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ABREVIATIONS  - ABRIDGMENTS  ABKUERZUNGEN 


aiiu.  = allgemein 
t m — American 
Ann.  Au-nai.es,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch  = Archives,  Archiv 
Ass  - Association 
Bd.  = Band 
Bl.  — Blat  , Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1  + Centralblatt 
Ct  . = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  •=  Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP  = English  Patent 


Ed.  = Edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  — Fortsetzung  folgt 

g£n  = g£n£rale 

ges.  = gesamt 

H = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  — : illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 
Ind.  ==  Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn  ---  London 
Lfg.  — Lieferung 


M _ Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  — Monthly 
MS  ehr  — Monatsschrift 
n.  — neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  -=  Paris 
Proc  — Proceedings 
Prot  — Protokoll 
publ  — publisher 
Quart  — Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  Review,  Revue 
Riv.  4=  Rivista 

s — see,  siehe 


Soc  — Society,  Societe 

Sp.  = Sp  lte 

Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T.  — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  = Verhandlungen 

Vol  — Volume 

W = Woche,  week,  semaine 
Wly  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  — Yearbook 

Z.  ==  Zeitschrift 

ZB1  = Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


I.  (leneralites.  I.  General. 

(1,1-10)  (i,i  — io) 

I.  Allgemeines.  (1,1  — 10) 


Die  ehern is ch - 1 e c h n o 1 o g isc  he  I n 4 u:  s t r i e. 
Mit  bes.  Berücksicht,  ihrer  maschinellen 
Anlagen.  I.  Reich  eit,  A.:  Die  Zucker- 
fabrikation. II.  Uhl  and,  W. : Stärke-, 
Stärkezucker-,  Dextrin-  und  Sagofabriken. 

III.  Baumgartner,  F.:  Mehlfabrika- 
tion, Bäckerei-  und  Teigwarenfabrikation. 

IV.  Nehbel,  H.:  Brennerei-  und  Hefen- 

fabrikation. V.  F r i c k , W.:  Bierbrauerei. 
VI.  R o 1 1 m a n n , W.:  Kälteerzeugung  und 
Eisfabrikation.  (Uhland’s  Handbuch  f.  den 
praktischen  Maschinen  - Konstrukteur.) 
IV.  Bd.  2 TI.  2.  Aufl.  8°.  III,  154  p.  283  Abb. 
7 Taf.  Berlin,  W.  & S.  Loewenthal1,  09. 
M.  11— . 14 

Kalender  f.  Betriebsleitung  u.  praktischen 
Maschinenbau.  1910.  18.  Jahrg.  Hrsg.  v. 
Hugo  Güldner.  2 Tie.  kl.  8°.  VIII, 
285  p.  u.  VIII,  502  p.  520  fig.  Leipzig,  H.  A. 
Ludwig  Degener,  09.  M.  3, — . 1,1 

Kalender  f.  Eisenbahn-Techniker.  37. 
Jg.  8°.  XII,  150  p.  III,  457  p.  Wiesbaden, 
J.  F.  Bergmann,  10.  M.  4,60.  1,1 

Low,  D.  A.:  Applied  mechanics;  embracing 
strength  and  elasticity  of  materials,  the- 
ory  and  design  of  structures,  theory  of 
machines  and  hydraulics;  a text-book  for 
engineering  students.  7+551  p.  850  ill. 
NY.,  Longmans,  Green  & Co.,  09.  $.  2,75. 
(This  volume  has  a concise  amount  of 
material  on  this  wide  field  of  applied  me- 
chanics to  cover  a two  years’  course  in 
the  subject.  Written  concisely  and  illu- 
strated  pertinently.  Of  the  780  exercises 
given  600  are  original,  and  these  amplify 
the  scope  of  the  book.  Answers,  and 
index.)  Ul 

Schulz,  Jak.:  Die  moderne  Schmiedekunst  f. 
Praxis  u.  Schule.  Neue  Eisenbearbeitg. 


Entwürfe  v.  Kunst-  u.  Bauschlosserarbeiten 
in  moderner  Richtg.  m.  Detailzeichngm, 
Konstruktionsschnitten  u.  sämtl.  Angaben 
üb.  Kalkulationen,  Werkzeugherstellg., 
Verwendbarkeit  derselben,  Angaben  üb. 
verschiedene  Techniken  usw.  8°.  8 p. 

56  Taf.  Leipzig,  Seemann  & Co.,  09. 
M,  24,—.  U 

Stiihlen’s,  P.:  Ingenieur-Kalender  f.  Maschi- 
nen- u.  Hüttentechniker.  1910.  Eine  ge- 
drängte Sammlg.  der  wichtigsten  Tabellen, 
Formeln  u.  Resultate  aus  dem  Gebiete  der 
gesamten  Technik,  nebst  Notizbuch.  Hrsg, 
v.  C.  Franzen  u.  K.  Mathee.  45.  Jg.  3 Tie. 
kl.  8°.  VII,  216  p.  u.  VII,  198  p.  fig.  Essen, 
G.  D.  Baedeker,  10.  M.  4,—.  Li 

U h 1 a n d’s  Kalender  f.  Maschinen-Ingenieure 
1910.  . Begr.  v.  W.  H.  Uhland.  36.  Jg. 
Bearb.  v.  F.  Wilcke.  2 Tie.  kl.  8°.  IV, 
185  p.  u.  IV,  460  p.  fig.  1 Karte.  Leipzig, 
A.  Kröner,  09.  M.  3, — . LI 

Wurr,  E.:  Hilfsbuch  f.  Maschinisten  u.  Heizer. 
Ein  Lehr-  u.  Nachschlagewerk  f.  jeden 
Berufsgenossen.  Aus  der  Praxis  f.  die 
Praxis,  begr.  v.  W.  Neu  bearb.  v.  H. 
Rupprecht.  kl.  8°.  VIII,  408  u.  107  p.  m. 
236  Abb.  Leipzig,  Hachmeister  & Thal,  09. 
M 3.—.  Ul 


Conrad:  Literaturverzeichnis  zu  dem  Artikel: 
„Die  Entwicklung  von  Ballon  und  Flug- 
maschine“. s.  1,103.  Uz 

Fachschule  f.  d.  Stahlwaren-Industrie  m 
Solingen.  Verzeichnis  der  Bücherei.  8 . 
80  p.  Solingen,  Rabitz,  09.  U2 

Stade,  H.:  Professor  Dr.  Victor  Kremser. 
' 111.  aeronaut.  Mitt.  09.  24.  p.  1055—58.  1 ii 
(Lebenslauf  und  Wirken  des  Begründers 
der  wissenschaftlichen  Luftschiffahrt  r 
Deutschland.)  1 ’ 

Hofrat  Georg  W e 1 1 n e r.  Wiener  Lutt- 
schiffer-Ztg.  09.  18.  p.  323—24.  (Uber  den 
beruflichen  Lebenslauf  und  das  Wirken 

1 


2 


1,3—1,12 


auf  aeronautischem  Gebiete  des  im  63. 
Lebensjahre  am  8.  9.  verstorbenen  Pro- 
fessors.) 1,3 

Günther:  Allgemeine  Geschichte  der  Hand- 
feuerwaffen. s.  1,136.  1,4 

Hermann:  Von  der  internationalen  Luft- 

schiffahrt-Ausstellung zu  Frankfurt  a.  M. 
s.  1,103.  1,5 

Die  erste  internationale  Luftschiffahrt- 
Ausstellung  zu  Paris,  s.  1,103.  1,5 

The  S o u t h’s  First  National  Show.  s.  1,96  1,5 

Hamburger  Verein  für  Flußschiffahrt. 

s.  1,113.  1,6 

Hinrichsen,  F.  Willy:  V.  Internationaler 

Kongreß  für  Materialprüfungen  der  Technik 
zu  Kopenhagen  1909.  Z.  Elektrochem. 
Bd.  15.  22.  15.  Nov.  09.  p.  892—901.  fig. 
(Verhandlungsbericht,  die  Vorträge  der 
einzelnen  Sektionen  referierend.)  1,6 

V,  Internationaler  Kongreß  für  Material- 
prüfung. Gieß.-Ztg.  09.  Jg.  VI.  19.  p.  596 
—600;  20.  p.  629—32;  21.  p.  665—7;  22.  p. 
697 — 8.  (Versammlungsbericht,  Kopen- 
hagen, 09.  Wiedergabe  der  Vorträge  und 
Diskussion.  Heyn:  über  die  Fortschritte 
der  Metallographie  seit  dem  Brüsseler 
Kongreß.  G u i 1 1 e t : Über  Spezialstähle. 
Fry  : Über  die  Wärmebehandlung  von 
Federstahl.  B e r m a n n : Die  Funken  als 
Erkennungszeichen  der  Stahlsorten.  Zur 
Aufstellung  von  internationalen  Lieferungs- 
bedingungen für  Eisen  und  Stahl.  Howe 
u.  Sauveur  : Über  die  einheitliche 

Nomenklatur  im  Eisen  und  Stahl.)  1,6 
Berliner  Schiffahrtsverein,  s.  1,113. 

1,6 

Schiffahrtsverein  in  Breslau.  s, 
1,113.  1,6 

Konzessionierter  Sächsischer  Schiffer- 
verein  mit  dem  Sitz  in  Dresden,  s. 
1,113.  1,6 


Coolidge,  M.  A.:  Industrial  Education— Increa- 
sing  the  Supply  and  Efficiency  of  Machinist. 
The  Fitchburg  Plan.  Machinery.  Vol.  16. 
3.  Nov.  09.  p.  224—25.  1,7 

Pape:  Wie  erlange  ich  den  Meistertitel  im 
Handwerk?  Leitfaden  zur  Vorbereitung 
auf  die  theoretische  Meisterprüfung.  Auf 
Grund  der  neuesten  gesetzlichen  Vor- 
schriften bearbeitet.  Insterburg,  Verl.  d. 
Ostpreuß.  Handw.-Ztg.  09.  1,7 

An  Aviation  School,  s.  1,103.  1,7 

Wilson,  V.  T.  and  McMaster,  C.  L.:  Notes  on 
practical  mechanical  drawing;  written  for 
the  use  of  students  in  engineering  courses. 
3d  ed.  8°.  6+186  p.  ill.  diagrs.  Mich., 

Wilson  & McMaster,  09.  $.  1,50.  1,7 

Die  englische  Schiffbau  industrie  und 
ihre  Arbeiterverhältnisse,  s.  1,115.  1,8 

Securite  de  la  navigation  maritime;  asso- 
ciation  professionelle  maritime,  s,  1,108.  1,8 


Der  Vorentwurf  eines  Seeunfallgesetzes. 
Hansa.  09.  48.  p.  1192 — 93.  (Besprechung 
einer  Schrift  „Zum  Vorentwurf  des  S.-U.- 
G.“  von  Dr.  jur.  L.  Pereis.  Beilageheft  zur 
Z.  f.  d.  ges.  Handels-  und  Konkursrecht.)  1,8 


Automobilgesetz,  s.  1,96.  1,9 

Denkschrift  zur  Reform  des  Patent- 
gesetzes. Zur  Sachverständigen-Sitzg.  am 
7.  XII.  1909  in  Berlin.  8°.  14  p.  Berlin, 

Springer,  09.  1,9 

Über  die  G ü 1 1 i g k e i t des  Wright-Patentes. 
Flugsport.  09.  25.  p.  716 — 19.  (Vortrag  von 
John  Rosendaal  in  der  Flugtechnischen 
Gesellsch.  mit  sich  daran  schließender 
Diskussion.  Originalität  der  W r i g h t- 
schen  Erfindung.)  • 1,9 

Russische  Patente  auf  Sprengstoffe, 
Waffen  u.  Munition.  Sprengst,  u.  Waffen. 
Jg.  5.  4.  p.  44.  (Auskunft  auf  eine  Anfrage: 
Die  Durchführung  der  Patentierung  in 
Rußland  ist  sehr  zeitraubend  und]  (be- 
sonders im  Falle  eines  Einspruchs)  unge- 
heuer kostspielig.  Dazu  hat  ein  Patent  in 
Rußland  infolge  der  eigentümlichen 
russischen  Rechtsverhältnisse  bei  weitem 
nicht  den  Wert,  wie  in  anderen  euro- 
päischen Staaten.)  1,9 


Die  Betriebsführung  städtischer 
Werke.  Im  Verein  m.  Hygienikern,  In- 
genieuren u.  Verwaltungsbeamten  hrsg.  v. 
Th.  Wey II  II.  Bd.  Die  Betriebsführg.  v. 
Gaswerken  v.  Chem.  D r.  W.  Bertels- 
mann. Lex.-8.  XV,  267  p.  211  Abb.  5 Tab. 
Leipzig,  Dr.  Werner  Klinkhardt,  10.  M.  13,-. 

1,10 

Moral,  F.:  Die  Taxation  maschineller  An- 
lagen. 8°.  74  p.  Berlin,  Seydel,  09.  1,10 
Schiff:  Die  Wertminderungen  an  Betriebs- 
anlagen in  wirtschaftlicher,  rechtlicher  und 
rechnerischer  Beziehung,  Bewertung,  Ab- 
schreibung, Tilgung,  Heimfallast,  Ersatz  u. 
Unterhaltung.  8°.  VI,  184  p.  Berlin, 
Springer,  09.  1,10 


II.  Organes  des  II.  Maschine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 

2.  Organes  fixes.  (1,12)  2.  Fixed  Parts.  (1,12) 
2.  Zur  Verbindung  dienende  Bauteile.  (1,12) 

A use  for  boiler  shop  scrap.  Pract.  En- 
gin. Vol.  40.  1183.  Oct.  29.  09.  p.  553.  2 fig. 
(Makings  thin  nuts  frorn  old  tube  plate 
burrs  or  discs.)  1,12 

Morrison,  C.  J.:  Test  of  Staybolt  Threads. 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  09.  11.  p.  433.  3 fig. 

1,12 

Bartlett,  E.  J.:  Nut  and  Bolt  Locking  Devi- 
ces. Horseless  Age.  Vol.  24.  21.  Nov.  24. 
09.  p.  583—84.  10  fig.  1,12 


Springer,  J.  F.:  Calculating  the  size  of  blank 
for  rolling  screw  threads.  Machinery.  Vol. 
16.  3.  Nov.  09.  p.  179—81.  4 fig.  1,12 


3.  Organes  de  trans-  3.  Moving  Parts, 
mission. 

3.  Zur  Übertragung  von  Bewe- 
gungen dienende  Bauteile. 

A.  Mecanismes  sim-  A.  Single  Parts.  (1,13 
ples.  (1,13—18)  —18) 

A.  Einzelheiten.  (1,13 — 18) 


Ball  and  roller  bearings.  Electr.  Mag. 

Sept.  09.  p.  169—78.  3 fig.  13  ill.  Fg.  1,14 
Ball  thrust  block.  Marine  Engin.  Vol.  32. 
385.  Oct.  09.  p.  94—95.  1 fig.  (Novel  type 
of  thrust  bearing  which  is  readily  adap- 
table  to  the  shaft  of  an  ordinary  marine 
engine.)  !»14 

Bauschlicher,  August:  Das  Kugellager  in  der 
Feinmechanik.  Mechaniker.  09.  22.  p.  254 
—56.  11  fig.  Fg.  E14 

Demontage  des  cönes  de  roulement 
ä billes.  France  automobile.  09.  44.  p.  677 
—78.  3 fig.  (Desicription  des  outillages  pour 
demonter  les  cönes  de  roulement  ä bil- 
les.) 1’14 

Kugellager  für  Eisenbahnwagenachsen. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  86.  p.  1330. 
(Angaben  über  vergleichende  Versuche 
über  den  Rollwiderstand  von  Eisenbahn- 
wagen mit  gewöhnlichen  Gleitlagern  und 
Kugellagern  D.  W.  F.)  1,14 

Kugelspurlager.  Österr.  Ing.  Ver.  09. 
49.  p.  791.  1 fig.  (Beschreibung  des  österr. 
Patentes  Nr.  36  659.)  1,14 

Eine  beachtenswerte  Lagerkonstruk- 
tion. Prakt.  Masch.  Konstr.  09.  24.  p. 
200.  fig.  (Stehlager  mit  zwangläufig  be- 
wegtem Schmierring  und  pendelnden  oder 
festliegenden,  ausdrehbaren  Schalen.  Kon- 
struktion der  Eschweiler-Ratin- 
ger  Maschinenbau  - A.  - G.  vorm. 
Koels  & Wellenstein  in  Ratingen.) 

1,14 

Lagermetall  aus  Aluminiumlegierung. 
Elektr.  u.  maschin.  Betriebe.  09.  21.  p.  177. 
(Angaben  über  die  Zusammensetzung 
einer  neuen  Lagermetallegierung.)  1,14 
Yölkel:  Entwicklungsgang  der  modernen 

Kugellagerkonstruktion.  Mitt.  d.  Nieder- 
rhein. Bezirkv.  D.  Ing.  4.  10.  09.  Nr.  10.  1,14 


Baker,  G.  S.:  Some  causes  of  belt-failures. 
Machinery.  Vol.  16.  3.  Nov.  09.  p.  212 — 14. 
4 fig.  1,15 

Chaine-courroie.  France  automobile. 
09.  46.  p.  710.  1 fig.  (La  chaine  speciale  de 
la  Coventry  Chain  Co.  peut  tra- 
vailler  indistinctement  sur  ses  deux  cötes; 
c’est,  en  quelque  sorte,  une  chaine  „double 
iace“.)  1,15 


Keller,  Huldreich:  Berechnung  von  Rad- 

scheiben. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  22.  p. 
307—10.  3 fig.  (Angabe  einer  Methode,  um 
von  einer  Radscheibe  in  rein  analytischer 
Weise  die  Tangential-  und  Radial-Bean- 
spruchungen  zu  berechnen,  die  durch  Flieh- 
kräfte oder  andere,  von  außen  angreifende 
Kräfte  hervorgerufen  werden.)  1,15 


Stewart  ball  bearing  swivel  joint.  Horse- 
less  Age.  Vol.  24.  9.  p.  240.  1 ill.  (This 
swivel  joint  eliminates  the  bends  in  the 
shaft  and  permits  the  shaft  to  be  carried 
back  along  the  frame  of  the  car  to  the 
speedometer.)  1*17 

Flexible  couplings.  Electr.  Mag.  Sept. 
09.  p.  185—86.  3 fig.  2 ill.  (Some  parti- 
culars  of  the  construction  of  couplings 
designed  by  the  Power  Plant  Co. 
The  driving  force  is  taken  by  strong 
leather  rings.)  I»*7 

Embrayage  pneumo-progressif.  France- 
automobile.  09.  44.  p.  686 — 87.  3 fig- 
(D’apres  l’invention  de  M.  R.  W e i s s 
l’element  coulissant  de  l’embrayage  est 
sollicite  par  un  ressort  d’engagement  et 
combine  avec  un  tampon  pneumatique, 
dispose  pour  contrarier  et  retarder  l’action 
d’embrayage  du  ressort.)  1,17 

Noiseless  universal  j 0 i n t for  magneto  drive. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  9.  p.  235.  (Fork 
shaped  Castings  are  secured  to  the  ends 
of  the  magneto  shaft  and  the  driving  shaft, 
and  the  prongs  of  the  two  forks  are  bolted 
to  a heavy  leather  disc,  at  right  angles  to 
each  other.)  M7 

Ein  neuartiges  Kardangelenk  f.  Motor- 
wagen. Bayr.  Gew.  Bl.  09.  47.  p.  424 — 25. 
3 fig.  (Ausgeführt  vom  den  Hartford 
Knuckle  Works  - Hartford.  Kreuz- 
getenkkuppe'lumg.)  1,1 7 

Some  n 0 t e s on  clutches  and  how  to  treat 
them.  Motor.  Vol.  16.  409.  Nov.  9.  09.  p. 
500  A-B.  2 fig.  1,17 

Valentin,  E.:  Lastwagen-Kupplungen.  Motor- 
wagen. 09.  32.  p.  836 — 39.  3 fig;  33.  p.  859 
—61.  7 fig.  (Vergleich  der  Kegel-  u.  der 
Lamellenkupplungen;  Berechnung  der  K.; 
ausgeführte  Kupplungs  - Konstruktionen: 
Orion,  Zürich  u.  Heinrich  Ehrhardt, 
Düsseldorf.)  M7 


M a k i n g piston  packing  rings.  Pract.  En- 
gin. Vol.  40.  1182.  Oct.  22.  09.  p.  521—22. 
4 fig.  1*18 

Fitting  piston  ring.  Gas  Engine.  09.  9. 
p.  460 — 61.  (Examination  of  the  piston 
rings,  removing  and  fitting  the  rings  into 
the  cylinder  itself.)  1,18 

Stopfbüchse  mit  Labyrinthdichtung  be- 
sonders für  Turbinen  und  Kompressoren, 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  136, 
(D.  R.  P.  211  478  von  Ch.  Alge  r non 
P a r s 0 n s in  Newcastle-on-Tyne.  Die 
Laternenräume,  die  die  Hülse  bezw.  die 


4 


1,18-1,21 


eigentliche  Büchse  umgeben,  sind  nur  un- 
gefähr bis  zu  der  durch  die  Unterkante 
der  Maschinenwelle  gedachten  Horizon- 
talebene geführt.  In  der  Hülse  sind  Durch- 
lässe vorgesehen,  durch  die  die  Stopf- 
büchse selbsttätig  von  der  Wasseran- 
sammlung befreit  wird.)  1,18 


B.  Mecanismes  com-  B.  Combined  Gears. 
poses.  (1,19)  (1,19) 

B.  Zusammengesetzte  Getriebe.  (1,19) 

Friktions-  oder  Reibrädergetriebe  für 
Motorwagen.  Prometheus.  09.  5.  p.  72 — 
74.  2 fig.  (Modell  Dieterich  - Kansas. 
Zwischen  zwei  entgegengesetzt  drehbaren 
Scheiben  hängt  im  Kugelgelenk  eine 
dritte  Scheibe.)  1,19 

Elliptic  g e a r i n g for  magnetos.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  10.  p.  258.  (By  employing  a 
pair  of  elliptic  driving  gears  the  armature 
could  be  considerably  accelerated  at  the 
time  the  maximum  induction  occurs  in  it, 
whereby  the  electromotive  force  would  be 
considerably  increased.)  1,19 

Logue,  C.  H.:  Factors  for  Proportioning  Spur 
Gears.  Am.  Machin.  Vol.  32.  39.  Oct.  23. 
09.  p.  571 — 76.  10  fig.  (Formulae  and  con- 
stants  for  designing  solid  and  split  spur 
gears.)  1,19 

Stewart  & Clark  swivel  joint.  Automobile. 
Vol.  21.  10.  p.  419.  1 ill.  (The  joint  consists 
of  two  pairs  of  bevel  gears,  one  gear  of 
each  pair  being  carried  on  a vertical 
spindle.  This  spindle  forms  the  main  axis, 
about  which  the  sleeve  carrying  the  end 
of  the  drive  shaft  can  swing  freely.)  1,19 
The  T orbinia  transmission.  Autocar. 
Vol.  23.  736.  Nov.  27.  09.  p.  888.  2 fig.  (A 
device  to  partially  eliminate  the  gear 
box.)  1,19 


4.  Graisseurs.  (1,20)  4.  Lubricating  Devi- 
ces (1,20) 

4.  Schmiervorrichtungen  (1,20) 

A new  p r i n c i p 1 e in  mechanical  lubri- 
cation.  Pract.  Engin.  Vol.  40.  1183.  Oct. 
29.  09.  p.  551.  3 fig.  (New  mechanical  sight- 
feed  lubricator  forcing  just  the  right  quan- 
tity  of  oil  into  each  end  of  the  cylinder  at 
each  admission  of  steam.)  1,20 

Schmierapparate.  Z.  Dampfkess.- 
Betr.  09.  49.  p.  499 — 500.  fig.  (Entnahme 
des  Öles  durch  einen  in  einem  Schwimmer 
befestigten  Siphon,  F 1 o 1 1 e u r , G.  m.  b. 
H.,  Berlin;  Lokomotivschmierung  der 
Deutschen  Vacuum-Oil-Cy,  Ham- 
burg.) 1,20 

Schmiervorrichtung  für  die  Fahr- 
schienen von  Aufzügen  usw.  Mühle.  09. 
47.  p.  946.  fig.  (Durch  Anschläge  selbst- 
tätig in  Gang  gesetzt.)  1,20 


5.  Tuyaux,  Manches,  5.  Pipes,  Hoses,  Plugs 
Gbturateurs,  Joints,  and  Stoppers,  Pack- 
Etoupages,  Vases,Cy-  ings,  Containers,  Cy- 
Ündres,  Calorifuges.  linders,  Non-Conduc- 
(1,21)  ting  Coverings,  etc. 

(1,21) 

5.  Rohre,  Schläuche,  Verschlüsse, 
Dichtungen,  Gefäße,  Zylinder, 
Wärmeschutzmittel  u.  dergl.  (1,21) 


Barrows,  F.  W.:  Pipe  fittings-theory  vs. 

practice  in  tbeir  manufacture.  Machine ry. 
Vol.  16.  3,  Nov.  09'.  p.  203—04.  2 fig.  1,21 
Die  Befestigung  der  Schläuche  bei 
Gasleitungen.  Fabriks-Feuerwehr.  09.  p. 
74.  (Schlauch  endet  in  eine  zylindrische 
Gummimuffe,  die  an  beiden  Fuden  wulstig 
verdickt  ist;  man  vermeide  jede  scharfe 
Kante.)  1,21 

Bergstrom,  J.  A.:  How  to  mend  garden 

hose.  Sei  ent.  Am.  Vol.  101.  1.  p* 1.  13.  1 
fig.  (A  single  way  to  wrap  the  hose 
with  ordinary  twine.)  1,21 

B o u c h o n de  reservoir.  Ind.  velociped. 
Vol,  28.  522.  p.  9661 — 69.  2 fig.  (Le  reser- 
voir est  surmonte  d’une  Sorte  d’ern- 
bouchure  cylindrique  fixe  sur  laquelle 
s’applique  la  fermetu  re.)  1,21 

Aus  der  Filzindustrie.  Von  Ing.  H. 
Sch.  Allg.  Ingenieur-Ztg.  Wien.  09.  21.  p. 
9 — 10.  2 fig.  (Vielseitige  Verwendung 
von  Filzerzeugnissen,  bes.  als  Stopf- 
büchs endichtung.)  1,21 

Joy:  Cylinder  Castings  of  multi-cylinder  en- 
gines.  s.  1,39.  1,21 

Schubert,  J.:  Dichtung  für  die  am  Umfang 
vorgesehenen  Durchgangsöffnungen  be- 
weglicher Wasserausflußrohre.  Bautech- 
niker. 09.  49.  p.  950.  1,21 

.Spezial-Dichtungen  füf  Automobil-, 
Fahrrad-  u.  Schliffs:- Motoren  auis>  Kupfer 
mit  Asbest-Einlage.  Prospekt  von  Dr.  A. 

I s b e r t , Automobiltechnische  Artikel, 
Frankfurt  a.  M.  kl.  8°'.  8 p.  fig.  (Vor- 
züge und  Vorteile  des  mechanischen  Her- 
stellungs-Verfahrens; runde  und  ovale 
Dichtungsringe;  Beilage  üb.  Preise.)  1,21 
Springer,  J.  F.:  Standard  practice  in  pipe 
threads.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 
5.  p.  179—82.  4 fig.  (Great  Britains’ 
Whitworth  thread  versus  the  American 
Briggs  thread  and  the  60  degree  tapered 
thread.)  1,21 

Tanneberger:  Über  Dichtungen,  Packungen 
und  Wärmeschutzeinrichtungen  im  Ma- 
schinenwesen. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09. 
Bd.  65.  11,  p.  197—204.  fig.  ill.  (Schluß 
von  p.  122.  II.  Ausführung  der  verschie- 
denen Bekleidungen.  Schlußbetrachtun- 
gen.) 1,21 

Towlson,  J.  T.:  Main  tapping  apparatus  for 
water,  gas  or  steam.  Gas  World,  Vol. 
(A  new  and  inexpensive  method  of  tapping 
pressure  mains  and  attaching  ferrules. 
white  pressure  is  in  such  mains.)  1.21 


1,21  — 1 ,28 


V o r r i c h t ung  e n zur  sicheren  Befesti- 
gung von  Gasschläuchen.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg.  09.  30.  p.  715-16.  0 fig.  (Schlauch- 
klemme u.  innen  gerillte  Gummimuffe  u. 
Gummieinlage  für  Me  ta  11  an  schlußstücke 
von  Gebr.  Jacob,  Zwickau.) 


6.  Valves  et  Soupa-  6.  Valves  and  Cocks 
ges.  (1,22)  (1,22) 

6.  Absperrorgane  (1,22)  

Combination  valves.  By  Engineer. 
Motor.  Vol.  16.  409.  Nov.  9.  09.  p>.  484.  1 
fig.  (Double-po  ppet  valve.)  1,22 

Cutbush,  Geo.  H.:  Rotary  valves:  I a 

Quick  opening  essential.  Motor.  Vol.  16. 
409.  Nov.  9.  09.  p.  474.  1 fig.  1,22 

Ein  neues  entlastetes  Do  p pe  ls  itz  ve  n- 
t i 1.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09'.  23.  pi.  192. 
(Für  Kompressoren,  Gebläsemasohinen  u. 
Vakuumpumpen.  Mit  sich  selbsttätig  öff- 
nendem nnd  hierbei  das  Mehrsitzventil 
anhebendem  Hilfskolbenventil.)  1,22 

Höhn  e.  Z.  Dampf kess.-Betr.  09.  49.  p.  500. 
fig.  (Herstellung  einer  größeren  Durch- 
gangsöffnung im  Küken  mit  Rücksicht  auf 
das  Nachschleifen,)  1,22 

Nagle:  Pump  valves  and  valve  areas.  s. 

1,72.  1»22 

New  valve  for  high-  and  low-speed 
pumpis,  blowing  engines,  compressors-  etc. 
s.  1,72.  R22 

O'uality  in  valve  springs  in  motors.  Auto- 
' mobile.  Vol.  21.  8.  p.  313,  (If  the  valve 
is  light,  and  the  spring  is  properly  desig- 
ned  and  made  of  good  material,  it  is  de- 
sirable  to  have  the  spring  pressure  as  low 
as  possible,  to  avoid  undue  pressure  on 
the  cams  and  the  mechanism.)  1,22 
Watts,  F.:  Valve  diameters.  Horseless 

Age.  Vol.  24.  8,  p.  198.  0 fig.  (The  pre- 
sent-day  demands  for  more  powerful 
and  silent  motors  have  altered  the  con- 
ditions,  that  the  Inside  diameter  of  val- 
ves is  about  one  third  of  the  cylinder  bore, 
and  at  the  present  time  the  inside  dia- 
meter is  usually  from  0,4  to  0,5  of  the 
cylinder  boxe.)  1,22 


9.  Regulateurs.  (1,25)  9.  Governors.  (1,25) 

9.  Regler  für  Kraftmaschinen.  (1,25) 

Davis,  W.  J.:  Curtis  turbine  used  as  regu- 
lator.  El.  Rev.  (Chic,)  Vol.  55.  17.  Oct. 
23.  09.  p.  807.  R25 

Cast  steel  flywheels.  Hoxseless  Age. 
Vol.  24.  10.  p.  260.  (The  greater  tensile 
strength  of  cast  steel  allows  a much 
greater  maximum  peripheral  speed  to  be 
employed,  with  no  corresponding  reduc- 
tion  in  safety.)  1,25 

Halls  frietionless  governor.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2287:  Oct.  29.  09.  p,  591.  8 
fig.  1 ill.  1,25 


11.  Appareils  de  sü-  11.  Safety  Devices, 
rete.  (1,27)  (1,27) 

11.  Schutzvorrichtungen.  (1,27) 

Helbig,  Franz:  Scbutzvoxrichtungen  an  Ma- 
schinen. Innenausbau.  09.  45.  p.  498 — 99. 
47.  p,  523—24.  (Ursachen,  weshalb  trotz 
der  in  immer  größerem  Umfange  zur  An- 
wendung kommenden  Schutzvorrichtun- 
gen kein  wesentlicher  Rückgang  der  Be- 
triebsunfälle im  Jahre  1907  zu  ver- 
zeichnen ist.  Notwendigkeit,  die  Schutz- 
vorrichtungen zu  verbessern  und  diese 
Verbesserungen  der  Allgemeinheit  eher 
zugänglich  zu  machen.  Erörterung  der 
Verhältnisse,  wer  bei  einem  Unfall  für 
den  Mangel  der  Schutzvorrichtung  haft- 
bar zu  machen  ist.)  1,27 

Trnovsky,  J.  K.:  Maschinelle  Entstaubung 

und  deren  neueste  Fortschritte.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  09.  47.  p.  682 — 83. 
4 fig.  (Allgemeines,  Entstaubungsma- 
schinen, die  Kosak-Herz-Pumpe.)  1,27 


III.  Force  motrice  III  Prime- 
des  machines.  Movers. 
III.  Kraftmaschinen. 

1.  Generalites.  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines.  (1,28) 


Albrecht,  Hermann:  Abfallstoffe  als  neue 

Kraftquellen.  Techn.  Mag.  09.  5.  p.  423 
—25.  !’28 

Arbeitsübertragung  durch  Drucköl 
unter  Verwendung  von  Kapselwerken. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  18.  p.  257—58. 
6 fig.  3 ill.  (Beschreibung  eines  nach  Sy- 
stem W.  von  P i 1 1 1 e r gebauten  Kapsel- 
werks, das  die  Universal-Ru  n d - 

1 aufm  aschine  G.  m.  b.  H.  in  Berlin 
in  den  Handel  bringt.  Wirkungsweise  u. 
Anwendung.)  I»28 

Neubauer,  C.:  Über  die  Wahl  einer  Kraft- 
maschine für  das  Kleingewerbe.  Ziegel 
u.  Zement.  09.  47.  p.  741—43.  (Ausschlag- 
gebend die  örtlichen  Verhältnisse  u.  Be- 
triebskosten. Wasser-  u.  Windkraftma- 
schinen. Verbrennungsmotoren  im  Ver- 
gleich zur  Dampfmaschine:  Leuchtgas-, 

Benzin-,  Petroleum-,  Spiritus-Motor, 
Dieselmotor.  Dampfmaschine.  Sauggas- 
anlage.  Elektromotor.  Heißluftmotor.)  1,28 

Spitzglass,  J.  M.:  Curves  for  engineering 

caloulations.  Power  and  Engin.  Vol.  31. 
09.  6.  p.  220* 1— 24.  4 fig.  (Ain  interesting 
method  of  plotting  and  combining  curves. 
Their  accuracy  and  value  as  time  savers 
in  making  difficult  caloulations.) 
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2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A.  Generalites.  A.  General.  (1,29) 

A.  Allgemeines.  (1,29) 

Barkow,  R.:  Grundzüge  der  mechanischen 
Wärmetheorie.  Für  d.  Selbstunterricht. 
8°.  38  p.  1 Tat.  Berlin,  Hachfeld,  09.  1,29 
Bibbius,  J.  R.:  Cooling  Towers  For  Steam 
and  Gas-Power  Plants.  Jil.  Soc.  Am. 
Mech.  Eng.  V«ol.  31.  11.  Mid-Nov.  09.  p. 
1205—38:  11  fig.  5 ill.  (With  particular 
reference  to  the  possibilities  of  the  na- 
turaLdraft  and1  auxiliary-draft  type.)  1,29 
Booth,  W.  H.:  The  law  of  mixed  vapors 

applied  to  the  steam  plant.  Power  and 
Engin.  Vol.  31.  09.  6.  p.  224-26.  (Air  in 
boilers.  Increasing  vaeuum  in  conden- 
ser.)  1,29 

Creighton,  W.  H.  P.:  Steam-engines  and 

other  heat-motors.  2d  ed.  8°.  15;  598  p. 
fig.  NY.,  John  Wiley  6c  Sons,  09.  $5.  1,29 
Eberle,  Chr.:  Versuche  üb.  den  Wärme-  u. 
Spannungsverlust  bei  der  Fortleitung  ge- 
sättigten u.  überhitzten  Wasserdampfes. 
Biel:  Ergänzung  hierzu.  (Mitteilungen 
üb.  Forschungsarbeiten  auf  dem  Gebiete 
des  Ingenieurwesens,  insbesondere  aus  d. 
Laboratorien  d.  technischen  Hochschulen, 
hrsg.  vom  Verein  deutscher  Ingenieure. 
H.  78.)  Lex.-8°.  III,  76  p.  41  fig.  Berlin, 


Julius  Springer,  09.  1,29 

Freund,  Alfred:  Die  Technik  des  Wasser- 
dampfbetriebes. Gewerbeschau.  09.  22. 
p.  348—50.  1,29 

Flue  gas  analysis,  steam  meters  and 
low-pressure  steam  turbine  plants.  En- 
gin. News.  Vol.  62.  17.  Oct.  21.  09.  p.  440 
—41.  1,29 


F u e 1 ecomomy  and  its  dependence  on 
engine  design.  Horseless  Age.  Vol.  24.  9. 
p.  231 — 32.  (High  cylinder  temperature; 
domed  cylinder  heads;  long  strokes;  in- 
creased  expansion;  dilution  of  Charge.) 

1,29 

Gebhardt,  G.  F.:  Steam  power  plant  engi- 
neering.  2d  ed.  8°.  24  p.  fig.  NY.,  John 
Wiley  6c  Sons,  09.  $ 6.  1,29 

Haack,  E.:  Die  Dampfmaschine,  der  dampf- 
technische  Mittelpunkt  des  Brauereibe- 
triebes. Wsehr.  Brauerei.  09.  46.  p.  598 
—99.  (Verwertung  des  Abdampfes  zum 
Kochen.)  1,29 

Nusselt,  W.:  Der  Wärmeübergang  in  Rohr- 
leitungen. (Habilitationsschrift.)  gr.  8°. 
40  p.  11  fig.  (Theorie.  Hydrodynamische 
und  thermodynamische  Grundlagen  der 
Strömung  im  Rohr.  Versuche.)  1,29 

Die  Stellung  des  Kühlers  und  die  Zu- 
gänglichkeit des  Motors.  Radmarkt.  24. 
Jg.  950.  p.  11 — 15.  (Nachteile  des  Explo- 
sionsmotors gegenüber  dem  Dampfmotor; 
die  verschiedenen  Arten  der  Installation 


1,29—1,30 


der  Kühler  an  Automobilen  hängen  eng 
mit  der  Natur  der  gewählten  Type  zu- 
sammen.) 1,29 

U t i 1 i z i n g the  waste  heat  from  gas  en- 
gines.  Gas  Engine.  09.  11.  p.  366—67.  1 
ill.  (Waterheating  device  to  utilize  the 
heat  of  exhaust.)  1,29 

Vater,  Rieh.:  Einführung  in  die  Theorie  und 
den  Bau  der  neueren  Wärmekraftma- 
schinen. (Aus  Natur  u.  Geisteswelt.  H. 
21.)  8°.  143  p.  Leipzig,  B.  G.  Teubner, 

09.  Ml,—.  1,29 


B.  Machines  ä vapeur.  B.  Steam  Power  En- 
gines. 

Dampfkraftmaschinen. 

a)  Generateurs  ä va-  a)  Steam  Generators, 
peur. 

a)  Dampferzeuger. 

ot)  Generalites.  (1,30)  a ) General.  (1,30) 

a)  Allgemeines.  (1,30) 


How  to  save  c o a 1.  Brick.  09.  Vol.  XXXL 
2,.  (Aug.)  p.  56.  (About  a neat  little  Pam- 
phlet which  is  being  distributed  by  the 
„Green  Fuel;  Econo  mizer  Co.“ 
Matteawan,  NY.  The  question  is  discussed 
from  the  point  of  view  of  recovering 
waste  heat  in  the  chimney  flue  gases.) 

1,30 

Cahier  des  charges  generales  du  5 fevrier 
1908  pour  les  fournitures  de  combustibles 
mineraux  pour  generateurs  ä vapeur  ä 
faire  aux  etablissements.  8°.  16  p>.  Paris, 
Charles  Lavauzelle.  1,30 

Constam,  E.  J.  u.  Schläpfer,  P.:  Über  den 
Einfluß  der  flüchtigen  Bestandteile  fester 
Brennstoffe  auf  den  Wirkungsgrad  von 
Kesselanlagen  mit  Innenfeuerung.  Z.  Ver. 
D,  Ing.  09.  45.  p.  1837—44;  46.  p.  1880 
—87;  47.  p.  1929—34;  48.  p.  1972—76.  ill. 
fig.  (Zweck  der  Versuche;  Verdampfungs- 
versuche an  verschiedenen  Kesselni;  Ver- 
suche mit  einer  Unterschubfeuerung,  Bau- 
art Nyeboe  6c  Niss-en  ; Rauchanalyse 
und  Rußbestimmung;  Berechnung  der 
Wärmeverluste  nach  versch.  Verfahren; 
Ergebnis.)  1,30 

Grandmougin,  E.:  Le  contröle  chimique  de 
la  combustion  dans  les  foyers  industriels. 
Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  5.  p.  83—89.  fig. 
(Etüde  de  la  combustion;  types  d’appa- 
reils  indiquant  automatiquement  la  teneur 
en  acide  carbonique;  manometres  differen- 
tiels.)  1,30 

Haeder,  Herrn.:  Die  Dampfkessel.  Entwurf, 
Berechng.,  Ausführg.  u.  Betrieb.  Für 
Studium1  u.  Praxis  bearb.  5.  Aufl.  1.  Tl.r 
Dampf,  Brennstoffe,  Feuergn.,  Berechng. 
der  Kessel  u.  der  Kesselnietgn.  8°.  VIII, 
160  p.  407  Abb.  41  Tab.  8 Taf.  Wies- 
baden, Otto  Haeder,  10.  M 4,40.  1,3t 


1,30 


1,33 
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Heizwert  und  Bestandteile  von  Brenn- 
stoffen. Z.  Dampfkess.-Betr.  09.  49.  p. 
497 — 98.  fig.  (Ermittelung  von  Kurven, 
wo  Heizwert  als  Abszisse  und  Kohlen- 
stoff- bezw.  Gesamtwassergehalt  als  Or- 
dinaten  abgetragen.)  K30 

Herfaig,  W.:  Rauehschäden  durch  Dampf- 

kesselfeuerungen. Z.  angew.  Ghem.  09. 
22.  Jg.  39.  p.  1882—90.  2 fig.  (Unter- 
suchungen über  die  Zusammensetzung 
der  Rauchgase.  Analytische  Methoden, 
insbesondere  zur  Bestimmung  der  schwef- 
ligen Säure.)  1,30 

Izart,  J.:  Les  economies  de  combustible 

dans  les  stations  centrales,  kl.  8°.  91  p. 
fig.  Paris,  Lahure.  1 Er.  1,30 

Schmidt,  E.:  Disposition  ä prendre  pour  les 
epreuves  decennales  des  chaudieres  et  des 
recipients  de  vapeur.  Annexe:  Schema 
des  maeonneries.  8°.  8 p.  Amiens,  T.  Jeu- 
net. (Association  des  proprietaires  d’ap- 
pareils  ä vapeur  de  la  Somme,  de  l’Aisne 
et  de  l’Oise,  reconnue  comme  etablisse- 
ment  d’utilite  publique  par  decret  du  24 
juillet  1895.)  1,30 


ß)  Chaudieres.  (1,31)  ß)  Steam  Boilers. 

(1,31) 

ß)  Dampfkessel  (1,31) 


M’Allister,  C.  A.:  How  to  treat  a Scotch 
boiler  in  order  to  obtain  the  best  results. 
Int.  Marine  Eng.  Vol.  14.  167.  Nov.  09.  p. 
437—39.  1,31 

Cei,  ing.,  Leoniero:  La  caldaia  multitubolare: 
come  funziona  e come  e costruita.  4 . 53 
p.  1 tav  Torino,  tip.  eredi  Botta,  09.  1,31 
I n s t r u c t i o n s for  the  working  and  mana- 
gement of  Dürr  boilers.  Int.  Marine  Eng. 
Vol.  14.  167.  Nov.  09.  p.  439—42.  1,31 

Proper  methods  of  operating  and  caring 
for  a Y a r r o w watertube  boiler  in  order 
to  get  the  greatest  efficiency.  Int.  Marine 
Eng.  (Ldn.)  Vol.  14.  167.  Nov.  09.  p.  435— 
37.  1 fig.  1,31 

Perelli,  ing.,  Guido:  Istruzioni  ai  periti  ispet- 
tori  per  l’esecuzione  del  regolamento  per 
l’esercizio  e la  soroeglianza  della  caldaie 
e dei  recipienti  di  vapore.  Parte  I.  fase.  1. 
16°.  103  p.  Milano,  tip.  Rebeschini,  di 

Turati  e le,  09.  L.  2,25.  1,31 

The  Status  of  the  water-tube  boiler. 
Scient.  Am.  Suppl.  Vol.  67.  1745.  p.  383. 
(A  review  of  its  various  forms.)  1,31 


y)  Autres  generateurs  y)  Other  Steam  Ge- 
ä vapeur;  bouiileurs;  nerators;  Boiling  Ap- 
Chambres  de  vapeur.  paratus  and  Vapori- 

(1,32)  zers  (1,32) 

y)  Sonstige  Dampferzeuger;  Koch-  und 
Verdampfapparate,  Dampffässer  u.  dergl. 

(1,32) 


Beliuomini,  Gius.:  Manuale  pratico  del  cal- 
deraio  costruttore  di  caldaie  a vapore  e di 


altri  apparecchi  indust riali.  II.  ediz.,  con 
aggiunte.  16°.  xij,  249  p.  Milano,  U. 
Hoepli,  09.  L32 

Heizwasser - Erzeuger  u.  Dampl- 
apparat:  Autokraten.  Z.  Kohlensäure-Ind, 
09.  p.  775—76.  (Schmiedeeiserner  Kessel, 
in  dem  in  dem  Heizzug  zungenförmige 
Einbuchtungen  angeordnet  sind.)  1,32 
Meyer,  G.  C.:  Wasserbad  für  Dampfheizung 
mit  Vorrichtung  zur  Gewinnung  von  de- 
stilliertem Wasser.  Chemiker-Ztg.  09.  33. 
Jg.  121.  p.  1082.  1 fig.  (Erläuterung  der 
Konstruktion  und  Wirkungsweise.)  1,32 
Ahlborns  Rückkühlerhitzer  U.  L. 
Milch-Ztg.  09.  p.  578—79.  Abb.  (Liegender 
Erhitzerkessel  mit  ausschwenkbarem 
Deckel  u.  aus  4 an  der  Heizfläche  kreisen- 
den Rührflügeln  u.  seitlich  angeordnetem 
Erhitzer.)  1,32 

Neuer  Wasser  -Destillationsap- 
parat.  Vierteljschr.  f.  prakt.  Pharma- 
zie. 09.  Jg.  6.  1.  p.  82—84.  1 ill.  (Der  Appa- 
rat ist  so  gebaut,  daß  bei  sparsamster 
Feuerung  hohe  Leistungsfähigkeit  erzielt 
wird.)  1-32 


6)  Details  et  Acces-  6)  Details  and  Ac- 
soires.  (1,33)  cessories.  (1,33) 

6)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,33) 

Allen,  C.  M.:  Tests  on  a Venturi  Meter  tor 
Boiler  Feed.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vol. 
31.  9.  Mid-Oct.  09.  p.  1065—70.  2 fig.  1,33 
Ayers,  N.  B.:  Boiler  room  economies.  Power 
and  Engin.  Vol.  31.  09.  6.  p.  218 — 19.  1,33 
Bourdot,  S.:  Wirtschaftliche  Dampfkessel- 

speisung. Elektr.  u.  maschin.  Betr.  09.  22. 
p.  179—81.  Fg.  F33 

Cathart,  W.,  Leydyard:  The  loss  of  heat 

from  uncovered  steam  pipes.  Cassiers 
Mag.  Vol.  37.  1.  Nov.  09.  p.  67—78.  5 fig. 
(Investigations.  Pratical  data.)  1,33 

Cleaning  c o o k e r s by  sand-blast.  Gas 
World.  Vol.  51.  1322.  Nov.  20.  09.  p.  635 
—36.  2 ill.  F33 

Dichtung  von  Lecken  in  Dampf  röhren. 
Mühle.  09.  47.  p.  946.  (Kitt,  Angabe  zur 
Herstellung.)  1,33 

Dietz,  Ludwig:  Wirtschaftlichkeit  und  Kon- 
trolle von  Feuerungsbetrieben.  Gesundh. 
Ing.  09.  49.  p.  813—17.  fig.  ill.  Fg.  (Tech- 
nische Einrichtungen  zur  rauchschwachen 
Verbrennung.  Untersuchung  und  Betriebs- 
kontrolle der  Feuerungsanlagen;  die  py- 
rometrisichen  Methoden.)  1,33 

Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Funkenfänger  an 
beweglichen  Krajtmaschinen.  Z.  Berg-, 
Hütten-  u.  Salinenwes.  09.  Bd.  57.  3.  p.  148 
—50.  25  fig.  (Aufzählung  und  Zeichnungen 
der  seitens  der  Feuerversicherungsver- 
bände und  auf  Grund  von  Prüfungszeug- 
nissen als  wirksam  bezeichneten  Funken- 
fänger.) !’33 
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1,33—1,34 


Fischer,  William,  F.:  Leaky  steam  pipe  joints 
and  what  causes  them.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  6.  p.  232— 33.  1,33 

Solid  Smokeless  F u e 1.  Iron  Coal  Trades 
Review.  Vol.  79.  2177.  Nr.  19.  09.  p.  813. 
(Advantages  of  „Coalite“.)  1,33 

Funkenfänger.  Bautechniker.  09.  49. 
p.  952.  (Mitteilung  eines  neuen  Funken- 
sammlers in  Form  einer  Rinne,  die  auf  den 
Rand  des  Schornsteines  aufgesetzt  wird.) 

1,33 

H e a t i n g feed  water  with  exhaust  from 
gas  engines.  Power  and  Engin.  Vol.  31. 
09.  7.  p.  270—71.  1 fig.  2 ill.  (Water  from 
the  shop-heating  System  and  the  jackets 
of  the  gas  engines  is  returned  to  a recei- 
ver  at  a temperature  of  about  100  degrees 
Fahrenheit.)  1,33 

Hempel:  Über  Flammrohreinsätze  für 

Dampfkessel.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  83.  p. 
658 — 60.  (Von  der  Verwendung  ringförmi- 
ger Flammrohreinsätze  wird  abgeraten 
u.  die  von  Einsatzkörpern  in  Gewölbe- 
form,  also  in  Gestalt  eines  halben  Ringes 
empfohlen.)  1,33 

Iltibbard,  Chas.  L.:  Mechanical  draft.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  17.  Oct.  23.  09.  p.  786 
— 87.  (Advantages  and  data.)  1,33 

Kondenstopf  Monopol  („K  e 1 1 e r & 
Co.,  Chemnitz“).  Asphalt-  u.  Teer-Ind.- 
Ztg.  09.  p.  555.  ill.  (Offener  Kupifer- 
schwimmer  u.  ein  durch  ihn  betätigtes 
Doppelventil  mit  Freifallwirkung.)  1,33 
Morrison:  Test  of  staybolt  threads.  s.  1,12. 

1,33 

Pradel:  Neue  Zugregler  für  Dampfkessel- 

ieuerungen.  Elektrotechn.  Anz.  09.  92.  p. 
1059—61;  94.  p.  1083—85.  24  fig.  (Beschrei- 
bung, an  Hand  der  Patentliteratur,  der 
Regelungseinrichtungen  von  F.  H.  B r o w n 
in  Philadelphia,  J.  H e i n r i c i in  Frank- 
furt a.  M„  Ganz  & Co.  in  Budapest, 
Blohm&Voßin  Hamburg  und  F.  Pin- 
t h e r in  Charlottenburg.)  1,33 

Saurau,  F.  X.:  Mechanische  Reinigung  der 
Siederohre.  Österr.  Ing.  Ver.  09.  49.  p. 
787 — 88.  1 fig.  (Beschreibung  des  Appara- 
tes für  die  mech.  Reinigung  der  Siederohre 
System  Haczewski.)  1,33 

A steam  trap  improvement.  Pract.  En- 
gin. Vol.  40.  1183.  Oct.  29.  09.  p.  555.  1 fig. 

1,33 

The  Hub  tank  gauge.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  10.  p.  267.  1 fig.  (This  gauge,  ma- 
•lufactured  by  H.  W.  Hubbard,  Middle- 
town,  Conn.,  consists  of  a heavy  glass 
tube  enclosed  in  an  outer  metal  sleeve, 
cut  away  in  front  to  show  the  leviel  of  the 
liquid.  Its  lower  end  is  connected,  by 
suitable  tubing  containing  a shut-off  cock, 
to  the  pipe  line  of  the  carburetor.)  1,33 
Thoren,  J.:  Abdampf-Entöler.  Techn.  Rdsch. 
09.  47.  p.  728.  3 fig.  (Ausscheidung  des  Öls 
aus  dem  abströmenden  Dampf.  Die  Ent- 
öler Marke  „Ideal“  und  „Exzellent“.)  1,33 


Vorrichtung  zum  Entölen  von  Abdampf. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  135. 

1 fig.  (D.  R.  P.  210  939  von  G.  B 1 ö d n e r 
in  Charlottenburg.  In  einem  Gehäuse 
sind  verschieden  dicke  und  verschieden 
dichte,  den  ganzen  Querschnitt  ausfüllende 
Schichten  aus  Metallbändern,  Metallgewe- 
ben u.  dergl.  angebracht.  Dampf  strömt 
zuerst  in  die  lockeren  Schichten.) 
Vorrichtung  zum  Reinigen  von  Niet- 
köpfen an  Dampfkesseln.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  135.  1 fig.  (D.  R.  P. 
211  415  von  G.  L e i n in  Sebnitz  i.  S.  Mes- 
ser, das  mit  einer  der  Form  eines  Niet- 
kopfes angepaßten  Schneide  versehen 
ist.)  1,33 

Wakeinan,  W.  H.:  The  Prevention  and  Re- 
moval  of  Boiler  Scale.  Electr.  World.  Vol. 
54.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1107.  4 fig.  1,33 

Warnungen  vor  dem  Kesselsteinmittel 
„Fakir“.  Mühlen-  und  Speiicherbau.  2.  Jg. 
23.  p.  333 — 34.  (Untersuchungen  der  Groß- 
herzogl.  Badischen  Chemisch-Technischen 
Prüfungs-  und  Versuchsanstalt  ergaben 
die  Unbrauchbarkeit  des  von  Müller  & 
K n o 1 1 , Mannheim  in  den  Handel  ge- 
brachten Kesselsteinmittels,  das  beim 
Trocknen  6,8  % Wasser  verliert  und 
48,3  % tonige  Asche  hinterläßt.)  1,33 
Wasserrohr-Reiniger  mit  elektri- 
schem Antrieb.  Preisliste  15.  Nachtrag  II 
der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  4 p.  Selbstverlag.  09.  2 ill.  (Der 
Apparat  dient  zur  schnellen  Beseitigung 
des  Kesselsteins  aus  den  Rohren  der  Was- 
serrohr-Kessel, Economiser  usw.  Der 
eigentliche  Reiniger  ist  ein  Fräskopf  mit 
4 bewe glichen  Armen,  die  bei  der  Ro- 
tation durch  die  Zentrifugalkraft  an  die 
Rohrwandungen  gepreßt  werden.  Die  Zu- 
leitung der  Kraft  von  Elektromotor  zum 
Fräskopf  geschieht  durch  eine  biegsame 
Welle.)  1,33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  engines. 
b)  Dampfmaschinen. 

a)  Generalites.  (1,34)  a)  General.  (1,34) 
et)  Allgemeines.  (1,34) 

Barber,  A.  T.:  Development  of  the  marine 
steam  engine.  Electr.  Eng.  Vol.  44.  18. 
Oct.  29.  09.  p.  606.  1,34 

Götz,  H.:  Theoretische  Untersuchung  einer 
Bonjour  - Lachaussee  - Dampfma- 
schine auf  Massendruck  der  Steuerung  und 
Resonanz  des  Regulators.  Verh.  Ver. 
Gew.-Förd.  Abh.  09.  9.  p.  431 — 68.  fig.  Fg. 

1,34 

Jacobi:  Compoundmaschinen  in  Parallel- 

schaltung mit  Akkumulatorenbatterien. 
Elektrotechn.  Anz.  09.  95.  p.  1095 — 96.  4 
fig.  (Es  werden  einige  Schaltungen  an- 
gegeben und  besprochen.)  1,34 


1,31  1,36 
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Melsheimer,  Fr.:  Dampfmaschinen  und  deien 
Wartung  im  Brauereibetrieb.  Allg.  Biauet- 
u.  Hopfen-Z.  09.  255.  p.  2725—26.  1,34 

Comparative  Power  c 0 s t s in  two_  tur- 
bine  stations.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  17. 
Oct.  23.  09.  p.  773. 


V a 1 u a t i o n of  water  power  and  estimation 
of  steam  diversion  damages.  Power  and 
Engin.  Vol.  31.  09.  5.  p.  178.  1»3 


ß)  Machines  ä piston.  ß)  Piston  Engines. 
(1,35)  Ü,35) 

ß)  Kolbenmaschinen.  (1,35) 


Döderlein,  Gustav:  Ein  Beitrag  zur  Kritik 

der  Gle  iebs  tr  omd  ampf  m aseh  in  e.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  09.  24.  p.  200.  (Wirt- 
schaftlicher Vergleich  d.  bisher  gebräuch- 
lichen Maschinen  mit  der  neuen  Gleich- 
strom-Dampfmaschine.) *»35 

lörgensen,  O.  E.:  Jaevnströms  Dampmiaski- 
nen.  Ingeniören.  18.  Aarg.  09.  28.  p.  249 
—53.  3 fig.  2 ili.  (Beskrivelse  af  Jaevn- 
stroms  Dampmaskinen,  System  Prof. 
Stumpf.  Godstogs-Lokomotiv  med 
Stumpf-  Cydindre.)  K35 

New  piston  v a 1 v e engine.  Motor.  Vol. 
16.  409.  Nov.  9.  09.  p.  492 — 93.  (A  prac- 
tical  application  of  a System  in  which  the 
exhaust  valves  help  io  drive  the  engine.) 


The  new  s 1 i d e valve  motor.  Motor. 
Vol.  16.  408.  Nov.  2.  09.  p.  431—32.  1 fig. 
(Some  points  raised  by  correspondents 
and  replies  thereto.) 


A 


combined  steam  and  gas  power  plant. 
Gas  Engine.  09.  11.  P.  559—60.  (Plant  of 
A W e r t h e i m in  Berlin.)  1,35 


Stehende  Zweikurbel  - Verbund- 
Dampf  maschine,  System  Bors  l g. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  24.  p.  194.  fig. 
(Mit  zwei  Zylindern  von-  460  und  710  mm 
Bohrung  und  einem  Kolbenhub  von  400 
mm  Niederdruckzylinder  mit  zweispalti- 
gem Niederdruckschieber,  Steuerung  der 
Hoch  druck  seite  durch  Kolbenschieber.) 

ljüO 


y)  Turbines  ä vapeur  y)  Steam  turbines  and 
et  Machines  rotatives.  engines  with  revol- 
(1,36)  ving  piston.  (1,36) 

y)  Dampfturbinen  u.  Maschinen 
mit  drehendem  Kolben.  (1,36) 


Andre,  P.:  Sur  un  nouveau  type  de  turbine 
ä vapeur.  Lumiere  electr.  09.  47.  p.  227 

—30.  Fg.  . 1’36 

Bragg,  Erdw.  M.:  The  design  of  turning  en- 
gines. Int.  Marine.  Eng.  (Ldn.)  Vol.  14. 
167.  Nov.  09.  p.  426' — 28.  1,36 

Chalkley,  A.  P.:  Exhaust  steam  turbines  -in 
colüeries  and  rolling  mills.  Electrioian. 


Vol  64.  3.  Oct.  29.  09.  p.  109—11.  1 fig. 

2 ill.  (Consideration  of  the  very  large 
economies  tO'  be  effected  by  install  ing 
exhaust  steam  turbines  in  collieries,  rol- 
iings  mills  etc.)  1,36 

Chalkley,  A.  P.:  Modern  tendencies  in 

steam  turbine  design.  Electr.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  65.  1666.  Oct.  29.  09.  p.  683—85.  (I  he 
author  believes  in  the  final  combination 
of  the  Parson  and  Cu-rtis  type.  A 
turbine  in  which  the  high-pressure  end  is 
of  the  Curtis  type  and  the  low-pres- 
sure  end  of  the  Parson  type  seems  to 
contain  all  the  elements  necessary  for  the 
greatest  success.)  R30 

Davis:  Curtis  turbine  used  as  regulator.  s. 

1 25.  *’3*) 

Deinlein,  W.:  Zur  Dampfturbinentheorie. 

Verfahren  z.  Berechnung  vielstufiger 
Dampfturbinen.  8°.  VIII,  106  p.  51  Abb. 
München,  Oldenbourg,  09.  1,36 

Drevfus,  E.  D.:  The  Low  Pressure  Turbine. 
Electr.  Jl.  09.  10.  p.  597—610.  8 fig.  1 ih. 
(Use  of  low  pressure  turbine  taking 
steam  from  the  exhaust  of  steam  en- 
giines.)  1,30 

The  new  6000  Kw  ge  ne  rat  ing  set  at 
the  Manchester  Corporation  Electricity 
Works.  El.  Engrg.  Vol.  5.  43.  Oct.  28.  09. 
p.  927—30.  3 fig.  4 ill.  (The  turbine  has 
an  extreme  ly  low  steam1  consumption.) 

1,36 

Heppner,  A.:  Das  Westfälische  Verbands- 

Elektrizitätswerk  Kruckel.  Elektr.  ma- 
schin.  Betriebe.  09.  20.  p.  163' — 64;  23  p. 
189—90.  (Beschreibung  der  mechanischen 
und  elektrischen  Einrichtungen:  3 Dampf- 
Turbinensätze  von  je  5000  Kw,  Gesamt- 
ausbau 6 gleiche  Aggregate.)  1,36 

Jaubert,  Jean:  Application  des  turbines  a 

rutilisation  de  la  vapeur  d’echappement. 
Industrie  electr.  428.  25.  10.  09.  p.  463-68. 

3 ill.  (Considerations  generales.  Ouel- 
ques  exemples.)  1,36 

Reyval,  J.:  L’electricite  ä l’exposition  inter- 
nationale de  Nancy.  Lumiere  electr.  09 
43.  p.  110 — 12;  44.  p.  142—43;  45.  P.  173 
—78;  46.  p.  206—07.  7 ill.  2 fig.  (La  tur- 
bine ä vapeur  Elektra.  Turbo-alternateur 
de  la  Comp.  Gen.  Electr.  de  Nan- 
cy. Machine  ä vapeur  de  la  maison  Du- 
j a r d i n & C o.  La  lampe  Beck.  Comp- 
teurs.)  1,30 

Rogers,  W.  O.:  A high  pressure  turbine 

operated  as  a low  pressure  unit.  Power 
and  Eng'in.  Vol.  31.  09.  7.  p.  271*«J2.  2 fig. 

1,36 

Silbey,  Prof.,  Fred.  H.,  and  Kemble,  T.  S.: 

Efficiency  Tests  of  Steam-Turbine  N°zz“ 
les.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vol.  31.  11. 
Mid-Nov.  09.  p.  1169—94.  13  fig.  2 ill.  (De- 
termiination  of  proper  proportions  and 
the  efficiencies  of  steam  turbine  nozzles 
for  given  steam  conditions.)  L56 
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1,37—1,39 


6)  Details  et  Acces-  ö ) Details  and  Acces- 
soires. (1,37)  sories.  (1,37) 

6)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,37) 

The  behaviour  of  oil  in  turbine  bea- 
rings.  Electr.  Times.  Vol.  36.  940.  Oct. 
21.  09.  p.  404.  1,37 

The  Wheeler  Rain-Type  jet  condenser. 
Iron  Age.  Vol.  84.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1396 
—97.  1 fig.  1 ill.  1,37 

Evaporative  eondensers.  Electr.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  65.  1666.  Oct.  29.  09'.  p.  685. 
2 ill.  (Particulars  and  fest  results.)  1,37 
Jahn,  J.:  Ventilsteuerungen  für  . Schiff sma- 
schinen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09. 
p.  121—27;  5.  8.  Dez.  09.  p.  164—70.  2 fig. 
(Schluß.  Untersuchungen  über  ausgeführte 
Steuerungen : „La  Rance“;  Kanaldampfer, 
Torpedojäger.  Allgemeine  Kritik.  Größen- 
bemessung des  Steuerungsgestänges  und 
der  Lager.  Antriebsvorrichtung  mit  Um- 
stelle rwirkung.  Wirtschaftlichkeit  der 
Ventilsteuerung.  II.  Zwangläufig  - kraft- 
schlüssige  Ventilsteuerung  „System  See- 
bec  k“.  Zwangläufig-paarschlüssige  V.) 

1,3/ 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  comb  is- 
bustion.  tion  engines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen, 
a)  Generalites  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 

Concours  de  moteurs  legers.  Rev. 
aviation.  09.  36.  p.  195 — 96.  (Observations 
relatives  au  dernier  Concours  de  moteurs 
ä grande  puissance  masslque.  Les  articles 
du  nouveau  regiement.)  1,38 

L!  e m p 1 o i des  grands  moteurs  ä gaz,  pour 
la  production  de  la  force  electrique.  £tin- 
oelle  electr.  Vol.  16.  25.  10.  09.  p.  376—78. 

‘ (Extrait  de  la  communieation,  ä l’Inst. 
Electr.  Engineers,  de  MM.  Leonard  An- 
drews et  Reginald  Port  e r.)  1,38 

Die  Entwickelung  der  Verbrennungs- 
maschinen für  den  Schiffsbetrieb,  s.  1,122. 

1,30 

Light  engines.  Automotor  Jl.  09.  44.  p. 
1308—11.  6 ill.  (A  study  of  motors  at  the 
Paris  Flight  show.)  1,38 

The  Evolution  of  the  Gas  Engine.  Jl. 
Gas  Lighting.  Vol.  108.  2425.  Nov.  2.  09. 
p.  313.  (Abstract  of  paper  read  by  Joh, 
Kortin  g at  this  years’  meeting  of  the 
Ass.  of  the  German  Gas  and  Water  En- 


gineers.,) 1,38 

Gas  engines  on  the  farm.  Gas  Engine. 

09.  11.  p.  562—64.  1,38 

An  Oil  Engine  Central  Station.  Electr. 
World.  Vol.  54.  20.  Nov.  11.  09.  p.  1167 
—70.  2 fig.  3 ill.  (Small  Station.  Descrip- 
tion.  Load  curve.)  1,38 


Relative  power  from  City  and  producer 
gas  engines.  Gas  Engine.  09.  11.  p.  557 — 59. 

1,38 

Rieppel,  Paul:  Der  Großgasmaschinenbau  in 
Amerika.  Mitt.  d.  Fränk.-Oberpfalz-Be- 
zirksv.  D.  Ing.  22.  10.  09.  Nr.  15.  1,38 

Die  Schiffsgasmaschine,  s.  1,122.  1,38 
Stone,  J.  P.:  Gas  Engine  Plant  in  Buenos 
Aires.  Electr.  World.  Vol.  54.  16.  Oct.  14. 
09.  p.  903.  2 ill.  1,38 


b)  Machines  ä piston.  b)  Piston  Engines. 
(1,39)  (1,39) 

b)  Kolbenmaschinen.  (1,39) 


The  Adams-Farwell  motor.  Aeronau- 
tics.  (NY.)  Vol.  3.  1.  p.  45 — 46.  4 ill.  (The 
3 cylinders  of  the  motor  are  all  formed  in 
one  casting,  the  heads  being  bolted  on.) 

1,39 

Andre,  H.:  Les  moteurs  d<’ aviation.  France 
automobile.  09.  47.  p.  733' — 34.  3 fig.  (De- 
seription  du  moteur  P r i n i et  Ber- 
thaud  ä deux  temps;  le  principe  du  mo- 
teur consiste  ä employer  des  cylindres  ä 
double  alesage  avec  pistons  ä diametres 
correspondants.)  1,39 

The  Bingham  Slide-Valve  Engine.  Auto- 
motor Jl.  09.  47.  p.  1413—14.  2 fig.  2 ill. 
(Advantages  claimed  are  silence  in  opera- 
tions  and  durability.)  1,39 

Brakei,  F.,  Müller,  van:  Dutch  marine  suc- 
tion  gas  plants.  II.  Int.  Marine  Eng.  Vol. 
14.  167.  Nov.  09.  p.  442 — 45.  (Economy. 
Conolusions.)  1,39 

Der  Benzinmotor  im  Gebrauchsleben. 
Radmarkt.  24.  Jg.  919.  p.  5 — 7.  Von  Es. 
(Wiedergabe  des  wesentlichsten  Inhaltes 
eines  Vortrages  über  die  Entwicklung  d. 
kommerziellen  Motors,  gehalten  im  eng- 
lischen königlichen  Automobilclub.)  1,39 
Bourdreaux  -/Werdet  ball  - bearing 
motor.  Automobile.  Vol.  21.  9.  p-.  366.  2 
fig.  (The  motor  is  of  the  concentric- 
piston  type,  designed  to  operate  four- 
cycle,  giving  results  such  as  the  two- 
cycle  motor  is  supposed  to  afford,  in  that 
there  is  one  explosion  for  each  revolution. 
At  1100  revolutions  per  minute,  the  motor 
gives  7 hp.  for  a single  cylinder.)  1,39 
Clough,  Albert  L.:  Unit  versus  Multi-Unit 
Cylinder  Construction.  Horseless  Age., 
Vol.  24.  20.  Nov.  17.  09.  p<.  566>— 67.  1,39 

A crude  oil  reversible  motor.  Motor 
Boat.  Vol.  11.  279.  Nov.  11.  09.  p>.  294.  1 
ill.  (The  new  Diesel-  engined  demon- 
stration  boat.)  1,39 

Der  Deutzer  Doppel  motor,  eine 
neue  Großgasmaschine  der  Gas- 
motoren-Fabrik,  Deutz.  Elektro- 
■techn.  u.  polytechn.  Rdsch.  09.  50.  p*.  497 
— 99.  6 fig.  2 ill.  (Beschreibung  und  Kon- 
struktionsdetails der  normal  von  10O  bis 
400  PS  angeführten  Zwillingstype.)  1,39 


Eisner,  F.:  Construction  detail«  of  motor  fire 
engines.  Horseless  Age.  Vol.  24.  7.  p.  173 

74.  5 fig.  (Description  of  the  fire  engine 

constructed  by  the  Webb  Motor  Fire 
Apparatus  C o.,  of  Vincennes,  Ind. 
The  motor  is  a four-cylinder,  with  mag- 
neto  and  batte ry  ignition,  with  a bore  and 
a strobe  of  5%  inches  each,  and  is  rated 
at  52'  h.  p.)  R39 

Novell  Elmore  Two-Cycle  Motor-Elmore 
1910  Models.  Horseless  Age.  Vol.  24  21. 
Nov.  24.  09.  p.  595— 97.  4 fig.  1 ill.  1,39 
A light  eng  in  e for  models.  Aeronautics. 
(Ldn.)  Vol,  2.  7.  p.  75—76.  10  fig.  (De- 
scription of  a small  twin-cylinder  engine 
designed  by  Mr.  Leslie  Lambert.)  1,39 
Light  Eng  in  es.  Automotor  Jl.  09.  45.  p. 
1339.  2 fig.  3 ill.  (Engines  at  the  Paris 
Flight  Show.  Darracq  30  hp:.  — R.  E.  1. 
35  h.  p.  - E.  N.  V.  40  h.  p.  - E.  N V 
24  h.  p.)  1,39 

Flugmaschinen-Motoren.  s.  1,107 

1 jOV 

A new  double-acting  four-cycle  gas  en- 
gine. Electr.  Rly.  Jl.  Vol.  34.  15.  Oct. 
16.  09.  p.  872—73.  R39 

Some  double  opposed  gasoline  en- 
gine s.  Gas  engine.  09.  9.  p.  449—50. 

2 ill.  (The  W e s t e r f i e 1 d & Co., 
Indianopolis,  double  cylinder  opposed  go- 
verned  engines  and  planetary  transmis- 
sions  successfully  used  for  agriculture 
pröposes.)  R39 

Flow  to  transform  a g a s o 1 i n e motor 
into  an  air  compressor.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  7.  p.  194.  (The  transformation 
of  an  old  motor  into  an  air  compressor  is 
not  without  Interest  for  machine  shops  or 
garages,  either  for  inflating  tires  or  to 
furnish  a bläst  for  the  forge  or  blow 
pipes.)  R39 

The  G r a y stationary.  Gas  engine.  09.  9. 
p>  466—67.  2 ill.  (The  Gray  motors  are 
two-cycle,  built  in  several  types;  the 
caracteristics  of  the  motor  in  general.)  1,39 
The  Hiewitt  Piston-Valve  Engine.  Auto- 
motor Jl.  09.  47.  p.  1411—12.  2 fig.  3 ill. 
(Specially  designed  for  motor  cars  or  motor 
boats.)  R39 

Joy,  Bertram  C.:  Cylinder  castings  of  multi- 
cylinder  engines.  Motor.  Vol.  16.  408.  Nov. 
2.  09.  p.  432a— 432b.  4 fig.  R39 

Die  neue  Kraftgasmaschine,  System 
B o 11  ine  kx.  Prakt.  Masch.  Konstr. 
09.  24.  p.  195—96.  fig.  Fg.  (Bericht  über 
einen  sechstägigen  Versuch  an  einer  für 
armes  Gas  bestimmten  50  PS.  Anlage.)  1,39 
The  Location  and  Standardizing  of 
Cylinder  Leaks.  Horseless  Age.  Vol.  24. 
20.  Nov.  17.  09.  p.  558.  2 fig.  (Principle 
and  apparatus.)  R39 

Moteur  agricole  „Empire“  ä 2 temps. 
France  automobile.  09.  48.  p.  751 — 52.  3 fig. 


(Ce  nouveau  moteur  ne  comporte  ni  sou- 
papes,  ni  ressorts;  il  est  base  sur  le  prin- 
cipe de  la  compression  dans  le  carter.)  1,39 

Moteur  ä paraffine.  France  automobile. 
09.  43.  P.  663.  (Un  essai  interessant  avec 
une  voiture  14  hp.  qui  a fonctionne  ä l’huile 
de  paraffine,  avec  un  carburateur  special 
Systeme  Davis.)  R39 

Motori  per  aeronautica.  Boll.  Soc.  Aero. 
Ital.  09.  5.  p.  184—85.  4 ill.  (Construzione 
del  motore  Miesse,  del  motore  dell 
apparecchio  R o n g i e r , del  motore 
W o 1 s e 1 e y e del  motore  dell’  appa- 
recchio Santos  Dumont.)  R39 

Motors  at  the  Stanley  Show.  Auto- 
motor Jl.  09.  48.  p.  1436 — 39.  18  ill.  (Des- 
cription of  exhibits.)  R39 

Reeves  gas  and  gasoline  engines.  Gas 
engine.  09.  9.  p.  441—42.  1 fig.  (They  are 
of  the  vertical,  multiple-cylinder,  single- 
acting  type,  permitting  high  speeds  with 
smooth  runninig.)  R39 

l he  new  slide  valve  motor.  s.  1,35.  1,39 

Smith,  H.  F.:  Gas  engines  for  use  with  pro- 
ducer  gas.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 

5 p>  182—83.  (Compression.  Size  and 
location  of  valves.  Combustion  chamber 
wall.  Ignition.  Governing.  Mixture 
control.  Piping.)  R39 

A combined  steam  and  gas  power  plant. 

s.  1,35.  R39 

A Danish  suction  gas  boat.  s.  1,122.  1,39 

A Twin-Cylinder  Rotary  Engine. 
Automotor  Jl.  09.  45.  p.  1332.  2 ill.  (5  HP. 
Granville  petrol  motor  for  model  flyers.) 

1 ,39 

Valentin,  E.:  Flugmotoren.  Motorwagen.  09. 
8>  p.  195—96;  9.  p.  221—22;  11.  p.  269 — 73; 
13  p.  327—330;  21.  p.  568—71;  24.  p.  655 
—58;  28.  p.  749—52.  (Beschreibung  einiger 
neuer  Fiugmotorenkonstruktionen,  die  seit 
Mitte  1908  entstanden  sind;  8 Zylinder 
Körting  motor ; Renault  4 u.  8 Zylin- 
dermotor; 6 Zylindermotor  von  Anz  an  i, 
6 Zylinder  A n t o i n e 1 1 e motor ; E.  N.  V. 
Motor;  Gobron  - Brillin  - Motor; 
Dutheil  & Chalmers- Contremotor ; 
luftgekühlter  Pipemotor ; Clement- 
B a y a r d 6-,  4-  n.  7-Zylindermotoi , 

Qreens  Motor;  Motor  von  Mireße  in 
Cureighem.)  R39 

A new  silent  rotary  valve  engine.  Autocar. 
Vol.  23.  735.  Nov.  20.  09.  p.  794—95.  4 fig. 

1 9 39 

Zweitakt  - Explosionskraftma- 
schine. Österr.  Ing.  Ver.  09.  49.  p.  791. 
1 fig.  (Beschreibung  des  österr.  Patentes 
Nr.  36  801.)  R39 

Zweitakt  - Explosionskraftma- 
schine. Österr.  Ing.  Ver.  09.  49.  p.  792. 
1 fig.  (Beschreibung  des  österr.  Patentes 
Nr.  36  657.)  U9 


c)  Turbines  et  Machi-  c)  Turbines  and  en- 
nes  rotatives.  (1,40)  gines  with  revolving 

piston.  (1,40) 

c)  Turbinen  und  Maschinen  mit 
drehendem  Kolben.  (1,40) 


A Simplified  Internal  Combustion  En- 
gine. Motor  Traction.  Vol.  9.  247.  Nov. 
27.  09.  p.  438 — 35.  2 fig.  (Details  of  a 
System  involving  important  modifications 
of  the  Otto  Cyclei,  and  approximaitmig  to 
the  internal  combustion  turbine.)  1,40 
Gasturbine  mit  periodischer  Zufuhr  von 
Luft  und  Brennstoff.  Schiffbau.  XI.  Jg.  5. 
8.  Dez.  09.  p.  178.  (DRP.  212  361  von 
A.  R u e f f in  Stuttgart.  Die  Einführung 
des  Brennstoffs  in  die  luftgefüllte  Ver- 
brennungskammer erfolgt  zunächst  unter 
Abschluß  der  letzteren  nach  dem  Leit- 
apparat zu,  dann  aber  unter  Öffnen  des 
Abschlusses,  so  daß  die  in  der  Nähie  des 
Abschlußorgans  befindliche,  noch  unver- 
mischte  Luft  austreten  und  der  Brennstoff 
sich  durch  den  ganzen  Verbrennungsraum 
verbreiten  kann.)  1,40 

Scott,  E.  Kilburn:  Gas  turbine  research. 
Electr.  Rev.  Vol.  65.  1665.  Oct.  22.  09.  p. 
679.  (Advocation  of  a gas  turbine  research 
committee.)  1,40 

Suplee,  Henry  Harrisoii:  The  explosion  gas 
turbine.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  1.  Nov.  09. 
p.  79—81.  2 fig.  (2  HP.  turbine  by  M. 

K a r a v o d i n e.)  1,40 

A Suggested  gas  turbine.  Pract.  Engin.  Vol. 
40.  1182.  Oct.  22.  09.  p.  527.  (Description 
of  gas  turbine  patented  byVolz-Fuchs, 
of  Zürich.)  1,40 


d)  Details  et  Acces-  d)  Details  arid  acces- 
soires.  (1,41)  sions.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 

Carbon  deposits.  Gas  Engine.  09.  9.  p. 
442.  (Mr.  J e f f e r y’s  method  of  cleaning 
carbon  from  cylinders  by  means  of  a 
metallic  wash  rag,  made  of  a series  of 
wire  rings  interlocking  with.)  1,41 

Carburateur  Brasier.  Ind.  velociped. 

Vol.  28.  521.  p.  946—49.  1 fig.  1,41 

The  Wackenhuth  non-spraying  c a r bü- 
re 1 1 e r.  Horseless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  266. 
2 ill.  (The  stream  of  gasoline  issuing  from 
the  nozzle  is  spread  over  a cone  a Por- 
tion of  whose  surface  is  serrated.  The 
constancy  of  mixture  is  assured  by  means 
of  a needle  valve,  and  a sliding  sleeve 
which  obtrudes  the  air  openings  more  or 
less.)  1,41 

An  interesting  carburetter.  Autocar. 
Vol.  23.  723.  p.  315.  2 fig.  (By  W.  T.  G.) 
(The  carburetter  invented  by  Mr.  J. 
B y r o m , Liverpool,  gives  a perfectly 
homogenous  mixture  at  any  speed  by 


means  of  gauze  centred  discs  and  baffle 
Plates.)  1,41 

A „valveless“  carburetter.  Motor. 
Vol.  16.  410.  Nov.  16.  09.  p.  520—21.  4 fig. 

1,41 

Tangyes  improved  carburetter.  Pract. 

Engin.  Vol.  40.  483.  Oct.  29.  09.  p.  552—53. 
^ 4 fig.  1,41 

Clough,  Albert  L.:  Air  Cooling  versus  Water 
Cooling.  Horseless  Age.  Vol.  24.  18.  Nov. 
3.  09.  p.  483—84.  1,41 

Clough,  Albert  L.:  Recent  Tendencies  in  Ig- 
nition  Equipment.  Some  New  Systems. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  19.  Nov.  10.  09.  p. 
527—28.  1,41 

C o u p I i n g up  magnetos.  Gas  Engine.  09. 
9.  p.  427 — 28.  (The  coupling  up  of  a mag- 
neto  is  not  a perfectly  simple  Operation 
for  the  marine  motorist,  uniess  one  knows 
how  to  do  it,  and  even  when  that  much  is 
accomplished  there  remains  the  high  ten- 
sion  wiring;  how  to  do  it.)  1,41 

Doppeldii  sen-Vergaser  von  J.  W. 
B r o o k e & Co.,  Limited,  in  Lowestoft, 
England.  Motorwagen.  09.  24.  p.  650.  1 fig. 
(Eine  in  einem  Luftsaugrohre  angeordnete 
Hilfsdüse  dient  bei  einer  gewissen  Stellung 
des  Drosselschiebers  dazu,  alle  angesaugte 
Luft  mit  Benzin  anzureichern  u.  so  beim 
Andrehen  der  Maschine  ein  starkes  Ge- 
misch zu  liefern.)  1,41 

Einfrieren  des  Kühlwassers.  Radmarkt. 
24.  Jg.  919.  p.  29 — 30.  (Zuckersyrup  ist 
nach  Ansicht  der  Adlerwerke  kein  ge- 
eigneter Zusatz  zum  Verhüten  des  Ein- 
frierens des  Kühlwassers  für  Explosions- 
motoren.) 1,41 

The  Franklin  air-cooling  System.  Auto- 
car. Vol.  23.  734.  Nov.  13.  09.  p.  777. 
(Test;  description  of  System.)  1,41 

The  Hall  Dual  Ignition  System.  Auto- 
motor Jl.  09.  46.  d.  1358—60;  48.  p.  1433 
—35.  4 fig.  8 ill.  1,41 

Mepburn,  H.  L.:  Carburetter  experiments. 

Horseless  Age.  Vol.  24.  16.  Oct.  20.  09.  p. 
427.  3 fig.  1,41 

The  B.  & S.  i g n i t e r.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  9.  p.  239 — 40.  2 fig.  (The  igniter 
of  the  Briggs  & Stratton  Co.,  Mil- 
waukee, forms  a cylindrical  block  and 
comprises  a non-vibrating  spark  coil  with 
condenser,  a mechanical  Circuit  breaker, 
a high  tension  distributor  and  means  for 
timing  the  spark.)  1,41 

Low-tension  ignition  gear  for  gas-en- 
gines.  Engineering.  Vol.  88.  2287.  Oct.  29. 
09.  p. . 575 — 76.  3 fig.  5 ill.  (Gas-engine 
ignition  gear  manufactured  by  the  F el  t e n 
and  Guilleaume  Lahmeyer- 
werke,  A.-G.)  1,41 

K u r t z alternating-current  magneto.  Auto- 
mobile. Vol.  21.  8,  p.  332.  1 ill.  (This 
magneto  is  low  tension  used  with  separate 
coil,  and  also  permits  the  use  of  a battery 
Circuit  through  the  same  coil  and  distri- 
butor.) 1,41 


1,41-1,42 


Lutz:  Zur  Regelung  von  Automobil-M aschi- 
nen. s.  1,99.  Ml 

Novelty  in  magneto  design.  Automotor 
.11.  09.  44.  p.  1306—07.  2 fig.  (A  recipro- 
cating  wireless  armature.)  Ml 

A m a g n e t o for  small  cars.  Automotor  Jl. 
Vol.  14.  451.  p.  1044—45.  5 fig.  (On  the 
British  made  Simms  S.  U.  4-type  of  mag- 
neto designed  especially  for  those  cars  of 
the'  15-hp.  dass  there  are  buit  two  magnet 
elements  placed  alongside  one  another; 
it  also  is  small,  compact,  and  remarkably 
accessible  in  respect  to  those  details  which 
need  to  be  easily  attented  to.)  1,41 

Another  good  magnetoplug.  Automotor 
Jl.  Vol.  14.  450.  p.  1012.  1 ill.  (A  special 
feature  of  the  newest  type  of  the 
Crouan-Pognon  spark  plug  are  the 
solid  nickel  spark-points.)  1,41 

Mea  - Olockenmagnetziind  u n g. 
Motorboot.  09.  25.  p.  28.  (Für  Ver- 
brennungskraftmaschinen. Vorzüge  des 
Glockenmagnets  gegenüber  anderen  Bau- 
weisen. Magnet  mit  der  Welle  und  dem 
Anker  ohne  weiteres  herausnehmbar. 
Von  Arthur  Händler  in  Berlin,  be- 
sonders für  Bootsmotoren  geeignet.)  1,41 
Die  Metallwarenfabrik  „Ideal“, 
Opladen  (Rheinl.).  Motorwagen.  09.  29. 
p.  780.  2 fig.  (Beschreibung  des  M.  I.  O. 
Vergasers,  der  Schweröl,  Benzin,  Schwer- 
benzin, Benzol  ohne  irgend  welche  Ver- 
änderung verarbeitet  u.  dabei  stets  ein 
gleich  gutes,  homogenes  Gemisch  gibt.)  1,41 
Der  Petroleumvergaser  der  Gesell- 
schaft Aster.  Radmarkt.  24.  Jg.  950.  p.  17 
—19.  2 fig.  (Von  — h.)  (Einrichtung  des 
mit  Lampenpetroleum  zu  speisenden  Ver- 
gasers mit  selbsttätigem  Nebenluftzulaß- 
ventil.)  Ml 

The  Phoneudoscope.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  19.  Nov.  10.  09.  p.  528.  1 ill.  (In- 
strument for  locating  the  various  opera- 
tive noises  which  are  set  up  by  a gaso- 
line  motor.)  Ml 

Practices  in  water-cooling.  Automobile. 
Vol.  21.  8.  p.  305—08;  9.  p.  349—52.  15  fig. 
(Thermal  capacity  of  substances;  mechani- 
cal  equivaient  of  heat;  specific  heat  varia- 
tions ; internal  surfaces  of  cylinders;  con- 
ductivity  of  metal  of  cylinder  walls;  abi- 
lity  of  gill-tube  radiators;  location  of  radia- 
tors;  water  pumps;  ability  of  air  Pro- 
pellers; hot  zones  abound  in  the  radiator.) 

1,41 

Schaltung,  Drosselung  und  Zündver- 
stellung. Motorwagen.  09.  29.  p.  782.  (Das 
Prinzip  des  G.  A.-Vergasers  mit  selbst- 
tätigem Nebenluftzulaß  vermittels  selbst- 
tätig arbeitender  Kugelventile  wird  er- 
läutert.) Ml 

A new  Simms  magneto.  Autocar.  Vol.  23. 
723.  p.  337.  1 fig.  (Description  of  the 
S.  U.  4 type  for  four-cylinder  engines  up 
to  15-hp.;  the  ordinary  induction  coil  Is 
thereby  dispensed  with.)  1,41 


Sound  Carburettor  Design.  Automotor 
Jl.  09.  47.  p.  1415—16.  1 fig.  2 ill;  48.  p. 
1431 — 32.  2 ill.  (Details  of  the  Claudel - 
Hobson  Pattern.)  1,41 

Two  Spark  Simultaneously.  Automotor 
Jl.  09.  46.  p.  1360.  1 fig.  2 ill.  (The  Lodge 
Double-Pole  lgnition  plug.)  1,41 

Stiles,  W.  A.:  Some  populär  ignition  falla- 
cies  made  clear.  Gas  Engine.  09.  11.  P- 
548 — 49.  l’^l 

Towle,  Herbert  L.:  Individual  coils  versus 
synchronized  ignition.  Gas  Engine.  09.  11. 
p.  538—41.  Ml 

Umsteuerung  für  Verbrennungsmaschi- 
nen von  Vickers,  Sons  und  Maxim 
in  Barrow-in-Furneß.  Motorwagen.  09.  26. 
p.  599 — 700.  4 fig.  (Das  Verfahren  zum 
Umsteuern  besteht  darin,  die  Bewegung 
der  Ventile  durch  vollständig  von  ein- 
ander unabhängige  Gestänge  von  2 Steuer- 
daumen für  Vor-  u.  Rückwärtsgang  abzu- 
leiten, die  abwechselnd  zur  Wirkung  ge- 
bracht werden  können.)  1,41 

Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Ein- 
spritzen  des  Brennstoffes  bei  Verbrennungs- 
kraftmaschinen. Österr.  Ing.  Ver.  09.  49. 
p.  791.  2 fig.  (Beschreibung  des  österr. 
Patentes  Nr.  36  674.)  1,41 

Vorrichtung  zum  Ingangsetzen  von 
Verbrennungs-Kraftmaschinen.  Elektr  u, 

maschin.  Betr.  09.  23.  p.  190 — 92.  Fg.  1,41 
Über  die  Wirkung  und  die  Montage  der 
Luftregulatoren,  (Benzinapparate).  Rad- 
markt. 24.  Jg.  920.  p.  23—27.  2 fig.  (Be- 
schreibung der  Bauart  u.  Wirkungsweise 
der  Sparapparate,  die  einen  Fortschritt 
bezüglich  Verbilligung  u.  Verbesserung 
des  Motorganges  bedeuten.)  1,41 


D.  Autres  machines  D.  Other  Heat  En- 
thermiques.  (1,42)  gines.  (1,42) 

D.  Sonstige  Wärmekraftmaschinen.  (1,42) 


lohe  Betriebsunkosten  infolge  ver- 
späteter Reinigung  eines  Lokomobii- 
kessels.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  21.  p.  291. 
(Mitteilungen  eines  lehrreichen  Falles  aus. 
der  Praxis,  in  dem  ein  Kessel  9 Monate 
ohne  Wasserreinigung  im  Betrieb  stand 
und  der  Gesamtbetrieb  in  der  Hochkon- 
junktur stilliegen  mußte.) 

>erelli  ing.  Guido:  Istruzioni  ai  conduttori  di 
dii  locomobili.  II.  ediz.  con.  un  appendice 
sulie  trebbiatrici.  Milano,  tip.  Rebesehim, 
di  Turatie  C.,  1909.  16°  f.  p.  167.  1,42 

^ingelmann,  M.:  Machines  ä vapeur  sur- 
chauffee.  Jl.  d’agricult.  prat.  73.  Jg.  11.  46 
p.  554 — 67.  (Locomobile  A 1 b a ,r  e t avant 
1884  et  ä rexposition  internationale 
d’Amsterdam  en  1884;  chaudiere  et  sui- 
chauffeur  de  vapeur  A 1 b a r e t.) 
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3.  Machines  ä air  com-  3.  Compressed  Air 
prime  et  ä gaz  com-  and  Compressed  Gas 
prime.  (1,43)  Engines.  (1,43) 

3.  Druckluft-,  Druckgas-,  usw. 
Motoren.  (1,43) 


Controlling  compressed  air  e n g i n e s 
from  a distance.  Praet.  Engin.  Vol.  40. 
1182.  Oot.  22.  09.  p.  517—18.  5 fig. 

Richards,  Frank:  Mean  Effective  Pressures 
in  Air  Compression  or  Expansion.  Compr. 
Air.  Mag.  09.  11.  p.  5457—59.  1 fig.  (Tables 
for  power  computations  in  connecti'on  with 
the  compression  or  the  working  expansion 
of  air.) 


4.  Moteurs  ä vent  et  4.  Wind  and  Water 
moteurshydrauliques;  Motors,  other  Motors 
autres  moteurs  acti-  actuated  by  Natural 
©nn£s  par  des  forces  Forces.  (1,44) 
naturelles.  (1,44) 

4.  Wind-  und  Wasserkraft- 
maschinen. sonstige  durch  Na- 
turkräfte betriebene  Motoren. 

(1,44) 


de  Beausobre,  H.:  Usine  hydro-eleetrique  de 
Ia  Lonza.  Lumiere  electr.  09.  46.  p.  209. 
(Description,  extraite  de  la  Rev.  industr., 
23.  10.  09.  La  chute  est  de  730  m.  30  000 
chev.  Alternateurs:  500  tours,  15  500  volts, 
7000  chev.,  Siemens-Schuckert- 
Werke.)  1,44 

Bergmann,  Julius:  Berechnung  eines  ober- 
sc  Mächtigen  Wasserrades.  Elektrotechn. 
u.  polyteehn.  Rdsch.  09.  50.  p.  501 — 02. 
2 fig.  (Es  wird  ein  Beispiel  durchgerech- 
net.) 1,44 

Busquet,  R.:  Manual  de  Hidräutica.  414  p. 
17X12.  Madrid;  1909.  Tipolitografia  de 
Palacios.  6 ptas.  1,44 

La  force  motriee  utilisable  du  Rhin. 
Electricien.  09.  987.  p.  351.  (Extrait  d’un 
rapport  presente  par  M.  K o e h n,  ä la 
derniere  reunion  annuelle  des  electriciens 
allemands  ä Cologne.)  1,44 

Installation  electrique  alimentee  par 
une  turbine  atmospherique.  Electricien. 
984.  6.  11.  09.  p.  300.  (Description,  em- 
pruntee  aux  Elektr.  u.  maschin.  Betr.,  de 
1 'Installation,  alimente  par  une  turbine  at- 
mospherique Herkules,  du  chateau  de 
Hasenclever,  ä Tremsbüttel.)  1,44 

Kieffer,  H.  Prime:  Wasserkraftanlage  für  ein 
Elektrizitätswerk  am  Susquehanna-Fluß  in 
McCall  Ferry.  Beton  u.  Eisen.  09.  15.  p. 
352 — 55.  3 fig.  5 il  1 . (Allgemeines  über  das 
Werk,  dessen  elektrische  Kraft  70  Meilen 
im  Umkreis  verwendet  wird.  Angaben 
über  die  Kraftanlage,  die  Anlage  der 
Kofferdämme,  das  Wehr  und  die  Herstel- 
Ing  des  Betons.)  1,44 


1,43—1,44 


L o w - H e a d Hydroelectric  Development 
on  Tippecaux  River,  at  Monticello,  Ind. 
Electr.  World.  Vol.  54.  17.  Oct.  21.  09. 
p.  975—78.  3 fig.  3 ill.  1,44 

Matthäi,  Ph.:  Windkraft-Elektrizitätswerke. 
Masch.  Ztg.  7.  Jg.  23.  p.  267 — 70.  ill.  fig. 
(Windkraft  - Elektrizitätswerk  Groß-Win- 
ternheim.  Automatische  Schalt-  und  Regi- 
strierapparate; System  Freund  für  W.- 
E.)  1,44 

Moses,  P.  R.:  Power  Plant  Wastes.  Cas- 
siers  Mag.  Vol.  37.  1.  Nov.  09.  p.  12 — 18. 
(Deals  with  preventable  wastes  in  lahor, 
water  and  maintenance.)  1,44 

Oesterlen,  F.:  Die  Turbinenversuchsanstalten 
und  die  Wasserkraftwerke  mit  Wasser- 
kraftspeicher der  Firma  I.  M.  V o i t h. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  45.  p.  1829—36;  46. 
p.  1875—79;  47.  p.  1919—26;  48.  p.  1958 
— 61.  ill.  fig.  (Versuche  mit  Niederdruck- 
Francio  - Turbinen  in  Harmaringen  a.  & 
Brenz.  Nutzgefälle  von  5,41  m und  mitt- 
lere Wassermenge  von  4,2  cbm/sek.  Be- 
schreibung der  Einrichtungen  für  die 
Messung  des  Gefälles,  der  Wassermenge 
und  der  Leistung;  für  Versuche  mit  Hioch- 
druckturbinen  ist  in  der  Nähe  ein  Wasser- 
behälter von  7000  cbm  erbaut  ; maschinelle 
Anlage  besteht  aus  2 elektr.  angetriebenen 
Kreiselpumpen  und  einer  Hochdruck- 
turbine  mit  Drehstromgenerator.)  1,44 
A hydroelectric  plant  in  Nyassaland.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  16.  Oct.  16.  09.  p. 
731—32.  1,44 

Der  Rhein  als  Kraftquelle  zwischen 
Basel  und  Straßburg.  Talsperre.  09.  8. 
Jg.  5,  p.  41 — 43-.  (Über  das  Projekt 
K ö c hi  1 i n - P o 1 1 e r a t bei  Kembs.  Ent- 
gegenstehemde  Hindernisse.  Projekt  von  E. 
Zander  in  Straßburg,  durch  das  dem 
Rhein  eine  Wassermenge  von  150  cbm 
pro  Sek.  entnommen  werden  soll.) 
Rheinkraftwerk  bei  Homburg.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  09.  20.  p.  344 — 45. 
(Angaben  über  das  unterhalb  Hüningen 
geplante  Werk,  das  einen  halb  so  breiten 
Seitenkanal  wie  das  Kembser  Werk  vor- 
sieht.)  1,44 

Rheinkraftwerk  bei  Kembs.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  23:  p.  393-95.  (Einiges 
üb.  d.  neue  von  Brown,  Boveri  & C o.  * 
betriebene  Konkurrenzpirojekt,  das  den 
Rhein  eine  Wassermenge  von  150  cbm/ sek 
entnehmen  will.) 

Schützenaufzug.  Mühle.  09.  47.  p. 
944.  fig.  (Mit  am  Schütze  befestigten,  der 
Welle  zum  Lager  und  zum  Befestigen  der 
Zugkette  dienenden  Winkelhebeln.)  1,44 
Die  S i c h erun  g der  Wasserkräfte.  Eisen- 
bahn u.  Ind.  09.  6.  p.  69' — 72. 

Stamm,  A.:  Die  Wasserkraftanlage  Luzern- 
Engelberg.  Turbine.  09.  5.  Jg.  18,  p.  370 
— 77.  ill.  fig.  (Erläuterung  der  Konstruk- 
tion der  Haupt-Wasserturbinen;  Leerlauf- 


1,44 


1,46 
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leiitun'g  und  Schieber;  hydraulischer  Ab- 
sperrschieber ; Ges  ch  w i n digkei  ts  i eg  u li  c - 

\ 1 44 

rung.)  A»” 

S t r a h 1 a b 1 e n k u n g s v o r ri  c h t u n g z. 
Regeln  von  Freistrahlturbinen.  Mühle.  09. 

47.  p.  943—44.  fig.  (Strahlablenkungs- 

-vorriehtung  für  Nadeldüsen,  nach  Art  der 
Irisblenden.)  1»^4 

U t i 1 i z a t i o n of  the  Energy  from  Niagara 
Falls.  Etectr.  World.  Vol.  54.  17.  Oct.  21. 
09.  p.  978—79.  3 fig. 

Yaluation  of  water  power  and  estima- 
tion  of  steam1  diversion  damages.  s.  1,34. 

1,44 

Wakeman,  W.  H.:  Water  Golumns  and  Me- 
thods  of  Connection.  Power  and  Eng. 
(NY.)  Vol.  31.  15.  Oct.  12.  09.  p.  609—10. 

4 fig. 

Webber,  W.  O.:  Tidal  Air  Gompression. 

Compr.  Air.  Mag.  09.  11.  P1.  5452 — 55. 

3 fig.  (Utilisation  of  the  outflow  and  in- 
fiow  of  water  from  tital  basins.)  1,44 

W e 1 1 k o p f für  Windmühlen.  Mühle.  09. 

48.  p.  965.  fig.  (An  eisernen  Bruststücken 
sitzende  Rosetten  zur  Befestigung  der 
mit  durch  Zugstangen  verstellbaren  Jalou- 
sieklappen  versehenen  Windmühlenflügel.) 

1,44 

Die  W i n d m ü 1 1 e r e i früher  und  jetzt. 
Mühle.  09.  49.  p.  984.  (Vergleich  der  Ein- 
richtung und  Leistung  der  Mühlen  in 
früherer  Zeit  und  jetzt.)  1,44 

Die  Wasserkraftanlage  Ackersand 
bei  Visp  der  „A.-G.  Elektrizitätswerk 
Lonza“.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  19.  p. 
263—69.  33  fig.  2 ill.;  20.  p.  27*9—83.  12  fig. 

5 ill.  1 Tafel.  (Schilderung  der  Einrich- 
tungen des  Kraftwerks  Ackersand,  das 
der  Saaser  Visp  etwa  22  000  PS  gewinnen 
und  zum  Betriebe  einer  elektrochemischen 
Fabrik  bei  Visp  benützen  wird:  Hydro- 
graphische Verhältnisse;  der  wasserbau- 
liche Teil  der  Anlage  einschließlich  des 
Maschinenhauses  und  der  von  P i c c a r d , 
Pictet  & Co.  erbauten  Turbinen.) 

Wasserkraftanlage  im  Innern  eines 
Staudammes.  Mühlen-  u.  Speicherbau. 
2.  Jg.  22.  p.  322.  (Maschinen-  und  Tur- 
binenanlage innerhalb  eines  Staudammes 
im  Patapskoflusse  bei  Ilchester.)  1,44 
Neue  Wasser-Turbi ne  n - Z e n t r i - 
fuge.  Med.-Techn.  Mitt.  09.  11.  p.  31 — 4. 
1 ill.  (Die  Zentrifuge  eignet  sich  zur  di- 
rekten Verbindung  an  die  Wasserleitung, 
sie  erreicht  bei  Vorhandensein  von  2 44 — 3 
Atmosphären  Wasserdruck  2000  Touren 
in  der  Minute.)  1*44 

Hydro-elektrische  Zentrale  in  Trollhätta. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  12. 
p.  93.  figu  (Ausnutzung  des  32  m be- 
tragenden Niveau-Unterschieds.  Für  eine 
Höchstleistung  von  110000  PS  berechnet; 
.zur  Zeit  40  000  PS  ausgenützt.) 


6.  Accumulateurs.  6.  Energy  Accuinula- 
(1,46)  ters.  (1,46) 

6.  Kraftsarnmler.  (1,46) 

Die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte  in 
Bayern.  D.  Bauztg.  09.  69.  p.  467 — 70. 
(Aufzählung  der  Wasserkräfte,  die  auf 
Grund  der  von  der  Wasserkraft-Abteilung 
der  obersten  Baubehörde  bearbeiteten  all- 
gemeinen Entwürfe  vom  Ministerium  für 
Verkehrsangelegenheiten  belegt  sind.)  1,46 

Danck werts:  Technische  Maßnahmen,  um 

den  Rückstau  d.  Hochwassers  für  Wasser- 
kraftanlagen unschädlich  zu  machen. 
(Veröff.  d.  turbinentechn.  Gesellschaft. 
H.  1.)  gr.  8°  31  p.  Berlin,  M.  Krayn,  09. 
M.  — ,80.  1*46 

Eiselen,  Fritz:  Vom  Wettbewerb  um  die 
Walchensee-Wassierkraft-Anlage.  D.  Bau- 
ztg. 09.  58.  p.  393—96.  Karte  mit  den  ein- 
gezeichneten Entwürfen.  59.  p.  397 — 402. 

4 Lagepläne.  60.  p.  405 — 08.  410.  3 Lage- 
pläne. 2 fig.  2 ill.  62.  p.  417 — 20.  1 ill.  3 
Lagepläne.  63.  p.  425 — 28.  4 ill.  (Be- 

sprechung der  Hauptzüge  der  drei  Ent- 
würfe v.  Schmick,  v.  Donat  u.  von 
der  Staatsbauverwaltung,  sowie  der  Entw., 
die  gelegentlich  des  Preisausschreibens 
preisgekrönt  wurden.)  1,46 

Errichtung  eines  elektrischen  Kraft- 
werkes an  der  Argen.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  09.  20.  p.  345.  (Verhandlungen 
der  Vertreter  der  beteiligten  Staaten  und 
Gründung  eines  Verbandes  zur  Errichtung 
eines  großen  Kraftwerkes  auf  dem  würt- 
tembergischen  Ufer  durch  Ableitung  des 
Wassers  der  Argen  in  einem  8 km  langen 
Kanal  zu  einer  50  m betragenden  Gefäll- 
stufe.)  1*46 

Weiße  Kohle.  Talsperre.  Jg.  8.  1.  p.  1—2. 
(Über  die  in  Bayern  beginnende  industrielle 
Umwälzung  in  Deutschland  durch  Aus- 
nutzung der  Wasserkräfte  für  industrielle 
Zwecke.)  1*46 

Die  weiße  Kohle.  Talsperre.  8.  Jg.  7.  p. 
61—63.  (Über  den  Beginn  der  Ausnutzung 
der  Wasserkräfte  und  die  Bemühungen  der 
verschiedenen  Länder  in  der  Herstellung 
von  Wasserkraftanlagen.)  1,46 

Die  weiße  Kohle  der  Vereinigten  Staaten. 
Talsperre.  Jg.  8.  1.  p.  8.  (Über  das  Er- 
gebnis der  von  der  amerik.  Regierung  vor- 
genommenen Untersuchungen^^  Wasser- 
läufe im  Staate  Wisconsin  auf  ihre  Brauch- 
barkeit als  Kraftquelle.)  1*46 

Preßwasser  - Akkumulatoren. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  09.  24.  p.  199.  fig. 
Fg.  (Festlegung  allgemeiner  Grundlagen 
für  die  Berechnung  hydraulischer  Anlagen. 
Systeme  hydraulischer  Akkumulatoren. 
Berechnung  des  Akkumulators  für  Ge- 
wichtsbelastung.) 1*46 
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1,47-1,48 


7.  Dispositifs  pour  la  7.  Instruments  and 
mesure  de  la  puis-  Methods  for  the  Esti- 
sance  des  inoteurs.  mation  of  the  Output 
(1,47)  of  Motors.  (1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur  Bestim- 
mung der  Leistung  der  Motoren.  (1,47) 


Bradley,  W.:  French  speedometer  shows 
speed,  time  and  distances.  Automobile. 
Vol.  21.  9.  p.  365.  2 fig.  (The  O.  S.  register 
shows  the  speed  at  which  the  automobile 
is  travelling,  and  at  the  same  time  prints, 
on  a nafrow  strip  of  paper,  an  account  of 
all  that  has  been  done  by  the  automobile 
from  the  moment  it  is  taken  out  of  the 
garage  to  the  instant  it  is  brought  back 
again.)  M7 

Gebhardt,  Geo  F.:  The  Pilot  Tube  as  A 
Steam  Meter.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng. 
Vol.  31.  11.  Mid.  Nov.  09.  p.  1239—52.  14 
fig.  (Description  of  a number  of  applica- 
tions  of  the  Pilot  tube  for  steam  measure- 
ments.)  M7 

Original  indicateur  de  vites  s e. 
France  automobile.  09.  45.  p.  693—94.  (II 
se  compose  d’un  tube  de  verre,  ä rotation 
commande  par  le  moteur,  et  ä l’interieur 
duquel  se  trouve  une  certaine  quantite  d’un 
liquide  colore,  dont  la  hauteur  peripherique 
s’eleve  avec  la  vitesse  qu’indiquent  les 
chiffres  gradues  graves  le  long  du  tube.) 

1,47 

Die  M e s s u n g e n der  Tourenzahlen  durch 
das  Vibrations-Tachometer.  Förder- 
technik. 09.  II.  Jg.  11.  p.  301 — 02.  fig.  ill. 
(Beschreibung  des  Vibrationstachometers 
nach  Patent  Frahm  der  Siemens  & 
halske,  A.-G.,  Berlin,  Nonnendamm.) 

1,47 

Pickworth,  C.  N.:  A beit  horse-power  dia- 
gram.  Electr.  Mag.  Sept.  09.  p.  142 — 44. 
2 fig.  (The  author  gives  a diagram  cpn- 
sisting  of  four  straight-line  scales  enab- 
ling  the  quick  determination  of  beit  ten- 
sions  and  beit  powers.)  L47 

Scheel,  K.  u.  Heuse,  W.:  Zwei  Quecksilber- 
manometer für  niedrige  Drucke.  Z.  In- 
strum.-Kunde.  09.  11.-  p.  344—49.  2 fig.  1,47 
Snyder,  Chas  W.:  A Continuous  Explosion 
Engine  Indicator.  Horseless  Age.  Vol.  24. 
21.  Nov.  24.  09.  p.  585—86.  5 fig.  (Cheap 
and  light  indicator  that  can  easily  be 
attached  to  the  motor.)  1,47 

Torsionsmesser,  System  R a m b a 1. 
Techn.  Rdsch.  09.  45.  p.  694—95.  4 fig. 
(Beruht  auf  diem 'Prinzip  der  Verdrehung 
der  Wellen  bei  Kraftübertragung.  Elektr. 
Kontaktgebung  wird  angewendet.)  1,47 
Ein  neues  registrierendes  V akuummeter 
für  Kondensationsanlagen.  Bayr.  Gew. 
Bl.  09.  44.  p.  397—98.  2 fig.  (Hergestellt 
von  F u e ß - Steglitz.  Vorzug:  Aufzeich- 
nung des  absoluten  Drucks,  Vermeidung 
von  Teilen,  die  einer  Reibung  oder  Ab- 
nützung unterworfen  sind.)  1,47 


Walker,  Sidney  F.,  R.  N.:  The  horse-power 
rating  of  gas  engines.  Gas  World.  Vol. 
51.  1321.  Nov.  13.  09.  p.  607.  1,47 

Warner  autometer  „Twins“.  Automo- 
bile. Vol.  21.  9.  p.  379.  1 ill.  (The  clock 
and  the  speedometer-odometer  device  are 
each  in  a cylindrical  case  exactly  similar 
in  size  and  shape;  both  are  built  with 
great  care.  The  trip  and  season  dials> 
register  up  to  1000  and  100  000  miles,  re- 
spectively.)  1,47 


IV.  Machines  IV.  Machine 
Outils  et  Outils.  Tools  andTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  Generalites.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 


Die  Betriebskosten  einer  8 PS.  Ma- 
schine für  Holzbearbeitung.  Baugew.  Ztg. 

09.  86.  p.  899.  (Angaben  der  Betriebs- 

kosten pro  PS./St.  der  verschiedenen  Ma- 
schinengattungen.) 1,48 

Coxon,  Fred:  Machine  tool  design.  Cassiers 
Mag.  Vol.  37.  1.  Nov.  09.  p.  19—32.  2 fig. 
14  ill.  (Modern  British  Practice.)  1,48 
Escard,  J.:  Lesi  matieres  abrasives  industri- 
elles. Origine,  Fabrication  et  Usages  des 
produits  naturels  ou  artificiels  destines  ä 
la  Perforation,  ä l’usure  et  au  polissage. 
8°.  III,  175  p.  107  fig.  Paris,  Ch.  Beranger, 

10.  1,48 
Gerster:  Müszaki  vizsgalo  es  kiserletezo 

entezet.  Technisches  Prüfungs-  und  Ver- 
suchsinstitut. Gy.  O.  Sz.  Köyl.  09.  48.  p. 
78—82. 

Gorgau,  P.:  Machines  - outils.  Outülage. 

Verificateurs.  Notions  pratiques.  8°.  236 
p.  avec  200  Schemas.  Paris,  Gauthier- 
Villars,  09.  7 fr.  50.  1,48 

Horner,  J.  G.:  Chapters  in  the  early  history 
of  machine  tools.  3.  Machinery.  Vol.  16.  3. 
Nov.  09.  p.  187—90.  2 fig.  7 ill.  (Develop- 
ment of  drilling  and  boring  machines, 
steam  hammer,  screw-cutting  machines 
and  primitive  forms  of  gear-cutting  and 
rnilling  machines.)  1,48 

Houghton:  The  elements  of  mechanics  of 

materials;  a text  book  for  students  in  engi- 
neering  courses.  8°.  VIII,  186  p.  New-York, 
D.  Van  Nostrand  Co.,  09.  S.  2, — . 1,48 

Hülle,  Fr.:  Schnellstahl  und  Schnellbetrieb 
im  Werkzeugmaschinenbau.  4° (8°)  126  p. 
256  Textfig.  Berlin,  Springer,  09.  1,48 

Ludwik,  P.:  Elemente  der  technologischen 
Mechanik,  gr.  8°.  57  p.  20  fig.  3 Taf.  Berlin, 
Julius  Springer,  09.  M 3. — . 1,48 

Tiemann:  The  theory  of  impact  and  its  appli- 
cation  to  testing  materials.  s.  1,65.  1,48 


1,49 


1,51 
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2.  Bois  et  similaires;  2.  Wood  and  Plastic 
materiaux  plastiques.  Materials.  (1,49) 
(1,49) 

2.  Holz  und  ähnliche  Materi- 
alien, plastische  Massen.  (1,49) 

Andes,  L.  E.:  Die  technischen  Vollendungs- 
arbeiten der  Holzindustrie.  8°.  VIII,  199  p. 
Wien,  A.  Hartleben.  K.  2,70.  1,49 

Andrückvorrichtung  für  Holzfräs- 
maschinen mit  stehender  Messerwelle. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  11. 
p.  86.  fig.  (Auf  stehender  Frässpindel. 
Druck  auf  das  festzuhaltende  Holz  von 
zwei  Rollenpaaren  ausgeübt.)  1,49 

Eine  neue  wichtige  Erfindung  im  Holz- 
bearbeitungsmaschinenbau. Innenausbau. 
09.  48.  p.  536.  2 ill.  (Angaben  über  die  pa- 
tentierte Universal-Abrichthobel-,  Füge-, 
Kehl-  und  Diktenhobelmaschine  „Ideal“ 
von  Lorenz  & Kirsten  zu  Böhiitz- 
Ehrenberg.)  1*49 

Transportable  Gattersäge.  Elektrotechn. 
u.  polytechn.  Rdsch.  09.  50.  p.  504.  2 fig. 
(Kurze  Angaben  über  eine  Vertikal-Dop- 
pel-Gatter-Säge  von  M.  P e r r e t in  New- 
Charlton.)  *>49 

High-speed  planing  machine.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2286.  Oct.  22.  09.  p.  544.  15 
fig.  1 ill.  (High-speed,  spiral  drive,  planing 
machine.)  1>49 

H o f m a n n s Vollgatter  mit  Lokomobile.  D. 
Landw.  Presse.  36.  Jg.  99.  p.  1055 — 56. 
(Transportables  Vollgatter  mit  Ober- 
antrieb, zu  dessen  Betrieb  jede  Dresch- 
maschinenlokomobile geeignet  ist.)  1,49 
Direct  Electrical  Operation  of  Large 
Wood-Pulp  Grinders.  El.  Rev.  (Chic,) 
Vol.  55.  18.  Oct.  30.  09.  p.  846—47.  2 ill. 

' (High-powered,  direct-connected,  motor 
driven  wood  pulp  grinder.)  1,49 

Doppelt  wirkende  Sägeschärfmaschi- 
n e.  Mühle.  09.  49.  p.  986—87.  fig.  (Mit 
selbsttätig  parallel  zur  Sägeblattebene  hin- 
und  herschwingenden,  mit  Feilen  ver- 
sehenen Schlitten.)  1,49 

Stumpfwerden  der  Sägen  bei  Verar- 
beitung von  Okumeholz.  Mühle.  09.  47. 
p.  946.  (Angabe  zur  Verhinderung  des 
Stumpfwerdens.)  1,49 


3.  Metaux.  (1,50—56)  3.  Metals.  (1,50—56) 
3.  Metalle.  (1,50 — 56) 


Zweckmäßige  Arbeitsverfahren  im 
Automobilbau.  Prakt.  Masch.  Konstr.  09. 
24.  p.  193—94.  ill.  (Rationelle  Bearbeitung 
von  Zylindern,  Kolben,  Kolbenringen, 
Achsen,  Wellen,  Kurbelwellen.)  1,50 

Demuth,  Th.:  Grundriß  der  mechanischen 

Technologie  der  Metalle,  gr.  8°.  XI,  176  p. 
Wien,  Franz  Deuticke.  K.  3,50.  1,50 

Elektrische  Einzelantriebe  von  Me- 
tallbearbeitungs-Maschinen. 4°.  4 p.  20 


ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  108  der 
Felten  & Guilleaume-Lahmey- 
e r w e r k e.  Beschreibung  einer  Anzahl 
ausgeführter  Einzelantriebe.)  1,50 

Horn,  August:  Die  autogene  Schweiß-  und 
Schneidetechnik.  Allg.  Ingenieur  - Ztg. 
Wien  09  21.  p.  5—9.  9 fig.  (Schweißung 
von  Eisen,  Stahl,  Gußstücken,  Kupfer, 
Messing,  Nickel  und  Aluminium;  das 
Trennen  der  Metalle  mittelst  Sauerstoff.) 

1,50 

Neuer,  verstellbarer  P a r a 1 1 e 1 s c h r a u b- 
stock.  D.  Uhrrn.-Ztg.  09.  22.  p.  307.  2 
ill.  (Ausgeführt  von  Lorch,  Schmidt 
u.  C o.  Ausführung  gestattet,  daß  die 
Klemmplatten  nach  allen  Richtungen  hm 
drehbar  sind.)  ^ 

Über  Preßluftwerkzeug  e.  von  W. 
H.  Eisenztg.  08.  Jg.  XXIX.  p.  472.  p.  1026. 
09.  Jg.  XXX.  1.  P.  1—7;  3.  p.  41— 42  Aus 
einem  Vortrag.  (Charakteristik  der  Kom- 
pressoren der  Maschinenbau-  A.-u. 
Balke,  Bochum,  für  Nieder-,  Mittel-  u. 
Hochdruck.  Stehende,  liegende  u.  fahr- 
bare K.  Besprechung  von  Preßluft- 
Stampfern  und  Meißelhämmern  der  Firma 
Pokorny  & Wittekind,  Bocken- 
heim,  und  der  Deutschen  Niles- 
Werkzeugmaschinen  - r a b r i k , 
Berlin.)  1,5l9 

The  oxhydric  process  of  cutting  and 
welding  metals.  Iron  Age.  Vol.  84.  20. 
Nov  11.  09.  p.  1467—70.  (Its  use  follo- 
wing  the  Pabst  boiler  expfosion.)  1,50 
Reitmayer,  Karl:  Das  Wassergas  u.  dessen 
Verwendung  in  der  Eisenindustrie.  Allg. 
Ingenieur-Ztg.  Wien.  09.  15.  p.  4— 5.  2 kl. 
1 fig.;  16.  p.  5—7.  6 fig.  (Schweißen, 
Schmieden,  Wassergaserzeugungsappa- 
rate.) 1,50 

Wrobel:  Moderne  Gutsschmiede,  s.1,61.  1,50 


Caiiie,  W.  P.:  Governing  Rolling  Mill  En- 
gines. Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vol.  31 
11.  Mid-Nov.  09.  d.  1195-1204.  3 fig.  1,51 
Crawshaw,  F.  D.:  Metal  spinning.  (Populär 
mechanics  25  cent  handbook  ser.)  16  . 
80  p.  ill.  Chic.,  Populär  Mechanics  ^o., 

09.  . 1,51 

Schmiedeeiserne  Druckrohrleitung 
von  1,8  m Durchmesser  des  Wasserwerks 
von  Brooklyn.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
33.  p.  671—73.  fig.  (Länge  des  Druckrohrs 
mit  einer  Leistung  von  230  000  cbm  Was- 
ser pro  Tag  beträgt  39  km.  Zusammen- 
setzung des  Druckrohrs  aus  9 m langen 
schmiedeeisernen  Rohrschüssen,  die  aus 
11  mm  dicken  Blechen  zusammengesetzt 
sind  und  nur  zwei  Längsnähte  aufweisen. 
Prüfung  der  Rohre  auf  14  kg/qcm.)  1,51 
Fuchs,  Otto:  Theoretische  und  kinemato-' 

graphische  Untersuchung  von  Dampf- 
hämmern mit  selbsttätiger  Schiebersteue- 
rung. (Aus:  Techn.  Bl.  Vjschr.  d Deut: 
sehen  polytechn.  Ver.  i.  Böhmen.  Jg.  41. > 

2 
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1,51—1,53 


8°.  20  pt  13  ill.  2 Taf.  Berlin*  Springer, 
09.  1,51 

Henderson,  C.  T.:  Electric  Control  for  Rol- 
ling Mill  Motors.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  79.  2173.  Oct.  22.  09.  p.  655.  2 fig.  1,51 
Langer,  M.:  Die  elektrisch  betriebene  Um- 
kehrblockstraße der  Rheinischen  Stahl- 
werke. Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  42.  p. 
1650 — 53.  (Erörterung  der  Arbeit  von  G. 
Meyer  in  Stahl  und  Eisen.  09.  p.  854. 
Vf.  berechnet  von  seinem  Gesichtspunkte 
aus  die  Erzeugungskosten  einer  Kilowatt- 
stunde durch  Großgasmaschinen,  unter 
Zugrundelegung  des  von  Meyer  gebrach- 
ten Beispieles.)  1,51 

Puppe,  J.:  Über  Versuche  zur  Ermittlung 

des  Kraftbedarfes  an  Walzwerken.  Elek- 
trotechn.  Z.  09.  48.  p.  1154—55.  3 fig. 
(Auszug  aus  der  Dr.-Ing.-Dissertation, 
Berlin  09.)  1,51 

Schmiedehammer  und  Blechschere. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  12. 
p.  89 — 90.  fig.  u.  ill.  (Konstruktionen  der 
Firma  Mauersberger&Fritzsche 
in  Nossen.  Mechanisch  betätigter  Schmie- 
dehammer mit  während  des  Ganges  ver- 
änderter Schlagzahl  und  Stärke.  Blech- 
schere mit  das  Abweichen  des  Ober- 
messers beim  Schneiden  verhindernder 


Rollenführung  des  Messerträgers.)  1,51 
Terhune,  H.:  Board  drop-hammer  design. 

Machine ry.  Vol.  16.  3.  Nov.  09.  p.  208 
—11.  5 fig.  5 ill.  1,51 


Jaschke,  J.:  Die  Blechabwicklungen.  Eine 
Sammlung  prakt.  Methoden.  8°.  55  p.  187 
fig.  Berlin,  Springer,  09.  1,52 


Die  „Bautzner  B e z u g f e i 1 e“.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  10.  Jg.  30.  p.  334—35.  fig. 
(Besteht  aus  einem  Kern,  auf  den  die 
Feilenblätter  aufgespannt  werden.  Die 
Feilenblätter  sind  Verbund-Tiegelgußstahl- 
bleche mit  innerem  weicheren  Eisenkern.) 

1,53 

The  Efficiency  of  Files.  Am.  Engin. 
Railr.  Jl.  09.  11.  p.  454—57.  6 fig.  (Abstr. 
of  paper  by  E.  G.  H e r b e r t , read  before 
the  Manchester  Assoc.  of  Engin.  March 
09.)  1,53 

New  Buffalo  exhaustors.  Iron  Age. 
Vol.  84.  21.  Nov.  18.  09.  p.  1554—55.  3 ill. 
(A  new  Steel  plate  planing  mill  exhau- 
stor.)  1,53 

Expansion  cutter-head  for  boring  brass. 
Scient.  Am.  Vol.  100.  25.  p.  463.  5 fig.  (In- 
tended  especially  for  use  in  boring  the 
hubs  of  car-wheels,  the  cutters  of  the 
tool  may  readily  be  adjusted  in  the  cutter- 
head.)  1,53 

Faddegon,  H.  C.:  Hilfseinrichtung  zum  Nach- 
schleifen der  Hebeflächen  von  Ancker- 
rädern.  D.  Uhrm.-Ztg.  09.  22.  p.  384—85. 
4 fig.  (Zapfenibohrmaschinchen  von 
D a u s c h verbunden  mit  einem  Drehstuhl, 
Hilfswerkzeuge  dazu.)  1,53 


Handbohrmaschine  Modell  HB. 
2, 5-/5, 5 mit  Gleichstrom-Motor.  Nachtrag 

1 zu  Preisliste  15  der  Siemens-Schuckei  t- 
werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p. 

2 fig.  1 ill.  Selbstverlag,  09.  (Eine  elek- 

trische Handbohrmaschine,  die  sich  in- 
folge ihrer  kräftigen,  wasserdichten  Kon- 
struktion besonders  für  Werften,  Waggon- 
und  Lokomotivfabriken,  Dampfkesselfa- 
briken, Brückenbauanstalten  und  ähnliche 
Betriebe  eignet.  Die  Konstruktion  ist  ge- 
schützt gegen  Unbilden  der  Witterung  u. 
verträgt  die  Benützung  durch  ungeschultes 
Personal.)  1,53 

Die  Herstellung  von  Kugeln  für  Kugel- 
lager. Von  Ke.  Mechaniker.  09.  21.  p. 
248—49.  1,53 

Herzog,  J.:  Der  Eisen-  u.  Metalldreher.  An- 
leitung zum  Berechnen  der  Wechselräder- 
sätze f.  das  Gewindeschneiden,  der  Sup- 
port- u.  Reitstoekverstellgn.  f.  Konus- 
drehen mittelst  Anwendg.  der  trigono- 
metr.  Tangententabelle,  Verwendg.  der 
Drehbank  als  Teilvorrichtg.,  nebst  den 
erforderl.  Tabellen.  8°.  IV,  90  p.  10  Abb. 
8 Tab.  Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp,  09. 

1,53 

Die  Kunst  des  Stempelschneidens.  Typogr. 
Jb.  09.  10.  p.  X — XIV.  (Inhaltswiedergabe 
eines  Vortrags  von  Schiller,  Lehrer 
für  graphische  Künste  und  Buchgewerbe, 
im  Leipziger  Künstlerverein  nach,  dem'  „A. 
A.  f.  Dr.“)  1,53 

Selbsttätige  Langlochfräsmaschine 
mit  sechs  Spindeln.  Z.  Werkzmasch.  09. 
22.  p.  290 — 91.  ill.  fig.  (Zur  Herstellung 
der  Keillöcher  in  den  Zugstangen  der 
Eisenbahnwagen  gebaut  von  Geb  r. 
Lucker,  Grünberg,  nach  Patent  W e n d t ; 
Fräser  aus  Vierkantstahl  sind  an  einem 
Ende  mit  zwei  angefeilten  Schnittflächen 
versehen.)  1,53 

A large  radial  drilling  machiue.  Pract, 
Engin.  Vol.  40.  1182.  Oct.  22.  09.  p,  528 
— 29.  2 ill.  (9  ft.  radial  drilling,  boring 
and  tapping  machine.)  1,53 

Müller,  Emil:  Gewindeschneiden.  Ein  prakt. 
Hilfsbuch  f.  Dreher  m.  vollständ.  Tabellen 
f.  alle  vorkomm.  Drehbänke  u.  Gewinde, 
u.  Mitw.  v.  Alf r.  Freund.  16°.  VIII, 
172  p.  fig.  Leipzig,  Friedrich  Brand- 
stetter, 09.  M 2, — . 1,53 

La  rapide-lime.  Ind.  velociped.  Vol. 
28.  522-.  p.  966.  1 ill.  (Elle  est  construite 
pour  remplacer  la  lirne  et  le  burin  dans 
tous  les  travaux  de  degrossissage  et 
d’adjustage.)  1,53 

Reaming  pin  holes.  Pract.  Engin.  Vol. 
40.  1183.  Oct.  29.  09.  p.  5570.  2 fig.  (Pla- 
cing  hard  Steel  wire  into  the  grooves  oi 
the  reamer.)  1,53 

Reitz,  Ludwig:  Doppel-Bohrspindel  f.  Bohr- 
maschinen. Elektr.  u.  maschin.  Betriebe. 
09.  22.  p.  185—86.  1 fig.  (Doppelbohre.»- 
für  Langlochbohrmaschinen.)  1,53 


Sawwin,  N.  N.:  Über  den  Schneidwiderstand 
der  Metalle  beim  Hobeln  u.  Drehen.  Ex- 
perimentelle Untersuchte.  der  Abhängig- 
keit des  Druckes  auf  das  Werkzeug  v. 
dem  Spanmaße.  Lex.-8°.  VI,  54  p.  37 
fig.  Leipzig,  Arthur  Felix,  09.  M 8, — . 1,53 
Seavy,  A.  G.  y Grimshaw,  R.:  Manual 
Practioo  del  Tornero  Mecänico.  22X16. 
160  p.  135  fig.  Barcelona,  Libr.  de  Felm 
y Susana.  5 ptas.  1>53 

Springer,  J.  F.:  Standard  practice  in  pipe 

threads,  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  5. 
p.  179 — 82.  4 fig.  (Great  Britain’s  Whit- 
worth  thread  versus  the  American  Briggs 
thread.  The  55-degree  straight  thread 
and  the  60'-degree  tapered  thread.)  1,53 
Springer,  J.  F.:  Modern  machines  for  pipe 
threading.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 
7.  p.  262—69.  11  fig.  14  ill.  (Early  me- 
thods  of  threading.  Development  of  the 
die.  Its  adaptability  and  taper.  Typi- 
cal  examples  of  modern  pipe-threading 
machines.)  1>53 

Un  petit  tru  c d’atelier:  Mandrin  econo- 
mique.  France  automobile.  09.  44.  p.  677. 
1 ill.  (Mandrin  etabli  pour  pouvoir 
maintenir,  par  serrage  interne,  une  Piece 
creuse,  tubulaire  ou  autre,  dont  on  a 
besoin  de  fagonner  l’exterieur,  soit  sur  le 
tour,  soit  partout  ailleurs.)  1,53 

Vickers  Sons  & Maxim  Ltd.:  Vickers’ 

automatischer  Umsteuerungsmechanismus 
für  elektrisch  betriebene  Hobelmaschiinen. 
8°.  Sheffield  09.  (Blechkantenhobelma- 
schine  von  Hugh,  Smith  & Co.  Ltd., 
angetrieben  durch  einen  Vickers-Mo- 
tor mit  umsteuerbarer  Einrichtung.)  1,53 
Watts,  F.:  Novel  methods  of  producing 

gears.  Horseless  Age.  Vol.  24.  10'.  p.  253. 
(Instead  of  gear  shapers  or  planers  which 
generate  the  teeth,  hobbing  machines  are 
introduced  for  the  manufacture  of  spur 
gears.  Besides  the  gears  are  „run  in“  or 
lapped  together  with  an  abrasive  pow- 
der.)  1,53 


Autogenes  Sehneidverfahren.  Wschr. 
Architekt.  Ver.  09.  36.  Mittw.-Ausg.  p.  444. 
(Bericht  über  das  Fouche sehe  Schneid- 
verfahren  mittels  Acetylen  u.  Sauerstoff. 
Aus  der  Sitzung  des  Arch.  Ver.  v.  26. 
4.  09.)  1,54 

•Wiß:  Das  autogene  Schneiden  und  das  Ver- 
fahren der  Sauerstofferzeugung  nach  G. 
Claude.  Z.  kompr.  Gase.  09.  p.  104 — 12. 
Abt.  (Beschreibung  einiger  bewährter 
Schneidbrenner  und  Untersuchung  der 
Schnittflächen  bezügl.  etwaiger  Verände- 
rung des  Materialgefüges.)  1,54 


Bowie,  J.  R.:  Handy  drive  for  emery  wheel. 

Am.  Miller.  09.  11.  p.  860.  1 fig.  1,55 

Pneumatic  Tools  Clean  ing  Steel  Surface. 
Compr.  Air  Mag.  09.  11.  p.  5451 — 52. 
1 ill.  1,55 


Bloc  pour  reparations,  de  chaines,.  Ind.  ve- 
lociped.  Vol.  28.  521.  p.  946.  3 fig.  1,56 
Lucas,  Chester  L.:  Chain  making  extraordi- 
nary  in  a scrapless  press-room.  Machi- 
nery.  Vol.  16.  3.  Nov.  09.  p.  175 — 78.  4 fig. 
4 ill.  (Process  of  manufacture  at  the  fac- 
tory  of  the  Locke  Steel  Belt  Co., 
makers  of  Steel  beit  or  sprocket  chain.) 

1,56 


4.  Pierres  et  mine“  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 

Neuer  Apparat  zum  Bohren  von  Glas. 
Sprechsaal.  09.  p.  657 — 58.  Abb.  (Dient 
vornehmlich  zum  Bohren  von  Glaslinsen.) 

1,57 

Badermann:  Elektrisch  betriebener  Ge- 

steinsbohrer. Steinbruch.  4.  Jg.  22.  p.  343 
— 45.  ill.  (Gesteinsbohrer  von  P ü s c h e 1 , 
Großlichterfelde,  auch  zur  Herstellung 
von  Schrämen  und  Schlitzen  für  Abbau- 
zwecke geeignet.  Der  Antriebsmotor  ist 
im  Gegensatz  zu  den  bisher  bekannten 
Maschinen  unmittelbar  an  der  Maschine 
angebaut,  daher  Fortfall  der  bisher  not- 
wendigen biegsamen  Welle.)  1,57 

Befestigen  eines  Staubsammlers  für  Ge- 
steinsbohrmaschinen in  der  Bohrloch- 
mündung. Zement  u.  Beton.  09.  50.  p.  780. 
(Verwendung  eines  gerollten  elastischen 
Rohres;  D.  R.  P.  207  321  von  Gustav 
Jacques,  Vielsalm.)  1,57 

Amerikan  clay  grinding  pans.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  58.  ill.  (About 
the  manufacture  of  grinding  pans  by  the 
American  Clay  Machinery  Co. 
Bucyrus,  O.)  1,57 

Daumenscheibe  für  Schlagstempel- 
pressen zur  Herstellung  von  Kunststeinen. 
Zement  u.  Beton.  09.  49.  p.  764.  1 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  D.  R.  P.  212  923  ge- 
schützten Konstruktion  der  Leipziger  Ze- 
mentindustrie Dr..  Gaspary  & Co., 
Markranstädt  b.  Leipzig,  bei  der  einsetz- 
bare  Paßstücke  an  der  Daumenscheibe  an- 
gebracht sind.)  1,57 

Formmaschine  für  Röhren  aus  Beton. 
Zement  u.  Beton.  09.  50.  p.  780.  1 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  D.  R.  P.  214  933  ge- 
schützten Konstruktion  von  P.  S.  W i n - 
chell,  Böttern  & Co.,  Nakskov,  bei 
der  die  Preßmuffen  durch  einen  Mitnehmer 
mit  den  Dornen  verbunden  sind.)  1,57 
Franke,  G.:  Am  Schluß  der  Kampagne.  Zie- 
gel u.  Zement.  09.  43.  p.  677 — 78.  (Sach- 
gemäße Beendigung  der  Kampagne.  Be- 
handlung des  Dampfkessels,  der  Dampf- 
maschine, der  Presse,  der  Transmission, 
der  Walzwerke,  der  Baulichkeiten  u.  der 
Tongrube.)  1*57 

Industrielles.  Eisenbeton.  09.  20.  p. 
204—05.  3 fig.  2 ill.  (Beschreibung  zweier 
Konstruktionen  der  patentierten  Stein- 

2* 
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1,57 — 1,58 


brechmaschine  der  Fa.  Max  Friedrich 
& Co.,  Leipzig-Plagwitz.  Vorteile  der 
Maschine.)  1*57 

Kombiniertes  Kollergangsegment  mit 
auswechselbarer  Oberplatte  von  Stahlguß. 
D.  R.  Q.  M.  377  236.  Ziegel  u.  Zement.  09. 
43.  p.  687.  3 fig.  (Von  der  Maschinenfabrik 
Fritz  1 1 1 g e n , Freiburg  i.  S.  Erläuterung 
der  Vorteile  des  Stahlgusses  gegenüber 
dem  Stahlblech.)  1*57 

Ein  Kreiselbrecher.  Bayer.  Gew.  Bl. 
09.  43.  p.  388—89.  1 ill.  (Zur  Zerkleinerung 
von  Steinen  und  Erzen  auf  Faust-  bis 
Nußgröße,  gebaut  von  Humboldt. 
Kalk  b.  Köln.)  1*57 

M i 1 1 B.  of  the  Pacific  Portland  Cement  Co., 
Con.,  Near  Suisun,  Cal.  Cement  Eng.  News. 
09.  6.  p.  190—93.  2 fig.  6 ill.  (Plan  of  buil- 
dings.  Conveying  machinery,  quarry, 
crushing  plant,  stone  house,  dryers,  rock 
and  clay  grinding,  mixing.  Raw-materi- 
als  tube  mills,  kilns.  Mills.  Stock  house, 
storage  houses  and  power  houses.)  1,57 
Mühlsteinschärfmaschine.  Mühle. 
09.  48.  p,  967.  fig.  (Mit  selbsttätigem  Vor- 
schub von  Furche  zu  Furche.)  1,57 

Presse  mit  endlosen,  über  Walzen  ge- 
führten Formbändern.  D.  Töpfer-Ztg.  09. 
88.  p.  702—03.  2 fig.  (D.  R.  P.  214  638.  Das 
auf  der  oberen  Druckwalze  geführte  Band 
ist  so  bemessen,  daß  das  von  der  Druck- 
walze ablaufende  Trum  eine  Zeitlang  auf 
dem  gewalzten  Tonblock  liegen  bleibt.) 

1,57 

The  „Champion“  Stone  Separator.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  72.  fig.  (The 
apparatus  of  Bechtels  Limited,  Wa- 
terloo, Ont.  separates  the  stones  from  the 
clay  and  is  composed  in  its  essential  parts 
of  a hopper  to  receive  the  clay  and  a 
rotating  base  below  the  hopper,  distribu- 
ting  the  clay  to  the  rolls  and  screens.)  1,57 
Trockenanlage.  Zement  u.  Beton.  09. 
48.  p.  750.  (Angaben  über  die  durch  D.  R. 
P.  214 126  geschützte  Anlage  von  Gebr. 
B ü h 1 e r , Uzwil,  bei  der  die  Unv 
Schaltung  des  Gasstromes  selbsttätig  beim 
Öffnen  der  Türen  des  Trockenkanals  er- 
folgt und  das  Ansaugen  kalter  Luft  durch 
den  Trockenkanal  nach  Möglichkeit  ver- 
hindert werden  soll.)  1*57 

Vorrichtung  zum  Mischen  von  Mörtel. 
Zement  u.  Beton.  09.  47.  p.  734.  4 fig.  (An- 
gaben über  das  brit.  Patent  9111/1908  von 
Charles  W h a 1 1 e y , Blackpool,  nach 
dem  an  den  Radialarmen  der  Drehn 
welle  in  verschiedenem  Abstand  unter 
Federwirkung  stehende  Rührer  angebracht 
sind.)  I»57 

Vorrichtung  zum  Schärfen  von  Mühl- 
steinen. Mühle.  09.  49.  p.  986.  fig.  (Zwei 
durch  Maschinenkraft  bewegte  sich  er- 
gänzende Hämmer  mit  vielen  hinter-  und 
nebeneinander  angeordneten  Messern.)  1,57 
Walzwerk  für  Ton  und  ähnliche  Massen 
mit  gelochten  Mantelflächen.  D.  Töpfer- 


Ztg.  09.  87.  p.  694—95.  2 fig.  (D.  R.  P. 
213  139.  Die  außen  an  den  Walzenenden 
aufgegebenen  Massen  werden  im  Innern 
der  Walzen  einander  entgegengeführt  u. 
treten  aus  Unterbrechungen  im  mittleren 
Teil  der  Walzenmäntel  aus.)  1,57 


5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Papier.  (1,58) 


Arpisella,  Am.:  Manualetto  per  l’allievo  lino- 
tipista.  16°.  63  p.  Milano  soc.  ed.  Son- 
zogno.  09.  b,  20.  1*58 

Costello,  A.:  Folding  Boxes  on  A Gordon 
Press.  Inland  Printer.  Vol.  44.  2.  Nov.  09. 
p.  228.  1 fig.  1*58 

The  electric  d r i v i n g of  printing  presses. 
Electr.  Emgrg.  Vol.  5.  42.  Oct.  21.  09.  p. 
915—16.  1*58 

La  electricidad  en  la  industria  del  pa- 
pel.  Energia  electr.  09.  18.  p.  356 — 57. 
(Kurze  Angaben  über  einige  von  Brown 
Boveri  & Co.  ausgeführte  elektrische 
Kraftanlagen  in  Papierfabriken.)  1,58 

Grabe,  John,  L.:  Half  tone  intaglio,  and  relief 
effect  plates  from  type  forms.  The  Pro- 
cess  Engravers  Monthly.  Vol.  XVI,  188.  p. 
174 — 75.  (Description  of  the  processes.) 

1,58 

Hunting,  M.  M.:  A machine  that  sets  ordi- 
nary  type.  Scient.  Am.  Vol.  100.  26.  p. 
482.  1 ill.  (The  machine  invented  by  Mr. 
A.  G.  B a k e r , of  Albion,  Mich.,  häs  a 
capacity  of  setting  ten  lines  of  types  per 
minute  of  ordinary  column  width.)  1,58 
Krüger,  R.:  Fahrscheinloch-  und  Fahrschein- 
druckapparate für  Straßenbahnen.  Elektr. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  31.  p.  611 — 13; 
32.  p.  621—25.  7 ill.  1 fig.  (Prinzipien.  Be- 
schreibung des  Ohmergraph  (Lochappa- 
rat), des  Universal-Ticket-Recorder  (Zähl- 
apparat von  Dr.  N o r t h),  sowie  des  Kon- 
troldruckapparats  System  F r i e d 1 e i n.) 

1 jOS 

Pole,  J.:  Amerikanische  Blaupausmaschinen 
mit  Quecksilberdampflampen.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  09.  45.  p.  1850—52;  46.  p.  1889— 93.  ill. 
fig.  (Für  Lampen  der  Cooper  Hewitt 
Electric  Co.;  mechanischer  Aufbau 
und  elektrische  Einrichtung  einfacher 
selbsttätiger  Kopierrahmen  sowie  fort- 
laufend arbeitender  Maschinen;  Lampen- 
gattungen und  Schaltarten;  Angabe  einer 
neuen  Speisung  aus  Wechselstromnetzen.) 

1,58 

A novel  railway  ticket  Printer.  Scient. 
Am.  Suppl.  Vol.  67.  1745.  p.  373.  2 ill.  (This 
device  dispenses  with  the  necessity  of 
retaining  large  Stocks  of  printed  tickets 
for  each  of  the  stations  served  from  that 
center;  the  most  important  feature  is  the: 
printing  of  the  ticket  upon  demand,  and 
an  automatic  double  record  of  each  sale 
effected  for  the  purpose  of  checking  the 
recepts.) 


1 ,58 


1,60 
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Reproducciön  de  dibujos  por  medio  de 
la  luz  electrica.  Energia  electr.  09.  19.  p. 
372.  (Kurzer  Überblick  über  die  neueren, 
mit  elektrischem  Licht  arbeitenden  Kopier- 
Verfahren  für  Zeichnungen.)  L58 

Rice  Chas  D.:  Evolution  in  Design,  Manu- 
facture  and  Uses  of  Typewriting  Machines. 
Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  5.  Nov.  09.  p.  385 
—95.  1,58 

Schneidevorrichtung  für  Dach- 
pappe.  Asphalt-  u.  Teer-Ind.  Ztg.  09.  p. 
639  Abb.  (Die  von  der  Rolle  kommende 
Teerpappe  wird  mittels  Führungsrollen 
zwischen  Schneidewalzen  gebracht.)  1,58 


6.  Fibres  textiles.  (1,59)  6.  Fibres.  (1.59) 

6.  Faserstoffe.  (1,59) _____ 


Ein  neuer  Antrieb  für  Ringspinnmaschi- 
nen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V. 
09.  11.  P.  77.  ill.  (Schußgarn-Spinnma- 
schinen von  Dobson  & Barlow  Ltd. 
in  Bolton.  Antrieb  mittels  Einphasen- 
Kollektor-Motors  mit  einfacher  und  be- 
triebssicherer Statorwicklung  für  500  V.) 

1,59 

Anwendung  der  Elektrizität  in  der  Tex- 
tilfabrikation. II.  4°.  4 p.  12  ill.  Frank- 
furt a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  103  der  Felten 
& Q u i 1 1 e a u m e-L  ahmeyerwerke. 
Allgemeine  Bemerkungen  über  Vorteile 
des  elektrischen  Antriebes  von  Textil- 
maschinen. Beispiele  von  elektr.  Zeug- 
druckmaschinenantrieben.) L59 

Brunn,  Alfred:  Neuer  Antrieb  für  Tüll-,,  Gar- 
dinen- und  Spitzenstühle.  Helios,  Export. 
Z.  09.  48.  p.  2120—22.  2 ill.  (Beschreibung 
einer  automatischen  Momentauslösekupp- 
iung  der  Maschinenfabrik  Kappel,  A.-G., 
Chemnitz.)  1*59 

Electrical  d r i v i n g in  textile  factories. 
Electr.  Enginrg.  Vol.  5.  42.  Oct.  21.  09. 
p.  909.  1*59 

Der  elektrische  Kraftbetrieb  m der 
Weberei.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
V.  09.  11.  p.  78—79.  ill.  Fg.  (Anordnung 
der  Einzelantriebe  einer  Doppelschlicht- 
maschine durch  einen  ventiliert  ge- 
kapselten Drehstrommotor  mit  ein- 
fachem Riemenvorgelege.  Mittels  Rie- 
mens direkt  von  einem  Drehstrommotor 
angetriebene  Spülmaschine.  Feststellung 
üb.  den  Knaftverbrauch  von  Webstühlen.) 

1,59 

Electric  Laundry  Iro.ns  with  Indicators. 
Laundry  News..  Vol.  26.  7.  Nov.  09.  p.  25. 

1,59 

Further  Notes  on  Waterproofing.  Dyer. 
Vol.  29.  340.  Nov.  20.  09.  p.  208—09.  5 fig. 
(Combined  bottoming  and  soaping  ma- 
chine. Proofing  with  volatile  bodies. 
Proofing  with  rubber.)  1,59 

Der  moderne  Ringspinnmaschinen^- 
Antrieb.  Augsburger  Techn.  Ztg.,  09.  23. 


p.  358—60.  fig.  ill.  Fg.  (Mit  periodisch 
veränderter  Tourenzahl,  System  der  A. 
G Brown',  B o v e r i & Cie.)  1,59 

Ein  neuer  Schußfühler  für  Webstühle. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  11. 
p>  77—78.  fig.  (Mit  am  Brustbaum  zu- 
rückschiebbar  angeordnetem,  in  die  Bahn 
des  in  der  Endstellung  auf  der  Lade  be- 
findlichen Schützen  hineinragendem,  an 
der  Tastfläche  gezahntem  Taster.  Kon- 
struktion d.  Maschinenfabrik  R u t i 
vormals  Caspar  Honegger  in  Ruti- 
Sehweiz.) 

Winkler,  Rud.,  Kgl.  Webschuldirektor:  Et- 
was über  die  Herstellung  von  karrierten 
bunten  Geweben.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  09.  11.  p.  79—80.  fig.  (Erfindung 
von  Weberei-Obermeister  Ernst  Wifling 
in  Asch  an  der  Hattersley-Schaftmaschine. 
D.  R.  P.  206  170.  In  der  Kgl.  Höh.  Web- 
schule zu  Münchberg  ausprobiert.)  1,58 

A new  drying  tumbler.  Laundry  News. 
Vol.  26.  7.  Nov.  09.  p.  27.  (The  new  dry- 
room  tumbler  built  by  Armstrong  & 
C o.)  !’59 


7.— 11.  Autres  indu-  7.— 11.  Other  indu- 
stries.  (1,60—64)  stries.  (1,60—64) 

7.— 11.  Sonstige  Gewerbe.  (1,60—64) 

Auflockerer.  Mühle.  09.  48.  p.  966.  fig. 
(Mit  das  Mahlgut  dem  eigentlichen, 
aus  beiderseits  kegelförmigen  Mahl- 

ringen bestehenden  Auflockerer  zuführen- 
der Schnecke.)  1*60 

Bilischek,  Adolf:  Di«  Roggenmüllerei.  Mühle. 
09.  49.  P.  983.  (Beschreibung  eines  Mahl- 
verfahrens.) 

Boone,  Daniel:  Setting  up  the  sifter.  Am 
Miller.  09.  11.  p.  861.  L60 

Bowie,  J.  R.:  The  three  break  and  five  re- 
duetion  mill.  Am.  Miller.  09.  11.  p.  893 

1,60 

Davis,  M.  H.:  Hangar ian  milling  and  its 

flour.  Am.  Miller.  09.  11.  P.  873  1,60 

Golitsch,  P.:  Über  die  Behandlung  der  Ilolz- 
kämme.  Mühle.  09.  49.  p.  985 — 86.  (Ver- 
schleißen durch  unzweckmäßige  Kamm- 
schmiere.) K Q 

Grießputzmaschine.  Muhle.  09.  48. 
p 965.  fig.  (Mit  geriffelten  Walzenpaaren 
und  über  diese  hinwandernder  Gneß- 

schicht.)  . 1’^ 

Keeping  grain  sieves  clean.  Am. 

Miller.  09.  11.  P.  871—72.  1 fig.  ü60 
Kettenbach,  F.:  Das  Mehl  und  die  Mehlbe- 
reitung. Mühlen-  u.  Speicherbau.  2.  Jg.  21. 
p.  304—05.  (Hauptpunkte,  die  für  die  rati- 
onelle Müllerei  von  Wichtigkeit  sind:  1. 
trocknes  Getreide  und  trockne  Vermah- 
lung; 2.  gründliche  Reinigung  ohne  Was- 
ser; 3.  vorsichtiges  Schroten  mit  scharfen 
Walzen  u.  geeignetem  Riffel;  4.  scharfe 
Sichterei  u.  Sortierung  des  Mahlgutes;  5. 
gründliche  Reinigung  der  Grieße  u.  Dunste : 
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1,60—1,61 


6.  leichtes  Auflösen  der  Qrieße;  7.  kurzes 
Ausmahlen  bei  mäßigem  Druck.)  1,60 
Knnball,  G.  W.:  Steaming  and  wetting  wheat 
without  a water  tank.  Am.  Miller.  09.  11. 
p.  898.  1 fig.  1,60 

Klopf,  Andrew  I.:  Arrangement  of  Bran  Du- 
ster with  Dust  Collector.  Am.  Miller.  09. 
11.  p.  883.  1 fig.  1,60 

Kühl,  Carl:  Selbstbau  der  Flügel.  Mühle.  09. 
49.  p.  390 — 91.  (Mitteilung  praktischer  Er- 
fahrungen.) 1,60 

Artificial  m i 1 1 s t o n e.  Am.  Miller.  09.  11. 

p.  890.  1 fig.  1,60 

Rilling,  J.:  Schrot-  und  Mahlmühle, 

Südd.  Landw.  Tierzucht.  4.  Jg.  42.  p.  336. 
(Sehr.  u.  M.  der  Firma  Rilling  & Söhne 
Dußlingen  (Württ.),  mit  automatisch  wir- 
kender Vorrichtung  zum  Entfernen  von 
Fremdkörpern,  die  daher  nicht  zu  den 
Mahlsteinen  gelangen  können.)  1,60 

Sanderson,  T.:  The  North  Dakota  experimen- 
tal mill.  Am.  Miller.  09.  11.  p.  871.  1,60 

Eine  neue  Schrotmühle,  die  gleich- 
zeitig Mehl  und  Schrot  liefert.  Landw. 
Masch.  u.  Ger.  9.  Jg.  24.  ill.  (Neuestes 
Modell  der  „Veraklit“-Mühle  der  Firma 
Gruse,  Schneidemühl,  einer  Scheiben- 
schrotmühle mit  konischen,  beiderseitig 
benutzbaren  Hartgußmahlplatten  und  einer 
Mehlsichtvorrichtung,  wodurch  auf  der 
einen  Seite  Schrot,  auf  der  andern  back- 
fertiges Mehl  herausfällt.)  1,60 

Steidle:  Allerlei  über  Roggen-  und  Weizen- 
müllerei. Mühle.  09.  47.  p.  941.  (Prak- 
tische Anweisungen  zur  Ausführung  obiger 
Arbeiten.)  1,60 

Steinauslesemaschine.  Mühle.  09. 
47.  p.  944.  fig.  (Zum  Reinigen  von  Ge- 
treide mittels  Wassers.)  1,60 

S t i 1 1 s Patent-Walzenmühlen.  Mitt.  D. 
Landw.  Ges.  24.  Jg.  47.  Sonderbeilage  913 
der  Maschinenzentrale,  Berlin,  ill.  (Mahl- 
vorgang bei  Stills  Walzenmühle.  W. 
mit  Mehlsortierapparat.)  1,60 

Ufer,  Rob.:  Aushilfskraft  für  Kleinmühlen. 
Mühle.  09.  48.  p.  965.  (Über  Verwendung 
von  Sauggasmotoren.)  1,60 

Vorrichtung  zur  Entleerung  von 
Sammelbehältern.  Mühle.  09.  47.  p.  944. 
(Mit  Erschütterungen  erleidender  Spirale.) 

1,60 


Der  Auto - Pflug.  Landw.  Masch.  u. 
Ger.  9.  Jg.  09.  23.  u.  24.  (Entwicklung 
der  Radtypen  für  Traktoren.  Räder  der 
Motorpflüge  auf  den  Ausstellungen  in  Me- 
zöhegyes  u.  Winnepeg.  Stumpf-  Mo- 
torpflug mit  fußähnlich  wirkendem  Rad. 
Räder  von  Motorpflügen  verschiedener 
Firmen.)  1,61 

Beckmanns  Rasenschäler.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  100.  p.  1066.  fig.  (D.  R.  P. 
215  868.  Vorrichtung  zur  Erleichterung  d. 
Abhebens  des  schweren  Rahmens  von 
der  Vorderachse.)  1,61 


Härter:  Büttners  Baumwinde,  ein  prak- 
tisches Gerät  für  den  Holzfällungsbetrieb. 
Landw.  Umschau.  1.  Jg.  48.  p.  1159 — 60. 
fig.  (Besteht  aus  einer  eisernen  Schiene- 
mit  eingelassener  Zahnstange,  im  Winkel 
von  45°  gegen  den  zu  werfenden  Stamm 
anzusetzen,  Vortrieb  einer  Holzstange 
gegen  den  Stamm  mittels  Windwerkes  mit 
250-facher  Kraftübertragung.)  1,61 

Düngerreiniger  „Victoria“.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  94.  p.  1004.  ill.  (D.  der 
Firma  „Eisenwerk  Bassu  m“,  zer- 
teilt den  breitgeworfenen  Dünger  durch 
keilförmig  angeordnete  Stäbe.)  1,61 

Die  Elektrizität  im  landwirtschaft- 
lichen Betriebe.  4°.  4 p.  7 ill.  Frankfurt 
a,  M.  09.  (Mitt.  Nr.  54  der  Felten  & 
Guilleaume  - Lah  meyerwerke. 
Allgemeines.  Beispiele  von  ländlichen 
Zentralen  u.  von  motorischen  Antrieben.) 

1,61 

W eiche  Erfahrungen  liegen  über  die 
elastische  Zugwage  vor.  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Jg.  48.  Sonderbeilage  914  der 
Maschinenzentrale,  Berlin.  ill. 
(Die  elastische  Zugwage  besteht  aus 
einem  stählernen  Wagebalken,  an  dessen 
Enden  zwei  Hebel  mit  einer  Zugfeder 
drehbar  gelagert  sind,  wodurch  beim  An- 
ziehen der  Pferde  eine  nur  langsam  sich 
steigernde  Kraftentfaltung  beansprucht 
wird.)  1,61 

Fischer,  Gustav:  Die  Ausstellung  deutscher 
Baumwoll-ErntebeTeitungsmaschinen  und 
Palmöl-  und  Pälmkern-Gewiinnungsma- 
schinen.  Dinglers  polytechn.  Jl.  09.  32. 
p.  500—03.  2 ill.  4 fig.  1,61 

Fuderaufzüge.  Landw.  Masch.  u.  Ger. 
9.  Jg.  24.  (Verhandlungen  des  Sonder- 
ausschusses für  Bauwesen  der  D.  L.-G. 
über  die  mit  Fuderaufzügen  verschiedener 
Art  gemachten  Erfahrungen  [Aufzüge  von 
Kähler,  Scheven;  „Alfa“  u.  schwe- 
dische Aufzügel.)  1,61 

Praktischer  Futterwagen  für  Schweine- 
mästereien. Molkerei-Ztg.  (Hildesheim.) 
09.  p.  12'97.  Abb.  (Mit  drehbarer  Stopf- 
büchse versehener  Auslauf  am  Holzwagen 
angebracht.)  1,61 

Gas  engines  on  the  farm.  s.  1,38.  1,61 

More  g a s o 1 i n e traction  engines.  s.  1,99. 

1,61 

Neue  Getreiderein  igungsmaschi- 
n e.  Mühlen-  u.  Speicherbau.  2.  Jg.  22.  p. 
323.  (G.  „Mercur“  mit  Rollensiebreiniger 
der  Firma  Schneider,  Jaquet  & 
C i e.,  Straßburg-Koenigshofen.)  1,61 

Görg:  Bericht  über  die  Einzelprüfung  von 
Ackerwagen.  JB.  D.  Landw.  Ges.  24.  Bd. 
1.  p.  125—29.  (Berichterstattung  in  der 
Geräteabteilung  der  D.  L.  G.  auf  der  Win- 
terversammlung 1909  über  die  Prüfungen 
von  Ackerwagen,  vorgenommen  aut  vier 
verschiedenen  Gütern  Deutschlands  von 
Vormfelde  u.  Schiffmann.)  1,61 


1,61 


Gradenwitz,  A.:  A motor  plow.  Scient.  Am. 
Vol.  100.  26.  p.  480.  1 ill.  (The  Deutz 
Gas  Motor  Works  of  Deutz,  near 
Cologne,  have  substituted  liquid-fuel  mo- 
tors  for  the  steam  engine  usually  employed 
for  motor-driven  plows.)  D61 

Hahn,  E.:  Die  Entstehung  der  Pflugkultur 

unseres  Ackerbaus.  8 . VIII,  192  p.  Heidel- 
berg, Winter,  09.  T61 

Prüfung  des  schwedischen  Handsepara- 
tors „Favorit  Nr.  11“,  Landw.  Masch.  u. 
Ger  9 Jg.  09.  24.  (Der  Separator,  für  eine 
Stundenleistung  von  45  1 bestimmt,  ver- 
arbeitete nach  Versuchen  in  Wreschen 
43,6  kg  Vollmilch  unter  Entnahme  von 
18,84  Prozent  Rahm  bis  auf  0,14  Prozent 
Fett  in  der  Magermilch.)  R61 

Ein  Hilfsmittel  der  Bestandespflege  in 
Kiefernforsten.  111.  Landw.  Ztg.  29.  Jg. 
97.  p.  899.  (Handelt  von  der  Astschere  und 
deren  Verwendung.)  L61 

Prämiierte  englische  Hopfendarre.  D. 
Landw.  Presse.  36.  Jg.  100.  p.  1066.  ill. 
(Prämiierung  der  Hopfentrocknungsanlage 
von  Shew,  Cold  Green,  Bosbury  durch 
die  Königl.  Landwirtsch.  Ges.  England. 
Einbau  von  „Economic“-Erhitzern  in  die 
Trockenkammern;  Heizeinrichtung  völlig 
innerhalb  der  Trockenkammern;  Verlust 
des  Hopfens  in  der  Darre  75  %.)  1,61 

Kürschner:  Der  fahrbare  Beschlagstand.  D. 
Landw.  Tierzucht.  13.  Jg.  45.  p.  535—36. 
ill.  (Fahrbarer  B.  zur  Klauenpflege  großer 
u.  kleiner  Tiere,  konstruiert  von  Mann- 
bar dt,  Finsterwald  b.  Gmund,  Bayern, 
mit  verstellbaren  Querstangen  und  Aus- 
polsterung der  Innenflächen  des  Apparates 
mit  Filz,  Bauch-  und  Rückengurten  zum 
Festhalten  des  Tieres.)  L61 

Lewin:  Der  elektrische  Kraftbetrieb  in  der 
Landwirtschaft.  4°.  28  p.  34.  ill.  Berlin, 
09.  (Druckschrift  der  A.  E.  G.  [AEG-Vor- 
träge.]  Beschreibung  einiger  landwirt- 
schaftlicher Überlandzentralen.  Anwen- 
dungsbeispiele für  motorische  Antriebe. 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche.  Vorteile  des 
elektrischen  Betriebes.  Dreschen;  Pflü- 
gen; Bahnen;  Melioratoren.)  1,61 

Dr  William  Löbe’s  Anleitung  zum  ratio- 
nellen Betriebe  der  Ernte  und  zur  Aufbe- 
wahrung der  Ernteerzeugnisse.  (J.  Neu- 
mann’s  landwirtschaftl.  Büchersammlung.) 
3.  Aufl.  8°.  VIII,  211  p.  92  Abb.  Neudamm, 
Neumann,  09.  1»61 

Marshalls:  Petroleum-Pflugmotor.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  98.  p.  1046.  ill.  (Pflug  von 
Marshall,  Sons  & Co,  Gainsborough 
(England),  mit  4 zylindrigem  Motor,  dient 
zum  Pflügen,  Walzen,  Eggen,  Mähen  und 
als  stehender  Motor  auch  zum  Dreschen.) 

1,61 

Martiny : Bericht  über  die  Prüfungen  milch- 
wirtschaftlicher  Geräte.  JB.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Bd.  1.  p.  130—32.  (Prüfung  milch- 
wirtsch.  Geräte  der  Firmen  Ortmann 
& Herbst,  Hamburg,  Gebr.  T h e 1 e n , 


Berlin,  Holstein  & Kappert,  Dort- 
mund. Neuheitsprüfungen  eines  Milch- 
schnellkochers, einer  Handmilchschleuder 

u.  eines  Milchwagens  für  Flaschenausfuhr. 
Zu  Arbeitsprüfungen  überwiesene  Geräte.) 

1,61 

Martiny:  Körnerüberfall  für  Schubrad-Säe- 
maschinen.  Landw.  Umschau.  1.  Jg.  48. 
p.  1162.  ill.  (Schräge  Anordnung  der 
Bodenklappe  im  Säegehäuse  der  Firma 
V e n t z k i , Graudenz  behufs  gleich- 
mäßiger Entleerung  der  Schubradzellen.) 

1,61 

Martiny:  Kultivator  mit  automatischer 

Schnittwinkeleinstellung.  Landw.  Um- 
schau. 1.  Jg.  45.  p.  1087—88.  fig.  (K.  von 
St  oll,  Torgau,  bei  dem  das  Flacheisen, 
das  den  Zughaken  trägt,  auf-  und  ab- 
schwingen kann,  so  daß  sich  die  Kultivator- 
schare je  nach  der  Größe  des  Zugwider- 
standes steiler  oder  flacher  stellen  können.) 

1,61 

M o t e u r agricole  „Empire“  ä 2 temps.  s. 

1,39.  „ 

Elektrisches  Pflügen.  D.  Landw.  Presse.  36. 
Jg.  95.  p.  1014.  Masch.  Ztg.  7.  Jg,  23. 
p 271  — 72.  (Probepflügen  mit  dem 
elektrischen  Einmaschinenpflug  von 
B r u t s c h k e , Zehlendorf,  veranstaltet 
vom  Magdeburger  Verein  für  Landwirt- 
schaft und  landwirtschaftliches  Maschinen- 
wesen am  1.  XI.  09.  auf  der  Domäne 
Winningen  bei  Aschersleben.)  1,61 

Pogge,  E.:  Anlage  eines  billigen  Eiskellers. 
D.  Landw.  Presse.  36.  Jg.  91.  p.  974.  (In 
ein  Erdloch  versenkter,  am  Boden  mit  Kaff 
oder  Sägemehl  bedeckter  Holzkasten  mit 
Stroh-  oder  Rohrdach.),  L61 

Fahrbare  Reinigungsvorrichtung 
mit  Sammiel-  u.  Meßbehältern  f.  frisch  aus- 
gegebene Kartoffeln;  Patent  Fensch. 
D.  R.-P.  215  399.  D.  Landw.  Presse.  36. 
Jg.  92.  p.  985.  fig.  (Besteht  aus  einem 
auf  einer  Karre  fahrbaren  Sieb  mit  vor- 
gelagerten Meß-  u.  Sammelbehältern.)  1,61 
Schermaschine  zur  Schur  von  Pferden 
und  Rindern.  Landw.  Umschau.  1.  Jg.  48. 
p 1158.  D Landw.  Presse,  36.  Jg.  92. 
p.  985.  ill  (Hand-  und  mechanische 
Schermaschinen  der  Firma  Hauptner, 
Berlin,  mit  biegsamer  Spiralwelle,  Antrieb 
durch  ein  Schwungrad  mit  Treibriemen- 
übertragung im  Gegensatz  zu  amerikani- 
schen Maschinen  mit  Kettenübertragung.) 

1,61 

von  Schinsky:  Untergrundlockerer  am  Ein- 
scharpflug. D.  Landw.  Presse.  36.  Jg.  34. 
p 1004.  ill.  (Verfasser  tritt  einer  von  der 
Firma  Eckert  getanen  Äußerung  ent- 
gegen, nach  der  die  Zugtiere  bei  dem  U. 
a.  E.  die  gelockerte  Furchensohle  wieder 
festtreten  und  sich  im  übrigen  wunde  Füße 
holen  sollen.)  . 

v.  Sodde:  Zur  Wasserbestimmung  im  Käse 
mit  verschiedenen  Trockenschränken. 
Molkerei-Ztg.  (Hildesheim.)  09.  p.  1400. 
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1,61—1,64 


(Glyzerintrockenschrank  von  S o x h 1 e t , 
viel  vorteilhafter  als  Wassertrocken- 
schrank.) 1,61 

W.  von  Tecklenburgs  Aushebevor- 
richtung für  Eggen.  D.  Landw.  Presse.  36. 
Jg.  100.  p.  1066.  (Günstige  Urteile  von 
Landwirten  über  die  unter  D.  R.-P.  192  737 
u.  196  247  patentierte  Aushebevorrichtung 
f.  Eggen,  die  es  ermöglicht,  schwache 
Arbeiter  zum  Eggen  zu  verwenden;  Ver- 
wendung der  Vorrichtung  als  sogenannte 
Schlängelstange.)  1,61 

Thallmayer:  Landwirtschaftsmotorenprüfung 
in  Liverpool  1910.  Landw.  Masch.  u.  Gew. 
9.  Jg.  09.  25.  (Angabe  der  Bedingungen 
für  die  Konkurrenzprüfung  von  Dampf-, 
Petroleum-,  Benzin-  u.  Elektromotoren 
zum  Schleppen  von  mehrscharigen  Pflügen 
und  anderen  landw.  Maschinen  auf  der 
Ausstellung  zu  Liverpool  1910.)  1,61 

Tiemann,  H.:  Prüfung  des  schwedischen 

Handseparators  „Upsala  Nr.  2“.  Molkerei- 
Ztg.  (Hildesheim.)  09.  p.  1241—42.  fig.  (Er- 
gab bei  normaler  Temperatur  eine  außer- 
ordentlich scharfe  Entrahmung.)  1,61 
Der  T rommeltrockner  der  Rheini- 
schen Dampfkessel-  und  Maschinen-Fabrik 
Büttner  in  Uerdingen  am  Rhein.  Südd. 
Landw.  Tierzucht.  4.  Jg.  48.  p.  382.  ill.  fig. 
(Tr.  mit  Kühltrommel,  Zyklon  und  Brüden- 
schlot zum  Trocknen  von  Schnitzeln, 
Kraut,  langgehäckseltem  Gras.)  1,61 

Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Tief- 
kultur des  Acker-  und  Wiesenbodens. 
Masch.  Ztg.  7.  Jg.  23.  p.  272—73.  fig.  (Ver- 
fahren von  L o c h t i n , Alexandrowo,  zur 
Tiefkultur,  bestehend  in  der  Lockerung 
des  Bodens  durch  einzelne  Löcher  oder 
Schlitze;  Maschine  zur  Ausführung  des 
Verfahrens,  bestehend  aus  einer  Reihe 
von  an  einer  Kette  ohne  Ende  aufgehängten 
Stäben,  die  eine  pendelnde  Bewegung  er- 
halten und  dabei  mit  ihren  spitzen  Enden 
in  den  Boden  eindringen.)  1,61 

Vormfekle,  K.:  Trommelsortiermaschine  für 
Kartoffeln  von  B o g e r t s Maschinen- 
fabrik in  Haiger  (Nassau).  D.  Landw. 
Tierzucht.  13.  Jg.  49.  p.  588.  (T.  mit  zwei 
ineinander  geschobenen  Siebtrommeln  mit 
einer  Leistungsfähigkeit  von  2000 — 2500  kg 
pro  Stunde.)  1*61 

Wäterlings  dreischenkelige  Zange  zum 
Lochen  der  Nasenwand  bei  Stieren.  D. 
Landw.  Presse.  36.  Jg.  98.  p.  1046.  fig. 
(Die  zum  Eingreifen  der  Nasenscheidewand 
dienenden  Enden  der  Zangen  sind  gabel- 
artig ausgebildet  und  an  der  Innenseite 
glatt,  so  daß  das  Tier  beim  Ansetzen  nur 
einen  ganz  geringen  Schmerz  empfindet; 
der  dritte  Schenkel  ist  mit  dem  Locheisen 
ausgerüstet,  das  durch  die  gabelartigen 
Führungen  der  Greiferschenkel  hindurch- 
gehen kann.)  1,61 

Wrobel,  R.  E.:  Moderne  Gutsschmiede.  8°. 
180  p.  Berlin,  Selbstverl.,  09.  1,61 


Die  Anwendung  der  Elektrizität  in 
Bäckereien,  Konditoreien  und  verwandten 
Betrieben.  4°.  4 p.  10  ill.  Frankfurt  a. 
M.  (Mitt.  Nr.  109  der  Felten  & Guil- 
leaume - Lahmeyerwerke.  Be- 
sehreibung einer  Anzahl  typischer  An- 
triebe.) 1,62 

Schuster,  Otto;  Der  elektrische  Antrieb  in 
Brauereien.  Elektr.  u.  maschin.  Betiebe. 
09.  22.  p.  181 — 82.  (Allgemeine  Gesichts- 
punkte. Übersicht  über  die  anzutreibenden 
Maschinen.)  1,62 

Universalmalzmühle.  Allg.  Z.  Bier- 
brauerei. 09.  48.  p.  580.  (3  Mehlpassagen 

mit  dazwischengebautem  Siebwerk.)  1,62 


Canepa,  Giov.:  Je  telaio  elettromagnetico 

circolare  Canepa  a navetta  rotante.  8°. 
19  p.  Torino,  tip.  G.  Sacerdote,  09.  1,63 

Martin,  Henri:  Praktische  Unterweisungen 

für  den  als  Nähmaschinen-Reparateur  täti- 
gen Uhrmacher.  Leipz.  Uhrm.-Ztg.  09.  20. 
p.  329—31;  21.  p.  342—44;  22.  p.  361—63. 
23.  p.  383—85.  13  fig. 1,63 

Regulierbarer  Anfeuchter  „Hygrodur“. 
Vierteljschr.  f.  prakt.  Pharmazie.  09.  Jg. 
6.  1.  p.  76.  2 ill.  (Geräte  zum  Anfeuchten 
von  Etiketten,  Siegelmarken  etc.)  1,64 
Davies,  F.  H.:  Some  Notes  on  Refrigerating 
Machinery.  Electr.  Rev.  Vol.  65.  1665. 
Oct.  22.  09.  p.  648' — 49.  1 fig.  (General 
notes;  power  required.)  1,64 

Ewing,  J.  A.:  The  mechanical  Production  of 
cold.  8°.  X,  204  p.  Cambridge,  Univ. 
Pr.,  08.  1,64 

Haushaltungs-Kühlanlagen.  Haus- 
techn.  Rdsch.  09.  XIV.  Jg.  1.  12.  11.  p.  121 
—22.  ill.  (Beschreibung  der  Linde  ’schen 
Haushaltungs-Kühlanlage.)  1,64 

Militär  - Heftpflaster  - Streich- 
maschine. VJSchr.  f.  prakt.  Pharmazie. 
09.  Jg.  6.  2.  p.  216—17.  1 ill.  (Beschrei- 
bung der  Maschine.)  1,64 

Rassbach,  H.:  The  Flooded  System  and  Its 
Application  to  Ice  Making  and  Refrigera- 
ting Plants.  Brewer  Malster.  Vol.  28.  10. 
Nov.  15.  09.  p.  482—83.  1,64 

Sheridan,  James,  G.:  Pointers  on  the  com- 
pression  System  of  refrigeration.  Power 
and  Engin.  Vol.  31.  09.  7.  p.  258—60.  3 fig. 
(Operation  of  the  compressor.  Path  of  the 
ammonia.  Expansion  valve.  Marking 
repairs  on  System.)  1,64 

Tabletten  masch  ine  „Aeskulap“.  VJ.- 
Schr.  f.  prakt.  Pharmazie.  09.  Jg.  6.  3.  p. 
302—04.  1 ill.  (Beschreibung  der  Maschine.) 

1,64 

Aus  der  Werkstatt.  D.  Uhrm.-Ztg.  09. 

22.  p.  388—89.  (Ein  selbsttätiger  Ölgeber. 
Zange  zum  Festhalten  kurzer  Federstifte 
beim  Aufsetzen  des  Stellungsfingers..  Ein- 
schlagen von  Querrillen  in  Ankerklauen.) 

Aus  der  Werkstatt.  D.  Uhrm.-Ztg.  09. 

23.  p.  407—08.  (Ein  neues  Werkzeug  zum 
Ablaufenlassen  der  Gangradzähne  an 


1,64 


1,66 
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Zimmeruhren.  Das  Aufsitzen  des  Minuten- 
zeigers. Ein  neuer  Zapfenrollierstuhl.)  1,64 

1,64 

Aus  der  Werkstatt.  Leipz,  Uhrm.-Ztg. 
09.  23.  p.  386—87.  6 ill.  (Horizontal  dreh- 
barer Schraubstock,  Frankfurter  Fabrikat. 
Auswechselbares  Zapfenloch  an  massiven 
Regulateur-  und  PenduLenwerken.  Tam- 
ponpunzen.) 

Wurzelschneidemaschine  „Geier“ 
zur  Herstellung  von  Species.  VJSchr.  f. 
prakt.  Pharmazie.  09.  Jg.  6.  2.  p.  219 — 20. 
2 ill.  (Die  von  der  Firma  Aug.  Zemsch, 
Wiesbaden,  konstruierte  Maschine  dient 
zum  Zerkleinern  härterer  Drogen.)  1,64 
Neue  Zuführungsvorrichtungen' 
für  Pulverisiermühlen.  VJSchr.  f.  prakt. 
Pharmazie.  09.  Jg.  6.  1.  p.  86— 87.  2 fig. 
(Konstruktionsangabe.)  1.64 


12.  Essais  des  materi-  12.  Testing  of  Materi- 
aux.  (1,65)  als.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 

Bock:  Gewalzte  Manganstahl-Schiene  und 
Schienenprüf-Maschine.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI.  23.  p. 
409—10.  (Schienen  aus  Manard- 
Stahl  der  Pennsylvania-Stahl-Gesellschaft 
halten  in  scharfem  Bogen  fünfzigmal  län- 
ger als  gewöhnliche  Bessemerschienen.) 

1,85 

Prüfungsmaschinen  in  den  Ver- 
einigten Staaten.  ZB1.  Bauverw.  09.  79. 
p.  524.  1 ill.  (Beschreibung  einer  stehen- 
den, für  das  Prüfungsamt  des  geologi- 
schen Dienstes  der  Verein.  Staat,  von 
Tinius  Olsen  erbauten  Druckprüfungs- 
maschine von  5000  t Stärke.  Einiges  über 
einen  Entwurf  von  A.  H.  Emery  m 
Stanford  für  eine  doppelt  so  starke  Pru- 
fungsmaschine.)  l<6o 

Schmidt:  Stampfmaschine  für  Probewürfel. 
Zement  u.  Beton.  09.  43.  p.  661 — 64.  1 fig. 

1 ill.;  44.  p.  676—79.  5 fig.  (Vermehrte 
Prüfungen  von  Zementmörtel,  Zement- 
beton und  ihren  Bestandteilen  nicht  nur 
auf  die  Beschaffenheit  der  Einzelstoffe, 
sondern  auch  auf  die  Verarbeitung,  den 
Abbindevorgang  und  die  Widerstands- 
fähigkeit gegen  Einwirkungen.  Versuche 
des  deutschen  Betonverein  zur  Ver- 
gleichung der  Wirkung  des  Maschinen- 
stampfens und  des  gemäß  den  Normen  B 
ausgeführten  Handstampfens.  Prüfung  einer 
nach  einem  Entwurf  des  Verfassers  her- 
gestellten  Maschine  zum  mechanischen 
Einstampfen  von  Betonkörpern.  Be- 
schreibung dieser  Maschine  einschließlich 
der  Wirkungsweise.)  E65 

Tiemann,  Harry  D.:  The  Theory  of  Impact 
and  Its  Application  to  Testing  Materials. 
Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  5.  Nov.  09.  p. 
336—64.  2 fig.  1.65 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Mate- 
soudures  des  materi-  rials.  (1,66) 

aux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  mit  ein- 
ander. (1,66) 


Über  neue  A 1 u m :i  n i u m 1 o te.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  10.  Jg.  30.  p.  338.  (Metall- 
lot von  J.  u.  R.  Wibrin,  Chaudefon- 
taine,  bestehend  aus  45,3  kg  Zinn,  34  kg 
Zink  u.  4,5  kg  Kupfer.  Aluminiumlot  von 
F i n f r o c k , Chicago,  aus  3,6  kg  Zink  u. 
0,45  kg  Phosphorzinn  [5%].  Säurefestes 
Aluminiumweichlot  von  Peschei,  Lieg- 
nitz, auch  zum  Löten  von  Messing, 
Kupfer,  Eisen,  Stahl  u.  Zink  geeignet.)  1,66 

Arnd:  Das  Löten  von  Aluminium.  Z.  Lüf- 
tung. 09.  22.  p.  156.  (Flußmittel  der 
Firma  Otto  N i c o 1 a i in  Boppard  a.  Rh.; 

1,66 

Cave,  Henry:  Autogenous  welding  as  ap- 
plied to  automobile  parts.  Horseless. 
Age  Vol.  24.  17.  Oct.  27.  09.  Pi  451— 52. 

7 ill.  J»66 

Pneumatic  Jam  Riveter  Mechanism. 
Compr.  Air  Mag.  09.  11.  p.  5461—63.  8 fig 

1,66 

Jeu  de  clefis.  France  automobile.  09.  47. 
p.  727.  1 fig.  (La  trousse  R o n s o n reunit 
entre  eiles  des  clefs  ordinaires  ä deux 
bouts,  et  dans  la  Partie  centrale  de  cha- 
cune  Teiles  est  une  fente  longitudi- 
nale; un  boulon  embroche  l’ensemble.) 

Lampe  ä souder  au  petrole  lampant, 
Nature.  09.  37.  Jg.  1905.  suppl.  p.  203.  fig. 
(Sans  pression  sur  le  petrole;  celui-ci  est 
entranne  au  moyen  d’un  injecteur.)  1,66 
Lippmann,  Adolf:  Zur  Chemie  der  Lötmittei. 

Z.  angew.  Chem.  09.  42.  p.  2042 — 44.  1,66 
Über  Löten  von  Aluminium.  Von  N. 
Mechaniker.  09.  22.  p.  260 — 61.  (Fluß- 
mittel von  Nicolai-  Boppard  ) 1,66 

Elektrisches  Schweißen.  Schweiz.  Elek- 
trotechn.  Z.  09.  48.  p.  579—80:  Fg.  1,54 

Soudure  de  Taluminium.  France  auto- 
mobile. 09.  46.  p.  719.  (Le  procede 
Stal  der  de  la  soudure  de  Taluminium 
consiste  en  un  alliage  de  zine  et  d’etain, 
en  parties  egale  avec  adjonotion  de  soufxe 
pur  comme  maniere  ordinaire.) 

Modern  Welding  of  Metal.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  79.  2178.  Nov.  26.  09. 
p.  852.  (Acetylene  Welding  at  the  Works 
i0f  Vickers,  Sons  & Maxim.)  1,66 

Tuttle:  Löten  von  Gießereimodellen  aus 
Aluminium.  Eisenztg.  09.  Jg.  XXX.  1.  p. 
3 4;  3.  p.  45 — 46.  (Lot  aus  1 Al,  1 Phos- 

phorzinn, 11  Zn,  29  Sn.  Arbeitsweise.)  1,66 
The  Wright  Wrench.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  18.  Nov.  3.  09.  p.  499.  1 fig.  1 ill- 
(Made  without  a screw.) 
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1,67  - 1,72 


V.  Machines  V.  Lifting; 
de  levage.  Machinery. 

(1,67 — 1,71)  1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67-1,71) 


Baxter,  William,  jr.:  Belted  electric  eleva- 
tors.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  7. 
p.  255—58.  5 fig.  4 ill.  (Wh, er  ein,  they 
differ  from  the  „self-contained“  types,.  De- 
scription of  Principal  methods  of  Operation 
and  sorne  features  of  construction.)  1,68 
Dispositif  de  commande  pour  ascenseur 
electrique.  Lumiere  electr.  09.  47.  p.  243. 
(Extrait  de  Engineering,  27.  8.  09.)  1,68 

Druckknopfsteuerung  für  elektrisch 
betriebene  Aufzüge.  I.  4°.  4 p-.  2 fig.  9 ill. 
Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  No.  118  der 
Felten  & Guilleaume  - La  fi- 
rn eyerwerk  e.  Beschreibung  des  Sy- 
stems der  F.  G.  L.  und  der  Apparatur.) 

1,68 

Fahrstuhl  - Schachtverschluß. 
Mühte.  09.  47.  p.  944 — 45.  (In  allen  Stock- 
werken durch  Schranken  verschlossen  ge- 
halten.) 1,68 

Fangvorrichtung  für  Aufzüge.  Mühle. 
09.  47.  p.  945.  fig,  (Mit  am  Fahrstuhl  fest- 
sitzenden  Zapfen  und  um  diese  drehbaren 
Fangmessern.)  1,68 

Fangvorrichtung  für  Fahrstühle. 
Mühle.  09.  48.  p.  967.  fig.  (Bremskörper 
durch  Federkraft  zwischen  die  Leitschie- 
nen des  Fahrstuhles  und  diesen  selbst  ge- 
bracht.) 1,68 

Electric  mining  hoist.  Electr.  World. 
Vol.  54.  09.  12.  p.  680.  1 ill.  (Description 
of  an  electric  hoist,  recently  installed  by 
the  W ashington  Coal  & Coke  Co., 
Dawson,  Pa.,  for  hauling  35  mine  cars, 
averaging  3800  1b.  each  when  loaded,  up 
a grade  of  8,5  %,  8000  ft.  lang,  at  a speed 
of  600  ft.  p1.  min.)  1,68 

Ripley,  C.  M.:  Waste  by  careless  Operation 
of  electric  elevators.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  6.  p.  228.  1,68 

Safety  Cage  Gear.  Iron  Coal  Trades 
Rev.  Vol.  79.  2177.  Nov.  19.  09.  p.  807. 
6 fig.  (Description  of  the  B e n n e 1 1 sus- 
pendiing  and  releasing  gear.)  1,68 

Schmiervorrichtung  für  die  Fahr- 
schienen von  Aufzügen  usw.  Mühle.  09. 
47.  p.  946.  fig.  (Durch  Anschläge  selbst- 
tätig in  Gang  gesetzt.)  1,68 


Grue  f 1 o 1 1 a n t e de  60  tonnes.  Ann. 
trav.  publ.  de  Belgique.  Jg.  09.  5.  p.  1091 
—92.  fig.  (Construite  pour  l’Amerique  du 
Sud  par  un  chantier  de  Southampton.  La 
grue  se  compose  de  deux  montants  de  27,45 
m et  d’une  contrefiche  de  29,6  m de  lon- 
geur.  Une  machine  horizontale  ä deux  cy- 
lindres  sert  pour  lever  les  fardeaux  et 
pour  donner  ä la  fleche  1’inclinaison 
desiree.)  1,69 


Elektrisch  betriebene  Lokomotiv- 
k r a n e.  4°.  4 p.  1 fig.  5 ill.  Frankfurt 
a.  M.  09.  Miitt.  No.  29  der  Felten  & 
Guilleaume  - Lahmeyerwerke. 
(Kurze  Beschreibung  einiger  von  d.  Firma 
ausgerüsteter  Krane.)  1,69 

Miller,  W.  fl.:  Electric  Cranes.  Electr. 
World.  Vol.  54.  20.  Nov.  11.  09'.  p.  1170 — 
73.  4 ill.  (Description,  data,  prices.)  1,69 
Ein  neuer  Riesen  kr  an:.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  48.  p1.  895. 
(Gewicht  1000  Tonnen.  Normale  Be- 
lastung 160  Tonnen.  Hubhöhe  .30  m bei 
einer  Hubgeschwindigkeit  von  1,50'  m pro 
Minute.)  1,69* 

Ausbalanzierte  Seilbahnkrane  mit 
Hängebahnwinden  für  elektrischen  Be- 
trieb. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  303. 

1 fig.  (Angaben  über  die  beim  Bau  neuer 
Bahnbetten  auf  der  E r i e R a i 1 r o a d 
C o.  in  Nordamerika  für  die  Beförderung 
der  auszuhebenden  Erdmassen  verwende- 
ten Seilbahnkrane)  1,69 

25-Ton  s t e a m travelling  wharf  crane. 
Pract.  Engin.  Vol.  40.  1183.  Oct.  29.  09. 
p.  561—62.  1 ill.  1,69 

Schwere  Werftkrane  für  die  Schiffs- 
ausrüstung. Verkehrtechn,  Wo.  09.  IV.  Jg. 
10.  p.  149' — 50.  (Auszug  aus  einem  Vor- 
trag von  M i c h e n f e 1 d e r.  Helling- 
krananlagen; Uferkrane,  auf  dem  Lande; 
fahrbare  Krane;  Schwimmkrane.)  1,69 


Bergwerkshaspel.  No.  4.  Druck- 
schriftenblatt D.  M.  217  der  Siemens* 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. fol.  1 p.  Selbstverlag  09.  2 ill.  (För- 
derhaspel für  eine  Nutzlast  bis  750  kg  bei 
einer  Teufe  bis  200  m.  Fördergeschwi.n- 
digkeit  2 m/sek.  Motorleistung  35  PS. 
Trommeldurchmesser  1200  mm.  Trommel- 
breite 500  mm.)  1,70 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-177) 

Nagle,  A.  F.:  Pump  Valves  and  Valve  Areas. 
Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vol.  31.  9.  Mid.- 
Oct.  09.  P'.  1047 — 55.  2 fig.  (Criticism  of 
the  usual  specificationsi  that  thie  airea 
through  the  valves  should  exceed  the  area 
of  the  plunger  by  a certain  percemtage 
thereof.)  ^ 1J2 

New  Valve  for  High-  and  Low-Speed 
Pumps,  Blowing  Engines,  Compressors 
etc.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  79.  2178. 
Nov.  26.  09.  p.  858.  6 fig.  2 ill.  (Special 
feature  is  the  lightness  of  moving  parts.) 

1,72 


Bertrand,  C.:  Indicateur  electrique  du  fonc- 
tionnement  anormal  des  pompes  ä huile. 
Lumiere  electr.  09.  46.  p.  210 — 11.  1 fig. 
(Description  de  la  construction  et  du 


1,73-1,75 
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f'onctionnement;  extrait  du  Bull,  techno- 
los. des  Arts  et  Metiers,  aoüt  09.)  1,73 

„C  o r n i s h“  Compound  Duplex  Quadruple- 
actins  Ram  Dumping  Engine.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  79.  2173.  Oct.  22.  09.  p. 
654.  2 fig.  E73 

Selbsttätige  Ein-  und  Ausrücker  für 
Wasserpumpen.  Milch-Ztg.  09.  p.  579. 
Abb.  (Zweiarmiger,  am  Wasserkasten  un- 
geordneter Hebel,  der  Speisung  des  Milch- 
kühlers bewirkt.)  E73 

Elektrisch  betriebene  Entstäubungs- 
Anlagen.  Allg.  Ingenieur-Ztg.  Wien. 
09.  8.  p.  6—7.  E73 

Zweiipf erdige’  Entstäub  ,ui  ni  g s<  p u.  mi  p e. 
Drucksachenblatt  DM  228  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  O.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. fol.  1 p.  Selbstverlag.  09.  4 ill.  (Die 
elektrisch  angetriebene  Entstäubungs- 
pumpe wird  für  feststehende  und  fahrbare 
Ausführung  eingerichtet.  Für  den  Ge- 
brauch im  Freien  wird  die  fahrbare 
Pumpe  in  eingedeckter  Ausführung  her- 
gestellt.)  E73 

Fünfpferdige  Entstäubungspumpe. 
Drucksachenblatt  DM  230  der  Siemen  s- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. fol.  1 p.  Selbstverlag  09.  2 ill.  (Elek- 
trisch angetriebene  Entstäubungspumpe 
für  feste  Aufstellung,  die  sich  besonders 
für  Mietshäuser  mit  ausgedehntem  Grund- 
riß, für  Hotels,  Theater,  Ämter  und  öffent- 
liche Gebäude  aller  Art  eignet.  Die  Pumpe 
kann  auch  für  Riemenantrieb  eingerichtet 
werden.)  E73 

Ergebnisse  mit  Westinghouse- 
Leblanc  Pumpen  bei  den  Konden- 
sationsanlagen auf  dem  französischen 
Zerstörer  „Voltigeur“.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p.  180—82.  (Zu- 

schrift von  der  Condensationsbau- 
Gesellschaft  m.  b.  H.,  vorm.  O 1 1 o 
Sorge,  Grunewald-Berlin,  an  die  Re- 
daktion betr.  eine  Obiges  betreffende  Notiz 
in  No.  1,  in  der  die  vorzüglichen  Ergeb- 
nisse mit  den  Pumpen  bestritten  werden. 
Erwiderung  von  H.  B a 1 c k e auf  diese 
Zuschrift  und  Abschrift  eines  Schreiben 
von  den  Ateliers  et  Chantiers  de 
Bretagne,  Nantes,  an  den  Direktor  der 
S o c i e t e West  inghouse-  London.) 

1,73 

Humphrey’s  internal  - combustion 
pump.  Jl.  Gas-lighting  09.  p.  254.  fig. 
(Compared  with  a steam-pump.)  1,73 
Philadelphias  High  Pressure  System 
Extended.  Iron  Age.  Vol.  84.  18.  Oct.  28. 
09.  p.  1305—06.  1 fig.  2 ill.  (Description  of 
pumping  units.)  E73 

Reichard,  G.  A.:  Sorne  Air  Lift  Data.  Compi. 

Air  Mag.  09.  11.  p.  5459—60.  1,73 

Schmidt,  Karl:  Die  Berechnung  der  Luft- 

pumpen f.  Oberflächenkondensationen  unter 
besond.  Berücksicht,  der  Turbinenkonden- 


sationen.  gr.  8°.  IV,  148  p.  68  fig.  Berlin. 
Julius  Springer,  09.  M.  4,80.  1,73 

Schmidt:  Feuerlöschpumpen  in  Verbindung 

mit  dem  Antriebssystem  von  Automobilen. 
Arch.  f.  Feuerschutz.  09.  p.  163 — 64.  1,73 

Schwaiiecke,  H.  K.:  Die  Ventilatoren 

u.  Exhaustoren  m.  besond.  Berücksicht, 
der  Schleuderräder.  (Bibliothek  der  ge- 
samten Technik.  135.  Bd.)  kl.  8 . 258  p. 
96.  Abb.  Hannover,  Max  Jänecke,  09. 
M.  5, — . E73 

Stokes,  A.  H.:  Water  Gauges  and  Air  Velo- 
cities.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  79. 
2171.  Oct.  8.  09.  p.  576.  (Relation  between 
water  gauge  or  pressure  and  the  velocity 
of  mine  ventilating  currents.)  1,73 


Eisoldt,  E.:  Verbesserung  der  Fowler- 
schen  Jauchepumpe.  Landw.  Umschau. 

I.  Jg.  48.  p.  1162—63.  fig.  (Ersatz  des 

Eisenkolbens  durch  einen  mit  Leder  be- 
zogenen Holzkolben  bei  einer  Fowl  e r- 
sehen J.)  E74 

Niederdruck-Elevatorpumpe  mit 
1050  mm  Hub.  Fördertechnik.  09.  II.  Jg. 

II.  p.  307.  (Die  Pumpe  läuft  mit  dem  Aus- 

puff der  Antriebsmaschinen  elektrischer 
Lichtmaschinen.  Beschreibung.)  1,74 

The  O.  B.  T i r e Pump.  Horseless  Age.  Vol. 
24.  21.  Nov.  24.  09.  p.  597—98.  1 fig.  1 ill. 
(Novel  tire  pump,  attached  to  the  hub  of 
one  of  the  road  wheels  and  operated  by 
the  motor  while  the  wheel  is  jacked  up.) 

1,74 


Batzell,  E.:  Construction  of  centrifugal 

pumpis  f'or  automobiles.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  10.  p.  254—56.  11  fig.  (Compari- 
son  of  several  designs  of  centrifugal 
pnmps  on  account  of  their  advantages  and 
their  disadvantages.)  E75 

Ein  Beitrag  zur  Anordnung  des  Schrau- 
ben - Wandventilators.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  11.  p.  86 — 87.  ill. 
(Zur  dauernden  Entlüftung  von  Werk- 
stätten, mit  auf  Kugeln  gelagertem  Flügel- 
rad.) ..  E75 

Blumschein-Sadger:  Hochdruck-Zentrifugal- 

pumpe, angetrieben  durch  Dampfturbine 
oder  Benzinmotor.  Feuer  und  Wasser. 
09.  38.  p.  313—18.  (Polemik  über  die  Be- 
triebssicherheit des  Benzinmotor  im 
Feuerwehrbetrieb.  Einführung  der  Laval- 
turbine.  Betriebsresultate.  Die  Wahl  des 
besten  Pumoensystems.)  E75 

Der  Gruben  - Ventilator,  System 
C a p e 1 1.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  09.  12.  p.  92—93.  ill.  (Flügelrad 
aus  Stahlblechen  zusammengenietet,  genau 
ausgerichtet  und  ausbalanziert.) 

Der  Gruben  - Ventilator  System 
C a p e 1 1.  Uhlands  techn.  Rdsch,  Aus- 
gabe I.  09.  11.  p.  87—88.  fig.  (Zentrifugai- 
ventilator.  Einseitig  und  zweiseitig  sau- 
gend.) E75 
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Lecuir,  M.:  Die  graphische  Berechnung 
von  Kreiselpumpen.  Fördertechnik.  09. 

11.  Jg.  11.  p.  299 — 300.  (Die  dargestellten 
graphischen  Ermittelungen  beziehen  sich 
auf  die  Druckhöhe  bei  Kreiselpumpen 
ohne  Diffusor  und  auf  solche  mit  Diffusor.) 

1,75 

Pompes  electriques  d’epuisement  pour  les 
mines.  Electricien.  09.  986.  p.  321 — 24. 
4 ill.  (Description  de  quelques  commandes 
electriques  installees  par  les  Felten  & 
Guilleaume  - Lahmeyerwerke, 
Francfort.)  1,75 

Riebensahn,  Paul:  Über  die  Ausbildung  der 
Laufräder  schnellaufender  Niederdruck- 
Zentrifugalpumpen.  10  p.  38  fig.  Mün- 
chen, R.  Oldenbourg,  09.  M 1,20.  1,75 

Rotrex-Luftpumpe  mit  hohem  V a - 
kuum.  Fördertechnik.  09.  II.  Jg.  11.  p.  307 
— 08.  (Die  Pumpe  wird  mit  einer  stehen- 
den Dampfmaschine  direkt  gekuppelt  ge- 
baut, während  an  der  anderen  Seite  der 
Maschinenwelle  eine  Zentrifugal-Zirkula- 
tionspumpe angeschlossen  wird.  Pumpen 
für  Leistungen  von  50 — 5000  PS.)  1,75 
Stott,  Oswald:  A few  thoughts  about  fans. 
Heat.  Vent.  Mag.  09.  11.  p.  13—15.  (Paper 
read  before  the  Brit.  Inst,  of  Heat.  and 
Vent.  Eng.  Oct.  9.  09.)  1,75 

Turbinenventilator  für  hohe  Touren- 
zahlen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I. 
09.  12.  p.  94.  fig.  (Konstruktion  der  Con- 
veying  Machinery  Company  in 
New  York.  Konstruktion  in  besonderer 
Rücksichtnahme  auf  die  direkte  Kupplung 
des  Ventilators  mit  einer  Dampfturbine 
oder  einem  Elektromotor  zugeschnitten.) 

1,75 

The  Willans-Victoria  Turbo  Pump. 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  79.  2176.  Nov. 

12.  09.  p.  775.  (Description.)  1,75 

Über  Ventilatoren.  Uhlands  techn. 

Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  12.  p.  94 — 95.  fig. 
ill.  Fg.  (Zentrifugal-Ventilatoren.  Keith- 
Ventilator.  Beschreibung  des  Rades;  Ent- 
wurf für  eine  Druck-  oder  Saugleistung 
von  25  mm  bis  150  mm  W.  S.  Für  höhere 
Leistungen  mit  engem  Rad  von  ver- 
hältnismäßig großem  Durchmesser.)  1,75 
Zentrifugalpumpen  für  Kesselspeise- 
zwecke. Von  Oe.  Mineralw.-Fabr.  13. 
Jg.  48.  2.  Dez.  09.  p.  1122—23.  1,75 

Zentrifugalpumpenanlage.  Förder- 
technik. 09.  II.  Jg.  11.  P.  307.  (Beschrei- 
bung einer  Anlage,  bei  der  eine  Ma- 
schine in  einem  kleineren  Wasserwerk 
aufgestellt  war,  um  eine  mit  Riemen- 
antrieb versehene  Zentrifugalpumpe  verti- 
kaler Bauart  zu  betreiben.)  1,75 


A gas  engine  without  a piston.  Gas 
World.  Vol.  51.  1320.  Nov.  6.  09.  p.  575 
—77.  (Humpre  y’s  gasdriven  water 
pump.)  1,76 


1,75—1,77 


Spiralkettenpumpen.  Masch.  Ztg. 
7.  Jg.  23.  p.  271.  ill.  fig.  (S.  für  Hand-  und 
Motorbetrieb  von  Bessonet-Taore 
in  Roches  Premaries  für  kleinere  und 
mittlere  Tiefen;  Ersatz  des  Seiles  oder 
Gurtes  durch  eine  gewundene  Kette,  die 
von  einer  Drahtspirale  umgeben  ist. 
Leistungen  der  Pumpe.)  1,76 


The  Eureka  automatic  compound  a i r 
pump.  Horseless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  266 
— 67.  1 ill.  (This  is  a new  electric  air 
pump  manufactured  by  the  B i s h o p & 
Babcock  Company,  of  Cleveland, 
Ohio,  for  the  use  of  public  and  private 
garages  for  inflating  tires.)  1,77 

Die  B 1 a n c k e - Kompressoren.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  11.  p.  82. 
(Zwillingskompressor  mit  Riemenbetrieb. 
Leistung  1200  cbm  in  der  Stunde  bei  70 
Touren  und  einem  Gegendruck  von  4 Atm. 
Vierfach  wirkender  Ventilkompressor.) 

1,77 

Ein  neuer  schnellaufender  Einzylinder- 
Ventil  - Kompressor.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  11.  p.  82.  fig. 
(Leistung  176  cbm  in  der  Stunde  bei  300 
Touren  und  Kompression  auf  10  Atm.  Luft- 
kolbendurchmesser 260  bezügl.  220  mm, 
Kolbenhub  220  mm.)  1,77 

2000  P.  S.  Gasgebläse  maschine. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  24.  p.  197 — 98. 
fig.  (Sogenannte  Nürnberger  Gasmaschine, 
Konstruktion  der  Maschinenfabrik 
Augsburg  - Nürnberg.  Viertakt- 
maschine mit  zwei  geschlossenen,  doppelt- 
wirkenden, hintereinanderliegenden  Zylin- 
dern. Jeder  Hub  d.  Maschine  ein  Arbeits^ 
hub.  Beschreibung  der  Maschine.)  1,77 
Gasgebläsemaschine.  Prakt  Masch.- 
Konstr.  09.  23.  P’.  185.  fig.  (2000  PS.  Kon- 
struktion der  Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg  A.-G.)  1,77 

How  to  transform  a gasoline  moto_r 
into  an  air  compressor.  s.  1,39.  1,77 

Graphite  for  Air  Compressors.  Compr. 
Air.  09.  11.  p.  5472.  (Graphite  is  added 
to  the  oil  with  good  results.)  1,77 

Der  H a r t m a n n sehe  einzylindrige  Stufen- 
kompressor. Prakt.  Masch.-Konstr.  09. 
23.  p.  190.  fig.  (In  drei  Varianten  ausge- 
führt von  der  Sächsischen  Ma- 
schinenfabrik vorm.  Richard 
Hartmann,  A k t.  - G e s.  in  Chemnitz.) 

1,77 

Das  neue  Jäger  sehe  T uibinenge- 
b 1 ä s e.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I. 
09.  11.  p.  86.  ill.  (In  Form  des  Turbinen- 
Kompressörs  für  Drucke  von  8 Atm.  und 
mehr,  für  Druckluftanlagen  in  Bergwerken 
und  Fabriken,  zum  direkten  Kuppeln  mit 
Dampfturbinen  oder  Elektromotoren  hoher 
Tourenzahl.)  1*77 

Ein  neuer  stehender  Kompressor.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  11.  p. 


1,77 


1,79 
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87.  fig.  (Leistung  100. — 1000'  1 in-  der  Mi- 
nute, Kompression  bis  zu  15  Atm.  Be- 
sonders geeignet  zum  Antriebe  von  rarb- 
spritzan lagen,  zum  Anlassen  von  Gas- 
maschinen, für  pneumatische  Anlagen, 
zum  Wasserfördern  usw.)  L77 

Ein  bewährtes  K r e i s k o 1 b e n g e b 1 ä s ; e. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  23.  p.  188—90. 
fig.  (Lehmann -Kreis-  oder  Dreh- 
kolbengebläse mit  Arbeitskörper  und  mit 
diesem  durch  Zahnräder  zwangläufig  ver- 
bundenem Steuer  organ.)  Ui 

Der  Luftkompressor  Borsig  scher 
Bauart.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  23.  p. 

191 92.  fig.  (Kolbenkompressor  mit 

patentierten  Plattenventilen.)  1,77 

Der  Luftkompressor  und  seine  An- 
wendung in  der  Praxis.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  09.  24.  p.  196 — 97.  fig.  Fg.  (Be- 
schreibung des  Typus  eines  einstufigen 
einfach  wirkenden,  eines  liegenden  zwei- 
stufigen Eifizylinder  - Dampfkompressors 
und  eines  zweistufigen  Verbund  - Dampf- 
kompressors. Kühlung,  Luftbehälter  und 
Filter.)  lfn 

Der  Luftkompressor  und  seine  An- 
wendung in  der  Praxis.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  09.  23.  p.  181—83.  ill.  (Beschrei- 
bung einer  Konstruktion  der  Zw  ick  au  - 
er  Maschinenfabrik  Akt.-Ges.  m 
Zwickau.)  J>77 

Fahrbarer  Motorkompressor.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12. 
p,  91 — 92.  fig.  (Konstruktion  der  All- 
gemeinen Elektrizitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin.  Mit  einem  einge- 
kapselten Elektromotor  zu  einem  Ganzen 
vereinigt.)  I»77 

Der  doppelt  wirkende  Pilz-Kompres- 
sor. Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  23.  p.  185 
— 86.  fig.  (Mit  Riemenantrieb,  freistehend, 
auch  als  Vakuumpumpe  arbeitend,  Kon- 
struktion der  Firma  C.  F.  Pilz  in  Chem- 
nitz.) !’/7 

Der  Rapid  - Kompresso  r.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  09.  23.  p.  183 — 85.  fig.  u. 
ill.  (Beschreibung  einer  Konstruktion  der 
Firma  Weise  & Monski  in  Halle  a.  S. 
Als  Einzylimder-  und  als  Verbund- 
maschine.) 1>77 

Richards,  Frank:  Compressor  designing  — 
The  distribution  of  the  load.  Machinery. 
Vol.  16.  3.  Nov.  09.  p.  182—83'.  1 fig. 

1 ill.  1777 

Stehender  Verbund-Compressor  von 
Alley  & Maclellan  Ltd.  Polmadie, 
Glasgow.  Elektrotechn.  u.  polytechn. 
Rdsch.  09.  47.  p.  463—64.  Fg.  1,77 

Wunderlich,  Hans:  Luftkompressoren.  För- 
dertechnik. 09.  II.  Jg.  11.  p.  289 — 91.  fig. 
ill.  Fg.  (Beschreibung  eines  dreistufigen 
Luftkompressors  von  ca.  4000  cbm  stündl. 
Ansaugeleistung  von  Rud.  Meyer, 
Akt.-Ges.  für  Maschinen-  und  Bergbau, 
Mülheim-Ruhr.)  L77 


VII.  Autres  VII.  Other 
Apparails  de  Transport  De- 
transport  vices.  (1,78—1,80) 
(1,78-1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78—1,80) 

— — ^ 

Brousse,  P.  et  Bassede,  A.:  Les  Transports.. 

T.  2.  kl.  8°.  II,  282  p.  Paris,  Dunod  et  L. 
Pinat,  09.  1778 

Baldwin,  C.  K.:  Automatic  feeders.  Scient. 
Am.  Suppl.  Vol.  67.  1747.  p.  412 — 13.  11  fig. 
(Devices  for  handling  material  in  bulkj 

i,  / y 

The  Schenck  Bücket  Conveyor.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  79.  2178.  Nov.  26. 
09  p.  850.  (Buckets  and  links  can  move 
in  any  direction  or  plane  and  can  even  be 

twisted.)  i , J’7i 

The  McMyler  Coal  H o i s t.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  79.  2178.  Nov.  26.  09.  p. 
855—6.  3 fig.  (Coal  hoist  for  discharging 
coal  from  the  wagons  mto  ships.)  W9 
Concrete  e 1 e v a t o r in  Kansas.  Am.  Miller 
09.  11.  P.  388.  1 ill.  * ™ 

Große  elektrische  Förderanlage,  bor- 
dertechnik.  09.  II.  Jg.  1L  p.  308.  (Bau- 
und  Betriebsangaben  über  eine  Förderan- 
lage der  Washington  C o a 1 and 
Coke  Co.  in  Dawson,  die  35  Förder- 
wagen mit  einer  durchschnittlichen  Be- 
lastung von  1900  kg  unter  einer  Steigung 
von  SH  % auf  2700  m Länge  und  bei  einer 
Geschwindigkeit  von  200  m pro  Minute 
fördern  soll.)  _..  , , , 1 

Fisernes  Förderband.  Fordertechnik. 
09  II  Jg-  1L  P.  307.  fig.  (Beschreibung 
des  Paton -Förderbandes  der  Firma 
Babcock  & Wilcox.)  R79 

Explosion  eines  G a s k e s s e 1 w a g e ns. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  93.  p.  1431. 
(Erste  Explosion  infolge  fehlerhafter  oder 
schwacher  Stelle  in  den  gespannten  Kessel- 
blechen; darauf  zweite  Explosion  der  ent- 
weichenden, nun  mit  Luft  gemischten  uase 
an  einer  Flamme.) 

Neue  Getreidespeicher  und  -Ver- 
schiffungs-Einrichtungen m Constanza. 
Mühlen-  u.  Speicherbau.  II.  Jg.  23.  p.  330 

31.  in.  (Silospeicher  aus  Eisenbeton  zur 

Aufnahme  von  75  Millionen  kg  Getreide,, 
der  rumänischen  Regierung  gehörend. 
Stündliche  Verladung  600  000  kg  aus  den 
Eisenbahnwaggons  in  den  bpeicner. 
900  000  aus  dem  Speicher  in  die  Schifte  pro 
Stunde;  Verladebrücken.  Erbauerin: 
Firma  G.  Lutter,  Braunschweig.)  1,79 
Girasid,  J.  E.:  Transport  des  minerais  de  fer 
du  Canigou  ä Port-Vendres  (Pyrenees- 
Orientales).  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  5.  p. 
81 85  ill  fig.  (Description  des  gisements. 
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1,79-1,81 


moyens  de  transport  et  d’embarquement; 
transporteurs  funiculaires  Systeme  B 1 ei- 
ch e r t de  1300  et  4500  m relies  par  un 
chemin  de  fer  ä voie  etroite;  embarque- 
ment  des  minerais.)  1,79 

Huber,  J.  F.:  Förderanlage  mit  Akkumu- 
latorenausgleich. Kali.  Jg.  3.  20.  15.  Oktob. 
09.  p.  433 — 44.  8 fig.  (Bei  konstanter 

Förderleistung  sind  die  Kosten  bei  An- 
wendung einer  Pufferbatterie  die  gleichen 
wie  bei  einem  1 1 g n e r Aggregat.  Bei  un- 
regelmäßigen Pausen  zwischen  den  ein- 
zelnen Treiben  und  je  geringer  die  Durch- 
schnittsbelastung gegenüber  der  Maximal- 
belastung ist,  um  so  rentabler  ist  der 
Batteriebetrieb,  die  auch  eine  Moment- 
reserve zu  jeder  Zeit  darstellt.)  1,79 

Kühl,  Hugo:  Die  Selbstentzündung  der 

Mühlenerzeugnisse.  Mühle.  09.  49.  p.  981 
— 83.  (Bericht  über  angestellte  Versuche.) 

1,79 

Die  Lagerhäuser  in  Baja.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  76.  p.  1178.  (Zwei  große 
Magazine  mit  einem  Fassungsraum  von 
700 — 800  Wagen  Getreide.)  1,79 

Petersen,  J.:  Amerikanischer  Speicherbau. 

Eisenbeton.  09.  21.  p.  205 — 09.  4 fig.  3 ill. 
22.  p.  219 — 20.  1 fig.  (Drei  Hauptarten 

von  amerikanischen  Speichern:  Kleine 

Landspeicher,  transfer  elevators  und  ter- 
minal elevators.  Ihr  Zweck.  Beschrei- 
bung der  von  James  Stuart  & Co., 
Chicago,  für  die  American  M a 1 1 i n g 
C o.  in  Buffalo  in  Eisenkonstruktion  er- 
richteten Silospeicheranlage  einschließlich 
ihrer  inneren  Einrichtung  und  der  inneren 
Einrichtungen  des  30  000  t fassenden 
Speichers  der  Leith  Grain  Elevator 
Warehousing  Co.,  Leith-Schottland.) 

1,79 

Rigand,  M.:  Über  pneumatische  Transport- 
anlagen. Allg.  Z.  Bierbrauerei.  09.  47.  p. 
567 — 68.  Z.  ges.  Brauwes.  09.  48.  p.  645 
—48.  fig.  (Anlage  der  Firma  Hartmann 
u.  Co.)  1,79 

Snow,  W.  B.:  A reinforced-concrete  coal 

trestle.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  7. 
p.  261.  3 fig.  1,79 

Sparks,  J.:  A handy  elevator  beit  tightener. 

Am.  Miller.  09.  11.  p.  871.  1 fig.  1,79 

Der  Speicher  der  Danziger  Lagerhaus- 
Gesellschaft.  Mühlen-  u.  Speicherbau.  2. 
Jg.  22.  p.  322.  (4000  t fassende  Boden- 

speicher für  Getreide  am  Kaiserhafen, 
Danzig,  seit  September  09  im  Betriebe. 
Aufnahmefähigkeit  = 60  t pro  Stunde,  Ver- 
ladefähigkeit 150  t pro  Stunde.)  1,79 

Trautwein,  F.  P.:  Wheat  sink  and  elevator. 

Am.  Miller.  09.  11.  p.  885.  1 fig.  1,79 
A novel  type  of  rotary  conveyer.  Scient. 
Am.  Vol.  101.  6.  p.  90.  (Description  of  the 
rotary  type  of  conveyer  evolved  by  Mr. 
A.  R.  G r o s s m i t h , of  Kettering,  Nor- 
thampton;  the  transporter  itself  comprises 
a huge  wheel,  80  feet  in  diameter,  built  on 
the  principle  of  a bicycle  wheel.)  1,79 


Verfahren  zum  selbsttätigen  Greifen  ge- 
schichteter Rundhölzer.  ZB1.  Bauverw. 
09.  97.  p.  523 — 24.  2 fig.  (Beschreibung  des 
durch  D.  R.-P.  207  365  geschützten,  mittels 
einer  greiferartigen  Zange  ausgeübten 
Verfahrens  der  Mannheimer  Maschinen- 
fabrik Mohr  u.  Federhaff  in  Mann- 
heim.) 1,79 


Blutegel  - Aufbewahrungsgefäß. 
VJSchr.  f.  prakt.  Pharmazie.  09.  Jg.  6.  1. 
p.  78 — 79.  1 ill.  (Beschreibung  des  Ge- 
fäßes.) 1,80 

Neues  Fahrradgestell.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  47.  p.  875. 
(Die  Fahrräder  werden  in  schräger  Lage 
von  einem  U-Eisen  aufgenommen.)  1,80 
Über  Getreidesäcke.  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Jg.  47.  Sonderbeilage  913  der 
Maschinenzentrale,  Berlin,  ill.  (G.  mit  ge- 
wöhnlicher Sacknaht,  einfacher  und  dop- 
pelter Patentnaht  und  Kappnaht.)  1,80 
Busko-Patronen  - Packung.  Photogr. 
Ind.  09.  42.  p.  1415.  ill.  (Der  Firma  Buß 
u.  Cie.  Riischlikon-Zürich.  In  Staniol, 
verlötet.)  1,80 

Säckezählvorrichtung  für  Sack- 
rutschen. Mühle.  09.  48.  p.  966.  fig.  (Mit 
durch  eine  Klappe  in  Tätigkeit  gesetzten 
elektr.  Kontakt.)  1,80 

Automatische  V erschlußmaschinen. 
Konserven-Ztg.  09.  p.  827.  (Dosenver- 
schlußmaschine Multiplex  von  Bremer 
& Bruckmann,  Braunschweig,  ver- 
meidet selbst  jedes  Verschütten  des  flüssi- 
gen Inhaltes  beim  Stillstand.)  1,80 

Zuppinger:  Verpackung  von  Chemikalien  in 
Patronenform.  D.  Photogr.  Ztg.  09.  46.  p. 
593 — 94.  (Metallfolie,  mit  Papier  ausge- 
kleidet.) 1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  Making  aud 
struction  et  Upkeep  Roads. 
Fentretien  des  (1,81) 

cheminsdecom- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Ausrichten  und  Festlegen  verfahrener 
Bögen.  Z.  Transportwesen.  26.  Jg.  34.  p. 
695—97.  fig.  (Herstellung  der  Übergangs- 
bögen auf  Haupt-  und  Nebenbahnen.  Spur- 
erweiterung. Überhöhung  und  Wärme- 
lücken.) 1,81 

Bagger  betrieb  bei  Kanalbauten.  Techn. 
Rdsch.  09.  44.  p.  677—78.  1 ill.  (Anwendung 


1,81 


1,83 
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von  Trockenbaggern  im  Kanal  bei  Sevilla. 
Die  Fortseiraff  um  g des  von  dien  Baggern 
asb  gegrabenen  Bodens'  duirch  Feldibaihnen 
O r e n stein  u.  K o p p e 1.)  1,81 

Durchbiegung  von  Straßenbahngleisen 
in  gepflasterten  Straßen.  Z.  Transport- 
wesen. 26.  Jg.  35.  p.  710—11.  (Beobach- 
tungen von  Qieisbewegungen  auf  den 
Straßenbahnlinien  Chicagos  mit  Hilfe  eines 
sowohl  senkrechte  als  auch  wagerechte 
Bewegungen  anzeigenden  Schienenbie- 
gungsmessers. Nähere  Beschreibung  des 
Apparates  und  seiner  Handhabung.)  1,81 
Excavateurs,  Systeme  Orenstein 
et  Koppel.  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  4.  p. 
65 — 67.  iß.  fig.  (Employes  aux  travaux  du 
port  de  Seville;  excavateurs  ä chaine  pen- 
dante  et  ä chaine  guidee;  locomotive  de 
chantier;  wagon  ä deblais  de  4 m cubes.) 

1,81 


.Ferris,  Walter:  The  Bucyrus  Locomotive 

Pile  Driver.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vol. 
31.  10.  Nov.  09.  p.  1137—51.  6 fig.  3 ill. 
(Pile  driver  capable  of  climbing  any  grade 
on  the  line  and  hauling  its  own  cars  of 
piles,  tools,  etc.)  1,81 


Abnehmbare  Gleitfläche  für  Eisbrecher 
mit  Eissägen  zum  Ablegen  der  Eisstücke. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  136.  1 
fig.  (D.  R.-P.  213  443  von  H.  Zeitz  in 
Berlin.  Die  Bahnen  sind  an  ihrem  Innen- 
rand mittels  Tauschleifen  aufgehängt;  vom 
Außenrand  sind  Taue  an  Deck  geführt  und 
dort  befestigt,  mit  denen  die  Gleitflächen 
an  die  Bordwand  herangeklappt  werden 
können.)  1,81 

Meyer,  M.:  Schneebeseitigung  in  Groß- 

städten. Z.  Transportwesen.  26.  Jg.  34. 
p.  692—93.  ill.  (Zerlegbarer  Schneetrans- 
portschlitten der  Stadtverwaltung  von 
Charlottenburg.)  1,81 

Seetüchtiger  Saugbagger  „Frühling“  für 
die  Canadische  Regierung.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  119—21.  ill.  (Erbaut 
von  F.  Schichau,  Elbing  und  Danzig 
nach  System  „Frühling“.  Länge  zw.  Pp. 
57,0  m,  größte  Breite  über  Spanten  10,5  m; 
Seitenhöhe  mittschiffs  4,5  m;  Tiefgang  be- 
laden 4 m;  Ladefähigkeit  1600  cbm  im  Ge- 
wicht von  etwa  1100  t.  Geschw.  beladen 
9 kn;  garantierte  Stundenleistung  750  cbm 
Baggergut.  Baggereinrichtung.  Arbeits- 
kosten.) 1*81 


Neuere  Schneepflüge  und  Schnee- 
' schleudern.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  413—14.  (Schnee- 
pflugwagen mit  Schutzschilden.  Schnee- 
schleudern; Schleuderrad  mit  10  aus- 
wechselbaren Messern.)  1,81 

Schneeschutz  auf  der  Eisenbahn  Chri- 
stiania-Bergen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
09.  94.  p.  1450.  (Schneezäune,  Schnee- 
tunnel und  Schneepflüge.)  1,81 

Elektrischer  Sprengwagen  der  Stadt 
s’Gravenhage.  Techn.  Ge_w.  Bl.  09.  16.  p. 


252 — 53.  4 fig.  1 ill.  (Konstruktion  und 
Arbeitsweise  des  Wagens.)  1,81 

Straßenreinigung  in  New  Y ork.  Z. 
Transportwes.  26.  Jg.  35.  p.  711.  (Versuche 
der  Stadtverwaltung  von  New-York  mit 
einer  Anzahl  von  Maschinen  zum  Abspülen 
der  Straßenflächen.  Am  besten  bewährte 
sich  ein  einfacher,  aus  einem  zylindrischen 
Gefäß  auf  einräderigem  Gestell  bestehen- 
der fahrbarer  Apparat,  dessen  Behälter  aus 
zwei  Teilen  besteht,  von  denen  der  eine 
das  Sprengwasser,  der  zweite  kompri- 
mierte Luft  enthält.)  1,81 

Tunnel  - Bohrmaschine.  Organ. 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg. 
p.  413.  (Bohrmaschine  von  Sigafoos. 
Sie  ist  6,10  m lang  und  2,44  m im  Durch- 
messer und  wird  durch  eine  Gleichstrom- 
Triebmaschine  von  150  PS.  getrieben. 
Beschreibung  der  Maschine.)  1,81 


IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


2.  Materiel  d’exploi-  2.  Rolling  Stock  for 
tation  pour  chemins  Railways  and  Tram- 
de  fer  et  tramways  ways  (not  elctr.). 
(non  electr.). 

2.  Rollendes  Material  für  Eisen-  und 
Straßenbahnen  (nicht  eiektr.) 

A.  Generalites.  (1,83)  A.  General.  (1,83) 

A.  Allgemeines.  (1,83)  


Arrillaga  Manuel  M.:  Ferrocarriles.  Notas 
presentadas  al  Congreso'  Cientifico  de 
Zaragoza.  28  p.  25,5X17,5.  Madrid  1909. 
I.  A.  Garcia.  1 pta.  1,83 

Badermann:  Die  Tariffrage  beim  Eisen- 

bahntransport von  Flugapparaten.  111. 
aeronaut.  Mitt.  09.  23.  p.  1045—49.  (Be- 
richt der  Königl.  Generaldirektion  der 
sächsischen  Staatseisenbahn  und  des 
Kommerzienrates  H ä n s e 1 in  der  letzten 
Sitzung  der  ständigen  Tarifkommission  d. 
deutsch.  Eisenbahnen  über  obige  Frage 
mit  Diskussion.)  1*83 

Das  Baubudget  der  Schweiz.  Bundes- 
bahnen für  1910.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
54  23.  p.  328—29.  (Gegenüberstellung 

der  Budgets  von  1909  und  1910'.  Über- 
sicht über  die  Verwendung  des  für  1910 
eingesetzten  Betrages.)  1,83 

Donnet:  Le  raccordement  des  voies  ferrees 
et  des  vois  d’eau.  (These.)  8°.  179  p. 

Paris,  Giard  & Briere,  09.  1,83 

Einstellung  des  elektrischen  Betriebes 
auf  der  Strecke  Seebach-Wettingen.  Elek- 
troteehn.  Z.  09.  49.  p.  1177 — 78.  (Aus  den 
Verhandlungen  des  Verwaltungsrats  der 
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1,83  1,85 


Schweizerischen  Bundesbahnen  nach 
Schweiz.  Elektrotechn.  Z.,  23.  10.  09.  Ein- 
stellung wird  erfolgen,  weil  der  elektr. 
Betrieb  sich  teurer  als  Dampfbetrieb 
erwies.)  1,83 

Eisenbahnen  und  Wasserstraßen,  s. 

1,108.  1,83 

Die  Entwicklung  der  deutschen  Eisen- 
bahnen. Welt  der  Technik.  09.  23.  p.  449 
— 51.  (Historische  Studie.)  1,83 

Gest,  Alex.  P.:  The  Adjusted  Tonnage  For- 
mula  for  Determining  Train  Loads.  Rly. 
Gaz.  Vol.  47.  19.  Nov.  5.  09.  p.  620—21. 
1 fig.  1,83 

Gröger,  Ferd.:  Vereinfachungen  im  Abferti- 
gungsdienste. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
09.  94.  p.  1442.  (Vereinfachte  Buch- 
führung auf  Stationen  mit  geringem  Ver- 
kehr. Fahrkartenausrechnungen.  Dupli- 
katfrachtbriefe.) 1,83 

Die  Mannigfaltigkeit  der  Spurweiten 
auf  den  Eisenbahnen  der  Erde.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  303.  (Tabellarische 
Übersicht  über  die  Länge  der  normal- 
spurigen,  breitspurigen  u.  schmalspurigen 
Bahnen  in  den  verschiedenen  Erdteilen.) 

1,83 

British  R a i 1 w a y Operating  Costs.  Rly. 

Gaz.  Vol.  47.  19.  Nov.  5.  09.  p.  604-05.  1,83 
Rectanus:  Der  Etat  der  badischen  Staats- 
eisenbahnen für  die  Jahre  1910  und  1911. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1489 
—90.  1,83 

Rehs,  Dr.:  Verkehrsfragen  der  Güterbeför- 
derung in  Umsetzwagen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  76.  p.  1173 — 75.  (Tech- 
nische Erläuterung.  Allgemeine,  beson- 
ders wirtschaftspolitische  Vorfragen.  Vor- 
teile des  Umsetzens  für  den  Handel.  Vor- 
teile des  Umsetzens  für  die  Eisenbahn. 
Verteilung  der  Kosten  für  die  Umsetzvor- 
richtung.)  1,83 

Rinaldini,  Th.  F.:  Eisenbahnbetriebsregle- 

mient  mit  Erläuterungen.  Gr.  8°.  334  p. 
Wien,  Leon,  1910.  K.  8,20.  1,83 

Sonderfahrten  auf  Eisenbahnen.  D. 
Techn.-Ztg.  09.  46.  p.  882—85.  ill.  (Be- 
stimmungen üb.  Einführung,  Beförderung, 
Signalgebung  und  sonstige  Sicherheits- 
maßnahmen für  Sonderfahrten.)  1,83 

Turner,  E.:  The  Standard  guide  for  locomo- 
tive  engineers  and  firemen,  also  railway 
machinists;  a handbook  based  on  facts, 
containing  70  special  drawings,  198  p. 
Chic.,  Laird  & Lee,  09.  75  c.  (For  the 

convenient  use  of  railroad  engineers,  fire- 
men and  machinists,  covering  break- 
downs,  quick  repairs  on  E.  T.  equip- 
ments,  New  York  brake  equipment,  com- 
pound eng'ines,  injectors,  lubricators,  etc,, 
Standard  rules  for  engineers  and  firemen, 
Signals,  and  definitions  of  railroad  terms ) 


B.  Locomotives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-traineurs.(l,84  driving  cars.  (1,84 
—1,87)  —1,87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen.  (1,84 — 1,87) 

B r e n nans  Einschienenwagen.  Elektro- 
techn. u.  polytechn.  Rdsch.  09.  48.  p.  482. 
2 ill.  (Abbildungen  des  Wagens  u.  eines 
Kreiselmodells.)  1,84 

Mack,  K.:  Zulässige  Radstände  bei  Klein- 
bahn-Fahrzeugen. Elektr.  Kraftbetr.  u. 
Bahnen.  09.  34.  p.  673.  1 fig.  (Nachweis, 
daß  die  Achsstände  größer  gewählt  wer- 
den können  als  in  den  „Techn.  Verein- 
barungen“ angegeben.)  1,84 

Running  repairs  of  Steam  Vehicles. 
Motor  Traction.  Vol.  9.  246,  Nov.  20.  09. 
P'.  411;  247.  Nov.  27.  09.  p.  436—37.  (In- 
troductory  and  general  remarks.  Cylin- 
ders  and  piston  rings.)  1,84 

Rizzo:  Vergleichende  Kosten  der  Energie- 
erzeugung für  elektrischen  Bahnbetrieb  b. 
Anwendung  von  Dampfmaschinen,  Dampf- 
turbinen, Sauggasanlagen,  Dieselmotoren 
usw.  Schweiz.  Elektrotechn.  Z.  09.  45. 
p.  543 — 45;  46.  p.  557—58;  47.  p.  565—68; 
48.  p.  581 — 82.  14  fig.  (Bericht  auf  dem 
Internat.  Kongreß  in  München.)  1,84 
Schmiedt,  F.:  Lokomotiven  und  Motorwagen 
auf  der  Prager  Jubiläumsausstellung  1908. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch,  09.  23.  p.  447 
—51.  1,84 

Süß,  A.:  Lokomotiv-Verteilungstafel.  Organ 
■ Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg. 
23.  p.  407.  fig.  (Tafel,  die  den  Lokomotiv- 
bestand  in  Betrieb  und  Ausbesserung  er- 
kennen läßt.  Beschreibung.)  1,84 

Versuchsfahrten  mit  Triebwagen  u. 
leichten  Lokomotiven.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09  92.  p.  1417 — 18.  (Ver- 
suchsstreeke  Prag-Modran-Dobris  54,3  km 
lang.  Versuchsfahrten  mit  Triebwagen 
System  „Komarek“  und  leichter  Staats- 
bahnlokomotive. Angaben  über  die  Ver- 
suchsfahrten.) 1,84 


Bewährung  von  Heißdampflokomotiven, 
Österr.  Eisenb.-Ztg.  09.  29.  p.  230.  1,85 

Fahrten  ohne  Lokomotivwechsel.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  11.  p1.  212 
—13.  (Zwischen  Berlin  und  Hannover 
verkehren  Züge,  die  die  254,1  km  lange 
Strecke  ohne  Aufenthalt  und  ohne  Wasser 
zu  nehmen  durchfahren.  Angaben  über 
die  hierbei  verwandten  Lokomotiven.)  1,85 
Gelenklokomotive  für  die  tasmani- 
schen  Eisenbahnern.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  97.  p-.  1502.  (Eigenartige  Loko- 
motivbauart  zur  Förderung  großer 
Lasten  bei  einer  Spurweite  von  nur  60 
cm.  Beschreibung  und  Hauptabmessun- 
gen.) 1>85 

Guillery,  C.:  Die  Heißdampflokomotive  Bau- 
art Schmidt  in  Spanien.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw,  09.  94.  P’.  1445—47.  (Haupt- 
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abmessungen  der  Maschinen.  Zusammen- 
stellungen über  die  Steigungsverhältmsse 
der  mit  den  Maschinen  zu  befahrenden 
Strecken.  Angaben  über  den  Brennstoff- 
verbrauch.) *:85 

Lightfoot,  Cecil:  Locomotive  Firebox  l<e- 
pairs.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  09.  11.  P.  432 

3 fig.  1,85 

Die  erste  Lokomotive  und  das.  erste 

Dampfboot  in  Berlin  1816.  Von  F.  D. 
Welt  der  Technik.  09,  22.  p*.  421—25. 

4 ill.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 

Jg.  48.  p.  890—92.  ill.  . K85 

Feuerlose  Lokomotive  der  Maschinen- 
bauanstalt Humboldt.  Organ  Fortsehr.  d. 
Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  412 
13.  (Der  gegen  Wärmeausstrahlung  ge- 
schützte Kessel  wird  zu  zwei  Dritteln  mit 
angewärmtem  Wasser  gefüllt,  dann  wird 
Dampf  eines  ortsfesten  Kessels  einge- 
lassen, der  das  Wasser  bis  zur  eigenen 
Flüssigkeitswärme  erhitzt  und  den  Druck 
auf  die  Spannung  des  Er  zeuger  kess  eis  er- 
höht. Die  beim  Fahren  der  Lokomotive 
verbrauchte  Dampfmenge  ersetzt  sich 
wieder  aus  dem  Wasser,  wobei  der 
Druck  abnimmt.  Angabe  der  Hauptab- 
messungen der  Lokomotive.)  L85 

1 D-  Lokomotive  der  Pennsylvania- 

Bahn.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  412.  (Gebaut  von  den 
Juniata-Werkstätten.  Belpaire  Feuerkiste 
mit  10  mm  starken  Mantelblechen.  An- 
gabe der  Hauptabmessungen.)  1,85 

Riesenlokomotive  für  die  Mexikani- 
sche Zentralbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  76.  p.  1181.  (Für  Ölfeuerung 
eingerichtete  Verbundlokomotive  der 
Mailet  bauart.)  K85 

2 C 1-Verbundlokomotive  d.  Paris- 

Orleans-Bahn.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahn wes..  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  411- — 12. 
(Hauptabmessungen  der  mit  Schmidt- 
schem  Rauchröhrenüberhitzer  ausgestat- 
teten Lokomotiven.  Hochdruckzylinder 
mit  Kolbenschieber,  Niederdruckzylinder 
mit  Flachschieber.  Glatte  Heizrohre.  3,1 
m langer  schrägliegender  Rost.  Steh- 
bolzen aus  Manganbronze.)  1,85 

Versuche  mit  Torffeuerung  auf  den 
schwedischen  Eisenbahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  94.  p.  1450.  (Aus- 
arbeitung von  Konstruktionsvorschlägen 
für  Torflokomotiven  an  Hand  der  ge- 
wonnenen Erfahrungen.)  1,85 


A St  eam-T  urbine  Electric  Locomo- 
tive. Iron  Coal  Trades^  Rev.  Vol.  79. 
2175.  Nov.  5.  09.  p.  730.  1,86 

Triebwagenverkehr  auf  den  preu- 
ßisch-hessischen Staatsbahnen.  09.  XLVI. 
Jg.  23.  p.  414—15.  (5  einfache  Speicher- 

triebwagen; 57  Speicherdoppelwagen;  1 
Speichertriebwagen  mit  Einrichtung  zur 
Rückgewinnung  elektr.  Arbeit  auf  Ge- 
fällen und  beim  Bremsen;  2 Dampfwagen; 


1 Wagen  miit  Verbrennungstriebmaschine 
für  Benzol  oder  Spiritus.  Angaben  über 
Betrieb  und  Fahrgeschwindigkeiten.)  1,86 
Die  erste  Turbinenlokomotive.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  94.  p.  1451. 
(Elektrische  Lokomotive  der  North  Bri- 
tish Locomotive  Company.  Mit- 
tels einer  Dampfturbine  wird  auf  der  Lo- 
komotive .die  elektrische  Kraft  erzeugt. 
Die  Turbine  arbeitet  mit  einer  Geschwin- 
digkeit von  3000  Umdrehungen.)  1,86 


Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Funkenfänger  an  be- 
weglichen Kraftmaschinen,  s.  1,33.  1,87 

Leoni  Leonida;  Manuale  del  frenatore  e del 
guardafreni  delle  ferrovie  dello  Stato, 
compilato  secondo  i programmi  emanati 
dalla  Direzione  generale.  16  . 200  p. 

Firenze,  E.  Ducci,  09.  L.  1,50.  1,87 

Mack,  K-:  Achsenanordnung  für  Schnell- 

und  Personenzuglokomotiven  für  elektri- 
schen Vollbahnbetrieb.  Elektr.  Kraftbetr. 
u.  Bahnen.  09.  32.  p.  629—30.  1 fig.  (Be- 
schreibung einer  Anordnung-  mit  zwei 
Laufachsen  und  zwei  von  einer  Blina- 
welle  aus  mittelst  Kugelgelenktreibstangen 
angetriebenen  Triebachsen.)  1,87 

Malfitano,  Ern.:  II  frenatore  bei  treni  delle 
ferrovie  dello  Stato:  norme  e svolgimento 
del  programma  per  gli  esami  di  idoneitä 
alle  funzioni  di  frenatore,  cui  debbono 
sottoporsi  gli  agenti  assunti  con  tale  qua- 
lifica.  16°.  vj.,  122  p.  Benevento,  tip.  N 
Borelli,  09.  . _ 

Instantaneous  sound  Signals.  Pract, 
Engin.  Vol.  40.  1182.  Oct.  22.  09.  p.  526. 
1 fig.  (A  drain  which,  imme  diäte  ly  the 
Signal  is  sounded  automatically  _ drains 
away  the  Condensed  steam,  leaving  the 
steam  pipe  dry  and  cleair  fior  the  next 
Signal.)  !’87 


C.D.  Voitures  et  autre  C.  D.  Carriages  and 
materiel.  (1,88—91)  other  stock.  (1,88— 

9!) 

C.  D.  Wagen  und  sonstige  Betriebs- 
mittel.  (1,88—91) 

Campiglio,  ing.,  A.:  Relazione  sul  concorso 
di  agganciamento  dei  vagoni  ferroviari. 
8°.  10  p.  Milano,  tip.  L.  Zanaboni  e Ga- 
buzzi,  09.  . I’88 

Cecchi  Egisto:  Descrizione  e desigm  di  un 
nuovo  sistema  di  agganciamento  automa- 
tico  da  applicarsi  ai  veicoli  ferroviari. 
8°.  13  p.  3 tav.  Livorno,  09.  1,88 

Descrizionee  disegni  di  un  nuovo  siste- 
ma di  agganciamento  automatico  da  appli- 
carsi ai  veicoli  ferroviari.  8°.  14  p.  Li- 
vorno, tip.  Fagiolini  e le,  09.  L88 

Franchi,  ing.,  G.  i Perini,  Lu.:  Aggancia- 

mento per  vagoni  ferroviari  parzialmente 
automatico,  sistema  Perini-Franchi.  8 • 
11  p.  Brescia,  Cooperativa  tip.  09.  l,b«> 

3 
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1,88  1,92 


G u i d a dell’esposizione  dei  modelli  e dei 
disegni  presentati  al  concorso  internazio- 
nale  per  l’agganciamento  automatico  dei 
veicoli  ferroviari.  16°.  44  p.  3 tav.  Roma, 
Cooperativa  ed.  fra  ingegneri  italiani,  09. 
L.  1.  1,88 


Beförderung  frostempfindlicher  Güter 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1495. 
(Kälteschutzwagen  mit  Dampfheizung  der 
besonderen  Glühöfen.)  1,89 

Lounging  Cars  on  The  Burlington.  Rly. 
Gaz.  Vol.  47.  19.  Nov.  5.  09.  p.  618—20.  1 
fig.  5 ill.  1,89 


Bock:  Elektrische  Zugbeleuchtung  von 

Brown, Boveri  u.  Co.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  404 
— 07.  fig.  ill  (Beschreibung  eines  Reglers 
für  die  Beanspruchung  der  Speicher  gegen 
Überanstrengung.)  1,90 

A new  car  lighting  dynamo.  Autocar. 

Vol.  23.  736.  Nov.  27.  09.  p.  884.  1,90 

Einführung  der  selbsttätigen  Janney- 
Mittelkuppelung  auf  der  ostafrikanischen 
Mittellandbahn.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  415.  (Be- 
schreibung der  selbsttätigen  Janney- 
Mittelkuppelung  für  12  t Zugkraft  mit  Aus- 
lösung von  unten.)  1,90 

Gasglühlichtbeleuchtung  in  Per- 
sonenwagen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
09.  76.  p.  1176—77.  1,90 

Heffelfinger,  Arthur,  E.:  Double  Open  Diago- 
nal Truss  for  Steel  Passenger  Cars.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  09.  11.  p.  434—36.  6 fig. 
(On  four  points  of  Support,  and  with  equal 
overhanging  ends.  Analytical  and  gra- 
phical  analysis.)  1,90 

Eine  neue  selbsttätige  Mittelpuffer- 
kupplung. Österr.  Ing.  Ver.  09.  46.  p. 
740.  4 ill.  _ 1,90 

Anlagen  zur  Versorgung  von  Eisen- 
bahnzügen mit  Eis.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  96.  p.  1483—84.  (Ausführliche 
Angaben  über  die  von  der  Chicago 
Burlington  andQuincey-Eisen- 
b a h n hergestellten  Anlagen  zur  Eis- 
bereitung und  Versorgung  ihrer  Züge  für 
den  Verkehr  mit  Obst,  Fleisch  u.  dgl.)  1,90 
Elektrische  Zugheizung  bei  Dampfbah- 
nen. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  302 
— 03.  (Mitteilungen  über  die  von  der  Ver- 
waltung der  Chemins  de  fer  de  la 
Camargue  seit  zwei  Jahren  angestell- 
ten  Versuche  über  die  elektrische  Heizung 
ihrer  durch  Dampftraktion  betriebenen 
Kleinbahnzüge.)  1,90 

Buffet  Library  Cars.  Amer.  Eng.  Railr. 
Jl.  09.  11.  p.  446—51.  5 fig.  6 ill.  (Chicago, 
Milwaukee  and  St.  Paul  Rly.)  1,91 

L o a d i n g and  Hauling  Devices.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  245.  Nov.  13.  09.  p.  400 — 
01.  5 fig.  (Description  of  auxiliary  gear  on 
various  vehicles.)  1,91 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 

3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92) 


Accessories  at  Olympia.  Automotor 
JL  09.  48.  p.  1440—45.  2 fig.  18  ill.  (Ex- 
hibited  accessories  at  Olympia.)  1,92 
Les  applications  de Tautomobile.  Fran- 
ce automobile.  09.  47.  p.  728 — 29.  (Toute 
voiture  industrielle  devrait  comporter  un 
dispositif  de  commande  permettant,  au 
debrayage,  d’actionner  une  machine  ou 
un  appareil  quelconque,  par  exemple  un 
treuil.)  1,92 

The  autocars  of  1910.  Autocar.  Vol.  23. 
733.  Nov.  6.  09.  p.  702 — 14.  (An  alphabe- 
tically  arran'ged  list  of  cars,  with  the  pri- 
ces  and  leading  features.)  1,92 

Automobilgesetz.  Das  Gesetz  über 
den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen  vom  3. 
Mai  1909.  Erl.  von  J.  Krause.  8°.  X,  264 
p.  Hannover,  Helwing,  09.  1,92 

Auto-Technikum  Berlin.  Z.  mittel- 
europ.  Motorwagen-Ver.  09.  21.  p.  438 — 
40.  (Angabe  des  Inhaltes  zweier  vom  Di- 
rektor des  Institutes,  Herrn  Z e c h 1 i n , 
gehaltener  Vorträge  über  1.  das  Auto- 
mobil im  Stadt-  u.  Landstraßen-Verkehr, 
2.  Automobil-Gesetze  u.  Verkehrsord- 
nungen.) 1,92 

Brick  roadsfor  automobiles.  Brit.  Clay- 
worker.  Vol.  18.  211.  Nov.  15.  09.  p.  212 
—14.  5 ill.  1,92 

The  busine ss  motor  in  France.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  243.  Oct.  30.  09.  p.  350— 
51.  2 ill.  (The  utility  vehicle  trials.)  1,92 
Cars  of  the  coming  year.  Motor.  Vol.  16. 
411.  Nov.  18.  09.  p.  609—10.  (A  compara- 
tive  guide  to  present-day  constructional 
characteristics.)  1,92 

Clough,  Albert,  L.:  Testing  a car  on  a hill 
course.  Horseless  Age.  Vol.  24.  17.  Oct. 
27.  09.  p.  458—59.  1,92 

Clough,  A.:  The  economics  of  motoring. 

Horseless  Age.  Vol.  24.  9.  227 — 28.  (Two 
sources  of  expense;  fixed  charges;  fixed 
Charge  per  mile;  annual  mileage  a factor 
in  car  selection;  high  priced  cars  for  hard 
users;  a word  of  advice.)  1,92 

The  dimensions  of  a motor  carriage. 

Motor.  407.  Oct.  26.  09.  p.  405.  4 fig.  1,92 
Gerster,  S.:  Demonstrationsmodelle  für  die 
Ungleichmäßigkeit  der  Kraftübertragung 
an  Automobilen.  Motorwagen.  09.  33.  p. 
852—53.  10  fig.  Fg.  1,92 

Girardault,  E.:  Concours  de  vehicules  auto- 
mobiles industriels.  Gen.  civil.  09.  56.  Bd. 
4.  p.  67—72.  ill.  (Reglement  du  concours 
de  l’A.  C.  F.;  conditions  ä remplir;  epreu- 
ves  du  concours;  classement.)  1,92 

The  g r o w i n g use  of  the  motor  carriage. 
Motor.  Vol.  16.  407.  Oct.  26.  09,  p.  395. 


1,92— 1,93 


(Statistical  data  referring  to  England  and 
Scotland.)  L92 

Hard,  A.:  Üsefuli  polnts  from  drlviing  expe- 
rience.  Horseless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  261. 
(Some  practical  propositions  for  mainte- 
nance  and  repair  of  automobile.)  1,92 
liennequin,  F.:  L’Automobilisme.  Locomo- 
tion  mecanique  terrestre  et  Navigation 
aerienne.  8°.  17  p.  Nancy,  Berger-Le- 

vrault  et  Cie.,  1909,  1,92 

Influence  of  Industrial  Vehicles  on 
Towing  Car  Design.  Motor  Traction.  Vol. 
9.  246.  Nov.  20.  09.  p.  409—10.  1,92 

Kirchner:  Die  „Amme“  des  Luftschiffs,  s. 

1,103.  1,92 

K 1 i n k e r p f 1 a s t e r auf  geteerter  Schot- 
te runterlage.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
35.  p.  714.  (Neupflasterung  der  Automo- 
bilrennbahn, Indianopolis,  mit  Klinker- 
pflaster auf  geteertem  Kalksteinschotter 
uinid  -grus.  Details  der  Verlegung.)  1,92 
Lengerke,  B.  v.,  u.  Schmidt,  R.:  Automobil- 
ABC.  Prakt.  Reparaturen-Tascheinbiuch 
in  alphabet.  Reihenfolge.  (Autoteehn. 
Biblioth.  Bd.  2.)  kl.  8°.  251  p.  146  Abb. 
3.  Aufl.  Berlin,  R.  C.  Schmidt  & Co.,  10. 
M 2,80.  1,92 

de  Leyma:  Les  perfections  possibles  de  la 
voiture  automobile.  Ind.  velociped.  Vol. 
28.  522.  p.  963' — 65.  (M,.  Dugald 

C 1 e (r  k a expose  quelques-unes  de  ses 
iid6.es  sur  cette  question.)  1,92 

Mathews,  J.  A.:  The  new  automobile  steeis. 
Scient.  Ami.  Suppl.  Vol.  67.  1747.  p.  410 
— 11;  68.  1748.  p.  6 — 7.  4 tab.  (Their  use 
in  motor-car  construction.)  1,92 

Morrison,  J.:  The  taxücab  buslness!  m Kan- 
sas City,  Mo.  Horseless  Age.  Vol.  24.  9. 
p.  244.  (There  are  now  two  regularly 
fprmed  Companies  competing  for  the 
buslness:  the  Standard  Taxicab 

Company  and  the  B a 1 c h Taxiicab 
Company.)  1,92 

Les  nouveautes  ä l’Olympia  Show. 
France  automobile.  09.  48.  p.  742.  18  fig. 
(Quelques  dispositifs  presentant  d’initeires- 
santes  particularites,  soit  sur  les  voitures 
elle-memes,  soit  parmi  les  accessoires.) 

1,92 

Olympia.  Motor.  Vol.  16.  410.  Nov.  16. 
09.  p.  532 — 90.  (Illustrated  first  review 
of  exhibiits.)  1,92 

Olympia.  Motor.  Vol.  16.  411.  Nov.  18. 
09.  p.  614' — 52.  (Illustrated  second  re- 
view of  exhibiits,)  1,92 

The  Olympia  Show  1909'.  Automotor  Ji. 
09.  47.  p>.  1394 — 99.  22  ill.  (Desoriptiion  of 
exhibits.)  1,92 

The  Old  Post  Road  Garage,  Tarrytown, 
NY.  Horseless  Age.  Vol.  24.  18.  Nov.  3. 
09.  p.  507—08.  3 fig.  1 ill.  (Building, 
equipment,  Organisation.)  1,92 

Die  Reparatur - Werkstatt.  Stahl- 
rad u.  Automobil.  09.  25.  pi.  10^—13;  26. 
p.  8—13;  27.  p.  7—13;  29.  p.  5—9;  33.  p. 
7—15.  3 fig.  (Wie  eine  Automobil-  und 


■)  5 


Fahrradreparatur-Werkstatt  eingerichtet 
seih  soll;  die  erforderlichen  Werkzeuge 
u.  welche  Arbeiten  sie  übernehmen  kann.) 

1,92 

Scarfoglio,  Antonio:  Round  the  world  in  a 
motor  car;  tr.  by  J.  P.  Heyes.  8§§  368  p. 
70  ill.  NY.,  Mitchell  Kennerley,  09.  $ 5. 
(Record  of  the  New  York  to  Paris  race.) 

1,92 

The  Sea  Gate  Garage,  Sea  Gate,  L.  I. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  21.  Nov.  24.  09. 
p.  592—93.  1 füg.  1 ill.  1,92 

The  show  at  Olympia.  Autocar.  Vol.  23. 

735.  Nov.  20.  09.  p.  808—68  A.  1,92 
The  S o u t h’s  First  National  Show.  Horse- 
less Age.  Vol.  24.  19.  Nov.  10.  09.  p.  513 
—24.  8 ill.  1,92 

Tableau  de  classement  du  concours  de 
vehicules  industrieis  organise  par  la  Com- 
mission des  concours  de  l’A.  C.  F.  France 
automobile.  09.  48.  p.  746 — 47.  1,92 

Taxicabs  in  San  Francisco.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  10.  p.  269— 71.  (There  are 
iive  concerns  serving  the  public:  the 
T axicab  Company  o f Califor- 
nia; tihei  Taxicab  Au  t o L i very 
Company;  the  Taxi  Company; 
the  Palace  A u t o Co  m p a n y and 
the  Pacific  T a x ii  m e t e r Cab  Com- 
pany. Adv  er t is i ng ; legal  resitr  ictions ; 
apportionmeut  of  Stands;  effect  on 
hacks.)  1,92 

Thallmeyer:  Landwirtsehaftsmoforenprüfung 
in  Liverpool,  s.  1,61.  1,92 

Toller,  Eug.  Gino:  L’unificazione  dei  seguali 
de  11a  S'trada:  relazioine  presentata  pel 

Touring  Club  italianp,  12  p1.  Prato;  Tip. 
Vestri:  e Spüghü,  09.  1,92 

A novel  and  light  type  of  omuibus.  Mo- 
tor Traction.  Vol.  9.  242.  Oct.  23.  09.  p. 
335—36.  1 fig.  1,92 

The  French  industrial  v e h i c 1 e t r i a 1 s. 
Motor  Traction.  Vol.  9.  242.  Oct.  23.  09. 
p.  328—31.  5 ill.  1,92 


B - E.  Automobiles.  B - E.  Automobiles. 
(1,93—96)  (1,93—96) 

B - E.  Selbstfahrer.  (1,93 — 96.) 


Benzin-elektrische  A ,u  t o m o b i 1 e.  Helios, 
Fach-Z.  09.  48.  p.  451—52.  2 fig,  (Be- 
schreibung des  von  J.  B.  Entz  im  Elec- 
trician,  27.  8.  09.  p.  779—81,  angegebenen 
Systems,  bei  dem  eine  Dynamo  verwen- 
det ist,  bei  der  sowohl  Anker  wie  Feld 
rotieren.)  1,93 

Les  automobiles  electriques  utilisees 
comme  poids  lourds.  Lumiere  electr.  09. 
44.  p.  152— 54;  45.  p.  186—88;  46.  p.  218 
— 20.  4 fig.  (Extrait  d’une  etude  de  M. 
Dalebroux  dans  le  Bull,  de  Einst. 
Montefiore,  juim  09.  L’auteur  decrit  les 
principaux  types  d’automobiles  electri- 
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ques.  Appdicabilite  du  courant  triphase. 
Conelustions.)  1*93 

Elektrizität  und  Feuerwehr.  Elektro- 
techn.  Z.  09.  48.  p.  1155.  (Angaben  über 
die  Ergebnisse  des  Betriebes  eines  elek- 
trischen Löschzuges  der  Berliner  Feuer- 
wehr nach  dem  Verwaltungsbericht  für 
1908.)  1,93 

Moderne  Elektromobile.  Z.  mittel- 
europ.  Motorwagen-Ver.  09.  21.  p.  428— 
32.  4 fig.  (Indirekter  Vorderradantrieb  der 
K.  A.  W.  für  schwere  Fahrzeuge  mit  großem 
Einschlag  der  Lenkräder;  die  Wagen  der 
BergmannElektrizitätswerke.) 

1,93 

Methods  of  determining  the  state  of 
Charge  of  vehicle  batteries.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  7.  p.  175.  (There  are  at  pre- 
sent three  methods:  1.  a Voltmeter  test; 
2.  a hydrometer  test;  3.  the  use  of  an  am- 
P'ere  bouir  me'teir.)  1,93 

The  possibilities  of  the  electric  vehicle. 
Electr.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1665.  Oct.  22. 

09.  p.  641—42.  (Editorial;  points  to  the 

development  of  the  el.  car  in  America  and 
calls  for  the  attention  to  this  Problem  in 
England.)  1,93 

The  B e r 1 i e t „Baby“.  Automotor  Jl.  09. 
45.  p.  1333 — 35.  7 111.  (4-Cylinder  „Twel- 
ve“.  Special  features  are;  fan  fly-wheel, 
new  carburetter,  transverse  magneto.) 

1,95 

The  New  B r u s h Models.  Horseless 
Age.  Vol.  24,  20.  Nov.  17.  09.  p.  562—63. 
4 fig.  2 11.  1,95 

The  Business  M'otor  in  France.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  244.  Nov.  6.  09.  p.  378. 
1 111.  (The  industrial  vehicle  trials.  Suc- 
cessi  of  single- cyl  in  der  taxis.)  1,95 

A Light  4-Cylinder  Car.  Automotor  Jl.  09. 
45.  p.  1336.  2 ilf.  (The  15—18  HP.  Bed- 
ford.)  1,95 

The  Badger  car.  Horseless  Age.  Vol.  24. 

10.  p.  263.  2 ill.  (The  vehicle  is  equipped 

with  a four-cylinder  Northway  motor  of 
4 inch.  bore  and  4 inch.  stroke.  The  mo- 
tor, clutch  and  change  gear  are  assembled 
into  a power  u;nit,  which  is  carried  on  a 
sub-frame.  A Bosch  high  tension  mag- 
neto is  fiitted  for  ignition.)  1,95 

A British  Car  with  Desaxe  Cylinders. 
Automotor  JL  09.  45.  p.  1337 — 38.  2 fig. 
(The  16  HP.  Adams  with  „Pedals  to 
Push“  oir  orthodox  ehange-speed  gear. 
Special  features:  Desaxe  engine  construc- 
ition;  interchangeabilie  brake-shoies.)  1,96 
Argyll  cars  for  1910.  Motor.  Vol.  16.  408. 

Nov.  2.  09.  p.  436.  2 ill.  1,95 

Champly,  R.:  Conseils  pratiques  aux  Chauf- 
feurs en  panne.  18°.  VI,  113  p.  34  fig, 
Panis,  H.  Deisforges,  10.  1,95 

Clough,  Albert  L.:  The  Phenomenon  of 

Muffler  Explo sions,  Horseless  Age.  Vol. 
24.  18.  Nov.  3.  09.  p.  495.  (Conditions 
necessary  for  a muffler  e-xplc-sion.)  1,95 


Clough:  Unit  versus  multi  unit  cylinder  con- 
struetion.  s.  1,39.  1,95 

The  new  12-14  HP.  Crossley  car.  Mo- 

tor. Vol.  16.  409.  Nov.  9.  09.  p.  479—80. 

3 fig.  2 ill.  1,95 

The  Daimler  Cars  for  1910.  Automotor 
Jl.  09.  46.  p.  1368—69.  6 ill.  1,95 

The  new  15  HP.  Daimler.  Motor.  Vol. 
16.  408.  Nov.  2.  09.  p.  437—39.  2 fig.  3 ill. 

1,95 

The  Desaxe  Adams  Car.  Automotor  Jl. 

09.  47.  p.  1408.  3 ill.  1,95 

The  De  Dion  Three  Ton  Truck.  Ho.rse- 

less  Age.  Vol.  24.  18.  Nov.  3.  09.  p.  499. 

i m.  1,95 

Dispositif  de  mise  en  marche.  France 
automobile.  09.  46.  p.  711.  1 fig.  (M.  W. 
M a 1 1 i n s a remplace  la  manivelle  de  mise 
en  marche  par  une  poulie  autour  de  la- 
quelle  s’enroule  une  corde  que  l’on  peut 
tirer  au  moyen  d’une  poignee  sise  ä por- 
tee  de  la  main  du  Chauffeur.)  1,95 

Die  N.  S.  U.  Doppelübersetzungs- 
nabe im  Hinterrad.  Radmarkt.  24.  Jg. 
947.  p.  13.  1 fig.  (Eine  Schnittzeichnung 
durch  die  im  Hinterrad  eingebaute  Nabe 
für  Motorräder,  nebst  einigen  Aus- 
führungen allgemeinerer  Natur.)  1,95 
The  Hop'kins  duplex  engine,  Autocar. 
Vol.  23.  735.  Nov.  20.  09.  p.  868  D.  2 fig. 
(Description  of  valveless  t wo- stroke 
motor.)  1,95 

Empire  Removable  Rim.  Horseless  Age. 

Vol.  24.  19.  Nov.  10.  09.  p.  534.  2 ill.  1,95 
The  F 1 a n d e r s twenty.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  9.  p.  237—38.  (This  car  has  a four- 
cylinder  motor  of  35/s  inch.  bore  and  3K 
inch.  strocke.  All  cylinders  are  cast  to- 
gether.  The  valves  are  in  pockets  all  on 
one  side,  operated  from  a single  cam 
shaft  by  straight  tappets.  A Splitdorf 
magneto  supplies  current  for  regulär  run- 
ning;  starting  current  is  furnished  by  dry 
cells.)  1>95 

The  Franklin  air-cooling  System,  s.  1,41. 

1,95 

The  F i 1 1 i n g of  Petrol  Cans.  Motor  Trac- 
tion. Vol.  9.  244.  Nov.  6.  09.  p.  372.  1 ill. 
(Description  of  automatic  apparatus  for 
filling  cainis  with  motoir  spirit.)  1,95 

More  Ga  so  11  ne  tracti'on  engines.  Gas 
Engine.  09.  11.  p.  561.  (Trac;to,rs  for 

farm  woirk.)  1*95 

A musical  exhaust  h o r n.  Automotoir  Jl.  09. 
43.  p.  1283.  1 ill.  1,95 

The  InternationalHarvesterCom- 
pany’s  New  Model.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  19.  Nov.  10.  09.  p.  533—34.  4 ill. 

1,95 

Dixi  Lastwagen  1909.  Prospect  der 
Fahrzeugfabrik  Eisenach,  kl.  8°.  22  p.  fig. 
(Allgemeine  und  technische  Angaben  über 
die  Dixi  Lastwagenmodelle  1909  mit 
Preisen,  Abmessungen  und  Gewichten.) 

1,95 


1,95  1,97 
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Ledwinka,  Joseph:  Design  of  a motor  pro- 
pelled  ambulance.  Horseless  Age,.  Vol. 
24.  17.  Oct.  27.  09.  p.  453.  2 fig.  1,95 
Lutz,  R.:  Zur  Regelung  von  Automobil- 
maschinen. Lex.-Format.  68  p.  Berlin.  09. 
(Beschreibung  der  Einrichtungen  für  die 
Vorversuche  und  die  Hauptversuche.  Das 
Ergebnis  ist,  die  Vermeidung  der  Zünd- 
punktverlegung oder  — wenigstens  bei 
Qebrauchswagen  — ihre  Verlegung  an 
zweite  Steile  durch  weniger  leichte  Zu- 
gänglichkeit dies  Bedienungshebels.)  1,95 
Meitner,  F.:  Neuere  Automobilkonstruk- 

tionen. Motorwagen.  09.  33.  p.  854 — 59. 

8 fig.  (Beschreibung  des  Rex-Simplex- 
Wagens  von  9/16  PS.  mit  seinen  kon- 
struktiven Einzelheiten.)  1,95 

Ten  m i 1 e s per  gallon  with  a five  ton  load. 
Motor  Traction.  Vol.  9.  242.  Oct.  23.  09. 
p.  332.  (Remarkable  fuel  consumption  re- 
sults  obtained  during  a run  on  a Berma 
Lorry.)  1,95 

New  De  Dion  models.  Motor.  Vol.  16. 
408.  Nov.  2.  09.  p.  433 — 34.  2 fig.  3 ill.  (For 
the  first  time  a Standard  type  of  live  axle 
is  being  used  on  the  8.  HP.  and  four  cyl. 
10  HP.  modefe.)  P95 

Was  fehlt  dem  Motor?  Stahlrad  u.  Auto- 
mobil. 09.  34.  p.  8 — 9.  (Von  RI.)  (Ein  Ta- 
bleau einer  französischen  Automobilfirma, 
das  in  knapper,  aber  übersichtlicher  Weise 
dem  Chauffeuir  angibt,  was  dem  Motor 
fehlt.) 

Etwas  vom  Motorrad-Fahren.  Stahl- 
rad u.  Automobil.  09.  32.  p.  4 — 5.  (Die  Ur- 
sachen des  Ausgleitens  beim  Fahren  auf 
dem  Motorrade  und  Ratschläge  zum  Ver- 
meiden.) R95 

„Motor  Traction“  Road  Tests.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  245.  Nov.  13.  09.  p.  388 — 
91.  5 ill.  (Nr.  6.  A 30  Cwt.  Halley  van 
using  benzoil  ,ais>  fuel.)  1,95 

The  Latest  P a n h a r d Taxicab.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  244.  Nov.  6.  09.  p.  371 — 
72.  2 ill.  (A  new  model  for  London  Ser- 
vice.) 1>95 

Le  Sans  Fumee.  France  automobile.  09. 
42.  p.  647.  1 ill.  (C’est  un  appareil  compose 
de  quatre  boites  plates  appliquees  l’une 
pres  l’autre;  ces  boites  contiennent  une 
matiere  absorbante  non  liquide  qui  se 
debarasse  completement  de  leur  im- 
puretes.)  1,95 

Schuricht,  W.:  Das  Motorrad  u.  seine  Be- 
handlung. (Autoteehn.  Biblioth.  Bd.  18.) 
kl.  8°.  243'  p.  177  Abb.  2.  Au, fl.  Berlin,  R. 
C.  Schmidt  & Co.,  10.  M 2,80.  1,95 

Die  S teil  um  g deis  Kühlers  und  die  Zu- 
gänglichkeit des  Motors,  s.  1,29.  1,95 

The  15  HP.  St  rak  er- Squire  for  1910. 

Automotar  JL  09.  48.  p.  1430.  2 ill.  1,95 
Sturmey,H.:  Rating  for  taxation.  Motor.  Vol. 
16.  407.  Oct.  26.  09.  p.  412—15.  (The  author 
proposes  taxation  in  exact  Proportion  to 
HP.,  but  not  according  to'  groups.)  1,95 


„Twenties“  a prominent  1910  featuire. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  9.  p.  229.  (The  em- 
ployment  of  cylinder  bores  of  over  4 % 
inches  have  become  rather  uncommon. 
Bores  ranging  from  4 to  414  inches  have 
come  to  be  much  more  generally  employed 
tharn  hiitherto.)  1,95 

Die  kleinen  Wagen  auf  der  Leipziger  Aus- 
stellung. Z.  mitteleurop.  Motorwagen- 
Ver.  09.  21.  p.  432—38.  14  fig.  (Die  Gründe, 
die  für  die  Einbürgerung  der  kleinen  Wa- 
gen sprechen;  Motorfahrzeuge  mit  Luft- 
kühlung; der  Maf -Wagen,  Lau  rin  u. 
Klement,  Dux,  T u r 'ii k u m.)  1,95 

The  Duryea  delivery  wagon.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  10.  p.  265.  1 ill.  (The  two 
cyiinder,  15  hp.  engine  is  a two  cycle  air 
cooled  motor  which  is  placed  at  the  rear, 
just  in  front  of  the  rear  axle.  The  spark 
plugs  are  easily  reached  from  the  sides. 
The  tank  and  battery  are  under  the  seat 
of  the  driver.  The  weight  of  the  car  is 
1200  pounds.)  1,95 

Walseley  Cars  for  1910.  Automotor  Jl. 
09.  47.  p.  1409—10.  (Description  and  full 
pairtieulars.)  1,95 

Whitman,  R.  B.:  Motor-car  principles;  the 
gasoline  automobile.  12°.  339  p.  ill.  NY., 
Appleton,  09.  $ 1,25.  1,95 

Wolseley  Cars  for  1910.  Automotor  Jl. 

09.  46.  p.  1366—67.  2 fig,  2 ill.  1,95 

Woodbury,  A.  C.:  Th  Elusive  Five  Hundred 
Dollar  Car.  Horseless  Age.  Vol.  24.  20. 
Nov.  17.  09.  p.  553—54.  (History  of  the 
$ 500  car,)  1,95 


Le  cycloplane.  s.  1,107.  1,96 

Ein  eigenartiges  Fahrrad,  s.  1,107.  1,95 

Fahrradstütze.  Radmarkt.  24.  Jg.  950. 
p.  25.  2 fig.  (Besteht  aus  2 Stützen,  die  um 
wagerechte,  an  der  Hinterradgabel  be- 
festigte Achsen  mit  Hilfe  von  Zahngetrie- 
ben geschwungen  werden,  die  durch 
LängseinsiteMbare  Gestänge  bewegt  wer- 
den.) ^ .1,95 

La  1 a r g e u r du  pedalier.  Ind.  velociped. 

Vol.  28.  520.  p.  925—26.  1,96 

Die  Firma  W i 1 1 k o p & Co.  in  Bielefeld. 
Radmarkt.  24.  Jg.  920.  p.  37.  2 ill.  (Der 
Federkissensattel  besitzt  eine  besondere 
Kisseingegendruckfeder.)  1,96 

Die  F hrm a Wittkop&Co.,  Bielefeld.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  921.  p.  51.  1 ill.  (Beim  Regu- 
liersattel kann  die  Spannung  der  Federung- 
leicht  dem  Gewichte  des  Fahrers  ange- 
paßt werden.)  1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  acces- 
soires.  (1,97)  * soires.  (1,97) 

F.  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,97) 


'I  he  Eureka  automatic  compound  air  pump. 

s.  1,77.  1.97 

All-rubber  non-skid  tyres.  Automotor 
Jl.  09.  43.  p.  1278.  1 fig.  1,97 
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1,97 


Amortisseur  de  chocs.  France  auto- 
mobile. 09.  47.  p.  727.  1 fig.  (Cette  nouvelle 
recrue  est  un  simple  block  de  caoutchouc 
que  Ton  fixe  au  ressort  inferieur  de  la 
voiture  au  moyen  de  courroies.)  1,97 
Amortisseur  Leon  Ballet.  Ind.  ve- 
lociped.  Vol.  28.  522.  p.  969.  2 fig.  (II  est 
dispose  de  facon  ä laisser  le  ressort  de  la 
voiture  travailler  dans  les  conditions  nor- 
males et  n’intervient  que  dans  les  cas  de 
chocks  importants.)  1,97 

A new  automobile  lock.  Scient.  Am. 
Vol.  100.  25.  p.  464.  2 fig.  (It  may  be  atta- 
ched  to  the  steering  column  of  an  auto- 
mobile so  as  to  prevent  it  from  being 
operated.)  1*97 

Pressed  Steel  automobile  parts.  Hor- 
seless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  263—64.  8 ill. 
(A  number  of  pressed  Steel  automobile 
parts.  by  the  John  R.  Keim  Mills, 
Inc.,  of  Buffalo.)  R97 

Harvey  auto  springs.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  10.  p.  265—66.  2 ill.  (A  line  of 
automobile  springs,  comprising  semi-ellip- 
tic,  full  elliptic  and  scroll  and  elliptic  types, 
manufactured  by  the  Harvey  Spring 
Company,  of  Racine,  Wis.)  1,97 

Avertisseur  de  depression  pour  pneus. 
France  automobile.  09.  44.  p.  677.  1 ill.  (Le 
nouveau  avertisseur,  cree  par  M.  Alfred 
Stanley,  se  compose  d’un  timbre  de 
sonnerie  actionne  par  un  petit  poussoir  ä 
ressort  dont  l’extremite  vient  ä un  ou  deux 
centimetres  du  sol,  lorsque  l’appareil  est 
en  place  sur  la  roue.)  1.97 

Barlett,  E.  J.:  Material  specifications.  The 
Horseless  Age.  Vol.  24.  17.  Oct.  27.  09.  p. 
457—58.  I’97 

Bret,  E.:  Les  pare-bone  pour  autobus.  Gen. 
civil.  09.  56.  Bd.  3.  p.  41—47.  ill.  fig.  (Con- 
cours de  la  Compagnie  Gle  des  Om- 
nibus de  Paris;  projets  du  concours; 
classement  des  projets;  essais;  appareil 
Trottel  Premier  prix.)  1,97 

Brown,  H.  H.:  Novelties  in  Car  Design  and 
Accessories  at  the  Atlanta  Show.  Hor- 
seless Age.  Vol.  24.  21.  Nov.  24.  09.  p.  589 
— 91.  2 fig.  4 ill.  I»97 

Rubber  b u f f e r s on  automobiles.  India 
Rubber.  09.  p.  207.  (Rubber  between  springs 
& axles,  or  between  the  body  & chassis 
diminishes  the  road  shocks  & eliminates 
the  trembling  motion.)  T97 

„ C a r b i c “ for  Automobile  Headlights. 
Automotor  Jl.  09.  45.  p.  1331 — 32.  fig.  (A 
new  „fuel“  for  acetylene  lamps.  Carbic 
is  a specially  prepared  cake  of  calcium 
Carbide.)  I’97 

The  Champion  auto  engine  cleaner.  Hor- 
seless Age.  Vol.  24.  10.  p.  267.  1 ill.  (This 
cleaner,  manufactured  by  the  Lennox 
Chemical  Company,  of  Cleyeland 
is  designed  to  facilitate  the  cleaning  of 
automobile  engines  and  other  greasy  and 
dirty  machine  parts  by  a high  pressure 
stream  of  gasoline.)  I»97 


Clough,  Albert  L.:  Rendering  cars  more 

quiet.  Horseless  Age.  Vol.  24.  16.  Oct.  20. 
09.  p.  422.  1,97 

The  C o w e y Pneumatic  Suspension.  Auto- 
motor Jl.  09.  45.  p.  1328—30.  4 fig.  1 ill. 
(A  System  which  does  away  with  the  use 
of  ordinary  springs.  Description  and 
details.)  E97 

„Grill“  - Feder-Anordnung.  Verbes- 
serte und  vervollkommnete  Federung  für 
Personen-  und  Last-Automobile.  Prospekt 


von  Dr.  A.  Isbert,  Frankfurt  a.  M.,  Röder- 
bergw'eg  91.  16°.  18  p.  ill.  (Beschreibung 
der  „Grih“  - Federkonstruktion,  System 
Julius  Rosenijieyer  D.  R.  P.  Nr. 
204  342,  ihrer  Wirkungsweise  und  Vor- 
teile. Anleitung  zum  Anbringen  der  Fe- 
der.) I’97 

The  Wordingham  f o o t h o r n and  auto  Sig- 
nal. Horseless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  265. 

1 fig.  (The  dashpot  device  for  operating 
automobile  horns  consists  of  a hard  brass 
cylinder,  which  is  fixed  underneath  the 
footboard  and  is  operated  by  the  heel  of 
the  driver.  — The  auto-signal  consists  of 
a combination  of  the  brass  dashpot  and  an 
all-brass  two  toned  whistle.)  1,97 

F r i k t i o n s - oder  Reibrädergetriebe  für 
Motorwagen,  s.  1,19.  1,97 

Front  Wheel  Brakes.  Automotor  Jl.  09. 
47.  p.  1400—05.  9 fig.  3 ill.  (Discussion  of 
advantages.  Varions  constructions.)  1,97 
EMiiiptic  geaning  for  magnetois.  s.  1,19. 

Allen-Kingston  gunboat  body.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  9.  p.  238.  1 ill.  (The  auto- 
mobile body  is  very  low,  and  the  seats 
are  also  low.  A large,  flaring  hood  extends 
back  from  the  dash.  The  sides  form  con- 
tinuations  of  this  hood,  and  the  outline  is 
quite  smooth  to  the  bulging  stern  back  oi 
the  rear  seat.)  T , .E97 

The  Harvey  Frost  Solid  Tyre  Vulcamzer. 
India  Rubber  Jl.  Vol.  38.  11.  Nov.  29.  09 

p,  621.  1 ill.  E97 

Immunity  from  Puncture.  Automotor 
Jil.  09.  46.  p.  1378.  2 ill.  (T  o-rkington 
tyre  pirogress.)  • E97 

Ein  neuartiges  Kardangelenk  für  Mo- 
torwagen, s.  1,17.  , 1 

Laudau,  David  and  Golden,  Asher:  Calcula- 
tio.ni  of  Chassis  Springs.  Horseless,  Age. 
Vol  24.  18.  Nov.  3.  09.  p.  482;  Vol,  24. 

19.  Nov.  10.  09.  p.  529—30.  1 fig. ; Vol. 

24  20.  Nov.  17.  09.  p.  555—58.  1,97 

de  Leyma:  A l’atelier  de  reparation.  Ind. 
velociped  Vol.  28.  520.  p.  923—24.  (Quel- 
ques points  sur  l’allumage,  sur  les  soupa- 
pieß,,  sur  la  vulcanisatiou.)  E97 

Madison,  James  S.:  Larger  versus  small  er 
* ty.res.  Horseless  Age,  Vol.  24.  16.  Uot. 

20.  09.  p.  421. 

A new  dashboard  map  holder. 

Vol,  23.  734.  Nov.  13.  09.  p.  771. 
device  in  which  strip-maps  are 
as  required.) 


1.97 
Autoear. 
2 ill.  (A 
unrolled 

1.97 


1,97—1,99 
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Marquardt,  G.  A.:  A Remedy  for  Fierce 
Gone  Clutches.  Horseless  Age.  Vol.  24. 

20.  Nov.  17.  09.  p.  554.  (Inserting  small 
strips.  of  ordinary  sheet  tin  or  copper  un- 
d'er  thie>  leather.)  I»97 

Mesinger  double  check  spring.  Hor.se- 
Leiss  Age.  Vol.  24.  9.  p.  240.  2 fig.  (In  ad- 
dition  to  their  single  rebound  check 
spring  tbe  H.  & F.  Mesinger  Manu- 
facturing Company  are  now  of- 
fering  a double  check  spring  which  is 
designed  for  cars  with  full  elliptic 
spriings.)  I»97 

Die  deutsche  N a g e 1 f a 1 1 e Marke 
„Kamm“.  Stahlrad  u.  Automobil.  09.  29. 
p.  15,  1 fig.  (Eine  Vorrichtung  zum  Her- 
ausziehen von  in  den  Gummireifen  ein- 
gestochenen  Nägelin.)  I»97 

A practical  o i 1 i n g i n d e x.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  10.  p.  262.  1 ill.  (The  plan 
view  of  a chassis  shows  all  parts  that 
need  to  be  oiiled,  properly  numbered,  and 
the  lettering  on  the  chart  gives  the  name 
of  the  part  thus  indicated,  the  form  of 
lubricant  required  by  it,  the  frequeney  of 
attention  required  and  the  number  of 
similar  points-  on  the  chassis.)  1,97 

Press:  Tr.uing  up  a brake  drum.  Horseless 
Age.  Vol,  24.  10.  p.  261.  (If  the  brake 
drum  of  automobile  is  „out  of  true“  no 
brake  will  „feel“  good  and  then  the  drum 
must  be  müde  to  rum  true.)  1,97 

Pr  e ve  nt  i ve s>  against  steering  gear  ac- 
cidents.  Horseless  Age,  Vol.  24.  9.  p.  229 
/ —30.  (An  emergency  steering  gear 
should  be  provided  that  can  be  used 
when  the  regulär  gear  falls.  This  emer- 
gency steering  gear  would,  besides,  in- 
clude  an  extra  steering  wheel  and  post, 
a extra  reducing  gear  and  an  extra  stee- 
ning  rod.)  1*97 

Prudden,  Theodore  M.:  A Home  Made  Tire 
Tread.  Horseless  • Agei,  Vol.  24,  21.  Nov. 
24  . 09.  p.  584.  5 fig.  1,97 

Reflecteurs  dores  pour  phares  de  lo- 
comotives  et  d’automobiles,  Ind.  veloch 
ped.  Vol.  28.  520.  p.  926—29.  (La  surface 
reflechiissante  est  couverte  d’une  mince 
couche  d’or  ä laquelle  on  a communique 
par  un  procede  special  un  haut  poli,  resi- 
sitant  et  durable.)  1,97 

A solid  rubber  motor  wheel.  India-Rub- 
ber.  09.  p.  630.  (A  solid  disc  is  miade  of 
rubber  entirely  in  onie  pieee.)  1,97 

The  Rudge  - Witworth  detachable 
w he  eis.  Motor.  Vol.  16.  412.  Nov.  23. 
09.  p.  672.  5 fig.  1,97 

Quiet  Sh  if  Fing  of  Clash  Gears.  Horse- 
less Age.  Vol.  24.  18.  Nov.  3.  09.  p.  486. 
(Editorial  review.)  1,97 

A New  Steering  Gear  Meehanism. 
Motor.  Traction.  Vol.  9.  245.  Nov.  13.  09.« 
p.  398 — 99.  4 ill.  (Desoription  of  an  adap- 
tiiom  of  V ,a  r t y ’ s patent  eocentriic 
locking  device.)  1,97 


The  B.  & L.  trailing  steering  spin  die. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  10.  p.  265.  1 ill. 
(A  steering  knuokle  so  oonstructed  that 
the  centre  line  of  the  hub  spiudle  does 
not  intersect  the  centre  line  of  the  pivot 
pin,  but  lies  a certain  distance  back 
of  ft.)  I*97 

Cowey  pneumatic  Suspension.  Motor. 
Vol.  16.  407.  Oct.  26.  09.  P.  401.  1 fig. 
(Device  for  replacing  the  springs  by  air 
buffeirs.)  1,97 

The  Cowey  automobile  Suspension. 
Autocar.  Vol.  23.  733.  Nov.  6.  09.  p.  717. 
2 fig.  1 ill.  (Pneumatic  buffe rs  in  place 
of  steel  springs.)  1,97 

The  O.  B.  ti re  pump.  s.  1,73'.  1,97 

The  t o r b i n i a transmission.  s.  1,19.  1,97 

Gaulois  tyr  es.  Autocar.  Vol.  23.  733.  Nov. 

6.  09.  p.  729.  1 fig.  1,97 

New  Warner  Timing  Apparatus.  Horse- 
less Age.  Vol.  24.  21.  Nov.  24.  09.  p.  586. 
1 ill.  (Electric  timing  apparatus,  which 
times  accurately  to  Vioo  of  a second  and 
automatically  records  the  result  on  a 
tape.)  1*97 


4. 5.  Autres  moyens  4. 5.  Other  Means  of 
de  communication.  Communication.  Post. 
Service  postal.  (1,98  (1,98 — 99) 

—99) 

4. 5.  Anderweitig  nicht  genannte 
Verkehrsmittel.  Postwesen.  (1,98 — 99) 

K u c h 1 e r s hygienischer  Milchausschank- 
wagen. D.  Landw.  Presse.  36.  .Tg.  99.  p. 
1055.  D.  Landw.  Tierzucht.  13.  Jg.  39.  p. 
468.  ill.  (M.  „der  Fabrik  für  Milch- 
ausschankapparate“  von  Küch- 
le r,  München,  mit  hölzernem  in  mehrere 
Kammern  geteilten  Wagenkasten  mit  inne- 
rem Korkbelag;  das  zu  füllende  Milch- 
gefäß wird  mittels  Hebels  unter  das  Ab- 
laufrohr gepreßt  und  zum  Schutze  gegen 
Staub  gegen  ein  Schutzblech  gedrückt.  — 
Dreiteiliger  Wagenkasten,  dessen  Kam- 
mern mit  Korkbelag  u.  Aluminiumblech 
ausgeschlagen  sind,  zur  Aufnahme  von  je 
1 Milchbecken  ä % hl  Inhalt.  Anbringung 
einer  Acetylenlampe  zur  Beleuchtung  der 
Maßskala  und  zur  gleichzeitigen  Ver- 
hütung des  Einfrierens  der  Milch  im 
Winter.)  1,98 


Klär,  H.:  Aus  dem  Bereiche  der  schweizeri- 
schen Postverwaltung.  Arch.  Post  u. 
Teiegr.  09.  22.  p.  720—24.  (Betriebs-  u. 
finanzstatistische  Daten  für  1908.)  1.99 

Pflug:  Betriebsergebnisse  der  bayerischen 

Motorpostlinien  im  Jahre  1908.  Z.  mittel- 
europ.  Motorwagen-Ver.  09.  21.  p.  421 
—27.  tab.  . 1," 

Post  und  Telegraphie  in  Algerien.  Arch. 
Post  u.  Teiegr.  09.  22.  p.  714--20.  (Ent- 
wicklungsgeschichte des  algerischen  Ver- 
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1,99—1,103 


kehrswesens:  Post,  Telegraphie,  Fern- 
sprech wesen.)  T99 


X.Aeronautique  X.  Aeronautics 

(1,103  -107)  (1,103—107) 

X*  Luftschiffahrt.  (1,103  107) 


L’a  c-c  i d e n t de  F„Espana“.  France  auto- 
mobilem 09.  46.  p.  714.  2 ill.  1,103 

Constructional  Aids.  Nr.  6.  Aeronautics. 

(NY.)  Vol.  5.  5.  No'V.  09.  p.  173.  7 fig.  1,103 
Axnould,  V.:  Les  Machines  volantes.  8°. 

6 p.  Bruxelles,  Flament-Laenen,  09. 
Auftriebgondel  zum  Messen  der  all- 
seitigen  Bewegungen  schwankender  Kör- 
per. Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p. 
178.  1 fig.  (D.  R.  P.  213  307  von  P.  Roß 
in  Halbe rstadt.  In  einem  Flüssigkeitsbe- 
hä'lter  ist  ein  Auftriebkörper  mit  seinem 
unteren  Ende  derart  gelenkig  befestigt, 
daß  er  nach  allen  Seiten  frei  schwingen 
kann.  Behälter  oben  durch  eine  Glas- 
kalotte abgeschlossen,  die  mit  einem  Grad- 
netz versehen  ist,  in  dem  der  Schnitt- 
punkt der  beiden  Äquatoren  den  Null- 
punkt bei  deir  Gleichgewichtslage  des 
Schiffes  für  das  obere  Pendelende  dar- 
stellt.) t 1*163 

An  Aviation  School.  Motor.  Vol.  16. 
412.  Nov.  23.  09.  p.  685—86.  (A  descrip- 
tion  of  a visil  to  the  first  aviation  sehiool.) 

1,103 

Badermann:  Die  Tariffrage  beim  Eisenbahn- 
transport von  Flugapparaten.  Hl.  aero- 
naut. Mitt.  09.  23.  p*  1045—49.  (Bericht 
der  Königl.  Generaldirektion  der  sächsi- 
schen Staatseisenbahnen  und  des  Kom- 
merzienrats H a e n s e 1 in  der  letzten 
Sitzung  der  ständigen  Tarifkommission  d. 
deutsch.  Eisenbahnen  über  obige  Frage 
mit  Diskussion.)  1,103 

Bamler:  Ballonlandungen  in  Frankreich.  I1L 
aeronaut.  Mitt.  09.  24.  p.  1089 — 90.  (Auf- 
hebung des  Zolls  auf  ausländische,  in 
Frankreich  landende  Ballons.)  1,103 

Bassoli  Giac,  G.:  Element!  di  aerostatiea, 
aeronautica  e aviazione.  16°.  VIII,  184  p. 
Milano,  U.  Hoepli,  09.  1,103 

Verdeckte  Batterien  gegen  Luftschiffe. 
D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  22.  p.  193.  (Ver- 
suche in  Frankreich  ergaben,  daß  gut  ge- 
deckte Batterien  von  Luftschiffen  aus  nur 
sehr  schwer  entdeckt  werden.)  1,103 
Bocchio  avo,  Gius.:  II  mezzo  per  volare. 

8°.  12  p,  Brescia,  tip,.  Giudiz.  R.  Codig- 
nola,  09,  1,103 

Boyer  - Guillon,  A.:  Les  vols  de  hauteur. 
Aerophile.  09.  21.  p.  492  — 93,  1 fig, 
(Maniere  simple  et  rapide  de  mesurer  la 
hauteur  d’un  aeroplane  du  sol.)  1,103 
Grands  concours  internationaux  de  bal- 
lons  dirigeables,  Conquete  de  l’air.  09.  21. 
p 3_4.  (Dispositions  generales  des  con- 
cours de  mal  ä novembre  1910  pendant  la 


duree  de  l’Exposition  de  Bruxelles.  Grand 
prix  de  l’Exposition,  concours  pour  diri- 
geables de  petit  cube  et  Circuit  national.) 

1,103 

Au  congres  de  Nancy.  Rev.  aviation.  09. 
36.  p.  189 — 95.  (Prineipaux  extraits  du 
rapport  du  Cormmandamt  Bouttieaux 
ä l’etat  actuel  de  la  question  des  diri- 
geables.) L1Q3 

Conrad,  R.:  Literaturverzeichnis  zu  dem 
Artikel:  „Die  Entwicklung  von  Ballon  und 
Flugmaschine,“  Heft  19  u.  22  des  „Motor- 
wagen“. Motorwagen.  09.  33.  p.  865—66. 

1,103 

Les.  droits  de  douane  pour  ballons.  France 
automobile.  09.  46.*  p.  715.  1,103 

Drzewiecki,  S.:  Des  helices  aeriennes.  Theo- 
rie generale  des  propulseurs  helicoidaux 
et  Methode  de  calcul  de  ces  propulseurs 
p our  l’air.  8°.  66  p.  avec  fig.  Paris,  libr. 
F.  L.  Vivien,  09.  2 fr.  50.  1,103 

Buchene,  Ein.:  Sur  les,  helices  aeriennes  sus- 
tentatrices.  8 °,  20  p.  Paris,  Berger- 

Levrault  et  Cie.,  09.  1,103 

Elektrizitätsgesetz  und  Luftschiff- 
fahrt im  Herrenhause.  Allg.  Ingenieur- 
Ztg.  Wien.  09,  14.  p,  8—9.  1,103 

Light  Engine  s.  Automotor  Jl,  09.  44. 
p.  1308—11.  6 ill.  (A  study  of  motors  at 
the  Paris  Flight  show.)  1,103 

Eyth,  Max:  Der  Schneider  v.  Ulm.  Ge- 
schichte eines  zweihundert  Jahre  zu  früh 
Geborenen.  2 Bde.  8 °.  399  u.  455  p. 
Stuttgart,  Deutsche  Verlags  - Anstalt,  10. 

1,103 

Eine  deutsche  Fachschule  für  Flug- 
technik. Allg.  Automobil  - Ztg.  09.  28. 
p 49—50.  2 ill.  (Von  R.  K.)  (Einrichtung 
und  Lehrplan  der  in  Mainz  begründeten 
Schule.)  1*103 
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11.  276.  Oct.  21.  09.  p,  249—50.  3 ill.  (An 
aeroplane  starting  from  the  wa-ter.)  1,107 
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p.  482 — 83.  1 fig.  4 ill,  (L’exploit,  l’hom- 
me,  la  machine,  le  record  et  autour  de  la 
prouesse.)  1,107 

The  Blackpool  A v i a t i on  W e e k.  Aero- 
nautics.  (Ldn.)  09.  11.  p.  127—31.  13  ill. 
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eines  Fahrrades  mit  e,.  Aeroplan,  dessen 
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samttragfläche und  40  PS.  Dreizylinder- 
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p.  713.  E107 

Magrini  ing.  Effren:  La  navigazione  aerea, 
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des  fr  eres  Wright.  France  automobile. 
09  44  p.  681.  2 fig.  (La  base  de  l’inven- 
tion  est  la  commande  du  gouvernail  de 
prof'ondeur  et  de  la  torsion  des  ailes  de 
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dans  l’autre.)  E107 

See,  A.:  Les  7 vitesses  remarquables_  de 
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ment.  Passade  avec  gaiin  de  hauteur. 
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Valentin:  Flugmotoren,  s.  1,39*.  1,107 

Verfahren,  Flugmaschinen  durch  Ver- 
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Kommissars  der  Regierung  zu  Washing- 
ton für  Kooperationen  über  den  Wasser- 
frachtverkehr  und  die  Inanspruchnahme 
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Verkehrswege  in  Frage.  Vergleichende 
Übersicht  der  Kosten  und  Leistungen  der 
verschiedenen  Arten  der  Entladung  von 
Massengütern  [Kohlen,  Erz  usw.].) . 1,108 
Der  neueröffnete  Hafen  in  Dover.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  3.  10.  Nov.  09.  p.  95.  1 fig.'  (Be- 
nutzbare Fläche  610  acres  für  25  erst- 
klassige Schlachtschiffe  mit  Hilfsfahr- 
zeugen; Dämme  von  3320‘,  4200’  Länge. 
Gebraucht  wurden  66  000  große  Blocks 
von  je  42  t,  200  000  t Granit  und  2 500  000 
t Bindemittel;  Kosten  des  Kriegshafens  80 
Millionen  Mark,  des  Handelshafen  25  Mil- 
lionen Mark.)  1,108 

Hafeneinfahrt  Wilhelmshaven.  Marine. 
Rdsch.  09.  11.  p.  1249.  (Seit  Okt.  in  Be- 
trieb. Vorarbeiten  1901  begonnen.  2 
Schleusenkammern  von  je  260  m Länge  j 
und  41  m Breite;  Tiefe  10  m.  Einflügelige 
Tore  von  je  500  t Gewicht;  Zeit  zum 
Öffnen  3 Minuten.  Auch  als  Dock  ver- 
wendbar.) 1,108 

Die  Hafenverhältnisse  in  den 
Deutsch  - afrikanischen  Schutzgebieten. 
Schiff.  30.  Jg.  1549.  10.  Dez.  09.  p.  405—05. 
(Frachtpreise;  Hafenplätze,  besonders 
Daressalaam,  Tanga,  Kamerun,  Lome, 
Lüderitzbucht,  Swakopmund.)  1,108 

Der  Hamburger  Hafen  im  Hamburger 
Staatsbudget.  Z.  Binnenschiff.  09.  22.  p. 

535 — 36.  (Ordentliche  Ausgaben  9 962  000 
Mark,  außerordentliche  Ausgaben  17003000 
Mark.  Fast  die  Hälfte  der  außerordent- 
lichen Ausgaben  für  die  Regulierung  der 
Elbe  bestimmt.  Reineinnahmen  aus  dem 
öffentlichen  Kaibetrieb.  Ausgaben;  Ein- 
nahmen aus  Verpachtung  von  Kaistrecken 
im  Freihafen  usw.)  1,108 

Mecking,  L.:  Petterssons  Stromstudien  an 
der  Pforte  der  Ostsee.  Ann.  Hydr.  09.  12. 
p.  554—58.  (Besprechung  der  in  Svenska 
Hydrografisk  Biologiska  Kommissionens 
Skrifter  H.  III  veröffentlichten  Arbeit. 
Hauptgegenstand  ist  die  Wasserzirkulation 
der  Ostsee,  insbesondere  im  Großen  Belt. 
Erklärungen  für  die  Zirkelströmungen; 
Reaktionsstromsystem.)  1,108 

Meuieu,  R.  v.  d.:  De  Hollandsche  Zee-  en 
Scheepstermen  in  het  Russisch.  (Ver- 
handelingen d.  Kkl.  Akademie  van  Weten- 
schappen  te  Amsterdam.  Afd.  Letter- 


1,108 
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künde.  Nieuwe  Reeks.  D.  10.  Nr.  2.)  4°. 
281  p.  Amsterdam,  Müller,  09.  1,108 

Moll,  Fr.:  Untersuchung  über  die  Ursachen 
des  Untergangs  der  verschollenen  Fisch- 
dampfer. Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09. 
p.  159— 64.  4 fig.  Fg.  (Da  direkte  Angaben 
über  die  Verluste  fehlen,  wird  versucht 
auf  indirektem  Wege  Klarheit  zu  schaffen. 
3 Wege:  1.  Vergleichende  Untersuchung 
von  an  Bord  von  F.  vorgefallenen  Unfällen. 
2.  Untersuchung  der  Stabilitätsverhältnisse 
unter  Berücksichtigung  der  Schottenein- 
teilung. 3.  Vergleich  der  Abmessungen 
und  verschiedener  Verhältniswerte  der 
verschollenen  F.  mit  den  Maßen  der 
übrigen.)  1,108 

Orlando,  ing.  Pa.,  presidente:  Comitato  pro 
Roma  marittima:  lettera  aperta  ai  Sena- 
tori  del  Regno.  8°.  8 p.  Roma,  tip.  I. 

Artero.  09.  1,108 

Transatlantische  Passagierstatistik. 
Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg.  10.  p.  155 
—56.  1,108 
Longer  piers  for  ocean  steamships.  Scient. 
Am.  Vol.  100.  25.  p.  454.  (The  increase  in 
the  size  of  ships  has  already  outstripped 
the  pier  accomodation.)  1,108 

Pollitz,  Th.:  Die  Stürme  im  südlichen  Indi- 
schen Ozean,  eine  Untersuchung  ihrer 
Häufigkeit,  Anfangsrichtung,  Dauer,  Wind- 
drehung und  Luftdruckverhältnisse.  Ann. 
Iiydr.  09.  12.  p.  529 — 53.  2 Tafeln.  (Sturm- 
häufigkeit in  den  versch.  Jahreszeiten. 
Sturmtabellen  über  die  Anfangsrichtung, 
Dauer,  Winddrehung  und  Barometerbe- 
wegung, Allgemeines  und  Tabellen.)  1,108 
Reichs-Marine-Amt.  Segelhandbuch 
für  die  Westküste  Frankreichs.  3.  Aufl. 
8°.  XI,  419  p.  196  Küstenansichten. 
Berlin,  Mittler,  09.  1,108 

Die  Schiffahrt  auf  den  großen  Seen  in 
Nordamerika  im  Jahre  1908.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1502.  1,108 

Von  der  Schiffahrt  aus  vergangener 
Zeit.  Schiff.  30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  393. 
(„Seereglement  zum  Verhalten  der  Schiffer- 
knechte“, erlassen  von  König  Friedrich 
Wilhelm  I.,  1730,  erneuert  von  Friedrich  II.; 
Lohn  der  Schiffsleute  auf  großer  Fahrt  und 
Jagden  im  Sommer  und  im  Winter.)  1,108 
S e c u r i t e de  la  Navigation  maritime ; 
association  professionelle  maritime.  Pres^- 
criptioms  modifiees  pour  la  prevention  des 
accidents  de  mer.  (edition  1903).  Rev. 
Marit.  Tome  183.  ‘577.  p.  189—214.  (Pres- 
criptions, relatives  aux  cloisons  etanches 
ä bord  des  vapeurs  faisant  le  transp-ort 
des  passagers  et  naviguant  en  debors  de 
i'  l’Europe.  Prescriptions  relatives  aux 
aneres,,  chaines  et  aussieres.  Embarations 
et  engines  de  sauvetages,.  Prescriptions 
relatives  aux  dispositions  ä prendre  dans 
le,s  chambres  des  machines  et  de  chauffe.) 

1,108 

Simonsen,  A.:  Lotungen  an  der  Küste  von 
Brasilien  zwischen  Kap  Blanco  und  Kap 


Frio  und  bei,  der  Insel  Fernando  Noronha. 
1902 — 08.  Ann.  Hydr.  09.  12.  p.  558 — 63. 
(Mit  der  T h ompson  sehen  Lotmasohinc 
ausgeführt;  625  Lotungen  in  Tabelle  zu- 
sammen gestellt.)  1,108 

S t a t i s t i q u e de  La  navigation  interieure 
de  la  France  en  1906  et  1907.  Ann.  trav. 
publ.  de  Belgique.  Jg.  09.  5.  p.  1062 — 65. 
(Tonnage  absolu  1906:  34143  673  t,  1907: 

34  701  615  t.  Tonnage  ä vapeuir:  1906: 

92  801  345,  1907:  89  712449  t.  Kilometri- 
ques.)  1,108 

Thoulet  et  Chevalier:  Mesure  des  densites 
d’eaux  marines  par  flotteuns  totalement 
immerges.  Rev.  Marit.  Tome  183.  577. 
p.  5—12.  fig.  (Description  de  Finstrument 
applique.  Formule  pour  la  densite.)  1,108 
Tiburtius:  Die  Entwicklung  des  Kriegshafens 
und  die  III.  Hafeneinfahrt  in  Wilhelms- 
haven. s.  1,118.  1,108 

Trav  aux  du  port  de  Baltimore.  Ann. 
trav.  publ.  de  Belgique.  Jg.  09.  5.  p.  1038 
— 40.  fig.  (Construction  des  nouveaux 
piers  du  port  de  B.  apres  le  grand  ineendie 
de  1904;  mfrastructure  en  töle  d’acier  de 
3,05-  m de  diametre,  remplis  de  beton  avee 
un  Intervalle  de  4,58  m,  dans  lequel  so  nt 
battus  de  pieux-palplanches  en  betört 
arme;  superstructure:  1)  plancher  en  be- 
ton arme,  repo'sant  sur  une  poutre  en 
beton  arme;  2)  poutre  en  beton  arme,  re:- 
posant  sur  les  pieiux-palplancbes.)  1,108 
The  new  T r oll  bä  t t an  c an  all.  Engi- 
neering. Vol  88.  2287.  Oct.  29.  09.  p.  569 
— 72.  15  fig.  (The  bill  for  building  this 

canal  involving  a eost  of  22, 800,000  Kr. 
bas  been  passed.) 

Der  Verkehr  Hamburgs  mit  seinem 
Hinterlande.  Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  554 
— 55.  (Ausführliche,  ins  Einzelne  gehende 
Zahlenangaben.  Zahl  der  Fahrzeuge;  be- 
wegte Gütermengen.  Güterverkehr  auf 
den.  3 Eisenbahnlinien.)  1,108 

Vorrichtung  zur  Bestimmung  des  Ge- 
wichts der  Ladung  von  Schiffen.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  5.  8,  Dez.  09.  p.  177—78.  1 fig.  . 
(DRP.  215  074  von  E.  de  Lotenzi  und 
G.  Magnasso  in  Genua.  Beruht  da,- 
rauf,  daß  stets  einer  bestimmten  Tiefer- 
tauchung eine  bestimmte  Zuladung  ent- 
spricht. Zweiarmiger  schwingbarer  He- 
bel, von  dessen  einem  Arm  eine  Stange  in 
das  Wasser  taucht,  während,  der  andere 
Arm  ein  verschiebbares  Gewicht  trägt.) 

1,108 

Die  Walfischfangunternehmun- 
gen der  Japaner.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4. 
26.  Nov.  09.  p>.  144.  (Fangstationen  an- 
der japanischen  und  koreanischen,  Küste. 
28  Dampfer.  Sechs,  Gesellschaften  haben 
sich  zu  der  „Orientalischen  Walfang- 
Aktiengesellschaft“  zusammengeschlos- 
sen.) 1,108 


Dokulil,  Th.:  Der  Doppelsextant  von  J.  H„ 
Hummel.  Mechaniker.  09.  19.  p.  217 
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1,109 — 1,113 


19.  1 fig.  (Geeignet  für  Ausführung  von 
Positionsbestimmungen  an  Bord  der 
Schiffe  und  für  Rekognoszierungen,  topo- 
graphische Aufnahmen  auf  dem  Lande. 
Vorzüge.:  Einfache  Konstruktion,  geringes 
Volumen.)  1,109 

Dunoyer,  L.:  Siur  un  nouveau  compas  elec- 
tromagnetique  et  diverses  - methodes  de 
compensation.  Jl.  de  physique.  09.  VIII. 
11.  p.  797 — 833.  20  fig.  (Remarques  sur 
l’emploi  des  compas.  Compas  electro- 
magnetique.  Compensation.  Resultats 
obtenus.)  1,109 

Hechelmann,  G.:  Das  Unruhigwerden  der 
Kompaßrose  durch  den  Krängungsfehler. 
Hansa.  09.  46.  p.  1148—49.  (Krängungs- 
fehler ist  durch  Verstellen  des  Krängungs- 
magnets in  minimalen  Grenzen  zu  halten. 
Beispiele.)  1,109 

Künstlicher  Horizont  für  Schiffe,  be- 
stehend aus  einem  durch  eine  Flüssigkeit 
gedämpften  Pendel  mit  zur  Beobachtung 
dienenden  Spiegeln.  Schiffbau.  XI.  Jg.  5. 
8.  Dez.  09.  p.  179.  1 fig.  (D.  R.-P.  213  306 
von  D.  T h o m a in  München.  Das  Pendel  ist 
in  einem  in  seinem  Schwerpunkt  oder  nahe 
seinem  Schwerpunkt  auf  einer  Spitze  oder 
dergl.  aufgehängten  schweren  Körper  ge- 
lagert, der  an  den  Drehbewegungen  des 
Schiffes  nicht  teilnimmt  und  der  gleich- 
zeitig als  Behälter  für  die  dämpfende 
Flüssigkeit  dient.)  1,109 

Der  Kreiselkompaß.  Elektr.  u.  maschin. 
Betriebe.  09.  22.  p.  184.  (Nach  dem  gün- 
stigen Ausfall  der  Versuche  sollen  jetzt 
alle  Schiffe  der  deutschen  Kriegsmarine 
mit  dem  Kreiselkompaß  von  Dr.  A n - 
schütz-Kaempfe  ausgerüstet  werden.) 

1,109 

B ä t i m e n t s de  commerce  amerioains  pour 
le  transport  des  voyageurs  pourvus  de 
postes  de  T.  S.  F.  Rev.  Marit.  Tome  183. 
577.  p.  171 — 73.  (Enumeration  des  princi- 
paux  systemes  de  telegraphie  sans  fil  et 
leur  repartition  sur  les  bätiments.)  1,110 
Einrichtung  zur  objektiven  Richtungs- 
bestimmung eines  Unterwassersignals. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  135 
—36.  (D.  R.  P.  214  119  von  Dr.  H.  Th. 

Simon  u.  Dr.  M.  Reich  in  Göttingen. 
Zwei  an  Backbord  und  Steuerbord  ange- 
brachte Mikrophone  werden  benutzt,  die 
auf  2 Gleichrichterdetektoren  arbeiten, 
deren  relative  Stromstärken  an  einer 
Differentialmeßanordnung  abgelesen  wer- 
den können.  Die  relative  Stärke  der 
Stromstärken  ist  ein  direktes  Maß  für  die 
Richtung,  die  das  Schiff  gegen  die  Rich- 
tung  des  Signals  einnimmt)  1,110 

Über  das  Morsen  im  Cuxhavener  Schiffs- 
meldedienst. Hansa.  09.  49.  p.  1217 — 19. 
(Allgemeine  Bemerkungen  über  das  Signal- 
wesen auf  Kauffahrern.  Marine-Signal- 
station in  Cuxhaven  mit  Morselampe  aus- 
gerüstet. Möglichst  allgemeine  Einführung 


des  Blinkspruchs  bei  der  Schiffahrt  er- 
wünscht. Morsen  mit  elektrischen  Taschen- 
lampen.) 1,110 

Einrichtung  zur  S i ehe  r u n g deir  See- 
schiffahrt. Prometheus.  09.  7.  p.  111. 
(Betriebserfährungen  mit  Unterwasser- 
signaiem  und  besonders  mit  der  drahtlosen  . i 
Telegraphie.)  1,110 

Drahtlose  T e 1 g e g r a p h i e in  der  Schiff- 
fahrt. Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg,  10. 
p.  157 — 58.  (Besprechung  der  Vorteile 

der  drahtlosen  Telegraphie  für  auf  See 
befindliche  Schiffe,)  1,110 

Die  drahtlose  Telegraphie  im  rnaviga- 
torisehen  Betriebe  der  Seeschiffahrt. 
Hansa.  09.  48.  p.  1199—1201;  49.  p'.  1227 
— 29.  (Vortrag  von  H.  Ulderup  im 
Nautischen  Verein  zu  Hamburg.  Vorzüge 
der  d.  T.  besonders  für  die  Schiffahrt; 
Ausrüstung  der  Feuerschiffe  mit  d.  T.; 
Freigabe  aller  Stationen  für  den  direkten 
Verkehr.  Korrekte  Greenwicher  Zeit  auf 
See.  Stromzüleitung  der  drahtlosen  Sta- 
tion ; Doppelausrüstung.  Wettertelegramme. 
Sturmwarnungssignale,)  1,110 

Verfahren  zur  Verhütung  von  Irrtümern 
bei  der  Übertragung  von  Unterwasser- 
signalen,  Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09. 
p.  178—79.  (DRP.  215  497  von  Hart- 
mann u.  Braun,  A.-G.  in  Frankfurt 
a.  M.  2 Signale,  die  durch  Geber  von  ver- 
schiedener Frequenz  erzeugt  werden,  wer- 
den zur  Erregung  von  Resonanzschwin- 
gungen in  konsonant  abgestimmten  Emp- 
fängern  verwendet,  von  deinen  der  für 
geringere  Frequenz  abgestimmte  Emp-  ; 
fänger  zum  Hervorb ringen  von  mechani- 
schen Resonanzschwingungen  dient,  wäh- 
rend der  andere,  für  hohe  Frequenz  abge-  - 
stimmte,  zur  Verstärkung  der  Lautwirkung 
z.  B.  mit  einem  Telephon  verbunden  • 
wird.)  1,110 

Schalk,  H.:  Die  Aufrichtung  eines  umge- 
stürzten  Leuchtturmsenkkastens.  ZB1. 
Bauverw.  09.  77.  p.  509 — 11.  4 fig.  1 ill. 
(Aufbau  des  Senkkastens  in  der  Chesa- 
peake  Bay  vor  der  Mündung  des  Magothy- 
flusses.  Umkippen  des  Bauwerks  durch 
einen  Nordweststurm.  Aufrichten  durch 
ein  auf  der  nach  oben  zugekehrten  Seite  ; 
errichtetes  Holzgerüst  mit  Ausleger  und 
an  diesem  angehängten  Bleigewicht.  Aus- 
pumpen des  Wassers  aus  dem  gußeisernen 
Mantel  und  Angaben  über  die  Maschinen- 
anlage zur  Erzeugung ‘der  Druckluft.)  1,111 


Anlage  einer  zweiten  großen  Schleuse 
am  Oder-Spree-Kanal  bei  Fürstenwalde. 
Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  560.  (Wortlaut 
der  Eingabe  des  Berliner  Schiff- 
fahrts-Vereins an  den  preuß. 
Minister  der  öffentl.  Arbeiten.)  1,113 
Ausbau  der  Katzbach.  ZB1.  Wasserbau. 
09.  30.  p.  471 — 72.  (Einiges  aus  den 
Plänen  für  den  Ausbau  der  Katzbach  von 


1,113 
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der  Steinbachmündung  bei  Schönau  bis 
zur  Beilgassenb rücke  unterhalb  Goldberg 
auf  einer  Strecke  von  rund  19,2  km.) 

1,113 

Ausbau  der  Spree  in  der  Provinz  Schle- 
sien. ZB1,  Wasserbau.  09.  30.  p'.  472. 
(Baukosten.  Ausbauarbeiten  für  den  Hoch- 
wasserschutz.  Bauabnahme.  Initenessieniteni- 
versammlung.)  1,113 

Vom  Ausbau  des  Hafens  zu  Duisburg- 
Ruhrort.  D.  Bauztg.  09.  49.  p.  329' — 33. 

1 ill.  51.  p.  341—43.  9 fig.  2 ill.  (Übersichts- 
u.  Gesamtplan.  Plan  von  Ruhrort-Duis- 
burg. Fg.)  1,113 

Vom  Bau  des  Panamakanals,.  Von  H.  R. 
Osten*.  Ing,  Ver.  09.  46.  p.  740 — 41.  (Be- 
richt über  die  Fortschritte.)  1,113 

Benachteiligung  der  Schiffahrt  durch 
Elevatoren  und  automatische  Wagen. 
Schiff.  30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  394-95. 
(Weigerung  der  Schiffahrttreibenden,  das 
Gewicht  der  automatischen  . Wagen  als 
maßgebend  anzuerkennen.  Äußerung  der 
Handelskammer  und  der  Ältesten  der 
Kaufmannschaft  von  Berlin  hierüber.  Ent- 
- Scheidung  in  einer  Prozeßsache,  Landge- 
richt I Berlin  zugunsten  des  Schiffers,  der 
die  Benutzung  der  Wage  verweigerte. 
Begründung.)  1,113 

Berliner  S c h i f f a,  h r t s - V e r e-i,  n.  Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  543.  (Bericht  über 
die  Sitzung  vom  1.  Nov.  Ausrüstung  der 
Charlottenburger  Spreesehleuse  mit  neu- 
zeitlichen Vorrichtungen;  Erbauung1  einer 
zweiten  großen  Schleuse  in  Fürsten- 
walde.) 1,113 

The  Cape  Cod  c an  ah  Scient.  Am.  Vol. 
101.  1.  p.  4.  (The  cianal  will  be  in  shorte- 
ning  the  sailing  distance  between  New 
York  and  Boston.)  1,113 

Zur  Frage  der  E i n f ü h r u n g des  staat- 
lichen Schleppmonopols  auf  dem  Dort- 
mund-Ems-Kanal.  Z.  Binnenschif fahrt.  09. 
23.  p.  558.  (Wiedergabe  der  Ausführungen 
im  Geschäftsbericht  der  Westfäli- 
schem T r a n s P'  o r t - A k t i e n - Ge- 
sellschaft in  Dortmund.  Es  wird  er- 
wartet, daß  der  Verkehr  lediglich  zwischen 
den  Stationen  des  Kanals  von  dem 
Schleppzwange  befreit  bleiben  wird.)  1,113 
Eisbrecher  für  die  märkischen  Wasser- 
straßen. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  20. 
p.  345 — 46;  (Gründe,  die  den  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten  veranlaßten,  von  der 
Beschaffung  von  Eisbrechdampfern  für  die 
märkischen  Wasserstraßen  Abstand  zu 
nehmen.)  1,113 

Emden  und  der  Dortmund-Ems-Kanal. 
Schiffbau.  II.  Jg.  5.  8.  Dez.  09  p.  188 

— 89.  Talsperre.  8.  Jg.  7.  p.  64.  (Nach 
dem  Urteil  des  H.  Generaldirektor 
Ballin  kann  der  Kanal  seiner  Aufgabe 
nicht  gerecht  werden,  weil  er  mit  zu  ho- 
hen Abgaben  belastet  ist.  Betrachtungen 
hierüber.)  1,113 


Erlaß  des  Königl.  Preußischen  Ministers 
für  Handel  und  Gewerbe,  betreffend  die 
Beförderung  von  Petroleum  auf  dem  Rhein. 
Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  560 — 61.  (Wört- 
liche Wiedergabe  der  Verordnung,  die  am 
1.  April  09  in  Kraft  getreten  ist.)  1,113 
Die  F e r t ,i  g s t e 1 1 n n g des1  S p o y-Kanalis. 
Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  563.  (Vertiefung, 
Verbreiterung  und  Begradigung  des  Was- 
serwegs zwischen  der  Stadt  Kleve  und 
dem  Rhein  bei  Keeken  derart,  daß  Schiffe 
bis  zu  600  t Tragfähigkeit  verkehren  kön- 
nen.) 1,113 

Flutrinnenbau  in  Leipzig.  Schiff.  30. 
Jg.  1547.  p.  388.  (Zwecks  Hochwasser- 
regulierung im  Westert  Leipzigs  projek- 
tiert. 150  m breiter  Kanal,  an  einer  Stelle 
zu  einem  Hafen  von  300  m Breite  ausge- 
baut. Kosten  rund  17  000  000  Mark.)  1,113 
Gebhardt:  Der  Stand  der  Planung  für  die 

Main-Donau-Großschiffahrtsstraße.  D.  Bau- 
ztg. 09.  54.  p.  365 — 68.  Lageplan.  2 Höhen- 
pläne. 55.  p.  375 — 76.  (Vortrag,  gehalten 
im  Verein  für  Hebung  der  Fluß-  und  Ka- 
nalschiffahrt in  Bayern.  Der  Vortr.  gibt 
eine  Übersicht  über  die  vom  früheren  tech- 
nischen Amte  bearbeiteten  Entwürfe  und 
schildert  sodann  in  großen  Zügen  die 
Linienführung  und  die  Höhenlage  des  vom 
techn.  Amte  des  bayr.  Kanalvereins  be- 
arbeiteten Alternativ-Entwurfes  unter  Be- 
rücksichtigung der  in  der  Zwischenzeit 
als  Folge  der  bisherigen  Arbeiten  des 
neuen  techn.  Amtes  für  erforderlich  er- 
achteten Änderungen.)  1,113 

Gelgel,  F.:  Schiffahrt  Straßburg-Konstanz. 

Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  22.  p.  371 — 74. 
1 fig.  (Kraftwerke  in  der  Schweiz.  [Was- 
serhoheit], im  Elsaß  [Kembs],  in  Baden 
[Seitenkanal  Neuenburg  - Kehl,  Abzwei- 
gung Freiburg].  Rheinregulierung  und 
Getreidezufuhr  zur  Schweiz.  Rheinab- 
gabenverband. Tauerei  Kehl-Basel.  Bun- 
dessubvention.) 1,113 

Der  Großschiffahrtsweg  Berlin- 
Stettin.  Talsperre.  09.  8.  Jg.  4.  p.  35.  (An- 
gaben über  den  Umfang  des  Schleusen- 
baus bei  Niederfinow  und  das  Projekt 
eines  Elektrizitäts-  und  eines  Hebewerks.) 

1,113 

Häfen  am  Rhein-Hannover  Kanal  bei  Han- 
nover und  Linden.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
09.  22.  p.  380.  (Besprechung  der  Frage, 
welche  Häfen  zweckmäßig  anzulegen  und 
wie  deren  Aufgaben  zu  regeln  und  zu  ver- 
teilen sind.)  1,113 

Hamburger  Verein  für  Flußschiffahrt. 
Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  344.  (Wortlaut 
der  Eingabe  an  den  Senat  gegen  die  Schiff- 
fahrtsabgaben.) 1,113 

Heym,  W.:  Kanalbauten  in  Europa.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  30.  p.  465 — 67.  (Überblick 
über  die  wichtigsten  Bauten  der  euro- 
päischen Nationen,  die  zum  Teil  vollendet, 
zum  Teil  im  Bau  und  zum  Teil  projektiert 
sind.)  1,113 
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1,113 


Höherlegung  der  Oderbrücke  bei 
Zäckerick.  Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  563. 
(Im  Zuge  der  eingeleisigen  Nebenbahn 
Berlin — Wriezen — Jädickendorf.  Die  Über- 
bauten über  den  beiden  61  m weiten 
Durchfahrtöffnungen  werden  um  1,6  m ge- 
hoben. Im  ganzen  werden  7 Überbauten 
gehoben.)  1.113 

Der  Holzhafen  von  Thorn.  Talsperre. 
09.  8.  Jg.  4.  p.  33.  (Angaben  über  den 
Bau,  den  Umfang,  den  Zweck  und  Nutzen 
des  auf  dem  rechten  Weichselufer,  6 km 
unterhalb  Thorn  liegenden,  45  ha  großen 
Hafens.)  1.113 

Bromberger  Kanal.  ZB1.  Wasserbau.  09. 

29.  p.  455 — 56.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09. 
23.  p.  395 — 96.  (Teilweiser  Neubau  durch 
Verlegung  des  Kanals  mehr  außerhalb  der 
Stadt  nach  der  oberen  Brahe.  Plan,  die 
alten  Schleusenanlagen  zu  erhalten.)  1,113 
Kanalisierung  der  Alster.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  23.  p.  403.  (Kurzer 
Überblick  über  die  bei  Ausführung  des 
Projekts  sich  ergebenden  Änderungen.) 

1,113 

Zur  Frage  der  Kanalisierung  der 
Weichsel  bei  Krakau.  Z.  Binnenschiff. 
09.  23.  p.  564.  (Bauerlaubnis  am  7.  III.  08 
erteilt.  Bezweckt  zwischen  Krakau  und 
Pogorze  im  Weichbild  der  Städte  die 
Schiffahrtsverhältnisse  der  Weichsel  zu 
verbessern.  Aufstauen  des  Wasserspiegels 
auf  etwa  2,1  m Mindesttiefe.  Landungs- 
und Umschlagsplätze.)  1,113 

Mosel-  und  Saarkanalisierung. 
Schiff.  30.  Jg.  1547.  p.  386.  (Gegenwärtiger 
Stand;  Beschlußantrag  des  Deutsch- 
Französischen  Wirtschaftsvereins  auf  der 
am  15.  Nov.  in  Berlin  abgehaltenen  zweiten 
Generalversammlung.)  1,113 

Der  geplante  Ostsee-Schwarze- 
Meer-Kanal.  ZB1.  Bauverw.  09.  79. 
p.  522 — 23.  (Über  mehrere  in  letzter  Zeit 
erörterte  russische  Wasserstraßenent- 
würfe. Angaben  über  das  von  Rusch- 
t e k e 1 aufgestellte  Projekt  eines  Kanals 
zwischen  Riga  und  Cherson  einschiMeßl'ich 
der  Baukosten.)  1,113 

Der  Panamakanal  und  sein  Einfluß  auf 
die  Schiffahrt.  Hansa.  09.  46.  p.  1150 — 52. 
1 ill.  (Kurze  Angaben  über  den  Kanal; 
sein  Einfluß  auf  die  Schiffahrt;  für  Segel- 
schiffe kein  Vorteil.)  1,113 

Ein  neues  Projekt  zur  Ablenkung  des 
Rheinverkehrs  von  den  ausländischen 
Mündungshäfen.  Z.  Binnenschiff.  09.  23. 
(Besprechung  eines  Artikels  des  „Berliner 
Lokalanzeigers“  betreffend  das  Projekt 
eines.  Großschiffahrtsweges  vom  Rhein 
nach  der  Ems,  der  ausschließlich  auf 
deutschem  Boden  liegen  soll.  Dem  Plan 
stehen  schwere  allgemeine  politische, 
finanzielle  und  wirtschaftliche  Bedenken 
entgegen.)  1,113 

Ragöczy:  Zur  Frage  der  Kanalisierung  der 
Mosel  und  Saar.  Z.  Binnenschiff.  09.  23. 


p.  546 — 50.  (Der  derzeitige  Stand  der 
Frage.  Die  Haltung  der  Regierung  und 
der  Interessenten.  Französische  und 
belgische  Gegenprojekte.  Sonstige  Vor- 
schläge.) 1,113 

Die  Regulierung  des  Oberrheins.  Schiff. 

30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  395.  (Ver- 
sammlung in  Straßburg  von  Vertretern  der 
Stadt,  der  Schiffahrt  und  Handelsinte- 
ressenten, Vertretern  der  Großschiffahrt 
aus  Karlsruhe,  Mannheim,  Köln  u.  Düssel- 
dorf. 2 Vorträge  über  den  gegenwärtigen 
Stand,  sowie  über  die  wirtschaftliche  Be- 
deutung der  Oberrheinregulierung.)  1,113 
Regulierungsarbeiten  an  der  Oder 
zwischen  Stettin  bezw.  dem  Damm’schen 
See  und  Hohensaaten.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 09.  21.  p.  364 — 65.  (Auszug  aus 
einem  Vortrag  von  Narten  im  Pommer- 
schen  Binnenschiffahrtsverein  über  obiges 
Thema.)  1,113 

Eine  deutsche  Rheinmündung.  Schiff. 

30.  Jg.  1547.  p.  386 — 87.  (Ausbau  des  Ost- 

rheins von  der  Gegend  von  Wesel  ab- 
zweigend zur  Ems  führend.  Vorläufiges 
Projekt.)  1,113 

Rheinschiffahrts  - Interessen. 
Talsperre.  8.  Jg.  6.  p.  52 — 54.  (Über  die 
Auslegung  des  Art.  23  des  preußisch- 
niederländischen Handelsvertrages  vom 

31.  12.  1851.  Kritische  Bemerkungen  zu 
einer  Schrift  des  Prof.  Wirminghaus.) 

1,113 

The  Royal  Commission  on  canals  and 
waterways.  Nr.  IX.  Engineering.  Vol.  88. 
2287.  Oct.  29.  09.  p.  585—86.  1,113 

Schiffahrts-Kalender  f.  das  Elbe- 
Gebiet  1910.  28.  Jg.  Red.  v.  Paul  Grimm.. 
kl.  8°.  VIII,  292  u.  XXIV  p.  m.  färb.  Fig. 
Dresden-N.,  C.  Heinrich,  09.  M.  2,50.  1,113 
Schiffahrt  s.  verein  in  Breslau.  Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  544.  (Bericht  über 
die1  Novembersitzung.  Einführung  eines 
Ausnahmetarifs  für  die  Beförderung  von 
Gaskohle  nach  Berlin  und  Vororten.  Frage 
des  Schleppmonopols.  Einführung  von 
Schiffahrts  abgab  ein  auf  den  natürlichen 
Wasserstraßen.  Schiedsgericht  für  Er- 
ledigung von  Streitfragen  bei  Schiffszu- 
s am  mensitößem. ) 1,113 

Konzessionierter  Sächsischer  Schiffer- 
Verein  mit  dem  Sitz  in  Dresden.  Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  543 — 44.  (Bericht 
über  die  außerordentliche  Versammlung, 
am  21.  Oktober.  Statistik  des  Binnen- 
wasserstraßenverkehrs; Länge  der 
Schleppzüge  beim  Passieren  der  Meißner 
und  Rauhen  Furt;  Erbauung  von  Floßliege, - 
Plätzen  im  ersten  und  dritten  Elbstrom- 
bezirk.) 1,113 

Schiffsverkehr  im  Suezkanal  im  Jahre 
1908.  Arch.  Post  u.  Telegr.  09.  21.  pi  683 
— 85.  (Verkehrsstatistische'  Zahlen.)  1,113 
Schmedes:  Die  Verkehrsaussichten  auf  dem 
PanamakanaL  Ana  Gew.  u.  Bauwes.  09. 
Bd.  65.  11.  p.  206 — 07.  (Besprechung  einer 
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Studie  von'  G.  A.  B ai  1 a r d über  die  Ver- 
kehrsaiussi'ohten  und  die  mutmaßliche 
Rentabilität  des  Panamakanals.)  1,113 
Schwabe:  Der  Zustand  des  Fahrwassers  des 
Rheins  von  Basel  bis  zur  Mündung.  Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  553' — 54.  (Einige 
Angaben  im  Anschluß  an  die  in  Heft  21 
enthaltenen  statistischen  Mitteilungen.) 

1,113 

Der  Schottische  See-Kanal.  Organ 
Fortsohr.  d.  Ei'senbahnwes.  09*.  XLVI.  Jg. 
23.  p,  410' — 11.  (Projekt  eines  Kanales 
zwischen  dem  Förth  und1  dem  Clyde  von 
11,0  m Tiefe  und  30,5  m Sohlenbreite.) 

1,113 

Unterschied  zwischen  Deich  und  deich- 
ähnlichen  Erhöhungen.  Talsperre.  8.  Jg. 
7.  p.  65.  (Angabe  der  Unterscheidungs- 
merkmale nach  einem  Urteile  des  Ober- 
verwaltungsgerichts.) 1,113 

Verbesserung  der  Oderschiffahrt. 
Schiff.  30.  Jg.  1547.  p.  386.  (In  Cosel- 
Oderhafen  ist  das  dritte  Hafenbecken  fer- 
tig; sonstige  Erweiterungsbauten;  Bau  der 
Schleppzugschleusen.)  1,113 

Vertiefung  des  Rheins  von  St.  Goar  bis 
Mainz.  Z.  ges.  Wasserwirts ch.  09.  21. 
p.  262—63.  (Gründe,  die  die  geplante 
Stromivertiefung  nicht  ratsam  erscheinen 
lassen.)  Kl  13 

Vertiefung  des  Rheins  und  Schleuse  im 
Binger  Loch.  ZB1.  Wasserbau.  09.  33.  521. 
(Ergebnis  der  Besprechung  der  Mainzer 
Handelskammer  mit  den  Vertretern  an- 
derer Handelskammern  über  das  von  der 
preußischen  Regierung  veröffentlichte 
Projekt.)  L113 

Wahl  größerer  Höhen  bei  dien  Brücken- 
bauten  an  dem'  Rhein  - Herne  - Kanal.  Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  557 — 58.  (Antrag 
der  Handelskammer  in  Duisburg 
,und  des  Vereins  zur  Wahrung  der 
Rheinschiffahrtsinte. ressen  auf 
Erhöhung  der  Brückenlichthöhen  auf  5 m 
wurde  vom  Minister  abgelehnt.  Wieder- 
gabe der  Begründung  der  Ablehnung,) 

1,113 

Der  Wasserbau  im  sächsischen  Staats- 
haushalt. (Finanzperiode  1910' — 11.)  Schiff. 
30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  397.  (Ein- 
nahmen 471  800  M,  Ausgaben  6 639  504  M; 
Berichtigung  von  Wasser  laufen,  sowie 
Wege-,  Wasser-  und  Uferbauunterstützun- 
gen.) 1,113 

Der  Bau  der  österreichischen  Wasser- 
straßen. ZB1.  Wasserbau,  09.  31.  p. 
483' — 86.  Talsperre.  8.  Jg.  7.  p.  64’ — 66. 
(Bestrebungen,  die  bisherige  Unsicherheit 
über  das  Schicksal  der  Wasserstraßen 
du  roh  gesetzliche  Maßnahmen  zu  beseiti- 
gen. Einiges  aus  dem  Berichte  der  Re- 
gierung. Verlauf  der  bisherigen  Vor- 
arbeiten und  Rentabilität  der  Wasser- 
straßen.) 1,113 

Eine  französische  W asserstraße  Mar- 
seille— Genf.  D.  Bauztg,  09.  67.  p.  458 — 


59.  (Auszug  aus  einem  Bericht  der  „Frktf, 
Ztg.“  Bildung  eines  französischen  Syndi- 
kats zum  Studium  der  Wasserstraße  Mar- 
seille—Genf.  Das  frz.  Ministerium  der 
öffentl.  Arbeiten  verzichtet  auf  den  Bau 
eines  Seitenkanals  der  Rhone  zwischen 
Lyon  und  Arles.  Ergebnis  der  Regulie- 
rung der  Rhone  unterhalb  Lyon.  Schaffung 
einer  schiffbaren  Wasserstraße  zwischen 
Lyon — Genf.)  1,113 

W e serkorrekt  i o n.  Z.  ges.  W asser- 
wirtseh.  09.  21.  p.  365.  (Projekt,  die 
Weser  zwischen  Bremerhaven  und  Bre- 
men für  Schiffe  bis  zu  5 m Tiefgang  zu 
vertiefen.  Vertrag  zwischen  Bremen  und 
Preußen.  Stellungnahme  der  Hafen- 
orte.) 1,113 

W e,  s e rwehr  bei  Hemelingen.  Z.  ges. 
Wasserwirtseh.  09.  23.  p>.  396' — 98.  (Be- 
schreibung des  Wehrs,  der  Turbinen  und 
Schileusenanlage  mit  einigen  Angaben  über 
die  Nebenanlagen  und  den  Bau  von 
Sehleusenanlagen  -in  Dörverden  unterhalb 
von  Hoya  an  der  Weser.)  1,113 

Wulsch:  Der  Entwurf  zur  Regulierung  der 
Moschiner  Obra  und  die  Großschiffahrts- 
verhindumg  Oder-Warthe  zwischen  Neu- 
salz a.  O.  und  Moschin.  Z.  Binnenschiff. 
09.  23.  p.  550—52.  2 Pläne.  (Besprechung 
des  vom  Kanal  in  spekto-r  von  Kar- 
lowski  aufgestellten  Entwurfs  zur  pro- 
filmäßigen  Ableitung  der  Sommerfluten  in 
dem  Obrabruch.  Erweiterung  des  Vorflut- 
kanals. ) 1,113 


Ein  moderner  Schatzsucher.  Von  O.  B. 
Prometheus.  09.  8.  p.  127 — 28.  (Versuch 
des  Lloyd,  durch  Bergungsschiff  von 
Lake  am  Zuidersee  gesunkene  Gold-  und 
Silberbarren  heraufzuholen.)  1,114 

Verfahren  zum  Heben ' gesunkener 
Schiffe.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09. 
p.  135.  (DRP.  214  10-2  von  Simon  Lake, 
Berlin.  Einpumpen  von  flüssigem  Paraffin; 
mit  oder  ohne  Kork  zusammen  mit  See- 
wasser in  das  Schiff  gepumpt.)  1,114 


2.  Constructions  na-  2.  Ship  Building, 
vales. 

2.  Schiffbauwesen. 

A.  Generalites.  (1,115)  A.  General.  (1,115) 
A.  Allgemeines.  (1,115) 

Aufschwung  im  deutschen  Schiffbau. 

Schiff.  30.  Jg.  1547.  p,  391,  (Meh  rauf  träge 
der  Werften,  teils  Neubauten,  teilst  Ersatz- 
bauten für  verlorene  Schiffe.)  1,115 

Der  Etat  für  die  Verwaltung  der  Kaiser- 
lichen Marine.  Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez. 
09.  p.  172.  (Einmalige  Ausgaben 
243  550  000  M (+  23  790  000),  darunter  für 
Neubauten  154  390  000  M (+  14  450  500). 
Erste  Raten  für  3 neue  Linienschiffe,  einen 
großen  und  zwei  kleine  Kreuzer. 

15  000  000  für  Unterseeboote)  1,115 


4* 


52 


1,115 — 1,117 


Flamm,  O.:  Die  elfte  Hauptversammlung  der 
Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p.  153—59.  Fg. 
(Ausführlicher  Bericht  über  den  Vortrag 
von  Prof.  Stumpf,  Charlottenburg,  über 
Gleichstromdampfmaschinen  und  über  die 
Diskussion.  Bei  Gleichstromdampfmaschi- 
nen liegt  der  Dampfaustritt  in  der  Zylinder- 
mitte, so  daß  der  Dampf  seine  Richtung 
beim  Ausströmen  nicht  ändert.  Versuchs- 
ergebnisse zweier  Stumpflokomotiven, 
zweier  Lokomotiven  mit  Kolbenschiebern 
und  zweier  L.  mit  Ein-  und  Außlaßven- 
tilen.)  1,115 

Die  XI.  ordentliche  Hauptversamm- 
lung der  Schiffbautechnischen  Gesell- 
schaft. Marine  Rdsch.  09.  12.  p.  1392—1402. 
3 fig.  (Bericht  über  den  1.  Sitzungstag. 
Vorträge:  Prof.  Stumpf:  Uber  die 

Gleichstromdampfmaschine“;  Prof.  Föt- 
t i n g e r : „Eine  neue  Lösung  des  Schiffs- 
turbinenproblems“ ; Dipl.-Ing.  Michen- 
felder:  „Schwere  Werftkrane  für  die 
Schiffsausrüstung“;  Gümbel:  „Fabrik- 

organisationen mit  spezieller  Berücksichti- 
gung der  Anforderungen  der  Werftbe- 
triebe.) 1,115 

Meyer,  F.:  Die  XI.  Hauptversammlung  der 
Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  Ver- 
kehr stechm.  Wo.  09.  IV.  Jg.  9.  p.  129-31, 
10,  149-54.  (Bericht  über  die  Hauptver- 
sammlung. Auszüge  aus  den;  Vorträgem) 

Die  englische  S c h i f f b a u i n d u s t r ie  u. 
ihre  Arbeiterverhältnisse.  Man.  Rdsch.  09. 
12.  p.  1440  — 43.  (Vorschlag  des  engl, 
Großindustriellen  Sir  Christophe:' 
Furneß,  der  durch  Übertragung  von 
Aktien  an  die  Arbeiter  das  Prinzip  ver- 
folgt, diese  zu  kleinen  Kapitalisten  zu 
machen  und  auf  solche  Weise  größere 
Seßhaftigkeit  zu  erzielen.)  1,115 


B.  Construction.  (1,116 — 118) 

(1,116—118)  B.  Ship  Building. 

B.  Schiffbau.  (1,116 — 118) 

A u f t r i e b g o n d1  e 1 zum  Messen  der  all- 
seitigen Bewegungen  schwankender  Kör- 
per. s.  1,103.  Id  16 

Etwas  über  die  Bestimmung  des 
Schiffswiderstandes.  Schiffbau.  XI.  Jg,  4. 
26.  Nov.  09.  p.  138  — 40,  2 fig.  (2  Zu- 
schriften an  die  Redaktion  über  den  ge- 
nannten Artikel  in  Nr.  23  u.  24,  X.  Jg,  von 
Dipl  -Ing,  Rothe  und  J.  R.  E,  Tr  i e - 
b e r t.  Letztere  Zuschrift  enthält  eine 
Beschreibung  mit  Zeichnungen  des  ver- 
wendeten DynamometersO  1,116 

Experiments  with  hydroplanes  or 
skimmers.  Scient.  Am.  Vol.  100.  24.  p. 
444 — 45.  7 ill.  (The  results  of  a careful 
series  of  experiments  with  models  of  this 
dass  have  been  published  by  Sir  John 


1.  Thornycroft;  the  models  and  the 

special  arrangements.)  1,116 

über  die  F 1 u t z e i t schwimmender  Be- 
hälter. Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p. 
179 — 80.  (Zuschrift  von  A.  A i s c h e r be- 
treffend den  genannten  Artikel  in  Nr.  1 u. 

2.  Antwort  von  Dr.  ing.  M.  Weih- 

brecht,  dem  Verfasser,  auf  die  Zu- 
schrift als  Widerlegung.)  1,116 

Heraer:  Die  Schiffsvermessung  und  ihre 

wirtschaftliche  Bedeutung.  Mitt.  d. 
Schleswig  - Holsteinischen  Bezirksv.  D. 
Ing.  15.  10.  09.  1,116 

jensen,  W.:  Manometrische  Tiefgangs-  und 
Gewichtsbestimmungen  von  Schiffen. 
Hansa.  09.  49.  p.  1222-24.  (Beschreibung  des 
von  Jensen  vorgeschlagenen  Verfahrens 
mittels  oben  verschlossenen  Rohres,  das 
mit  dem  unteren  offenen  Ende  ins  Wasser 
taucht,  mjt  Manometer  verbunden.  Gut- 
achten von  Prof.  Ahlborn  dazu.)  1,116 

Schiffbautechnische  Stabilitätsbe- 
rechnung. Hansa.  09.  48.  p.  1189 — 91. 
(Einfluß  der  Veränderung  der  Ladung  auf 
die  Stabilität.  Metazentrische  Höhe.  Ein- 
fluß der  Decklast  bei  beladenem  Schif.)  1,116 


Les  bateaux  sauveteurs  „Le  Foll‘ . 
France  automobile.  09.  47,  p.  735 — 36.  (Ce 
bateaiu  peilt  etre  mis  ä l’eau  ä volonte  et 
au  mooment  d’un  sinistre,  si  on  ne  veut  ou 
si  on  ne  peut  le  mettre  ä la  mer,  il  est  en- 
leve  automatiquement  sauvant  l’equipage 
et  navigue  aussitöt.)  1,117 

Bauer:  Das:  Motorboot  und  seine  Behand- 
lung. s,  1,121.  1,117 

The  figurehead  and  its  story.  Scient. 
Am.  Vol.  101.  6.  p.  92—93  u.  101—03.  22 
ill.  (The  seagoing  vessels  have  been  from 
immemorial  time  variously  ornamented 
and  named  by  their  owners;  the  story  and 
the  various  forms  of  the  figureheads.)  1,117 
Gayde  :Etude  generale  de  l’installation  des 
tourelles  d’artillerie  etablies  sur  füts- 
pivots  flexibles,  gr.  8°.  101  p.  Paris, 

Imprimerie  nationale,  09.  1,117 

Gradenwitz,  A.:  Ausbesserung  eines  Ozean- 
dampfers. Techn.  Rdsch.  09.  45.  p.  695 
—96.  3 ill.  (Die  Vornahme  der  Reparatur 
an  dem  italienischen  Lloyddampfer  Florida 
durch  die  Morse  Dry  Dock  and 
R e p a i r Co.,  Brooklyn.  Innerhalb  24 
Tagen  wurde  im  Dock  ein  vollständig  neuer 
Bug  angebaut.)  1*117 

Hunt,  Herman  R.:  The  strength  of  knees  and 
brackets  on  beams  and  stiffeners.  Int. 
Marine  Eng.  Vol.  14.  167.  Nov.  09.  p.  428 
—31.  2 fig.  . . 1*H7 

McLaren,  J.:  Extended  uses  of  electricity  on 
board  ship.  III.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55. 
16.  Oct.  16.  09.  p.  736—37.  (Abstract  of 
papter  reaid  in  the  Congress  Hall!,  Lon- 
don.) UH7 

Nast,  B.:  Schiff  aus  Eisenbeton.  Beton  u. 
Eisen.  09.  15.  p.  349.  2 ill.  Armierter 

Beton.  09.  12.  p.  518.  2 ill.  (Einiges  über 


1,117  1,121 


die  Herstellung  eines  nach  den  Plänen  des 
Verfassers  durch  die  A 1 1 g.  Verbund- 
bauges.  m.  b.  H.  in  Frankfurt  a.  M.  aus- 
geführten, zum  Transport  von  Kies  und 
Sand  auf  dem  Rhein  und  Main  bestimmten 
Schiffes.)  1,117 

Olsson,  Andrew:  Motor  control  as  used  in 
connection  with  turret  turning  and  gun 
elevating  (the  Ward  Leonard  System). 
12°.  V,  23  p.  diagr.  NY.,  D.  Van  Nostrand 
Co.,  09.  50  c.  U17 

Rettungsvorrichtung  für  Untersee- 
boote. Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09. 
p.  136.  1 fig.  (D.  R.-P.  214  104  von  Jos. 
Bertrand  in  Gent.  Die  die  Lage  des 
gesunkenen  Bootes  anzeigenden  Schwim- 
mer werden  mittels  Vakuums  festgehalten, 
das  im  Falle  der  Gefahr  entweder  selbst- 
tätig oder  durch  die  Mannschaft  aufge- 
hoben werden  kann,  sodaß  die  Bojen  frei- 
gegeben  werden.)  1,117 

Ruderdruck-Messungen  und  Dreh- 
kreis-Bestimmungen.  Verkehrstechn.  Wo. 
09.  IV.  Jg.  10.  p.  152.  (Auszug  aus  einem 
Vortrag  von  Schwarz.  Es  hat  sich  ge- 
zeigt, daß  mit  der  Formel  von  Joessel 
eine  ziemlich  richtige  Berechnung  des 
Ruderdruckes  und  damit  eine  Grundlage 
für  die  weitere  Berechnung  der  Ruder- 
Elemente  zu  erzielen  ist.)  1,117 

Schiffe  aus  Eisenbeton.  Hansa.  09.  49.  p. 
1225—26.  (Freie  Übersetzung  eines  Artikels 
aus  International  Marine  Engineering. 
Historisches,  Fahrzeuge  von  G a b e 1 1 i n i. 
Beschreibung  der  Bauweise.  Vorzüge.) 

1,117 

Schiffsartillerie  und  Panzer  im  Ent- 
wicklungsgang des  modernen  Linienschiffs. 
Überall.  12.  Jg.  3.  p.  192—201.  fig.  (Schluß. 
III.  Periode.  1880—1900.  Der  Zahl  nach 
starke,  gemischte  Armierung.  Kaliber: 
bei  allen  Geschützen  mittlere  Werte.  Turm- 
breitseitschiffe.  Compound-,  Harvey-, 
Krupp-Panzer.  Ausdehnung  der  gepanzer- 
ten Flächen.  Gewölbte  Panzerdecks. 
Anwachsen  des  Deplazements.  V.  Periode. 
1905  bis  zur  Gegenwart.  Weitere  Stei- 
gerung im  Kaliber  und  Fortfall  der  Mittel- 
artillerie. Sprenggranate  und  Kappen- 
geschoß. Größte  Deplazements.)  1,117 
Wettbewerb  für  Schlepphaken.  Schiff. 
30.  Jg.  1549.  10.  Dez.  09.  p.  407—08.  (Von 
den  Schiffahrtsberufsgenossenschaften  aus- 
geschrieben; Wortlaut  des  Ausschreibens.) 

1,117 


Das.  größte  Dock  der  Welt.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  09.  XXVI..  Jg.  49.  p.  912-13. 
(Trockendock  in  San  Franziskoi  Länge 
320  m,  Breite  43,9  m.)  1,118 

Docks  flottants.  Rev,  Marit.  Tome  183. 
577.  p.  175.  (Construit  pour  1©  Bresil  par 
Vickers  Maxim;  type  Clark,  et 
Stanfield  en  forme  d’U  autocareneur. 
Longueur  267,65  m,  largeur  30,48  m,  pou- 
vant  recevoir  des  bätiments  calant  10,97 


m et  soulever  22  000  t;  3 sections;  grue  sur 
rails  pouvant  lever  des  poids  de  8 t;  prix 
4 604  040  fr.)  1*18 

Lund,  C.:  Deutsche  Dockbetriebe.  Prome- 
theus. 09.  9.  p.  129—34.  7 ill.  (Schwimm- 
docks und  Trockendocks  in  den  ver 
schiedenen  Werften.)  1,118 

Tiburtius,  Marinebaumeister:  Die  Entwicke- 
lung des  Kriegshafens  und  die  III.  Hafen- 
einfahrt in  Wilhelmshaven.  Marine  Rdsch. 
09.  12.  p.  1376—91.  6 fig.  1 ill.  (Der  Hafen 
bis  zum  Jahre  1900.  Die  neuen  Hafenan- 
lagen. Trockendocks;  Hellingumbau; 
Nordbecken;  Süderweiterung;  Inseldurch- 
stich; Verkehrsanlagen;  elektr.  Zentralen; 
Strombau  in  der  Jode.  Die  III.  Hafenein- 
fahrt: Vorarbeiten;  Konstruktion  der 

Schleusen  und  Molen;  Hochbauten;  Bau- 
programm; Bau  der  Schleusen;  Bau  der 
Molen;  Kosten.)  1.H8 

Voigt,  W.:  Über  die  Umgestaltung  der 

Hellinganlagen  durch  die  modernen  Hebe- 
und  Transporteinrichtungen.  Förder- 
technik. 09.  II.  Jg.  11.  P.  291—99.  fig.  ill. 
Fg.  (Fortsetzung  von  p.  265.  Anlagen 
der  Flensburger  Schiffbauge- 
sellschaft in  Flensburg,  der  Kaiser- 
lichen Werft  in  Wilhelmshaven,  der 

Hamburger  Werft  der  Stettiner 
Aktien-Gesellschaft  Vulkan, 
Blohm  &Voßin  Hamburg  u.  Bremer 
V u 1 k a n in  Vegesack.)  1*118 


C.  Moyens  de  pro-  C.  Ship  Propulsion. 
gression.  (1,119-125)  (1,119 — 125) 

C.  Schiffsantrieb.  (1,119 — 125) 


Le  prix  d’entretien  d’un  racer  de  15  metres 
de  la  Jauge  Internationale  en  Angleterre. 
JL  marine.  32  annee,  1657.  11.  Dee.  09.  p. 
787—88.  (Suppose  que  Je  yacht  a ete 
arme  et  son  equipage  engage  au  milieu 
d’avril  et  qu©  lie  yacht  a courn  jus>qu’a:u. 
miliieu,  de  septembre  1©  prix  d’entretien 
serait  25  035  fr.)  1,119 


Etüde  pratique  de  la  voilure  et  du  gree- 
ment  des  petits  bateaux.  Jl.  marine. 
32  annee.  1655.  27  Novembre  09.  p.  755 
—56;  1651.  p.  771—72.  fig.  (Les  princi- 
paux  avantages  ou  inconvenients  des  types 
doe  voilure  les  plus  usites,  tant  au  point  de 
vue  de  leur  efficacite  motrice  qu’ä  celui 
de  la  facilite  de  manoeuvre.  1.  Grand 
voiles.  Les  voiles  au  tiers,  les  voiles  ä 
corne.  Focs  et  trinquettes;  böme  de  la 
voile  lacee;  focs  ä rouleau;  les  avantages 
et  inconvenients  des  principaux  greements 
des  petits  bateaux.)  1,120 


Bauer,  M.  fL:  Das  Motorboot  und  seine  Be- 
handlung. (Autotechn.  Biblioth.  Bd.  15.) 
kl.  8°.  246  p.  100  Abb.  3.  Aufl.  Berlin,  R.  C. 
Schmidt  & Co.,  10.  M.  2,80.  1,121 
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Larsen,  Aage  H.:  Skibsmotoren  og  dens  An- 
vendelse.  Ingeniören.  18.  Aarg.  09.  28.  p. 
253—56;  29.  p.  257—60.  11  fig.  1 ill.  (Damp- 
maskinen,  Explosionsmotoren.  Omstyrbar 
Skrue.  Omstyrings-Kobling.  300  HK. 
Petroleummotor.  Hioelpemotor  - Installa- 
tion i en  4-mastet  Bark.)  1,121 

Probefahrten  des  Linienschiffes  „North 
Dakota“.  Schiffbau.  XL  Jg.  5.  8.  Dez»  09. 
p.  177.  (1.  Fahrten  zur  Feststellung  der 

Umdrehungen  bei  bestimmten  Geschwin- 
digkeiten. 2.  4 stündige  VolMampffahrt. 
3.  24  stündige  Fahrt  mit  19  kn,  4.  24stün- 
dige  Fahrt  mit  12  kn.)  1,121 

Probefahrten  der  Zerstörer  „Flusse r“ 
und  „Reid“.  V.  St  A.  Schiffbau.  XI.  Jg. 
5.  8.  Dez.  09.  p.  177.  (Schwestersehiffe 
sind  „Smith“,  „Lamson“  und  „Prestotn“. 
Angaben  über  Abmessungen,  Masehinen- 
anlage.  Probefahrtsergebnisse  jedes  Boo- 
tes.) U21 

Neuere  Propelleruntersuchungen. 
Verkehrstechn,.  Wo.  09.  IV.  Jg.  10.  p.  152 
— 53.  (Auszug  aus  einem  Vortrag  von 
Gebers.  Besprechung  der  Versuche.) 
Räder,  M.:  To  instai'l  a motor  in  a small 
boat.  Scient.  Am.  Vol.  101.  p.  13. 
1 fig. 

Rasmussen,  A.  H.  M.:  Skibsmotorlaere.  Ud- 
given  ned  Foranstaltning  af  Ministeriet 
for  Handel  og  Sofart.  Kopenhagen,  Gad, 
09.  208  p.,  5 Tafeln.  4 Kr.  25  0re.  1,121 
Reininger,  O.:  Schiffsmaschinenreparaturen. 
Gr.  8°.  30  p.  Pola,  Schrinner.  K.  2,—.  1,121 


Neuer  Antrieb  für  Turbinendampfer. 
Prometheus.  09.  7.  p.  107 — 08.  (Über- 
setzung zwischen  Dampfturbine  und 
Schiffsschraube.  Das  Zahnradgetriebe  nach 
M e 1 1 e v i 1 1 e und  Westinghouse. 
Zur  Geräuschvermlnderung  Lagerung  der 
beiden  kleinen  Zahnräder  in  einem  beson- 
ders ausgebildetem  Gußstahlrahmen.)  1,122 
Barber:  Development  of  the  marine  steam 
engine.  s.  1,34.  1,122 

Brakei,  Müller  van:  Dutch  marine  suction 
gas  plants.  s.  1,39.  1,122 

A c r u d e oil  reversible  motor.  s.  1,39.  1,122 
Deetjen,  R.:  Der  benzin-elektrische  Propeller- 
antrieb von  Wasserfahrzeugen.  Elektr. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  33.  p.  645 — 48. 
4 ill.  3 fig.  (Beschreibung  der  Wirkungs- 
weise und  Diskussion  der  Verwendbarkeit 
des  benzin-elektrischen  Antriebs.)  1,122 
Die  Entwickelung  der  Verbrennungs- 
maschinen für  den  Schiffsbetrieb.  Ver- 
kehrstechn. Wo.  09.  IV.  Jg.  10.  p.  151 — 52. 
(Auszug  aus  einem  Vortrag  von  Rom- 
berg. Allgemeines  über  Verbrennungs- 
motoren. Bauliche  Ausgestaltung  der 
Schiffs-Gasmaschinen.)  1,22 

Verstaubarer  Hilfsmotor  für  Segel- 
yachten. Wassersport.  09.  49.  p.  793.  1 fig. 
(Von  der  Cudell-Motoren-Ge- 
sellschaft.  Motor  hängt  in  einer  nach  oben 
geöffneten  Gabel,  deren  Zapfen  in  einem 


am  Boot  befestigten  Flansch  eingesenkt 
ist;  dient  daher  gleichzeitig  zum  Steuern.) 

1,122 

Installations  de  deux  moteurs  dans 
une  chaloupe  de  peche.  Jl.  marine.  32. 
annee.  1655.  27.  Nov.  09.  p.  766.  2 fig. 
(Installe  par  la  Compagnie  des  Mo- 
teurs Parsons  de  Southampton  dans 
une  chaloupe  construite  par  MM.  A s h - 
ton  et  Kilmer  de  Poole.  Longueur 
7,6  m,  largeur  au  maitre  2,3  m,  tirant  d’eau 
0,66  m.  Chacun  des  moteurs  a une  force  de 
7 HP.  et  peut  marcher  au  petrole  ou  ä 
Lesse  nee  vites.se  9 nioeuds  ä lTieure.)  1,122 
Kavanagh,  W.:  Boiler  Room  Economy. 

Electr.  World.  Vol.  54.  19.  Nov.  4.  09.  p. 
1106.  3 fig.  1,122 

Marine  Motors  and  Equipments.  Motor 
Boat.  Vol.  11.  279.  Nov.  11.  09.  p.  316—23. 
(Particulars  of  the  engines  and  outfits 
marketed  by  British  Manufacturers  and 
Agents.)  1,122 

Radunz,  Karl:  Tief  unten  im  Schiff.  Prome- 
theus 09.  8.  p.  119—21.  (Die  Maschinen- 
anlage  eines  Ozeandampfers.)  1,122 

Robida,  L.:  Avantages  et  inconvenients  de 
la  multipilidte  des  cylindres  dans  les  mo- 
teurs marins.  Jl.  marine.  32.  annee.  1657. 
11.  Dec.  09.  p.  795—96.  (Des  exemp'les 
pour  prouver  que  le  moteur  polycyiin- 
drique  est  ä preferer  au  moteur  mono- 
cylindrique.)  1,122 

Sch  iffsantrie-b  mittels  Turbo-Pumpen 
und  Strahlpropeller.  Verkehrstechn.  Wo. 
09.  IV.  Jg.  10.  p.  153.  (Besprechung  eines 
Vortrages  von  M i e r s c h.)  1,122 

Die  Schiffsgasmaschine.  Schiff.  30. 
Jg.  1549.  10.  Dez.  09.  p.  401—02.  (Vorteile: 
Raumersparnis ; Gewichtsverminderung ; 
geringerer  Kohlenverbraueh;  Benutzung 
billigerer  Kohle;  geringe  Wartung;  weni- 
ger Asche  und  Rauch;  Einfachheit  der  Ma- 
schine. Nachteile:  hohe  Temperatur  der 
Zylinder;  Störungen  in  den  Ventilen;  Größe 
und  Gewicht  einzelner  Maschinenteile; 
Mangel  an  Anpassungsvermögen  im  Ver- 
hältnis zur  Geschw.  usw.  Viertakt-  und 
Zweitaktmaschinen.)  1,122 

A Danish  suction  gas  boat.  By  I.  H. 
K.  Gas  Engine.  09.  11.  p.  543 — 45.  (De- 
scription  of  plant  in  the  „Venne  rs 
Minde“.)  1,122 

Valentin:  Bootsmotorenkonstruktion,  s.  1,39. 

1,122 

Ball)  thrust  block,  s.  1,14.  1,123 

Vorrichtung  zum  Ausstößen  der  Ab- 
gase der  Kraftmaschinen  während  der 
Unterwasserfahrt  von  Untersee-  und 
Tauchbooten.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26. 
Nov.  09.  p.  137.  (D.  R.  P.  214  424  von  Fr. 
Krupp,  Aktien-Ges,,  Germaniawerft  in 
Kiel-Garden.  Zum  Ableiten  der  Gase 
wird  mindestens  ein  Leitorgan,  z.  B.  ein 
Schlauch,  benutzt,  der  bei  untergetauch- 
tem Boot  mit  keinem  Teil  über  die  Was- 


1,123-1,126 


aerober  fläche  herausragt  und  eine  solche 
Länge  besitzt,  daß  die  Abgase  aus  ihm  in 
einer  vom  Boot  weit  entfernten  Stelle 
aufsteigen,  damit  der  Ort  des  Untersee- 
bootes nicht  zu  erkennen  ist)  1,123 


Rothe:  Die  Verwertung  der  Versuchsergeb- 
nisse mit  Modellpropellern.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  4,  24.  Nov.  09.  p.  113—18.  8 fig.  (Er- 
weiterung der  von  Froude  in  den 
Transactions  of  the  Institution  of  Naval 
Architects,  1908  gegebenen  Formeln;  Ver- 
fahren von  D.  W.  Taylor.  Vergleich 
der  V e rsuc  hser  ge  bnis  s e mit  den  For- 
meln.) 1*124 


The  Panama  Canal  Cableways.  Iron 
Age.  Voi,  84.  20.  Nov.  11.  09.  p.  1472—74. 
4 ill.  W25 

S c h 1 e p p v o r r i c h t u n g für  Schiffe. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p,  135. 
(DRP.  213  904  von  R.  Koß  in  Münster 
i.  W.  Auf  dem  Grund  des  Wasserlaufs 
sind  Schienen  angebracht,  auf  denen  sich 
die  Schleppwagen  bewegen  oder  bewegt 
werden,  an  denen  der  Schleppizug  mittel- 
bar oder  unmittelbar  befestigt  ist.)  1,125 


D.  Navires  en  ser-  D.  Description  of 
vice.  (1,126 — 130)  Ships.  (1,126 — 130) 

D.  Ausgeführte  Schiffe.  (1,126 — 130) 

Barter,  Arthur:  Channel  steamers.  Cassiers 
Mag.  Vol,  37.  1.  Nov.  09.  p.  58—66.  2 fig. 
6 ill.  (Description  and  detail®  of  some  of 
the  boats  Crossing  the  English  Channel 
and  Irish  Sea.)  1,126 

Bericht  des  Loyds-Register  über  dem 
Schiffbau  im  III.  Quartal  19091.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  137—38.  (In 
England  268  Dampfer  mit  773  429  Br.- 
Reg.-T.  aus  Stahl,  12  Segler  mit  3878  Br.- 
Reg.-T.  aus.  Stahl  und  10  Segler  mit  729 
Br.-Reg.-T.  aus  Holz.  Einzelangaben.  An- 
gaben über  andere  Länder.)  1,126 

Development  of  the  transatlantic 
steamship.  Scient.  Am.  Vol.  100.  25.  p. 
458—59.  1 ill.  (The  growth  of  the  trans- 
atlantic steamship  frorn  1840  to  1911.) 

1,126 

F rach t dampfer  „Adel ine- Hugo  Stin- 
nes“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09. 
p.  141.  (Vom  B r e m e r Vulkan  in 
Vegesack  für  die  Firma  Hugo  S t i n n e s 
in  Mülheim-Ruhr.  Länge  99,33  m,  Breite 
13,71  m,  Seitenhöhe  6,79  m;  Tragfähigkeit 
3800  t;  Dreifach-Expansiiv-Maschiine  von 
1700  IHP.  mit  Lentz’scher  Ventilsteue- 
rung; Geschw.  11  kn.  Für  Kohlenfahrt 
bestimmt,  besonders  große  Luken,  fast 
keine  Deckstützen.  Atmer sehe  Wipp- 
anlage mit  vielen  Ladegaffeln.)  1,126 
Frachtdampfer  „Capri“.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  142.  (Gebaut  von 
Neptunwerft  in  Rostock  für  S 1 o m a n 
Hamburg.  Abmessungen  86,9X11,88X6,86 


m;  Tragfähigkeit  3000  t;  Dreifach-Ex- 
pansionsmaschine von  1250  PS.  Erreichte 
Geschw.  12  kn.  2 Kessel  von  380  qm  Heiz- 
fläche und  13  atm.  Druck.  Kohlenver- 
brauch 0,68  kg  pro  PS./Stde.  9 Dampf- 
winden.) 1*126 

Frachtdampfer  „Protesilaus“.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  141.  (Ge- 
baut von  R.  und  W.  Hawthorn, 
L e s 1 i e u.  C o.  in  Hebburn  on  Tyne.  Ab- 
messungen 501‘X60‘3“X42‘6“.  Tragfähig- 
keit 13  000  t.  Wohnräume  für  580  Aus- 
wanderer und  einige  Pass.  I.  Kl.  7 Lade- 
räume, 26  Winden  mit  31  Ladebäumen 
von  bis  zu  50  t Tragfähigkeit.  Keine 
Masten,  nur  2 Ladepfosten.  2 Dreifach- 
Expansionsmasch.  3 Kessel.)  1,126 

Frachtdampfer  „Queen  Maud“.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  141 — 42.  (Ge- 
baut von  der  Northumberland 
Shipb.  Co.  in  Howdon  on  Tyne.  Ab- 
messungen 395‘X49‘9“X29‘.  Tragfähig- 
keit 7350  t bei  23‘8“  Tiefgang.  Dreifach- 
Expansionsmaschine,  3 Kessel.  Für  Trans- 
port von  Vieh,  Truppen  oder  Auswanderern 
bestimmt.)  1,126 

Fracht-  und  P a s s a g i e r d a m p f e r 
„Reiher“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov. 
09.  p.  142.  (Gebaut  vom  Bremer 
V ule  an  in  Vegesack  für  „Argo“  in 
Bremen.  Abmessungen  62,10X9,9X4,88 
m;  Tragfähigkeit  1300  t bei  4,42  m Tief- 
gang. Dreifach  Expansions-Heißdampf- 
maschine von  rund  1200  PS.  mit  Ventil- 
steuerung nach  Patent  L e n t z.  2 Kessel 
mit  Überheizern  nach  Patent  Schmidt.) 

1,126 

The  „George  Washingto  n“.  Scient. 
Am.  Suppl.  Vol.  67.  1747.  p.  408—09.  5 ill. 
(Description  of  the  new  North  German 
Lloyd  steamer.)  L126 

Kanaldampfer  „Mecklenburg“.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  141.  (Gebaut 
von  der  Fairfield  Shipb.  and 
Engg.  Co.  in  Govan  für  die  Stoom- 
v a a r t M a a t s c h a p p i j im  Vllsisingen, 
Abmessungen  363‘X45‘4“X25T0“;  Ver- 
messung 3000  B.  R.  T.  5 Decks;  lOwasserd. 
Schotten;  drahtlose  Telegraphie,  Unter- 
wassersignale. 246  Pass.  I.  Kl.,  110  II.  Kl.; 
2 Dreifach-Expansionsmasch.  mit  4 Zyl. 
4 Doppelender  Kessel  mit  Howdens  for- 
ziertein  Zug.)  1,126 

Kohlendampfer  mit  eigener  Löschein- 
richtung. Fördertechnik.  09.  II.  Jg.  11.  P. 
308.  (Kohlendampfer  „Pallion“.  Das  Schiff 
besitzt  Dreifachexpansionsmaschinen  von 
1200  PS.  Leistung  und  nimmt  bei  5,435  m 
Tiefgang  3100  Tonnen  Kohlen  über.  Be- 
schreibung.) 1,126 

Die  erste  Lokomotive  und  das  erste 
Dampfboot  in  Berlin,  s.  1,85.  1,126 

Schraubendampfer  „Ludwig“.  Hansa, 
09.  49.  p.  1232.  (Erbaut  von  Caesar 
W o 1 1 h e i m , Breslau.  Länge  36,5  m, 
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Breite  6 m;  Tiefgang  bei  voller  Ausrüstung 
1,1  m;  Thornycroftheck.  4 Zyl.  Vierfach- 
Expansionsmachine  von  400  PS.  Kessel- 
druck 20  atm.)  1,126 

The  Orient  Company’s  twin-screw 
Einers  „Otranto“  and  „Orvieto“.  En- 
gineering, Vol.  88.  2287,  Oct.  29.  09. 
p.  580—81.  3 plates-  1,126 


Attilio,  Dagnino:  The  Italian  battleship  „Ro- 
ma“. Int.  Marine  Eng.  (Ldn.)  Vol.  14.  167. 
Nov.  09.  p.  423— 25.  4 fig.  1 ill.  1,127 
Le  „B  enjami  n-C  o n s t a n t“  ä La  Seyne. 
Jl.  manine.  32.  Jg.  1656.  4.  Dec.  09.  p.  774 
— 75.  ill.  (Navire-ecole  de  la  Marine  bre- 
sil'iemnie  ein  reparation  chez  les  A tel  i e r s 
des,  Farges  et  C h a n t i e r s de:  la 
Seyne.  Longueur  74  m;  dep'laoement 
2750  tx.  Navire  mixte  ä volles  et  ä va- 
peur;  machine  de  2800  ä 3000  chx,  vitesse 
16  noeuds ; armement;  transformations.) 

1,127 

Le  c r o i seur  - c u i r a s s:  e allemand 
„Blücher“.  Jl.  marine.  32.  annee,  1657. 
11.  Dec.  09.  p.  787.  ill.  (Commence  le 
21  fevrier  07  ä Tarsenäl  de  Kiel,  lance  le 
11.  avril  08,  est  entre  en  escadre  le  mois 
dennier.  Deplace  14  760  tx  au  pilain,  16  000 
en  Charge;  longueur  152  m,  largeur  24,6 
m,  tirant  d’eau  8 m.  Les1  mach  in  es  con- 
struites  pour  developper  35  000  chx  ont 
donne  40  000.  Douze  canons  de  21  cm, 
distribues  en  six  tourelles,  huit  canons  de 
15  cm.  Vitesse  25,25  noeuds.)  1,127 
Les  cuirassesi  bresiliens  classe  „Minas 
Oeraes“.  Jl.  marine.  32.  Jg.  1654.  20.  Nov. 
09.  p.  744.  (Donnees  courtes  sur  rarrne- 
ment  et  le  cuirassement  en  oompa raison 
avec  les  „Dreadnoughts“  deis  differents 
paysO  1,127 

Laubeui:  Les  constructions  neuves.  Jl.  ma- 
rine. 32.  Jg.  1654.  20.  Nov.  09.  p.  737 — 38. 
(Fin.  Contre-torpilleurs;  sousmarins.  Les 
navires  demandes  par  le  Conseil  Superieur, 
P.rets  au  1er  janviier  1910  et  pretsi.au  le,r 
janvier  1914.)  1,127 

Englischer  Linienschiffskreuzer 
„Indefatigable“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26. 
Nov.  09.  p.  129 — 30.  ill.  (Vergleich  bezgl. 
Abmessungen,  Armierung,  Maschinenlei- 
stung usw.  mit  „Invincible“.)  1,127 

Japanische  Marine.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4. 

26.  Nov.  09.  p.  133 — 34.  (Angaben  des  jap. 
Marineministeriums  über  die  schweben- 
den Schiffsneubauten  nach  Marine  Rdsch. 
Linienschiffe  „Satsuma“  und  „Aki“;  Pan- 
zerkreuzer „Ibuki“  und  „Purana“.  Ge- 
schützte Kreuzer;  Zerstörer  großen  Typs; 
Einführung  der  Petroleumfeuerung.)  1,127 

The,  „M  1 c h i g a n“  — mr  fiirst  „Dread1,- 
nought“.  Scient.  Am.  Vol.  101.  1.  p.  9. 
1 ill.  1,127 

Les  „Nassau“.  Jl.  marine.  32  annee.  1655. 

27.  Nov.  09.  p.  758—59.  1 ill.  (Premier 
Dreadnought  allemand;  les  dimensions 


1,126-1,128 


principales;  l’artillerie ; la  cuirasse;  l’equi- 
page.)  1,127 

Der  Stand  der  französischen  Neubauten. 
Marine-Rdsch.  09.  12.  p.  1438—40.  (Ta- 
belle über  Bautätigkeit  im  Jahre  1910; 
Kosten  nach  dem  Etat.  Wahrscheinliche 
Dienstbereitschaft  der  Neubauten,  Ver- 
teilung der  Neubauten  auf  die  Staats-  und 
Privatwerften.)  1,127 

T y p e s de  bätiments  et  composition  d’une 
flotte  pour  puisisances  maritimes  de  se- 
cond  rang.  Rev.  Marit.  Tome  183.  577. 
p.  137 — 57.  (Traduction  de  „Mitteilungen 
aus  dem  Gebiete  des  Seew.  avril  1909;  la 
question  principaLe  : de  quelle, s sortes  de 
vaiisse,aux  avons-nous  besoin  et  queils  prix 
voulons-nous,  y mettre?  Composition  de 
la  flotte;  cuirasse  nombre  X,  croiseurs 
nombre  environ  1,5  X,  torpilleurs  nombre 
4 X;  auxiMaires  fou  train]  aussd  peu  que  | 
possiible.  Armement  secondaire;  vitesse;  -j 
cuirassement.)  1,127 

Der  neue  englische  Zerstörer  „Maori“. 
Schiffbau.  XI.  Jg,  5.  8.  Dez.  09.  p.  173-74. 
(Gebaut  bei  Denny,  Dumbarton;  größer 
und  stärker  als  die  „River“klasse,  Ver- 
gleich der  Abmessungen  beider.  5 Tur- 
binen auf  3 Wellen.  24000  PS.  33  kn 
Geschw.)  1,127 


Un  bateau  a t e 1 i e r colonial.  Jl.  marine,.  < 
32.  annee.  1657.  11.  Dec.  09.  p.  798.  2 fig.  ^ 
(Construit  par  M.  H.  Berger  pour  etre  ; 
utilise  dans  les  multiples  installation's  5 
etablies  sur  les  bords  des  flieuves  aux 
colonies.  Longueur  18  m,  largeur  4 m,  • 
creux  3,5  m,  tirant  d’eau  0,5  m;  mü  par  | 
un  moteur  au  petröle  lampant  de  30  HP, 
type  MW  de  marine;  vitesse  10  km.  Enu- 
meration du  materiel  d’outillage  et  des 
machines  outils  de  I’atelier.)  1,128  j 

Le  concou  r s de  barques  de  peche,  ä mo- 
teur.  France  automobile,.  09L  44.  pi.  685  ; 
— 86.  3 ill.  (Les  resultats  des  epreuves;  I 
quelques  renseignements  sur  le:  bateau  1 
Araock,  construit  par  M.  Belboeck.) 

1,128 

Elektrisches  Fährschiff  mit  Akkumu-  ^ 
Latorenbetrieb.  4°.  4 p.  1 fig.  8 ill.  Frank-  ; 
furt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  119  der  Felten  i 
& G u i 1 1 e a u m e-L  ahm  e yerwer  k e. 
Beschreibung  der  elektr.  Einrichtungen  d. 

F ährsohiff  es  Godesbie  rg-Nie  der  dol'lendo  rf 

a.  Rhein.)  1,128  ; 

Leuchtfeuer  - Tender  „Pharos“ V: 
Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  142. 
(Gebaut  von  Wm.  Beardmore  and 
C o.  in  Dalmuir  für  die  Commissioners  of 
Northern  Lighthouses.  Abmessungen  205‘ 
X3TX15T1“.  Deplazement  etwa  1000  t; 

2 Dreifach-Expansionsmaschinen,  3 Kes- 
sel. Geschw.  13  kn.  Bunkerraum  für  1200 
sm;  schweres  Ladegeschirr  zum  Auf- 
nehmen u.  Auslegen  von  Bolen;  Gastank 
für  Leuchtgas.)  1,128 


1,128 


1,129 
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Na  vires  russes  brise-glaces.  .11.  marine. 

32.  annee.  1657.  11.  Dec.  09.  p.  791.  ill.  (Le 
„Waigatsche“  et  le  „Taymir“,  construits 
an  Havre.  Longueur  601  m ; grees  ein  goe- 
lette;  nid  d’aigle  pour  la  vigie  au  mät  de 
misaine.  4 petits  canons  ä tir  rapide, 
deux  mitrailleuses.)  1,128 

Schlepper  „Falke“.  Schiffbau.  XI.  Jg. 

5.  8.  Dez.  09.  p.  184.  (Gebaut  von  der 
Schiffbauwerft  Gebr.  Maaß  in 
Neustrelitz  für  Carl  Stehl  in  Neustre- 
litz. Länge  27  m,  Breite  4,6  m,  Tiefgang 
mit  5 t Kohlen  an  Bord  1,05  m.  Ballast- 
tanks zur  Erhöhung  des  Tiefgangs.  Kessel 
von  60  qm  Heizfläche  und  15  atm  Druck. 
Dreifach-Expansions-Maschine  von  175 
PS.  2 Passagierkajüten.)  1,128 

Schleppkahn  für  den  Main  aus  Eisen- 
beton. Schiffbau.  XI.  Jg.  4.  26.  Nov,  09. 
p.  141.  (Von  der  Allg.  Verbundbau, 
G.  m.  b.  H.,  in  Frankfurt  a.  M.  Länge  43 
m,  Breite  6,2  m,  Seitenhöhe  1,2  m,  Tief- 
gang unbeladen  0,32  m,  Tragfähigkeit  200 
t,  Eigengewicht  etwa  60  t.  Wandungen 
zwischen  Bretterverschalungen  einge- 
stampft ) 1,128 

Soe,  G.:  Leis;  bateaux  du  quartier  de  Boulog- 
ne.  Les  harenguiers.  Jl.  marine.  32  Jg. 
1654.  20.  Nov.  09.  p.  747—50.  15  fig.  (De- 
scription  desß'inee  des  hairenguiers 
„L’Aimee“,  „Le  Carnot“  et  d’un  du  type 
P.  L.;  plan  des  formes  et  couples;  voilure; 
coupe  longitudinale  et  .plans  du  pont  et 
des  amenagements.)  1,128 

Soe,  G.:  Les  bateaux  de  peche  ä moteur 

ecossais.  Les  skiffs  du  Loch  Fyne.  Jl. 
marine.  32.  annee.  1657.  11.  Dec.  09.  p.  789 
—90.  6 fig.  ill.  (Ce  type,  repandu  dans 
tonte  la  bade  de  la  Clyde  est  ä arrieue 
rond1;  sa  longueur  ne  depasse  jamais  12  m, 
la  largeur  3,65  m,  ison  tilranit  d’eau  1,6  tn. 
Le  skiff  „Osprey“. est  reproduit;  ayant  10 
m de  long;  son  moteur,  un  Kelvin  de 
7 HP.,  actio  mmant  utnie  helice  Bergius,  lui 
donne  une  vitesse  de  5 noeuds  en  brülant 
deux  litres  % de  petrole  ä l’heure.  Coupe 
longitudinale;  plans  des  formes  et  couples; 
plan  de  voilure.)  L128 

Um  nouveau  type  de  chalamd  ä moteur., 
JL  marine.  32.  annee  1655.  27.  Nov.  09. 
p.  765—66.  1 ill.  (Utilise  dans,  les  canaux 
d’irrigatiom  des,  plantations  de  cannesi  ä 
sucre;  bateau  toueur,  actiomne  par  un 
moteur  Dan  de  16  HP.  Construit  en  acier 
de  3 mm;  10  m de  long,  3,2  m de  large, 
tirant  d’eau  maximum  de  30  cm.  Treuil 
de  halage  pour  la  chaine,  actiomne  au 
moyen  d’un  embrayage  special  par  le  mo- 
teur. Celui-ci:  tourne  ä 400  tours  et  la  roue 
du  treuil  ä 50  touirs  ä la  minute.  Force  de 
remorquage  8 autres,  bateaux  de  memes 
dimensions,  ä la  vitesse  de  3 milles  ä 
l’heure,  chacun  d’eux  etant  charges  de 
10  tonnes  de  Cannes  ä sucre.)  1,128 


Canot  ä derive.  Jl.  marine.  32.  Jg.  1656. 

4 Dec.  09.  p.  779.  4 fig.  (D’apres  les  plans 
de  M.  Max  Prät-Carrabin.  Lon- 
gueur totale  3,5  m,  de  flottaison  3,3  m; 
bau  1,52  m;  creux  0,57  m;  tirant  d eau 
0,3  m;  deplaoement  460  kg;  voilure  6,82 
qm.  plan  des  formes  et  couples;  voilure J 

Le  c ö t r e - p i 1 o t e „Loire  No.  5 . Jl. 
marine.  32.  Jg,  1656.  4.  Dec.  09.  pi.  773.  4 
fig.  ill.  (Construit  ohez  M.  Gauraud, 
en  ses  chamtiers,  de  Foncillon,  ä Royan 
sur  lesi  pilans  de  M.  T.  Be  r t r an  d.  Loji- 
gueur  totale  19,0  m,  ä la  flottaison,  15,8 
m;  largeur  4,95  m;  tirant  d’eau  arriere 
2,85  m;  jauge  nette  12,06  tx;  plans  des 
formes  et  des  oouptes.)  ^ L129 

Desmars,  L.:  Un  petit  yaoht  pour  debutants. 
Jl.  marine.  32.  Jg.  1654.  p1.  7401 — 41,  5 fig. 
(Longueur  totale  4,1  m,  entre  pps.  3,1  m, 
largeur  hors  membres  ä la  flottaison  1,0 
m,  au  fort  au  pont  0,98  m;  creux  ä la 
ligne  droite  des  baux  au  milieu  0,6  m; 
tirant  d’eau  sous  bulb  1,0  m;  deplacement 
corespondant  0,418  t;  hauteur  de  quille 
0,8  m;  surface  de  la  voilure  18,9  qm,. 
Coupe  au  maitre;  plan  des  .formes  et 
couples;  voilure.) 

Die  nationale  Jollenklasse.  Wasser- 
sport. 09.  48.  p.  779—83.  24  fig.  (Be- 

sprechung der  im  gleichen  Heft  ver- 
öffentlichten Vorschriften  und  Vergleich 
mit  den  Entwürfen,  von  denen  die  Ent- 
würfe A (V  e r t z),  C (Engelbrecht), 
E (Heidtmann),  F (de  Jonge),  I 
c h 1 i c h t i n g)  und  K (Schlich- 
ting)  in  ihren  Linien-  und  Segelnssen 
dargestellt  sind;  Entwurf  G (A.  Ram- 
beck)  in  Nr.  49.  p.  794.)  1,129 

Kaye:  Eisyacht  für  die  Besegelung  eines 

Sonderklassenbootes.  Yacht.  09.  34.  p. 
783.  8 fig.  (Nach  Entwurf  von  H.  P e r cy 
A s c h 1 e y und  kanadischen  Mustern  für 
eine  alte  Sonderklassentakelage.  Kon- 
struktion des  Längsträgers,  der  Läufer- 
planke und  des  Läufers.  Takelage.)  1,129 
A propos  d’un  projet  de  petit  yacht  pour 
debutants.  Jl.  marine.  32.  annee.  1655. 
27.  Nov.  09.  p.  757—58.  (Lettre  par  M.  G. 
Soe  au  directeur,  contenant  quelques 
reflexions  suggerees  par  l’etude  du  projet, 
congu  par  M.  Desmors  et  publie  dans 
le  numero  du  Yacht  du  20  novembre  der- 
nier.)  1,129 

The  fastest  vessels  in  the  U.  S.  Navy. 
Int.  Marine  Eng.  Vol.  14.  167.  Nov.  09. 
p.  450—53.  (Descriiption  and  illustr.  of  the 
destroyersi  Flusser  and  Reid.)  1,127 

Vorschriften  für  die  Nationale  Jollen- 
klasse; des  Deutschen  Seglerverbandes. 
Wassersport.  09.  48.  p.  775 — 76.  (Bau- 
art; Form;  Meßformel;  Breite;  Freibord; 
Schwert;  Ruder;  Eindeckung;  Bauaus- 
führung; Gewicht;  Besegelung;  Rund- 
hölzer; Ausrüstung;  Mannschaft;  Bau- 
zeugnis.) 
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Weinlich:  Zur  Beibootfrage.  Wassersport. 
09,.  49.  p.  793,  5 fig,  (Unterbringung  eines 
Beiboots  an  Bord  kleiner  Kreuzeryachten 
im  Cockpit.)  1,129 

Yacht  derive  de  la  Serie  Nationale,  Jl. 
marine.  32.  annee.  1655.  27.  Nov.  09.  p.  757. 
4 fig.  (Construit  par  M.  Max  Prat- 
Carrabin.  Longueur  Male  6,5  m,  ä la 
flottaison  5,1  m;  bau  rnax.  2,44  ä la  flot- 
taison  2,26  m;  tirant  d’eau  derive  levee 
0,6  m,  derive  abaissee  1,55  m;  voilure 
28,6  qm;  deplacerment  1000  kg;  lest  500 
kg;  plano  des  formes,  couplest,  et  de 
voilure.)  1,129 


Bäte  au  ä helice  aerienme.  Jl.  marine.  32. 
annee.  1657.  11.  Dec.  09.  p.  796—97.  3 fig. 
ill.  (Construit  au  C h a n t i e r T e 11  i e r. 
Longueur  8^  m,  largeur  1,3  m,  tirant  d’eau 

O, 10  m;  Thelice  en  bois  est  actionnee  par 

un  rnoteur  ä 4 cylindreis  de  20  HP;  poids 
du  bateau  ä vide  est  de  900  kg;  vitesse 
26  km  avec  2 personnes-,  25,8  km;  avec 
3 personnies  et  25  km  avec  4 personnes. 
Coupe  et  plan  du  bateau.)  1,130 

Bauer:  Das  Motorboot  u.  seine  Behandlung, 
s.  1,121.  1,130 

Das  Ergebnis  unseres  zweiten  Preisaus- 
schreibens. III.  Kennwort  „Helgoland“. 
Entwurf  einer  Motorkreuzeryacht.  Yacht. 
09.  34.  p,  7901 — 92.  11  fig.  (Von  Q.Ko- 
brow,  Wilhelmshaven.  Länge  über  alles 
15,0  m,  größte  Breite  über  Spanten  2,8 
m,  größter  Tiefgang  0,86  m,  60  PS.-Ben- 
zinmotor,  Geschw.  22  km  in  der  Stde.  An- 
sicht, Deeksplan,  Linienrisse,  Einrichtungs- 
zeichnungen, Querschnitte.)  1,130 

Schnelles  I n s p e k t i o n s b o o t für  die 
Donau.  Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09. 

P.  183 — 84.  1 ill.  („Ob  der  Ems“;  gebaut 
von  der  Neuen  Automobilgesell- 
schaft Berlin.  45  PS.  N.  A.  G.  Vier- 
zylinder-Schiffsmotor. Länge  13  m,  Tief- 
gang 0,5  m.  Gesichw.  26  km.  piro  Stde.) 

1,130 

Installations  de  deux  moteurs  dans  une 
chaloupe  de  peche.  s.  1,122.  1,130 

Industrial  motor  boat  progress.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  243.  Oct.  30.  09.  p.  353. 
1 ül.  1,130 

Motor-boat  „Farthest  North“.  Gas  En- 
gine. 09.  11.  p.  545 — 46.  1 ill.  (Description 
of  Dr.  C o o k ’ s motor-boat.)  1,130 
Motor  Boat  Rating.  Automotor  Jl.  09. 

48.  p.  1446.  1,130 

Zwei  schwedische  Neubauten.  Motor- 
boot. 09.  25.  p.  23.  15  fig.  (Risse  und  Ein- 
richtungspläne einer  12  m und  einer  13,5 
m langen  Motoryacht  mit  20  PS.  Penta- 
Marinemotor,  entworfen  von  Ing.  C.  G. 
Petterson.)  1,130 

The  New  Austin  R u n a b o u t.  Automotor 
Jl.  09.  47.  p.  1406—07.  6 ill.  1,130 

An  adjustable  plane  skimmer.  Motor 
Boat.  Vol.  11.  276.  Oct.  21.  09.  p.  242.  3 fig. 


(Hydroplane  with  adjustable  planes  paten- 
ted  by  Clark  and  Morr  Ls  o n.)  1,130 


XII.Torpilleset  XII.Torpedoes. 
mines.  (1,131  - 133)  (l,  131—133) 

XII.  Torpedowesen.  (1,131—133) 

Gilles:  Etüde  des  force®  d’inertie  et  de  leur 
action  sur  les  regulateurs  d’immersion  des 
toirpiilles  Whitehead.  Gr.  8°.  19  p.  fig, 

Paris^  Impr.  nationale.  09.  1,131 

Hilbrand:  Kriegswert  der  TorpedowaffeL 
Überall.  12.  Jg,  3.  p.  163—67.  3 fig.  (Re- 
sultate des  russisch  - japanischen  Krieges. 
Hebung  der  Treffsicherheit  durch  Beseiti- 
gung der  Seitenabweichungen  mittels 
Kreisels.  Tiefensteuerung.  Vergrößerung 
des  Wirkungsbereichs  durch  Anwärmen 
der  Gebrauchsluft.  Erhöhung  der  Wir- 
kung am  Ziel  durch  Vergrößerung  der 
Sprengladung,  Kailibervergrößerung  auf 
45,53  und  60  cnu  Verwendung  der  Torpe- 
dos im  Kampf  der  Linienschiffe;  Tor- 
pedobootsangriff während  der  Tag- 
Schlacht;  selbständiger  Torpedoboots- 
angriff  während  der  Nacht;  Untersee- 
bootsangriff.) 1,131 

Schmiervorrichtung  für  Torpedos. 
Schiffbau.  XI.  Jg,  4.  26.  Nov.  09.  p.  135. 
1 fig,  (DRP.  213  229  der  E.  W.  Bliss 
C o.  in  Brooklyn.  Das.  Federgehäuse  des 
Druckminderventils  ist  als  Behälter  für 
das  unter  Druck  stehende  Öl  ausgebildet; 
Druckluft  wird  von  der  Unterdruckseite 
des  Minderventilsi  entnommen.)  1,132 

Strom> schließ  er  für  mechanisch-elek- 
trische Seeminen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  4. 
26.  Nov.  09.  p,  136.  2 fig,  (DRP.  213  905 
von  P.  Gehl  in  Kiel.  Der  federnde  Teil 
ist  mit  dem  starren  Teil  durch  ein  kugeliges 
Stück  verbunden,  das  in  einer  Kugelschale 
im  Fuß  einer  auf  dem  Deckel  der  Mine 
vorstehenden,  den  federnden  Teil  um- 
schließenden elastischen  Kappe  nach  allen 
Richtungen  drehbar  gelagert  ist.)  1,133 


XIII.  Armes  et  XIII.  Ammuni- 
projectiles,  tion  and  Projec- 
Technique  tiies;  Military- 
militaire.  Technology. 
XIII.  Waffen  und  Geschosse, 
Kriegstechnik. 


1.  Generalites.  (1,134)  1.  General.  (1,134) 

1.  Allgemeines.  (1,134) 


Österreich.  Abänderung  des  Waffen- 
patentes.  D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  22.  p.  193. 
(In  Österreich  wurden  die  Strafbestim- 


1,134-1,137 
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mungen  für  unbefugtes'  Verkaufen  ^ und 
Tragen  von  Waffen,  besonders  Schuß- 
waffen, wesentlich  verschärft.)  1,134 

Ashdown,  C.  H.:  British  and'  foreiign  arms 
&l  armour.  8°.  XV,  384  p.  London,  Jack, 

09.  1,134 

Harttenau,  R.:  Vom  deutschen  W aff  enexport. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  4.  p.  43  (Vor- 
schläge,  in  welcher  Weis©  eine  Hebung 
des  deutschen  Waffenexports  bewirkt 
werden  könnte.)  . 

Schiffsartillerie  und  Panzer  im  Ent- 
wicklungsgang des  modernen  Linienschiffs, 
s.  1,117.  1,134 

2.  Armes  et  Projec-  2,  Arms  and  Pro- 
tiles.  (1,35—141)  jectiles.  (1,135—141) 

2,  Waffen  und  Geschosse.  (1,135 — 141) 

Notre  ar  tili  er  Le  et  les  sanctions,  de  la 
derniere  heure.  8°.  32  p.  Paris,  Berger- 
Levrault  et  Yie.,  09.  1 fr.  M36 

Beschußfrage n.  Sprengst,  u.  W affen. 
Jg.  5.  4.  p,  42.  (Hinweise  auf  die  gesetz- 
lichen Bestimmungen  über  die  Art  und 
Weise,  in  der  der  Beschuß  von  Feuer- 
waffen auszuführen  ist.)  1,136 

Die  rechnerische  Feststellung  des  Gas- 
druckes bei  der  Detonation  von  Spreng- 
stoffen. Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  4 p. 
39.  (Entwicklung  einer  Formel  unter  Be- 
rücksichtigung der  Ladedichte,  des  spezi- 
fischen Drucks  des*  Sprengstoffs,  und!  der 
bei  der  Explosion1  auf  tretenden  festen 
Rückstände.)  1*136 

Geschoßwirkung  der  Geschütze  der 
Dreadnoughtklasse.  Schuß  u.  Waffe.  Bd. 

3.  5.  p.  110.  (Die  Geschosse  der  schweren 

Geschütze  sollen  nach  englischen  Angaben 
auf  6600  m Compoundpanzerplatten  von 
457  mm  und  Stahlplatten  von  305  mm 
Stärke  glatt  durchschlagen.)  1,136 

Gillett,  R.  A.,  Lieut.:  The  batte ry  Comman- 
ders’ initial  correetion  as  regards  ränge. 
Jt.  Royal.  Ar  tili.  Vol.  36.  8.  Nov.  09.  p. 
375—81.  1 fig.  U36 

Günther,  R.:  Allgemeine  Geschichte  der 

Handfeuerwaffen.  Eine  Übersicht  ihrer 
Entwickelung.  (Wissen  u.  Können.  16.) 
8°.  XI,  131  p.  123  Abb.  4 Übersichtstaf. 
Leipzig,  Barth,  09.  1,136 

Mews,  Dr.  K.:  Die  Essener  Gewehrindustrie. 
(Schluß.)  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  105 
—07.  (Neuer  Aufschwung  durch  den  pol- 
nischen Erbfolgekrieg  1733/38  und  aber- 
maliger Niedergang.  Die  im  Jahre  1803 
gegründete  Essener  Gewehrfabrik  ging 
1808  wieder  ein  und  die  Essener  Gewehr- 
industrie fiel  darauf  völligem  Verfall  an- 
heim.) 1,136 

Tir  contre  les  ballons  et  les  aeroplanes. 
Aerophile.  09.  23.  p.  542.  3 ill.  (La  nature 
du  projectile,  le  reglage  du  tir,  la  portee 
et  la  mobilite  de  la  piece.)  1,136 


Das  Waffengeschäft  in  Nieder- 
ländisch-Ostindien.  Sprengst,  u.  Waffen 
Jg.  5.  4.  p.  41—42.  (Angabe  der  Be- 
stimmungen über  die  Einfuhr  von  Waffen 
in  N.-O.  Aufzählung  der  am  meisten  ge- 
fragten Arten  von  Schußwaffen.)  1,136 
Wilson,  Dudley:  Arms  and  Ammunition  IV. 
Ironmong.  Chr.  Hardw.  Vol.  65.  829.  Nov. 
6 09.  p.  169—70;  831.  Nov.  20.  09.  p.  257 
—58.  (The  small  calibre  rifle  for  sporting 
and  miniature  rifle  club  use.  V.  — 0,22 
Calibre  rifle  ammunition.)  1,136 

v.  Witzleben:  Mangelhafte  Explosivstoffe 

und  andere  Ursachen  der  Geschützunfälle. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  4.  p.  37  38.  Fg. 
(Die  mangelhafte  Stabilität  des  Spreng- 
stoffes kann  durch  Säuregehalt,  unvoll- 
kommene Gelatinierung  oder  mangelnde 
Isolierung  des  Pulvers  bewirkt  werden. 
Unfälle  durch  zu  empfindliche  Geschoß- 
zünder. Unfälle,  deren  Ursache  im  Ge- 
schützt liegt.)  1,136 


Bock,  G.:  Eine1  neue  deutsche  Selbstlade- 
pis’tole.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  103 

05.  4 fiig.  (Selbstlndepi  stole  Schwarz- 

lose  M 09  mit  v or  w ä r tsgleiltendem  Lauf 
und  feststehendem  Verschlußstück.)  1,137 
Ey  rings1  Zy  linde  rverschlluß  für  Kipplauf- 
gewehre. Schuß  u.  Waffe.  3.  Bd.  5.  p.  101 
—03.  3 fig.  (Verriegelung  der  Verschluß- 
zylinder  durch  in  Ringnuten  der  Läufe  ein- 
greifende Ringelwarzen.)  Ü137 

Das,  automatische  Gewehr.  D.  Waffen-Z. 
Jg.  15.  22.  p.  194.  (Bei  dem  in  Argentinien 
eingeführten  automatischen  Gewehr  sind 
die  Treffresultate  unbefriedigend.  Die 
Bayr.  Schützen-Zeitung  führt  dies  darauf 
zurück,  daß  durch  das  selbsttätige  Offnen 
und  Schließen  des  Verschlusses  das  Auge 
irritiert  und  dadurch  das  genaue  Zielen 
erschwert  wird.)  1*137 

Ein  neues  Gewehr  für  eine  neue  Patrone. 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  110.  (Die 
neue  Schweizer  Patrone  mit  7,5  mm  Ka- 
liber, für  die  auch  ein  neues  Gewehr  ein- 
geführt wird,  soll  nach  Schießversuchen 
in  Bezug  auf  die  Rasanz  des  Geschosses 
bei  allen  Entfernungen  sowohl  dem  deut- 
schen S-Geschoß,  als  auch  dem  franzö- 
sischen D-Geschoß  überlegen  sein.  Eine 
Tabelle  gibt  genauere  Werte  hierfür 
an.) 

Maretsch,  O.:  Nachprüfung  von  Gewehren 
beim  Nachbohren  der  Patronenlager. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5,  4.  p.  39—40. 
(Erwiderung  auf  einen  Artikel  eines  Herrn 
D.  in  Nr.  3 der  Zeitschrift  bezügli.  der 
Frage,  ob  beim  Nachbohren  von  Patronen- 
lagern für  die  9,3X72  mm  norm,.  Hülse 
ein  nochmaliger  Beschuß  nötig  ist.  Ver- 
fasser hält  ihn  im  Gegensatz  zu  Herrn  D. 
für  erforderlich.)  Ljj 

Mausers  Selbstladegewehre  (Schluß).  D. 
Waffen-Z.  Je.  15.  22.  p.  189-90.  (Be- 
Schreibung  der  Mehrlädeeinrichtung  und 
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1,137  1,139 


der  Wirkungsweise  des  M.schen  Rück- 
stoßladegewehres C/9S.  Wirkung  bei 
Schnellfeuer  und  bei  Einzelfeuer.)  1,137 
Die  neueste1  Mauser-  Selbstladepistole 
C/'08.  D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  22.  p.  190 — 92. 
2 fig.  (Verschlußverriegelung  durch 
Stützhebe'l  wie  beim  Rückstoßladegewehr 
C/ 06/ 08.  Selbsttätige  Herstellung  der 
Feuerbereitschaft  beim  Auswechseln  des 
Magazins.)  1,13-7 

Ein  tragbarer  Schild  für  Maschinen- 
gewehre. Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09. 
10.  p.  574.  (Bei  den  Manövern  der  33. 
Division  in  Frankreich  erprobt.)  1,137 
Versuche  mit  rostfreien  Zündhütchen. 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  99—101.  10 
Abb.  (Versuche  der  Versuchsstation  Neu- 
mannswalde  mit  r.  Z.  de/r  Rheinisich- 
W e -s- 1 f ä 1 ii  s>  c h e n Sprengstoff- 
A.  - G.  Stahl  platten  auf  1 cm  Ab- 
sitan-d  beschossen1,  zeigtein  nach  14 
Tagen  keine  Rostbildung,  ebenso  trat  in 
Gewehrläufen  innerhalb  48  Stunden  nach 
dem  Schießen  keine  Rostbildung  ein.)  1,137 
Vorrichtung  zum  Anzeigen,  ob  eine 
Schußwaffe  geladen  ist.  D.  Waffen-Z.  Jg. 
15.  22.  p.  192—93.  2 fig.  (Der  Boden  der 
Patronenhülse  drückt  einen  Stift  nach 
oben  aus  der  Waffe  heraus,  der  dadurch 
anzeigt,  daß  die  Waffe  geladen  ist.)  1,137 
Vorrichtungen  zum  Ausziehen  abge- 
rissener Büchsenhülsen.  Schuß  u,  Waffe. 
Bd.  3.  5.  p.  107.  3 fig.  (Auszieher  für  abge- 
rissene Hülsen  der  I d e a 1 - Manufac- 
turing Co.  mit  in  den  Hülsenhals  sich 
eindrückenden  Haken  und  der  M a r b 1 e 
Safety  Axe  Co  mit  geschlitzter  Hülse, 
deren  vorderer  hakenförmiger  Rand  sich 
vor  den  vorderen  Rand  der  Patronenhülse 
legt.)  1,137 


B a t-a i 1 1 ons  g es. ch  ü t ze  der  Zukunft. 
Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  10,  p.  400 
— 406;  11.  p,  43-1—41.  (Die  an  das- 

Geschütz  zu  stellenden  -taktischen 
Aufgaben:  Wirkungsweise  2000 — 3000 

m D nrichs chlagsveirmö gen;,  10  mm  Spe- 
zialst ah!.  F euer  ge,s  chw  iind  i g keit  200—300- 
Schuß  pro  Minute,  ev.  mit.  Rücksicht 
auf  das  hohe  Munitionsgewicht  nur  50 — 
100  Schuß  pro  Minute.  Benutzung  der 
Geschütze  als  Einsichießgeschütz,  Ballon- 
geschütz und  zum  Bekämpfen  ungedeck- 
ter lebender  Ziele1  und  Schützengräben. 
Erforderliches  Gesehoßgewieht  0,5  kg, 
Kaliber  3,2  cm.  Sohutzsehild  8 — 10 
mm.  Luftkühlung  für  den  Lauf,  ev. 
durch  komprimierte  Luft  mit  feinzer- 
stäubtem Wasser  genascht.  Organisato- 
rische Fragen.  Bisherige  Entwicklung  der 
klieinkalibrigen  Geschütze.)  1,138 

Das  neue  Krupp  sehe  Rohrrücklaufge- 
schütz. D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  22.  pi.  193. 
(Mit  automatisch  sich  öffnendem!  und 
schließendem  Verschluß.)  1,138 


Neumami,  E.:  Moderne  Schiffsartillerie. 

Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  93—97.  7 fig. 
Eg.  (Artillerie  der  Kanonenboote,  Tor- 
pedoboote; die  Unterseeboote,  Dockschiffe 
zum  Heben  gesunkener  Unterseeboote 
und  die  Minenschiffe.  Die  Kaliber  der 
deutschen  Schiffsartillerie.  Genauere  Be- 
schreibung der  Krupp  sehen  28  cm 
Kanone  L(40).)  1,13g 

Olivier,  L.:  Material  de  montagne  demon- 
table  de  75  ä tir  rapide,  Systeme  Schneidei- 
Danglis.  8°.  39  p.  Paris,  Berger-Levrault 
et  Cie.,  09.  Fr.  1,25.  1,13g 

Riesengeschütz.  Schweiz.  Z.  Artil- 
lerie. Q9.  11.  p.  443.  (Angaben  über  ein 
Versuchsgeschütz  von  35,5  cm  Kaliber. 
6,35-  kg  Gesehoßgewieht,  914  m/sec.  An- 
fan gsge  sichw  imdigk  eilt  der  Vereinigten 
Staaten,)  1,138 

The  Schneider  120  mm  (4i,72“).  Field 
howitzer  with  rear  trunnoims.  JL  Royail. 
Artill.  Vol.  36.  8.  Nov.  09.  p.  110—11. 
(Suppl.)  1 ill.  (From  the  „Revue  Militaire 
Suisse“.)  1,13g 

Sonne  type  s>  of  guns  for  aeni-aili  defence. 
Aeronautics.  (Ldn.)  09.  11.  p.  134—36.  9 ill. 
(Krupp,  Ehrhardt,  Maxim  types.)  1,138 
Ein  französisches  Urteil  über:  „Keil-  oder 
Schraubenverschluß“?  Artillerist.  MH.  09. 
Nr.  35.  p.  390 — 92.  (Auszug  aus  dem  Buche 
Resistance  et  construction  des  bouches  ä 
feu“  von  L.  Jacob,  Paris,  09.  Verfasser 
gibt  dem  Keilverschluß  den  Vorzug  wegen 
der  leichteren  Bedienung.)  1,138 

Wille,  R.:  Erhardt-Geschütze.  XVIII,  221  u. 
312  p.  I.  Teil.  Abb.  154.  Taf.  Berlin, 
R.  Eisenschmidt,  08.  1,138 


Bothmer,  B.:  Antwort  auf  „Über  Versuche 
mit  neuen  Koirnformen“  in  den-  Mitteilun- 
gen der  k.  u.  k.  Armeesehiießsehule  1909. 
Nr.  1 und  Streffleurs  Militärischer  Zeit- 
schrift 1909,  Märzheft.  Gr.  8°.  81  p. 

Wien,  L.  W.  Seidel  & Sohn.  K.  1, — . 1,139 
Colley,  Lieut.,  C.  C.:  Temporary  dial  sights 
for  15  pr.  B.  L.  (C)  Gun..  Jli.  Royal.  Ar- 
till. Vol.  36.  8.  Nov.  09.  pi.  375--81.  4 fig. 
2 ill.  (How  to  make  i,t.)  1,139 

Kinematograiphische  S c h e i;  b e n für  ge- 
brauchsmäßiges Schießen.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  5.  p.  97—98.  2 fig.  (Kine- 
matographische,  Treffer  selbsttätig  an- 
zeigende Schießscheiben,  von  J.  Pater- 
s 0 n und  J.  T.  Musgrave  konstruiert.) 

1,139 

Die  Visiereinrichtung  der  Krupp- 
schen Luftschiffabwehrgeschütze.  Schweiz. 
Z.  Artillerie.  09.  11.  p.  424 — 30.  (Genaue 
Beschreibung  des  Fernrohraufsatzes  mit 
zwei  Fernrohren,  von  denen  eins  seitlichen 
Einblick,  das  andere  einen  schräg  nach 
aufwärts  gerichteten,  unabhängig  vom 
Objektiv  drehbaren  Okularstutzen  be- 
sitzt.) 1,139 


Eiin  n&ues  Geschoß  der  amerikanischen 
Artillerie.  Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  11. 
p 443.  (Zweiteilig  aus  einem  schweren 
Stahlkopfstück  mit  Sprengladung  und 
hinterem  Streugesehoß  mit  120  Füllkugem 
bestehend.)  1,140 


4.  Technique  militaire.  4.  Military  Technolo- 

(1,143)  gy-  (U43) 

4.  Kriegstechnik.  (1,143) ___ 

Eine  Automobil-Funkenstat  ion. 
Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p.  500  02.  3 Abb. 
(Französisches  Versuchsmodell  mit  teles- 
kopartig ausschiebbarem  Mast  von  20  m 
Höhe.  Tätigkeitsradius  90  engl.  Meilen.) 

1,143 

Das  Automobilmaschinengewehr 

S c h 1 a y e r.  Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p.  472 
' —74.  2 Abb.  (Sehr  niedrig  gebautes  ge- 
panzertes Automobil  mit  Maschinengewehr 
und  Scheinwerfer.  Steuerung  im  Sitzen 
oder  im  Liegen  möglich.)  L143 

Automobil  - Munitionskolonnen 
für  die  französische  Artillerie.  Schweiz. 
MSchr.  Offiziere.  09.  10.  p.  573 — 74.  (Wegen 
der  Schwierigkeit  genügenden  Munitions- 
ersatzes bei  der  gesteigerten  Feuerge- 
schwindigkeit der  Artillerie  durch  den 
jetzigen  Etappenartilleriepark  wurde  im 
französischen  Parlament  die  Bildung  von 
Automobil  - Munitionskolonnen  gefordert.) 

1,143 

Bernay,  li.:  La  reforme  de  l’Ecole  Navale. 
Jl.  marine.  32.  Jg.  1656.  4.  Dez.  09.  p.  769 
—70.  (Histoire;  rapport  de  la  Commission.) 

1,143 

Blot,  E.:  L’etat  de  l’officier  dans  les  armees 
de  terre  et  de  mer.  Rev.  Marit.  Tome. 
183.  577.  p.  13—97.  (Suite  et  fin.  L’emploi 
et  les  positions  de  l’officier:  generalites; 
activite;  non-activite;  reforme;  retraite, 
consequence  de  l’annuation  d’une  decision 
irreguliere;  etat  special  des  officiers 
generaux.) 

Das  Buch  vom  Kriege.  Der  Militar- 
klassiker  der  Chinesen.  Verdeutscht  von 
Bruno  Navarra.  Überall.  12.  Jg.  3. 
p.  186—192.  ill.  Fg.  (2500  Jahr  alt. 
Suntzu’s  Aufzeichnungen : Einleitende 

Gedanken.  Kriegsoperationen.  Angriff 
mittels  Kriegslist.  Die  Schlachtordnung. 
Der  Geist  der  Truppen.  Schwäche  und 
Stärke.  Schlachtentaktik.  Truppenbe- 
wegungen. Terrain.)  L143 

C a h i e r des  charges  generales  du  24  fevrier 
1908  pour  la  fourniture,  au  Service  de 
l’artillerie,  de  combustibles  pour  fours 
metallurgiques.  8°.  12  p.  Paris,  Charles- 
Lavauzelle,  09.  1,143 

Cahier  des  clauses  et  conditions  generales 
applicables  aux  marches  de  travaux  et 
constructions  militaires  (du  1er  Juillet 
1909).  8°.  37  p.  Paris,  Charles-Lavau- 
zelle, 09.  1,143 


Champendal,  H.  A.  C.:  L’automobilisme  aux 
grandes  manoeuvres  allemandes.  France 
automobile.  09.  47.  p.  729.  1,143 

Die  Einrichtung  eines  Naval  War  Staff 
in  der  englischen  Marine.  Marine  Rdsch. 
09.  12.  p.  1357—65.  (Die  Stellung  des 
Kabinets  zur  Admiralität.  Die  Stellung  des 
Ersten  Lord  der  Admiralität.  Die  Stellung 
der  übrigen  Mitglieder  des  Board  zum 
Ersten  Lord.  Aufgabe  und  Stellung  eines 
Naval  War  Staff.  Das  Naval  Intelligence 
Department.  Das  Naval  War  College  in 
Portsmouth.  Der  neue  Navy  War  Council 
und  das  Mobilisation-Department.  Schluß.) 

1,143 

Die  Eisenbahnen  im  Burenkriege.  Ztg. 
Ver  D.  Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1412 — 13. 

1,143 

Entwicklung  und  Organisation  der 
Verkehrstruppen.  (Schluß.)  Kriegstechn. 

Z 09  10  p.  474—79.  (Kraftfahrwesen. 

Versuchsabteilung.  Die  Verkehrstruppen 
in  Festungen  und  im  Auslande.)  1,143 
v.  Frankenberg:  Signalisierungs-System  für 
Luftschiffe  etc.  s.  1,103.  1,143 

Gefechtsschießen.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerie. 09.  11.  P.  409—16.  (Forderung  der 
Abschaffung  von  Schießlisten  beim  Ge- 
fechtsschießen  bezw.  deren  Führung  durch 
am  Schießen  unbeteiligte  Beobachter.) 

1,143 

Noch  einmal  zur  Gewehrfrage.  Schweiz. 
MSchr.  Offiziere.  09.  11.  p.  627 — 30.  (Be- 
sprechung eines  Artikels  des  „Bernei 
Volksfreundes“  vom  9.  u.  10.  November 
von  H.  Merz.  Verfasser  ist  für  Beibe- 
haltung des  alten  Gewehres,  bis  ein  kriegs- 
brauchbares automatisches  Gewehr  vor- 
liegt.) j’143 

Hübner:  Kriegstechnisches  von  den  fran- 
zösischen Manövern,  des  Jahres  1909. 
Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p.  480 — 83.  3 Abb. 
(Arten  der  Laufkühlung  bei  Maschinen- 
gewehren; französische  Versuche  mit 
einer  besonderen  Metallegierung.  Der 
Lenkballon  „Dirigeable  Repubhque“  bei 
den  Manövern.)  2*  , 

Hungerbühler,  H.:  Das  schweizerische 

Kadettenwesen.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere. 
09  11.  p.  586—91.  (Ergänzender  Zusatz 
zu  den  Artikel  vonH.  Köhler  über  „Die 
Förderung  der  physischen  Entwicklung 
unserer  Jugend“  in  Nr.  8,  9 u.  10  der  Zeit- 
schrift.) . E143 

Ein  gepanzertes  Kriegsautomobil 
beim  Kaisermanöver.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerie. 09.  11.  p.  441.  (Von  Ingenieur 
Schleier  konstruiert.  Sehr  niedrige 
Bauart;  liegend  zu  steuern.)  U43 

du  Laurens  de  la  Barre:  La  circulation 
aerienne.  s.  1,103.  # , 

Legrand-Girarde,  E.  et  Plessix,  H.:  Manue. 
complet  de  fortification  redige  conforme- 
ment  au  Programme  d’admission  a l’Lcole 
superieure  de  guerre.  4e  ed.  8 . VI, 


62 


p.  fig.  Paris,  Berger-Levrault  et  Cie.,  09. 

1,143 

Lüscher,  G.:  Über  die  lenkbaren  Luftschiffe 
und  deren  militärische  Verwendung. 
Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  11.  p.  416 — 24. 
(Aufklärung  gegen  den  Verteidiger.  Ver- 
wendung von  Scheinwerfern  vom  Luft- 
schiff aus.  Erforderliches  Deplazement 
der  Lenkballons  für  verschiedene  Aktions- 
radien u.  Kritik  der  Ballonsysteme. 
Drachenflieger.  Freiballons  nur  noch 
selten  verwendbar.  Offensivkraft  der 
Luftschiffe  nur  gering.)  1,143 

Das  Luftschiff  in  der  Marine.  Wiener 
Luftschiffer-Ztg.  09.  22.  p.  409—11.  (Über 
den  Aufklärungs-  und  Signaldienst,  die 
Betriebssicherheit  und  die  Höhenleistung 
von  Luftschiffen  nach  einer  Abhandlung 
des  deutschen  Hauptmanns  N e u m a n n : 
„Die  Verwendbarkeit  von  Ballon  und 
Motorluftschiff  in  der  Marine“.)  1,143 
Die  Luftschifflotte.  Schweiz.  Z. 
Artillerie.  09.  11.  p.  442—43.  (Frankreich. 
Bericht  über  Übungen  im  Lager  von 
Satory  bei  Versailles  mit  dem  Lenkballon 
„Lebaudy“  zwecks  Feststellung  der  feld- 
mäßigen Qebrauchsfähigkeit  der  halb- 
starren Ballons.)  1,143 

Maschinengewehre  und  Feldartillerie. 
Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  11.  p.  442. 

(Deutschland.  Bericht  über  Versuch,  die 
Infanteriebedeckung  der  Artillerie  durch 
Maschinengewehre  zu  ersetzen.)  1,143 
Meyer,  A.:  Die  Luftschiffahrt  in  kriegsrecht- 
licher Beleuchtung.  8°.  60  p.  Frankfurt 
a.  M.,  Knauer,  09.  1,143 

Die  Kölner  Militär  - Luftschiff- 
manöver. Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p. 
502 — 04.  2 Abb.  (Übungen  der  Luftschiffe 
P.  I,  Z.  II,  M.  II  u.  P.  III.  Angaben  über  die 
Luftschiffhalle  bei  Leichlingen.  160  m 1., 
50  m b.  und  40  m h.)  1,143 

Obermair:  Die  Befestigungen  in  den  der 

Schweiz  benachbarten  Grenzgebieten. 
(Schluß.)  Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09. 
11.  p.  609 — 12.  (Die  Grenzfestungen  von 
Italien  und  Österreich.)  1,143 

Organisation  der  Feldartillerie.  Schweiz. 
Z.  Artillerie.  09.  11.  p.  443.  (Italien.  Neu- 
organisation auf  Grundlage  der  Sechs- 
geschützbatterie vorgenommen.  Erwä- 
gungen über  die  Einführung  der  Vierge- 
schützbatterie sind  noch  nicht  abge- 
schlossen.) 1,143 

Rohne,  H.:  Besprechung  eines  Anhanges 
zum  Exerzierreglement  für  die  Felriar- 
tillerie.  Artillerist.  MH.  09.  Nr.  35.  p.  392 


1,143 


—93.  (Einführung  des  als  Einheitsgeschoß 
ausgebildeten  Feidhaubitzgeschosses  05  in 
Deutschland.)  1,143 

Französische  Ansichten  über  Schieß- 
a u s b i 1 d u n g.  Schweiz.  MSchr.  Offi- 
ziere. 09.  11.  p.  6OO1 — 04.  (Wichtigkeit  des 
genauen  Zielens  auch  beim  Abteilnngs- 
schießen.  Ausbildung  der  Schützen  im 
raschen  Finden  und  Erkennen  eines  an- 
gegebenen Zieles,  im-  Feuern  in  der  ange- 
gebenen Richtung  und  in  der  entsprechen- 
den Feuergeschwindigkeit.)  1,143 

Toepfer:  Der  Nahkampf  im  Festungskriege. 
Nach  den  Erfahrungen  von  Port  Arthur. 
(Schluß).  Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p.  464— 
71.  8 fig,  (Anlage  der  Minenvorhäuser  bei 
Forts.  Mehrstöckige  Minensysteme  bei 
Verteidigungsminen.  Anordnung  von  Bohr- 
maschinen in  den  Hohlgängen  zwecks  Ver- 
vollständigung der  Minengänge  im 
Kriege.)  1,143 

Ein  deutsches  Urteil  über  die  diesjährigen 
schweizerischen  Herbstmanöver.  Schweiz. 
MSchr.  Offiziere.  09.  11.  p.  633 — 34.  1,143 
Die  neue  österreichisch-ungarische  Vor- 
schrift für  die  Verpflegung  im  Kriege. 
Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09.  11.  p.  624 
— 27.  (Ausrüstung  der  Armee  mit  Fahr- 
küchen und  Kochkisten.  Kraftfahrzeuge 
für  Verpflegungszwecke.  Änderungen  in 
den  Kriegsverpflegungsportionen.)  1,143 
Turnerischer  und  militärischer  Vorunter- 
r i c h t.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09. 
11.  p.  630 — 32.  (Besprechung  einer  dies- 
bezügl.  Verordnung  im  der  Schweiz,  die 
am  1.  1.  1910  in  Kraft  tritt.  Inhalt:  der 
Turnunterricht  in  der  Schule  und  der  tur- 
nerische Vorunterricht,  der  bewaffnete 
Vorunterricht  und  die  Kurse  der  Jung- 
schützen für  die  Zeit  nach  Ablauf  der 
Schulpflicht.)  1,143 

Wentzel:  Das  Leinenwurf gewehr  als  Hilfs- 
mittel bei  Flußübe rgäng ein.  Kriegstechn. 
Z.  09.  10.  p.  457 — 64.  8 fig.  (Die  geworfene 
Leine  wird  zum  Überholen  des  Drahtseils 
einer  sog.  Gierfähre  benutzt.  Die  Methode 
ist  besonders  bei  Eisgang  zu  empfeh- 
len.) 1,143 

Die  Zwecklosigkeit  der  Automobil- 
Panzerwagen  für  den  Heeresdienst.  Mo- 
torwagen. 09.  23.  p.  624 — 26.  (Die  Nach- 
teile der  gepanzerten  Automobile:  große 
Hitze  im  Innern  bei  Sonnenschein;  schwer 
und  daher  nicht  behend  genug;  mangel- 
hafte Schußleistungen  infolge  der  Schwin- 
gungen durch  die  Gummireifen  etc.)  1,143 


Buchdruckerei  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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Sp.  = Sp  lte 
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1.  Gen^ralites.  I.  General. 

(1,1-10)  (1,1-10) 

I.  Allgemeines.  (1,1-10) 


für  Heer  und)  Flotte. 


Alten:  Handbuch 
1,143. 

Deutscher  E i s e m b a h n 
1,83. 

Jahrbuch  und  Kalende.i 
und  Schmiede,  s.  1,50. 
Japanische  Kunstwerke. 


s. 

U 

K a 1 e n d e r.  s. 

U 

Schlosser 

1,1 

Waffen. 


für 


Schwertzie  raten.  Lacke.  Gewebe.  Holz- 
schnitte. Sammlung  Alexander  G.  Mosie. 
VII,  386  p.  8°.  Berlin,  Kunstgewerbe- 
Mus  eumt,  09.  ^ 

Österreichischer  M e t a 1 1 a r b e i.  t e .r  - Ka- 
lender für  das  Jahr  1910.  s.  1,50.  1,1 

Österreichisch  - ungarischer  .illustrierter 
Mühlenkalender,  s.  1,60,  U 

Textil-  Kalender,  s.  1,59.  1,1 

Walker:  Der  Mechaniker,  s.  1,50.  1,1 


Fuhrmann,  R.:  Die  Literatur  der  Deutschen 
Seewarte.  Hansa.  09.  50.  p.  1249— oi. 
(Kritische  Besprechung  der  Ann.  Hydr., 
die  ihren  Zweck  fast  ganz  verfehlen 
sollen.)  1>2 

Leon  Del  ag  ran  ge.  Aero.  Vol.  2.  34. 
p.  21.  1 ill.  (Biography;  killed  Jan.  4. 
10.)  , 1,3 
Antonio  Fernande  z.  Aero.  Vol.  _ L 
30.  p.  512.  1 ill.  (Death  of  the  Spanish 
aviator  Antonio1  Fernand  e,  z.)  1,3 

Havs,  C.  M.  Rlway.  Gaz.  Vol.  47.  20.  p. 
648 — 49.  1 ill.  (Biography  of  Mr.  H ay  es, 
the  new  President  of  the  Grand 
Trunk.)  1’3' 

Kania:  Holtzhausen,  der  Altmeister 

der  deutschen  Damptfrraschinenbauikuinst 
, und  seine  Bedeutung  für  die  oberschlesi- 


sche Industrie.  Kohle  u.  Erz.  09.  No.  46. 
p.  1018—19.  Fg.  U 

Lovett,  Robert  S.  Rlway.  Gaz.  Vol.  47. 
20.  p.  645.  (Biography  of  Mr.  Lovett, 
chairman  of  the  executive  committee  of 
the  Union  Pacific  and  Southern  Paci- 
fic.) I’3 

M o r t tragique  du  capitaine  F er  b e r.  s. 
1,106.  , 1’3 
Wirklicher  Geheimer  Rat  Dr.  v.  Schulz- 
Hausmann.  Ztg.  Ver.  D,  Eisenb.-Verw. 
09  101.  p.  1557—58.  (Kurzer  Lebens- 

abriß des  am  1.  1.  1910  in  den  Ruhestand 
getretenen  Präsidenten  des  Reichseisen- 
bahnamtes, Friedrich  Schuilz,  der  in 
den  erblichen  Adelstand  erhoben  wurde.) 

1,3 

Ministe riald Lektor  W e h r m a n n.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  101.  p.  1558 — 60. 

(Lebensbeschreibung  des  aus  dem;  Staats- 
dienst aus  geschiedenen  Ministe  rial  dir  ek- 
toirs  im  preuß.  Ministerium  der  öffentl. 
Arbeiten,  Wirklichen  Geheimen  Rat  Ex- 
zellenz W e h r m a n n.)  1,8 


Das  Buch  vom  Kriege,  s.  1,143.  1,4 

Buchwald:  Geschichtliches  über  die  Leucht- 
apiparate  der  Küstenbefeuerung,  s.  1,111. 

1,4 

Buffet,  Edw.  P.:  Leonardy  da  Vinci,  as  En- 
gineer and  Mach  inist.  Am.  Mach  in  ist. 
Vol.  32.  43.  p.  731—37.  ill.  (His  studies 
and  inventions.)  , _J»4 

An  Early  Chapter  in  Machtime  Tool  De- 
sign. s.  1,50.  l’^ 

Documerts  de  veritables  broderies  an- 
ciennes.  Taf.  24.  Zürich,  Moritz  Kreutz- 
mann, 09.  M 25,—.  y 

Eisenbahnwagen  vor  60  und,  80  Jah- 
ren. s.  1,89.  M 

Die  Erfindung  der  Taschenuhr.  Von 
A.  M.  Allg.  Jl.  Uhr m.  10.  35.  Jg.  1.  P-  3—4. 
(Zum  400.  Gedenktag  der  Erfindung  der 


Taschenuhr.  Neuere  historische  Richtig- 
stellungen- über  Peter  Hu  nie  in.  Die 
ersten  Nürnberger  Uhren.)  1,4 

Zur  Geschichte  der  Rettungsboote  und 
des  Rettungswesens  an  den  Küsten,  s. 

1,112.  1,4 

Wernekke:  Die  Entwicklung  der  Eisenbahn- 
wagen. s.  1,88.  1,4 

Calabi:  Die  internationale  Mailänder  Luft- 
schiffahrt-Ausstellung. s.  1,103.  1,5 

Die  internationale  E i s e n b a h n a u s s t e 1 - 
1 u n g in  Buenos  Aires  1910.  ZB1.  Bau1- 
verw.  09.  81.  p.  536.  (Beteiligung  Deutsch- 
lands. Angaben  über  die  Gliederung  der 
das  gesamte  Verkehrswesen  umfassenden 
Ausstellung.  Abhaltung  eines  Eisenbahii- 
kongresses.)  1,5 

Engineering  and  Maehinery  Exhibi- 
tion in  Manchester.  1910.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  21.  5.  p.  286.  (The  propriietors 
of  the  Eng.  Rev.  have  decided  to  pro- 
mote  an  Engineering  and  Maehinery  ex- 
hibitiom  to  be  held  in  Manch,  in  the 
autumn  1910.)  1,5 

Freudenberg,  F.:  Die  ständige  Ausstellung 
für  Arbeiterwoihlfahrt  in  Charlottenburg 
und  deren  Besichtigung  durch  Meister 
und  Arbeiter.  Sozial-Technik.  09.  21.  p. 
406—09.  Fg.  1„5 

Die  Kunstindustrie-  Ausstellung  in 
Stockholm  und  die  Mittelstands-Ausstel- 
lung in  Amsterdam.  D.  Goldsehm.-Ztg. 
09.  49.  p.  430—34.  ill.  1,5 

Schmidt,  L.  W.:  Von  der  diesjährigen  Smithi- 
field  - Masitviehschau  in  England,  111. 
Landw.  Ztg.  29.  Jg.  101.  p.  929^—30.  1,5 

Berliner  Schiffahrtswesen,  s.  1,113  1,6 
Internationale  Beziehung e n in  Handel 
und  Schiffahrt.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22. 
Dez.  09.  p.  225 — 26.  (Bericht  über  das 
von  der  Londoner  Handelskammer  in 
London  arrangierte  Bankett  zur  Besse- 
rung der  deutsch-englischen  Beziehungen. 
Auszug  aus  den  Reden;  Pressestimmen.) 

^ 1»6 
C-onv  e n t ii  o n-  Souvenir  Number  of  Ger- 
man Street  Railwny  Paper,  s.  1,83.  1,6 

Flamm:  Die  elfte  Hauptversammlung  der 

Schiffbautechnischen  Gesellschaft,  s.  1,122. 

1,6 

F i s c h e r e i - K o m f e r e n z der  N.  S.  F. 
P.  A.  in  Yarmouth.  D.  Fisoh.-Ztg.  09.  47. 
p.  708 — 09.  Fg.  1,6 

Fricke:  Die  Tagung  des  Forstwirtschafts- 
,rats  und  des-  Deutschen  Forstvereins  in 
Heidelberg,  4.— 11.  Sept.  09.  Z Forst-  u. 
Jagdwes.  09.  12.  p.  808—25.  (Vorträge 
über  zeitgemäßes  Forsteinrichtungsver- 
fahren und  die  Einrichtung  von  beson- 
deren Forsteinrichtungsämtern.  Erhebun- 
gen über  die  Waldairbeite rf rage.  Holz- 
u.  Betriebsarten  imi  Großherzogtum  Ba- 
den und  die  Feinelschlagwirtschaft  des 
Badischen  Schwarzwaldes.  Die  außer- 


ordentlichen Waldbeschädigungen  in  Ba- 
den., he rvorge rufen  durch  Einflüsse  or- 
ganischer und  anorganischer  Natur.)  1,6 
Hauptversammlung  der  Schiffbau- 
technischen Gesellschaft.  (Auszug  aus 
den  Verhandlungen.  2.  Tag.)  s.  1,115.  1,6 
Kommission  für  die  Kanalisierung  des 
Moldau-  und  Elbeflusses  in  Böhmen, 

1,113.  1,6 

Internationaler  Kongreß  für  Bergbau, 
Hüttenwesen.,  angewandte  Mechanik  und 
praktische  Geologie,  Düsseldorf,  1910. 
Sozial-Technik.  09.  8.  Jg."  23.  p.  45&— 57. 
(Zulassungsbedingungen  zum  Kongreß. 
Arbeitsplan.)  1,6 

Kongreß  und  Kundgebung  der  französi- 
schen Eise nb ahn e ro r gami's atio n . Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  101.  p.  1563.  1,6 

The  National  Mach  ine  Tool  Builders 
Convention.  Mod.  Machin.  Vol.  24.  7.  p. 
1 10 — 13.  (New-York  meeting,  Oct.  12 
and  13.  09.  Report  on  the  Standardization 
of  El.  Motors  used  in-  conmection  with 
machine  tool  driive.)  1,6 

Deutscher  N a u t ins  eher  Verein.  Fünf- 
tes Rundschreiben,  s.  1,108  1,6 

The  North - East  C O1  a s t Institution  of 
Engineers  and1  Shipbuilders.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p.  501.  (Report  on 
26th  annual  meeting.  CounciTs  report 
approved.  Various  papers  read  and  dis- 
cussed.)  1,6 

Preisausschreiben  des  Vereins 
Deutscher  Maschinen, -Ingenieure.  (Bahn- 
kraftwerk.) s.  1,28.  1,6 

Programm  of  1910  Convention  of  Inter- 
nat. Street  and  Interurban  Railway  Asso- 
ciation. s.  1,83.  1,6 

Progress  of  the  Associated  Automobile 
Clubs,  s.  1,92.  1,6 

Auf  dem.  I.  Internationalen^  Straßen- 
Kongreß  zu  Paris  1908  gefaßten  Be- 
schlüsse. s.  1,81.  1,6 

Ein  französischer  Verband  für  autogene 
Metallbearbeitung.  Acetylen.  Autogene 
Metallbearbeitung.  09.  22.  p.  146 — 47.  (Be- 
rieht  über  Gründung  des  Verbandes.)  1,6 
Verban- d für  autogene  Schweißung,  s. 
1,66.  1,6 
Verein  der  Schiffbarmachung  der  Werra. 

s.  1,113.  1,6 

Hamburger  Verein  für  Flußschiffahrt  in 
Hamburg.  (Mitgliederversammlung.)  s. 

1,113.  1,6 

Anhaitischer  Verein  für  Luftschiffahrt,  s. 

1,103.  1,6 

Verein  für  Schiffbarmachung  der  Lippe 
(mit  dem  Sitz  in  Hamm).  (Aussohuß- 
sitzung.)  s.  1,113.  1,6 

V e r h a n d1 1 u n gen  der  XII.  Vereins  Ver- 
sammlung des  Vereins  Deutscher  Straßen- 
bahn- und  Kleinbahn-Verwaltungen  zu 
Hamburg  am  8 , 9.  und  10.  September 
1909.  Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p. 
895 — 928.  (Abdruck  der  Niederschrift 
über  die  Verhandlungen  und  Besprechun- 


1,6 


1,3 
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gen  d‘er  an  anderer  Stelle  im  Wortlaut 
wiedergegebenen  Vorträge.)  1,6 

Reoent  Work  of  the  German _ Street  and 
Interurbain  Railway  Association.  By  a 
; German  Engineer.  Electr.  Railway  Jl. 
.Vol.  35.  1.  p,  38 — 39.  (Rail  specifications 
and  Standards.  Miscellaneous  tiopics.)  1,6 


A Ui  s b i 1 d n n g von  Eisenbahnbeamten  m 
f Amerika.  Ztg.  Vef.  D.  Eisemb.-Verw.  09. 
99.  p.  1535.  (Die  Union  Pacific  Railroad 
Company  gründete  eine  Unterrichtsanstait 
zur  weiteren  Ausbildung  ihrer  Angestell- 
ten. Der  Unterricht  erfolgt  schriftlich. 
Die  ganzen  Kosten  trägt  die  U.  P.  R.  C.) 

1 ,7 

Die  A US1  b i 1 d u n g zum  Betriebsingenieur. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  51. 
p.  948—49.  I»7 

Industrial  Education.  Mod,  Mach-in. 
Vol.  24.  7.  p.  108—10.  (A  source  of  sup- 
ply  increasing  the  efficiency  of  machinists. 
The  Cincinnati  and  Fitchburg  Plans.)  1,7 


Guiard,  A.:  Etwas  über  die  Fortbildungs- 
schule. D.  Schuhm.-Ztg.  09.  50.  p.  786— 
87.  1»7 

Jahresbericht  der  Städtischen  Kunst- 
gewerbeschule Straßburg  für  das  Unter- 
richts] ah  r 1908’ — 09.  4.7p.  Stadtver- 
waltung Straßburg.  (Aufsichtskommission, 
Lehrpersonal.  Angaben  über  den  Schul- 
besuch, Konkurrenz  und  Prüfungs- 
arbeiten. Zusammensetzung  des  Lehr- 
plans.) i»7 

Keucker:  Conferences  sur  l’education  mili- 
taire  des  jeunes  officiers.  s.  1,14-3.  1,7 

Kollmann,  J.:  Der  Nachwuchs  im  Verwal- 
tungsfach. Dinglers  polytechn.  Jl.  09.  49. 
p,.  769—72.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
09.  13.  p.  201 — 04.  (Forderung  der  Gleich- 
berechtigung des  Studienganges  an  der 
Universität  und  der  Technischen  Hoch- 
schule zum-  Eintritt  in  die  staatliche  Ver- 
waltungslaufbahn.) I,7 


Kursus  für  technische  Fortbildungsschul- 
lehrer. Techn.  Ztg.  09.  48.  p.  934.  (Be- 
richt über  den  Kursus  in  C.refeld  an  der 
dortigen  gewerblichen  Fortbildungsschule 
unter  Leitung  des  Direktors  Uhr- 
m a n n.)  . I»7 

Lungwitz,  M.:  Bericht  über  die  Lehr- 

schmiede in  Dresden.  Hufschmied.  09.  12. 

• p,  153—56.  (Besuch,  und  Stipendien. 
Unterricht  u.  Unterrichtsmaterial.  Samm- 
lungen.)  I»7 

Unterrichtskurse  für  autogene 
Schweißung  in  Österreich.  Acetylen. 
Autogene  Metallbearbeitung.  09.  22.  p>.  147. 
(Bericht  über  eingerichtete  Kurse  im 
Amtsgebäude  des  k.  k.  Gewerbeförde- 
rungsamtes in  Wien.)  I»7 


Arbeitsordnungen  für  Binnenschiff - 
fahirtsbet  riebe.  (Novelle  zur  Gewerbe- 
ordnung.) s.  1.113.  13 


Beteiligung  der  Techniker  an  der  all- 
gemeinen Staatsverwaltung.  Organ  I ort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI.  24. 
p.  427—28.  (Abdruck  einer  Eingabe  des 
Vereins  Deutscher  Ingenieure  an  den  Mi- 
nister des  Innern  in  Preußen.)  1,8 

F e r i e n k o 1 o n i e n.  Ztg.  Ver.  D.  Eiseub.- 
Verw.  09.  100.  p,  1458.  (Angaben  über 
die  Tätigkeit  des  Ferienkolonievereins 
von  Bediensteten  der  österreichischen 
Staatsbahnen  im  Jahre  1908.)  1,8 

Gesetzgebung  über  Haftpflicht.  Z. 
Kleinbahnen,  09.  16.  Jg,  12.  p.  928—39. 
(Vortrag  von  Dr.  Wussor.  Die  Ein- 
führung einer  Sachschadenhaftpflichit  der 
Straßenbahnen1  auf  der  Grundlage  des 
Reichshaftpflichtgesetzes  ist  unbegründet 
und  birgt  erhebliche  Gefahren  für  die 
Sicherheit  des  öffentlichen  Verkehrs.  Die 
bestehende  Haftpflicht  für  Körperver- 
letzungen auf  der  Grundlage  der  Eisen- 
bahnhaftpf licht  trägt  den  besonderen  Ver- 
hältnissen des  Straßenbahnbetriebes  nicht 
Rechnung.)  13 

Die  G e s u n d h e i t s v e r h ä 1 1 n i s s e des 
Fahrpersonals  bei  Straßenbahnen.  Z. 
Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p.  973 — 88. 
(Vortrag  von  Dr.  T i e t z e m - Hamburg, 
Angaben  über  Dienstdauer  usw.,  Woh- 
nung s v er  hält  n i s s e . B e t r ieb  s k rank  e nk  a s s e n . 
U.  a.  Zusammenstelilungen  über  Krank- 
heitsfälle und  Betriebsunfälle.)  1,8 

Günther,  Adolf:  Ein  Gesetz  gegen  das 

Schmiergelderunwesen.  ZB1.  Wasserbau. 
09.  33.  p.  513—15.  (Stellungnahme  zu  der 
Frage,  wie  sich  das  Nebenei'nanderwirken 
der  bisher  schon  geltenden  Bestimmun- 
gen« mit  denen  des  Gesetzes  vom  7.  ö.  09. 
i-n  der  Praxis  gestalten  wird.)  1,8 

Inspektion  sanitaire  des  na  vires  arri- 
vant  sur  le  Weser,  s.  1,108.  1,8 

Kohrs:  Zur  Haftung  des  Ballonführers.  111. 
aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1132.  (Beant- 
wortung der  Frage,  ob  der  Führer  oder 
die  Mitfahrenden  dem  Grundeigentümer 
für  den  bei  einer  Ballon-Landung  unmittel- 
oder mittelbar  entstehenden  Schaden  haft- 
bar sind.)  7 3 

Moll:  Untersuchung  über  die  Ursachen  des 
Untergangs  der  verschollenen  Fisch- 
dampfer. s.  1,108.  13 

P e n s i o«  n s k a s s e für  die  Arbeiter  der 
preußisch  - hessischen  Eisenbahngemein- 
schaft. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
100.  p.  1547.  13 

Reichsgericths  - Entscheidung. 
Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  13.  p.  205. 
(Der  Eisenbahin-Betriebs-Unfernehmer  ist 
für  einen  Unfall  nur  dann  nicht  strafbar, 
wenn  das  eigene  Verschulden  des  Ver- 
letzten festgestellt  wird.)  13 

S e c u r i t e de  la  navigation  maritime. 
Association  professionelle1  maritime.  Pre- 
scriptions  modifiees  ponr  la  prevention 
des  accidemts  de  mer.  s.  1,108.  13 
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1,8-1,10 


Deutsche  Seemannsfür  sorge  im 
Hafen  von  Buenos1  Aires.  Hansa.  09.  52. 
p.  1304 — 05.  (Wirken  des  „Verein  Deut- 
sches Seemannsheim,  B.-A.“  Gründung 
des  Heims.  Vorhandene  Kapitalien,  zu 
einem  Neubau.)  1,8 

Statistique  des  naufrages  et  autres- 
aecidents  de  mer  pour  Pan nee  1907.  s. 
1,108.  1,8 
Die  neuen  Unfallverhütungsvor- 
Schriften  der  S e ebe  r uf  s ge  nos  se  m 
schuft.  Hansa.  09.  51.  p.  1267 — 69.  Fg. 
(Zur  Einführung  der  Vorschriften  die- 
nende Ausführungen  betreffend:  Allge- 

meine Anordnung  des  Stoffes,  wichtigere 
neuere  Vorschriften,  die:  gemeinsam'  für 
Dampfer  u.  sämtliche  Segelschiffe  (auch 
kleine  Küstenfahrt)  gelten;  wesentliche 
Abänderungen  bezw.  Zusätze,  die  ledig- 
lich für  Dampfer  und  die  außerhalb  der 
klelnen  Küstenfahrt  verkehrenden  Segel- 
schiffe Gültigkeit  haben.)  1,8 

Zur  Verschmelzung  der  Beamten- 
Sterbekassen  bei  den  preußischen  Staats- 
bahnen. Ztg.  Ver.  D.  Eisend.- Ver  w.  09. 
100.  p.  1545—46.  1,8 


Die  Frist  zur  Verwertungsverpflichtung 
bei.  Patenten.  Masch.-Ztg.  7.  Jg.  24.  p. 
281 — 82.  (Behandelt  die  Entscheidung 
des  Reichsgerichts,  daß  bei  einer  Über- 
tragung eines  D.  R.  P.  an  einen  Ameri- 
kaner das  Deutsch-Amerikanische  Ab- 
kommen vom  23.  2.  09.  Anwendung  fin- 
den muß,  wonach  Ausführungszwang  in 
Deutschland  innerhalb  dreier  Jahre  eine 
Zurücknahme  des  Patentes  nicht  nach 
sich  zieht.)  1,9 

Gottscho,  Dr.  L.:  Zu  den  Aussichten  auf 
Patenterteilung.  D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  24. 
p.  210 — 11.  (Der  Verfasser,  ein  Patent- 
anwalt, empfiehlt,  sobald  die  betr.  Idee 
gefaßt  worden  ist,  das  Prinzip'  der  Erfin- 
dung zur  Wahrung  der  Priorität  anzu- 
melden, darauf  an  die  konstruktive  Aus- 
führung zu  gehen  und  deren  Ergebnis  zum 
Gegenstände  einer  zweiten  Anmeldung 
zu  machen.)  1,9' 

Jaensch:  Wo-  kann  auf  Zahlung  des  Kauf- 
preises geklagt  werden.  Ziegel  u.  Zement. 
09.  48.  p.  757 — 59.  (Möglichkeit  als  Em 
füllungsort  den  Sitz  des  Verkäufers  recht- 
lich: festzusetzen,  nur  auf  dem  Wege  der 
Vereinbarung  geboten.  Unzulänglichkeit 
der  üblichen  einseitigen  Erklärungen.)  1,9 
Die  W ii  r d i g u n g der  Wrightpatenfe 
durch  die  Flugtechnische  Gesellschaft,  s. 
1*107.  1,9 


A k t.  - G e s.  O b e r b i 1 k e r Stahlwerk 
vorm.  C.  Po  en  gen,  Giesbers  & 
Co.  in  Düsseldorf.  Schiffbau.  XI.  Jg.  5. 
8.  Dez.  09.  p.  184 — 85.  (Auszug  aus  dem 
Jahresbericht;  geringe  Beschäftigung, 
niedrige  Preise,  nur  ein  35  t Ofen  in  Be- 
trieb. Gewinnberechnung.)  1,10 


Zur  B e u r t e i 1 u n g der  preuß.  Denk- 
schrift betr.  die  Einführung  von  Schiff- 
fahrtsabgaben. Z.  Binnenschiff.  10.  1.  p.  3 
6 — 7.  (Mängel  der  Denkschrift.  Gründe  ^ 
gegen  die  Abgaben.)  1,10 

Day,  Charles:  The  Planning  and  Building  of 
Industrial  Plauts.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  ^ 
2.  p.  226 — 40.  (Problems  of  faetory  com  - 
struction.)  1,10 

Eine  amtliche  Denk  s-chr  i f t zu  dem  Ent-  ;y 
wurf  eines  Reichsgesetzes  betreffend  Ein-  •- 
fiihrung  von  Schliff  ah  rtsabgaben  auf  den  ‘Jj 
natürlichen1  Strömen.  Z.  Binnenschiff.  09.  9 
24.  p.  5741 — 77.  (Von,  der  Königl,  Preußi- 
schen Staatsregierung.  Der  Rhein.  Die  J 
Weser.  Die  Elbe.  Erhebung1  der  Ab- 
gaben. Strombautätigkeit  der  Einzel-  y 
Staaten.  Nutzungen  der  Ströme.  Ver- 
waltung der  Zweckverbände.  Fernere 
Strom  Verbesserungen.)  1,10 

Die  Denkschrift  Sachsens  und  Badens  ; * 
betreffend  die  Einführung  von  Schiff- 
fahrtsabgaben. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  . 
09.  24.  p.  412.  (Auszug  aus  der  Denk- 
schrift, in  der  auf  die  Notwendigkeit  der  V 
Abgabefreiheit  auf  den  deutschen  Strömen  y 
hingewiesen  wird.)  1,10 

Diising:  Der  Jahresbericht  der  Zemtralkom-  > 
miss  io  n für  die  Rheiuschiiffahrt  für  das  • 
Jahr  1908.  ZB1.  Bauverw.  09.  87.  p.  567 
—68.  (Auszug  aus  dem  Jahresbericht, 
behandelnd  die  Hafenbauten  und  die  Mit- 
teilungen über  den  Güterverkehr  im  all-S 
gemeinen  und  den  sonstigen  Schiffs  ver-  .? 
kehr.)  1,10 

„D  u m p i n g“  German  Tyres  and  Axles 
in  England,  s.  1,96.  1,10 

Zur  Frage  der  Einführung  von  Schiff- 9 
fahrtsabgaben  auf  den  natürlichen 
Wasserstraßen.  Z.  Binnenschiff.  09.  24.  - 
p.  587.  (Antwortschreiben  des  Ministers1 
der  öffentl.  Arbeiten  auf  eine  von  der  -J 
Kölner  Handelskammer  eingereichte  yl 
Schrift'  „Das  Verhältnis  der  Niederlande  y| 
zur  deutschen  Schiffahrtsabgabenpolitik“.  , 
Auszug  einer  Eingabe'  des  Haindelsver-  I 
tragsvereins  an  den  Bundesrat.)  1,10  , 
Gisi,  H.:  Graphisches  Verfahren  der  Be-  . 
triebskostenberechnnng.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
09.-  48.  p>.  1 968* — 71.  fig.  (Das  für  einen 
besonderen  Betriebsfall  rechne riisch,  er-j 
mittel  te  Ergebnis  wird  zum  Aufzeichnen  • 
eines  allgemeinen  Diagrammes  benutzt.)  £ 

1,10 

Harris  Tweed  Indus  try.  Text.  Color.  j 
Vol.  31.  371.  p .354—56.  (Consular  re-  1 
Port  on  the  methods  of  manufacture  of  • 
Harris  tweed;  life  and  income  of  wor- 
kers,  and  imitation.)  1,10 

I n d u s t r i:  e - B e g ü n s t i g u.  n g e1  n in  Ru-  ^ 
mänien.  Ziegel  u.  Zement.  09.  47.  p.  745  - 
— 46.  (Zollfreie  Einfuhr  für  die  Maschinen 
u.  a.  Ausrüstungsgegenstände  der  in  * 
Azuga  zu  errichtenden  Fabrik  für  hydrau- 
lischen Kalk.)  1,10 


Der  Kampf  um  elfte  Schifffahrt  sab  gaben, 
s 1 X X 3 l ? A u 

Kerner:  ' Das  Zenhm  saalsystem  einer 

Massenfaibrik.  Techmik  und  Wirtschaft. 
09.  12.  p.  541—49.  (Einführung  von 

Städtelisten1,  Registraturkarten,  Konti* oh- 
bü ehern  etc.,  um.  Auswechselbarkeit;  der 
Teile  kurze  Lieferfristen  unter  Ausschal- 
tung aller  Ciedächtnisarbeit  zu*  erreichen.) 

]L  a.n  d,  w i r t sc  h a f t und  Schiffahntsäb- 
gaben.  ZB1.  Wasserbau.  09.  35.  p.  548— 
49  (Kritische  Betrachtungen  von  Dr. 
Dieckmann  über  die  auf  einer  Kon- 
ferenz- der  Verstände  der  preußischen 
Landwirtschaftskammern  vom  19.  7.  ei- 
örterte  Stellung,  der  preußischen  Land- 
wirtschaft zur  Trage  der  Schiffahrtsab- 
gaben.) . ,,  rj. 

Der  Massenstreik  in  Schweden  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  101.  p.  1562— 
63.  (Erörterungen  über  den  Massenstreik 
in  Schweden,  soweit  die  Eisenbahnbe- 
diensteten dabei  in  Frage  kamen.)  1,1U 
Puder,  Heinrich:  Zur  Ästhetik  der  Maschine. 
Elektro techn.  u.  polytechn.  Rdsch.  09.  51. 
p.  510—11.  j 

Rothert,  Alexander:  Aus  der  Praxis  der 

Lagerverwaitung.  Technik  und  _ Wirt- 
schaft 09  12.  p,  549—57.  (Buchführung 

und  Kontrollsy steme  zur  Sicherung  eines 
genügenden  Materialbestandes.)  U 

Zur  Frage  der  Einführung  von  Schiff- 
fahrt s a b g a b e n auf  natürlichen 
Wasserstraßen,  s.  1,113.  Llö1 

Schnack,  Karl:  Die  Entwicklung  der  bos- 
nisch-herzegowinischen  Eisenbahnen,  Z. 

Volkswirt  sch.  Sozpolit.  n.  Verwaltung  .09 
6.  p.  764—68.  1’10' 

Verdingungswesen  beim'  Re  ich  s- 

Marine-Amt.  s.  1,118.  Uü 

Yates:  Valuation  of  Railway  Properties,  s 
1,83.  1(10 


II.  Organes  des  II.  Maschine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 

1.  2.  Generalites.  Or-  1.  2.  General.  Fixed 
ganes  fixes.  (1,11-12)  Parts.  (1,11  12) 

1.  2.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile.  (1,11 — 12)  

Neue  Meßmethoden  im  Maschinenbau. 

Techn.  Zbl.  09.  Jg.  XIX.  19.  p.  249—20. 
r -8  fig.  (Unzulänglichkeit  der  Normnilehren. 
Das  System  der  Grenz-  oder  Toleranz- 
1 ehren,  ürenzlehre  besteht  aus  2 Lehren, 
deren  eine  Seite  ein  Plus-  oder  Maximum- 
maß  aufweist.  Ausführuingsarten  von 
Toleranzwerken:  1.  Zum  Messen  von 

Bohrungen.  2.  Zum  Messen  von  Zapfen 
und  Wellen,)  l>n 


M i n imal-Bed  i n g u.n  gen  für  die  Lie- 
ferung von  Schienen  Laschen,  Quei  Ver- 
bindungen, Schrauben,  Schwellen,  Unter- 
lagsplatten und  Klemmplatten.  Z Klein- 
bahnen. 09.  16.  Jg.  12.  p.  948  51.  (Ab- 
druck der  Eassiuing  nach  dem.  Beschluß 
der  XII.  Vereinsversammlung  d.  Ver.  D. 
Straßenb.-  u.  Kleinb. -Verwaltungen  in 
Hamburg  1909.)  EU 

Rautenstrauch,  Walter:  The  Design  of  Cur- 
veid  Machine  Members  Under  Eccentric 
Load.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng.  Vo,.  31. 

9.  Mid-Oct.  09.  p,  1071—78.  4 fig.  1,H 

Anderson,  M.  E.:  A Device  for  Measuring 
Screw  Threads.  Am.  Machimst.  Vol.  32. 
4L  p.  665—68.  11  figs.  (The  roller  ca- 
liper  m'ay  be  ad-justedi  to*  suit  any  angle 
of  helfx  and  to  measure  accurately  threads 
of  any  lead.)  ’ 

Donaldson,  H.  F.  Mr.:  I-nterchangeabihty 

and  methods  of  securmg  it  m screy/ 
threads.  Proe.  Mechan.  Engm  09.  rarts 

l 2.  p.  2531 — 94.  26  fig.  (Defimtiions  ol 

parts  of  screw-threads.  Test  on  sejew- 
threads.  Forms  for  threading  .tools.  Stan- 
dard leading  screw  adjusting  machmes, 
Diagrams  of  the  errors  in  pitch  of  master- 
screw  of  the  Standard  leading  screw-ad- 
jiusting  machin, es.)  ,*  ’}? 

Flexible  F i r e - b o,  x Screw-stays.  s.  l,*b 

K 1 e m m v o r r i c h,  t u n g.  WSchr,  d. Bahn- 
meister. 09.  XXVI.  Jg.  52.  P.  969.  üg. 
(Erläuterung  einer  Klemmvorrichtung  ge- 
gen das  Schienenwandern.)  U~ 

Müller,  A.:  Schraubentafel.  2 p.  Abb.  Leip- 
zig, Seemann  & Go.,  09.  M IO1,—.  U2 
Das  Nieten  in  der  Praxis,  s.  1,66. 
Springer,  J,  F.:  Standard  practioe  in  pupe 
threads.  Power  and  Engin.  Vol.  51.  09.  o. 
p>  179—82.  4 fig.  (Great  Britams  Whit- 
worth  thread  versus  the  American  Briggs 
thread  and  th©  60  degree  tapered  threadj 

Tap  Wrenches.  s.  1,66.  El  2 

3.  Organes  de  trans-  3.  Moving  Parts, 
mission.  (1,13—19) 

3.  Zur  Übertragung  von  Bewegung  dienende 
Bauteile.  (1,13—19) 

leffcott,  H.  H.:  Notes  om  the  Design  of 
Shafts,  w.ith  Special  Reference  to  Hign- 
Speed  Electric  Generators.  Engmeer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p..  491—92.  1,13 

Bonns1  F i x t u,  .r  e for  white  rnetal  bearings. 
Pract.  Eng.  Vol.  40.  1183.  Oct.  29.  09  p. 
550.  2 fig.  U4 

Versuche  mit  Kugellagern  an  Eisen- 
bahnwagen. WSchr.  d.  Bahnmeister.  99. 
XXVI.  Jg.  52.  p.  970.  (Versuche  haben 
ergeben,  daß  die  Anwendung  von  Kugel- 
rund Rollenlagern  dort  zu  empfehlen  ist, 
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wo  Züge  häufig  halten'  undi  wieder  an- 
fahren  müssen.)  1,14 

R e i b uin gsrni rode r n de  Lager  für  Kleiinbahn- 
wagen.  Organ-  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  431—32.  ill. 
(Rollenlager  mit  Ölbad.  Versuchsergeb- 
niis.)  1,14 

Lagermetalle.  Qieß.-Ztg.  09.  Jg.  VI. 
15.  p.  451 — 53.  (Anforderungen'  an  L.  Die 
bekannten  Legierungen  und  ihre  Eigen- 
schaften. Rupfer-Zinn-Bleii-Legierung  die 
besten  L a gerb.ro nzen.)  1,14 


Bauschlicher,  A.:  Stahlb  andant  rieb  oder 

Kettenantrieb?  Anz.  Ind.  u.  Teohn.  09. 
48,  p.  447 — 49.  fig.  (V ergleichs  versuche 
an  mit  Ketten  und  Riemen  angetriebenen 
Drehbänken;  vom  Verf.  vorgeschlagener 
Mittelweg,  bei  dem:  im  ein  gelochtes  Stahl- 
band zahinartige  Stifte  e ingreifen.)  1,15 

Bock:  Die  Bruchgefahr  der  Drahtseile. 

Glückauf.  09.  Jg.  45.  43.  p.  1545—50;  44. 
p.  1591— 1602;  45.  p.  1634 — 41;  46.  p.  1675 
— 85.  44  fig.  ill.  (Mängel  der  heutigen 
Näherungsverfahren  zur  Berechnung  der 
Drahtseile.  Erörterung  des  Einflusses  der 
Biegungsspannungen  auf  die  Lebensdauer. 
Einfluß  der  Bauart  des  Seiles  auf  die 
Haltbarkeit.  Betriebsdaten.  Überblick 
über  das  neue  Re  chnungs- Verfahren  des 
Verf.  Ermittlung  der  Biegungsspann  um- 
gen  u.  -dehnungen  aus  den.  Krümmungs- 
änderungen  der  Drähte.  Ersetzung  der 
Zerstörungs  - Biegeversuche  durch  Er- 
müdungsbiegeversuche. Die  Grundlage 
des  neuen,  den  tatsächlichen  Biegungs- 
verhältnissen angepaßten  Verfahrens  zur 
Beurteilung  der  Bruchgefahr  der  Draht- 
seile.) 1,15 

Freyberg,  M.:  Über  Ausbesserungsarbeiten 
an  Tragseilen.  Braunkohle.  Jg.  VIII.  33. 
9.  Nov.  09.  p.  547- — 48.  2 ill.  (Beseitigung 
der  schadhaften  Stellen.  Verbindung  der 
Seilstücke  durch  Muffen.  Die  Verfahren 
von  Pohiig  und  Bleie  he  rt.  Kupp- 
lungen.) 145 

Murray,  M.  Thornton:  Corrosion  of  Steel 
Windung  Rohes.  Electr.  Eng.  Vol.  44.  19. 
p.  651—53.  (Results  of  invesfigation,  as 
to  causes  of  corrosion.)  1,15 

The  New  Type  of  Silent  Chain  Drive. 
Mod.  Machin.  Vol.  24.  7.  p.  113—15.  i fig. 
2 ill.  (Comhination  of  steel  chain  and 
rawhide  beit.)  145 

Vetter,  H.:  Praktische  Arbeitstabellen  zur 
Bestimmung  der  Dimensionen  bei  Riemen- 
scheiben und  Seilscheiben.  Gieß.-Ztg.  09. 
Jg.  VI.  17.  p.  526' — 30.  (Graphische  Dar- 
stellung von'  Normaltabellen.  Dimen- 
siionen  vom  normalen  Riemenscheiben, 
Nabeustärken,  Kranzstärken  und1  große 
Achse  der  ovalen  Arme.  Druckrechnung 
von  3 Beispielen.)  145 


1,14—1,20 


Garnier,  A.  R.:  Notes  sur  la  theo.rie  des 
engrenages.  Rev.  rnecau.  09.  25.  Bd.  5. 
P.  425—38.  fig.  Fg.  140 

v.  Paravicini:  Neues  Verfahren  für  Herstel- 
lung von  Kammwalzen  und  Betrieben  mit 
.naturharten  Zähnen.  Stahl  u.  Eisen.  09. 
Jg.  29%.  44.  p.  1751—52.  (Verfahren  der 
Hagener  Gußstahlwerke  A. -G., 
die  heiße  aus  dem  Trockenofen  genom- 
mene Form  wird  in  den  Zahnflanken  und 
Köpfen  mit  einer  Compoundmasse  be- 
strichen, die  vorher  mit  einer  Lösung  von 
Zuckermelasse  in  Wasser'  zu  einem  dün- 
nen Teig  angerührt  ist.  Die  Zähne  sind 
dann  an  der  Oberfläche  mit  einer  mehrere 
Millimeter  'dicken  Schicht  naturharten 
Stahles  bedeckt.  Vergleich  d.  Abnutzung 
präparierter  und  gewöhnlicher  Walzen.) 
^ 1,16 
R e 1 s - R i e c k ii  e Spring  Wheel.  s.  1,90. 

1,16 

Brunn:  Neuer  Antrieb  für  Tüll-,  Gardinen- 
und  Spitzenstühle.  (Moimentauslösekupp- 
lung.)  s.  1,59.  147 

Föttinger:  Neue  Lösung  des  Schiffturbinen- 
problems. s.  1,21.  147 

Kupplung  und  Bremse  für  Göpelwellen 
s-  Ü45.  147 

Herzog:  Eine  neue  Stopfbüchse  von  Bol- 
1 i n c k - Brüssel.  Z.  Spiritus  u.  Stärke. 
Ind.  09.  2.  p.  255—56.  1,18 

Kolben-  und  S topf  buchs  en-Li  der  ungs- 
fi'lz.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66. 
1.  p.  21.  (Besprechung  der  „Hydra“- 
S topf b uchs e n-P acku mg,  die  sich  für  Pum- 
pen aller  Art,  Luftkomp  res  soren,  Spritzen, 
Eismaschinen,  Pressen  usw.  eignet.)  1,18 


Baxter:  Rigid  Drives  for  Electric  Elevators. 

s.  1,69.  149 

Ex  pe  rinne  Mal  Mar  i ne  Tu  rbi  ne . s . 1,122. 

1,19 


4-11.  Autres  Orga-  4—11.  Other  Machine 
nes  des  Machines.  Details.  (1,20—27) 
(1,20—27) 

4 — 11.  Sonstige  Maschinenelemente. 

(1,20—27) 


Bertrand,  Ch. : Nouveau  Systeme  de  grais- 
sage  automatique  des  mouvements  exte- 
riieirrs.  Rev.  Marit.  Tome  183.  livr.  578. 
p.  245—53.  5 fig.  (Utiilisation  des  grais- 
seurs^  ä meches;  oiuvertures  variables  et 
Pression  constante  ou  oiuvertures  con- 
stantes  et  pression  variable.  Disposition 
generale  de  rimstallatiom;  regulatenr  de 
distribution;  graduation  du  cadran;  mise 
eni  marche  et  fonctiionnement.)  1,20 

A New  L u b r i c a t O’  r for  Locomotives. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p.  5C8. 
1 fig.  2 ill.  (Description  of  coniinuous 
feed  lubricator,  especially  suited  for 


hi^h-speed,  siipenheated  steam  engmie's.) 

Kin  Vorschlag  zur  Abdich'tiirng  der 
“ Kondensator  roh  re.  Kohle  u.  Erz.  09.  N. 

44  p 964—65.  1 fig.  (Gummidichtung  der 
Finna  0.  Heinz  e,  Beuthen,  O.-S.  Aus- 
wechselung der  Rohre  jederzeit  mog- 

• r 1 1 

A Soilderless  .1  o i n t for  Lead  Pipe.  Samt. 

Rev.  Vol.  44.  1040.  p.  434.  M1 

Reich,  A.:  Druckversuche  mit  gußeise  inen 
ROhren  mit  beweglicher  ^Muhenverbm- 
düng.  Gieß.-Ztg.  09.  Jg.  VI.  17.  P-  521 

\ 23.  12  fig.  (Beschreibung  der  bew. 

Muffenverbindung  des  deutschen  Guß- 
rohr en-Syindiikats,  V e risuchs  Station  , auf 

der  Friedrich-  Wilhelmishütte  Muhlneim, 
Ruhr.  Rohrleitungen  aus  vier  4m  langen 
normalen  Muffenrohren  von  300  mm  Um. 
Vergleichsversuche.)  t 

Ein  neues  Verfahren  zur  Verbindung 
dünnwandiger  Kupfer  rohre.  Haustechn. 
Rdsch.  XIV.  Jg.  09.  12  15.  Dig.  (Zwei 
Überwurfmuttern  aus  Messing  oder  Rot- 
guß, die  eine  mit  Innen-,  die  andere  mit 

Außengewinde.)  , ' ""  : 1,4  1 

Barham,  G.  B.:  Modern  Vafves.  Electr. 

Mag.  Vol.  12.  5.  p.  2721  86.  11  ül.  (De- 
scription  of  modern  types.) 

BauschSicher:  Neuerungen  auf  dem  Gebiete 
der  Dampf a r maturen . s.  1,33. 

Chapman:  ElectricaJJy  Operated  Vatves 

Iron  Age.  Vol.  84.  21.  Not.  18.  09.  p.  1547  . 

—48.  3 ill.  M* 

Klepal:  Pumpen  und  Kompressoren  mit 

einer  neuen  Ventilkonstruktion,  s.  1,75. 

Mehr  sitz  ventil  mit  selbsttätigem  An- 
hub. Z.  Ver..  D.  Ing.  09.  50.  p 2064.  fig. 
(Anordnung  der  Sieg  e n e r M a sc  h i - 
n ei  n b a u - A.  - G.  nach  S t r n a d,  D.  R. 

P 212  404,  Rückleitungs ventil  für  Kom- 
- pressions dampf  oder  Gegendampf  von 
Umkehrmaschinen.)  . 

Neuere  reibungsfreie  Pump'  env  en  t i 1 e.. 
Fördertechnik.  09.  12.  p.  334’  35.  fig. 

(Besehreibung  und  Besprechung  einiger 
Pumpenventile  für  große  Arbeitsge- 
schwindigkeiten.) p"" 

Setting  tihe  Valves  of  the  Twiss  En- 
gine. s.  1,37.  E22 

Drews:  Fortschritte  und  Neuerungen  im 

Kran-  und  Windenban,  s.  1,67.  1,23 

F i b r e brakeshoe  used  on  the  London  Un- 
derground Railw-ays.  Electr.  Rly.  Jl.  yol. 
34  17.  Oct.  30.  09.  p.  944.  1 fig.  L24 
Kniep,  Ludolf:  Das  Zylinder gesperr  bei'  den 
Uhrhemmungen  einst  und  jetzt.  Leipz. 
Uhrm.-Ztg.  09.  23.  p.  380-80;  24.  p.  404 
— 05.  8 fig. 

Kupplung  und  Bremse  für  Gopelwellen 
s.  1.45.  h^4 


Elektromagnetische  o Traunsmissians- 
Notbremse.  4.2p.  2 fig.  1 01.  (Son- 
der-Abdruck  aus  d.  „Elektrotechn.  Anz. 

Na-..  60,  Jg.  09.  Beschreibung  der  elek- 
tromagnet.  Notbremse  der  Felten  cx 
Gull  1 eaume  - Lah  mey  e rwerk  e , 
Frankfurt  a.  M.)  . H 1 ’ 

Wintermeyer:  Neuere  Bremsen  fujE  nebe- 
zeuge.  Verh.  Ver,  Ford.  Abh.  09.  /.  P- 
326 — 38;  8.  p.  389' — 403.  fig.  (Sicherheits- 
kurbeln,  Sperradbremsen*  Achsialdruck- 
bremsen,  Senksperrbremsen  mitrund  ohne 
Lüftspiel.)  k 

Bickford,  J.  S.  V.:  The  bala_nefa«  of  fly- 
wheels.  Autocar.  Vol.  23.  723.  p.  355.  i 
fig.  (The  average  flywheel  to-day  is 
certainly  round  outside,  but  it  often  has 
fau  blades  cast  in  it,  and  these  are  not 
macMnedi,  but  are  just  r-ough  castings; 
they  are  not  in  balance;  it  i®  eonsidered 
h.ow  muchi  the  errors  in  this  respect  will 
affect  the  balance  of  the  engine.)  1,25 
Brown.  H.  S.:  A Suggestion  for  I«ed 
Design.  Power  and  Engin,  (NY.)  Vol. 
31.  18.  p.  7331 — 34.  7 fig.  (Body  cast  iron 
rim  bullt  up  of  boiler  plates.)  L45 

Hall ’s  Patent  Fnictionless  ^Qovemor. 
Steamship.  Vol.  21.  247.  p.  248— 4«  2 
fig.  1 ill.  (Description.) 

Mason,  C.  J.:  Flywheel  Explosion  atScrun- 
ton.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  31. 

20  p.  833.  1 fig.  (Cause  not  yet  known.) 

_ 1,25 

Massarelli,  F.:  I progressi  nella  tecnica 

della  pirevenzione  degli  infortuni  m rela- 
zione  all’  ingegneria  meccanica  moderna. 
Politecnico.  09.  11.  P.  663—73.  V.  1,4/ 

UI.  Force  motrice  Hl  Prime- 
des  machines.  Movers. 

111.  Kraftmaschinen 

1.  Generalites.  2.  Ma-  1.  General.  2.  Heat 
chines  thermiques:  Engines:  A.  General. 

A.  Generalities.  (1,28  (1.28  29) 

—29) 

1.  Allgemeines.  2.  Wärmekraftmaschinen: 
A)  Allgemeines.  (1,28 — 29)  

Colville,  A.  J.:  The  Transmfeston  of  Power 
by  Compressedi  Air.  Mechan.  World. 
Vol.  46.  1192.  p.  223 — 23.  4 fig.  (Heroen, 
tary  Priinoiples.)  _ . t , 

Freund:  Der  elektrische  Betrieb  aut  Qd 

Stadt-  und.  Vorortsbahn  Blankenese-Uhls- 
dorf  der  Königlichen  Preußischen)  Eisen- 
bahn-Verwaltung. III.  Teil.  Kraftwerk  u. 
Leitungsanlage.  Elektrotechn.  Z,  09.  48. 
p.  1140—46;  50,  p.  1194—99  ; 52.  p. .1256 
—59  18  fig.  u.  ill.  (Disposition  des  Kraft- 
werkes. Konstruktionszeichnungen  der 
Maschinen  und  des  Haupttransformatous. 
S chkltung ss ch em;at a des  Kraftwerkes,  des 
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Unterwerkes*  und  des  Speise  Punktes.  Ar- 
beiitsübertragung  nebst  Masten  und  Iso- 
latoren.) 1,28 

Preisausse  h reib  e n des  Vereins 
Deutscher  Maschinen-  Ingenieure.  Ann. 

Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  1.  p.  1 — 2. 
(Beuth- Auf  gäbe : Ausnutzung  eines  Bahn- 
kraftwerkes für  Nebenbetriebe.  Bedin- 
gungen für  das  Preisausschreiben.)  1,28 


A us  hi  i l f s k ,r  a f t für  Müihilenbetrieb. 
Miasoh.-Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  279 — 81.  (Gegen- 
überstellung der  Kosten  für  eine  Dampf-, 
eine  Leuchtgas-  und  eine  Sauggasanlage 
als  Hilfskraft  im  Mühlenbetrieb;  die 
Sauggasgeneratoranlage1  für  Braunkohlen- 
briketts ist  von  allen  die  rentabelste.) 

1,29 

Monett,  Osborn:  Plant  of  the  Common- 

wealth Power1  Company.  Power  and 
Engin.  Vol.  31.  09.  4.  p.  127—3*5.  8 fig.  9 
ill.  (ReciiproCating  engiues  for  super- 
heated  steam.  A novell  feed  water  hea- 
ter.  Special  construction.  Auxiliaries. 
Distribution  of  current.)  1,29 

Polakow,  W.  N.:  Efficiency  in  The  Pur- 
chase of  Fuel  for  Power  Generation.  En- 
g*in.  Mag.  Vol.  38.  2.  p.  215—25.  fig. 
(Faults  in  the  present  System  of  buying.) 
Wagenknecht:  Verwertung  von*  Lokomotiv- 
Rauehkammerlösche  als  Brennmaterial, 
s.  1,84.  1,29 

Wärmeein1  *h  e i t oder  Kalorie  ? Zbl. 
Bauverw.  09.  87.  p.  569^-70.  (Unter- 
suchung, ob  der  vom*  Ausschuß  des  Elek- 
trotechm.  Vereins  in  Berlin  gemachte 
Vorschlag^  die  Begriffsbezeichnung  „Wär- 
meeinheit“ durch  „Kalorie“  zu  ersetzen, 
hinreichend  begründet  ist.)  1,29 


B.  Machines  ä va-  B.  Steam  power  En- 
peur.  gines. 

B.  Dampfkraftmaschinen. 

a)  Generateurs  de  va-  a)  Steam  Producers, 
peur. 

a)  Dampferzeuger. 

oO  Generalites.  (1,30)  a)  General.  (1,30) 
a)  Allgemeines.  (1,30) 


Appareils  ä vapeur.  Accidenits  surve- 
nus  en  1908.  Ann.  mines  Belgique.  09. 
Bd.  XIV.  3.  p.  1 1 27 — 41.  (Enumeration 

statistique;  date  de  Paccident;  nature, 
forme  et  destinatiion  de  l’appareil;  explo- 
sion, circonstances,  suites;  causes  presu- 
mees.)  1,30 

Bochet,  L.:  Note  sur  une  explosion  de 

chaudiere  de  bateau  ä vapeur  attriibuable 
ä une  transformation  mal  conene  de  l’ap- 
Pareil.  Ann.  mines.  09.  Bd.  XVI.  7.  p. 
88 — 93.  (Description  d’une  explosion  de 
la  c handle  re  motrice  sur  le  canal  lateral 
de  la  Garonne  le  13  sept.  08,  qui  a detruit 
le  remorqueur  Gascon  et  tue  toutTequi- 


page  compose  de  quatrei  hommes.  Effets  J 
et  causes.)  1,30  ? 

Boiler  Explosion  at  Amoskeag  Mills. 
Power^  and  Engin.  Vol.  31.  19.  p.  780.  4 
ill.  (The  first  Manning  boiler  to  fail  * 
disastrously.  Blown  50  feet  through 
roof.  Lower  tube  sheet  lets  go.  Are 
beaded  ends  neoessary?)  1,30 

Die  Dampfk  e s s e 1 explos  i o n in  Eg-  % 
gelshoven.  Z.  Bayr.  Rev.  Ver.  09.  12.  p. 
115—15;  14.  p.  13*7—39;  15.  p.  147—51; 

16.  p.  161 — 63.  iill.  fig.  (Auszug  aus  dem 
amtlichen  Bericht  der  holländischen 
Dampf kesselbehör de;  Beschreibung  der  r' 
Anlage  nach  der  Katastrophe;  mutmaß-  .5 
liehe  Ursachen;  mechanische,  metallo-  % 
graphische  und  chemische  Materialunter- 
suchungem;  Hauptursache  schl'echte  Be- 
schaffenheit des  Blechmaterials;  Berner-  " 
kungen*  der  Schriftleitung.)  1,30 

Explosion  eines  Schiffsdampfkessels.  Z. 
Bayr.  Rev.-Ver.  09.  15.  p.  145—47.  ill,  fig.  1 
(Beschreibung  des  Kesselte  und  der  Zer- 
störungen; die  Bruchstelle  zeigte  einen 
älteren  Anriß,  der  vom*  „Pulsieren“  her-  3 
rühren  konnte;  Biege-  und  Zerreiß- 
proben,) 1,30  ■ 

Mounett,  Osborn:  Destructive  Boiler  Explo- 
slon  at  Milwaukee.  Power  and  Engin. 
(NY.)  Vol.  31.  19.  p.  771—73.  4 ill.  J 
(P  ab  s t ’s  Brewery  Plant  damaged  by  ’ 
explosion  of  four  water-tube  boilers.)  1,30 
Peard,  O.  L.:  Boiler  House  Lösses.  Elec-  : 
trician.  Vol.  64.  4.  p.  135 — 39.  (The  author 
describes  the  variouis  fuel  losses  occuc  ; 
ring  in  daily  practice,  and  de  als  with1  the  -• 
facilities  for  their  detection,  alloeafion  and 
reduction.)  1,30  vr, 

Sumner,  C.  H.:  Coal  Consumption  on  Loco-  I 
motives.  Engin.  Rev.  (Ldln.)  Vol.  21.  5. 
p.  287 — 90.  (Review  of  chief  causes 
operating  against  economy  in  coal  con- 
sumption. Steps  t'o  be  taken  to  rernedy  : 
them.  Unskilful  stoiking.  Waste  of  ; 
small  coal.  Excessive  blast.  Contracted 
flue  area.)  1,30  ; 

Verdampf  ungsvers'uche  im  Jahre  3 
1908.  Z.  Bayr.  Rev.-Ver.  09.  17.  p.  167 
—7*0;  18.  p*.  178—82;  19.  p.  188—90;  20.  -$ 
p.  200 — 03;  21.  p.  209—10.  (An  Hand 
von  Zahlen  tafeln  werden  die  vom1  Ver-  'i 
ein  hauptsächlich  zur  Ermittelung  der  \ 
Verdampfungsziffer,  des  Dampfpreises  u. 
der  Wärme ausnutzung  der1  Kohle  ausge- 
führten Versuche*  besprochen.)  1,30  ; 

V e r m i n de  run;g  des  Kohlemverbrauchs.  1 
Anz.  Ind.  u.  Techn.  09.  42.  p.  378—79. 
(Einbau  eines  Überhitzers,  wenn  wegen 
zu  kleinen  Kessels  der  Kohlen  verbrauch 
zu  groß.)  1,30 

Weinbrenner,  F.:  Bemerkenswerte  Dampf-  ] 
kesselexplosion  in  Westfalen.  Z.  Bayr. 
Rev.-Ver.  09.  18.  p.  175—78.  ill:  fig.  (Well- 
rohrkessel explodierte,  indem  Flammrohr 
auf  6 m tief  einbeulte  und  hinten  auf  1,5  1 
m quer  anfriß;  Ursache  Wassermangel; 


1,30 


1,33 
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Wasserhöhe  über  dem  einzigen-  Flamm- 
rohr betrag  125  mm.)  1»dü 

ß.y)  Chaudieres;  au-  ß y)  Steam  Boilers; 
tres  generateurs  de  other  Steam  Genera- 
vapeur. (1,31—32)  tors.  (1,31—32) 
ß.y)  Dampfkessel;  sonstige  Dampf- 
erzeugen  (1,31 — 32)  

Gerstner,  F.:  Vervollkommnung  an  den  Lo- 
komotivkesseln.  Bull,  int,  Bis  enb.- Kon- 
greß-Verb. 09.  B'd.  XXIII.  12.  p.  1633-67. 
fig  (Wasserrohr-Kessel.  Überhitzung  d. 
Dampfes,  Verteilung  und  Verwendung  d 

Heißdampfes.)  1,31 

Herberg,  G.:  Neuzeitliche  Kesselhausan- 

lagen. Z.  Bayr.  Rev.-Ver.  09.  20.  p.  195 
—97;  21.  p.  210 — 13.  iill.  fig.  (Allgem. 
Grundsätze,  Anlagetypus  mit  Bekohlungs- 
anlagen; Staubt  re  itheiit,  Entfernung  von 
Aschen  und  Schlacken;  Pläne  ausge- 
führter Anlagen.)  O31 

Myles,  D.:  Notes  on  Marine  Boiler  Design, 
Constructiion  and  Economy.  Steamship. 
Vol.  21.  246.  p.  209'— 10.  (Abstract  of 
paper  read1  betöre  the  North-East  Coast 
Inst,  of  Eng.  and  Shipbuüders.)  1,31 

Kneuse:  Über  Dampfe rzeugung  Glückauf. 
09  Jg.  45.  50.  p.  1821—25.  (Stochkessel 
auf  den  Zechen  des  rheinisch-westfali- 
schen Industriebezirks.  Kostenanschlag 
für  die  Tages-Erzeugung  eines  Kessels 
von  40  t Dampf.  Vergleich  von  „Gas- 
kesseln“ und  „Abhitzekesseln“.  Ver- 
dampfungsergebnisse beider  in  den  Mo- 
naten des  Jahres  1908.  Gewinne  bet  der 
Nebenproduktengewinnung  einer  Koks- 
ofenbatterie von  60  Öfen.)  1,31 

Auffallende  N i e 1 1 o c h r i s s e am  den 
Dampfkesseln  zweier  Seedampfer.  Z. 
Bayr.  Rev.-Ver.  09.  22.  p.  219—20.  fig. 
(Undichtiheiten  der  Verbindung  des  Um- 
mantelungsbleches  der  Rauchkammer  mit 
der  zugehörigen  Rohrwand;  Risse  an 
einer  Naht,  die  hydraulisch  genietet)  1,31 
Rogers,  W.  O.t  The  Care  of  Small  Steam 
Boilers.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
31.  20.  p.  820—22.  8 fig.  1,31 

Sumner.  C.  Hugh;  Some  Practical  Notes 
on  Locomotive  Boilers.  Mechan.  World. 
Vol.  46.  1192.  p.  218—19.  6 fig.  (Details 
for  designing.)  U31 

Überwachung  des  Baues  von  Lamd- 
dampfkesseiln  im-  Falle  der  Verwendung 
von  Blechen  höherer  Festigkeit.  Z.  Bayr. 
Rev.-Ver.  09.  22.  p.  217—19.  Fg.  1,31 
Verhütung  von-  Anrostungen  an  Dampf- 
kesseln. Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  49. 
p.  1953.  (Aus  dem  Vortrag  von  N Le- 
rn eye  r vor  dem,  Dampfkesselüber- 
wachungsverein  zu  Kassel.  Ursachen  u. 
Verhütung.)  J’31 

Viau  d Type  Marine  Boiler.  Steamship. 
Vol.  21.  246.  p.  225—28.  3 fig.  (Impro- 
ved  design  of  water-tube  boiler.)  1,31 


F x P1 1 o s-i  o n eines  Baumwollkochei  s.  Z. 
Bayr  Rev.-Ver.  09.  22.  p.  222  24.  ill.  fig- 
(Bauart  des  Kochers;  Betrieb;  Explosion; 
Ergebnis  der  Untersuchung;  Ursachen; 
mangelhaftes  Material  und  Ausrüstung 
B'lechschwächung  durch  Abrostung ) 1,32 
Pradel:  Gliederkessel.  Gesundh.-Ing.  09.  51. 
p,  850 — 51.  in  (Nachtrag  zu  dem  in  den 
Nummern  39  bis  43  und  46'  erschienenen 
Aufsatz.  Schnellumlauf  gegenstromgliede  r- 
kessel  der  Firma  Baleke,  T e 1 1 e r in  g 
& C o„  Akt.-Ges.  in  Hilden,  neues  Mo- 
dell.) 132 


ö ) Details  et  acces-  6)  Details  and  Ac- 
soires.  (1,34)  cessories.  (1,34) 

Ö)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,34) 

Anwendung  der  autogenen  Schweißung 
auf  Dampfkesselausbesserungen,  s.  1,6b. 

1,33 

Bauschlicher,  A.:  Neuerungen  auf  dem  Ge- 
biete der  Dampf armaturen.  Anz.  lud.  u. 
Techn.  09.  49.  p.  460-62.  ill.  fig.  (Ven- 
tile ohne  einseitigen  Durchflußdruck  der 
Firma  A L G.  Dehne;  Kondenswasser- 
ableiter von  H.  Hoffmanin,  Frankfurt 
a.  M. ; Ausdehnungskörper  mit  Ventil- 
kegel  verbunden.) 

Berge:  Signalrobre  als  Anlaß  zur  Kessei 
Steinbildung.  Gesundh.-Ing.  09  48.  p. 

802—03.  (Betrachtungen  über  Bindung  des 
Kesselsteines.  Mitteilung  über  Beobach- 
tungen- an  mit1  Signalrohr  versehenen 
Kesselanlagen)  11*3r 

Booth:  Evaporative  Condensers.  s.  1,3/. 

\,öö 

The  „C  amipbeU“  Patent  Fire-Bar.  Steam- 
ship.  Vol.  21.  246.  p.  218  19.  2 fig.  (De- 
scriptloin  of  iimproved  furnace  bar.)  1,33 
D a m p f p f e i f e n - Neuerungen.  Z Dampt- 
U kess^-Betr.  09.  52.  p,  529.  ill.  (Elektrische 
Steuerung  für  Dampfpf  eilen  von  W.  J. 
Wille  Bruce,  eingeführt  bei  der 
White  Star-  Linie1;  Anordnung  zur 
WaS’s  e r ab  s ch  e i du  mg  d,  C r o'S  b y S t e a m 
Gage  and  V a 1 v e C o.)  1,33 

Duisburg,  J.  S.:  Erfahrungen  und  erzielte 
Ergebnisse  bei  der  Anwendung  des  Heiß - 
dampfes  in  der  Schiffahrt,  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  1.  P.  7-12.  6 fig.  (Geschicht- 
liches Die  Arbeiten  von  Schmidt- 
Cassel.  Das  Wesen  des  Heißdampfes. 
Die  Bauweise  und  die  Anordnung  dei 
Überhitzer  an  verschiedenen  Beispielen 
erläutert ) 

Early,  J.  R.:  Practical  points  om  the  water 
colurnn.  Power  and  Engi-n.  Vol.  31.  09. 
8 p 316—18.  (Some  excellent  advices 
for  boiler  attendants  about  the  location 
and  care  of  one  of  the  most  important 
devices  in  the  plant.)  F33 

Einlage  in  den  Wasserrohren^  von 
Dampfkesseln  und  Vorwärmern.  Schill- 
bau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p,  218.  (D. 

R.  P.  213  263  von  Dr.  R.  H o f f m a n n in 
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1,33-1,34 


Gummersbach.  Zur  Erzeugung  einer 
schleudernden  und  wirbelndem  Bewegung 
des  Wassers  werden  schraubenförmig  ge- 
wundene Stege  eingelegt,  in  denen  in  der 
ganzen  Länge  Löcher  oder  Schlitze  vor- 
gesehen sind.)  1,33 

Einrichtung  zur  Verhinderung  des  An- 
setzens von  Kesselstein  an  den  Heiz- 
flächen von  Dampfkesseln.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  218.  (D.  R.  P. 

216  069'  von  Chr.  Hülsmeyer  in  Düs- 
seldorf. Die  Heizflächen  werden  mit 
einem  hitzebeständigen  Gewebe1  überzo- 
gen, auf  dem  sich  der  Kesselstein  absetzt.) 

1,33 

F e e d Heating  by  Engine.  Prize  Essay. 
Transact.  Inst.  Marine.  Eng.  Vol.  XXI.  p. 
271 — 77.  (General  theory,.)  1,33 

Flexible  Fire-box  Screw-stays.  Radlw. 

Engin.  Vol.  31.  360.  p.  17.  2 fig.  1,33 
Heinze,  M.:  Eine  Neuheit  im  Dampfkessel- 
betriebe. Kohle  u.  Erz.  09.  Nr.  48.  p.  1074 
— 75.  1 fig.  (Das  „Blow-Down“-Verfahren 
zum  kontinuierlichen  Entfernen  des 
Schlamms  aus  den  Kesseln:  Der  Schlamm 
wird  durch  ein  Injektor-Rohr  vom'  Boden 
abgesaugt.)  1,33 

H e i ßluft  - R uß  f e g e a p< p a rat  f.  Was- 
ser- und  Heizrohre.  Z.  Bayr.  Rev.-Ver. 
09.  15.  p.  152—53.  ill.  (Von  Dalmar , 
Rouen,  konstruiert  und  von  A.  Frais- 
sinet  in  Chemnitz  in  den  Handel  ge- 
bracht; der  _ Apparat  saugt  injektorartig 
Luft  an  mittels  Dampf  und  treibt  sie 
durch  die  Züge  oder  Rohre.)  1,33 

Henderson,  Wm. : Experiences  with  Boiler 
Scale.  Stieamship.  Vol.  21.  246.  p.  220 
— 21.  (Paper  read  before  the  Inst,  of 
Marine  Engineers.)  1,33 

En  ny  K e d e 1 - Vandmaaler  for  varmt 
Vand.  Ingeniören.  18.  Aarg.  09.  31.  p. 
296—98.  1 fig.  1,33 

Martin,  G.  W.:  Some  Points  about  Drips. 

Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  31.  18.  p. 
731 — 33.  7 fig.  (Best  manner  of  arranging 
the  piping  to  give  satisfactory  results.) 

1,33 

M e y e r ’ s Patent  Liquid-Fuel  System. 
Steamsbip.  Vol.  21.  246.  p.  229 — 30.  (The 
special  feature  is  the  distributiom  of  the 
oil  as  a spray  in  the  furnace  im  a>  heated 
condition  and  umder  pressure  from  an 
^ oil-pumping  pilant.)  1,33 

N euerunge  n am  Streb  el-Heizkessel.  D. 
Bauztg.  09.  62.  Beil.  31.  p.  121.  (Mit- 
teilung über  eine  Verbesserung  durch 
z we  c km  ä ßig  a n ge  leg  te  Reinig  um  g's ö f in  um- 
gen,  die  im  Scheitel  jedes  einzelnen 
Rauchkamales  angeordnet  und  durch  mit 
Asbest  gefütterte  Einzeldeckel  ver- 
schlossen werden.)  1,33 

Prüfung  vom1  Kesselblechen  in  Preußen. 
Z.  Binnenschiff.  1910.  1.  p.  19-20.  (Dampf- 
kessel können!  vot  dem  Zeitpunkt  des  In- 
krafttretens der  Bestimmungen  über  die 
Anlegung  von  Land-  und  Scbiffsdamni- 


kesseln  [10.  I.  101  nach  dem  neuem  Vor- 
schriften gebaut  werden.)  1,33 

Speisewasserreiniger  für  Loko- 
motiven. s.  1,87.  1,33 

Standr  o h r e i n r i chtung.  Gesumdh.- 
Ing.  09.  50.  p.  853—54.  fig.  (D.  R.  G.  M. 
Kombiniert  mit  Schwimm  reguilator  und 
Sicherheitsabblasevorrichtung  für  Nieder- 
druckdampfkessel. Konstruktion  der  Fa. 
Heinrich-  Cordes,  Köln  a,  Rh.)  1,33 
T est  of  the  Jacobs  Superheater  om  the 
Santa  Fe.  Railway.  Gaz.  Vol.  47.  20.  p. 
654 — 56.  Railr.  Age.  Gaz.  Vol.  47.  18.  Okt. 
29.  09.  p.  814 — 16.  5 fig.  3 ill.  (Details; 
results  of  tests  on  the  economy  of  this 
superheater.)  1,33 

Versuche  über  den  Einfluß  der  Wasser- 
führung auf  den  Wärmedurchgang  durch. 
Ekonomiserheizflächen.  Z.  Bayr.  Rev.- 
Ver.  09.  19.  p.  185—87;  20.  p.  197—200; 
21.  p.  213 — 14.  fig.  (Rechnerische  Be- 
trachtung ergibt  geringem  Einfluß  der 
Wassergeschwindigkeit;  Versuchse.inrich- 
tumgen;  Ergebnisse  der  Versuche  mit 
Grenn’  scher  Schaltung,  mit  Gegen- 
strom-Zirkulatioms'schaltnng,  mit  Krü- 
ger- Schaltung;  Vergleich  der  Versuchs- 
ergebnisse und  Gutachten.)  1,33 

Wagenknecht,  Curt:  Lokomotiv  - Feuer- 

buchsen mit:  wellenförmiger  Oberfläche: 
Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  13.  p.  193 
— 95.  fig.  ill.  Fg.  (Besprechung  verschie- 
dener Feuerbuchs  arten.)  1,33 

The  Wilkinson  thermal  colurnn,  Pract. 
Engin.  Vol.  40.  1182.  Oct.  22.  09.  p.  519 
— 20.  1 fig.  (Device  by  means1  of  which 
it  is  poi'ssrble  to  return  all  water  of  con- 
densatiom  in  steam  pipes  to  the  boiler.) 

1,33 

Williams,  John,  and  fiodgson,  J.  T.:  Mana- 
gement of  Loeomotive  Superheaters. 
Railw.  Engin.  Vol.  30.  359.  p.  396'— 400. 
7 fig.  1,33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engines- 
b)  Dampfmaschinen. 

a.  ß)  Generalites.  Ma-  a.  ß)  General.  Piston 
chines  ä piston.  (1,34  Engines,  (1,34—35) 
—35) 

a . ß)  Allgemeines.  Kolbenmaschinen. 
(1,34—35) 


D a m:  p'fve.rbrauc  h s - und  Leistuings-  $ 
versuche  an.  Dampfmaschinen  im  Jahre 
1908.  s.  1,47.  1,34 

Fuhrmann,  Willibald:  Vergleich  der  Dampf- 
verb rauchs'ziffern  von  Dampfturbinen  u. 
Kolbemdampfmasahinen.  Elektrotecbn.  Anz. 

09.  99.  p:  1153.  (Angabe  einiger  Durch- 
schnittswerte der  Konstante  C,  die  mit 
dem  Dampfverbrauch  pro  KW/Stde.  I 
multipliziert  dem  Verbrauch  pro  PS/Stde. 
ergibt.)  1,34 

New  power  pd  a n t at  Wililiamsp'Ort, 
Penn.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  6. 


1,34-1,36 
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p.  213—18.  9 fig.  5 ill.  (A  modern  plant 

featured  by  its  condenser  ar  ränge  ment, 
coal-hamdling  appara-tus  and  no-vel.  layout 
of  steam  and  feed- water  piping.)  1,34 


Ehrhardt,  Th,:  Neuere  Fortschritte  im 

Dampf  mas  chiuenb an,  insbesondere  im  Bau 
von  Umkehr-Walze  nzugmaschiitnen.  L 

Ver  D.  Ing.  09.  51.  p,  2094—98.  fig. 
(Steuerung  einer  Zwillings-Tandem-Uni- 
kehrmasehine  von  900  und  1400'  mm  Zyl.- 
Dmr.  und  1300'  mm  Hub  mit  reiner  Fül- 
lungsregelung mittels  von  dem  eigent- 
lichen Schieb  erkanal  getrennter  Hilf  sein- 
t rittsQU  erschnitte.)  ^35 

Fehler  an  einer  Dampfmaschine.  s.  1,47. 

1,35 

Götz:  Theoretische  Untersuchung  einer 

B onj  o ur-Lachauss  ee-D  ampf  mas  oh  ine . s . 
1,47.  1»35 

Jörgensen,  O.  E.:  Opnaaelige  Dampforbrug 
ved  Schmidt-Motoren.  Ingeniören,  18. 
Aarg.  09.  31.  p.  283—87;  36.  p.  336—39. 
5 fig.  (Dampforbrug  af  den  Schmidt- 
Motoren  3,764 — 3,96  kg  Damp  pr.  i.  bl. 
K.  pr.  Time.)  *>35 

•Nash -Century  Steering  Engine,  s. 

1,117.  1’3° 

Wakeman,  W.  H.:  Repairing  a Bi gh- Speed 
Engine.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
31.  19.  p.  790—91.  6 fig.  (Tightening  a 
pressure  plate.  Taking  up  wear  on;  valve 
yoke.  Some  rock  er  arm'  trouibles  and 
simple  methods  for  their  remedy.)  1,35 


y)  Turbines  et  ma-  y)  Turbines  and  En- 
chines  rotatives.  gines  with  revolving 
(1,36)  Piston,  (1,36) 

y)  Turbinen  und  Maschinen  mit 
drehendem  Kolben.  (1,36) 


Banner:  Betriebsergebnisse  von  Turbokom- 
pressoren. s.  1,77.  1,36 

B e f e s Ui  g u n g von  T urbin en-Lauf-  und 
Leitradschaufeln!  aus  gezogenem  und  ge- 
preßtem’ Material  bei  mehrstufigen  Achsr- 
altuirbinen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez. 
09.  p.  218.  1 fig.  (D.  R.  P.  212  333  von 
N'Uißb  aume  r u.  S c h ü b e 1 e r in  New- 
Yoirk,  Schaufelfüße  werden  in  Schlitze 
von  Tragringen  eimgefügt,  die  die  Lage 
und  den  gegenseitigen,  Abstand  der 
Schaufeln  sichern.  Sicherung  gegen  Hin- 
ausschleudern geschieht  durch  Gegen- 
ein anderziehen  der  Tragringe.)  1,36 

Chalkley,  A.  P.:  The  OerMkon  Steam  Tur- 
bine. Eleotr.  Mag.  Vol.  12.  5.  p.  289 — 98. 
6 fig.  3 ill.  (Description,  detail s and  re;- 
gulation.)  F36 

Christie,  A.  G.:  The  internal  losses  of  a 

steam  turbine.  Power  und  Engin.  Vol. 
31.  09.  8.  p.  299—303.  5 fig.  1 ill.  (Re- 
view and  ainalysis  of  published  results  of 
tests  in  England,  with  a view  to  deter- 


mining  where  losses  occur  and  what  is 
their  nature.)  1 ’ 3 6 

D a:  m p f t u r b i n e.  D.  Müller,  p.  381—82. 
fig  (Konstruktion  von  Mühlenwerk- 
führer M.  Klein,  Christi  austadt  a. 
Bober.  Mit  eigenartig  gekrümmten  Schau- 
feln.) ... 

D a m p f t u r b i n e n a n 1 a g e für  wahl- 
weisen,  Abdampf-Frischdampfbetrieb.  s. 

1,122.  c ]»36 

Damipftu  r b i n e n -Dynamos.  System 
- Z o ei  1 1 y - F.  G.  L.  4°.  30  p.  43  ill.  (Druck- 
schrift der  Felten  u.  Guilleaume- 
Labmeyerwerke  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M.  Beschreibung  der  Konst ruktions- 
formen  der  Z o e l 1 y turbine  und  der  von 
der  Firma  gebauten  Turbogeneratoren  für 
Gleich-  und  Drehstrom.  Kurven  und 
Zahlentafeln  über  Abnahmeproben.)  1,36 
Dicksee:  Steam  Turbines  as  Appliied1  to  Ma- 
rine Propulsion.  s.  1,122.  1,36 

The  Exhaust  Steam  Turbine.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2812.  p.  525.  2 figs.  (Ab- 
stract  of  paper  read  by  Mr.  J.  N.  B a i 1 y, 
before  the  Manch.  Ass.  of  Engineers.)  1,36 
Fortschritte  im  Bau  der  Brown, 
Boveri-Parsons  Dampfturbine.  Lex.-8  . 
37  p.  Abb.  Berlin,  Julius  Springer,  09. 
M 4,—.  1’37 

Pöttinger:  Neue  Lösung  des  Schiffturbinen- 
problems. s.  1,121.  R36 

The  Maki  n g of  Turbine  Drum  Rotors. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p.  497-98. 

1 fig.  (Description  of  a series  of  patenten 
processes  by  me  ans  of  which  the  di  ums 
of  steam  turbines  of  large  power  are 
PToduced  expeditiously  and  eificientiyj 

1,36 

Martin:  Tests  of  a Small  Steami-Turbine 
Plant.  Ei.  World.  Vol.  54,  21.  Nov.  18. 
09.  p.  128Ö1 — 34.  6 fig.  2 ill.  1,36 

Miller,  W.  H.:  Some;  Limitation  of  the 

Steam  Turbine.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol,  31.  18.  p.  739—41.  (The  author  pre- 
fers  manine-engines  for  small  power  sta- 
ticns  with  varying  load,  where  the  steam 
pressure  is  apt  to  fall  considerably  at 
times.)  , _ _ B36 

Rüster,  A.:  Abdampf-Kraftanlagen.  Z.  Bayer. 
Rev.  Ver.  09.  17.  p.  165—67;  18.  p.  182—: 
83.  fig.  (Mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  Anlage  auf  Grube  H a u s h a m , 
Bayern.  Vergleich  mit  dem'  ursprüng- 
lichen R a t c a u - Speicher.  Abnahmever- 
suche  an  einer  Turbine,  die  12ÜOO  kg  Ab- 
dampf pro  St.  verarbeitet ) 1,36 

The  Schulz  Steam  Turbine.  Engineer, 
(Ldn.)  Voll.  108.  2810,  p.  484—86.  12  fig. 
1 ill.  (Principles  of  action.  Details  oi 
construction.  Results.  of  tests  on  a 650 
HP.  Schulz  turbine  b'uiilt  by  A.  ü. 
Weser,  Bremen.  Latest  type  of  ma- 
rine turbine.)  *’?6 

Seager,  James  A.:  The  steam  turbine  m 
English  power  houses.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  10.  p.  381—83.  1 fig.  (Some 
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reasons  for  the  popularity  of  the  steam 
turbine  in  electrica!  work,  favored  by  the 
attitude  of  the  British  board  of  trade.)  1,36 
Speed  Reduction  and  Reversing  With 
Turbine  Driving.  Engineering.  Vol.  88. 
2288.  Nov.  5.  09.  p.  601— 04.  26  figs.  (De- 
scription  of  experimental  plant  bullt  by 
the  V nie  an  Co.  to  subject  Dr.  Föt- 
tinge  rs  method  to  dynamometric  tesits.) 

1,36 

The  Steam  Turbine  of  the  O e r 1 i k o n 
C o.  Eleetr.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1668. 
p.  793—94.  4 figs,  (Descriptiom  of  the 
Oerlikon  type;  this  is  a pnne  action 
type,  with  several  pressure  stages  in  a 
single  casing.)  1,36 

The  Turbine.  By  „Uranus“.  Transact. 
Inst.  Marine  Eng.  Vol.  XXI.  p.  260 — 70. 
10  figs.  (Evolution;  modern  type;  con- 
structioni;  working;  compiarisons.)  1,36 


6 ) Details  et  acces-  <5)  Details  and  Ac- 
soires.  (1,37)  cessories.  (1,37) 

6)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,37) 


Ein  Vorschlag  zur  Abdichtung  der 
Kondensatorrohre.  s.  1,21.  1,37 

Belluzzo,  G.:  Gli  impianti  modern!  di  com- 
denzazione.  Polltecnico:.  09.  11.  p.  641 — • 
47.  fig.  Fg.  1,37 

Booth,  W.  H.:  Evaporative  Condensers. 
Power  and  Engin.  (NY,)  Vol.  31.  20.  p. 
816 — 17.  1 fig.  3 ilh  (Description  of  large 
evaporative  condemsing  plant  at  South- 
endi,  England.)  1,37 

Cordova,  De,  M.  M.:  La  comdensaciön  en 
las  mäquinas  de  vapor.  Emergia  eleetr. 
09.  22.  p.  417—22.  1 fig.  Fg.  1,37 

Essich,  E.:  Über  Steuerungsgetriebe  mit 

Wälzhebeln.  Verh.  Ver.  Gew.  Ford.  Abh. 
09.  7.  p.  352 — 76.  fig.  (Bewegungsverhält- 
nisse eines  Systems  vom  2 beweglichen 
Wälzhebelm,  vom  einem'  beweglichem  He- 
bel und  einer  festen  Wälzbank;  Ab- 
nutzung; Durchführung  der  punktweisen 
Konstruktion  für  ein  bestimmtes'  Beispiel.) 

1,37 

Gibson,  George  H.:  Elimination  of  oil  from 
Condensed  steam.  Power  andi  Engin.  Vol. 
31.  09.  8.  p.  314 — 15.  (Description  of 
various  methods  for  removing  oil.)  1,37 
M e h r s i t z v e n t i 1 mit  selbsttätigem  An- 
hub. s.  1.22.  1,37 

Patteson,  S.  K.:  Cooling  towers.  Min. 

Scient.  Press.  09.  Vol.  XCVIII.  19.  p.  669. 
(Abstract  from'  Cassiers  Magazine.  Dis- 
cussion  of  the  two  types,  the  open  and 
the  closed  type.  Principles  of  comstruc- 
tion.)  1,37 

Separatem"  d’eau  et  de  vapeur.  Portef. 
econ.  09.  7.  Bd.  648.  p.  191—92.  fig.  (Con- 
struit  par  Ch.  B.  Risley,  Princetom; 
en  vue  de  faciliter  le  glissement  de  l'eau 
et  de  l’huiile  les  parois  so  nt  en  töle.)  1,37 


1,36—1,38 


Setting  the  Valves  of  the  Twiss  Engine. 
Power  and  Engin  (NY.)  Vol.  31.  20.  p. 
823' — 24.  3 fig.  (An  old-time  engine,  with 
a valve  within  a valvei,  the  closing  of  the 
steam  valves  being  accomplished  by  a 
spring.)  1,37 

Ziiblin,  C.:  Über  Westinghouse- 

Leblanc-  Luftpumpen.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  199 — 204.  5 fig.  (Zur 
Herstellung  des  Vakuums  in  Kondensa- 
toren für  Dampfturbinen.  Rotierende 
Pumpe,  Luftansaugung  durch  Wasser- 
strahlen. Das  angesaugte  Wasser  wird 
durch  die  rotierendem  Schaufeln  im  kleine 
Scheiben  zerlegt,  die  die  Luft  ansaugen.) 

1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combus- 
bustion.  tion  Engines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen. 

a)  Generalites.  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 


Anlage-  und  Betriebskosten1  einer 
Leuchtgas-  be'zw.  Sauggasmotoreinanlage, 
bezogen  auf  1 PS  bezw.  PS/Stunde  und 
auf  3000  Betriebs  stunden  im  Jahre.  Ne  Unt- 
iers tun  g Nn  in  PS  ==  5.  Ziegel  u.  Zement. 
09.  47.  p.  744.  (Ableitung  der  Gesamt- 
anlage- und  Betriebskosten  beider  Ani- 
lagearten.  Erstere  425  bezw.  680  M, 
letztere  10,5  Pf.  bezw.  8,64  Pf.)  1,38 

Drouin,  F.:  Les  progres  de  rautomobilisme 
en  1909.  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  7.  p.  123 
— 26.  fig.  (Moteurs,  distribution:  creatiom 
de  divers  types  sanis  soupäpes;  allumage 
par  magmeto  ä haute  tension;  graissage 
par  po'mpe  en  favemr;  refroiidissement; 
carburateurs  ; C 1 a u d e 1 - Höbson, 
B m ddicum'-J  o h s t o n ; demar rage  : 
mamiveiile  antii- retour  Le  Clech.)  1,38 
Industrie  des  mofeuirs  pour  bateaux  de 
peche  en  Dänemark.  Rev.  Marit.  Tome 
183.  Livr.  578.  p.  364 — 66.  (Developpe- 
memt  de  rindustrie;  tableau  domnant  les 
details  de  1896  — 98  ä 1908;  moteurs  ä 
un,  ä deux  et  ä plusieurs  cylimdres;  force 
totale;  force  moyenme  de  chaque  moteur.) 

1,38 

Verfahren  zum  Betriebe  von  Verbrem- 
nungskraftmaschinen  mit  Gas.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  217—18.  (DRP. 
212  535  vom  G.  Schimming  in  Berlin. 
Das  explosible  Gemisch  vom  Gas  und  Luft 
wird  in  mehreren  hintereinander  geschah' 
tetern  Pumpen  unter  Abkühlung  verdich- 
tet,) 1,38 

Witz,  A.:  Les  recuperatiioms  de  decharge 
dans  les  moteurs  ä combustiom  interne, 
Compt.  rendus  Acad.  Sciences.  09.  22.  p. 
961—62.  (Les  gaz  chauds  de  la  ddcharge 
d’un  meteur,  alimente  de  gaz  pauvre,  pa,r 
aspiration  peuvent  etre  refoules  directe- 
merit  du  cvlindre  ä la  cuve  du  gazogene.) 

1,38 


1,39 


1,41 


i ■) 


b.c)  Machines  ä pis-  b.  c)  ' Piston  1 Engi« nes. 
ton.  Turbines.  (1,39  Turbines.  (1,39—40) 

b.  c)  Kolbenmaschlnen.  Turbinen.  (1,39—40) 

A New  A e r o Engin  e.  Aero.  Vol.  2 3* 
p 25 — 26.  3 ili.  (Descrip'ti'oni  of  latest  de- 
signi  of  N.  E.  C.  20  HP  emgiine.)  U9 
Neuere  deutsche  B o o t s m o t o-  r e n,  Mo- 
torboot. 09'.  26.  p.  14 — 19.  ill.  (Muilag- 
Motoren  der  Motoren-  und  Last- 

wagen  - Aktiengesellschaft, 

Aachen  F a f n i r - Bootsmotoren  der 
Aachener  S t a hl  w a r.e  n f a b r i k. 

Magnet  - Bootsmotoren..  Die  Argmis- 

motoren.)  . tt  W9 

60Q  -Brake-  Hors-e-Power  „Premier  Das 
Engine.  Engineering.  Vol.  88.  2290.  Nov. 

19.  09.  p.  686.  1 hl.  (Descnption.)  1,39 
Dowson,  !.  E.:  Producer  Gas.  S teamship. 
Vol  21  245.  p.  189—90.  (Abstract  of  p*a» 
per  read!  before  Ehe  Bri.t.-Assoeiation  ) 

1 ,Ü7 

Grabau,  L.:  Bemerkenswerter  Fortschritt 

im  Bau  von  Gasgebläsemaschinen,  ytahl 
u.  Eisen.  09.  Jg.  29  . 47.  p.  1860—61.  1 fig. 
(Neuerung  der  Firma  Ehrhardt  &. 

Sehmer,  Schleifmühle-Saarbrücken, 
betr  die  Regelung  der  Gemischzusammem- 
se.tzu.ng  durch  eine  Drosselklappe,  die  im 
Gaseinströmkanal  auf  jeder  Zylindersedte 
sitzt.  Sicheres  Laufen  bei  22-  wie  bei  110 
Umdrehungen.)  1,39 

Greene,  H.:  The  Rice  Two-Cycle  Double  - 
Acting  Gas  Engine.  Am.  Machinist.  Vol. 
32  43.  p.  721—25.  1 fig.  5 ill.  (Descnp- 
tion  of  a new  gas  engine  tbat  can  be 
starte d and  reversed  as  easily  as  a steam 

engine.)  j-’.39 

JV\  a r i n e Type  Gas  Engine.  Steamship. 
Vol.  21.  245.  p.  177.  1 ill.  (Marine  engine 
with  reversiing  gear  which  can  be  adapted" 
to  work  with  gasolime,  petroi,  benzine, 
alcohol,  etc.,  or  suiction  gas..  Buhlt  by 
Crossley  Bros.)  1’39 

Meyer,  F.:  Schiffsgasmaschinen.  1 echn. 

Rdsch.  09.  15.  Jg.  52.  p.  807.  (Besprochen 
wird  der  Vortrag  von  Prof.  Romberg 
auf  der  letzten  Versammlung  der  Schiff- 
bau technischem  Gesellschaft.)  1,39 

M i-  r r 1 e e s - D ii  e s e 1 O-iil  Engine.  Steam- 
ship. Vol.  21.  246.  p:.  211—13.  4 ill.  (De- 
scrip-tion  of  engine;  engine  coupied.  to 
dynamo  as  installed  on  H.  M.  S.  „Indomi- 
table“.)  1’39 

A New  Eng'lish  Motor.  Aero.  Vol.  1.  2o. 
p.  422.  2 ill.  (A  series  of  All-Britiish  ro- 
tary  Aero'-engines  fro-m  2 — ICO  HP.)  1,39 
Piston  Position.  Motor.  Vol.  16.  412, 
Nov.  23.  09.  p.  673.  1 fig.  1,39 

A promising  rep  cur  t on  alcohol  engines. 
Iron  Age.  Vol.  84.  21.  Nov.  18.  09.  p.  1564. 
(Bulletin  issued  by  the  U.  S.  Geological 
Survey.  on  commercial  deductioms  from 


com  pari  so  ns  of  gasoline  and  alcohol  tests 
on  internal  combustion  engines.)  1,39 
Riepel  jun.:  Der  Großgasmaschimenbau  in 
Amerika.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  50.  p.  2029 
—38.  ill.  fig.  Eg.  ^ ^ 1’39 

Neuester  S c h 1 f f s m o t o-  r e n - 1 yp.  Sch  in . 

■30.  Jg.  1551.  p.  423.  (Von  der  Eirma 
W o 1 f f 6:  S t r ui  c k ln  Aachen.  Um- 
steuerung ganz  aus-  Eisen,  uro  Abnutzung 
zu  vermeiden;  eingekapselt.  8-pf  erdiger 
Motor  mit  860  Umdr/Min.  Zylinderboh- 
rung 100  mm,  Hub  140  mm.)  T39 

Schmerse,  P.:  Gaskomivertergebläse.  Stahl 
u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  47.  p,  1857  59.  4 hg. 

(Zwillings-Zweitaktgasmaschine  der  Bau- 
art S ii  e g e n - K ö r t.  L n g , erbaut  v on 
der  Sieg  e n e r M a s e h.  inembau- 
A.-G.  Dimensionen  und  Konstruktion. 
Versuchsergebnisse.)  D39 

Umrath,  Th.:  Explosionsmotoren  in  der 

Landwirtschaft.  Landw.  Masch.  u.  Gei. 
Jg.  09.  26.  (Verwendung  der  4-1  akt- 
Motoren  zu  landw,.  Zwecken  in-  Amerika, 
insbesondere  der  Selbstfahrer.)  1,39 

Viertaktve  r brenn  um  gskraftma- 

sc  hi  ne.  Schiffbau.  XL  Jg.  6.  22.  Dez. 
09.  p.  218.  1 fig.  (DRP.  213135  vom 

Krupp-Germania  w e r f t in  Kiel- 
Gaarden.  Außer  dem  Zuführungsventil 
für  den  Brennstoff  sind  noch  2 gleichartige 
Ventile  angeordnet,  die  beide  mit  der 
Außenluft  in  Verbindung  stehen  und  so 
gesteuert  sind!,  daß  beim,  Vorwärts-  oder 
Rückwärtsgang  entweder  das  eine  oder 
das  andere  als  Saugeventil  wirkt.)  1,39 
The  W o 1 sei  ey  - S i ddel  e y Motor  Cars 
at  Olympia,  s.  1,95.  1,39 

The  Gnome  Engine.  Aero  Vol.  1.  30.  p. 
508.  6 ill.  'Tescriptioh  of  rotary  piston 
engine.)  ^O 

d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Acces- 
soires. (1,41)  sories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 

M e a - G 1 o c k en  m a g ne  t - Zündung  111. 
aeromaut.  Miitt.  09.  25,  p.  X.  1 ill.  (Kon- 
struktive Vorteile  des  von  Arth.  Händ- 
ler, G.  m.  b.  H.,  Berlin,  vertriebenen 
Hochs pannu mgsma g ne t- A ppar at e s , der  sich 
besonders  für  Luftschiffahrtszwecke  eig- 
net.) * ; ^41 

Sicher  h e i t s g asm  i s c h g e-  faß  m 

Gasmaschinen.  1 fig.  Oster r.  Ing.  Ver.  09. 
49  p 792.  (Beschreibung  deis  österr.  I a- 
tentes  No.  36  660.)  i M1 

Stauffer,  K.:  Das  Laden  von  Zündakkumula- 
toren.  Motorboot.  09.  26.  p.  19 — 22.  fig. 
(Vorzüge  der  Z.  gegenüber  der  Magnet- 
zündung. Verschiedene  Ladungsarten.)  ^ 

New  rotary  valve  System.  Motor.  Vol. 
16.  407.  Oct.  26.  09.  p.  414.  1 fig.  1,41 
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3 — 6.  Moteurs  divers.  3 — 6.  Other  Prime 
Accumulateurs.  (1,43  Movers.  Energy  Ac- 
— 46)  cumulators.  (1,43-46) 

3 — 6.  Sonstige  Kraftmaschinen,  Kraft- 
sammler. (1,43 — 46) 


Heym,  W.:  Die  Verwendung'  und  die  Er- 
haltung von  Wasserkräften.  Weiße  Kohle 
09.  Jg.  2.  25.  p,  291—94.  F/g.  1,44 

The  Smallest  Machine  Shop  Power 
Plant.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  43.  p.  725 
— 27.  5 ill.  (Description  of  a water  tur- 
bine,  28  HP,  3200  revs.  p.  m.)  1,44 

Redfield,  S.  B.:  Some  ancient  Windmills  on 
Cape  Cod.  Am.  Machiinitst.  Vol.  32.  42.  p. 
681 — 89.  17  ill.  (Description  of  old  wind- 
mills.) 1,44 

Versuchs-  und  P r ii  f a n s t a 1 1 für 
Turbinen,  s.  1,47.  1,44 

Bedeutsame  Wasserkraftanlage  in 
Kalifornien.  Z.  Binnenschiff.  10.  1.  p.  24. 
(Über  den  Ausbau  der  Wasserkraft  des 
Biilshos  Kreek  von  der  Firmia  Nevada 
California  Power  Co.;  am  Unter- 
lauf gelegenes  Kraftwerk  von  6000  KW. 
Leistung.  Gefall  von  320  m Höhe.)  1,44 
Zum  W a s s ermang  e 1.  ZB1.  Wasserbau. 
09.  30.  p.  472 — 73.  (Ungünstige  Einwir- 
kungen des  Auigustwastsermangels  auf  die 
Ausnutzung  der  deutschen  Wasserkräfte. 
Inanspruchnahme  der  Talsperren  für  die 
Zwecke  einer  Besserung  der  geschilder- 
ten ungünstigen  Verhältnisse.  Als  Bei- 
spiel: die  Ennepetalsperre.)  1,44 

Wind  Turbine  Electric  Plant.  Engineer. 
Vol.  10'8.  2812.  p.  528.  (Descriiptiom  of  a 
small  plant  at  a private  house.)  1,44 
Wolf f enden,  Ralph:  The  Design  of  Hy- 

draulic  Cylinders.  Eng  in.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  21.  5.  p.  290^-93.  2 fig,  (Developu 
ment  of  a rational  empirical  formula  for 
dimensioning  large  hydraulic  cylinders.) 

1,44 


Befestig  ungsv.orrichJtung  für 
Pferdegöpel.  Masch.-Ztg.  7.  Jg.  24.  p. 
282.  fig.  (Besteht  der  Hauptsache  nach 
aus  einer  in  den  Erdboden  eiinz ul as sen- 
den Metallhülse,  in  die  der  am  Göpel  be- 
findliche Fuß  von  entsprechendem1  Quer- 
schnitt hineingesteckt  wird.)  1,45 

liillmann,  Bruno:  Wie  ersetzt  man  auf 

praktischste  Weise  eine  Ankergabel,  die 
mit  dem  Anker  aus  einem'  Stück  besteht? 
Allg.  Jl.  Uhrm.  09.  24.  34.  Jg.  p.  379—80. 
4 fig.  1,45 

Kniep:  Das  Zylindergesperr  bei  den  Uhr- 
hemmungen einst  und  jetzt,  s.  1,24.  1,45 
Kupplung  und  Bremse  für  Göpelwellen. 
Masch.-Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  282.  ill.  (D.  R. 
P.  214  405  von  H el  her,  Bischdorf  bei) 
Nimkau,  Kreis  Neumarkt,  Schl.;  nur 
eine  Kupplungshälfte  ist  verschiebbar 
und  mit  Bremskegeln  versehen,)  1,45 


1,44—1,47 


Rumberg:  Explosion  eines  Luftsammlers. 

Glückauf.  09.  Jg.  45.  46.  p.  1685 — 87.  2 
fig.  (Besch, reibung  der  Explosion  auf  der 
Zeche  Pluto  bei  Wanne.  Der  Bruch  eines 
Ventils  am  Kompressor  hatte  eine  Er- 
höhung der  Lufttemperatur  herbeiigefühL 
Wahrscheinlich  ist  der  Brennpunkt  des 
Öles  erreicht  worden.)  1,46 


7.  Dispositifs  pour  7.  Instruments  and 

ia  mesure  de  la  Methods  for  the 

Puissance  des  mo-  Estimation  of  the 

teurs.  (1,47)  Output  of  Motors. 

(1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Ermittelung  der  Leistung  von  Mo- 
toren. (1,47) 


Dampfverbrauchs-  und  Leistungs- 
versuche an  Dampfmaschinen  im  Jahre 
1908.  Z.  Bayr.  Rev.-Ver.  09.  22.  p.  220 
—22.  Fg.  1,47 

D a m p f v e r b r a u c h s v e r s u c h e.  Z. 
Dampfke;ss.-Betr.  09.  52.  p.  531—32.  (Er- 
gebnisse einer  Reihe  vom  Versuchen  an 
Turbinen  und  Kolbenmaschinen,  voirge- 
nomrmen  vom  Elsässischen  Verein  von 
D ampfkes  s elbe  sitze  rn.)  1,47 

Fehler  an  einer  Dampfmaschine.  Ziegel- 
u.  Bau-Ind.  (Stein  u.  Mörtel.)  09.  15.  p. 
206 — 07.  7 fig.  (Beispiel  der  schädlichen 
Folgen  der  unregelmäßigen  Indizierung, 
diie  in  dem  beschriebenen  Fall,  wo  noch 
ein  Dampfhammer  an  die  Maschine  ge- 
schaltet wurde,  einen  hohen  Dampfver- 
brauch infolge  abgenutzten  Grundschie- 
bers übersehen  ließ.)  1,47 

Götz,  H.:  Theoretische  Untersuchung  einer 
B on  j ou  r -Lachau  s s e e-  Dampf  maschi  ne  auf 

Massendruck  der  Steuerung  und  Reso- 
nanz des  Regulators.  Verh.  Ver.  Gew. 
Ford.  Abh,  09.  9.  p.  431—68;  10.  p.  509 
—37.  fig.  (Die  Bauweise  der  Steuerung; 
Ermittlung  der  Geschwindigkeiten  u.  Be- 
schleunigungen; Aufzeichnung  der  Ge- 
schw.  und  Tangentialbeschl.  der  Gelenk- 
punkte ln  Kurven;  Ermittlung  der  Be- 
schleunigungsdrücke;  Verhallten  u.  Schwin- 
gungen des  Reg.;  Resonanz.)  1,47 

Some  Investigation»  with  a New 
Form  of  Torsion-Meter.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2810,  p.  471—73.  4 fig.  3 ill.  (De- 
'Scription  of  D e n m y - E d g e c o m b e 
torsion  Indio’ator,  which  measures  and 
imdieates  the  twist  on  the  shaift.  Results 
of  experimeints  made  on  a reoiprocating 
marine  engine,  and  on  a rolling  mill.) 

1,47 

V e r s u c h s - und  P r ü f a n s t a 1 1 für 
Turbinen.  Mühle.  09.  52.  p.  1046 — 47. 
(Beschreibung  einer  von  der  Turbinen- 
firma J.  M.  Voithi  in  Heidenheiim  in 
Hermaringen  angelegten  Versuchs-  und1 
Prüfanstalt.  Nutzgefälle  5,41  m,  mittlere 
sekund.  Wassermenge  4,2  cbm.)  1,47 


Wells,  M.  R.:  Principle  of  planimeter  ope- 
i rati'On.  Power  and'  Engin,  Vol.  34.  09. 
10.  p.  392—94.  8 fig.  (Showing  that  the 
plammeter  is  a de  vice  of  simple  con- 
struction  and  its  principle  of  Operation 
is  not  at  all  drffiicult  to  un-dier  stand,)  1,47 


IV.  Machines  IV.  Machine 

Outils  et  Outils. Tools  andTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte, 

2.  Bois  et  similai-  2 , Wood  and  Plastic 
res;  materiaux  pla-  Materials.  (1,49) 
stiques.  (1,49)  . 

2.  Holz  und  ähnliche  Materialien; 

plastische  Massen.  (1,49)  

Borttscheller,  Frz.r  Konstruktionslehre  für 
Tischler.  8°.  IV,  201  p.  200  Abb.  Wien, 
Alfred  Holder,  09.  M 3', 50.  1,49 

Bürde,  A.;  Maschinen  der  Gesellschaft 
für  masch  1 n e 1 1 e F u.  ß b o den  be  - 
a r b e i t u n g.  Wschr.  Architekt.  Vor. 
09.  39.  Mittw.-Ansg.  p.  482.  _ 1 111.  JBe- 
sehr  erbring  der  am  24.  5.  09  in  der  Sitz g. 
des  Arch.-Ver.  vorgeführten  Maschine.) 

1,49 

Eine  neue  D r nc  kzwi n g e für  Tischler . 

s.  1,66.  . 1 ,49 

Elektrischer  E i n z el  a n t r l ob  von  Holz- 
bearbeitungs-Maschinen. 4 . 4 p.  8 ill. 
Frankfurt  a.  M.  09.  (Mit't.  der  Felten 
& G u i 1 1 e a n m e-L  a h m eyerwerke. 
Beschreibung  einer  Anzahl  aulsgeführter 
Einzelantriebe..)  1»49 

Herstellung  von  Intarsien.  Z.  Drechs- 
ler. 09.  32.  Jg.  20.  p.  466—67.  1 fig.;  21. 
p.  490;  23.  p.  537—38.  1,49 

Moderne  M e e.rscha  u m - und  Bernstein- 
waren. Z.  Drechsler.  09.  32.  Jg.  22.  p. 
514-15.  I’49 

Padberg,  von,  A.:  Korkinidustrie  in  der  Pro- 
vinz  Gero  na  dm  Jahre  1907.  Allg.  Forst- 
u.  Jagdztg.  85.  Jg.  Okt.  p.  363.  (Nach 
einem  Bericht  des  Kaiser  liehen  Vizekon- 
| suis  in  San  Felln  de  Quixote  über  die 
Herstellung  u.  Ausfuhr  von  Korkstopfen, 
Korkwürfel  u.  Korkmehl.)  1,49 

Parkert,  O.:  Über  die  Herstellung  von 

Kunsteifenbein.  Z.  Drechsler.  09.  32  Jg. 
23.  p.  541.  1,49 

Schleifstein  oder  Schmirgelscheibe. 
Z.  Drechsler.  09.  32.  Jg.  20.  p.  466;  21.  p. 
491 — 92.  (Vergleichende  Darstellung  üb. 
beide  Schleif metho den.)  1,49 

Besondere  Schneide  - Methoden. 
(Durchschneiden  von  Bäumen.)  s.  1,54. 

1,49 

Schwabach:  Über  die  Verwendung  von 

Maschinenkraft  im;  Eisenbahn-Oberbau,  s. 
1,81.  1*49 

Eine  neue  Universal-!'  rep'P'enstn- 
fenform.  Eisenbeton.  09.  17.  p.  176. 


2 ill.  (Angaben  über  eine  von  Dr  Gas- 
pa-ry  & C o.  in  Markranstädt  bei  Leipzig 
in  den  Handel  gebrachte  Form,  mit  der 
die  Stufe  unmittelbar  auf  dem  Boden 
ohne  verteuernde  Unterlagen  gearbeitet 
werden  kann.)  I*49 

Einiges  über'  die  V erw  e n d un  g der 
Bürstenpolitur.  Von  Wv.  Z.  Drechsler. 
09.  23,  p.  540—41.  2 füg.  1,49 

Warenmarkt.  Innenausbau.  09.  40.  p. 
506  u.  510.  6 fig.  _ (Angaben  über  die 

Kreuzsprossenmaschiue1  Bavaria,  D.  R.  I • 
der  Maschinenfabrik  Ernst  Carte  ns, 
Nürnberg.)  .I*49 

Winke  für  die  Ausstattung  der  Schirm- 
griffe. Farben  der  Schirmbezüge.  Z. 
Drechsler.  09.  32.  Jg.  22.  p,  518.  1,49 


3.  Metaux.  (1,50-56)  3.  Metals.  (1,50-56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Bauschlicher:  Stahlbandantrieb  oder  Ket- 
tenantrieb? s.  1,15.  1,50 

C b a r t s for  Machine  Tool  Operators. 
Median.  World.  Vol.  46.  1192.  p.  220— 21. 

3 fig.  (Chlarts  serving  as  a ready  means 
for  determining  data  relative!  to  cuts  by 
machine  tools,  where,  with  certain  fac- 
tors  knpvvn,  iit  is  desired  to  find  the  re- 
maining  one.)  1*50 

An  Early  Chapter  in  Macihine  Tool  De- 
sign. Am.  Machintet.  Vol.  32,  41.  p.  654 
—56.  7 fig.  (Repmdnctions  of  tracings 
made  by  J.  Nasmi-th  & Co.  6:  J. 
W i t w ö'r  t h.  & Co.  in  1856  and  57  of 
various  machine  tools.)  1,50 

Conover.  j.  S.:  Differences  Between  Eng- 
lish  and 'American  Practice.  Electr.  Rew 
(Ldn.)  Vol.  65.  1(666.  Oct.  29.  09.  p.  689 
—90.  (Differences  in  emgineering  prae- 
tice  and  in  explanation  of  some  of  these 
differences.)  1*50 

Fowler:  Sc  ranton  Shops  of  the  Delaware, 
Lackawanna  & Western.  (Machine 
tools.)  s,  1,83.  1*5(1 

Jahrbuch  und  Kalender  für  Schlosser 
und  Schmiede.  (Früher  deutscher  Schlos- 
ser- und  Schmiede-Kalender.)  1910.  29. 
J'g.  8°.  XVI,  335  p.  fig.  Leipzig,  Lud- 
wig Degener,  0'9.  M 2,50.  1,50 

Jigs  and  Jig  Design.  Electr.  Mag.  Vol. 
12.  5.  p.  257—64.  7 fig.  (General  trea- 
tise  on  the  design.)  1,50 

The  National  Machine  ToO'  1 Buiilders 
Convention,  s.  1,6.  1*50 

Österreichischer  M e t a 1 1 a r beit  e r k a - 
lende  r für  das  Jahr  1910.  8 . 208  p 

Wien,  J.  Brand.  K.  1, — . 1*50 

Stone,  S.  R.:  Portable  Tools  Electr  ically 

Drivern  Am.  Machinist.  Vol.  32.  42.  p. 
695 — 701.  11  ill.  (Shapers,  planers,  drn 
presses',  special  combination  and  ball 
socket  hearing  machines  as  portable 
tools.)  l>m 
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1,50-1,53 


Rin-  französischer  Verband  für  Metall- 
bearbeitung. s.  1,6.  1,50' 

V er  i f i c a t i o n-  s ä faire  subir  aux  ma- 
chines-oufils.  Portef.  econ.  09.  7 Bd. 
647.  p.  170- — 73 ; 648.  p.  183—91.  fig.  (Aus: 
Ann.  trav.  publ.  de  Belgique.)  o 1,50 
Walker,  Wilh.:  Der  Mechaniker,  8 . VI, 

356  p.  fig.  240  Hilf  stab.  Aarau,  Edward 
Erwin  Meyer,  00.  M 5,50.  1,50 

Ehrhardt:  Neue  Fortschritte  im  Dampfma- 
schinenbau, insbesondere  im  Bau,  von 
U m k e h r - W al  z e nz  u gm  as  chiinen . s.  1,35. 

1,51 

Fischer,  Philipp:  Die  Rille  nschiene,  ihre 

Entstehung  und  Entwicklung.  Elektr. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  32.  p.  630—3 2. 
12  fig.  (Historisches.  Entwicklung  der 
Walzverfahren  u.  Sohienenkonstruktionen. 
Auszug  aus  Stahl  u.  Eisen,  11.  u.  18.  8. 
09.)  I’51 

Some  investigation-s  with  a new 
form  of  torsion-meter.  (Rolling  mill.)  s. 
1,47.  1,51 

-Moderne  Kunstme  daillen.  Welt  der 
Technik.  09.  22.  p.  403.  ill.  (Die  ent- 
werfende, Arbeit  des  Künstlers.  Die  Re- 
duktions-Graviermaschinen. Herstellung 
der  Patrlze.  Behandlung  der  Prägungen 
mit  dem  Sandstrahlgebläse.  Elektrolyti- 
sche Verfahren.)  1,51 

Manktelow,  W.:  Features  of  the  Design  and 
Operation  of  Rolling  Mill  Motors/  and 
Their  Accessories.  Electr.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  65.  1667.  p.  724^-26.  5 fig.  (Electri- 
cal  v.  steam  driving.  Energy  and  Horse- 
Power  required.  Gearing  and  Time  of 
reversal.  Flywheel  use  and  desfgn.  Bat- 
teries  and  load  eqnalisers.)  1,51 

.Mass'ey’s  Friction  Drop-Stamps.  En- 
gineeiing.  Vol.  8(8.  2290.  NoV.  19.  09.  p. 


686.  5 ill.  (Description.)  1,51 

Deutsche  M ii  nzpräg  u n.  g e n.  Spar- 
kasse. 1940.  688.  p.  9.  1,51 

Das  neue  25  - P f e n n i g - S t ü c k.  Spar- 
kasse. 1910.  668.  p.  9.  1,51 


Pr  eisauss  ehr  e ib  e n betreffend  „Kri- 
tische Untersuchungen  über  den  gegen- 
wärtigen Stand  der  S c hm  i e d et  ech  nik 4 . 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p. 
215.  (Wortlaut  des  vom  Verein  Deut- 
scher Maschinen-Ingenieure  erlassenen, 
mit  M 4000  bedachten  Preisausschrei- 
bens.) 1,51 

Strip  Rolling  Mill  at  Bromford  Iron- 
Works.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2810. 
p.  483.  1 fig.  2 ill.  (Modification  of  the 
conti, nuous  rolling  mill.  Description  of 
mill  and  plant.)  . 1,51 

Steuer:  Die  Herstellung  gezogener  Gas- 

rohre. Wschir.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 
Jg.  51.  p.  961—52.  (Entwicklung  der  Fa- 
brikationsmethoden gezogener  Gasrohre.) 

1,51 

'V  e r f ahne  n zur  sicheren  Feststellung  ab- 
genutzter Münzen.  Goldschmiedekunst. 


1940.  31.  Jg.  1.  p.  31—32.  (Versuchsresul- 
tate aus  dem  chemischen  Laboratorium 
der  Brüsseler  Münz-Anstalt.)  1,51 


Jaschke,  Joh.:  Die  Blechabwicklungen.  Eine 
Samrnlg.  prakt.  Methoden,  gr.  8°.  IV, 
56  p.  187  fig.  Berlin,  Julius  Springer,  09. 
M,  2,80.  1,52 

Sang,  Alfred:  Electm-Cementiing.  Iron  Age. 
Vol.  84.  20.  Nov,.  11.  09.  p.  1484, — 85.  1 fig. 
(A  process  for  simultaneousfy  annealing, 
cleaning  and  zinc-coating  wire.)  1,52 


Portable  Boring  and  Milling’  Machine. 
Engineering.  Vol.  88.  2290.  Nov.  19.  09. 
p.  687.  2 fig.  1 ill.  (Description.)  1,53 
Two-Speed  B r e a s t - D r i 4 1.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2290.  Noiv.  19.  09.  p.  702.^2 
ill.  (Description.)  1,53 

A Re cent  De  velopme  nt  in  Gear  Cut- 
ting.  Mod.  Machin.  Vol.  24.  7.  p.  115 — 16. 

2 ill.  (Descrip'tiion  of  Fa.rw  eil  gear 
hob  her.)  1,53 

Donaldson:  Interchangeability  and  methods 
of  securing  it  in  screw  threads,  s.  1,12. 

1,53 

Boring  Fixture  for  White  Metal  Bea- 
riings.  s.  1,14.  1,53 

Goodrich,  C.  L.:  Types  of  Turrets'  for 

Screw  Machines  and  Turret  Lathes.  Am. 
Machinist.  Vol.  32.  43.  p.  737—39.  16  fig. 
(Description  of  various  types  in  exjr 
stence.)  1,53 

Fo-ot-Driven  „Universal“  Gr  i n di  i n g Ma- 
ch, i n e at  Olympia.  Engineerinig.  Vol. 
88.  2289.  Nov.  12.  09.  p.  651.  3 ill.  (De- 
scription.)  1,53 

Das  Gravieren  von  Taschenuhren.  Jl. 

Goldschm.  09.  49.  P1.  433' — 34.  1,53 

A Hand  Milling  Machine.  Mod.  Machin. 
Vol.  24.  7.  p.  120.  3 ill.  (Description  and 
dimeri  sions.)  1,53 

Heald,  C.  A.:  A Variety  of  Planier.  Ways. 
Am.  Machinist.  Vol.  32.  42.  p.  691 — 93. 
6 fig.  (Discussion  on  the  new  form  of  V 
versus  the  modified  regulär  form.)  1,53 
Hiilmann:  Das  Eindrehen  eines  neuen 

Minutenradtriebes,  s.  1,64.  1,53 

Jacobsen,  C.  L.:  F.  W.  Tay  loir’s  For- 
sög  til  Bestemmelse  af  Lovene  for  Skae- 
r’ing  i Jaern  og  Staal  paa  Drejebaenk.  In- 
geniiören.  18.  Aarg.  09.  34.  p.  287 — 96.  8 
fig.  ( N or m al s k ae.rehia s ti ghied . Normer  for 
Sk  ruh  st  aal.  Normer  fo,r  Dimensi.oner  af 
Drejestaal.  Oversigt  over  amerikanske, 
engelske  og  fyske  Forsög  over  Skaere- 
trykket.  Vandköling.  Vibration,.  Be- 
regning  af  den  mest  ökonomiske  Skaere- 
tid.  Praktiske  Skaerehastigheder.  meter/ 
Min ut.  Skaeretid  1 K Time-Tabel.)  1,53 
A 15-1  mcih  St-roke  Geared  Slotting  Ma- 
chiine.  Mod.  Machiin.  Vol.  24.  7.  p.  116 
—17.  2 ill.  (Description  of1  machine.)  1,53 
Special  La  the  for  Stay  Botts..  Railw. 
Eng  in.  Vol.  31.  360.  p.  5.  2 ill.  (Descrip- 
tion.) 1,55 


I<  i e s e n d r e h b a n k.  Stahl'  u.  Eisen.  09. 
jg.  29.  43.  p.  1713—14.  1 Ml.  (Dimensionen 
einer  von  Ernst  Schiiieiss,  Werkzeug- 
maschinenfabrik, A.-G.,  Düsseldorf,  ge- 
lieferten Drehbank,  die  zum  Schruppen 
schwerer  Schmiedestücke  — bis  100  t — 
i dienen  soll.  21,55  m Spitzenwerte,  30  m 
Bauhänge,  200  000  kg  Gewicht.  Antrieb 
durch  120  PS.-Motor.)  1,53 

Portable  S h a p i m g Mackine.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2290.  Nov.  19..  09.  p.  703.  1 
ill.  (Description.)  1,53 

Smith,  Dempster,  Mr.  and  Poliakoft,  R.: 

Experiments  upon  thie  forees  acting.  on 
twist  dr'ills  when  operatiing  on1  cast-iron 
and  Steel.  Proc.  Mechan.  Engin.  09. 
Parts  1—2.  p.  315—415.  26  fig.  (Previous 
Experiments.  Soft  cast-iron  triials.  4 he 
effect  of  the  diameter  on  the  torque.  Che- 
mical compositions  and  Properties  of 
materials.  The  Variation  of  torque  and 
thirust  when  drilHng  Steel  of  different  gra- 
| des  wiithoiut  and  with  lubricamt.)  1,53 
Springer,  J.  F.:  Modern  machines  for  piipe 
threading.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 
10.  p.  385— 90..  7 fig.  10  ill.  (Large  ßipe 
threading  machmesi  embodying  the  la- 
test improvements  and  some  examples 
cf  hand  threading  in  inaccessible  places.) 

1 .53 

Welche  Gefahren  bietet  die  autogene 
Metallbearbeitung?  s.  1,66.  1,54 

Hydraulischer  Nietkopf.  (Nietkopf  - 

i schere.)  s.  1,66.  , 

O x y g e n Cuittiing  in  Ship1  Reparr  Work. 
Marine  Engineer.  Vol.,  32.  386.  p.  119-20. 
2 ill.  (C utting  away  the  major  portion 
of  the  stem  and  fo-refoot  of  the  steamer 
„Tenasserim“.)  !»54 

i Be  sende  re  Schmeidmcthoden.  Bau- 
u.  Kunstschlosser.  Jg.  09.  34.  p.  382. 

(Schneiden  von  Metallen  mit  dem  auto- 
genen Schneidbrenner.  Durchschneiden 
von  Stahlschienen  mittels  schnell  rotieren- 
der Stahlblechscheiben.  Durchschneiden 
von  Bäumen  mit  Hilfe  eines  auf  elektri- 
■ schem  Wege  glühend  gemachten  Drahtes.) 

1.54 

1 V er  wendun  g des  autogenen  Schwei- 
ßens und  Schneidens  in  Eisenbahnwerk- 
stätten. s.  1,66.  1,54 

Bet  r i e b . von;  Schmirgelsch, eiben.  Ann, 
Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p.  230 
—31.  (Grundsätze,  betreffend  den  Be- 
||  trieb  von  Schmirgelscheiben  nach,  der 
Fassung  vom  8.  Oktober  1909,  auf  gestellt 
vom,  Minister  für  Handel1  u.  Gewerbe.) 

1.55 

Darbyshire,  H.:  Examples  in  Modern  Griin- 
ding  Practice.  Am.  Machinist.  Vol.  32. 
43.  p.  728—30.  4 fig.  1 ill.  (Examples  oi 
grinding  bearing  r oller  s,  guns,  special 
- shafts  and  axles.)  1,55 


Grinding  Mach  i n e s.  Engineer.  Supple- 
ment. Vol.  108.  2843.  p.  I— XVI.  8 fig..  47 
ill.  (Illustrated  description  of  a iarge 
number  of  modern  grinding  machines  by 
various  maniufacturers.)  1,55 

Polishing  and  Drying  by  Hot  Air.  Iron 
Age.  Vol.  84.  18.  Oct.  28.  09.  p,  1322.  1 
ill.  (A  centrifugal  machine  foir  cleaning 
small  metal  ar ticles 9 1,55 

Enk,  Walther:  Reise-Erinnerungen.  Huf- 

schmied. 09.  12.  p.  151 — 53.  1 ill.  (Be- 
richt von  einer  Amerikareise  über  das 
amerikanische  Hufbeschlagwesen,)  1,56 
Schwarze  und  andere  Färbung  auf  Mes- 
sing. Photogr.  Ind.  09.  39.  p.  1316.  (Re- 
zept von  A.  Albert.)  1,56 

Lungwitz:  Bericht  über  die  Lehrschrniede 
in  Dresden,  s.  1,7.  1,56 

Richards,  J.:  Some  Points  on  Mandrel  Dra- 
ving  Machines.  Am.  Machinist.  VoL  32. 
41.  p.  664.  1 fig.  (Description  of  an  old 
mandrel  diriviing  machine.)  1,56 

Electric  Welding.  Mod.  Machin.  Vol. 
24.  7.  p.  128—29.  3 ill.  (Description  of 
welding  machines.  Chain  Welding  ma- 
chine. Samplesi  of  work  done.)  1,56 


4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rais.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 


Atkins,  H.  F.:  A Large  Automatic  Brick 

Press.  Am,  Machinist.  Vol.  32.  42.  p.  689 
—90.  5 fig.  3 ill.  (Description.)  1,57 
Boedecker,  L.:  Bilder  aus  einem  amerikani- 
schen Marmorbruch.  Steinbruck  4.  Jg. 
23.  p.  358—59.  ill.  (Marmorbrüche  in 
Proctor,  der  V e r m o nt-Marmor- 
Company  gehörig.  Bohren  der  Mar- 
morwände mit  Hilfe  von  Dampfbohrern. 
Förderung  der  Blöcke;  Zersägen  der 
Blöcke  mittels  Dampfsägen,)  1,57 

Die  Fourka  ult  sehe  Fensterglas-Zieh- 
maschine.  Sprechsaal.  09.  p.  693 — 97.  1 
Abb.  Eg.  .1,57 

Maschinen  erzeugte  E ui ß g ä m g e r s t ei  g e. 

s.  1,81.  1>57 

Gruhl,  G.:  Das  rechnerische  Austragen.  von 
Werksteinen.  8°.  47  p.  Abb.  49.  Mün- 
chen, Eduard  Pohl’s  Verlag,  09,  ,M  2,40. 

1,57 

M ü h 1 s t e ii  n1  pi  i c k e.  D.  Mühlen-Z;tg.  09. 
50.  p.  865.  (In  bisherige  Handstein- 
pieken einsetzbar,  mit  auswechselbaren, 
zylindrischen,  durch  besonderes  Ver- 
fahren gehärteten  Messern.)  1,57 


5. 6.  Papier.  Fibres  5. 6.  Paper.  Fibres. 
textiles.  (1,58 — 59)  (1,58 — 59) 

5.6.  Papier.  Faserstoffe.  (1,58 — 59) 


Schneidevorr  ich  t #i  g für  Dach- 
pappe. Asphalt-  u.  Teer-Ind.-Ztg.  09.  p. 
639.  Abb.  (Die  von  der  Rolle  kommende 
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Teerpappe  wird  mittels  Führungsrollen 
zwischen  Schneidewalzen  gebracht.)  1,58 
Die  V i e 1 1 y p e n.  - Schreibmaschine  „Ideal- 
Polyglott“.  Rig  Ind.-Ztg.  09'.  20.  p.  309 
—13.  11  fig.  1,58 

Brunn,  Alfred:  Neuer  Antrieb  für  Tüll-, 

Gardinen-  und  Spitze  mstühle.  Helios, 
Export-Z.  09.  48.  p.  2130 ^—22.  2 111.  (Be- 
schreibung einer  automatischen  Mo- 
mentauslösekupplung d.  Maschinenfabrik 
Kappel,  A.-G.,  Chemnitz.)  1,59 

Automatic  Cop-Ch  amgin  g Loom.  Text. 
Manufact.  Vol.  35.  419.  p.  374.  2 ill.  (Built 
by  D i c k i n s o n 6c  Sons,  Blackburn.) 

1,59 

Improved  Dobby.  Text.  Manufact.  Vol. 

35.  419.  p.  373.  1 1,11.  1,59 

Combined  D o u b 1 i n g and  Plaiting  Ma- 
chine. Text.  Manufact.  Vol.  35.  419.  p. 
373—74.  1 ill.  1,59 

Harris  Tweed  Industry.  s.  1,10.  1,59 

Pentecost,  S.  J.:  Recent  Progress  in  the 
Textile  Industries.  Jl.  Soc.  Ghem.  Ind. 
Vol.  28.  22,  p.  1180 — 83.  (Diseussion  of 
recent  advances  in  the  Chemical  proces- 
ses  of  lace  and  hosiery  manufacture.)  1,59 
Improve  d P r e p a r i mg  Machiine  f qt 
Hard  Waste.  Text.  Manufact.  Vol.  35. 
420.  p.  411.  1 fig.  (Buildeirs  W.  Tat- 
h-  a m & Co.,  Rochdale.)  1,59 

Scheer,  R.:  Die  Entwicklung  der  Annaber- 
ger  Posameinfenindustrie  im  19.  Jahrhun- 
dert. (Bibi.  d.  sächs.  Gesch.  u.  Landesk. 
Bd.  2,  H.  1.)  8°.  VIII,  118  p.  Leipzig, 

Hirzel,  09.  1,59 

Improved  S h e d d i m g Motion.  Text. 
Manufact.  Vol.  35.  419.  p.  374—75.  (Built 
by  Messrs  H e a 1 1 e y & F i e 1 d , Black- 
burn.) 1,59 

Textil-Kalender.  25.  Jg.  3°.  16,  437 
p.  fig.  Wien,  Moritz  Penks  Verl.-Kto., 
1910.  M 3, — . 1,59 

The  „U  nive.rsa  1“  Washing  Machine.  In- 
dia  Rubber  Jl.  Vol.  38,  10.  Nov.  15.  09. 
p.  558 — 59.  1}59 

Winkler,  Rud.,  Kgl.  Webschuldirektor:  Et- 
was über  die  Herstellung  von  karrierten 
bunten  Geweben.  Uhlands  techin.  Rdseh. 
Ausgabe  V.  09.  11.  p.  79—8Ö.  fig.  (Er- 
findung vom  Weber  ei- Obermeister  Ernst 
Wifling  in  Asch  an  der  Hatterley- 
Schaftmaschine.  D,  R.  P.  206,170.  In  der 
Kgl.  Höh.  Web  schule  zu  Mü.nchsberg 
ausprobiert.)  1,59 


7.  Minoterie,  Meu-  7.  Milling  of  Corn, 
nerie.  (1,60)  Oil,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide-,  Öl-  etc.  Müllerei.  (1,60) 


Aushilfskraft  für  Mühlenbetrieb,  s. 

1,29.  1,60 

Baukoste  n und  Kalkulation.  Deutscher 
Müller.  09.  48.  p* 1.  382.  (Entgegnung  auf 
eine  Erwiderung  auf  p.  358.)  1,60 


1,58—1,61 


Ist  die  Beschaffung  von  Schrotmühlen  1 
für  die  Landwirtschaft  'rentabel?  s.  1,61.  ” 

Kleiboer,  J.  M.:  Der  Mahlgang.  Mühle.  09.  J 
52.  p.  141—46.  (Anweisung  zur  Behänd-  | 
Jung  der  Mahlgänge.)  1,60  \ 

K u n s t mm  h l s t e i n Westfalia.  Deutscher  j 
Müller.  09.  48.  p.  383.  fig.  (Konstruktion  - 1 
der  westfälischen  Mühlstein-Fabrik  Al-  ! 
bert  Bru-ens  in  Telgte.  G.  M.  397  272.  I 
..  Ausbildung  der  Mahlfläche.)  1,60  i 

Österreichisch  - ungarischer  illustrierter  j 
Mühlenkalender.  33.  Jg.  8°.  VI, 
IV,  202  ..  Wien,  Mor/Tz  Perles,  k.  u.  k. 
Hofbuchibändler,  Verlagskto.  1910.  M 3.  ' 

1,60  | 

8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture.  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Fortwirtschaft.  (1,61) 


Badermann,  G.:  Das  Forstwesen  in  den  f 

Deutschen  Schutzgebieten.  Z.  Forst-  und  * 
Jagdwes.  09.  11.  p.  719--46;  12.  p.  796  4 
-808.  i,61  - 

Be  festig  ut  ngsvor- rieht  ui  hg.  für 
Pferdegöpel,  s.  1,4)5.  1,61 

Benrather  elektrische  Pflüge.  Landw.  1 
Masch.  u.  Ger.  9.  Jg.  24.  (Engels  6-  u. 
3i-schiarige  Kippflüge  mit  Tiefgang  bis  40 
cm.  Elektr.  betriebene  Windenwagen;  i 
automatischer  Kabelwagen  zur  Zuführung  i 
des  Stromes  zum  Windenwagen;  Trans-  J 
formatorenwagen  zur  Umwandlung  hoch-  I 
gespannten  Stromes  in  Arbeitsstrom; 
automatischer  Ankerwagen  für  Ei.nma-  j 
schinensy  stem;  Seilträger  zur  Unter-J 
Stützung  des  Zugseiles  für  Pflüge.)  1,61 
Ist  die  Beschaffung  von  Schrotmühlen  I 
für  die  Landwirtschaft  •rentabel?  Masch.- 
Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  277—78.  (Bei  einem 
Stunden-Kilowattpreis  von  20—25  Pfg.  '• 
pro  1 PS.  ergibt  die  Berechnung  einen 
Selbstkostenpreis  des  Feinschrotes  von  1 
höchstens  4—5  Pfg.  pro  Zentner  bei  J 
stündlicher  Leistung  von'  400  Pfund  pro  j 

1 PS.  für  Walzens  ehr  otniüh  1 ein  also  j 
einen  sehr  niedrigen' Selbsthersteilungs- 
Preis.)  1,61 

Bretigniere,  L.:  Travail  du  sol  ä la  vapeuj.  I 
Jl.  d’agricult.  prat.  73.  Jg.  II.  50.  p.  792 
— 94.  ill.  (Descriptiom  d’un  scarificateur, 
construit  par  Fowler.)  1,61 

Deligny,  E.:  Decrotteur  de  bette.raves.  Jl. 
d’agricult.  prat.  73.  Jg.  II.  52.  p.  855.  ill.  A 
(D.  d.  b.  de  B i a n de  t-  Fort  i n , Mom 
tereau  [Seine  et  Marne1];  il  est  combine  - 
avec  un  coupe-racines  danis  lequel  se 
deversent  aufomatiquement  les  betteraves  J 
nettoyes.)  _ 1,61 

Deligny,  E.;  Ecremeuses  ä moteur.  Jl.  d’agri- 
cult. p.rat.  73.  Jg.  II.  50.  p.  790—92.  ill.  ; 
(Nouveaux  modeles  d’ecremeuses  centri-  i 
fuges  ä moteur,  construites  par  la  S o - 
ciete  Alfa-Laval,  Paris.)  1,61 
• 


Bl 


1,61 


D o s s o r s S ame  naus  l&s  e m a s ch'i  ne  mit  end- 
loisen  Förderbändern.  D.  Landw.  Presse. 
36,  Jg.  102.  p.  1093.  fig.  (Die  Maschine 
besitzt  gegeniibef  bekannten.  Sortierma- 
schinen den  Vorzug,  daß  infolge  von 
Platten  und  Klappen  Staub  und  Samen 
nicht  aus  der  Maschine  herausgelangen 
können.  D.  R.  P.  214  672,  Erfinder  M 
Dossor,  Doncaster,  Grafschaft  York.) 

1,61 

Distributor  for  grain  bins.  Scient. 
Am.  Vol.  100.  25.  p.  463.  1 dl.  (This  di- 
stributing  device  is  plaoed  at  the  inter- 
section  of  the  walls  of  thei  bins,  so  that 
tbe  grain  may  be  dumped  dnto  any  one 
of  the  four  adjacent  bins.)  R61 

Emeis,  C.:  Weiteres  über  die  Nadelholz- 

k ult  Liren  in  Schleswig-Holstein.  Z.  Forst* 
und  Jagdwes.  09.  11.  p.  74'6 — 51.  1,61 

E n t k u p p e 1 u n g 's  v o r r i c h)  t u n g für 

Stallvieh,  Patent  Kenten.  D.  Landw. 
Presse,  36.  Jg.  99.  p.  1056.  (Von  außer- 
halb des  Stalles  mittels  einer  Kurbel  zu 
bedienende  E.  für  eine  Reihe  von  An- 
bindeketten. D.  R.  P.  215  027.)  1,61 

Neuer  E r d b ob  r s t o c k.  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Jg.  50.  Sonderbeilage.  915  der 
Maschinen zen t r a le,  Berlin,  ill.  (Erdbohr- 
stock  in  Form  eines  Handstockes,  unten 
mit  Spitze,  oben  mit  abnehmbarem  Griffe 
u.  auf  der  ganzen  Länge  mit  eingef rastern 
Schlitze  versehen,  in  den  beim  Einstoßen 
des  Stabes  der  Boden  eindringt,  der  nach 
dem  Herausziehen  des  Stockes  aus  der 
Erde  untersucht  werden  kann  ) 1,61 

Fabrik  und  Import;  landwirtschaftlicher 
Maschinen  u;  Geräte  v.  Paul  Behr  e n s , 
Magdeburg.  Land.  18.  Jg.  6.  p.  123.  ill. 

( ,Domo“-Separator  von  B e h r ens,  be- 
stehend aus  Gehäuse,  Magermilch-  und 
Sahnenschale,  Vollmilchbassin,  Milch- 
sperrer,  Rahmschraube  nebst  Schlüssel, 
Trommel  und  Magerrnilchausfluß  für 
Leistungen  von  30— 500  l/Stunde.)  1,61 
Hanse  n’scher  Ährenheber.  Masch.  Ztg. 
7.  Jg.  24.  p.  278—79.  ill.  (Dieser  Ahren- 
heber  wird  auf  einen  Finger  des  Messer- 
balkens  der  Getreidiemähmaschine  aufge- 
setzt. Neuartige  Konstruktion  des  Auf- 
satzes des  Ä.)  !>61 

H a ui  p t p r ü f u n g e n der  Deutschen  Land- 
wirtschafts  - Gesellschaft  1910.  Landw. 
Masch.  u.  Ger.  Jg.  09.  26.  (Hauptprüfung 
von  Unte.rgrundilockerern,  Invert-Spiritus- 
lampen  und  Geräten  zum  Entkrauten  von 
Gewässern.  Angabe  der  letzten  Anmeide- 
termine.)  1>61 

Jäger,  A.:  Erfahrung  über  die  Aussaat  und 
Pflege  von  Winterroggen.  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Jg.  50.  p.  736—38.  (Anordnung 
eines  Schneide-  und  Behäufelungskörpers 
für  Getreide  an  der  Haekm aschine,  auf 
Veranlassung  des  Verfassers  ausgeführt 
von  La  aß  & Co.,  Magdeburg,  diente 
mit  großem  Erfolge  zur  Ausführung  des 


D e m t s c h i n s k y ’ sehen  Kultu.rverfah- 
rens.)  C61 

Zweireihige  Kartoffellegemaschine. 
Masch.  Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  283.  fig.  (K.  nach 
D.  R.  P.  208  934  von  Neukirc  h e n , 
Königshof,  Kr.  Krefeld.  Das  dien  Pflug- 
schare und  die  Legevorrichtung  auf- 
nehmende  Rahmengestell  ist  aus  zwei 
Teilen  gebildet,  so  daß  jede  Maschineu- 
hälfte  für  sich  odeir  beide  gleichzeitig  in 
oder  außer  Betrieb  gesetzt  werden 
können.)  . R61 

Kartoffel-  und  R ii  b e u Wasch- 
maschine. Mitt.  D.  Landw.  Ges.  24. 
Jg.  51,  Sonderbeilage  916  der  Maise  hin  en- 
zentrale,  Berlin,  ill.  (Besteht  aus  einer 
Waschtrommel,  aus  einzelnen  Eiisenbän- 
dern  zusammengesetzt  und  in  bestimmten 
Abständen  zu  einem;  Zylinder  vereinigt.) 

1,61 

Keßler:  Betrachtungen  bei  der  Behäufelung 
nach  Demtschinsky  sowie  ein  neues 
Verfahren  zur  Ausführung  derselben.  D. 
Landw.  Presse.  36.  Jg.  100.  p.  1065 — 66. 
(Verfahren  des  Verfassers  zum  Behäufeln 
von  Cerealien:  Drillen  auf  einem  kleinen 
Kamme,  der  von  2 höheren  Parallel- 
kämmen eingeschlossen  ist.)  1,61 

Kuppelung  und  Bremse  für  Göpel- 
wellen. s.  1,45.  1,61 

de  Loverdo,  J.:  Uu  frigorifique  agricole.  Jl. 
di’agricnlt.  prat.  73.  Jg.  II.  52.  p.  848 — 51. 
fig.  (Frigorifique  agricole  experimental 
de  Gondrien  pour  experimentier  les  com 
ditions  les  plus  favorables  ä la  Conser- 
vation des  f.ruits;  machine  frigorifique 
d’une  puissance  de  6000  frigories-heure, 
actionnee  par  un  moteur  ä essence  de 
cinq  chevaux.)  L61 

Martiny:  Verbessertem  Kultivator,  Landw. 
Umschau.  1.  Jg.  53.  p.  1282.  ill.  (An 
einem  um  jedes1  Rad  des  Massay- 
Harris  - Kultivators  herumgebogenen 


Halter  befestigter  Zinken  zum  Bearbeiten 
der  Radspur;  Anordnung  einer  Stützrolle 
zur-  Vermeidung  des  Nackendruckes  der 
Tiere.) 

Matenaers,  F,  F.:  Die  Bodenbearbeitung  und 
-Bestellung  nach  dem  C a m pb  e 1 l'schen 
System  der  Bodenbearbeitung  sowie  die 
dazu  benötigten  modernen  Maschinen  u. 
Geräte.  Landw.  Umschau.  1.  Jg.  47.  p. 
1127—30.  Fg.  L61 

Matenaers,  F.  F.:  Übeir  den  Einfluß  tieferer 
Bodenbearbeitung  auf  die  Bodenbakterien 
und  deren  Tätigkeit.  Landw.  Umschau. 
1.  Jg.  53.  p.  1278.  (Aufzählung  der  Vor- 
züge, .die  mit  dem  tiefen  Pflügen  hinsicht- 
lich der  günstigen  Beeinflussung  der 
Bodenbakterien  verbunden  sind.)  1,61 

v.  Meyenburg:  In  welcher  Richtung  sollen 
wir  das  Ackergerät  der  Zukunft,  das  dem 
heutigen  Stand  der  Motorentechnik  ent- 
spricht, entwickeln?  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  24.  Jg.  51.  p.  748—56.  fig.  (Geschicht- 
liche, werkzeugtechnische  Studie  für  den 
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I.  internationalen  Kongreß  für  Moo'rkultur 
in  Amiens  09  von  Ing.  v.  Meyenburg, 
Zürich.  Entwickelung  der  Handgeräte, 
des  Pferdepfluges  und'  des  Maschinen- 
ptluges.)  1,61 

Milch  - U n t e r s u c h u n g S1  a pi  p a ir  a t e. 
Miitt.  D.  Landw.  Ges.  24.  Jg.  51.  Sonder- 
beilage 916.  der  Masch.  Zentrale,  Berlin, 
ill.  (Zentrifuge  „Perplex“  zur  Unter- 
suchung des  Fettgehaltes  der  Milch  nach 
dem  acid-butyronmi  frischen  Verfahiren.) 

1,61 

Samitary  milk  and  cream  saving  device. 
Scient.  Am.  Vol.  100.  25.  p.  463' — 64.  1 fig. 
(Description  of  a milk  cabinet  provided 
with  a device  whieh  prevents  the  milk 
that  is  spilled  from  coming  into  contact 
with  the  ice.)  1,61 

Ostdeutsche  M as  c hii  nemf  ab  r i k 
vorm.  R.  W e t m k e , A.-G.,  Heiligen- 
beil, O.  Pr.  Hauptkatalog  09.  1681  p.  (Ent- 
hält Bodenbearbeitumgsi-  und  Kulturgeräte 
■und1  -Maschinen,  Erntemaschinen,  Ge- 
t r e i d e r e i n i gu  ngs  -,  Z e r kl  e ine  r u n gsm  as  chi- 

nen,  Viehwagen.)  1,61 

Petersen,  K.:  Ährenheber  „Reform“.  Masch. 
Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  278.  ill.  (Bet  diesem 
Ährenheber  ist  neu  die  Führungs-  oder 
Ährenheberplatte  mit  Kappe  zur  Auf- 
nahme des  Fingers.)  1,61 

Ein  P r o bepf 1 ü g e n mit  dem  elektrischen 
Pflug,  System  Biruitschik  e.  Landw. 
Masch.  u.  Ger.  9.  Jg.  09.  25.  (Probe- 
pfliigen,  veranstaltet  vom  Magdeburger 
Verein  für  Landwirtschaft  auf  Klostergut 
Winningen  am  1/ 11  09.  Der  Pflug  hat 
eine  elektrische  Ausrüstung  mit  einem 
Gleichstrommotoir  von  500  Volt  Spannung 
undl  kann  einen  Fünfscharpflug  aut  12 
Zoll  Tiefe  mit  1,8  m Geschwindigkeit  pto 
Sekunde  ziehen.)  1,61 

Procede  et  appareil  pour  la  fabrication 
de  la  magarine.  Corps  gras.  09.  36.  Vol. 
8.  p.  114' — 16.  1,61 

Prüfung  der  Revalo-Melkmaschine.  Lü- 
becker Wbl.  Landw.  23.  Jg.  1.  p;.  3.  (Aus- 
zug aus  einem  Berichte  des  Direktors 
Hitteher  von  der  Versuchsstation  u. 
Lehranstalt  für  Molkereiwesen  zu  Klein- 
hof-Tapiau  über  Ambeits  versuche  mit  der 
R.-M.,  die  während  8 Wochen  auf  der 
Lehranstalt  ausgeführt  wurden,  Hitt- 
c he  r hält  die  Maschine  für  die  beste 
ihrer  Art.)  1,61 

Prüfung  der  schwedischen  Handsepara- 
toren „Upsala  No.  2“  und  „Upsala  No.  7“. 
Landw.  Masch.  u,  Ger.  9.  Jg.  09,  25.  (Die 
Prüfung  des  Separators  „Upsala  No.  2“ 
in  der  Versuchsstation  für  Molkereiwesen 
zu  Wreschen  ergab  bei1  35°  C.  Wärme 
eine  Stundenleistung  von  129  kg  und  eiinen 
Fettgehalt  der  Magermilch  von  0,13%. 
Die  Prüfung  von  „Upsala  No.  7“  in  der 
Versuchsstation  Darmstadt  ergab  620' — 
624'  kg  pro  Stunde  bei  0,09 — 0,10%  Fett 
in  der  Magermilch.)  1,61 


1,61 


R e v a 1 o m e 1 k m a s c h i n e.  Masch.  Ztg. 
7.  Jg.  24,  p.  283.  (Auszug  aus  einem'  Be- 
richte über  die  Prüfung  der  R.  durch  die 
Versuchsstation  für  Molkeireiwesen  zu 
Kleinhof-Tapiiau.  Die  Maschine  besteht 
aus  4 durch  e.  Elektromotor  betriebenen 
Pumpen,  über  die  Zitzen  zu  stülpenden 
Bechern  nebst  den  zugehörigen  Schläu- 
chen.) 1,61 

Rübenschneider  von  C.  H.  F r i c k e , 
G.  m.  b.  H„  in  Bielefeld.  D.  Landw.  Tier- 
zucht. 13.  Jg,  53.  p.  636.  ill.  (R.  mit  hin- 
und  hergehendem,  in  flachem  Bogen  sich 
bewegenden  Hebel;  Fehlen  der  sonst  üb- 
lichen Rollenführung.)  1,61 

Schindler,  H.:  Praktische  Vorrichtung  zum 
Unterpflügen  von  Gründümgungspflanzen. 
111.  Landw..  Ztg.  29.  Jg.  104.  p.  966.  ill. 
(Anbringung  einer  Häufelscheibe  an  einer 
Kartoffelanhäufelmaschine  von  Oster- 
1 a m d am  Pflugbaum  eines  Pfluges  nach 
Art  eines  Scheibensechs  zum-  Durch- 
schneiden der  Gründüngungspflanzen.) 

1,61 

Schwappach:  Mitteilungen  aus  der  Walde 
samen  - Prüfungsanstalt,  Eberswalde.  Z, 
Forst-  u.  Jagdwes.  09.  11.  p.  753—62.  1,61 
Neuer  Selbste  inleg  er.  Masch,  Ztg. 
7.  Jg.  24.  p.  281.  ill.  fig.  (D.  R.  P.  215  723 
der  Firma  Wolf,  Magdeburg  - Buckau, 
für  Dreschmaschinen;  die  Arbeitslage  dei 
Mitnehmerzinken,  d.  h,  der  Grad  des 
Heraustrete, ns  aus  dem  Einlegermantel, 
ist  vom  dem  Druck,  den  die  Zinken  auf 
die  Garben  ausüben  müssen,  u.  von  der 
Tourenzahl  des  Einlegers  unabhängig.) 

1,61 

Thallmayers  Rotierende  Eggen.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  103.  p,.  1104.  ill.  (Kritik 
des  Verfassers  an  der  Rotationswalzen- 
egge von  C 1 a y t o m & Schüttle- 
worth,  an  den  Pflügen  mit  gewöhn- 
licher Egge  von  B aj  a.  c u.  Somorjai 
F e r e ncz  sowie  dem  Pflug  mit  Krümel- 
vorrichtung von  Bajac.)  1,61 

Tallmayer:  Streustrohschneider.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  104,  p,  1119.  ill.  (Häcksel- 
maschine als  Streuistrohschneider  mit 
einer  hierzu  notwendigen  Umstellung  der 
Messen*  von  R i c h m o m d & C hi  analer. 
Strohschneidemaschine  von  Mayer  & 
S c h1  w a b e d i s s e n , Herford,  mit  einem 
das  Stroh  in  einem  Troge  auf  beliebige 
Länge  zerschneidenden  rotierenden 
Messer.  Universalschneide  von  Grurn- 
b ac  h öl  Sohn,  Freibeirg  i,  S.)  1,61 

Umrath:  Explosionsmotoren  in  der  Land- 
wirtschaft. s.  1,39.  1,61 

Vietze,  A.:  Wichtiges  aus  der  Elektrotech- 
nik für  die  Landwirtschaft.  Landw.  Um- 
schau. 1.  Jg.  49.  p.  1178—79.  (Betriebs- 
kosten der  Elektromotoren  in  der  Land- 
wirtschaft an  Beispielen  [Dresch-  und 
Häckselmaschinen  sowie  Reinigungs- 
masebinen  für  Getreide]  erörtert.)  1,61 


1,61  — 1,65 


V o r r i c h t u n g e n zu r V erhütung  des 
Überlaufens  von  Sammetgefäßen  in  Mol- 
kereien. Landw.  Masch,  u.  Qer.  9.  Jg. 
09.  25.  (Signalvorrichtungen  an1  Molke- 
reibehältern zum  Anzeigen  dies  Fii  1 längs - 
grades.  Automatische  Abschlußvorrich- 
tungen füir  hintereinander  geschaltete 
Sammelbehälter.)  1,61 

Der  Wolf' sehe  Patent  - Selbsteimleger. 
Landw.  Masch.  u.  Qer.  Jg.  09.  26.  (Bei 
diesem  Selbsteinleger  für  Dreschmaschi- 
nen ist  die  Arbeitslänge'  der  Mdtnehmer- 
zinken,  d.  h.  der  Grad  des  Heraustretems 
aus  dem'  Einlegermantel  von  dem 
Druck,  den  die  Zinken  auf  die  Gar- 
ben ausüben  müssen,  und  von  der  Touren- 
zahl des  Einlegers  unabhängig,  daher 
selbsttätige  Regulierung  der  Getireidezu- 
führung.)  1,61 


9—11.  Autres  In-  9—11.  Other  In- 
dustries. (1,62—64)  dustries.  (1,62—64) 
9—11.  Sonstige  Gewerbe.  (1,62—64) 


Charlie,  J.:  L’Evoluitiom  ecoinomique  de  la 
b rasse.rie  framgaise  (these).  S'°.  232  p. 
Saint-Amand,  Bussiere,  09.  1,62 

Allievo  Tullio:  II  telaio  meccänico  Northrop 
delle  offioime  di  costruzione  di  Rüti,  G. 
Honegger.  4°.  f.  p.  19.  4<  tav.  Torino, 
tiip.  Maurer,  Porta  e Pecco,  1909.  1,63 


The  Akron  - W i 1 1 i a m s tire  mold.  Hor- 
seless  Age.  Vol.  24.  IO1,  p.  264 — 65.  1 ill, 
(This  mold  is  designed  to>  insure  the  ap- 
pilicat'ion,  of  an  equal  pressure  to  the  tread 
and  side  poirtions  of  the  tire  without  the 
danger  of  injuring  the  wearimg  part  of 
the  tire  by  direct  confact  wiith  the  hot 
metal  of  the  mold1,  or  by  the  emclosurie  of 


gases  ln  the  mold.)  1,64 

Castera:  Memoires  generales  d’essais  des 
machines  ä froid.  Ann.  Brassenie.  09.  23. 
p.  535—39.  1,64 

Das  Gravieren  von  Taschenuhren,  s. 

1,53.  1,64 

Hülmann,  Bruno:  Das  Bimdrehen  eines  neuen 
Minutenradtriebes.  Allg.  Jl.  Uhrm.  09. 
24.  34.  Jg.  p.  384—85.  1,64 

de  Loverdo:  Um  f rigor ifique  agricole.  s. 
1,61.  1,64 


Martin,  Henri:  Praktische  Unterweisungen 
für  den  als  Nähmaschinen-Reparateur 
tätigen  Uhrmacher.  Leipz.  Ührm.-Ztg. 
09.  23.  Pl  383—85;  24.  p.  400^04.  21  fig. 

1,64 

Die  N i t r o p u*  1 v e r und  ihre  Fertigung. 
(Schluß.)  D.  Waffen-Z.  15.  Jg.  24.  p.  20b 
— 10.  6 Abb,  (Herstellung  der  Schieß- 
wollpulver.  Tränkgefäße;  hydraulische 
Blockpresse;  Feinwalzwerk,  Blättchen- 
pulver - Schneidemaschine,  hydraulische 
Pulverpresse,  Röhrenpulver  - Schneide- 
maschine.) 1,64 


Rosenkranz,  Paul:  Aus  der  Werkstatt.  Allg. 
Jl.  Uhrm.  10,  35.  Jg.  1,  p.  12.  3 fig.  (Ver- 
fahren, um  eine  bedeutende  Anzahl  großer 
Löcher  zu  drehen.  Angewendet  wird  ein 
Supportstichel  mit  Doppel  schneide.)  1,64 
Walter,  P.:  Strecken,  Streckofen  und  Sor- 
tieren. Sprechsaal.  09.  p.  630’ — 32;  p.  645 
—47.  1,64 

Aus  der  Werkstatt.  Leipz.  Uhrm.-Ztg. 
09.  24.  p.  405—06.  (Sichere  Befestigung 
des  Stundenzeigers  bei  Großuhren.  Frei- 
federkornzang  in.)  1,64 

Ans  der  Werkstatt.  Allg.  Jl.  Uhrm.  09. 
24.  34.  Jg.  p.  385—86.  (Handhobel- 

maschinen,  Taschenschrauhenzieher  für 
Elektrotechniker.  Gewimdebohrmias  chine 
für  den  Arbeitstisch.  2 dll.)  1,64 

Aus  der  Werkstatt.  D.  Uhrrm.-Ztg,  09, 
24.  p.  425' — 26.  (Freifeder-Kornzange. 
Einschlagen  von  Quierrillen  in  Anker- 
klauen.) 1,64 

Aus  der  Werkstatt,  für  die  Werkstatt. 
Leipz.  Uhrm.-Ztg.  10.  17.  Jg.  1.  p,  14—15. 
■i  11.  (Zu  lange  Zylinderzapfen.  Werkzeug 
zum  Ölen  der  Hemmungsräder.)  1,64 


12.  Essais  des  mate-  12.  Testing  of  Mate, 
riaux.  (1,65)  rials.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 


New  Device  for  As  ce  Haimling  The  Hard- 
ness  of  Metals.  Engineer.  Vol.  108.  2812. 
p.  538.  1 fig.  1 ill.  (Descriptiom  of 

Instrument  for  measurlng  hardness  by 
means  of  the  cone-test  method1  devised 
by  Prof.  Dir.  L u d w i k , of  Vienna.)  1,65 
Kurrein,  M.:  Neuere  englische  Material- 

prüfmtaischinen.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  48. 
p.  1949—58;  49.  p.  2007- — 1 1 ; 50.  p.  2050 
— 55.  ill.  fig.  (Prüfmaschine  für  Labora- 
torien; Ketten-  und  Federprüfmaschinen; 
Masch.  für  besondere  Zwecke1;  Hebei- 
wage mit  Laufgewicht:  bezw.  Amhänge- 
ge Wichten  fast  ausschließlich  verwendet, 
Antrieb  vorwiegend  hydraulisch.)  1,65 
Ramisch,  G.:  Über  Beanspruchung  von 

Platten  auif  nachgiebiger  Unterlage. 
Elektrotechn.  u.  polytechm.  Rdsch.  09.  51. 
p.  509.  1 fig.  (Nachweis,  daß  die  Muximal- 
beanspruchung  der  Platte  bei  nachgiebi- 
ger, unter  gewissen  der  Rechnung  zu 
Grunde  gelegten  Voraussetzungen  dop- 
pelt so  groß  ist  als  bei  unnachgiebiger.) 

1,65 

Scobble,  W.  A.:  Ducti!'©  Materials  ander 

Combined  Stress.  Philos.  Mag,  Vol.  19. 
109.  p.  116—28.  1,65 

Smith,  A.  M.:  The  Elastic  Break  down  of 
Non-Ferrous  Metals.  Engineering.  Vol. 
88.  2287.  Oct.  29,  09.  p,  593—97.  20  fig. 
2 ill.  Ct.  (Paper  read  before  the  Institute 
of  Metals.)  1,65 

Meddelelse  f ra  S t a t s P1  r 6 v e a n s t a 1 - 
ten,  XVI.  Resultater  fra  Prövning  of 
forskellige  Materialier : Stöbejaern,  Kae- 


84 


1,65—1,66 


der,  Staaltraadstove,  Rem  me,  Toovaerk 
og  Kiselguhr,  Ingen iönen'.  18.  Aarg.  09. 
3-3.  p.  3-07—11.  1,65 

The  T -e  s t i n g of  Galvanised  Iron.  Eleetr. 
Mag.  V ol.  12.  5.  p.  285—86.  (Various 
tests  and  how  they  should  be  carried 
out.)  1,65 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  oi  Mate- 
soudures  des  raate-  rials.  (1,66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  mitein- 
ander. (1,66) 


Anwendung  de.r  autogenen  Schweißung 
auf  Dampfkesselauisbesseruingen.  Z.  Bayr. 
Rev.  Ver.  09.  18.  p.  183—84.  ill.  (Bericht 
über  einen  Fall,  wo  ein  Kesselboden  wäh- 
rend des  Schweißens  infolge  neuer  Riß- 
biildungen  völlig  unbrauchbar  wurde.)  1,66 
Boethius,  P.:  Das  Schweißen  von  Grob- 
blechen. D-intglers  polytechn.  Jl.  09.  37. 
pi.  583—86;  3-8.  p.  600—03.  ill.  fig.  (Ma- 
schine zum  Schweißen  von  kurzen  Flarnm- 
irohren;  Wasisergasamlage  nach  De  11- 
wik;  bewegliche  Anordnung  für  Gas- 
schweißung; Vorteile  der  Schweißung 
gegenüber  der  Nietung  für  Dampfkessel 
und  Apparate  der  chemischen  Industrie.) 

1,66 

Corbus,  Franz:  Corba-Lötlampen.  Elektrizi- 
tät. 09.  51.  p.  592.  2 ill.  (Kurze  Beschrei- 
bung zweier  Lötapparate  für  kleine  Löt- 
arbeiten mit  Spiritus-  oder  Benzinbetrieb, 
hergestellt  von  der  Firma  F.  Corbus, 
Leipzig.)  1,66 

Diegel,  C.:  Das  Schweißen  und  Hartlöten, 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Blechscbwelßun-g.  Acetylen.  09.  24. 

Autogene  Metallbearbeitung,  p.  159' — 60. 
Fg.  (D.  R.  P.  180  552.  An  Stelle  der 
Schweißrolle  ein  pendelnd  aufgehiängtes 
Segmentstück  von  großem  Radius.  Zahlern 
tafe!  über  die  in  Zugproben  ermittelte 
Festigkeit  und  Dehnung  geschweißter  und 
hartgelöteter  Nähte.)  1,66 

Eine  neue  D r u-c  k z w i rag.  cf  für  Tischler. 
Uh-lands  tecbn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  11. 
p.  86 — 87.  fig.  (Mit  Exzenter  an  Stelle 
der  Schraubenspiindel.)  1,66 

Die  Erzeugung  -hoher  Hitzegrade  zum 
Schweißen  vom  Metallen.  Bau-  u.  Kunst- 
schlosser. Jg.  09.  34.  p.  377 — 79.  ill.  (Erz. 
h.  H.  beim  autogenen  Schweißen.  Elek- 
trische Flammbogen-  und  Widerstands- 
schweißung; Thermitschweißung.)  1,66 
Welche  Gefahren  bietet  die  autogene 
Metallbearbeitung?  Acetylen.  09.  22.  p. 
132—35,  fig.;  19.  23.  p.  139—41.  Fg. 
(Bericht  über  eine  am  27.  September  d. 
J.  von  dem  Acetylen-Techniker  Fabrik- 
besitzer Jacob  Knapp  i c h aus-  Augs- 
burg in  Eisenach  gehalteinen  Vortrag. 
Acetylen-dissous,  seine  Einführung  an 
Stelle  von  beweglichen  Apparaten.  Die 


eigentlichen  Gefahren  einer  transportabe- 
len  Schweißanlage.)  1,66 

Kautny,  Theo.:  Autogene  Schweißung  und 
ihre  Anwendung  in  der  Automobil-  und 
Luftschiffahrtstechnik.  Acetylen.  09.  21. 
p.  135 — 37.  Autogene  Metallbearbeitung. 
24.  p.  158—59.  fig.  (Vortrag,  gehalten 
am  27.  Aug.  1909  vor  der  au  to-mobil  tech- 
nischen Ges.  in  Frankfurt  a.  M.  Reduzier- 
ventil für  komprimierten  Sauerstoff.  Be- 
schreibung von  Brenmerkonstruktionen. 
Unterrichtskurse  für  autogene.  Metallbe- 
arbeitung.) " 1,66 

Das  Nieten  in  der  Praxis.  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p.  228—29.  fig. 
(1.  Das  Anfüllen  des  Nietloches  durch  das 
Auf  stauchen  des  Nietbolzens.  2.  Wann 
und  auf  welche  Weise  findet  Aufstauchung 
des  Bolzens  statt?  3.  Bolzen  mit  einer 
Verdickung  unter  dem  Setzkopf,  4. 
Eiserne  und  stählerne  Nietbolzen.  5.Ein- ' 
fluß  des  versenkten  Teiles  des  Niet- 
kopfes.  6.  Erhitzung  der  Nietbolzen ) 1,66 
Hydraulischer  N i e t k o-  p f.  Allg.Tngenieur- 
Ztg.  Wien.  09.  1.  p.  8.  (Patent  einer  hy- 
draulischen Nietkopfschere  für  schwer  zu- 
gängliche Stellen;  Vertreter  Dipl.-Ing. 
Hans  Wolf,  Bremen,  Hafenstr.  2.)  1,66 
Auffallende  Nietlochrisse  in  den 
Dampfkesseln  zweier  Seedampfer.  s. 
1,31.  166 

Rinne,  H.:  Versuche  mit  autogen  geschweiß- 
ten Gefäßen,  ausgeführt  bei  der  Firma 
Blechwalzfabrik  Schulz  <5c  Knaud-t 
in  Essen.  Acetylen.  09.  23.  Autogene 
Metallbearbeitung,  p.  149 — 53;  p.  156 — 58. 
ill.  (Berichte  über  Angestellte  Ver- 
suche zur  Klarstellung  dieser  Frage.  Mit 
Versuchstabellein.  Gutaehteni  eines  Fach- 
mannes.) 1,66 

Schienenschwe-ii  ß u m g.  Z.  Klein- 
bahnen. 09.  16.  Jg.  12.  p.  953- — 73.  fig.  ill. 
(Vortrag  von  W a 1 1 m- a n n - Cöln.  Um- 
gießung  nach  dem  Falkschen  Verfah- 
ren. Das  G o- 1 d s c hi  m i d t sehe  alumino- 
ther  mische  Schienenschweißverfahreii. 
Elektrisches-  Schweißverfahren.  Auto- 
gener Schweißstoß.)  1,66 

Schmitz,  Wilhelm:  Löschegas  für  Rad.- 

reiifenfeuer.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
09.  13.  p.  196.  (Betriebskoste-nvergleich 
bei  Verwendung  von  Leuchtgas  und  von 
Lö'schegas  der  Generatoren  zum  Auf- 
ziehen von  Radreifen.)  1,66 

Autogene  Schweißung  von-  Aluminium. 
Acetylen.  Autogene  Metallbearbeitung. 
09.  22.  p.  144 — 46.  (Aluminium-Reduzier- 
mittpl  und  Flußmittel,  Lötmittel.)  1,66 
S p -e  z i a 1 a u s s t e 1 1 u m g von  Schweiß- 
un-d  Löteinrichtungen.  Gewerbebl.  Hessen. 
09.  53.  p.  573.  1,66 

Tap  Wrencihes.  By  F.  H.  Mechan.  World. 
Voh  46.  1194.  p.  245.  12  figs.  (Construc- 
tiional  details.)  1,66 

Unterrichtskurse  für  autogene 
Schweißung  in  Österreich,  s.  1,7.  1,66 


1,71 


85 


1,66 


Verband  für  autogene  Schweißung. 
Acetylen.  Autogene  Metallbearbeitung. 
09  22.  p.  141  — 42.  (Bericht  über  Unter- 
richtskurse an  der  Kgl.  Mascbinienbain 
schule  zu  Köln.)  K6'b 

Über  die  Verve  n d u in  g der  autogenen 
Aluini  ui  um, Schweißung  iu  der  Luftschiff- 
fahrt. Acetylen.  Autogene  Metallbe- 
arbeitung. 09.  22.  p.  143—44.  (Schweiß- 
lnethode  von  M.  U.  S c ho  o p in  Garenne 
Xolombes.)  *»66 

V e 'i-  w e n d u n g des  autogenen  Schwei- 
ßens und  Schneidens  in  Eisenbahnwerk- 
stätten.  Acetylen.  Autogene  Metallbe- 
arbeitung. 09.  21.  p.  137—38.  Fg.  (Schnei- 
..  den  von  Flußeisenkesselblechen.  Schnei- 
den eines  Radreifens  aus  Martinstahl.) 

1,66 

Z u s~  a-tzmat  e r i a 1 bei  der  autogenen 
Schweißung  von  Stahlguß.  Acetylen. 
Autogene  Metallbearbeitung.  09.  22.  p. 
142—43.  (Über  den  Wert  des  Zusatz- 
materials in  Bezug  auf  Festigkeit  der 
Schweißnaht.)  U66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67—1,71)  (1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


Brews,  K.:  Fortschritte  und  Neuerungen  im 
Kran-  und  Windenbau.  Diinglers  poly- 
techn.  Jl.  09.  43.  p.  673 — 75;  44.  p.  689 
—92;  45.  p.  705—07;  46.  p.  721—24;  47. 
p.  7441 — 47 ; 49.  P.  775—78.  ill.  fig.  (Hebe- 
zeuge für  den  Werkstättembetrieb ; Hebe- 
und  T r an s p 0 r,t v ot r licht u n ge n für  Schiffs- 
werften, für  den  Hafenbetrieb  und  an 
Bord  von  Schiffen,  für  Eisenhütten-  und 
Stahlwerke;  Stahlwerkskrane,  Lasthebe- 
magnete.) 1>67 

Schultheis,  G.:  Neuere  Patente  aus  dem 

Hebemaschinenbau.  Dinglers  polytechii. 
Jl.  09.  49.  p.  779—80.  füg.  (Forts,  v.  p. 
537.)  Ü67 

Wintermeyer:  Neuere  Bremsen  für  Hebe- 
zeuge. s.  1,24.  R67 

Aufzüge  für  den  Pariser  Metropolitan!. 
Elektrctechn.  Z.  09.  51.  p.  1246.  (Kurze 
Daten  über  die  teils  mit  Druckwasser, 
teils  elektrisch  betriebenen  neuen  Per- 
son enaufzüge.)  U68 

Pneumatische  Aufzüge  für  Spirengstoff- 
Fabriken.  Sprengst,  u,  Waffen.  Jg.  5.  5. 
p.  56.  (Preußische  Verordnung  über  die 
Zulässigkeit  vom  pn,  Aufzügen  in 
Sprengst. -Fabriken.  Der  Kolben  muß 
während  seiner  ganzen  Bewegung  in 
Wasser  laufen.)  R68 

Büfz,  F.:  Selbsttätiger  Schrägaufzug  für 

Muldenwagen.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  49. 
p.  2004—07.  ill.  fig.  (Die  Wagen  kuppeln 
stich  mittels  selbsttätig  gesteuerter  Mit- 


nehmerhaken mit  einer  endlosen  Glieder- 
kette; Angaben  über  Stromverbrauch  u. 
Förde  rkosten.) 

D r u c k k n opf  s t e u e r u n g für  elek- 
trisch betriebene  Aufzüge.  II.  4.4  p.  8 
ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  122 
der  Felten  & G ui  1 le  a u me  - L a h 
mey  er  werke.  Beschreibung  einiger 
ausgeführter  Aufzüge  mit  Druckknopf- 
S’teuerung  der  F.-G.-L.  Schaltung  und 
Wirkungsweise  der  Steuerung  sind  in 
Mitt.  1212  beschrieben.)  LOS 

S i c b e r hei  t s s c b 1 0 ß für  Schachttür cn. 
Mühle.  09.  52.  p.  1047—48.  fig.  (Von 
Heinrich  Paul  im  Augsburg.  Schieb- 
tür mit  Riegel.  Beim:  Schieben  der  Tür 
gegen  das  Schloß  am  Türstock  wird  der 
abgestufte  Riegelkopf  unter  Zuhaltungen 
geschoben,  diese  verschieden  hoch  ge- 
hoben und  ein  zweiarmiger  Kolben 
Ausnehmungen  geführt  und  riX 
Triebwerke  deis  Aufzuges  führenden 
Schienen  freigegeben.)  L68 

S i c h e r h e i t s v 0 t r i c h t u u g e n für 

Aufzüge.  Hochbau.  2.  Jg.  33.  p.  264 — 66; 
34.  p.  280) — 84 ; 35.  p.  289^-90.  (Die  neuen, 
von  den  K.  Staatsministerien  des  K. 
Hauses  und  des  Äußeren,  dann  des  In- 
nern erlassenen  Sicherheitsvorschriften  f. 
Aufzüge  ausschließlich  der  §§  13-22.)  1,68 

Fahrbarer  A u s s c h a c h t u n g s k r a n.  s. 

1,81.  ü69 

Baxter,  jr,  W.:  Rigid  Drives  for  Electric 
Elevators.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
31.  19.  p.  776—77.  5 fig.  (Method  oi 
transmitting  power  from  the  motor  to 
the  machiine.  Back  gearing  foir  lifting 
heavy  loads  at  redueed  speeds.)  1,69 
160-Toni  Electric  Revolving  Cantilever 
Crane.  Engineer.  Vol.  108.  2812.  p. 
534—36.  2 fig.  3 ill.  (Description  and 
partieuiars  of  construction.)  L69 

A Mo'Vable  Hydrauiic  Crane.  Engineer. 
Vol.  108.  2811.  p.  513.  1 ill.  (Descrip- 
tion.) ü69 

Einei  I u d u s t r i e b a h n - K r a n 1 0 kö- 
rn 0 t i v e.  s.  1,91.  R69 

Elektrisch  betriebene  LokomoLiv- 
krane.  Welt  d.  Technik.  09.  24.  p.  476 
79.  7 ill.  (Lokomotivkrane  mit  Ober- 
leitung und  mit  Akkumulatorenbetrieb. 
Typen  Felten  & Guilleaume.)  1,69 
Michenfelder:  Die  maschinelle  Bedienung 

von  Lagerplätzen,  s.  1,79.  L69 

35 -Ton  S t e a m Breakdowm  Crane.  En- 
gineering. Vol.  88.  2290.  Nov.  19.  09.  p. 
699.  1 fig.  1 Hl.  ü69 


Burns,  W.:  Notes  on  Hydrauiic  Work.  Po- 
wer and  Engin.  (NY.)  Vol.  31.  19.  p.  788 
—89.  9 fig.  (Details  for  hydrauiic  jacks. 
Männer  of  testing.  Cup  leathers.  Gutta- 
percha forms.) 

Elektrisch  betriebene  L 0 k 0 m otiv- 
H e b e b ö c k e.  4°.  4 p.  1 fig.  3 ill.  (Son- 
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derabdruck  aus  der  Elektrotechn.  Z.  09. 
Heft  26.  Beschreibung  einiger  von  den 
Felten  & Guilleaume  - Lah- 
meyerwerken  aus  geführter  trans- 

portabler elektrischer  Antriebsvoirrich- 
tungen.)  1,71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-177) 


Kolben-  and  Stopfbüchsen-Liderungsfilz. 

(Pumpen.)  s.  1,18.  1,72 

Paulmann  u.  Blaum:  Die  Entwicklung  der 
Baggerpumpen.  Förderteebmik.  09.  12.  p. 
325 — 33.  fig.  (Schluß  von  p,.  280.  Spüler 
mit  Kolbenpumpe.  Kreiselpumpen  für 
Bagger.  Pumpe  für  feinen  Sand  vom 
Eisenwerk  (vorm.  Nagel  & K a e m p) 
in  Hamburg.  Einzelheiten.)  1,72 

Neuere  reibungsfreie  P u m p>  e n1  v e n t i 1 e. 
s.  1,22.  1,72 


Elektrisch  betriebene  Entstaubungs- 
anlagen. 4°.  4 p.  7 ill.  Frankfurt  a. 
M.  09.  Mitt.  Nr.  124  der  Felten  & 
Guilleaume  - L a h m e y e r w e r k e. 
(Allgemeines  über  die  Vakuium  entstau- 
bung.  Angaben  der  maschinellen  Ein- 
richtungen einer  solchen  Anlage.  Be- 
schreibung einiger  von  den  F.-G.-L.  in 
Verbindung  mit  der  Vakuumreimiger-G. 
m.  b.  H.  in  Frankfurt  ausgeführter  elek- 
trisch betriebener  Anlagen.)  1,73 

Klepal,  O.:  Pumpen  und  Kompressoren  mit 
einer  neuen  Ventilkonstruiktioin.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  09.  51.  p.  2075' — 79.  ill.  fig.  (Dem 
Anprall  des  Flüssigkeitsstromes  auf  die 
Ventilflächen  werden  .regelbare  Feder- 
kräfte entgegengesetzt;  Beispiele  an  aus- 
gef ührten  Kompressoren,  insbeis.  Schnell- 
läufern und  Kompressoren  für  hohen 
Druck.)  1,73 

Körtings  Wasserstrahl-  Keller- 
pumpen. Feuer  u.  Wasser.  09.  42.  p.  348. 

1,73 

Schmidt;  Feuerlöschpumpen  in  Verbindung 
mit  dem'  Antriebssystem'  von  Automo- 
bilen. Archiv  f.  Feuerschutz.  09.  p.  163 
—64.  1,73 


Entstauber  für  Hand-  und  Fußbetrieb, 
System  Krauß.  Haustechn.  Rdsch.  XIV. 
Jg.  09.  12.  15.  Dez.  fig.  (D.  R.  G.  M. 
Ohne  Verwendung  langer  Schläuche, 
leicht  transportierbar.  Zum  Reinigen 
von  Teppichen,  Polstermöbeln,  Gardinen 
und  Wandbehängen.)  1,75 

Fröhlich,  Th.:  Ventilator  und  Luftreiniger.. 
Gesundh.-Ing.  10.  1.  p.  18—19.  ill.  (Si- 
rocco-Zentrifugal-Ventilator  mit1  elektri- 
schem Antrieb  und  rotierendem  Filter.) 

1,75 


1,71—1,77 


A Rotary  H i g ;h  - V a c ui  u m Air  Puinp.  * 
Mechan.  World.  Vol.  46.  1193.  p.  233.  3 
fig.  (Description  of  the  „Rotrex“  pump.) 

1,75 

Lublin:  Über  Westinghouse-Leblanc-Luft- 

pumpen.  (Herstellung  deis  Vakuums  in 
Kondensatoren.)  s.  1,37.  1,75 

Special  Duty  Centrifugal  Pumps.  Mechan. 
World.  Vol.  46.  1190.  p.  230—31.  7 fig.  | 
(From  „Power  and  Engin“.)  1,75 

The  Rees  Roturbo  Centrifugal  Pump.  K 
Elect-r.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1670.  p.  844 
— 45.  2 fig.  7 ill.  (Description  of  latest 
type  of  centrifugal  pumps;  the  im p eile r,  J 
instead  of  being  buhlt  as  a flat  disc  with  1 
recurved  blades,  is  in  the  form'  of  a 
drum;  with  large  internal  capacity  to  se- 
eure  a constant  internal  pressure,  inde-  3 
pendent  of  the  head.)  1,75 

Über  Ventilatoren.  Uhlands  tec:hn. 
Rdsch.  Ausgabe  I.  09.  11.  p.  84> — 86.  ill/J 
(Schraubenventilatoren.  Luft  gegen  nur 
geringen  oder  überhaupt  keinen  Luft- 
widerstand bewegt.)  1,75 

Wilsen,  Thomas:  Torresdale  Pumping  1 

Plant  and  Filters.  Power  and  Engin. 
(NY.)  Vol.  31.  20.  p.  811—16.  2 fig.  6 ill. 
(Low  head  centrifugal  pumping  Station  ■ 
with  a capacity  of  280  000  000  gallons  in 
24  hours;  largest  filtering  plant  of  its  in  : 
the  world.)  1,75 


Jannin,  L.:  Theorie  de  Inspiration  pneuma- 
tiique  des  liquides.  Rev.  mecan.  09.  25. 
Bd.  5.  p.  439 — 62.  fig.  (Etüde  de  l’ascen*- 
sion  d’une  bulle  gazeuse;  determination 
de  la  vitesse  relative  d’ascehsion  des- 
bulles;  determination  de  la  hauteur  d’as- 
piration  d’un  liquide  d’apres  la  depres- 
siion  et  le  volume  d’air  contenu:  dans  le 
tuyau  d’aspiration;  disposition  du  monte 
acide  Z a m b © a n x.)  1,76 


Banner,  O.:  Befriebsergebnisse  von  Turbo- 
kompressoren. Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29. 
43.  p.  1687 — 90.  8 fig.  ill.  ( Abdampf-Tür bo- 
komipressoranlage  der  Zeche  Sterkrade,. 
Ansaugleistung  von  8000  cbm  pro'  St.; 
Kompressionsenddruck  5 — 6 atm.  Tur- 
binenwerkstatt der  Gutehoffnungshütte. 
Versuebsergebnisse  vom  24.  Febr.  09. 
Benutzung  von  Pneumometern  der  Firma 
F u e s s.)  1,77 

Fahrbare  Motorkompressoren.  4°. 
2 P.  3 ill.  Berlin,  August  09.  (Druckschrift 
der  A.  E.  G.  Allgemeine  Beschreibung 
eines  zum  Ausblasen  von  Maschinen,  Guß- 
stücken etc.  bestimmten,  auf  Rädern  mon- 
tierten, direkt  an  den  Elektromotor  an- 
gebauten Kompressors.)  1,77 

Recuperation  de  la  chaleur  degagee 
dans  la  compression  de  l’air.  Portef.  econ. 
09.  7.  Bd.  648.  p.  177 — 80.  fig.  (Application 
aux  Services  de  traction  et  aux  transports 
de  force;  Systeme  Mekarski  : l’air  se 
rendant  aux  cylindres  du  moteur  entraine 


u n certain  poids  de  vapeur;  Systeme  Gu- 
e d o n : l’air  sortant  du  compresseur  passe 
un  refrigerant  dont  l’eau  sera  injectee 
dans  les  cylindres  du  compresseur.)  1,77 
Rumberg:  Explosion  eines  Luftsammlers. 

(Am  Kompressor.)  s.  1,46 
Schmerse:  Gaskonvertergebläse.  s.  l,o9. 

Wunderlich,  Hans:  Luftkompressoren.  För- 
dertechnik. 09.  12.  p.  313  17.  fig.  dl. 

(Schluß  von  p.  291.  Konstruktionsangaben 
über  einen  Luftkompressor  mit  Stufen- 
kolben der  Maschinenbau-Akt.  - 
Ges.  Nürnberg.)  ü7/ 


VII.  Autres  VII  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport  vices.  (1,78—1,80) 

(1,78-1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78—1,80) 


Bülz:  Selbsttätiger  Schrägaufzug  für  Mul- 
denwagen. s.  1,68.  1>79 

Le  cargo-boat  „Pallion“  ä decharge- 
rnent  par  transporteurs  ä courroies.  s. 

1,126.  , _ y9 

Anlage  C.  zur  Eisenbahnverkehr- 
ordnung. (Gütertransport.)  s.  1,88.  1,79 
Eine  neue  Entladevorrichtung  für 
Kohlen  (f.  Schiffe),  s.  1,117.  1,79 

Entwicklung  des  Rheinhafens  von 
Walsum.  (Lade-  und  Löscheinrichtungen.) 
s.  1,113.  , 13 

Herberg:  Neuzeitliche  Kesselhausanlagen,  s. 

1,31.  . 1,79 

Hermanns,  H.:  Neuere  Hilfsmittel  für  den 

Massentransport  in  horizontaler  und  ge- 
neigter Ebene.  Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29. 
35.  p.  1340—46.  15  fig.  ill.  (Allgemeine 
Übersicht  über  die  wichtigsten  und  ty- 
pischsten Neuerungen.  Transportbänder. 
Fahrbare  Gurtförderer.  Eiserne  Glieder- 
bänder. Tragförderer.  Schaukelbecher- 
werk. Einschienenbecherförderer.  Seil- 
becherwerk. Kesselhausbekohlung.  Fa- 
brizierende Firmen.)  13 

Hevking,  ,f.:  Der  Fischtransport.  111.  Landw. 
Ztg.  29.  Jg.  1.  Bd.  p.  956—57.  ill.  fig. 
(Fischtransportwagen  nach  H ä m m e r 1 e ; 
Tragbutte  nach  demselben;  Fischtrans- 
portgefäß „Hydrobion“  von  Kalten- 
e g g e r , Brixen.)  13 

Magraw:  Transportation  of  Coal  by  Flume. 

s.  1,113.  _ l’79 

Michenfelder,  C.:  Die  maschinelle  Bedie- 

nung von  Lagerplätzen.  Fördertechnik. 
09.  12.  p.  318—25.  fig.  ill.  (Schluß  von  p. 
271.  Laufdrehkran  mit  starren  Lastfuh- 
rungen  für  Eisenverladung  von  Bechern 
& Keetmann.  Fahrbarer  Bockdrehkran 
mit  Becherwerk  für  Schotterverladung 


der  B e n r a t h e r Maschinenfabrik. 
Fahrbare  Bockkrane  mit  beiderseitigen 
Auskragungen  für  Kohlen^  (Hängebahn-) 
Transport  von  Stuckenhol  z.  bahr- 
barer Doppelbockkran  für  Kohlen- 
(Hängebahn-)Transport  der  Benrather 
Masch.  -Fabr.)  13 

Nölke:  Der  neue  Miike-Hafen  und  seine 

Kohlenladeeinrichtung,  s.  1,108.  13 

Rowland,  N.:  Die  Bauanlagen  zur  Herstel- 
lung des  Betonmauerwerkes  für  die  Schiff- 
schleusen des  Panama-Kanales  in  Pedro- 
Miguel  und  Miraflores.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09. 
49.  p.  1996—2004.  ill.  fig.  (Betrifft  aus- 
schließlich die  Erzeugung  und  Handhabung 
der  Betonmenge,  die  für  Pedro-Miguel  auf 
560  000  cbm  für  Miraflores  auf  870  000  cbm 
geschätzt  wird;  Vorrathaufen,  Bernkrane, 
Schmalspurbahn,  Kammerkrane.)  13 
Die  S O i 1 ebenen  bei  Ashley,  Pennsylva- 
nia. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
09.  Bd.  XL VI.  24.  p.  434—35.  fig.  (Die  Zen- 
tralbahn von  Newjersey  hat  bei  Ashley, 
Pennsylvania,  drei  Seilebenen,  über  die 
alle  nach  Osten  gehenden  Kohlenladungen 
von  Ashley  bis  „Salomons  Gap“  gehoben 
werden.  Beschreibung  der  Einrichtung.) 

1,79 

Über  Selbstentzündung.  N.  Erfind, 
u.  Erfahr.  09.  36.  Jg.  13.  p.  589—91.  (Bei- 
spiele über  das  Vorkommen  von  Selbst- 
entzündungen.) *3 


Speicherbauten  im  Bremischen  Ha- 
fen. s.  1,108.  13 

Steidie,  Adolf:  Schiffsbecherwerk  und_  Zel- 
lenspeicher. Mühle.  09.  52.  p.  1045 — 46. 
(Praktische  Winke  zur  Anlage  des  Becher- 
werkes und  zur  Einrichtung  des  Spei- 
chers.) . 13 

Automatic  Electric  Transportati  on. 
Electr.  Eng.  Vol.  44.  20.  p.  683 — 84.  3 ill. 
(Novel  scheme  for  electric  transportation 
of  light  goods.)  13 


Verbesserung  der  Lösch-  und  Lade- 
einrichtungen im  Hamburger  Hafen,  s. 

1,108.  13 


Ein  Faßfüllautomat  oder  Sicherheits- 
hundskopf. Weinlaube.  09.  40.  p.  528.  fig. 
(Mit  einer  Signalpfeife  versehener  Hunds- 
kopf.) 13 

Heyking:  Der  Eischtransport.  (Fischtrans- 
portgefäß.) s.  1,79.  13 

Klähr:  Massenkubierungstafel  zur  Bestim- 

mung des  Festmetergehaltes  von  1 — 100" 
Stück  Nadelholtzklötzern  der  Oberstärken 
von  5 — 50  cm,  getrennt  nach  den  Längen 
v.  2;  2,5;  3;  3,5;  4;  4,5;  5 m.  8°.  64  p. 
Wien,  Moritz  Perles,  1910.  M 5, — . 1,80’ 

Linke,  R.  G.:  Forellenwirtschaft.  111.  Landw. 
Ztg.  29.  Jg.  103.  p.  103.  p.  955—56.  ill.  fig. 
(Kalifornischer  Bruttrog  zur  Vermehrung 
der  Forellen.  Eierverpackung  in  Kästen 
zum  Versand.)  13 
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1,80-1.82 


A Special  Shape  in  Petrol  Tank.  Aero. 
Vol.  1.  26.  p.  436.  1 ill.  O'orpedo-shaped 
tank  for  use  on  aeroplanes  ) 1,80 

Das  Signieren  der  Fastag.  n.  D.  Destil- 
lateur-Ztg.  09.  101.  p.  1315.  fig.  1,80 

Das  Spundloch  der  Weinfässer.  Wein- 
laube. 09.  50.  p.  540.  fig.  (Beschreibung 
eines  neuen  Spundlochbohrers  und  eines 
Faßspundhebers.)  1,80 

Yerschlußmittel  für  Mehlsäcke  aus 
Papier.  Mühle.  09.  52.  p.  1047.  (Aus 

einem  aus  Papier  gedrehten  Strick  aus 
demselben  Papierstoff  wie  der  Sack.  Er- 
zeugnis der  Papierfabrik  Westerkamp 
u.  Eggemann  Nchf.  in  Osnabrück.)  1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  ia  con-  Making  and 
struction  et  Upkeep  Roads 
l’entretien  des  (1,81) 

cheminsdecom- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Die  Arbeiten  am  Panama-Kanal.  Z.  Bin- 
nenschiff. 10.  1.  p.  22 — 23.  (Bis  31.  VII.  09 
sind  unter  der  Leitung  der  amerik.  Isth- 
mian  Canal  Commission  im  ganzen  von 
dem  Kanalprisma  62  459  000  cbm  Aushub 
entfernt;  von  der  französ.  Ges.  62  343  500 
cbm.  Beschreibung  des  Arbeitsverfah- 
rens.) 1,81 

Fahrbarer  Ausschachtungskran. 
Fördertechnik.  09.  12.  p.  335.  (Der  Kran 
steht  am  Nordufer  des  Chikagoer  Kanals. 
Hub-  und  Drehbewegungen  des  Krans  er- 
folgen durch  eine  doppeltrümmige  För- 
dermaschine. Gesamtleistung  in  10-stün- 
digem  Arbeitstag  300  bis  500  Wagen  von 
je  4 Yard  Inhalt.)  1,81 

B i 1 e s ’ Patent  Pumping  Dredger.  Steam- 
ship.  Vol.  21.  245.  p.  165—66.  2 fig.  (De- 
scription.)  1,81 

Excavateurs  ä commande  electrique. 
Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  7.  p.  126 — 28.  ill.  fig. 

1,81 

Maschinell  erzeugte  Fußgängersteige. 
Eisenbeton.  09.  23.  p.  234.  (Angaben  über 
eine  in  Amerika  zur  Herstellung  von  Fuß- 
gängersteigen aus  Beton-  und  Zement- 
mörtel benutzte  Formmaschine.)  1,81 
Lorenz,  C.,  A.-G.:  Gebrauchsanweisung  für 
den  Elektrischen  Platin-Schienendurch- 
biegungskontakt. 4°.  3 p.  5 fig.  3 ill.  Ber- 
lin. 1,81 

A Kock-Lifting  Dredger.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p.  500—01.  fig.  6 ill. 


(Description  ofpowerful  dredger  „Viscount 
Ridley“  which  is  used  in  Blyth  Harbour 
and  is  capable  of  lifting  rock  at  depths 
varying  down  to  45  ft.  below  water  line.) 

1,81 

Schwabach:  Uber  die  Verwendung  von  Ma- 
schinenkraft im  Eisenbahn  - Oberbau. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  51. 
p.  941 — 45.  fig.  ill.  Fg.  (Verwendung  von 
Kleinmotoren  und  besonderen  Maschinen 
zum  Bohren,  Verdübeln  und  Einschrauben 
von  Schwellenschrauben.  Abgleichen  der 
Auflagerstellen.)  1,81 

Snow  sweeping  in  Vienna,  s.  1,95.  1,81 

Auf  dem  I.  Internationalen  Straßen- 
Kongreß  zu  Paris  1908  gefaßte  Be- 
schlüsse. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd. 
65.  12.  p.  223 — 26.  (I.  Die  gegenwärtige 

Straße.  II.  Allgemeine  Unterhaltungsver- 
fahren. III.  Bekämpfung  der  Abnützung 
und  des  Staubes.  IV.  Die  Straße  der  Zu- 
kunft. V.  Wirkung  der  neuen  Verkehrs-, 
mittel  auf  die  Straße.  VI.  Wirkungen  der 
Fahrbahn  auf  die  Fahrzeuge.  VII.  Stra- 
ßensignale. VIII.  Die  Straße  und  die  me- 
chanische Beförderung.)  1,81 


IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1.  GeneraÜtes.  (1,82)  1.  General.  (1,82) 

1.  Allgemeines.  ) 1,82) 


Abfertigung  von  Mannschaften  des  Be- 
urlaubtenstandes auf  Militärfahrkarten. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  100.  p. 
1546.  1,82 

A c c i d e n t Bulletin  Nr.  32.  Railr.  Age  Gaz. 
Vol.  47.  21.  p.  965 — 68.  (Summary  of  the  ■ 
railway  accidents  in  the  U.  S.  during  the 
3 month  ending  June  30.  09.)  1,82'! 

Ausbildung  von  Eisenbahnbeamten  in 
Amerika,  s.  1,7.  1,82 

Beförderungswege  für  Massen-1 

güter.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd. 
66.  1.  p.  8 — 20.  (Vortrag  von  Cauer  und 
Diskussion.  Betriebsweise  und  Beförde- 
rungskosten besonderer  Güterbahnen. 
Vergleich  von  Güterbahn  und  Kanal  . Die 
Güterbahnen  als  Glied  der  gesamten  Ver- 
kehrmittel.) 1,82 

Egyptian  Delta  Light  Railways.  Railw. 
Engin.  Vol.  30.  358.  p.  344 — 45.  1 map.  4 
ill.  (Map  of  lines;  general  description; 
statistics.)  1,82- 

Dounet:  Le  raccordement  des  voies  ferrees 
et  des  voies  d’eau.  s.  1,108.  1,82 

Die  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Ma- 
layenstaaten  im  Jahre  1908.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1535.  1,82 


Anlage  C zur  Eisenbahnverkehrs- 

0 r d n u n g.  s.  1,88.  ...  _ ,l  ■ 

Die  E n tt  w i c k 1 u n g der  deutschen  Ei  sein- 

bahnen.  VVschr.  d.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  51.  P.  946—48.  1.8- 

f a h r s c hi  e i n auto  m aten.  Z.  Ktem- 
r bahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p.  989—93.  (Voi- 
i trag  von  W attma  nn  - Köln.  Zweck  u. 
Vorteile  der  Fahrscheinautomaten  für  den 
Straßenbahnbetrieb.  Erläuterung  dreier 
verschiedener  für  Kölner  Betnebsverbalt- 
nisse  konstruierter  Automaten.)  E82 
G e s e t z g e b nn  g über  Haftpflicht.  s. 

1 8 1 • 
nie  schweizerischen  K 1 e i n b a h n e n im 

Iah  re  1907.  Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg. 
12.  p.  849—53.  _ .,  E82 

Minshall,  T.  H.:  The  Transandine  Ranway. 
Railr..  Age  Gaz.  Vol.  47.  20.  p,.  919—24 
1 fig.  13  ill-.  (Description.)  K8Z 

Neuordnu  n g der  Verwaltung  der 
Re ichseiisenbahnen . Arm.  Gew.  u.  Bau- 
wes.  09.  Bd.  62.  12.  p.  218.  Wschr  dt. 

Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  51.  p.  9ö4._ 

1,82 

Die  N e uregel  u n g des  Orts-  und  Fahr- 
iadedienstes  bei  den  preuß  isch-hes srs ehern 
Staatsbahnen,.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  101.  p.  1563,  E82 

Ist  den  Obst  bäume®;  der  von  den 
Bahnhöfen  ausgehende  Rauch  u.  Dampf 
I schädlich?  Wschr.  d.  Bahnmeister.  09. 

XXVI.  Jg.  51.  p.  950.  E82 

Plocq:  Betrieb  auf  den  Eisenbahnen  unter- 
geordneter Bedeutung.  Buill.  .int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1583 
—612.  (Ermittlung  der  Ergebnisse  der 
versohle denen  Arten  des(  Betriebes  bei 
den  Bahnen  untergeordneter  Bedeutung 
in  verschiedenen  Ländern.)  1,82 

P r e i s a u;  s s c h t e i b e n des  V ererus 

Deutscher  Maschiuen-Lngenieure.  s.  1,28. 

1 .82 


Program  of  1910  Convention  of  Internat. 
Street  and  Interurban  Railway  Associa- 
tion. Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35.  1 p. 
N 45-46.  . , E82 

Interurban  Progress  in  the  Central 
States.  Electr.  Railway  Jl.  Voh  35.  1. 
p.  40'— 41.  1 map.  E82 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  Vol.  108 
: | 2813.  p.  545—46.  (Report  of  a special 
Comniissioner.  Nr.  I.  The  Ralilways  of 
- Venezuela.  Historieal  and  Statistical.) 

1 ,82 


A New  Railway.  Civil  Engineering.  Vol. 
4.  8.  p.  334.  (An  Australian  Trans-Con- 
tinental  line  1000  miles  long.)  E82 

1 Schlegelschotteranlagen  für  die 
Königlich  ungarischen  Staatebahnen.  Ztg. 

- Ve;r.  D.  E'isenb.-Verw.  09.  101.  p.  156/. 

(Des  großen  Schlegelsehotte.rbedarfs  we- 
' gen  sollen  besondere  Anlagen  mit  einer 
jährlichen  Leistungsfähigkeit  von  80 
% — ICO  000  m geschaffen  werden.)  1,82 


österreichische  Schnellzug  e.  Organ 
EoTtschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI. 
24.  p.  433.  (Hie  Hauptschuld  an  den  ge- 
ringen Leistungen  im  SchnellzLü'gbei, riebe 
trägt  die  den  heutigen  Anforderungen 
nicht  mehr  entsprechende  Bauausführung 
der  meisten  Linien.)  E82 

Sergeant,  C.  S.:  Problems  confronting 

Street  railway s..  Electr.  Railway  Jl.  Vol. 
35_  i p>  6_7.  (The  question  of  rates  in 
its-  broad  sense  is  one  of  the  most  Pres- 
sing and  d'ifficuilt  Problems.)  E82 

S w i s s Railway  Statistics  at  the  End  ot 
1907.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35.  1.  P. 
38  (Short  abstract  of  the  statistics  jusit 
isSued  by  the  Sw, iss  Kovernment)  t.82 
Tarnuzzer,  Chr.:  Die  Albulabahn.  4.  Auttl. 
102  p.  Abb.  1 Kart.  Chur,  Jul.  Rieh,  09 
M 1,40.  E82 

The  Ta  uexn  Railway.  Engineer  (L du  ) 
Vol.  108.  2811.  p.  494—96.  3 fig.  5 dl.  (De- 
scri.pt  ion  of  newly  opened  section  of  the 
Tauern  Railway  from  Spittal-Mil'lstäditer- 
see  to  Bad  Q astein,)  E82 

Twenty  Years  of  Electric  Tracton. 
Tramway  and  Ry  World.  (Ldn.)  Vol.  2/. 


(Development,  in  the  Uni- 
ted Kingdom  during  the  last  20  years.) 


P. 


21—24. 


V e r h a n d 1 u n g e n der  XII.  V e.reinsver- 
sammlung  d.  Vereins  Deutscher  Straßen- 
bahn- und  Kleinbahn, -Verwaltungen  zu 
Hamburg,  s.  1,6.  j D l’82 

Verein  für  Eisenbahnkunde,  Berlin.  L. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  573.  (Auszngs- 
berichit  über  einen  am  8.  Nov.  von  1 rot. 
W.  Cauer  gehaltenen  Vortrag  über 
„Beförderungswege  für  Massengüter“. 
Entwurf  einer  ausschließlich  für  Massen- 
güterbeförderung eingerichteten  doppel- 
spurigen Bahn  vom  Rheinland  nach  Bei- 
lim.  Leistungsfähigkeit  einer  derartigen 
Bahn^  im  Vergleich  mit  Kanälen.)  1,82 
Freie  Vereinig  u n g für  staatswissen- 
sehaftliiche  Fortbildung  in  Wien.  Z.  Bin- 
nenschiff. 09.  24.  p.  573.  (Auszug  eines 
Vortrags  von  dem  Eisenbahnministei  a.  L . 
Dr.  Ritter  von  Wittek  über  die 
Tarif  Politik  der  Eisenbahnen“.)  1,82 

Ritter  v.  Wittek,  Dr.  Heinrich:  Grundzuge 
der  Eisenbahnpolitik  in  Anwendung  auf 
die  Einzelgebiete  des  Bahnwesens.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  100.  P.  1541 

44.  (Eisenbahnbau.  Eisenbahnbetrieb. 

Eisenbahn  verkehr  und  1 arifwesen.  Das 
Bahnwese n niederer  Ordnung.)  1,6- 

Reicent  Work  of  the  German.  Street  and 
Inter urban  Railway  Association,  s.  1,6. 

1,82 

Yates,  Robert:  Valuation  of  Railway  Pro- 
perties. Railr.  Age  Qaz.  Vol.  47.  21.  P? 
975 — 78.  4.  fig.  , E8- 

2ezula  F.:  Statistik  der  schmalspurigen 

Eisenbahnen  für  das  Betriebsjahr  1906/0/ . 
Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p.  8o4  81. 
(Schluß  von  p.  776.)  E82 
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1,83—1,84 


2.  Materiel  d’exploi-  2.  Rolling  Stock  for 
tation  pour  chemins  Railways  and  Tram- 
de  fer  et  tramways  ways.  (not  electr.) 
(non.  electr.) 

2.  Rollendes  Material  für  Eisen  und 
Straßenbahnen  (nicht  elektr.) 

A.  Generalites.  (1,83)  A.  General.  (1,83) 
A.  Allgemeines.  (1,83) 


Bassel:  Verbesserung  der  Notbeleuchtung 
im  Eisenbahnbetriebe.  Organ.  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI.  24.  p. 
424.  (Nachteile  der  seither  geb.räuch- 
liohen  Lichitpatrone  „Dnnkelfeiind“.  Be- 
schreibung einer  neuen  Lichtpatrone,  die 
billiger  herzustellen  ist  und  die  Nachteile 
der  alten  Lichtpatrone  nicht  hat.)  1,83 
Zum  elektrischen  Betrieb  in  Nord- 
schweden. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
09.  101.  p.  1567.  (Angaben  über  die  ge- 
plante Umwandlung  des  Dampfbetriebes 
in  elektrischen  Betrieb  auf  dem  schwedi- 
schen Teil  der  Ofotenibahn.)  1,83 

Convention  Souvenir  Number  of  Ger- 
man Street  Raiilway  Paper.  Electr.  Rail- 
way  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  34.  (First  Conven- 
tion nurnber  published  by  a German'  raili- 
way  paper.  Contents.)  1,83 

Die  internationale  E i senbah  n a u s s t e 1- 
lung  in  Buenos  Aires  1910.  s.  1,5.  1,83 

Deutscher  Eisenbahn-Kalender.  16. 
Jg.  8 . XIX,  2;66  p.  1 Bild.  Berlin,  Ad. 
Bodenburg,  09.  M 1, — . 1,83 

Neue  Eisenbahn- werk  statt  in  Op- 
peln. Ws  ehr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 
Jg.  51.  p.  953.  (Angaben  über  die  neuen 
Werkstattanlagen,  Dienst-  uimdi  Arbeiiter- 
wo,hn  ungen.)  1,83 

Der  Etat  für  diie  Verwaltung  der  Reichs- 
eisenbahnen auf  das  Rechnungsjahr  1910. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  98.  p.  1513 
—14.  (Bemerkenswert  ist  ein  Rückgang 
in  der  Veranschlagung  der  Leistungen 
der  Betriebsmittel.)  1,83 

Fowler,  G.  L.:  Scranton  Shops  of  the  Dela- 
ware, Lackawanna  & Western.  Railway. 
Mag.  Vol.  47.  21.  p.  673—70.  7 figs.  7 iill. 
(Buildings,  descripition  of  equipment. 
Distribution  of  wo.rk.  List  of  mach, ine 
tools.)  1,83 

Geibel,  J.:  Die  Bremsbesetzung  der  Güter- 
züge nach  der  B.  O.  und  kürzeste  Fahr- 
zeiten. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbaihn,- 
wes.  09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  427.  (Berichti- 
gung von  Fehlern  in  dem1  unter  obiger 
Überschrift  veröffentlichten  Aufsatze.) 

1,83 

Martens,  H.  A.:  Die  Eisenbahn-Fahrge- 

schwindiigkeitsmesser  in  ihrer  Abhängig- 
keit von  den  Betriebsverhältnissen.  Ding- 
te rs  polytechn.  Jl.  09.  23.  p.  356—59  ; 24 
p.  374' — 77 ; 25.  p.  389—92;  26.  p.  408—12. 
(Urteile  von  Fachleuten  über  Geschwin- 
digkeitsmesser; von  den  meisten  Ver- 


waltungen empfohlen;  von  bindender  Vor- 
schrift ist  jedoch  abzusehen,  da  aus- 
reichende Erfahrungen,  nicht  vorliegeir 
Einteilung  der  Betriebsverhältniisse  ‘ fip 
die  Untersuchung;  Bedeutung  für  lang- 
same schwere  Güterzüge;  Innehaltung 
bestimmter  Geschwindigkeiten  bei  der 
Einfahrt.)  133 

Martens,  H.  A.:  Eisenbahnsignalweseni  und 
Zugbremswirkung  im  Betriebe  mit  Hoch- 
g'es chwindiigkeiiten.  Dinglers'  polytechn  ! 
Jl.  09.  45.  p.  708' — 12 ; 47.  p.  741—43;  49.  ! 
P;  771 — 75.  fig.  (Fahrgeschwindigkeit 
über  100  km/St.;  Gefahrmoment  und  I 
Bremswirkung  bestimmen  Gefahrzone 
eines  Zuges;  Abschätzung  des  Brems- 
weges; Bedeutung  des  Vorsignals;  For- 
derungen - eines  neuzeitlichen  Signal- 
wesens; selbsttätige'  Vorrichtungen; 
außerordentliche'  Halt-  und  Langsamfahr- 
signale.)  133 

Tbe_  Oranienburg  Experiimcntal  Line 
of  'the  Prussian  Government  Railways 
Electr.  Railway.  JL.  Vol.  34.  25.  p.  1258 
— 59.  3 figs.  1 ill.  (Description  of  the 
experimental,  oval  shaped  track,  locomo»- 
tive,  and  tests  made  regularly.)  1,83 
Reibung  zwischen  Schiene  und  Rad.  I 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  ! 
XLVI.  24.  p.  432 — 33.  (Auszug  aus  einem  ' 
Bericht  von  G.  L.  Fowler  über  Ver-  ' 
suche  zur  Feststellung  der  verschiedenen 
Gleitwiderstände.)  133 

Stand  der  Lokomotiv-  und  Wagenindustrie. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  100.  p.  1548.  1 

1 83 

Wettich,  H.:  Rangiereinrichtungen  in  indu-  : 
striellen  Betrieben.  Dinglers  polytechn. 
Jl.  09.  39.  p.  609—14.  41.  p.  641—43.  ill.  fig.  1 
(Rangierwinden  von  W i n d h 0 f f & Co.,  I 
Kupplungsapparate  von  B 1 e i c h e r t & 
Co.,  Rangieranlage  mit  zwei  Seilläufen 
und  mit  Spill  derselben  Firma.)  1,83 


B.  Locomotives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-traineurs  Driving  Cars  (1,84— 
(1,84-87)  87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen.  (1,84 — 87)  i 

Best  Accounting  Method  for  Rail- 
way Fuel.  Railr.  Age  Gaz.  Vol.  47.  19. 
p.  861 — 63.  (From  a committee  report  to 
the  Int.  Railway  Fuel  Assoc.)  1,84 

Armstrong,  A.  H.:  Recent  electric  railway  ! 

Progress.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35.  1.  j 
p.  8 — 9.  (Large r units  and  higher  Poten- 
tials. Electricity  on  mountain  divisions.  j 
Electric  Operation  of  terminals.  GaSoline  ! 
cars.)  134 

Harrington,  W.  E.:  Comparison  of  Gasoline  * 
Car,  Single  Phase  and  Steam  Locomotive 
Costs.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  34.  25.  p. 

1260.  134 

Klug,  C.:  Die  Einschienenbahn.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  12.  p.  183—86;  13.  1 
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4-1,85 


fp.  196—98.  fig.  ill.  (Erläuterung  der  Krei- 
selwirkungen.  Besprechung  der  Ein- 
schienenwagen von  B r e n n a n und  von 
Scher  1.) 

e Lokomotiven  der  Eisenbahnen 
Rußlands.  ZB1.  Bauverw.  09.  85.  p.  560. 
(Umfang  des  Schienennetzes,  Zahl  der  im 
Betriebe  befindlichen,  verschiedenen  Lo- 
komotiven und  Bremsenausrüstung.)  1,84 
locomotive  Tractive  Effort  Fable. 
Railr.  Age  Qaz.  Vol.  47.  19.  p.  860.  (lable 
for  obtaining  quickly  the  tractive  effori 
of  any  locomotive.)  E84 

.immer,  C.  H.:  Coal  Consumption  on  Loco- 
motives.  s.  1,30.  1*84 

agenknecht.  K.:  Verwertung  von  Lokomo- 
tiv-Rauchkammerlösche  als  Brennmate- 
rial. Z.  Dampfkess.-Betr.  09.  52.  p.  528. 
(Versuche  der  Fa.  J.  P i n t s c h zwecks 
Verwendung  zur  Sauggaserzeugung,  Ver- 
wendung in  der  Druckluft-Mischfeuerung 
der  Maschinenfabrik  O.  Tzeutschler 
in  Lauban,  Verdampfungsversuche.)  1,84 

ie  Betriebssicherheit  der  Heiß- 
dampf-Lokomotive, Bauart  Schmidt. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  09.  39.  p.  620 — 22. 
(Zuschriften  an  die  Red.  von  dem  Ver- 
fasser des  Artikels  H.  C.  Q u i 1 1 e r y und 
H.  Dr.  Osthoff;  vgl.  p.  553.)  1,85 

recht,  F.  W.  C.:  5/7  gekuppelte  Tandem- 
Verbundlokomotive  für  die  Atchison, 
Topeka  und  Santa  Fe-Eisenbahn.  Z. 
Dampfkess.-Betr.  09.  53.  p.  541 — 43.  ill.  fig. 
(Gebaut  von  den  Balduin  -Werken ; 
Hauptabmessungen;  Anfahrvorrichtung  be- 
steht nur  aus  kurzem  Verbindungsrohr 
{ zwischen  den  beiden  Dampfkanälen  des 
Hochdruckzylinders;  Ergebnisse  von  Ver- 
■ suchsfahrten.)  1.85 

he  B r e n n a n Mono-Railway.  Railway 
; Gaz.  Vol.  47.  21.  d.  670—71.  3 ill.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2289.  Nov.  1209.  p.  659—60 
1 fig.  (Description  of  car  and  experimental 
[ run.)  1»85 

»rückmann,  E.:  Studien  über  Heißdampf- 
lokomotiven. Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  46.  p. 
1869—75;  48.  p.  1962—67.  ill.  fig.  (Ent- 
|j  worfen  und  erbaut  von  der  Berliner  Ma- 
schinenbau-A.-G.  vorm.  L.  Schwartz- 
; kopff;  Vs-gekuppelte  Giiterzug-Tender- 
lokomotiven;  Bericht  über  Versuc'ns- 
I;  fahrten;  Beschreibung  der  Lokomotive.; 

1,85- 

3uchterkirchen,  A.;  Die  5/B-gekuppelte  Güter- 
|!  zug-Verbundlokomotive  der  Serbischen 
r Staatseisenbahnen.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  49. 

p.  1989—96.  ill.  fig.  (Gebaut  von  A. 

> B o r s i g , Tegel  b.  Berlin ; Bauart  G ö 1 s - 
: dorf  die  erste,  dritte  und  fünfte  Kuppel- 

achse haben  Seitenspiel  von  je  26  mm; 
eingehende  Beschreibung  des  Fahrzeuges; 
Zusammenstellung  der  Hauptabmessungen.) 

1,85 

i The  Central  Cordoba  Railway.  Rlway. 
i Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  642a— c.  1 fig.  4 ill. 


(Narrow  gauge  line.  Description  of  line 
and  rolling  stock.)  1»85 

4 Cylinder  4-6-0  Express  Engines; 
Great  Western  Railway.  Railway  Engin. 
Vol.  30.  358.  p.  344—45.  10  fig.  (Des- 
cription.) 1.85 

Die  Dampftrambahnen  auf  .1  ava. 
Ami.  Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p. 
226—28.  (Entwickelung  der  Dampfbahnen 
und  des  Schienennetzes.  Lokomotiven^ 
Verkehr.)  K85 

Dauner:  Die  2C1-Vierzylinderverbund-Heiß- 
dampflokomotiven  der  Württembergischen 
Staatseisenbahnen.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  51. 
p.  2069—75.  ill.  fig.  (Gebaut  von  der  Ma- 
schinenfabrik Eßlingen;  zum  Anfahren 
wird  Druckausgleichvorrichtung  der 
Hochdruckzylinder  benutzt;  Beschreibung 
des  Triebwerkes  und  der  wesentlichsten 
Ausrüstungsteile;  Wahl  des  Zylinderver- 
hältnisses 1:2,22;  Angaben  über  Gang  und 
Leistungen.)  L85 

Lake,  Ch.  S.:  Die  neuen  Lokomotiven  der 
Midland-Eisenbahn  in  England.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  09.  50.  j>.  2046—50.  ill.  fig.  (Für 
Schnellzüge  2A-gekuppelte  Zwillings- 
lokomotiven mit  2 Zylindern  - oder  Ver- 
bundslokoniotiven  mit  3 Zylindern;  einige 
haben  neue  Steuerung  von  R.  M.  Deeley; 
schwere  Tenderlokomotive,  75  - gekuppelt 
mit  innenliegenden  Zylindern;  alle  Güter- 
zuglokomotiven Vs-gekuppelt.)  1,85 

Neue  Lokomotivungetiime  für 
amerikanische  Bahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1535.  (Beschrei- 
bung und  Angabe  der  Hauptabmessungen 
von  vier  von  den  Baldwin  Loko- 
motive Works  gebauten  Lokomotiven 
der  Malletbauart.)  1*85 

Mailet  Articulated  Compound  Lokomo- 
tives  for  the  Eastern  Railway  of  France. 
Railr.  Age.  Gaz.  Vol.  47.  21.  p.  969—71.  2 
fig.  1 ill.  (Description,  dimensions  and 
details.)  , 1.85 

Notes  on  Recent  Northern  of  France 
Locomotives.  Railw.  Engin.  Vol.  30.  358. 
p.  343—44.  2 fig.  (Description  of  new 
engines  introduced  recently.)  l,8o 

Sans  y Guitart:  La  locomotora  en  acciön. 
II.  verb.  Aufl.  6 ptas.  290  p.  Barcelona, 
Libr.  de  Franc.  Ping,  10.  ^ L85 

Sanzin,  R.:  Österreichische  Gebirgs-Loko- 

motiven.  Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg. 
11.  p.  161—65.  fig.  ill.  IV.  Jg.  09.  12.  p. 
177 — -78 ; 13.  p.  198—201.  fig.  ill.  (Vs-ge- 
kuppelte  zweizylindrige  Verbund-Gebirgs- 
Lokomotive.  Beschreibung,  Hauptab- 
messungen und  Zusammenstellungen  über 
Fahrgeschwindigkeiten.  Hauptabmessun- 
gen von  V4-gekuppelten  Güterzug-Loko- 
motiven. Beschreibung  und  Hauptab- 
messungen von  %-gekuppelten  Gebirgs- 
Lokomotiven.)  K85 

Schmiedt,  F.:  Lokomotiven  und  Motorwagen 
auf  der  Prager  Jubiläumsausstellung  1908. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  23.  p.  447 
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1,85-  1,89 


— 51.  ill.  (V-4-  Qüterzugslokomotive  mit 
Kessel,  System  Brot  an;  4A  Verbund- 
Tender-Lokomotive  mit  Anfahrvorr.  nach 
G ö 1 s d o r f ; Dampfmotorwagen  mit 
Heizrohrkessel  nach  Komare  k.)  1,85 

Suinner:  Some  Practical  Notes  on  Loco- 
motive  Boilers,  s.  1,31.  1,85 

Trask,  H.  K.:  Latter-Day  Development  oi 
the  American  Locomotive.  Engin.  Mag. 
Vol.  38.  2.  p.  195—214.  16  ill.  (Wheel 
arrangements  and  compounding.)  . 1,85 

Versuchsfahrten  mit  T riebwagen  und 
leichten  Lokomotiven.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1417 — 18.  (Ver- 
suchsstrecke Prag — Modfan — Dobris  54,3 
km  lang.  Versuchsfahrten  mit  Triebwagen, 
System  „Komarek“  und  leichter  Staats- 
bahnlokomotive. Angaben  über  die  Ver- 
suchsfahrten.) 1,85 

Clark,  C.  P.:  Wagen  mit  Selbstantrieb. 
Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß-Verb.  09.  Bd. 
XXIII.  12.  p.  1613 — 31.  ill.  (Dampftrieb- 
wagen mit  Kohlenfeuerung  und  mit  Öl- 
feuerung. Triebwagen,  die  durch  Ver- 
brennungsmotoren getrieben  werden  und 
eine  mechanische  Kraftübertragung  haben. 
Triebwagen,  bei  denen  Verbrennungs- 
motoren elektrische  Generatoren  antreiben, 
die  auf  elektrische  Triebmotoren  wirken, 
mit  oder  ohne  Pufferbatterie.)  1,86 

Detroit  River  Tunnel  Electric  Loco- 
motive. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2810. 
p.  474 — 75.  1 fig.  (Description  of  loco- 
motive and  starting  gear.  Main  dimen- 
sions.  Acceleration  curve.)  1,86 

Die  elektrische  2-B-o-o-B-2-L  okomotive 
der  Pennsylvania-Bahn  für  den  Unter- 
wassertunnel-Betrieb zu  dem  neuen 
Pennsylvania-Iiauptbahnhof  in  New  York. 
Elektr.  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  35.  p.  695 
— 96.  1 fig.  (Beschreibung  nach  Electr. 
Railw.  JL  30.  9.  09.)  1,86 

Petrol  Motor  Car  for  the  Pensyivania 
Railroad.  Tramway  and  Ry  World. 
(Ldn.)  Vol.  27.  2.  p.  26—7.  4 ill.  (Des- 
cription of  cars.)  1,86 

Amerikanische  benzin-elektrische  T rieb- 
wage  n.  Elektr.  Kraftbetr.  u.  Bahnen. 
09.  35.  p.  695.  (Angaben  über  einige  von 
der  J.  G.  Brill  Co.  für  die  Third  Ave. 
Straßenbahn  in  New  York  gelieferte 
Wagen  nach  Electr.  Traction  Weeldy,  6. 
11.  09.)  1,86 

Gasolin-elektrische  T riebwagen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwesen  09.  Bd.  XLVL 
24.  p.  431.  (Beschreibung  und  Ab- 
messungen eines  Triebwagens,  dessen  An- 
triebskraft eine  Gasolin-Verbrennungs- 
triebmaschine mittelbar  mit  elektrischer 
Übersetzung  liefert.)  1,86 

A Turbo-Electr;ic  Locomotive.  En- 
gineering. Vol.  88.  2288..  Nov.  5.  09.  p.  613. 
(Description.)  1,86 

A New  Type-  of  Locomotive.  Engineer. 
Vol.  108.  28.  10.  p.  486.  (New  type  of 


locomotive  bullt  on  the  Reid-Ramsey 
System.  Steam  turbines  drive  an  elec- 
tnic  generatoir,  the  1 alter  feediing  motors.)  ; 

1,86  ! 

Ziffer,  E.  A.:  Uber  den  Automobil  Ismus  im 
Verkehre  auf  Eisenbahnen  im  allgemeinen 
und  insbesondere  auf  Lokalbahnen  und 
Kleinbahnen.  Mitt.  Ver.  Förderung  Lo-  j 
kal-  u.  Straßenbahnwes.  09.  11.  p.  347 
—74.  1,86  ! 


D a m p f p f e i f e n-Neuerungen.  s.  1,33.  1,87 
Flexible  F i r e - b ö x screw-stays.  s.  1,33. 

1,87  ; 

F i b r e Brakeshoe  used  on  the  London  ! 

Underground  Railways.  s.  1,24.  1,87 

Gerstner:  Vervollkommnung  an  den  Loko- 
mcfivkes'seln.  s.  1,31.  1,87 

A New  Lubricator  for  Locomotives.  s. 

1,20.  1,87 

Sound  Signals,  s.  1,110.  1,87 

S pe  i se  w a s se  r r ei  ni  ge  r für  Loko-, 
motiven,  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
98.  p.  1517.  (Versuche  auf  den  östecr. 
Staatsbahnen.  Der  Reiniger'  besteht  aus 
zwei  gußeisernen  Behältern  an  beiden 
Seiten  der  Rauchrohren.  Nach  100 — 200 
km  Fahrt  werden  diese  Behälter  mittels 
Dampfstrahls  gereinigt.)  1,87 

Test  of  the  Jacobs  Superheater  on  the 
Santa  Fe.  s.  1,33.  1,87 

Elektromagnetische  T ransmissions- 
Notbrems  e,  s.  1,24.  1,87 

Wagenknecht:  Lokomotiv-Feuerbüchsen  mit, 
wellenförmiger  Oberfläche,  s.  1,33.  1,87 ' 

Williams  and  Hod^son:  Management  of  Lo-  : 
comotive  Superheaters.  s.  1,33.  1,87 


C.  D.  Voitures  et  C.  D.  Carriages  and 
autre  materiel  d’ex-  other  Rolling  Stock, 
ploitation.  (1,88—91)  (1,88—91) 

C.  D.  Wagen  und  andere  Betriebsmittel. 
(1,88—91) 


Anlage  C zur  Eisenbahnverkehrs-,; 
o r d n u n g.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  \ 
09.  100.  ‘p.  1546.  (Enthält  Ergänzungen  I 
und  Änderungen  betr.  Sprengmittel-,  Mn-  ■] 
mtion-,  Kohlensäure-  und  Ätzlauge, m- 
trausport.)  1,88  | 

Der  sächsische  F i >n  a n z m i n I s t e r über  [ 
den  deutschen  Staatsbahnwagenverband.  | 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  100.  p.  | 
1544—45.  1,88 

Wernekke:  Die  Entwicklung  der  Eisenbahn- 
wagen. Verkehrsfechn.  Wo.  09.  IV.  Jg. 
11.  p.  165 — 66.  (Allgemeine  Erörterungen 
über  den  Eiisenbahnwagenbau  früherer 
Zeiten  bis  zur  Jetztzeit.)  1,88 


The  Central  Cor  d'o  b a Rail  w a y. 

s.  1,85.  L89 

A Suggested  Change  in  Tramcar  De- 
sign. Tramway  and  Ry.  World  (Ldn.) 
Vol.  27.  2.  p.  14.  1 ill.  (Double  entranne 


car  to  avoid  clelays  at  stopping1  places.) 

1 ,89 

j5-To.ni  Coal  Wagon,  Natal  Government 
Railways.  Railway  Gaz.  Vol.  47.  22.  pi. 
708  1 ill.  (Description!  and1  dimensiious.) 

1,89 

Eisenbahnwagen!  vor  60  undi  80  Jah- 
ren. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  99. 
i p.  1534.  (Angaben)  aus  den,  ersten  Jahren 
des  Eisenbahnbetriebes  in  England.)  1,89 
Pay-As-You-Enter  Cars  for  Balti- 
| more.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  42 
—43.  4 ill.  (Description  of  cars.)  1,89 


Fremont,  Ch.:  Traction  des  attelages  de 

wagons.  Bull.  Soc.  d’encouragem.  ind.  09. 

9.  p.  558—68.  ill,  fig.  (Etüde  ‘experimeni- 
tale  de  la  resistanee  vivej;  _ Installation 
pour  essayer  au  choc  la  resistanee  d’un 
chässis  de  wagom;  essais  de  flexion  sta- 
tique.)  C90 

Jakob,  Max:  Über  elektrische  ZugbeleucD 
tung.  Elektr..  Kraftbetr.  u.  Bah, nee.  09. 
35.  p.  687—89.  (Ergänzungen  und  kri- 
tische Bemerkungen  zu  dem  Aufsatz  von 
Büttner.  Elektr.  Kraftbetr.  u.  Bahnen. 
09.  Heft  28  u.  29.  insbesondere1  hinsicht- 
lich der  Frage  der  Regulierung.)  1,90 
'Versuchte  mit  Kugellagern  an  Eisen- 
bahnwagen. s.  1,14.  1,90 

König,  H.:  Elektrisch  betriebene  Entlastungs- 
vorrichtung für  Waggonwagen.  Elektr. 
■Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  32.  p.  633' — 34. 

3 fig.  (Beschreibung  einer  von1  Max 
Sc  horch  & Co.,  A.-G.,  Rheydt,  aus- 
geführten Anordnung.  Schaltschemata. 
Disposition.)  . _ 1,00 

Reibungsmindernde  Lager  für  Kleinbahni- 
wagen.  s.  1,14.  1,90 

Änderungen  an  Persone  n wagen  zur 
Verhütung  des  Schmuggels.  Ztg.  Ver.  D. 
Disenb.-Verw.  09.  99.  p.  1530.  (Der  Raum 
zwischen  dien  Rückenlehnen  und  den 
Wänden  in  D-Zugwagen  III.  Klasse  wird 
durch  Einbau  eines  Brettes  über  der 
hinteren  Sitz  schwinge  abgeschlossen.) 

1,90 

Reid-Rieckie  Spring  Wheel.  Engineer,, 
Vol.  108.  28.  13.  p.  560  2 ill.  (Description 
of  a spring  wheel  suiitable  for  tramways,) 

1,90 

Schmitz:  Löschgas  für  Radreifenfeuer,  s. 

1,66.  1,90 

; Eine  Industriebahn  - K r a n,l  o k o - 
motive.  4°.  3 p.  3 fig.  (Sonderabdruek 
aus  „Elektr.  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09. 
Heft  23.  (Beschreibung  (einer  von  den 

BF  eiten  & Guilleaume  - Lah- 
me y e r w e r k e n elektrisch  ausgerüste- 
ten Kranlokomotiive:  2'  Fahrmotoren  von 
je  50  PS  Stundenleistung;  Hebmotor  von 
4 PS  und  ein  Schwenkmotor  von  2,5  PS.) 

1,91 

Elektrisch  betriebene  L okomo  t i v - 
k r a n e.  s.  1 ,67.  1,91 


3 — 5.  Automobiles,  3 — 5.  Automobiles. 

Autres  inoyens  de  Other  Means  of  Com- 
cominunicatson.  Ser-  munication.  Post, 
vice  postal  (1,92—99)  (1,92—99) 

3—5.  Selbstfahrer.  Sonstige  Verkehrsmittel. 
Postwesen.  (1,92 — 99) 


Neue  Bahnen.  64  p.  ill.  Berlin,  Deut- 
scher Sport,  09.  M 1,50.  1,92 

BoHettino  ufficiiale  della  esposizione 

campionaria  automobili,  cicli  ed  effini. 

Milano,  5—15' ' giugno  1909,  N.  1.  Milano,, 
tip.  P.  Rocco',  19091,  p.  8.  1,92 

Bronzeguß  für  die  Automobil-Industrie.. 
Gieß. -Ztg.  09.  Jg.  VI.  15.  p.  464—65. 
(Eigenschaften  der  gebräuchlichen  Bron- 
zen und  der  Einfluß  von  Zusätzen  wie 
Fe,  At,  P,  Mn,  Zn.)  1,92 

Drouin:  Les  progres  de  l’automobiliisme  en 
1909.  s.  1,38.  1,92 

Kautny:  Autogene  Schweißung  und  ihre 

Anwendung  lin  der  Automobil-  und  Luft- 
schiff ahrtsfechnik.  s.  1,66.  1,92 

Ein  modernes  metallurgisches1  Labora- 
torium. Gieß. -Ztg.  09.  Jg.  VI.  11.  p. 
342—43.  Nach  „American  Maichinist“. 
(Einrichtung  des  Laboratoriums  der  fran- 
zösischen Automobilfirma  de  Dion- 
Bouton.  Arbeitsplan.)  1,92 

The  Motor-Car  Show  at  Olympia.  En- 
gineering. Vol.  88.  2290.  Nov.  19.  09.  p.. 
680—85.  11  figs.  (Details  of  various 

cars.)  1,92 

Progress  of  the  Associated  Automobile 
Clubs.  Royal.  Autom.  Club  Jl.  Vol.  19. 
402.  p.  11.  (Past  work  and  future  plans 
summarisch1  by  the  various>  secretaries  ) 

1,92 

Schmidt:  Feueriöschungen  in  Verbindung 
mit  dem  Antriebssystem  von  Automo- 
bilen. s.  1,73.  1,92 

Stahlle'gier  ungen  für  den  Bau  von 
Automobilen.  Gieß.-Ztg.  09.  Jg,  VI.  12. 
p.  371—72.  Aus  einem1  Vortrag  von 
Mathies  vor  dem  Franklin  Institute.: 
(Kurze  Charakteristik  einiger  Stähle.)  1,92 
Thys:  Application  de  la  traction  automobile 
au  service  de  l’alimentation  de  la  cavale- 
rie.  s.  1,143.  1,92 


Electric  Cars1  and  Electrica!  Acoes- 
sories  at  the  Olympia  Exhibition.  Electr. 
Engineering.  09.  46.  p„  983 — 84.  1,93 

Neuer  B r e h n s t o f f r e i nig  e r.  Motor- 
wagen. 09.  33.  p.  874.  2 fig.  (Reinigei 
mit  - hintereinandergestellten  Filtern  der 
„Fabrik  ex  p I o s i o n si  s i eher  e r 
Gefäße,  G.  m,  b.  H.,  Salzkotten  i.  W.) 

1,95 

S n o w Sweepi  ng  in  Vienna.  Electr. 
Kailway  Jl.  Vol.  34-.  25.  p.  1262.  1 ill.  (De- 
scription of  a snow-fighting  motor  car 
and  two  trailing  snow  scrapers.)  1,95. 
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1,95-1,103 


Back  from  the  south  p>  o 1 e.  Automotor 
J'l.  Vol.  14.  450.  p.  1042.  (Some  inter- 
estin'g  details  of  comstruetion  of  the 
A r r öd  - J ohn  s t o n motor  sleiiigh.  taken 
by  Li-eut.  Shackleton  oro  his  South 
Polar  expedition.)  1,95 

The  S 4 u1  d e b a k e r - Garford'  „Forty“. 
Horseless  Age.  Vol.  24.  18.  No'V.  3.  09. 
p.  497—98.  4 ill.  1,95 

Umrath:  Exp! osi o.nsm o to reu  in  der  Land- 
wirtschaft. s.  1,39.  1,95 

V ec  der  form»  B odomefer.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  8.  p.  217.  (T,hiis  model  is 
equipped  wiitfo  a new  style  twiisted  tooth 
gear,  and  is  especially  adäpted  for  trutcks 
and1  heavy  vehicles.)  1,95 

The  W o 1 s e 1 e y - S i d d e 1 e y Motor-Cars 
at  Olympia.  Engineering.  Vol;.  88.  2289. 
Nov.  12.  09.  p.  648.  7 figs.  i!ll.  (Descripfion 
and  details.)  1,95 


Neues  Verk  e h r s mH  t e 1 ? Radmarkt. 
24.  Jg.  921.  p.  46.  (Den  Schneeschuhen 
ähnlicher  Radsehuh,  der  eine  Geschwin- 
digkeit bis  za  50  km  pro  Stande  ermög- 
lichen soll.)  1,96 


Body  design.  Motor.  Vol.  16.  409.  Nov. 
9.  09.  p.  481—82.  5 figs.  2 Ml.  (Some  n*>- 
velties  in  motor-carriage  buiilding  to  be 
seen  at  Olympia.  How  comfort  is  being 
studied.)  1,97 

Eine  höchst  geniale  E i n r i c h t u n g.  Stahl- 
rad u.  Automobil.  09.  30.  p.  19.  (Den 
kalifornischen  Automobilisten  wird  vom 
Sektiomschef  der  Pacific  Telephone  Tele- 
graph Co.  offeriert,  gegen  ein  Monats- 
pauschale ein  tragbares  Telephon  auf 
ihrem  Wagen  mitzuführen.)  1,97 

Girin,  P.:  Da  choix  des  aciers  ä emipioyer 
pour  la  fabricafion  des  reissorts  et  en 
particuilier  des  ressorts  d’auitomobiles. 
Bull.  soc.  ind.  min.  Bd.  XI.  No.  11.  No- 
vembre  09.  p.  453 — 72.  7 fig.  1,97 

Scott,  R.:  The  Electric  Lighting  of  Auto- 
mobiles. 111.  Eng.  (NY.)  Vol.  4.  9.  Nov.  09. 
p.  471 — 77.  (General  outline  of  present 
American  practice.)  1,97 

British  t r i a 1 s of  headlights.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  9.  p.  233—35.  33  fig.  4 tabl.  (Rela- 
tion of  candle  power  to  pressure  and  con- 
sumption  of  gas;  Variation  of  candle  power 
compared  to  Variation  of  voltage;  effect  of 
height  and  angle  of  elevation  upon  dazzle.) 

1.97 

„Dumping“  German  Tyres  and  Axles  in 
England.  Railway  Engin.  Vol.  30.  359.  p. 
375 — 76.  360.  p.  2.  (Deals  with  the  fact 
that  the  Great  Western  Railway  is  buying 
tyres  and  axles  from  Gerinany  at  prices 
far  below  those  of  English  rnakers.)  1,97 
A detachable  spokeless  w h e e 1.  Motor. 
Vol.  16.  409.  Nov.  9.  09.  p.  484.  1 fig.  1,97 

C u i s i n e s de  Campagne  portatives,  s.  1,143. 

1.98 


X.Aeronautique  X.Aeronautics 

(1,103-107)  (1,103—107) 

X,  Luftschiffahrt.  (1,103  -107) 

1.  2.  Generalities.  1.  2.  General. 

Hangars.  (1,103-104)  (1,103—104) 

1.  2.  Allgemeines.  Ballonhallen.  (1,103—104) 


Aviation  in  India.  Aero.  Vol.  1.  32.  p. 
543.  3 illi.  (Some  motesi  on  aeromautic 
doings  in  the  East.)  1,103 

Calabi,  Giuseppe:  Die  internationale  Mai- 
länder Luftschiffahrt-Ausstellung.  111.  aero- 
naut.  Mitt.  09.  25.  p.  1111—13.  2 ill.  (Über- 
blick über  die  von  italienischen  Ausstellern 
gezeigten  bemerkenswertesten  Gegen- 
stände.) 1,103 

Exposition  aeronautique,  Brescia,  aoüt 
ä sept.  09;  concours  de  modeles  reduits 
d’appareils  volants.  4 p.  Brescia,  tip.  F. 
Apollonia,  09.  1,103 

The  French  Aerial  Fleet.  Aero.  Vol.  2.  33. 
p.  13.  (Is  France  behind  Germany?  Diri- 
gibles  or  aeroplanes?)  1,103 

F ii  1 1 g a s für  Luftfahrzeuge.  Augsburger 
Techn.  Ztg.  23.  p.  357 — 58.  (Verwendung 
von  überhitztem  Wasserdampf.)  1,103 
Mea  Glockenmagnet  - Zündung,  s.  1,41. 

1,103 

Graden  witz,  A.:  Die  Luftschiffwerft  der 

Zeppelin-Gesellschaft.  Prometheus.  09.  13. 
p.  202 — 03.  2 ill.  (Bau  ausgeführt  in  • 

Friedrichshafen  am  Bodensee.  Innere 
Einrichtung  der  Weirft.)  1,103 

Kautny:  Autogene  Schweißung  und  ihre  An-  1 
wendung  in  der  Automobil-  u.  Luftschiff- 
fahrtstechnik. s.  1,66.  1,103 

Kirchhoff,  Arth.:  Die  Erschließung  des  Luft- 
meeres. 8°.  VII,  225  p.  Abb.  138.  Leipzig,  . 
Otto  Spamer,  10.  M.  5, — . 1,103  ! 

Kohrs:  Zur  Haftung  des  Ballonführers,  s. 

us.  1,103  ; 

Luftschiffahrt.  Frankfurter  Ztg.  18. 

Dezember  09.  350.  Morgenblatt.  1,103  ; 
Nedri  (De),  Teofilo:  Areonautica:  stonia  e v 
sittemi.  23  p.  Genova,  tip.  G.  Sambolino,  j 
09.  1,103 

Neuigkeiten  vom  Wiener  - Neustädter 
Flugfeld.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1123 
— 25.  4 ill.  (Schilderung  der  erfolgreichen 
Flugversuche  E t r i c h s mit  seiner  Flug- 
maschine am  29.  11.  Wiedergabe  einiger 
Teile  des  österreichischen  Parseval-Luft- 
schiffs.) 1,103  f 

Ortsbestimmung  im  Luftmeer.  Pro- 
metheus.  09.  7.  p.  110 — 11.  (Vorschlag  von  ' 
Lux  -Ludwigshafen,  mit  Hilfe  des  Funk- 
spruchs für  den  Luftschiffer  ein  Mittel  der 
Ortsbestimmung  zu  geben.)  1,103  . 

Pohlmann,  Adolf:  Über  die  Alleinfahrt  der  - 

Führeraspiranten.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  . 
25.  p.  1114 — 15.  (Bejahende  Beantwortung  . j 
der  Frage  durch  die  Sportkommission,  daß  ‘ 


1,103—1,107 


95 


die  Prüfungsfahrt  eine  Alleinfahrt  sein 
könne.  Kurzer  Bericht  über  die  Priifungs- 
fahrt  des  Verfassers.  Angabe  zweier  Ver- 
haltungsmaßregeln zur  Erzielung  einer 
glatten  Landung.)  RI  03 

Treitschke,  W.:  Die  Unglücksfahrt  des  Kol- 
inar.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1097 — 
101.  1 fig.  1 ill.  (Beobachtungen  des  Ver- 
fassers, aus  welchen  Ursachen  Führer  D r. 
Brinkmann  u.  Mitfahrer  H.  Franke 
beim  Versuche,  den  Ballon  in  der  Nähe  v. 
Fiume  zu  landen,  verunglückt  sind,  unter 
Benutzung  der  gefundenen  Aufzeichnungen, 
des  Barogramms,  der  Örtlichkeit  der  Ka- 
tastrophe und  der  Wetterkarte.)  1,103 
Anhaitischer  V e r e i n für  Luftschiffahrt.  111. 
aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  IX.  (Bericht  über 
die  am  1.  12.  abgehaltene  1.  Sitzung  des 
Vorstandes  des  Vereins.)  1,103 

Über  die  Verwendung  der  autogenen 
Aluminiurnschweißung  in  der  Luftschiff- 
fahrt. s.  1,66.  K103 

A Visit  to  Sheppey.  Aero.  Vol.  1.  26.  p. 
434 — 36.  3 ill.  (Description  of  the  Aero 
Settlement  at  the  Shellness  flying  ground.) 

1,103 

Vorreiter,  A.:  Luftschiffhallen  auf  der  I.  L.  A. 
D.  Techn.  Ztg.  09.  49.  p.  942 — 50.  21  ill. 
(Die  Luftschiffhallen  der  folgenden  Systeme 
werden  besprochen:  M e i e r - Berlin, 

Bernhard  & Co.,  Berlin,  M a s c h i 
nenfabrik  Augsburg-Nürnberg, 
Gutehoffnungshütte,  Stephan- 
Düsseldorf,  Zimme  r-München,  A.  K 1 ö n - 
n e -Dortmund,  J u c h o -Dortmund,  1 1 - 
ge  s -Köln.)  Ü104 

3 — 4.  Äerostats.  Diri-  3 — 4.  Balloons.  Diri- 
geables.  (1,105—106)  gibles.  (1,105—106) 
3—4.  Luftballons.  Lenkbare  Luftschiffe. 

(1,105—106) 


Schreiber,  Paul:  Zur  Technik  der  Pilotballon- 
Aufstiege.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p. 
1116—22.  (Untersuchung  der  Richtigkeit 
der  Annahme,  daß  die  Geschwindigkeit 
des  Aufstieges  stets  derart  erfolgt,  daß  die 
bewegende  Kraft  gleich  dem  Luftwider- 
stand ist,  mit  Hilfe  zweier  rechnerischer 
•Verfahren.  Gültigkeit  der  entwickelten 
Formeln.)  1,105 

A u s t r i a ’ s First  Dirigible:  A Fiasco.  Aero. 
Vol.  1.  25.  p.  418.  2 ill.  (Description  of  as- 
cent  of  the  Renner  airship.)  1,106 

Le  dernier  type  de  d i r i g e a b 1 e rigide 
„Zeppelin“.  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  6.  p.  105 
— 08.  ill.  fig.  (Historique,  description  gene- 
rale des  ballons  Z e p p e 1 i n.)  1,106 

A New  Dirigible.  Aero.  Vol.  1.  29.  p. 
489.  1 ill.  (Some  notes  on  the  only  British 
Airship.)  • Rl°6 


'llie  German  Dirfgiblcs.  Aero  Vol.  I. 
30.  p.  516.  (Discussion  of  an  article  by  M. 
Capazza  about  the  splendid  Organi- 
sation of  the  German  aer.al  flect.)  1,106 
The  Welsh  D i r i g i b 1 e.  Aero.  Vol.  2.  33. 
p.  3 — 4.  5 ill.  (Description  of  Mr.  W i 1 - 
low’s  dirigible.)  1,106 

v.  Gugelberg,  H.  L.:  Das  Parseval-Luftschifi. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  24.  p.  337 — 43.  4 
fig.  4 ill.  (Allgemeines,  Beschreibung  der 
Form  des  Ballonkörpers,  der  Hülle,  der 
Aufhängung,  d.  Reißbahmen,  d.  Ballonets, 
der  Gondel,  des  Motors  und  der  Propeller 
sowie  der  Stabilisierungsflächen.  Leistun- 
gen des  auf  dem  Gordon-Benett-Wettflie- 
gen  in  Zürich  vorgeführten  Luftschiffs.) 

1,106 

Mort  tragique  du  caoitaine  Ferber.  Aero- 
phile.  09.  19.  p.  440—41.  2 ill.  (Rapport  de 
la  catastrophe  et  la  carriere  du  capitaine.) 

1,106 

Neuigkeiten  vom  Wiener-Neustädter 
Flugfeld,  s.  1,103.  U06 

Playoust,  Ch.:  Une  helice  souple.  Cosmos. 
09.  58.  Jg.  1299.  p.  683—84.  fig.  (La  forme 
est  celle  d’une  portion  d’helicoide  gauche 
ä plan  directeur:  voilure  reductible  ä vo- 
lonte.) 1,106 

Stelling,  A.:  Bericht  über  das  Parsevalluft- 
schiff III.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1102 
—06.  4 ill.  (Eigenschaften  und  Leistungen, 
des  Luftschiffs,  das  auf  der  Ila  ständige 
Vergnügungsfahrten  gemacht  und  an  den 
militärischen  Übungen  in  Cöln  teilgenom- 
men hat.  Einige  Angaben  über  den  zur 
Versteifung  des  Ballons  nötigen  Innen- 
druck.) 1,106 

Vorreiter,  A.:  Der  gegenwärtige  Stand  der 

Motorluftschiffahrt.  Dinglers  polytechn. 
.11.  09.  39.  p.  617—19;  40.  p.  628—31;  4L  p. 
648—51;  46.  p.  724—29.  ill.  fig.  (Konstruk- 
tions-Grundsätze, Parsevali  1908,  P.  III 
1909,  System  Krell  von  Siemens- 
S c h u c k e r t , J ul  1 i o t - Lebaudy, 
neueste  Konstruktionen,  P r i 1 1 ’ s Vakuum- 
luftschiff, Zeppelin  II  und  III.)  1,106 
The  World’s  Aerial  Fleet.  Aero.  Vol.  2. 
33.  p.  10—12;  34.  p.  22.  (A  list  of  the 
diri  gibles  of  the  various  powers;  dimen- 
sions  and  other  partieulars  are  given.) 

1,106 


5.  Aviation  dynami-  5.  Aviation.  (1,107) 
que.  (1,107) 

5.  Fliegvorrichtungen.  (1,107) 


A New  Aero  Engine,  s.  1,39.  1,10/ 

The  First  German  Äeroplane.  Aero. 
Vol.  1.  24.  p.  405.  2 ill.  (Trial  flights  by 
Germanys  only  a viaton)  L107 

Aeroplanes  at  the  Stanley  Show.  Aero. 
Vol.  1.  28.  p.  470.  RIO/ 

M 7 


1,107 


V)6 


Aeroplane  Frames.  Engineering.  Vol. 
88.  2288.  Nov.  5.  09.  p.  611—13.  18  fig. 
(Design  aiid  construction.)  1,107 

A n tonio  Fernandez.  (Death.)  s.  1,3. 

1,107 

A New  French  B i p 1 a n e.  Aero.  Vol.  1.  27. 
p.  451  —52.  2 ill,  (Description  of  the 
Maurice  Farman  and  Neubauer 
machine.)  1,107 

'I'he  Chauviere  Aeroplane.  Engineering. 
Vol.  88.  2289.  Nov.  12.  09.  p.  662.  2 fig.  1 
ill.  (Monoplane;  its  description.)  1,107 
The  D i r i g o p 1 a n e.  Aero.  Vol.  1.  29.  p. 
495.  1 ill.  (Description  of  Eug.  G r a t z e ’ s 
new  monoplane;  each  wing  is  mounted 
separately  on  a universal  joint  and  can 
for  steering  purposes  be  moved  in  any 
direction.)  1,107 

Manntragende  Drachen  für  R o a 1 d 
Amundsens  arktische  Expedition.  Jl. 
aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1129 — 30.  (Be- 
schreibung der  bei  einer  Windstärke  von 
7 — 15  m pro  sec.  zu  benutzenden,  zu- 
sammenlegbaren Drachen,  die  bequem 
transportierbar  sind.  Verwendungsmög- 
lichkeiten.) 1,107 

Evans,  E.:  A System  of  Signalling  for  Avia- 
tion Meetings.  Aero.  Vol.  1.  24.  p.  403. 
2 fig.  1,107 

Some  Experiments  with  a Glider.  Aero. 
Vol.  1.  30.  p.  505.  2 ill.  (Experiments  with 
Mr.  S i m ’ s glider.)  1,107 

Experiences  with  a Wr i g h t Aeroplane. 
Aero.  Vol.  1.  28.  p.  471.  (Diary  of  the  first 
flights  at  Carnber.)  1,107 

In  der  deutschen  Fliegerwerkstatt. 
Frankfurter  Ztg.  18.  Dezember  09.  350. 
Morgenblatt.  1,107 

First  Flight  in  Ireland.  Aero.  Vol.  2.  34. 
p.  27.  1 ill.  (Mr.  Ferguson  describes 
his  flight  and  his  machine.)  1,107 

Eine  eigenartige  Flugmaschine.  Augs- 
burger teehn.  Ztg.  09.  22.  p.  345 — 46.  (Mit 
zwei  großen  rotierenden  Fächern  zur 
Fortbewegung.  Konstruktion,  von  L.  O. 
Davidson  aus  Dinvar  in  Colorado.) 

1,107 

The  Gnome  Engine,  s.  1,40.  1,107 

Gramatzki,  H.  J.:  Farmans  niedrige 

Flüge.  III.  aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1107 
— 10.  (Wert  und  Zwecklosigkeit  solcher 
Flüge  mit  eingehender  Begründung.)  1,107 
Hansen,  Frdr.:  Aeroplane.  8°.  IV,  23  p. 
Abb.  12.  Taf.  2.  Rostock  i.  M.,  C.  J.  E. 
Volkmann  Nachf.,  09.  M 1, — . 1,107 

The  Howard  W r i g h .t  Monoplane. 
Aero.  Vol.  1.  29.  p.  493.  1 ill.  (Descrip- 
tion of  this  all-British  machine.'  1,107 
Leon  D e 1 a g r ange.  s,  1,3.  1,107 

A New  French  Mac  hi  ne.  Aero..  Vol.  1. 
30.  p.  510.  1 ill.  (Description  of  new 
monoplane  made  by  L u n e 1 , of  Bou- 
logne.)  1,107 

The  First  Offieial  M i Le.  Aero.  Vol.  1.  25. 
p.  417.  1 ill.  (Mr.  J.  T.  C.  Moore- 


Brabazon  wfns  the  „Daily  Mail“  £ 
1000.)  1,107 
Model  Aeroplanes.  Aero.  Vol.  1.  25.  p. 

421 — 22.  6 111.  (Description  of  some  int- 
teresting  designs.)  1,107 

Two  Price-Winning  Models.  Aero.  Vol. 

1.  28.  p.  469.  2 ill.  (Description  of  two  ~ 
best  models  at  the  Model  Engineer’s  ex- 
hibitiön.)  1,107  ig 

A Belgian  Monoplane.  Aero.  Vol.  1.  . 
27.  p.  455;  (Shiort  description  of  M.  . 

M a r c h a n d ’ s monoplane,  wihich  has  t 
made  some  te st  runs  on  the  Ccmp  de 
Casieau.)  1,107 

A New  English  Motor,  s.  1,39.  1,107 

Octave  Chanute.  Aero.  Vol.  1.  28.  p. 
472.  (Portrait  and  some  not  es  on  the 
„Father  of  Aeronautics“.)  1,107 

The  Radioplane.  Aero.  Vol.  1.  24.  p.  7 
412.  1 fig.  (A  radiatoir  that  Supports  its 
own  weight  when  flying.)  1,107  # 

Philipps,  Horatio:  Flying  Machine  Sustai- 
ners  and  the  Oipping  Front  Edge.  Aero. 
Vol.  1.  31.  p.  529.  5 fig.  (Discussion  as  3 
to  nnost  favourable  shape.)  1,107  j 

A Special  Shape  in  Petrol  Tank  (for  * 
aeroplanes).  s.  1,80.  • 1,107 

Smith,  T.  O.:  A New  Way  of  Learning  to  >7 
Ply.  Aero.  Vol.  1.  32.  p.  547.  3 ill.  (De-  '7 
scription  of  a captive  glider.)  1,107  .7 

Speed  Variation  and  the  Angle  of  Inei-  ; 
demce.  Aero.  Vol.  1.  30.  p.  508.  (Ratio  3 
of  power,  litt  and  speed.)  1,107  'ä 

Stewart,  Gordon:  The  Gyroseopiic  Control  % 
of  Aeroplanes.  Aero.  Vol.  1.  28.  p.  473  1/ 
— 74;  29.  p.  501 — 02.  8 fig.  (Principle  of  | 
gyroscope  as  may  be'  useds  for  control  of  t 
aeroplanes.)  1,107L| 

Thorpe,  W.  H.:  The  Materials  of  Aero-  ^ 
plane  Construction.  Aero.  Vol.  1.  31.  pvJ 
524';  32.  p.  550—51.  (Collection  of  ex-  | 
perimental  results  of  variouis  materials.) 

1,107  I 

A Novel  Type  of  Aeroplane.  Aero.  Vol. 

1.  24.  p.  401.  1 fig.;  Vol.  2.  34.  p.  24.  1 fig.  ' 
(Description  of  a British  monoplane  with  * 
subsidary  staibilisers.  Description  of  new  I 
tandem'  biplane.)  1,107  u 

II  volo  degli  uoninii:  teoria,  storia  delläa 
aviazione,  e guiida  del  circuito  di  Brescia. 

• 1909..  80  p.  Milano,  soc.  ed.  La  Milano, 

09.  1,107 

The  Weights  of  Monoplanes  and  Bi-  - 
planes.  Engineering.  Vol.  88.  2289.  Nov.  § 
12.  09.  p.  656 — 57.  (Comparisons  of  va- 
rious  types.)  1,107  3 

Die  Würdigung  der  Wrightpatente  ; 
durch  die  Flugtechnische  Gesellschaft.  111.  ig 
aeronaut.  Mitt.  09.  25.  p.  1125 — 29. 

(Hauptpunkte  des  Vortrages  von  John  I 
R o ze  n d a h 1 in  der  Flugtechnischen  | 
Gesellschaft  Berlin  über  den  Wert  des 
Wrightschen  Patentes,  mit  sich  daran  an- 
schließender Diskussion.)  1,107 


97 


1,108 

XL  Navigation  Xi.  Navigation 
et  construc-  and  Ship 

tions  navale.  Building. 

XI.  Schiffahrt  und  Schiffbau. 


1.  Navigation,  1.  Navigation. 

1.  Schiffahrt. 

A.  Generalites.  (1,108)  A.  General.  (1,108) 
A.  Allgemeines.  (1,108) 


j L'abordage  du  „Dard“  et  du  „Henri 
IV“.  dl.  marine.  32.  an  nee.  1659.  25.  Dec. 
09.  p.  823 — 24.  ill.  (Le  theme  de  l’exer- 
cice,  oü  l’abordage  arriva.  Report  des 
temoins.)  1,108 

Alten:  Handbuch  für  Heer  und  Flotte,  s. 

1,143.  1,108 

Bekanntmac  h n n g des  Reichskanzlers 
betr.  den  Erlaß  von  Bestimmungen  über 
den  Betrieb  von  Telegr aphe  n a n! age n auf 
fremden  Schiffen  in  deutschen  Hoheits- 
gewässern. Z.  Binnenschiff.  10,  1.  p.  39. 
(Vom  12.  XII.  09  zu  § 3b  des  Gesetzes 
über  das  Telegr. -Wesen  des  Deutschen 
Reiches  vom  6.  IV.  92.  Fremde  Kriegs- 
schiffe; andere  fremde  Fahrzeuge  für 
See-  und  Binnenschiffahrt.)  1,108- 

Bruun,  Palle:  Bölg-ers  og  Stroms  Evne  tii 
at  transportere  Materiale.  Ingenioren.  18. 
Aarg.  09.  30.  p.  275— 81.  13  fig.  1,108 
Dounet:  Le  Raccor dement  des  voies  fer- 
re-es  et  des  voies  d’eau  (these).  8°.  173 
p.  Paris,  Giard  et  Briere,  09.  1,108 

F rankreich  umid  -der  Hilfsmotor  in  der 
Handelsmarine,  s.  1,121.  1,108 

Fuhrmann::  Die  Literatur  der  Deutschen 

Seewarte,  s.  1,2.  1,108 

F u.  nke  n telegr  a p-  h i e und  Schiffsum- 
' fälle.  Schiff.  30.  Jg.  1552.  p.  429.  (Auf- 
zählung einiger  beachtenswerter  Fälle 
des  Nutzens  des  Vorhandenseins  und  des 
Schadens  des  Fehlens  der  F.  In  Aus- 
sicht stehender  Gesetzentwurf  der 
arnerik.  Regierung  über  Einbau  der  F. 
bei  Dampfern  mit  mehr  als  50  Personen.) 

1 , 108 

Hafen-  und  Wasserbauten  in  dem 
Reichshaushalt  für  1910.  Z.  Binnenschiff. 
10.  1.  p.  21.  (Einmalige  Ausgaben  für  die 
Bauten  der  Kaiser  1.  Marine  und  in  den 
Schutzgebieten.)  1,108 

Hafenerweiter  u n g s b a u t e m im  Bre- 
nne rhaven.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez. 
09.  p.  226 — 27.  (Seit  dem  Jahre  1908 
vom  Staat  Bremen  ausgeführt.  Kaiser- 
hafetm  II  u.  III,  Einrichtungen,  Schwimm- 
kran  von  60  t bei  17,5  m Ausladung, 
Trockendock.)  1,108 

Inspection  sanitaire  des  na  vires  arri- 
vant  sur  le-  Weser.  Rev.  Marit.  Tome 
183.  Livr.  578.  p.  367 — 68.  (Les  -nouvelles 
dispositions  p'romulguees  p-ar  le  burea-u 
de  quarantaines  entretenu  en  comrnun  par 


la  Prusse,  l’Oldenbourg  et  l’Etat  de  Bre- 
me.) 1*108 

Moll,  Fr.:  Untersuchung  über  die  Ursachen 
des  Untergangs  der  verschollenen  Fisch- 
dampfer. Schluß.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22. 
Dez.  09.  p.  204 — 08.  13  diagr.  (Begut- 
achtung der  dar  gestellten  Kurven.  Ele- 
mente der  Kurven.  Sehlußbetrachtum 
gen.)  1,108 

Deutscher  Nautischer  V e r e i n:  Fünf- 
tes Rundschreiben.  Hansa.  09.  52.  p. 
1303—04.  (Betrifft:  Wachorderbuch;  Ein- 
richtung einer  telephonischen  Verbindung 
zwischen  Hallig  Siideroog  und)  Pellworm. 
Befeuerung  des  Fahrwassers  von  Salt- 
holm.  Unzulänglichkeit  der  Ncbelsigmale 
an  der  russischen  Küste  zwischen  Lyseir- 
ont  u.  Reval.  Seemannsheim  Buenos- 
Aires.  Schiffs  Unfälle  an  der  deutschen 
Küste.  Vereinstag  1910.  Lage  der  See- 
schiffahrt ) 1,108 

Nölke,  H.:  Der  neue  Miike-Hafen  und  seine 
Kohlenladeeinrichtung.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
09.  50.  p.  2039—46.  ill.  fig.  (Haifenanlage, 
Lagerplätze,  Miike-Kohlenschnellader,  der 
Inhalt  der  Wagen  wird  in  Förderkübel 
gleicher  Tragfähigkeit  entleert  und  diese 
in  einem  Arbeitsgang  gehoben  und 
selbsttätig  entladen  ) 1,108 

Niederländische  S c h i f f a h r t s a n g e 1 e - 
genh-eiten.  Schiff.  31.  Jg.  1553.  7. 
Jan.  10.  p.  2—3.  (Auszug  einer  Ansprache 
des  Wasserbauministers  in  der  Sitzung 
der  für  die  Förderung  nie  der  ländisch  en 
Schiffahrts-Interessenten  ernannten  Staats- 
kommission in  Haag.  Zweck  der  Kom- 
mission. Nordseekanal  nach  Amsterdam. 
Auszug  eines  Artikels  von  Ing.  Beck- 
mann in  der  Z.  desr  kgl.  Nieder!.  Geogr. 
Ges.  über  die  Wasserstände  des  Rheins 
in  Deutschland  und  Holland.  Bestand 
der  miederl  Handelsflotte.)  1,108 

S e c u r i t e de  la  navigation  maritime.  As- 
sociation professionnelle  maritime.  Pre- 
scriptions  modifiees  pour  la  p-revention 
des-  accidents  de  meir,.  (edition  1903.)  Rev. 
Marit.  Tome  183.  Livr.  578.  p.  351—64. 
(II.  Voiliers;  dispositions  generales; 
ancres,  chaines  et  aus  sic  res ; batea-ux  et 
engins  de  sauvetage;  feux  et  signaux;  ar- 
rangements  sur  le  pont  et  ä Texterieur  du 
bord;  dispositions  • et  arirangements  dans 
la  mäture  et  le  greement;  appareils  pour 
rextinction  des  incendies;  amenage- 
ments  sous  le  pont.  A suivre.)  1,108 
Deutsche  Seemannsfiirs  o r g e im 
Hafen  von  Buenos  Aires,  s.  1,8.  1,108 

Die  Seeschiffahrt  im  J ahne  1909.  I. 
Von  Mercurius.  Hansa.  10.  1.  p.  3 — 6. 
(Wirkungen  der  Wahlen  in  England  auf 
die  Schiffahrt.  Schutz  der  Schiffahrt  bei 
Erneuerung  der  Handelsverträge.  Ver- 
änderungen der  Lage  der  Schiffahrt. 
Werften.  Die  zur  Verfügung  stehenden 
Gütermengen.)  1,108 

M 7* 


1,108 — 1,1 10 
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Die  Seeschiffahrt  im  Jahre  1909. 
Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan.  10.  p.  2. 
(Nutzen,  den  die  Schiffahrtsgesellschaften' 
aus  der  Besserung  des  Wirtschaftslebens 
gezogen  haben.  Linienireederei.  Aus- 
wanderung. Kajütpassagiergeschäft.  Se- 
gelschiff ah  rt.  Auszüge  aus  den  Berichten 
der  Handelskammern  von  Hamburg  und 
Bremen.)  1,108 

Hamburgs  Seeschiffahrt  in  den  J. 
1885 — 09.  Hansa.  10.  1.  p.  13.  (Allge- 
meine Übersicht  über  die  angekommenen 
Seeschiffe.  Die  angekommenen  See- 
schiffe nach  Herkunftsländeirn.  Anzahl  d. 
Schiffe  u.  Raumgehalt  in'  Netto-Reg.- 
Tons.)  1,108 

Speiche  rba  u:t  e n im  Bremischen  Ha- 
fen. Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan.  10.  p. 
4.  (Bericht  über  eine  Verhandlung  in 
der  Brem.  Bürgerschaft  bei  der  Erörte- 
rung des  Antrags,  im  Hafen  II  zwei  neue 
Speicher  auf  Staatskosten  für  1 671  000 
M zn  bewilligen.  Bremerhaven  gegen 
Bremen.)  1,108 

Statistique  des  naufrages  et  autres  ac- 
cidents  de  mer  pour  l’annee  1907.  Rev. 
Marit.  Tome  183.  livr.  578.  Nov.  09.  p. 
219  — 44.  (Rapport  du  Sous  - secretaire 
d’Etaf.  Bätiments  franqais.  Batiments 
etrangers.  Pentes  dexistences.  Assi- 
stances  aux  marins  naufrages,  ä leur 
veuves,  orphelins  et  asoendants.)  1,108 
Transport  Across  Sidnev  Harbour.  s. 
1,118.  1,108 
Die  neuen  U n f a 1 1 v e r h ii  t ui  n g s v o r - 
s c h r i f t e n der  See-Berufsgenossen- 
schaft.  Hansa.  09.  52.  p*.  1293' — 95.  (Schl. 
Inventar.  Chronometervorschniften.  Be- 
stimmungen über  Ballast.  Anker,  Ketten 
u.  Trossen.  Boote  und  Rettungsgeräte. 
Wesentliche  Neuerungen,  die  sich  ledig- 
lich auf  Dampfer  beziehen.  Wasserdichte 
Schotte.  Bestimmungen  über  Abschwä- 
chung  der  Kollosionsgefahr.  Höhe  der 
Reling.  Ruderlageanzeiger.  Rauchschotte. 
Fischdampfer.  Maschinen  u.  Kesselräume. 
Wesentl.  Neuerungen^  die  lediglich  für  dje 
außerhalb  .der  kleinen  Küstenfahrt  be- 
schäftigten Segelschiffe  Bedeutung  haben. 
Sachregister.  Eintragungen  in  das  Schiffs- 
tagebuch.) 1,108 

Verbessern  n g der  Lösch-  und  Lade- 
einrichtungen im  Hamburger  Hafen. 
Hansa.  1910.  1.  p.  16.  (Erweiterung  der 
Hafeiianlagen;  Vervollkommungen  der 
Einrichtungen  des  Hafenverkehrs.)  1,108 


B.  Procedes,  instru-  B.  Methods,  Instru- 
ments etc  de  la  navi-  ments  etc,  of  Navi- 
gation. (1,109)  gatäon.  (1,109) 

B.  Verfahren,  Instrumente  usw.  für 
die  Navigation.  (1,109) 


Aquino,  Radler  De:  Compensation  of  the 

Compass  and  Determination  of  the  Devi- 


ation without  the  Use  of  Ohserved  Azi- 
muths.  Proc.  Nav.  Inst.  Vol.  35.  4.  p 
1225 — 51.  3 fig,  1 ill.  1,109 

Hechelmann,  G.:  Etwas  über  Kompasse. 

Hansa.  09.  52.  p.  1298 — 99.  (Bemerkung 
zu  den  Behauptungen  in  einem  Artikel  in 
Nr.  51  über  den  Einfluß  der  großen  Eisen- 
massen  auf  den  Kompaß.  Sie  seien  im- 
mer störend.  Einfluß  der  elektrische^ 
Leitung  hängt  nur  von  ihrer  Lage  ab,  Be- 
seitigung der  Deviationsände.rung  auf  süd- 
lichen Breiten  durch  Aufstellung  des  K. 
auf  hölzernen  Ruder-  u.  Kartenhäusern.) 

1,109 

Etwas  über  Kompasse.  Hansa.  09.  51. 
p.  1269 — 70.  (Gebrauch  der  Flint  die  rs-  i 
Stange;  behauptete1  U nkontrol  liie  rbar  kei  t 
der  Kompasse  auf  großen  Dampfern  wird 
widerlegt.)  l , 1 09  i 

Der  K r e i s e 1 k o-  m p a ß.  Ann.  Gew.  u.  i 
Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p.  234.  (Der 
Kreiselkompaß  von  A n s c hütz-Kämpf  e 
soll  auf  deutschen  Kriegsschiffen  in  Be-  l 
nutzung  kommen.  Er  wiegt  4,5  km  und 
wird  durch  e.  Elektromotor  auf  21  000Um 
drehungen  in  der  Minute  erhalten.)  1,109  \ 
Electro-Acoustic  M e t h o d of  Measuring 
Distances  at  Sea.  Steamship.  Vol.  21.  246. 

..  P-  216.  1,109 

Über  das  Unruhigwerden  der  Kom- 
paßrose durch  verkehrte  Anordnung  der 
Magnetnadeln.  Hansa.  09.  51.  p.  1272.  (Zu- 
schrift von  G.  Hechelmann,  Hamburg. 
Einfluß  der  Rollbewegungen  des  Schiffes.) 

1,109 


C — D.  Signaux.  Sau-  C — D.  Signalling.  Life 
vetage.  (1,110 — 112)  Saviiig.  (1,110—112) 

C — D.  Signalwesen.  Rettungswesen. 
(1,110—112) 


Dampfpf-eifen  -Neuerungen,  s.  1,33.  - ! 

1,110  j 

Einrichtung  zur  Zeichengebung  durch 
Wasser  oder  Erde  hindurch.  Schiffbau.  } 
XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  217.  1 fig.  (D.  R.  P. 

214  341  von  R.  Nierenberg  in  St.  Pe-. 
tersburg.  Mechanischer  Selbstunterbre-  J j 
eher  für  Druckflüssigkeits-  oder  Preßgas- 
ströme, bestehend  aus  einem  unter  federn- 
dem  Verschluß  stehenden  Druckbehälter, 
dessen  Verschlußteil  vom  Druckmittel  ab-  - 
wechselnd  abgehoben  wird.)  1,110  ; 

Mors.e- Signale  bei  Tag  und  Nacht. 
Hansa.  09.  51.  p.  1278 — 79.  (Handlampen; 
elektrische  Morselampe;  Tag-Morseappa- 
rate.) 1,110 

Submarine  S a f e t y Signals.  Electr.  Eng. 

Vol.  44.  21.  p.  726.  (Recent  successes  of  the 
submarine  bell-signal  System.)  1,110 

Signalisieren  auf  See.  Hansa.  09.  51. 
p.  1271.  (Einrichtung  englischer  Dampfer 
mit  Semaphormast;  Beschreibung  des  Ap- 
parats und  seiner  Handhabung.)  1,110 


Sound  Signals.  Marine  Engineer.  Vol.  32. 
386.  p.  126-27.  4 fig.  (Description  of  drain 
which  Controls  the  steam  and  as  soon  as 
the  Signal  is  sounded  automatically  drains 
away  the  Condensed  steam,  leaving  the 
steam  pipe  dry  and  clear  for  the  next  Sig- 
nal.) _ L110 

Submarine  Sound  Signals.  Steamship. 
Vol.  21.  246.  p.  213—15.  (Intormation  on 
submarine  sound  Signals  published  by  the 
U.  S.  Hydrographie  Office.)  1,11b 

Elektrische  Wellen  im  Nebelsignaldienst. 
Zbl.  Bauverw.  09.  87.  p.  570—71.  (Angaben 
über  eine  in  den  Versuchsräumen  des  See- 
zeichenausschusses des  preußischen  Mini- 
steriums der  öffentlichen  Arbeiten  zur 
Ausführung  gelangende  elektrische  Nebel- 
signalstation und  zwei  kleine  Versuchs- 
stationen am  Müggelsee.)  1,110 


Buchwald,  Max:  Geschichtliches  über  die 

Leuchtapparate  der  Küstenbefeuerung. 
Prometheus.  09.  12.  p.  179 — 81;  13.  p.  193 
96.  (Die  verschiedenen  Ausführungs- 
formen der  festen  und  Dreh-Feuer.)  1,111 

Zur  Geschichte  der  Rettungsboote  und 
des  Rettungswesens  an  den  Küsten.  Von 
0.  B.  Prometheus.  09.  11.  P.  164 — 66. 

1,112 

Combined  life  rail  and  gutter  for  swim- 
ming  pools.  Scient.  Am.  Vol.  100.  25.  p. 
463.  2 fig.  (It  is  in  the  form  of  a gutter 
which  runs  around  the  entire  tank;  it  is 
made  up  of  glazed  tiles  and  consists  of  a 
rail  and  overflow.)  L112 


E— F.  Navigation  in-  E— F.  Navigation  in 
terieure.  Renfloue-  Rivers  and  Canals, 
ment  et  relevage.  Lifting  and  Salving 
Scaphandriers.  (1,113  Ships.  Diving,  (1,113 
—114)  —114) 

E— F.  Fluß-  und  Kanaischiffahrt.  Schiös- 
hebung  und  Bergung.  Taucher  wesen. 
(1,113—114) 


Der  A m u - D a r j a und  seine  Bedeutung  für 
den  Verkehr.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
09.  100.  p.  1550.  L113 

Arbeitsordnungen  für  Binnenschiff- 
fahrtsbetriebe. Schiff.  30.  Jg.  1552.  p.  429. 
(Durch  die  am  1.  I.  1910  in  Kraft  tretende 
Novelle  zur  Gewerbeordnung  wird  auch 
die  Binnenschiffahrt  berührt.  Aufzählung 
der  einzelnen  Punkte.)  1,113 

Aus  dem  Bericht  der  König!.  Preußischen 
Elbstrombau-Verwaltung  über  die  Bau- 
ausführungen, die  Wasserstände  und  die 
Schiffahrtsverhältnisse  auf  der  preußischen 
Elbe  in  den  Jahren  1907  u.  08.  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  1.  p.  13—17.  (Durch  8 Tabellen 
erläuterter  Auszug  des  Berichts.)  1.113 


Berliner  Schiffahrtsverein.  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  1.  p.  5.  (Bericht  über  die  De- 
zember-Versammlung. Durchfahrtshöhe  der 


Annenbrücke.  Errichtung  eines  Schiffahrts- 
schiedsgerichts für  Zusammenstöße.  Schif- 
fer-Fortbildungsschule. Vorhandensein  von 
Steinen  im  Finow-Kanal.  Vorschriften 
über  die  Bemannung  der  Fahrzeuge  im 
Berliner  Bezirk.)  1,1 13 

Zur  Beurteilung  der  preuß.  Denkschrift 
betr.  die  Einführung  von  Schiffahrtsabga- 
ben. s.  1,10.  1,113 

Binnenschiffah  r t.  Schiff.  30.  Jg.  1551 . 
p.  419—20.  (Übersicht  über  den  Verkehr 
an  den  wichtigsten  Punkten  der  deutschen 
Ströme,  Flüsse  und  Kanäle  in  den  Jahren 
1872—1908  nach  dem  4.  Vierteljahrsheft 
1909  zur  Statistik  des  Deutschen  Reiches.) 

1,113 

Zur  Frage  der  Brückenhöhe  über  den 
Lippe-Kanal  und  Abmessungen  des  Rhein- 
Herne-Kanals  für  den  Lippe-Kanal  Z.  Bin- 
nenschiff. 1910.  1.  p.  18.  (Beunruhigung  m 
den  Kreisen  der  Lippe-Interessenten  über 
die  Auskunft  seitens  des  Kgl.  Kanalbau- 
amts zu  Lünen,  dahingehend,  daß  die 
lichte  Höhe  der  Brücken  über  dem  norm. 
Wassers tand  des  Kanals  Hamm  - Datteln 
auf  4,5  m festgelegt  werden  soll.  Anträge 
des  Vereins  für  Schiffbarmachung  der 
Lippe.)  . L113 

Eine  amtliche  Denkschrift  Sachsens  und 
Badens  zur  Bundesrats-Drucksache  Nr.  27 
betreffend  den  Entwurf  eines  Reichsge- 
setzes über  die  Einführung  von  Schiffahrts- 
abgaben auf  natürlichen  Wasserstraßen, 
s.  1,10.  L113 

Eine  amtliche  Denkschrift  zu  dem  Ent- 
wurf eines  Reichsgesetzes  betreffend  Ein- 
führung von  Schiffahrtsabgaben  auf  den 
natürlichen  Strömen,  s.  1,10.  1,113 

Der  neue  Donauhafen  in  Regensburg.  Z. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  591.  (Die  in  günsti- 
ger wirtschafts-geographischer  Lage  be- 
findliche Stadt  Regensburg  soll  wieder 
Mittelpunkt  des  wirtschaftlichen  und  des 
Handelsleben  in  Bayern  werden.  Großer 
Doppelhafen  geplant.)  1,1 13 

Der  Dortmund-Ems  Kanal  i.  J.  1909. 
Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan.  1910.  p.  3—4. 
(Bericht  über  die  Geschäftslage  im  J.  09. 
Gründe  für  das  Zurückgehen  des  Ge- 
schäfts.) 1,113 

Düsing:  Der  Jahresbericht  der  Zentralkom- 
mission  für  die  Rheinschiffahrt  für  das  Jaln 
1908.  s.  1,10.  l’ll3 

Zur  Frage  der  Einführung  von  Schiff- 
falirtsabgaben  auf  den  natürlichen  Wasser- 
straßen. s.  1,10.  1’11° 

Entwicklung  des  Rheinhaiens  von  Wal- 
sum. Z.  Binnenschiff.  1910.  1.  p.  21—22. 
(Auszug  eines  im  „Bezirksverein  Deutsche: 
Ingenieure  an  der  niederen  Ruhr  gehalte- 
nen Vortrags.  Beschreibung  des  von  der 
Firma  „Gutehoffnungshütte“  in  den  Jahren 
02—05  erbauten  Hafens.  Lade-  und  Lösch- 
einrichtungen.) LI  1.3 


100 


1,113 


Ein  neuer  staatlicher  Hafen  in  Bamberg. 
Z.  Binnenschiff.  09.  24.  p.  591.  (Angabe  der 
wichtigsten  Punkte  des  vom  Magistrat  der 
Stadt  Bamberg  mit  der  Kgl.  Bayerischen 
Staatsregierung  geschlossenen  Vertrages.) 

1,113 

Der  Kampf  um  die  Schiffahrtsabgaben. 
Schiff.  30.  Jg.  1552.  p.  427—28.  (Abdruck 
des  von  der  preußischen  Regierung  aus- 
gearbeiteten Tarifentwurfs,  der  5 Klassen 
vorsieht  mit  0,1  Pf.,  0,08  Pf.,  0,06  Pf.,  0,04 
Pf.  und  0,02  Pf.  für  1 t/km.  Nebenabgaben. 
Abgabenfreie  Schiffe.  Die  Eingaben  ge- 
gen den  Entwurf.)  1,113 

Kommission  für  die  Kanalisierung  des 
Moldau-  und  Elbeflusses  in  Böhmen.  Z. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  587—88.  (Bericht 
über  die  Sitzung  vom  23.  X.  09.  Verhan- 
delt wurden:  Schutz-  und  Verkehrshafen 
bei  Melnik;  Baufortschritt  bei  den  einzel- 
nen Staustufen;  Kanalisierung  der  Elbe  von 
Leitmeritz  bis  Außig;  Staustufe  X bei  Lo- 
bosiitz;  Regulierung  der  Elbe.)  1.113 

Allgemeine  Lage  der  Elbeschiffahrt  1909. 
Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan.  1910.  p.  5.  (Aus- 
zug aus  dem  Bericht  der  Handelskammer 
in  Hamburg.  Späte  Eröffnung  des  regel- 
mäßigen Betriebes.  Kalieinfuhr  verringert; 
Kohleeinfuhr  bedeutend.  Verkehr  nach  der 
Havel,  der  Oder  und  nach  Magdeburg.) 

1,113 

Zur  Lage  der  deutschen  Binnenschiffahrt. 
Schiff.  31.  Jg.  7.  Jan.  1910.  1553.  p.  1—2. 
(Rheinschiffahrt.  Dortmund-Ems  Kanal. 
Weser.  Märkische  Wasserstraßen.  Oder- 
schiffahrt. Ausnahmetarife  für  Gaskohlen. 
Schiffahrtsabgaben.  Sozialpolitisches.) 

1,113 

Die  Lage  von  Schiffbau  und  von  Binnen- 
schiffahrt im  Monat  November  09.  s.  1,115. 

1,113 

Landwirtschaft  und  Schiffahrtsabga- 
ben. s.  1,10.  1,113 

Magraw,  Robert:  Transportation  of  Coal  by 
Flume.  Mines  and  Minerals.  Vol.  30.  4.  p. 
236 — 38.  4 ill.  (Plant  of  Montana 

Coal  and  Coke  Company,  at  elec- 
tric,  Mont  Cost  compared  with  Tram- 
way.) 1,113 

Personenschiffahrt  auf  dem  Teltow- 
Kanal.  Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan.  1910.  p. 
6.  (Bestand  der  Fahrzeuge  unverändert. 
Zahlenangaben  über  die  Betriebsdauer  der 
Fahrzeuge.  Anzahl  der  geförderten  Per- 
sonen. Einnahmen.  Verlust.)  1,113 

Schiff  ah  rtsabgaben  auf  den  gemein- 
samen Strömen  in  Deutschland.  Talsperre. 
8.  Jg.  8.  p.  73 — 76.  (Besprechung  der  im 
Art.  II  des  Entwurfs  eines  Reichsgesetzes, 
betreffend  die  Erhebung  von  Schiffahrts- 
abgaben, enthaltenen  Vorschriften  über 
die  Bildung  von  Zweckverbänden.  An- 
wendung dieser  Grundsätze  auf  den 
Rhein,  die  Weser  und  die  Elbe)  1,113 
Zur  Frage  der  Einführung  von  Schiff- 
f ah  rtsabgaben  auf  den  natürlichen 


Wasserstraßen.  Z.  Binnenschiff.  1910.  1. 
p.  18.  (Wortlaut  der  Erklärung  der  Arbeits- 
ausschüsse der  Rhein-,  Elbe-  und  Weser- 
gebiete gegen  Sch.  zu  der  am  29.  VI.  09  im 
Reichsanzeiger  veröffentlichten  Denk- 
schrift der  preuß.  Staatsregierung.)  1,113 
Umbau  des  Bromberger  Kanals.  Z.  Bin- 
nenschiff. 1910.  1.  p.  22.  (Gesetz  von  1905 
sah  einen  Umbau  des  Kanals  vor;  nach 
dem  jetzt  genehmigten  Plan  teilweiser 
Neubau;  hierfür  Mehrforderung  2 500  000 
M.  Erläuterung  des  neuen  Plans.)  1,113 
Hamburger  Verein  für  Flußschiff  ahnt-  in 
Hamburg.  Z.  Binnenschiff.  09.  24.  p,  573. 
(Bericht  über  die  Mitgliederversammlung 
vom  31.  X.  09.  Verhandelt  wurde  über 
Schiff abrtsabgabe n , Elbe-Strompolizeiord- 
nung, Bewachung  von  Schuten-  und  Elbe- 
schiffen, Vorschleuse  recht  der  Motorfahr- 
zeuge.) 1,113 

Verein  für  Schiffbarmachung  der  Lippe 
(mit  dem  Sitz  in  Hamm).  Z.  Binnen- 
schiff. 09.  24.  p.  572.  (Bericht  über  die 
Ausschuß sitzuing  vom  3.  Nov.  09.  Ver- 
handl.  betrafen:  Lichte  Höhe  über  dem 
Wasserspiegel  des  Rhein-Herne-Kanals  u. 
des  Lippe-Kanals;  staatliches  Schleppe 
monopol;  Kassenverhältnisse;  Änderun- 
gen in  der  Zusammensetzung  der  ört- 
lichen Wasserstraßen.)  1,113 

V e r e i m zur  Schiffbarmachung  der  Werra. 
Z.  Binnenschiff.  1910'.  1.  p.  5.  (Talsperren 
im  Thüringerwald^Gebiet.  Verbindung  d. 
Mains  mit  der  Weser  oder  Elbe)  1,113 
Der  Verkehr  auf  den  deutschen  schiff- 
baren Wasserstraßen  im  Jahre  1908.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  l.  p.  12.  (Übersicht 
über  den  Verkehr  an  den  wichtigsten 
Punkten  der  deutschen  Ströme,  Flüsse  u. 
Kanäle  in  den  Jahren  1872' — 1908  mach 
dem  4.  Vierteljahrsheft  1909  zur  Statistik 
des  Deutschen  Reiches.)  1,113 

Die  mecklenburgisch.  Wasserstraße  n. 
Schiff.  30.  Jg.  1551,  p.  421.  (Bericht  über 
die  Verhandlungen  in  dem  mecklenburgi- 
schen Landtag.  Etat  angenommen.  Ver- 
handlungen über  den  Zuschuß  zum 
Bützow-Giistrower  Kanal.)  1,113 

Der  Wert  süddeutscher  Wasserstraßen  für 
die  Rheinisch-Westfälische  Industrie.  Z. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  591.  (Ausführun- 
gen des  Jahresberichts  des  „Vereins  für 
die  bergbaulichen  Interessen  im  Ober- 
amtsbeziirk  Dortmund“.  In  Bayern  ge- 
plant: 1.  Kanal  im  Maintal  zwischen 

Aschaffenburg  und  Bischberg  bei  Bam- 
berg. 2.  Verbindungskanal  zwischen  Main 
und  Donau  von  Bischberg  bis  Keblheim 
a.  D.  3.  Domam-Seitemkanal1  von  Kehl- 
heim bis  Neu-Ulm.)  1,113 

Gradenwitz,  A,:  Une  cloche  - scaphandre 

gigantesque.  Nature.  09.  38.  Jg.  1908.  p. 
33 — 34.  ill.  (Construite  par  la  Lü- 
becker M a s c h i n e n b a u:  g e s e 1 1 - 
Schaft;  immersion  maxima  de  15  m et 


1,117 
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1,114 


. 

amplitude  die  4 m au-  maximum  entre  i© 
reflux;  equipage  de  20  hommes.)  UH 
Aus  zwei  vorn  und  hinten  starr  mit  ein- 
ander verbundenen  Schiffern  bestehendes 
Wasserfahrzeug  zum  Heben  von 
gesunkenen  Unterseebooten,  s,  U^>- 


2.  Constructlons  na-  2.  Shipbuilding. 
vales, 

2.  Schiffbauwesen. 

A.  Gfineralites.  (1.115)  A.  General.  (1,115) 
A.  Allgemeines.  (1,115) 


Hauptversammlung  de r _ Schiffbaus 
technischen  Gesellschaft.  Schiff.  30.  Jg. 
1551.  p.  423—24.  (Auszug  aus  den  Ver- 
handlungen. 2.  Tag.  Vortrag  von  Prof. 
Romberg  über  die  Schiffsgasmaschi- 
nen.  ln  der  Diskussion  Erörterungen  von 
Dr.  Diesel.  Grade-  Motor . V ortrag 
von  Geh.  Rat  Schwarz  über  Ruder- 
druckmessung en  und  Drehkreisbestim- 
mungen mittels  Apparaten  von  Oberbau- 
rat Wellenkamp.)  U15 

Die  Lage  von  Schiffbau  und  von  Binnen- 
schiffahrt im  Monat  November  09.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  1.  p.  23.  (Bericht  des 
Kaiser!.  Statistischen  Amts  im  „Reichs- 
Arbeitsblatt“  an  Hand  der  Berichte  des 
Vereins  Deutscher  Schiffswerften;  _ rluß- 
schiffs-  und  Schiffsmaschinenbau;  Binnen- 
schiffahrt.) _u^ 

North - East  Coast  Institution  of  En- 
gineers1 and  Shipbuilders.  Steamship 
Vol.  21.  246.  p.  217.  (Council  report  for 
the  25th  Session  1908 — 09.)  Ul$ 

Stapelläufe  von  deutschen  und  briti- 
schen Werften,  s.  1,126.  1,115 

Summa  ry  of  Shipbuilding  Returns  for 
1909.  Steamship.  Vol.  21.  247.  p.  242 — 44_ 

1.115 


B.  Construction  des  B.  Construction  of 
navires.  (1,116 — 118)  Ships.  (1,116  118) 

B.  Schiffbau.  (1,116 — 118) 

Überschlägliche  Berechnung  der 
Durchbiegung  von  Schiffen.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  219—20.  (Zu- 
schrift an  die  Redaktion  von  Dipl. -Ing. 
< Sie  mann  betr.  den  gleichnamigen  Auf- 
satz in  Nr.  3;  bemängelt  die  Überschlags- 
formel. Entgegnung  des  _ Verfassers  des 
Aufsatzes,  Schmidt,  hierauf.)  1,116 
F x p 1 o s i o n auf  dem  ita.1,  Unterseeboot 
^ „Foca“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22  Dez.  09. 
p.  220 — 22.  (Zuschrift  an  die  Redaktion 
von  dem  Erbauer  des  Bootes,  Ing.  La  u- 
renti,  in  der  die  Ausführungen  in)  dem 
Artikel  von  Freiherr  von  Lede- 
bur in  Nr.  16  einer  Kritik  _ unterzogen 
werden.  Antwort  des  Freiherrn  v. 
L e d ebur  hierauf.)  1,116 


Schiffbautechnische  Stabilitats  b e - 
rech  n.  u n g.  Hansa.  09.  50.  p.  1246. 
(Zuschrift  von  A.  Siermund  betr.  den 
Artikel  des  Kapitän  Düring  in  der  Nr. 

49.  Krängungsversuch  vor  jeder  Reise 
nicht  zu  empfehlen ) _ U16 

A u s s i c h t e n eines  Triple- tut  ms.  Schiff- 
bau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  P-  209.  (Vor- 
teile;  Wahrscheinlichkeit  durch  feind- 
liche Granate  Geschütze  zu  verlieren  ist 
bei  2-Geschiitztürmen  größer;  Nachteile: 
das  Außergefechtsetzen  dreier  Geschützt 
durch  eine  im  Turm  explodierende  Gra- 
nate; größere  Drehwirkung  beim-  Ab- 
feuern eines  Seiten geschützes  im  Triple- 
turm.) 

Die  Bau1  Vorschrift'© n für  due  Leinen 
R-Klassen.  Wassersport.  09.  54.  p.  518 
—19;  52.  p.  827—28.  (B.  für  die  5,6  u.  / 

m Klassen  bieten  gewisse  Schwierig- 
keiten. Veröffentlichung  des  Schriftver- 
kehrs seitens  des  ständigen  Ausschusses: 
Schreiben  der  I.  Y.  R.  U.  an  Lloyds  Re- 
gister miit  verschiedenen  Vorschlägen: 
Sehr,  des  Britischen  Lloyds  an  den  Se- 
kretär der  I.  Y.  R.  U ) UP 

Am  Vorsteven'  herablaßbar  angebrachter 
Bugschützer  für  Schiffe.  Schiffbau . 
XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  216.  (D.  R.  P. 

215  145  von  G.  H o 1 1 i n s h e d , New- 
Yo,rk.  Der  elastische  B.  reicht  mit 
seinem  unteren  Teil  über  den  Schiffs- 
boden hinweg  und  setzt  dem  Umbiegen 
nach  hinten  einen  elastischen  Wider- 
stand entgegen ) NIL 

Eine  neue  Entladevor  r i c h t u-  n g für 
Kohlen.  Z.  Binnenschiff.  09.  24.  m 586. 
(Auf  dem  Dampfer  „Emma  Sauber“  von 
dier  Firma  W.  D oxf  ord  u.  Sons  in 
Sunderland.  Unter  den  Laderäumen  Tun- 
nel mit  Förderband),  das  im  Hinterschift 
durch  Masch.-  und  Kesselraum  hochge- 
führt ist  und  über  eine  Wage  nach  außen 
entladet.) 

Chemische  F e u e r 1 ö s c hmi  t t e 1.  Hansa. 
09  52  p.  1309.  (Ch.  F.  von  der  Seebe- 
rufsgenossenschaft als  vollwertig  dem 
Dampf  und  Wasser  anerkannt.  Kohlen- 
säure. Clayton-Apparat.  Beispiel  für 
dessen  Anwendung)  Up 

F e u e r 1 ö s c h v o r r i c h t u n g auf  Schif- 
fen. Hansa.  1910.  L p.  21.  (Erfolg  des 
Beschlusses  der  S ee-Be  ruf  s ge  nos  Seil- 

schaft betr.  die  Gleichstellung  der  che- 
mischen Feuerlöschmethoden  mit  dem 
Dampflöschverfahren.  Einrichtung  einer 
Reihe  von  Dampfern  mit  Vor  r.  zur 
Löschung  durch  Kohlensäure.)  1,1  u 

Hansen,  C.:  Laerebog  i Skibsbygmng  og 

Skibskonstruktion.  Tekst.  478  Sider  <: 
8.  Tegninger  10  Sider  og  50  Tavler  i 
Tvaer  4.  Kopenhagen,  09.  Kr.  9.  1,11/ 

Inf  luence  des  interruptions  de  travaii 
pendant  1©  betonnage.  Rev,  de  1’ an  nee 
beige.  34.  annee.  T.  IT.  Septembre-Oc- 
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1,117-1,122 


tobre  1909.  p.  136.  (Rapport  sur  des  es- 
sais  sur  l’adherence  dui  montier  apres  di- 
vers intervalles  de  temps,  faits  par  le  pro- 
fesseur  Leopold  Kirsch  de  .l’acade- 
mie  teehnique  ä Vienne.)  1,117 

M’Laren,  John:  The  Extended  Uses  of  Elec- 
tricity  o,n  Board  Ship.  Steamship.  Val. 
21.  245.  p.  171 — 76.,  (Application  of  elec- 
tricity  for  driving  auxiliary  machines.) 

U17 

Nash  - Century  Steering  Engine. 
Steamship.  Vol.  21.  247.  p.  246 — 48.  2 fig. 
1 iM.  (Description  of  steering  engine 
made  with^  a novel  valve  motion.)  1,117 
Oxygen  C Utting  in  Ship  Repair  Work. 

s.  1,54.  1,117 

Ozon-air  apparatus  f or  ships.  Marine 
Engineer.  Vol.  32.  386.  p.  121—23.  2 fig. 
4 111.  (Description  of  apparatus;  plant 
installed  at  the  T.  S.  S.  „Maknra“.)  1,117 
La  peintu  re  de  guerre  pour  les  vais- 
seaux  du  Roi.  Rev.  Marli  Tome  183. 
Liv.r.  578.  p.  303' — 09.  (Tradüction  d’un 
article  paru  dams  l’United  Service  Maga- 
zine sur  la  peintnre  de  la  coique  des  bä- 
timents  de  guerre  ä um  point  de  vue  sur- 
tout  historique;  la  coufeur  gris  fumee  du 
„Kaiser  Friedrich  III.“  ä la  re  vue  du  con- 
rönnement  dui  roi  Edouard.)  1,117 

Sanvasire- Jourdan:  Le  Premier  „Dread- 
nought“ de  la  marine  americaine.  s. 
1,127.  ^ 1,117 

S e c u r i t e de  la*  navigation  maritime.  As- 
sociation professionelle  maritime.  Pre- 
scriptions  modifiees  ponr  ,1a  prevention 
des  accidents  de  mer.  s.  1,108.  1,117 

T h i r i o n s Ash  - Remover  for  Ships. 
Steamship.  Vol.  21.  245.  p.  188.  1 fig.  (De- 
scription.) 1,117 

I <i  e f e n r e g 1 e r für  Unterseeboote  und 
Torpedos'.  Schiffbau.  XI.  Jg,  6.  22.  Dez. 
09.  p.  216.  1 fig.  (D.  R.  P.  215  277  von 
der  S o c i e t e Schnei  d er  u.  C o.,  Le 
Crensot.  Zwischen  den  schräggestellten, 
gewichtsbelasteten  Hebel  und  den  Tiefen- 
kolben ist  ein  elastisches  Zwischenglied 
eingeschaltet  durch  das  der  Einfluß 
kleinerer  Tauchungs-  und  Neigungsände- 
rungen auf  die  Tiefensteuervorrichtung 
aufgehoben  wird)  1,117 

Les  C h a n t i e r s et  Ateliers  de  St.  Na- 
zaire.  JL  marine.  32.  an  nee.  1659.  25. 
Dec.  09.  p.  82'6 — 28.  2 plans.  (Histoire 
des  chantiers;  les  navires  construits;  de- 
scription des  chantiers.)  1,118 

Drews:  Fortschritte  und  Neuerungen  im 

Kran-  und  Windenbau.  s.  1,67.  1,118 

Fabrik  Organisation,  mit  spezieller 
Berücksichtigung  der  Anforderungen  der 
Werftbetriebe.  Ve  rk  ehrstech  n,  Wo.  09. 
LV.  Jg.  1910.  p.  150 — 51.  (Auszug  aus 
einem  Vortrag  von  Q ü m b e 1.)  1,118 

Oermari  S h i p y a r d s.  No.  III.  Engineer. 
(Ldn  ) Vol.  108.  2810.  p.  468—71  ? fig 


3 ill.  (Description  of  the  Bremer! 
V u 1 c a n at  Vegesack.)  l lis 

German  S h i p y a r d s.  No.  IV.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2812.  p.  519—21.  5 fig.  2 
ill.  (Description  of  the  Joh.  C.  Te  ek- 
le mb  arg,  A.-G„  at  Bremen.)  1,118 
Verdingung  sw es em  beim'  Reichs- Ol 
marime-Amt.  Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan. 
1910.  p*  (Das  R.-M.-A.  ist  damit  be- 
schäftigt, an  der  Hand  des  Koimmissions- 
berichtes  über  Organisation  und  Ver-  : 
waltung  der  Kaiser!.  Werften  die  erfor- 
derlichen Ausführungsbestimmungen  an 
die  Werften  zu  erlassen.)  1,118  1 


C.  Traction  des  na-  C.  Ship  Propulsion. 
vires,  (1,119-125)  (1,119—125) 

C.  Schiffsantrieb.  (1,119—125) 


Föttinger:  Neue  Lösung  des  Sehiffsturbinen- 
problems.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  49.  p.  2020 
—21.  V.  (Kraftbetrieb,  bei  dem»  ein  auf 
der  Primärweile  sitzendes  Turbinenrad 
die  zugeführte  Energie  auf  eine  Arbeiits- 
fiüssigkeit  überträgt,  die  in  ein  die  Se- 
kundärweille  antreibendes  gleichachsiges 
Turbinenrad  geleitet  wird.)  1,121 

Frankreich  und  der  Hilfsmotor  in  der 
Handelsmarine.  Motorboot.  09.  26.  p.  23 
—25.  (Verhandlung  in  der  Deputierten- 
kammer über  die  F rage  der  Verbreitung 
des  Hilfsmotors  im  Dienst  der  Fluß-  und 
Hochseeschiffahrt.  Bildung  einer  Gesell- 
schaft „Creditt  maritime  et  flnvial  de 
France“  zur  billigen  Beschaffung  von 
Hilfsmotorfahrzeugen.)  1,121 

Sowie  Imvestigatians  with  a new  1 , 
Form  of  Torsion-Meter,  s.  1,47.  1,121 

Schrauben  wasser  beobachtun  - 
gen  auf  S.  M.  S.  Mainz.  Schiffbau.  XI. 

Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  218—19.  1 fig.  (Zu- 
schrift an  die  Redaktion  von  Dipl.-Ing. 

H.  S c h o e n e i c h.  StB.-W-e.lte  festge-  I , 

bremst,  BB-Welle  auf  200  Umdrehungen 
gebracht,  und  Ruder  um  12°  BB  gelegt. 
Hierbei  auftretende  Vergrößerung  des  - ij 
Widerstands  gemessen.)  1,121 

Alderich,  H.  L.r  The  Producer  Gas  Boat  1 
„Marenging“.  Stearns  hm.  Voi.  21.  247.  p. 
245—46.  (Description  of  machinery 
plant.)  1,122 

Bocket:  Note  sur  une  explosion  de  chau^ 

diere  de  batean  ä vapeur.  s.  1,30.  1,122 

Neuere  deutsche  Bootsmotoren.  s. 

I, 39.  1,1 22 

D a m p f s c h i f f t u r b i n e m a n 1 a g e für 

wahlweisen  Abdampf-Frischdampfbetrieb. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  217. 

1 fig.  (DRP.  215  535  von  Pokorny  & 

W i 1 1 e k 1 n d , Masc  h.-A  k t i e n - G e s. 
und  Dr.  ing.  K.  G r u n in  Frankfurt  a.  M. 
Abdampfturbine  ist  in  zwei  auf  derselben 
Welle  angeordnete  Radgruppen  unterge- 
teilt, die  bei  Abdampfbetrieb  parallel  be- 


auf  schlaft  werden.  Bei  P rischidarnp'f  be- 
trieb wird  nur  eine  Radgruppe  an1 2 * * S  die 
Frise, hdampf tu rbine  abgeschlossen.)  1,122 
Dicksee,  C.  B.:  Steam  Turbiroes  as  Applied 
to  Marine  Pro'pulsion.  El.  Engin.  VoL  44. 
21.  p.  712.  (Paper  read  before  the  Nort- 
hampton  Instit.  Eng.  Soc.)  1,122 

Dowson:  Producer  Gas.  s.  1 ,39.  1,122 

Duisburg;  Erfahrungen  und  erzfeite  Ergeb- 
nisse bei  der  Anwendung  des  Heißdafn- 
pifes  in  der  Schiffahrt,  s.  1,33.  1,22 

Explosion  eines  Schiffsdampfkessels.  s. 
1,30.  1422 
Flamm,  O.:  Pie  elfte  Hauptversammlung 

der  Schiffbautechnischen  Gesellschaft. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  195 
— 98.  (Fortsetzung.  Bericht  üblen  den 
Vortrag  des  Prof.  F ö 1 1 i n ge  r über 
„Eine  neue  Lösung  des  Schiffsturbinierr- 
Problems“.  F ö 1 1 i n g e r - Transformator 
zur  Übertragung  der  A'rbeit  der  Turbine 
auf  die  Schrauben  welle.  Besprechung 
des  Vortrages  und  Auszug  aus  der  Dis- 
kussion.) 1,122 

Industrie  des  motieurs  pour  bateaux  de 
peche  au  Dänemark,  s.  1,38.  1,122 

Experimental  Marine  Turbine  Gear. 
Power  and  Engin.  (NY)  Vql.  34.  19.  p.  774 
— 75.  4 fig.  2 ill.  (Descriptioin  of  geiar 
for  translation  of  high  Speed  of  turbiiie 
into  moderate  speed  for  propeller.)  1,122 
Marine  Type  Gas  Engine,  s.  1,39.  1,122 
Meyer:  Schiffsgasmaschinen,  s.  1,39.  1.122 
Mirrless-Diesel  Oil  Engine,  s.  1,39. 

1,122 

Myles:  Notes  on  Marine  Boiler  Design,  Con- 
struction  and  Economy,  s.  1,31.  1,122 

j Auffallende  Nietlochrisse  in  den 
Dampfkesseln  zweier  Seedampfer,  s.  1,31. 

1,122 

Oran,  H.  J.,  Engineer  Vice-Admiral:  Electric 
Propulsion  of  Warships.  Electr.  Eng.  Vol. 
44.  21.  p.  723 — 24.  (The  author  does  not 
consider  the  present  methods  effective 
enough  >to  competie  with  other  Systems.) 

1,122 

Prüfung  von  Kesselblechen  in  Preußen, 
i s.  1,33.  1,122 

! Neuester  Schiffsmotoren  -Typ.  (Firma 
Wolf!  u.  Struck.)  s.  1,39.  1,122 

The  Schulz  Steam  Turbine,  s.  1,36.  1,122 
Speed  Reduction  and  Reversing  With  Tur- 
bine Driving.  s.  1,36.  1,122 

V i a u d Type  Marine  Boiler,  s.  1,31.  1,122 


Bertrand:  Nouveau  Systeme  de  graissage 

automatique  des  mouvements  exterieurs. 
s.  1,20.  1,123 

Hall’s  Patent  Frictionless  Governor. 

s.  1,25.  1,123 

Henderson,  Wm.:  Experiences  with  boiler 
scale.  s.  1,33.  1,123 

Hitchcock:  Automatic  Engine  lubrication 

with  gravity  feed.  Power  and  Engin.  Vol. 
31.  09.  10.  p.  394—96.  2 fig.  3 ill.  (An  ap- 
paratus,  invented  and  constructed  by  M. 


Mille,  in  the  Service  of  the  C o ni  p a g - 
nie  Generale  Tran-satlan  tique, 
is  particularly  adapted  to  marine  use, 
being  practically  unaffected  by  the  rolling 
and  pitching  of  a vessel.)  1,123 

M eyers  Patent  Liquid  Fuel  System,  s. 

1,33.  L123 

Stauffer:  Das  Laden  von  Zündakkumulatoren, 
s.  1,41.  L123 

Luftschraubenboot  für  flache  Ge- 
wässer. s.  1,130.  U24 


D.  Navires  en  ser-  D.  Description  of 
vice.  (1,126—130)  ships.  (1,126 — 130) 
D.  Ausgeführte  Schiffe.  (1,126 — 130) 


Le  cargo-boat  „Pallion“  ä decharge- 
ment  par  transporteurs  ä courroies.  Gen. 
civil.  09.  56.  Bd.  7.  p.  121—23.  ill.  fig.  (La 
cale  constitue  une  double  tremie  ä bords 
inegaux  se  dechargeant  sur  deux  trans- 
porteurs sans  fin;  amenagements  de.  la 
cale,  installations  de  dechargement  sur  le 
pont.)  1,126 

D r e i m a s t s c h o n e r „San  Antonio“. 
Schiffbau.  XL  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  223. 
(In  Holland  f.  d.  Rhederei  A.  H a m m er- 
st e i n in  Rotterdam.  Dieselmotor  von 
200  PS.,  zweiflüglige  Meißner  -Sege.l- 
schraube  mit  verstellbaren  Flügeln  von 

2 m Durchmesser.  Abmessungen  47, 0X 

8,2X3,75  m.  Tiefgang  beladen  3,5  m,  Trag- 
fähigkeit 500  t;  Geschwindigkeit  7,5  kn. 
mit  Schraubenantrieb.)  1*126 

Frachtdampfer  „Adeline  Strnnes  3". 
Hansa.  09.  52.  p.  1309.  (Von  der  Werft  des 
Bremer  Vulkan  in  Vegesack  für  H. 

S t i n n e s , Mühlheim-Ruhr  erbaut  zum 
Transport  von  Kohlen  und  Erzen  zwischen 
Mittelmeer/England  und  Hamburg.  Ab- 
mess. 340‘X45‘X22‘3“.  Tragfähigkeit  4000 
T.  Ladebäume,  Winden,  Ladegaffeln;  At- 
mer’sche  Wipp-Anlage.  Teleskopmasten 
mit  Netz  für  drahtlose  Telegraphie.  Unter- 
wasserschallsignalvorr.  Dreifach  Expan- 
sionsmaschine von  1800  PS.  mit  Lentz  - 
Ventilsteuerung.  11  kn.  Geschw.)  1,126 
Frachtdampfer  „Answald“.  Schiffbau. 
XI.  6.  22.  Dez.  09.  p.  223.  (Gebaut  vom 
Bremer  Vulcan  in  Vegesack  für  die 
Hamburg- Bremer  A f r i k a - L i n i e. 
Abmessungen  127,39X16,54X9,34  m.  Trag- 
fähigkeit 8700  t bei  7,8  m Tiefgang.  15 
Ladewinden,  23  Ladebäume.  Doppel-Kom- 
pound Heißdampfventilmaschine  von  2650 
—3200  PS.  Kessel-Heizfläche  675  qm,  13,5 
atm,  Druck,  Howden’s  künstl  Zug,  Über- 
hitzer von  Schmidt.  Probefahrtgeschwin- 
digkeit 13,5  kn.  bei  3650  PS.)  1,126 

Trachtdampfe  r „Edmund  Hugo  Stin- 
nes  4“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09. 
p.  222.  (Gebaut  vom  Bre  m e r V u 1 . c a n 
in  Vegesack  für  H.  S t i n n e s in  Mühlheim 
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a.  Ruhr.  Länge  103,59  m,  Breite  13,71  m, 
Seitenhöhe  6,785  m.  Tragfähigkeit  4000  t. 
Zum  Transport  von  Kohlen  bestimmt.  La- 
deräume fast  ohne  jegl.  Stützen.  Löschen 
mittels  Greifer.  Dreifach  - Expansions- 
maschine von  1800  HP.  mit  Lentz’scher 
Ventilsteuerung  und  Schmidt-Überhitzern. 
11  kn.  Geschw.)  1.126 

Frächtdampfer  „Glückauf“.  Hansa.  09. 
51.  p.  1284.  (Gebaut  von  der  Flensbur- 
ger Schiifbau-Gesellschaft.  Ab- 
mess. 309,0‘X42‘6“X21‘5“.  Netto-Tonna- 
ge  1213,48  RT.;  Tragfähigkeit  3550  t;  nach 
dem  Cantileversystem  gebaut.)  1,126 
Die  Handelsmarine  der  Welt.  Schiff. 
30.  Jg.  1551.  p.  419.  (Nach  dem  General- 
register der  Handelsmarine  aller  Welt  für 
1909/1,0  herausgegeben  vom  Bureau 
V e r i t a s.  Vergleich  der  Anzahl  und  Re- 
gistertonnen der  Segler  und  Dampfer 
1908/09  und  1909/10.  Verteilung  auf  die 
einzelnen  Nationen.)  1,126 

Das  größte  M o t o r k a u f f a h r t e i s c h i f f 
der  Gegenwart  „San  Antonio“.  Hansa.  09. 
50.  p.  1257.  (Schoner  von  500  t.  Abmess. 
47X8,2X3,75  m;  Hilfsmotor  der  Neder- 
landschen  Fabrik  van  Werktu- 
igen  en  Spoorw  eg - Materiell 
von  200  HP.  und  200  Umdrehungen.  2flüg- 
liche  Meißnerschraube  von  2 m Durch- 
messer; Geschwindigkeit  llA  kn.)  1,126 
Schiffbau.  Schiff.  31.  Jg.  1553.  7.  Jan. 
1910.  p.  4—5.  (Bericht  über  den  Stand  der 
Schiffsneubauten  auf  einigen  kleineren 
Werften;  von  Wich  hör  st  in  Hamburg 
und  von  G.  Sonntag  in  Rogätz.  Auf 
letzterer  Werft  werden  besonders  Platt- 
deckschiffe gebaut.)  1,126 

Die  Schiffbauindustrie  in  Hamburg. 
Hansa.  1910.  1.  p.  21—22.  (Tätigkeit  der 
einzelnen  Werften  im  verflossenen  Jahre.) 

1,126 

Die  . S c h i f f s b a u i n d u s t r i e an  der 
Weser.  Hansa.  1910.  1.  p.  22.  (Bericht  der 
Handelskammer  in  Br.  über  die  Tätigkeit 
der  Bremer  Werften.)  1,126 

ST  a p e 1 1 ä u f e von  deutschen  und  briti- 
schen Werften.  Oktober  1909.  Hansa.  09. 
50.  p.  1251.  (Angaben  über  Gattung,  Grö- 
ßenverhältnisse, Raumgehalt,  Auftragge- 
ber. Erbauer  und  Name  von . 43  Fahr- 
zeugen.) 1,126 

The  Armoured  C r u i s e r s „Blücher“  and 
„Defence“.  Marine  Engineer.  Vol.  32. 
38b.  p.  116 — 18.  2 fig.  2 ill.  (Comparison 
between  the  two  ships,  which  are  said  xo 
belong  to  the  same  dass;  the  Blücher  is, 
however,  handicapped  when  compared 
with  the  „Invincibles“  (to  which  the  „De- 
fence“ belongs)  through  her  machines 
being  of  the  reciprocating  type.)  1,127 
Sauvaire-Jourdan:  Le  Premier  „Dreadnought“ 
de  la  marine  americaine.  Nature.  09.  38. 
Jg.  09.  p.  49 — 50.  ill.  (Disposition  de  la 


cui rasse  et  de  la  grosse  artillerie  des 
cuirasses  de  22  000  t.)  1,127 


Bellet,  D.:  Un  yacht  brise-glaces  „Earl  Grey". 

Jl.  marine.  32.  annee  1658.  18.  Dec.  09.  p. 

808 — 10.  2 ill.  (Construit  en  Angleterre; 
destine  au  Service  du  Canada.  Description. 
Longueur  76,2  m,  largeur  11,48  m,  creux 
8,07  m;  Deplacement  3400  tx,  tirant  d’eau 
5,33  m,  vitesse  maxima  18,442  noeuds; 
Puissance  de  la  machine  7579  chx.  ä 125 
rvs.)  1,128  “ 

Eisenbahnfährdam  pfe  r „Sir  T rev- 
redyn  Wynne“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22. 
Dez.  09.  p.  222 — 23.  (Gebaut  von  W m 
Denny  andBros  in  Dumbarton  für  den 
Dienst  auf  dem  Iioogli  der  Bengal- 
Nagpur  R a i 1 w a y Co.  Abmessungen 
300‘X50‘Xll,9‘.  3 Gleisstränge  an  Deck; 

fährt  vor-  und  rückwärts  ohne  zu  wenden. 

2 unabhängige  Radmaschinen.  4 Schorn- 
steine.) 1,128 

La  1 u 1 1 e contre  le  feu  dans  les  grands 
Ports  modernes.  Jl.  marine.  32.  annee.  - 
1658.  18.  Dec.,  09.  p.  812—13.  4 fig.  ill.  . 
(Bateaux-pompe  le  „Mac-Gonagle“  de 
Duluth,  „James  Duaue“  et  „Thomas  - 
Willett“  De  New  York;  les  pompes  sont  : 
activees  par  des  turbines  ä vapeurs.)  1,128 
Transport  Across  Sidney  Harbour-.  En- 
gineeringr  Vol.  88.  2290.  Nov.  19.  09.  p.  673  ' 
— 74.  5 fig.  1 ill.  (Proposed  means  of  con- 
necting  Sydney  with  North-Sydney  across  - 
the  harbour.)  1,128  - 

Aus  zwei  vorn  und  hinten  starr  mitein-  j 
ander  verbundenen  Schiffen  bestehendes 
Wasserfahrzeug  zum  Heben  von  ge- 
sunkenen Unterseebooten.  Schiffbau.  XI. 

Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  217.  (D.  R.-P.  215  199  : 

von  Ph.  v.  K 1 i t z i n g in  Kiel.  Zwischen 
beiden  Schiffskörpern  beiklappbare  Trä-  L 
gier,  die  unter  das  gehobene  Untersee-  1 
boot  gebracht  werden.)  1,128  - 

Die  Bauvorschriften  für  die  kleinen  .. 

R-Klassen.  s.  1,117.  1,129 

Eisyacht  für  die  Takelage  einer  Sonder- 
klassenyacht. Yacht.  09.  36.  p.  842  — 43. 
fig.  (Ausführliche  Beschreibung  der  Bau-  j 
weise  und  Einrichtung.  Detaillierte  Bau-  . 
Zeichnungen  mit  Maßen.)  1,129 

Russische  Eisyacht  „Trilby“  von  16  qn? 
Segelfläche.  Yacht.  09.  36.  p.  841.  fig. 
(Entworfen  von  E.  von  Landesen.J 
Hapsal.  Läufer  sind  ein  Kompromiß 
zwischen  Läufern  für  glattes  Eis  und 
solchen  für  schneebedecktes.  Angaben  . 
über  Abmessungen,  Bauausführung;  genaue 
Bauzeichnungen  mit  Maßen.)  1,129  | 

L’Estrange-Ewen:  Le  jaugeage  du  yacht 
„Teal“.  Jl.  marine.  32.  artnee.  1658.  18  Dec.  ■ 
09.  p.  804—06;  1659.  25.  Dec.  09.  p.  821— 22.  v 
4 fig.  ill.  (Reproduction  des  plans;  les  ; 
dimensions;  jaugeage  par  le  jaugeur  offi- 
ciel;  jauge  suivant  la  modification  imposee 
par  le  Comite  permanent;  jauge  avec  % 
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contour  mesure  ä 55/100  de  l’avant  de  la 
flottaison.)  1**29 

Iv.  Hagen,  A.:  Eissegeln.  Yacht.  09.  36.  p. 
840—41.  (Gute  Verwendbarkeit  des 
leichten,  nach  amerik.  Grundsätzen  ge- 
bauten Schlittens  auf  unebenen  Eisflächen. 
Konstruktionen  von  E.  -von  Landesen 
in  Hapsal  u.  O.  E g g e r s in  Reval.  Be  - 

I sondere  Gesichtspunkte  für  den  Bau  von 
Segelschlitten.)  1*129 

Die  nationale  Jollenklasse  des  Deut- 
schen Segler-Verbandes.  Yacht.  09.  35.  p 
815.  8 fig.  (Abmessungen,  Segelriß  und 

Linienrisse  eines  Entwurfs  von  A b e k i n g 
und  R assmuss  e n , Lern  we  r die  r , u n d 
eines  Entwurfs  von  Dipl. -Ing.  J.  Block, 
Berlin.)  1*129 

de  Jonge,  R.:  Die  amerikanische  Sonder- 
klassenyacht „Crooner“  jetzt  „Ad'ams  II. 
Wassersport.  09.  50.  p.  803 — 07;  51.  p.  81o 
—17.  fig.  (Ausführliche  Beschreibung  des 
Baues  und  der  Einrichtungen.  Abmessun- 
■ gen;  Linienrisse!,  Ei;nricMungszeichnungen. 
Einige  Berichtigungen  der  früheren  An- 
gaben. Die  Verbindungen.  Deck.  Ruder. 
Sitze.  Takelage.)  1,129 

„Stella“.  Kreuzeryacht  von  10  Segel- 
längen. Yacht.  09.  35.  p.  801 — 03.  7 fig. 
(Eigentümer  H.  W.  P r o t z e n in  Wismar, 
entworfen  von  O e r t z.  Größte  Länge 
14,67  m.  Ausführl.  Beschreibung;  Ser»el- 
riß,  Linienrisse,  Einrichtungszeichnungen.) 

1,129 

Rehfeldt,  F.:  Die  Bootsgattungen  der  „Wett- 
fahrtvereinigung Berliner  Gigsegler“. 
Yacht.  09.  35.  p.  821.  4 fig.  (Segel-  und 
Rudergig  der  Kl.  II  der  WBG.,  entworfen 
von  F.  Rehfeldt;  Länge  über  Alles 
7,5  m,  größte  Breite  1,32,  Tiefgang  ohne 
Schwert  0,165,  mit  Schwert  1,15  m.  Segel- 
riß, Linienrisse,  Einrichtungszeichnungen.; 

1,129 

Rehfeldt,  F.:  Amerikanische  Sonderklassen- 
Yacht  „Adams  II“  (ex  „Crooner“).  Yacht. 

' 09.  35.  p.  808—09.  4 fig.  (Beschreibung. 

Linienrisse,  Segelriß  und  Decksplan.)  1,129 
; Schröder,  H.:  Kleine  Tourenkreuzeryacht  für 
| Stettiner  Gewässer.  Yacht.  09.  35.  p.  813 
— 14.  7 fig.-  (Länge  über  Alles  9,05  m,  in 
WL.  6,14  m;  größte  Breite  2,67  m,  in  WL. 
2,51  m.  Tiefgang  1,10  m.  Segelriß, 
Linienrisse,  Einrichtungszeichnungen.)  1,129 
Le  yawl  de  26  tx.  „Eifrida“.  Jl.  marine, 
i 32,  annee.  1659.  25.  Dec.  09.  p.  820 — 21. 
7 fig.  (Construit  pur  MM.  Summers 
and  P a y n e , d’apres  les  plans  de  James 
A.  Smith.  Longueur  totale  16,22  m,  ä la 
flottaison  118  m;  bau  3,75  m;  tirant  d’eau 
1,97  m.  Plan  des  formes,  couples  et  de 
voilure.  Disposition  interieure,  plan  du 
pont  et  des  amenagements.)  1,129 

Aldrich:  The  Producer  Gas  Boat  „Maren- 
ging“. s.  1,122.  1,130 

Das  Ergebnis  unseres  zweiten  Preisaus- 
schreibens. IV.  Entwurf  für  das  II.  Preis- 


ausschreiben der  Yacht.  Kennwort 
„Gretel“.  Yacht.  09.  35.  p.  816—18.  10  fig. 
f Beschreibung;  Abmessungen;  Zusammen- 
stellung der  Hauptgewichtsdaten;  Erklärung 
über  gewählte  Form,  Raumeinteilung  und 
Motorenanlage.  Linienrisse;  Einrichtungs- 
zeichnungen.) 1*130 

Das  Ergebnis  unseres  zweiten  Preisaus- 
schreibens. V.  Entwurf  für  das  II.  Preis- 
ausschreiben der  „Yacht“.  Kennwort: 
„Odysseus“.  Yacht.  09.  36.  p.  845 — 46.  10 
fig.  (Ausführliche  Beschreibung  des 
Motorboots-Entwurfs  von  Dipl. -Ing.  H. 
Wittmaack,  Hqlensee -Berlin.  Linien- 
risse; Bau-  und  Einrichtungszeichnungeil. 
Länge  über  Alles  15,0  m;  größte  Breite 
3,0  m;  gr.  Tiefe  0,70  m;  gr.  Tiefgang  an 
der  Hacke  0,96  m;  Deplazement  10,7  cbm.) 

1,130 

Un  ketch  ä rnoteur  auxiliaire.  Jl.  marine. 
32.  annee.  1658.  18.  Dec.  09.  p.  803.  4 fig. 
(Construit  par  MM.  G u e d o n et  Dela- 
n o y.  Longueur  totale  34,7  m,  ä la  flottai- 
son 25,55;  largeur  6,58;  tirant  d’eau  3,7  m; 
deplacement  135,954  tx;  surface  velique 
totale  558,30  qm;  rnoteur  ä petrole  de  100 
HP.,  vitesse  6,25  noeuds.)  1,130 

Luftschraubenboot  für  flache  Ge- 
wässer. Motorboot.  10.  1.  p.  12 — 13.  ill. 
fig.  (Von  der  T e 1 1 i e r’schen  Werft  in 
Juvisy.  Länge  8 m,  Breite  1,3  m,  Tiefgang 
0,15  m.  Holzschraube  durch  einen  Vier- 
zylindermotor von  20  PS.  angetrieben. 
Gewicht  des  leeren  Bootes  900  kg.  Ge- 
schw  26  km/Stde.  mit  2 Personen,  25,8 
km/Stde.  mit  3 Personen,  25  km/Stde.  mit 
4 Personen.)  *»*30 

Seefähiger  Motorkreuzer  „Verteidiger“. 
Yacht.  09.  35.  p.  820.  3 fig.  (Entworfen 
von  K.  V e r t e n s , gebaut  von  _ Fr. 
Luerssen,  Aumund-Vegesack.  Länge 
über  Spannung  1,90  m,  gr.  Breite  3,2  m, 
Tiefgang  1,25  m.  Aufriß  und  Einrichtungs- 
plan.)  U30 

Der  holländische  Motorschoner  „San 
Antonio“.  Motorboot.  10.  1.  p.  10 — 11. 
Yacht.  09.  36.  p.  847—48.  Wassersport.  09. 
52.  p.  830.  fig.  ill.  (Erbaut  von  der  N e d e r - 
landschen  Fab r ick  in  Amsterdam 
für  Rechnung  der  Reederei  A.  H a m m er- 
st e i n in  Rotterdam.  Länge  zw.  Pp. 
47,0  m,  Breite  8,2  m,  Tiefe  3,75  m;  Tief- 
gang beladen  3,5  m.  Hilfsmotor  ein  200- 
pferdiger  Diesel  motor  von  200  PS.  bei 
200  Umdr./Min.  Zweifliiglige  Meißner- 
Segelschraube  von  2 m Durchmesser  mit 
Mmsteuerelement;  Geschw.  1%  Knoten. 
Beschreibung  des  Umsteuerelements.)  1,130 
„Nirwana“,  Yawl  - getakelte  Schwert- 
Kreuizervachit  mit  Hilfsmotor.  Wasser- 
sport. 09.  52.  p.  827.  6 fig.  (Gebaut  von 
O e r t z in  Neuhof  bei  Hamburg.  Länge 
üb.  All.  15,83  m,  in  WL  10,5  m;  gr.  Breite 
3,58  m;  Tiefgang  ohne  Schwert  1,5  m, 
mit  Schwert  2,6  m;  Segelfläche  161  qm. 
Hilfsmotor  ein  10  PS  Kört  i n g - Benzin- 


motor  mit  M e i ß n e r - Umsteuer-Segel- 
schraube.  Geschw.  10  km  Segelriß, 

Linienrisse,  Längsschnitt,  Einrichtungs- 
plan.) 1,130 


XlI.Torpilleset  XII.Torpedoes. 
mines.  (1,131  133)  (1,131—133) 

XII.  Torpedowesen.  (1,131—133) 

Le  deblaiement  des  passes.  Jl.  marine. 
3>2.  annee.  1658.  18.  Dec.  09.  p.  803 — 04. 
(Deplacement  des  torpilles  et  des  mines 
par  contre-rnines  et  le  dragage;  emploi 
du  chalut.)  1,13-1 

Aronson,  Samuel:  The  Torpedo  — a Ma- 
chine Shop  Triumph.  Am.  Machinist.  Vol. 
32.  4L  p.  646—51.  10  ill.  (The  Bliss- 
Leavitt  Torpedo.  Its  construction  and 
manufacture.)  1,132 

Tief  e n r e g 1 e r fü r Unterseeboote  und 
Torpedos,  s.  1,117.  1,132 

W i e d e r e i n f ü h r u n g der  Torpedo- 
schutznetze in1  der  Deutschen  Marine. 
Schiffbau.  XI.  .Ig.  6.  22.  Dez.  09.  p.  210. 
(Durch  die  Schußweite,  Treffsicherheit 
und  Explosionsladung  der  neuen  Torpedos 
bedingt.)  1,132 

Neue  bewegliche  S e e m i n e.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  6.  22.  Dez.  09.  p.  209.  (Von  dem 
schwedischen  Ing.  F.  A n g e r e 1 1 er- 
funden. An  der  Küste  aufgestellter  Appa- 
rat zur  elektrischen  Regelung  der  Tiefe.) 

1,133 


XIII.  Armes  et  XIII.  Weapons 
projectiles,  and  Munition, 
Technique  Miiitary- 
mLitaire.  Technology. 

XIII.  Waffen  und  Geschosse, 
Kriegstechnik. 


1 — 3.  Armes  et  pro-  1 — 3.  Arms  and  pro- 
jectiles Bttndages.  jjectiles.  Armour. 

(1,134—142)  (1,134—142) 

1 — 3.  Watten  und  Geschosse.  Panzer. 
(1,134—142) 

de  Macar,  J.:  Les  explosifs  militaires  vio- 
lents.  La  macarite  de  1’armee'  Beige.  Les 
obus  tor pille.  Rev.  univ.  mines.  Jg.  53. 
Tome  XXVII.  No.  3.  p.  267.  Tome  XXVIII. 
Qct.  09.  No.  1.  p.  33> — 80.  (Emplois  et 
experiences  — arti-llerie  de  Campagne  et 
de  gros  calibre.  Experiences1  aux  Etats- 
Unis.  Experiences  de  Biraeschaet  (Bel- 
gique)  1906.  Calculs  des  epaisseurs  des 
blindages  ä briser  au  mo-yen  de  charges 
determines  d’explosif.  Applications  dans 
la  gue-rre  maritime.  Mode  de  decharge- 
ment  Fabrikation.  Prix  de  revient.)  1,135 


Refe.renz.se  h w i n d e 1.  Eine  Warnung  • 
fiir  die  Waffen-  und  Munitiousindustrie. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  5.  p.  53.  1,135 

Eigentümliche  Abweichung  e n von  Ge-  . 
schossen  und1  ihre  Ursachen.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  7.  p.  147 — 50.  12  Abb.  (Ver- 
suchsbetrichte der  Versuchsstation  Neu- 
mannswalde. Ein  1 cm  langer  Pfropfen 
von  Kugeltalg,  flüssigem  Waffenfett  oder 
dgl.  in  die  Mündung  der  Waffe  eingeführt, 
ergab  erhebliche  Abweichungen,  wahr- 
scheinlich durch  einseitiges'  Stauchen  des*? 
Geschosses.  Auch  Wassertropfen  in  der  ■- 
Laufmündung  wirken  ähnlich.)  1,136 

Bernay,  H.:  Le  reglage  dui  tir.  Jl.  marine. 

32.  annee.  1658.  18.  Dec.  09.  p.  801—02. 3 
(Determination  du  reglage  du  tir;  difficul- 
tes  du  tir  ä bord.  II  y a,  dans  la  con du-ite  " 
du  tir,  deux  phases  distinctes:  la  prise  du 
contact  et  Je  maintien  du  contaet.  L’ob- 
servation  des  points  de  chute.  Deux 
methodes  essayees.)  1,136 

Beschießung  der  „Jena“.  Artillerist.  . 
MH.  09.  36.  p.  472—76.  (Das  durch  Ex- 
pilosion  unbrauchbar  • gewordene  franzö- 
sische Linienschiff  Jena  wurde  als  Schieß-  l 
scheibe  zu  umfangreichen  Schiießver-  - 
suchen  benutzt,  über  die  der  Artikel 
nähere  Angaben  macht.)  1,136  3 

D re  adnough-ts  und  Mittelartillerie  J S 
Überall.  12.  Jg.  4.  p.  236—40.  ilL  (Zweck 
der  Mittelartillerie;  gegen  leichte  Punze-  1 
rung,  Aufbauten  uisw.;  auf  der  Nassau 
wieder  eingeführt,  England  ist  nachge-  u; 
folgt.)  1,136 

Kießling:  Der  Büchsenschuß  im  Holz.  Schuß 
u.  Waffe,  Bd.  3.  7.  p.  156' — 58.  (Betrach-  ' 
tungen  über  die  Möglichkeit,  im  dichten  ’j 
Stangenholz  mit  einer  genau  fleck- 
schießenden Büchse  stehendes  oder  flüch- 
tiges Wild  zu  treffen.)  1,136 

Methodes  de  tir  dans  ,1a  marine  ita- 
lienne.  Rev.  Marit.  Tomei  183.  Livr,  578. 
p.  321  — 22.  (Le  tir  a lieu  par  salves. 
Periode  preparatoire.  Periode  de  re-  l 
cherche.  Periode  d’efficacite.  Regime  des 
pifiG.es.  Resultats  de  tirs.)  1,136 

Neumann,  E : Explosionstemperatur  und 

Explosionsflamme,.  Sprengst,  u.  Waffen.  ^ 
Jg.  5.  5.  p.  51 — 53.  (Benutzung  der  For-  ä 

Q 

mel  t = ~ zur  Berechnung  der  Explo-  ‘4 

sionstemperatnr.  Messung  der  Tempera- 
tur durch  ln  die  Kartuschhülse  eingelegte 
Platindrähte  von  verschiedener  Stärke 
oder  durch  Ausschmeizungen  in  einer 
Bohrung,  durch  die  die  Explosions- 
gase schlagen.  Unmittelbare  Messungen 
durch  Pyrometer.  Herabsetzung  der 
Explosionstemperatnr  bei  Treibmitteln 
durch  Beimischen  von  Tannin-  o.  dgl.) 

1,136 

Paul,  W.:  Schießerfahrungen  in  Ostafrika. 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  6.  p.  122— 26.  2 Abb. 

7.  p.  145-47.  (Erwägungen  über  die  Wahl 


der  Waffe.  Kaliber  8,  9,  9,3  oder  11,2  mm. 
Schwierigkeiten  des  wichtigsten1  Ent- 
fernungsschätzens. Wahl  der  Jagdiklei- 
dun,g.  Verschiede  re  Schüße  rgcbnisso  bei 
Kaliber  9 mm.  Nach  den  Wirkungen  der 
Schüsse  auf  größeres  Wild  (Wasserbock, 
Kuhantilope)  hält  Verfasser  ein  größeres 
Kaliber  als  9 mm,  mindestens  9,3  mm  mit 
verstärkter  Ladung  für  Jagdausflüge  in 
Ostafrika  für  angebracht)  U36 

Rohne,  H.:  Über  das  Regeln  der  Spr eng- 
höhe. Artillerist.  MH.  09.  36.  P.  452—59. 
(Besprechung  der  Frage,  ob  beim  Ein- 
schieben die  Spr  enghöhen  besser  dhrch 
Ändern  der  Bremnlänge  oder  durch  Än- 
dern der  Erhöhung  zu  regeln  sind.)  1,136 
v.  Witzleben:  Mangelhafte  Expiosionsstofie 
und  andere  Ursachen  der  Geschütz - 
unfälle.  (Schluß.)  Sprengst,  u.  Waffen. 
Jg.  5.  5.  p.  51.  (Okklusion  von  Gasen  in 
den  Poren  des  Roh.rmetalls  als  Ursache 
der  Erosionen.  Sicherung.  des  Ver- 
schlusses gegen  eigenmächtiges  Öffnen, 
vorzeitiges  Abfeuern  und  Nachbrennei . 
Vorteile  des  Keilverschlusses  gegenüber 
dem  S oh r a ubenv erschieß . ) 1,136 

Bock,  G.:  Neue.  Scheibenpistolen.  Schuiß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  6.  p.  127—30.  14  Abb.  (Pi- 
stolen Svstem  Weber,  Sauneur, 
G r a s s e t - W e b e r , Büchel,  War- 
naut-Biichel,  Goliath  und  MülU- 
ner.)  „ 

Fleck,  A.:  Maschinengewehre,  ihre  1 echnik 
und  Taktik.  XII,  164  p.  Abb.  Taf.  15. 
Berlin,  Ernst  Mittler  & Sohn,  09.  M 4, — . 

1,137 

Muß  ein  Gewehr  Kal.  9,3X72,  dessen 
Patronenlager  von  9,3X72  D oder  E auf 
9,3X72  Norm,  verändert  wird,  nochmals 
beschossen  werden?  Schu'ß  u,  Wafie. 
Bd.  3.  6.  p.  120—22.  2 Abb.  (Gutachten 
der  Versuchsstation  Neumamiswalde. 
Diese  hält  einen  nochmaligen  Beschuß 
für  erforderlich.)  , 1,137 

Zu  „Glücklich  verlaufener  J a g d1  ui  n f a 11“. 
Schuß  u.  Waffe,  Bd.  3.  6.  p.  134.  (Er- 
wägungen, durch  welche  Umstände  bezw. 
welche  Fehler  an  der  Waffe  ein  unbeab- 
sichtigtes Losgehen  he  rib  eigeführt  werden 
kann,  bezugnehmend  auf  einen  Artikel  in 
Nr.  24  Bd.  2 der  Zeitschrift.)  1,137 

Der  Karabiner  Modell  98.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  6.  p.  135.  1 Abb.  (Ergän- 
zungen zu  einer  Briefkastennotiz  in  Nr.  3 
Bd.  3 der  Zeitschrift.)  1,137 

Über  Knalldämpfer.  Sprengst,  u, 
Waffen.  Jg.  5.  5.  p.  50 — 51.  (Kritik  des 
Max  im  sehen  Knalldämpfers  im  An- 
V schlnß  an  frühere  Artikel.  Verfasser  hält 
den  Knalldämpfer  für  Jagdzwecke  für 
ungeeignet,  besonders,  da  er  nur  den 
Mündungsknall,  nicht  aber  dem  Geschoß- 
knall abschwächt.)  1,137 

Was  ist  „M  oderator“?  D.  Waffen-Z. 
Jg.  15.  23.  pi.  200—01.  4 Abb.  (Knail- 


dämpfer  der  Firma  Genscliow  & Co. 
auis  drei  in  ein  Rohr  eingesetzten  Messing- 
spiralen bestehend.)  1 ,137 

Niotan,  E.:  Etüde  sur  les  piistolets  automati- 
ques.  Les  Browning  (Suite).  Rev.  de 
l’armee  beige.  34  me  annee.  I . II»  $0P~ 
tembre-Octobre  1909.  p.  57—72.  Fg.  (Se- 
curite  du  tireur  et  des  voisins.  Systemes 
de  sürete.  Construction.  Nombre  de  pieces 
constitutives,  dönontage  et  remontage. 
Essais  de  fonctionmement,  les  armes  con- 
tenant  de  la  poussiere  etc.  Proprietes 
balMstiques.)  ' . 

Sch n ßleistun  g der  Browmngflintc 
Kal.  16  mit  normalem  und)  langem  Lauf. 
Schuß'  u.  Waffe.  Bd.  3.  7.  p.  151—53. 
(Bericht  der  Versuchsstation  Neumanns- 
walde. Die  Prüfungsstelle  empfiehlt  zu 
langen  Lauf  im  allgemeinen  nicht,  da  den 
geringen  Vorteilen  wesentliche,  in  der 
Praxis  des  Schießens  begründete  Nach- 
teile gegenüberstehen.)  1,131 

Eine  automatische  Sicherung  für  Schei- 
be nbüchsen.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3,  6. 
p.  133.  1 Abb.  (Von  E.  F.  Büchel, 

Mehlis.  Auch-  das  gestochene  Gewehr 
sichernd;  wird  beim  Halten  des  Gewehres 
selbsttätig  ausgeschaltet.)  U37 

Zwei  interessante  ältere  Waffen.  Schuil.» 
u.  Waffe.  Bd.  3.  6.  P'.  131—32.  4 Abb. 
(Steinschloß-Doppelpisto’le  mit  nur  einem 
Hahn  (sog.  Wender)  und  Perkussioms- 
Hinterladegewehr  mit  innenliegendem  Pi- 
ston, he  rausdrehbar  er  Kammer  und  aus- 
wechselbarem Lauf.)  1,137 

Wandolleck,  Benno:  Kuchenreuter-Pistolen. 
Schuß-  u.  Waffe.  Bd.  37.  p.  158.  1 Abb. 
(Historische  Betrachtungen  über  Kuchen- 
reuter-Pistolen und  die  Arbeiten  der  Fa- 
milie K.  aus  den  Jahren  1740 — 1818.)  1,137 
Zwei  alte  Z ü n d n a d e 1 -Jagdgewehrkon- 
struktionen. Schuß-  u.  Waffe.  Bd.  3.  7.  p. 
153_56.  11  Abb.  (Historische  Entwick- 
lung des  Zündnadegewehres.  Beschrei- 
bung der  Dreyse-Vorderladerflinte  und 
des"  Dreyseschen  Flahngewehres.)  U37 

Aff  nt  de  Campagne  avec  beche  mobile. 
Rev.  de  l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II. 
Septembre-Octobre  1909.  p.  136—3/.  (In- 
vention de  M.  A.  Deport  de  Paris.  i_.a 
beche  s'enfonce  ä l’aide  d’une  masse  et  la 
crosse  est  calee  par  uh  encliquetage  tres 
simple.)  ül38 

\l  Kem:  Le  rearmement  des  artillenes 

(Suite).  Rev.  de  l’armee  beige  34me  annee. 
T.  II.  Septembre-Octobre  1909.  p.  117—31. 
5 pl.  Fg.  (Constructions  Skoda  et 
Ehrhardt.)  U38 

Collon,  A.:  Les  affüts  ä deformation.  Rev. 
de  l’armee  beige,  p.  82—100.  (Le  rende- 
ment  du  materiel.  Puissance  et  mobilite 
Canons  et  obusiers.) 

F n durance  Tests  of  Krupp  Naval  Guns 
oi  Large  Caliber.  Proc.  Naval  Inst.  Vol. 
35.  4.  p.  1205— 22.  ill.  U38 
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Neumann,  E.:  Moderne  Schiffsartillerie. 

Fortsetzung  u.  Schluß.)  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3.  6.  p.  117—20.  7.  p.  141—44.  6 Abb. 
(Kruppsche  24  cm  Kanonen  in  Drehschei- 
benlafette. 21  cm  Kanonen.  Mittel- 
artillerie. 12  cm  Kanonen  für  Kasematt- 
aufstellung.  15  cm  Kanone  in  Turmlafette. 
17  cm  Kanonen  der  Braunschweig-  und 
Deutschland-Klasse.  Mittelartillerie  im 
Ausland  bis  19  cm  Kaliber.  Leichte  Ar- 
tillerie oder  Torpedobootsabwehr-Artille- 
rie.. Das  Kaliber  ist  allmählich  mit  der 
Vergrößerung  der  Torpedoboote  von  3,7 
cm  auf  8,8  cm,  bei  englischen  Schiffen  auf 
10,2  cm  gestiegen.  Kruppsche  7,5  cm 
Schnelladekanone,  5,2  cm  Kanone  L/55 
und  8,8  cm  Selbstladekanone  L/35.)  1,138 
Versuche  mit  Drahtrohren  in  den  Ver- 
einigten Staaten  von  Nordamerika.  Ar- 
tilerist.  MH.  09.  36.  p.  459 — 65.  (Wood- 
bridge-Bauart:  Auf  das  Seelenrohr  wer- 
den Längsstäbe  aus  Stahl  gelegt  und  mit 
Draht  umwickelt.  Brown  legte  außerdem 
noch  einen  dünnen  Schutzmantel  auf. 
Brown’sches  Rohr  aus  zusammengerollten 
Stahlblech  mit  Drahtumwicklung  mit  See- 
lenrohr u.  äußerem  Schutzmantel.  Crozier- 
Kanonen,  aus  einem  umwickelten  Seelen- 
rohr und  übergezogenem  Mantel  mit  Stu- 
fenringen bestehend.  Sämtliche  Systeme 
zeigten  bei  den  Schießübungen  äußerst 
starke  Ausbrennungen.)  1,138 

Bisman:  Le  telemetre  Stroobants.  Sa 
theorie  complete  et  son  emploi  (Suite). 
Rev.  de  l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II. 
Septembre-Octobre  1909.  p.  101 — 16.  fig. 
(Theorie  generale  des  erreurs  de  colli- 
mation  et  des  erreurs  de  distance  corre- 
spondantes.  Regles  pratiques.  4 tableaux.) 
Fg.  1.139 

Ein  neuer  Korn  schütz.  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3.  6.  p.  135.  2 Abb.  (Mantelkorn  von 
K.  Back  rn  und  in  München  mit  zusam- 
menlegbaren Flügeln.)  1,139 

Eigentümliche  Abweichungen  von  Ge- 
schossen und  ihre  Ursachen,  s.  1,136. 

1,140 

Meyer,  A.:  Die  Artillerie  und  das  moderne 
Geschützwesen.  Sprengst,  u.  Waffen.  Jg. 
5.  5.  p.  49 — 50.  (Die  Einführung  der  Ar- 
tillerie Sprenggeschosse  als  Folge  d.  ver- 
änderten Schützengefechts.  Entwicklung 
der  Sprenggeschosse:  Granaten,  Schrap- 
nells, Einheitsgeschosse.)  Fg.  1,140 

Scheinwerfer  -Geschosse.  D.  Waffen- 
Z.  Jg.  15.  24.  p.  213.  (Mit  Calciumcar- 

bid  gefüllte,  schwimmende  Granaten  wer- 
den in  die  Nähe  des  feindlichen  Schiffes 
geschleudert  und  erzeugen  dann  ein  hel- 
les Licht.)  1,140 

Die  Schrotfabrikation.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  5.  p.  53 — 54.  (Herstellung 
der  Arsen-Blei-Legierung  und  Beschrei- 


bung des  Turm-Verfahrens  von  Acker- 
mann und  Martin.)  1,14Q 

Armement  des  cosaques.  Rev.  de  l’ar- 
mee beige.  34me  annee.  T.  II.  Septembre- 
Octobre  1909.  p.  140 — 41.  (On  se  propose 
de  donner  la  baionnette  au  troupes  de  ca- 
valerie  cosaques,  comme  aux  corps  de  la 
cavalerie  reguliere.)  1,141 


4.  Technique  militaire.  4.  Military  Techno- 
(1,143)  logy.  (1,143) 

4.  Kriegstechnik.  (1,143) 


Alten,  Geo  v.:  Handbuch  für  Heer  und  Flotte. 

2.  Bd.  83.  Berlin,  Deutsches  Verlagshaus 

Bong  & Co.,  09.  M.  24,—.  1,143 

Armement  des  cosaques.  s.  1,141.  1,143 
Bisman:  Le  telemetre  Stroobants.  s. ' 

1,139.  1,143 

Blume:  Welche  Lehren  sind  aus  den  Er- 

fahrungen des  Ostasiatischen  Krieges 
1904/05  für  die  Verwendung  der  Artillerie 

im  Feldkriege  abzuleiten?  Artillerist.  MH. 

09.  36.  p.  397 — 443.  (Hauptaufgabe:  wirk- 
same Unterstützung  des  Infanterieangriffs, 
ev.  auch  durch  Überschießen  der  eignen 
Truppen.  Artilleriezweikampf  verliert  an 
Bedeutung.  Erkundungsbatterien.  Her- 
stellung einer  ständigen  Verbindung  zwi- 
schen Schützenlinie  und  Artillerie.  Über- 
raschende Eröffnung  des  überlegenen  Feu- * 2 * *  5 * * * 09 
ers.  Artilleriereserven.  Geländeausnut-  ; 
zung.  Gruppenweise  und  verdeckte  Auf- 
stellung d.  A.  Indirektes  Feuer.  Mas- 
kieren der  Batterien.  Wert  der  richtigen 
Erkundung.  Einheitliche  Feuerleitung. 
Nachteile  der  Munitionsverschwendung. 
Auffahren  der  Artillerie  im  feindlichen 
Feuerbereich  und  Wert  einer  guten  Be- 
spannung. Begleiten  des  Infanteriean- 
griffs durch  einzelne  Batterien.  Nachteile  [ 
vorzeitiger  Feuereröffnung  in  der  Ver- 
teidigung. Schießen  bei  Dunkelheit.  Ver-  \ 
halten  der  Artillerie  beim  Rückzug  und  bei  ; 
der  Verfolgung.  Geschoßwirkung  gegen  , 
verschiedene  feste  Ziele.)  1,143  ; 

Bremer,  R.:  De  la  necessite  d'instaurer  le 
tir  scolaire  en  Belgique  (Suite).  Rev.  de 
l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II.  Septem- 
bre-Octobre 1909.  p.  73 — 81.  (Avantages 
du  tir  scolaire.  Organisation  du  tir  sco- 
laire en  Belgique.)  1,143 

Das  Buch  vom  Kriege.  Der  Militärklassi- 
ker der  Chinesen.  Verdeutscht  von  Br.  I 
Navarra.  Überall.  12.  Jg.  4.  p.  249—  | 
255.  ill.  (Schluß  der  Aufzeichnungen  i 
S u n t z u s.  Der  Krieg  im  Nachbarlande. 
Angriff  mittels  Feuers.  Die  Verwendung 
von  Spionen.  Wutzu’s  Aussprüche: 
Die  Regierung  eines  Landes.  Abschätzung 
des  Feindes.  Die  Überwachung  der  Armee,  j 
Eigenschaften  eines  Generals.  Das  An-  \ 


passen  an  die  Gelegenheit.  Nachwort.) 

Creation  d’une  „Compagnie  scolaire  mi- 
litaire“  d’infanterie  en  Hollande.  Rev.  de 
l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II.  Septem- 
bre-Octobre 1909.  p.  133—34.  1,143 

C uisines  de  Campagne  portatives.  Rev . 
de  l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II.  Sep- 
tembre-Octobre  1909.  p.  137.  (Rapport  sur 
rintrodüction  de  cuisines  roulantes  et  de 
coffres-cuisines  en  Autriche-Hongrie,  en 
Allemagne  et  en  France.)  U43 

Keucker,  Alb.:  Conferences  sur  l’education 
militaire  des  jeunes  officiers  (Suite).  Rev. 
de  l’armee  beige.  34me  annee.  T.  II.  Sep- 
tembre-Octobre  1909.  p.  32—56.  Fg.  (Les 
instructions  morales.  Les  suggestions 
morales  et  les  rites  militaires.)  1,143 
Neue  technische  Kriegsmittel  unserer 

r Infanterie.  D.  Waffen-Z.  Jg.  15.  24.  p.  213. 
(Bericht  über  die  Einführung  moderner 
Verbindungsmittel  bei  den  Infanterie-  und 
Jägerbataillonen,  wie  Telephon-,  Flaggen- 
signal- und  Nachtsignalstationen.)  1,143 
Manöverrückblicke.  Artillerist.  MH. 
09.  36.  p.  ,443—52.  (Besprechung  der  Nach- 
teile  einer  Verkürzung  der  Schieß-  u.  Ge- 
ländeübungen und  der  Manövermärsche. 
Wichtigkeit  eines  vorsichtigen  Verhaltens 
beim  Einnehmen  verdeckter  Stellungen 
und  bei  Erkundungen  von  solchen  aus, 
besonders  mit  Rücksicht  auf  das  leichtere 
Entdecken  mit  Hilfe  des  Scherenfernrohrs. 
Fastverdeckte  Stellungen  u.  offene  Stel- 
lungen. Erfahrungen  mit  Material  und 
Ausrüstung.  Taktik.)  1,143 

La  Marine  et  la  defense  des  cötes.  Rev. 
i Marit.  Tome  183.  Livr.  578.  p.  262—83. 

. (D’apres  une  etude  strategique  du  Comm. 
B o e h 1 e r dans  les  Proc.  Unit.  States 
Naval  Inst.,  resume  traduit  parA.Four- 
nier:  Flotte  dans  l’Atlantique;  lignes 
strategiques  de  force;  eclairage;  reparti- 
tions  des  forces  navales;  bases  navales; 
defense  des  cötes;  defenses  navales  des 
cötes;  bureau  des  defenses  de  cötes;  per- 
sonnel;  discussion:  le  choix  d’une  base 
navale  dans  les  Indes  occidentales.)  1,143 
Meyer:  Die  Artillerie  und  das  moderne  Ge- 
fj  schützwesen,  s.  1,140.  1,143 
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Modifications  au  harnachement.  Rev. 
de  l’armee  beige.  34me  annee.  T.  -II.  Sep- 
tembre-Octobre 1909.  p.  138.  (En  Alle- 
magne on  vient  de  decider  le  bronzage  de 
toutes  les  pieces  metalliques  du  harnacht- 
ment dans  1 artillerie,  les  d6tachements  de 
mitrailleuses  et  le  train.)  1,143 

Neyt:  Notes  concernant  la  Grdce,  la  Tur- 
quie  et  la  guerre  greco-turque  de  1897 
(Suite).  Rev.  de  l’armee  beige.  34me  an- 
nee. T.  II.  Septembre-Octobre  1909.  p.  7— 
24.  (Les  travaux  de  defense  et  de  com- 
munication  executes  par  le  Prince  Con- 
stantin  ä Larissa.  Les  autres  lignes  de 
defense.  Organisation  des  forces  en  Fhes- 
salie.  Plan  d’operations  pour  diverses  ope- 
rations  possibles  de  l’armee  ottomane. ; 

1,143 

Schein  werfe  r-Geschosse.  s.  1,140.  1,143 
Neue  Schießvorschrift  für  die  deut- 
sche Infanterie.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  37. 
p.  158—59.  (Kurze  Inhaltsangabe  der  im 
Verlag  von  E.  S.  Mittler  & Sohn  ei- 
schienenen  Schrift  „Was  bringt  die  Schieß- 
vorschrift für  die  Infanterie  vom  21.  Ok- 
tober 1909  Neues“.  Verfasser  Major  Im- 
manuel.) L143 

Thys,  J.:  Application  de  la  traction  auto- 
mobile au  Service  de  I’aiimentation  de  la 
cavalerie.  Rev.  de  l’armee  beige.  34me 
annee.  T.  II.  Septembre-Octobre  1909.  p. 
25-31.  (Considerations  generales  sur  le 
röle  de  la  cavalerie.  Etüde  pour  but  de 
rechercher,  s’il  y a un  avantage  ä intro- 
duire  la  traction  mecanique  pour  le 
ravitaillement  journalier  de  la  cavalerie 
en  vivres  et  fourrages.)  ^ L143 

. Unsere  feldgraue  U n i f o r m.  Schuß  u. 

Waffe.  Bd.  3.  6.  p.  135—36.  (Bericht  über 
eine  auf  dem  Truppenübungsplatz  Döbe- 
ritz  mit  der  neuen  Uniform  abgehaltene 
Übung  und  Beschreibung  der  Uniform.) 

1,143 

v.  Zepelin,  Generalmajor:  Irreguläre  Kaval- 
lerie. Überall.  12.  Jg.  4.  p.  229 — 36.  ill. 
(Geschichtliches;  i.  K.  bei  den  verschiede- 
nen Nationen;  Kosaken  der  Russen;  Spa- 
his  der  Franzosen;  Hamidieh-Reiterei  der 
Türken;  Verringerung  durch  die  fort- 
schreitende Kultur.)  1,143 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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1.  Generalites.  1.  General. 

L Allgemeines. 

1.  Encyclopedies.  1.  Encyclopaedias, 

(1,1)  , (w} 

1.  Encyklopädien.  (1,1) 

Bronzeur-,  Galvaniseur-  und  Gürtler- 
Kalender.  s.  1,56.  Kl 

Eisenhändler,  Der.  Taschen-  u.  HB. 
f.  den  Eisen-,  Metall-,  Eisenwaren-  u. 
Werkzeughandel  (Ges.-Ausg.)  m.  Kalender 
1910.  7.  Jg.  Bearb.  u.  hrsg.  v.  der  Red. 
der  Fachz.  „Der  Eisenhändler“,  Bunzlau. 
kl.  8°.  XV  p.  Schreibkalender,  207  u.  280 
p.  m.  Abb.  u.  1 Tab.  Bunzlau  i.  Schl., 
Otto  Hoffmann.  M.  2,50  El 

fiisenhändler.  Spezial-Ausg.  f.  den 
Eisen-  u.  Metallhandel  m.  Kalender  f.  1910. 
kl.  8°.  XI  p.  Schreibkalender,  u.  274  p,  m. 
Abb.  Bunzlau  i.  Schl.,  Otto  Hoffmann. 
M.  1,60.  El 

Eisen-  u.  Metall-Gießerei-Kalender  1910. 

s.  1,50.  El 

Engelmann’s  Kalender  für  Bahnmeister 
usw.  s.  1,82.  El 

Engelmann’s  Kalender  für  Buchdruk- 
ker  usw.  s.  1,58.  El 

Engelmann’s  Kalender  für  Eisenb.-Be- 
amte  des  Deutschen  Reichs,  s.  1,82.  1,1 

Flister’s  Eisenbahn-Kalender  f.  d.  J. 
1910.  27.  Jg.  kl.  8°.  VIIE  486  p.  m.  Abb. 
u.  1 Bildnis.  Berlin,  Evang.  Vereins-Buch- 
handlung. M.  1, — • El 

Forstkalender,  schweizerischer.  Ta- 
schenbuch f.  Forstwesen,  Holzgeweroe, 
Jagd  u.  Fischerei.  5.  Jg.  1910.  Hrsg.  v. 
Prof.  Thdr.  Fe  Iber.  kl.  8°.  IV,  247  p, 
Frauenfeld,  Huber  & Co.  M.  2, — . El 
Garleb,  E:  Baumbeck’s  Sport-Lexikon. 
Motorboot.  10.  2.  p.  17—19.  (Besprechung 


der  neuen  Auflage.  I.  Automobilismus. 
II  Motorbootwesen.  3.  Luftschiffahrt.)  LI 
Garten-Kalender,  allg.  österreichi- 
scher, f.  d.  J.  1910.  Hrsg,  vom  allg.  Öster- 
reich. Gärtnerverband.  16.  Jg.  kl.  8 . 
IV,  136  p.  u.  Schreibkalender.  Wien,  Carl 
Fromme.  M.  2,50.  El 

Gaspary’s  Bau-Kalender.  Ein  Hand-  u. 
Hilfsbuch  f.  Architekten,  Bauunternehmer, 
Maurermeister,  Zimmermeister  etc.  Be- 
arb u hrsg.  v.  Archit.  Maurermeister 
Rieh.  Gocht.  XIV.  Jg.  10.  kl.  8°.  IV  p. 
Schreibkalender  u.  144  p.  m.  Fig.  Berlin, 
Gaspary.  M.  1,60.  El 

Gewerbekalender,  schweizerischer. 
Taschen-Notizbuch  f.  Handwerker  u.  Ge- 
werbetreibende. Hrsg,  unter  Mitwirkg. 
tücht.  Fachmänner.  23.  Jg.  10.  kl.  8 . 273 
p.  m.  2 Karten.  Bern,  Büchler  & Co. 
M.  2,50.  El 

Ingenieur-  Kalender,  deutscher  1910. 
Hrsg.  v.  der  Red.  v.  Uhlands  Z.  kl.  8 . 
IV  206  u.  12  p.  u.  Schreibkalender  m.  Abb. 
u.  10  Taf.  Leipzig,  Otto  Politzky.  M.  1,50^. 

Ingenieur-  u.  Architekten-Kalender, 
österreichischer  f.  1910.  Ein  Taschenbuch 
nebst  Notizbuch  f.  Bau-  und  Maschinen- 
bauingenieure, Architekten,  Baumeister, 
Studierende  an  techn.  Hochschulen  etc. 
(Gegründet  1867  v.  Dr.  R.  Sonndorfer.) 
Seit  1883  hrsg.  v.  Proff.  Reg.-R.  Dr  R. 
Sonndorfer  u.  Dipl. -Ing.  Hofr.  I.  Melan. 
42.  Jg.  2 Tie.  kl.  8°.  Schreibkalender,  472 
u.  157  p.  m.  Fig.  1 Tab.  u.  1 Taf.  Wien, 
Jos.  Eberle  & Co.  M.  4,50.  U 

Jahrbuch  der  bildenden  Künste  1909/10. 
Hrsg.  v.  Willy  Pastor.  8.  Jg.  Lex.-8  . 
83,  II  p.  u.  168  Sp.  m.  Abb.  u.  Taf.  Berlin, 
Fischer  & Franke,  G.  m.  b.  H.,  W.  M.  6,—. 

Jahrbuch  u.  Kalender  f.  d.  Baumwoll- 


industrie 1910.  s.  1,59. 


El 


M 8 


112 


Kalender  f.  Beamte  der  kgl.  württem- 
bergischen  StaatsTiisenbahnen.  (Einbd. : 
Engelmann  V Kalender.)  10.  18.  Jahrg. 

Red.:  Minist.-R.  Schall,  kl.  8°.  VII,  248 
u.  112  p.  Berlin,  Julius  Engelmann.  M.  3,-. 

1,1 

Kalender  f.  den  österreichischen  Land- 
mann auf  d.  J.  1910.  Hrsg.  v.  der  k.  k. 
Landw.-Gesellschaft  in  Wien.  41.  Jg. 
gr.  8°.  LXIV,  48  p.  m.  Abb.  Wien,  Carl 
Fromme.  M — ,70.  1,1 

Kalender  f.  Destillateure,  Liqueurfabri- 
kanten  u.  verwandte  Branchen  1910. 
kl.  8°.  326  p.  Leipzig,  Oskar  Born.  M 1 . 

1,1 

Kalender  f.  Heizungs-,  Lüftungs-  u. 
Badetechniker.  1.  kurzgefaßtes  Nach- 
schlagebuch  für  Gesundheitstechniker. 
Hrs.  v.  Ob. -Ingen.  H.  I.  Klinzer.  15.  Jg. 
10.  kl.  8°.  XVI,  346  p.  m.  Abb.  u.  Notiz- 
kalender. Halle  a.  S.,  Carl  Marhold. 
M 3,20.  1,1 

Kalender,  milchwirtschaftlicher,  1910. 

s.  1,61.  1,1 

Kupferschmie  d-Kalender.  1910.  s.  1,50. 

1,1 

Maschinenbau-  und  Metallarbeiter- 
Kalender  1910.  s.  1,50.  1,1 

M e t a 1 1 -Industrie-Kalender  1910.  s.  1,50 

1,1 

Metall-Industrie  -Kalender,  öster- 
reich-ungar.  s.  1,50.  1,1 

M o 1 k e r e i-Kalender  f.  1910.  Ein  Taschen-, 
Notiz-  u.  Nachschlagebuch  f.  Molkerei- 
fachleute. 18.  Jg.  Bearb.  u.  hrsg.  v.  der 
Red.  der  Molkerei-Ztg.  kl.  8°.  V p., 
Schreibkalender  u.  140  p.  m.  1 Karte.  Hil- 
desheim, August  Lax.  M 1,50.  1,1 

Papier  -Industrie-Kalender  1910.  s.  1,58. 

Kl 

Papier-Kalender.  Jahresbericht  üb. 
wicht.  Neuergn.  u.  Fortschritte  im  Ge- 
biete derPapier-  etc.  Fabrikation  u.  techn. 
Hilfsbuch,  nebst  Adreßbuch  der  Papier-, 
Holz-,  Zell-  u.  Strohstoff-  etc.  Fabriken 
aller  Länder  der  Erde  sowie  der  deutschen 
Lumpen-  u.  Hadern-Händler  u.  der  Tape- 
tenfabriken Deutschlands.  Begründet  von 
"Willi.  Pf  aff  bis  16.  Jg.  fortgef.  v.  Heinr. 
Lohnes.  Im  techn.  T.  unter  Mitwirkg.  v. 
Fachgenossen  bearb.  v.  Ingen.  Willy 
Ebert.  24.  Jg.  10.  2 Tie.  kl.  8°.  XIX,  215  p. 
Schreibkalender  u.  IV,  266  p.  Dresden-A., 
Hellmuth  Henkler.  M.  2,50.  1,1 

Schiffahrtskalender,  ostelbischer 
1910.  s.  1,113.  1,1 

Taschenbuch  der  Kriegsflotten,  s.  1,127. 

1,1 

Taschenkalender  f.  Eisenwarenhänd- 
ler, Eisenwarenfabrikänten  u.  verwandte 
Gewerbetreibende  f.  d.  J.  1910.  XXII.  Jg. 
kl.  8°.  XIX  p.  Schreibkalender  u.  362  p. 
m.  Abb.  Berlin,  Otto  Elsner.  M 2,50.  1,1 

Tisc,  hler-Kalender.  s.  1,48.  1,1 

Tonindustrie-Kalender  1910.  3 

Tie.  kl.  8°.  XXI  p.  Schreibkalender  VII, 


1, 1 — 1,3 


225  u.  205  p.  m.  Abb.  Berlin,  Verlag  der 
Tonindustrie-Zeitung.  M 1,50.  1,1 

Uhrmacher  -Kalender,  Leipziger,  1910 
s.  1,64.  1,1 

Zieg.ler-Ka.lender,  deutscher,  f.  1910 
s.  1,57.  1,1 


2.  Bibliographies.  2.  Bibliographies. 

(1,2)  (1,2) 

2.  Bibliographien.  (1,2) 


Bibliography  of  Aeronautics.  II.  Aero- 
nautics  (Ldn.)  Vol.  3.  1.  p.  5.  (Bibliogra- 
phy of  English  and  American  Works 
from  1860—1899.)  1,2 

Katalog  der  Bibliothek  des  kaiserl.  Pa- 
tentamtes. 8.  Nachtrag.  8°.  VIII  u.  p. 
1523— 1962.  Berlin,  W.  H.  Kühl,  09, 
M 9,50.  1,2 

Katalog,  polytechnischer.  Eine  Aus- 
wahl aus  allen  Gebieten  der  techn.  und 
Kunst-Literatur.  12.  Aufl.  1909—10.  kl. 
8°.  144  p.  München,  Ludwig  Fritsch,  09. 

. M — ,40.  1,2 


3.  Biographies.  (1,3)  3.  Biographies.  (1,3) 

3.  Biographien.  (1,3) 


Les  papiers  inedits  du  Colonel  Re- 
na r d.  Techn.  aeron.  Janv.  10.  1.  p.  12 
-19  (ä  suivre).  1,3 

Eyth,  Max:  Gesammelte  Schriften.  (In 
6 Bdn.)  5.  Bd.  Im  Strom  unsrer  Zeit. 
1.  u.  2.  T.  Wanderbuch  eines.  Ingenieurs. 
In  Briefen.  Mit  1 Bildnis  des  Verf.  u.  e. 
Einführung  v.  A.  u.  L i 1 i du  Bois- 
Reymond.  8°.  XV.  664  p.  Stuttgart. 
Deutsche  Verlags-Anstalt,  09.  M 5,—.  1,3 
Geheimer  Regierungsrat  Professor  Albert 
Frau  k f . Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XLVII.  Bd.  10.  2.  p.  35.  (Nachruf  mit 
biographischen  Notizen.)  1,3 

Georg  Glas  sei*.  Bull.  int.  Eisenb. -Kon- 
greß-Verb. 09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1875—77. 
(Nachruf  und  Lebenslauf  des  im  August 
1909  verstorbenen  Ehren-Direktors  G.  G. 
der  Französischen  Midi-Eisenbahngesell- 
schaft.) 1,3 

H i 1 a r y Bauermail.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2815.  p.  604.  1 ilL  (Biography; 
died  Dec.  5th  09.)  1,3 

Kania,  J.:  Holtzhausen,  der  Altmeister 
der  deutschen  Dampfmaschinenbaukunst  u. 
seine  Bedeutung  für  die  oberschlesische 
Industrie.  Kohle  u.  Erz.  09.  Nr.  46.  p.  1013 
— 19;  47.  p.  1042 — 43.  (Die  Einführung  der 
Dampfmaschine  in  der  schles.  Berg-  und 
Hüttenindustrie.  Lebenslauf  von  Holtz- 
hausen. Beschreibung  der  60  zölligen 
Wasserhaltungsmaschine  auf  dem  Gott- 
helf-Stollen  zu  Tarnowitz  — gebaut  1799 
—1802  — . Kostenanschlag  für  die  Ma- 
schine. Betriebskosten.)  1,3 


1,3— 1,5 


1 1 


Georg  Picot.  Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß- 
Verb.  09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1878.  (Nachruf 
und  Lebenslauf  des  verstorbenen  Vize- 
präsidenten des  Verwaltungsrates  der 
französischen  Midi-Eisenbahngesellschaft.) 

1,3 

Oberingenieur  Max  Richte  r f.  Loko- 
motive. 6.  Jg.  09.  11.  p.  241.  (Biographische 
Angaben  über  den  am  14.  8.  09  gestorbenen 
Oberingenieur  des  Lokomotivbureaus  der 
Hannoverschen  Maschinenbau-Aktien-Ge- 
sellschaft  vormals  G.  Egestorff  in 
Linden,  M.  Richte  r.)  Lö 

Präsident  Schmid  t.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw  10.  2.  p.  29.  (Biographische  An- 
gaben über  den  zum  Präsidenten  der 
Kaiserlichen  Generaldirektion  der  Eisen- 
bahnen in  Elsaß-Lothringen  ernannten 
Präsidenten  Schmidt.)  L3 

The  Late  Sir  Alf  red  Jones,  K.  C M Ü. 
Marine  Engineer.  Vol.  32.  388.  p.  219—20. 
(Portrait.)  (Biography.)  L3 

Emil  Strub.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  34.  26. 
p 377.  (Lebenslauf  und  Wirken  des  im 
Alter  von  51  Jahren  gestorbenen  auf  dem 
Gebiete  des  Bergbahnbaus  im  Schweizer- 
Heimatlande  und  im  Auslande  hervor- 
ragend tätig  gewesenen  Spezialisten.)  1,3 

4 liistorique.  (1,4)  4.  Historical.  (1,4) 

4.  Geschichtliches.  (1,4) 

Beiträge  zur  Geschichte  der  Technik  und 
Industrie.  JB.  des  Ver.  D.  Ingenieure. 
Hrsg,  von  Conr.  Matschoß.  1.  Bd.  09.  Lex.- 
8°.  VII,  280  p.  m.  247  fig.  5 Bildnissen. 
Berlin,  Julius  Springer,  09.  M 8,—.  1,4 

Erste  deutsche  Dampferlinie  Berlin — 
Potsdam,  s.  1,108.  1,4 

Feldhaus,  F.  M.:  Megenbergs  Nachrichten 
über  Schießpulver  vom  Jahre  1349.  Schuß 
u.  Waffe.  Bd.  38.  p.  180.  (Hinweise  auf 
Feuerwaffen,  die  in  der  „Naturgeschichte4* 
des  Canonicus  am  Regensburger  Dom 
Conrad  von  Megenberg  vom  Jahre 
1349  enthalten  sind.)  1,4 

Feldbaus:  Zur  Geschichte  der  Radschlösser. 

s.  1,137.  1,4 

Die  G^e  wehrlauf-  Fabrikation  im  Anfang 
des  19.  Jahrhunderts,  s.  1,137.  1,4 

Hammond:  Old  New-England  waterwheel. 

s.  1,44.  1,4 

Hildebrandt:  Die  Luftschiffahrc  nach  ihrer 

geschichtlichen  und  gegenwärtigen  Ent- 
wicklung. s.  1,103.  1,4 

H i s t o i r e de  l’armement  et  de  l’outillage 
des  armees.  s.  1,143.  1,4 

A Brief  H i s t o r y of  Early  Steam  Naviga- 
tion in  the  United  States.  Mech.  Engin. 
Vol.  24.  615.  p.  572—74.  2 fig.  / ill.  (From 
the  Proc.  öf  the  Am.  Soc.  of  Mech.  Engin.) 

1,4 

Ihvoof,  Frz.:  Flußregulierungen  u.  Wasser- 
bauten, 1772  — 1774.  (Aus:  „Arch.  f. 


öst.  Gesell.“.)  gr.  8°.  18  p.  Wien,  Alfred 

Holder,  09.  M.  — ,55.  1,4 

Wann  kam  das  Kleinkalibergewehr 
nach  Europa?  s.  1,137.  1,4 

Krogh:  In  die  Lüfte  empor,  s.  1,103,  1,4 

Matschoß,  Conrad:  Die  Einführung  der 

Dampfmaschine  in  den  Verkehr.  Mitt. 
Fränk.-Oberpfälz.  Bezirks'/.  D.  Ing.  17.  12. 
09.  Nr.  1.  ,T  1’4 

The  Rocket’ s Driver.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2814.  p.  573.  1 ill.  (Edward 
E n t w i s 1 1 e , who  died  Dec.  1909,  clai- 
med  to  have  been  the  first  driver  on 
Stephenson’s  „Rocket“.)  L4 

Sauermann,  Ernst:  Handwerkliche  Schnitzer- 
eien des  XVI.  u.  XVII.  Jahrh.  aus  Schles- 
wig-Holstein. IV,  10  p.  49  1 af.  31X42  cm. 
Frankfurt  a.  M.,  Heinrich  Keller,  10.  M, 
40,—.  I’4 

Shaw:  The  evolution  of  the  planing  machme. 

s.  1,53.  1,4 

Titz:  Studien  zur  Entwicklung  der  vor- 

pommerschen  Eisengießerei.  Mitt.  Pomm. 
Bezirksver.  D.  Ing.  9.  11.  09.  Nr.  9.  1,4 

Wandolleck,  B.:  Colts  Revolvergewehr  und 
das  erste  Colt-Patent,  s.  1,137.  1,4 

Wilhelm,  B.:  Der  Tübinger  Übersetzer  Lanas 
vom  Jahre  1784  und  sein  Vorschlag  zui 
Erbauung  eines  Luftschiffes.  111.  aeronaut. 
Mitt.  09.  26.  p.  1133—35.  (Besprechung 
des  im  Jahre  1784  erschienenen  Werk- 
chens:  „Franz  Lana  und  Philipp  Lohmeyer 
von  der  Luftschiffkunst“,  in  dem  schon 
zwischen  Luftflug  und  Luftfahrt  unter- 
schieden wird.) 

Wüst,  F.:  Die  Entwickelung  der  D.  Eisen- 
industrie in  den  letzten  Jahren.  Festrede 
zur  Vorfeier  des  Geburtstages  Sr.  Maj. 
Kaiser  Wilhelms  II.  Lex. -8°.  33  p.  fig. 

Halle  a.  S„  Wilhelm  Knapp,  09.  M.  1,50.  1,4 


5.  Expositions,  (1,5)  5.  Exhibitions.  (1,5) 

5.  Aussteliuiigswesen  (1,5) 

Die  Ausstellung  für  Motorboote  und 
Motoren.  Motorboot.  10.  3.  p.  18.  (Vom 
Kaiserl.  Automobil-Klub  in  der  Zeit  vom 
19.  März  bis  3.  April  in  den  Ausstellungs- 
hallen des  Zool.  G.  Berlin.  Angabe 
einer  Reihe  von  Motorboots-Meldungen.) 

Internationale  Ausstellung  für  Reise- 
und  Fremdenverkehr  in  Berlin.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  2.  p.  29.  (Angaben 
über  die  Organisation  und  die  _ Gruppen- 
einteilung der  für  März  bis  Mai  1911  ge- 
planten Ausstellung.)  L5 

Tenth  National  Automobile  Show  at 
Madison  Square  Garden,  s.  1,92.  Ly 
The  Engineering  and  Machinery  Exhibi- 
tion at  Manchester  1910.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  27.  1.  p.  1—2.  iFurther  parti- 
culars  of  the  projected  exhibition.)  1,5 
Grifiin,  FL  H,:  Value  of  the  Car  Exhibits  at 
Olympia.  Automotor  Jl.  09.  4/.  p.  1410. 

• M 8* 
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(The  total  value  of  the  exhibits  is  stated 
to  be  £.  300  000.)  1,5 

Herlt:  Ausstellung  und  landwirtschaftliche 
Maschinen  im  Orient,  s.  1,61.  1,5 

Tenth  International  A.  M.  C.  M.  A.  S h o w. 

s.  1,92.  1,5 

The  Smithfield  Club  Show.  s.  1,61.  1,5 

Sonderausstellung  von  Einrichtungen 
und  Geräten  aus  der  landwirtschaftl. 
Praxis  auf  der  Wanderausstellung  Ham- 
burg. s.  1,61.  1,5 

The  Royal  Agricultural  Society.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2820.  p.  51.  (Particulars  of 
conditions  for  gaining  a gold  medal  offered 
for  the  best  agricultural  motor.)  1,5 

Waldmann,  F,  O.:  Brüsseler  Ausstellung.  111. 
aeronaut.  Mitt.  10.  2.  p.  26 — 27.  1 ill. 

(Kurzer  Überblick  über  die  Sehens- 
würdigkeiten.) 1,5 


6.  Reunions,  congres.  6.  Societies,  Con- 
(1,6)  gresses.  (1,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (1,6) 


An  Interesting  Amalgamation.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2821.  p.  76.  (Report  on  the 
amalgamation  of  the  Society  of  Engineers 
and  the  Civil  and  Mechanical  Engineer’s 
Societv.)  1,6 

The  International  Association  for 
Testing  Materials.  Page’s  Wly.  Vol.  15. 
270.  p.  985 — 1014.  (Summary  of  the  pro- 
ceedings  of  the  recent  congress  of  the 
Internat.  Assoc.  for  Testing  Materials.)  1,6 
Babcock,  J.  J.:  The  Internal  Combustion 

Engineer’s  Association.  Gas  Engine.  Vol. 
12.  1.  p.  32 — 33.  (What  it  is;  its  aims  and 
purposes.)  1,6 

Bamler:  Der  Niederrheinische  Verein  für 

Luftschiffahrt  im  Jahre  1909.  111.  aeronaut. 
Mitt.  10.  1.  p.  3—5.  (Überblick  über  die 
Entwicklung  und  die  Veranstaltungen  des 
Vereins  im  Jahre  1909.)  1,6 

Bericht  über  die  38.  Abgeordneten-Ver- 
sammlung  des  Verbandys  Deutscher 
Architekten  und  Ingenieurverein  in  Darm- 
stadt, vom  27. — 29.  August  09.  Profan- 
bau. Jg.  09.  18.  p.  333—35.  1,6 

Castagneris,  Guido:  J1  IV  Congresso  inter- 
nazionale  di  Aeronautica.  (Nancy  18 — 24 
settembre.)  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10. 
—11.  p.  377—82.  Fg.  1,6 

Annual  Convention  of  the  Am.  Soc.  of 
Agricultural  Engineers.  Engin.  News.  Vol. 
63.  1.  p.  26.  (Third  annual  convention 
was  held  at  the  Jowa  State  College  on 
Dec.  28  and  29,  1909.)  1,6 

National  Gas  and  Gasoline  Engine  Trades 
Association.  Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  4 — 9. 
(Report  of  first  annual  meeting,  held  at 
Chicago,  Nov.  30 — Dec.  2,  09.  Names  of 
those  registered.)  1,6 

Heine:  Über  den  II.  internationalen  Straßen- 
kongreß in  Brüssel  1910.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  4.  p.  7?.  ^Gründung  eines 


1, 5-1,6 


deutschen  Ausschusses  zur  Wahrnehmung 
der  Interessen  Deutschlands  auf  dem  be- 
vorstehenden Straßenkongreß  in  Brüssel,  j 
Satzungen  des  internationalen  ständigen 
Verbandes  der  Straßenkongresse.)  1,6 
Institute  of  Marine  Engineers.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2821.  p.  66.  (Meeting  on 
Jan.  10.  10.  Adjourned  discussion  on  Mr.  : 
Ruck-Keene’s  paper  on : „The  Treat- 
ment of  Marine  Boilers  on  Long 
Voyages“.)  1,6 

The  Institute  of  Marine  Engineers,  s. 

1,115.  1,6 

The  Institution  of  Mechanical  Engi-  7 
neers.  s.  1,76.  1,6 

Jahrbuch  des  Verbandes  der  Vereine 
deutscher  Molkereibeamten,  -Besitzer  u. 
Pächter  e.  V.  (molkereitechnisches 
Taschenbuch)  f.  d.  J.  1910.  14.  Jahrg. 
Bearb.  im  Aufträge  des  Verbandes  v.  Dr.  - 
R.  K r u e g e r.  kl.  8°.  X,  p.  Schreib- 
kalender 104  u.  148.  p.  Bunzlau,  G. 
Krenschmer.  M 1,75.  1,6 

The  Mechanical  s.  Engineer.  Vol.  109.  ^ 
2820.  p.  44.  (Editorial.  Comment  on  re-  " 
cent  meeting,  where  papers  were  read, 
which  are  unsuitable  for  discussion.  It 
is  suggested  that  such  merely  descript- 
tive  papers  should  not  be  read  at  all.)  1,6 
Annual  Meeting  of  the  Society  of  Naval 
Architects  and  Marine  Engineers.  Engin. 
News.  Vol.  62.  22.  p.  589—90.  (Elections 
of  committee;  14  papers  read.)  1,6 

Nachrichten  aus  dem  Verein  deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen,  s.  1,83.  1,6 

Nautischer  Verein  zu  Hamburg,  s.  g 
1,108.  1,6 
Die  Preisaufgaben  des  Architekten-  : , 
Vereins  in  Berlin  zum  Schinkelfest  1911. 
s.  1.83  1,6 

Der  schlesische  Provinzialverein 
für  Fluß-  und  Kanalschiffahrt,  s.  1,113.  1,6 
Rheinschiffahrt  Basel  - Bodensee. - 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  26.  (Be-  i\ 
rieht  über  die  Konferenz  der  Vertreter 
schweizerischer  . Kantone,  der  beiden  7 
Schiffahrtsverbände  der  deutschen  ,j 
Schweiz  und  des  eidgen.  Oberbauinspek- 
torates  vom  14.  12.  09.)  1,6 

Berliner  Schiffahrts-Verein.  (Ge-  j 
schäftsbericht.)  s.  1,113.  1,6 

The  American  Society  of  Mechanical 
Engineers.  Page’s  Wly.  Vol.  15.  270.  p. 
988—92;  276.  p.  1302—03.  11  ill.  (Its  - 
home,  objects,  work  and  Organisation.)  - 

1,6 

International  Tramways  Union.  Light 
Rly.  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  477.  p.  34- 
(Outline  of  Programme  of  congress  which 
will  take  place  at  Brussels  on  Sept.  7 — 

10  next.)  - 1,6 

Verein  deutscher  Maschinenbauanstalten. 
(Versammlungsbericht,  Patentgesetz),  s.  ■ 
1,9.  1,6 

Verein  deutscher  Maschinen-Ingenieure. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 


■ 


1,6— 1,7 


Bd.  10.  2.  p.  39.  (Angaben  über  die  Er- 
ledigung des  Beuth-Preisausschreibens 
1909.  Preisausschreiben  des  Vereins  für 
die  Bearbeitung  einer  kritischen  Unter- 
suchung über  den  gegenwärtigen  Stand 
der  Schmiedetechnik.)  1>6 

Verein  zur  Wahrung  der  Rheinschiff- 
fahrts-Interessen.  (Ausschußsitzung.)  s. 

1,113.  ...  , , x'6 

Der  Zentralerem  für  deutsche 
Binnenschiffahrt.  Talsperre.  8.  Jg.  12. 
118.  (Bericht  über  die  diesjährige,  in 
Berlin  abgehaltene  Hauptversammlung 
des  Vereins.)  K6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Educa- 
(1,7)  tion.  (1,7) 

7.  Bildungswesen.  (1,7) 


Bootsbau  im  Handfertigkeitsunterricht. 

s.  1,116.  l’7 

Educational  Bureau  of  Information.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  Vol.  84.  1.  p.  21-23.  (De- 
tails of  the  work  of  the  bureau  recently 
established  on  the  Union  Pacific 
R a i 1 r o a d.)  K7 

Ebert,  Ernst:  Zur  Gesellen-  und  Meister- 
Prüfung!  Ein  prakt.  Ratgeber  f.  den 
Handwerker,  zugleich  ein  Lehr-  u.  Lern- 
stoff für  Meisterkurse,  gewerbl.  Fach-  u. 
Fortbildungsschulen.  2.  verm.  Aufl.  8 . 
VIII,  302  p.  Meißen,  H.  W.  Schlimpert, 
10.  M 2,75.  1.7 

Engineering  Education  in  the  United 
States  Navy.  Engineer.  Vol.  109.  2820. 
p.  51.  (Frorn  the  report  of  the  Chief  of 
the  Bureau  of  Steam  Engineering.)  1,7 
Engineering,  Science  and  Business. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2817.  p.  666. 
(Editorial  discussion  of  an  address  deli- 
vered  by  Prof.  S w a i n at  Harvard  Uni- 
versity on:  The  Relation  of  Engineering 
to  Science  and  to  Business.)  1,7 

Deutsche  Fachschule  für  Blecharbeiter 
und  Installateure.  Aue  i.  Erzgeb.  Jl. 
Gasbeieuchtg.  09.  45.  p.  989—90.  (Be- 
richt.) 1.7 

Föppl,  Aug.:  Vorlesungen  über  technische 
Mechanik.  (In  6 Bdn.)  6.  (Schluß-)Bd. : 
Die  wichtigsten  Lehren  der  höheren 
Dynamik,  8°.  XII,  490  p.  m.  30  fig.  Leip- 
zig, B.  G.  Teubner,  10.  M 12,—.  1,7 

Higgins,  M.  P.:  A Novel  Shop  Department 
in  a Trade  School.  Am.  Machinist.  Vol. 
32.  51.  p.  1103—04.  (Mechanical  skill  is 
fundamental  in  industrial  education  — 
this  and  a broad  experience  can  be  ob- 
tained  in  restoring  second-hand  machi- 
nes.)  1.7 

The  Inf  luence  of  Mathematics  on  Scien- 
tific Discovery.  Eng.  Suppl.  Times.  256. 
p.  13.  1.7 

Kneschaurek,  Frz.:  Deutsches  Lesebuch  für 
gewerbliche  Lehranstalten,  zunächst  für 
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Werkmeisterschulen,  gewerbliche  Fach- 
u.  Fortbildungsschulen  u.  Handwerker- 
schulen. 3.,  verb.  Aufl.  gr.  8 . X,  384  p. 
Wien,  Karl  Graeser  & Kie„  09.  M 2,40. 

Larard  and  Boswall:  Apparatus  for  Testing 
Aeroplane  Models,  s.  1,107.  1,7 

Marnier,  Albert:  De  l’education  theorique 
des  jeunes  ingenieurs.  Rev.  ind,  40ieme 
annee  09.  25.  p.  247.  L7 

Landwirtschaftliche  Maschinenkurse 
der  Landwirtschaftskammer  für  die  Pro- 
vinz Brandenburg.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  2. 
p.  19.  1’7 

Pape,  Rieh.:  Wie  erlange  ich  den  Meister- 
titel im  Handwerk?  Leitfaden  zur  Vor- 
bereitung auf  die  theoret.  Meisterprüfung, 
auf  Grund  der  neuesten  gesetzl.  Vor- 
schriften bearb.  8°.  VI,  87  p.  Inster- 
burg, Johannes  Krauß,  09.  M 1,—.  1,7 

Personalstatus  der  humanistischen, 
realistischen,  technischen  u.  landw.  Mittel- 
schulen im  Königr.  Bayern  nach  dem 
Stande  vom  1.  XI.  1909.  Bearb.  im  Auf- 
träge des  bayer.  Gymnasiallehrervereins 
und  des  bayer.  Realschulmännervereins 
v.  Gymn.-Prof.  Dr.  Osw.  S i 1 v e r i o u. 
Reallehr.  Nikol.  W ü h r e r.  gr.  8°.  142  p. 
München,  J.  Lindauer,  09.  M 1,50.  1,7 

Higher  Grade  S c h e m e of  the  Great  Cen- 
tral Railway.  Rly.  Times.  Vol.  96.  19. 
p.  470—71.  (New  scheme  of  higher  grade 
examination  open  to  all  members  of  the 
staff  of  the  Gt.  Central  Rly.  under  the 
age  of  25.)  K7 

Smith,  C.  A.:  The  University  of  Leeds.  En- 
gineering. Vol.  88.  2201.  p.  713—16.  3 fig. 

2 ill. ; 2294.  p.  813—16.  1 fig.  4 ill.  (De- 
scription  of  laboratories.)  U 

Sunderland,  G.  W. : The  McKinley  Manual 
Training  School,  Washington,  D.  C. 
Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  392—93.  4 ill. 
(De§cription.)  K7 

Taylor,  F.  W.:  Why  Manufacturers  Dislike- 
College  Graduates.  Mech.  Engin.  Vol. 
24.  616.  p.  624 — 26.  U 

The  Teaching  of  Science.  Engineering. 
Vol.  89.  2297.  p.  18.  (Advocates  the 

teaching  not  by  scientists,  but  by  „tea- 
chers“  — men  who  have  studied  teaching 
as  a Science.)  KL 

University  of  Bristol.  Eng.  Suppi. 
Times.  256.  p.  13.  (Faculty  of  engineering. 
Equipment  of  laboratories;  Constitution, 
degrees  granted.)  K7 

A University  for  Hong  Kong.  En- 
gineering Vol.  88.  2293.  p.  797.  U 

Die  Verkehrsakademie  in  Budapest. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  8.  p.  140 
— < 41.  J l’7 

Die  militärische  Vorbildung  der  Ju- 
gend. s.  1,143.  Id 

Vorschriften  für  die  Laufbahn  der 
höheren  Marinebaubeamten,  s.  1,115.  1,7 
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1,8— 1,9 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  social 
(1,8)  Science,  (1,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (1,8) 


Les  accidents  occasiones  par  les 
„machines  ä bois“  dans  l’industrie;  par 
A,  B.  Rev.  ind.  4üe  annee.  09.  29.  p. 

281—83.  2 fig.  (Degauchisseuse  et  arbre 
rond  de  sürete  Systeme  „Carstens“.  De- 
scription  sommaire.  Mode  de  fonctionne- 
ment.  Causes  des  accidents  occasionnes 
par  la  degauchisseuse.  Regles  techni- 
ques  qu’il  laut  suivre  dans  la  conduite 
d’une  degauchisseuse.  Coefficient  de  se- 
curite  presente  par  cet  arbre.)  1,8 

Barten,  Ernst:  Notwendigkeit,  Erfolge  und 
Ziele  der  technischen  Unfallverhütung, 
gr.  8°.  101  p.  Groß  - Lichterfelde,  A. 

Troschel  09.  M 3, — . 1,8 

Bellom,  M.:  Le  placement  des  ouvriers  par 
les  patrons  en  Allernagne.  Gen.  Civ.  30e 
An.  No.  13.  p.  249—51.  (Descriptions  des 
systemes  de  tiambourg  et  de  Berlin;  sta- 
tistiques  ä l’appui;  placement  des  ouv- 
riers mineurs  par  l’association  patronale 
des  mines  de  houilles  Rhenanes-West- 
phaliennes;  conclusions.)  1,8 

Graf,  Jos  : Der  Tischlermeister.  (Gewerbe- 
vorschriften - Sammlung,  Gräf’sche.  Ein 
Hand-  u.  Merkbuch  f.  Gewerbsinhaber, 
Gehilfen  u.  Lehrlinge.)  kl.  8°.  VI,  65  p. 
Wien,  Georg  Schöpperl,  09.  M 1,20.  1,8 

Marnier,  Albert  M,:  L’assurance  ouvriere 
en  Allernagne.  Rev.  ind.  40e  annee.  09. 
31.  p.  307 — 08.  (Le  nouveau  projet  de 
loi  sur  les  assurances,  — 2 avril  dernier. 
L’organisation  des  etablissements  d’assu- 
rance  et  des  autorites  competentes. 
L’assurance  maladie,  l’assurance  invaii- 
dite  et  l’assurance  des  veuves  et  des 
orphelins.)  1,8 

Neukamp,  E,:  Die  Gewerbeordnung  für  das 
D.  R.  in  ihrer  neuesten  Gestalt,  nebst 
Ausführungsvorschriften  und  das  Gesetz 
betr.  Kinderarbeit  in  gewerblichen  Be- 
trieben. Unter  Mitwirkung  v.  Ger.- 
Ass.  Dr.  Helmuth  Lehmann  erläutert. 
8.,  durchgearb.  Aufl.  8°.  XVI,  684  p. 
Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck), 
10.  1,8 
Potenz,  Dr.:  Wohlfahrtseinrichtungen  der 
preußisch  - hessischen  Eisenbahngemein- 
schaft im  Jahre  1908.  Arch.  Eisenbahn- 
wes. Jg.  1910.  1.  p.  1—81.  1,8 

Redlich:  Fahrpreisermäßigung  für  Arbeiter 
auf  den  preußisch-hessischen  Staatsbahn- 
nen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  3. 
p.  37—38.  (Ergänzung  zu  den  Ausführun- 
gen in  Nr.  92  p.  1413,  Jg.  1909  über  einen 
in  Nr.  43  der  „Mitteilungen  der  Zentral- 
stelle der  Preußischen  Landwirtschafts- 
kammern“ erschienen  Artikel  über  die 
Fahrpreisermäßigung  für  Arbeiter.)  1,8 
The  R e m o t e r Consequences  of  Legisla- 
tion. Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  70—71. 


(Editorial  discussion  on  the  workmen’s 
compensation  act,  which  is  said  to  in- 
crease  unemployment.)  1,8  /. 

See  Unfälle  auf  Fischdampfern  und  ihre 
Ursache,  s.  1,108.  1,8  -■ 

Neuer  Staatsbahngütertarif.  Ton- 
ind.-Ztg.  10.  34.  Jg.  p.  37—38.  1,8 


9.  Jurlsprudence,  9.  Industrial  and  Pa- 
brevets  d’invention.  tent  Law.  (1,9) 

(1,9) 

9.  Recht  und  Technik,  Patentwesen.  (1,9) 

Die  deutsch-österreichische  Beschuß  - 4 
gesetz-Frage.  s.  1,136.  1,9 

Denkschrift  zur  Reform  des  Patent-  ■ 
gesetzes.  Hrsg,  vom  Verein  deutscher 
Maschinenbau-Anstalten,  Düsseldorf.  Zur 
Sachverständigen-Sitzung  am  7.  XII.  09. 
in  Berlin.  Lex.-8°.  14  p.  Berlin,  Julius 
Springer,  09.  M — ,60.  1,9 

Dyes:  Aeronautische  Patente,  s.  1,103.  1,9  ' 

Goldschmidt,  Karl:  Das  Recht  der  Ange- 
stellten an  ihren  Erfindungen.  8°.  41  p. 
Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp,  09.  M 1,50. 

1,9 

Hederich:  Warenzeichen  od.  Geschmacks- 
muster? Über  den  gesetzl.  Schutz  der 
Etiketten.  8°.  13  p.  Charlottenburg, 

Verlag  „Geistiges  Eigentum“.  M — ,50. 

1,9 

Legislation.  Engineer.  Vol.  109.  2819. 
p.  21—22.  (Review  of  legislation  of  spe-  : 
eia!  interest  to  the  engineering  world 
during  the  year  1909.)  1,9  j 

v,  Pfuhlstein:  Die  privatrechtliche  Stellung 
des  Ballonführers.  111.  aeronaut.  Mitt. 

10.  1.  p.  9—12;  2.  p.  13 — 14.  (Besprechung 

des  Verhältnisses  des  Führers  zum  Be- 
sitzer des  Ballons,  zu  den  Mitfahrern, 
zur  Allgemeinheit  und  namentlich  dem 
Grundbesitzer,  in  dessen  Rechtssphäre  { 

er  eingreift  ) 1,9  j 

Revocation  of  a Yost  Patent.  Mecli.  "i 

Engin.  Vol.  24.  622.  p.  798—99.  (Patent  i ] 

Nr.  25  382  of  1901  has  been  revoced  on 
the  ground  that  the  patented  article  was  : ; 

manufactured  mainly  or  exclusively  out- 
side  the  United  Kingdom.)  1,9 

Schadenersatzanspruch  gegen  d. 
Eisenbahn  wegen  Gefährdung  durch  Fun- 
kenflug. s.  1,82.  1,9 

Über  die  Technik  und  Rechtslage  der 
Wright-Patente.  Flugsport.  10.  1.  p.  23 
— 24.  (Vortrag  von  E.  Rumpler  am 
3.  1.  10  im  Berliner  Verein  für  Luftschiff- 
fahrt über  obiges  Thema.)  1,9 

Drahtlose  Telegraphie.  Schiffbau. 

XI.  Jg.  26.  Jan.  10.  p.  304.  (Monopol- 
stellung des  Marconi  - Systems  in 
England  hat  mit  dem  1.  I.  10  aufgehört. 
Bedeutung  der  dr.  T.  für  England.)  1,9 
Thieme:  Die  allgemeinen  polizeilichen  Be- 
stimmungen über  die  Anlegung  von  Land- 


1,9 — 1,10 

— — 

u.  Schiffs-Dampfkesseln.  Mitt.  Thünng. 
Bczirksv.  D.  Ing.  14.  12.  09.  Nr.  10.  1:9 

V erei  n deutscher  Maschinenbau-Anstalten. 
Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  50.  p.  1993—94. 
(Versammlungsbericht  vom  7.  u.  8.  Dez.  09. 
Das  Sachverständigen-Gutachten  zur  Re- 
I form  des  Patentgesetzes.  Diskussion.)  1,9 
i Verke  h r s g er  i c h t s h of  der  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  3.  p.  47—48.  (T  a f t ’ s Vorschlag 
eines  United  States  Court  of  Commerce 
zur  Behandlung  aller  Eisenbahnstreit- 
sachen, die  sich  aus  Verfügungen  des 
Bundesverkehrsamtes  ergeben.)  1,9 

Nochmals:  Ungewollte  Verstöße  gegen 

das  Sprengstoffgesetz.  Sprengstoff  u. 
Waffen.  Jg.  5.  6.  p.  63—64.  (Kritik  des 
Sprengstoffgesetzes'  vom  Standpunkt  des 
natürlichen  Rechtsempfindens.  Wieder- 
gabe der  wichtigsten  Bestimmungen  des 
Gesetzes.)  C9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Or- 
nique.  (1,10)  ganisation.  (1,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (1,10) 

Alexander,  H.  C.:  Organisation  by  ^Produc- 
tion Factors.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  4.  p. 
557 — 70.  (Buildings,  Heating  and  Venti- 
lation, Stores  and  Organisation.)  1,10 
Ballard,  F.  W.:  Power  Costs  for  Factories. 
Engin.  Record.  Vol.  60.  22.  p.  604 — 07. 
(Presidential  address  before  the  Ohio 
Society  of  Mechanical.  Electrical  and 
Steam  Engineers.)  1.10 

{ The  Proposed  Canal  Resuscitation.  From 
i a Railway  Point  of  View.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  278.  p.  14—16.  1,10 

Denkschrift  Sachsens  und  Badens  be- 
treffend die  Einführung  der  Schiffalntsab- 
gaben.  Talsperre.  8.  Jg.  9.  p.  81 — 84;  10. 
p.  91—93;  11.  p.  101—04.  (Unzureichende 
Begründung  des  von  der  Preußischen 
Regierung  dem  Bundesrate  vorgeiegten 
Entwurfs.  Abdruck  der  Denkschrift,  in 
der  die  grundsätzlichen  Bedenken  der 
beiden  Staaten  niedergelegt  sind.)  1,10 
Le  developpement  de  l’automobilisme 
en  France  et  en  Angleterre.  s.  1,92.  1,10 

The  Daimler  works.  Page’s  Wly.  Vol. 
15.  09.  263.  p.  625—27.  4 ill.  (Description 
of  the  Daimler  Works  at  Coventry  in 
which  cars  were  building.  The  works  are 
supplied  with  electric  driving  power 
throughout.  The  erecting  shop.  The 
foundry.  Tool  Stores  in  machine  hall. 
The  power  Station.)  ^ 1.10 

Engineering  in  the  United  States  in 
1909.  Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  71. 
(General  review.  I.  Iron  and  Steel.  Statisti- 
cal data.)  1.10 

Engineering,  Science  and  Business,  s. 

1,7.  U0 

Die  Entwickelung  des  T eltow-Kanals. 
s.  1,113.  1.10 
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Flamm:  Die  elfte  Hauptversammlung  der 
Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  (Fabrik- 
organisation der  Werften.)  s.  1,118.  1,10 

Geigel,  F.:  Abgaben  im  Stromgebiet  des 
Rheins.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  10.  1.  p.  6. 

1 Beiblatt.  (Verfasser  hält  den  Abgaben- 
entwurf  für  unannehmbar,  solange  nicht 
durch  Reichsgesetz  die  Freilassung  der 
Strecke  Mainz-Sonderheim  ausgesprochen 
und  ständige  Schiffahrt  auf  dem  ganzen 
Oberrhein  verbürgt  wird.)  1.10 

G ii  t e r v e r k e h r im  Karlsruher  Rhein- 
hafen s.  1,113.  1.10 

Holland  und  die  Schiffahrtsabgabenpläne. 
Talsperre.  8.  Jg.  9.  p.  84 — 85.  (Auszug 
aus  einer  Schrift  von  R.  E.  K i e 1 s t r a 
„Duitsche  Verkeerspolitiek  en  Nederland- 
sche  Belangen“,  in  der  Verf.  den  Stand- 
punkt vertritt,  daß  Schiffahrtsabgaben  der 
Rheinschiffahrtsakte  widersprechen.)  1,10 
Irvin’s  Shipbuilding  and  Dry  Dock  Co. 
Ltd.  in  West  Hartlepool.  Schiffbau.  11.  Jg. 
7.  12.  Jan.  10.  p.  263.  (Die  Arbeiter  sind 
als  Inhaber  von  1 Lstrl.-Aktien,  erworben 
durch  Lohnabzüge,  Aktionäre  der  Werft, 
Arbeiter-Aktionäre  erhielten  im  letzten 
Tohrp  o % Q+aft  der  garantierten  4 %.)  1,10 


'Kreuzkam:  Der  Suez-Kanal  (Schiffsverkehr). 

s.  1,113.  C10 

Musnier,  A.:  La  tarification  douaniere  des 

mach  irres  agricoles.  Mach.  Agricol.  6e  An. 
Nr.  72.  p.  1.  (De  la  repercussion  de  la  Con- 
vention franco-canadienne  de  1908  sur 
l’industrie  des  machines  agricoles  en 
France.)  CIO 

L’ör  ganisation  des  arsenaux  dans  la 
Marine  des  Etats-Unis.  s.  1,118.  1,10 

Popcke,  A.  G.:  Notes  on  the  Cost  of  Ope- 
rating  Machine  Tools.  Electr.  Jl.  vol.  6. 
i2.  p.  757—61.  1 fig.  (Method  of  determi- 
ning  the  operating  expenses.)  U° 

Preußens  Einnahmen  an  Schiff  ah  rts- 
abgaben.  s.  1,113.  CIO 

Profits  on  Steel  Production.  Engineer. 
Vol.  108.  2818.  p.  692—93.  (Editorial  ar- 
ticle,  discussing  the  advantages  of  steel 
and  iron-works  Processing  also  collieries 
over  those  having  to  obtain  coal  from 
other  sources.)  CIO 

Rangeres,  A.:  Etüde  economique  des  che- 
mins  de  fer  et  des  voies  navigables.  Gen. 
Civil.  Tome  LVI.  10.  p.  179—84.  3 fig. 
(Situation  des  voies  ferrees  et  navigables 
en  Europe,  repartition  du  trafic  entre  les 
voies  de  fer  et  d’eau,  comparaison  des 
prix  de  revient  de  transport.)  CIO 

Redtmann,  K.:  Über  Selbstkosten  und  Kal- 
kulation in  Großbetrieben.  Rdsch.  Techn. 
u.  Wirtsch.  10.  3.  p.  53 — 54.  1,10 

Rider,  James:  Factory  Organization.  Electr. 
Engineer.  Vol.  45.  3.  p.  63— 66. '(Paper  read 
before  the  Rugby  Engineering  Society, 
Jan.  13.  10.)  , CIO 

Sachsen  und  die  Schiffahrtsabgaben.  s. 

1,113.  CIO 


i 
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1,10—1,13 


Engineering  Scheines  in  Parliament.  En- 
gineering. Vol.  88.  2292.  p.  764 — 66.  (Rail- 


ways.  Water  supplies.  Harbours  and 
piers.  Electricity  and  gas.)  1,10 

S c h i f f a h r t s a b g a b e n.  s.  1,113.  1,10 

Die  Schiffahrtsabgaben  kommen  be- 
stimmt. s.  1,113.  1,10 

Die  Seeschiffahrt  im  Jahre  1909.  s. 
1,108.  1,10 


Struve,  E.:  Die  Bierbrauerei  u.  die  Bierbe- 
steuerung in  den  Haupt-Kulturländern  m. 
wortgetreuer  Wiedergabe  der  einschlägi- 
gen Biersteuergesetze.  Veröffentlichungen 
der  wirtsch.  Abteilung  des  Ver.  „Ver- 
suchs- u.  Lehranstalt  f.  Brauerei  in  Berlin“. 
Hrsg.  v.  Prof.  Dr.  E.  Struve.  gr.  8°.  VIII, 
818  p.  Berlin,  Paul  Parey,  09.  M.  20,—. 

1,10 

Trask,  H.  K-:  The  Problem  of  the  Minor 

Executive.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  4.  p.  497 
—502.  1,10 

W ii  r 1 1 e m b e r g und  die  Neckarkanali- 
sierung. s.  1,113.  1,10 


u.  polytechn.  Rdsch.  09.  51.  p.  509.  1 fig. 

Ul 

Toone,  C.:  Centrifugal  Tension  . Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  27.  1.  p.  13—18.  5 fig.  (Discus- 
sion  of  stresses  in  bodies  revolving  at 
high  speeds.)  1,11 

Turriere,  E.:  Application  de  l’equation  des 
telegraphistes  aux  surfaces  dont  les  images 
spheriques  des  lignes  de  courbure  sont 
des  loxodromes.  Neües  Ann.  de  Math.  69, 
P.  21— 24.  1,11 

Turriere,  E.:  Consequences  de  deux  theo- 
remes  de  M.  B r i c a u d concernant  les 
tangentes  communes  ä deux  quadriques. 
N^es  Ann.  de  Math.  69.  p.  24 — 40.  (Resolu- 
tion du  Probleme  de  Transon  et  appli- 
cation  au  complexe  de  P a i n v i n ; sur- 
faces cerclees.)  1,11 

The  u s e of  special  steels  in  the  construction 
of  locomotives  and  rolling  stock,  s.  1,83. 

1,11 

Watts:  The  stresses  in  transrnission  parts. 
s.  1,97.  1,11 


II.  Organes  des  II.  Maschine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 

1.  Generalites.  (1,11)  1.  General.  (1,11) 

1.  Allgemeines.  (1,11) 


Baczinski:  Verfahren  und  Vorrichtungen 

zum  gemeinsamen  Ziehen  zweier  getrenn- 
ter Teile  eines  Bohrrohrstranges,  s.  1,21. 

1,11 

Bricard,  R.:  Sur  la  „Geometrie  des  feuillets“ 
de  M.  Rene  de  Saussure.  Nelles 
Ann.  de  Math.  69.  p.  1 — 21.  (Etüde  analy- 
tique  de  l’ouvrage  et  recherches  qui  en 
decoulent:  biseries  reciproques,  complexes 
en  involution,  applications  geometriques 
ä la  theorie  des  fonctions  abeliennes  ä plus 
de  deux  variables.)  1,11 

Goursat,  E.:  Sur  un  Probleme  relatif  ä la 

defonnation  des  surfaces.  Ann.  de  la  Fac. 
des  Sciences  de  Toulouse.  23.  p.  1 — 24. 
(Application  de  la  theorie  des  caracteristi- 
ques  ä l’equation  aux  derivees  partielles 
du  second  ordre.)  1,11 

Lebesgue,  H.:  Remarques  sur  un  enonce  dü 
ä Stieltj  es  et  concernant  les  integrales 
singulieres,  Ann.  de  la  Fac.  des  Ssiences 
de  Toulouse.  23.  p.  119 — 28.  (Pour  la 
recherche  des  expressions  approchees  de  a) 
certaines  integrales  portant  sur  des  fonc- 
tions de  grands  nombres.)  1,11 

Meißner,  Frz.:  Über  die  Abhängigkeit  der 
Torsionselastizität  einiger  Metalle  v.  der 
Temperatur.  (Aus:  „Sitzungsber.  d.  k. 

Akad.  d.  Wiss.“)  gr.  8°.  22  p.  m.  7 fig. 
Wien,  Alfred  Holder,  09.  M.  1,— . 1,11 

Raniisch:  Über  Beanspruchung  von  Platten 
auf  nachgiebiger  Unterlage.  Elektrotechn. 


2.  Organes  de  liai-  2.  Fixed  Parts.  (1,12) 
son.  (1,12) 

2.  Zur  Verbindung  dienende  Bauteile.  (1,12) 


Ecrou  indesserable  Systeme  B e - 
van.  Rev.  ind.  40e  An.  no.  52.  p.  516. 
J.  6.  (Cet  ecrou  peut  se  visser  sur  n’im- 
porte  quel  boulon;  l’indesserabilite  est 
obtenue  au  moyen  d’une  piece  filetee 
mobile  maintenue  par  un  ressort.)  1,12 
de  Varine,  P.:  Die  Sicherung  der  Schienen- 
befestigungsmittel durch  Futterschrauben 
(garnitures  metalliques).  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1871 
— 74.  (Besprechung  einer  aus  einer 
Stahldraht-Spiralfeder  bestehend.  Futter- 
schraube, die  der  Schwellenschraube  als 
Führung  und  zum  besseren  Halt  dient.) 

1,12 

Zug-  und  Stoßvorrichtung  für 
Mittelpufferkupplungen,  s.  1,90.  1,12 


3.  Organes  de  trans-  3.  Moving  Parts, 
mission. 

3.  Bauteile  zur  Übertragung  von 
Bewegungen. 

A.  Mecanismes  A.  Single  Parts, 
simples. 

A.  Einzelheiten. 

Arbres,  pivots,  a)  Axles,Bolts,Shafts, 
tourillons.  (1,13)  Journals,  etc.  (1,13) 
a)  Achsen,  Bolzen,  Wellen,  Zapfen 
u.  dergl.  (1,13) 


Heß,  H.:  Line  Shaft  Efficiency,  Mechanical 
and  Economic.  Page’s  Wly.  Vo.l  15.  275. 
p.  1237—42.  2 figs.  1 ill.  1,13 

Jeffcott,  H.  H.:  Notes  On  The  Design  Of 
Shafts,  with  Special  Reference  to  High- 
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Speed  Electric  Generators.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  623.  (No.  V.  Con- 
clusion.)  I’** * 3 * 

Wagenachsen  aus  Stahlrohr.  Masch.- 
Ztg.  8.  Jg.  2.  p.  15-16.  ill.  (Stahlrohr- 
achsen der  Mannesmann-Röhren- 
Werke,  Düsseldorf,  nach  Patent 
Brink,  für  Räder  mit  Stahl-  und  Holz- 
naben verwendbar.  Hohlbohrung  des 
Achsschenkels  zur  Aufnahme  von 
’ Schmiermaterial.  Straßensprengwagen 

Müllabfuhrwagen  mit  Stahlrohrachsen.) 

1,13 


b)  Coussinets,  pa-  b)  Bearings,  Pede- 
liers  et  bätis.  (1,14)  stals,  Frames  etc. 

(1,14) 

b)  Lager,  Lagerrahmen,  Gestelle 

u.  dergl.  (1,14)  


Las  aleaciones  antifriccion.  Rev.  mi- 
nera.  Jg.  LXI.  2238.  1.  Januar.  10.  p.  1-2. 
(Besprechung  der  Legierungen  für  Lager- 
metalle und  ihrer  Eigenschaften.  Zu- 
sammensetzung von  16  verschiedenen 
Legierungen  aus  Pb,  Sn,  Sb,  Cu,  Zn  auch 
Bi,  Fe,  Na.)  U4 

Alliage  d’aluminium  pour  paliers  et 
coussinets.  Electricien.  989.  11.  12.  09. 
p.  384.  (Composition  de  Talliage  pro- 
priete  comme  materiel  d’antifriction.)  1,14 
Golden,  Asher:  Two  Race  Ball  Bearings. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  2.  p.  76 — 77.  4 figs. 
(Theoretical  considerations  of  the  two 
race  bearing.)  4 ,14 

Etwas  über  die  Grundlage  bezw.  Fun- 
damentierung der  Wasserradzapfen,  s. 
1,44.  !’14 

Einstellbares  Hängelager  für  Wellen- 
leitungen. Prakt.  Masch.  - Konstr.  10.  1. 
p.  12.  fig.  (Mit  zwei  voneinander  ge- 
trennten Lagerhaltern,  Lager  zwischen 
beiden  in  üblicher  Weise  mit  Spindeln  u. 
Kugelführung.  Ausgeführt  von  R.  T. 
Richardson  in  Birmingham.)  1,14 
Johnson,  F.  L.:  How  to  Babbitt  a Main 
Bearing.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
2.  p.  71  — 72.  6 figs.  (Instructions  for 
removing  the  old  metal,  preparing  the 
parts,  pouring  the  new  metal  and  reas- 
sembling.)  4,14 

Die  Kugel-  und  Kugellager  - Fabrik  der 
Deutschen  Waffen-  und  Muni- 
tionsfabriken Berlin  in  Wittenau, 
s.  1,50.  4’44 

Lilly,  W.  E.:  The  Rankine  Gordon  and 
Euler’s  Formulae  for  Columns.  Enginee- 
ring. Vol.  89.  2298.  p.  33—34.  3 figs.  (The 
author  shows  wherein  the  Eulerian  ana- 
lysis  fails  and  considers  the  derivation  of 
the  Rankine  - Gordon  formula  from  the 
analysis  when  it  is  extended  to  include 
the  case  of  eccentrically  loaded  columns.) 

1,14 


Nouveaux  roulements  ä billes.  G.  h. 
La  Techn.  mod.  2e  An.  no  1.  p.  52—54. 
9 fig.  (Roulements  en  double  rangee  de 
billes  sur  bague  spherique.)  1,14 

Roulements  ä rouleaux,  Systeme  Tim- 
ken.  Gen.  Civil.  Tome.  LVI.  10.  p.  188 
—89.  1 fig.  2 ill.  (Permettant  d’augmenter 
la  Charge  du  roulement  en  augmentant  la 
surface  de  frottement.)  1,14 

Geschlossene  Steh-  und  Flansch- 
lager. Prakt.  Masch.-Konstr.  10.  2.  p.  19 
—20.  fig.  (Ausführungstabellen  für  nor- 
male Bohrungen  von  20 — 100  mm  Boh- 
rung. Hauptabmessungen,  Gewichte  und 
Bearbeitungskosten.)  1,14 

Tunnel  bearings  and  thrust  blocks,  s. 


c)  Courroies,  cäbles,  c)  Belts,  Ropes, 
chaines,  poulies  et  Chains;  Belt  and 
pignons,  commandes  Rope  Pulleys,  Chain 
par  cäbles  et  chai-  Wheels.  (1,15) 
nes,  (1,15) 

c)  Riemen,  Seile,  Ketten;  Riem-  und  Seil- 
scheiben, Kettenräder;  Seil-  und  Ketten- 
triebe. (1,15) 


Das  Anwendungsgebiet  des  Stahl- 
band-Antriebes. D.  Techn.  Ztg.  09.  50. 
p 967—68.  (Vorzüge  und  Eigenschaften 
des  Stahlbandes  für  Antriebszwecke.  Re- 
sultat: Billige  Anschaffungskosten  — hoher 
Nutzeffekt.) 

Belting  for  textile  mills.  s.  1,59.  1,15 

Chapman,  R.  W.:  The  Flexibility  of  Wire 
Ropes.  Engineering.  Vol.  89.  2297.  p.  25. 

2 figs.  (Experiments  made  to  measure 
or  compare  flexibilities.)  L15 

Treibriemenspannvorrichtung.  Mühle.  10. 

3.  p.  45.  fig.  .(Konstruktion  von  Bernhard 
Dost  in  Peine.  Mit  zwei  an  Winkel- 
hebeln angeordneten  und  durch  Sperr- 
klinken in  ihrer  Lage  gesicherten  Spann- 
rollen.) 1*15 

Faroux,  C : Les  transmissions  par  friction. 
Vie  auto.  Janv.  10.  435.  p.  69—71.  4 fig. 
(Principe  et  realisation.  Etüde  de  la  voi- 
ture  Zenith.)  1>15 

Freyberg:  Über  die  Größe  des  Durchhanges 
bei  Drahtseilbahnen,  s.  1,79.  1,15 

Hauck,  K«:  Ausrückbarkeit  der  Trans- 

mission». Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  24. 
p.  476—78.  2 ill.  (Kupplung  der  Pra- 

ger Maschinenbau-Akt.  - Ges. 
und  der  Firma  F.  Zimmer  in  Warm- 
dorf.) „ J4I5 

M a i 1 1 o n demontable  pour  chaines.  Pai 
V.  D.  Rev.  ind.  40e  anne  09.  26.  p.  254 
55.  2 fig.  (Description  d’un  maillon  de- 
montable qui  est  ferme  par  une  traverse 
passant  dans  la  partie  de  chaine  ä rat- 
tacher.)  . , : 1,,!\ 

Prospekt  der  „Kabelfabrik  Landsberg 
a.  W.“  4°.  3 p.  ill.  (Transmissionsseile. 

Regulierbare  Seilschlösser.)  U5 


1 26 


1,15 — 1,20 


Sekiguchi,  Y.:  Strength  of  Leather  Belts. 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  625.  p.  48.  5 figs. 
(The  flesh  side  gives  a little  higher  value 
of  coeffic.  of  friction  than  the  hair  side. 
Results  of  experiments.)  1,15 

Die  Verwendung  der  Gummi-  und 
Baumwoll-Deckelriemen.  s.  1,58.  1,15 

Watt,  J.:  Splicing  Wire  and  Other  Ropes. 
Am.  Machinist.  Vol.  32.  49.  p.  1008—10. 
8 ill.  (Short  and  long  splices.)  1,15 


d)  Volants  et  roues,  d)  Wheels,  (1,16) 
(1,16) 

d)  Räder.  (1,16) 


The  construction  of  built  - up  fly 
wheels.  s.  1,25.  1,16 

M a c h i n e cut  helical  gears.  Iron  Coal 
trades  Rev.  09.  Bd.  78.  2152.  p.  860.  4 ill. 
(New  designs  of  Messrs.  Andre  Ci- 
troen & Co.,  of  London  and  Paris. 
Application.)  1,16 

Pressen  von  Eisenbahnwagenrädern,  s. 

1,51.  1,16 

Purman:  A formed  tool  problem.  s.  1,53. 

1,16 

Räder  mit  Vulkanfibre-Bandagen.  s.  1,98. 

1,16 

Überwindung  der  Reibung  in  Zahnrad- 
getrieben. Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
24.  p.  666.  (Kurze  Angaben  über  ein 
Zahnradgetriebe,  bei  dem  die  Zähne 
magnetisiert  werden  und  dadurch  die 
Kraft  magnetisch  übertragen  wird.)  1,16 
The  „Panflex“  W h e e 1.  s.  1,97.  1,16 

Neuartige  Zahnräder.  D.  Steinbild- 
hauer. 25.  Jg.  46.  p.  366.  (Zahnräder  aus 
Rohhaut  und  Papierstoff  von  K e s t er- 
mann, Zahnräder-  und  Maschinenfabrik, 
Bochum-Ehrenfeld.)  1,16 


e)  Couplage  des  e)  Shaft  - Couplings. 
arbres.  (1,17)  (1,17) 

e)  Wellenkupplungen.  (1,17) 


Manchon  d’accouplement  ä cour- 
roie  de  friction.  Gen.  civ.  30e  An.  no  14. 
p.  272.  2 fig.  (Manchons  en  deux  parties 
concentriques  reunies  par  des  courrojes 
fixees  ä leurs  extremites  seulement,  ce 
dispositif  ne  necessite  pas  un  centrage  ab- 
solument  rigoureux  des  arbres  et  protege 
le  moteur  contre  les  ä coups.)  1,17 


f)  Manivelles.  (1,18)  f)  Cranks  and  Crank 

Gears.  (1,18) 

f)  Kurbeltriebteile.  (1,18) 


Person,  Edward:  Some  Interesting  Cam 
Constructions.  Machinery.  Vol.  16.  5. 
p.  391 — 92.  4 figs.  (Design  of  various 
cams.)  1,18 


Eine  neuartige  Sicherung  für  Hand- 
kurbeln. Uhlands  Praxis  des  Fabrik- 
betriebes. 09.  5.  p.  20.  fig.  (Gebogene  am 
Kurbelkopfe  mit  Hilfe  einer  Schraube  be- 
festigte Plattfeder.)  1,18 

Smith:  Compound  Stress  Experiments,  s. 

1,65.  1,18 

Stopfbüchsenpackung.  Konserven- 
Ztg.  09.  p.  861.  (Von  der  Fa.  G.  Rob. 
Bauermeister  & Co.  wird  eine 
homogene  plastische  Masse  in  den  Han- 
del gebracht,  die  jahrelange  Haltbarkeit 
besitzen  soll.)  1,18 


B.  Mecanismes  com-  B.  Combined  Gears. 
poses,  engrenages.  (1,19) 

(1,19) 

B.  Zusammengesetzte  Getriebe.  (1,19) 


Clougli:  Two,  three  or  four  gears.  s.  1,97. 

1,19 

Salsbury:  Changement  de  vitesse  hydrau- 
lique.  s.  1,95.  1,19 

Transmission  gear  for  Marine  Tur- 
bines.  s.  1,123.  1,19 


4,  Graisseurs.  (1,20)  4.  Lubricating  Devi- 

ces. (1,20) 

4.  Schmiervorrichtungen,  (1,20) 


Bertrand:  Nouveau  Systeme  de  graissage 
automatique  des  mouvements  exterieurs 
dans  les  machines  marines,  s.  1,123.  1,20 
Corson,  F.  H.:  Steam  cylinder  lubrication 
under  superheat.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  11.  p.  451.  (The  admixture 
of  the  oil  in  the  form  of  minute  particles 
in  the  steam  itself.)  1,20 

Couvercle  de  graisseur.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  5. 
Nov.  09.  p.  400—01.  3 fig.  (Nouvelle  dis- 
position  en  usage  sur  des  locomotives 
allemandes.  L’obturateur  du  trou  de 
remplissage  est  place  sur  le  cöte,  hori- 
zontalement au  lieu  d’etre  place  verti- 
calement  comme  d’ordinaire.)  1,20 

Draht  seil  schmier  vorrich  tung. 
Mühle.  09.  53.  p.  1063.  fig.  (Mit  über  u. 
unter  dem  Seil  befindlicher,  aus  einem 
darüber  angeordneten  Gefäß  gespeister 
Schmierquaste.)  1,20 

Levet:  Nouveau  graisseur  automatique. 

Bull.  soc.  ind.  min.  Bd.  XI.  Nr.  12.  De- 
cembre  09.  Comptes  rendus.  p.  645 — 47. 
1 fig.  (Graisseur  automatique  ä graisse 
consistante  l’„Ideal“,  qui  graisse  sans  sur- 
veillance  pendant  plusieures  semaines 
avec  grande  regularite.)  1,20 

The  Lubrication  of  Check-Rails.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  632.  2 fig. 
(N  e a c h e 1 1 ’ s apparatus  for  lubricating 
check  rails,  which  is  installed  on  the 
'ine  of  the  Liverpool  overhead  railway. 


1,22 
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1,20- 


Especially  suitable  for  electric  railways.) 

1 ,20 

Praktische  Ratschläge  über  das 
Schmieren  der  Ringspindeln  und  uber 
das  Einfetten  der  Zwirnringe,  s.  1,59. 

1 ,20 

I Schmierölkläranlage  der  Gary- 

I Werke.  Stahl  u.  Eisen.  10.  Jg.  30.  1.  p. 
47.  1 fig.  Eng.  News.  09.  28.  Okt.  p.  470. 
(Zentralschmierung  mit  ständigem  Kreis- 
lauf. Darstellung  eines  Öl-Filterkastens.) 

1 ,20 

Silbey,  Prof.  F.  H.:  Efficiency  Tests  of  Lu- 
bricating  Oils.  Mech.  Engin.  Vol.  24 
617.  p.  637—39.  4 fig.  . , *>20 

Die  richtige  Verwendung  nchtigei 
öle.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg-  1910. 
17.  p.  266—70.  fig.  ill.  (Kosten  der 
Schmierung.  Metallische  Reibung.  Flüs- 
sige Reibung.  Die  besten  Oie.  Woran 
erkennt  man  die  besten  Oie?)  1,20 

Wesener:  Lubrication  of  pneumatic  tires. 
s.  1,97.  1»6 * * 09 * * * * * * * * * * 20 

— " ” 

5.  Tuyaux,  conduites,  5.  Pipes,  Hoses; 
obturateurs,  joints,  Plugs  and  Stoppers 
reservoirs,  caSorifu-  Coverings,  etc.  (1,21) 
ges.  (1,21) 

5.  Rohre,  Schläuche;  Verschlüsse;  Dich- 
tungen; Gefäße,  Zylinder;  Wärmeschutz- 
mittel u.  dergl.  (1,21) 


A p p a r e i 1 sertisseur  semi  automatique 
Systeme  Gallon.  F.  M.  Gen.  Civ. 
30.  An.  Nr.  13.  p.  247—49.  15  fig.  (Ap- 
pareil  servant  ä fixer  les  tuyaux  de  con- 
duite  de  vapeur  dans  les  brides  d’as- 
semblages,  en  formant  une  collerette 
rabattue  aaherant  energiquement  ä la 
bride.)  F21 

Baczinski,  Stanislaw:  Verfahren  und 

Vorrichtung  zum  gemeinsamen  Ziehen 
zweier  getrennter  Teile  eines  Bohrrohr- 
stranges. Bohrtechniker.  1910.  2.  p.  16 
—17.  1 fig.  F21 

J.  Bänziger  & Künzler:  Dichtungsver- 

schluß. Konserven-Ztg.  09.  p.  861.  (Der 
aufzuschraubende  Deckel  ist  mit  Blei  od. 
dgl.  ausgegossen  u.  mit  einer  Nut  ver- 
sehen, in  die  eine  konisch  abgesetzte 
Kante  des  anderen  Verschlußteiles  ein- 
greift.) F21 

La  corrosion  des  tuyaux  en  fer  et  en 
acier;  par  R.  T.  Rev.  ind.  40.  annee.  09. 
29.  p.  288.  3 fig.  (Essais  entrepris  par 
1’ American  Society  of  Heating  and  Ven- 
tilating  Engineers  pour  determiner  la 
rapidite  de  corrosion  des  tubes  en  fer 
et  en  acier  servant  de  conduites  ä l’eau 
dans  les  installations  de  chauffage.)  1,21 
Draack:  Über  Muffendichtungen  von  Ton- 
rohren. Gesundh.-Ing.  10.  5.  p.  100.  (Ent- 
gegnung auf  den  Artikel  in  Nr.  5,  p.  100, 
betr.  Verwendung  von  Ton  um  die  mit 
Asphaltkitt  ausgegossenen  Muffen.)  1,21 


Ennis:  Materials  for  pipe  lines.  s.  1,29.  1,21 
Fischer,  William  F.:  Welding  pipe  work 

for  superheated  steam.  Power  and  En- 
gin. Vol.  31.  09.  13.  p.  518—24.  15  fig.  6 
ill.  (Welding  nozzles,  flanges,  brackets 
and  bosses  to  steam  headers.  Advan- 
tages and  efficiency  of  the  weld.  Van- 
ous  processes  employed.)  1,21 

Joint  au  soufre.  Nouv.  Ann.  Const.  Jan- 
vier.  10.  661.  p.  16.  (L’auteur  preconise 
le  joint  au  soufre  pour  effectuer  i'as- 
semblage  des  tuyaux  ä emboitement  de- 
stines  aux  canalisation  d’egoüt.  II  eite 
les  avantages  du  joint  au  soufre  sur  le 
joint  au  ciment  et  donne  le  procede  d’ap- 
plication.)  F21 

Mason:  Mild-steel  tubes  in  compression 

and  under  combined  stress,  s.  1,65.  1,21 
Einiges  über  Rohrleitungen  und 
Kanäle  in  den  Straßen.  Rohrtechniker. 
10.  3.  p.  32-33.  i Ul 

Eine  zweckmäßige  Schlauchverbindung. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  09. 
12.  p.  91.  fig.  (Konstruktion  von  Hans 
Schanderl  in  Potsdam.  Die  zu  ver- 
bindenden Schläuche  an  ihren  Enden  be- 
sonders gestaltet  zwecks  leichten  Auf- 
schiebens auf  ein  Verbindungsstück.)  1,21 
Schmäh:  Über  Muffendichtungen  von  Ton- 
rohren. Gesundh.-Ing.  10.  5.  p.  99—100. 
fig.  (Entgegnung  auf  den  Artikel  in  Nr. 
45  betr.  Muffendichtung  für  Kanäle  mit 
Asphalt  und  Zement.)  L21 


6.  Valves  et  sou-  6.  Valves  and  Cocks. 
papes,  (1,22)  (1,22) 

6,  Absperrorgaiie,  (1,22)  


A New  Blow-off  C o c k.  Engmeer.  Vol. 
109.  2821.  p.  76.  3 ill.  (To  eliminate  all 
unequal  expansion  and  pipe  strains  the 
cock  is  provided  with  a tempeiature 

jacket.)  ,,  1,22 

Ein  bewährtes  Dampfkesse  1-Schlamm- 
ablaßventil.  s.  1,33.  F22 

Klein,  Schanzlin  u.  Becker:  Neues  selbst- 
tätiges Luftabführungsventil  mit  hydrau- 
lischem Abschluß  für  Kondensationswas- 
serableiter.  Z.  ges.  Brauwes.  09.  50.  p. 
680—81.  fig.  F22 

Pumpenventil.  Z.  Österr.  Ing. . 

09.  51.  P-  807.  (Österr.  Patent  Nr.  36  1 06. 

Ein  mechanisch  gesteuerter  Schieber  ist 

am  Umfang  mit  Ringen  versehen,  die 

während  des  Saughubes  von  dem  durch 

das  Ventil  strömenden  Wasser  von  den 

Zylinderwandungen  fortgedrückt, 

Hub  an  die  Zylinderwandungen  gepreßt 

werden.)  , , J:-2 

Rotary  valve  for  internal-combustion 

engine.  s.  1,39.  „ l'22 

Automatic  Valve-  Locking  Geai . En- 

gineering. Vol.  88.  2293.  p.  788.  3 ng._ 

(Action  depends  on  the  difference  of 

pressure  on  the  two  sides  of  the  valve. 
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1,22 


1,27 


Constructed  by  Fletcher  Bros, 
Ashton-under-Lyne.)  1,22 

Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Öffnen 
und  Schließen  einer  in  eine  Leitung  ein- 
geschalteten Absperrvorrichtung.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  295.  (D.  R. 
P.  217  136  von  Aktiebolaget  Gas- 
akkumulator in  Stockholm.  Für 
Leuchtbojen  u.  dergl.  Benutzt  werden 
2 Körper,  die  bei  Beleuchtung  ungleiche 
Temperaturen  annehmen  und  sich  des- 
halb verschieden  stark  ausdehnen,  so 
daß  die  Gaszufuhr  bei  Tage  geschlossen, 
bei  Nacht  geöffnet  ist.)  1,22 


7.  Organes  des  ap-  7.  Details  of  Lifting 
pareiis  de  levage.  Machines.  (1,23) 
(1,23) 

7.  Hebemaschinenteile.  (1,23) 


Line  neue  vereinfachte  A u f z u g s Ver- 
richtung für  die  Betonmischmaschine 
„Smith-Milwaukee“,  s.  1,57.  1,23 

Fin  neuer  Handmagnet.  Z.  Werkz.- 
masch.  09.  13.  Jg.  28.  p.  374—75.  ill.  (Für 
110  Volt  Gleichstrom,  kann  bei  3 kg  Ge- 
wicht das  10-  bis  15fache  heben.  Her- 
gestellt von  der  Cutler  Hammer 
C 1 u t c h Co.,  Milwaukee.)  1,23 

Pfefferkorn,  R.:  Nach  der  Kampagne.  D. 
Töpfer-Ztg.  09.  89.  p.  708.  (Vielfach  in- 
folge Verwendung  vorhandener,  nicht  zu 
der  Neuanlage  eines  Drahtseilaufzuges 
in  Ziegeleien  passender  Maschinenteile, 
wie  Trommeln  nebst  Vorgelege,  auf- 
tretende Seilabnutzungen.)  1,23 

Spring-Box  Connection  for  Pit 
Cages.  Mech.  Engin.  Vol.  24.  616.  p 603. 
2 fig.  (Description  of  a spring  box  arran- 
gement  for  insertion  between  the  deta- 
ching  hook  and  the  cage.)  1,23 


8.  Encliquetages  et  8,  Locking  Devices 
freins.  (1,24)  and  Brakes.  (1,24) 

8.  Gesperre  und  Bremsen.  (1,24) 


Bock,  Fr.:  Elektro-magnetische  Transmis- 
sions-Notbremse. Z.  Werkzmasch.  09.  13. 
Jg.  34.  p.  457 — 58.  ill.  fig.  (Ausgeführt  von 
den  Felten  & Guilleaume-Lah- 
me y e r w e r k e n ; Beschreibung,  Schal- 
tungsschema, für  alle  Stromarten  ver- 
wendbar.) 1,24 

Elektromagnetischer  Bremsschuh.  He- 
lios, Fach.-Z.  09.  52.  p.  485—86.  3 fig.  (Be- 
schreibung einer  neuen  Konstruktion  von 
E.  H.  C p c k s h o 1 1 in  Leeds  u.  A.  W. 
M a 1 e y in  West  Bromrich,  bei  der  die 
Polschuhe  der  Nordpole  die  der  Südpole 
röhrenartig  umgreifen.)  1,24 


9.  Appareils  de  regu-  9.  Governors.  (1,25) 
lation.  (1,25) 

9.  Regler  fiir  Kraftmaschinen.  (1,25) 


The  Construction  of  Built-Up  Fly- 
wheels.  Electr.  Mag.  Vol.  13.  1.  p.  20—22. 
5 fig.  (Construction  of  flywheels  built  up 
of  plates.)  1,25 

Lecornu,  L.:  Sur  le  volant  des  moteurs  d’avi- 
ation.  Compt.  rendus  Acad.  Sciences.  09 
149.  26.  p.  1359—61.  1,25 

Pfau,  A.:  Über  die  Wahl  des  Arbeitsvermö- 
gens eines  Turbinen-Öldruck-Reglers. 
Turbine.  09.  5.  Jg.  21.  p.  427—32.  fig.  (Ab- 
leitung der  Formel  für  einem  bestimmten 
Reglertyp.,  günstigste  Schlußzeit,  Wider- 
standskurve.) 1,25 

Ein  neuer  Regulator.  Prakt.  Masch. 
Konstr.  09.  21.  p.  171.  fig.  (Kugel-  und  Ge- 
wichtsregulator von  James  Lunch.  Mit 
Kugellagern.)  1,25 


10.  Ressorts.  (1,26)  10.  Springs.  (1,26) 

10.  Federn.  (1,26) 


Morrison,  E.  R.:  The  Design  of  Automobil? 
Springs.  Machinery.  Vol.  F6.  5.  p.  343^ 
47.  2 fig.  5 ill.  (Theory,  Caiculations  and 
practical  data.)  1,26 

Pierart:  Etüde  des  ressorts  employes  dam 
les  vehicules  de  chemins  de  fer.  La  tech. 
mod.  2e  An.  Nr.  1.  p.  21—24.  10  fig.  (Cal- 
cul  de  leur  resistance  et  flexibilite.  Leurs 

formes  et  assemblages.)  1,26 

von  Voß,  R.:  Die  Berechnung  von  Blatt-, 
Draht-  und  Bandfedern.  Mechaniker.  09. 
20.  p.  229—30;  21.  p.  243 — 47 ; 22.  p.  258—59; 
23.  p.  269 — 71.  16  fig.  1,26 

Whittlesey,  F.  E.:  Springs  for  Internal  Com- 
bustion  Engines.  Gas  Engine.  Vol.  12.  I. 
p.  30—31.  (Calculation  of  springs.  Mate- 
rials to  be  employed.)  1,26 


11.  Appareils  de  su-  11.  Safety  Devices, 
rete.  (1,27)  (1,27) 

11.  Schutzvorrichtungen.  (1,27) 


Arbeiter-Schutzvorrichtung  zur 
Verhütung  von  Fingerverletzungen  an 
Excenter-  und  ähnlichen  Pressen.  Sozial- 
Technik.  09.  8.  Jg.  24.  p.  467—68.  2 fig. 
(Ausgeführt  v.  Fleischer  u.  Görg- 
Dresden.  Einrückung  der  Maschine  ist 
von  dem  Einstellen  eines  Schutzgitters 
abhängig.)  1,27 

Gegen  das  willkürliche  Beseitigen  der 
Schutzgeländer.  Mühle.  09.  53.  p.  1062. 
fig.  (Konstruktion  von  Werkführer  Weiß 
in  den  Portland-Zementwerken  in  Mun- 
singen  i.  W.  Wegnahme  des  Geländers 
nur  durch  einen  Kunstgriff  möglich.)  1,27 
Spieker,  W.:  Schutz  der  Bäume  gegen  Ha- 
senfraß. Lehrmeister  i.  Garten.  8.  Jg.  1. 


1,27—1,29 


p.  6.  ill.  (Drahtgitter,  mit  dem  die  einzelnen 
Bäume  zum  Schutz  gegen  Anfressen  durch 
Hasen  im  Winter  umgeben  sind.)  1,27 
Viall,  Ethan:  Practical  Safeguards  in  The 
National  Cash  Register  C o.’s 
Plant.  Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  376 — 80. 
26.  ill.  (Description  of  safeguards.)  1,27 
Selbsttätige  Vorrichtung  zur  Verhin- 
derung von  Zugzusammenstößen,  s.  1,83. 

1,27 

Sprenggefahr  und  Vorkehrungen  zu 
deren  Verhütung  bei  Azetylen-Sauerstoff- 
Schweißanlagen.  Organ  Fortschr.  d.  Lisen- 
bahnwes.  XLVII.  Bd.  1910.  1.  p.  15.  fig. 
(Der  einzig  wirksame  Schutz  gegen  eine 
Sprengung  beim  Rückschlägen  der  Flamme 
liegt  in  der  Anordnung  einer  Wasservor- 
lage.  Beschreibung  und  Zeichnung  einer 
solchen  Einrichtung.)  1,27 


III.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 
III.  Kraftmaschinen. 


1.  Generaiites,  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines.  (1,28) 


Eine  einfache  Andrehvorrichtung 
für  Kraftmaschinen.  Uhlands  Praxis  der 
Fabrikbetriebe.  09.  5.  p.  20.  ill.  (Reibungs- 
rollen-Andrehvorrichtung  der  Firma  W. 
E g e 1 i n g in  Leipzig.  Durch  einen  Mann 
zu  bedienen.)  1,28 

Cunningham,  W.  R.:  The  Power  of  the  Fri- 
türe. Clay-Worker.  Vol.  51.  1.  p.  38—40. 
(Water,  Air  and  electricity  to  supersede 
steam.  Discussion  of  driving  clayworking 
machines.)  1,28 

Lasso  de  la  Vega,  C.  R.:  Los  motores  pri- 
marios.  Energia  el.  09.  23.  p.  441 — 43.  Fg. 

l,2o 

Schütze,  C.:  Die  Kraftmaschinen.  Mit  zahl- 
reichen Abb.  im  Text  u.  2 Tat.  (Natur- 
wissenschaftliche Bibliothek  f.  Jugend  u. 
Volk.)  Hrsg.  v.  Konr.  Höher  u.  Geo  Urner. 
8°.  VIII,  235  p.  Leipzig,  Quelle  & Meyer, 
09.  M.  1,80.  1,28 

Winkle,  Franklin  van:  Methods  of  measuring 
the  flow  of  water.  Power  and  Engin.  Vol. 
31.  09.  10.  p.  414 — 17.  3 fig.  (Tank  measu- 
rement.  The  tank  orifice  method  and 
direct  measurement  by  orifice  in  thin  plate. 
Calibration  of  flow  through  a valve.j  1,28 


2,  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A,  Generaiites.  (1,29)  A.  General.  (1,29) 
A.  Allgemeines.  (1,29) 

Berechnung  einer  Heizwertbestimmung 
im  Großen.  Papierfabrikant.  09.  8.  Jg.  P. 
1274—75.  Tabl.  1,29 


Der  maschinelle  Betrieb  auf  Hüttenwer- 
ken. Stahl  u.  Eisen.  10.  Jg.  30.  3.  p.  131 — 
32.  (Bemerkung  von  Nieten  zum  Auf- 
satz von  E.  Ri  ecke  in  Jg.  29.  Nr.  47.  p. 
1852.)  1,29 

Bibbins,  J.  R.:  Cooling  Towers  for  Steam 

and  Gas  Power  Plants.  Engin.  News.  Vol. 
62.  25.  p.  666—71.  6 fig.  5 ill.  (The  author 
describes  the  towers  in  use  at  present, 
and  suggests  finally  a type  of  combined 
fan  and  natural  draft.)  1,29 

Bnrkert:  Aushilfskraftmaschinell  in  Wasser- 
und  Windmühlen.  Mühle.  10.  2.  p.  26. 
(Ausschlag  gebende  Gründe  für  die  Wahl 
der  Gasmaschine  oder  der  Dampfma- 
schine.) 1,29 

Chevrier,  G.  M.:  Notes  sur  les  grandes  usi- 
nes  centrales  ä vapeur  au  point  de  vue  des 
conditions  generales  de  leur  etablissement, 
Mem.  Soc.  ing.  civ.  62e  anne,  6e  seiie  09. 
6.  p.  622—56.  (Plan  general,  dispositions 
d’ensemble.  Conduite  general  de  la 
Chauffe.  Controle  et  reglage.  Moyens 
d’aetion.  Tirage.  Alimentation.  Econo- 
miseur  et  surchauffeurs.  Service  electro- 
mecanique  et  electrique.)  1,29 

Eimis,  William,  D.:  Materials  for  pipe  lines. 
Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  12.  p.  471 
—75.  13  fig.  (Pioing,  fittings  and  valves 
used  in  power  house  installations.  A dis- 
cussion of  the  most  suitable  material  for 
each  'purpose.)  1,29 

Garnier,  A.:  Considerations  nouvelles  sur  la 
thermodynamique.  Tech.  auto.  dec.  09. 
p.  182 — 85.  (ä  suivre.)  1,29 

Haskins,  C.  D.:  Central  stations  for  towns 
of  1000  or  1200  inhabitants.  Electr.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  2.  d.  83—85.  Ct.  1,29 

Die  Kühl-  und  Dampfmaschinen- 
anl'age  im  Schlachthofe  der  Stadt  Offen- 
bach. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV. 
10.  1.  p.  3—4.  ill.  u.  fig.  (Ausgeführt  von 
der  Firma  A.  B o r s i g in  Tegel  b.  Berlin. 
Zwei  Flammrohrkessel  von  je  110  qm 
wasserberührter  Heizfläche,  300  kg  Dampf 
von  12  Atm.  stündlich,  Überhitzer  für  270 
C.  Drei  Schwefligsäurekompressoren  mit 
Tandem-Dampfmaschinen  gekuppelt.)  1,29 

De  la  p r o t e c t i o n des  generateurs  contre 
la  gelee.  Jl.  du  four  elec.  et  de  l’elcctrol. 
19e  An.  Nr.  322.  p.  40—43.  Rev.  gen.  de 
l’Acetylene.  Janv.  10.  p.  5 — 6.  (Descrip- 
tions  des  diverses  methodes  employees 
dans  ce  but:  matelas,  bätiments  ä doubles 
parois,  installations  de  caves  etc.)  1,29 
Rey,  Jean:  De  la  Compression  de  la  Vapeur 
Appliquee  ä l’Evaporation.Sucrerie.  09._  t. 
79.  45.  an.  p.  483—89;  t.  74.  45.  an.  p.  516 
—22.  (Considerations  generales  sur  la 
compression  de  la  vapeur.)  1,29 

Smith,  R.  H.:  A New  Formula  for  The  Total 
Heat  of  Steam.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108. 
2817.  p.  667.  (The  formula  is:  Total  heat 
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1,29—1,30 


from 

steam 


32.  deg.  Fahrenheit  of  saturated 


H = 1826  + 1 - 


^250000 
162)  -t 


Comparison  with  the  values  obtained  from 
this  formula  with  those  of  Prof.  Mark’s 
new  tables.)  1,29 


Thermal  values  of  coal,  gas  and  elec- 
tricity.  Gas  World.  Vol.  52.  1330.  p.  62. 
(Thermal  comparison  between  coal,  gas 
and  electricity.)  1,29 


B.  Machines  ä va-  B.  Steam  Engines, 
penr. 

B.  Dampfkrahmaschinen. 

a)  Generateurs  de  a)  Steam  Generators, 
vapeur. 

a)  Dampferzeuger. 

v.)  Generalites.  (1,30)  a ) General.  (1,30) 

a ) Allgemeines.  (1,30) 


Allen,  Arthur  H.:  Heat  transfer  and  future 
boiler  practice.  Power  and  Engin.  Vol.  31. 

09.  12.  p.  482 — 85.  1 fig.  (New  type  of 
boiler  suggested,  carrying  into  effect  the 
principles  of  rapid  heat  transference 
evolved  by  various  authorities.)  1,30 

Anweisung  betr.  die  Genehmigung  und 
Untersuchung  der  Dampfkessel  nebst 
Erlaß  des  Herrn  Ministers  für  Handel  u. 
Gewerbe  vom  16.  XII.  09.  Amtliche  Ausg. 
Lex.-8°.  IV,  48  p.  Berlin,  Carl  Heymann. 

10.  M.  1,—.  1,30 

Bashere,  E.  G.:  Boiler  Feed  Water  with 

Special  Reference  to  Treatment.  Met. 
Chem.  Eng.  Vol.  8.  1.  p.  20—22.  1,30 

Bock:  Beschreibung  einer  Lokomotivkessel- 
explosion  in  Amerika.  ,s  1,84.  1,30 

The  German  Boiler  Law.  Mech.  Engin. 
Vol.  24.  621.  p.  759.  (A  few  points  in  the 
new  regulations  for  the  working  of  steam 
boilers  in  Germany  which  come  into  force 
at  the  first  of  January  1910.)  1,30 

Coup  de  belier  dans  les  conduites  de 
vapeur,  par  P.  B.  Rev.  ind.  40e.  annee. 
09.  27.  p.  265—66.  3 fig.  (Interessantes 
recherches  sur  les  explosions  de  tubes  de 
chaudiereS'ayant  pour  cause  des  coups  de 
belier.)  1,30 

Emanaud,  M,:  Les  entrainements  d’eau  dans 
les  generateurs  ä vapeur.  Portef.  econ. 
mach.  T.  VIII.  Nr.  649.  p.  9—11.  4 fig. 
(Etüde  theorique,  cause  des  entraine- 
ments d'eau  projection  de  gouttelettes 
liquides  dans  la  vapeur.  Entrainement 
oar  les  courants  de  vapeur  de  goutte- 
lettes projetees  et  calcul  de  la  vitesse  de 
la  bulle.)  1,30 

An  estimate  of  the  fuel  efficiency  of 
american  locomotives.  s.  1,84.  1.30 

Explosionen  in  Zuckerfabriken. 
Fabriks-Feuerwehr  09.  p.  82.  (Hervor- 


gerufen durch  Übertreten  von  Zucker  in 
das  Kesselspeisewasser.)  1,30 

Gebhardt,  Prof.  G.  T.:  The  Pitot  Tube  as  a 
Steam  Meter.  Mech.  Engin.  Vol.  24.  623. 
p.  844—48.  14  figs.  (Applications  of  the 
Pitot  tube  for  steam  measurements.)  1,30 
Gensch,  Max:  Über  eine  moderne  Kessel- 
anlage. El.  Z.  10.  2.  p.  31—34;  p.  60—62. 

11  fig.  1 ill.  (Übersicht  über  die  Entwicke- 
lung der  Zentralen  der  Deutsch. 
Überseeischen  E 1 e k t r i z i t ä t s - 
Ges.  in  Buenos  Aires.  Detaillierte  Be- 
schreibung und  Betriebsresultate  der  Er-  . 
Weiterung  der  Zentrale  Boca.  Ergebnisse 
der  Kesselabnahmeversuche.)  1,30  • 

Goß:  The  Utilization  of  fuel  in  locomotive 
practice.  s.  1,84.  1,30 

Grellert,  M.:  Siedetemperaturen  und  Tem- 
peraturgefälle für  den  Betrieb  von  Dampf- 
kochkesseln. Gesundh.  Jg.  10.  2.  p.  44 
—48.  fig.  u.  Tab.  Fg.  (Bericht  über  an- 
gestellte  Versuche.  An  Hand  von  Bei- 
spielen ausgeführte  Rechnungen.)  1,30 

Herberg,  G.:  Neuzeitliche  Kesselhaus- 

anlagen. Z.  Bayr.  Rev.  Ver.  09.  20.  p. 

195 — 97;  21.  p.  210—13.  ill.  fig.  (Allge- 
meine Grundsätze;  Anlagetypus  mit  Be- 
kohlungsanlagen; Staubfreiheit,  Entfer- 
nung von  Aschen  und  Schlacken;  Pläne 
ausgeführter  Anlagen.)  1,30 

Izart:  Note  sur  le  contröle  de  la  combustion 
dans  les  generateurs  ä vapeur.  Techn. 
Mod.  2.  An.  Nr.  1.  p.  44 — 45.  1 fig.  (Prin- 
cipe du  contröle  et  contröle  practique.) 

1,30  ' 

Low,  F.  R.:  The  Shelton  Boiler  Explosion. 
Power  and  Fngin.  (NY)  Vol.  32.  l.  p.  2—5.  * •. 
3 fig.  7 ill.  (Details  of  explosion.  Analy-  I 
sis  of  rupture,  starting  with  lap  seam 
crack.)  1,30 

Pringle,  P.  J. : Heat  Transmission  and  Fuel 
Economy.  Electr.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1677.  p.  55—56.  (Effects  of  scraping  the  ■ 
flues;  considerable  increase  of  economy.) 

1,30 

Randall,  D.  F.:  Influence  of  the  constituents 
of  coal  on  the  efficiency  and  capacity  of  ; 
boilers.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  11.  ! 

p.  439—40.  1 fig.  (The  influence  of  ; 

moisture.  The  influence  of  volatile 
matter.  The  influence  of  ash  and  sulphur. 
Diagram  showing  the  relation  between 
value  and  evaporation.)  1*30 

Ruck-Keene:  The  treatment  of  marine 

boilers  on  long  voyages.  s.  1,122.  1,30 

The  T h e o r y of  Superheating.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2818.  p.  684—85.  (Dis- 
cussion  of  the  three  general  reasons  given 
for  the  economy  secured  by  superheating 
steam  between  the  boiler  and  the  engine.) 

1,30 

Thieme:  Die  allgemeinen  polizeil.  Best,  über 
die  Anlegung  von  Land-  und  Schiffsdampf- 
kesseln. s.  1,9.  1,30 

Vaughan:  Fuel  economy  on  testing  plants 
and  railroads.  s.  1,85.  130 


1 2ö 


1,30 — 1,32 


Yorke  Wilired:  The  dilution  of  flue  gases. 
Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  10.  p.  434 
-35.  2 fig.  1530 

ß)  Chaitdieres,  (1,31)  ß)  Steam  Boilers, 

ß)  Dampfkessel.  (1,31)  

ßerechnun  g eines  Zweiflammrohr- 
dampfkessels. Prakt.  Masch.  Konsti.  10. 

1 p 7—8.  fig.  2.  p.  19.  fig.  (Für  100  qm  u. 
10  Atm.  Überdruck,  Innenfeuerung.  Berech- 
nung der  vom  Feuer  berührten  Heizfläche, 
Verhältnis  der  Rostfläche  zur  Heizfläche. 
Kohlenverbrauch.  Berechnung  der  Wand- 
stärken und  der  Vernietungen  der  Kessel- 
böden. des  Dombodens  und  des  Dom- 
mantels. Berechnung  der  Vernietung; 
Vernietung  der  Längsnaht,  der  Kesselman- 
telnietnaht, der  Wellrohrmuffen,  der  Well- 
rohrenden, des  Dombodens  und  der  Dom- 
krempe mit  dem  Kesselmantel.)  1,31 
Einkammer  - Wasserröhren- 
kessel mit  geteilter  Wasserkammer  u. 
Fieldröhren.  Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan. 
10.  p.  256.  1 fig.  (D.  R.  P.  214  253  von 

Röhrenkesselfabrik  Mödling, 

vorm.  Dürr,  Qehre  & Co.,  A.-G.  in 
Mödling  bei  Wien.  Die  gewöhnlichen 
beiderseits  offenen  Wasserrohren  munden 
mit  ihren  vorderen  Enden  ebenso  wie  die 
äußeren  Röhren  der  Fieldröhrengruppe  in 
die  hintere  Wasserkammerhälfte,  so  daß 
neben  dem  Wasserlauf  in  den  Fieldröhren 
noch  eine  zusätzliche  Wasserstromung 
durch  die  gewöhnlichen  Wasserrohren 
und  die  hintere  Wasserkammer  erzielt 
wird.)  i,3l 

Engine  and  boiler  of  the  new  „Clermont 
s.  1,122.  1’31 

Institute  of  Marine  Engineers.  (Marine 
boilers.)  s.  1,6.  F31 

Jeter,  S.  F.:  Graphical  determination  of 
boiler  bracing.  Power  and  Engin.  Vol. 
31.  09.  11.  p.  448—51.  2 diagrams.  1,31 
Kesseleinmauerungen.  Prakt. 

Masch.  Konstr.  10.  1.  p.  3—5.  fig.  (Dampf- 
kesselanlage eines  großen  Bergwerks- 
betriebes, Einmauerung  seitens  der  Firma 
H.  B.  H ein  ich  e in  Chemnitz.  Vier 
Wasserrohrkessel  von  je  255  qm  wasser- 
berührter Heizfläche,  verbunden  mit  eben 
soviel  Überhitzern  von  900  qm  Heizfläche 
und  einer  Ekonomiseranlage  von  280 
Röhren.)  Ü31 

Myles:  Notes  on  marine  boiler  design,  con- 
struction  and  economy.  s.  1,122.  1,31 

Der  Schütte-Dampfkessel.  Prakt. 
Masch.  Konstr.  09.  26.  p.  216.  fig.  (Kom- 
bination vom  Großwasserraum-'  und 
Wasserrohrkessel  ohne  Innenfeuerung;  als 
Wasserrohrkessel  ein  senkrechtes  Wasser- 
rohrsystem zur  Verbindung  eines  kleinen 
Ober-  und  Unterkessel.)  1*31 


Comparative  Evaporative  T e s ts  of  Lauca- 
shire  and  Yorkshire  Boilers.  Mech.  Engiu. 
Vol.  25.  625.  p.  420.  (From  a Report  from 
the  National  Boiler  and  General  Insurance 
Co.  Ltd.  Manchester.)  1,31 

Stehender  Wellrohr  - Feuerbuchs- 
Kessel.  Prakt.  Masch.  Konstr.  10..  2. 
p.  17—18.  fig.  (Konstruktion  der  Firma 
Böhm,  ßurckas  & Co.,  G.  m.  b.  H. 
in  Schöningen.  Für  kleinere  und  mittlere 
Betriebe,  besonders  bei  Raummangel  ge- 
eignet. 10  qm  Heizfläche,  5 Atm.  Über- 
druck, 12  Feuerrohre  von  83  mm  Durch- 
messer; in  den  Schornsteinaufsatz  ersetz- 
barer Überhitzer.)  F31 


y)  Other  Steam  Ge- 
nerators; Boiling  Ap- 
parats and  Vapo- 
rizers.  (1,32) 


y)  Autres  genera- 
ieurs  de  vapeur; 
bouilleurs  et  evapo- 
rateurs;  chambres  de 
vapeur.  (1,32) 
y)  Sonstige  Dampferzeuger;  Koch-  und 
Verdampfapparate,  Dampffässer 

und  dergl.  (1,32)  

A ii  t o k r a t e s - K e s s e 1 für  Heißwasser- 
und  Dampfbereitung  sowie  für  Heizungs- 
zwecke. Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  14. 
15.  1.  (Konstruktion  der  Firma  Gebr. 
Schäffler.  Berlin.  Aus  schmiedbarem 
Siemens-Martin-Flußeisen,  in  der  Fabrik 
auf  7 Atm.  geprüft  und  autogen  ge- 
schweißt. Langer  Heizweg  mit  85%  Aus- 
nutzung der  Wärmemenge  des  Brenn- 
materials.) C32 

Eberhardt:  Kochapparat,  s.  1,62.  1,32 

Storing  the  Energy  of  Exhaust  Steam. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  2.  p.  96 
—98.  2 fig.  2 ill.  (Description  of  Ameri- 
can Regenerator  and  Rateau’s  Patent 
steam  regenerator.)  1,32 

Grellert,  M,:  Siedetemperaturen  und  Tem- 
peraturgefälle für  den  Betrieb  von 
Dampfkochkesseln.  Gesundh.-Ing.  10.  3. 
p.  54—55.  Fg.  (Berechnung  der  be- 
nötigten WE.  und  Bestimmung  der  mitt- 
leren Temperaturdifferenz  dazu  u.  hier- 
aus Berechnung  der  Temperatur  selbst.) 

1,32 

The  Kestner  Climbing  Film  Evaporator. 
Engineering.  Vol.  88.  2294.  p.  822 — 23.  7 
fig.  (Description.)  1,32 

Prache,  Ch,  et  Bouillon,  Ch,:  Application 
de  la  compression  de  la  vapeur  ä l’eva- 
poration  des  liquides  industriels.  Sucre- 
rie.  09.  74.  45.  an.  p.  534—38.  (Conside- 
rations  sur  les  appareils  evaporatoires  ä 
simple  eff  et  et  ä effets  multiples,  actuel- 
lement  employes  dans  l’industrie.)  1,32 
Thallmayer : Dampferzeugung  zu  Heizung 

usw.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  5.  p.  o3. 
ill.  (Pfannhauser  ’scher  Dampfer- 
zeuger zur  gefahrlosen  Erzeugung  von 
Dampf.  Ausdämpfen  von  Fässern  vom 
Kessel  einer  Lokomobile  aus,  auf  der 
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1,32-1,33 


Besitzung  von  E.  von  Mechwart  in 
Beiecska.) 

Verfahren  zum  Verdampfen  von  Flüs- 
sigkeiten. Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan. 
10.  p.  295.  1 fig.  (D.  R.  P.  217  137  von 
R.  Nowacki  in  Oldenburg  i.  Gr.  Zum 
Eindampfen  von  Seewasser  in  Trink-  u. 
Speisewassererzeugern.  Der  Dampf 
wird,  bevor  er  zur  Heizung  benutzt 
wird,  durch  den  Überhitzer  geleitet,  der 
nach  Abstellung  des  anfangs  benutzten 
Heizmittels  ausschließlich  die  Wärmezu- 
fuhr aufrecht  erhält.)  1>32 

Wegiinski,  Stephan:  Vertikaler  Verdamp- 
fungs-  oder  Erhitzungsapparat.  D.  R.  P. 
213  708.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  944. 
1 fig.  (Die  Konstruktion  des  Apparates 
wird  beschrieben.)  1 >32 


6)  Details  et  acces-  ö)  Details  and  Ac- 
soires,  (1,33)  cessories.  (1,33) 

6)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,33) 


Ogden’s  Air-Excluder  For  Economi- 
sers. Engineering.  Vol.  88.  2292.  p.  769. 
3 fig.  (Constructed  by  E.  Bennis  & 
Co.,  Little  Hulton.  Description  of  eco- 
nomiser  air-excluder.)  1,33 

Elektrisch  betriebener  Apparat  zum 
Reinigen  von  Wasserrohren  - Kesseln. 
Schweiz.  El.  Z.  09.  50.  p.  604 — 05.  3 fig. 

1 ill.  (Beschreibung  eines  Röhren- 
reinigers der  Firma  C.  & E.  F e i n , 
Stuttgart.)  1,33 

Oil-Burning  Apparatus  for  Steam  Boi- 
lers. Mech.  Engin.  Vol.  24.  615.  p.  571. 
3 fig.  (Invention  of  R.  R.  B e v i s and 
C a m in  e 1 , L a i r d & Co.,  Birkenhead; 
the  appliance  is  of  the  kind  wherein  the 
liquid  oil  is  forced  under  pressure 
through  a nozzle.)  1,33 

Nouvel  a p p a r e i 1 pour  nettoyer  les  tubes 
des  chaudieres.  P.  C.  Rev.  ind.  41.  An. 
1.  p.  5—6.  1 fig.  (Petite  turbine  hydrau- 
lique  commandant  une  brosse  d’acier.) 

1,33 

Ausbesserung  von  Stegbrüchen  an 
Feuerkisten-Rohrwänden.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10.  1. 
p.  14—15.  fig.  (Zwischen  zwei  Rohre 
wird  in  den  Steg  in  einer  besonderen 
Ausfräsung  eine  weiche  Stahlklammer- 
platte eingepaßt  und  durch  besondere  in 
die  Rohrlöcher  eingeschraubte  Büchsen 
eingepreßt.)  1,33 

Boeddecker,  Arthur:  Die  Verwendung  von 
Teer  zur  Kesselfeuerung.  El.  u.  masch. 
Betriebe.  10.  1.  p.  1—2.  2 fig.  Fg.  1,33 
Brady,  F.  W.:  Gas  explosion  in  boiler  fur- 
nace.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  8. 
p.  c05  — 06.  2 ill.  ..  1,33 

Büchner,  P.:  Vorwärmer.  Z.  Österr.  Ing. 
Ver.  09.  51.  p.  807.  (Österr.  Patent  Nr. 
36  904.  Ineinander  angeordnete  Zylin- 
der, die  vom  überhitzten  Heizdampf  und 


Wasser  im  Gegenstrom  durchzogen  wer- 
den.) 1,33 

Bunnell,  Sterling  H.:  Heating  surface  in 

feed  water  heaters.  Power  and  Engin. 

Vol.  31.  09.  10.  p.  391.  1,33 

Chauffage  sans  eau  ni  vapeur.  Rev. 
ind.  41.  An.  1.  p.  9.  6 lig.  (Systeme  Har- 
ri s o n par  chauffage  du  courant  d’air 
d’un  ventilateur  dans  un  foyer  ä tubu- 
lures.)  1,33 

La  construction  des  condenseurs  et 
des  tours  de  reirigeration;  .par  M.  C.  Rev. 
ind.  40.  annee.  09.  26.  p.  258—59.  1,33 

Dampfkessel,  insbesondere  f.  Schiffe. 
Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  255.  1 
fig.  (D.  R.  P.  216  726  von  H.  Merk  in 
Rostow  am  Don.  Zusatz  zu  P.  198  770. 

Bei  Zylinderkesseln  wird  in  dem  oberen  - 
Teil  des  Raumes,  der  sonst  von  Heiz- 
rohren eingenommen  wird,  ein  Über- 
hitzer angeordnet,  so  daß  die  Heizgase, 
bevor  sie  in  den  Überhitzer  gelangen, 
schon  einen  großen  Teil  ihrer  Hitze  ab- 
gegeben haben.  Der  Überhitzer  wird  mit 
einer  besonderen  Ummantelung  ver- 
sehen, so  daß  er  verschoben  werden 
kann.)  1,33 

Ein  bewährtes  Dampfkesse  1-Schlamm- 
ablaßventil.  Uhlands  Praxis  d.  Fabrik- 
betriebes. 09.  6.  p.  24.  fig.  (Ablassen  des 
Kesselinhaltes  unter  vollem  Druck,  Sy- 
stem B a 1 1 e s.)  1,33. 

Ein  neuer  Dampf-Überhitzer.  Uh- 
lands Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  09.  5. 
p.  19 — 20.  fig.  (Von  R.  Glogner  in 
Charlottenburg.  Aus  zwei  durch  Dop- 
pelrohre miteinander  verbundenen  Kam- 
mern.) 1,33 

Denk,  Franz,  J.:  Diameter  of  steam  headers. 
Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  10.  p.  396 
—97.  2 fig.  (Diagram  and  table  giving 
the  size  of  steam  headers  for  horsepowers 
ranging  from  100  to  10  000,  for  velocities 
fom  4000  to  8000  feet  per  minute  and  for  ■ 
boiler  pressures  from  125  to  300  pounds 
per  square  inch.)  1,33  •] 

Eine  neue  selbständige  Einrichtung  < 
zum  Rückspeisen  des  Kondenswassers  in 
den  Dampfkessel.  Uhland,  Praxis  des  1 
Fabrikbetriebes.  09.  4.  p.  14 — 15.  ill. 

(Konstruktion  der  Firma  Weise  & 

M o n s k i i.  Halle  a.  S.  Schwungradlose 
Duplexdampfpumpen,  auch  zum  Speisen 
des  Kessels  mit  kaltem  Wasser  verwend- 
bar.) 1,33 

Ekonomiser.  Von  E.  W.  Bl.  Papier- 
fabr.  09.  40.  Jg.  p.  2170—71.  1 fig.  (Be- 
schreibung eines  von  der  König 
Friedrich  August-Hütte  in  Pot- 
schappel  bei  Dresden  gebauten  Wasser- 
vorwärmers,) 1,33 

Feed  Water  System  of  the  New-York 
Edison  Company.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  1.  p.  19—20.  (Description  of 
plant  representing  the  most  recent  pratice 
in  the  handling  and  Conservation  of  the 


1,33 


boiler  water  supply  for  a large  plant.) 

1,33 

Foye  r Jacobs-Schupert  (pour  locomo- 
tives).  s.  1,87.  1>33 

Liquid  fuel  for  marine  purposes.  s.  1,122. 

1,33 

Grunewald,  Dr.:  Die  Zersetzung  der  Soda 
im  Dampfkessel  in  Kohlensäure  und  Ätz- 
natron. Mitt.  d.  Mannheimer  Bezirksv.  d. 
Ing.  24.  11.  09.  Nr.  11.  1,33 

Haracek,  J.:  Einrichtung  zur  vollkommenen 
Verbrennung  und  Ausnutzung  der  Rauch- 
gase bei  Röhrenkesseln.  Z.  Österr.  Ing. 
Ver.  09.  51.  p.  807.  (Geschieht  durch  das 
Einleiten  der  Gase  in  zwei,  in  der  Rauch- 
kammer und  im  Feuerraume  eingebaute 
Kammern.)  1,33 

Heizröhrenüberhitzer  für  Heiz- 
röhrenkessel mit  schlangenförmig  ge- 
bogenen Überhitzerelementen.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  296.  2 fig.  (D.  R. 
P.  214  464  von  W.  Schmidt  in  Wil- 
helmshöhe bei  Cassel.  Für  die  in  einer 
Ebene  liegenden  Heizrohren  werden  2 
oder  mehrere  mit  getrenntem  Dampfzu- 
und  -abfluß  versehene  Überhitzer- 
schlangen vorgesehen,  so  daß  jedes 
Heizrohr  eine  Windung  zweier  oder 
mehrerer  mit  getrenntem  Zu-  und  Ab- 
fluß versehener  Schlangenrohre  auf- 
nimmt.) 1,33 

Henderson,  William:  Experiences  with 

Boiler  Scale.  Mech.  Engin.  Vol.  24.  616. 
p.  617—18.  (Paper  read  before  the  Instit. 
of  Marine  Engin.  Nov.  1.  09.)  1,33 

Kessel  - Speisewasserreiniger 
und  Kessel  - Sparschoner  „Vapor“.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  5.  p.  52.  fig.  ill. 
(Im  Dampfraum  des  Kessels  aufzuhängen- 
der Hohlkörper,  oben  offen,  mit  einem 
oder  mehreren  Ausgüssen,  unten  mit 
einem  Flansch  zur  Verbindung  mit  dem 
Speiserohr  versehen,  zur  Entfernung  der 
Luft  und  Kohlensäure  und  daher  Ver- 
hütung der  Kesselsteinbildung  an  der 
Kesselwand.)  1,33 

Ein  einfacher  Kondenstopf.  Prakt. 
Masch.  - Konstr.  10.  1.  p.  12.  fig.  (Aus 
offenem  Schwimmer  in  kastenartigem  Ge- 
häuse mit  das  Ventil  tragendem  Deckel. 
Konstruktion  der  Firma  W.  X.  K a i 1 e g 
and  Cie.  Ltd.  in  Salford,  Manchester.) 

1,33 

An  American  Locomotive  Superheater. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2815.  p.  615. 
2 figs.  (Description  and  dimensions  of 
superheater  built  by  the  Am.  Locomo- 
tive Co.,  Schenectady.)  1,33 

Mann,  A,  S,:  Making  Steam  with  Mixed 
Fuel.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  4.  p.  503-12. 
4 figs.  3 ill.  (Experiments  conducted  to 
determine  the  fuel  casts  with  varius  mix- 
tures  of  hard  and  soft  coal;  description 
of  fireroom  as  arranged  for  burning 
mixed  fuel;  mechanical  stoker  handling 
mixed  fuel.)  1,33 
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McLay:  The  Steam  Condensing  Plant,  s, 
1,75.  L33 

Ein  Miniatur  - Kondenstopf.  Uh- 
lands  Praxis  des  Fabrikbetriebes.  09.  6. 
p.  24.  fig.  (Konstruktion  der  Firma 
W.  E g e 1 i n g , Leipzig.  Kleinste  Nummer 
mit  einem  Ventildurchgang  von  6 mm  in 
der  Stunde  350  1.  Baulänge  110  mm, 
lichte  Weite  der  Anschlußrohre  12  mm. 
Größte  Nummer  6500  l bei  5 Atm.  Be- 
triebsdruck, Baulänge  267  mm.)  1,33 
A Large  Oil-Filtering  Plant.  Mech. 
Engin.  Vol.  24.  618.  p.  666  — 67.  3 figs. 
(Description  of  largest  plant  in  the  world, 
installed  at  the  Works  of  the  Indiana 
S t e e 1 C o.  a t G a r y , U.  S.  A.)  1,33 

Ölfeuerung  der  Lokomotiven  auf  den 
Eisenbahnen  der  V.  St.  Amerika,  s.  1,87. 

1,33 

Palmer,  Charles,  S.:  Some  useful  lessons 
of  limewater.  Power  and  Engin.  Vol.  31. 
09.  11.  p.  441—42;  13.  p.  532—33.  2 fig. 
(How  to  detect  aluminium  in  boiler  scale. 
Separating  iron  and  aluminium.  Calcium, 
magnesium,  ferric  iron  and  aluminium 
solution.  How  to  use  a blowpipe.  Some 
simple  experiments  with  a candle  fla'me. 
Analyzing  boiler  scale  from  permanent 
hardneß  water.)  1,33 

Prospekt  der  „Condensationsbau-Gesell- 
schaft  m.  b.  H.  vorm.  Otto  Sorge,  Ber- 
lin-Grunewald“  üb.  Dampfentöler  System 
Sorge.  4°.  4 p.  ill.  (Referenzen,  Er- 
klärung des  Systems.)  1,33 

Der  R a ß m u s s e n sehe  Winkelflächen- 
Abdampf-Entöler.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
09.  21.  p.  171—72.  ill.  (Rechteckiges  guß- 
eisernes Gefäß  mit  wagerechten  u.  senk- 
rechten aus  Winkeleisen  gebildeten 
Reihen,)  133 

Renhold:  Über  Wasserstandsregler.  Mitt. 
Hannover.  Bezirksv.  D.  Ing.  18.  11.  09.  Nr. 
4L  1,33 

Schnell:  Erfahrungen  auf  dem  Gebiete  der 
Rauchverminderung  im  Dampfschlepp- 
schiffahrts-Betriebe.  s.  1,121.  1,33 

See,  A.:  Les  economiseurs.  Soc.  ind.  du 

Nord  de  la  France.  37e  An.  Nr.  151.  p. 
388 — 91.  (Principe  et  avantages  des  re- 
chauffeurs  d’eau  d'alimentation  en  fai- 
sceaux  tubulaires;  manieres  de  calculer  la 
surface  d’economiseur  necessaire  pour 
une  installation  donnee  et  l’economie  re- 
alisee.)  L33 

Superheating.  Engineer.  Vol.  109. 
2821.  p.  70.  (Editorial  discussion  on  the 
current  theories  on  superheating.)  1,33 
Torffeuerung.  Z.  Moorkultur.  7.  Jg. 
6.  p.  291.  (Erörterung  des  Güteverhält- 
nisses  zwischen  Kohle  und  Torf  als  Brenn- 
stoff bei  Dampfkesselanlagen.  Torf  ent- 
hält für  denselben  Preis  6%  mehr  Wärme.) 

' 1,33 

Turbo  Oil-  Separator.  Engineering.  Vol. 
88.  2295.  p.  854—55.  4 figs.  1 ill.  (Wor- 
king with  exhaust  steam  from  either  con- 

M 9 
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1,33—1,35 


densing  or  non  condensing  engines.  The 
oil  is  separated  by  centrifugal  force.)  1,33 
Turbo-separateur  d’huile.  R.  de  S. 
Rev.  ind.-  41e  An.  2.  p.  16.  2 fig.  (A  deux 
manchons  concentriques  ä regards  et  chi- 
canes.)  pf  , 

Nouveau  type  de  surchauffeur  pour  loco- 
motives.  Rev.  gen.  chem.  fer.  32  Annee. 
2.  Semestre  3.  (Sept.  09.)  p.  231  33.  3 fig. 
(Le  timbre  de  la  chaudiere  a ete  abaisse 
ä 11k,  3 au  lieu  de  14k,  ioo  et  le  diametre 
des  cylindres  ä ete  porte  de  560  mm  a 
635  mm  dans  les  ateliers  de  „B  rooks 
de  1’  America  nLocomotive  Cy. 
Description.)  D33 

The  u s e of  feedwater  heaters  for  locomo- 
tives.  s.  1,87.  *’33 

Ein  neues  Verfahren  zur  Entölung  des 
Abdampfes.  Uhlands  Praxis  des  Fabrik- 
betriebes. 09.  4.  p.  15-16.  fig.  (Labyrinth- 
Abdampfentöler  der  Firma  W.  E geling 
in  Leipzig  - Gohlis.  Mit  getrennter  Ab- 
führung des  Ölwassers  aus  dem  Dampf- 
strom in  besonderen  Ableitungskanälen.) 

1,33 

Wakeman,  W.  H.  W. : High  and  Low  Water 
Alarms  for  Boilers.  Power  and  Engin. 
(NY)  Vol.  32.  1.  p.  26-29.  9 fig.  (Des- 
cription of  various  types  in  use;  practi- 
cal  suggestions  for  their  location  and 
Connection.)  *>33 

Zimmermann,  Louis  P.:  Comparative  test  ot 
coal  and  shavings  as  boiler  fuel.  Power 
and  Engin.  Vol.  31.  09.  11.  p.  442 — 44.  1,33 


b)  Moteurs  ä va-  b)  Steam  Engines, 
peur. 

b)  Dampfmaschinen.  • 

ot)  Generalites,  (1,34)  a)  General.  (1,34) 
ot)  Allgemeines,  (1,34) 


!eter:  How  the  diagrams  are  made.  s.  1,47. 

1,34 

Wiegand,  F.:  Erecting  an  engine.  Power 
and  Engin.  Vol,  31.  09.  11.  p.  435-36;  12. 
p.  475-67.  13  fig.;  13.  p.  526—28.  (Leve- 
ling  engine  bed.  Laying  the  shaft.  Ad- 
justing  the  crosshead.  Aliment  of  shaft. 
How  to  correct  the  crank  pin.  The 
piston  rings  and  piston  rod.  The  con- 
necting  rod.  Twist  in  connecting  rod.) 

1,34 


ß)  Machines  ä piston.  ß)  Piston  Engines, 
(1,35)  (1,35) 

ß)  Kolbenmaschinen.  (1,35) 


Die  B a d e n i a - Heißdampflokomobile  mit 
Gleichstromdampfmaschine  von  Prof. 
Stumpf,  s,  1,42.  1,35 

Blum,  P.:  Machine  ä vapeur  ä courant  con- 
tinu.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  33.  p.  321 
—22.  5 fig.  1 ill.  (Machine  ä un  cylindre, 
Systeme  Stumpf,  construite  par  la 


Societee  Alsaciennö.  La  consommation 
de  vapeur  par  une  machine  ä vapeur  ä 
courant  continu  de  500  chvx-e.  fut  de  4,6 
kg  par  cheval-heure  indiquee  pour  une 
Charge  de  500  chvx-i.)  1,35 

Neuere  Borsigsche  liegende  Einkurbel- 
Verbundmaschinen.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
09.  25.  p.  207;  26.  p.  211.  fig.  Fg.  (Bedie- 
nung der  Maschine.  Schmiervorrichtungen. 
Beschreibung  einer  Maschine  liegender 
Bauart,  Hochdruckzylinder  430  mm, 
Niederdruckzylinder  720  mm,  Kolbenhub 
700  mm,  Umdrehungen  150  pro  Min.  Mög- 
lichste Verminderung  der  Baulänge  und 
Baubreite,  Alle  Nebenteile  der  Maschine 
sind  unterhalb  in  einem  Keller  unterzu- 
bringen.) 1,35, 


Caine,  W.  P.:  Governing  Rolling  Mill  En- 
gines. Mech.  Engin.  Vol.  24.  622.  p.  792-94. 

3 figs.  (Paper  read  before  the  American 
Society  of  Mech.  Engineers.)  1,35 

Deeley,  R.  M.:  Compound  Engines.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  623-24. 
(Some  facts  respecting  the  problem  of 
the  compound  locomotive.  The  latter 
take  heavier  loads,  work  a greater  mi-1 
leage,  and  have  less  frequently  to  be  as-; 
sisted  than  simple  engines,  They  are. 
more  expensive  to  build  and  repair,  but 
are  more  economical  in  fuel.)  1,35 

Engine  and  boiler  of  the  new  „Clermont  . . 

s,  1,122.  ^ £ J’35 

Die  Gleichstrom-  Dampfmaschine. 
Mitt  Oberschles.  Bezirksv.  d.  Ing.  10.  2. ' 
p.  37—40.  2 fig.  1 ill.  (Beschreibung  der 
Stumpf  sehen  Maschine  mit  vom  Kol-, 
ben  gesteuerten  in  der  Zylindermitte 
liegenden  Dampfauslaßschlitzen.)  T,3lj 
Kirlin,  S.:  Compression  outside  the  main 
cylinder.  Power  and  Engin.  Vol,  31.  09. 
12,  p.  485.  1 fig.  D35 

Mach  ine  ä vapeur,  ä distribution  autor' 
matique,  Systeme  F.  Beya,  Etincelle  el.,; 
09.  Vol.  17.  3.  p.  33-37.  1 fig.  1 ill.  (De-.; 
scription  de  la  machine  qui  est  construite,; 
par  MM,  Berger -Andre  et  Cie.,; 
a uonn  Resultats  dessais.)  l.oö 


Stumpf’s  Steam  Engine,  Mech.  Engm. 
Vol.  24,  615.  p.  567.  3 fig.  (Patented  design 
in  which  an  auxiliary  exhaust  is  emplo- 
yed  which  permits  the  release  to  be 
altered  as  well  as  the  compression  mde-i 
pendently  of  the  piston  controlled  ex- 
haust.) _r  ...  , 1,00 j 

Tandem - Maschine  mit  Ventilsteue- 
rung System  Paul  H,  M ü 1 1 er.  Aus- 
geführt von  der  Zwickau  er  M as  c h i- 
nenfabrik  A.  - G.  Z.  El.  Maschb.i 
(Potsdam)  10.  1.  p.  1—2.  Fg. 

Thiot,  R *.  Machine  ä vapeur  compound  a 
huit  cylindres  et  ä simple  effet  Rev.  ina.| 
40e  annee.  09.  28,  p.  278 — 79.  2 fig.  (v€ 
moteur  est  specialement  construit  poui; 
tracteurs  militaires  par  la  New  Lowgj 
Engineering  C y.)  L3*- 


f stehende  Verbunddampfmaschine 
System  Beyer.  Prakt.  Masch.-Konstr.  10. 
1 p.  1 2.  ill.  u.  fig.  (In  direkter  Kupplung 

mit  einer  Gleichstrom-Dynamomaschine, 
mit  Kondensation,  250—300  PS.,  Ein- 
trittsspannung  11  Atm.,  188  Umdrehungen, 
Hochdruckzylinder  450  mm  Durchm., 
Niederdruckzylinder  700  mm  Durchm., 
Kolbenhub  400  m.)  U35 


Iy)  Turbines  ä va-  y)  Steam  Turbines 
peur  et  machines  ro-  and  Engines  with 

tatives.  (1,36)  Revolving  Piston. 

(1,36) 

y)  Dampfturbinen  und  Maschinen  mit 
drehendem  Kolben.  (1,36) 

Abdampfkraftanlagen  mit  beson- 
derer Berücksichtigung  der  Abdampftur- 
binenanlage auf  Grube  Hausham  d.  ober- 
bayerischen Aktiengesellschaft  für  Kohlen- 
bergbau in  München.  El.  Kraftbetriebe  10. 

2.  p.  39.  (Resultate  der  Abnahmeversuche 
der  Anlage  Hausham;  Bergmann-Turbo- 
dynamo,  750KW,  2100  V,  1500  Touren.) 

1,36 

Andre,  P.:  Sur  un  nouveau  type  de  turbine 
ä vapeur.  Lum.  el.  09.  47.  p.  227 — 30;  48. 
p.  259-63;  49.  p.  291—301.  4 ill.  13  fig. 

3 tab.  (Description  du  principe  et  de  la 
construction  de  la  turbine  Barbezat. 
La  premiere  detente  de  la  vapeur  est  uti- 
lisee  dans  une  roue  de  Laval,  puis,  entre 
3 ou  5 atmospheres  et  le  vide  du  conden- 
seurs,  la  detente  s’acheve  sur  une  Serie 
de  roues  Parsons.  Resultats  d’essais.)  1,36 
i Hydrodynamische  Arbeitsübertra- 
gung für  Schiffsantrieb  (Föttinger  Trans- 
formator). s.  1,122.  1,36 

Baetz,  Konrad:  Die  Turbinen  für  elastische 
Treibmittel.  Prakt.  Masch.-Konstr.  10.  1. 
p.  10—12.  fig.  (Konstruktion  einer  neuen 
Turbine  mit  neuem  Antriebsverfahren. 
Das  gerade  -expandierende  Treibmittel 
komprimiert  stets  wieder  einen  Teil  des 
vorher  expandierten  Treibmittels.  Er- 
reichbarkeit kleiner  Tourenzahlen.)  1,36 
Baüey,  j.  N.:  The  Exhaust  Steam  Turbine. 
Mech.  Engin.  Vol.  24.  618.  p.  668 — 71; 
619.  p.  702—06.  16  figs.  1 ill.  (Theory, 
practical  construction,  examples  of  inStal- 
lations.)  1,36 

Die  lona-Dampfturbine.  Prakt.  Masch.-Kon- 
str. 10.  2.  p.  18.  fig.  (Konstruktion  der 
Firma  Gebr.  Barnewitz,  Dresden. 
In  zehnjährigem  praktischem  Studien- 
gange in  Verbindung  mit  dem  Laborato- 
rium der  Technischen  Hochschule  zu 
Dresden  unter  besonderer  Berücksichti- 
gung der  Anforderungen  kleinster  bis 
mittlerer  Kraftbetriebe  geschaffen.)  1,36 
Befestigung  der  Scheibenräder  Von 
Dampf-  oder  Gasturbinen  auf  der  Welle 
der  Trommel.  Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12. 
Jan.  10.  p.  257.  (D.  R.  P.  216  856  von  A. 
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G.  Brown,  B o v e r i u.  Co.  in  Baden, 
Schweiz.  Die  Welle  wird  mit  vorstehen- 
den, ausgeschnittenen  Flanschen  und 
jedes  Rad  mit  den  Flanschen  entsprechen- 
den Ausschnitten  versehen,  sodaß  es  auf 
der  Welle  über  die  Flanschen  an  die 
richtige  Stelle  geschoben  und  dort  mit 
bestimmten  Flanschen  verschraubt  wer- 
den kann.)  E36 

Belluzzo,  G.:  Versuche  mit  zwei  kleinen 
Dampf-Turbodynamos  von  1000  Umdre- 
hungen. Z.  ges.  Turbinenwes.  09.  26.  p. 
405—08.  ill.  fig.  (Ausgeführt  für  die 
Kriegsmarine  bei  Gadda;  gesättigter 
Dampf  von  17  Atm.  und  Vakuum  von  67% 
beim  Austritt;  drei  Druckstufen;  Schaufeln 
nach  D.  R.  P.  197  395;  graphische  Darstel- 
lungen der  Ergebnisse.)  1,36 

Chalkley,  A.  P.:  Oerlikon  Turbo-Generators 
and  Alternators.  Electrician.  Vol.  64.  15. 
p.  605—06.  1 ill.  (Descriptive  article.) 

1,36 

Chalkley,  A.  P.:  The  Design  and  Perfor- 
mance of  Curtis  Marine  Turbines.  Engi- 
neering. Vol.  88.  2292.  p.  753—54.  4 figs. 
(Description  of  12  000  HP.  Curtis  marine 
Turbine  for  the  U.  S.  destroyers  „Per- 
kins“  and  „Sterrett“.)  1,36 

Die  große  Dampfturbinenzentrale 
in  Buenos-Aires.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
09.  21.  p.  167.  ill.  Fg,  (145  000  PS.  von 
der  Deutschen  Überseeischen 
Elektrizitätsgesellschaft  zu 
Berlin  eingerichtet.  11  200  PS,  Turbo- 
Tandem-Generator  der  Firma  Brown, 
B o v e r i & Cie.,  Aktiengesellschaft  in 
Mannheim-Käferthah)  1,36 

Dampfturbine  Oerlikon.  Turbine. 
09.  5.  Jg  23.  p.  467—73,  ill.  fig.  (Gesamt- 
anordnung; Konstruktion  der  Laufräder; 
Regulierung;  Turbogeneratoren  für  10  000 
und  1500  PS.)  1,36 

The  Future  Development  of  The 
Steam  Turbine.  Engineering.  Vol.  89.  2297. 
p.  17—18.  (Editorial  review;  marine 
steam  turbines  and  turbines  for  electric 
power  stations.)  1,36 

v.  Groddeck:  Die  Beziehungen  der  Groß- 
Dampfturbine  zur  Elektrotechnik.  Tur- 
bine. 09.  5.  Jg.  21.  p.  436—42.  fig.  (Nach 
Elektrotechn.  Z.)  1,36 

Günther:  Über  moderne  Wasser-  und 

Dampfturbinen,  s.  1,44.  1,36 

Turbo-angetriebene  Hilfsmaschinen 
für  Land-  und  Bordzwecke,  s,  1,75.  1,36 

Eine  interessante  Kraftstation  mit 
Dampfturbinen.  Uhlands  Praxis  des  Fa- 
brikbetriebes. 09.  4.  p.  13 — 14.  ill.  (Kraft- 
werk der  Turbinenfabrik  der  Allge- 
meinen Elektrizitäts-Gesel  1- 
schaft  in  Berlin.  Zwei  Drehstrom-Tur- 
bo-Dynamos  von  je  2000  K.  W.  und  eine 
kleinere  Gleichstrom-Turbo-Dynamo  von 
150  kg.  Dekorative  Ausgestaltung  des 
Maschinenraums.)  1,36 
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Marnier:  La  turbine  ä vapeur  dans  la  ma- 
rine. s.  1,122.  1,36 

Mathivet,  J.:  Verwendung  von  Dampfturbi- 
nen in  elektrischen  Kraftanlagen.  Tur- 
bine. 09.  5.  Jg.  23.  p.  477—78.  fig.  (Nach 
Lum.  electr.)  1,36 

Nichols,  H.  M.:  Assembling  Vertical  High- 
Speed  Turbines.  Machinery.  Vol.  16.  5.  p. 
372.  1 fig.  (Method  of  assembling  and 

lining  up  vertical  steam  turbines.)  1,36 
Improved  Parsons  Steam  Turbine.  Mech. 
Engin.  Vol.  24.  616.  p.  598—610.  6 fig. 

(Recent  improvements  made  by  Par- 
sons on  partial  admission  turbines.)  1,36 
Pfau:  Über  die  Wahl  des  Arbeitsvermögens 
eines  Turbinen-Öldruck-Reglers.  s.  1,25. 

1,36 

Rateau,  A.:  Les  turbines  ä vapeur  Oerlikon 
et  Rateau.  Gen.  Civ.  30e  An.  Nr.  11.  p. 
214.  (Principe  du  decolage  des  distribu- 
teurs  les  uns  par  rapport  aux  autres  ayant 
pour  but  d’utiliser  la  vitesse  de  la  vapeur 
au  sortie  des  roues  mobiles.)  1,36 

Rateau:  A Method  of  Calculating  Steam 
Turbines.  Engineering.  Vol.  88.  2293.  p. 
804 — 07.  17  fig.  (Translation  of  a paper 
read  before  the  meeting  of  the  Association 
Technique  Maritime,  May  5,  09.)  1,36 

Regelung  mehrstufiger  Dampfturbinen, 
bei  denen  der  Frischdampf  mit  Abdampf 
gemischt  wird.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26. 
Jan.  10.  p.  295.  (D.  R.-P.  212  476  von  J. 

A t k i n s o n in  Gienburn,  Engl.  Das 
Mengverhältnis  zwischen  dem  Frisch- 
dampf und  dem  zurückgeleiteten  ent- 
spannten Dampf  wird  durch  in  der  Ein- 
trittsleitung des  Frischdampfes  angeord- 
nete, mit  konzentrischen  Ringkanälen  aus- 
gestattete Düsen  geändert.  Hierzu  wird 
eine  sich  verjüngende  Ringdüse  benutzt.) 

1,36 

The  Present  Status  of  Turbines  in  War- 
ships.  Engineer.  Vol.  109.  2820.  p.  43—44, 
(Editorial.)  1,36 

Durch  das  T reibmittel  umzulegende 
Schaufeln  für  umsteuerbare  Turbinen. 
Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  257.  2 fig. 
(D.  R.-P.  213  832  von  Ch.  Hülsmeyer 
in  Düsseldorf.  Schaufeln  aus  elastischen 
Blechen  oder  Geweben,  die  in  der  Ruhe- 
stellung gerade  Flächen  bilden  und  erst 
durch  das  Treibmittel  durchgebogen 
werden.)  1,36 

La  turbine  ä vapeur  Melms-Pfenninger ; 
par  M.  C.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  32.  p. 
313 — 14.  20  fig.  (Cette  turbine  est  con- 
struite  pour  combiner  les  avantages  des 
turbines  ä reaction  et  des  turbines  ä action. 
La  turbine  representee  peut  developper 
une  puissance  de  3000  chvx  avec  une  vi- 
tesse de  rotation  de  1500  tours  par  miaute.) 

1,36 

T u r b i n e s ä v a p e u r.  Rev.  de  mec.  Tom. 
XXV.  Nr.  6.  p.  579—600.  51  fig.  (Descrip- 
tim  c!c  < crtains  types  nouveaux  de  tur- 
bine::. Une  i..  X Nation  turbo-dynamo  1700 


kw,  1 turbine  M e 1 m s 500  kw,  1 turbine 
D a k e , 1 turbine  Westinghouse 

avec  details  de  construction  des  turbines  ’ 
types  Lenz,  Bellis,  Emmer,  Cur-  ' 
t i s , Brown.)  1,36 

T u r b i n e generating  sets  in  the  Navy.  s. 

1,122.  1,36 

Turbines  in  the  United  States  Navy.  s. 

1,121.  1,36 

Turbo  Electric  Locomotives.  s.  1,86.  1,36 
The  Most  Economical  Vacuum  for  Wor-j* 
king  Steam  Turbines.  Electr.  Engineering^ 
Vol.  6.  3.  p.  39 — 40.  3 fig.  (From  a papeü| 
read  before  the  Glasgow  section  oi  the  X 
Inst,  of  El.  Eng.  by  Mr.  R.  M.  N e i 1 s o n.) 

1,36 

Verfahren  zur  Befestigung  von  Turbinen- 
schaufeln.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  X 
p.  294.  1 fig.  (D.  R.-P.  216  728  von  A.  G.  | 
Brown,  Boveri  u.  Cie.,  Baden,; 
Schweiz.  Schaufeln  und  Zwischenstücke  X 
werden  in  den  Nuten  lose,  d.  h.  ohne  sich 
durch  ’l^ibung  zu  halten  unter  Vermeid! 
düng  jeglichen  Stemmens  und  Stauchens  v 
aneinandergereiht.)  1,36 

The  Westinghouse  Double-Flow  Ex- 
haust Steam  Turbine.  Page’s  Wly.  VoL 
15.  274.  p.  1198 — 1201.  3 fig.  5 ill.  (Descrip- 
tion  and  details.)  1,36  v 


ö ) Details  et  acces-  6)  Details  and  Ac 
soires.  (1,37)  cessories.  (1,37) 

ö)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,37) 


Bragg,  E.  M.:  The  Design  of  Reversing  En- 
gines.  Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  < 
169.  p.  4 — 5.  (Calculation  for  an  engine  of* 
3000  horsepower.)  1,37 

A remarkable  condenser  performance. 
Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  13.  p.  524 
— 26.  1 fig.  1 ill.  (Dry-tube  condenser,  in-  ; 
stalled  in  the  Williamsburg  power  Station  f 
of  the  T r a n s i t D e v e 1 o pm  e n t Com- 
pany of  Brooklin,  NY.  In  various  tests,  \ 
which  were  made,  the  transmission  of  heat  || 
per  square  foot  per  hour  per  degree  diffe-:  ' 
rence  of  temperature,  was  found,  during  , 
which  the  rate  of  condension  varied  from  ; 
164  586  to  220  200  pounds  of  steam  per 
hour,  to  be  between  800  and  900  B.  t.  u.) 

1,37 ; 

Corson:  Steam  cylinder  lubrication  under 
superheat.  s.  1,20.  1,37  • | 

Nouvelle  distribution  ä commande^ 
mecanique  directe  et  ralentie  pour  machine; 
ä vapeur.  L.  P.  La  Tech.  mod.  2e.  An. 
Nr.  1.  d.  52.  3 fig.  (Mecanisme  de  piston  | 
tiroirs  tangents  aux  cylindres  et  actionnes 
par  un  arbre  de  distribution.)  1,37 

G r u n e w a 1 d’s  apparatus  for  reversible 
compound  engines.  Iron  Coal  trades  Rev,. 
09.  Bd.  78.  2152.  p.  861.  3 fig.  (Apparatus 
designed  to  shorten  the  starting  and  the 
stopping.  periods  of  reversible  compound 
engines.  Effected  by  compressing  the 
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stcam  escaping  from  the  high-pressure 
cylinder  in  the  receiver,  or  by  forcing  the 
stcam  back  into  the  pipes  supplying  the 
: iive  stearn  respectively.)  t,37 

Klein,  Schanzlin  u.  Becker:  Neues  selbst- 

tätiges Luftzuführungsventil  mit  hydrauli- 
schem Abschluß  für  Kondensationswasser- 
roh rleitungen.  s.  1,22.  1,37 

Neilson,  R.  M.:  The  Diameter  of  Condenser 
Tubes.  Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  57 — 58. 
i 9 fig.  (Considerations  as  to  the  most 
favourable  tube-diameter.)  1,37 

Prospekt  der  „Condensationsbau-Gesell- 
schaft  m.  b.  H.  vorm.  Otto  Sorge, 
Qrunewald-Berlin“  über  „Automatische 
Ideal-Rohrdichtung,  D.  R.-P.,  für  Ober- 
flächenkondensatoren“ und  „Neues  Rohr- 
reinigungsverfahren“. 4°.  2 p.  fig.  ill.  1,37 
Ray,  Frederic:  Condensing  Plant  of  Novel 
I Design.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
1.  p<  ß — 9.  3 fig.  3 ill.  (Water  turbine  on 
shaft  of  circulating  pump  utilizes  fall  of 
water  on  return  to  river  to  help  pump 
i fresh  supply.)  T37 

Seager,  James  A.:  English  practice  in  con- 
densing equipment.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  11.  p.  429—33.  4 fig.  1 ill.  (A 
general  survey  of  british  practice  and 
i methods  of  specification  and  design  with 
particular  reference  to  surface  condenser.) 

1,37 

Sondermann,  C.:  Neuerungen  an  Ventil- 

Dampfmaschinen.  Prakt.  Masch.  Konstr. 
09.  21.  p.  167—68.  fig.  (Doppelschub- 
kurven-Steuerung  ohne  Hebel  und  Lenker. 
Absolutes  Abdichten  der  Ventile,  kleiner 
i schädlicher  Raum,  scharfe  Dampfab- 
| Schlüsse  durch  die  Steuerung.)  1,37 

Monster  dry  vacuum  pump  in  „Salt 
Works“,  s.  1,73.  1,37 

Morgan’s  Valve  Gear.  Mech.  Engin.  Vol. 
24.  619.  p.  695.  1 fig.  (Description  of  pa- 
tented  gear  for  enabling  the  functions 
ordinarily  performed  by  link  motions  ha- 
ving  two  eccentrics  for  forward  and 
reverse  running  respectively  to  be  per- 
formed with  the  aid  of  a single  eccentric.) 

1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Combustion  En- 
bustion.  gines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen. 

a)  Generalites.  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 


Audouin,  G.  T.:  Procedes  actuels  d’eclairage, 
de  chauffage  et  de  force  motrice  par  le 
gaz.  (fin.)  Rev.  Ind.  41e  An.  2.  p.  13;  4. 
p.  33—35.  4 fig.  20  ill.  (Etudes  des  instal- 
lations  ä gaz  pauvre,  Systeme  Pierson; 
Utilisation  du  gaz;  appareils  Meker 
becs,  fours  ä creusets,  forges,  brüleurs.) 

1,38 

Das  Au  tin  und  seine  Verwendung  als 
Motorenbrennstoff.  Landw.  Masch.  u. 


Ger.  10.  Jg.  3 fig.  (Vergleiche  zwischen 
den  Brennstoffen  Benzin,  Petroleum, 
Benzol,  Spiritus  und  Autin,  hinsichtlich 
des  Verbrauches  pro  PS.-Stunde,  des 
Preises  pro  kg  und  der  Brennstoffkosten 
pro  PS.-Stunde.  Versuche  der  Gas- 
motorenfabrik Deutz  mit  einem  6 PS.- 
Motor  unter  Verwendung  von  Autin.)  1,38 
Babcock:  The  Internal  Combustion  Engi- 
neers Association,  s.  1,6.  1,38 

Barutell,  Carlos:  Motores  de  explosiön.  La 
compresiön  en  teoriä  y en  la  practica. 
Energia  El.  09.  24.  p.  466—69.  2 fig.  (Be- 
sprechung des  Einflusses  der  Kompression 
auf  den  Wirkungsgrad.)  1,38 

Büchi,  A.:  Über  Verbrennungskraftmaschinen. 
Z.  ges.  Turbinenwes.  09.  20.  p.  313 — 46.  21. 
p.  329—32.  22.  p.  347—51.  (Vorschlag 
einer  bestimmten  Arbeitsweise  und  Kon- 
struktion unter  Mitbenutzung  einer  Turbine 
bei  möglichster  Gewichtsverringerung  und 
Wärmeökonomie.  Beispiel  für  1400  PS.) 

1,38 

A New  Internal  Combustion  Loco- 
motive.  s.  1,86.  L38 

L’echauf  ferne  nt  des  Organes  dep 
moteurs  ä gaz;  par  C.  V.  Rev.  ind.  40e 
annee.  09.  30.  p.  296.  L^b 

Frith,  A.  J.:  The  Approach  of  the  Theory 
and  Practice  in  Modern  Gas  Engines, 
Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  18 — 19.  1,38 

National  Gas  and  Gasoline  Engine  Trades 
Ass.  s.  1,6.  1*28 

Gas  and  Oil  Engines.  Engineer.  Vol.  109. 
2819.  p.  17—18.  (General  review;  pro- 
gress  made  in  1909.)  1,38 

Guihet,  G.  L.:  The  Use  of  Alcohol  in  an 
Internal-Combustion  Engine.  Mech.  Engin. 
Vol.  25.  623.  p.  835—37;  624.  p.  12—16. 
6 figs.  2 ill.  L38 

Melbig,  Franz:  Motoren  und  ihre  Behand- 
lung. Innenausbau.  09.  51.  p.  568 — 70;  52. 
p.  583—84.  (Winke  für  eine  sachgemäße 
Behandlung  von  Motoren  und  Angabe  der 
Mittel  zum  Schutze  gegen  Unfälle.)  1,38 
fiampton,  W.  M. : Gas  Engines  — Their 
Adaptibility.  Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p. 
19—20.  (Paper  read  before  the  Nat.  Gas 
and  Gasoline  Engine  Trades  Ass.  Dec.  2. 
09.)  1>38 

Fhimphrey:  An  Internal-Combustion  Pump, 
and  other  Applications  of  a new  Prim 
ciple.  s.  1,76.  1>38 

The  Institution  of  Mechanical  Engi- 
neers (Internal  Combustion  Pump),  s. 
1,76.  ü38 

Führ,  Fritz:  Über  Saug-Gasanlagen.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  09.  25.  d.  205—06.  fig.  Fg. 
(Der  Skrubber  zum  Kühlen  und  Reinigen 
des  Gases.  Umschaltvorrichtung  zur 
Verbindung  der  Gasapparate  mit  dem 
Exhaustor  beim  Anblasen.  Kondensator 
zum  Entfernen  von  Unreinigkeiten  und 
Feuchtigkeit,  Gasdruckmesser.  Regel- 
organe "in  den  Luftleitungen.)  1,38 


Maleev,  V.:  Ein  graphisches  Verfahren  der 
Indikatordiagramme  von  Verbrennungs- 
maschinen in  das  Entropiediagramm.  Z. 
österr.  Ing.  Ver.  10.  2.  p.  21 — 28.  1,38 

Miller,  J.  C.:  Qas  Engines  — Their  Relia- 
bility.  Qas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  21—22. 
(Paper  read  before  the  Nat.  Qas  and 
Gasoline  Engine  Trades  Ass.  Dec.  1 09.) 

1,38 

Los  m o t o r e s de  gas  de  gran  potencia. 
Energia  El.  09.  24.  p.  474.  (Statistik  über 
die  in  den  einzelnen  Ländern  vorhande- 
nen Großgasmaschinen  von  1000  PS  und 
mehr.)  1,38 

Neumann,  Kurt:  Untersuchung  des  Arbeits- 
prozesses im  Fahrzeugmotor.  (Mitteilun- 
gen über  Forschungsarbeiten  auf  dem 
Gebiete  des  Ingenieurwesens,  insbeson- 
dere aus  den  Laboratorien  der  techni- 
schen Hochschulen,  hrsg.  vom  Ver.  d.  In- 
genieure. Lex.-8°.  III,  50  p.  m.  Abb. 
Berlin,  Julius  Springer,  09.  M 1,—.  1,38 

Recupe.ration  de  decharge  dans  les 
moteurs  ä combustion  interne.  A de  V. 
Rev.  ind.  4Qe  An.  No.  52.  p.  518.  (Econo- 
mie  de  combustible  produite  en  ali- 
mentant  un  gazogene  des  gaz  chauds  de 
la  decharge  d’un  moteur,  et  imparfaite- 
ment  reduits  melanges  de  gaz  pauvre  et 
en  alimentant  le  moteur  apres  les  avoir 
fait  passer  sur  une  colonne  de  coke  in- 
candesdente.)  L38 

Les  recuperations  de  decharge  dans 
les  moteurs  ä combustion  interne,  par  E. 
4.  Witz.  l’Ind.  El.  19e  An.  No.  433. 
p.  15.  L38 

Schmidt,  J.:  Die  Kraftgaserzeugung  und  die 
Konstruktion  von  Kraftgas  - Generator- 
anlagen. Z.  El.  Maschb.  (Potsd.)  10.  2. 
p.  15—17.  19  fig.  Fg.  1,38 

Trials  for  Aeroplane  Engines.  s.  1,107. 

1,38 


b)  Machines  ä piston.  b)  Piston  Engines. 
(1,39)  (1,39) 

b)  Kolbenmaschinen.  (1,39) 


Andre,  H.:  Moteur  d’aviation.  France  auto. 
et  aer.  Janv.  10.  4.  p.  58—59.  (Moteur 
sans  soupapes  ä 2 temps  rotatif  ä refroi- 
dissement  par  air.)  1,39 

Die  Ausstellung  für  Motorboote  und 
Motoren,  s.  1,5.  1,39 

C a n o t ä groupe  moteur  petroleo-elec- 
trique  (moteur).  s.  1,  122.  1,39 

The  Cooper  Gas  Engine.  Power  and  En- 
gin. (NY.)  Vol.  32.  2.  p.  102—03.  1 fig.  3 
ill.  (Description  of  the  new  Cooper  en- 
gine,  which  is  double  acting,  four-stroke- 
cycle,  governed  on  the  constant  mixture 
[varying  quantity]  principle.)  1,39 

C u d e 1 1 - Bootsmotoren,  s.  1,122,  1,39 

The  Designs  of  Aeroplane  Engines.  En- 
gineering. Vol.  89.  2297.  p.  1—3.  9 figs. 
(Considerations  in  design;  description  of 
various  types.)  1,39 


Der  neue  vierzylindrige  D ü r kopp- 
ln o t o r.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  21. 
p.  165—67.  ill.  (Im  Viertakt  arbeitend. 
Beanspruchung  des  Triebwerkes  und  der 
Konstruktionsteile  des  Motors  nur  etwa 
X als  bei  Anwendung  nur  eines  Zylinders 
infolge  regelmäßiger  Reihenfolge  der  auf 
gemeinsamer  Kurbelwelle  arbeitenden 
Kurbeln.)  1,39 

Flamm.  O.:  Die  elfte  Hauptversammlung 

der  Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  i 
Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  273—76.  't 
(Bericht  über  den  Vortrag  des  Prof.  IS 
Romberg,  Charlottenburg,  über! 
Schiffsgasmaschinen.  Diskussion.)  1,39 « 
Graupe:  Erfahrungen  mit  Sauggas  - Motor-  ^ 
schiffen  auf  dem  Rhein,  s.  1,  122.  1,39  3 

Humphrey:  An  internal  combustion  pump  .? 
and  other  anplication  of  a new  principle.  .j 
s.  1,76.  1,39  1 

Jacoby:  Suizer-Diesel  marine  engine.  s.  1 
1,122.  1,39  I 

The  K n i g h t Internal-Combustion  Engine.  1 
Mech.  Engin.  Vol.  24.  616.  p.  607.  (Engine  M 
with  slide-valves.)  1,39« 

Moteur  ä gaz  de  50  chevaux,  par  C.  V.  ' 
Rev.  ind.  40e  annee  09.  26.  p.  253 — 54.  | 
13  fig.  1 ill.  (Moteur  ä gaz  construit  par 
la  Societe  Anonyme  des  moteurs  ä gaz 
A.  B o 1 1 i n c k s.  Le  moteur  peut  donner  J 
sa  puissance  normale  36  minutes  apres  * 
l’allumage  du  gazogene.  La  consomma-  , 
tion  d’eau  est  ä 24,4  kg  par  heure  et  la 
consommation  de  charbon  par  cheval-  ^ 
heure  est  de  385  gr.  Le  rendement:! 
0,855.)  1,39  V,: 

A Reversible  Marine  O i 1 - E n g i n e.  En-  ^ 
gineering.  Vol.  88.  2293.  p.  797.  1 fig. 
(Built  by  J.  and  C.  B o 1 i n d e r s Co.» 
Ltd.,  Stockholm;  description.)  1,39 

A New  Oil  Engine  of  Remarkably  High 
Economy.  Engin.  News.  Vol.  63.  2.  29  > 
—30.  2 figs.  4 ill.  (New  type  of  oil  engine, 
which  fully  equals  in  thermal  efficiency  | 
the  Diesel  Engine,  and  far  excels  that  - 
machine  in  practical  adaptation  to  every-:» 
day  work.  Description,  details  and  work- 
ing; tests  made  on  a 125  HP  engine.)  1,39  9 
Two-Cvcle  Marine  Oil  Engine.  Marine  I 
Engineer.  Vol.  32.  388.  p.  215-16.  1 fig. 

1 ill.  (Description.)  ( > 1,39  * 

Relation  entre  la  course  et  J’alesage 
dans  les  moteurs  ä explosions  d’automo-  ; 
biles  par  C.  V.  Rev.  ind.  40e  annee.  09. 

27.  p.  262—64.  5 fig.  1,39  :V 

Renard,  Paul:  Ein  historischer  Luftschiff- ä| 
motor.  111.  aeronaut:  Mitt.  10.  2.  p.  18—21.  > 
9 fig.  (Übersicht  über  die  Arbeiten  Char-  ; 
les  R e n a r d s zur  Erlangung  eines 
brauchbaren  Luftschiffmotors.  Beschrei-  y 
bung  eines  von  ihm  gebauten  adianomi- 
schen  Rotationsmotors.  Befestigung  der 
Pleuelstangen  bei  einem  nach  demselben 
Prinzip  gebauten  E s n a u 1 1 - P e 1 1 e r i^e  • 
Motor.)  1?39 


2000-HP  S i n g 1 e - C y 1 1 n d e r Gas  Blow- 
ing  Engine.  Engineering.  Vol.  88.  2295. 
p.  855.  5 figs.  2 ill.  (Siegen-Kor  ing 
double-acting  two-cycle  type.  Stroke 
1400  mm.  Power  cylinder  diam.  1100mm, 
speed  30-90  revs.  p.  min.)  1,39 

Slauson:  Machining  Cylinders  and  Pistons 
for  Automobile  Engines.  s.  1,53.  1,39 

Suction-Oas  Pumping  Plant  at  Cam- 
' brai,  Nord,  France,  s.  1,74.  1,39 

Potarv  V a 1 v e for  Internal-Combustion 
X Engines.  Mechan.  Engin.  Vol.  24.  620. 
p 734  3 figs.  (Description  of  rotary  valve 
patented  byJ.Hodgson,  Carlisle.)  l,o9 
Verfahren  zur  Steigerung  der  Leistung 
von  Verbrennungskraftmaschinen.  Schul- 
bau. 11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  255—56. 
(DRP.  214  204  von  P.  A.  Kind  in  Turm. 
Die  Einführung  der  Zusatzpreßluft  setzt 
ein  nach  Beginn  der  Verbrennung  und 
vor  Beendigung  der  der  normalen  Be- 
lastung entsprechenden  Brennstoffemfuhr. 
Beschleunigung  der  Brennstoffeinführung.) 

1,39 

Vermeidung  des  Einfrierens  des  Kühl- 
wassers  für  Gasmotoren.  Mühle.  10.  3. 
p.  46.  (Zusatz  von  Calcidum,  auch  zur 
Vornahme  von  Maurerarbeiten  bei  Frost 

geeignet.)  . . 

Verwendung  der  Dieselmotoren  für 
Motoryachten,  s.  1,122.  1,39 

Wernicke:  Die  Internationale  Luftschiffahrts- 
Ausstellung  zu  Frankfurt  a.  M.  s.  i,106^ 

Winn,  G.  G.:  Efficiency  fest  of  Otto  Gas  En- 
gine. Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  2. 
p.  84—86.  13  fig.  (Tests  made  for  the 
purpose  of  determining  the  most  econo- 
micai  speed,  under  a given  load,  of  an 
Otto  gas  engine.)  K39- 

Wittmack:  Hilfsmotoren  für  Segelyachten 
und  ihre  Aufstellung,  s.  1,130.  1,39 


c)  Turbines  et  ma-  c)  Turbines  and  En- 
chines  rotatives.  gines  with  Revolving 
(1,40)  Piston.  (1,40) 

c)  Turbinen  und  Maschinen  mit  drehendem 
Kolben.  (1,40) 


Befestigung  der  Scheibenräder  von 
Dampf-  oder  Gasturbinen  auf  der  Welle 
oder  Trommel,  s.  1,36.  1,40 

Langen,  F.:  Versuche  an  einer  Petroleum- 
turbine. Z.  ges.  Turbinenwes.  09.  21.  p. 
332 — 33.  (Besprechung  des  in  Heft  14  ent- 
haltenen Berichts  über  Versuche  von 
Barbezat  ; Verf.  schlägt  Verminderung 
der  Einspritzwassermenge  vor.)  1,40 

Mot  eur  rotatif  ä explosion,  Systeme 
Breton.  Genie  civil.  Tome  LVI.  1438. 
p.  171.  3 fig.  1 ill.  (Type  ä douze  cylindres 
groupes  pour  paires  en  etoile,  une soupape 
d’admission  et  une  d’echappement  süffi- 
sant ä chaque  groupe.)  1,40 


Roeh,  j.  C.:  Turbine  ä explosions.  France 
aut.  et  aer.  Janv.  10.  2.  p.  21—22.  7 fig. 
(Turbine  portant  des  chambres  d’explo- 
sions  sur  son  pourtour  et  fonctionuant  a 
l'aide  de  gaz  aspire  et  comprime  par  la 
turbine  elle-meme.) 

Durch  das  Treibmittel  umzulegende 
Schaufeln  für  umsteuerbare  1 urbinen.  s. 
1,36. 

Procedes  employes  pour  realiser  le  fonc- 
tionnement  des  turbines  m a r i n es. 
E.  L.  Rev.  Scient.  5 fev.  10.  6.  p.  177—79^. 


d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Ac- 
soires.  (1,41)  cessories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 


Bosch,  R.:  Bosch-Zylinder-Kontrollapparate, 
-Stromverteiler  und  -Ausschalter  für  Au- 
tomobilmotoren. Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen - Zündung  für  schnellaufende  1- 
Zylinder  Automobil-Motoren  bis  zu  8 PS. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  T }£} 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Ziindung  für  2-Zylinder  V-förmige 
Automobil-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 

1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  2-Zylinder  Automobil- 
Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  1,41 


Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  kleine  1-Zylinder  Fahr- 
rad-Motoren bis  ca.  1/4  PS.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°. 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-^icht- 
bogen-Zündung  für  mehrzylindrigeo  Auto- 
mobil-Motoren. Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  2-Zylinder  V-föjmige 
Fahrrad-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 1,41 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  1-Zylinder  Fahrrad- 
Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Ziindung  für  leichte  4-  und  6- 
Zylinder  Automobil-Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  #l»4l 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  3-,  4-  und  6-Zylindej 
Automobil-Motoren.  Stuttgart,  (o.  F.)  8 . 


Bosch,  R.:  Neue  Bosch-Doppel-Zündung. 

Stuttgart,  (o.  .1.)  8°.  *»41 

Bosch,  R.:  Neue  Bosch  - Magnetkerzen- 

Zündung,  System  Honold,  für  langsam 
laufende  Explosions-Motoren  mit  nicht 
mehr  als  250  Zündungen  in  der  Minute. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  R41 

Bosch,  R.:  Neue  Bosch  - Magnetkerzen- 

Zündung,  System  Honold,  für  einfach-  und 
doppelwirkende  ein-  und  mehrzylindnge 
Groß-Gasmaschinen.  Stuttgart,  (o.  J.)  8 . 

1,41 
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Bosch,  R.:  Neue  Bosch  - Magnetkerzen- 

Zündung,  System  Honold,  für  3-,  4-  und  6- 
Zylinder  Automobil-Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  1,41 

Carburateur  Brasier.  Rev.  prat. 

des  Industr.  metallurg.  5e  An.  45.  p.  3.  1,41 
Carles,  F.:  Le  Probleme  de  l’air  cooling. 
Techn.  auto  et  aer.  Janv.  10.  p.  12 — 16. 
(Avantages  et  inconvenients  du  refroi- 
dissement  des  moteurs  ä explosions  par 
courant  d’air.)  1,41 

Clough,  A.  L.:  Pressure  vs.  Gravity  Fuei 
Feed.  Horseless  Age.  Vol.  25.  2.  p.  80 — 81. 
(Advantages  and  disadvantages  of  pres- 
sure feed.  Combination  Systems.)  1,41 
Doare,  E.  L.:  Dispositif  cinematique  pour 
moteur  ä gaz  ä simple  effet  quatre  temps. 
Rev.  de  mecan.  Tom.  XXV.  Nr.  6.  p.  574 
— 78.  5 fig.  (Dispositif  theorique  qui  faisant 
decrire  ä ia  tete  de  bielle  un  limacon  de 
Pascal  rend  la  detente  plus  complete.) 

1,41 

Durand:  Un  nouveau  Systeme  de  refroidisse- 
ment  des  moteurs  d’aviation.  s.  1,107.  1,41 
Geizier:  Inherent  Defects  of  Storage  Batte- 
ries.  Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  33—34. 
(Amongst  the  chief  weaknes  are  crum- 
bling  and  falling  of  the  active  material 
and  the  excessive  and  ruinous  sulphation.) 

1,41 

Die  Neuerung  im  Zündungswesen  für 
Automobile.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe 1.  10.  1.  p.  6—7.  fig.  (Konstruktion 
der  Rapid  Accum  ulatoren  - und 
M o t o r e n - W e r k e G.  m.  b.  H„  in 
Schöneberg-Berlin.  Flammenbogen-Zün- 
dung,  Typ  1909,  mit  selbsttätiger  Rege- 
lung der  Unterbrecher-Kontakte  nach 
System  Josef  G a w r o n.)  1,41 

Peterson,  E.  P.:  The  Scapegoat  in  the  Gas 
Producer.  Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  27 
—29.  (Causes  of  back  firing  in  gas  en- 
gines  as  far  as  they  are  connected  with 
the  producer.  Proposed  remedies.)  1,41 
Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  von  Zwei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  10.  3.  p.  21-23.  Fg.  1,41 

Udale,  S.  M,:  Pistons,  Piston  Rings  and 
Wrist  Pins.  Horseless  Age.  Vol.  25,  2.  p. 
78-79.  fig.  (Material,  alignment,  dimen- 
sions  and  lubrication.)  1,41 

Whittlesey:  Springs  for  international  com- 
bustion  engines.  s.  1,26.  1,41 


D.  Autres  machines  D.  Other  Heat  En- 
thermiques.  (1,42)  gines,  (1,42) 

D.  Sonstige  Wärmekraftmaschinen,  (1,42) 


Die  B a d e n i a - Heißdampflokomobile  mit 
Gleichstromdampfmaschine  von  Prof. 
Stumpf.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  26.  p. 
209—11.  ill.  (Dampfstrom  und  Wärme- 
strom stets  gleich  gerichtet.  100  PS,  Seit 
November  1907  ununterbrochen  im  Be- 


trieb. Eingehende  Beschreibung  der  Kon- 
struktion.) 1,42 

Brunswick,  E.:  Les  turbo  - generateurs. 

Revue  des  principes  actuels  de  construc- 
tiom  Indust.  Elect.  434.  p.  29—32.  3 fig. 

(A  suivre.)  1,42 

Lokomobil-Schornstein  aus  Ze- 
mentbeton. Zement  u.  Beton.  09.  51.  p. 
794.  1 ill.  (Beantwortung  der  Frage,  wie 
ein  derartiger  Schornstein  gebaut  wer- 
den soll.  Angaben  über  die  Schmiede ' ' 
der  Fabrik  D r.  Gaspary  & Co.,  Mar- ' 
kranstädt,  die  einen  aus  viereckigen,  ge-  W 
stampften  Zementschächten  erbauten  * 
Rauchabzug  besitzt.)  1,42  ; 

Moteur  ä explosion  ä course  variable 
Systeme  Gilt  et  Aveling.  Gen.  Civ.  30e  % 
An  no.  12.  p.  229.  fig.  3.  (Ce  Systeme  dis-  ; 
pense  du  changement  de  vitesse,  le  mo-  ■ 
teur  y conserve  ä toute  allure  un  rende-  # 
ment  satisfaisant.  Le  reglage  se  fait  au  :f. 
moyen  d’une  commande  ä vis  agissant  ' 
sur  une  bielle  auxiliaire.)  1,42  \ 


3.  Moteurs  ä air  3.  Compressed  Air 
comprime  et  ä gaz  and  Compressed  Gas 
comprime.  (1,49)  Engines  (1,43) 

3.  Druckluft-,  Ddruckgas-  usw.  Motoren. 
(1,43) 


Leclaine,  J.  C,:  A Vacuum  Motor.  Am. 
Machinist.  Vol.  32.  49.  p.  992—93.  3 ill. 

(Description  of  motor  used  for  piano  pla-  ^ 
yers.)  1,43  ' 

Redfield:  Compressed  air  calculation  short 
cuts.  s.  1,47.  1,43  * 

i 


4,  Moteurs  ä vent  4.  Wind  and  Water 
et  moteurs  hydrau-  Motors;  other  Mo- 
liques;  autres  mo-  tors  actuated  by  Na- 
teurs  actionnes  par  tural  Forces,  (1,44) 
des  forces  naturel- 
les. (1,44) 

4.  Wind-  und  Wasserkraftmaschinen; 
sonstige  durch  Naturkräfte  betriebene 
Motoren.  (1,44) 


Egli,  IL:  Arbeitsverlust  bei  der  Peltonrad-  l 
schaufei  infolge  der  variablen  Umfangs-  ^ 
geschwindigkeit.  Z.  ges.  Turbinenwes.  09. 
24.  p.  377 — 78.  fig.  (Aufstellung  einer  Glei-  y 
chung  für  den  Wirkungsgrad;  Durchrech-  .. 
nung  eines  Zahlenbeispiels.)  1,44 

Etwas  über  die  Grundlage  bezw.  Fun- 
damentierung der  Wasserradzapfen.  W. 

D.  Mühlen-Ztg.  10.  2.  p.  31.  (Verwerflich- 
keit der  Lagerung  auf  ein  paar  Holz- 
balken. Herstellung  aus  einer  Wand  aus 
Beton  oder  hartgebrannten  Ziegelsteinen.) 

1,44 

Günther,  Paul  Hugo:  Über  moderne  Was- 
ser- und  Dampf-Turbinen.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  09.  21.  p,  169.  fig.  Fg.  (Gewichte 
der  Gleichdruckturbinen  mit  zwei  und 
drei  Geschwindigkeitsstufen.  Rechnungs- 


I ■■■ 


gang  zur  Berechnung  für  die  Konstruktion 
an  Hand  eines  Beispiels.)  1,44 

Hainmond,  Allen:  Old  New-England  Water - 
wheel.  Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  371  72. 

4 ill.  (Description  of  old  waterwheel.)  1,44 
Izart,  J.:  Essai  des  turbines  hydrauliques. 
Electricien.  989.  11.  12.  09.  p.  370  *75. 

4 fig.  (Revue  d’ensemble  de  la  question 
des  essais  des  turbines  hydrauliques,  d’a- 
pres  une  communication  de  M.  C ö t e 
devant  la  Soc.  des  Sciences  et  d’industrie 
ä Lyon.)  L44 

Moody,  L.  J.:  Die  spezifische  Umlaufzahl 
von  Wasserturbinen.  Z.  ges.  Turbinen- 
wes.  09.  25.  p.  392—95.  (Ableitung  als 
reine  Beziehung  zwischen  Leistung,  Ge- 
fälle und  Geschwindigkeit;  Vorgang  unter 
Benutzung  von  Abmessungen;  Mangel  an 
Veröffentlichungen  einschlägiger  Ver- 
suchsergebnisse.) 1,44 

Quantz,  L.:  Zur  Klärung  der  Stoßwirkung 
des  Wassers  und  des  Stoßverlustes  in 
den  Turbinen.  Turbine.  09.  5.  Jg.  22.  p. 
453—58.  fig.  (Senkrechter  Stoß  gegen 
ebene  fortschreitende  Fläche,  gegen  Mul- 
de; schiefer  Stoß  gegen  schaufelartige 
Fläche,  gegen  Schaufeln  einer  Strahltur- 
bine ; Reaktionswirkung.)  1,44 

Ray:  Condensing  plants  of  novel  design. 

(Water  turbine).  s.  1,37.  1,44 

Uso  que  hace  Francia  de  los  saltos  de 
agua.  Bol.  Un.  El.  Espanola.  09.  24.  p. 
101—02.  (Kurze  Übersicht  über  die  fran- 
zös.  Wasserkräfte.)  1,44 

Wettbewerb  Walchensee.  Turbine.  09. 

5.  Jg.  23.  p.  478—81.  (Beschreibung  des 
Projektes  „Wikor“  der  Felten&Guil- 
laume-Lahmeyer  A.-G,  und  der 
A.-G.  Escher  Wyss  & Cie.;  Daten 
für  den  maschinentechnischen  Teil,  für 
den  elektrischen  Teil,  Kostenzusammen- 
stellung.) . Ü44 

A W i n d -Turbine.  Electr.  Plant.  Page’s 
Wly.  Vol.  15.  276.  p.  1301.  5 ill.  (Descrip- 
tion.) 1,44 

Zowski,  S.  J.:  A Rational  Method  of  Deter- 
mining  the  Principal  Dimensions  of  Wa- 
ter-Turbine  Runners.  Engin.  News.  Vol. 
63.  1.  p.  20—24.  5 figs.  1,44 


5.  Moteurs  divers.  5.  Other  Prime  Mo- 

(1,45)  vers,  (1,45) 

5.  Sonstige  Motoren.  (1,45) 


Die  Verwendung  von  zwei  Spiral- 
federn in  Taschenuhren.  Allg.  Jl.  Uhrm. 
35.  Jg.  10.  2.  p.  28.  1 ill.  1,45 


6.  Accumulateurs,  6,  Energy  Accuinu- 

(1,46)  lators,  (1,46) 

6.  Kraftsammler.  (1,46) 

_____________ — 

Über  die  Explosion  eines  Luftsamm- 
lers. Glückauf.  09.  Jg.  45.  52.  p.  1922—24. 


6 fig.  (Bemerkungen  von  W.  Schwarz 
und  von  C.  Jannssen  zu  dem  Aufsatz 
von  R u m b e r g , Glückauf.  09.  p.  1685. 
Erklärungsversuche.)  1,46 

Preßwasser  - Akkumulatoren. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  26.  p.  213— H. 
fig.  Fg.  (Anordnung  und  Berechnung  der 
Belastungsgewichte.  Führung  der  auf 
und  nieder  gehenden  Teile.  Montieren 
und  Fundamentieren  des  Akkumulators.) 

1,46 

Preßwassersammler  und  Pumpen 
für  eine  Fabrikanlage.  Techn.  ZB1.  09.  Jg. 
XIX.  52.  p.  618—19.  (Kurze  Charakteristik 
und  vergleichende  Kritik  von  Gewichts- 
preßwassersammler, Dampfwassersamm- 
lern und  Luftdruckakkumulatoren.  Di- 
mensionierung.) 1,46 


7.  Dispositifs  pour  7.  Instruments  and 
la  mesure  de  la  puis-  Methods  for  the  Esti- 
sance  des  moteurs,  mation  of  the  Output 

(1,47)  of  Motors,  (1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der 
Motoren.  (1,47) 


Absorptions.  - Bremsdynamome- 
ter. El.  Anz.  10.  6.  p.  71.  1 ill.  (Be- 
schreibung einer  Bremszaumeinrichtung 
der  Firma  W.  u.  I.  Avery  Ltd,,  Bir- 
mingham, für  die  Techn.  Hochschule  Glas- 
gow.) 1,47 

Arndt,  Max:  Dauerindikator  mit  elektri- 
scher Meßeinrichtung.  D.  R.  P.  216  421. 
6.  3.  08.  (In  der  Kompressionsperiode 
wird  der  Meßstrom  abgeschaltet,)  1,47 

Belluzzo:  Versuche  mit  2 kleinen  Dampf- 
turbodynamos  von  1000  Umdr.  s.  1,36.  1,47 

Bestimmung  des  Kraftbedarfes  von 
Walzenstraßen  mittels  des  Torsions- 
indikators. Von  RI.  Stahl  u.  Eisen.  10. 
Jg.  30.  2.  p.  90—91.  2 fig.  (Messen  des 
Drehmomentes  durch  den  Verdrehungs- 
winkel a zwischen  zwei  Stellen  der  die 
Kraft  übertragenden  Antriebswelle.  Lei- 
stung L = Const.  • a • n [n  = Umdrehun- 
gen pro  Min.].  Messen  des  Verdrehungs- 
winkels mittels  des  Denny-Edgecom- 
b e -Torsionsindicators.  2 Arbeitsdiagram- 
me.) 1>47 

Bornim:  Laboratoire  d’essais  pour  loco- 

motives.  s.  1,84.  1,47 

A 6000  Horse-Power  Dynamometer. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2814.  p.  575 — -76. 
3 fig.  3 ill.  (Dynamometer  to  test  M e 1 v i 1 - 
le  and  Macalp  ine ’s  reducing  gear.) 

1,47 

Dynamometre  de  transmission ; par  R. 
T.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  27.  p.  261.  3 fig. 


136 


1,47—1,49 


2 ill.  (Description  d’un  dynamometie  de 
transmission  construit  par  M.  W.  H. 
K e n e r s o 11.)’  1*47 

Dynamometres  de  transmission.  M.  T. 
Rev.  ind.  41e  An.  2.  p.  17.  2 fig.  (Par  com- 
, pression  sur  un  bain  d’huile  avec  mano- 
metre  et  enregistreur.)  1,47 

Faroux,  C.:  L'auscultation  de  nos  moteurs. 
Vie  auto.  Janv.  10.  434.  p.  61 — 63.  7 fig. 
(Etüde  graphique  des  conditions  de  tonc- 
tionnement  d’un  moteur  d’automobile  et 
recherche  du  meilleur  rendement.)  1,47 
Gebhardt:  The  Pitot  tube  as  a steam-meter. 

s.  1,30.  1,47 

Gramberg,  A.:  Technische  Messungen  bei 
Maschinenuntersuchungen  u.  im  Betriebe. 
Zum  Gebrauch  in  Maschinenlaboratorien 
u.  in  der  Praxis.  2.,  umgearb.  Aufl.  gr.  8°. 
XII,  312  p.  223  fig.  Berlin,  Julius  Springer, 
10.  M.  8,—.  1,47 

I n d i c a t i n g a Steam  Pipe.  Engineer.  Vol. 
109.  2820.  p.  36—37.  6 fig.  (Diagrams  taken 
by  an  ordinary  indicator  screwed  into  a 
steam  pipe  at  various  positions  and  actu- 
ated  from  the  engine  crosshead  by  a cord.) 

1,47 

Izart:  Essai  des  turbines  hydrauliques.  s. 

1,44.  1,47 

Izart:  Etüde  sur  la  production  economique 
de  la  vapeur.  Contröle  par  analyseurs 
automatiques  enregistrants.  Rev.  de 
mecan.  Tom.  XXV.  Nr.  6.  p.  557—73.  (De- 
scription, principe  et  fonctionnement  de 
divers  analyseurs  discontinus  ä absorption 
chimique  et  mesurage  volumetrique.)  1,47 
jeter,  S.  F.:  How  the  diagrams  are  made. 

Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  11.  p.  464 
— 65.  4 fig.  1,47 

Klein,  G.:  Untersuchung  und  Kritik  von 

Hochdruckmessern.  Dissertation.  T.  H. 
Berlin,  09.  1,47 

Langen:  Versuche  an  einer  Petroleum- 
turbine. s.  1,40.  1,47 

Lewicki:  Die  neuen  Versuchs-  und  Prüfungs- 
stationen für  Wasserturbinen  bei  J.  M. 
V o i t h in  Heidenheim.  Mitt.  d.  Dresdener 
Bezirksv.  D.  Ing.  11.  11.  09.  Nr.  17.  1,47 

Ostertag:  Versuche  an  der  zweiten  Pumpen- 
Anlage  im  Wasserwerk  der  Stadt  St.  Gal- 
len. s.  1,73.  1,47 

Redlield,  S.  B.:  Compressed  Air  Calculation 
Short  Cuts.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  88.  24. 
p.  1163—64.  1 table.  (Chart  by  which  M. 
E.  P.  and  Horsepower  may  be  determined 
without  the  use  of  complicated  formulas.) 

1,47 

The  W i m p e r r i s Accelerometer.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  253.  p.  22—23.  3 fig.  (De- 
scription of  instrument  by  means  of  which 
measurements  of  starting  acceleration, 
efficiency  of  transmission  and  brake-horse- 
power  can  be  accurately  obtained.)  1,47 


IV.  Machines  IV.  Machine 
OutilsetOutils.ToolsandTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  Generalites.  (1,48)  1.  General,  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 


La  commande  electrique  des  machines  3 
outils;  comparaison  * entre'  la  commande  3 
par  groupe  et  la  commande  industrielle. 

H.  M.  La  Tech.  mod.  2e  An.  Nr.  1.  p.  1 

45 — 46.  (Avantages  de  la  commande  par  d 
groupe,  exemple  comparatif  pour  une  usine 
de  10  petites  machines  absorbant  3 HP. 
au  maximum.)  1,48  , 

Cunningham:  The  power  of  the  future.  s.  | 

I, 28.  1,48  ] 

Delmas,  H.:  Inverseur  de  courant  pour  ma-  \ 

chine-outil.  Machine  mod.  38.  1 fig.  p.  6.  ) 

1,48  ; 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Einseitig  wirkender,  elek-  4 
trischer  Radtaster.  4°.  12  p.  fig.  ill.  Ber- j 
lin.  (Sonder-Preisliste  Nr.  83.  Detaillierte  '' 
Beschreibung  der  Konstruktion  und  Wir- 
kungsweise. Preise.)  1,48 

Maschinenantrieb  durch  Elektro-  < 


motoren.  Konserven-Ztg.  09.  p.  895.  | 
(Elektr.  Kraft  ist  billiger  als  die  von  Ex-  | 
plosionsmotoren  u.  10  mal  billiger  als  | 
menschliche  Kraft.)  1,48  fr 

Das  Materialprüfungsamt  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Berlin,  s,  1,65.  1,48 
Popcke:  Notes  on  the  cost  of  operating  ma-  5 
chine  tools.  s.  1,10.  1,48 


Schuster,  P.:  Der  Elektromotor  in  der  Werk-  :■ 
statte  des  Handwerkers  u.  in  der  Land- 
wirtschaft. Für  Betriebsleiter,  Werk- 
meister  u.  Techniker,  Installationsgeschäfts-  4; 
inhaber  u.  deren  Monteure,  f.  Akquisiteure,  | 
sowie  f.  Gewerbetreibende  jeder  Art  u.  fr 
die  Bibliotheken  gewerbl.  Vereiniggn.  ge-  » 
meinverständl.  dargestellt,  gr.  8°.  114  p. 

m.  96  Abb.  Reutlingen,  Enplin  & Laiblin,  j 
09.  M.  3,—.  ^ 1.48  ; 

Teron,  H.  et  Lossow,  C.:  Procedes  de  trempe 
d’outils.  Machine  mod.  38.  p.  1.  2 fig.  | 

(Chauffage  au  four  ä creuset,  au  plomp  s 
fondu;  trempe  ä l’eau,  au  mercure,  ä l’air  3, 
froid;  revenu  au  bain  d’huile.)  1,48  A, 


2.  Bois  et  similaires,  2.  Wood  and  Plastic 
materiaux  plastiques.  Materials.  (1,49) 
(1,49) 

2.  Für  Holz-  und  ähnliche  Materialien, 

plastische  Massen.  (1,49) 


Les  accidents  occasiones  par  les  „ma- fr 
chines  ä bois“  dans  l’industrie;  par  A.  B. 
s.  1,8.  1,49 

Large  Band  Re-Saw.  Engineer.  Vol.  109. 
2820.  p.  51.  1 ill.  (Specially  designed  by 


R a n s o ni  e & Co.,  Ltd.,  of  Newark-on- 
Trent  for  rapidly  and  economieally  re-sa- 
wing  hard  and  valuablc  .woods  into  thin 

boards.)  . .. 

Bau-  u n d B re  n n h o 1 z kreissagen.  Mitt. 
D.  Landw.  Oes.  25.  Jg.  3.  Sonder-Beilage 
1001  der  Maschinenzentrale,  Berlin,  ilh 
(Bau-  und  Brennholzkreissägen  der 
Masch. -Zentrale.-  Berlin  mit  besonderen 
Transportwagen,  auf  Schienen  laufend, 
mit  Einstellvorrichtung  für  den  zu  zer- 
sägenden Stamm.)  L49 

Bergen,  Kurt  v.:  Anleitung  zum  Selbst- 

unterricht im  Tiefbrand.  Unter  Mit- 
wirkung v.  Künstlern  u.  Praktikern.  3. 
Aufl.  8°.  48  p.  m.  Abb.  u.  2 färb.  Tai. 
Stuttgart,  Konrad  Wittwer,  09.  M — ,80. 

1,49 

Amerikanische  B 1 o c k b a n ds  ä g e.  Prakt, 
Masch.-Konstr.  10.  1.  p.  5—6.  ill.  (Kon- 
struktion der  Waterous  Engine 
Works  Co.  L'td„  Bantford  (Canada). 
Mit  allen  typischen  Merkmalen  einer 
amerikanischen  Maschine.  Größte  Ein- 
fachheit der  Form  hinsichtlich  der  Einzel- 
teile, jeder  Teil  möglichst  seinem  Zweck 
angepaßt)  ü49 

Bülow,  Erna  v.:  Der  Kerbschnitt.  Anleitung 
zum  Selbstunterricht.  3.  verb.  u.  ergänzte 
Aufl.  gr.  8°.  80  p.  m.  Abb.  u.  2 Taf. 
Stuttgart,  Konrad  Wittwer,  09.  M 1,20. 

1,49 

Die  Continental -Ca  outchouc-  u. 
Gutta  - Percha  - Compagnie. 
Schreibmaschinenrev.  09.  23.  p.  549—50. 
(Allgemeine  Beschreibung  des  Werkes 
und  seiner  Erzeugnisse.)  1,49 

Dominicus,  D.:  Über  die  Behandlung  von 
Blockbandsägen.  Z.  Werkzmasch.  09.  27. 
p.  358-61;  34.  p.  459-61.  ill.  (Risse, 
Spannung  und  Schränkung,  Behandlungs- 
vorschriften, Roll-  und  Streckmaschine, 
Ausbesserungsmaschine,  Stauchen  der 
Zähne,  Herrichtung  der  Enden  zum  Lö- 
ten, Lötvorrichtungen.)  1,49 

Dorschfeldt,  Rieh.:  Der  moderne  Bauschrei- 
ner. Konstruktive  Musterblätter  f.  Bau- 
schreiner, Architekten,  Zeichner  u.  zum 
Gebrauch  an  Fortbildungs-,  Baugewerks- 
u.  Kunstgewerbeschulen.  60  Taf.  (In  6 
Lfgn.)  1.  Lfg.  10  Taf.  Mit  Text.  33, 5X 
23  cm.  27  p.  Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp, 
09.  M 1,60.  1,49 

Four-Cutter  Planing  and  Moulding 
Machine.  Engineering.  Vol.  88.  2292.  p. 
757.  3 fig.  1 ill.  (Made  by  A.  Ransome 
& Co.,  Newark-on-Trent.  Capable  of 
planing,  grooving,  tonguing,  edging,  bead- 
ing  and  thicknessing  at  one  Operation.) 

1,49 

flenselin,  Ad.:  Lehrbilder  u.  Leitsätze  f.  die 
prakt.  Zimmerei,  Hilfsbuch  f.  die  prakt. 
Lehre  u.  e.  Lehrbuch  f.  Zimmerkonstruk- 
tionen. 1.  T.  Fachwerk  u.  Zwischen- 
decke. gr.  8°.  VII,  52  p.  Abb.  Berlin, 
A.  Seydet  10.  M 1,50.  1,49 


Herrigel,  Fr.:  Der  Flachschnitt  u.  der  Rc- 
liefkerbschnitt.  Lehrbuch  zum  Selbst- 
unterricht u.  f.  Handfertigkeitsschulen, 
gr  8°  64  p.  Abb.  Stuttgart,  Konrad  Witt- 
wer, 09.  M '1,20.  , Ü49 

lioffmann:  Über  Hobelwerke.  Holzkaufer. 

Jg.  1910.  2.  p.  14—15.  fig.  Fg.  1,49 

Eine  neue  Kehl-  und  Hobelma- 
schine mit  vier  Messerwellen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  10.  2.  p. 

4.  fig.  (Fabrikat  der  Firma  A.  Ran- 
some and  Co.  Ltd,  Stanley  Works  in 
Newark-on-Trent.  Zum  Hobeln,  Nuten, 
Kehlen,  Abkanten,  zur  Herstellung  von 
sog.  Port-  u.  Rundstabverzierungen,  so- 
wie zum  Dicktenhobeln  in  einem  Ar- 
beitsgange.) . Ü49 

Lippmatm:  Hilfsbuch  für  die  Dreherei,  s. 

1 53.  1,49 

Märker:  Über  Holzfällungswerkzeuge.  Holz- 
käufer. Jg.  1910.  1.  p.  2—3.  (Fällen  mit- 
tels Axt  und  Säge  und  Universal-Sicher- 
heits  - Schraubenkeil;  zusammenlegbare 
Sägemaschinen.  Ketten-  u.  Gliedersägen. 
Dampfsägen  mit  getrenntem  fahrbarem 
Kessel,  Sägeblatt  an  der  Kolbenstange.) 

1,49 

Meyer,  Alfr,  Ghold,:  Tafeln  zur  Geschichte 
der  Möbelformen.  Begonnen  v.  M.  Fort- 
geführt v.  Rieh.  Graul.  IX.o  Serie; 
Uhren.  (Ausg.  f.  Lehrzwecke.)  8 . 56  p. 
Abb.  10  Taf.  48,5X35  cm.  Mit  Text.  Leip- 
zig, Karl  W.  Hiersemann,  09.  M 15,—. 

1,49 

Nagelmaschine,  s.  1,66.  1,49 

Sägegatterführung.  Mühle.  10.  2.  p. 
25.  fig.  (Von  Joh.  Gg.  M o r i 1 1.  An  dem 
Gatterrahmen  als  Führungen  4 halbrunde 
ausgeschnittene  Backen  zum  Gleiten  an 
den  Rennsäulen.)  L49 

Sauermann:  Handwerkliche  Schnitzereien 

des  XVI.  u.  XVII.  Jahrh.  aus  Schleswig- 
Holstein.  s.  1,4.  B49 

Schnell-Sch  raubzwinge,  s.  1,66. 

1,49 

Schutzgitter  für  Vollgatter,  Deut- 
scher Müller.  10.  1.  p.  2.  fig.  Mühle.  10.  2. 
p,  26.  fig.  (D.  R.  G.-M.  von  Fr.Boer,  Guh- 
lau  bei  Nimptsch.  Schutzvorrichtung  in 
Angeln  mittels  Drehbolzen  an  einer  auf 
und  ab  gehenden  Zahnstange  des  oberen 
Walzentriebes  eingehängt  und  an  einer 
anderen  Zahnstange  durch  einen  Verschluß 
festgehalten.)  ü49 

Tischler-Kalender,  allgemeiner,  t. 
Bau-  u.  Möbeltischler  sowie  f.  Möbelhänd- 
ler. 1910.  Hrsg.  v.  Gewerbeakad.-Doz. 
Archit.  Conr.  Wachholz.  25.  Jg.  kl. 
8°.  IX  p.,  Schreibkalender  u.  167  p.  m.  fig. 
Berlin,  J.  Harrwitz  Nachf.  M.  1,50.  1,48 

Eine  Wagenermaschine  für  Hand  - 
und  Fußbetrieb.  Uhlands  techn.  Rdsch, 
Ausgabe  II.  09.  12.  p.  96.  fig.  (Kombina- 
tion von  Bandsäge,  Dreh-,  Bohr-  und 
Stemmaschine,  sowie  Fräsmaschine.  Kon 
struktion  d.  Deutschen  Holzbearbeitungs- 


maschinen-Fabrik  Jacobi  & Eich- 
horn in  Leipzig-Lindenau.)  1,49 


3.  Metaux.  3.  Metals. 

3.  Für  Metalle. 

A.  Generalites.  (1,50)  A.  General.  (1,50) 
A.  Allgemeines.  (1,50) 


Amos,  E.  C»:  Some  Special  Machine  Tools 
Used  in  Ship  Construction.  Int.  Marine 
Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  169.  p.  5—10.  10 
ill.  (Description  and  illustrations  of  a 
few  of  the  latest  types  of  machine  tools 
used  in  modern  ship  work  and  in  the 
construction  of  marine.  Turbine  planing 
machine.  Central  thrust  heavy  type  ra- 
dial drill.  Cold  sawing  machine,  etc.)  1,50 
Zweckmäßige  Arbeitsverfahren  im 
Automobilbau.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09. 
25.  p.  204—05.  ill.  Fg.  (Maschinen  zur 
Herstellung  der  Zahnräder,  Schwung- 
räder und  Gehäuse.  Beschreibung  von 
Fräsmaschinen  der  Firma  Ludw.  Löwe 
& Co.,  Akt.-Ges,)  1,50 

A Running  Balance  Machine.  Am. 
Machinist.  Vol.  32.  50.  p.  1023-25.  4 ill. 
(A  simple  and  satisfactory  solution  of  a 
long  Standing  and  puzzling  mechanical 
Problem  which  is  of  constantly  growing 
importance.)  1,50 

Brazil  Machine  and  Foundry  Co. 

(Description.)  s.  1,57.  1,50 

Eisen-  u.  Metall-Gießer  -Kalender 
f.  1910.  Hrsg.  v.  Carl  Pataky  unter 
Mitwirkg,  vieler  Fachleute.  20.  Jg.  kl. 
8°.  XV,  128  u.  186  p.  fig.  Berlin,  Carl 
Pataky.  M 2,—.  1,50 

Deutsche  Fachschule  für  Blecharbeiter 
und  Installateure,  s.  1,7.  1,50 

Fish,  E.  R.:  The  Construction  and  Equip- 
ment of  a xModern  Boiler-Making  Plant. 
Engin.  Rev.  Vol.  62.  25.  p.  678—80.  2 fig. 
3 ill.  1,50 

Jänecke,  Ernst:  Summary  of  alloys.  The 
employment  of  physical  chemistry  in 
metallography.  Lex.-8°.  39  p.  fig.  Han- 
nover, Max  Jänecke,  09.  M 3,—.  1,50 

Selbsttätiger  Kühlapparat  für  Bohr- 
und  Schneidwerkzeuge.  Z.  Werkzmasch. 
09.  13.  Jg.  35.  p.  471.  ill.  fig.  (Mit  einem 
pneumatischen  Bohrer  verbunden,  um 
mittels  Druckluft  einen  Wasserstrahl  auf 
die  Bohrerspitze  zu  treiben;  Mar- 
shall & Co.,  Leeds.)  1,50 

Die  Kugel-  und  Kugellagerfabrik  der 
deutschen  Waffen-  und  Munitionsfabri- 
ken Berlin  in  Wittenau.  Z.  Werkzmasch. 
09.  13.  Jg.  30.  p.  397—99;  31.  p.  411—16. 
ill.  fig.  (Beschreibung  der  Werkstätten 
und  des  Fabrikationsvorganges;  Beispiele 
von  Kugellagerkonstruktionen  für  Trans- 
missionen, Holzbearbeitungsmaschinen  u. 
Werkzeugmaschinen.)  1,50 

I<  u p f e r s c h m i e d - Kalender  für  1910. 
Hrsg.  v.  Carl  Pataky  unter  Mitwirkg. 


vieler  Fachleute.  30.  Jg.  kl.  8°.  XV,  128 
u.  236  p.  fig.  Berlin,  Carl  Pataky.  M 
..  2,—.  1,50 

Über  Lehr  Werkzeuge.  Von  Hffm.  D. 
Klempner-Ztg.  Jg.  29.  52.  p.  427—28.  (An- 
wendungsgrenzen für  Schublehre  und 
Schraubenlehre.  Normal  - Kaliberbolzen. 
Toleranzlehren.  Plus-  u.  Minusseite.  Loch- 
und  Tasterlehren.)  1,50 

Über  Lehrwerkzeuge.  Von  Hffm. 
Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  356—57.  (Be- 
trifft richtige  Auswahl  der  Lehrwerk- 
zeuge.) 1,50 

Machine  tool  notes.  Page’s  Wly.  Vol. 
15.  09.  263.  p.  618—20.  2 fig.  (Machine 
tool  exports.  The  lubrication  of  cutting 
tools.  New  grinding  machines.  Wet 
grinders.  The  treatment  of  tool  Steel.) 

1,50 

The  manufacture  and  testing  of  steei 
material.  Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  262. 
p.  565.  (Report  of  the  North-East  Coast 
Institution  of  Engineers  and  Shipbuilders 
in  connection  with  the  Marine  Depart- 
ment of  the  Board  of  Trade  in  March. 
1909.  General  conditions.  Steel  for  use 
in  boilers.  Plates.  Steel  forgings.  Steel 
Castings.)  1,50 

The  Manufacture  of  Tool  Steel.  Mod. 
Machin.  Vol.  24.  9.  p.  178-84.  1 fig.  9 ill. 
(Brief  history  of  the  development  of  mo- 
dern tool  steels;  modern  methods  of 
manufacture.)  1,50 

Maschinenbau-  u.  Metall-Arbeiter- 
Kalender  f.  1910.  Hrsg.  v.  Carl  Pataky 
unter  Mitwirkg.  vieler  Fachleute.  30. 
Jg.  kl.  8°.  XV,  128  u.  195  p.  fig.  Berlin, 
Carl  Pataky.  M 1,—.  1,50 

Metallindustrie  - Kalender  für  1910. 
Hrsg.  v.  Carl  Pataky  unter  Mitwirkg. 
vieler  Fachleute.  30.  Jg.  kl.  8°.  XV,  128 
u.  173  p.  fig.  Berlin,  Carl  Pataky.  M 
2,—.  1,50 

Metall  - Industrie  - Kalender, 
österreich.-ungarischer,  f.  1910.  30.  Jg. 

kl.  8°.  16,  163  p.  m.  Fig.  u.  Tagebuch. 
Wien,  Moritz  Perles.  M 2,60.  1,50 

Monier,  L De  la  fabrication  automobile. 
Tech.  auto.  dec.  09.  48.  p.  187—88.  10  fig. 
(Des-  procedes  les  plus  practiques  et  des 
plus  rapides  pour  la  fabrication  en  Serie 
des  pieces  d’automobiles.)  1,50 

Prüfung  der  Maschinenarbeit.  Z.  Werk- 
zmasch. 09.  13.  Jg.  31.  p.  409 — 11;  36.  p. 
486 — 87.  fig.  (Allgem.;  Kontrollsysteme; 
Verantwortlichkeit  der  Arbeiter;  Selbst- 
prüfung der  Hobel-,  Fräs-  und  Dreharbeit; 
Aufspannvorrichtungen  so  gebaut,  daß 
sie  die  Teile  auf  Richtigkeit  der  vorigen 
Arbeit  prüfen;  Prüfung  auf  Gießfehler.) 

1,50 

Roth,  Clara:  Lehrbuch  der  Metallplastik. 

Anleitung  zum  Selbstunterricht,  gr.  8°. 
46  p.  Abb.  Stuttgart,  Konrad  Wittwer, 
09.  M 1,—.  L50 


— — 

| Eine  im  Winkel  verstellbare  Spann- 
platte.  Uhlands  Praxis  des  Fabrikbe- 
triebes. 09.  5.  p.  20.  fig.  (Für  kleinere 
Werkstätten.  Auch  für  Objekte  mit 
schrägen  Endflächen  verwendbar.)  1,50 

Verein  deutscher  Maschineningenieure, 
s.  1,6. 

Vernon,  P.  V.:  Power  Tests  of  Machine 

Tools.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2817. 
2 ill.  (Experiments  conducted  to  ascer- 
tain:  1.  Power  consumed  on  different 

cuts.  2.  Relation  between  power  consu- 
med and  output  produced.  3.  To  check 
efficiency  of  driving  gear.  Experiments 
made  on  lathes.)  1,50 

Vsall,  Ethan:  Automobile  Factory  Practice. 
Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  353—58.  29  ill. 
(Works  of  Nordyke  & Marmon  C o„ 
Indianopolis,  Ind.;  machine  tool  descrip- 
tion.) 

Wilcke,  F.:  Kesselschmieden.  Uhlands 

techn.  Rdsch.  Ausgabe.  1.  10.  1.  p.  3—5. 
fig.  (Speziell  zur  Herstellung  von  Feuer- 
rohr- und  Flammrohrkesseln.  Ausführ- 
liche Beschreibung  der  Anlage.)  1,50 


B.  Laminoirs.  (1,51)  B.  Drawing,  Rolling 

etc.  (1,51) 

B.  Metallbearbeitung  unter  Querschnitts- 
Veränderung  auf  Grund  der  Dehn-  und 
Streckbarkeit.  (1,51) 


Arbeiter-Schutzvorrichtung  zur 
Verhütung  von  Fingerverletzungen  an 
Exzenter-  und  ähnlichen  Pressen,  s.  1,27. 

1,51 

Bauschlicher,  A.:  Ungeführte  Präge-  und 
Rollwerkzeuge.  Z.  Werkzmasch.  09.  13. 
Jg.  28.  p.  376.  fig.  (Stempel  zum  doppel- 
seitigen Prägen  werden  durch  einen  Füh- 
rungsgriff vereinigt  und  unter  die  Presse 
gebracht,  Einrichtung  zum  Anrollen  von 
Wülsten  mit  Zentrierungsplatte  für  das 
Werkzeug.)  1,51 

Die-Beds  or  Bolsters  For  Presses. 
Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  367—68.  7 figs. 
(Design  of  die-beds;  description  of 
various  types.)  1,51 

Bourquin:  Herstellung  der  Bleche.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  11.  Jg.  2.  p.  12—14.  ill. 
(Herstellung  von  Eisenblechen,  von  Gold- 
und  Silberfolien,  Blattgold,  Bleiblechen, 
Kupfer-,  Zink-,  Messing-  und  Bronze- 
blechen.) 1,51 

Caine:  Governing  rolling  mill  engines.  s. 

1,35.  1,51 

Ein  neuer  Drahthaspel.  Stahl  u.  Eisen. 
09.  Jg.  29.  47.  p.  1861  — 62.  1 fig.  1 ill. 
(Konstruktion  der  Kalker  Werkzeug- 
maschinenfabrik Breuer,  Schu- 
macher  & Cie.  Automatischer  Haspel, 


der  die  Verdrehung  des  Drahtes  um  360 
beim  Wickeln  vermeidet.)  1,51 

Fischer:  Welding  pipe  work  for  superheated 
steam.  s.  1,21.  1,51 

Friktion  s-Spindelpressen-Verbesserung. 
Z.  Werkzeugmasch.  09.  13.  Jg.  34.  p.  458 
— 59.  fig.  (Das  Abwärtspendeln  des  Schlit- 
tens nach  der  selbsttätigen  Verstellung 
der  Friktionsscheiben  in  seiner  Höchst- 
lage soll  auf  ein  Mindestmaß  gebracht 
werden.)  1,51 

Gedrückte  Gewinde,  s.  1,53.  1,51 

Hartmann:  Sicherheitswellen  für  Abricht- 
maschinen. Concordia.  09.  16.  Jg.  2o. 
p.  4985-03.  19  ill.  (Konstruktion  E.  Car- 
stens, Nürnberg.  Entwicklungsgang 
der  Sicherheitswellen,  Bauart,  Vorteile, 
Nachteile  u.  die  gemachten  Erfahrungen.) 

1,51 

Hydraulische  Presse.  (Förderung  der 
Rückgangsgeschwindigkeit.)  Techn.  ZB1. 
09.  Jg.  XIX.  49.  p.  583.  (900  mm  Preß- 

plungerdurchmesser, 100  mm  Rückzug- 
plungerdurchmesser. Niedergang  mit 
0,2  m Geschwindigkeit,  Rückgang  mit 
0,1  m pro  sec.  Anweisung  zur  Erzielung 
schnelleren  Rückgangs.)  1,51 

Kaup,  W.  J.:  Automatic  Punch  and  Die 
Construction.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  51. 
p.  1086-88.  2 fig.  3 ill.  1,51 

Lieferungsbedingungen  der  Harri- 
manlinien  für  Bessemerschienen.  Von 
H.  F.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  22. 
p.  439—40.  1,51 

Mayer,  F.:  Die  Formgebung  der  Schräg- 
walzen bei  Richtmaschinen  für  Rohre  und 
Rundstäbe.  Stahl  u.  Eisen.  10.  Jg.  30.  3. 
p.  105—12.  8 fig.  2 tab.  (Die  hauptsäch- 
liche Ursache  der  Mißerfolge  mit  Rollen- 
richtmaschinen liegt  in  der  unrichtigen 
Formgebung.  Nachteile  der  Verwendung 
des  einschaligen  Hyperboloides  zur 
Walzenform.  Veränderung  des  Schränk- 
winkels auf  amerikanischen  Richtmaschi- 
nen.) 1,51 

Pressen  von  Eisenbahnwagenrädern. 
Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  46.  p.  1832-33. 
1 fig.  (Pressen  aus  abgeschnittenen 
Scheiben  vorgewalzten  Materials  nach 
dem  Verfahren  von  E.  E.  S 1 i c k.  Auf 
den  Werken  zu  Homestead  der  „Car- 
negie Steel  C o V soll  solche  Anlage 
gebaut  werden.  Aus  „Gazette  Times“ 
[Pittsburgh  V.  St.]  24.  Juli  09.)  1,51 

Some  Large  Sectional  P u n c h e s and 
Dies.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  50.  p.  1036 
—38.  6 fig.  (How  special  press  tools  for 
blanking  close  work  are  built  up  in  sec- 
tions  to  facilitate  construction  and  insure 
accuracy  of  product.)  1,51 

Puppe,  J.:  Allgemeines  über  Walzlinie  und 
Oberdruck.  Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  43. 
p 1678  — 85.  10  fig.  (Walzen  von 
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1,51—1,53 


Schwellen:  Quer  - Risse  in  den  Füßen. 
Allgemeine  Ausführungen  über  das  Wesen 
und  die  Beurteilung  von  Walzlinie  und 
Oberdruck.  Beispiele  aus  der  Praxis. 
Anordnung  der  Kaliber  für  U-Eisen-  und 
hochstegige  T - Profile.  Vermeidung  des 
Schlagens  beim  Auswalzen  dieser  Pro- 
file.) 1,51 

Kontinuierliches  Röhrenstreifen- 

walzwerk. Stahl  u.  Eisen.  10.  Jg.  30. 
3.  p.  136.  1 fig.  (Aus:  „The  Engineer". 
09.  p.  483.  6 Gerüste  hintereinander, 

deren  letztes  unmittelbar  mit  d.  Schwung- 
radwelle der  Maschine  gekuppelt  ist.  Be- 
merkenswerte Vorrichtung  zum  Aus- 
wechseln der  Walzen.  Hüttenflur  mit 
Ziegelpflasterung  — kein  Eisenbelag  — , 
zur  Ermöglichung  der  Verwendung  von 
Magnetkranen.)  1,51 

Mechanisches  Schmieden  und  Hämmern 
von  Hand.  Augsburger  techn.  Ztg.  10.  2. 
p.  26.  (Verhältnis  der  Unkosten  beider 
zueinander.  Nach  einem  Vortrag  von 
Herbert  Bing  im  Ingenieurverein  in 
Aberdeen.)  1,51 

Schömburg,  W. : Wirtschaftlichkeit  des 

elektrischen  Antriebes  für  Mittel-  u.  Fein- 
eisenwalzwerke. El.  Z.  10.  1.  p.  9—10. 
(An  Hand  eines  Beispiels  wird  die  Wirt- 
schaftlichkeit des  elektrischen  Antriebes 
gegenüber  dem  Dampfbetrieb  für  Mittel- 
und Feineisenwalzwerke  gezeigt.)  1,51 
Stanley,  F.  A.:  Press  Tools  for  Computing- 
Machine  Parts.  Am.  Machinist.  Vol.  32. 
51.  p.  1071  — 76.  5 fig.  7 ill.  (Accurate 
punches  and  dies  perform  blanking,  sha- 
ving  and  other  operations  in  producing  a 
variety  of  interchangeable  parts.)  1,51 


C.  Perceuses.  (1,52)  C.  Metal  Working 
by  Bending  etc. 
(1,52) 

C.  Metallbearbeitung  ohne  Querschnitts- 
veränderung, Durchbiegen  usw.  (1,52) 


Biege-  u.  Richtmaschine.  Z.  Werkzmasch. 
09.  13.  Jg.  28.  p.  375.  fig.  ill.  (Von  Brüder 
Boye,  Berlin,  für  Eisenteile  in  geringe- 
ren Mengen;  ein  Stößel  aus  Stahl  wird 
durch  Exzenter  gegen  kräftiges  Wider- 
lager bewegt.)  1,52 

Schröters  Drahtspanner.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  1.  p.  5 ill.  (Hebelspanner 
dient  zum  Spannen  der  Drähte  bei 
Koppelanlagen,  hält  den  Draht  in  jeder 
Spannung  selbsttätig  fest.)  1,52 


D.  Raboteuses,  frai-  D.  Metal  Working 
seuses.  (1,53)  by  Cutting.  (1,53) 

D.  Metallbearbeitung  durch  Spanabheben. 
(1,53) 


A 1 e s o i r de  montage.  D.  N,  Machine  mod. 
38.  p.  8.  1 fig.  (Servant  dans  le  montage 


de  constructions  metalliques  pour  refaire 
sur  place  les  poingonnages  defectueux.) 

1,53 

A p p a r e i 1 centreur  de  lames  d’alesage. 

G.  R.  Machine  mod.  38.  p.  6.  (A  butee 
micrometrique  tenue  par  un  pied  aimante 
ou  par  tige  et  bride.)  1,53 

A p p a r e i 1 pour  rectifier  sur  le  tour  les 
petits  galets  en  acier,  par  S.  T.  Rev.  ind. 
40e  annee.  09.  28.  p.  275.  2 fig.  (Descrip- 
tion  d’un  dispositif  se  fixant  facilement 
sur  les  tours  d’horlogers  pour  rectifieÄ 
des  petits  galets  en  acier.)  1,53» 

Die  Beschaffenheit  der  Fräser.  D. 
Klempner-Ztg.  Jg.  29.  48.  p.  393;  49.  p.; 
400.  (Auswahl  der  richtigen  Fräserform. 
Walzen-,  Scheiben-,  Plan-  und  Profil-1 
fräser.  Schnittgeschwindigkeit.  Vorschub» 
Formel  für  Stahl,  Schmiedeeisen  und  Roh-$ 
guß.  Winkelfräser,  hinterdrehte  Fräser. 
Fräsermaterial.)  1,53 

Die  Beschaff  en  heit  und  Anwendung.! 
der  Fräser.  Von  Hffm.  Metall-Techn.  09.  J 
35.  Jg.  p.  372.  p.  380.  l,53j 

Blum,  P.:  Machine  a tailler  les  cames.  Rev; 
ind.  40e  annee.  09.  25.  p.  241.  7 fig.  (De-  ' 
scription  d’une  machine  ä tailler  les  ca-‘j| 
mes  — Systeme  Hodges.  Un  simple  manoeur , 
vre  peut  tailler  les  cames  d’un  arbre  de  , 
moteur  ä quatre  cylindres  en  une  heure>| 
un  quart  environ.)  1,53  ; 

Breitstuck,  A.:  Doppelspindliger  Vertikal--. 

fräs-Apparat.  Prakt.  Masch.  Konstr.  09, ./ 
21.  p.  172.  fig.  (Zum  Parallelfräsen.  Auch 
als  einspindliger  Fräsapparat  benutzbar.  / 
Ersatz  für  Spezialfräsmaschine.)  1,53  ;» 

Improved  Centerin  g Machine.  Iron 
and  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2184.  p.  15.A 
1 ill.  (Description.)  1,53 

The  Disk  Method  of  Locating  Iioles  Ac-J; 
curately.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  49.  p.  | 
987.  2 fig.  (Simple  arithmetical  solution  of 
the  disk  Problem.)  1,53  j 

Dixie,  E,  A.:  A Combination  Machine  Töo|« 
Am.  Machinist.  Vol.  32.  51.  p.  1076 — 77.  5 
ill.  (Description  of  a combination  lathejl 
shaper,  milling  machine  and  gear  cutteiS 
It  swings  10 % in.  over  the  carriage,  and 
31  inch.  between  centres.)  1,53  | 

Expandierender  Dorn.  Uhlands'  techn..  i 
Rdsch.  Ausgabe  I.  10.  1.  p.  3.  fig.  (Kon- 
struktion von  Curt  Kasten  in  Nieder« 
lößnitz  b.  Dresden.  Für  die  Massenfabrijl 
kation  von  Objekten  bestimmter  Länge.)  I 

1,53  ! 

Drehbank  für  Loloomotivräder.  OrgarV 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLV1I.  Bd.  10.  . 
1.  Pi  12 — 13.  (Die  Drehbank  aus  den  Wer- 
ken von  Beyer,  Peacock  &.  Co. 
on  Gor  ton  bearbeitet.  Lokomotivräder 
bis  2134  mm  Durchmesser  mit  Schnell- 
drehstählen. Abmessungen  und  Beschrei-  | 
bring  der  Drehbank.)  1,53  j 


r m p 1 o i des  tours  verticaux  dans  les  ate- 
' liers  de  locomotives.  Rev.  gen.  ehern,  fer. 
32  Annee.  2.  Semestre.  3.  (Sept.  09.)  p. 
229—31.  4 fig.  (Quelques  exemples  de  ce 
qu’on  peut  faire  avec  ces  tours  tres  puis- 
sants  pour  l’alesage  des  bandages  et  le 
tour  nage  des  roues 

gons.)  . 

Feil  m a s c h i n e.  Z. 

Jg.  29.  p.  381 — 82. 

Thiel,  Ruhla,  für  - 
Schnitt-  und  Stanzwerkzeuge 
220  und  260  Feilstriche  in  der 


de  voitures  et  wa- 
1,53 

Werkzmasch.  09.  13. 
1.  fig.  (Von  Qebr. 
Herstellung  genauer 
Leistung 
Min.;  be- 


sonders zum  Nacharbeiten  gehärteter 
Werkzeuge  mit  Schmirgel-  oder  Diamant- 
f eilen.)  ,,  , . 1 , 53 

Frame  Plate  Milling  Machme.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2821.  p.  73.  2 ill.  (Intended 
for  dealing  with  locomotive  frame  plates 
up  to  30  ft.  in  length.)  1,53 

Über  den  Gebrauch  der  Spiralbohrer. 
Von  Hffm.  D.  Klempner-Ztg.  Jg.  29.  51. 
p.  416.  .Metall.  Techn.  09.  35.  Jg.  P-  365 
—66  (Verschieden  der  Bohrer,  Schnitt- 
winkel. Tabelle  für  Umlaufzahlen  und 
Bohrdurchmesser  bei  Stahl,  Schmieüe- 
eisen,  Gußeisen  und  Rohguß.)  1,53 

Gedrückte  Gewinde.  D.  Klempner-Ztg. 
Jg.  29.  47.  p.  384 — 85;  48.  p.  392  93.  ill. 
(Gewindedrückmaschinen  für  Hand-  und 
Motorbetrieb  und  mit  selbsttätiger  Druck- 
vorrichtung.) l’^3 

Gedrückte  Gewinde.  Von  Hffm.  Metall- 
Techn.  09.  35.  Jg.  p.  381.  3 ill.;  P-  388—89. 

3 ill.  (Betrifft  verschiedene  Typen  der 
Gewindedrückmaschinen.  Beschreibung 
einer  neuen  Konstruktion  einer  Gewinde- 
drückmaschine.) 1,53 

Johnen,  A.:  Plan-  und  Spitzendrehbank  mit 
verschiebbarem  Bett.  Z.  Werkzmasch. 
09.  13.  Jg.  29.  p.  386—87.  fig.  (Für  Stücke 
bis  zu  3m;  Verschiebung  des  Oberbettes 
und  Supportes  selbsttätig;  Hauptabmes- 
sungen.) 1’53 

Selbsttätiger  Kühlapparat  für  Bohr- 
und  Schneidewerkzeuge,  s.  1,50.  1,53 

Lathes  for  Turbine  Work  and  Shaitmg. 
Engineering.  Vol.  88.  2293.  p.  787.  4 fig. 

1 ill.  (Made  by  E.  Schieß,  Düsseldorf. 
Designed  for  working  with  high-speed 
tool-steel.)  1,53 

Eine  neue  Leitspindeldrehbank. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  09.  25.  p.  201 — 03. 
ill.  (Fabrikat  der  Firma  H.  Wohlen- 
bürg,  Kommanditgesellschaft  in  Hanno- 
ver. Mit  eingebauten  Wechselrädern  des 
sogenannten  Nortongetriebes,  mit  Leit- 
spindel, und  mit  Leitspindel  und  f rans- 
portwelle.)  1,53 

Lippmasm,  Otto:  Hilfsbuch  f.  die  Dreherei. 
Lehrbuch  f.  die  Praxis  u.  Berufsschule, 
enth.:  Berechnung  der  Wechselräder  zur 
Herstellung  sämtl.  Gewindearten  u. 
-Steiggn.,  Riemeniibertragg.,  Riemen-  u. 
Schnittgeschwindigkeit,  Arbeitszeit,  bildl. 
u.  konstruktive  Darstellg.  der  jetz.  Werk- 


zeugmaschinen u.  Werkzeuge.  5.  verb.  u. 
vertu.  Aufl.  8°.  VII,  102  p.  m.  Abb.  Dies- 
den,  Otto  Lippmann,  09.  M.  1,60.  1,53 

Locomotive  Stay  Bolt  Lathe.  Engiueei . 
Vol.  109.  2820.  p.  40.  2 ill.  (Adaption  of  the 
hexagon  turret  lathe  for  producing  the 
long  stay  bolts  used  in  locomotive  hre- 
boxes  of  the  Belpaire  type.)  1,53 

Nouvelle  mach  ine  ä aleser  de  la  New- 
ton Mach  ine  Tool  Works.  L.  L 

Rev.  ind.  41e  An.  2.  p.  15.  2 ill.  1,53 

Mach  ine  ä aleser  les  coussinets  de  Wa- 
gons. Rev.  gen.  Ch.  de  fer.  33e  An.  Nr.  1. 
p.  70—71.  (Machine  outil  munie  d’un  dis- 
positif  de  montage  permettant  de  monier 
sur  le  plateau  les  coussinets  ä aleser.) 

1 ,53 

An  improved  double-column  horizontal 
drilling,  tapping  and  staying  machine 
for  marine  boilers.  Page’s  Wly.  Vol.  15. 
09.  263.  p.  632.  1 ill.  I;,53 

The  Vernaz  milling  file.  Page’s  Wly. 
Vol.  15.  09.  263.  p.  633—35.  8 fig.  1 ill- 
(This  file  is.  the  result  of  an  effort  on  the 
part  of  Alexis  Vernaz  of  Yverdon 
Switzeriand.  The  file  is  patented  in  varmus 
States,  one  of  the  Claims  of  the  patent  is : 

A file  provided  with  teeth  cut  in  the  form 
of  arcs  having  their  bases  located  rear- 
wardly  with  respect  to  the  cutting  edge 
of  the  teeth.)  „I’53 

Murdock,  J.  G.:  A New  Thread  Cutting  l ool. 
Mod.  Machin.  Vol.  24.  9.  p.  185—87.  5 fig. 
(A  tool  designed  especially  for  producing 
accurate  wörk  on  the  aeme  or  29  degree 
thread.)  I’33 

Perceuse  electrique  mobile  ä adherence 
magnetique.  Gen.  civ.  30e  An.  no.  11. 
p.  213.  1 fig.  (L’adherence  est  produite 

au  moyen  d’un  electro-aimant  entourant 
la  meche.  Son  avantage  est  qu’une  fois 
en  Position,  eile  travaille  dans  toutes  les 
positions  l’ouvrier  n’est  astreint  ä aucun 
effort.) 

Purina«,  H.  V.:  A Formed  Tool  Problem. 

Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  369—70.  10  fig. 
(Solution  of  a special  Problem.)  1,53 

Reitstockspitze.  Z.  Werkzmasch.  09. 
13.  Jg.  34.  p.  463.  fig.  (A.  Kotonn,  Wur- 
zen; mit  Kugellager  und  Ringverschluß: 
D.  R.  G.  M.  352  787.)  > 1,53 

Shaw,  T.  R.:  The  Evolution  of  the  Planing 
Machine.  Cassier’s  Mag.  Vol.  37.  2.  p. 
131 — 49.  10  fig.  5 ill.  3.  p.  231—52.  20  fig. 
15  ill.  (History  and  development;  descrip- 
tion  and  illustrations  of  modern  planing 
machines.)  1’5° 

Slauson,  H.  W.:  Machining  Cylmders  anci 

Pistons  for  Automobile  Engines.  Machi- 
nery. Vol.  16.  5.  p.  351—53.  3 ill.  (Machme 
Tools  used  for  machining  cylinders.)  1,53 
Stanley,  F.  A.:  The  Lester  Automatic  Screw 
Machine.  Am.  Machin  ist.  Vol.  32.  49.  ]\ 

975 80.  12  ill.  (A  novel  machine  equipped 

with  three  work  spindles,  a $ix  hole  turret, 
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two  independent  threading  spindles  and 
three  cross  slides.)  1,53 

Ein  Verfahren  zum  Bohren  vierkantiger 
Löcher  in  Metall  und  Holz.  Uhlands 
Praxis  des  Fabrikbetriebes.  09.  4.  p.  16. 
(Bohren  mittels  Lehre  und  Dreikant- 
bohrers. Vorgeführt  auf  der  Ausstellung 
für  Erfindungen  in  Berlin.)  1,53 

Viall,  Ethan:  Cutting  Square  Holes  on  a 

Keyseating  Machinery.  Machinery.  Vol.  16. 
5.  p.  348.  3 ill.  (Method  in  use  at  the  shop 
of  Blood  Brothers  Machine  Co.;  holes 
1 Vn  inch.  square  and  4 inches  long  are  made 
by  first  drilling  a hole,  cutting  out  the  Cor- 
ners on  a keyseater  and  finishing  the  hole 
by  forcing  a short  sizing  broach  down 
through  it.) . 1,53 

Vogels  neue  Schnellbohrmaschine.  Z. 
Werkzmasch.  09.  13.  Jg.  31.  p.  416 — 17. 
ill.  (Gebaut  von  Windmüller  & Wag- 
ner, Marktleuthen;  mit  selbsttätiger  Aus- 
rückung der  Bohrspindel;  der  selbsttätige 
Vorschub  wird  durch  kurze  Verschiebung 
der  Schneckenwelle  ein-  und  ausgerückt.) 

' 1,53 

Vorrichtung  zum  Ausbohren  von  ein- 
gebauten Zylindern  u.  dgl.  Z.  Werkzmasch. 
09.  13.  Jg.  35.  p.  470—71.  fig.  (Gail  & 
Seitz,  Hamburg,  D.  R.  G.  M.  337  470; 
speziell  für  W e i r pumpen  bestimmt.) 

1,53 

Ein  Vorschlag  zur  Verbesserung  der 
Rollenfräserei.  Uhlands  Praxis  des<  Fa- 
brikbetriebes. 09.  4.  p.  16.  fig.  (Support 
von  F.  C.  Hudson,  zum  Bearbeiten 
einer  größeren  Anzahl  Röllchen  am  Um- 
fange.) 1,53 

A Wagon  Underframe  Milling  Machine. 
Engineer.  Vol.  109.  2820.  p.  50.  3 fig.  2 ill. 
(Description  of  milling  machine  specially 
designed  by  The  Eclipse  Tool  Com- 
pany, Linwood.)  1,53 


E.  Cisailles  mecani-  E.  Metal  Working 
ques.  (1,54)  by  Dividing.  (1,54) 

E.  Metallbearbeitung  durch  Zerteilung. 
(1,54) 


Abtragung  der  alten  Cölner  Rheinbrücke 
unter  Benutzung  des  autogenen  Schneid- 
verfahrens. Acetylen.  Autogene  Metall- 
bearbeitung. 10.  1.  p.  5—6.  ill.  (Nachträg- 
lich Zeichnungen  zu  dem  in  Nr.  5,  Jg.  1909 
enthaltenem  Bericht.)  1,54 

Moderne  Kaltsägemaschinen.  Bau- 
u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  1.  p.  6 — 8.  ill. 
(K.  der  Fortuna-Werke,  A.  H i r t h , 
Cannstatt  mit  Anordnung  der  Spannbacken 
für  das  zu  schneidende  Material  auf  einer 
Spindel  mit  Rechts-  u.  Linksgewinde,  so 
daß  das  Material  stets  in  der  Mittellage 
zum  Sägeblatt  festgehalten  wird.)  1,54 
Marlot:  L’air  liquide  et  la  metallurgie.  s. 
1,66.  1,54 


1,53-1,55 


Revol,  G.:  Trongonnage  sur  Je  tour.  Ma- 
chine mod.  38.  p.  5.  9.  fig.  (Pour  cylindres 
d’acier  doux  destines  ä etre  livres  en  ron- 
delles ou  sous  forme  de  pieces  cannelees.)- 
0 1,54 

Schienenkaltsäge.  Augsburger  techn. 
Ztg.  10.  2.  p.  25 — 26.  (Konstruktion  der 
Firma  Richard  L ti  d e r s in  Görlitz.  Be-  , 
sondere  Ausbildung  der  Anspannvorrich- 
tung und  der  Blattführung.)  1,54 

Das  autogene  Schneiden  von  Metallen; 
Acetylen.  Autogene  Metallbearbeitung.  10.,., 
1.  p.  1—5.  Fg.  (D.  R.  P.  216  963.  Ein-1 
gehende  Beschreibung  des  Patentstreits.)^ 

1,54 

Ein  Kapitel  vom  Schnitt-  und  S t a n fl 
zenbau.  Von  S.  D.  Klempner-Ztg.  JgJS 
29.  50.  p.  408—09;  51.  p.  416—18;  52.  p_& 
426 — 27.  fig.  Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  51.« 
p.  407—08;  52.  p.  415—16.  6 fig.  (Offene  f 
und  Führungsschnitte.  Schnitte  aus  Guß-  -i 
eisen  für  warmes  Material,  aus  FlußeisenA 
Bessemer-  o.  S.M.  Stahl,  durch  Zementier-il 
verfahren  gehärtet,  „garnierte“  Schnitte.? 
Doublestahl.  Form  des  Schneidstempels.  9 
Plattierung  der  Matrizen.  Reformschnitt. 
Geschlossene  oder  französische  Schnitte.:? 
Lieferanten.  Stanzenbau.  Ziehstanzen. 
Ziehpressenstanzwerkzeuge.)  1,54 

Seailler,  J.  C.:  Le  progres  du  Chalumeau 
Coupeur.  Nature.  Janv.  10.  1910.  p.  65 — 
67.  6 ill.  (Nouveau  chalumeau  ä gaz  d’eclai-  \ 
rage  ou  essence  de  petrole  comme  agentä 
reducteur;  son  emploi.)  1,54  J 

Le  t a i 1 1 a g e des  cremailleres.  X.  Machine 
mod.  38.  p.  7.  3 fig.  (Systeme  permettanr 
de  faire  le  taillage  avec  tous  les  etaux-  $ 
limeurs.)  1,54 


F.  Repasseuses,  po-  F.  Metal  Working 
lisseuses.  (1,55)  by  Grinding  and  Po- 
lishing.  (1,55) 

F,  Metallbearbeitung  durch  Schleifen 
und  Polieren.  (1,55) 


Compressed  Air  for  Cleaning  and  Painting:,  j 
Metal.  Compr.  Air.  Vol.  15.  1.  p.  5521. 
(From  a report  by  Mr.  G.  L.  Fowler  to  J 
the  Am.  Bridge  and  Building  Association. 
The  air  spraying  System  is  said  to  be  very 
injurious  to  the  durability  of  oil  paints.  -1 
While  for  cleaning  by  sand  blasting,  the  re 
is  is  nothing  that  equals  it.)  1,55-  1 

Bock,  Fr.:  Eine  neue  Universal-Schleifma-  4, 
schine  . Z.  Werkzmasch.  09.  13.  Jg.  29.  p. 
382 — 83.  ill.  (Osterlein  Machin  e S 

Co.,  Cincinnaty;  Zuführungstisch  16  Zoll' 
lang,  8 breit,  Entfernung  zwischen  Spit-  ’f 
zen  24  Zoll;  die  2 Geschwindigkeiten  der 
Schleifwelle  betragen  3000  und  4000 
Umdr.)  1,55  “> 

Comet,  A.:  Machines  outils  commandeest- 
electriquement.  Lumiere  Electr.  22  janv.  V 
10.  4.  p.  105 — 09.  9 ill.  (L’auteur  etudie  ■ 
notamment  les  machines  ä meuler  et  ä 


polir  de  construction  simple,  les  prcsscs 
ä emboutir  et  differentes  poinqonneusesj 
L 1,55 

I )ressing  Grindstones.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2816.  p.  644.  2 fig.  (Device  for 
dressing  and  trueing  grindstones,  made  by 
Brunton  & T r i e r , Westminster.)  1,55 
'Zur  Herstellung  dauerhafter  Schmiergel- 
stöcke. Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  367. 
(Benutzung  alter  Feilen  zur  Hersteliung 
; der  Schmiergelstöcke;  Beschreibung  des 
Verfahrens.)  1,55 

Kunze,  A.  F.:  Grinding  Milling  Cutters  on  the 
Lathe.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  50.  p.  1032 
—33.  4 fig.  1 ill.  (Description  of  auxiliary 
devices.)  1,55 

Eine  leicht  herzustellende  Metall  p o 1 i t u r. 
Z.  Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  25. 

(Rezept:  Politur  bestehend  aus  Gasolin. 
Schmieröl  und  Tripel.)  1,55 

Zwei  neue  Schleifmaschinen.  Uhlands 
! techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  10.  1.  p.  2—3.  ill. 
(Selbsttätig  arbeitende  Universal-Schleif- 
und  Grundiermaschine.  Universal-Rund- 
schleifmaschine  für  kreisende  Werkstücke. 
Konstruktion  der  Firma  Friedrich 
« Schmaltz,  G.  m.  b.  H.  in  Offenbach 
a.  M.)  1,55 


G.  Machines  diver-  G.  Miscellaneous 

ses.  (1,56)  Metal  Working. 

(1,56) 

G.  Metallbearbeitung,  sonstige.  (1,56) 

Bourquin:  Herstellung  der  Bleche  (Blatt- 
gold und  -Silber),  s.  1,51.  1,56 

pronzeur  -,  Galvaniseur-  u.  Gürtler- 
Kalender  f.  1910.  Hrsg.  v.  Carl  P a t a k y 
unter  Mitwirkg.  vieler  Fachleute.  3ü. 
Jg.  kl.  8°.  XV,  128  u.  173  p.  fig.  Berlin, 
| Carl  Pataky.  M 2,—.  1,56 

fJouüevigue,  L,:  Preparation  de  lames 

minces  nar  volatilisation  dans  le  vide. 
Cj)mpt,  Rendus  Aead.  Sciences.  09.  149. 
25-  p.  1368—69.  (La  methode  a ete  ap- 
pliquee  avec  succes  aux  metaux  sui- 
vants:  platine,  or,  argent,  fer,  cuivre, 
cadmium,  zinc,  etain;  eile  est  applicable 
i a#des  corps  volatils  non  metalliques.)  1,56 
\leni:  Die  verschiedenen  Techniken  zur 

Bearbeitung  von  Gold  und  Silber  als 
Handarbeit  und  Fabrikation,  s.  1,64.  1,56 
A a c h i n e ä decolleter  automatique  mono- 
poulie,  par  C.  V.  Rev.  ind.  40.  annee. 
09.  33.  p.  322 — 23.  2 fig.  1 ill.  (Cette  ma~ 
chme  est  entierement  automatique.  Elle 
convient  pour  le  decolletage  des  vis,  Or- 
ganes des  machines  ä coudre  et  a ecrire, 
pieces  de  fine  mecanique  en  acier  ou  en 
bronze.  Elle  est  du  type  ä commande 
nionopoulie  dont  l’application  s’est 
etendue  ä la  majorite  des  machines 
outils)  156 

lachine  ä mortaiser  de  la  Newton  ma- 
chine tool  works.  T.  R.  Rev.  Ind.  41. 


An.  Nr.  3.  p.  24.  1 ill.  (Porte  outil  em- 
manche  dans  son  guide  ä l’aide  de  deux 
pieces  formant  clavette  et  contre-clavetie 
ce  qui  facilite  le  reglage.)  1,56 


4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Für  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 


Eine  neue  vereinfachte  Aufzugvor- 
richtung für  die  Betonmischmaschine 
..Smith-Milwaukee“.  Profanbau.  Tg.  09. 
23.  p.  795.  ill.  Eisenbeton.  10.  2.  An- 
hang V.  (Verbesserungen  an  der  Aufzugs- 
vorrichtung [Wegfall  des  Fülltrichters, 
besondere  Führung  des  Aufzugseiles]  der 
von  den  Draiswerken,  G.  m.  b.  Ii., 
Mannheim-Waldhof,  hergestellten  „Smith"- 
Betonmischapparate.)  1,57 

Benfey,  G.:  Betrieb  der  Bührer-Anlagen. 

Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1528—29.  2 fig. 
(Betrieb  des  Bührer-Ofens  in  Ziegeleien.) 

M r.  1,57 

New  Bensing  Cutting  Table.  Clay-Wor- 
ker.  Vol.  51.  1.  p.  85.  1 ill.  (Description 
of  a table  for  cutting  10  and  12  inch  tile.) 

1,57 

Beschickungsvorrichtung  f.  ke- 
ramische Massen.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  91. 
p.  723—24.  4 fig.  (D.  R.  P.  213  795;  Die 
Masse  wird  im  Schüttrumpf  durch  Mes- 
ser aus  allen  Schichten  heraus  vor  einer 
Teihvand  zerschnitten  u.  über  dem  Ab- 
streich-Tellerrand  ausgeworfen.)  1,57 
Beton-  u.  Mörtelmischmaschinen.  Pro- 
fanbau. Jg.  09.  16.  p.  543—44.  ill.  fig.  (B,- 
u.  M.  der  Allg.  Baumaschinen- 
B e d a r f s - G e s e 1 1 s c h.  m.  b.  II.. 
Leipzig,  für  Hand-  und  Kraftbetrieb. 
Schema  einer  Mischeranlage.  Dampf- 
mischer kombiniert  mit  Aufzugswinde 
[Tagesleistung  180  cbm],  Dampfwinde, 
gleichzeitig  Lokomobile,  kombiniert  mir 
Betonmischer.)  1,57 

Ein  neuer  Bohrturmtyp.  Von  „E.  G.“ 
Bohrtechniker.  10.  1.  p.  10.  1 ill.  1,57 
Brazil  Machine  and  Foundry  Co. 
Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3.  Sept.  p.  96.  (For- 
merly  known  as  the  Adrian  Brick  & 
P i 1 e Machi'ne  Co.,  Mich.,  is  remo- 
ved  with  the  entire  plant  and  equipment 
to  Brazil,  Indiana.  Description  of 
the  factory  manufacturing  brick  and  tile 
machinery.)  1,57 

The  Brick  Plant  that  is  making  Young- 
stown,  Ohio,  Famous.  Clay-Worker.  Vol. 
51.  1.  p.  41 — 4.  11  ill.  (Description  of  the 
largest  continuous  kiln  in  the  world.)  1,57 
Brocard,  A.:  Les  marteaux  ä air  comprime. 
(Marteaux  piqueurs.  Marteaux  perfora- 
teurs.)  Bull.  Soc.  ind.  min.  Bd.  X.  Nr.  5. 
Mai.  09.  p.  409 — 61.  10  fig.  tab.  (Poids  de 
differents  types  d’appareils  et  leurs  carac- 
teristiques.  Mode  d’emploi.  Organisation 
du  travail.  Entretien.  Nettoyage.  Grais- 
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1,57 


sage.  Pointerolles.  Coüt  de  l’entretien. 
Consommations  diverses.  Prix  de  revient. 
Comparaison  avec  le  travail  ä main. 
Formation  et  fatigue  de  l’ouvrier.  Con- 
sommation  et  avancements  des  divers 
marteaux  ä l’etat  neuf.  Influence  de  l’usure 
des  pistons  et  cylindres.  Influence  de  la 
pression  de  Fair  comprime;  influence  du 
poids  des  fleurets.)  1,57 

Die  Brücken  und  Aufzugbrücken  in  der 
Ziegelei  von  M.  P.  Tonind.-Ztg.  09.  33. 
Jg  p 1647—48.  (Ersatz  der  zur  Brücke 
nötigen  4 Holztragbalken  durch  4 Eisen- 
bahnschienen.) 1,57 

New  Clay  Cleanser.  Brick.  09.  Vol.  XXXI. 

3.  Sept.  p.  94.  (The  machine  of  Diesener 
works  up  plastic  surface  clay  after  it  has 
been  well  tempered  and  pugged.  An  auger 
machine  pushes  forth  a solid  bar  of  clay 
in  stiff-mud  condition  and  this  bai  slides 
against  a rotary  disc,  which  sucks  it 
through  a slot.)  „ . *;57 

Concrete  Mixers.  Mun.  Jl.  Engin.  \ ol. 
27.  22.  p.  820— 22.  1 fig.  2 ill.  (General 
description  of  continuous,  batch  and  gra- 
vity  types.  Different  shapes  of  drums. 
Measuring  and  loading  devices.)  1,57 

Eine  neue  galizische  Dachziegelfabrik 
und  Dampfziegelei.  Baukeramik.  10.  3.  p. 
48—49.  1 fig.  , !’57 

Dampfziegelei  mit  Ziegeltrocknung. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  10.  2. 
p.  6 — 7.  fig.  (Für  eine  Jahresleistung  von 
8 000  000  Ziegeln  Hamburger  Formats.  Be- 
schreibung. Die  ganze  Anlage  in  ein  Ge- 
bäude gruppiert  zwecks  "Erzielung  des 
sogen.  Fabrikbetriebes.)  1>57 

Formmaschine  für  Rohre  aus  Beton 
oder  dergl.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  91.  p.  721 
—22.  3 fig.  (D.  R.-P.  214933:  Die  Loch- 
dorne dringen  von  oben  in  das  Formgut. 
Die  Preßmuffen  auf  ihnen  so  verschieb- 
bar, daß  sie  nur  während  des  letzten 
Teiles  der  Dornenhübe  mitgenommen 
werden.)  *»57 

Gesteinbohrer  mit  auswechselbaren 
Kronen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
XLVII.  Bd.  10.  1.  p.  14.  (Beschreibung  und 
Leistungsangaben  eines  neuen,  von  den 
Norfolk-Werken  in  Sheffield  auf  den 
Markt  gebrachten  Bohr-Stahlschaftes  mit 
auswechselbaren  Kronen.)  1,57 

Hahn,  Ch.:  Machine  pour  la  preparation 
automatique  des  sables  de  fonderie.  La 
fond.  mod.  3e  An.  Nr.  1.  p.  25 — 28.  1 ill. 
1 fig.  (Cette  machine  combine  les  appa- 
reils  suivants:  broyeur,  tamis  polygone 
troncconique  concasseur,  tamis  oscillant, 
malaneur-diviseur ; le  produit  final  est  pret 
a etre  employe  pour  les  mouleurs;  la  ma- 
chine peut  etre  conduite  par  une  seule 
personne.)  1*57 

Hein:  Das  Sei  on  Walzen  in  Ziege- 
leien. Tonin  9.  33.  Jg.  p.  1580 — 82. 

(Betrifft  Ab  .rrichtungen  für  die 


Walzen,  ihre  Auswahl,  Bedienung  und  An- 
wendung.) L57 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher. 

Z.  Transportwes.  27.  Jg.  4.  p.  77 — 79.  fig.  , 
(Verschiedene  Anordnung  der  Brechbacken 
mit  Rippen,  mit  Zähnen  und  mit  Rippen 
und  Zähnen  zugleich.  Abmessungen  der 
Backenplatten.  Sortierer  zur  , Trennung 
des  Abfalls  von  normalem  Steinschlag.)  1,57 
Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher.  , 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  3.  p.  53—56.  fig.  j 
(Versuche  von  Bock  eiberg  und  \ 
Voges  mit  Blak  e’schen  Steinbrechern. 
Verbesserungen  an  Steinbrechern  mit 
schwingenden  Backen.)  1,57 

Hutmacher:  Moderne  Schmirgelschleifma- 

schinen und  Schleifmittel.  Gieß.-Ztg.  09. 
Jg.  VI.  24.  p.  742—44.  4 fig.  ill.  (1.  Staub- 
saugevorrichtung: Durch  die  als  Aussaug- 
rohre ausgebildeten  Vorlagen  und  Vor- 
lagenhalter wird  der  Schleifstaub  durch 
einen  von  der  Schleifwelle  angetriebenen 
Ventilator  in  den  mit  Koks  als  Filtrier- 
material gefüllten  hohlen  Ständer  der 
Maschine  und  von  hier  direkt  wieder  in 
den  Arbeitsraum  geblasen.  2.  Darstellung 
einer  modernen  Flächenschleifmaschine.) 

1,57 

Kraze,  Fritz:  Die  Zement-  und  Glasindustrie. 
Polytechn.  2.  Jg.  4.  15.  Nov.  09.  p.  34  35. 
(Schildert  die  Entwickelung  der  Zement- 
und  Glasindustrie  in  großen  Zügen.)  1,57 
Kugelmühle.  D.  Töpferztg.  09.  92.  p. 
733-34.  2 fig.  (D.  R.-P.  214  977.  Das 

zermahlene  Gut  läuft  über  Siebe.  Das  am 
diesen  zurückgehaltene,  nicht  fertig  ge- 
mahlene Gut  wird  auf  Schaufeln  in  die 
Mühle  zurückbefördert.  Die  Siebtrommeln 
sind  an  den  den  Schaufeln  zugekehrten 
Enden  offen.)  . . *’57 

Lespagnol,  A.:  Erhöhung  der  Arbeitsleistung 
des  Sägekabels  von  Steinsägen.  D.  Stein- 
bildhauer. 25.  Jg.  46.  p.  366.  fig.  (Erzielung 
einer  höheren  Arbeitsleistung  des  Sage- 
kabels durch  Belastung  mit  einer  in  den 
Sägeschlitz  einzuführenden,  auf  das  Kabel 
drückenden  Stahlplatte.)  L57 

Eine  Mahl-  und  Mischmaschine,  I rommel- 
koller „Progressiv“.  Baukeramik.  10.  4. 
p.  61—63.  4 fig.  1 ill.  !*5* 

The  Manufacture  of  Portland  Cement  from 
Blast  Furnace  Slag.  Engineer.  Vol.  109. 
2821.  p.  60—61.  7 ill.  (Description  of  plant 
built  by  the  C o 1 1 n e s s I r o n C o.,  New- 
mains,  for  manufacture  of  Portland  cement 
by  the  method  invented  by  Dr.  Heinrich 
Colloseus  of  Berlin.)  1,57 

Mauerziegelpressen  mit  8—10  000 
Stück  Tagesleistung.  Ziegel  u.  Zement.  09. 
52.  829—30.  (Anschaffungskosten,  Be- 

triebskraft u.  Wirtschaftlichkeit.  Äußerun- 
gen mehrerer  Fachleute  hierzu.)  1,57 
Piefferkern:  Nach  der  Kampagne,  s.  1,23. 

1,57 

Portland - Zementfabrik.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  10.  p.  80.  fig. 


Fg.  (Für  200  000  Faß  Jahresleistung. 
Trocken-  und  Naßverfahren;  Aufbereitung; 
der  Brennprozeß;  die  Kohle.  Beschreibung 
der  Anlage.)  1,57 

P r e ß v o r r i c h t u n g zur  Herstellung  von 
Hohlkörpern  aus  keramischer  Masse.  D. 
Töpfer-Ztg.  09.  89.  p.  709.  fig.  (D.  R.  P. 
214  233:  Der  Preßstempel  auf  dem  Preß- 
u.  Lochdorn  verschiebbar.  Letzterer  in 
den  auswechselbaren  Verschlußteilen 
einer  ihn  mit  Spiel  umgebenden  Büchse  ge- 
führt.) 1,57 

A New  Hydraulic  Rock-  Boring  Drill.  En- 
gineer. Vol.  109.  2819.  p.  24.  3 fig.  (De- 
scription  of  an  invention  of  Mr.  Wac- 
iaw  Wolski,  an  Austrian  Engineer.) 

1,57 

R o h r k u g e 1 m ü h 1 e , bei  der  in  einer 
einzigen  Mahltrommel  vorgeschrotet  und 
feingemahlen  wird.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  91. 
p.  722—23.  9 fig.  (D.  R.  P.  214  978:  Die 
Trommel  besitzt  konisches  Futter,  das  im 
Querschnitt  Stufen  aufweist,  deren  Höhe 
sich  nach  dem  Auslauf  hin  verringert.)  1,57 
de  la  Ruffie:  L’emploi  des  marteaux  ä air 
comprime  dans  les  travaux  Souterrains  de 
la  Compagnie  des  mines  de  Roche-la 
Moliere  et  Firminy.  Bull.  Soc.  ind.  min. 
Bd.  X.  Nr.  5.  Mai  09.  Compt.  rend.  p. 
254—67.  3 fig.  (Apercu  general  des  resul- 
tats  obtenus  d’experiences.  L’emploi  des 
marteaux  au  charbon  et  au  rocher.  L’in- 
fluence  de  la  pression  sur  la  marche  des 
divers  types  de  marteaux,  vitesses  de  Per- 
foration, consommations  d’air  par  minute, 

I consommation  d’air  necessaire  pour 
forer  1 m.  de  trou  de  mine.  Prix  de 
revient;  main-d’oeuvre  et  Perforation  me- 
canique.  Procede  de  fabrication  des 
fleurets.)  1,57 

Schenk,  Ed.:  Tiefbohrmaschine  System 

„Rationell“.  „Bohrtechniker“  10.  2.  p. 

13—14.  2 fig.  1,57 

Schlagstempelpresse.  Zement  u. 
Beton.  10.  1.  p.  14.  1 fig.  (Angaben  über 
das  D.  R.  P.  213 793  von  Emil  Ahrens 
in  Halle  a.  S.,  nach  dem  ein  Gegengewicht 
und  eine  Vorrichtung  zum  Festlegen  der 
Schlagstempel  auf  den  Preßlingen  an 
einem  drehbaren  Bogenstück  angebracht 
sind.)  1,57 

Aus  der  englischen  Schleifstein- 
industrie.  D.  Steinbildhauer  25.  Jg. 
47.  p.  373.  (Schilderung  der  Schleifstein- 
bruchanlagen der  Firma  Wragg,  Loxley 
b.  Sheffield.  Herstellung  von  Mühlsteinen 
aus  einzelnen  Segmenten,  die  durch  Eisen- 
bänder zusammengehalten  werden.)  1,57 
Schmatolla,  Ernst:  Die  Brennöfen  f.  Ton- 
waren, Kalk,  Magnesit,  Zement  u.  dergl. 
m.  besond.  Berücksicht,  der  Gas-  Brenn- 
öfen. 2.  verm.  u.  umgearb.  Aufl.  8°.  VI, 
151  p.  150  Abb.  Hannover,  Max  Jänecke, 
09.  M 5,—.  1,57 

Schmelzer,  A.:  Wiesenkalk  - Brennen  im 
Nebenbetrieb.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg. 


7.  p.  76.  ill.  (Verfahren  zum  Brennen  von 
Wiesenkalk  aus  gleichen  Teilen  Wiesen- 
kalk und  Torf.  Mischungs-  und  Torf- 
schneideanlage der  Rixdorfer  Ma- 
schinenfabrik vorm.  Schlickeysen.) 

1,57 

Eine  Schotter  Wäsche.  Beton  u.  Eisen. 
10.  1.  p.  15—16.  1 fig.  1 ill.  (Beschreibung 
einer  von  der  Fa.  Wayß,  Freytag 
& M e i n o n g beim  Bau  der  Brücken  der 
Lokalstrecke  Agonnitz— Klaus  der  k.  k. 
Staatsbahnen  angewendeten,  einfachen 
Vorrichtung.)  1,57 

Spielmann,  A.:  Die  neue  Bundesratsverord- 
nung über  die  Einrichtung  und  den  Be- 
trieb von  Steinbrüchen  und  Stein- 
hauereien. Sozial-Technik  09.  8.  Jg.  23.  p. 
444—47.  (Erläuterung  und  Kritik  der 
Bundesratsverordnung.)  L57 

T o n - 1 n d u s t r i e - Kalender  1910.  s.  1,1 

1,57 

New  Type  of  Stone  Breaking  and  Scree 
ning  Plant  of  Road  Material.  Surveyer. 
Munic.  County  Engin.  Vol.  36.  933.  p. 
654—55.  1 ill.  (Description  of  plant,  whicli 
is  a combination  of  the  „H  a d f i e 1 d“ 
breaker  and  the  patent  „P  e r f e x“ 
screen.)  1,57 

The  Use  of  Expanded  Metal  for  Re-Infor- 
ced  Concrete.  Water.  Vol.  12.  133.  p. 
20—22.  1 ill.  (Use  of  expanded  metal. 
Description  of  machine  as  used  by  the 
Expanded  Metal  Co.  Ltd.,  of  West 
Hartlepool.)  1,57 

Vorrichtung  zur  Herstellung  gemuster- 
ter, mit  Längs-  und  Querrille  versehener 
Platten.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  91.  p.  724 
—25.  3 fig.  (D.  R.  P.  214  934.  Vor  dem 
Pressenmundstück  ist  eine  Walze  ange- 
bracht, deren  Erhöhungen  die  durch  das 
Mundstück  erzeugten  Längsrippen  des 
Tonstrangs  in  ganzer  Plattenbreite  unter- 
brechen.) L57 

Eine  Vorrichtung  zum  Mischen  hy- 
draulischer Bindemittel  mit  Faserstoffen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  10. 
p.  80.  (Mischgut  mittels  Schnecke  durch 
einen  sternförmigen  Gitterrost  getrieben. 
Konstruktion  von  Fr.  H 1 o c h in  Mähr.- 
Schönberg.)  1,57 

Ein  bewährtes  Walzwerk  für  die  In- 
dustrie der  Steine  und  Erden.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  10.  1.  p.  7—8. 
ill.  (Konstruktion  der  Firma  G.  P o 1 y - 
sius,  Dessau;  zum  Zerkleinern  der 
Materialien.  Mit  zwei  Paar  überein- 
ander angeordneten  Walzen,  jedes  Wal- 
zenpaar durch  eine  feste  und  eine  ver- 
schiebbare Walze  gebildet.)  L57 

Die  Ziegeleien  am  Frischen  Haff;  von 
H.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1646-47. 
3 ill.  (Anlage  und  Einrichtung  verschie- 
dener Ziegeleien  am  frischen  Haff.)  1,57 
Eine  Ziegelei  in  Ostpreußen.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1669—70.  (Ringofen- 
ziegelei von  L.  Paetsch  u.  Sohn  in 
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Insterburg.  Beschreibung  der  Anlage.) 

1,57 

Ziegler-Kalender,  deutscher  f.  d.  J. 
1910.  2 Tie.  Hrsg,  von  der  Red.  der 

Deutschen  Töpfer-  u.  Ziegler-Ztg.  kl.  8". 
VI,  VIII  p.,  Schreibkalender  u.  VI,  140  p. 
m.  Fig.,  1 Tab.  u.  1 Karte.  Halle  a.  S., 
Wilhelm  Knapp.  M 1,20.  1,57 


5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Für  Papier.  (1,58) 


Eine  Adressiermaschine.  Schreib- 
maschinenrev.  09.  23.  p.  549.  2 ill.  (Kurze 
allgemeine  Angaben  über  eine  demnächst 
auf  dem  Markte  erscheinende  Adressier- 
maschine der  Rogers  Adresser 
Company,  Chicago,  die  10 — 12  000 
Sachen  in  der  Stunde  adressieren  soll.) 

1,58 

Basaltlava -Mahlgeschirr.  Von  Kriti- 
kus. WB1.  Papierfabr.  09.  40.  Jg.  p.  3311 
— 15.  (Mitteilungen  über  praktische  Er- 
fahrungen mit  Steinmahlzeug  in  Hollän- 
dern.) 1’58 

Beadle:  Theorie  und  Praxis  des  Mahlens. 
(Chapters  on  Paperrnaking,  Vol,  5.) 
Deutsch  von  C.  F r a n c k.  Papierfabri- 
kant 1909.  8.  Jg.  p.  1262—64.  (Betrifft 

das  Mahlen  von  Papierstoff  im  Hollän- 
der.) 1>58 

Behandlung  der  Filze  an  der  Rund- 
siebmaschine. Von  N.  WB1.  Papierfabr. 
09.  40.  Jg.  p.  1977—80.  2 fig.  1,58 

Beyerlen,  A,:  Fest  gelagerter  Wagen  oder 
Umschaltewagen?  Schreibmaschinenrev. 
09.  25.  p.  598.  (Erläutert  im  Anschluß  an 
den  gleichnamigen  Artikel  in  Nr.  23  der 
genannten  Zeitschrift  die  Wagenanord- 
nung bei  den  Y o s t - Maschinen.)  1,58 
Das  Einziehen  des  Obersiebes.  Von 
B.  M.-W.  Bl.  Papierfabr.  09.  40.  Jg.  p. 
3303—04.  (Vorsichtsmaßregeln,  die  beim 
Einziehen  des  Obersiebes  in  die  Papier- 
maschine zu  beobachten  sind.)  1,58 

F.  n g e 1 m a n n’s  Kalender  f.  Buchdrucker, 
Schriftgießer,  graphische  Institute  etc.  f. 
d.  J.  1910.  Unter  fachm.  Red.  u.  Mit- 
wirkg.  erster  Kräfte  aus  allen  Teilen 
Deutschlands.  16.  Jahrg.  2 Tie.  kl.  8°. 
IV,  339  u.  230  p.  m.  Fig.  u.  1 Karte.  Ber- 
lin, Julius  Engelmann.  M 1,50.  1,58 

Entfernung  von  Ölflecken  aus  Naß- 
und  Preßfilzen.  Von  W.  A..  WB1.  Pa- 
pierfabr. 9.  40.  Jg.  41.  p.  3490.  (Mitteilung 
von  Reinigungs-Vorschriften.)  1,58 

Fachrundschau  über  den  mechani- 
schen Teil  der  Zellstoff-  u.  Papierfabrika- 
tion, (Im  Auftrag  des  Vereins  verfaßt 
von  Alfred  Lu  bz  in  Qroß-Lichterfelde. 
Papier-Ztg.  09.  34.  Jg.  p.  1315—16.  p. 
3051—52.  Fg.  (Literaturauszüge  be- 
treffend: 1.  Vorbereitung  der  Rohstoffe. 
2.  Koch-,  Wasch-  und  Bleichvorrichtun- 


gen. 3.  Holzschleifen  u.  Pappenfabrika- 
tion. 4.  Stoff-Mahlung  und  -Sichtung.) 

1’58  9 

Haußner,  Alfred:  Kraftverbrauch  und  Stoff- 
beschaffenheit im  Holländer.  WB1.  Pa- 
pierfabr. 09.  40.  Jg.  p.  1960—65.  4 fig. 

Tab.  . 1,58 

Holländer-Arbeit.  (Einst  und  jetzt.) 

Von  J.  K.  WB1.  Papierfabr.  09.  40.  Jg. 
p.  3414—15.  (Frühere  und  jetzige  Hol- 
länder-Einrichtungen.) 1,58 

Jan,  G.:  Steinwalzen-Holländer.  WB1.  Pa- 
pierfabr. 09.  40.  Jg.  p.  2339—41.  (Wirkung 
der  Holländer  mit  Stein  - Mahlzeug  und 
Kraftbedarf  dieser  Holländer.)  1,58 

Kaup,  W.  J.:  Modern  Automatic  Type  Ma- 
king  Methods.  Am.  Machinist.  Vol.  32. 

50.  p.  1042—46.  8 ill.  2.  fig.  (Refinement 
of  machine  design,  unique  methods  for 
determination  of  accuracy  of  matrix.  The 
microscope  a factor  of  machine  installa- 
tion.)  1,58 

Kirchner,  E,:  Papierblattentwässerung  auf 
der  Papiermaschine.  (Saugwalze  Mills- 
paugh.)  WB1.  Papierfabr.  09.  40.  Jg. 
p.  3568—70.  2 fig.  1,58 

Knetmaschine  und  Kollergang ; von  U. 
Papierfabrikant  09.  8.  Jg.  p.  1265—66. 
(Über  Leistungen  und  Brauchbarkeit  der 
verschiedenen  Knet-  und  Zerfaserungs- 
maschinen für  Papierstoff.)  1,58 

Der  Kraftaufwand  beim  Maschinen- 
schreiben. Schreibmaschinenrev.  09.  24. 
p.  576—77.  (Angaben  über  die  Ergebnisse 
wissenschaftlicher  Untersuchungen  be- 
treffs des  Einflusses  des  Maschinenschrei- 
bens auf  Körper  und  Geist  des  berufs- 
mäßig damit  Beschäftigten.)  1,58 

Lehmann:  Altes  und  Neues.  WB1.  Papier- 
fabr. 09.  40.  Jg.  p.  1974—77.  (Einiges 
über  Papiermaschinen  und  Holländer.) 

1,58 

Papier-Industrie-Kalender  1910. 
Taschenbuch  des  Ver.  d.  Papierfabrikan- 
ten. Verf.  von  Dr.  Paul  Klemm.  14.  Jg. 

2 Tie.  kl.  8°.  VIII,  VIII  p.  Schreibkalen-  | 
der  230  u.  IV,  208  p.  m.  1 Bildn.  Leipzig. 
Eisenschmidt  & Schulze.  M 2,50.  1,58 

Papier-Kalender,  s.  1,1.  1,58  . » 

Saugkasten  für  Papiermaschinen.  Pa- 
pier-Ztg. 09.  34.  Jg.  p.  2975.  2 fig.  (Be- 
schreibung der  Konstruktion  des  durch 
amerikan.  Patent  920  100  geschützten 
Saugkastens.)  1,58 

Siebabnutzung;  von  H.  B.  Papierfabri- 
kant. 09.  7.  Jg.  p.  1155—56.  (Betrifft  Ur- 
sachen der  Siebabnutzung  bei  Papier- 
maschinen und  Mittel  zur  Verminderung 
dieser  Abnutzung.)  1,58  1 

Schmidt,  Wilhelm:  Basaltlava-Mahlgeschirr. 
WB1.  Papierfabr.  09.  40.  Jg.  p.  2337—39.  , 
(Einiges  -über  die  Wirkung  des  Basalt- 
lava-Mahlgeschirrs in  Holländern.)  1,58  ^ 
Schneiden  seitlich  gummierter  Papiere. 

Von  F.  K.  Papier-Ztg.  09.  34.  Jg.  p.  3023. 
(Beschreibung  eines  Verfahrens  zum 
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Schneiden  seitlich  gummierter  Papiere.) 

1,58 

Die  Schreibmaschinen  auf  der  Ber- 
liner Ausstellung  für  Büro-Bedarf.  1908. 
Papier-Ztg.  9.  34.  Jg.  p.  2057-58.  I lli. 

3 fig.  p.  3063-64.  4 ill.  Fg.  (Beschrei- 
bung von  Schreibmaschinen  mit  ein- 
facher Umschaltung  des  Typenhebellager- 
trägers. 1.  Die  Monarch  - Schreibma- 
schine.) 

Der  Schreibmaschinenautomat. 
Schreibmaschinenrev.  09.  23.  p.  548. 

(Kurze  Angabe  über  die  Aufstellung  von 
automatisch  verwendbaren  Schreibma- 
schinen, die  auf  fahrbaren  Pulten  ange- 
ordnet sind,  in  Amerika.)  U58 

Mängel  an  Schreibmaschinen  und 
deren  Beseitigung.  Von  C._F.  Schreib- 
maschinenrev. 09.  25.  p.  594 — 96.  (Be- 
spricht eine  Reihe  von  Mängeln,  die 
gleichartig  bei  fast  allen  Maschinen- 
systemen auftreten,  und  gibt  Mittel  und 
Wege  an,  sie  zu  beseitigen.)  L58 

Eine  Spezial  Schreibmaschine  für 
Kleiderfabriken  und  größere  Konfektions- 
geschäfte. Schreibmaschinenrev.  09.  23. 
p.  553.  (Kurze  allgemeine  Beschreibung 
einer  Speziahnaschine  der  Smith  Pre- 
mier  Typewriter  Co.  m.  b.  H., 
Berlin.)  1»®8 

Der  Ubungsapparat  „Ideal  . Schreib- 
maschinenrev. 09.  25.  p.  597.  1 ill.  (Hin- 
weis auf  einen  von  der  Firma  Seidel 
öl  Naumann  A.-G.  in  Dresden  herge- 
stellten Schreibmaschinen -Ubungsappa- 
rat.) 1*58 

Verhüten  des  Röstens  der  Holländer- 
messer; von  R.  I.  Papierfabrikant.  09.  7. 
Jg.  p.  1295—96.  (Imprägnieren  der 
Außenflächen  der  Messer  mit  einer  Rost- 
schutzfarbe.) R58 

Ein  verbesserter  Vervielfältiger. 
Schreibmaschinenrev.  09.  23.  p.  551.  1 ill. 
(Sehr  kurze  allgemeine  Erläuterung  eines 
mit  mehreren  Papierbahnen  arbeitenden 
Vervielfältigers  der  Globe  Register 
C o.  in  Cincinnati.)  1,58 

Die  Verwendung  der  Gummi-  und 
Baumwoll-Deckelriemen.  Papierfabrikant. 
09.  7.  Jg.  p.  1181—82.  (Erfahrungen  bei 
Verwendung  von  Gummi-  und  Baumwoll- 
Deckelriemen  an  Papiermaschinen.)  1,58 
Die  Vieltypen-Schreibmaschine 
„Ideal-Polyglott“.  Schreibmaschinenrev. 
09.  24.  p.  571—76.  11  fig.  (Ausführliche 
Beschreibung  einer  Vieltypen-Schreib- 
maschine von  Max  Klaczko  in  Riga.) 

1,58 

Vor-  und  Nachteile  der  ^ großen 
Schnellläufer  und  der  kleinen  langsam 
laufenden  Papiermaschinen.  Von  P.  W. 
Bl.  Papierfabr.  09.  40.  Jg.  p.  3410 — 12. 
(Mitteilungen  aus  der  Praxis.)  1,58 

Wolff,  Fritz:  Festgelagerter  Wagen  oder 

Umschaltewagen.  Schreibmaschinenrev. 
09.  23.  p.  548.  (Erörtert  kurz  die  Vor- 


und  Nachteile  der  verschiedenen  Wagen- 
anordnungcn  unter  besonderem  Hinweis 
auf  die  Smith  Premier-Maschine,  Modell 
10,  als  Vorbild  für  die  Ausführung  bei 
einer  Volltastaturmaschine.)  1,58 

6.  Fibres  textiles.  6.  Fibres.  (1,59) 
(1,59)  . . 

6.  Für  Faserstoffe.  (1,59) 

Adreßbuch  der  gesamten  Textilindustrie, 
Spinnereien,  Webereien,  Zwirnereien,  Ap- 
preturanstalten, Bleichereien,  Färbereien 
usw.  u.  der  m.  diesen  Branchen  ver- 
wandten Geschäfte  Von  Rußland  1909/10. 
gr.  8°.  VI,  192  p.  Leipzig,  Schulze  öl  Co. 
M.  15,—.  U59 

Eine  Ausputzvorrichtung  ( zum 
Reinigen  der  Deckelkratzen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12.  p.  85. 
(Von  Gustav  Boversiepen  in  Mett- 
mann, Rhld.  Im  Grund  der  Deckel- 
kratze anstatt  einer  Reibung  nur  ein  Ab- 
wälzen der  Kratzenspitzen  erzeugt.)  1,59 
Barchentgarnspinnerei.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  10.  1.  p.  1 — 2. 
fig.  (Ausgeführt  von  der  Firma  Oskar 
Schimmel  ölCo.,  Aktiengesellschaft  in 
Chemnitz.  Beschreibung  der  Einrichtung 
der  Fabrik.)  A»59 

Belting  for  Textile  Mills.  Text.  World 
Record.  Vol.  38.  2.  p.  268—71.  4 ill.  (An 
article  showing  what  types  of  belting  are 
best  adapted  for  various  types  of  textile 
mill  work.)  1,59 

Bolton,  Clement:  The  British  Colton-Gro- 
wing  Association.  Dyer.  Vol.  30.  242.  p.  6 
—7.  (A  full  account  of  its  work,  with 
statistics.)  1*59 

Bondoir,  H.:  Etüde  sur  la  marche  des  metiers 
ä filer  selfacting.  La  Tech.  mod.  2e  An. 
Nr.  1.  p.  50—51.  (Demontre  que  la  tension 
calculee  d’apres  les  formules  en  usage 
differe  de  la  tension  observee  directement, 
deux  metiers  du  meme  type  ne  sont  pas 
comparables  pour  la  tension  du  fil.)  1,59 
An  Improved  Worsted  Comb.  Text.  World. 

Record.  Vol.  38.  2.  p.  239—40.  3 fig.  1,59 
Cook,  W.  JL:  The  Mechanism  of  Cotton- 
Spinning  Machinery.  Mech.  Eng.  Vol.  24. 
617.  p.  650—54.  11  fig.  2 ill.  (Description 
of  processes  and  machines  used  in  cotton- 
spinning  works.)  1,59 

Oscillating  Dyeing  and  Washing  Machine. 
Text.  World.  Record.  Vol.  38.  2.  p.  276. 
(Description.)  1,59 

Eine  neue  Fadenführer-Um  s t e u - 
erung  für  Holzröllchen-Spulmaschinen 

Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  10.  1. 
p.  4.  fig.  (Konstruktion  der  Firma  R u - 
d o 1 p h Voigt  in  Chemnitz.  Selbst 
tätige  Verstellung  der  Fadenführer-Um 
Steuerung  unmittelbar  von  dem  bei  volle: 
werdender  Spule  ausschwingenden  Fa 
denführer  aus  bewegt.)  L59 
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1,59 


Das  Färben  der  Baumwolle  auf  Gerb- 
stoffbeizen von  R.  A.  Text.-Ind.  Jg.  12.  24. 
p.  472.  (Tanninbad.  Brechweinsteinbad. 
Spülen,  Abringen.  Farbbäder.)  1,59 

Gerhardt,  H.:  Neuerungen  in  der  Leinen- 
industrie. Textil-Industrie.  Jg.  12.  19.  p. 
366 — 67;  21.  p.  410.  (Mulespinnmaschine 
zum  Spinnen  von  Flachs,  Hanf,  Jute,  Ver- 
bandwatte oder  Garnen,  hergestellt  aus 
Werg-  und  Hedeabfällen.)  1,59 

Groß,  Bruno:  Die  Jacquardmaschine.  I.  T. 
Ihre  Wirkungsweise,  die  Bestimmung  der 
einzelnen  T.,  Ursachen  u.  Beseitigg.  v.  vor- 
komm. Fehlern,  sowie  die  gebräuchlichsten 
Harnisch-Einzüge.  Ein  Leitfaden  f.  Fach- 
schulen u.  Praktiker.  Leicht  verständiich 
bearb.  gr.  8°.  48  p.  Abb.  Reichenbach 

1.  V.,  Hauw  & Sohn,  10.  M.  2, — . 1,59 

Jahrbuch  u.  Kalender  f.  die  Baumwoll- 
Industrie  1910.  Mit  vielen  Abb.  Be- 
gründet im  J.  1880  als  „Kalender  f.  die 
Textilindustrie“  v.  Ziv.-Ingen.  Red.  W.  H. 
Uhland.  Seit  1901  umgearb.,  erweitert  u. 
red.  v.  e.  südd.  Fachmann.  31.  Jg.  kl.  8°. 
XVI,  477  p.  u.  Schreibkalender.  Leipzig, 
H.  A.  Ludwig  Degener.  M.  3, — . 1,59 

Neuerung  an  Klöppelmaschinen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12.  p. 
87.  fig.  (Vorrichtung  zum  Stillsetzen  der 
Klöppel.  Konstruktion  von  W.  Nagel. 
D.  R.-P.  212  473.)  1,59 

Konuschermaschinen  mit  achsialer 
Verschiebung  der  Schertrommel  beim 
Bäumen.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
V.  09.  12.  p.  86.  fig.  (Verschiebung  der 
Schertrommel  beim  Bäumen  mittels  des 
beim  Scheren  die  Schaltbewegung  ver- 
mittelnden Schalt-  und  Schraubengetriebes 
herbeigeführt,  Schraubenspindel  in  einem 
unbeweglichen  Ständer  festgelegt.)  1,59 
Eine  neue  L a m b’sche  Strickmaschine 
zur  Herstellung  von  Schlauchware  mit 
sackartigen  Erweiterungen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12.  p.  86.  fig.  (Mit 
langen  zweifüßigen  und  kurzen  einfüßigen 
Nadeln.  Konstruktion  der  Firma  Sey- 
f e r t & Donner  in  Chemnitz  i.  S.)  1,59 
Lehrbuch  der  Maschinen-Strickerei.  Ge- 
naue Anweisg.  zur  Herstellg.  v.  150  ver- 
schiedenen gestrickten  Sachen  f.  Kinder, 
Damen  u.  Herren  u.  allgemeinen  Ge- 
brauchsgegenständen nebst  Anleitg.  f.  alle 
Strickarten,  7 Stricktabellen  f.  Strümpfe, 
Socken  u.  Handschuhe  u.  Angaben  f.  185 
verschiedene  Strickmuster.  Auf  Grund 
langjähr.  prakt.  Erfahrgn.  verf.  u.  hrsg.  v. 
der  Dresdener  Strickmaschinenfabrik  vor- 
mals Laue  u.  Timaeus,  Dresden-Löbtau. 

2.  Aufl.  8°.  VIII,  120  p.  Dresden-N.,  Expe- 

dition der  Europ.  Modenzeitung  (Klemm 
& Weiß),  09.  M.  3,—.  1,59 

A Loom  Picker.  Text.  World.  Record.  Vol. 
38.  2.  p.  237 — 38.  1 fig.  (Description  of  an 
improved  and  patented  loom  picker.)  1,59 


Loewbeer,  A.:  Über  eine  neue  Ringzwirn- 
maschine. Baumwollindustrie.  Jg.  3.  1.  p. 

13.  14  fig.  (Maschine  von  Joh.  Burg- 
hardt, Maschinenfabrik  in  Warnsdorf. 
Bauart  u.  Wirkungsweise.)  1,59 

Musterwerk  für  Flecht-  und  Klöppelma- 
schinen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V. 

10.  1.  p.  6.  fig.  (Konstruktion  von  Leon 
M a 1 h e r e in  Beaumont-le-Roger.  Die  ■ 
bewegten  Teile  des  Musterwerkes  durch 
zwei  mit  gleicher  Geschwindigkeit  um- 
laufende Wellen  unter  Vermeidung  von  V 
Zwischengliedern  angetrieben.)  1,59« 

Meyer,  G.  W.:  Die  unterirdische  Anordnung 
von  Transmissionswellen  in  Spinnereien 
und  die  automatische  Toureneinstellung 
bei  Ringspinnmaschinen  mit  veränderlicher  8 
Tourenzahl.  Sonderabdruck  aus  ..Ösier-jB 
reichs  Wollen-  und  Leinen-Industrie“  09. 

Nr.  23.  1,59 

Mindervorrichtung  f.  Flachstrick- 
maschinen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus-  < 
gäbe  V.  10.  1.  p.  4 — 5.  fig.  (Konstruktion 
der  Firma  B o r g e n t in  Chemnitz.  Min- 
derdecken aus  einem  Kästchen  mit  einem  I 
Schieber  u.  an  diesem  befestigten  Deck-  ; 
nadeln.)  1,59 

Neuheit  auf  dem  Gebiete  der  Musterei  in 
der  Webpraxis,  gleichzeitig  für  Unterricht  ' 
an  Lehranstalten.  Von  C.  M.  Text.-Ind. 

Jg.  12.  23.  p.  451—52.  ill.  (Muster-  und 
Bindungslehrapparat  zur  Übertragung  der  •. 
Patrone  ins  Gewebe  nach  dem  Trommel-  ^ 
System.  Trommel  mit  Löchern,  in  die  < 
Stahlbügel  zum  Anheben  der  Platinen  ein-  , 
gehakt  werden.)  1,59  i 

Prospekt  der  Berliner  - Anhaitischen  } 
Maschinenbau-A.-G.  Dessau  über  „Faden-  , 
Schützer  für  den  Antrieb  von  Ringspinn- 
maschinen. 4°.  2 p.  ill.  1,59 

Praktische  Ratschläge  über  das  Schmie- 
ren der  Ringspindeln  und  über  das  Ein- 
fetten der  Zwirnringe.  Von  R.  A.  Text.- 
Ind.  Jg.  12.  24.  p.  474.  (Qualität  des  Öles. 
Einlaufen  der  geölten  Maschine,  Aus- 
pumpen des  schmutzigen  Öles  und  Ein- 
füllen  frischen  Öles.  Nachölen  etwa  alle  jj 
4 Wochen.  Ringfett.)  1,59  < 

Wie  vermeidet  man  Schaftfehler,  so-  § 
genannte  Pfuscher,  in  der  Weberei?  Von  1 
C.  M.  Textil-Industrie.  Jg.  13.  1.  p.  9. 
(Durch  positives  Anheben  und  Nieder-  J 
drücken  der  Platinen.)  1,59  ~ 

Schützen  auswechse  lungs  vor- 
richt u n g für  Webstühle.  Uhlands 
. techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  10.  1.  p.  2.  fig. 
(Konstruktion  der  Firma  James  Ro-  J 
ström  & Thomas  Worman  in  ^ 
Bradford.  Einrichtung  zur  Bewegung  der  ‘ 
Vorder-  und  Rückwand  des  Schützen- 
kastens.) 1,59  4 

Stephan,  J.  L.:  Der  Zeugdruck,  sein  Wesen 
und  seine  Ausübung.  Baumwollindustrie. 

Jg.  3.  1.  p.  14—15.  Fg.  1,59 

Strahl,  G,:  Weben  mit  Nadelstäben.  Spinner  j 
u.  Weber.  Jg.  26.  49.  p.  1 — 4.  (Verwendung 


von  Nadeln  zur  Herstellung  dreherähn- 
licher Fadenverkreuzungen.  Schnittleisten. 
Nadelstäbe  für  die  volle  Warenbreite. 
Federnde  Lagerung  der  Nadeln  oder 
Nadeln  in  Form  zweiarmiger  Hebel. 
Lochschiene  zur  Führung  der  Fäden. 
Nadelstäbe  als  Ersatz  der  Brocheschüken.) 

1,59 

Strahl,  G.:  Doppelthebende  Offenfach- Jac- 
quardmaschine. Franzos.  Patentschrift 
378  869.  Text.-Ind.  Jg.  12.  23.  p.  454—55. 
fig.  ' 1*59 

Verbesserung  an  Öffnern.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  10.  1.  p.  1.  ill. 
(Konstruktion  der  Firma  Howard  & 
Buliouchs,  Limited  in  Accrington. 
Mit  verstellbarem  Rost  u.  verstellbarem 
Halter  für  die  Baumwolle.)  1,59 

Wetzel,  C.:  Spulenrahmen.  Spinner  u.  Weber. 
Jg.  26.  52.  p.  1—3.  53.  p.  1—3.  fig.  (Faden- 
bremsen in  Verbindung  mit  elektrischem 
Glockensignal.  Gleitstäbe  aus  Glas. 
Schräge  Einstellung  der  Spulen.  Faden- 
führer; gläserne  Ringe  in  Holz  oder  Metall 
gefaßt.  Bremsung  des  Fadens  mittels  An- 
druckscheiben. Spillen.)  1,59 

Modernes  Yachtauwerk  (Herstellung), 
s.  1,117.  1,59 


7.  Minoteries,  Menne-  7.  Milling  of  Corn, 
ries.  (1,60)  Oil  etc.  (1,60) 

Getreide-,  Öl-  und  Müllerei.  (1,60) 


Antriebsvorrichtung  z.  Abklopfen 
v.  Schlauchfiltern.  Mühle.  10.  3.  p.  46.  fig. 
(Konstruktion  von  Amme,  Giesecke 
nud  Kronegen,  A.-G.  in  Braunschweig. 
Die  Schläuche  tragenden  Querstangen  an 
von  Hubdaumen  bewegten  Hebeln  aufge- 
hängt.) 1,60 

Burkert:  Automatische  Roggenmühle  für 

200  Dz.  Tagesleistung.  Mühle.  10.  3.  p.  43 
— 44.  (Beschreibung  der  Einrichtung;  zur 
Bedienung  7 Mann  erforderlich.  Beschrei- 
bung des  Arbeitsganges.)  1,60 

Doppelriffelung  für  Hartgußwalzen. 
Mühle.  10.  4.  p.  64.  fig.  (Konstruktion  von 
Gustav  Barat  in  Champs,  Yonne, 
Frankr.  Jede  Walze  doppelt  geriffelt. 
Die  eine  Riffelung  parallel  z.  Drehachse, 
die  andere  in  Schraubenlinie  dazu.)  1,60 
Zur  Frage  der  Guts-Schrotmühlen.  D. 
Müller.  10.  5.  p.  35.  (Aufstellung  einer 
Kostenberechnung  für  verschiedene  Be- 
triebsmaschinen, Diesel-Motor,  Sauggas- 
Motor,  Autin-  und  Benzol-Motor,  Benzin- 
Motor,  Elektro-Motor.)  1,60 

Die  Futter-Schroterei.  Deutschen 
Müller.  10.  1.  p.  1 — 2.  fig.  (Haupt-Erwerbs- 
quelle der  Müller  in  den  Küstenbezirken 
Deutschlands.  Beschreibung  dort  ge- 
bräuchlicher, diesem  Zwecke  dienender 
Maschinen.!  1,60 


Groß,  K.  W.:  Zur  Scheiten-Stellung.  D. 
Müller.  10.  5.  p.  34.  (Kritische  Beurteilung 
der  Flügel  schlesischer  Windmühlen.  Im 
Anschluß  an  den  Artikel  auf  p.  18.)  1,60 

Jahrbuch,  illustriertes,  der  gesamten 
Mühlenindustrie.  (Bisher  JB.  u.  Kalender 
f.  Müller.)  31.  Jg.  10.  Hrsg.  v.  Red.  Kurt 
Kunis.  kl.  8°.  XVI,  334  p.  191  Abb.  u. 
Schreibkalender.  Leipzig,  H.  A.  Ludwig 
Degener.  M.  3, — . 1,60 

Die  Mahl-  und  Erzeugungskosten  einst  und 
jetzt.  Mühle.  10.  4.  p.  61 — 63.  (Entwick- 
lung und  Fortschritte  bewirkt  durch  den 
Bau  und  Betrieb  der  Mahlmühlen  in  den 
letzten  2 bis  3 Jahrzehnten  und  die  da- 
durch bedingte  Verschiebung  der  Un- 
kosten.) 1,60 

Künstliche  Mahlsteine.  Zement  u.  Beton. 

, 10.  1.  p.  13.  (Beantwortung  der  Frage,  ob 
künstliche  Mahlsteine  zum  Ausmahlen  von 
Getreide  sich  in  der  Praxis  bewährt 
haben  und  aus  welchen  Stoffen  sie  herge- 
stellt worden  sind.)  1,60 

Mahlsteine,  welche  nie  geschärft  zu 
werden  brauchen.  Molkerei-Ztg.  (Hildes- 
heim) 09.  p.  1459.  (Die  Schärfrillen  be- 
stehen aus  einer  weicheren  Masse,  so  daß 
diese  stets  mehr  wegschleißen  als  die 
umliegende  Mahlfläche.)  1,60 

Mühlenanlage  für  25 — 30  000  kg  täg- 
liche Leistung.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  09.  12.  p.  89.  fig.  (Beschrei- 
bung der  baulichen  und  maschinentechni- 
schen Einrichtung.  Heißdampflokomobile 
von  100  PS.  zum  Antrieb  der  Maschinen.) 

1,60 

Über  Mühlenanlagen  und  Anwendungs- 
weise der  Müllereimaschinen.  H.  K.  Mühle. 
10.  1.  p.  3—5.  (Zur  Erwägung  zu  ziehende 
Punkte:  Beschaffenheit  der  zur  Ver- 

mahlung gelangender  Frucht;  die  zur  Ver- 
fügung stehende  Kraft;  Wünsche  der  Ab- 
nehmer inbezug  auf  Erzeugnisse.)  1,60 
Die  internationale  Müllerei  1909.  Allg. 
D.  Mühlen-Ztg.  13.  Jg.  1.  p.  5 — 7.  (Mühlen- 
industrie der  Vereinigten  Staaten  N.-A.; 
englische  Müllerei;  Müllerei  in  Österreich- 
Ungarn;  deutsche  Müllerei;  Deutschlands 
Getreide-  u.  Mehlverkehr  mit  dem  Aus- 
lande von  Januar  bis  November  1908  u. 
1909.)  1,60 

Rührwerk  für  Walzenstühle.  Mühle.  10. 
1.  p.  6.  fig.  (Von  Anton  Sax  in  Ensdorf. 
Zur  Verhinderung  des  Festsitzens  der 
schwer  laufenden  Schrote  über  der  Speise- 
walze am  Schieber  und  Ermöglichung 
eines  glatten  gleichmäßigen  Ablaufens  des 
Mahlgutes  aus  dem  Trichter  auf  die 
Arbeitswalzen.)  1,60 

Siebler,  G.:  Zur  Stauwindbeseitigung.  D. 
Müller.  10.  5.  p.  34—35.  (Beurteilung  der 
auf  p.  18  gegebenen  Winke.)  1,60 

Sresüte,  A«:  beachtenswerte  Nebensachen 
bei  einer  Mühleneinrichtung.  Mühle  09. 
53.  p.  1061—62.  (Das  Fehlen  von  Schrän- 
ken, Dezimalwagen,  Sackkarren,  Lauf- 
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1,60—1,61 


bühnen  u.  dgl.  Dingen,  zu  deren  Lieferung 
die  Mühlenbaufirma  .nicht  verpflichtet 
war.)  1,60 

Neues  in  der  Steinmüllerei.  D. 
Müller.  10.  2.  p.  11.  fig.  (Verstellbare 
Haue  von  Mühlenbaumeister  A 1 b r e c h t. 
Das  umständliche  Einspitzen  nach  ent- 
sprechender Abnutzung  des  Mühlsteins 
vermieden.)  1,60 

Mühlsteinschärfmaschine.  Mühle.  10.  3.  p. 
46.  fig.  (Konstruktion  von  R.  Teub- 
n e r in  Oberpeilau  i.  Schl.  Zur  Her- 
stellung von  gerader  Strahlenschärfe. 
Auf  einer  Grundplatte  angeordnet  und 
durch  Spindel  mit  Antriebsrad  in  den 
Schlitzen  der  Grundplatte  furchenweise 
vorgedreht.)  1,60 

Die  Umfangsgeschwindigkeit  der 
Walzen.  Von  G.  B.  Mühle.  10.  1.  p.  1—3. 
(Bei  Herabdrückung  der  Umgänge  auf  das 
geringste  Maß  Gewinn  an  Kraft  Sowie. 
Dauerhaftigkeit  der  Rifflung  und  der  gan- 
zen Stuhlung.)  1,60 

Vieth,  C.,  der  Ältere:  Zur  Stauwind-Beseiti- 
gung. D.  Müller.  103.  p.  18.  (Einfluß  der 
Bockmühlen-Bekleidung  auf  die  Stau- 
windbeseitigung; der  Bau  der  Nuten.)  1,60 
Zuführungsvorrichtung  für  Öl- 
kuchenmühle. Mühle.  10.  1.  p.  6.  fig. 
(Von  Konrad  Kipshagen  in  Stuken- 
brock i,  W.  Vorrichtung  zum  Zuführen 
von  Ölkuchen  aus  einem  Stapel  zu  den 
Zerkleinerungswalzen.  Mit  Mitnehmern 
besetztes  Förderband.)  1,60 


8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture.  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Forstwirtschaft.  (1,61) 


Ein  neuer  Automobilpflug.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  10.  1.  p.  7—8. 
fig.  (Aus  einem  Pflugwagen  mit  drei 
Pflugkörpern  und  drei  zugleich  die  Trieb- 
räder bildenden  Fahrrädern,  mäßig  schnell 
laufender  Motor  von  15  oder  20  PS.  Aus- 
gleichsgetriebe. D.  R.  P.  163  114.  Pflug- 
körper D.  R.  P.  174  724.)  1,61 

Die  neue  Baumspritze  „Automax“, 
Modell  1910.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg. 

1.  p.  5.  ill.  fig.  (Die  Spritze  kann  mit 
Hilfe  einer  Pumpe  auf  einen  gewissen 
Druck  aufgepumpt  werden,  liefert  beim 
Gebrauche  einen  feinen  Nebel  der  zur 
Bekämpfung  von  Pflanzenschädlingen 
dienenden  Flüssigkeit;  Fabrik:  Rhein - 
pfälzische  Maschinenfabrik 
C.  Platz,  Ludwigshafen.)  1,61 

Böhm,  K*:  Anstelleiter  oder  „Greif“? 
Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  1.  p.  2 ill. 
(Verfasser  spricht  sich  für  die  Verwen- 
dung des  Obstpflückinstrumentes  „Greif“ 
von  Kunde  & Sohn,  Dresden,  aus.) 

1,61 


Burger,  G.:  Das  Rigolen  mit  dem  Tiefkultur-  % 
pflüg.  Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  4. 
p.  32.  (Tiefkulturpflug  der  Pflugfabrik 
Eberhardt,  Ulm,  für  8—12  Pferde, 'S 
bei  55 — 65  cm  Tiefgang.)  1,61  ß 

Annual  convention  of  the  Am.  Soc.  of  J 
Agricultural  Engineers,  s.  1,6.  Tbl  J 

Desroches,  A.:  Les  petrisseurs  mecaniquesjj 
Mach.Agric.  6e  An.  No.  72.  p.l.  1 fig.  (Des-  j| 
cription  de  petrisseurs  ä changement  deJH 
vitesse,  larnes  helicoidales,  et  cuve  ä ren-jt; 
versement.)  1,61  ff; 

Eine  neue  Drillmaschine.  UnlandsS 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  09.  11.  p.  88* 
ill.  (Konstruktion  von  M.  Töpfer  auf 
Rittergut  Groß-Zschocher  bei  Leipzig.;* 
Mit  Druckrollen  zum  Eindrücken  des« 
Saatkornes  in  den  Boden.)  1,61  t 

Eine  neue  Jauchepumpe.  Uhlands  techn.  m 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  09.  12.  p.  96.  fig.« 
(Konstruktion  der  Firma  Franz  EiseleJ 
in  Laiz-Sigmaringen.  Mit  nachstellbarer  * 
weicher  Dichtung.  Auf  zweirädrigem« 
Karren  montiert,  sowohl  von  Hand  als 
auch  durch  kleinen  Elektromotor  ange- 1 
trieben.)  1,61  \ 

Die  Elektrizität  in  der  Landwirtschaft. ■ 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  09.« 
12.  p.  94—95.  ill.  (Erreichbare  Vorteile  , 
durch  Einführung  des  elektrischen  Be- «j 
triebes:  Ersparnis  von  Arbeitskräften, 
rationelles  Ausnutzen  der  Maschinen,-;: 
Möglichkeit  eines  vermehrten  Boden-  > 
ertrages,  Einrichtung  lohnender  Neben- 
betriebe.)  1,61 

Eyth,  Max:  Hinter  Pflug  u.  Schraubstock,  w 
Skizzen  aus  dem  Taschenbuch  e.  Inge-  , 
nieurs.  (Volksausg.  in  1 Bd.)  44.  Auf!. 

8°.  524  p.  Stuttgart,  Deutsche  Verlags'* 
Anstalt,  09.  M 4,—.  1,61 

Flanders,  R.  E.:  The  United  States  Cream 
Separator.  Machinery.  Vol.  16.  5.  p.  359 
—66.  1 fig.  16  ill.  (Its  design  and  manu-  ! 
facture.)  1,61 

Forstkalender,  Schweiz.  Tagebuch  < 
für  Forstwesen;  Holzgewerbe,  Jagd  und  p 
Fischerei,  s.  1,1.  1,61 

Kombinierte  Glatt-  und  Rauhwalze  I 
für  kleine  Betriebe.  Landw.  Umschau. 

2.  Jg.  3.  p.  64.  (Herstellung  einer  kom- 
binierten Glatt-  und  Rauhwalze  durch-* 1 
Umlegen  einer  grobgliedrigen  Kette  um 
den  Walzenkörper  der  Glattwalze.)  1,61 
Gottschalk,  P.:  Die  Sämaschine  in  ihrer 
praktischen  Anwendung  für  Gutsgärtner. 
Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  4.  p.  31. ( An- 
wendung der  Sämaschine  zum  Markieren  I 
der  Reihen,  Ziehen  der  Rillen,  Säen  und  . 
Feststampfen.)  1,61  I 

Griesemann,  F. : Einfacher  Untergrund- 

lockerer. D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  7. 
p.  76.  fig.  (Unten  am  Pflugkörper  anzu- 
schraubender, aus  einem  5 cm  breiten, 
am  Rücken  1 cm  starken,  vorn  geschärf- 
ten Messer  aus  Flachstahl  bestehender  j 
Untergrundlockerer.)  1,61 


i r>  i 


1,61 


Ein  neuer  II  and-  Stroh-Preß-  und  Binde- 
Apparat.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
IV.  09.  12.  p.  96.  ill.  (Mit  eigenartiger 
Hebe-  und  Sperrvorrichtung,  auch  zum 
Bündeln  von  Heu  einzurichten.  Kon- 
struktion  der  Firma  Leo  Hertzberg 
in  Weißenfels.)  L61 

Mer U,  O : Ausstellung  und  landwirtschait- 
| liehe  Maschinen  im  Orient.  Landw. 

Masch.  u.  Ger.  10.  Jg.  3.  L61 

Les  houes  automatrices  et  le  binage  des 
betteraves.  Sucrerie.  09.  74.  t 45  an. 
p.  387-  88. 

Janson,  A-:  Handarbeit  oder  Pflugarbeit. 
Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  4.  p.  31—32. 
(Verfasser  hat  durch  langjährige  Erfah- 
rung die  Beobachtung  gemacht,  daß  nicht 
bewässerte  Kulturen  sicheren  und  gleich- 
mäßigere Erträge  geben,  wenn  die  vor- 
bereitende Bodenbearbeitung  mit  dem 
Pfluge,  als  wenn  sie  mit  dem  Spaten  vor- 
genommen worden  ist.)  L61 

Jfordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der 

Landwirtschaft.  Erfahrungen  u.  Kosten 
m.  in  landw.  Betrieben  installierten  Elek- 
tromotoren in  der  Schweiz.  Im  Aufträge 
des  schweizer,  landw.  Ver.  verf.  gr.  8 . 
80  p.  m.  36  fig.  Bern,  Hans  Körber,  10. 
M 1.40. 

Kalender,  milchwirtschaftlicher,  f.  d.  J. 
1910.  Für  Käsereien  und  Molkereien, 
Milch-,  Butter-  und  Käsehändler,  Ge- 
nossenschaften und  Landwirte,  welche 
Milch  in  die  Käsereien,  Molkereien  und 
Städte  verkaufen.  Hrsg.  v.  Landesinsp. 
Dr.  Fr.  Jos.  Herz.  Lex,-8°.  124  p. 

Kempten,  Jos.  Kösel’sche  Buchh.  M 2,—. 

1,61 

Kalkbrennen  im  Nebenbetrieb.  Masch. 
Ztg.  8.  Jg.  2.  p.  16—17.  (Wiesenkalk- 
Torfschneider  der  Rixdorfer  Ma- 
schinenfabrik zur  Verarbeitung 
eines  Gemisches  aus  gleichen  Teilen  Torf 
und  Wiesenkalkes.  Herstellung  von  ge- 
branntem Wiesenkalk  zu  Dünger-  und 
Bauzwecken.)  1,61 

j Das  .Kartoffelpreß  verfahren  des 
Herrn  Gumpel,  Berlin.  111.  Landw. 
Ztg.  30.  Jg.  4.  p.  24—25.  (Kritischer  Ver- 
gleich der  Kosten  für  die  Kartoffelpreß- 
anlage  von  Gumpel  mit  Kartoffel- 
trockenanlagen.) 1,61 

Neue  Kartoffelsortiermaschine. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  2.  p.  16.  ill.  (Die  Ma- 
schine besitzt  verstellbare  Scheidewände 
für  die  verschiedenen  Kartoffelsorten. 
D.  R.  G.  M.  397  804  von  L.  Müller, 
Neuheuberg,  Bayern.)  1,61 

Die  Kartoffel-Sortiermaschine. 
System  Bogert,  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg. 
IV.  09.  12.  p.  96.  ill.  (Mit  Doppelsortier- 
trommel; leicht  bewegbares,  überall  aufzu- 
stellendes Gerät.  Konstruktion  der  M a - 
i s c h i n e n f a b r i k Borgerts  in  Haiger 
in  Hessen.)  1,61 


Kombinationen  von  Pflug  und  Egge. 
Landw.  Maschinen  u.  Ger.  10.  Jg.  2 ill 
(Amerikanische  Räderpflüge  mit  kombi- 
nierter Scheibenegge  und  mit  Federzahn- 
und  Zinkenegge.)  1,61 

Kordgien,  E.:  Billige  Herstellung  von  Heu- 
trockengertisten  im  Winter.  111.  Landw. 
Ztg.  30.  Jg.  4.  p.  26.  ill.  (Gerüst  aus  drei 
zu  einer  Pyramide  zusammengestellten 
Stangen,  das  durch  drei  wagerechte 
Stangen  versteift  ist;  Stangenhalter  zum 
Schälen  der  Stangen  nebst  Drahtbieg 
eisen  zur  Herstellung  von  Drahtringen 
zum  Zusammenhalten  der  Stangen.)  1,61 
Kühne,  G<:  Die  Mähmaschine,  ihre  Ent- 
wicklung und  Anwendbarkeit  auf  deut- 
sche Verhältnisse.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  1. 
p.  1—9.  ill  fig.  (Römisch  - gallischer 
Mähwagen,  M e a r e s Mähschere,  S a 1 - 
mon’s,  Smith’s,  Beils,  Hussey’s 
Mähmaschinen.  M.  mit  ununterbrochener 
Selbstablage  von  Burgeß  u.  Key.  M. 
mit  intermittierender  Selbstablage  von 
C o r m i c k.  M.  mit  starrem  Rechen 
von  H o v/  a r d.  Wood’s  Grasmäher.) 

1,61 

Marfiny:  Geräte  für  die  Anwendung  der 
Demtschinsky’schen  Methode.  Landw. 
Umschau.  2.  Jg.  2.  p.  39 — 40.  ill.  (Vor- 
richtung zum  Häufeln  nach  Dem- 
tschinsky,  anzubringen  an  einer 
Hackmaschine  von  Dehne,  Halberstadt. 
Häufelschaar  mit  schmal  u.  breitgestellten 
Flügeln.  Furchendrillvorrichtung  mit 
Häufelschar  u.  Töpfer  scher  Druck- 
rolle.) 161 

Martiny:  Selbsteinleger  d.  Maschinenfabrik 
R.  Wolf,  Magdeburg-Buckau.  Landw. 
Umschau.  2.  Jg.  1.  p.  12—13.  ili.  fig.  (Selbst- 
tätige Regulierung  der  zugefuhrten  Menge 
des  Dreschgutes  unter  Vermeidung  des 
Wickelns  um  die  Zuführungszinken;  zu 
diesem  Zwecke  nachgiebige  Lagerung  der 
Zinken  zum  Mitnehmen  des  Dreschgutes.) 

1,61 

Landwirtsch.  Maschinenkurse,  s.  1,7. 

1,61 

Matenaers,  F.  F.:  Die  Bodenbearbeitung  und 
-Bestellung  nach  dem  Campbell’schen 
System  der  Bodenbearbeitung  sowie  die 
dazu  benötigten  modernen  Maschinen^  und 
Geräte.  Landw.  Umschau.  1.  Jg.  47.  p. 
1127—30;  48.  p.  1151—54;  49.  p.  1175—78. 
(Zweischariger  „Diamand  - Gang“  - Pfiug, 
Mehrscharpflug,  Succeßmehrscharptiug, 
Ein-  u.  Dreischeibenpflug,  amerik.  Schei- 
benegge mit  „Scraper“  an  jeder  Scheibe. 
Original  C a m p b e 1 l’scher  Untergrund- 
packer. Bodenprofile  nach  der  Bearbei- 
tung, Zwei-  u.  vierspännige  Acme-Egge 
mit  Fahrsitz.  Rotierende  Egge  am  Pflug. 
Luzernenegge.)  1,61 

Meißner,  W.:  Ein  System,  die  Saat  in  offene 
Rillen  zu  drillen.  Landw.  Umschau.  2.  Jg. 
2.  p.  34—36.  (An  Stelle  der  Häufelschare 
hat  der  Verfasser  ein  45  cm  hohes 


152 


Scheibenrad  mit  gezahnter  Peripherie  u. 
in  gewissen  Abständen  befindlichen  schar- 
artigen Ansätzen  der  Flügeln  angebracht, 
das  vor  dem  Säeschar  herläuft  und  die 
Erde  links  u.  rechts  so  weit  zur  Seite 
schiebt,  daß  die  erforderliche  Rille  für  die 
einzudrillende  Saat  geschaffen  wird.)  1,61 
M o 1 k e r e i- Kalender  f.  1910.  s.  1,1.  1,61 

Müller,  W.:  Prüfungsbericht  über  einen 

Original-Meys-Separator  Siegena  Nr.  17 
für  175  1 Stundenleistung.  Masch.  Ztg.  8. 
Jg.  2.  p.  17 — 19.  ill.  (Die  Prüfung  des 
neuen  Clarus-Trommeleinsatzes  des  Sepa- 
rators in  der  Versuchsanstalt  des  Landw. 
Instituts  der  Universität  Leipzig  ergab 
eine  Durchschnittsleistung  von  177,8  1 pro 
Stunde  bei  10  Versuchen  und  einen  Fett- 
gehalt der  Magermilch  von  0,1156  %.)  1,61 
Musnier:  La  tarification  douaniere  des  ma- 
chines  agricoles.  s.  1,10.  1,61 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Rüben- 
kultur- und  Erntegeräte.  Bl.  Zuckerrüben- 
bau. 09.  24.  p.  380 — 84.  fig.  (Maschine  zum 
Behacken  und  Vereinzeln  von  Rüben;  D, 
R.  P.  213  201 ; für  jede  Pflanzenreihe  zwei 
Handhebel  und  zwei  Messerhebel.  Rüben- 
heber; D.  R.  G.  M.  384  237,  seitlich  vom 
Rübendamm  angeordnete,  um  quer  zum 
Damm  umlaufende  Achsen  umlaufende 
Gabeln.)  1,61 

Opheis,  Johann:  Führung  für  den  die  Schar- 
messer tragenden  Rahmen  für  Rübenhack- 
maschinen. D.  R.  G.  M.  377  763.  Kl.  45a. 
D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  895.  (Be- 

werkstelligen der  Führung  durch  Rollen.) 

1,61 

Opitz:  Über  Tiefkultur.  111.  Landw.  Ztg. 
30.  Jg.  7.  p.  47 — 48.  (Mechanische  u. 
bakteriologische  Wirkuhg  des  Pflügens. 
Bi  p p a r t ’ scher  Untergrundlockerer, 
Ventzki’sche  Untergrundrillenkultur. 
Vergleiche  zwischen  beiden  hinsichtlich 
ihrer  Wirkung  auf  die  Bodenbearbeitung./ 

1,61 

Futtkammer,  !<.:  Die  Wohlfahrts-Molkerei, 
Schweinemast-  u.  Schlachthausanlage  eines 
Großindustriellen  in  Österreich.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  4.  p.  35 — 36.  ill.  (Anlagen 
der  Berndorfer  Metallwarenfabrik  von 
K r u p p.  Melkmaschinen,  selbsttätige 
Kühlanlagen  für  Milch,  automatische 
Flaschenfüllmaschine.)  1,61 

Ringelmann,  M.:  Maneges  ä plan  incline.  Jl. 
agr.  prat.  3 Fev.  10.  5.  p.  145—48.  3 ill. 
(Description  des  maneges  ä plan  incline 
actionnes  par  chien  ou  äne  et  susceptibles 
d’application  dans  les  petits  fermes  no- 
tamment  pour  les  elevations  d’eau.)  1,61 
Rodemaschinen.  Landw.  Mascln  u. 
Ger.  10.  Jg.  2.  (Amerikanische  Rode- 
maschinen, erfunden  von  J.  Mi  Ine,  Scotch 
Grove,  Jowa,  in  Gestalt  eines  Göpels  mit 
senkrecht  stehender  Trommel  zum  Auf- 
winden des  Rodeseiles.)  1,61 

Über  eine  neue  Rübenentladungs- 
vorrichtung. Landw.  Masch.  u.  Ger. 


1,61 


10.  Jg.  3.  ill.  (Die  Vorrichtung  besteht 
aus  einem  Netz  von  Eisenstäben,  das  vor 
dem  Beladen  des  Wagens  in  diesem  der- 
artig angebracht  wird,  daß  es  die  Wände 
bekleidet.  Beim  Entladen  wird  die  eine 
Seite  des  Netzes  an  ein  auf  der  Rüben-  I 
schwemmauer  befestigtes  Sieb  aus  Stäben 
angehakt  und  die  andere  Seite  durch  ein 
Hebewerkzeug  hochgezogen.)  1,61 

Prüfung  der  neuesten  Rübenheber  und 
-Köpfer.  Bl.  Zuckerrübenbau.  10.  2.  p.  33. 
(Bericht  üb.  d.  Wettbewerb  von  Rüben- 
hebern und  -Köpfern  um  den  vom  Verein 
der  deutschen  Zuckerindustrie  ausgesetzten 
Preis  von  10  000  Mark  im  Jahr  1909.)  1,61 
Schimpff:  Die  Elektromobile  111  der  Land- 
wirtschaft. s.  1,93.  1,61 

Schmelzer:  Eckendorfer  Zuchtschablone. 

111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  1.  p.  2.  fig.  (Apparat 
zur  Fixierung  der  Rübe  nach  Form  und 
Größe  bei  züchterischen  Arbeiten,  er- 
funden von  Vogelsang-Hovedis- 
sen, Eckendorf,  besteht  aus  einer  dicken 
Glasplatte,  mit  einem  Ausschnitt  in  der 
Mitte  von  20  cm  Länge  u.  10  cm  Breite, 
entsprechend  der  Grundform  einer  Normal- 
rübe, mit  eingravierter  Maßeinteilung.)  1,61 
The  S m i t h f i e 1 d Club  Show.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2815.  p.  602—3.  3 ill.  (De- 
scription of  tractors  and  other  agricul- 
tural machinery  exhibits.)  1,61 

The  Royal  Agricultural  Society,  s.  1,5. 

1,61 

Sonderausstellung  von  Einrichtungen 
und  Geräten  aus  der  landwirtschaftlichen 
Praxis  auf  der  Wanderausstellung  Ham- 
burg. Landw.  Masch.  u.  Ger.  10.  Jg.  3. 
(Die  Beschickung  dieser  Sonderausstellung 
ist  nur  Landwirten  gestattet,  die  die 
Ausstellungsgeräte  nicht  im  Fabrikbetriebe 
hergestellt  haben  und  sie  dauernd  be- 
nutzen. Geräte,  für  deren  Herstellung, 
Schutzrechte  beansprucht  werden,  können 
nicht  zugelassen  werden.)  1,61 

Neuere  Strömungen  im  landwirtschaft- 
lichen Maschinenbau.  Landw.  Masch.  u. 
Ger.  10.  Jg..  3.  (Aus  einem  gleichnamigen 
Artikel  von  B a 1 a s s a , veröffentl.  im 
„Neuen  Pester  Journal“;  behandelt  die 
Motor-  und  Dampfmaschinentechnik  im 
landwirtschaftlichen  Maschinenbau.)  1,61 
Suntheim,  C.:  Eine  Düngerauflademaschine 
ist  ein  dringendes  Bedürfnis!  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  7.  p.  76.  (Verfasser  wendet 
sich  an  die  Deutsche  Landwirt- 
schafts-Gesellschaft mit  der 
Bitte  um  Aussetzung  von  Preisen  zur 
Prämiierung  von  brauchbaren  Dünger-  j 
auflademaschinen,  die  bisher  nicht  ge-  , 
bräuchlich  aber  ein  dringendes  Bedürfnis  I 
sind.)  1,61  ! 

T reiben  von  Mastschweinen  zur  Wage,  j 
111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  8.  p.  62.  fig.  (Lauf-  ! 
gesteh  auf  2 Rädern  für  Schweine,  in  das  : 
diese  hineingetrieben  werden  und  nun  j 


f selbst  das  Gestell  beim  Vorw.ärtsdrängen 
in  Bewegung  bringen.)  1,61 

Vermorel,  V.:  Soins  et  entretien  du  materiel 
agricole.  Gaz.  du  Vill.  16  Janv.  10.  3.  p. 

j 37—38.  1^61 

yormfelde,  K-:  Die  landwirtschaftlichen  Ma- 
; schinen  in  der  Ruhepause.  D.  Landw.  Tier- 
zucht. 14.  Jg.  2.  p.  24.  (Betrifft  die  Be- 
handlung der  landw.  Maschinen  in  der  be- 
triebsfreien Zeit,  Reparaturen,  Ergänzun- 
I gen,  Anbringung  fehlender  Schutzvor- 
richtungen u.  dergl.)  1,61 

Wettpflügen  in  England.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  2.  p.  15.  ill.  (W.,  veran- 
staltet v.  d.  Landw.  Ges.  Nord  Kent  b.Det- 
ford,  mit  Kehr-,  Wende-,  Balancepflügen.) 

1,61 

Die  Wirkungsweise  der  gegenwärtig 
bekannten  Untergrundpflüge.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  8.  p.  85.  (In  dem  Artikel 
j!  wird  gefordert,  daß  vergleichende  Ver- 
suche mit  dem  V e n t z k i sehen  Unter- 
grundpflug einerseits  und  dem  „Gänse- 
i fuß“,  B i p p a r t sehen  Lockerer  sowie 
dem  „Federzinken“  andererseits  ange- 
stellt werden;  bisher  seien  nur  gewöhn- 
liche Pflüge  neben  dem  Ventzkischen 
probiert  worden.)  1,61 


9.  Industries  alimen-  9.  Food  Industries, 
taires,  (1,62)  (1,62) 

9.  Für  Nahrungsmittelgewerbe.  1,62) 


Die  Abdampf-Kältemaschinen- 
anlage im  Thomasbräu  in  München. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  10.  1. 
p.  5—6.  ill.  (Leistung  der  Maschine 
100  000  Kalorien.  Vergrößerung  der  An- 
lage durch  die  Hallesche  Maschi- 
nenfabrik u.  Eisengießerei  in 
Halle  a.  S.  Ausführung  unter  denkbar 
ungünstigsten  räumlichen  Verhältnissen.) 

1,62 

Besselich,  N.:  Die  Bonbon  - Fabrikation. 

Illustriertes  Lehrbuch  f.  die  Fabrikation 
aller  Arten  Karamell-Bonbons  u.  Dragees 
sowie  f.  die  Kandiszuckerfabrikation  im 
Klein-  u.  Großbetrieb.  Unter  Mitwirkg. 
hervorragender  Fachleute  hrsg.  gr.  8°. 
VI,  260  S.  m.  Abb.  Trier,  N.  Besselich, 
09.  M 4,—.  1,62 

Claassen,  Oswald:  Die  Ergebnisse  graphi- 
| scher  Darstellungen  des  Dampfverbrau- 
ches in  Rohzuckerfabriken.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  09.  11.  p.  86. 
12.  p.  93—94.  fig.  Fg.  (Methode  zur  Ab- 
kürzung der  Gesamtberechnung,  anleh- 
nend an  die  Methode  von  Dr.  H.  Claas- 
sen. Aufmerksame  Kontrolle  bei  der 
Konzentration  der  Säfte  im  Interesse 
dampfökonomischer  Arbeit  und  Ver- 
meidung kritischer  Grade  angesichts  ihrer 
schädigenden  Einwirkungen  entsprechende 


Verwendung  der  Verdampfsysteme  und 
Anzahl  der  Vielkörperapparate.)  1,62 
Dop  p eimesserkasten  für  Rüben- 
schnitzelmaschinen, bei  dem  der  Rücken 
des  Vordermessers  und  der  Sitz  des- 
selben mit  Steinfängerschlitzen  versehen 
sind  D.  R.  G.  M.  No.  368  041  der  Ma- 
schinenbauanstalt K ö 1 1 m a n n , Barmen- 
Langerfeld.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p. 
998.  1,62 
Drost,  Theodor:  Rührmaische  mit  beweg- 
lichen Rührflügeln,  Patent  Drost  170 152 
c./a.  Mischwerk,  Gebrauchsmuster,  bezw. 
Warenzeichen  D.  R.  G.  M.  278  368  Askan 
Müller,  Hohenau.  D.  Zuckerind.  09. 
34.  Jg.  p.  1013—14.  (Vorzüge  der  Drost- 
schen  Rührmaische  vor  dem  Mischwerk 
von  Askan  Müller.)  1,62 

Fberhardt,  H.:  Kochapparat  mit  an  dem 
unteren  Rohrboden  angehängter  Saftein- 
zugsvorrichtung. D.  R.  G.  M.  No.  379  976 
D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  997.  1,62 

Eger,  Karl:  Automatische  Rohzuckerwage 
„Chronos“  der  Hennefer  Maschinenfabrik 
C.  R e u t h e r & R e i s e r t m.  b.  H.. 
Hennef  a.  Sieg,  Rhl.  Z.  Zuckerind.  Böhm. 
09.  34.  Jg.  p.  93—98.  fig.  (Beschreibung 
der  Konstruktion  und  Arbeitsweise  der 
Wage.)  1,62 

Einrichtung  zum  Decken  losen  Schleu- 
dergutes vermittelst  mit  Preßluft  ge- 
drückter, automatisch  abgemessener  Men- 
gen der  Deckflüssigkeit.  D.  R.  G.  M. 
377  314.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  997 
— 98.  1,62 
Halberstädter  Zweigverein  der  Deut- 
schen Zuckerindustrie.  Sitzung  am  19. 
November  1909.  D.  Zuckerind.  09.  34. 
Jg.  p.  925— 28.  (Mitteilungen  über  Ver- 
suche mit  Rübenhebern.  2.  Rübenernte, 
-Verarbeitung  und  -Ausbeute.)  1,62 

Hillebrand,  Hermann:  Schnitzelmesser  für 

Rübenschneidemaschinen  mit  zweiseitig 
angeschärfter  Schneide.  D.  R.  G.  M. 
379  353.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  997. 

1,62 

Installations  pour  la  manoeuvre  de 
wagons  dans  les  sucreries.  Sucrerie 
beige.  09.  38.  an.  2.  p.  39—42.  4 ill.  1,62 
Jahr-  und  Adressenbuch  der 
Zuckerfabriken  u.  -Raffinerien.  Öster- 
reich-Ungarn. Hrsg,  vom  Zentralver.  f. 
die  Riibenzuckerind.  Österreichs  u.  Un- 
garns. Red.  v.  Gen.-SekL  Dr.  Gust.  M i- 
kusch.  37.  Ausg.  Kampagne  1909/10. 
kl.  8°.  IV,  607  p.  Wien,  Wilhelm  Frick. 
M 6,—.  1,62 

Judenberg,  Heinrich:  Steinausscheider  für 
Rübenschwemmen  u.  dgl.  D.  R.  G.  M. 
376  604.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  997. 
(Eine  in  eine  ringförmige  Vertiefung 
einer  Schwemmrinne  eingebaute  um- 
laufende Trommel  mit  durchbrochenem 
Mantel  und  offenen  Stirnwänden  und  mit 
an  der  Außenseite  dieser  Trommel  be- 
festigten Ausräumern.)  1,62 


154 


1,62—1,64 


Judenberg,  Heinrich:  Steuervorrichtung  für 
die  Wasser-  und  Schlammauslässe  von 
Rübenwäschen.  D.  R.  G.  M.  380  650.  D. 
Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  997.  1,62 

Kalender  für  Destillateure  usw.  s.  1,1. 

1,62 

Die  Kühl  - und  Dampfmaschine  n- 
anlage  im  Schlachthof  der  Stadt  Offen- 
bach. s.  1,29.  1>62 

Kusserow,  R.:  Mitteilungen  f.  Brennerei  u. 
Preßhefefabrikation.  Nebst  Anh. : Adreß- 
buch der  Lieferanten  f.  das  Brennerei- 
gewerbe. Nr.  34.  Dez.  09.  kl.  8 . 32  p. 
Sachsenhausen  (Mark),  Dr.  H.  Kusse- 
row. M — ,50.  1,62 

Le  mode  de  travail  des  sucreries  hollan- 

daises.  Par  F.  S.  Sucrerie  beige.  09. 
38.  an.  p.  106.  1,62 

Müller,  Askan:  Ein  neues  Rührwerk  für 

Nachproduktfüllmassen.  D.  Zuckerind. 

09.  34.  Jg.  p.  998—99.  3 fig.  (Erläuterung 
der  Einrichtung  und  Wirkungsweise  des 
Rührwerks.)  1,62 

Nehöel,  H.:  Die  Diagnose  in  der  Brennerei. 
D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  1.  p.  2—3.  (An- 
leitung zum  Erkennen  von  Fehlern  an 
brennereitechnischen  Maschinen,  Appa> 
raten  und  Anlagen.)  1,62 

Rektifizier-Apparat  System  Kyll. 
D.  Landw.-Presse.  37.  Jg.  8.  p.  85—86. 
(Die  Apparate,  die  zum  Rektifizieren 
aller  Maischen,  Würzen,  Weine,  Früchte, 
sowie  von  Benzol,  Petroleum,  Benzin  u. 
Öl  dienen,  besitzen  patentierte  Rektifi- 
zierungsplatten mit  wellenförmigen  Er- 
hebungen mit  seitlichen  Öffnungen,  die 
den  aufsteigenden  Dämpfen  gestatten, 
frei  durch  die  Platten  aufwärts  zu 
steigen.)  L62 

Eine  neue  Rübenentladungsvor- 
richtung. s.  1,79.  L62 

Die  Saturationspfannen  von  E r - 
har  dt  zur  ununterbrochenen  Saturation; 
von  Fr.  Cbl.  Zuckerind.  09.  18.  Jg.  p. 
297.  3 fig.  (Beschreibung  der  Einrich- 
tung und  Wirkungsweise.)  1,62 

Schneidemaschine.  Konserven-Ztg. 

09.  p.  861.  Abb.  (Hin-  u.  hergehende 
Messer  für  Früchte  etc.)  1,62 

Spalek,  F«:  Moderne  Brauereibetriebe.  Z. 

österr.  Ing.  Ver.  10.  3.  p.  33 — 37.  1,62 

Transport  de  force  de  Telectricite  ^en 
sucrerie  et  en  raffinerie.  Sucrerie  beige. 
09.  37.  an.  24.  p.  573—78.  1,62 

Winke  f.  Schlachthof  bauende  Städte. 
(Folge  III,  1909.)  Eine  Sammlg.  grund- 
leg. Artikel  in  Wort  u.  Bild  aus  der 
teihn.  Schlachthofkunde  zur  Information 
üb.  den  Bau,  die  Einrichtg.,  den  Betrieb 
u.  die  Verwaltg.  öff.  Schlacht-  u.  Vieh- 
höfe.  (Redaktionsmaterial  der  „D. 
Schlacht-  u.  Viehhof-Ztg.“,  Berlin.)  Mit 
zahlreichen  Abb.,  Lagerplänen,  Außen- 
u.  Innenansichten  etc.  Zusammengestellt 
u.  hrsg.  von  Dr.  Ernst  Lorenz.  (Red.- 
Leitg.  Schlachthofdir.  Kühnau.)  III.  Folge. 


35,5X27,5  cm.  VIII,  113  p.  Berlin,  R. 
Kühn,  09.  M 4,—.  1,62 

Zentrifuge  mit  unterer  Entleerung. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  09. 

12.  p.  92.  fig.  (Mit  in  verschiedener 
Höhenlage  befindlichen  Radialschaufeln 
versehener,  während  des  Maschinen-  ' 
ganges  mit  der  Trommel  gekuppelter  i 
zwecks  Entleerung  der  Zentrifuge  ent-J 
kuppeiter  Glocke.  Konstruktion  von'j 
Isaak  Segalevic  in  Budapest.  ) 1,62] 


10.  Industrie  du  ve-  10.  Clothing 
tement.  (1,63)  Industries.  (1,63) 

10.  Bekleidungsgewerbe.  (1,63) 


Über  das  A b s t r e i f e n u.  die  Behand- 
lung der  Tierbälge.  111.  Landw.-Ztg.  30.  yj 
Jg.  2.  p.  10.  ill.  (Spannbretter  zum  1 
Trocknen  der  Bälge.)  1,63  1 

Chaplin,  A.:  The  Growth  of  Boot  and  Shoe  I 
Making  Machinery.  Engineering.  Voi.  I 
89.  2297.  p.  13—15;  2298.  p.  44-46.  10  ill.  I 
(Description  of  the  various  types  of  ma-  1 
chines  used.)  1,63  1 

Jörissen,  Frz.:  Die  deutsche  Leder-  u.  J 

Lederwaren-Industrie.  Die  Hilfs-  und  j 
Nebenindustriezweige  derselben,  sowie  i 
die  einschläg.  Handelsgebiete  in  ihrer  j 
Entwicklung  u.  heut.  Bedeutg.  Text  drei-  | 
sprachig:  deutsch,  englisch,  französisch.  } 
39,5X29  cm.  XV,  394;  LXIX  u.  106  p.  ; 
Abb.,  Tabellen  u.  graph.  Darstellgn.  \ 
Berlin,  Gust.  Braunbeck  u.  Gutenberg-  «. 
Druckerei,  09.  M 37,—.  1,63  \ 


11.  Autres  Industries,  11.  Miscellaneous  In- 
(1,64)  dustries.  (1,64) 

11.  Für  sonstige  vorstehend  nicht  genannte 
Gewerbe.  (1,64) 


Behr,  A.:  Ammoniakzersetzung  in  Eis- 

maschinen und  dadurch  bedingte  Brand-' 
und  Explosionsgefahr.  Sozialtechnik.  09.- 
8.  Jg.  24.  p.  464—65.  (Vortrag,  geh.  auf 
der  16.  Hauptversammlung  d.  V.  D.  Re-, 
Visionsingenieure.  Untersuchungen  über 
die  Ursachen  bisheriger  Unglücksfälle. 
Sicherheitseinrichtungen.)  L64 

Behrend,  Paul:  Zur  Frage  der  Normalien 

der  Kältetechnik.  Z.  ges.  Kälte-Ind.  09. 
16.  Jg.  p.  219.  IMÄ 

Dietzschold:  Vorlagen  für  das  Uhrmacher  J 
gewerbe.  Mit  erläut.  Texte.  Zum  Ge- 
brauch beim  Unterricht  im  Fachzeich- 
nen an  gewerbl.  Lehranstalten  u.  beim 
praktischen  Werkstätten  - Unterricht,  so- 
wie zum  Selbststudium.  Unter  Mitwir- 
kung von  Uhrmachermstr.  Karl  Z a r b 1. 
XII.  159  p.  21  fig.  u.  33  lith.  z.  T.  färb. 
Taf.  31X24  cm.  Wien,  A.  Hartlebens 
Verlag,  10.  M 0,—.  Ü64 


xolosionen  in  Zuckerfabriken.  s. 
1,30.  IM 

ieschäfts-Handbuch  f.  das  Goid- 
schmiede-Gewerbe,  zugleich  d.  Gold- 
schmiede-Kalender auf  d.  J.  1910.  8 . 128 
p.  Abb.  Leipzig,  Wilhelm  Diebener.  M 

. 1,64 

ilockenläutemaschine.  Profan- 
bau. Jg.  09.  23.  p.  783-84.  ill.  (Glocken- 
■läutemaschine  mit  Elektromotor  als  An- 
trieb, hergestellt  von  den  Herforder 
Elektrizitätswerken  Bokel- 
mann  & Kuhlo;  Übertragung  von 
Motorwelle  auf  Glocke  durch  Kettenrad 
u.  Kette  bezw.  Drahtseil.)  Ü64 

irosvenor,  Dr.  W.  M. : Calculations  for 

Dry  er  Design.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8. 

1.  p.  35—39.  (Methods  developed  for  the 
practical  design  of  drying  apparatus.) 

1,64 

)ie  Kältemaschinen  der  Firma  Bor- 
sig,  Tegel-Berlin,  ausgestellt  auf  der 
Deutschen  Brauerei-Ausstellung  München, 
September-Oktober  1909.  Z.  ges.  Kälte- 
Ind.  09.  16.  Jg.  12.  p.  225—27.  3 ill.  (1. 
Schwefligsäure-Kältemaschine.  2.  Am- 
moniakkältemaschine.) L64 

Dein,  Emil:  Die  verschiedenen  Techniken 
zur  Bearbeitung  v.  Gold  u.  Silber  als 
Handarbeit  u.  Fabrikation.  Technischer 
u.  geschäftl.  Ratgeber  f.  Fabrik  u.  Werk- 
statt, sowie  Handbuch  f.  das  gewerbl. 
Unterrichtswesen.  (Bibi,  der  ges.  Tech- 
nik.) XII,  223  p.  Mit  126  Abb.  im  Texte. 
Hannover,  Max  Jänecke,  09.  M 4—.  1,64 
Wille  et  Pouchei:  Les  dispositifs  de  sürete 
des  machines  frigorifiques.  Rev.  gen. 
Froid.  1.  Janvier.  10.  1.  p.  21—23.  1 fig. 
(Les  auteurs  presentent  un  compresseur 
d’ammoniaque  avec  soupape  de  sürete 
et  clapet  de  retour  de  gaz.)  1,64 

Eine  Perlen-Aufreihmaschine. 
j Uhlands  tecnn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  10.  1. 
p.  5.  fig.  (Konstruktion  v.  Gust.  Bösch- 
1 i n in  Colmar  i.  Eis.  Der  mit  Perlen  zu 
besetzende  Draht  an  einem  Ende  d.  Ma- 
schine fest  eingespannt,  am  anderen 
Ende  um  drei  Transportrollen  geschlun- 
gen.) L64 

Uhrmacher-  Kalender,  Leipziger,  1910. 

Geschäfts-Handbuch  f.  Laden  u.  Werk- 
: statt  des  Uhrmachers.  Hrsg.  v.  der 
Leipziger  Uhrmacher-Ztg.  8°.  88  p.  Abb. 
Leipzig,  Wilhelm  Diebener.  M — ,60.  1,64 
Die  Universal - Reibe-  u.  Knochen- 
mahlmaschine „Heureka“.  Nutzge- 
flügelzucht. 12.  Jg.  3.  p.  32—33.  ill.  (Die 
; Maschine  besitzt  eine  Mahlwalze  mit  auf 
i ihre  Achse  aufgeschobenen  wellenförmig 
gepreßten  Sägeblättern  u.  dazwischen 
i liegenden  wellenförmig  gebogenen  Rin- 
| gen,  ferner  eine  selbsttätige  Reinigungs- 
!'  Vorrichtung.)  1,64 

Verdigris:  W.  E.  Vogts  Meßapparat.  Leipz. 

! Uhrm.-Ztg.  09.  24.  p.  398—400.  (Apparat 
dient  als  Entfernungsmesser  für  geringe 


Längen  und  gestattet  zugleich  auf  eine 
Werkplatte  bestimmte  Entfernungen  an- 
zukornen.)  Ü64 


12,  Essai  des  materi-  12,  Testing  of  Mate 
aux,  (1,65)  Hals  (1,65) 

12,  Für  Materialprüfung,  (1,65) 


The  International  Association  for  Tes- 
ting Materials,  s.  1,6.  1,65 

Burchartz,  H.:  A Machine  for  Making  Con- 
crete  Test  Specimens.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  I.  p.  28.  1 ill.  (Designed  by  Schmidt, 
Charlottenburg  and  presented  to  the  board 
of  directors  of  the  German  concrete 
society;  description  of  machine.)  1,65 
Haberkalt,  K.:  Der  V.  internationale  Kongreß 
für  die  Materialprüfung  der  Technik,  gr. 
8°.  64  p.  ill.  Wien,  Eberle  n.  Co.,  K.  1,50. 

1,65 

Heidecker,  Emil:  Graphisches  Verfahren  zur 
Ermittlung  der  Spannungen  u.  direkten 
Dimensionierung  v.  Plattenbalken  aus 
Eisen-Beton.  (Aus:  „Oster r.  WSchr.  f.  d. 
öff.  Baudienst“.)  gr.  8°.  24  p.  11  fig.  1 

Taf.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  09.)  1,65 
Kirsch,  Beruh.:  Experimentelle  Unter- 

suchungen zu  dem  Maxwellschen  Satze 
v.  der  Gegenseitigkeit  der  Verschiebungen, 
(Aus:  „Österr.  WSchr.  f.  d.  öff.  Bau- 
dienst“.) (Mitt.  aus  dem  mechanisch- 
technischen Laboratorium  der  k.  k.  tech- 
nischen Hochschule  in  Wien.)  gr.  8°.  18  p. 

1 fig.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  09. 
M.  — ,80.  L65 

Koch,  W.:  Härtebestimmung.  Z,  Werkz.- 

masch.  09.  13.  Jg.  34.  p.  453 — 57.  ill.  fig, 
(Änderungen  an  Bauart  und  Handhabung 
des  Skleroskopes  von  Shore  und  H e - 
roult;  Härte  der  wichtigsten  Metalle: 
Kritik  des  Apparates  durch  Turner, 
Birmingham;  Instrument  der  Aktiebo- 
laget  Alpha,  Stockholm;  Tafeln  der 
Härtenummern;  Ansicht  des  Verf.  über 
die  Prüfverfahren.)  1,65 

Krön,  Osk.:  Der  Verkehr  mit  Material- 

prüfungsämtern. (Bibi.  d.  ges.  Technik.) 
22  Abb.  im  Text.  8°.  105  p.  m.  2 Taf.  Han- 
nover, Max  Jänecke,  09.  M.  2,50.  1,65 

The  manufacture  and  testing  of  Steel 
material,  s.  1,50.  l,6t> 

Mason,  William:  Mild-Steel  Tubes  in  Com- 
pression  and  Under  Combined  Stress. 
Proc.  Inst.  Mech.  Eng.  p.  1 — 32.  30  fig.  14 
ill.  (Paper  read  Dec.  17.  1909.  Compara- 
tive  yield-point  strengths  in  compression 
and  shear.  In  the  compression  tesls  the 
force  was  applied  axial  to  the 
specimens;  a second  stress,  at  right  angles 
to  the  direction  of  the  compression  was 
imposed  by  hydraulic  pressure  in  the  in- 
terior  of  the  tube.  Besides  the  sets  of 
tests  in  simple  compression.  and  in  simul- 
taneous  compression  and  hoop  tension, 
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1,65 


1,66 


three  series  of  tests  were  made 
on  certain  of  the  tubes  under  special  con- 
ditions.)  i 55 

Materialprüfungen.  Haustechm 

Rdsch.  XIV.  Jg.  14.  15.  1.  p.  160—61.  (Mit- 
teilungen aus  dem  Berichte  des  König- 
lichen Prüfungsamtes  der  Tech- 
nischen Hochschule  zu  Berlin-Groß-Lich- 
terfelde-West  über  die  Tätigkeit  des  Am- 
tes im  Betriebsjahre  1908.)  1,65 

Das  Materialprüfungsamt  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Berlin.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  44.  (Auszug  aus 
dem  Bericht  über  die  Tätigkeit  des  Amtes 
im  Jahre  1908.)  1?65 

M a t e r i a 1 p r ii  f u n g s a 11  s t a 1 1 e 11  ’ in 

Bayern.  D.  Steinbildhauer.  25.  Jg.  48.  p. 
382.  (Ermächtigung  der  Bayerischen  Lan- 
desgewerbeanstalt. Nürnberg,  Material- 
prüfungen mit  der  Wirkung  der  amtlichen 
Anerkennung  vorzunehmen.  Papierprü- 
fungsstelle an  der  Technischen  Hochschule 
. München.)  x,65 

Über  Materialprüfungsanstalten 

in  Bayern.  Hochbau.  2.  Jg.  33.  p.  266. 
(Wiedergabe  der  vom  k.  Staatsministeri- 
um des  k.  Hauses  und  des  Äußeren  unter 
den  15.  10.  09  erlassenen  Entschließung.) 

_ 1,65 

Die  amerikanische  Materialprüfungs- 
mas  chine  von  5000  Tonnen.  Rasch. 
Techn.  u.  Wirtsch.  09.  24.  p.  483.  1,65 

An  Improved  Mirror  Extensometer.  En- 
gin.  News.  Vol.  62.  23.  p.  619—20.  2 fig. 
(Description  of  improvement  devised  by 
Prof.  B.  Kirsch  of  Vienna.)  1,65 

Mitteilungen  des  internationalen  Ver- 
bandes f.  die  Materialprüfungen  der  Tech- 
nik. (Deutsche  Ausg.)  gr.  8°.  Nr.  13.  (4, 
18,  3,  1 u.  10  p.  m.  Abb.,  1 Taf.  u.  3 Tab.) 
Berlin,  Julius  Springer,  09.  M.  1, — . 1,65 
Internationale  Organisation  der  Ma- 
terialprüfung. Architektenztg.  8.  Jg.  28. 
(Entstehung  der  J.  O.  d.  M.  und  ihre  Kon- 
gresse zu  München,  Stockholm,  Budapest, 
Brüssel  und  Kopenhagen.  Nächster  Kon- 
greß 1912  in  den  Vereinigten  Staaten  N.  A.) 

Preuß:  Aus  dem  diesjährigen  Tätigkeits- 

bericht der  Materialprüfungsanstalt  an  der 
Techn.  Hochschule  zu  Darmstadt.  Stein- 
bruch. 5.  Jg.  2.  p.  20.  (Feststellung  der 
Druckfestigkeit  im  lufttrocknen  u.  wasser- 
satten Zustand  sowie  nach  mehrmaligem 
Ausfrieren  bei  verschiedenen  Gesteins- 
arten.) 1,65 

Shore,  A.  F.:  The  Scleroscope  in  Automobile 
Work.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  49  p 
982—84;  50.  p.  1029—32.  20  fig.  ill.  (Some 
testing  Problems  and  Standards  adopted. 
Mechanism  of  the  instrument.  Proper 
hardness  for  different  automobile  parts. 
Reasons  for  tests.  Comercial  testing.  Re- 
lation, if  any,  of  hardness  to  elastic  limit, 
elongation,  reduction  and  tensile  strength; 
also  to  Segregation.  Failures.)  1,65 


Smith,  C.  A.:  On  Stress  Distribution  Düring 
Tension  Tests.  Engineering.  Vol.  88.  2293 
P;  796.  4 fig.  1,65 

Smith,  C.  A.  M.:  Compound  Stress  Experi- 
ments. Pro.c.  Inst.  Mech.  Eng.  p.  1—34. 
14  fig.  5 ill.  (Paper  read  Dec.  17.  09.  Ex- 
perimental results  obtained  upon  solid 
steel  bars  subjected  to  compound  or  com- 
bined  stress.  Methods  used  during  experi- 
ments.  The  practical  results  are  chieflv 
connected  with  the  design  of  crank- 
shafts.)  i>65. 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Ma- 
soudure  des  materi-  terials.  (1,66) 
aux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien 
mit  einander.  (1,66) 


A New  A 1 u m inium  Solder.  Engineer. 
Vol.  108.  2814.  p.  578.  (Aluminium  patent 
non-flux  solder  apparently  answers  the 
purpose  of  a good  al.  solder.)  1,66 

An  Aluminium  Solder.  Engineer.  Vol. 
109.  2820.  p.  39—40.  (A  new  solder;  tests 
made  with  a soldered  aluminium  tube.) 

1,66 

Bannister,  C.  O.  and  Tabor,  H.  J.:  The  Sur- 
face  Appearance  of  Solders.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  79.  2172.  p.  627.  (Experi- 
ments carried  out  to  obtain  information 
on  the  effect  of  small  quantities  of  anti- 
mony  and  other  metals  011  tinman’s  sol- 
der.) 1,66' 

Baumann,  R.:  Versuche  über  den  Gleitwidef- 
stand  von  Nietverbindungen.  Metailurgie. 
09.  Jg.  VI.  21.  p.  680—81.  (Schlußfolgerun- 
gen aus  den  Versuchen  von  Bach  — Z. 
Verein  deutsch.  Ingenieure  1892  p.  1141  u. 
1305;  1894  p.  1231;  1895  p.  301  — und  Ver- 
gleich mit  den  Ergebnissen  von  Preuß 
— Metallurgie,  09.  p.  670.)  1,66 

Blei  mit  Blei  löten.  Metall-Techn.  09.  35. 
Jg.  p.  374 — 75.  (Betrifft  das  Löten  mittels 
der  Wasserstofflamme.)  1,66 

Vorteilhafter  Ersatz  für  Lötwasser.  Von 
Ad.  Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  416- — 17. 
(Das  bekannte,  aus  Zinkchlorid  u.  Chlor- 
ammonium bestehende  Lötwasser  wird 
durch  Eindampfen  in  feste  Form  ge- 
bracht.) 1,66 

Explosion  einer  mit  Azetylengas  be- 
triebenen Schweißanlage  . Fabriks-Feuer- 
wehr. 09.  p.  82.  (Verursacht  durch  Ein- 
tritt von  Luft  in  den  Azetylengasschlauch.l 

1,66 

Ein  Fortschritt  im  Löten  von  Alumini- 
um. Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  15.  15. 

2.  10.  p.  177.  (Nicolai-Lötmittel,  Erfinder 
Otto  Nicolai  -Boppard  am  Rhein.  Be- 
feuchtung des  Flußmittels  durch  absoluten 
Alkohol.)  1,66 

Lake,  E.  F.:  Fusion  Welding  Apparatus  and 
Work.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  49.  p.  988- 
— 92.  15  ill.  4 fig.  (Multiple  Generation  of 


1,66—1,67 
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Oxyden  and  Acetylene.  Hydraulic  Pres- 
sure control.  New  blow-pipe.  Sonic  dif- 
ficult  jobs  that  were  done.)  1,66 

Leder  an  Eisen  zu  leimen.  Sprechsaal.  09. 
p.  753.  (Eisen  wird  mit  Bleiweiß  u.  Kien- 
ruß überstrichen;  nach  dem  Trocknen 
bringt  man  Leim  auf,  der  in  kaltem  Was- 
ser erweicht,  danach  in  Essig  bei  mäßiger 
Wärme  gelöst  u.  mit  % seiner  Masse 
Weißfichten  - Terpentin  versetzt  ist,  und 
legt  nun  sofort  das  Leder  auf.)  1,66 

Lightfoot,  Cecil:  Oxy-Acetylene  Welding. 

Am.  Engin.  Reilr.  Jl.  Vol.  84.  1.  p.  13.  1 
ill.  (Repair  of  a blow-hole  in  a locomotive 
casting  by  the  oxy-acetylene  welding  pro- 
cess.)  1,65 

Neue  Lötlampe.  El.  Z.  10.  3.  p.  73.  1 ill. 
(Beschreibung  der  „Stahlplatin“-Lampe 
der  Firma  Q.  Barthel  in  Dresden,  die 
autogen  aus  Stahlblech  geschweißt  ist  und 
15 — 20  at.  Innendruck  aushält.)  1,66 

Lötvorrichtung  für  Blockbandsägen. 
Mühle.  09.  53.  p.  1063.  fig.  (Lötvorrichtung 
für  6 und  9“  breite  Sägen.  Mit  unterem 
auf  einem  in  gehobelter  Bahn  laufenden 
Schlitten  liegendem  Lötbolzen.)  1,66 
\lorIot,  L.  A.:  L’air  liquide  et  la  metallurgie. 

I Rev.  prat.  des  indust.  met.  5.  An.  45.  p.  2 
i — 7.  (D’apres  les  procedes  de  M.  Q. 
Claude,  soudure  autogene,  coupage  des 
metaux,  emploi  dans  les  hauts-fourneaux.) 

1,66 

N a g e 1 m a s c h i n e n.  Von  H.  Holzkäufer, 
j Jg.  09.  49.  p.  389 — 90.  ill.  (Maschine  von 
Fredenhagen  in  Offenbach.  Leistungs- 
i fähigkeit.  Beschreibung  einiger  Spezial- 
konstruktionen.) 1,66 

Elektro-hydraulische  Nietmaschinen. 
El.  Z.  10.  1.  p.  18—19.  2 fig.  2 ill.  (Be- 
schreibung transportabler  und  feststehen- 
der Nietmaschinen  der  Maschinenfabrik 
O e r 1 i k o n und  von  A.  P i a t & Fils, 
Paris.)  1,66 

^epairing  a Roll  Mill  Housing.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  644.  2 fig.  4 ill. 
(Repair  carried  out  on  a broken  roll  mill 
housing  by  means  of  the  Thermit  process.) 

1,66 

tfnne,  H.:  Die  autogene  Schweißung.  Stahl 
u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  46.  p.  1814—20.  2 ill. 
2 Tab.  (Versuche  der  Fa.  Blechwalzwerk 
Schulz-Knaudt,  A.-G.,  in  Essen. 
.Wasserdruckprobe  an  einem  autogen  ge- 
schweißten Kessel.  Zerreißversuche  mit 
seinem  Material.  Zerreißversuche  mit 
autogen  geschweißten  Blechplatten.  Ver- 
gleich des  Wassergas-  und  autogenen 
Schweißens.)  1,66 

Abteilungen  über  Schmiedepressen- 
Anlagen  . T echn.  Zbl.  09.  Jg.  XIX.  49.  p. 
579—80;  50.  p.  591 — 92.  5 fig.  (Dimensio- 
nen von  Pressen.  Vergleich  mit  dem 
Dampfhammer.  Gegenüberstellung  rein- 
hydraulischer und  dampfhydraulischer 
Pressen.  Deponierung  einer  ganzen  An- 
lage incl.  Wärmeöfen,  Dampfkessel  etc. 


Das  Preßwerk  der  „Gute  Hoffnungs- 
hüt t e“.  Die  4500  t.  Schmiedepressen- 
anlage des  W itkonritzer  Hütten- 
werks.) 1,66 

Schnell-Sch  raubzwinge.  Innen- 
ausbau. 09.  51.  p.  57 1 — 72.  (Beschreibung 
einer  zum  Patent  angemeldeten  Schraub- 
zwinge mit  gleitender  Winkelverbindung 
von  Friedr.  Bachem,  Cöln.)  1,66 

Elektrisches  Schweißen.  Schweiz.  El. 
Z.  09.  48.  p.  579—80;  49.  p.  591—93;  50. 
p.  601—04;  51.  p.  615—16.  18  ill.  (Allge- 
meine Besprechung  der  Grundprinzipien: 
Widerstands-  und  Lichtbogenschweißung. 
Beschreibung  einiger  Schweißapparate 
der  Allg.  Elektrizitätsgesell- 
schaft, Berlin.  Schweißdynamos,  Appa- 
rate zum  Schweißen.  Apparate  zum 
Schweißen  eiserner  Fässer.)  1,60 

Sprenggefahr  und  Vorkehrungen  zu 
deren  Verhütung  bei  Acetylen-Sauerstoff - 
Schweißanlagen  . s.  1,27.  1,66 

de  Varine:  Die  Sicherung  der  Schienenbe- 

festigungsmittel durch  Futterschrauben, 
s.  1,12.  1,66 

Vorrichtung  zum  autogenen  Schwei- 
ßen. Augsburger  techn.  Ztg.  10.  2.  p.  25. 
(Schweißbrenner  auf  einer  von  einer 
Spindel  beeinflußten  Führungsstange  kipp- 
bar gelagert.  DRP.  205  161  von 
Christian  Häfner  in  Bayreuth.)  1,66 
Williams,  R.  F.:  Electric  Welder  for  Ma- 
chine Shops  and  Foundris.  Am.  Machi- 
nist.  Vol.  32.  50.  p.  1040—41.  1 ill.  (De- 
scription  of  simple,  home  made  electric 
welder.)  1,66 


V.  Machines 

V.  Lifting 

de  levage. 

Machinery. 

(1,67-1,71) 

(1,67-1,71) 

V.  Hebezeuge, 

. (1,67  — 1,71) 

1.  Generalites.  (1,67) 

1.  General.  (1,67) 

1.  Allgemeines.  (1,67) 

Ein  eigenartiger  Getreide-Elevator. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  IV.  09.  11. 
p.  81 — 82.  fig.  (Konstruktion  der  Firma 
Baltimore  & Ohio  Railroad 
Company.  Ganz  in  Eisenbeton  herge- 
stellt. In  eine  große  Anzahl  Zellen  zer- 
legter Sammelbehälter,  jede  mit  eigener 
Ablaßeinrichtung.)  1,67 

Springer,  J.  F.:  Cranes  and  Hoisting  Ma- 
chinery.  Cassiers’s  Mag.  Vol.  37.  2.  p.  116 
— 30;  3.  p.  217  — 30.  37  ill.  (Floating 
cranes.  The  grab  bücket.  American 
locomotive  cranes.  Description  and 
illustrations  of  modern  cranes.)  1,67 


i 
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2.  Ascenceurs,  inon-  2.  Lifts  and  Eleva 

techarges,  norias,  tors.  (1,68) 

(1,68) 

2.  Aufzüge,  (1,68) 

Pneumatische  Aufzüge.  Fördertechnik. 
II.  Jg.  10.  1.  p.  18.  (Abdruck  des  Er- 
lasses des  Ministers  für  Handel  u.  Ge- 
werbe betreffend  Zulässigkeit  des  Fort- 
talles von  Fangvorrichtungen  oder  Senk- 
bremsen.) i 

Baxter:  Electric  Elevators.  Power  and 
Engin.  Vol.  32.  1.  p.  30-32;  2.  p.  79-81. 
7 fig.  3 lll.  (Description  of  a modern 
mechanical  control  electric  elevator  made 
by  the  Otis  Co.  Brake  arrangements. 
Hiagram  of  Connections.)  L68 

Demarreurs  automatiques.  F.G.LH 
Electr.  15.  Janv.  10.  994.  p.  46—47.  2 fig. 
(Description  d’un  demarreur  automatique 
pour  monte-charges.)  1 5g 

Eine  interessante  Fahrstuhlanlage 
(für  Baumaterialien),  s.  1,79.  1,68 

F a n g v o r r i c h t u n g für  Schalenaufzüge. 
Von  J.  R.  Baukeramik.  10.  4.  p.  64—65. 

2 fig. 

Mo  nte  - charges  electriques  pour 
hauts-fourneaux.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09. 
p-  545— 47.  3 fig.  (Description  d’ascen- 
seurs  obliques  ä manoeuvre  automatique 
et  entierement  electrique.)  1,68 

Müller,  Wolfgang  Adolf:  Einige  neuere  elek- 
trische Bergaufzüge.  Ann.  Gew.  u.  Bau- 

meS'  /°*  .Pd-  66- *  2 4-  P*  36—39.  fig.  ill.  Fg. 
(Beschreibung  der  Berg-Aufzüge  auf  die 
Hammetschwand  und  in  St.  Moritz.)  1,68 

3.  Gnies,  (1,69)  3.  Cranes.  (1,69) 

3.  Krane.  (1,69) 


15  - Ton  Steam  C a n t i 1 e v e r Cranes 
Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  76.  (Descrip- 
tion.)  2 

Eichel,  Eugen:  Bewegliche  Drehkrane.  El 
Kraftbetriebe.  10.  2.  p.  36—37.  2 ill.  (An- 
gaben  über  transportable  Gießerei-  und 
erkstätten  - Drehkrane,  die  von  den 
Laufkranen  an  die  jeweils  gewünschte 
stelle  gesetzt  werden.)  1 59 

Froitzheim:  Kranlokomotive  und  Loko- 
moüvkran.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  10 

2.  p.  29-30.  1 ill.  1,69 

Ein  einradriger  elektrisch  betriebener 
ina  6 1 f Tragekran.  El.  Anz.  09. 

p*  1 1 * 3 ill.  (Beschreibung 

einer  Motorlaufwinde  der  Cleveland 
Crane  & Car  Co.,  Wickcliffe,  Ohio.) 

Orues  de  debarquement.  C.  P Re\? 
Ind.  41e  An.  no.  4.  p.  35-36.  3 fig.  (Le 
bras  de  la  grue  comporte  un  prolonge- 
ment  en  arriere  de  Taxe  de  pivotement  et 
aes  poulies  sur  ce  prolongement;  la 
Charge  soulevee  est  equilibree  par  la 


Pression  des  cordes  sur  les  poulies 
arriere,  le  bras  de  volee  se  soutient  de 
lui-meme,  Charge  ou  noh.)  1 69 

n/n?  V ‘in  ",  der  We,t;  Eördertech- 
n k.  JH.  Jg.  10  1.  p.  18.  (Der  Kran  für 
die  Devenport  Dockyard  in  England  be- 
sitzt eine  Gesamthöhe  von  55  m,  eine 
Gesamtlange  von  77  m und  ein  Gesamt- 
gewmht  von  950  t.  Hebt  160  t und  dreht 
sich  unter  einem  Aktionsradius  von  32  m ) 

F 09b2Sen  Vnd  f;  P/vkt’  MaSch- ' Kons^ 
09.  25.  p 204.  fig.  (Von  E.  Redlich  in 

Szombathely.  Auf  drei  Laufrollen  ruhen- 

aer  u - Eisenrahmen  mit  in  Fachwerk 

uTÄm  Fairbai™uslager.  Au7füh 
rung  der  Berechnung.)  ^9 

S c h w i m m k r a n von  100  t Trsgfähie- 
keit.  Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  25.  p.  203 
(Von  der  Firma  M a q u i n i s t a Te  r - 

Mit  a f.aritima  in  Barcelona. 
4,iiS * *a  Ausladung  bei  100  t und  9 m 

ZwI  bnvFn  be'r  50  t Antrieb  mittels 

Zwillings-Dampfmaschine,  gespeist  durch 
einen  vorn  im  Ponton  eingebauten  Feuer- 
rohrkessel  mit  darüber  liegendem  Dampf- 
Sammler.)  f«, 

Three-  Motor  Electric  Single  - Rail 
Crane.  Engineer.  Vol,  109.  2821  p 72 

Th  \ 2 i /!!'*.  Fpecialk  designed  by  j 
verVm*  th  & s°ns’  Leeds,  to  take  up  : 
very  little  room.)  t 

Voigt:  Über  die  Umgestaltung  der  Helling- 
anlagen durch  die  modernen  Hebe-  und 
Iransporteinrichtungen  (Turmkrane),  s. 

1 >1 18.  j 

Wippkran  mit  doppelarmigem  Aus- 

ng?Qs  ^hl?b,au-  S-  Jg-  8-  26-  Jan-  10. 
p.  295-96.  1 fig.  (D.  R.  P.  212  986  von 
Maschinenfabrik  Augsburg - 
N u r n b erg,  A.-G.  in  Nürnberg.  Haupt- 
sächlich für  Schiffswerften.  Unterhalb  der 
Wippe  ist  eine  Katze  durch  das  portal- 
artig gestaltete  Krangerüst  hindurch  von  L 
dem  einen  Ende  bis  zum  anderen  ver- 
fahrbar.) 169 

4.  Trends,  verins.  4.  Winches,  (1,70) 
U»7UJ 


4.  Winden.  (1,70) 


^r*:  teuere  Fördermaschinen. 
Mitt.  d.  Pfalz  - Saarbrücken  Bezirks  - Ver 
D.  Ing.  20.  11.  09.  up 

The  „Karrier“  Car  Patent  Hoisting 
Gear.  Motor  Traction.  Vol.  10.  252. 
p.  13.  1 fig.  1 ill.  (Description  of  arr?n 
gement  of  hoisting  gear  in  which  the 
hoisting  drum  is  worked  trorn  me  clutch- 
shaft  and  gear  box.)  i 70 

Neue  Schwertwinde.  Wassersport. 

47.  p.  767-68.  2 fig.  (Von  C.  Sonnen- 
schmidt in  Wendenschloß  bei  Berlin, 
mit  besonderer  Klinkenlagerung  für  das 
Sperrad.)  j 70 


1,70 — 1,75 
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Winde  mit  Sicherheitskurbel.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  11.  Jg.  2.  p.  14.  (Winde 
nach  D.  R.  P.  199  630,  System  Hummel, 
hergestellt  von  Jobst,  Spezialfabrik  für 
Aufzüge,  München.  Fortfall  des  bis- 
herigen Bremshebels,  dafür  Sicherheits- 
kurbel, die  beim  Niederlassen  der  Last 
nicht  herumschlägt.)  1,70 


5.  Autres  appareils  5.  Miscellaneous  Lü- 
de levage.  (1,71)  ting  Devices.  (1,71) 
5,  Sonstige  Hebevorrichtungen.  (1,71) 


Ein  neuer  Handmagnet,  s.  1,23.  1,71 

N o r i a pour  le  chargement  du  charbon  sur 
les  tenders.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An. 
2.  Sept.  4.  p.  329—30.  2 fig.  ill.  (L’apparei'l 
installee  ä Nagy  - Kanizsa  se  compose 
d’une  grande  roue  montee  sur  un  echa- 
faudage  mobile  sur  rails  et  qui  est  pa- 
rallele ä la  voie  de  chargement.)  1,71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72  -1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-1,77) 

2.  Pompes  ä equise-  2.  Pumps  for  forcing 
ment  (liquides,  air  Liquids,  Air,  etc. 

etc.) 

2.  Pumpen  zur  Förderung  von  Flüssigkeiten, 
Luft  usw. 

A.  Generafites.  (1,73)  A.  General.  (1,73) 

A.  Allgemeines.  (1,73) 


Kaeser,  H.:  Schaffhausens  Grundwasser- 
pumpwerk an  der  Rheinhalde.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  4.  p.  54—56.  6 fig.  2 ill. 
(Bodenverhältnisse.  Beschreibung  der 
Fassungsanlage  mit  .Lageplan  und  der 
Wasserförderanlage.)  1,73 

Ostertag,  P.:  Versuche  an  der  zweiten 
Pumpen  - Anlage  im  Wasserwerk  der 
Stadt  St.  Gallen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  2.  p.  22—26.  (Gruppierung  der  Ver- 
suche. Zusammenstellung  der  Ver- 
cuchsergebnisse  für  Dieselmotor  und 
Pumpe  mit  graphischen  Tabellen.  An- 
gaben über  die  Riemenübertragung,  die 
Druckleitung  II  und  die  Ausnützung  der 
Abwärme  des  Dieselmotors.)  1,73 

Preßwassersammler  und  Pumpen 
für  eine  Fabrikanlage,  s.  1,46.  1,73 

Pumpenventil,  s.  1,22.  1,73 

Monster  dry  vaeuum  pump  in  „Salt 
Works“.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 
10.  p.  420  — 22.  1 fig.  1 ill.  (A  steam 
driven  pump  of  three  enormous  vaeuum 
pans,  each  30  feet  in  diameter,  with  a 
combined  capacity  of  4000  barreis  as 
double,  or  over  6000  barreis  as  triple 
effect  in  twenty-four  hours,  and  connec- 
ted to  a barometric  condenser.)  1,73 


Das  neue  Zwillingspumpwerk  der 
Farbwerke  vorm.  Meister,  Lucius 
& Brüning  in  Höchst  a.  M.  Uhlands 
Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  09.  5.  p.  17. 
ill.  (Statt  der  gebräuchlichen  stehenden 
Dampfmaschinen  liegende  verwendet. 
Für  30  000  Minutenliter  auf  39  m eff. 
Förderhöhe.  Konstruktion  der  Maschi- 
ne n f a b r.  Augsburg-Nürnberg. 
A.-G.)  1,73 


B.  Pompes  ä piston.  B.  Piston  Pumps. 
(1,74)  (1,74) 

B.  Kolbenpumpen.  (1,74) 


Eine  neue  selbsttätige  Einrichtung  zum 
Rückspeisen  des  Kondenswassers  in  den 
Dampfkessel  (Schwungradlose  Duplex- 
Dampfpumpe).  s.  1,33.  1,74 

Machine  soufflante  ä commande  electrique, 
par  M.  C.  Rev.  ind.  40e.  annee.  09.  28. 
p.  273  — 74.  17  fig.  (Machine  soufflante 
construite  par  MM.  Hoerbiger  et 
Rogier,  Vienne.  Les  plus  grands 
compresseurs  munis  de  ces  soupapes  peu- 
vent  depasser  la  vitesse  de  130  tours  et 
les  petites  machines  fournissant  de  Fair 
ä haute  pression  marchent  facilement  ä 
300  ou  350  tours  par  la  minute.)  1,74 
Suction-Gas  Pumping  Plant  at  Cam- 
brai,  Nord,  France.  Engineering.  Vol.  88. 
2293.  p.  801.  3 figs.  (Description  of  plant.) 

1,74 


C.  Pompes  rotatives,  C.  Rotary  and  Cen- 
eentrifuges,  ä godets.  trifugal  Pumps.  (1,75) 
(1,75) 

C.  Kreisel-,  Schleuder-,  Kapselpumpen 
u.  dergl,  (1,75) 


Balcke,  H.:  Die  Westinghouse-Leblanc- 

Schleuderrad-Luftpumpen  und  Kondensa- 
toren. Praki  Masch.  Konstr.  10.  1.  p.  8 
— 10;  2.  p.  13—14.  ill.  fig.  (Konstruktion 
des  Professors  L e b 1 a n c in  Paris.  Aus- 
führung der  Maschinenbau-Aktien-Geseli- 
schaft  Balcke  in  Bochum  i.  W.  Tabel- 
len über  Leistungen.  Bei  Vollast  und 
760  mm  Barometerstand,  sowie  10°  Luft- 
temperatur ein  Vakuum  von  92%  erzielt. 
Auf  der  Myslowitzgrube  von  der  Ma- 
schinenbau-Aktien-Gesellschaft  Balcke 
aufgestellte  Mischkondensation  mit  nur 
rotierenden  F’umpen  für  50  000  kg  Stun- 
dendampf.)  1,75 

Beute,  J.:  Über  die  Saugfähigkeit  der  Krei- 
selpumpen. Turbine.  09.  5.  Jg.  24.  p.  485 
—87.  fig.  (Gründe  für  das  Versagen;  Ab- 
hängigkeit der  Saughöhe  von  der  Wasser- 
temperatur^  Durchrechnung  zweier  Bei- 
spiele.) 1,75 

Blackpool  Sea  Water  Supply  Works 
Engineer.  Vol.  109.  2820.  p.  46 — 47.  4 fig. 
2 ill.  (Description  and  working  of  three 
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electricaily  driven  centrifugal  punips  re- 
cently  erected.  Curves  of  efficiency  of 
pumps  and  combined  sets.)  1,75 

Entstaubungsanlage  System  Ko- 
Herz-Sak.  Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg. 
15.  15.  2.  10.  (Staub  in  Wasser  abge- 
fangen u.  Wasser  gleichzeitig  zur  Gang- 
kühlung und  Abdichtung  der  Luftpumpe 
verwendet.  Konstruktion  der  Maschinen- 
fabrik Richard  Herz  in  Wien;  in 
Größen  von  % bis  20  PS.)  1,75 

Exhaustoren,  Schraubenventilatoren 
und  Hochdruckgebläse,  s.  1,79.  1,75 

Galla  way,  H.  R.:  The  Centrifugal  Wet  Va- 
cuum  Pumps.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol.  32.  1.  p.  17—20.  6 fig.  (Advantages  of 
the  direct  driven  centrifugal  as  compared 
with  reciprocating  type  for  circulating 
and  hotwell  Service.)  1,75 

Turbo-angetriebene  H i 1 f s m a s cji  i 1 1 e ri 
für  Land-  und  Bordanlagen,  kl.  4°.  41  p. 
fig.  ill.  09.  (Druckschrift  d.  AEG.  Beschrei- 
bung und  Maßskizzen  von:  Kühlwasser- 
pumpen, Luftpumpen,  vereinigte  Luft-  und 
Kondensatpumpen,  vollständige  Ober- 
flächen - Kondensationsanla^en,  Kessel- 
speisepumpen.) 1,75 

Laponche,  A.:  Über  Ventilatoren.  Turbine. 
09.  5.  Jg.  22.  p.  459—60.  (Schwankung  des 
spezifischen  Gewichts  ohne  Einfluß  auf  die 
charakteristischen  Koeffizienten  des  Ven- 
tilators; Druckdifferenz  und  verbrauchte 
Leistung  sind  proportional  dem  spez.  Ge- 
wichte.) 1,75 

McLay,  J.  A.:  The  Steam  Condensing  Plant. 
Electr.  Jl.  Vol.  6.  12.  p.  752—56.  3 fig.  (De- 
scription  of  the  L e b 1 a n c rotary  dry 
air  pump.)  1,75 

Nedden,  Franz  zur:  The  Design,  Construc- 
tion  and  Operation  of  High-Lift  Centrifugal 
Pumps.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  4.  p.  546 — 
56.  9 fig.  (The  character  of  high-lift  cen- 
trifugal pumps.  Efficiency,  mechanical  and 
hydraulic  losses.)  1,75 

Ventilatoren  und  Exhaustoren  für  Rie- 
menantrieb. Quer  8°.  24  p.  4 fig.  3 ill. 
(Spezial-Liste  B.  der  Firma  Brock- 
dorff, W i t z e m a n n m.  b.  H.,  Berlin. 
Beschreibung  der  Konstruktionsprinzipien. 
Preise.  Maßskizze.)  1,75 


D.  Pulsometres,  in- 
jecteurs,  ejecteurs, 
pornpes  hvdrauliques 
etc.  (1,76) 


D.  Pulsometers, 
Compressed  Air 
Pumps,  Injectors, 
Chain  and  Bücket 
Pumps,  etc.  (1,76) 
D,  Pulsometer,  Druckluftwasserheber, 
Strahlapparate,  Schöpfwerke  für  Flüssig- 
keiten u.  dergl.  (1,76) 


Humphrey,  H.  A.:  An  Iuternal-Combustion 
Pump,  And  Other  Applications  of  a New 
Principle.  Engineering.  Vol.  88.  2291.  p. 
737—40;  2292.  p.  772-74.  22  fig.  Page  s 
Wly.  Vol.  15.  272.  j;.  1078  — 86.  10  fig. 


(Paper  read  before  the  Institution  of 
Mech.  Eng.  Nov.  09.  Theory  and  com- 
plete  description  of  pump.)  1,76 

The  Institution  of  Mechanical  En- 
gineers. Engineering.  Vol.  88.  2293.  p.  ■ 
782—87.  2 fig.  (Discussion  on  Mr.  Hum- 
phrey’s  paper  on  An  Internal-Combustion 
Pump  and  other  applications  of  a new 
principle.)  1,76 

Pompe  Humphrey  ä combustion  interne,  i 
J.  R.  Rev.  ind.  40.  An.  Nr.  52.  p.  515-16. 

1 fig.  (Pompe  dans  laquelle  la  pression  3 
explosive  s’exerce  directement  sur  le  li- 
quide ä elever.  Principe,  description, 
etude  pratique.)  1,76 

Nouvelle  pompe  ä combustion  interne.  J. 

R.  Rev.  ind.  4L  An.  1.  p.  2.  17  fig.  (Sy- 
steme de  M.  Humphrey.)  1,76 

Pompe  ä combustion  interne.  G.  F.  La 
Tech.  Mod.  2.  An.  Nr.  1.  p.  51.  (Pompe 
actionnee  par  la  force  vive  que  com- 
munique  a l’eau  l’explosion  d’un  melange 
de  gaz  tonnant.)  1,76 

Thiot,  H.:  Installation  d’accumulateurs  hy- 
drauliques  ä haute  et  ä basse  pression. 
Rev.  ind.  40.  annee.  09.  33.  p.  323—24.  6 
fig.  (Cette  installation  faite  dans  les 
ateliers  de  1’ American  Locomo- 
tive  Co.  ä Montreal  comprend  deux  .i 
accumulateurs  ä des  pressions  differentes.  1 
et  deux  pornpes.  Le  trop  plein  de  l’accu- 
mulateur  ä haute  pression,  au  lieu  de  i 
retourner  dans  le  reservoir  d’alimentation  ; 
de  la  pompe  est  envoye  ä l’accumulateur  \ 
ä basse  pression  dont  le  trop  plein  re- 
vient  ä la  pompe.)  1,76  ■ 

T r o rn  p e ä mercure  pour  la  fabrication 
des  lampes  electriques.  Lumiere  electr.  j 
09.  50.  p.  334.  2 fig.  (Description,  ex-  \ 
traite  de  l’Electr.  Engineering,  8.  10.  09 
et  Electr.  World,  4.  11.  09.)  1,76  , 


3.  Pompes  ä com-  3.  Pumps  for  Com 
pression  (air,  gaz,  pressing  Air  and 
etc.).  (1,77)  Gases.  (1,77) 

3.  Pumpen  zur  Verdichtung  von  Luft, 
Gasen  und  dergl.  (1,76) 


Eine  interessante  Dampfkompres- 
soren- Anlage.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
09.  21.  p.  165—67.  ill.  (Auf  dem  Schlacht- 
hofe der  Stadt  Offenbach.  Tandem- 
Zweifach-Expansions-Dampfmaschine  u. 
liegender  zweizylindriger  Kompressor. 
Ausgeführt  von  der  Maschinenfabrik  A. 
Borsig  in  Tegel  b.  Berlin.)  1,77 

Zwei  eigenartige  Gebläseanordnun- 
gen. Uhlands  Praxis  des  Fabrikbetr. 
09.  5.  p.  19.  ill.  (Ausführungen  der  Firma 
Brodnitz  & Seydel  in  Berlin.  Mehr- 
faches Hochdruck-Zentrifugalgebläse  mit 
mehreren  in  Serien  geschalteten  Geblä- 
sen. Luftreiniger,  Wattefilter  in  Verbin- 
dung mit  einem  durch  einen  Elektromo- 
tor betriebenen  Ex  hob  stör.)  1,77 


1,77—1,79 


Die  Kompressoren  — Konstruktion 
Hilpert  Prakt.  Masch.  - Konstr.  09.  25. 
p.  207—08;  26.  p.  212—13.  fig.  (Freistehen- 
der einfach  wirkender  Ventilkompressor 
für  Luftpressungen  von  6 bis  15  Atm., 
vorteilhaft  zum  Anlassen  von  Gasmaschi- 
nen verwendbar.  Liegender  doppeltwir- 
kender Ventilkompressor  in  neun  ver- 
schiedenen Größen.  Freistehender  Ein- 
zylinder-Stufenkompressor f.  Luftdrücke 
von  6—30  Atm.  Liegender  Stufenkompres- 
sor für  Drucke  bis  30  Atm.,  auch  zum  An- 
trieb von  Preßluftwerkzeugen.)  1,77 

Das  Lehmann  - Kreiskolbengebläse. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  09.  26.  p.  215.  fig. 
u.  ill.  (Für  eine  Leistung  von  200—280 
cbm  in  der  Stunde  bei  2—5  m Wasser- 
säule Druck,  140-200  Umdreh.  i.  d.  Min. 
Beschreibung  einer  seit  1900  im  Betriebe 
befindlichen  Maschine.)  1,77 

2000-HP  Single-Cylinder  Gas  Blo- 
wing  Engine.  Engineering.  Vol.  88.  2295. 
p.  855.  5 fig.  2 ill.  (Siegen-Koer ting 
double-acting  two-cycle  type.  Stroke 
1400  mm.,  Power  cylinder  diam.  1100 
mm.  speed  30—90  revs.  p.  min.)  1,77 
Steam  Motor,  and  Gas  Engine  Dri- 
ven  Air  Compressors  Installed  in  Ship- 
yards,  etc.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  278.  p. 
5—8.  4 ill.  1,77 

VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78  — 1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78-1,80) 


1.  Generalites,  (1,78)  1.  General.  (1,78) 

1.  Allgemeines.  (1,78) 


Chion,  E.:  iheorie  des  transporteurs  ä 

secousses.  Bull.  Soc.  ind.  min.  Bd.  X. 
Nr.  6.  Juin.  09.  p.  509—49.  9 fig.  (Deter- 
mination des  formules  mathematiques 
donnant  le  debit  et  le  travail  resistant 
des  transporteurs  tels  que  cribles  ä se- 
cousses et  transporteurs  genre  „Kreiss“. 
Essai  de  iheorie  approchee  des  couloirs 
oscillants  ä choc;  application  des  formu- 
les etablies  dans  le  cas  general.)  1,78 


2.  Transporteurs,  2.  Transport  Devices. 
(1,79)  (1,79) 

2.  Transportvorrichtungem  (1,79) 


Baumaschinen.  Profanbau.  Jg.  09.  22. 
p.  745.  fig.  (Doppelt  wirkende  Aufzugs- 
rnaschine  der  Deutschen  Baube- 
darfsgesel!  Schaft  Noskowski 
& Jeltsch,  Breslau,  zum  Heben  von 
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Baulasten,  zum  Antreiben  von  Mörtel- 
mischmaschinen, Aufzugskübel  mit  selbst- 
tätiger Auslösung.)  1,79 

Coal-Shipping  Belts  at  Hüll.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  80.  2184.  p.  16.  3 ill. 
(Installation  of  a beit  conveyor  capable 
of  shipping  coal  at  the  rate  of  700  tons 
per  hour,  which  has  proved  very  satis- 
factory.)  1,79 

Bousquer,  M„:  Le  funiculaire  de  File  de 

Capri  (Italie).  Gen.  civ.  30e  An.  no.  Ith. 
p.  269—71.  7 fig.  3 ill.  (Longueur  hori- 
zontale 649  m;  difference  de  niveau: 
141,70  m;  rampe  maxima  38%;  freinage 
automatique  de  sürete  sur  les  rails 
memes  se  declanchant  au  cas  de  rup- 
ture  du  cäble  par  le  jeu  d’un  levier  qui 
fait  tornber  un  contrepoids.)  L79 

Die  Brücken  und  Aufzugbrücken  in  der 
Ziegelei,  s.  1,57.  L79 

Buhle,  M*:  Neuere  Getreide-Förder-  und 

-Lageranlagen  in  Süd-Amerika.  Förder- 
technik. III.  Jg.  10.  1.  p.  1—4.  fig.  ill.  (Ge- 
treidespeicher in  Buenos  Aires,  gebaut 
von  Amme,.  Giesecke  u.  Konegen 
A.-G.  in  Braunschweig.  Bauart,  Abmes- 
sungen. Silo  in  Rosario.  Alte  Verladung 
durch  Rutschen.  Jetzige  Förderung  durch 
Gurte  und  Elevatoren.  Fahrbare  Gurt- 
förderer. Bauten  in  Bahia  Bianca  und 
Santos.)  1,79 

Buzzel,  j.  W.,  and  Larkin,  W.  H.:  Experi- 
ments on  Conveying  Concrete  Through 
Pipes  Under  Air  Pressure.  Engin.  News. 
Vol.  62.  22.  p.  579-80.  3 ill.  (Description 
of  experiments  for  transportion  of  con- 
crete mixture.)  1.79 

C e m e n t Unloading  Plant.  Munic.  Jl.  En- 
gin. Vol.  27.  22.  p.  812—13.  (To  handle 
six  thousand  bags  or  barreis  an  hour. 
Adjustable  to  varying  depth  of  ship.  To 
be  installed  on  the  Panama  Canal  whar- 
ves.)  1,79 

Quolin  Automatic  Charging  Appara- 
tus  for  Gas  Producers.  Iron  Coal  Tra- 
des Rev.  Vol.  80.  2184.  p.  15.  1 fig.  (De- 
scription of  charging  apparatus  for 
which  it  is  claimed  that  its  simple  con- 
struction  ensures  uniform  distribution  in 
charging  and  consequently  prevents  the 
formation  at  the  large  amount  of  dust 
usually  characterising  automatic  Char- 
ters.) 1,79 

Die  Einsammlung  und  Beseitigung 
von  Hausmüll.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 

3.  p.  50—52.  (Beschreibung  der  Einri  Al- 
tungen zur  Müllbeseitigung  in  England, 
insbesondere  der  Sammelkästen  und 
Sammelwagen,  der  Müllverbrennungsan- 
stalten und  der  Verwertung  der  Müllver- 
brennungsprodukte .unter  besonderer  Be- 
rücksichtigung der  Einrichtungen  in 
Blackpool.)  1,79 

Elevateur  de  grains.  Par  M.  C.  Rev 
ind.  40.  annee.  09.  30.  p.  293 — 94.  4 fig  2 
ill,  (Cet  appareil  a ete  construit  peur 
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1,79 


effectuer  Ie  dechargement  du  grain  con- 
tenu  dans  les  cargoboats  de  fortes  di- 
mensions  et  son  transport  soit  dans  des 
docks,  soit  dans  des  chalands  ä faible 
tirant  d’eau.  II  permet  de  travaiiler  sur 
l’un  quelconque  des  cötes  ou  sur  le  bout 
du  ponton,  qui  le  porte.)  l.~9 

Exhaustoren,  Schraubenventilatoreri 
und  Hochdruckgebläse.  Pneumatische 
Spänetransport-,  Entstaubungs-  u.  Ventila- 
tions-Anlagen. Profanbau.  Jg.  09.  16.  p. 
533—34.  ill.  (Erläuterungen  der  ge- 
nannten Fabrikate  der  Firma  Wiede- 
mann, Bösdorf-Leipzig.  Spänetrans- 
portanlage für  das  Dampfsägewerk  von 
Kiene,  Herzberg  a.  H.,  sowie  für  die 
Faßfabrik  von  K o h 1,  Roßlau  i.  A.  Wie- 
demanns Patent-Exhaustor,  D.  R.  P. 
212 108.)  1,79 

Eine  interessante  Fahrstuhlanlage. 
Architekten-Ztg.  9.  1 fig.  (Beschreibung 
der  von  dem  Eisenwerk,  vormals  Na- 
gel & Kaeinp,  A,-G.,  Hamburg,  beim 
Wiederaufbau  des  Hamburger  Michaelis- 
turmes angewendeten  Fahrstuhlanlage, 
für  eine  Tragkraft  von  1200  kg*  16  Per- 
sonen und  eine  Hubhöhe  von  83  m bei 
0,5  m Geschwindigkeit  gebaut.)  1,79 
Fördervorrichtungen  im  Mühlen- 
gewerbe. Mühle.  10.  4.  p.  63—64.  (För- 
derbänder, Förderrinnen,  Förderschnecken, 
Lauf-  und  Fallrohren,  Becherwerke  und 
Rutschen  in  kritischer  Beleuchtung.)  1,79 
Freyberg,  M, : Über  Drahtseilbahnen,  mit 
besonderer  Berücksichtigung  neuerer 
Konstruktionen.  Braunkohle.  Jg.  V1IL  36. 
30.  Nov.  09.  p.  599—602;  37.  7.  Dez.  09. 
p.  615 — 23.  30  fig.  ill.  (Grundlagen  und 
Betriebserfahrungen  für  die  Ausführung 
der  Tragseile,  Tragblöcke,  des  Zugseils, 
der  Wagen  — Laufwerk,  Gehänge, 
Wagenkasten,  Kupplungsapparat  [Be- 
schreibung etlicher  Systeme]  — , der 
Stationen  — Beladestation,  Entlade- 
station [Rampenverladung,  Füllrumpfver- 
ladung] — .)  1,79 

Freyberg,  M.:  Über  die  Größe  des  Durch- 
hanges der  Tragseile  bei  Drahtseilbahnen. 
Braunkohle.  Jg.  VIII.  4L  4.  Januar.  10.  p. 
680  — 81.  (Aufstellung  einer  Gleichung 
für  die  Beziehungen  zwischen  Durch- 
hang h,  Stützenentfernung  A,  Seilspan- 
nung und  Belastung  s;  g sei  das  Gewicht 

von  lm  Seil,  h — . ist  dann  die 

8 . s 


Gleichung  für  den  Durchhang  des  leeren 

(A  1\ 

A.  ' 2 g + g 7 


Seiles;  h= 


die  für  das 


belastete  Seil,  wenn  g.  das  Gewicht  des 
oder  der  Wagen  ist.)  1,79 

Gouvy,  Alexandre:  Die  Transportverhält- 

nisse der  Eisenhütten  im  südlichen  Ural- 
gebirge. Mitt.  Niederrhein.  Bezirksv.  d. 
Ing.  8.  11.  09.  No.  11.  1,79 


Marrington,  F.  F.:  Sewalls  Point  Coal  Pier. 
Mines  and  Minerals.  Vol.  XXX.  6.  p.  321 
— 23.  3 ill.  (Description  of  apparatus  by 
which  10  000  to  15  000  tons  of  coal  per 
day  are  loaded  from  cars  into  vessels.) 

1,79 

Heringstransport  in  Norwegen.  D. 
Fischerei-Ztg.  32.  Jg.  52.  p.  776—77. 
(Versand  von  in  Eis  verpackten  Herin- 
gen von  Bergen  nach  Christiania.  Ver-  j 
sandkosten  des  Heringsversandes  pro  1 
u.  Waggon  von  Bergen  nach  einer  j 
Reihe  von  Großstädten.)  1,79 

Kettenseilförderung.  Tonind.-Ztg.  : 
33.  Jg.  p.  1615  — 16.  1 ill.  (Konstruk- 

tion der  Förderbahn  nach  D.  R.  P.  j 
111  606.  Beschreibung  der  Anlage.)  1,79  j 
Kippvorrichtung  für  Förderwagen ; j 
von  Ka.  Kali.  09.  3.  3.  Jg.  p.  5.9—40.  4 | 
fig.  2 ill.  (Einrichtung,  um  die  Entleerung  * 
beladener  Förderwagen  auf  mechani-  j 
schem  Wege  zu  bewerkstelligen.  Er-  .1 
läuterung  der  Konstruktion.)  1,79  i 

Miiiler,  C.:  Transport-Hängebahnen  im  I 

Gießereibetriebe.  Gieß.-Ztg.  09.  Jg.  VI.  f. 
22.  p.  678—80;  23.  p.  707—09.  9 ill.  (Über  9 
den  Transport  in  Gießereien.  Konstruk-  9 
tion  und  Wirkungsweise  der  „Hänge-  « 
bahnen  mit  Trolley  aus  Stahlblech“  von  19 
der  Fa.  J.  T o u r t e 1 1 i e r & f i 1 s,  '■& 
Mülhausen  i.  Elsaß.  Anordnung  einer  9 
Hängebahn  in  Gießerei  und  Formerei,  gj 
Unterbrochene  Hängebahn.  Elektr.  be-  S 
triebene  Laufkatzen  der  Benrather  ] 
Maschinenfabrik,  Düsseldorf.)  1,79  1 
N o r i a pour  le  chargement  du  chartton  j 
sur  les  tenders.  s.  1,71.  1,79  1 

O u t i 1 1 a g e pour  la  manutention  du  char-  j 
bon  dans  le  port  de  Genes.  Gen.  civil.  1 
09.  56.  Bd.  8.  p.  145-49.  ill.  fig.  (Au-  1 
ciennes  methodes;  outillage  special  au  | 
charbon;  concours  pour  la  fourniture; 
usine  electrique;  ponts  roulants  de  36  m ; 
entre  Supports  et  8 m 50  de  porte  ä faux 
avec  grue  ayant  une  portee  de  14  m;  prix  ' 
de  revient;  progres  ä realiser.)  1,79 
Porter:  The  Ruble  hydraulic  elevator.  s.  ] 
1,81.  1,79  ] 

Eine  neue  Rübenentladung  s vor-*  j 
richtung.  Von  E.  CB1.  Zuckerind.  09.  j 
18.  Jg.  14.  p.  393— 94.  2 ill.  (Beschrei-  1 
bung  der  Konstruktion  und  Wirkungs-  j 
weise  der  Vorrichtung,  die  im  wesent-  ] 
liehen  aus  einem  Netz  von  Eisenstäben  3 
besteht.)  1,79.  | 

S t o n e Boats  for  Railroad  Construction  ] 
in  the  Alps.  Engin.  Record.  Vol.  60.  23.  j 
p.  626.  (Description  of  small  stone  boats  j 
to  transport  stones  on  rough  roadways.)  1 

1,79  j 

A new  type  of  coaling  craft  adapted  for  j 
beit  conveyor  discharge.  Page’s  Wly.  -i 
Vol.  15.  09.  261.  p.  520-22.  12  fig.  (Des-  \ 
cription  of  a coaling  craft  for  2000  tons  ' 
deadweight  invented  and  constructed  by  « 
Messrs.  William  Doxford  and 
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Sons,  Ltd.;  at  Pallion  Yard,  Sunder- 
land.) ?*79 

Verfahren  zum  Befestigen  von  Kohlen- 
säcken  an  einem  Förderseil.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  8°.  26.  Jan.  10.  p.  294.  1 fig.  QL 
R.  P.  216  869,  Zusatz  zu  137  369  von 
O.  Adam,  Dresden.  Die  das  Förder- 
seil umfassende  Tauschlinge  wird  da- 
durch gebildet,  daß  ein  einfaches  Tau  um 
Jas  Förderseil  herumgewickelt  wird  und 
daß  dann  die  beiden  herunterhängenden 
Enden  durch  Zusammenknoten  mitein- 
ander verbunden  werden.)  1,79 

Vorrichtung  zum  Aufstapeln  von  Holz- 
stämmen. Mühle.  10.  2.  p.  26.  fig.  (Von 
Heinrich  Schiasche  in  Schmelz  b. 
Memel.  Vorrichtung  zum  Ziehen  von 
Stämmen  aus  dem  Wasser  nach  dem 
Stapelplatz  mittels  paralleler  endloser 
Ketten.)  1,79 

Wheel  Spoil  Transporter.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  80.  2185.  p.  43-44. 
1 fig.  2 ill.  (Description  of  wheel  spoil 
transporter,  consisting  of  a wheel,  on 
the  periphery  is  fitted  au  annular  table; 
•the  wheel  has  a diameter  of  80  ft.  The 
superstructure  carrying  the  wheel  is 
carried  upon  the  turntable  on  the  deck  of 
a wheeled  trolley.)  1,79 


3.  Machines  ä em-  3.  Packing  Devices, 
paqueter.  (1,80)  (1,80) 

3.  Verpackungsvorrichtungen,  (1,80) 

Bänziger-Kiinzler:  Dichtungsverschluß  (Kon- 
servenbüchsen). s.  1,21.  1,80 

E i n f ü 1 1 1 r i c h t e r.  Konserven-Ztg.  09. 
p.  895.  Abb.  (Ein  Teil  der  Wandung 
läuft  senkrecht,  der  andere  stumpfwinke- 
lig zur  Grundfläche  und  ist  mit  Ansatz 
zum  Ansetzen  auf  das  Gefäß  versehen.) 

1,80 

! Explosion  in  einer  Sprengkapselfabrik. 
Fabriks-Feuerwehr.  09.  p.  82-83.  (Beim 
Ambringen  von  Kontrollbuchstaben  auf 
den  Kapseln  unter  dem  Prägestempel.) 

1,80 

Heringstransport  in  Norwegen. 
(Verpackung),  s.  1,79.  1,80 

[ Eine  neue  Markenaufklebe- 
, m a s c h i n e.  s.  1,99.  1,80 

Milchtransportkannen  „Tanga“. 
Mitt.  D.  Landw.  Ges.  25.  Jg.  3.  Sonder- 
Beilage  1001  der  Maschinenzentrale,  Ber- 
lin. ill.  (Milchkanne  aus  einem  Stück 
Stahlblech  nahtlos  gestanzt,  mit  Metall- 
dichtung und  konischen  Abdichtungs- 
flächen nebst  Hebelverschluß.)  1,80 

Patronenfüllapparat  aus  Glas. 
D.  Waffen-Z.  Jg.  16.  1.  p.  5—6.  1 fig. 
(Erfunden  von  Nickel  in  Weißwasser, 
O.-L.,  ausgeführt  von  den  neuen  Obe.r- 
lausitzer  Glashüttenwerken, 
Schweig&Co.  A.-G.,  Berlin,  SO.  26.) 

1,80 
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Stopfbüchsenpackung.  s.  1,18. 

1,80 

Wetzel,  Carl:  Sortierung  von  zerkleinertem 
Holz  für  Zellulose.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  10.  1.  p.  7—8.  fig.  (Be- 
schreibung verschiedener  Arbeiten  von 
Sortieren.  Schleudersortieren,  Gurt- 
bänder, Rüttelsiebe.)  1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  Making  and 
struction  et  Upkeep  Roads 
l’entretien  des  (i,8l) 
chemins  de  com- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Apparat  zur  Teerung  von  Schotter.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  4.  p.  72.  fig.  (Aus 
einem  Ladeförderer,  einer  Reihe  konzen- 
trischer Trommeln,  einem  Dampfkessel 
nebst  Zubehör,  verschiedenen  Maschinen 
nebst  Pumpen,  sowie  einem  Entlade- 
förderer bestehende  Teerungsanlage  von 
Balthauser.)  1,81 

Automobil  im  Schnee  (Schneepflug), 
s.  1,92.  1,81 

Construction  of  the  Panama  Canal. 
Mines  and  Minerals.  Vol.  30.  6.  p.  330.  1 
ill.  (Methods  employed  in  handling  the 
material  employed  in  concrete-construc- 
tion  work.)  1,81 

D r a g u e s aspiratrices  du  port  de  Bom- 
bay. Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1311 
—12.  ill.  (Description  des  deux  dragues 
aspiratrices  „Jingo“  et  „Kalu“  de  la  firme 
Simons  & Co.,  Renfrow,  qui  peuvent 
enlever  1528  cbm  ä l’heure  et  effectuent 
le  dechargement  par  uh  tuyau  de  1372  m 
de  longueur  dont  610  m de  tuyaux 
flottants.)  1,81 

Excavating  Submerged  Rock  With  a 
Drill  Boat.  Engin.  Record.  Vol.  61.  2.  p. 
40—41.  5 fig.  2 ill.  (Removal  of  abt. 

25  000  cu.  yd.  of  rock,  5 to  20  ft  below 
mean  low  tide  on  the  East  River,  New- 
York.  The  rock  is  drilled  by  a batten^ 
of  steam  machines  installed  on  a boat 
equipped  for  this  purpose,  is  blasted,  and, 
together  with  the  overlying  mud  is  ex- 
cavated  by  dredges  and  removed  into 
dump  boats.  Description  of  boat  and 
drills.)  1,81 

Ferris,  Walter:  A High  Powered  Löcorno 
tive  Pile  Driver  Carrying  Its  Own  Tun 
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table.  Engin.  News.  Vol.  62.  21.  p.  538 
—40.  4 fig.  3 ill.  1*81 

Maschinell  erzeugte  Fußgänger- 
steige. Armierter  Beton.  10.  1.  p.  48. 
(Angaben  über  eine  in  Amerika  hierfür 
benutzte  Vorrichtung,  die  aus  einer 
mechanisch  bewegten  Formmaschine  und 
einer  zu  ihrer  Fortbewegung  dienenden 
Winde  besteht.)  1,81 

K e n d r i k Tie  Finishing  and  Screw  Spike 
Driving  Machines.  Rly.  Gazette.  Vol.  48. 

1.  p.  9—10.  5 fig.  2 ill.  (Description  of  a 
new,  patented  method  by  which  to  use 
the  advantages  of  the  low  first  cost  and 
long  life  of  the  treated  soft  wood  and 
overcome  its  objections.  Machines  used.) 

1,81 

Außerordentlich  große  Leistungen  von 
Saugbaggern.  Fördertechnik.  III.  Jg.  10. 

I.  p.  18.  (Angabe  über  die  Leistungen 

zweier  im  Hafeji  von  Bombay  arbeiten- 
den Baggerschiffen  mit  Schleuderpumpen, 
gebaut  von  Wm.  Simons  and  Co., 
Ltd.,  in  Renfrew.)  1,81 

Müsset:  Die  Staubbekämpfung  in  Stadt  und 
Land.  CB1.  f.  allgem.  Gesundheitspfl.  09. 

II.  12.  p.  395—409.  (Vortrag,  gehalten 

auf  der  40.  Hauptversammlung  des 
Niederrheinischen  Vereins  für  öffentliche 
Gesundheitspflege  vom  23.  X.  09  zu 
Aachen.)  1*81 

Porter,  J.  McD.:  The  Ruble  Hydraulic  Ele- 
vator. Engin.  Min.  Jl.  Vol.  88.  25.  p.  1213 
—14.  4 ill.  (Description  of  a hydraulic 
elevator  that  has  been  found  to  work 
very  successfully  in  flat  ground  and  in 
gravel  containing  many  large  boulders.) 

1,81 

Saeger,  J.  A.:  Modern  Dredging  Appliances 
for  Waterways.  Cassier’s  Mag.  Vol.  37. 
3.  p.  260—74.  2 figs.  15  ill.  (Description 
of  modern  dredges.)  1,81 

Schädigung  der  Fischerei  durch  Ab- 
eisen. D.  Fischerei-Ztg.  33.  Jg.  2.  p.  18. 
(Abwenden  der  Fische  der  Altwasser  der 
Donau  bei  Nersingen  infolge  Abeisens  und 
darauf  folgenden  Abmähens  der  Wasser- 
pflanzen mit  Hilfe  eines  an  einer  5—6  m 
langen  Stange  befestigten  Sensenmes- 
sers.) 1,81 

Automatischer  Schienenreinigungs- 
wagen. Schweiz.  Elektrotechn.  Z.  09. 
51.  p.  610—12.  7 ill.  (Beschreibung  eines 
Schienenrillenreinigungs-Motorwagens  d. 
Straßenbahn  Hannover.)  1,81 

Ein  neuer  Torf  b a g g e r.  Z.  Moorkultur. 
7.  Jg.  6.  p.  281  — 86.  ill.  (Torfbagger- 
maschine, konstruiert  von  W i e 1 a n d t , 
Direktor  der  „Torfkoks“  - G.  m.  b.  H., 
Elisabethfehn,  Oldenburg,  mit  Benzol- 
motor, 20  PS,  der  als  Lokomotive  aus- 
gebildet ist  und  als  solche  mit  7 km  Ge- 
schwindigkeit pro  Stunde  zum  Heran- 
schaffen trocknen  Torfes  benutzt  werden 
kann.)  1,81 


A new  type  of  stone  breaking  and  Scree- 
ning plant  for  road  material,  s.  1,57.  1,81 


IX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1.  G6n6ralites,  (1,82)  1.  General.  (1,82) 

1.  Allgemeines.  (1,82) 


Abschluß  der  Westbahnverstaatlichung 
in  Frankreich.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 

10.  4.  p.  55.  1,82 

Änderungen  in  der  Organisation  der 
sächsischen  Staatsbahnverwaltung.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  2.  p.  21—22. 1,82 
A r t a r i a s - Eisenbahn-  und  Postkarte  von 
Österreich  - Ungarn.  4.  Neubearbtg. 
1:1,500,000.  10.  Aufl.  10.  79  X 104  cm. 

Farbdr.  Nebst  Eisenbahnstationsverzeich- 
nis. Nach  offiziellen  Quellen  zusammen- 
gestellt von  Alex.  Freud,  enth.  sämtl.  f. 
den  Personen-  u.  Güterverkehr  eröffneten 
Stationen  sowie  die  wichtigsten  Halte- 
stellen Österreich-Ungarns  nebst  Angabe 
ihrer  polit.  Lage,  der  zugehör.  Eisenbahn- 
verwltg.  u.  des  Kartenfeldes  zur  sofort. 
Auffindg.  15.  Aufl.  8°.  33  p.  m.  1 Kartentaf. 
Wien,  Artaria  & Co.,  10.  M.  2,— . 1,82 

Statistische  Aufzeichnungen  der 
englischen  Eisenbahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  p.  70-72.  (Den  eng- 
lischen Eisenbahnen  soll  auf  gesetzlichem 
Wege  die  Verpflichtung  auferlegt  werden, 
statistische  Aufzeichnungen  in  größerem 
Maße  zu  machen.)  1,82 

Bahnbetrieb  in  Japan  im  Jahre  1908.  1 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  40-41. 

1,82  ; 

Der  Bau  der  Madeira-  und  Marmore-Bahn 
und  die  deutschen  Arbeiter.  Ztg.  Ver.  d. 
Eisenb.-Verw.  10.  8.  p.  147—48.  (An-  ; 
gaben  über  den  Bau  der  Bahn  und  das 
von  ihr  durchzogene  Gebiet.)  1,82 

Über  den  Bau  und  Ankauf  neuer  Bahnen 
in  Transvaal.  Arch.  Eisenbahnwes.  Jg. 

10.  1.  p.  195—97.  (Regierungsvorlage, 

die  das  Eisenbahnamt  zum  Bau  und  zum 
Erwerb  von  verschiedenen  Bahnlinien  in  ■ 
Transvaal  ermächtigt.)  1,82  , 

Die  Bedeutung  der  Nebenbahnen.  Ztg.  | 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  88 — 89. 
(Hauptergebnisse  über  die  Leistungs- 
fähigkeit, Wirtschaftlichkeit  und  Be- 
triebssicherheit der  Nebenbahnen  aus  < 
einer  Arbeit  von  F.  Zezul  a.)  1,82 

Le  Coefficient  d’exploitation  des  Che- 
mins  de  fer  allemands  et  etrangers.  Rev. 
gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Semestre. 

3.  Sept.  09.  p.  223—27.  (Le  coefficient 
des  chemins  de  fer  prussiens  est  le  moins  , 
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eleve  de  ceux  des  reseaux  allemands  et 
plus  faible  que  celui  de  la  plupart  des 
reseaux  d’Etat,  mais  il  est  superieur  ä 
celui  des  reseaux  exploites  par  des  com- 
pagnies  en  Angieterre,  en  Belgique,  en 
Espagne,  en  Autriche  et  sourtout  en 
France.)  I*82 

Die  Einnahmen  der  österreichischen 
Staatsbahnen  im  Jahre  1909.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  93.  1,82 

Engelmann’s  Kalender  f.  Bahnmeister, 
technische  Kontrolleure  u.  Betriebs-In- 
genieure des  Deutschen  Reiches  1910.  16. 
Jg.  Unter  Red.  fachmänn.  aktiver  Kräfte. 

2 Tie.  kl.  8°.  VII,  335  u.  246  p.  fig.  Berlin, 
Julius  Engelmann.  M 4,—.  1,82 

Engelmann’s  Kalender  f.  Eisenbahn- 
Beamte  des  Deutschen  Reichs.  Mit  be- 
sond.  Berücksicht,  der  preußisch-hess. 
Staatsbahnen.  1910.  28.  Jg.  Unter  Red. 
fachmänn.  aktiver  Kräfte.  2 Tie.  kl.  8 . 
VII,  352  u.  362  p.  1 Taf.  Berlin,  Julius 
Engelmann.  M 1,50.  1,82- 

Hauptergebnisse  der  österreichi- 
schen Eisenbahnstatistik  für  das  Jahr 
1907.  Arch.  Eisenbahnwes.  Jg.  10.  1.  p. 
170—84.  1 »82 

Pasel:  Verbesserung  der  Notbeleuchtung  im 
Eisenbahnbetriebe.  Organ.  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  424. 
(Nachteile  der  seither  gebräuchlichen 
Lichtpatrone  „Dunkelfeind“.  Beschrei- 
bung einer  neuen  Lichtpatrone,  die  billiger 
herzusteilen  ist  und  die  Nachteile  der 
alten  Lichtpatrone  nicht  hat.)  1,82 

The  Pecking-Kalgan  Railway.  En- 
gineer. Vol.  108.  2818.  p.  688.  (Was  opened 
in  October  1909.  Brief  description  of 
line.)  1>82 

Price,  Ch,:  De  la  question  de  la  statistique. 
Bull,  du  Congres  Int.  des  Chem.  de  fer. 
24e  An.  1.  p.  237— 323.  (L’auteur  expose 
les  principes  de  la  statistique  des  che- 
rriins  de  fer  en  exploitation  et  la  facon 
de  proceder  dans  les  colonies  anglaises.) 
Rangeres:  Etüde  economique  des  chemins 
de  fer  et  des  voies  navigables.  s.  1,10. 

1,82 

R e f o r m e et  unification  des  Tarifs 
voyageurs  des  Chemins  de  fer  des  Pays 
Bas.  Rev.  gen.  chem.  fer.  32.  Annee. 
2.  Semestre.  4.  p.  3116.  (Comparaison  du 
nouveau  tarif  aux  tarifs  en  vigueur 
jusqu’ici.)  ^ L82 

Resultats  obtenus  en  1908  sur  le  reseau 
des  Chemins  de  fer  de  l’Etat  francais, 
d’apres  le  compte  ^Administration  publie, 
de  iadite  annee.  Rev.  gen.  chem.  fer.  32. 
Annee.  2.  Semestre.  3.  Sept.  09.  p.  217 
—22.  (8  tableaux  demontrent  les  resul- 

tats  concernant  les  differents  objets.)  1,82 
Rückblick  auf  das  Jahr  1909.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  1—4;  2.  p.  22 
- 26.  (Angaben  über  die  Betriebsver- 
hältnisse und  das  Eisenbahnwesen  sämt- 
licher Länder.)  1,82 


Rußlands  Eisenbahnen  in  Asien.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  10.  1.  p.  6—9.  (All- 
gemeines, die  Sibirische  Eisenbahn,  die 
Transbaikalische-,  die  Ussuri-,  die  Amur-, 
die  Taschkenter-  und  die  Mittelasiatische 
Eisenbahn.  Baulänge,  Baukosten,  Be- 
triebsausgaben und  -Einnahmen.)  1,82 
Schadenersatz-Anspruch  gegen 
die  Eisenbahn  wegen  Gefährdung  durch 
Funkenflug.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
10.  17.  p.  274—75.  (Ersatz  für  Schutz- 
bauten und  Anlagen,  die  die  Feuer  Ver- 
sicherungsgesellschaften wegen  Gefähr- 
dung der  Fabrikanlagen  durch  i enken- 
flug  verlangten.  Reichsgerichtsentschei- 
dung.) 1,82 

Engineering  schemes  in  Parliament. 

(Railways,  tramways.)  s.  1,10.  1,82 

Die  württembergischen  Staatseisen- 
bahnen im  Etatsjahr  1908.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  75.  (Angaben 
über  die  Betriebsergebnisse  der  Staats- 
eisenbahnen und  der  Bodenseedampf- 
schiffahrt.)  L82 

Statistik  der  Eisenbahnen  Deutsch- 
lands für  1908.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  8.  p.  141—42.  1,82 

Mechanical  t r a n s p o r t in  the  colonies. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  260.  p.  466-72; 
262.  p.  570—71;  263.  p.  640—43.  18  ill. 
(Representative  tractors  and  motors  Jpuilt 
for  the  colonies.  Recent  improvements. 
Points  of  design.  Types  of  cylinders.) 

1,82 

Die  U s a m b a r a - Eisenbahn  und  die 
Togo  - Eisenbahnen  im  Rechnungsjahre 
1908.  ZB1.  Bauverw.  09.  95.  p.  617—19. 
(Betriebsergebnisse  des  Rechnungsjahres 
1.  4.  08  bis  1.  4.  09.  verglichen  mit  denen 
des  Vorjahres.)  I*82 

Die  Verkehrsakademie  in  Buda- 
pest. s.  1,7.  1-82 

Wilke,  A.:  Die  Umgestaltung  der  Bahnan- 
lagen zwischen  Bochum  und  Dortmund. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  69 
—71.  Pläne.  (Der  Personen-  und  Schnell- 
verkehr ist  auf  eine  besondere  Linie 
unter  Benutzung  der  früheren  rheinischen 
Linie  verlegt.  Beschreibung  des  Um- 
baues.) 1*82 


2,  Materie!  d’ex-  2.  Rolling  Stock  (not 
ploitation  (non  electr.). 

electr.). 

2.  Rollendes  Material  für  Eisen-  und 
Straßenbahnen  (außer  elektrisch). 

A.  Generalites,  (1,83)  A.  General.  (1,83) 
A.  Allgemeines.  (1,83)  


Eine  tirolisch  - schweizerische  Alpen- 
b a h n.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10. 
5.  p.  77.  (Die  geplante  Ofenbergbahn, 
von  der  40  km  auf  schweizerisches  Ge- 
biet und  12  km  auf  Tirol  entfallen,  ist 
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1,83 


schmalspurig  gedacht.  Zwei  Kehrtunnel 
und  der  2520  in  lange  Ofenbergtunnel. 
Die  Höchststeigung  beträgt  40%.)  1,83 

Aufenthalts  räume  für  das  Eisen- 
bahnpersonal. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  3.  p.  42—43.  (Alte  Wagenkasten  als 
Aufenthaltsräume  umgeeignet.  Allmäh- 
licher Ersatz  durch  andere  Baulichkeiten.) 

i,83 

Die  Bauausführungen  im  Extra- 
ordinarium  der  preußischen  Staatsbahn- 
verwaltung für  das  Etatsjahr  1910.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  72—74. 
(Angaben  über  die  Einzelheiten  der  ge- 
planten Bauausführungen.)  1,83 

Bautze,  P.:  Betriebserfahrungen  über  den 
aufzeichnenden  Geschwindigkeitsmesser 
von  Haußhälter.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10.  1.  p.  9—11; 
2.  p.  24—31.  fig.  (I.  Einleitung.  II.  Der 
verunglückte  Zug.  III.  Der  Geschwindig- 
keitsmesser des  verunglückten  Zuges. 
IV.  Der  Schaustreifen.  A.  Allgemeines; 
B.  Der  Meßvorgang;  C.  Darstellung  der 
Fahrgeschwindigkeitslinie.  V.  Einwen- 
dungen gegen  die  Aufzeichnungen.  All- 
gemeine und  besondere  Fälle.  VI.  Zeit- 
messungen. VII.  Wegberechnungen.  VIII. 
Geschwindigkeitsberechnungen.  IX.  Ge- 
richtsurteil. X.  Gegenteilige  Versuchs- 
ergebnisse.) 1,83 

Benigni,  B.:  Manovra-scambi  automatico 
per  ferrovie  e tramvie.  Annali  d’Societä 
d.  Ingegneri  e d.  Architetti  Italiani.  Jg.  24. 
24.  p.  606—12.  1,83 

Bergbahnen  im  deutschen  Alpengebiet. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  91 
-92.  (Besprechung  verschiedener  Pro- 
jekte zum  Bau  einer  Wendelsteinbahn 
und  einer  Zugspitzbahn.)  1,83 

Callan,  J.  G.:  A Centralized  Testing  Orga- 
nisation. El.  Rev.  (Chic.)  Voi.  56.  1.  p 
40—41.  (Read  before  the  Central  Electr. 
Railway  Assoc.  Nov.  18.  09.  Suggest  the 
estabhshment  of  a central  laboratory 
supported  by  the  railway  Companies.  The 
chief  tacks  would  be  investigations  as 
to  fuel  engineering,  lubrication,  lubricated 
parts,  and  electrolysis.)  1.83 

Les  C h e m i n s de  fer  Bulgares.  Rev.  gdn 
ehern  fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  4.  p. 
316—21.  (Historique.  Les  lignes  im- 
portantes. L’exploitation.  Le  personnel 
du  reseau  bulgare.  Le  materiel  roulant. 
Mouvement  de  marchandises.  Les  diffi- 
cultes  financieres.)  1,83 

Les  C h e in  i n s de  fer  de  l’A  r g e n t i n e. 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Se- 
mestre. 5.  Nov.  09.  p.  385-90.  tab.  diagr. 
Ul  est  examine  dans  quelles  conditions 
s est  developpe  le  reseau  des  ch.  d.  f.  de 
ce  pays  et  quelle  est  sa  Situation  actuelle.) 

^ , , r 1,8  *3 

^nemin  de  fer  monorail  ä gyros- 
c°Pe.  La  tech.  mod.  2e  An.  No.  1.  p.  42 
43.  (Voiture  de  12  m de  long  pesant 


22  1 a deux  gyroscopes  pesant  800  kilos 
tournant  ä 3000  tours  ä la  minute;  resul- 
tats  d’experiences.)  1,33 

Czermni-Morzin : Zehn  Jahre  Wiener  Stadt-  • 
bahn.  Rdsch.  Teclin.  u.  Wirtsch.  09.  22. 
p.  430 — 34.  1,83 

Dittes,  P.:  Die  elektrische  Lokalbahn 

Trient-Male  und  die  neuen  Elektrizitäts- 
werksanlagen der  Stadtgemeinde  Trient. 

33.  ill.  Z.  österr.  Ing.-Ver.  10.  4.  p.  49-60. 

_ 1,84 

Eisenbahn  auf  die  Zugspitze.  Ztg.  Ver.  r 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  76.  (Projekt 
einer  Schwebebahn  auf  die  2964  in  hohe 
Zugspitze.  Kostenaufwand  2A  Millionen  % 
Mark.)  1,83 1 

Eisenbahnbau  in  Honduras.  Ztg.  Ver.  H 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  79.  (Die  ge-  5 
plante,  der  Erschließung  des  Mahagoni-  - 
bezirkes  dienende  Bahn  geht  von  dem  % 
östlich  von  Ceiba  gelegenen  Hafen  Ar-  i , 
menia  aus  und  wird  eine  Länge  von 
18  Meilen  haben.)  1,33 

Die  Eisenbahnen  in  den  deutschen  i 
Schutzgebieten.  ZB1.  Bauverw.  09.  90.  1 
p.  585—86.  (Vortrag  vom  Geh.  Baurat  i 
B a 1 1 z e r am  12.  10.  09.  über  obiges  i 
Thema  im  Verein  für  Eisenbahnkunde  in  | , 
Berlin.)  1,83  3 

Die  Eisenbahnen  Britisch  - Ostindiens  I 
im  Kalenderjahr  1908.  Arch.  Eisenbahn-  i 
wes.  Jg.  10.  1.  p.  185—92.  1,83  1 

Die  Eisenbahnen  Togos  im  Rechnungs-  J 
jahre  1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  Jg.  1910.  | 

1.  p.  202— 06.  (I.  Küstenbahn  Lome-  | 

Anecho,  45  km.  II.  Inlandbahn  Lome-  jj 
Palime,  119  km.  III.  Landebrücke  von  y 
Lome.)  i,83  M 

Die  E i s e n b a h n e 11  in  Togo.  Ztg.  Ver.  D.  ■% 
Eisenb.-Verw.  10.  7.  p.  130—31.  (Angaben  V 
über  den  Bau  und  Betrieb  der  Inland- 
und  der  Küstenbahn.)  1,83  ] 

Die  Eisenbahnen  in  Großbritannien  1 
und  Irland.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  j 
10.  4.  p.  56—57.  (Statistische  Angaben  } 
aus  dem  Parlamentsberichte  (Railway  j 
Returns)  des  englischen  Handelsamtes  3 
Ende  1908.)  1,83  j 

Erläuterungen  zu  dem  vom  1.  I.  1910  j 
gültigen  Betriebsreglement  f.  die  Eisen-  . 
bahnen  der  im  Reichsrate  vertretenen 
Königreiche  u.  Länder  nebst  2 Text-  < 
registern.  Aufgelegt  als  Anleitung  zum  } 
Dienstgebrauch  von  der  gemeinschaftl.  j 
Eisenbahn-Direktoren-Konferenz.  8°.  62  p. 
Wien,  Jos.  Eberle  & Co.,  09.  M — ,50. 

^ c 1,83  I 

Das  Extraordinär  ium  der  preußi- 
sehen  Staatsbahnverwaltung  für  das  i 
Etatsjahr  1910.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  4.  p.  53.  (Vermehrung  der 
Fahrzeuge.  Herstellung  zweiter  und 
weiterer  Gleise.  Vorkehrungen  zur  Ver-  * 
hütung  von  Waldbränden  und  Schnee- 
verwehungen. Elektrische  Sicherungs- 
anlagen. Dienst-  und  Mietwohngebäude. 


1,83 
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Beschickung  der  intern.  Ausstellung  in 
Brüssel)  *»83 

Die  Fahrzeuge  der  k.  k.  österr.  Staats- 
bahnen  im  Jahre  1908.  Lokomotive.  6.  Jg. 
09.  12.  p.  284.  (4188  Lokomotiven,  8470 
Personenwagen,  86  593  Güterwagen,  2833 
Post-  und  Dienstwagen,  3263  Tender, 
1644  Schneepflüge,  30  Wasserwagen  und 
28  Motorwagen.)  T83 

Der  schnellste  Fernzug  der  Welt.  Ztg, 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  13.  (Zwei 
Züge  der  Pennsylvania-Bahn  legen  die 
1054  Meilen  lange  Strecke  St.  Louis— 
Neuyork  in  23  bezw.  25  Stunden  zurück.) 

1,83 

F 1 i s t e r’s  Eisenbahn-Kalender,  s,  1,1. 

1,83 

Föppl,  A.:  Zur  Theorie  des  Kreiselwagens 
der  Einschienenbahn.  El.  Z.  10.  4.  p.  83 
—86.  2 fig.  (Entwicklung  einer  Theorie 
in  Anlehnung  an  die  Theorie  des  Schiffs- 
kreisels von  Schlick.)  1,83 

Die  Großherzoglich  mecklenburgische 
Friedrich-Franz  - Eisenbahn.  Arch, 
Eisenbahnwes.  10.  1.  p.  197—201.  1,83 

Gen.  v.  Wendrich  über  die  Vorbe- 
reitung zum  Kriege.  (Eisenbahnen.)  s. 

I, 143.  1,83 

Godfernaux,  R.:  Note  sur  les  chemins  de 

fer  de  l’Afrique  occidentale  francaise. 
Rev.  gen.  Ch.  de  fer.  33e  An.  No.  1.  p.  11 
—49.  15  fig.  (Ligne  de  Cotonou  an  Niger, 
trafic  trace,  voie  profils  en  travers  et 
superstructure.  Materiel  roulant,  Service 
des  trains,  exploitation  commerciale. 
Trarhway  de  Porto-noro  ä Sakete.  Ligne 
de  Konakry  ä Konroussa  [Voie,  materiel 
roulant,  exploitation  commerciale].)  1,83 
Gradenwitz  A.:  A l’assaut  de  la  Jungfrau. 
Cosmos,  Janv.  10.  1301.  p.  13—18.  4 ill. 
(Description  technique  du  chemin  de  fer 
faisant  l’ascension.)  1,83 

Ilaufl,  E,:  Bev/ertung  der  Fahrbetriebs- 
mittel in  den  Eisenbahnbilanzen.  Österr. 
Eisenb.-Ztg.  09.  27.  p.  233—36.  1,83 

Hawelka,  C,  und  Turber,  F, : Der  Wagen- 
bau auf  der  Ausstellung  in  Mailand  1906. 

II.  Teil:  Trieb-  und  Anhänge-Wagen. 

Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  10.  1.  p.  1—2;  2.  p.  21—24.  fig.  ill.  Fg. 
(I.  Einleitung.  II.  Österreich.  A.  Dampf- 
betriebwagen. B.  Elektrische  Triebwagen. 
Vierachsiger  elektrischer  Triebwagen  der 
Lokalbahn  Tabor-Bechyn.  Vierachsiger 
Speisewagen  der  elektrischen  Bahn  Mon- 
treux-Berner-Oberland.)  1,83 

Jänecke:  Brasilien  und  seine  Bahnen.  Arch. 
Eisenbahnw'es.  Jg.  10.  1.  p.  100—24.  1 

Karte.  (I.  Einleitung.  II.  Die  Eisen- 
bahnen Brasiliens.)  1,83 

Die  'vollspurige  Kleinbahn  von  Lohne 
nach  Dinklage  im  Jahre  1908.  Z.  Klein- 
bahnen. 10.  1.  p.  29—30.  1,83 

Kurzschluß  - Brand  versuche. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54,  26.  p.  373—74. 
(Mitteilungen  über  die  unter  Mitwirkung 


der  A 1 1 g.  Elektrizitäts-Ges.  auf  der 
Versuchsbahn  in  Oranienburg  angestellten 
Versuche,  durch  die  ermittelt  werden 
sollte,  inwieweit  die  unter  dem  Fahrdraht 
haltenden  oder  rollenden  Eisenbahnwagen 
gefährdet  sein  würden,  sofern  die  unter 
Hochspannung  stehende  Oberleitung  reißt 
und  herabfällt.)  L83 

Lokalbahn  Nagybanya  - Läposvölgy. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  93. 
(Hauptlinie  66  km,  Zweiglinie  9,5  km  lang. 
Größte  Steigung  20%,  kleinster  Halb- 
messer 225  m.  Angaben  über  Brücken 
und  Tunnel.)  L83 

Die  bayerischen  Lokalbahnen  im  Jahre 
1908.  Z.  Kleinbahnen.  10.  1.  p.  28—29.  1,83 
Die  Vereinigten  Malaien -Staaten. 
Arch.  Eisenbahnwes.  Jg.  10.  1.  p.  197. 
(Projekte  zur  Schaffung  eines  ausge- 
dehnten Eisenbahnnetzes.)  1,83 

Nachrichten  aus  dem  Verein  deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10.  2.  p.  35 
—39.  (Auszug  aus  der  Verhandlungs- 
Niederschrift  der  89.  Sitzung  des  Aus- 
schusses für  technische  Angelegenheiten 
zu  Bozen  am  10—11.  November  1909.) 

1,83 

Nage!,  Rudolf:  Die  Lokalbahnen  Ungarns 
im  Jahre  1907.  Z.  Kleinbahnen.  10.  1.  12 
—24.  (Lokalbahnen  im  Betrieb  fremder 
Bahnen.  Selbständige  Lokalbahnen.)  1,83 
Die  Oderbruch  bahn  Wriezen-Fürsten- 
walde.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  3. 
p.  43.  (Projekt  einer  120  km  langen  Bahn 
von  Wriezen  über  Golzow  nach  Fürsten- 
walde.) L83 

Offermann:  Die  neueste  Entwickelung  der 
Eisenbahnen  Argentiniens.  Arch.  Eisen- 
bahnwes. Jg.  10.  1.  p.  125 — 52.  (1.  Staats- 
bahnen. 2.  Privatbahnen.  3.  Bahnen  zwi- 
schen dem  Atlantischen  und  Stillen 
Ozean.)  L83 

Paris  - Berlin  - St.  Petersburg  - 
Peking.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10. 
7.  p.  129.  (Der  Schienenweg  Paris-Peking 
betrug  seither  rund  12  000  km.  Auf  dem 
angegebenen  Weg  nun  nur  noch  10 160 
km.)  L83 

Die  Perm - Jekaterinburger  Eisen- 
bahn. Ztg.  Ver.  D Eisenb.-Verw.  10.  4. 
p.  62.  (Auszug  aus  einer  verkehrstech- 
nischen Studie  der  „Torgowo-Prom- 
Gaseta“.)  L83 

Pisko,  Osk  : Das  Eisenbahn-Betriebsregle- 
ment, Verordnung  vom  11.  XL  1909, 
R.  G.  BL  Nr.  172  m.  Anmerkungen.  8°. 
V,  146  p,  Wien,  Manz,  09.  M 1,70.  1,83 
Popper,  E,:  Die  neue  Zugförderungsanlage 
in  der  Station  Attmang-Puchheim  der 
k.  k.  österr.  Staatsbahnen.  15  ill.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  10.  3.  p.  40—44. 
(Die  Anlage  umfaßt:  eine  Heizhausim- 
tunde,  ein  Werkstättengebäude,  ein  Kan- 
zlei- u.  Kasernengebäude  u.  einige  Ne- 
bengebäude. Die  Zugförderungsanlage  ist 


1,83-1,84 
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elektr.  beleuchtet.  Elektr.  Energie-Drei- 
phasiger Wechselstrom  von  10  000  V.  und 
48  Perioden.  Leitungsquerschnitt  3X25 
mm.  1,83 

Die  Preisaufgaben  des  Architekten- 
vereins in  Berlin  zum  Schinkelfest  1911. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  43—44 
(Auf  dem  Gebiete  des  Eisenbahnbaues  ist 
eine  Gebirgsbahn  als  Aufgabe  gestellt. 
Wortlaut  der  Preisaufgabe.)  1,83 

Preisausschreiben  des  Vereins 
Deutscher  Eisenbahnverwaltungen.  Loko- 
motive. 6.  Jg.  09.  12.  p.  280—81.  (Preise 
im  Gesamtbetrag  von  30  000  M:  A.  für 
Erfindungen  und  Verbesserungen,  die  für 
das  Eisenbahnwesen  von  erheblichem 
Nutzen  sind;  B.  für  hervorragende  schrift- 
stellerische Arbeiten  auf  dem  Gebiete 
des  Eisenbahnwesens.)  1,83 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  Vol.  109. 
2820.  p.  29 — 30.  (Baranquilla.  The  pier. 
The  railway;  rolling  stock.)  1,83 

British  and  French  Railway  Speed  in 
1909.  Engineer.  Vol.  108.  2818.  p.  680. 
(Comparison  of  best  performances.)  1,83 
Railways  and  Tramways.  Engineer. 
Vol.  109.  2820.  p.  32—33.  (Railway  and 
Tramway  statistics  for  1909.)  1,83 

Spanish  Railways.  Engineering.  Vol. 
88.  2292.  p.  770.  (General  Statistical 
data.)  1,83 

Railways  and  Tramways.  Engineer.  Vol. 
109.  2819.  p.  22 — 23.  (Review  of  progress 
made  at  home  and  abroad  in  1909.)  1,83 
Resultats  generaux  de  l’exploitation  des 
chemins  de  fer  du  Royaume  Uni  dans  les 
trois  derniers  exercices.  Rev.  gen.  ehern, 
fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  p.  309—11. 
(Tableau  rapprochant  les  resultats  publies 
par  le  „Board  of  Trade“  dans  son  rap- 
port  preliminaire  sur  la  Situation  finan- 
ciere  pour  1908  en  comparaison  des  ceux 
des  deux  exercices  precedents.)  1,83 
Non-Stop  Runs  on  German  Railways  in 
1909.  Rly.  Mag.  Vol.  26.  151.  p.  51.  (The 
paucity  of  the  number  and  length  of  non- 
stop runs  is  explained  by  the  circumstance 
that  at  the  times  the  various  railways 
were  projected,  many  small  towns  of  no 
importance  obtained  the  insertion  of 
clauses  in  the  acts  authorising  the  con- 
struction  of  rlys,  making  it  compulsory 
for  all  trains  to  stop  at  such  stations.)  1,83 
Die  Scherl  sehe  und  die  B r e n n a n sehe 
Einschienenbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  1.  p.  4 — 5.  (Wiedergabe  ver- 
schiedener Besprechungen  der  Ein- 
schienenbahnversuche in  technischen  Zeit- 
schriften.) 1,83 

La  Situation  financiere  des  chemins  de 
fer  federaux  suisses.  Rev.  gen.  ehern, 
•er.  32.  Annee.  2.  Semestre.  5.  Nov.  09. 
n-  379—85.  (Reproduction  des  termes  par 
lesquels  la  direction  generale  des  chemins 
c 3 fer  federaux  decrit  la  Situation  dans 


son  rapport  au  Conseil  federal  sur  la 
question  et  les  comptes  de  1908.)  1,83 

Die  königlich  sächsischen  Staats- 
eisenbahnen  in  den  Jahren  1907  und 
1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  Jg.  1910.  1. 
p.  153—69.  1,83 

Aus  dem  preußischen  Staatshaus- 
haltsetat für  1910.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  4.  p.  58.  (Angaben  aus 
dem  Etat  für  die  Eisenbahnverwaltung.) 

1,83 

Die  Stadtbahn  in  Tokio.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  5.  p.  79.  (Die  Bahn 
hat  einen  steinernen  niedrigen  Unterbau 
und  dient  der  Linie  Yokohama-Schim- 
baschi  (Tokio),  deren  Bahnhof  Schim- 
baschi  außerhalb  der  Stadt  liegt,  zur  Ver- 
längerung ins  Stadtinnere.)  1,83 

Statistique  pour  l’exercice  1906  des 
chemins  de  fer  faisant  Partie  de  l'Union 
Allemande  „Verein“  divises  en  3 groupes. 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Sem. 
5.  p.  370 — 76.  (7  tableaux  resumants  la 
statistique.  1.  groupe:  Ch.  d.  f.  de  l’Alle- 
magne.  2.  gr.:  Ch.  d.  f.  de  l’Autriche- 
Hongree.  3.  gr.:  Ch.  d.  f.  du  Luxembourg, 
de  la  Hollande  et  divers.)  1,83 

Sudan  Government  Railways.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  12—13.  (An- 
gaben über  die  Betriebs-  und  Bauver- 
hältnisse im  Jahre  1908.)  1,83 

The  U s e of  Special  Steels  in  the  Construc- 
tion  of  Locomotives  and  Rolling  Stock. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  274.  p.  1185—88. 
(Report  on  the  use  of  special  Steel  of  high 
resistance  in  the  making  of  the  various 
parts  of  locomotives  and  rolling  stock, 
published  by  the  Int.  Railway  Congress 
Ass.)  1,83 

Vereinfachungen  im  telegraphischen 
Geschäftsverkehr.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  3.  p.  40.  (Entwurf  eines  Formu- 
lares für  telegraphische  Meldungen  der 
Direktionswagenbureaus  an  das  Haupt- 
wagenamt.) 1,83 

Selbsttätige  Vorrichtung  zur  Verhinde- 
rung von  Zugzusammenstößen.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  4.  p.  56.  (Bespre- 
chung der  Versuche,  die  mit  einer 
amerikanischen  Erfindung  auf  der  16  km 
langen  Strecke  Newark-Nutley  angestellt 
wurden.  Nach  der  Erfindung  soll  der 
Zusammenstoß  zweier  Züge,  die  auf  dem- 
selben Gleise  einander  entgegengefahren, 
auf  elektrisch  selbsttätigem  \Vege  durch 
Einwirkung  auf  die  Luftdruckbremsen 
unmöglich  gemacht  werden.)  1,83 


B.  Locomotives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-traineurs.  drivingcars, 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen, 
a)  Generalites,  (1,84)  a)  General.  (1,84) 
a)  Allgemeines,  (1,84) 


B a s c u 1 e pour  le  p.esage  des  locomotives. 
Portef.  econ.  des  mach.  5e  Serie,  tome 


VIII.  no.  649.  2 fig.  2 ill.  pl.  1.  (Dispositif, 
fonctionnement,  exactitude  des  pesees  de 
8 ä 8 kilos;  prix  de  revient.  40  000  francs.) 

1,84 

3ock,  Fr.:  Lokomotivkessel  - Explosion  in 
Amerika.  Lokomotive.  6.  Jg.  09.  11.  p.  261 
— 62.  ill.  (Beschreibung  einer  Kessel- 
explosion in  Beaumont  in  Kalifornien.) 

1,84 

Bonnin,  R.:  Laboratoire  d’essais  pour  loco- 
motives.  Nature.  Janv.  10.  12.  p.  108-10. 

2 fig.  2 ill.  (Installation  permettant  de 
faire  fonctionner  les  machines  et  d’en 
mesurer  le  rendement  sur  place.)  1,84 
Einige  Daten  betreffend  Kesselmittel  der 
Lokomotiven  über  Schienenoberkante. 
Lokomotive.  6.  Jg.  09.  11.  p.  248—50.  fig. 
(Allgemeine  Angaben  u.  tabellarische  Zu- 
sammenstellungen für  Lokomotiven  aus 
den  Jahren  1842  bis  1908.)  T84 

An  Estimate  of  the  Fuel  Efficiency  of 
American  Locomotives.  Engin.  News. 
Vol.  62.  23.  p.  614.  (Monograph  issued  by 
the  U.  S.  Geological  Survey.)  1,84 

Goß,  W.  F.  M,:  The  Utilization  of  Fuel  in 
Lokomotive  Practice.  Am.  Engin.  Railw. 
JL  Vol.  84.  1.  p.  23—26.  7 figs.  (Results 
of  experiments  carried  out  by  the  U.  S. 
Geological  Survey  on  experimental  loko- 
motives.) 

Lokomotivbau  der  Eisenbahnen.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  94.  (Die 
großen  Eisenbahngesellschaften  in  Eng- 
land erzeugen  wohl  95  % ihrer  Loko- 
motiven und  Wagen  selbst.  Weitere  An- 
gaben über  den  Lokomotivbau  der  Eisen- 
bahnen.) !>84 

Locomotive  Engineering.  Engineer. 
Vol.  109.  2819.  p.  17.  (General  review; 
progress  made  in  various  branches  in 
1909.)  !’84 

Die  niederösterreichischen  Lokomotiv- 
fabriken  im  Jahre  1908.  Lokomotive. 
6.  Jg.  09.  12.  p.  281.  1,84 

Schmiedt:  Lokomotiven  und  Motorwagen 
auf  der  Prager  Jubiläumsausstellung 
1908.  4 fig.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09. 

23.  p.  447—51.  l.84 

Schnellzugfahrten  ohne  Lokomo- 

motivwechsel  der  2B1  Vierzyl.-Verbund- 
Lokomotive,  Gruppe  S9  der  kgl.  preuß. 

; Staatsbahnen.  Lokomotive.  6.  Jg.  09.  12. 
p.  278—79.  (Zugleistungen  und  Betriebs- 
ergebnisse der  Jg.  08.  p.  71  und  Jg.  09. 
p.  224  besprochenen  preuß.  Schnellzug- 
Atlantictype,  Gruppe  S9.)  1,84 

The  Economic  and  Efficient  Speed  of 
Freight  Trains.  Engin.  Record.  Vol.  60. 

24.  p.  657—58.  4 figs.  (Discussion  Öf  ope- 

rating  efficiency  of  locomotives.  Out- 
line of  method  of  procedure.)  1,84 

Triebwagen  der  württembergischen 
Staatsbahnen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  6.  p.  92.  (Im  Jahre  1908  waren  vor- 
handen 17  zweiachsige  Dampfwagen, 
4 zweiachsige  Benzinwagen  und  1 ein- 


achsiger Dampfwagen  für  Schmalspur 
von  0,75  m.)  T84 

Wells,  G.  J.:  Locomotive  Proportions  and 
Power.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2816. 
p.  628—29;  2817.  p.  654—55.  (Discussion 
as  to  which  type  of  locomotive  is  best 
able  to  deal  with  the  duty  allotted  to  it 
and  as  to  some  basis  upon  which  the 
matter  may  be  examined  and  some  idea 
of  the  power  of  the  machine  to  do  its 
work  fairly,  arrived  at.)  1,84 


b)  Traction  ä va-  b)  Stearn  Locomoti 
peur.  (1,85)  ves.  (1,85) 

b)  Lokomotiven  und  Triebwagen  mit 

Dampfbetrieb,  (1,85)  


Automotrices  du  chemin  de  fer  de 
Münster  ä la  Schlucht.  Rev.  gen.  ehern, 
fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  3.  (Sept.  09) 
p.  277.  5 fig.  (Petite  ligne  electrique 

mi-partie  ä adherence,  mi-partie  ä cre- 
maillere.  Dessins  des  automotrices.)  1,85 
New  Mailet  Articulated  Compound  Lo- 
comotives. Rly.  Times.  Vol.  97.  1. 
p.  9_io.  1 fig.  (Particulars  and  dimen- 

sions  of  engine  weighing  312 tons.)  1,85 
Three-Cy  linder  Tank  Engine,  North- 
Eastern  Railway.  Engineer.  Vol.  109. 
2821.  p.  63.  1 plate,  1 ill.  (Designed  by 
Mr.  W.  Wo  rs  de  11;  built  for  heavy 
mineral  work  and  for  hauling  good  trains 
up  the  „humps“  of  marshalling  sidings.) 

1,85 

Four  Cylinder  Simple  Balanced  Loco- 
motive Fitted  with  Superheater.  Mech. 
Engin.  Vol.  24.  622.  p.  795—98.  8 figs. 

1 ill.  . l’8p 

Deely:  Compound  engines  (for  locomotives). 

s.  1,35.  K85 

Garrat  Locomotives  for  Tasmania. 
Rly.  Times.  Vol.  96.  26.  p.  645-46.  4 ill. 
Engineering.  Vol.  88.  2293.  p.  802.  2 fig.  4 ill. 
(The  whole  weight  of  the  engine  is  avai- 
lable  for  adhesion  and  this  fact,  combined 
with  its  flexibility  enables  the  engine  to 
work  on  gradients  of  one  in  25  and  on 
curves  of  1%  chains  radius.)  1,85 

Guedom  L.  P : Etüde  sur  les  locomotives 
actuelles.  Bull.  tech.  Arts  et  Metiers. 
Ann.  09.  11  et  12.  p.  1469—1630.  248  fig. 
(A  suivre.)  1>88 

Locomotive  de  manoeuvre.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  32.  Annee  2.  Semestre.  4.  p. 
328—29.  ill.  (Les  caracteristiques  prin- 
cipales  de  la  machine  construite  par  les 
etablissements  Baldwin  pour  le  Wes- 
tern Railway  de  la  Havane.)  1,85 

Lokomotive  articulee  des  chemins  de 
fer  du  Southern  Pacific;  par  R.  T.  Rev. 
ind.  40e  annee.  09.  25.  p.  241 — 43.  8 fig. 
(La  machine  est  destinee  ä remorquer 
des  trains  de  marchandises  pesant 
jusqu’ä  1210  t sur  des  rampes  atteignant 
23  mm  par  metre.  Chaque  truck  pos- 
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1,85 


sede  quatre  essieux  moteurs  sur  cinq* 
le  poids  total  est  de  194  800  kg  et  le 
poids  adherent  de  176  675  kg.  Les  ma- 
chines  sont  construites  par  les  ateliers 
B a 1 d w i n.)  1?85 

Compound  L o c o m o t i v e s on  the  Mid- 
land Railway.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108. 
2816.  p.  637 — 38.  (Editorial  comments  on 
Mr.  Deeley’s  article  on  compound  en- 
gines.)  1,85 

The  Heaviest  L o c o m o t i v e in  the 
World.  Mech.  Engin.  Vol.  24.  623.  p.  839 
40.  1 ill.  (Mailet  articulated  freight  Io- 
comotive  for  the  Atchison,  Topeka  and 
Santa  Fe  Rly.  Total  weight,  engine  and 
tender,  abt.  700  000  lbs.)  1,85 

Three  Notable  Locomotives.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  27.  1.  p.  59—64.  1 fig. 
3 ill.  („Pacific“  type  compound  locomo- 
tive  at  the  Nancy  exhibition.  A „Mailet“ 
articulated  type  of  passenger  engine. 
Heavy  tank  shunting  engine.  North  Eas- 
tern  Railway.)  1,85 

Locomotive  compound  ä bogies 
moteurs  et  a chaudiere  independante, 
Systeme  Qarrat,  des  chemins  de  fer 
de  FEtat  de  Tasmanie.  Gen.  Civil.  Tome 
LVI.  10.  p.  177—79.  1 fig.  4 ill.  (Avec  bo- 
gies moteurs  ä l’avant  et  ä Farriere,  por- 
tant  les  caisses  ä eau,  permettant  une 
grande  souplesse  dans  les  courbes  ä 
faible  rayon.)  1,85 

Articulated  Oil  Burning  Locomotives 
With  Cab  Ahead.  Am.  Engin.  Railr.  Jl. 
Vol.  84.  1.  p.  27.  2 ill.  (Description  of 
locomotives  built  for  the  Southern  Paci- 
fic Co-)  1,85 

Die  ID  gek.  Lokomotive  der  groß- 
herzoglich badischen  Staatsbahnen  und 
die  auf  den  österreichischen  Gebirgs- 
strecken verwendeten  Lokomotivtypen. 
Lokomotive.  6.  Jg.  09.  12.  . p.  283—84, 
(Vergleichende  Angaben  über  beide  Ty- 
pen.) i,85 

Prossy,  E.:  1 E Vierzylinder-Verbund-Lo- 
komotive  für  Gebirgsstrecken,  Serie  380 
der  k.  k.  österr.  Staatsbahnen.  Loko- 
motive. 7.  Jg.  10.  1.  p.  1—12.  10  fig.  2 ill. 
(Beschreibung  der  Type  380  und  ihre 
voraussichtliche  Verwendung  auf  der 
Tauernbahn.)  1 85 

Prossy,  E.:  I E Vierzylinder  Heißdampf- 
Verbund-Lokomotive  für  Gebirgsstrecken, 
Serie  380  der  k k.  österr.  Staatsbahnen. 
Lokomotive.  7.  Jg.  10.  1.  p.  1 — 12.  fig.  ill, 
(Hauptabmessungen,  Achsenformeln  und 
Gegenüberstellung  der  Konstruktionen 
der  Serien  280  und  380.)  1 85 

Dr.  Sanzin,  R, : Österreichische  Gebirgsio- 
komotiven.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
10.  14.  p.  209—11.  ill.  (Schluß  von  p.  201 
0 6 gek,  vierzylindrige  Verbund-Gebirgs- 
Lokomotive.)  j 85 

Umgebaute  iß  Schnellzuglokomo- 
1 1 v e der  englischen  großen  Ostbahn. 
Lokomotive.  6.  Jg.  09.  12.  p.  279-80.  ill. 


(Angaben  über  die  Bauart  und  die  Haupt- 
abmessungen der  Maschinen.)  1,85 

Steffan,  Hans:  Die  Vierzylinder-Verbund- 
lokomtiven  der  Paris-Orleans  Bahn.  I Lo- 
komotive. 7.  Jg.  10.  1.  p.  12—21.  fig.  ill. 
Fg.  (Die  2B-Type,  Bahn-Nr.  1—25.  Die 
leichte  2C-Type,  Bahn-Nr.  1701— 17?5 
Die  2B1-Type,  Nr.  3001—3014  und  die 
schwere  2C-Type,  Nr.  4001-4084.)  1 85 

Steffan,  Hans:  Die  Lokomotiven  auf  der 
Mailänder  Ausstellung.  Lokomotive.  6 
Jg.  09.  12.  p.  264—78.  fig.  ill.  (2B1  Vier- 
zyl.  Verbundschnellzuglokomotive,  Serie 
108  der  K.  K.  österr.  St.-B.  a)  Kessel, 
b)  Rahmen,  c)  Drehgestell,  d)  Lauf- 
werk. Tragfedern,  e)  Dampfzylinder  und 
Steuerung.  f)  Gestänge,  g)  Bremse.-' 
h)  Sandsteuer,  i)  Geschwindigkeitsmes- 
ser. j)  Sonstige  Ausrüstung,  k)  Tender. 

1)  Verbreitung  der  Type,  m)  Leistungen 
auf  den  k.  k.  österr.  Staatsbahnen.  ■ 
n)  Leistungen  auf  der  Südbahn.)  1,85,; 
Steffan:  2 C 1 Vierzylinder-Verbund-Pacific-S 
Schnellzuglokomotive,  Gruppe  3500  der 
Paris-Orleans  Bahn.  Lokomotive.  6.  Jg.  ’ ; 
09.  11.  p.  250 — 53.  fig.  ill.  (Beschreibung- 
und  Angabe  der  Hauptabmessungen.  Ver-,fl 
gleich  der  Hauptabmessungen,  Leistun-  [ 
gen  und  Wirtschaftlichkeit  der  2C  und 
2C1  Vierzylinder- Verbund-Schnellzuglo-.  '! 
komotiven  der  Paris-Orleans-Bahn.)  1,85* 
Steffan,  H,:  1 C Heißdampf-Schnellzugloko-fl 
motive  mit  Schmidts  Rauchröhrenüber-fl 
hitzer,  Gruppe  640  der  italienischen  , 
Staatsbahnen.  Lokomotive.  6.  Jg.  09.  11. 
p.  242—47.  fig.  ill.  (Beschreibung  und  •$ 
Angabe  der  Hauptabmesungen  der  von  < 
der  B e r 1.  Masch.-A.-G.’  vorm.  Q.fl 
Schwarzkopff  gebauten  Maschine.)  fl 

6/6gekuppelte  1000  mm-spurige  Ten  der  -i 
Lokomotive,  System  Mailet,  für  die  1 
Nordhausen  - Wernigeroder  Eisenbahn.  1 
Verkehrstechn.  Wo.  IV,  Jg.  10.  15,  p.  234  3 
—36.  fig.  (Rückstellungseinrichtung  von  3 
Orenstein  & Koppel.  Gewöhn-  1 
liehe  Kurbeln.  Kolbenschieber-Steuerung  1 
System  Heusinger.  Vakuum-Bremse  fl 
System  Körting.  Müller  scher  Preß-  fl 
lufLSandsteuer.  Funkenfänger  System  ] 
S t 0 1 1 e r z.  Angabe  der  Hauptabmes-  fl 
jungen.)  1,85  fl 

1C-C2  Tenderlokomotive  für  76cm  1 
Spurweite,  Bauart  Kitson-Meyer  für  die  fl 
Antofagasta  (Chile)  & Bolivia  Ry.  Loko-  ] 
motive.  6.  Jg.  09.  11.  p.  257—58,  ill,  (An-  fl 
gäbe  der  Hauptabmessungen.)  1 85  3 

Vaughan,  H,  H,:  Euel  Economy  on  Testing  1 
Plants  and  Railroads.  Am.  Engin.  Railr.  1 
Jl.  Vol.  84.  1.  p.  16-19.  5 figs.  (Compa-  fl 
rison  of  efficiency  of  locomotives  on  tes-  1 
ting  plant  and  in  actual  Service.)  1 85  1 
ID  Vierzylinder-Verbundgüter-  | 
zuglokomotive  mit  Crawford-  J 
Clench-Dampftrockner,  Gruppe  VHIe  der 
Großherz.  Badischen  St.-B.  Lokomoi  .e.  1 


jl  ,85- 1,87 

p ; ' : I 

6.  Jg.  09.  11.  p.  258—61.  fig.  ill.  (Haupt- 
abmessungen der  Maschine;  Angaben 
über  die  Bauart  des  Tenders  und  dessen 
Hauptabmessungen.)  1.85 


c)  Autres  systemes  c)  Other  Locomoti 
de  traction.  (1,86)  ves,  (1,86) 

c)  Durch  andere  Mittel  betriebene 
Lokomotiven  und  Triebwagen.  (1,86) 


A New  International  Combustion  Lo- 
comotive.  Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  74. 

1 fig.  2 ill.  (Description  of  internal  com- 
I bustion  mining  locomotive,  I r o n s i d e , 
Son  and  Dyckerhoff,  London,  Buil- 
ders.)  1,86 

Gradenwitz,  A,:  Eine  neuartige  Konstruk- 
tion für  elektrische  Lokomotiven.  El.  Anz. 
09.  102.  p.  1187—88.  1 fig.  2 ill.  (Beschrei- 
bung einer  von  der  General  1 1.  Co. 
und  der  Am.  Locomotive  Co.  gebau- 
ten Zweimotorenlokomotive  mit  Kurbel- 
stangenantrieb mit  Blindwellen.)  1,86 
Kummer,  W.:  Über  Lokomotiven  mit  Hilfs- 
motoren beim  rein  elektrischen  Betrieb. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  3.  p.  31 — 33. 

I 2 fig.  (Über  Laufachsen  für  den  Schnell- 
zugsdienst und  deren  Belastung.  Be- 
sprechung einiger  Lokomotivsysteme  mit 
Hilfsmotoren  und  zwar  einer  neuen  Vor- 
spannlokomotive der  Pennsylvania-Bahn, 
der  Hauptbahnlokomotive  der  Chemins 
de  fer  du  Midi  und  der  Güterzuglokomo- 
tive der  „New  York,  New  Haven  and 
Hartford  Rd.“)  1,86 

M o d i f i c a t i o n s apportees  aux  Loco- 
motives  eleetriques  du  New-York  Cen- 
tral. Rev.  gen.  chem.  fer.  32.  Annee. 
2.  Semestre  5.  (Nov.  09.)  p.  397—400.  7 ill. 
(On  remplaca  les  bisseis  par  des  bogies 
et  on  modifia  les  liaisons  des  ressorts  par 
balanciers  et  on  donna  du  jeu  lateral  aux 
essieux  moteurs  etc.)  1,86 

. Petrol  Locomotive  For  Assam.  Rly  Ti- 
mes. Vol.  97.  1.  p.  10.  ill.  (Description.) 

1,86 

Petrol  Motor  Car  for  the  Pennsyl- 
vania Railroad.  Railway  Times.  Vol.  96. 
26.  p.  647.  4 ill.  (Description.  Driving 

power  4-Cylinder,  60  HP.  motor.)  1,86 
Steffan:  Fünfkuppler  Drehstrom-Güterzug- 
lokomotive der  ital.  Staatsbahnen.  Lo- 
komotive. 6,  Jg.  09.  11.  p.  253—57.  fig. 
(Geplante  Umbauten  für  elektrische  Zug- 
förderung. Hauptabmessungen  und  Leis- 
tungen der  Fünfkuppler-Drehstrom-Güter- 
zuglokomotive.)  1,85 

Turbo  Electric  Locomotives.  Electrician. 
Vol,  64.  13.  p.  509.  (Description  of  the  lo- 
comotive built  by  the  North  British 
Locomotive  Co.  Difficulties  are  anti- 
cipated  from  the  commütators,  and  a,  c. 
dynamo  and  motors  are  suggested.)  1,86 
New  Type  of  Motor  Train  for  the  Brigh- 
ton Railway.  Rly.  Times.  Vol.  96.  26.  p. 
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645.  1 ill.  (Running  on  the  Epson  branch. 
The  train  is  made  up  of  two  composite 
coaches  with  a small  tank  engine  in  the 
middle.  L8ö 


d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Ac 
soires,  (1,87)  cessoires,  (1,87) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,87) 


Ausbesserung  von  Stegbrüchen  an 
Feuerkisten-Rohrwänden.  s.  1,33.  1,87 

Briquettes  asa  Lokomotive  Fuel.  En- 
gineer. Vol.  108.  2818.  p.  692.  (Editorial 
discussion  of  a paper  read  by  Mr.  C.  1. 
Malcolmson,  on  „Briquetted  Coat 
and  its  Value  a Railway  Fuel“.  Advo- 
cates  the  use  of  briquetted  coal.)  1,87 
Couvercle  de  graisseurs  (pour  loco- 
motives). s.  1,20.  1»87 

Ferme:  Note  sur  la  tenue  des  chaudieres 
de  locomotives  ä voie  etroite.  Rev.  de 
mecan.  Tom  XXV<.  no.  6.  p.  546 — 56. 

3 fig.  (Resultats  d’experiences  obtenues 
avec  des  machines  de  type  200  et  de 
type  600,  deformations  des  tubes,  fissu- 
res;  comparaison,  conclusions  montant 
que  la  fuite  des  tubes  est  due  ä l entar- 
trement.)  Ü87 

Foyer  Jacobs-Schupert.  Rev.  gen.  chem. 
fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  3.  (Sept.  09.) 
p.  227—29.  3 fig.  (Le  foyer  vient  d’etre 
applique  pour  essai  ä une  locomotive  de 
l’Atchison  Topeka  et  Santa  Fe  Ry  du 
type  2-10-2  tandem  compound.  C’est  un 
foyer  sans  tirants  et  entretoises.  Descrip- 
tion.)  J»87 

Gololobov,  M.  V.:  Versuche  über  den  Ein- 
fluß des  Feuerschirmes  Bauart  Wade- 
Nicholson  auf  die  Lokomotivkessel- 
leistung.  Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß  Verb. 
09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1853-70.  fig.  (Amt- 
licher Bericht  der  ständigen  Kommission 
des  Kongreß-Verbandes  russischer  Eisen- 
bahnen.) f>87 

Gray,  H.  L,:  A Comparative  test  of  Elec- 
tric and  Acetylene  Headlights  on  Loco- 
motives. Engin.  Rev.  Vol.  62.  27.  p.  716 
—17.  ü87 

Installation  pour  le  raboutage  des 
tubes  ä fumee  de  locomotive.  Rev.  gen. 
ch.  de  fer.  33e  An.  No.  1.  p.  68—69.  3 fig. 
(2  chantiers  de  raboutage  de  2 hommes 
debit  500  tubes  par  journee  de  9 heures. 
Scie  ä tronqonner  d’un  modele  special 
disque  tournant  ä 4280  t.  par  minute.  Ber- 
ceau  facilitant  la  manutention  des  tubes.) 

1,87 

Keller:  Ankuppeln  der  Schiebelokomotiven 
an  den  Zug.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  4.  p.  54—55.  (Besprechung  einer  Kupp- 
lungseinrichtung des  Verfassers,  mittels 
der  die  Schiebelokomotive  vom  Loko- 
motivführer während  der  Fahrt  an  der 
Stelle,  wo  das  Nachschieben  aufhören  soll 
vom  Zuge  abgehangen  werden  kann.)  1,87 
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1,87 


1,89 


Locomotive  Fitted  with  Jacobs-Schu- 
pert  Firebox.  Mech.  Engin.  Vol.  24.  620. 
p.  730—33.  8 figs.  1 ill.,  (Description  of 
two  locomotives  of  the  Mailet  articu- 
lated  type  fitted  with  this  design  of  fire- 
box.) 1,87 

Locomotive  Proportions.  Engineer. 
Vol.  109.  2820.  p.  44-45.  (Editorial.  Con- 
clusions  drawn  'from  Mr.  Wells’  arti- 
cles;  they  show  that  improvements  in 
locomotives  are  secured  by  experiment 
only.  Conclusions  with  regard  to  väri- 
ous  details.)  ls87 

An  American  Locomotive  Super- 
heater.  s.  1,33.  1,87 

Elektrische  Lokomotivlampen.  Lo- 
komotive. 7.  Jg.  10.  1.  p.  21—22.  (Angaben 
über  die  Unzweckmäßigkeit  elektrischer 
Lokomotiv-Kopflampen.)  1,87 

Mach  ine  pour  l’essai  des  sabots  de 
freins  de  wagon,  par  R.  T.  Rev.  ind. 
10e  annee.  09.  30.  p.  298—99.  1 fig.  1 ill. 
(Des  essais  effectues  par  l’Americain 
Brake  Shoe  and  Foundry.  L’Ap- 
pareil  permet  d’essayer  des  sabots  de  dif- 
ferentes formes,  dans  des  conditions  iden- 
tiques  ä celles  d’un  Service  normal  sur 
..  un  wagon.)  1,87 

Ölfeuerung  der  Lokomotiven  auf  den 
Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10. 
7.  p.  131.  1,87 

Selbsttätige  Sandstreuer  für  Straßen- 
bahnen. El.  u.  maschin.  Betriebe.  10.  1. 
p.  7.  2 fig.  (Beschreibung  eines  von  der 
Städt.  Straßenbahn  Dresden  eingeführten 
automatischen  Sandstreuers,  der  in  Tätig- 
keit tritt,  sobald  der  Wagenführer  die 
Kurzschlußbremsung  anwendet.)  1,87 
Nouveau  type  de  surchauffeur  pour  loco- 
motives. s.  1,33.  1,87 

The  Use  of  Feed- Water  Heaters  for 
Locomotives.  Engin.  Rev.  Vol.  62,  23. 
p.  606  — 08.  6 figs.  (Systems  used  by 
various  railway  Companies.)  i 87 

Wagenknecht,  Gurt:  Lokomotivfeuerbuch- 
sen  mit  wellenförmiger  Oberfläche  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  10,  15.  p.  236-39. 
hg.  dl  (Schluß  von  p.  195.  Feuerbuchs- 
Konstruktion  von  Jacobs-Schupert.) 

1,87 


C.  Voitures.  C,  Carriages, 

C.  Wagen. 

a)  Generalifes  (1,88)  a)  General.  (1,88) 
a)  Allgemeines.  (1,88) 


Bloch:  De  la  question  des  denrees  peris- 
sables.  Bul!.  du  congres  Int.  des  Chem. 
de  fer.  24.  Ann.  1.  p.  69— 2.-6.  24  fig. 

(Etüde  de  la  question  au  point  de  vue 
trafic,  tarifs,  mouvement,  materiel,  mesu- 
res  diverses  dans  les  pays  d’Europe  avec 
appendices  et  annexes.)  1 88 


Schuhmacher:  Die  Desinfektion  der  Eisen- 
bahn-Personenwagen in  den  Werkstätteft 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  10.  Bd.  66.  2.  p. 
29—36.  fig.  ill.  (Beschreibung  eines  vo 
Julius  P i n t s c h A.-G.  gebauten  Appa 
rates  zum  Desinfizieren  ganzer  Wagen. 
Wirkungsweise.  Konstruktion.  Entlüf 
tungseinrichtung.  Ergebnisse  der  An- 

lase-)  1,88 


b)  Voitures  en  ser-  b)  Description  of 
vice.  (1,89)  Carriages  built. 

ui  * (1’89) 

b)  Ausgeführte  Wagen.  (1,89) 


Coal  Cars  and  Coal  Trains  of  the  Vir- 
ginian  Ry.  Engin.  News.  Vol.  63.  2.  p 
34 — 36.  3 fig.  (The  Virginian  Ry  is  a 
Ime  built  specially  for  the  transportation 
of  coal  from  the  mining  districts  of  West 
Virginia  to  the  Atlantic  seabord.  Descrip- 
tion and  particulars  of  locomotives  and 
coal  cars.)  139 

Einschienenwagen  System  Brennan. 
El.  Anz.  09.  103.  p.  1199—1201.  1 fig.  3 ill. 
(Beschreibung  nach  El.  Engineering,  18. 
_ n-  09*)  1,89 

Godfernaux,  R.:  Note  sur  les  Chemins  de 
fer  de  l’Afrique  Occidentale  frangaise. 
Rev.  gen.  chem.  fer.  32.  Annee.  2.  Se- 
mestre.  3.  Sept.  09.  p.  193-216,  12  iigi 
1 carte.  4.  Oct.  09.  p.  275—308.  17  fig. 
5.  Nov.  09.  p.  348 — 69.  9 fig.  (Ligne  de 
Dakar  ä Saint-Louis:  Historique.  Voie 
Materiel  roulant.  Service  des  trains 
l'rafic.  Resultats  de  l’exploitation.  Che- 
min  de  fer  de  Kayes  an  Niger:  Historique 
Voie.  Ouvrages  d’art.  Gares  et  stations. 
Tarifs.  Resultats  de  l’exploitation.  Ligne 
de  Thies  ä Kayes  :•  Generalites.  Voie. 
Materiel  roulant.  Exploitation  commer- 
ciale.)  i,89J 

60  Ft.  Steel  P o s t a 1 Car  For  The  Unionä 
Pacific.  Rly.  Gaz.  Vol.  48.  1.  p.  15.  1 ill. 
(Description.  Total  weight  is  107  300  lbs.) 

1,89 

Ein  neuer  Straßenbahnwagen  der, 
Type  „Bezahl  beim  Eintritt“.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  3.  p.  56—57.  fig.  (In 
Brunswick  [Georgia]  seit  Ende  1909  im' 
Betriebe  befindlicher  Wagen  mit  Ein-  u..: 
Austritt  an  der  Fahrerplattform.  Länge 
des  Wagens  10,8  m,  Breite  2,5  m.)  1,89 

Nouvelles  voitures  du  Systeme  „payer* 
ä l’interieur“  des  tramways  de  la  „Ra 4 
pid  Transit  C 0.“  de  Philadelphie. 
Rev.  gen.  chem.  fer.  32.  Annee.  2 Se-Ü 
mestre.  5.  Nov.  09.  p.  392— 97.  3 fig.  (Hi- 
storique et  description.  Mesures  d’ex- 
ploitation.  Les  avantages  particuliers.) 

1,89$ 

Wagen  mit  stählernem  Untergestelle  der 
Zentralbahn  von  Neujersey.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  1910. 

1.  p.  15 — 16.  fig.  (Beschreibung  u.  Haunt- 


abmessungen  der  von  der  Harlan  and 
Hollingsworth  Corporation  in 
Wilrhington  gebauten  Wagen.)  1,89 


;)  Details  et  acces-  c)  Details  and  Ac- 
soires.  (1,90)  cessoires,  (1,90) 

c)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,90) 

3 h a u f f a g e et  Ventilation  des  wagons  de 
chemins  de  fer,  par  R.  F.  Rev.  ind.  40e 
annee.  09.  29.  p.  288—89.  4 fig.  (Details 
d’un  Systeme  de  Ventilation  et  de  chauf- 
fage  avec  laquelle  les  wagons  mis  en 
Service  tout  recemment  par  la  Compagnie 
du  Pennsylvania  Railroad  ont  ete  munis.) 

rwo  Recent  Developments  in  Car 
Ventilation.  Engin.  News.  Vol.  62.  26.  p. 

! 691—92.  1 fig.  1 ill.  (A  new  ventilating 
System  for  Street  cars.  Ventilation  of 
sleeping  car  berths  and  dining  car  refri- 
gerator  boxes.)  *»90 

Durand,  G.:  Comment  se  ferment  les  por- 
tieres  des  wagons.  Nature,  ianv.  10. 
i 1913.  p.  117—19.  3 ill.  (Description  des 
loqueteaux  automatiques  syst.  Pot- 
tier, Duranty,  Jacquin,  leurs 
avantages.)  *>90 

Glaser,  L.:  Rückstellvorrichtung  f.  Schiebe- 
gestelle und  Drehgestelle  von  Lauten- 
I schläger.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. XLVII.  Bd.  1910.  1.  p.  7-8.  fig. 
(Die  Spannung  einer  Feder  wird  dazu 
ji  benutzt,  die  durch  Schlingern  oder  un-  . 
regelmäßiges  Fahren  dem  Wagenkasten- 
gestell gegenüber  verschobenen  Gestelle 
wieder  in  die  Mittellage  zu  bringen.)  1,90 
Picrart:  Etüde  des  ressorts  employes  dans 
les  vehicules  de  chemin  de  fer.  s.  1.26. 

1,90 

Pressen  von  Eisenbahnwagenrädern,  s. 

1,51.  1*90 

La  resistance  vive  ä la  traction  des 
I,  attelages  de  wagons.  Gen.  civ.  30e  An. 
no.  14.  p.  273.  2 fig.  (L’auteur  montre 
la  necessite  de  donner  une  capacite  de 
travail  plus  grande  aux  ressorts  de  choc  et 
eite  comme  exemple  le  nouvel  attelage 
de  la  compagnie  du  midi.)  1,90 

Schreier:  Staubreinigungsanlage  für  Per- 

sonenwagen in  Eydtkuhnen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd. 
1910.  1.  p.  7.  fig.  (Beschreibung  der  bei 
dieser  Anlage  ausgeführten  Borsig- 
schen  Einrichtung,  bei  der  Luft  gepreßt 
wird,  die  dann  in  Mundstücken  die  Saug- 
wirkung erzeugt.)  L90 

Weilhart,  Karl:  Beheizung  von  Zisternen- 
wagen mittels  Rohöl.  Österr. -ungar. 
Eisenbahnbl.  XV.  Jg.  1910.  1.  p.  6-8.  2 
ill.  1,90 

Neuer  X y 1 o 1 i t h - F u ß b o d e n für  die 
Wagen  IV.  Klasse  der  preußisch-hessi- 


schen Staatsbahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  2.  p.  27.  (Gleichmäßig 
starke  Platten  werden  mit  Messing-  oder 
verzinnten  Eisenschrauben  über  dem 
Holzbelag  befestigt;  der  Hohlraum 
zwischen  Platten  und  Holzbelag  wird 
mit  Magnesiamörtel  ausgefüllt.)  1,90 

Zug-  und  Stoß  Vorrichtung  für 
Mittelpufferkupplungen  mit  zwei  unab- 
hängig voneinander  in  einem  Federge- 
häuse verschiebbaren  Zug-  und  Druck- 
federn. ZB1.  Bauverw.  09.  88.  p.  584.  3 
fig.  (Beschreibung  der  durch  D.  R.  P. 
213  269  geschützten  Konstruktion  von 
Karl  Scharfenberg  in  Königsberg  i. 
Pr.)  1.90 


D.  Autre  materiel  D.  Other  Rolling 

d’exploitation.  (1,91)  Stock.  (1,91) 
ploitation,  (1,91) 

D.  Sonstiges  rollendes  Material.  (1,91) 

Chargeur  automatique  pour  ioco- 
motives.  Par  R.  T.  Rev.  ind.  40.  annee. 
09.  28.  p.  274.  2 fig.  (Description  d’un 
appareil  de  chargement  automatique  des 
foyers  de  chaudieres  de  locomotives,  Sy- 
steme Marshall)  1*91 

Doyen,  J.:  Le  wagon  dynamometre  de  l’etat 
beige.  Rev.  un.  des  Mines  et  de  la  Me- 
tall. Tome  XXVIII.  3.  p.  203-16.  (Pour 
l’etude  des  differents  diagrammes  de  la 
marche  des  trains;  etude  theorique.)  1,91 

Drahtseilschwebebahn  des  alten 
Wasserwerks  Schaffhausen.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  26.  p.  375.  1 ill. ..  (Angaben 
über  die  Vorrichtung  zum  Übersetzen 
der  Seile  und  des  Wärterpersonals  von 
Pfeiler  1 nach  dem  Turbinenhause.)  1,9t 

Stone  boats  for  railroad  construction  in 
the  Alps.  s.  1,79.  K91 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 

3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92)  


Zweckmäßige  Arbeitsverfahren  im 
Automobilbau.  s.  1,50.  1*92: 

Some  Hygienic  Aspects  of  Modern  Lo- 
comotion.  Sanitary  Record.  Vol.  45. 
1050.  p.  28—29.  (From  the  Lancet.  Wel- 
comes  the  efforts  which  are  being  made 
to  reduce  the  nuisances  occasioned  by 
motor  traffic.)  R92 

Automobil  im  Schnee.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsdam.)  1910.  2.  p.  17—18.  2 ill.  (Be- 
nutzung eines  Lastautomobils  zum  Be- 
triebe eines  Schneepflugs  in  Berlin. 
Schlitten,  durch  Luftschraube  ange- 
trieben > *-92 
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Tenth  National  Automobile  Show  of 
A.  L.  A.  M.  at  Madison  Square  Garden. 
Horseless  Age,  Vol.  25.  2.  p.  47—76.  ill. 
(Descriptions  and  illustrations  of  exhi- 
bits.)  1,92 

Automobilpark.  s.  1,143.  1,92 

Die  automobilen  Beleuchtungsab- 
teilungen bei  den  Kaisermanövern  in 
Österreich-Ungarn,  s.  1,143.  1,92 

Clark,  P<:  De  la  question  des  voitures  auto- 
motrices.  Bull,  du  Congres  Int.  des 
Chem.  de  fer.  24.  An.  1.  p.  415—30.  10  ill. 
(Automotrices  ä vapeur  [au  charbon  et 
au  petrole],  ä combustion  interne,  ä grou- 
pes  electrogenes  avec  ou  sans  accumu- 
lateurs.)  1,92 

Le  developpement  de  l’automobi- 
lisme  en  France  et  en  Angleterre  en  1909. 
Gen.  civ.  30.  An.  Nr.  13.  p.  252—53.  (Sta- 
tistique  comparee  portant  sur:  La  valeur 
des  automobiles  importees,  la  valeur  des 
automobiles  exportees,  le  nombre  des 
automobiles  en  circulation.)  1,92 

Drouin,  F.:  Les  progres  de  1’automobilisme 
en  1909.  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  8.  p.  149 
—53.  ill.  fig.  Fg.  1,92 

Garleb:  Braunbeck’s  Sport-Lexikon.  (Auto- 
mobilismus.) s.  1,1.  1,92 

Kraftfahrzeug  - Besitzer,  die  deut- 
schen, in  der  Reihenfolge  der  polizei- 
lichen Kennzeichen.  D.  Automobil-Adreß- 
buch. Gefertigt  an  der  Hand  des  amtl. 
Materials  der  listenführ.  Behörden  der 
sämtl.  d.  Bundesstaaten.  8°.  VII,  1210  p. 
Stuttgart,  Greiner  & Pfeiffer,  10.  M 15,—. 

1,92 

Monier:  De  la  fabrication  automobile,  s. 

1*50.  1.92 

Motor  Cars.  Engineer.  Vol.  109.  2819. 
p.  18.  (Review  of  progress  made  in  1909; 
no  startling  developments,  According  to 
figures  published  by  the  Royal  Automo- 
bile club  there  were  84  840  private  cars 
and  15 181  cars  used  for  trade-purposes 
registered  in  1909,  also  75  000  motor 
cycles.)  1,92 

Neumann:  Untersuchung  des  Arbeitspro- 
zesses im  Fahrzeugmotor,  s.  1,38.  1,92 

Perkins:  Automobilschlitten,  s.  1,98.  1,92 

Road  Tests  under  Service  Conditions. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  252.  p.  9—11.  2 
ill.  (Nr.  7.  A Day  with  a 16  hp.  Albion 
Traveller’s  Brougham.)  L92 

Shore:  The  scleroscope  on  automobile 

work.  s.  1,65.  1,92 

Tenth  International  A.  M.  C.  M.  A.  Show 
Opens  the  1910  Session.  Horseless  Age. 
Vol.  25.  1.  p.  1—14.  5 fig.  14  ill.  (De- 
scription  of  exhibits,  and  various  appli- 
ances  exhibited  at  the  show.)  1,92 

Tendencias  actuales  en  la  construc- 
cion  de  automöviies.  Rev.  minera.  Jg. 
LXI.  2238.  I.  Jan.  1910.  p.  11—12.  (Neu- 


1,92-1,95 


heiten  der  Maschinerie  und  Karosserie.) 
T , , 1,92 

L u t i 1 1 s a t i o n des  automobiles  comme 
poids  lourds  consideree  au  point  de  vue 
economique.  Lumiere  electr.  09.  50.  p. 
347—49.  2 tab.  (D’apres  une  etude  faite 
par  M.  Daleb  roux  dans  le  Bull. 
Montefiore,  juin  09,  sur  les  chiffres  four- 
nis  par  les  reponses  aux  questionnaires 
du  15.  Congres  int.  des  tramways  et 
chem.  d.  fer  d’interet  local.)  1,92 

Viall:  Automobile  factory  practice.  s.  1,50. 

1,92 


B.  Traction  electri-  B.  Electromobiles. 
que.  (1,93) 

B.  Selbstfahrer  mit  unmittel-  und  mittel- 
barem elektrischem  Antrieb.  (1,93) 


L’ap  plication  de  l’electromobile  aux 
poids  lourds.  Etincelle  el.  09.  Vol.  17.  4. 
p.  45  — 55.  (Extrait  de  l’Electro.  Dis- 
cussion  generale  du  Probleme.)  1,93 

Petrolelektrische  Automobile.  El.  Z. 
10.  1.  p.  17 — 18.  1 fig.  (Beschreibung  des 
Prinzips  des  von  J.  B.  Entz  im  Elec-L 
trician,  Bd.  63,  09,  p.  779  angegebenen 
eigenartigen  Systems.)  1,93  : 

Automobiles  ä trolley  aerien,  Systeme  • 
Mercedes  Electr  ique  Stol  1J 
Gen.  civil.  Tome  LVI.  10.  p.  184—85.  1 fig.  p 
2 ill.  (Avec  trolley  ä chariot  dont  la 
vitesse  est  la  meme  que  celle  de  voiture,  et  ; 
cäble  double  dont  Textension  est  reglee  , 
par  un  contrepoids.)  1,93  ; 

Schimpff,  EL:  Die  Elektromobile  in  der  ' 

Landwirtschaft.  D.  Landw.  Presse.'! 

37.  Jg.  1.  p.  4.  fig.  (E.  der  „Kraft-« 
maschinen  mit  elektr.  Aus -lg 

g 1 e i c h “ - G.  m.  b.  H.,  Berlin,  besteht, 
aus  der  Kombination  eines  mit  einer 
Dynamo  von  4 KW  bei  65  Volt  gekuppel-T 
ten  Verbrennungsmotors  mit  einer  Akku-j; 
mulatorenbatterie  von  36  Elementen  zur|| 
Aufspeicherung  der  überschüssigen  Kraft; 
des  Motors.)  1,93  J 

_ 1 

D.  Traction  par  mo-  D.  Motor  Cars  dri- 

teurs  ä combustion.  ven  by  Combustion 
(1,95)  engines.  (1,95) 

D.  Selbstfahrer  mit  Antrieb  durch 
Verbrennungskraftmaschiiien.  (1,95) 


Eine  einfache  Andrehvorrichtung 
für  Kraftmaschinen,  s.  1,28.  1,95 

Causes  of  Failure  in  the  French  Trials. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  253.  p.  28-29.- 
(From  a detailed  official  report  published 
by  the  Automobile  Club  de  France  on  the 
industrial  vehicle  competition,  held  last 
November.  Deals  chiefly  with  the  causes 
of  failure.)  195 


1,97 
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1 ,95- 


Clougli,  A.  L.:  High  versus  Moderate  Abi- 
lity.  Horseless  Age.  Vol.  25.  1.  p.  23. 
(The  author  comes  to  the  conclusion  that 
high  ability  cars  [i.  e.  cars  possessing  a 
very  high  ratio  of  effective  horse-power 
to  weight]  insures  less  labor  in  driving 
and  the  capability  of  climbing  hills  at  a 
good  rate  of  speed;  but  these  advantages 
are  secured  only  at  the  expense  of  m- 
creased  first  cost  and  additional  opera- 
ting  expense.)  U95 

Faroux:  Les  transmissions  par  friction. 

s.  1,15.  !’95 

d’Herdt,  A.:  Une  roue  auxiiiaire  pour 

bicyclette.  France  auto  et  aer.  Janv.  10. 

3 p>  38—39.  1 fig.  3 ill.  (Roue  portant 
dispositif  moteur  complet  et  se  fixant  in- 
stantanement  ä une  bicyclette  la  trans- 
formant  ainsi  en  moteur.)  1,95 

Lauret,  M.  A.:  Remarques  sur  l’emploi  du 
benzol  et  de  l’alcool  carbure.  Vie  auto. 
Janv.  10.  438.  p.  49.  (Definition  chimique; 
modification  de  carburateurs.  Tableaux 
de  rendement.)  R95 

Laville,  C.:  La  voiture  americaine  Fard. 
Vie  auto.  Janv.  10.  435.  p.  72—74.  3 fig. 

2 ill.  (Caracteristiques  tres  particulieres 
de  cette  voiture  notamment  dans  les 
changements  de  vitesses.)  1,95 

Der  Motorlastwagen  in  Ziegeleien. 

Ziegel  u.  Zement.  09.  49.  p.  781- — 82.  1,95 
Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Ton-  und  Ziegelindustrie.  D.  Töpfer-Ztg. 

09.  96.  p.  765—67;  97.  p.  770—71.  (Unter- 
suchung der  Frage  angesichts  der  mo- 
dernen Fortschritte  im  Motorwagenbau, 
im  bes.  ob  der  Betrieb  mit  Motorwagen 
billiger  als  der  mit  Pferden  ist.  Be- 
dingungen dafür,  daß  dies  zu  bejahen  ist.) 

1,95 

Nicolas,  N.:  Reparation  economiques. 

Prat.  auto.  Janv.  10.  110.  p.  1756—57.  2 fig. 
(Reparation  d’un  siege  de  soupape  de 
moteur  ä explosion.)  1,95 

Salsbury,  T.  G.:  Changement  de  vitesse 
hydraulique.  France  auto  et  aer.  Janv. 

10.  5.  p.  70.  3 fig.  (Pour  automobiles  et 

obtenu  par  l’inclinaison  variable  de  pa- 
lettes  dans  une  chambre  cylindrique 
remplie  d’un  melange  liquide.)  1,95 

Udale:  Pistons,  Piston  Rings  and  Wrist 
Pins.  s.  1,41.  1,95 

The  Win  ton  Six  for  1910.  Horseless 
Age.  Vol.  24.  19.  p.  531—33.  5 ill.  (De- 
scription  of  the  car;  it  shows  no  radical 
changes  against  previous  models,  but 
many  little  refinements.)  1,95 

The  Year’s  Progress.  Motor  Traction. 
Vol.  10.  252.  p.  1—5.  3 figs.  4 ill.  (Brief 
sketch  of  the  developments  of  motor 
: traction  during  the  year  1909.)  1.95 


E.  Traction  par  E.  Cars  driven  by 
manivelles  et  pe-  hand  or  foot.  (1,96) 
dales.  (1,96) 

E.  Selbstfahrer  mit  Hand-  und  Fußantrieb. 
(1,96) 

La  velocipedie  militaire  en  Suisse. 
s.  1,143.  1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  ac- 
soires  pour  tous  les  cessores  for  all 
automobiles.  (1,97)  automobiles.  (1,97) 

F.  Einzelheiten  und  Zubehör,  gemeinsam 
für  alle  Selbstfahrer.  (1,97) 

Clough,  A.  L.:  Two,  Three  or  Four  Gears. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  1.  p.  23—24.  (Two 
speed  gear  is  perfectly  practical  when 
applied  to  a vehicle  of  light  ability,  but 
the  Provision  of  a three  or  a four  speed 
gear  conduces  toward  economy  of  Ope- 
ration, sustained  speed,  flexibility  of  con- 
trol  and  a more  considerate  use  of  a 
car.)  5 1,97 

Girardault,  E. : Les  amortisseurs  d’automo- 
biles.  Gen.  civ.  30e  An.  no.  14.  p.  267—69. 
fig.  2.  (Etüde  des  mouvements,  osciila- 
toires;  amortisseurs  introduisant  une 
force  d’amortissement  constante;  amor- 
tisseurs pneumatiques.)  1,79 

Goddard,  G.  E.:  Modern  Practice  in  Motor 
Car  Steering.  Horseleß  Age.  Vol.  25. 
1.  p.  17—19.  8 fig.  (Discussion  of  various 
methods  of  steering.)  1,97 

Golden:  Two  Race  Ball  Bearings.  s?  1,14. 

1,97 

Le  Grand,  A.:  La  Suspension  ne  tue  pas  le 
pneu.  Vie  auto.  Janv.  10.  43.  p.  77 — 78. 
2 fig.  1 ill.  (Description  de  l’amortisseur 
compense  H a u d a i 1 1 e.)  1,97 

d’Herdt,  A.:  Supprimera  t-on  le  chang'e- 
ment  de  vitesses?  France  aut.  et  aer. 
Janv.  10.  1.  p.  5—6.  3 fig.  (Nouveau 
moteur  ä puissance  rendue  variable  par 
la  modification  de  la  longueur  de  la 
course  ä l’aide  d’une  manette.)  1,97 

Morrison:  The  Design  of  Automobile. 

Springs,  s.  1,26.  1,97 

Protecteur  amovible  Woodworth. 
France  auto  et  aer.  Janv.  10.  4.  p.  52. 
1 ill,  (Bande  de  protection  pour  pneuma- 
tiques s’appliquant  sur  toutes  enveloppes 
avec  grande  facilite.)  1,97 

Rutishauser,  J,:  De  quelques  roues  elasti- 
ques.  Tech.  auto.  dee  09.  48.  p.  190 — 192. 
6 fig.  (Description  de  quelques  roues, 
suivie  de  la  critique  en  general,  et  des 
qualites  qu’elles  deyraient  presenter.)  1,97 
Le  vulcanisateur  Vulcans  par  L.  P. 
Rev.  ind.  40e  annee.  09.  28.  p.  274—75. 
1 fig.  1 ill.  (Ce  vulcanisateur  pour 
l’automobiliste  se  compose  essentielle- 
ment  d’un  bloc  d’aluminium,  muni  d’une 
face  concave  epousant  la  courbure 
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moyenne  des  chambres  et  des  envelop- 
pes.  Le  bloc  est  creux  et  forme 
chambre  de  chauffage.  Une  lampe  est  eta- 
olie  pour  brüler  en  veilleuse  le  temps 
necessaire  ä une  bonne  vufcanisation.) 

1,97 

Wagenachsen  aus  Stahlrohr,  s.  1,13. 

1,97 

Watts,  F.  E,:  The  Stresses  in  Transmission 
Parts.  Horseless  Age.  Vol.  25.  1.  p.  20 
— 22.  4 fig.  (Calculation  of  stresses.)  1,97 
Wesener,  H.  H.:  Lubrication  of  Pneumatic 
Tires.  Horseless  Age.  Vol.  25.  2.  p.  79. 
(Means  of  reducing  friction  between 
inner  tube  and  case.)  1,97 

The  „Panflex“  W h e e 1.  Mech.  Engin.  Vol. 
24.  620.  p.  727— 28.  1 fig.  1 ill.  (Descrip- 
tion  of  wheel;  its  special  feature  is  that 
the  spiral  springs,  which  form  the  seve- 
ral  spokes  of  the  wheel  and  the  connec- 
ting  medium  between  the  hub  and  rim, 
are  free  to  deflect  in  every  direction.) 

1,97 


4.  Autres  moyens  de  4.  Other  Means  of 
transport.  (1,98)  Communication,(l,98) 
4.  Anderweitig  nicht  genannte  Verkehrs- 
mittel. (1,98) 


L’  automobile  sur  glace.  France  aut. 
et  aer.  Janv.  10.  2.  p.  28.  9.  3 fig.  (Des- 
cription  d’un  traineau  mixte  pouvant  in- 
differemment  se  mouvoir  sur  la  glace  ou 
flotter  comme  un  bateau.)  1,98 

Perkins,  F.  C.:  Automobil-Schlitten.  El. 
u.  polytechn.  Rdsch.  09.  53.  p.  527—28. 
1 ill.  (Beschreibung  eines  von  H.  H. 
Rohlf  in  New  London,  Wis.,  konstru- 
ierten, in  einen  Schlitten  verwandelbaren 
Automobils.)  1,98 

Räder  mit  Vulkanfibre  - Bandagen. 
Uhlands  Praxis  des  Fabrikbetriebes.  09. 

5.  p.  20.  fig.  (Sackkarren,  Plateau-  und 
Perronwagen  zur  Schonung  des  Fuß- 
bodens. Hergestellt  von  der  Firma 
Oskar  Krieger  in  Dresden.)  1,98 
T reiben  von  Mastschweinen  zur  Wage. 
(Laufgestell  auf  2 Rädern.)  s,  1,61.  1,98 


5.  Service  postale.  5.  Post.  (1,99) 
(1,99) 

5.  Postwesen.  (1,99) 


Das  Automobil  im  Dienste  der  däni- 
schen Postverwaltung.  Z.  Post  u.  Tele- 
graph. 09.  34.  p.  271.  1,99 

Automobilposten  in  Württemberg. 

Z.  Post  u.  Telegraph.  09.  34.  p.  271.  1,99 
Bachmann,  F.:  Der  österreichische  Post-, 
Telegraphen-  und  Telephondienst.  Gr.  8°. 
p.  792.  Wien.  10.  A.  H ö 1 d e r.  K 5,—. 

1,99 

Eine  neue  Markenaufklebe- 
Maschine.  Schreibmaschinenrev.  09. 


24.  p.  580.  2 ill.  (Beschreibung  der 
Maschine  von  F.  H a d d i d a &.  C o.  in 
London  E.  C.  24,  25  u.  27  Rood  Lane.) 

1,99 

60  ft.  Steel  Postal  Car  for  the  Union 
Pacific,  s.  1,89.  1,99 

Postwertzeichen  - Automaten.  Z. 

Post  u.  Telegraph.  09.  34.  p.  268—69.  1,99 
Statistik  des  österr.  Post-  und  Tele- 
graphenwesens im  Jahre  1908.  Gr.  8°.  p. 
121.  Wien,  1910.  K.  K-  Hof-  u.  Staats- 
druckerei. K 1,50.  1,99 


X.Aeronautique  X Aeronautics 

(1,103—107)  (1,103  — 107) 

X.  Luftschiffahrt.  (1,103— 107): 

l.  Generalites.  (1,103)  1.  General.  (1,103) 

1.  Allgemeines.  (1,103) 


Bamler:  Der  Niederrheinische  Verein  für 
Luftschiffahrt  im  Jahre  1909.  s.  1,6.  1,103 
Bassus,  K-  v.:  Seitennavigation  für  Luft- 

schiffe. Bayr.»  Gew.-Bl.  10.  3.  p.  21 — 23. 

4 fig.  1,103 

Bibliography  of  Aeronautics.  II.  s. 

1,2.  1,103 

Boyer-Guillon,  A.  M.:  Essais  d’helices  au 
point  fixe.  Mem.  Soc.  ing.  civ.  62.  annee. 

6.  Serie.  09.  8.  p.  65—91.  7 fig.  (Appareil 
d’essai  du  laboratoire.  Maniere  d’exe-äj 
cuter  un  essai  d’helice.  Helices  en  ferj 
Helices  en  bois.  Autres  helices  essayees 
au  laboratoire.  Essais  dans  Fair  en 
mouvement.  Tableaux  d’essais.)  1,103 
Calabi,  Guiseppe:  Das  Flugwesen  in  Italien 
im  Jahre  1910.  111.  aeronaut.  Mitt.  10.  2. 
p.  28—30.  (Geplante  flugtechnische  Ver- 
anstaltungen. Errichtung  eines  Speziai- 
lehrstuhls  an  der  Techn.  Hochschule  in 
Mailand.  Flugversuche.)  1,103 

Carles,  F.:  Les  helices  aeriennes.  Vie  auto.j 
Janv.  10.  433.  p.  40—47.  2 fig.  (Forme; 
des  helices,  leur  rendement,  leur  com 
struction.)  1,103 

Castagneris:  11  IV  Congresso  internazio- 

nale  di  Aeronautica.  (Nancy.)  s.  1,6.  1,103 
Chaudy,  F.  M.:  Theorie  de  la  resistance  ä 
l’avancement  des  plaques  dans  Fair.  s 
Mem.  Soc.  ing.  civ.  62.  annee.  6.  Serie. 
09.  8.  p.  92—109.  15  fig.  (Plan  se  mou- 
vant  orthogonalement  sur  une  traiectoire 
rectiligne.  Plan  se  mouvant  obliquement 
sur  une  trajectoire  rectiligne  avec  la- 
quelle  il  fait  l’angle.  Effet  produit  par 
des  ailes  verticales  ajoutees  sur  deux 
bords  de  la  plaque.)  1,103 

Cousin,  J.:  Vol  ä Voile.  Avia.  Janv.  10.  4. 
p.  22— 30.  (Du  rapport  des  masses  aux 
surfaces  chez  les  oiseaux;  historique  et 
theories.  Critiques  de  ces  theories.)  1,103 
Detecteurs  electrolytiques.  v.  1,110. 

1,103 


1,103 
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h i r i 2 i b 1 e s and  Aeroplanes  for  the 
French  Army.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108. 
2816.  p.  639—40.  (Discussion  of  the  ac- 
tion  of  the  French  Government.)  1,103 
Do:  Sur  un  deuxieme  paradoxe  aerostati- 
que.  Tech.  aer.  Janv.  10.  2.  p.  57—65. 
(La  nature  du  gaz  de  gonflement  mter- 
vient  dans  le  sens  des  variations  de  la 
force  ascensionnelle  des  ballons,  pour 
les  memes  conditions  athmospheriques.) 

1,103 

Dyes,  A.:  Aeronautische  Patente.  111.  aero- 
naut.  Mitt.  10.  2.  p.  24-26.  (Übersicht 
über  die  Zahl  der  deutschen  Patente  u. 
Gebrauchsmuster  der  letzten  Jahre  aui 
aeronautischem  Gebiete.  Ausnutzung  u. 
Wert.  Rückschluß  auf  die  Zahl  der 
Patentanmeldungen  des  letzten  Jahres 
durch  Hinweis  auf  das  Anwachsen  der 
englischen  Patentanmeldungen.  Zusam- 
menstellung der  bereits  gelösten  u.  noch 
zu  lösenden  Probleme.)  1,103 

Eberhardt,  C.:  Theorie  u.  Berechnung  der 
Luftschrauben.  Mit  Beispielen  u.  Ver- 
suchsresultaten aus  der  Praxis.  Lex.-8  . 
122  p.  60  Abb.  Berlin,  M.  Krayn,  1910. 
M 6,—.  *403 

lElektron-Leicht-Metall.  Schiff- 
bau. 11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  263  (L 
Preis  der  Internationalen  Luftschiffahrts- 
Ausstellung,  Frankfurt  a.  M.,  in  dem 
Wettbewerb  für  feste  Leichtmetalle 
wurde  der  Chemischen  Fabrik 
Griesheim  - Elektron,  F rank- 
furt  a.  M.,  zugesprochen.  Besonders  gut 
für  Luftschiffe.  Spez.  Gew.  1,8;  Zug- 
festigkeit 15  kg  pro  qmm,  Dehnung  3 %. 
Durch  Pressen  usw.  kann  es  derart  ver- 
ändert werden,  daß  bei  gleichem  spez. 
Gew.  Zugfestigkeit  von  30  kg  pro  qmm 
und  Dehnung  von  15%  erreicht  werden.) 

1,103 

Eredia,  Filippo:  I venti  in  Italia.  Boll.  Soc. 
Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  361—67.  4 tav. 

1,103 

Espitallier,  G.:  Etüde  sur  les  etoffes  caout- 
choutees.  Tech.  aer.  janv.  10.  2.  p.  41 
-50.  3 fig.  (Des  conditions  exigees  d’une 
etoffe  ä ballon.  Principaux  types.  Cau- 
ses  d’alteration.  Methodes  d’examens.) 

1,103 

i Garleb:  Braunbeck’s  Sport-Lexikon.  (Luft- 
schiffahrt.) s.  1,1.  1,103 

I Gas  aus  Gasöl  und  Wassergasteer  und 
seine  Verwendung  für  Luftschiffahrts- 
zwecke. Jl.  Gasbeleuchtg.  10.  1.  p.  17 
—18.  (Das  Gasbereitungsverfahren  von 
Rincker  & Wolter.  In  einem  Koks- 
generator wird  1% — 2 Minuten  heiß  ge- 
blasen, 2—3  Minuten  Öl  eingespritzt,  % 
Minute  Luft  oder  Dampf  eingeblasen, 
dann  1 Minute  Dampf,  worauf  wieder 
heiß  geblasen  wird.  Für  Ballongas  von 
sehr  niedrigem  spez.  Gew.  wird  der 
Dampf  weggelassen.)  1403 


Gibert,  G.:  Des  effets  de  la  chaleur  sur  les 
aerostats.  Aerophile.  janv.  10.  2.  p.  45 
—46.  (Etüde  des  phenomenes  com- 
plexes  produits  par  l’elevation  de  tem- 
perature.  Cette  derniere  ne  determine 
pas  toujours  un  inouvement  ascension- 

nel.)  .J.4°3 

Goliesco,  R.:  Dynamisme  dans  les  milieux 
differents.  France  auto  et  aer.  Janv.  10. 

5.  p.  76—78.  12  fig.  (Deductions  mathe- 
matiques  des  efforts  ä developper  selon 
la  nature  des  milieux  oü  s’exercent  ces 
efforts.)  1403 

Gor  don -Benne  tt- Wettfliegen  1909. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  26.  p.  376.  1 ill. 
(Bericht  über  die  Ergebnisse  der  Ziel- 
und  Wettfahrt.)  1403 

Gueret,  A,:  Helices  aeriennes.  Techn.  auto 
et  aer.  janv.  10.  49.  p.  9—12.  (Etüde 
mathematique  et  formules  du  rendement 
des  helices.  Tableaux  comparatifs  d’ex- 
periences.)  1,103 

Hildebrandt:  Warnung  für  Besitzer  aero- 

nautischer Bilder  und  Photos.  111.  aero- 
naut.  Mitt.  10.  1.  p.  27—28.  (Besprechung 
des  Verhaltens  einer  großen  Firma  bei 
Überlassung  von  Vorlagen  für  Luft- 
schiffahrt-Diapositiven. Verhaltungsmaß- 
regeln, um  sich  schadlos  zu  halten.)  1,103 
Hildebrandt,  A.:  Die  Luftschiffahrt  nach 

ihrer  geschichtlichen  u.  gegenwärtigen 
Entwicklung.  2.  verm.  u.  verb.  Aufl.  Mit 
1 Titelbild.  (1  Farbenphotogr.  vom  Ballon 
aus,  v.  Prof.  Miethe.)  292  Texttab.  gr. 
8°.  VII,  456  p.  München,  R.  Oldenbourg, 
1910.  M 12,—.  1403 

Hoefft,  v.  F.:  Luftschiffahrt  und  Seeschiff- 
fahrt. Z.  österr.  Ing.  Ver.  09.  52.  p.  833 
—35.  }4°3 

Les  instruments  de  precision  ä 1 exp. 
aere.  de  1909.  A.  Z.  Aerophile.  janv. 
10.  1 p.  13—15.  8 ill.  (Indicateur  d at- 
terrissage.  Moulinet  anemometrique.  Ane- 
mometre.  Girouette  d’aviation.  Indica- 
teur de  vitesse  angulaire  pour  moteurs 
et  helices.  Boussole  aperiodique.  Comp- 
teur  d’essence.)  1403 

Kaiser,  F.  W.:  Bemerkungen  zur  Luftschiff- 
fahrt. Marine-Rdsch.  10.  1.  p.  143—47. 
(Nach  der  ersten  deutschen  Flugwoche 
in  Berlin.  Ergebnisse  der  Fliegerkon- 
kurrenz. Das  Polar-Luftschiff : Wissen- 
schaftliches Unternehmen  zur  Erfor- 
schung der  unbekannten  arktischen  Regi- 
onen. Luftverkehrslinien.  Ihre  Mög- 
lichkeit; Stundengeschwindigkeit;  fahr- 
planmäßige Geschwindigkeit.)  1,103 

Krogh,  Chr.  v.:  In  die  Lüfte  empor!  Ent- 
wicklung u.  Technik  der  Luftschmahrt. 
Mit  zahlreichen  Abb.  4.  Taus.o  (Samm- 
lung guter  Jugendschriften.)  8 . Vll,  110 
p.  Charlottenburg,  Schiller-Buchhand- 
lung Max  Teschner,  09.  M 1,50.  1,103 

Laboccetta,  Letterio:  Considerazioni  Stor- 
no al  modo  da  tenere  per  giudicare  della 
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bontä  relativa  di  aeronavi  di  tipi  diversi. 
Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  367 
—73.  1 fig.  Fg.  1,103 

Le  laboratoire  d’essais  de  Göttin- 
gen. E.  R.  Techn.  aer.  janv.  10.  2.  p. 
74—78.  8 fig.  1 ill.  (Laboratoire  pour  es- 
sais  des  modeles  reduits  des  navires 
aeriens.  Description  des  appareils  em- 
ployes.)  1,103 

Lecornu,  L. : Sur  le  volant  des  moteurs 

d’aviation.  Avia.  janv.  10.  4.  p.  7—9. 
(Etüde  demontrant  mathematiquement 
l’interet  qu’il  y a d’eloigner  le  plus  pos- 
sible  le  volant  de  l’helice.)  1,103 

Lewent,  L.:  Geschwindigkeit  und  Auftrieb. 
Ill,  aeronaut.  Mitt.  09.  26,  p.  1135—38. 
(Über  den  Gebrauch  falscher  Begriffs- 
bezeichnungen, erläutert  an  den  Be- 
griffen: Geschwindigkeit  u.  Auftrieb.  Vor- 
schlag, das  Wort  Auftrieb  durch  Steig- 
oder Hubkraft  zu  ersetzen.)  1,103 

Eine  Luftschraube  mit  unstarren 
Flügeln.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
I.  p.  8.  ill.  (D.  R.  P.  214  228  von  P.  E. 
De  ge  in  Bremen.  Eintretende  Kante 
der  einzelnen  Flügel  mittels  eines  län- 
geren Hebelarmes  mit  der  Drehachse 
verbunden  als  die  austretende  Kante  der 
Flügel.)  1,103 

Marruse,  Prof.  Dr.  A„:  Navigation  in  der 
Luft.  Eine  kurze  Darstellung  des  gegen- 
wärtigen Standes.  Marine-Rdsch.  10.  1. 
p.  37—46.  (Auszug  eines  Vortrags.  Kar- 
tographische oder  terrestrische  Aero- 
Navigation;  astronomische  Aero-Naviga- 
tion;  magnetische  Aero-Navigation.)  1,103 
Martin,  Rud.:  Luftpiraten  u.  andre  Flug- 
geschichten. 1.— 10.  Taus.  8°.  169  p. 
Berlin,  Wolf  Wertheim,  1910.  M 1,—. 

, L103 

Meckel,  A. : Ein  Beitrag  zur  Frage  der 

Balloninstrumente.  Ill,  aeronaut.  Mitt. 

09.  26.  p.  1151 — 52.  2 fig.  (Beschreibung 
eines  von  E r b s 1 ö h und  dem  Verfasser 
gebauten  Kompasses,  der  durch  Flüssig- 
keit gebremst,  kardanisch  aufgehängt  u. 
mit  einer  Visiervorrichtung  ausgerüstet 

Jst-)  1,103 

Moedebeck:  Die  Karte  des  deutschen  Luft- 
schifferverbandes. 111.  aeronaut.  Mitt. 

10.  1.  p.  14—20.  3 fig.  (Welche  Gesichts- 
punkte bei  der  Herstellung  der  Luft- 
schiffer-Karte  beachtet  werden.  Be- 
sprechung der  topographischen  Über- 
sichtskarte des  Deutschen  Reiches  1 : 
200  000.  Ansichten  der  Motorluftschiffei 
über  das  Kartenwesen.  Berichtigung  u 
Finanzierung  d.  Luftschifferkarten.)  1,103 

v.  Piuhlstein:  Die  privatrechtliche  Stellung 
des  Ballonführers,  s.  1,9.  1,103 

Philos:  La  fabrication  des  helices  aeriennes. 
Aerophile.  09.  24.  p.  558—59.  4 ill.  (Im- 
pressions  d’une  visite  de  l’A.  P.)  1,103 

The  potentialities  of  the  airship  in 
warfare.  s.  1,143.  1,103 


Pouleur,  H.:  Fonctionnement  au  point  fixe 
des  helices  aeriennes.  Aeraphile  Jan.  10. 

2.  p.  32 — 35.  (Theorie  generale;  rende-  ' 
ment.  Lois  deductees.)  1,103 

Rabbene:  Theories  synthetiques  de  l’helice 
propulsive.  Techn.  aer.  Janv.  10.  1.  p.  ? 
29—35.  2 fig.  (ä  suivre.)  1,103 

Renard:  Ein  historischer  Luftschiffmotor.  1 
s-  1,39.  1,103 

Riabouchinski,  D.:  Spectres  aerodynami- 

ques.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10—11. 
p.  373—74.  1 ill.  (Methode  pour  obtenir 
des  figures  donnant  une  idee  generale  de 
la  distribution  des  vitesses  autour  d’un 
corps  plonge  dans  un  courant  aerien.)  ~ 

1,103 

Riabouchinski,  D.:  Methode  nouvelle  pour 
l’etude  de  la  circulation  de  l’atmosphere. 
Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  374 
—77.  3 fig.  2 ill.  (Methode  generale  pour 
determiner  directement,  d’une  maniere 
approximative,  les  trajectoires  des  par- 
ticules  d’air.)  • 1,103  - 

Sacconey,  J.  Th.:  Conseils  pratiques  de 
photo-typographie  aerienne.  Aerophile.  Ü 

09.  21.  p.  498—502.  9 fig.;  23.  p.  545—49.  ’ 

6 fig.;  24.  p.  564 — 68.  8 fig.  (Elevation  de  , 
l’appareil  photographique.  Emploi  des 
ballonnets  et  des  cerfs  Volants.  Deux 
types  de  ballonnets,  Manoeuvre  du  bal- 
lonnet.  Types  de  cerfs-volants  et  divers ! 
types  de  trains.  Manoeuvre  d’un  train 
de  cerfs-volants.  Execution  des  cliches, i 
suspensions  d’appareil,  pointage  et 
declanchement,  chambre  photographique,  » 
suspensions.  Determination  de  la  posi-  - 
tion  des  deux  stations;  Orientation  des 
baisceaux.  Lever  de  la  Planimetrie. 
Nivellement.)  1,103 

Saconney,  Th.:  Mesures  dynamometriques 
des  helices  de  grand  diametre.  Avia. 
Janv.  10.  4.  p.  9 — 11.  2 fig.  (Procedes 
des  aerostiers  italiens,  au  point  fixe  et 
en  marche.)  1,103 

See,  A.:  Sur  la  formule  du  Colonel  Duche- 
min.  Avia.  Janv.  10.  4.  p.  13—17.  (Refu- 
tation de  cette  formule  qui  doit  etre  pros-: 
crite  dans  tous  les  calculs  relatifs  ä 
l’aviation.)  1,103  , 

Über  die  Technik  und  Rechtslage  der 
Wright-Patente.  s.  1,9.  1,103 

Ventoux-Duclaux,  L.:  Mesure  de  la  hauteur 
atteinte  par  les  aeroplanes.  Avia.  Janv. 

10.  4.  p.  1—7.  4 fig.  (Differents  procedes 

employes  et  rectification  des  erreurs 
dues  aux  instruments.)  1,103 

Wernicke,  Karl:  Die  Internationale  Luft- 
schiffahrts-Ausstellung  zu  Frankfurt  a. 

M.  Z.  El.  Maschb.  (Potsdam)  10.  1.  p. 
2—3.  5 ill.  Fg.  1,103 

Wilhelm:  Der  Tübinger  Übersetzer  Lanas 
vom  Jahre  1784  und  sein  Vorschlag  zur 
Erbauung  eines  Luftschiffes,  s.  1,4.  1,103 


2.  Hangars.  (1,104)  2.  Balloon  Sheds. 

(1,104) 

2.  Ballonhallen,  (1,104) 


Die  transportablen  Ballonhallen. 
System  Jucho.  Prakt.  Masch.  Konstr.  10. 
1.  p.  2—3.  fig.  (Gesamtlänge  der  Halle 
110  m,  Breite  54,5,  Nutzbreite  zwischen 
den  Säulenreihen  20  m,  lichte  Nutzhöhe 
24  m,  für  den  Ballon  vorhandene  nutz- 
bare Länge  85  m.  Konstruktion  der  Firma 
Dortmunder  Brückenbau,  C.  II. 
Jucho,  Dortmund.)  1,104 

A Government  Balloon  House.  Engin. 
Record.  Vol.  60.  23.  p.  637—40.  8 ill. 
(Description  and  details  of  balloon  house 
for  the  Signal  Corps  of  the  U.  S.  Army  at 
Fort  Omaha;  84X200  ft,  Steel  building, 
abt.  81  ft.  high.)  1,104 


3.  Ballons.  (1,105)  3.  Balloons.  (1,105) 

3.  Luftballons.  (1,105) 


Seetüchtiger  B a 1 1 o n k o r b.  111.  aeronaut. 
Mitt.  09.  26.  Anhang  p.  16  u.  18.  2 ill. 
(Vorschlag  von  A.  Fuhrmann,  durch 
Korkflächen  den  Ballonkorb  gegen  Um- 
| schlagen  auf  dem  Wasser  zu  sichern.) 

1,105 

^assinone,  Alexander:  Die  Unglücksfahrt 
; des  ,', Colmar“.  111.  aeronaut.  Mitt.  09.  26. 
p.  1147—48.  (Ergänzung  bezw.  Berich- 
tigung zu  dem  Bericht  von  Dr.  Freitschke 
über  die  unglückliche  Fahrt  von  Dr. 
Brinkmann-Franke.)  1,105 

jordon  Bennet-Wettfliegen  das, 
die  Konferenz  des  internationalen  Luft- 
schifferverbandes u.  die  damit  verbun- 
denen internationalen  Wettfliegen  zu 
Zürich.  1—3.  X.  09.  (Erweit.  Sep.-Abdr. 
aus:  „Züricher  Wochen-Chronik“).  2. 

erweit.  u.  nach  Angaben  vom  Organi- 
sations-Komitee des  schweizer.  Aeroklubs 
bericht.  Aufl.  8°.  91.  p.  m.  25  Abb.  u.  1 
(eingedr.)  Karte.  Zürich.  Orell  Füßli,  09. 
M 1,-.  1,105 

Wendt,  J.:  Zur  Technik  meteorologischer 
Fesselballonaufstiege.  J 11.  aeronaut. 
Mitt.  09.  26.  p.  1150—51.  (Besprechung 
einer  Einrichtung  zur  Verhinderung  des 
Abdrehens  des  Ballons  vom  Fesseldraht 
infolge  der  durch  den  Wind  erzeugten 
Rotation  um  die  vertikale  Achse,  die  sich 
bei  Versuchen  auf  der  Drachenstation  der 
Seewarte  in  Groß-Borstel  gut  bewährt 
hat.)  1,105 


I.  Dirigeables.  (1,106)  4.  Dirigibles.  (1,106) 

4.  Lenkbare  Luftschiffe.  (1,106) 


-es  ballons  allemands.  Rev.  aer. 
Janv.  10.  31.  p.  42—44.  1 fig.  (Descrip- 


tion des  dirigeables  Clouth,  Ruthenberg 
et  Zeppelin  III.)  1,106 

Calabi,  Guiseppe:  Der  erste  Aufstieg  des 
italienischen  Lenkballons  Forlanini.  111. 
aeronaut.  Mitt.  10.  2.  p.  27 — 28.  1 fig.  3 
ill.  (Konstruktion  des  eiförmigen,  halb- 
starren Ballons  einschließlich  der  Bau- 
kosten. Beschreibung  des  ersten  Auf- 
stieges.) L106 

Dirigeables  francais  et  Dirigeables 
allemands.  Industrie  vel.  et  auto.  Janv. 
10.  527.  p.  14 — 15.  (Etüde  comparative 
des  differents  systemes  avec  tableaux 
des  coefficients  de  rendement  et  de 
securite.)  1,106 

Espitallier,  G„:  Le  dirigeable  trilobe  de 
l’ingenieur  espagnol  Torres  Duevedo. 
Tech.  aer.  Janv.  10.  1.  p.  20—28.  5 fig. 
2 ill.  (Etüde  mathematique  des  elements 
de  ce  dirigeable,  des  avantages  de  sa 
forme.)  1,106 

Une  helice  gigantesque.  Rev.  aer.  Janv. 
10.  31.  p.  45.  1 ill.  (Caracteristiques  d’une 
helice  de  dirigeable,  en  construction,  de 
9 metres  de  diametre.)  1,106 

Hoefft:  Luftschiffahrt  und  Seeschiffahrt. 

s.  1,103.  1,106 

Neuer  britischer  Lenkballon.  111.  aero- 
naut. Mitt.  09.  26.  p.  1152.  (Ballon  von  86 
Fuß  Länge  und  22  Fuß  Durchmesser,  der 
weder  dem  halb-  noch  unstarren  System 
angehört  und  sich  in  Cardiff,  Wales,  be- 
währt hat.)  1,106 

Lenkballon  der  Rheinisch  - West- 
fälischen Motorluftschiff  - Gesellschaft. 
Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  10.  4.  p.  50—51.  3 
ill.  1,106 

Die  Luftflotten,  s.  1,143.  1,106 

Die  Fahrt  des  Luftschiffes  „Erbslöh“  am  12. 
Dezember  1909.  111.  aeronaut.  Mitt.  09. 

26.  p.  1145—47.  2 ill.  (Beschreibung  der 
Fahrt.  Zwischenlandung  bei  Sturm,  Ab- 
reißen der  Hülle  von  der  Gondel.)  1,106 
La  navigation  aer.  et  la  guerre.  v. 

1,143.  1,106 

Pesce,  G.  L.:  Le  dirigeable  militaire  Italien. 
Aerophile.  Janv.  10.  2.  p.  39—43.  5 ill. 
Rev.  Mil.  Arm.  Etr.  985.  Dec.  09.  p.  515. 
(Description  du  Nr.  1.  sa  manoeuvre,  ses 
carateristiques,  ses  performances.)  1,106 
Renard,  P.:  La  catastrophe  du  dirigeable 
„Republique“.  Rev.  Scient.  48.  An.  4.  p. 
97—106.  13  fig.  (Analyse  des  accidents 
qui  ont  amene  cette  catastrophe;  etude 
des  moyens  d’y  parer  pour  l’avenir.)  1,106 
Taschenbuch  der  Kriegsflotten  (Luft- 
Kriegsschiffe).  s.  1,127.  1,106 

Vortrag  des  Majors  Dr.  ing.  von  Par- 
se v a 1 in  der  A.  E.  G.  und  in  München. 
111.  aeronaut.  Mitt.  10.  2.  p.  30—31.  (Aus- 
zugsweise Wiedergabe  des  Vortrags  über 
den  Parseval-Ballon.)  1,106 

Weber,  M.:  Die  Steuerungs-  und  Stabili- 
sierungseinrichtungen der  Luftschiffe  und 
Flugzeuge.  111.  aeronaut.  Mitt.  10.  2. 
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1,106—1,107 


p.  5_12.  (Studie  über  die  Bedeutung  u. 
mechanische  Wirkung  derjenigen  Vor- 
richtungen, die  zur  Regelung  der  Bewe- 
gung der  Motorluftfahrzeuge  dienen.) 
* 1,106 
Wernicke,  Karl:  Die  Internationale  Luft- 
schiffahrts-Ausstellung  zu  Frankfurt  a.  M. 
El.  u.  polytechn.  Rdsch.  09.  47.  p.  466-69; 
52.  p.  519—20.  6 fig.  2 ill.  (Beschreibung 
der  Luftschiffmotoren  der  Daimler- 
Motoren-Gesellschaft,  Unter- 
türkheim, der  Fahrzeugfabrik 
Eisenach  und  des  Motors  von 
B u c h e r e r , Köln-Lindenthal.)  1,106 
Die  Wetterlage  gelegentlich  der  Fahrt 
des  Leichlinger  Motorluftschiffes  „Erbs- 
löh“  am  12.  und  13.  Dezember  1909. 
(Wiedergabe  der  Windrichtung  und  Ge- 
schwindigkeit nach  Aufzeichnungen  des 
Meteorolog.  Observatoriums,  Aachen. 
Änderung  der  Luftdruckverteilung.  Be- 
sprechung des  Luftschiff-Unfalls.)  1,106 


5.  Aeroplanes.  (1,107)  5.  Flying  Machines. 

(1,107) 

5.  Fliegvorrichtungen.  (1,107) 


Aeronautics.  Engineer.  Vol.  109.  2819. 
p.  18  — 19.  (Flying  machines  of  1909. 
Flying  events  of  1909.)  1,107 

Aeroplane  Accidents.  Engineer.  Vol.  89. 
2298.  p.  51—52.  (Faults  of  construction; 
considerations  of  improvement.  Sug- 
gested  Substitution  of  stranded  ropes  for 
solid  wires  for  stays.)  1,107 

Les  aeroplanes  bi-plans  Bayard- 
Clement,  G.  E.:  Techn.  aer.  Janv.  10.  2. 
p.  7i_74.  2 fig.  1 ill.  (Etüde  de  leurs 
caracteristiques  avec  plans  cotes.)  1,107 
Les  Aeroplanes.  Rev.  aer.  Janv.  10. 
31  p>  46  — 50.  6 ill.  (Description  des 
aeroplanes  B 1 e r i o t XI.  B reguet  de 
Lesse  ps,  Bothy,  Moisant.)  1,107 
Alford,  L.  P.:  Aeroplanes  of  Canadian 

Aerodrome  Company.  Am.  Machinist. 
Vol.  32.  49.  p.  994—98.  12  ill.  (Two  large 
successful  machines  have  been  built: 
breadth  50  feet,  weight  1000  pounds, 
supporting  surface  600  square  feet,  horse- 
power  40.)  1*107 

Andre:  Moteur  d’aviation.  v.  1,39.  1,107 

Armengaud,  M.  M.:  Note  complementaire  ä 
La  discussion  sur  l’aviation.  Mem.  Soc. 
ing.  civ.  62e  annee.  6e  Serie.  09.  8.  p.  110 

-12.  1,107 

L’aviation  au  commencement  de  1910 
L.  F.  Nature.  Janv.  10.  1913.  p.  116.  (Ty- 
pes  et  caracteristiques  des  aeroplanes. 
Hauteurs  atteintes.  Les  voyages,  les  re- 
cords  de  distances  et  de  duree.)  1,107 
L’aviation  ä Pau.  Aerophile.  09.  24.  p. 

554.  (Essais  des  divers  aviateurs.)  1,107 
A v i a z i o n e in  Italia.  Boll.  Soc.  Aero. 
Ital.  09.  10—11.  p.  382—87.  (II  circuito  di 
Brescia.)  1*107 


L’avion  d’Oder.  M.  C.:  France  auto. 
et  aer.  Janv.  10.  3.  p.  41 — 46.  1 ill.  47  fig. 
(Essais  de  l’inventeur  et  texte  du  brevet 
pris  en  1890.)  1,107 

De  Buc  ä Chartres  en  aeroplane.  Aero- 
phile. 09.  24.  p.  556—57.  1 ill.  (Maurice 
Farman  etablit  le  record  du  vol  ä tra- 
vers pays  dans  son  biplan  „Maurice  Far- 
man“ moteur  „Renault“.)  1,107 

Au  camp  de  Chälons.  Aerophile.  09.  24. 
p.  554—55.  6 ill.  (Les  monoplans  „ A n t o i - - 
nette“,  les  biplans  Henri  Farman 
et  les  biplans  V o i s i n au  Camp  de  Chä-  - 
Ions  au  mois  novembre  et  decembre.)  1,107 
Carlos,  F.:  Une  Classification  des  aeroplanes. 
Vie  aut.  Janv.  10.  1.  p.  8 — 9.  6 fig.  (Classi- 
fication rationelle  des  aeroplanes  suivant 
leur  caracteristiqup  scientifique.)  1,107 
Carles,  F.:  La  stabilite  des  aeroplanes.  Vie 
auto.  Janv.  10.  434.  p.  56 — 57.  3 fig.  (Ob-, 
tenue  par  la  queue,  le  gauchissement  des 
ailes  et  les  ailerons  lateraux.  Differents 
systemes.)  1,107 

Les  Cerfs  volants  montes.  M.  C. 
France  auto.  et  aer.  Janv.  10.  5.  p.  72—73. 

2 ill.  (Description  des  appareils  du  Cap. 
Saconney.)  1,107 

Cerfs  volants  militaires.  Rev.  aerienne. 
Janv.  10.  31.  p.  36—40.  4 ill.  (Caracteristi- 
que  des  cerfs  volants,  Russe,  syst.  Sacon- 
ney etc.  Leur  manoeuvre.)  1,107 

Chatley,  H.:  On  the  Safety  of  Aeroplanes. 
Aeronautics.  (Ldn.)  Vol.  3.  1.  p.  6 — 8.  (Con- 
sideration  of  the  particular  risks  run  by 
aeroplanes  with  a view  to  determining  in 
what  manner  the  danger  may  be  reduced 
to  a minimum;  the  following  factors  are 
considered:  stability,  aerial  disturbance, 
alighting,  structural  strength.)  1,107 

Chevreau,  R.:  Influence  du  f rottement  et  de 
l’epaisseur  sur  le  rendement  des  ailes 
d’helices.  Avia.  Janv.  10.  4.  p.  17—22.  1 
fig.  (Resistance  due  ä la  trainee,  calculs  et 
abaque.)  1*107 

Delaporte,  P.:  Communication  de  Mr.  Le- 
grand. Aeronaute.  Janv.  10.  518.  p.  21— 
24.  1 fig.  (Etüde  des  rendements  des  diffe- 
rents modeles  d’aeroplanes  par  rapport 
aux  profils  de  leurs  ailes.)  1,107 

Der  Delfosse’sche  Flugapparat.  111. 
aeronaut.  Mitt.  10.  1.  p.  25.  1 ill.  (Beschrei- 
bung des  145  kg  wiegenden,  mit  einem 
24  PS.  Delfosse-Motor  ausgestatteten  Ein* 
deckers,  dessen  Gestell  aus  nahtlosem 
Stahlrohr  besteht.)  1,1°5 * 7 

The  Designs  of  Aeroplane  Engines.  s. 
1 39  1,10/ 
Desmons,  R.:  Du  vol  plane.  L’aeronaute. 

Janv.  10.  516.  p.  4—6.  5 fig.  (Etüde  des  dif- 
ferents remous  de  l'atmosphere  dus  aux 
obstacles  rencontres.)  1*10/ 

Dorner's  Flugmaschine.  111.  aeronaut. 
Mitt.  10.  1.  p.  25.  (Einige  Angaben  über  die 
Ausrüstung  des  mit  beweglicher,  verzieh- 


1,107 
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barer  Tragfläche  versehenen  Eindeckers.) 

Dorner,  Hermann:  Meine  Erfahrungen  beim 
Eiiegenlernen.  111.  aeronaut.  Mitt.  10.  2.  p. 
15—18.  6 ill.  (Zwei  Methoden,  das  Fliegen 
zu  erlernen.  Zusammenstellung  aller  Er- 
fahrungen allgemeiner  und  auch  einige^ 
konstruktiver  Natur.)  1407 

Durand,  L,:  Un  nouveau  Systeme  de  refroi- 
dissement  des  moteurs  d’aviation.  Aero- 
naute.  Janv.  10.  519.  p.  33—34.  (Par  cir- 
culation  d’air  et  pouvant  s’apphquer  sur 
tous  moteurs  existants.)  1407 

Ernault,  F.:  Du  röle  de  la  flexibilite  des  ailes 
dans  le  scns  lateral.  France  aut.  et  aer. 
Janv.  10.  1.  p.  11.  1 fig.  (Explication  matlie- 
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guerre.  Cosmos.  Janv.  10.  1304.  p.  101 
—02.  (Les  experienes  sur  l’Jena  et  les 
enseignements  puises.  La  decouverte 
d’une  nouvelle  poudre.)  1,108 

Statistique  des  naufrages  et  autres 
accidents  de  mer  pour  l’annee  1907.  Rev. 
marit.  Tome  183.  579.  livr.  D6cembre  09. 
p.  377—448.  (Fin.  Annexes;  liste  nomina- 
tive  des  bätiments  franqais  et  etrangers 
naufrages  en  1907.  Noms  des  navires; 
espece;  lieu  du  naufrage;  moyens  de  sau- 
vetage  etc.)  1,108 

Uiffers:  Das  Kielwasser  und  seine  Ent- 
stehung. Kosmos.  09.  VIII.  p.  243 — 45. 

2 ill.  (Die  glättende  Wirkung  auf  die 
Wasseroberfläche  in  einer  Schiffsspur 
wird  durch  Wasserwirbel  ausgeübt,  die 
durch  den  Schiffskörper  hervorgerufen 
sind.)  1,108 

Über  die  Ursachen  der  Katastrophe  auf 
den  Finkenwärder  Fischer-Fahrzeugen. 
Hansa.  10.  4.  p.  88—89.  Ansicht  des  H. 
Direktor  Kapt.  D ü c k e r , Hamburg.  Die 
Ursache  liegt  in  dem  System,  wie  die 
Ewer  im  schweren  Sturm  arbeiten  und 
bedient  werden.)  1,108 

Voies  navigables  de  la  France,  s.  1,113. 

1,108 

W achorderbuc  h.  Hansa.  10.  2.  p.  43. 
(Aus  dem  Bericht  der  Bremer  Handels- 
kammer. Der  gesetzlichen  Regelung  des 
Wachdienstes  an  Bord  der  Seeschiffe  unter 
Einführung  eines  Wachorderbuchs  kann 
die  H.  nicht  zustimmen,  da  weder  ein  Be- 
dürfnis vorliegt,  noch  die  Durchführung 
ohne  Unzuträglichkeiten  möglich  ist.)  1,108 
Weliberg,  H.:  Die  Fischereifahrzeuge  und  die 
Minen  im  Seekriege.  D.  Fischerei-Ztg.  33. 
Jg.  4.  p.  58—59.  Fg.  1,108 

Nochmals  die  Ziele  der  „Annalen  der 
Hydrographie  und  maritimen  Meteoro- 
logie“ als  einer  Zeitschrift  für  Seefa'nrt- 
und  Meereskunde.  Ann.  Hydr.  10.  1.  p. 
1—2.  (Über  das  Ausscheiden  der  Kiisten- 
und  Haienbeschreibungen,  die  1902  der 
Veröff.  „der  Pilote“  überwiesen  wurden. 
Sie  sollen  wieder  aufgenommen  werden. 
Sonstiger  Arbeitsbereich.)  1,108 


B)  Proc6d6s  et  in-  B.  Methods,  Instru- 
struments  de  navi-  ments  and  Devices 
gaiion.  (1,109)  for  Navigation. 

(1,109) 

B.  Verfahren,  Instrumente  u.  Einrichtungen 
für  die  Navigation.  1,109) 


Erläuterungen  zum  Lotröhren-Maß- 
stab  Modell  1909.  Hrsg.  v.  Reichs-Marine- 
Amt.  gr.  8°.  3 p.  Berlin,  Karl  Sigis- 
mund. M.  — ,60.  1,109 

Elektrische  Fern-Tachometer  in  Ver- 
bindung mit  Magnet-Induktoren.  4L  4 p. 

10  ill.  09.  (Prospekt  d.  Firma  Hartman  n 
u.  Braun,  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.  Aus- 
führungsformen.  Kombinierte  Zungen- 
und  Voltmeter-Ferntachometer.)  1,109 

Hechel  mann,  G.:  Über  die  Befestigung  und 
Justierung  des  kleinen  Spiegels  am 
Sextant.  Hansa.  10.  4.  p.  92 — 93.  4 tig. 
(Beschreibung  und  kritische  Besprechung 
der  3 wesentlichen  Konstruktionen.  Zweck 
des  kleinen  Spiegels.)  1,109 

The  „L  e n t h a 1 1“  Course  Delineator.  Marine 
Engineer.  Vol.  32.  388.  p.  210—12.  7 fig. 
(Description  of  an  instrument  with  which 
all  the  Problems  in  dead-reckoning  navi- 
gation  can  be  accurately  solved  without 
the  use  of  books,  tables  or  any  other  in- 
struments.)  1,109 

Maurer,  H.:  Kompensation  der  Krängungs- 
deviation mit  der  Vertikalkraftwage  bei 
Kompaßrosen  von  hohem  Moment.  Ann. 
Hydr.  10.  1.  p.  36—42.  Fg.  (Theorie  lm 
Falle  einer  Rose  1.  ohne,  2.  mit  Nadel- 
induktion. 2 Methoden.  Praktische  Prüfung 
der  Methode  I.  Einfluß  des  magnetischen 
Moments  auf  die  Schwingungsdauer.  Er- 
gebnis für  die  Praxis.  Theorie  der  Methode 

11  im  Falle  vorhandener  Nadelinduktion.) 

1,109 

A Universal  Tide  Predicting  Machine.  En- 
gineer. Vol.  109.  2820.  p.  48.  (Latest  de- 
sign  of  a tide  predicting  machine  designed 
by  Mr.  E.  Roberts.)  1,109 


C.  Signaux  de  navi-  C.  Marine  Signalling. 
gation. 

C.  Seesignalwesen. 

a)  Signaux  des  na-  a)  Ship  Signalling. 
vires.  (1,110)  (1,110) 

a)  Schiffssignal  wesen,  (1,110) 


Blondel,  A.:  Systeme  de  production  de 

signaux  sonores  sous-marins  puissants 
destines  aux  signaux  maritimes  en  temps 
de  brume.  Lumiere  electr.  09.  50.  p.  338 
— 39.  2 fig.  (Brevet,  publie  26.  10.  09.  Les 
appareils  proposes  sont  formes  en  principe 
d’une  plaque  vibrante  de  grand  diametre 
dont  les  vibrations  sont  ä peu  ^ pres  en 
resonance  avec  les  oscillations  mecaniques 
forcees  qu’on  leur  impose.)  1,110 


1,110 


1,113 
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Detecteurs  electrolytiques.  E.  S.  Rev. 
Scient.  48e  An.  4.  p.  112.  (Destines  a 
deceler  les  ondes  hertziennes  sans  force 
ölectromotrice  auxiliaire;  electrode  in- 
active  en  inercure  contenant  de  l’etain  en 
dissolution.)  1,110 

Einrichtung  zur  Zeichengebung  durch 
Wasser  oder  Erde  hindurch.  Schiffbau. 

11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  256.  2 fig.  (D.  R.-P. 
217  297,  Zusatz  zu  214  341  von  R.  Nie- 
re n b e r g in  St.  Petersburg.  Der  Druck- 
körper des  mechanischen  Selbstunter- 
brechers ist  in  dem  gleichzeitig  als  Mem- 
branträger dienenden  Rahmen  verstellbar 
angeordnet;  das  Verschlußstück  ist  untei 
Vermittlung  eines  Kugellagers  an  der 
Membran  befestigt.)  MIO 

Einrichtung  zur  Aufnahme  von  Signalen 
unter  Wasser  mittels  eines  schallisolierten, 
mit  Wasser  in  Berührung  befindlichen 
elastischen  Empfängers.  Überall.  12.  Jg. 

5.  p.  375-76.  1 fig.  (D.  R.-P.  214  118  von 
Dr.  J.  S c h i e ß 1 e r in  Baden  bei  Wien. 
Am  Beobachtungsort  [Schiff,  LeuchtturmJ 
ist  ein  mit  bewegl.,  unter  Wasser  be- 
findlichem Schallsucher  versehener  Em- 
pfänger angeordnet,  der  die  eintreffenden 
Schallwellen  in  entsprechende  Schwan- 
kungen des  elektr.  Stromes  umsetzt,  die 
1 zunächst  mechanische  Schwingungen  einer 
Membran  herbeiführen.  Letztere  bewirken 
unter  Zuhilfenahme  einer  optischen  Ein- 
richtung und  eines  Körpers  wie  z.  B.  des 
Selens  das  Schließen  des  Stromkreises 
i eines  akustischen  Signals.)  1,110 

Lichterführung  im  Eis  blockierter 
oder  im  Eis  stilliegender  Schiffe.  Hansa. 
10.  4.  p.  90—91.  (Beschluß  einer  Ver- 
sammlung von  21  Kapitänen  in  Reval. 
Außer  den  Ankerlampen  ca.  2 m oberhalb 
der  vorderen  eine  rote  Kugellampe.)  1,110 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Elektrische  Sirenen. 
4°.  2 p.  3 ill.  Berlin.  (Ergänzungsblatt  zur 
Hauptpreisliste  über  Eisenbahnsignalein- 
richtungen. Sirenen  für  Induktionsbetrieb. 
Induktionsapparate  zum  Betrieb  der 
Sirenen.  Beschreibung  der  Wirkungs- 
weise.) 1,110 

Signale  zwischen  schleppendem  und  ge- 
schlepptem Schiff.  (Bericht  der  gemein- 
samen Kommission  des  Nautischen  Ver- 
eins und  des  V.  deutscher  Seeschifier  zu 
Hbg.)  Hansa.  10.  3.  p.  68—70.  (Flagge 
oder  Morsezeichen  haben  einen  Buch- 
staben zu  bezeichnen.  Neuordnung  der 
Bedeutung  der  Signale.  SignaltabeUe.) 

Drahtlose  Telegraphie.  (Monopolstel- 
lung des  Marconisystems.)  s.  1,9.  1,110 

b)  Balisage.  (1,111)  b)  Lightships,  Buoys 

etc.  (1,111) 

b)  Seezeichen,  1,111)  

Ein  Leuchtturm  von  Eisenbeton.  Beton- 
Ztg.  09.  45.  p.  887—88.  (Gründung  u.  Bau 


des  Leuchtturms  in  der  Malakkastraße 
etwa  15  engi.  Meilen  westwärts  der  Küste 
5,49  m tief  im  Wasser.  Die  Brennpunkt- 
ebene' liegt  28,02  m über  dem  Wasser- 
spiegel. 12.  1.  08  wurde  er  in  Betrieb  ge- 
nommen. 17  Grundpfeiler  aus  Eisenbeton. 
Gesamtgewicht  des  Bauwerks  1116,6  ^t.) 

Stephens,  R.  H.:  Oil  as  a Lighthouse  Iüu- 
minant.  111.  Eng.  (Ldn.)  Vol.  3.  1.  p.  45 

49.  2 fig.  1 ill.  (Description  of  the  Kitson 

System,  an  incandescent  oil  System.)  1,111 

Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Offnen 
und  Schließen  einer  in  eine  Leitung  einge- 
schalteten Absperrvorrichtung.  s.  1,22. 


D.  Sauvetage.  (1,112)  D.  Marine  Life  Sa- 

ving.  (1,112) 

D.  Rettungswesen.  (1,112) 


Life-Saving  Devices  in  Submarine 
Boats.  s.  1,117.  1,112 

Rocket  Life-Saving  Apparatus.  Marine 
Engineer.  Vol.  32.  388.  p.  216.  I ill.  (De- 
scription.) M12 

Sicherung  der  Unterseebootsbesatzun- 
gen. Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10. 
p.  248.  2 fig.  (Von  der  engl.  Marine  ein- 
geführt. Besteht  aus  Helm  und  Jacke, 
die  wasserdicht  mit  dem  Körper  ver- 
bunden wird.  Um  jedes  Einsteigeloch  des 
Unterseeboots  sind  senkrechte  Wände 
angebracht,  die  einen  Luftraum  bei  ge- 
sunkenem Boot  trotz  Öffnens  der  Klappen 
gestatten.)  1,112 


E.  Navigation  interi-  E.  Navigation  in  Ri- 
eure  (rivieres  et  ca-  vers  and  Canals, 
naux).  (1,113)  (M13) 

E.  Fluß-  und  Kanalschiffahrt.  (1,113) 

Beförderung  von  Petroleum.  Schiff. 
31.  Jg.  1554.  14.  Jan.  10.  p.  12.  (Ände- 
rungen der  Polizeiverordnung  für  die  B. 
v P und  dessen  Destillationsprodukten 
auf  dem  Rhein,  am  1.  4.  10  in  Kraft  tre- 
tend. Nur  ohne  Feuerherd  betriebene 
Kraftmaschinen  sind  zugelassen.  Pumpe 
zum  Laden  und  Löschen  darf  nicht  im 
Motorraum  stehen.)  M13 

Die  Betonschleusenbauten  am 
Panamakanal.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
09.  24.  p.  483.  l,Uö 

Deutsche  Binnenschiffahrt,  bcniti. 

31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10.  p.  7.  (Aus  dem 
Jahresbericht  der  Hamburger  Handels- 
kammer. Entwicklung  des  Schiffsverkehrs 
bei  Emmerich.  Abgabenfreiheit;  freie 
Binnenschiffahrt.  Vervollkommnung  der 
Schiffahrtsstraße  des  Rheines.  Kanalisie- 
rung seiner  Nebenflüsse.  Ausbau  aei 

Weser  - Schiffahrtsstraße.  Elbschiffahi  t 

Hamburgs.)  1,11,3 
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1,113 


Die  französischen  Binnenschiff- 
fahrtsstraßen. Schiff.  31.  Jg.  1556. 
28.  Jan.  10.  p.  30—31.  (Bezeichnung  der 
Wasserstraßen;  Angabe  der  Arbeiten; 
Ausgaben  im  ganzen  und  für  den  Staat. 
Tabellarische  Zusammenstellung.)  1,113 
Denkschrift  Sachsens  und  Badens  be- 
treffend die  Einführung  der  Schiffahrts- 
abgaben. s.  1,10.  1,113 

Die  Entwicklung  des  Teltow  - Kanals. 
Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10.  p.  21. 
(Monatsdurchschnitt  1907 : 30  — 35  000  t, 
1908:  60  000  t,  1909:  94  000  t.  Gesamt- 
verkehr. Merkbare  Verkehrszunahme.) 

1,113 

Fischer,  Karl:  Die  Wasserstands-  u.  Eis- 
verhältnisse in  den  norddeutschen  Strom- 
gebieten im  November  1909.  ZB1.  Bau- 
verw.  09.  97.  p.  632.  (Besprechung  der 
Hauptmerkmale  des  Abflußwinters  nach 
den  amtlichen  Nachrichten  der  Landes- 
anstalt für  Gewässerkunde.)  1413 

Fischer,  Karl:  Die  Wasserstandsverhält- 
nisse in  den  norddeutschen  Strom- 
gebieten im  September  und  Oktober  1909. 
ZB1.  Bauverw.  09.  90.  p.  588.  (Bericht 
über  die  Verhältnisse  mit  Tabellen  nach 
den  amtlichen  Nachrichten  der  Landes- 
anstalt für  Gewässerkunde.)  1,113 

Geigel:  Abgaben  im  Stromgebiet  des 

Rheins,  s.  1,10.  1,113 

Greve,  J.  H=:  Der  Verkehr  auf  den  Wasser- 

straßen Berlins  im  Jahre  1908.  ZB1.  Bau- 
verw. 09.  22.  p.  150.  (Abnahme  des 
Schiffs-  und  Güterverkehrs  gegenüber 
dem  schon  schwachen  Verkehr  des  Vor- 
jahres. Tabellen  üb.  d.  durchgegangene, 
angekommene  und  abgegangene  Gesamt- 
gewicht, über  die  Anzahl  der  Schiffe  und 
die  angekommenen  und  abgegangenen 
Güter.)  1,113 

Güterverkehr  im  Karlsruher  Rhein- 
hafen. Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan  10.  p.  18. 
—19.  (Vermehrung  des  Güterumschlags 
von  642  000  t auf  816  000  t.)  1,113 

Hafenanlagen  bei  Hannover.  Schiff. 
31.  Jg.  1554.  14.  Jan.  10.  p.  15.  (Ver- 
schiebung des  Osthafens  nach  Misburg.) 

1.113 

Holland  und  die  Schiffahrtsabgaben- 
pläne. s.  1,10.  1,113 

lfwoof:  Flußregulierungen  und  Wasser- 
bauten, 1772—74.  s.  1,4.  1,113 

Kaiser  Wilhelm - Kanal.  Schiffbau. 
11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  266-62.  (Ver- 
kehr im  Jahre  1908.  Verkehrsstatistik; 
finanzielle  Resultate;  Betriebsunfälle.) 

1.113 

Dr.  Kreuzkam:  Der  Suez-Kanal.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  10.  16.  p.  250—53. 
(Angaben  über  den  Schiffsverkehr  u.  die 
Ergebnisse  des  Suez-Kanales.)  1,113 
Der  Manchester  Schiffskanal  im  Jahre 
1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  Jg.  1910.  1. 
p.  193—94.  1,113 


Pirner,  V.:  Herstellung  von  Schiffahrts- 

straßen in  der  Schweiz.  Österr.  WSchr. 
öff.  Baudienst.  10.  2.  p.  28—31.  lll  1,113 
Preußens  Einnahmen  an  Schiffahrts- 
abgaben. Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10. 
p.  18.  (Im  Etat  für  1910  von  der  Bau- 
verwaltung auf  18  640  000  M.  veran- 
schlagt; 902  000  M.  mehr  als  1909.  Ein- 
zelangaben.) 1,113 

Der  schlesische  Provinzialve  re  in 
für  Fluß-  und  Kanalschiffahrt.  Schiff. 
31.  Jg.  1554.  14.  Jan.  10.  p.  14.  (Bericht. 
über  die  Sitzung  vom  7.  Jan.  Verhan- 
delt wurden:  Erweiterung  der  Schleusen 
des  Oder-Spreekanals  für  600  Tonnen- 
schiffe; Schiffahrtsabgaben;  Ausbau  des 
Großschiffahrtsweges  durch  Breslau;  Ko- 
seler  Oderhafens.)  1,113 

Rangeres:  Etüde  economique  des  chemins 
de  fer  et  des  voies  navigables.  s.  1.10. 

1,113- 

Rheinschiffahrt  Basel  — Bodensee. 

s.  1,6.  1,113 

Rhoneschiffahrt  und  Kanalbauten  in 
Frankreich.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  7.  p.  128.  1,113 

Sachsen  und  die  Schiffahrtsabgaben. 
Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10.  p.  20.  (Be- 
richt über  die  Verhandlungen  in  der 
ersten  sächsischen  Kammer.  Auszug  der 
Reden  des  Dresdner  Oberbürgermeisters 
Dr.  Beutler  und  des  Staatsministers 
Graf  Vitztum  v.  Eichstädt.)  1,113 
Schiffahrtsabgaben.  Schiff.  31.  Jg. 
1556.  28.  Jan.  10.  p.  25.  (Prinz  Ludwig 
und  die  Sch.;  Württemberg,  Österreichs 
Stellung  zu  der  Frage;  weitere  Kund- 
gebungen.) 1,113 

Die  Schiffahrtsabgaben  kommen 
bestimmt.  Schiff.  31.  Jg.  1554.  14.  Jan. 
10.  p.  9 — 10.  (Äußerung  des  preußischen 
Finanzministers;  Verhandlung  der  Bay,er. 
Abgeordnetenkammer.  Eingabe  der  säch- 
sischen Handelskammern  gegen  die  Sch.) 

1,113 

Ostelbischer  Schiffahrts-Kalender 
1910.  Hrsg.  v.  Reedereidir.  P.  V.  Queißer 
u.  Synd.  a.  D.  Gen.-Sekr.  E.  Ragöczy. 
Mit  1 Bildnis,  (färb)  Wasserstraßenkarte, 
6 Abb.  u.  zahlreichen  Tab.  kl.  8°.  XIII, 
361  p.  Berlin,  Gea  Verlag,  G.  m.  b.  H. 
M.  2,50.  1,113 

Berliner  S c h i f f a h r t - Verein.  Z.  Binnen- 
schiff. 10.  2.  p.  27.  (Auszug  aus  dem 
Geschäftsbericht.  Mitglieder.  Schiffer- 
schule. Prüfungskommission.  Strom- 
bereisung. Verbesserung  der  Fahrtiefen. 
Schiffahrtsabgaben.)  1,113 

Sievers,  Siegfr.:  Der  Schleppzug  als  nau- 
tische Einheit.  Diss.  8°.  p.  52.  Göt- 
tingen, Vandenhoeck  & Ruprecht,  09. 
M.  1,— . 1,113 

Allgemeine  Übersicht  der  Witterungs- 
und Wasserstandsverhältnisse  in  den 
österr.  Flußgebieten,  österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  10.  2.  p.  34—35.  1,113 


1,113 — 1,115 
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Umbau  der  Bromberger  Kanalstraßen. 
Z.  Binnenschiff.  10.  2.  p.  39—40.  (Der 
neue  Plan,  der  nun  zur  Ausführung 
kommt,  fordert  2 500  000  mehr.  Vorzüge 
des  neuen  Plans,  hauptsächlich  Vermin- 
derung der  Zahl  der  Schleusen.  Breite 
für  2 Kähne  ausreichend;  Tiefe  2 m.) 

1,113 

Umwandlung  der  Wasserläufe  zu 
Wasserstraßen.  ZB1.  Wasserbau.  10.  1. 
p.  10.  (Auszug  aus  dem  Vortrag  von 
Dr.  B e h r e n d in  Mannheim  über  dieses 
Thema.)  TI  13 

Verein  zur  Wahrung  der  Rheinschiff- 
fahrts-Interessen.  Z.  Binnenschiff.  10.  2. 
p.  27.  (Bericht  über  die  Ausschußsitzung 
vom  1.  XII.  09.  Länge  und  Breite  der 
Wende-  und  Ankerplätze.  Änderung  der 
§§  24  und  26  der  Rheinschiffahrts-Polizei- 
verordnung.  Beschränkung  des  Lösch-  u. 
Ladegeschäfts  der  Güterboote  an  Sonn- 
tagen; Auskünfte  über  Gütertarife.)  1,113 
Der  Verkehr  auf  den  Berlin-Charlotten- 
burger Wasserstraßen  in  den  Jahren  1902 
—08.  Z.  Binnenschiff.  10.  2.  p.  33—34. 
tZusammengestellt  nach  den  Jahresbe- 
richten der  Kgl.  Ministerial-Baukommis- 
sion  zu  Berlin.  Angekommene,  abge- 
gangene und  durchgegangene  Güter  zu 
Berg  und  zu  Tal.  Gründe  für  den  Rück- 
gang.) 1,113 

V o i e s navigables  de  la  France.  Ann. 
Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1287—1305.  (Ex- 
traits  du  rapport  de  la  Commission  des 
voies  navigables,  constituee  par  decision 
du  Ministre  des  Travaux  Publics  de 
France  le  2 avril  1908,  sur  l’exploitation 
des  v.  n,  les  dimensions  ä donner  aux 
ecluses,  l’agrandissement  de  l’ecluse  de 
l’Ile-Barbe  et  des  ecluses  de  la  Petite- 
Saöne.)  1,113 

Der  Wasser  verkehr  im  Osten  Berlins. 
Wassersport.  10.  2.  p.  19.  (Wortlaut  der 
Eingabe  des  Vereins  der  Dampf- 
schiffbesitzer und  Führer  auf 
den  Märkischen  Wasserstra- 
ßen an  den  Kgl.  Wasserbauinspektor  in 
Cöpenick  betr.  die  Zunahme  des  Verkehrs 
der  Vergnügungs-  und  Sportboote  auf  der 
Oberspree  und  die  dadurch  hervorge- 
brachte Störung  des  Schiffsverkehrs.  Ver- 
treter der  Wassersportvereine  werden 
aufgefordert,  sich  ebenfalls  mit  den  Be- 
hörden ins  Benehmen  zu  setzen.)  1,113 
We  s e r k o r r e k t Vo  n.  Hansa.  10.  2.  p. 
43.  (Aus  dem  Bericht  der  Bremer  Han- 
delskammer. Neuer  Vertrag  zwischen 
Bremen  und  Preußen  betreffend  jährlichen 
Kostenbeitrag  Preußens  von  85  000  M.) 

1,13 

Württemberg  und  die  Neckarkanali- 
sierung. Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10. 
p.  19.  (Bericht  über  die  Verhandl.  der 
Generalversammlung  des  Württembergi- 
schen  Industrieverbandes  am  16.  Jan. 
Stellung  zu  den  Schiffahrtsabgaben.)  1,113 


Zentralkommission  für  die  Rhein- 
schiffahrt 1908.  Verkehrstechn.  Wo.  IV. 
Jg.  10.  14.  p.  223;  15.  p.  239—40.  (Aus- 
zug aus  dem  Jahresbericht.  Verhältnisse 
des  Fahrwassers,  Strombauten  und 
Brücken.  Einrichtungen  zur  Erleichte- 
rung und  Sicherung  der  Schiffahrt.  Hafen- 
bau. Schiffahrt  und  Flößerei.)  1,113 
Der  Zentralverein  für  deutsche 
Binnenschiffahrt,  s.  1,6.  1,113 


F.  Renflouement  et  F.  Lifting  and  Sal- 
relevage;  scaphan-  ving  Ships;  Diving 
driers.  (1,114)  (1,114) 

F.  Schifishebung  und  -Bergung; 
Taucherwesen,  (1,114) 


Darville,  W.:  Vetements  metalliques  pour 
scaphandriers.  Nature.  Janv.  10.  1913. 
p.  127—28.  1 ill.  (Enn  töles  d’acier  ou 

d’aluminium  permettant  d’atteindre  ?us- 
qu’ä  120  m de  profondeur.)  1,114 

Improved  Diving  Apparatus.  Page’s 
Wly.  Vol.  15.  273.  p.  1135—36.  1 fig.  1 ill. 
(Description  of  self-contained  diving 
apparatus.)  T114 

Übungen  mit  dem  franz.  Unterseeboot 
„Narval“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan. 
10.  p.  292.  (Erprobung  der  Stärke  der 
Hebegriffe,  die  zwecks  Hebung  gesunke- 
ner Unterseeboote  außen  an  den  Booten 
angebracht  werden  sollen.  Schäkel  wer- 
den auf  15,  25  und  30  m Tiefe  erprobt.) 

1,114 


2.  Constructions  na-  2.  Ship  Building, 
vales. 

2.  Schiffbau. 

A.  Generaiites.  A.  General.  (1,115) 
(1,115) 

A.  Allgemeines,  (1,115) 


A 1 m a n a c h für  die  k.  u.  k.  Kriegs-Marine 
1910.  (Einband:  Marine-Almanach.)  Mit 
Genehmigung  des  k.  u.  k.  Reichskriegs- 
ministeriums,  Marinesektion,  hrsg.  v.  der 
Red.  der  „Mitteilungen  aus  dem  Gebiete 
des  Seewesen“.  Mit  106  Panzerschiff- 
skizzen. 30.  Jg.  kl.  8°.  VIII,  640  p.  Wien, 
Gerold  & Co.  M 4,50.  1,115 

Naval  Construction  in  the  United 
Kingdom  and  Germany.  Eng.  Suppl.  Ti- 
mes. 254.  p.  13.  (XXVI.  Builders  of  Tor- 
pedo Craft  in  England.)  1,115 

Die  XL  ordentliche  Hauptversamm- 
lung der  Schiffbautechnischen  Gesell- 
schaft. (Zweiter  Tag.)  Marine-Rdsch. 
10.  1.  p.  58—68.  (Auszug  der  Vorträge 
und  Diskussion : R o in  b e r g , Über 

Schiffsgasmaschinen.  Schwarz:  Über 
Rudermomentmessungen  und  Drehkreis- 
bestimmungen. Gebers:  Neuere  Pro- 
pellerversuche. M i e r s c h : Schiffsan- 
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1,115 — 1,117 


trieb  mittels  Turbopumpen  und  Strahl- 
propeller.) 1,115 

The  Institute  of  Marine  Engineers. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  269.  p.  940.  (Ad- 
journed  discussion  on  Mr.  John  McLa- 
ren ’ s paper  on  „The  Extended  Uses  of 
Electricity  on  Board  Ship.)  1,115 

Marine  Engineering.  Engineer.  Vol. 
109.  2819.  p.  16—17.  (General  review; 
progress  made  in  various  branches  in 
1909.)  1,115 

Annual  m e e t i n g of  the  Society  of  Naval 
Architects  and  Marine  Engineers,  s.  1,6. 

1,115 

Vorschriften  für  die  Laufbahn  der 
höheren  Marinebaubeamten  des  Schiff- 
baufaches und  des  Maschinenbaufaches. 
Neudr.  vom  Oktober  1909.  8°.  24*  p. 

Berlin,  E.  S.  Mittler  & Sohn,  09.  M — ,45. 

1,115 


B.  Construction  des  B.  Ship  Building, 
navires. 

B.  Schiffbau. 

a)  Generalites.  A.  General.  (1,116) 
(1,116) 

a)  Allgemeines.  (1,116) 


Baukosten  moderner  Schlachtschiffe. 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  198—99. 
(Kosten  des  Linienschiffes  „Kaiser  Wil- 
helm II.“,  der  „Schlesien“  sowie  der 
neuesten  18  000  t - Schlachtschiffe  „Nas- 
sau“, „Westfalen“,  Ersatz  Bayern,  Er- 
satz Württemberg.)  1,116 

Die  Beflutung  geschlossener  Behälter. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  296 
—98.  2 fig.  (Zuschrift  an  die  Redaktion 
von  A.  A i c h e r auf  die  Ausführungen 
von  H.  Dr.  Ing.  Weitbrecht  in  No.  5 
und  Entgegnung  von  H.  W e i t b r e c h t.) 

1,116 

Bootsbau  im  Handfertigkeitsunterricht. 
Schiff.  31.  Jg.  1556.  28.  Jan.  10.  p.  32. 
(Auf  Veranlassung  des  Kultusministeriums 
ist  von  Prof.  Storch  ein  Lehrgang  für 
Bootsbau  auf  den  höheren  Schulen  in 
Königsberg  eingerichtet  worden.)  1,116 
L’  e m p 1 o i de  la  soudure  autogene  oxy- 
acetylenique  dans  les  constructions 
navales.  Jl.  du  four  el.  et  de  electrot. 
19e  An.  No.  323.  p.  67.  1,116 

The  I n f 1 u e n c e of  the  Depth  of  Water 
on  the  Resistance  and  Speed  of  High 
Speed  Torpedo  Craft.  By  J.  R.  Int.  Ma- 
rine Engin.  (Ldn.)  Vol.  15—169.  p.  14—17. 
7 figs.  1,116 

Ott,  JL:  Betrachtungen  zu  Resultaten  von 
Modellschleppversuchen.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  233—42. 

11  fig.;  8.  26.  Jan.  10.  p.  280—84. 
(Modelle  für  einen  Fracht-  und  Passagier- 
dampfer für  den  Mittelmeerverkehr,  3500 
R.-T.  Geschw.  13  kn  Probegeschw.  14,6. 
Untersuchung  betraf:  Inwiefern  steht  ein 


etwas  volleres  Schiff,  den  Linienriß  be- 
treffend, mit  etwas  mehr  Tragfähigkeit 
einem  schlankeren  Schiff  betr.  der  er- 
forderlichen Maschinenstärke  nach,  und 
welchen  Vorteil  bringt  die  höhere  Lade- 
fähigkeit. Ausführliche,  durch  Kurven- 
tafeln erläuterte  Untersuchungsergeb- 
nisse. Berechnung  der  Kurve  der  in- 
dizierten Pferdestärken  für  Typ  B bei 
13  kn  Geschw.  und  verschiedenen  Tief- 
gängen, ebenso  für  Typ  A bei  14,6  kn 
Geschw.,  Typ  B bei  14,6  kn  Geschw.)  1,116 
Siemann,  R.:  Elastische  Formänderung  des 
Schiffskörpers.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26. 
Jan.  10.  p.  276-80.  4 fig.  Fg.  (Messun- 
gen im  stillen  Wasser:  die  optische  Meß- 
methode. Ermittelung  der  Durchbiegung 
auf  Grund  der  Versuchsresultate.  Be- 
stimmung der  Fehlerquellen:  Änderung 
der  Neigung  des  Schiffes;  Änderung  der 
Trirnlage;  Änderung  des  Fernrohrstandes; 
Fehler  des  Instruments;  Änderung  der 
Lufttemperatur.  Ausgeführte  Messungen. 
1.  Messung  am  Dampfer  „Arensberg“  mit 
2 Berechnungstafeln.)  1,116 

Die  Versuchsanstalt  für  Wasserbau 
und  Schiffbau  zu  Berlin.  Augsburger 
Techn.  Ztg.  4.  Jg.  16.  p.  244—46.  1,116 


b)  Construction,  b)  Construction, 
amenagements  et  Equipment  and  Fit- 
equipements  des  na-  tings,  (1,117) 
vires.  (1,117) 

b)  Bauweise,  Einrichtung  und  Ausrüstung. 
(1,117) 


Elektrische  Anlagen  an  Bord  des  neuen 
Riesendampfers  „George  Washington“  des 
Norddeutschen  Lloyd.  Augsburger  Techn. 
Ztg.  10.  1.  p.  9—10.  (Mit  24  elektrisch 
betriebenen  Ventilatoren  zur  Lieferung 
von  ca.  3000  cbm  frischer  Luft  in  der 
Minute,  4100  elektrischen  Lampen,  7 
großen  Dampf-Dynamomaschinen  zu  1000 
Ampere  bei  110  Volt.)  1,117 

Das  Anschießen  des  brasil.  Panzers  . 

„Minas  Geraes“.  s.  1,136.  1,117 

Hydrodynamische  Arbeitsübertra- 
gung für  Schiffsantrieb.  (Föttinger 
Transformator.)  s.  1,122.  1,117 

Double  Bottoms  in  Modern  Steel  Ves- 
sels.  Marine  Engineer.  Vol.  32.  388.  p. 
203—04.  (General  discussion  of  construc- 
tion.) 1,117 

Die  technischen  Einrichtungen  der 
deutschen  Handelsflotte.  Augsburger 
techn.  Ztg.  10.  2.  p.  20—22.  ill.  (Eine 
Studienfahrt  zur  deutschen  Wasserkante. 
Unter  Zugrundelegung  eines  Vortrages 
von  Dr.  Siegfried  J a c o b i.  Bau  und 
Einrichtung  des  Lloyddampfers  „Kaiser 
Wilhelm“  auf  der  Werft  Vulkan.)  1,117 
Die  Jena-Beschießung,  s.  1,136. 

1,117 


1,117—1,118 


Kielhorn,  C.:  Die  Umwälzung  in  den  eng- 
lischen Schiffbauprofilen.  Stahl  u.  Eisen. 
09.  Jg.  29.  19.  p.  1925—29.  3 Tab.  (Die 
neuen  Profilarten:  Wulstwinkel,  -Profile; 
Winkelstahle  auf  Grund  der  Vorschriften 
des  Englischen  Lloyd  vom  Juni  1909  für 
stählerne  Seeschiffe.)  1,117 

Konstruktion,  Bau  und  Ausrüstung 
von  Motoryachten,  s.  1,130.  1,117 

Laffise:  Induit  Brown.  Reparation  provi- 

soire  d’une  rupture  de  Circuit.  Rev. 

Marit.  Tome  183.  579.  livr.  Decembre  09. 
p.  449—59.  (A  bord  de  l’Entrecasteaux, 
dynamo  d’artillerie;  rep.  faite  sans  em- 
ployer  d’autres  moyens  que  ceux  du  bord. 
Type  de  l’induit.  Recherche  du  defaut. 
Epreuve  de  l’induit.  Dispositions  prati- 

ques.  Avantage  de  la  methode.  Repara- 

tion provisoire.  Tableau  d’epreuve.)  1,117 
Life-Saving  Devices  in  Submarine 
Boats.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2815. 
p.  612—13.  2 figs.  5 ill.  (From  a book 
entitled  „A  Diving  Manual“  produced  by 
Siebe,  German  &.  Co.,  Ltd.,  West- 
minster.  Deals  with  submarine  appliances 
and  their  uses,  deep  sea  diving  etc.,  more 
especially  with  the  Problem  of  saving 
the  lives  of  the  crew  of  a submarine  ves- 
sel.)  L117 

The  White  Star  Liners  „Olympic“  and 
„Titanic“,  s.  1,126.  1,117 

Peintures  sous-marines  et  peintures 
ignifuges.  Rev.  metallurgie.  09.  Jg.  6.  11. 
p.  1225—27.  (Remarque  ä l’article  de 
Ch.  Coffignier,  juin  1909,  No.  6,  p. 
734—49.  La  duree  des  enduits  de  la  mai- 
son  Holzapfel.  Experiences  avec  une 
peinture  ä 1’amalgame.)  1,117 

Italienische  Schiffspanzertürme  für 
drei  Kanonen.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  9. 
p.  199.  (Das  im  Bau  befindliche  italie- 
nische Schlachtschiff  „A“  erhält  12  30,5- 
cm-Kanonen,  die  zu  je  3 in  einem  Turm 
untergebracht  sind.)  1,117 

Neue  Schwertwinde,  s.  1,70,  1,117 

Securite  de  la  Navigation  Maritime. 
Association  professionelle  maritime.  Pre- 
scriptions  modifiees  pour  la  prevention 
des  accidents  de  mer.  s.  1,108.  1,117 

Sicherung  der  Unterseebootsbesatzun- 
gen. s.  1,112.  1,117 

Stern  Frames  of  the  New  White  Star 
Liners.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2816. 
p.  633.  5 ill.  (Description  of  Castings. 
Weight  of  stern  frame  70  tons,  after  boss 
arm  74  tons,  rudder  100  tons.)  1,117 
Steuervorrichtung  für  elektrisch 
angetriebene  Torpedos,  s.  1,132.  1,117 

Thilo,  F.:  Die  Elektrizität  an  Bord  des 
Dampfers  „George  Washington“.  El.  Z. 
10.  1.  p.  5—9.  1 fig.  6 ill.  (Primäranlage. 
Licht  und  Kraftanlage.  Elektrische  Hei- 
zung. Anlagen  für  die  Führung  und  Sicher- 
heit des  Schiffes.)  1,117 
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The  Triple-Gun  Turret.  Engineering. 
Vol.  88.  2292.  p.  762-63.  (General  con- 
siderations.)  1,117 

A new  type  of  coaling  craft  adopted  for 
beit  conveyor  discharge.  s.  1,79.  1,117 

Übungen  mit  dem  französischen  Unter- 
seeboot „Narval“  (Hebung  gesunkener 
Boote),  s.  1,114.  1,117 

Die  Verwendung  des  Betons  an  Bord 
von  Schiffen.  Armierter  Beton.  10.  1.  p. 
48.  (Einiges  über  seine  Verwendung  als 
Schutzmittel  gegen  Zerfressen  der  Platten 
und  Niete  und  als  Mittel  zum  Zustopfen 
von  Lecken.)  1,117 

Modernes  Yachttauwerk.  Wasser- 
sport. 10.  2.  p.  19—21.  (Einiges  über  die 
Entwickelung  der  Reepschlägerei;  der 
Herstellungsgang.  Handbetrieb.  Maschi- 
nenbetrieb. Materialien.  Festigkeit.)  1,11/ 


c)  Chantiers  de  con-  c)  Dockyards;  Slips; 
struction,  bassins  et  Wet  and  Dry  Docks, 
cales  seches.  (1,118)  (1,118) 

c)  Werften,  Schwimm-  und  Trockendocks. 
(1,118) 


Arnos:  Some  special  machine  tooles  used 
in  ship  construction.  s.  1,50.  1,118 

Bakenhus,  R.  E.:  Design  for  Concrete  Dry- 
Dock  at  Pearl  Harbor,  Hawaii,  for  the 
U.  S.  Navy.  Engin.  News.  Vol.  62.  24. 
p.  636—39.  7 figs.  1,118 

Firma  Dockgesellschaft  Lübeck,  G. 
m.  b.  H.,  Hansa.  10.  2.  p.  47.  (Der 
Koch  sehen  Werft  angegliedert.  Dock 
nach  Patent  Di  eckhoff;  Gesamtlänge 
84,624  m,  Breite  24,612  m;  Pontonhöhe  an 
den  Seiten  2,262  m;  Höhe  der  Seiten- 
kasten 7,5  m;  Tragfähigkeit  3200  T.;  aus 
2 Hälften  bestehend.)  1.118 

Chelsea  Municipal  Docks,  New- York. 
Munic.  Jl,  Engin.  Vol.  27.  18.  p.  657—63. 
2 figs.  15  ill.  (Description  of  recent  nn- 
provements.)  1,118 

A Large  Wood  and  Steel  Floating  Dry- 
D o c k.  Engin.  Record.  Vol.  61.  2.  p.  52 
—54.  4 figs.  1 ill.  (Description  of  dry 
dock  consisting  essentially  of  a submer- 
ged  horizontal  piatform  composed  of  pa- 
rallel wooden  pontoons,  with  their  axis 
transverse  to  the  main  axis  and  connec- 
ted at  both  ends  by  two  vertical  Steel 
side  walls;  length  364  ft,  width  100  ft, 
capacity  6500  tons.)  1,118 

The  Electrical  Equipment  of  Smiths 
Docks,  Middlesbrough.  Engineer.  Vol. 
109.  2820.  p.  38—39.  (Description  of  the 
electrical  equipment.  All  the  machinery 
employed  and  all  the  lighting  is  worked 
by  electricity.)  1,1 18 

Flamm,  O.:  Die  elfte  Hauptversammlung 

der  Schiffbautechnischen  Gesellschaft. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  12.  Jan.  10.  p.  231 — 33. 
Fg.  (Bericht  über  den  Vortrag  des  Dipl.- 
Ing.  Gümbel  betr.  Fabrikorganisation 


1,118-1,121 
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mit  besonderer  Berücksichtigung  der  An- 
forderungen der  Werften.  Diskussion.) 

1,118 

Graving  Dock  at  Dover.  Engineer. 
Vol.  109.  2819.  p.  23.  (A  Company  obtai- 
ned  powers  in  1908  to  construct  large 
graving  dock  in  Dover  in  connection  with 
the  commercial  harbour.  The  naval 
authorities  have  now  vetoed  the  scheine 
on  various  grounds.)  1,118 

Der  größte  Kran  der  Welt.  (Devenport 
Dockyard.)  s.  1,69.  1,118 

L’  Organisation  les  arsenaux  dans  la 
Marine  des  Etats-Unis.  Rev.  Marit.  Tome 
183.  579.  livr.  Decembre  09.  p.  504—27. 
(Le  nombre  des  arsenaux  et  bases  nava- 
les.  La  reorganisation  des  etablissements 
de  la  marine  par  le  pay-inspector  Mudd. 
Les  röformes  de  M.  Newberry  et 
1 Association  navale  de  Philadelphie. 
Modification  des  reglements  relatifs  aux 
arsenaux.)  1,118 

U-förmiges  Schwimmdock  mit  im 
Bodenponton  befindlichen  Lufträumen. 
Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  257. 
1 fig.  (DRP.  215  845  von  Asmussen, 
M e h 1 h o r n und  v.  K 1 i t z i n g in  Ham- 
burg-Kiel. Anordnung  von  Rohren  zum 
Überleiten  des  Wassers  aus  den  Seiten- 
räumen in  die  Lufträume  zwecks  Kom- 
pression der  Luft.  Rohre  zum  teilweisen 
Ableiten  der  Luft  aus  den  zuletzt  ge- 
nannten Räumen.)  1,118 

S ch  w i m m k r a n von  100  t Tragfähigkeit. 

s.  1,69.  1,118 

German  Shipyards.  V.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  108.  2814.  p.  576.  1 fig.  4 ill.  (Joh. 
C.  Tecklenborg,  A.-G.,  Bremer- 
haven. Description  of  Works.)  1,118 
Steam  motor  and  gas  engine  driven 
air  compressors  installed  in  shipyards  etc. 
s.  1,77.  1,118 

Voigt,  W.:  Über  die  Umgestaltung  der 

Hellinganlagen  durch  die  modernen  Hebe- 
und  Transporteinrichtungen.  Förder- 
technik. III.  Jg.  10.  1.  p.  4 — 13.  fig.  ill. 
(Fahrbare  Turmkrane  der  Duisburger 
und  Benrather  Maschinenfa- 
brik, von  Stuckenholz  und  der 
Maschinenfabrik  Nürnberg- 
Augsburg.  Seilhellinge  der  Reiher- 
stieg  werft  in  Hamburg,  System 
Böttcher.)  1,118 

Wippkran  mit  doppelarmigem  Aus- 
leger (für  Schiffswerften),  s.  1,69.  1,118 


C,  Propulsion  des  C.  Ship  Propulsion, 
navires. 

C.  Schiffsantrieb. 

a)  Generalites,  a)  General,  (1,119) 
(1,119) 

a)  Allgemeines  (1,119) 


Engineering  education  in  the  United 
States  navy.  s.  1,7.  1,119 


c)  Propulsion  meca-  c)  Motor  Propulsion. 
nique. 

c)  Motorischer  Antrieb. 

a)  Generalites.  a)  General.  (1,121) 
1,121) 

a)  Allgemeines.  (1,121) 


A p p a r e i 1 pour  l’essai  des  helices  ma-  j 
rines;  par  C.  V.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  i 
32.  p.  315—16.  2 fig.  (L’appareil  se  com- 
pose  d’un  bassin  circulaire  en  ciment 
arme  traverse  par  un  long  manchon  ä 
l’interieur  duquel  passe  un  arbre  dont 
l’extremite  situee  dans  le  bassin  recoit  ^ 
l’helice  tandisque  l’autre  extremite  est  - 
entraine  par  une  turbine.)  1,21  j 

Froude’  sehe  Modellschraubenversuche. 
Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  259-  - 
60.  (Zuschrift  an  die  Red.  von  A.  S i c h - 
m u n d betr.  den  Aufsatz,  von  Rothe 
in  No.  6.  Widerspruch  zwischen  Froude  , 
und  Rothe  bezgl.  des  Slips.  Entgeg- 
nung von  Rothe  hierauf.)  1,121 

Probefahrtsergebnisse  der  ame- 
rik.  Linienschiffe  „North  Dakota“  u.  „De- 
laware“. Schiffbau.  11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10. 
p.  254—55.  („Dakota“  3 Stdn.  Volldampf- 
fahrt 21,64  kn.;  24  Stdn.  19  kn.  Fahrt;  24 
Stdn.  12  kn.  Fahrt;  „Delaware“  4 stün-  “ 
dige  Fahrt  mit  21,563  kn;  Ergebnisse  bei 
21  kn.,  19  kn.  u.  12  kn.  „Delaware“  Kol-  ] 
benmaschinen;  „Dakota“  Turbinen.)  1,121  . 
Probefahrtsergebnisse  der  im 
Jahre  09  fertiggewordenen  Schiffe  in 
England.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan. 

10.  p.  290.  (Angaben  über  Kesseltyp,  j 
Pferdestärke  und  Kohlenverbrauch  pro  1 
PS.  und  Stde.  der  Schiffe  „Temeraire“,  1 
„Superb“,  „St.  Vincent“,  „Vanguard“,  ; 
„Boadicea“  und  „Bellona“.)  1,121  1 

Schnell,  J.:  Erfahrungen  auf  dem  Gebiet  j 

d.  Rauchverminderung  im  Dampfschlepp-  ,1 
schiffahrts-Betriebe.  Vortrag.  Z.  Bin-  J 
nenschiff.  10.  2.  p.  31 — 33.  (Ursachen  der  ] 
Rauchentwicklung.  Versuche  mit  Rauch-  3 
Verbrennungsapparaten  v.  Topf  Söhne,  m 
Dieterle,  Paul,  Weck  usw.  Kurze  1 
Beschreibung  der  Apparate  u.  Versuchs-  1 
ergebnisse.  Marcotty’s  Apparat  mit  J 
Verbesserung  vom  Verfasser.  Von  1 
größter  Wichtigkeit  ist  ein  gutes  Heizer-  9 
personal.)  1,121  i 

The  Steam  Trials  of  H.  M.  S.  „Van-  • 
guard“.  Engineering.  Vol.  88.  2292.  p. 
768.  (Results  showed  that  the  designed 
power  was  easily  reached.  With  17  600 
HP,  at  a speed  of  19K  knots  the  coal  \ 
consumption  was  1,7  lb,and  the  steam  \ 
consumption  for  all  purposes  15,7  lb.  per 
shaft  horse-power  per  hour.)  1,121 

Turbines  in  the  United  States  Navy.  ; 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  638. 
(Editorial  comment  on  the  results  publi- 
shed  about  the  comparative  steam  trials 
of  the  North  Dakota  and  Delaware, ; 
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Dreadnought  sisterships,  fitted  with  tur- 
bines  and  reciprocating  engines  respec- 
tively.)  1,121 


ß)  Machines  et  chau-  ß)  Marine  Engines 
dieres.  (1,122)  and  Boilers,  (1,122) 
ß)  Schiffsmaschinen-  und  Kesselanlagen. 
(1,122) 


Hydrodynamische  Arbeitsübertra- 
gung für  Schiffsantrieb.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  Bd.  54.  26.  p.  371—73.  (Beschreibung 
der  nach  den  Vorschlägen  von  H.  F ö t - 
t i n g e r in  Stettin  durchgebildeten,  in 
den  Werkstätten  des  „Vulkan“  auspro- 
bierten Anordnung,  die  die  Vorteile 
der  schnellaufenden  Dampfturbine  für 
einen  normalen,  langsamlaufenden  Pro- 
peller bei  bedeutender  Raum-  und  Ge- 
wichtsersparnis ausnützt.)  1,122 

Bragg:  The  design  of  reversing  engines. 

s.  1,37.  1,122 

C a n o t ä groupe  moteur  petroleo-elec- 
trique.  Gen.  civil.  Tome  LVI.  10.  p.  190. 
1 fig.  (Moteur  ä petrole  actionnant  une 
dynamo  de  6 Kw,  deux  batteries  d’accu- 
mulateurs  faisant  la  regulation.)  1,122 

Chalkley:  The  Design  and  Performance  of 
Curtis  Marine  Turbines.  s.  1,36.  1,122 

C u d e 1 1 - Bootsmotoren.  Motorboot.  10.  3. 
p.  22—23.  1 ill.  (Von  der  Cudell-Mo- 
toren-Fabrik  mit  Cudell-G.-A.-Ver- 
gaser  für  100—1200  Umdr.  Benzinver- 
brauch 0,3  kg  pro  PS/Stde.,  Beschreibung 
des  fertigen  Motors.)  1,122 

Dampfkessel,  insbesondere  für  Schiffe. 

s.  1,33.  1,122 

The  future  development  of  the  steam 
turbine.  s.  1,36.  1,122 

Engine  and  boiler  of  the  new  „Cler- 
mont“.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  12. 
p.  506—07.  2 fig.  2 ill.  (Description  of  the 
engine  and  boiler  now  installed  in  the 
replica  of  Fultons  „Clermont“.)  1,122 
Flamm:  Die  elfte  Hauptversammlung  der 
Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  (Schiffs- 
gasmaschinen.) s.  1,39.  1,122 

Fuel  for  Marine  Purposes.  Steamship. 
Vol.  21.  245.  p.  167.  (Pamphlet  issued  by 
the  B r i t.  Petroleum  Co.,  showing 
the  advantages  of  liquid  fuel.)  1,122 

Graupe,  Br.:  Erfahrungen  mit  Sauggas-Mo- 
torschiffen  auf  dem  Rhein.  Vortrag.  Z. 
Binnenschiff.  10.  2.  p.  28 — 31.  ill.  fig. 
(Erster  Versuch  von  der  Gasmoto- 
renfabrik Deutz  1901  gemacht. 
Ausgeführte  S.-Motorschiffe.  Schlepper 
„Joh.  Knippscheer  2“.  Beschreibung  der 
Anlage.  Gewichte.  Bedienung.  Vergleich 
mit  Dampfkraftanlagen.)  1,122 

Institute  of  Marine  Engineers.  (Ma- 
rine boilers.)  s.  1,6.  1,122 


Jacoby,  P.:  S u 1 z e r Diesel  Marine  En- 
gine. Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15. 
169.  p.  41—43.  1 fig.  1 ill.  (Description. 
Trials  made  with  an  old  steamer,  fitted 
with  a Diesel  engine.)  1,122 

Marnier,  Albert:  La  turbine  ä vapeur  dans 
la  marine,  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  26. 
p.  257—58.  (L’application  de  la  turbine 
ä vapeur  ä la  propulsion  des  navires 
aussi  bien  dans  la  marine  marchande  que 
dans  la  marine  de  guerre.)  1,122 

Myles,  D.:  Notes  an  Marine  Boiler  Design, 
Construction,  and  Economy.  Page’s  Wly. 
Vol.  15.  269.  p.  929—31.  1,122 

A reversible  marine  o i 1 - e n g i n e.  s.  1,39. 

1,122 

Two-cycle  marine  o i 1 - e n g i n e.  s.  1,39. 

1,122 

Procedes  employes  pour  realiser  le 
fonctionnement  des  turbines  marines  E. 
L.  s.  1,40.  1,122 

Ruck-Keene,  H.:  The  proper  treatment  of 
boilers  on  long  voyages.  Page’s  Wly. 
Vol.  15.  09.  263.  p.  646—47.  Int.  Marine 
Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  169.  p.  3—4.  (From 
a paper  read  before  the  Institute  of  Ma- 
rine Eng.  Sept.  1909.)  1,122 

The  Present  Status  of  Turbines  in  War- 
ships.  s.  1,36.  1,122 

Turbine  Generating  sets  in  the  Navy. 
Int.  Marine-Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  169.  p. 
12—13.  1 ill.  (Description  of  the  gene- 
rating  plant  on  the  V.  S.  S.  Connecticut, 
consisting  of  four  100-kilowatt  turbine 
generators,  to  replace  high-speed  engine- 
driven  sets.)  1,122 

Verwendung  der  Dieselmotoren  für 
Motoryachten.  Motorboot.  10.  3.  p.  12 
—17.  9 fig.  ill.  (Allgemeine  Beschreibung, 
Vorteile  der  D.-M.  Beschreibung  und 
Zeichnungen  einiger  von  L ü r s s e n , Au- 
mund-Vegesack  ausgeführter  und  entwor- 
fener Motorboote.)  1,122 

Wernekke:  Die  Personenschiffahrt  zwi- 

schen England,  Irland  und  dem  Festlande 
(Maschinenanlage),  s.  1,126.  1,122 


y)  Details  et  acces-  y)  Details  and  Ac- 
soires  de  machines  cessories  of  Engines 
et  chaudieres,  (1,123)  and  Boilers.  (1,123) 
y)  Einzelheiten  und  Zubehör  zu  Maschinen 
und  Kesseln.  (1,123) 


Bertrand,  Ch.:  Nouveau  Systeme  de  grais- 
sage  automatique  des  mouvements  exte- 
rieurs  dans  les  machines  marines.  Bull, 
tech.  Arts  et  Metiers.  An.  1909.  11  et  12. 
p.  1633—45.  5 fig.  (Permettant  la  centra- 
lisation  du  graissage,  sa  bonne  marclie 
et  son  economie.)  1,123 

Haagen,  1L:  Ladeeinrichtung  für  Akkumula- 
toren auf  Motorbooten.  Yacht.  10.  2.  p. 
44.  1 fig.  (Mit  der  Motorwelle  verkup- 
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pelt.  Dynamo  von  der  Motorweile  aus 
mittels  Schnurscheibe  getrieben.  Aus- 
führliche Beschreibung  des  Relais  usw. 
Stromschema.)  1,123 

Transmission  Qear  For  Marine  Tur- 
bines.  Engineering.  Vol.  88.  2292.  p.  763. 
4 figs.  (Results  of  the  complete  trials  of 
the  6000  HP.  spur  transmission  gear  have 
shown  efficiencies  up  to  99  per  cent.) 

1,123 

Tunnel  Bearings  and  Thrust  Blocks. 
Marine-Engineer.  Vol.  32.  388.  p.  217—18. 
3 figs.  (Some  practical  repair  hints.)  1,123 


6)  Propulseurs.  6)  Propellers.  (1,124) 
(1,124) 

6)  Schiffstreiber.  (1,124) 


Achenbach,  Alb.:  Die  Schiffsschraube.  III.  T. 
Ihre  Wirkungsweise  u.  Berechnung.  Eine 
Zusammenstellg.  u.  Kritik  der  gebräuch- 
lichsten Theorien.  Mit  11  Taf.  u.  38  Tab. 
gr.  8°.  VIII,  238  p.  Kiel,  Robert  Cordes, 
09.  M 20,—.  1,124 

Archimedes-Propeller  mit Dampf- 
turbinen-Antrieb.  Von  X.  WB1.  Papier- 
fabr.  09.  40.  Jg.  p.  3317.  1 ill.  (Beschrei- 
bung des  von  der  Ventilationsfirma  W. 
H a n i s c h u.  Co.  in  Berlin  gebauten 
Propellers.)  1,124 

Bellet:  Bateau  ä propulsion  aeriene.  v.  1,130. 

1,124 

Ealer:  Antrieb  von  Schiffen  mittels  radia- 
len Reaktionspropellers.  Z.  ges.  Tur- 
binenwes.  09.  24.  p.  373—76.  fig.  (Ver- 
gleich mit  dem  Schrauben-  und  achsialen 
Reaktionspropeller,  Gesamtwirkungsgrad 
in  Verbindung  mit  Dampfturbine  0,45.) 

1,124 

Haeussler,  J.  W.:  Über  Schiffsschrauben  mit 
zitternder  Bewegung.  Turbine.  09.  5.  Jg. 
22.  p.  449-52;  23.  p.  473-76.  (Vergleich 
mit  der  zitternden  Bewegung  der  Zungen- 
pfeifen; Angabe  einer  Konstruktion  zur 
Vermeidung  des  Zitterns,  Berechnung 
entspr.  konstruierter  Schrauben  für  die 
Lusitania.)  1,124 

Heym,  W.:  Schiffsantriebe  durch  Schrau- 
ben, die  auf  einer  gemeinsamen  Welle 
in  entgegengesetzter  Richtung  arbeiten. 
Turbine.  09.  5.  Jg.  22.  p.  460-62.  (Von 
Leutnant  Rota  in  der  Werft  zu  Castel- 
lamare  di  Stabia  ausgeführte  Versuche; 
Tabellen.)  1,124 


£)  Totlage  etc.  (1,125)  £)  Haulage.  (1,125) 
£ ) Tauerei  und  Kettenschiffahrt  als  Antrieb. 
(1,125) 


Sievers:  Der  Schleppzug  als  nautische  Ein- 
heit. s.  1,113.  1,125 


D.  Navires  en  ser-  D.  Description  of 
vice.  Ships. 

D.  Ausgeführte  Schiffe. 

a)  Navires  de  com-  a)  Mercantile  Ves- 
merce.  (1,126)  sels.  (1,126) 

a)  Handelsschiffe.  (1,126) 


Die  Bautätigkeit  der  Firma  „Sw  an, 
Hunter  and  Wigham  Richard- 
son  Ltd.“  in  Wallsend  und  Walker-on- 
Tyne  im  Jahre  1909.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8. 
26.  Jan.  p.  296.  (21  Schiffe,  1 Schwimm- 
dock und  1 Eisenbahnfähre  von  zus. 
77  637  Br.  Reg.-T.  u.  53  820  PS.)  1,126 

Blackburn,  C.  J. : The  turbine  passenger 
steamer  „Ben-My-Chree“,  and  practical 
experience  of  the  Parsons  marine  steam 
turbine.  Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  261. 
p.  527 — 32.  5 fig.  1 ill.  (Description  of 
the  steamer.  The  boilers.  The  turbines. 
Regularity  of  runs.  Lubrication.  Manceuv- 
ring  powers  of  turbine  Steamers.  Con- 
densers.  Precautions  against  deteriora- 
tion.)  1,126 

Dampfer  „Breidalblick“.  Hansa.  10.  3.  : 
p.  73.  (Gebaut  auf  der  Laxevaags 
Maskin  & Jernskibshygeri, 
Bergen;  höchste  Klasse  des  Veritas.  Ab-  j 
messungen  239‘3“X35‘Xi6T0“;  Dreifach- 
Expansionsmaschine;  16X25%  X43“  Zyl. 
Durchm.;  30“  Hub.  Kessel  mit  175  lbs. 
Druck.)  1,126 

Dampfer  „Tunis“.  Hansa.  10.  2.  p.  73.  ä 
(Erbaut  auf  d.  Neptunwerft,  Rostock 
für  Rob.  M.  S 1 0 m a n , Hbg.  Geschw. 
11  Seemeilen/Stunde.  Abmessungen 
285‘ X 39‘ X 22‘6“,  Tragfähigkeit  3000  t. 
Dreifach  - Expansionsmaschine  von  1250 
IHP;  Zyl.  Druckmesser  510  X 850  X 1420 
mm,  Hub  950  mm.  Zylindrische  Röhren-., 
kessel  von  380  qm  Heizfläche  und  13  atm. 

' Druck.  Schmidt-Überhitzer.)  1,126 

Das  erste  deutsche  Eisenbetonschiff. 
Beton-Ztg.  09.  45.  p.  885-86.  (Nachdem 
bereits  1855  auf  der  Weltausstellung  in 
Paris  ein  kleines  Betonboot  ausgestellt 
war  und  G a b e 1 1 i n i in  Rom  seit  1896 
Betonschiffe  aus  Putzschalen  mit  eisernen 
Spanten  u.  Rippen  baut,  ist  jetzt  in  Frank-' 
furt  a.  M.  das  erste  deutsche  Betonschiff  , 
vom  Stapel  gelassen.  Es  ist  aus  Eisen-] 
beton  in  Verschalung  gestampft,  43  mi 
lang,  6,2  m breit,  1,2  m hoch,  hat  uni 
geladen  32  cm  Tiefgang,  wiegt  60  t,  faßtr 
200  t.)  1,126 

Frachtdampfer  „Catania“.  Schiffbau. L 
XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  299.  (Gebaut 
von  der  Neptunwerft  in  Rostock  für M 
R.  M.  Sloman,  Hbg.  Abmess.  J 
320‘X46‘X26‘9“.  Tragfähigkeit  4500  t bei.; 
einem  Tiefgang  von  20‘6“.  5 Ladeluken, 

11  Ladebäume,  10  Ladewinden.  Dreifach-J 
Expansionsmasch.,  2 Kessel  von  380  qm 
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Heizfläche,  13  atm  Druck,  Schmidtscher 
Überhitzer  von  154  qm  Heizfläche.)  1,126 
j L a u n c h of  the  „Prince  Rupert“  at  Wall- 
send. Page’s  Wly.  Vol.  15.  277.  p.  1345 
— 46.  (Built  for  the  Grand  Trunk 
Pacific  R 1 y.)  1,126 

The  White  Star  Liners  „Olympic“  and 
„Titanic“.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108. 
2814.  p.  585.  3 ill.  (State  of  work.)  1,126 
The  New  Queenborough  and  Flushing 
Mail  Steamers.  Engineering.  Vol. 
89.  2298.  p.  40—42.  4 figs.  2 ill.  (Three 
steamers,  twin-screw,  360  ft  in  length, 
mean  speed  21  knots.)  1,126 

Passagier-  und  Frachtdampfer  „Co- 
burg“. Hansa.  10.  3.  p.  73—74.  (Gebaut 
vom  Bremer  Vulkan,  Vegesack,  für 
Nordd.  Lloyd.  Abmess.  440‘X54‘3“X30‘8“. 
Tragfähigkeit  8500  t.  Vierfach  - Expan- 
sionsmaschine von  3300  HP,  Geschw. 
12  km.  Nach  den  Vorschriften  der  spa- 
nischen Auswandererbehörde  für  50  Ka- 
jüts-  und  1500  Zwischendeckspassagiere 
gebaut.  22  Ladebäume,  14  Dampfwinden.) 

1,126 

M’Pherson,  Allan:  Clyde  Turbine  Steamer 
„Atlanta“.  Int.  Marine  Engin.  Vol.  15.  169. 
p.  13—14.  (Description  of  a day  excur- 
sion  steamer  on  the  Firth  of  Clyde. 
Length  between  perpendiculars  227  feet, 
molded  breadth  27  feet,  draft  5%  feet, 
HP  2500,  speed  18  knots,  gross  tonnage 
400.)  1,126 

Der  deutsche  Schiffbau  1908.  Augs- 
burger Techn.  Ztg.  10.  1.  p.  10.  (Schiff- 
fahrtsregister des  Germanischen  Lloyd. 
99  Seedampfer,  31  Seesegler,  noch  im 
Bau  67  Seedampfer  und  29  Seesegler.) 

1,126 

[ The  Six-Masted  Schooner  Wyoming. 
Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  169. 
p.  1—2.  1 fig.  2 ill.  (Description  of  lar- 
gest  wooden  sailing  vessel  afloat.  350  ft 
length  overall,  304  feet  on  the  kiel.  30 
feet  deep,  50  feet  beam.)  1,126 

i Neue  große  Segelschiffe.  Schiff. 
31.  Jg.  1554.  14.  Jan.  10.  p.  11.  (53  große 
Segler  in  Deutschland.  Fünfmaster  „Po- 
tosi“  4026  B.  R.  T.,  „Preußen“  5081  B.  R. 
T.  von  Laeiß  in  Hamburg;  „R.  C.  Rick- 
mers“  5548  B.  R.  T.  von  Rickmers 
Reismühlen.  2 Viermaster  von  je 
4500  t in  Bau  beiBlohm&Voß,  Ham- 
burg für  L a e i ß.)  1,126 

Mercantile  S h i p s.  Engineer.  Vol.  109. 
2819.  p.  18.  (Review  of  new  ships  built 
in  1909.)  1,126 

Spardeckdampfer  „Catania“.  Hansa. 
10.  2.  p.  47.  (Gebaut  von  der  Rostocker 
Neptunwerft;  Abmessungen  320  X 
46X26‘9“.  4500  t.  5 Ladeluken,  11  Lade- 
bäume, 10  Dampfwinden;  Dreifach  - Ex- 
pansionsmaschine von  1250  PS,  mit 
520X900X1420  mm  Zyl,  Durchm.,  950  mm 
Hub.  2 zylindrische  Heizrohrkessel  von 


380  qm  Heizfl.,  13  atm  Arbeitsdruck.) 

1,126 

Stapelläufe  von  deutschen  und  bri- 
tischen Werften;  November/Dezember 

1909.  Hansa.  10.  4.  p.  94.  (Angaben  über 

Gattung,  Größenverhältnisse,  Raumge- 
halt, Auftraggeber,  Erbauer  u.  Name  von 
59  Schiffen  und  Fahrzeugen.)  1,126 

The  Lancashire  and  Yorkshire  Railway 
Co.’s  Turbine  Steamers.  Engi- 
neering. Vol.  88.  2292.  p.  757—58.  5 figs. 
6 ill.  (Two  turbine  steamers  „Duke  of 
Cumberland“  and  „Duke  of  Argyll“. 
Length  330  ft,  breadth  41,  depth  18  ft. 
Description,  results  of  trials.)  1,126 
Verzeichnis  der  Hamburger  Schiffe. 

1910.  Zusammengestellt  von  Charles 

Lübcke  und  O.  Clement.  15X24,5  cm. 
96  p.  Hamburg,  L.  Friederichsen  & Co. 
M.  2,—.  1,126 

Wernekke:  Die  Personenschiffahrt  zwischen 
England,  Irland  und  dem  Festlande.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  10.  17.  p.  261-64. 
(Angaben  über  die  den  Verkehr  ver- 
mittelnden Dampfschiffe  u.  deren  Ma- 
schinenanlagen.) 1,126 


b)  Navires  de  guerre.  b)  War-Ships,  (1,127) 
(U27) 

b)  Kriegsschiffe.  (1,127) 


Alma  nach  für  die  k.  u.  k.  Kriegsmarine. 

s.  1,115.  1,127 

The  United  States  B a 1 1 1 e s h i p North 
Dakota“.  Engineering.  Vol.  88.  2292. 
p.  768.  1 ill.  (Length  518  ft,  beam  85  ft, 
mean  draught  27  ft,  Displacement  20  000 
tons;  35  000  HP,  22,25  knot  maximum 
speed.)  1,127 

Baukosten  moderner  Schlachtschiffe. 

s.  1,116.  1,127 

The  German  Dreadnoughts.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2815.  p.  607.  (A  great 
diversity  of  opinion  appears  to  exist  as 
to  the  merits  of  the  German  Dread- 
noughts compared  with  corresponding 
vessels  of  the  British  navy.  The  truth  is 
probably  found  between  the  conflicting 
opinions.)  1,127 

fuller,  H.  L.  and  Marsden,  V.  R.:  Twin- 
Srew  Steamer  For  Submarine  Mine  Ser- 
vice. Int.  Marine  Eng.  (Ldn.)  Vol.  15. 
169.  p.  17—21.  4 figs.  2 ill.  (The  steamer 
Gen.  E.  O.  C.  Ord  was  launched  Febr.  13. 
1909.  Length  on  deck  165  ft,  molded 
breadth  32  ft,  draft  loaded  10  feet.  De- 
scription of  vessel  and  machinery.)  1,127 
Jourdaii,  S.:  Nos  futures  cuirasses.  Nature. 
Janv.  10.  1912.  p.  97—99.  3 fig.  (Leur 
caracteristiques,  tonnage,  armement,  vit- 
esse,  comparaison  avec  les  flottes  etran- 
geres.)  1,127 

H.  M.  S.  Lion.  Engineer.  Vol.  109.  2819. 
p.  10.  1 ill.  (Forecast  of  appearance;  she 
will  be  abt.  700  ft  long,  and  86  ft  6 in-in 
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beam,  and  displace  26  500  tons;  will  be 
driven  by  turbines  of  70  000  shaft  horse- 
power.  Speed  probably  not  far  short  of 
30  knots.)  1,127 

Montero  y de  Torres:  Submarinos  y Sumer- 
gibles.  36  p.  (27X19.)  Madrid,  09.  Impr. 
del  „Memorial  de  Ingenieros  del  Eier- 
cito“.  1,127 

Neubauten  der  größeren  Seemächte  im 
Jahre  1909.  Marine-Rdsch.  10.  1.  p.  97 
—103.  (Tabellarische  Zusammenstellung 
der  Neubauten  von  Deutschland,  Eng- 
land, Vereinigte  Staaten,  Frankreich, 
Japan,  Italien,  Rußland,  Österreich,  Bra- 
silien, Spanien.  Vergleiche.)  1,127 

Progress  of  Warships  and  Machinery 
Under  Construction  in  England.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2820.  p.  36.  1,127 

The  New  Scout  Cruisers.  Enginee- 
ring. Vol.  88.  2292.  p.  767  — 68.  3 figs. 
(Launch  of  „Newcastle“;  belongs  to  the 
City  dass.  Length  430  ft,  breadth  47  ft; 
22  000  HP.)  1,127 

The  New  British  Scout  Cruisers.  En- 
gineer. Vol.  109.  2821.  p.  61.  (Descrip- 
tion  and  details  of  the  new  British  scout 
cruisers  of  the  City  dass.)  1,127 

Taschenbuch  der  Kriegsflotten.  11.  Jg. 
10.  Als  Anh. : Die  Luft-Kriegsschiffe.  Mit 
teilweiser  Benutzg.  amtl.  Quellen.  Hrsg, 
v.  Kapit.  - Leutn.  a.  D.  Weyer,  kl.  8°. 
525  p.  m.  z.  T.  färb.  Abb.,  Titelbild  u.  färb. 
Taf.  München,  J.  F.  Lehmann.  M.  4,50. 

1,127 

Österreich.  Unterseeboote  Schiffbau. 
XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  293.  (Von  der 
Germania-Werft  geliefert.  Ge- 
schwindigkeitsprobe ; Bewohnbarkeits- 
probe; Bleiballast;  Versuchsfahrten.  Für 
Überwasserfahrt  2 Petroleummotoren 
von  je  300  PS,  für  Unterwasserfahrt  Elek- 
tromotor von  320  PS,  Aktionsradius  1400 
Seemeilen.)  1,127 


c)  Bateaux  particu-  c)  Ships  for  Special 
Hers.  (1,128)  Purposes,  (1,128) 

c)  Wasserfahrzeuge  für  besondere  Zwecke. 
(1,128) 


A New  C a b 1 e S h i p.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2817.  p.  660—61.  2 fig.  7 ill. 
(Twin-screw  cable  repairing  Steamer 
Telconia.  Details  of  picking-up  machi- 
nery-) 1,128 

Coleman,  F.  C.:  The  Swedish  Train  Ferry 
Drottning  Victoria.  Int.  Marine  Engin. 
(Ldn.)  Vol.  15.  169.  p.  10-12.  4 ill.  (Des- 
cription  of  one  of  the  four  train  ferries 
built  for  the  new  joint  German-Swedish 
Service  between  Saßnitz  and  Trelleborg. 
370  feet  in  length  over  all,  53  feet  width, 
draft  of  16/4  inches.)  1,128 

The  U.  S.  Colliers  Mars,  Vulcan  and 
Hector.  Ind.  Marine  Engin.  (Ldn.).  Vol. 


15.  169.  p.  25-29.  5 fig.  2 ill.  (Descrip- 
tion  of  hüll,  engines  and  auxiliary  plant.) 

„ . 1,128 
Eisenbahnfährdampfer  „Sir 

Trevredyn  Wynne“.  Schiffbau  XI.  Jg. 

6.  29.  Dez.  09.  p.  222 — 2&  (Gebaut  von 
Wm.  Denny  and  Bros  in  Dumbarton 
für  den  Dienst  auf  dem  Hoogli  der  Ben- 
gal Nagpur  Railway  Co.  Abmessungen 
300  X 50  X 11,9  m.  3 Gleisstränge  an 
Deck;  fährt  vor-  und  rückwärts,  ohne  zu 
wenden.  2 unabhängige  Radmaschinen. 

4 Schornsteine.)  1,128 

The  Ferry  Steamer  Guanabacoa.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  645.  2 
ill.  (Double  ended  ferry-steamer,  140  ft. 
long,  38  ft.  extreme  beam,  14,3  inc.  moul- 
ded  depth,  built  by  Cammell,  Laird 
& C o.,  Birkenhead.)  1,128 

Flottenbekohlung  s - Dampfer 
„Mars“,  „Vulcan“,  „Hector“.  Schiffbau. 

11.  Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  253—54.  3 ill. 
(Für  die  Vereinigte-Staaten  Marine.  7200 
t Ladefähigkeit.  Probefahrtsvorschriften; 
Abmessungen;  Geleistete  Kohlenförde- 
rung 180  t/Stde.  Förderung  mittels 
Winden.)  1,128 

Constructing  Railway  Ferry  Steamers 
in  Siberia.  Page’s  Wly.  Vol.  15.  273.  p. 
1139— 40.  2 ill.  1,128  - 

Le  „I.  Van  Wyne“  bateau  dragueur 
d’huitres.  Gen.  civ.  30e  An.  no.  12  p.  229 
30.  4 fig.  (Coque  en  chene  15,40X5,iqX  :j 
1,37  deplacant  36  t.  Helice  965  mm.  Mo- 
teur  ä essence  30  HP.  2 dragues  de  Im. 

670  de  large  commandes  par  des  treuils 
avec  embrayage  ä friction,  prix  28  000 
frs.)  1,128  1 

Vermessungs-Dampfer  „Cartier“. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  299.  i 
(Gebaut  von  Swan,  Hunter  & Wig- 
ham  Richardson  in  Newcastle-on- 
Tyne  für  das  Hydrographische 
Amt  von  Canada.  Abmess.  164‘X29‘X  15‘. 

2 Dreifach-Expansionsmasch.,  2 Kessel 
mit  Howden’s  künstl.  Zug.  Geschw.  11,5 
km.,  für  Vermessungszwecke  gebaut.) 

1,128 

m 

— 

d)  Canots  ä voiles  d)  Selling  and  Ro- 
et  ä rames.  (1,129)  wing  Boats.  (1,129) 
d)  Segel-  und  Ruderboote,  (1,129) 


Ein  zerlegbares,  transportfähiges  Boot. 

s.  1,143.  1,129 

Kleine  Einhandyacht  für  den  Ammer- 
see. Yacht.  10.  2.  p.  38.  6 fig.  (Entworfen 
und  gebaut  von  A.  Rambeck,  Starn- 
berg. Größte  Länge  7,0  m,  in  WL.  4,92 
m,  größte  Breite  1,61  m,  in  WL.  1,2  m. 
Segelreal  27,3  qm.  Linienrisse,  Segelriß.) 

1,129 

Die  nationale  Jollenklasse.  Wasser- 
sport. 09.  37.  p.  645.  8 fig.  (Zuschrift  vom 
Hamburger  Yacht-Club;  bringt 


1,129—1,130 


195 


Segel-  und  Linienrisse  einer  4 R-  und 
einer  3,5  R-Segeljolle,  entworfen  von 
Abeking  und  Rasmussen,  Lem- 
werder, zum  Preise  von  600  u.  800  M.) 

1,129 

10  m-R  ennyacht  „Orchis  1“.  Yacht. 
10.  1.  p.  8—9.  6 fig.  (Entworfen  und  ge- 
baut von  Max  Oertz  in  Hamburg- 
Neudorf.  Größte  Länge  14,3  m,  in  WL. 
9,4  m;  größte  Breite  3,04  m,  Tiefgang 

l, 8  m.  Segelriß.  Linienrisse,  Einrichtungs- 
zeichnungen.) 1,129 

8 m-R  e n n y a c h t „Windekind“.  Yacht. 
10.  2.  29—30.  6 fig.  (Entworfen  und  ge- 
baut von  W.  von  Hacht.  Linienrisse, 
Einrichtungszeichnungen.  Segelriß.  Ab- 
messungen.) 1,129 

Scharstein,  Chr.:  Kreuzeryacht  „Borkum“ 
für  die  Nord-  und  Ostsee.  Yacht.  10.  1.  p. 
5—6  fig.  (Gebaut  von  Scharstein, 
Dietrichsdorf-Kiel;  Länge  über  Deck  10,69 

m,  in  WL.  7,0  m;  größte  Breite  2,82  m, 
in  WL.  2,76  m;  Tiefgang  1,5  m;  Deplaze- 
ment  4,33  cbm;  Ballastkiel  1,7  t.  Segel- 
riß; Linienrisse.  Einrichtungspläne.)  1,129 

Schröder,  H.:  Die  englische  6 m-R  e n n - 
yacht  „Teal“  und  ihre  Vermessung. 
Yacht.  10.  1.  p.  1—4.  fig.  4 ill.  (Entworfen 
von  C.  L’E  stränge  Ewen,  Glasgow. 
Größte  Länge  7,574  m,  in  WL  6,671  m; 
größte  Breite  2,206  m;  Tiefgang  achtern 
1,372  m;  vermessene  Segelfläche  58,25 
qm.  Ausführliche  Angaben  über  die  Ver- 
messung und  die  Verhandlungen  hier- 
über. Linienrisse.)  1,129 

5 m - S c h w e r t - Rennyacht.  Yacht.  10. 
2.  p.  30.  fig.  (Entworfen  von  Mar.- 
Bmstr.  H.  Wustrau,  Kiel.  Größte 
Länge  7,1  m,  in  WL  4,36  m;  größte  Breite 

l, 8  m;  Wl.  1,68  m.  Linienrisse,  Segel- 
riß.) 1,129 

6 m-Schwertjolle  nach  den  Vor- 

schriften des  Deutschen  Seglerverbandes. 
Yacht.  10.  1.  p.  7.  4 fig.  (Entworfen  von 
H.  S c h ä r f f , gebaut  von  W.  Otto, 
Berlin.  Größte  Länge  6,0  m,  in  WL  5,1 
m;  größte  Breite  1,8  m,  in  WL  1,56  in; 
Segelriß,  Linienrisse.)  1,129 

„Paula“,  S e g e 1 j o 1 1 e für  die  alte  Donau 
in  Wien.  Wassersport.  10.  1.  p.  9—10. 
8 fig.  (Entworfen  von  E.  Heymann, 
Schierstein  a.  Rh.,  erbaut  von  Alois 
Kouba,  Wien.  Länge  über  alles  6,50  m, 
in  WL  4,0  m;  größte  Breite  1,76  m,  in 
WL  1,60  m;  Tiefgang  des  Rumpfes  ohne 
Mannschaft  0,13  m,  größter  Tiefgang  0,85 

m.  Segelfläche  22,3  qm.  Segelriß, 

Linienrisse,  Bauzeichnungen.)  1,129 

Die  Vermessung  der  englischen  Yacht 
„Teal“.  Wassersport.  10.  1.  p.  10;  2.  p. 
21—23;  3.  p.  35.  3 fig.  (Übersetzung 

eines  Artikels  von  M.  C.  L’E  stränge 
Ewen  in  Glasgow,  des  Konstrukteurs  d. 
Yacht,  der  in  „The  Yachting  and  Boa- 
ting  Monthly“  erschienen  ist,  und  in  dem 
der  Verf.  seine  Ideen  über  die  neue  For- 


mel darlegt.  Beschreibung  des  Bootes; 
Abmessungen  und  Vermessungsdaten; 
Vergleiche  mit  anderen  Booten.  Linien- 
risse.) 1,129 


e)  Canots  automobi-  e)  Motor  Boats, 
les,  (1,130)  (1,130) 

c)  Motorboote.  (1,130) 


Die  Ausstellung  für  Motorboote  und 
Motoren,  s.  1,5.  1,130 

Bellet,  Daniel:  Bateau  ä propulsion  aeri- 
enne.  Cosmos.  Janv.  10.  1302.  p.  33 — 35. 

1 fig.  1 ill.  (Application  de  la  propulsion 
aer.  aux  bateaux  de  faibles  tirants  d’eau.) 

1,130 

Canot  ä groupe  moteur  petroleo-electri- 
que.  s.  1,122.  1,130 

Deetjen:  Akkumulatorenboote,  s.  1,122. 

1,130 

Das  Ergebnis  unseres  zweiten  Preis- 
ausschreibens. VI.  Entwurf  eines  see- 
fähigen Motorkreuzers  für  das  II.  Pr. 
Kennwort  „Woge  du  Welle“.  Yacht.  10. 
1.  p.  12—16.  11  fig.  (Entworfen  von 

Schiffbau-Ing.  H.  F.  B a a s c h , Kiel. 
Ausführliche  Beschreibung  und  Bau- 
grundsätze nebst  Kritik.  Linien.  Haupt- 
abmessungen und  Deplazement.  Raum- 
verteilung. Aufbauten.  Seemännische  Ein- 
richtungen und  Ausrüstung.  Motoranlage. 
Baubesteck.  Berechnungsergebnisse.  Ge- 
wichtsverteilung. Kostenanschlag.  Linien- 
risse. Bauzeichnungen.)  1,130 

Das  Ergebnis  unseres  zweiten  Preis- 
ausschreibens. VII.  Entwurf  eines  see- 
fähigen Motorkreuzers;  Kennwort  „Wal- 
küre“. Yacht.  10.  2.  p.  42 — 43.  9 fig. 
(Entw.  von  Schiffbau-Ing.  Quitten- 
b a u m in  Charlottenburg.  Länge  über 
alles  15  m,  in  WL  13,98  m;  gr.  Breite 

2 91  m,  in  WL  2,74  m.  Deplazement  10,12 

t.  Beschreibung  der  Einrichtung.  Ge- 
wichte. Linienrisse.  Einrichtungszeichnun- 
gen.) 1,130 

Garleb:  Braunbeck’s  Sport-Lexikon.  (Mo- 
torbootswesen.) s.  1,1.  1,130 

Konstruktion,  Bau  und  Ausrüstung 
von  Motoryachten.  (Ein  Kapitel  aus 
einem  demnächst  erscheinenden  Buch.) 
Yacht.  10.  2.  p.  39—42.  Fg.  (Ratschläge 
für  den  Kauf  von  M.  Formgebung.  All- 
gemeine Forderungen  der  Tragfähigkeit, 
Raumbedarf,  Geschwindigkeit,  Seefähig- 
keit. Wahl  der  Abmessungen.  Wider- 
stand. Totes  Werk.)  1,130 

Müller,  ff,:  Zwei  Touren-Seekreuzer  von 
10  und  15  m Länge.  Motorboot.  10.  2.  p. 
11—14.  4 fig.  (Der  10  m-Entwurf  hat 
eine  Breite  von  2,3  m,  Tiefgang  0,65  m, 
Motor  von  20  PS,  Geschw.  16  km.  15  m- 
Entwurf  26  PS,  Daimler-Motor,  10—11 
Seemeilen  Geschw.  Beschreibung  der 
Einrichtung  beider  Boote;  Längsschnitt 
und  Einrichtungsplan  Gebaut  von  den 
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Motorbootswerken  Hoffmann  u.  Co., 
Potsdam.)  1,130 

Techow,  A.:  Schnelle  Motorkreuzeryacht 

„Hallo  II“.  Yacht.  10.  1.  p.  16—17.  6 fig. 
(Entworfen  von  A.  Techow,  gebaut 
auf  der  Erhardt  - Werft,  Spandau- 
Boxfelde.  Größte  Länge  9 m,  gr.  Breite 

l, 6  m,  Tiefgang  0,36  m;  Seitenhöhe  0,895 

m.  Linienrisse;  Einrichtungszeichnung.) 

1,130 

Vom  Training  des  engl.  Gleitbootes 
„England“  für  das  Meeting  von  Monaco. 
Motorboot.  10.  3.  p.  18.  2 ill.  (Bericht 
über  die  Fahrt  von  Hastings  nach  Bou- 
logne-sur-mer ; Stundengeschwindigkeit 
80  km;  bei  voller  Fahrt  ruht  das  Boot 
nur  auf  dem  Heck.)  1,130 

Verwendung  der  Dieselmotoren  für 
Motoryachten,  s.  1,122.  1,130 

Wittmaack,  IL:  Hilfsmotoren  für  Segel- 

yachten und  ihre  Aufstellung.  Wasser- 
sport. 10.  3.  p.  33 — 35.  2 fig.  Fg.  (Be- 
triebsstoff. Zweitaktmotor  oder  Viertakt- 
motor, ihre  Vorteile  und  Nachteile.)  1,130 


XI.Torpilles  et  XII.Torpedoes. 
mines.  (l, 131—133)  (l, 131—133) 
XI.  Torpedowesen,  (l,  131—133) 

2.  Torpilles,  details,  2,  Torpedos;  Details; 
lance-torpilles  et  fi-  Ofiensive  and  Defen- 
lets  de  protection.  sive.  (1,132) 

(1,132) 

2.  Torpedos;  Einzelheiten;  Ausstoß-  und 
Abwehrvorrichtungen.  (1,132) 


Steuervorrichtung  für  elektrisch 
angetriebene  Torpedos.  Schiffbau.  11. 
Jg.  7.  12.  Jan.  10.  p.  256.  1 fig.  (D.  R.  P. 
215  591  von  A.  Wagner  in  Rhoda. 
Stromzuführung  durch  ein  mit  der  Sende- 
stelle verbundenes  Kabel.  Steuerung- 
. Stromkreis  durch  Änderung  der  Stärke 
des  Stromes  für  d.  Antriebsmotor  mittels 
Fliehkraftreglers  geschlossen.)  1,132 
Neuer  lenkbarer  Torpedo.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  199.  (Mitteilung  über 
Schießversuche  mit  dem  neuen  Torpedo 
von  Schneider  &.  Co.  in  Le  Creu- 
sot.)  1,132 

Neue  amerikanische  Torpedonetz- 
schere. Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  9.  p. 
199.  (Bei  den  in  Charleston  vorgenom- 
menen Versuchen  sollen  auch  die  stärk- 
sten Stahldrähte  der  Torpedoschutznetze 
nicht  den  Angriffen  des  neuen  Scheren- 
modells widerstanden  haben.)  1,132 


3.  Mines  sous-mari-  3.  Submarine  Mines. 
nes.  (1,133)  (1,133) 

3.  Seeminenwesen.  (1,133) 

Verfahren  zum  Entzünden  von  Minen 
auf  elektrischem  Wege.  s.  1,143.  1,133 


Vorrichtung  zur  Vermeidung  zu 
großer  Geschwindigkeiten  beim  Auf- 
steigen von  Seeminen.  Schiffbau.  XI.  Jg. 

8.  26.  Jan.  10.  p.  294—95.  (D.  R.  P. 

215  846  von  Ch.  E.  Bich  ei  in  Hamburg. 

An  der  Mine  wird  eine  Geschwindigkeits- 
bremse angebracht,  die  als  Schleuder- 
oder Flügelwerk  ausgebildet  sein  kann 
und  so  eingerichtet  ist,  daß  sie  auf  eine 
bestimmte  Geschwindigkeit  des  Abrollens 
des  Minentaus  von  der  Trommel  einge- 
stellt werden  kann,  und  in  Tätigkeit  tritt, 
wenn  diese  Geschw.  überschritten  wird.) 

1,133  . , 

Wehlberg:  Die  Fischereifahrzeuge  und  die 
Minen  im  Seekriege,  s.  1,108.  1,133 


XIII.  Armes  et  XIII.  Ammuni- 
projectiles,  tion  andProjec- 
Technique  tiles;  Military- 
militaire.  Technology. 
XIII.  Waffen  und  Geschosse, 
Kriegstechnik. 


1.  Generalites,  (1,134)  1.  General.  (1,134) 

1.  Allgemeines.  (1,134) 


War  Material,  1909.  Engineer.  Vol.  109. 
2819.  p.  3—4.  (General  Review.)  1,134 


2.  Armes  et  projec-  2,  Weapons  and  Mu- 
tiles.  nition. 

2.  Waffen  und  Geschosse. 

B.  Armes  de  tir.  B.  Fire-Arms. 

B.  Schußwaffen. 

a)  Generalites,  ba-  a)  General;  Bal- 

listique,  experiences.  listics;  Firing  Tests. 

(1,136)  (1,136) 

a)  Allgemeines;  Ballistik;  Schießversuche. 
(1,136) 


Das  Anschießen  des  brasil.  Panzers 
„Minas  Geraes“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8. 
26.  Jan.  10.  p.  290.  (Einzelangaben  über 
die  Ergebnisse  der  Schießversuche,  Höhe 
der  Türme  über  Wasser.)  1,136 

Becker:  Über  einen  Gewehrrücklaufmesser 
mit  optischer  Registrierung  des  Rück- 
laufwegs. Z.  Schieß-  u.  Sprengstoffwes. 
09.  4.  Jg.  p.  448—50.  3 fig.  1,136 

Die  Beschießung  der  „Jena“.  Marine- 
Rdsch.  10.  1.  p.  26 — 36.  (Die  Vorbereitung 
der  Beschießung:  Das  Zielschiff;  die  für 
die  Beschießung  bestimmten  Schiffe  und 
Geschütze;  die  Munition.  Die  Durchfüh- 
rung der  Beschießung:  Leitung;  Entfer-  ■ 
nung;  Vorsichtsmaßregeln.  Die  Ergebnisse 
der  Beschießung:  Die  Wirkung  der  ein- 
zelnen  Geschoßarten;  Wirkung  gegen 
Panzer,  gegen  lebende  Wesen;  Spreng-, 
Zündwirkung;  sonstige  Wirkung;  die  Ver- 


1,136—1,137 
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Wertung  der  Ergebnisse  für  die  Linien- 
schiffsneubauten.) 1,136 

Die  Königliche  Beschußanstalt  zu  Suhl. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  6.  p.  62 — 63. 
(Wiedergabe  der  allgemeinen  Bestimmun- 
gen für  den  Betrieb  der  Beschußanstalt.) 

1,136 

Die  deutsch-österreichische  Beschußge- 
setz-Frage. Sprengst,  u.  Waffen.  Jg. 
5.  7.  v.  15.  1.  10.  p.  78 — 79.  (Abkommen 
beziigl.  die  gegenseitige  Anerkennung  der 
deutschen  bezw.  österreichischen  und  un- 
garischen Prüfungszeichen  auf  Feuer- 
waffen in  beiden  Ländern.)  1,136 

Feldbaus:  Megenbergs  Nachrichten  über 

Schießpulver  vom  Jahre  1349.  s.  1,4.  1,136 
Die  Jena-Beschießung.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  10.  p.  291—92.  (Nach 
Marine  Rdsch.  Entschließungen  für  die 
neuen  Linienschiffe  auf  Qrund  der  Schieß- 
ergebnisse bezgl.  Panzer,  Armierung  usw.) 

1,136 

Flüssige  Luft  als  Sprengstoff.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  178 — 79.  (Herstellung 
und  Eigenschaften  der  flüssigen  Luft. 
„Oxyliquid“,  eine  Mischung  von  fl.  Luft 
u.  Holzkohlepulver,  in  Patronenform  zu 
wenden  . Ersatz-  des  Kohlepulvers  durch 
mit  Holzkohle  imprägnierte  Watte,  Ge- 
menge aus  Kieselguhr  und  Holzmehl,  Wei- 
zenmehl, Salpeter,  Ruß.  Petroleum  und 
Paraffin.  Anwendung  von  Oxyliquid  im 
Simplontunnel.  Patronen  mit  Temperatur- 
gefälle von  innen  nach  außen  mit  konzen- 
trischen, die  entwickelten  Dämpfe  leiten- 
den Hülsen.)  1,136 

Die  internationalen  Matches.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  177 — 78.  (Besprechung 
der  Frage,  ob  bei  internationalen  Gewehr- 
matches das  Armeegewehr  der  Nation  be- 
nutzt werden  soll,  in  deren  Lande  das 
Wettschießen  stattfindet,  oder  ob  dem 
Schützen  die  Wahl  der  Waffe  freizu- 
stellen ist.)  1,136 

Neesen,  F.:  Die  Pendelung  der  Geschosse. 
Ber..  D.  Physikal.  Ges.  09.  24.  p.  724 — 32. 
6 fig.  u.  ill.  (Sichtbarmachung  der  Pen- 
delung durch  Photographie  leuchtender 
Geschosse;  Berechnung  des  Schatten- 
raumes und  Versuchsergebnisse.)  1,136 
Neumann,  E.:  Explosionstemperatur  und  Ex- 
plosionsflamme II.  Sprengst,  u.  Waffen.  Jg. 
5.  7.  v.  15.  1.  10.  p.  74 — 75.  (Die  schlag- 
wettersicheren Sprengstoffe.  Messung  der 
Länge  und  Dauer  der  Stichflammen  von 
Sicherheitssprengstoffen  auf  photographi- 
schem Wege  bei  ruhendem  oder  bewegtem 
Film.  Erprobung  der  schlagwettersiche- 
ren Sprengstoffe  in  besonderen  Versuchs- 
strecken. Mündungsfeuerfreies  Schieß- 
pulver. Nachflammen  in  Geschützen.) 

1,136 

Serve:  Les  progres  de  notre  marine  de 

guerre.  (Experiences  sur  l’Jena.)  s.  1,108. 

1,136 


La  tactique  aux  ecoles  ä feu.  *s.  1,143. 

1,136 

Tribout:  Etudes  de  tir.  Canons  courts.  Rev. 
d’artillerie.  T.  75.  2e  L.  Novembre  1909. 
p.  81—91.  (Etüde  des  tables  de  tir  des  ca- 
' nons  de  155  cm  et  de  120  cm.)  1,136 
Xambeu,  P.:  Tir  contre  une  artillerie  mas- 
quee.  Rev.  d’artillerie.  T.  75.  2e  L.  No- 
vembre 1909.  p.  65—80.  10  fig.  (Etüde  the- 
orique  comparee  des  trajectoires  et  des 
pentes  descendantes  en  arriere  d’unecrete; 
determination  de  la  pente  du  terrain  en 
arriere  d’une  crete;  exemples;  influence 
de  la  dispersion  du  tir;  tir  avec  obus  ex- 
plosifs;  procede  permettant  d’augmenter 
l’efficacite  du  tir;  tir  sur  une  batterie  ä 
contrepente  ou  derriere  un  masque.)  1,136 


b)  Armes  ä mahl.  b)  Small  Arms. 
(L137)  (1,137) 

b)  Handfeuerwaffen,  (1,137) 


Neue  Bestimmungen  über  die  Ver- 
wendung der  Maschinengewehre.  Schweiz. 
MSchr.  Offiziere.  09.  12.  p.  687 — 88.  (Än- 
derungen im  deutschen  Exerzierreglement 
für  die  Infanterie.  Hinweise,  wie  die  Ma- 
schinengewehre das  Feuer  der  Schützen- 
linie unterstützen  sollen.)  1,137 

Vom  Brünieren  der  Läufe.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  199.  (1815  zuerst  in  Eng- 
land in  größerem  Maßstabe  durchgeführt, 
nach  1826/27  bei  fast  allen  Militärgeweh- 
ren angewendet.)  1,137 

La  nouvelle  carabine  de  la  cavalerie 
allemande.  Rev.  mil.  Arm.  Etr.  985  dec. 
09.  p.  502.  1,137 

Endre,  L.:  Die  automatische  Schrotflinte, 
System  „Sjögren“.  Sprengst,  u.  Waffen. 
Jg.  5.  6.  p.  67—68;  7.  v.  15.  1.  10. 
p.  76—77.  3 fig.  (Rückstoßlader  mit 

starrem  Lauf  und  beweglichem,  fest  ver- 
riegeltem Verschluß.  Die  Wirkung  wird 
nur  durch  den  Rückstoß  des  Gewehres 
an  die  Schulter  des  Schützen  eingeleitet. 
Laden  der  Waffe.  Beschreibung  der  Wir- 
kungsweise des  Verschlusses  und  der 
Selbstladevorrichtung.  Das  Auseinander- 
nehmen der  Waffe.)  1,137 

E y r i n g’s  Zylinderverschluß  für  Kipplauf- 
gewehre. D.  Waffen-Ztg.  Jg.  16.  1.  p. 
4—5.  5 fig.  (Zylinderverschluß  mit  Ver- 
schlußwarzen, ähnlich  wie  bei  den  Mili- 
tärgewehren.) 1,137 

Die  Gewehrlauf  - Fabrikation  im  An- 
fang des  19.  Jahrhunderts.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  6.  p.  65—67.  (Herstellung 
der  einfach  geschweißten  und  der  spiral- 
geschweißten Läufe.  Herstellung  der  für 
letztere  benutzten  Eisenbänder.  Bohren 
der  Läufe.  Untersuchen  des  Laufes  auf 
Krümmungen  während  des  Bohrens. 
Äußere  Bearbeitung  des  Laufes  durch 
Schleifen.  Ziehen  und  weiteres  Fertig- 
machen des  Laufes.  Der  Aufsatz  ist  aus 
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1,137—1,138 


„Ure's  Dictionary  of  Arts“  entnommen.) 

1,137 

Ein  neuer  selbsttätig  sich  aufrollender  G e - 
wehrriemen.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3. 
9.  p.  197.  2 Abb.  (Nach  dem  Loshaken 
wird  der  Riemen  selbsttätig  auf  die 
Trommel  eines  im  Kolben  angeordneten 
Federgehäuses  aufgewickelt.)  1,137 

H ii  b e n e r : Neuere  Arbeiten  über  die 
Wirkung  der  modernen  kriegsmäßigen 
Handfeuerwaffen.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3. 
9.  p.  189—92.  (Nach  Arbeiten  von  R i e - 
dinger,  Kranzfelder  u.  Örtel, 
Körting,  Feßler  und  B i r c h e r zu- 
sammengestellt.) 1,137 

Wann  kam  das  Kleinkalibergewehr 
nach  Europa?  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p. 
172-73.  (Amerikanische  Scheibenbüchse 
von  9—10  mm  Kaliber  auf  dem  Schützen- 
feste zu  Basel  1844.  1851  Einführung  des 
Feldstutzens  M 51  von  11  mm  Kaliber  in 
der  Schweiz.  Vorderlader  mit  Spitzge- 
schoß, 8 Züge.  Kurze  Übersicht  über  die 
weitere  Entwicklung  der  kleinkalibrigen 
Waffen.)  1,137 

Vlaretsch,  O.:  Luftgewehre.  Schuß  u. 

Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  186-89.  7 Abb.  (Ge- 
schichtliches über  L.  Das  Zalinski- 
sche  Dynamitgeschütz.  Die  wichtigsten 
Systeme  von  L.  Bügelspanner,  Kurbel- 
spanner und  Laufspanner.  Gewehre  mit 
flüssiger  Kohlensäure  als  Treibmittel) 

1,137 

Das  Schweizerische  Mehr  ladegewehr 
1909.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  165 — 
67.  5 fig.  (Beschreibung  mit  näheren 

Daten  über  Lauf,  Visiervorrichtung,  Ma- 
gazin, Maße  und  Gewichte,  Munition  und 
Leistungen  beim  Schießen.)  1,137 

Merz,  H„:  Zur  Gewehrfrage.  Schweiz.  M- 
Schr.  Offiziere.  09.  12.  p.  641—46.  (Kritik 
des  neuen  schweizerischen  Gewehres. 
Bericht  über  das  Ergebnis  von  Schieß- 
versuchen mit  den  neuen  schweizerischen 
Gewehr-Panzergeschossen.)  1,137 

Müller,  L.:  Zur  Frage  der  Sicherungen. 

Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  176—77. 
(Beurteilung  der  Kolbenblechsicherungen 
im  Anschluß  an  einen  Artikel  von  Ober- 
förster Hage  mann  - Winterberg  in 
No.  20  der  Zeitschrift  vom  15.  7.  1909.) 

1,137 

Le  P i s t o 1 e t automatique  allemand,  mo- 
dele 1908.  Rev.  mil.  arm.  Etr.  985.  Dec. 
09.  p.  503.  1,137 

Selbstttätiger  Revolver.  Überall.  12. 
Jg.  5.  p.  376.  2 fig.  (DRP.  214  227  von  G. 
van  der  Haeghen  in  Lüttich.  Durch 
die  Bewegung  des  beweglichen  Verschluß- 
stücks wird  der  Schlagstift  gespannt  und 
die  Ladetrommel  gedreht.)  1,137 

Den  Rost  auf  Jagdflinten  zu  befördern. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  7.  v.  15.  1.  09. 
p.  79.  (Rezepte  aus  dem  Jahre  1820  zum 
Bräunen  der  Metallteile  von  Gewehren.) 

1,137 


Selbstladepistole  Schwarzlose,  ! 
Modell  1909.  Kaliber  7,65.  Z.  Schieß-  | 
u.  Sprengstoffwes.  09.  4.  Jg.  p.  456.  (Be-  •; 
trifft  Eigenschaften  und  Vorzüge  der 
Selbstladepistole.)  1,137 

Steudebach,  F.:  Büchsläufe  bei  Jagdwaffen.. 
D.  Watten-Z.  Jg.  16.  1.  p.  1—4.  (Welche 
Gesichtspunkte  sind  bei  der  Bemessung 
der  Lauf-  und  Patronenlager-Wandungen 
der  Büchsläufe  von  Jagdwaffen  besonders 
zu  beachten?)  1,137 

Ein  Stockgewehr  für  Preßgas.  Schuß 
u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  180-81.  1 fig.  (Preß-  ■ 
gasgewehr  von  C.  H.  Böhm;  als  Treib- 
mittel findet  Kohlensäure  von  50  atm 
Druck  Verwendung.)  1,137 

Wandolleck,  Prof.  Dr.  B.:  Colts  Revolver- 
gewehre und  das  erste  Colt-Patent. . ' 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  173—76.  4 fig. 
(Revolvergewehr  nach  dem  englischen 
Patent  von  1835.  Taschenrevolver  mit 
verborgenem  Hahn  nach  demselben  Pa- 
tent. Revolver  „Colt  Navy“  1847  mit 
Stifthemmung.  Zweites  Colt  - Revolver- 
gewehr aus  der  Periode  1836—42  eben- 
falls mit  Stifthemmung.)  1,137 


c)  Canons  et  acces-  c)  Ordnance  and  Ac- 
soires.  (1,138)  cessories.  (1,138) 

c)  Geschütze  und  Zubehör.  (1,138) 


L’ar  tillerie  frangaise 
ger.  Rev.  d’artillerie.  T. 
09.  p.  5 — 16.  (Extrait 
general  Rohne  des 


jugee  ä l’etran- 
75.  L.  1.  Octobre 
d’un  article  du 
„Artilleristische 


Monatshefte“  juillet  1909,  qui  traite  une 
brochure  du  general  Percin,  intitulee  .> 
„La  Manoeuvre  de  Lorlanges“.)  1,13&  , 
Fabrikation  historischer  Geschütz-,; 
rohre.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  199. 
(Mitteilungen  über  die  Nachahmungen 
bezw.  Fälschungen  alter  Geschütze  in 
Tirol.)  1,138 

Gändara  Marsella  y Navarro  Garcia 
(Meod.) : Estudios  acerca  de  Ametralla- 
dores.  324  pägs.  (23,5X17.)  Madrid,  Este- 
ban  Dossat,  libr.,  10.  9 ptas.  1,138 

Guns  of  the  United  States  Navy.  En- 
gineer. Vol.  108.  2818.  p.  687—88.  (An- 
nual  report  to  the  Bureau  of  Ordnance 
of  the  United  States  Navy  for  1909.  The 
most  important  developments  of  the  year 
have  had  to  do  with  guns  and  their 
mounts,  with  powder  and  projectiles, 
with  armour,  with  torpedoes  and  efficient 
fire  control.)  1,138 

Die  neue  Haubitze  der  österreichisch- 
ungarischen Gebirgsartillerie.  09.  12.  p. 
480—81.  (10  cm-Gebirgshaubitze  M 8. 

Rohrrücklaufgeschütz  mit  abnehmbarem 
geteiltem  Schutzschild.  Rohr  aus: 
Schmiedebronze.)  1,138 

Kefft,  Karl:  Das  moderne  Feldgeschütz. 

Mitt.  Dresd.  Bezirksv.  d.  Ing.  9.  12.  09. 
No.  1.  L138. 
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1,138-1,143 


Laurier:  L’organisation  de  l’artillerie  na- 
vale.  v.  1,143.  1,138 

Meyer:  Die  Artillerie  und  das  moderne 
Qeschützwesen.  s.  1,143.  1,138 

Voiiiot,  L : L’artillerie  ä dos  de  chameau. 
s.  1,143.  1,138 


d)  Appareils  de  poin-  d)  Aiming  Devices, 
tage.  (1,139)  1,139) 

d)  Zielvorrichtungen.  (1,139) 


Gaugusch,  Jos.:  Schießstandsanlagen  in 

Eisenbetonkonstruktion  in  Holtenau  bei 
Kiel.  Beton  u.  Eisen.  10.  1.  p.  16—18. 
4 fig.  3 ill.  (Konstruktive  Anordnung  der 
Eisenbetonwände  für  den  Neubau  der 
Schießstände  am  Kaiser-Wilhelm-Kanal. 
Berechnung  und  Bemessung  der  Wände 
und  der  Stützen.)  1,139 

S i g h t s for  Small  Arms  and  Machine 
Guns.  Engineering.  Vol.  88.  2292.  p.  751 
— 52.  5 figs.  2 ill.  (Description  of  the 

Peddie-Calichiopulo  Sights  for 
small  arms  and  machine  guns.)  1,139 


e)  Projectiles.  (1,140)  e)  Projectiles.  (1,140) 
e)  Geschosse.  (1,140) 


Berger:  Kupfermantelgeschosse.  Schuß  u. 
Waffe.  Bd.  3.  9.  p.  195.  (Verwendung  von 
Kupfermantelgeschossen  und  rauchschwa- 
cher Ladung  in  Schwarzpulverbüchsen.) 

1,140 

Neue  Geschosse  für  die  deutschen  Feld- 
haubitzen. Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  12. 
p.  479—80.  (Feldhaubitzgeschoß  05  und 
Übungsfeldhaubitzgeschoß  05.  Ersteres 
mit  Zünder,  der  für  Aufschlag  mit  oder 
ohne  Verzögerung,  Schrapnell  Bä  und 
Granaten  B^  einstellbar  ist.  Die  Übungs- 
granate ist  in  Bezug  auf  Zünder  und 
Schrapnelladung  genau  ebenso  ausgebil- 
det, nur  fehlt  die  Granatladung.)  1,140 
Les  Grenades  ä main.  Arm.  Mil.  Dec. 

09.  150.  p.  6.  1,140 

Leuchtschrapnell.  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3,  9.  p.  199.  (ln  Österreich-Ungarn 
wurden  für  die  10  cm-  und  15  cm-Hau- 
bitzen  Leuchtschrapnells  eingeführt,  die 
in  ihrer  äußeren  Form  den  gewöhnlichen 
Schrapnells  gleichen.)  1,140 

Patronenfüllapparat  aus  Glas.  s. 

1,80.  1,140 

Preuß:  Zur  Formveränderung  der  Bleige- 
schosse beim  Schuß.  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3.  9.  p.  185 — 86.  4 Abb.  (Untersuchun- 
gen der  Versuchsstation  Neumannswalde. 
Die  vielfach  bei  Bleigeschossen  beob- 
achtete Aufstülpung  des  Bodens  beruht 
nicht  auf  dem  Nachschub  der  Pulvergase 
vor  der  Mündung.  Ursachen  einer  ein- 
seitigen Deformation  von  Bleigeschossen 
im  Lauf.)  1,140 


Le  nouveau  projectile  de  l’obusier  le- 
ger, en  Allemagne.  Rev.  Mil.  Arm.  Etr. 
985.  Dec.  09.  p.  503.  1,140 


C.  Autres  armes.  C.  Other  Arms. 

(1,141)  (1,141) 

C.  Anderweitig  nicht  genannte  Waffen. 

(1,141) 


Heiland,  H.:  Bogenschießen  in  Japan.  Schuß 
u.  Waffe.  Bd.  38.  p.  169—71 ; 9.  p.  192—95. 
5 ill.  (Beschreibung  des  aus  mehreren 
Teilen  zusammengesetzten,  äußerst  kräfti- 
gen und  nach  mehreren,  durch  Erfahrung 
genau  festgelegten  Kurven  gekrümmten 
Bogens.  Haltung  und  Handhabung  des 
Bogens  beim  Schießen.  Beschreibung  der 
alten  Bogenschießstätte  der  Samurai  beim 
Tempel  Sanginsangendo  in  Kyoto,  der 
Scheiben  und  der  Pfeile.)  1,141 

Die  jetzige  Kampfe  s w eise  der  Reiterei 
(Lanze,  Säbel),  s.  1,143.  1,141 


3.  Blindages  et  dis-  3.  Armour  (1,142) 
positifs  de  protection. 

(1,142) 

3.  Panzer  u,  ähnliche  Schutzvorrichtungen, 

(1,142) 


Verfahren  zur  Herstellung  von  Panzer- 
türmen oder  dergl.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8. 
26.  Jan.  10.  p.  294.  (D.  R.-P.  217  622  von 

R.  Abbot  Hadfield  in  Sheffield.  Der 
aus  kohlenstoffarmen  Nickel,  Chrom,  Stahl 
herges'tellte  Panzerturm  wird  einer  be- 
sonderen Erhitzungsbehandlung  — 5 Er- 
hitzungen und  Abkühlungen  — unter- 
worfen.) 1,142 


4.  Technique  mili-  4.  Military  Techno- 
taire.  (1,143)  logy.  (1,143) 

4.  Kriegstechnik.  (1,143) 


Der  Abschluß  der  japanischen  Heeres- 
organisation. Überall.  12.  Jg.  5.  p.  331 — 34. 
(Veränderungen  des  Rekrutierungssystems 
vom  J.  96.  Gesamte  Streitkräfte.  Offizier- 
ersatz. Kriegsgiiederung  des  Feldheeres. 
Reserve-Formationen.  Mobilmachung  der 
einzelnen  Waffengattungen.)  1,143 

Andersch:  Die  Technik  der  Brücken- 

zerstörungen durch  Sprengung.  Z.  Schieß- 
u.  Sprengstoffwes.  09.  4.  Jg.  p.  444 — 48. 
19  fig.  Fg.  (Sprengung  gemauerter  Brücken 
im  einzelnen.)  1,143 

Französische  Ansichten  über  Schießaus- 
bildung. (Schluß.)  Schweiz.  MSchr.  Offi- 
ziere. 09.  12.  p.  668 — 71.  (Der  Wert  des 
Präzisionsschießens  liegt  hauptsächlich  auf 
moralischem  Gebiete,  da  es  dem  Schützen 
Vertrauen  zu  seiner  Waffe  verschafft;  für 
das  gefechtsmäßige  Abteilungsschießen  ist 
das  Präzisionsschießen  von  geringem 
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1,143 


Wert.  Einzelne  Bemerkungen  über  Feuer- 
taktik.)  1,143 

L’A  r m e e des  Etats-Unis  en  1909.  Rev. 
Mil.  Arm.  Etr.  982 — 84.  Sept.  Nov.  p. 
193—208,  320—44,  369—96.  (Apres  un 
apereu  sur  l’organisation  generale:  recrute- 
ment  de  l'armee  reguliere,  effectifs  de  paix 
et  de  guerre,  Proportion  des  officiers,,  leur 
valeur,  budget,  etc.  . . . l’auteur  examine 
successivement  les  differentes  armes:  in; 
fanterie,  cavalerie,  artillerie  de  Campagne 
et  de  cöte,  genie,  corps  de  sante  ...;  puis 
il  examine  les  differents  Services:  de  l’ad- 
judant  gen.,  de  l’ordonnance,  de  Sante,  de 
la  Justice,  de  la  Solde.  II  termine  par  un 
apereu  sur  l’organisation  des  milices 
d’Etat.)  1,143 

L’a  rtillerie*  frangaise  jugee  ä l’etranger. 

s.  1,138.  1,143 

Automobilpark.  Schweiz.  Z.  Artillerie. 
09.  12.  p.  482 — 83.  (Vom  italienischen 

Kriegsministerium  ist  die  Schaffung  eines 
Automobilparks  von  300  Fahrzeugen  be- 
absichtigt. Typs:  Schwere  Lastautomobile 
von  35  PS.  und  5000  kg  Nutzlast  und  leichte 
mit  20  PS.  und  1500  kg.  Nutzlast.)  1,143 
Batterietelephon.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerie. 09.  12.  p.  482.  (Bericht  über  die 
Einführung  von  Batterietelephonen  in 
Frankreich.)  1,143 

Die  automobilen  Beleuchtungsab- 
teilungen bei  den  Kaisermanövern  in 
Österreich-Ungarn.  Schweiz.  Z.  Artillerie. 
09.  12.  p.  483.  (Gegenüberstellung  der 
Wirkung  der  alten  Beleuchtungszüge  mit 
Pferdebespannung  und  Akkumulatoren  und 
der  automobilen  Beleuchtungszüge  mit  auf 
die  Dynamomaschine  umschaltbarem 
Automobilmotor.)  1,143 

Berthier,  Dr.:  Le  Relevement  des  blesses 
sur  le  champ  de  bataille.  Jl.  Science  Mil. 
50.  15  J.  10.  p.  161 — 90.  (Chien  sanitaire. 
Eclairage  du  champ  de  bataille.)  1,143 
Neue  Bestimmungen  über  die  Ver- 
wendung der  Maschinengewehre,  s.  1,137. 

1,143 

Ein  zerlegbares,  transportfähiges  Boot. 
Schiff.  31.  Jg.  1555.  21.  Jan.  10.  p.  23.  (Für 
Kolonien:  aus  Aluminium;  in  9 Teile  ä 60 
kg  zerlegbar.  Transportfähigkeit  25 — 30 
Mann  feldmarschmäßig  ausgerüstet.  Tief- 
gang dabei  weniger  als  30  cm.  Zeit  zum 
Zusammensetzen  30  Min.  Nach  der 
„Deutschen  Kolonialgesellschaft“.)  1,143 
Camut  Capne:  L’emploi  des  troupes  du  genie 
avec  les  autres  armes.  Jl.  Sc.  Mil.  49.  1 
Janv.  10.  p.  80 — 103.  (A  suivre.)  1,143 
La  Corde  individuelle  Toledano  dans 
1’ Armee  espagnole.  Rev.  Mil.  Arm.  Etr. 
984.  Nov.  09.  p.  455—56.  1,143 

D i r i g i b 1 e s and  aeroplanes  for  the  French 
army.  s.  1,103.  1,143 

Essai  sur  l’instruction  du  cadre  des  sous- 
officiers  dans  1 ’artillerie  de  Campagne. 
Rev.  d’artillerie.  T.  75.  L.  1.  Octobre.  09. 
p.  17—44.  (Des  fonctions  du  sous-officier 


d’art.  en  Campagne.  L’instruction  donnee 
actuellement  au  sous-officier  d’art.  est-elle  1 
süffisante?  Organisation  proposee  pour  j 
remedier  ä l’insuffisance  de  l’instruction  • 
Conclusions.)  1,143  1 

L’Etat  sanitaire  des  chevaux  dans  | 
l’armee  prussienne  en  1908.  Rev.  mil.  Arm. 
Etr.  984.  p.  449—51.  1,143  \ 

Etüde  sur  le  regiement  des  manoeuvres  de  1 
la  cavalerie  allemande.  Jl.  Sc.  Mil.  49.  1 
1 Janv.  10.  p.  44 — 79.  (L’auteur  fait  la  | 
parallele  entre  les  reglements  allemands  1 
et  frangais,  etudie  l’instruction  ä cheval  et  | 
ä pied,  le  combat  ä cheval  et  ä pied.)  1,143  * 
La  Fortification  moderne.  Cap1.  L.  Na-  5 
tu  re.  Janv.  10.  1911.  p.  82—86.  4 fig.  4 ill.  | 
(Etüde  des  nouveaux  principes  de  forti-  -j 
fications  et  des  differents  types  de  tourelles  ' 1 
^ cuirassees.)  1,143  | 

Fortification  de  Campagne.  Schweiz. 

Z.  Artillerie.  09.  12.  p.  455—64.  7 fig.  (Ex-'  | 
trait  de  l’ouvrage  „Manuel  de  fortification“  1 
du  general  Legrand-Girarde  et  | 
P 1 e s s i s , ed.  par  la  maison  „Berger-  •< 
Levrault.  L’auteur  compte  cinq  especes  | 
de  fortification:  f.  de  Campagne  legere;  f.  * 
d.  c.  renforcee;  f.  de  Position;  f.  semi-per-  I 
manente  et  f.  permanente.)  1,143  m 

Aus  der  französischen  Fremdenlegion.  ÖS 
(Schluß.)  Schweiz.  WSchr.  Offiziere.  09.  jj 
12.  p.  658 — 62.  (Der  Verfasser  erläutert  .sj 
an  weiteren  Beispielen,  wie  in  der  Frem-  ^ 
denlegion  der  einzelne  Mann  zur  Selbst-  1 
ständigkeit  erzogen  und  wie  der  Ehrgeiz  -j 
zur  Anspannung  aller  Kräfte  in  ihm  ge-  3 
weckt  wird.  Er  vergleicht  damit  die  mehr  * 
auf  Äußerlichkeiten  Wert  legende  Aus-  3 
bildung  der  europäischen  Heere.)  1,143  | 
General  v.  Wendrich  über  die  Vor-  J 
bereitung  zum  Kriege.  Ztg.  Ver.  D.  \ 
Eisenb.-Verw.  10.  4.  p.  62—63.  (Auszug  | 
aus  einem  Vortrage  über  die  Eisenbahnen  | 
im  Falle  der  Kriegsbereitschaft  in  Ruß- 
land.) 1,143  A 

Eip  neuer,  sich  selbsttätig  aufrollender  G e - I 
wehrriemen.  s.  1,137.  1,143  \ 

A Government  Balloon  House.  s.  1,104.  I 

U43  | 

H i s t 0 i r e de  l’armement  et  de  l’outillage  ‘I 
des  armees.  Comt.  B.  Arm.  mil.  Nov.  09.  -1 
149.  p.  2—4. 

Hübener:  Neuere  Arbeiten  über  die  Wirkung  i 
der  modernen  kriegsmäßigen  Handfeuer- 
Waffen,  s.  1,137.  1,143  1 

Les  Institutions  militaires  du  Perou.  3 
Rev.  Mil.  Arm.  Etr.  985.  Dec.  09.  p.  465  j 
— 71.  (L’auteur  examine  la  composition  de  1 
l’armee  actuelle  du  Perou:  Artillerie,  In-  j 
fanterie,  Cavalerie,  Etatmajor  general,  J 
ainsi  que  les  differentes  ecoles  de  tir,  ec.  1 
militaire,  ec.  veterinaire.)  1,143  j 

Die  jetzige  Kampfesweise  der  Rei-  | 
terei.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09.  12.  1 
p.  686-87.  (Erörterungen  darüber,  ob  bei  .j 
der  Kavallerie  Lanze  und  Säbel  abzu-  j 
schaffen  und  nur  die  Schußwaffe  beizu- 


1,143 
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behalten  ist  oder  nicht.  Verfasser  ist  für 
Beibehaltung  der  Lanze.)  1,143 

Köhler,  Hs,:  Ein  nächtlicher  Flußübergang. 
Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09.  12.  p.  662 
—68.  (Bericht  über  eine  am  7. — 8.  Juli 
in  Aarau  stattgefundene  Flußübergangs- 
übung mit  nachfolgendem  Brückenschlag.) 

1,143 

Laurier:  L’organisation  de  l’artillerie  na- 
vale.  L’Opinion.  3.  15.  Janv.  10.  p.  67 
— 69.  (L’auteur  examine  la  question  de 
l’organisation  actuelle  de  notre  artillerie 
navale  francaise.  II  en  conclut  l’impos 
sibilite  absolue  de  la  suppression  ou  de 
la  disparition  du  corps  special  d’inge- 
nieurs.  Pour  ses  commandes,  le  minis- 
tere  de  la  marine  ne  peut  s’adresser  ni  ä 
des  usines  privees,  ni  ä des  usines  du 
Ministere  de  la  guerre.  Application  de 
la  methode  en  usage  aux  Etats  - Unis.) 

1,143 

Lauth,  Cap.:  Etüde  sur  la  liaison  par  chien 
de  guerre.  Jl.  Sc.  Mil.  50.  15.  Janv.  10. 
p.  210—21.  6 ill.  (Emploi  des  chiens  de 
guerre.  Resultats  obtenus  pendant  la  Pe- 
riode juin-sept.  09.  Liaisons  aux  avant- 
postes,  entre  les  elements  d’une  colonne 
en  marche,  du  champ  de  bataille.  Me- 
thodes  de  dressage  des  chiens.)  1,143 
Leuchtsch  ra  p n e 1 1.  s.  1,140.  1,143. 

Die  Luftflotten.  Überall.  12.  Jg.  5. 
p.  335—36.  (Anzahl  der  lenkbaren  Luft- 
schiffe in  den  einzelnen  Staaten.)  1,143 
Les  manoeuvres  de  la  Milice  ameri- 
caine en  1909.  Rev.  Mil.  Arm.  Etr.  985. 
dec.  09.  p.  491—95.  (Observations  sur 
les  manoeuvres,  les  etatsmajors,  les  corps 
de  troupe,  l’equipement,  les  voitures, 
convois,  camions  automobiles.)  1,143 
Les  Grandes  manoeuvres  de  l’armee 
anglaise  en  1909.  Rev.  Mil.  Arm.  Etr. 
985.  Dec.  09.  p.  472 — 90.  (L’auteur  ex- 
pose  le  theme  general  des  manoeuvres, 
et,  apres  avoir  donne  une  idee  exacte 
du  lieu  oü  eiles  se  donnerent,  examine  les 
operations,  jour  par  jour.  L’article  est 
complete  par  des  observations  particu- 
lieres  sur  le  commandement  superieur,  la 
tactiqne.)  1,143 

Märtel:  Les  viandes  et  le  ravitaillement 
des  troupes  en  temps  de  guerre.  Rev. 
Scient.  15.  Janv.  10.  3.  p.  65—74.  (Le 
ravitaillement  en  France  et  en  Alle- 
magne.  L’industrie  frigorifique.  Les 
viandes  refrigerees  dans  les  armees 
etrangeres.)  1,143 

Meyer,  A.:  Die  Artillerie  und  das  moderne 
Geschützwesen  (Schluß).  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  6.  p.  62.  (Vergrößerung 
der  gebräuchlichen  Kampfentfernung; 
Verbesserung  an  den  Feldgeschützen, 
Einführung  der  leichten  Feldhaubitzen. 
21  cm  Mörser  für  den  Feldkrieg.  Die 
Maschinengewehre.)  1,143 

Modifications  ä l’armement  des 
troupes  de  l’artillerie  en  Russie.  Rev. 


d’artillerie.  T.  75.  2e  L.  Novembre.  09. 
p.  100  — 01.  (Le  sabre  d’artillerie  est 
supprime;  chaque  homme  sera  muni  d’une 
arme  ä feu  [carabine  ou  revolver]  et 
d’une  arme  blanche  [sabre  de  dragons 
pour  les  sous  - officiers  et  un  poignard 
courbe  pour  les  canoniers].)  1,143 

La  navigation  aer.  et  la  Guerre.  L.  F. 
Cosmos.  Janv.  10.  1302.  p.  35—37.  (Des 
conditions  que  doivent  realiser  les  diri- 
geables  et  les  aeroplanes  pour  etres  uti- 
lisables  comme  armes.)  1,143 

Organisation  des  mines  dans  une 
forteresse  d’apres  les  experiences  de 
Port-Arthur.  A,,  P.  Rev.  Gen.  Mil.  Nov. 
09.  Tome  38.  5ieme  Liv.  p.  467-82.  11  ill. 
(Utilite  des  contre-mines  pour  les  coffres 
de  contrescarpe.  Leurs  emplacements; 
leur  eclairage,  Evaluation  des  depenses. 
Personnel  et  materiel  necessaire.)  1,143 
Plehn,  Dr.  H.:  Die  britischen  Wehrfragen 
und  die  Reichskonferenz  von  1909.  Ma- 
rine-Rdsch.  10.  1.  p.  1 — 26.  (Die  wehr- 
politischen Reformen  in  England.  Die 
Reichskonferenz  von  1909:  Die  Flotten- 
frage auf  der  Konferenz.  Die  militärischen 
Fragen.)  1,143 

The  Potentialities  of  -the  Airship  in 
Warfare.  Engineering.  Vol,  88.  2293. 
p.  793—94.  (Discussion  of  a lecture  read 
by  Major  B.  Baden-Powell  before  the 
Royal  United  Service  Institution.)  1,143 
Preisverzeichnis  I der  Artillerie- 
werkstätten f.  Feldartillerie-  und  Train- 
gerät. Nachtrag  I.  D.  V.  E.  Nr.  243. 
Sept.  09.  8°.  p.  41.  Berlin,  E.  S.  Mittler 
& Sohn,  09.  M.  — 20.  1,143 

Les  reformes  dans  l’armee  russe  de- 
puis  la  guerre  de  Mandchourie.  Rev. 
Mil.  Arm.  Etr.  984.  Nov.  09.  p.  397—413. 
(Modifications  dans  l’organisation,  le 
corps  des  officiers,  la  mobilisation,  l’in- 
struction,  le  materiel,  l’armement,  l’equi- 
pement  et  l’administration.)  1,143 

Ruggiers  Salamander.  Ein  Meisterstück 
der  Feuerwerkerei.  Sprengst,  Waffen. 
Jg.  5.  7.  v.  15.  1,  10.  p.  76.  (Beschrei- 
bung der  mechanischen  Einrichtung  zu 
einem  Feuerwerksstück,  das  die  Illusion 
einer  Schlange  erweckt,  die  einen  vor 
ihr  herfliegenden  Schmetterling  verfolgt.) 

1,143 

Saint-Alban:  La  selection  militaire.  Jl.  Sc. 
Mil.  No.  49.  1.  Janv.  10.  p.  14—43.  (La 
selection  se  fera  par  concours,  appre- 
ciation  professionnelle  et  choix.  Examen 
et  refutation  des  differentes  objections) 

1,143 

Le  Service  du  train  en  Campagne  dans  le 
corps  d’armee  allemand.  Rev.  Mil.  Arm. 
Etr.  984.  Nov.  09.  p.  414 — 441.  (Bagagen; 
Proviantkolonnen  und  Fuhrpark-Kolonnen; 
Feldlazarette.  L’auteur  donne  ensuite 
l’expose  de  la  conduite  en  cas  d’attaque; 
il  explique  le  fonctionnement  des  cantonne- 
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1,143 


rnents  et  bivouacs  et  de  l’alimentation  du 
corps  d’armee.)  1,143 

S i c h e r h e i t s z ü n d s c h n ii  r e in  Süd- 
afrika. Sprengstoff  u.  Waffen.  Jg.  5.  6.  p. 
65.  (Wiedergabe  der  Regierungsver- 
ordnung über  die  Prüfung  der  Sicherheits- 
zündschnüre in  Südafrika.)  1,143 

La  t a c t i q u e aux  ecoles  ä feu.  Rev. 
d’artillerie.  T.  75.  2e  L.  Novembre  09.  p, 
92—98.  (Extrait  du  Militär-Wochenblatt 
Nr.  140  du  2 Nov.  1907.  L’article  Proteste 
contre  le  defaut  dans  les  ecoles  ä feu,  de 
negliger  la  technique  du  tir  pour  s’occuper 
presque  exclusivement  de  tactique  ou  de 
faire  le  contraire.)  1,143 

Nouvelle  t e n u e de  Campagne  en  Russie. 
Rev.  d’artillerie.  T.  75.  L.  1.  Octobre  09. 
p.  63 — 64.  (L’armee  russe  a adopte  une 
nouvelle  tenue  d’une  teinte  resultant  de 
combinaisons  de  gris-bleu  et  de  gris-vert. 
En  dehors  de  la  question  de  couleur,  la 
tenue  est  peu  modifiee.)  1,143 

T rain-Fragen.  (Schluß.)  Schweiz.  Z. 
Artillerie.  09.  12.  p.  464 — 74.  (IV.  Die  An- 
passungsfähigkeit. Der  Train  muß  sich  den 
Wegeverhältnissen  im  Qebirge  anpassen 


können.  Gliederung  des  Trains.  V. 

Selbständigkeit  im  Pferdeersatz  usw. 
Bewaffnung.  Vorschläge.)  1,143 

Geschichtlicher  Überblick  über  die 


Frage  der  Artillerievermehrung  in  Frank- 
reich. Schweiz.  Z.  Artillerie.  09.  12.  p. 
449—54.  (Übersicht  über  die  seit  1906 
vorgenommenen  Versuche  mit  Batterien 
zu  4,  6 und  8 Geschützen  und  die  sich 
daran  anknüpfenden  Beratungen  und  Be- 
schlüsse der  franz.  Kammer.)  1,143 

La  velocipedie  militaire  en  Suisse. 
Rev.  mil.  Arm.  Etr.  985.  dec.  1909;  p.  518 
—19.  1,143 

Verfahren  zum  Entzünden  von  Minen 
auf  elektrischem  Wege.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  7.  v.  15.  1.  10.  (D.  R.  P. 

216  619,  Zusatz  zum  Pat.  214  705  von  J. 
Pichler  in  Neumarkt,  Oberpfalz.  Bei 
dem  Zwischenzündpulver  aus  Aluminium 
und  Sauerstoff-  und  kohlenstoffhaltigen 
Stoffen  nach  dem  Hauptpatent  wird  das 


Aluminium  zum  Teil  durch  ein  anderes  I 
Metallpulver,  z.  B.  Kupfer,  Zinn,  Magne-  £ 
sium  ersetzt.)  1,143  ^ 

Vermehrung  des  Schanzzeuges  für  die  f 
Infanterie.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09.  j 
12.  p.  688.  (Bei  der  deutschen  Infanterie  ; 
soll  in  Zukunft  jedem  Regiment  ein  be-  \ 
sonderer  Schanzzeugwagen  zugewiesen  '•! 
werden.)  1,143 

Voinot,  L,:  L’artilierie  ä dos  de  chameau  i 
(Suite).  Rev.  d’artillerie.  T.  75.  L.  1. 
Octobre  09.  p.  45—62.  18  fig.  (Charge-  1 
ment  du  materiel.  Essais  et  emploi  des  \ 
bäts  pour  materiel  lourd  en  1905.  Ecoles  J 
ä feu  en  1905.  Marche  d’epreuve.)  1,143  "*jj 
Die  militärische  Vorbildung  der  Ju-  . 
gend.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  8.  p.  167—  > 
69.  (Österreichische  Vorschläge  betr.  die 
weitere  Ausbildung  der  Jugendwehren 
und  die  Einführung  des  militärischen  Vor-  p 
Unterrichts  (besonders  Waffenkunde  und  1 
Schießausbildung)  in  den  Mittelschulen.)  * 

1,143 

Die  neue  österreichisch-ungarische  Vor- 
schrift für  die  Verpflegung  im  Kriege. 
(Schluß.)  Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  09.  ] 
12.  p.  675—80.  (Leitung  des  Verpflegungs-  i 
dienstes.  Aufbringung  der  Verpflegung.  j 
Requisition  gegen  Barzahlung.  Abkochen  \ 
im  Felde.  Feldküchen,  Kochkisten.  Fiitte-  j 
rung  der  Pferde  mit  Surrogaten.  Ver- 
pflegung während  der  Operationen.  Recht-  . 
zeitiger  Ersatz  der  aufgebrauchten  Vor-  L 
räte.  Verpflegung  im  Gebirgskriege.) 

1,143  m 

Weberstedt,  Oberstint.:  Das  Wesentliche  j 
aus  der  neuen  Schießvorschrift  für  die  \ 
Infanterie.  Überall.  12.  Jg.  5.  p.  318—20.  J 
(Betrachtung  über  die  geänderten  Be- 
stimmungen. Schießlehre;  Schießausbil-  l 
düng;  Entfernungsermittlung;  Munition.)  i 

1,143  , 

v.  Westerhausen,  Frhr.:  Kriegsbrücken- 

bauten. Überall.  12.  Jg.  5.  p.  315 — 18.  4 ill.  ; 
(Geschichtliches..  Eisenbahnbrücken,  v 

Schwimmbrücken.  Moderne  Kriegs-  I 
brücken.)  1,143 


Paul  Diinnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREV1ATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am  — American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  ==  Anzeiger 
i Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.-  ■=  Association 
j Bd.  .-  = Band 
! Bl.  ; = Blatt,  Blätter 
] Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
| Col.  — Column 
D.  = Deutsch 
DRP,  ==  Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed.  = edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  ==  figures 

Fg.  = Fortsetzung  folgt 

gen  — generale 

ges.  ’==  gesamt 

H.  = Heft 

HB  — - Handbuch,  Hand- 

ill.  • illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 
Ind.  . =ä  Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn.  ==  London 
Lfg.  = Lieferung 


M.  — Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
-MS  ehr.—  Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  |||  New  York 
p.  — page,  Seite 
Prs.  Paris 

Proc.  — Proceedings 
Prot  — Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  ||||=  Review,  Revue 
Riv.  q==  Rivista 
s.  see,  siehe 


Soc  ==-■  Society,  Society 
Sp.  ^7  Sp;  lte 
Suppl.  — Supplement 
USP.  = United  States  Patern 
T.  — Teil,  Tome 
Tech.  — technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  — Verein 
Verh.|=  Verhandlungen  | 
Vol  Volume 
W = Woche,  week, semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1.  ; ;===  Zentralblatt 

Ztg  ==  Zeitung 


S.  Generalites.  L General, 
i.  Allgemeines. 


1—4.  Encyclopedies,  1 — 4.  Encyclopaedias, 
Bibliographies.  Bio-  Bibliographies.  Bio- 
graphies.  Historique.  graphies.  HistoricaL 
(1,1— 1,4)  (1,1 — 1,4) 

1 — 4.  Enzyklopädien.  Bibliographien.  Bio- 
graphien. Geschichtliches.  (1,1 — 1,4) 


| Allen,  Lewis:  The  airship  almanac.  s.  1,103. 

1,1 

Annuaire  d’adresses  des  fonctionnaires 
du  ministere  des  travaux  publics,  des 
1 postes  et  des  telegraphes,  des  chemins  de 
fer,  de  la  navigation,  des  mines,  de  l’in- 
dustrie  et  des  banques,  pour  1910;  par 
MM.  Marande,  Moreau  et  Billy,  huissiers 
j du  Cabinet  du  ministre.  12°.  438  p. 
Paris,  impr.  H.  L.  Motti;  Bureau  des  huis- 
siers du  cabinet  du  ministre,  246,  boule- 
vard  Saint-Germain.  1910.  (31  decembre.) 

1,1 

Books  on  engineering  and  machinery. 

s.  1,29.  U 

liofmann:  Handbuch  der  praktischen  Werk- 
statt. s.  1,48.  1,1 

Ingenieur-Kalender,  schweizeri- 
scher. 31.  Jg.  1910.  Red.:  Stadting.  Vict, 
Wenner.  2 Tie.  kl.  8°.  LIV,  498  p.  Schreib- 
kalender 139  u.  69  p.  m.  Fig.  u.  1 Karte. 
Zürich,  Schweizer  Druck-  u.  Verlagshaus. 
M 4,—.  1,1 

1 Jahrbuch  für  Maschinisten,  Dampf- 
kesselheizer und  deren  verwandte  Be- 
rufe. s.  1,29.  1,1 

Krieger:  Lehrbuch  der  angewandten  dar- 
stellenden Geometrie  f.  den  Maschinen- 
u.  Dampfkesselbau,  s.  1,29.  1,1 

i Razous,  P.:  Reglement  et  legislation  indu- 
strielles (anciennement  Usines  et  manu- 


factur.es)  ä l’usage  des  constructeurs_.de 
bätiments  industriels,  des  Ingenieurs  et 
des  directeurs  d’usines  et  de  manufactu- 
res,  des  contremaitres  et  des  chefs  d’ate- 
liers  (Agenda-Dunod),  1910.  16°.  32.  An 
293  p.  avee  fig.  Paris,  Iibr.  H.  Dunod  et 
E.  Pinat,  1910.  1,1 

Schulz:  Schmiede-Kalender  f.  1910.  s.  1,50. 

1,1 

Seaton  and  Rounthwaite:  A Pocket  Book  of 
Marine  Engineering,  s.  1,121.  1,1 

Uhrmacher-Kalender  1910.  s.  1,64. 

1,1 

Williams,  Archibald:  The  wonders  of  me- 
__  chanical  ingenuity;  with  8 illustrations. 
12°.  10,  17,  160  p.  Phil.  Lippincott,  1910. 
(A  reprint  of  the  first  eight  chapters  of 
the  author’s  larger  work,  “The  romance 
of  modern  mechanism.”)  1,1 

Aeronautics  or  aerial  navigation;  a 
list  of  books  etc.  s.  1,103.  1,2 

Menzin,  A.  L.:  The  Referencing  of  Enginee- 
ring Literature.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
5.  p.  142—43.  L2 

Textiles;  a list  of  books  relating  to  tex- 
tiles in  the  Lowell  City  Library,  Mass. 
16.  p.  D.  1,2 

Admiral  of  the  Fleet  Lord  Fisher  of 
Kilverstone.  Marine-Rdsch.  1910.  2.  p. 
201—17.  (Verstorben  am  25.  L 09.  Sein 
Werdegang.  Sein  Werk:  Personalreor- 
ganisation; Umgestaltung  des  Materials; 
Flottenreorganisation;  Erhöhung  der 
Kriegsleistungsfähigkeit;  Ausgestaltung 
der  Werften.  Seine  Persönlichkeit.)  1,3 
Nachruf  für  Geh.  Reg  - Rat  Dr. 
A u g.  M e i t z e n.  Z.  Binnenschiff.  1910. 
3.  p.  42.  ill.  (Lebenslauf;  verfaßte  Werke; 
Vorsitzender  des  Vereins  zur  Hebung  der 
deutschen  Fluß-  und  Kanalschiffahrt.)  1,3 

M 14 
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1,3-1, 6 


H oratio  Philipps,  ßiography  of  the 
Doyen  of  British  Aviators.  His  Experi- 
ments. Aero.  Vol.  2.  35.  p.  39-40.  2 hg.  1,3 
Hugo  Schmidt  t-  Ann.  Gew.  u.  Bau- 
wes. 1910.  Bd.  66.  4.  p.  71.  (Nachruf  und 
Angaben  aus  dem  Leben  des  am  20.  I. 
1910  zu  Hannover  verstorbenen  Kgl.  Re- 
g.erungs-  u.  Baurats  Hugo  Schmidt, 
Vorstand  der  Maschineninspektion  zu  Ha- 
meln.) 1,3 

Julius  v.  Schütz  t-  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4.  p.  71.  (Nachruf 
und  Angaben  aus  dem  Leben  des  am  8. 
1.  1910  zu  Essen  verstorbenen  Direktors 
Julius  v.  Schütz.)  1,3 

Ewald  Werchan  t.  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4.  p.  70—71.  (Nach- 
ruf und  Angaben  aus  dem  Leben  des  am 
4.  I.  1910  vestorbenen  Kgl.  Geh.  Baurat 
Ewald  W e r c h a u , Mitbegründer  des 
Vcr.  Deutscher  Maschinen-lngenieure.) 

1,3 

Chacteron:  Sailing  ships  and  their  story. 

s,  1,126.  1,4 

Field:  Story  of  the  submarine,  s.  1,127.  1,4 
Kiehle,  R.;  Maschinenfabrik,  1859-1909. 

Ein  Rückblick.  4°.  Leipzig  1909.  1,4 

von  Lippmann,  Edm.  O.:  Ein  Vorläufer  des 
Papin’schen  Dampftopfes.“  Chem.-Ztg.  Jg. 
33  123.  14.  Oktob.  09.  p.  1097.  (Analogon 
bei  Philumenos  gegen  250  n.  Chr.)  1,4 
Schmeidler,  B.  Dr.  phil.:  Ein  deutscher  Flot- 
tenplan im  17.  Jahrhundert.  Überall.  12. 
Jg.  6.  März  1910.  p.  377—82.  (Geschicht- 
liches über  deutsche  Flotten.  Spanische 
Versuche,  1624  eine  Flotte  in  der  Nord- 
see gegen  die  Holländer  aufzustellen. 
Heranziehen  des  deutschen  Kaisers  hier- 
zu, Wallenstein.  Scheitern  des  Planes. 


1,4 


5.  Expositions.  (1,5)  5.  Exhibitions,  (1,5) 

5.  Ausstellungswesen,  (1,5) 


Die  Petersburger  Automobil-Aus- 
stellung. s.  1,92.  1,5 

The  Brussels  Exhibition  (Aeroplanes 
Dirigibles).  s.  1,103.  1,5 

Castagnens:  1 motori  al  Salon  Internazio- 
nale  di  Parigi.  s.  1,39.  1,5 

Further  Details  of  the  Brussels  Show. 
Aero,  Vol.  2.  37.  p.  79—80.  (Some  figures 
about  the  machines.)  1,5. 

The  Edinburgh  Show.  Motor  Boat, 
Vol.  12.  291.  p.  66 — 67.  3 ill.  (Description 
of  the  marine  section.)  1,5 

An  International  Exhibition  of  Internal 
Combustion  Engines.  s.  1,38.  1,5 

Exposition  agricole  ä Prague  en 
1910.  s.  1,61.  1,5 

Freudenberg,  F.:  Die  ständige  Ausstellung 
für  Arbeiterwohlfahrt  in  Charlottenburg 
und  deren  Besichtigung  durch  Meister 
und  Arbeiter.  Sozial-Technik.  09.  21.  p. 


406—09;  22,  p.  419 — 22.  (Vortrag,  Haupt-  j 
Versammlung  d.  Vereins  Deutsch.  Revi-  1 
sionsing.  Freiburg.)  1,5  3 

Haberkalt:  Der  5.  int.  Kongreß  f.  die  Ma-  | 
terialprüfungen  der  Technik  in  Kopen-  j 
hagen.  s.  1,65.  t,5  { 

Hudson  - F ulton  Gelebration.  Ca- 
talögue  of  an  exhibition  held  in  the  Me- 
tropolitan Museum  of  Art,  (New  York 
City,)  commemorative  of  the  tercente- 
nary  of  the  discovery  of  the  Hudson  river 
by  Henry  Hudson,  1609,  and  the  cente- 
nary  of  the  use  of  steam  in  the  navigation 
of  said  river  by  Robert  Fulton,  1807.  In 
2 v.  V.  1,  Catalogue  of  a collection  of 
paintings  by  Dutch  masters  of  the  17th 
Century,  by  W.  R.  Valentinen  V.  2,  Ca- 
talogue of  an  exhibition  of  American 
paintings,  furniture,  silver  and  other  ob- 
iects  of  art,  1625— 1825,  by  H,  Watson 
Kent  and  Florence  N.  Levy.  4°.  44  i 162; 
16+160.  il.  N.  Y.  (The  Metropolitan  Mu- 
seum of  Art.)  09.  $ 5,—.  (Each  volume  is 
provided  with  an  introduction  and  de- 
scriptive  notes  of  the  articles  catalogued.) 
Medaillenkonkurrenz.  Sprengst, 
u.  Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  99—100.  (Vorschläge 
zu  einer  behördilchen  Kontrolle  der  Aus- 
gabe von  Medaillen,  Diplomen  usw.  ge- 
legentlich sog.  wilder  Ausstellungen.)  1,5 
Salon  de  l’automobile  de  Prague 
en  1910.  v.  1,92.  1,5 

II  1 Salon  d’aviazone  di  Milano,  s.  1,103. 

1,5 

Waldtriann,  F.  O. : Der  IX.  Brüsseler  Auto- 
mobilsalon. Allg.  Auto-Ztg.  1910.  3.  p. 
38—39;  4.  p.  26.  (Bericht  über  ausge- 
stellte Flugmaschinen,  Lenkballon  Bel- 
gique,  Bleriot-,  Demoiselle  von  Hanriot- 
Flugmaschinen;  3 große  Mercedes-  und 
4 Benz-Walzen  u.  a.  Beschreibung  der 
Ausstellung.  Aufführung  der  ausgestell- 
ten Motorwagen,  Schlechte  Beschickung 
von  Seiten  Frankreichs.)  1,5 


6.  Reunions;  Con-  6.  Societies;  Con- 
gres,  (1,6)  gresses,  (1,6) 

6.  Vereine;  Kongresse,  (1,6) 


Adressen  der  in  Deutschland  bestehen- 
den Vereine  von  Ziegelmeistern.  D.  Töp- 
fer-Ztg.  1910.  4g.  61.  6.  p.  48.  1,6 

Bericht  über  die  6.  Generalversammlung 
des  amerikanischen  Vereins  der  Kalk- 
sandsteinfabriken, s.  1,57.  1,6 

Bericht  über  die  Sitzung  des  Großen 
Ausschusses  des  Zentral  - Vereins  für 
deutsche  Binnenschiffahrt,  Z.  Binnen- 
schiff. 10.  4.  p.  71—75.  (Abgehaltcn  in 
Coblenz  am  23.  IX.  09.  Gehaltene  Vor- 
träge: Das  Projekt  einer  Schleusenanlage 
im  Singer  Loch  und  die  Vertiefung  des 
Rheinfahrwassers  auf  der  Strecke  von 
St.  Goar  bis  Mainz.  Rauchverminderung 
im  Rheinschiffahrtsbetriebe.  Erfahrungen 


-- ■ ■ - — - ^ 


1,6 — 1,7 
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mit  Sauggasmotoren  in  der  Rheinschiff- 
fahrt. Der  neue  Industriehafen  in  Frank- 
furt a.  M.  Diskussion.)  _ 1,6 

Berliner  Schiffahrtsverein.  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  4.  p.  75.  Schiff.  31.  Jg.  1558. 
11.  Febr.  1910.  p.  45.  (Bericht  über  die 
Monatsversammlung  am  7.  Febr.  Kran- 
kenversicherung der  Gelegenheitsarbei- 
ter. Änderung  der  Vorschriften  über 
Durchgangstüren  auf  Kähnen.  _ Gleiche 
Höchstgeschwindigkeit  für  leerfahrende 
Schleppdampfer  und  Personendampfer 
auf  der  Oberspree.  Brechen  des  Eises 
auf  den  Wasserstraßen.)  1,6 

Conrad,  Walter:  Der  Allgemeine  Wassertag 
in  Salzburg.  EL  Maschbau.  09.  41.  p.  939 
—46.  (Erörterung  der  einzelnen  Punkte 
der  Verhandlung  auf  dem  Wassertag  in 
Salzburg.  Kritik  des  Elektrizitätsgesetz- 
entwurfes. Besprechung  der  Abwässer- 
frage und  der  Elektrisierung  der  Staats- 
bahnen.  Reform  der  Wassergesetz- 
gebung — anschließend  mit  Diskussion.) 

1,6 

D e u t s c h e r Nautischer  Verein. 
Sechstes  Rundschreiben.  Hansa.  1910.  5. 
p,  118.  (Vereinstag,  Regelung  des  Wach- 
dienstes. Statistik  über  Seeschiffahrt. 
Umwandlungstafel  englischer  Faden  in 
Meter  und  umgekehrt.)  1,6 

Mittelrheinischer  Gas-  und  Wasser- 
fachmänner  - Verein.  Aus  den 
Verhandlungen  der  46.  Jahresversamm- 
lung in  Konstanz  1909.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
1910.  1.  p.  15—17.  (Jahresbericht  des 
Vorstandes.)  1,6 

The  Japanese  Institution  of  Navai 
-Architects,  (Annual  meeting.)  s.  1,115. 

1,6 

Jahres-Bericht  des  österreichischen 
Aero-Klubs.  s.  1,103.  1,6 

I Die  VI,  Jahresversammlung  der 
Vereinigung  österreichischer  und  unga- 
rischer Elektrizitätswerke.  El.  Maschbau. 
09.  43.  p.  985 — 90.  (Die  Generalver- 
" Sammlung  war  der  Erörterung  der  tech- 
nischen und  wirtschaftlichen  Möglichkeit 
gewidmet,  die  Kohle  durch  eine  billigere 
Energiequelle  zu  ersetzen.  Verwendung 
) von  Rohöl,  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte.) 1,6 

1 Internationaler  Kongreß  für  angewandte 
Elektrizität  in  Marseille  1908.  EL  Masch.- 
bau,  1910.  4.  p,  79 — 82.  (Auszug  über 
einige  der  wichtigsten,  bei  dieser  Ge- 
legenheit erstatteten  Berichte  und  Be- 
schlüsse.) 1,6 

i V.  Internationaler  Kongreß  für  Material- 
prüfungen der  Technik,  s,  1,65.  1,6 

Ligue  nationale  aerienne.  s.  1,106.  1,6 

Münchener  Ziegeleiverein.  D. 
Töpfer-Ztg,  1910.  Jg.  61.  6,  p.  45.  (Ge- 
: schäftsbe  rieht.)  1,6 

Nautischer  Verein  zu  Hamburg. 
(Drahtlose  Telegraphie.)  s.  1,110.  1,6 

I 

j 


Der  P a r t i c u i i e r - Schifferverband  Jus 
et  Justitia,  s.  1,113.  1,6 

Preisausschreiben.  (Verein  Be- 
förderung Gewerbefleißes  „Umsteuerung 
von  Verbrennungskraftmaschinen.)  s.  1,41. 

1,6 

R i u n i o n e della  Commissione  , nazionale 
di  turismo  aereo.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital. 
09.  10.— 11.  p.  416—17.  (Parti  essenziali 
del  programma.)  1,6 

Die  neunte  Sitzung  (Hauptversamm- 
lung) des  Verbandes  landwirtschaftlicher 
Maschinen  - Prüfungsanstalten  Mittwoch, 
den  16.  Juni  1908,  Mitt.  Verband  landw. 
Masch.  Prüfung,  3.  Jg.  2.  p.  82—84.  1,6 

Der  internationale  Straßenkongreß 
in  Brüssel  vom  31.  Juli  bis  7.  August 
1910.  Techn.  Gern.  BL  12.  Jg.  1910.  19. 
p.  289 — 90.  (Bericht  über  die  bisherigen 
Vorarbeiten,  Aufnahmebedingungen  etc.) 

1,6 

Verband  Württernbergischer  Industriel- 
ler. Z.  Binnenschiff.  1910.  4.  p.  76. 

(Öffentliche  Versammlung.  Vortrag  „Un- 
sere Württembergische  Industrie  u.  die 
deutsche  Wirtschaftspolitik“.  Verhand- 
lung über  „Schiffahrtsabgaben  und 
Neckarkanaiisation“.  Wortlaut  einer  an- 
genommenen Erklärung.)  - 1,6 

Verein  Deutscher  Maschinen- 
ingenieure. Ann.  Gew.  u.  Bauwes. 
1910.  Bd.  66.  4.  p.  70—79.  fig.  (Bericht 
über  die  Versammlung  am  25.  I.  1910. 
Nachrufe  für  verstorbene  Mitglieder. 
Rückblick  über  die  Tätigkeit  des  Vereins 
im  Jahre  1909.  Vortrag  von  Bois- 
tor ff  über  die  Wirkungsweise  der 
Kreisel  im  Einschienenwagen.)  1,6 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4. 
p.  64—69.  (Bericht  über  die  Versammlung 
am  14.  Dezember  1909.  Vortrag  von 
F r ä n k e 1 über  die  Wirtschaftlichkeit 
der  elektrischen  Vollbahnen.)  1,6 

White,  H.  W.:  Address  to  the  engineering 
section  of  the  British  Association.  Page’s 
Wly.  Vol,  15.  09.  260.  p.  477—84;  p,  506 
—09.  (Canada  as  a field  of  engineering 
operations,  Railways,  Inland  navigation. 
Water  power.  Shipping  enterprise  — past 
and  present.  The  marine  steam  tur- 
bine.)  1,6 

Zusammenschluß  der  Rheinischen 
Steinindustrie.  Ziegel-  u.  Bauind.  1910. 
Jg.  14.  2.  p.  22.  1,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Educa- 
(1,7)  tion.  (1,7) 

7..  Unterrichtswesen.  (1,7) 


Ausbildung  von  Eisenbahnbeamten  in 
Amerika.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  6.  p.  106—07.  1,7 

Colvin,  Fred  Herbert:  Machine  shop  draw- 
ings,  reading  drawings,  making  shop 

M 14* 


1,7— 1,8 
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Sketches,  laying  out  work.  12  mo.  7+139  p. 
il  diagrs.  NY.,  McQraw-Hill  Book  Co., 
09.  S i.  1,7 

Dooiey,  W,  FL:  American  and  European 
Mach  ine  Shop  Methods.  Iron  Age.  Vol. 
35.  2.  p 104  06:  3.  p.  153 — 56.  (Com- 
parison.  of  German  and  American  shop 
Organisation  and  industrial  schoois.  Plan 
of  studies*  at  the  Munich  School  for  Ma- 
chinist  Apprentices.)  1,7 

Griffith,  ja.  Bray:  Records  of  labor  and 
manufacturing  Orders;  instruction  paper. 
8 vo.  61+5  p.  il  forms.  (American  School 
of  Correspondence  publications.)  50  c. 
(Contains  exatnination  paper.)  1,7 

Halsey,  F,  A.:  A Successful  System  of  Ap- 
prenticeship.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  1. 
p.  1-6.  1 fig.  6 ill.  (Features  and  results 
of  General  Electric  Co. ’s  plan  of  training 
mechanics.)  1,7 

Flammen  E,:  Meß-  und  Rechen-Übungen 
zur  praktischen  Geometrie.  4.  Aufl.  Zu- 
sammengestellt September  1904.  B.  Ausg. 
f.  Maschinen-lngenieure  u.  Architekten. 
23X11,5  cm.  78  p.  fig.  Stuttgart,  J.  B. 
Metzler,  1910.  M 1,40  1,7 

Kasmar:  First  lessons  in  aeronautics.  s. 

U03.  1,7 

Marchand,  FL:  Les  tendances  nouvelles  de 
l'enseignement  technique  et  profession- 
nel  en  Amerique.  Rev.  gen.  des  Sciences 
pures  et  app.  21e  An.  p.  59—64.  (Me- 
thode Alexander:  on  partage  entre 
la  nratique  et  la  theorie,  opere  par  pe- 
riodes,  Cooperation  de  l’usine  et  de 
l ecole,  essais  faits  dans  ce  sens.)  1,7 
Marnier,  Albert:  La  formation  intellectuelie 
de  I’ingenieur.  Rev.  ind.  40e  annee.  09. 
45.  p.  447.  1,7 

Mehrteiis,  Geo  Christoph:  Vorlesungen  über 
Ingenieur-Wiss.  I.  T.  Statik  u.  Festigkeits- 
lehre. (in  3 Bd.)  2.  Bd.  Äußere  und 
innere  Kräfte,  sowie  die  Formänderungen 
statisch  bestimmter  Träger.  2.  umgearb. 
u.  stark  verm.  Aufl.  Lex.-8°.  XVI,  412  p. 
ni.  353  z.  T.  färb.  Fig.  Leipzig,  Wilhelm 
Engeimann,  1910.  M 21,—.  1,7 

P r ii  fung  zum  Eisenbahningenieur.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  190. 
(In  Eisenbahningenieur  - Stellen  sollen 
künftig  technische  Eisenbahnsekretäre 
einrücken  können,  für  die  besondere 
Prüfungsvorschriften  erlassen  sind.  Aus- 
zug aus  den  erlassenen  Vorschriften.)  1,7 
P e e d’s  engineers’  handbook  to  examina- 
tions  for  marine  engineers.  s.  1,121.  1,7 
Rose,  S.:  Sur  renseignement  des  inathe- 
mathiques  en  Belgique.  Enseig.  math. 
12e  An.  1.  p.  20 — 36.  (L’auteur  examine 
ou  commente  les  programmes  de  ren- 
seignement moyen  ä partir  de  la  septieme 
et  de  renseignement  superieur.  Con- 
clusions.)  [j 

Scheibner:  Die  Zentrallehrschmiede  der 

Landwirtschaftskammer  für  die  Provinz 


Hannover.  Hufschmied.  1910.  1.  p.  14 
2 ill.  i,7 

Schmuck:  Leitfaden  für  Lokomotivführer 
und  Lokomotivheizer  der  kgl.  bayeri- 
schen Staatseisenbahnen  jzur  Vorberei- 
tung auf  die  Dienstprüfungen,  s.  1,83.  1,7 
The  Training  ‘of  Motor  Engineers. 
Autocar.  Vol.  24.  743.  p.  88.  (New  train- 
ing  school  ät  Coventry.)  1,7 

Unterricht  in  der  Navigation  (Yacht- 
segler). s.  1,108.  1,7 

Vorbereitung  für  den  höheren  öffent- 
lichen Dienst  in  der  badischen  Eisenbahn- 
verwaltung,  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
1910.  12.  p.  208.  (Bestimmungen  über  die 
weitere  Ausbildung  staatsgeprüfter  In- 
genieure und  Juristen  zur  Aufnahme  in 
den  Eisenbahnverwaltungsdienst.)  1,7 


8.  Ecouomie  sociale.  8.  Industrial  social 
(1*8)  Science,  (1,8) 

8.  Soziaitechnisches.  (1.8) 

Ausgaben  für  Wohlfahrtszwecke  im 
Etat  der  preußisch-hessischen  Eisenbahn- 
verwaltung für  1910.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  11.  p.  192.  1,8 

Beilegung  der  Beamteneigenschaft  an 
wiederbeschäftigte  Pensionäre  im  preu- 
ßischen Staatsdienst.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  10.  p.  175 — 76.  (Abdruck 
eines  gemeinsamen  Erlasses  des  Finanz- 
ministers und  des  Ministers  des  Innern.) 

1,8 

Die  Einführung  eines  Befähigungs- 
nachweises für  Schiffer  und  Maschinisten 
im  Binnenschiffahrtsgewerbe.  Hansa.; 
1910.  4.  p.  166.  (Besprechung  des  Ent- 
wurfs der  Bundesratsverordnung,  in  dem 
die  Anregungen  des  Seeschifferverbandes 
Aufnahme  gefunden  haben.)  1,8 

Der  Eise  n bahntöchter  hört  in 
Preußen.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  7.  p.  127.  1,8 

Facto  ry  and  Workshop  Act.  s.  1,118. 

1,8 

Fischer,  Gew.-Insp.:  Das  Zusammenwirken 
der  staatlichen  Gewerbeaufsichtsbeamten 
mit  den  technischen  Aufsichtsbeamten, 
der  Berufsgenossenschaften.  Sozialtech- 
nik. 09.  22.  p.  413—15.  (Kritische  Bemer- 
kungen zu  den  Verhandlungen  des  Ver- 
eins deutscher  Revisionsingenieure,  Frei- 
burg. Ein  Zusammenwirken  beider  Be- 
rufsmitglieder wird  für  förderlich  be- 
^ zeichnet.)  1,8 

Freudenberg:  Die  ständige  Ausstellung  für 
Arbeiterwohlfahrt  in  Charlottenburg  und 
deren  Besichtigung  durch  Meister  und 
Arbeiter,  s.  1,5.  1,8 

Friedrich  - Hilda  - Genesungs- 
heim bei  Oberweiler.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  188—90.  (Aus- 
zug aus  dem  ersten  Jahresbericht  der 
von  der  Alterspensionskasse  der  badi- 
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sehen  Staatseisenbahnen  gegründeten  u. 
betriebenen  Lungenheilanstalt.)  1,8 

Gemünd:  In  welcher  Beziehung  steht  die 
Hygiene  zur  Technik  und  was  soll  die 
Hygiene  als  Lehrfach  an  den  technischen 
Hochschulen?  Techn.  Gern.  Bl.  12.  Jg. 
20.  p.  305—09.  (Die  Hygiene  als  For- 
schungsgebiet und  ihre  Beziehungen  zur 
Technik.  Die  Hygiene  als  Unterrichts- 
fach an  technischen  Hochschulen.)  1,8 

Ein  schwimmendes  Ledigenheim. 
Schiff.  31.  Jg.  1558.  11.  Febr.  10.  p.  4L 
1 ill,  (Für  die  Arbeiter  am  Bau  des 
Großschiffahrtskanals  Berlin  - Stettin.  50 
Wohn-  und  Schlafräume,  Küche.)  1,8 

Loydold,  Ludwig:  Die  Sterblichkeit  an 

Schwindsucht  in  staubreichen  Gewerben 
in  England.  Concordia.  17.  Jg.  1910.  2. 
2.  p.  44 — 45.  1,8 

Marnier,  A : La  question  des  salaires:  le 
Systeme  des  primes  simples  ou  ä deux 
degres.  Rev.  ind.  4L  An.  6.  p.  57. 
(Etüde  economique  du  Systeme  Mac 
L a n e et  son  applicatlon  aux  salaires  in- 
dustriels.)  US 

Mason,  F.  C.:  A Factory  Mutual  Benefit 
Association.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  1. 
p.  44—46.  (Organisation  of  Bissei  Car- 
pet sweeper  association.)  1,8 

Seemännischer  Nachwuchs  durch  das 
Seefischer-Lehrlingswesen.  Hansa.  1910. 
5,  p.  113—14.  (Bespr.  einer  Veröffenti. 
von  Hauptlehrer  K.  Johns  aus  Finken- 
wärder in  den  „Mitteilungen  des  Deut- 
schen Seefischerei-Vereins“.  Widerstand 
der  Handelsschitfskreise  gegen  die  Aus- 
bildung der  Fürsorgezöglinge  für  die 
Hochseefischerei.  Tätigkeit  des  Komitees 
„Zur  See“  bezgl.  des  Lehrlingswesens.) 

1,8 

Purpus,  H.:  Krankheiten  durch  tropische 

Holzarten.  Innenausbau.  1910.  2.  p.  16. 
(Mitteilungen  über  auffallende  Erkran- 
kungen bei  Bearbeitung  tropischer  Hölzer 
nach  einem  Bericht  des  Landgewerbe- 
rats für  das  Königreich  Bayern.)  1,8 

Kembeck:  Zum  Begriff  des  Seeunfalls  nach 
dem  Vorentwurf  eines  neuen  Seeunfall- 
gesetzes und  nach  dem  geltenden  Gesetz. 
Hansa.  1910.  7.  p.  161—63.  Fg.  (Definition 
des  Begriffs  „Seeunfall“  fehlt  in  den 
früheren  Gesetzen.  Auslegung  nach 
P e r e 1 s , Handbuch  des  allgem.  öff.  See- 
rechts.  Schiffsunfall.  Gesetzliche  De- 
finition des  Begriffes  „Schiff“.)  1,8 

Verhütung  von  Straßenbahn  - Unfällen, 
s.  1,83.  1,8 

Wo  h n u n g s f ü r s o r g e.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  193.  (Bau- 
tätigkeit des  Eisenbahnvereins  in  Wil- 
helmsburg bei  Hamburg.)  1,8 


9.  Jurisprudenee,  9.  Industrial  and  Pa- 
brevefs  d’mvenfion.  tent  Law.  (1,9) 
(1,9) 

9.  Redit  und  Technik:  Patentwesen.  (1,9) 


Abrahamsohn:  Das  Vorbenutzungsrecht  an 
Erfindungen.  Motorwagen.  XIII.  Jg.  2. 
p.  27—28.  (Besprechung  einer  Reichs- 
gerichtsentscheidung über  die  Frage,  ob 
und  wie  weit  die  Anfertigung  von  Zeich- 
nungen ein  Vorbenutzungsrecht  begrün- 
den kann.)  U9 

Aeroplanes  and  the  Law.  By  a Bar- 
rister-at-Law.  Flight.  Vol.  2.  5.  p.  70. 
(Trespass.  Landing.  Questions  of  inter- 
national law.)  1,9 

Bedeutung  der  Patenterteilungsakten. 
Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  09.  10.  p.  123 
—25.  (Unschädlichkeit  von  Irrtümern  des 
Vorprüfers  und  der  Anmelde-Abteiiung. 
Aus  den  Gründen  eines  Urteils  des  Karls- 
ruher Oberlandesgerichtes  in  Sachen  des 
DRP  165  621  [fahrbarer  Eisenbahndreh- 
kran].) 1,9 

Denkschrift  zur  Reform  des  Patent- 
gesetzes. Armierter  Beton.  1910.  2.  p.  106 
-07.  (Hauptpunkte  der  eine  Zusammen- 
fassung des  Standpunktes  der  Maschinen- 
industrie darstellenden  Denkschrift.)  1,9 
Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betr.  die  Anweisung  für  die  Ge- 
nehmigung und  Untersuchung  der  Dampf- 
kessel. s.  1,30.  1,9 

Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Bescheinigungen  und 
Gebührenberechnung  für  Untersuchung 
von  Dampffässern;  vom  21.  Sept.  09.  _Z. 
Berg-,  Hütten-  u.  Salinenwes.  09.  Bd.  57. 
4.  p.  155 — 59.  (Muster  für  Bescheinigun- 
gen und  Gebührenberechnungen.)  1,9 
Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Prüfung  von  Kessel- 
blechen. Vom  1.  Dez.  09.  Z.  Berg-, 
Hütten-  u.  Salinenwes.  09.  Bd.  57.  4. 
p.  185—88.  (Vordrucke  für  Sachverstän- 
digen- und  Werkbescheinigungen,  betr. 
die  Prüfung  von  Kesselblechen.  Erlaß 
vom  10.  Dez.  09  betrifft  die  Auswahl  der 
Sachverständigen  für  die  Prüfungen.)  1,9 
Kann  ein  Gebrauchsmustergegen- 
stand nachträglich  noch  patentiert 
werden?  Kapital  u.  Erfindung.  1910.  3. 
p.  79—80.  r U9 

Das  Gesetz  über  den  Verkehr  mit  Kraft- 
fahrzeugen. Motorwagen.  XIII.  Jg.  5. 
p.  92—93.  (Besprechung  der  Ausführungs- 
bestimmungen zum  Automobilgesetz  vom 
3.  5.  09.  Definition  des  Begriffes  „Auto- 
mobil“. Erteilung  von  Führerscheinen. 
Verpflichtungen  des  Führers.)  1,9 

Harttenau,  R.:  Ungewollte  Verstöße  gegen 
das  Sprengstoffgesetz.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  8.  p.  89.  (Aufzählung  der 
Sprengstoffe,  die  nach  dem  Gesetz  vor- 
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zugsweise  als  Schießmittel  anzusehen 
sind.)  1,9 

Isay,  Hermann:  Wesen  und  Auslegung  des 
Patentanspruchs.  Müt.  Verb.  D.  Patent- 
anw.  09.  11.  p.  138—47.  („Der  Patent- 
anspruch formuliert  nicht  den  Umfang  des 
Patentschutzes,  sondern  den  Gegenstand 
der  Erfindung“.  Art  der  Formulierung. 
Grundsätze  für  die  Ermittelung  des 
Schutzumfanges.)  1,9 

Die  große  Landwirtschaftliche 
Woche  in  Berlin.  Landw.  Umschau. 
2.  Jg.  7.  p.  165—66.  (Beschluß:  Die 
Patentierung  landw.  Kulturverfahren 
läuft  den  Interessen  der  Landwirtschaft 
zuwider.  Der  Landw.  Minister  wird  ge- 
beten, in  diesem  Sinne  beim  Kaiserl. 
Patentamte  vorstellig  zu  werden.)  1,9 
Lavolx,  A.:  Notions  pratiques  sur  les  bre- 
vets  d’inven'tion.  Bull,  techn.  Arts  et 
Metiers.  An.  1910.  1.  p.  77—85.  1,9 

Liesko:  Störende  Geräusche  durch  Holz- 
bearbeitungsmaschinen. s.  1,49.  1,9 

Löwy,  j.:  Die  Definition  des  Erfindungs- 
begriffes. Z österr.  Ing.'  Ver.  1910.  1. 
p.  2—4.  1,9 

Mariner,  Albert:  Les  inventeurs  et  l’in- 
dustrie.  Rev.  md.  40e  An.  09.  41.  p. 
407—08.  (II  est  constate  que  l’experience 
etrangere  semble  indiquer  deux  conditi- 
ons  essentielles.  D’abord  que  le  chef 
responsable  söit  directement  informe  des 
idees,  trouvailles  ou  conceptions  nou- 
velles,  de  n’importe  qui,  füt-ce  le  plus 
humble  manoeuvre  de  l’usine.  La 
deuxieme  condition  ä remplir,  c’est  de 
permettre  les  essais,  les  recherches.)  1,9 
Mintz:  Der  deutsch  - amerikanische  Ver- 

trag. Mitt.  Verb.  d.  Patentanwälte.  1910. 
1.  p.  1 — 2.  (Die  Wirkung  des  deutsch- 
amerikanischen patentamtlichen  Überein- 
kommens bezügl.  u.  Aasübungszwanges 
auf  die  Bedeutung  des  § 11  des  deutschen 
Patentgesetzes  erläutert  an  Hand  einer 
kürzlichen  Reichsgerichtsentscheidung.) 

1,9 

Müller,  G,  A-  F.:  Die  Ausübung  öster- 

reichischer Patente.  Mitt.  Verb.  D. 
Patentanw.  09.  12.  p.  152—53.  (Über  die 
Fassungsänderung  vom  1.  7.  09  des  öster- 
reichischen Ausübungsparagraphens  27.) 

1,9 

Patent-Kalender,  der  d.  u.  int.,  m. 
Nachtrag  f.  d.  J.  1910.  Die  wichtigsten 
Bestimmungen  üb.  d.  u.  int.  Patentwesen, 
Muster-  u.  Warenzeichenschutz;  v.  Patent- 
anw. Gaston  Dedreux.  17.  Jg.  8°.  89  p. 
München,  Karl  Beck.  M.  1,—.  1,9 

Patent  Law.  Great  Britain.  Patent 
Office.  Subject  list  of  works  on  the  laws 
of  industrial  property  (patents,  designs 
and  trade  marks),  and  Copyright  in  the 
library  of  the  Patent  Office.  84  p.  Ldn., 
printed  for  His  Majesty’s  Stationery 
Office,  09.  ls9 


Razous,  Paul:  Reglementation  et  legislation  J 
industrielles.  Agenda  Dunod  pour  1910.  J 
32.  An,  Vol.  10  X15.  Dunod  et  Pinat,  | 
Editeurs,  Paris.  3 Frs.  (Ancien  Agenda  1 
Usines  et  Manufactures.  Formalites  ad-  i 
ministratives  prealables  ä la  creation  des  I 
usines  et  de  leurs  dependances.  Förma-  1 
tion  du  contrat  de  travail  et  dispositions  1 
legales  ou  reglementation  concernant  ce  1 
contrat;  regiement  des  conflits  resultant  fl 
du  travail;  reglementation  de  la  duree  1 
du  travail,  du  repos  hebdomadaire;  hy-  | 
giene,  securite  du  travail  et  des  travail-  1 
leurs;  accidents  du  travail;  reparation  des  .J 
maladies  professionnelles  et  retraites  j 
ouvrieres;  tables  et  formules  usuelles.)  1,-9  3 
Rückblick  auf  die  Entwicklung  der  3 
Technik  während  des  ersten  Jahrzehntes  . fl 
der  Tätigkeit  des  k.  k.  Patentamtes  1899  1 
bis  1908.  Wien,  09.  4°:  1,9  1 

Teudt,  fteinn:  Wann  gelten  techn.  Neu-  j 

erungen  als  patentfähig?  Ein  Hilfsbuch  f.  | 
die  Beurteilg.  der  Patentfähigkeit.  Mit  | 
zahlreichen  Beispielen  u.  Auszügen  aus  I 
den  einschläg.  Entscheidgn.  u.  17  fig.  8°.  fl 
VII,  106  p.  Berlin,  Julius  Springer,  1910.  | 

L9  1 

Umfrage  des  Kaiserlichen  Patentamts.  | 
Automob. -Ztg.  1910.  7.  p.  37.  (Umfrage  1 
betreffend  die  warenzeichenrechtliche  | 
Gleichartigkeit  von  Land-,  Luft-  und  | 
Wasserfahrzeugen  im  Sinne  des  § 5 des  j 
Warenbezeichnungsgesetzes.)  1,9  I 

Vereinigung  amerikanischer  Eisern  1 
bahnen  zur  Erledigung  von  Patentstreitig-  i 
keiten.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  I 
14.  p.  244.  1,9  3 

Vorschriften  betr.  die  Anlegung,  1 
Untersuchung  u.  den  Betrieb  v.  Land-  u.  1 
Schiffsdampfkesseln  (bewegliche  Kraft-  I 
maschinen).  s.  1,29.  1,9 

Villemin,  A.:  Le  marchandage.  Feder.  Nat.  I 
Bat.  janv.  1910.  45.  p.  13—16.  (Definition  J 
du  marchandage.  Etat  actuel  de  la  legis-  J 
•'  lation  le  reglementant.  Jurisprudence. 

Le  marchandage  devant  le  conseil  des  1 
prud-hommes.  La  legislation  etrangere.  ] 
L’auteur . conclut  en  combattant  le  projet  i 
de  la  loi  Viviani,  qu’il  trouve  attentatoire  I 
ä la  liberte.)  . 1,9  1 

Waffenbestellungen  auf  Grund  von  1 
Katalogen,  s.  1,134.  1,9  j 

Walther:  Kupfermantel-  und  Stahlmantel-  1 
geschoß.  (Reichsgerichtsentscheidung ) \ 
s.  L140.  1,9  j 

The  1904  W r i g h t Patent.  Flight.  Vol  2.  | 
4.  p.  55.  3 fig.  (Resume  of  the  Wright  I 
Brother’s  patent,  No.  6732  of  1904.)  1,9  j 

The  Wright  Patents,  s.  1,107.  1,9 fl 


lö.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga-  ; 
nique.  (1,10)  nisation.  (1,10) 

10.  Techn.  Wirtschaftliches,  (1,10)  ; 

Abschreibungen  auf  Ziegeleianlagen,  l 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  3.  p.  4L  I 


1,10 


(Gibt  zwei  gebräuchliche  Methoden  für 
Abschreibungen  bei  Ziegeleien.)  1,10 
Arbeitsvertrag  mit  Ziegeleiarbeitern. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  4.  p.  31—32. 

1,10 

Leipziger  Buchbinderei  - Akt.  - Ges. 
vorm.  Gustav  Fritzsche,  Abteilg.  Karten- 
Systeme.  Zwei  wertvolle  Winke.  Die 
Grundzüge  des  in  Amerika  seit  Jahr- 
zehnten durchgebildeten  und  anerkannten 
Kartensystems.  Leipzig-R.,  Berlin-Schöne- 
berg. (o.  J.)  40.  (Sammeln  der  Aufzeich- 
nungen als  getrennte  Einheiten,  also  in 
bewußtem  Gegensatz  zum  Buch,  bei  dem 
dem  geschriebenen  Wort  eine  ewig 
gleiche  Stelle  angewiesen  wird.)  1,10 
Clement-Simon,  F.:  Perou.  Renseignements 
generaux.  Agriculture.  Industrie.  Com- 
merce. Importation.  Exportation.  In- 
dications  pratiques.  Suppl.  No.  849  Mon. 
off.  Com.  17  fevr.  1910.  (Monographie 
sur  le  Perou  du  Charge  d’affaires  de 
France  au  Perou.  Renseignements  sur 
les  voies  de  Communications,  les  chemins 
de  fer,  les  postes  et  telegraphes  etc. 
Nombreuses  statistiques.)  1,10 

Compte  general  des  depenses  effectuees 
au  titre  de  chaque  bätiment  pendant 
l’annee  1907.  4 °.  152  p.  Paris,  Impr. 

nationale.  09.  (Marine  nationale.  Direc- 
tion  de  la  comptabilite  des  matieres.)  1,10 
Zur  wirtschaftlichen  Entwicklung  des 
Überlandzentralen-Systems  in  Mittel-  u. 
Norddeutschland.  El.  Maschbau.  1910.  6. 
p.  121—24.  (Es  wird  der  Entwicklungs- 
gang der  Überlandzentralen  in  Mittel-  u. 
Norddeutschland  sowie  ihre  Bedeutung 
für  das  umliegende  Landgebiet  be- 
sprochen. Betrachtung  des  Überland- 
zentralsystems vom  allgemeinen  volks- 
wirtschaftlichen Standpunkt.  Bedeutung 
der  Überlandzentralen  als  inländische 
Kapitalanlage.)  1,10 

f GottS-Ottlilienfeld,  Prof.:  Der  wirtschaft- 
liche Charakter  der  technischen  Arbeit. 
Bayer.  Ind.  u.  Gew.-Bl.  1910.  1.  1—5.  2. 
12—16.  (Vortrag  gehalten  i.  Polytechn. 
Verein  München.  Der  Beruf  des  Inge- 
nieurs, Das  Wesen  und  das  wirtschaft- 
I liehe  Prinzip  der  technischen  Arbeit.)  1,10 
^Generalstreik.  Von  S.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  4L  3.  p.  2012.  1,10 

Hecker,  A. : Die  Lage  des  Zuckerrüben- 
j'  baues  in  Deutschland.  111.  Landw.-Ztg. 

| 30.  Jg.  1910.  p.  75—76.  1,10 

Les  h e u r e s supplementaires  dans  Lindu- 
strie.  Par  A.  B.  Rev.  ind.  41e  An.  6.  p. 

I 55—56.  (A  suivre.)  1,10 

Über  die  russische  Industrie  im  J.  1909, 
Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23.  Febr.  1910.  p. 
371 — 72.  (Eisenindustrie.  Produktion  und 
Verkauf  von  Gußeisen,  Halbfabrikaten 
aus  Eisen  und  Stahl,  Metallbearbeitungs- 
industrie, Kohlenförderung,  Baumwoll- 
industrie, Wollindustrie.)  1,10 
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K fehle,  R.;  Maschinenfabrik,  Katalog. 

Leipzig,  09.  4°.  L1Ü 

Krananlage  der  Ziegeltransport-Aktien- 
gesellschaft in  Berlin.  D.  Töpfer-Ztg. 
1910.  Jg.  61.  6.  p.  45.  (Regelung  der  Ver- 
tragsverhältnisse mit  dem  Berliner  Magi- 
strat,) 1.10 

Zur  Lage  der  deutschen  Heringsfischerei. 

s.  1,108.  1 10 

Der  Leipziger  Kanal  und  die  Schiff 
fahrtsabgaben.  Schiff.  31.  Jg.  1557.  4. 
Febr.  1910.  p.  37.  (Kanal  von  Leipzig 
nach  der  Saale.  Dazu  ist  die  Saale  bis 
Halle  von  Preußen  aus  schiffbar  zu 
machen,  was  nur  geschehen  würde,  wenn 
für  den  preuß.  Teil  Schiffahrtsabgaben  ge- 
zahlt würden.)  1,10 

Lewin,  C*  M,:  Technische  Kritik  von  Indu- 
strie-Bilanzen. EL  Maschbau.  1910.  3.  p. 
60—65,  3 fig.  (Einfluß  der  Verbuchung 
der  Zugänge  nach  den  jeweiligen  Zeit- 
wert. Einfluß  der  richtigen  Bemessung 
der  Abschreibungen  auf  die  Wertansätze 
der  Anlagewerte.)  1,10 

Marnier,  Albert:  Le  Systeme  Taylor  pom 
les  ateliers  mecaniques.  Rev.  ind.  40e 
An.  09.  37.  p.  367—68.  (La  reglemen- 
tation  rationelle  du  travail  dans  les 
grands  ateliers  de  construction  meca- 
nique.)  ’ 1,10 

Maschinenfabrik  Augsburg-Nürnberg 
A.-G.,  Hauptkatalog,  (o.  O.)  (1909).  4°. 

1,10 

M i ß s t ä n d e im  Zieglergewerbe.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  11.  p.  85.  (Be- 
sprochen wird  die  Stellung  des  Meisters 
gegenüber  den  Arbeitern  u.  den  Ziegelei- 
besitzern.) 1,10 

Moll:  Die  Geschäftslage  der  deutschen 

Schiffahrt  im  Jahre  09.  s,  1,108.  1,10 

The  Numlber  of  Britisch-built  Motors, 
s.  1,38.  1,10 

Sur  les  precautions  ä prendre  dans 
remploi  du  gaz  ä Leau,  du  gaz  aspire  et 
des  autres  gaz  dans  les  fabriques.  31 
des  Usines  ä Gaz.  Janv.  10.  2.  p.  25 
(Etudes  sur  Lempoisonnement  par  l’oxyde 
de  carbone;  mesures  preventives  et 
remedes.)  1,10 

Reuter:  Verbesserung  der  Wirtschaftlich- 
keit der  Binnenschiffahrt  durch  die  neue 
Stumpf  sehe  Gleichstromdampfmaschine 
als  Schiffsmaschine,  s.  1,122.  1,10 

Rider.  J. : Factory  Organisation.  Mech. 
Engin.  Vol.  25.  626.  p.  77—80.  (Paper 
read  before  the  Rugby  Engineering 
Society,  January  13.  1910.)  1,10 

Rückblick  auf  das  Wirtschaftsjahr  1909 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  4.  p.  27—28, 

1,10 

Die  S c h i f f a h r t a b g a b e n im  Bundes- 
rat. Schiff.  AL  Jg.  1558.  11,  Febr.  1910. 
p.  41 — 42.  (Amtliche  Mitteilung  des 
Reichsanzeigers  vom  3.  Febr.  1910.  Vor- 
läufiger Entscheid  zugunsten  der  preuß. 
Regierung.  Besprechung.)  1,10 
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1,10—1,11 


Schiffahrtsabgaben  am  Vorabend 
der  Entscheidung.  Schiff.  31.  Jg.  1557. 
4.  Febr.  1910.  p.  33 — 34.  (Zusammen- 
stellung der  bis  jetzt  bekannten  Ansichten 
der  Einzelstaaten.)  1,10 

Die  kommenden  Schiffahrtsab- 
gaben. Z.  Binnenschiff.  1910.  4.  p.  77 
78.  (Besprechung  des  Bundesrats- 
beschlusses über  die  Einführung  von  Sch. 
Forderungen  des  Zentral-Vereins  für  deut- 
sche Binnenschiffahrt.)  1,10 

Zur  Frage  der  Schiffahrtsabgaben. 
Talsperre,  8.  Jg.  13.  p.  123 — 24.  (Befür- 
wortung der  Schiffahrtsabgaben  seitens 
des  Prinzen  Ludwig  von  Bayern 
und  des  Dr.  Zieß  meiste  r.  Gleich- 
artiger Standpunkt  Bayerns  und  einer 
Anzahl  kleiner  Bundesstaaten  zu  dem 
preußischen  Entwurf.  Abweichende  Stel_ 
lung  Sachsens  und  Badens  und  deren 
Kritik.)  1,10 

Schmitz,  W.  H,:  Eisenbahn-Frachtentwurf 
f.  den  Übersee-Verkehr,  bearb.  f.  Nord-, 
West-.  Mittel-  u.  Ostdeutschland  im  Ver- 
kehr m.  den  Seehäfen:  Amsterdam, 

Rotterdam.  Antwerpen,  Bremen,  Danzig, 
Emden,  Hamburg,  Kiel,  Königsberg, 
Lübeck,  Rostock,  Stettin  u.  Warnemünde, 
außerdem  f.  das  rheinisch-westfäl.  Indu- 
strie-Gebiet im  Verkehr* m.  den  Rhein- 
häfen: Cöln-Deutz,  Cöln-Hafen,  Crefeld- 
Linn,  Düsseldorf-Hafen  (rechtsrheinisch), 
Duisburg-Hafen,  Duisburg-Hochfeld  Nord 
u.  Süd.  Neuß  (Düsseldorf-Heerdt,  links- 
rheinisch) u.  Ruhrort-Hafen.  Unter  Mit- 
wirkg.  bewährter  Tarifbeamten,  auf 
Grund  amtl.  Materials  zusammengestellt 
u.  hrsg.  Lex. -8°.  432.  p.  Düsseldorf,  W. 
H.  Schmitz,  1910.  M 16,—.  1,10 

Stand  der  Seefischerei.  Marine-Rdsch. 
1910.  2.  p.  244.  (Wert  der  von  deutschen 
Fischern  gefangenen  und  ans  Land  ge- 
brachten Fische  in  den  Jahren  1907  u. 

, 1908  28,94  und  28,92  Mill.  M.  Rückgang 

in  dem  letzten  Teil  des  Jahres  09  bei 
günstigem  Beginn.  Dividenden  der  Aktien- 
gesellschaft. Staatliche  Unterstützung 
der  Seefischerei.)  1,10 

Stlmpson:  Efficiency  in  Shop  Operations. 

s.  1,48.  1,10 

Submissionen  und  Eisenbahnfracht.  D. 
Töpfer-Ztg  1910.  Jg.  61.  5.  p.  34—35.  (Ein- 
gabe deutscher  Ziegelverkaufsgesellschaf- 
ten an  den  Eisenbahnminister,  bei  Sub- 
missionen hauptsächlich  nahegelegene 
Ziegeleien  zu  berücksichtigen  und  die.' 
Fracht  bis  zur  Baustelle  voll  zu  berech- 

„ nerH . i.io 

Ta  r i f i e r u n g von  Glas-  und  Ton- 
ballons, Ziegel-  u.  Bauind.  1910.  Jg. 
14.  p.  23.  (Tonballons  werden  ebenfalls 
zum  billigsten  Wagenentladungstarif  be- 
rechnet) 1,10 

Die  Tarifverträge  im  deutschen  Holz- 
gewerbe.  Innenausbau.  1910.  1.  p.  4 u.  8. 
(Über  die  Verhandlungen  zur  Erneuerung 


der  in  der  Zeit  vom  1.  1.  bis  31.  3.  1910  * 
ablaufenden  Verträge.  Stellungnahme  der  - 
Gewerkschaften.)  1,10  ^ 

Waffenhandel  in  Afghanistan.  .1 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  8.  p.  90.  (Aus-  ' ] 
zug  aus  einem  Bericht  des  Generalkonsuls  A 
der  V.  St.  A.  in  Kalkutta  über  die  Preise,  4 
die  in  A.  für  die  verschiedenen  Arten  ; 
von  Waffen  erzielt  werden.)  1,10  J 

Der  Wettbewerb  deutscher  und  eng-  4 
iischer  Kohlen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  j 
23.  Febr.  1910.  p.  372-  73.  (Ablehnung  1 
des  Antrags  der  schles.  Bergwerksind, 
auf  Ermäßigung  der  Gaskohlentarife  M 
seitens  des  Landeseisenbahnrats.  Zahlen  1 
über  Einfuhr  englischer  Kohlen  in  den  ] 
Ostsee-,  Nordsee-  und  Rheinhäfen  in  d.  M 
J.  1907,  08  u.  09.’  Kohlenversorgung  1 
Berlins  1908  u.  1909.)  1,10  1 

Wilden,  J.:  Die  Förderung  des  Handwerks  j 
auf  dem  Lande.  Innenausbau.  1910.  3.  | 
p.  32  u.  36;  4.  p.  40  u.  44.  (Ansichten  J 
von  Prof.  Bücher  über  die  Wirtschaft-  i 
liehen  Aussichten  des  Handwerks  auf  .j 
dem  Lande.  Notwendigkeit  der  Staats- 
und  Selbsthilfe  sowie  der  weiteren  Ver-  < 
breitung  der  Fortbildungsschulen.  Ge-  3 
Währung  von  Beihilfen  zum  Besuche  die-  j 
ser  Schulen.  Unterstützung  der  Organi-  J: 
sationsbestrebungen.)  1,10  J 


H.  Organes  des  II.  Machine 

Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 

— 

I. -3.  Generallites,  Or-  1.-3.  General,  Fixed 

ganes  de  Haison,  Parts.  Moving  Parts.  ^ 
Organes  de  Irans-  (1,11—19) 

mission.  (1,11—19) 

1.-3.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile,  Zur  Übertragung  von  Bewegungen 
dienende  Bauteile.  (1,11—19) 


Bairstow,  Leonard:  The  Eiastic  Limits  of  1 
Iron  and  Steel  under  Cyclical  Variations  j 
of  Stress.  Dulau,  09.  1 s.  6 d.  1,11 

Cargill  Knolt,  G.:  Notations  rationnelles  j 
pour  le  Systeme  vectoriel.  Enseig. 
math.  12e.  An.  1.  p.  39—54.  1,11 

The  Design  of  Curved  Machine  Mem-  , 
bers  Under  Eccentric  Load.  Mechan.  i 
World.  Vol.  47.  120.  p.  39—40.  2 fig.  (Ab- 
stract  of  a paper  by  Professor  Walter  i 
Rautenstrauch,  read  at  a meeting 
of  the  American  Society  of  Mechanicai.  . 
Engineers.)  1,11 

Krylofi,  N.:  Sur  les  developpernents  proce-  Jj 
dants  suivant  les  polygones  hypergeo-  J 
metriques.  Comp.  rend.  ac.  des  Sciences.  ■] 
7 fevr.  1910.  6.  p.  316—21.  1,11 

Noerdlinger,  H.,  Chemische  Fabrik  ' 
Flörsheim,  Preisliste  Nr.  58.  Einiges  über'  \ 
Rostschutzmittel  und  dergl.  Flörsheim 
a.  M.  (o.  J.)  8°.  1,11 


Noerd  linger,  H.;  Chemische  Fabrik 
Flörsheim,  Preisliste  Nr.  64  über  Mittel 
für  Anstrich  u.  Instandhaltung  der  ver- 


schiedensten Materialien  u.  a.  m.  Flörs- 
heim a.  M.  (o.  J.)  8°.  1,11 

N o e r d 1 i ri  g e r , FL ; Chemische  Fabrik 
Flörsheim,  Gebrauchsanweisung  für  Rost- 
schutzanstrichmittel. Flörsheim  a.  M.  (o. 

J.)  8°.  Ui 

Noerdlinger,  FL;  Chemische  Fabrik 
Flörsheim,  Nachschlagebuch  über  Rost- 
I Schutzmittel  u.  dergl.  Nr.  67.  Flörs- 
j heim  a.  M.  (o.  J.)  8°.  1,11 


Wifda,  Herrn.:  Die  Materialien  des  Ma- 

schinenbaues u.  der  Elektrotechnik. 
(Sammlg.  Göschen.)  KL  8°.  134  p.  3 Abb. 
Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M — ,80. 

1,11 

Schwerdtfeger,  Walter:  Die  theoretische 

j Bestimmung  der  Desaxialität.  Motor- 
I wagen.  XIIL  Jg.  1.  p.  7—10.  fig.  (Pg.  u. 

I Schl.  Die  desaxiale  Lagerung  der  Kur- 
i beiwelle  hat  Vorteile,  die  in  der  gleich- 
mäßigeren  Verteilung  der  Normaldrücke 
des  Kolbens  und  der  Verringerung  der 
r Abnutzung  und  Erhaltung  der  Kompres- 
! sion  liegen.  Verringerung  des  Kipp- 
momentes.) 1,13 

jSeficott,  H.  H.:  Notes  on  the  Design  of 

Shafts,  With  Special  Reference  to  Higli- 
Speed ' Electric  Generators.  Engineer. 

I (Ldn.)  Vol.  108.  2808.  p.  411—12;  2809. 

p.  439—40.  1,13 

Wetze  1,  Gebr.;  Flauptüste  22  über 
Transmissionen.  Leipzig-Plagwitz.  (o. 
J.)  8°.  1,13 

Ball  B e a r i n g s in  Typewriters.  Pract 
Engineer.  Vol.  41.  1195.  p.  75.  1 fig.  3 ili. 

1,14 

|D  i m e n s i o n s of  Self-Oiling  Bearings 
! with  loose  Rings.  Electr.  Engineer.  Voi. 

45.  5.  p.  124.  2 fig.  (Table  giving  dimen- 
l sions  of  Standard  bearings.)  1,14 

j Erdbrink  - Jäger  - Achsbüchsen.  Or- 
i gan  Fortschr.  d.  Eisenbahn\Ves.  XLVIL 
Bd.  1910.  3.  p.  57—58.  (Besondere 

Schmierdeckelanordnung,  die  dichten 
i Schluß  • ergibt  und  nutzlosen  Ölauslauf 
verhindert.)  1,14 

Kugellager.  Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg. 
13.  2.  p.  90—91.  (Normale  Kugellager 
der  Kugellagerwerke  Schäfer  & Co. 
in  Schweinfurt  a.  M.)  1,14 

Lake  Shore  M e t h o d of  Casting  Driving 
Bearings  in  the  Box.  Rly.  Gaz.  Vol.  48. 
.3.  p.  75—76.  7 fig.  1,14 

Le  p a 1 i e r squelette.  Rev.  prat.  des  in- 
: dust.  metall  5e  An.  46.  p.  5.  4 fig.  (Palier 
de  poids  tres  faible  avec  garniture  in- 
terieure  en  metal  Glyco.)  1,14 

Die  Timken  - Patent-Rollenlager.  Allg. 
il  Automobil-Ztg.  1910.  7.  p.  50 — 52.  ill. 

| (Aus  4 einfachen,  festen  und  recht  und 
> genau  bearbeiteten  Teilen.  Aus  Spezial- 


stahl gefertigt,  mit  einem  besonderen 
Härteverfahren  mit  nachfolgender  lang- 
samer Abkühlung  gehärtet.)  1,14 

W e t z e 1 , Gebr.;  Ringschmierlager  „Lip- 
sia“  mit  zwangläufig  bewegten  Schmier- 
ringen. Leipzig-Plagwitz.  (o.  J.)  4L  vEin- 
ziges  Lager  mit  zwangläufig  bewegten 
Schmierringen,  Ölabstreicher,  sichtbarem 
Ölumlauf  u.  sichtbarem  Ölstand.  Stehen- 
bleiben  des  Schmierringes  absolut  un- 
möglich. Garantiert  reichlichste  Üizu- 
fuhr  direkt  auf  die  Welle.  Denkbar 
größte  Sicherheit  gegen  Warmlaufen.) 

1,14 

Bock,  Ernst:  Die  Bruchgefahr  der  Draht- 
seile. Dissert.  Hannover.  09.  4L  40  p. 
44  fig.  (Neigungswinkel  und  Krümmun- 
gen: a.  im  graden  Seil;  b.  im  gebogenen 
Seil.  Ermittelung  der  Biegungs-Spannun- 
gen u.  -Dehnungen  aus  den  Krümmungs- 
änderungen der  Drähte.  Ersetzung  der 
Zerstörungs-Biegeversuche  durch  Er- 
müdungs-Biegeversuche. Beurteilung  der 
Bruchgefahr.)  1,15 

Courroies-guide  des  machines  ä 
papier.  Papeterie.  Janv.  1910.  2.  p.  76. 
(Der  Papier-Fabrikant:  extrait.  L’auteur 
explique  les  causes  de  destruction  de 
certaines  courroies-guide,  celles  en 
caoutchouc  notamment;  il  donne  ensuite 
un  procede  de  fabrication  economique  et 
avantageux.)  1,15 

The  Simplex  Belt.  Cycle  Motor  Tra- 
des  Rev.  Vol.  37.  1578.  p.  44.  (The  beit 
cönsists  of  a light  roller  chain,  to  which 
are  attached,  at  close  intervais,  by 
means  of  copper  rivets,  strips  of  leather. 
On  each  side  the  strips  of  leather  project 
upwards  and  outwards,  so  as  to  conform 
to  a V section.)  1,15 

Parsons,  H,  R.  C.:  Improvements  in  Resi- 
lient  Wheels.  Automotor  Jl.  Vol.  15.  2. 
p.  46—48.  3 fig.  1 ill.  (Paper  read  be- 
fore  the  Royal  Society  of  Arts.)  1,16 
Systeme  d’a  ccouplement  univer- 
sel  pour  transmissions.  Rev.  prat.  des 
indust.  metall.  5e.  An.  46.  p.  4.  3 fig. 
(Assurant  la  transmission  du  mouve- 
ment  entre  deux  axes  quelque  soit  leur 
angle,  par  le  moyen  d’un  engrenage.), 

1,16 

A New  F r i c t i o n Clutch.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  80.  2186.  p.  86.  1 ill. 
(Description  oi  friction  clutch,  capable 
of  transmitting  2800  HP,  for  use  in  Con- 
nection with  large  mine  engines.)  1,17 
Magruder.  Prof.,  W.  M.  T«:  Experimental 
Analysis  of  a Friction  Clutch  Coupling. 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  627.  p.  101—06.  3 
fig.  2 ill.  (A  series  of  experimerits  rnade 
to  determine  the  results  from  the  appli- 
cation  of  a known  force  at  the  end  of  the 


shifter  lever  of  a friction  clutch-coupl- 
ing.)  1,17 

M a n c h o n aaccouplement  pour 
moteurs  ä induit  en  eourt-circuit.  Ind. 
El.  09.  432.  p.  567 — 69.  5 fig.  (Descrip- 
tion  du  principe  de  l’application,  des 
avantages  et  de  la  construction  du  man- 
chem de  couplage,  imagine  par  M. 
fischer-Hinnen,  base  sur  i’aetion 
de  la  force  ceiurifuge.)  1,17 

W e t z e 1,  Qebr.;  Reibungskupplung  „Lip- 
sia“  m.  nachstellbaren  Reibringen.  Leip- 
zig-Plagwitz. (o.  J.)  4°.  (Große  ununter- 
brochene Reibflächen.  Keine  vorstehen- 
den Teile,  daher  keine  Veranlassung  zu 
Unglücksraben.  Kein  schädlicher  achsia- 
ler und  radialer  Druck,  daher  kein  Ver- 
drängen der  Wellenenden  gegenein- 
ander.) 1,17 


Dreiteilige  Kurbelachse.  Ann.  Gew. 
u.  Bau  wes.  1910.  Bd,  66.  3.  p.  51 — 53.  fig. 
(Einteilige  Kurbelachse  der  iCl-Ver- 
bundlokomotiven  der  österr.  Staatsb. 
Kurbelachse  aus  9 Teilen  von  Webb 
[built  up  crank].  Dreiteilige  Kurbel- 
achse  der  lCl-Verbundlokomotiven  der 
österr.  Staatsb.)  • 1,18 

Watts,  F.  E»:  Some  Points  in  Crank  Case 
Design.  Horseless  Age.  Vol.  25.  4.  p. 
139—41.  1 fig.  4 ill.  1,18 

Change  ment  de  vitesse  hydraulique, 
par  C.  V.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  34. 
p.  336.  3 fig.  1 ill.  (Cet  appareil  est  re- 
presente  monte  sur  un  arbre.  II  se 
compose  essentiellement  d’un  train  d’en- 
grenages  epicycloidal;  representante  les 
satellites,  le  pignon  moteur  et  un  cadre 
portant  ies  axes  des  satellites  monte  fou 
sur  l’arbre  moteur.  La  caracteristique 
interessante  de  cet  appareil  reside  dans 
la  methode  employee  pour  opposer  une 
resistah.ee  progressive  ä la  rotation  des 
satellites.)  1,19 

Le  chang  e m e n t de  vitesse  Vignai.  s. 

1 ,«92.  1,19 

The  Dennis  Worm-Drive.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  2.  p.  40.  1,19 

Description  of  the  Melville  and  Mac- 
alpine Spur  - Wheel  Reduction  Gear. 
Electr.  JL  Vol.  7.  1.  26.  1 fig.  5 ill.  1,19 
Essicli:  Über  Steuerungsgetriebe  mit  Wälz- 
hebeln. s.  1,37.  1,19 

Föttinger  scher  Transformator,  s.  1,122. 

1,19 

Hübsch,  K.:  Untersuchung  einer  kineto- 

graphischen  Verwandtschaft  bei  spe- 
ziellen Schleifschiebergetrieben.  (Diss.) 


München,  09.  8°.  1,19 

The.  Installation  of  an  Interesting 
Reversing  Propeller  Mechanism.  s. 
U23.  1,19 

Laüe:  Les  changements  de  vitesse  et  le 
retro-pedalage.  v.  1,96.  1,19 


The  N.  E.  C.  Worm-Drive.  s.  1,96.  dä 

1 ,19  a 

Valentin,  Ernst:  Lastwagen-Kupplungen  u.  J 
Getriebe.  II.  Motorwagen.  XIII.  jg.  1,  | 
p.  3—6;  2.  p.  28—29.  Ülele-Shaw-J 
Lamellenkupplung.  Lastwagengetriebe : \ 
Der  Getriebewechsel;  Wagen  der  3 
Österr.  Daimler-Motoren-Ge- 
sellschaft; Kettenwagengetriebe  der  ^ 
Motoren-  u.  L a s t w a g e n-A  k t i e n-1 
Gesellschaft  Aachen;  Getriebe! 
von  Saurer;  Getriebe  der  Orion  -8 
Lastwagen.)  1,19  t 

Vorschubvorrichtung  für  drehende  l 
Gesteinbohrmaschinen  mit  auswechsei-  % 
barem  Vorschubgetriebe.  Tiefbohrwes.  3 
19ia  Jg.  VIII.  1.  p.  3-4.  4 fig.  (Be  r 
Schreibung  des  DRP  211  525.  Die  Ge  5 
schwindigkeitsgetriebe  sind  ein-  u.  aus  - 1 
schaltbar,  so  daß  sie  einen  Getriebe  • 1 
Wechsel  während  des  Maschinenganges  | 
gestatten,  währenddessen  der  Vorschub  ■, 
von  Hand  vorgenommen  werden  kann ) ! 

1,19  j 

Wesiifighouse:  Broadening  the  Field  of  the  7 
Marine  Steam  Turbine.  (Gear.)  s.  | 
1,122.  1,19  | 


4. — II.  Aulres  Or-  4. — 11.  Other  Ma-  \ 

ganes  des  Machines,  ciime  Details,  (1,20 
(1,20—27)  —27) 

4. — 11.  Die  übrigen  Maschinenelemente. 
(1,20—27) 


Lubricating  Engine  Cylinders  with  | 
Graphite.  Mech.  Engin.  Vol.  25.  627.  p.  I 
100.  (Description  of  a device  for  lubri  \ 
cating  the  cylinders  of  engines  working  1 
with  highly-superheated  steam  with  gra- 1 
phite.)  1,20 1 

Mabery,  Ch.  F.:  Lubrication  and  Lubri-  | 

cants.  Iron  Age.  Vol.  85.  3.  p.  161— 63;  I 
4.  p.  204 — 06.  8 fig.  (Report  of  tests  | 
made  ad  Case  School  of  applied  Science.  I 
Heavy  lubricants.  Graphite.  Lubricants  1 
classified.  Lubricant  tests.  Description  I 
of  Carpenter  lubricant  tester.  Resuits  I 
of  the  Case  School  tests.)  1,20'  1 

Southcombe,  Jas.  E.:  The  Emulsification  ofS 
Oils  in  Turbines,  Crank  Chambers,  etc.  I 
Electr.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681.  p.  235  1 
— 36.  (Discussion  of  causes.)  1,20  J 

Thomsen:  Internal  Lubrication  of  steam  1 

Engines.  s.  1,37.  1,20  J 

Vorrichtung  zum  Schmieren  der  Leit-  j 
schiene  in  Krümmungen.  Ztg.  Ver.  D-  j 
Eisenb.-Verw.  1910.  13.  p.  227.  (In  der  j 
Nähe  des  Bogenanfangs  ist  zwischen  den  1 
Schienen  ein  das  Schmiermittel  enthal-  j 
tender  Kasten  angebracht;  ein  durch  die  | 
Radflanschen  bewegtes  Getriebe  preßt 
mittels  eines  Kolbens  das  Schmiermittel  S 
an  den  Flansch  des  vorüberfahrenden  j 
Rades.)  1,20  J 


i W e t z e 1 ; Ringschmierlager  „Lipsia“  mit 
zwangläufig  bewegten  Schmierringen. 
s.  1,14.  R20 

Die  Befestigung  der  Schläuche  bei 
Gasleitungen.  Beibl.  Z.  Gew.-Hyg.  09.  19. 
p.  69.  Fg.  1.21 

Praktische  Betrachtungen  über  den 
Wärmeschutz  der  Dampfleitungen,  s.  1,33. 

1,21 

Fröhlich,  O : Beitrag  zur  Berechnung  weiter 
Rohre.  7.  ill.  Z.  österr.  Ing.-Ver.  1910.  3. 
p.  38— 43.  1.21 

Haas,  B.:  Neue  Muffenbildung  von  Röhren. 

| Bauzeichner.  1910.  1.  p.  7 — 8.  1 fig.  (Die 
senkrecht  zur  Rohrachse  ansetzende 
Holzfläche  der  Muffe  hat  unmittelbar  jbei 
ihrem  Übergange  aus  der  eigentlichen 
inneren  Rohrfläche  eine  ringförmige  Aus- 
' sparung,  in  die  die  ringförmige  Stirn- 
fläche des  anzuschließenden  Rohr- 
| schwänzendes  mit  geringem  Spielraum 
paßt.)  ^ 1.21 

Hochdruckcylinder  zur  T andem- 
Maschine  325/520/600  mm.  s.  1,35.  1,21 

Hughes,  V.:  The  Failure  of  Non-Ferrous 
Metals  and  Alloys.  Engineering.  Vol.  89. 
i 2299.  p.  96.  (The  failure  in  practice  of 
non-ferrous  metals  and  alloys,  with  par- 
ticular  reference  to  brass  loco-tubes.)  1,21 
Isbert,  A.:  Spezial-Dichtungen  für  Auto- 
mobil-, Fahrrad-  u.  Schiffsmotoren  aus 
Kupfer  mit  Asbest-Einlage.  8°.  8 p,  Abb. 
1 Selbstverlag  Frankfurt  a.M.  (Patentiertes 
[ Verfahren  zur  Herstellung  größter  Regel- 
mäßigkeit und  Stärke  für  alle  Typen, 
rund,  wie  oval.)  1,21 

[Gefährliche  Lage  von  Eisenröhren  in 
1 Betondecken.  Z.  Lüftung  10.  3.  p.  21. 
(Gefährdung  von  Gasrohrleitungen  durch 
über  einer  Bimsbetonschicht  liegenden 
Korkestrich.)  1,21 

Laurer,  M.  A.':  Couvercles  ä demontage 
rapide.  Vie  auto.  19  Fevr.  1910.  lOe  An. 

; 438.  p.  116—118.  9 fig.  (Constructions  de 

couvercles:  ä vis,  visse  avec  boulons  ä 
bascule,  ä pression  etc.  avec  demontage 
instantane.)  1.21 

R o h r b-i  e g u n g e n.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  1.  p.  11-12. 
(Praktische  Winke  zum  Biegen  von 
- Rohren  aus  verschiedenem  Material) 

1,21 

Reinforced  Inner  Tube  Progress,  s. 

1,97.  1,21 

Udale,  S.  M.:  Pistons,  Piston  Rings  and 
Wrist  Pins.  Horseless  Age.  Vol.  25.  4.  p. 
141—43.  6 fig.  1,21 

Eine  neue  Art  der  Verbindung  von 
tönernen  Wasserleitungsrohren.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  89.  3 Abb. 
(Von  der  Firma  Douthon  & Co.  in 
Lambeth  [Engl.]  hergestellt.  Durch  ein 
Drahtnetz  zusammengehaltener  Zement 
als  Dichtungsmittel.)  1,21 


West,  Perry:  High  Pressure  Steam  Piping. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  3.  p.  117 
— 20.  8 figs.  (Description  of  typical 
Systems  and  schemes  used  in  the  arran- 
gement  of  steam  piping  for  power  plants 
with  mention  of  special  fittings  and  pipe 
bends.)  L21 

W i 1 v o s s i t - Preßluft-Schläuche.  Schiff- 
bau. XL  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  338.  (Von 
der  Firma  W.  H.  V o ß in  Hamburg.  Aus 
zähem  Gummi  hergestellt,  mit  einer  nach 
einem  besonderen  Verfahren  präparierten 
Innenschicht.  Prüfung  durch  Druck  von 
50—70  atm.)  . 1,21 

Alternating-Current  Motor-Operated  Gate 
Valve.  El.  World.  Vol.  55.  4.  p.  240. 

1 ill.  (Description.)  1,22 

Lauret:  Les  vannes  d’etranglement  des 
gaz.  s.  1,41.  L22 

Renold:  Auspuffventil  mit  Hilfsöffnung. 

s.  1,95.  L22 

Strnad:  Das  Manövrierventil  Schiffbau. 
XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910.  p.  352—54.  1 fig. 
(Das  Strnadsche  M.  ist  vom  R.  M.  A für 
alle  Schiffsneubauten  vorgeschrieben  wor- 
den auf  Grund  d.  Versuchsergebn.  auf 
dem  Linienschiff  „Wittelsbach“.  Be- 
schrieben und  dargestellt  ist  das  von 
S c h i c h a u für  den  Personendampfer 
„Cincinnati“  ausgeführte  Ventil.  Rohr- 
schieber in  einem  Führungszylinder,  der 
durch  Öffnungen  von  verschiedener  Höhe 
mit  der  Dampfzuleitung  in  Verbindung 
steht.)  L22 

Vinsonneau,  j.:  Obturateurs  sans  f rotte- 

ment pour  canalisätion  d’eau,  vapeur  ou 
gaz.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  45.  p.  441 
—43.  9 fig.  (Description  d’une  vanne  ä 
biellettes  articulees.  Avantages.  Fonc- 
tionnement.  Vanne  double  ä plateaux 
circulaires.)  1,22 

Sicherheitshaken-  Schiffbau  XI.  Jg. 
9.  9.  Febr.  1910.  1 fig.  (DRP  215  198  von 
A.  A.  Mclntosh,  in  Alexandria,  Ca- 
nada.  Die  Klinke  zur  Sicherung  des  Ha- 
kens ist  mit  einem  herzförmigen  Aus- 
schnitt versehen,  in  den  das  entsprechend 
gestaltete  Ende  des  umklappbaren  Haken- 
teils bei  geschlossenem  Haken  eingreift ) 

1.23 

Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg,  13.  p.  148.  (Die  Brems- 
vorrichtung ist  mit  Zugkette  für  die 
Pferde  derart  verbunden,  daß  der  Brems- 
klotz beim  Zug  an  der  Kette  von  dem  zu 
bremsenden  Rade  abgezogen  wird,  da- 
gegen beim  Bergabfahren  automatisch 
bremst.)  L24 

F r e i n sur  rails  Systeme  Freund,  s.  1,87. 

1.24 


Schlußversuche  mit  der  automa- 
tischen Vakuum-Güterzug-Schnellbremse. 
s.  1,83.  1,24 

Steinmetz,  K.  F.:  Über  das  Bremsen  von 
Kraftmaschinen.  Mühle.  1910.  8.  p.  145 
— 48.  fig.  Fg.  (Vorrichtungen  mit  auf  eine 
Brückenwage  wirkendem  Hebel.  Backen- 
bremsen und  Bandbremsen.)  1,24 

Versuche  mit  durchgehender  selbst- 
tätiger Güterzug  - Sauge  - Schnellbremse, 
s.  1,83.  1,24 


Carles:  Reglage  des  moteurs.  s.  1,41.  1,25 
H o o p or  Ring  Stress.  Pract.  Engineer. 

Vol.  41.  1196.  p.  106—07.  2 figs.  1,25 
Johnen:  Berechnungen  aus  verschiedenen 
Zweigen  der  Maschinentechnik.  (Dampf- 
maschinenschwungrad.) s.  1,71.  1,25 

Pratt,  H.  K.:  Hunting  of  High-Speed  En- 
gine Governors.  Mechan.  World.  Vol.  47. 
1201.  p.  3 — 4.  2 figs.  (How  to  stop  it.) 

1,25 

Regulateurs  pour  turbines  hydrau- 
liques.  Houil.  Blanche.  9e  An.  1.  p.  22. 
1 fig.  (Systeme  Glocker  White; 
Ce  regulateur  est  ä force  centrifuge.)  1,25 

Dopp:  Beseitigung  des  Einflusses  der 

Wärmeschwankungen  auf  die  Feder- 
wagen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XLVII.  Bd.  1910.  4.  p.  75.  (Durch 
Vereinigung  von  Nickelstahl-  und  Stahl- 
federn ist  es  gelungen,  Gewichte  bis  zu 
1000  kg  unabhängig  von  Wärmeschwan- 
kungen innerhalb  mehr  als  40°  C richtig 
anzugeben.)  1,26 

Safety  Rope-Detaching  Gear  and  Cage 
Retainer.  s.  1,68.  1,27 

Wohlfahrtseinrichtungen.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.  - Verw.  1910.  15.  p.  256. 
(Kokosmattenbelag  des  Lokomotivbodens 
zum  Abschwächen  der  durch  den  Körper 
nach  den  Gehörorganen  des  Lokomotiv- 
personals  gelangenden  Maschinengeräu- 
sche.) 1,27 


HI.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 


III.  Kraftmaschinen. 

1*  Generalites.  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines.  (1,28) 


Barth,  Frdr.:  Die  zweckmäßigste  Betriebs- 
kraft. 1.  T.:  Einleitung.  Dampfkraftan- 
iagen.  Verschiedene  Kraftmaschinen.  2., 
verm.  u.  verb.  Aufl.  (Sammlg.  Göschen. 
N.  Aufl.)  Kl.  8\  164  p.  27  Abb.  Leipzig, 
G.  J.  Göschen,  1910.  M — ,80.  1,28 

Biirgdorff,  Th.:  Über  Motor-  und  elektri- 
schen Betrieb.  D.  Müller.  1910.  6.  p.  41 
—42.  (Unterhaltungs-  und  Einrichtungs- 


kosten von-  Windrad  u.  löpferdiger  Roh- 
öl-Motor; Holiändermühle  mit  Sauggas-:' 
Motor;  Petroleum-Motor  und  Spiritus-  j 
Motor.)  ^ 1,28  ^ 

Corbin,  Thomas  W.:  Modern  Engines.  7L> 
X4%.  8°.  136  p.  London,  Pearson,  1910. 

I s.  6 d.  1,281 

Une  grande  usine  oü  Ton  ne  brüle  pas^ 
un  kilo  de  charbon.  Par  D,  B.  Rev.Scient/i 
12  fev.  1910.  7.  p.  215.  1,28.1 

Ein  neuer  Gruppenantrieb  f.  Textil- 1 
maschinen.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 3 
gäbe  V.  1910.  2.  p.  9.  ill.  (Transmission  ' 
unterirdisch  in  Kanälen.  Konstruktion  j 
der  Anhaitischen  Maschinen- 
bau-Akt. -Ges.  in  Dessau.  Kicker-  i 
inann’schen  Gruppenantrieb  genannt.) 

1,28  • 

von  Lippmann,  Edm.  O.:  Das  „Perpetuum- 
mobile“  im  Jahre  1909.  Chem.-Ztg.  Jg. 
33.  109.  11.  Sept.  09.  p.  958.  (Hinweis;^ 
auf  ein  in  der  Frankfurter  Luftschiffalirts- m 
ausstellung  ausgestelltes  Modell.)  1,28 ’l 
Le  mouveinent  perpetuel  de  deu-  J 
xieme  espece.  Mon.  de  Find,  du  Gaz  et 
El.  Janv.  1910.  2.  p.  39 — 4L  (Conunu-  • 
nication  au  Congres  de  Lille  de  l’Assö-; 
ciation  francaise  pour  l’avancement  des 
Sciences.  M.  WitzA.  y explique  l’impossi-, 
bilite  du  mouvement  perpetuel,  mais  iP 
montre  ä l’aide  d’exemples  qu’un  corps 
peut  recevoir  par  l’intervention  d’ener-  < 
gies  exterieures  les  forces  necessaires 
pour  accelerer  son  mouvement  et  creer 
ainsi  une  apparence  de  mouvement  per-1 
petuel.)  1,28  ! 

Noerdlinger,  H.;  Chemische  Fabrik 
Flörsheim,  Techn.  Mitteilungen  Nr.  31. 
Die  Herstellung  kältebeständiger  Flüssig-1 
keiten  mit  Hilfe  fester  Gefrierschutz- v 
mittel.  Flörsheim  a.  M.  (o.  J.)  4°.  1 ,28  - 

Noerdlinger,  H.;  Chemische  Fabrik! 
Flörsheim,  Techn.  Mitteilungen  Nr.  26.] 
Kältebeständige  Öle.  Flörsheim  a.  M.  (o. : 
J.)  4°.  1,28  ; 

Reeve,  Sidney  Armor:  Energy,  work,  heat 
and  transformations.  238  p.  fig.  NY., 
McGraw-Hill  Book  Co.,  09.  $ 2,—.  j 

(Author  is  lecturer  on  steam  engineering 
at  Harvard  University.  Finding  that 
inany  of  his  students  asked  him  questions 
in  physics  which  he  found  it  difficult  to 
answer,  Mr.  Reeve  has  written  this  book  j 
which  treats  of  thermodynamics  and  mo- 
lecular  dynamics  with  students  of  en-‘ 
gineering  particularty  in  view.  Index.)  > 

1,28 

Russell,  G.  E.:  Text-book  on  hydraulics. 

8°.  7,  183  p.  diagr.  NY.,  Henry  Holt  & 
Co.,  09.  $ 2,50.  (Author  is  assistant  \ 

Professor  of  civil  engineering  Massa- 
chusetts Institute  of  Technology.  Book 
is  designed  as  a text-book  and  discusses 
the  more  common  and  important  pro-' 
blems  of  hydraulics  without  treating  of 
hydraulic  machinery.)  1,28 


Schmiedt,  F.:  Beitrag  zum  Inertieproblem. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  3.  p.  45 
—46.  1 fig.  1*28 


Williams:  The  wonders  of  mechanical  in- 
genuity.  s.  1,1.  1*28 


2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines. 


ques. 

2 . Wärmekraftmaschinen» 

A.  Generatites.  (1,29)  A.  General.  (1,29) 
A.  Allgemeines.  (1,29) 


B o o k s on  engineering  and  machinery.  In- 
stitute Free  Library.  20  p.  Wilmington, 
09.  (The  first  edition  of  this  list  of 
books  on  engineering  and  machinery 
r was  issued  in  April,  1908,  and  so  great 
has  been  the  demand  for  the  list  that  the 
edition  has  been  exhausted.  Düring  the 
time  since  the  first  list  was  published 
many  new  technicai  books  have  been 
$ added  to  the  library  and  new  editions  of 
old  books.  These  have  all  been  included 
in  the  present  list.)  1,29 

Drosne:  Machines  marines,  v.  1,122.  1,29 

Grunewald:  Versuche  und  Neuerungen  bei 
Frischdampf-  und  Abdampfanlagen  auf 
Bergwerken.  Mitt.  Aachen.  Bezirksv.  D. 
Ing.  Nr.  2.  5.  1.  1910.  1,29 

Horb,  H. : Der  Entropiesatz  oder  der  2. 

Hauptsatz  der  mechanischen  Wärme- 
theorie. 8°.  42  p.  6 fig.  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M 1, — . 1,29 

Installation  de  force-motriee  par  les 
/ gaz  des  fours  ä coke.  Mon.  de  lTnd.  du 
Gaz  et  de  FEI.  Janv.  1910.  2.  p.  32—33. 
(L’auteur  montre  ä l’aide  de  chiffres  ia. 
superiorite  de  rendement  thermique  des 
moteurs  ä gaz  sur  les  moteurs  ä vapeur 
dans  les  houillieres.)  1,29 

Jahrbuch  f.  Maschinisten,  Dampfkessel- 
heizer u.  deren  verwandte  Berufe.  Zum 
Gebrauche  f.  notwend.  Behelfe  sowie 
Fragen  bei  den  verschiedensten  Vor- 
I kommnissen  im  Dampfkessel-  u.  Ma- 
schinenbetrieb sowie  auch  f.  die  ver- 
schiedensten Vorbereitgn.  bei  Messgn., 
Priifgn.,  Bestimmgn.  u.  Beurteilgn.  an 
Dampfkesseln  u.  Dampfmaschinen.  Zu- 
sammengestellt  v.  Frz.  Worsch.  Hrsg, 
vom  Zentralverband  der  Maschinisten, 
Heizer  sowie  deren  Berufsgenossen 
Österreichs.  16°.  XXXII,  118  p.  Wien, 
Brüder  Suschitzky,  1910.  M 1, — . 1,29 

Krieger,  Kg  Lehrbuch  der  angewandten 
darstellenden  Geometrie  f.  den  Ma- 
schinen- u.  Dampf-Kesselbau.  100  der 
wichtigsten  Konstruktionen  unter  besond. 
Berücksicht,  der  Durchdringgn.,  Ab- 
wicklgn.,  Schrauben-,  Propeller-  u.  Tur- 
binenschaufel-Flächen m.  e.  Anh.  üb. 
Schattenlehre.  Mit  32  ganzseit.  u.  7 
doppelseit.  Taf.  (Unterrichtswerke  [Me- 
thode Hittenkofer]  f.  Selbstunterricht, 
Schule  u.  Bureau.)  Lex.-8°.  IV,  48  p. 


Strelitz  (Meckl.),  M.  Hittenkofer,  1910. 
M 3,50.  1,29 

Langbein,  H.:  Über  die  analytische  Kon- 
trolle der  Brennstoffe.  Ziegel-  u.  Bau- 
ind.  1910.  Jg.  14.  2.  p.  21—22.  Fg.  von  1. 

1,29 

McQuade,  W.:  Engines  and  Boiler  Prac- 
tically  Considered.  8 vo.  8H>X5U.  88  p. 
Dawbarn  & Co.,  09.  3 s.  6 d.  1,29 

Reinold:  Unfall  beim-  Anwärmen  eines 

Kolbens.  Sozial-Technik.  09.  22.  p.  424 
— 25.  (Erhitzen  von  Hohlkörpern  lebens- 
gefährlich. Explosion  d.  Pumpenkolbens. 
Anbohren  des  Hohlkörpers  vor  der  Er- 
wärmung.) 1,29 

RIpper,  William:  Heat  Engines..  Being  a 

new  edit.  of  “Steam”.  8 vo.  7L*X5.  322  p. 
Longmans,  09.  3 s.  1,29 

SchmatoMa,  Er.  Gas  producers  and  gas 
bring,"  and  the  advantages  of  gas  bring 
over  the  direct  use  of  coal.  London,  (s. 
a.)  8 vo.  1,29 

Schmatolia,  E.:  Producer-gas,  gas-firing, 

and  the  advantages  of  gas-firing  over 
the  direct  use  of  coal.  London,  (s.  a.) 
8 vo.  1,29 

La  torba  come  sorgente  d’energia,  Elet- 
tricista.  09.  24.  p.  340—41.  (Auszug  aus 
einem  Vortrage  von  Philipp  in  der 
Am.  Ges.  für  Torfverwertung  nach  Ind. 
El.  09.  425.  p.  385.)  1,29 

Vorschriften  betr.  die  Anlegung,  Un- 
tersuchung u.  den  Betrieb  v.  Land-  und 
Schiffsdampfkesseln  m.  Bau-  u.  Material- 
vorschriften u.  Polizeiverordnung  betr. 
bewegliche  Kraftmaschinen  (bewegliche 
Dampfkessel  u.  Motoren),  nebst  e.  An- 
leitg.  zur  Herstellg.  des  Antrages  um 
Genehmigg.  u.  Gesichtspunkten  zur  Vor- 
prtifg.  von  Genehmigungsgesuchen.  6. 
verm.  Aufl.  Kl.  8°.  IV,  159  p.  Hagen 

1.  W.,  Otto  Hammerschmidt,  1910.  M 

2, —.  1,29 

W.  a r d z i n s k i & C ö.,  G.  m.  b.  H.,  Ver- 
dampfungsversuche zur  Prüfung  der 
Rauchverbrennungs-  u.  Kohlenspar-An- 
lagen  Patent  Wardzinski.  Posen,  (o.  J.) 
4°.  1,29 


B»  Machines  ä va  ■ B.  Steam  Engines, 
peur. 

B»  Dampfkraitmaschinen. 

a)  Generateurs  de  a)  Steam  Genera- 
vapeur.  (1,30 — 33)  tors.  (1,30 — 33) 

a)  Dampferzeuger.  (1,30—33) 


Aufhäuser,  Dr.:  Das  Wasser  im  Lichte  der 
neueren  Theorien  mit  besonderer  Be- 
rücksichtigungQ  des  Dampfkesseibetriebes. 
2.  Aufl.  Gr.  8°.  15  p.  Hamburg,  Boysen 
u.  Maasch,  09.  M 1,50.  (Angaben  über 
Untersuchung  von  Wässern  und  Korro- 
sionschäden als  praktische  Bestätigung 
der  aufgestellten  Grundsätze  üb.  „leicht- 


lösliche“,  nicht  Kesselstein  bildende  Be- 
standteile des  Wassers.)  1,30 

Dampfkessel  - Explosionen  in 
Deutschland  im  Jahre  1908.  Chem.-Ztg. 
Jg.  33.  124.  16.  Okt.  09.  p.  107—08;  125. 
19.  Okt.  09.  p.  116.  8 fig.  (Zusammen- 
stellung der  einzelnen  Fälle  unter  Be- 
rücksichtigung der  zur  Beurteilung  not- 
wendigen technischen  Einzelheiten.)  1,30 
Nouvelle  disposition  de  chaudieres 
pour  locomotives.  s.  1,87.  1,30 

Erlaß  des  Ministers  für  Handel  u.  Ge- 
werbe, betreffend  die  Anweisung  für 
die  Genehmigung  und  Untersuchung  der 
Dampfkessel.  Vom  16.  Dez.  09.  Z.  Berg-, 
Hütten-  u.  Saiineriwes.  09.  Bd.  57.  4.  p. 
190 — 233.  (Wortlaut  der  Anweisung:  1. 
Allgemeine  Bestimmungen.  2.  Anlegung 
der  Dampfkessel.  3.  Inbetriebsetzung.  4. 
Prüfung  nach  einer  Hauptausbesserung. 
5.  Regelmäßige  technische  Untersuchun 
gen.  6.  Gebühren.  Gebührenordnung  für 


Dampfkessel  - Untersuchungen.  Vor- 
drucke.) 1,30 

Kesselexplosion  in  Amerika.  Techn. 
Rdsch.  16.  Jg.  3.  p.  35—36.  3 ill.  (Wir- 
kungen der  Explosion  in  der  Pabst- 
schen  Brauerei  in  Milwaukee.)  1,30 


Lane,  EL  E.:  Kansas  City  Boiler  Explosion. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  3.  p. 
114 — 16.  2 fig.  3 ill.  (Stop  valve  between 
heiler  and  safety  valve  probable  cause 
of  explosion.)  1,30 

Revisionsbuch  f.  e.  Dampfkessel. 
Neue  Aufl.  35X22  cm.  26  p.  Hagen  i. 
W.,  Otto  Hammerschmidt,  1910.  M 1, — . 

1,30 

Resultats  en  Service  du  lavage  et  du 
remplissage  ä l’eau  chaude  des  chau- 
dieres de  locomotives.  Rev.  gen.  ehern, 
fer.  32.  An.  2.  Sem.  6.  p.  464—66.  (Ex- 
trait  du  rapport  de  la  commission  du 
ongres  des  Master  Mechanics  des  Etats- 
iJnis  en  1908  sur  la  question.)  1,30 

Steam-Yacht  with  Boiler  for  Oil 
Fuel.  s.  1,130.  1,30 

Kammer  - Wasserröh  renkfessel, 
Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23.  Febr.  1910.  p. 
368.  1 fig. ' (DRP  215  252  von  O.  Guil- 
leaume, Neustadt,  Haardt.  Um  bei 
K.-W.  mit  geraden  Teilkammern  und 
zickzackförmig  angeordneten  Heizrohren 
eine  möglichste  Durchwirbelung  der 
Heizgase  und  Bestreichung  sämtlicher 
Röhren  zu  erzielen,  werden  die  Rohr- 
löcher in  2 benachbarten  Kammern  so 
angebracht,  daß  sie  entgegengesetzt 
laufen.)  1,31 

Maschinenbau  - Aktien  - Gesel’l- 
schaft,  Hannoversche,  Stirling-Kessel. 
Hannover-Linden,  (o.  J.)  4°.  1,31 

Maschinenbau  - Aktien  - Gesell- 
schaft, Hannoversche,  Abteilung : 
Dampfkesselbau.  Großwasser  raumkessel 


.. 

und  Überhitzer.  Hannover-Linden,  (o.  H 

J.)  4“.  1,31  | 

Maschinenfabrik  Augsburg  - Nürn-  ] 
berg,  A.-G.,  M.  A.-N.- Wasserrohrkessel.  1 
(o.  O.)  (1909.)  4°.  (Die  Dampfleistung  J 

beträgt  in  der  Stunde,  auf  1 qm  Heiz-  1 
fläche  bezogen,  bis  zu  30  kg,  kann  je-  4 
doch  vorübergehend  noch  gesteigert  3 
werden.  Die  Ausnutzung  des  Brenn-  i 
material  - Heizwertes  wurde  bei  zahl- 
. reichen  Versuchen  mit  70—77  % ~ fest-  U 
gestellt.)  1,31  3 

Schiffskessel  mit  rückkehrenden  | 
Heizrohren.  Schiffbau.  XL  Jg.  10.  23.  I 
Febr.  1910.  p.  367.  1 fig.  (DRP  217  991  i 
von  R.  H.  Mer  k in  Rostow  a.  Don.  Die  M 
in  der  Hinterwand  der  Umkehrkannner 
dampfdicht  befestigten  Wasserrohren  Ja 
durchsetzen  nach  Durchquerung  der  Um-  j 
kehrkammern  mindestens  je  eine  der  M 
Heizrohren  in  ihrer  ganzen  Länge,  treten  | 
an  den  vorderen  Enden  der  Heizrohren  1 
aus  dem  Kessel  heraus  und  sind  hier  | 
gruppenweise  an  je  ein  Sammelrohr  an-  | 
geschlossen,  das  oben  in  den  Dampfraura  'M 
des  Kessels  mündet.)  1,31 

Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge-  j 
werbe,  betreffend  Bescheinigungen  und  | 
Gebührenberechnung  für  Untersuchung  Jj 
_ von  Dampffässern,  s.  1,9.  1,32  % 

Faller,  Oskar:  Ein  neuer  Mehrkörper-Ver-  J 
dampfapparat  Multiplex.  Kunstdünger-  M 
u.  Leim-Ztg.  1910.  3.  p.  30—31.  (Entgeg-  1 
nung  auf  den  Artikel  in  No.  2.  Die  Ver-  1 
Wendung  von  Ein-  und  Mehrkörper-Ver-  ® 
dampfern  in  Leimfabriken.)  1,32  « 

Lippmann,  v.:  Ein  Vorläufer  des  P a p i n - j 
sehen  Dampftopfes,  s.-  1,4.  1,32 

Mehrkörperapparat  zum  Eindamp-  9 
fen  von  Zuckersaft  und  anderen  Lösuri-  q[ 
gen.  s.  1.62.  1,32  S 

Wiegand,  Wilhelm:  Ein  neuer  Mehrkörper-'  Ij 
Verdampf-Apparat  Multiplex.  Kunstdün-  ^ 
ger-  u.  Leim-Ztg.  1910.  2.  p.  18.  (Zum  4 
Eindampfen  von  Leimbrühen.  Mit  Ober-  j 
flächenkondensation.)  1 ,22  m 

-m 

Praktische  Betrachtungen  über  den  1 
Wärmeschutz  der  Dampfleitungen.  Von  3 
L.  Braunkohle.  Jg.  VIII.  43.  18.  Jan.  1910.  Äj 
p.  709 — 16.  (Versuchsergebnis  über  kon-  J 
densierte  Wassermengen  bei  verschiede-  | 
nen  Dampfspannungen:  a)  bei  nackter  | 
Leitung,  b)  bei  Kieselgurumhüllung  aus-  J 
schiießl.  Flanschen,  c)  bei  derselben  ein-  j 
schließl,  Flanschen.  Verlustberechnung '1 
an  der  Hand  eines  prakt  Beispieles.  f 
Kieselgur,  ihr  Vorkommen,  Eigenschaften  .1 
und  Verwendbarkeit  zu  Isolierungen;  -i 
desgleichen  Kork,  ruhende  Luftschichten  * 
und  andere.  Wärmeleitfähigkeit  einzel- 
ner Schutzmittel.  Über  die  Umhüllung  \ 
der  Leitungsflanschen.)  1,33  3 

Böddecker,  Arthur:  Die  Verwendung  von  j 
Teer  zur  Kesselfeuerung.  El.  Mascnin.  J 


Betriebe.  1910.  1.  p.  1—2;  3.  p.  17 — 18. 
2 fig.  (Heizwertbestirmnung  in  der 
Bombe.  Beschreibung  einer  Teer-Kessel- 
feuerimgseinrichtung.  Versuchsergebnisse.) 

1,33 

Bourdot,  S.:  Wirtschaftliche  Darnpfkessel- 
speisung.  EL  Maschin.  Betriebe.  09.-22. 
p.  179—81;  24.  p,  196—98.  3 fig.  (Kessel- 
stein und  seine  Wirkungen.  ' Wichtigkeit 
der  Vorwärmung  des  Speisewassers.  Ein- 
fluß der  Art  der  Kesselspeisung  auf  die 
Wirtschaftlichkeit.)  1,33 

Burghardt,  R.:  Feuerung  für  trockene  Späne 
von  Kehlmaschinen.  Ziegel-  u.  Bauind. 
1910.  Jg.  14.  I.  p.  9.  (Am  vorteilhaftesten 
ist  Innenfeuerung  mit  Brennmaterial- 
bunker und  Schwelrost  vor  der.  Stirn  des 
’ Kessels.)  1,33 

.Göttin,  Ch, : Instailations  complementaires 
iaites  dans  le  Service  mecanique  d’une 
inine.  Bull.  tech.  des  Arts  et  Metiers. 
| An.  1.  1910.  1.  p.  5—25.  4 fig.  (Instailations 
de  condensation  et  d’epuration  pour  ame- 
liorer  l’eau  d’alimentation  des  chau- 
dieres.) 1,33 

Dampientöler  mit  hintereinander  an- 
- geordneten,  mit  Rippen  versehenen  Ab- 
scheideelementen.  Schiffbau.  XI.  Jg. 
| 1910.  23.  Nov.  p.  369.  1 fig.  (DRP  216  879 
von  O.  Loß,  Charlottenburg.  Rippen 
des  Entölers  haben  eine  solche  Höhe,  daß 
zwischen  den  Rippen  tiefe,  für  den 
Dampfstrom  tote  Längsräume  entstehen, 
in  denen  das  abgeschiedene  Öl  abfließen 
kann.)  1,33 

Dampfkessel  und  Mauerwerk.  Ziegel, 
Kalk  u.  Zement.  Jg.  4.  1910.  1.  p.  2—4. 
(Bei  der  Montierung  von  Dampfkesseln 
genügen  schmale  Stützflächen.  Die  beste 
Form  ist  die  von  P o u 1 1 o n zu  Reading 
in  England.  Allgemeine  Anweisungen  für 
Anlagen,  Bedachung  und  Hitzeausstrah- 
lung.) 1,33 

Dampfpfeifen  - Neuerungen.  Techn. 
Rdsch.  16.  Jg.  1910.  6.  p.  83—84.  3 fig. 
(Konstruktion  nach  W.  J.  W i 11  e B r u c e 
und  Crosby  Steam  Gage  and 

■ Valve  Co.)  1,33 

Die  Dampfüberhitzung  und  einiges 
über  den  Nutzen  von  Indikatorversuchen 
an  Dampfmaschinen,  s.  1,47.  1,33 

F,  r 1 a ß des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Prüfung  von  Kessel- 
blechen. s.  1,9.  1,33 

F e e d Water  H eaters  for  Marine 

Boilers.  Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1194. 
p.  4L  1 fig.  (Description  of  improyed 
feed  water  heater  and  superheater  for 
marine  boilers.)  1,33 

F i r e b o x e s for  Steam  Boilers  Using 
Varied.  Types  of  Fuel.  Pract.  Engineer. 
Vol.  41.  1196.  p.  102.  2 figs.  1,33 

„Hydro  “-Apparate  - Bauanstalt 
(J.  v.  Geldern  & Co.) : „Hydro“-Rauch- 
gas-Geschwindigkeitsmesser  für  Dampf- 


kesselfeuerungen. 4°.  Düsseldorf  (o.  J.) 
(Mißt  das  Druckgefälle  zwischen  Beginn 
und  Ende  der  Heizfläche,  d.  h.  die  Menge 
der  Verbrennungsgase.)  1,33 

Die  VI.  Jahresversa  m rn  1 u n g der 
Vereinigung  österreichischer  und  ungari- 
scher Elektrizitätswerke.  (Verwendung 
von  Rohöl.)  s.  1,6.  1,33 

King,  B.  N.:  Water  Hammer.  Transact. 
Inst.  Marine  Eng.  Vol.  21.  Jan.  1910.  p. 
377—88.  (Probable  causes.)  L33 

The  Leeds  Circuiator.  Coli.  Guardian. 
Vol  9.  2558.  p.  76.  5 figs.  (Description  of 
the  „Leeds  Circuiator“  which  has  the 
purpose  of  bringing  about  the  circulation 
of  water  undei:  pressure  in  a Lancashire 
or  other  boiler,  so  tha'i  there  may  be,  be- 
töre evaporation  into  steam,  a coniinous 
current  of  water  from  the  hotter  to.  the 
colder  segments  of  the  tubes.)  1,33 

Locomotive  Smoke  Boxes  and  Ash 
Pans.  s.  1,87,  1,33 

Lokomotivüberhitzer  für  Dampi- 
und  Luft-Gemisch.  Organ  Fortsehr.  d. 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  1910.  3.  p.  58. 
(Luft  wird  in  einer  besonderen  Pumpe 
auf  die  Spannung  des  Dampfes  im  Kessel 
gebracht,  das  Gemisch  wird  dem  Über- 
hitzer zugeführt  und  von  da  wird  der 
„durchlüftete  Dampf“  zur  Arbeit  in  die 
Zylinder  geleitet  Angaben  über  die  Ein- 
richtung an  einer  2.  B.  1 Lokomotive.) 

1,33 

M e t h o d of  Applying  and  Maintaining 
Tubes  in  Locomotive  Boilers  — Pennsyl- 
vania Railroad  Standards.  Rly,  Gaz.  Vol. 
48.  3.  p.  70—71.  8 figs.  L33 

Ölfeuerung  für  Lokomotiven.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  9.  p.  162.  Ztg. 
Vier.  D.  Ersenb.-Verw.  .1910.  12/  p.  209. 
(Bericht  über  einen  Vortrag  von  S u ß - 
mann  über  ölfeuerung  für  Lokomotiven 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Versuche  mit  Teerölzusatzfeuerung  bei 
den  preußischen  Staatsbahnen.)  1,33 


Die  mechanische  Rostbeschickung 
von  Dampfkesseln;  von  H— r.  Bayr. 
Gew.  BI.  1910.  3.  p.  28 — 29.  3 fig.  (Be- 
schickvorrichtung des  Eisenwerkes 
Kaiserslautern,  System  S t e 1 z n e r. 
Schaufein  werfen  durch  Federkraft  die 
Kohle  selbsttätig  auf  den  Rost.)  133 
Schod:  Torffeuerung  für  Dampfkessel.  Zie- 


gel- u.  Bauind.  1910.  Jg.  14.  2.  p.  2415. 
(Anzuwenden  ist  Schrägrost.  Rentabili- 
tätsberechnungen.) 1,33 

Schod:  Kartoffeln  als  Kesselsteinver- 

hütungsmittel. Ziegel-  u.  Bauind.  1910. 
Jg.  14.  1.  p.  9.  L33 

Sinlgaglia,  F. : Les  appareils  de  sürete  des 
chaudieres  ä vapeur.  Rev.  de  Mecan. 
Tome  XXVI.  1.  p.  27—51.  33  fig.  9 ili. 
(Revue  des  appareils  destines  ä prevemr 
du  manque  d’eau  dans  les  chaudieres  ä 
vapeur.)  K33 
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A New  S t e a m Superbe  a t e r for 
Locomotives,  Atchison,  Topeka  & Santa 
Fe  Ry.  s.  1,87.  1,33 

Flue  Type  Super  h/e  a t e r s for  Loco- 
motives. Pract.  Engineer..  Vol.  41.  1195. 
p.  69 — 71.  4 figs.  (Some  improvements  in 
the  construction  of  flue  tube  superheaters 
for  locomotives  designed  by  Mr.  Q.  T. 
Churchward,  of  the  Great  Western 
Railway  Works,  Swindon,  Mr.  C.  C. 
Champeney,  and  Mr.  G.  H.  Bur- 
r o w s , with  the  object  of  producing  a 
simplified  form  of  superheater  of  increa- 
sed  efticiency,  and  in  which  greater  faci- 
iity  is  given  than  heretofore  at  the 
smoke-box  and  at  the  superheater  for 
cleaning  the  flue  tubes  as  well  as  the 
superheating  tubes.)  1,33 

Vermeidung  von  Kesselstein.  Von  T. 
u.  A.  I<r.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  12. 
p.  96.  (Behandlung  des  Wassers  mit  Soda 
und  Ätznatron,  wenn  Gips  vorhanden  ist. 
Verwendung  von  Wasserreinigern.)  1,33 
V or  richtung  zum  Beschleunigen  des 
Wasserumlaufs  in  Kesseln,  Röhren  u.  dgl. 
mittels  bewegter  Schraubenflügel.  Schiff- 
bau. XL  jg.  1910.  23.  Febr.  p.  369.  1 fig. 
(DRP  215  975  von  Ch.  J.  II  a d e n und 
Ch.  J.  Watts  in  Trowbridge,  Engl.  Die 
Schraubenflügel  sind  auf  ihrer  Welle  der- 
art verstellbar  angeordnet,  daß  das  Maß 
der  Verstellbarkeit  überall  das  gleiche 
ist.  Zu  diesem  Zweck  haben  die  Naben 
an  den  Stirnflächen  zahnförmige  Aus- 
schnitte.) 1,33 

West:  High  Pressure  Steam  Piping.  s.  1,21. 

1,33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engines. 

(1,34—37)  (1,34—37) 

b)  Dampfmaschinen.  (1,34—37) 

Büchetti:  Nouveau  guide  pour  l’essai  des 
moteurs  ä vapeur,  ä explosions,  turbines 
ä vapeur.  s.  1,47.  1,34 

Einfluß  des  Dampfturbinen  - Betriebes 
auf  den  Ölverbrauch.  AEG.-Ztg.  Febr. 
1910.  p.  16.  (Statistische  Zahlen  über  den 
Ölverbrauch  der  Berliner  El.-W.  in  den 
Jahren  1904 — 09.  Die  Ölkosten  vermin- 
derten sich  infolge  des  Ersatzes  der 
Kolbenmaschinen  durch  Dampfturbinen 
von  145  000  auf  36  000  M.)  1,34 

Installation  de  force  motrice  par  les 
gaz  des  fours  ä coke.  v.  1,29.  1,34 

Sanderson,  W.  M. : The  Recovery  of 

Power  From  Exhaust  Steam.  Transact. 
Inst.  Min.  Eng.  Newcastle  - on  - Tyne. 
Vol.  38.  2.  p.  282— 307.  4 figs.  6 ill.  (Ex- 
haust steam  turbines  and  heat  accu- 
mulators.  Conditions  leading  to  their 
development.  Scope  of  employment  and 
utilization.  Outline  of  power  available. 
Resume  of  installations  in  Operation  and 
Progress.)  1,34 


1,33—1,36 


C y 1 i n d e r Lösses  in  Steam  Engines.  ■ 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  627.  p.  87.  (Abstract 
of  paper  read  by  Mr.  J.  Clark  at  the 
Instit.  of  Marine  Engineers.)  1,35 

Fenno,  G.:  Design  of  Engine  to  Produce 
Uniform  Torque.  Mecham  World.  Vol.  47. 
1203.  p.  28-29.  1,35  ; 

Goetz:  Theoretische  Untersuchung  einer 
Bonjour-Lachaussee-Dampfmaschine  auf _ 
Massendruck  der  Steuerung  u.  Resonanz- 
des  Regulators.  (Dissert.)  s.  1,47.  1,351 

Die  Gleichstrom  - Dampfmaschine.  El.  ; 
Z.  1910.  8.  p.  195—96.  4 fig.  1 ill.  Ann. ; 
Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  p.  61.  (Nach 
dem  Vortrage  von  Prof.  J.  Stumpf  in 
der  Schiffbautechn.  Ges.,  18.  11.  09.  Prin-  1 
zip.  Konstruktion.  Vorzüge.  Versuchs--; 
ergebnisse.)  1,354 

Hochdruckcylinder  zur  Tandem- 
Maschine  325/520/600  mm.  El.  Polytechn.  * 
Rdsch.  1910.  4.  (Beil.)  7 fig.  (Konstruk-  / 
tionszeichnungen  des  Cylinders  einer  vorn 
der  Zwickauer  Maschinen-! 
f a b r i k A.-G.  ausgeführten  Dampfl 
maschine.)  1,35  ; 

Lentz  System  of  Short-Built  Tandem" 
Compound  Steam-Engines.  ; Engineering. 
Vol.  89.  2299.  p.  73—74.  1 fig.  (Descrip-  , 
tion  of  this  type  of  engines.)  1,35  '• 

M a c h i n e ä vapeur  ä distribution  auto-  = 
matique  par  soupapes;  par  Ä.  de  V.  Rev.- 
ind.  40e  An.  09.  38.  p.  373—74.  2 fig.j 

1 ill.  (Type  de  machine  ä vapeur  ä' 
grande  vitesse  — multiple  expansion, 
tandem,  etc.  — construite  par  Berge  r J 
Andre  de  Thann.  Pression  initiale: 

7 kg/cm2.  Vapeur  surchauffee  ä 280  et 
290°  C.  Nombre  de  tours  de  regirne:. 
90  par  minute  Force  nominale:  180  chvx-’ 
ind.  avec  22A%  d’admission.)  1,35  < 

Maschinenbau  - Aktien  - Gesell- 
schaft, Hannoversche.  Dampfmaschinen ; 
mit  Ventilsteuerung,  Patent  „Lentz“^ 
(Töxt:  Deutsch,  Spanisch,  Französisch,  7 
Englisch.)  Hannover-Linden,  (o.  J.)  4°. 

1,3g 

Maschinenfabrik  Augsburg-Nürnberg 
A.-G.,  MAN-Dampfmaschinen  mit  Lentz- 
Steuerung,  (o.  Ö.)  09.  4°.  (Einfache  . 

Steuerung.  Übersichtliche  Anordnung  beP 
gedrungener  Bauart  der  Maschine.  Hohe 
Umdrehungszahlen.  Gute  Dampfverteilung.  / 
Hoher  mechanischer  Wirkungsgrad.  Vor- 
zügliche  Regulierung,  ruhiger  Gang. 
Große  Wirtschaftlichkeit  und  Betriebs- 
Sicherheit.)  1,35 

Shillito,  F.  W. : Handbook  of  Corliss  Steam 
Engines.  4th  edit.  8vo.  Spon,  09.  4 s.  6 d. 

/ 1,35 

Andre,  F. : Sur  un  nouveau  type  de  turbine 
ä vapeur.  Systeme  Barbezat,  4°.  ä 

2 col.  18  p.  avec  fig.  Paris,  impr.  Leve. 
(Extrait  de  la  “Lumiere  electrique“.)  1,36 

Befestigung  von  Schaufelkranz- 
abschnitten in  Nuten  der  Leit-  und  Lauf-  i 


1,36-1,37 
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Vorrichtungen  an  Dampf-  und  Gasturbinen 
durch  Verstemmen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  10. 
23.  Febr.  1910.  p.  368.  1 fig.  (DRP 

214  7ö7  von  Mel  ms  & Pfenniger, 
G.  m.  b.  H.  in  München.  Zwischen  dem 
Haltering  der  Schaufeln  und  der  die 
Unterschneidung  in  der  Nutenwand  aus- 
füllenden Beilage  wird  ein  Spalt  gelassen, 
in  den  ein  sich  radial  gegen  den  Grund 
verjüngender  Keil  eingetrieben  wird.) 

1,36 

Betriebsergebnisse  von  Turbo- 
kompressoren. s.  1,76.  T36 

Dampfturbine  mit  veränderlicher  Um- 
drehungszahl, bestehend  aus  der  Ver- 
einigung einer  Freistrahl-  mit  einer  Ak- 
tions- und  Reaktionturbine.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910.  p.  368.  (DRP 

215  536  von  R.  Pörschke,  Hamburg. 

Der  partiell  beaufschlagte  Hochdruckteil 
wird  zur  Regelung  der  Umdrehungszahl 
mit  einer  oder  mehreren  Geschwindig- 
keitsstufen durch  Düsensysteme  beauf- 
schlagt, wobei  die  Anzahl  der  beauf- 
schlagenden Düsensysteme  oder  deren 
Querschnitt  von  der  engsten  Stelle 
mit  der  Anzahl  der  abgeschalteten  Ge- 
schwindigkeitsstufen zunimmt.)  1,36 

D e s c r i p t i o n of  the  Melville  and  Mac- 
alpine Spur  - Wheel  Reduction  Gear. 
s.  1,19.  1*36 

Ehrlich,  P.:  Über  Dampfturbinen  und  Turbo- 
dynamos.  EL  Maschbau.  1910.  1.  p.  5-10; 
2.  p.  38—46.  22  fig.  15  ill.  (Besprechung 
der  Dampfturbinen  und  Turbodynamos 
der  AEG.:  Konstruktion  d.  Induktoren; 
Luftkühlung;  Bürsten;  Aufbau  des  An- 
kers; Spannungsregulierung;  die  AEG- 
Turbinen:  Lagerung;  Schmierung;  Küh- 
lung; Stopfbüchsen;  Radscheiben;  Schau- 
feln; Beaufschlagung;  Regulierung;  Kon- 
densation.) 1>36 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Turbo  - angetriebene  Hilfs- 
maschinen für  Land-  und  Bord-Anlagen, 
(o.  J.)  09.  4".  1,36 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Berlin,  Die  AEG  - Dampfturbine 
für  Abgabe  und  Verwertung  von  Nieder- 
druckdampf. Berlin.  09.  4°.  1,36 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Berlin,  Die  AEG-Curtis-Turbine. 
Berlin.  09.  4'.  L36 

Föttinger:  Das  Problem  der  Schiffsturbine. 

s,  1,122.  1»36 

Föttinger  scher  Transformator,  s.  1,122. 

1,36 

Harrison,  H.  H.:  Model  steam  turbines; 

how  to  design  and  build  them.  12mo.  85  p. 
NY.,  Spon  & Chamberlain,  09.  25  c.  1,36 
Parsons’  Turbine.  Mech.  Engin. 
Vol.  25.  627.  p.  87.  1 fig.  (Description  of 
improvement  devised  by  the  Hon. 
C.  Parsons  with  a view  to  minimising 


the  leakage  losses  arising  from  the  clea- 
rances  between  the  revolving  and 
stationary  part  of  steam  turbines.)  1,36 
Serie-Parallel-Turbine  der  Ma- 
schinenfabrik Oerlikon.  El.  Maschin.  Betr. 
1910.  4.  p.  31.  2 fig.  1 ill.  (Beschreibung 
einer  Anordnung,  bei  der  zwei  Abdampf- 
turbinen mit  einer  Frischdampfturbine  auf 
gleicher  Welle  Zusammenarbeiten.  Alle 
3 Turbinen  haben  gleiche  Leistung,  und 
es  arbeiten  entweder  die  beiden  Abdampf- 
maschinen parallel  oder  die  eine  von 
ihnen  mit  der  Frischdampfturbine  in 
Serie;  die  dritte  Maschine  ist  in  beiden 
Fällen  unbenutzt.)  L36 

Sibley,  Prof.  F.  H.,  and  Kemble,  T.  S.: 
Efficiency  Tests  of  Steam  Turbine  Nozz- 
les.  Mech.  Engin.  Vol.  25.  624.  p.  3—6; 
626.  p.  73—76.  13  figs.  2 ill.  1,36 

Two  Steam  Turbines  which  Passed 
through  a Fire  with  Slight  Injury.  Engin. 
News.  Vol.  63.  4.  p.  105.  1 ill.  1,36 

Turbinenanlage  mit  2 Wellen  für 
Schiffsantrieb,  s.  1,122.  1,36 


T u r b i n e s for  the  Japanese  Cruiser  Ibuki. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol,  109.  2822.  p.  86-87. 
2 ill.  (Result  of  trials  of  the  Ibuki. 
Maximum  power  developed  — 27,142 
HP.)  Ü36 

Untersuchung  einer  300  KW-Parson- 
turbine.  s.  1,47.  1,36 

Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Ein- 
setzen von  Turbinenschaufeln.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  332.  1 fig. 
(DRP  213  478  von  J.  Dahl  in  Gr.-Flott- 
beck.  Die  Schaufeln  und  Zwischenstücke 
werden  durch  tangentiel  in  Richtung  der 
Nut  wirkende,  mechanisch  hin  und  her 
bewegte  Stempel  angepreßt.)  1,36 

Westinghouse:  Broadening  the  Field  of  the 
Marine  Steam  Turbine,  s.  1,122.  1,36 


Blum,  P.:  Distribution  Pilliod.  Rev.  ind.  40e 
An.  09.  40.  p.  398—99.  1 fig.  (Descrip-, 

tion  de  cette  distribution  construite  par 
M.  Pilliod;  eile  se  distingue  par  la 
Suppression  de  toute  coulisse  et  de  tout 
coulisseau.)  ü37 


Einrichtung  zur  selbsttätigen  Rege- 
lung der  Wassermenge  bei  Kondensations- 
anlagen von  Turbodynamos  in  Abhängig- 
keit von  der  Leistung.  Schiffbau.  XI.  Jg. 
9.  9.  Febr.  1910.  p.  333.  (DRP  212  657  von 
Brown,  Boveri  u.  Co.,  Baden 
Schweiz.  Ein  in  die  Kühlwasserleitung 
eingeschaltetes  Absperrventil  steht  unter 
dem  Einfluß  eines  Solenoids,  das  elek- 
trisch mit  dem  Stromerzeuger  verbunden 
ist  und  entsprechend  dessen  elektrischer 
Belastung  das  Absperrventil  verstellt.) 


Essich,  Eugen:  Über  Steuerungsgetriebe 

mit  Wälzhebeln.  Dissert.  Aachen.  09.  4 . 
30  p.  52  fig.  (Bewegungsgesetze  der 
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Wälzhebel:  1.  System  mit  zwei  beweg- 
lichen Wälzhebeln.  2.  System  von  einem 
beweglichen  Wälzhebel  und  fester  Wälz- 
bank. Abnutzung  der  Wälzhebel  beider 
Systeme.)  2,37 

Jahn,  J.:  Ventilsteuerungen  für  Schiffsma- 
schinen.  Diss.  T.  H.  Berlin  09.  1,37 

McBride,  Thos,  C. : The  theory  of  steam 
condensers.  Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  260. 
P-  491 — 94.  (Surface  condensers.  Effecting 
economy  in  condensing  water.  The 
question  of  air  in  condensers.  Jet  con 
densers.)  2,37 

Neilson,  R.  M,:  Design  of  Surface  Conden- 
sers. El.  Engineer.  Vol.  45.  5.  p.  129—30. 
(Abstract  of  paper  read  before  the  Insti- 
tution of  Engineers  and  Shipbuilders  of 
Scotland.)  1 37 

Details  zur  Steuerung  der  Tandem- 
maschine 325/520/600  mm.  El.  Polytechn. 
Rdsch.  1910.  5.  (Beilage.)  36  fig.  (Kon- 
struktionszeichnungen z.  Steuerung  einer 
Dampfmaschine  derZwickauer  Ma- 
schinenfabrik A.-Q.)  1,37 

Strnad:  Das  Manövrierventil,  s.  1,22.  1,37 
Thomsen,  T.  C.:  Internal  Lubrication  of 
Steam  Engines.  8vo.  734X4%.  98  p Tech 
mcal  Pub.  Co.  1910.  2 s.  6 d.  l 37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combust- 
bustion.  ion  Engines, 

C.  Verbrennungskraftmaschinen, 
a)  Generalites,  (1,38)  a)  General,  (1,38) 
a)  Allgemeines,  (1,38) 


A 1 c 0 h 0 1 for  Internal-Combustion  Engi 
nes.  Mech.  Engin.  Vol.  25.  626.  p.  55 
(From  a bulletin  issued  by  the  Unitec 
States  Geological  Survey  entitled  “Com 
mercial  Deductions  from  Comparisons  0 
Qasoline  and  Alcohol  Tests  on  Internal- 
combustion  Engines”,  by  Mr.  Rober 
M.  S t r 0 n g , giving  the  results  of  tests 
made  under  the  direction  of  Mr.  R.  II 
Fernand  at  the  fuel-testing  plants  ir 
Louis,  Mi.,  and  Norfolk,  Va.)  1,3^ 

Der  Automobilmotor  von  heute  El 
Polytechn.  Rdsch.  1910.  5.  p.  46.  (Allge- 
meine Besprechung  der  heute  gebräuch- 
lichen Form  des  Gasmotors  für  Automo- 
bi'e.)  1)38 

ßellerby  J : Benzol  as  a Fuel.  Motor 
Cycle,  Vol,  8.  357.  p.  63—64.  3 fig.  (The 
origm  of  benzol,  its  Constitution  and  use.) 

1,38 

Buchet«,  Jo ; Nouveau  guide  pour  l’essai  des 
moteurs  ä vapeur,  ä explosions,  turbines 
a vapeur.  s.  1,47.  1>38 

Characteristic  Curves  of  Internal  Com- 
bustion Motors,  s.  1,47.  2,38 

Clough:  Motor  Torque  at  Low  Rotating 
Speeds,  s.  1,47.  j 38 


An  International  Exhibition  of  Internal 
Combustion  Engines.  Autocar.  Vol.  24. 743. 
p.  74.  (Particulars  of  exhibition  arranged 
by  the  Imp.  Russian  Techn. -Society  in 
St.  Petersburg,  April  and  May  next.)  1,38 
Der  Explosionsmotor  in  der  Land- 
wirtschaft. Motorwagen.  XIII.  Jg.  2.  p. 
22—23.  (Dem  Explosionsmotor  steht  im 
Landwirtschaftsbetriebe,  in  dem  wohl 
vorzügliche  Arbeitsmaschinen  Verwen- 
dung finden,  aber  die  Kraftmaschinen  sehr 
in  den  Hintergrund  gedrängt  sind,  ein 
weites  Feld  der  Tätigkeit  offen.)  1,38 
Gasmotorenindustrie  und  Elektro- 
technik. El.  Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  54 
— 55.  2 fig.  (Vergleichende  Fabrikations- 
statistiken der  Gasmotorenfabrik 
Deutz  und  der  Maschinenfabrik  Augs- 
burg-Nürnberg über  die  von  ihnen 
bisher  gelieferten  Gasmaschinen  für  elek- 
trischen und  sonstigen  Betrieb.)  1,38 
Garnier:  Reflexions  sur  les  methodes  d’es- 
sais  dynamometriques  des  moteurs  ä 
essence.  s.  1,47.  i,38 

Heckei,  Marold  C. : Das  Autin  und  seine 
Verwendung  als  Motorenbrennstoff.  D* 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  9.  p.  100-01.  fig. 
(Vergleiche  zwischen  dem  Brennstoffver- 
brauch, Preis  pro  kg  u.  der  Brennstoff- 
kosten pro  PS-Stunde  von  Benzin,  Petro- 
leum, Benzol,  Spiritus  u.  Autin.)  1,38 
Installation  de  force-motrice  par  les 
gaz  des  fours  ä coke.  v.  1,29.  1,38 

Lemaire:  Determination  experimentale  et 
enregistrement  du  pouvoir  calorifique  des 
gaz.  Calorimetre  Junkers,  v.  1,47.  1,38 
A Commercial  Marine  Motor  Exhi- 
bition at  Great  Jarmouth  (marine  oil 
engines).  s.  1,122.  1,33 

Motorenfabrik,  s.  1,50.  1,38 

The  N u m b e r of  British-built  Motors.  Au- 
tocar. Vol,  24.  744.  p.  125.  (Government 
census  of  production.)  i,38 

O i 1 - E n g i n e s for  Agricultural  Purposes. 
Engineering.  Vol.  89.  2299.  p.  82—83.  (Edi- 
torial. Discussion  of  advantages.)  1,38 
Pe«t:  Le  rendement.  (Moteur  d’auto.)  s. 

L47.  j3g 

Schmidt,  J.:  Die  Kraftgaserzeugung  und  die 
Konstruktion  von  Kraftgas-Generatoran- 
lagen, El.  polytechn.  Rdsch.  09.  29.  p. 
283—84;  41.  p.  405—07;  43.  p.  425— 27; 
48.  p.  479—80;  49.  p.  489—92.  9 fig.  5 ill. 
(Fortsetzung  von  S.  365,  Jahrgang  1908. 
Es  wird  das  Problem  der  Gaserzeugung 
aus  Torf,  Holz,  Müll  etc.  in  allgemeinen 
Zügen  behandelt.)  13 

Stewart:  The  Testing  of  Petrol  engines. 

s.  1,47.  2,38 

Electric  Transmission  of  Power  Mo- 
tor Boat.  Vol.  12.  289.  p.  36—37.  3 fig. 
(Description  of  the  “Paragon”  thre  phase 
petrol-electric  System.)  1,38 

Willard:  Why  the  gas  engine  goes.  s.  1,122. 


b;  c)  Machines  ä pis-  b;  c)  Piston  Engines, 
ton.  Turbines  et  ma-  Turbines  and  Engi- 
chines  rotatives,  (1,39  nes  wlth 

40)  Piston.  (1,39—40) 

b;  c)  Kolbenmaschinen.  Turbinen  und 
Maschinen  mit  drehendem  Kolben.  (1,39—40) 

British  Aeroplane  Engines.  Flight. 
Vol  2 2.  p.  23.  1 ill.  (Description  of  the 

40  HP.  N.  E.  C.)  P9 

Castagneris,  Guido:  I motori  al  Salon  lnter- 
nazionale  di  Parigi.  Boll.  Soc.  Aero. 
Ital.  09.  10.— 11.  P.  413—15.  6 fig.  2 ill. 
(Motore  Farcot  a raffredamento  ad  aria, 
motori  rotativi  Beck  e Breton,  mo- 
tore de  Dion  a circolazione  d acqua  e 
motore  Bertin.)  !;3? 

Grude  Oil  Engines.  Motor  Boat.  Voi. 
12.  288.  p.  22  -23.  1 fig.  1 ill.  (Description 
and  a few  details.)  F39 

Daimler-Motoren-Gesellschaft: 

Der  Daimler-Motor  im  Dienste  der  Luft- 
schiffahrt. Stuttgart-Untertürkheim  (o.J.) 
8°  1,39 

The  New  Deasy  Engine.  Automotor 
Jl,  Vol.  15.  3.  p.  67.  1 fig.  2 ill.  (Descript- 
ion.)  1,39 

The  Engines  of  a Suggested  BI.  Trophy 
Challenger,  s.  1,122.  L39 

Felten-  & Guilleaume  - Lah- 
me y e r w e r ke  A.-G.,  Dynamowerk, 
Mitteilung  No.  82.  Elektrische  Anlagen 
mit  Dieselmotoren.  4°.  Frankfurt  a.  M. 

1909.  , r a- 

Fischer:  Prüfung  einer  sechspf  erdigen 

Kuers-Ergomobile  der  Firma  Theodor 
Kaulen,  Berlin,  s.  1,47.  I’39 

Four  Cylinder  Oil-Engine  and  Start- 
ing-Engine.  Engineering.  Vol.  89.  2300. 
p.  110—12.  9 figs.  4 ill.  (Description  and 
particulars  of  crude-oil  engine  of  an 
entirely  new  type  designed  by  Mr. 
G r i f f i n.)  L39 

A Compact  Four  - Cylinder  Motoi . 
Motor.  Vol.  16.  419.  p.  899.  3 ill.  (Descrip- 
tion of  the  C h a p i u s and  Dernier 
four-cylinder  engine  of  75  mm  to  120  mm 
bore  and  stroke;  overall  length  — ^roJm 
one  extremity  of  the  crankshaft  to  trie 
oth’er  — 28  in.;  the  length  of  the  cylinder 
casting  is  only  15  in.)  p9 

The  New  15  h.  p.  1 1 a 1 a.  s.  1,95.  1,39 

Die  Jackson-Motoren,  s.  1,95.  1,39 
Laurenti,  F.:  Le  motrici  ad  esplosione  a gaz 
povero,  ad  olio  pesante  et  petrolio:  ma- 
nuale  pratico.  2a  ediz.  completamente 
rifatta.  16°.  fig.  XII,  503  p.  Milano,  U. 
Hoepli,  09.  M 5,50.  L39 

v.  Lengerke,  B. : Ventil-  oder  Schieber- 

steuerung? Allg.  Auto-Ztg.  1910.  1.  p.  31 
-32.  (Betrachtung  über  den  ventillosen 
Motor  nach  den  K n i g h t sehen  Paten- 
ten.) L-9 

Der  neue  Pipe  - Lenkballonmotor. 
Allg.  Auto-Ztg.  1910.  3.  p.  39-40.  ill. 


(Konstruktion  der  Pipewerke.  Berichte 
über  vor  der  technischen  Abnahmekom- 
mission vorgenommene  Leistungsver- 
suche ) 1,09 

Maschinenfabrik  Augsburg  - Nürn- 
berg A.-G.,  Mitteilung  No.  9.  Nürnberger 
Gasmaschinen,  (o.  O.)  1909.  4.  I-39 

Zum  Meeting  von  Monaco.  (Marga  111, 
Maschinenanlage.)  s.  1,130.  L3y 

Motor  Lifeboats  for  Fishguard  and 
Stromness.  (Engine),  s.  1,112. 

Der  N A.  G.  - W r i g h t - Motor  für  Flug- 
apparate. Allg.  Autom.-Ztg.  1910.  7.  p. 
35_36.  ill.  (Speziaimaschine  der  N.  A. 
G.  Mit  4 stehenden  Zylindern  mit  genau 
gleichen  Wandstärken,  Ein-  und  Auslaß- 
ventil im  Zylinderboden,  Pleuelstangen 
aus  Chromnickelstahl.)  it?9 

Norton,  J.  L.:  Bore-Stroke  Ratia  & Effi- 
ciency.  Motor  Cycle.  Vol.  8.  358.  p.  77 
—78.  (A  reply  to  A.  A.  Scotts  criti- 

cism.)  1,39 

A New  Reversing  Oil  E n 2 1 ^ e.  Pract. 
Engineer.  Vol.  4L  1193.  p.  8-9.  1 ill.  (The 
Boiinders  oil  engine  Claims  to  be  the  only 
engine  of  its  dass  that  can  reverse  with 
its  own  internal  mechanism  in  the  same 
way  that  a steam  engine  does,  using  at 
the  same  time  the  cheapest  Petroleum 
refuse.)  1,39 

The  30  hp.  Six-cylinder  Panhard.  s. 

1 95.  . ^ 

Scott,  A.  A.:  Bore-Stroke  Ratio  & Efficien- 
cy. Motor  Cycle.  Vol.  8.  356.  p.  47~0^ 

Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  von  Zwei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  Diss.  s.  1,41. 

Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  von  Zw ei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  1910.  7.  p.  61—64.  4 fig.  i g- 
(Beschreibung  einer  vom  Verfasser  an- 
gegebenen Zweitaktmaschine.)  15 

Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  von  Zwei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  El.  Polytecnn. 
Rdsch.  1910.  5.  p.  41-43.  3 fig.  Fg.  (Ar- 
beitsweise der  K ö r t i n g - Maschine,  der 
Maschine  von  Schwehm  und  der  Ma- 
schine von  v.  H a n d o r f f.)  L5 

Vorreber,  Ansb.:  Interessante  Motoren  für 
Flugapparate.  D.  Techn.-Ztg.  09.  43.  p. 
825—26.  5 fig.  (Motor  von  Esnault- 
P e 1 1 e r i e.  Konstruktionsbeschreibung.) 

1,39 

Wittnaack : Hilfsmotoren  für  Segelyachten 
und  ihre  Aufstellung.  __s.  1,122.  1,39 

Befestigung  von  Schaufelkranzab- 
schnitten in  Nuten  der  Leit-  und  Laut- 
vorrichtungen an  Dampf-  und  Gastur- 
binen durch  Verstemmen,  s.  1,36.  1,4U 

Morgan’s  Internal  Combustion  Turbine. 
Motor  Cycle.  Vol.  8.  355.  p.  33tt34- 
(Some  criticisms  on  the  turbine  described 
recently  and  the  patentees  reply  to 
them.)  14i 

M 15;,: 
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1,41 


d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Ac 
soires,  (1,41)  cessories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 


The  Accessibility  of  Magnetos. 
Automotor  Jl.  Vol.  15.  5.  p.  116—17.  1 fig. 

1,41 

The  Action  of  the  Zenith  Carburettor. 
Automotor  Jl.  Vol.  15.  3.  p.  60—61.  1 fig. 
(Elementary  explanation.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung,  Type  „D  A 2“  mit  Kugel- 
lagern für  1 Zylinder  Fahrrad-Motoren. 
8°.  Stuttgart  (o.  J.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  für  1 Zylinder-Automobil- 
Motoren.  8°.  Stuttgart  (o.  J.)  (Zwischen 
den  Polschuhen  von  2 sehr  starken  Stahl- 
magneten, die  ein  kräftiges  magnetisches 
Feld  bilden,  dreht  sich  ein  Doppel-T- 
Anker.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung,  Type  „D  U“  für  Mehr- 
Zylinder-Automobil-Motoren  unter  Ver- 
wendung eines  besonderen  Verteilers. 
8°.  Stuttgart  (o.  J.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 4“  für  leichte 
4 Zylinder-Automobil-Motoren.  8°.  Stutt- 
gart (o.  J.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DA  1 V“  für  kleine 
2 Zylinder-V-förmige  Fahrrad  - Motoren 
bis  zu  3 PS.  8°.  Stuttgart  (o.  J.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 2“  mit  Zünd- 
moment-Vorstellung und  einfachen  oder 
doppelten  Magneten  für  2 Zylinder-Auto- 
mobil-Motoren. 8°.  Stuttgart  (o.  J.)  1,41 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen - Zündung  für  2 und  4 Zylinder- 
Automobil  - Motoren  mit  parallelen  oder 
unter  90°  versetzten  Zylindern.  4°.  Stutt- 
gart (o.  J.)  1,41 

Bosch,  R,:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 1“  für  1 Zy- 
iinder-Automobil-Motoren.  8°.  Stuttgart 
(o.J,)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch  - Ab- 
reiß-Ziindung  mit  rotierendem  Anker  für 
Automobil-Motoren  und  schnellaufende 
stationäre  Motoren.  8°.  Stuttgart  (o.  J.) 

1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Typen  „DR  3“,  „DR  4“ 
und  „DR  6“  für  3,  4 und  6 Zylinder-Auto- 
mobil-Motoren. Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  1,41 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Ztindung  Type  „DA  2“  für  1 Zy- 
linder-Fahrrad-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.) 
8°.  (Diese  Kerzenzündung  erzeugt  ohne 
Induktions-Spule,  lediglich  in  der 
Ankerwicklung,  einen  hochgespannten 
Strom,  der  zwischen  den  Elektroden  der 


Zündkerze  als  lichtbogenartiger  Funke 
übergeht.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Typen  „D  3“,  „D  4“  und 
„D  6“  für  3,  4 und  6 Zylinder-Automobil- 
Motoren.  Stuttgart  (o.  J.)  8°.  1,41 

Borsch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „HDh“  für  mehr- 
zylindrige  Automobil-Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  , 1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DAV“  mit  Kugel- 
lagern für  2 Zylinder  V-förmige  Fahrrad- 
Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DU  2“  für  2 Zy- 
linder-Automobil-Motoren. Stuttgart,  (o. 
J.)  8°.  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DA  1“  mit  Kugel- 
lagern für  kleine  1 Zylinder  Fahrrad- 
Motoren  bis  zu  134  PS.  Stuttgart,  (o.  J.) 
8°.  (Gewicht  des  vollständ.  Apparats 
nur  2,5  kg.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DU  1“  mit  Zünd- 
momentverstellung und  einfachen  oder 
doppelten  Magneten  für  1 Zylinder-Auto 
mobil-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  1,41 
Bosch,  R,:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Typen  „29“  und  „30“  für 
langsam  laufende,  ortsfeste  1 Zylinder- 
Motoren  mit  Kompression  bis  zu  8,  bezw. 
12  Atm.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  (Diese  Ty- 
pen kommen  für  alle  ortsfesten  Explo- 
sions-Motoren in  Betracht,  deren  Kom- 
pression im  Augenblick  der  Zündung  8 
bezw.  12  Atm.  nicht  überschreitet  und 
deren  Zündungszahl  weniger  als  250  in 
der  Minute  beträgt.)  1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung,  wasserdicht  gekapselt, 
für  Bootsmotoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°. 

1,41 

Bosch,  R.:  Bosch-Abreiß-Zündung  für  lang- 
sam laufende  ortsfeste  Explosions- 
Motoren  mit  mechanisch  gesteuerter  Ab- 
reiß-Vorrichtung.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°. 

' 1,41 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D.  U.  V.“  für  2 
Zylinder  V-förmige  Automobil-Motoren. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  1,41 

Carburetter  Adjustments  Simplified. 
Motor  Cycle.  Vol.  8.  356.  p.  44—45.  3 ill. 
(Description  of  an  improved  carburetter.) 

1,41 

Carburetter  Improvements.  Autocar« 
Vol.  24.  742.  p.  43 — 44.  1 ill.  (Description 
of  a device  to  facilitate  adiustement  of 
petrol  level.)  1,41 

The  Bi-jet  Carburetter.  Autocar.  Vol. 
24.  743.  p.  98.  1 fig.  1 ill.  (Instantly  deta- 
chable  choke  tubes.  Jets  easily  remo- 
vable.  Description.)  1,41 


1,41 — 1,44 
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Adjusting  and  Testing  Carbur  etter  s. 
Motor  Cycie.  Vol.  8.  355.  p.  36—37.  3 figs. 

1,41 

Carles,  F.:  Reglage  des  moteurs.  Vie  auto. 
Fevr.  1910.  436.  p.  88—91.  3 fig.  (Etudes  de 
la  Position  du  point  d’allumage  et^  de 
l’ouverture  de  Techappement  pour  l’ob- 
tention  d’un  bon  rendement  dans  les 
moteurs  ä explosions.)  1,41 

Clough,  A,  L.:  Novelties  in  Carburettors 
and  Fuel  Systems  at  the  Madison  Square 
Garden  Show.  Horseless  Age.  Vol.  25.  3. 
p.  112—13.  1 fig.  1,41 

Drawe,  R.:  Konstruktive  Einzelheiten  an 
doppeltwirkenden  Viertaktgasmaschinen. 
Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  7.  p.  290-98. 
Schluß.  1,41 

E i s e m a n n - Magnet- Apparat.  Allg.  Auto- 
Ztg.  10.  5.  p.  47—49.  ill.  (Konstruktion  der 
Firma  Ernst  Eisemann  & Co.  in 
Stuttgart.  Mit  automatischer  Verstellung 
des  Zündmoments;  auf  der  Ankerachse 
angebrachter  Pendelregulator.)  1,41 

Kienle,  Anton:  Ventil-  oder  Schiebersteue- 
rung. Allg.  Auto-Ztg.  1910.  3.  p.  41.  (Er- 
widerung auf  den  Artikel  in  Nr.  1.  Wür- 
digung von  angestellten  Konkurrenzen 
zugunsten  des  Knight-Motors.)  1,41 

Lauret,  A.:  Les  vannes  d’etranglement  des 
gaz.  Vie  auto.  Fevr.  1910.  406.  p.  84 — 86. 
8 fig.  (Differents  systemes  employes  pour 
etrangler  les  gaz  dans  un  moteur  d’auto.) 

1,41 

Lutz,  R.:  Zur  Regelung  von  Automobil- 
maschinen. (Diss.)  Berlin.  09.  4°.  1,41 

Motorküh'lung  durch  das  Thermo-Sy- 
phon-System.  Motorwagen.  XIII.  Jg.  5. 
p.  95—96.  fig.  (Vorteile  des  Thermo- 
Syphon-Systems.  Schwierigkeiten,  die 
dem  Einbau  dieses  Systems  in  vorhande- 
ne Wagen  entgegenstehen.)  1,41 

Preisausschreiben.  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4.  p.  84—85.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  5.  p.  109.  (Angaben  über 
das  mit  5000  Mark  bewertete  Preisaus- 
schreiben des  Vereins  zur  Beförderung 
des  Gewerbefleißes  über  „Die  direkte 
Umsteuerung  von  Verbrennungskraftma- 
schinen“. Bestimmungen  des  Vereins  für 
die  Preisbewerbung.)  1,41 

de  Ray,  G.:  Procede  de  fortune  pour  lan- 
cer  les  moteurs  ä gaz  pauvre.  Vie  auto, 
Fevr.  1910.  436.  p.  93—94.  (Par  l’emploi 
de  gaz  CO2  comprime  ä 10  Kgs.)  1,41 
Suggestions  in  Connection  with  Coil- 
Box  Fittings.  Automotor-Jl.  Vol.  15.  2. 
p.  35—36.  4 fig.  1,41 

Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  v.  Zwei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  Diss.  Aus: 
Ztschr.  f.  Elektrotechn.  u.  Maschinenbau. 
8°.  48  p.  fig.  Potsdam,  Zeitschrift  f.  Elek- 
trotechnik u.  Maschinenbau.  1910.  M 1, — 

1,41 


Udale:  Pistons,  Piston  Rings  and  Wrist 
Pins.  s.  1,21.  L41 

Vorrichtung  zum  Ingangsetzen  von 
Verbrennungs-Kraftmaschinen.  El.  Ma- 
schin.  Betriebe.  09.  23.  p.  190—92;  24.  p. 
195 — 96.  8 fig.  1 ill.  (Detaillierte  Beschrei- 
bung der  Anlaßvorrichtungen  der  Gas- 
motorenfabrik Deutz:  Rückstoß- 
sichere Andrehkurbel;  Ingangsetzen  mit- 
telst Ladeventils;  Anlassen  mittelst  be- 
sonderen Kompressors.)  1,41 

Walford,  E.  W.:  Tuning  Up.  Motor  Cycie. 
Vol.  8.  354.  p.  2—4.  3 fig.  1 ill.  (Particu- 
larly  applied  to  Wtype  engines.)  1,41 
Water  Cooling  on  Motor  Bicycle  En- 
gines. Motor  Cycie.  Vol.  8.  356.  p.  50. 
(Further  opinions  of  two  well  known 
aviators.)  1*41 

Water  Cooling  on  Motor  Bicycle 
Engines.  By  “Rotator“.  Motor  Cycie. 
Vol.  8.  365.  p.  27.  (The  author  is  in  fa- 
vour  of  water  cooling.)  1,41 

Watts:  Some  Hints  in  Crank  Case  Design, 
s.  1,18.  1*41 


2 D — 6,  Moteurs  di-  2 D— 6.  Other  Prime 
vers.  Accumulateurs.  Movers.  Accumula- 
(1,42—46)  tors.  (1,42—46) 

2 D— 6.  Sonstige  Kraftmaschinen.  Kraft- 
sammler. (1,42 — 46) 


Lichtensteiner:  Die  Lentzsteuerung  im 

Lokomobilbau  und  die  Fabrikation  der 
Lanz-Lokomobilen.  Mitt.  Fränk.  - Ober- 
pfälz.  Bezirkv.  D.  Ing.  2.  7.  1.  1910.  1,42 
Sonnen-Dampfmaschine,  System 
Schumann.  Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13. 
2.  p.  92/93.  1 Abb.  (Ein  nach  Art  eines 
Gewächshauses  hergestellter  Raum  mit 
Glasbedachung  enthält  schwarz  ange- 
strichene Rohre,  die  die  Wärme- 
strahlen der  Sonne  absorbieren.  Dabei 
wird  eine  in  den  Rohren  zirkulierende 
Flüssigkeit  [z.  B.  Äther]  verdampft.  Der 
Dampf  dient  zum  Antrieb  einer  Dampf- 
maschine und  wird  danach  wieder  kon- 
densiert.) 1*42 


Audouin,  J.  F.:  Quelques  mesures  effec- 
tuees  sur  les  canaux  de  turbines.  Rev. 
ind.  40e  An.  09.  37.  p.  361 — 62;  38. 

p.  374—76;  39.  p.  384—86;  40.  p.  396;  41. 
p.  404—06;  42.  p.  414—16.  29  fig.  (Me- 
thodes  de  mesure.  Mesures  de  l’eau. 
Determination  de  la  trajectoire  des 
molecules.)  1,44 

Flusin,  G.:  Sur  l’etat  actuel  des  industries 
electro  - thermiques.  Houille  blanche 
9e  An.  1.  p.  1—5.  (Etüde  des  differentes 
industries  actionnees  par  la  force  hydrau- 
lique,  usines  ä carbure  de  calcium,  elec- 
trosiderurgie,  fixation  de  l’azote  atmo- 
spherique,  resultats  economiques.)  1,44 
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1,44-1,47 


Die  VI.  Jahresversammlung  der 
Vereinigung  österreichischer  und  unga- 
rischer Elektrizitätswerke.  (Ausnutzung 
der  Wasserkräfte.)  s.  1,6.  1,44 

Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Technische  Mitteilungen.  No.  24. 
Der  Betrieb  hydraulischer  Apparate. 
4°.  Flörsheim  a.  M.  (o.  J.)  1,44 

Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Technische  Mitteilungen.  No.  25. 
Über  frostbeständige  Flüssigkeiten  zum 
Betrieb  hydraulischer  Anlagen  etc.  im 
Winter.  4°.  Flörsheim  a.  M.  (o.  J.)  1,44 
Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Technische  Mitteilungen.  No.  32. 
Zur  Anwendung  unserer  Gefrierschutz- 
mittel. 4°.  Flörsheim  a.  M.  (o.  J.)  1,44 

RSgulateurs  pour  turbines  hydrau- 
liques.  s.  1,25.  1,44 

Schulz,  F.  C.:  Selbsttätige  hydraulische 
Fördermaschine  für  große  Wasser- 
mengen von  geringem  Gefälle.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  2.  p.  22 — 24.  (Er- 
gebnisse der  Versuche  mit  der  von  Adolf 
Abraham  in  Berlin  stammenden  neuen 
Wasserkraftmaschine  für  geringe  Gefälle 
„Hydropulsator“.  Prinzip,  Wirkungsweise 
und  Verwendungsgebiet  der  Maschine.) 

1,44 

Serviere:  Station  d’etudes  de  turbines  de 
Riouperoux.  s.  1,47.  1,44 

Steinmetz:  Über  das  Bremsen  von  Kraft- 
maschinen. (Zwecks  Messung  der  Nutz- 
leistung.) s.  1,47.  1,44 

Umbau  des  Wasserkraftwerks  B bei 
Schaffhausen.  Z.  Binnenschiff.  1910.  3. 
p.  63—64.  (Umbau  erfolgte  in  der  Zeit 
von  1907  — 09  ohne  Betriebsstörung. 
5 Francis  Doppelturbinen  von  der  Firma 
Th.  Bell  & Co.  in  Kriems.  Angaben 
über  die  jetzigen  Leistungen.)  1,44 

Die  staatlichen  Wasserkräfte  Bay- 
erns. Bayr.  Ind.  Gern. -Bl.  Jg.  1910.  8. 
P.  71—78.  1,44 

Der  Wind  als  Triebkraft  auf  dem  Lande. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  3.  p.  26  — 28.  (Be- 
nutzung von  Windmotoren  zum  Pumpen 
des  Tränkwassers  für  Rindvieh,  Mahlen 
des  Schrotes  und  Iiäckselschneiden  zum 
Schneiden  von  Rüben  und  Zerkleinern 
von  Erdnußkuchen.)  1,44 


Verdigris:  Ein  neues  Auf-  und  Abwerk. 
Leipz.  Uhrm.-Ztg.  17.  Jg.  1910.  2.  p.  30. 
3 fig.  (Kritik  der  Konstruktion  von  P o 1 
Ravigneaux;  Angliederung  des 
Mechanismus  an  Federhaus,  Anwendung 
des  Differentialgetriebes.)  1,45 

Uhrwart:  Neue  Unruhwellen,  s.  1,64.  1,45 


7.  Dispositifs  pour  la  7.  Instruments  and 
mesure  de  la  puis-  Methods  for  the  Esti- 
sance  des  moteurs.  mation  of  the  Output 
(1,47)  of  Motors.  (1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der  Mo- 
toren. (1,47) 


Buchetti,  J.:  Nouveau  guide  pour  l’essai 
des  moteurs  ä vapeur.  A explosions. 
Turbines  ä vapeur.  4e  edition  contenant 
les  indicateurs;  les  freins;  frein  mag- 
netique;  les  torsiometres  ou  indicateurs 
de  torsion;  vapeurs;  Vaporisation; 
combustibles;  combustion;  compteurs 
de  tours;  tachymetres;  tachygraphes; 
manometres;  thermometres;  nombreux 
tableaux  et  212  fig.  8 °.  XIV,  255  p. 
Paris,  chez  l’auteur,-  92,  boulevard  Saint- 
Germain,  09.  1,47 

Clough,  A.  L.:  Motor  Torque  at  Low 
Rotating  Speeds.  Horseless  Age.  Vol,  25. 
4.  p.  147 — 48.  1,47 

Characteristic  C u r v e s of  Internal 
Combustion  Motors.  Horseless  Age. 
Vol.  25.  3.  p.  117.  1 fig.  (Paper  read  by 
B.  D.  Gray  before  the  Society  of  Auto- 
mobile Engineers.)  1,47 

Die  Dampfüberhitzung  und  einiges 
über  den  Nutzen  von  Indikatorversucheu 
an  Dampfmaschinen.  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
Jg.  41.  8.  p.  59—61.  4 fig.  (Allgemeine 
Erläuterungen  über  die  Wirkungsweise 
der  Naß-  u.  Heißdampfmaschinen.)  1,47 
Fischer,  G.:  Prüfung  einer  sechspferdigen 
Kuers-Ergomobile  der  Firma  Theodor 
Kaulen-  Berlin.  Mitt.  Verband,  landw. 
Masch.  Prüfung.  3.  Jg.  3.  p.  109—13.  fig. 
(Versuche  mit  der  Ergomobile  unter  Be- 
nutzung von  Benzol  und  Autin,  ausgeführt 
am  3.  u.  6.  Mai  09  im  Maschinenlabora- 
torium des  Maschinenprüfungsamtes  der 
Landwirtschaftskammer  für  die  Provinz 
Brandenburg.)  1,47 

Garnier,  A.  R.:  Reflexions  sur  les  methodes 
d’essais  dynamometriques  des  moteurs  ä 
essence.  Vie  auto.  19  fevr.  1910.  lOe  An. 
438.  p.  120 — 21.  (D’apres  une  Conference 
faite  par  M.  B a 1 d w i n ä la  Societe  des 
ingenieurs-automobilistes  de  Chicago. 
Historique  des  methodes  dynamometri- 
ques et  formule  ä appliquer.)  1,47 

Gerster,  S.:  Demonstrationsmodelle  für  die 
Ungleichmäßigkeit  der  Kraftübertragung 
an  Automobilen.  Motorwagen.  XIII.  Jg. 
1.  p.  11.  (Schluß.  Vergleich  zweier  mit 
verschiedenen  Geschwindigkeiten  auf 
demselben  Wege  aufgenommenen  Dia- 
gramme.) 1,47 

Goetz,  H.:  Theoretische  Untersuchung 

einer  Bonjour-Lachaussee-Dampfmaschine 
auf  Massendruck  der  Steuerung  und  Re- 
sonanz des  Regulators.  (Dissert.)  Ber- 
lin. 1909.  4°.  1,47 


1,47 


1,48 
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Hoilmann,  Paul:  Prüfung  von  Qescnwin- 
digkeitsmessern.  Dissert.  Danzig.  09. 

4°.  38  p.  30  fig.  IX.  tab.  (Isochronismus 
der  Federschwingungen.  Prüfung  der 
Flieh-  oder  Drehpendel-Tachometer,  des 
Wirbelstromtachometers  u.  des  F r a h iri- 
schen Geschwindigkeitsmessers.  Eich- 
kurven. Reibung.  Temperatur.  Pünkt- 
lichkeit. Schlußbemerkungen.)  1,47 

Hughes,  J.  W.:  A Transmission  and  Re- 
cording  Dynamometer.  Pract.  Engineei. 
Vol.  41.  1193.  p.  11-13.  4 fig.  (Descrip- 
tion  of  new  dynamometer.)  hfl 

Hydro"  - Apparate  - Bauanstalt 
” (j.  v.  Geldern  & Co.),  Registrierender 
Hydro-Geschwindigkeits-  und  Volumen- 
messer. Düsseldorf,  (o.  J.)  4 . (Fort- 
laufende Messung  und  Registrierung 
großer  Gas-  oder  Luftmengen,  deren  Er- 
mittelung auf  andere  Art  nur  zeitweise 
erfolgen  kann  und  dann  noch  zeitraubend 
und  umständlich  ist.)  hfl 

„Hydro"  -Apparate  - Bauanstalt 
(J.  v.  Geldern  öl  Co.),  Registrierende 
Hydro  - Druckmesser  für  Gasanstalten, 
ehern.  Fabriken,  Generatorgasanlagen 
usw.  zum  Messen  und  gleichzeitigen  Re- 
gistrieren von  Gas-  u.  Luftdrucken.  Düs- 
seldorf. (o.  J.)  4°.  (Keine  Fehler  und 
Reibung  verursachende  Gestänge  und 
Hebelübertragungen.  Mathematisch  ge- 
naue Anzeige.)  . E47 

Indicateur  et  enregistreur  de  vitesse 
pour  locomotive.  v.  1,87.  1,4/ 

Klein,  Georg:  Untersuchung  und  Kritik  von 
Hochdruckmessern.  Dissert.  Berlin  09. 
4°.  78  p.  40  fig.  34  tab.  (Gewichtsinstru- 
mente. Amagatzylinder.  Zusammenfas- 
sung der  Fehler,  Vergleich  der  Wagen, 
Kritik.  Die  Bourdonfeder.  Zusammen- 
fassung der  Versuchsergebnisse.)  1,47 
Lemaire,  E.:  Determination  experimentale 
et  enregistrement  du  pouvoir  calori- 
fique  des  gaz.  Calorimetre  Junkers. 
Gen.  civ.  30e.  An.  15.  p.  286—88.  4 fig. 
(Principe  de  l’appareäl,  description,  fonc- 
tionnement,  exemple  de  calcul,  appareils 
du  meme  type  enregistreurs.)  1,47 

Petit.  H.:  Le  rendement.  Vie  auto.  fevr. 
1910,  437.  p.  101—04.  (Etüde  du  rapport 
du  travail  produit  par  un  moteur  d’auto 
au  travail  fourni  sous  forme  de  com- 
bustible.)  \>ff 

Rummel,  K.:  Versuche  mit  selbstaufzeich- 
nenden  Dampfmessern.  Stahl  u.  Eisen. 
1910.  Jg.  30.  7.  p.  277—86.  22  fig.  (Prin- 
zip der  beiden  Arten  von  Meßapparaten: 
Querschnittsmesser  und  Geschwindig- 
keitsmesser. Aufnahmen  von  Schau- 
bildern mit  dem  Drosselscheibenmesser 
in  Walzwerken  u.  elektr.  Zentralen. 
Dampfverbrauch  eines  Martinwerks  für 
die  Generatoren,  einer  Konverter-Ge- 
bläsemaschine. Die  Ausführungen  er- 
geben, daß  beide  Messer  zu  viel  an- 
zeigen,  wenn  sie  an  einer  Stelle  der 


Leitung  eingebaut  werden,  an  der  starke 
Stöße  in  der  Dampfströmung  auftreten, 
bei  anderem  Einbau  dagegen  zu  emp- 
fehlen sind.)  E47 

Serviere,  G.:  Station  d’etudes  de  turbines 
de  Riouperoux.  Houille  blanche.  9e.  An. 

X.  p.  5—8.  2 fig.  (Installation,  mesure 
de  la  puissance,  pression,  du  debit. 
Exemple  d’un  essai  et  diagrammes  ob- 
tenus.)  . E47 

Scott:  Bore-Stroke  Ratio  öl  Efficiency,  s. 

1,39.  1,47 

Stewart,  Gordon:  The  Testing  of  Petrol 
Engines.  Motor  Traction.  Vol.  10.  252. 
p.  6—8;  253.  p.  30-31;  254.  p.  50—52; 
255„  p.  74-75.  7 fig.  6 ill.  (Description 
of  water  dynamometers  used  for  testing 
motors.  Determination  of  B.  H.  P.  Re- 
sults  of  tests.  The  Acer  dynamometer. 
A Wind  resistance  dynamometer.  Elec- 
trical  brakes.  The  Epicyclic  train  dy- 
namometer.) E47 

Steinmetz,  K.  F.:  Über  das  Bremsen  von 
Kraftmaschinen.  Mühle.  1910.  7.  p.  25 
—28.  fig.  (Grundlagen  für  die  Berech- 
nung der  Bremsungen  bei  Wasserrädern 
und  Turbinen  zwecks  Vornahme  einer 
Messung  der  Nutzleistung  unter  be- 
stimmter Belastung.)  E47 

Comparative  Tests  of  Consolidation  and 
Mailet  Locomotives  on  Southern  Pacific, 
s.  1,85.  1,47 

Untersuchung  einer  300  KW-Parsons- 
turbine.  El.  Z.  1910.  5.  p.  123.  (Auszug 
aus  Z.  ges.  Turbinenwes.,  Bd.  6.  09.  p. 
81.  Resultate  der  von  W.  Gensecke 
im  Laboratorium  der  T.  H.  Berlin  aus- 
geführten Dampfverbrauchsversuche.) 


IV.  Machines  IV.  Machine 
Outils  etOutils.  ToolsandTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  G6neralites.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 


Bond,  Alexander  Russell:  Handy  man’s 

workshop  and  laboratory;  370  illustra- 
tions.  9,  467  p.  NY.,  Munn  öl  Co.,  Inc., 
1910^  $ 2,—.  (The  Scientific  American 
about  a year  ago  opened  a department 
devoted  to  the  interest  of  the  handy  man 
who  works  with  tools.  Amateur  mecha- 
nics  and  Professional  men  sent  in  sug- 
gestions.  Resourceful  men  showed  their 
aptness  at  doing  things  about  the  house, 
in  the  garden,  on  the  farm,  in  mending 
automobiles,  etc.  This  material  is  here 
gathered  into  a book  with  much  that 
overflowed  the  capacity  of  the  Scientific 
American,  but  was  too  valuable  to  be 
cast  aside.)  E48 
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1,48—1,50 


Motor-Dynamos.  Techn.  Rdsch.  09. 
49.  p.  758—59;  51.  p.  790—91.  (Angaben 
über  Anschaffungs-,  Betriebs-Kosten  und 
Rentabilität  der  Motor-Dynamo-Anlagen.) 

1,48 

H i r t h - Minimeter  für  Feinmessung.  Ei. 
Maschn.-Betr.  1910.  3.  p.  23—24.  (Be- 
schreibung eines  Meßinstruments  für  sehr 
genaue  Längen-  und  Dickenmessungen.) 

1,48 

Hofmann,  Max:  Handbuch  der  prakt.  Werk- 
statt. Mechanik,  Metall-  u.  Holzdreherei. 
Die  Werkzeuge,  Arbeitsmethoden,  Ma- 
terialien zur  Herstellung  physikalisch- 
mechan.,  elektr.  u.  opt.  Apparate.  2. 
Aufl.  (A.  Hartlebens  mechanisch-techn. 
Bibliothek.)  Gr.  8°.  XVI,  176  p.  140  Abb. 
Wien,  A.  Hartleben,  1910.  M 3,60.  1,48 

Stimpson,  H.  F.:  Efficiency  in  Shop  Ope- 
rations.  Iron  Age.  Vol.  85.  1.  p.  10—13. 
(Methods  of  increasing  it  and  some  of 
the  results  secured  by  their  adoption.) 

1,48 

Williams:  The  wonders  of  mechanical  in- 
genuity.  s.  1,1.  1,48 


2.  Bois  et  similaires;  2.  Wood  and  Plastic 
materiaux  plastiques,  Materials.  (1,49) 
(1,49) 

2,  Holz  und  ähnliche  Materialien,  plastische 
Massen.  (1,49) 


Borttscheller,  F.:  Konstruktionslehre  für 

Tischler.  Gr.  8°.  201  p.  ill.  Wien,  A. 
Holder,  1910.  K.  3,80.  1,49 

Crawshaw,  Fred.  D.:  Problems  in  wood- 
turning.  35  p.  il.  pls.  Peoria,  111.,  Manual 
Arts  Press,  09.  80  c.  (Author  is  assi- 

stant  dean,  College  of  Engineering,  Uni- 
versity  of  Illinois,  and  has  written 
“Problems  in  furniture  making“  and 
“Metal  spinning”.  Work  is  a text-book 
to  simplify  the  subject  of  wood-turning, 
and  shows  the  reasons  for  handling  the 
tools  in  particular  ways,  giving  by  good 
mechanical  drawings  a series  of  Pro- 
blems.) 1,49 

Liesko,  H.:  Störende  Geräusche  durch 

Holzbearbeitungsmaschinen.  Innenaus- 
bau. 1910.  3.  p.  28—32.  (Erörterung 
eines  durch  Reichsgerichtsentscheidung 
beendeten  Rechtsstreites  einer  Hausbe- 
sitzerin gegen  einen  benachbarten  Tisch- 
ler auf  Unterlassung  oder  Beseitigung 
der  durch  die  Maschinen  hervorgerufe- 
nen Störung.)  1,49 

Aus  der  Praxis  der  Gurmniwaren-Fabri- 
kation.  Gummi-Ztg.  09.  24.  Jg.  1910.  p. 
322—27.  5 fig.  (Einzelheiten  aus  der 
Schlauchfabrikation.  Über  die  Fabri- 
kation von  Kugeln.)  1,49 

Eine  selbsttätige  Sägen-Schärfma- 
schine für  Gerad-  und  Schrägschliff, 
s.  1,53.  1,49 


3.  Metaux.  (1,50—56)  3.  Metals.  (1,50—56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Becker,  O.  M.:  Influence  of  High-Speed  3 

Steel  on  Recent  Machine-Tool  Design.  e,‘ 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  626.  p.  69—71.  2 I 
fig.  1,50  iS 

Brunon,  G.:  La  fabrication  moderne  des  | 
trains  de  roues.  Rev.  ind.  40e.  An.  % 
09.  40.  p.  393—95;  41.  p.  401—04.  9 fig. 

22  ill.  (Machine  ä rectifier  les  fusees.  1 
Machine  ä rectifier  les  conges  des  ma-  ? 
nivelles  de  locomotives.  Fabrication  | 
des  bandages.  Presses  hydrauliques.  1 
Tour  vertical  pour  l’usinage  des  banda-  ^ 
ges.  Laminoir  ä bandages.  Fabrication  1 
des  corps  de  roues.  Tour  pour  l’usinage 
des  corps  des  roues.  Laminoir  de  fixa-  ; 
tion  du  cercle  de  retenue.  Presse  de  200  1 
t pour  montage  du  train.)  1,50  • 

Daimler  - Motore  n-G  esellschaft, 
Mercedes.  Allgemeine  Beschreibung.  . 
Stuttgart-Untertürkheim,  09.  4°.  1,50  : 

Daimler-Motore  n-G  esellschaft, 
Mercedes.  Kurze  Beschreibung.  Stutt-  j 
gart-Untertürkheim,  09.  4°.  1,50  j 

Das  Härten  und  das  Anlassen  des  Stahls.  1 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  101—02.  I 
(Gesichtspunkte,  die  beim  Härten  und 
Anlassen  von  Gußstahl  und  gewöhn- 
lichem Stahl  besonders  zu  beachten 
sind.)  1,50  : 

Hinnenthal:  Die  neue  Lokomotivwerkstätte  \ 
in  Darmstadt.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  14.  p.  233—34.  Plan.  (Be-  ; 
sprechung  zweier  Projekte  für  die  Neu- 
gestaltung der  Bahnhofsanlagen  in  Darm- 
stadt. Anlage  der  neuen  Lokomotiv- 
werkstätte auf  Grund  des  zweiten  Pro- 
jektes.) 1,50 

Hofmann,  M,:  Handbuch  der  praktischen 

Werkstattmechanik.  Metall-  und  Holz- 
dreherei. Gr.  8°.  176  p.  16  ill.  Wien,  A. 
Hartleben,  1910.  K 4, — . 1,50 

Krohn:  Die  Erweiterung  der  Lokomotiv- 
Ausbesserungs-Werkstätte  zu  Königs- 
berg i.  Pr.-Ponarth.  Verkehrstechn.  Wo. 
IV.  Jg.  1910.  18.  p.  285-89;  20.  p.  313 
—18.  fig.  (Beschreibung  der  Anlage  u. 
deren  Einrichtung.  Erweiterung  des 
Kraftwerkes.)  1,50 

Metal  corrosion  and  protection  (list). 
(In  Carnegie  Library  of  Pittsburgh 
Monthly  Bulletin.  July.  p.  377 — 433.)  1,50 
Motorenfabrik.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  I.  2.  p.  10—12.  fig.  (Bau- 
liche und  technische  Einrichtung  einer 
Fabrik  für  Verbrennungsmaschinen,  spe- 
ziell Viertaktmaschinen.)  1,50 

Schulz:  Schmiede-Kalender  f.  1910.  5.  Jg. 
Hrsg.  v.  dem  offiziellen  Organ  des  Bun- 
des d.  Schmiede  - Inngn.  D.  Schmiede- 
Ztg.  kl.  8°.  VIII,  192  p.  m.  Abb.  u.  2 ein- 
gedr.  Bildnissen.  Berlin,  W.  Mannstaedt 
& Co.  M.  1,20.  1,50 


1,53 
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1,51 

The  Qoubert  Steam  Pile  Hammer.  Iron 
Age.  Vol.  85.  4.  p.  220—21.  1 fig.  1 ill. 
(Description.  Details  of  performance.) 

Otto,  Max:  Berechnung  einer  hydraulischen 
Presse.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  4. 
p.  36—38.  fig.  (Ausführung  der  Berech- 
nung einer  hydraulisch.  Presse  für  einen 
maximalen  Druck  von  150  000  kg=150^t 
auf  das  Preßpaket.)  K51 

Maschengitter.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  3.  p.  45-47. 
(Verschiedene  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Gittern  aus  Draht  und  Blech.)  1,52 

Boring  Bar  for  Propeller  Shaft  Liners, 
etc.  Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1196.  1 fig. 

1,53 

New  c a p s t a n lathes.  Page’s  Wly.  Vol.  15. 

09.  259.  p.  439—41.  2 ill.  (Capstan  lathe 
* No.  1 constructed  by  the  Centaur 
Engineering  Co.  The  Principal 
measurements  are  as  follows:  Diameter 
of  hole  through  spindle,  1%  in.;  width 
of  turret  across  flats,  7 in.;  height  of 
centres  6 X in.;  diameter  of  tool  holes 
IX  in.;  those  of  the  lathe  No,  2: 
Diameter  of  hole  through  spindle  2 /s 
in.;  height  of  centres,  7X  in.;  diameter 
of  tool  holes,  2%  in.)  L53 

Codron:  Essais  d’alesage  avec  outil  ordi- 
naire  ä tranchant  rectiligne.  Rev.  de 
Mecan.  Tome  XXVI.  1.  p.  5—26.  13  fig. 
(A  suivre.)  I’53 

Selbsttätige  Doppel  - S p i n d e 1 - Lang- 
loch- und  Nuten  - Fräsmaschine.  Prakt. 
Masch.  - Konstr.  10.  4.  p.  33  fig.  (Kon- 
struktion der  Pratt  & Whiteney 
Company  in  Hartford.  Mit  unver- 
hältnismäßig starkem  Gestell  und  zwei 
in  einem  Stück  mitgegossenen  Supporten. 
Das  Werkstück  tragender  zwischen  zwei 
Fräsköpfen  quer  zur  Achse  der  Maschine 
rückwärts  u.  vorwärts  hindurch  gleitender 
Tisch.)  1*53 

Files  and  filing.  8vo.  45.  p.  il.  diagrs, 
NY.,  Industrial  Press,  09.  (Mächinery’s 
reference  ser.)  25c.  (Contents:  Types 
of  files,  by  W.  H.  van  Dervoort; 
How  to  handle  a file,  by  W.  A.  K n i g h t; 
Examining  and  testing  files,  by  O.  E. 

I Perrigo;  File-testing  machine;  Making 
Swiss  files  in  America,  by  R.  E.  F 1 a n - 
d e r s.)  1,53 

Fraiseuse,  Systeme  Beitriick;  par 
M.  C.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  42.  p.  413 
—14.  14  fig.  (Description  d’une  fraiseuse 
destinee  de  petits  objets  et  plus  particu- 
lierement  ä leur  taille  partielle.  Elle 
trouve  son  application  dans  les  fabriques 
d’armes,  d’appareillage  electrique  et  dans 
la  petite  mecanique  pour  la  production  en 
Serie.)  L53 

I Nouvelle  fraiseuse  verticale;  par  J.  R. 

Rev.  Ind.  41e  An.  6.  p.  55.  3 fig.  (Fraiseuse 

- 


avec  Systeme  d’embrayage  par  friction 
sur  axe  brise,  reduisant  au  minimum 
l’emploi  des  engrenages.)  L53 

Handbohrmaschine  Modell  H B 
2, 5/5, 5 mit  Gleichstrommotor.  Nachr. 

S i e m e n s - S c h u c k e r t.  09.  49.  2 p. 

3 ill.  (Spezial  - Handbohrmaschine  für 
Werften,  Waggon-  und  Lokomotiv- 
fabriken,  Dampfkesselfabriken,  Brücken- 
bauanstalten usw.  Diese  Type  unter- 

scheidet sich  von  den  gebräuchlichen  in 
der  Hauptsache  dadurch,  daß  die  Bohr- 
spindel seitlich  von  der  Motorwelle  ge- 
lagert und  das  Gehäuse  in  der  Mitte  ge- 
teilt ist.  Stahlblech  bis  zu  25  mm  kann 
unter  ununterbrochenem  Bohren  bei  einem 
Lochdurchmesser  von  10  mm  durchbohrt 
werden.)  153 

Die  Hobelmaschine  und  der  direkte 
elektrische  Antrieb.  Uhlands  techn. 

Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  2.  p.  12  — 13.  ill. 
(Antrieb  durch  normalen  Motor  und  Um- 
former in  Leonardschaltung;  Antrieb 
durch  direkt  umsteuerbaren  und  regulier- 
baren Drehstrommotor.  Konstruktion  der 
Felten  & Guillaume  - Lah- 

meyerwerke  A.-G.  in  Frankfurt  am 
Main.)  L53 

Kunze,  A.  F.:  A Seif  Lubricating  Center. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  1.  p.  24.  1 fig. 
(Description.)  L53 

Lang,  John:  Some  leading  types  of  lathes. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  259.  p.  425—28. 
4 ill.  (Recent  developments.  13  - in, 

centre  treble-geared  high-speed  cutting 
lathe.  30-in.  surfacing  and  boring  lathe 
of  new  design.)  1,53 

New  16  - In.  Cincinnati  Lathes.  Iron 
Age.  Vol.  85.  2.  p.  101—02.  4 ill.  (De- 
scription and  details.)  1,53 

Moderne  Lokomotiv  - Ra  d s atz- 
drehbank  für  Schnellbetrieb.  Österr.- 
Eisenbahnbl.  1910.  4.  p.  41—42.  1 ill,  1,53 
M a c h i n e horizontale  pour  percer,  aleser 
ou  fraiser,  par  CV.  Rev.  ind.  40e  An. 
09.  37.  p.  362—63.  14  fig.  1,53 

Die  Michaelis-Räderfräsma- 
schine. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  10.  2.  p.  9.  ill.  (Konstruktion  der 
Firma  HermannMichaelis  in  Chem- 
nitz i.  S.  Zum  genauen  Fräsen  von 
Schraubenrädern,  Kettenrädern,  Sperr- 
rädern und  Innenkränzen  bis  zur  größten 
Teilung.  Außer  Evolventen  auch  Cyklo- 
iden  und  andere  Verzahnungen  zu  fräsen.) 

1,53 

A Milling. Machine  Attachment  for 
Cutting  Square  Corners  in  Cotter  Holes. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1195.  p.  76 — T7 
6 fig,  1»53 

Eine  Neuerung  auf  dem  Gebiete  der 
Radialbohrmaschinen.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  10.  4.  p.  40.  fig.  (Konstruktion  der 
Mueller  Machine  Tool  Co.  zu 
Cincinnati.  Mit  Reibungs-  und  positivem 
Vorschub.  Zur  Benutzung  von  Werk- 


1,58-1,54 
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zeugen  sowohl  aus  Schnelldrehstahl  als 
auch  aus  alten  Stahlsorten.)  1,53 

Perceuse  electrique  mobile  ä ad- 
herence  magnetique.  Rev.  prat.  des 
indust.  metall.  5e  An.  46.  p.  8.  1 fig. 
(Appareil  se  fixant  aux  töles  par  l’action 
d’un  electro-aimant.)  1,53 

Neue  Präzisionsdrehbank,  Prakt. 
Masch.-Konstr.  10.  4.  p.  39.  ill.  (Konstruk- 
der  Werkzeugmaschinenfabrik  L.  Schu- 
le r in  Göppingen.  Amerikanische  Bau- 
art. Mit  Schnelldrehspindelstock,  zwei 
exzentrisch  ausrückbaren  Rädervorge- 
legen; für  schwerste  Schrupparbeit,  so- 
wie für  Präzisionsarbeit  gleich  geeignet.) 

1,53 

Die  Pittlersche  Revolver-Drehbank. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  10.  4.  p.  34 — 36.  fig. 
(Zur  Herstellung  schwieriger  Arbeits- 
stücke für  die  Nähmaschinen-,  Munitions-, 
Gewehr-  und  Schraubenfabrikation,  für 
Armaturenbau  und  die  Metallindustrie. 
Für  Massenfabrikation  und  Einzelfabrika- 
tion. Konstruktion  der  Leipziger 
Werkzeug  - Maschinnenfabrik 
vorm.  W.  von  Pittier,  Aktien- 
gesellschaft in  Wehren  bei  Leipzig.) 

1,53 

Steinle  Revolver-Drehbank.  Prakt. 
Masch.  Konstr.  0.  4.  p.  32.  fig.  (Zur  Be- 
arbeitung mittelgroßer  und  größerer,  guß- 
eiserner oder  geschmiedeter,  mittels  eines 
Futters  gehaltener  Werkstücke,  sowie  für 
aus  Stangenmaterial  hergestellte  Teile  in 
größerer  Anzahl.)  1,53 

Sauer,  Kurt:  Schneilaufstähle.  El.  Masch. - 
bau.  09.  52.  p.  1197—98.  (Verf.  bespricht 
die  Vorteile,  die  die  Verwendung  der 
Schnellaufstähle  bietet.)  1,53 

Eine  selbsttätige  Sägen-Schärfma- 
schine für  Gerad-  und  Schrägschliff. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  10.  4.  p.  38.  fig. 
(Konstruktion  von  Fontaine  & Co., 
Bockenheimer  Naxos-Schmir- 
gel-Schleifräder-und  Maschi- 
nenfabrik in  Frankfurt  a.  M.-Bocken- 
heim.  Für  Kreissägen  bis  zu  1,5  m 
. Durchm.,  größte  Zahnentfernung  65  mm. 
Fest-  und  Losscheibe  mit  360  Umläufen 
in  der  Minute.)  1,53 

Schaefer,  C„  T.-  Repair  Shop  Fixtures  for 
Machining  Eccentric  Piston  Rings.  Horse- 
less  Age.  Vol.  25.  4.  p.  149.  6 fig.  1,53 
Schnelldrehbank  für  Massenfabrika- 
tion. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I. 
10.  2.  p.  15.  ill.  (Zum  Bearbeiten  von 
Bolzen,  Spiralbohrern,  Schrauben  und 
ähnlichen  Massenartikeln,  Achsen,  Wellen 
bis  zu  70  mm  Durchm.  Für  Schnelldreh- 
stahl,  Schnittgeschwindigkeit  bis  zu  65  m 
in  der  Minute,  bei  einem  Vorschub  von 
0,3  mm,  Spitzenhöhe  165  mm,  Dreh- 
länge 800  mm,  Gewicht  500  kg.  Konstruk- 
tion der  Firma  Hahn  & Kolb  in 
Stuttgart.)  1,53 


Die  Schnellauf-Shapingmaschi- 
n e Excelsior.  Uhlands  techn.  Rdsdh. 
Ausgabe  I.  10.  2.  p.  14—15.  fig.  (Kon- 
struktion der  Firma  F.  X.  Honen  in 
Ravensburg  (Württemberg).  Mit  Hohl- 
gußständer als  Hauptgestell,  feststehender 
Werkzeugstößelführung  mit  langen  pris- 
matischen breiten  Bahnen  und  einem 
stark  versteiften  langen  Arbeitsstößel.) 

1,53 

Eine  neue  Schnell-Handbohrma- 
s c h i n e.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  10.  2.  p.  16  ill.  ((Konstruktion  der 
Firma  Emil  K i e n z 1 e in  Geisingen 
(Baden).  Mit  vollständig  gedecktem  Ge- 
triebe und  außergewöhnlicher  Leichtig- 
keit in  der  Handhabung.)  1,53 

Schütz,  H.:  Der  Sounding-Indikator.  Berlin» 
(o.  J.)  4°.  (Gibt  beim  Schneiden  unge- 
rader Gewinde  auf  der  Leitspindel-Dreh- 
bank den  richtigen  Zeitpunkt  für  das  Ein- 
schalten des  Schlosses  mittels  eines 
Glockensignals  an.)  1,53 

Schütz,  H.:  Über  ungerade  Gewinde  und 
das  Schneiden  derselben  auf  der  Leit- 
spindel-Drehbank. Berlin,  (o.  J.)  4°.  1,53 

A 36-In.  Motor-Driven  S p r i n g f i e 1 d 
Lathe.  Iron  Age.  Vol.  85.  4.  p.  199.  1 fig.  ; 
1 ill.  (Description  of  lathe  possessing  an 
exceptionally  strong  and  massive  head- 
stock  combined  with  great  simplicity  of  , 
design.  Details  and  dimensions.)  1,53  , 
V e r n a z milling  files.  Report  of  the 
Franklin  Institute  through  its  Comittee  on 
Science  and  the  Arts,  on  the  milling  files 
invented  by  Alexis  Vernaz  of  Yverdon, 
Switzerland.  Jl.  Frankl.  Inst  Vol.  168.  09. 

3.  p.  219—26.  6 fig.  3 ill.  1,53'  1 

Neue  Werkzeugmaschinen  System  ; 
Kunad.  Prakt.  Masch.-Konstr.  10.  4.  p.  <; 
29 — 31.  fig.  (Konstruktionen  der  Firma  , 
Ferdinand  Kunad  in  Leipzig-Plag- 
witz. Schnelldrehbank  zum  Gewinde-  \ 
schneiden,  sowie  Lang-  und  Plandrehen; 
horizontale  Bohr-  und  Fräsmaschine  für 
Schnelldrehstahl,  mit  wagerecht  verschieb- 
barem Bohrkopfständer  und  senkrecht 
verschiebbarem  Bohrkopf;  Säulen-Bohr- 
maschine  für  Löcher  bis  35  mm.)  1,53 


Drilling  and  Boring  Jig  for  Bracket. 
Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1194.  p.  40.  2 fig. 

1,54 

Feilenprüfmaschine,  s.  1,65.  1,54 

Stabei,  .1.  M.:  Air  Vents  in  Dies.  Am. 

Maschinist.  Vol.  33.  1.  p.  34—35.  7 fig. 
(The  great  importance  of  proper  arrange- 
ments  and  location  of  air  vents.)  1,54 


Mach  ine  ä affüter  les  fraises  ä engre- 
nages,  par.  R.  T.  Rev.  ind.  40e  An.  09. 
34.  p.  333.  4 fig.  1 ill.  (Cette  machine  a 
ete  construite  par  la  Brown&Sharpe 
M f g.  Co.  pour  affüter  des  fraises  de  la 
categorie  dite  ä profil  constant,  ä la- 
quelle  appartiennent  entre  autres  les 


fraises  ä engrenages,  les  fraises  de  forme 
speciale,  dont  le  profil  n’est  exact  «ue 
lorsque  les  faces  de  coupe  sont  radialesj 

Eine  bewährte  einfache  Rundschleif- 
m a s c h i n e.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  I.  10.  2.  p.  15-16.  fig.  (Konstruk- 
tion der  Werkzeugmaschinenfabrik  Ga  r l 
Unger  in  Stuttgart.  Sämtliche  Ge- 
schwindigkeitsverstellungen für  Tisch  u. 
Spindelstock  an  der  Maschine  selbst, 
außer  den  sechs  Schleifgeschwindig- 
keiten ) 1-55 

Spiral  bohrer  - Schleifmaschi- 
nen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  1. 
10.  2.  p.  13—14.  ill.  (Konstruktion  von 
Friedrich  Schmaltz  G.  m.  b.  H.  in 
Offenbach  a.  M.  Für  Bohrer  von  10  bis 
55  und  30—80  mm.  Schleifrad  von  400X40 
mm  und  500X65  mm.  Kraftbedarf  VA 
und  2 PS.  Selbsttätig  arbeitend,  stoß- 
frei und  reichliche  Wasserzuführung.)  1,55 

Scheibner:  Die  Zentrallehrschmiede  der 

Landwirtschaftskammer  für  die  Provinz 
Hannover,  s.  1,7.  K56 

4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals,  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 

Die  „A  x o“  - Steinbearbeitungs- 
werkzeuge. Von  Cth.  Steinind. 
1910.  2.  p.  2.  3 ill.  (Meißel  mit  aus- 
wechselbaren Schneiden.  Preis  u.  Be- 
schreibung.) . K57 

Bagger  im  Ziegeleibetrieb.  Von  G.  r. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  7.  p.  100. 
(Vorteile  des  Verfahrens  auf  Grund 
praktischer  Erfahrungen.  Rentabilitäts- 
berechnung.) K57 

Benfey,  G.:  Wie  richten  wir  eine  neuzeit- 
liche Ziegelei  ein,  und  wie  führen  wir 
deren  Betrieb?  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg. 
41.  3,  p.  17—18;  4.  p.  25—27.  (Auf- 
bereitungsmaschinen, Walzwerke.  Naß- 
kollergänge u.  ihre  Vorzüge.  Tonreini- 
gungsmaschinen.) 1>57 

Bericht  über  die  6.  Generalversamm- 
lung des  amerikanischen  Vereins  der 
Kalksandsteinfabriken.  Ziegel-Kalksand- 
stein u.  Mörtel-lnd.  1910.  Jg.  10.  2.  p.  13 
-14.  Fg.  1.57 

Aus  dem  Bericht  der  Handelskammer 
zu  Lübeck  über  das  Jahr  1909.  Ziegel 
u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  8.  p.  113.  (Ziegel- 
industrie, Kalksandsteine,  Wandplatten- 
fabrikation, Baumaterialien.)  1,57 

Besandungsapparat  für  Ziegelele- 
vatoren. D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  69.  p^. 
44—45.  1 fig.  1.57 

B i b e r s c h w a n z fabrikation.  Von  M.  L. 

D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  2.  p.  16.  1,57 
Bodenschleifmaschine.  Zement  u. 
Beton.  1910.  5.  p.  68—69.  1 ill.  (Charak- 


teristika und  Vorteile  der  von  der  Luner 
Hütte,  Ferd.  Schultz  & C o.,  Lünen 
a.  d.  Lippe,  gebauten,  von  J.  Berm- 
bach erfundenen  Maschine  zum  Schlei- 
fen von  Terrazzo-  und  Steinholzboden.) 

1,57 

The  B olthau  ser  Apparatus  for  the 
Tar-Coating  of  Broken  Stone.  s.  1,81.  1,57 

Cartereau,  Jules:  Presse  ä briques  ä bras. 
Moniteur  ceram.  09.  23.  p.  177.  Hg.  (Cette 
invention  pennet  de  supprimer  deux  des 
mouvements  qui  se  produisent  sur  les. 
presses  ä bras  anciennes.)  L57 

Castroper  Sicherheits-Spreng- 
stoff-Aktienges.  Lösen  von  1 on 
durch  Sprengen.  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
Jg.  61.  5.  p.  39.  (Zum  Sprengen  von  Ion 
ist  nur  ein  nicht  zu  brisanter  Spreng- 
stoff, am  besten  sog.  Sicherheitsspreng- 
stoff geeignet.) 

Die  bisherige  Entwicklung  der  Kalk- 
sandsteinfabrikation. Ziegel  - Kalksand 
stein-  u.  Mörtel-lnd.  1910.  Jg.  10.  1. 

—3;  2.  p.  9—11.  Fg. 

Falzziegelei.  Von  H.  B 
Zement.  1910.  Jg.  22.  6.  p. 
Bemerkungen  über  Betrieb, 


p.  1 

1,57 
Ziegel  u. 
86.  (Kurze 
Öfen,  Gla- 


sur.) 1,57 

Fehmer,  H,:  Ziegelfabrikation.  Ziegel  u. 

Zement.  1910.  Jg.  22.  3.  p.  33-37.  Fg.  1,57 
Geiger,  R.,  Reutlingen,  Friedrichshohe: 
Formmaschine  mit  elektrischem  Antrieb. 
DRP  216  762.  24.  7.  08.  (Schneckenspin- 
delantrieb.)  . *’57 

Gravel  Washing  Plants.  Engin.  Recora. 
Vol  61  3.  p.  84-85.  2 ill.  (Description.) 

1,57 

Der  allseitig  geschlossene  Hohlziegel 
(System  Balg),  seine  Anwendung  und 
Anfertigung.  Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg. 
14.  2.  p.  19—21.  2 ill.  (Vorzüge  vor  dem 
allseitig  offenen  Hohlziegel.  Druckfestig- 
keit. Fabrikation.)  1>5/ 

Huesken:  Förderanlagen  für  die  kerami- 
sche Industrie,  s.  1,79.  L57 

Koch,  R.:  Die  Maschinenpflege  in  Kalk- 

sandsteinfabriken. Ziegel-,  Kalk-  u.  Mör- 
tel-lnd. 1910.  10.  Jg.  1.  p.  3—5.  (Schilde- 
rung eines  vernachlässigten  Betriebes  m 
seine  Verbesserung.)  lj57 

Die  Kohlenseparation.  Wschr.  der 
Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  9.  p.  157.  fig. 
(Kurze  Beschreibung  der  über  Tag  vor- 
genommenen Klassierung  der  Kohle  in 
die  einzelnen  Korngrößen.)  1-5/ 

Kollergangsegment.  D.  Topfer- 

Ztg.  1910.  4L  Jg.  8.  p.  58—59.  3 ill.  1,57 
Zur  Lage  der  Zementindustrie.  Steinind. 

1910.  Jg.  21.  1.  p.  4.  T57 

Lohse,  U.:  Neuere  Formmaschinen  mit 

Druckwasserbetrieb.  Z.  Ver.  D.  Ing.  p. 
1355.  Sonderabdruck.  Fachgebiet:  Me- 
tall- und  Holzbearbeitung.  Jg.  09.  24  p. 
93  ill.  M — ,90  für  Mitglieder,  M 1,80  für 
Nichtmitglieder.  (Eingehende  Beschrei- 
bung verschiedener  Formmaschinen:  1. 
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der  Badischen  Maschinenfa- 
brik in  Durlach,  2.  der  ver.  Schmir- 
gel- u.  Masc  h.-F  a b r i k e n vormals 
S.  Oppenheim  & Co.  und  Schle- 
singer & Co.,  Hannover-Hainnolz,  3. 
der  Firma  Bopp  & Reuther,  Mann- 
heim-Waldhof, 4,  des  B o n v i 1 1 a i n - 
sehen  Formverfahrens  und  seiner  Ma- 
schinen.) 1,57 

Martelk  R:  Die  Ziegelindustrie  in  Belgien. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  8.  p.  110 
— 12.  (Allgemeines  über  die  ange- 
wandten Verfahren.  Vergleichende  Zu- 
sammenstellung der  Formate.  Preise. 
Geographische  Lage  der  größten  Zie- 
„ geleien.  Wirtschaftliches.)  1,57 

Neue  Maschine  zur  Herstellung  von 
Zement-Hohlblöcken  „Phönix“  der  Leip- 
ziger Zementindustrie  Dr.  Gaspary  u. 
C o.  in  Markranstädt  b.  Leipzig.  D.  Bauztg. 
09.  50.  Beil.  25.  p.  97.  2 ill.  (Beschrei- 
bung der  neuen  zum  Patent  ange- 
meldeten Maschine,  die  vor  anderen  den 
Vorzug  besitzt,  daß  die  Blöcke  in  der 
durch  2 Hebel  zu  öffnenden  Form  in  be- 
quemer Höhenlage  eingestampft  u.  dann 
durch  einfaches  Umlegen  der  Form  ge- 
kippt werden.)  1,57 

Maschinenbau  - Aktien  - Gesell- 
schaft, Hannoversche:  Schleuder-Ap- 
parat System  Schaefer-ter-Meer.  DRP 
zur  Schlammtrocknung  für  städtische 
Kanalisations-Anlagen.  Hannover-Linden. 

(o.  J.)  4L  1,57 

Modern  M e t h o d s and  Equipment  in 
New  Castle  Cement  Plant,  Concrete. 
Vol.  10.  1.  p.  32—36.  1 fig.  7 ill.  (De- 
scription  of  machines  and  plant.)  1,57 
M ö r t e 1 - und  Betonmischer.  Wiener 
Bauindustrie-Ztg.  1910.  24.  5 Abb.  1,57 
Zwei  Neuerungen  in  der  Ziegelindu- 
strie. Baukeramik.  1910.  1.  p.  7.  2 ill. 
(1.  Lehmaufbereitungsmaschine  „Progre- 
ser“.  2.  Schnecke  für  Ziegelpressen.)  1,57 
Paschke,  G.:  Die  Behandlung  der  (Schnek- 
ken-)  Ziegelpresse.  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
Jg.  41.  9.  p.  65-68;  11.  p.  81—83.  (Be- 
handlung während  des  Betriebes.  Er- 
örterung der  Störungen.  Vorbereitungen 
für  die  Betriebspausen.)  1,57 

Paschke,  G. : Die  Behandlung  der  (Strang-) 
Ziegelpresse.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg. 
4L  12.  p.  89-90;  14.  p.  106—08.  ill.  (Als 
Betriebsteil.  Vorbereitung  des  Roh- 
materials. Raumdisposition.  Anforderun- 
gen an  die  Arbeiter  u.  deren  Bezahlung. 
Abnutzung  der  Maschinenteile.)  1,57 
Perkiewicz,  M.:  Herstellung  reinfarbiger 

Ziegel.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  12. 
p.  91.  (Patentrechtliche  Lage  und  Be- 
schreibung d.  vom  Verf.  ausgearbeiteten 
Verfahrens.)  1,57 

Perls,  H.:  Gleichmäßige  Druckfestigkeit 

von  Ziegelsteinen.  Ziegel  u.  Zement. 
1910.  Jg.  22.  6.  p.  81.  (Bei  der  Prüfung 
von  Ziegelsteinen  kommen  oft  starke 
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Abweichungen  von  Mittelwert  de 
Druckfestigkeit  vor.  Es  sollen  nu 
gleichmäßig  gebrannte  Steine  zur  Pri 
fung  kommen.)  i 5 

Rizer,  Theo.:  Handy  Knots  for  Brickyar 
Mechanics.  Clay  Worker.  Vol.  52  1 

Nov.  09.  p.  522—23.  4 fig.  1 5 

Erfahrungen  über  einen  Ringofen  nu 
feuchter  Sohle.  Von  T.  Ziegel  u Bau 
ind  1910.  Jg.  14.  2.  p.  19.  (Durch  aus 
gedehntes  Schmauchen  ließ  sich  di 
Qualität  der  Ziegel  verbessern.)  1,5 
Schliephak,  P.:  Verhütung  des  Breit 

drückens  des  Ziegelstranges  auf  den 
Abschneidetisch.  Baukeramik.  1910.  IC 
p.  169.  2 fig.  1,5 

Schliephak,  P.:  Eine  neue  Ziegelschlag 

maschine.  Baukeramik.  1910.  7.  p.  12 
—23.  1 ill.  1,5' 

Schünhoff,  F.:  Was  wird  das  neue  Jah 

der  Ziegelindustrie  bringen?  D.  Töpfer 
Ztg.  1910.  Jg.  4L  2.  p.  9 — 10.  (Aufforde 
rung  zur  stärkeren  Propaganda  für  dei 
Ziegelbau.)  1,51 

Spitta:  Ringofen  mit  unterem  u.  oberen 

Rauchabzug.  Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg 
14.  2.  p.  24.  (Nachteile  des  Ringofen; 
mit  oberem  Rauchabzug.)  1,5: 

Selbsttätige  Stempelvorrichtung  f 
Maschinenziegel.  D.  Töpfer-Ztg.  1910 
Jg.  41.  11.  p.  83 — 84.  fig.  (Die  Firmen: 
Schilder  sind  auf  einer  Holzwalze  be- 
festigt, die  durch  den  heraustretender 
Tonstrang  betätigt  wird.)  1,57 

Die  Griesemann’sche  Stufenpresse. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  8.  p.  115 
—20.  (Antworten  auf  eine  Anfrage- 
Praktische  Erfahrungen  u.  Leistungs- 
fähigkeit.) 1,57 

Tiefbohreinrichtung.  Bohrtech- 
niker. 1910.  4.  p.  41—42.  2 fig.  (DR? 
217  657.)  1,57 

Vorschriften  für  Ziegeleien  in  Buka- 
rest (Rumänien).  Ziegel  u.  Bauind.  1910. 
Jg.  14.  2.  p 23.  1,57 

Vorschubvorrichtung  f.  drehende 
Gesteinsbohrmaschinen  mit  auswechsel- 
barem Vorschubgetriebe,  s.  1,19.  1,57 


5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Papier.  (1,58) 


Ball  Bear  in  gs  in  Typewriters.  s.  1,14 

1,58 

Courroies-guide  des  machines  ä 
papier.  v.  1,15.  1,58 

Neuer  Dreischneider.  Bayr.  Ind. 
Gew.  Bl.  Jg.  10.  8.  p.  79—80.  ill.  (Drei- 
schneider der  Firma  Krause,  Leip- 
zig, dient  zum  dreiseitigen  Beschneiden 
von  Büchern,  Brief-  u.  Schreibpapier  bei 
nur  einmaliger  Einpassung.)  1,58 

Maag,  Max:  Technisches  Urteil  über  das 
Kugellager  der  L.  C.  Smith  u.  Bros.  Vi- 
sible-Schreibmaschine,  Schreibmaschinen- 


rev.  09.  26.  p.  623—25.  5 fig.  2 ill.  (Arith- 
metischer Nachweis,  daß  bei  dem 
Typenhebelkugellager  [Amer.  Patent 
509  157]  keine  gleitende  Reibung  auf- 
tritt.)  1,58 

orphyre:  Les  cylindres  secheurs  ä double 
enveloppe.  Papetrie.  Fevr.  1910.  3.  p. 
101 — 03.  (L’auteur  detaille  la  structure 
des  cylindres  secheurs,  explique  leur 
fonctionnement  et  fait  la  balance  des 
avantages  et  des  inconvenients  que  pre- 
sentent  les  cylindres  ä double  enve- 
loppe.) 1,58 

reparation  des  bobines  pour 
rotatives.  Papeterie.  Fevr.  1910.  3.  p. 
103—05.  (L’auteur  explique  ä l’aide  de 
Schemas  le  fonctionnement  et  la  struc- 
ture des  bobineuses.  II  entre?  dans  le 
detail  des  perfectionnements  qu’on  a ap- 
porte  ä la  preparation  des  bobines.)  1,58 
'rideaux,  S.  T.:  Aquatint  Engraving.  A. 
chapter  in  the  history  of  book  illustration. 
8vo.  9% — ö1^.  450  p.  Duckworth,  09. 
15  s.  1,58 

chnittwerkzeug-  u,  Maschinen- 
fabrik, Erzgebirgische,  G.  m. 
b.  H. : Spezialbeschreibung  über  das 

Grossweilersche  Pappe  - Ziehverfahren. 
Schwarzenberg  i.  Sa.  (o.  J.)  4°.  1,58 


, Fibres  textiles.  6.  Fibres.  (1,59) 
(1,59) 

6.  Faserstoffe.  (1,59) 


lechanische  Baumwoll-Bunt Webe- 
rei für  Schaft-  und  Jacquardwaren. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 
2.  p.  10—13.  fig.  (Beschreibung  der  Ein- 
richtung einer  mechanischen  Baumwoll- 
Buntweberei  mit  168  Stühlen  mit  Unter- 
schlag zur  Herstellung  von  Hemden- 
flanellen, Hauskleiderstoffen,  Schürzen- 
stoffen.) 1,59 

leaumont,  Roberts:  The  Finishing  of 

Textile  Fabrics,  Woollen,  Worsted,  Uni- 
on and  other  Cloths.  8vo.  8%X5K.  280 

p.  Scott,  Greenwood,  09.  10  s.  6 d.  1,59 
Campbell,  J.:  3Reed  Repairing.  Text. 
Manuf.  Vol.  36.  421.  p.  30.  (Practical 
^ suggestions.)  1,59 

me  Chapman  Gravity  Spindle.  Text. 
World  Rec.  Vol.  38.  4.  p.  541 — 42.  1 ill. 
(Description  of  ball  bearing  spindle.)  1,59 
^hrlstie,  Mrs.  Archibald  H.:  Embroidery: 
a Collection  of  Articles  on  Subiects 
connected  with  the  Study  of  Fine 
Needlework  etc.  ill.  \2A  ><9%.  172  p. 

J.  Pearsall,  09.  5 s.  1,59 

V C o 1 1 a r and  Cuff  Machine.  Laundry 
News.  Vol.  26.  9.  p.  23.  1 ill.  (Descrip- 
tion of  a power  pressing  machine  for 
steaming  and  blocking  collars  and  cuffs.) 

1,59 

?eamless  Drying  Cylinders.  Text. 
Manuf.  Vol.  36.  421.  p.  15.  1,59 


Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
Nr.  126.  Elektrischer  Einzelantrieb  von 
Webstiihlen.  Frankfurt  a.  M.,  09.  4°. 

1,59 

Ein  neuer  Gruppenantrieb  f.  Textil- 
maschinen. s.  1,28.  1,59 

Die  Imprägnierung  des  Garnes  von 
Fischnetzen.  J 11.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  9. 
p.  69.  (Resultate  von  Belastungsproben 
bei  Garnfäden,  die  mit  Rindenextrakt, 
Wai-Wai  und  Leinöl  behandelt  waren.) 

1,59 

Jean,  J.:  A Trimming  Die  for  Lace  Ma- 
chine Combs.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  1. 
p.  7.  1 fig.  (Description.)  1,59 

Jentsch,  Ernst:  Die  Entwicklung  der  mo- 
dernen Baumwollfärberei.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  2.  p.  15. 
Fg.  (Rückblick  auf  die  Zeit  vor  25  bis 
30  Jahren.  Schilderung  der  Entwicklung 
betr.  Verwendung  der  Farbstoffe  bis  zum 
Jahre  1883.)  1,59 

Keilbremse  für  Walken.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  2.  p.  15 
— 16.  fig.  (Konstruktion  von  L.  Ph. 
Hemmer,  G.  m.  b.  H.,  in  Aachen.  Aus- 
schaltung des  Zylinderdruckes  auf  die 
Ware  beim  Eintreten  einer  Verschlin- 
gung.) 1,59 

Flache  Kettenwirkmaschine  mit 
Jacquardgetriebe.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  1910.  2.  p.  13-14.  fig.  (Kon- 
struktion von  Bruno  Knobloch  in 
Apolda.  Während  der  Unterbrechung 
der  seitlichen  Bewegung  der  Riegel  neue 
Maschenlegungen  vorgenommen.  Im  glei- 
chen Zeitraum  mehr  als  doppelt  soviel 
Maschen  gebildet  als  vorher.)  1,59 

Improved  Knotter.  Text.  Manuf.  Vol. 
36.  421.  p.  15.  4 ill.  (Appliance  for 

mechanically  uniting  broken  threads.)  1,59 
A New  Lace  and  Edging  Machine.  Text, 
World  Rec.  Vol.  38.  4.  p.  526.  1 ill.  (For 
the  manufacture  of  lace  and  edgings  trim- 
ming for  underwear,  etc.)  1,59 

An  Improved  Latch  Needle.  Text.  World 
Rec.  Vol.  38.  4.  p.  530—31.  4 figs.  (A  latc’n 
needle  for  knitting  machines  so  as  to 
prevent  the  loosening  of  the  rivet  by 
which  the  latch  is  hung  to  the  slotted 
shank  of  the  needle,  and  prevent  the 
cutting  or  tearing  of  the  yarn  by  the  pro- 
iecting  end  or  ends.)  1,59 

Improved  Mach  ine  for  Treating  Hank 
Yarns.  Text.  Manuf.  Vol.  36.  421.  p.  18. 
(Description.  Built  by  the  Z i 1 1 a u e r 
Maschinenfabrik,  Zittau,  Ger- 
manv.)  1,59 

Nasmith,  F*:  Weaving  Appliances.  Pract. 
Engineer.  Vol.  4L  1194.  p.  45—47;  1195. 
p.  83—85.  12  figs.  1 ill.  (Brief  description 
öf  the  essential  operative  weaving  me- 
chanisms;  description  of  appliances  which 
have  been  designed  with  the  express 
purpose  of  increasing  production  and 
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reducing  the  cost  of  finished  fabric.)  1,59 
Ravas,  Augusto:  La  tessitura  meccanica: 
guida  pratica  per  industriali,  direttori, 
capisaia,  meccanici,  operai  di  tessiture 
meccaniche  in  seta  e cotone.  16°.  58  p. 
Roma,  Tip.  Palatina,  09.  2,—.  1,59 

Parker,  B,  M.:  Spinning  Frame  Builders. 
Text.  World  Rec.  Vol.  38.  4.  p.  500—04. 
6 figs.  (Description  of  mechanism.)  1,59 
The  Principles  of  Construction  of 
Opener  Grids.  By  H.  E.  Text.  Minuf. 
Vol.  36.  421.  p.  4—5.  1 fig.  1,59 

Eine  neue  Schußspulen  - Auswechse- 
lungsvorrichtung für  Webstühle.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  2.  p.  14 
—15.  fig.  (Pickerspindel  des  auf  der 
Magazinseite  gelegenen  Schützenkastens 
unmittelbar  oberhalb  der  Rückwand  des 
Schützenkastens  angeordnet,  Picker  über 
die  Rückwand  des  Schützenkastens  hin- 
weg frei  in  die  Schützenbahn  hinein- 
hängend.) 1,59 

Uydraulic  T e s t i n g Machine.  s.  1,65.  1,59 
Textiles;  a list  of  books  relating  to 
textiles,  s.  1,2.  1,59 

The  Tillotson  Raising  Gig.  Text. 
Manuf.  Vol.  36.  421.  p.  16.  3 figs.  1 ill. 
(Improved  raising  gig.)  1,59 

Toepffer,  E.:  Seilapparat  „Gnom“  für  Ver- 
wendung von  Bindegarnabfällen.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  12.  p.  133.  Landw. 
Umschau.  2.  Jg.  7.  p.  163—65.  ill. 
(Apparat  zur  Herstellung  von  Seilen  aus 
zusammengeknoteten  Bindfädenabfällen, 
von  B.  zu  Putlitz,  Berlin.)  1,59 

Eine  bewährte  Trocken-  und  Kondi- 
tioniermasche. Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  1910.  2.  p.  16.  fig.  (Garn- 
trockenmaschine mit  ununterbrochener 
Ein-  und  Austragung  und  drei  nebenein- 
ander liegenden  Kammern;  die  beiden 
außen  gelegenen  zur  Erwärmung  und 
Bewegung  der  Luft,  die  mittlere  zur  Auf- 


nahme des  Trockengutes.)  1,59 

New  Washing  Machine.  Laundry' 
News.  Vol.  26.  9.  p.  19.  1 ill.  (Made  by 
the  Rhodes  Patent  Machine 
Syndicate,  Manchester.)  1,59 

Improved  W o o 1 - Oiling  Machine  for  Gill» 
boxes.  Text.  Manuf.  Vol.  36.  421.  p.  17. 
(Description.)  1,59 


A Y a r n Inspecting  Machine.  s.  1,65.  1,59 
Zipser,  J.:  Die  textilen  Rohmaterialien  und 
ihre  Verarbeitung  zu  Gespinsten.  1.  Teil: 
Die  textilen  Rohmaterialien.  4.  Aufi. 
Gr.  8°.  VIII,  101  p.  Wien,  Franz  Deu- 
ticke,  09.  Kr.  1,80.  1,59 


7.  Meuneries;  inino-  7.  Milling  of  Corn, 
teries.  (1,60)  Oil,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide-,  Öl-  usw.  Müllerei,  (1,60) 


Burgdorff:  Über  Motor-  und  elektrischen 
Betrieb  (für  Mühlen),  s.  1,28.  1,60 


1,59 — 1,61 


Förderrinne  (für  Mühlen),  s.  1,79.  1,60 
Hansen,  Hans:  Probe  - Vermahlung  von 

Eosin-Gerste.  D.  Müller.  1910.  6.  p.  44. 
(Bericht  über  am  29. 1.  in  der  Mühle  von  i 
H.  Hansen  in  Sörup  angestellte  Ver- 
suche.) i,6o 

Holldack,  H,:  Joels  Patentmühle,  Modell 
1909,  No.  1,  Preis  600  M.  DRP  160  424 
u.  179  162  von  Alfred  Joel,  Zürich. 
Mitt.  Verband,  landw.  Masch.  Prüfung. 
3.  Jg.  3.  p.  126—30.  ill.  fig.  (Die  Mühle, 
deren  Prüfung  in  der  Kgl.  Maschinen- 
prüfungsanstalt Hohenheim  stattfand,  ar- 
beitet mit  2 zylindrischen  Hartgußwalzen, 
die  zur  Hälfte  geriffelt,  im  übrigen  glatt 
sind,  so  daß  auf  der  einen  Seite  ge- 
quetscht, auf  der  andern  geschrotet  wer- 
den kann.)  1,60 

Holldack:  Sackhalter,  s.  1,80.  1,60 

Knecht,  Julius:  Rührwerk  für  Walzenstühle. 
Mühle.  1910.  7.  p.  130.  (Entgegnung  zum 
Artikel  in  No.  1 p.  6.  Begutachtung  der 
daselbst  vorgeschlagenen  Vorrichtung.) 

1,60 

Heißes  Mahlen.  H.  H.  D.  Müller.  1910. 

6.  p.  44.  (Grund  für  heißes  Mahlen  ist 
in  Steinmaterial  und  Paarung  zu  suchen.) 

1,60  ! 

Die  Mehlerzeugungskosten  früher 
und  jefzt.  G.  B.  Mühle.  1910.  6.  p.  105 
— 06.  (Gründe  für  die  Mehrkosten.  Be-  | 
deutung  des  technischen  Fortschritts  in 
der  Müllerei,  seine  Vor-  und  Nachteile, 
teuere  Anlagen  und  verlängertes  Mahl- 
verfahren.) 1,60  i 

Nachtweh,  A.:  Prüfung  der  Walzenschrot-  | 
mühle  B No.  4 von  F.  Stille  in  Münster  - j 
i.  W.  Mitt.  Verb,  landw.  Masch.  Prüfung. 

3.  Jg.  4.  p.  153 — 62.  ill.  (Walzenschrot- ] | 
mühle  mit  Patentmahlmantel  aus  ge-  I 
härteten  Stahlleisten,  Momentausschalte- 
vorrichtung, Kettenantrieb  der  Speise-  i 
walze  und  Ringschmierlager.)  1,60  I 

Redlich,  Ewald,  Mühlenbauing. : Mühlen-  ! 
anlage,  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  j 
IV.  1910.  2.  p.  9 — 10.  fig.  Fg.  (Selbst-  j 
tätig  arbeitend.  Für  eine  tägliche  Ver- 
mahlung von  60  000  kg  Weizen.  Beschrei-  ■ 
bung  der  Maschinenanlage.)  1,60  , 

Automatische  Roggenmühle  für  200  dz 
Tagesleistung.  Mühle.  1910.  7.  p.  130. 
(Erwiderung  zu  dem  Aufsatze  in  No.  3.  : 
Zahl  der  beschäftigten  Leute  im  Verhält-  | 
nis  zur  Leistung  einer  Mühle.)  1,60  |: 

Vormfelde,  K°:  Beitrag  zur  Prüfung  von  | 
Schrotmühlen.  Mitt.  Verband,  landw.  j 
Masch.  Prüfung.  3.  Jg.  3.  p.  130—36.  j 
(I.  Auszug  aus  einem  Bericht  über  einen  i 
Schrotmühlen-Wettbewerb  der  Landwirt-  \ 
Schaftskammer  für  die  Provinz  Sachsen. 

II.  Folgerungen  des  Verfassers  aus  dem 
Berichte  und  Vorschläge  für  eine  künf- 
tige Beurteilung  von  Schrotmühlen.)  1,60  i 
Walzenmüllerei  auf  Windmühlen. 
Mühle.  1910.  6.  p.  106—08.  (Erzielbare 
Vorteile  und  Schattenseiten.  Praktische 


1,60-1,61 


Winke  zum  Betriebe,  Anordnung  der  er- 
forderlichen Maschinen.)  1,60 


S . Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture,  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Forstwirtschaft.  (1,61) 


Abadie,  M.:  Remisage  et  entretien  du  mate- 
riel  agricole.  Gen.  rur.  27.  dec.  09.  p.  8. 
(A  suivre.)  1,61 

Allorio,  Guido:  Appel  aux  constructeurs. 
Gen.  rur.  27.  dec.  09.  p.  7.  (Circulaire  du 
Directeur  de  la  section  mecanique  de  la 
Station  experimentale  de  risiculture  ä 
Vercelli  (Italie)  pour  encourager  la  con- 
struction  d’un  appareil  de  destruction  des 
mauvaises  herbes  dans  les  rizieres.)  1,61 
Praktische  A u s!  r o d e -Hebelvorrichtung. 
D.  Landw.-Presse.  37.  Jg.  9.  p.  101.  fig. 
(Die  Ausrodevorrichtung  besteht  aus 
einem  Bock  mit  zwei  Reihen  Löchern, 
durch  die  abwechselnd  ein  Bolzen  als 
Widerlager  für  einen  zweiarmigen,  durch 
eine  Kette  mit  dem  auszurodenden  Wur- 
zelstock verbundenen  Hebel  gesteckt 
wird.)  L61 

Bättner,  J.:  Die  Bipparthacke.  Prakt.  Ratg. 

i.  Obstb.  25.  Jg.  8.  p.  72.  ill.  1,61 

Bippart,  E,:  In  welcher  Richtung  sollen  wir 
das  Ackergerät  der  Zukunft  entwickeln? 
D.  Landw.-Presse.  37.  Jg.  11.  p.  120.  (Kri- 
tik der  Ansichten  von  Meyenburg 
über  das  gleiche  Thema,  veröffentlicht  in 
in  Nr.  51  der  Mitt.  D.  Landw.-Ges.  Jg. 
09.  Untergrundschar  DRP  155  076,  das 
seitlich  senkrecht  einen  Erdstreifen  ab- 
schneidet, den  das  Scharblatt  auf  der 
Sohle  wagerecht  gestellt.)  1,61 

Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen,  s.  1,24.  1,61 
Concours  agricole  et  oleicole  et 
congres  oleicole  de  Sousse.  Gaz.  du  vill. 
47.  An.  9.  27.  fev.  10.  p.  136.  (Concours 
agricole  et  oleicole  qui  aura  lieu  ä Sousse 
(Tunisie)  du  14  au  16  avril;  exposition 
d’instruments  destines  ä la  culture  de 
l’olivier  et  ä la  fabrication  de  l’huile 
d’olive;  exposition  d'huiles,  de  vins,  d’ani- 
maux  de  toutes  categories  et  de  produits 
agricoles  divers.)  1,61 

Coupan,  G : L’installation  des  moteurs  agri- 
coles. Gen.  rur.  27.  dec.  09.  p.  4—6.  2 
fig.  (Description  et  avantages  des  mo- 
teurs du  type  semi-fixe,  indications  pra- 
tiques  pour  l’installation  et  le  Service  des 
moteurs  locomobiles.  1,61 

Cranenbergs  verstellbare  Sense.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  11.  p.  122.  (Vermöge  einer 
einfachen  Stellvorrichtung,  bestehend  aus 
einer  Zahnscheibe  und  einer  Feststell- 
mutter, kann  die  Sense  an  jedem  beliebi- 
gen Sensenbaum  eingestellt  werden.)  1,61 
The  Darby-Maskell  Motor  Plough. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  255.  p.  72.  2 ill, 


(Description  of  a new  type  of  agricultural 
motor.)  1*61 

Düngerzerkleinerungs-  u.  Streu- 
maschine. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  4.  p,  42.  fig. 
(Der  Dünger  wird  zuerst  zerkleinert  und 
gelangt  sodann  zwischen  zwei  Mahlwal- 
zen und  von  da  auf  eine  geriffelte  Streu- 
walze.) 1*61 

Elektrizität  für  die  Landwirtschaft. 
Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  10.  p. 
112—13. 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Berlin,  Elektrisches  Pflügen. 
Berlin.  1910.  4°.  (Betrieb  sowohl  mit 
Drehstrom,  als  auch  mit  Gleichstrom 
möglich,  und  zwar  ist  der  Strom  aus 
einer  genügend  großen  eigenen  Maschi- 
nenzentrale oder  aus  dem  Netz  einer 
Überlandzentrale  zu  entnehmen.)  1,61 
Emeis,  C,:  Zur  Waldkultur  auf  dem  Ödlande 
in  Schleswig-Holstein.  Forst-  u.  Jagd- 
Ztg.  85.  Jg.  12.  p.  402—11.  ill.  (Von 
2 Pferden  gezogene  Schaufel  zur  Auf- 
nahme, Fortschaffung,  Abgabe  u.  Ebnung 
des  Sandes  von  Hügeln  bei  der  Herrich- 
tung von  Dünen  für  den  Waldwuchs ) L61 
Der  Explosionsmotor  in  der  Land- 
wirtschaft. s.  1,38.  1*61 

Exposition  agricole  ä Prague  en 
1910.  Mon.  Off.  Com.  10.  fevr.  1910.  p.  161. 
(Une  exposition  agricole  organisee  par  la 
Societe  centrale  d’agriculture  pour  le 
royaume  de  Boheme  aura  lieu  ä Prague 
du  14  au  22  mai  1910.)  L61 

Fischer,  G,:  Prüfung  des  Rübenschneiders 
„Merkur“  von  C.  H.  Fr  icke,  G.  m.  b. 
H.,  Maschinenfabrik  in  Bielefeld.  Mitt. 
Verband,  landw.  Masch.  Prüfung.  3.  Jg.  2. 
p.  75—78.  ill.  (Dieser  Rüberschneider 
unterscheidet  sich  von  älteren  Formen 
mit  rotierenden  Messern  an  Trommeln 
durch  schwingende  Messer.)  1,61 
Fischer,  G„:  Prüfung  von  Kartoffelsortier- 
maschinen. Mitt.  Verband,  landw.  Masch. 
Prüfung.  3.  Jg.  3.  p.  116—24.  ill.  (Prü- 
fungsbericht über  die  v.  dem  Maschinen- 
prüfungsamt der  Landwirtschaftskammer 
für  die  Provinz  Brandenburg  angestellten 
Versuche  mit  Plansiebmaschinen  von 
W e b e r & C o.,  Artern,  W.  H o e n i c k e, 
Sternberg,  L.  Baumann  A.-G.,  Lübz 
i,  M„  sowie  mit  Trommelsortierern  der 
A.-G,  Eckert,  Lichtenberg  und  Bö- 
ge r t s , Haiger.)  L61 

Fischer,  G : Die  Prüfung  des  Drillrades  der 
Drillradwerke  von  Arnim  & Co.  in 
Friedenau.  Mitt.  Verband,  landw.  Masch. - 
Prüfung.  3.  Jg.  2.  p.  78—82.  (1.  Prüfung 

des  Drillrades  DRP  169  213  auf  dem 
Rittergut  Klein-Machnow  unter  Anbrin- 
gung der  Drillräder  an  einer  3 m breiten 
Maschine  von  Siedersleben,  2.  Prü- 
fung auf  der  Domäne  Dahlem  unter  An- 
bringung der  Drillräder  an  einer  alten 
Löffeldrillmaschine  von  Zimmermann 
&Co.)  1*61 
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Fischer:  Prüfung  der  Jauchepumpe  mit 
nachstellbarer  Dichtung,  s.  1,73.  1,61 

Fischer,  G.:  Scarificator  und  Schälriefer. 
Mitt,  Verb,  landw.  Masch.-Prüfung.  3.  Jg. 
4.  p.  15—53.  (Der  Skarifikator  von 
Gross  & C o.  ist  eine  Egge  mit  festem 
Rahmen  und  messerartigen  Zinken,  die 
gemeinsam  durch  einen  Handgriff  in  ihrer 
Neigung  gegen  den  Boden  verstellt  wer- 
den. Schälriefer  zum  Herausschälen  von 
zwei  oder  drei  schmalen  tiefen  Streifen 
aus  der  Rasennarbe.)  1,61 

Fischer,  G.:  Prüfung  von  Wiesengeräten. 
Mitt.  Verb,  landw.  Masch.-Prüfung.  3.  Jg. 
4.  p.  138 — 53.  ill.  fig.  (Wiesenpflug  mit 
gebogenem  Gründel  der  Ostdeut- 
schen Masch.  - Fabrik  vorm.  R. 
W e n n k e , Heiligenbeil.  Wiesenpflug  mit 
flach  gewundenem  Strichblech  von  K i r - 
m i s , Cüstrin,  Scheibenegge  von 
Schwartz  & Sohn,  Berlinchen, 
L a a c k e s Gliederegge,  Gross’  Pa- 
tentegge, Plattenwiesenegge,  Auraser 
Wiesenegge,  Waisensteiners  Stern- 
gliederegge, Rotationsegge  von  Kaca- 
firek.)  1,61 

Frantzen,  Ch.:  Eine  Düngerauflademaschine 
ein  Bedürfnis?  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg. 
9.  p.  100.  (Verfasser  hält  alle  Versuche, 
eine  wirklich  brauchbare  u.  allen  Verhält- 
nissen sich  anpassende  Düngerauflade- 
maschine zu  konstruieren,  für  aussichts- 
los, da  das  Ausmisten  aus  dem  Stall,  das 
spätere  Ausbreiten  auf  dem  Felde  und  der 
zwischenzeitliche  Stickstoffverlust  beim 
Lagern  auf  der  Dungstätte  nicht  zu  um- 
gehen sind,  und  empfiehlt  das  direkte  Auf- 
laden des  Mistes  aus  dem  Stall  auf  einen 
Streuwagen.)  1,61 

Geräte  zur  Ermöglichung  der  Querbear- 
beitung von  Kartoffeln.  Landw.  Umschau. 
2.  Jg.  7.  p.  167.  ill.  (Furchenzieher  zum 
Ziehen  der  Längsfurchen,  Quermarkör  mit 
Zinken  und  Scheiben  [abwechselnd]  der 
Firma  Unter  ilp,  Charlottenburg.)  1,61 
Gieseler:  Die  Pflanzenspritze  „Automax“. 
Masch.-Ztg.  8.  Jg.  3.  p.  29—30.  ill.  (Diese 
Pflanzenspritze,  hergestellt  von  der  Ma- 
schinenfabrik von  Platz,  Ludwigshafen 
a.  Rh.,  besteht  aus  einem  aus  Kupfer  ge- 
fertigten Zylinder  mit  kugeliger  Haube 
nebst  Pumpe  zur  Herstellung  eines  Über- 
drucks, der  die  Flüssigkeit  nach  Öffnung 
eines  Hahnes  aus  dem  Gefäß  herauspreßt.) 

1,61 

Herstellung  von  vollwertigem  Saatgut 
durch  Windfegen.  Mitt.  D.  Landw.-Ges. 
5.  Jg.  5.  Sonderbeil.  1002  der  Masch. -Zen- 
trale, Berlin,  ill.  (Patentwindfege  „Tri- 
umph“ mit  Rillenabfallboden,  durch 
dessen  Anordnung  die  aus  dem  Einschütt- 
strumpf in  den  Windstrom  gelangenden 
Körner  sämtlich  mit  ihrer  Spitze  in  glei- 
che Lage  und  Richtung  gelangen.)  1,61 
Hclldack:  Sackhalter,  s.  1,80.  1,61 


Jäger,  W.:  Behäufeln  oder  Tieferpflanzen? 

D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  11.  p.  12L 
(Glatt-Walze  DRGM  407  988,  gebaut  von 
Siedersleben,  Bernburg  u.  Neukranz 
als  Ersatz  des  Pflanzenstockes  zum  Tiefer- 
pflanzen.) 1,61 

Ein  neuer  Jaucheverteiler.  Masch.- 
Ztg.  8.  Jg.  3.  p.  31 — 32.  ill.  (Jauchever- 
teiler „Nilo“  des  Apollowerks  C. 

A 1 1 e n d o r f , Gößnitz,  dessen  Ver- 
schlußklappe auch  als  Sprengschaufei 
dient.)  1,61 

Kleist,  v.:  Sind  die  Scheunen  mit  Ablade- 
vorrichtung  praktisch?  s.  1,79.  1,61 

Kriechlings  neues  Jutegarbenband,  Modell 
1910.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  11.  p. 
122.  ill.  fig.  (An  dem  Holzverschluß  des 
Bandes  befindet  sich  eine  Zugöffnung, 
mittels  deren  man  die  Garbe  mit  voller 
Kraft  zusammenziehen  kann.  DRGM 
368  521.)  1,61 

Leely,  Leslie,  B.:  Some  Problems  of  fo- 

restry.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  09.  1.  p. 

1 — 18.  1 fig.  (Influence  of  forests  on  ge- 
neral precipitation.  Influence  on  drai- 
nage.  Proposals  by  Martin  Chuzzlewit.) 

1,61 

Maschinenprüfungen.  1 H.  Haupt- 
prüfungen v.  Kartoffeltrockenapparaten  u_ 
Kartoffelerntemaschinen,  nebst  Ber.  üb. 
Prüfungen  u.  Geräte  u.  Einzelprüfungen  u. 
chronologisches  Verzeichnis  aller  bis- 
herigen Maschinenprüfungen.  Bearb.  im 
Auftr.  des  Vorstandes  der  d.  Landw.-Ge- 
sellschaft.  (Arbeiten  der  d.  Landw.-Ge- 
sellschaft.)  163.  H.  Lex.-8°.  VIII,  76  p. 
Berlin,  Paul  Parey,  09.  M 2,—.  1,61 

Meißner,  W.:  Ein  System,  die  Saat  in  offene 
Rillen  zu  drillen.  D.  Landw.  Presse.  37. 

Jg.  11.  p.  121 — 22.  (Anstatt  der  Häufel- 
schare verwendet  Verfasser  ein  ca.  45  cm 
hohes  Scheibenrad  mit  gezahnter  Peri-  - 
pherie  und  in  gewissen  Abständen  ange- 
brachten scharartigen  Flügeln,  das  den 
Boden  links  und  rechts  vor  dem  Säeschar 
zur  Seite  schiebt.)  1,61 

Meyenburg,  K.  v.:  Charrues  automobiles. 
Gen.  rur.  27.  dec.  09.  p.  1—3.  (Historique  : 
de  la  moto-culture;  les  avantages  d’une 
machine  ä fraise,  prix  de  l’ensemble  des  ' 
travaux  de  preparation  du  sol  8 frs.  75. 
par  hectare,  au  lieu  de  87  frs.  75  si  les 
travaux  sont  executes  avec  des  animaux. 

1,61 

Nachtweh,  A,:  Prüfung  einer  „Reform-Drill- 
maschine“. Mitt.  Verband,  landw.  Masch.-  : 
Prüfung.  3.  Jg.  2.  p.  63—70.  ill.  fig. 
(Eckertsche  Miranda-Steppendrill-  ‘ 
maschine  mit  Greifscharen  mit  verstell- 
barem Griffwinkel.  Stellvorrichtung  der 
Greifschar  an  einer  in  Rußland  üblichen 
Drillmaschine.  Anordnung  der  Verstellbar- 
keit an  der  Töpferschen  Drillma- 
schine.) 1,61 

Nachtweh,  A, : Bericht  über  die  Prüfung, 
einer  neuen  Patent-Heißdampfpfluggarni- 


1,61 
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tur  der  Dampfpflugfabrik  J.  Kemna  in 
Breslau  Mitt.  Verband,  landw.  Masch.- 
Prüfung.  3.  Jg.  2.  p.  84-90.  ill.  fig.  (Prü- 
fung eines  Heißdampfpflugapparates  mit 
2 Lokomotiven  von  je  200  PS  Dauer- 
leistung und  300  PS  Höchstleistung  mit 
einem  Siebscharkipppfluge  von  2,33  m 
konstruktiver  Arbeitsbreite  auf  9”  Tiefe 
in  mittelschwerem  Rübenboden  der  Herr- 
schaft vom  Rath,  Schöller  & Ske- 
n 

Nachtweh,  A.*  Zur  Theorie  des  Schneide- 
apparates an  Mähmaschinen.  Mitt.  Verb, 
landw.  Masch.-Prüfung.  3.  Jg.  4.  p.  162 
—74.  fig.  (Graphische  Untersuchung  der 
Arbeitsweise  des  Mähmaschinen-Schneide- 
apparates.)  1*61 

O i 1 - E n g i n e s for  Agricultural  Purposes. 

s.  1,38.  1.61 

Opazo,  R,:  La  moto-culture  appliquee  au 
Chili.  Gen.  rur.  27.  dec.  09.  p.  10.  (L’au- 
teur  donne  un  petit  apercu  de  l’Exposi- 
tion  internationale  d’Agriculture  et  de 
Machinerie  agricole  qui  aura  lieu  en  sep- 
tembre  1910  ä Santioga  du  Chili.  J1 
etudie.  les  conditions  topographiques  par 
rapport  ä la  motoculture.)  1,61 

Ponsart,  Ch.:  Syndicats  pour  l’achat  et 
l’emploi  en  commun  de  machines  agrico- 
les.  Gen.  rur.  27.  dec,  09.  p.  9.  (Note  pre- 
sentee  au  Congres  d’Amiens  sur  la 
question  des  travaux  economiques.)  1,61 
Reichert:  Vergleichende  Düngungsversuche 
zu  Rüben  mit  Chilisalpeter,  Jauche  und 
Fäkalien  als  Kopfdünger.  111.  Landw.  Ztg. 
30.  Jg.  14.  p.  115—16.  ill.  (Von  Ritter- 
gutsbesitzer Schnell  konstruierter 
steuerbarer  Jaucheverteilungsapparat.  Die 
Jauche  passiert  vor  dem  Einlaufen  in  das 
» Faß  ein  enges  Sieb.  Die  Ausflußrohren 
sind  an  ihrem  unteren  Ende  mit  kleinen 
Scharen  versehen,  die  den  Boden,  ähn- 
lich wie  die  Drillmaschinenschare,  ritzen 
u.  somit  die  Jauche  direkt  in  die  Erde 
bringen.)  1,61 

Rübenerntegeräte.  Bl.  Zucker- 
rübenbau. 10.  3.  p.  50 — 52.  fig.  (Vorrich- 
tung zum  seitlichen  Einstellen  der  Köpf- 
vorrichtung von  Rübenerntemaschinen. 
Maschine  zum  Ausheben  von  Rüben  u. 
dgl.  mit  seitlichem  innen  ausschneidendem 
Schar.)  1,61 

Eine  landwirtschaftliche  Rüben-  bezw. 
Kartoffel-Wasch-  und  Schnitzelanlage. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  10.  2. 
p.  14—15.  fig.  (Reinigen  der  Rüben  durch 
Waschen,  Zerlegen  in  Scheiben  und 
Schnitte  zur  Herstellung  eines  bekömm- 
lichen Viehfutters.  Beschreibung  des  Ar- 
beitsganges.) 1,61 

Saalmann,  E.:  Alte  Häckselmaschinenmes- 
ser zum  Abstechen  der  Grabenränder.  111. 
Landw.  Ztg.  50.  Jg.  13.  p.  105.  ill.  1,61 
Die  Selgersche  Dreschmaschine.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  10.  2.  p. 


15 — 16.  ill.  (Konstruktion  der  Gebr.  S e 1 - 
g e r in  Rennberg,  Kreis  Schlawe.  Körner 
unten  reibungslos  auf  ein  endloses  Band 
fallend  und  von  selbst  in  die  Becher  ge- 
langend und  in  derselben  Weise  reibungs- 
los oben  hinausgeschüttet.  Für  mittlere 
Betriebe.)  1»61 

Die  neunte  Sitzung  (Hauptversammlung) 
des  Verbandes  landwirtschaftlicher  Ma- 
schinen-Prüfungsanstalten.  s.  1,6.  1,61 

Stoll,  W.:  Stolls  Kultivator  mit  selbst- 
tätiger Schnittwinkeleinstellung  u.  Auto- 
mobilvorderwagen. Lübecker  WB1.  23.  Jg. 

8.  p.  63  — 64.  fig.  (Prüfungsbericht  der 
Sächsischen  Prüfungsstation  für  landw. 
Geräte  und  Maschinen,  Leipzig.  Der 
Kultivator  wird  von  der  Prüfungs- 
kommission wegen  seiner  geringen  Zug- 
kraftbeanspruchung empfohlen.)  1,61 

Der  Universalstock  „Rebell“.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  13.  p.  148.  ill. 
(DRGM  406  850;  dient  als  Gehstock,  Beil, 
Hacke  für  Kulturarbeiten,  als  Stand- 
hauer und  als  Schippe.)  1,61 

In  einen  Untergrundpacker  um- 
wandelbare  Scheibenegge.  Masch.  Ztg. 

8.  Jg.  3.  p.  30—31.  fig.  (Patent  218  454 
von  K 1 e i n h a n s , Landsberg  a.  W.  Die 
Scheiben  der  Scheibenegge  nebst  ihren 
Naben  u.  Buchsen  sind  von  der  Welle 
abnehmbar  angeordnet,  so  daß  sie  durch 
die  Räder  des  Untergrundpackers  ersetzt 
werden  können.)  1,61 

Der  Vorwärmer  bezw.  Kühler  Bavaria. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  IV.  1910.  2. 
p.  16.  ill.  (Zur  Kühlung  von  Verkaufs- 
milch, Milch  für  Käsereizwecke  nach  dem 
Aufrahmverfahren,  als  auch  als  Vor- 
wärmer für  zur  Separierung  kommender 
Milch  zu  verwenden.  Konstruktion  der 
Gebr.  Bayer,  Molkereimaschinen- 
fabrik in  Augsburg.)  1,61 

Versuche  mit  dem  Nährstoffprüfer. 
Nutzgeflügelzucht.  12.  Jg.  6.  p.  65  — 66. 

1,61 

Viertel,  A.:  Ein  neuer  Feder-  Hack-  und 
Häufelpflug.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg. 
12.  p.  132.  ill.  (Viertels  Federhack- 
und  Häufelpflug  mit  Einsatz  der  Feder- 
zinken, die  enger  und  weiter  gestellt  wer- 
den können.)  1*61 

Vinsonneau:  Le  broyage  des  matieres  au 
point  de  vue  agricole  et  au  point  de  vue 
industriel.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  35. 
p„  341—42;  36.  d.  358—59;  37.  p.  364—66. 
2 fig.  11  ill.  (Le  broyage  mecanique  au 
point  de  vue  agricole.  Nature  et  valeur 
des  gadoues.  Le  traitement  des  gadoues 
par  le  desagregateur  Werdknecht  et 
S c h o e 1 1 e r.  Qualite  ' et  valeur  des 
produits  traites.  Le  broyage  au  point  de 
vue  industriel.)  L61 

Vormielde:  Das  Streichblech  des  Pfluges. 
Mitt.  Verband  landw.  Masch.-Prüfung. 
3.  Jg.  2.  p.  90—95.  fig.;  3.  p.  97—109.  fig. 
(Theoretische  Untersuchungen  des  Ru 

M 16 


1,61 


1,62 
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c h a d 1 o -Kultur  — halbgewundenen  und 
gewundenen  Streichbleches.)  1,61 

Walther,  Karl:  Die  landwirtschaftlichen 

Maschinen.  2.  T.  (Sammlg.  Göschen.) 
kl.  8°.  120  p.  m.  64  Abb.  Leipzig,  G.  J. 
Göschen,  1910.  M.  — 80.  1,61 

Wege-  und  Wiesenhobel,  s.  1,81. 

1,61 

Wettbewerb  von  Rübenhebern  und 
-Köpfern  1910.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  4. 
P-  42—44.  (Bedingungen  der  Teilnahme 
an  dem  Wettbewerb.  Vor-  und  Haupt- 
prüfung von  Rübenhebern  und  -Köpfern 
1909.)  1,61 

Verbesserter  Patent  - Wiesenhobel 
„Mars“.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  9. 
p.  101.  ill.  (Wiesenhobel  mit  zwei  ver- 
schieden schräg  angeordneten,  schwert- 
ähnlichen Messern  mit  anhängender 
Schleifvorrichtung  zum  Abhobeln  jeg- 
licher Unebenheit  von  Wiesen,  hergestellt 
von  Schieferstein,  Lieh,  Ober- 
hessen.) 1,61 


9 — 11.  Les  autres  in-  9—11.  Other  In- 
dustries. (1,62  — 64)  dustries.  (1,62  — 64) 
9— II.  Sonstige  Industrien.  (1,62—64) 


Bohnenabzieher.  Konserven  - Ztg. 
1910.  1.  p.  3.  fig.  (Konstruktion  von 
Jean  Hedderiks  in  Paris.  DRGM 
398  737.  Die  beiden  in  den  grünen  Boh- 
nen eingewachsenen  Fäden  zu  gleicher 
Zeit  ganz  spärlich  ausgeschnitten.)  1,62 
Christek,  W.:  Die  mechanisch-pneumatische 
Trornmelmälzerei  in  der  landwirtschaft- 
lichen Brennerei.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  9.  p.  99.  (Abteilungs-  oder  Mehr- 
haufen-Keimtrommel, Patent  Topf 
& Söhne.)  1,62 

Dubois,  L.:  Lavage  des  pommes  ä cidre. 
Gaz.  du  vill.  47  an.  8.  20.  fev.  1910.  p.  119. 

1 fig.  (En  debarrassant  les  fruits  de 
toutes  les  saletes,  des  bacteries  et  mau- 
vais  ferments  qui  adherent  ä l’epiderme, 
le  lavage  permet  l’obtention  d’un  cidre 
moins  exposee  aux  alterations.  Descrip- 
tion  d’un  laveur  de  pommes  imagine  par 
M.  M.  Simon  freresde  Cherbourg.) 


^ 1,62 
t n t a 1 k o h o 1 i s i e r u n g s - Vorrich- 
tung. Konserven-Ztg.  1910.  1.  p.  3.  fig. 
(Konstruktion  von  Heinrich  Herten  in 
Genf.  DRP  215  820.  Zum  Entalkoholi- 
sieren  von  Fruchtsäften  u.  dgl.)  1,62 
Ein  neuer  Faßentspundungsappa- 
rat.  Uhlands  Techn.  Rdsch.  Ausg.  IV. 
1910.  2.  p.  11.  fig.  (Konstruktion  der  Fa. 
Proeßdorf  & Koch  Nachf.  in  Leip- 
zig. Entspunden  von  400-500  Fässern  in 
der  Stunde.  A-förmiges  Gestell  mit  Bohr- 
einrichtung.  Bohrer  nach  jeder  Richtung 
hm  leicht  beweglich,  Faß  am  Boden  liegen 
bleibend.)  1 52 


Felten  & Guillaume  - Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
Nr.  37.  Frankfurt  a.  M.  09.  4 °.  (An- 
wendung der  Elektrizität  in  Brauereien.) 

^ 1,62 
uemuse  - Zerkleinerungsappa- 
r a t.  Konserven-Ztg.  10.  4.  p.  55.  fig. 
(Abstreichblech  durch  seine  Gestaltung 
an  einen  nach  innen  federnden  Drahtgriff 
anzuhängen.  DRGM  400  715.  Konstruk- 
tion von  A 1 b i n G ö s s e 1 in  Ruhla.)  1,62 
Letzing,  M. : Gedanken  über  die  Ausnutzung 
der  maschinellen  Einrichtungder  landw. 
Brennerei  unter  dem  neuen  Gesetze 
Masch.-Ztg.  8.  Jg.  3.  p.  28—29.  (Verwer- 
tung der  durch  Einschränkung  des  Bren- 
nereibetriebes nicht  genügend  ausgenütz- 
ten Maschinen  zum  Scheunendrusch, 
Häckselschneiden,  Schroten,  Kreissäge- 
betrieb; Einführung  eines  wechselnden 
Brennereibetriebes.)  j,62 

Malaxeur,  Systeme  Laurick,  par  P.  Pr 
Rev.  ind.  40e  An.  09.  39.  p.  383-84. 
4 fig.  (Description  de  la  machine.  Un 
ou  plusieurs  bras,  dont  le  nombre  varie 
avec  les  dimensions  de  la  machine  recoi- 
vent  par  un  mecanisme  fort  simple  un 
mouvement  complexe  les  deplacant  ä 
l’interieur  de  la  cuve  oü  se  trouvent  les 
matieres  ä malaxer  ou  la  päte  ä petrir.) 

1 62 

Mehrkörperapparat  zum  Eindamp- 
fen von  Zuckersaft  und  anderen  Lösun- 
gen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV. 
10.  2.  p.  13 — 14.  fig.  (Konstruktion  von 
Woldemar  Greiner  in  Braun- 
schweig. DRP  210  337.  Beschreibung 
der  Betriebsweise  einer  mit  drei  Ver- 
dampfkörpern ausgerüsteten  Verdampf- 
station.) i,6  2 

Röstvorrichtung.  Konserven-Ztg.* 
10.  5.  p.  73.  fig.  (Zum  Rösten  pflanzlicher 
Produkte,  insbesondere  von  Pflanzen- 
samen. Mit  einzelnen  mit  Widerstands- 
masse gefüllten,  elektrisch  geheizten 
Rohren.  Konstruktion  von  Ludwig 
R o s e 1 i u s , Bremen.)  1,62 

Schälvorrichtung.  Konserven-Ztg. 
10.  2.  p.  19.  fig.  (Konstruktion  von  Con- 
rad Richter,  Schwetz  a.  Weichsel. 
Zum  Schälen  von  Kartoffeln  und  anderen 
Früchten.  In  einem  Wasserbehälter  be- 
findliche, auf  der  Innenseite  aufgerauhte 
Trommel  und  darin  angeordnete  rotie- 
rende gerauhte  Schnecke.)  1,62 

Spargelschäler.  Konserven-Ztg.  10. 

8.  p.  133.  fig.  (Konstruktion  von  G e b r. 
Karges  in  Braunschweig.  Mit  mehre- 
ren bogenförmigen,  eine  einstellbare 
Kreisöffnung  für  den  Spargel  bildenden 
Messern.)  i,62 

Spargelschäler.  Konserven-Ztg.  10. 

4.  p.  55.  fig.  (Mit  verstellbaren, sich  dem 
Umfang  des  Spargels  anpassenden  Mes- 
sern. Konstruktion  von  Wilhelm 
Otto  Reiche,  Dresden.)  1,62 


1,62 


1,65 


Spargelschälmaschine.  Konser- 

ven-Ztg.  10.  5.  p.  73.  fig.  (Gelenkiges  Trag- 
band für  den  zu  schälenden  Spargel, 
Spargel  auf  dem  Bande  in  der  Längs- 
richtung gedreht.  Konstruktion  von 
Emil  Schm  idt,  Braunschweig.)  1,62 

Trocken-Vorrichtung  für  beweg- 
liches Gut,  wie  Rübenschnitzel  u.  dergl. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  10. 
2 p.  13.  fig-  (Konstruktion  der  Firma 
Paul  Kassaus  in  Magdeburg.  Mulde 
mit  Aufsätzen  in  gewissen  Abständen  und 
in  die  Aufsätze  mündenden  Windzulei- 
tungsrohren, Luftabteilungen  und  Schau- 
feln.)  . 1)62 

Würfelschneide  ma  schm  e.  Kon- 
serven-Ztg.  10.  8.  p.  133.  fig.  (Konstruk- 
tion der  Firma  Gebr.  Karges  in 
Braunschweig.  DRGM  403  861.  Zum  Zer- 
teilen von  Karotten  in  Würfel.)  1,62 


Maschinenfabrik,  Bielefelder,  vorm. 
Dürkopp  & Co.,  Spezial-Nähmaschi- 
nen Dürkopp.  Bielefeld,  09.  8 . 1,63 

Rafflenbeul,  G.:  Exportliste  über  Patent- 
Schuhknopfbefestigungs-Maschinen,  Zan- 
gen und  alle  kuranten  Sorten  Knopfbe- 
festigungen, Schuhknöpfe,  Arbeitsständer, 
Lederwalzen  etc.  Mehlis  i.  Th.  (o.  J.) 

8°.  1*63 


Auchu,  Henry:  Maschine  zur  Herstellung 

von  Sprengstoffpatronen.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  8.  p.  87—88.  (Nach  DRP 
217  929.  Getriebe  mit  Regelungsvorrich- 
tungen für  Speise-  und  Ausdrückvorrich- 
tung durch  die  einer  Explosion  durch  zu 
starke  Reibung  in  der  Maschine  [z.^  B. 
infolge  versehentlich  mit  in  die  Förder- 
schnecke eingeführter  Nägel  u.  dergl. 
vorgebeugt  werden  soll.)  1*64 

Fischer,  G.:  Prüfung  einer  Tünchmaschine 
der  Firma  Flaschenindustrie  F. 
Maquet,  Dresden.  Mitt.  Verband, 
landw.  Masch. -Prüfung.  3.  Jg.  3.  p.  113 
— 16.  ill.  (Die  Tünchmaschine  besteht  aus 
einem  zylindrischen  Gefäß  von  37  1 Inhalt, 
der  mittels  einer  Luftpumpe  unter  Druck 
gesetzt  wird;  zur  Ausrüstung  gehören 
ein  Füllstutzen,  Schlauch,  eine  Lanze  mit 
Verteilungsdüse  sowie  zwei  Abschluß- 
hähne am  Behälter  u.  an  der  Lanze,  fer- 
ner ein  Sieb  zum  Einfüllen  der  Tünch- 
flüssigkeit. Versuche  auf  dem  Rieselgut 
Falkenberg.)  1*64 

Kißling,  Richard:  Fortschritte  auf  dem  Ge- 
biete der  Leimindustrie.  Kunstdünger- 
u.  Leim-Ztg,  1910.  4.  p.  47  — 48.  Fg. 
(Patentbeschreibungen  und  Berichte  aus 
Zeitschriften.)  1*64 

Schneidevorrichtung  für  Maschi- 
nen zur  Herstellung  von  Leimtafeln. 
Kunstdünger-  u.  Leim-Ztg.  1910.  4.  p.  50. 
fig.  (Konstruktion  von  Eduard  Fried- 
rich, Leipzig-Plagwitz,  GM  Nr.  374  701. 
Mit  auswechselbar  in  einem  Rahmen  be- 
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festigten  neben-  oder  übereinander  an- 
geordneten Schneidwerkzeugen.)  1,64 
Uhrmacher-Kalender  1910.  Prak- 
tisches Taschenbuch  für  Uhrmacher  und 
deren  Angestellte.  Hrsg.  v.  V.  Weller. 
3.  Jg.  kl.  8°.  IV,  110  p.  Leipzig,  Weller 
& Winkler,  1910.  M.  1,50.  1,64 

Uhrwart,  Franz:  Neue  Unruhwellen.  Leip- 
zig. Uhrm.-Ztg.  17.  Jg.  1910.  2.  p.  32—33. 

4 fig.  (Kritik  der  Patentschrift  Joye- 
Amerika.  Unruhachse  ohne  Zapfen.)  1,64 
Vorrichtung  zum  Herrichten  der  Leim- 
blöcke f.  Leimschneidemaschinen.  Kunst- 
dünger- u.  Leim-Ztg.  1910.  4.  50  fig. 
(Konstruktion  von  Eduard  Friedrich, 
Leipzig-Plagwitz.  GM  Nr.  374  702.  Unter 
den  Messern  auf  Schienen  fahrender,  den 
Leimblock  tragender  Wagen.)  1,64 

Vorrichtung  zur  Herstellung  von 
Stangen  oder  Stücken  aus  flüssigem 
Leim,  Fetten,  Seife  oder  dergl.  Kunst- 
dünger- u.  Leim-Ztg.  1910.  3.  p.  33.  fig. 
(Konstruktion  der  Frankenthaler  Kessel- 
schmiede- u.  Maschinenfabrik  K ü h n 1 e , 
Kopp  & Kausels,  A.  - G.,  Franken- 
thal. Zwischen  die  Kühlplatten  einschieb- 
barer Formrahmen  mit  verstellbaren  Ein- 
lagen.) 1*64 

Aus  der  Werkstatt.  Südd.  Uhrm.-Ztg. 
1910.  2.  p.  17.  (Warum  Uhrfedern 

springen.  — Reparatur  von  Taschenuhr- 
werken.) L64 

Aus  der  Werkstatt,  für  die  Werkstatt. 
Leipz.  Uhrm.-Ztg.  17.  Jg.  1910.  2.  p.  34 
— 35.  1 ill.  (Zeigerklemmungen.  Neuer 
Boley  - Parallelschraubstock  „Doppel- 
drehbar“.) 1,64 

Aus  der  Werkstatt.  D.  Uhrm.  - Ztg. 
1910.  2.  p.  29  — 30.  (Pinzette  mit 

Schraubenschlüssel  für  Amerikaner 
Uhren.  — Ein  Hilfsmittel  beim  Abzählen 
der  Spiralfeder.  Umstellbarer  Parallel- 
schraubstock.) 1,64 

Zündhütchen  - Auszieh-  u.  Ein- 
setzmaschine. D.  Waffen-Z.  Jg.  16. 
p.  13.  1 ill.  (Von  Albrecht  Kind  fabri- 
ziert, mit  Behälter  zur  Aufnahme  der 
ausgezogenen  Hütchen.)  1,64 


12.  Essai  des  ma-  12.  Testing  oi  Ma- 
teriaux.  (1,65)  teriaSs.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 


Reinforced  Brickwork  Tests.  Archi- 
tect.  Vol.  83.  2145.  p.  16.  1 ill.  (Tests 
carried  out  in  order  to  ascertain  the 
strength  of  a reinforced  brick  pier  in 
comparison  with  an  ordinary  brick  pier.) 

1,65 

Einfluß  des  elektrischen  Stromes  auf 
Beton.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XL VII.  Bd.  1910.  4.  p.  72—73.  fig. 
(Angaben  über"  Versuche  an  16  ver- 
schiedenen Probestücken.)  1*65 


M 16* 
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1,65—1,66 


Erlaß  des  Ministers  für  Handel  und  Ge- 
werbe, betreffend  Prüfung  von  Kessel- 
blechen. s.  1,9.  1,65 

Feilenprüfmaschine.  Techn.  Rdsch. 
16.  Jg.  1910.  5.  p.  65—66.  4 fig.  (Kon- 
struktion nach  de  Fries  öl  Co.  Prüf- 
stab wird  unter  Druck  gegen  bewegende 
Feile  gedrückt.  Verkürzung  des  Prüf- 
stabes erkennbar  am  Schaubild.)  1,65 
Haberkalt,  Karl:  Der  5.  int.  Kongreß  f.  die 
Materialprüfungen  der  Technik  in  Ko- 
penhagen. (Aus:  „Österr.  Wschr.  f.  d. 
öff.  Baudienst“.)  Gr.  8°.  64  p.  fig.  Wien, 
Jos.  Eberle  öl  Co.,  1910.  M 1,30.  1,65 

V.  Internationaler  Kongreß  für  Material- 
prüfungen der  Technik.  Chem.-Ztg.  Jg. 
33.  122.  12.  Okt.  09.  p.  1092.  (Sektion  C. 
Verschiedene  Gebiete:  1.  Kautschuk;  2. 
Rostschutzmittel;  3.  Holz;  4.  Papier;  5. 
Allgemeines.  Referate  über  die  in  den 
einzelnen  Abteilgn.  gehalt.  Vorträge.) 

1,65 

Rohm,  F.:  Nouvel  appareil  pour  l’essai  de 
choc  sur  barreaux  entailles  ou  lisses, 
les  essais  de  poinconnage  et  de  cisaille- 
ment.  Tech.  mod.  Fev.  1910.  2.  p.  113 
— 17.  7 fig.  (Description,  travail  de 

rupture,  vitesse  de  choc,  resistance, 
utilite  de  l’appareil.)  1,65 

Schienenprüfmaschine.  Z.  T rans- 
portwes.  27.  Jg.  6.  p.  125 — 26.  (Schienen- 
prüfmaschine der  Pennsylvania- 
Stahl-Gesellschaft.  Drei  oder 
mehr  verschiedene  Schienensorten  wer- 
den kreisförmig  gebogen  und  auf  eine 
kreisförmige  Unterlage  gelegt.  Auf  ihnen 
läuft  ein  Räderpaar,  angetrieben  durch 
Motorkraft.)  1,65 

Hydraulic  Testing  Machine.  Text. 
V/orld.  Rec.  Vol.  38.  4.  p.  543—44.  1 ill. 
(For  testing  cloth  or  other  material.)  1,65 
Tests  of  Reinforced  Concrete  Telephone 
Poles.  Concrete.  1910.  1.  p.  39.  (Paper 
read  by  W.  M.  B a i 1 e y before  the  Inter- 
national Independent  Telephone  Associa- 
tion.) 1,65 

A Yarn  Inspecting  Machine.  Text.  World. 
Rec.  Vol.  38.  4.  p.  537—38.  1 ill.  (De- 
scription of  machine  made  by  li.  L. 
S t o 1 1 öl  Co.,  Providence,  R.  1.)  1,65 


13.  Assemölages  et  13.  Jointing  of  Mate- 
soudures  des  mate-  rials.  (1.66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  miteinander. 

(1,66) 


Beasley,  Th.:  Practical  Ilints  on  Cast-Iron 
Brazing.  Mechan.  World.  Vol.  47.  1203. 
P-  27.  2 fig.  1,66 

Blechbüchsen  - L ö t m a s c h i n e n. 
Bayr.  Ind.  Gew.  Bi.  Jg.  1910.  8.  p.  78—79. 
ill.  (Blechbüchsenlötmaschinen  der  F e r- 
r a c u t e Mach.  Co.,  Bridgeton,  NJ.. 
zum  Verlöten  von  Boden  und  Deckel  mit 


den  Wänden  von  im  Querschnitt  recht- 
eckigen Büchsen.)  i,6o 

BSum:  Schienenstöße.  Bull.  int.  Eisenb.- 

Kongreß-Verb.  XXIV.  1910.  1.  p.  161 
—210.  fig.  (Verminderung  der  Zahl  der 
Schienenstöße  durch  Vergrößerung  der 
Länge  der  Schienen.  Maximallänge  der 
Schienen  in  durchgehenden  Hauptgleisen. 
Schweißen  der  Schienenstöße.  Verstär- 
kung der  Schienenstöße.)  1,66 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Berlin.  Elektrisches  Schwei- 
ßen. Berlin,  (o.  J.)  4°.  1,66 

Kautny,  Theo.:  Die  Acetylen-Sauerstoff- 

Schweißflamme.  Acetylen.  Autogene 
Metallbearbeitung.  1910.  2.  p.  9 — 12.  (Be- 
lehrung über  das  Wesen  und  die  Aus- 
führung der  autogenen  Schweißung  mit 
Acetylen-Sauerstoff.)  1,66 

Noerdlinger,  H.,  Chemische  Fabrik 
Flörsheim,  Floria-Lötessenz.  Flörsheim 
a.  M.  (o.  J.)  8°.  (Ist  absolut  säurefrei 
u.  hat  außerordentlich  gute  Bindekraft. 
Beim  Löten  entstehen  nicht  die  ge- 
ringsten Niederschläge,  Lötwasser  für 
Gesundheit  der  Arbeiter  unschädlich. 
Beim  Löten  von  Weißblechen  1 TI. 
Essenz  u.  1 TI.  Wasser,  für  schwere  Ar- 
beiten [Eisen,  Kupfer,  Messing]  die  reine 
Essenz  ohne  Zusatz  von  Wasser.)  1,66 
A Simple  Process  for  Soldering  Alumi- 
nium. Motor  Cycle.  Vol.  8.  355.  p.  23. 
(A  new  aluminium  solder,  brought  out 
by  the  Standard  Alloys,  Ltd.)  1,66 
Das  autogene  Schweißen.  Acetylen. 
Autogene  Metallbearbeitung.  1910.  2.  p. 
7 — 9.  Fg.  (Bericht  über  einen  Patent- 
streit betr.  das  DRP  137  588.)  1,66 

Mit  Kupfer  überzogener  Stahl.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  11.  Jg.  5.  p.  37—38. 
(Schweiß-Verfahren  z.  Herstellung  eines 
Kupferüberzuges  auf  Stahl,  der  derartig 
haltbar  ist,  daß  das  Produkt  jeder  Art 
Metallbearbeitung  unterworfen  werden 
kann,  ohne  daß  die  Schweißung  zerstört 
wird.  Zerreißfestigkeit  eines  mit  Kupfer 
- überzogenen  Stahlstabes.)  1,66 

Verfahren  zum  Löten  von  Aluminium. 
Schiffbau.  XL  Jg.  10.  23.  Febr.  1910.  p. 
369.  (DRP  217  637  von  A.  Nielsen  in 
Drammen,  Norw.  Der  zu  lötende  Gegen- 
stand wird  nach  erfolgter  Reinigung  und 
vor  dem  Überziehen  mit  einem  Nickel- 
oder Kupferüberzug  im  elektr.  Bade 
einem  galvanischen  Ätzungsprozeß  unter- 
worfen; Rezepte  für  Nickel-  und  Kupfer- 
salzlösungen.) 1,66 

Oxy-acetylene  W e 1 d i n g lor  Power 
Plants.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  6.  p.  282 — 83.  2 fig.  (Some  interesting 
work  which  has  been  done  by  the  Chi- 
cago Welding  Company  in  the 
plant  of  the  First  National  Bank  building, 
using  the  Davis-Bournonville 
oxy-acetylene  process  of  welding.  The 
cast-iron  threaded  flanges  on  a portion  of 


1 .66 


— 1,71 
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a steam  header  were  welded  to  the  pipe, 
making  a permanent  steam-tight  joint, 
and  a boiler  seam  which  had  been  repea- 
tedly  caulced  to  no  avail  was  easily  wel- 
ded in  place.)  l’66 


V.  Machines 
de  levage. 

(1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge, 


V.  Lifting 
Machinery. 

(1,67-1,71) 

(1,67-1,71) 


Blazek,  Josef:  Belastungsausgleich  bei 

Fördermaschinen.  Fördertechnik.  111.  Jg. 
2.  p.  27-32.  fig.  ül.  Fg.  (Anwendung  u. 
Entwicklung  der  verschiedenen  Einrich- 
tungen für  den  Belastungsausgleich  bei 
elektrischen  Fördermaschinen.  Beispiele 
sowohl  für  partiellen  Belastungsausgleich 
durch  konische  Trommeln,  Bobinen  und 
Bufferbatterien  ohne  besondere  Rege- 
lungseinrichtungen, als  auch  für  voll- 
kommenen Belastungsausgleich  durch 
Steuerumformer  mit  Schwungmassen. 
[Ilgner,  Salzmayer].)  U>7 

E 1 e k t r i z i t ä t s - G e s e 1 1 s c h a 1 1,  All- 
gemeine, Berlin:  Elektrisch  betriebene 

Fördermaschinen.  Berlin,  09.  4 . 1,67 


Äuinund:  Gichtaufzüge  für  Hochöfen.  Stahi 
u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  7.  p.  298  300.  3 
fig.  (Darstellung  der  Entwicklung  der 
Kübelbegichtung  in  Deutschland.  Be- 
sprechung der  Patente  der  Fa.  J.  Pon- 
1 i g , A.-G.  Schrägaufzug  mit  Kübelbe- 
gichtung der  Niederrheinischen 
Hütte.) 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
v/  e r k e,  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
121  u.  122.  Druckknopfsteuerung  für 
elektrisch  betriebene  Aufzüge.  1.  u.  II. 


1,68 

Einige  neuere 
Ann.  Gew.  u. 

, p.  79—84.  fig. 
Bergaufzug  in 


Frankfurt  a.  M.,  09.  4V 
Müller,  WoSfgang  Adolf: 
elektrische  Bergaufzüge. 

Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4. 
ill.  (Schluß  v.  p.  39. 

Schandau.  Der  schräge  Bergaufzug  zum 
Schloß  Albrechtsburg  bei  Loschwitz.  Der 
Wetterhornaufzug.)  1J>8 

S a f e t y Rope-Detaching  Gear  and  Gage 
Retainer.  Proc.  South  Wales  Inst,  of 
Eng.  Vol.  26.  6.  p.  1054—55.  2 fig.  (De- 
scription  of  Bennet’s  patent  rope-de- 
taching  gear.)  1,68 


Brausten,  j,  (“R.  B.  Brown,”  pseud.) : Gir- 
ders  for  electric  overhead  cranes.  8vo. 
35  p.  diagr.  NY.,  Industrial  Press,  09. 
(Machinery’s  reference  ser.)  pap.,  25  c. 

1,69 

Brown,  R.  B.:  Design  of  electric  overhead 
cranes;  crabs,  gearing  and  brake  me- 
chanism.  8vo.  32  p.  diagr.  NY.,  Indu- 
strial Press,  09.  (Machinery’s  reference 
ser.)  25i  c.  (Contents:  Preliminary 


considerations:  Framing  and  general 

design  of  crabs;  Gearing;  Brakes  and 
brake  mechanism.)  1,69 

Design  of  electric  and  overhead  cranes. 
8vo.  ill.  diagr.  NY.,  Industrial  Press,  09. 
(Machinery’s  reference  ser.)  25  c.  1,69 
Transportable  Drehkrane.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  6.  p.  84.  (Bauart  der  mit 
Erfolg  in  amerikanischen  Lokomotiv- 
werkstätten  Eingang  gefundenen  Zwei- 
touren-Drehkrane.)  . \&9 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Berlin:  Elektrische  Kranaus- 
rüstungen. Berlin,  09.  4 . 1,69 

Grue  monorail  electrique  par  D.  M. 
Rev.  ind.  41e.  An.  7.  p.  65—66.  1 di. 
(Avec  moteurs  ä courant  continu  et 
trolley  ä quatre  rouleaux  formant  chemm 
de  roulement  superieur.)  1,69 

Krananlage  d.  Ziegeltransport-Aktien- 
gesellschaft  in  Berlin,  s.  1,10.  1,69 

Elektrisch  betriebene  Lokomotiv- 
krane,  Wsehr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  8.  p.  137—39.  fig.  ill.  (Trag- 
Kraft  4000  kg.  Kranausleger  mit  einer 
Ausladung  von  4500  mm  und  einem  Hub 
von  3200  mm.  Der  Kran  ist  für  eine 
Anhängelast  von  200  t und  eine  Ge- 
schwindigkeit von  1,7  m in  der  Sekunde 
bei  Steigungen  bis  zu  2%o  gebaut.  Aus- 
führliche Angaben  über  die  Konstruk- 
tion.) *’69 

Ein  neuer  Werftkran.  Fördertechnik. 
III.  Jg.  2.  p.  47.  fig.  (Fahrbarer  25  t- 
Dampfkran.  Gewicht  mit  Ladung  mehr 
als  200  t.  Aktionsradius  des  Auslegers 
12,20  m.  Detailangaben.)  1,69 

160  Tonnen- W e r f t k r a n.  Fördertechnik. 
III.  Jg.  2.  p.  48.  fig.  (Säulendrehkran 
mit  die  Fahrbahn  für  die  die  Last 
hebende  Katze  tragendem  Ausleger.  Kon- 
struktionsangaben. Abmessungen.)  1,69 


Hambergen  J.:  Karbitzer  Stempelraub- 
winde. Teplitz-Schönau,  09.  8°.  1,70 

Achsheber  für  Kraftwagen.  (Zahn- 
stangenwinde.) s.  1,97.  1,71 

Johnen,  A.:  Berechnungen  aus  verschiede- 
nen Zweigen  der  Maschinentechnik.  VIII. 
Elektrotechn.  u.  polytechn.  Rdsch.  09. 
30.  p.  293—95;  31.  p.  305—06;  36.  p.  357 
— 59.  5 fig.  (Berechnung  einer  Plunger- 
pumpe für  450  1 pro  Min.  und  Riemen- 
antrieb; einer  Bockwinde  für  1000  kg  für 
Handbetrieb;  eines  Lokomotivhebebockes 
für  40  t Lokomotivgewicht;  Dampfma- 
schinenschwungrad.) 1,71 

Preßluft- Hebezeuge  - der  Preßluft- 
Gesellschaft  m.  b.  H.,  Düsseldorf.  För- 
dertechnik. III.  Jg.  2.  p.  49.  (Zum  Unter- 
schied von  den  gebräuchlichen  Preßluft- 
Hebezeugen  ist  bei  diesen  Hebezeugen 
Preßluft  über  und  unter  dem  Kolben. 
Einfaches  Steuerventil.)  1,71 


1 
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VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72  - 1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72—1,77) 

Fischer,  G.:  Prüfung  der  Jauchepumpe  mit 
nachstellbarer  Dichtung  von  Franz 
E i s e 1 e , Laitz-Sigmaringen.  Mitt.  Ver- 
band landw.  Masch.  - Prüfung.  3.  Jg.  2. 
p.  59 — 62.  ill.  fig.  (Arbeitsversuche  mit 
der  Pumpe  auf  dem  Rieselgut  Falken- 
berg b.  Berlin  und  auf  dem  Dominium 
Bärfelde.  Die  Pumpe  fördert  auch  stark 
verunreinigte  Flüssigkeiten  u.  kann  zur 
Vermeidung  von  Frostschäden  durch  An- 
heben der  Ventile  entleert  werden.  Nach- 
stellbare Dichtung  des  Kolbens  gegen 
Einrosten.)  1,73 

„H  y d r o“-Apparate-Bauanstalt  (J.  v.  Gel- 
dern & Co.),  Registrierender  Hydro- 
Depressionsmesser  (Unterdruckmesser) 
für  Bergwerke  und  Exhaustorbetriebe. 
Düsseldorf  (o.  J.)  4°.  (Leichte  Montage. 
Mathematisch  genaue  Anzeige.  Keine 
Fehler  und  Reibung  verursachenden  Ge- 
stänge und  Hebelübertragungen.  Ein- 
fache Wartung.)  1,73 

Nagel,  Oskar:  The  transportation  of  gases, 
liquids  and  solids  by  means  of  steam, 
compressed  air  and  pressure  water;  a 
complete  description  of  the  theory,  con- 
struction,  Operation  and  application  of  Jet 
machines,  montejus,  spray  nozzles,  etc., 
for  Chemical,  metallurgical,  mining, 
mechanical  and  civil  engineers;  with  193 
illustrations.  5,  197  p.  il.  NY.,  Oskar 
Nagel,  P.  O.  Box  385,  09.  $2.  (Book 

intended  for  the  industrial  engineer,  and 
the  first  of  its  kind  in  description  of 
machines,  the  construction,  theory,  Ope- 
ration and  application  of  each  apparatus, 
with  tables  of  dimensions  and  capacities. 
Transportation  of  gases,  liquids  and  solids 
are  treated  in  the  first  three  parts  of  the 
book;  the  appliances  for  atomizing  liquids, 
a discussion  of  jet  condensers,  and  the 
theory  of  jet  machines  occunies  the  rest 
of  the  book.)  1/73 

Wasser  messe  r.  Von  O.  O.  Techn. 
ZB1.  Bergwes.  1910.  Jg.  XX.  5.  d.  53. 
(Kurze  Charakteristik  gebräuchlicher 
Wassermesser.  Der  Doppelkolbenwasser- 
messer „System  Schmid“  der  Fa.  Emil 
Kegler  in  Düsseldorf.  Angabe  von 
Firmen.)  \j  3 

Johnen:  Berechnungen  aus  verschiedenen 
Zweigen  der  Maschinentechnik.  (Plunger- 
pumpe.) s.  1,71.  1,74 

M a c h i n e soufflante  d’acierie.  Par  A.  de 
V.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  44.  p.  433—34. 
14  fig.  (Description  d’une  machine 
soufflante  d’aciere,  Systeme  L.  S t ü c k e n- 
holz,  installee  ä Rote  Erde  pres  de  Aix- 


1,72—1,76 


la-Chapelle,  pour  les  mines  Gelsenkirchen 
et  ä Dillingen  pour  les  ateliers  de  Dii- 
lingen.  Diametre  du  cylindre  ä haute 
pression  1500  mm.  Diametre  du  cylindre 
ä basse  pression  2300  mm.  Pression  de 
la  vapeur  10  atm.  Pression  de  Fair 
souffle  2,5  atm.  Poids  total  de  la 
machine  465  tonnes.)  1,74 

Die  „Canton“  Underwriter -Feuer- 
pumpe.  Fördertechnik.  III.  Jg.  2.  p.  50. 
(Die  Pumpe  besitzt  Messingplunger, 
schmiedeiserne  seitliche  Hebel,  Bronze- 
kolben und  -ventilstangen  und  mit 
Messing  ausgekleidete  Stopfbüchsen.)  1,74 

Berthier,  A.:  Nouvelles  pompes  rotatives. 
Rev.  Ind.  41e  An.  6.  p.  53—54.  25  fig. 
(fin.)  (Description  et  etude  des  nouvel- 
les pompes  rotatives  pour  tous  usages: 
puisage  et  elevation  de  l’eau,  vide  etc.) 

1,75 

Bewährung  einer  Automobilfeuer- 
spritze. s.  1,95.  1,75 

Der  Kampf  gegen  das  Feuer  in  den 
großen  Häfen.  (Turboangetriebene 
Schleuderpumpen.)  s.  1,128.  1,75 

König,  H. : Elektrisch  betriebene  Zentri- 
fugalpumpen zur  Speisung  von  Sprinkler- 
anlagen. Helios,  Export-Z.  1910.  4.  p.  177 
—80;  5.  p.  215—18.  4 fig.  3 ill.  (Allge- 
meines über  automatisch  wirkende 
Brauseeinrichtungen  für  die  Bekämpfung 
von  Bränden.  Beschreibung  einer  aus- 
geführten Anlage  in  einem  Hafenlager- 
hause mit  automatischer  Ein-  und  Aus- 
schaltung. Schaltschema.)  1,75 

Koester,  F.:  The  Rateau  Centrifugai  Air 
Compressor  and  Blowers.  Engin.  News. 
Vol.  63.  3.  p.  66—68.  6 figs.  4 ill.  (De- 
scription, details  and  tests.)  1,75 

Pumpanlagen  für  Bewässerungs- 
zwecke. Fördertechnik.  III.  Jg.  2.  p.  49 
— 50.  (Beschreibung  von  Pumpen- 
anlagen im  Staate  Colorado,  in  denen 
Zentrifugalpumpen  durch  Gasolinmaschi- 
, nen  mit  Leistungen  von  etwa  5 PS  an- 
getrieben werden.)  1,75 

Tison,  M.  R,:  Bemerkungen  über  den  Ar- 
beitsvorgang in  Kreiselpumpen.  Förder- 
technik. III.  Jg.  2.  p.  39—42.  fig.  (Die 
wirkliche  Arbeit  und  Förderhöhe  sind  bei 
Kreiselpumpen  kleiner  als  die  theore- 
tischen. Es  rührt  dies  daher,  daß  in- 
folge der  Druckdifferenz  auf  Vorder-  u. 
Rückseite  jeder  Schaufel  in  jedem  Zy- 
linderschnitte die  relativen  Durchfluß-  u. 
Austrittsgeschwindigkeiten  in  Wirklich- 
keit von  den  theoretischen  abweichen. 
Diagramme.  Rechnungsbeispiele.)  1,75 

Huinphrey  Gas  Pump  to  be  Exhibited 
at  Brussels  Exhibition.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  280.  3 figs.  (Description  of  the 
pump  to  be  exhibited  at  Brussels.)  1,76 


1,77-1,79 
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A precooling  and  air  drying  apparatus. 
Compr.  Air.  Vol.  XIV.  09.  6.  p.  5311.  1 fig. 

1 ill.  (An  apparatus  employed  for  the 
transportation  of  fruits  and  vegetables 
etc.  The  apparatus  may  be  easily  moved 
about  as  required  or  it  may  be  mounted 
on  wheels.  The  large  box  is  fitted  with 
coils  of  pipe  connected  with  an  airtight 
chamber  at  each  end  of  the  machine. 
The  space  between  these  pipes  is  filled 
with  4000  pounds  of  crushed  ice  mixed 
with  500  pounds  of  calcium  Chloride  or 
salt.)  T77 

Betriebsergebnisse'  von  Turbo- 
kompressoren. Stahl  u.  Eisen.  1910. 
Jg.  30.  7.  p.  308.  (Berichtigung  eines 
Rechenfehlers  in  dem  Aufsatz:  09, 

27.  Okt.,  p.  1689  zweite  Spalte,  Zeile 
1-6.)  1*77 

Compresseurs  nouveaux.  Rev.  de 
Mecan.  Tome  XXVI.  1.  p.  52 — 97.  75  fig. 
(Etüde  et  analyse  des  compresseurs 
Alley,  Tilghman,  Smith,  Inger- 
soll,  Scott  etc.  avec  comparaison 
entre  eux.)  1*77 

Klepal  O.:  Zur  Theorie  und  Praxis  der 
Hochdruck  - Kompressoren  und  Hoch- 
druckanlagen. Fördertechnik.  III.  Jg.  2. 
p.  33 — 39.  fig.  (Berechnung  der  Haupt- 
dimensionen des  Kraft-  und  Kühlwasser- 
bedarfs; Betrieb  der  Hochdruck  - Kom- 
pressoren und  zugehörigen  Apparate.) 

1,77 

An  Improved  Single-Stage  Air 
Compressor.  Pract.  Engineer.  Vol.  41. 
1193.  p.  8.  1 fig.  (Description.)  1,77 
Sperry,  John  B.:  Air  receivers.  Compr. 
Air.  Vol.  XIV.  09.  6.  p.  5302— 04.  4 fig. 
(The  vertical  receiver.  The  horizontal 
receiver.  The  Separator.  Capacity  of 
air  receivers.)  1*77 

Stehender  Verbundkompressor  von 
Alley  & Maclellan  Ltd.,  Pol- 
madie, Glasgow.  El.  Polytechn.  Rdsch. 
1910.  4.  p.  34.  1 fig.  Fg.  (Konstruktions- 
zeichnung des  Kolbens.)  1*77 


VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78 — 1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78-1,80) 


Buhle,  M.:  Elektrohängebahn  der  Naval 

Briquette  Faktory  in  Tokuyama  (Japan). 
Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg.  14.  2.  p.  17 
19.  1 fig.  2 ill.  (Allgemeines  über  Elek- 
trohängebahnen. Beschreibung  der  An- 
lage.) 1*79 

Coal  Conveyor  for  Loading  Ships. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2822.  p.  102. 


I fig.  1 ill.  (Description  of  a novel 
movable  piate  conveyor.)  1,79 

Eichbauer:  Die  Koksförderanlage  im  Gas- 
werk Moosach  der  Gasanstalt  München. 
D.  Bauztg.  09.  90.  Mitt.  über  Zement, 
Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  23.  p. 
93 — 95.  5 fig.  2 ill.  (Beschreibung  des 
Koksfüllrumpfes  und  des  Koksaufzuges. 
Für  beide  Bauteile  kamen  Eisenbeton- 
ausführungen in  Betracht.)  1*79 

Eisenbahnwagenkipper  in  Cosel- 
Oderhafen.  Z.  El.  Maschb.  (Potsd.)  1910. 
7.  p.  67—68.  1 ill.  (Kurze  Beschreibung. 
Arbeitsweise.)  1*79 

Elektrizitäts  - Aktien  - Gesell- 
schaft vorm.  W.  Lahmeyer  & Co.: 
Elektrische  Förderanlagen.  Frankfurt  a. 
M.  (o.  J.)  4°.  1*79 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Dynamowerk  Frank- 
furt a.  M. : Die  Bekohlung  von  Kriegs- 
schiffen in  See.  (System  Adam.)  Frank- 
furt a.  M.  (o.  J.)  8°.  1,79 

Neue  Fördermethode  von  Massen- 
gütern. Fördertechnik.  III.  Jg.  2.  p.  48 
—49.  fig.  (Der  Förderer  besteht  aus 
einem  24,4  m im  Durchmesser  haltenden 
Rad,  dessen  Kranz  zur  Aufnahme  und 
Fortbewegung  der  zu  bewegenden  Erd- 
massen dient.  Beschreibung  der  Ein- 
richtung.) 1*79 

Förderrinne.  Mühle.  1910.  7.  p.  130. 
fig.  (Von  Max  Küper  u.  Ignaz  B e i s - 
s e 1 in  Aachen.  Aus  einzelnen  Rinnen- 
teilen mit  Rollen  an  ihren  Seitenkanten.) 

1,79 

Hewitt,  W.:  The  Bleichert  systern  of 

aerial  tramways;  reversible  aerial  tram- 
ways;  aerial  tramways  of  special  design. 
8vo.  63  p.  ill.  2 fold.  pls.  NJ.,  Trenton  Iron 
Co.,  09.  Gratis.  1,79 

Huesken,  E..  A.:  Förderanlagen  für  die 

keramische  Industrie.  Baukeramik.  1910, 
5.  p.  81—86.  29  ill.;  6.  p.  101-05.  13  ill. 

1,79 

v„  Kleist:  Sind  die  Scheunen  mit  Ablade- 
Vorrichtung  praktisch?  D.  Landw.-Presse. 
37.  Jg.  13.  p.  143—44.  (Verfasser  hält 
auf  Grund  mehrjähriger  Erfahrung  den 
Fuderablader  „Total"  der  Firma  Gebrü- 
der Scheven,  Teterow,  für  praktisch: 
das  Heben  des  Fuders  wird  beim  Ab- 
lader des  Verfassers  mittels  Pferde- 
göpels bewirkt.)  1*79 

Kohlen-Eleva'tor  „Heraid“.  s.  1,128. 

1,79 

1 Eine  Kornkonveyoranlage  in 
Avonmouth  Dock.  Fördertechnik.  111.  Jg. 
2.  p.  47.  (Für  den  Transport  von  400  t 
Korn  pro  Stunde  bei  ununterbrochenem 
Betrieb  gebaut.  550  mm  breite  Bänder 
aus  Seide  und  indischem  Gummi  bilden 
in  paralleler  Anordnung  in  einem  Tun 
nef  die  endlosen  Konveyor-Bänder.  Be 
Schreibung  der  ganzen  Anlage.)  1,79 
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Ladevorrichtung  für  Eisenbahn- 
wagen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XLVII.  Bd.  1910.  3.  p.  56—57.  ill. 
(Schwenkbare  Bühne  von  etwa  16,5  m 
Länge  und  3,37  m Lichtbreite,  die  mit 
einem  Gleise  versehen  und  zwischen 
zwei  flußeisernen  Kreisbogen  befestigt 
ist.)  1,79 

McAlister:  Hydraulic  Cargo  Gear  for 

Passenger  Ships.  s.  1,117.  1,79 

Der  Mitchell  sehe  Getreide-Elevator. 
Fördertechnik.  III.  Jg.  2.  p.  46.  fig.  (Der 
Elevatorarni  ist  teleskopartig  ausgebildet 
und  wird  von  einem  horizontalen  Aus- 
leger getragen,  der  seinerseits  von 
einem  geneigten  zweiten  Ausleger  ge- 
halten wird.  Die  ganze  Eisenkonstruk- 
tion ist  drehbar  auf  einer  im  Schiff  be- 
festigten Drehscheibe  angeordnet.)  1,79 
Der  neue  N.  A.  G.-M  o t o r 1 a s t w a g e n 
mit  seitlicher  Kippvorrichtung,  s.  1,95. 

1,79 

Müller,  R,:  Kohlensiloanlage  für  die  elek- 
trische Zentrale  der  Albertstadt-Dresden. 
Armierter  Beton.  1910.  2.  p.  73—79.  12 
fig.  4 ill.  (Beschreibung  des  Kohlensilos. 
Erd-  und  Betonierungsarbeiten.  Gesichts- 
punkte für  die  statische  Berechnung  der 
Eisenbetonkonstruktion.  Ausführungsein- 
zelheiten.) 1,79 

Neuer  Schöpfbecher.  Mühle.  1910. 
109.  ill.  (Schippenelevatorbecher  von  C. 
Heinrich  in  Wurzen.  Zum  Befördern 
von  nassen  und  trockenen  Gütern  für 
mittlere  und  hohe  Leistungen.)  1,79 
Spannvorrichtung  für  das  Trans- 
portseil von  Seilbahnen,  besonders  zum 
Bekohlen  von  Schiffen.  Schifibau.  XI. 
Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  332—33.  1 fig. 
(Zürn  Spannen  des  Seils  ist  eine  be- 
sondere Winde  vorgesehen;  das  Seil  ist 
um  eine  Rolle  geführt,  die  mit  einem 
elastischen  Organ  [Feder  oder  einseitig 
unter  dem  Druck  eines  elastischen  Medi- 
ums oder  einer  Flüssigkeit  stehender 
Kolben]  verbunden  ist,  das  sich  beim 
Spannen  oder  Schlaffwerden  des  Seiles 
entsprechend  bewegt  und  dadurch  die 
Winde  entsprechend  steuert.)  1,79 

Ein  eigenartiges  Transportelement. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 

2.  p.  10.  ill.  (Wendelrutsche  für  Mühlen, 
Lagerhäuser,  Warenhäuser;  zur  Beförde- 
rung von  Säcken,  Ballen  und  ähnlichen 
Objekten  aus  höheren  Geschossen  in 
tiefer  liegende.)  1,79 

Wagon  tremie  ä dechargement  auto- 
matique  Systeme  Orenstein  et  Koppel. 
Gen.  civ.  30e.  An.  15.  p.  289—90.  3 fig. 
(Les  panneaux  des  tremies  sont  relies 
par  deux  bielles  aux  manivelles  d’un 
arbre  auquel  un  cylindre  ä air  compri- 
me  imprime  un  mouvement  de  rotation 
alternatif  de  90  degres  servant  ä les 
ouvrir  et  ä les  fermer.)  1,79 


Wille,  Friedrich:  Sicherheitsvorrichtungen 
gegen  das  seitliche  Ablaufen  der  Förder- 
bänder von  den  Tragrollen.  Fördertech- 
nik. III.  Jg.  2.  p.  25—27.  fig.  (Band- 
fuhrungsvorrichtung  mit  seitlichen  Leit- 
rollen; Bandführungsvorrichtung  der  R o- 
bins  Conveying  Belt  Com- 
pany und  von  Jakob  Keller- 
Liechte,  bei  denen  das  selbsttätige 
Zurückführen  der  Förderbänder  in  die 
normale  Stellung  durch  Schrägstellen 
der  Bandtragrollen  bewirkt  wird.)  1,79 

Blechbüchsenlötmaschinen.  s. 
^ 1 <66-  1,80 
Dosenöffner.  Konserv.-Ztg.  1910.  6. 
p.  93.  fig.  (Mit  rotierendem  Messer.  Das 
auf  der  Führungsstange  verschiebbare 
Messer  als  Doppelmesser  ausgebildet.) 

„.  1,80 
tm  neuer  Fa  ßentspundungsap  pa- 
rat. s.  1,62.  i,80 

Holldack,  H.:  Sackhalter  „Praktisch4'. 

DRGM  323  605  von  H a u b e r , Nieder- 
roden (Württ.)  Mitt.  Verb,  landw. 
Masch.-Prüfung.  3.  Jg.  4.  p.  137—38.  ill. 
(Der  Sackhalter  besteht  aus  einem  Gas- 
rohr von  175  cm  Länge  mit  daran  ver- 
schiebbarer Traverse  mit  an  dieser 
sitzenden  Greifern,  deren  gegenseitiger 
Abstand  mittels  Schraubenspindel  und 
Handrad  einstellbar  ist.)  1,80 

Holzkisten  mit  Fächerteilung  als  Auf- 
bewahrungskästen. 111.  Landw.-Ztg.  30. 
Jg.  11.  p.  22.  fig.  (Kästchen  für  Eier- 
sammlung oder  Samenaufbewahrung; 
Kästchen  aus  Postkarten  hergestellt.)  1,80 
Konservenbüchse.  Konserven  - Ztg. 
1910.  3.  p.  37.  fig.  (Konstruktion  der 
Firma  G.  Stroman,  Rotterdam.  Ver- 
schluß der  Büchse  an  einer  andern 
Stelle  und  auf  andere  Weise  als  die 
spätere  Öffnung.)  i,so 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  Making  and 
struction  et  Upkeep  of 
I’entretien  des  Roads  (i.8i) 
chemäns  de  com- 
munication. 

(J,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Bock:  Ein  neues  Streckenautomobil  und 

seine  vielseitige  Verwendung  für  den 
Eisenbahnunterbau,  s.  1,95.  1,81 


1,81 


1,82 
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The  Bolthauser  Apparatus  for  the  rar- 
Coating  of  Broken  Stone.  Am.  Gas.  Jl. 
Vol.  92.  2.  p.  61.  1 fig.  (Description.)  1,81 

Ober  Gieisunterhaltungsarbei- 
t e n.  Wschr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  4.  p.  56—58;  5.  p.  75—77.  Hg. 
(Arbeiten  zur  Gleisinstandsetzung  vor 
dem  Leitschienenbau.  Einbau  des 
Bettungsmaterials.  Wenden  der  Schienen 
auf  besonderem  Drehbock.  Schwellen- 
vermehrung.) 

Hawelka  u.  Turber:  Der  Wagenbau  aut 

der  Ausstellung  in  Mailand  1906.  II.  Teil: 
Trieb-  und  Anhängewagen.  (Schnee- 
räumer.) s.  1,83.  T81 

Heben  einer  Hochbahn  während  des  Be- 
triebes. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XLVIi.  Bd.  1910.  4.  p.  74.  (Kurze 
Beschreibung  der  Arbeiten  zur  Hebung 
der  Chicago-Oak-park-Hochbahn  um 
etwa  1,8  m zur  Erzielung  einer  größeren 
Durchfahrhöhe  für  die  Chicago-Nord- 
west-Bahn.)  j’8"1 

Michel,  Hector:  Armierte  Blockschwellen, 
ein  neues  Schwellenmodell  aus  Eisen^  in 
Verbindung  mit  Holz  oder  Beton  (Sy- 
stem H.  Michel).  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1910.  1.  p.  397 
— 443.  fig.  (1.  Allgemeine  Betrachtungen 
über  Schienenwege.  II.  Beschreibung  d. 
Schwelle  Modell  Michel.  III.  Verbin- 
dung der  Schwellenteile  [Eisen  u.  Holzj. 
IV.  Widerstand  der  Blöcke  in  ihrer  Um- 
hüllung. V.  Der  Widerstand  der 
Schwellen  Modell  Michel  verglichen  mit 
dem  anderer  Schwellen.  VI.  Auf  den 
Linien  der  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn 
vorgenommenen  Untersuchungen,  Bie- 
gungskurven verschiedener  Schwellen  u. 
Bestimmungen  der  den  Schwellen  zu 
gebenden  Längen.  VII.  Die  Ursachen  der 
Zerstörung  der  Schwellen.  VIII.  Mangel 
an  Festigkeit  der  heutigen  Gleise.  IX.  Vor- 
züge und  Wirtschaftlichkeit  der  Schwelle 
Modell  Michel.  X.  Untersuchungen 
über  die  Senkung,  und  das  Stopfen  von 
2,60  m langen  Holzschwellen  sowie  von 
Schwellen  Modell  Michel  von  2,20  m 
Länge.)  T8i 

A Railway  Ditching  Machine  for  Smail 
Cuts  and  Fills.  Engin.  News.  Vol.  63.  3. 
p.  57—58.  2 fig.  1 ill.  (Description  of 
machine  designed  for  widening  and  clean- 
ing  the  ditches  in  small  railway  cuts.) 

1,81 

Seetüchtiger  Saugbagger  „Frühling“ 
für  die  kanadische  Regierung.  Überall. 
12.  Jg.  6.  März  1910.  p.  413—16.  ill.  (Er- 
baut von  F.  Schichau  in  Elbing  und 
Danzig,  nach  dem  Frühling  sehen 
Baggersystem.  Länge  57  m;  größte 
Breite  über  Spanten  10,5  m;  Seitenhöhe 
4,5  m;  Tiefgang  beladen  4 m.  Ladefähig- 
keit 600  cbm  1100  t.  Geschw.  beladen 
10  kn.  Garantierte  Stundenleistung 
750  cbm  Baggergut.)  R81 


Der  Sauge-Hopper-Bagger  »»Her- 
kules“. Schiff.  31.  Jg.  1560.  25.  Febr. 
1910.  p.  57.  1 ill.  (Von  F.  Schichau, 
Elbing  nach  System  „Frühling“  für  die 
japanische  Regierung.  Bagger  können 
1000  t Baggergut  fassen.  Maschinen  von 
900  PS,  Geschw.  10  Seemeilen  pro  Stde.) 

1,81 

Schienenprüfmaschine.  WSchr.  d. 

Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  4.  p.  62 
—63.  (Beschreibung  einer  bei  der  Penn- 
sylvania - Stahl  - Gesellschaft 
benutzten  Maschine  zur  vergleichenden 
Prüfung  der  Abnutzung  ihrer  verschiede- 
nen Sorten  Eisenbahnschienen.)  1,81 

Schuppe:  Zur  Einführung  der  neuen  „Vor- 
schriften für  die  Herstellung,  Unterhal- 
tung und  Erneuerung  des  Oberbaues“. 
WSclir.  d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  9. 
p.  153—56.  fig.  Fg.  (Besprechung  der 
Dienstvorschrift.  A.  Allgemeines.  B.  Her- 
stellung des  Oberbaues.  C.  Unterhaltung 
des  Oberbaues.)  T81 

, Staubbekämpfung  in  den  Straßen 
Berlins.  Motorwagen-Ver.  1910.  3.  p.  60. 
(Bericht  über  im  Jahre  1908—1909  an- 
gestellte  Versuche,  Ölbesprengung,  Chlor- 
magnesiumlösung, Spülwagen  mit  elek- 
trischem Betrieb.)  1,81 

Voit,  fl.:  Schneeverwehungen  und  deren 

Abwehr  auf  bayerischen  Bahnen.  WSchr. 
D.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  6.  p.  98 
—101.  fig.  (Ablagerung  von  Schnee  vor 
den  gefährdeten  Stellen  durch  Aufstellung 
von  Hindernissen,  wie  lebende  Zäune, 
Steinmauern  u.  dgl.  Freihaitung  der 
Spurrinne  an  Wegeübergängen.  Schnee- 
pflüge. Säuberung  der  Bahnhofs-  und 
Stellwerksanlagen  von  Schnee.  Beseiti- 
gung der  Eisbildung  an  Wasserkranen 
und  Drehscheiben.)  1’81 

Wege-  und  Wiesenhobel.  Masch. 
Ztg.  8.  Jg.  4.  p.  40—41.  ill.  (Patentierter 
Wege-  und  Wiesenhobel  von  Tue  hei, 
Neukrügerskampe,  dessen  Hauptkörper 
durch  Verstellen  eines  Hebels  in  ver- 
schiedene Lagen  gebracht  werden  kann 
und  auswechselbar  ist.)  1*81 

IX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1;  2.  Gfeneralitäs.  1;  2.  General.  Roti- 
Materiel  d’exploita-  ing  Stock. 

iion.  . 

1;  2.  Allgemeines.  Rollendes  Material. 

A.  Generalites.  A.  General, 

(1,82—83)  (1,82—83) 

A.  Allgemeines.  (1,82—83) 


Bericht  über  die  Tätigkeit 
Eisenbahn  - Zentralamts  zu 


des  König!. 
Berlin  im 


244 


1,82—1,83 


Rechnungsjahr  1908.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  11.  p.  190—91.  1,82 

The  Copper  River  cc  Northwestern 
Railway.  Engin.  Record.  Vol.  61.  4. 
P*  92—93.  5 ill.  (The  physical  i'eatures 
of  the  railway  built  under  difficult  condi- 
tions  to  develop  some  of  the  much-dis- 
cussed  natural  resources  of  Alaska.)  1,82 
Dawson,  W.  H.:  The  Transport  System  of 
Paris.  Riy.  Times.  Vol.  97.  4.  p.  84—86; 
5.  p.  105—06;  6.  p.  161.  (Abstracted  from 
the  appendix  to  the  Report  of  the  London 
Traffic  branch  of  the  Board  of  Trade.) 

1,82 

Eisenbahnbau  auf  Neuseeland.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  1910.  p.  181. 
(Midlandbahn.  Große  Stahlviadukte. 
Viele  kleine  Brücken  und  Tunnel.  Das 
wichtigste  Bauwerk  ist  der  8,8  km  lange 
Otiratunnel,  der  die  Otiraschlucht  unter- 
fährt.) 1,82 

Das  englische  Handelsamt  über  den 
Londoner  Verkehr.  El.  Z.  09.  51.  p.  1246 
-48;  52.  p.  1261— 62.  (Auszug,  nach 
Kemmann,  Z.  Kleinbahnen,  Bd.  16.  09. 
p.  377,  441  u.  497,  aus  einer  detaillierten 
Veröffentlichung  der  Verkehrsabteilung 
des  Londoner  Handelsamts  [Verfasser 
Oberst  Jekyl].  Verkehrszahlen  der 
elektr.  Bahnen  und  sonstigen  Verkehrs- 
5 mittel.)  1,82 

Jahresbericht  des  amerikanischen 
Bundesverkehrsamtes.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  13.  p.  221.  1,82 

Johnson,  Emory  R.:  Elements  of  transporta- 
fion;  a discussion  of  steam  railroad,  elec- 
tric  railway,  and  ocean  and  inland  water 
fransportation.  17+360  p.  il.  NY.,  Apple- 
ton, 1909.  •$  1,50.  (Emory  R.  Johnson 
is  Professor  of  transportation  and  com- 
merce iri  the  University  of  Pennsylvania, 
and  author  of  “American  railway  trans- 
portation ’ and  “Ocean  and  inland  water 
transportation”.  This  book  is  written 
with  special  reference  to  school  and 
College  classes,  because  it  is  believed 
that  courses  in  the  history  and  economics 
of  commerce  can  be  enriched  and  supple- 
mented  by  a practica!  study  of  transpor- 
tation. The  subject  is  treated  from  a 
technical  as  well  as  a populär  standpoint. 
Latest  available  official  statistics  in  1908 
and  a discussion  of  the  Heoburn  Act  of 
1906  are  included  in  the  volume.  In- 
0denx-)..  t 1,82 
t a L h ö h e n und  Neigungsverhältnisse  der 
nordamerikanischen  Überlandbahnen.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  180. 
(Vergleichende  Zusammenstellung  der 
Paßhöhen  und  Steigungen  der  Grand 
Trunk  Pacific  mit  den  anderen  Pacific- 
bahnen  Nordamerikas.)  1,82 

La  r eforme  du  tarif-voyageurs  des 
chemins  de  fer  de  l’Etat  autrichien.  Rev. 
gen.  ehern,  fer.  32.  An.  2.  Sem.  p.  458—60. 

1,82 


Schmidt,  Oscar  Centennial:  Practical  raii- 
roading,  a new,  complete  and  practical 
ireatise  on  steam,  electric  and  motor  car 
Operation;  written  expressly  for  the 
master  mechanic,  traveling  engineer, 
locomotive  engineer  and  fireman;  prö- 
tuseiy  il.  with  halftones,  diagrams  and 
line  cuts.  8vo.  6 v.,  pls.  Phil.,  Stanley 
Schwächten,  E.:  Die  Eisenbahn  als  Träger 
der  Kultur  und  Wohlfahrt.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  9.  p.  168.  1,82 

Die  russischen  Bahnen  im  Jahre  1909. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  15. 
p.  259-60.  1,83 

Die  Bahnpost  bei  dem  Eisenbahnunfall 
auf  der  Station  Scheessei.  s.  1,99.  1,83 

Der  Baubericht  der  preußischen 
Staatsbahnverwaltung.  Ztg.  Ver.  D 
Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  175.  (Auszug 
aus  dem  Bericht  betr.  die  Bauausführun- 
gen und  die  Beschaffung  von  Fahr- 
zeugen.) i,83 

Bericht  der  italienischen  Staatsbahnen 
über  das  Betriebsjahr  1908—09.  Ztg.  Ver. 

^ D.  Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  187—88.  1,83 
Betriebsergebnisse  der  vereinig- 
ten preußischen  und  hessischen  Staats- 
eisenbahnen im  Rechnungsjahre  1908. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  12. 
p.  206—07.  1,83 

Das  neue  Betriebsreglement  des 
Vereins  Deutscher  Eisenbahnverwaltun- 
gen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
12.  p.  203-04.  1,83 

Blanc,  P. : Chemins  de  fer  ä l’usage  des 
agents  de  la  construction,  de  la  voie,  du 
materiel,  de  la  traction,  de  l’exploitation 
et  de  toutes  les  personnes  qui  s’inter- 
essent  aux  chemins  de  fer  (Agenda  Du- 
nod).  32e  edition  revue  et  augmentee, 
16  . XXII-4I8-LX1V  p.  avec  fig.  Paris, 
iibr.  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  1910.  1,83 

Durchgehende  Bremsen  bei  Güterzügen 
und  die  Zusammenkunft  in  Bern.  Bull, 
int.  Eisenb. -Kongreß- Verb.  Bd.  XXIV. 
1910.  1.  p.  444 — 50.  (Bedingungen,  die 
eine  durchgehende  Bremse  bei  Güter- 
zügen erfüllen  muß.  Bedingungen  für 
Versuche.  Hinweise,  die  bei  Durchfüh- 
rung von  Versuchen  beachtet  werden 
sollen.)  1,83  ; 

Le  ehern  in  de  fer  du  Tauern  et  les 
nouvelies  iignes  alpestres  autrichiennes. 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An.  2.  Sem. 

6.  p.  455—57.  Carte.  Tabl.  1,83 

Correspondence  on  the  London  and 
North  Western  Trains.  Rly.  Times.  Vol. 
97.  5.  p.  122.  1 ill.  (One  of  the  features 
of  the  “city  to  city”  express  between 
London  and  Birmingham  is  the  Provision 
of  a compartment  with  a shorthand  ty^'st  • 
for  dealing  with  correspondence  in  the 
train.)  1,83 

Doyen,  J.:  Le  wagon  dynamometre  de 

l’Etat  Beige.  Rev.  univ.  mines.  53.  An. 


,83 
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Vol.  XXVIII.  Dec.  09.  No.  3.  p.  203—16. 
(Le  röle  du  wagon  dynamometre  est  de 
recueillir,  en  route  dans  les  conditions 
de  la  pratique,  des  diagrainmes  dont  on 
peut  deduire  les  chemins  parcourus,  les 
temps,  les  vitesses,  les  accelerations  et 
les  forces,  elements  necessaires  pour 
l’etude  du  mouvernent  d’un  corps.  For- 
mules  pour  le  calcul.)  1,83 

Eichberg,  Friedrich,  Dr.-Ing.:  Die  Entwicke- 
lung der  elektrischen  Vollbahnen.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  5.  p.  85 — 86. 

1,83 

Einführung  durchgehender  Bremsen  in 
Indien.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
11.  p.  196.  (Die  durchgehende  Bremse 
ist  bei  dem  größten  Teil  der  Betriebs- 
mittel der  Assam-Bengalischen  Eisen- 
bahn eingeführt.  Angaben  über  die  Aus- 
I rüstung.)  1*83 

Die  erste  Einschienenbahn  in 
Amerika.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  6.  p.  107.  (Verbindungsbahn 
der  „Belham  Bay  Park  Railway“  mit  der 
„City  Island  Railway“.  Angaben  über 
die  Entwickelung  der  Einschienenbah- 
, nen.)  1*83 

Eisenbahnbau  in  den  deutsch-afrika- 
nischen Kolonien  im  Jahre  1909.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  197.  1,83 
ber  Eisenbahnbau  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  im  Jahre  1909.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  180.  1,83 

Die  Eisenbahnen  im  Entwurf  des 
neuen  deutschen  Strafgesetzbuches.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  13.  p.  220 
1 —21.  (Besprechung  von  zwei  Gruppen 
strafbarer  Handlungen:  1.  die  gegen  die 
i Sicherheit  des  Verkehrs  und  2.  die  gegen 
das  Vermögen  der  Eisenbahnen  gerichte- 
ten Verbrechen  und  Vergehen.)  1,83 
Zum  Eisenbahn  verkehr  mit  Spreng- 
t stoffen,  Munition  Zündschnüren.  Sprengst. 

1 u.  Waffen.  Jg.  5.  8.  p.  86—87.  (Ergän- 
zungsbestimmungen und  Änderungen  zur 
! Anlage  C der  Eisenbahn-Verkehrsord- 
nung.) 1,83 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine: Verhütung  von  Straßenbahn- 
. Unfällen  durch  selbsttätige  Sandstreuer. 

1 4=.  Berlin  09.  1,83 

E r gänzung  und  Änderung  der  Anlage 
C zur  Eisenbahn  - Verkehrsordnung. 
Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  102.  (Er- 
gänzungen der  Bestimmungen  über  die 
Versendung  von  Sprengstoffen  und  Muni- 
tion.) 1,83 

I Los  ferro  carriles  espanoles  en  1909. 
Rev.  minera.  Jg.  LXI.  2239.  8 Januar  1910. 
p.  14—15;  2240.  16  Jan.  p.  29—30.  (Voll- 
endete und  im  Bau  begriffene  Linien.) 

1,83 

! Frandin : Chemins  de  fer  australiens.  Mon. 
oh.  Com.  10  fevr.  1910.  p.  159—60.  1 tabl. 


(Rapport  du  consul  general  de  France  ä 
Sydney.  Historique,  developpement  et 
avenir  des  chemins  de  fer  en  Australie.) 

1,83 

Geschwindigkeitsmesser.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd. 
1910.  3.  p.  57.  (Auszug  aus  einem  Vor- 
trage von  Pflug  im  Verein  deutscher 
Maschineningenieure  über  Geschwindig- 
keitsmesser für  Kraftfahrzeuge  und  Loko- 
motiven.) 1,83 

Gollmer:  Über  Voltmeter,  Amperemeter 

und  elektrische  Messungen.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  6.  p.  95 
—98;  7.  p.  115—19.  fig.  (Elektrische 

Messungen  im  Dienste  der  Bahnmeister. 
Die  hierfür  in  Frage  kommenden  Meß- 
instrumente.) 1,83 

Hawelka,  C.  und  Turber,  F.:  Der  Wagenbau 
auf  der  Ausstellung  1906  in  Mailand. 
II.  Teil  Trieb-  und  Anhängewagen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd. 
1910.  3.  p.  41—51;  4.  p.  61—65.  fig.  Fg. 
(Fortsetzung  von  p.  21.  Zweiachsiger 
elektrischer  Triebwagen,  Ausflugswagen 
der  st.  Straßenbahn  in  Wien.  Zusammen- 
stellung von  34  Wagengattungen  mit 
Grundrissen  und  Angabe  der  Haupt- 
abmessungen etc.  Beschreibung  der  vier 
weiteren  Straßenbahnwagen.  C.  Sonder- 
triebwagen. Beschreibung  eines  elek- 
trischen Schneeräumers.  D.  Anhänge- 
wagen.) 1,33 

Howden,  J.  R. : The  Boy’s  Book  of  Rail- 
ways.  III.  8vo.  8/4  ^5K>.  260  p.  Richards, 
09.  6 s.  ü83 

Kluge,  Theodor,  Dr.:  Die  neuen  österreichi- 
schen Alpenbahnen.  WSchr.  d.  Bahnmeister. 
XXVII.  Jg.  5.  p.  77—81.  ill.  (Die  Tauern- 
bahn. Die  Karawankenbahn.  Die  Woch- 
einerbahn. Die  Pyhrnbahn.)  1,83 

Krohn:  Die  Erweiterung  der  Lokomotiv- 

Ausbesserungs  - Werkstätte  zu  Königs- 
berg i.  Pr.  s.  1,50.  1,83 

Martens,  Hans  A.:  Bestimmung  von  Fanr- 
geschwindigkeiten  ohne  Meßapparate. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  3. 
p 53  — 55.  (Bestimmung  der  Fahr- 
geschwindigkeit am  Durchfahren  der 
Strecke  zwischen  zwei  Hektometer- 
steinen. Bestimmung  durch  Zählen  der 
Treibradumdrehungen.  Weganzeiger  von 
Volkmar.  Geschwindigkeitsuhr  von 
Brettmann.)  T83 

Materialbedarf  der  Eisenbahnen  nach 
dem  preußischen  Etatsentwurf  für  1910. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII. 
Jg.  6.  p.  108.  F83 

Le  m o n o r a i 1 Brennan.  Ind.  £l.  09.  432. 
p.  554.  2 fig.  (Description  du  vehicule 
experimental.)  £83 

Müller,  W.  A.:  Kritik  des  neuen  Schnell- 
bahn-Systems von  August  Scherl.  El. 
Maschbau.  09.  43.  p.  995 — 98.  1,83 
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Neuerungen  im  Betriebe  der  elek- 
trischen Hoch-  und  Untergrundbahn  zu 
Berlin.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
15.  p.  249 — 52.  fig.  ill.  (Vorrichtung  zur 
Verhinderung  des  Überfahrens  von  Halt- 
signalen. Zugumlauf.  Neuerungen  am 
Fahrerstande.  Orientierungstafeln  f.  d. 
Publikum.)  1,83 

Quarre:  Verkehrsarme  Seitenstrecken 

großer  Eisenbahnlinien.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1910.  1.  p.  115 
— 60.  (Gesetzliche  Bestimmungen.  Linien 
mit  vereinfachter  Verwaltungsordnung. 
Maßnahmen  zur  wirtschaftlichen  Ge- 
staltung des  Betriebs:  Anwendung  des 
Fernsprechers.  Trennung  des  Personen- 
und  Güterverkehrs.  Schließung  der 
Stationen  und  Haltepunkte  zu  gewissen 
Tagesstunden.  Verminderung  des  Zug- 
personals. Verwendung  v.  Fahrbetriebs- 
mitteln besonderer  Bauart.)  1,83 

The  Brigthon  Railway  Disaster. 
Rly.  Times.  Vol.  97.  6.  d.  137.  (Derailing 
of  the  fifth  coach  of  the  train  and 
breaking  of  coupling.  Inquiry  by  Board 
of  Trade.)  1,83 

Railway  Statistics  of  the  United  States 
for  Year  Ended  June  30,  1908.  Rly.  Gaz. 
Vol.  48.  4.  p.  102—03.  1,83 

Schantungbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  9.  p.  164.  (Auszug  aus  der 
Denkschrift  für  1908/09  über  die  Entwick- 
lung des  Kiautschou-Gebietes.)  1,83 
Schlußversuche  mit  der  auto- 
matischen Vakuum  - Güterzug  - Schnell- 
bremse. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910. 
Bd.  66.  3.  p.  43—51.  fig.  Fg.  (Bericht  III 
des  k.  k.  österr.  Eisenbahn-Ministeriums 
über  die  im  März  1907  und  im  März-Juli 
1908  durchgeführten  Versuchsfahrten  mit 
leeren  Güterzügen.)  1,83 

Die  Schmalspurbahnen  Deutsch- 
lands im  Jahre  1908.  Z.  Kleinbahnen. 
1910.  2.  p.  96—99.  1,83 

Die  württembergischen  Schmalspur- 
bahnen im  Jahre  1908.  Z.  Kleinbahnen. 
1910.  2.  p.  99.  1,83 

Schmuck,  H„:  Leitfaden  für  Lokomotivführer 
u.  Lokomotivheizer  der  kgl.  bayerischen 
Staatseisenbahnen  zur  Vorbereitung  auf 
die  Dienstprüfungen.  Unter  Zugrunde- 
legung der  Prüfungsbestimmungen  hrsg. 
2.  Aufl.  8°.  VI,  144  p.  Nürnberg,  Carl 
Koch,  1910.  M.  1,70.  1,83 

Schneider:  Die  Brennansche  Einschienen- 
bahn. WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  7.  p.  119 — 20.  (Berichtigung 
zu  dem  in  Nr.  3 d.  WSchr.  erschienenen 
Aufsatze.  Für  Erdarbeiten  und  Brücken 
ist  eine  wesentliche  Ersparnis  bei  dem 
Bau  von  Einschienenbahnen  nicht  zu  er- 
warten.)  1,83 

Statistik  der  Eisenbahnen  Deutschlands 
für  1908.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
1910.  18.  p.  291— 92;  19.  p.  310.  1,83 


Statistik  der  Kleinbahnen  im  Deutschen 
Reiche  für  das  Jahr  1908.  Z.  Klein- 
bahnen. 1910.  2.  p.  61—91.  1,83 

Statistik  der  niederländischen  Eisen- 
bahnen und  Trambahnen  für  das  Jahr 
1908.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
9.  p.  162.  1.83 

L’utilisation  des  classes  dans  le 
trafic-voyageurs  des  chemins  de  fer 
anglais.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An. 
2.  Sem.  6.  p.  460—61.  (Pour  1 
voyageur  de  Ire  classe  il  y a 1,1 
voyageur  de  2e  classe  et  39  de  3e  classe. 
Les  recettes  totales  divisees  par  le  nom- 
bre  des  voyageurs  sopt  dans  le  rapport  de 
4:3:1.)  1,83 

Verein  Deutscher  Maschinen-Ingenieure. 
(Kreisel  im  Einschienenwagen.)  s.  1,6. 

1,83 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
(Wirtschaftlichkeit  der  elektrischen  Voll- 
bahnen.) s.  1,6.  1.83 

Verkehr  und  Einnahmen  der  österreichi- ' 
sehen  Eisenbahnen  im  Jahre  1909.  Ztg. 
Ver.  D,  Eisenb.-Verw.  1910.  14.  p.  241-42. 

1,83 

Versuche  mit  durchgehender  selbst- ! 
tätiger  Güterzug  - Sauge  - Schnellbremse. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVIL, 
Bd.  1910.  4.  p.  69—72.  fig.  (Auszug  aus: 
einem  Bericht  über  die  in  Österreich  vor- 
genommenen Schlußversuche  mit  der 
selbsttätigen  Güterzug  - Sauge  - Schnell- 
bremse der  „Vakuum  - Brake  - Company, 
Limited“  in  London.)  1,83  ’ 

Verwaltungsbericht  der  königl.  \ 
württembergischen  Verkehrsanstalten  f. 
d.  Etatj.  1908.  (1.  IV.  08  bis  31.  III.  09.) ' 

Hrsg,  von  dem  königl.  Ministerium  der' 
auswärt.  Angelegenheiten,  Verkehrsabtlg.  ? 
Lex. -8°.  VII,  356  p.  m.  1 färb.  Karte. 
Stuttgart,  J.  B.  Metzler,  09.  M.  10,—. 

1,83 

Selbsttätige  Vorrichtung  zur  Ver- 
hütung von  Zugzusammenstößen.  Österr.- 
ung.  Eisenbahnbl.  1910.  3.  p.  28.  (Be- 
tätigung der  Luftbremse  auf  elektrischem 
Wege.  Versuche  ergaben  ein  Halten  der 
Lokomotiven  bei  50  km  Geschw.  auf  e. 
halben  Meile.)  1,83 

Die  Wirkungsweise  der  Kreisel  im 
Einschienenwagen.  Ann.  Gew  .u.  Bau- 
wes. 1910.  Bd.  66.  4.  p.  74—78.  fig.  (Be- 
trachtungen über  die  Kreiselwirkung  an 
sich.  Nutzbarmachung  der  Theorie  de$ 
Kreisels.  Der  Brennansche  und  der 
Seherische  Einschienenwagen.)  1,83 

Ziffer,  E.:  Über  den  Automobilismus  im 
Verkehre  auf  Eisenbahnen  im  allgemeinen 
und  insbesondere  auf  Lokalbahnen  und 
Kleinbahnen.  Mitt.  Ver.  Förderung  Lokal- 
u.  Straßenbahnwes.  09.  12.  p.  379—417. 

1,83 


1,85 


[,84— 


B.  Locomotives  et  B,  Locomotives  and 
wagon-traineurs.  Driving  - cars.  (1,84 
(1,84—87)  —87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen. 
(1,84—87) 


Brunon:  La  fabrication  moderne  des  trains 
| de  roues.  (Locomotives.)  s.  1,50.  1,84 

iQyroscopic  C a r in  Brooklyn.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  35.  3.  p.  116.  3 ill.  (Description 
■ of  car  tests.)  1>84 

Desgeans,  M.  J.  et  Houlet,  F.:  Note  sur 
quelques  ateliers  de  reparation  et  de  con- 
| struction  de  locomotives  en  Amerique. 
(1908.)  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An. 

2.  Sem.  6.  p.  413—54.  80  fig.  (Ge- 
! neralites.  Ateliers  visites.  Stations  cen- 
trales. Chaudrormerie.  Forge,  Fonderie. 
i Mac'hines-outils.  Atelier  des  roues.  Mon- 
tage. Duree  des  reparations.  Dispositions 
i de  detail.  Conclusions.  Plans  d’ensemble.) 

1,84 

Der  Gyro wagen.  Kriegstechn.  Z.  1910. 
Jg.  13.  2.  p.  87.  (Eingehende  Be- 

sprechung des  Seherischen  Einschienen- 
wagens.) E84 

Hinnenthal:  Die  neue  Lokomotivwerkstätte 
in  Darmstadt,  s.  1,50.  L84 

L o k o m o t i v - Indizierungen,  s.  1,47.  1,84 
[American  Railway  Master  Mechanics 
Association.  Locomotive  dictionary;  an 
illustrated  vocabulary  of  terms  which 
designate  American  railway  locomotives, 
their  parts,  attachements  and  details  of 
construction,  with  definitions  and  illustra- 
tions  of  typical  British  locomotive  prac- 
tice;  5266  illustrations.  1909  ed.;  comp, 
for  the  American  Railway  Master  Me- 
chanics’  Association  by  G.  L.  Fowler 
under  the  supervision  of  the  following 
committee:  J.  F.  Deems.  A.  W.  Gibbs, 
A.  E.  Mitchell.  4,  539  p.  diagrs.  NY., 
Railroad  Age  Gazette,  09.  $6.  1,84 

Unterhaltung  und  Ausbesserung  elek- 
trischer Fahrzeuge  amerikanischer  Bah- 
nen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
XLVII.  Bd.  1910.  4.  p.  76.  (Besprechung 
| eines  Vortrages  von  Dominik  im  Ver- 

tein  Deutscher  Maschineningenieure.)  1,84 
Verein  Deutscher  Maschineningenieure. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  12. 

p.  208—09.  (Sitzungsbericht.  Auszüge 
aus  Vorträgen  von  B o 1 s t o r f f über  die 
Wirkungsweise  der  Kreisel  im  Ein- 
schienenwagen und  von  S u ß m a n n über 
Ülfeuerung  in  Lokomotiven.)  1,84 

Ein  Zug  mit  in  der  Mitte  stehender  Loko- 
motive. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
11.  p.  195—96.  (Der  Führer  hat  seinen 
Stand  am  Ende  des  Zuges  und  kann  von 
.da  aus  den  Regulator  der  in  der  Mitte 
k stehenden  Lokomotive  öffnen  und  schlie- 
ßen. Beschreibung  der  Maschine.)  1,84 

H 
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Brecht,  Gurt:  7t  gekuppelte  Tandeni-Ver- 
bundlokoinotive  für  die  Atchison,  Topeka 
und  Santa  Fe-Eisenbahn.  Techn.  Rdsch. 
16.  Jg.  2.  p.  17—18.  4 fig.  (Hauptab- 
messungen.  Anordnung  der  Maschine,  des 
Zylinders,  des  Triebwerkes,  der  Achsen- 
lagerung. Resultate  von  Versuchs- 
fahrten.) l’85 

Buschbaum,  A. : 2 B-Personenzug-Verbund- 
Lokomotive  der  olaenburgischen  Staats- 
eisenbahn mit  Len  tz- Ventilsteuerung, 
Dampftrockner  und  Anfahrvorrichtung 
der  Bauart  Ranafier.  Sonderabdr. 
Org.  f.  d.  Fortschr.  d.  Eisenbahnw.  09. 
Heft  20—22.  p.  358—66.  4 Taf.  m.  39  111. 
u.  3 Textfig.  (Eingehende  Beschreibung 
und  Vergleichung  mit  anderen  Bauarten 
unter  besonderer  Erwähnung  der  Vorteile 
des  Systems  Ranafier.)  1,85 

New  Pacific  Type  Express  Engines 
for  the  P.  L.  M.  Railway  Company.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2822.  p.  98.  (De- 
tails and  dimensions.)  KS5 

Graham,  E.:  Express  Passenger  Locomo- 
tives. Paris,  Lyons  and  Mediterranean 
Railway.  Rly.  Gaz.  Vol.  48.  3.  p.  71 — 7o. 

4 ill.  1 fig.  (Particulars  and  principal 
dimensions;  performances.)  1,85 

Hawelka  u.  Turber:  Der  Wagenbau  auf  der 
Aussteilung  1906  in  Mailand.  II.  TeiL 
Trieb-  und  Anhängewagen,  s.  1,83.  1,85 

Heißdampflokomotiven.  Ztg.  V er. 
D.  Eisenb.-Verw.  1910.  9.  p.  159.  (Von 
den  für  1910  zur  Beschaffung  in  Aussicht 
genommenen  900  Lokomotiven  sollen 
397  mit  Schmidt  schem  Überhitzer 
versehen  werden.)  1>85 

Continental  Locomotive  Developments. 
Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1194.  p.  48.  3 ill. 
(Introduction  of  experimental  simple  and 
compound  four  cylinder  “Pacific”  type 
locomotives  for  the  Riviera  Traffic.)  1.85 
Locomotive  Engineering.  Page’s  Wly. 
Vol.  15.  09.  260.  p.  485—86.  2 ill.  (New 
tank  engines  for  the  Highland  Raiiway. 
New  Great-Eastern  tank  engines  for 
branch  traffic.)  Ü85 

Die  Lokomotiven  der  Karoiina-Clinch- 
field-Ohio-Bahn.  Org.  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. XLVII.  Bd.  1910.  4.  p.  77.  (Die 
Feuerbüchse  ruht  vorne  auf  einem  Stahl- 
gußschuh. Stahlgußrahmen  und  mit  Halb- 
sätteln gegossene  Zylinder.  Preßluft- 
Läutewerk  und  Wr estinghouse-Luf tdruck- 
bremse.  Angabe  der  Hauptabmessun- 
gen.) ü85 

Perkins,  Frank  C.:  2 B-C  1 Vierzylinder- 
Verbund-Mallet-Personenzug-Lokomotive 
der  Atchison-Topeka  & Santa  Fe-Bahn. 
Lokomotive.  7.  Jg.  2.  p.  41 — 44.  fig.  ill. 
(Beschreibung  und  Hauptabmessungen 
der  Lokomotive.  Tender.)  1,85 

2B-Personenzug  - Verbundlokomotive 
der  oldenburgischen  Staatseisenbahn  mit 
Lentz-Ventilsteuerung,  Dampftrockner  u. 
Anfahrvorrichtung  der  Bauart  Ranafier. 


1,85 
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Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  15.  p.  254. 
(Auszug  aus  einer  Abhandlung  von 
Buschbaum.  Kurze  Beschreibung  der 
einzelnen  genannten  Einrichtungen  und 
weiterer  Sonderausrüstungen.  Haupt- 
abmessungen der  Lokomotive  und  des 
Tenders.  Betriebsergebnisse.)  1,85 

Prossey,  E Russische  Lokomotiven  mit 
Wasserrohrfeuerbüchse,  System  Brotan. 
Lokomotive.  7.  Jg.  2.  p.  35—41.  fig.  ill. 
(D  - Verbund  - Qüterzuglokomotive  mit 
Brotankessel  u.  deren  Hauptabmessungen. 
Vergleich.  Übersicht  des  alten  Normal- 
lokoniotivkessels  und  des  Brotankessels 
an  derselben  Lokomotive.  Übersicht  über 
die  im  Bau  und  Betrieb  befindlichen 
Lokomotiven  mit  Brotankessel.)  1,85 
Steffan,  Hans:  Die  Vierzylinder-Verbund- 
lokomotiven der  Paris-Orleans-Bahn  II. 
Lokomotive.  7.  Jg.  1.  p.  12— 21.  2.  p. 
25—30  fig.  ill.  (Die  2C1-Pacific-Typen. 
Die  lD-Güterzuglokomotive.  Die  1E- 
Type.  Beschreibung  und  Hauptabmessun- 
gen.) 1,85 

Steffan:  2CPVierzyl.  Heißdampf-Verbund- 
Schnellzuglokomotive,  Pacific  - Type  mit 
Schmidts  Rauchröhrenüberhitzer,  Gruppe 
C der  kgl.  württembergischen  Staats- 
bahnen. Lokomotive.  7.  Jg.  2.  p.  31—35. 
fig.  ill.  (Kessel,  Rahmen,  Dampfzylinder 
und  Steuerung.  Laufwerk,  Führerhaus 
und  Ausrüstung,  Tender,  Leistungsproben, 
Hauptabmessungen.)  1,85 

Comparative  Tests  of  Consolidation  and 
Mailet  Locomotives  on  Southern  Pacific. 
Rly.  Gaz.  Vol.  48.  4.  p.  103—06.  18  fig. 
(Tables  and  curves  giving  full  results  of 
comparative  tests.)  1,85 

Einrichtung  zum  Antrieb  elektrischer 
Lokomotiven.  Helios,  Export-Z.  1910.  5. 
P-  219 — 20.  1 fig.  (Beschreibung  einer 
Anordnung  der  AEG.,  bei  der  eine 
Zwischenwelle  nicht  fest,  sondern  verti- 
kal und  horizontal  beweglich  gelagert 
ist.)  1,86 

F eiten  öl  Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
Nr.  118.  Akkumulatoren  - Doppelwagen 
für  Vollbahnen.  Frankfurt  a.  M.,  09.  4°. 
^ 1,86 
F eiten  öl  Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
Nr.  120.  Elektrische  Gruben-Lokomotiven 
für  Akkumulatorenbetrieb.  II.  Frankfurt 
a.  M.,  09.  4°.  1,86 

A Large  Gasoline  Motor  Car  for  the 
Oregon  Short  Line  Ry.  Engin.  News.  Vol. 
63.  3.  p.  69-70.  1 fig.  1 ill.  (Description 
and  dimensions  of  the  70  ft.  34  ton  car, 
seating  64  passengers.)  1,86 

Nouvelle  locomotive  de  manoeuvre 
ä trois  cylindres  du  North  Eastern  Rail- 
way.  Rev.  ind.  41  e An.  6.  p.  54.  1 
fig.  (Description  et  caracteristiques  de 


— 1,8/ 


cette  locomotive  destinee  ä la  manoeuvre 
en  gare  par  la  gravite.)  i,8( 

Locomotive  de  mines  ä combustior 
interne;  par  M.  K.  Rev.  ind.  41e  An.  7 
p.  63 — 64.  2 fig.  1 ill.  (Locomotive  z 
petrole,  benzine  ou  benzol  de  type  mono- 
cylindrique  horizontal.)  i,8f 

Locomotives  electriques  du 
Pensylvania  railroad.  Rev.  gen.  ehern 
de  fer.  Fev.  10.  2.  p.  139—41.  2 ill 
1 fig.  (La  particularite  de  ces  locomo- 
tives est  qu’elles  sont  disposees  comme  de 
veritables  locomotives  ä vapeur  du  type 
4—4—0,  avec  bogie  directeur  et  deux 
essieux  couples,  transmission  par  bielle 
et  manivelle;  1 moteur  600  v.  2000  HP. 
poids  151  t.)  i,86 

Maschinenbau  - Aktien-Gesell- 
schaft,  Hannoversche,  Anleitung  zur 
Behandlung  feuerloser  Lokomotiven. 
Hannover-Linden,  (o.  J.)  4°.  1,86 

Rail  Motor  Cars  on  the  G.  W R 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  280.  2 ill.  (Details 
of  rail  motor  Services  on  the  Great 
Western  Railway.  Description  of  cars.) 

1,86 

Rail  Motor  for  Operating  Underground. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  255.  p.  62— 63J 
1 fig.  2 ill.  (Description  of  12  h.  p. 
"New  Century”  combustion  motor  loco- 
motive.) 1,86' 

Triebwagen  aus  Stahl.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd. 
1910.  3.  p.  58.  (Der  Wagen  läuft  auf  zwei 
zweiachsigen  Drehgestellen.  Die  im  vor- 
deren Drehgestell  gelagerte  Verbren/ 
nungsmaschine  gibt  bei  350  Umdrehungen* 
in  der  Minute  200  PS  ab.  96  km/St.  Ge/ 
schwindigkeit,  auf  wagerechter  Strecke; 
bis  zu  120  km/St.)  1,86; 

A 1 1 e 1 a g e special  pour  locomotives  dej 
renfort.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An/ 
2.  Sem.  6 p.  463—64.  fig.  (Cet  atte- 
lage  a ete  employe  depuis  sep'tembre  1908 
sur  tous  les  trains  allant  d’Aix-la  Chapelle 
a Renheide.  On  peut  desaccoupler 
l’attelage  en  route  sans  aucune  pertur- 
bation  dans  la  marche  du  train.)  1,87 
Bautze,  P.:  Betriebserfahrungen  über  den 
aufzeichnenden  Geschwindigkeitsmesser 
von  Haußhälter.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  1910.  3.  p.  51 
—53.  fig.  (XI.  Zwangläufigkeit.  XII.  Das 
Glockenwerk.  XIII.  Die  Antriebsvorrich- 
tung. XIV.  Ergebnisse.)  1,87 

Blum:  Distribution  Pilliod.  s.  1,37.  1,87 

Durchgehende  Bremsen  bei  Güterzügen 
und  die  Zukammenkunft  in  Bern.  s.  1,83.' 

1,87 

D a m p f p f e i f e n - Neuerungen,  s.  1,33. 

1,87 

Nouvelle  disposition  de  chaudieres 
pour  locomotives.  Rev.  prat.  ind. 
metali.  5e  An.  46.  p.  3.  1 fig.  (Remplacant 


1,87—1,89 


les  entretoises  par  un  Systeme  tubuiaire 
pour  la  construction  des  foyers.)  1,87 
Erdbrink - Jäger  - Achsbüchsen.  s. 

1,14.  1>87 

Fa w ler,  H.  u.  Archbutt,  L.:  Vervollkomm- 
nung an  Lokomotivkesseln.  Bull.  int. 
Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1910. 
1.  p.  211—315.  fig.  ill.  (A.  Kessel  mit 
Feuerrohren;  Bedingungen  für  den  Ein- 
bau und  die  Unterhaltung  der  Rohre  und 
Rohrwände.  B.  Wasserrohrkessel. 
Dampfüberhitzer  und  Dampfverteiier  für 
überhitzten  Dampf.  Speisewasservor- 
wärmer. C.  Kesselschäden.  Auf- 
beulungen, Furchenbildung,  Ausdehnun- 
gen und  Anfressungen.  Mittel  zur  Ver- 
meidung dieser  Schäden.  Reinigen  des 
Wassers.  Mittel  gegen  Kesselstein.  Bro- 
tans  patentierter  Lokomotivkessel  mit 
Wasserrohr-Feuerbüchse.  Vorschriften  für 
die  Behandlung  der  mit  Schmidt’schen 
Überhitzern  ausgestatteten  Lokomotiven 
auf  der  Lancashire  u.  Yorkshire-Eisen- 
j bahn.  H u 1 b u r d’s  patentierter  mecha- 
nischer Kesselreiniger.  Wass.erbeschaf- 
fung  für  Lokomotiven  in  Südafrika.)  1,87 
Frein  sur  raiis  Systeme  Freund.  Gen.  civ. 
30e  An.  15.  p.  289.  4 fig.  (Frein  com- 
mande  par  une  chaine  au  moyen  d’un 
levier  et  d’un  piston  agissant  directe- 
ment  sur  le  sabot,  le  serrage  est  pro- 
gressif.)  1,87 

Hughes:  The  Failure  of  Non-Ferrous  Metals 
and  Alloys.  (loco-tubes.)  s.  1,21.  1,87 

Indicateur  et  enregistreur  de  vitesse 
pour  locomotive.  Rev.  ind.  40e  An. 
09.  34.  p.  338—39.  10  fig.  1,87 

Dreiteilige  Kurbelachse.  (Lokomo- 
tiven.) s.  1,18.  1,87 

Locomotive  Smoke  Boxes  and  Ash 
Pans.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1193.  p. 
13—15.  5 fig.  (Appendix  to  a paper  con- 
tributed  by  Mr.  G.  H u g e s to  the  Pro- 
j ceedings  of  the  Inst,  of  Mech.  Eng.)  1,87 


; Lokomotiv  - Indizierungen.  Techn. 
Rdsch.  16.  Jg.  5.  p.  66—68.  (Die  elektri- 
schen Fernschreib-Indikatoren  nach 
M a i h a k , Hamburg.  Konstruktions- 
,!  beschreibung.)  1,87 

[Moderne  Lokomotiv  - Radsatz- 
drehbank für  Schnellbetrieb,  s.  1,53. 

' 1,87 

Lokomotivüberhitzer  für  Dampf- 
und  Luft-Gemisch,  s.  1,33.  1,87 


M e t h o d of  Applying  and  Maintaining 
Tubes  in  Locomotive  Boilers,  s.  1,33.  1,87 
A New  Method  of  Washing  out  Loco- 
motive Boilers.  Rly.  Gaz.  Vol.  48.  4.  p. 
94 — 96.  2 fig.  1 ill.  (Description  of 

White’ s Economical  Boiler-Washing 
Plant  at  Gateshead  N.  E.  R.)  1,87 

Über  Ölfeuerung  für  Lokomotiven  mit 
besonderer  Berücksichtigung  der  Ver- 
suche mit  Teerölzusatzfeuerung  bei  den 
preußischen  Staatsbahnen  s.  1,33.  1,87 
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Resultats  en  Service  du  lavage  et  du 
remplissage  ä l’eau  chaude  des  chaudi- 
eres  de  locomotives.  v.  1,30.  1 1,87 

A New  Steam  Superheater  for  Lo- 
comotives; Atchison,  Topeka  & Santa  Fe. 
Ry.  Engin.  News.  Vol.  63.  4.  p.  91 — 92. 
4 ill.  (Description.)  1,87 

Flue  Type  Superheaters  for  Loco- 
motives. s.  1,33.  1,87 

Torffeuerung  auf  schwedischen  Klein- 
bahnen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb. -Verw.  1910. 
10.  p.  178.  (Versuche  ergaben  als  beste 
Mischung  zwei  Körbe  Torf  und  ein  Korb 
Steinkohle.)  1,87 

Wohlfahrtseinrichtungen.  (Ko- 
kosmattenbelag des  Lokomotivbodens.  s. 
1,27.  L87 


C.  D.  Voitures.  C*  D,  Carriages. 

Autres  parties  du  Other  Rolling  Stock, 
materiel  d’exploita-  (1,88—91) 

tion.  (1,88 — 91) 

C.  D,  Wagen.  Sonstiges  rollendes  Material 
(1,88—91) 


Die  Kessel  wage  nenquete  im  Eisen- 
bahnministerium (Österreich.)  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb. -Verw.  1910.  10.  p.  177.  1,88 

Ladevorrichtung  für  Eisenbahn- 
, wagen,  s.  1,79.  1,88 

ZezuSa,  F.:  Können  durch  Einführung  der 
IV.  Wagenklasse  die  Einnahmen  der 
Neben-  und  Kleinbahnen  erhöht  werden? 
Z.  Kleinbahnen.  1910.  1.  p.  1 — 12.  (Ver- 
gleichende Angaben  über  die  Kosten, 
Unterhaltung  der  Personenwagen,  Reini- 
gung und  Beleuchtung  der  Betriebsmittel 
etc.)  1,88 

B o g i e extensible  pour  materiel  rouiant  ä 
voie  normale  et  ä voie  de  1 rnetre.  Rev. 
gen.  ehern,  fer.  32.  An.  2.  Sem. 
6.  p.  466.  9.  6 fig.  (Une  interessante 
experience  se  poursuit  en  Chine  sur  les 
chemins  de  fer  du  Nord  de  la  Compagnie 
imperiale  chinoise  au  sujet  de  l’emploi  des 
wagons  ä bogies  extensibles.  Descrip- 
tion.) # 1,89 

40  Ton  High-Sided  Bog, ie  Wagons, 
Buenos  Ayres  Western  Railway.  Rly. 
Gaz.  Vol.  48.  3.  p.  64.  2 fig.  1 ill.  (De- 
scription and  dimensions.)  1,89 

Culp,  J.  M.:  Leichtverderbliche  Lebens- 

mittel. Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb. 
Bd.  XXIV.  1910.  1.  p.  317—96.  fig.  (Maß- 
nahmen zur  Förderung  des  Verkehrs 
leichtverderblicher  Lebensmittel:  Ver- 

packung, Eiswagen,  Kühlwagen  usw.)  1,89 
Amerikanische  Eisenbahnwagen  aus 
Stahl.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
XL VII.  Bd,  1910.  4.  p.  77.  (Ersparnis  an 
Wagengewicht,  längere  Lebensdauer, 
geringere  jährliche  Unterhaltungskosten 
und  große  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Stoß  und  Feuer.)  L89 
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Güterwagen  mit  Umsetzvorrichtung. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p. 
176.  (Das  am  Wagenkasten  oder  Lang- 
träger angegebene  Gewicht  stellt  nur 
das  Gewicht  des  Wagenkastens  dar, 
während  bei  diesen  Wagen  das  Gewicht 
des  Radsatzes  einschließlich  der  zuge- 
hörigen zwei  Achsbuchsen  auf  beson- 
deren auf  den  Achsbuchsenschmier- 
deckeln befestigten  Schildern  aufge- 
stempelt  ist.)  1,89 

Hawelka  u.  Turber:  Der  Wagenbau  auf  der 
Ausstellung  1906  in  Mailand.  II.  Teil. 
Trieb-  und  Anhängewagen,  s.  1,83.  1,89 

Hopper-Ballast  Wagons  on  the 
Queensland  Railways.  Engineering.  Vol. 
89.  2300.  p.  109.  (Description  of  recent 
type  of  hopper-ballast  wagons;  wheel 
base  8 ft.,  gauge  3 ft.  6 in.  Length  over 
buffers  18  ft.  5 in.)  1,89 

Steel  Frame  Box  Car  for  the  Cana- 
dian Pacific.  Rly.  Gaz.  Vol.  48.  4.  p. 
109—10.  2 ill.  (Description  and  dimen- 
sions.)  1,89 

Transformation  des  voitures  ä un 
seul  bogie  ä l’avant  des  tramways  de 
Montreal  en  voitures  dites:  Payer  en 
entrant.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  An. 

2.  Sem.  6.  p.  461—62.  fig.  (L’ex- 
perience  a demontre  qu’une  plateforme 
de  grandes  dimensions  n’est  pas  in- 
dispensable malgre  le  nouveau  mode  de 
perception  du  prix  des  places.)  1,89 

Die  Beleuchtung  von  Straßenbahn- 
wagen mit  Metallfaden-Lampen.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  19.  p.  307 
08.  (Vergleich  der  Leistungsfähigkeit 
und  der  Betriebskosten  von  Tantal-  u. 
Kohlefadenlampen.  Aus  „The  Tramway 
and  Railway  World“  vom  6.  1910.)  L90 

Biard.  E.  et  Manciere,  G.:  Note  sur  les 
perfectionnements  apportes  au  Systeme 
d’allumage  instantane  des  trains  eclaires 
ä l’incandescence  par  le  gaz  en  essai  ä 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
I’Est.  Rev.  gen.  ehern,  de  fer.  Fev. 
1910.  2.  p.  77—99.  11  fig.  7 ili.  (Modi- 
fications  apportees  ä la  source  d’energie, 
et  ä son  emploi,  simplifications  de 
l’equipement  des  lanternes,  mouvement 
d’horlogerie  permettant  l’allumage  en 
une  seule  manoeuvre,  applications  faites 
et  conclusions.)  1,90 

Durchgehende  Bremsen  bei  Güterzügen 
und  die  Zusammenkunft  in  Bern.  s.  1,83. 

1,90 

Combined  Hot  Air  Heating  and  Ventilat- 
ing  System.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35. 

3.  p.  121.  3 ill.  (Description  of  System 
which  is  now  being  tried  by  the  Public 
Service  Rly.  Co.,  Newark,  NJ.)  1,90 

Lake  Shore  Method  of  Casting  Driving 
Bearings  in  the  Box.  s.  1,14.  1,90 

Ein  neues  Ventilationssystem  für 
Straßenbahnwagen.  Z.  Transportwes. 
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27.  Jg.  5.  p.  101 — 02.  fig.  (Anordnung  I 
eines  Schraubenventilators  unter  Kon- 
trolle des  Führers  in  den  in  Cleveiand  I 
eingeführten  Straßenbahnwagen  nach  § 
dem  Typ  „Bezahle  beim  Eintritt“.)  1,90 

Vorrichtung  zur  Beheizung  von  Eisen- 
bahnwagen mittels  des  Abdampfes  der  3 
Lokomotive.  ZB1.  Bauverw.  1910.  1.  p. 

8.  1 fig.  (Beschreibung  der  durch  DRP  $ 
213  603  geschützten  Konstruktion  von  i 
Joh.  Ungerer  in  Untertürkheim  b.  1 
Stuttgart,  bei  der  die  Mündung  des  I 
Abdampfrohres  oberhalb  einer  Kegel-  ] 
Schnecke  liegt.)  1,90  I 

Elektrisch  betriebene  Lokomotiv-  j 
krane.  s.  1,69.  1,91 

Wagon  tremie  ä dechargement  auto-  1 
matique,  Systeme  Orenstein  et  Koppel,  v.  I 
1,79.  1,91  1 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 
3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines,  (1,92) 


Advances  in  Design.  Autocar.  Vol.  24.  , 
742.  p.  51 — 52.  (General  discussion  as  J 
to  how  the  car  is  being  and  will  be  im-  J 
proved.)  1,92 

Äußerungen  der  Londoner  Verkehrs-  j 
Kommission  über  den  Einfluß  des  Motor-  j 
wagenverkehrs  auf  die  Straßen.  Z.  Motor-  1 
wagen- Verein.  1910.  3.  p.  52—53.  (Durch 
Zunahme  der  Motorwagen  trotz  des  ] 
großen  Anwachsens  des  Verkehrs  Un-  ' 
kosten  für  die  Straßenunterhaltung  nicht 
gesteigert.)  1,92 

Auto.  Halbmonatsschrift  f.  Konstruktion  E 
u.  Behandlg.  des  modernen  Kraftwagens  - 
f.  Auto-,  Motorboot-  u.  Flugsport,  sowie  ^ 
Motorentechnik.  Hrsg.  u.  verantwort-  j 
lieh:  R.  Schmidt.  Jg.  1910.  24  Nrn.  30,5  ] 
X23  cm.  Nr.  1.  14  p.  m.  Abb.  Berlin, 
Richard  Carl  Schmidt  & Co.  M 1,— 
vierteljährl.  1,92  G 

Die  Petersburger  Automobil-Aus- g 
Stellung  und  die  große  russische 
Tourenfahrt.  Motorwagen.  XIII.  Jg.  5.  '1 
p.  97—98.  1,92  j 

Der  deutsche  Automobil-  und  Motor- 
handel 1909.  Allg.  Auto-Ztg.  1910.  7.  p.  j 
27—30.  diagr.  (Vergleich  der  Ausfuhr  | 
und  Einfuhr  Deutschlands  mit  den  wich- 
tigsten Ländern;  Bilanz  des  auswärtigen 
Handels  Deutschlands  an  der  Hand  von  A 
Tabellen.)  1,92 

Bornecque:  L’automobilisme  *au  point  de 
vue  militaire.  s.  1,143.  1,92 

Buchholz,  B.:  Der  staatlich  subventionierte 
Motorlastzug  der  Norddeutschen  Auto-  , 
mobil-  und  Motoren-A.-G.  Bremen.  D.  ■m 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  10.  p.  74—76.  ' 
fig.  ill.  (Ges.  gesch.  Spezialausführung  ,* 
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für  Ziegeleibetriebe.  Verladung  der 
Ziegel  in  niedrige  Schienenwagen,  die 
dann  auf  den  Motorwagen  u.  1 Anhänger 
aufgefahren  werden.  Vergleichende 
Kostenberechnung  gegen  die  bisherige 
Beförderung.)  1>92 

Büchner,  Karl:  Der  gegenwärtige  Stand 

des  Automobilismus.  Z.  Motorwagen- 
Ver.  1910.  1.  p.  1—20.  ill.  Taf.  (Betrach- 
tungen über  den  Normaltyp.  Gedanken 
zur  Automobilstatistik.  Die  Automobil- 
preise im  Jahre  1909.  Preistafeln.)  1,92 
Biirner,  R.:  Deutschland  auf  dem  Welt- 

märkte für  Kraftfahrzeuge  voran.  Z.  Mo- 
torwagen-Ver.  1910.  3.  p.  48 — 49.  (Stati- 
stik über  die  deutsche  Ausfuhr  von 
Kraftfahrzeugen  und  Einzelheiten.  Ex- 
port in  drei  Jahren  von  42  Millionen  auf 
82  Millionen  M gestiegen.)  1,92 

Carly,  Leo:  Voiture-traineau  automobile. 

Nature.  19  fev.  1910.  38e.  An.  1917.  p. 
186—88.  2 fig.  (La  voiture  peut  etre 
montee  sur  des  patins,  la  traction  se  fait 
par  un  propulseur  ä dents  helico'idales.) 

1,92 

Central-Station  Experience  with 
Electric  Vehicles.  Electr.  World.  Vol.  55. 
2.  p.  11 — 13.  (Comparative  records  of  the 
Operation  of  electric  and  horse  vehicles 
show  the  former  to  be  cheaper.)  1,92 
Chatnply,  R.:  Conseils  pratiques  aux  Chauf- 
feurs en  panne.  Avec  34  fig.  dans  le 
texte.  18°.  VI,  113  p.  Paris,  libr.  H. 
Desforges,  1910.  1,92 

Le  changement  de  vitesse  Vignal;  par 
J.  M.  Vie.  auto.  19  fevr.  1910.  lOe  An.  438. 
p.  118.  2 fig.  (Description  de  l’appareil; 
avantages:  les  engrenages  etant  tou- 

jours  en  prise  ne  recoivent  pas  de  chocs, 
ne  s’usent  pas  et  ne  di.minuent  pas  de 
r endement;  ramenagement  des  rampes 
d’acces  donne  un  passage  des  vitesses 
excessivement  doux.)  1,92 

Le  commerce  des  voitures  automobiles. 
Mon.  off.  Com.  17  fevr.  1910.  p.  210 — 11. 
(Extrait  de  ..Daily  Consular  and  Trade 
Reports,  de  Washington“.  Voitures  auto- 
mobiles pour  Lourenco-Marquez  [Mo- 
zambique] comme  moyens  de  trans- 
ports.)  1,92 

Dominik,  Hans:  Das  Automobil  und  der 

moderne  Verkehr.  Motorwagen.  XIII. 
Jg.  2.  p.  21—22.  (Entwicklung  des  Auto- 
■ mobilverkehrs.  Anlage  besonderer  Auto- 
mobil-Schnellstraßen.) 1,92 

Fahrtgeschwindigkeit  von  Auto- 
mobilen. Phot.  Chron.  09.  103.  p.  635.  1,92 
Favron,  M.  C : Construction  automobile. 

A l’usage  des  constructeurs  d’automo- 
biles,  ingenieurs  et  chefs  d’ateliers. 
(Agenda  Dunod.)  1910.  16°.  XXVIII,  432- 
XXXII  p.  avec  fig.  Paris,  libr.  H.  Du- 
nod et  E.  Pinat,  1910.  1,92 

Garleb,  Ernst:  Die  neue  Reichsverordnung 
über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen. 
Allg.  Auto.-Ztg.  1910.  7.  p.  37—39.  (Be- 


handlung der  Paragraphen  von  erhöhter 
Bedeutung  und  allgemeinem  Interesse. 
Bestimmungen  über  Führer-  und  Fahr- 
zeugprüfung u.  die  Verkehrsvorschriften, 
insbesondere  das  15  Kilometer-Tempo.) 

1,92 

Garieb,  Ernst:  Neunzehnhundertneun.  Allg. 
Auto-Ztg.  1910.  1.  p.  27—30.  (Rückblick 
auf  das  Jahr  1909.  Charakteristisch 
durch  den  Aufschwung  der  leichten 
Wagen  und  den  Aufschwung  des  ge- 
samten Luftschiff-  und  Flugwesens.  Ein- 
führung d.  Automobilhaftpflichtgesetzes.) 

1,92 

Gerster:  Demonstrationsmodelle  für  die 

Ungleichmäßigkeit  der  Kraftübertragung 
an  Automobilen,  s.  1,47.  1,92 

Das  Gesetz  über  den  Verkehr  mit  Kraft- 
fahrzeugen. s.  1,9.  1,92 

Homans,  Ja.  E,:  Self-propelled  vehicles;  a 
practical  treatise  on  the  theory,  construc- 
tion, Operation,  care  and  management  of 
all  forms  of  automobiles;  with  upwards 
of  500  il.  and  diagram.  (7th  ed.,  rev.)  8vo. 
5,  667  p.  il.  pls.  diagr.  NY.,  Theodore 
Audel  & Co.,  1910.  $ 2,-.  1,92 

The  American  I n d u s t r y.  Motor.  Vol. 
16.  419.  p.  903.  (Popularity  of  assembled 
cars.  Impressions  after  a visit  to  the 
States.)  1,92 

Kabelmeßautomobile  u.  verschie- 
dene transportable  Meßapparate.  Nachr. 
Siemens  & Halske.  09.  4.  2.  p.  10.  ill. 
(Automobile,  bei  denen  eine  transportable 
Meßeinrichtung  auf  dem  Wagenkasten 
hinter  dem  Sitz  angebracht  ist;  sie 
eignen  sich  für  ausgedehnte  Leitungs- 
netze. Ähnlich  ausgeführte  Kabelmeß- 
karren für  Netze  kleineren  Umfangs. 
Transportable  Meßkästen  für  Isolations-, 
Kapazitäts-  und  Widerstandsmessungen.) 

1,92 

Kirchner,  Wilhelm:  Rennende  Lastautomo- 
bile. Allg.  Autom.-Ztg.  1910.  7.  p.  47-49. 
(Entgegnung  zu  dem  Artikel  der  Nr.  5. 
Gründe  gegen  ein  Rennen  mit  Last- 
wagen an  Stelle  einer  Zuverlässigkeits- 
fahrt bei  Konkurrenzen  von  Fahrzeugen.) 

1,92 

Photograph.  K o n t r ol  1 e für  zu  schnell 
/fahrende  Automobile.  Phot.  Welt.  1910. 

i.  p.  14.  1,92 

v.  Lengerke,  B,:  Gegenwart  und  Zukunft 
des  Automobilsports.  Allg.  Auto-Ztg. 
1910.  2.  p.  56—57.  (Schilderung  des  Ein- 
flusses des  Sports  auf  die  Entwicklung 
der  Automobiltechnik  und  des  Automo- 
bilhandels.) 1,92 

Mathews,  John  A.:  Alioy  steels  for  motor- 
car  construction.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol. 
167.  09.  5.  p.  379—97.  (General  remarks. 
Nickel  Steel.  Chrome  Vanadium  steels. 
Chrome  steels.  Tungsten  steels.  Heat- 
treatment.  Case-hardened  vs.  oil-har- 
dened  gears.  Conclusions.  Tables.)  1,92 
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McGregor,  W.  F.:  The  Development  of 
Traction  Engines.  Engin.  News.  Vol. 
63.  4.  p.  93—94.  (Paper  presented  be- 
töre the  annual  Convention  of  the  Ame- 
rican Society  of  Agricultural  Engineers 
at  Arnes,  Jowa,  Dez.  28.  1909.)  1,92 

Meitner,  Fritz:  Die  Besichtigung  der  Feuer- 
wehrautomobile durch  die  Automobil- 
und  Flugtechnische  Gesellschaft  am  17. 
Februar  1910.  Motorwagen.  XIII.  Jg.  5. 
p.  110—11.  (Laden  der  Batterien  auf 
den  Fahrzeugen.  Ausrückbereitschaft 
nach  dem  Alarm.  Dampfspritze,  vor 
Darrpfbereitschaft  Druck  mittels 
Kohlensäure.  Rettungs- 
tseinrichtungen.  Gebäude- 
1,92 

Pflug:  chwindigkeitsmesserfrage  in 

der  Schweiz.  Z,  Motorwagen-Ver.  1910.  3. 
p.  49—52.  (Gutachten  der  Post-  und 
Eisenbahndepartements  über  die  Anbrin- 
gung von  Apparaten  zur  Beschränkung 
der  Maximalgeschwindigkeit  und  zur 
Kontrolle  der  Fahrgeschwindigkeit  von 
Motorwagen.)  1,92 

Salon  de  l’automobile  de  Prague  en 
1910.  Mon.  off.  Com.  10  fevr.  1910.  p. 
161.  (Le  7e  salon  de  l’Automobile  de 
Prague  aura  lieu  dans  le  Palais  de  l'In- 
dustrie  de  cette  ville,  du  27  mars  au  4 
avril  1910.  Une  section  speciale  sera 
reservee  aux  Sports  divers.)  1,92 

Seck,  Willy:  Das  Automobil  in  Amerika. 
Allg.  Auto-Ztg.  1910.  5.  p.  27—30.  ill.  Fg. 
(Beschreibung  der  Leistungsfähigkeit 
amerikanischer  Werke.  Willkür  in  der 
Stärkebezeichnung  der  Wagen.)  1,92 
Über  die  nächstjährige  Subventionie- 
rung von  Lastkraftwagen,  s.  1,143.  1,92 
1 he  Training  of  Motor  Engineers,  s. 

1,7.  1.92 

Truppentransport  mittelst  Auto- 
mobilen. s.  1,143.  1,92 

Die  Vorläufer  unserer  heutigen  Auto- 
mobile. Stahlrad  u.  Automobil.  XXV.  Jg. 
8.  (Bericht  über  eine  Ausstellung  alter 
Automobiltypen  in  England.  Angaben 
über  das  Daimler  Motorfahrrad,  den 
ersten  Benz  - Wagen  und  den  mit  Dampf 
getriebenen  Dion  -Wagen  aus  dem  Jahre 
1885.  Wagen  von  Serpollet,  Le- 
vassor,  Wolseley  u.  a.  von  1892 — 
1899.)  1,92 

Waitz-Zarbze:  Das  Wegerecht..  Z.  Motor- 
wagen-Ver.  1910.  3.  p.  55 — 57.  (Befugnisse 
der  Wegepolizeibehörden,  Absperrungs- 
recht von  Wegen  und  Plätzen.  Das  höchste 
zulässige  Ladegewicht.  Ausmerzung  der 
Pr'ovinzialrechte,  Schaffung  von  Wege- 
rechten durch  die  Bundesstaaten,)  1,92 
Waldmann:  Der  IX.  Brüsseler  Automobil- 
salon. s.  1,5.  1,92 

W i n k e für  die  Ausfuhr  von  Kraftfahr- 
zeugen. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  3.  p. 
57.  (Zolltarifentscheidungen  im  Auslande, 
neue  Absatzgebiete.)  1,92 


Wyand,  B.:  Motor  Car  Houses.  Autocar. 

Vol.  24.  743.  p.  75—77.  8 fig.  1 ill.  (Some 
suggestions  for  the  erection  of  special 
buildings  for  cars.)  1,92 

Die  Zahl  der  Kraftfahrzeuge  in  den  ver- 
kehrsreichsten europäischen,  Hauptstädten. 

Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  9.  p.  165. 

1,92 

Elektrischer  Z e i t s t e m p e 1 für  Auto- 
mobilrennen. Allg.  Auto-Ztg.  1910.  4.  p. 

29 — 30.  (Durch  kräftiges  Uhrwerk  zwei- 
mal vier  Stempelräder  angetrieben.  Stem- 
pelung durch  nach  erfolgter  Stempelung 
den  Papierstreifen  vorschiebenden  Elek- 
tromagneten.) 1,92 

Ziegler  u.  Klinkenberg:  Temperguß  und 

Stahlguß  für  Automobile.  Motorwagen. 

XIII.  Jg.  5.  p.  97.  (Versuch,  der  die  Über-  J 
legenheit  des  Stahlgusses  über  den  Tem- 
perguß beweist.  Die  Eigenartigkeit  des  1 } 
Versuches  ergibt  den  Schluß,  daß  im  Auto-'  1 
mobilbau  kein  Temperguß  verwendet 
werden  soll.)  1,92  1 

Internationale  Zuverlässigkeitsprü- 
fung für  kleine  Wagen.  1.  bis  4.  Mai 
1910.  Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  3.  p.  53  | 

— 55.  (Vom  K.  A.  C.  der  deutschen  Motor-  1 
fahrer-Vereinigung  ausgeschriebene  Ver-  ] 
anstaltung.  Wortlaut  der  Satzungen.)  1,92  1 

1 

— — — — — 

B — E.  Traction  elec-  B — E.EIectromobiles; 
trique,  ä vapeur,  par  Steam  Motor  Cars; 
moteurs  ä combustion,  Motor  Cars  driven 
par  manivelles  et  pe-  by  Combustion  En- 
dales.  (1,93 — 96)  gines;  Cars  driven 
by  Hand  or  Foot. 

(1,93—96) 

B— E.  Selbstfahrer  mit  elektrischem  Antrieb, 
mit  Dampfantrieb,  mit  Antrieb  durch  Ver- 
brennungskraftmaschinen,  mit  Hand-  und 

Fußantrieb.  (1,93 — 96)  ; 


Entz,  Justus,  B.:  Gasoline  electric  auto-  JM 

mobiles.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  09.  1. 
p.  57 — 66.  5 fig.  (Source  of  power.  Con-  ■; 
trol.  Capacity  of  generator  and  motor.  i 
Reversing.  Brakes.  Coasting.  Ignition. 
Speed.)  1,93  I 

Electric  Vehicles  at  the  New  York 
Automobile  Show.  Electr.  World.  Vol.  \ 
55.  2.  p.  127—28.  1,93  J 

Hau  läge  by  Steam  Waggon.  Motor  Trac-  \ 
tion.  Vol.  10.  265.  p.  89—90.  1 ill.  (Notes  j 
on  the  utility  of  this  type  of  vehicle,  with  - 
estimated  costs.)  1,94  , m 

Maschinenbau  - Aktien  - Gesell- 
schaft, Hannoversche;  Dampfkraftfahr-  j 
zeuge  mit  Sicherheits-Rohrplatten-Dampf- 
erzeuger,  Patent  „Stoltz“.  Hannover-  \ 
Linden,  (o.  J.)  4°.  1,94  ; 

The  Utility  of  the  Tractor.  Motor  Trac-  -j 
tion.  Vol.  10.  256.  p.  91.  1 ill.  (Description 
of  the  new  Leyland  gear-driven  6 ton  1 


1,94  1,95 


steam  Waggon 
tyres.) 


running  on  solid 


rubber 

1,94 


The  Accessibility  of  Magnetos.  s. 

1,41.  i*90 

The  20  hp.  A dl  e r Car:  1910  Type.  Autocar. 
Vol.  24.  745.  p.  152—53.  4 ill.  (Overhead 
inlet  valves,  cylinders  desaxe.)  1,95 

Der  Automobilmotor  von  heute,  s. 

1,38.  . !>95 

B e w ährung  einer  Automobil-Feuer- 

spritze. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  1.  p. 
20.  (Automobil-Feuerspritze  geliefert  von 
der  Automobilfabrik  Gaggenau, 
mit  Hochdruckzentrifugalpumpen,  Bewährt 
bei  einem  Großfeuer  in  Karlsruhe.)  1,95 
Bock,  F.:  Ein  neues  Streckenautomobil  und 
seine  vielseitige  Verwendung  für  den 
Eisenbahnunterbau.  Allg.  Auto-Ztg.  1910. 
1.  p>  36—37.  ill.  (Gewöhnliches  von  einem 
Motor  angetriebenes  Streckenautomobil 

zum  Treiben  von  Gleis-  und  Schwellen- 
werkzeugen. Vielseitige  Verwendbarkeit 
als  Vorteil  anderen  Streckenautomobilen 
gegenüber.)  C95 

The  Bi-jet  Car  bur  etter,  s.  1,41.  1,95 

Adjusting  and  Testing  Carburetters,  s. 

1,41.  E95 

Small  Cars  of  1910.  The  3K  In.  Class. 
Automotor  Jl.  Vol.  15.  2.  p.  38—39.  2 ill. 
(The  Napier  fifteen.)  l,9o 

Clough:  Novelties  in  Carburetters  and 

Fuel  Systems  at  the  Madison  Square 
Garden  Show.  s.  1,41.  1,95 

Daimler-Motoren-Gesellschaft, 
Beschreibung  und  Anleitung  für  Betrieb 
und  Instandhaltung  des  Mercedes-Cardan- 
Wagens  von  21/35  Pferdestärken.  Stutt- 
gart-Untertürkheim.  1909.  4°.  1,95 

The  New  Deasy  Engine.'  s.  1,39.  1,95 

A new  Design  of  Three  Ton  Motor  Lorry. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  255.  p.  68.  2 fig. 
(Description  of  a Swedish-built  vehicle.) 

1,95 

Dimftall,  B.  de:  La  panne  d’essence.  France 
auto.  15  An.  11.  12  mars  1910.  p.  165—66. 
1 ill.  (Description  d’un  petit  appareil  inge- 
nieux:  avertisseur  de  panne  d’essence, 
invente  par  l’auteur  et  fonctiomjiant  sur 
sa  propre  voiture  depuis  deux  ans.)  1,95 
Dominik,  Hans:  Das  qualmende  Auto.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  5.  p.  94—95.  fig.  (Tren- 
nung des  Kurbelhauses  in  gleiche  Öl- 
kammern zur  Verhinderung  des  Qualmens. 
Ringnut  am  Kolben  zum  Abstreichen  des 
Öles  von  der  Zylinderwand.)  1,95 

E i s e m a n n -Magnet-Apparat,  s.  1,41.  1,95 

New  Compact  Foot  Warmer.  Motor. 
Vol.  16.  420.  p.  944.  3 fig.  (The  heating 
water  is  taken  frorn  and  returned  to  the 
ordinary  circulating  System,  after  passing 
through  the  foot-warmer.)  1,95 

The  Hall  Reinforced  Inner  Tube.  Autocar. 
Vol.  24.  745.  p.  155.  1 ill.  (Description.)  1,95 
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The  New  15  hp.  1 1 a 1 a.  By  Norman.  Motor. 
Vol.  17.  422  p.  11.  3 fig.  (Description  of  the 
new  four-cylinder  15  hp.  type.)  1,95 

Die  Jackson-Motoren  1910.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  1.  p.  12.  ill.  (Bei  dem 
neuen  System  liegt  die  Steuerwelle  wieder 
oberhalb  der  Zylinderköpfe.  Die  paar- 
weise zusammengegossenen  Zylinder  be- 
stehen mit  dem  oberen  Teil  des  Kurbel- 
gehäuses aus  einem  Stück;  die  untere 
Hälfte  des  Kurbelgehäuses  ist  mit  dem 
Getriebekasten  zu  einem  Stück  vereinigt. 
Thermosyphon-Kühlung.)  1,95 

Zehn  Jahre  K.  A.  C.  Motorwagen.  XIII. 
Jg.  2.  p.  30—31. 

Kienle:  Ventil-  oder  Schiebersteuerung. 

(Knight-Motor.)  s.  1,41.  l,9o 

von  Lengerke,  B.:  Der  Bergmann-Metallur- 
gique-Wqgen  8/16  PS.  Motorwagen.  XIII. 
Jg.  2.  p.  24 — 27.  fig.  (Motoren  mit  ein- 
seitig angeordneten,  zum  Teil  verdeckten 
Ventilen.  Thermosyphon-Wasserkühlung. 
Schmierung  durch  Zirkulations-Öllampe. 
Hochspannungszündung.  Zenith-Vergaser. 
Metallbackenkupplung.  Federnder  Kar- 
danantrieb. Beschreibung  besondere  Eigen- 
tümlichkeiten.) 1,95 

v.  Lengerke:  Ventil-  oder  Schiebersteuerung? 

s.  1,39.  1,95 

Armoured  Machine-Gun  Cars.  s.  1,138. 

1,95 

Meitner,  Fritz:  Neuere  Automobilkonstruk- 
tionen. Motorwagen.  XIII.  Jg.  5.  p.  92 — 94. 
fig.  (VIII.  Der  Turicum-Wagen  8/16  PS. 
Chassiskonstruktion.  Motor.  Bremse. 
Laufradkonstruktion.)  1,95 

Motorkühlung  durch  das  Thermo- 
Syphon-System.  s.  1,41.  1,95 

Interesting  Motor  Statistics.  Royal  Autom. 
Club.  Jl.  Vol.  19.  404.  p.  47.  (Mechanical 
Omnibus  and  cab  increases.)  1,95 

Der  neue  N.  A.  G.-M  otorlastwagen 
mit  seitlicher  Kippvorrichtung.  Allg.  Auto- 
Ztg.  1910.  4.  p.  31—32.  ill.  (Genaue  Be- 
schreibung des  Wagens.  Entladung  der 
nebeneinanderstehenden  Kästen  innerhalb 
2 Minuten.)  1,95 

The  New  Lacre  Vehicles.  Motor  Trac- 
tion. Vol.  1Ö.  255.  p.  64 — 66.  3 ill.  (Parti- 
culars  of  the  Lacre  Works  at  Letchworth 
and  the  eighteen  new  models  manufac- 
tured  there.)  1,95 

The  30  hp.  Six-cylinder  Panhard  Auto- 
car. Vol.  24.  744.  p.  116—18.  3 fig.  4 ill. 
(A  typical  example  of  Panhard  design.) 

1,95 

A Simple  Petrol  Filter.  Motor  Cycle. 

Vol.  8.  356.  p.  45.  (Description.)  1,95 
Petrol  Vans  and  Lorries.  Motor  Trac- 
tion. Vol.  10.  256.  p.  88—89.  (An  indication 
of  the  cost  of  operating  vehicle  carrying 
loads  from  15  cwt.  to  5 tons.)  1,95 

Double  Pole  Sparking  Plugs.  Motor  Cycle. 

Vol.  8.  357.  p.  66.  1 fig. 

Le  Ray:  Procede  de  fortune  pour  lancer  les 
moteurs  ä gaz  pauvre*  s.  1,41.  1,95 

M 17* 
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1,95—1,97 


Renold:  Auspuff ventil  mit  Hilfsöffnung.  Auto- 
Welt.  1910.  3.  p.  2.  ill.  (Konzentrisch  in 
dem  Hauptventil  angeordnetes  kleines 
Hilfsventil  mit  Sitz  im  Hauptventil  und 
direkt  von  der  Nockenwelle  aus  in  Tätig- 
keit gesetzt.)  1,95 

The  16 — 20  hp.  Singer.  Autocar.  Vol.  24. 
743.  p.  72 — 74.  8 ill.  (A  moderate  powered 
four-cylinder,  four-speed  car.)  1,95 

A New  Speed  Control.  Motor.  Vol.  16. 
420.  p.  933.  1 fig.  (Description  of  a device 
which  can  be  operated  by  the  owner  from 
insidethe  car;  regulates  the  petrol  supply.) 

1,95 

Suggestions  in  Connection  with  Coil- 
Box  Fittings,  s.  1,41.  1,95 

Walford:  Tuning  Up.  s.  1,41.  1,95 

Water  Cooling  on  Motor  Bicycle  Engines. 
Motor  Cycle.  Vol.  8.  354.  p.  5—6.  1 fig. 

1.95 

Whitmann,  Roger  Bradbury:  Motor  car  prin- 
ciples:  the  gasoline  automobile.  New  and 
enl.  ed.  12mo.  17+339  p.  il.  fold.  chart. 
NY.,  Appleton,  09.  $ 1,50.  1,95 

Der  20  PS.  Windhoffwagen,  Spezial- 
type 1910.  Allg.  Autom.-Ztg.  1910.  7.  p. 
32—35.  ill.  (Eingehende  Beschreibung  des 
Wagens.  Chassis  aus  gepreßtem  Stahl- 
blech, Räder  810  mm  Durchm.,  Spurweite 
1300  mm,  vierzylindriger  Windhoff-Block- 
motor  von  85  mm  Bohrung  und  115  mm 
Hub,  Leistung  an  der  Bremse  bis  24  PS.) 
_ 1,95 

ihe  N.  E.  C.  Wo  rm- Drive.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  2.  p.  41.  1,95 

Latte,  Pierre:  Les  changements  de  vitesse  et 
le  retro-pedalage.  Vie  auto.  19  fevr.  1910. 
lOe  An.  438.  p.  125 — 26.  5 fig.  (L’auteur 
etudie  ä l’aide  de  formules  le  retropeda- 
lage  pour  les  machines  ä deux  vitesses.) 

1.96 

An  Automatic  T o e - C 1 i p.  Cycle  Motor 
Trades  Rev.  Vol.  37.  1577.  p.  10.  2 ill.  (It 
is  claimed  for  these  clips  that  they  do  not 
damage  or  even  mark  the  shoes;  always 
maintain  a sure  grip  of  the  foot,  and  yet 
enable  the  rider  to  dismount  instantly  in 
an  emergency  without  locking  the  foot.) 

1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  Ac- 
saires  pour  tous  les  cessories  for  all 
automobiles.  (1,97)  Automobiles.  (1,97) 
F.  Einzelheiten  und  Zubehör  fiir  alle  Auto- 
mobile. (1,97) 


Acetylen  - Taschen-Laternen.  Auto- 

Welt.  10.  4.  p.  7.  ill.  (Ganz  aus  starkem 
Messingblech.  Der  untere  eingeschraubte 
Teil  als  Carbidbehälter  ausgebildet, 
Wasserbehälter  hinter  der  Blende,  Haube 
zum  Umklappen  eingerichtet.  Mit  zwei 
Drahtösen  zum  Tragen.)  1,97 


Achsheber  für  Kraftwagen.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  85—87.  3 Abb. 
(Zahnstangenwinde  mit  Antrieb  durch 
einen  Tritthebel.)  1,97 

The  Bainbridge  Screw  - action  Tyre 
Manipulators.  Autocar.  Vol.  24.  742.  p. 
65.  4 ill.  (Description  of  instrument  devi- 
sed  chiefly,for  the  purpose  of  lessening 
the  stress  and  labour  of  attaching  and 
detaching  new  and  recalcitrant  covers  in 
garages.)  1,97 

Body  Building.  Motor.  Vol.  16.  420.  p. 
930—31.  (Some  timbers  utilized  in  motor 
carriage  building  and  why  they  are  sui- 
table  for  the  work.)  1,97 

Brown,  H.  H.:  Speedometers,  Odometers, 
Taximeters,  etc.  at  Madison  Square 
Garden.  Horseless  Age.  Vol.  25.  3.  p. 
109 — 10.  1,97 

Brown,  H.  H.:  Tires,  Rims,  etc.  at  the 
Garden  Show.  Horseless  Age.  Vol.  25.  3. 
p.  110.  3 ill.  1,97 

An  Electric  Car  Heater.  Autocar.  Vol.  24. 
745.  p.  153.  1 ill.  (Description  of  electric 
heater  to  prevent  frozen  radiators.)  1,97 
Chassis  Construction.  Automotor.  Ji. 

Vol.  15.  2.  p.  40.  3 ill.  1,97 

Le  chronometre  enregistreur  P las- 
se h a e r t.  Vie  auto.  fevr.  1910.  437. 
p.  107.  fig.  (Appareil  imprimant  les 
temps  au  75  de  seconde.)  1,97 

The  Dennis  Worm-Drive.  s.  1,19.  1,97 

Faroux,  C.:  La  construction  Mitchell.  Vie 
auto.  fevr.  1910.  437.  p.  108—11.  (Etüde 
de  la  construction  automobile  americaine; 
caracteristique  des  chässis.)  1,97 

G e a r b o x Design.  Motor.  Vol.  17.  422. 
p.  3 — 5.  4 figs.  (Description  and  com- 
parison  of  various  types  of  gearboxes.) 
Gizardeault,  E.:  Les  amortisseurs  d’auto- 
mobiles  (fin.).  Gen,  civ.  30e  An.  15.  p.  285 
— 86.  7 fig.  (Amortisseurs  progressifs, 
theorie,  description  de  l’amortisseur 
Krebs;  amortisseurs  hydrauliques : de- 
scription de  l’amortisseur  Rooseveit 
et  de  l’amortisseur  Caille;  conclu- 
sions.)  1,97 

Gummikupplung  für  Motorwagen. 
Bayr.  Gew.-Bl.  09.  51.  p.  458.  5 fig.  (Aus- 
geführt von  Maurers  Fahrzeug- 
u.  Motorenfabrik  „Unio  n“.)  1,97 

xiofmann:  Ausführung  von  Steuerung  und 
Federung  bei  den  Büssing  - Kraftwagen. 
Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  3.  p.  45—48.  fig. 
ill.  (Eingehende  Beschreibung  der  Kon- 
struktion, besonders  hervorgehoben  das 
sanfte  Fahren  sogar  bei  einem  Anhänge- 
Omnibus  bei  einer  Fahrgeschwindigkeit 
von  über  21  km  pro  Stunde  infolge 
doppelter  Abfederung  beider  Achsen) 

¥ . 1,97 

Ihle,  Cecil,  Berlin:  Magnetelektrischer  Ge- 
schwindigkeitsmesser mit  unipolarer  In- 
duktion und  zylindrischem  Leiter  DRP 
216  707.  10.  5.  08.  (Der  eine  Pol  des 


rotierenden  Magnetsystems  liegt  im 
zylindrischen  Hohlraum  des  Leiters.)  1,97 
Der  Liebe-Harkort  - Federreifen.  Von 
L.-H.  Allg.  Auto-Ztg.  1910.  4.  p.  44.  ill. 
(Mit  axialen  bezw.  gruppenweise  auf  die 
Radnabe  zu  gerichteten  Spiralfedern.) 

1,97 

Electric  L i g h t i n g for  Cars.  Autocar. 
Vol.  24.  743.  p.  84.  3 ill.  (Description  of 
improved  Polky  Dynamo.)  1,97 

Marshall,  Dendy  C.  F.:  The  Forerunner  of 
Pneumatic  Suspension.  Autocar.  Vol.  24. 
742.  p.  46.  (Since  it  seems  probable  that 
the  Suspension  of  motor  vehicles  on 
Steel  springs  may  be  eventually  super- 
seded,  the  author  recalls  the  fact  that 
George  Stephenson  made  use  of  a 
similar  device  in  his  early  locomoti- 
ves.)  L97 

Parsons:  Improvements  in  Resilient Wheels. 

s.  1,16.  1,97 

Pearson,  Henry  C.:  Gummireifen  und  alles 
darauf  Bezügliche.  Pneumatikreifen.  Voll- 
gummireifen, Luftreifen,  Kombinationen 
verschiedener  Systeme  für  Automobile, 
Omnibusse,  Fahrräder  u.  Fuhrwerke  aller 
Art.  Bearb.  v.  Kautschuksch.  - Vorst. 
Labor.-Inh.  Sachverständ.  Dr.  Rud.  Dit- 
mar.  Übers,  v.  R.  Challamel.  gr.  8°. 
XVI,  224  p.  m.  316  Abb.  Wien,  A.  Hart- 
leben, 1910.  M.  8,—.  1,97 

Ein  neuer  Pneumatik.  Allg.  Auto-Ztg. 
1910.  3.  p.  44.  ill.  (Fabrikat  der  Firma 
S.  Herz,  Berlin.  Lösen  des  Baumwoll- 
stoffes so  gut  wie  ausgeschlossen.)  1,97 
Räder  für  die  neuen  Omnibusse  der 
General  Omnibus  Co.  in  London. 
Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  1.  p.  20.  ill. 
(Aus  Stahlguß;  Felge,  Speiche  und  Nabe 
aus  einem  Stück  gegossen.  Hergestellt 
von  der  Atlas  Resilient  Roads 
Wheels  Ltd.  in  Manchester.)  1,97 
Radkranz  für  Motorfahrräder.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  90.  2 Abb. 
(Mit  zwei  konzentrischen  Gummireifen, 
von  denen  der  äußere  V-förmige  Rinnen 
besitzt,  die  die  Verwendung  von 
Hemmketten  unnötig  machen.)  1,97 

Renold:  Ein  neuer  Geschwindigkeits- 

messer. Auto-Welt.  1910.  3.  p.  2.  ill. 
(Von  der  Radnabe  aus  in  Drehung  ver- 
setzter Käfig  mit  Kugeln.  Bewegung  der 
Kugeln  zur  Einwirkung  auf  den  Zeiger 
nutzbar  gemacht.)  1,97 

Renold:  Ein  neues  elastisches  Rad.  Auto- 
Welt.  1910.  2.  p.  4.  fig.  (Konstruktion  der 
Firma  John  Muir  and  Son  aus 
Beith,  Schottland.  In  besonderer  Weise 
ausgebildete  Nabe  eines  Holzspeichen- 
rades. Holzfelge  mit  Stahlbandage,  Be- 
reifung aus  Schweinsleder.)  1,97 

Ricker,  Ch,  S.:  Comfort  in  “Flush  Side“ 
Bodies.  Horseless  Age.  Vol.  25.  3.  p.  107 
— 08.  4 figs.  (Description  of  various 
bodies  of  the  torpedo  type.)  1,97 


La  r o u e de  secours  Houdaille.  Prat. 
auto.  fevr.  1910.  111.  p.  1776.  3 fig.  (Roue 
pouvant  se  monter  rapidement  avec  la 
roue  ordinaire  par  dispositif  special.)  1,97 
Schwerdtfeger : Die  theoretische  Be- 

stimmung der  Desaxialität.  s.  1,13.  1,97 
The  Simplex  Belt.  s.  1,15.  1,97 

Spinney,  R.  D.:  Drawings  for  medium- 

sized  repetition  work;  with  examples  of 
drawings  for  motor  car  parts.  8vo.  101  p. 
NY.,  Spon  & Chamberlain,  09.  $ 1,50. 

1,97 

Suggestions  for  Improving  Frames. 
By  Engineer.  Motor.  Vol.  16.  420.  p.  921 
23.  2 fig.  (Proposed  method  of  so  con- 
structing  the  chassis  that,  notwithstand- 
ing  road  oscillations  caused  by  defective 
road  surface,  all  the  shafts  shall  remain 


in  true  alignment.)  1,97 

Suspension.  Motor.  Vol.  17.  422. 

p.  20—21.  1 fig.  (An  improved  method 
of  suspending  and  connecting  the  rear 
axle.)  1,97 

Die  T i m k e n - Patent-Rollenlager,  s.  1,14. 

1,97 

Reinforced  Inner  Tube  Progress. 

Automotor  JL  Vol.  15.  4.  p.  104.  1,97 

Valentin:  Lastwagen-Kupplungen  und  Ge- 
triebe II.  s.  1,19.  1,97 


Ward-Leonard  Ignition  and  Lighting 
System.  Horseless  Age.  Vol.  25.  4.  p.  156 
—57.  1 fig.  3 ill.  (The  System  consists  of 
a dynamo  with  a particularly  large 
number  of  commutator  bars  and  two 
storage  batteries.  The  dynamo  is  driven 
through  a magnetic  clutch  on  the  driving 
shaft.)  1,97 

W i 1 1 a r d Dynamo  Lighting  System. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  4.  p.  155.  1 fig. 
(The  dynamo  has  inherent  voltage  regu- 
iation,  through  wide  limits  of  speed,  no 
mechanical  devices  being  required  to 
effect  this.)  1,97 


4.  5.  Autres  moyens  4.  5.  Other  Cars, 

de  transport.  Service  Post.  (1,98 — 99) 
postal.  (1,98—99) 

4.  5.  Sonstige  Verkehrsmittel.  Post- 
wesen. (1,98—99) 


Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen,  s.  1,24.  1,98 
Fuhrwerk  auf  Schlittenkufen.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  91—92.  3 ill. 
(Die  Schlittenkufen  werden  durch  Bolzen 
und  Riemen  an  den  Rädern  des  Fuhr- 
werks befestigt.)  1,98 

d’Herdt:  Camping  automobile.  (Cuisine 

tender.)  v.  1,143.  1,98 


Bachmann,  F.:  Der  österreichische  Post-, 
Telegraphen-  und  Telephondienst,  gr.  8°. 
1.  Lfg.  Wien,  Alfred  Holder,  09.  Kr.  5, — . 

1,99 
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1,99—1,103 


Die  Bahnpost  bei  dem  Eisenbahnunfall 
auf  der  Station  Scheessei.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  192.  1,99 

Caspary:  Das  Beutelschüttelwerk  bei  der 
Postverladestelfe  am  Schlesischen  Bahn- 
hof in  Berlin.  Arch.  Post.  1910.  4.  p.  73 
— 83.  10  fig.  (Detaillierte  Beschreibung 
der  Einrichtungen  zum  Reinigen  der  Post- 
beutel  durch  Ausklopfen,  Schütteln, 
Waschen  etc.)  1,99 

Cauer,  W.:  Anordnung  der  Abstellbahn- 

höfe. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
XLVII.  Bd.  1910.  4.  p.  66—69.  fig.  (Schluß 
von  p.  53.  12.  Lage  und  Anschluß  der 

Eilgut-  und  Postanlagen.  D.  Lage  des 
Abstellbahnhofes  zum  Personenbahnhöfe 
und  zu  anderen  Teilen  einer  Bahnhofs- 
anlage.) 1,99 

Motorwagen  im  Dienst  der  Pariser 
Postverwaltung.  Motorwagen-Ver.  1910. 
3.  p.  58 — 59.  (Schilderung  der  Pariser 
Verhältnisse  im  Postverkehr  mit  Hilfe 
der  Motorwagen.  Schwierige  Lage  und 
Mißerfolge.)  1,99 

Le  Service  telegraphique  ä l’usage  de 
tous  les  candidats  aux  examens  et  con- 
cours  de  l’administration  des  postes, 
telegraphes  et  telephones.  8 °.  192  p. 

Paris,  aux  bureaux  du  “Fonctionnaire“, 
128,  rue  de  Rivoli,  09.  1,99 

Statistik  des  österreichischen  Post-  u. 
Telegraphenwesens  im  Jahre  1908.  Zu- 
sammengestellt im  k.  k.  Handelsministe- 
rium. Lex.-8°.  IV,  121  p.  Wien,  k.  k. 
Hof-  u.  Staatsdruckerei,  09.  M.  1,50.  1,99 


X.  Aeronautique  X.  Aeronautics 

(1,103 — 107)  (1,103—107) 

X.  Luftschiffahrt.  (1,103— 107) 

1 Generalites.  (1,103)  1.  General.  (1,103) 

1.  Allgemeines.  (1,103) 


British  Military  Aeronautics.  Flight. 
Vol.  2.  3.  p.  38 — 39.  1 ill.  (Activity  at 
the  balloon  factory.)  1,103 

Aeronautics  or  aerial  navigation;  a 
list  of  books  and  references  to  periodi- 
cals  in  the  Brooklyn  Public  Library.  14 
p.  Brooklyn,  NY.,  09.  1,103 

Allen,  Lewis:  The  airship  almanac;  a little 
light  literature  on  high  life,  telling  how 
to  get  off  the  earth  and  how  to  get  on 
again;  including  much  excellent  advice 
on  how  and  when  to  fall,  where  to 
alight,  complete  list  of  official  hospitals 
of  the  Aero  Club,  etc.;  il.  by  D.  C.  Bar- 
tholomew.  81  p.  Bost.,  John  W.  Luce 
& Co.,  09.  75  c.  (Witty  directions  for 

aerial  navigation,  with  advice  as  to  how 
to  approach  various  cities  and  aphorisms 
dealing  with  airships  and  flight.)  1,103 


Auto,  Halbmonatsschrift  f.  Konstruktion 
u.  Behandlg.  des  modernen  Kraftwagens 
f.  Auto-,  Motorboot-  u.  Flugsport,  s. 
L92.  1,103 

The  Brussels  Exhibition.  Aero.  36.  2. 
p.  59.  5 ill.  (Description.  Four  inter- 
esting  Aeroplanes  and  a notable  Diri- 
gible.) 1,103 

Camus,  G.:  La  technique  des  helices 

aeriennes.  Notions  elementaires  sur  le 
trace,  l’utilisation  et  la  construction  des 
helices  aeriennes.  8°.  79  p.  avec  fig.  3 fr. 
Paris,  libr.  F.  L.  Vivien,  09.  1,103 

Capper:  The  Military  Aspect  of  Dirigible 
Balloons  and  Aeroplanes.  s,  1,143.  1,103 
C a s s e 1 1 a utensili  per  aviatore.  Boll. 
Soc.  Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  393.  1 ill. 
(Cassetta  contenente  la  Serie  di  utensili 
indispensabili,  ed  alcuni  pezzi  di  ricam- 
bio  di  prima  necessitä,  composta  dalla 
Casa  Rep.)  1,103 

Castagneris:  I motori  al  Salon  Internazio- 
nale  di  Parigi.  s.  1,39.  1,103 

C a t a 1 o g u e officiel  de  l’Exposition  inter- 
nationale de  locomotion  aerienne  (25 
septembre— 17.  octobre  1909),  organisee 
par  l’Association  des  industriels  de  la 
locomotion  aerienne,  au  Grand  Palais 
des  Champs-Elysees,  avec  le  concours 
officiel  de  l’Aero-Club  de  France,  de  la 
Federation  internationale  aeronautique, 
du  Museum  d’histoire  naturelle  et  de 
l’Observatoire.  8°.  80  p.  avec  grav.  et 
plan.  Paris,  Lahure,  09.  1 fr.  1,103 

C h u t e mortelle  de  l’aviateur  Fernandez. 
Aerophile.  09.  24.  p.  557.  (Cause  de  la 
chute;  cours  de  la  vie  et  merites.)  1,103 
Commission  permanente  internationale 
d'aeronautique.  Proces  verbaux  et  Comp- 
tes  rendus  des  travaux  de  la  Session  ex- 
traordinaire  tenue  ä Bruxelles,  du  12  au 
15  septembre  1907.  8°.  202  p.  Paris, 

libr.  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  08.  1,103 

Conrad,  R.:  Die  Entwicklungsfähigkeit  der 
Luftfahrzeuge.  Motorwagen.  XIII.  Jg.  3. 
p.  45.  54  fig.  Fg.  (I.  Die  Steigerung  der 
Nutzlast:  Die  relative  Abnahme  der 

Festigkeit  und  Tragfähigkeit,  sowie  die 
Frage  der  Zunahme  der  Geschwindigkeit 
bei  wachsenden  Abmessungen;  natür- 
liche Grenzen  der  Flugfähigkeit  der 
Vögel;  die  günstigeren  Konstruktionsbe- 
dingungen d.  künstlichen  Flugmaschinen 
im  Verhältnis  zum  Vogelflug.)  1,103 
Daimler  - Motore  n-G  esellschaft: 
Der  Daimler-Motor  im  Dienste  der  Luft- 
schiffahrt s.  1,39.  1,103 

Danrit:  Robinsons  de  Fair.  8°.  511  p.  avec 
illustrations  de  G.  Dutriac.  Paris,  libr. 
Flammarion,  09.  Fr.  10, — . 1,103 

Delacombe,  Harry:  The  boys’  book  of  air- 
ships; with  93  illustrations.  10,  244  p. 
NY.,  Frederick  A.  Stokes  Co.,  1910.  $ 2. 
(Fully  describes  the  construction  and 
Operation  of  balloons,  dirigible  balloons 
and  aeroplanes  of  all  kinds,  including 


1,103 
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Farman’s,  Bleriot’s,  the  Wright  brothers’ 
and  others.  There  is  also  an  exhaustive 
section  on  scientific  kites.  The  machi- 
nes  which  appear  in  the  newspaper 
headlines  everyday  are  photographed, 
described  and  diagrammed  so  that  every 
boy  may  see  and  understand  just  how 
they  work.)  1,103 

Eckener,  Hugo:  Luftschiff  u.  Luftverkehr. 
Letzte  Errungenschaft  u.  Zukunftsper- 
spektiven in  uraltem  Streben.  (Gegen- 
wartsfragen.) 8°.  38  p.  Suttgart,  Grei- 
ner  & Pfeiffer,  09.  M — ,50.  1,103 

Fteve,  A.:  Sur  l’autorotation.  Comp.  rend. 
Ac.  Sciences.  2 fevr.  1910.  6.  p.  324—26. 
(L’auteur  y etudie  l’action  des  courants 
d’air  sur  les  surfaces  planes  et  montre 
le  parti  que  Ton  peut  tirer  des  pheno- 
menes  resultants  au  point  de  vue  du 
rendement  des  helices.)  1,103 

Von  der  1 1 a.  Bayr.  Gew.  Bl.  09.  42.  p. 
375 — 79.  (Bedeutung  der  Ila.  Aus- 
schreiben für  Propeller.  Versuche  und 
Formeln  für  Prüfungsarbeiten  der  Pro- 
peller. Materialprüfungstabellen  der  aus- 
gestellten Metallsorten.)  1,103 

Jahres-Bericht  des  österreichischen 
Aero-Klub  üb.  d.  Vereinsj.  1909.  8 . 65 

p.  Wien,  Victor  Silberer,  1910.  M 1— . 

1,103 

Jane,  Fred  T.:  All  the  World’s  Air-Ships: 
Flying  Annual.  Oblong  4 to.  Low,  09. 
s 21 — . 1,103 

Kasmar,  M.  R.:  First  lessons  in  aeronau- 
tics.  159  p.  ill.  Chic.,  American  Aero- 
nautical  Society,  09.  $ 2.  (The  achieve- 
ment  of  the  past  year  with  aeroplanes 
have  made  all  doubts  disappear  as  to 
the  possibilities  of  its  final  accomplish- 
ments.  The  author  has  given  conside- 
rable  attention  to  the  scientific  feature, 
as  well  as  to  the  engineering  means,  and 
has  devoted  twenty  years  of  systema- 
tic  study  of  aerial  navigation  and  thinks 
the  treatment  of  the  subject  in  this  book 
will  prove  of  assistance  to  the  final  de- 
velopment of  aviation.)  1,103 

Kolilschütter,  E.:  Betrachtungen  über 

Höhenstandlinien  im  allgemeinen  u.  ihre 
Anwendung  auf  die  astronomische  Orts- 
bestimmung im  Ballon  im  besonderen. 
Ann.  Hydr.  1910.  2.  p.  68—87.  2 Taf.  6 
fig.  (Ergänzungen  und  Erweiterungen  zu 
dem  Aufsatz  über  „Einheitliche  Metho- 
den für  d.  astr.  Ortsbest,  im  Ballon.“ 
Vergleich  der  Sehnen-Standlinie  mit  der 
Tangenten-Standlinie  für  die  Ortsbest, 
nach  einem  Gestirn.  Ein  Rechenstab  für 
die  Variation  des  Winkels  am  Gestirn. 
Beispiele.  Die  mittl.  Werte  der  halben 
Länge  der  begrenzten  Standlinie  für  den 
Pfeilfehler  0,1°'.)  1,103 

Lougheed,  Victor:  Vehicles  of  the  air;  a 

populär  exposition  of  modern  aeronau- 
tics  with  working  drawings.  479  p.  pls. 
Chic.,  Reilly  & Britton  Co.,  09.  $ 2,50. 


(A  populär  exposition  of  modern  aero- 
nautics,  with  140  working  drawings,  new 
and  up-to-date  in  smallest  detail.  The 
subject  is  one  of  the  great  interests  of 
the  day,  and  the  author  has  prepared 
his  500  pages  of  text  with  exhaustive 
knowledge  of  his  subject.)  1,103 

Luftschiffahrt.  Überall.  12.  Jg.  6. 
März.  1910.  p.  442—43.  (Projekt  einer 
Ballonfahrt  über  den  Atlantischen  Ozean 
mit  Motorballon.  Gondel  als  Motorboot 
eingerichtet.  Entwicklung  der  dem  deut- 
schen Luftschiffer-Verband  angehörenden 
Vereine.  Luftschiffwesen  ist  nach  der 
praktischen  und  wissenschaftlichen  Rich- 
tung zu  ergänzen.  Einrichtungen  für  die 
Orientierung.  Leuchttürme.  Flieger- 
woche in  Los  Angelos  in  Kalifornien. 
Explosionsstoffe  in  Form  von  Hand- 
granaten für  Flugmaschinen.  Erkun- 
digungstätigkeit der  Luftschiffe  u.  Flug- 
maschinen für  die  Heerführung.)  1,103 
Maleve,  L.:  Determination  de  l’altitude  en 
aviation.  Aerostation.  Janv.  1910.  22.  p. 

9 — 11.  7 fig.  (Differents  procedes,  avan- 
tages  et  inconvenients,  Moyen  pratique 
ä l’aide  d’abaques.)  1,103 

Marcolain  San  Juan,  R.  P.:  La  aeronau- 
tica  en  los  primeros  dias  del  ano  1910. 
55  p.  Zaragoza,  1910.  1,25  ptas.  (Lenk- 

bare Luftschiffe  und  Aeroplane.  Errun- 
genschaften und  Fortschritte.)  1,103 
Moedebeck:  Die  Flugwochen  im  Jahre 

1910.  111.  aeronaut.  Mitt.  1910.  3.  p.  24 

—25.  (Daten  der  Veranstaltungen  und 
ausgesetzte  Preise.)  1,103 

La  m o r t de  Delagrange.  Conquete  de 
l’air.  1910.  2.  p.  2—4.  4 ill.  (L’accident 
du  4 janvier.  Les  causes  probables. 
Cours  de  la  vie.  A Spa-aviation.  Les 
derniers  vols  de  Delagrange.)  1,103 
Nimfiihr,  Raim.:  Die  Luftschiffahrt.  Ihre 

wiss.  Grundlagen  u.  techn.  Entwicklg.  2. 
verb.  u.  verm.  Aufl.  (Aus  Natur  u. 
Geisteswelt.)  (N.  Aufl.)  8°.  VIII,  152  p. 
42  Abb.  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910. 
M 1,-.  U03 

Piard,  Marc:  Efficiency  of  Screw  Pro- 

pellers. Aero.  Vol.  2.  36.  2 fig.  (Theore- 
tical  discussion.)  1,103 

Aerial  Propeller.  Flight.  Vol.  2.  2.  p. 
25;  3.  p.  36—37;  4.  p.  52—54.  10  ill.  (De- 
scription  of  various  types  of  propellers. 
Advantages  and  disadvantages  com- 
pared.)  1,103 

R i u n i o n e della  Commissione  nazionale 
di  turismo  aereo.  s.  1,6.  1,103 

Rotch,  Abbott  Lawrence:  The  conquest  of 
the  air;  or,  the  advent  of  aerial  navi- 
gation. 192  p.  ill.  NY.,  Moffat,  Yard  &. 
Co.,  09.  $ 1,—.  (Discusses  in  detail  the 
latest  developments  in  aeronautics,  espe- 
cially  those  within  the  last  few  months 
and  outlines  some  of  the  scientific  possi- 
bilities of  the  future,  based  on  the  actual 
achievements  of  the  past.  Book  is  divided 
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1,103—1,106 


! 


into  the  five  following  subjects:  The  ocean 
of  air;  The  history  of  aerostation;  The 
dirigible  balloon;  The  flying  machine;  The 
future  of  aerial  navigation.  Author  is 
Professor  of  meteorology  at  Harvard 
University.  Index.)  1,103 

Ballontechnische  Rundschau.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  2.  p.  36 — 37.  (M.  III,  P. 

III  und  Z.  III.  Die  Ausgestaltung  der  Luft- 
flotten in  Frankreich,  England  und  Öster- 
reich. Von  der  Münchener  Parseval-Luit- 
schiffgesellschaft.) 1,103 

II  1°  Salon  d’aviazione  di  Milano.  Boll. 
Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11.  p.  399—400. 
(Elenco  degli  espositori;  Sezione  I — VI.) 

1,103 

Neues  Schnellfeuergeschütz  zur 
Abwehr  von  Luftkreuzern,  s.  1,138.  1,103 

Schreiber:  Die  wissenschaftlichen  Aufgaben 
der  Luftschiffahrt.  D.  Bauztg.  09.  82. 
p.  562 — 63.  (Kurzer  Auszug  aus  dem  im 
Sächsischen  Ingenieur-  u.  Architekten- 
Verein  gehaltenen  Vortrag,  in  dem  bes.  die 
Werkzeuge  zur  Erforschung  des  Luft- 
ozeans besprochen  werden.)  1,103 

S i g n a 1 - S y s t e m e für  die  Luftschiffahrt. 
H.  M.  Auto-Welt.  1910.  2.  p.  2.  ill.  (Flaggen- 
signale, Fern -Signale,  Semaphor -Signale. 
Licht-  und  Schall-Signale,  drahtlose  Tele- 
graphie.) 1,103 

Stone:  The  Limitations  of  Aerial  Bombard- 
ment  by  International  Law.  s.  1,143.  1,103 
Turner,  C.  C.:  Aerial  navigation  of  to-day; 
a populär  account  of  the  evolution  of  aero- 
nautics;  with  70  il.  and  diagrams.  372  p. 
Phil.,  Lippincott,  1910.  $.  1,50.  1,103 

Neue  Typen  von  Ballonabwehrkanonen. 

s.  1,138.  1,103 

Vorreiter:  Interessante  Motoren  für  Flug- 
apparate. s.  1,39.  1,103 

Waldmann:  Der  IX.  Brüsseler  Automobil- 
salon. s.  1,5.  1,103 


2—4.  Hangars.  Bai-  2—4.  Balloon  Sheds. 
Ions.  Dirigeables.  Balloons.  Dirigibles. 
(1,104—106)  (1,104—106) 

2 — 4.  Ballonhallen.  Luftballons.  Lenkbare 
Luftschiffe.  (1,104—106) 


Malle  der  Luftschiffbau  Zeppelin  Q.  m.  b. 

H.  Friedrichshafen.  Techn.  Rdsch.  16.  Jg. 

I.  p.  2—3.  2 ill.  1,104 

Dettagli  di  “hangars”  smontabili  per 

dirigibli  militari.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09. 
10—11.  p.  411—12.  3 fig.  2 ill.  (Dettaglio 
dell’  Hangar  del  Republique  a La  Palisse 
e della  Dortmunder  Brückenbau.)  1,104 
A Novel  I d e a for  an  Hangar.  Aero.  36.  2. 
p.  61.  3 fig.  (Description  of  T-shaped  shed.) 

1,104 


Arici,  Victor  d’:  Les  dirigeables  militaires 

italiens.  Rev.  aer.  10  fevr.  1910.  p.  69 — 
74.  (A  suivre.)  1,106 


Bournat,  L.-V.:  Le  dirigeable  allemand  “Par- 
seval”, modele  1908.  Conquete  de  Fair. 

09.  21.  p.  6.  13  fig.  (L’enveloppe,  les  ballon- 
nets,  les  soupapes.)  1,106 

Un  nuovo  d i r i g i b i 1 e tedesco  a Leichlin- 
gen. Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11.  p. *  1' 
405.  1 ill.  (Costructivi  principali.)  1,106 
II  d i r i g i b i 1 e tedesco  Clouth.  Boll.  Soc. 
Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  404—05.  1 ill. 

(Costructivi  principali.)  1,106 

D i r i g i b i 1 e „Parseval“  per  esplorazioni 
polari.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11.  : 
p.  408.  2 fig.  (Cubatura  mc.  14  000;  lung-  - 
hezza  105  m;  diametro  alla  sezione  mae- 
stro  m 14,50.)  1,106 

II  d i r i g i b i 1 e tedesco  „Ruthemberg“.  Boll.  i 
Soc.  Aero.  Ital.  09.  10—11.  p.  405—6.  1 ill.  i 
(Costructivi  principali.)  1,106  J 

I d i r i g i b i 1 i al  Salon  Internazionale  di 
Parigi.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11.  p.  j 
404.  1 ill.  (Descrizione  del  modello  J 

Spie  ss.)  1,106 

Girard,  E.  et  A.  de  Rouville:  Les  ballons  1 
dirigeables.  Theorie.  Applications.  2e  | 
edition,  augmentee  de  2 annexes:  le  ballon 
“Lebaudy”.  Le  ballon  “Patrie”;  par  le 
commandant  Voyer.  Avec  174  fig.  dans  le  1 
texte.  Paris,  Berger-Levrault,  09.  1,106  I 

Godard,  B.:  Pour  eviter  les  catastrophes.  I 

Aerostation  janv.  1910.  22.  p.  3-5.  2 fig. 
(Differentes  ameliorations  ä apporter  Q 
dans  la  construction  des  aerostats  en 
particulier  le  cloisonnement.)  1,106 

Iiildebrandt:  Kritische  Betrachtungen  der 
Pfingstfahrt  des  Grafen  Zeppelin.  Welt 
d.  Technik.  09,  16.  p.  306 — 08.  1,106 

Horst,  H.:  Über  die  statische  Höhensteuerung 
der  Freiballons.  Vorteile  der  dynamischen 
Höhensteuerung  eines  Lenkballons.  111.  ■ 
aeronaut.  Mitt.  1910.  3.  p.  12 — 16.  6 fig.  Ti 
Fg.  1,106  , \ 

In  der  Lanz’schen  Luftschiff-  i 
halle.  Von  ch.  Auto-Welt.  1910.  3.  p.  1.  Li 
(Bericht  über  den  Bau  des  neuen  nach  den  .9 
Plänen  Professor  Schüttes  herzustellen-  1 
den  Luftschiffes.  Angabe  einzelner  Kon-  J 
struktionsdetails.)  1,106  . 

Ligue  nationale  aerienne.  Reunion 
du  comite  militaire,  27  dec.  09.  (M.  Rene  1 
Quentin  fait  part  d’un  entretien  qu’il  a 
cu  avec  le  general  Lyautey  au  sujet  de 
l’exploration  du  territoire  marocain  au  j 
delä  de  la  limite  que  les  troupes  francaises 
ne  doivent  pas  franchir.  M.  le  comman- 
dant R e n a r d expose  les  conditions  a'ux-  i 
quelles  doit  satisfaire  un  dirigeable  de 
guerre.)  1,106  ; 

Ligue  nationale  aerienne.  Reunion  * 
du  comite  militaire,  10  janvier  1910.  (Pro-  J 
gramme  d’etudes  du  Comite:  d’etablir  un 
grand  parc  de  dirigeables  ä Reims,  ame-  J 
iiorer  ceux  de  Verdun  et  de  Beifort;  de 
preparer  le  materiel  et  le  personnel  neces- 
saires.)  1,106  ;( 

Ligue  nationale  aerienne.  Reunion 
du  Comite  militaire,  17  janvier  1910.  (M. 


1,106 


1,107 
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Echalie  compare  les  tissus  frangais  et 
les  tissus  allemands.  Proposition  de  M. 
Kleine  relative  ä l’instructiön  d’un  per- 
sonnel  militaire  aeronautique.)  1,106 

Ligue  nationale  aerienne.  Reunion 
du  Comite  militaire,  24  janvier  1910.  (M. 

Capazza  expose  le  Programme  de  diri- 
geables  arrete  par  le  departement  de  la 
Quer  re.)  RIO6 

Der  Parse  val -Ballon.  Schiffbau.  aI. 
Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  341—42.  Allg.  Auto- 
Ztg.  1910.  3.  p.  36' — 38.  (Auszug  aus  einem 
Vortrag  von  Major  Dr.  von  Parseval. 
Ausführliche  Beschreibung  des  Ballons 
und  seiner  Einrichtung.  Vorteile  des  P.  B.) 
Pontie,  Edouard:  Die  Lenkballons  des 

französischen  Heeres.  Allg.  Auto-Ztg.  1910. 
5.  p.  30—32.  (Darlegung  der  Gründe  zur 
Abhaltung  der  führenden  Persönlichkeiten 
vom  Bau  der  Lenkballons.  Anerkennung 
üer  Fortschritte  der  deutschen  Militär- 
- ballons.)  1,106 

II  „r  a i d“  del  Republique  di  200  km.  Boll. 
Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11.  p.  408 — 09.  1 ill. 
(Diagramma  di  raid.  II  disastro  del  Repu- 
blique prima  delle  manovre  e dopo  le 
manovre.)  1,106 

Renard:  Les  aeronefs  de  guerre.  s.  1,143. 

1,106 

Ballontechnische  Rundschau.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  5.  p.  106 — 07.  (Neue  starre 
Lenkballons.  Die  Havarie  des  M.  III. 
Turiner  Flugwoche.  Luftschifflinien.)  1,106 
Thayer,  Russell:  The  dirigible  balloon  with 
gyroscope  control.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol. 
168.  09.  1.  p.  19—39.  2 fig.  1 ill.  (The  havi- 
gation  of  the  air  by  means  of  the  dirigible 
balloon  of  air-ship,  propelled  by  the  resul- 
tant  of  the  force  of  the  wind  on  its  sails 
and  the  resistant  force  of  the  gyroscope.) 

1,106 


5.  Aeroplanes.  (1,107)  5.  Flying  Machines. 

(1,107) 

5.  Fliegmaschinen.  (1,107) 


British  Aero  plane  Engines.  s.  1,39.  1,10/ 
Another  British-made  Aeroplane  Fabric. 
Flight.  Vol.  2.  5.  p.  75.  (The  fabric  is  made 
of  Sea-Island  cotton  and  is  prepared  with 
a rubber  face  on  both  sides,  or  on  one  side 
only,  as  may  be  required.  With  fourteen 
1 coats  of  pure  Para  rubber  on  one  face  only 
the  wheight  per  sq.  yd.  is  3 ozs.  The 
; fabric  has  a tensile  strength  of  95  lbs.  on 
a 5 in.  Strip.)  1,107 

A e r o p 1 a n e s and  The  Law.  s.  1,9.  1,107 
Amans:  Etudes  experimentales  sur  les  zoop- 
teres  (2e  fascicule).  Mode  d’emploi  et 
construction  de  balances  aerodynamiques. 
Mesures  des  resistances  aeriennes  sur  des 
aeroplanes  de  diverses  formes.  8°.  31  p. 
avec  fig.  et  tableaux.  Paris,  libr.  F.  L. 
Vivien,  1910.  (Aviation:  Extrait  des 

memoires  de  FAcademie  des  Sciences  et 


lettres  de  Montpellier  fsection  des 
Sciences].)  1,10/ 

Banki,  Donät:  Hydraulischer  Stabilisations- 
automat für  Flugmaschinen.  Motorwagen. 
XIII.  Jg.  5.  p.  102—05.  ill.  (Beschreibung 
eines  zum  Patent  angemeldeten,  aus  zwei 
Teilen  bestehenden  Apparates,  von  denen 
einer  für  die  Höhen-  und  einer  für  die 
Seitenstabilisierung  an  einer  Bleriotma- 
schine  angebracht  ist.)  1,107 

Bia,  G.:  Aviation.  Conquete  de  Fair.  10.  2. 
p.  6.  2 ill.  (Description  du  monoplan 
H a n r i o t et  de  l’usine  de  celui-ci.)  1,107 
The  Rusjan  B i p 1 a n e.  Aero.  36.  2.  p.  57. 

1 ill.  (Description.)  1,107 

Brewer,  Robert  W.  A.:  Probalities  of  Fu- 
ture  Design.  Aero.  Vol.  2.  36.  p.  67 — 68. 
(Critics  of  present  designs.  Future  types.) 

1,107 

Buzzi,  Paolo:  Aeroplani:  canti  alati  col  II 
proclama  futurista  di  F.  T.  Marinetti.  16c. 
252  p.  Milano,  Poesia  ed.  1,107 

Carles,  F.:  Classifications  des  machines  vo- 
lantes.  Vie  auto.  Fevr.  1910.  437.  p.  105. 
(Appareils  s’elevant  avec,  ou  sans  moyen 
de  translation;  sous-divisions.)  1,107 
Castagneris,  Guido:  L’aviazione  al  Salone 
internazionale  di  Parigi.  Boll.  Soc.  Aero. 
Ital.  09.  10—11.  p.  391—92.  (Principali 
apparecchi  esposti.)  1,107 

The  Cause  of  the  Delagrange  Wreck. 

Aero.  35.  2.  p.  42.  3 ill.  1,107 

Chatley,  Prof.  Herbert:  On  the  Speed 

of  Flying  Machines.  Aero.  Vol.  2.  35.  p. 
45.  (Method  of  calculating  speeds.)  1,107 
Chittenden,  J.  P.  and  Robinson,  L H.: 
Design  and  Construction  of  Aeroplanes. 
Flight.  Vol.  2.  4.  p.  58—59;  5.  p.  73-75. 
7 fig.  1 ill  1,107 

Clarke,  T.  W.  K.:  Stability  of  the  Clarke 
Glider.  Flight.  Vol.  2.  4.  p.  56.  2 fig.  1,107 
Conrad,  R.:  Flugmaschinenunfälle  und  Sta- 
bilisationsautomaten. Motorwagen.  XIII. 
Jg.  1.  p.  1 — 3.  (Die  hauptsächlichsten 

Gründe  der  Flugmaschinenabstürze.  Drei 
grundsätzlich  verschiedene  Prinzipien 
von  Stabilisationsautomaten.  Gründe,  die 
gegen  Stabilisationsautomaten  sprechen.) 

1,107 

Danrit:  L’aviateur  du  Pacifique.  8°.  520  p. 
avec  Illustrations.  Paris,  G.  Dutriac,  1910. 
Fr.  10,—.  o 1,107 

Dossena,  A,:  La  teoria  del  volo.  8°.  fig. 
100  p.  Milano,  L.  F.  Cogliati,  09.  L.  2,75. 

1,107 

The  Comparative  Efficiency  of  Aero- 
planes. By  Aerodone.  Aero.  Vol.  2.  37. 
p.  81—83.  (Comparison  of  various  types 
with  regard  to  their  efficiencies.)  1,107 
Etüde  de  la  poussee  de  Fair  sur  les  ailes 
d’aeroplanes,  par  R.  F.  Rev.  ind  40e 
An.  09.  35.  p.  345—46.  9 fig.  (Stabilite 
d’une  aile  plane.  Resistance  et  susten- 
tation  des  ailes  planes.  Differentes  for- 
mes d’ailes  etudiees.  Resultats  d’essais 
des  six  formes  d’ailes.)  1,107 


260 


1,107 


Exploits  d’aviateurs.  Conquete  de  l’air. 
10.  2.  p.  5—6.  (L’aviateur  Cody  tente 
Manchester-Liverpool.  De  Chartres  ä 
Orleans  en  aeroplane.  Un  raid  de  M. 
Farm  an.  Lat  harn  s’eleve  ä 1100  m.) 

1,107 

First  F 1 i g h t in  Australia.  Flight.  Vol.  v 
5.  p.  72.  2 ill.  (Mr.  Colin  starting  for 
the  first  aeroplane  flight  in  Australia,  on 
his  Wright  flyer,  from  the  Victoria  Park 
racecourse,  Sydney,  N.  S.  W.,  on  Decem- 
ber  9th.  last.)  1,107 

Fournier,  Lucien:  Les  aeroplanes  au  salon 
de  la  navigation  aerienne.  Cosmos.  59e 
An.  13.  09.  p.  162—64.  ill.  1 fig.  (Mono- 
graphies  sommaires  et  caracteristiques 
de  divers  appareils  exposes.)  1,107 

Fullerton,  Col.  J.  D.:  On  the  Longitudinal 
Equilibrium  of  a Flying  Machine.  Aeron. 
Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  34—37.  2 fig.  1,107 
Fullerton.  Col.  J.  D. : Position  of  the  Centre 
of  Gravity:  Effect  of  the  “Disturbing  For- 
ces”.  Aeron.  Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  32 
—34.  o 2 fig.  1,107 

Fullerton,  Col.  J.  D,:  Some  Model  Experi- 
ments. Aeron.  Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  31 
—32.  1 fig.  1,107 

Fullerton,  Col.  J.  D.:  The  Centre  of  Pres- 
sure. Aeron.  Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  30 
—31.  4 fig.  1,107 

Great  Britain’s  Position  in  Aviation. 

Flight.  Vol.  2.  5.  p.  76.  1 ill.  1,107 

Lefort,  H.:  Aeroplane  mixte.  Aeronaute. 
fevr.  1910.  521.  p.  43—45.  (Etüde  des 
variations  de  la  poussee  necessaire  ä la 
propulsion  d’un  aeroplane  quand  la 
vitesse  varie;  consequences.)  1,107 
The  L i 1 i e n t h a 1 and  P i 1 c h e r Gliders 
Flight  Compared.  Flight.  Vol.  2.  1.  p.  7-9. 
2.  p.  19 — 22.  7 figs.  4 ill.  (Scale  drawings 
and  a complete  description  of  these  two 
early  gliders.  Comparison  of  the  con- 
structive  methods  of  the  German  and  the 
English  pioneers  of  gliding  flight.)  1,107 
Monoplani  leggeri  e popolari  San  tos 
Dumont.  Grade,  Fulford,  Bon 
n e y.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 — 11. 
p.  393.  3 fig.  4 ill.  (Figure  schematiche 
chi  danno  idea  delle  differenze  caratte- 
ristiche.)  1,107 

Musette:  Cagayous  aviateur.  16°.  16  p. 

Alger,  Gojosso,  09.  10  cent.  1,107 

Der  N A G - Wright  - Motor  für  Flugappa- 
rate. s.  1,39.  1,107 

Pontie,  Edouard:  Pariser  Brief.  Auto-Ztg. 
1910.  7.  p.  31  — 32.  fig.  (Bericht  über 
Neues  auf  dem  Gebiete  der  Flugtechnik. 
Bericht  über  den  Pariser  Salon  1910,  An- 
regung zu  einer  Ausstellung.)  1,107 

Remy:  Gewicht  und  Tragfläche  von  Vögeln 
und  Flugmaschinen.  Motorwagen.  XIII.  Jg. 
5.  p.  104  — 06.  (Erörterungen  über  das 
Problem  der  Beziehungen  zwischen  Ge- 
wicht und  Flügelfläche.  Nach  einer  Ab- 
handlung von  Thouveny.)  1,107 


Renard,  P. : L’aeroplane  Antoinette  et  les 
vols  en  hauteur.  Conquete  de  Fair.  09. 
21.  p.  6 — 7.  (Sur  les  avantages  de  la 
navigation  ä grande  hauteur.)  1,107 
Roe,  A,  V.:  Monoplane  and  Multiplanes. 

Flight.  Vol.  2.  3.  p.  39.  (Advantages  of 
triplanes  over  monoplanes.  Smaller 
weight,  greater  stability.)  1,107 

Rolls,  W.  H,:  Comment  vole  l’aeroplane. 

1 vol.  8°.  160  p.  Paris,  Roger,  09.  Fr.  2,50. 

1,107 

Rosenstein,  Chas.  G.:  A few  Hints  for 
Constructing  a Cheap  Glider.  Aero.  Vol.  2. 
36.  p.  58.  4 figs.  1,107 

Flugtechnische  Rundschau.  Motor- 
wagen. XIII.  Jg.  1.  p.  13-14;  2.  p.  37-38. 
(Um  den  Michelin-Preis.  Neue  Überland- 
flüge. Flugwochen.  Der  zweite  „Salon“ 
der  Luftfahrzeuge.  Neue  Flugmaschinen. 
Die  Patente  der  Brüder  Wright.  Jo- 
hannistal. Schweizer  Flugwochen.)  1,107 
The  Sem-Jacobsen  System  of  Man- 
Lifting  Kites.  Aeron.  Jl.  (Ldn.)  Vol.  14. 
53.  p.  39.  1 ill.  (This  System  consists  of 
seven  kites  of  a modified  Hargrave 
type  with  either  a linen  gondola  or  a 
basket  suspended  beneath  ) 1,107 

Souvestre.  P.  et  Wimille,  A.:  La  traversee 
de  la  Manche  en  aeroplane.  Preface  de  ' 
L.  Bleriot.  1 vol.  16°.  314  p.  Paris, 
Flammarion,  09.  Fr.  3,50.  1,107 

Swinton,  A.  A.  C,:  An  early  Aeroplane.  1 
Engineering.  Vol.  89.  2300.  p.  120  — 21.  : 
(As  long  ago  as  the  year  1893  a model 
aeroplane  propelled  by  a steam-engine 
was  constructed  in  England,  and 
found  to  fly  successfully,  by  the  Hon. 
Charles  A.  Parsons.  Account  of  \ 
the  machine  and  its  performances.)  1,107 
Thouveny,  L. : Le  vol  rame  et  les  formes  I 
de  l’aile.  Memoire  recu  par  l’Academie 
des  Sciences,  le  5 avril  1909.  Avec  17 
figures  dans  le  texte.  8°.  35  p.  Berger- 
Levrault,  Paris,  09.  1 fr.  25.  (Extrait  de  la 
“Revue  d’artillerie”,  juillet  1909.)  1,107 

Thurston,  A.  P.:  Calculations  Relating  To 
The  Design  of  a Flying  Machine.  Aeron. 

Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  22—27.  12  figs. 
(Extract  from  one  of  the  Patrick  Alexan- 
der Lectures  delivered  in  1909,  at  East 
London  College,  University  of  London.) 

1,107 

Twining,  E.  W.:  Model  aeroplanes;  how  to 
build  and  fly  them;  (five  sheets  of  scaled 
drawings  and  booklet.)  N.  Y.,  Spon 
& Chamberlain,  09.  50  c.  1,107 

Voisin  Activity.  Aero.  Vol.  2.  36.  p.  . 
68.  2 ill.  (Some  notes  on  the  growth  of 
the  world’s  first  aeroplane  works.)  1,107 
Wright  Glider  Launching  Apparatus. 
Flight.  Vol.  2.  2.  p.  22.  2 ill.  (Details  and 
Description.)  1,107 

The  1904  Wright  Patents.  1,9.  1,107 
The  Wright  Patents.  Motor.  Vol.  16. 
919.  p.  907 — 08.  2 fig.  (Two  British  Pa- 
tents of  40  years  ago.  Do  they  affect  the 


1,108 
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1,107 — 1,108 


validity  of  the  Wright  patents  in  this 
country?)  U°7 


XI.  Navigation  XI.  Navigation 
et  construc-  and  Ship 
tions  navales.  Building. 

XI.  Schiffahrt  und  Schiffbau. 

1 Navigation.  (1,108  1.  Navigation.  (1,108 

—114)  —114.) 

1,  Schiffahrt.  (1,108—114) 


Admiral  of  the  Fleet  Lord  Fisher 
of  Kilverstone.  s.  1,3.  U08 

Änderung  der  Fahrtrichtung  eines  Segel- 
schiffes in  Windstille.  Ann.  Hydr.  10.  2. 
p.  89.  (Nach  einem  Bericht  des  Kapitäns 
Parow  vom  Segler  „Walküre“.  Um 
den  Kopf  des  Schiffes  vom  Land  abzu- 
drehen, wurde  an  BB-Seite  aus  der  vor- 
deren Seitenklüse  eine  sechszöllige  Ma- 
nila-Leine gesteckt  und  nachgeschleppt.) 

1,108 

Die  Ausweichfrage  zwischen  Segler 
und  fischendem  Fischdampfer.  D.  Fi- 
scherei-Ztg.  33.  Jg.  7.  Bbl.  D.  Fischerei- 
ztg.7.  u v M08 

Deutscher  Nautischer  Verein- 
Sechstes  Rundschreiben,  s.  1,6.  1,108 

Deutscher  Nautischer  Verein. 

Siebentes  Rundschreiben,  s.  1,111.  1,108 
The  Edinburgh  Show  (marine  section). 

s.  1,5.  1*108 

Erweiterung  der  Hafenbauten  Yoko- 
hamas. Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr. 
1910.  p.  373.  (Schon  1899  inAngriff  genom- 
men und  1905  beendet;  haben  sich  als  zu 
klein  erwiesen.  Angaben  über  neue  Kai- 
anlagen für  13  Schiffe  von  2900 — 8000  t; 
31  elektr.  bewegl.  Krane.  Warenspeicher. 

<\  Zollschuppen.)  U108 

Fleet:  The  Annual  and  Naval  Year  Book 
1910.  s.  1,127.  1.108 

Der  Gebrauch  von  Öl  zur  Beruhigung 
der  See.  Wassersport.  10.  7.  p.  82—84. 
6 fig.  Fg.  (Versuch  einer  Erklärung  über 
die  glättende  Wirkung  des  Öls.  Kreis- 
bahn und  elliptische  Bahnen  der  Wellen- 
teilchen. Adhäsion,  nicht  Reibung  zwi- 
schen dem  Wind  und  dem  Wasser  an  der 
Oberfläche.  Verhalten  der  Ölschicht  hier- 
bei.) 1,108 

Hamburg  als  Schiffahrts-  und  Handels- 
platz. Z.  Binnenschiff.  10.  3.  p.  54 — 56. 
(Statistische  Angaben  über  den  Hafen 
[Freihafen],  Schiffbau,  Schiffsverkehr, 
Kaiverkehr,  Auswanderer-  und  Passa- 
gierverkehr, Reedereien.  Dargestellt 
nach  den  Hauptzahlen  der  hamburgischen 
Hafen-,  Schiffahrts-,  Schiffbau-  und  Han- 
delsstatistik vom  Literarischen  Bureau 
der  Hambürg-Amerika-Linie.)  1,108 


Johnson:  Elements  of  transportation;  a dis- 
cussion  of  steam  railroad,  electric  rail- 
way,  and  ocean  and  inland  water  trans- 
portation. s.  1,82. 

Zur  Lage  der  deutschen  Heringsfischerei. 
Hansa.  1910.  6.  p.  144-46;  7.  p.  171—72 
(Zahl  der  Schiffe  stieg  in  den  Jahren  1900 
—1908  von  118  auf  254;  4000  Mann  Be- 
satzung. Einfuhr  1906,  1907,  1908;  Preise. 
Produktion  der  wichtigsten  Heringshändler 
in  versch.  Ländern.  Beihilfen  des  Reichs. 
Ihr  Wert  in  volkswirtschaftlicher  Be- 
ziehung. Seefischereierträge  Großbritan- 
niens, Norwegens,  Frankreichs.  Hoher 
Zollschutz  in  Fr.  auf  frische  Seefische. 
Erhaltung  der  Seefischerei  eine  nationale 
Pflicht.  Wie  kann  die  deutsche  Fischerei 
gegen  die  Auslandskonkurrenz  geschützt 
werden?)  . , 

Die  Marineanlagen  bei  Brunsbuttel. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23.  Febr.  1910. 
p.  362.  (Auf  der  südlichen  Kanalseite  von 
den  Schleusen  bis  zur  Gemeinde  Kudensee. 
Liegehafen  mit  Wendeplatz  für  die  größten 
Schiffe;  Kohlendepots;  Torpedobootshafen; 
Schwimmdock.)  1.108 

Moll,  E.:  Die  Geschäftslage  der  deutschen 
Schiffahrt  im  Jahre  09.  Überall.  12.  Jg. 
6.  März  1910.  p.  408—11.  (Verkehr  nach 
den  V.  St.  A.  Getreideernte  in  Australien. 
Verkehr  nach  Asien,  nach  Indien,  China 
und  Japan.  Entwicklung  des  Afrikaver- 
kehrs. Gründung  der  Reederei-Vereinigung. 
Trampschiffahrt.)  l.lOo 

Moll,  Fr.r  Untersuchung  über  die  Ursachen 
des  Unterganges  der  verschollenen  Fisch- 
dampfer. Diss.  T.  H.  Berlin,  09.  1,108 

Seemännischer  Nachwuchs  durch  das 
Seefischer-Lehrlingswesen,  s.  1,8.  1,108 

Die  O s t s e e - Regatten.  Motorboot.  1910. 
5.  p.  11—4.  5 Karten.  (Seeregatta  von 

Stockholm  um  die  Südspitze  Schwedens 
nach  Gotenburg.  Bildung  von  2 Klassen. 
Meßformeln  hierfür.  Beschreibung  der 
Stre£ken ) 1,108 

Transatlantischer  Passagierverkehr 
nach  New-York  im  letzten  Jahrzehnt. 
Hansa.  1910.  6.  p.  143—44.  (Zusammen- 
gestellt von  dem  Landungsagenten  auf 
Ellis  Island,  Mr.  W m.  C.  Moore.  An- 
teil der  einzelnen  Dampfschiffahrtsgesell- 
an  rlpm  Passavierverkehr.)  1,108 


Pearl  Harbour,  die  neue  Flottenstation 
der  Union  auf  den  Hawai-Inseln.  Schweiz. 
MSchr.  Offiziere.  1910.  1.  p.  55—56.  (Die 
Flottenstation  soll  besonders  zur  Sicherung 
der  pazifischen  Küste  Amerikas  gegen  eine 
feindliche  Landung  dienen.)  1,108 

Die  Reorganisation  der  amerikanischen 
Marine.  Marine  Rdsch.  1910.  2.  p.  218 
—26.  (Ausgearbeitet  vom  Marinesekretär 
George  v.  L.  Meyer.  Entwickelung  der 
Reform.  Navy  Department;  Division  of 
Operations  of  the  Fleet;  Division  of  Per- 
sonnel;  Division  of  Material;  Division  of 
Inspections.  Shore-Stations;  Verwaltung 
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der  Werften;  Einteilung  der  Werft.  Auf- 
nahme der  Organisation.)  1,108 

Die  Schiffsverptlegung  in  den 
Marinen  sonst  und  jetzt.  Überall.  12.  Jg. 
6.  März  1910.  p.  388—93.  1 ill.  (Ge- 

schichtliches. Was  zu  einer  guten  Ver- 
pflegung des  Seemanns  erforderlich  ist. 
Dauerproviant.  Frischer  Proviant.  Ge- 
tränke. Speiserolle.  Vergleich  der  Marinen 
von  Deutschland,  England,  Frankreich  und 
Vereinigte  Staaten.  Kombüseneinrichtung.) 

1,108 

Schmeidler:  Ein  deutscher  Flottenplan  im  17. 

Jahrhundert,  s.  1,4.  1,108 

Schmitz:  Eisenbahn-Frachtentarif  f.  den 

Übersee-Verkehr,  s.  1,10.  1,108 

Die  Seestraßenordnung.  Aus  einem 
Vortrag  des  H.  Navig.  Lehrers  Fuhr- 
mann im  Ver.  Deutscher  Seeschiffer  in 
Hamburg.  Schluß.  Hansa.  1910.  6.  p.  146 
—48.  (Artikel  9:  Lichter.  10:  Das  ständige 
Führen  des  Hecklichts.  Artikel  12.  Ach- 
tungssignale; Nebelsignale;  Ausweichen; 
Wegerecht  der  Fischdampfer.  Artikel  27 


u.  28.)  1,108 

All  About  Ships  and  Shipping.  3rd  edit. 
With.  many  additions  and  corrected  up  to 
date  by  Commander  R.  Dowling.  8vo. 
446  p.  De  La  More  Press,  09.  5 s. 

Eine  Umsegel  ung  von  Kap  Horn.  1910. 


2.  p.  87 — 88.  1 Karte.  (Auf  dem  Wege 
westwärts,  ausgeführt  vom  Viermaster 
„Pisagua“  im  Sept.  1908,  bei  teilweise 
orkanartigen  Winden.)  1,108 

Unterricht  in  der  Navigation.  Wasser- 
sport 1910.  4.  p.  47.  (Für  Yachtsegler. 
12  wöchiger  Kursus.  Angabe  des  Lehr- 
plans.) 1,108 

Wehberg,  H.:  Die  Fischereifahrzeuge  und  die 
Minen  im  Seekriege.  D.  Fischerei-Ztg. 
33.  Jg.  5.  p.  72—73.  (Schluß.)  1,108 

Broelmann:  Über  die  Möglichkeit  von  Stern- 
beobachtungen am  Tage.  Hansa.  1910.  6. 
p.  136 — 38.  (Aus  einen  gleichnamigen  Be- 
richt im  Dezemberheft  der  Ann.  Hydr. 
Beobachtungen  d.  Venus  häufiger  möglich, 
anderer  Sterne  selten.  Angabe  der  vom 
Verf.  gemachten  Beobachtungen.)  1,109 
Chandler,  Commander  L.  H.:  Compensation 
of  the  Compass  and  Determination  of  the 
Use  of  Observed  Azimuths.  Proc.  Naval 
Inst.  Vol.  35.  4.  p.  1223—51.  3 fig.  1 ill. 

1,109 

Alte  und  mangelhafte  Karten  und  Segel- 
anweisungen. Hansa.  1910.  6.  p.  140 — 4L 
(Sind  häufig  Schuld  an  Seeunfällen.  Gute 
neue  Karten  und  S.  sind  dringend  er- 
forderlich.) 1,108 

Kohlschütter:  Betrachtungen  über  Höhen- 
standlinien im  allgemeinen  und  ihre  An- 
wendung auf  die  astronomische  Ortsbe- 
stimmung im  Ballon  im  besonderen,  s. 
1,103.  1,109 

Maurer,  H.:  Kompensation  der  Krängungs- 
deviation mit  der  Verticalkraftwage  bei 


1,108—1,11« 


Kompaßrosen  von  hohem  Moment.  Schlul 
Ann.  Hydr.  1910.  2.  p.  59 — 67.  1 fig.  (Prak 
tische  Prüfung  der  Methode  II.  Ergebni 
für  die  Praxis.  Anhang:  Untersuchungei 
des  magnetischen  Feldes  zwischen  D 
Kugeln.  Abhängigkeit  der  Schwingungs 
dauer  vom  Schwingurtgsbogen.  Ergebni 
der  Schwingungs-  und  Deviations-Be 
obachtungen  auf  16  Kursen.)  1,10' 

Rottok:  Lösung  von  nautischen  und  takti 
sehen  Aufgaben  durch  Zeichnung.  Am 
Hydr.  1910.  2.  p.  49—59.  1 Tafel.  (Rech 
nerische  Durchführung  einer  Anzahl  voi 
Beispielen.)  1,10' 

Dammeyer,  F.:  Ein  Vorschlag  zu  einem  ein 
fachen  Tages-Morseapparat.  Hansa.  1911 
6.  p.  138 — 39.  2 fig.  (Apparat  besteht  au 
2 durch  Tuch  an  ihren  Rändern  ver 
bundenen  Scheiben,  zwischen  dene: 
Federn  angeordnet  sind.  Durch  Ziehen  a 
Leinen  läßt  sich  ein  Zylinder,  durch  Nach 
lassen  eine  flache  Scheibe  herstellen.)  1,11 

Empfänger  für  drahtlos  übermittelt 
elektrische  Wellen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  S 
9.  Febr.  1910.  p.  332.  (DRP.  217  936  vo 
Dr.  M.  Philippson  u.  Dr.  R.  Gold 
Schmidt  in  Brüssel.  Elektromagnetisc 
oder  in  anderer  Weise  in  Tätigkeit  ge 
setzter  Vibrator  mit  einem  Hebel  ode 
Kommutator  verbunden,  wobei  d.  Vibrato 
periodisch  einen  Kontakt  zwischen  2 eine 
großen  Abstand  auf  der  thermoelektrische' 
Skala  besitzenden  Stoffen  herstellt.)  1,11 

Hornor,  H.  A.:  Transmission  of  intelligenc  \ 
on  steam  vessels.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vo 
167.  09.  6.  p.  403 — 33.  10  ill.  (Communics 
tions  on  steam  vessels:  Signals  for  naviga? 
tional  protection  from  other  craft  an 
means  whereby  it  may  securely  provid, 
for  its  own  safe  carriage  of  human  lii 
and  cargo.  Thermostat  annunciator. 
Electric  indicator  and  transmitter.  Watet 
tight  type  “loudspeaking“  telephone.  Fire 
control  instruments.)  1,11 

Marineoffiziere  und  Acetylen.  Ace 
tylen.  09.  24.  p.  147 — 48.  Fg.  (Beleuchtun 
der  Seewege  durch  Acetylen.  Aus  einer 
Berichte  der  International  Marine  Signa 
Co.  Ltd.  in  Ottawa  (Canada).  1,11 

Morselaternen  für  Unterrichts- 
Übungs-  und  Prüfungszwecke.  Hansa 
1910.  5.  p.  115.  (Den  seemännische 
Schulen  und  kleineren  Reedereien  müßte 
Übungslaternen  zur  Verfügung  gesteh 
werden.)  1,11  j 

Nautischer  Verein  zu  Hamburg 
Hansa.  1910.  5.  p.  125.  (Bericht  über  di  j 
Sitzung  vom  31.  I.  Referat  von  D.r.  Stub  j 
mann  über  die  Ausnutzung  der  draht  [ 
losen  Telegraphie  für  die  Seeschiffahrt. 

1,11 

Schaltung  von  Empfangsstationen  fü 
elektrische  Wellen  zur  ausschließliche 
Auslösung  eines  bestimmten  Empfänger' 
Schiffbau.  XI.  Jg,  10.  23.  Febr.  191C 


,110 


1,113 
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p.  367.  (DRP.  218  098  von  A 1 f S i n d i n g - 
Larsen  in  Christiania.  Nach  der  Ei- 
findung  werden  Sperrelais  benutzt;  der 
auf  die  ankommenden  Wellen  abgestimmte 
Empfänger  schaltet  mittels  seines  Sperr- 
relais alle  übrigen  Empfänger  aus.)  1,110 


Vorrichtung  zur  Erzeugung  von  Schall- 
schwingungen im  Wasser.  Schiffbau.  XI. 
lg  9 9 Eebr.  1910.  p.  33.  1 fig.  (DRP. 
217  295  von  J.  Qörges  in  Dresden  und 
A du  Bois  Reymond,  Berlin.  Anker 
eines  Elektromagneten  zwecks  Erzeugung 
der  Schallwellen  durch  Speisen  des  Elektro- 
magnets  mit  Wechselstrom  u.  Schwingun- 
gen versetzt.  2 feststehende  Eisenmassen 
sind  derart  angeordnet,  daß  ihre  magneti- 
schen Zugkräfte  im  entgegengesetzten 
Sinne  auf  die  Anker  wirken.  1,110 


beutscher  Nautischer  Verein. 
Siebentes  Rundschreiben.  Hansa.  1910.  4. 
p.  172—73.  (Anträge  zum  Vereinstag.  Ein- 
ziehung der  Leucht-  und  Heultonne  zui 
Bezeichnung  des  Plantagenetgrundes.  Er- 
richtung eines  Leuchtfeuers  und  eines 
Nebelsignals  auf  Guardafui  und  eines 
Leuchtfeuers  auf  Socotra.  Verwertung  der 
drahtlosen  Telegraphie  auf  Schiffen.)  1,111 

bifferents  modes  d’eclairage  des 
p'hares.  Rev.  Gen.  de  l’Acet.  Janv.  1910. 
2.  p.  l — 3.  (Resume  d’une  Conference 
faite  par  M.  Behard  constructeur  et 
traitant  de  l’historique  des  phares,  des 
avantages  et  des  inconvenients  des  pro- 
cedes  anciens  et  nouveaux  et  de  Temploi 
possible  des  ondes  hertziennes  pour  la  se- 
curite  de  la  navigation.).  RlU 


Motor  Lifeboats  for  Fishguard  and 
Stromness.  Motor  Boat.  Vol.  12.  288.  p. 
26—27.  2 ill.  (A  Description  of  the  Tylor 
Lifeboat  Engine.)  M12 


Zur  Frage  der  Anlage  einer  Schleppzug- 
schleuse im  Binger  Loche  und  der  Ver- 
tiefung des  Fahrwassers  des  Rheines  auf 
der  Strecke  St.  Goar  bis  Mainz.  Z.  Bin- 
nenschiff. 10.  4.  p.  82—92.  (I.  Vortrag  von 
Reedereidirektor  F e n d e 1 -Mannheim. 
Zweck  der  Schleuse.  Mehrausnützung  des 
l vorhandenen  Materials  keine  Notwendig- 
keit. Vergrößerung  der  Schiffstypen.  Er- 
sparnis an  Schleppkraft.  Vorspann.  Stei- 
gerung der  Betriebssicherheit.  Schleusen- 
betrieb. Einfahrt.  Nachtbetrieb.  Aus- 
fahrt. Talfahrt.  Betrieb  der  Schleuse 
im  Winter.  Ausnützung  der  Vertiefung. 
Vertiefung  des  Rheins  unterhalb  St.  Go- 
ars. Mangelhafte  Tiefe  der  Häfen. 

II.  Vortrag  von  Syndikus  Dr.  Bartsch- 
Duisburg.  Erörterung  der  Bedürfnisfrage, 

III.  Diskussion.)  1,113 


Bauliche  Aufwendungen  für  die  mär- 
kischen Wasserstraßen.  Schiff.  31.  Jg. 
1558.  11.  Febr.  1910.  p.  45.  (Aus  d.  Etat 
der  Bauverwaltung  für  1910.) 

Ausbau  der  oberen  schiffbaren  und  der 
Drahendorfer  Spree.  Schiff.  31.  Jg.  1558. 
11.  Febr.  1910.  p.  45.  (Auszug  a.  d.  Vor- 
trag des  Reg.-  u.  Baurats  P a p k e aus 
Beeskow.  Vorschlag  des  Baues  eines 
Kanals  am  oberen  Ende  der  schiffbaren 
Spree  bei  Leibach  bis  zur  Dahme  bei 
Wendisch-Buchholz.)  1,113 

Ausschreibung  betreffend  Darstellung 
eines  geeigneten  Systems  für  die  Angabe 
der  Schiffahrtsrinne  in  Flüssen  mit  be- 
weglicher Sohle.  Z.  Binnenschiff.  10.  3. 
p.  63—64.  (Vom  Nautischen  Ausschuß 
des  Touring  Club  1 1 a 1 i a n o in 
Mailand.  Aufzählung  der  Bedingungen.) 

1,113 

Bericht  über  die  Sitzung  des  Großen 
Ausschusses  des  Zentral-Vereins  für  deut- 
sche Binnenschiffahrt,  s.  1,5.  1,113 

Berliner  Schiffahrtsverein.  (Monats- 
versammlung.) s.  1,5.  1,113 

Binnenschiffahrts  -Statistik.  Schiff. 
31.  Jg.  1558.  11.  Febr.  1910.  p.  42.  (Be- 
sprechung im  Auszug  des  Bandes  222  der 
Statistik  des  Deutschen  Reiches,  enthal- 
tend die  Binnenschiffahrt  im  Jahre  1908.) 

1,113 

Zur  Frage  der  Einführung  des  Be- 
fähigungs  - Nachweises  für  Schiffsführer 
und  Maschinisten  im  Binnenschiffahrts- 
gewerbe. Z.  Binnenschiff.  1910.  3.  p.  47 
— 51.  (Wortlaut  der  beiden  Entwürfe. 
Nachweis  der  Befähigung.  Zusammen- 
setzung der  Prüfungskommissionen  und 
Verfahren  bei  den  Prüfungen.)  1,113 
Errichtung  eines  sächsischen  Elbe- 
hafens. Schiff.  31.  Jg.  1559.  18.  Febr. 
1910.  p.  53.  (Auf  der  Elbstromstrecke 
Dresden  und  Rosawitz  auf  der  Scheide 
zwischen  Deutschland  und  Österreich.) 

1,113 

Die  Fahrwassertiefen  in  der  Schiff- 
fahrtsstraße des  Rheins.  Z.  Binnenschiff. 
1910.  4.  p.  80—81.  (Vortrag  vom  Rhein- 
trombaudirektor  Geh.  Baurat  Müller- 
Koblenz.  Angabe  der  Wasserstände  von 
15  versch.  Pegeln.  Angestrebte  Wasser- 
tiefe 3 m.  Angaben  über  Breite  u.  Tiefe 
einzelner  Strecken.)  1,113 

Das  Fehlen  einer  praktischen  Slipvor- 
richtung für  Schlepphaken.  Hansa.  1910. 
4.  p.  167.  (Begründung  des  Preisaus- 
schreibens von  2000  M.  Einzelne  Unfälle 
durch  Versagen  der  Slipvorrichtung  her- 
vorgerufen.) 1.113 

Der  Großschiffahrtsweg  Berlin- 
Stettin.  Schiff.  31.  Jg.  1558.  11.  Febr. 
1910.  p.  45.  (Bericht  über  den  Stand 
der  Arbeiten.  Beginn  der  Baggerarbeiten 
auf  der  Strecke  Niederfinow  — Hohen- 
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1,113 — 1,114 


sathen.  Vergebung  d.  Arbeiten.  Bau  d 
Eisenbahnbrücke  bei  Oderberg.)  1,113 
Vom  Hannover  - Rhein-Kanal.  Schiff. 
31.  Jg.  1557.  4.  Febr.  1910.  p.  39.  (Be- 
richt über  die  Verhandl.  des  Wasser- 
beirats für  den  Rhein  - Herne  - Kanal : 
Schiffsabmessungen  für  den  Rhein-Herne- 
Kanal.  Schleppbahn  von  Bochum  nach 
dem  Kanal.  Anlage  eines  Hafens  im 
Qelsenkirchener  Gebiet.  Pumpwerk  bei 
Minden.)  1,113 

Oldenburgische  Kanal -Hoffnungen.  Schiff. 
31.  Jg.  1559.  p.  53.  (Betrifft  den  ge- 
planten Binnenschiffahrtskanal  Oldenburg 
— Dörpen  am  Dortmund  — Ems  - Kanal. 
Preußen  scheint  den  Widerstand  gegen 
den  Kanal  aufgegeben  zu  haben.)  1,113 
Ein  schwimmendes  Ledigenheim,  s. 

1,8.  1,113 

Der  Leipziger  Kanal  und  die  Schiff- 
fahrtsabgaben. s.  1,10.  1,113 

Mahaut,  A.:  Navigation  interieure.  Quin- 
zieme  brochure  d’ Auguste  Mahaut  sur  les 
transports  par  eau.  8°.  120  p.  Bourges, 
Sire,  09.  Er.  1, — . 1,113 

Ostpreußischer  Provinzial  - Verein 
zur  Heburfg  der  Fluß-  und  Kanalschiff- 
fahrt, mit  dem  Sitze  in  Königsberg.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  3.  p.  44—45.  (Sitzung 
vom  13.  Jan.  1910.  Bericht  über  den 
Vortrag  des  Hrn.  Prof.  F r ö s e - Inster- 
burg über  das  von  ihm  entworfene  Pro- 
jekt eines  Memel — Pregel-Kanals.)  1,113 
Der  P a r t i k u 1 i e r - Schifferverband  Jus 
et  Justitia.  Schiff.  31.  Jg.  1558.  11.  Febr. 
1910.  p.  43.  (Bericht  über  die  20.  Jahres- 
versammlung in  Duisburg.  Talschlepp- 
bureau in  Mannheim.  Notstrangstationen. 
Rheinschiffahrts  - Kommission.  Schieds- 
gericht. Schiffahrtsabgaben.  Ausbau  des 
Rhein  — Herne  - Kanals.  Sonntagsruhe.) 

1,113 

Die  kommenden  Schiffahrtsabgaben. 

s.  1,10.  1,113 

Schiffahrtsabgaben  am  Vorabend 
der  Entscheidung,  s.  1,10.  1,113 

Die  Schiffahrtsabgaben  im  Bundes- 
rat. s.  1,10.  1,113 

Berliner  Schiffahrtsverein.  (Ver- 
sammlung.) s.  1,6.  1,113 

Technische  Schwierigkeiten  beim 
Bau  des  Panama-Kanals.  Z.  Binnenschiff. 
1910.  3.  p.  63.  (Bericht  über  einen  Vor- 
trag des  Hrn.  Ing.  H.  Raschka  im 
Österr.  Ing.  u.  Arch.  - Verein  in  Wien. 
Beschreibung  des  Kanals.  Technische 
Schwierigkeiten  bei  Gatun  u.  im  Culebra- 
Einschnitt  durch  Schichten  von  Lehm  u. 
lehmigen  Sand.  Schleusen.  Verlegung 
der  Panama-Eisenbahn.)  1,113 

Rollbarer  Staukörper.  Mühle.  1910.  6. 
p.  109.  ill.  (Von  der  Maschinen- 
fabrik Augsburg  - Nürnberg. 
Bei  Freigabe  der  Stromöffnung  in  eine 
Vertiefung  der  Flußsohle  versenkt)  1,113 


Vom  Suez-Kanal.  Schiff.  31.  Jg.  1559. 

18.  Febr.  1910.  p.  50—51.  (Betrifft  die 
beabsichtigte  Konzessionsverlängerung 
bis  zum  Jahre  2008.)  1,113 

Verband  Württembergischer  Industrieller,  j 
(Öffentliche  Versammlung.)  s.  1,5.  1,113  ! 
Die  Verbesserung  der  Fahrwasser- 
verhältnisse der  holsteinschen  Neben- 
flüsse der  Elbe.  Z.  Binnenschiff.  1910.  4. 
p.  95 — 96.  (Vortrag  des  Handelskammer- 
Syndikus  Dr.  Lübbers  - Altona.  Es  j 
kommen  in  Betracht:  Stör,  Rhin,  Krückau,  | 
Pinnau,  Wedelerau,  Schulau.  Angaben 
über  den  Verkehr.  Verbesserung  der  F. 
dringend  erforderlich.)  1,113 

Das  Vorschleusenrecht  der  Motor-  • 
lastkähne.  Schiff.  31.  Jg.  1557.  4.  Febr. 
1910.  p.  34-35.  (Auszug  aus  dem  Referat 
von  Dr.  Fiebelkorn  in  der  Ausschuß-  , 
Sitzung  des  Zentralvereins  für  deutsche 
Binnenschiffahrt.  Resolution  des  Char-  ■ 
lottenburger  Schiffervereins.)  1,113 

Wasserwege  in  den  Vereinigten  Staa-  | 
ten  von  Nord  - Amerika.  Schiff.  31.  Jg.  j 
1560.  25.  Febr.  1910.  p.  57.  (Trotzdem  in 
den  letzten  40  Jahren  Verbesserungen  mit 
einem  Kostenaufwand  von  210  Millionen 
Mark  ausgeführt  sind,  ist  ihre  Unzuläng-  ; 
lichkeit  noch  nicht  beseitigt.  Statistische 
Angaben  über  den  Verkehr.)  1,113 

Die  Wolga  und  die  geplanten  Binnen-  j 
schiffahrtswege  Düna — Dniepr  und  Düna  ! 
— Wolga.  Z.  Binnenschiff.  1910.  4.  p.  101.  I 
(Länge  der  Flüsse  und  der  Wasserwege. 
Angaben  üb.  d.  Verkehr.  Düna — Dnjepr- 
Wasserstraße  für  Schiffe  von  64  m Länge,  j 
12,8  m Breite,  1,8  m Tiefgang  und  900  t 
Ladefähigkeit.)  1,113  j 

Die  Abbringung  S.  M.  Torpedoboot*  t 
„G  89“.  Marine-Rdsch.  1910.  2.  p.  271-75.  ‘ 

1 ill.  (Am  3.  Dez.  09  auf  der  Husumer  I 
Aue  bei  einer  Sturmflut  festgekommen. 
Ausführliche  Beschreibung  der  Ab-  j 
bringungsarbeiten.  Preis  10  500  Mark.) 

1,114 

Bergungsdock  für  den  Kaiser  Wil- 
helm-Kanal. Schiff.  31.  Jg.  1557.  4.  Febr.  ! 
1910.  p.  38.  (Von  <den  H o w a 1 d t s j 
werken  in  Kiel  erbaut.  Länge  40m; 
besteht  aus  2 geteilten  Körpern,  die  : 
durch  5 diagonale  Querträger  zu  einem 
einheitlichen  Schwimmkörper  verbunden  | 
sind.  Hebeversuch.)  1,114 

Grahn  u.  Müller,  A. : Über  Taucherei  in  j 
größerer  Tiefe.  Glückauf.  1910.  Jg.  46.  \ 
1.  p.  1 — 4.  3 tab.  (Bearbeitung  von  ; 
Dr.  Haldane’s  Veröffentlichung  in  j 
Transact.  Am.  Inst.  Min.  Engin.  Bd.  35.  j 
p.  298.  Erfahrungen  über  das  Arbeiten, 
bei  hohem  Luftdruck.  Die  fraktionierte  ; 
Druckabnahme  nach  Dr.  Haldane; 
beim  Zurückkehren  des  Tauchers  an  die  j 
Oberfläche  anzuwendende  Methode.) 

1,114 


115 


1,116 
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2.  Constructions  na-  2.  Ship  Building, 
vales. 

2.  Schiffbauwesen. 

A.  B.  Generalites.  A.  B.  General.  Con- 
Construction.  (1,115  struction.  (1,115  — 
-118)  H8) 

A.  B.  Allgemeines.  Bau  der  Schiffe, 
(1,115—118) 

Engineering  in  the  United  States  m 
1909.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2822. 
p 85—86.  (Marine  and  naval  engineer- 

ing.)  1’115 

Felten  & Guilleaume-Lahmey  e r- 
werke  A.  - G.,  Dynamowerk  Frank- 
furt a.  M.  (Die  Bekohlung  von  Kriegs- 
schiffen in  See;  System  Adam.)  s.  1,79. 


Flamm,  O : Die  elfte  Hauptversammlung 
der  Schiffbautechnischen  Gesellschaft. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  309 
—12.  (Berichte  über  den  Vortrag  vom 
Geh.  Marine  - Baurat  Schwarz  über 
Rudermomentmessungen  und  Drehkreis- 
bestimmungen von  Schiffen  und  von 
Dr.  Gebers  über  neuere  P r o p e 1 1 er- 
versuche.  Auszug  aus  der  Dis- 
kussion.) 1,115 

The  Japanese  Institution  of  Naval  Ar- 
chitects.  Engineering.  Vol.  89.  2300. 

p.  108—09.  (Annual  meeting  held  in  No- 
vember. Four  papers  read.)  1,115 

Lloyd’s  Register  Returns  of  Ship- 
building  at  Home  and  Abroad  in  1909. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1196.  p.  103-04. 
(United  Kingdom.  Particulars  of  total 
output.)  1,115 

The  World’s  Shipbuilding  &.  Shipping 
in  1909.  Ship.  World.  Vol.  42.  866.  p.  9 
—46;  867.  p.  53—92.  (An  illustrated  re- 
view  of  the  Principal  events  in  1909. 
Statistical  data.  Illustrated  Review. 
Shipbuilding  abroad.  Marine  Engineering 
, in  1910.)  U15 


Düring,  J.,  Kapitän : Schiffbautechnische 

Stabilitätsberechnung.  Hansa.  1910.  5. 
p.  109—11;  6.  d.  135—36.  (Auf  die  Äuße- 
rungen des  H.  Dipl.-Ing.  Sichmund  in 
Hansa  09.  50.  Genauere  Berechnung  des 
Metazentrums,  Tafel  für  metazentrische 
Höhen,  wenn  der  Tank  von  5 cbm  bei 
einem  Schiff  von  2500  t sich  5 m von 
mittschiffs  befindet.  Neigungsmesser  für 
Krängungsversuche.  Verteilung  der  La- 
dung.) 1,116 

Fournier,  E,:  Vitesse  des  navires.  Resis- 
tance de  l’eau  en  navigation  ordinaire  et 
en  navigation  sous-marine.  Avec  15  fig". 
dans  le  texte  et  23  planches  hors  texte. 
8°.  X,  113  p.  avec  fig.  et  planches.  Paris, 
libr.  Berger-Levrault,  09.  Fr.  4, — . 1,116 

Kempf,  G.:  Vergleich  von  Widerstands- 
kurven. Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23.  Febr. 


10.  p.  350—52.  4 fig.  (Die  absolute  Kurve 
der  EPS  muß  in  eine  Kurve  eines  mög- 
lichst relativen  Wertes  umgewandelt 
werden,  da  die  absoluten  Kurven  der 
EPS  und  IPS  einen  Vergleich  mehrerer 
verschieden  gearteten  Schiffe  nicht  zu- 
lassen. Die  Formeln  für  EPS  werden  be- 
nutzt, um  die  mittlere  Breite  der  von 
dem  Schiff  mit  der  Geschwindigkeit  v zu 
bewegenden  Wassermasse  auszurechnen. 

Diese  Breite  steht  in  Beziehung  zu  ^ 

und  kann  daher  zum  Vergleich  benutzt 
werden.)  ^ ,116 

Lloyds  Classification  of  Motor 
Vessels.  Motor  Boat.  Vol.  12.  p.  290. 
p.  62.  (Some  probable  rules.)  1,116 

Marinebudgetveuhandlungen  in 

Deutschland.  Schiffbau.  XI.  Jg.  1910. 
23.  Febr.  10.  p.  362—63.  (Betrafen  das 
Konstruktionsdepartement  des  Reichs- 
Marine-Amts.)  K116 

Nicol,  George:  Ship  Construction  and  Cal- 
culations.  With  numeros  illustrations 
and  examples.  8vo.  9XX6H-  336  p. 

J.  Brown,  09.  10  s.  6 d.  1,116 

Ott,  JuL:  Betrachtungen  zu  Resultaten  von 
Modell  - Schleppversuchen.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  320-26.  21  Abb. 
(Weitere  Besprechung  der  Diagramme.) 

1,116 

Le  porhydrometre.  Par  A.  de  V. 
Rev.  ind.  40e  An.  09.  4L  p.  422—23. 

1 fig.  1 ill.  (Description  d’un  appareil  qui 
peut  verifier  les  quantites  mises  ä bord 
et  les  quantites  dechargees,  II  consiste 
seulement  en  un  areometre  ou  flotteur 
relie  ä des  leviers  et  equilibre  par  ceux- 
ci  de  facon  que  la  quantite  d’eau  depla- 
cee  par  l’areometre  pour  un  tirant  d’eau 
determine,  peut  etre  exactement  jaugee 
par  le  reglage  des  contrepoids.)  1,116 
Sadler,H,  Professor:  Influence  of  the 
Position  of  the  Midship-Section  Upon  Resi- 
stance. Ship.  World.  Vol.  42.  868.  p.  105 
—06,  2 fig.  (A  paper  read  before  the 
American  Society  of  Naval  Architects 
and  Marine  Engineers,  New  York., 
November  18.  09.)  1,116 

Scholz,  Dr,  W.:  Die  experimentelle  Be- 
stimmung des  Druckmittelpunktes  und 
Formwiderstandes  von  Ruderflächen. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910. 
p.  347—49.  6 fig.  (Bisher  Schwerpunkt 
der  Ruderfläche  als  Druckmittelpunkt  an- 
genommen. Mit  der  Ruderspindel  ein 
Joch  fest  verbunden,  auf  dem  ein  dreh- 
barer Sektor  verschiebbar  ist,  an  dem 
die  Zugkraft  angreift.  Bestimmung  des 
Kraftmoments  für  verschiedene  Ruder- 
winkel und  Geschwindigkeiten  ) 1,116 

Siemann,  R.;  Elastische  Formänderungen 
des  Schiffskörpers  Schiffbau.  XI  Jg.  9. 
9 Febr.  1910.  d.  316—19.  10.  23.  Febr. 
1910.  p.  355—56.  10  fig.  (Unterschiede 
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1,116—1,120' 


der  Meßergebnisse  bei  den  einzelnen 
Schiffen.  Betrachtung  über  die  Durch- 
biegungskurven. Messungen  bei  See- 
gang. Messung  der  spezifischen  Dehnung 
in  den  Schiffsverbänden  Martens’- 
scher  Apparat.  Fehler  des  Meßver- 
fahrens mit  Hilfe  des  Martensschen  Appa- 
rates. Messungen.  Ergebnisse  der 
Messung.)  1,116 


The  Coming  of  the  Three-Gun  Turret. 

Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2822.  p.  88.  1,117 
Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine, Turbo-angetriebene  Hilfs- 
maschinen für  Land-  und  Bordanlagen, 
s.  1,36.  1,117 

Das  Fehlen  einer  praktischen  Slipvor- 
richtung für  Schlepphaken,  s.  1,113.  1,117 
Hall,  J.  L>:  Range  Transmitter.  U.  S.  P. 
945  940.  (For  permitting  the  officer  on 
the  bridge  to  give  the  officer  in  the  turret 
the  ränge  by  means  of  push  buttons  with 
catches  for  locking  them  when  depressed, 
a shaft  carrying  the  catches  with  means 
for  locking  the  shaft.  This  Controls  elec- 
tric  circuits.)  1,117 

Halter  für  Wegerungslatten.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  332.  1 fig. 
(DRP  215  119  von  der  Norddeut- 
schen Handels  - und  Industrie- 
Gesellschaft  in  Bremen.  Der  den 
Haken  tragende  Flansch  des  Halters  ist 
über  den  Haken  hinaus  verlängert.)  1,117 
Künstliche  Lüftungsvorrichtun- 
g e n.  Hansa.  10.  6.  p.  139.  (Besprechung 
eines  als  „vorläufig“  bezeichnten  Ent- 
wurfs einer  Bundesratsverordnung  für 
deutsche  Dampfer,  der  vom  Reichsge- 
sundheitsamt ausgeht.)  1,117 

McAlister,  M.  A.:  Hydraulic  Cargo  Gear 
for  Passenger  Ships.  Transact.  Inst. 
Marine  Eng.  Vol.  21.  Jan.  1910.  p.  365—76. 
1 fig.  (The  author  considers  the-  hydrau- 
lic System  the  best  for  passenger 
Steamers  as  it  produces  the  least  noise. 
Discussion  of  points  essential  for  the 
successful  working  of  hydraulic  gear.) 

1,117 

Der  M i t s c h e 1 1 ’sche  Getreide-Elevator. 

s.  1,79.  1,117 

Sicherheitshaken,  s.  1,23.  1,117 

Um  2 wagerechte  Achsen  drehbar  aufge- 
hängtes Sitz-  und  Liegemöbel 
für  Schiffe.  Schiffbau.  XL  Jg.  1910. 
23.  Febr.  1910.  p.  868.  1 fig.  (DRP  von  A, 
Januszkiewicz  und  L.  Radzi- 
schefsky  in  Hamburg.  Die  eine  Dreh- 
achse wird  durch  2 einander  diametral 
gegenüberliegende,  an  den  den  Stuhl 
zwischen  sich  aufnehmenden  Tragarmen 
sitzende  Lagerzapfen  gebildet,  die  an  den 
Armlehnen  angreifen,  während  der  die 
zweite  Achse  bildende  Drehzapfen  an 
den  Stuhlträger  in  der  Mitte  zwischen 
den  Zapfen  drehbar  gelagert  ist.)  1,117 


Spannvorrichtung  für  das  Trans- 
portseil von  Seilbahnen,  besonders  zum 
Bekohlen  von  Schiffen,  s.  1,79.  1,117 

Tiller,  A.:  Modellyachtbau.  Yacht.  1910.  4. 
p.  79—82.  15  fig.  Fg.  (Was  beim  Bau 
von  Modellen  zu  berücksichtigen  ist.  Der 
Bau  nach  ausgesägten  Spanten.  Ausführ- 
liche Vorschriften  über  die  Herstellung 
von  Spanten,  Kiel,  Vor-  und  Hinter- 
steven, Mittellängsträger  usw.  Linien- 
risse der  Yacht.)  1,117 

Neue  Verbindung  der  eisernen  Bord 
mit  dem  hölzernen  Schiffsboden.  Schiff. 
31.  Jg.  1560.  25.  Febr.  1910.  p.  64.  3 fig. 
(DRGM  405  407,  Eigentum  der  Schiffs- 
werft W.  Stutzer,  Havelberg.  Zwi- 
schen der  mit  dem  eisernen  Kimmgang- 
winkel fest  verbundenen  Außenhaut  und 
dem  Holzboden  ist  ein  Zwischenraum  be- 
lassen, in  dem  ein  Profileisen  zur  Befesti- 
gung der  äußeren  Bodenplanke  angeord- 
net ist.  Zwischenraum  mit  Zement  halb- 
rund ausgestrichen,  so  daß  eine  Wasser- 
rinne entsteht.)  1,117 

Die  Verwendung  des  Zements  an  Bord 
von  Schiffen.  Stein-Ind.  09.  25.  p.  3. 
(Kurze  allgemeine  Übersicht.)  1,117 

Yachtbau  und  Yachtsegeln.  Hrsg, 
v.  der  Red.  der  Zeitschrift  „Die  Yacht“. 
Bearb.  v.  Prof.  D.  Dr.  E.  Kühl,  Prof. 
Dr.  Th.  V a h 1 e n u.  den  Schiffbau-Dipl.- 
Ingenieuren  Pet.  Haentjens  u.  Alfr. 
T e c h o w nebst  e.  Beitr.  üb.  Kleinsegelei 
v.  Dipl.-Ing.  Fel.  R e h f e 1 d t.  Mit  Illustr. 
v.  Otto  Protzen,  60  Rissen,  80  Hafen- 
karten u.  üb.  300  Abb.  (Yacht-Biblio- 
thek.) gr.  8°.  XI,  412  u.  X,  306  u.  VI, 
218  p.  Berlin,  Dr.  Wedekind  & Co.,  1910. 
M 15,—.  1,117 

Bergungsdock  für  den  Kaiser -Wil- 
helm-Kanal. s.  1,114.  1,118 

The  World’s  Docks  for  Super-“Dread- 
noughts”.  Ship.  World.  Vol.  42.  868. 

p.  96.  1,118 

F a c t o r y and  Workshop  Act.  Mech. 
Engin.  Vol.  25.  627.  p.  95.  (Particulars  of 
Work  and  Wages  in  Shipbuilding  Yards.) 

1,118 

Swan,  A.  D.:  The  New  Harbour,  Wet  Dock, 
and  Graving  Dock  at  Avonmouth.  Page’s 
Weekly  Vol.  16.  281.  p.  173—80.  6 fig. 
4 ill.  (Description  of  wörk  and  particu- 
lars etc.  of  dock.)  1,118 

Ein  neuer  W e r f t k r a n.  s.  1,69.  1,118 

160  Tonnen  Werftkran.  s.  1,69.  1,118 


C.  Propulsion  des  C.  Ship  Propulsion. 
navires.  (1,119—125)  (1,119—125) 

C.  Schiösantrieb.  (1,119—125) 


Chatterton:  Sailing  ships  and  their  story. 

s.  1,126.  L120 

Rauscher,  R,:  Englischer  oder  belgischer 
Ruderstil?  Wassersport.  1910.  5.  p.  53. 


1,120—1,122 
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-55.  (Erklärung  der  beiden  Stilarten; 
Vorteile  und  Nachteile.  Richtiger  Lehr- 
gang.) 1,120 

Kempf:  Vergleich  von  Widerstandskurven. 

s.  1,116.  1.121 

King:  Water  Hammer,  s.  1,33.  1,121 

Brasilianisches  Linienschiff  „Minas- 
öeraes“.  (Probefahrtsergebnisse.)  s. 
1,127.  1,121 

Meilenfahrten  des  deutschen  Tor- 
pedobootes „S  166“.  Schiffbau.  XI.  Jg. 
9.  9.  Febr.  1910.  p.  328.  (Auf  der  Doppel- 
meile von  Neukrug  am  22.  Jan.  wurden 
im  Mittel  aus  4 Fahrten  35,32  Sm.  Ge- 
schwindigkeit erzielt;  auf  der  einfachen 
Meile  bei  Neutief  als  Mittel  von  2 Fahrten 
35,913  Sm.)  1,121 

R e e d ’s  engineers’  handbook  to  examina- 
tions  for  marine  engineers.  19th  ed.,  rev. 
and  enl.  8vo.  796  p.  il.  fold.  pls.  NY., 
Spon  &.  Chamberlain,  09.  $ 5.  1,121 

Seaton,  A.  E.  and  Rounthwaite,  IL  M.:  A 
Pocket  Book  of  Marine  Engineering  Rules 
and  Tables.  10  th  edit.  rev.  and  enlarged. 
12  mo.  C.  Griffin,  1910.  8s.  6 d.  1,121 

C y 1 i n d e r Lösses  in  Steam  Engines.  s. 
1,35.  1,122 
Drosne,  P*:  Machines  marines.  Avec  137 
figures  dans  le  texte.  18°.  339  p.  Paris 
librairie  O.  Doin  et  Fils,  1910.  (Encyclo- 
pedie  scientifique.)  1,122 

Emmet,  L.  R.:  Applications  of  Electricity 
to  Propulsion  of  Naval  Vessels.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  16.  p.  637—39.  2 fig.  (The 
author  describes  two  Systems  of  electric 
propulsion.  In  the  first  a low-pressure 
turbine  and  an  electric  motor  are  fitted 
on  each  propeller  shaft,  current  being 
supplied  to  the  motor  from  a turbo-gene- 
rator,  and  the  low-pressure  turbine  being 
only  used  at  high  vessel  speeds  and  for 
reversing.  In  the  second  System  the 
whole  power  is  delivered  to  the  propel- 
ler shafts  by  means  of  electric  motors.) 

1,122 

The  Engines  ofa  Suggested  B.  I.  Trophy 
Challenger.  Motorboot.  Vol.  12.  290. 

p.  52—53.  1 fig.  3 ill.  (Description  of  the 
new  60  h.  p.  E.  N.  V.  motor.)  1,122 

Erfahrungen  mit  Sauggas  - Motor- 
schiffen auf  dem  Rhein.  Z.  Binnenschiff. 
1910.  4.  p.  p.  92—95.  5 fig.  ill.  (Vortrag 
von  Dipl.-Ing.  Br.  Graupe-  Köln.  Erster 
Versuch  1901  von  der  Gasmotoren- 
fabrik Deutz  gemacht.  Doppelfeuer- 
Generatoren  für  Braunkohlenbriketts  statt 
der  Anthrazitkohle.  Beschreibung  des 
Gasschleppers  „Deutz“.  Abmessungen; 
Maschinenanlage.)  1,122 

Feed  Water  Heaters  for  Marine 
Boilers,  s.  1,33.  1,122 

Fötünger:  Das  Problem  der  Schiffsturbine. 
Vulkan.  1910.  Jg.  X.  1.  p.  1—2.  (Aus  dem 
Vortrag  vor  der  11.  Hauptversamml.  der 


Schiffbautechn.  Gesellschaft  vom  18.  Nov. 
1909.  Prinzip  des  vom  Vf.  ausgebildeten 
neuen  Transformators.)  1,122 

F ö 1 1 i n g e r’scher  Transformator.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  334—35. 
(Zuschrift  an  die  Redaktion  von  Ing. 
Felix  Langen.  Vergleich  des  F.  T.  mit 
anderen  Übertragungsmitteln.  Bemer- 
kung von  Flamm  hierzu.)  1,122 

Gradenwitz:  Ein  unmagnetisches  Schiff. 

(Sauggasanlage.)  s.  1,130.  1,122 

A Commercial  Marine  Motor  Exhibition 
at  Great  Yarmouth.  Motor  Boat.  Vol.  12. 
290.  p.  55.  (An  exhibition  exclusively 
devoted  to  the  marine  oil  engine  using 
Paraffin  or  heavy  oil  as  fuel  will  be  held 
at  Great  Yarmouth  in  the  autumn  1910 
from  29th  October  to  12th  November  inclu- 
sive, under  the  official  title  of  the  North 
Sea  Fisheries  and  Shipping  Exhibition  of 
Marine  Oil  Engines.)  1,122 

Reuter,  A.:  Verbesserung  der  Wirtschaft- 
lichkeit der  Binnenschiffahrt  durch  die 
neue  Stump  f’sche  Gleichstromdampf- 
maschine als  Schiffsmaschine.  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  3.  p.  52—54.  4 fig.  (Vorteile 
der  Stumpf’schen  Maschine.  Da  jeder 
Zylinder  eine  Einheit  für  sich  bildet,  so 
ist  eine  große  Sicherhei'tsreserve  vor- 
handen; kurze  Beschreibung  der  Maschine.) 

1,122 

Schiffskessel  mit  rückkehrenden  Heiz- 
rohren. s.  1,31.  1,122 

Ein  neues  Seeschiff  mit  Diesel-Motor,  s. 

1,126.  U22 

Electric  Transmission  of  Power,  s. 
1,38.  1,122 
Turbinenanlage  mit  2 W eilen  für 
Schiffsantrieb.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9. 
9.  Febr.  1910.  p.  333-^4.  (DRP.  216  921 
von  Brown,  Boveri  u.  Co.,  Baden 
(Schweiz).  Für  Normalleistung  arbeiten 
die  Turbinen  jeder  Welle  unabhängig  von 
der  der  anderen;  für  kleinere  Leistungen 
sind  zusätzliche  Stufen  vorhanden,  die  mit 
einem  Teil. der  Stufen  für  Normalleistung  in 
Hintereinanderschaltung  arbeiten, während 
die  übrigen  Stufen  parallel  geschaltet 
bleiben.)  1,122 

Turbine  s for  the  Japanese  Cruiser  Ibuki. 

s.  1,36.  . L122 

Westinghouse,  G.:  Broadening  the  Field  of 
the  Marine  Steam  Turbine.  Electr.  Jl.  Vol. 
7.  1.  p.  17 — 25.  (Historical  review  and 
description  of  the  M e 1 v i 1 1 e and  Mac- 
alpine reduction  gear  for  marine  tur- 
bines.)  1,122 

W i 1 1 a r d , Walter,  C.:  Why  the  gas  engine 
goes:  a practical  talk  in  plain  English  on 
gas  engines,  especially  as  applied  to  marine 
uses.  12mo.  10  + 104  p.  Cleveland,  O., 
Penton  Publishing  Co.,  09.  75  c.  1,122 
Wittmaack,  H.:  Hilfsmotoren  für  Segel- 

yachten und  ihre  Aufstellung.  Wasser- 
sport. 1910.  4.  p.  44—46;  5.  p.  58—59.  (Fort- 
setzung. Schmierung.  Zündungen.  Unter- 
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bringung  des  Brennstofftanks.  Auspuff- 
leitung. Anlasser  - Schraube.  Gesichts- 

punkte für  die  Aufstellung  des  Motors.) 

1,122 

The  Accessibility  of  Magnetos.  s.  1,41. 

1,123 

Bosch:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 

bogen-Zündung.  s.  1,41.  1,123 

The  Installation  of  an  Interesting 
Reversing  Propeller  Mechanism.  Motor 
Boat.  Vol.  12.  291.  p.  74—75.  1 fig.  3 ill. 

(Description  of  the  Meissner  reversing 
mechanism  and  propeller  for  the  500-ton, 
160  h.  p.  schooner,  “San  Antonio“.)  1,122 

Jahn:  Ventilsteuerungen  für  Schiffsmaschinen, 
s.  1,37.  1,123 

Strnad:  Das  Manövrierventil,  s.  1,22.  1,123 

Flamm:  Die  elfte  Hauptversammlung  der 
Schiffbautechnischen  Gesellschaft.  (Pro- 
pellerversuche.) s.  1,115.  1,124 

S c h i f f s z u g auf  Flüssen  und  Kanälen 
durch  Maschinenkraft  vom  Schiff  aus 
gegen  das  Ufer.  Z.  Binnenschiff.  1910.  3. 
p.  56 — 57.  10  fig.  (Von  O.  N i k e 1 in 
Jaworzno  (Österreich).  Zum  Freifahren 
eingerichteter  Schleppdampfer  enthält  in 
seinem  vorderen  Ende  zwei  Haspelwinden 
mit  Stahldrahttauseilen,  mittels  derer  er 
sich  gegen  am  Ufer  in  bestimmten  Ent- 
fernungen angeordnete  Stützpunkte  un- 
unterbrochen vorwärts  windet.)  1,125 


D.  Navires  en  Service.  D.  Description  oi 
(1,126— 130)  Ships.  (1,126—130) 

D.  Ausgeführte  Schiffe.  (1,126 — 130) 


Chatterton,  E.  Keble:  Sailing  ships  and  their 
story.  8vo.  361  p.  Phil.,  Lippincott,  1910. 
1 3,75.  1,126 

Frachtdampfer.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9. 
9.  Febr.  1910.  p.  337.  (Gebaut  von 
Earle’s  Shipb.  and  E n g.  C o.,  Ld., 
Hüll,  für  J.  Constant,  London.  Ab- 
mess. 250‘X42‘6“X20‘.  Tiefgg.  16‘.  Luken- 
längssülle als  Träger  über  die  ganze 
Schiffslänge  geführt.  600  t Wasserballast. 
3 fach  Expansionsmasch.;  2 Kessel.  11  kn. 
Geschw.)  1,126 

Frachtdampfer  „Scottish  Prince“. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  336 
— 37.  (Gebaut  von  Short  Brs.,  Ltd.  in 
Pallion,  Sunderland.  Abmess.  353‘6“X46‘4“ 
X22‘11X“.  Tragfähigkeit  5000  t.  Wohn- 
räume  für  12  Passagiere.  Ein  Ladebaum 
von  30  t für  beide  Masten  verwendbar. 
Dreifach  Expansionsmasch.  2 Kessel  mit 
Howden’s  kiinstl.  Zug.  10,5  km  Geschw.) 

1,126 

Frachtdampfer  „Vineta“.  Hansa.  1910. 
5.  p.  124.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910. 
p.  335 — 36.  (Gebaut  von  den  Oder- 
werken Stettin.  Abmess.  54X8,80X4,05 


m;  Tragfähigkeit  800  t.  Für  Ost-  und 
Nordsee.  Eisverstärkung.  Wasserballast 
durch  den  ganzen  Doppelboden.  Maschine 
von  500  HP.,  9/4  kn.  Geschw.)  1,126 
Frachtdampfer  „Walküre“.  Hansa., 
1910.  5.  p.  124.  (Gebaut  auf  der  Neptun- 
Werft  in  Rostock.  Abmess.  230‘X24L 
Xi4‘5“.  Ladefähigkeit  1400  t bei  13‘6“ 
Tiefg.;  für  Stückgut  und  Holztransport. 
Dreifach  Expansionsmaschine  von  600  JHP.. 
Zyl  Durchm.  365X615X980  mm  bei  680 
mm  Hub.  2 zyl.  Röhrenkessel  von  13  atm.) 

1,126 

Fracht-  und  Passagierdampfer 
„Zealandia“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr. 
1910.  p.  337.  (Gebaut  von  John  Brown 
& C o.  in  Clydebank.  Abmess.  410‘X54‘6“ 
X34‘.  6600  Br.-Reg.-T.  200  Pass.  I.  Kl.» 
120  Pass.  II.  Kl.,  126  Pass.  III.  Kl.  2— 4fach 
Expansionsmasch.  7 Kessel  mit  Howdens 
forziertem  Zug.)  1,126 

The  Holt  Liner  “Protesilaus”.  Ship.  World. 
Vol.  42.  869.  p.  127.  1 ill.  (9,528  tons 

register,  501  ft  long,  breadth  60  ft.  3 in.,  , 
depth  42  ft.  6 in.)  1,126 

Gesten,  K.:  Doppelschrauben-Fracht-  und  ‘ 
Passagierdampfer  „Cincinnati“,  erbaut  von 
der  Schiffswerft  F.  Schichau,  Elbing  ; 
und  Danzig.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr. 
1910.  p.  312 — 16.  ill.  3 Tafeln.  (Ausführ- 
liche Beschreibung  der  Bauweise,  der  Ein-  < 
richtung.  Abmessungen;  Maschinenan-  : 
läge;  Ladeeinrichtung.  Einrichtungs- 
zeichnungen.) 1,126 

Repertoire  general  de  la  marine  mar- 
chande  de  tous  les  pays,  publie  annuelle-  j 
ment  depuis  1870.  (40e  annee.)  Navires  , 

ä vapeur,  1909—1910.  4°.  XXXII,  1126  p. 
et  annonces.  Paris,  impr.  Chaix*  09.  \ 
(Bureau  Veritas.  Registre  international  de  \ 
Classification  de  navires.)  1,126  « 

Ein  neues  Seeschiff  mit  Diesel-Motor,  s 
Z.  Binnenschiff.  1910.  4.  p.  96 — 97.  3 fig.  , 
(Beschreibung  des  holländischen  Drei- 
mast-Schoners  „San  Antonio“  von  47  m 
Länge,  8,2  m Breite,  3,75  m Tiefe  und  3,5  m 
belad.  Tiefg.  Diesel-Motor  von  200  PSj| 
200  Umdr.  Schraube  von  2 m Durch- 
messer mit  Meißner-Umsteuer-Element.) 

1,126 

Ausbau  der  deutschen  Unterseeboots- 
flotte. Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910. 
p.  362.  (Die  für  U.  im  Etat  ausgeworfenen 
Summen  betrugen  1905  1,5  Millionen,  1906 
2,5  M.,  1907  3 M.,  1908  7 M.,  1909  10  M., 
1910  15  M.  Überschüsse  beim  Torpedo- 
bootsbau sollen  den  Unterseeboten  zu  gute 
kommen.  Zahl  der  deutschen  Untersee- 
boote, fertig  und  im  Bau,  nicht  bekannt.) 

1,127 

Balch,  Edwin  Swift:  Develop  the  submarine! 

Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  09.  2.  p.  108—15. 
(The  submarine  Problem.  Building  of  sub- 
marine ships  in  France,  Great  Britaiiu 
United  States  etc.)  1,127 
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i The  Brazilian  Battleship  Minas 
Geraes”.  Engineering.  Vol,  89.  2299  p.  65 
r —68.  3 fig.  2 ill.  (Full  description  of  ship; 
disposition  of  guns,  armour,  propelling 
machinery,  dimensions  and  gun  - firing 
trials.)  M27 

Eißenhardt,  F.:  „Dreadnought“  und  seine 

Nachfolger.  Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23. 

' Febr.  10.  p.  354—55.  (Angabe  über  die 
Zahl  der  Linienschiffe  und  Linienschiffs- 
kreuzer in  Großbritannien,  den  Vereinig- 
ten Staaten  Amerika,  Deutschland,  Frank- 
reich, Japan  und  Brasilien.)  1,127 

Erdmann,  Gust.  Adf.:  Zwei  Grundfragen  der 
d.  Flottenpolit.  (Das  d.  Flottenbau-Prinzip 
u.  seine  Gegner.  — Seerüstungs-Verstän- 
digungen  u.  ihre  polit.  Folgen.)  gr.  8 . VII, 
115  p.  Oldenburg  i.  Gr.,  Gerhard  Stalling, 
1910.  M.  1,50.  U27 

! Etats  presentant  le  prix  de  revient,  au  jour 
de  leur  entree  en  Service,  des  navires 
figurant  sur  la  liste  de  la  flotte  au  1er  jan- 
vier  1909.  (Decret  du  8 juillet  1893.  Art.  5.) 
4°.  84  p.  Paris,  Impr.  nationale,  1907. 

(Ministere  de  la  marine.)  L127 

Field,  Cyril:  Story  of  the  submarine;  from 
the  earliest  ages  to  th&  present  day.  8vo. 
304  p.  Phil.,  Lippincott,  1910.  1,127 

Fleet  Annual  (The)  and  Naval  Year  Book 
1910.  Compiled  by  Lionel  Yexley.  Lon- 
[ don,  The  Fleet,  1910.  2 s.  6 d.  1,127 
Hall,  R.  T.:  The  U.  S.  Battleship  “Delaware”. 

! Page’s  Wly.  Vol.  15.  277.  p.  1333—39.  1 ill. 
(Dimensions  and  full  description.)  1,127 
Französische  Linienschiffe.  Marine 
Rdsch.  1910.  2.  p.  257—58.  2 fig.  (Pläne 
sind  fertig  gestellt.  Länge  165  m;  gr. 
Breite  27  m,  Tiefgang  achtern  9 m;  Depla- 
I zement  23  467  t.  6 30,5  - cm  Türme,  22  14  - 
cm  SK.  Angaben  über  Panzerung,  Ak- 
tionsradius, Maschinenleistung  usw.)  1,127 
: Brasilianisches  Linienschiff  „Minas 

| Geraes“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910. 
p.  326—28.  3 fig.  1 ill.  (Ausführliche  An- 
gaben über  Artillerie,  Munitionsförderung, 
Panzer,  Maschinen,  Propeller;  Abmessun- 
gen; Probefahrtergebnisse.)  1,127 

Die  neuen  Linienschiffe  von  23  400  t 

in  Frankreich.  Schiffbau.  XI.  Jg.  09.  9. 

Febr.  10.  p.  330.  (Angaben  über  Armierung, 
Panzerung,  Kohlenvorrat,  Geschwindig- 
keit, Abmessungen.)  1,127 

v.  Pustau:  Zusammenstellung  der  gesamten 
Seestreitkräfte  der  Welt.  (Nach  dem 
Stande  vom  1.  Jan.  1910.)  Marine  Rdsch. 
1910.  2.  p.  235—40.  1 Tafel.  (Entwicklung 
. . der  Linienschiffe  von  1890 — 1906.  Die 
Dreadnought-Ära.  Die  Entwicklung  der 
Panzerkreuzer.  Die  großen  geschützten 
Kreuzer.  Die  kleinen  geschützten  Kreuzer. 
Torpedofahrzeuge  über  200  t.  Untersee- 
boote. Die  Flotten  der  kleineren  See- 
mächte.) 1,127 

1 Unterseeboot  für  Norwegen.  Marine 
Rdsch.  1910.  2.  p.  269.  (Auf  der  Germania- 


Werft,  Kiel  erbaut.  Abmessungen;  Ma- 
schinenanlage. Versenkprobe.)  1,127 

Eisenbahnfähren  zwischen  Deutsch- 
land und  Schweden.  Welt  d.  Technik.  09. 
16.  p.  317— 18.  2 ill.  (Die  Drottning-Victoria, 
gebaut  zur  Beförderung  von  Eisenbahn- 
zügen über  die  baltische  Meerstraße.  Aus- 
führung des  Schiffes.)  1,128 

Erfahrungen  mit  Sauggas-Motorschiffen 
auf  dem  Rhein.  (Gasschlepper  „Deutz“.) 
s.  1,122.  U28 

Felten  & Guilleaume-Lahm  eyer- 
werke,  A.-G.,  Dynamowerk,  Mitteilung 
Nr.  119.  Elektrisches  Fährschiff  mit  Ak- 
kumulatorenbetrieb. Frankfurt  a.  M.  09. 
4°.  1,128 

Handy,  .1.  0.:  Some  Notes  on  the  Erection 
of  the  Baikal  Railway  Ferry  Steamers. 
Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1193.  p.  16 — 18. 
2 ill.  (Abstract  of  a paper  read  before  the 
North-East  Coast  Institution  of  Engineers 
and  Shipbuilders,  November  19th,  09.) 

1,128 

Der  Kampf  gegen  das  Feuer  in  den  großen 
Häfen.  Motorboot.  1910.  5.  p.  19 — 20.  4 
fig.  ill.  (Spritzenschiffe  von  New  York 
„Thomas  Willet“  u.  „James  Duane“.  37  m 
lang,  15,38  kn.  pro  Stde.  2 Pumpen,  pro 
Minute  20  cbm  Wasser  bei  11  kg  Druck. 
Wasserstrahlen  76  mm  Durchmesser. 
Pumpen  turboangetriebene  Schleuder- 
pumpen. 1800  Umdr.  pro  Minute.)  1,128 
Kohlen  - Elevator  „Harald“.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  9.  9.  Febr.  1910.  p.  336.  (Ge- 
baut v.  d.  Dublin  Dockyard  Co, 
für  die  London  and  Northwes- 
tern Railway  Co.  für  den  Dienst  in 
Holyhead  Harbour  zum  Bekohlen  von  20 
Dampfern  pro  Tag.  10—20  Min.  pro 
Dampfer.  Abmess.  155‘X29‘3“X12',  Trag- 
fähigkeit 450  t.  Erläuterung  der  Lade- 
vorrichtung.) 1,128 

Seetüchtiger  Saugbagger  „Frühling“ 
für  die  kanadische  Regierung,  s.  1,81. 

1,128 

Der  S a u g e - Hopper-Bagger  „Herkules“. 

s.  1,81.  E128 

Schiffe  aus  Eisenbeton.  D.  Bauztg.  09. 
98.  Mitt,  über  Zement,  Beton  und  Eisen- 
betonbau. VI.  Jg.  25.  p.  104.  1 ill.  (Die 
111.  zeigt  ein  42  m langes  und  6,3  m 
breites  Transportschiff  für  Kies  und  Sand, 
als  erstes  Betonschiff  in  Deutschland, 
hergestellt  nach  den  Plänen  des  Ing. 
N a s t von  der  Allgemeinen  Verbund- 
baugesellschaft m.  b.  H.  in  Frankfurt. 
Ladefähigkeit  200  t.)  1,128 

Schlepper  „Fortschritt“.  Schiffbau. 
XL  Jg.  1910.  23.  Febr.  1910.  p.  370.  Hansa 
1910.  4.  p.  176  — 77.  (Gebaut  von  R. 
Holtz-Norderwerft  in  Hamburg- 
Steinwärder  mit  direkt  umsteuerbarem 
Diesel-Motor  zu  Erprobungs-  und  Demon- 
strationsfahrten. Länge  16  m,  Breite  4,6 
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m,  Tiefgang  1,8  m;  Maschinenleistung 
200  PS  Geschw.  9,5  kn.)  1,128 

Schwebeführe  über  die  Oste  bei 
Osten.  D.  Bauztg.  09.  97.  p.  665 — 67.  4 
fig.  2 ill.;  103.  p.  705—07.  3 fig.  3 ill.  (Be- 
schreibung der  von  der  Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg  Akt -Ges. 
Werk  Gustavsburg  gebaute  Schwebe- 
fähre von  80  m Stützweite  und  einer 
lichten  Durchfahrtshöhe  von  21  m bei 
höchstem  Wasserstand  und  für  eine  Be- 
lastung der  Gondel  von  18  t.  Kosten  des 
Überbaues  und  des  Unterbaues  samt 
Fahrgondel  148  000  M.)  1,128 

Das  erste  Segelschiff  mit  drahtloser 
Telegraphie.  D.  Fischerei-Ztg.  33.  Jg.  6. 
p.  80.  (Der  Cuxhavener  Fischkutter 
„Präsident  Herwig“  soll  mit  Einrichtungen 
für  drahtlose  Telegraphie  versehen  wer- 
den.)   1,128 

Borrmann,  H.:  Punting  auf  der  Oberspree. 
Yacht.  1910.  4.  p.  97.  3 fig.  (Stakboot,  in 
England  und  im  Spreewald  gebräuchlich. 
Bauzeichnung  eines  Punts  von  8,5  m 
Länge  und  0,85  m Breite.  Preis  350  M.) 

1,129 

Kleine  Kreuzeryacht  „Iris“.  Yacht. 
1910.  3.  p.  57 — 58.  7 fig.  (Entworfen  und 
gebaut  von  C.  Engelbrecht,  Zeuthen. 
Größte  Länge  10,3  m,  in  WL  6,33  m, 
größte  Breite  2,2  m,  in  WL  2,13  m.  Tief- 
gang 1,35  m,  Depl.  2,855  cbm.  Bleikiel 
1500  kg.  Segelriß.  Linienrisse,  Einrich- 
tungszeichnungen.) 1,129 

Linien  - und  Segelriß  eines  kleinen  Bei- 
boots. Yacht.  1910.  6.  p.  65.  4 fig.  (Ent- 
worfen von  W u s t r a u , Kiel.  Gr.  Länge 
2,88  m,  gr.  Breite  1,10  m,  Tiefgang  ohne 
Schwert  0,11  m,  mit  Stechschwert  0,5  m; 
Segelfläche  4,455  qm.)  1,129 

10  m-Rennyacht.  Yacht.  1910.  4.  p.  83 
—84.  7 fig.  (Entworfen  von  Dipl. -Ing.  B. 
Fritsch,  Kiel.  Länge  über.  Deck  15,4 
m,  größte  Breite  3,0  m,  größter  Tiefgang 

2.25  m.  Vermessene  Segelfläche  150  qm. 
Linienrisse ; Einrichtungszeichnungen.) 

1,129 

7 m-Rennyachten.  Yacht.  1910.  4.  p. 
84 — 86.  5 fig.  (Einrichtungszeichnungen 
zweier  Entwürfe  von  A b e k i n g u. 
Rasmussen,  Lemwerder.  Beschrei- 
bung der  Einrichtung.  Angabe  der  Haupt- 
gesichtspunkte für  die  Konstruktion.  Ab- 
messungen.) 1,129 

R e n n j o 1 1 e nach  den  Vorschriften  des  D. 
S.  V.  Yacht.  1910.  3.  p.  58.  3 fig.  (Ent- 
worfen von  G.  Kob  Low,  Wilhelms- 
haven. Größte  Länge  6,10  m,  gr.  Breite 
1,7  m,  Rumpftiefgang  0,15  m,  mit  Schwert 

1.25  m.  Linienrisse.)  1,129 

Riemen-Vierer  für  Übungszwecke. 

Yacht.  1910.  4.  p.  98.  3 fig.  (Klinkergebaut, 
Länge  12  m,  Breite  0,8  m.  Einrichtungs- 
zeichnung und  Spantenriß.)  1,129 


Die  Schaffung  von  Spezialklassen  in 
Frankreich.  Wassersport.  1910.  4.  p.  46. 

— 47.  (Bericht  über  die  Jahresversamm- 
lung des  Yacht-Club  de  France.  Meß- 
formel. National-französische  Klasse. 
Internationale  R- Klassen;  alte  nationale 
Renn-Klassen;  vom  Yacht-Club  de  France 
anerkannte  Spezialklassen.)  1,129 

Sonderklassenyacht  „Hertha  II“. 
Wassersport.  1910.  4.  p.  46.  4 fig.  (Ge- 
baut von  der  W.  von  Hacht  sehen 
Werft  für  Prinz  Eitel  Friedrich  von 
Preußen.  Länge  über  Alles  10,15  m,  in 
WL  6,2  m.  Breite  über  Alles  2,05  m,  in 
WL  1,92  m.  Tiefgang  1,5  m.  Segelriß. 
Linienrisse.)  1,129 

Sonde)  rklassenyacht  „Wittelsbach 
V“.  Wassersport.  1910.  5.  p.  59.  7 fig. 
(Im  Bau  auf  der  Werft  von  E n g el- 
brecht, Zeuthen.  Länge  über  Alles  - 

10.85  m,  in  WL  6,15  m,  Breite  über  Deck 
2,05  m;  Tiefgang  1,53  m;  Deplazement 
1858  kg.  Segelfläche  amtlich  vermessen 

50.85  qm.  Linienrisse.  Einrichtungszeich-  1 

nungen.)  1,129:1 

Tiller:  Modellyachtbau.  s.  1,117.  1,129.  ! 

10  m-R-Y  acht  ,*, Ariadne“.  Wassersport. 
1910.  6.  p.  68 — 69.  6fig.  (Entworfen  und  ' 
erbaut  von  O e r t z , Hamburg.  Länge  - 
über  Alles  14,3  m,  in  WL  9,4  m;  größte 
Breite  auf  Planken  3,04  m,  Tiefgang  am  J 
Kiel  1,96  m.  Linienrisse,  Einrichtungs-  ’ 
Zeichnungen.)  1,129 

Yaohtbau  und  Yachtsegeln,  s.  1,117. 

„ 1,129  3 

6 m-Y  acht  „Musette“.  Wassersport.  1910.  . 
7.  p.  82.  3 fig.  (Entworfen  von  L i n t 0 n - 
Hope;  erbaut  von  Hart,  Harden  & 
Co.,  Hampton  Wiek,  Engl.  Länge  über  . 
Alles  8,839  m,  in  WL  6,55  m.  Breite  1,85  ' 
m,  Tiefgang  1,16  m.  55,9  qm  Segelfläche 
nach  der  Internationalen  Meßformel. 
Linienrisse.)  1,129  f 

„Albatross  II.“  Motor  Boat.  Vol,  12. 
288.  p.  24 — 25.  3 fig.  1 ill.  (Description 
and  dimensions  of  a shallow-draught 
tunnel-stern  cruiser.)  1,130 

Auto:  Halbmonatsschrift  f.  Konstruktion 
u.  Behandl.  des  modernen  Kraftwagens 
f.  Auto-,  Motorboot-  u.  Flugsp'ort.  s. 

I, 92.  1,130 

Cordes,  G.:  Kreuzeryachten.  Yacht.  09.  3. 

p.  53 — 56.  12  fig.  (Erklärung  des  Begriffes 
Kreuzeryacht.  Anforderungen,  die  an  eine 
Kr.  zu  stellen  sind.  Beschreibung  einer 

II, 3  m langen  Kr.  mit  Hilfsmotor,  die 
nach  den  Bedingungen  entworfen  ist. 
Linienrisse.  Einrichtungszeichnungen.) 

1,130 

A Notable  Clyde  Cruiser.  Motor  Boat. 
Vol.  12.  291.  p.  76—77.  2 fig.  (Description 
of  boat  having  a beam  of  about  9 ft.  and 
an  extreme  draught  of  3 ft.  The  propel- 
ling  machinery  consists  of  a 25hp  two- 
cylinder  Gardner  paraffin  engine  and 


1,130 


1,134 
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reverse  gear  driving  a propeller  of  the 
same  make  which  is  expected  to  give  a 
sea  speed  in  average  weather  of  over 
j eight  knots.)  U130 

Das  Er  gehn  is  unseres  zweiten  Preis- 
ausschreibens VIII.  (Schluß).  Entwurf 
eines  See-Motorkreuzers  von  15  m Länge. 
Kennwort:  Freiheit.  Yacht.  1910.  3.  p.  67 — 
69.  8 fig.  (Entworfen  von  A.  Sich- 
m u n d , Elbing.  Länge  üb.  Alles  15  m, 
in  WL  13,5  m;  gr.  Breite  auf  Spanten 
3,0  m,  in  WL  2,6  m.  Tiefgang  ohne 
Kiel  1,0  m.  Motor:  ein  28pferdiger  Gard- 
ner-Vierzylinder, Type  DM  für  700  Umdr. 
Linienrisse,  Einrichtungszeichnungen.) 

1,130 

Gradenwitz,  Alfred:  Ein  unmagnetisches 

Schiff.  Welt  u.  Technik.  09.  16.  p.  301 
—03.  2 ill.  (Die  Holz-Yacht  „Galilee“. 
Konstruktion  der  Sauggasanlage.  Ver- 
suchsfahrten.) 1,130 

A New  Type  of  Hydroplane.  Motor 
Boat.  Vol.  12.  287.  p.  5.  (Hydroplane 
that  embodies  the  seaworthiness  of  an 
ordinary  type  of  boat  with  the  remar- 
kable  speed  properties  of  the  skimmer.) 

1,130 

I n & p'e  c t;i  o n Lau  nch  on  the  Grand 
Canal,  Ireland.  Motor  Boat,  Vol.  12.  290, 
p.  54.  1 ill.  (Length  40  ft.,  with  a beam 
of  6 ft.  2 in.  The  engine,  a 12—15  hp. 
Daimler,  is  installed  forward  of  the  cabin, 
which  is  10  ft.  in  length.)  1,130 

Zum  Meeting  von  Monaco.  Motorboot. 
1910.  5.  p.  7—11.  8 ill.  (Die  Beteiligung 
Eine  deutsche  Expedition.  „Marga  III“. 
Über  Gleitboote.  Besprechung  der 
Schiffsform  und  der  Maschinenanlage  der 
„Marga  III“.  Schiffskörper  von  E n g el- 
brecht, Zeuthen.  Maschine  ein  50  PS- 
Diximotor  der  Fahrzeugfabrik 
Eisenach.  „Gregoire  VII“.)  1,130 
Motor  - Boat  Development  in  1909. 

Motor-Boat.  Vol.  12.  288.  p.  28.  1,130 

M o t o r b o o t - Pläne.  Auto-Welt.  1910.  3. 
p.  2.  fig.  (Offener  Kreuzer.  Angabe  der 
Abmessungen.  Maschine  10  PS,  Ge- 
schwindigkeit ca.  18  km.  Brennstoff- 
vorrat in  zwei  Tanks  ausreichend  für 
ca.  370  km.)  1,130 

The  Fastest  Motor  Cruiser  in  the 
World.  Motor  Boat.  Vol.  12.  288.  p.  18. 
(“Whirlwind”  has  run  her  trials  and 
reached  a speed  of  23  knots.)  1,130 
Steam-Yacht  with  Boiler  for  Oil  Fuel. 
Engineering.  Vol.  89.  2299.  p.  76.  4 figs. 
(50  ft  in  length  over  all,  8 ft  6 in.  beam, 
4 ft  6 in.  draught,  with  a moulded  depth 
of  7 ft;  20  tons  displacement.  Abt.  44 
HP.)  1,130 

Wiener  Trainierboot  mit  Dampf- 
motor. Motorboot.  1910.  4.  p.  9 — 12.  7 fig. 
(Entworfen  von  E.  Heymann,  Schier- 
stein a.  Rh.  Länge  über  alles  6 m,  gr. 
Breite  1,27  m,  Tiefg.  mit  Schraube 
0,48  m;  Deplazement  630  kg.  Stehender 


Siederohrkessel  für  15  atm,  geheizt  durch 
Benzingas  mit  Luft  gemischt.  Motor 
eine  Zwillingsmaschine  mit  Hoch-  und 
Niederdruckzyl.  24  PS  bei  1000  Umdr. 
Linienrisse,  Bauzeichnungen.)  1,130 


XI.Torpilles  et  XII.Torpedoes. 
mines.  (l, 131—133)  (l,  131-133) 

XI.  Torpedowesen.  (1, 131—133) 


Luftballon-Torpedo.  Schweiz.  Z. 
Artillerie.  1910.  1.  p.  44.  (Von  Unge  kon- 
struierte, durch  die  Treibgase  in  Drehung 
versetzte  Rakete.  Nähere  Angaben  über 
den  Torpedo  mit  den  Kalibern  10,  20  und 
30  cm.)  1,132 

Schutzvorrichtung  für  Hafeneinfahr- 
ten, Schleusen,  Flüsse,  Buchten  u.  dergl. 
s.  1,143.  U32 


Vorrichtung  zum  Anbringen  von  Tor- 
pedoschutznetzen. Schiffbau.  XI.  Jg.  1910. 
23.  Febr.  10.  p.  368.  1 fig.  (DRP  217  448 
von  Fr.  Sehe  rr  er,  Berlin.  Maschinell 
aus-  und  einschiebbare  Spieren,  bei  denen 
sich  das  Netz  während  des  Aus-  oder  Ein- 
fahrens selbsttätig  ab-  oder  aufwickelt.) 


Verfahren  zum  Entzünden  von  Minen 
auf  elektrischem  Wege.  s.  1,143.  1,133 


XIII.  Armes  et  XIII.  Ammuni- 
projectiles,  tion  andProjec- 
Technique  tiles;  MiSitary- 
militaire.  Technology. 
XIII.  Waffen  und  Geschosse, 
Kriegstechnik. 


1 — 3.  Generalites.  Ar-  1 — 3.  General.  Wea- 
mes  et  projectiles.  pons  and  Munition. 
Biindages,  (1,134-142)  Armour.  (1,134—142) 
1 — 3.  Allgemeines.  Waffen  und  Geschosse. 
Panzer.  (1,134 — 142) 


Mülier-fiickler,  Hans:  Die  Waffen-  und  Uni- 
formsammlung des  Prof.  Louis  Braun  in 
Wernfels.  Z.  f.  histor.  Waffenkunde.  Bd. 
5.  5.  p.  129—41.  7 fig.  (Die  Sammlung  ent- 
hält Rüstungen,  Waffen  und  Uniformen 
aus  der  Zeit  vom  Anfang  des  16.  Jahr- 
hunderts bis  zur  Neuzeit.)  1,134 

Waffenbestellungen  auf  Grund  von 
Katalogen.  Sprengst,  u.  Waffen.  Jg.  5.  9. 
p.  98.  (Erörterung  der  Frage,  wie  weit  der 
Herausgeber  eines  Kataloges  demjenigen 
gegenüber  verpflichtet  ist,  der  auf  Grund 
des  Katalogs  Bestellungen  aufgibt.)  1,134 

Waffenhandel  in  Afghanistan,  s.  1,10. 

1,134 
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1,136—1,137 


Alger,  P.  R.:  Endurance  Tests  of  Krupp 

Naval  Guns  of  Large  Caliber.  Proc. 
Naval  Inst.  Vol.  35.  4.  p.  1206—22.  25  fig. 

1,136 

Batailler,  H.:  Les  coniaues  comme  courbes 
balistiques  et  le  calcul  des  zones  dan- 
gereuses.  Avec  8 fig.  dans  le  texte.  8°. 
45  p.  Paris,  impr.  et  libr.  Berger-Levrault 
et  Cie.,  08.  (Extrait  de  la  “Revue  d’ar- 
tillerie”, juillet  1907.)  1,136 

Batailler,  H.:  Lesfonctionsbalistiquessecon- 
daires  peuvent-elles  etre  fonctions  d’une 
seule  variable?  8°.  23  p.  Paris,  Berger- 
Levrault  et  Cie.,  08.  (Extrait  de  la  “Revue 
d’artillerie’',  avril  1907.)  1,136 

Berger:  Zur  Wirkung  von  Rundkugeln  ans 
glatten  Pistolen.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3. 
10.  p.  22 0.  (Schießversuche  mit  einer  Vor- 
derladerpistole von  12  mm  Kaliber  und 
25  cm  Lauflänge  ohne  Visier  ergaben  auf 
25  m Entfernung  noch  eine  gute  Durch- 
schlagskraft und  Treffähigkeit.)  1,136 
Boyard,  C.:  Calcul  des  tables  pour  le  tir  ä 
grand  angle  de  site.  8°.  13  p.  Paris,  Ber- 
ger-Levrault et  Cie.,  08.  (Extrait  de  la 
“Revue  d’artillerie”,  mai  1907.)  1,136 

Ecclesius,  A.:  Über  die  Hauptursachen  der 
Flintenfehlschüsse  und  das  Zielen  beim 
Schrotschuß.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  10. 
p.  208 — 11.  (Fehlerhafter  Anschlag  und 
unrichtiges  oder  beim  Abdrücken  plötzlich 
unterbrochenes  Mitschwingen  des  Ge- 
wehrs. Unterschied  des  Zielens  mit  der 
Büchse  und  der  Schrotflinte.)  1,136 

Das  Explosionsvolumen.  Sprengst, 
u.  Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  99.  (Formeln  zur 
Berechnung  des  Explosionsvolumens  von 
Sprengstoffen.  Die  Anwendung  der  For- 
mel wird  an  einem  Beispiel  erläutert.) 
„ U36 

iiezlet,  R.  K.:  The  Graphic  Representation 
of  Formulae.  Jl.  Royal  Artillery.  Vol.  36. 
1910.  p.  45/ — 70.  9 fig.  (Paper  illustrating 
a few  simple  applications  of  the  principles 
to  some  formulae  used  in  ballistics.)  1,136 
Photographie  der  Geschoßbahn.  Phot. 
Mitt.  1910.  2.  p.  28.  (Über  Leuchtgeschosse 
und  Rauchgeschosse.)  1,136 

Schießen  unter  Wasser.  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3.  1910.  p.  217 — 18.  (Bei  Schießver- 
suchen  unter  Wasser  mit  Gewehren  und 
Revolvern  ergab  sich,  daß  schon  bei  sehr 
kurzen  Entfernungen  (1—1,5  m)  die  Durch- 
schlagskraft der  Geschosse  fast  gleich 
Null  war.)  1,135 

Zur  Schußleistung  der  Browningflinte 
Kal.  16.  Schuß  u.  Waffe.  Bd.  3.  1910.  p. 
211— 12.  (Versuche  mit  einer  Browning- 
flinte mit  verkürztem  Würgelauf  (50  cm 
lang)  ergaben,  besonders  mit  feinem 
Schrot,  noch  befriedigende  Resultate.) 
rT  1,136 

Untersuchungen  über  die  Bewegung 
der  Langgeschosse.  Sprengst,  u.  Waffen. 
Jg.  5.  9.  p.  97 — 98.  (Besprechung  eines 
Buches  mit  dem  genannten  Titel,  das  von 


Oberleutnant  Ritter  von  Eberhard 
aus  dem  Russischen  übersetzt  ist.  (Verlag 
Fr.  Grub  in  Stuttgart.)  Das  Buch  erörtert 
besonders  den  Einfluß  der  Drehbewegung 
der  Langgeschosse  auf  ihre  Flugbahn  beim 
Bogenschuß.)  i,iso  > 

Verbesserungen  in  der  Herstellung  * \ 
des  Kordits.  D.  Waffen-Z.  Jg.  16.  p.  12—  - 
13.  (In  der  kgl.  Pulverfabrik  Waltham 
Abbey  eingeführte  Verbesserungen  bei  der  -j 
Herstellung  des  Nitroglyzerins,  der  Schieß-  , 
baumwolle  und  beim  Mischen  der  einzel- 
nen Sprengkörper  zur  Herstellung  des  § 
Kordits.)  1,136  • 

Wirkungen  moderner  Schiffsgeschütze^  ;*! 
D.  Waffen-Z.  Jg.  16.  p.  14.  (Angaben  über  • ' 
die  Wirkungen  der  Treffer  bei  der  Be- 
schießung der  „Jena“.)  1 ,136'S 


Der  Anteil  M a u s e r s an  der  Konstruk-  - 
tion  des  Gewehres  98.  D.  Waffen-Z.  Jg.  3 
16.  3.  4 Abb.  (Beschreibung  eines  1893  von  3 
Mauser  der  Kgl.  Gewehrprüfungskommis- 
sion  zur  Prüfung  vorgelegten  Gewehr-  ‘G 
modells.  Versuche  mit  Gewehren  von  J 
6 mm  Kaliber.  Anwendung  der  Schloß-  f 
chensperre  nach  Patent  90  305  beim  Ge-  - ' 
wehr  98.)  Fg.  1,137  : 

Der  halbautomatische  Bayard-Kara  - T 
b i n e r.  D.  Waffen-Z.  Jg.  16.  2.  p.  9—11. 

10  Abb.  (VonPiepe  r in  Herstal  gefertigt. 
Unversiegelter,  gebremster  Verschluß.  A 

Abzug  mit  Hebelsicherung,  im  Anschlag  || 
auszulösen.  Urteil  über  das  sichere  Ar-  R 
beiten  und  die  Treffähigkeit  der  Waffe.)  M 

1,137  9 

Bock,  G.:  Die  Elliot-Pistole.  Schuß  u. 

Waffe.  Bd.  3.  10.  p.  218—19.  3 Abb.  (Vier- 
läufige  Pistole  mit  Verschluß  durch  einen  1 
nicht  gefederten  runden  Bolzen.)  1,137  f 
Das  französische  Lebe  l - Gewehr.  Schuß  ; \ 


u.  Waffe.  Bd.  3.  10.  p.  205—08.  4 Abb.  (Ge- 
legenheitsrepetierer  mit  Vorderschafts- 
magazin. Rahmenvisier.  Zylinderver-. 
Schluß  mit  vorderer  Warzenverriegelung. 
Beschreibung  der  Abzugs-  und  Mehrlade- 
einrichtung. Gewicht  ohne  Seitengewehr 
4,18  kg.)  1,137 

Vom  französischen  M i 1 i t ä r g e w e h r. 
Schuß  u.  Waffe.  Bd.-3.  10.  p.  220.  (Nach 
den  neuesten  Bestimmungen  des  Kriegs- 
ministeriums sollen  die  Toleranzen  für  die 
Laufweite  7,98 — 8,08  mm  betragen.)  1,137 
Schalldämpfer.  Schweiz.  Z.  Artillerie. 
1910.  1.  p.  45—46.  (Bericht  der  Infanterie- 
Schießschule  der  Vereinigten  St.  v.  Nord- 
amerika über  Versuche  mit  dem  Maxim- 
Schalldämpfer.)  1,137 

Die  Tauglichkeit  des  Lebel-Gewehres. 
D.  Waffen-Z.  Jg.  16.  2.  p.  15.  (Antwort  des 
franz.  Kriegsministeriums  auf  eine  An- 
frage, ob  das  französische  Infanterier 
gewehr  noch  dem  modernen  deutschen 
Gewehr  gleichwertig  sei.)  1,137 

Verkürzung  der  T ragweite  eines  Ge- 
wehrs. Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p. 


■ 
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1,137-1,139 


88.  2 Abb.  (In  das  Gewehr  einzuschiebende 
Einsatzhülse,  die  als  Lager  für  eine  Pa- 
trone kleineren  Kalibers  dient.)  1,137 
Wille,  R.:  Die  Handhabung  der  Selbstlade- 
pistole System  D r e y s e.  Sprengst,  u. 

! Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  100—01.  (Ergänzung 
eines  Artikels  in  Nr.  23/24,  Jg.  4 der  Zeit- 
schrift. Entnehmen,  Füllen,  Entleeren, 
Einführen  des  Magazins,  Spannen  und 
Laden,  Sichern  und  Entsichern,  Entladen, 
Zerlegen  und  Zusammensetzen  der  Pistole.) 

1,137 

Zwillingsschraubstock  Alfa  für 
jede  Schußwaffe.  Sprengst,  u.  Waffen.  Jg. 

5.  9.  p.  107.  (DRGM  408  324  von  Fa.  A. 
Frank,  Inh.  Georg  Frank,  Hamburg  1. 
Die  zwei  Schraubstöcke  werden  insoW^m 
Abstande  voneinander  an  einem  Tisch  o. 
dgl.  angebracht,  daß  sie  den  Gewehrlauf 
beim  Putzen  des  Gewehrs  nahe  der  Pa- 
tronenkammer und  nahe  der  Mündung  fest 
einspannen.)  1,137 

■ Belagerungsgeschütze.  Schweiz. 
Z.  Artillerie.  1910.  1.  p.  43—44.  (Nähere 

| Angaben  über  ein  10,5  cm  Geschütz,  dessen 

I Einführung  in  Österreich-Ungarn  beab- 
sichtigt ist.)  1,138 

Boyard:  Materiel  de  Campagne  russe  ä tir 
rapide,  modele  1902.  s.  1,143.  1,138 

Boyard,  C.:  La  question  du  canon  de  Cam- 
pagne ä tir  rapide  en  Italie.  8°.  22  p. 
Paris,  Berger-Levrault  et  Cie.,  08.  (Ex- 
trait  de  la  „Revue  d’artillerie“,  decembre 
1907.)  1,138 

Clialleaf,  J*:  Materiels  ä la  mer.  Avec  9 
fig.  dans  le  texte.  8°.  56  p.  Paris,  impr. 
et  libr.  Berger-Levrault  et  Cie.,  09. 
Fr.  1,50.  (Extrait  de  la  „Revue  d'ar- 
tillerie“,  juillet  1908.)  1,138 

8 cm-F  eldkanone  M 5.  Schweiz.  Z. 
Artillerie.  1910.  1.  p.  44.  (Neuer  Typ  der 
österr.  8 cm-F.,  der  leicht  in  mehrere 
Teile  auseinanderzunehmen  ist.)  1,138 
Geschützpivotlager  mit  einem 
Pivotzapfen.  Überall.  12.  Jg.  6.  März. 
1910.  p.  447.  1 fig.  (DRP  214  338  v.  Fr. 
Krupp,  Essen.  Das  untere  Ende  des 
Stützzapfens  ist  starr  mit  dem  Lager 
für  den  Pivotzapfen  verbunden,  so  daß 
das  zwischen  beiden  eingeschaltete  Ku- 
gellager eine  auf  Durchbiegung  des 
Stützzapfens  hingerichtete  Bewegung  des 
im  Pivotbock  mit  Spiel  gelagerten  Pivot- 
zapfens auf  den  Stützzapfen  zu  über- 
tragen vermag.)  1,138 

Geschützverschluß  mit  Vorrich- 
tung zur  Verhinderung  des  Zurück- 
gleitens der  Munition  aus  dem  Lade- 
raum des  Geschützes.  Überall.  12.  Jg. 
6.  März.  1910.  p.  448.  1 fig.  (DRP  216  589 
v.  Fr.  Krupp,  Essen.  Am  Verschluß 
sind  2 Sperrorgane  angeordnet,  von 
denen  das  eine  das  Geschoß,  das  andere 
die  Kartuschhülse  festhält.)  1,138 


Gohlke,  W.:  Nichtmetallische  Geschütz- 

rohre. Z.  f.  histor.  Waffenkunde.  Bd.  5. 

5.  p.  141—49.  9 fig.  (Geschützrohre  aus 
Holz,  ev.  mit  Blechausfütterung  oder 
Bambusrohr;  Holzgeschütze  mit  Eisen- 
ringen verstärkt;  lederne  Kanonen;  Pa- 
piergeschütze; Geschütze  aus  Eisblöcken; 
Erdmörser.)  1,138 

Armoured  Machine-Gun  Cars.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2822.  p.  84-85. 
(Conditions  which  machine  gun  cars 
should  fulfill.)  1,138 

Oberlafetten  fahrbarer  Rohrrücklauf- 
lafetten mit  Luftvorholern.  (Schluß.) 
Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  59—65. 

3 Abb.  (Nach  Patent  214  337  wirkt  der 
Bremszylinder  auch  als  Verdränger- 
zylinder. Regelung  der  Vorspannung  im 
Luftvorholer  entsprechend  der  Erhöhung. 
Rücklaufänderung  nach  Patent  207  685. 
Luftvorholer  mit  regelbarer  Vor-  und 
Rücklaufbremse.  Regelung  durch  Dreh- 
schieberkolben. Neuere  Kolbendichtungen 
der  Rücklaufbremsen.  Steilfeuergeschütz 
für  große  Elevationen  mit  zurückge- 
setztem Schildzapfen.)  1,138 

Radreifbremse  für  Geschütze.  Über- 
all. 12.  Jg.  6.  März.  1910.  p.  447—48.  2 fig. 
(DRP  214  851  v.  Fr.  Krupp,  Essen. 
Vereinigung  einer  Seilbremse  mit  einer 
Schraubenbremse.)  1,138 

Neues  Schnellfeuergeschütz  zur 
Abwehr  von  Luftkreuzern.  Überall.  12. 
Jg.  6.  März.  1910.  p.  421—22.  (Von 
Krupp,  ein  Modell  von  7,5  cm  u.  35  Ka- 
liberlängen und  ein  zweites  von  10,5  cm 
u.  35  Kaliberlängen.  Geschoß  mit  Rauch- 
satz, um  die  Bahn  zu  erkennen.  Zünder 
beim  Einschlagen  in  die  Ballonhülle  in 
Tätigkeit  tretend.  Auf  Kraftwagen  mon- 
tiert, 45  km  Schnelligkeit.)  L138 

Schrotkanonen.  Schuß  u.  Waffe. 
Bd.  3.  10.  p.  213—14.  2 Abb.  (Schrot- 
kanone der  „M  a n u f a c t u r e Fran- 
caise  d’A  r m e s et  C y c 1 e s“  in 
Saint-Etienne.  3,7  cm  Kaliber.  Keilver- 
schluß mit  Verriegelung  durch  eine  T- 
Riegel  - Zahnstangen  - Höhenrichtmaschine. 
Verstellbarer  Aufsatz.)  1,138 

Neue  Typen  von  Ballonabwehrkanonen. 
Z.  El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  6.  p.  56-57. 
3 ill.  (Beschreibung  mehrerer  Geschütz- 
typen [6,5,  7,5  u.  10,5  cm  Kaliber].)  1,138 


Maretsch,  Otto:  Schießstand-Anlage  mit 

elektrischer  Scheibenbeförderung.  Techn. 
Rdsch.  1910.  Jg.  2.  p.  20—21.  1 fig.  (Ein- 
gerichtet im  Gebäude  des  Landwehr- 
Kasinos  Charlottenburg.)  1,139 

Mendes,  A.:  Goniometre  de  reconnaissance 
et  vis  globique  ä rattrapage  Qde  jeu. 
Avec  26  fig.  dans  le  texte.  8 . 41  p. 
Paris,  Berger-Levrault  et  Cie.,  09.  (Ex- 
trait  de  la  „Revue  d’artillerie“,  mai 
1909.)  ü!39 
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Zeiss,  C.:  Die  Rückblick-Vorrichtung  für 

Geschütze  mit  und  ohne  Schild.  Jena, 
(o.  J.)  4°.  1,139 

Zeiss,  C.:  Das  Rückblick-Zielfernrohr  für 
Geschütze  mit  Schutzschild.  Jena.  (o. 
J.)  4°.  1,139 

Zeiss,  C.:  Zielfernrohr  für  Maschinenge- 
wehre. Jena.  (o.  J.)  4°.  1,139 

Neue  Zielmethode  für  das  Gewehr. 

s.  1,143.  1,139 

Ziel-  und  Visiervorrichtung  zum  Zielen 
mit  beiden  Augen.  Überall.  12.  Jg.  6. 
März.  1910.  p.  446—47.  2 fig.  (DRP 
215  081  v.  Dr.  Fr.  Krusius  in  Nürn- 
berg. Neben  dem  Rohr  in  einer  Ent- 
fernung von  der  Rohrachse  entsprechend 
der  Pupillardistanz  befindet  sich  ein 
Markenbild  mit  Fadenkreuz,  auf  dem 
Rohr  selbst  in  derselben  Ebene  eine 
ebensolche  Marke  und  in  einer  Ent- 
fernung hiervon  eine  weitere  Marke.) 

1,139 

Auchu:  Maschine  zur  Herstellung  von 

Sprengstoffpatronen,  s.  1,64.  1,140 

Handgranaten.  (Schluß.)  Kriegstechn, 
Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  73-77.  3 Abb.  (Wir- 
kungsweise und  Verwendungsmöglich 
keiten  der  Gewehrgranaten.  Hand- 
granaten mit  Aufschlagzünder.  Französi- 
sche und  spanische  Handgranaten.)  1,140 
Panzergeschosse.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerie. 1910.  1.  p.  43.  (Versuchsgeschoß 
von  Roth.  Hartstahlgeschoß  mit  Blei- 
hülle und  das  ganze  umschließendem 
Stahlmantel  mit  verstärkter  Spitze.)  1,140 
Rollgeschosse  und  Erdmörser.  s. 

1,143.  1,140 

Walther,  Felix:  Kupfermantel-  und  Stahl- 
mantelgeschoß. Sprengst,  u.  Waffen.  Jg. 
5.  8.  p.  85—86.  (Reichsgerichtsentschei- 
dung über  die  Frage,  ob  die  Kupfer- 
mantelgeschosse fabrizierende  beklagte 
Firma  berechtigt  ist,  in  Reklam'eschriften 
den  Stahlmantelgeschossen  des  Klägers 
gewisse  ungünstige  Eigenschaften  nach- 
zusagen.) 1,140 

Z ü n d h ü t c h e n - Auszieh-  und  Einsetz- 
maschine. s.  1,64.  1,140 

Diederichs,  K.:  Japanische  Schwertstich- 

blätter. Goldschmiedek.  1910.  7.  p.  86 
—88.  12  ill  (Kurze  allgemeine  Betrach- 
tung über  die  Kunstfertigkeit  im  allge- 
meinen wie  im  besonderen  auch  in  der 
Herstellung  von  Schwertstichblättern.) 

1,141 


4.  Technique  militaire.  4.  Military  Techno- 
(1,143)  logy.  (1,143) 

4.  Kriegstechnik.  (1,143) 


Britisch  Military  Aeronautics.  s.  1,103. 

1,143 


Arici:  Les  dirigeables  militaires  italiens.  v. 
1,106.  1,143. 
Artillerie  -Patrouillen.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerei. 1910.  1.  p.  30 — 38.  (Zusammen- 

stellung von  Stimmen  aus  der  deutschen 
militärischen  Presse  über  die  Frage,  ob 
sich  die  Verwendung  von  Artillerie-Offi-  »' 
zierpatrouillen  empfiehlt,  oder  ob  statt 
ihrer  besser  Kavallerie-Patrouillen  zu  ver-  : 
wenden  sind.)  1,143  : 

Betrachtungen  über  die  Artillerie  bei 
den  deutschen  Kaisermanövern  1909.  * 
Schweiz.  Z.  Artillerie.  1910.  1.  p.  38 — 4L.  \ 
(Ausnutzung  der  Deckungen  im  Gelände.  ’j 
Benutzung  der  Fernsprecher  und  der 
Scherenfernrohre.  Verwendung  der 
schweren  Feldartillerie.  Batterien  zu  4 
oder  6 Geschützen?  Munitionsversorgung.) 

1,143 

Bornecque:  L’automobilisme  au  point  de 
vue  militaire.  Experiences  faites  dans  les  • 
differentes  puissanees.  Applications  mili- 
taires. Les  moteurs  et  leur  fonctionne- 
ment.  Organisation  du  personnel  et  du 
materiel.  8°.  192  p.  Paris,  Chapelot  et 
Cie.,  09.  1,143 

Boyard,  C.:  Materiel  de  Campagne  russe,  ä 
tir  rapide,  modele  1902.  8°.  33  p.  Paris, 
Berger-Levrault  et  Cie.,  07.  (Extrait  de  la 
“Revue  d’artillerie”,  fevrier-mars  1907.) 

1,143  | 

Boyard,  C.:  Observatoires  de  Campagne. 

Avec  37  fig.  dans  le  texte.  8°.  38  p.  Paris, 
impr.  et  libr.  Berger-Levrault  et  Cie.  . 
(Extrait  de  la  “Revue  d’artillerie”,  avril 
1907.)  1,143  ; 

Busch,  E.  A.-G.:  Busch-Ferngläser  für 

Theater-,  Sport-,  Jagd-,  Reise-,  Militär- 
und  Marine-Gebrauch.  Rathenow,  (o.  J.) 

8°.  1,143 

Busch,  E.,  A.-G.:  Busch-Prisma-Binocle  für 
Jagd  und  Marine.  Modell  Sollux.  Rathe-  ■ 
now.  (o.  J.)  8°.  (Hohe  Helligkeit.  Großes 
Gesichtsfeld.  Kleine  Form  und  dadurch 
ermöglichtes  niedriges  Gewicht.)  1,143 
Cahier  des  charges  generales  du  24  fe- 
vrier  1908  pour  la  fourniture,  au  Service 
de  l’artillerie,  de  combustibles  pour  fours  " 
metallurgiques.  8°.  12  p.  Paris,  Charles 
Lavauzelle.  50  cent.  1,143 

Cahier  des  clauses  et  conditions  generales 
applicables  aux  marches  de  travaux  et  { 
constructions  militaires  (du  1er  juillet  '= 
1909).  8°.  37  p.  Paris,  Charles  Lavau- 
zelle. 40  cent.  1,143 

Capper,  C.  J.  E.:  The  Military  Aspect  of 
Dirigible  Balloons  and  Aeroplanes.  Jl. 
Royal  Artillery.  Vol.  36.  10.  p.  433 — 56. 
Flight.  Vol.  2.  4.  p.  60—61.  5.  p.  78—79.  (A  ' 
lecture  delivered  at  the  Royal  Artillery 
Institution,  Thursday,  18th  November,  < 
1909.)  1,143 

Dufour,  P.:  Elektrische  Scheinwerfer. 

Schweiz.  Z.  Artillerie.  1910.  1.  p.  20 — 30.  j 
4 fig.  (Allgemeines  über  die  militärische 


1,143 
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Verwendung  von  Scheinwerfern.  Die  op- 
tische Anwendung  der  Scheinwerfer, 
mit  Kugelspiegeln  und  mit  geteilten  Linsen 
nach  Fresnel.  Parabolische  Hohlspiegel, 
zuerst  von  S.  Schuckert  1866  herge- 
stellt. Vorteile  und  Nachteile  der  Glas- 
spiegel  u.  der  vergoldeten  Metallspiegel. 
Farbe  des  Lichtbogens.)  Fg.  1,143 

Von  der  E r z i e h u n g des  japanischen 
Soldaten  zum  Krieg.  Schweiz.  MSchr. 
Offiziere.  1910.  1.  p.  54—55.  (Bericht  des 
französischen  Hauptmanns  Duval  über 
seine  Erfahrungen  während  einer  zwei- 
jährigen Dienstzeit  als  Offizier  in  der  ja- 
panischen Armee.)  1,143 

Gebirgstruppen.  Überall.  12.  Jg.  6. 
März.  1910.  p.  382—87.  (Geschichte  der 
Gebirgstruppen  „Alpini“  in  Italien.  Stärke 
der  Trup'pen.  Ausrüstung.  Kleidung.  Art 
der  Verwendung.  Ausbildung.  Ebenso  in 
Frankreich.  Fußtruppen  und  Artillerie. 
Technische  Ausrüstung.  Schweiz.)  1,143 

Dettagli  di  “hangars”  smontabili  per 
dirigibili  militari,  s.  1,104.  1,143 

Hartmann,  E.:  Die  Ausbildung  der  deutschen 
Infanterie.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere. 
1910.  1.  p.  33—43.  (Die  neuesten  Änderun- 
gen am  Exerzierreglement  von  1906.)  1,143 

Die  großen  Herbstmanöver  in  Deutsch- 
land und  Frankreich  im  Jahre  1909. 
Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  1910.  1.  p.  2 — 
5.  (Kritische  Betrachtungen  über  die 
Durchführung  der  Manöver  und  Mitteilun- 
gen über  verschiedene  Neuerungen  in  der 
Ausrüstung  und  Organisation  der  Heere.) 

1,143 

d’Herdt:  Camping  automobile.  France  auto 
fevr.  1910.  p.  85.  2 ill.  (Description 
de  la  cuisine  tender,  remorquee  par  un 
auto  et  comportant  fourneau  et  acces- 
soires.)  1,143 

Hesse:  Der  Einfluß  der  heutigen  Verkehrs- 
u.  Nachrichtenmittel  auf  die  Kriegführung. 
Vortrag.  (Militär-Wochenblatt.)  Hrsg,  von 
Gen.-Maj.  a.  D.  v.  Frobel.  1910.  gr.  8°.  p. 
1—20.  Berlin,  E.  S.  Mittler  & Sohn.  M. 
— 50.  1,143 

Instruction  du  19  juillet  1909  sur  les 
moyens  de  donner  ä l’alimentation  dans 
Tarmee  un  caractere  rationnel.  8°.  27  p. 
Paris,  Charles-Lavauzelle,  09.  30  cent. 

1,143 

Aus  Italien.  Schweiz.  MSchr.  Offiziere. 
1910.  1.  p.  43—47.  (Beabsichtigte  Reor- 
ganisation des  italienischen  Heeres.  Ver- 
stärkung des  Friedensbestandes.  Erhöhung 
des  Budgets.  Regelung  der  Beförderungs- 
verhältnisse beim  Offizierkorps,  Ver- 
mehrung der  Alpini,  der  Gebirgsartilleiie 
und  der  Kavallerie.  Bildung  von  Rad- 
fahrerbataillonen.) 1,143 

Kriegerisches  und  Friedliches.  Schweiz. 
Z.  Artillerie.  1910.  1.  p.  2—20.  (Inhalts- 


angabe und  Besprechung  des  im  Verlage 
von  Mittler  & Sohn,  Berlin  1909  erschie- 
nenen Buches  „Kriegerisches  und  Fried- 
liches aus  den  Feldzügen  von  1864,  1866 
und  1870/71“  von  Generalleutnant  z.  D. 
H.  v.  Müller.)  1,143 

Lederschuhe  für  Pferde.  Kriegstechn. 
Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  89-90.-  (Hufbeschlag 
aus  Leder  wird  in  Australien  in  einigen 
Gegenden  angewendet,  in  denen  der 
Boden  ständig  mit  Gras  oder  feinem  Sand 
bedeckt  ist.)  1,143 

Litzmann,  Generalint.  z.  D.:  Die  Heeresreform 
Preußens  von  1859  u.  1860.  Marine  Rdsch. 
1910.  2.  p.  191 — 200.  (Einteilung  des  stehen- 
den Heeres  v.  1816 — 1859.  Ursachen  des 
Reformvorschlags.  Verschiedene  Vor- 
schläge. Endgültige  Reform.  Widerstand 
des  Landtags.  Kriege  1864  u.  66.)  1,143 

L u f t b a 1 1 on -Torpedo,  s.  1,132.  1,143 

Munitionsausrüstung  des  Schweizer. 
Heeres.  Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2. 
p.  88.  (Bei  der  Gebirgsartillerie  werden 
für  jedes  Geschütz  insgesamt  258  Schuß 
statt  der  bisherigen  135  vorrätig  gehalten, 
für  die  Infanterie  206  Patronen  pro  Ge- 
wehr, davon  120  in  den  Patronentaschen, 
86  in  den  Munitionskarren  des  Bataillons. 
Die  zweite  Staffel  soll  außerdem  noch  ca. 
134  Patronen  pro  Gewehr  nachführen.) 

1,143 

Nachtschießen.  Schweiz.  MSchr. 
Offiziere.  1910.  1.  p.  53—54.  (Bericht  über 
die  Wirkung  von  in  der  schweizerischen 
Armee  ausgeführten  Nachtschießübungen 
auf  einen  aus  einen  Hohlweg  hervor- 
brechenden Gegner,  auf  eine  weiße,  vor 
einem  Drahthindernis  aufgestellte  Scheibe 
und  auf  Ziele,  die  durch  Leuchtkugeln, 
Leuchtraketen  oder  Strohfeuer  beleuchtet 
waren.)  1,143 

Die  Neubefestigung  Antwerpens. 
Schweiz.  MSchr.  Offiziere.  1910.  1.  p.  27 
—33.  1 Übersichtskarte.  (Die  militärische 

Bedeutung  Antwerpens.  Ausdehnung  des 
Fortgürtels  auf  etwa  100  km  Umfang  (bis- 
her 53  km)  . Ersatz  der  Stadtumwallung 
durch  die  bisherige  innere  Fortlinie.  Pläne 
zur  Hafenvergrößerung.)  1,143 

Pearl  Harbour:  Die  neue  Flottenstation  der 
Union  auf  den  Hawai-Inseln.  s.  1,108. 

1,143 

Pontie:  Die  Lenkballons  des  französischen 
Heeres,  s.  1,106.  1,143 

Ramos  Gailego,  E.:  Anuario  de  1osq  ingenie- 
ros militares  espanoles.  T.  II.  8°.  123  p. 
Madrid,  G.  Lopez  del  Horno,  09.  1,143 

Renard,  Paul:  Les  aeronefs  de  guerre. 

Rev.  aer.  10  fevr.  1910.  p.  65—68. 
(L’auteur  expose  les  conditions  techniques 
auxquelles  doit  satisfaire  un  dirigeable  de 
guerre:  ce  sont  la  vitesse,  la  faculte  de  se 
tenir  ä une  grande  altitude,  et  celle  de 
couvrir  un  rayon  d’aetion  etendu.)  1,143 
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1,143 


Die  Reorganisation  der  amerikani- 
schen Marine,  s.  1,108.  1,143 

Rollgeschosse  und  Erdmörser.  Schuß 
u.  Waffe.  Bd.  3.  10.  p.  212— 13.  (Roll- 
geschosse wurden  von  Festungen  aus  den 
stürmenden  Feind  entgegengerollt,  ebenso 
die  Sturmwalzen.  R.  auch  in  Port  Arthur 
von  den  Russen  noch  angewandt.  Aus 
Erdmörsern  wurden  sehr  schwere  Spreng- 
geschosse oder  auch  Steine  geworfen.) 

1,143 

Schutzkappe  für  Uniformknöpfe. 
Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  87 — 88. 
(Von  Frau  Doris  Reichert  er- 
funden. Besteht  aus  gestrickter,  ge- 
wirkter oder  gewebter  Ware  oder  aus 
Leder  und  besitzt  eine  Qummieinlage,  so 
daß  sie  sich  dem  Knopf  anschmiegt.) 

1,143 

Schutzvorrichtung  für  Hafenein- 
fahrten, Schleusen,  Flüsse,  Buchten  u.  dgl. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910.  p.  368. 
(DRP  217  874  v.  J.  CI.  Ocker  in  Bre- 
men, Von  Schwimmern  getragene  Tor- 
pedoschutznetze. Die  Schwimmer  sind 
schlauchartig  ausgebildet  u.  können  von 
einem  entfernten  Standpunkte  mit  Luft 
gefüllt  werden,  um  das  Netz  mit  den 
Schwimmern  bei  Nichtgebrauch  zugleich 
versenken  zu  können.)  1,143 

Stavenhagen,  W.:  Die  Befestigung  Kopen- 
hagens. Kriegstechn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2. 
p.  49  — 58.  1 Lageplan.  (Beschreibung 
des  Hafens  sowie  der  vorhandenen  und 
neu  geplanten  Küsten-  und  Land- 
befestigungen.) 1,143 

Stone,  Colonel  F,  G.:  The  Limitations  of 
Aerial  Bombardment  by  International 
Law.  Aeron.  Jl.  (Ldn.)  Vol.  14.  53.  p.  7 
—16.  1,143 

Der  Sturm  im  Festungskriege.  Kriegs- 
techn. Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  77—85.  2 Taf. 
(Vorbedingungen  des  Sturmes.  Die 
Hindernis-  und  Abwehrmittel.  Vor- 
bereitungen zum  Sturm.  Die  Sturm- 
truppe. Das  Sturmgerät  Die  Sturm- 
stellung. Einüben  von  Truppen  und  Füh- 
rer.) Fg.  1,143 

Über  die  nächstjährige  Subventio- 
nierung von  Lastkraftwagen.  Auto- 
Welt.  1910.  4.  p.  2.  (Äußerungen  über 
den  Verteilungsmodus  der  Heeresverwal- 
tung an  Hand  der  Beantwortung  von 
Wagenfabriken  vorgelegten  Fragen.) 

1,143 

Truppentransport  mittels  Auto- 
mobilen. Schweiz.  Z.  Artillerie.  1910.  1. 
P-  42 — 43.  (Bericht  über  eine  am  17.  3. 
09  in  England  durchgeführte  Übung  zur 
Beförderung  größerer  Truppenmassen 
mit  Automobilen  von  London  nach 
Hastings.)  1,143 


V erfahren  zum  Entzünden  von  Minen 
auf  elektrischem  Wege.  Sprengst,  u. 
Waffen.  Jg.  5.  9.  p.  103.  (DRP  216  961, 
Zusatz  zum  Pat.  214  705  von  J.  Pich- 
le r in  Neumarkt,  Oberpfalz.  Nach  dem 
Hauptpatent  soll  ein  Zwischenzünd- 
pulver aus  zerkleinertem  Aluminium  und 
Sauerstoff-  oder  kohlenstoffhaltigen  Sub- 
stanzen benutzt  werden,  nach  dem  Zu- 
satzpatent soll  das  Aluminium  durch  Alu- 
miniumlegierungen ersetzt  werden.)  1,143 

Internationale  Verständigung  über 
die  Mittel  zur  Schädigung  des  Feindes, 
Belagerungen  u.  Beschießungen.  Sprengst, 
u.  Waffen.  Jg.  5.  8.  p.  89.  (Auszug  aus 
dem  im  Haag  geschlossenen  internatio- 
nalen Abkommen.)  1,143 

War  Office  - Construction  and  Inspec- 
tion  of  Miniature  Cartridge  Ranges  (200  . 
Bore.)  Wyman,  09.  2 d.  1,143 

v.  Witzleben:  Die  Neuordnung  der  russi- 
schen Landesverteidigung.  Schweiz.  < 
WSchr.  Offiziere.  1910.  1.  p.  47—52.  (Die  ' 
Aufgabe  der  großen  Weichselfestungen 
beschlossen.  Die  Hauptverteidigungslinie  - 
soll  an  den  Niemen-Bug  und  bis  nach 
Podolien  zurückverlegt  und  die  dortigen 
Festungen  entsprechend  verstärkt  wer-  ’J 
den.  Genauere  Angaben  über  die  beab-  - 
sichtigten  Verstärkungen.)  1,143 

Zeiß,  C<:  Armee-  und  Marine-Modelle  der 
Zeiß  - Feldstecher.  T.  83.  Jena  (o.  J.) 

8°.  1,143  ■ 

Zeiß,  C:  Das  Armee  - Scherenfernrohr.  .. 

Jena.  (o.  J.)  4°.  1,143  - 

Zeiß,  C.:  Das  180  mm  Feld  - Blinkgerät. 

T.  95.  Jena.  (o.  J.)  4°.  (Es  ist  ein  op-  ' 
tischer  Signalapparat  zur  Signalgebung  j 
mit  künstlichem  Licht.  Die  Lichtquelle 
wird  erzeugt  durch  Erhitzen  eines  Glüh-  : 
körpers  mittels  einer  Acetylen-Sauerstoff- 
flamme. Zur  Gasspeisung  der  Flamme 
wird  Kalzium-Karbid  und  komprimierter  - 
Sauerstoff  beim  Gerät  mitgeführt.)  1,143 

Zeiß,  C,:  Das  250  mm  Spiegel-Signal-Gerät 
mit  festem  Sauerstoff.  T.  91.  Jena  (o.  J.) 

8 ; T.  92.  Jena.  (o.  J.)  8°.  (Es  ist  ein 
Feldtelegraphengerät  zur  optischen  Sig- 
nalgebung [Morsetelegraphie]  mit  künst-  -3! 
lichem  Licht.  Die  Lichtquelle  wird  er- 
zeugt durch  Erhitzen  eines  Glühkörpers  ; 
mittels  einer  Acetylen  - Sauerstofflamme. 

Zur  Gasspeisung  der  Flamme  wird  Kal- 
zium - Karbid  und  komprimierter  Sauer- 
stoff beim  Gerät  mitgeführt.)  1,143 

Zeiß,  C. : Das  Rückblick  - Zielfernrohr  für 
Geschütze  mit  Schutzschild.  Jena.  (0. 

J-)  4°.  1,143 

Zeiß,  C.:  Doppelblick  - Zielfernrohr.  Jena. 

(o.  J.)  4°.  1,143 

Zeiß,  C.:  Doppelblick-Zielfernrohr  mit  seit- 
lichem Einblick.  Jena.  (0.  J.)  4°.  1,143 
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ABREV1ATIONS  — ABKUERZUNGEN 


aiig.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  ==  Association 
ßd.  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct-  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP  •*.  = English  Patent 


Ed.  = Edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig-  = figures 

Fg  Fortsetzung  folgt 

g£n  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  ==  Handbuch,  Hand- 

ill.  • = illustration  [book 

Impr.  = Im  rimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = inte  national 

JB.  = Jahrbuch 

Jg,  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  ==  Lieferung 


M.  — Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MS  ehr.—  Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  ==  page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proce^  dings 
Prot  = Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Qüarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  .=  Rivista 

s.  — see,  siehe 


Soc.  = Society,  Soci6t6 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patern 
T.  — Teil,  Tome 

Tech.  — technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh.  = Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W-.  = Woche,  week,  semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  =■  Wochenschrift 
YB-  = Yearbook 
Z.  = Zeitschrift 
ZB1.  — Zentralblatt 
Ztg  = Zeitung 


I.  Q6n6ralit6s.  1.  General. 

(1,1-10)  (1,1-10) 

1.  Allgemeines.  (1,1  — 10) 

1—4.  EncycIop6dies.  1— 4.  Encyclopaedias. 
Bibliographies.  Bio-  Bibliographie*.  Bio- 
grapbies.  Historique.  graphies.  Historical. 

(1,1 — 1,4)  (1,1— 1,4) 

1—4.  Enzyklopädien.  Bibliographien. 
Biographien.  Geschichtliches.  (1,1 — 1,4) 

Blanc,  Pierre:  Chemins  de  fer.  Agenda 
Dunod  pour  1910.  32.  An.  Vol.  10X15. 
Dunod  et  Pinat,  Editeurs,  Paris.  Fr.  3,—. 
(Historique,  etudes  et  construction,  trac- 
tion,  materiel  de  transport,  exploitation 
administrative,  technique  et  commerciale, 
statistique,  divers,  cahiers  des  charges 
unifies  des  grandes  compagnies  de  che- 
mins de  fer  frangais,  tables  et  formules 
usuelles.) 

Cyclopedia  of  engineering;  a general 
reference  work  on  steam  boilers,  pumps, 
engines  and  turbines,  gas  and  oil 
engines,  automobiles,  marine  and  loco- 
motive  work,  heating  and  ventilating, 
compressed  air,  refrigeration,  dynamos, 
motors,  electric  wiring,  electric  lighting, 

' elevators,  [etc.;]  editor  - in  - chief,  L. 
Derr,  assisted  by  a staff  of  Consulting 
engineers,  technical  experts,  and  de- 
! signers  of  the  highest  Professional  Stand- 
ing; il.  with  over  2000  engravings.  8vo. 
7 v.,  fronts.  il.  pors.  pls.  tabs.,  diagrs. 
Chic.,  Amer.  School  of  Correspondence, 
1910.  $2,60.  1,1 

D e i n h a r d t - Schlomann  Series  of  Tech- 
nical Dictionaries.  Vol.  7.  Hoisting  and 
Conveying  Machinery.  Compiled  by 
P.  Stülpnagel.  12mo.  Ldn.,  Constable. 
Febr.  1910.  10  s.  6 d.  net.  1,1 

Favron,  M.  C,:  Construction  automobile. 

Agenda  Dunod  pour  1910.  32  An.  Vol. 


10X15.  Dunod  et  Pinat,  Editeurs,  Paris, 
Fr>  3__  (Donnees  et  mesures  diverses, 
resistance  des  materiaux,  dcoulements 
des  fluides,  alliages,  soudures,  tuyauterie, 
cementation,  rectification,  electricite  et 
magnetisme,  moteurs,  circulation  d’eau, 
graissage,  regulateurs,  carburateurs,  mo- 
teurs au  petrole  lampant,  rendement  des 
moteurs,  moteur  Diesel,  bateaux  automo- 
biles, freins,  essieux,  roues,  chässis  etc.) 

1,1 

Huelin  y Arssu,  Carlos:  Diccionario  Tec- 
nico  en  Espanol,  Frances  Ingles  y Ale- 
män.  Cr.  8°.  Ldn.,  Spon.  10  s.  6 d.  1,1 

Izart,  J.:  Mecanique.  Agenda  Dunod  pour 
1910.  32  An.  Vol.  10  X 15.  Dunod  et 
Pinat,  Editeurs,  Paris.  Fr.  3,—.  (Donnees 
mathematiques,  mesures  et  unites,  re- 
sistance des  materiaux,  elements  de 
machines,  machines  usuelles,  hydraulique, 
thermodynamique,  cinetique  des  gaz, 
chaudieres  et  moteurs  ä vapeur, 
gazogenes  et  moteurs  ä combustion  in- 
terne, essais  et  mesures  mecaniques, 
tables  et  formules  usuelles.)  1,1 


Bibliography  of  Aeronautics.  Aero- 
nautics.  (Ldn)  Vol.  3.  2.  p.  19.  (Third 
list  of  books,  published  between  1900  and 
1909.)  U 

Bryao,  W.- H.:  Filing  Current  Engineering 
Literature.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol.  32.  6.  p.  264—65.  (Various  Systems 
in  use;  description  of  System  adopted  by 
the  author.)  U2 

Catalogue  of  works  on  engineering  and 
allied  subjects  in  the  Reynolds  Library. 
Rochester.  16mo.  147  p.  NY.,  Reynolds 

Library,  1910.  R2 

English  Catalogue  of  Books  (The)  for 
1909.  Giving  in  one  alphabet,  under 
Author  and  Title,  the  Size.  Price.  Month 
of  Publication,  and  Publisher  of  Books 
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issued  in  the  United  Kingdom.  Ryl. 
10X6/4.  336  p.  Low.  6 s.  net.  1,2 

Catalogue  of  Modern  Works  on 
Science  and  Technology.  New  edit  8vo. 
swd.  Chapman  & Hall.  6 d.  1,2 


Thomas  Napier  A r m i t.  Engineer  (Ldn.) 
VoL  109.  2828.  p.  246.  (Died  March  4 th. 
Biography.)  1,3 

Mr.  John  A.  F.  Asp  inall.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  VoL  22.  2.  p.  72— 73.  1 ill.  (Presi- 
dent of  the  Institution  of  Mechanical  En- 
gineers. Biography.)  1,3 

Mr.  Charles  Pullar  H o g g.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  145.  1 ill.  (President 
of  the  Institution  of  Shipbuilders,  Scot- 
land. Biography  and  Portrait.)  1,3 
Geheimrat  Dr.  Ing.  h.  c.  J e n c k e.  Schiff. 
31.  Jg.  1563.  18.  März  1910.  p.  87.  (Nach- 
ruf und  Lebenslauf  des  am  8.  März  ver- 
storbenen ehemaligen  Vorsitzenden  des 
Direktoriums  der  Krupp  sehen  Werke.) 

1,3 

Geheimer  Baurat  Ewald  Werchan  f. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
6.  p.  110.  (Nachruf  und  biographische 
Angaben  über  den  Lebens-  und  Bildungs- 
gang.) 1,3 

George  W h a I e.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
2828.  p.  246.  (Late  chief  mech.  engineer 
to  the  London  North  Western  Rly.  Co. 
Died  March  7 th.  Biography.)  1,3 


Les  ancetres  de  nos  voitures.  Ind.  ve- 
lociped,  Fevr.  1910.  533.  p.  106-07.  (Etüde 
des  differents  types  de  voitures  auto 
marquant  les  etapes  de  l’automobilisme 
de  1885  ä nos  j'ours.)  1,4 

An  Early  Cylindef  B o r i n g Machine.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p.  217.  1 ill. 
(Description  of  Smeaton’s  boring  machine 
at  the  Carron  Ironworks,  1769.)  1,4 

An  Interesting  Chapter  of  Boiler  His- 
tory.  Mech.  Engin.  Vol.  25.  628.  p.  120 
—25.  7 figs.  12  ill.  1,4 

Mittelalterliche  Geschützfabrika- 
tion im  Siegerland  und  Dilltale.  Schuß 
u.  Waffe.  Bd.  3.  11.  p.  238.  (Historische 
Angaben  über  eiserne  Geschütze,  die 
gegen  das  Jahr  1444  im  Dilltale  und 
Siegerland  durch  Schmieden  oder  Gießen 
hergestellt  wurden.)  1,4 

Marteil,  P.:  Zur  Geschichte  des  Suez- 

Kanals.  Z.  Binnenschiff.  1910.  6.  p.  149 
—52.  3 ill.  (Älteste  Durchstiche  unter  den 
Pharaonen  und  Ptolemäern.  Verfall  zur 
Zeit  der  Kleopatra.  Trajanskanal;  Araber- 
zeit und  Zerstörung  des  Kanals.  Projekt 
der  Venetianer  zur  Verkürzung  des  See- 
wegs nach  Indien;  Napoleon  I.  und  das 
Kanalprojekt.  Lesseps.  Ausführung.  Wirt- 
schaftlicher Überblick.  Verkürzung  der 
Seewege  durch  den  Kanal  im  Vergleich 
mit  den  Kapwegen.  Verkehr.)  1,4 


Mills,  J.  C.:  The  Development  of  Steam 
Navigation  on  the  Great  Lakes.  Cassiers 
Mag.  Vol.  37.  4.  p.  336—49.  15  ill.  1,4 
de  Sarcy:  Un  aeroplane  autrichien  en  1877. 
France  auto.  15.  Jg.  3.  p.  46.  1 ill.  (Un 
comite  constitue  en  Autriche  a pour  but 
de  permettre  de  realiser  pratiquement 
un  modele  d’aeroplane  congu  il  y a plus 
de  30  ans,  c’est  l’appareil  construit  en 
1877  ä Vienne  par  M.  Wilhelm  Kreß.) 

1,4 

Sawyer,  C.  W.:  Firearms  in  American  His- 
tory,  1600  to  1800.  8vo.  237  p.  pls.  Bost., 
C.  W.  Sawyer,  41  Humphreys  St.,  1910.  - 
$ 2,60.  (This  book  has  many  illustrations  ; 
of  firearms  from  the  Sawyer  collection 
and  others,  mentioned  and  acknowledged 
by  the  author.  The  development  and  in- 
fluence  of  firearms  is  traced  from  the  co-1 
lonial  period  on  te  the  present  time,  em-  : 
bracing  not  only  our  native  weapons  but  -. 
those  used  by  nations  with  whom  we 
fought.  List  of  books  and  journals  for 
consultation.  Index.)  1,4 


5.  Exposition*.  (1,5)  5.  Exhibition*.  (1,5)  > 
5.  Ausstellungswesen.  (1,5) 


Ackerbau-  und  Industrie  - Ausstellung 
Allahabad  1911.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  . 
Masch.  1910.  8.  p.  38.  (Bericht  über  Or-  % 
ganisation  und  Umfang  der  internationa-  -J 
len  Ausstellung  in  Britisch-Indien.  Eigene  ? 
deutsche  Abteilung.)  1,5  J 

The  A e r o and  Motor  Boat  Exhibition.  | 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  287.  p.  470—72.  3 ill.  f 
(Description  of  exhibits.)  1,5 

Internationale  Ausstellung  für  Handel  1 
und  Gewerbe  in  Turin  1911.  Z.  Fabr.  u.  - 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  5.  p.  30.  (Be-  [ 
rieht  über  Zeit  und  Dauer.  Ihr  Umfang,  j 
Besonders  reichhaltiges  Programm  in 
landw.  Maschinen  und  Geräten.)  1,5  J 
Internationale  Ausstellung  von  Ver- 
brennungsmotoren. Auto-Welt.  1910.  14. 
p.  2—3.  (Veranstaltet  von  der  Kaiser-  . 
liehen  Russischen  Technischen  Gesell-;*! 
schaft  in  St.  Petersburg.  Auszug  aus  den  f 
Satzungen.  Regeln  über  die  Beteiligung 
der  Aussteller.  Termine.)  1,5  /• 

Südrussische  Ausstellung  für  Land- 
wirtschaft, Industrie  u.  Gewerbe  in  Je-  ‘ 
katerinoslaw  1910.  Z.  Fabr.  u.  Händl. 
landw.  Masch.  1910.  8.  p.  10.  (Bericht 
über  Umfang  und  Bedeutung  der  Aus-  | 
Stellung,  spez.  für  die  deutsche  Industrie 
von  Maschinen  und  Geräten  für  Land- 
wirtschaft und  Müllerei,  Molkerei  sowie 
Berg-  und  Hüttenbetrieb.)  1,5 

The  Brussels  Exhibition.  1910.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  2.  p.  115—17.  1 fig. 
(Plan  of  buildings.  Classification  of  en- 
gineering  exhibits.)  1,5 

Le  concours  du  Ministere  de  la  Guerre. 
France  auto.  15  An.  11.  12  mars  1910.  ' 


1,5— 1,6 
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p 172—73.  (Conclusions  de  la  Commis- 
sion consultative  d’aörostation  militaire 
formte  par  le  Ministere  de  la  Querre, 
pour  apprecier  les  proiets  de  croiseurs 
aeriens  qui  faisaient  l’objet  d’un  concours 
clos  le  7 aoüt  dernier.)  1>5 

Deutschland  auf  der  Weltausstellung 
Brüssel  1910.  Fachztg.  f.  Drechsler  u. 
Tischler.  26.  Jg.  1910.  3.  p.  35  u.  36.  D. 
Waffen-Z.  16.  Jg.  5.  p.  35 — 36.  (Art 
und  Umfang  der  Beteiligung  Deutschlands, 
speziell  die  technischen  Gebiete  der 
Industrie.  Die  Maschinenabteilung  als 
Schwerpunkt  der  deutschen  Ausstellung. 
Eisen-,  Automobil-  u.  Luftschiffindustrie. 
Herstellung  von  Musikinstrumenten,  Spiel- 
waren und  Plauener  Spitzen.  Unterrichts- 
ausstellung.) 

j;  The  Edinburgh  Motor  System.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  257.  p.  140 — 41.  2 ill. 
(Description  of  the  industrial  vehicles.) 

1,5 

i Exposition  internationale  de  moteurs 
ä combustion  interne  ä Saint  - Peters- 
bourg.  Mon.  off.  Com.  28  An.  1392. 

3 mars  1910.  p.  273.  (La  societe  tech- 
nique  imperiale  russe  organise  ä St. 
Petersbourg  au  printemps  1910  du  4/17 
avril  jusquau  19  mai/l  juin  une  exposi- 
tion  internationale  de  moteurs  ä com- 
bustion interne.)  1>5 

Exposition  internationale  des  industries 
et  du  travail  ä Turin  en  1911.  Mon.  off. 
Com.  28  An.  1391.  24Fevr.  1910.  p.  244-45. 
(Däcret  nommant  le  commissaire  gene- 
ral du  gouvernement  frangais  et  concer- 
nant  Torganisation  de  la  section  frangaise 
de  l’exposition  de  Turin.)  1,5, 

Haller:  Die  Organisation  des  französischen 
landwirtschftlichen  Ausstellungswesens. 
Mitt.  d.  Landw.  Ges.  15.  Jg.  11.  p.  165 — 67. 

1,5 

Die  deutsche  Industrie  auf  den  land- 
wirtschaftlichen Ausstellungen  in  Austra- 
lien. Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch. 
1910.  4.  p.  26.  (Besonders  empfehlens- 
werte Vorschläge  zur  Eroberung  des 
Marktes  in  Australien.)  1,5 

Internationale  Industrie-  und  Ge- 
werbe-Ausstellung Turin  1911. 
Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910. 
2.  p.  28.  (Bericht  über  die  Konstituierung 
des  Deutschen  Komitees  und  seine  Kom- 
petenz für  die  Vorbereitungsarbeiten.)  1,5 
Landwirtschaftliche  Ausstel- 
lung Oldenburg  1911.  Z.  Fabr.  u.  Händl. 
landw.  Masch.  1910.  8.  p.  36.  1,5 

Allgemeine  deutsche  ständige  Lehraus- 
stellung für  die  Fortschritte  der 
Maschinentechnik.  Z.  Fabr.  u.  Händler 
landw.  Masch.  1910.  8.  p.  19—20.  (Bericht 
über  eine  im  Ständehaus  zu  Dresden 
stattgefundene  Versammlung  zur  Bera- 
tung über  Organisation  und  Finanzierung 
gen.  Ausstellung  unter  Vorsitz  des  Ober- 

• 


bürgermeisters  Beutler  - Dresden. 
Gründung  des  Organisationsausschusses.) 

1,5 

The  Manchester  Show.  Motor.  Vol. 
17.  425.  p.  112—14.  2 ill.  (Description  of 
exhibits.)  1>5 

Notes  from  the  Manchester  Show. 
Motor.  Traction.  Vol.  10.  260.  p.  204  07. 

2 figs.  7 ill.  (Some  exhibits  of  interest 
to  heavy  motor  users.)  U5 

Die  Uniformierung  der  deutschen 
Aussteller  in  Brüssel.  Allg.  Auto-Ztg. 
1910  8 p.  34—35.  (Erwiderung  auf  den 
Artikel  in  No.  4.  Auf  Bitte  des  Reichs- 
kommissariates erfolgte  Erwiderung  zur 
Beseitigung  von  irrigen  Voraussetzun- 
gen.) 1,5 

Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Bavr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  12.  p.  119-20. 
(Internationale  Ausstellung  von  lenkbaren 
Luftschiffen.  Internationales  Arbeiterdorf, 
an  dessen  Aufbau  sich  6 Nationen  beteiligen 
werden.)  1,5 


Wiegand,  C.:  Staatliche  Erfindungsaus- 

stellung in  Stuttgart.  Mitt.  Verb.  D. 
Patentanw.  1910.  2.  p.  17 — 20.  (Ent- 
stehungsgeschichte,  Ziele  u.  Zweck  der 
Ausstellung.  Aus  der  Eröffnungsrede  des 
württemb.  Staatsministers  v.  P i s c h e k 
u.  den  weiteren  Ansprachen.)  1,5 


6.  Reunions,  congres.  6.  Societies,  Con- 
ti,6)  gresses.  (1,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (1,6) 


Annuaire  de  l’association  amicale  des 
anciens  eleves  de  l’Ecole  Centrale  des 
Arts  et  Manufactures.  Promotions  de 
1832—1908.  Vol.  15X22.  743  p.  (Histo- 
rique  de  l’Association,  Statuts,  regiement, 
listes  des  membres  et  donateurs,  notes 
detaillees  sur  l’ecole  centrale,  son  regie- 
ment, son  personnel.)  E6 

The  Chamber  of  Shipping.  Shipping 
World.  Vol.  42.  874.  p.  249—52.  (Report 
of  Thirty-Third  Annual  Meeting  and  Ban- 
quet.)  ...  E6 

Le  congres  des  industries  frigontiques. 
Mach,  agric.  6.  An.  73.  Janv.  1910.  (ä 
suivre).  E6 

A Congress  of  Inventors.  Iron  Age. 
Vol.  85.  5.  p.  276.  (The  international 
Congress  of  Inventors,  which  was  esta- 
blished  in  1906,  is  to  hold  its  first  Con- 
vention in  June,  1910.  An  important  fea- 
ture  of  this  convention  will  be  an  ex- 
position  of  the  models  of  recent  inven- 
tions.)  1,6 

Der  amerikanische  Eisenbahnverein 
(American  Railway  Association).  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  16.  p.  269 
—70.  l’6 

Bericht  über  die  Generalversamm- 
lung des  Bayerischen  Bezirksverems 
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1,6-1, 8 


Deutscher  Ingenieure.  Bayr.  Ind.  Gew. 
Bl.  42.  Jg.  3.  p.  23—25.  1,6 

Geschäftsordnung  des  Provinzial- 
verbandes Brandenburg  des  Deutschen 
Luftflotten-Vereins.  Luftflotte.!  1910.  2. 
P-  1 — 2.  (Abdruck  der  Geschäftsordnung.) 

1,6 

jodlbauer,  M.:  Protokoll  der  XLIII.  ordent- 
lichen Mitgliederversammlung  des  Poly- 
technischen Vereins  am  21.  Februar  1910. 
Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  9.  p.  81-83.  1,6 
Schmidt-Gummy:  Zum  VII.  Deutschen  Mo- 
torfahrertag. Allg.  Auto-Ztg.  1910.  8. 

p.  32—34.  (Kampf  gegen  den  Pflasterzoll. 
Rüstung  der  D.  M.  V.  für  den  VII.  DeuL 
sehen  Motorfahrertag  in  Rothenburg.)  1,6 
Society  of  Engineers.  Surveyor  Muni- 
cipal  County  Engin.  Vol.  37.  943.  p.  207 
— 09.  (Inaugural  meeting  of  new  body.)  1,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Educa- 
(1,7)  tion.  (1,7) 

7.  Unterrichtswesen.  (1,7) 


Alexander,  M.  W.:  The  Training  of  Ma- 
chine Specialists,  Designers  and  Others. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  283.  p.  275—77.  1,7 
Ausbildung  von  Lehrlingen  in  Eisen- 
bahnwerkstätten. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  21.  p.  355.  (Unterrichts- 
kurse der  kanadischen  Grand  Trunk- 
Eisenbahn.  Unterricht  umfaßt  das  ganze 
Gebiet  der  Mathematik,  Mechanik  u.  Ma- 
schinenlehre. Als  Preise  u.  a.  Stipendien 
zum  Besuch  der  Mc.  Gill-  Universität. 
Angaben  über  die  erforderliche  Vorbil- 
dung, Ausbildungsgang  usw.)  1,7 

Du  Brul,  E.  F.:  Co-operative  Industrial 

Education.  Am  .Machinist.  Vol.  33.  3. 
p.  113—16.  5 ill.  (Abstract  of  a supole- 
mentary  report  of  the  Committee  on*  In- 
dustrial Education  to  the  National  Asso- 
ciation of  Manufacturers.)  1,7 

Cambon,  Victor:  De  l’apprentissage  indu- 
striel.  Tech.  mod.  1910.  Fevr.  2.  p.  123. 
(L’auteur  Studie  l’enseignement  techni- 
que  industriel  dans  les  villes  frangaises; 
comparaison  avec  l’Allemagne.)  1,7 
Centralization  of  Research  Work. 

Engin.  Record.  Vol.  61.  6.  p.  145.  1,7 

College  Training  for  Engineers.  En- 
gineering. Vol.  89.  2302.  p.  179—80.  (Edi- 
torial. Need  for  practical  training,  to 
make  an  engineer  fit  for  practical  work.) 

T . 1,7 

L enseignement  frigorifique  ä l’Ecole 
d’Aeronautique.  Rev.  gen.  Froid.  1910. 

p;/6 — 77'  (Seance  d’ouverture  du  cours 
de  M.  de  Loverdo,  professeur.)  1,7 
. ortbildungskurse  für  Angehörige 
des  Verbandes  deutscher  und  öster- 
, reichischer  Eisenbahnbeamtenvereine. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  16 
p.  272.  (Kursus  in  Karlsruhe  i.  B.  Vor- 
mittags Vorlesungen  aus  dem  ganzen 


Gebiet  des  Eisenbahnwesens,  Gesund- 
heits-  und  Rettungswesens  und  Wirt- 
schaftswesens und  Sozialpolitik.  Nach- 
mittags Führung  durch  Werkstätten,  Bahn- 
höfe, Fabriken  und  Sammlungen.)  1,7 
Greenhill,  G.:  Impressions  of  a Visit  to 

Berlin  and  its  Educational  Establish- 
ments. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2826. 
p.  187. 

Halsey,  F.  A»:  Co-operative  Education  at 
Fitchburg.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  3. 
p.  123 — 24.  3 fig.  \j 

Kenison,  Ervin:  Mechanical  drawing;  in- 
struction  paper.  8vo.  ill.  Chic.,  Ameri- 
can School  of  Correspondence,  1910. 
50  c.  (American  School  of  Correspon- 
dence publications.)  1,7 

Zu  dem  Artikel  „Leichtmatrosen“ 
von  Metzenthin.  Marine-Rdsch. 
1910.  3.  p.  352—55.  (Zuschrift  auf  den 
Aufsatz  in  Nr.  11,  09.  Offizierunterricht 
muß  neben  der  Unteroffizierinstruktion 
bestehen  bleiben.  Der  Wissensstoff  in 
3 Gruppen  geteilt:  Gedächtniswissen, 

technisches  Wissen  und  erziehliches 
Wissen.) 

Technical  Literatur  e.  Machinery.  Vol. 
16.  6.  p.  462.  (Editorial.  American  tech- 
nical  books  are  said  to  be  on  an  average 
inferior  to  German  and  English  ones.)  1,7 
Reorganisation  der  Schule  für  die 
Ausbildung  von  Artilleriespezialisten  in 
der  französischen  Kriegsmarine.  Mitt. 
Seewesen.  1910.  2.  p.  174—80.  (Detaillierte 
Angaben  über  den  neuen  Ausbildungs- 
modus. Schießübungen.  Schießpreise. 
Prüfungen.  Diplome  und  Zeugnisse.)  1,7 
Scott,  E.  K«:  Half-time  Technical  Training. 

Am.  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  76.  1,7 

Scott,  E.  K-:  Technical  Training.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1685.  p.  409.  (From  a 
paper  read  by  Prof.  H.  H.  N 0 r r i s at 
a meeting  of  the  New-York  State  Street 
Rly.  Conv.)  1,7 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(1,8)  Science.  (1,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (1,8) 


Zur  Frage  der  Einführung  des  Be- 
fähigungsnachweises für  Schiffsführer  u. 
Maschinisten  in  der  Binnenschiffahrt.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  5.  d.  126— 28.  (Gut- 
achtliche Rückäußerung  des  Ostpreußi- 
schen Provinzialvereins  für  Hebung  der 
Fluß-  und  Kanalschiffahrt  zu  Königsberg. 
Zum  Entwurf  einer  Bekanntmachung 
betr.  den  Befähigungsnachweis;  Wün- 
sche zu  den  einzelnen  Paragraphen.  Zu 
den  Prüfungsanforderungen  für  Schiffer. 
Zu  dem  Entwurf  einer  Bekanntmachung 
betr.  den  Bef.  für  Maschinisten.)  1,8 
Les  h e u r e s supplementaires  dans  l’indu- 
strie;  par  A.-B.  Rev.  ind.  41.  An.  7.  p. 


1,8— 1,9 
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66  (fin).  (Etüde  de  legislation  ouvriere 
avec  derogations  aux  lois  sur  le  travail.) 

1,8 

Marnier,  Albert:  La  reglementation  du 

travail  en  France  en  1908.  Rev.  ind.  40. 
An.  09.  46.  p.  457.  1,8 

Olphe-Galliard,  G.:  Le  machinisme  et  le 
chömage.  Rev.  d’econ.  polit.  24.  An.  2. 
p.  138—56.  (A  suivre.)  1,8 

Reinbeck,  Dr.:  Zum  Begriff  des  Seeunfalls 
nach  dem  Vorentwurf  eines  neuen  See- 
unfallgesetzes und  nach  dem  geltenden 
Gesetz.  Hansa.  1910.  8.  p.  185—87.  (Auch 
Personenunfälle  sind  von  den  Seeämtern 
bisher  als  Seeunfälle  angesehen  worden; 
aber  nicht  jeder  an  Bord  stattgefundene 
Todesfall.  Selbstmord  des  Schiffsper- 
sonals.) 1,8 



9.  Jurisprudence,  9.  Industrial  and  Pa- 
brevets  d’invention.  tent  Law.  (1,9) 
(1,9)  / , 

9.  Recht  und  Technik,  Patentwesen.  (1,9) 

Alford,  P.  L.:  Some  Hardships  of  Patent 
Interference.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  3. 
p.  106—09.  1,9 

Legal  A s p e c t of  Aerial  Navigation.  Gas 
Engine.  Vol.  12.  2.  p.  69.  (Abstract  of 
lecture  on  “The  Legal  Aspect  of  Aerial 
Navigation”,  at  the  Aero  Club  of  Ameri- 
ca on  Monday  evening,  October  18,  by 
Lyttleton  Fox.)  1,9 

B r e v e 1 1 i.  Boll.  Soc.  Aero.  Ital.  09.  10 
—11.  p.  417—20.  (Assortimento  dei  bre- 
vetti  dati  in  Italia,  Francia,  Germania, 
Inghilterra,  Stati  Uniti  dell’  America  e 
Svizzera.)  1,9 

Der  Eigentumsvorbehalt  an  Ma- 
schinen im  Auslande.  Von  Dr.  H.  Eis- 
Kälte-Ind.  1910.  Bd.  12.  p.  6—8.  1,9 

:!  Entscheidung  des  österreichischen 
Patentamtes  in  Angelegenheit  des  Pa- 
tentes H e 1 1 w i g.  Allg.  Z.  Bierbrauerei. 
1910.  38.  Jg.  p.  79—80.  1,9 

Fried,  H.:  Entscheidung  des  Berufungs- 

richters im  Zurücknahmeverfahren  gegen 
englische  Patente  wegen  mangelnder  In- 
landsausübung. Mitt.  Verb.  D.  Patent- 
anw.  9.  Jg.  5.  p.  64—68;  6/7.  p.  78—82. 
(Wirkung  des  27.  Abschnittes  des  neuen 
Gesetzes.  Rechtfertigung  der  Zurück- 
nahme. Patentinhaber  ohne  Auslands- 
patente. Schutzzoll-  oder  Freihandels- 
politik des  Gesetzes.  Keinen  Gewinn 
bringende  Ausübung  in  England.  Lage 
früherer  Patentinhaber.  Grundgesetz  üb. 
Sonderrechte.  Zwangslizenz  auf  Grund 
d.  Ges.  v.  1902.  Die  Patentregeln.  Der 
richtige  Weg.  Verfahren  auf  Be- 
schwerde.) 1,9 

Fristgewährung  für  Ausübung  eines 
britischen  Patents  im  Auslande.  Mitt. 
Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg.  5.  p.  68.  1,9 


lieimann,  Hans:  Freies  Ermessen  bei  der 
Kostenfestsetzung  im  Nichtigkeitsver- 
fahren. Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg. 
4.  p.  51—53.  (Patentamtliche  u.  gegen- 
teilige reichsgerichtliche  Kostenfestsetzung 
in  einem  Fall,  in  dem  die  Nichtigkeits- 
klage zurückgezogen  wurde.)  1,9 

Herse,  Ernst:  Wirkt  nur  die  erste  Anmel- 
dung in  einem  Unionslande  prioritäts- 
begründend? Mitt.  Verb.  D.  Patentanw. 
1910.  2.  p.  21—22.  (Gegenüberstellung 
einer  Entscheidung  der  deutschen  Be- 
schwerdeabteilung II  u.  einer  englischen 
Berufungsentscheidung  aus  dem  Jahre 
1889.)  1,9 

Horsnaill,  W„  O.:  The  Development  of  In- 
ventions.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1684. 
p.  332.  (Advocates  profession  of  ex- 
perts  for  developing  and  perfecting  in- 
ventions.)  1,9 

Inventions  and  Patent  Proceedings. 
Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  324 — 27.  (How 
inventions  may  be  and  how  they  should 
be  protected:  Criticisms  of  the  practice 
of  the  U.  S.  Patent  Office.)  1,9 

Isay:  Begriff  der  Gutgläubigkeit  bei  der 
Patentverletzung.  Die  Herstellung  von 
Teilen  einer  geschützten  Kombination 
im  Inland  ist  selbst  dann  statthaft, 
wenn  sie  in  der  Absicht  geschieht,  die 
Teile  im  Auslande  zu  der  patentierten 
Konstruktion  zusammenzusetzen.  Mitt. 
Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg.  5.  p.  60—63. 
(Entscheidung  des  Reichsgerichtes,  I. 
Zivilsenat,  vom  12.  12.  08.  Entscheidungs- 
gründe.) 1,9 

Karsten:  Unionsanmeldungen  in  Österreich. 
Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg.  5.  p. 
69.  (Auslegung  der  Übergangsbestim- 
mungen gelegentlich  des  Beitritts  Öster- 
reichs zur  internationalen  Union.  Zwei- 
instanzliche  Entscheidung.)  1,9 

Lieske,  Hans:  Der  Eigentumsvorbehalt  an 
Holzbearbeitungsmaschinen.  Innenausbau. 
1910.  10.  p.  116.  (Stellung  der  Gerichte 
zu  dieser  Frage  erläutert  an  einem  Ur- 
teil vom  2.  3.  08  des  Oberlandesgerichts 
Dresden.)  1,9 

List  of  Colonial  Laws  dealing  with  Pa- 
tents, Designs,  etc.  London,  Wyman, 
1 d.  1,9 

Patentprozeß  bezüglich  einer  Läute- 
maschine für  Kirchenglocken.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  19.  März.  1910.  p.  405. 
(Reichsgerichtsentscheidung ) 1.9 

Patents  in  Australia  and  Elsewhere. 
Min.  Scient.  Press.  Vol.  100.  7.  p,  248—49. 
(Editorial.  Discussion  of  practice  in 
Australia  and  the  U.  S.)  1,9 

Die  Pflicht  zur  Ausübung  von  patentier- 
ten Erfindungen  in  Deutschland.  Bayr. 
Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  12.  p.  119.  (Aus- 
zug aus  dem  gleichnamigen  Artikel  von 
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1,9—1,10 


Alexander-Katz  in  Heft  41  der  E. 
T.  Z.)  1,9 

Prioritätsbeanspruchung  in  Un- 
garn. Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg. 
5.  p.  70.  1,9 

Neue  R u 1 e s für  das  englische  Verfahren, 
betreffend  Zurücknahmeklagen  wegen 
mangelnder  Inlandsausübung.  Mitt.  Verb. 
D.  Patentanw.  9.  Jg.  5.  p.  68—69. 
(Wesentlichste  Bestimmung,  daß  der  An- 
tragsteller gleichzeitig  mit  dem  Anträge 
eine  eidesstattliche  Versicherung  hinter- 
legen u.  darin  angeben  muß,  auf  welche 
Gründe  er  seine  Behauptungen  stützt.)  1,9 

Thompson,  W.  P.:  The  Compulsory  Work- 
ing of  Patents.  Jl.  Soc.  Dyers.  1910.  3. 
p.  48—55.  1,9 

Wiesner,  (X:  Der  Ausübungszwang  in  den 
verschiedenen  Ländern.  Kapital  u.  Er- 
findung. 1910.  3.  Spalte  71 — 78.  (In 

Deutschland,  Belgien,  Kanada,  Däne- 
mark, England,  Finnland,  Frankreich, 
Japan,  Italien,  Luxemburg,  Mexiko,  Nor- 
wegen, Österreich,  Peru,  Portugal,  Ru- 
mänien, Rußland,  Schweden,  Schweiz, 
Spanien,  Türkei,  Ungarn,  Ver.  Staaten 
von  Brasilien  u.  Nordamerika.  Patent- 
recht.) 1,9 

Wirth,  R.:  Die  Formulierung  der  Patent- 
ansprüche und  der  Patentverletzungs- 
prozeß. Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg. 
3.  p.  30—35.  (Vollerfindung,  Teilerfin- 
dung, Teilnachahmung,  Prüfungskompe- 
tenz, Stand  der  Technik,  Revisilibität.) 

1,9 

Wright  Brothers  and  Their  Patents. 
Flight.  Vol.  2.  10.  p.  164.  (The  strong 
action  taken  by  the  Wright  Brothers 
in  connection  with  their  Patents,  appa- 
rently  seems  to  be  working  to  the  de- 
triment  of  flying  in  America,)  1,9 

Court  Gives  W r i g h t s Injunction.  Aero- 
nautics.  (NY.)  Vol.  6.  2.  p.  63—64.  (Judge 
Hazel,  of  the  Circuit  Court  of  the  United 
States,  in  Buffalo,  granted,  on  Jan.  3,  a 
preliminary  injunction  to  the  Wright 
Company  restraining  the  Herring- 
C u r t i s s Company  and  Glenn  H. 
C u r t i s s from  manufacturing,  selling 
or  using  for  exhibition  purposes  the 
Curtiss  aeroplane.)  1,9 

Ziegler,  Dn:  Sicherheitsvorschriften  für  die 
Feuerversicherung  von  Fabriken.  Z. 
Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  2. 
p.  7—12.  (Besprechung  des  neuen,  am 
1.  1.  1910  in  Kraft  getretenen  Gesetzes 
unter  besonderem  Hinweis  auf  die  ver- 
änderte Rechtslage  für  den  Fabrikbe- 
sitzer als  Versicherungsnehmer.)  1,9 

Zurücknahme  englischer  Patente 
wegen  mangelnder  Inlandsausübung. 
Mitt.  Verb.  D.  Patentanw.  9.  Jg.  3.  p.  37 
—44.  (Zwei  Zurücknahmeentscheidungen 


des  englischen  Komptrollers.  Die  Pa- 
tente betreffen  elektr.  Bogenlampen.)  1,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Or- 
nique.  (1,10)  ganisation.  (1,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (1,10) 


Adams,  Prof.  H.  C.:  Valuation  of  Public 
Service  Industries.  El.  Railway  Jl.  Vol. 
35.  8.  p.  314.  1,10 

Alexander,  H.  C.:  Organisation  by  Produc- 
tion Factors.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  5.  p. 
703 — 15.  (The  method  of  apportioning 
indirect  expense  by  production  factors.) 

1,10 

Barck,  Dr.  L.:  Das  Werftgebühren-Kartell 
der  oberrheinischen  Häfen.  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  6.  p.  142—44.  (Geschicht- 
liches; Entstehung  des  Gebührenkartells; 
die  rechtliche  Form  des  Gebührenkar- 
tells; Beurteilung  der  wirtschaftlichen 
Bedeutung  des  G.)  1.10 

Die  Berechnung  des  Reinertrags  von 
Bahnunternehmungen  in  der  Botschaft 
des  Schweizer  Bundesrats  an  die  Bun- 
desversammlung vom  19.  November  09. 
Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  307-15. 

1,10 

Dietz,  Ludwig:  Economie  dans  les  foyers. 
Methodes  de  contröle.  Chauf.  et  ind. 
sanit.  janv.  1910.  18.  p.  1—8.  (A  suivre.) 

1,10 

Drawing-office  Organisation.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2828.  p.  254—55. 
(Editorial.  Advocates  the  taking  away 
from  the  productive  drawing  office  a 
large  Proportion  of  the  work  hitherto 
carried  on,  and  its  transfer  to  a designing 
department  acting  under  the  immediate 
control  of  the  selling  and  estimating 
branch.)  1,10 

Falconer,  K*:  Storing  Small  Castings  and 
Finished  Parts.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
3.  p.  137.  2 fig.  (Description  of  a me- 
thod of  storekeeping.)  1,10 

Frois,  M.:  L’elimination  des  buees  dans 

Tindustrie.  Rev.  hyg.  Pol.  sanit.  1.  20. 
janv.  1910.  p.  25 — 35;  2.  20.  f6v.  1910.  p. 
150 — 68.  (Formation  des  buees.  Pro- 
cedes  mis  en  oeuvre  pour  disperser  les 
buees.  Methodes  de  calcul.)  1,10 

Gümbel,  Ludwig:  Fabrikorganisation  mit 

spezieller  Berücksichtigung  der  Anfordeo- 
rungen  der  Werftbetriebe.  Lex.-8°. 
107  p.  4 fig.  XI  Tafeln.  Dissert. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  (Ent- 
wicklung aller  Faktoren,  speziell  über 
das  Lohnwesen,  Geschäftsleitung,  techni- 
sches Bureau  und  Lagerverwaltung.  Ver- 
rechnete  und  effektive  Selbstkosten, 
niedrigster  Verkaufspreis.  Buchführung 
mit  graphischer  Darstellung  der  Bilanz. 


1,10-1,14 


Statistik.  Schlußbetrachtungen.  [Vor- 
trag in  der  Schiffbaut.  Ges.  Berlin  am 
: 18.  Nov.  09.])  , . ..  !’10 

Levin,  C.  M.:  Einzelheiten  der  Fabrik-Or- 
ganisation. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  17. 
p 229—32.  (Der  Wertansatz  für  Halb- 
u.  Fertigfabrikate.  [In  Arbeit  befindliche, 
auf  Bestellung  gelieferte  und  auf  Vorrat 
angefertigte  Fabrikate.  Auf  Bestellung 
angefertigte,  noch  nicht  abgelieferte  Fer- 
tigfabrikate. Noch  unverkaufte,  auf  Vor- 
rat gearbeitete  Fertigfabrikate.])  1,10 
La  1 o i de  10  heures  et  la  notion  du  tra- 
vail  effectif.  Par  A.  B.  Rev.  ind.  40. 
An.  09.  47.  p.  466;  48.  p.  475—76. 

(Champ  d’application  de  la  loi  de  10  h. 
L’inspecteur  du  travail.  Le  travail  ef- 
fectif et  les  industriels.)  1,10 

Personal  und  Verwaltung  der  Eisen- 
bahnen. Eisenbahn  u.  Industrie.  1910.  II. 
p.  13—14.  R10 

Port  of  London  Rates.  Board  of  Trade 
Inquiry.  Railw.  News.  Vol.  93.  2409.  p. 
500—01.  1»10 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2824.  p.  135—36;  2827.  p.  214 
-16.  4 ill.  R10 

! Rapport  de  la  commission  relative  aux 
comptes  et  statistiques  des  chemins  de 
fer  anglais.  Rev.  gen.  ehern,  fer. 
Fev.  1910.  2.  p.  123—25.  (Caracteres 
generaux  des  comptes  ä fournir  par  la 
compagnie,  comptes  financiers,  comptes 
de  capital,  comptes  de  revenus;  extrait 
d’Engineering  25  Juin  1909.)  1,10 

Zur  Frage  der  Rentabilität  der  preu- 
ßisch-hessischen Staatseisenbahnen  und 
der  weiteren  Ermäßigung  der  Eisenbahn- 
Gütertarife.  Z.  Binnenschiff.  1910.  5.  p. 
121—22.  (Wortlaut  der  Erklärung  des 
Finanzministers  Frhr.  v.  Rheinbaben 
in  der  Sitzung  des  preuß.  Abgeordneten- 
hauses vom  18.  I.  1910.  Entgegnung  auf 
die  Reden  von  Dr.  Friedberg  und 
des  Freiherrn  von  Zedlitz,  die  die 
Aufstellung  des  Etats  bemängelten.)  1,10 
Les  resultats  de  l’exploitation  du  me- 
tropolitain  de  Vienne  depuis  son  origine. 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  fev.  1910.  2.  p. 
125—26.  (Longueur  38  km.  Capital  en 
I1  1908:  136  millions  de  couronnes,  recette 
moyenne  annuelle  149  000  couronnes  par 
kilometre.)  L10 

Schmid,  A.:  Kaufmännische  Fabrikorgani- 
sation. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910. 
1.  p.  14;  2.  p.  33—35.  1,10 

The  State  and  Inland  Transport.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  199.  (Dis- 
cussion  of  railway  rates;  railway  natio- 
nalisation  and  state  subsidy  of  means  of 
inland  transport.)  1,10 
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II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 


1—3.  Generalites,  Or-  1—3.  General.  Fixed 
ganes  de  liaison.  Parts.  Moving  Parts. 
Organes  de  trans-  (1,11 — 19) 

misslons.  (1,11—19) 

1—3.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile.  Zur  Übertragung  von  Bewegungen 
dienende  Bauteile.  (1,11 — 19)  


Barrett,  G.  E.:  Deflection  of  Beam  Uni- 

formly  Loaded  for  Part  of  its  Length. 
Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  446.  1 fig.  1,11 


Bierbaum,  C.  H.:  A Driving  Fit  for  Bush- 
ings.  Power  Engin.  (NY.)  Vol  32.  8. 
p.  346—47.  (An  empirical  rule  for  clea- 
rance.)  1*13 

Hunt,  A.  E.;  Balancing  of  High-Speed  Tur- 
bine Shafts.  Pract.  Engineer.  Vol.  41. 
1197.  p.  137—39;  1198.  p.  165—67.  7 fig. 
(Discussion  of  forces  acting  on  shafts  in 
D e L a v a 1 turbines.)  1,13 

Parrott,  A.  G.:  Some  Notes  on  Details  in 
Mechanical  Transmissions.  Gas  Oil  Po- 
wer. Vol.  5.  53.  p.  165 — 67.  3 ill.  (Bear- 
ings,  pulleys  and  couplings.)  1,13 


Bauschlicher,  A.:  Über  Kugellager.  Stahl  u. 
Eisen.  1910.  Jg.  30.  4.  p.  155—61;  6.  p.  253 
—58.  29  fig.  (Erste  Anwendung.  Stand 
der  Industrie.  Vorzüge  zum  Gleitlager. 
Beschreibung  der  einzelnen  Konstruk- 
tionen und  Betriebsbedingungen.  Ring- 
lager, Spurlager,  zusammengesetzte  La- 
ger. Materialbeanspruchung,  geeignete 
Stähle.  Fabrikation  der  Kugellager.)  1,14 
Cherie,  M.:  Le  roulement  Timken  ä 
rouleaux.  France  auto.  09.  50.  p. 

775 — 76.  10  fig.  (Ce  roulement  pour 

automobiles  comprend  quatre  parties 
principales:  la  cuvette,  le  cöne,  les  ga- 
lets,  et  la  cage-guide  desdits  galets;  il  a 
pour  but  d’obtenir  un  minimum  de  frotte- 
ment  avec  un  maximum  de  resistance  ä 
l’usure  sous  la  plus  forte  Charge.)  1,14 
Bearing  Composition  and  Lubrication 
Economies.  Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35. 
6.  p.  249.  (Tin  96  parts;  aluminium  8 parts; 
copper  4 parts.)  . R14 

Gutmann,  Emil:  Kammlagerkonstruktionen 
sowie  deren  Berechnung  bei  rotierenden 
Maschinen,  vornehmlich  Hochdruck- 
Kreiselpumpen  und  -Gebläsen.  Förder- 
technik. 3.  Jg.  3.  p.  69—76.  11  fig.  (Gesichts- 
punkte für  K.  Formeln  für  d.  Berechnung 
d.  Kämme.  Verschiedene  Typen.  Ölumlauf. 
Preßölschmierung.  Kammkonstruktionen. 
Stopfbüchsen.  Kammlager  für  senkrecht 
stehende  Wellen.)  RJ4 

Ein  stellbares  Hänge  lag  e r für  Wellen- 
leitungen. Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  2. 
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1,14-161 


p.  18.  fig.  (Erfindung  von  Richardson, 
Birmingham.  Die  beiden  Hälften  der 
Lagerbüchsen,  die  durch  starke  Schrau- 
ben gegeneinander  gezogen  werden  kön- 
nen, werden  mit  Hilfe  gezahnter,  als 
Muttern  ausgebildeter  Klötze  an  dem 
ebenfalls  mit  Zähnen  versehenen  Hänge- 
bock befestigt;  feine  und  grobe  Höhen- 
einstellung als  Wirkung  dieser  Lager- 
ausbildung.) 1,14 

Hebert,  P.:  Die  Anwendung  von  Rollen- 
lagern in  Bahnmotoren.  Z.  Kleinbahnen. 
17.  Jg.  3.  p.  208 — 10.  (Gründe  für  die 
befriedigenden  Ergebnisse  der  Versuche 
mit  Kugel-  oder  Rollenlagern  bei  Bahn- 
motoren. Beschreibung  und  Betriebs- 
ergebnisse der  Lager  von  G.&J.Jae- 
g e r G.  m.  b.  H.,  Elberfeld.)  1,14 

Die  Herstellung  von  Kugeln  für  Kugel- 
lager. s.  1,53.  1,14 

Kugellager.  Auto-Welt.  1910.  9.  p.  3. 
fig.  (Konstruktion  von  Otto  Stichel 
in  Regis,  Bezirk  Leipzig.  Kugellaufringe 
von  einem  besonderen  Tragringe  drehbar 
und  verschiebbar  gehalten.)  1,14 

Die  heutigen  Kugellager  und  ihre  An- 
wendung im  Automobilbau.  Auto-Welt.  1910. 
30.  p.  2.  16  fig.  33.  p.  2.  8 fig.  (Zum  Aufnehmen 
von  Achsialdrucken  werden  Stirndruck- 
kugellager verwendet,  ein-  oder  mehr- 
reihige, Konus-  oder  Druckplattenlager. 
Kombiniertes  Kugellager  der  Norma- 
Gesellschaft  für  radial-  und  ein- 
seitigen Achsendruck,  ausgezeichnet 
durch  geringe  Baulänge.  Mit  D.  W.  F.- 
Lagern  ausgerüstete  Vorderradnabe  nebst 
Achsschenkel  eines  kleineren  Personen- 
wagens, Cardanhinterachse  nach  D.  W. 
F.  - Ausführung,  Steuervorrichtung  und 
Wechselgetriebe  mit  D.  W.  F.  - Kugel- 
lagern.) 1,14 

Owen:  Turning  Driving  Axle  Journals,  s. 


1,53.  1,14 

Roulements  ä billes  S.  K.  F.  Ind.  ve- 
lociped.  Fevr.  1910.  533.  p.  107-08.  6 fig. 
(Utilisation;  historique  et  avantages.)  1,14 


*V  eilenlager  für  Kugel-  und  Gleit- 
lagerung. Mühle,  1910.  11.  p.  209.  fig. 
(Von  Gebr.  Sech,  A.  G.  in  Dresden. 
Bund  in  der  Mitte  des  Lagerkörpers  als 
Anlauf  für  den  anliegend  aufgepaßten 
Kugellaufring,  andererseits  als  Mittelbund 
gegen  achsiale  Verschiebung  in  die  Me- 
tallschale für  Ringschmierung  eingepaßt 
und  den  Schmierring  tragend.)  1,14 


Das  Anwendungsgebiet  des  Stahl- 
band-Antriebes. Von  E.  H.  Radmarkt. 
24.  Jg.  958.  p.  13—17.  (Kommt  in 
Frage,  wo  Maschinen  zugleich  mit  der 
Antriebmaschine  an-  und  abgestellt  wer- 
den und  wo  eine  der  zu  verbindenden 
Maschinen  durch  Verwendung  von  Gleit- 
schienen oder  dergl.  einen  nachträglichen 
Ausgleich  gestattet;  auch  bei  eng  anein- 
anderstehenden Maschinen  ist  der  An- 


trieb vorteilhaft;  das  Stahlband  ist 
wesentlich  billiger  als  der  gleichwertige 
Lederriemen.)  145 

Kornacher,  Fritz:  Die  Behandlung  der 

Treibriemen.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII. 
Jg.  1910.  1.  p.  15 — 18.  (Schilderung  viel- 
fach noch  vorkommender  unzweckmäßi- 
ger Behandlung  der  Treibriemen  nebst 
Angabe  von  praktisch  bewährten  Metho- 
den und  Konservierungsmitteln  zur  Er- 
haltung guter  Zugkraft  u.  Adhäsion.)  1,15 
A Large  Laminated  L e a t h e r Belt  Drive. 
Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  275—76.  1 ill. 
(Description  of  laminated  beit  driving  a 
16  000  000  Gal.  centrifugal  pump.)  1,15 
Michel,  E.:  Laminated  Construction  in 

Leather  Belting.  Power  Engin.  (NY.) 
Vol.  32.  7.  p.  332 — 33.  (Advantages  of 
laminated  beit.)  145 

Ein  Mittel  zum  Befestigen  eines  Taues.  ■ 
Kriegstechn.  Z.  1910.  1.  p.  44.  1 Abb.  J 
(Gehäuse  mit  darin  drehbar  angeord- 
netem  Winkelhebel  zum  Festklemmen 
eines  Taues  an  ein  anderes.)  1,15 

Notas  präcticas  sobre  las  correas  de  | 
transmisiön.  Energia  El.  1910.  p.  52-53. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatze  von  F.  W. 
Taylor  in  den  Transact.  Am.  Soc.  ,1 
Mechan.  Eng.  über  die  Dimensionierung  : 
und  den  Betrieb  von  Treibriemen.)  1,15 
P u 1 1 i n g a piece  in  a beit.  Scient.  Am.  , 
Suppl.  Vol.  68.  1748.  p.  11.  9 fig.  : 

(Different  forms  of  inserting  a piece  of 
leather  belting  in  a joint.)  1,15  f 

Riemengabel  mit  variabler  Ver-  J 
Schiebung  für  Karden,  s.  1,59.  1,15 

Stahlbänder  als  Kraftantrieb.  Helios,  1 
Export-Z.  1910.  7.  p.  317  — 19.  (Allge- 
meines über  die  Eignung  der  Stahlbänder. 
Eigenschaften  der  Stahlbandtriebe.)  1,15  | 
Transmission  of  power  by  ropes.  i 
s.  1,28.  145 

Original-V  oß-Kernleder  - Treibriemen. 
Allg.  D.  Mühlen-Ztg.  1910.  9.  p.  155.  (Aus 
reinem  Kern  bester,  ausgesuchter  Ochsen-  J 
häute.  Fabrikat  der  Fa.  „Wilhelm  II.“  1 
H.  V 0 ß in  Hamburg.)  145 

Wagner,  E.:  Über  die  Einwirkung  neutraler  i 
Salzlösungen,  schwachsaurer  Wasser  und 
feuchtwarmer  Luft  auf  Förderseildrähte. 
Fördertechnik.  3.  Jg.  3.  p.  76—79.  4 ill. 
(Verhalten  verzinkter  Drähte  gegen  Salz-  . 
lösungen  und  saure  Wasser.  Unver- 
zinkte  Drähte.  Erfahrungen  der  Praxis. 
Seilschmiere  als  Ersatz  der  Verzinkung. 
Wirkung  feuchtwarmer  Luft.  Mikroskopie 
des  Materials.  Schlußfolgerung.)  1,15 


Berck,  C.  E.:  Beitrag  zur  Berechnung  von 
Kegelrädern.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  17. 
p.  237.  fig.  (Gradmesser  zum  Ablesen 
des  Teilkegelwinkels  bei  Kegelrädern.) 

1,16 

Double  Helical  G e a r i n g.  Mech.  World. 
Vol.  46.  09.  1181.  p.  86.  1 fig.  (Double 
helical  gears  of  various  metals.  Spiral 


1,16-1,20 
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angle  oi  teeth.  Strength  of  helical 
gearing.  Proportions  of  teeth.)  1,16 
Herstellung  und  Berechnung  gefräster 
Zahnräder,  s.  1,53.  1>16 

Die  progressive  Kupplung  vop  Bau- 
doux.  Radmarkt.  24.  Jg.  963.  p.  5—9. 

2 fig.  Von  — h.  (Kupplung  für  Automobile 
aus  zangenartig  wirkenden,  einen  Ring- 
flansch der  anzutreibenden  Scheibe  mit 
Reibung  einklemmenden  Hebeln  be- 
stehend; ihre  Vorzüge  gegenüber  ähn- 
lichen Systemen.)  R17 

Lamellenkupplung.  Auto-Welt.  10. 
9.  p.  3.  fig.  (Konstruktion  d.  Siemens- 
Schuckert  - Werke  Q.  m.  b.  H. 
DRP  216  400.  Mit  durch  ein  Gehäuse  u. 
die  Welle  gebildetem  Ringraum  zur  Auf- 
nahme der  Lamellen  und  mit  Flüssigkeit 
angefüllt.)  1*17 

C r a n k s h a f t Making.  Engin.  Suppl. 
Times.  1910.  259.  p.  13.  (Modern  methods 
and  modern  appliances  for  the  manufac- 
ture  of  crankshafts.)  L18 

Built  up  Locomotive  Crank  Axle. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2828.  p.  258. 

1 ill.  (Photo  of  patented  crank  axle  for 
locomotives.)  1*18 

Pfleiderer,  C.:  Die  Berechnung  der 

Scheibenkolben.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  8. 
p.  317—20.  fig. 1*18 

Flanders,  R.  C.:  The  Melville  and  Macal- 
pine Reduction  Gear  for  Marine  Steam 
Turbines.  Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  431 
—36.  5 figs.  5 ill.  (Full  description  and 
details.)  1*19 

The  Differential  Gear.  Motor.  Vol.  17. 
426.  p.  131—32.  2 figs.  (An  explanation 
of  some  of  its  peculiarities.)  1,19 

Lanchester  System  of  Gear  Change. 

Motor.  Vol.  17.  426.  p.  139.  1 ill.  1,19 
v.  Liszewski,  R.  W.:  Ein  neues  Zahnrad- 
wechselgetriebe. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
14.  p.  189  — 93.  ill.  fig.  (Wechselrad- 
j getriebe  der  Firma  Salmond  &.  Co., 
Glasgow  für  16  Geschwindigkeiten  mit 
12  Zahnrädern  und  für  36  Geschwindig- 
keiten mit  16  Rädern.)  1,19 

Steel  for  Gears.  Iron  Age.  Vol.  85.  5. 
p.  280  — 82.  (Description  of  tests  to 
determine  the  ideal  combination  of 
Chemical  and  physical  properties.  From 
a report  by  L.  P.  M.  R e v i 1 1 o n of 
Paris.)  1,19 

Transmission  - Chain  or  Gear 
Drive.  Motor  Traction.  Vol.  10.  260. 
p.  210—11.  3 figs.  2 ill.  (Consideration  of 
Systems  adopted  in  various  designs. 
Extracts  from  paper  read  by  Mr.  F.  B. 
Browne,  M.  I.  Mech.  E.  before  the 
Institution  of  Automobile  Engineers. 
February  9th.  1910.)  1,19 

Un  nouveau  3 vitesses.  Ind.  velociped. 
Vol.  28.  523.  p.  983.  1 fig.  (II  peut  s’adap- 

i - 


ter  ä toutes  les  bicyclettes  existantes  et 
se  compose  d’un  balladeur  tendeur  auto- 
matique  et  d’une  roue  libre  comportant 
trois  couronnes  dentees  que  Ton  monte 
sur  le  moyeu  ä la  place  du  pignon  ordi- 
naire.)  1*19 

4 — ll.  Autres  Orga-  4—11.  Other  Machine 
nes  des  Machines.  Details.  (1,20 — 27) 
(1,20—27) 

4—11.  Sonstige  Maschinenelemente. 

(1,20—27)  


Cy  linder  Lubrication.  Iron  Age.  Vol. 
85.  7.  p.  380—81.  Power  Engin.  (NY.) 
Vol.  32.  7.  p.  302—03.  (Table  showing 
data  with  regard  to  their  practice  from 
81  users  of  cylinder  oils,  showing  great 
diversity  of  results.)  1,20 

Economical  v.  Wasteful  Engine  Lubri- 
cation. Automotor-Jl.  Vol.  15.  11. 

p.  276—77.  (Elementary  discussion  of 
automobile  lubrication.)  1,20 

A Force  Feed  O i 1 e r.  Gas  Engine.  Vol. 
12.  2.  p.  102.  (Description  of  pump  of  the 
sight-feed,  two-piston  dass,  in  which  a 
Charge  of  oil  is  taken  from  the  reservoir 
and  forced  through  the  sight-feed  nozzle 
by  one  piston  and  then  drawn  from  the 
§ight-feed  chamber  below  the  nozzle  and 
discharged  to  the  bearing  by  the  second 
piston.)  1*20 

Herzog:  Einige  Bemerkungen  über  das 
Schmieren  der  Ketten.  Z.  Spirit.-Ind. 
1910.  11.  Jg.  6.  p.  68.  (Einige  Methoden, 
z.  B.  Kochen  der  Kette  in  einem  Kessel 
mit  geschmolzenem  Talg.)  1,20 

Liotard:  Graissage  et  entretien  des  robinets 
d’acetvlene.  Rev.  eclairages.  Janv.  1910. 
2.  p.  146—47.  (Raisons  qui  determinent 
l’encrassement.  Graisses  qu’il  convient 
d’employer  pour  y remedier.  Explication 
methodique  du  graissage.)  1,20 

System  of  Splash  Lubrication  for 
Back  Axle.  Motor.  Vol.  17.  427.  p.  171. 

1,20 

Parson’s  System  for  the  Lubrication 
of  Thrust  Bearings.  Steamship.  Vol.  21. 
249.  p.  345—46.  2 figs.  (Improvement  in 
the  lubrication  of  thrust  bearings  and 
adjusting  blocks  for  rotating  shafts  and 
particularly  to  thrust  bearings  of  the 
multi-ring  and  collar  type.)  1,20 

Mabery,  Prof.  Ch.  F.:  Lubrication  and  Lu- 
bricants.  Mech.  Engin.  Vol.  26.  631. 
p.  240—41;  632.  p.  254—57.  1 fig.  7 ill. 
Power  Engin.  (NY)  Vol.  32.  8.  p.  347-49. 
5 figs.  (Apparatus  used  for  testing  and 
results  of  exhaustive  tests.  Tests  on 
various  oils  and  on  graphite  mixed  with 
kerosene,  water,  fuel  oil,  cylinder  oil, 
and  spindle  oil  to  determine  coefficients 
of  friction.)  1,20 

Richardson  Oil  Plunger  Pump.  Power 
and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  6.  p.  291.  1 ill. 
(This  pump  requires  no  attention.)  1,20 
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1,20—1,22 


Sperry,  F.  E.:  Oil  Data  on  Various  Types 
of  Engine.  Power  Engin.  (NY)  Vol.  32. 
8.  p.  342—43.  (Amount  of  cylinder  oil 
used  on  different  types  of  power  plant 
machinery.)  1,20 

Thomson,  Tc  C.:  Internal  Lubrication  of 
Steam  Engines.  (Ldn.)  The  Technical 
Publishing  Company,  Limited.  2 s.  6 d. 
net.  1,20 


Angriff  von  eisernen  Röhren  durch  Erd- 
ströme. Jl.  Qasbeleuchtg.  1910.  5.  p.  118 
—20.  (Aus  der  Abhandlung  „Weitere 
Beiträge  zur  Kenntnis  des  Eisenangriffs 
in  der  Erde  durch  vagabundierende 
Gleichströme  von  Straßenbahnen“  von 
Prof.  Haber,  Karlsruhe  u.  P.  Krassa 
in  der  Z.  f.  Elektrochemie  09.  18.  p.  705  ff. 
und  der  Abhandlung  von  B e r g i u s u. 
Krassa  in  derselben  Z.  09.  18.  p.  712 ff. 
über  „Die  Angreifbarkeit  von  Eisen  durch 
Wechselstrom  und  durch  mehrfach  um- 
gepolten Gleichstrom.)  1,21 

Beattie,  J.  H.:  Packing  a Cylinder  Head 
Having  Casting  Flaws.  Power  and  En- 
gin. Vol.  32.  6.  p.  272.  1 fig.  1,21 

Cochrane,  H.  H.:  The  Discharge  of  a 12 
foot  Wood  Stave  Pipe.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  9.  p.  244.  1 ill.  (Tests  made  to 
determine  the  friction  losses  in  a 10  «ft. 
pipe.)  1,21 

Technische  Filze.  Metall-Techn.  1910. 
34.  Jg.  p.  14.  3 fig.  (Anwendungsarten 
der  von  der  Filzfabrik  Adlerhof, 
A.-G.,  in  Handel  gebrachten  technischen 
Filze,  z.  B.  für  Isolationen  u.  dgl.)  1,21 
The  Caskey  Swivel  Joint  Pneumatic  Hose 
C o u p 1 i n g.  Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  327. 
1 ill.  (The  construction  is  such  that  there 
is  no  dependence  on  jamming  to  make 
the  joint;  the  pressure  does  it  all,  and  as 
the  pressure  is  increased  the  packing 
becomes  more  effective.)  1,21 

Pneumatic  Hose  fittings.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  170—71.  11  figs.  (Description  of  a 
series  of  pneumatic  hose  fittings  built  by 
Messrs.  J.  C o w e n s & Co.,  Newcastle- 
on-Tyne.)  1,21 

Jashky,  J.:  Layout  of  a Double  Angle  Pipe. 
Mechan.  World.  Vol.  47.  1208.  p.  88. 
5 figs.  1,21 

Larson,  C.  J.:  Steam  Velocities  and  Size 
of  Pipe.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  5.  p.  212— 13.  1 ill.  1,21 

New  System  of  Lead  Jointing.  s. 
1,66.  1,21 
Leichtflüssige  Metallkompositionen 
als  Dichtungsmittel.  Von  E.  F.  Metall- 
Techn.  1910.  36.  Jg.  5.  p.  36.  (Zusammen- 
setzung versch.  Legierungen,  z.  B.  4 Tei- 
le Bi.,  1 T.  Cd.,  1 T.  Sn.  u.  2 T.  Pb.)  1,21 
Modern  M e t h o d of  Attaching  Flanges  to 
Pipes.  Steamship.  Vol.  21.  249.  p.  325 
—26.  4 ill.  (Rolling  the  pipe  into  the 
flange.  Description  of  apparatus.)  1,21 


German  M e t h o d s in  the  Manufacture  of 
Cast-Iron  Pipe.  Mechan.  World.  Vol.  47. 
1206.  p.  66—67.  (From  an  article  by 
G.  Simon  in  „Stahl  u.  Eisen“.)  1.21 
Rogers,  N.  O.:  Different  Designs  of  Ex- 
pansion Joint.  Power  Engin.  (NY.)  VoL 
32.  8.  p.  371—75.  10  figs.  7 ill.  (Descript- 
ion of  several  Standard  types,  showing 
the  purposes  for  which  they  are  best 
adapted,  their  construction  and  how  and 
where  used.)  1,21 

Steam  Velocities  and  Size  'of  Pipe. 

Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1200.  p.  230.  1,21 
Reinforced  T u b e s.  Auto-Owner.  Vol.  4. 
12.  p.  472.  (Results  of  a trial.  How  the 
System  may  be  improved.)  1,21 

Reinforced  Inner  Tube  Manufacture.  s. 
1,51.  1,21 


Large  Angle  V a 1 v e s for  the  Panama 
Canal.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  4.  p.  152 
—54.  1 fig.  2 ill.  1,22  j 

B u s h e s for  Air  Pump  and  other  Valves.  _ 
Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1198.  p.  168. 

4 ill.  1,22  . 

Dewrance’s  Combined  High-Steam  and 
Low-Water  Relief  Valve.  Mech.  Engin. 
Vol.  25.  629.  p.  158.  1,22 

Dräger,  Beruh,:  Das  Ausbrennen  von 

Druckminderventilen  durch  komprimierten 
Sauerstoff  und  die  Maßnahmen  zur  Be-  j 
seitigung  dieser  Gefahr.  Autogene  Metall- 
bearbeitung. 1910.  3.  p.  19  — 21.  fig. 
(Schutzmaßregeln  gegen  die  Inflammation 
des  Hartgummistückes  im  Druckminder-  " 
ventil.)  1,22  , 

Ein  neuer  Durchgangshahn  von 
A.  Pfund.  Metall-Techn.  1910.  34.  Jg. 
p.  13—14.  1 ill.  (Auswechselbarer  Hahn; 
Beschreibung  seiner  Bauart.)  1,22 

Müller,  E.:  Konstruktion  hydraulischer 

Sicherheitsventile.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  52. 
p.  2122—26.  fig.  (Kegel  und  Ventilsitz;  ^ 
Führung  und  Belastung  des  Ventils;  ,j 
Hebelübersetzung;  Abmessung  der  Fe- 
dern; Kritik  verschied.  Konstruktionen.) 

1,22 

Ein  bewährtes  einstellbares  Rohrbruch- 
Ventil.  Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  5. 
p.  47—48.  fig.  (Von  A.  L.  G.  D e 1 m a in  , 
Halle  a.  S.  Selbsttätig  nach  dem  Kessel 
und  nach  der  Maschine  hin  arbeitend. 
Zwangläufig  von  einer  beliebigen  Stelle 
der  Fabrik  abstellbar.)  1,22 

Cockburns’  Safety  Valve.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  632.  p.  264—65.  3 fig. 
(Improved  design  of  safety  valve  of  the 
type  in  which  the  movement  of  the  main 
valves  is  controlled  through  the  inter- 
mediary  of  pilot  valves,  the  pilot  valves 
being  adapted,  when  the  fluid  reaches  a 
predetermined  pressure,  to  permit  such 
fluid  to  act  on  a piston  operatively  con- 
nected to  each  of  the  main  valves,  where- 


1,22 
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1,27 


by  the  latter  are  opened.  The  novelty  of 
the  arrangement  consists  in  so  adapting 
the  pilot  valves  as  to  permit  the  mam 
valves  to  be  closed.)  1’2f 

Die  Sicherheitsventile  und  ihre 
Berechnung.  Eisenbahn  u.  Industrie.  1910. 

j p i 3_  1,22 

Ursachen  des  Undichtwerdens  der  Ven- 
tile. Eis-Kälte-Ind.  1910.  Bd.  12  2.  p.  24 
—25.  6 fig.  (Mechanische  Ursachen  und 
Mittel  zu  ihrer  Verhütung.)  h22 

Patterson’ s Patent  Blow  - Off  YalveJ*' 
Steamship.  Vol.  21.  249.  p.  343.  1 lll- 
(This  valve,  which  is  intended  for 
marine  and  other  engines,  has  the  ad- 
vantages  of  being  very  strong 
simple,  and  offering  a full  way  for 
steam  and  water,  while  the  working  face 
of  the  valve  is  easily  got  at  for  exa- 

mination.)  , A . 1,22 

Nebb,  J.  F.  Jr.:  Air  Operated  Electrically 
Controlled  Valve  Mechanism.  USP  948405 
(This  patent  covers  two  specific  forms 
of  valve  mechanism  in  combination 
with  an  electromagnetic  Controlling  lever 
device  of  any  general  type.)  1,22 

Nebb,  J.  F.  Jr.:  Air  Operated  Electrically 
Controlled  Valve  Mechanism.  USP  948406. 
(Relates  to  the  specific  construction  of 
the  valve  part  of  an  air-brake  System 
in  combination  with  an  electromagnetic 
lever  Controlling  device  therefore.)  1,22 


and 

the 


Brakes  and  their  Limitations.  Autocar. 
Vol.  24.  751.  p.  351—53.  2 fig.  (Chief 
principles  explained.  Some  fallacies  clea- 

red  up.)  . 1?24 

Faroux,  C.:  Le  frein  Hailot,  Vie  auto. 
10  An.  441.  12  mars  1910.  p.  161-65.  4 fig. 
(Le  freinage  en  general;  l’application  et 
la  caracteristique  du  frein  autoregulateur, 
Systeme  liallot;  les  resultats  pratiques. 

1,24 

F e r o d o.  Steamship.  Vol.  21.  249.  p.  351. 
(Substitute  for  metal  for  braking  pur- 
poses.)  . 

Reglage  automatique  de  freins.  France 
auto.  fevr.  1910.  8.  p.  116.  1 h°;. 

(Systeme  ä cliquet  compensant  1 usure 
des  sabots  de  freins.)  1,24 

Will,  J.:  Formulas  for  Calculating  a Fric- 
tion  Disk  Brake.  Machinery.  Vol.  16.  6. 
p.  485—86.  2 fig.  L24 


Carles,  F.:  Le  reglage  des  moteurs.  Vie 
auto.  10.  An.  433.  p.  88.  441.  12  mars 
1910.  p.  66 — 68.  3 fig.  1 tabl.  (Article 
detaillö  sur  l’importance  du  jeu  et  la 
puissance  specifique;  l’auteur,  ä l’aide  des 
formules,  etudie  les  differents  modes  de 
reglage  sur  divers  moteurs.)  1,25 

Näherungsformel  für  Berechnung 
des  Schwungradgewichts  von  Walzenzug- 
maschinen. Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30. 
8 p.  344—45.  1 fig.  (Erörterung  der 

Formel  von  Ch.  Reignier.  „Compt. 


rend.  hebdomadaires“  09.  27.  Dez.  p. 
1357  — : P = • [P  = Kranzgew. 

in  Tonnen;  Vm  = mittl.  Umfangsge- 
schwindigkeit  des  Schwungrades  im 
Schwerpunkt  des  Kranzes  in  m/sek.; 
N = Leistung  der  Antriebsmaschine  in 
PS.].  Referent  berücksichtigt  in  einer 
von  ihm  abgeleiteten  Formel  die  zum 
Aufladen  des  Schwungrades  zur  Ver- 
fügung stehende  Zeit.)  1,25 

Safe  Speeds  for  Cast  Iron  Flywheels. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  4.  p. 
162—63.  !>25 


Fencing  Milling  Cutters.  Mach.  Market. 
483.  1910.  p.  52.  (Negotiations  between 
the  Birmingham  Chamber  of  Commerce 
and  the  Home  Secretary.)  1,27 

Funkenfänger  an  beweglichen  Kraft- 
maschinen. Sozial  - Technik.  09.  22.  p. 

425—30.  fig.  (Erlasse  des  Ministers  für 
Handel  und  Gewerbe.  Die  bisherigen 
Formen  der  Funkenfänger  werden  be- 
schrieben und  kritisch  besprochen.)  1,27 
Schutzvorrichtungen  an  Pressen 
und  Stanzen.  Sozial-Technik.  09.  22.  p. 
430—32.  2 fig.  (Unfallergebnisse  in  der 
bergischen  Kleineisenindustrie.  Kritische 
Besprechung  der  ausgeführten  Formen.) 

1,27 

Automatische  Schutzvorrichtung 
für  Holzhobelmaschinen,  System  Xa  v i e r 
A u b e r t.  Z.  Gew.  Hyg.  09.  19.  p.  515— 
16.  3 fig.  !»27 

Schutzvorrichtung  für  Quersägen 
mit  gekrümmter  Zahnspitzenlinie.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  195.  (GRP 
209  045  von  N.  Meichelbeck,  Bad 
Tölz.  Besteht  aus  einem  länglichen  Kör- 
per aus  Holz,  der  aus  einzelnen  schar- 
nierartig miteinander  verbundenen  Teilen 
zusammengesetzt  ist.)  1,27 

Neue  Schutzvorrichtung  für  Schmir- 
gelscheiben gegen  das  Abfliegen  von 
Trümmern:  „Le  Protecteur  pratique.“ 

Z.  Gew.  Hyg.  09.  18.  p.  490-91.  3 fig. 

(Gegenarbeit  wird  hier  nicht  durch 
Elastizität  der  Konstruktion,  sondern 
durch  Reibung  bewerkstelligt.)  1,27 

Sonderausstellung  über  Unfallver- 
hütung im  Brauereigewerbe.  Z.  Gew. 
Hyg.  09.  8.  p.  480—81.  (Veranstaltet  v. 
K.  Arbeitermuseum  Wien.)  1,27 

Verpflichtung  der  Maschinenfabri- 
kanten zur  Lieferung  von  unfallsicheren 
Arbeitsmaschinen.  Z.  Fabr.  u.  Händl. 
landw.  Masch.  1910.  8.  p.  7 u.  8.  (Sta- 
tistische Betrachtungen  über  Unfälle  an 
maschinellen  Einrichtungen  wegen  unge- 
nügender Sicherheitsvorkehrungen  zur 
Begründung  der  Forderung  gesetzlicher 
Verpflichtungen  zur  Lieferung  unfall- 
sicherer Maschinen  im  Interesse  der 
Volkswirtschaft.)  L27 
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1,27—1,29 


Wasserschutzvorrichtung  für  die 
Qleitflächen  von  Schleifmaschinen.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  196.  (DRP 
217  604  von  C.  K r u g,  Frankfurt  a.  M.  Die 
Vorrichtung  besteht  aus  die  Gleitflächen- 
ränder verdeckenden  Schutzleisten,  die 
so  eng  gegenüberstehen,  daß  die  Wasser- 
tropfen an  beiden  Seiten  gleichmäßig 
hängen  bleiben,  und  daher  nach  kurzer 
Betriebszeit  einen  Wasserverschluß  bil- 
den.) 1,27 


III.  Force  motrice  III  Prime- 
des  machines.  Movers. 
III.  Kraftmaschinen. 

I.  G6n6ralites.  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines.  (1,28) 


Das  Anwendungsgebiet  des  Stahl- 
band-Antriebes. s.  1,15.  1,28 

Carles:  Le  röglage  des  moteurs.  s.  1,25. 

1,28 

Comparaison  du  coüt  de  la  force 
motrice  dans  la  region  lyonnaise  par  la 
vapeur,  le  gaz  pauvre  et  l’electricite. 
Mon.  Ind.  Gaz.  et  Elec.  Fevr.  1910.  3. 
p.  64 — 65.  (Evaluation  comparative 
detaillee  etablie  par  la  Societe  d’Agri- 
culture,  Sciences  et  Industrie  de  Lyon.) 

1,28 

Neuere  Kraftanlagen.  Bayr.  Ind. 
Gew.  Bl.  42.  Jg.  5.  p.  41 — 46.  fig.  (Ab- 
hängigkeitsdiagramme des  Dampfver- 
brauches für  verschiedene  Belastungs- 
grade für  Kolbenmaschine  und  Turbine, 
Sauggasanlagen,  Dieselmotoren,  kleinere 
Motoren  für  flüssige  Brennstoffe  und 
deren  Betriebskosten.)  1,28 

Marr,  Otto:  Die  neueren  Kraftmaschine^ 

ihre  Kosten  und  ihre  Verwendung.  Lex. 
8°.  66  p.  32  tab.  München,  09.  R.  Olden- 
burg. (Beschreibung  und  vergleichende 
Berechnungen  über  Bedienungs-,  Unter- 
haltungs-  u.  Reparaturkosten,  Schmier-  u. 
Putzmaterial  lokomobiler  Maschinen, 
Turbinen  u.  Rotationsmaschinen  für  Satt- 
und  Heißdampf,  Kaltdampfmaschinen, 
Diesel-  u.  Bänkimotoren,  sowie  solcher 
für  Leucht-  u.  Dowsongas,  etc.  Schluß- 
betrachtungen.) 1,28 

Moses,  P.  R.:  Power  Plant  Wastes.  Cas- 
siers  Mag.  Vol.  37.  4.  p.  320—26.  (Practi- 
cal  instances  of  preventable  wastes.)  1,28 
Neilson,  R.  M, : Friction  in  Water-Pipes. 
Mechan.  World.  Vol.  47.  1210.  p.  116. 
(From  “Power  and  Engineer”.)  1,28 
Petit  r a p p o r t sur  les  travaux  de  la 
societe  et  sur  le  concours  de  1909.  Bull, 
soc.  ind.  Nord  France.  Janv.  1910. 
152.  p.  23—38.  (Suppression  du  col- 
lecteur  dans  les  machines  elec- 
triques,  labourage  Slectrique,  fabrication 
de  l’oxygene  par  electrolyse,  application 


du  roulement  ä billes  dans  l’industrie, 
appareils  dynamometriques,  filature  et 
tissage.)  1,28 

Power  Required  for  Stamps.  s.  1,57.  1,28 
Power  Transmission  by  Compres- 
sed  Air.  El.  Mag.  Vol.  13.  2.  p.  97—102. 

5 fig.  (General  principles.)  1,28 

Recuperation  frigorifique  des 
liquides  volatils.  Science  XXe  siede. 

15.  fev.  1910.  86.  p.  19.  1 fig.  (Le  prin- 
cipe de  la  methode  consiste  ä soumettre 
l’air  Charge  de  vapeurs  ä des  con- 
ditions  de  temperature  et  de  pression 
telles  que  la  tension  de  ces  vapeurs  de- 
vienne  negligeable.)  1,28 

Steinmetz,  K.  F.:  Uber  das  Bremsen  von 
Kraftmaschinen.  Mühla  1910.  9.  p.  165 
-68.  fig.  Fg.  (Beschreibung  der  Brauer- 
schen  Bandbremse.  Wasserbremse  mit  in 
Wasser  sich  drehenden  Scheiben.  Die 
elektrische  Bremsung,  Umwandlung  der 
Arbeit  der  Kraftmaschine  in  elektrische 
Energie.)  1,28 

Electrical  v.  Mechanical  Transmis- 
sion. Engin.  Suppl.  Times.  1910.  261. 
p.  15.  (Considerations  of  the  relative 
advantages  of  the  two  Systems  in  connec-  | 
tion  with  mills  or  factories  in  which  the 
machinery  is  continuously  running  during 
working  hours.)  1,28 

1' ransmission  of  power  by  ropes.  'V 
Scient.  Am.  Suppl.  Vol.  68.  1750.  p.  38.  j 
1 table.  (A  table  of  horse  powers  which 
good  three-strand  cotton  driving-ropes  i 
will  transmit,  running  upon  pulleys  not 
less  than  thirty  times  their  respective 
diameters.)  , 1,28 


2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A.  Gesidalites.  (1,29)  A.  General.  (1,29) 
A.  Allgemeines.  (1,29) 


Behrend,  Paul:  Wie  schaffe  und  erhalte  ich 
mir  eine  ökonomische  Dampfanlage?  8°. 
III,  47  p.  2 Abb.  2 Tab.  Halle  a.  S.,  Wil- 
helm Knapp,  1910.  M 1,80.  1,29 

Central-station  oower  plant.  Me- 
chan. World.  Vol.  46.  09.  1180.  p.  75-76; 
1182.  p.  99—100.  (Boilers.  Boiler  arran- 
gement.  Superheating.  Stoking  and 
working.  Radiation  losses  and  losses  by 
excess  of  air.  Losses  in  boilers.  Losses 
by  banking  fires  and  in  other  ways. 
Possible  improvements.  The  generating 
plant.  Measuring  steam  consumption. 
The  steam  turbine.)  1,29 

A New  Formula  for  the  Total  Heat  of 
Saturated  Steam.  Power  and  Engin. 
(NY.)  Vol.  32.  6.  p 255.  (Prof.  Robert 
H.  S m i t h’s  formula.  From  the  En- 
gineer, London.)  1,29 

Jahrbuch  für  Maschinisten,  Dampf- 
kesselheizer und  deren  verwandte  Be- 


1,29—1,31 
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rufe.  Zusammengestellt  von  Franz 
Wo  r sich.  I.  Jg.  1910.  8°.  XXXII, 

118  p.  Wien,  Brüder  Suschitzky,  1910. 
K.  1 . 1,29 

Sendtner,  A.:  Die  Bestimmung  der  Dampf- 
feuchtigkeit mit  dem  Drosselkalorimeter 
und  die  Anwendung  desselben  zur  Prü- 
fung von  Wasserabscheidern.  (Diss.) 
Berlin,  1910.  4°.  1,29 

Simerka,  V.:  Dampfkessel,  Dampfmaschi- 
nen, Dampfturbinen  und  ihre  Wartung  f. 
Wärter  u.  Besitzer  v.  Dampfkesseln  u. 
Dampfmaschinen,  f.  Werkführer,  Beamte 
u.  Arbeiter  in  Fabriken  m.  Dampfbetrieb. 
6.  verb.  u.  verm.  Ausg.  Mit  101  in  den 
Text  eingedr.  Holzschn.  u.  e.  Anh.,  enth. 
die  Gesetze  u.  Verordnungen  über  Dampf- 
kessel. gr.  8°.  IV,  258  p.  Pilsen,  Wen- 
delin Steinhäuser,  09.  M 3,—.  1,29 


B.  Machines  ä va-  B.  Steam  Engines, 
peur. 

B.  Dampfkraftmaschinen. 


a)  Generateurs  de  a)  Steam  Generators, 
vapeur.  (1,30—33)  (1,30—33) 

a)  Dampferzeuger.  (1,30—33) 


; Allgemeine  polizeiliche  Bestimmungen 
über  die  Anlegung  von  Landdampf- 
kesseln vom  17.  XII.  1908  und  Anweisung 
betr.  die  Genehmigung  und  Untersuchung 
der  Dampfkessel  vom  16.  XII.  1909.  8°. 
44  p.  Hagen  i.  W.,  Otto  Hammerschmidt, 
1910.  M — ,50.  1,30 

Boiler  Explosion  at  Midvale,  Ohio. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  7.  p.  322. 
2 ill.  (Two  firemen  killed.  $ 24  000  pro- 
perty  loss.  Explosion  probably  due  to 
water  hammer  caused  by  injudicious  lift- 
ing  of  safety  valve.)  1,30 

iSobre  las  causas  de  accidentes  de 
las  calderas  de  vapor.  Energia  El.  1910. 
i 3.  p.  44—47.  3 fig.  (Auszug  aus  einem 
Bericht  von  M.  Walckenaer  im  Bull. 
Soc.  Ind.  Min.  über  die  Dampfkessel- 
explosionen in  Frankreich  in  den  Jahren 
1881—1905.)  1,30 

Constam:  Brennstoffersparnisse  für  die 

schweizerische  Industrie.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  Bd.  55.  9.  p.  111.  1 fig.  (Systematische 
Untersuchungen  an  verschiedenen  Kessel- 
anlagen; ausgiebigere  Verwendung  von 
Gaskoks  und  kurzflammigen  Steinkohlen 
und  Briketts  empfehlenswert;  Skizze 
eines  Halp  in’ sehen  Wärmespeichers 
[Thermal  Storage  System]  auf  einem 
Röhrenkessel  der  Wood  Lane  Zentrale 
in  London.)  1,30 

Eine  interessante  Dampfkessel-  und 
Dampfmaschinen-Anlage.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  3.  p.  19—20.  fig. 
(Fabrikanlage  der  Firma  J.  & G.  Gott- 
schalk  in  Leipzig.  Kesselhaus  fast  % 
seiner  Höhe  im  Erdboden,  Maschinen- 


stube im  Kellergeschoß  des  einen  der  be- 
stehenden Fabrikgebäude.)  1,30 

Davies,  T.  H.:  The  Deterioration  of  Steam 
Boilers.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1200. 
p.  238—39.  (External,  internal  corrosion.) 

1,30 

Knowlton,  H.  S.:  Improving  Production 
Conditions  in  a Modern  Boiler  Factory. 
Engin.  Mag.  Vol.  38.  5.  p.  740—44.  (Effect 
of  various  labour  saving  devices  on  eco- 
nomy.)  1,30 

L a y i n g Up  and  Inspecting  Boilers. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  5.  p.  206. 

1,30 

Lievin,  Auguste:  Chaudiere  aero-vapeur 

(systeme  Schmidt).  Tech.  mod.  Fevr. 
1910.  2.  p.  112.  1 ill.  1 fig.  (Chaudiere 
fonctionnant  ä l’aide  de  combustibles  li- 
quides, les  gaz  de  combustion  et  la  va- 
peur etant  envoyes  simultanement  au  cy- 
lindre.)  1,30 

Rogers,  W.  O.:  Boiler  Explosion  at  Read- 
ing,  Penn.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  4.  p.  160—62.  4 ill.  (Small  upright 
boiler  explodes  and  kills  five  men.  Boi- 
ler sheets  in  good  condition  with  no  in- 
dication  of  old  cracks.  Tubes  show  no 
evidence  of  leaking  at  top  head.)  1,30 
Walther,  Felix:  Ist  bei  Berechnung  der 
Heizfläche  eines  Dampfkessels  die  exakte 
oder  die  summarische  Methode  anzu- 
wenden? Z.  El.  Maschb.  (Potsdam) 
1910.  9.  p.  87.  (Nach  Reichsgerichts- 
entscheidung ist  in  Streitfällen  die  ge- 
naue Rechnung  anzuwenden.)  1,30 

West,  P.:  Economical  Velocities  in  Steam 
Piping.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
6.  p.  261—63.  2 fig.  (Friction  and  radia- 
tion  losses  in  high-pressure  steam  piping 
with  charts  showing  the  most  economical 
steam  velocities  and  the  corresponding 
size  of  pipe  required.)  1,30 


Combined  Smoke  and  Water  Tube  Boiler. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  199-200. 

1 fig  (New  design  of  marine  boiler  which 

combines  the  features  of  the  ordinary 
Scotch  type  with  those  of  the  water- 
tube  boiler.)  1,31 

Jeter,  S.  F.:  Features  of  the  Mann  in  g 
Boiler.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  7. 
p.  298—301.  7 figs.  (General  construction 
of  boiler,  operative  features  and  its  Status 
in  price,  floor  space  covered  and  other 
points  as  compared  with  water-tube  and 
tubulär  boilers.)  1,31 

Kammer-Wasserröhren-Kessel. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  23.  März.  1910.  p.  435. 

2 fig.  (DRP  216  616  von  O.  Guil- 

leaume in  Neustadt  a.  H.  Gegenein- 
ander versetzte  gerade  Teilkammern  u. 
zickzackförmig  angeordnete  Röhren; 
Seitenwände  der  Teilkammern  in  ihrer 
ganzen  Höhe  in  der  Mitte  vertieft  und 
greifen  mit  diesen  Vertiefungen  zahn- 
artig ineinander.)  1,31 
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1,31 — 1,33 


The  Parker  Down-Flow  Water-Tube 
Boiler.  Engineering.  Vol.  89.  2301.  p.  138 
—40.  6 figs.  (The  special  features  of  the 
boiler  are  the  horizontal  tubes  and  the 
directions  of  water-circulation,  which 
takes  place  downwards  from  the  water- 
drum  at  the  top  towards  the  fire.  The 
lower  rows  of  horizontal  tubes  imme- 
diately  above  the  fire  contain  steam 
only,  and  no  water.)  1,31 

An  Interesting  Type  of  Marine  Boiler 
Using  Oil  Fuel.  Pract.  Engineer.  Vol.  41. 
1199.  p.  203—04.  2 figs.  1 ill.  1,31 

Ein  neuer  kombinierter  Zirkulations- 
Rauchrohrkessel.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  5.  p.  43—44.  fig.  (Konstruk- 
tion der  Firma  Böhm,  Burckas  & 
C i e.,  G.  m.  b.  H.  in  Schöningen.  Verti- 
kale Rohrheizfläche  = % bis  J/6  der  Ge- 
samtheizfläche, von  den  Fleizgasen  von 
oben  nach  unten  bestrichen.)  1,31 

The  Aero-Vapour  Boiler.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2828.  p.  258.  2 fig.  (De- 
scription  of  S c h m i d t’s  Aero-vapour 
boiler,  producing  steam  mixed  with  flue 
gases,  for  use  in  suitable  engines,  as  re- 
cently  tried  in  a Russian  torpedo-boat.) 

1,32 

Chaudieres/  americaines  pour  chauf- 
fage  central;  par  V.  D.  Rev.  ind.  41.  An. 
7.  p.  69—70.  4 fig.  (A  suivre.)  1,32 

Tragbarer  Dämpfer  für  landwirtschaft- 
liche Zwecke.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  3.  p.  23.  fig.  (Konstruk- 
tion der  Kupferwarenfabrik  G.  M e w i s 
in  Hilden.  Als  Ersatz  für  Dampfkessel. 
Für  Braun-  und  Steinkohlen,  Holz,  Torf 
usw.)  1,32 

Disastrous  Economizer  Explosion. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  5.  p.  235 
—36.  2 ill.  1,32 

A Proposed  Substitute  Method  for  Ra- 
ting House  Heating  Boilers.  Heat.  Ven- 
tilat. Mag.  Vol.  7.  2.  p.  10—11.  1,32 

Meyer,  P.:  Der  Wert  des  Dampfes  aus  den 
verschiedenen  Stufen  der  Verdampf- 
station. CB1.  Zuckerind.  1910.  18.  Jg. 
20.  p.  586.  (Berechnung  der  Gestehungs- 
kosten, die  dem  Dampf  aus  den  ein- 
zelnen Stufen  der  Verdampfstation  einer 
Zuckerfabrik  im  Verhältnis  zum  Kessel- 
dampf zukommen.)  1,32 

The  Disputed  Ratings  Proposed  for 
House  Heating  Boilers.  Heat.  Ventilat. 
Mag.  Vol.  7.  2.  p.  8—10.  1,32 

Ruggles,  W.  B.:  The  Efficiency  of  Heat 

Dryers.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  4.  p.  350 
-52.  2 ill.  1,32 

The  Sun  Patent  Evaporator.  Steamship. 
Vol.  21.  248.  p.  297—99.  1 fig.  1 ill.  (New 
type  of  evaporator  designed  with  a view 
to  obtaining  the  maximum  efficiency  and 
usefulness  from  boiler  plants.)  1,32 


tiv-  und  Stabilkesseln  nach  System  R a - 
moneur.  Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  68 
—70.  2 ill.  (Dampf  wird  durch  eine  be-  ; 
sondere  Vorrichtung  in  viele  Strahlen 
zerteilt  und  in  überhitztem  Zustand  mit 
Luft  gemischt  durch  die  Rauchrohre  ge- 
trieben. Beschreibung  und  Handhabung 
des  Apparates.)  1,33 

Le  chauffage  des  chaudieres  au  gaz 
pauvre;  par  D.  B.  Rev.  Scient.  19  fev. 
1910.  8.  p.  248.  1,33  | 

Le  chauffage  des  locomotives  autri-L 
chiennes  au  combustible  liquide;  par  D.B. 
Rev.  Scient.  26  fev.  1910.  9.  p.  280.  (L’au- 
teur  expose  les  avantages  du  chauffage 
des  chaudieres  aux  residus  de  petrole 
dans  certaines  regions  montagneuses.)  . 

1,33m 

Cole-Überhitzer.  Organ  Fortschr.  > 
d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd.  XLVII.  5.  p.  ■ 
95—96.  fig.  (Neue  Bauart,  bei  der  die  .3 
Innenrohre  fortfallen  und . die  Über-J 
hitzungsrohrstränge  in  jedem  Rauchrohre  j 
zu  einer  Schlange  so  zusammengebogen  -J 
sind,  daß  der  Dampf  abwechselnd  im 
Gegenstrom  zu  den  Heizgasen  und  im  j 
Gleichstrom  hindurch  muß.  Weitere  Ein-  £ 
zelheiten.)  1,33» 

Colmet-Daage:  Essai  de  chauffage  au  coke  1 
des  chaudieres  ä vapeur  des  usines  du 
Service  municipal  ä Paris.  Gaz.  Fev.  ^ 
1910.  p.  238—39.  (Rapport  au  Service 
technique  des  eaux  de  la  ville  de  Paris.)  I 

1,33 

Dampfkessel  und  Mauerwerk.  Bad.^ 
Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  1.  p.  3 — 4.  (DieL 
beste  Form,  einen  Dampfkessel  zu'J 
lagern,  ist  diejenige  von  Poulton, 
Reading,  Engl.,  der  alle  mit  den  Kessel-J ; 
blechen  in  Berührung  kommenden  Teile 
des  Mauerwerks  in  abgerundeter  Form 
herstellt,  so  daß  immer  nur  ein  schwacher  ; 
Grat  gegen  die  Bleche  drückt.)  1,33 
New  Type  of  Feed  Water  Heater.  Po- 
wer Engin.  (NY.)  Vol.  32.  7.  p.  330— 31J 
2 fig.  1 ill.  (Improved  type  of  heater 
and  receiver,  combined  with  an  extra- 
large  Separator  and  fitted  with  valves 
so  arranged  that  the  Separator  can  re- 
main  in  Service  while  the  heater  itself 
is  cut  out  for  inspection  or  cleaning.)  1,33 
A Feed  Water  Weigher.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  22.  2.  p.  112—15.  2 fig.  1 ill, 

1,33 

Fuel  Economisers.  Mach.  Market.  480. 
1910.  p.  46.  1 fig.  (Description  of  the 
“Leeds”  feed  water  circulator.)  1,33 
Fuel  Economisers.  Mach.  Market.  482. 
1910.  p.  47.  5 fig.  (Description  of  the 
“Excel”  water  circulator.)  1,33 

Gerstner,  F.:  De  la  question  des  perfecti- 
onnements  des  chaudieres  de  locomo- 
tives. Bull.  Congres  intern,  des  Chem. 
de  fer.  24.  An.  2.  p.  547 — 78.  13 

fig.  (Etüde  sur  l’adoption  en  Hongrie 


1,33 
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Die  Beseitigung  von  Ruß  und  Flug- 
asche aus  den  Heizrohren  von  Lokomo- 
de  secheurs  et  de  surchauffeurs  de  va- 
peur  pour  les  chaudieres  ä tubes  d’eau.) 

laUÜ 


Ein  neuer  Kesselreiniger.  Z.  Werkz.- 
masch.  14.  Jg.  16.  p.  227.  fig.  (Wasser- 
reiniger u.  Sodazuführungsapparat  „Ma- 
tador“ der  Firma  Keller  & Co., 
Chemnitz,  bei  dem  dem  Kessel  nur  so 
viel  Soda  zugeführt  werden  kann,  als 
durch  die  vorher  erfolgte  Untersuchung 
des  Speisewassers  für  erforderlich  fest- 
gestellt wurde.)  1*33 

Kesselsteinabsetzer  von  Chr. 
Hülsmeyer  in  Düsseldorf.  Bayr. 
Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  5.  p.  47—48.  iil.  fig. 
(Die  mineralischen  Bestandteile  des 
Wassers,  das  einen  Zickzackweg  in 
einem  Kasten  durchläuft,  scheiden  sich 
bei  einer  Erhitzung  des  Wassers  auf  die 
Temperatur  des  Dampfes,  [über  150°  C] 
tropfsteinartig  aus.)  1,33 

Leonhardt,  K=:  Kesselhausbetrieb.  WB1. 

Papierfabrik.  4L  Jg.  1910.  2.  p.  104—07. 
(Kohlenkontrolle  u.  Kohlenprämie.  Rost- 
stäbe und  Rauchschieber.  Spanfeuerung. 
Rohölfeuerung.  Kohlenlagerung.  Der 
Überhitzer.  Registrierapparate.)  1,33 
Mechanische  Lokomotivbeschik- 
kung  in  Amerika,  s.  1,87.  1,33 

Maschinenbau  - Aktie  n-Gesell- 
schaft.  Hannoversche,  vorm.  G.  Eges- 
torff : Speisewasservorwärmer  für  Loko- 
motiven. Hannover-Linden,  (o.  J.)  4°.  133 
Maschinenbau  - A k t i e n - G e s e Il- 
se h a f t.  Hannoversche,  vorm.  G.  Eges- 
torff:  Wasserabscheider  für  Lokomotiv- 
kessel.  Hannover-Linden,  (o.  J.)  4°.  1,33 


“Niclausse“  Patent  Automatic  Stoking 
Indicator.  Steamship.  Vol.  21.  248.  p. 
307—11.  3 fig.  7 ill.  (Ensuring  the 

methodical  firing  of  boilers  of  all  kinds.) 

1,33 

Reutlinger,  E»:  Über  den  Einfluß  des  Kes- 
selsteins und  ähnlicher  wärmehemmen- 
der Ablagerungen  auf  Wirtschaftlichkeit 
und  Betriebsicherheit  von  Heizvorrich- 
tungen. (Diss.)  Berlin,  09.  4°.  1,33 

Roemer,  Julius:  Some  practical  points  on 
power  plant  piping.  Mech.  World.  Vol. 
46.  09.  1181.  p.  89—90.  (Methods  in 

laying  out  and  installing  a piping  Sy- 
stem. Safety  and  economy  the  important 
factors  to  guide  the  determination  of 
size,  material  and  general  plan  to  meet 
each  specific  set  of  requirements.  The 
best  methods  of  providing  for  expansion.) 

1,33 

Sülz,  H.  B.:  Suggestion  for  a Fuel  Oil 

Burner.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  4.  p.  166—67.  2 fig.  (A  design  in 
which  the  oil  is  heated  to  such  an 
extent  before  entering  the  nozzle  that 
enough  vapor  is  formed  to  atomize  the 
remainder  of  the  oil  in  the  furnace.)  1,33 


Stricklaud,  F.:  Leaky  Boiler  Tubes.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  262.  p.  228—29.  4 fig. 
(Suggestions  as  to  the  design  and  dri- 
ving  of  steam  boilers.)  1,33 

The  Jacobs  Superheater  for  Locomo- 
tives.  Mech.  Engin.  Vol.  25.  630.  p.  184 
—85.  3 fig.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2828.  p.  260.  2 ill.  (Of  the  smokebox  fire 
tube  type,  two  Steel  drums  fitted  with 
horizontal  fire  tubes  and  having  suitable 
steam  connecting  pipes.  The  gases  of 
combustion  pass  through  and  around  the 
superheater  sections,  superheating  the 
steam  to  an  average  of  100°.)  1,33 

Verfahren  zur  Beseitigung  dfes  Kessel- 
steins. Konserv.-Ztg.  1910.  10.  p.  171. 
(Verfahren  der  Sauerstoffabrik, 
Berlin.  Anwendung  des  Wasserstoff- 
knallgebläses.) 1,33 

Vorrichtung  zum  Ab-  und  Ausblasen 
von  Dampfkesselröhren.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  11.  9.  März.  1910.  p.  401.  1 fig.  (DRP 
216  218  von  H.  Szamatolski,  Ber- 
lin. Durch  Düse  wird  Dampf  in  die 
Röhren  hineingedrückt  und  hierbei  Luft 
mit  eingesogen.  Vor  der  Dampfaustritts- 
düse ist  ein  der  Düsenform  angepaßter 
Körper  angebracht,  durch  den  der 
Dampfstrom  zu  einem  Schleier  verteilt 
wird,  so  daß  das  Dampfluftgemisch  mit 
größerer  Kraft  auf  die  zu  reinigenden 
Flächen  stößt.)  1,33 

Vorrichtung  zum  Reinigen  der  Innen- 
wandung von  Kesselröhren.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  12.  23.  März.  1910.  p.  436—37. 
(DRP  217  947  v.  W.  N.  S c h i 1 o w in 
Liebau.  Durch  biegsame  Welle  ange- 
triebenes Werkzeug;  biegsame  Welle 
von  einem  Schlauch  umgeben,  durch  den 
die  abgelösten  Teile  abgesaugt  oder 
abgeblasen  werden  können.)  1,33 

Vorrichtung  zur  Abscheidung  der 
Kesselsteinbildner  aus  dem  Speisewasser 
für  Dampfkessel.  Schiffbau.  XI.  Jg.  12. 
23.  März.  1910.  p.  437.  1 fig.  (DRP 
216  272  von  Julie  Schäfer,  Dort- 
mund. Wasser  in  übereinander  aufge- 
bauten Becken  durch  Kesseldampf  er- 
hitzt. Beckenaufbau  mit  dem  unteren 
Teil  in  dem  Dampf-  und  Wasserraum 
selbst,  mit  dem  oberen  Teil  in  einem 
domartigen  Aufbau  untergebracht.)  1,33 
Wakeman,  W.  IL:  The  Prevention  and 

Removal  of  Boiler  Scale.  El.  World. 
Vol.  55.  5.  p.  286—87.  2 fig.  1,33 

Wakeman,  W.  H : High  and  Low  Water 

Alarms  for  Boilers,  Power  and  Engin. 
(NY.)  Vol.  32.  4.  p.  168—73.  14  fig.  (De- 
scriptions  of  various  types  of  apparatus 
now  in  use,  giving  some  practical  sug- 
gestions for  their  location,  connection 
and  Operation.)  1,33 

West,  P.:  Economical  Velocities  in  Steam 
Piping.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  8. 
p.  344 — 45.  (Factors  which  must  be  con- 
sidered  in  computing  the  steam  velocity 
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in  piping  and  their  reduction  to  a com- 
mon basis  before  applying  the  formulas 
or  curves.)  1*33 

West,  P.:  High  Pressure  Steam  Piping. 

Heat.  and  Vent.  Mag.  Vol.  7.  1.  p.  13— 20; 
2.  p.  19—24.  18  fig.  (Typical  Systems 
and  schemes  for  power  plant  work. 
Figuring  economical  steam  velocities.) 

1,33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engine». 
(1,34—37)  (1,34—37) 

b)  Dampfmaschinen.  (1,34 — 37) 


Brady,  F.  W.  and  Mason,  C.  J.:  Coal  in 
the  Engine  Cylinder.  Power  and  Engine. 
(NY.)  Vol.  32.  5.  p.  234.  (Breakdown  of 
an  engine  due  to  culm  entering  the 
cylinder.)  1,34 

Cylinder  Lösses.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2825.  p.  175—76;  2826.  p.  199 
— 200.  Marine  Engineer.  Vol.  32.  389.  p. 
264 — 66;  Steamship  Vol.  21.  249.  p.  346. 
(Discussion  of  Mr.  J.  Clark’s  paper 
before  the  Inst,  of  Marine  Engineers. 
Editorial  discussion  of  Mr.  Clark’s 
paper.)  1,34 

D’oü  vient  l’economie  dans  le  sechage 
par  vapeur  d’echappement,  par  A.  de  V. 
Rev.  ind.  40.  An.  0y.  49.  p.  488.  1,34 

Richardson,  J.:  The  Modern  Steam  Engine. 
Ldn.,  Constable  & Co.  7 s 6 d.  1,34 


Eine  interessante  Dampfkessel-  und 
Dampfmaschinen-Anlage.  s.  1,30.  1,35 

Die  Dampfmaschine  mit  selbsttätiger 
Ventilsteuerung  System  Bleyle.  Prakt. 
Masch.  - Konstr.  1910.  5.  p.  44  — 45.  fig. 
(Einlaßventile  selbsttätig  mit  Hilfe  der 
Kompression  gehoben.  DRP  151  727.)  1,35 
Goetz:  Theoretische  Untersuchung  einer 
Bonjour -Lachaussee- Dampfmaschine  auf 
Massendruck  der  Steuerung  u.  Resonanz 
des  Regulators,  s.  1,47.  1,35 

Machines  ä vapeur  ä contre-courant 
et  machines  ä vapeur  ä equicourant;  par 
E.  P.  Rev.  prat.  el.  20.  fevr.  1910.  8.  p. 
113—17.  2 ill.  4 fig.  (Le  principe  des 
machines  ä vapeur  ä equicourant.  Leurs 
principaux  avantages.)  1,35 

Miller,  W.  H.:  A Recent  Comparison  of 
Turbines  and  Engines.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  8.  p.  216 — 17.  (Results  of  a re- 
cent comparison  between  high  - speed 
simple  Corliss  engines,  high-speed  tandem 
Compounds  and  steam  turbines.)  1,35 
The  “S  i s s o n“  Enclosed  Self-Lubricating 
Engine.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  284.  p.  323. 

1 ill.  1,35 

Test  of  a Compound  Semi  - Stationary 

Superheated  Steam  Engine.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  110—13.  2 figs. 

2 ill  (Mady  by  Messrs.  Garzet 


1,33— L36 


& Sons,  Ltd.  Report  of  tests, 
showing  a remarkably  low  fuel  con- 
sumption.)  1,35 

Tandem-  Maschine  mit  Ventilsteuerung 
System  Paul  H.  Müller.  Ausgeführt 
von  der  Zwickauer  Maschinen- 
fabrik A.-G.  Z.  El.  Maschb.  (Pots- 
dam) 1910.  1.  p.  1 — 2;  4.  (Beilage)  6.  p.  51 
—53;  8.  p.  71—73;  9.  p.  81—82.  fig.  (Kon- 
stfruktionsdaten  und  Zeichnungen  einer 
Maschine  von  325/520  mm  Zyl.  - D.  und 
600  m Hub.)  1,35 


Audouin,  J.  F.:  Progres  recents  dans  la 
construction  des  turbomachines.  Rev. 
ind.  41.  An.  7.  p.  61 — 62.  (Expose  des 
procedes  recents:  emploi  du  Systeme 
multicellulaire  pour  tous  les  genres  de 
turbines.)  1,36 

Baer,  H.:  Die  Regelung  von  Dampf- 

turbinen und  ihr  Einfluß  auf  die  Energie-  ' 
entwicklung  in  den  einzelnen  Druck- 
stufen. (Diss.)  Berlin,  09.  4°.  1,36  * 

Brown,  Boveri  & Cie.,  Akt.-Ges.;  i 
Fortschritte  im  Bau  der  Brown-Boveri- 
Parsons  Dampfturbine.  Baden  (Schweiz),  I 
09.  4°.  1,36  ; 

Deinlein,  W.:  Beiträge  zur  Dampfturbinen- 
theorie. (Diss.)  München,  09.  8°:  1,36  I 

The  Dick,  Kerr-Bergmann  Steam  | 
Turbines.  Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  752  1 
—54.  El.  Times.  Vol.  37.  957.  p.  154—55. 

1 fig.  4 ill.  Railw.  Times.  Vol.  97.  9.  J 
p.  230  — 32.  3 fig.  5 ill.  (Description. 

Impulse  turbine  with  velocity  stages.) 

1,36  j 

Haden,  H.  Mixed  Pressure  Turbine  and 
Engine  Plants.  Power  and  Engin.  (NY.) 

Vol.  32.  5.  p.  207 — 10.  2 figs.  (Possibilities 
of  this  combination  for  manufacturing 
plants  of  moderate  size  where  the  load  is  1 : 
variable  and  there  is  frequent  demand 
for  exhaust  steam.)  1,36 

O e r 1 i k o n Mixed  Pressure  Turbines.  i 
Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  757 — 58.  1 

6 fig.  1 ill.  (The  special  feature  J 
lies  in  the  fact  that  the  exhaust  or  low-  J 
pressure  steam  works  in  two  separate 
low  - pressure  turbine  sections,  one  of  . 
which  is  directly  connected  in  series  ^ 
with  a high-pressure  turbine  the  moment 
the  machine  is  to  run  with  live  steam 
alone.)  1,36 

Snow,  W.  E,:  Elementary  Theory  of  the 
Steam  Turbine.  Power  Engin.  (NY.) 

Vol.  32.  8.  p.  338-42.  28  figs.  (Explanation 
of  impulse  and  reaction  forces,  and  how 
these  forces  are  combined  in  modern 
turbines  of  impulse  and  reaction  types.) 

1,36  . 

A New  Turbine.  Engineer.  (Ldn.) 

Vol.  109.  2525.  p.  163  — 66.  2 fig.  14  ill. 
(Full  description  of  the  combined  velocity 
and  pressure  turbine  of  the  Dick-Kerr 
Bergmann  type.)  1,36 


1,36-1,38 


Versuche  an  Zoelly  - Dampfturbinen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  8.  p.  108 — 09. 
4 fig.  (Besprechung  der  in  Zahlentafeln 
zusammengestellten  und  in  Kurvenbild^rn 
veranschaulichten  Versuchsresultate  im 
Vergleich  mit  einer  300  kw.-Einheit  für  die 
Buderus  sehen  Eisenwerke.)  1,36 

The  Westinghouse  Marine  Steam 
Turbine.  Iron  Age.  Vol.  85.  7.  p.  392-93. 
1 ill.  (Description.  Features  of  the  tur- 
bine,  Some  of  the  advantages.  Details 
of  construction.  The  local  control. 
Distant  control.)  1,36 

Westinghouse  Turbine  with  Flexible 
Blading.  Engineering.  Vol.  89.  2303.  p.  221 
—23.  4 figs,  3 ill.  (Arrangement  of  tur- 
bine  and  gearing  recently  proposed  to  the 
United  States  Navy  Board  by  Mr.  Ge- 
orge Westinghouse  for  application 
to  the  third-class  cruiser  Baltimore,  now 
in  course  of  refitting.)  1,36 

Bump,  M.  R.:  Design  and  Operation  of 
cooling  towers.  Mech.  World.  Vol.  46. 
09.  1181,  p.  91 — 92.  1 fig.  (Two  general 
classes  of  cooling  towers:  forced-draught 
and  natural  - draught  towers  and  their 
relative  merits.  The  importance  of  the 
climatic  conditions  in  cooling  - tower 
design.)  1,37 

De  Cördova,  M.  M.:  La  condensaciön  en 
las  mäquinas  de  vapor.  Energia  El.  09. 
22.  p.  417— 22;  24.  p.  461—66.  6 fig.  3 tab. 
(Übersicht  über  die  theoretischen  Grund- 
lagen des  Kondensators.  Praktische 
Zahlen  für  die  Berechnung  u.  Beurteilung. 
Mängel  im  Betriebe.  Verbesserungen  des 
Kondensators.  Versuchsresultate  ver- 
schiedener Anordnungen.)  1,37 

liodgkinson,  F.:  The  Choice  of  a Condenser. 
Mechan.  World.  Vol.  46.  1189.  p,  184; 
1192.  p.  219—20.  2 figs. ; 1194.  p.  242-44, 
3 figs.  Vol.  47;  1202.  p.  16-17.  4 figs.; 
1204.  p.  39.  1 fig.  1,37 

, Jahn,  Johannes:  Ventilsteuerungen  für  Schiffs- 
maschinen. 4°.  30  p.  11  Abb.  3 Tab. 

(Diss.)  Berlin,  09.  (Ventilsteuerungen  im 
allgemeinen.  Zwangläufige  Ventilsteue- 
rungen. Zwangläufig  kraftschlüssige 
Ventilsteuerungen:  a)  System  L e n t z ; 
b)  Patent  S e e b e c k.  Zwangläufig  paar- 
schlüssige Ventilsteuerungen.  Unter- 
suchungen über  Kraft-  u.  Eröffnungsver- 
hältnisse, Antrieb,  Steuerung  und  Wirt- 
schaftlichkeit.) 1,37 

Locke  Engine  Stop  for  Small  Units.  Iron 
Age.  Vol.  85.  5.  p.  271.  1 fig.  1 ill.  (If 
from  any  cause,  such  as  the  breaking  of 
the  beit,  the  speed  of  the  main  shaft 
exceeds  a certain  limit,  an  electric  cir- 
• cuit  is  closed  and  the  automatic  throttle 
causes  the  engine  to  slow  down  imme- 
diately  from  lack  of  steam,  thereby 
guarding  against  the  bursting  of  the 
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flywheel,  which  might  follow  with  a 
runaway  engine.  Description  of  valve.) 

1,37 

Neilson,  R.  M.:  The  Design  of  Surface 
Condensers.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  282. 
p.  227—32;  283.  p.  287—90.  Mech.  Eng. 
Vol.  25.  628.  p.  142—45;  629.  p.  152—54. 
11  ngs.  (Paper  read  before  the  Institution 
of  Engin.  and  Shipbuilders  in  Scotland.) 

L37 

A New  Steam  Engine  Valve  Arran- 
gement. Mech.  Engin.  Vol.  25.  631,  p.  215. 
1 fig.  (A  new  valve  arrangement  for 
steam  engines,  the  exhaust  valve  being 
situated  near  the  middle  of  the  engine 
cylinder.  The  steam  enters  throught  one 
of  the  admission  valves,  expands  behind 
the  piston  all  along  its  stroke,  less  10 
per  cent,  and  then  escapes  through  the 
port  in  communication  with  the  exhaust.) 

1,37 

Water-  Cooling  Plant  at  the  Salford 
Electricity  Works.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  8.  p.  133—35.  3 fig.  2 ill.  1,37 

Über  Westinghouse  - Leblanc- 
Luftpumpen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  11.  9.  März. 
1910.  p.  402 — 03.  (Zuschrift  der  Kon- 
densationsbau - Gesellschaft 
m.  b.  H.  vorm.  O.  Sorge  zu  den  Aus- 
führungen von  B a 1 c k e in  Heft  5.  Die 
Behauptung,  daß  eine  Pumpe  für  die 
volle  Maschinenleistung  genügt  habe,  sei 
unzutreffend,  Angabe  des  Kraftver- 
brauches der  Pumpen  in  Prozenten  der 
Maschinenleistung  läßt  falsche  Schlüsse 
zu.  Erwiderung  von  H.  B a 1 c k e hierauf, 
dessen  Angaben  von  d,  Societe  Ano- 
nyme Westinghouse,  Paris,  be- 
stätigt seien.)  1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combus- 
bustion.  tion  Engines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen. 


a)  Generalites.  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 


Andre,  fl.:  Les  moteurs  d’aviation.  France 
auto.  09.  40.  p.  614—15;  4L  p.  632—35; 
42,  p.  653—55;  43.  p.  670—71;  44.  p.  679 
—80;  45,  p.  696-98;  46.  p.  711—13.  fig. 
(Description  des  moteurs  ä refroidisse- 
ment  par  l’air,  ä circulation  d’eau,  et  des 
moteurs  rotatifs.)  1,38 

Atkinson,  C J.:  Economy  of  Gas  Produc- 
tion for  Power  Purooses  Gas  Engine. 
Vol,  12.  2.  p.  61—63.  1,38 

Catechism  of  central  Station  gas  en 
gineering  in  the  United  States;  comp, 
from  the  questions  and  answers  sent  out 
to  the  practical  dass,  Trustees  Gas  Edu  - 
cational  Fund.  8vo.  21+683  p.  il.  diagrs. 
NY.,  Trustees  Gas  Educational  Fund,  1910. 
$ 5.  1,38 

Eine  neue  Gaskraftmaschine,  s. 
1,76.  1,38 
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1,38—1,39 


Grundsätze  für  die  Einrichtung  und 
den  Betrieb  von  Sauggaskraftanlagen. 
Z.  Beleucht.-Wes.  1910.  8.  p.  102—04. 
(Aufstellung  von  18  Gesichtspunkten  ohne 
Berührung  etwa  schon  bestehender  orts- 
polizeilicher Bau-  oder  sonstiger  Vor- 
schriften.) 1,38 

Güldner*  Hugo:  The  Design  and  Construc- 
tion  of  Internal  Combustion  Engines. 
Trans,  by  H.  Diedericks.  Illus.  4to.  Ldn., 
Constable.  Feb.  1910.  42  s.  net.  1,38 
Ingangsetzung  eines  Motors  nach 
langem  Stillstehen.  Radmarkt.  24.  Jg. 
963.  p.  31.  (Von  RI.)  (Empfehlenswert  ist, 
sehr  flüssiges  Öl  oder  mit  Petroleum  ver- 
schnittenes Öl  in  die  Zylinder  zu  tun  an- 
stelle von  Benzin;  Angabe  der  Gründe 
dieses  Verfahrens.)  1,38 

Joliot,  M.:  Thermic  Motors  for  Aviation. 
Aero.  Vol.  2.  39.  p.  123.  (The  author  be- 
lieves  that  the  gas  turbine  will  bring  us 
to  speeds  of  abt.  500  kilometers  per  hour, 
while  “reaction”  motors  will  realise 
speeds  up  to  2000  kilometers  per  hour.) 

1,38 

M o t e u r Sans  soupape.  France  auto.  15. 
An.  11.  12  mars  1910.  p.  167.  (Notice 

annoncant  que  les  essais  faits  avec  un 
moteur  4 cylindres  sans  soupapes  Optima 
presagent  quelque  avenir  ä ce  moteur.)  1,38 
Nicolas,  N.:  Reparations  economiques. 

Prat.  auto.  fev.  i910.  112.  p.  1790—92.  3 
fig.  (Reparation  d’un  cylindre  et  d’un 
piston;  procede  rapide.)  1,38 

Palmer,  A,  E.:  Remedying  Gas-Engine 

Troubles.  Mechan.  World.  Vol.  47.  1208. 
p.  91 — 92.  1 fig.  (Causes  of  abnormal 
consumption  of  fuel.)  1,38 

Recuperations  de  decharge  dans  les 
moteurs  ä combustion  interne.  Par  A. 
de  V.  Rev.  ind.  40.  An.  09.  52.  p.  518.  1,38 
Scott-Snell,  E.:  Petrol  Gas  Machines.  Gas 
World.  Vol.  52.  1332.  p.  126—27.  (From 
the  point  of  view  of  safety  the  only  ad- 
missible  machine  is  one  making  a gas 
of  between  7%  and  10%  of  vapour  to 
air,  and  it  must  be  so  designed  that  these 
proportions  never  vary.)  1,38 

Strombeck,  G.  M.:  Determining  the  Actual 
Compression.  Gas  Engine.  Vol.  12.  2. 
p.  75—76.  1,38 

Tait,  G.  M.:  Adaptability  and  Economy  of 
the  Gas  Engine.  Gas  Engine.  Vol.  12.  2. 
p.  57—61.  (Paper  read  before  the  Na- 
tional Ice  Cream  Manufacturers,  Assoc., 
Cincinnati.)  1,38 

T o r f - S a u g g a s - Anlagen.  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch,  1910.  8.  p.  20.  (Be- 
trachtungen über  die  Möglichkeit  der 
Ausbeutung  der  ostpreußischen  Moore. 
Berechnungen  über  Gewinnung  billigen 
Brennmateriales  für  Torfgasverwertung.) 

1,38 

Vergleich  der  verschiedenen  Betriebs- 
stoffe. Von  RI.  Radmarkt.  24.  Jg.  963. 
p.  31.  (Unternommen  von  der  Zeitschrift 


„Automotor“;  festgestellt,  daß  Benzin  u. 
gereinigtes  Benzol  gleichwertig  für  Ver- 
brennungskraftmaschinen sind,  wenn- 
gleich das  eine  dem  anderen  gegenüber 
einige  Vorzüge  besitzt.)  1,38 

Die  Verwendung  des  Spiritus  in  Ex- 
plosionskraftmaschinen in  Frankreich  und 
in  den  Ver.  Staaten.  Landw.  Masch.  u. 
Ger.  10.  Jg.  5.  1,38 

Waldeck,  Harald:  Theorie  u.  Praxis  des 
Gasgeneratorbetriebes,  gr.  8°.  68  p.  13 
Abb.  Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp,  1910. 
M 3,60.  1,38 

Wimperis,  H.  E.:  The  Internal  Combustion 
Engine.  Ldn.  Constable  &.  Co.  6 s.  1L8 

b— c)  Machines  ä b— c)  Piston  En- 

piston,  Turbines  et  gines.  Turbines  and 

machines  rotatives.  Engines  with  Revol- 

(1,39—40)  ving  Piston,  (1,39 

—40) 

b— c)  Kolbenmaschinen,  Turbinen  und 
Maschinen  mit  drehendem  Kolben. 

(1,39—40) 

The  New  Darracq  Aero  Engine.  Aero. 

Vol.  2.  42.  p.  181—82.  3 figs.  1,39 

A Table  of  Aero  Engines.  Aero.  Vol.  2. 
42.  p.  179.  (Table  of  weights,  Outputs 
and  other  particulars  of  the  best  known 
aero-engines.)  1,39 

The  Aster  Flight  Engine.  Flight,  Vol.  2. 
1910.  p.  159.  3 ill.  (Description  of  the 
12  h.  p.  model,  bore  and  stroke  80X100 
mm.)  1,39 

Neuere  Bootsmotoren  der  Gas- 
motoren-Fabrik  Deutz.  Motor- 
boot. 1910.  6.  p.  21—24.  9 fig.  ill.  (Leich- 
ter Motor  für  Barkassen,  schwerer  Mo- 
tor mit  Selbstzündung  für  Seefischerei- 
und  Lastboote;  Konstruktionsgrundsätze. 
Ausführliche,  durch  Figuren  erläuterte 
Beschreibung  der  Motoren.)  . 1,39 

Bore-  Stroke  Ratio  & Efficiency.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  359.  p.  100— Ql.  (A.  A. 
S c o t t’s  reply  to  J.  L.  N o r t o n’s  cri- 
tism  of  his  article.)  1,39 

Butler,  E.:  Piston  Admission  and  Exhaust 
Valves.  Gas  Oil  Power.  Vol.  5.  52.  p.  84 
—86;  53.  p.  117—19.  5 figs.  (Their  work- 
ing in  4-cycle  gas  and  oil  engines.)  1,39 
Critchley,  J.  S.:  Motors  for  Aerial  Naviga- 
tion. Miech.  Engin.  Vol.  25.  630.  p.  186— 
89;  631.  p.  236 — 39;  632.  p.  247 — 52.  31 
figs.  17  ill.  1,39 

C r u d e Oil  Engines.  The  Diesel  Engine. 
Motor  Boat.  Vol.  12.  292.  p.  88—89;  293. 
p.  102—03.  2 figs.  1 ill.  (Consumption  of 
fuel.)  1,39 

Direct  Reversible  C r u d e - O i 1 Engines. 
Steamship.  Vol.  21.  249.  p.  329 — 30.  1 fig- 
1 ill.  (Description  of  Boiinders  engine, 
in  which  the  initial  impulse  during  rever- 
sal  is  communicated  by  a pre-ignition 
which  takes  place  in  one  cylinder  at  half- 


stroke,  the  explosion  checking  the  piston 
before  it  can  reach  the  top  of  its  stroke 
and  driving  it  down  again.)  1,39 

Proposed  Design  for  a Two-stroke  En- 
gine. Motor  Cycle.  Vol.  8.  363.  p.  186. 

1 fig.  (Design  for  a two-stroke  engine 
the  cylinder  of  which  has  two  diameters, 
the  lower  half  containing  twice  the  cubi- 
cal  space  of  the  top.  The  piston  also  is 
so  made  that  when  at  the  top  of  its  stroke 
it  completely  fills  the  lower  enlarged 
Portion  of  the  cylinder,  and  only  leaves 
the  compression  space  in  the  top  half.) 

1,39 

Diesel  Engines  for  Small  Stations. 
El  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1684.  p.  331—32. 
(Advantages.  Cost.  of  plant  and  working.) 

1,39 

The  10-H.  P.  De  Dion  Engine.  Auto- 
motor Jl.  Vol.  15.  9.  p.  228-29.  2 figs. 
3 ill.  1*39 

A Discussion  on  the  New  One-stroke 
Engine.  Autocar.  Vol.  24.  751.  p.  354. 
(Answers  to  criticism  and  questions  dur- 
ing  the  discussion  of  Mr.  H.  Johnsons 
paper  on  “The  Evolution  of  motors  for 
selfpropelled  vehicles”  read  before  the 
Harrogate  Autom  .Club.)  1,39 

Brawe,  R»:  Konstruktive  Einzelheiten  an 
doppeltwirkenden  Viertaktgasmaschinen. 
Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  6.  p.  246-53; 
7.  p.  290—98.  24  fig.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910. 
4.  p.  260—65;  8.  p.  302—07.  (Rückblick 
auf  die  Entwicklung  der  Großgas- 
maschine. Werdegang  der  wichtigsten 
Teile  der  Gasmaschinen  von  Ehrhardt 
& Lehmer  in  Schleifmühle  - Saar- 
brücken, Betriebserfahrungen.  Heutige 
Konstruktionen.  Zylinder,  Kolben,  Kol- 
benstangen-Kupplung,  Kreuzkopf,  Einlaß- 
steuerung, Auslaßventil,  Zündung.)  1,39 
The  Enderb  y - Johnson  Experimental 
Engine.  Automotor  Jl.  Vol.  15.  9.  p.  229 
—30.  1 fig.  1 ill.  1,39 

, A New  Four-cylinder  E n g i n e,  Aero,  Vol. 
2..  40.  p.  147.  3 ill.  (The  Lascelies 
air-cooled  aero  engine  develops  35—40 
H.  P.,  weight  160  lbs.  complete,  costs 
£ 150.)  t 13 

The  Labor  Engine.  Motor  Boat  Vol.  12. 
295.  p.  145.  1 fig.  1 ill.  (Motor  suitable  for 
yacht’s  dinghies  and  lighting  sets.)  1,39 
The  New  E.  N.  V.  Engine.  Aero.  Vol.  2. 
38.  p.  104.  2 ill.  (The  engines  weigh 
between  3.1  and  3.58  lbs.  per  horse-power 
when  properly  tuned  up  and  giving  their 
proper  power.  They  are  made  in  two 
types.  Type  I.  gives  60  h.  p.  at  1.000 
r.  p.  m.  and  80  h.  p.  at  1.550  r.  p.  m.  It 
weighs  287  lbs.  Type  II.  gives  40  h.  p. 
at  1.550  r.  p.  m.  and  50  h.  p.  at  1.700  r.  p.  m. 
It  weighs  155  lbs ) 1,39 

An  Interesting  Experiment.  Motor. 
Vol.  17.  423.  p.  42—43.  3 ill.  (Novel  and 
ingenious  air-cooling  method.  Chemically- 
coated  cylinders.)  1,39 


Faroux,  C.:  Un  moteur  ä 4 temps  ä course 
variable.  Tech.  auto.  et  aer.  fevr.  1910. 
50.  p.  27—28.  5 fig.  (Demonstration  de 
l’interet  theorique  d’un  tel  moteur.)  1,39 
Notable  Gas-Engine  Installations  in 
Continental  Europe.  Engin.  Mag.  Vol. 
38.  5.  p.  731—39.  12  ill.  (A  series  oi 
illustrations  with  descriptive  notes.) 

1,39 

The  Hewitt  Internal-Combustion 
Engine.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.  632. 
p.  258—59.  3 fig.  2 ill.  (Engines  are 
fitted  with  patent  piston  valves,  which 
not  only  fulfil  the  usual  functions  of  in- 
ternal-combustion  engine  valves,  but 
which  [in  the  case  of  those  opening  to 
exhaust],  receive  impulses  as  they  des- 
cend  from  the  exploding  gases,  and 
being  geared  to  the  main  crank  shaft 
they  not  only  drive  themselves,  but  also 
help  to  drive  the  engine.)  1,39 

A Double-Acting  Two-Cycle  Internal 
Combustion  Engine.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2825.  p.  181—82.  1 fig.  1 
ill.  (Description  of  small  experimental 
engine  constructed  by  Johnson’s 
Motor  Works,  Harrogate.)  1,39 
The  “Kilby”  Internal  Combustion 
Engine.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22. 
2.  p.  121 — 23.  2 fig.  (Improvement  con- 

sisting  in  a modification  of  the  ordinary 
crank  and  big  end  of  the  connecting  rod  of 
an  internal  combustion  engine.)  1,39 

A New  Six-Stroke  for.Internal-Com- 
bustion  Engine.  Steamship.  Vol. 
21.  249.  p.  348—50.  (Paper  read  by  Prof. 
M.  L.  King  before  the  American  So- 
ciety of  Engineers.)  1,39 

The  Short  Internal-Combustion 
Engine.  Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  335. 

1 ill.  (The  distinctive  features  are  the  ab- 

sence  of  a carburettor  and  valve  gears  to 
regulate  the  fuel  supply  and  a positive 
System  of  lubrication.)  1,39 

Kienle,  A,:  Der  ventillose  Motor.  Allg. 

Auto.-Ztg.  1910.  6.  p.  33—40.  13  fig.  (Die 
Entstehung,  Eigenschaften  u.  Konstruk- 
tion des  nach  seinem  Erfinder  benannten 
Knightmotors,  bei  dem  der  Zylinder  in 

2 Schiebern  gleitet,  die  mit  Schlitzen 

versehen  sind  und  als  Ventilschieber 
dienen.)  1*39 

An  Electric  Lighting  Plant.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p.  230.  2 ill.  (De- 
scription of  internal  combustion  engine 
and  dynamo  of  35  hp.  for  lighting  pur- 
poses.)  1*39 

Dorwald  Marine  Motor  Installation. 
Steamship.  Vol.  21.  249.  p.  339.  1 ill.  (In- 
stallation of  an  internal  combustion  en- 
gine.) L39 

Monnett,  O,:  A Small  Gas  Engine  on  Lar«e 
Lines.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
6,  p.  288.  3 fig.  4 ill.  (Description  of 
small  engines  of  10—75  HP.  built  by  the 
Eiyria  [Ohio]  Gas,  Power  Co, 

M20- 
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which  embody  the  constructional  features 
of  large  engines.)  1,39 

Le  moteur  industriel.  Prat.  auto.  fevr. 
1910.  112.  p.  1793—94.  1 fig.  (Moteur 

monocylindrique  Panhard  8 HP.)  1,39 
Ostertag,  P.:  Zu  den  Versuchen  an  der 

Dieselmotoren-Anlage  im  Wasserwerk 
der  Stadt  St.  Gallen.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  55.  10.  p.  135.  (Ergänzung  des  Ver- 
gleiches der  in  Bd.  55,  1 u.  2 zusammen- 
gestellten Ziffern  mit  den  bei  anderen 
Anlagen  gefundenen  Versuchsergeb- 
nissen.) 1,39 

Paterson,  Wm.  B.:  A Successful  Expe- 

rience  with  a Producer-Gas  Engine 
Plant.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  9.  p.  437. 
2 fig.  1,39 

A New  Pattern  3%  hp.  Premier.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  362.  p.  168—69.  1 fig.  2 ill. 
Pontie,  Edouard:  Pariser  Brief.  Allg.  Auto.- 
Ztg.  1910.  8.  p.  35—37.  (Vierzylinder- 
Motor  von  Fernand  Forest.)  1,39 

The  Rating  of  Petrol  Engines  for  Com- 
petition  Purposes.  Automotor  Jl.  Vol. 
15.  9.  p.  230.  1,39 

Renold:  Das  Einstellen  der  Ventile.  Auto- 
Welt.  1910.  6.  p.  2.  fig.  (Verfahren  zur 
Nachprüfung  der  Einstellung.)  1,39 

Rieppel:  Der  Großgasmaschinenbau  in 

Amerika.  Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  50.  p.  2029 
-^8;  51.  p.  2079-85;  52.  p.  2118—22.  ill. 
fig.  (Viertaktmaschinen  der  Westing- 
house  Mach.  Co.,  East  Pittsburgh, 
der  Snow-Steam  Pump  Works, 
Buffalo,  der  Allis  Chalmers  Co.  u. 
a.;  Zweitaktmaschinen  der  de  La 
Vergne  Mach.  Co.,  New-York;  Kon- 
struktionsgrundsätze.) 1.39 

Concerning  Sleeve-Valve  Petrol  En- 
gines. Automotor  Jl.  Vol.  .15,  6.  p.  146 
—48.  2 fig.  5 ill.  (Details  of  a design  by 
Messrs.  C.  E.  Drummond  and  F.  J. 
B o s t o c k.)  1,39 

S 1 i d e V a 1 v e Engine  Patents.  Autocar. 
Vol  24  751.  d.  346-48.  (Mr.  C.  Y. 

K n i g h t on  the  alleged  American  anti- 
cipation.)  1,39 

Speed  Regulation  of  Engines.  Motor. 

Vol.  17.  427.  p.  161-62.  1 ill.  1,39 

Stewart,  G.:  Valves  and  Control.  Gas 
Engine.  Vol.  12.  2.  d.  73—75.  (Current 
practice  regarding  the  timing  of  a gaso- 
iine  engine  intended  for  the  fluctuating 
load  imposed  by  its  adoption  of  automo  - 
bile work.)  1,39 

Der  Sulzer-Dieselmotor.  Glas- 
hütte. 40.  Jg.  10.  p.  172—73.  fig  1,39 
Über  Sulzer  - Diesel  - Motoren, 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  5.  p.  41 — 42 ; 
G.  d.  53—54.  ill.  (Typen  der  Firma  Ge- 
brüder Sulzer  in  Winterthur  und 
Ludwigshafen  a.  Rh.  Normale  Viertakt 
Dieselmotoren  für  Einheiten  von  20  bis 
1000  PS.  Sulzer  Diesel-Zweitaktmotor 
für  Leistungen  von  700—4000  PS.  Um- 
drehungszahl 170  - 1 40  in  der  Min.  Mo- 


1,39—1,41 


toranlage  im  Wasserwerk  der  Stadt  Zug. 

150  PS.  - Dreizylindermotor  mit  einer 
Drehstrom  - Gleichstrom  - Umformergruppe 
gekuppelt,  vom  Primärkraftwerk  ge- 
speist. 500  PS. -Motor  im  Elektrizitäts- 
werk der  Gemeinde  St.  Imier  unmittel- 
bar mit  Schwungradgenerator  gekuppelt. 
Anlage  im  Hafen  von  Constanza  mit  vier 
400  PS. -Diesel-Motoren.)  1,39 

Walford,  E.  W.:  Compression.  Motor 

Cycle.  Vol.  8.  362.  p.  170 — 72.  4 fig.  (The- 
oretical  and  practical  discussion.)  1,39 
Water  Cooling  on  Motor  Bicycle  En- 
gine§.  Motor  Cycle.  Vol.  8.  359.  p.  108. 

1,39 

Webber,  W.  O.:  Test  Run  of  a Producer 
and  Engine  Plant.  Power  and  Engin. 

(NY.)  Vol.  32.  6.  p.  270—72.  4 fig.  (Re- 
sults  of  a 30-day  acceptance  run  of  a 
small  plant,  capacity  8000  cubic  feet  of 
gas  per  hour.)  1,39 

Der  W i n d h o f f - Motorwagen.  Stahlrad 
u.  Automobil.  XXV.  Jg.  5.  fig.  ill.  (Vier- 
takt-Explosionsmaschine, 85  Bohrung  u. 

115  Hub,  Steuerklasse  10  PS.,  höchste 
Leistung  22  PS.  Angaben  über  die  Ein- 
zeleinrichtungen des  Motors.)  1.39 

The  W o 1 s e 1 y 60-Horse-Power  Motor 
for  Aeroplanes.  Engineering.  Vol.  89. 

2301.  p.  155—56.  4 ill.  (Dimensions  and 
weight.)  1,39 

Audouin:  Progres  recents  dans  la  con- 

struction  des  turbomachines.  s.  1,36.  1,40 
Rotary  E n g i n e s for  Motor  Cycles.  Mo- 
tor Cycle.  Vol.  8.  363.  p.  182—84.  5 fig. 
(Description  of  various  types.  The 
question  of  lubrication  and  silencer.)  1,40 
Explosionskraftmaschinen  mit  * 
kreisenden  Zylindern.  Auto-Welt.  1910. 

21.  p.  3.  fig.  (Konstruktion  der  A.  - G. 
Ajax  für  Fabrikation  von  Kraftfahr- 
zeugen in  Zürich.  Mit  in  entgegenge- 
setzter Richtung  zu  einander  rotierenden 
Zylindern  und  Kurbelwelle.)  1,40 

The  Gas  Turbine.  Engineer.  (Ldn.)  Vol. 

109.  2824.  p.  149.  1,40 

Moteur  rotatif  ä 2 cylindres.  France 
auto  et  aer.  fevr.  1910  8.  n 117.  (Mo- 
teur anglais  ä refroidissement  par  ailet-  i 
tes  de  5 HP.  pour  appareils  reduits 
d’aviation  ) 1 40 

Morgan’s  Petrol  Turbine.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  359.  p.  114.  1,40 

Suplee,  fi.  fl:  The  Gas  Turbine.  Progress 
in  the  Design  and  Construction  of  Tur- 
bines  Ooerated  by  Gases  of  Combustion. 

8vo.  8%X5 X.  262  p.  London,  C.  Griffin, 

1910.  12  s,  6 d.  1,40  ? 


d)  Details  et  acces™  d)  Details  and  Acces- 
soires. (1,41)  sories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 


Elektromagnetische  Abreiß,  zündkerz  e. 
Auto-Welt.  1910.  21.  p.  3.  fig.  (Konstruktion 


von  Max  Wild  6c  Co.,  Stuttgart.  Magnet- 
kern der  Spule  mit  Ausnehmung  zur  Unter- 
bringung/des  Ankers.  Lagerung  des  Ankers 
auf  zwei  Schneiden.)  1,41 

Aero-moteur  et  conduites  de  distribu- 
tion.  Constr.  Mod.  19  fevr.  1910.  21. 

p.  249—50.  (Calculs  sur  donnees  particu- 
üeres.  Construction  d’un  reservoir  pour 
aeromoteur,  sa  contenance,  le  diametre 
des  tuyaux  d’amenee  et  de  distribution 
d’eau.)  L41 

Two  New  Cadillac  Features.  Automotor 
.11.  Vol.  15.  11.  p.  282—83.  1 fig.  1 ill.  (The 
cylinders  have  been  increased  in  bore 
from  4 ins.  up  to  4K  ins.,  and  two  Systems 
of  ignition  are  supplied  as  a part  of  the 
Standard  equipment.)  1,41 

Carburateur  de  la  fabrique  Nationale 
d’armes  de  guerre.  France  auto  et  aer. 
Fevr.  1910.  8.  p.  118 — 19.  8 fig.  1,41 

Carburateur  Sizaire  et  Naudin.  France 
auto  et  aer.  Fevr.  1910.  8.  p.  116 — 17.  4 fig. 
(Carburateur  automatique  etablissant  de 
lui-mcme  les  proportions  d’air  et  de 
liquide  carburant  convenables  ä toutes 
les  allures  du  moteur.)  1,41 

Le  „Gypta“  com  presseur  pour  auto- 
mobiles. Ind.  velociped.  Vol.  29.  532.  p.  92 
— 93.  5 fig.  (Capteur  ä circulation  d’eau, 
captant  une  certaine  quantite  des  gaz 
provenant  de  l’explosion  dans  le  moteur 
du  melange  carbure.)  1,41 

Dennison,  H.  A.:  Pointers  on  Valves  and 
Valve  Timing.  Gas  Engine.  Vol.  12.  2. 
p.  96—99.  1,41 

Eisemann  - Magnet  - Apparat  mit  auto- 
matischer Zündverstellung.  Autowelt.  1910. 
18.  p.  5.  fig.  (Von  der  Firma  E.  Eise- 
rn a n n & Co.,  G.  m.  b.  H.  in  Stuttgart. 
Mit  auf  der  Ankerachse  angebrachtem 
Pendelregulator.)  1,41 

F i 1 1 r e tamiseur  d’essence.  France  auto. 
15.  Jg.  3.  p.  36.  1 fig.  (L’essence  pour  le 
moteur  de  l’automobile,  aspiree  par  le 
robinet  d’en  haut,  passe  ä travers  un 
double  diaphragme  en  toile  metallique, 
extrafine,  les  impurites  restent  dans  la 
Partie  inferieure.),  1,41 

Ilubendick,  E.:  Über  die  Wirkung  soge- 
nannter Zündkammern  bei  Verbrennungs- 
motoren. Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  7.  p.  101 
— 04.  10  fig.  Fg.  (Obgleich  die  Konstruk- 
tionen der  Zündkammern  sehr  vonein- 
ander abweichen,  so  werden  doch  die 
gleichen  Resultate  erzielt;  die  einzelnen 
Zündkammerkonstruktionen.)  1,41 

A Novel  Ignition.  Principle.  Automotor. 
Jl.  Vol.  15.  11.  p.  284.  2 fig.  (Description 
of  the  Philips  multipoint  System.  The  idea 
is  still  to  retain  the  one  ignition  plug,  but 
to  isolate  it  in  a pocket  that  is  separated 
from  the  combustion-chamber  proper, 
although  that  pocket  is  at  all  times  in  open 
communication  with  various  parts  of  the 
combustion-chamber  throügh  a number  of 


passages  of  precisely  equal  size  and 
length.)  1,41 

Lamellenkühler  für  Fahrzeuge.  Auto- 
Welt.  1910.  9.  p.  3.  fig.  ((Von  Hans  W i n d - 
hoff  in  Schöneberg  b.  Berlin.  DRP 
215  194.  Luftkanäle  an  drei  Stellen  durch 
Zusammendrücken  der  Wasserkanäle  er- 
weitert.) 1,41 

Löw,  Freiherr  von:  Anlaß-Zündungen.  Auto- 
Welt.  1910.  6.  p.  3 ;9.  p.  2.  fig.  (Anlaß- 
Zündvorrichtung  für  Vierzylinder-Motoren. 
Angaben  zur  Umänderung  bestehender 
Zündvorrichtungen  in  die  neue  Kon- 
struktion. Angaben  zur  Umwandlung  einer 
Batteriezündung  in  eine  Anlaß-Zündung.) 

1,41 

Löw,  Freiherr  von:  Druckluftanlasser.  Auto- 
Welt.  1910.  18.  p.  2.  fig.  (Konstruktion  von 
Saurer,  Verteiler  mit  selbstschließenden 
Ventilen.  Konstruktion  der  Fiat- 
Werke  mit  gesteuerten  Ventilen.  Kon- 
struktion der  Daimler -Werke.  Vor 
dem  vordersten  Zylinder  angeordnete 
Luftpumpe  mit  Rippenkühlung.)  1,41 

How  Should  a Piston  be  connected  to  the 
Crank  of  an  Internal  Combustion  Engine? 
En’gin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  154 — 62. 
6 fig.  1,41 

Un  nouveau  refroidissement  par  Fair. 
France  auto.  15.  An.  3.  p.  36.  1 fig.  (Ailettes 
superposees  horizontalement,  percees  d’une 
triple  rangee  de  trous.)  1,41 

Renold:  Läuft  mein  Wagen  mit  Benzol? 
Auto-Welt.  1910.  21.  p.  2 — 3.  (Einrichtung 
des  Benzinvergasers  für  Benzolbetriebe. 
Zwangläufiger  Schiebervergaser.  Ver- 
gaser mit  automatischem  Zusatzventil.)  1,41 
Renold:  Neue  Zündkerze.  Auto-Welt.  1910. 
6.  p.  3.  ill.  (Die  eine  Elektrode  halbkugel- 
förmig ausgehöhlt,  die  Spitze  der  anderen 
Elektrode  nahe  der  Mitte  der  Aushöhlung 
angeordnet.)  1,41 

Rubiö  y Bellve,  Mariano:  Inflamaciones 

extemporäneas  en  los  motores  de  gas. 
Energia  El.  1910.  1.  p.  1 — 3.  (Übersicht 
über  eine  Reihe  von  Ursachen  von  Fehl- 
und Frühzündungen  bei  Gasmaschinen.) 

1,41 

Rüssel,  T.  H.:  Ignition,  timing  and  valve 
setting ; a comprehensive  illustrated  manual 
of  self-instruction  for  automobile  owners, 
operators,  repairmen,  and  all  interested  in 
motoring.  12mo.  223  p.  ill.  Chic.,  Charles 
C.  Thompson  Co.,  338 — 344  Wabash  Ave., 
1910.  $.  1,—.  L41 

Schanschieff:  Perfectionnements  apportes 

aux  machines  magneto-electriques  pour 
moteurs  ä explosions.  Brevet  francais 
408  364.  27.  Oct.  09.  1,41 

The  Simms  H.  T.  Distributor  for  Battery 
Ignition.  Automotor- Jl.  Vol.  15.  11.  p.  280 
—81.  1 fig.  3 ill.  1,41 

New  Type  of  Nilmelior  Magneto.  Motor. 
Vol.  17.  424.  p.  87.  7 ill.  (Self-contained, 

high-tension  machine  of  the  Standard 
double-wound  armature  type,  the  magnet 
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1,41  — 1,44 


System  consisting  of  two  pairs  of  mag- 
nets.)  1,41 

A New  Vaporiser  and  Charge-Mixing 
Device  for  Internal-Combustion  Engines. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  632.  p.  263 — 64. 
5 fig.  (The  vaporising  takes  place  in  two 
tube  coils  one  for  supplying  the  engine  and 
the  other  for  supplying  the  burner.  Both 
coils  gradually  taper  upwards,  so  that  each 
section  or  ring  is  smaller  than  the  one 
immediately  below,  with  the  result  that 
they  heat  up  quickly.)  1,41 

Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Erzie- 
lung einer  möglichst  guten  elektrischen 
Zündung  brennbarer  Gemische.  Auto- 
Welt.  1910.  15.  p.  2.  fig.  (Von  Fritz  Dürr 
in  Frankfurt  a.  M.  und  Richard  Otting 
in  Schlachtensee.  DRP  214  918.  Im  Kol- 
benboden eingesetzter  Stift  mit  einer 
scharfgeschnittenen  Spirale  ausgestattet.) 

1,41 

Vergaser  für  flüssige  Brennstoffe.  Auto- 
Welt.  1910.  15.  p.  2.  fig.  (Von  Feodor 
Siegel  in  Schönebeck  a.  E.  Innerer 
Zylinder  des  Gehäuses  mit  Ringöffnungen 
und  Kolbenschieber  mit  ebensolchen  diesen 
Ringöffnungen  entsprechenden  Öffnungen.) 

1,41 

Vergaser  für  Nutzfahrzeuge  und  deren 
wirtschaftliche  Bedeutung.  Radmarkt.  24. 
Jg.  958.  p.  23 — 25.  2 fig.  (Beschreibung  des 
des  M.  I.  O.  Benzol-Vergasers,  Type  F der 
Metallwarenfabrik  „Ideal“, 
Opladen  (Rheinl.).  Keine  Nebenluft-Zu- 
rührung,  nur  die  an  den  Zylinderwandun- 
gen oder  von  dem  Auspuffrohr  erwärmte 
konstante  Luft  gelangt  in  das  Vergaser- 
innere.) 1,41 

Wasser-  u n d S c h m u t z a b s c h e i d e r 
für  flüssige  Brennstoffe.  Auto-Welt.  1910. 
9.  p.  3.  fig.  (Von  Carl  Schaf  i.n  Saarburg, 
Bezirk  Trier.  Mit  einen  Zapfen  an  einen 
Schwimmertopf  angeschlossenes  Gehäuse.) 

1,41 


2D — 6.  Moteurs  di-  2D — 6.  Other  Prime 
vers.  Accunuilateurs  Movers.  Energy  Ac- 
(1,42—46)  cumulators,  (1,42-46) 

2D— 6.  Sonstige  Kraftmaschinen, 
Kraftsammler.  (1,42—46) 


De  la  compression  d’air  adiabatique 
appliquee  ä un  vehicule  mu  par  un  moteur 
ä explosions  pour  remplacer  les  trans- 
missions  mecaniques.  Tech.  mod.  Fev. 
1910.  2.  p.  122.  (Note  presentee  par  M. 
d’Arsonval  ä l’Academie  des  Sciences.) 

1,42 

Die  Deutzer  Motor -Lokomobile. 
Uhlands  Techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
3.  p.  23 — 24.  ill,  (Für  eine  Leistung  von 
6,  8,  10,  12  u.  20  PS.  Riemengeschwindig- 
keit der  Antriebsscheibe  in  m.  p.  Sek.  von 
12,7;  13;  13,2;  13,9;  13,13.  Brennstoff: 


Benzin,  Teerbenzin,  Benzol,  Rohbenzol, 
Spiritus,  Ergin  und  Petroleum.)  1,42 
Le  thermo-compresseur  et  l’evapo- 
ration  des  liquides.  Systeme  Pracht  et 
Bouillon.  Suc.  Indig.  et  Colon.  1 Mars. 

1910.  9.  p.  195-200.  4 fig.  (Description 
detaillee  du  thermo-compresseur;  les 
avantages  de  son  emploi.)  1,42 

Redfield,  S.  B.:  Engine  Driving  by  Com- 

pressed  Air.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  2. 
p.  70 — 73.  7 fig.  (Calculations  and  curves 
for  driving  a reciprocating  steam  engine 
by  compressed  air.)  1,43 

Steuerung  für  Druckluftwerkzeuge.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  154.  fig.  (DRP 
214  348  von  El.  Klemer  u.  W.  Berke- 
meyer,  Gelsenkirchen.  Der  um  eine 
Schneide  pendelnde  Steuerkörper  trägt 
gegenüber  der  Schneide  eine  Nut,  durch  *.1 
die  das  Druckmittel  um  den  Steuerkörper 
herum  zu  der  betreffenden  Seite  des  Kol- 
bens geleitet  wird.)  1,43 

Vorrichtung  zur  Erhöhung  der  ausnutz- 
baren Energie  der  Druckluft  zum  Antrieb 
für  Motoren,  bes.  für  Torpedos.  Schiffbau. 

XI.  Jg.  12.  23.  März.  1910.  p.  437.  2 fig. 
(DRP  218  069  von  Armstrong,  Whit- 
worth  & Co.,  Newcastle.  Durch  Ver- 
brennen von  Brennstoff  in  einem  in  die 
Druckluftleitung  eingeschalteten  Gefäß; 
Ablenkungsvorrichtung  für  die  in  das  Ge- 
fäß eintretende  Luft  zwecks  vollständiger 
Ausnutzung  der  im  Brennstoff  aufgespei- 
cherten Wärme.)  1,43 

Ahrens:  Die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte 
des  St.  Louis  River  durch  die  Great 
Northern  Power  Company.  Z.  ges.  Tur- 
binenwes.  09.  5.  p.  73 — 76.  6.  p.  90 — 91. 
ill.  fig.  (Beschreibung  der  Anlage;  Angaben  , 
über  die  Turbinen  und  den  elektrischen 
Teil  des  Kraftwerkes.)  1,44 

Barbezat:  Berechnungstabelle  für  Zentri- 

fugal-Pumpen und  Reaktions-Turbinen,  s. 

1,75.  1,44 

Heß,  H.:  Die  Wahl  der  Wasserkraftmaschi- 
nen. Mühle.  1910.  10.  p.  185—87.  (Vor- 
und  Nachteile  von  Turbine  und  Wasser- 
rad.) 1,44 

Horsnaill,  W.  C.:  Tidal  power.  Scient.  Am. 
Suppl.  Vol.  68.  1750.  p.  36' — 38.  7 fig.  (Some 
old  and  new  tidal  motors.)  1,44 

Krüger,  E.:  Über  den  Wert  des  Wassers  zur 
Krafterzeugung  u.  zur  Bewässerung.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  14.  p.  156 — 57.  1,44 
Kühl,  Carl:  Von  den  Rutenkreuzen.  D. 
Müller.  1910.  11.  p.  82.  (Erwiderung  zum 
Artikel  in  Nr.  10.  Die  Zukunfts-Ruten  aus  \ 
der  Provinz  Posen.  Die  in  Glöwen  arbei- 
tenden Ruten,  eine  Nachahmung  der  Sim- 
son-Ruten.)  1,44 

Kuhn,  A.:  Schmales  Vorderzeug,  breites 
Hinterzeug.  D.  Müller.  1910.  9.  p.  68.  * 
(Nachforschung  darüber,  weshalb  die 


,47 
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1,44 — 1, 


Windflügel  von  altersher  mit  schmalem 
Vorderzeug  und  breitem  Hinterzeug  ge- 
! baut  wurden.)  1*44 

Marnier,  A.:  Les  turbines  ä vent.  Rev. 
ind.  4L  An.  7.  p.  67.  (Installation 
Childs  ä queues  pivotantes  de  direction 
et  de  regulation.)  1*44 

Richter,  Robert:  Schmales  Vorder-  und 

breites  Hinterzeug.  D.  Müller.  1910.  11. 
p.  82.  (Erwiderung  auf  den  Artikel  auf  p. 
68.  Ruten  mit  breitem  Vorderzeug  und 
schmalem  Hinterzeug  ziehen  kräftiger  und 
egal  durch.)  1*44 

Von  den  Rutenkreuzen.  D.  Müller. 
1910.  10.  p.  74.  (Jalousie-Kreuz.  Der  Zu- 
kunftsflügel.) 1*44 

Station  francaise  d’etude  pour  turbines 
hydrauliques.  v.  1,47.  1,44 

T i 1 1 a g e by  Electricity.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  8.  p.  229—30.  (Editorial.  About  the 
utilisation  of  waves  and  tides  for  power 
Production.)  1*44 

Neuere  Turbinenanlagen.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  6.  p.  50 — 51.  fig.  Fg. 
(Anlagen  der  Firma  Briegleb,  Hansen 
& C o.  (Hansenwerk)  in  Gotha.  Gefälle 
25  m,  vier  Maschinensätze,  Leistung  jeder 
Turbine  650  PS.,  60  Umdreh.  i.  d.  Min., 
Zwillingsturbinen  in  geschlossenem  Ge- 
häuse mit  getrennten  Saugrohren.  Aus- 
geführt für  die  Firma  Sedano  &.  Co. 
in  Madrid.)  1*44 

Utilisation  de  la  chaleur  solaire. 
Resum.  quinz.  Soc.  ing.  civ.  France. 
Fevr.  1910.  3.  p.  96—98.  (Moteur  solaire 
S h u m a n n , conditions  que  doit  remplir 
un  moteur  solaire,  ä suivre.)  1,44 

Die  Versuchs-  und  Prüfungsstationen 
für  Wasserturbinen  der  Firma  J.  M.  Voith 
in  Heidenheim  a.  d.  Brenz  und  St.  Pölten, 
s.  1,47.  1,44 

Whittame:  The  Production  and  Use  of 

Compressed  Air.  s.  1,77.  1,44 

f Neue  W i n d m ü h Le  n - R u t e.  D.  Müller. 
1910.  7.  p.  49.  fig.  (GM  398  633  von  Rob. 
Richter,  Merzien,  Kr.  Cöthen.  Vorder- 
zeug so  breit,  wie  bisher  das  Hinterzeug. 
Hinterzeug  so  schmal  wie  das  Vorderzeug 
bisher.  Große  Sturmsicherheit  und  höherer 
|,  Nutzeffekt.)  1,44 

Wurche,  Willi.,  Thiele,  R.  u.  Schulz,  Ernst: 
Zur  Scheiten-  bezw.  Schienen-Stellung. 
D.  Müller.  1910.  7.  p.  51.  (Stellungnahme 
zu  dem  Artikel  auf  p.  34.  Verteidigung 
der  schlesischen  Ruten.)  1,44 

Zowski,  J.  S.:  The  Type  Characteristic  of 
Impulse  Wheels  and  Its  Use  in  Design. 
Engin.  News.  Vol.  63.  6.  p.  165—68.  8 fig. 
(Method  of  deriving  a characteristic  cal- 
led  the  type  characteristic,  by  means  of 
which  a convenient  Classification  and  com- 
parison  of  existing  runners  and  runner 
types  is  obtained,  applied  tö  the  impulse 
wheel.)  1,44 


7.  Dispositifs  pour  7.  Instruments  and 

Ia  mesure  de  la  Methods  for  the 

puissance  des  mo-  Estimation  of  the 

teurs.  (1,47)  Output  of  Motors. 

(1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Ermittelung  der  Leistung  von  Mo- 
toren. (1,47) 


6000  Horsepower  Absorption  Dynamo- 
meter. Am.  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  49 
— 53.  3 fig.  4 ill.  (Brake  for  testing  M e 1 - 
ville  Macalpine  gears.)  1,47 

Recording  Apparatus  for  Water  Wheel 
Tests.  Civil  Engineering.  Vol.  4.  9.  p.  381. 

1,47 

Fan  Dynamometer  for  Testing  Mo- 
tors. Am.  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  88 — 89. 

1 ill.  (It  consists  essentially  of  a Standard 
carrving  a horizontal  shaft  in  large  ball 
bearings;  one  end  being  connected  to  the 
motor  under  test  by  a universally  jointed 
extension  shaft,  the  other  end  carries  an 
overhung  two-bladed  fan.  A small  pulley 
drives  the  special  tachometer,  which  is 
mounted  on  top  of  the  housing.)  1,47 
The  Sarco  Feed-Water  Weigher.  En- 
gineer. (Ld.)  Vol.  109.  2823.  p.  126.  2 fig. 

1 ill.  1,47 

Goetz,  Hans:  Theoretische  Untersuchung 

einer  Bonjour-Lachaussee-Dampfmaschine 
auf  Massendruck  der  Steuerung  u.  Reso- 
nanz des  Regulators.  Lex.-8°.  III,  66  p. 
m.  16  Taf.  Berlin,  Leonhard  Simion,  1910. 
M 3,50.  1,47 

Gradenwitz,  Dr.  A.:  A Speed  Indicator  Test- 
ing Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  2. 
p.  64 — 65.  3 fig.  2 ill.  (Testing  device  for 
speed  indicators  by  Prof.  A.  Wagner 
of  Danzig.)  1,47 

Gutermuth,  M.  F.:  Versuche  mit  einer  Schulz- 
Turbine.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  82— 
88.  ill.  fig.  (Versuchsbeobachtungen,  Ver- 
suche zur  Feststellung  des  Einflusses  der 
Zwischenregelung  auf  den  Dampf-  und 
Wärmeverbrauch  bei  verschiedener  Be- 
lastung, Zahlentafeln  und  Kurven.)  1,47 
Holgate,  Th.:  The  Causes  and  Ranges  of 

Variation  in  Calorimetric  Tests.  Jl.  Gas 
Light.  Vol.  109.  2439.  p.  355—56;  2440. 

p.  432—34.  1,47 

The  Indicator  Handbook.  Part  II.  The 
Indicator  Diagram:  Its  analysis  and  cal- 
culation.  Fourth  Edition.  Manchester. 
Emmott  & Co.  3 s.  1,47 

Kennedy,  R.:  Thrust  and  Horse-power  @f 
Screw  Propellers.  Aero.  Vol.  2.  4L  p.  164 
— 65.  (Calculation  of  thrust  and  horse- 
power.) 1,47 

de  Peyrecave,  L.  F.:  Gas  Engine  Research. 
Gas,  Oil  Power.  Vol.  5.  54.  p.  125 — 26. 

1,47 

Poulie  dynamometrique;  par  A.  W. 
E.  P.  Rev.  prat.  El.  5 fev.  1910.  7.  p.  97 — 
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99.  1 fig.  (Dynamometre  de  transmission.) 

1,47 

Prony  Brake  Horsepower  Curves. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  5.  p.  213. 

1 fig.  1,47 

The  Rating  of  Machinery.  Page’s  Wly. 

Vol.  16.  284.  p.  330—31.  1,47 

The  Rating  of  Petrol  Engines  for  Com- 
petition  Purposes.  Automotor  Jl.  Vol.  15. 

8.  p.  208—09.  1,47 

Rummel,  K.:  Versuche  mit  selbstaufzeichnen- 
den  Dampfmessern.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910. 

7.  p .255—60.  8.  p.  311—17.  fig.  (Fehler- 
quellen der  Querschnittmesser  und  der 
Geschwindigkeitsmesser  sind  theoretisch 
und  praktisch  untersucht,  zuverlässig  nur 
an  Stellen  ohne  heftige  Stöße.  Vor-  und 
Nachteile  der  beiden  Bauarten;  Brauch- 
barkeit zur  Überwachung  des  Betriebes.) 

1,47 

Sendtner,  Albert:  Die  Bestimmung  der 

Dampffeuchtigkeit  mit  dem  Drosselkalori- 
meter und  die  Anwendung  desselben  zur 
Prüfung  von  Wasserabscheidern.  Lex.- 
8°.  53  p.  37  fig.  Dissert.  München,  09.  (Das 
Drosselkalorimeter,  seine  Theorie  u.  Aus- 
führungsformen. Fehlerquellen  der  bisher 
gebrauchten  Instrumente.  Versuche.  Durch- 
bildung u.  Prüfung  des  Drosselkalori- 
meters. Prüfung  von  Wasserabscheidern. 
Praktische  Feuchtigkeitsbestimmung.)  1,47 
An  Electrical  Tachometer.  Am.  Ma- 
chinist.  Vol.  33.  3.  p.  140—41.  1 ill.  El. 
World.  Vol.  55.  5.  p.  313—14.  1 fig.  2 ill. 
(Consists  of  a magneto  driven  by  a silent 
chain  from  the  shaft  the  speed  of  which  is 
to  be  determined.  It  is  manufactured  by 
the  Industrial  Instrument  Com- 
P a n y , Faxboro,  Mass.)  1,47 

lest  of  a Compound  Serni  - Stationary 
Superheated  Steam  Engine,  s.  1,35.  1,47 
Test  Engine  for  University  of  Nebraska. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  5.  p.  211. 

1 ill.  1,47 

Test  of  Triple  Expansion  Pumping.  Power 
and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  6.  p.  259—60.  1 
fig.  1 ill.  (Tests  made  on  a vertical,  triple 
expansion,  crank  and  fly-wheel  pumping 
engine,  of  over  700  HP.  Indicator 
diagrams.)  1,47 

Thermometers  for  Taking  Bearing 
Temperatures.  Pract.  Engineer.  Vol.  41. 
1197.  p.  135.  2 ill.  1,47 

An  Electrical  Torsiometer.  Pract.  En- 
gineer. Vol.  41.  1198.  p.  164—65.  1 ill.  1,47 
Die  Versuchs-  und  Prüfungsstationen 
für  Wasserturbinen  der  Firma  J.  M.  Voith 
in  Heidenheim  a.  d.  Brenz  und  St.  Pölten. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  1.  p.  2—6;  2.  p 
17—20;  3.  p.  27—29.  10  fig.  3 Tafeln.  (Mes- 
sung des  Gefälles.  Wassermessung. 
Leistungsmessung.  Regulatorversuche. 
Betriebsanlage.  Hydraulische  Akkumu- 
lierungsanlage und  Versuchsstation  Brun- 


nenmühle. Hochreservoir  mit  Schieber- 
haus. Profil  der  Rohrleitung.  Hoch- 
druckturbine mit  Generator.  Spiralturbinen 
im  Versuchsraum.  Daten  über  die  Bau- 
ausführung.) 1,47 


IV.  Machines-  IV.  Machine 
Outils  et  Outils.  Tools  andTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  Generalites.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines,  (1,48) 


Brzöska,  F.:  Verschiedene  Konstruktionen 
von  Nachstelleisten.  Z.  Werkzmasch.  14. 

•lg.  11.  p.  147.  fig.  1,48  '] 

Elektromotoren  für  den  Antrieb  von 
Arbeitsmaschinen.  Eisenbahn  u.  Indu- 
strie. 1910.  II.  p.  17—19.  1,48  \ 

Systematische  Maschinenpflege.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  154—55.  ] 
(Über  rationelle  Schmiermethoden,  Wahl 
geeigneter  Schmiermittel,  Revision  der  ' 
Befestigungsmittel  der  Maschinenteile,  J 
Reparaturen.)  i,48  j 

Verpflichtung  der  Maschinenfabri-  vV 
kanten  zur  Lieferung  von  unfallsicheren 
Arbeitsmaschinen,  s,  1,27.  1,48 

Mit  einstellbaren  Greifbacken  und  einer 
Antriebspindel  versehene  Vorrich- 
tung zum  Entfernen  von  Zahnrädern, 
Riemscheiben  u.  dgl.  von  Wellen.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  13.  p.  183.  fig.  (DRP  ■; 
212  200  von  Cli.  Remelius,  New-York.  j 
Das  die  Schraubenspindel  u.  die  Greif-  fl 
backen  tragende  Kopfstück  ist  in  einem 
Gestell  schwingbar  gelagert.)  1,48  jj 

Vorrichtung  zum  Kanten  und  Ver- 
schieben von  Blöcken.  Z.  Werkzmasch.  . 
14.  Jg.  12.  p.  168-69.  fig.  (DRP  216  838  -j 
der  Kalker  Werkzeugmaschi-  V 
nenfabrik  Breuer,  Schuhma- 
cher & Co.,  A.-G.  Von  den  den  Aus-  i 
leger  tragenden  Pendelstützen  ist  die 
hintere  die  kürzere  u.  schwingt  um  einen 
festen  Stützpunkt,  während  die  längere,  1 
näher  am  Rollgang  befindliche  Stütze  ; 
einen  durch  den  einen  Motor  anhebbaren  ; 
Stützpunkt  hat  und  um  ihn  mittels  des  , 
zweiten  Motors  geschwungen  werden  ( 
kann.)  1,48  j 

Vorrichtung  zum  Zuführen  des  Werk-  J 
Stückes  bei  Werkzeugmaschinen.  Z.  : 
Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  195.  fig.  (DRP 
217  795  von  G.  Mellis,  Leeds,  Engl. 

Das  Werkstück  wird  innerhalb  der 
hohlen  Werkstücktragspindel  mittels 
Greifer  zugeführt,  die  in  einer  in  dieser 
Spindel  sich  hin-  u.  herbewegenden 
Muffe  drehbar  sind.)  1,48 


1,49 


j _ - - 
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2.  Bois  et  similai-  2.  Wood  and  Plastic 
res;  materiaux  pla-  Materials,  (1,49) 
stiques.  (1,49) 

2.  Holz  und  ähnliche  Materialien; 
plastische  Massen.  (1,49) 


Direkter  elektrischer  Antrieb  von  Ho- 
belmaschinen. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
13.  p.  173—76.  ill.  (Hobelmaschinenan- 
trieb durch  normalen  Motor  u.  Umformer 
in  Leonhard  - Schaltung  u.  mit  um- 
steuerbarem Reglermotor  der  Felten 
Guilleaume  - Lahmeyer- 
Werke,  Frankfurt  a.  M.)  1,49 

Bandsäge  mit  für  beide  Blattseiten  vor- 
gesehenen, verstellbaren  Leitrollen.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  152.  (DRP 
208  474  von  K-  Spieß,  Berlin.  Die  Leit- 
rollen der  einen  Seite  können  unabhängig 
von  denen  der  andern  Seite  verstellt 
werden.)  1,49 

Bath,  11.:  Bending  Bamboo.  Flight.  VoL  2. 

9.  p.  147.  1,49 

Bohr-  und  Schraubmaschine.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd.  XLVII. 
5.  p.  94 — 95.  (Zweiachsiger  Karren  mit 
einer  Petroleummaschine,  die  vorn’ einen 
Bohrer  zum  Herstellen  der  Löcher  für 
die  Schwellenschrauben  und  hinten  ein 
Werkzeug  zum  Einschrauben  der  Schwel- 
lenschrauben treibt.)  1,49 

Chubb,  J.  W. : A New  English  Woodwor- 
ker.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  3.  p.  121 
— 23.  5 ill.  (Woodworking  machine  spe- 
cially  designed  for  pattern-makers,  built 
by  R.  S.  Allan  &.  C o.,  Gateshead-on- 
Tyne,  England.)  1,49 

Kaoppe,  H.:  Vom  Ovaldrehen.  Fachztg.  f. 
Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  1910.  2.  p.  21 
—22;  3.  p.  37 — 38.  8 fig.  (Ovalwerk  der 
Firma  A.  Geiger,  Ludwigshafen,  mit 
unveränderlicher  Parallele  beim  Ein- 
stellen der  Backen.  Anleitung  zum 
Drehen  von  Ellipsen  nach  den  Regeln 
vom  „goldenen  Schnitt“.  Anfertigung 
des  Ovalzirkels  für  verschiedene  Größen.) 

1,49 

Neuartiges  Kreissägeblatt.  Mühle. 
1910.  11.  p.  210.  fig.  (Von  Rüdiger  6c 
C o.  in  Düsseldorf.  Zahnkranz  aus  einer 
Anzahl  mit  je  drei  verschiedenen  Zahnun- 
gen versehenen  verzahnten  kreisaus- 
schnittähnlichen Teilen.)  1,49 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k , 
Maschinen  f.  Korkmühlen  u.  Korkplatten- 
Fabriken.  Magdeburg  - Buckau,  (o.  J.) 
4°.  1,49 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  Grusonwerk, 
Siebpressen  zum  Reinigen  von  Gummi 
und  Guttapercha.  Magdeburg  - Buckau. 
(o.J.)  4°.  1,49 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  Grusonwerk, 
Spindelpressen  für  Hand-  und  Riemen- 
betrieb z.  Vulkanisieren  v.  Gummiplatten, 


30.3 


Gummiriemen  und  Radiergummi.  Magde- 
burg-Buckau. (o.  J.)  4°.  1,49 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  Grusonwerk, 
Wasserdruckpressen  zum  Vor-  u.  Fertig- 
pressen (Vulkanisieren  von  Hohl-  u.  Voll- 
gummireifen). Magdeburg-Buckau,  (o.  J.) 
4°.  1,49 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  Grusonwerk, 
Wasserdruckpressen  z.  Vulkanisieren  von 
Gummiplatten,  Gummiriemen  und  Radier- 
gummi mit  und  ohne  Zwischenplatten. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,49 

Messerkopf  zum  Abrichten  und  Kehlen 
von  annähernd  kreisförmigem  Quer- 
schnitt. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  13.  p. 
184.  fig.  (DRP  217  228  von  G.  Schrä- 
der, Copitz  a.  Elbe.  Der  Arbeitsdruck 
der  Abrichtemesser  wird  unmittelbar 
vom  Messerkopf  aufgenommen  und  die 
Messer  werden  durch  Schrauben  u.  keil- 
artig wirkende  Druckstücke  im  Messer- 
kopf festgehalten.)  1,49 

The  Modern  Pattern  Shop.  Iron  Age. 
Vol.  85.  7. -p.  373—78.  13  ill.  (Some  re- 
presentative  plants,  with  details  of  their 
arrangement  and  equipment.)  1,49 

Neuestes,  wirksamstes  P o 1 i e r v er- 
fahr e n für  Hartgummi,  Perlmutter, 
Horn,  Elfenbein  etc.  Fachztg.  f.  Drechs. 
u.  Tischl. '26.  Jg.  1910.  3.  p.  38.  (Verwen- 
dung von  Carborundum  als  Schleifmittel; 
Eisenoxyduloxydpulver  zum  Polieren.) 

1,49 

Ein  verbesserter  Sägehandgriff. 
Kriegstechn.  Z.  1910.  3.  p.  139.  3 fig. 
(Leicht  abnehmbar  am  Sägeblatt  be- 
festigt.) 1,49 

Sägeschränkzange.  Mühle  1910.  10. 
p.  192.  ill.  (Von  Gebr.  Diesel  in  Pöß- 
neck. Zähne  durch  doppelten  Hebeldruck 
in  die  gewünschte  Form,  den  einge- 
schraubten Backen  entsprechend,  ge- 
preßt.) 1,49 

Automatische  Schutzvorrichtung  i. 
Holzhobelmaschinen  System  X a v i e r 
A u b e r t,  s.  1,27;  1,49 

Schutzvorrichtung  für  Quersägen 
mit  gekrümmter  Zahnspitzenlinie,  s.  1,27. 

1,49 

Vorrichtung  zum  Polieren  oder 
Schleifen  von  Holz.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  17.  p.  237.  (DRP  215  956  von  Georg 
u.  Gustav  K r o h n , Altona.  Werkstück 
auf  einem  Kreuzsupport  gelagert  dessen 
oberer,  in  Richtung  auf  die  Schleif- 
scheibe beweglicher  Teil  durch  den 
Druck  eines  Gewichts  unter  Vermittlung 
von  Hebelübersetzungen  gegen  die  Ar- 
beitsfläche der  umlaufenden  Schleif-  oder 
Polierscheibe  bewegt  wird.)  1,49 

Vorrichtung  zur  Verhinderung  des 
Harzansatzes  an  Vorschubwalzen  von 
Maschinen  zur  Holzbearbeitung.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  13.  p.  183.  (DRP 
208  933  von  M.  Saß,  Elmshorn.  Selbst- 
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1,49—1,50 


Tätiges  Bestreichen  der  gehobelten  Bret- 
ter mit  Petroleum.)  1,49 

The  Economy  Wood  Worker.  Iron 
Age.  Vol.  85.  8.  p.  438—39.  2 ill.  (Com- 
bination  wood  working  machine.)  1,49 


3.  Metaux.  (1,50-56)  3.  Metals.  (1,50-56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Action  of  Lubricants  on  Cutting  Tools. 

Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1197.  p.  145.  1,50 
Moderne  Arbeitsweise  bei  Eisenkon- 
struktionen mit  elektrischen  Niet-  und 
Bohrmaschinen.  G.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  I.  1910.  3.  ill.  (Arbeitsweise  an 
einen  als  Gitterträger  ausgebildeten  Kran- 
träger.) 1,50 

Carter,  W.:  Development  and  Use  of  the 

New  High-Speed  Steels.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  283.  p.  263-66.  Mech.  Engin. 
Vol.  25.  630.  p.  191 — 93.  (Particulars  of 
some  applications  and  uses  of  new  high- 
speed  steels.  Abstract  of  paper  read 
before  the  Birmingham  Association  of 
Mechanical  Engineers,  February  5th, 
1910.  The  use  of  Vanadium  in  tool  steels. 
Comparative  trials  and  their  results. 
Forging.  Hardening.  Cutting  especially 
hard  materials.  High-speed  Steel  tools 
and  their  work.  Twist  drills.)  1,50 

Chapman,  H.  D.:  Heat  Treatment  to  Reduce 
Size  of  Hole.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  3. 
p.  116.  (Treatment  to  reduce  the  size  of 
a hole  drilled  or  bored  too  large.)  1,50 
Crosby,  F.  P.:  Tool-Holder  Designs.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  6.  p.  475 — 76.  Pract.  En- 
gineer. Vol.  41.  1202.  p.  296—97.  12  fig. 
(Tool-holders  of  different  designs  for 
turret  lathe  and  automatic  screw  machine 
work.)  1,50 

Die  Österr.  Daimler-Motoren-Ge- 
sellschaft. Auto-Welt.  1910.  25.  p.  4. 
6 ill.  (Beschreibung  der  Fabrikanlagen 
und  der  verschiedenen  Wagentypen.)  1,50 
Druckluftwerkzeug.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  13.  p.  184.  fig.  (DRP  217  460  von 
Pokorny  & Wittekind,  Maschi- 
ne n b a u - A.  - G. , Frankfurt  a.  M.  Eine 
kleine  Fläche  des  als  Stufenkolben  aus- 
gebildeten Steuerventils  steht  ständig 
unter  Druck,  die  große  Fläche  wird  zeit- 
weise belastet.)  1,50 

Face  Plate  for  Testing  Valve  Gear.  Am. 

Engin.  Railr.  Jl.  Vol.  84.  2.  p.  47.  1 ill.  1,50 
Graham,  FL:  Piecework  in  the  Toolroom. 

Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1198.  p.  171—73. 
8 fig.  1,50 

Hardening  High-Speed  Steel  Tools. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1201.  p,  263.  1 fig. 
1 ill.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  287.  p.  477.  1 
ill.  (Furnace  for  the  hardening  of  high 
speed  Steel  tools  up  to  VA  in.  square,  by 
the  Churchill  Machine  Tool 
Company,  Pendleton,  Manchester.)  1,50 


Hermanns,  H.:  Elektromagnetische  Spann- 
platten. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  12.  p. 
165—68.  ill.  fig.  Fg.  1,50 

Institution  of  Mechanical  Engineers. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  190—91. 

3 ill.  (Annual  general  meeting  held  Friday 
Febr.  18th.  Discussion  on  The  Properties 
of  some  Alloys  of  Copper,  Aluminium  and 
Manganese.)  1,50 

Kant-  und  Verschiebevorrichtung  für 
Blöcke  u.  dgl.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 

11.  p.  151.  fig.  (DRP  212  172  der  Märki- 
schen Maschinenbauanstalt  L.  Stucken-  r 
holz,  A.  - G.,  Wetter  a.  Ruhr.  Der 
gegen  ein  Widerlager  liegende  Block  wird 
beim  Verschieben  eines  oder  mehrerer  ; 
mit  einer  schrägen  Fläche  versehener 
Gleitstücke  so  weit  gehoben,  bis  sein 
Schwerpunkt  über  das  Ende  der  Schräg-  I 
fläche  gelangt  ist,  so  daß  er  durch  sein 
Eigengewicht  beim  Herabfallen  gekantet  „J 
wird.)  1,50 

King,  E.  M.:  Straightening  Hardened  Steel 

Spindles.  Am.  Machinist.  Vol.  ß3.  4.  p.  ? 
148.  1,50  f, 

Machine  Shop  Practice.  Machinery.  j 
Vol.  16.  6.  p.  474—75.  5 fig.  (The  V e r - ■ 
nier  -scale,  its  principle  and  method  of 
reading.)  1,50  g 

Machine  Tools  at  the  New  Locomotive  '! 
Works  at  Castleigh.  Page’s  Wly.  Vol.  16. 
287.  p.  466 — 69.  4 fig.  (Two  spindle  ver-  f.- 
tical  grinding  machine.  Automatic  band 
saw  sharpening  machine.  Hand  saw  jj 
brazing  machine.)  1,50 

Monier,  L.:  De  la  fabrication  automobile. 

Tech,  auto  et  aer.  fevr.  1910.  50.  p.  24 — 26.  J 
10  fig.  (Des  procedes  d’usinage  les  plus  ^ 
pratiques  pour  la  fabrication  des  pieces  % 
en  series.)  1,50  jj 

Outils  d’ateliers  et  de  depöts.  Rev. 
gen.  ehern,  fer.  Fevr.  1910.  2.  p.  135  3 
— 36.  3 fig.  (Chariot  pour  le  transport  des  jj 
boites;  outil  pour  durcir  la  surface  des  j 
fusees;  outil  pour  former  les  boulons  ä I 
oeil.)  1,50  Jj 

Parallel-Schraubstock.  Z.  Werkz.-  j 
masch.  14.  Jg.  11.  p.  153.  fig.  (DRP  211  464  -J 
von  J.  Leinen,  Eßlingen.  Die  als  Halb-  | 
mutter  ausgebildete  Stellmutter  kann  mit  j 
Hilfe  eines  Rädervorgeleges  durch  Drehen  | 
eines  Excenters  rasch  ausgelöst  werden.)  4 

1,50  J 

Perkins,  F.  C.:  Eine  englische  Fabrik  für  .1 

eiserne  Blechgefäße.  Z.  Werkzmasch.  14. 

Jg.  17.  p.  234—36.  ill.  (Werkstätte  von 
W.  P.  Butterfield,  Shipley  b.  Brat- 
ford, Engl.  Mehrfach-Bohrmaschine,  3 
offene  Biegemaschine,  Rundbiegema-  '' 
schine,  Nietmaschine  und  Winkeleisen- 
presse der  Firma.)  1,50  v 

Potencias  absorbidas  por  diferen- 
tes  tipos  de  maquinas  herramientak. 
Energia  El.  1910.  3.  p.  52.  (Angaben  über 
den  Energiebedarf  von  Metallbearbeitungs-  . 


! 1,50-1,51 

- 1 ' 

maschinen  nach  einem  Aufsatze  von  Q. 
Campbell  im  Am.  Machinist.)  1,50 
The  London  and  South-Western  Rail- 
J way.  Railw.  News.  Vol.  93.  2409.  p.  504 
— 07.  9 ill.  (Details  of  the  equipment  of 
the  new  locomotive  works  at  Castleigh.) 

1,50 

Ein  neuer  Rapidstahl.  Bau  u.  Kunst- 
schlosser. 11  Jg.  4.  p.  34.  (Rapidstahl 
der  englischen  Firma  Jonas&Clover  ; 
soll  gegen  öl,  Paraffin  und  kalte  Luft- 
strömung ebenso  unempfindlich  sein,  wie 
gegen  kaltes  Wasser.  Herstellung  Fa- 
brikgeheimnis.) 1,50 

; Rosa,  Elgardo:  Mikrographische  Studie  üb. 
die  autogene  Schweißung  von  Stahl. 
Autogene  Metallbearbeitung.  1910.  3.  p. 
15 — 19.  ill.  (Bekanntgabe  von  Versuchs- 
resultaten. Versuche  auf  Grundlage  von 
Mikrophotographien  sowie  von  Unter- 
suchungen von  dem  Conservatoire 
des  Arts  et  Metiers  ä Paris.)  1,50 
I Scheibert,  N.  H.:  Snap  Gages  with  Inter- 
changeable  Jaws.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  3.  p.  109 — 10.  4 fig.  1 ill.  (Several  types 
of  French  and  German  make.)  1,50 

Schleicher,  A.:  Unterschiede  in  der  Rost- 

neigung einiger  Eisenmaterialien.  (Diss.) 
Halle  a.  S„  09.  4°.  1,50 

Schlesinger,  G.:  Betriebseinrichtungen  und 
Arbeitsverfahren  bei  der  deutschen 
N i 1 e s - Werkzeugmaschinen  - Fabrik  in 
Oberschöneweide.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910. 
5.  p.  161—67.  6.  p.  227—35.  ill.  fig.  (Nor- 
malien, Aufbewahrung  der  Zeichnungen, 
ij  Grenzlehrensystem,  Konstruktionsgrund- 
lagen; Durchrechnung  einer  Hobelma- 
schine von  5 m Nutzhobellänge.)  L50 
i Zwei  neue  Schraubstöcke.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  5.  p.  48.  fig.  (Kon- 
struktion von  Paul  Ferd.  Peddinghaus 
in  Gevelsberg  i.  W.  Parallel  und  schräg 
spannend  mit  zwei  beweglichen  Backen. 
Für  Hobel-,  Shaping-,  Bohr-  u.  Fräs- 
f maschinen.  Parallel-Schraubstock  mit 
Prismenführung.  DRGM  373  192.  Keine 
abnehmbaren  Stahlbacken.)  1,50 

Spangenberg,  A.:  Laying-Out  and  Aligning 
Operations  on  Machine  Tools.  Machinery. 
|j  ; Vol.  16.  6.  p.  465—68.  7 fig.  1,50 

>i  Transportabler  Stangenhalter.  Von 
„W  i l ,h  e 1 m s h ü 1 1 e “ A.-G.,  Saalfeld- 

Saale.  Metall-Techn.  1910.  36.  Jg.  5.  p. 
38.  1 fig.  (Vereinigt  in  sich  den  Schraub- 
[l  stock  mit  einer  Reihe  von  Sonderwerk- 
zeugen und  Hilfsgeräten.)  1,50 

Stone,  S.  R.:  Machining  Methods  on  an  En- 
gine Bed  and  Parts.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  4.  p.  145—47.  7 ill.  (Handling,  setting 
and  machining  of  some  large  Castings, 
amongst  them  a one-piece  casting,  weigh- 
ing  210  000  pounds.)  1,50 

I High  Speed  Steel  Tools.  Iron  Age.  Vol. 
85.  8.  p.  434—37.  2 fig.  13  ill.  (Welded 
tools.  Other  ways  of  joining.  Inserted 


tooth  saws.  Milling  cutters  and  drills. 
Compound  Steel  reamers.)  1,50 

Some  Tools  and  Tool  Room  Methods.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  55 — 57.  6 fig. 
(Variety  of  huge  micrometers  and  rod 
gages.  Filing  blueprints.  Storage  arran- 
gements.)  1.50 

Tools  and  Methods  Used  in  Making  Star 
Lathes.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  97 
— 102.  23  ill.  (Works  and  plant  of  the 
Seneca  Falls  Mfg.  Co.,  NY.)  1,50 
Werkzeugkontrolle.  Werkzeughal- 
tung und  Materialienlehre.  Von  Argus. 
(Eine  kritische  Skizze.)  Metall-Techn. 
1910.  36.  Jg.  7.  p.  51.  1,50 

Zange  mit  verstellbaren  Backen.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  3.  p.  137—38.  1 fig.  (Zum 
Fassen  größerer  und  kleinerer  Gegen- 
stände.) 1,50 

Anschlagvorrichtung  an  Strang- 
pressen zur  Begrenzung  der  Bewegung 
des  Preßstempels.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  12.  p.  109.  fig.  (DRP  209  958  von 
A.  Schwieger,  Belin.  Die  Anschlag- 
vorichtung  ist  mehrteilig  und  ihre  Teile 
können  außer  Berührung  mit  den  Stem- 
pelhalter gebracht  werden,  um  nach  dem 
Preßvorgange  ein  weiteres  Vorrücken  des 
Stempels  zum  Zweck  des  Ausstoßens  des 
Rückstandes  zu  ermöglichen.)  1,51 

Die  Bedeutung  der  nahtlosen  Rohre  ge- 
genüber den  autogengeschweißten  Rohren 
für  den  Fahrradbau.  Radmarkt.  24.  Jg. 
960.  p.  5 — 7.  (Zur  Herstellung  von  Fahr- 
radrahmen.) 1,51 

Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  des  Schmiede- 
pressens.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
I.  1910.  3.  p.  21.  fig.  Fg.  (Hauptbedingungen 
für  eine  erfolgreiche  Preßarbeit.  Die 
richtige  Formgebung  der  Gesenke.  Ge- 
öffnete Gesenke,  geteilte  Gesenke.)  1,51 
Browiug,  R. : Hydraulic  Forging  Methods. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  3.  p.  135—37.  8 
fig.  (Principle  of  hydraulic  press; 
examples  of  work  forged  in  hydraulic 
presses)  1 51 

The  C o a t e s Chipping  Hammer.  Iron 
Age.  Vol.  85.  7.  p.  390-91.  2 ill.  (De- 
signed  to  strike  a blow  equal  to  that  of 
a pneumatic  hammer,  but  with  the  Sub- 
stitution of  an  electric  motor  and  flexible 
shaft  for  air  as  the  source  of  power ) 

1,51 

Crouch,  L,:  Steam  Hammer  Characteristics. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  2.  p.  79—85. 
11  fig.  (Calculation  of  the  magnitude  of 
the  blow  obtainable  from  a hammer  of 
given  weight,  operated  by  steam  at 
known  pressure  under  various  arrange- 
ments  and  settings  of  the  valve  gear  ) 

1 51 

Drawing  Cylindrical  and  Rectangular 
Shells.  Mechan.  World.  Vol.  47.  1209.  p. 
101—02.  2 fig.  (Methods  for  drawing 
various  metals  ) 151 
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A Large  Ferracute  Toggle  Drawing 
Press.  Iron  Age.  Vol.  85.  7.  p.  Z 87—88. 
1 ill.  (Toggle  double  action  drawing 
press  constructed  by  the  Ferracute 
Machine  Company,  Bridgeton, 
NJ.,  for  forming  the  largest  size  of  seam- 
less  burial  caskets  from  1 — 16  in.  sheet 
Steel.)  1,51 

For  ging  Plants.  Electr.  Mag.  Vol.  13. 

2.  p.  86—88.  3 fig.  1,51 

Reinforced  Inner  Tube  Manufacture. 
Automotor-Jl.  Vol.  15.  10.  d.  265—66.  6 
ill.  1,51 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k , 
Verschleißteile  aus  Schalenhartguß  für 
Hütten-  u.  Walzwerke.  Magdeburg,  (o. 
J.)  4°.  1,51 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  Grusonwerk, 
Wasserdruck-Bleikabelpressen.  Trocken- 
und  Tränk-Einrichtüngen.  Magdeburg- 
Buckau.  (o.  J.)  4°.  1,51 

Lavers,  A.  H.:  Jigs  in  a Repair  Shop. 

Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  457—60.  12  fig. 

1,51 

Maschine  zum  Anstauchen  der  Köpfe 
an  Schrauben,  Nägeln  u.  dergl.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  17.  p.  238.  (DRP 
216  200  von  H.  E.  Füller,  London. 
Schalt-  u.  Stauchbewegung  der  Gesenke 
von  einer  Kammscheibe  bewirkt,  die 
mit  ihrem  unrunden  Teil  einerseits 
die  Schaltbewegung  eines  die  Drehung 
der  Gesenkräder  veranlassenden  Schalt- 
hebels, andererseits  das  Anheben  einer 
zum  Vorstoßen  des  jeweilig  arbeitenden 
Gesenkpaares  dienenden  Stange  bewirkt.) 

1,51 

Matrizenschieber.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  11.  p.  152.  fig.  ' (DRP  215  250  von 
J.  Bertram,  Düsseldorf,  betrifft  einen 
Matrizenschieber  für  vor-  und  rück- 
wärtspressende Strangpressen  zur  Her- 
stellung von  Stangen,  Rohren  u.  dergl ) 

1,51 

McKee,  W«:  The  Rolling  of  Special  Sec- 

tions  of  Iron  and  Steel.  Mech.  Engin.  Vol, 
25,  629.  p.  166—67.  5 fig.  (Abstract  of 
Paper  read  before  the  Western  Society 
of  Engineers,  Chicago.)  1,51 

Näherungsformel  für  Berechnung 
des  Schwungradgewichts  von  Walzen- 
zugmaschinen. s.  1,25.  1,51 

Orman,  A,  ¥\ : A Makeshift  Wheel  Press. 

Am,  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  69.  3 fig.  1,51 
Pauifer,  W.  A„:  Tools  for  Drawing  Seam- 
less  Automobile  Lamp  Hoods.  Machinery. 
Vol.  16.  6.  p.  454—55.  2 fig.  (Drawing 
dies  and  Dunches  for  drawing  a rectan- 
gular  hcod  for  automobile  lamps.)  1,51 
A Radial*  Power  Hammer.  Am.  Ma- 
chinist. Vol.  33.  4.  p.  187.  1 fig.  (Power 
hammer  designed  to  enable  a black- 
smith  unassisted  to  do  all  operations 
usually  done  with  the  aid  of  a helper.) 

1,51 


Speiseverfahren  und  -Vorrichtung  i. 
Pilgerschrittwalzwerke.  Z.  Werkzmasch. 

14.  Jg.  14.  p.  196.  fig.  (DRP  207  252  von 
E.  Winter,  Pittsburg.  Dem  nach 
jedem  Walzschritt  von  neuem  zwischen 
die  Walzen  geführten  Werkstücke  wird 
vor  Beginn  des  Walzenangriffes  eine  im 
Sinne  der  Walzendrehung  liegende  Be- 
wegung erteilt,  die  die  Walzenkaliber- 
geschwindigkeit erreicht  hat,  wenn  die 
Walzen  das  Werkstück  erfassen,  so  daß  . 
der  Angriff  der  Walzen  stoßlos  erfolgt.) 

1,51  1 

Self-Acting  and  Handing  Steam  Ham-  v 
m e r.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  \ 
p.  128.  2 fig.  1 ill.  (Improved  steam  | 
hammer  built  by  Davy  Bros.,  -Shef- 
field.)  1,51 

Compressing  Steel  Tires  Cold.  Am.  * 
Machinist.  Vol.  33.  3.  p.  141.  1 ill,  (Cold  ‘ 
tire-setting  machine  built  by  the  West 
Tire  Setter  Co.,  Rochester,  NY.) 

1.51 

Stellvorrichtung  mit  Druckschraube  d 
für  Unterwalzen.  Z.  Werkzmasch.  14.  . 
Jg.  17.  p.  239.  fig.  (DRP  208  710  der  3 
Deutsch  - Luxemburgischen  4 
Bergwerks-  u.  Hütte  n-A  k t.-G  es,  ä 
Differdingen.  Druckmutter  am  oberen  J 
Ende  geschlossen  und  auf  dem  ganzen  3 
Wege  der  Anstellbewegung  im  Ständer  , 
geführt,  zum  Schutz  gegen  Eindringen  # 
von  Zunder.)  1,51  ] 

Vorrichtung  zum  absatzweisen  Vor-  1 
schieben  von  stangenförmigen  Körpern. 

Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  194.  fig.  1 
(DRP  217  797  des  Eisenwerks  Reis-  | 
holz,  G.  m.  b.  H.  Einzugsvorrichtung 
für  Stauchmaschinen,  durch  die  die 
Stange,  von  der  die  zu  stauchenden  Ge- 
genstände  abgeschnitten  werden  sollen, 
zunächst  über  das  gewünschte  Maß  hin-  y 
ausgeschoben  und  darauf  auf  genaues 
Maß  zurückgeschoben  wird.)  1,51  | 

Über  das  Falzen.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  I.  1910.  3.  p.  22.  fig.  (Einfacher  j 
Falz,  doppelt  liegender  Falz,  doppelt  I 
stehender  Falz.  Herstellung  der  Falze.)  | 

1.52  1 

Heizvorrichtung  für  Druckbänke.  Z.  4 
Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  195.  (DRP  A 
208  631  von  J.  Fliegei,  Mallmitz, 
Schles,  Gasgebläse  im  Innenraum  des  | 
Hohlwerkstücks  so  angeordnet,  daß  es  * 
seine  Stellung  entsprechend  der  Form-  3 
Veränderung  des  Werkstückes  behufs  < 
Einhaltung  eines  nahen  Abstandes  zu  der  i: 
zu  erhitzenden  Hohlkörperwandung  än-  1 
dern  kann.)  1,52  I 

Maschine  zum  Biegen  schwerer  Bleche 
in  aufrechtem  Zustande.  Z.  Werkzmasch. 

14.  Jg,  16.  p.  223.  fig.  (DRP  218  150  von 
J.  Michelbach,  Hamburg.  Der  fest-  * 
stehende  Preßbalken  besteht  aus  einer  ; 
Walze,  die  mit  einer  Drehvorrichtung 


1,52 


1,53 


I 

j lösbar  gekuppelt  ist,  so  daß  der  Preß- 
balken  aus  der  Maschine  nach  oben  her- 
ausgezogen werden  kann  und  das  Blech 
nach  der  Biegung  nicht  gehoben  zu  wer- 
den braucht,  sondern  in  wagerechter 
Richtung  entfernt  wird.)  1,52 

i Eine  neue  Maschine  zum  Biegen  von 
Rohren.  Radmarkt.  24.  Jg.  961.  p.  43 
—45.  1 ill  (Biegt  beliebige  Rohrdimen- 
sionen im  gleichen  Arbeitsgange  in  ver- 
schiedenen Ebenen.)  1,52 

Perkins:  Eine  englische  Fabrik  für  eiserne 
Blechgefäße.  (Offene  Biegemaschinen; 
Rundbiegemaschine.)  s.  1,50.  1,52 

Rohrbiegungen.  Stahlrad  u.  Auto- 
mobil. XXV.  Jg.  4.  (Herstellung  fertig 
gebogener  Rohre.  Einsetzung  von  Krum- 
mem. An  der  Krümmungsstelle  Anein- 
anderfügung einzelner  Rohrstückchen. 
Biegung  von  Rohren  verschiedenen 
Materiales.)  1,52 

A T i n Box  Factory  at  Barking.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p.  222—23. 
4 fig.  5 ill.  (Works  of  the  S e 1 f - O p e n - 
ing  Tin  Box  Co.  Description  of  ma- 
chines  and  process  of  manufacture.)  1,52 
Tuells,  C.:  Methods  and  Tools  Used  in 

Metal  Spinning.  Mechan.  World.  Vol. 
47.  1210.  p.  110—12.  12  fig.  1,52 

Verfahren  zum  Verbinden  der  Zargen 
von  Blechbehältern  mit  dem  Boden  oder 
dem  Deckel.  Z.  Werkzmasch.  14,  Jg.  13. 
p.  183.  (DRP  217  070  von  L.  Ch.  K r ü m - 
m e 1 , Clinton,  V.  St.  A.  Der  Rand  der 
Behälterzarge  wird  in  den  wulstförmig 
umgebördelten  Rand  des  Bodens  hinein- 
gedrückt, so  daß  sich  der  eingeführte 
zylindrische  Rand  der  Zarge  innerhalb 
der  Umbördelung  vermöge  des  Wider- 
standes der  inneren  Wulstflächen  gleich- 
falls umbördelt.)  1,52 

j Vorrichtung  zum  Zuführen  von  Blech- 
streifen für  Blechverarbeitungsmaschinen. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  12.  p.  168.  fig. 
(DRP  207  980  der  Firma  Schüler, 
Göppingen.  Die  Vorrichtung  besteht  aus 
| einem  zurückziehbaren  Anschlagschieber, 
der  bei  Einführung  eines  neuen  Blech- 
streifens das  von  Hand  erfolgte  Vor- 
| . schieben  des  Streifens  begrenzt)  1,52 


Archdale,  J.  and  Co»  Ltd.:  Improved  Ra- 
dial Drilling  Machines.  Page’s  Wly.  Vol. 
16.  287.  p.  473-74.  4 ill.  1,53 

Beaman  & Smith  Ten-Spindle  Trans- 
mission Case  Boring  Machine.  Machi- 
nery.  Vol.  16.  6.  p.  499—500.  3 fig.  1 ill. 
(Ten-spindle  boring  machine  made  by 
the  Beaman  & Smith  Co.,  of  Pro- 
vidence,  RI.  It  is  intended  for  the  spe- 
cial work  of  boring  the  shaft  and  inter- 
mediate  stud  holes  in  automobile  trans- 
mission  gear  cases.)  1,53 

Bock,  Fr<:  Neue  amerikanische  Revolver- 
drehbank. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  12.  p. 
162—64.  ill.  fig.  (Drehbank  der  Wood 
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T u r r e t M a c h i n e Co.,  Brazil,  V.  St. 
A.,  mit  selbsttätigem  Stangenvorschub 
durch  die  Drehbankspindel.  Einzelheiten 
der  Regelungsteile  des  Rollenvorschubes 
des  Revolverkopfes,  der  Schlitten-  und 
Sattelteile.)  1,53 

Bohrfutter.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
13.  p.  184.  fig.  (Bohrfutter  nach  DRP 
217  172  von  L.  Loewe  & Co.,  A.-G., 
Berlin,  mit  zwei  unter  sich  durch  Stell- 
schrauben mit  Rechts-  u.  Linksgewinde, 
verstellbaren  Spannbacken  zum  Ein- 
passen von  Bohrern  mit  einseitig  abge- 
flachten Schaftenden.)  1,53 

Bohrknarre  mit  selbsttätigem  Vorschub. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  154.  fig. 
(DRP  206  763  der  Rheinischen 
Werkzeugfabrik,  Remscheid.  Beim 
Leerhub  des  Knarrenhebels  wird  die  Mut- 
terbüchse für  die  Stellspindel  durch  ein 
Differentialrädergetriebe  gedreht  u.  die 
Stellspindel  durch  ein  einseitig  wirkendes. 
Gesperre  gegen  eine  an  der  Drehung  ver- 
hinderte Stützplatte  festgestellt,  so  daß 
die  Stellspindel  gegen  die  Mutterbüchse 
verschoben  wird.)  1,53. 

Sölbstzentrierender  Bohrkopf  mit  Spi- 
ralgewinde. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
5.  p.  47.  fig.  (Konstruktion  der  Firma 
Charles  Taylor  in  Birmingham.  Flach- 
trichterförmige  Scheibe.  Vorderseite  mit 
spiralförmigem  Gewinde  von  Dreiecks- 
querschnitt. Rückseite  mit  Zähnen  zum 
Eingriffe  von  Kegelrädern.)  1,53 

New  Horizontal  Boring  and  Drilling 
Machine.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1201. 
p.  272.  1 ill.  (Designed  for  the  rapid 
drilling,  boring,  milling,  tapping,  etc,  of 
machine  tools  or  engine  parts  where  the 
various  holes  and  surfaces  require  to  be 
in  exact  relation  to  each  other.)  1,53 
An  Early  Cylinder  Boring  Machine.  s. 

1,4.  1,53 

A j’ig  Boring  M a c h i n e.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  4.  p.  185.  1 ill.  (Plain  milling  ma- 
chine built  by  the  R.  K.  Le  Blond 
Machine  Tool  Company,  Cincin- 
nati, O.,  for  use  in  their  tool  room,  in  the 
manufacture  of  jigs  and  fixtures.)  1,53 
Boring  Machine  for  Wiremen.  El. 
World.  Vol.  55.  5.  p.  309.  2 ill.  (Single  and 
double  boring  machines  built  by  George 
Garretson,  of  San  Diego,  Cal,  espe- 
cially  for  the  use  of  wiremen.)  1,53 

A Boring,  Reaming  and  Facing  Machine. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  4.  p.  185.  1 ill. 
(Machine  for  boring,  reaming,  facing,  etc. 
the  shaft  holes  in  transmission  cases  for 
automobiles.)  L53 

Brzöska,  F.:  Einrichtungen  zum  Ballig- 

drehen. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  16.  p. 
219—20.  fig.  (Einstellbare  Einrichtungen 
zum  Balligdrehen,  insbesondere  von 
Bufferscheiben,  mit  Hilfe  eines  an  einem 
einarmigen  Hebel  schwingenden  Supports 
und  mittels  einer  feststehenden  Schablone, 
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an  der  der  Support  durch  eine  Rolle  ge- 
führt wird.)  1,53 

Cederleaf,  F.  W.:  Removing  the  Points  of 
Broken  Center  Drills.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  3.  p.  102.  3 ill.  Pract.  Engineer. 
Vol.  41.  1200.  p.  230.  3 ill.  1,53 

Cincinnati-Biekford  234-,  3-  and  334 
Foot  Radial  Drills.  Machinery.  Vol.  16. 
6.  p.  495—97.  2 ill.  1,53 

Turning  C r a n k Pin.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2826.  p.  193.  1 ill.  (How  the 
bent  crank  pin  of  a 1500  h.  p.  engine  was 
turned  true  in  Position.)  1,53 

The  National  Quadruple  - Spindle  Bolt 
Cutter.  Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  272.  1 ill. 
(For  use  in  shops  where  there  are  either 
large  numbers  of  bolts  to  be  threaded  or 
long  threads  to  be  cut.)  1,53 

Dixon,  W.:  The  Economy  of  Milling.  Page’s 
Wly.  Vol.  16.  283.  p.  269—73.  13  fig.  3 ill. 
(The  economy  of  milling  as  compared  with 
other  methods.  Examples  showing  that 
the  milling  machine  is  robbing  all  other 
classes  of  machines  of  their  work.)  1,53 
Alternating-Current  Portable  Drill.  Ma- 
chinery. Vol.  16.  6.  p.  491 — 92.  1 iil. 

(Made  by  the  Gen.  Electric  Co. 
Weight  21  pounds.)  1,53 

A New  Horizontal  Drilling,  Boring, 
Milling,  and  Tapping  Machine.  Page  s 
Wly.  Vol.  16.  287.  p.  477—78.  2 ill. 

( Designed  by  the  Churchill  M a c h i n e 
Tool  Co.,  Ltd.,  for  the  rapid  drilling, 
boring,  milling,  etc.,  of  machine  tool  or 
engine  parts  where  the  various  holes  and 
surfaces  require  to  be  in  exact  relation  to 
each  other,  or  where  pieces  require  re- 
setting.)  1,53 

High-Speed  Drilling  Machine.  Engi- 
neer. (Ldn.)  Vol.  109.  2828.  p.  259.  2 fig. 
1 ill.  (Belt-driven;  intended  to  run  at  a 
very  high  speed.  Absence  of  gearing  con- 
duces  quietness  and  freedom  from  Vib- 
ration.) 1,53 

A Heavy  High-Speed  Vertical  Drilling 
Mach  ine.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2826.  p.  202.  2 fig.  (Constructed  by 

Thomas  Shanks  and  Co.,  of  John- 
^ stone,  N.  B.)  1,53 

Chucking  and  Forming  on  an  Engine 
L a t h e.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  4.  p.  158 
— 61.  13  411.  (Efficient  duplicate  work  with 
the  aid  of  special  tools.)  1,53 

Feilmaschine.  Bayr.  Ind.  - Gew.  - Bl. 
42.  Jg.  3.  p.  27—28.  fig.  (Von  der  Firma 
G e b r.  Thiel,  Ruhla,  Feile  mittels 
Klemmschrauben  ohne  Schlüssel  in  einen 
Bügel  eingespannt  u.  Werkstück  an  der 
Feile  so  entlang  geführt,  daß  die  vorge- 
zeichnete Linie  oder  die  gewünschte  Fläche 
entsteht.)  1,53 

Fichtel,  C.  L.  E.:  Drill  Sharpening  by  Ma- 
chinery. Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1201. 
p.  263—64.  (Automatic  plant  for  shar- 
pening abt.  4000  drill  bits  daily.)  1,53 


1,53 


Fraiseuse  pour  chässis  de  locomotive; 
oar  L.  R.  Rev.  ind.  4L  An.  7.  p.  62—63.  - 
1 ill.  (A  mouvements  commandes  par  un 
moteur  electrique,  permettant  le  fraisage 
de  dix  longerons  ä la  fois.)  1,53  - 

Grimshaw,  R.:  Schnellarbeitende  Radial- 

bohrmaschine. Z.  Werkzmasch.  09.  13.  Jg. 

36.  p.  482.  ill.  (Von  Asquith  Ltd., 
Halifax;  Werkzeugkopf  nur  senkrecht  ' 
verschiebbar,  Arbeitstisch  drehbar.)  1,53  T 
Grimshaw,  R.:  Schnell-Fräsmaschine.  Z.  y 

Werkzmasch.  09.  13.  Jg.  36.  p.  481 — 82. 
ill.  (Von  A d a m s C o.,  Dubuque;  Gewicht  ; 
des  hängenden  Tisches  und  der  Arbeits-  * 
stücke  halten  die  gleitenden  Flächen  in  ' 

Berührung;  6 Spindelgeschwindigkeiten.)  i 

1,53  v 

Grimshaw,  R.:  Zahnradfräsmaschine.  Z. 

Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  147—49.  ill.  ■: 
(Fräsmaschine  der  Reynolds  Ma- 
ch ine  Co.,  Moline,  V*  St.  A.,  arbeitet  * 
nach  dem  Abwälzverfahren;  die  Zahn-  4 
liicken  mittels  eines  spiralgezahnten  | 
Fräsers  gefräst,  dessen  Querschnitt  gleich  1 
dem  einer  dem  Rade  entsprechenden  Zahn-  | 
Stange  ist.)  1,53  J 

Harder,  Johs.:  Crefelder  Fräsformen.  Eine  ;; 
neue  Technik.  Hrsg.  v.  der  d.  Möbel-Ztg. 
Lex.-8°.  52  p.  Abb.  Erfurt,  Gebr.  Richter,  4 
1910.  M 6,—.  1,53  I 

Herstellung  und  Berechnung  gefräster  j 
Zahnräder.  Von  Hffm.  Metall  - Techn. 
1910.  36.  Jg.  1.  p.  2:  1,53  < 

Die  Herstellung  von  Kugeln  für  Kugel-  j 
lager.  Eisenbahn  u.  Industrie.  1910.  I. 
p.  3—4.  1,53  | 

Horner  J.  G.:  Schnell-Drehbänke.  Z.  Werk-  1 
zmasch.  14.  Jg.  17.  p.  232 — 34.  fig.  (Drei-  3 
stufige  Stufenscheibe  von  N 0 r r i s , Dreh-  | 
bank  von  13  Zoll  Spitzenhöhe  mit  Stufen-  || 
Scheibenantrieb  von  Lang  & Sons.  : 
Johnstone,  Engl.  Drehbank  ohne  Stufen-  J 
scheibe  mit  Räderkasten  von  Tangyes  1 
L t d.,  Birmingham.  Motorantrieb  für  eine  } 
Schnelldrehbank  von  Stirk  & Sons 
L t d.,  Halifax.)  1,53 

Horner,  J.  G.:  New  Spur  Gear  Generating  ] 
Machine.  Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  461.  . 

1 fig.  7 ill.  (Mode  of  Operation.)  1,53  | 

Howarth,  H.  A.  S.:  Errors  in  Grinding  1 
Tapered  Reamers  and  Milling  Cutters.  • 
Mechan.  World.  Vol.  47.  1209.  p.  98—99. 

5 fig.  1,53  1 

Kempsmith  New  Universal  Dividing  | 
Head.  Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  504 — 06.  | 

1 fig.  8 ill.  Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  262 — 65.  J 

2 fig.  10  ill.  (Built  by  the  K e m p s m i t h 

M f g.  C 0.,  Milwaukee,  Wis.)  1,53  . 

Lamm:  Über  die  Wirtschaft  des  Radab- 
drehens.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd. 

66.  5.  p.  100 — 03.  fig.  ill.  Fg.  (Besprechung  • 
eines  unter  gleichem  Titel  im  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  August  1908  | 
erschienenen  Aufsatzes.  Verschiedene 
Drehbänke.  Antriebsanlagen.  Arbeits-  • 


gang  beim  Abdrehen  alter  und  neuer 
Räder.)  _ R53 

Eine  selbsttätige  Langloch  - r räs- 
m a s c h i n e mit  sechs  Spindeln.  Bayr. 
Ind.-Qew.-Bl.  42  Jg.  4.  p.  34 — 36.  ill.  fig. 
(Langlochfräsmaschine  nach  Patent 
W e n d t , gebaut  von  Qebr.  Sucher, 
Orünberg,  Schl.,  zur  Herstellung  von  Keil- 
löchern in  Zugstangen,  Verbindungsmuffen 
u.  Zughaken  von  Eisenbahnwagen.  Mittels 
der  Maschine  können  alle  drei  Keillöcher 
der  mittleren  Zugstange  auf  einmal  durch 
6 Fräser  hergestellt  werden  oder  die  Keil- 
löcher in  2 Zughaken  durch  4 Fräser.)  1,53 
New  Backing-off  Lathe.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  3.  p.  85.  1 ill.  (A  backing-off  lathe 
being  introduced  by  Schuchardt  & 
Schütte,  London  SW.,  which  has  as 
one  of  its  chief  features  the  bringing 
together  of  all  the  gears  necessary  for  the 
work.)  1,53 

A New  High-speed  Lathe.  Engineer. 
(Ld.)  Vol.  109.  2824.  p.  144—45.  2 fig.  1 ill. 
(Constructed  by  Dron  and  Lawson, 
Limited,  Cranstonhill  Tool  Works, 
Glasgow.)  L53 

I 12-Inch  High-Speed  Lathe.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p.  230—31.  3 ill. 
(Introduced  by  Dean,  Smith  and 
G r a c e , Limited.  Keighley.)  1,53 

Locomotive  Cylinder  and  Piston 
Valve  Chamber  Boring  Machine.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  Vol.  84.  2.  p.  74.  1 ill. 
(Will  bore  and  face  both  ends  simultane- 
ously  of  cylinders  up  to  60  in.  in  length. 
Built  by  the  Niles-Bement-Pond 
C o.)  1,53 

Two  New  Beaman  & Smith  Special  M i 1 - 
ling  Machines.  Iron  Age.  Vol.  85.  5. 
p.  257 — 59.  2 fig.  3 ill.  (Nine-spindle 

milling  machin'e  for  machining  automobile 
cylinders  and  four-spindle  axle  milling 
rnachine.)  1,53 

New  Plain  Milling  Machine.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  56—57.  1 ill.  (New 
24  in.  by  7 in.  by  16  in.  plain  milling 
machine  made  by  H.  W.  W a r d & C o., 
Ltd.,  Birmingham.)  1,53 

Milwaukee  Plain  Milling  Machine. 
Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  487—89.  5 ill. 
(The  main  features  of  this  iine  of  machines 
1 are  the  geared  feed  and  speed  changes, 
the  Provision  for  continuous  lubrication 
from  an  oil  reservoir,  and  the  permanent 
arrangements  incorporated  in  the  machine 
for  supplying  lard  oil  or  other  compound 
to  the  cutting  edges  of  the  milk)  1,53 
M o 1 i n e Continuous  Six-Spindle  Pin  Drill. 
Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  503.  1 ill.  (With 
shifting  work-holding  fixture.)  1,53 

i M o 1 i n e Multiple  Spindle  Drill.  Machinery. 
Vol.  16.  6.  p.  500- — 01.  1 ill.  (Fifty-eight 
spindle  drill,  permitting  unusually  close 
spacing.)  1,53 
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The  O n e i d a Steel  Reinforced  Independent 
Lathe  Chuck.  ,Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  274. 
3 ill.  1,53 

Owen,  E.  N,:  Turning  Driving  Axle  Jour- 
nals. Am.  Machinist.  Vol.  33.  3.  p.  120. 
3 ill.  (Alterations  made  on  lathe  to  in- 
crease  its  output.)  1,53 

Patterson,  W.  W.:  Semi-automatic  Sheet 
Metal  Trimming  Lathe.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  4.  p.  161—62.  5 fig.  1,53 

A Large  Cox  Motor  Driven  Pipe  Threa- 
d e r.  Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  329.  1 ill. 
(Designed  in  sizes  to  handle  pipes  up  to 
18  in.  internal  diameter.)  1,53. 

Large  Pipe  Threader  Driven  by  Adju- 
stable  Speed  Motor.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  8.  p.  404—05.  1 fig.  7 ill.  1,53 

National  Quadruple - Spindle  Bolt 
Cutter.  Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  506 — 07. 

1 ill.  (Four  spindle  bolt  cutter  built  by 

the  N a t.  Machinery  Co.,  Fiffin, 
Ohio.)  1,53 

The  Dreadnought  Rail  Planer.  Engineer. 
(Ld.)  Vol.  109.  2824.  p.  152.  1 ill.  (Con- 
sisting  essentially  of  a dreadnought  file 
with  handles.)  1,53 

Floating  Reamer  Holder  for  Vertical 
Turret  Head  Boring  and  Turning  Mills. 
Am.  Engin.  Railr.  .11.  Vol.  84.  2.  p.  76.  2 fig. 

2 ill.  (Built  by  the  Colborn  Machine 
Tool  Company,  of  Franclin,  Pa.)  1,53 

Nachstellbare  Reibahle.  Z.  Werkz.- 
masch.  14.  Jg.  17.  p.  240.  fig.  (DRP 
208  006  von  R.  Böhl,  Nowawes.  Besteht 
aus  mehreren,  an  einem  Ende  zusammen- 
hängenden, durch  einen  Konus  spreiz- 
baren kugelförmigen  Messern.)  1,53 
Neue  Revolverbank,  Z,  Werkzmasch. 
14.  Jg.  10.  p.  128—40.  ill.  fig.  (Revolver- 
bank mit  Terrassenrevolverkopf  zur  Be- 
arbeitung von  Guß-  u.  Schmiedestücken 
bis  400  mm  und  für  Stangenmaterial  bis 
40  mm  Durchmesser,  von  Gebr.  Heine- 
mann, St.  Georgen,  Schwarzwald.)  1,53 
A Novel  R o c k f o r d Drill  with  Geared 
Tapper.  Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  270.  1 
ill.  (The  separate  spindles  are  driven 
through  gears  in  the  head,  which  mesh 
with  a gear  on  the  lower  end  of  the  main 
spindle  instead  of  through  arms  with 
universal  joints  engaging  with  one  large 
gear  wheel.)  1,53 

Schablone  für  Vorrichtungen  zur  gleich- 
zeitigen Herstellung  von  schwalben- 
schwanzförmigen Zinken  und  Zinken- 
löchern. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  13. 
p.  185.  (DRP  208  314  von  H.  Nagel, 
Ettlingen.  Besteht  aus  zwei  übereinander 
verschiebbaren  Einzelschablonen,  die 
gegeneinander  in  der  Richtung  des  Frä- 
sers vor-  und  rückwärts  verstellbar  sind 
und  von  denen  die  eine  Schablone  noch 
seitlich  verstellbar  ist,  während  eine 
glatte  Platte  zum  Einstellen  der  Tiefe  der 
Zinkenlöcher  dient.)  1,53 
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Schmidt,  Erich:  Spanabhebende  Werkzeug- 
maschinen für  die  Bearbeitung  von  Me- 
tallen. (UnterrichtsweYke  [Methode 
Hittenkofer]  für  Selbstunterricht.) 
HO.  Lex. -8°.  VI,  129  p.  116  Abb.  10  Taf. 
Strelitz  (Meckl.),  M.  Hittenkofer,  1910. 
M 9,—.  1,53 

Schwere  Schnelldrehbank.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  3.  p.  ,20. 
ill.  (Fabrikat  der  Firma  Gebrüder 
Köhringer,  Werkzeugmaschinenfabrik 
in  Göppingen.  400  mm  Spitzenhöhe. 
Elektromotor  zum  Antriebe;  14  PS  bei 
gleicher  Leistung  zwischen  375  u.  1100 
Umläufen.)  1,53 

The  Seilers  42-in.  Car  Wheel  Lathe. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  287.  p.  486—89.  2 fig. 
2 ill.  1,53 

S i b 1 e y High-Speed  Geared  Drill.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  6.  p.  497.  3 ill.  (Drill 
press  with  geared  quick-change  speeds 
and  feed.)  1,53 

Springer,  J.  F.:  Thread  Rolling.  Machinery. 
Vol.  16.  6.  p.  471—73.  3 figs.  5 ill.  (Me- 
thods  used  for  thread  rolling.  Automatic 
feed  for  screw  banks.  The  thread  rolling 
process.  Advantages  of  thread  rolling.) 

1,53 

Springfield  36-  Inch  Motor  - Driven 
Lathe.  Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  490—91. 
1 fig.  1 ill.  (This  machine  has  a swing  of 
37  inches  over  the  bed  and  24  inches 
over  the  carriage.  The  driving  motor  is 
of  7 >2  horsepower  and  it  has  a speed 
ränge  varying  between  600  and  1.200  re- 
* volutions  per  minute.  Special  attention 
has  been  given  to  the  design  of  the  head- 
stock,  which  is  completely  enclosed  and 
of  symmetrical  proportions.)  1,53 

S t a h 1 h a 1 1 e r für  Revolverdrehbänke. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  13.  p.  184.  fig. 
(DRP  217  015  von  E.  Wien,  Mannheim. 
Stahlhalter  zum  Einspannen  flachkantiger 
Schnelldrehstähle,  die  mittels  eines 
Klauenstückes  auf  allen  4 Seiten  festge- 
klemmt werden  können.)  1,53 

Senkrechte  Stoßmaschine.  Z.  Werkz- 
masch. 14.  Jg.  13.  p.  178—79.  ill.  (Von 
der  Firma  O.  Froriep,  Rheydt;  An- 
trieb erfolgt  direkt  von  der  Transmission 
durch  zwei  Riemen  auf  die  Riemscheibe 
der  Maschine;  ausbalanzierter  Stößel 
durch  Ritzel  und  Zahnstange  in  Bewegung 
gesetzt.)  1,53 

Supportdrehbank  mit  selbsttätig  be- 
wegtem Spitzenreitstock.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  11.  p.  152.  fig.  (DRP  203  695  der 
Maschinenfabrik  R.  Conrad,  Weißen- 
see b.  Berlin.  Der  Reitstock  ist  mit  einer 
Kupplungsvorrichtung  versehen,  mittels 
der  er  an  einen  von  dem  Vorgelege  be- 
wegten Teil  der  Drehbank  zwangläufig 
angeschlossen  werden  kann.)  1,53 

Automatic  Tu  rning  Machines.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  190—92.  3 figs. 


1,53—1,54 


(Adapted  for  the  economical  machining 
of  Castings  and  forgings  or  Steel  blanks.) 

1,53 

A Dreses  11 — 2 In.  Turret  Screw  Ma- 
chine. Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  336.  1 ili.  - 
(The  head  and  bed  are  cast  in  one  piece 
and  the  friction  back  gearing  is  entirely  , 
incased.  The  frictions  in  the  head  are 
of  the  toggle  joint  type  and  so  designed  | 
that  the  entire  operating  mechanism  can 
be  put  in  place  or  moved  without  taking 
out  the  spindle.)  1,53  - 

Vorrichtung  zum  Abschrägen  von 
Blechkanten.  Autogene  Metallbearbeitung. 
1910.  3.  p.  22.  fig.  (Abschrägen  der  Blech- 
kanten durch  von  oben  wirkende  Werk- 
zeuge.  Zwei  versetzt  zu  einander  ange-  ; 
ordnete  Fräsmaschinen  und  zwei  Trans- 
portschlitten.) 1,53  \ 

Vorrichtung  zum  Einfräsen  von 
Schlitzen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  17. 
p.  239.  (DRP  215  065  von  F.  Bar- 
kowsky  und  E.  Borrmann,  Tilsit. 
Besteht  aus  einem  Fräser,  der  durch  ein 
in  seine  Zähne  eingreifendes  Zahnrad  ge- 
dreht wird;  Länge  des  Zapfens  zur  Lage- 
rung des  Fräsers  gleich  der  Dicke  des  3 
letzteren,  um  mit  der  Fräserscheibe  bis  j 
über  ihre  Drehachse  hinaus  einschneiden  - 
zu  können.)  1,53 

Vorrichtung  zum  genauen  Bohren  von 
Löchern  in  einem  Kreise  nach  beliebiger 
Teilung.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  11. 
p.  151.  (DRP  206  480  von  H.  Kölle, 
Berlin.  An  einer  an  dem  Werktisch  an- 
geordneten Traverse  sind  Führungsbüch- 
sen für  Spiralbohrer  und  Gewindebohr-  - 
Stangen  angebracht,  die  nach  einer  an  ; 
der  Traverse  festgelegten  Maßeinteilung 
eingestellt  werden.)  1,53 

Vom  Autogenschneiden.  Metall-  -i 
Techn.  1910.  36.  Jg.  3.  p.  18-19.  3 fig.; 

4.  p.  26-27.  7 fig.;  5.  p.  34-36.  10  fig. 
(Bewegungsmechanismen  und  Träger- 
anordnungen.) 1,54  3 

B a n d - S a w Machine  for  Cutting  Metal.  ’ 
Machinery.  Vol.  16.  6.  p.  492,  1 ill.  (Built  ' 
by  E.  R.  Klemm,  Chicago.)  1,54 
An  Improved  Bar  Cutting-off  Ma- 
chine. Page’s  Wly.  Vol.  16.  286.  p.  4:9 
—40.  1 ill.  (Built  by  J.  Butler  & Co.,  t 
Halifax.)  1,54  1 

Greiner,  F.:  Punch  and  Die  with  Close  ;; 
Fitting  Stripper.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 

2.  p.  53—54.  5 figs.  (Advantages  of  close  3 
Stripper.  Method  of  making  the  die.)  1,54 
Kautny,  Theo:  Das  autogene  Schneiden 

von  Metallen.  Acetylen.  Autogene  Me-  • 
tallbearbeitung.  1910.  4.  p.  28 — 30.  (Über 
die  Neuheit  des  Patentes  137  588  zum 
Trennen  von  Metallen  und  insbesondere 
von  Eisenplatten  und  Blechen.)  1,54 

Maschine  zum  Schlitzen  von  Schrauben.  * 
Z.  Werkzmasch.  14  Jg.  17.  p.  238.  fig.  - 
DRP  213  759  des  Automatenwerks  A. 


1,54-1,55 
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Neue  Schutzvorrichtung  für  Schmir- 
gelscheiben gegen  das  Abfliegen  von 
Trümmern:  „Le  Protecteur  pratique  . 

s.  1,27.  , x1.  I’55 

Voigt,  K.:  Die  Fabrikation  der  künstlichen 
Schleifscheiben.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  3. 

p.  90—94.  (Bestandteile,  Bindungen; 
Steinhäuser,  Feuerbach  b.  Stutt- 
gart. Zweiteilige  Transportscheibe,  deren 
gegeneinander  achsial  verschiebbare  Hälf- 
ten durch  eine  Feder  auseinandergehalten 
und  zum  Halten  der  Werkstücke  an  der 
Bearbeitungsstelle  zusammengedruckt 
werden.)  1»54 

„Praktisch“.  Metall-Techn.  1910.  36.  Jg. 
4.  p.  30.  1 fig.  (Anschlag  der  Schere  liegt 
nicht  mehr  am  hinteren  Griffende,  son- 
dern gleich  hinter  dem  Gewerbe.)  1,54 
Rollenbock  an  Träger  scheren  mit 
senkrecht  beweglichem  Obermesserhal- 
ter. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  195. 
fig.  (DRP  217  868  von  Schulze  & 
Naumann,  Cöthen.  Rollenbock  un- 
mittelbar mit  dem  senkrecht  beweglichen 
Obermesserhalter  verbunden,  in  der 
Höchstlage  durch  eine  Sperrvorrichtung 
feststellbar.)  D54 

Schienenkaltsäge.  Kriegstechn.  Z. 
1910.  3.  p.  138.  (Von  der  Firma  Richard 
Lüders  in  Görlitz  gebaut.  Mit  Füh- 
rung, die  einen  Schnitt  genau  senkrecht 
zur  Schienenachse  sichern  soll.)  1,54 
Stanz-  und  Lochvorrichtung.  Z.  Werkz- 
masch. 14.  Jg.  16.  p.  222.  fig.  (DRP  218  172 
von  A.  L.  Goddard,  Rochford,  V.  St. 
A.  Bewegung  des  Stempels  durch  Nieder- 
drücken eines  mit  einer  Kurvenfläche 
versehenen  und  mittels  Lenkers  mit  dem 
Unterteil  des  Werkzeuges  in  Verbindung 
gebrachten  Handhebels  unter  Vermittlung 
eines  Zwischengliedes.)  L54 


New  Ball-bearing  Polishing  Lathe. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  55.  2 figs. 
ill.  (Made  by  Brown  & Ward,  Ltd., 
Birmingham.  Advantages:  no  attention 
except  oiling.)  L55 

Betrieb  von  Schmirgelscheiben. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  11.  p.  149 — 51. 
(Grundsätze  betr.  den  Betrieb  von 
Schmirgelscheiben  : Aufstellung  der 

Schmirgelschleifmaschinen,  Befestigung 
der  Schmirgelsteine  auf  der  Welle,  Be- 
handlung unrunder  Steine,  Umlaufsge- 
schwindigkeit, Antrieb  der  Steine,  Schutz- 
vorrichtungen.) L55 

Cam  Grinding  Attachment  for  the  Ver- 
tical  Surface  Grinder.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  4.  p.  149—51.  2 figs.  1 ill.  (Built 
by  the  Pratt  & Whitney  Co.,  Hart- 
ford, Conn.)  1,55 

Gewindestahllehre.  Z.  Werkz- 
masch. 14.  Jg.  13.  p.  185.  fig.  (DRP 
217  400  von  A.  Schönchen,  Rem- 
scheid. Lehre  zum  Schleifen  der  Meißel 
zum  Schneiden  von  Spitzgewinden  auf 


The  Kelly  High  Pressure  Sand  Blast, 
fron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  328.  (Employing 
special  type  of  nozzle  and  separate  lines 
of  hose  for  the  sand  and  the  compressed 
air.)  L55 

Klare,  G.:  Werkzeug  zum  Schleifen  von 
Profilleisten.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  11. 
p.  154.  (DRP  214  293  von  G.  Klare, 
Bonn.  Besteht  aus  einzelnen,  das  Profil 
bildenden,  scharnierartig  miteinander  ver- 
bundenen, einstellbaren  Plättchen.)  1,55 
Löcher  im  Schleifstein.  Mühle.  1910.  9. 
p.  170.  * (Mischung  aus  Erdwachs,  Teer 
und  Zement  zum  Ausfüllen  der  Löcher. 
Stelle  am  Stein  vor  dem  Ausbessern  gut 
zu  erwärmen.)  1,55 

Maschine  zum  Schleifen  von  Sägen  und 
ähnlichen  Stahlstreifen  zwischen  zwei 
Sandsteinen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  12. 
p.  168'.  (DRP  208  327  von  G.  Heid- 
mann, Remscheid.  Die  in  der  Schleif- 
ebene gelagerten  Förderwalzen  werden 
von  einer  auf  dem  Umfange  des  oberen 
Steines  sich  abrollenden  Walze  mit  einer 
Übersetzung  von  1 : 1 angetrieben,  so  daß 
ihre  Drehrichtung  sich  gleichzeitig  mit 
der  des  oberen  Steines  ändert  und  ihre 
Umfangsgeschwindigkeit  auch  nach  der 
Abnutzung  des  oberen  Steines  gleich 
bleibt.) 

Schleifmaschine  mit  angebautem 
Ventilator.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  13. 
p.  178.  ill.  (Von  der  A.  E.  G.,  Berlin,  der 
durch  die  Zentrifugalkraft  nach  außen  ge- 
schleuderte Staub  wird  durch  einen  rings 
um  die  Scheibe  laufenden  Spalt  nach  unten 
abgesaugt  u.  fällt  in  ein  unter  den  Ven- 
tilator befindliches  Wasserbecken.)  1,55 

Schleifmaschine  zur  Herstellung  von 
Laufrillen  in  den  Ringen  von  Kugellagern. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  16.  p.  223.  fig. 
(DRP  218  347  der  Schweinfurter  Präzi- 
sionskugellager - Werke  F i c h t e 1 & 

Sachs.  Werkstückträger  führt  die  den 
kreisbogenförmigen  Querschnitt  der  Rille 
erzeugende  Schwingbewegung  gegenüber 
der  nur  umlaufenden  Schleifscheibe  aus.) 

1,55 

Zwei  bewährte  Schleifmaschinen. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  6.  p.  49 — 50. 
ill.  (Fabrikate  der  Vereinigten  Schmirgel- 
u.  Maschinen-Fabriken,  Aktiengesellschaft 
vorm.  S.  Oppenheimer  & Co.  u. 
Schlesinger  & Co.  in  Hannover-Hein- 
holz.  Die  eine  zum  selbsttätigen  Schleifen 
von  Kolbenstangen  bis  Zu  3000  mm  Länge 
mit  darauf  sitzendem  Kolben  bis  zu 
800  mm  Durchm.  und  von  Schieber- 
stangen-Wellen  und  Walzen;  die  zweite 
zum  Plan-  und  Flächenschleifen ) 1,55 

Über  den  Gebrauch  von  Schleifma- 
schinen. Von  Hffm.  Metall-Techn. 
1910.  36.  Jg.  6.  p.  42—44.  5 ill.  (Einige 
Universal  - Flächen-,  Rund-,  Kurven-, 
Walzen-  und  Innenschleifmaschinen.)  1,55 
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der  Drehbank,  besteht  aus  zwei  mit  Ein- 
kerbungen u.  Spitzen  versehenen,  gegen- 
einander verschiebbaren  Platten,  zum 
Zweck,  die  Größe  der  Einkerbungen  ver- 
ändern zu  können.)  E55 

A Remarkable  Universal  Grinder.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  2.  p.  93—95.  2 ill.  1,55 
Schleifkraft  abhängig  von  Porosität  und 
Härte;  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Schläge.)  1*55 

Vorrichtung  zum  Einstellen  der  Kurbel- 
achsen von  Lokomotiven  bei  Maschinen 
zum  Schleifen  der  Kurbelzapfen.  Z.  Werk- 
zmasch.  14.  Jg.  16.  p.  222.  fig.  (DRP 
208  536  der  Offenbacher  Spezialfabrik  für 
Schmirgelfabrikation  Mayer  & Schmidt. 
Auf  einem  wagerecht  verschiebbaren 
Werkstückstisch  sind  eine  in  Höhen- 
richtung verstellbare  Lagerung  für  die 
Radachse,  außerdem  zum  Feststellen  der 
letzteren  drei  Körnerspitzen  vorgesehen, 

von  denen  zwei  in  einer  wagerechten 
Ebene  mit  der  Drehachse  des  Schleif- 
gehäuses, die  dritte  senkrecht  unterhalb 
des  Zentrierkörners  der  Achse  liegen.) 

1,55 

Vorrichtung  zum  Schleifen  von  Nieten- 
u.  dgl.  Köpfen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 

12.  p.  169.  fig.  (DRP.  216082  der 
Gevelsberger  Nietenfabrik,  G. 
m.  b.  H.  Die  zwischen  zwei  festen 
Schienen  eingeführten  Niete  werden  mit 

den  Köpfen  nach  unten  oder  oben  in  einer 
geraden  oder  gekrümmten  Bahn  von 

einem  sich  an  den  Nietkopf  anlegenden 
Riemen  mitgenommen,  so  daß  sie,  an  einer 
Gegenschiene  abrollend,  sich  drehen  u. 
dabei  geschmiergelt  werden.)  1,55 

The  Walker  Single  - Stroke  Surface 
Grinder.  Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  260 — 61. 

2 fig.  3 ill.  (For  grinding  singly  and 

rapidly  piston  rings,  thrust  collars,  small 
dies,  milling  saws  and  work  of  similar 
character.)  1,55 

Werkzeugfutter,  insbesondere  für 
Schleif-  und  Poliermaschinen.  Z.  Werk- 
zmasch. 14.  Jg.  17.  p.  240.  fig.  (DRP 
216  765  von  E.  Ridgeley  Sibert, 
Colorado  Springs.  Futter  wird  mit  Hilfe 
einer  Mutter,  die  im  Innern  einer  darüber- 
geschobenen Hülse  sitzt,  in  der  einen  oder 
andern  Richtung  verschoben  und  dadurch 
mit  der  Antriebswelle  ge-  oder  ent- 
kuppelt.) 1,55 

The  B a i r d Wire  Forming  and  Ferruling 
Machine.  Iron  Age.  Vol.  85.  5.  p.  267. 

3 fig.  (For  the  manufacture  of  suspender 
loops,  buckles,  easel  Stands,  etc.)  1,56 

Colvin,  Fr.  H.:  Graduating  Hardened  Steel 
Scales.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  3.  p.  104 
—05.  3 ill.  (Graduating  and  engraving 

machine  made  by  J.  Hope  and  Sons, 
Providence,  R.  I.)  # 1,56 

Lucas,  Ch.  L.:  Making  Heavy  Chain  and 
Anchors  for  Uncle  Sam.  Machinery.  Vol. 


1,55 — 1,57 


16.  6.  p.  447 — 50.  10  ill.  (Process  of 

manufacture  of  chains  and  anchors  at  the 
Un.  States  Navy  Yard  at  Charlestown.) 

1,56 

Maschine  zum  Ineinanderfügen  zweier 
Werkstücke.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  11. 
p.  152.  (DRP  207  292  von  F.  Werner, 
Berlin.  Vor  der  Maschine  Kontrollvor- 
richtung  angebracht,  die  bei  gestörter 
Zuführung  sowohl  der  einen  wie  auch  der 
andern  Art  von  Werkstücken  das  Ein- 
laufen eines  dieser  Werkstücke  allein  in 
die  Maschine  verhindert.)  1,56 

Homogene  Verbleiung.  Helios,  Expo rt- 
Z.  1910.  9.  p.  417 — 19.  (Kurze  Übersicht 
über  einige  gebräuchliche  Verbleiungsver-, 
fahren.)  1,56 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Feder- 
bunden ohne  Schweißung.  Z.  Werk- 
zmasch. 14.  Jg.  11.  p.  151 — 52.  fig.; 
(DRP  211  188  von  A.  Koszack,  Schalk- 
mühle i.  W.  Ein  von  Formeisen  I-förmigen 
Querschnitts  abgelängter  Block  wird  im 
warmen  Zustande  mittels  I-förmiger 
Schneidstempel  gleichzeitig  von  oben  u. 
unten  gespalten  und  durch  Antreiben  an 
die  Innenwände  eines  Gesenkes  geformt.) 

1,56; 

Verfahren  zur  Herstellung  von  unge- 
schweißten Ketten.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  11.  p.  152—53.  fig.  (DRP.  212  056 , 
von  F.  Schar,  Schwechat  b.  Wien  u. , 
M.  v.  Schmid,  Wilhelmsburg,  N.-Ö. 
Kettenglieder  bestehen  aus  je  zwei  sich 
unter  rechtem  Winkel  kreuzenden  Augen, 
die  durch  Zusammenbiegen  eines  durch 
ein  Auge  des  vorangehenden  Kettengliedes 
gesteckten,  an  den  Enden  mit  Ringen  ver-,; 
sehenen  Werkstückes  gesteckt  werden.) 

i,56; 

Vorrichtung  zum  Zuführen  des  flüssigen , 
Lots  für  Maschinen  zum  Verlöten  von 
Webelitzen  aus  Draht.  Z.  Werkzmasch. « 
14.  Jg.  14.  p.  196.  (DRP  216  994  der 
Firma  S p a 1 e c k , Greiz.  Das  flüssige 
Metall  wird  mittels  in  die  Schmelzbehälter 
eintauchender  Schöpfvorrichtung  entnom- 
men und  gegen  die  zu  verlötenden  Stellen 
der  Litze  geführt.)  1,56 


4,  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 

Ausbesserung  von  Ringöfen.  Von  F.  M. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  4.  p.  57. 
(Nimmt  dazu  das  Material,  das  im  Ofen 
gebrannt  wird.)  1,57 

Behandlung  des  Brennkanals  bei  Ring- 
öfen. Von  C.  F.  Ziegel  u.  Zement.  1910. 
Jg.  22.  4.  p.  57.  (Einen  haltbaren  An- 

strich gibt  es  nicht.  Am  besten  ist  sorg- 
fältige Instandhaltung.)  1,57 

Betonmischmaschine.  Zement  u. 
Beton.  1910.  7.  p.  110.  (Von  T h o m a s L. 
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1,57 


Smith  in  Milwaukee;  drehbare  Misch- 
trommel ohne  scharfe  Ecken.)  1,57 

Bock,  Fr.:  Riesenpresse  für  Zementsteine. 
Zement  u.  Beton.  1910.  8.  p.  116 — 18.  2 ill. 
(Von  der  Enamel  Concrete  Comp., 
Des  Moines,  Ver.  St.  A.;  sämtliche  Arbeiten 
zur  Herstellung  von  4000  Zementsteinen 
pro  Stunde  ohne  jede  Hilfe  von  Menschen- 
hand.) R57 

Braunwald,  R.:  Werkstücke  aus  Kunststein. 
Zement  u.  Beton.  1910.  8.  p.  120 — 23.  2 fig. 
3 ill.  (Schwierigkeiten,  reichere  Gesimse 
an  Eisenbeton-Gebäuden  an  Ort  und  Stelle 
einzustampfen;  Herstellung  der  Gesimse 
als  Hohlkörper  in  der  Fabrik  unter  Be- 
nutzung des  Preßluftstampfers.  Wieder- 
gabe einiger  Werkstücke  nach  der  Aus- 
schalung.) 1*57 

Caldecott,  W.  A.:  Development  of  Gravity 
Stamps.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  7. 

p.  389—93.  4 fig.  (Gradual  increase  in 

weight  of  gravitation  stamps.  Results  of 
experiments.)  1*57 

Chapman,  Prof.  R.  W.:  The  Efficiencies  of 
Crushers.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  7. 

p.  413 — 14.  1 fig.  (The  calculation  of  the 
comparative  efficiencies  of  crushing  and 
grinding  machines.)  1,57 

A New  Concrete  Mixer.  Engineer.  (Ld.) 

Vol.  109.  2823.  p.  128.  1 ill.  1,57 

A Portable  Concrete  Mixing  Plant. 
Engim  Record.  Vol.  61.  7.  Suppl.  p.  43. 
1 ill.  (Mounted  on  Steel  trucks.)  1,57 
The  Engineering  Equipment  of  Brick- 
yards.  Engin.  Suppl.  Times.  1910.  258.  13. 
(Modern  Appliances  and  Labour  Saving 
Devices  of  all  types  employed  in  brick 
yards.)  1,57 

Form  zur  Herstellung  von  Betonsteinen. 
Zement  u.  Beton.  1910'.  8.  p.  134.  1 fig. 

(Von  Daniel  Führer  in  Bluffton, 
Indiana,  Formhälften  durch  eine  von  Hand 
gedrehte  Spindel  gegeneinander  bewegt.) 

1,57 

Greenwell,  A.  and  Elsden,  J.  V.:  Stone  Quar- 
rying  and  Preparation  for  Sale.  Quarry: 
Vol.  15.  170.  p.  47—51.  1 fig.  2 ill.  1,57 
Groß:  Eine  neue  Schnecke  für  Stangen- 
pressen. Baukeramik.  1910.  8.  p.  138 — 39. 
1 fig.  1,57 

Ein  neues  maschinelles  Herstellungs- 
verfahren für  Zementsteine.  Beton  u. 
Eisen.  1910.  3.  p.  84 — 85.  ill.  (Maschine 
liefert  in  9stündiger  Arbeitszeit  40  000 
glasierte  und  gepreßte  Zementsteine;  4,2 
m hoch,  5,1  m lang,  1,9  m breit  , wiegt 
etwa  31  750  kg.  Herstellung  und  Vertrieb 
durch  die  Firma  Enamel  Concrete 
Company  in  Des  Moines,  Jowa,  Nord- 
Amerika.)  1,57 

Hood,  F.:  Zement-  und  Betontöpferei.  Bad. 
Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  1.  p.  2 — 3. 
fig.  Schluß.  (Herstellung  einer  Kernform 
aus  einem  konischen  Mittelstück  und  ring- 
artig um  dieses  herumgelegten  Teilen.) 

1,57 


Innenanstrich  für  Brennkanal  bei 
Ringöfen.  Von  T.  Ziegel  u.  Zement.  1910. 
Jg.  22.  4.  p.  56.  (Lehm  und  Ringofen- 

asche als  Magerungsmittel.  Hält  während 
einer  ganzen  Brennkampagne.)  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Schotterbereitungs  - Anlagen  zur  Herstel- 
lung von  Straßen-  und  Eisenbahn-Schotter 
aus  Basalt,  Granit,  Porphyr,  Diorit, 
Syenit  und  anderen  harten  Gesteinen. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Kugelmühlen  für  ununterbrochene  Ver- 
mahlung und  Absiebung.  Magdeburg- 
Buckau.  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Rundbrecher.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.) 
4°.  (Zur  Herstellung  von  Schotter  u.  Kies 
aus  Gesteinen  und  zur  grobkörnigen  Zer- 
kleinerung von  Erzen  und  anderen  harten 
Stoffen.)  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Siebzylinder  mit  abnehmbarem  Sjebrah- 
men.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  (Zum 
Sichten  mehl-  und  griesförmiger  trocke- 
ner Stoffe.)  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Feinmahlmaschinen  mit  Luftsichtung  (Cy- 
clone  Pulverizers).  Magdeburg  - Buckau, 
(o.  J.)  4°.  (Zur  staubfreien  Vermahlung 
von  Kreide,  Ton,  Kaolin,  Gips,  Kalk,  Gra- 
phit, Kohle, Salz,  Borax,  Rinde,  Farben, 
Zucker,  Tabak,  Leim,  Holz,  Glas  und  an- 
deren mittelharten  und  weichen  Stoffen.) 

1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Kies  - Waschmaschinen  (mit  Sortiertrich- 
ter). Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  (Für 
Kies  und  zerkleinertes  Gestein  zur  Beton- 
bereitung und  zur  Herstellung  von  Ze- 
mentwaren.) 1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Steinbrecher  mit  ungeteiltem,  gußeisernem 
Rahmen  für  Riemenbetrieb.  Magdeburg- 
Buckau.  (o.  J.)  4°.  (Zur  Zerkleinerung  von 
harten  Stoffen:  Schmirgelstein,  Quarz, 

Basalt,  Granit,  Kalkstein,  Zementklinkern, 
Schamotte,  Erz,  Thomasschlacke  u.  a.)  1,57 
Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Schlagkreuzmühlen  (Desaggregatoren)  zur 
Zerkleinerung  von  Salz,  Sulfat,  Gips  und 
anderen  zähen,  nicht  zu  harten  Stoffen. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Trocken-  u.  Naß-Kollergänge  verschiede- 
ner Bauart.  Magdeburg  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Schraubenmühlen  (Brechschnecken)  mit 
nachstellbarem  Rost  für  Kalkstein,  Mar- 
mor, Schwerspat,  Gips,  trocknen  Ton, 
Ziegelbrocken,  Schlacken,  o Sulfat,  Soda 
usw.  Magdeburg,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A. -G.  Grusonwerk. 

Steinbrecher  mit  mehrteiligem  Stahlguß- 
rahmen für  Riemenbetrieb.  Magdeburg- 
Buckau.  (o.  J.)  4°.  1,57 
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Krupp,  F.,  A.  - Q.  Grusonwerk. 
Maschinen  zur  Tonverarbeitung.  Magde- 
burg. (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Trocken-  u.  Naßmahlgänge  zum  Fein- 
mahlen harter  Stoffe.  Magdeburg,  (o.  J.) 
4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Doppel-Walzenmühlen  mit  rohen  glatten 
Walzen  zur  Zerkleinerung  von  Gesteinen, 
Erzen,  Zementklinkern  u.  a.  Magdeburg- 
Buckau.  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Misch-Kollergänge  für  Beton,  Mörtel, 
Kunststeinmasse  usw.  Magdeburg-Buckau, 
(o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Einfache  Walzenmühlen  mit  gezahnten 
Hartgußwalzen  zur  Zerkleinerung  von 
Salz,  Braunkohle,  Steinkohle,  Koks  und 
andern  mäßig  harten,  nicht  zähen  Stoffen. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Tonwalzwerke  zum  Quetschen  und  Zer- 
kleinern von  Ton  für  Ziegeleien,  Zement- 
fabriken u.  a.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.) 
4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Zerkleinerungs-Maschinen  und  Hilfs-Ein- 
richtungen. Vollständige  Zerkleinerungs- 
anlagen. Magdeburg-Buckau  (o.  J.)  4°. 

1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Zweistempel  - Pochwerke  zum  Aufschlie- 
ßen von  Erzen.  Magdeburg-Buckau,  (o. 
J.)  4°.  . 1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Ersatzteile  für  Zweistempel-Pochwerke. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Spitzlutten-Stromgerinne  zum  Absondern 
und  Sortieren  der  in  der  Erztrübe  ent- 
haltenen Sande  nach  der  Gleichfälligkeit. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,57 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Exzelsiormühlen  für  die  Industrie.  Magde- 
burg (o.  J.)  4°.  1,57 

Marnier,  A.:  L’industrie  du  carborundum 
aux  chutes  du  Niagara.  Rev.  ind.  41. 
An.  7.  p.  67.  1,57 

Miracle  Positive  Feed  Continuous  Mixer. 
Cement  Engin.  News.  Vol.  22,  2.  p.  62. 
1 ill.  1,57 

Power  Required  for  Stamps.  Min.Scient. 
Press.  Vol.  Vol.  100.  6.  p.  222.  1 fig. 
(Table  for  calculating  the  horsepower 
required  per  stamp  under  various  condi- 
tions.)  1,57 

Preßform  mit  aushebbaren  Zwischen- 
wänden. Zement  u.  Beton.  1910.  8.  p.  134. 
1 fig.  (Von  Ignaz  D r a p a 1 a , Wien. 
Die  unter  hohem  Druck  gepreßten  Steine 
können  ohne  Beschädigung  aus  der  Form 
entfernt  werden.)  1,57 

Ringofen  mit  unterem  und  oberem 
Rauchabzug  von  G i e c h e.  Ziegel  u. 


Bauind.  1910.  Jg.  14.  1.  p.  8—9.  (Gibt 
mit  Anführung  von  Belegen  den  Vorzug 
den  Ringöfen  mit  oberem  Rauchabzug.) 

1,57 

A Contractors’  Rock  Crusher.  Muni- 
cipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  7.  p.  253.  1 ill.  1,57 
Modern  Rock  Drilling.  Mines  Mine- 
rals. Vol.  30.  7.  p.  385—87.  3 ill.  (Relative 
advantages  of  piston  and  hammer  drills. 
Tests  in  South  Africa.)  1,57 

Sandmisch-  und  Siebmaschine.  Bayr. 
Ind.  Gew.  BL  42.  Jg.  12.  p.  117.  ill.  (Be- 
steht aus  einer  zylindrischen  Drahtbürste, 
die  sich  mit  1000—1100  Uml  /Min.  dreht 
und  dabei  Fremdstoffe,  wie  Steine,  Nägel, 
Holz,  über  den  Haufen  hinausschleudert, 
in  dem  der  Sand  abgelagert  wird.)  1,57 
Schliephak,  P.:  Abschneideapparat  mit 

selbsttätiger  Bewässerungsplatte.  Bau- 
keramik. 1910.  9.  p.  153.  2 fig.  1,57 

Schliephak,  P,:  Ziegelschlagform  mit  be- 
weglichem Boden.  Baukeramik.  1910.  10. 
p.  170.  3 fig.  1,57 

Schwarzl,  W.:  Über  die  Wirtschaftlichkeit 
des  Automobil-Lastwagens  im  Ziegelbe- 
trieb. (Vortrag.)  Baukeramik.  1910.  8. 
p.  135—38.  1,57 

The  S i s k o 1 Rock-Drill  and  Hammer-Drill. 
Quarry.  Vol.  15.  170.  p.  55—57.  3 fig. 
1 ill-  1,57 

Tests  on  the  Herbst  System.  Concr.  and 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  1.  p.  36—44.  5 figs. 
7 ill.  1,57 

Verputzen  des  Brennkanals  bei  Ring- 
öfen. Von  G.  Z.  Ziegel  u.  Zement.  1910. 
Jg.  22.  4.  p.  57.  (Mit  Lehm,  Weizenstreu. 
Viehsalz  m.  Schlackensand.)  1,57 

Voigt:  Die  Fabrikation  der  künstlichen 
Schleifscheiben,  s.  1,55.  1,57 

West,  j.  F.:  Arrangements  in  a Concrete 
Products  Plant  in  Kansas.  Concrete. 
Vol.  10.  2.  p.  41.  2 ill.  (Works  of  the 
Cement  Stone  and  Supply  Co., 
Wichita,  Kans.)  1,57 

Über  neue  Zementmauersteinma- 
schinen für  Kraftbetrieb.  N.  Erf.  u. 
Erfahr.  XXXVII.  Jg.  1910.  p.  25—28.  2 
Abb.  (Von  der  Maschinenfabrik  D r. 
Gaspary  & Co.  in  Markranstädt  für 
eine  Tagesleistung  bis  zu  20  000  Stück 
Betonmauersteinen.  Druckfestigkeit  der 
Steine  bis  148  kg/cm2,  festgestellt  durch 
die  Kgl.  Materialprüfungsan- 
stalt in  Berlin.  Sechs  Arbeiter  zum 
Betrieb  einer  Maschine.  Anlagekosten 
7—8000  M.)  1,57 

Zerkleinern  und  Mischen  von  Ze- 
mentrohstoffen. Zement  u.  Beton.  1910. 
6.  p.  94.  1 fig.  (Durch  französ.  Patent 
398  845  geschützte  Einrichtung  v.  So- 
c i e t e F.  L.  S m i d t h & Co.,  Dänemark, 
bei  der  die  Stoffe  in  einer  Kugelmühle 
vorgemahlen  werden  und  dann  in  eine 
Schleuder  und  eine  Rohrmühle  gelan- 
gen.) 1,57 


1,58—1,60 


5. 6.  Papier.  Fibres  5. 6.  Paper.  Fibres. 
textiles.  (1,58 — 59)  (1,58 — 59) 

5.6.  Papier.  Faserstoffe.  (1,58—59) 


Crossley,  T.  L.:  Points  in  the  Relationship 
of  the  Pulp  Mill  to  the  Paper  Mill.  Jl. 
Soc.  Chem.  Ind.  Vol.  29.  4.  p.  185-86.  1,58 
Dampf-  und  Kraftverbrauch  einer  Rund- 
siebkartonmaschine. Von  M.  Wbl.  Pa- 
pierfabrik. 41.  Jg.  1910.  2.  p.  108.  1,58 

Füllner,  H.:  Was  ist  billiger:  Pergamin  mit 
Basaltlava-Mahlgeschirr  oder  mit  Kegel- 
stoffmühlen zu  mahlen?  Wbl.  Papierfabr. 
4L  Jg.  1910.  2.  p.  95—97.  (Bei  gleicher 
Produktion  spart  man  mit  Kegelstoff- 
mühlen gegenüber  Holländern  mit  Basalt- 
lavamahlgeschirr an  Kraft  die  Hälfte 
und  an  Personal  fast  die  Hälfte.)  1,58 
Matthes,  Georg:  Neue  Bewegungsvorrich- 
tung für  Typenhebel.  Schreibmaschinen- 
rev.  1910.  6.  p.  126—27.  1 fig.  (Typen- 
hebelbewegungsvorrichtung der  Mer- 
cedes Büromaschinen-Q.  m.  b. 
H.  in  Berlin.  DRP  217  337.)  1,58 

Kombinierbare  mehrfarbige  Schreib- 
b ä n d e r.  Schreibmaschinenrev.  1910. 
6.  p.  62.  (Von  der  Firma  Ludwig 
Hoerth  in  Bühl  [Baden];  die  ver- 
schiedenen Farben  nicht  auf  ein  Band 
aufgetragen;  Band  aus  mehreren  ein- 
farbigen Bandstreifen  zusammengesetzt, 
um  die  .Einzelstreifen  auswechseln  zu 
können.)  1,58 

Sindali,  R.  W.:  Paper  Technology;  An  Ele- 
mentary  Manual.  2nd,  edit.  rev.  8vo. 
9X6.  285  p.  London,  C.  Griffin,  Feb. 
1910.  12  s.  6 d.  net.  1,58 

Torsion.  Von  -ge.  Schreibmaschinen- 
rev. 1910.  5.  p.  104—05.  (Bei  den  Typen- 
hebeln sowie  beim  Papierwagen  auf- 
tretende Torsionsbeanspruchung  und  ihre 
schädliche  Wirkung.)  1,58 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  All- 
gemeine. Elektrischer  Antrieb  in 
Baumwollspinnereien,  (o.  O.)  (o.  J.)  4°. 

1,59 

Kalender  f.  Spinnerei  u.  Weberei  1910, 
bearb.  v.  Websch.-Dir.  J.  Schams.  Kl. 
8°.  IV  p.  Schreibkalender  u.  128  p.  m. 
Abb.  Leipzig,  Schulze  & Co.  M 1,50.  1,59 
Karden-  Ausrückvorrichtung.  Von  P. 
Paxion.  Z.  Gew.  Hyg.  09.  18.  p.  487—88. 
3 fig.  1,59 

Kinks  for  wool  and  worsted  finishers; 
comp,  from  the  questions  and  answers 
department  of  the  Textile  World  Record 
for  its  subscribers  only.  16mo.  90  p.  Bost., 
Lord  & Nagle  Co.,  1910.  75  c.  (Textile 
World  Record  kink  books.)  1,59 

A Hand  Knotter  for  Tying  Yarns,  etc. 

: Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  130. 

2 ill,  1,59 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Boekens  Fasergewinnungsmaschine  „Neu- 
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Corona“.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4 . 
(Pflanzenteile  selbsttätig  durch  die  Ma- 
schine geführt  und  auf  diesem  Wege  an 
allen  Stellen  so  bearbeitet,  daß  am  Ende 
der  Maschine  die  völlig  freigelegten 
Fasern  ausgetragen  werden.)  1,59 

Motoren  für  den  Antrieb  von  Spinn- 
maschinen. Preisliste  28  II  der  S i e - 
mens-Schuckertwerke,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin.  4°.  11  p.  6 fig.  6 ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Vollständig  geschlossene 
ventilierte  Motoren  verschiedener  Type 
und  Stromart.  Technische  Bemerkungen 
über  das  Anlassen  der  Motoren  und  die 
Geschwindigkeitsregulierung.  Spinnreg- 
ler.) 1,59 

Riemengabel  mit  variabler  Verschie- 
bung für  Karden,  System  S a n d r i n.  Z. 
Gew.  Hyg.  09.  18.  p.  488—90.  5 fig.  1,59 
Staubabsaugung  beim  Ausstößen  der 
Karden.  Z.  Gew.  Hyg.  09.  18.  p.  482 
—83.  4 fig.  1 ill.  1,59 


7.  Minoterie.  Meu-  7.  Milling  of  Corn, 
nerie.  (1,60)  OH,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide-,  Öl-  etc.  Müllerei.  (1,60) 


Baumgartner,  F.:  Über  die  Veränderungen 
an  den  Müllereimaschinen.  Uhlands  Techn. 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  3.  p.  19. — 21. 
Fg.  (Die  einzelnen  Maschinentypen  in 
ihrem  Werdegang.  Maschinen  der  Ge- 
treidereinigung ; T rockenvorrichtungen ; 
Vermahlungsmaschinen.)  1,60 

Burkert:  Automatische  Roggenmühle  für 

200  Dz.  Tagesleistung.  Mühle.  1910.  9. 

p.  168 — 70.  (Erwiderungen  auf  den  Artikel 
in  Nr.  3 betreffend  eine  200-Sack-Mühle 
mit  7 Mann  Bedienung.)  1,60 

Deutscher  Müllerbund:  Schroten 

mittelst  elektrischer  Kraft.  D.  Müller. 
1910.  8.  p.  60.  (Berechnung  der  Betriebs- 
kosten bei  Anwendung.)  1,60 

Elektromotoren  in  der  Mühlen- 
industrie. Hchs.  Allg.  D.  Mühlen-Ztg. 
1910.  11.  p.  192 — 93.  (Veränderte  Ver- 

hältnisse zu  Gunsten  des  Elektromotors: 
Kapsel-,  Dreh-,  Gleichstrommotor.)  1,60 
Flügelwerk  für  Sichtmaschinen.  Mühle. 
1910.  11.  p.  208.  fig.  (Von  Paul  Eger 
in  Altdöbern  b.  Brandenburg.  Flügelwerk 
aus  einem  an  den  Flügelkreuzen  befestigten 
Blechzylinder  mit  darüber  geschobenem 
Blechzylinder  mit  T - förmigen  Einschnit- 
ten und  Zungen.  Von  den  Zungen  wird 
das  Sichtgut  immer  nur  in  kleinen  Mengen 
gegen  die  Sichtfläche  geschleudert.)  1,60 
Getreidereinigung-  und  Schäl- 
maschine. Mühle.  1910.  11.  p.  208.  fig. 

(Von  Heinrich  Fürmeyer  in  Kassel. 
Mit  einander  entgegenarbeitenden  Flügel- 
rädern auf  der  Welle  der  im  verstellbaren 
Schälmantel  drehbaren  Schläger.)  1,60 
Hom:  Heißes  Mahlen.  Mühle.  1910.  10. 

p.  74.  (Erwiderungen  zu  dem  Artikel  auf 


316 


1,60—1,61 


p.  59.  Harte,  geschlossene  und  taube 
Steine.  Anordnung  von  Hauschlägen. 
Neue  Windmühlenflügel.  ) 1,60 

Kleinboer,  J.  M.:  Über  Walzenstühle.  Mühle. 
1910.  11.  p.  205.  (Über  sachgemäße 

Wartung  und  Behandlung;  das  Schmieren.) 

1,60 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Glocken-  u.  Tellermühlen.  Magdeburg, 
(o.  J.)  4°.  1,60 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 
Neue  Walzenmühle  mit  schwingender 
Walze  zum  Fein-  und  Grobschroten  von 
Getreide-  und  Hülsenfrüchten  sowie  zum 
Quetschen  von  Hafer,  Mais  usw.  Magde- 
burg-Buckau. (o.  J.)  4°.  1,60 

Krupp,  F , A.  - G,  Grusonwerk. 
Vorgriesmühlen  mit  Stahlkugelfüllung  für 
Trocken-Vermahlung  mit  Stirnräder-An- 
trieb.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,60 
Mühlenbetrieb  mit  Dieselmotoren. 
Mühle.  1910.  8,  p.  148-51.  ill.  fig.  (Kon- 
struktion des  Dieselmotors  und  einer  von 
Gebr.  Sülze  r gelieferten  Anlage. 
2 zylindriger  80  PS.  Motor,  Rohölver- 
brauch für  1 PS,  Stunde  200  g.)  1,60 

Neuere  Müllereimaschinen.  Bauart 
Hoerde.  Uhlands  Techn.  Rdsch.  Ausgabe 
IV.  1910.  3.  p.  17 — 18.  fig.  ill.  (Die  ganze 
Kopperei  ersetzende  Maschine,  für  Mühlen 
mit  Raummangel.  Konstruktion  der 
Mühlenbauanstalt  und  Maschinenfabrik 
Hoerde  & Comp,  in  Wien.)  1,60 

Etwas  vom  Plansichter.  Mühle.  1910. 
11.  p.  206 — 07.  (Kritische  Beurteilung. 
Fingerzeige  zur  Wartung  ünd  Behand- 
lung.)  1,60 

Redlich,  Ewald:  Mühlenanlage.  Uhlands 

Techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  3.  p.  18 
— 19.  fig.  Fg.  (Mehlmischerei  mit  vier 
Zellen;  Gesamtfassungsraum  von  ca. 
160  000  kg.  Gang  der  Vermahlung  an 
einem  Diagramm  dargestellt.  Betriebs- 
dampfmaschine von  180  PS.)  1,60 

Rüdiger:  Rührwerk  für  Walzenstühle.  Mühle. 
1910.  10.  p.  192.  fig.  (Verhinderung  schlech- 
ten Speisens  durch  Einbau  einer  Tren- 
^nungswand  in  den  Speiserumpf.)  1,60 
Simon,  A.:  Scheinbare  Kleinigkeiten  im 

Mühlenbau.  Mühle.  1910.  10.  p.  189—90. 
(Beurteilung  von  Plänen  und  Kosten- 
anschlägen; oberflächlich  zusammenge- 
stellter Vermahlüngsplan.)  1,60 

Sparr,  E.:  Das  Poltern  der  Mühlsteine. 

Mühle.  1910.  10.  p.  191.  (Mittel  zur  Ver- 
hinderung des  Polterns.  Steine,  gut  hohl 
ausarbeiten.)  1,60 

Speisevorrichtung  für  Paddyaus- 
leser. Mühle.  1910.  11.  p.  209—10.  fig. 
(Vom  Eisenwerk  [vorm.  Nagel  & 
Kaemp]  A.-G.  in  Hamburg-Uhlenhorst. 
Speisevorrichtung  mit  einen  gewundenen 
Kanal  bildenden  Führungsflächen  im 
Speisetroge.)  1,60 

Verfahren  zum  Reinigen  von  Schlauch- 
filtern.  Mühle.  1910.  11.  p.  208—09.  fig 


(Von  A.  L.  G i e ß m a n n in  Straßburg  i.  E. 
An  Rahmen  hängende,  im  Umfange  stern- 
förmig zusammengezogene  Filterschläuche 
durch  über  Zahnräder  laufende  Ketten  ge- 
halten und  mit  Gegengewichten  verbun- 
den.)  1,60 

Walzenstuhl.  Mühle.  1910.  8.  p.  152. 
fig.  (Von  F.  Stille  in  Münster  i.  W.  Mit 
oberen  Walzenpaar  und  unter  diesem  an- 
geordneter Walze.  Letztere  und  eine  der 
oberen  Walzen  mit  einem  in  der  Höhen- 
lage verstellbaren  Mahlmantel  zusammen- 
arbeitend.) i,60 

Walzenstuhl  mit  geschnittenen  Schrau- 
benrädern. Mühle.  1910.  8.  p.  152.  fig. 
(Von  Gebr.  Bühler  in  Ugwil.  Leicht 
zu  bearbeitende  Räder,  den  Vorteil  der 
Stirnräder  mit  Winkelzähnen  besitzend.) 
„ 1,66 
Ziem,  O.,  Müllermeister:  Heißes  Mahlen, 
wenig  Hauschläge.  D.  Müller.  1910.  8.  p. 
59.  (Praktische  Winke  zur  Verhütung 
heißen  Mahlens.  Kritische  Bemerkungen 
über  zu  wenig  Hauschläge.)  1,66 


8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture.  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Fortwirtschaft.  (1,61) 


A Year  with  a Ivel  Agricultural  Mo-  ^ 
tor.  Motor  Traction.  Vol.  10.  261.  p.  $ 
230 — 31.  1 ill.  (Experiences.)  1,61 

Die  Amerikaner  als  Lehrmeister.  Z. 
Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  5.  p. 

22.  (Theoretische  und  praktische  Vor- 
führungen von  Maschinen  u.  Geräten  für 
Landwirtschaft,  Gartenbau  u.  Milchwirt- 
schaft zur  Beförderung  von  Fabrikation 
und  Absatz  dieser  Maschinengattungen.) 

1,61 

Rotierende  Anhänge-Egge  zum  Sack- 
schen  Pfluge.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  1 
22.  p.  251.  fig.  (Die  am  Zweischarpflug  von 
Sack,  Wien,  angehängte  Egge  ermög-  [ 
licht  das  Eggen  gleichzeitig  mit  dem  j 
Pflügen  ohne  Betreten  des  gelockerten 
Bodens  durch  die  Zugtiere;  die  Egge  be- 
steht aus  Spatenscheiben  mit  je  6 Spaten; 
Arbeitsbreite  45—90  cm,  Gewicht  40  kg.)  • 1 

1,61 

Das  Automobil  in  der  Landwirtschaft. 
Radmarkt.  24.  Jg.  959.  p.  7—9.  (Auto- 
mobile-Rübenhacken  und  Rübenheber.  Mit 
komprimierter  Luft  betriebener  Apparat 
zum  Ausschneiden  von  Bäumen,  Schnei- 
den von  Mais  und  Fällen  von  Bäumen. 
Komprimierte  Luft  wird  von  einem  Kom- 
pressor auf  dem  Automobil  erzeugt.)  1,61 
Die  Benutzung  der  Walze  auf  Moor- 
boden. Mitt.  Ver.  Moorkultur.  28.  Jg.  3. 
p.  40 — 4L  (Auszug  aus  einem  Artikel  über 
„Beobachtungen  und  Erfahrungen  über  die 
Benutzung  der  Walze  auf  Sand  -u.  Moor- 
boden“ von  H a a c k e , Meppen,  in  der 
„Hannoverschen  land-  u.  forstwirtschaftl. 


1,61 


Zeitung“  auf  Grund  sechzehnjähriger  Er- 
fahrungen im  Emsgebiet.  Walze  bei  der 
Neuanlage  von  Wiesen  und  Weiden  un- 
entbehrlich.) 1’61 

Bippart,  E.:  Die  Wirkungsweise  der  gegen- 
wärtig bekannten  Untergrundpflüge.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  14.  p.  158 — 59. 
(Wirkung  des  Ventzki’  sehen  Feder- 
zinkenpfluges, des  Untergrundschars,  DRP 
155  076,  System  Bippart;  Vergleiche 
mit  C a m p b e 1 1 s Untergrundpacker  u. 
Demtschinskys  Pflanz-  u.  Häufel- 
methode.) 1*61 

Buhlers  Glieder-Wiesenegge.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  22.  p.  252.  (Modell  von 
Buhlers,  Masch.-Fabr.,  Buttstädt;  Wie- 
senegge mit  7 Reihen  hintereinander  an- 
geordneter Zinken  zur  Lockerung  u. 
Durchlüftung  hartgestampfter  Pferde- 
weiden.) U61 

Dibbelvorrichtung  mit  verstell- 
barer Markierung.  Masch.-Ztg.  8.  Jg.  5. 
p.  55.  fig.  (Dibbelvorrichtung  von  B r e h m , 
Ilbesheim,  besteht  aus  einer  80  cm  hohen 
u.  6 cm  Durchmesser  habenden  Röhre  aus 
Blech,  die  in  ihrer  oberen  Abteilung  den 
Samen  aufnimmt,  mit  regulierbarer  Samen- 
abgabe, einstellbarem  Stempel  u.  verstell- 
barer Markierungseinrichtung.)  1,61 

Hassia-  Drillmaschinen.  Mitt.  D. 
Landw.  Ges.  25.  Jg.  9.  Sonder-Beil.  1004, 
Maschinenzentrale,  Berl.  ill.  (In  dem  als 
Saatrad  ausgebildeten  Ausfüllring  sind 
runde  löffelartige  Grübchen  eingefräßt, 
die  die  feinsten  Sämereien  bis  zum  klein- 
sten Quantum  exakt  fördern.  Drill- 
maschine mit  Kleekasten;  Schubradsystem, 
ohne  Wechselräder.)  1,61 

Drillmaschinen  „Saxonia“  mit  Wech- 
selrädern. Mitt.  D.  Landw.  Ges.  25.  Jg. 
9.  Sonder-Beil.  1004.  Maschinenzentrale, 
Berl.  ill.  (Säemaschine  „Saxonia“  von 
Siedersleben  mit  Wechselrädern, 
durch  die  die  Saatstöcke  ausschließlich 
durch  Änderung  der  Umdrehungsgeschwin- 
digkeit der  Säewelle  reguliert  werden.) 

1,61 

Eack;  Das  Problem  des  maschinellen  Mel- 
kens. Berl.  Tierärztl.  Wschr.  26.  Jg.  11. 
p.  249  -50.  (Kritik  der  Absauge-,  Ab- 
drück- u.  kombinierten  Melkmaschinen. 
Vakuum-Handmelkmaschine  des  Verfas- 
sers.) 1,61 

Fehrinann,  L«:  Ratschläge  zum  guten  Aus- 
balancieren von  Dreschtrommeln  mit  den 
dazu  erforderlichen  Vorarbeiten.  Landw. 
Masch.  u.  Ger.  10.  Jg.  5.  1,61 

Zwei  neue  landwirtschaftliche  Geräte. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
3.  p.  24.  (Bodenbearbeitungsmaschine 
mit  Grabschaufeln  von  H.  G.  Klaus  in 
Zürich.  Hackpflug  zur  Bearbeitung  von 
Weinbergen  von  Adolf  Schilling  in 
Undenheim,  Kr.  Oppenheim,  Hessen.) 

1,61 
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Neue  Geräte.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  4.  p.  34.  (Stalldünger- 

streuer, der  in  8 bis  10  Minuten  ein 
Fuder  Dung  gleichmäßig  auf  den  Acker 
streut.  Kraftaufwand  14  bis  1 PS.  Ohne 
rotierende  Bewegung,  daher  kein  Auf- 
wickeln möglich.  Von  Fouragehändler 
B e c k m a n n - Schwerin.)  1,61 

Gieseler,  E.:  Windfege  „Amazone  Nr.  2“ 

von  H.  D r e y e r in  Gaste  b.  Osnabrück. 
D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  16.  p.  183. 
(Prüfung  der  Windfege  im  Masch.-Labo- 
ratorium  der  Landw.  Akademie  Bonn- 
Poppelsdorf.  Apparat  zum  Anzeigen  der 
Drehungsgeschwindigkeit;  Siebe  mit 
quadratischen  Maschen  erfahren  eine 
Querschüttelung,  so  daß  sie  sich  rein 
halten;  Neigungsveränderlichkeit  d.  Siebe 
zwischen  1614  u.  22  Grad.)  1,61 

Hamilton,  E*  W.:  Power  Cultivation  of  the 
Soil.  Engin.  News.  Vol.  63.  6.  p.  181 — 82. 
(Abstract  of  a paper  presented  at  the 
3rd  annual  meeting  of  the  Am.  Soc.  of 
Agricultural  Engineers.  Brief  history  of 
power  cultivation.  Methods  used,  Ap- 
plication of  gas  and  oil  engines.)  1,61 
Über  „Senior“-H  a n d - D r i 1 1 - und  Dibbel- 
maschinen. Mitt.  D.  Landw. -Ges.  25.  Jg. 
9.  Sonder-Beil.  1004.  Maschinenzentrale, 
Berlin,  ill.  (Sät  in  fortlaufender  Reihe 
und  auch  in  Häufchen  von  10,  15,5,  21,5, 
31,5  u.  62  cm  Entfernung;  öffnet  die 
Furche,  deckt  sie  wieder  zu,  walzt  sie 
und  markiert  die  nächste  Zeile.)  1,61 
Hapke,  E.:  Zur  Tiefkultur.  Ill  Landw.  Ztg'. 
30.  Jg.  17.  p.  157—58.  fig.  (Vergleichende 
Kritik  der  Ventzki  sehen  Untergrund- 
rillenkultur mit  der  Bippart  sehen 
Methode  der  Untergrundlockerung.)  1,61 
Hintsche,  E Gleichmäßiges  Legen  der 
Kartoffeln  mit  einem  Maßstocke.  111. 
Landw.  Ztg.  30.  Jg.  16.  p.  147.  ill.  (Be- 
festigung eines  Maßstocks  am  Boden 
des  Legekorbes,  der  beim  Fortschreiten 
des  Arbeiters  die  Stelle  für  die  nächste 
Kartoffel  anzeigt.)  1,61 

Jabionski,  M.:  Bereisung  von  Moor-Ver- 

suchsfeldern der  Moorkommission  der 
Provinz  Posen.  Mitt.  Ver.  Moorkultur. 
27.  Jg.  14.  p.  279—86.  ill.  (Düngungsver- 
suche mit  Phosphorsäure  u.  gleichen 
Mengen  Kali  auf  2 Versuchswiesen  in 
Alt-Borin.  Moorentwässerungsversuch  d. 
Besitzers  Wittchen  in  Seemühle. 
Massive  Eichenwalze  mit  1,7  m Arbeits- 
breite u.  32  Ztr.  Gewicht,  mit  Stein- 
füllung des  Kastens  für  die  Versuchsan- 
stalt der  Moorkommission  der  Provinz 
Posen.)  1»61 

Jäger,  W.:  Drill  und  Walze.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg,  14,  p.  159.  ill.  (Jägers 
mehrteilige,  mit  Sand  zu  füllende  Glatt- 
walze, gebaut  von  Siedersleben  & 
Co.,  Bernburg  u.  Neukrantz,  Witt- 
stock a.  Dosse.)  1,61 
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1,61 


Jager,  W.:  Mehr  als  dreiteilige  Walze. 

Masch.-Ztg.  8.  Jg.  5.  p.  54—55.  (Saat- 
walze von  Jäger,  Könkendorf.  DRGM. 
407  988;  die  beiden  hinteren  von  5 Rollen 
an  je  einem  Punkte  des  verlängerten 
Steges  der  vorderen,  mittleren  Rolle,  die 
seitlichen  Vorderrollen  an  dem  Vorder- 
steg der  Mittelrolle  beweglich  aufge- 
hängt.) 1,61 

Jäger,  W.:  Wie  ist  es  zur  Anwendung  der 
niedrigen,  aber  schweren  Saatwalze  auf 
offenen  Drillfurchen  gekommen?  Mitt. 
D.  Landw.-Ges.  25.  Jg.  10.  p.  150—51. 
(Grund  für  die  Wirkung  des  Tiefer- 
pflanzens  nach  Demtschinsky. 
Pflanzenstock  von  Demtschinsky.  Ver- 
fahren der  Einebnung  von  Zehet- 
m e y e r und  Schönner.  Mit  Sand 
füllbare  Glattwalze  der  Maschinenfabri- 
ken N e u k r a n z , Wittstock  u.  Sie- 
dersleben, Bernburg.)  1,61 

Der  Struwesche  Jauchewagen.  Masch. 
Ztg.  8.  Jg.  5.  p.  53 — 54.  ill.  (Jauchever- 
teilungswagen kombiniert  mit  einer  ab- 
zunehmenden Pumpe  zur  Hederichver- 
tilgung, erprobt  auf  dem  Dominium  Rat- 
tern bei  Breslau.)  1,61 

Rartoffelernter  Patent  Förster. 
Z,  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910. 
7.  p.  42.  ill.  (Von  Heinr.  Förster  in 
Witzenhausen  a.  d.  Werra.)  1,61 

K a r t o f f e 1 - P f 1 a n z 1 o c h - und  Zu- 
deckmaschinen. Mitt.  D.  Landw.-Ges. 
25.  Jg.  9.  Sonder-Beil.  1004,  Maschinen- 
zentrale, Berl.  ill.  (Rartoffelpflanzloch- 
u.  Zudeckmaschinen  n.  System  Oster- 
1 a n d u.  System  Sarrazin  [Lochap- 
parat mit  Federzahnvorschar  zur  Sarra- 
zinmaschine]. Unterilp,  Rartoffelzu- 
deck-  u.  Anhäufelmaschine.)  1,61 

K e e s e r s Trommel-Heuwender  mit  in  der 
Schräglage  einstellbarer  Trommel.  DRP 
216  865.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  21.  p. 
240.  fig.  (Dient  gleichzeitig  zum  Zu- 
sammenrechen des  Heus;  Rechensystem 
ein-  u.  ausschaltbar.)  1,61 

Mandy’s  zweischar ige  Handhacke.  D. 

m£oW;,Presse*  37‘  Jg-  15-  P-  173.  fig. 
(DRP  210  294.  Pflugartige  Zinken  derart 
gekrümmt,  daß  die  innern  Kanten  der 
beiden  Schare  beim  Eindringen  in  die 
Erde  ungefähr  gleich  weit  von  den  zu 
behackenden  Pflanzen  abstehen  und  das 
Profil  des  festen  Erdkörpers  bilden,  wo- 
bei die  innern  Flächen  der  Schare  sich 
den  Böschungen  des  Beetes  anschmiegen.) 

McConnell,  Primrose:  Farm  Equipment, 
Buildings  and  Machinery.  Cr.  8vo.  7% 
X5.  124  p.  London,  Cassell.  1 s,  net. 

1 61 

Melkmaschine  „Wallace“.  Z.  Fabr 
u.  Händl,  landw.  Masch.  1910.  3.  p.  11 
_M4.  3 ill.  (Prinzip:  Wechselseitiges 

Saugen  u.  Drücken  auf  die  Zitze.)  1,61 


Möhrig,  G.:  Die  Wirkungsweise  der  gegen- 
wärtig bekannten  Untergrundpflüge.  D 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  22.  p.  251.  fig. 
(Erwiderung  auf  die  in  einem  Artikel 
über  „Untergrundlockerer“  in  Nr.  8 u.  14 
d.  BI.  gebrachten  Ansichten;  Untergrund- 
pflug des  Verfassers  gegenüber  dem  Un- 
tergrundlockerer.) i,6i 

Motor  last  wagen  und  Motorpflüge  ’ in 
landwirtschaftlichen  Betrieben.  Allg 
Auto.-Ztg.  1910.  1.  p.  30—31.  (Vorteile 
des  Ersatzes  der  menschlichen  u.  tieri- 
schen Arbeitsleistung  durch  Maschinen, 
bes.  diejenigen  der  Motorlastzüge;  für 
den  Motorpflug  kommen  2 Systeme  in 
Frage:  der  gangbare  Pflug  u.  das  nach 
Art  der  Dampfpflüge  ausgebildete  Zwei- 
maschinensystem  mit  Drahtzug.)  1,61 
Müller:  Erfahrungen  mit  dem  Rielies- 
schen  Düngerstreuer.  Masch.-Ztg.  8.  Jg. 
6.  p.  68.  ill.  (Der  durch  2 Öffnungen  am 
Boden  gleitende  Dünger  fällt  auf  zwei 
m.  Eisenblechrippen  versehene  rotierende 
Holzscheiben,  durch  die  er  beiderseits 
dicht  hinter  den  Rädern  gleichmäßig  ver- 
teilt wird;  rotierende  Scheibe  im  Innern 
des  Düngerkastens  zwecks  Herbeiführung 
des  gleichmäßigen  Austretens  des  Dün- 
gers; Streubreite  4—6  m je  nach  der  Art 
des  Düngers.)  \ 6i 

Automobiler  P f 1 u g.  Auto.-Welt.  1910.  , 
28.  p.  1.  3 ill.  (Lastautomobil  mit  Seil- 
trommel versehen,  auf  die  der  Motor  ge- \ 
schaltet  werden  kann;  es  zieht  den  Pflug 
an  einem  Seile  mit  Hilfe  einer  an  der 
anderen  Seite  des  Feldes  verankerten 
Seilrolle  hin  u.  her.  Entwurf  von  E.  E 
Leroy.)  16{ 

Elektrisches  Pflügen  in  Frankreich. 
Landw.  Masch.  u.  Ger.  10.  Jg.  5.  (Elek- 
trische Pflugmaschinenanlage  von  Le- 
bert bei  Arachon,  Frankreich,  Turbinen 
von  50  PS,  getrieben  durch  Wasserkraft, 
zum  Betriebe  der  Pflugmaschinenanlage.) 

„ 1,61 
Pflugmaschinen  od.  Grabmaschinen? 
Landw.  Masch.  u.  Ger.  10.  Jg.  5.  Masch.- 
Ztg.  8.  Jg.  6.  p.  69.  (Es  ist  vorteilhafter, 
den  Boden  umzugraben,  als  ihn  zu 
pflügen.  Versuche  mit  rotierenden  Grab- 
maschinen,  angestellt  von  Sporzon, 
Prof,  an  der  Ungarischen  Landw.-Hoch-  f 
schule.)  i,6i  .4 

Rezek,  J.:  Ein  neuer  Dampfpflug  der  Ma- 
schinenfabrik J.  Remna  in  Breslau. 
Mitt.  Masch.-Prüf.,  Anst.  Wien.  Sonder- 
abdruck aus  der  „Wiener  landwirtschaft-  ; 
liehen  Zeitung“  Nr.  101  vom  16.  12.  08.  \ 
2 fig.  (Unterscheidungs-Merkmale  gegen- 
über den  bisherigen  Konstruktionen.  Ver- 
lauf und  Ergebnisse  eines  Versuches.) 

„ 1,61 
Rezek,  J*:  Technische  Untersuchung  von 

Dampfpflügen.  Sonderabdruck  aus  der 
Z.  Österr.  Ing.-Ver.  1905.  9 fig.  (Dampf- 
pflug von  den  Erzherzoglichen  Eisen- 


1,61-1,63 
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werken  in  Ustron.  Konsumversuch  an 
den  beiden  Lokomotiven.  Ackerungs- 
versuch. Über  die  Bedeutung  der  tech- 
nischen Untersuchung  von  Dampfpflügen 
vom  maschinentechnischen  und  landwirt- 
schaftlichen Standpunkt.)  1,61 

Sayani,  S.  R.:  Agricultural  Industries  in 

India.  With  an  Introduction  by  Sir  V. 
D.  Thackersey.  Small.  8vo.  122  p.  Luzac. 

1 s.  6 d.  net.  1,61 

Schwind,  H,:  Billige  kleine  Baumspritze. 

D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  22.  p.  252.  fig. 
(Besteht  aus  einer  verzinkten  Blech- 
kanne mit  Schraubenverschluß  und  einem 
seitlich  angebrachten  Fahrradventil  zum 
Ansetzen  einer  Fußluftpumpe.)  1,61 

Struwe:  Die  vorteilhafteste  Verwendung 

des  frischen  Viehharns  und  die  billigste 
Hederichvertilgung.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  14.  p.  157—58.  ill.  (S  t r u w e s 
Jaucheverteilungswagen  mit  unterhalb 
der  Räderachse  angebrachtem  Jauche- 
behälter und  abnehmbarer  Pumpe  zur 
Hederichvertilgung.)  1,61 

Aus  der  Tätigkeit  der  D.  L.-Q.  Z.  Fabr. 
u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  5.  p.  13 
—20.  (Bericht  aus  dem  Jahrb.  d.  Deut- 
schen Landw.-Qes.  für  1909  über  die 
Prüfung  landw.  Masch.  u.  Geräte,  als : 
Rebkulturgeräte,  Knochenschneider,  Heu- 
pressen, Kartoffelerntemaschinen,  Rüben- 
heber mit  Köpfapparat.)  1,61 

Tuch  eis  neuer  Wege-  und  Wiesenhobel. 
D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  15.  p.  174.  ill. 
(DRP  217  909.  Durch  Umstellen  eines 
Hebels  als  Wege-Wiesenhobel  u.  auch 
als  Ackerschleppe  benutzbar.  Gewicht 
des  Gerätes  190  kg  u.  250  kg  je  nach  der 
Höhe  des  Hobels.)  1,61 

Versammlung  der  Geräte-Abteilung 
der  D.  L.-G.  Masch.-Ztg.  8.  Jg.  5.  p.  51 
—53.  (Auszug  aus  dem  Bericht  von 
Fischer,  Berlin,  über  die  Haupt- 
prüfung von  Heupressen,  über  Arbeits- 
versuche mit  dem  Heißdampfpfluge  von 
Kemna,  Breslau.  Auszüge  aus  dem 
Bericht  von  Jaerschki,  Falkenberg, 
über  Arbeitsversuche  mit  dem  Wege-  u. 
Wiesenhobel  von  Muscate,  Dirschau, 
sowie  mit  der  N a c k e sehen  Walzen- 
egge, ferner  aus  dem  Bericht  von  M ar- 
tin y , Halle,  über  einen  Heuaufzug  von 
Böhmer,  Alzey;  Auszug  aus  dem  Vor- 
trage von  H e ß 1 e r , Leipzig,  über  Mo- 
torlastwagen u.  Motorpflüge  in  land- 
wirtschaftl.  Betrieben.)  1,61 

Verstellbarer  Vorschneider  mit  selbst- 
tätiger Düngereinlegung.  Masch.-Ztg.  8. 
Jg.  5.  p.  55.  ill.  (Nach  System  Fischer, 
an  die  linke  Seite  des  Pfluges  ange- 
schraubt; für  jeden  Tiefgang  einstellbar, 
legt  Stall-  und  Gründünger  selbsttätig 
ein.)  1,61 

Vormfelde,  Karl,  Dr.  ing. : Die  landw.  Ma- 
schinen in  der  Ruhepause.  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  3.  p.  9—10. 


(Praktische  Ratschläge  für  Besitzer 
landw.  Maschinen:  Instandhaltung,  Auf- 
bewahrung und  Reparatur  sachgemäß 
auszuüben.)  * 1,61 

Zickendraht,  A.:  Riedes  Rübenhackgerät. 
D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  22.  p.  252.  fig. 
(Ohne  Räder;  von  der  Masch.-Fabr.  L. 
Riede,  Gudensberg,  mit  einer  Zugaus- 
gleichvorrichtung in  Gestalt  eines  trapez- 
artigen Drahtgestänges  für  3 kleine 
Hackpflüge.)  1,61 


9 — 11.  Autres  In-  9 — 11.  Other  In- 

dustries. (1,62—64)  dustries.  (1,62—64) 

9 — 11.  Sonstige  Gewerbe.  (1,62 — 64) 


Fleischer  - Kalender,  deutscher, 
1910,  bearb.  v.  Sekr.  Curt  Weber.  7.  Jg. 
Kl.  8°.  VI,  24,  68  u.  14  p.  Leipzig,  Schulze 
& Co.  M 1,— . 1,62 

Guillery,  C.:  Von  der  Brauereiausstellung  in 
München  1909.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  6.  p. 
209—18.  7.  p.  271—78.  ill.  fig.  (Kälte- 

maschinen, Kühlanlagen,  Eiserzeugung; 
Beförderung  von  Gerste  durch  Saugluft, 
System  Hartmann  ; Beschreibung  der 
Anlagen  und  Maschinen  der  neuen  Brau- 
erei Bischofshof  in  Regensburg;  Angabe 
der  zur  Beurteilung  der  Wirtschaftlichkeit 
wichtigsten  Zahlen.)  1,62 

Kartoffelreibmaschine  „Herkules“. 
Uhlands  Techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
3.  p.  23.  (Von  der  Maschinenfabrik 
Franz  Schönheit  in  Gräfenthal  in 
Thür.  Gehäuse  mit  Messerwelle  mit 
massivem  Zinkmantel  und  in  diesen  ein- 
gesetzten Sägeblättern.)  1,62 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 

Kaffee-Schälmaschinen,  Bauart  Krull,  für 
Hand-  und  Riemenbetrieb.  Magdeburg- 
(o.  J.)  4°.  1,62 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 

Palmnußknacker.  Magdeburg  - Buckau, 
(o.  J.)  4°.  1,62 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 
Zuckerrohrwalzwerke  nebst  Zubehör. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,62 

Neue  amerikanische  Schlachtmethode 
für  das  Schlachten  von  Rindern.  Rdsch. 
Geb.  ges.  Fleisch-  u.  Trichinenschau.  11. 
Jg.  5.  p.  74.  (Bewegliche,  maschinell  be- 
triebene Plattform  zur  Aufnahme  der 
Rinder  in  der  Armourschen  Groß- 
schlächterei.) 1,62 

Sonderausstellung  über  Unfallver- 
hütung im  Brauereigewerbe,  s.  1,27.  1,62 

The  Handling  and  Storing  of  Factory 
Stock.  Iron  Age.  Vol.  85.  8.  p.  442 — 44. 
8 ill.  (Methods  in  use  at  the  plant  of  the 
United  Shoe  Machinery  Com- 
pany.) 1,63 

Abstreicher  für  Vorrichtungen  zum 
Aufweiten  von  Ringen.  Z.  Werkzmasch. 
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1,64—1,65 


14.  Jg.  13.  p.  183.  (DRP  216  872  von 
Wallmann  & Sorg,  Köln.  An  dem 
Qradführungsteile  des  den  Ring  [z.  B. 
Fingerring]  auf  einen  konischen  Dorn 
drückenden  Stempels  sitzt  gelenkig  ein 
Bügel,  der  beim  Hochgange  des  Stempels 
mit  einem  ausgesparten  Stege  den  Dorn 
umfaßt  und  den  Ring  von  dem  Dorn  ab- 
streift.) 1,64 

Duponchelle,  L.:  Les  dispositifs  de  sürete 

des  machines  frigorifiques.  Soupapes  de 
sürete  par  retour  de  gaz  en  exces  ä Inspi- 
ration du  compresseur.  Rev.  gen.  Froid. 
1 fevr.  1910.  2.  p.  64 — 66.  2 fig.  (Dispositif 
ayant  pour  but  d’eviter  les  accidents  qui 
peuvent  provoquer  la  rupture  des  calottes 
et  fonds  de  compresseurs.)  1,64 

Deutsche  Vacuum-Oil-Company. 
Auto-Welt.  1910.  26.  p.  4.  7 ill.  (Öl-Raffi- 
nerie, die  nur  deutsche,  in  der  Lüneburger 
Heide  gewonnene  Rohöle  verarbeitet.) 

tt  1,64 

Un  entrepot  frigorifique  municipal  aux 
Halles  Centrales  de  Paris.  Rev.  gen.  Froid 
1.  fevr.  1910.  2.  p.  71—74.  (Expose  des 
avantages  dus  ä la  creation  de  cet  entre- 
pöt  frigorifique.  Rapport  presente  au  con- 
seil  municipal  de  Paris  par  M.  Maurice 
Quentin,  conseiller  municipal.)  1,64 
Etwas  über  Geldzählen.  Schreib- 
maschinenrev.  1910.  6.  p.  136—38.  (Ma- 
schine der  Firma  P u 1 c h & C o. , G.  m.  b. 
H.  in  Bendorf  a.  Rh.,  die  entweder  nur 
zum  Zählen  der  Münzen  dient,  indem  sie 
diese  einzeln  in  einen  Behälter  befördert, 
oder  zum  Packen  der  Münzen  in  Rollen 
und  Verschließen  der  letzteren.)  1,64 
A Two-Hundred  Ton  Ice-Making 
Plant.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2825. 
p.  168 — 69.  10  fig.  (At  Grimsby,  working 
on  the  ammonia  compression  System.) 

_ _ 1,64 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 

Einrichtungen  für  Knochenverarbeitung. 
Magdeburg,  (o.  J.)  4°.  1,64 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 

Maschinen  und  Vorrichtungen  zur  Her- 
stellung von  elektrischen  Leitungskabeln, 
kabeln.  Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°. 

, 1,64 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 

Pulver  - Maschinen.  Magdeburg.  09.  4°. 
T,  1,64 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 
Streichmaschinen  zum  gleichmäßigen  Auf- 
trägen von  Gummilösung  auf  Stoffe.  Mag- 
deburg-Buckau. (o.  J.)  4°.  1,64 

Krupp,  F.,  A.  - G.,  G r u s o n w e r k. 
Wickelmaschinen  für  Gummiwaren  usw. 
Magdeburg-Buckau,  (o.  J.)  4°.  1,64 

Institute  of  Marine  Engineers.  Steam- 
ship.  Vol.  21.  249.  p.  331—33.  (Refrigerat- 
ing  installations.  Joint  discussion  on  Mr. 
Robert  Balfour’s  paper,  with  special 
reference  to  the  arrangements  necessary 


when  narrow  limits  of  temperature  are 
required.)  1,54 

Refrigeration  by  Gas  Power.  Gas 
Engine.  Vol.  12.  2.  p.  53.  (Saving  of  power 
expenses  by  using  gas  engines.)  1,64 

Robert,  P.:  Comparaison  entre  les  armoires- 
glacieres  et  les  armoires  fonctionnant  ä ' 
l’aide  d’une  machine  ä froid.  Rev.  gen 
Froid.  1 fevr.  1910.  2.  p.  66—68.  (Etüde  ■ 
economique  comparative.  Memoire  pre-  A 
sente  au  1er  congres  du  froid  de  Lyon.  A 
octobre  1909.)  1,64 

Rotex-Addiermaschine.  Schreib-  i 
maschinenrev.  1910.  3 p.  61.  1 ill.  (Maschine  fl 
der  Rotex  Manufacturing  Co.,  i 
309.  Broadway,  New  York.)  1,64  : 

Vorrichtung  zum  Steuern  gleichzeitig  T 
von  einer  gemeinschaftlichen  Welle  be-  1 
triebener  Wickelmaschinen.  Metallröhren-  T 
Ind.  Jg.  3.  9.  10.  Febr.  1910.  p.  6—11.  15  <j 
fig.  (DRP  218  253  der  Metallschlauchfabrik  \ 
Pforzheim,  vorm.  Hch.  Witzenmann,  \ 
G.  m.  b.  H.  Maschine  z.  Wickeln  von  pro-  j 
filierten  Metallbändern  zu  Schläuchen,  j 
Die  Einrichtung  zum  Antrieb,  zum  Um-  i 
kehren  der  Bewegung  und  zum  Zurück-  \ 
ziehen  des  Schlittens  ist  in  eine  besondere  I 
von  der  eigentl.  Wickelmaschine  getrennte  1 
Steuereinrichtung  verlegt,  von  der  dann  I 
mehrere  Wickelmaschinen  gesteuert  wer-  I 
den  können.)  1,64  j| 


12.  Essai  des  mate-  12.  Testing  of  Mate- 
riaux.  (1,65)  rials.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 


Buchartz,  H.:  A Machine  for  Making  Sam-  i 
ples  of  Concrete  for  Strength  Tests.  Con- 
crete.  Vol.  10.  2.  p.  44—47.  6 fig.  1 ill.  | [ 
(Machine  for  tamping  concrete  samples  jj 
designed  by  Bauinspector  Schmidt,  of  G 
Charlottenburg.)  1,65 

Testing  Cement  by  the  Brinell  Ball  'S 
Method.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2827.  | 
p.  218.  1 fig.  (M.  Labor  de  proposes  the  I 
testing  of  cement  by  the  Brinell  ball  i 
method.  Results  obtained  by  this  method  | 
with  two  samples  of  hydraulic  lime.)  1,65  J 
Haberkalt,  K.:  Der  fünfte  internationale  £ 

Kongreß  für  die  Materialprüfungen  der  4 
Technik  in  Kopenhagen.  Gr.-8°.  64  p.  ill.  : 
Wien,  Josef  Eberle  & Co.,  1910.  Kr.  1,50. 

1,65  I 

Hort,  Wilh.:  Technische  Schwingungslehre.  , 
Einführung  in  die  Untersuchg.  der  f.  den 
Ingenieur  wichtigsten  period.  Vorgänge  ; 
aus  der  Mechanik  starrer,  elast.,  flüss.  u. 
gasförm.  Körper,  sowie  aus  der  Elektri- 
zitätslehre. 8°.  VII,  227  p.  m.  87  fig.  Ber- 
lin,  Julius  Springer,  1910.  M 5,60.  1,65 

Der  V.  Kongreß  des  Internationalen  Ver- 
bandes für  die  Materialprüfungen  der 
Technik.  El.  Maschbau.  09.  47.  p.  1077— 

79.  1 fig.  1,65 


anorville,  G.:  Visite  au  banc  d’epreuve  des 
armes  ä St.  Etienne.  Nature,  fevr.  1910. 
1918.  p.  199—205.  10  ill.  (Procedes  era- 
ployes  pour  la  verification  de  resistance 
des  armes  ä feu.)  1*65 

(önigliches  Materialprüfungsamt 
zu  Gr.-Lichterfelde-West.  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  1910.  Bd.  66.  5.  p.  104—06.  (Aus- 
zug aus  dem  Bericht  des  Amtes  über  die 
Tätigkeit  im  Jahre  1908.  Hervorhebung 
einiger  besonders  interessanter  Unter- 
suchungen.) 1’65 

Das  Königliche  Materialprüfungs- 
amt. Metall-Techn.  1910.  36.  Jg.  2.  p. 

1 1 13 ; 3.  p.  19—20.  (Mitteilungen  über 

die  Aufgaben  und  Benutzung  des  Amtes, 
sowie  über  einige  im  letzten  Betriebsjahr 
ausgeführte  Untersuchungen.)  1,65 

Moldenke,  Dr.  R.:  Testing  Work  of  German 
Government  Engineers.  Iron  Age.  Vol. 
85.  8.  p.  450.  (From  the  annual  report  of 
the  Materialprüfungsanstalt,  Groß-Lichter- 
felde.)  1*65 

Rattler  for  Paving  Brick.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  7.  p.  253.  1 ill.  (For  testing 
paving  bricks  for  percentage  of  abrasion.) 

1,65 

Die  Tätigkeit  des  Königlichen  Material- 
prüfungsamtes der  Technischen  Hoch- 
| schule  zu  Berlin  im  Betriebsjahr  1908. 
Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  438' — 39. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  10.  p.  133 — 36.  (In- 
anspruchnahme der  einzelnen  Abteilungen 
auf  Grund  des  amtlichen  Tätigkeits- 
; berichtes.)  1,65 

The  Time  Element  in  Hardness  Tests 
by  the  Brinell  System.  Machinery.  Vol. 
16.  3.  Nov.  09.  p.  214.  1 fig.  (From  the 
“Zeitschrift  des  Vereines  Deutscher  In- 
i genieure.”  Results  of  tests  made  to  deter- 
mine  the  effect  of  the  time  element  in 
i hardness  tests  made  by  the  Brinell  me- 
thod.)  1,65 

Wax -Testing  Machine.  Mines  Minerals. 
Vol.  30.  7.  p.  395.  1,65 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Ma- 
soudures  des  mate-  terials.  (1,66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  mitein- 
ander. (1,66) 


Benzinlötkolben  „Sturm“.  Z.  El. 
Maschb.  (Potsdam.)  1910.  8.  p.  77.  1 fig. 
(Von  der  Firma  V ö h r i n g e r & Schurr, 
München,  mit  besonderem  Vergaserrohr 
im  Inneren  des  Brennerrohres.)  1,66 

Collier,  A.:  Clavis  Universalis.  Ed.  by  E. 
Bowman.  8vo.  London,  K-  Paul,  1910. 
7 s.  6 d.  1,66 

Ein  Fortschritt  im  Löten  von  Alumini- 
um. Elektrizität.  1910.  6.  p.  61.  (Verbesse- 
rung der  Nicolai-Lötmittel  durch  den  Er- 


satz des  zur  Befeuchtung  des  Flußmittels 
benutzten  Schwefeläthers  durch  Alkohol.) 

1,66 

Praktische  Hebelvorrichtung  zum 
Nageln  von  Lattenzäunen.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  16.  p.  183.  ill.  (Besteht 
aus  einer  Eisengabel,  die  um  den  senk- 
rechten Pfahl  gelegt  wird  und  einem  um 
die  an  den  Pfahl  anzunagelnde  Stange  zu 
legenden  an  der  Gabel  angelenkten 
Haken.  Durch  Anziehen  der  Gabel  wird 
die  Stange  an  den  Pfahl  gepreßt,  so  daß 
die  Nagelung  bequem  vorgenommen  wer- 
den kann.)  1’66 

Lachmann,  M.:  Process  of  Electric  Welding. 
USP  945  555.  (Spot  welding  by  formmg 
in  the  surface  a groove  so  as  to  reduce 
the  acre  at  the  point  of  the  weld,  placing 
the  butt  of  the  tooth  to  be  welded  on  the 
surface  and  passing  a current  there- 
through.) 

Bewegliche  Lagerung  hin  und  her  ge- 
hender, mittels  Gleitstücks  an  einem 
* Druckkopf  aufgehängter  Rollen  zum 
Schweißen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  17. 
p.  238.  fig.  (DRP  206  965  von  H.  Stroh- 
m e y e r , Düsseldorf.  Druck  wird  auf  die 
Schweißrolle  mittels  einer  segmentförmi- 
gen, außen  mit  Zähnen  versehenen  Haube 
übertragen,  die  mit  der  Schweißrolle  auf 
gleicher  Achse  sitzt  und  durch  eine  Zahn- 
stange zum  Abrollen  am  Druckkopf  ge- 
bracht wird.)  *,66 

New  System  of  L e a d J o i n t i n g.  El.  En- 
gineering. Vol.  6.  8.  p.  140.  1 fig.  (The  lead 
surfaces  to  be  jointed  are  cleaned  in  the 
usual  way,  and  a thin  sheet  of  specially 
prepared  tin  is  inserted  between  them. 
The  joint  is  then  heated  with  a blow-lamp, 
and  the  melting  of  the  tin  causes  the  lead 
surfaces  on  either  side  of  it  to  melt  at  a 
lower  temperature  than  the  normal  melting 
point  of  lead.  An  actual  weld  is  thus  for- 
med  between  the  two  surfaces  to  be 
joined.)  1*66 

The  Locking  of  a Lock-Nut.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  6.  p.  144—45.  2 fig.  (The  theory 
of  locknuts.)  1,66 

Das  Löten  von  Guß.  Radmarkt.  24.  Jg. 
965.  p.  27  — 29.  Von  RI.  (Vorheriges 
Überziehen  der  gut  gereinigten  Lötstellen 
mit  Kupfer  durch  Aufreiben  von  Kupfer- 
sulphat ; dann  mit  Zinn  gelötet.)  1,66 
Dochtlose,  mit  Petroleum  zu  speisende  Löt- 
lampe. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  13.  p. 
185.  (DRP  208 415  von  E.  F.  Martinez, 
Paris.  Kann  auch  in  geneigter  und  um- 
gekehrter Lage  gebraucht  werden.)  1,66 
Autogen  geschweißte  Lötlampen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  3.  p.  21 — 
22.  ill.  (Konstruktion  der  Firma  Gustav 
Bauthel  in  Dresden.  Aus  einem  Stück 
Stahlblech  autogen  geschweißte  Löt- 
lampe, einen  Druck  von  15  bis  20  Atm. 
aushaltend.  Benzinlötkolben  mit  Pumpe, 


322 


1,66-1,68 


nach  Abnahme  des  Kupferstückes  als 
Lötlampe  verwendbar.)  1,66 

Mittel  gegen  lose  Holzschrauben.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  3.  p.  139.  1 fig.  (Zur  Ver- 
größerung des  Durchmessers  wird  ein 
Stück  weichen  Kupferdrahts  um  die 
Schraubengänge  gewunden.)  1,66 

de  Nansouty,  M.:  La  soudure  autogene.  Ind. 
velociped.  Vol.  29.  p.  111—12.  Ind.  vel.  et 
auto.  fevr.  1910.  533.  p.  110.  (Analyse  de 
l’etude  de  M.  Kautny.)  1,66 

An  American  Oxy-Acetylene  Welding 
Process.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1201. 
p.  272 — 73.  2 ill.  (Process  and  apparatus 
used.  Photographs  of  broken  castings 
repaired  by  this  process.)  1,66 

German  Practice  in  Autogenous  Welding. 
Iron  Age.  Vol.  85.  8.  p.  452.  (Details  of  the 
German  method  of  welding  by  the  auto- 
genous flame,  as  carried  out  by  S c h u 1 1 z - 
Knaudt  Company  Essen!)  1,66 

Reparatur  eines  gebrochenen  Walzen- 
ständers. Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  5. 
p.  216 — 17.  2 fig.  (Aus  Engineer,  17.  Dez. 
09.  p.  644.  Gewicht  des  gebr.  Ständers 
15  t . Dauer  der  Reparatur  10  Tage.  Um- 
hüllen der  Bruchstelle  mit  Wachsmantel; 
Einformen  in  Sand  u.  Lehm;  Trocknen  und 
Ausschmelzen  des  Wachs;  Aufsetzen  des 
Thermittiegels;  Entzünden  etc.  Glühen 
der  Schweißstellen  48  Stunden  lang.  950 
kg  Thermit  erforderlich.)  1,66 

Townsend  Horizontal  R i v e t e r.  Am. 

Machinist.  Vol.  33.  2.  p.  88.  1 fig.  1 ill.  1,66 
Schmiedepresse.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  16.  p.  222.  (DRP  215  305  von  D.  C. 
Keiller,  Wedevay,  Schweden.  Schmie- 
depresse mit  durch  eine  rotierende  Kamm- 
scheibe bewegten  Preßstempeln  von  ver- 
änderlichem, durch  achsiale  Verschiebung 
der  Kammscheibe  beeinflußtem  Hube.) 

1,66 

Eine  eigenartige  pendelnde  Schrauben- 
Eintreib-(Versetz-)maschine.  Prakt.  Masch. 
Konstr.  1910.  6.  p.  56.  fig.  (Konstruktion  der 
Reynolds  Maschinery  Co.  in 
Moline.  Ein  Halbkreis  von  14  Fuß  Durch- 
messer zu  überspannen.  Mit  zweiteili- 
gem, um  eine  vertikale  Achse  ausschwenk- 
barem Ausleger.)  1,66 

Verstellbarer  Schraubenschlüssel. 
N.  Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII.  Jg.  1910.  1.  p. 
30 — 31.  (Von  der  Firma  H.  Pieron  & 
C o.,  Remscheid.)  1,66 

Nochmals  die  autogene  Schweißung. 
Radmarkt.  24.  Jg.  962.  p.  21.  (Bedeutung 
f.  d.  Fahrradbau,  bes.  für  Rahmen.)  1,66 
Die  autogene  Schweißung.  Stahl  u. 
Eisen.  1910.  Jg.  30.  4.  p.  161—65.  7 ill. 
(Bemerkungen  von  C.  D i e g e 1 zu  der 
von  H.  Rinne  in  Nr.  46,  1909,  veröffent- 
lichten Arbeit.  Die  Herstellung  der 
Schweißnähte.  Einfluß  des  Glühens  auf 
Festigkeit  und  Dehnung  autogen  ge- 
schweißten Bleches.  Prüfung  von 


Schweißnähten.  Mikrostruktur.  Erwide- 
rung von  H.  Rinne.)  1,66  I 

Steinweg,  C.  E.:  Aluminium  Solder.  Engl. 
Pat.  6138  of  1909.  (A  solder  for  alumini-  ' 
um  comprises  an  alloy  of  aluminium  and  1 
5 per  cent  cadmium.  The  sticks  are  tu- 
bulär and  are  filled  with  a flux  consisting 
of  60  per  cent  Chloride  of  lithium,  30  per 
cent  fluoride  of  potassium,  and  19  per 
cent  cryolite.)  i?66 

v.  Teuffer:  Über  das  Vergießen  von  Eisen 
in  Stein.  Wschr.  d.  Bahnmeister.  XXVII. 
Jg.  11.  p.  204.  fig.  („Metallzement“  ist 
nahezu  reiner  Schwefel,  daher  ist  seine 
Verwendung  zum  Vergießen  von  Funda- 
mentschrauben u.  dgl.  zu  vermeiden.) 

t , , u 1,66 

Untersuchungen  an  autogenen 
Schweißnähten.  Acetylen.  Autogene  Me- 
tallbearbeitung. 1910.  4.  p.  25—28.  ill. 
(Ausgeführt  von  der  Firma  Julius 
Pint  sch,  Akt.-Ges.  in  Berlin,  Zweig- 
niederlassung Fürstenwalde.  Resultate 
mikrophotographischer  Untersuchungen.) 

w , 1,66 

Vorrichtung  zum  Zuführen  des  flüssi- 
gen Lots  für  Maschinen  zum  Verlöten 
von  Webelitzen  aus  Draht,  s.  1,56.  1,66 
Autogenous  Welding  of  To-Day.  Pract. 

Engineer.  Vol.  41.  1200.  p.  225—26.  1,66 

A Wrench  of  Few  Parts.  Am.  Machi-  ? 
nist.  Vol.  33.  2.  p.  88.  1 ill.  (The  “Ar- 
peco”  wrench  is  made  up  of  two  drop 
forgings  and  a drawn  Steel  sleeve  of 
seamless  tubing.)  1,66 

Younger,  Se.  A,:  Steamship  Repairs  by 

Electric  and  Autogenous  Welding.  Mech. 
Engin.  Vol.  25.  631.  p.  22 8—33.  12  fig.  2 
ill.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1200.  p. 
232—34.  (Paper  read  before  the  Insti-  ‘ 
tution  of  Engineers  and  Shipbuilders  in 
Scotland,  February  22  nd,  1910  ) 1,66 

Zulässigkeit  beweglicher  Acetylen- 
Apparate  für  Zwecke  der  autogenen 
Schweißung.  Acetylen.  1910.  4.  p.  24-26. 
Fg.  (Ministerialerlasse  vom  25.  April  u. 
15.  Mai  1909.)  1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67-1,71)  (1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


Krupp:  Lasten-Aufzüge  zum  Fördern  von 
Massengütern,  s.  1,79.  1,68 

Rogers,  W.  O.  Hoisting  Engine  Locking 
Levers.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  7. 
p.  304—05.  5 ill.  (Device  for  locking  the 
levers  in  Position.)  1,68 

Details  bei  Beurteilung  von  Offerten 
auf  Laufkrane  für  Bergwerks-  u.  Hütten- 
betriebe. Fördertechnik.  3.  Jg.  3.  p.  80. 
(Angabe  der  Punkte,  auf  die  hin  die 


Detailkonstruktion  eines  Krans  zur  Ver- 
meidung von  oftmals  kostspieligen  Re- 
paraturen geprüft  werden  muß,  wenn 
nur  allgemeine  Bauart,  Arbeitsgeschwin- 
digkeit und  Motorstärke  festgelegt  sind.) 

1,69 

100-Ton  G i a n t Crane.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2824.  p.  157—58.  1 fig.  (The 
crane  consists  of  a four-sided  tower 
fixed  to  foundations  and  having  a roller 
path  on  the  top,  upon  which  a horizontal 
jib  revolves.  The  jib  is  tied  to  the  top 
of  the  tower  by  means  of  a centre  pi- 
vot,  and  carries  the  rails  upon  which 
the  trolley  travels.  The  trolley  carries 
the  pulleys  for  the  main  and  auxiliary 
hoists,  and  is  traversed  by  means  of 
ropes  operated  from  the  machinery 
house,  in  which  the  main  and  auxiliary 
hoisting  gears  are  also  fixed.)  1,69 

Kaschny,  Eduard:  Berechnungen  aus  dem 
allgemeinen  Maschinenbau.  Prakt.  Masch. 
Konstr.  1910.  5.  p.  45—47;  6.  p.  52—53. 
fig.  (Berechnung  eines  Gießereidreh- 
kranes. Ber.  der  Stützzapfen,  der  Kran- 
säule, der  Laufkatze.)  1,69 

Maschinenfabrik  Augsburg- 
Nürnberg.  Mitteilung  Nr.  16.  Lauf- 
krane. (Text  deutsch,  engl.,  französ.) 
(o.  J.)  4L  1,69 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.  Preisliste  18.  Erster  Teil.  Kran- 
motoren. (o.  O.)  09.  4°.  1,69 

A New  Portable  Window  Crane.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  206.  3 
fig.  1,69 

Wintermeyer:  Einrichtungen  an  Schwer- 

lastenkranen mit  Wippenausleger  zur  Er- 
zielung eines  wagerechten  Lastweges 
beim  Einziehen  des  Auslegers.  Förder- 
technik. 3.  Jg.  3.  p.  55—58.  fig.  (Ver- 
gleich verschiedener  Bauarten:  Gewöhn- 
liche Bauart,  Systeme  Waygood, 
Stuckenholz,  Mitchell,  Willi- 
ams, Gray,  Benrath.)  1,69 

Blazek,  Josef:  Belastungsausgleich  bei 

Fördermaschinen.  Fördertechnik.  3.  Jg. 
3.  p.  58—64.  fig.  ill.  (Schluß  von  p.  32. 
Anwendung  und  Entwicklung  der  ver- 
schiedenen Einrichtungen  für  den  Be- 
lastungsausgleich bei  elektrischen  För- 
dermaschinen. Beispiele  sowohl  für 
partiellen  Belastungsausgleich  durch 
konische  Trommeln,  Bobinen  und  Puffer- 
batterien ohne  besondere  Regelungsein- 
richtungen, als  auch  für  vollkommenen 
Belastungsausgleich  durch  Steuerum- 
former mit  Schwungmassen  [1 1 g n e r , 
L a m e y e r],  mit  regelbaren  Akkumula- 
torenbatterien [Siemens  - Schuk- 
kert-Werke],  und  schließlich  bei  An- 
wendung primärer  Anlaßdynamos  durch 
Akkumulatorenbatterien  bei  konstanter 
I f f 1 a n d],  und  durch  Schwungmassen 
Siemens  - Schuckert  - Werke] 


bei  .veränderlicher  Drehzahl  des  pri- 
mären Kraftsteueraggregates)  1,70 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-177) 

Die  Mammutpumpe  und  ihre  Anwen- 
dungsweise. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  5.  p.  50 
— 51.  fig.  ill.  (Mammutpumpenanlage 
zum  Heben  von  Rüben  aus  der  Schwem- 
me in  die  Rübenwäsche  auf  der  Zucker- 
fabrik Zakolan  bei  Prag,  sowie  auf  der 
Zuckerfabrik  von  Gebr.  Strakosch, 
Hohenau  bei  Wien.  Luftkompressor  für 
Dampfbetrieb  als  Antrieb  für  eine 
Mammutpumpe.)  1,73 

Meier,  W.:  Eine  bewährte  Jauchepumpe. 

D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  15.  p.  173—74. 
ill.  (Besteht  aus  einem  oben  erweiterten 
Rohr  aus  Mannesmannstahl  mit  Schmutz- 
sieb, Fußventil  u.  Seitenausguß;  von 
Albert,  Blomberg,  Schaumburg-Lippe.) 

1,73 

Recent  Records  of  High-Duty  Water- 
Works  Pumping  Engines.  Engin.  News. 
Vol.  63.  5.  p.  120 — 21. 2 ill.  1,73 

A New  Air  Pump.  Mech.  Eng.  Vol.  25. 
630.  p.  189—90.  1 fig.  (Messrs.  E s c h e r 
Wyss  & Co.,  of  Zürich,  Switzerland, 
have  recently  introduced  a design,  which 
combines  the  simplicity  of  a 2-stage 
pump  with  the  advantages  of  one  having 
three  stages.)  1,74 

Bieske,  E.,  Pumpenfabrik,  Königs- 
berg i.  Pr.:  Preisverzeichnis  1910,  Abtlg. 
II:  Brunnenbau.  Kl.  8°.  64  p.  ill.  (Enteise- 
nungspumpe DRGM  für  Kessel-  u.  Bohr- 
brunnen; durch  Entnahme  eines  be- 
liebigen Quantums  von  gefiltertem  Was- 
ser wird  das  gleiche  Quantum  Roh- 
wasser auf  den  Filter  gebracht.)  1,74 
Duplex-Brunnenpumpen  und  Ab- 
teuf-Senkpumpen  der  Firma  Weise  & 
Monski.  Von  E.  G.  Bohrtechniker. 
1910.  5.  p.  56—57.  3 fig.  1,74 

Double-Cylinder  F i r e and  Boiler  Pump. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  129. 
1 ill.  1,74 

Combined  Horizontal  and  Vertical  Pump- 
i n g Engines.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2823.  p.  124—25.  1 fig.  2 ill.  (Combined 
horizontal  and  vertical  Corliss  triple-ex- 
pansion  deep-well  and  high-lift  surface- 
condensing  pumping  engines,  which  have 
been  built  by  the  firm  of  A s h t o n , 
Frost  and  Co.,  Limited,  Blackburn; 
designed  to  deliver  3 000  000  gallons  of 
water  per  24  hours,  whilst  working  at 
a normal  speed  of  16  revolutions  per 
minute,  against  a total  head  of  342  ft.) 

1,74 

Modern  Shaft  Sinking.  Mines  Minerals. 
Vol.  30.  7.  p.  404—06.  11  fig.  (Lifting 
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water.  Horizontal  vs.  vertical  pumps. 
Handling  pumps  in  shaft,  Cornish 
pumps.)  1,74 

Towler,  A.:  Steam-Driven  Pumping  Plant 
for  Deep  Wells  and  Boreholes.  Mechan. 
World.  Vol.  47.  1201.  p.  8—9;  1205.  p.  55 
—56.  5 fig.  1,74 

Barbezat,  Alfred:  Berechnungstabelle  für 

Zentrifugal-Pumpen  und  Reaktions-Tur- 
binen. Fördertechnik.  3.  Jg.  3.  p.  64 — 69. 
fig.  ill.  (Charakteristiken  der  Zentri- 
fugalpumpe nach  R a t e a u.  Versuchs- 
kurven einer  Pumpe  Barbezat.  Gra- 
phische Berechnungstafel.  Beispiele.)  1,75 
Busse,  E.:  Zur  Theorie  der  Zentrifugal- 

pumpen (und  Ventilatoren)  bei  veränder- 
lichen Betriebsbedingungen  unter  Vor- 
aussetzung einer  parabolischen  QH- 
Charakteristik.  Z.  ges.  Turbinenwes.  09. 
1.  p.  5—8;  2.  p.  17—22;  3.  p.  39—43;  4. 
p.  57—61.  fig.  (Grundformel;  totale  und 
nutzbare  Druckhöhe;  nähere  Unter- 
suchung der  Druckhöhe,  Leistung,  Wir- 
kungsgrad. Beispiele:  Volute;  Rech- 

nungsbeispiel; Anwendung  auf  Rateau- 
Ventilator;  allgem.  Anwendung  in  der 
Praxis.)  1,75 

Gobe:  Über  Förderung  kleiner  Wasser- 

mengen auf  große  Förderhöhe  mittels  Zen- 
trifugalpumpen. Z.  ges.  Turbinenw.  09. 
3.  p.  37 — 38.  ill.  fig.  (Versuche  mit  einer 
dreistufigen  Hochdruck-Zentrifugalpumpe 
von  G.  Niemeyer,  Hamburg;  200 
1/min.  auf  100  m.)  1,75 

De  Laval  Steam  Turbine  Driven  Centri- 
fugal  Boiler  Feed  Pumps.  Iron  Age.  Vol. 
85.  8.  p.  440—41.  1 ill.  1,75 

Rotierende  Luftpumpe  für  hohes  Vaku- 
um. Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  5.  p.  47. 
fig.  (Luftpumpe  der  Wheeler  Mfg. 
C o.,  Philadelphia,  mit  einem  in  einem 
zylindrischen  Gehäuse  exzentrisch  an- 
geordneten Kolben,  Steuerung  des  zur 
Trennung  des  Aus-  u.  Einlasses  dienenden 
Nockens,  von  der  Hauptwelle  aus  mittels 
Kurbel  u.  Geradführung,  ohne  Einlaß- 
ventile. Stärken  von  50 — 5000  PS.)  1,75 
zur  Nedden,  F.:  The  Design,  Construction 
and  Operation  of  Centrifugal  Pumps.  En- 
gin. Mag.  Vol.  38.  5.  p.  692 — 702.  15  fig.  1 
ill.  (Some  Problems  of  design  and  con- 
struction, chiefly  the  Problem  of  balan- 
cing  axial  thrust.)  1,75 

Pfeiffer,  O.:  Air-Separators  in  Cement  Plants. 
Cement  Engin.  News.  Vol.  22.  2.  p.  48—50. 
(The  Pfeiffer  air-separator  or  “selector”; 
its  advantages.)  1,75 

Eine  neue  Gaskraftmaschine.  Bayr. 
Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  2.  p.  16.  fig.  (Von 
Humphrey,  bei  der  Wasser  aus  einem 
Behälter  unmittelbar  durch  die  Kraft  der 
expandierenden  Gase  auf  eine  gewünschte 
Höhe  gehoben  wird.  Versuche  von  Prof. 
U m o i n von  der  Universität  London.) 


The  Humphrey  Gas-Pump.  Engineering. 
Vol.  89.  2302.  p.  181—83.  2 fig.  (Theoreti- 
cal  considerations.)  1,76 

Lorenz,  fi.:  Theorie  des  hydraulischen  Wid- 
ders. Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  88 — 90. 
fig.  (Vorausberechnung  der  Nutzwasser- 
förderung u.  des  Treibwasserverbrauchs 
sowie  der  Zahl  der  Widderspiele;  Wir- 
kung hauptsächlich  durch  die  Belastung 
des  Ausflußventils  bedingt.)  1,76 

HirschSoff,  H.:  Hoch-  und  Niederdruckkom- 
pressoren. Z.  komprim.  u.  flüss.  Gase.  09. 
11.  p.  163 — 71.  ill.  Fg.  (Entwickelungsgang 
dieser  Maschinen.  Doppelt  wirkender 
Ventilkompressor  für  900  cbm/Std.  Ver- 
flüssigungskompressor für  Riemenantrieb. 
Fünfstufiger  Gaskompressor  u.  a.)  1,77 

McFarlane,  G.  C.:  Compressing  Air  *by 

Water.  Min.  Scient.  Press.  Vol.  100.  8.  . 
p.  281 — 84.  3 fig.  (System  of  direct  air-' 
compression  by  water;  description  of  a 
form  of  direct  air  compressor  for  use 
where  only  moderate  heads  of  water  are 
available.)  1,77 

Mitter,  H.:  Versuche  an  einem  Turbinen- 

gebläse der  Bauart  C.  H.  J a e g e r.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  6.  p.  218—27.  ill.  fig. 
(Antrieb  der  beiden  untersuchten  Gebläse;’, 
Versuchseinrichtung  und  Ergebnisse;  Wir-- 
kungsweise  und  Konstruktion  verschie:  ' 
dener  Turbinengebläse  der  gleichen  : 
Firma;  Bedeutung  der  Kompressoren- 
gleicher  Bauart.)  1,77 

Redfield,  S.  B.:  Compound  Air  Compressor 
Cylinder  Ratios.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 

3.  p.  117—19.  1 fig.  1,77 

Stehender  Verbund-Compressor  von 
Alley  & Maclellan,  Ltd.,  Polmadie,  Glas- 
gow.  El.  Polytechn.  Rdsch.  09.^47.  p.  463  I 
—64;  49.  p.  485—88;  1910.  4.  p.  34;  9.  p.  ; 
85 — 86.  24  fig.  (Kompressor  für  120  cbm  ! 
pro  Min.,  7 Atm.,  187  Touren.  Konstruk-  ! 
tionszeichnungen.)  1,77  ! 

Whittame,  A.  C.:  The  Production  and  Use  j 
of  Compressed  Air.  Mechan.  World.  Vol.  j 
47.  1205.  p.  56—57;  1207.  p.  80—81.  7 fig.  I 
(Abstracted  from  a paper  read  before  the  ! 
Transvaal  Institute  of  Mechanical  En-  | 
gineers.)  1,77 


VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport  vices.  (1,78—1,80) 
(1,78-1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78—1,80) 


Beförderung  von  Getreide  in  loser 
Schüttung.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  L. 
Jg.  16.  p.  273.  1,79 


1,79—1,80 


Brad'ley- Becherwerk  der  B.  A.  M. 
A.  G.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  1910. 
21.  p.  332—37.  fig.  ill.  (Gesamtanlage.  An- 
ordnung der  Achsen  und  Seilstöße.  An- 
trieb durch  Schleppkette.  In  den  Lauf 
eingebaute  Wage  mit  im  unteren  Teil 
pendelnd  gelagerter  Laufschiene.)  1,79 
A Pneumatic  Ash  Conveyor.  Engineer. 

(Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p.  224.  2 ill.  1,79 
The  “Suess“  Conveyor.  Mach.  Market. 
1910.  487.  p.  19.  1 ill.  (Consists  of  a tube 
of  rectangular  section,  made  either  of  sheet 
Steel  or  wood.  To  the  four  inner  sides  of 
this  tube  are  attached  oblique  blades  for- 
ming  an  unbroken  sequence  of  channels. 
The  tube  is  supported  externally  on 

rollers,  and  made  to  revolve  slowly  round 
its  imaginary  axis,  so  that  with  each 
quarter  revolution  of  the  tube  the  material 
fed  into  it  is  forced  by  the  law  of  gravity 
to  slide  down  these  oblique  channels,  and 
thereby  move  forward.)  1,79 

i Eine  interessante  Flaschenkasten- 
Transportanlage.  Uhlands  Techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  3.  p.  21.  ill.  (Im 

Brauhaus  Nürnberg.  Ausgeführt  von  der 
Firma  Unruh  & L i e b i g in  Leipzig- 
Plagwitz.  Aus  Annahme-Elevator,  Längs- 
! transporteur,  vier  Quertransporteuren, 

einem  zweiten  Längstransporteur  und 
einem  Ausgabe-Elevator.)  1,79 

I Das  F ö r d e r b a n d bei  Eisenbahnen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  93.  fig.  (Das  beladene 
Band  wird  durch  Tragjoche  getragen,  die 
aus  drei  oder  mehr  als  Hohlwellen  sich 
drehenden  Rollen  bestehen.  Einzelheiten.) 

1,79 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Band  - Förderer  zum  ununterbrochenen 
Fortbewegen  von  stückigen,  körnigen  u. 
mehlförmigen  Stoffen.  Magdeburg-Buckau. 
(o.J.)  4°.  L79 

Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Becherwerke.  Magdeburg-Buckau.  (o.J.) 
4°.  L79 

: Krupp,  F.,  A.  - G.  Grusonwerk. 

Förderschnecken.  Magdeburg  - Buckau. 
(o.J.)  4°.  1,79 

Krupp,  F.,  A. -G.  Grusonwerk. 

Lasten-Aufzüge  zum  Fördern  von  Massen- 
gütern auf  beliebige  Höhe  in  Mühlen, 
Zementfabriken,  Erzaufbereitungsanlagen, 
Speichern  usw.  Magdeburg  - Buckau. 
(o.J.)  4°.  1,79 

Lürmann,  F.  W.:  Hochofen-Beschickung. 

Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  6.  p.  260-62. 
2 fig.  (Anlage  für  2 Hochöfen  mit  je 
einem  Schwenkkran,  mit  Vorratsräumen 
für  tägl.  Bedarf,  Lagerplätzen  und  son- 
stigem Zubehör.  Kübelbegichtung.  Die 
Kübel  mit  Böden,  von  der  Form  nach 
unten  hohler  Konusse,  schließen  den 
Gasfang  während  der  Begichtung  ab. 
Schrägaufzuganlage  dafür:  120  000  M; 

Schwenkkrananlage:  65  000  M.)  1,79 
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Lufft,  E„:  Druckversuche  in  Buenos  Aires. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  76 — 79.  ill.  fig. 
(Untersuchung  des  Druckes  verschie- 
dener Getreidearten  in  den  Silozellen 
eines  Speichers  mittels  eines  in  die  Silo- 
wand eingemauerten  Quecksilbermano- 
meters als  Meßapparat.)  1,79 

Nouveau  mode  de  transport  du  coke 
dans  les  usines  ä gaz.  Mon.  Ind.  Gaz  et 
Elec.  Fev.  1910.  3.  p.  54—55.  (Extrait  du 
Gasbeleuchtung;  les  avantages  Tun  Sy- 
steme de  transport  par  canal  d’eau;  les 
benefices  realises  par  ce  Systeme  sur  les 
anciens.)  1,79 

Pease,  C»  S.:  Freight  Transportation  on 

Trolley  Lines.  Cr.  8vo.  Hill,  Publ.  Co. 

4 s.  6 d.  net.  1,79 

The  Sewells  Point  Coal  Pier,  Virginian 
Railway.  Engin.  Record.  Vol.  61.  6.  p. 
148—52.  24  fig.  2 ill.  (Terminal  for  hand- 
ling  annually  4 500  000  tons  of  coal.)  1,79 
Zur  Geschichte  der  Rohrpost.*  Z.  Post 
u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  3.  p.  23.  1,79 

Ruths,  J.:  Versuche  zur  Bestimmung  der 
Widerstände  von  Förderanlagen.  (Diss.) 
Berlin.  1909.  4°.  1,79 

Die  S e i 1 e b e n e bei  Mahanoy,  Pennsyl- 
vania. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  6.  p.  113.  (732  m lang  und 
107  m hoch;  zur  Beförderung  der  Kohlen- 
ladungen. Beschreibung  der  Anlage.  In 
einer  Stunde  20  bis  25  Fahrten.  Die  auf 
einer  Fahrt  gehobene  und  gesenkte  Last 
beträgt  ungefähr  115  t.)  1,79 

A Telpherage  System  for  Handling 
River  Traffic.  Engin.  Record.  Vol.  61.  9. 
p.  256—57.  2 figs.  3 ill.  (For  handling 
cargoes  from  boats  and  barges  in  the 
river  to  cars  on  tracks  laid  on  the  bank 
of  the  latter.)  1,79 

Wheel-type  Transporter.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  22.  3.  p,  186—89.  3 figs.  1 ill. 
(Designed  by  Mr.  A.  R.  Grossmith.) 

1,79 

Verladevorrichtung  für  Schiffe  mit 
durch  ein  Windenseil  auf  einem  Tragseil 
bewegter  Laufkatze.  Schiffbau.  XI.  Jg. 
12.  23,  März  1910.  n.  435—36.  4 fig.  (DRP 
217  282  v.  S o c,  C o m m.  de  Port- 
Saint-Louis-du-Rhöne  in  Paris. 
Besondere  Ausbildung  der  Vorrichtung 
zum  Kuppeln  der  Last  mit  dem  Lasthaken 
während  des  Transportes.)  1,79 

Hildebrandt,  GotÜieb:  Verfahren  und  Appa- 
rat zur  Aufspeicherung  großer  Gasmen- 
gen und  vergasbarer  bezw.  gefährlicher 
und  ätzender  Flüssigkeiten.  Luftflotte. 
1910.  2.  p.  9—11.  4 fig.  (Aufspeicherung 
der  Gase  unter  hohem  Druck  in  gas- 
dichten Erdschächten;  nach  dem  neuen 
Verfahren  hergestellter  Gasometer- 
schacht.) I’80 

R o 1 1 e r’s  neue  Außenschachtel  - Klebe- 
maschine. Österr.  ungar.  Zündwaren- 
fabrikant. 1910.  3.  p.  57 — 58.  1 ill.  1,80 
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1,80—1,82 


Trichter  mit  Füllungsanzeiger.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  959.  p.  31.  Von  RI.  (In  dem 
Kanal  des  Trichters  ist  ein  Korkschwim- 
mer angeordnet,  der  durch  eine  leichte 
Stange  mit  einer  Signalscheibe  mit  der 
Aufschrift  „Gefüllt“  verbunden  ist.)  1,80 
Vorschriften  über  die  Aufbewahrung 
und  Handhabung  von  Benzin  in  Garagen 
in  Berlin,  Paris  und  London.  Radmarkt. 
24.  Jg.  961.  p.  11 — 15.  (Polizeiliche  Be- 
stimmungen; in  London  übliche  Sicher- 
heitsapparate, die  die  Handhabung  des 
Benzins,  unter  völligem  Abschluß  der 
Luft  gestatten.)  1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  Making  and 
struction  et  the  Upkeep  of  ’ 
Fentretien  des  Roads  (1,81) 
cheminsdecom- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


A Self-Dumping  Barge.  Engineering. 

Vol.  89.  2303.  p.  203.  7 figs.  2 ill.  1,81 
Bohr-  und  Schraubmaschine  (für  Schwel- 
lenschrauben.) s.  1,49.  1,81 

Clay-Cutting  Suction  Dredger  for 
New  Zealand.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
2828.  p.  256 — 57.  2 figs.  3 ill.  (The  vessel 
has  been  designed  to  dredge  1000  tons 
per  hour  from  a depth  of  33  ft.,  and  dis- 
charge  this  quantity  through  3000  ft.  of 
floating  pipes  over  a retaining  wall  17  ft. 
high.  The  Connections  for  the  floating 
can  be  taken  from  either  side  or  one  end 
of  the  vessel  as  required;  sluice  valves 
being  fitted  to  suit  the  different  Connec- 
tions. Description  of  1200  HP.  pump.)  1,81 
Marnier,  A, : L'evolution  des  voies  ferrees. 
Rev.  Ind.  41.  An.  7.  p.  67—68.  (Expose 
et  discussion  d’un  article  de  M.  S c h 1 ü s - 
sei  critiquant  le  mode  actuel  de  con- 
struction  des  voies  ferrees.)  1,81 

Straßenreinigungsmaschine  mit 
Staubabsaugung.  Auto-Welt.  1910.  34. 
p.  1—2.  1 ill.  (Ing.  A.  Szymanski 
macht  bei  seiner  Kehrmaschine  die  Staub- 
absaugung der  Straßenreinigung  dienst- 
bar, indem  er  den  von  einer  Bürsten- 
walze aufgewirbelten  Staub  durch  einen 
Ventilator  in  dem  Trichter  über  der 
Walze  absaugen  und  in  einem  Staub- 
kasten ablagern  läßt.)  1,81 

Vorrichtung  zur  Herstellung  der  ge- 
nauen Endform  von  Übergangslaschen  für 
Eisenbahnschienen.  Z.  Werkzmasch.  14. 


Jg.  11.  p,  152.  (DRP  208  416  der  Ober- 
bayerischen Pflugfabrik  J.  G 
Dobler,  Landsberg  a.  Lech.  Die  Bol- 
zen der  in  dem  Paßstück  auf  der  Über- 
gangslasche aufgesetzten  Druckstücke 
werden  mit  Gewichtshebeln  verbunden, 
die  die  Druckstücke  gegen  die  Über- 
gangslasche ziehen.)  i,8i 

t—afh  I n«l« 

IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1;  2 A.  Generalites,  1;  2A,  General;  Roll- 
Materiel  d’exploita-  ing  Stock;  General, 
tion;  Generalites,  (1,82—83) 

(1,82-83) 

1;  2A.  Allgemeines,  Rollendes  Material, 
Allgemeines.  (1,82—83) 


Barth,  Chr.  G.:  Die  Eisenbahnen  unserer 
Schutzgebiete.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  6.  p.  108—09.  Fg.  (Zehn 
Eisenbahnlinien  in  den  Schutzgebieten. 
Geplante  Bahnen.  Erörterungen  über  die 
Spurweite.  Baukosten.)  1,82' 

Darlington,  F.:  Financial  Aspect  of  the 
Application  of  Electric  Motive  Power  to 
Railroads.  Engin  Mag.  Vol.  38.  5.  p.  663 
—74.  (The  author  attacks  more  broadly 
the  problem  of  relative  economy  in  both 
local  and  long-distance  traction,  and 
pleads  the  cause  of  heavy,  mainline 
through-traffic  electrification  from  that 
point  of  view.)  1,82 

Die  Eisenbahnen  in  Australien.  Arch. 
Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  410—28.  (An- 
gaben über  die  betriebenen  und  im  Bau 
begriffenen  Linien  der  Staatsbahnen  in 
den  australischen  Kolonien.  Anlagekaöi-  J 
tal  und  Betriebsergebnisse.)  1,82.  j 

Die  Eisenbahnen  Deutschlands  im  ' 
Rechnungsjahre  1908.  Arch.  Post.  1910.  3 
5.  p.  118—20.  (Statistische  Betriebs-  und 
Verkehrszahlen  für  1908  und  1907  nach  1 
der  Statistik  des  Reichseisenbahnamts.)  j 
' 1,82*  •! 
Uber  die  E i s e n b a h n e n in  den  deut- 
schen Schutzgebieten.  Arch.  Post  u. 
Telegr.  1910.  4.  p.  92 — 93.  (Entwickelung: 
und  Fortschritte  der  ersten  25  Jahre. 
Vergleichende  Übersicht  für  Togo,  Karne-  : 
run,  Deutschostafrika  u.  Deutschsüdwest-  ; 
afrika  mit  Deutschland.)  -1,82'  ' 

Die  Eisenbahnen  im  Großherzogtum 
Baden  im  Jahre  1908.  Arch.  Eisenbahn- 
wes. 1910.  2.  p.  389—96.  (Längen.  Be- 
triebsmittel und  ihre  Leistungen.  Anlage- 
kapital. Verkehr  und  finanzielle  Betriebs-  ' 
ergebnisse.  Unfälle.  Betriebspersonal.) 

1,82; 


1,82 


Die  japanischen  Eisen 
1907—08.  Ztg.  Ver. 
L.  Jg.  18.  p.  307. 

Die  Eisenbahnen 
Arch.  Eisenbahnwes. 


bahnen  im  Jahre 
D.  Eisenb.-Verw. 

1,82 

in  der  Kapkolonie. 
1910.  2.  P.  478-83. 

1,82 


Die  E i s e n b a h n e n der  Türkei  im  Jahre 
1907  Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  459 
-66.  (Linienlängen  und  Betriebsmittel  der 
Bahnen  in  der  europäischen  und  in  ‘der 
asiatischen  Türkei.  Betriebsergebnisse.) 

1,82 

Eno,  W.  Ph.:  Street  traffic  regulation: 

general  Street  traffic  regulations,  special 
Street  traffic  regulations,  changes  in  car 
tracks  and  curb  lines,  city  planning,  road 
signs;  articles  and  addresses  on  Street  traf- 
fic, federal  license  and  registration  for 
motor  cars,  civic  transportation,  police  ad- 
ministration,  police  horses,  equipment,  uni- 
forms,  how  to  improve  city  car  Service; 
dedicated  to  the  traffic  squad  of  the  Bureau 
of  Street  Traffic  of  the  Police  Department 
of  the  City  of  New  York.  63  p.  il.  pls. 
Plans  NY.,  Rider  and  Driver  Publishing 
Co.,  1123  Broadway,  1910.  (partly  fold.) 

1.82 


Ersatz  der  Fahrplanbücher  durch  bildliche 
Fahrpläne.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  20.  p.  331—32.  fig.  (Erläuterung 
neu  eingeführter  Zeichen  für  Zugerleuch- 
tungsstationen, Bremswagen,  Kreuzungs- 
verkehr usw.)  N82 

International  Exhibition  of  Railways 
and  Land  Transport  at  Buenos  Aires.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  129—30. 

1,82 

Die  Hauptbahnen  in  Frankreich  im 
Jahre  1906.  Arch.  Eisenbahnwes.  1910. 
| 2.  p.  429—32.  1.8 2 

Jänecke,  L.:  Brasilien  und  seine  Bahnen. 
Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  285 — 306. 
Karte.  (Schluß.  III.  Die  wichtigsten 
Bahnen  der  Mittelstaaten.  IV.  Weiterer 
Ausbau  der  Bahnen  Brasiliens,  V.  In- 
teresse Deutschlands  am  Bahnbau  in 
Brasilien.)  D82 

The  Kearney  High-Speed  Railway. 
Demonstration  of  Single  Tube  System. 
El.  Engineer.  Vol.  45.  9.  p.  272;  10.  p.  289 
:■  _90.  3 fig.  3 ill.  (The  cars  run  upon  a 
single  bearing  rail  which  takes  the  whole 
of  the  weight  of  the  train.  They  are 
maintained  in  the  upright  by  means  of  a 
single  overhead  guide  .rail  rigidly  braced 
and  supported  by  Standards  placed  at 
intervals  of  60  ft.,  so  that  derailment  is 
physically  impossible  unless  an  actual 
breakage  of  the  permanent  way  occurs.) 

1,82 

Kürchhoff,  D.:  Die  Eisenbahn  Darressalam- 
Mrogoro.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
1910.  21.  p.  337—42.  Pläne.  (Projekt 

und  Bau  der  Bahn.  1 m Spurweite,  12 
Stationen  und  Haltestellen.)  1,82 


Lee,  Ivy  L.:  The  American  Railway  Problem  : 
an  Address  delivered  before  the  London 
School  of  Economics.  Feb.  7th.,  1910.  Cr. 
8vo.  32  p.  Stevens  & Brown,  swd.  1 s. 
net. 

Liebig:  Die  Zusatzbestimmungen  zu  den 

Fahrdienstvorschriften  (F.  V.)  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  18.  p.  299—301. 
(Bestimmungen  über  Zugfolge,  Weichen- 
stellung, Signalstellung  usw.)  L82 

Brennan  Mono -Rail  System.  Railw. 
News.  Vol.  93.  2409.  p.  509—10.  1 ill. 

(Details  of  the  vehicle.  Question  of 
derailment.)  D82 

Offermann,  C.:  Erschließung  des  Nordens 
von  Argentinien  und  des  Südostens  von 
Bolivien  durch  Eisenbahnen.  Arch.  Eisen- 
bahnwes. 1910.  2.  p.  439—43.  (Bestehende 
und  in  Aussicht  genommene  Linien.  Be- 
wertung der  Ländereien.)  1.82 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2828.  p.  241—42.  9 ill.  (Columbia 
National  Railway;  description  of  line. 
Commercial  changes  in  Costa  Rica  for 
British  makers  of  railway  supplies.)  1,82 
R a i 1 r o a d Legislation.  Am.  Engin.  Railr. 
Jl.  Vol.  84.  2.  p.  64.  (The  president’s 

Conference  with  railway  officials  in  its 
true  light.)  D8'2 

The  Stoats  Nest  Railway  Accident.  En- 
gineering. Vol.  89.  2301.  p.  148 — 49. 

Engineer.  Vol.  109.  2823.  p.  118.  1 fig. 

1 ill.  (Editorial  discussion  of  causes.)  1,82 
Railway  Accidents,  — Returns  for  the 

three  months  ending  Sept.  1909.  London, 
Wyman.  1 s.  8 d.  1>82 

Qreat  Northern  Railway  Extension. 
Railw.  Times.  Vol.  97.  10.  p.  253 — 55. 

2 fig.  4 ill.  (The  Enfield  to  Cuffley  line.) 

1,82 

Sanzin,  R.:  Die  Verminderung  der  Höchst- 
steigung in  Tunneln  der  Gebirgbahnen. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  5.  p.  170—73.  (Glei- 
chung für  die  größte  Steigung  aus  dem 
Verhältnis  der  nützlichen  Reibung  auf 
offener  Strecke  und  der  erfahrungsgemäß 
verminderten  Reibung  in  langen  Tunneln.) 

1,82 

Die  bulgarischen  Staatsbahnen  im 
Jahre  1907.  Arch.  Eisenbahnwes.  1910. 
2.  p.  467—77.  (Wert  der  Bahnen,  Be- 
triebsmittel und  deren  Leistungen.  Per- 
sonenverkehr, Gepäck-  und  Hundeverkehr, 
Güterverkehr.)  R82 

Die  k.  k.  österreichischen  Staatsbahnen 
im  Jahre  1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  1910. 
2.  p.  397—410.  L82 

Die  bayerischen  Staatseisenbahnen 
und  Schiffahrtsbetriebe  im  Jahre  1908. 
Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  375 — 88. 
(Längen,  Anlagekapital,  Betriebsmittel  und 
deren  Leistungen  und  Verkehrsergebnisse 
der  Staatseisenbahnen.  Unfälle  beim 
Eisenbahnbetrieb.  Dampfschiffahrt  und 

M 22 


328 


Kettenschleppschiffahrt  auf  den  Kanälen 
und  auf  dem  Bodensee.)  1,82 

Die  vereinigten  preußischen  und  hessischen 
Staatseisenbahnen  im  Rechnungs- 
jahr 1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2. 

. p.  343—74.  1,82 

Statistisches  von  den  Eisenbahnen 
Rußlands.  Arch.  Eisenbahnwes.  1910.  2. 

p.  447—58.  1,82 

Unfälle  auf  den  französischen  Haupt- 
bahnen in  den  Jahren  1905  und  1906.  Arch. 
Eisenbahnwes.  1910.  2.  p.  433 — 35,  1,82 

Vorläufige  Angaben  über  den  Güterver- 
kehr auf  den  russischen  Eisenbahnen  im 
Jahre  1909.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  22.  p.  370—71.  1,83 

Die  Bahn  nach  Mariazell.  Linie  Kirchberg 
—Mariazell-Gußwerk  der  niederöster- 
reichischen steierischen  Alpenbahn.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  89.  fig.  Fg.  (Stammlinie 
St.  Pölten— Kirchberg  a.  P.— Mank.  Aus- 
bau des  Netzes  nach  Mariazell.  Linie 
Mariazell-Gußwerk.  Bauausführung.  Be- 
schreibung der  Linie.  Baukosten.  Bau- 
werke. Neigungs-  und  Richtungs-Ver- 
hältnisse. Oberbau.  Fahrzeuge  und  Aus- 
rüstung. Stationsanlagen.  Ausgestaltung 
der  Stammlinie  St.  Pölten— Kirchberg  a.  P. 
Erhöhung  der  Anlagekosten.  Betriebser- 
gebnisse.) 1,83 

Bericht  über  die  Ergebnisse  des  Betriebes 
der  vereinigten  preußischen  und  hessischen 
Staatseisenbahnen  im  Rechnungsjahre  1908. 
Berlin,  09.  4°.  1,83 

Dickinson,  A.  F.:  The  Brennan  Gyroscope. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  4.  p.  314—19. 

9 fig.  1,83 

Die  Eisenbahnen  Argentiniens  im  Jahre 
1909.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  24. 
12.  März  1910.  p.  390—91.  1,83 

Electricity  v.  Steam.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2827.  p.  228-29.  (Contro- 

versy  carried  on  in  the  U.  S.  on  the 
respective  merits  of  steam  and  electricity 
for  traction.)  1,83 

Die  wichtigsten  Ergebnisse  der  Statistik 
über  die  Eisenbahnen  Deutschlands  für 
1908.  Z.  Binnenschiff.  1910.  6.  p.  154—55. 
(Länge  der  Bahnen.  Betriebsmittel. 
Leistungen  der  Betriebsmittel.  Ausnutzung 
des  Ladegewichts.  Personenverkehr. 
Güterverkehr.  Bauaufwendungen.  Be- 
triebs - Einnahmen.  Betriebs  - Ausgaben. 
Betriebs-Uberschuß  und  Rente.  Personal. 
Schmalspurbahnen.)  1,83 

Gibb,  R.:  Car-Load  and  Less-Than-Car- 
Load  Rates.  Railw.  News.  Vol.  93.  2407. 
p.  392 — 95.  (Paper  read  before  the  Great 
Western  Railway  (London)  Lecture  and 
^ Debating  Society.)  1,83 

G y roscope  Progress  and  Prospekts. 
Automotor-Jl.  Vol.  15.  10.  p.  253—55. 

4 ill.  (Description  and  working  of  the 
Brennan  Mono-Rail  System.)  1,83 


1,82—1,83 


Hancock,  E.  L.:  Area  of  Contact  between 
Car  Wheels  and  Rails.  Engin.  News. 
Vol.  63.  6.  p.  154 — 57.  5 fig.  4 ill.  (Ex-, 
perimental  work  to  determine  the  area.) 

1,83  I 

Hervieu,  J.:  Le  chemin  de  fer  metropolitain. 
Neues  An.  Constr.  Fev.  1910.  662.  p.  18 1 
— 19.  4 fig.  (A  suivre.)  1,83 

Jahresversammlung  der  amerikani- j 
sehen  Straßen-  und  Vollbahnvereinigung,  j 
4.  R.  El.  Maschbau.  09.  47.  p.  1079 — 81. \ 
(Auszug  über  einige  bei  der  Jahresver-J 
Sammlung  gehaltene  Vorträge.)  1,834 

The  K e a r n e y High-Speed  Railway.  j 
Railw.  News.  Vol.  93.  2409.  p.  507— 08.  ; 
(Single-rail  tube  System.)  1,83 

Kuntzemüller,  Dr.,  A,:  Lange  aufenthaltslose 
Eisenbahnfahrten  in  England.  Ztg.  Ver. 

D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  16.  p.  266—69.  : 
(I.  Die  beiden  Linien  London — Plymouth. 
Der  Wettbewerb  zweier  großer  Eisen- 
bahngesellschaften. II.  Fahrplan  und  Ge-^ 
schwindigkeit  des  “Cornish  Riviera 
Express“.  III.  Neigungs-  und  Krümmungs-] 
Verhältnisse  , der  Strecke  London — Ply-  j 
mouth.  IV.  Zusammensetzung  des  Cornish 
Riviera  Express.)  1,83  j 

Die  Lokalbahn  Trient— Male  und  die 
neuen  Elektrizitätsanlagen  der  Stadt 
Trient.  El.  Maschbau.  09.  46.  p.  1065  ! 

— 66.  (Bahn:  schmalspurig  1 m.  60  km  ( 
Länge.  Minimalradius  28  m.  Steigungen . 
bis  53°/oo.  Gleichstrom  800  V.  3 Um-  | 
formerstationen  werden  vom  Elektrizitäts-  j 
werk  der  Stadt  Trient  durch  eine  65  km 
lange  20  000  V.  Hochspannungsleitung  mit  J 
Energie  versorgt.  Beschreibung  der  Bahn, 
des  Fahrparkes,  der  Umformerstationen,  j 
der  Leitung,  des  Kraftwerks.)  1,83  \ 

The  London  and  S o u t h - W e s t e r n i 
Railway.  Railw.  News.  Vol.  93.  2408.  < 

p.  446—48.  4 ill.  (The  new  locomotive  ] 

works  at  Eastleigh.)  1,83 

The  Brennan  Mono-Rail.  Page’s  Wly. 'J 
Vol.  16.  286.  p.  430 — 31.  2 ill.  (Recent  : 
tests.)  1,83 ; 

Mosig,  C.:  Unsere  Eisenbahnen  in  Togo.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  1.  p.  18—26.  ill.  fig.  ^ 
(Allgemeines,  Arbeiter  und  Angestellte, ; 
Linienführung,  Betriebsmittel,  Werkstatt- 
anlagen, Dienst,  Verkehr.)  1,83  ' 

Neuordnung  der  Verwaltung  der  Reichs-  i 
eisenbahnen  in  Elsaß-Lothringen.  Arch. 
Post  u.  Telegr.  1910.  4.  p.  85—87.  (Be-  | 
Stimmungen  analog  der  preußisch-hessi- 1 
sehen  Eisenbahngemeinschaft.  Gliederung  j 
der  Generaldirektion  in  5 Abteilungen  [1. 
Etats-Kassen-  u.  Personalwesen.  2.  Be-  ] 
trieb.  3.  Verkehrs-  u.  Rechtssachen.  4.  ; 
Unterhaltung  u.  Neubau.  5.  Betriebsmittel  ! 
u.  elektrotechnische  Angelegenheiten],  j 
Besonderer  Betriebsleiter  für  die  Wilhelm-  \ 
Luxemburgbahnen  als  Vertreter  der  : 
Generaldirektion  mit  dem  Sitz  in  Luxem-  i 
bürg.)  1,83 
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Der  Plan  einer  Post-Untergrund- 
bahn für  Groß-Berlin.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  17.  p.  288—89. 
(Versuchstunnelbahn  auf  dem  Fabrikge- 
lände der  Siemens-Schuckert-Werke  am 
Nonnendamm.  Einzelheiten  der  Betriebs- 
mittel. Angaben  über  den  voraussicht- 
lichen Lauf  der  geplanten  Strecke.)  1,83 
Railway  Companies’  Expenses  in  the 
Past  Half-Year.  Railw.  News.  Vol.  93. 
2408.  p.  440— 4L  u ,,  j-83 

The  Irish  Railway  in  the  Past  Half-Year. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2408.  p.  442 — 43. 

1,83 

Schulze,  W.  A.:  Die  Fahrgeschwindigkeit  der 
amerikanischen  Eisenbahnen.  Eisenbahn 
u.  Industrie.  1910.  II.  p.  21 — 22.  1,83 

Verwendung  von  S c h u t z w a g e n auf  den 
dänischen  Staatsbahnen.  Ztg.  Ver  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  17.  p.  281 — 82.  (Bei 
Verwendung  von  Drehgestellwagen  als 
Schutzwagen  ist  nur  das  vorderste  Abteil 
für  Reisende  zu  sperren.  Begründung 
dieser  Maßnahme.)  1,83 

Statistik  der  Kleinbahnen  im  deutschen 
Reiche  für  das  Jahr  1908.  Z.  Kleinbahnen. 
17.  Jg.  3.  p.  173—209.  Fg.  1,83 

Steffan:  Die  Fahrbetriebsmittel  der  französi- 
schen Eisenbahngesellschaften  im  Jahre 
1908.  Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  67.  1,83 
Straßenbahnen  in  London.  El.  Masch- 
bau.  09.  49.  p.  1128.  (Aus  den  statisti- 
schen Ausweisen  über  die  London-County 
Council  Straßenbahnen  für  das  31.  3.  09. 
endende  Betriebsjahr.)  1,83 

Light  Train  on  the  Barry  Railway.  En- 
gineer. (Ld.)  Vol.  109.  2824.  p.  146.  2 fig. 
(Engine  in  middle,  two  coaches  on  either 
side.)  1,88 

Vaughan,  H.  H.:  Fuel  Economy  on  Testing 
Plants  and  Railroads.  Mech.  Engin.  Vol. 
25.  630.  p.  196—99.  5 fig.  (Abstract  of 
paper  read  before  the  Western  Canada 
Railway  Club,  November,  1909.)  1,83 

Vorspanndienst  auf  Tunnelstrecken  in 
den  Ver.  Staaten  von  N.-A.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  96.  (Tabellarische 
Übersicht  über  die  Beschaffenheit  der 
Tunnelstrecken  und  der  hier  zur  Ver- 
wendung kommenden  Lokomotiven.  Ver- 
" suchswerte  für  die  reinen  Reibungswider- 
stände verschiedener  Lokomotivtypen.) 

1,83 

Ziffer,  A.  E.:  Die  belgischen  Vizinalbahnen. 
Mitt.  Ver.  Straßenbahnwes.  1910.  1.  p.  1 

— 22.  (Geschichtliche  Entwicklung,  Größe 
des  Bahnnetzes,  Fahrpreise,  wirtschaft- 
licher Erfolg.)  1,83 


B.  Locomotives  et  B.  Locomotives  and 

wagon-traineurs  Driving  Cars  (1,84 — 

(1,84 — 87)  . 87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen.  (1,84 — 87) 

Brecht,  G.:  Schwerpunktslage  u.  Kreisel- 

wirkungen bei  elektrischen  Lokomotiven. 


El.  Kraftbetriebe.  1910.  7.  p.  121—27. 

Fg.  (Lauffähigkeit  von  Eisenbahnfahr- 
zeugen im  allgemeinen.  Einfluß  der 
Schwerpunktslage.  Nachweis,  daß  el. 
Lokomotiven  mit  hochliegenden  Motoren 
und  Blindwellen-Kurbelstangenantrieb  hin- 
sichtlich Schwerpunktlage  den  Dampf- 
lokomotiven gleichwertig  sind.)  1,84 

The  Brenn  an  Mono-Railway.  Railw. 
Times.  Vol.  97.  9.  p.  228.  (Second 

series  of  trial  runs  with  larger  motor.) 

1,84 

Duree  de  Service  et  coüt  moyen  des  loco- 
motives anglaises.  Rev.  gen.  des  ehern, 
de  fer.  Fev.  1910.  2.  p.  126—28.  1 fig. 

(Extrait  de  “The  railway  gazette“  24  Sep. 
1909.  Courbes  d’utilisation  et  statistiques 
des  depenses  faites  ä ce  sujet  de  1897  ä 
1906.)  !’84 

Fletcher,  W.:  Special  Types  of  Traction  En- 
gines. Cassiers  Mag.  Vol.  37.  4.  p.  351 
—64.  2 fig.  11  ill.  (Traction  engines  and 
road  locomotives  specially  built  for 
foreign  and  colonial  Service.)  1,84 

Fowler,  G.  L.  and  Wood,  W.  W.:  Locopio- 
tive  breakdowns,  emergencies  and  their 
remedies.  6th  rev.  ed.  293  p.  il.  NY., 
Norman  W.  Henley  Publishing  Co.,  1910. 

1,84 

Hawelka,  C.  und  Turber,  F.:  Der  Wagenbau 
auf  der  Ausstellung  in  Mailand  1906.  II. 
Teil:  Trieb-  und  Anhängewagen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVI1.  5.  p.  79— 84;  6.  p.  99—106.  fig. 
ill.  Fg.  (III.  Italien.  A.  Dampftriebwagen. 
B.  Elektrische  Triebwagen.  C.  Sonder- 
triebwagen. D.  Anhängewagen.  IV. 
Belgien.  A.  Elektrische  Triebwagen.  B. 
Anhängewagen.  Französische  Dampf- 
triebwagen, elektrische  Triebwagen  und 
Anhängewagen.  Dampftriebwagen  und 
elektrische  Triebwagen  in  Ungarn.  Deut- 
sche Triebwagen.)  1,84 

d’Herdt,  A.:  Le  Gyroscope  monorail  Scherl. 
France  auto.  et  aer.  Fevr.  1910.  p.  100 
—01.  1 fig.  (Construction  et  fonctionne- 

ment  de  rappareil,  ses  desavantages.)  1,84 
Lanz,  G.:  Über  Zugkräfte,  Leistungen  und 
Geschwindigkeiten  bei  Dampflokomotiven. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  8.  p.  103 — 07, 
4 fig.  (Ermittlung  des  Wertes  der  Zug- 
kraft und  Bestimmung  der  zugehörigen 
Leistung  für  bestimmte  Geschwindigkeiten 
einer  Dampfmaschine.  Graphische  Dar- 
stellung der  in  Betracht  kommenden  Ver- 
hältnisse in  Bezug  auf  die  Heißdampf- 
lokomotive der  Serie  B%  der  S.  S.  B.  und 
Angaben  über  die  mit  dieser  Lokomotive 
gemachten  Versuche.)  1,84 

Locomotive  Committee  on  Standard 
Locomotives  for  Indian  Railways.  Third 
Report.  (Engineering  Standards  Com- 
mittee, Nr.  50.)  Folio  swd.  C.  Lockwood- 
Feb.  1910.  21  s.  1,84 

Third  Report  of  the  Locomotive.  Com- 
mittee on  Standard  Locomotives  for  Indian 
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Railways.  Ldn.,  The  Engineering  Standard 
Committee.  2 s.  1,84 

Walker,  H.  B.:  Inspection  for  Locomotive 
Boilers.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
4.  p.  173.  (Expected  legislation.)  1,84 
Watson,  J.  P„:  British  Locomotive  Types. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2409.  p.  511 — 15. 
23  fig.  (Paper  read  before  the  Crystal 
Palace  Engineering  Society.  Classification. 
Description  of  type.)  1,84 

Die  Wirkungsweise  der  Kreisel  im 
Einschienenwagen.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
7.  p.  137 — 38.  (Auszug  aus  einem  Vor- 
trage von  Boistorf  im  Ver.  D.  Ma- 
chinening.,  Berlin.  Allgemeine  Darstellung 
der  Grundprinzipien.)  1,84 

Zimmermann,  F.:  Verwertung  von  Loko- 
motiv  - Rauchkammer  - Lösche.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  86—89.  (Löscheverarbeitung 
zu  Ziegeln.  Löscheverbrennung  zu 
Kesselheizzwecken.  Heizung  mit  Kohle- 
Löscheziegeln.  Kosten  der  Kohle-Lösche- 
ziegel.)  1,84 

B a 1 d w i n 4-4-2  for  the  Idaho  and  Wa- 
shington Northern.  Railw.  News.  Vol.  93. 
2409.  p.  508.  1,85 

Berkhont,  H.  C.  B.:  30  PS  B-gek.  Schmal- 
spur-Feldbahn-Tenderlokomotive  mit  zwei- 
achsigem Tender.  Lokomtive.  7.  Jg.  3. 
p.  61 — 64.  fig.  ill.  (Zum  Befahren  von 
Kurvenradien  von  25  m.  Größte  Leistung 
40  t mit  einer  Geschwindigkeit  von 
12  km/St  auf  einer  Steigung  von  15°/oo. 
Hauptabmessungen.)  1,85 

Buschmann,  A.:  2 B-Personenzug-Verbund- 
Lokomotive  der  oldenburgischen  Staats- 
eisenbahn mit  L e n t z - Ventilsteuerung, 
Dampftrockner  und  Anfahrvorrichtung 
der  Bauart  Ranafier.  Wiesbaden.  1909. 
4 • 1,85 

Doeppner,  A.:  Neuerungen  im  Bau  von 
Kleinbahnlokomotiven.  Mitt.  Ver.  Stra- 
ßenbahnwes. 1910.  1.  p.  22—36.  9 ill. 
(Normalsp.  C - Verbund  - Tenderlok..  D- 
Verbund  - Tenderlok.,  C-  und  Ci  - Heiß- 
dampf-Tenderlok.)  1,85 

“Pacific”  Type  Engines  for  the  P.  L.  M. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  2.  p.  120—21. 
1 iU  1,85 

1 C-gek.  Heißdampf  - Personenzugloko- 
motive mit  breiter  Feuerbüchse  und 
Rauchröhrenüberhitzer  Syst.  W.  Schmidt, 
Serie  le  der  k.  k.  priv.  Aussig-Teplitzer 
Eisenbahn.  Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  53 
—57.  3 fig.  1 ill.  (Beschreibung  u.  Haupt- 
abmessungen. Automatische  Betätigung 
des  Ausgleichswechsels  bei  Heißdampf- 
lokomotiven mit  Kolbenschiebern.)  1.85 
Lavialle  d’Anglards,  H.:  Les  locomotives 
compounds  ä grande  vitesse,  ä trois 
essieux  couples  et  roues  motrices  de  1,900 
m de  la  comoagnie  royale  des  chemins  de 
rer  portugais.  Rev.  gen.  des  ehern,  de 
fer.  Eevr.  1910.  2.  p.  99-115.  7 fig.  3 ill. 


(Caracteristiques  detaillees : chässis;  chau- 
diere;  enveloppe;  mecanisme;  timbre; 
enveloppe;  mecanisme;  timbre  16  k.  Cour- 
bes  d’essai  et  diagrammes.)  1,85 

Der  Lokomotivbestand  der  Wien- 
Gloggnitzer  Eisenbahn  zur  Zeit  der  Er- 
öffnung. Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  64—65. 
ill.  (Anzahl  und  Herkunft  der  Lokomo- 
tiven. Abmessungen  der  ersten  Lokomo- 
tiven der  Bahn.)  1,85 

Heavy  Consolidation  Locomotive. 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  Vol.  84.  2.  p.  69—73. 
10  figs.  1 ill.  (Very  powerful  consolidation 
engine  equipped  with  drivers  which  per- 
mit  moderately  high  speed  and  with  suf- 
ficient  heating  surface  to  make  such 
speeds,  as  for  instance,  20  miles  per  hour 
attainable  for  long  distances  at  practi- 
cally  full  tractive  effort.  Description  and 
dimensions.)  1,85 

The  Locomotive  Industry  of  Scotland. 

Electr.  Mag.  Vol.  13.  2.  ,p.  78—85.  5 ill 
D 1,85 

French  Locomotives  — their  Con- 
struction  and  Working.  The  Western 
(now  State)  Railway.  Railw.  Engin.  Vol. 
30.  359.  p.  383—87.  6 figs.  1,85 

Notes  on  Great  Western  Express  Loco- 
motives and  their  Work.  Engineer  (Ld.) 
Vol.  109.  2824.  p.  142—43.  1,85 

Standard  Locomotives  for  Indian  Rail- 
ways.  Page’s  Weekly.  Vol.  16.  85.  p.  378 
—79.  3 figs.  (Third  report  of  the  Engi- 
neering Standards  Committee  dealing 
with  locomotives  for  Indian  Railways.) 

1,85 

Standard  Locomotive  for  Indian  Rail- 
ways. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2828. 
p.  254.  (Editor,  discussion  of  the  third 
report  on  Standard  locomotives  for  Indian 
Railways  issued  by  the  Engineering 
Standards  Committee.)  1,85 

Steffan:  1 B-Verbund-Personenzuglokomo- 
tive  der  kgl.  preußischen  Militär-Eisen- 
bahn. Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  66—67. 
ill.  (Werdegang  des  dargestellten  Typs; 
Hauptabmessungen.)  1,85 

Ten-Wheel  Passenger  Locomotive, 
with  Emerson  Superheater,  and  Consoli- 
dation Locomotive.  Am.  Engin.  Railr. 
Jl.  Vol.  84.  2.  p.  64.  1 fig.  1 ill.  (Dimension 
of  locomotive;  details  of  superheater. 
Built  by  the  Baldwin  locomotive 
works  for  the  Chicago,  Great  Western 
Rly.)  1,85 

Vorstmann,  M.:  Die  Heißdampflokomotiven 
der  Holländischen  Eisenbahn-Gesellschaft. 
Lokomotive.  7.  Jg.  3.  p.  49—52.  2 ill. 
(2ß  Heißdampfschnellzuglokomotive,  2B1- 
Heißdampfschnellzugtender  - Lokomotive, 
beide  mit  Schmidts  Rauchröhren- 
überhitzer.) 1,85 

d Herdt,  A=:  Une  nouvelle  locomotive  ä 

petrole.  France  auto  et  aer.  fevr.  1910. 
8.  p.  117.  1 fig.  (Locomotive  de  14  HP 


pour  remorque  de  trains  legers  ä 50  km 
ä l’heure  en  palier.)  1»86 

Locomotive  for  Pensylvama  Tunnel. 
Electr.  World.  Vol.  54.  19.  Nov.  4.  09. 
d.  1084 — 85.  2 111.  „ , J.’86 

Mine  Haulage  by  internal  Combustion 
Engine  Power.  Gas,  Oil  Power.  Vol.  5. 
54.  p.  130—31.  1 fig.  1 ill.  (New  Century 
internal  combustion  locomotive  for  mi- 
nes.)  !’86 

A P e t r o 1 L o c o m o t i v e for  the  Argen- 
t'ine.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2826. 

p.  204.  3 figs.  1,86 

Oil-Driven  Underground  Rail  Motor. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  196-98. 

1 fig.  2 ill.  i;86 

Rail  Motor  Cars  for  Roumama.  Motor 
Traction.  Vol.  9.  244.  Nov.  6.  09.  p.  377. 

1 fig.  1 ill.  (German  built.)  1,86 

Beförderung  der  Eilgüterzüge  mit 
durchgehender  Bremse.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  22.  p.  367—68.  (Aus- 
zug aus  einem  Erlaß  des  Eisenbahn- 
ministers. Günstige  Ergebnisse  im  Be- 
trieb mit  durchgehender  Bremse.  Be- 
dienung der  Handbremse  bei  Leitungs- 
wagen.) l’8^ 

Die  Beseitigung  von  Ruß  und  Flug- 
asche aus  den  Heizrohren  von  Lokomotiv- 
und  Stabilkesseln  nach  System  Ramo- 
neur.  s.  1,33.  1*87 

Le  c h a u f f a g e des  locomotives  autri- 
chiennes  au  combustible  liquide,  s.  1,33. 

1,87 

Druckluftbetätigung  der  Steuerung 
von  Dampflokomotiven.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  Bd.  55.  9.  p.  121.  (Kurze  Angaben 
über  die  bei  der  leichten  Zugskomposition 
auf  der  Zweigstrecke  nach  Epsom  Downs 
von  der  London  Brighton  and  South 
Coast  Ry  verwendeten  Steuerung.)  1,87 
Funkenfänger  an  beweglichen  Kraft- 
maschinen. s.  1,27.  1,87 

Goldbelag  für  Reflektoren  zur  Verstär- 
kung der  Leuchtkraft  von  Lokomotiv- 
lampen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  18.  p.  308.  (Goldbelegte  Reflektor- 
spiegel. Vorzüge.)  1,87 

Mechanische  Lokomotivbeschik- 
kung  in  Amerika.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl. 
42.  Jg.  2.  p.  19.  L87 

Lokomotive  mit  Schlittenkufen.  Eisen- 
bahn u.  Industrie.  1910.  I.  p.  4—5.  1,87 

Ölfeuerung  für  Lokomotiven.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  1910.  p.  134.  (Ergebnis 
der  auf  der  preußischen  Staatsbahn  auf 
Anregung  von  L.  Sußmann  mit  Teer- 
öien  unternommenen  Versuche.)  1,87 
Rhodes,  J.  Ch.:  Questions  and  answers  in 
the  use  of  coal  and  oil  fuels  and  locomo- 
r ve  Operation.  16mo.  72  p.  Valley  Junct- 
ion,  Ia.,  John  C.  Rhodes,  1910.  $2.  1,87 

Versuche  mit  Azetylen  und  elektrischem 
Licht  zur  Lokomotivbeleuchtung.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  22.  p.  371 


— 72.  (Infolge  der  starken  Leuchtkraft 
der  elektrischen  Stirnlampen  wird  das 
Erkennen  der  farbigen  Lichtsignale  er- 
schwert. Versuche  im  Staate  Washington 
durch  die  Great  Northern-Eisenbahn.)  1,87 
Versuchsfahrten  mit  der  Knorr- 
Güterzugbremse.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  20.  p.  335.  (Auf  der  Linie 
Wiesbaden-Langenschwalbach  bei  einem 
Gefälle  von  1:30.  Züge  von  30,  50,  81 
und  111  Achsen  mit  einer  und  mit  zwei 
Lokomotiven.  Fahrgeschwindigkeit  zwi- 
schen 15  und  30  km/Std.)  1,87 

Vorführung  des  Scherl  sehen  Ein- 
schienenwagens in  Brooklyn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  21.  p.  355.  (Ge- 
wicht 3 t,  5,5  m lang,  90  cm  breit;  für 
sechs  Personen.  Zu  je  zwei  in  Drehge- 
stellen gelagerte  Räder.  Zwei  Kreisel 
von  je  50  kg.)  1,87 


C.  D.  Voitures  et  C.  D.  Carriages  and 
autre  materiel  d’ex-  other  Rolling  Stock, 
ploitation.  (1,88 — 91)  (1,88 — 91) 

C.  D.  Wagen  und  andere  Betriebsmittel. 
(1,88—91) 


Master  Car  Builders’  Association.  The 
car  builders’  dictionary;  an  illustrated 
vocabulary  of  terms  which  designate 
American  railway  cars,  their  parts,  at- 
tachements,  and  details  of  construction, 
with  definitions  and  illustrations  of  typical 
British  practice  in  car  construction;  6934 
illustrations.  1909  ed.;  comp,  for  the 
Master  Car  Builders’  Association  by 
Francis  E.  L i s t e r under  the  supervision 
of  C.  A.  Seley,  H.  F.  Ball  and  J.  E. 
Muhlfeld.  189+676  p.  il.  f°  N.  Y., 
Railway  Age  Gazette,  1910.  $ 6.  1,88 

New  Pay-As-You-Enter  Cars  for  the 
Public  Service  Railway,  Newark,  N.  Y. 
El.  Räilway  Jl.  Vol.  35.  7.  p.  272—74. 
4 fig.  3 ill.  1>89 

Culp,  J.  M.:  Carriage  of  Perishable  Goods. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2408.  p.  449 — 51. 
6 figs.  (Improved  Ventilation  for  refrige- 
rating  cars.)  1,89 

Neue  Eisenbahnwagen  IV.  Klasse. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16. 
p.  271.  (Größe  vierachsiger  Schnellzug- 
wagen; Radstand  8,5  m;  44  Sitzplätze 
und  34  Stehplätze.  Zwei  Klosetts  mit 
Wasserspülung;  20  große  Tür-  u.  Seiten- 
fenster; zwei  große  Gasglühlichtlampen.) 

1,89 

Fifty-Ton  Box  Car  with  Steel  Under- 
frame.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  Vol.  84.  2. 
p.  59.  (Description  and  dimensions  of 
live  hundred  Harriman  Lines  common 
Standard  fifty-ton  box  cars,  with  Steel 
underframes,  placed  in  Service  by  the 
Oregon  Short  Line.)  1,89 
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1,89—1,92 


Yoitures  en  acier  pour  le  Hudson  et 
Manhattan  Railroad.  Rev.  gen.  des 
Chem.  de  fer.  Fev.  1910.  2.  p.  133—34. 
3 fig.  (Voitures  entierement  en  acier, 
incombustibles  et  hygieniques,  empechant 
tout  telescopage  en  cas  d’accident:  lon- 
gueur  hors  tampons  14  m 700;  largeur 
2,72  m;  poids  31t.)  1,89 

Gassparer  für  Eisenbahn-Wagen-Be- 
leuchtung.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
24.  12.  März  1910.  p.  377—82.  9 fig.  (Von 
der  Berlin  - Anhaitischen  Ma- 
schinenbau - Gesellschaft.  Be- 
triebsergebnisse.) 1,90 

Korthals,  W.:  Der  Lauf  von  Fahrzeugen 
durch  Krümmungen  sowie  das  Verhalten 
der  Lenkachsen.  (Diss.)  Berlin.  1909. 
8°.  1,90 

Passenger  Car  Ventilator.  Am.  Engin. 
Railr.  Jl.  Vol.  84.  2.  p.  68.  2 ill.  (Develo- 
ped  by  the  Ward  Equipment  Co., 
of  New  York.)  1,90 

P i n t s c h , J.,  Akt.-Ges.;  Einzelteile  zur 
Dampfheizung  für  Eisenbahnwagen. 
Druckschrift  No.  120.  Berlin.  1909.  8°.  1,90 
Independent  Railway  Wheels.  En- 
gineer. (Ld.)  Vol.  109.  2824.  p.  150—51. 
(Editorial.  Possibilities  of  loose  wheels, 
to  reduce  friction  in  curves.)  1,90 

Combined  Seat  Back  and  Ship  Berth. 
Steamship.  Vol.  21.  248.  p.  320.  (For  use 
in  railway  carriages  and  ship’s  berths, 
where  the  ordinary  seat  back  in  day  time 
is  converted  into  a sleeping  berth  at 
night,  the  seat  itself  being  used  as  a bot- 
tom  berth,  while  the  seat  back  forms  the 
top  berth.)  1,90 

Ziindel,  J.:  Elektrische  Zugbeleuchtung  der 
Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  &. 
Cie.  El.  Maschbau.  09.  48.  p.  1098—1101. 
4 fig.  2 ill.  1,90 

Kettenbahn  für  Güterschuppen.  Organ 
ortschr.  d.  Eisenbahnwes.  Bd.  XLVII.  6. 
p.  112—13.  fig.  (Die  Karren  laufen-  auf 
einem  Schmalspurgleis  von  flachen  Stahl- 
schienen. Unterhalb  läuft  auf  Rollen  eine 
endlose  Kette,  deren  Anschläge  die  Wa- 
gen mitnehmen  und  bei  Ablenkung  vom 
Hauptgleis  durch  Weichen  loslassen.)  1,91 
Kluge,  E.:  Schneeräumungsarbeiten  auf 

einer  Gebirgsbahn.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. XXVII.  Jg.  11.  p.  193—97.  fig. 
ill.  (Auf  der  Strecke  Schreiberhau — 
Grünthal  auftretende  Schneehindernisse 
und  deren  Beseitigung.  Schneepflüge. 
Schneeschleudern.)  1,91 

Werk  Stätten  wagen  mit  elektrischem 
Antrieb  und  Stromspeicher.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd.  XLVII. 
5.  p.  93.  (Feste  Achsen,  für  Spurweiten 
unter  919  mm  kann  eine  Achse  einstellbar 
gemacht  werden,  womit  Bögen  von  3,6  m 
Halbmesser  durchfahren  werden  können. 


Stromverbrauch  im  M^nat  bei  einer 
Leistung  von  1020  t/km  63  KW/St.)  1,91 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 

3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92) 


Adreßbuch  der  Fahrrad-  u.  Motor- 
fahrzeug-Branche Deutschlands  1910. 
Zusammengestellt  v.  der  Z,  „Der  Rad- 
markt u.  das  Motorfahrzeug“.  gr.  8°. 

III,  736  p.  Bielefeld,  E.  Gundlach. 

M.  10,—.  1,92 

Les  ancetres  de  nos  voitures.  Ind. 
velociped.  Vol.  29.  533.  p.  106  — 07. 

(Exposition  des  anciens  types  de  voi- 
tures automobiles  en  Angleterre.)  1,92 
The  French  Automobile  Industry. 
Engineering.  Vol.  89.  2302.  p.  163  — 64. 
(General  review.  Statistics.  Output.) 

1,92 

Die)  internationalen  Automobil-*  Ver- 
kehrbestimmungen. Von  RI.  Radmarkt.  > 
24.  Jg.  961.  p.  15—19.  (Wesentliches 
neues  Merkmal:  die  Anerkennung  der 
Fahrberechtigung.)  1,92 

Champendal,  H.  A.:  Coup  d’oeil  ä l’etranger. 
France  auto.  15  an.  11.  12  mars  1910. 
p.  161 — 62.  (Petit  apercu  du  mouvement  I 
de  fabrication  de  voitures,  motocycles, 
chässis  et  pieces  detachees;  des  chiffres 
plus  detailles  de  l’industrie  automobile 
anglaise.)  1,92 

In  der  Garag  e.  Radmarkt.  24.  Jg.  958. 

P-  19 — 23.  (Von  — h.)  (Ratschläge  für  die 
rationelle  Behandlung  aller  Teile  des 
Automobiles  in  der  Garage.)  1,92 

Isendahl,  W.:  Die  Ausbildung  der  Automobil- 
führer. Allg.  Automobil-Ztg.  09.  50.  p.  27 
—30.  (Vorschläge  zur  Beseitigung  der 
vielen  Mißstände  im  Chauffeurwesen  hin- 
sichtlich Ausbildung  u.  Beaufsichtigung 
der  Chauffeure.)  1,92 

Zehn  Jahre  Kaiserlicher  Auto- 
mobil-Club. Auto-Welt.  1910.  5.  p.  1. 
ill.  (Über  die  Gründung  und  Entwicklung 
der  Clubs.  Das  Gordon-Bennett-Rennen, 
die  Prinz  - Heinrich  - Fahrten,  Automobil 
Ausstellungen.)  1,92 

Kraftwagenboote.  Kriegstechn.  Z.  I 
1910.  1.  p.  37.  (In  Frankreich;  Fahrzeug, 
das  als  Motorboot  und  als  Kraftwagen  zu 
benutzen  ist.)  1,92  ■ 

Lehmbeck,  Th.:  Eine  Tourenkonkurrenz  für 
kleine  Wagen.  Radmarkt.  24.  Jg.  958. 
p.  7—13.  1,92 

Motor  Vehicles  for  Commercial  Pur- 
poses.  Colliery  Guard.  Vol.  99.  2563. 

p.  272—73.  1 fig.  2 ill.  (Two  Wagons  of  . 

3 and  4 tons  respectively.)  1,92 

Perry,  H.  W.:  The  Trend  of  American 
Design.  Motor  Traction.  Vol.  1910.  257. 
p.  126 — 29.  1 fig.  4 ill.  (Written  after  an 


1.92 


1,95 


inspection  of  thc  industriell  vehicle  exhibits 
at  the  New-York  motor  show.)  1,92 

The  P r i n c i p 1 e s of  Steering.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  7.  p.  172.  2 fig.  1,92 

Pepo,  soirs  Hall  pour  automobiles. 
France  auto.  15.  Jg.  3.  P-  36.  2 fig.  (Des 
pieces  de  fer  fondu  de  la  forme  d’une  boite 
de  meule  pour  le  repos  des  voitures  auto- 
mobiles en  remise.)  }’92 

Roß,  Heinz:  Der  Brüsseler  Automobil-Salon. 
Auto-Welt.  1910.  9.  p.  2—3.  ill.  (Bericht 
üb  d.  am  15.  Januar  eröffneten  neunten 
belgischen  Automobil-Salon.  Aufführung 
der  ausstellenden  Firmen  und  der  aus- 
gestellten Objekte.)  1-92 

Russell,  T.  H.:  Automobile  driving  seif  taught: 
an  exhaustive  treatise  on  the  Operation, 
management  and  care  of  motor  cars. 
12mo.  222  p.  fig.  Chic.,  Charles  C.  Thomp- 
son Co.,  (not  Inc.,)  1910.  $.  1, — . 1,92 

Mechanical  transport  in  the  colonies. 
Motor  Traction.  Vol.  8.  224.  p.  544 — 45. 
(Prospects  of  motor  traction  in  the  English 
Crown  colonies  and  protectorates;  Classi- 
fication of  vehicles;  the  use  of  Paraffin  in 
Southern  Nigeria;  the  want  of  roads.)  1,92 
; Die  Wagentafel  1910.  Auto-Welt.  1910. 
33.  p.  9 —12.  40  ill.  (235  Automobil- 

Wagenmodelle  mit  schematischer  Angabe 
der  wichtigsten  Merkmale.)  1,92 

Weitz-Zabrzc:  Beschränkungen  in  der  Be- 
nutzung öffentlicher  Wege.  Auto-Welt. 
1910.  5.  p.  2.  (Gesetz  vom  20.  Juni  1887, 
eine  Abänderung  der  V.  O.  vom  17.  3.  1839 
betreffend  den  Verkehr  auf  Kunststraßen 
1 und  der  K.  O.  vom  12.  4.  1840.  Kunststraße 
im  technischen  Sinne.)  1,92 

Wolff,  Th.:  Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Kohlensäure  - Industrie.  Z.  Kohlensäure- 
Ind.  XVI.  Jg.  1910.  8.  p.  158 — 59;  9. 

p.  183—84;  10.  p.  206—07.  (Die  Vortede 
der  Einführung  von  Motorlastwagen  in  der 
Kohlensäure-Industrie  zur  Verbilligung  des 
Transportwesens.  Vergleich  von  Pferde- 
fuhrwerk mit  Motorlastwagen.  Staatliche 
Subventionen  bei  der  Einführung  von 
Motorlastwagen.  Motorwagenbetrieb  als 
Ersatz  für  Bahntransport.  Betrieb  und 
Unkosten  der  Motorlastwagen.)  1,92 


B— E.  Traction  elec-  B — E.  Electromobiles ; 
trique,  ä vapeur,  par  Steam  Motor  Cars; 
moteurs  ä combus-  Motor  Cars  driven 
tion,  par  manivelles  by  combustion  eil- 
et pedales.  (1,93—96)  gines;  Cars  driven 
by  hand  or  foot.  (1,93 
—96) 

B— E.  Selbstfahrer  mit  elektrischem 
Antrieb,  mit  Dampfantrieb,  mit  Antrieb 
durch  Verbrennungskraftmaschinen,  mit 
Hand-  und  Fußantrieb.  (1,93 — 96) 


Berg,  C.:  Automobile.  USP  945  365.  (An 
electrically  driven  automobile  in  which  the 
road  wheel  häs  a driving  motor  on  its  hub 
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and  may  be  driven  in  either  direction  at 
variable  speed.)  1,93 

Cost  of  Running  Electric  Vehicles.  El. 
World.  Vol.  55.  5.  p.  294.  (Information 
concerning  the  cost  to  users  of  Waverley 
electric  vehicles.)  1,93 

Gas-Electric  Motor  Car.  Am.  Engin. 

Railr.  Jl.  Vol.  84.  2.  p.  66.  1 fig.  1,93 
Post-Elektromobile.  Allg.  Auto- 
mobil-Ztg.  09.  50.  p.  35—37.  5 ill.  (Von 
der  Kaiserlichen  Oberpostdirektion  der 
Norddeutschen  Automobil-  u.  Motoren- 
A.-G.  in  Bremen  25  Briefpostwagen  in  Auf- 
trag gegeben.  Art  des  Betriebes  und  Vor- 
teile einer  solchen  Art  der  Lastenbe- 
förderung.) 1,93 

A New  Road  Train.  Motor  Traction.  Vol. 
10.  259.  p.  188' — 89.  1 ill.  (A  promising 
10.  259.  p.  188—89.  1 ill.  (För- heavy  loads 
designed  by  Messrs.  W.  A.  Th.  Müller, 
Straßenzug-Gesellschaft,  Ltd.,  of  Steglitz, 
near  Berlin;  six  trailers  of  a capacity  of 
five  tons  each.)  1,93 

The  St  o rage  Batte  ry  and  its  Appli- 
cation to  the  Electric  Vehicle.  Electr.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  567.  p.  330—32.  2 fig.  1,93 
Vail,  J.  H.:  The  Electric  Commercial  Vehicle 
at  the  Close  of  1909.  Electr.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  7.  p.  354—56.  5 ill.  1,93 

Relation  of  Electric  Vehicles  to  Central- 
Station  Business.  El.  World.  Vol.  55.  5. 
p.  295.  1,93 

Electric  Vehicles  1910  Models.  Electr. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  7.  p.  350—54.  12  ill. 

1,93 


Light  Steam  Tractor.  Engineer.  (Ld.) 
Vol.  109.  2824.  p.  153^  1 fig.  1,94 

Amortisseur  Grus-Cabarus.  Ind. 

velociped.  Vol.  28.  523.  p.  983.  2 fig.  1,95 
The  New  15  h.  p.  Austin.  Autocar.  Vol. 
24.  751.  p.  341—43.  5 fig.  3 ill.  (An 

interesting  System  of  lubrication.  A longer 
stroke,  four  speeds,  and  other  improve- 
ments.)  1,93 

Wie  lange  kann  ein  Automobil  halten. 
(Von  -h.)  Radmarkt.  24.  Jg.  960.  p.  13 — 15. 
(Winke  zur  rationellen  Behandlung  des 
Automobils,  durch  die  seine  Lebensdauer 
wesentlich  erhöht  wird;  am  zweckmäßig- 
sten und  billigsten  erscheinen  die  ein- 
fachen Einzylindermotoren.)  1,95 

Die  Automobile  des  Kaisers,  Auto- 
Welt.  1910.  13.  p.  2.  (20  Personen-  und  2 
Lastkraftwagen.  Fabrikate  der  Firmen: 
Adler,  Benz,  Fiat,  Mercedes, 
N.  A.  G.  und  Opel.  Lastwagen  von 
Daimler-  Marienfelde.  Durchschnitt- 
liche Stärke  50  PS.  Brennstoff:  Benzin.) 

1,95 

L’ automobile  parfaite  de  demain. 
France  auto.  15.  An.  3.  p.  36.  3 fig.  (Les 
perfectionnements  necessaires  ä l’auto- 
mobile:  pas  de  radiateur  ä l’avant,  des 
roues  metalliques  amovibles,  freinage  sur 
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1,95 


les  roues  avant,  premiere  vitesse  plus 
petite,  suppressjon  des  leviers  ä main.) 

1,95 

Die  deutsche  Automobil-Industrie. 
Auto-Welt.  1910.  11.  p.  2;  13.  p.  4—5;  15. 
p.  4.  ill.  (Eine  Ausstellung  auf  Papier.  Fa- 
brikate der  Süddeutschen  Auto- 
mobilfabrik, G.  m.  b.  H.,  in  Gagge- 
nau. Fabrikate  der  Aachener  Stahl- 
warenfabriken, Akt.-Ges.  in  Aachen. 
Entwicklung  dieser  Fabriken.  Fabrikate 
der  Vereinigten  Berlin -Frank- 
furter Gummiwaren-Fabriken. 
Fabrikate  der  Fabrik  explosions- 
sicherer Gefäße,  G.  m.  b.  H.,  Salz- 
kotten. Fabrikate  der  Westfälischen 
Metall-Industrie,  Akt.-Ges., 
Lippstadt  i.  W. ; von  Lourin  & Kie- 
me n t A. : G. , Motorfahrzeugfabrik,  Jung- 
bunzlau;  C.  Meyd erhoff,  Berlin;  der 
Hannoverschen  Gummi-Kamm- 
Compagnie;  der  Neckarsulmer 
Fahrradwerke,  A.-G.)  1,95 

Small  Cars  of  1910.  Automotor  Jl.  Vol. 
15.  6.  p.  142—43;  7.  p.  170—71;  8.  p.  196 — 
97;  9.  p.  224—25;  10.  p.  250;  11.  p.  278— 
79.  ill.  (The  85  mm  dass;  the  La  B u i r e 
“Fifteen“.  The  80  mm  dass;  the  Wol- 
seley-Siddeley  “Twelve-Sixteen”. 
The  85  mm  dass ; the  Delauney-Bel- 
1 e v i 1 1 e four-cylinder  “Ten”.  The  80  mm 
dass;  the  Crossley  “Twelve-Four- 
teen.  The  75  mm  dass;  the  Lorraine- 
Dietrich  “Twelve-Sixteen”.  The  80 
mm  dass;  the  Panhard  “Twelve-Fif- 
teen”.)  1,95 

Chassis  Construction.  Automotor-Jl.  Vol. 
15.  10.  p.  258—59.  3 fig.  (The  15  hp.  La 
B u i r e.)  , 1,95 

A Simple  30 — 40  cwt.  Chassis.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  258.  p.  152—53.  3 fig. 
(Some  particulars  of  a vehicle  now  sold 
by  Messrs.  F r i s w e 1 1 under  the  name 
of  the  “Standard  Ryknield”.)  1,95 

The  New  20  hp.  F.  N.  Chassis.  Motor. 
Vol.  17.  424.  p.  73 — 74.  3 ill.  (20  hp.  chassis 
with  a four-cylinder  engine,  of  which  the 
bore  and  stroke  are  respectively  88  mm 
and  90  mm.)  1,95 

Der  „ C 0 1 i b r i “ Mod.  1910  in  seinem 
neuen  Gewände.  Radmarkt.  24.  Jg.  958. 
p.  31 — 35.  (Mit  einem  10  PS. -Vierzylinder- 
Blockmotor  ausgerüsteter  Wagen  der 
Norddeutschen  Automobil- 
werke, G.  m.  b.  H.,  in  Hameln.)  1,95 
Con-Rod:  How  to  Overhaul  a Motor  Cycle. 
Motor  Cycle.  Vol.  8.  360.  p.  116—17;  361. 
p.  148—51.  9 fig.  1,95 

Running  C 0 s t s of  Petrol  Vehicles.  Mo- 
tor Traction.  Vol.  10.  258.  p.  149—51.  3 
ill.  (Reprinted  from  the  appendix  to  Mr. 
T.  B.  Brow  n e’s  Paper  on  “The  De- 
sign of  Petrol  Motor  Vans”,  read  before 
the  Incorporated  Institution  of  Automo- 
bile Engineers  011  Wednesdav,  February 
9th  1910.)  ~ 1,95 


Neue  Daimler-Geschäftswagen. 
Allg.  Auto.-Ztg.  09.  52.  p.  30—33.  5 ill. 
(Verbesserungen  an  dem  1,5—2  t Cardan- 
rahmen  der  Daimler-Motoren- 
Gesellschaft',  Zweigniederlassung 
Berlin-Marienfelde;  elektrischer  Liefe- 
rungswagen mit  in  die  Hinterräder  ein- 
gebauten Radnabenmotoren  nach  dem 
System  Mercedes  Electrique  [Löhner- 
P 0 r sch  e].)  1,95 

Die  Österr.  Daimler-Motoren-Ge- 
sellschaft. (Wagentypen.)  s.  1,50. 

1,95 

The  Design  of  Petrol  Vans.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  258.  p.  154—57.  7 fig.  : 
1 ill.  (Extracts  from  a paper  read  be- 
fore the  Incorporated  Institution  of  Auto-  * 
mobile  Engineers,  by  the  Mr.  T.  B.  - 
Brown,  M.  J.  Mech.  E.,  on  Wednes- 
day, February  9th,  1910.)  1,95  ■! 

Dhoudain,  G.:  Les  Pannes.  Prat.  auto. 

fev.  1910.  112.  p.  1794-95.  (Ennuis  cau- 
ses  par  le  carburateur;  remedes.)  1,95  * 
Engine  Overhaul.  Motor.  Vol.  17.  424. 
p.  67—68.  5 fig.  (Some  methods  of  in- 
creasing  the  power  of  old  pattern  en- 
gines.)  1,95 

Rotary  E n g i n e s for  Motor  Cycles.  s.  i 

M°.  1,95  | 

Der  Fortschritt  im  Motorradbau. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  1 
3.  p.  23—24.  fig.  (Konstruktion  der  1 
Firma  Wanderer-Werke,  A.-G.,  \ 
-zu  Schönau-Chemnitz.  Hinterrahmen-  j 
Federung  als  Ersatz  für  die  bisherige  j 
Sattelfederung.)  1,95  J 

Neuer  kleiner  Gaggenauer  Gebrauchs-  | 
wagen.  Radmarkt.  24.  Jg.  963.  p.  13—17.  i 
Allg.  Automobil-Ztg.  09.  49.  p.  35—37.  6 ] 
ill.  (Von  der  Süddeutschen  Auto-  ’ 
mobilfabrik,  G.  m.  b.  H.,  Gaggenau  ] 
[Baden]  hergestellter  Wagen  mit  einem  1 
6/12  PS  Vierzylinder-Blockmotor  von  J 
70  mm  Bohrung  und  102  mm  Hub.)  1,95  j 
Gaggenauer  Automobil-Spritze  j 
in  Gotha.  Auto.-Welt.  1910.  13.  p.  9.  ] 
(Vorführung.  Mit  40  PS-Motor.  Größere  I 
Strahlkraft  als  durch  Hydranten.  Wasser-  ] 
Vorrat  zum  sofortigen  Eingreifen  mitge-  \ 
führt.  Fahrgeschwindigkeit  30  km.)  1,95  j 
“Le  G u i.”  Motor.  Vol.  17.  424.  p.  89.  1 
ill.  (Small  car  with  a long-stroke  en- j 
gine.)  1,95  3 

Heming,  A„  E.:  Chain  driving  for  heavy  | 
motor  vehicles.  Motor  Traction.  Vol.  8.  \ 
222.  p.  488 — 89.  1 fig.  (Contributing  J 

factors  to  the  success  of  a chain;  en-  I 
casing  of  chains;  lubrication  facilities;  1 
adjustement;  results  of  excessive  shocks.)  i 

1,95  I 

d’Herdt,  A.:  Une  roue  auxiliaire  pour  bi- 
cyclette.  France  auto.  15.  An.  3.  p.  38. 

4 fig.  (L’autoroue  Wall  consiste  en  une 
roue  de  motocycle,  etabli  fort  robuste-  l 
ment,  et  comportant  en  son  centre  un 
tambour  ä l’interieur  duquel  se  trouve 
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une  commande  mecanique,  qui  recoit  son 
irnpulsion  d’un  moteur  leger  horizontal, 
ä ailettes,  dune  force  d’un  cheval  ■%, 
formant,  avec  l’arbre  dudit  tambour  un 
ensemble  absolument  independant,  que 
Ton  peut  ä volonte  adapter  ä une  bicw> 
lette  quelconque.)  ü95 

The  12  hp.  Marlborough  Car.  Mo- 
tor. Vol.  17.  427.  p.  165.  4 ill.  1,95 

Eine  neue  Motor-Schrittmacher- 
maschine. Auto. -Welt.  1910.  8.  p.  2. 
ill.  (Die  Straßenmotorrad  gleichkom- 
mende Konstruktion  von  C h i p o t,  Mit 
12  PS-Peugeot-Motor.)  1,95 

Neuer  N.  A.  (X- Wagen  für  die  Hof- 
haltung des  Kronprinzen  von  Rumänien. 
Auto. -Welt.  191Ö.  11.  p.  5.  ill.  (Touren- 
wagen mit  60  PS-Motor.  Besonders  für 
steiles  Terrain  geeignet.)  1,95 

Parker,  J.  C.:  A New  Transmission  Sy- 

stem. Motor  Traction.  Vol.  10.  257.  p. 
134—35.  1 fig.  (The  Dunlop  automatic 
“Closed-circuit"’  air  power  System  for 
application  to  mechanically-propelled  ve- 
hicles.)  1*95 

Die  neue  Reichsverordnung  über 
den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen.  Allg. 
Auto-Ztg.  1910.  8.  p.  37—40.  Fg.  (Wort- 
laut der  §§  18—40.  Anweisung  über  die 
Prüfung  von  Kraftfahrzeugen,  Feuers-  u. 
Explosionsgefahr,  Vermeidung  von  üblem 
Geruch,  Rauch  u.  Geräusch.)  1,95 

Renold:  Ein-  oder  Vierzylinder?  Auto.- 

Welt.  1910.  12.  p.  2.  diagr.  (Anstellung 
von  Untersuchungen.  Ergebnis:  der  Vier- 
zylinderwagen ist  dem  Einzylinderwagen 
vorzuziehen.  Beigabe  einer  Tabelle.) 

1,95 

Rosenthal,  Jacques:  Die  Prinz  Heinrich- 

Fahrt  1910.  Stahlrad  u.  Automobil.  XXV. 
Jg.  1.  (Besprechung  der  Bestimmungen. 
Kurve  der  vorgeschriebenen  Minimalge- 
wichte nach  der  Formel:  Ggk=775+25 
[PS— 8].  Wertungskurve  berechnet  nach 

der  Formel:  V km/St.=  20  1 PS-j-23 

3 

PS=0,007.  i.  d2  Y s2.)  1,95 

Shock  absorber  Sphinx.  Auto-Welt. 
1910.  7.  p.  9.  (Mit  stufenweise  steigern- 
der Bremswirkung.  Schonung  der  Pneu- 
, matiks.  Alleiniges  Verkaufsmonopol  der 
A.  B.  C.  Auto-Bestandteil-Co.  in 
Straßburg.)  1,95 

Die  neue  S t o e w e r Subventions-Last- 
wagen-Type.  Radmarkt.  24.  Jg.  959.  p. 
23—27.  4 fig.  (Für  5000  kg  Nutzlast  be- 
stimmt, mit  einem  paarweise  gegossenem 
Vierzylinder-Motor  von  32  PS  ausge- 
rüstet, die  Ansaug-  und  Auspuffventile 
sind  gesteuert  und  unter  einander  ver- 
I wechselbar.)  1,95 

Trial  of  Marshall’s  Military  Trac- 
tor.  Engineering.  Vol.  89.  2303.  p.  216. 
(Results  of  trials.)  1,95 


Vergaser  für  Nutzfahrzeuge  und  deren 
wirtschaftliche  Bedeutung,  s.  1,41.  1,95 

Der  neue  kleine  Vierzylinder  auf  der 
Leipziger  Ausstellung.  Radmarkt.  24.  Jg. 
959.  p.  43—45.  1 ill.  (Der  6/14  HP-Vier- 
zylindermotor  der  Fa.  Laurin  6c  Kie- 
me n t ist  in  einem  Block  gegossen,  mit 
Thermosyphon-Kühlung  und  doppelter 
Zündung  ausgerüstet.)  1,95 

Der  leichte  V i e r z y 1 i n d e r - Stoewer- 
wagen  1909.  10/18  HP.  Radmarkt.  24. 

Jg.  960.  p.  17—23.  4 ill.  (Vierzylinder- 
motor im  Block  gegossen,  90  mm 
Bohrung,  100  mm  Hub.)  1,95 

Vorschriften  über  die  Aufbewahrung 
und  Handhabung  von  Benzin  in  Garagen, 
s.  1,80.  1,95 

Water  Cooling  on  Motor  Bicycle  En- 
gines. s.  1,39.  1,95 

Der  W i n d h o f f - Motorwagen,  s.  1,39.  1,95 
Wolff,  Th,:  Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Kohlensäure-Industrie.  Z.  Kohlensäure- 
Ind.  XVI.  Jg.  1910.  8.  p.  158-59.  Fg.  1,95 
Wunderly-Woltzart,  H.:  Les  Pannes.  Prat. 
auto  et  aer.  fev.  1910.  112.  p.  1798.  1 fig. 
(Auto  allumage  avec  un  allumage  ä rup- 
ture;  remede.)  1,95 

Internationale  Zuverlässigkeitsprü- 
fung für  kleine  Wagen.  Motorwagen. 

. XIII.  Jg.  3.  p.  59—60.  Auto-Welt,  1910. 
11.  p.  4.  (Termin  und  Dauer.  Zulassung, 
Beschaffenheit  und  Ausrüstung  der  Fahr- 
zeuge. Betriebsstoffe.  Länge  d.  Strecken, 
Durchschnittsgeschwindigkeiten,  Kontrollen 
und  Bewertung.  Preisverteilung.)  1,95 

Eingesandt.  Radmarkt.  24.  Jg.  959. 
p.  5—7.  (Vorteile  der  nahtlosen  oder 
autogengeschweißten  Rohre  für  den  Fahr- 
radrahmenbau gegenüber  den  gelöteten 
Rohren.)  1,96 

Neues  Fahrradgestell.  Radmarkt, 
24.  Jg.  963.  p.  11 — 13.  (Jedes  Fahrrad  in 
schräger  Lage  freistehend  von  einem  ent- 
sprechend gebogenen,  hochflanschigen  Ü- 
Eisen  aufgenommen.)  1,96 

Über  autogen  geschweißte  Fahrrad- 
rohre. Radmarkt.  24.  Jg.  964.  p.  7—9. 
(Vorzug  der  gelöteten  Fahrradgestelle 
gegenüber  den  autogen  geschweißten.)  1,96 
Fahrradschloß  mit  veränderlicher 
Einstellung.  Radmarkt.  24.  Jg.  959.  p. 
15.  3 fig.  (Schloß  zum  Feststellen  von 
Fahrrädern,  das  vom  Besitzer  auf  ein  be- 
liebiges Zeichen  durch  einen  Zeiger  ein- 
gestellt wird,  so  daß  nur  der  Besitzer 
das  Schloß  öffnen  kann.)  1,96 

Fahrradschloß.  Radmarkt.  24.  Jg. 
958.  p.  25—27.  2 fig.  (Wird  zwischen 
Kette  und  Hinterrad  am  Rahmen  mittels 
einer  beim  Verschließen  verdeckten 
Schraube  befestigt;  das  Schließen  erfolgt 
durch  Umlegen  eines  Hebels,  das  Öffnen 
mittels  eines  passenden  Schlüssels.)  1,96 
Die  Firma  L.  Lorenz,  Schwabenheim  b, 
Mainz.  Radmarkt.  24,  Jg.  961.  p.  29—31. 
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5 fig.  (Beschreibung  dreier  Neuheiten; 
ein  verbessertes  Dunlop-Ventil  mit  einem 
den  Ventilkegel  in  den  Ventilkörper 
drückenden  Einschraubstück,  anstelle  der 
Überwurfmutter;  der  Pumpenanschluß 
„Unikum“  mit  einer  verschiebbaren 
Schlauchhülse,  die  den  Schlauch  auf  den 
Ventilkörper  festpreßt;  ein  Kettenkranz- 
abnehmer „Praktikus“,  bestehend  aus 
einem  Hebel  mit  daran  befestigten  Bügel.) 

1,96 

Ein  schönes  Weihnachtsgeschenk. 
Radmarkt.  24.  Jg.  959.  p.  49.  1 fig.  (Kinder- 
Dreirad  der  Brennabor-Werke  in 
Brandenburg  a.  H.)  1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  Ac- 
soires  pour  tous  les  cessories  for  all 
automobiles.  (1,97)  Automobiles.  (1,97) 
F.  Einzelheiten  und  Zubehör,  gemeinsam 
für  alle  Selbstfahrer.  (1,97) 


Abendroth,  G.:  Türschlösser  an  Automobil- 
Karosserien.  Auto-Welt.  1910.  21.  p.  2. 
fig.  Fg.  (Landaulet-  und  Limusi- 
n e n -Schlösser  und  außerdem  an  Lan- 
daulet und  Limusinen  anzubringende  Zun- 
genschlösser. Schlösser  für  Tonneaus 
und  Phaet’ons.  Vorrichtung  zur  Abschwä- 
chung des  heftigen  Türschlags.  Schlösser 
für  Tonneaus  mit  hinterem  Einstieg,  mit 
besonderer  Hakensicherung.)  1,96 

Un  accessoire  pratique;  par  L.  O.  Vie 
auto.  10.  An.  441.  12  mars  1910.  p.  172.  2 
ill.  (Description  d’un  porte-pneu  construit 
par  Geo.  Main,  de  Packe  Street,  ä Long- 
borough  pour  transporter  une  roue  ou  un 
bandage  de  rechange.)  1,97 

Die  abnehmbare  Alpha-Felge.  Allg. 
Auto.-Ztg.  09.  52.  p.  37 — 40.  12  ill.  (Die  von 
den  Adlerwerken  gefertigte  Felge 
wird  mit  Hilfe  eines  Spannringes,  dessen 
Durchmesser  durch  einen  Gelenkver- 
schluß vergrößert  u.  verkleinert  werden 
kann,  auf  der  festen  Felge  des  Automobil- 
rades befestigt.)  1,97 

Einige  neuere  Apparate  zum  selbsttätigen 
Aufpumpen  der  Pneumatiks.  Radmarkt. 
24.  Jg.  965.  p.  13 — 19.  3 fig.  (Sioco-Infla- 
tors,  Kohlensäureflaschen,  in  denen  das 
Gaso  unter  einem  Druck  von  77  Atm.  bei 
29,5°  C steht,  verschiedene  Arten  von 
Luftpumpen  und  ihre  Anordnung  an  oder 
innerhalb  der  Räder.)  1,97 

Über  das  Aufpumpen  der  Automobilreifen. 
Radmarkt.  24.  Jg.  962.  p.  19.  (Die  Automobil- 
reifen sind  dauerhafter  bei  Benutzung  im 
stramm  aufgepumpten  Zustande;  Druck- 
steigerung durch  Erwärmung  ist  nicht  so 
gefährlich  wie  das  Weichfahren  schlecht 
aufgepumpter  Decken,  weil  die  Reifen 
einen  6 bis  9 fach  höheren  Druck  aus- 
halten  können.)  1,97 

Hohe  Aut  om  obil-Räder.  (Von  -Es-.) 
Radmarkt.  24.  Jg.  961.  p.  7 — 11.  (Vor-und 


Nachteile  hoher  Automobil-Räder  auf 
Grund  der  Ausrüstung  eines  Wagens  einer 
englischen  Firma  mit  100  cm-Rädern.) 

1,97 

Nouveaux  bandage  s.  France  auto  et 
aer.  fevr.  1910.  8.  p.  115—16.  1 fig.  (De- 
scription du  bandage  elastique  Liebe; 
Harlxart  - Federreifen  pour  roues 
d’automobiles  et  bandage  Parsons.) 

1,97 

Die  Behandlung  der  Felgen.  Stahlrad 
u.  Automobil.  XXV.  Jg.  4.  (Rostverhütung. 
Geraderichten  höckeriger  oder  abgeplatte- 
ter Felgen.  Nachlackierung.)  1,97 

Von  der  Bremsvorrichtung.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  963.  p.  9 — 11.  3 fig.  (Von  RI.) 
(Aus  einem  auf  einer  Trommel  schleifen- 
den Bremsband  bestehend,  mit  Ausnahme 
der  Felgen-  und  Mantelbremsen.)  1,97 
Les  causeries  de  Michelin.  Ind.  veloci- 
ped.  Vol.  28.  524.  p.  1009 — 10.  (Comment 
les  roues  font  perir  les  pneus;  defaut  de 
parallelisme;  jeu;  faux-rond.)  1,97 

The  Daimler  Suspension.  Automotor-Jl. 
Vol.  15.  11.  p.  282.  2 ill.  (The  Suspension 
of  the  chassis  above  the  back-axle  is  ac- 
. complished  by  means  of  semi-elliptic  , 
springs  at  the  side  of  the  frame,  but  these 
springs  are  supplemented  by  small  helical 
springs  interposed  between  their  rear  ends  , 
and  the  dumb  irons  to  which  they  would  , 
ordinarily  have  been  directly  attached.) 

1,97 

Die  kommerziellen  und  technischen  Er- 
gebnisse der  englischen  Scheinwerfer- 
Prüfungen.  (Von  -E,  S-.)  Radmarkt.  24.  Jg. 
958.  p.  17 — 19.  (Die  Prüfung  erstreckte  ( 
srch  hauptsächlich  dahin,  Mittel  zu  finden,  j 
um  das  störende  Blenden  von  Schein-' 
werfern  an  Automobilen  zu  vermeiden,  1 
die  Prüfungen  wurden  an  den  Wagen 
selber  in  der  offenen  Luft  angestellt  und  \ 
zwar  vom  Royal-Automobile-Klub  in 
London.)  1,97 

The  Secure  Fixing  of  Solid  Tyres.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  257.  p.  138.  1 fig.  1 ill. 
(A  new  method  employed  by  the  makers 
of  the  De  Nevers.)  1,97 

The  Fors  Lighting  Accumulator. 
Motor.  Vol.  17.  424.  p.  82.  1 ill.  (This  type 
of  battery  differs  from  the  Standard  type 
considerably.  Instead  of  the  usual  flat 
plates,  cylindrical  electrodes  are  used.) 

1,97 

The  G e a r Ratios  of  1910  Cars.  Autocar. 
Vol.  24.  751.  p.  348.  (Additions  and  alter- 
ations  to  the  list  published.  Febr.  26  p. 
272.)  1,97 

The  New  Ducellier  Generator.  Autocar. 
Vol.  24.  751.  p.  355.  2 ill.  (Details  of  aqe- 
tylene  generator  for  motorcar  work.)  1,97 
Gummiteppiche  in  Automobilen.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  959.  p.  31.  (Reinigung  der 
Gummiteppiche  von  Ölflecken  durch  kräf- 
tiges Abreiben  mit  Pfeifenton.)  1,97 


,97 


in  neuer  Heizofen  „Me  voilä“.  Alls. 
Auto.-Ztg.  1910,  6.  p.  50—51.  1 ill.  (Hitze 
durch  die  katalytische  Reaktion  des  Pla- 
tins auf  Methylalkoholdämpfe  erzeugt; 
Fußwärmer  für  Automobile.)  1,97 

'Herdt,  A.:  Indicateur  de  vitesses.  France 
auto.  15  an.  11.  12  mars  1910.  p.  163 — 64. 
2 fig.  (Appareil  invente  par  M.  Casgrain 
base  sur  le  principe  de  l’entrainement  par 
une  masse  liquide  en  mouvement.)  1,97 
he  V.  S.  Two-Speed  Hub  G e a r.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  363.  p.  192.  2 fig.  1,97 
ack  Operated  by  the  Foot.  Motor.  Vol. 
17.  427.  p.  171.  3 fig.  (G  o d i n jack  which 
lifts  the  car  by  a touch  of  the  foot.)  1,97 
»ie  heutigen  Kugellager  und  ihre  An- 
wendung im  Automobilbau.  s.  1,14.  1,97 

>ie  Kupplungsleder.  Radmarkt.  24. 
Jg.  965.  p.  29.  (Zu  fettiges  Kupplungsleder 
muß  mit  Benzin,  trockenes  mit  Petroleum 
behandelt  werden.)  1,97 

ederschutz  für  Hupenbirnen.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  959.  p.  31.  1,97 

eechman,  G.  D.:  Spring  Fork  Design.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  360.  p.  128—29.  6 ill.  1,97 
on  Lengerke,  B.:  Bedeutung  und  Wert  von 
Geschwindigkeitsmessern.  Allg.  Auto.- 
Ztg.  1910.  9.  p.  40.  1,97 

on  Löw:  Bei  Achsbruch  abfallende  oder 

weitertragende  Räder.  Auto-Welt.  1910. 
24.  p.  2.  4 fig.  (Bedingungen  bei  Ketten- 
und  Cardan-Automobilen  und  Angabe 
einer  Sicherheitskonstruktion.)  1,97 

Selbsttätig  wirkende  Luftpumpe  für 
Luftreifen.  Stahlrad  u.  Automobil.  XXV. 
Jg.  1.  (Tritt,  wenn  erforderlich,  in  Wirk- 
samkeit und  wird  selbsttätig  abgestellt, 
wenn  der  Luftreifen  genügend  fest  auf- 
gepumpt ist.)  1,97 

Aichelin:  Entretien  des  jantes.  Ind.  velo- 
ciped.  Vol.  28.  523.  p.  984.  (Les  precau- 
tions  utiles  pour  conserver  toujours  ses 
jantes  de  l’automobile  en  bon  etat.)  1,97 
’earson,  H.  C.:  Gummireifen  und  alles  dar- 
auf Bezügliche.  Gr.-8°.  ill.  XVI,  224  p. 
Wien,  A.  Hartleben,  1910.  K.  8,80.  1,97 

’revention  of  Mud  Splashing.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  259.  p.  193.  (Some 
interesting  tests  have  recently  been  car- 
ried  out  by  the  Royal  Automobile  Club  of 
a device  designed  to  prevent  lateral 
splashing  of  mud  by  motor  vehicles.)  1,97 
?ad  und  Bereifung.  Stahlrad  u.  Automobil. 
XXV.  Jg.  2.  (Vorzüge  und  Mängel  der 
Pneumatiks.  Verlegung  der  Federung 
vom  Rad  nach  dem  Wagen.  Rad  ganz 
aus  Kautschuk,  dessen  Härte  vom  innern 
nach  außen  abnimmt.  Stollenreifen. 
Federndes  Rad.)  1,97 

Schlagende  Räder.  Von  L.  T.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  965.  p.  7 — 9.  (Unter- 
suchungen über  die  Beanspruchungen  der 
Speichen  von  schlagenden  Rädern  und 
daraus  entstehenden  Folgen  für  das  Ge- 
triebe.) 1,97 
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Elastischer  Radreifen.  Auto-Welt.  1910. 
15.  p.  2.  fig.  (Konstruktion  von  Franz 
M i r r , München.  DRP  212  489.  Elasti- 
sche Bereifung  der  Felge  aus  einer  äußeren 
Grob-  oder  Hartgummischicht  und  einer 
inneren  Weichgummischicht  durch  Vul- 
kanisierung zusammengesetzt.)  1,97 

Two  New  British-Built,  Renault-type 
Chassis.  Motor.  Vol.  17.  423.  p.  4L  1 ill. 

1,97 

Renold:  Eine  Kombinations  - Karosserie. 

Auto-Welt.  1910.  7.  p.  5.  fig.  (In  einem 
offenen  umwandelbarer  geschlossener  Wa- 
gen.) 1,97 

Roues  elastiques  ä jante  independante. 
Vie  auto.  An.  441.  12  mars  1910.  p.  165. 
(Extrait  d’un  article  paru  dans  l’Auto- 
Motor  donnant  la  description  et  les  essais 
effectues  avec  cette  roue  et  ses  avan- 
tages.  La  roue  se  compose  d’un  disque 
central  sur  la  Peripherie  duquel  viennent 
prendre  appui  des  ressorts  en  acier  ou  en 
caoutchouc  servant  ä leur  tout  de  Sup- 
port elastique  ä * une  jante  munie  d’un 
bandage  en  caoutchouc  plein.)  1,97 

The  Seabrook  Solar  Head-Light  & Side- 
Lamps.  Automotor-Jl.  Vol.  15.  11.  p.  281. 

1 fig.  3 ill.  (Acetylene  lamp.)  1,97 

Side  Doors.  Motor.  Vol.  17.  426.  p. 
150 — 51.  8 ill.  (Some  variations  and  anovel 
Suggestion.)  1,97 

Three  or  Four  Speeds  for  Motor  Cabs. 
By  “Four  Speeds”.  Motor  Traction.  Vol. 
10.  259.  p.  190—91.  1 ill.  1,97 

A New  Spring  Hub.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2828.  p.  257.  3 fig.  (Patented  by 
Mr.  A.  E.  Leek,  Wellington.)  1,97 

Das  neue  verbesserte  „Stepney-Flan- 
schen-Rad  zur  Befestigung  an  Patent- 
Flanschen.  Auto-Welt.  1910.  31.  p.  9.  4 
fig.  (An  den  Holzfelgen  je  ein  Flanschen- 
ring fest  angebracht,  das  Stepneyrad  in 
die  Flanschenrinne  eingehängt  u.  die  am 
Stepneyrade  befindlichen  Flügelmuttern 
mit  der  Hand  ängezogen.)  1,97 

Avon  T y r e s for  1910.  Cycle  Motor  Trades 
Rev.  Vol.  37.  1581.  p.  102—03.  5 ill.  1,97 
Pneumätic  T y r e Filling-Important  Deve- 
lopment. Automotor-Jl.  Vol.  15.  6.  p.  148. 

1,97 

V a n a d i u m s t a hl  für  Automobile.  (Von 
Cth.)  Radmarkt.  24.  Jg.  960.  p.  15.  (Zug- 
festigkeit des  Vanadiumstahles  um  15  pCt. 
höher  als  die  des  Kohlenstahles.  Elasti- 
zität um  25  pCt.  größer.)  1,97 

Vorrichtung  zur  Erleichterung  des  Ab- 
nehmens und  Auflegens  von  Luftmänteln. 
Auto-Welt.  1910.  15.  p.  2.  fig.  (Konstruk- 
tion von  Herbert  John  Phillips  in 
Bayswater,  Engl.  Sich  selbst  in  ver- 
schiedenen Gebrauchslagen  am  Reifen 
haltend,  beide  Hände  zum  Ausführen  son- 
stiger Arbeiten  frei.)  1,97 

Lynton  Resilient  Wh  e eis  and  Tyres. 
Motor  Traction.  Vol.  10,  261.  p.  225 — 26. 
1 fig.  2 ill.  1,97 


Zeichengabe  nach  rückwärts  für  nach- 
folgende Fahrzeuge.  (Von  -h.)  Radmarkt. 
24.  Jg.  964.  p.  5—7.  2 fig.  (An  der  Rück- 
wand des  Wagens  angebrachter  Apparat 
zur  Abgabe  sichtbarer  Zeichen  für  den 
folgenden  Wagen.)  1,97 


4—5.  Autres  moyens  4—5.  Other  Cars, 
de  transport.  Service  Post.  (1,98 — 99) 
postale.  (1,98—99) 

4—5.  Sonstige  Verkehrsmittel.  Postwesen. 
(1,98—99) 


Der  Autoschlitten  Delagrange.  Auto- 
Welt.  1910.  9.  p.  4.  (Konstruktion  von 
Leon  Delagrange.  Mit  Luftschraube 
und  Kufen  wie  ein  Bobsleigh.)  1,98 

Der  Motorschlitten;  von  J.  de  la 
Besse.  Auto-Welt.  1910.  15.  p.  3.  ill. 

(Tourenwagen,  durch  den  Einbau  der 
Qreifräder  und  durch  die  Anbringung 
der  vier  Kufen  an  Stelle  der  Räder  zu 
einem  Schlitten  umwandelbar.  Bei  dem 
Bewerb  des  A.  C.  T.  in  Chamounix  mit 
dem  ersten  Preise  ausgezeichnet.)  1,98 
Schnellentlade  - Wagen  u.  Gruben- 
verschluß. Landw.  Masch.  u.  Ger.  1910. 
Jg.  5.  ill.  (Am  Boden  des  Schnellentlade- 
wagens der  Weidaer  Wagen-  u. 
Maschinenfabrik  befinden  sich 
zwei  vom  Kutscherbock  aus  zu  öffnende 
Klappen  zum  Entladen  des  Wagens,  der 
auf  eine  mit  zwei  Klappen  versehene 
Grube  fährt,  die  mittels  Hebels  geöffnet 
werden  können.)  1,98 

Tante  Voß,  ein  ideales  Geschenk  für 
die  Jugend.  Radmarkt.  24.  Jg.  965.  p.  47. 
2 fig.  (Kinder-Autos  mit  kettenlosem  An- 
triebe der  Wagen-  und  Karosserie- 
Fabrik  Hermann  V o ß in  Bielefeld.)  1,98 
Zwei  Wege  zur  Verbesserung  von  Schlit- 
ten. Kriegstechn.  Z.  1910.  1.  p.  40—43. 
12  fig.  (Der  Schlitten  ist  dadurch  lenk- 
bar gemacht,  daß  die  biegsamen  Kufen 
von  einer  Seite  zur  anderen  durch  eine 
Steuerstange  gebogen  werden  können. 
Der  Motorschlitten  wird  durch  Verbin- 
dung eines  lenkbaren  Schlittens  mit 
einem  Handwagen  hergestellt,  dessen 
Hinterräder  durch  Zugräder  mit  Hebel- 
antrieb ersetzt  sind.)  1,98 


Das  Automobil  im  Postdienste.  Z.  Post 
u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  7.  p.  50—51.  Abb. 
(Verwendung  eines  vierzylindrigen  Auto- 
mobiles von  12/14  PS  mit  verstärktem 
Chassis  und  besonders  gebauter  Karos- 
serie für  den  Pakettransport  in  der  Stadt 
, Graz.)  1,99 

Barfrankierung  bei  Postsendungen 
in  Bayern.  Z.  Post  u.  Telegr.  17.  Jg. 
1910.  6.  p.  48.  (Versuche  bei  den  Post- 
ämtern München  2 und  Nürnberg  2 bei 
Einlieferung  von  mindestens  300  Stück 
Briefsendungen  im  inneren  deutschen 


Verkehr  zum  gleichen  Portosatze.  Ab- 
stempelung durch  Maschinen-Franko- 
stempel  mit  Angabe  von  Ort  und  Zeit.) 

1,99 

Boberg,  F.:  Hotel  royal  des  postes  Vasa- 
gatan  ä Stockolm.  Architecte.  janv.  1910. 
1.  p.  8.  2 fig.  (Monographie  et  details  du 
Service  des  postes  en  Suede.)  1,99 

Briefbestellung  durch  Fernsprecher 
in  London.  Arch.  Post  u.  Telegr.  1910. 

з.  p.  72.  (Inhalt  von  Sonntagsfrüh  in 

London  ankommenden  Briefen  kann,  so- 
weit sie  für  Fernsprechteilnehmer  be- 
stimmt sind,  d.  Adressaten  zugesprochen 
werden.)  1,99 

Die  Reform  des  Briefkasten-Lee- 
rungsdienstes durch  Benutzung  von 
Automobilen.  Verkehrstechn.  Wo.  IV. 
Jg.  1910.  23.  p.  362—63.  (Zentralisierung 
der  Briefkastenleerung  durch  Benutzung 
von  Automobilen.)  1,99 

Caspary.  Ober-Postsekr. : Das  Beutel- 

schüttelwerk bei  der  Postverladestelle 
am  Schlesischen  Bahnhof  in  Berlin.  Arch. 
Post  u.  Telegr.  1910.  4.  p.  73 — 83.  10  fig. 
(Anlage  und  Betrieb.  Schüttelwerk. 
Waschanstalt.  Stopfanstalt.  14  männl.  u 
6 weibl.  Arbeitskräfte.)  1,99 

Briefe  mit  Chiffreadressen.  Z.  Post 

и.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  4.  p.  25—26.  (Ver- 

handlungen der  vom  Reichspostamt  ein- 
berufenen  Sachverständigenkonferenz  üb. 
die  Einführung.  Abb.  u.  Beschreibung 
einer  Postlagerkarte.)  1,99 

Einschreibebrief  - Automaten.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  35.  (Irr 
Hauptpostamt  in  Berlin  zur  Erprobung 
aufgestellt.  Für  Briefe  von  15X25  cm 
bis  1 cm  Stärke.)  1,91 

Einschreibebrief  - Automaten.  BI 
Post.  1910.  22.  5.  Jg.  p.  319—21.  6 fig 
(Bau-  und  Arbeitsweise  des  in  Paris  ver 
suchsweise  in  Betrieb  genommenen  Ap- 
parats von  Fodor,  Bücky  u.  Szabc 
nach  einem  Aufsatze  von  Rupprecht 
Techn.  Rdsch.,  20.  10.  09.)  1,99 

Ergebnis  der  am  7.  u.  8.  Januar  191C 
im  Reichs-Postamte  mit  Vertretern  des 
Publikums  abgehaltenen  Besprechungen 
über  verschiedene  wichtige  Fragen  des 
Postdienstes.  Arch.  Post  u.  Telegr.  1910. 
3.  p.  49—61.  (Mitwirkung  des  Publikums 
zur  Beschleunigung  der  Abfertigung.  Ein- 
lieferungsscheine für  Pakete  auf  Wunsch 
Behandlung  von  Briefen  ohne  persön- 
liche Adresse;  Postlagerkarten.  Beseiti- 
gung der  Mißstände  im  Postnachnahme- 
verkehr. Gründe  gegen  Wiederein- 
führung des  Ankunftsstempels  bei  ge- 
wöhnlichen Briefen.)  1,99 

Eschler,  Fr.:  Über  Posteinrichtungen  unc 
Posthäuser  im  alten  Wien.  Z.  Post  u 
Telegr.  17.  Jg.  1910.  1.  p.  3—5;  2.  p.  L 
— 13;  3.  p.  18—20;  4.  p.  26— 27;  5.  p.  Sc 
—34;  6.  p.  41 — 42;  7.  p.  49—50.  1,99 


Hellrigi,  Hans:  Welttelephonstatistik. 

Der  Vorsprung  Amerikas.  El.  Maschb. 
09.  50.  p.  1147—52.  (Entwicklung  des 
Telephonwesens,  Sprechstellen,  Leitun- 
gen, Verkehr  in  den  Vereinigten  Staaten 
von  Nordamerika  gegenüber  der  in  den 
meisten  Ländern  Europas.)  L99 

aurer,  Wilhelm:  Zur  Statistik  des  staat- 
lichen Telegraphen-  und  Telephondienstes 
in  Ungarn  im  Jahre  1908.  El.  Maschb. 
09.  51.  p.  1173-75.  1,99 

ie  Post  in  China  im  Jahre  1908.  Arch. 
Post  u.  Telegr.  1910.  1.  p.  1—10.  (Ent- 
wicklung des  Postwesens.  Art,  Umfang 
u.  Bedeutung.  Vermehrung  der  Postan- 
stalten. Abnahme  der  Privatposten  durch 
Verbesserungen  der  Reichspost.  Fremd- 
ländische Postanstalten  Deutscher  Tele- 
graphen- u.  Fernsprechdienst  in  Tschifu.) 

1,99 

as  neue  brasilianische  Postgesetz.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  37—38. 

1,99 

Jas  schwedische  Postmuseum  in 
i Stockholm.  Z.  Post  u.  Telegr.  17.  Jg. 
1910.  1.  p.  7.  (Einrichtung  und  Eröffnung 
einer  Bibliothek  mit  2000  Bänden  durch 
den  Vorsteher  E.  L a n n g e n.  Histori- 
sche Modell-  u.  Freimarkensammlung.) 

1,99 

as  russische  Post-,  Telegraphen-  und 
Telephonwesen  im  Jahre  1907.  Z.  Post 
u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  3.  p.  23.  1,99 

»as  dänische  Post-  u.  Telegraphen- 
wesen 1908/09.  Z.  Post  u.  Telegr.  17. 
Jg.  1910.  1.  p.  7.  1,99 


Das  österreichische  Post-  und  Tele- 
graphenwesen 1908.  Z.  Post  u.  Telegr. 
17.  Jg.  1910.  5.  p.  36.  1,99 

Der  Plan  einer  Post-Untergrund- 
bahn für  Groß-Berlin,  s.  1,83.  1,99 

Aus  dem  Bereiche  der  württembergischen 
Postverwaltung.  Z.  Post  u.  Telegr. 
17.  Jg.  1910.  4.  p.  31.  L991 

Persisches  Postwesen.  Z.  Post  u. 
Telegr.  17.  Jg.  1910.  1.  p.  7.  1,99 

Die  Postzustellung  mit  Briefauf- 
zügen. Z.  Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910. 
7.  p.  55.  (Versuche  in  mehrstöckigen 
Häusern  in  Berlin  zur  Erprobung  eines 
Aufzuges  für  Postsachen,  die  vom  Brief- 
träger eingelegt  u.  verschlossen  werden.) 

1,99 

Reorganisation  des  serbischen  Post- 
und  Telegraphenwesens.  Z.  Post  u. 
Telegr.  17.  Jg.  1910.  4.  p.  31—32.  1,99 

Zur  Geschichte  der  Rohrpost,  s.  1,79. 

1,99 

Rozankowskyj,  A.:  Glückwunschtelegram- 

me in  Rumänien.  Z.  Post  u.  Telegr.  17. 
Jg.  1910.  3.  p.  17—18.  (Abbildung  u.  Be- 
schreibung einer  in  Rumänien  eingeführten 
Karte  zur  Versendung  von  Telegrammen 
bei  Familienfestlichkeiten.)  1,99 

Unzweckmäßige  Schalteranlagen. 

Bl.  Post.  1910.  21.  p.  313.  L99 

Stein,  Bernhard:  Bahnhofsbriefe  und  Bahn- 
hofspakete. Z.  Post  u.  Telegr.  17.  Jg. 
1910.  7.  p.  51—53.  1,99 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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Im  Unterzeichneten  Verlage  sind  erschienen  bezw.  erscheinen: 

Abteilung  A.  Tecbno-Bibliographie : 

1.  Zweiwochenschriften  des  Internationalen  Instituts  ^ Bezugspreis  fur 
für  Techno-Bibliographie: 

Maschinentechnische  Auskunft 
Elektrotechnische  Auskunft 
Bautechnische  Auskunft 
Berg-,  Hütten-  und  silikattechnische  Auskunft 
Chemisch-technische  Auskunft 
Ergänzungshefte  zur  Gesamtausgabe 
Technische  Auskunft  (Gesamtausgabe) 

Jedes  Mitglied  erhält  eine  Teilausgabe  kosten- 
los, weitere  Teilausgaben  für  12  Mk.,  die  Gesamt- 
ausgabe mit  30  Mk.  Aufschlag. 

2.  Jahrbücher: 

a)  Fortschritte  deV  Technik  (Gesamtausgabe,  ca.  3000  Seiten 
stark).  1.  Jahrg.  1909 
b)  Fortschritte  Band  I Maschinentechnik 

der  Technik  11  Elektrotechnik 

o EI  Bautechnik 

' ^ ^ IV  Berg-u. Hüttenwesen 

19  E v Technische  Chemie 

3.  Sammelwerke: 

a)  Bibliographie  der  Luftschiffahrt  (erscheint  1910) 

b)  Technischer  Zeitschriftenführer  (Bd.  I des  Technischen 
Literaturkalenders)  [erscheint  1910] 


40. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

12. 


10. 


1.  Monatschriften: 

a)  Blätter  für  die  gesamten  Sozialwissenschaften  (inkl. 
Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Organ  des  Inter- 
nationalen Instituts  für  Sozial-Bibliographie)  6.  Jahrg.  1910 

b)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften 

c)  Internationale  Bibliographie  der  Volkswirtschaft  6.  Jhrg.  1910 

d)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Ausgabe  in  un- 
garischer Sprache,  6.  Jahrg.  1910 

e)  Bibliographie  des  Sciences  sociales 

f)  Bibliography  of  social  Science 

2.  Vierteljährlich:  Bibliographie  der  Sozial-  und  Wirtschafts- 

geschichte 

3.  Bibliographisches  Jahrbuch  der  Sozialwissenschaften,  Jahr- 

gang 1905,  1906,  1907,  1908,  pro  Band 

4.  Jahrgang  1909  der  Bibliographie,  an  Stelle  des  Jahrbuchs 

5.  Sozialwissenschaftlicher  Zeitschriftenführer 

Mitgliedsjahresbeitrag  Mk.  25—  - 
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’ , 

gratis 

| 24- 

gratis 

24.— 

gratis 

12.- 

gratis 

24.  V 

gratis 

24.— 

gratis 

24.- 

gratis 

8.— 

5.50 

10.50 

12.- 

24.— 

5.50 

10.50 

Alle  Preise  beziehen  sich  auf  broschierte  Exemplare,  für  gebundene  Bände 
erhöht  sich  der  Preis  um  Mk.  1.50 

BIBLIO  GRAPHISCHER  ZENTRAL  VERLAG 
a M'  BERLIN  * W*  «O  B H 


JUNI  1910 


ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


-al  lg.  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  ==  Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  ='  Archives,  Archiv 
Ass.  = Association 
ßd.  = Band 
Bl  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  — Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

öiss  ==  Dissertation 
EP  — English  Patent 


Ed  = Edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  — Fortsetzung  folgt 

gen  = generale 

ges.  = gesamt 

H = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  — illustration  [book 

Impr.  = Imorimerie 
Ind.  = Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn.  = London 
Lfg.  = Lieferung 


M — Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Alitt.  — Mitteilungen 
Mly.  ==  Monthly 
MSchr.-^-  Monatsschrift 
n = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  t=  Paris 
Proc.  ==  Procevdings 
Prot.  — Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

s = see,  siehe 


Soc  = Society,  Sociitä 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T — Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 
Verh  = Verhandlungen 
Vol  = Volume 
W = Woche,  week,  semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1  = Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


I.Generalites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1—4.  Encyclopedies.  1—4.  Encyclopaedias, 
Bibliographies.  Bio-  Bibliographies,  Bio- 
graphles.  Historique.  graphies«  Historical. 

(1,1— 1,4)  (1,1— 1,4) 

1 — 4.  Enzyklopädien.  Bibliographien.  Bio- 
graphien. Geschichtliches.  (1,1— 1,4) 


Carol,  J.:  Resistance  des  materiaux  appli- 
ques  ä la  construction  des  machines.  No- 
tions  sur  la  theorie  de  l’elasticite.  Assem- 
blages  fixes  et  demontables.  Recipients. 
Transmissions  de  mouvement.  Machines- 
j outils.  Appareils  de  levage  et  ä eau  sous 
pression.  Moteurs  hydrauliques.  Machi- 
nes elevatoires.  Materiel  roulant  des 
chemins  de  fer.  Essais  des  materiaux. 
Appendice:  specifications  techniques  uni- 
fiees  des  chemins  de  fer  franqais  ä l’usage 
des  ingenieurs,  des  constructeurs  de  ma- 
chines, des  chefs  d’ateliers,  des  chefs  de 
bureau  d’etudes  et  des  eleves  des  ecoles 
industrielles  d’enseignement  technique, 
secondaire  et  sup£rieur.  T.  2,  avec  617 
fig.  dans  le  texte.  8°.  455  p.  Paris,  Ch. 
Beranger,  1910.  1,1 

Deinhardt  -Schioman  Series  of 
Technical  Dictionaries.  Vol  7.  Hoisting 
and  Conveying  Machinery.  Compiled  by 
P.  Stulpnagel.  12mo.  London,  Constable. 
1910.  10  s.  6 d,  1,1 

Garuöa,  Egidio:  L’ingegnere:  manuale  pra- 
tico  per  gli  ingegneri  civili,  industriali, 
costruttori  meccanici,  navali,  ecc.  2a  deiz. 
con  aggiunte.  16°.  fig.  802  p.  Torino, 
Unione  Tip. -Ed.  Torinese,  1910.  L.  6,—. 

1,1 

iiaenig,  Ingen«  A,:  Der  Konstruktionsstahl 
und  seine  Mikrostruktur  unter  besonderer 
Berücksichtigung  des  modernen  Auto- 
mobilstahls. Mit  e.  Anh  : Mikrographische 


Untersuchungen  über  die  Gefügebestand- 
teile v.  abgeschrecktem  Stahl.  8°.  XII, 
3 4 u.  48  p.  m.  360  Abbildgn.  (Automobil- 
technische Bibliothek.  Die  Automobil- 
technik in  Einzeldarstellungen.  5.  Bd.) 
Berlin,  M.  Krayn,  1910.  M 15,—.  1,1 

Hebemaschinen  und  Transport  - Vor- 
richtungen. Unter  redaktioneller  Mit- 
wirkung v.  Dipl.-Ing.  Paul  Stülp- 
n a g e 1.  (Illustrierte  techn.  Wörter- 
bücher in  6 Sprachen.  VII.  Bd.)  kl.  8°. 
VIII,  651  p.  m.  üb.  1500  Abb.  u.  Formeln. 
München,  R.  Oldenbourg,  1910.  M 9,—. 

1,1 

Theoretische  H i 1 f s 1 e h r e n f.  die  Praxis 
des  Bau-  u.  Erhaltungsdienstes  d.  Eisen- 
bahnen, red.  v.  Staatsgewerbesch.-Prof. 
Dr.-Ing.  Ludw.  Hess.  1.  H.:  Lichten- 
ecker,  Staatsgewerbesch.-Prof.  Karl  u. 
weil.  Staatsgewerbesch.-Lehr.  Paul  Art- 
mann, Drs. : Naturlehre.  (Der  Bahn- 

meister, Handbuch  f.  den  Bau-  u.  Erhal- 
tungsdienst der  Eisenbahnen.  I.  Bd.  1.  H.) 
gr.  8°.  XII,  168  p.  m.  103  Abb.  Halle  a. 
S.,  Wilhelm  Knapp,  09.  M 6,25.  1,1 

Hofmann,  M.:  Handbuch  der  praktischen 

Werkstattmechanik,  Metall-  und  Holz- 
dreherei. (A.  Hartlebens  mechanisch- 
technische Bibliothek.  Bd.  V.  2.  Aufl.) 
gr.  8°.  XVI,  176  p.  ill.  Wien,  A.  Hart- 
leben, 1910.  K.  4,—.  1,1 

Kalender  f.  Kälte-Techniker  1910.  Hrsg, 
v.  konsult.  Ingen.  Geo  Göttsche.  2.  Jg. 
kl.  8°.  VII,  249  p.  m.  Abb.  Altona,  Georg 
Göttsche.  M 4, — . 1,1 

Kempe,  H.  R,:  The  Engineer’s  Year-Book 
of  Formulae,  Rules,  Tables,  Data  and 
Memoranda,  1910.  Cr.  8vo.  London,  C. 
Lockwood,  1910.  8 s.  1,1 

KopeHÖJiHT'b,  A.  H.  HhMenKo  - pyccKift  Texnn- 
necKin  c/ioBapb.  Tomt.  IV.  (K  o r e n b 1 i t : 
Deutsch -russisches  technisches  Lexikon.  Bd. 
IV.)  p.  1201— 1520.  19  X 27.  M.  „Kopem 
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6jihtt>“  1910.  Für  die  gesamte  Ausgabe 
Rub.  12,—.  U 

Lippmann,  Otto:  Hilfsbuch  f.  die  Praxis 

des  Maschinenbaues  u.  der  Mechanik  m. 
e.  Anh. : Die  Elektrotechnik  u.  ihre  An- 
wendung. Lehrbuch  f.  junge  Praktiker, 
Hilfs-  u.  Nachschlagebuch  f.  Betriebs- 
beamte, Werkmeister,  Techniker,  Be 
triebsleiter  u.  solche,  die  es  werden 
wollen.  6.  Aufl.  8°.  VIII,  158  p.  fig. 
Dresden,  Otto  Lippmann,  1910.  M.  3,20. 

1,1 

CnpaßouHan  KHiuKKa  n Ka-iemrapb  ämh  tcxhh- 
kobt>  Ha  1910roÄT>-  norn»-  pe/p  B.  H.  Pyjießa.* 
(Nachschlagsbuch  und  Kalender  für 
Techniker  auf  das  Jahr  1910.  Herausg.  von 
W.  N.  Rulew.)  p.  II  + 253.  11  X 17.  Pnra, 
„O-Bo  Ph>k.  ryryHOJiHTeüHaro  ßaBaß“.  1910. 
Rub.  2,-.  1,1 

Noble,  I.  C.:  Cotton  Spinners’  companion. 
32,  101  p.  New  Bedford,  Mass.,  Isaac  C. 
Noble,  1649  Acushnet  Ave.,  1910.  $ 1.  1,1 
Vocabolario  tecnico  illustrato  nelle 
sei  lingue:  italiana,  francese,  tedesca,  in- 
glese,  spagnuola,  russa,  sistema  Dein- 
hardt-Schlomann,  diviso  in  volu- 
mi  per  ogni  singolo  ramo  della  tecnica 
industriale,  compilato  da  ingegneri  speci- 
alisti  dei  vari  paesi  con  la  collabora- 
zione  di  numerosi  stabilimenti  industri- 
ali.  Volume  VII:  Apparecchi  di  SQolleva- 
mento  e mezzi  di  trasporto.  16°.  VIII, 
651  p.  fig.  Milano,  U.  Hoepli,  1910.  L. 
12,50.  1,1 

Fry,  L.  H.:  The  Books  of  the  Locomotive. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2830.  p.  295 
—96;  2833.  p.  372;  2834.  p.  413—14.  (Re- 
view of  important  books  published 
on  English,  German,  American  and 
French  locomotive  practice.)  1,2 

L o u i s v i 1 1 e (Ky.)  Free  Public  Library. 
List  of  practical  books  in  the  library  on 
electricity,  machine  shop  praciice,  foun- 
dry  practice,  plumlfing  and  woodwor- 
king;  comp,  for  the  Southern  electrical 
and  industrial  exposition.  32  p.  Louis- 
ville,  April  09.  1.2 

T e x t i 1 - Literatur,  die,  1890/1910.  Ver- 
zeichnis der  wichtigeren  Erscheinungen 
der  letzten  20  J.,  abgeschlossen  im  Jan. 
1910.  kl.  8°.  43  p.  Leipzig,  Schulze  & 
Co.,  1910.  M.  1,—.  1,2 

Textiles:  a list  of  books  relating  to 
texiles  in  the  Lowell  City  Library.  12mo. 
16  p.  Lowell,  Mass.,  City  Library,  1910. 

1,  2 

Becker,  V.:  Zur  50jährigen  Gründungsfeier 
der  Firma  Heinrich  Lanz  in  Mannheim. 
Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  u.  Ger. 
1910.  11.  p.  18—20.  1,3 

Sir  Sandford  Fleming.  Page’s 
Wly.  Vol.  16.  290.  p.  634—35.  (Biogra- 
phy  with  portrait.)  1,3 


Richard  Jeitteles  t-  Bull.  int. 
Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1738. 
—40.  ill.  (Nachruf  und  Angaben  aus  dem 
Leben  des  am  1.  12.  09  gestorbenen  Ge- 
neraldirektors der  Kaiser  Ferdinands-  : 
Nordbahn.)  1,3 

Laffitte,  Jean  Paul:  Le  jubile  de  J.  H.  L 

Fabre.  Nature.  38.  An.  1922.  26  mars. 
1910.  p.  257—59.  1 ill.  1.3  . 

Sammiiller,  Alois,  Oberpostk. : Ein  postali  - ^ 
scher  Gedenktag.  Z.  Post  u.  Telegr.  17.  fj 
Jg.  1910.  2.  p.  9—12.  (Rückblick  zum  Jj 
70jährigen  Gedenktage  der  Postreformen  J 
in  Großbritannien  durch  Rowland  Hill,  - 
mit  Biographie.)  13  jj 

Wilhelm  von  Stierlin  f.  Bull.  int.  1 
Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1741  1 
—42.  ill.  (Nachruf  und  Angaben  aus  dem 
Leben  des  am  9.  12.  09  gestorbenen 
Direktors  und  Abteilungsvorstandes  der 
Generaldirekton  der  Kgl.  Württemb. 
Staatseisenbahnen.)  1,3 


An  Old  Boiler  and  Engine  Plant.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  527.  2 ill. 
(Original  Watt  engine  brought  from  Eng- 
land in  1840)  1,4 

Dixie  E.  A : Hölzerne  Zylinder  an  einer 

alten  Gebläsemaschine.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p.  257—59.  4 ill.  (Die 
letzte  Maschine  ihrer  Art  in  Neu-England 
zur  Luftzuführung  bei  der  Holzkohlenroh- 
eisen-Fabrikation.) 1,4 

Feldhaus,  F.  M.:  Ein  Seilpflug  vom  Jahre 
1578.  Landw.  Umsch.  2.  Jg.  15.  4.  1910. 
p.  375.  1 Abb.  (Ältester  Nachweis  des 

Mehrfurchenpfluges,  als  erster  Vorläufer 
des  Maschinenpfluges  in  Frankreich  be- 
nutzt worden.)  1,4 

Geitel,  M.:  Techniker-Denkmäler.  Welt  d. 
Technik.  09.  19.  p.  361—9.  20.  p.  387—93. 
19  ill.  1,4 

H i s t o r y of  the  International  Combustion 
Engine.  Royal  Autom.  Club  Jl.  Vol.  19. 
410.  p.  139 — 40.  (Extracts  from  a paper 
read  by  Mr.  A.  E.  Lowe  before  the 
members  of  the  Essex  Motor  Club.)  1,4 
Huckel,  G.  A.:  La  poste  en  Egypte  au  3e 
siede  avant  J.  C.  Nature.  38  an.  1920.  12 
mars  1910.  p.  226 — 27.  (L’auteur,  ä l’aide 
de  papyrus,  donne  ün  petit  apercu  sur  le 
Service  postal  en  Egypte,  sous  le  regne  de 
Ptolomee.)  L4 

Koehler,  G.  W.:  Zur  Geschichte  des  Perpe- 
tuum mobile.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg. 
13.  p.  122—27.  fig.  (Aufführung  einer 
großen  Anzahl  von  Beispielen  von  angeb- 
lich erfundenen  „perpetuum  mobiles“.)  1,4 
Redfield,  S.  B.:  Old  Spanish  Gun  Boring 
Mills.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  7.  March  12, 
1910.  p.  315—16.  4 ill.  (Different  methods 
of  boring  cannon  as  employed  in  Spain  in 
the  early  1800.)  1-4 

S c h 1 o’ß  und  Schlüssel.  Bau-  u.  Kunst- 
schlosser. 11.  Jg.  9.  p.  86 — 89.  (Ein  Bei- 
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trag  zur  Geschichte  der  Schloßfabrikation.) 

1,4 


5.  Expositions.  (1,5)  5.  Exhibitions,  (1,5) 

5.  Ausstellungswesen.  (1,5) 


Die  Aktiengesellschaft  Mix  & 
Genest  Schöneberg  - Berlin  auf  dem 
XVII.  Feuerwehrtage  Nürnberg  1909. 
Feuer  u.  Wasser.  1910.  6.  p.  45 — 46.  8 ill. 

1,5 

Ausstellung  in  Prettin.  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  14.  p.  39. 

(Landw.  und  gewerbl.  elektrisch  angetrie- 
bene Maschinen  u.  Geräte,  besonders  für 
kleinen  und  mittleren  Betrieb.)  1,5 

Indische  Ausstellungen  und  Deut- 
sche Industrie.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  u.  Ger.  1910.  10.  p.  22 — 24.  1,5 

Landwirtschaftliche  Ausstellung  in 
Hamburg  1910.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  13.  p.  39.  (Organisation,  Art 
und  Umfang.  Dauer.  Platzbeschränkung 
in  der  Abteilung  für  Maschinen  und  Ge- 
räte.) 1,5 

Südrussische  Ausstellung  für  Landwirt- 
schaft, Industrie  und  Gewerbe  in  Jekate- 
rinoslaw  1910.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  12.  p.  40 — 41.  (Beschickung 
mit  Waren  und  Maschinen  für  Landwirt- 
schaft, Bergwerksindustrie,  für  Fabriken 
und  Werkstätten.)  1,5 

Von  der  Ausstellung  des  17.  Deutschen 
Feuerwehrtags  in  Nürnberg.  Arch.  Feuer- 
schutz 1910.  2.  p.  9 — 11.  1,5 

Das  Automobilwerk  der  Siemens- 
Schuckert-Werke  auf  der  Feuerwehr-Aus- 
stellung Nürnberg  1909.  1 ill.  Feuer  u. 

Wasser.  1910.  5.  p.  36—37.  1,5 

Deutsche  Beschickung  der  Internatio- 
nalen Ausstellung  für  Landwirtschaft  in 
Buenos  Aires.  111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  27. 
, P.  268.  1,5 

Die  Beschickung  der  24.  Wanderaus- 
stellung der  D.  L.  G.  zu  Hamburg  vom  2. 
bis  7.  Juni  1910.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  14.  p.  21.  (Bericht  über  die 
Entwickelung.  Zahl  der  Aussteller  und 
deren  Tiere.  Beschränkung  der  Abteilung 
für  landwirtschaftl.  Maschinen.)  1,5 

Erfindungs-  und  Neuheitenausstellung 
in  Berlin.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  u.  Ger.  1910.  12.  p.  40.  (Objekte 
der  Ausstellung:  patentierte  Erfindungen 

aller  Länder,  sowie  Neuheiten  auf  dem 
Gebiete  der  Gewerbehygiene  und  Seu- 
chenbekämpfung.) 1,5 

Expositions  internationales  deoBuenos- 
Aires,  mal  ä novembre  1910.  8°.  42  p. 

Paris,  Impr.  nationale,  1910.  (10  fevrier.) 
(Ministere  du  commerce  et  de  l’industrie. 
Commissariat  general  du  gouvernement 
francais.)  1,5 

r OMHJieBCKiß,  B.  y.  Me>KÄyHapoÄHaH  BbiciaßKa 
HOB'feüiiinx'b  nsoßpFTeHift  MMemi  Ero  Miunep. 


Bbicor.  HacjitAH.  LJecapeB.  n Beji.  Khh3u 
AjieKcba  HnKOJiaeBnra.  (G  o m i 1 e w s k i j : 
Die  internationale  Ausstellung  neuer  Erfin- 
dungen des  Namens  Sr.  Majestät  des  Kron- 
prinzen und  Sr.  Kaiserlichen  Hoheit  Alexei 
Nikolajewitsch.)  „H3bjici>.  Ta.  Ynp.  3eMJie- 
ycTp.  n 3eMJieÄ.a  Cnß.  09.  28,  593 — 95  und 
29,  p.  617—19.  1,5 

Internationale  Hygiene  Ausstellung,  Dres- 
den 1911.  Sozial-Technik.  1910.  6.  p.  101 
— 02.  (Vorläufiger  Bericht  über  Ziele,  Or- 
ganisation und  Anordnung  der  Ausstel- 
lung.) 1,5 

Maschinen-Lehrausstellung  in 
Dresden.  Mitt.  Fränk.  Oberpfälz.  Bez.- 
Ver.  D.  Ing.  1910.  6.  p.  6.  (Gründung  einer 
ständigen  Ausstellung  zur  dauernden  Dar- 
stellung der  Fortschritte  in  der  MascHinen- 
industrie.)  1,5 

Pudor,  Heinrich:  Industrie-Museen.  D.  Techn. 
Ztg.  1910.  6.  p.  90 — 91.  (Aufgaben  des  In- 
dustrie-Museums: Ausstellung  von  Mate- 
rialien, Herausgabe  von  Nachrichten  als 
Bezugsquellenanzeiger.  Materialkontrolle.) 

1,5 

Weltausstellung  Brüssel  1910.  Bayer. 
Landesgew.-Ztg.  2.  Jg.  1910.  2.  p.  27 — 30. 
(Rückblick  über  Entstehung  und  Zweck. 
Gruppen-  und  Klasseneinteilung.  Beteili- 
gung des  Deutschen  Reiches.)  1,5 


6.  Reunions;  Con-  6.  Societies;  Con- 
gres.  (1,6)  gresses.  (1,6) 

6.  Vereine;  Kongresse.  (1,6) 


Bericht  über  die  Hauptversammlung  des 
Vereins  deutscher  Maschinenbauanstalten 
vom  4.  März.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  u.  Ger.  1910.  12.  p.  34.  1,6 

Chambre  syndicale  du  cycle  et  de  l’auto- 
mobile.  Ind.  Velociped.  29  An.  539.  26 
mars.  1910.  p.  201 — 04.  (Compte  rendu  de 
la  seance  du  Comite  du  28  janvier,  du  2 et 
17  fevrier  1910.)  1,6 

' Annual  Convention  of  the  American 
Railway  and  Maintenance  of  Way  Asso*- 
ciation.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  349 — 
51.  (Brief  review  of  the  reports  and  the 
proceedings.)  1,6 

The  Institution  of  Mechanical  Engineers. 
Engineering.  Vol.  89.  2304.  p.  235 — 38.  (An- 
nual report.  Election  of  officers.  Discus- 
sion  of  Dr.  Rosenhain’s  paper  on  copper- 
aluminium-manganese  alloys.)  1,6 

Institution  of  Naval  Architects.  Ship- 
ping World.  Vol.  42.  877.  p.  319—33.  15 
fig.  14  ill.  (The  Spring  meetings.  Report  of 
proceeding.  Summaries  of  papers  read.) 

1,6 

Der  Pariser  internationale  Kongreß  zur 
Regelung  des  Automobilverkehrs.  Stahl- 
rad u.  Automobil.  09.  44.  p.  9 — 12.  (Be- 
stimmungen: Bedingungen,  die  von  den 

Automobilen  zu  erfüllen  sind,  um  in  den 
Verkehr  auf  öffentlicher  Straße  zugelassen 
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zu  werden;  Bedingungen,  die  die  Auto- 
mobilführer erfüllen  müssen;  Ausstellung 
und  Anerkennung  internationaler  Straßen- 
zertifikate; Anbringung  der  Nationalitäten- 
schilder;  Warnapparate;  besondere  Vor- 
schriften für  Motorzwei-  und  -dreiräder.) 

1,6 

Niederschrift  der  zweiten  Hauptver- 
sammlung der  Vereinigung  von  höheren 
technischen  Beamten  der  Preußisch-Hessi- 
schen Staats-Eisenbahn-Verwaltung.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  29.  16.  April  1910. 
p.  457-60.  1,6 

Proces -verbal  de  la  seance  du  4 mars 
1910,  de  la  Societe  des  Ingenieurs  civils 
de  France,  sous  la  presidence  de  M.  J. 
Bergeron,  President.  Resume  quinz.  No. 
5.  p.  157—66.  1,6 

Societe  des  ingenieurs  civils  de 
France.  Resume  quinz.  Soc.  ing.  civ. 
France.  No.  6.  1910.  p.  185 — 92.  (Proces- 
verbal  de  la  seance  du  18  mars  1910.)  1,6 
Verein  deutscherMaschinenbau- 
Anstalten.  Z.  El.  Maschb.  (Potsdam.) 
1910.  10.  p.  91 — 92.  (Bericht  über  die 

Hauptversammlung  in  Berlin  am  4.  3. 
1910.)  1,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Educa- 
(1,7)  tion.  (1,7) 

7.  Unterrichtswesen.  (1,7) 


Die  Ausbildung  von  Ingenieuren  für  den 
höheren  Verwaltungsdienst.  Mitt.  Fränk. 
Oberpfälz.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  5.  p. 
5 — 8.  (Vorgeschichte  der  Anregungen. 
Feststellung  der  Leitsätze;  Gleichberech- 
tigung mit  juristisch  vorgebildeten  Aka- 
demikern. Vorbildung  nach  der  erfolgten 
Fachbildung.  Propaganda  und  Ausfüh- 
rung.) 1,7 

Die  Ausbildung  von  Ingenieuren  für  den 
höheren  Verwaltungsdienst.  Mitt.  Magdeb. 
Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  März.  (Bericht  der 
Kommission  über  die  Beratungen  des  von 
• der  Hauptversammlung  in  Dresden  ein- 
gesetzten besonderen  Ausschusses.)  1,7 
Omerb  KieBCKaro  TexHnuecKaro  aceahsHO-ao- 
poamaro  yunanma  3a  1908 — 1909,  yqeÖHbiß 
roai>-  (Bericht  der  technischen  Eisenbahn- 
schule im  Jahre  1908/09.)  p.  25.  16  X 25. 

Kießi,  1909.  1,7 

College  Workshops.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  109.  2833.  p.  384—85.  (Editorial  dis- 
cussion  of  the  educational  value  of  Col- 
lege workshops.)  1,7 

Dooley,  W.  H.:  Schools  of  Marine  En- 

gineering and  Navigation  in  Continental 
Europe.  Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  1910. 
172.  p.  139—41.  1,7 

Bußruh  E.  F.:  Kooperativer  Ingenieur- 

Unterricht.  Z.  prakt.  Masch, -Bau.  1.  (33.) 
Jg.  7.  p.  362 — 66.  (Entwicklung  des  koope- 
rativen Unterrichtssystems  von  Profes- 
sor Herrn.  Schneider  an  der  Univer- 


sität Cincinnati  zur  Ausbildung  von  Ma- 
schinenbau- und  Elektroingenieuren  und 
Chemikern.)  1,7 

Eaton,  J.  Sh.:  Education  for  efficiency  in 
raiiroad  Service.  Wash.,  D.  C.,  United 
States,  Office  of  the  Superintendent  of 
Documents,  1910.  8vo.  159  p.  (United 
States,  Bureau  of  Education,  bulletin.) 
(Add.  Superintendent  for  price.)  1,7 

Engineering  Education  in  Germany.  El. 

Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p.  587—88. 
(Discusses  the  excessive  supply  of  highly 
oducated  engineers  and  the  consequen- 
ces.)  1,7 

Enseignement  frigorifique.  Sci- 
ence au  XXe  Siede.  15.  fev.  1910.  86.  p. 

40.  1,7 

Kalsey,  F.  A.:  Ein  erfolgreiches  System  X 
für  die  Ausbildung  von  Lehrlingen.  Z 
prakt.  Masch.  Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p.  233 
— 39.  7 ill.  (Charakteristische  Merkmale 
des  Unterrichtsplanes  der  General 
Electric  Co.;  die  Resultate.)  1,7 
Halsey,  F.  A.:  Korperative  Ausbildung  von 
Lehrlingen  in  Fitchburg.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p,  373—74.  (Genaue 
Kopie  des  Professor  Schneider  sehen 
Unterrichtsplanes  in  Cincinnati;  nur  sind 
hier  die  Knaben  jünger,  die  Schulauf- 
gaben ausschließlich  die  der  höheren 
Schulen  u.  das  Endziel,  nicht  Ingenieure, 
sondern  Maschinenbauer  auszubilden.)  1,7 
Kreuzpointner,  P.:  Gewerbeschulen  im 

öffentlichen  Schulsystem.  Z.  prakt.  Masch. - 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  311—14.  (Lehr- 
lingswesen im  Mittelalter.  Die  Forde- 
rung an  die  öffentlichen  Schulen.  Schwan- 
ken der  öffentlichen  Meinung.  Wie 
schützt  man  sich  vor  grundsätzlichen 
Fehlern?  Die  Macht  der  Schultradition. 
Einige  vitale  Faktoren.  Das  Ergebnis, 

Die  Cincinnati-  und  Fitchburg-Pläne.)  1,7  X 
Kursus  über  wirtschaftliche  Fragen  in  j 
Düsseldorf  1910.  Mitt.  Fränk.  Oberpfälz. 
Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  5.  p.  9.  (Themata: 
Moderne  Formen  der  Fabrikorganisation. 
Selbstkostenberechnung  und  Kalkulation.  / 
Massenerzeugung  in  der  Maschinen- 
industrie. Doppelte  oder  systematische  ; 
Buchführung  im  Fabrikbetriebe.  Die  Bi-  1 
lanz.  Die  Bedeutung  der  Gewerbeord-  ; 
nung.  Gewerbehygiene.  Industrie,  Geld-  ; 
markt  und  Bankwesen.  Organisation  der  4 
Großindustrie.  Dauer  des  Kurses  vom  ; 

4. — 16.  April.)  1,7 

Labbe,  E.:  L’ecole  et  l’atelier.  Bull.  Soc.  \ 
.Nord  France,  38  An.  153.  fev.  1910.  p.  99  ! 
—112.  (Enumeration  des  causes  qui  ont 
cause  la  crise  de  l’apprentissage  et  les 
moyens  employes  pour  y remedier.)  1,7 
Möhring,  W.:  Lehrerbildungsanstalten  und 
Volksschule.  Bayer.  Landesgewerbeztg. 

2.  Jg.  15.  Apr.  1910.  8.  p.  100-02.  (Forde- 
rung zur  Verbesserung  des  Zeichenunter- 
richtes als  Vorbereitung  für  das  tech- 
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nische  Zeichnen  für  Industrie  und  Hand- 
werk, Kunst  und  Gewerbe.)  1,7 

Prüfung  in  der  Ackerbauschule  Nuatjä. 
Mitt.  D.  Kol.  Ges.  1910.  Nr.  5.  (Bericht 
über  die  Ende  Dezember  stattgehabte 
Prüfung  über  praktische  Bearbeitung  des 
Landes  mit  verschiedenen  Pflügen  u.  Ge- 
räten, sowie  über  die  Theorien  der  Vieh- 
zucht und  Saatauswahl  usw.)  1,7 

Reyval,  J.:  Le  Probleme  de  l’enseignement 
technique  en  France  et  ä l’Etranger. 
Lum.  El.  T.  IX.  12.  19  mars  1910.  p.  363 
— 67.  (Apres  un  apergu  general  sur 
l’etat  de  l’enseignement  technique  en 
France  compare  ä celui  dans  les  autres 
Etats,  l’auteur  eite  in  extenso  les  deux 
projets  de  Dron  et  d’A  s t i e r , visant 
ä rendre  obligatoire  l’enseignement  pro- 
fessionnel.)  1,7 

Schliert:  Die  Lehrkurse  in  der  landw.  Ma- 
schinenkunde für  Landschmiede  in 
Hennef  a.  d.  Sieg.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  31.  p.  346-47.  1,7 

Smith,  R.  H.:  The  Preliminary  Training  of 
Engineers.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2834.  April.  22.  1910.  p.  397.  (The  author 
is  opposed  to  the  System  of  “cramming”. 
Useful  training  should  aim  at  the  aqui- 
sition  of  knowledge,  intelligence  and 
memory.  Outlines  of  what  to  teach,  and 
how  to  teach.)  1,7 

Stier  sen.,  G.  T.:  Der  Eisen-  und  Metall- 
arbeiter in  der  beruflichen  Ausbildung. 

l.  Die  Grundlagen  der  Praxis.  (Bibliothek 
der  ges.  Techn.  141.  Bd.)  kl.  8°.  202  p. 

m.  115  Abb.  Hannover,  Max  Jänecke, 

1910.  M.  3,20.  1,7 

Die  Uhrmacherschule  in  Altona. 
Leipz.  Uhrm.-Ztg.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  79-81 
2 ill.  (Einrichtung  und  Lehrplan  der 
Schule.)  1,7 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(1,8)  Science.  (1,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (1.8) 


Königl.  Bayer.  Arbeiter  - Museum. 
Bayer.  Landesgewerbeztg.  2.  Jg.  1910.  5. 
p.  63.  (Anhaltspunkte  für  sozial  - tech- 
nische Wandervorführungen.  Unfallver- 
hütung und  Gewerbehygiene.  Praktisches 
Arbeiten  an  Maschinen  unter  Verwendung 
prakt.  Schutzvorichtungen.)  1,8 

Barten,  Ernst:  Notwendigkeit,.  Erfolge  und 
Ziele  der  technischen  Unfallverhütung, 
gr.  8 °.  101  p.  Groß  - Lichterfelde, 

A.  Troschel,  09.  M.  3 — . 1,8 

Gewerbehygienische  Gesichtspunkte 
bei  der  Anwendung  der  Rohölfeuerung  für 
Dampfkesselanlagen.  Z.  Gew.  Hyg.  09. 
20.  p.  543.  1,8 

Questions  pratiques  de  legislation 
ouvriere.  Les  accidents  occasionnes  par 
l’electricite  et  le  decret  du  11.  juillet 
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1907.  Par  A.  B.  Rev.  Ind.  40.  An.  09. 
43.  p.  426;  44.  p.  438.  (Classement  des 
installations  electriques.  Installations  des 
machines,  appareils  et  lampes.  Tableaux 
de  distribution  et  locaux.  Installation  des 
canalisations.)  1,8 

Zur  Unfallverhütung.  Presse-Buch- 
Papier.  XI.  Jg.  1910.  7.  p.  79.  (Anregung 
zur  zwangsweisen  Anbringung  von  ge- 
eigneten Schutzvorrichtungen  zur  Ver- 
hütung von  Unfällen  beim  Betriebe  von 
Maschinen.  Verpflichtung  der  Maschinen- 
fabriken, keinerlei  Maschinen  ohne 
Schutzvorrichtungen  in  den  Verkehr  zu 
bringen.)  1,8 

Unfälle  im  Jahre  1909,  hervorgerufen 
durch  Leuchtgas,  Petroleum,  Azetylen  u. 
Elektrizität.  Verbandsnachr.,  Beil.  2. 
Elektrizität.  1910.  4.  p.  28  — 31.  5 tab. 
(Statistische  Übersichten  über  Ursachen, 
Unfallorte  u.  Folgen  der  Unfälle.)  1,8 
Elektrische  Unfälle  auf  den  oberschle- 
sischen Industriewerken  während  der 
letzten  fünf  Jahre.  Ihre  Ursachen,  ihr 
Verlauf  und  Folgerungen  für  die  Ver- 
meidung weiterer  Unfälle.  Z.  Gew.-Hyg. 
09.  20.  p.  543—45.  22.  p.  599—601.  1,8 


9.  Jurisprudence,  9.  Industrial  and  Pa- 
brevets  d’invention.  tent  Law.  (1,9) 
(1,9) 

9.  Recht  und  Technik;  Patentwesen.  (1,9) 

Aliord,  L.  P.:  Einige  Härten  des  amerika- 
nischen Einspruch-Verfahrens.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  355  — 59. 
(Zusammenstellung  von  Tatsächlichem 
hinsichtlich  bestimmter  Patent-Einspruch- 
fälle, um  die  Härten  erkennbar  zu  machen, 
die  dieser  Zweig  des  Patentwesens  den 
Erfindern  auferlegt.)  1,9 

Aliord,  L.  P.:  Einige  Härten  der  Patentver- 
letzungsproz’esse.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  9.  p.  488 — 90.  (Die  Geltend- 
machung des  Schutzes  nach  der  Patent- 
erteilung in  den  Vereinigten  Staaten  für 
den  Fall,  daß  die  Erfindung  von  andern 
ohne  Lizenz-Entnahme  ausgebeutet  wird. 
Beispiele.)  1,9 

Die  Anmeldung  von  Warenzeichen  im 
Ausland.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  4. 
p.  188.  1,9 

Zur  Anstellung  von  Landwirten  im 
Kaiserlichen  Patentamt.  Landw.  Um- 
schau. 2.  Jg.  1910.  10.  p.  244.  1,9 

Barth,  Früedr.:  Betrachtungen  über  das 
Patent-  u.  Gebrauchsmusterrecht.  Bayer. 
Landesgewerbeztg.  2.  Jg.  1910.  6.  p.  74 
—77.  Fg.  1,9 

Esch,  Werner:  Nochmals  „die  Bezeichnung 
DRP  a“;  in  Preußen  strafbar,  in  Sachsen 
nicht!“  Gummi  - Markt.  4.  Jg.  1910.  2. 
p.  90.  1,9 
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Esch,  Werner:  Ist  die  Dillner-Gruppe  be- 
rechtigt für  ihre  transparenten  Sauger 
die  Abkürzung  „DRP  angem.“  zu  ver- 
wenden? Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  3. 
p.  137—38.  1,9 

Fairweather,  Wallace  C.:  Foreign  and 

Colonial  Patent  Laws.  8vo.  9X5/4.  292  p. 
Ldn.,  Constable.  10  s.  6 d.  net.  1,9 

Fuld,  Justizrat:  Das  Wettbewerbsgesetz 

und  die  Maschinenbauindustrie.  Bayer. 
Landesgewerbeztg.  2.  Jg.  15.  4.  1910.  8. 
p.  103  — 04.  (Geschäfts-  und  Fabrik- 
geheimnisse, Merk-  oder  Kennworte  als 
Warenzeichen,  Musterschutz  u.  Schmier- 
gelderparagraph.) 1,9 

Ein  schutzfähiges  Gebrauchsmuster 
liegt  nur  dann  vor,  wenn  es  einen  er- 
finderischen Gedanken  enthält.  Strohhut- 
Ztg.  27.  Jg.  1910.  6.  p.  12.  1,9 

Französisches  Gesetz  vom  14.  Juli  1909 
über  Muster  und  Modelle.  Übersetzt  von 
Dr.  W.  de  Bonge,  Paris.  Gummi-Markt. 
4.  Jg.  1910.  3.  p.  166—67;  4.  p.  220—23.  1,9 
Gottscho,  L.:  Die  Aussicht  auf  Erteilung 
eines  Patentes.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  142—43.  (Nach 
Fassung  des  Erfindungsgedankens  An- 
meldung zum  Patent,  darauf  praktische 
Durchführung,  Herstellung  von  Modellen 
und  nochmalige  Anmeldung  auf  Grund  der 
durch  die  Versuche  gewonnenen  Erfah- 
rungen.) 1,9 

Der  Kampf  um  das  neue  Patentgesetz. 
Kapital  u.  Erfindung.  1910.  1.  Sp.  1 — 3. 
(Rede  des  stellvertr.  Vorsitzenden  des 
Vereins  Deutscher  Maschinenbau-Anstal- 
ten in  dessen  Sachverständigen-Sitzung.) 

1,9 

Lebrun:  Legislation  des  voies  ferrees  d’in- 
teret  local,  modifications  projetees.  Ind. 
tramw.  ehern,  fer.  4 An.  2 fev.  1910.  p.  69 
— 73  (ä  suivre).  1,9 

Leonard,  H.  Ward:  Soll  ein  Patent  Monopol- 
rechte einräumen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  II.  p.  561-62.  (Übelstände 
des  gegenwärtigen  Systems  in  den  Ver- 
einigten Staaten  und  einige  Vorschläge.) 

1,9 

Marks,  G.  C,:  Inventions,  Patents  and  De- 
sing.  With  Notes  and  the  Full  Text  of 
the  New  British  Patents  and  Designs  Act, 
1907  and  1908.  Cheap  edit.  Cr.  8vo. 
7KX5.  128  p.  Technical  Pub.  Co.  1 s.  net. 

1,9 

Piram,  S.  G.:  Index  of  Patent,  Design, 
Trade  Mark,  and  other  Cases.  1884  to 

1909.  Ryl.  8vo.  London,  Sweet  & M., 

1910.  21  s.  1,9 

Polizeiverordnung  für  den  Betrieb 

von  Fahrstühlen  kl  Berlin.  Pianoforte. 
3.  Jg.  ,1910.  4.  p.  22.  1,9 

Der  von  mehreren  eingereichten  Anmel- 
dung kann  das  Prioritätsrecht 
des  Art.  4 des  UV.  auch  dann  zustehen, 


wenn  die  ausländische  Anmeldung  nicht 
von  ihnen  allen  bewirkt  ist;  es  genügt, 
daß  der  im  Inland  Hinzugekommene  sein 
Recht  von  den  anderen  ableitet.  Ein 
Deutscher  kann  zuerst  im  Ausland  an- 
melden u.  für  die  nachfolgende  deutsche 
Anmeldung  das  Prioritätsrecht  geltend- 
machen. Bl.  Pat.-Must.-Zeichenwes.  1910,  ■ 

1.  p.  5—6.  (Entscheidung  des  Deutschen 
Patentamts,  Beschwerdeabteilung  I,  vom 

з.  7.  09.)  1,9 

Bei  der  Prüfung,  ob  eine  angemeldete  1 

Erfindung  Gegenstand  eines  älteren  Pa-  j 
tents  ist,  welches  nur  einen  allgemeinen  ; 
Anspruch  enthält,  ist  ein  durch  Beschrei-  1 
bung  und  Zeichnung  erläutertes  Ausfüh- 
rungsbeispiel trotz  Fehlens1  eines  ent-  \ 
sprechenden  Unteranspruchs  als  mitge-  : 
schützt  anzusehen.  Insoweit  sind  die 
nicht  vorveröffentlichten  Unterlagen  des 
älteren  Patents  bei  der  nach  § 3 Abs,  1 
P®.  zu  treffenden  Entscheidung  heran-  ; 
zuziehen.  Bl.  Pat.-Must.-Zeichenwes.  1910. 

1.  p.  4—5.  (Entscheidung  des  Deutschen  : 
Patentamts,  Beschwerdeabteilung  I,  vom 
8.  5.  09.  1,9 

Zur  Reform  des  Patentgesetzes,  Z.  Fabr.  j 

и.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  9.  p.  11—12. 
(Besprechung  der  vom  Verein  deutscher 
Maschinenbau-Anstalten  herausgegebenen  M 
Denkschrift;  ist  gegen  das  Recht  des  1 
Erfinders  gegenüber  dem  des  Anmelders,  j 
Gruppierung  der  Erfindung  von  Ange-  ] 
stellten  in  solche  dienstlicher  und  privater  ; 
Tätigkeit.  Beibehaltung  der  Vorprüfung.)  .1 

1,9 

A Reichsgericht  Decision  on  the  ] 
Scope  of  the  Patent  Treaty  Between  the  l 
United  States  and  Germany.  Met.  Chem.  1 
Eng.  Vol.  8.  3.  p.  143—44.  1,9  M 

Schadenersatz  aus  Brandschaden  ; 
infolge  Fehlens  des  Funkenfängers  der  1 
zum  Dreschen  benutzten  Lokomobile.  D. 
Landw.  Presse.  37.  Jg.  23.  p.  262—63.  , 
(Reichsgerichtsentscheidung.)  1,9 

Sorgenfrey,  Amtsrichter:  Die  preußische  ■ 
Ausführungsanweisung  zur  Verordnung  \ 
über  den  Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen,  j 
Masch.-Ztg.  8.  Jg.  15.  April.  1910.  8.  p.  89  1 
—90.  1,9  | 

Zur  Frage  der  Verjährung  der  Rüge  > 
von  Mängeln  an  maschinellen  Anlagen. 

Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  1 
13.  p.  27.  1,9  ^ 

Die  Vorteile  einer  einmaligen  Schluß-  5 
gebühr  für  Patente.  D.  Patentbörse.  3. 

Jg.  20.  1910.  Febr.  (Deutsches  Gebühren- 
system erscheint  jetzt  nicht  mehr  zeit- 
gemäß,  begünstigt  die  besitzende  Klasse,  ' 
hemmt  den  Verkauf  von  Erfindungen  u. 
verteuert  die  fertigen  Waren.)  1,9 

Wilke,  Thdr„:  Winke  zur  Verwertung  von 
Erfindungen.  3.  Ausg.  8°.  78  p.  Güstrow, 
Theodor  Wilke,  1910.  M.  1, — . 1,9 


1,9—1,10 
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Compulsorv  Working  of  Patents.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2833.  p.  385. 
(Editorial;  discussion  of  Patent  act  of 
1907  on  German  industry  especially  the 
Chemical.  German-American  patent  trea- 
ty discussed.)  1,9 

U»r-.T"-T, 

10.  Economse  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (1,10)  nisation.  (1,10) 

10.  *Techn.  Wirtschaftliches.  (1,10) 


Alexander,  H.  C. : Organisation  by  Produc- 
tion Factors.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  6. 
March.  1910.  p.  863—75.  1 fig.  (Sixth 
article  discussing  a System  of  accounts 
Controlling  the  production  factors  and 
their  relation  to  the  machine  rates  and 
the  supplementary  rate.)  1,10 

i Beliamy:  Type  de  contrat  de  louage. 

Papeterie.  32.  An.  5.  10.  mars.  1910.  p. 
166—69.  (Type  de  contrat  d’embauchage 
pour  le  personnel  au  mois;  type  de  feuille 
de  regiement  d’ouvrier.)  1,10 

! Für  weiche  Betriebe  ist  eine  Arbeits- 
ordnung vorgeschrieben?  Von  Dr.  Bl. 
Betonztg.  1910.  2.  p.  32 — 33.  (Für  Fabrik- 
betriebe. Diese  kennzeichnen  sich  durch 
1.  Arbeitsteilung  zwischen  der  vorwie- 
gend leitenden  u.  kaufmännischen  Tätig- 
keit des  Unternehmens  und  der  techn. 
Tätigkeit  des  Arbeitspersonals.  2.  Ar- 
; beitsteilung  unter  den  Gehilfen.  3.  Ar- 
beiterzahl von  regelmäßig  20  Personen. 
4.  Umfangreiche  Verwendung  v.  Kräften 
u.  Arbeitsmaschinen.)  1,10 

Blanche,  Martin  H.:  Rentabilitätsberech- 

nungen für  Fabrikationsvorrichtungen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p. 
230—31.  (An  Hand  von  Beispielen  er- 
läutert.) 1,10 

Bley,  Georg:  Arbeiter-Kontrolluhr  mit 

Markeneinwurf.  D.  Uhrm.-Ztg.  1910.  3. 
p.  44-45,  1 fig.  1,10 

i Blum,  E.:  Twenty  Years’  Experience  with 
an  Employees’  Advisory  Board.  Engin. 
News.  Vol.  63.  11.  p.  303 — 06.  (Work 
of  the  Board  at  the  Berlin-Anhaltische 
Maschinenbau-Ä.-G.)  1,10 

; Brzöska,  F.:  Richtige  Kalkulation  von  Ma- 
schinen. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  p. 
205—07.  (Schema  für  die  Zusammen- 
stellung der  Selbstkosten  bei  der  Vor- 
kalkulation.) 1,10 

Chubb,  F.  W.:  An  English  Drafting  Room 
and  Efficient  Cost  System.  Am.  Machi- 
nist.  Vol.  33.  9.  March.  26.  1910.  p.  400 
—04.  (Division  of  work  and  fixing  re- 
sponsibility  the  main  features.)  1,10 

Colson:  Les  chemins  de  fer  d’interet  local 
ekles  tramways  en  1907  et  1908;  la  re- 
organisation  des  transports  ä Paris.  Ind. 
tramw.  ehern,  fer.  4.  An.  2.  fev.  1910.  p. 
50—54.  (Article  donnant  des  chiffres 
detailles  sur  les  voies  ferrees,  en  France, 
aux  lies  britanniques.  en  Allemagne  et 
en  Belgique;  comparant  les  differents 


pays.  Chemins  de  fer  et  tramways  ur- 
bains  pour  ces  differents  pays.)  1,10 
The  Cost  of  Terminal  Freight  Handling 
in  the  Port  of  New-York.  Engin.  News. 
Vol.  63.  13.  p.  360—61.  1 ill.  1,10 

Dixie,  E.  A.:  Geheimniskrämerei  in  den 

Betrieben  und  was  damit  erreicht  wird. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  1.  p. 
23—24.  U0 

Dribbusch,  Max:  Kalkulation  u.  Generalien- 
berechnung der  Sägewerke  u.  Holzbe- 
arbeitungsbetriebe. (Aus:  Werkstatts- 
technik.) Lex.-8°.  27  p.  Berlin,  Julius 

Springer,  1910.  M.  1,—.  1,10 

F a c t o r i e s and  Workshops : Summary 
of  Reports  by  Local  Authorities  in  1908. 
London,  Wyman.  2XA  d.  1,10 

Fein,  Emil:  Lieferterminkalender.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  167—69.  3 
ill.  (Ein  in  der  Praxis  erprobtes  Ver- 
fahren, die  Einhaltung  der  Liefertermine 
zu  kontrollieren  und  durchzusetzen.)  1,10 
Gantt,  H.  L.:  Compensation  of  Workmen 
and  Efficiency  of  Operation.  Engin. 
Mag.  Vol.  38.  6.  March.  1910.  p.  813—23. 
(Discussion  of  the  essentials  of  the  piece- 
work  System,  and  of  the  two  general 
classes  of  application.  Proposed  System 
of  training  workmen  for  their  work.)  1,10 
Hine,  Ch.:  The  Unit  System  of  Organiza- 
tion. (Union  Pacific-Southern  Pacific 
System.)  Engin.  News.  Vol.  63.  9.  p.  242 
-44.  1,10 
Hine,  Ch.:  The  Unit  System  of  Organiza- 
tion. Railw.  Gaz.  Vol.  48.  5.  p.  132 — 33. 
(Installed  on  the  Harriman  Lines.)  1,10 
Johnson,  E.  R.:  Government  Regulation  of 
Railway  Corporations.  Railw.  Gaz.  Vol. 
48.  8.  d.  220—22.  1,10 

Lewin,  C.  M.:  Buchführung,  Kalkulation  u. 
Fabrikorganisation.  Z.  Fabr.  u.  Händl. 
landw.  Masch.  u.  Ger.  1910.  15.  p.  12-23. 
(Selbstkosten,  Abschreibung,  Reinge- 
winn, Kontrolle.  Praktische  Formular- 
entwürfe.) 1,10 

Lewin,  C.  M.:  Technische  Beurteilung  von 
Industrie-Bilanzen.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  17.  p.  270—72.  Fg.  (Be- 
sprechung verschiedener  Buchungen  von 
Neuanschaffungen  und  Abgängen.  Bei- 
spiele aus  der  Praxis.  Personenwagen, 
Dampfmaschine.)  1,10 

Maschinenbenutzung  in  den  Land- 
wirtschaftsbetrieben Preußens.  Z.  Fabr. 
u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  9.  p.  30. 
(Statistische  Angaben  auf  Grund  der  Be- 
triebszählung von  1907.)  1,10 

McPherson,  L.  G.:  Transportation  and 

Traffic  in  Germany.  Railw.  Gaz.  Vol. 
48.  5.  p.  140 — 4.  6.  p.  172 — 75.  (Second 
article;  tariffs,  Organisation,  etc.)  1,10 
La  meunerie  hongroise  en  1909.  Meune- 
rie.  Franc.  Fev.  1910.  293.  p.  45—46. 
(L’auteur  fait  un  tableau  succint  de  la 
Situation  de  l’industrie  meuniere  en  Hon- 
grie  pendant  l’annee  1909.)  1,10 
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Moteurs  ä gaz.  Responsabilite  des 
abonnes  vis  ä vis  des  compagnies  ga- 
zieres.  Gaz.  Mars.  1910.  9.  p.  257—59. 
(L’auteur  explique  de  quelle  faqon  les 
moteurs  genent  I’eclairage  et  donne  les 
dispositions  ä prendre  pour  y remedier.) 

1,10 

Die  Notwendigkeit  einer  einsichtigen 
Revision.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  1.  p.  12.  (Über  die  dem  Fabrikanten 
zugefügten  Verluste  durch  Verwerfung 
von  Arbeitsstücken,  die  noch  hätten  Ver- 
wendung finden  können.)  1,10 

O’Meara,  W.  A,  J.:  Depreciation.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  26.  p.  1072 — 75.  (The  author 
deals  with  the  question  of  depreciation 
under  the  heads  of  physical  decay,  ob- 
solescence,  inadequacy,  tenure  of  hol- 
ding,  reconstruction  requirements  im- 
posed  by  legislation,  and  unforeseen  ex 
penditure  arising  from  accidents,  etc., 
and  discusses  the  life  of  machinery  and 
other  plant.)  1,10 

Organisation  des  usines  et  particu- 
lierement  des  chantiers  de  construction. 
Rev.  Marit.  Tome  CLXXXIV.  fev.  1910. 
p.  336—38.  (D’apres  une  communication 
faite  ä la  onzieme  assemblee  generale  de 
la  Societe  allemande  des  constructeurs 
de  navires.)  1,10 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  (Ldn ) 
Vol.  109.  2833.  p.  371—72.  2 ill.  (The 
transportation  Systems  of  Guatemala.) 

1,10 

Reform  des  Lieferungswesens  für  den 
türkischen  Staat.  D.  Waffen-Z.  Jg.  16. 
6.  p.  46.  (Zur  Kontrolle  sollen  zwei 
Proben  der  Lieferungsobj'ekte  abge- 
stempelt werden,  von  denen  die  eine  bei 
der  abnehmenden  Behörde  verbleibt,  die 
andere  dem  Lieferanten  ausgehändigt 
wird.  Bei  der  Abnahme  müssen  die  ge- 
lieferten Gegenstände  genau  diesen  Pro- 
ben entsprechen.)  1,10 

Robertson,  J.  R.:  Railway  Nationalisation 
in  Practice.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  5.  p. 
145 — 46;  6.  p.  159 — 60.  (The  probable 
consequences  following  nationalisation  of 
railways.)  1.10 

Rosenwasser,  E.:  Der  Überakkordlohn  und 
seine  Wirkung  auf  die  Kalkulation.  Z 
Wei-kzmasch.  14.  Jg.  19.  p.  259—61.  1,10 
Schmidt,  Praktische  Winke  bei  der 
Werkstattskalkulation.  Werkstattstech- 
nik. Mai.  1910.  4.  Jg.  5.  p.  251—53.  fig. 
Schluß.  IjO 

Senechal,  Leon:  La  concentration  indu- 

strielle et  commerciale  en  Angleterre. 
Rev.  Evol.  Econ.  7.  An.  66.  10  fev.  1910. 
p.  393—94.  (A  suivre.)  1.10 

Selter,  F.:  Über  einen  Versuch  mit  dem 

Taylor-Kalkulationssystem  in  Deutsch 
land.  Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3.  d 
129—41.  1,10 


Steinermayr,  Ant.:  Multiplikationstafeln  z. 
raschen  u.  genauen  Berechnung  v.  Stun- 
denarbeitslöhnen, Fakturen,  Kostenvor- 
anschlägen, Kalkulationen  usw.  Ein  un- 
entbehrl.  Hilfsbuch  f.  die  Bureaus  aller 
Zweige  des  Handels  u.  der  Industrie.  34 
X 16,5  cm.  45  p.  Wien,  Manz,  09.  M 
3,40.  1,10 

Talbot,  E.  H : Government  Railway  Con- 
trol in  Mexico.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6 
p.  175-76.  1 ill.  4 1,10  , 

Toussaint,  Ch  : Zur  Selbstkostenberech- 

nung. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1.  p.  i 
20— 26.  (Grundsätze  u.  Beispiele  zur  j 
Berechnung  der  - Selbst-  und  Unkosten  ' 
oder  Zukosten  der  Herstellung  ungleich-  . 
förmiger  Gegenstände  im  ungleichmäßi-  4 
gen  u.  gleichmäßigen  Betriebe.)  1,10  .? 
Le  trafic  par  voie  de  fer  ou  d’eau  en  } 
France  ou  en  Allemagne;  par  A.  R.  Rev.  j 
Scientif.  19  mars.  1910.  12.  p.  376.  (Sta-  i 
tistique  exprime  en  milliards  de  tonnes-  j 
kilometres,  l’auteur  ne  donne  aucun  com 
mentaire.)  i ,iq 

Wiüson,  fl.  B.:  The  story  of  raoid  transit,  | 
with  37  illustrations  12mo.  237  p.  NY.,  i 
S.  S.  McClure  Co.,  1910.  92  c.  (Library 
of  valuable  knowledge ) 1,10  1 

Winke  für  den  Transport  nach  Ägypten,  ] 
Sprengst.,  Waffen.  Jg.  5.  12.  p.  138—39.  j 
(Vertreter  zur  Vermittlung  der  Geschäfte-  :| 
und  Zahlungen.  Anfragen  an  Konsulate.  \ 
Kreditauskünfte  durch  die  deutschen  • 
Konsulate,  die  Fa.  Schimmelpfeng 
und  die  deutsche  Orientbank.  Handels-  1 
rekiamationen.  Prozesse  Deutscher  gegen 
Deutsche  und  Deutscher  gegen  Nicht-  i 
deutsche.)  i,iq  ; 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 


1.-3.  Generalites.  Or-  1.-3.  General.  Fixed 
ganes  de  iiaison.  Parts.  Moving  Parts. 
Organes  de  trans-  (1,11—19) 

mission.  (1,11—19) 

1.-3.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile.  Zur  Übertragung  von  Bewegungen 
dienende  Bauteile.  (1,11—19) 


Nouvel  analyseur  harmonique  par  L.  V. 
B.  Techn.  Mod.  3e  An.  2.  p.  177—78.  2 fig. 
(Etüde  theorique  sur  l’analyseur  de  Al  \ 
M a d e r et  applications  dans  la  construc-  1 
tion  des  machines.)  1,11 

Königsberg,  Otto:  Verwendung  von  Stahl* 
besondere  Stahlarten.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß  Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1615—56.  (Be-  J 
rieht  für  den  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  Ge-  . 
kröpfte  Achsen.  Gerade  Achsen.  Rad- 
reifen. Federn.  Verschiedene  Bestand- 
teile.) i,ll 
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lenkins,  A.  L.:  Shrinkage  and  Forced  Fits 

and  the  Stresses  they  Produce.  tngm. 
News.  Vol.  63.  11.  p.  310—12.  4 fig.  (In- 
vestigation of  stresses  produced  bv  pres- 
sure between  shaft  and  ring.  Relation 
between  stress  and  allowance  for  fit.)  1,11 
Marshall,  W.  C Elementary  machine  draw- 
ing.  24to.  85  d.  tabs , diagrs  New  haven, 
Ct.,  Yale  Co-operative  Corporation,  1910. 
$ 1,50.  Ul 

Oseen,  C.  W.:  Note  üb.  die  Berechnung  der 
durch  e.  Kugel  hervorgerufenen,  statio- 
nären Bewegung  e.  reibenden  Flüssigkeit. 
(Aus:  „Archiv  f.  matem.,  astron.  och  fy- 
sik“.)  8°.  4 p.  Berlin,  R.  Friedländer  & 
Sohn,  09.  M.  — ,60.  Ul 

Oseen,  C.  W.:  Zur  Hydrodynamik  der  Kugel. 
(Aus:  „Arkiv  f.  matem.,  astron.  och.fy- 
sik.“)  8°.  75  p.  Berlin,  R.  Friedländer  & 
Sohn,  09.  M.  1,80.  Ul 

Pudor,  H.:  Die  Schönheit  der  Maschinen  und 
Eisenbauten.  Z.  Architektur  u.  Ingenieur- 
wes. 56.  Bd.  2.  p.  141 — 50.  1,11 

Nielsen,  R.:  Verschiedene  Arten  der  Fest- 
keilung  verschiebbarer  Schnecken.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  394. 
3 ill.  1*12 


Jervis-Smith:  An  Optical  Method  of  Read- 
ing  the  Torsional  Angle  of  a Rotating 
I Shaft.  s.  1,47.  U3 

Mani  veile  anti-retour.  France  auto- 
mobile. Vol.  14.  52.  p.  807.  1 fig.  (Pour 

,1a  mise  en  marche  des  moteurs  de  l’auto- 
mobile  imaginee  par  M.  Q a u t r e a u , de 
1 Dourdan.)  U3 

Walz,  P.:  Verschiedenartige  Brucherschei- 
nungen bei  scharf  eingedrehten  Wellen. 
Z.  prakt.  Masch-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  402. 
5 ill.  (Versuche  über  die  Zug-  und  Druck- 
spannungen an  Eindrehungsstellen.)  1,13 

: Renewing  Shaft  Lining  of  Curtis  Tur- 
bine. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  14.  p. 
641—42.  3 fig. U3 

Making  Graphite  Filled  Bushings.  Am. 

Machinist,  Vol.  33  5.  p 213  2 fig  1 lA 

Herstellung  von  Lagerbüchsen  mit 
Graphitfüllung.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  9.  p.  468.  2 ill.  (Selbstschmierende 
Lager  durch  Einbohren  von  Löchern  in 
Messingbuchsen  und  Füllung  mit  Graphit- 
| mischung.  Methode  der  Herstellung  sol- 
cher Buchsen.)  U4 

Hess  Hesny:  Das  Versuchsfeld  für  Kugel- 
lager in  Neubabelsberg.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  181—87.  5 ill.  (Appa- 
rate, mit  denen  in  dem  Laboratorium  die 
bis  jetzt  genauesten  Untersuchungen  an 
Kugellagern  vorgenommen  wurden.)  1,14 
Staubsichere  Lager.  Tonind.-Ztg.  1910. 
27.  p.  300—01.  2 fig.  (Das  Calypsollager 
mit  dem  Schmiermittel  Calypsol  für  Zie- 
geleien, Zementfabriken  u.  ähnliche  Be- 
triebe der  Baustoffindustrie.)  1,14 


MacGarvey,  Fr»  J.:  Elastischer  Lagerbock 
für  Tiefbohrschwengel.  Bohrtechniker. 
1910.  8.  p.  87—89.  5 fig,  (DRP  218  092.) 

1,14 

Seils  Roller  bearing,  Machinery.  Vol.  16. 
7.  p.  583—84.  2 ill.  (Possesses  the  advan- 
tage  of  being  applicable  without  requiring 
to"  be  pushed  on  over  the  length  of  the 
shaft  from  one  end  to  the  other.)  1,14 
Springer,  J.  F.:  The  Modern  Ball  Bearing. 
Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  10.  p.  224 
—26;  11.  p,  274—78.  19  fig.  1 ill.  (Design 

of  ball  bearings  and  their  application  to 
machine  tools  and  machine  shop  equip- 
ment.) 


Amelioration  des  transmissions  par 
courroies.  Nature  Mars  1910  1919.  p. 

110.  (Par  l’application  ä l’exterieur  d’un 
produit,  le  Clinch-surface  qui  assouplit  la 
courroie  et  en  augmente  le  rendement  de 
20%. ) x’15 

Bauscfilicher,  A.:  Leichte  Riemenscheiben. 

Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  p.  208 — 09.  ill. 
fig.  (Riemenscheiben  der  Firma  C hil- 
lin gAYorth,  Nürnberg  aus  zwei  zu- 
sammengebogenen Blechhälften.  R.  der 
Firma  Grom  & Holl,  Frankfurt  a.  M. 
mit  verstärkten  Blechmänteln  und  Einsatz- 
stücken für  verschiedene  Wellendurch- 
messer. Holzriemenscheiben  von  F 1 e n - 
der  & Co.,  Düsseldorf,  mit  aus  dünnen 
Leisten  bestehenden  Armen  und  Kranz.) 

1,15 

Die  Behandlung  des  T reibrlemens. 
Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  1910. 
7.  p.  100—02.  5 fig.  (Bedeutung  des  Treib- 
riemens. Bestes  Kernleder.  Behandlung 
im  Betrieb.  Vermeidung  von  Kolophoni- 
um zum  Durchziehen.  Konservierung  der 
Riemen.  Berechnung  der  Riemenquer- 
schnitte und  der  zu  übertragenden  Pferde- 
stärken. Riemenbinder  verschiedener 
Arten.) 

Bird,  W.  W.:  Die  Durchzugskraft  von  Leder- 
treibriemen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  11.  p.  575—76.  (Endergebnisse  von  Un- 
tersuchungen, Tabellen  und  Berechnungs- 
beispiele.) 1*15 

Brzöska,  F.:  Getrennte  Riemensteuerungen. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  21.  p.  285—89.  fig. 
(Riemensteuerung  der  Firma  Unruh  & 
Liebig,  Leipzig,  bei  der  die  Verschie- 
bung der  Riemenführer  durch  Drehung 
einer  Welle  mit  zwei  in  einem  stumpfen 
Winkel  gegeneinander  versetzten  Knaggen 
erfolgt.  Getrennte  Riemensteuerung  der 
Firma  Th  L iß  mann  [Inhaber  Fiohn 
Berlin,  bei  der  die  Umsteuerung  durch 
wechselseitige  Drehung  einer  Kurven- 
muffe erfolgt;  andere  Umsteuerungsvor- 
richtungen.) ,!45 

C h a i n e de  transmission  ä garmture 
adherente  en  cu-ir  vert.  Gen.  Civil.  Tome 
LVI.  17.  p.  329.  8 fig.  (Chaine  ä maillons 
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recouverts  d’une  enveloppe  de  cuir,  avec 
les  avantages  reunis  des  deux  systemes.) 

1,15 

Courroiesen  acier.  Nature.  38  An.  1923. 
2 avr.  1910.  p.  282.  (Bandes  d’acier  de  2 
ä 9 millimetres  d’epaisseur,  de  2,2  mm  ä 
200  mm  de  large,  suivant  les  puissances  ä 
transmettre.)  1,15 

Krall,  R.:  The  i ransmission  of  Power  by 

Belts.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  288.  p.  529 
—32;  290.  p.  638 — 44.  13  fig.  2 ill.  (General 
observations.  Description  of  steel  belts; 
results  of  tests.)  1,15 

The  L e n i x Belt  Drive.  Iron  Age.  Vol.  85. 
9.  p.  513..  1 fig.  1 ill.  (Belt  tightening  idler 
mounted  between  two  arms  which  swing 
on  an  axis  parallel  and  proximate  to  or 
coincident  with  that  of  the  drivmg  pulley. 
and  are  provided  with  weights  at  their 
free  ends.)  1,15 

Loh,  Fritz:  Vom  Verband  der  Ledertreib- 
riemenfabrikanten Deutschlands.  Gummi- 
Markt.  4.  Jg.  1910.  1.  p.  55—56.  (Beratun- 
gen über  Riemen  contra  Stahlband.)  1,15 
Loh,  Fritz:  Sachgemäße  Behandlung  des 

Ledertreibriemens.  Gummi-Markt.  4.  Jg. 
1910.  3.  p.  162 — 64.  (Fett,  Harz  u.  dgl.  Kom- 
positionen durchaus  schädlich.  Konser- 
vierung durch  säurefreien  Talg  leicht- 
flüssig auf  der  Laufseite.  Abbürsten  der 
Adhäsionsfette  mit  kräftiger  Seifenlauge. 
Das  Blanchieren  als  Radikalmittel  durch 
geübte  Hand.)  1,15 

Peniger  Maschinenfabrik  u.  Ei- 
sengießerei, A k t.  - G e s.  in  Penig  i. 
Sa.  Katalog  Nr.  125.  Kl.  4°.  4 p.  6 fig. 
(Konstruktion,  Anordnung  und  Wirkungs- 
weise selbstspannender  Rollengetriebe 
mit  Gewichts-  oder  Federdruckbelastung. 
Größere  Belastung  des  Riemens  möglich. 
Mit  Kugellauf.)  1,15 

Neue  amerikanische  Treibriemen- 
kette. Bayer.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  7. 
p.  68.  fig.  (Kette  derPeerlessV-Belt 
C o. , Chicago,  besteht  aus  einer  Verbin- 
dung von  Kette  u.  Riemen  zur  Erzielung 
einer  großen  Treibkraft  bei  geringem  Ab- 
stand der  Wellenachsen.)  1,15 

Treibriemen  aus  Stahl.  Prometheus. 
21.  Jg  1910.  21.  p.  331-33.  1 UL  (Das 
Elvesser-Kraftband.  Vorteile  des  Stahl- 
bandantriebes.) 1,15 

Turcat  et  Mery:  Transmission  pour  auto- 
mobiles. s.  1,97.  1,15 

Umlaufzahl  einer  Transmission.  Ziegel- 
u.  Bau-Ind.  09.  22.  p.  308.  (Anfragebeant- 
wortung: Beispiel  einer  Berechnung.)  1,15 
Wackerman,  A.:  Cast  Iron  Pulleys.  Machi- 
nery.  Vol.  16.  8.  p.  657.  (Conditions  to  be 
fulfilled  by  a good  pulley.)  1,15 

Watt,  J.:  Method  of  Splicing  Wire  and  other 
Ropes.  ^ Engin.  Min.  Jl.  Vol.  89.  8.  p.  414 
— 15.  3 ill.  (Detailed  instructions  for 
making  and  tapering  long,  short  and  eye 
splices.)  1,15 


Bauschlicher,  A.:  Zur  Frage  der  Kugelzahri- 
räder.  Z.  Motorwagen-Ver.  09.  23.  p.  465 
— 70;  24.  p.  498 — 501.  44  fig.  (Konstruktion 
der  Kugelzähne;  Eingriffsweise  ein-  oder 
mehrreihiger  Kugelzähne;  Lagerungsarten 
d,  Kugelzähne  u.  Räderausbildung;  Kugel-  ' 
Zahnräder  für  Stirnräderantrieb;  bes. . 
leichte  Kugelzahnräder;  Vorteile  der  K.j 

Becker,  Erich:  Pfeilräder  mit  gefrästen 

Zähnen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.f 
11.  p,  545—46.  (Die  Vorzüge  der  Pfeil-  J 
räder,  die  drei  Ausführungsarten.)  1,16 
Dolnar,  Hugh.:  Der  Einbau  von  konischen 
Zahnrädern  für  den  Antrieb  der  Hinterrad- ' 
achse  an  Automobilen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  11.  p.  557—60.  7 ill.  (Be- 
sondere Vorrichtungen  und  Methoden,  - die ’j 
von  der  American  Ball  Bearing 
Company,  Cleveland,  Ohio,  beim  Ein-  ^ 
bau  ihrer  Kegelantriebe  benützt  werden.) 

1,16 

Schiebel,  A.:  Die  Unregelmäßigkeiten  des: 
Ganges  fehlerhafter  Zahntriebe.  Techno 
BL  1910.  1.  p.  1—18.  ill.  1,16 

Berlin-Anhaltische  Maschinen- 
bau - A k t.  - G e s.  Drucksache  Nr.  373. : 

4 . 4 p.  4 fig.  (Kraftmaschinen-Kupplung 
„Ohnesorge“  DRP  185  678.  Selbsttätig  und 
stoßfrei,  wirkt  als  Kraftregler  und  Parallel- 
schalter.) 1,17 

The  L e h i g h Rim  Friction  Clutch.  Iron 
Age.  Vol.  85.  12.  p.  676.  1 ill.  1,17 

Wells:  Tendencies  in  Clutch  Design,  s.  1.97. 

1,17 


Barrett,  D.  O. : The  Calculation  of  Crank- 
shafts  for  Internal  Combustion  Engines.  ' 
Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  610—11.  4 fig.  1 

1 18 

liartig,  Julius:  Die  Herstellung  peinlich  ge- 
nauer Gestängeteile  f.  kurzhübige  Dampf- 
maschinen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  7.  p.  339—43.  12  ill.  (Besprechung 
eines  einfachen  und  konstruktiv  guten 
Gestänges.  1.  Die  Kurbelwelle.  2.  Die  : 
Pleuelstange.  3.  Der  Kreuzkopf.)  1,18  . 

McQuay-Norris  “Leak  Proof”  Piston  Rings. 
Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  682.  2 ill.  1,18 

A p p a r e i 1 de  transmission  pour  les  tur- 
bines  marines;  par  D.  C.  Rev.  Ind.  41. 
An.  11.  p.  101—03.  8'  fig,  (Dispositif  du 
contre-amiral  M e 1 v i 1 1 e avec  train 
d’engrenages  et  frein  hydraulique.)  1,19 

Buch:  Automobilgetriebe  und  -kuppelungen.  ' 
s.  1,97.  1,19  , 

Demultiplicateur  de  transmission. 
France  auto.  15.  An.  13.  26  mars  1910. 
p.  204—05.  6 fig.  (Description  d’un  brevet 
de  M.  Louis  Renault;  mecamsme 
demultiplicateur  combine  avec  un  diffe 
rentiel  et  destine  particulierement  ä trans 
mettre  la  Puissance  motrice  aux  roues ) 

1,19 


,19- 


1,20 
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Dolnar,  H.:  Locating  Bevel  Qears  of  Motor 
Cars  Axles.  Am.  Machimst.  Vol.  33.  7. 
March  12,  1910.  p.  297-300.  1 fig.  5 lll. 
(Machine  for  measuring  space  between 
||  abutments.)  , V9 

The  Correct  Gear-Ratio.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  12.  p.  307—09.  2 fig.  (Graphic 
method  of  determination.)-  U9 

Gradenwitz,  A.:  The  Foettinger  Hydraulic 
Gear.  Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  15. 
j April.  12.  1910.  p.  663-67.  8 fig.  2 lll. 

(Reduction  and  reversing  gear  for  tur- 
i bines  with  an  efficiency  ranging  between 
; 75  and  85  per  cent.  Can  also  be  used  for 
I gas  and  oil  engines.) 

Lenkgetriebe  der  Etablissements 
Selbach  in  London.  Motorwagen.  09. 
34.  p.  885.  4 fig.  (Toter  Gang  durch  eine 
einzige  Nachstellbewegung  zu  beseitigen.) 

Myers,  JL  S;:  Solution  of  Epicyclic  Gearing 
by  the  Method  of  Levers.  Machinery. 
Vol.  16.  7.  p.  524—27.  8 fig.  (Discussion 
of  the  application  of  the  method  of  sepa- 
rate motions;  application  of  new  method, 
called  the  lever  method.)  L19 

A New  Reduction  Gear.  El.  Engi- 
neering. Vol.  6.  12.  p.  205.  (New  gear  of 
the  sun  and  planet  principle.)  U9 

S e r r a g e des  disques.  Ind.  velociped. 
Vol.  28.  525.  p.  1029—30.  4 fig.  (Descrip- 
tion  d’un  dispositif  de  serrage  des  disques 
dans  les  embrayages  metalliques  pour 
voitures  automobiles,  invente  par  la  S o c. 
anonyme  desmines  du  Paquis.)  1,19 
T e s t of  a Helical  Reduction  Gear  in  Con- 
nection with  a Steam  Turbine  on  the 
4,350-ton  Ship  “Vespasian”.  Engin.  News. 
Vol.  63.  15.  April.  14.  1910.  1,19 

Versuchsergebnisse  des  Melville- 
Macalpine  - Geschwindigkeits  - Verminde- 
rungsgetriebes. s.  1,47.  R19 

Wechselgetriebe  von  H.  Adams  in 
London.  Motorwagen.  09.  34.  p.  884.  1 fig. 
(Ein  in  zwei  Kupplungen  und  2 Räder- 
paare aufgelöstes  Planetengetriebe,  für 
mehrere  Geschwindigkeitsstufen.)  1,19 
Modern  W o r m Reducing  Gear  and  Some 
of  its  Applications.  Page’s  Wly.  Vol.  16. 
292.  p.  723—25.  5 ill.  1,19 


4. — 11.  Autres  or-  4.— 11.  Other  Ma- 

ganes  des  machines.  chine  Details.  (1,20 
(1,20—27)  —27) 

4.— 11.  Die  übrigen  Maschinenelemente. 
(1,20—27) 


Baillie,  G.  H.:  The  Best  System  of  Lubri- 
cation  for  Internal-Combustion  Engines. 
Autocar.  Vol.  24.  753.  p.  405 — 06.  Auto- 
motor Jl.  Vol.  15.  13.  p.  348 — 49.  2 fig. 
(Discussion  of  various  Systems;  compari- 
son  of  their  advantages  and  disadvanta- 
ges.  From  a paper  before  the  Royal 
Autom.  Club.)  1>20 


Booth,  F.  E.:  Splash  Lubrication  for  Gas 
Engines.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  14. 
p.  638—39.  2 fig.  (Disadvantages.  How 
it  should  be  attended.)  R20 

CarSes,  F *.  Lubrification  des  moteurs  d auto- 
mobiles. Vie  auto.  10.  An.  443.  26  mars 
1910.  p.  197—99.  5 fig.  (ä  suivre.)  1,20 
L’ essai  de  la  valeur  des  huiles  de  grais- 
sage;  par  D.  D.  Rev.  Scientif.  19  mars  1910. 

12  p.375— 76.  (Base  sur  le  brunissenient 
des  huiles  ä une  certaine  temperature  et 
sur  la  perte  par  volatilisation.)  1,20 

Fales,  G.  L.:  A pneumatic  oiling  System. 
Compr.  air.  Vol.  XiV.  9.  p.  5394-96.  2 fig. 
(The  oil  is  handled  by  compressed  air 
instead  of  by  gravity  feed  or  direct  pump 

pressure.)  _ , , _ }j2P 

The  K.  & W.  Graphite  Cylmder  Lubri- 
cator.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  1 . 
p.  603.  2 fig.  1 ill. 

Gregory,  Hi  B.:  Forced  Lubrication.  Me- 
chan.  World.  Vol.  47.  1212.  p.  134  35. 

2 fig.  (Installation  applied  to  marine 
reciprocating  engines.)  E20 

Leyma,  de*.  Le  graissage  des  voitures.  Ind. 
Velociped.  Mars  1910.  536.  p.  156—57. 
(Avantages  des  graisseurs  ä pompes.)  1,20 
Mabery,  C.  F : Lubrication  and  Lubricants. 
Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  10.  p.  227 
—33.  7 fig.  1 ill.  (A  report  of  tests  made 
at  the  Case  School  of  Applied  Science.) 

1,20 

La  maniere  de  reconnaitre  une  bonne 
huile  de  graissage.  Prat.  auto.  6.  An.  114. 
20  mars  1910.  p.  1830—31.  (D’apres  la 
Revue  de  1’ Automobile.  Essais  ä 1 ether, 
ä l’acide  sulfurique,  pour  deceler  la  pre- 
sence  des  savons.)  H20 

Motorschmierung  der  W o 1 s e 1 e y 
Tool  and  Motor  Car  Company 
in  Birmingham.  Motorwagen.  09.  34.  p. 
883.  2 fig.  (Unter  den  Pleuelstangen  be- 
sondere kleine  Ölträger  eingebaut,  deren 
Ölspiegel  dauernd  auf  gleicher  Höhe  ge- 
halten wird.)  1 20 

Wie  viel  und  wie  oft  soll  man  ö 1 e n 2 
Stahlrad  u.  Automobil.  09.  45.  p.  8-9. 
1 tab.  (Eine  Tabelle,  die  angibt,  wie  oft, 
wieviel  und  womit  die  einzelnen  Teile 
eines  Automobiles  geölt  werden  sollen.) 


Schmieren  von  losen  Riemenscheiben. 
Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  24.  p.  331.  fig.  (Ein- 
facher Konstruktionsvorschlag,  der  dem 
Übelstande  abhelfen  soll,  daß  das  Schmie- 
ren bei  stillgesetzter  Maschine  vergessen 
wird.)  ü20 

Schmierbüchsen  für  Rotationspum- 
pen. Hildebrandts  ZB1.  3.  Jg.  4.  p.  41. 
2 ill.  (Buchsen  mit  Rückschlagventilen.) 
Shadwell,  C.  G.:  Some  Notes  on  the  More 
General  Lubricants.  Motor.  Vol.  17.  429. 
p.  270.  t „ h20} 

The  Best  System  of  Lubrication.  Royal 
Autom.  Club  Jl.  Vol.  19.  413.  p.  196-202. 
Commercial  Motor.  Vol.  21.  263.  p.  27 
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48.  1 fig.  (Paper  read  by  Mr.  Q.  H.  B a i 1- 
1 i e and  discussion  thereon.)  1,20 

The  V.  S.  M.  System  of  Forced  Lubri- 
cation  for  Rolling  Stock.  Locomotive 
Mag.  Vol.  26.  210.  p.  38.  3 ill.  1,20 

^*5,  Befestigung  der  Schläuche  bei 
uasleitungen.  Fabriksfeuerwehr.  09  19 
P.  69;  20.  p.  74.  1,21 

Corrosion  of  Iron  and  Steel  Pipe 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  13.  p.  579. 
(Preliminary  report  of  committee  appoin- 
ted  by  the  Society  of  Heating  and  Venti- 
lating  Engineers.)  1,21 

The  Flow  of  Gas  through  Pipes.  Unwin’s 
Formula.  By  R,  A.  S.  Gas  World.  Vol. 
52.  1336.  p.  246 — 47.  (Letter  to  the  editor; 
the  formula  is  said  to  give  wrong  results 
for  small  pipes  such  as  X in.)  1,21 

0 Herdt,  A=:  Attache  rapide  eclipse.  France 

auto.  15  an.  14.  2 avr.  1910.  p.  211.  1 fig. 
(Petit  accessoire  ayant  pour  objet  la  fixa- 
tion  rapide  et  energique  des  raccords  de 
tuyauterie  en  caoutchouc.)  1 21 

Ingenieur-Packung.  Gummi-Markt 
4 Jg.  1910.  3.  p.  150-51.  (Vereinigt  die 
Vorzüge  der  Metall-,  Asbest-  und  Fett- 
packungen in  sich.  Eignet  sich  für  alle 
Zwecke,  für  Dampf  aller  Drucke  und 
1 emperaturen,  Heiß-  und  Kaltwasser- 
pumDen.  Fabrikanten : N e u m a n n und 
B ö c 1 e r in  Hamburg.)  1 21 

A New  Armoured  Inner-Tube  Auto- 
motor Jl.  15.  17.  d.  444.  1 ill  1 21 

Im«d  ,,Ppe  S a d d 1 e s.  Mechän. 
World.  Vol.  47.  1215.  p.  177.  3 fig.  1,21 

+h  P‘;eisur?,  Steam  p'Pine-  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  3.  p.  21—23.  (Fi- 
guring  economical  steam  velocities.)  1 21 
Westinghouse  Metallic  CouDlings  for 
Steam-heating  Pipes.  Railw.  Engin.  Vol. 
31.  361.  p.  36.  3 fig.  1 ill.  \ 2\ 

Chargueraud,  A.:  Les  clapets  automatiques. 
buc.  Indig.  et  Colon.  8 mars  1910.  10. 
p.  221 — 23.  ^ 22 

Große  E c k v e n t i 1 e für  den  Panama- 
Kanal.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 

8.  p 416— 18.  3 ill.  (In  den  Werkstätten 
der  Rosedale  Foundry  and  Ma- 
ch in  e C o m p a ny,  Pittsburg,  Penn,  im 
Bau.)  j 22 

A Large  Motor-Operated  Gate  Valve 
Engm.  Record.  Vol.  61.  10.  Suppl.  p.  57. 

1 nl,  j 22 

The  H u x 1 e y Renewable  Seat  Valve 

iron  Age.  Vol.  85.  10,  p.  563.  1 ill,  (Valve 
with  renewable  seat  and  three  forms  of 
mterchangeabe  disks.  made  by  the  N e 1 - 
son  Valve  Company,  Philadel- 
phia, Pa.)  j 22 

Kennedy:  The  valve- setter’s  guide.  s.  1,87. 

1 22 

1 n e,tde  mise  en  marche  Clement.  Ind 
Velociped.  29  an.  538.  19  mars  1910.  1 fig 
Uxobmet  se  ccmposant  de  deux  sounapes 


maintenues  sur  leur  siege  par  des  res- 
sorts  montes  sur  le  ou  les  cylindres  du 
moteur  pour  faciliteer  la  mise  en  marche.) 

1 22 

Schmidt,  E.:  Etat  de  la  question  des  clapets 
darret  de  vapeur  ä la  suite  de  quelques 
accidents  survenus  dans  notre  region 
d^Puis  Ia  nouvelle  reglementation  de 
1907.  Lecture  faite  ä l’assemblee  generale 
de  la  Societe  industrielle  d’Amiens  du  28 
octobre  1909.  Petit  in-8,  27  p.  avec  fig 
Amiens,  Jeunet,  09.  (Extrait  du  „Bulletin 
d octobre-novembre-decembre  de  la  So- 
ciete industrielle  d’Amiens“.)  1,22 

S o t h e r n ’ s Patent  Valve.  Steamship.  Vol, 
21.  250.  p.  385—86.  1 fig.  (Some  important 
improvements  in  the  construction  of  val- 
yes  which  have  been  patented  by  John 
W.  Sothern,  Glasgow.)  1,22 

Revohong  Valves  for  Petrol  Motors. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  264.  p 284—86 
8 fi*.  122 

Blackhah,  R,  H.:  Up-to-Date  Air  Brake 
Catechism.  23nd  edit.  Cr.  8vo.  Ldn.  Söon 
8 s.  6 d.  net.  !,24 

Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen.  D.  Landw 
Presse,  37.  Jg.  24.  p.  272,  fig.  (Tragrad' 
mit  dem  Vorderrahmen  der  Maschine 
durch  einen  Winkelhebel,  an  dem  die  Zug- 
kette angreift,  gelenkig  verbunden.  Bei 
u,1?  und  nicht  angezogener  Zugkette 
schleift  ein  am  Rahmen  angebrachter 
Bremsklotz  automatisch  auf  dem  Trag- 
rad->  1,24 

Clough,  A.  L.:  Service  and  Emergency 
Brakes  and  their  Operation.  Horseless 
Age.  Vol.  25.  9.  March  2,  1910.  p.  324. 

1 24 

Keilbremse  für  Eisenbahnfahrzeuge. 

,s.  L90.  y24 

Kirkmann,  M,  M,:  The  air  brake,  its  con>- 
struction  and  working;  forming  one  of  the 
senes  of  volumes  comprised  in  the  revi-  - 
sed  and  enlarged  edition  of:  The  Science 
of  railways.  Ed.  1910.  12mo.  4+707  p.  il. 
fold.  pls.  diagrs.,  Chic.,  Cropley  Phillips 
Co.,  1910.  $ 6,—.  . 124 

Die  Knorr-Bremse.  s.  1,90.  1,24 

A Method  of  Cooling  Brake  Pulleys.  s. 

M7.  1,24 

Pugh:  Front  versus  Back  Wheel  Brakes, 
s.  1.97.  1,24 

Leistungsregler  für  Kältemaschinen. 

Z.  comprim.  Gase.  1909.  12.  p.  192.  fig. 
(Mit  einem  einstellbaren  Hilfskolben  zur 
Veränderung  des  Verdichtungsraumes. 
DRP  219  245.  Konstruktion  der  Firma  L. 

A.  R i e d i n g e r,  Maschinen-  u.  Bronze- 
waren-Fabrik,  Akt  - Ges.  und  Frie- 
drich Krämer  in  Augsburg  ) 1 25 


,25 


1,29 
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Teiles  über  den  Stein’  sehen  Doppel- 
schieber und  Achsenregler.  Prakt.  Masch 
Konstr.  1910.  8.  p.  68—69.  (Konstruktionen 
des  Zivilingenieurs  B.  Stein  in  Berlin- 
Schöneberg.  Der  Stein’sche  Patent- 
Doppelschieber,  Regulator  und  Schieber 
für  überhitzten  Dampf.  Anordnung  an 
mehreren  im  Betriebe  befindlichen  Ma- 
schinen.)   

Oavis,  M.  E,:  Slide  Rule  for  Helical  Spring 
Calculations.  Machinery.  Vol.  16,  7.  p.  528 
— 29.  (Reproduction  of  the  graduation 
on  a slide  rule  used  for  calculations  of 
helical  springs  ) L26 

Whittfesey,  F.  E.:  The  Choice  of  a Factor 
of  Safety  for  High-Class  Motor  Springs. 
Machinery.  Vol,  16.  8.  p.  609.  ls26 

■ 

Kgl.  Bayer.  Arbeiter-Museum, 
(Schutzvorrichtungen.)  s.  1,8.  1 27 

;Concours  international  pour  favoriser 
les  etudes  et  l’invention  d’appareils 
destines  ä proteger  les  ouvriers  Mon. 
Commerce.  28,  An.  1395.  24  mars  1910. 
p.  367.  1 27 

Funken  fänger  an  bewegl,  Krait 
maschinen  (Lokomobilen  etc.).  Landw. 
Masch,  u.  Ger.  10  Jg.  7.  ill,  (Anerkennung 
des  von  der  Firma  M u s c a t e,  G,  m b. 

H,  Danzig  - Dirschau  hergestellten 

S t r u b e - Funkenfängers  für  alle  bereits 
im  Betriebe  befindlichen  Kesselsysteme 
durch  das  Ministerium  für  Handel  und 
Gewerbe ) 1,27 

jjGärttner,  W.:  Neue  Schutzvorrichtungen  für 
Holzbearbeitungsmaschinen,  Z,  Gew.  Hyg. 
09.  21.  p.  572,  4 fig,  (Ovale  Welle  nach 
Carstens  - Nürnberg.  Profilschutz- 
fräskopf i^ch  Fuchs.  Spindelfrässchutz- 
vorrichtung nach  Bienz)  127 

! Mitnehmerscheibe  für  Drehbänke 
mit  Schutzvorrichtung,  s.  1,53.  1 27 

j The  Protection  of  Wood-Working  Ma- 
chinery. Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24, 
11.  p.  284—87.  1 fig.  7 ill.  (A  discussion 
of  different  methods  of  protection;  some 
of  the  best  types  of  guards.)  1,27 

Schutzvorkehrungen  an  Schleif- 
steinen. Z.  Gew.  Hyg.  09.  23.  p.  628.  1 fig. 

1,27 

Transportable  Staubabsaugung  in 
Bleiweißfabriken,  s,  1,73.  1,27 

Zur  Unfallverhütung.  (Schutzvor- 
richtungen.) s.  1,8.  1,27 

III.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 

III.  Kraftmaschinen. 

I.  Generalites,  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines,  (1,28) 

Bernhard,  S.:  Ein  Beitrag  zur  Popularisie- 
rung der  elektrischen  Beleuchtung.  El. 


Maschbau.  09.  35.  p.  809—10.  (Verfasser 
behandelt  in  seinen  Ausführungen  die 
Frage,  ob  es  nicht  tunlich  wäre,  bei 
Dampfanlagen  ebenso  wie  bei  Wasser- 
kraftanlagen den  Pauschaltarif  zur  Grund- 
lage zu  machen.)  1,28 

Ellenbogen,  W.:  Wasserkraft  und  Dampf- 
zentralen. Österr.  ungar.  Eisenbahnbl. 
1910  13.  p.  145—47.  1,28 

Measuring  the  Flow  of  Compressed  Air. 
Compr.  Air.  Vol.  15.  2.  p.  5572.  (Results 
of  experiments  made  to  measure  the 
flow  of  air  through  an  orifice.)  1,28 

The  Flow  of  Gas  through  Pipes.  s.  1,21. 

1,28 

Qerland,  Dr.  E.  Prof.:  Das  Handwerk  in 
der  Geschichte  der  Physik.  Bayr.  Landes- 
gew.  Ztg.  2.  Jg.  1910.  1.  p.  9—13.  (Histo- 
rische Betrachtungen  über  Mitwirkung 
des  Handwerks  bei  Erforschung  und  Lö- 
sung physikalischer  Probleme  zur  Schaf- 
fung brauchbarer  Apparate  u.  Maschinen, 
um  die  Kräfte  der  Natur  dem  Menschen 
dienstbar  zu  machen.)  1,28 

Grabein:  Zur  Einführung  der  Elektrizität 
auf  dem  Lande  mit  Hilfe  der  Genossen- 
schaftsorganisation. Frühlings  landw.  Ztg. 
1910.  2.  p.  63—70.  (Rentabilität  des  elek- 
trischen Betriebssystem.  Die  Einführung 
von  Überlandzentralen.  Genossenschaft- 
liche Betriebsverfassung.)  1,28 

lieimann:  Elektrische  Kraft  für  Mühlen. 
Mühle.  1910.  16.  p.  307.  (Beantwortung 
der  Frage:  Wann  ist  der  elektrische  Be- 
trieb als  Aushilfskraft  für  Wind-  und 
Wassermühlen  ratsam.  Kostenberech- 
nung.) 1,28 

Juniata  Water  & Water-Power 
C o m p a n y.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p.  157 
— 59.  7 ill.  (Description  of  combination 
hydroelectric  and  steam  generating  Sta- 
tion at  Warrior  Ridge,  Pa.,  with  the 
transmission  System.)  1,28 

Koehler:  Zur  Geschichte  des  Perpetuum 

mobile,  s.  1A.  1,28 

Krall:  The  Transmission  of  Power  by 

Belts,  s.  1,15.  1,28 

Maschinenbenutzung  in  den  Land- 
wirtschaftsbetrieben Preußens.  (Statisti- 
sche Angaben.)  s.  1,10.  1,28 

Maschinen  - Lehrausstellung  in 
Dresden,  s.  1,5.  1,28 

Verlustquellen  im  Betriebe  und  ihre 
Beseitigung.  Presse-Buch-Papier.  11.  Jg. 
1910.  13—14.  p.  151.  1,28 


2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen, 

A.  Generalites.  (1,29)  A.  General.  (1,29) 
A.  Allgemeines.  (1,29)  


Altmiiller,  M.:  Kurzgefaßtes  Lehrbuch  in 

Fragen  u.  Antworten  üb.  Maschinenwesen 
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1,29—1,30 


f.  Molkereibeamte  u.  f.  Besitzer  v.  Dampf- 
kesseln u.  Maschinen,  od.  landwirtschaft- 
lichen Betrieben.  2.  Aufl.  8°.  VII,  128  p. 
m.  124  Abb.  auf  33  Taf.  Leipzig,  M.  Hein- 
sius,  1910.  M 2,50.  1,29 

The  Effect,  of  Speed  and  Load  on 
Power  and  Fuel  Consumption.  Auto- 
motor. Jl,  Vol.  15.  17.  n.  441—43.  4 fig. 
_ . 1,29 

Fontius:  Die  Ausnutzung  des  Auspuff- 

dampfes des  Hammerwerkes  durch  eine 
Abdampfturbinenanlage  bei  A.  B o r s i g 
(Tegel),  s,  1,36.  L29 

Gilles,  P.:  Die  Elektrizität  als  Triebkraft 
in  der  Großindustrie  und  die  Frage  der 
Kraftversorgung  im  rheinisch  - westfäli- 
schen Industriebezirk.  8°.  78  p.  Berlin, 
R.  Trenkel,  1910.  M.  3, — . (Eine  Unter- 
suchung der  Gründe,  die  die  Elektrizität 
zu  der  für  die  Großindustrie  vorteil- 
haftesten Betriebskraft  machen.  Ver- 
fasser charakterisiert  als  in  der  Entwick- 
lungstendenz liegend  die  steigende  Ver- 
wertung der  industriellen  Abgase  zu 
Energiezwecken.)  1,29 

Jouguet,  E.:  Theorie  des  moteurs  thermi- 


ques;  avec  117  figures  dans  le  texte.  3.  p. 
1.  13] -447,  [I]  p.  diagrs.,  193^  cm.,  Paris, 
O.  Doin  et  fils,  09.  (Encyclopedie  scienti- 
fique,  pub.  sous  la  direction  du  Dr.  Tou- 
louse, Bibliotheque  de  mecanique  appli- 
quee  et  gen.,  directeur:  M.  d’Ocagne.) 
Index  bibliographique:  p.  [427]-433.  1 29 

Kitchee,  j,  M.  W.:  Economizing  the  Waste 
Heat  in  Power  Generation.  Power  Engin 
(NY,)  Vol.  32.  13.  p.  586—88.  1 fig. 
(System  for  the  application  of  economi- 
zmg  principles  to  the  generation  of 
power  through  the  combined  use  of 
steam  and  producer  gas.)  1,29 

Kraftanlage  für  700  PS.  als  landwirt- 
schaftlicher Nebenbetrieb.  Masch.-Ztg.  8. 
Jg.  1910.  7.  p.  81.  (Getrennte  Kessel-  und 
Maschinenanlage  oder  Heißdampf-Loko- 
mobile. Vorteile  der  letzteren.)  1.29 
Lois  et  reglements  en  vigueur  depuis  no- 
vembre  1907  concernant  les  appareils  ä 
vapeur,  n 2.  Extraits  concernant  les 
recipients  de  vapeur  places  ä demeure 
2e  edition.  Loi  du  21  juillet  1856.  Loi  du 
18  avril  1900.  Rapport  du  7 octobre  1907 
au  President  de  la  Republique.  Decret  du 
9 octobre  1907.  Circulaire  ministerielle  du 
29  octobre  1907.  8°.  32  p.  Amiens,  M. 
Lourtin-Hecquet,  rue  Delambre,  09 
50  cent.  j 29 

Lucke,  Ch.  E:  Economy  in  Generating 
Steam  Power.  Power  Engin.  (NY)  Vol 
32.  10.  March  8,  1910.  p.  462—63.  (Saving 
effected  by  the  use  of  apparatus  to  re- 
claim  waste  heat.  Influence  of  compoun- 
ding  engines  on  overall  economy.)  1 29 
Marks,  L.  and  Davis,  H.  N.:  Marks  and 
Davis  diagrams;  reproduced  from  tables 
and  diagrams  of  the  thermal  properties 


of  saturated  and  superheated  steam.  No. 

I.  Total  heat  entropy  diagram;  No.  2, 
Total  heat  pressure  diagram.  12mo.  NY.,’ 
Longmans,  Green  & Co„  1910.  40  c.  1,29 
Ripper,  W.:  Heat  engines;  (being  a new  ed 
of  “Steam”.)  12mo.  20+312  p.  diagrs.  NY 
Longmans,  Green  & Co.r  1910.  90  c.  1,29 
Rusch  F : Theorie  und  Berechnung  des 

Repulsionsmotors.  El.  Maschbau.  1910  10 
p.  197— 202.  11.  p.  225—29;  12.  p.  246- 
50.  24.  fig.  (Analytisch-graphische  Theorie 
des  allgemeinen  Repulsionsmotors;  An- 
wendung an  einem  100  PS  - Motor.)  1,29 
Über  die  Verwendung  des  Torfs  zur 
Krafterzeugung,  Mitt.  Oberschi.  Bezirksv 
D.  Ing.  1910.  5.  p.  160-61.  1 fig.  1 m. 
(Angaben  über  die  Torfvergaser  und 
Torfgasmaschinen  der  Görlitz  er 
Maschinenbauanstalt,  Görlitz) 

1,29 

BaJibTepi,,  K.  h PeraHrep'b,  M.  TexHHuecKaa 
TepMOÄHHaMHKa.  nepeß.  cb  h^m.  H.  R.  Mue-  + 
ÄeaoBa  n JI.  M.  Ulßapu-b.  Hoät>  pe/u  h .non  i 
craTbeü  A.  Iocj^e.  (Walter  & Re-.‘; 
tinger:  Technische  Thermodynamik.  Aus 
dem  Deutsch,  mit  einem  Nachtrag  von  A 
Joffe.)  p.  163.  11X15.  Cnß.  1910.  1,291 

Der  Zweck  der  Dampfüberhitzung  und  diel  I 
Überhitzer.  Techn.  ZB1.  Bergwesen.  1910.>,: 
Jg.  XX.  16.  p.  182 — 84.  5 fig. 

B.  Machines  ä va-  B.  Steam  Engines. 
peur. 

B.  Dampfkraftmaschinen. 

a)  Generateurs  de  a)  Steam  Genera- 
vapeur. (1,30—33)  tors.  (1,30—33) 
a)  Dampferzeuger.  (1,30—33) 


Bochet,  L.:  Note  sur  une  explosion  de  chau-  y 
diere  de  bateau  ä vapeur  attribuable  ä [ 
une  transformation  mal  congue  de  lappa-* 
reil.  8.8p.  Paris,  H.  Dunot  et  E.  Pinat,  ' 
09.  (Extrait  des  „Annales  des  mines“,  ‘V 
livr.  de  juillet  09.)  1,30 

The  Boiler  Rating  Question.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  3.  p.  10—12.  (Dis-»1 
cussion  of  the  majority  and  minority  \ 
reports  on  ratings  for  house  heating  boilers,  • 
at  the  annual  meeting  of  the  American 
Society  of  Heating  and  Ventilating  En--' 
gineers.)  1,30  [ 

Die  neue  preußische  Dampfkesselan  W 
Weisung.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr.  16.  4. 
1910.  15.  p.  191 — 92.  (Besprechung  über 
Zweckmäßigkeit,  Wirksamkeit  und  Durch- 
führung in  Lenne,  Bez.-Ver.  D.  Ing.)  1,30 
Cojrimon  Diseases  of  Boilers.  Power, 
Lngin.  (NY.)  Vol.  32.  16.  April.  19,  1910. 

P-  712 — 13.  (Lap  seam  cracks,  closing  up 
of  joints,  loss  of  ductility,  defective  bolts, 
incrustation  and  scale,  oil,  corrosion  and 
leaking  at  the  seams.)  1,30 

The  Diseases  of  Boilers.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  12.  p.  327 — 28.  (Discussion  of 


chief  defects,  investigated  for  many  years 
bv  the  examiners  of  the  Hartford 
S t e a m Boiler  I n s p.  & Insurance 
Co)  l,3U 

DoSflein:  Bestimmungen  üb.  die  Anlegung  u. 
den  Betrieb  v.  Dampfkesseln.  Amtliche 
Handausg.  Bearb.  im  Aufträge  des  groß- 
herzogl  Ministerium  des  Innern.  (Handel 
u.  Gewerbe.  1.  H.)  8°.  102  p Darrn- 

I stadt,  Buchh.  großh.  Staatsverh.,  1910 

M.  1,60.  . , D l;3U 

Electro-Chemical  Action  and  Boiler 
Corrosion.  Engineer.  Vol.  89.  2304.  p.  251 

j 52  (Discussion  of  experiments  recently 

carried  out  by  Professor  C.  F.  B u r g e s s , 
of  the  University  of  Wisconsin,  with  the 
object  of  ascertaining  whether  similar  cor- 
rosive  results  to  those  found  in  actual 
boilers  could  be  produced  by  means  of 
minute  electric  currents  in  a laboratory 
apparatus.)  1,30 

Emanand,  M.:  A propos  du  controle  chimique 
de  la  combustion  dans  les  generateurs  a 
vapeur.  Techn.  Mod.  2 An.  3.  p.  170. 
(Critique  des  analyseurs-enregistreurs  et 
des  enregistreurs  de  tirage.  Perfectiomie. 
ments  ä apporter.)  . ^ /’3Ü 

Essais  comparatifs  des  briquettes  et  du 
charbon  brut;  par  R.  de  R.  Rev.  Ind.  41. 
An.  11.  p.  107 — 08.  (Les  briquettes  per- 
mettent  une  mise  en  pression  plus  rapMe 
et  le  charbon  est  plus  facilement  trans- 
portable. Equivalence  des  autres  pro- 
prietes.)  1,30 

Fournier,  J.  B.:  Sur  la  facon  d’evaluer  la 
temperature  de  la  vapeur  surchauffee. 
Comp,  rendus.  Acad.  Sciences.  28  fevr. 
1910.  9.  p.  521—24.  2 fig.  Lum.  El.  32.  An. 
T.X.  2 avr.  1910  p.  21 — 22.  (Sur  la  Po- 
sition normale  du  reservoir  du  thermo- 
metre,  pour  le  calcul  exact  de  la  temp>e- 
räturc ) ljöU 

Hempel:  Über  Störungen  beim  Dampfkessel- 
betriebe. Tonwaren-Ind.  24.  Jg.  1.  P-  2—3. 
Glashütte.  40.  Jg.  15.  p.  258—59;  16.  p.  278 
—79.  (Rinnen  oder  Lecken  des  Kessels. 
Feuersbrunst  im  Kesselhaus.  Die  ver- 
schiedenen Ursachen  der  Dampfkessel- 
explosion.) ü30 

fiübener,  Th.;  Bestimmungen  üb.  Anlegung 
u.  Betrieb  der  Dampfkessel  im  Königr. 
Sachsen  nach  den  Bekanntmachungen  des 
Bundesrates  vom  17.  XII.  1908  u.  der  kgl. 
sächs.  Ausführungsverordnung  vom  10. 
XII.  1909.  Handbuch  zum  Gebrauche  f. 
Kesselbesitzer,  Ingenieure  u.  Aufsichts- 
beamte. Hrsg.  m.  Anmerkgn.  u.  Sach- 
register versehen,  kl.  8°.  XIV,  236  p. 
fig.  Dresden-N.,  C.  Heinrich,  1910.  M.  4,-A 

I *ö'U 

Jäger,  H.:  Die  überwachungspflichtigen  An- 
lagen in  Preußen.  II.  Best.  üb.  Anlegung 
und  Betrieb  der  Dampfkessel^  Erläutert. 
3.  umgearb.  u.  erweit.  Aufl.  8 . XII,  519 
p.  fig.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910.  M.  7,—. 


Leese.  .1.  S.:  Flue  Collapses  in  Lancashire 
Boiler.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  14 
p 623—24.  1 fig.  1 ilk  (Accident  to  English 
boiler  causes  death  of  fireman  and  exten- 
sive damage  to  property.  Expansion  of 
long  flue  and  possibly  scale  suggested  as 
cause  of  disaster.)  L30 

Lucke,  Ch.  E.:  Steam  Boilers  and  Com- 
bustion. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  9. 
March  1,  1910.  p.  417—18.  (Principles 

upon  which  boilers  are  constructed. 
Variety  of  types.  Outline  of  the  essentials 
of  combustion.  The  chief  factor  in  boiler 

efficiency.)  w 1,3 ) 

An  Interesting  M e t h o d of  Testmg  House 
Heating  Boilers.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol 
7.  3.  p.  13—15.  Ü30 

Michalek,  Jul.:  Die  Anordnung  größerer 

Kesselanlagen  und  ihre  Wirtschaftlichkeit. 

Z.  Dampfkessel-Unters.-A.-G.  35.  Jg.  3. 
p,  27—30.  4 fig.  Fg.  L3Ü 

Mitteilungen  der  Prüfungsanstalt  f. 
Heizungs-  u.  Lüftungseinrichtungen  (Vor- 
steher; Dr.-Ing.  Rietschel  Geh.  Reg--Rat 
u Professor).  (Königl.  techn.  Hochschule 
zu  Berlin.  1.  H.)  Lex.-8  . III,  70  p.  fig. 

6 Taf.  München,  R.  Oldenbourg,  1910 

4, . L30 

Monnett,  O.:  Boiler  Explosion  at  prump, 
Michigan.  Power  Engm.  (NY.)  Vol.  32. 
9.  March  1,  1910.  p.  398—99.  3 ftg.  4 lll. 
(Aged  and  defective  saw  mill  boiler 
explodes.  With  no  inspection  double  the 
safe  working  pressure  was  carried.)  1,31 
Report  to  the  Board  of  Trade  upon  the 
working  o{  the  Boiler  Explosions  Acts, 
1882  and  1890,  with  Appendices.  (Cd.  4433ä 
pp,  20:  price  2XA  d.)  F3Ü 

A R e v i e w of  the  Subject  of  House  Heating 
Boilers  as  Contained  in  the  Heating  En- 
gineers’ Proceedings.  Heat.  Ventilat.  Mag. 
Vol  7.  3.  d,  12—13  L3Ü 

Verhaltungsregeln  f.  Dampfkessel- 
Heizer.  (Beilage  1 zur  Verordng.  vom  10. 
XII.  1909.  1 Bl.)  8 . Leipzig,  Roder  & 

Schunke,  1910.  M.— , 20.  ^ 

Wood,  M.  A.;  Waste  Heat  and  Gas  for  Steam 
Raising.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  -i. 
p.  217 — 30.  7 fig.  9 ill.  (The  author  reviews 
the  present  Position,  examines  the  sources 
of  waste  heat,  and  indicates  the  chief 
points  in  connection  with  the  design  and 
management  of  recovery  plant,  conclu- 
ding  with  some  descriptions  of  mstalla- 
tions  whose  success  has  been  proved.J 


Chaudieres  americaines  pour  chauffage 
central;  par  V.  D.  Rev.  Ind.  4L  An.  9.  p.  89 

^90.  4 fig.  (Revue  des  chaudieres  actuelle- 

ment  construites : Magee  York  Qie-?J 
etc.;  etudes  et  comparaison.)  hoi 

JJoMauiHeB'b,  Ä.  M.  napoßbie  kotjim  uacTb 
onncaTejibHaa  Kypci,  Mopcnoro  umKeHepHaro 
HHiKeHepHaro  yummma  HMnepaiopa  Uuko. 
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Jian  I.  (Domaschnew:  Dampfkessel  — 
^sknptiyer  Teil.)  p.  187  + IV.  18  X 26. 
Cllb.  1910  r.  i 3i 

Wie  entspricht  der  Qarbekessel  den 
Anforderungen,  die  an  eine  Dampfer- 
zeugungsanlage zu  stellen  sind?  Braun- 
kohle. Jg.  VIII.  47.  15.  Febr.  1910.  p,  773 
—78.  1 i 11.  2 fig.  (Bei  der  Anlage  neuer 
Kessel  zu  berücksichtigende  Punkte  Be- 
sprechung älterer  Kesselarten.  Bau  des 
Garbekessels  — Ober-  und  Unterkessel 
mit  dazwischen  eingewalzten  geraden 
Rohren,  unter  Vermeidung  aller  Rohrver- 
schlüsse des  Zweikammer-Wasserrohr- 
kessels Vereinigt  die  Vorteile  der  Groß- 
wasserraumkessel und  der  Zweikammer- 
Wasserrohrkessel.  Vermeidet  die  be- 
sprochenen Nachteile  älterer  Kessel.  Amt- 
licher Bericht  über  Abnahmeversuche  an 
der  Kesselanlage  des  E 1 e k t r.  - W e r k s 
Uberlandzentrale  Derenburg,  die 
die  Fa.  M.  J a h r , G.  m.  b.  H.  in  Gera  1908 
erbaute.)  j 33 

Locomotive  Boiler  Practice  in  Foreign 
Countries.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6.  p.  162 

— 63.  2 3j 

Marera,  Adolf:  Die  Wasserrohrkessel  und 
der  überhitzte  Dampf.  Z.  Zuckerind.  Böhm. 
34.  Jg.  6.  p.  358 — 65.  1 fig.  (Wasserrohr- 
kesselanlage  der  Rohzuckerfabrik  und 
Raffinerie  in  Bedihoscht;  Vorteile  dieser 
Kessel  und  des  überhitzten  Dampfes.)  1 31 
Papp:  Vervollkommung  an  Lokomotiv- 

kesseln.  s.  1,87.  ' 1 31 

w a t e r - T U b e boiler  for  Waste  Gases. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  633,  p.  303.  2 fig. 
(Specially  adapted  for  utilising  the  waste 
heat  from  coke  ovens,  blast  and  similar 
furnaces.)  2 

Auken,  W.  J,:  Evaporating  Plants  on  Board 
Ship.  Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15. 
V1- P;  95—97.  (Discussion  of  methods  for 
distilling  water  on  board  ship.)  1,32 

Claassen,  ff.:  Die  Abkühlungsverluste  der 
Verdampfapparate.  CB1.  Zuckerind.  1910. 

1 l,  ’ 27-  P-  803.  (Berechnung  der  Ab- 
kühlungsverluste eines  Vielkörpersystems.) 

1 32 

A Fee  d - Water  Heater  and  Receiver  for 
Close  Quarters.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol. 
73.  p.  29.  1 ill.  2 32 

Normandy,  Frank:  Sea  water  distillation. 
8vo.  244  p.  Phil.,  Lippincott,  1910.  $ 2.— 
1,32 

D a V e D F r i e d r.  & Co.:  Dampfwasser- 
ableiter. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910 
4.  p.  167—68.  2 fig.  (Apparate  mit  offener 
bchwimmerglocke  und  außerhalb  des  Ge- 
.faßes  liegendem  Ventil  z.  Regelung  des 
Wasserabflusses  ohne  Abschluß  d.  Dampf- 
leitung.) 2 33 

Die  Da  mpfkesselchemie.  N.  Erf.’  u. 
Erfahr.  37.  Jg.  1910.  4.  p.  183.  (Wasser- 
reinigung nach  den  gebräuchlichsten  Ver- 


fahren  zur  Vermeidung  der  Kesselstein- 
bildung Unter  gewissen  Bedingungen  tritt 
trotz  Wasserenthärtung  doch  Steinbildung 

auf.)  2 33 

D a m p f k e s s e 1 - Schlammablaßapparat. 
Kohle  u.  Erz.  1910.  Nr.  10.  p.  241  2 fig 
(Beschreibung  des  B a 1 1 e s - Apparat' 
DRP.  174  597.  Ablassen  möglich  bei  jedem 
Dampfdruck.)  2 33 

Dl?a/treur  electrique.  Nature. 
38.  An.  1920.  12  mars  1910.  p.  115—16.  1 ill 
(Appareil  compose  d’un  tube  d’acier  por- 
tant  ä son  extremite  un  moteur  electrique 
special  recouvert  d’une  enveloppe  etanche 
d’un  diametre  inferieur  ä celui  des  tubes 
a nettoyer;  larbre  de  l’induit  se  prolonge 
ä Texterieur  de  l’enveloppe  et  porte  une 
chappe  double  sur  laquelle  sont  articules  \ 
deux  bras  porte-molettes  constituant 
1 organe  nettoyeur.)  133 

Fischer,  W.  F.:  Feed  Water  Heaters  of  the ' 
Closed  Type.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32 
16.  April.  19.  1910.  p.  706—08.  (Saving  due 
to  heating  the  feed  water  by  exhaust 
steam.  Condensation  in  heater.  Effect  of 
scale  and  oil.  Types  of  closed  heater.) 

1 33 

Fischer,  W.  F.:  Operation  of  Boiler  Feed 
Systems.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  10 
March  8,  1910.  p.  437—41.  7 fig.  (Points 
to  be  considered  in  the  design  and  opera-  : 
tion  of  feed-water  Systems  for  modern  j 
condensing  and  non-condenSing  plants.)  1 

1,33 

F u c h s’s  reflektierender  Wasserstandsglas- 1 
Schutzapparat.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  | 
3.  p.  159.  2,33  j 

Funkenfänger  an  bewegl.  Kraftmaschi-  1 
nen  (Lokomobilen  etc.),  s.  1,27.  1,33  I 

Gewerbehygienische  Gesichtspunkte! 
bei  der  Anwendung  der  Rohölfeuerung  für 
Dampfkesselanlagen,  s.  1,8.  1,33  | 

Gibson,  G.  fi.:  Elimination  of  oil  from  con-  \ 
densed  steam.  Mech.  World.  Vol.  46.  1186.  | 
p.  146 — 47.  (Various  methods  for  remo-  1 
ving  oil.  Elimination  of  oil  by  allowing  I 
condensate  to  stand  and  by  skimming.  3 
The  Chemical  treatment  of  condensate.  I 
Removing  oil  before  the  steam  is  con-  | 
den$ed.)  2,33 

Grille,  Systeme  C 0 m e t , pour  chau-  | 
dieres  ä vapeur.  Gen.  civil.  30e  An.  19.  1 
p.  368 — 69.  1 fig.  (Composee  de  barres  J 
dacier  doux  sur  lesquelles  sont  enfiles  .1 
des  blocs  mobiles  de  fonte  resistante.)  1,33  j 
Haden:  Large  Centrifugal  Boiler  Feed 

Pump.  s.  1,75.  1,33 

Hempel:  Die  neuesten  Erfahrungen  über  den 
Einfluß  des  Kesselsteins.  Glashütte.  40. 
Jg.  14.  p.  243 — 44.  (Versuche  zur  Fest- 
stellung des  Einflusses  des  Kesselsteinbe- 
lages auf  die  Wärmeausnutzung  bei 
Dampfkesseln  ergaben,  daß  Kesselstein  von 
mittlerer  Wärmeleitungsfähigkeit  bei  einer 
Kesselsteinstärke  von  5,5  mm  die  Wärme- 
ausnutzung im  Kessel  nur  unerheblich 


1,33 


beeinflußt,  dagegen  der  Einfluß  teerartiger 
Beläge  bedeutend  größer  ist.)  L33 

Hoefs:  Überhitzer  für  Schiffs-  und  Loko- 
motivkessel.  Mitt.  Bresl.  Bez.-Ver.  D. 
Ing.  5.  Jg.  1910.  4.  p.  10—13.  (Rückblick. 
Der  Dampfmantel  von  James  Watt.  Die 
Bedeutung  für  den  Schiffsbetrieb  durch  die 
Überhitzung  von  Penn.  Die  Ver- 
besserung durch  Dr.  ing.  Schmidt.  Uber 
Strömungsgeschwindigkeit,  Ölung  der 
Zylinder,  Abdampfentöler  und  Verwertung 
der  Heizgase.)  . Ü33 

The  Knickerbocker  Automatic  Hot 
Water  Regulator.  Iron  Age.  Vol.  85.  9. 
p.  512.  1 fig.  1 ill.  (Automatic  regulator 

for  hot  water  heating  Systems.)  1,33 

Lambie’s  Patent  “Alkala“.  Steamship. 
Vol.  21.  250.  p.  389— 90.  6 ill.  (Preparation 
for  the  prevention  of  pitting,  corrosion, 
and  scale  formation  in  marine,  water-tube, 
and  land  boilers.  The  basis  of  the  com- 
position  is  oxide  of  zinc  and  other  harmless 
substances  are  added.)  1,33 

Maguire,  T.  F.  Stacks  for  Water-Tube 
Boilers.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  5.  p.  716 — 22. 
(Considerations  entering  into  dimensio- 
ning  Stacks.)  ^33 

v.  Maltitz,  Ed.:  Die  Abwehr  von  Rauch  und 
Ruß  durch  Anlage  einer  rauchschwachen 
mechanischen  Feuerung  und  die  Vorteile 
derselben  gegenüber  von  handbeschickten 
Feuerungen.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr.  16.  4. 
1910.  15.  p.  192—6.  (Rückblick.  Brenn- 
stoffe und  Wärmeeinheit.  Verbrennungs- 
luft und  Rauchbildung.  Beschickung  der 
Kesselanlage  und  deren  Wirtschaftlichkeit. 
Verschiedene  Feuerungssysteme.)  1,33 
Müller,  B.:  Deformations  des  tubes  foyers. 
Rev.  Mecan.  Tome  XXVI.  2.  p.  136 — 45. 
5 fig.  (Etüde  theorique,  traduite  du  Ver- 
ein Deutscher  Ingenieure,  des  deforma- 
tions sous  l’influence  de  la  pression,  de  la 
chaleur,  d’apres  la  töle,  le  profil  et  le 
fonctionnement.)  1,33 

Perry,  S.  W.:  Layout  of  a breeching  for  a 
Scotch  boiler.  Mech.  World.  Vol.  46. 1184. 
p.  122—23.  7 fig.  L33 

A Protection  against  Electrolysis  for 
Anchor  Bolts.  Engin.  News.  Vol.  63.  13. 
p.  383—84.  1 fig.  (Vitrified-clay  protector 
for  anchor  bolts.  Results  of  a series  of 
tests.)  1,33 

Der  Rauchgasvorwärmer  (Econo- 
miser) von  Ingenieur  Hartmann, 
Dresden.  Mitt.  Bresl.  Bez.  Ver.  D.  Ing. 
5.  Jg.  1910.  3.  p.  11.  (Vorteile.  15—20% 
Ersparnisse  durch  Verwendung  des  Eco- 
nomiser durch  Vergrößerung  der  Heiz- 
fläche bei  gleichbleibendem  Brennmate- 
rialverbrauch. Überlegenheit  gegen  das 
englische  System  Oreen  um  10—12% 
laut  vergleichender  Diagramme.  Protest 
gegen  das  Gutachten  des  bayrischen  Re- 
visions-Vereins.) 1,33 

Schmidt:  Etat  de  la  question  des  clapets 
d’arret  de  vapeur.  s.  1,22.  1,33 


See,  A.:  Les  Economiseurs.  Electricien. 

fevr.  1910.  997.  p.  84—85.  (Exposition  du 
Probleme  qui  se  pose  de  calculer^  la  sur- 
face  ä donner  ä ces  appareils  et  d’evaluer 
les  economies  qu’ils  procureront.)  1,33 
Flexible  S t a y b o 1 1 s with  Hollow  Sterns. 

Iron  Age.  Vol.  85.  10.  2 fig.  1,33 

Strohmenger,  A,  P°:  Notes  on  Boiler  Cover- 
ing. Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1203.  1204. 
p.  362—63.  4 fig.  (Sources  of  heat  losses. 
Efficiency  testing.  Properties  of  various 
covering  materials.)  1,33 

An  8000  Horsepower  Superheater. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  16.  April  19 
1910.  p.  736—37.  1 fig.  1 ill.  (To  superheat 
steam  from  8000  horsepower  of  boilers 
by  means  of  waste  heat  from  billet  heat- 
ing furnaces.)  1,33 

Terman,  J.  E.:  Feeding  Water  to  Steam 
Boiler.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  11. 
March  15,  1910.  p.  474—78.  15  fig.  (Mud 
drum  feed,  top  internal  type  of  feed,  the 
Ford  System,  vertical  boiler  feeding,  feeds 
for  locomotive  and  water-tube  boilers, 
and  feed  arrangements  to  avoid.)  1,33 
Innerhalb  des  Kessels  liegender  Über- 
hitzer für  zylindrische  Schiffskessel. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  13.  13.  April  1910.  p.  474 
—75.  1 fig.  (DRP  218  516  von  J.  A.  A r - 
n o 1 d in  Bremerhaven.  Um  zwecks  Vor- 
nahme von  Reparaturen  den  Ü.  leicht  und 
schnell  nach  oben  herausnehmen  zu  kön- 
nen, ist  die  Kammer  zur  Aufnahme  des  Ü. 
nach  oben  durch  den  Dampfraum  bis  an 
den  Kesselmantel  hindurchgeführt.  Über- 
hitzerkammer kann  zu  diesem  Zweck  mit 
der  Feuerbüchse  zusammen  ein  Ganzes 
bilden.)  1,33 

Bedenkliches  neues  Verfahren  zur  Be- 
seitigung von  Kesselstein.  Z.  Lüftung. 
16.  Jg.  8.  p.  58.  (Gefährlichkeit  des  Ver- 
fahrens, eine  Stichflamme  auf  den  Kessel- 
stein wirken  zu  lassen,  damit  er  abge- 
sprengt wird.)  L33 

El  „Vigilant  e“,  indicador  - registrador 
electrico  de  nivel  ä distancia.  Energia 
el.  09.  22.  p.  422—25.  2 fig.  (Beschreibung 
der  Schaltung  und  Wirkungsweise  einer 
Wasserstandskontrollvorrichtung.)  1,33 
Vorrichtung  zum  Abscheiden  von 
Flüssigkeiten  aus  Gasen  oder  Dämpfen. 
Schiffbau.  Xi.  Jg.  13.  13.  April  1910.  p.  475. 
1 fig.  (DRP  216  416  von  A.  H.  B a r k e r 
in  Chelmsford,  England.  Der  Strom  ist 
gezwungen,  durch  ein  Gefäß  zu  streichen, 
das  eine  Anzahl  Platten  enthält,  die  ab- 
wechselnd gewellt  und  eben  sind.  Die 
Platten  sind  mit  Schlitzen  versehen,  so 
daß  der  Strom  in  einer  Wellenlinie  zwi- 
schen ihnen  hindurchstreichen  muß.)  1,33 
Water  Purification  in  Connection  with 
Railways.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5. 

Suppl.  p.  1 — 4.  1 fig.  1 ill.  (The  Lassen 
& H e j o r t type  of  softening  plant.)  L33 
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1,33—1,35 


The  W e i n 1 a n d Renewable  Head  Boiler 
Tube  Cleaner.  Iron  Age.  Vol.  85.  11. 
p.  627.  2 ill.  1,33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engines. 
(1,34—37)  (1,34-37) 

b)  Dampfmaschinen.  (1,34—37) 


Die  Anwendung  überhitzten  Dampfes 
im  Dampfmaschinenbetrieb  und  die  neuen 
Gleichstrom  - Dampfmaschinen.  Eis-  u. 
Kälte-Ind.  1910.  12.  Bd.  3.  p.  42—46.  9 fig. 
2 ill.  Fg.  1,34 

Boulvin,  J.:  Cours  de  mecanique  appliquee 
aux  machines,  professe  ä l’Ecole  speciale 
du  genie  civil  de  Gand.  5e  fascicule.  2e 
edition.  Etüde  organique  des  machines 
ä vapeur  y compris  les  turbines,  avec  12 
planches  et  438  fig.  dans  le  texte.  Les 
Chätelles,  par  Raon-l’Etape.  8°.  VIII, 
568  p.  Paris,  Geisler  1909-1910.  1,34 

Brüser,  A.:  Mängel  an  Dampfmaschinen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  33.  Jg.  12.  p.  617 
— 20.  4 fig.  20  Diagr.  (Zusammenstellung 
von  Fehlern  und  deren  Beseitigung.)  1,34 
Comparaison  entre  un  compresseur  ä 
pistons  et  un  turbo-compresseur.  s.  1,77. 

1,34 

Ellenbogen:  Wasserkraft  und  Dampfzentra- 
len. s.  1,28.  1,34 

Schwertfeger:  Die  theoretische  Bestimmung 
der  Desaxialität.  s.  1,39.  1,34 


Description  d’une  machine  ä courant 
continu  de  Stumpf.  Rev.  marit.  Tome 
CLXXXIV.  fev.  1910.  p.  329— 32.  (D’apres 
la  communication  faite  ä la  onzieme  as- 
semblee  generale  de  la  Societe  allemande 
des  constructeurs  de  navires.)  1,35 

Dietrich,  G.:  Die  Kerchove-Dampfmaschine. 
Mitt.  Niederrhein.  Bez.  Ver.  D.  Ing.  1910. 
No.  5.  p.  34—40.  11  fig.  (Kolbenventile 
als  Vorteile  der  Kerchove  - Dampf- 
maschine. Die  Einfachheit  der  Kerchove- 
steuerung.  Geringer  Dampfverbrauch. 
Diagramme.  Einzelheiten.)  1,35 

Die  Gleichstromdampfmaschine. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  18. 
p.  299.  fig.  (Bei  der  Stumpf  sehen 
Gleichstrom-Dampfmaschine  entfallen  die 
Auslaßorgane,  die  im  Sinne  des  Gleich- 
stroms durch  in  der  Mitte  des  Zylinders 
angebrachte  Schlitze  ersetzt  sind.  Vor- 
teile dieser  Bauart.  Vergleichende  Be- 
triebsergebnisse.) 1,35 

M a c h i n e compound  verticale.  Systeme 
Beyer;  par  D.  C.  Rev.  ind.  41.  An. 
12.  19  mars.1910.  p.  113.  15  fig.  (Coupes 
et  details  d’une  machine  compound  ver- 
ticale ä condensation  construite  par  la 
Erfurter  Maschinenfabrik  Franz  Beyer 
et  Co.  d’Erfurt.  Du  type  pilon  et  com- 
porte  de  solides  montants  de  bäti  en 
forme  d’A  munis  de  glissieres  rondes  pour 
la  crosse.)  1,35 


Perkins,  F.  C.:  Large  Rolling  Mill  Engine 
for  the  Carnegie  Steel  Company.  Pract. 
Engineer.  Vol.  4L  1205.  p.  400.  1 ill.  (En- 
gine designed  for  a 22  in.  mill  and  has 
a total  weight  of  34,8  tons;  the  engine 
itself  weighs  26,8  tons,  while  the  fly- 
wheel,  which  is  20  ft.  in  diameter,  and 
built  up  in  Segments,  weighs  over  eight 
tons;  The  main  bearings  are  28  in.  in 
length.  Output  5000  HP.)  1,25 

A New  Experimental  Steam  Engine 
at  the  Glasgow  and  West  of  Scotland 
Technical  College.  Pages  Wly.  1910.' 
294.  p.  837—40.  1 fig.  3 ill.  (Horizontal 
cross-compound,  fitted  with  separate 
steam  and  exhaust  valves  of  the  drop- 
piston-valve  type;  specially  designed 
for  using  highly  superheated  steam  in 
the  high-pressure  cylinder,  and  an  inter- 
heater  is  provided  so  that,  if  desirable,, 
the  steam  passing  to  the  low-pressure 
cylinder  may  also  be  superheated.)  1,35 
Steam  Engine  with  Piston-Controlled 
Exhaust  Ports.  Mech.  Engineer.  Vol. 
25.  633.  p.  289.  2 fig.  (Description  of  en- 
gine cylinder  designed  and  patented  by  s 
Prof.  Stumpf,  Berlin.)  1,35 

1500  - Brake  - Horse  - Power  High  - Speed  I 
Steam-Engines.  Engineering.  Vol.  / 
89.  2308.  p.  391.  13  fig.  1 ill.  (Test  re- 
sults  of  engines  supplied  to  the  Buenos'1, 
Aires  and  Pacific  Rly.  Co.,  for  which  a 
penalty  of  £ 1250  per  X lb.  of  steam  peij 
kilowatt-hour  above  the  guaranteed  con- 
sumption  was  made  a condition  of  the 
contract.  A corresponding  bonus  of  1250 
1.  per  X lb.  below  the  guaranteed  figures  . 
was  also  arranged  for.)  1,35» 

Stott,  H.  G.  and  Pigott,  R,  J.  S.:  Test  of 
15  000  KW.  Engine-Turbine  Unit.  Power  ; 
Engin.  (NY.),  Vol.  32.  11.  March.  15.  1910.  - 
p.  504—07.  1 fig.  Page’s  Wly.  Vol.  16. 
288.  p.  216—18.  2 fig.  (Low-pressure 
turbines  connected  to  large  compound 
Corliss  engines  increase  capacity  of 
plant  146  per  cent.  and  make  25  per  cent, 
reduction  in  fuel  burned.)  1,35 

Tandem-Maschine  m.  Ventilsteue- 
rung System  Paul  H.  Müller,  ausgeführt 
v.  der  Zwickauer  Maschinenfabrik  A.-G.l 
Zwickau  i.  Sa.  (Aus:  Ztschr.  f.  Elektro-', 
techn.  u.  Maschinenbau.)  32X24,5  cm. 

6 p.  m.  Abb.  u.  5 Taf.  Potsdam,  Bonneß  j 
& Hachfeld,  1910.  M 1,—.  1,35  j 

Improved  Vilter  Corliss  Engine..  Po-  [ 
wer.  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  13.  p.  601—02.  I 
4 ill.  1,35  j 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Turbogenera- 

torenaggregat. DRP  216  729.  22.  4.  08. 
(Zwei  koachsiale  Doppelrad  - Dampftur-  I 
binen.  Die  beiden  einander  zugekehrten 
Räder  arbeiten  auf  einen  zwischen  ihnen 
liegenden  Asynchrongenerator,  die  beiden 
unabhängig  von  ersteren  umlaufenden 


1 ,36 
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außen  liegenden  Räder  auf  je  einen  Syn- 
I chrongenerator.)  1,35 

Benasso,  Luigi:  Le  turbine  a vapore 

marine.  8°.  fig.  con  22  tavole.  Milano 
H O.  Sperling,  1910.  L.  7,50.  L36 

'Die  Brown  - B o v e r i - Parson- 
; Dampfturbine.  Prakt.  Masch.-Konstr. 

! 1910  8.  d.  66—68.  fig.  (Keine  Abnutzung 

1 im  Schaufelapoarat,  somit  Vermeidung 
I einer  Erhöhung  des  Dampfverbrauches 
während  unbeschränkter  Zeit.  Konstruk- 
tion der  B r o w n,  B o v e r i & C i e.,  Ak- 
tiengesellschaft in  Mannheim-Kaferthal.) 

1,36 

Dampfturbinen  in  Textilfabriken.  Z. 
Dampfkessel-Unters.-A.-G.  35.  Jg^  3.  p. 
37.  (Über  die  Bedeutung  der  Dampf- 
turbinen für  die  Textilfabriken.  Eine 
Übersicht  über  die  Arten  der 
! wandten  Dampfturbinen.)  L36 

Dampfturbinenbetrieb  und  0 ver- 

: brauch.  El.  Z.  1910.  11.  p.  277.  (Tabellan- 

i sehe  Übersicht  über  die  Reduktion  des 
Ölverbrauchs  durch  Ersatz  der  Kolben- 
maschinen durch  Dampfturbinen  bei  den 
Berliner  E 1 e k t r i z i t ä t s w e r - 
j k e n.)  1,36 

| Euture  Development  of  the  Steam 
Turbine.  Power  Engin.  NY.  Vol.  32,  12 
p.  530—51.  (Best  design  of  impulse  and 
reaction  turbines  equally  reliable.  Rela- 
i tive  importance  in  future  will  be  settled 
! mainly  on  considerations  of  price)  136 
t The  Dick,  K e r - Bergmann  Steam  Tur- 
bine. Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1203.  p. 
336—40.  4 fig.  8 ill.  K36 

[Pontius,  G,:  Die  Ausnutzung  des  Auspuff- 
dampfes des  Hammerwerkes  durch  eine 
| Abdampfturbinenanlage  bei  A.  B o r s i g 
I (Tegel).  Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1.  p. 

! 12-17.  ill.  (Details  des  Dampfentölers, 

Wärmespeichers,  Spannungsreglers  und 
Druckreduzierventils,  der  Druckturbine, 
des  Turbogenerators  u.  Einspritzkonden- 
sators für  den  Abdampf  der  Turbine,  der 
Luftpumpe  für  den  Kondensator  und  der 
Kreiselpumpe  zum  Absaugen  des  Konden- 
j satorwassers.)  K36 

Frantz,  G.:  Die  modernen  Brown,  Boveri- 
Parsons  - Dampfturbinen.  Z.  Oberschles. 
Berg-Htitten-Ver.  Jg.  XL.  IX.  April  1910. 
p.  148—57.  22  fig.  (Vgl,  auch  „Fortschritte 
in  „Brown,  Boveri-Parsons-Dampftur- 
bine“,  Broschüre  der  Fa.  Brown-Boveri 
& Cie.  Beschreibung  moderner  Kon- 
struktionen, Entwicklung  und  Wirkungs- 
weise. Leistungen.)  L36 

Installation  Cost  of  a Modern  Steam 
Turbine  Plant.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p. 
163.  (Detailed  costs  of  installing  a recent- 
ly  completed  2500-Kw.  central  Station  in 
a building  having  an  ultimate  equipment 
of  10  000  kw.)  1.36 

Karger,  Klement:  Stehende  Kapselmaschi- 
nen. El.  Polytechn.  Rdsch.  1910.  12.  p. 


111-13.  1 fig.  4 ill.  Fg.  (Geschichtliche 
Entwicklung  des  Kapsel-Schnelläufers.) 

1,36 

Monnett,  O«,:  Plant  of  P f i s t e r & V o g e 1 
Lea  the  r Co.  Power  Engin.  NY.  Vol. 
32.  14.  p.  614—17.  7 ill.  (Turbine  plant 
for  electric  drive  which  will,  it  is  estima- 
ted,  save  $ 60  000  a year  in  operating 
expenses  over  old  Corliss  engine  belted 

units.)  , , . ^,3^ 

Der  Ölverbrauch  bei  Dampfturbinen. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  12. 
p 191.  (Ölverbrauch  und  Ölkosten  wäh- 
rend der  Betriebsiahre  1904/10.  Berech- 
neter Minderverbrauch  an  Öl  infolge 
Einführung  von  Dampfturbinen  an  Stehe 
von  Kolbendampfmaschinen.  [Angaben 
der  Berliner  Elektrizitätswerke.])  1 36 
Parker,  G.  BL:  The  Relation  of  the  Steam 
Turbine  to  Modern  Central  Station  Prac- 
tice.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.  634.  p. 
335—37.  (A  paper  read  before  the  joint 
meeting  of  the  American  Society  of 
Mechanical  Engineers  and  the  St.  Louis 
Engineers’  Club,  December  llth,  1909.) 

1,36 

Parker,  G,  R.:  The  Steam  Turbine  in  Mo- 
dern Practice.  Power  Engin.  NY.  Vol.  32. 
10.  March  8.  1910.  p.  441—43.  (A  brief 
review  of  principles.  Rapid  deve- 
lopment of  the  turbine  to  ä capacity  of 
14  000  kilowatts.  Possibilities  of  the  low- 
pressure  turbine.)  L36 

Parsons,  C.  A-:  Mechanical  Gearing  for 

Marine  Turbines.  Engineering.  Vol.  89. 
2308.  p.  379-81.  16  fig.  (The  application 
of  the  marine  steam-turbine  and  mecha- 
nical gearing  to  merchant  ships.)  L36 
Rateau,  A*:  Les  turbo-machines  et  leurs 

recentes  applications.  Resume  quinz. 
Soc.  Ing.  Civ.  France.  Fevr.  1910. 
3.  p.  87.  (Communication  faite  par  M. 
Rateau  ä la  seance  du  4 fevrier  1910) 

1,36 

Regelung  für  eine  vom  Abdampf  von 
Hauptmaschinen  gespeiste  Dampfturbine. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  13.  13.  April.  1910.  p. 
475 — 76.  (DRP  216  730  von  S o c i e t e 
D’ Exploitation  des  Appareils 
Rateau  in  Paris.  Die  Spannung  des 
Abdampfs  wird  entsprechend  dem  Ad- 
missionsdruck bezw.  der  Belastung  der 
Turbine  geregelt.)  L36 

Schuster,  Paul:  Experimentelle  Unter- 

suchung der  Strömungsvorgänge  in  einer 
Schnelläufer-Francis-Turbine,  unter  An- 
wendung eines  neuen  Verfahrens  zur  Be- 
stimmung v.  Stromrichtungen  m.  Pitot- 
Röhren.  (Mitt.  üb.  Forschungsarbeiten 
auf  dem  Gebiete  des  Ingenieurwesens.  Nr. 
82.)  Lex. -8°.  III.  67  p.  m.  41  fig.  u.  1 Tab. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M 1 ,— . L36 
Show,  W.  E.:  Elementary  Principles  of 

Steam  Turbine.  Power  Engin.  NY.  Vol. 
32.  10.  March  8,  1910.  p.  430-39.  9 fig. 
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(Absolute  and  relative  velocities,  funda- 
mental principles  of  commercial  impulse 
turbines,  and  a comparison  with  hydrau- 
lic  turbines.)  1,36 

Show,  William  E.:  Elementartheorie  der 
Dampfturbinen.  Z.  prakt.  Maschbau.  1. 
(33.)  Jg.  12.  p.  591—95.  8 ill.  (Einfache 
Erklärung  der  Aktions-  und  Reaktions- 
kräfte und  die  Zusammensetzung  dieser 
Kräfte  in  den  modernen  Aktions-  und  Re- 
aktionsturbinen.) 1,36 

Low  Pressure  Steam  Turbines. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  554-57. 
(Discussion  of  the  Stott  - Pigott  paper 
before  the  Mechanical  and  Electrical 
Engineers.)  1,36 

Stirnradübertragung  für  Dampf- 
turbinen im  Schiffsantrieb.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  16.  p.  215.  1 ill.  (Kon- 
struktion von  George  W.  Melville  u. 
John  H.  Macalpine  für  die  Westing- 
house  - Gesellsch.  zur  Umsetzung  einer 
Leistung  von  6000  PS  von  1500  auf  300 
Umdrehungen  pro  min.)  1,36 

Storie,  G,  B.:  The  Application  of  the  Steam 
Turbine  to  the  Driving  of  Textile  Mills. 
Text.  Manufact.  Vol.  36.  422.  p.  54—55. 
2 ill.  (From  a paper  read  before  the 
Manchester  Association  of  Engineers.)  1.36 
Stott  and  Pigott:  Test  of  15  000  KW  En- 
gine-Turbine Unit.  s.  1,35. 

La  turbine  ä vapeur  Zoelly.  Gen. 
Civil.  Tome  LVI.  17.  p.  325  — 27.  8 fig. 
(Description  de  la  turbine;  sa  regulation. 
Diagrammes  de  consommation  et  de  ren- 
dement.)  1,36 

Les  turbo-machines  et  leurs  r6centes 
applications.  Electricien.  30.  An.  1004. 
26  mars.  1910.  p.  201  — 04.  (Turbo- 
machines  multicellulaires,  turbine  d’ac- 
tion  et  turbine  ä reaction,  turbines 
mixtes,  turbines  marines.  Turbo- 
soufflantes  et  turbo-compresseurs.  Appli- 
cation.) 1,36 

The  W i 1 1 a n s - Impulse  “Disc  and  Drum” 
Steam  Turbine.  El.  Engineering.  Vol.  6. 
13.  p.  221.  (Introduced  by  Messrs. 
Willans  & Robinson,  Ltd.,  of 
Rugby;  a combination  of  the  impulse  and 
Parsons  turbine,  and  differs  from  the 
present  Willans-Parsons  turbine 
in  that  a single  impulse  disc  is  substituted 
for  the  high  pressure  part  of  the  drum.) 

1,36 

Versuche  an  Zoelly-Dampfturbi- 
n e n.  s.  1,47.  1,36 


Notes  on  vertical  a i r pumps.  Mech. 
World.  Vol.  46.  1184.  p.  123.  2 fig.  (The 
author  is  drawing  attention  to  the  Posi- 
tion of  the  valves,  which  is  almost  uni- 
versally  overlooked  in  desigrting  the 
vertical  single  - acting  air  pumps  gene- 
rally  applied  to  factory  engines.)  1,37 


A Large  Surface  Condenser.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  15.  April  12.  1910.  * 
p.  673.  1 ill.  (Base  condenser  with  de- 
flecting  plates  and  25  000  square  feet  of 
surface  designed  to  maintain  vacuum  of 
28  inches  and  condense  236000  pounds 
per  hour.)  1,37 

The  “Star”  C o n d e n s e-r  Packing  Tool. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  560. 

2 ill. 

Diametres  ä donner  aux  tubes  de  con- 
denseurs;  par  A de  V.  Rev.  Ind.  41.  An.  j 
9.  p.  83 — 84.  4 fig.  (Etüde  theorique  de 
ces  diametres  suivant  la  longueur,  l’en- 
combrement  des  tubes;  poids  d’eau  et  | 
pertes  de  Charge.) 

Forthergill,  H.:  Air  in  Condensers.  El.  ] 
Times.  (Ldn.)  Vol.  37.  960.  d.  230-32;  3 
961.  p.  257—58.  2 fig.  (With  special  re-, 
ference  to  the  efficiency  of  surface  con- 
densers.) 1,37  ; 

Leblanc.  Maurice:  Note  sur  la  condensation. 
Ind.  Frigorifique.  8.  An.  fev.  1910.  p.  56 
—60.  2 fig.  2 ill.  1 tab.  (Description  et 
application  d’une  pompe  ä vide,  d’un  con- 
denseur  ä melange,  d’un  condenseur 
fonctionnant  avec  un  turbo-alternateur.) 

1,37 

Lichtensteiner:  Die  Lentzsteuerung  im 

Lokomobilbau  und  die  Fabrikation  der 
Lanz-Lokomobilen.  s.  1,42.  1,37 

Lohmar,  Emil:  Entwerfen  u.  Berechnen  der 
Steuerungen  der  Dampfmaschinen.  Ein 
Lehr-  u.  Handbuch  f.  Studierende  u.  an- 
geh. Konstrukteure.  II.  Bd.  (Unterrichts- 
werke [Methode  Hittenkofer]  f.  Selbst- 
unterricht, Schule  u.  Bureau.)  Lex. -8°. 
XI,  193  p.  m.  110  Abb.  u.  3 Taf.  Strelitz 
(Meckl.),  M.  Hittenkofer,  1910.  M.  12.—. 

1,37 

Neilson,  M.:  Le  vide  le  plus  economique  ä 
employer  dans  les  usines  generatrices  ä 
turbines  ä vapeur,  et  ä tours  de  refroi- 
dissement.  Lum.  El.  t.  IX.  12.  19  mars. 
1910.  p.  377.  (Resume  d’un  article  paru 
le  14  janvier  1910  dans  Electrician.)  1,37 
Neilson,  R,  M : The  Design  of  Surface 

Condensers.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 

13.  p.  574—78.  11  fig.  (A  rational  process 
for  the  proportioning  of  surface  conden- 
sers, with  examples  and  discussion  of  its 
application.)  1,37 

Prevention  of  piston  wear  in  horizontal 
engines.  Mech.  World.  Vol.  46.  1183. 
p.  114.  2 fig.  (In  order  to  obviate  the 
pistons  grinding  on  the  bottom  of  the 
cylinders  and  at  the  same  time  to  carry 
the  weight  of  the  piston  Messrs.  S.  A. 
Ward  and  Co.  Ltd.,  Sheffield  have 
introduced  a System  of  rings  which  may 
be  fitted  to  any  existing  block  having  a 
junk  ring.)  1,37 

Rogers,  W.  O.:  Setting  Link  Driven  Valves. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  15.  April.  12. 
1910.  p.  660—63.  8 ill.  (Relative  positions 
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of  crank,  eccentrics,  link  and  valve  at 
! various  points  of  stroke.  Valve  opening 
I at  centers  and  at  quarter  stroke.)  1,37 
jutes  Schmiermaterial  ein  Sicher- 
heitsfaktor für  den  Betrieb  von  Konden- 
sations-Anlagen. Uhlands  Praxis  d.  Fa- 
brikbetriebes. 1910.  1.  p.  3 — 4.  Fg.  (Bei 
reichlichem  Kühlwasser  der  Oberflächen- 
Kondensator  das  geeignetste  Konden- 
sationssystem.) 1>37 

Seager,  J.  A.:  English  Practice  in  Conden- 
sing  Equipment.  Power  Engin.  (NY.) 
Vol.  32.  14.  p.  627—33;  16.  p.  731—35. 
17  fig.  8 ill.  (The  contraflow  condenser, 
P a r s o n s vacuum  augmenter  and  re- 
cent  developments  in  the  jet  condenser  of 
single  and  multijet  ejector  types.  The 
latest  type  of  jet  condensing  plant.  Notes 
! on  air  and  circulating  pumps,  giving  recent 
types,  and  Systems  of  electric  drive.) 

1,37 

bombined  Surface  and  Jet  Condenser. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  634.  p.  321-22. 

2 fig.  (Design  of  condenser  in  which  the 

principles  of  the  jet  and  the  surface  types 
are  combined  and  for  which  an  improved 
vacuum  is  claimed.)  1,37 

Tomlinson,  R.  D.:  A New  Condenser.  In- 
take Tunnels.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
12.  527—30.  5 fig.  (Steam  travels  only 

3 feet  from  the  exhaust  nozzle  of  the  tur- 
I bine  before  coming  in  contact  with  the 

water  in  the  condenser.) 

A Large  Wheeler  Surface  Condenser. 
Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p.  501  — 02.  2 fig. 
(The  condenser  is  designed  to  produce  a 
28-in-vacuum  when  condensing  236  000  lb 
of  steam  per  hour,  and  is  one  of  the  dry 
tube  type  developed  by  the  Wheeler 
Company.  The  essential  feature  of  this 
model  is  the  interspersing  of  plates  at 
different  levels  between  the  tubes  to 
catch  the  water  of  condensation  and 
carry  it  directly  to  the  sump.)  1,37 
Wright,  F.  W.:  The  Design  of  Condensing 
Plant:  a Practical  Treatise.  Cr.  8vo. 
I 7XX4K.  208  p.  London,  Technical  Pub. 
Co.,  1910.  3 s.  6 d.  1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combust- 
bustion.  ion  Engines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen. 

a)  GenSralites.  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 


Arbeitsverfahren  für  Verbrennungs- 
kraftmaschinen zur  Erzeugung  von  Stick- 
stoffoxyden. Z.  komprim.  Gase.  09.  12. 
p.  190 — 91.  fig.  (Erzeugung  von  Stickstoff- 
oxyden aus  reinem  komprimierten  Stick- 
stoff-Sauerstoffgemisch mittels  explosions- 
artiger Verbrennungen.  DRP  218  213.)  1,38 
Carles,  F.:  La  puissance  des  moteurs  et  leur 
longevite.  Vie  auto.  10.  An.  442.  19  mars 


1910.  p.  189 — 90.  (Reflexion  et  conclusion 
ä l’aide  de  formules,  sur  la  longevite  des 
moteurs.)  1,38 

Carles,  F.:  L’avenir  du  moteur  ä combustion 
interne.  Techn.  auto.  4 An.  No.  51.  15  mars 
1910.  p.  40 — 42.  (A  suivre.)  1,38 

The  Coltness  Iron  Co.’s  New  Cement 
Plant.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681. 

p.  221—23.  5 ill.  (Three  waste  gas  en- 

gines  one  of  them  driving  a 1000  K.  V.  A. 
alternator.  Switchboard.  Cables.)  1,38 
Cormack,  G.  Jr.:  Making  Leaky  Gas  Engine 
Pistons  Tight.  Machinery.  Vol.  16.  8. 

p.  611.  (Simple  makeshift  for  old  engines.) 

1,38 

Desmarest,  A.:  L’essence  de  petrole.  Vie 
auto.  440.  Mars.  1910.  p,  145—47.  (Procedes 
d’extraction  et  impuretes  ä eliminer.)  1,38 
Dey,  H.  E.:  Suggestions  in  the  Design  of 
Aeronautic  Motors.  Machinery.  Vol.  16. 


8.  p.  648—50.  1 ill.  L38 

Dubbel,  Heinr.:  Großgasmaschinen.  Ihre 

Theorie,  Wirkungsweise  u.  Bauart.  Lex.- 
8°.  VII,  167  p.  400  fig.  6 Taf.  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M.  10, — . 1,38 


E 1 e c t r i c i t y in  a Country  House.  El. 
World.  Vol.  55.  3.  p.  160:  2 ill.  (Description 
of  a 205  hp.  oil-engine  generating  equip- 
ment  for  the  supply  of  electric  light,  power 
and  heat.)  1,38 

Petit  e s s a i pratique  et  domestique  des 
essences  d’automobiles.  Prat.  auto.  6.  An. 
114.  20  mars  1910.  p.  1827.  (Procede, 

d’apres  le  Journal  du  petrole  simple  servi 
par  un  materiel  peu  complique  pour 
proceder  ä un  essai  rapide  et  suffisamment 
precis  des  essences.)  1,38 

Fernald,  R.  H.:  Recent  development  of  the 
producer-gas  power  plant  in  the  United 
States.  8vo.  82  p.  fold.  maps,  diagrs. 
Wash.,  D.  C.,  United  States,  Office  of  the 
Superintendent  of  Documents,  1910.  (United 
States,  Geological  Survey,  bulletin.  Add. 
Superintendent  for  price.)  1,38 

Goldingham,  A.  H.:  The  Design  and  Con- 
struction  of  Oil  Engines.  3rd  edit.,  rev. 
and  enlarged.  Cr.  8vo.  280  p.  Ldn.,  Snon. 
10  s.  6 d.  net.  1,38 

Guilhaumon,  .1.  B.  et  Tombeck,  D.:  Mo- 
teurs ä petrole  et  machines  electriques. 
8°.  194  p.  14  fig.  Paris,  libr.  Berger- 

Levrault  et  Cie.,  09.  (Supplement  aux 
„Elements  de  machines  ä vapeur  marines“.) 
Fr.  4,-.  T38 

Giildner,  Hugo:  The  Design  and  Construc- 
tion  of  Internal  Combustion  Engines. 
Trans,  by  H.  Diedrichs.  4to.  ill.  Ldn., 
Constable,  1910.  42  s.  1,38 

How,  J.  M.  L.  and  Lewis,  G.  W.:  Gas  Ana- 
lysis Apparatus  and  Methods  Used  in  the 
Analysis.  Horseless  Age.  Vol.  25.  11. 

March.  16.  1910.  p.  397 — 98.  1 ill.  1,38 
How,  J.  M.  L.  and  Lewis,  G.  W.:  Study  of 
Fuel  Mixture  of  a Franklin  Air  Cooled 
Motor.  Horseless  Age.  Vol.  25.  10.  March. 
9.  1910  p.  361—62.  2 ill.  1,38 
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Joy,  B.  H.:  Aero  and  Marine  Exhibition. 

Autocar.  Vol.  24.  752.  p.  372 — 74.  2 ill. 
(Comparisons  between  aero,  marine,  and 
motor  car  engines.)  1,38 

Lehmbeck,  Thdr.:  Der  Automobil-Motor.  2., 
umgearb.  Aufl.  (Autotechn.  Bibliothek.  Nr. 
7.)  Kl.  8°.  225  p.  m.  119  Abb.  Berlin, 

Richard  Carl  Schmidt,  1910.  M.  2,80.  1,38 
Levin,  A.  M.:  The  Modern  Gas  Engine.  8vo. 

London,  Chapman  & H.,  1910.  17  s.  1,38 
Sur  les  machines  ä gaz  marines.  Rev. 
Marit.  Tome  CLXXXIV.  fev.  1910.  p.  338 
— 42.  (Compte-rendu  du  professeur  R o m- 
b e r g devant  l’assemblee  generale  des 
constructeurs  navals.)  1,38 

Marine  Oil  Engine  Handbook.  Cr.  8vo. 

8X5%.  132  p.  E.  J.  Larby.  1 s.  net.  1,38 
Mas.chinenfabrik  Augsburg - Nürn- 
berg, A. -G.  Katalog  D 00  174.  4°.  4 p. 
22  Abb.  (M.A.N.-Dieselmotoren  in  Einzel- 
größen  von  8 — 2500  PS.  für  große  und 
größte  Betriebe.)  1,38 

Moteurs  ä gaz.  Responsabilite  des  abon- 
nes  vis  ä vis  des  compagnies  gazieres. 
s.  1,10.  1,38 

Motorengewicht  nach  Pferdekraft. 
Von  RI.  Stahlrad  Auto.  09.  51.  p.  7 — 9. 
(Die  Gewichtsbewertung  eines  Motors 
muß  2 Punkte  enthalten:  1.  das  Gewicht 
in  voller  Gangausrüstung  mit  allen  Zu- 
behörteilen und  Ausrüstungsstoffen,  aber 
mit  möglichst  niedrigen  Niveaus  in  den 
Behältern  u.  2.  das  Gewicht  der  Betriebs- 
stoffe pro  Stunde.)  1,38 

Preisausschreiben  betreffend  „direk- 
te Reversierung  von  Verbrennungskraft- 
maschinen. Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  10.  p. 
149 — 50.  (Technisch-wissenschaftliche  Ar- 
beit über  folgende  Punkte:  Theoretische 
Betrachtungen  bei  Reversierung  ver- 
schiedener Maschinengattungen,  Berech- 
nung der  auftretenden  Kräfte  beim  Rever- 
sieren, Zusammenstellung  von  Konstruk- 
tionen, Versuchen  u.  Betriebsergebnissen, 
Patentliteratur,  Literaturzusammenstel- 
lung.) 1,38 

Mean  Pressures  in  Internal-Combustion 
Engines.  Mechan.  World.  Vol.  47.  1216. 
April.  22.  p.  187.  2 fig.  (Mean  pressures 
should  be  low  for  land,  but  higher  for 
marine  engines.  For  the  former  85  to  90 
lbs.  per  square  inch,  for  the  latter  abt  110 
lbs.  is  most  economical.)  1,38 

Prietze,  Reg.-Bmstr.:  Diesel-Motor  und  Bin- 
nenschiffahrt. Z.  Binnenschiff.  1910,  7.  p. 
180 — 83.  (Entwicklung,  Wesen  des  D.  M’s. 
Rohölpreise  im  Vergleich  mit  anderen 
Brennstoffen.  Stete  Betriebsbereitschaft;  fast 
gleichbleibender  Wirkungsgrad;  für  Rad- 
dampfer Dampfkraft  vorteilhafter.  Kosten- 
vergleich. Brennstoff-Verluste  wesentlich 
geringer  als  bei  Dampf,  da  Brennstoff-Ver- 
brauch bei  Stillstand  der  Maschine  sofort 
aufhört.  Antrieb  von  Lastkähnen.  Kosten 
des  Motors.  Anwendungsgebiete.)  1,38 


On  the  Rating  of  Petrol  Engines  for  Com- 
petition  Purposes.  Automotor  Jl.  Vol.  15. 
15.  p.  395 — 97.  2 fig.  (Discusses  the  argu- 
ments  in  favour  of  the  stroke-bore  ratio 
theory.)  1,38 

Robson,  Ph.  W.:  Internal  Combustion  En- 

gines for  Electrical  Work.  El.  Times. 
Vol.  37.  956.  p.  127.  1,38 

Die  Verwendung  des  Spiritus  in  Explo- 
sionskraftmaschinen. Masch.  Ztg.  8.  Jg. 
8.  p.  92—93.  1,38 

Die  Verwendung  des  Sulzer-Diesel- 
motors  in  der  Ton-,  Kalk-  und  Zement- 
industrie. s.  1,57.  1,38 

The  Aero  and  Motor  Boat  Show.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2831.  p.  326.  1 fig. 
3>  ill.  (Third  article  describing  the  motor 
boat  engines.)  1,38 


b;  c)  Machines  äpis-  b;  c)  Piston  Engines. 
ton.  Turbines  et  ma-  Turbines  and  Engi- 
chines  rotatives.  (1,39  nes  with  Revolving 
—40)  Piston.  (1,39—40) 

b;  c)  Koibenmaschinen.  Turbinen  und 
Maschinen  mit  drehendem  Kolben.  (1,39 — 40)  « 


Die  Ausbildung  des  Zweitaktmotors  für 
die  Verwendung  beim  Antrieb  von  Motor-  i 
wagen.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  6.  p.  f* 1 
58—59.  fig.  Fg.  (Zweitaktmotor  von4, 
Huber-Peugeot,  bei  dem  die  VerÄ 
dichtung  des  aus  dem  Vergaser  ausgesaug-® 
ten  entzündlichen  Gemisches  in  einem 
Hohlraume  unter  dem  Kolben  stattfindetji 
der  gegen  die  Kurbelkammer  durch  einen! 
wagerecht  geführten  Schieber  abgeschlosÄ 
sen  ist.  Zweitaktmotor  mit  feststehendem! ' 
Verdrängerkolben  an  Stelle  eines  Ab-1; 
schlußschiebers  zwischen  Verdichtungs-M 
raum  und  Kurbelgehäuse  von  L e g r o s.)« 

1,39* 

Batey:  The  Motor  Car  and  its  Engine.  s.J 
1,95.  1,39  |j 

The  Crossley  Paraffin  or  Petrol  Motor.« 
Motor  Boat.  Vol.  12.  299.  p.  224—25.  3 fig.l 

1 ill.  1,39  ‘ 

The  14  hp.  De  D i o n - B o u t o n.  Autocar.m 
Vol.  24.  753.  p.  407—09.  3 fig.  2 ill.  (En-| 
gine  provided  with  an  automatic  carbu-v : 
retter  without  springs,  air  valve,  or  wear-Vj 
ing  parts.)  1,39 

Der  Dieselmotor  in  landwirtschaftlichen  , 
Betrieben.  Prometheus^  21.  Jg.  1910.  22.  ! 
p.  343 — 47.  5 ill.  (Ausgeführte  Anlagen  der 
Gebrüder  Sulzer  -Winterthur  und 
Lud\yigshafen.)  1,39 

A Self-starting  Two-cycle  Engine.  Aero. 
Vol.  2.  45.  p.  259.  3 fig.  (Provided  with  a 
compressor,  gear-driven  from  the  crank- 
shaft.)  1,39 

Ennis:  Commercial  Ratings  for  Internal  Com-  , 
bustion  Engines.  s.  1,47.  1,39 

Exhibits  at  the  Aero  and  Motor-Boat 
Exhibition  at  Olympia.  Engineering.  Vol. 

89.  2306.  p.  308—10.  8 fig.  4 ill.  (Petrol- 


electric  generators.  Two-cycle  petrol 
engines.) 

Faroux,  C.:  Un  sans-soupapes  francais.  Vie 
auto.  10.  An.  443.  26  mars  1910.  p.  206—07. 

8 fig.  (Description  et  Schemas  indiquant 
les  differentes  positions  du  distributeur 
par  rapport  aux  temps  du  cycle.)  1,39 

British  F 1 i g h t Engines.  Flight.  Vol.  2.  11. 
p.  186—88;  12.  p.  214—15;  13.  p.  230—32. 

10  fig.  11  ill.  (The  “Green”  engine.  Parti- 
culars  of  the  30/35  and  50/60  HP.  type.) 

1,39 

Amerikanischer  Acht-Zylinder-Fl  u g m o t o r. 

Gasmot.-Technik.  9.  Jg.  12.  p.  189.  l^uk 

A Notable  Gas  Engine  Installation.  Iron 
Age.  Vol.  85.  11.  2 fig.  3 ill.  (The  Tod 
gas-driven  blowing  engines  at  the  Car- 
negie Steel  Company.  Each  en- 
gine has  a rated  capacity  of  40  000  cu. 
ft.  of  free  air  per  minute,  against  18  lb. 
bläst  pressure  when  operated  at  59  rev. 
per  min.,  but  operates  satisfactorily  up 
to  75  rev.  or  above.  The  engines  are 
of  the  twin  tandem  type,  with  opposed 
air  cylinders.  Each  engine  has  four 
double  acting  gas  cylinders,  42  in.  in  dia- 
meter  by  60  in.  stroke,  and  two  air  cy- 
linders 80  in.  in  diameter  by  60  in.  stroke. 
Each  engine  is  fitted  with  a flywheel  24 
ft.  in  diameter,  weighing  75  tons.  The 
length  of  the  engine  is  about  100  ft.  and 
the  total  weight  about  1000  tons.)  1,39 
Eine  Gasolinmaschine  zum  Antriebe 
einer  Ziegelabstechmaschine,  s.  1,57.  F39 

Englische  Gasolindynamos.  Gas- 
mot.-Technik. 9.  Jg.  12.  p.  189 — 90.  2 ill. 

1,39 

Eine  englische  Gasolinmaschine  mit 
100  PS-Leistung  für  Schiffszwecke.  Gas- 
mot.-Techn.  9.  Jg.  9.  p.  144.  1 ill.  (Vier- 
zylinder-Gasolinmasch.  mit  100  PS-Lei- 
stung nach  Parson’scher  Type  gebaut.) 

1,39 

Gasolinmotoren  zum  Antrieb  von 
Pflügen  auf  amerikanischen  Farmen. 
Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  9.  p.  143 — 44.  3 ill. 
(3  verschiedene  Antriebsmotoren  für 
Pflüge,  die  nur  einen  Mann  zur  Be- 
dienung erfordern.)  L39 

Haynes,  S.:  Long  Stroke  versus  Short 

Stroke  Motors.  Horseless  Age.  Vol.  25. 
12.  March.  23.  1910.  p.  435-37.  1 fig. 
(The  author  comes  to  the  conclusion 
that  the  best  ratio  between  bore  and 
stroke  depends  on  special  conditions  so 
that  no  fixed  ratio  can  be  assigned.)  1,39 
H i s t o r y of  the  Internal  Combustion  En- 
gine. s.  1,4.  T39 

Lauret,  M.  A.:  Le  huit-cylindres  de  Dion- 
Bouton.  Vie  auto.  10.  An.  442.  19.  mars. 
1910.  p.  181—83.  1 fig.  3 ill.  (Description 
et  avantages  du  moteur  huit-cylindres 
en  V,  de  D i o n - B o u t o n.)  1,39 

Der  Lietzenmayer  - Motor.  Gasmo- 
torentechnik. 9.  Jg.  11.  p.  165—68.  6 ill. 


(L.  geht  bei  der  Durchbildung  seiner 
Motoren  von  der  Erkenntnis  aus,  daß 
Schweröle  bei  ihrer  Erhitzung  dünn- 
flüssig werden  u.  in  diesem  Zustande 
leicht  zerstäubt  werden  können;  die 
konstruktive  Durchbildung  des  Motors.) 

1 ,39 

The  Mclntosh  Slide  Valve  Engine. 
Autocar.  Vol.  24.  755.  p.  478.  3 fig.  (En- 
gine with  slide  valves  somewhat  after 
the  K n i g h t principle.  Two  sleeve  val- 
ves are  used,  but  the  Operation  of  these 
differs  from  the  Kryght  principle  in  that 
the  motion  is  transmitted  through  an 
overhead  shaft  actuated  by  skew  gea- 
ring.)  1,39 

Meitner,  F.:  Neuere  Automobilkonstruk- 

tionen. Motorwagen.  09.  34.  p.  877—81. 

7 fig.  (Der  30  PS-Raf-Turenwagen  der 
Reichenberger  Automobil-Fa- 
brik, G.  m.  b.  H.,  besitzt  4-Zylinder- 
motor  mit  Ventilen,  die  zu  beiden  Seiten 
der  paarweise  gegossenen  Zylinder 
liegen.)  1,39 

Neuer  Motor  der  Multi  Unit  Gas 
Engine  Company  in  Chicago.  Mo- 
torwagen. 09.  36.  p.  929-30.  1 fig.  (Liegen- 
der Viertaktmotor  mit  aus  einem  Stück 
bestehenden  Doppelkolben  u.  mit  einer 
' gemeinsamen  Pleuelstange,  die  an  einem 
gemeinsamen  Kurbelzapfen  angreift.)  1,39 
A Twin  Piston  Engine.  Autocar.  Vol. 
24.  752.  p.  396—98.  4 fig.  (Design  to  give 
complete  scavenging  of  exhaust  gases 
and  a high  ratio  of  expansion.)  1,^9 
Neuartige  Pumpenanlagen  in  Neu- 
Mexiko.  Gasmot.-Technik.  9.  Jg.  12.  p. 
190.  2 ill.  (Zweizylinder-Gray-Motor 

von  10  PS  zum  Betrieb  einer  Kreisel- 
pumpe für  Bewässerungsanlagen.)  1,39 
Gas-Driven  Pumping  Plant.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2192.  p.  330. 

3 ill.  (130  HP  gas-driven  pumping  ma- 
chinery  for  mining  purposes  laid  down 
at  a China  clay  mine.)  L39 

R o b i n e t de  mise  en  marche  Clement. 

s.  1,22.  !’39 

Russell,  T.  H.:  Automobile  motors  and 

mechanism;  a practical  illustrated  trea- 
tise  on  the  power  plant  and  motive  parts 
of  the  modern  motor  car,  for  owners, 
operators,  repairmen,  and  intending 
motorists.  12mo.  254  p.  fig.  Chic.,  Char- 
les C.  Thompson  Co.,  1910.  $ 1, — . 1,39 

Eine  neue  Schiffsmaschine.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  13.  13.  April.  1910.  P.  476-78. 
2 ill.  (Von  der  Maschinenfabrik 
Augsburg -Nürnberg  auf  der  In- 
ternat. Motorboot-  und  Motorausstellung 
ausgestellt.  Umsteuerbare  Zweitakt-Ol- 
maschine,  die  bei  max.  600  Umdr. /Minute 
150  EPS  leistet.  Vereinigung  der  Vor- 
züge der  Benzinmotoren  mit  denen  der 
Dieselmotoren.)  T39 

SchwertSeger,  W.:  Die  theoretische  Be- 

stimmung der  Desaxialität.  Motorwagen. 
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1,39-1,40 
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09.  35.  p.  898-901.  5 fig.  (Das  Oval- 
laufen von  Zylinder  u.  Kolben  soll  durch 
die  Desaxialität  vermieden  werden; 
Mitte  der  Kurbel  des  Motors  aus  der 
Zylinderachse  herausgelegt;  zuerst  von 
Brasier  angewandt;  Untersuchung  d. 
Verhältnisse  bei  desaxialer  Lagerung  der 
Kurbelwelle  und  der  Beziehungen  für  die 
Qrößenbestimmung  der  Motorteile.)  1,39 
A Simple  Slide  Valve  Engine.  Auto- 
car. Vol.  24.  757.  p.  544.  1 fig.  (The  H o- 
ward  engine;  the  upper  portion  of  the 
cylinder  bore  provjdes  the  valve  surface, 
the  valve  being  simply  a broad  split 
ring  having  an  axial  movement  up  and 
down  sufficient  to  open  and  close  the 
exhaust  and  inlet  ports,  which  are  cut 
through  the  cylinder  walls  on  opposite 
sides,  communicating  with  their  respec- 
tive  pipes.)  1,39 

Smith,  H.  F.:  Gas  engines  for  use  with 

producer  gas.  Mech.  World.  Vol.  46. 
1184.  p.  122.  (The  question  of  the  com- 
pression.  Size  and  location  of  valves. 
Combustion  chamber  wall.  Governing. 
Mixture  control.  Piping.)  1,39 

Über  Sulzer-Diesel  - Motoren.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  8.  p.  65—66.  ill.  Fg. 
(Anlagen  im  Pumpwerk  der  Stadt  St. 
Gallen,  im  Wasserwerk  der  Färberei 
Gillet  fils  in  Como,  in  Kloster  Einsiedeln 
und  in  einer  Spinnerei.  Stärke  40—700 
PS.  Anpassungsfähigkeit  des  Dieselmo- 
tors an  schon  bestehende  Betriebe.)  1,39 
Der  Sulzer -Dieselmotor  in  der 
Ton-,  Kalk-  und  Zementindustrie.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  26.  p.  284—85.  2 ill.  fig.  1,39 
Der  Sulzer-Dieselmotor.  Glas- 
hütte. 40.  Jg.  1910.  10.  p.  172—73.  2 fig. 
(Konstruktion  und  Arbeitsweise.  Brenn- 
stoffverbrauch. Geringer  Raumbedarf. 
Keine  Explosion.)  1,39 

Taris,  Etienne:  Les  moteurs  d’aviation  Pan- 
hard  et  Levassor.  Rev.  aerienne.  3.  An. 
35.  25.  mars.  1910.  p.  161—67.  2 fig.  3 ill. 
(Dispositions  generales,  distribution,  as- 
piration  et  echappement.)  1,39 

Twenty-five  Years  Ago.  Motor.  Vol. 
17.  428.  p.  208.  2 fig.  (Some  early  expe- 
riments.  Rotary  valves.  Two-stroke 
engine.  Spray  carburetter.  Magneto.)  1,39 
A New  Type  of  Two-stroke  Engine. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  545. 

1 fig.  1 ill.  (Construction  of  a double- 
acting  valveless  experimental  engine.) 

1 39 

Valentin,  E.:  Bootsmotoren.  Gasmot.- 

Techn.  9.  Jg.  9.  p.  133—34;  10.  p.  152—58; 
12.  p.  186 — 88.  32  fig.  (Umkonstruktionen 
von  Benzinbootsmotoren.)  1,39 

Watts,  F.  E.:  Gas  Displacement  in  Two 

Cycle  Cylinders.  Horseless  Age.  Vol. 
25.  13.  March.  30.  1910.  p.  461—62.  5 fig. 
(Results  of  experiments  made  with  a 
sectional  model  of  a two  cycle  engine 
having  glass  sides  to  the  cylinder  and 


using  air  laden  with  line  particles  of  so- 
lid matter,  so  that  the  path  of  air  cur- 
rents  in  the  cylinder  could  be  seen.  De- 
scription  of  experimental  apparatus.)  1,39 
Werkstättenbetriebe  mit  Diesel- 
motoren. s.  1,48.  1,39 

Zweitaktexplosion  s - Kraftma- 
s c h i n e mit  Steuerung  der  Ladung 
durch  den  Kolben  und  ein  Ventil.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  13.  13.  April.  1910.  p.  474.  1 
fig.  (DRP  217  665  von  O.  L.  Börner 
und  Diesel  Engine  Co.,  Ltd.  in 
London.  Das  Ventil  wird  bei  iedem  Hub, 
bei  dem  die  Einführung  der  Ladung  statt- 
findet, zu  einem  der  Belastung  ent- 
sprechend veränderlichen  Zeitpunkte,  je-  ^ 
doch  später,  als  die  Freigabe  der  vom 
Kolben  gesteuerten  Öffnung  erfolgt,  ge- 
öffnet und  während  einer  veränderlichen 
Zeit  nachher  offen  gehalten.)  1,39 

Z w e i t a k t - Fahrzeugmaschine  von  Wm. 

A.  S a 1 1 e r in  Cedar  Point,  Kansas.  Mo- 
torwagen. 09.  34.  p.  884.  1 fig.  (Die 
Kanäle,  die  aus  dem  zur  Verdichtung  d. 
angesaugten  Gemisches  bestimmten  Kur-  , 
belgehäuse  zum  Zylinder  führen,  sind 
rund  um  den  Zylinder  herumlaufend  an-  J 
geordnet.)  1,39  m 

Zweitaktmotor  von  Clifford  ^ 
B a r c 1 e y in  Birkenhead,  England.  Mo-  4 
torwagen.  09.  34.  p.  883.  3 fig.  (Der 
Kolben  trägt  einen  besonderen  eingegos- 
senen Einströmkanal  u.  ein  an  ihn  ange- 
gossenes Rohr,  zum  Zwecke,  den  Raum 
unter  dem  Kolben  durch  den  Uberström- 
kanal  u.  die  Zylinderkammer  K\  ständi- 
ger Verbindung  mit  dem  Zylinder  zu  er- 
halten.) 1,39 

Zweitaktmotor  der  Detroits  En- 
gine Works  in  Detroit,  Michigan. 
Motorwagen.  09.  36.  p.  930.  1 fig.  (Das 
Kurbelgehäuse  des  von  B.  Middle- 
d i t c h in  Detroit  konstruierten  Motors, 
der  mit  Benzin  und  mit  gewöhnlichem 
Petroleum  arbeiten  kann,  wird  zum  Vor- 
verdichten der  Luft  benützt.)  1,39 


Barbezaht,  A=:  Praktische  Versuche  • an 

Gasturbinen.  Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  8.  - 
p.  125— 26.  1 fig.  (Resultat  der  Unter- 
suchungen an  2 verschiedenen  Gastur- 
binen; Schlüsse,  was  man  von  der  Gas- 
turbine erwarten  darf.)  1,40 

Reaktionsfreier  Escher-Rotations- 
motor.  Flugsport.  1910.  7.  p.  203—05. 

2 fig.  (Konstruktion  des  von  der  Sächs. 
Werkzeugmaschinen  - Fabr.  B e r n h. 

E s c h e r erbauten  Mptors,  bei  dem  das 
Gehäuse  in  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung der  Motorwelle  rotiert.)  1,40 

Griepe,  A.  W.  H.:  The  Gas  Turbine.  Pract. 
Engineer.  Vol.  4L  1204.  p.  358 — 60.  6 fig. 
(General  principles.  Dr.  Stolze ’s  and 
W e g n e r ’ s proposed  gas  turbine.  De-  - 
scription  of  the  author’s  turbine,  which  is 
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1,40—1,41  

I __j ! L-gg 

I a combinatiön  of  a gas  engine  and  tur- 
bine.)  1,40 

Lucas,  C.  L.  and  Ross,  ,J.  New  Rotary 
Gas  Engine  for  Aerial  Navigation.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  8.  p.  615 — 18.  3 fig.  3 
ill.  (Description  of  the  L.  A.  W.  30  HP. 
rotary  gas  engine;  weighs  150  pounds.) 

1,40 

! T u r b i n e ä gaz  Jouve.  France  auto.  fevr. 
1910.  9.  p.  134.  2 fig.  (Turbine  ä melange 
tonnant  comprime  par  une  pompe  acti 
onnee  par  la  turbine  eile  meme.)  1,40 


d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Ac- 
soires,  (1,41)  cessories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 


Baillie:  The  Best  System  of  Lubrication  for 
Internal-Combustion  Engines.  s.  1,20.  1,41 
Betriebsstörungen  der  Magnetzün- 
dungen. (Von  W.)  Stahlrad  Auto.  1910. 

5.  p.  4—6.  (Drei  Gruppen;  Versagen  der 
Zündungen  in  allen  Zylindern;  Fehlzün- 
dungen in  nur  einem  oder  mehreren  'Zylin- 
dern; Eintreten  von  Kraftverlusten.  Vor- 
schriften zum  Beheben  der  Störungen.) 

1,41 

Bougie  ä viseur-controleur  d’etincelle. 
France  automobile.  Vol.  14.  52.  p.  807. 

1 fig.  (Cet  appareil,  sur  lequel  s’adapte  la 
bougie  au  lieu  qu’elle  soit  vissee  directe- 
ment  sur  la  chambre  d’explosion,  ^ est 
destine  ä permettre  le  contröle  de  l’etin- 
celle  par  l’orifice  d’un  viseur  transparent 
dont  il  est  muni.)  Ml 

Brown,  H.  H.:  Ignition  Advance.  Horseless 
Age.  Vol.  25.  8.  p.  287—88.  (Causes  ren- 
dering  ignition  advance  necessary;  causes 
necessitating  Variation  of  advance.  Dis- 
cussion  of  the  question  of  advance  igni- 
tion.)  ' M* 1 

Le  carburateur  Claudel.  Gen.  Civil. 
Tome  LVI.  17.  p.  328.  5 fig.  (D'escription 
de  l’appareil  et  disposition  du  gicleur  sans 
prise  d’air  supplementaire.)  1,41 

Carburetters  for  Internal-Combustion 
Engines.  Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1203. 
p.  330—32.  2 fig.  (Carburetter  designed 
and  patented  by  Sir  Hiram  Maxim 
which  will  produce  a mixture  of  constant 
and  correct  propertions  of  ingredients  ir- 
respective  of  any  Variation  in  the  head 
of  the  liquid  fuel  supply,  the  temperature 
of  the  atmosphere  and  the  varying  quan- 
tity  of  gas  delivered.)  1,41 

Faroux,  C.:  Un  carburateur  original.  Vie 

auto.  10.  An.  442.  19  mars.  1910.  p.  177 — 
78.  1 fig.  2 ill.  1.41 

d Herdt,  A.:  Carburateur  sans  flotteur. 

France  auto.  10  mars.  1910.  p.  148 — 49.  2 
fig.  (Description  du  carburateur  J augey. 
Pouvant  se  monter  loin  du  moteur  et 
fonctionnant  ä toutes  temperatures.)  1,41 
Hubendick,  E.:  Über  die  Wirkung  sogenann- 
ter Zündkammern  bei  Verbrennungsmoto- 
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ren.  Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  9.  p,  138  41. 

2 fig.  (Nur  innerhalb  gewisser  bestimmter 
Grenzen  des  Mischungsverhältnisses,  den 
sog.  Explosionsgrenzen,  kann  die  Mischung 
durch  lokale  Erhitzung,  also  mittels  Zünd- 
kammern, zur  Explosion  gebracht  werden.) 

1,41 

A New  Multi-point  Ignition  System. 

Autocar.  Vol.  24.  752.  p.  382.  1,41 

Motor  mit  Luftkühlung  von  Hautier. 
Motorwagen.  09.  35.  p.  909.  2 fig.  (Zylinder 
u.  Ventilköpfe  sind  mit  parallelen,  in  der 
Längsrichtung  des  Motors  stehenden  Rip- 
pen versehen:  durch  eine  über  die  Zylin- 
der gestülpte  Haube  wird  Kühlluft  mittels 
eines  Ventilators  gesaugt.)  Ml 

Motorschmierung  der  Wolseley 
Tool  and  Motor  Car  Company 
in  Birmingham,  s.  L20.  1,41 

Patrouilleau,  G.:  L’amelioration  de  la  car- 
buration  des  moteurs.  Pratique  auto. 
Mars  1910.  113.  p.  1804—07.  (Recherche 
des  causes  de  changements  de  carburation 
et  addition  de  produit  les  supprimant.)  1,41 
R a d i a t e u r pour  l’aviation.  Nature.  38 
An.  1923.  2 avr.  1910,  Supplement,  p.  140. 

1 ill.  (Refroidisseur  Grouvelle  et  A r - 
quembourg,  donnant  un  maximum  de 
refroidissement  avec  un  minimum  de  poids, 
constitue  par  des  feuilles  et  des  tubes  de 
cuivre  de  faible  epaisseur.)  1,41 

Schaltung,  Drosselung  und  Zündverstel- 
lung. Stahlrad  Auto.  1910.  7.  p.  21.  1 fig. 
(Bei  dem  Luftregler  des  Cudell-G.  -A.  - 
Vergasers  sitzen  auf  einem  Kranze  runder 
Löcher  Bronzekugeln,  von  denen  beim 
Saughube  ein  größerer  oder  kleinerer  Teil 
emporgesaugt  wird  und  somit  die  Löcher 
öffnet  und  die  Zusatzluft  eintreten  läßt.) 

1,41 

Schranz,  C.  A.:  Carburettors  and  Vaporizers. 
Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  645 — 46.  1 ill. 
(General  discussion  of  their  design  and 
Operation.)  Ml 

The  Simms  Distributer.  Autocar 
Vol.  24.  753.  p.  429.  3 ill.  (Description  of 
a synchronised  combination  for  accumu- 
lator  and  dual  ignitions.)  Ml 

A New  Sparking.  Plug.  Autocar.  Vol. 
24.  754.  p.  460.  1 fig.  (The  special  feature 
of  this  plug  is-  the  use  of  vitreous  enamel 
to  form  a gastight  joint  between  the  m- 
sulation  and  the  metal  body,  so  displacing 
the  usual  gland  and  packing.)  1,41 

Strickland,  F.:  Weights  of  Moving  Parts  m 
Oil  Engines.  Horseless  Age.  Vol.  25.  12. 
March.  23.  1910.  p.  437—38.  2 fig.  (Showing 
in  which  parts  weight  economies  can  be 
effected.)  1,41 

Strickland,  F.:  Overhead  Valve  Arrange- 

ments. Horseless  Age.  Vol.  25.  13.  March. 
30.  1910.  p.  467—70.  9 fig.  (Various  posi- 
tions  of  valves ; their  relative  advantages 
and  disadvantages.)  .Ml 

Test  of  a Water-Cooler  for  Gas  Engines. 
Engineer  (Ldn.)  Vol,  109,  2831.  p.  336—37. 
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1,41—1,44 


4 fig.  2 ill.  (Tests  made  by  Math  er  6c 
Platt  with  a reliance  water,  cooler  for 
a 200  HP.  gas  engine.)  1,41 

Verbesserung  an  elektrischen  Zünd- 
vorrichtungen für  Verbrennungskraft- 
maschinen. Z.  Motorwagen-Ver.  1910:  2. 
p.  34 — 35.  5 fig.  (Engl.  Pat.  20226  v.  J.  08 
von  Dalrymple  Bell:  Der  von  einer  Bat- 
terie gelieferte  Strom  dient  dazu,  die  Mag- 
nete des  Magnetapparates  für  das  Anlas- 
sen der  Maschine  stärker  zu  magnetisie- 
ren.) 1,41 

Neues  Zusatzluftventil  für  Vergaser 
von  De  Dion  6c  Bouton  in  Puteaux, 
Paris.  Motorwagen.  09.  34.  p.  884—85. 
1 fig.  (Das  Ventil  ist  an  einer  Spindel  ge- 
führt, die  mit  einem  Schwimmkörper  u. 
einer  Bremsscheibe  in  ein  Quecksilberbad 
taucht.)  1,41 


2 D — 6.  Moteurs  di-  2 D — 6.  Other  Prime 
vers.  Accumulateurs.  Movers.  Accumula- 


(1,42 — 46)  tors,  (1,42 — 46) 

2 D — 6.  Sonstige  Kraftmaschinen.  Kraft- 
sammler.  (1,42—46) 


The  air-steam  engine.  Compr.  Air.  Vol.  XIV. 
8.  p.  5362 — 64.  1 fig.  2 ill.  (Generalities  of 
the  air-steam  mixture.  An  air-steam  en- 
gine and  an  air-steam  locomotive.  Utili- 
sation  of  more  of  the  latent  heat  of  the 
steam.)  1,42 

Funkenfänger  an  beweglichen  Kraft- 
maschinen. Landw.  Masch.  u.  Ger.  10.  Jg. 
9 ill.  (Anerkennung  des  Funkenfängers 
Muscate-Strube,  durch  das  Mini- 
sterium für  Handel  u.  Gewerbe  als  wirk- 
same Einrichtung  zur  Vermeidung  des 
Funkenauswurfs  für  besonders  namhaft 
.gemachte  Lokomobilarten.)  1,42 

Lichtensteiner:  Die  Lentzsteuerung  im  Lo- 

komobilbau  und  die  Fabrikation  der  Lanz- 
Lokomobilen.  Mitt.  Fränk.  Oberpfälz. 
Bez.  Ver.  D.  Ing.  1910.  5.  p.  11—47.  49  fig. 
(Bedeutung  und  Entwickelung  der  Loko- 
mobile in  Deutschland.  Horizontale  und 
vertikale  Stationärmaschinen.  Die  Schiffs- 
maschine und  die  Lokomotive.  Hoch-  und 
Niederdruck.  Steuerungen.  Regler  und 
Diagramme.  Indikator  und  Tachometer. 
Ein-  u.  mehrzylindrige  Maschinen.  Zen- 
trale der  Firma  Lanz.  Fabrikations- 
methoden in  verschiedenen  Stadien.)  1,42 

Le  m o t e u r mixte  Lelievre.  France  auto. 
mars.  1910.  10.  p.  149—52.  3 fig.  (Moteur 
ä essence  et  ä air  comprime.  Demarrage 
automatique,  utilisation  de  la  chaleur  de 
l’echappement,  freinage  par  le  moteur.) 

1,42 

Compressed  Air  for  Pneumatic 
Hammers.  Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1203. 
p.  329  — 30.  (Table  showing  the  actual 
cubic  feet  of  free  air  required  per  minute 
and  the  power  to  operate  from  1 to  50 


pneumatic  hammers  of  various  cylinder 
diameters  and  strokes.)  1,43 

Compressed  Air  Regulations  in 
France.  Compr.  Air.  Vol.  15.  2.  p.  5553 


—54.  1,43 

Redfield,  S.  B.:  Engine  Driving  by  Com- 
pressed Air.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
14.  p.  618— 22.  6 fig.  (Current  from  long- 
distance  transmission  line  drives  motor- 
operated  compressor  supplying  engine 
with  air  which  is  reheated  on  way  to 
cylinder.  Economy  of  System.)  1,43 
Redfield,  Snowden  B.:  Verwendung  von 

Druckluft  zum  Antrieb  von  Maschinen. 
Z.  prakt.  Masch. -Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  315 
— 19.  (Luft-,  Kraft-  und  Kohlen-Verbrauch 
bei  Anwendung  von  Vorwärmung;.  Füllung 
und  Expansion.)  1,43 

Richards,  Frank:  Compressed  air  engineer- 
ing.  Compr.  Air.  Vol.  XIV.  8.  p.  5355-60. 
(Advantages  of  compressed  air  power 
development  and  transmission.  Various 
compressed  air  engineering  works.)  1,43 
Thomson,  A.  W.:  Compressed  air  in  textile 
mills.  Compr.  Air.  Vol.  XIV.  9.  p.  5387-93. 
5 ill.  (Air  compressors.  Wood  boring 
tools.  Boring  logs.  Cleaning  machines. 
Power  cost  of  the  air.  Compressed  air 
humidifiers.)  1,43 


Der  wasserbautechnische  Teil  des  Albula- 
Werkes.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  3.  p.  41 
— 44.  (Geschichtliches.  Beschreibung  der 
Bauwerke  und  des  Baues  des  Werks.)  1,44 
The  Bear  River  Plant  of  the  T e 1 1 u - 
ride  Power  Company.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  13.  p.  353  — 55.  5 ill. 
(Normal  rated  capacity  of  17  000  hp,  de- 
livers  current  to  a transmission  System 
that  embraces  500  miles  of  lines.)  1,44 
De  Beausobre,  E,  H.:  Usine  hydroelectrique 
de  la  Lonza.  Rev.  Ind.  40  An.  09.  43.  ‘ 
p.  428.  (L’usine  de  la  Lonza  ä l’Acker- 
sand,  pres  de  Viege  (Valais  - Suisse)  a ') 
ete  construite  pour  cinq  groupes  dont  un 
est  acheve;  les  quatre  autres  seront  in- 
stalles  successivement  jusqu’äconcurrence  1 
de  30  000  chvx.  Chaque  groupe  aura  une  '■} 
force  maxima  de  6000  HP.  L’alternateur 
triphase  donne  directement  une  tension  7 
de  15  500  volts.)  1.44 

Ellenbogen:  Wasserkraft  und  Dampfzen- 
tralen. s.  1,28.  1,44 

Entwässerungsanlage  mit  Motor- 
kraft. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  1910.  7.  p.  80. 
(Anlage  zur  Entwässerung  von  50  ha  * 
Wiesenland  mittels  Windmotorbetriebs. 
Leistung  pro  Stunde  18  cbm  auf  3 m Höhe 
bei  4 — 5 m Windstärke.  Erbaut  von  der 
Firma  C.  R e i n s c h , Dresden.)  1,44 
Etchells,  A.:  Hydraulic  Machinery  and 

Appliances.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  292. 
p.  733—38.  12  fig.  (General  discussion  of 
principles,  design  and  testing.  From  a 
paper  read  before  the  Manch.  Association 
of  Engineers.)  1,44 


Gorodischtsch,  S.  M.s  Wasser dynamo  ur- 
binen und  deren  Anwendung  in  der  Elek- 
trotherapie der  Harnneurosen  Z.  mecü- 
zin.  Elektrologie.  1910.  1.  P-  2—19.  3 ill 
(Von  der  Firma  Louis  u.  Heinrich 
Löwenstein  in  Berlin  hergestellte 
Wasserturbine  zur  Gewinnung  von  kon- 
stantem Strom  u.  sinusoidalem  Wechsel- 
strom durch  Anwendung  von  ^ruc^‘ 
wasser.)  , ...  r’4 

The  Grand  Falls  23  500  hp  Water- 
Power  Station  of  the  Anglo-Newfoundland 
Development  Co.  Engin  Rev  (Ldn ) 
Vol.  22.  4.  p.  245—60.  p.  11  hg-  8 ill.  (Full 
description  oi  turbine  plant.)  L44 

Impulse  Water  Wheels.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  290.  p.  619.  (Pelton  water  wheel 
designed  for  experimental  purposes,  and 
in  use  in  several  technical  Colleges.)  1,44 


Koester,  F.:  Hydroelectric  developments 

and  engineering;  a practical  and  theore- 
tical  treatise  on  the  development,  design, 
construction,  equipment  and  Operation  of 
hydroelectric  transmission  plants.  XX V, 
454  p.  ill.  and  fig.  NY.,  D.  Van  Nostrand 
Co.,  09.  (Bibliography  at  end  of  most  of 
the  chapters.)  U44 

M o t e u r mft  par  les  vagues.  Science  au 
XXe  Siede.  15  fev.  1910.  86.  p.  47.  1 hg. 
(Extr.  du  Scientific  american.)  L44 

Selbsttätige  Regelungsvorri  c h t u n g 
für  Freistrahlturbinen.  Mühle.  1910.  13. 
p 229  — 30.  fig.  (Von  Theodor 
S c h m i d in  Winterthur.  Mit  zwei  ver- 
schieden schnell  wirkenden  und  je  durch 
einen  besonderen  Hilfs-(Servo)motor  an- 
getriebenen, aus  Strahlablenker  und 
Düsenschließer  bestehenden  Regelungs- 
teilen.) U44 

Russelli,  G.  C.:  Text-Book  on  Hydraulics. 
New  York:  Henry  Holt  & Co.,  Ldn.  Ge- 
orge Bell  and  Sons.  10  s.  6 d.  net.  1,44 
Statistisches  über  kanadische  und 
amerikanische  Wasserkraftausnutzung.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  52—53.  1 fig.  1 
Tab.  (Karte  der  Kraftübertragungsleitun- 
gen. Daten  über  die  verfügbaren 
Wasserkräfte.)  U44 

Taylor,  H.  B.:  The  Development  of  the  Hy- 
draulic  Reaction  Turbine  in  America. 
Engin.  Mag.  Vol.  38.  6.  March  1910.  p. 
841—62.  4 fig.  10  ill.  R44 


Taylor,  H.  B.:  Most  Powerful  Turbifles  ever 
Built.  Power  Engin.  NY.  Vol.  32.  9.  March 
1,  1910.  p.  386—89.  1 fig.  2 ill.  (18  000 
horsepower  reaction  turbines  of  the  ver- 
tical-shaft,  single-runner,  inward  flow 
Francis  type  operate  under  525  foot 
head  at  efficiency  of  89  per  cent.)  1,44 
Taylor,  H.,  Birchard:  Die  stärkste  je  gebaute 
Turbinenanlage,  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  11.  p.  547—50.  3 ill.  (Von  der 
Great  Wö  Stern  Power  Com- 
pany am  Frather-Fluß  installierte  18  000- 


pferdige  Wasserturbine.  Hoher  Wirkungs- 

TUal  Power.  El.  Engineer.  Vol.  45.  13. 

p 415 16.  (Review  of  attempts  macte 

hitherto  to  utilise  the  wave  lift  as*  a 
source  of  power.)  *in  1?  ’ 

Turbinenanlage.  Muhle.  1910.  12.  p. 
299  fig  (Von  C.  Biel  in  Karlsruhe  u. 

A Bursch  in  Berlin.  Muldenartige  Ver- 
tiefung an  der  Mündungsstelle  des  Ab- 
wassers der  Turbine  in  der  Mühlgraben- 
sohle, Beschleunigung  des  Wassers  der 

Turbine.)  , ..  Ln 

Das  bewegte  Wasser  als  Kraftquelle.  D. 
PatenTblrse.  3.  Jg.  Nr.  19.  (Die  Wasser- 
räder u.  ihr  Nutzeffekt.  Die  Hydrovo lve 
von  Prof.  Frank  K i r c h.  Hydroloko- 
motive  mit  Saugheber.  Turbinen.  Wasser- 
säulenmaschinen. Strahlpumpen.  Popl|1^ 
gehaltener.  Überblick.)  \’44 

Wasserbauten  in  Bayern.  Weiße 
Kohle,  3.  Jg.  1910,  10.  p.  109 
Die  Wasserkräfte  und  ihr  rationelLr 
Ausbau,  Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  10- 

n 112.  1,44 

Wasserkraft- Kataster.  Weiße  Kohle. 

3.  Jg.  1910.  9.  p.  93—95.  2 tab.  1,44 

Fehrmann,  C.  L,:  Der  Kraftverlust.  Landw. 
Masch  u.  Ger.  1910.  Jg.  9.  (Versuche  zur 
Feststellung  des  Kraftverlustes'  beim 
Göpelbetrieb  unter  Benutzung  einer 
Friktionsscheibe  mit  Pronyschem  Zaum ) 

1,45 

Ein  verstellbares  Gangmodell.  Allg.  Jl. 
Uhrm.  35.  Jg.  1910.  5.  p.  69-71.  6 fig- 
(Eine  amerikanische  Konstruktion  wird 
beschrieben  und  die  Gesichtspunkte  eines 
guten  Gangmodells  daran  erörtert.)  1,45 
Peffer,  G»:  Vorschläge  für  Rücker-Kompen- 
sationen. D.  Uhrm.  Ztg.  1910.  4 p.  63. 

4 ill.  (Anordnung  mittelst  Schnecke  und 
Hufeisenhebel.  Nachteile  der  Unruh- 
Kompensation.)  U45 

Taschenuhr-Anker  mit  verstellbaren 
Klauen  oder  Ankerstiften.  D.  Uhrm.  Ztg. 
1910.  5.  p.  80—81.  (Kritische  Einwendun- 
gen gegen  2 Patente,  die  verstellbaie 
Klauenanker  und  veränderliche  Stiften- 
anker zum  Gegenstände  haben.)  1,45 
Taschenuhrge' sperre  mit  Rücklauf. 
D.  Uhrm.  Ztg.  1910.  5.  p.  87.  3 fig.  (Die 
Malteserkreuzstellung,  Langes  Aufzugsrad 
zur  Verhütung  einer  übermäßigen  An- 
spannung der  Zugfeder.  Gesperr  mit 
Rücklauf  des  Aufzugsrades  nach  C.  n_ 
Golay.)  4,45 

Hydraulic  air  compressor.  Mech,  World. 
Vol  46  1186.  p.  146.  1 fig.  (The  apparatus 
consists  of  a Steel  tank  set  over  a con- 
crete  sump  and  discharging  air  mto  a 
receiver  just  above  and  to  one  side  oi 
it.  One  branch  of  the  water-supply  pipe 
leads  to  the  air  receiver  and  the  other 
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1,46—1,47 


to  the  compression  tank;  under  the  tank 
this  branch  terminates  in  a nozzle  opened 
and  closed  by  a needle  valve.)  1,46 


7.  Dispositifs  pour  la  7.  Instruments  and 
mesure  de  la  puis-  Methods  for  the  Esti- 
sance  des  moteurs,  mation  of  the  Output 
(M7)  of  Motors.  (1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der  Mo- 
toren. (1,47) 


Aliman:  Tractive  Power  of  Locomotives. 

s.  1,84.  1,47 

Lin  Bremsdynamometer  für  eine 
Leistung  von  6000  PS.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  291—95.  7 ill.  (Löst 
das  Problem  der  hydraulischen  Bremse 
in  neuer  Weise.)  1,47 

Carpenter:  The  Tractive  Power  of  Simple 
and  Compound  Locomotives.  s.  1,84.  1,47 
Conte,  P.:  Note  sur  un  nouveau  procede  per- 
mettant  de  mesurer  les  efforts  aux  diver- 
ses articulations  d’une  transmission  de 
mouvement.  Rev.  Gen.  Chemins  de  fer. 
33  An.  3.  p.  215—17.  5 fig.  (Par  l’emploi 
d’un  double  levier  et  d’un  dynamometre 
enregistreur.  Resultats.)  1,47 

Discussion  on  Tests  of  15  000  KW.  In- 
terborough  Engine-Turbine  Unit  at  Meet 
ing  of  American  Society  of  Mechanical 
Engineers.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p. 
336—37.  1,47 

Douglas,  W.  S.:  The  Erecting  and  Testing’ of 
a High-Speed  Engine.  Mechan.  World. 
Vol.  47.  1215.  p.  171—72.  4 fig.  1,47 

Quelques  dynamometres  recents.  Rev. 
Mecan.  Tome  XXVI.  2.  p.  146—79.  77  fig. 
(Description  et  reglage  des  dynamometres 
de  transmission  les  plus  recents:  torsio- 
metres  pour  l’industrie  et  la  marine,  dy- 
namometres de  poussee,  ä compteurs.)  1,47 
Eckart,  R.:  Determination  du  rendement  des 
roues  P e 1 1 o n par  le  tube  de  P i t o t. 
Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  Janv.  1910.  p. 
116—28.  31  fig.  (Description  des  experien- 
ces  faites  et  diagrammes  de  vitesses,  de 
Puissance  et  de  rendement.)  1,47 

Edgecomb,  H.  R.:  Theory  and  Use  of  Hat- 
ched  Planimeter.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  9.  March  1.  1910.  p.  389—91.  9 fig.  (In- 
strument for  measuring  the  area  of  indi- 
cator  diagrams.  How  to  use  it  and  the 
theory  upon  which  its  Operation  is  based.) 
rp,  p,  . 1,47 

I he  Engineering  Department  of  the 
National  Physical  Laboratory.  Page’s 
Wly.  Vol.  16.  291.  p.  693—98.  (Report  for 
1909.  Research  Work  (A)  General  Investi- 
gations.  (B)  Aeronautics.  (C)  Special 
Investigations.)  1,47 

Ennis,  W.  D.:  Commercial  Ratings  for  Inter- 
nal Combustion  Engines.  Machinery.  Vol. 


16  8.  p.  603—05.  3 fig.  (Empirical  ratings 
and  formulae.)  i 47 

A /J! a Dynamometer.  Modern  Mach 
(Chic.)  Vol.  24.  10.  p.  241.  1 ill.  1 47 

Fessenden,  E.  A.:  Air  Compressor  Testing 
Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  530—34.  6 fig. 
(Discussion  of  the  displacement  method 
and  the  orifice  method.)  1,47 

Forner,  G.:  Dampf  verbrauchsversuche  an 

Dampfturbinen.  AEG-Ztg.  1910.  10.  p.  7 
11.  ^ 5 fig.  (Sogenannte  „Betriebsver- 
suche“, d.  h.  Versuche  bei  schwankender 
Belastung  sind  für  die  Feststellung  des 
Dampfverbrauchs  nicht  geeignet.  Be- 
schreibung eines  genauen  Meß-Verfahrens.)  ' 

1,47 

Gallup,  D.  L.:  A New  Brake  and  Clutch 
Test.  Horseless  Age.  Vol.  25.  5.  p.  175 
—76.  3 fig.  (Tests  made  on  a special  auto-  l 
mobile  testing  plant.)  1,47 

Garland,  C.  M.:  An  Improved  Absorption 

Dynamometer.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L 
1205.  p.  390 — 91.  2 fig.  Mech.  Engineer. 
Vol.  25.  635.  p.  343—45.  2 fig.  (Magnetic 
absorption  dynamometer  consisting  of  a 
metallic  disc  revolving  between  a set  of 
pole  pieces  so  constructed  as  to  produce 
a magnetic  field  of  variable  intensity.  •] 
Paper  read  before  the  American  Society 
of  Mechanical  Engineers.)  1,47 

Gradenwitz,  A.:  Eine  Maschine  zur  Prüfung 
von  Geschwindigkeitsmessern.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  309—10.  5 ill. 
(Von  Professor  Wagner,  Danzig  und 
M.  B 1 i ß.  1,47 

Hutchison:  Marine  Tachometer.  Steamship. 
Vol.  21.  250.  p.  379—62.  5 ill.  (Magneto- 
electric  tachometer.)  1,47 

Jervis-Smith,  F.  J.:  An  Optical  Method ’of 
Reading  the  Torsional  Angle  of  a Rotating 
Shaft.  Philos.  Mag.  Vol.  19.  110.  p.  300—01. 

1.47 

A Method  of  Cooling  Brake  Pulleys. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  16.  April.  19. 
1910.  p.  722. — 23.  2 fig.  (Water  cooling 
through  hollow  rim,  the  water  being  circu- 
lated  by  centrifugal  force.)  1,47 

The  National  Physical  Laboratory. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  290.  p.  636—37.  (Ab- 
stract  of  annual  report.  Work  proposed 
for  the  present  year.)  1,47 

Schuster,  Paul:  Experimentelle  Untersuchung 
der  Strömungsvorgänge  in  e.  Schnellläufer- 
Francis-Turbine.  s,.  1,36.  1,47 

Scott,  H.  G.:  Test  of  the  15  000  KW.  Steam- 
Engine-Turbine  Unit  in  the  Power  Station 
of  the  Interborough  Rapid  Transit  Co., 
New  York  City.  Engin.  News.  Vol.  63.  10. 
p.  292 — 93.  2 fig.  (Results  of  tests.)  1,47 
Stott,  H.  G.  and  Pigott,  R.  J.  S.:  Test  of  a 
15  000  KW.  Steam-Engine-Turbine  Unit. 

El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  11.  p.  451—54.  2 fig. 

El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  670—71.  2 fig.  1,47 
Torsion meter.  Mitt.  Seewesen.  Vol. 
XXXVIII.  1910.  1.  p.  93.  (Zur  Ermittelung 
d.  Wellenpferdekräfte  bei  Dampfturbinen, 
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1,47 — 


Elektromotoren  und  Maschinen  mit  Kurbel- 
antrieb.) E47 

Versuche  an  Zoelly  - Dampfturbinen, 
i Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  10.  p.  427—28. 
1 Tab.  (Zusammenstellung  der  Ergebnisse 
von  Dampf  verbrauchsversuchen  an  Ma- 
schinen, die  von  den  Fabriken  E s c h e r , 
Wyß  & Cie.,  Zürich  u.  Ravensburg  ge- 
liefert wurden.)  C47 

Versuchsergebnisse  des  Melville- 
Macalpine  - Geschwindigkeit  - Vermin- 
derungsgetriebes. Schiff.  31  Jg.  1565. 
1.  April  1910.  p.  106.  (Turbinenwelle  1500 
Umdr.,  Steuerungswelle  300  Umdr.,  Be- 
lastung 6000  PS.  40  Stunden  Versuch. 
Wirkungsgrade  bei  versch.  Eintrittsdrücken 
des  Dampfes.)  C47 


IV.  Machines-  IV.  Machine 
Outils  etOutils.  T ools  andT  ools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  üencralitcs.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 

Die  Anlagen  der  Duisburger  Maschinen- 
bau-Akt.-Ges.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr. 
3.  Jg.  1910.  12.  p.  153—55.  2 fig.  (Be- 
| Schreibung  der  Anlagen.  Der  Kranbau. 
Die  Akkumulatoren  - Lokomotive.  Die 
Kleindreherei.  Das  Blockwalzwerk  und 
die  Dampfhämmer.  Montagehalle  und 
Heizanlage.  Soziale  Einrichtungen.)  1,48 
Comet,  A.:  Machines-outils  commandees 

electriquement.  Lum.  El.  09.  19.  p.  167-72; 
25.  p.  359-63;  26.  p.  394-99;  32.  p<.  170-76; 
34.  p.  231-37;  47.  p.  230-37.  31  ill.  3 fig. 
(Les  avantages  de  la  commande  electrique; 
commande  par  groupes  et  commande  in- 
dividuelle; le  rnoteur;  les  possibilites  de 
Variation  de  vitesse  et  les  chaines  de 
transmission.  Description  d’un  nombre  de 
tours,  etaux-limeurs,  machines  ä percer, 
ä fraiser,  etc.)  1,48 

Der  Fabrikneubau  der  Maschinen- 
fabrik Moenus,  Akt.-Ges.  in  Frankfurt  a.  M. 
1909—10.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  4. 
p.  219 — 20.  (Spezialfabrik  für  den  Bau  von 
Maschinen  für  die  gesamte  Lederfabrika- 
tion, besonders  für  Gerberei,  Schuh-  und 
Treibriemenfabrikation.)  1,48 

Haeder,  H.:  Maschinenbaupraxis.  Unter 

Mitwirkg.  bewährter  Betriebsleiter  hrsg. 
I.  TI.:  Werkstattwinke.  Mit  750  meist 
maßstäbl.  Abb.  Alphabetisch  geordnete 
Anleitgn.  f.  die  prakt.  Bearbeitg.  v.  Gegen- 
ständen des  allgemeinen  Maschinen-, 
Motoren-  u.  Transmissionsbaues  sowie  f. 
zweckmäß.  Ausnutzg.  der  Werkzeug- 
maschinen. 8°.  VI,  224  p.  Wiesbaden, 
Otto  Haeder,  1910.  M.  4,50.  1,48 


Hofmann:  Handbuch  der  praktischen  Werk- 
stattmechanik. s.  1,L 

Maschinenbauanstalt  Humboldt 
in  Kalk  bei  Köln  a.  R.  Drucksache  Nr.  2,1. 
gr.  4°.  10  p.  (Komplette  Einrichtungen 

für:  Kohlen-  u.  Erzaufbereitung,  Metal- 
lurgie und  Hartzerkleinerung,  Mälzerei- 
und  Brauereianlagen.  Lokomotivbau,  all- 
gem.  Maschinenbau.  Abtlg.  für  Gummi- 
u.  Roh-Zelluloidfabrikation,  für  Eis-  u. 
Kühlmaschinen,  Transport-  u.  Verlade- 
Einrichtungen,  Eisenkonstruktion,  Kessel- 
schmiede, Gießerei,  Transmissionen,  Per- 
forieranstalt, Apparatebau  und  Schweiß- 
anstalt.) E48 

Maschinen-Lehrausstellung  in 

Dresden,  s.  1,5.  J»48 

Nedden,  F.  zur:  Engineering  Workshop 

Machines  and  Processes.  8vo.  8XX5H. 
232  p.  Ldn.,  Constable.  6 s.  net.  1,48 

Popke,  A.  G.:  Line  Shaft  Drive  and  Indivi- 
dual Motor  Drive  in  Machine  Shops.  El. 
Jl.  Vol.  7.  1.  p.  68—75.  (Results  of  ex- 
perimental comparative  tests.)  1,48 

Pudor,  Heir.:  Deutsche  Qualitätsarbeit. 

Richtlinien  f.  e.  neue  Entwicklg.  der 
deutschen  Industrie.  8°.  III,  66  p.  Gautzsch 
b.  Leipzig,  Felix  Dietrich,  1910.  M.  1,50. 

1,48 

Schlesinger,  G.:  Beiträge  zur  Berechnung 
und  Durchbildung  der  Werkzeugmaschinen. 
Werkstatts-Technik.  Mai  1910.  4.  Jg.  5.  p. 
296-78.  fig.  (Berechnung  der  Umlauf-  oder 
Planetenräder;  Anwendung:  Watts  Pla- 
netenrad, Drei-Räderketten;  rückkehrende 
Umlauf  räderwerke.)  L48 

Schuster,  P.:  Der  Elektromotor  in  der 

Werkstätte  des  Handwerkers  u.  in  der 
Landwirtschaft.  Für  Betriebsleiter,  Werk- 
meister u.  Techniker,  Installationsge- 
schäftsinhaber u.  deren  Monteure,  für 
Akquisiteure,  sowie  f.  Gewerbetreibende 
jeder  Art  u.  die  Bibliotheken  gewerbl. 
Vereiniggn.  gemeinverständk  dargestellt, 
gr.  8°.  114  p'.  96  ill.  u.  fig.  Reutlingen, 
Enßlin  & Laiblein,  09.  M.  3, — . 1,48 

Spon’s  Workshop  Receipts,  New  and  tho- 
roughly  rev.  edit.  Vol.  3.  Jointing  Pipes- 
Pumps.  Cr.  8vo.  543  p.  Ldn.,  Spon,  1910. 
3 s.  1,48 

Die  Verwendung  des  motorischen  An- 
triebes für  Werkzeugmaschinen.  Z.  Werk- 
zmasch.  14.  Jg.  18.  P1.  249' — 50.  1,48 

Werkstättenbetriebe  mit  Diesel- 
motoren. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3. 
p.  149—53.  ill.  fig.  (Normale  Ausführung 
des  Sulzer-Diesel-Motors;  Kraft-  u.  Licht- 
zentrale  der  Maschinenfabrik  St.  Georgen; 
Dieselmotoranlage  von  400  PS.  in  der 
Strickmaschinenfabrik  von  D u b i e d & 
Cie.,  Couvet;  200 PS.  Dieselmotor  in  der 
Gießerei  Bern.)  1,48 
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2.  Bois  et  similaires;  2,  Wood  and  Plastic 
materiaux  plastiques.  Materials.  (1,49) 
(1,49) 

2.  Holz  und  ähnliche  Materialien,  plastische 
Massen.  (1,49) 


„Amalgam  i“.  A New  Rubber  Manufac- 
turing Proeess.  Autocar.  Vol.  24.  755. 
p.  482.  (A  compound,  of  which  the  in- 
ventors  Claim  that,  when  mixed  with 
raw  rubber  and  the  usual  and  well- 
known  vulcanising  pigments  it  will  not 
only  lessen  considerably  the  cost  of 
Production,  but  act  as  a preservative, 
and  increase  the  elastic  qualities  of  ma- 
nufactured  rubber  without  in  any  way 
impairing  the  usual  characteristics  of 
the  finished  article.)  1,49 

Der  direkte  elektrische  Antrieb  von 
Hobelmaschinen.  El.  Maschbau.  1910.  2. 
p.  50—51.  (Durch  reversierbare  Mo- 
toren von  den  Felten  &.  Guil- 
leaume - Lahmeyer  - Werken 
A.-G.  in  Frankfurt  a.  M. : zwei  Systeme: 
Antrieb  mit  Leonard  Schaltung;  Antrieb 
durch  umsteuerbare  Reguliermotoren.) 

1,49 

Neuer  Arbeitstisch  für  Abricht-  und 
Dickenhobel-Maschinen.  Z Werkzmasch. 
14.  Jg.  19.  p.  263.  fig.  (DRGM  408  316 
der  Frankfurter  Maschinen- 
f a b r.  Großauheim.  Der  Dicken- 
tisch braucht  bei  diesem  Arbeitstisch 
für  vereinigte  Abricht-  u.  Dickenhobel- 
maschinen nicht  verstellt  zu  werden,  da- 
mit die  durch  das  Abrichten  entstandenen 
Späne  Raum  haben.)  1,49 

Über  das  Ausarbeiten  von  Winde- 
gängen durch  Fräsen  auf  der  Drehbank. 
Fachztg.  Drechsk  u.  Tischl.  26.  Jg.  1910. 
4.  p.  52—54.  6 fig.  (Beschreibung  der 
Arbeitsmethoden  mit  Erläuterungen  an 
den  6 Textfiguren.)  1,49 

Chubb,  J.  W.:  Eine  neue  englische  Holz- 
bearbeitungsmaschine. Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  371—73.  5 ill.  (Von 
der  Firma  R.  S.  Alten  & Co.,  Gates- 
head-on-Tyne,  England;  für  die  Modell- 
tischlerei; zwei  von  einander  unabhän- 
gige, auf  einer  gemeinsamen  Grundplatte 
montierte  Teile.) 

The  C r a i n Combination  Woodworker. 
Iron  Age.  Vol.  85.  10.  p.  566-67.  5 ill. 
(In  one  machine,  occupying  a floor  space 
of  3XX9X>  ft.,  are  combined  all  the 
operations  performed  on  the  lathe,  boring 
machine,  drill,  band,  rip  and  crosseut 
saws,  planer,  sander,  sizer,  equalizer, 
shaper  and  tenoner.)  1,49 

Dachschindelfabrikation  als  Ne- 
benbetrieb. Holzkäufer.  Jg.  1910.  5.  p. 
37.  (Maschinenschindel  u.  Spaltschindel. 
Dämpfungsprozeß.  Farbstoffe.  Schindel- 
maschinen. Verkauf.)  1,49 


Dribbusch:  Kalkulation  und  Generalienbe- 
rechnung der  Sägewerke  u.  Holzbearbei- 
tungsbetriebe. s.  1,10.  1,49 

The  Economy  of  Machine  Pattern  Ma- 
king.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  291.  p.  676  . 
—78.  8 ill.  (Universal  wood-working 
machine  for  pattern  making  built  by  i 
Messrs.  W a d k i n & Co.,  of  Leicester.) 

1,49 

Gärttner:  Neue  Schutzvorrichtungen  für 

Holzbearbeitungsmaschinen,  s.  1,27.  1,49  • 

Grimshaw,  R.:  Verbesserter  Arbeitstisch  , 

für  die  Hobelmaschine.  Werkstatts-Tech-  * 
nik.  4.  Jg.  2.  p.  103—04.  ill.  fig.  (Hobel-  G 
maschinentisch  der  Cincinnati  P 1 a - , B 
n e r Co.  mit  Vorsprüngen  auf  jeder  j 
Tischseite,  die  die  Tisch-  und  Bettführung  ■ 
überdecken  und  daher  vor  Schmutz  und  i 
Hobelspänen  schützen.)  1,49 

Hoch  in  den  Lüften.  Gummi-Markt.  4.  Jg. 
1910.  1.  p.  46—47.  1 ill.  (Fabrikanlagen  4 
der  Hannoverschen  Gummi-  * 
Kamm-Compagnie,  Ak  t.-G  es.  in  ; 
Limmer  vor  Hannover.  Terrain  52  000  \ 
qm,  bebaut  35  000  qm.  Arbeitsfläche  in 

5 vierstöckigen  Gebäuden  45  000  qm.)  1,49  ■ 
Hoffmann:  Über  Hobelwerke.  Holzkäufer.  4 

Jg.  1910.  2.  p.  14 — 15.  fig.  (Anlage  eines  ] 
Hobelwerkes  eingerichtet  von  Maschi-  j 
nenfabrik  Kappe  (A.-G.)  Chemnitz-  j 
Kappel;  Anlage  von  Böttcher  & Ge  ß-  j 
n e r , Altona.)  1,49  1 

Leimauftragen  mit  Maschinen;  von  R. 

M.  Pianoforte.  3.  Jg.  1910.  4.  p.  19—20,  ] 

3 fig.  (Konstruktion  u.  Wirkungsweise  der-  | 
artiger  Maschinen  der  Firma  Böttcher  , 

6 G e ß n e r in  Altona.)  1.49 

Electrical  M a c h i n e for  cutting  Music  j 

Rolls.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p.  161—62.  j 
1 fig.  2 ill.  1,49 

Norsac,  Cd  A Small  Belt  Sanding  Machine. 

Vol.  33.  8.  March  19,  1910.  p.  340—41.  ] 

1 fig.  1 ill.  (Designed  for  smoothing  the  j 
four  side  surfaces  of  a wood  strip,  about 
1 inch  square  and  some  12  inches  long.) 

1,49  -< 

Perlen-Drehmaschine.  Z.  Drechs- 
ler. 1910.  2.  p.  35—36.  1 fig.  (Automatisch  ’ 
arbeitende  Maschine,  Tagesleistung  12000 
bis  18000  Perlen.)  1,49 

An  Automatic  Rail  way  Cutting-Off  Saw.  ; 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  10.  p.  418.  1 fig. 

(For  cutting  off  large  timbers  up  to  16 
in  X 19  in.  and  material  required  in  car 
and  general  construction  work.)  1,49 
Risbbermann,  Fabrikdir.  u.  Esch,  W.  Dr.: 

Der  Gummitechniker.  Gummi-Markt.  4. 

Jg.  1910.  3.  p.  131—34;  4.  p.  181-86.  Fg. 
(Maschinen,  Erzeugnisse  und  Verfahren  , 
zur  Gummiwarenfabrikation.  Rohgummi- 
sorten. Mechanische  Scheidung  der 
Kautschukmilchsäfte  zur  Erzielung  bester 
Qualitäten.  Verpackung  und  Sortierung. 
Plantagenmäßiger  Anbau  der  brasiliani- 
schen Hevea  in  Afrika  und  Asien.  Die 
G u a y u 1 e - Arten.)  1,49 


1,49—1,50 
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Das  Schärfen  der  Schlichtstähle  beim 
Querholzdrehen.  Fachztg.  Drechsl  u. 
Tischl.  26.  Jg.  15.  April  1910.  8.  p.  119.  (Er- 
zielung scharfer  Schneiden  der  Werk- 
zeuge, um  ein  sauberes  Spanabheben, 
auch  am  Hirnholz,  zu  erreichen.  Schlei- 
fen, Drehen  und  Hobeln.)  1-49 

Une  nouvelle  s c i e ä ruban.  Nature.  38  An. 
1921.  19  mars.  1910.  p.  124.  2 fig.  (Ruban 
dente  se  replie  autour  d’une  charpente 
mobile,  constituant  une  Sorte  de  bras,  en 
porte  ä-faux.  La  scie  forme  une  chaine 
sans  fin,  actionnee  par  un  moteur  a 
essence  dispose  sur  un  chariot  tres  mo- 
bile.) . 

| Sicherheits  - Präzisions  - Schlitz-  und 
Zapfenscheiben  System  Rüdiger.  So- 
zial-Technik.  IX.  Jg.  5.  p.  89-91.  6 fig. 
(Die  Scheiben  sind  für  Holzbearbeitung 
eingerichtet.  Vorzüge  der  Scheiben  für 
Fabrikation  und  Unfallverhütung.)  1,49 
Bewährte  Tischlereimaschinen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 

4 p.  31—32.  ill.  Fg.  (Konstruktion  der 
Maschinenfabrik  Saxonia  Q r o s c h & 
Jäger  in  Chemnitz.  Fräsmaschine, 
Kreissäge  und  Langlochvorrichtung  ver- 
einigt. Kombinierte  Fräsmaschine  mit 
Kreissäge  und  Langlochbohrapparat.  Er- 
zeugnis derselben  Firma.  Beide  Maschi- 
nen für  das  Kleingewerbe  bestimmt.)  1,49 

i Universalschwellenbohrlehre. 

s.  1,81.  !»49 

Vorrichtung  zum  Einfräsen  der  Einlaß- 
nuten für  Fenstereckbeschläge.  Z.  Werkz.- 
masch.  14.  Jg.  18.  p.  251.  (DRP  215  300 
von  K L i n d n e r , Radolfzell.  Zwei  auf 
einer  Tischfräsmaschine  übereinander  an- 
geordnete, rechtwinklig  zueinander  ver- 
schiebbare Schlitten,  von  denen  der  obere 
mit  einer  über  den  unteren  Schlitten 
greifenden,  am  Rahmen  anliegenden 
Zunge  mit  verstellbaren  Anlegestiften  u. 
federnden  Auflagestiften  versehen  ist) 

1,49 

: A Window  Frame  Making  Machine. 
Mach.  Market.  491.  1910.  p.  22.  1 ill.  (Ma- 
chine for  making  window,  picture,  and 
other  frames.)  1*49 


3.  Metaux.  (1,50—56)  3.  Metals,  (1,50—56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Moderne  Arbeitsmethoden  in  einer 
französischen  Automobilfabrik.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  13.  p.  639—44. 
35  ill.  (Methoden  zur  Fabrikation  des 
Berliet-Wagens.)  1*50 

Modern  Automobile  Building  Methods 
in  a French  Shop.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  9.  March  26,  1910.  p.  383—88.  35  ill. 
(Machines  used  in  making  the  Berliet  car 
in  Lyons,  France.)  1,50 

Das  Automobilwerk  der  Siemens- 
Schuckert-Werke  auf  der  Feuerwehr- 


ausstellung Nürnberg  1909.  s.  1,5.  1,50 

Balancing.  Mechan.  World.  Vol.  47 
1211.  p.  129.  2 fig.  (Description  of  method 
used  mainly  for  railway  wheels.)  1,50 
Ball  Point  Versus  Anvii  Type  Thread 
Micrometers.  Machinery.  Vol.  16.  7.  p. 
564.  3 fig.  (Comparison  of  various  types  ) 

1,50 

Blancke,  M.  H.:  Aufspannvorrichtung  für 
Kurbelzapfen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  L p.  6.  1 fig.  (Vorrichtung,  die 
das  Aufspannen  von  Lokomotivkurbel- 
zapfen  in  kurzer  Zeit  ermöglicht.)  1,50 
Bock,  Fr.:  Einrichtung  und  Betrieb  einer 
neuerbauten  Dieselmotoren-Fabrik  in  Eng- 
land. Qasmot.-Techn.  9.  Jg.  1910.  p.  150 
—52.  1 ill.  (Maschinenfabrik  der  Firma 
Mirrlees,  Bickerton  & Day, 

L t d.,  in  Hazelgrove  bei  Stockport,  Man- 
chester; Beschreibung  ihrer  Einrichtung) 

1,50 

The  New  Brown  & Sharpe  Tool- 
makers’  Vise.  Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p.  495. 

1 ill.  (It  is  of  Steel,  drop  forged  and  case 
hardened,  and  while  light  and  convenient 
to  handle,  is  strong  enough  to  stand  any 
severe  usage  to  which  it  may  be  sub- 
jected.)  i’50 

Burrows,  G.  H.:  The  Equipment  of  Railway 
Workshops.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5. 
p.  630-52.  3 fig.  22  ill.  (Current  british 
practice  with  regard  to  shops  and  ma- 
chine tools.) 

Colvin,  Fred  H.:  Bemerkenswerte  Arbeits- 
methoden in  Canada.  Z.  prakt.  Masch.- 
1.  (33.)  Jg.  9.  p.  475—77.  7 ill.  (In  der 

Werkzeugmaschinenfabrik  John  Ber- 
tram & Son  in  Dundas,  Ontario  in 
Canada  angewendete  Arbeitsmethoden. 
Das  Schneiden  von  Zahnstangen  auf  einer 
Shapingmaschine.  Das  Schneiden  großer 
Zahnräder  auf  einer  Stoßmaschine. 
Fräserschleifmaschine.)  L50 

Colvin,  Fred  HL:  In  einer  moderner  Loko- 
motiv-Fabrik.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  4.  p.  189—91.  10  ill.  (Einige  in- 
teressante Maschinen,  Arbeitsmethoden 
und  Vorrichtungen  aus  den  Schenec- 
tady-Werken  der  American  Loko- 
motive Works.)  L50 

Cravens,  W.  G,:  Electric  Motor  Drives  for 
Machine  Shops.  Modern  Mach.  (Chic) 
Vol.  24.  11.  p.  268—74.  10  fig.  7ill.  (Trea- 
tise  on  the  Problems  associated  with  the 
application  of  motor  drive  to  machine 
tools.)  1’50 

Making  a Precision  Driving  Wheel, 
Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  545—46.  2 fig. 
(Description  of  a method  of  making  accu- 
rate  indexing  wheels  consisting  of  gnnd- 
ing  a series  of  disks  and  clamping  them 
around  a rim  of  such  diameter  that  the 
disks  all  touch  each  other  and  the  rim 
simultaneously.)  1*50 

Drucklufthammer  mit  einem  aufge- 
schraubten Handgriffe.  Z.  comprim.  Gase. 
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1,50 


1909.  12.  p.  191  — 92.  fig.  (Handgriff  an  der 
Verschraubung  aufgeschnitten  u.  mittelst 
durch  Lappen  an  der  Schnittstelle  hin- 
durchtretende Schrauben  festgehalten. 
DRP  216  988.)  1,50 

Druckluftwerkzeug.  Z.  comprim. 
Gase,  1909.  12.  p.  192—93.  fig.  (Umsteuer- 
ventil durch  unter  Vermittlung  des 
Schlagkolbens  bewegten  Schwinghebel 
umgesteuert.  Konstruktion  von  Henry 
John  Cubitt  Keymer  in  Corleston- 
on-Sea,  Great  Jarmouth.  DRP  218 187.) 

1,50 

Eckelt,  O,:  Die  Verwechselung  der  Stahl- 
sorten in  der  Werkstatt.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  3.  p.  171—73.  fig.  (Ver- 
fahren, um  Verwechselungen  von  Stahl- 
sorten zu  verhüten,  bestehend  in  der 
Bestimmung  des  spezifischen  Gewichtes 
der  Stahlsorte,  bei  der  eine  Verwechse- 
lung vermutet  wird;  Apparat  zur  Bestim- 
mung des  spezifischen  Gewichtes.)  1,50 
Die  Fabrikation  von  Gußstahlkugeln. 
Z.  Motorwagen-Ver.  09.  23.  p.  475—77. 
(Von  N.N.)  (Herstellungsmethode  mit 
Hilfe  von  Kugelfräsern;  neuere  Herstel- 
lungsmethode durch  Pressen;  Formen  der 
herzustellenden  Kugeln  in  Mahlmühlen; 
Warmpressen;  Härten;  Schleifen;  Po- 
lieren; Auslesen;  Sortieren;  Verpacken; 
Eigenschaften.)  1,50 

Die  Fabrikation  von  Marmon- 
Automobilen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  12  p.  596-99.  15  ilF.  (Von  der 
Nordyke  & Marmon  Company, 
Indianopolis,  Ind.  Vorrichtungen  zum 
Ausbohren  der  Zylinder,  zum  Abdrehen 
und  Ausreiben  der  Ventilsitze  und  zum 
Bohren  u.  Ausdrehen  der  Kurbelgehäuse ) 

1,50 

Fowler,  G.  L,:  Tool  Lay-Out  for  the  Scran- 
ton  Shops  of  the  Delaware,  Lackawanna 
& Western.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  7.  p. 
196-99.  2 ill.  1,50 

Herstellung  eines  Schraubenschlüssels. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1.  p.  50—53. 
%•  1,50 

High-Speed  Production  in  the  Brass 
Shop.  Metal  Ind.  Vol.  2.  1.  p.  6—7.  4 fig. 
(Description  of  some  special  tools  desig- 
ned  for  this  purpose.)  1,50 

Horner,  Fred:  Die  schmale  Geradführung 
bei  Werkzeugmaschinen.  Z.  prakt.  Masch  - 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  12.  p.  604—06.  12  ill.  (Ihre 
Anwendung  bei  der  Konstruktion  von 
Schlitten  und  Schiebern,  um  die  Neigung 
zum  Ecken  zu  verringern.)  1,50 

Horner,  F.:  The  Narrow  Guide  in  Machine 
Tools.  Am.  Maschinist.  Vol.  33.  8.  March 
19,  1910.  p.  346-48.  12  fig.  (Its  applica- 
tion  to  the  design  of  sliding  bearing  of 
various  kinds  to  prevent  cramping.)  1,50 
Modernes  Konstruktionsmaterial 
für  den  Automobil-  und  Motorenbau.  Z. 
mitteleurop.  Motorwagen-Ver.  09.  22.  p. 


455—59;  24.  p.  491—98.  14  ill.  (Die  Leicht- 
metalle und  die  Spezialstahle,  ihre  Eigen- 
schaften und  Verwendungsgebiete,  die 
Zusammensetzung  der  Metalle  und  ihre 
Zusätze;  Posphorbronzen.)  1,50 

Eine  moderne  Kugel-  und  Kugellager- 
fabrik. Uhlands  Praxis  des  Fabrikbetrie- 
bes. 1910.  1.  p.  1—2.  fig.  (Deutsche 
Waffen-  u.  Munitionsfabriken 
Berlin  NW.  7.-  Kraftstation,  Ausstecherei, 
Stanzerei,  Dreherei,  Härterei,  Schleiferei. 
Probierhalle.)  1,50  J 

Machine  Tools  for  Railway  Shops. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  653—70.  1 fig. 

19  ill.  (Description  of  types  put  on  the  '■ 
market  recently  by  various  rnakers.)  1,50 
Parallelreißer  mit  Grob-  und  Fein- 
stellung. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  20.  p. 

276.  (DRP  213  302  von  W.  Gross, 
Wedel  b.  Hamburg.  An  einer  Verlänge- 
rung  des  Reißnadelhalters  ist  eine  Mutter 
drehbar  gelagert,  welche  die  Spindel  für 
die  Feinbewegung  aufnimmt.)  1,50 

Pendlebury,  C.:  Tramway  Repair  Works  ■; 
and  Machinery.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  1 
p.  498 — 511.  4 fig.  13  ill.  (Various  repair  i 
shops  and  special  machine  tools  used.) 

1,50 

Hanging  up  R e a m e r s,  Straightedges,  etc.,  J 
for  Storage.  Machinery.  Vol.  16.  7.  p. 

354.  2 ill.  (Method  of  keeping  these  'V 
tools  when  not  in  use.)  1,50  4 

Verstählte  Spindeln  und  Dorne.  Z.  1 
Werkzmasch.  14.  Jg.  20.  p.  279.  (Der 
Artikel  wendet  sich  gegen  das  Verstählen 
ganzer  Spindeln,  weil  der  Kohlenstoff  | 
nur  in  die  äußere  Kruste  eindringt,  da-  M 
gegen  innen  ein  weicher  Kern  bleibt,  die  3 
beide  verschiedene  Spannung  haben.)  1,50  J 
Das  Schneiden,  Prägen,  Ziehen  der  i 
Metalle  nebst  Werkzeugen.  Bau-  u.  Kunst-  1 
• Schlosser.  11.  Jg.  7.  p.  61—66.  (Praktische  ; 

1 Ratschläge  bei  Prägungen  mit  Pappe  und 
Linoleum,  Flach-  oder  Dessinprägungen,  I 
beim  Stanzen  und  Ziehen.)  1,50  I 

Verbesserte  S c h r a u b z w i n g e.  Z.  Werk-  | 
zmasch.  14.  Jg.  19.  p.  265.  fig.  (Schraub- 
zwinge der  Cycle  Components  ' 
Manufactory  Company,  Bourn- 
brook  zum  Herausdrücken  der  Keile  aus 
Fahrrad  - Kurbelachsen;  Führung  der  ; 
Schraubspindeln  durch  besondere,  an 
Leisten  des  Zwingenkörpers  geführte 
Köpfe,  die  beim  Gebrauch  nicht  ab-  I 
springen  können.)  1,50  " 

Spangenberg,  A.:  Laying-Out  and  Aligning 
Operations  on  Machine  Tools.  Machinery. 

Vol.  16.  7.  p.  552—54.  3 fig.  (Without 
the  use  of  special  tools  and  appliances  ) 

1,50 

Regelbares  Spannfutter.  Z.  Werkz- 
masch. 14.  Jg.  20.  p.  276.  fig.  (Spannfutter 
der  Felten  & Guillaume-Lah- 
meyer - Werke,  Frankfurt  a.  M.  mit 
regelbarer  Andrückfeder  u.  Vorrichtung 
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zum  Ablesen  d.  Gegendruckes,  bei  dessen 
Verwendung  bei  mehr  als  zulässigem 
Widerstand  des  Werkzeuges  am  Arbeits- 
stück die  Antriebsspindel  der  Maschine 
sich  in  unschädlicher  Weise  mitdrehen 
kann.)  1*50 

Stanley,  F.  A.:  Methods  of  Handling  Auto- 
matic Turret  Work.  Am.  Maschinist.  Vol. 
33.  9.  March  26,  1910.  p.  391—96.  18  fig. 
3 ill.  (The  advantages  of  using  special 
work-holding  fixtures.)  1,50 

Stanley,  F.  A,:  Making  Automatic  Chucks. 
Am.  Maschinist.  Vol.  33.  6.  March  5,  1910. 
p.  250—54.  4 fig.  6 ill.  (A  special  tool  used 
for  making  automatic  machine  parts.)  1,50 
Stier:  Der  Eisen-  und  Metallarbeiter  in 
der  beruflichen  Ausbildung,  s.  1,7.  1,50 

Thoren,  J.:  Dampfkessel-  u.  Apparatebau. 
Anleitung  zur  Ermittlg.  v.  Blechab- 
wicklgn.  8°.  12  p.  m.  14  Taf.  Leipzig, 
Gustav  Schlemminger,  1910.  M 4,50.  1,50 
Tragbare  Werkzeugmaschine.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  18.  p.  251.  fig.  (DRP 
219  390  von  J.  B a r b i e r,  Flemalle  Haute. 
Auf  der  Antriebswelle  sind  Schwung- 
massen angeordnet,  deren  Schwerpunkt 
in  der  Verlängerung  der  Werkzeugachse 
liegt  und  die  so  schnell  rotieren,  daß  eine 
Kreiselwirkung  entsteht,  die  einer  Ver- 
_ drehung  des  Werkzeugmaschinengehäuses 
durch  das  Drehmoment  der  Werkzeug- 
rückwirkung Widerstand  leistet.)  1,50 


Bremsvorrichtung  für  Werkstück- 
vorholer in  Pilgerschrittwalzwerken.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  20.  p.  275.  (DRP 
218  562  von  H.  Ackermann,  Berlin: 
Die  Bremskräfte  werden  während  des 
Vorholens  in  einem  od.  mehreren  Brems- 
zylindern durch  Kompression  eines  beim 
Rückwärtspilgern  angesaugten  Gases  er- 
zeugt und  kurz  vor  Ende  der  Vorschub- 
bewegung durch  Abblasen  des  Preßgases 
zum  Verschwinden  gebracht,  so  daß  sie 
eine  Bewegung  im  Sinne  des  Rückwärts- 
pilgerns  nicht  hervorrufen  können.)  1,51 
Brick,  H.:  Drähte  u.  Kabel,  ihre  Anfertigung 
und  Anwendung  in  der  Elektrotechnik. 

| (Aus  Natur  u.  Geisteswelt.)  8°.  IV,  108 
p.  43  Abb.  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910. 
M 1,—.  1,51 

Brownstein,  B.:  Hydraulic  Press  Tie-Rods 
with  Solid  Heads  and  Bearing  in  Cross- 
heads.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  658.  2 fig. 

1,51 

Buffalo  Armor  Plate  Punch  No,  30.  Mo- 
dern Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  301—02. 
2 ill.  (Particularly  designed  to  do  all  kinds 
of  punching  on  ‘T’-beams,  channels,  etc.) 

1,51 

Compressed  Air  for  Pneumatic  Ham- 
mers. s .1,43.  1,51 

Drahtziehtrommel  mit  elastischem 
Anzug.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  21.  p. 
291.  fig.  (Zwischen  die  Ziehkette  und  das 


deren  Zug  auf  die  Trommel  übermittelnde 
Organ  ist  ein  als  Wälzhebel  ausgebildeter 
Doppelhebel  eingeschaltet,  zum  Zweck, 
den  elastischen  Widerstand  dem  Wider- 
stand der  Ziehkette  selbsttätig  anzu- 
passen, DRP  219  367  von  CI.  L i n z e n, 
Unna  i.  W.)  1,51 

Electrically  Driven  Drop  Hammers. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2830.  p.  311 
—13.  5 ill.  (Description  of  12  cwt,  and 
7 cwt.  electrically  driven  drop  hammers; 
details  of  clutch  mechanism.)  1,51 

Ferracute  Toggle  Press  of  Unusual 
Size,  Machinery.  Vol.  16,  7.  p.  584—85. 
2 ill.  (Built  particularly  for  seamless 
burial  caskets  of  the  largest  size,  drawn 
from  sheet  Steel  1/16  inch  thick;  also 
for  forming  other  large  drawn  work,  such 
as  automobile  bodies,  bath  tubs,  metallic 
boats,  etc.)  1,51 

Improved  F r i c t i o n Lifters,  Am,  Machi- 
nist.  Vol.  33.  5.  p.  147  E-8  E.  2 fig.  (Built 
by  B.  & S.  M a s s e y,  Manchester.)  1,51 
Johnen,  A : Nietenpresse.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  20.  p.  269—70,  fig.  (Spezialniet- 
maschinen zur  Herstellung  von  Nieten 
über  10  mm  Durchmesser  mit  nach  Art 
der  Reibungsspindelpressen  beschleunig- 
tem Niedergang.)  1,51 

Kaup,  W0  J. : Kombinierte  Zieh-  und  Falz- 
werkzeuge, Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33,) 
Jg.  4.  p.  187—88.  4 ill.  (Die  Maschine. 
Die  Ziehwerkzeuge.)  1,51 

Eine  gewaltige  Kniehebel  - Ziehpresse. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33)  Jg.  11.  p. 
583.  1 ill,  (Von  Ferracute  Mach  ine 
Company  in  Bridgeton.  NY.:  doppelt- 
wirkende Kniehebel-Ziehpresse;  über  6 m 
hoch,  Bodenfläche  von  5/4  m X 2,8  m, 
wiegt  100  t;  Druck  des  Druckstempels 
1500  t.)  1,51 

Manufacture  of  Hollow  Brass  Bodies 
by  Extrusion.  Metal  Ind.  Vol.  2.  1.  p.  13 
—14.  2 fig.  (Novel  method  for  their  rapid 
manufacture.)  1,51 

Rolling  Mills  for  Billets  and  Tubes.  Mech. 
Engineering.  Vol,  25.  635.  p.  354.  6 fig. 
(Arrangement  of  rolling  mill  comprising 
rolls  having  a planetary  movement  with, 
circular  operative  surfaces,  invented 
by  the  Mannesmann-Röhren- 
Werke,  of  Düsseldorf.  Germany.  Rolls 
are  pressed  positively  against  the  billet 
by  means  of  guides  or  cams  during  a 
Portion  of  their  rotary  movement,  these 
guides  taking  up  the  pressure  caused  by 
rolling.  By  this  means  the  treatment  of 
the  billet  is  determined  primarily  by  the 
shape  of  the  guides  or  cams,  and  not  by 
centrifugal  action.)  1,51 

Paulero,  L,:  Electrically  Operated  Hammer 
USP  946  267.  (For  keeping  the  parts  cool 
and  for  regulating  the  stroke  of  the  ham- 
mer.  The  hammer  is  operated  by  a Sole- 
noid which  actuates  an  air  pump  to  force 
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air  through  the  hammer  and  to  blow 
away  the  dust  from  the  work.)  1,51 

Power,  E.  B.:  The  general  issues  of  United 
States  stamps,  their  shades  and  varieties; 
to  which  is  affixed  a history  of  the  pri- 
vate perforating  machines  and  their  pro 
ducts.  8vo.  118  p.  il.  NY.  S.  Gibbons, 
Inc.,  1910.  $ 1,—.  1,51 

Friction-driven  power  hammer.  Mech. 
World.  Vol.  46.  1186.  p.  150.  1 ill.  (The 
hammer  will  strike  blows  from  100  to 
270  per  minute  at  the  will  of  the  operator, 
and  will  work  up  to  4 in.  square  and  weld 
easily  shafts  up  to  3 in.  diameter.  The 
machine  requires  about  1 hp.  to  drive.) 

1,51 

Hydraulische  Presse  mit  umgekehrtem 
Zylinder.  Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3.  p. 
178—79.  ill.  (Der  hydraulische  Zylinder 
u.  der  Elektromotor  liegen  oben,  ersterer 
in  umgekehrter  Stellung,  zum  Zweck,  das 
Herein-  und  Herauspresseen  der  Büchsen- 
futter für  die  Lager  der  Kolbenstangen  zu 
erleichtern.  Anbringung  eines  Krans  an 
der  Presse  zum  Heranholen  der  Werk- 
stücke.) 1,51 

Ein  R a d i a 1 - Krafthammer.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33)  Jg.  8.  p.  449.  1 ill. 
(Diese  von  der  Radial  Power  H.a  m- 
mer  Company,  Los  Angelos,  Cah- 
fornien  gebaute  Maschine  ermöglicht  Ar- 
beiten, die  sonst  nur  mit  Unterstützung 
eines  Handlangers  fertiggebracht  wurden, 
von  einer  Person  zu  erledigen.)  1,51 
Redfäeld,  S.  B.:  What  is  the  Force  of  a 
Blow?  Am.  Machinist.  Vol.  33.  5.  p.  198. 
Mechan.  World  Vol.  47.  1214.  p.  159-  60. 
(About  its  determination.)  1,51 

Sekigucki,  Yackishi:  Versuche  an  einem 
Fallhammer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33) 
Jg.  4.  p.  184 — 86.  10  ill.  (Versuchsergeb- 
nisse. Neuer  Fallbär  mit  veränderlichem 
Eigengewicht.)  1,51 

Speisevorrichtung  für  Pilgerschritt- 
walzwerke. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  19. 
p.  264.  fig.  (DRP  208 483  von  E.  Winter, 
Pittsburg,  Penns,,  V.  St.  A.  Bei  diesem 
Pilgerschrittwalzwerk,  bei  dem  während 
des  Walzens  ein  das  Werkstück  nach  dem 
Walzschritt  zwischen  die  Walzen  ein- 
führendes Spannwerk  gespannt  wird,  wird 
der  Druck  des  letzteren  während  eines 
jeden  Walzschrittes  im  Verhältnis  zum 
abnehmenden  Streckdruck  der  Walzen 
durch  ein  Getriebe  verändert.)  1,51 

Eine  neue  Tiefprägepresse.  Metall 
technik.  1910.  36.  Jg.  10.  p.  74.  1 ill. 
(Presse  zum  Pressen  und  Gravieren 
schwacher  Gegenstände  aus  Stahlblech.) 

Walzwerk  zur  Herstellung  von  I-Profil- 
eisen  mit  parallelflächigen  Flanschen.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  21.  p.  291.  fig.  (Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  I-Profilen  mit 
parallelflächigen  Flanschen  in  Universal- 


walzwerken mit  einem  Horizontal-  und 
Vertikalwalzenpaar,  bei  dem  die  Flan- 
schenprofile  in  einem  Vorformwalzwerk 
unter  gleichzeitiger  Bearbeitung  der’ 
Kanten  auf  ihre  ganze  Breite  gleich  dick 
fertig  gewalzt  werden,  so  daß  nur  noch 
ein  Geradbiegen  der  Flanschen  nötig  ist ) 

1,51 

A New  Wire  Reel.  Iron  Coal  Tradesi 
Rev.  Vol.  80.  2192.  p.  332.  1 fig.  1 ill.' 
(Made  by  Messrs.  Breuer,  S c h u - 1 
m a c h e r & Company,  of  Kalk,  near  J 
Cologne,  Germany.)  1,51 1 


The  Baird  Wire  Forming,  Ferruling  and 
Stamping  Machine.  Iron  Age.  Vol.  85.  9.  : 
p.  495.  1 fig.  1 ill.  Metal.  Ind.  Vol.  2.  2.  ■ 
P.  83.  1,52« 

An  Improved  Hydraulic  C 0 p p e r Pipe  | 
Bending  Press.  Mach.  Market.  491.  1910.  J 
p.  20.  2 ill.  (Manufactured  by  the  Leeds  ■ 
Engineering  and  Hydraulic  Co., 
of  Rodley,  near  Leeds.)  1,52 


Core  Wire-Cutting  Machine.  Metal.  Ind. 
Vol.  2.  2.  p.  84.  1 ill.  1,52 


The  Cox  Pipe  Bending  Machine.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  13.  p.  604—05.  1 fig. 
3 ill.  1,52 

Die  Cox-Rohrbiegemasch  ine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p.  270 
— 71.  5 ill.  (Beschreibung  und  Spezial- 
Ausrüstung  der  von  der  Firma  J.  F i 1 1 - 
m 0 r e Cox  & C i e.,  Bayonne,  U.  S.  her- 
gestellten Universal-Rohrbiegemaschine.) 


1,52 

Eine  Draht-Biege  - und  Stauchmaschine. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p.  282. 
1 ill.  (Vollkommen  automatisch;  wickelt 
den  Draht  von  der  Rolle  ab,  streckt  ihn, 
schiebt  ihn  vor,  biegt  und  staucht  in 
Formen,  wie  sie  an  Hosen-  und  Riemen- 
schnalle usw.  Vorkommen.  Von  der 
Baird  Machine  Company,  Oak- 
ville,  Conn.  gebaut.)  1,52 


Maschengitter.  Von  F.  Hd.  Beton- 
ztg.  1910.  4.  p.  69 — 70.  (Drahtmaschen- 
gitter maschinell  oder  von  der  Hand  ge- 
flochten oder  gewebt.  Das  englische  Ge- 
flecht mit  sechseckigen  Maschen.  Das  ; 
deutsche  mit  viereckigen  Maschen.  Die  . 
gepreßten  Drahtgitter.  Die  gekräppten  , 
aus  gewellten  Drähten  gebildeten  Gitter.  ^ 
Die  zerlegbaren  Gitter  aus  Einzelbügeln 
mit  Ösen.  Die  Drahtgewebe.  Blech- 
maschengitter. Die  Maschinen  zur  Her-  f 
Stellung  der  verschiedenen  Gitterarten.) 

1,52  I 

Maschine  zur  Herstellung  von  Blech- 
gittern durch  Ausziehen  geschlitzter 
Bleche.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  18.  p.  251. 
(DRP  215  973  von  N.  E.  Clark,  Plain- 
ville,  V.  St.  A.  Walzenpaare  mit  immer 
größer  werdender  Umfangsgeschwindigkeit 4jj 
üben  eine  Streckwirkung  auf  das  zwischen 
ihnen  hindurchgeführte  Blech  aus.)  1,52 


f The  M c C a 1 1 i p Automatic  Wire  Crimping 
Machine.  Iron  Age.  Vol.  85.  10.  p.  564. 

1 ill.  152 

Pipe  Bending.  Am.  Qas-Jl.  Vol.  92.  8. 

p.  339.  6 fig.  (Methods  and  tools  em- 

ployed.)  1,52 

Rohrbiegungen.  Von  Bgn.  Stahlrad 
Auto.  1910.  4.  p.  10—11.  (Herstellung  von 
Röhren  aus  Asbest  durch  Umwickeln 
eines  Spiraldrahtes  mit  Bleifolie  und  Be- 
decken mit  in  Kautschuk  getränktem 
Asbest;  Metallrohre  auf  Biegemaschinen 
kalt  oder  warm  gebogen;  in  Bleirohre 
eine  enggewundene  Stahldrahtspirale  ein- 
gezogen.) 1>52 

Vorrichtung  zum  Biegen  von  Rohren. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  21.  p.  290^-91.  fig. 
(Bei  dieser  Vorrichtung,  bei  der  ein  Form- 
stück, an  dem  das  zu  liegende  Rohr  ein- 
gespannt ist,  in  Drehung  versetzt  wird, 
und  hierbei  das  Rohr  um  seinen  profi- 
lierten Umfang  herumzieht,  liegt  auf  dem 
Außenumfang  des  noch  geraden  Rohrteils 
eine  profilierte  Hohlschiene  auf,  die  bei 
Drehung  des  Formstückes  von  diesem 
eine  Längsbewegung  erhält,  so  daß  die 
Hohlschiene  sich  mit  der  gleichen  Ge- 
schwindigkeit wie  das  zu  biegende  -Rohr 
weiterbewegt.)  1,52 

Watson-Stillman  Hydraulic  Bending 
Machines.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  673. 

! 2 fig.  U52 

Westerman,  G.  H.:  Cold  Bending  of  Large 
Iron  Conduit.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p. 
169-70.  5 fig.  (How  to  make  bends  econo- 
mically  in  wrought-iron  conduit  of  nominal 
diameters  as  great  as  3%  inch.  without 
the  aid  of  heat.)  1,52 

Die  Anwendung  von  Zählapparaten  in 
der  Blechindustrie.  Von  Hffm.  Metall- 
Techn.  1910.  36.  Jg.  7.  p.  50.  3 fig.  (Be- 
nutzung von  Hubzählern  bei  der  Her- 
stellung von  Massenartikeln  z.  B.  in 
Lampenbrennerfabriken,  Blechemballage- 
fabriken usw.)  1»52 

Neuer  Arbeitstisch  für  Abricht-  und 
Dickenhobel-Maschinen,  s.  1,49.  1,53 

Große  Ausbohrmaschine.  Z.  Werk- 
zmasch. 14.  Jg.  15.  p.  209.  ill.  (Ausbohr- 
maschine von  Schieß,  Werkzeugmasch.- 
Fabrik,  A.-G.,  Düsseldorf  mit  in  der  Höhe 
nicht  verstellbarer  Bohrstange,  2300  mm 
Spitzenhöhe,  für  Zylinder  bis  4000  mm 
Bohrung  u.  2500  mm  Länge,  12  Geschwin- 
digkeiten; Gewicht  85  000  kg.)  1,53 

Baker  Two-Cylinder  Automatic  Cylinder 
Boring  Machine.  Machinery.  Vol.  16.  8. 
p.  ’678> — 80.  1 fig.  2 ill.  1,53 

Barker,  R.  E.:  Alternating  Current  Portable 
Electric  Drill-Single  Phase.  Modern  Mach. 
(Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  290—91.  2 fig.  2 ill. 
(Description.  Results  of  tests.)  1,53 

Beaman  & Smith  Vertical  Two-Spindle 
Cylinder  Boring  Machine.  Machinery. 
Vol.  16.  8.  p.  670—71.  2 fig.  1 ill.  1,53 


Berck,  C.  E.:  Die  zwangläufigen  Vorschübe 
an  Werkzeugmaschinen  mit  beweglichem 
Arbeitstahl.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  18. 
p.  2451 — 49.  ill.  fig.  Fg.  1,53 

Blancke,  M.  H.:  Ein  neuer  mehrspindliger 
Halbautomat.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg. 
7.  p.  61  63.  ill.  fig.  (Mehrspindlige,  halb- 

selbsttätige  Revolverdrehbank,  Patent 
Blancke  für  die  Anwendung  von 
Schnelldrehstahl  bei  großer  Schnittge- 
schwindigkeit. Details  der  Arbeitsweise 
u.  des  Schaltmechanismus.)  1,53 

Le  Blond  Heavy  Duty  Manufacturing 
Lathe.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  667 — 68. 
4 ill.  (The  special  features  are  a geared 
headstock  of  unusually  direct  and  durable 
construction,  and  a multiple  stop  arrange- 
ment  for  both  cross  and  longitudinal  feeds.) 

1,53 

Bock,  F.:  Rahmenplatten-Fräsmaschine.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  p.  207 — 08.  ill. 
(Fräsmaschine  von  Kendall  & Gent, 
Manchester,  gebaut  für  Kerr,  Stuart 
& Co.  zur  Bearbeitung  von  Lokomotiv- 
rahmenplatten,  mit  senkrechtem  Bohrkopf 
zum  Drehen  u.  Bohren.)  1,53 

Bolt,  S.;  A Simple  Screw-Slitting  Fixture. 

Mechan.  World.  Vol.  47.  1212.  p.  137.  1,53 
Elektrisch  angetriebene  Bohrmaschinen. 
Kohle  u.  Erz.  1910.  Nr.  9.  p.  217.  2 ill. 
(Aus  einer  Druckschrift  d.  Schweizer 
Werkzeugmaschinen  - Fabrik 

0 e r 1 i k o n.  Gelenkausleger  - Bohrma- 

schine auf  Säulenständer  und  hängende 
fahrbare  Bohrmaschine;  Arbeitsweise 
Kraftbedarf  etc.)  1,53 

Zweispindlige  Bohrmaschine  mit  quer- 
beweglichem Arbeitstisch.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  191—92.  1 ill. 
(Von  Weist  er  &.  Brenner,  Ltd., 
Coventry  hergestellte  Bohr-  und  Gewinde- 
schneidemaschine für  Lokomotivröhren, 
Kesselböden  und  ähnliche  Arbeiten.  Zum 
Bohren  von  Löchern  von  75  mm  Durch- 
messer.) 1,53 

Bohr-  und  Fräsmaschine.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  15.  p.  211.  fig.  (DRP  208  059  von  F. 
B r ü t s c h , Singen  a.  H.  Eine  sich  mit 
der  Bohrspindel  drehende  u.  auf  ihr  in 
Richtung  ihrer  Achse  verschiebbare,  mit 
durch  eine  Ausdrehung  getrennten  Rechts- 
u.  Linksgewinde  versehene  Schnecke  greift 
je  nach  ihrer  Stellung  mit  dem  Rechts- 
oder Linksgang  in  ein  als  Leitspindelmutter 
ausgebildetes  Zahnrad,  das  die  Verschie- 
bung des  die  Bohrspindel  tragenden  Sup- 
portes bewirkt.)  1,53 

A Large  Sliding,  Surfacing  and  Boring 
Lathe.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2833. 
p.  379' — 80.  1 fig.  1 ill.  (Built  by  L o n d o n 
Bros.  Ltd.,  Johnstone.  Length  of  bed 
40  ft.;  description  and  details.)  1,53 

Cincinnaty  Portable  Electric  Radial 
Drill.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  675 — 76. 

1 ill.  I’53 
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The  Cincinnati  56-In.  Special  Forge 
Planer.  Iron  Age.  Vol.  85.  11.  p.  622 — 23. 
3 ill.  1,53 

Colvin,  Fred,  H.:  Das  Graduieren  gehärteter 
Stahlmaßstäbe.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  7.  p.  353—54.  3 ill.  (Die  von 
John  Hope  & Sons,  Providence,  R. 
J.  hergestellte  Graduier-  und  Gravier- 
maschine. Die  Übertragung  der  Bewegung. 
Das  Graduieren  des  Arbeitsstückes.  Das 
Ätzen  nach  dem  Graduieren.)  1,53 

Ein  neues  C o 1 b u r n Bohr-  und  Drehwerk. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  220 
—21.  4 ill.  (In  5 Größen  für  107,  122,  137, 
152  und  183  mm  Drehdurchmesser  von  der 
Colburn  Machine  Tool  Com- 
pany, Franklin,  Penn.  Mit  Ausnahme 
des  Tischantriebs  alle  Maschinen  gleich- 
artig konstruiert  und  mit  zwei  drehbaren 
' Werkzeugschlitten  versehen.)  1,53 

C utting  a Steep  Pitch  Worm.  Am.  Ma- 
chinist.  Vol.  33.  5.  p,  204.  2 ill.  1,53 

Dehne,  M.  K„  Dayton:  Vierkantiger  An- 

triebsschaft für  stark  beanspruchte  Bohr- 
stangen. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  2. 
p.  94—96.  fig.  (Anordnung  eines  hohlen 
Vierkantes  am  unteren  Teil  der  Bohr- 
maschinenspindel mit  dahinter  liegendem 
Konus;  gußeiserne  Führungsbuchsen  für 
die  Bohrstangen  mit  abgerundeten  Ecken 
zur  Erleichterung  des  Entweichens  der 
Bohrspäne.)  1,53 

Deventer,  J.  van:  Universal-Spannfutter  für 
Bohrmaschinen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  8.  p.  422.  3 ill.  (Universal- 
Aufspannvorrichtung  kann  für  fast  alle 
verschiedenen  Arbeitsstücke,  soweit  ihre 
Größe  es  erlaubt,  verwendet  werden.) 

1,53 

Eckelt,  O.:  Gewindebohrer  mit  genauer 
Steigung.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg,  4.  p.  172.  1 ill.  (Verfahren  zur  Ver- 
längerung der  Steigung  bei  zu  kurz  aus- 
gefallenen Bohrern.)  1,53 

Das  Einbohren  von  Zapfen  in  harte 
Wellen.  D.  TJhrm.-Ztg.  1910.  4.  p.  61—62. 
3 fig.  (Bericht  von  Meyenburg- 
Paderborn  über  das  englische  Arbeits- 
verfahren. Zurichten  des  Bohrers,)  1,53 
Elvers,  H,  C.:  Maschine  zum  Ziehen  von 
geraden  und  Spiralnuten  in  Lagerbüchsen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  171 
—73.  ill.  (Beschreibung  der  Maschine  u. 
Arbeitsweise.)  1,53 

Elvers,  Hans  C. : Fräser  mit  eingesetzten 
Messern  aus  Schnellschnittstahl.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  1.  p.  6.  1 fig. 
(Fräser  erfüllt  die  Dienste  eines  massiven 
Fräsers  aus  Schnellschnittstahl  bei  sehr 
reduzierten  Material-  und  Unterhaltungs- 
kosten.) 1,53 

Fein,  Emil:  Fahrbare  Spezial-Bohrmaschine. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  11.  p. 
541.  4 ill.  (Zum  Bohren  von  Löchern 
ohne  besondere  Haltvorrichtung  in  jeder 


beliebigen  Richtung;  von  der  Firma  C.  & 
F.  Fein  in  Stuttgart)  1,53 

Finkeistein:  Zum  Antrieb  von  Fräsmaschi- 
nen. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  2.  p.  104 
—08.  ill.  fig.  (Fräsmaschine  mit  Stufen- 
scheibenantrieb für  Schnitt-  u.  Vorschub- 
bewegung. Vorschubverhältnisse  einer 
Fräsmaschine  mit  unmittelbarem  Vor- 
schubantrieb. Fräsmaschine  mit  Räder- 
kastenantrieb, desgl.  mit  gesondertem  An- 
trieb für  Schnitt-  u.  Vorschubbewegung. 
Werkzeugsicherung  für  Fräsmaschinen 
mit  unmittelbarem  Vorschubantrieb.)  1,53 
Tragbarer  Fräsapparat  für  Kollek- 
toren. Helios,  Export  Z,  1910.  4.  p.  183 
—84.  1 fig.  2 ill.  (Beschreibung  eines 
elektrisch  betriebenen  Apparats  der 
Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n , DRP 
211  425.)  1,53 

F r ä s k o p f mit  verstellbaren  Messern 
zum  Einfräsen  von  runden  Schrauben- 
köpfen und  Bunden  auf  eine  bestimmte 
Tiefe.  Werkstatts-Technik.  Mai.  1910. 

4.  Jg.  5.  p.  303—04.  (Die  Messer  gleiten 

nebeneinander,  so  daß  beim  Arbeiten  be- 
ständig ein  Schnitt  zur  Mitte  erzielt 
wird.)  1,53 

Geh  rungs  schneid  vor  rieh  tung. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  20.  p.  276.  (DRP 
215  912  von  L.  H.  Borei  & Cie.,  Tra- 
vero,  Schweiz.  Gehrungsschneidvorrich- 
tung mit  Werkstückauflager,  das  um 
einen  senkrechten  Zapfen  einer  zum  Auf- 
lager parallelen  Platte  schwingen  kann, 
wobei  die  Platte  für  sich  mittels  senk- 
recht stehender  Endscheiben  um  eine  die 
Sägeführung  haltende  Welle  schwingen 
kann.)  1,53 

Eine  handliche  und  wirksame  Gewinde- 
schneideinrichtung für  Innenge- 
winde. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33)Jg. 

5.  p.  281.  1 ill.  (Von  der  Taylor 
Fenn-Company,  Hartford,  Conn.)  1,53 

Gradenwitz,  Alfred:  Eine  automatische 

Teilmaschine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  1910.  p.  497—98.  3 ill.  (Von 
Georg  Kesel  in  Kempten;  besitzt  einen 
Bereich  von  120  cm  und  gestattet  die 
gleichzeitige  Herstellung  von  zwei  Tei- 
lungen von  gleicher  Länge,  ihre  Leistung 
beträgt  1800—2400  Striche  in  der  Stunde.) 

1,53 

Grimshaw:  Verbesserter  Arbeitstisch  für 

die  Hobelmaschine,  s.  1,49.  1,53 

Hamilton,  D.  T.:  Circular  Form  and  Cutt- 
off  Tools.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  629 
—33.  10  fig.  (Second  article.  Calculating 
the  diameter  of  circular  tools;  side 
clearance  on  circular  tools;  methods  of 
making  circular  tools.)  1,53 

Handbohrmaschine  Modell  H B 
2, 5/5, 5 mit  Gleichstrom-Motor.  Vorschrift 
275  der  Siemens-Schuckert- 
w e r k e G.  m.  b.  H.  4°.  5 p.  Selbstver- 
lag 1910.  1 fig.  5 ill.  (Beschreibung  des 


1,53 
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Aufbaues  einer  Handbohrmaschine,  die 
sich  besonders  für  Werften  und  ähnliche 
Betriebe  eignet.  Anweisungen  über  die 
Handhabung  und  die  Instandhaltung  der 
Maschine.)  1>53 

Hobelmaschine  zur  Bearbeitung  von 
Lokomotivzylindern.  Werkstatts-Technik. 
4.  Jg.  2.  p.  110—11.  ill.  fig.  (Hobelmaschine 
mit  Parallelantrieb  der  Cincinnati 
Planer  Co.,  nach  Zurückschiebung  des 
Quersupports  auch  als  gewöhnliche  Hobel- 
bank verwendbar.)  1,53 

H e n d e y No.  4 Universal  Milling  Machine. 

Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  692.  2 ill.  1,53 
H e r b e r t’s  New  Roller  Steady  Turner. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1204.  p.  363—64. 
1 ill.  (For  hexagon  turret  lathes  made  by 
Messrs.  Alfred  Herbert  Ltd.)  1.53 
Vierspindlige  Horizontaldrehma- 
schine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  4.  p.  222—23.  1 ill  (Von  der  W.  F.  & 
John  Barnes  Company  in  Rock- 
ford III.  Jeder  Bohrständer  bildet  ge- 
wissermaßen  eine  in  der  Horizontalebene 
schwenkbare  Radialbohrmaschine;  jede 
Spindel  vertikal  einstellbar,  so  daß  alle 
nur  denkbaren  Bohrstellungen  möglich 
} sind,)  1,53 

Neue  Horizontal-Bohr-  und  Fräs- 
maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1, 
(33.)  Jg.  4.  p.  224.  1 ill.  (Von  der  „B  e a - 
l mann  & Smith  Company  in  Provi - 

dence,  R.  J.  Ausbildung  des  Bettes, 
Spindelkastens,  der  hinteren  Rohrspindel- 
führung und  des  Ständers  als  zylindrische, 
röhrenartige  Körper.)  1,53 

Horner,  J.G.:  Schnell-Drehbänke.  Z.  Werkz- 
masch.  14.  Jg.  19.  p.  257 — 59.  fig.  (Dreh 
bank  der  Firma  Darling  & Seilers, 
Keighley,  bei  der  der  Schlitten  eine 
zweite  Unterstützung  unterhalb  der  Gleit 
fläche  des  Hauptbettes  erhält.  Neuartige 
Ausführung  der  Betten  von  Drehbänken 
der  Firma  Drummond  Bros.  Ltd., 
Guildford.  Neuartige  Reitstöcke  der 
Firma  John  Stirk  & Sons,  Ltd.  Ver 
stärkte  Schlitten  der  Firma  Stirk, 
Doppelt  gelagertes  Zahnstangenrad  von 
Lodge&Shipley.)  1 53 

A Simple  J i g for  Cutting  Worm-Wheel 
Teeth.  Pract.  Engineer.  Vol,  4L  1203, 
p.  326—29.  8 ill.  (“Rig  up”  for  cutting 
worm-wheels;  suitable  for  shops  where 
only  a small  number  of  wheels  of  certain 
Standard  dimensions  have  to  be  cut.)  L53 
The  Kemp  smith  New  Style  Universal 
Driving  Head.  Modern  Mach.  (Chic ) 
Vol.  24.  10.  p.  238—41.  2 fig,  10  ill.  1,53 
The  Kern  25-In.  High-Speed  Drill.  Iron 
Age.  Vol.  85.  9.  p.  494—95.  2 ill.  1,53 
Kesselbohrmaschinen.  Werkstatts- 
Technik.  Mai  1910.  4.  Jg.  5.  p.  296—300, 
ill.  fig.  (Einfache  wagerechte  K.  mit 
selbsttätig  sich  einstellender  Bohrspindel, 
Doppelmaschine  zum  Bohren  von  Feuer- 
büchsen.) 153 


Lake,  E.  F.:  Das  Bearbeiten  der  Zylinder 
der  Buick-Motoren.  Z,  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  11.  p.  551—53.  8 ill.  (Ver- 
schiedene Arbeitsverfahren  der  B u i c k 
Motor  Company  in  Flint,  Mich.  Das 
Bearbeiten  der  Kopfenden  und  einer  Seite 
des  Zylinders.  Ausschruppen  der  Zy- 
linderbohrungen. Das  Fertigbearbeiten 
der  Bohrungen.  Das  Aufreiben  der  Boh- 
rung. Verschiedene  Bearbeitungsvor- 
gänge auf  Bohrmaschinen.)  153 

Langer,  E,:  Karussell  - Fräsmaschinen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p,  227 
—30.  5 ill.  (Eine  Beschreibung  der  Ma- 
schinen u.  der  in  Verbindung  mit  diesen 
gebrauchten  Aufspannvorrichtungen.)  1,53 
Eine  neue  selbsttätige  Langloch- 
Fräsmaschine  mit  sechs  Spindeln. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7. 
p.  105—07.  fig.  ill.  (Nach  Patent  W e n d t; 
die  drei  Keillöcher  der  mittleren  Zug- 
stange von  Eisenbahnwagen  werden  auf 
einmal  selbsttätig  hergestellt,)  1.53 

Special  L a t h e for  Stay  Bolts.  Railw. 
Gaz.  Vol.  48.  5.  p.  150  c.  2 ill.  (The  ma- 
chine will  deal  with  stays  up  to  30  in. 
long,  making  them  either  from  the  bar 
or  forgings,  both  ends  of  the  stay  being 
screwed  simultaneously  by  tandem  die- 
heads  having  adjustment  to  enable  the 
ends  to  be  screwed  correctly  in  pitch 
with  each  other.)  1,53 

La  the  Steady-Rest  for  Duplicate  Work. 

Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  663.  1 fig.  1,53 
L a t h e Boring-Bar  for  Large  Work.  Ma- 
chinery. Vol.  16.  8.  p.  660.  2 fig.  1,53 
The  Lester  Automatic  Screw  Machine. 
Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  298 
—300.  2 ill.  (There  are  only  three  spind- 
les used,  but  nine  tool  positions  are  pro- 
vided,  six  in  the  axially  moving  tool 
slide  and  three  radially  for  the  cross 
slides.)  1,53 

De  Lille,  A.  J,:  Grinding  or  Lapping  Holes 
Straight.  Modern  Mach,  (Chic.)  Vol.  24. 
10.  p.  236.  3 fig,  1,53 

Machine  Shop  Practice.  Machinery. 
Vol,  16.  8.  p.  655.  3 fig.  (Turning  gas  en- 
gine  pistons  in  the  turret  lathe.)  1,53 
Expanding  M a n d r e 1.  Mechan.  World. 

Vol.  47.  1211.  p.  129.  2 fig.  1,53 

Maplethorpe,  H.:  Making  Safety  Valve 

Bolts  in  the  Turret  Lathe.  (Letter  to 
the  editor.)  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2829.  p.  276.  3 fig.  1,53 

Making  the  M a r m 0 n Car.  Am.  Machi- 
nist.  Vol.  33.  8.  March.  19.  1910.  p.  337 
—40.  15  ill.  (Fixtures  used  in  boring 
cylinders,  facing  and  reaming  valve 
seats  and  drilling  and  boring  crank 
cases.)  L53 

Selbsttätige  Maschine  zum  Nieten- 
bohren, Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3. 
p.  179.  ill.  (Die  Nieten  werden  selbst- 
tätig einem  Trichter  durch  einen  Schie- 
ber entnommen  und  von  diesem  in  die 
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1,53 


richtige  Stellung  vor  die  Spindel  ge- 
bracht, die  den  Bohrer,  Versenker  oder 
Hohlfräser  trägt.  Fabrikantin:  Water- 
bury  Farrel  Foundry  & Ma- 
ch i n e Co.,  Waterbury,  Connecticut.) 

153 

Ein  mechanischer  Meißelhammer.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  12.  p.  632. 
1 ill.  (Von  der  Coates  Clipper 
Manufacturing  Company,  Wor- 
cester,  Mass.;  für  Spanabnahme,  arbeitet 
gänzlich  mechanisch.)  1,53 

Melzer,  A,:  Vorrichtung  zum  Ziehen  in  sich 
geschlossener  Schmiernuten  auf  Dreh- 
bänken. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 

7.  p.  144.  2 ill.  (Die  Vorrichtung  läßt  sich 
auf  jede  Drehbank  montieren;  Kurbel- 
mechanismus, der  dem  Support  eine  hin- 
und  hergehende  Bewegung  gibt.)  1,53 

Messerschaltvorrichtung  für 
Schraubenschneidmaschinen.  Z.  Werk- 
zmasch.  14.  Jg.  15.  p.  211.  fig.  (DRP 
208  414  von  C.  Vogelsang,  Wald, 
Rhld.  u.  R.  Dens,  Kohlfurterbrücke  b. 
Solingen.  Das  An-  u.  Abstellen  des 
Schneidstahles  sowie  das  Nachstellen 
nach  jedem  Schnitt  erfolgt  durch  einen 
von  einer  Hubscheibe  bewegten  Hebel, 
der  mit  einem  drehbaren  Gleitstück, 
dessen  Gleitflächen  verschieden  große  Ab- 
stände von  der  Drehachse  haben,  gegen 
die  Hubscheibe  anliegt,  die  mittels  einer 
Nase  nach  jeder  vollen  Umdrehung  das 
Gleitstück  so  dreht,  daß  der  Schneidstahl 
um  eine  Spanstärke  vorgeschoben  wird.) 

1,53 

Einfache  Methode  zum  Kopierfräsen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  )33.)  Jg.  4.  p.  186. 
1 ill.  (Methode,  um  auf  gewöhnlichen 
Universalfräsmaschinen  beliebige  Kurven 
nach  Schablone  zu  fräsen.)  1,53 

New  Methods  of  Manufacturing  Machine 
Screws.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  697.  1 ill. 

1,53 

Milled  Screw  and  Machine  C o.’s 
Universal  Thread  Milling  Machine.  Ma- 
chinery. Vol.  16.  7.  p,  575^76.  4 ill.  1,53 
A Vertical  Miller  Used  for  a Punch  Press 
on  Emergency  Work  Machinery.  Vol.  16. 

8.  p.  614.  1 ill.  (Converting  a miller  into  a 

punch  press,  with  the  aid  of  a few  pieces 
of  strap  iron.)  1,53 

Milling  Attachment  for  Machining 
Curve  of  Large  Radius.  Machinery.  Vol. 
16.  8.  p.  660 — 61.  3 fig.  1,53 

Mitau,  Willy:  Die  Hobelmaschine  als 

Karusselldrehbank.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  4.  p.  169 — 70.  1 ill.  (Beispiel 
und  Anwendungsweise.)  1,53 

Mitnehmerscheibe.  Werkstatts-Tech- 
nik.  4.  Jg.  1.  p.  53.  (Mitnehmerscheibe 
für  schnellaufende  Drehbänke  der  Firma 
Dolze  & Slotta,  Coswig  i.  S.,  mit 
Schutzvorrichtung  gegen  Verletzung  durch 
Drehspäne.)  1,53 


M o 1 i n e Multiple  Spindle  Drill  with  Base  jj 
Plate  and  Spindle  Feed.  Machinery.  Vol. 

16.  8.  p.  673—74.  1 ill.  1,53 

Nabenfräser  zum  Vor-  u.  Fertigschnei- 
den in  einem  Arbeitsgange.  Werkstatts- 
technik. Mai  1910.  4.  Jg.  5.  p.  302 — 03.  fig.  1 

L53  1 

Pfauter,  F.:  Abwälzräderfräsmaschine  für 

Stirn-,  Schrauben-  u.  Schneckenräder.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  1.  p.  1 — 3.  ’T 
5 ill.  Fg.  (Eine  kritische  Stellungnahme 
zum  Abwälzverfahren  aus  der  Praxis, 

Das  Fräsen  der  Stirnräder.  Das  Fräsen 
der  Schraubenräder.  Konstruktion  der 
Maschine.  Die  Abwälzschneckenfräser.) 

1,53  ‘ 

Die  Pittlerschen  automatischen  Revol- 
ver-Drehbänke.  Prakt.  Masch.  - Konstr. 
1910.  7.  p.  57—59.  ill.  (Vollständig  selbst- 
tätig arbeitende  Revolverdrehbänke.  Kon-  1 
struktion  der  Leipziger  Werkzeugmaschi- 
nenfabrik vorm.  W.  von  Pitt  ler,  Ak- 
tiengesellschaft in  Wahren;  zur  Herstel- 
lung größerer  Mengen  gleichartiger  Dreh- 
teile.  Mit  fünf  Werkzeuglöchern  im  Re-  : 
volverkopf.)  1,53  { 

The  Woods  No.  20  Planer  and  Matcher. 

Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p.  493—94.  3 fig.  (No-  j 
table.  features  are  the  use  of  one  beit,  ; 
which  drives  both  cutter-heads,  a design 
made  possible  by  a new  type  of  flexible 
coupling,  and  the  back  of  the  machine 
which  tends  toward  much  greater  security 
against  accident  to  the  operator.)  1,53 

Hulse’s  Combined  P 1 a n i n g , Milling,  and 
Drilling  Machine.  Mech.  Engineer.  Vol. 

25.  633.  p.  293 — 94.  3 fig.  (Novel  design  of 
tool  for  machining  rnetal  structures  or 
castings,  such  as  Turbine  Castings  in  which 
the  Operation  of  planing,  milling,  and 
drilling  can  be  undertaken  at  one  setting.) 

1,53 

Träger - Bohrmaschine.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  5.  p.  282.  1 ill. 
(Von  d,  Firma  J.  H o I r o y d & C o.,  Ltd., 
Milnrow  bei  Rochdale,  England;  Doppel- 
Bohrmaschine  zum  Bohren  von  T-  und  U- 
Trägern;  eignet  sich  für  eine  Reihe  von 
Arbeiten  besser  als  die  sonst  verwendete 
Radial-Bohrmaschine.)  1,53 

Pratt,  E.  H.:  Milling  Fixtures  for  Automobile 
Parts.  Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  562 — 64. 

5 fig.  (Description  of  some  of  the  fixtures 
and  clamping  devices  used  in  one  of  the 
larges.t  and  best  equipped  automobile  fac- 
tories.)  1,53 

Eine  neue  belgische  Radialbohrma- 
schine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 

Jg.  5.  p.  281.  1 ill.  (Von  der  Maschinen- 
fabrik Demoor,  Brüssel.  Grund- 
platte hat  Aufspannungen  zur  Befestigung 
von  Arbeitsstücken  und  außerdem  eine 
ringförmige  Nute  für  den  Unterstützungs- 
ständer des  Auslegerarmes;  größte  Aus- 
legung beträgt  2,150  m,  kleinste  1 m.)  1,53 


1,53 
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Einiges  über  die  rationelle  Bearbeitung  von 
Radsätzen  mit  außenliegenden  Schen- 
keln. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3.  p. 
173 — 76.  fig.  (Drehbank  mit  Spindelkasten 
und  Zentriervorrichtung  von  C o 1 1 e t & 
Engelhardt,  Offenbach  a.  M.)  1,53 

Rebmann-Rochdale,  E.:  Moderne  englische 

Werkzeugmaschinen.  Werkstatts  - Tech- 
nik. 4.  Jg.  2.  p.  97—101.  ill.  fig.  (Form- 
drehbank für  Probestäbe  mit  kreisender 
Schablone  von  Holroyd  & Co.,  Miln- 
row,  Engl.;  sechsspindlige  Bohr-  u.  Ge- 
windeschneidmaschine derselben  Firma 
für  Hähne  u.  Ventile;  Drehbank  zum  Be- 
arbeiten von  Eisenbahnwagenachsen.)  1,53 
Redfield:  Old  Spanish  Gun  Boring  Mills. 

s.  1,4.  1,53 

The  Reed  Motor-Driven  Manual  Training 
Lathe.  Iron  Age.  Vol.  85.  10.  p.  563.  1 ill. 

1,53 

Eine  Reibahle  mit  verstellbaren  Schnei- 
den. Bayer.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  7.  p.  68, 
fig.  (Reibahle  von  Vickers  Sons  and 
Maxim,  Erith,  Engl.  Die  Rücken  der 
Messer  ruhen  in  der  Mitte  auf  einem 
Dorn,  in  dem  sperradartige  Zähne  einge- 
fräst sind  und  der  mit  Hilfe  eines  Schlüs- 
sels gedreht  werden  kann,  wobei  alle 
Messer  gleichzeitig  verstellt  werden.)  1,53 
Nachstellbare  Reibahle.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  15.  p.  212.  fig.  (DRGM  398  649  der 
Firma  L o e w e & Co.,  A.-G.,  Berlin,  mit 
kegelförmiger  Bohrung  und  radial  ange- 
ordneten Längsschlitzen.  Zum  Nachstellen 
der  Reibahle  werden  Stahlkugeln  in  die 
Bohrung  eingeführt  u.  selbsttätig  durch  die 
| Federkraft  der  Wandung  in  ihrer  Lage  ge- 
halten.) 1*53 

Reindl,  J.:  Das  Verwendungsgebiet  der  Ab- 
wälz - Räderfräsmaschine.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  3.  p.  145—49.  ill.  fig.  (Nach 
dem  Abwälzverfahren  arbeitende  Räder- 
fräsmaschine für  Stirn-,  Schnecken-  u. 

I Schraubenräder,  sowie  zur  Verzahnung 

von  Sägen.  Fräsmaschine  „Rhenania“  der 
Firma  Schütte,  Cöln,  zum  Rundfräsen 
von  Rädern;  Details  des  Schneckengetrie- 
! bes  des  Aufspanntisches.)  1,53 

The  Roller  Steady  Turner.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  291.  p.  679—80.  1 ill.  (Results  of 
tests  made  with  the  patent  roller  steady 

fturning  tool  as  used  in  connection  with 
hexagon  turret  lathes,  for  which  it  is 
claimed  that  it  enabled  metal  to  be  remo- 
ved  at  four  times  the  rate  which  had  been 
previously  possible.)  1,53 

Rundfräsvorrichtung.  Z.  Werkz- 
masch. 14,  Jg.  19.  p.  261.  ill.  (Rundfräsvor- 
richtung von  Steiner&Brockmann, 
Striegau  i.  Schl.,  DRGM  407  833,  die  nach 
Abnahme  des  oberen  Supportes  an  jeder 
Drehbank  mittels  der  im  Drehteile  des 
bupportes  befindlichen  Schrauben  be- 
festigt werden  kann.)  1,53 

Schaefer,  C.  T.:  Fixture  for  Machining  a 

Square  Hole  on  a Punch  Press.  Horseless 


Age.  Vol.  25.  11.  March.  16.  1910.  p.  394. 

3 fig.  1»53 

Schaefer,  C.  T.:  Fixture  for  Machining  Ec- 
centric  Piston  Rings.  Machinery.  Vol.  16. 

8,  p.  625.  4 fig.  1*53 

Scraper  with  Ten-Sided  Adjustable  Blade. 

Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  660.  1 fig.  1,53 
The  New  International  Screw  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  11.  p.  624.  4 ill.  (The 
Company  does  not  propose  to  put  the  ma- 
chine itself  on  the  market  at  the  present 
time,  but  rather  to  make  a speciality  of 
its  product,  and  the  details  of  its  mechani- 
cal  construction  are  consequently  not 
available.)  1*53 

Snyder,  W.  H.:  Pedestal  V-Blocks  for  Plan- 
ing  Cross-Heads.  Modern  Mach.  (Chic.) 
Vol.  24.  10.  p,  236.  1 fig.  1,53 

Spannfutter-  und  Fassonierarbeiten 
auf  einer  Leitspindeldrehbank.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  423 — 26.  13 
ill.  (Herstellung  austauschbarer  Teile  mit 
Hilfe  von  Spezialwerkzeugen.)  1,53 

Spannfutter,  dessen  Klemmbacken  unter 
der  Wirkung  einer  Schneckenscheibe 
stehen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  p.  212. 
fig.  (DRP  218  319  von  F.  B e t h k e , Span- 
dau. Die  Schneckenscheibe  ist  parallel  zur 
Spannfutterachse  angeordnet,  um  einen 
unmittelbaren  Angriff  des  Stellschlüssels 
an  der  Schneckenscheibe  zu  ermöglichen.) 

1,53 

Spezial-Langfräsmaschine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  288 — 
89.  4 ill.  (Von  Moßdorf  & Mehnert, 
Chemnitz,  mit  der  ohne  Umspannung  im 
rechten  Winkel  zur  Tischebene  liegende 
Flächen  gefräst  werden  können.)  1,53 
Neuer  Spiralbohrerschaft.  Werk- 
statts-Technik. 4.  Jg.  2.  p.  113.  ill.  (Her- 
stellung von  flachschäftigen  Spiralbohrern 
durch  Verwendung  von  flachem  Material 
statt  durdi  Ausfräsung  aus  einer  vollen 
Stange  durch  die  Twist  Drill  Com- 
pany, Cleveland,  Ohio.)  1,53 

Die  größte  deutsche  Spitzendrehbank. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  2.  p.  111 — 12. 
ill.  (Von  den  Deutschen  Niles- 
Werken,  Oberschöneweide  für  die 
Kaiserl.  Werft  in  Kiel  hergestellte  Spitzen- 
drehbank mit  16  m Spitzenentfernung, 
5250  mm  Drehdurchmesser,  26  m Ma- 
schinenlänge u.  350  000  kg  Gewicht,  60 
verschiedene  Schnittgeschwindigkeiten  u. 
Sondersupporte  für  Schleifarbeit  an  Stelle 
des  gewöhnlichen  Kreuzsupportes.)  1,53 
Stanley,  P.  A.:  Automatic  Turret  Machine 
Building.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  5.  p. 
193 — 97.  2 fig.  8 ill.  (Some  methods  and 
tools  for  manufacturing  that  insure  accu- 
rate  results.)  1,53 

Stanley,  P.  A.:  Fabrikation  einer  automati- 
schen Revolverbank.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  9.  p.  459—62.  10  ill. 
(Einige  Herstellungsmethoden  und  Werk- 
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zeuge,  die  genaue  Resultate  gewähr- 
leisten.) 1,53 

Stanley,  P.  A.:  Die  Herstellung  der  Ein- 
spannscheiben für  selbsttätige  Revolver- 
bänke. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
10.  p.  511 — 15.  10  ill.  (Spezialwerkzeuge 
für  die  Konstruktion  von  Maschinenteilen 
bei  Automaten.)  1,53 

Stanley,  P.  A.:  Der  Lester  Automat.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  1.  p.  7-12. 
12  fig.  (Ein  neuer  Automat  mit  drei  Ar- 
beitsspindeln, sechs  axialen  und  drei  ra- 
dialen Werkzeugen  und  zwei  Gewinde- 
schneidspindeln.) 1,53 

Kein  Stellring  mehr  an  Karusselldreh- 
bänken. Werkstatts  - Technik.  4.  Jg.  2. 
p.  112 — 13.  fig.  (Anordnung  einer  Stell- 
hülse zur  Begrenzung  des  Zwischen- 
rades nach  außen  anstelle  des  sonst  ge- 
bräuchlichen Stellringes,  der  zu  Finger- 
verletzungen Veranlassung  gab.)  1,53 
Twenty-Four  Inch  Stockbridge  Sha- 
per. Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  671—72. 
0 1 i«.  1,53 

Stone,  S.  R.:  Bearbeitung  eines  Maschinen- 
rahmens und  der  zugehörigen  Teile.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  405 
—07.  6 ill.  (Ausführung  einiger  schweren 
Arbeiten.)  1,53 

102-In.  Surfacing  and  Screw  - Cutting 
Lathe.  Engineering.  Vol.  89.  2308.  p.  382. 

1 fig.  1 ill.  (Built  by  Th.  Shanks 
& Co.,  Johnstone,  N.  B.;  face  plate  15  ft. 
diameter,  fitted  with  jaws  capable  of 
gripping  work  15  ft  in  diameter,  for  sur- 
facing; hight  of  the  centres  102-in.)  1,53 

Syst, e me  Lancashire  d’entraine- 
ment  electrique  des  raboteuses  et  ma- 
chines  outils  ä mouvement  alternatif. 
Lum.  El,  32  An.  t.  IX.  13.  26  mars.  1910. 
p.  402.  (D’apres  “The  Electrician”  du 
18  fevrier.  1910.)  1,53 

Improved  Table  Suppor.t  and  Feed 
for  Queen  City  Shapers.  Machinery. 
Vol.  16.  8.  p.  668—69.  1 fig.  2 ill.  1,53 
Automatic  Tapping  Attachment  for 
Bar  Drill  Presses.  Machinery.  Vol.  16. 

8.  p.  680-81.  1 fig.  2 ill.  1,53 

lisch  - S e r i e n - Schnellbohrma- 
schine. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  20. 
p.  270.  ill.  (Schnellbohrmaschine  zum 
Bohren  von  kleinen  Löchern  von  M a - 
lick  & Walkows,  Berlin,  mit  auf 
verschiedenen  gegenseitigen  Abstand  ein- 
stellbaren Bohrspindeln.)  1 53 

Nicked  T 0 o t h Milling  Cutters.  By  Alpha. 

Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  659—60.  1,53 

T u r r e t Lathe  with  Ball  Beajings. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2833.  p.  386-87. 

1 ill.  (All  shafts,  including  the  main 
spindle,  are  mounted  on  ball  journal 
bearings,  a ball  thrust  bearing  being 
added  in  the  case  of  the  main  spindle 
to  take  up  the  thrust  of  the  cutting  tool.) 

1,53 


1,5S 


Große  Turbinentrommeldreh- 
bank. Z.  Werkzgmasch.  14.  Jg.  15. 
p.  209— 10.  ill.  (Drehbank  der  Deut- 
schen Niles-Werke,  Oberschöne- 
weide b.  Berlin,  mit  16  000  mm  Spitzen- 
weite, 2600  mm  Spitzenhöhe,  Antrieb 
mittels  80  PS  Elektromotor,  Entlastungs- 
vorrichtung für  die  Körnerspitzen  ) 1,53  1 

New  Boiler  Tube  Cutter.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  13.  p.  605.  1 fig.  1 ill. 
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Universalfräskopf  zum  Anspitzen 
von  Grubenstempeln  und  anderen  Pfäh- 
len. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  19.  p,  264.  ; 
(DRP  220  105  von  O.  B e n n e r , Wink-,  .1 
hausen  b.  Mülheim  a.  Rh.  Die  zwei- 
armigen, an  einem  mit  der  Arbeitswelle  J 
verbundenen  Ring  drehbar  gelagerten 
Mes.serhalter  können  durch  Verschieben  ' 
einer  konischen  Muffe  in  ihrer  Winkel-  -3 
läge  zur  Drehachse  verstellt  und  daher 
mittels  desselben  Werkzeuges  Spitzen  an 
Stempeln  von  verschiedenem  Durch-  "! 
messer  hergestellt  werden.)  1,53  J 

V e r n a z Milling  Files.  Iron  Coal  Trades 
Rev.  Vol.  80.  2191.  p.  299.  2 fig.  1 ill.  ; 
(File  with  teeth  cut  -in  the  form  of  arcs  ^ 
having  their  bases  located  rearwardly 
with  respect  to  the  cutting  edge  of  the  - 
teeth.  Test  results.)  1.53  Os 

Viall,  E.:  Machining  Gas  Engine  Flywheels,  J 
Cylinders  and  Beds.  Machinery.  Vol.  16.  1 
8.  p.  619-24.  2 fig.  34  ill.  (Practice  of  the  -Z 
Foos  Gas  Engine  Co.)  1,53 

Vorrichtung  zum  Aufspannen  von  ; 
Schraubenflügeln.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 

21.  p.  290.  (Die  Vorrichtung  besteht  in 
einer  Hilfsnabe  an  Maschinen  zum  Hobeln 
der  Druckflächen  von  Schraubenflügeln,  ; 
wobei  dm  Hilfsnabe  aus  für  verschiedene  * 
Schraubenflügel  passenden  auswechsel- 
baren Segmenten  besteht.)  1,53 

Vorrichtung  zum  Bearbeiten  der 
Fahrradnaben.  Werkstätts-Technik.  4.  Jg. 

3.  p.  179—80.  ill.  (Die  zu  bearbeitende 
Nabe,  in  die  Löcher  gebohrt  werden 
sollen,  dreht  sich  nach  Herstellung  eines 
Bohrloches  automatisch  um  einen  Winkel, 
der  dem  Abstande  des  nächsten  Bohr- 
loches entspricht.)  1,53 

Einfache  Vorrichtung  an  Bohrmaschi- 
nen zur  Herstellung  viereckiger  Löcher.  ; 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  438. 

5 ill.  1,53 

Vorrichtung  zum  Feststellen  der  \ 
Schneidbacken  von  Gewindeschneid*  \ 
maschinen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  20. 
p.  270  — 71.  1 fig.  (Vorrichtung  zum 
schnellen  Auslösen  der  Schneidbacken 
nach  DRGM  411  585  von  G,  Wagner, 
Reutlingen',  anzubringen  an  Gewinde- 
schneidmaschinen nach  DRP  118  817  und 
135  657  derselben  Firma.)  1,53 

Vorrichtung  zum  Gewindeschneiden. 
Werkstatts-Technik.  Mai  1910.  4.  Jg.  5. 


1,53-1,54 
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p.  302.  fig.  (Die  Vorrichtung  ermöglicht, 
an  einem  auf  einem  Bohrwerk  oder  einer 
Bohrmaschine  aufgespannten  Werkstücke 
Innen-  oder  Außengewinde  zu  schneiden, 
ohne  das  betreffende  Werkstück  von  der 
Bearbeitungsmaschine  abspannen  zu 
müssen;  besonders  ausgerüsteter  fliegen- 
der Support  zur  Erzielung  des  genannten 
Zwecks)  1’53 

Vorrichtung  zum  Konischbohren  oder 
-drehen.  Werkstatts-Technik,  Mai.  1910. 
4.  Jg.  5.  p.  300—02.  ill.  fig.  (DRP  206  764 
von  Z a n t o n e 1 1 a , Braunschweig.  Die 
die  Bohrstange  tragende  Hülse  ist  mittels 
Schnecke  u.  Schneckenrades  drehbar  an 
einem  quer  zur  Arbeitsspindel  der  Werk- 
zeugmaschine verschiebbaren  Schlitten 
gelagert,  durch  dessen  Verstellung  der 
Grutulkreis  des  zu  bohrenden  Loches 
bezw.  des  zu  bearbeitenden  Kegels  ein- 
gestellt werden  kann.)  1,53 

Vorrichtung  zum  Walzen  von  Zahn- 
rädern auf  der  Universal-Fräsmaschine. 
Z,  prakt.  Masch.-Bau,  1.  (33.  Jg)  6. 
p.  323.  1 ill.  (Von  der  Churchill 

M a c h i n e Tool  Co.,  Ltd.,  Pendleton, 
Manchester;  Schneckenfräser  mittels  des 
I gewöhnlichen  Fräserdornes  aufgespannt, 
während  der  Tisch  dem  Steigungswinkel 
des  Schneckenfräsers  entsprechend  ge- 
I schwenkt  ist.)  L53 

Wechselstrom  - Handbohrmaschine. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  9.  p.  491. 

1 ill.  (Von  der  General  Electric 
Company  gebaut  ca.  10  kg.  wiegend 
arbeitet  mit  Wechselstrom  von  110  oder 
220  Volt  und  60  Phasen.)  1,53 

' Werkzeuge  und  Arbeitsmethoden  für 
die  Herstellung  von  Star-Drehbänken.  Z. 
prakt,  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  345 

— 51.  23  ill.  (Die  von  der  S e n e c a 
Falls  Manufacturing  Company, 
Seneca  Falls,  NY.,  in  Anwendung  ge- 
brachten Arbeitsmethoden,  Vorrichtungen 

, und  Werkzeuge  bei  der  Fabrikation 
ihrer  „Star“-Drehbänke.  Das  Fräsen  der 
Spindelkasten.  Das  Ausböhren  der 
Spindellagerung  usw.  Weitere  Fräs- 
operationen. Die  Reitstöcke,  Die  Bett- 
schlitten, Die  Bearbeitung  der  Betten. 
Verschiedene  Prüfungsmethoden.  Die 
Prüfung  der  Leitspindel.)  1,53 

An  Electric  Attachment  for  Punches. 
Mech.  Engineer.  Vol,  25.  636.  p.  386.  1 fig. 
1 ill.  (For  throwing  in  the  clutch.)  1,54 
Hamilton,  D.  T.:  Circular  Form  and  Cut- 
Off  Tools,  Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  535 

— 40.  11  fig,  1 ill  (Practice  for  the 

Brown  & Sharpe  screw  machines. 
Applications  of  circular  tools;  holding 
circular  form  and  cut-off  tools;  supporting 
long  work  while  forming;  arrangement  of 
circular  tools;  thickness  of  blade  on  cut- 
off  tools.)  1,54 


Handy  C 1 a m p for  Diemakers.  Machinery. 

Vol.  16.  8.  p.  663.  1 fig.  1,54 

Greiner,  F.:  Schnittstempel  und  Matrize 
mit  genau  passendem  Abstreifer.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  295  — 97. 

5 ill.  (Werkzeuge  für  besonders  geformte 
Stanzstücke.  Vorteile  der  genau  passen- 
den Abstreifer.  Die  Herstellung  des 
Schnittes.  Bearbeitung  des  Abstreifers, 
um  genaue  Passung  zu  erzielen.  Die 
Grundplatte  zur  Verstärkung  schwacher 
Stellen  der  Matrize.  Die  Anordnung  der 
Schraubenlöcher  und  der  Führungsleisten. 
Die  Befestigung  des  Abstreifers  auf  der 
Schnittplatte.  Das  Zusammensetzen  des 
vollständigen  Schnittes.  Das  Fertig- 
machen der  Kopfplatte,  Das  Einpassen 
der  runden  Stempel,  Methode  zur  Be- 
festigung von  Stempeln,  um  das  Locker- 
werden zu  verhindern.)  1,54 

Die  neue  gefahrlose  Momentstanze 
,,Securitas“,  System  Gros.  Z.  Gew.-Hyg. 
09.  23.  p.  628  — 29.  (Stange  ist  selbst- 
tätig gesichert,  solange  sich  die  Hand 
des  Arbeiters  zwischen  Stanzmesser  u. 
Platte  befindet.)  1,54 

Improving  the  Output  of  a Keyseat 
Cutter.  Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  529. 
1 fig.  2 ill.  (Description  of  improvements 
which  increased  the  output  of  the 
machine  by  25%.)  1,54 

Patterson,  W.  W.:  Halbautomatische  Blech- 
hülsenschneidemaschine. Z,  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33 ) Jg,  8.  p.  433—44.  5 ill.  (An- 
trieb und  Steuermechanismus.  Magazin 
einrichtung  und  Messer.  Einzelheiten 
der  Schütze ) 1,54 

Profileisenscheren  der  Watson 
Stillmann  Co.,  New  York.  Bayer. 
Ind,  Gew.-Bl,  42.  Jg.  6.  p.  58.  (Schere  mit 
4 Messern,  von  denen  die  beiden  Haupt- 
messer gelenkig  an  einem  Druckwasser 
kolben  hängen,  während  die  beiden  seit- 
lichen Messer  durch  Hilfsdruckkolben  an 
die  Gurtungen  des  durchzuschneidenden 
I-Eisens  herangebracht  werden.)  1,54 
Richter:  Die  autogenen  Schweißmethoden. 

(Das  autogene  Schneiden.)  s,  1,66.  1,54 

Eine  Säge  ohne  Zähne.  Augsb.  Techn. 
Ztg,  5.  Jg.  1910.  4.  p.  57.  (Experimentelle 
Feststellung  zur  Lösung  der  Frage,  warum 
eine  rotierende  Scheibe  aus  weichem 
Stahl  eine  Stange  harten  Stahles  zu 
durchschneiden  vermag.)  1,54 

Eine  interessante  Schraubenschlitz- 
vorrichtung. Z,  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  10.  p.  522,  1 ill.  (An  einen 
fünfspindligen  Schraubenautomaten  ange- 
baut) 1>54 

Schuster,  J<:  Beschreibung  und  Wirtschaft- 
lichkeit der  automatischen  Schere.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  285 
— 86.  7 ill.  (Die  Schere  dient  zum  Zu- 
schneiden von  Vierkant-  wie  von  Rund- 
stangenmaterial zwecks  Herstellung  von 
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Schrauben,  Bolzen  usw.  Unkosten  - Be- 
rechnung für  allgemein  verwendete 
Scheren  mit  Handeinschub  und  der  auto- 
matischen Schere.)  1,54 

Stabei,  J.  M : Luftlöcher  in  Stanz-  und  Zieh- 
werkzeugen. Z.  prakt.  Masch.  - Bau.  1. 
(33.)  Jg.  5.  p.  267—69.  7 ill.  (Stanzwerk- 
zeuge können  auch  zu  sauber  hergestellt 
sein.  Je  ein  Beispiel  richtiger  und  un- 
richtiger Anordnung  der  Luftlöcher.  Ein 
ungenau  gearbeitetes  Werkzeug,  das  am 
Anfang  gut  arbeitete.  Das  Fehlen  der 
Luftlöcher  macht  zuweilen  das  Abstreifen 
unmöglich.  Luftkanäle  müssen  an  passen- 
den Stellen  angeordnet  sein.)  1,54 

Viall,  E.:  Automatic  Punch  - Press  Work. 
Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  653—54.  10  ill. 
(Description  of  automatic  punch  - press 
feeding  devices  used  at  the  factory  of  the 
National  Cash  Register  Co., 
Ohio.)  1,54 


The  Blevney  Tube  Polishing  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  11.  p.  615.  2 ill 
(Machine  for  finishing  brass  tubing  of  all 
sizes  from  % to  3 in.  in  diameter,  built 
by  John  C.  Blevney,  216  High-street, 
Newark,  NY.)  1,55 

Bock,  F.:  Neue  englische  Universal-Schleif- 
maschine.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  17.  p. 
236—37.  ill.  (Von  der  Firma  Drum- 
mo'nd,  Bros.  Ltd.  Quildford,  Engl,  mit 
Kraft-  und  Fußantrieb  zum  Nachschleifen 
aller  Schneidwerkzeuge,  zum  Qlattschlei- 
fen,  Parallel-  u.  Konischschleifen;  Gewicht 
295  kg,  Länge  1,9  m einschließlich  Hub- 
ausdehnung, Spitzenhöhe  über  Tisch 
82  mm.)  1,55 

Champly,  Rene:  Les  machines  ä jet  de 
sable.  Nature.  38  An.  1923.  2 avr.  1910. 
p.  283  10  fig.  (Procedes  et  installations 
de  sableuses.)  1,55 

Darbyshire,  fl.:  Die  Schleifmaschine  in 

Automobilfabriken.  Z.  prakt.  Masch.-Bau 
L (33)  Jg.  9.  p.  463-67.  12  ill.  (Herstel- 
lung der  Teile  auf  der  Rundschleif- 
maschine.)  ^ gg 

Darbyshire,  H. : The  Grinding  Machine  in 
Automobile  Shops.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  5 p.  200—04.  9 fig.  4 ill.  (Work  execu- 
ted  by  grinding  machines.)  1.55 

L)lMa^h°nd  MM2chine  Ca’s  Polishing 
Machine.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  687 

1 "b  1,55 

Ebelhare,  W.  H.:  Grinding  small  holes  with 
diamont  laps.  Mech.  World.  Vol.  46.  1186. 
P-  151 — 52.  3 fig.  i 55 

Automatisch  arbeitende  Flachschie- 
b e r spiegel-Schleifmaschine.  Z prakt 
Masch.-Bau.  1.  (33)  Jg.  1.  p.  4-6.  8 fig! 
(Beschreibung  des  DRP  215  998.)  1,55 

General  Electric  Alternating  Current 
Grinding  and  Buffing  Equipment. 
Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  693.  2 ill.  1.55 


Groocock,  W.  G.:  Grinding  Taper  Hobs  for 
Wormwheels.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  5. 

P.  146  E — 47  E.  3 fig.  1,55 

Hildebrand,  (X:  Das  Polieren  von  Nickel  u. 
Aluminium.  Bayer.  Landesgewerbeztg. 

2.  Jg.  1910.  3.  p.  43—44.  (Methoden  und 
Rezepte  zur  Vermeidung  der  beim  Po- 
lieren entstehenden  Faltenbildung  der 
Bleche  durch  die  Druckwirkung  der 
Scheiben.  Entwicklung  eines  schönen  und 
vollständigen  Hochglanzes  der  polierten 
Flächen.)  1,55 

Improvements  in  the  Woods  Universal 
Tool  and  Cutter  Grinder.  Machinery.  Vol. 

_ 16.  8.  p.  693.  2 ill.  1,55  - 

Kelley,  S.  G.:  Some  advantages  of  grinding.  ; 
Mech.  World.  Vol.  46.  1184.  p.  123—24. 

(It  is  shown  that  now  the  grinding  ; 
machine  is  a common  tool,  even  in  small  - 
shops,  where  accurate  work  is  done  and  . 
especially  where  the  work  must  be 
interchangeable.)  1,55  L 

Knacke,  H.  P.  A.:  Über  Sandgebläse.  Werk-  - 
statts-Technik.  4.  Jg.  2.  p.  64—74.  ill  fig. 
(Gut  t m a n n s Rotationskugel-  u.  Rota-  §y 
tionstrommel  mit  seitlich  einblasenden 
Düsen.  Röchlings  Trommel  DRP  ' 
99  677  mit  schaukelnder  Düsenbewegung.  > 
Mathewsons  Trommel  mit  Wagen- 
düse,  Rotationstrommel  von  Karg  mit 
hin-  und  herfahrender  Putztrommel  der  y 
Vereinigten  Schmirgel-  und  I 
Maschinenfabr.  A.-G.,  Hannover- 
Heinholz,  DRP  176  038.  Trommel  mit. 
Schlitzdüse  von  Caspary,  DRP  206049.  ' 
Knackes  Trommel  DRP  214  105.  Rota-  V 
tionstische  mit  Schlitzdüse  u.  hin-  u.  her- V , 
bewegter  Düse.)  1,55 

The  Landis  Cam  Grinding  Equipment  ' 
Iron  Age.  Vol.  85.  12.  p.  684—85.  1,55  V 

Leiber:  Walzenschleifmaschinen.  Werk-  % 

statts-Technik.  4.  Jg.  3.  p.  153.  9.  ill.  fig.  ' 
(Walzenschleifmaschine  z.  Nachschleifen  • 
der  Walzen  bis  600  mm  Ballenlänge. 
Transportabler  Schleifapparat,  dessen  - 
Schleifscheibe  sowohl  bei  Duo-  als  auch  T 
bei  Trio-Gerüsten  an  jede  Walze  heran- 
gebracht werden  kann.)  1,55  - 

Meule  revolver  B r y a n t;  par  J.  R.  Rev.  v 
Ind,  41  An.  8.  p.  73—74.  17  fig.  (Permet- 
tant  d’effectuer,  sur  un  seul  montage,  j 
toutes  les  operations  de  finissage  d’une  . 
piece  au  moyen  de  quatre  meules.)  1 55  li- 
Planschleifmaschine  mit  in  der  . 
Höhenrichtung  verstellbarem  Querträger. 

Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  19.  p.  263.  fig. 
(DRP  219  481  von  C.  Kr  u g,  Frankfurt 
a.  M.  Eine  Schlittenführung  . für  den 
Werkzeugträger  ist  als  ein  von  dem  in 
der  Höhe  verstellbaren  Querträger  ge- 
sonderter Maschinenteil  ausgeführt  und 
gegen  den  Querträger  drehbar  u.  feststell- 
bar angeordnet,  damit  die  Schlittenfüh- 
rung gegenüber  der  Werktischebene  ge-, 
nau  parallel  ein-  und  nachgestellt  und  in 
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: beliebig  geneigte  Lage  gebracht  werden 
I kann.)  ^ 1,55 

iSelbsttätige  Präzisions-Stangen 
j köpf-  und  Büchsen-Schleifmaschine.  Z. 

Werkzmasch.  14.  Jg.  19.  p.  262  63.  iU. 

! üg  (Präzisionsschleifmaschine  von  F. 
Schmaltz,  G.  m.  b.  H.,  Offenbach 
a.  M.  zum  Ausschleifen  der  inneren,  Plan- 
schleifen der  äußeren  Lagerflächen  von 
Lokomotivstangenköpfen,  sowie  runder 
: Löcher  und  Büchsen.  Ausschleifen  der  in- 
i neren  Lagerflächen  mittels  Schleifwalze; 
Planschleifen  der  Seitenflächen  mittels, 
Topfscheibe;  Ausschleifen  runder  Löcher 
l nach  Einschaltung  der  Planetenbewegung 
mittels  Schleifrades.)  1,55 

S a f e t y Qrinding  Machines.  Modern 
Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  294-95.  5 
ill.  (Manufactured  by  the  S a f e t y 
Emery  Company,  of  Springfield, 
Ohio.)  L55 

Schleifapparat  für  Drehbankkörner- 
spitzen. Uhlands  Praxis  d.  Fabrikbe- 
i triebes.  1910.  1.  p.  4.  fig.  (Schnurscheibe 
! für  den  Antrieb  des  Schleifapparates  mit 
zwei  Schrauben  an  der  Planscheibe  der 
Drehbank  nach  vorherigem  Zentrieren 
zu  befestigen.)  L55 

Das  Schleifen  von  Spiralbohrern  aus 
Schnellschnittstahl.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  10.  p.  518—20.  (3  ange- 
wandte  Methoden.)  L55 

iSchleiflehre  für  Arbeitsstähle.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  19.  p.  265.  fig. 
(Schleiflehre  aus  einer  gußeisernen  oder 
stählernen  Pladte,  statt  des  bisherigen 
Lehrbleches,  die  mittels  Schrauben  auf 
einem  Schleifsupport  befestigt  wird  und 
in  deren  Nuten  der  zu  schleifende  Stahl 
während  des  Schleifens  eingelegt  wird, 
bis  er  die  gewünschte  Form  hat.)  1,55 
The  Springfield  Motor-Driven  Dry 
Qrinder.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  674. 

1 fig.  1,55 

Two  Styles  of  Springfield  Surface  Grin- 
ders.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  672.  2 ill. 

1,55 

Dry  versus  Wet  Tool  Grindin  g.  Me- 
chan.  World.  Vol,  47.  1211.  p.  122.  1,55 

Universal-  Schleifmaschine  mit  selbst- 
tätigem Supportantrieb.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  20.  p.  271—75.  ill.  fig.  (Selbst- 
tätiger Supportantrieb  von  M.  Roh  de, 
Krefeld,  DRP  208  912  mit  selbsttätiger 
Unterbrechung  der  Bewegung  an  einem 
vorher  bestimmten  Punkte  nebst  Um- 
schaltung der  Transportvorrichtung  für 
Schleifmaschinen  nach  DRP  179  541  u. 
188  211  von  Roh  de.  Arbeitsbeispiele.) 

1,55 

Vertikal-Schleifmaschinen  zum 
Schleifen  von  Löchern  in  Kulissen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  12.  p.  601 
—02.  2 ill.  (Von  der  Firma  G.  Birch 
6l  Co.,  Salford,  Manchester,  zum  Schlei- 


fen von  Löchern  in  Kulissenteile  sowie 
v.  Kurvenschlitzen  in  Steuerungen.)  1,55 
Vorrichtung  an  einer  Sägeschärfma- 
schine. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  18.  p. 
250.  (DRP  209  323  von  Müller  & 
Plum;  Vorrichtung  zur  selbsttätigen 
Bewegung  einer  schwingenden  Schränk- 
zunge u.  gleichzeitigen  Verschiebung  des 
Schleifscheibengestänges  von  der  einen 
auf  die  andere  Seite  des  Sägeblattes) 

1,55 

Vorrichtung  zum  Schleifen  v.  Nocken 
auf  einer  Flächenschleifmaschine  mit  ver- 
tikaler Spindel.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  8.  p.  411—14.  3 ill.  (Von  der 
Pratt  & Whitney  Company  in 
Hartford,  Conn.,  auf  der  von  ihr  ge- 
bauten Flächenschleifmaschine  ange- 
bracht.) L55 

Englische  Zahnrad  - Schleifmaschine. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  2.  p.  108—10. 
fig.  (Maschine  zum  nachträglichen  Ab- 
schleifen der  Zähne  von  Präzisionszahn- 
rädern nach  dem  Härten  auf  Form  und 
Abstand,  insbesondere  für  Präzisions- 
räder an  Geschwindigkeitsgetrieben  von 
Motorrädern.)  L55 

Making  Chains  by  Hand  and  Machine. 
Am.  Machinist,  Vol,  33.  8.  March.  19. 
1910.  p.  350—54.  12  ill.  (Methods  used 
in  making  chains  for  hoists  as  well  as 
for  battleships  anchors.)  1,56 

Dunham,  E,  W.:  The  Production  of  the 

Ring  Mesh  Purse.  Metal  Ind.  Vol.  2.  1. 
p.  24—25.  4 ill.  (A  detailed  description 
of  the  manufacture  of  this  article.)  1,56 
Etwas  über  die  „E  r g o“  - N a b e.  Stahl- 
rad-Auto. 1910.  10.  p.  18 — 20.  3 ill.  (Ver- 
fahren zur  Herstellung  der  innen  glas- 
harten u.  außen  feilbar  weichen  Naben.) 

1,56 

Haessier,  G.:  Making  Ring  Chucks  for 

Watch  Work.  Am.  Machinist.  Vol  33. 
5.  p.  217—18.  11  fig.  L56 

S.  M.  H i 1 d r e t h C o.’s  Collapsible  Steel 
Horse.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  688.  1 
ill.  L56 

Ketten-  Herstellung  von  Hand  und  auf 
maschinellem  Wege.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  12.  p.  585—89.  12  ill. 
(Methoden  zur  Herstellung  von  Ketten 
für  Krane  und  Kriegsschiffanker.)  1,56 
Kramer,  L.  E.:  Accurate  Spring  Winding 
Appliance.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  659. 
6 fig.  L5^ 

A M a c h i n e for  Spotting  Planed  Surfa- 
ces.  Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  10. 
p.  246—47.  3 ill.  L56 

Painter,  W.  A.:  Metal  Spinning.  Machinery. 
Vol.  16.  7.  p.  519—23;  8.  p.  606—09.  2 fig. 
26  ill.  (Detailed  description  of  the  vari- 
ous  operations  of  spinning  metal.  Metal 
spinning  chucks,  annealing,  lubricants. 
On  the  methods  and  tools  used  in  mo- 
dern metal  spinning.)  1,56 
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Rauhaus,  Jul:  Härten  und  Richten  von 

Papier-,  Hobel-  und  Scheerenmessern.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  6.  p.  287. 
3 ill.  (Das  Härten  und  Richten  von 
Werkzeugen,  deren  Material  nicht  nur 
Stahl,  sondern  gewöhnlich  verstähltes 
Eisen  ist.)  1 55 

A large  West  Tire  Setter.  Modern 
Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  297.  1 ill, 
(Built  by  the  West  Tire  Setting 
Company,  of  Rochester,  NY.  Desig- 
ned  for  setting  tires  6 ins.  wide  1%  ins. 
thick,  on  wheels  9 ft.  3 ins.  diameter 
down  to  a diameter  of  30  ins.)  1,56 
Tool  for  Knurling  Flat  Work.  Machinery. 

Vol.  16.  8.  p.  660.  1 fig.  1,56 

Wettstein,  J.  R.:  The  Manufacture  of  Shot. 
Metal  Ind.  Vol.  2.  1.  p.  3-4.  3 ill.  (Some 
notes  on  its  production  and  early  hi- 
story.)  1,56 


4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals>  (1,57) 

4,  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 


The  Advantages  of  the  Rust  Clay 
Feeder.  Clay  Worker.  Vol.  53.  3.  p.  454. 

1 ill.  1?57 

Beschickungsvorrichtung  für 

keramische  Massen.  Ziegel-  u.  Bau-Ind. 
09.  22.  p.  306.  fig.  (DRP  213  795  von  H. 
Beese  in  Hameln.  Der  Schüttrumpf 
durch  Querwand  abgeschlossen,  an  deren 
unteren  Rundung  die  Schnecke  oder  die 
Fördermesser  anliegen.)  I.57 

Blauveit,  W.  H.:  A Commercial  Fuel  Bri- 
quette  Plant.  Iron  Age.  Vol.  85.  11.  p. 
628-32.  1 fig.  4 ill.  (The  ooerations  of 
. the  Solvay  Process  Company 
and  the  Semet-Solvay  Co  m p a n y, 
at  Detroit,  Mich.  Power  requirements 
and  costs.)  i 

Brickmaking  in  the  Tropics.  Brick 
Pottery  Jl.  Vol.  18.  3.  Suppl.  p.  3-4.  3 
ill  1^57 

Coal  and  Ore  Briquetting  Machinery  and 
Brickmaking  Presses.  Colliery  Guardi- 
an. Vol.  99.  2569.  p.  570.  1 fig.  (Ore-bri- 
quetting  machine  built  by  Messrs.  W 
Johnson  & Sons,  Ltd.,  of  Leeds.) 

Coehraue,  J.:  Brickmaking  in  Finland 
Brick  Pottery  Jl.  Vol.  18.  3.  Suppl.  p.  5. 

13  lIL  , 1,57 

Conat:  Etudes  d amelioration  des  concas- 
seurs  mecaniques.  Ann.  chemins  Vicin. 
64.  An,  12.  p.  313-51.  12  fig,  (ä  suivre ) 

1,57 

The  “Perfect”  Concrete  Mixer.  San. 

Rec.  Vol.  45.  1059.  p.  240.  1 fig.  1,57 
C 0 r n i s h Granite.  Quarry.  Vol.  15.  171. 
p.  88—91.  4 ill.  (The  works  and  quar- 
ries  of  Messrs.  John  Freemann, 
Sons  and  Co.,  Limited,  Penryn,  near 
Falmouth,  Cornwall.)  1,57 


1,56—1,57 


Drop  Plate  and  Stripping  Plate  Mol- 
ding Machine.  Foundry.  Vol.  36.  1.  p. 
47.  2 ill  1,57 

Einrichtung  zur  stetigen  Herstellung 
von  Glasplatten  durch  Ausheben  aus  der 
geschmolzenen  Glasmasse.  Glashütte 
40.  Jg.  18.  4.  1910.  16.  p.  282.  1 fig.  (DRP 
219  329.  Eugen  R 0 w a r t in  Auvelais  in 
Belgien.)  1,57 

Engelhardt:  Wie  haben  sich  Gasöfen  zum 
Brennen  von  Dachziegeln  bewährt.  Bau- 
keramik. 1910.  12.  p.  200—01.  1,57 

F 1 a s k Stripping  Molding  Machine  for 
Deep  Draws.  Foundry.  Vol.  36.  1.  p.  45. 

2 ilL  . T57 

r ormmaschine  zur  Herstellung  von 
rohrartigen  Formlingen.  Runststein-lnd. 
1910.  4.  p.  83.  (Anspruch  des  DRP 
213  794.)  1,57 

Formeneinrichtung.  Von  W.  N. 
Keram.  Rdsch.  1910.  2.  p.  14—16.  18  fig. 
(An  der  Töpferscheibe.  Herstellung  der 
Hauptformen  vom  Originalmodell  in 
Gips.  Form  für  gedrehte  Becher.  Oval- 
maschinen.) 1,57 

Eine  Gasolinmaschine,  zum  Antriebe 
einer  Ziegel-Abstechmaschine.  Gasmot.- 
Techn.  9.  Jg.  10.  p.  159—60.  3 ill.  (Be-- 

Schreibung  und  Arbeitsweise  einer  ein-  : 
u.  einer  zweirädrigen  Ziegelstechma- 
schine mit  automatischem  Gasolinmotor- 
betrieb, die  nicht  nur  die  Stichgräben 
auswirft,  sondern  auch  die  ausgehobenen 
Ziegel  gleich  ordnungsmäßig  aufschich- 
tet ) 1,57 

Greenwell,  A.  and  Elsden,  J,  V.:  Quarrying 
and  Preparation  for  Säle.  Quarry.  Vol. 
15.  171.  p.  83 — 87.  (Extraction.  Hand-  ; 
quarrying.  Simple  quarry  tools  ) 1,57 

Harres,  B.:  Die  Schule  des  Steinmetzen.  / 
Praktisches  Hand-  u.  Hilfsbuch  f.  Archi- 
tekten u.  Bauhandwerker,  sowie  f.  Bau-  ' 
u.  Gewerbeschulen.  3.  verm.  u.  verb.  ; 
Aufl.  Bearb.  u.  hrsg.  v.  Archit  Eduard 
Harres.  Mit  368  Abb.  nach  Zeichngn. 
der  Verfasser.  8°.  240  p.  München, 

Eduard  Pohl,  1910.  M 3,20.  1,57 

Hoffrnann,  R,  G.:  Further  Information  Re- 
garding  the  Diesener  Clay  Cleanser.  j 
Answers  to  Inquiries  from  Correspon- 
dents.  Clay  Worker.  Vol.  53.  3.  p.  448 
— 50.  4 ill.  , 1.57 

J a r Ramming  Molding  Machine.  Foundry. 

Vol.  36.  1.  p.  44—45.  1 fig.  2 ill.  1,57 
Keystone  Driller  Co.  AMepHKaHCKin 
öypoBbin  MamHHbi  „KiücroH'b“.  Kaia/iorb 
N°  3.  MamHHbi  /um  öypeHin  Ha  Hecfrrb. 
(Amerikanische  Bohrmaschinen  „Keyston“. 
Katalog  M 3.  Maschinen  für  Naphtabohrungen  . 
p.  55.  23X30.  CnB.  1910.  1,57 

Die  Kleindiamantbohrmaschine 
als  Anschlußmaschine.  Bohrtechniker. 
1910.  6.  p.  67—69.  2 Abb.  (Ihre  Rentabili- 
tät unter  Berücksichtigung  ausgeführter 
Bohrungen  mit  der  Maschine  von  J.  U r- 
b a n e k u.  Co.,  Frankfurt  a.  M.)  1,57 


1,57 
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<nacke,  H=  P.  A.:  Über  Sandgebläse.  Werk- 
stattstechnik. Mai.  1910.  4.  Jg.  5.  p.  290 
—94.  ill.  fig.  (ln  der  Steinhauerei.  Fahr- 
bares Sandstrahlgebläse  mit  Benzin- 
motor zum  Reinigen  von  Fassaden, 
Eisenkonstruktionen  u.  dergl.  Farbstrei- 
cher  für  Preßluft.  Vakuumgebläse  für 
Handbetrieb  zum  Signieren  v.  Bechern.) 

1,57 

Loveioy*  E : Economies  in  Brickyard  Con- 
struction  and  Operation.  Clay  Worker. 
Vol.  53.  3.  p.  434-35.  F5/ 

IM  a s c h i n e zum  Herstellen  elliptischer 
Löcher  in  Stein.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09. 
14.  p.  193.  ill.  (Maschine  von  F.  R. 
i Patch,  Manufacturing  Co.,  Rutland, 

' Vermont,  stellt  nach  Metallschablonen 
elliptische  u.  D-förmige  Löcher  in  Mar- 
; morplatten  u.  dergl.  her.  Die  rotierende 
j senkrechte  Spindel  trägt  4 Schneiden, 
die  federnd  gegen  die  Schablone  ge- 
drückt werden.)  D57 

Maschine  zum  Vorpressen  und  Fertig- 
blasen von  Hohlglasgegenständen.  Glas- 
hütte. 40.  Jg.  1910.  12.  p.  210.  1 fig.  (DRP 
218  834  von  S.  Reich  & Co.  in  Wien.) 

1,57 

Maschinenbau  - Aktien-Gesell- 
schaft  Tigler,  Duisburg-Meiderich 
a.  Rh.  gr.  Fol,  4 p.  5 Abb.  (Spezial- 
: werk  für  moderne  Brikettierungs-An- 
lagen. Beschreibung  von  Pressen  bis  18 
Tonnen  Stundenleistung.  Brikettgewicht 
10  kg,  Steinkohlen-  u.  Erzbrikett-An- 
lagen. Kohlentrocknung  durch  Dampf- 
teller-Apparate,  Patent  Busse.  1,57 

M a schinenbauanstalt  Humboldt 
in  Kalk  bei  Köln  a.  Rhein.  Drucks.  Nr. 
419,  1.  gr.  4°.  2 p.  1 fig.  3 lithogr.  Tafeln. 
(Drehöfen  und  Trockentrommeln  für  die 
Zementindustrie  u.  verwandte  Betriebe.) 

1,57 

iMaschinenbauanstalt  Humboldt 
in  Kalk  bei  Köln  a.  Rhein.  Drucks.  Nr. 
437,  1.  gr.  4°.  8 p.  10  Abb.  9 lithogr.  Taf. 
(Einrichtungen  für  die  Zementfabri- 
kation: Zerkleinerungsmaschinen.  Dreh- 
öfen. Trockentrommeln.  Rohrmühlen  mit 
Entstaubung.  Hochdruck  - Exhaustoren. 
Kugelmühlen.  Klinker  - Transport  - Band- 
Anlage  von  80  m Länge.  Automatische 
Faß-  u.  Sackpackmaschinen  mit  Ent- 
staubung.) 1»57 

Die  deutsche  Maschinen-Industrie 
für  Zement-  u.  Sandverwertung.  Beton- 
ztg.  1910.  7.  p.  135—38.  12  ill.  (Die  Be- 
ton-Hohistein-Maschine  B e r b e t , für 
die  verschiedensten  Steinmuster  u.  auch 
Vollsteine  einstellbar.  Die  selbsttätige 
Mauerstein-Schnellschlagmaschine  Ren- 
sal.  Falzziegelmaschine  Fesan;  Kon- 
struktionen der  B e r b e t - Maschinen- 
bau-G.  m.  b.  H.,  Halle  a.  S.)  1,57 

■ Machinery  at  New  American  Cement 
Works.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  3. 
p,  170—77.  10  ill.  (Description  of  new 


plant  for  the  A 1 1 o o n a P o r 1 1 a n d Ce- 
ment Co.,  particulars  of  the  various 
machinery  employed;  Maxecon  - Keilt 
mills  for  the  purpose  of  raw  grinding.) 

1,57 

Mavor,  S,:  Machine  Mining  with  Special- 
Reference  to  South  Wales.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  80.  2187.  p.  126-27; 
2188.  p.  161—63;  2189.  p.  218—19;  2190. 
p.  246—48.  24  ill.  (Abstract  of  paper 
read  before  the  South  Wales  Inst,  of 
Eng.)  i’5? 

Mischvorrichtung.  Ziegel-  u.  Bau- 
Ind.  09.  23.  p.  319.  2 fig.  (DRP  216  368. 
An  der  Mischwelle  angebrachte  Mit- 
nehmer heben  Mischkugeln  an,  die  durch 
ihr  Niederfallen  die  Mischwirkung  er- 
höhen.) ü57 

A Mixer  for  Sidewalk, ' Culvert  and 
Foundation  Work.  Concrete.  Vol.  10.  3. 
p.  86.  1 ill.  „ Ü57 

Reynolds’s  “Premier”  Hand-power  Mor- 
tising Machine.  Building  World.  Vol. 
29.  752.  p.  423.  Ü57 

Osborn  Adjustable  Flask-Stripping  Mol 
ding  Machines.  Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p. 
502—03.  4 ill,  . 1 57 

Pantzer,  Rieh  u.  Galke,  Rieh.:  Leitfaden  f. 
den  Ziegeleimaschinenbetrieb.  (Olden- 
bourg’s  techn.  Handbibliothek.  12.  Bd.) 
8°.  VIII,  339  p.  m.  115  Abb.  München,  R. 
OJdenbourg,  1910.  M.  10, — . 1,57 

Perkins,  C.  F.:  A Universal  French  Moulding 
Machine.  Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24. 
11.  p.  287—89.  8 ill.  (Description  of  a Sy- 
stem of  machine  moulding  where  the  pat- 
tem plates  are  by  the  moulder.)  1,57 
Plattenpressen  und  Plattenwirkungen. 
Von  E.  C.  T.  Kunststein-Ind.  1910.  1.  p. 
11.  (Entgegnung  zum  Artikel  in  Nr.  51,  09. 
Betont  die  Notwendigkeit,  die  Steinmasse , 
naß  zu  pressen.  Es  sei  dann  unerheblich, 
ob  der  Druck  hydraulisch  od.  auf  andere 
Weise  erzeugt  wird.  3.  p.  56.  2.  Berichti- 
gung, von  e.)  1>57  # 

Preßvorrichtung  zur  Herstellung  von 
Hohlkörpern  aus  keramischer  Masse. 
Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  24.  p,  331.  fig.  (Der 
Preßstempel  auf  dem  Preß-  u.  Lochdorn 
verschiebbar.  Der  die  Aushöhlung  des 
Hohlkörpers  bewirkende  Dorn  wird  aus- 
wechselbar angebracht.)  L57 

Proske,  T.  H.:  Rock  Drill  Bits.  Min.  Scient. 
Press.  Vol.  100.  10.  p.  347—49.  26  fig.  (Dis- 
cussion  of  shapes,  sharpening  and  temper- 
ing.)  I’57 

New  “Rail -Track”  Type  of  Concrete 
Mixer.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  82.  3 fig. 

1,57 

Relbag,  Hans:  Die  Deutsche  Maschinen-Indu- 
strie für  Zement-  u.  Sandverwertung.  Be- 
tonztg.  * 1910.  9.  p.  1831 — 85.  5 ill.  (Die  Be- 
ton-Hohlsteinmaschine „Ideal“  von  L i n - 
denthal  u.  Co.,  Berlin.  Schrauben- 
verbindungen sind  vermieden.  Leichte 


Auswechselbarkeit  aller  Teile.  Die  Hohi- 
blockform  „Alide“.)  1,57 

Vom  Schärfen  der  Schleifsteine.  Von  S. 

Papierfabr.  1910.  8.  Jg.  14.  p.  323—24.  1,57 
Schlagstempelpresse.  Ziegel-  u. 
Bau-Ind.  09.  22.  p.  306.  fig.  (DRP  213  793 
von  A h r e n s , Halle  a.  S..  Dient  zur  Her- 
stellung von  Kunststeinen  aus  Zement- 
mörtel mit  mehreren  Stampfern,  die  so 
befestigt  sind,  daß  durch  einfaches  Drehen 
von  Bogenstücken  die  Stampfer  festgelegt 
u.  abgehoben  werden  können.)  1,57 

Schoepke,  Ernst:  Die  einfachste  Strichma- 
schine der  Welt.  Baukeramik.  1910.  11. 
p.  184—86.  4 fig.  1,57 

S e w e r Pipe  Machine.  Municipal  Jl.  Engin. 
Vol.  28.  15.  p.  542.  1 fig.  1 ill.  (Machine  for 
manufacturing  sewer  pipe  and  drain  tile 
of  all  lengths  of  concrete.)  1,57 

The  “Simplex”  Electric  Coal-Cutting 
Machine.  Electrician.  Vol.  64.  17.  p.  678 — 
79.  2 ill.  1,57 

Sortier-  und  Waschapparat  für  Sand  und 
Kies.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  4.  p. 
161 — 62.  1 fig.  (Für  verschiedene  Korn- 
größen in  Sandgruben  und  an  den  Sand- 
bänken der  Flüsse.  Betrieb  durch  die 
lebendige  Kraft  des  Wassers,  das  die 
Rinnen  durchströmt  und  mit  5U  cbm  etwa 
1 cbm  Sand  oder  Kies  reinigt.  Von  der 
Maschinenfabrik,  Q.  m.  b.  H.,  in 
Ettlingen  i.  Baden.)  1,57 

Spanner,  G.:  Arbeitsbedarf  der  Ziegelma- 

schinen. Tonwaren-Ind.  24.  Jg.  2.  p.  13. 
(Bestimmung  des  Kraftverbrauchs  durch 
den  „Pronyschen  Zaum“.)  1,57 

Stampfmaschine.  Ziegel-  u.  Bau-Ind. 
09.  22.  p.  306.  fig.  (DRP  213  796  von  P. 
Krautkrämer,  Mülheim  b.  Coblenz. 
Der  Ausstößer  ist  an  einem  zweiarmigen 
Gewichtshebel  aufgehängt.)  1,57 

Stampfmaschine  zur  Herstellung  von 
Kunststeinen,  insbesondere  Schwemm- 
steinen. Betonztg.  1910.  5.  p.  92.  (Dreh- 
barer Formtisch  mit  neuer  Vorrichtung 
zum  Ausstößen,  sowie  zur  Aufnahme  u. 
Weiterbeförderung  des  Formlings.)  1,57 
Steinbachers  Zement  - Schlagplatten- 
Maschine  Modell  1909.  Betonztg.  09.  51. 
p.  1011.  (Bei  der  zur  Herstellung  von  Ze- 
mentdachsteinen dienenden  Maschine 
schlägt  u.  glättet  eine  den  ganzen  Form- 
kasten überdeckende  Schlagplatte  den 
Ziegel  gleichmäßig  u.  streicht  mit  der  vor- 
deren Kante  die  Farbschicht  gleichmäßig 
ein.)  1,57 

Stampfmaschine  mit  absatzweise  in 
Umdrehung  versetztem  Formtisch  zur 
Herstellung  von  Kunststeinen.  Kunststein- 
Ind.  1910.  4.  p.  83.  (Anspruch  des  DRP 
213  796.)  1,57 

Stiller,  A.:  Moderne  Steinbruchanlagen  mit 
elektrischem  Antrieb.  D.  Steinbildhauer. 
25.  Jg.  46.  p.  363—65;  47.  p.  371—73;  48. 
p.  379 — 82.  ill.  (Steinbruchs-  und  Stein- 


verarbeitungsanlagen der  Firma  Gü  n t h e rfl 
& Fiedler,  Granitwerke,  Leipzig- 1 
Bencha.  Elektrischer  25  - 1 - Kran  an  fl 
Fiedlejrs  Bruch,  desgl.  Bremsberg  und  1 
Terrassenabbau.)  1,57  fl 

Eine  Tiefbohrmaschine  mit  Gasolin-  ; 
antrieb  . Gasmotorentechnik.  9.  Jg.  11.  p.  f 
174.  1 ill.  (Beschreibg.  eines  Brunnen-  4 

bohrers  mit  20  PS.  doppelzylindriger  Gaso-1  j 
linmasch.,  Zylinder  liegend,  einander  ent-  ] 
gegengesetzt;  mit  stufenförmig  umkehr-  \ 
barer  Kraftübertragung.)  1,57  , 

Die  Verwendung  des  Sülze  r-Diesel-j 
motors  in  der  Ton-,  Kalk-  und  Zement-  i 
industrie.  Beton-Ztg.  1910.  10.  p.  200 — 02M 
5 ill.  1 fig.  1,57 

Wetzel,  Carl:  Gemenge  - Mischmaschinen..;* 

Keramische  Rdsch.  1910.  8.  p.  85—86.* 

(Für  die  zur  Glaserzeugung  nötigen  Roh-  fl 
Stoffe  u.  zum  Mischen  von  Glasuren  u.-fl 
Emails.  Mischtrommeln  mit  Innenstäben  fl 
u.  schräger  Lage.  Antrieb  der  auf  Stütz-  fl 
rollen  lagernden  Trommeln  durch  Zahn-  j 
rad-  oder  Zahnkettengetriebe.  Vorbe-  fl 
reitung  des  aufzugebenden  Mischgutes  auf  . 
Förderbändern,  die  es  den  Trommeln  zu- 
führen.  - Beschickung  der  Trommeln  mit 
Wagen.)  1,57  ; 

Zementrohrst  am  p f - Maschine.  Beton- 
ztg. 09.  51.  p.  1013.  (Besprechung  der 
Velten- sehen  Maschine,  DRP  193486.) 

1,57 


5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Papier.  (1,58) 


Bauer,  Franz:  Die  Buchdruck- Zylinder- 

schnellpressen. Papierztg.  1910.  35.  Jg.  29. 
p 1079—81.  5 fig  Fg.  (Zylinderantrieb. 
Vorrichtung  zum  Heben,  Senken  und  Ab- 
stellen des  Druckzylinders.  Anlegevor- 
richtung.  Farbwerk.)  1,58 

Eine  neue  Befestigungsart  von 
Schreibmaschinen.  Schreibmaschinenrev. 
1910.  8.  p.  182.  1 ill.  (Befestigung  von  L. 
Frank  Perkins  in  Boston.)  L58 
Die  Dea-Schreibmaschine.  Schreib- 
maschinenrev. 19101.  8.  p.  177 — 78.  5 ill.  1,58 
Holzabfall  - Mühle.  Papier-Ztg.  1910. 
35.  Jg.  28.  p.  1036.  2 fig.  (Durch  amerikan. 
Patent  933  780  geschützte  Mühle,  durch 
die  Holzabfälle  gemahlen  und  in  für 
Pappen,  Entwicklungspapiere  u.  dgl.  ver- 
wendbaren Papierstoff  umgewandelt 
werden.)  1,58 

Matthes,  Georg:  Sperrschrift-  und  Um- 

schalte-Vorrichtung.  Schreibmaschinenrev. 
1910.  8.  p.  174—75.  2 fig.  (Vorrichtung 
zum  Schreiben  gesperrter  Schrift  von 
Rene  Hanaczik  in  München  [DRP 
218  626]  und  einer  Umschaltevorrichtung 
von  Hugo  Lehmann  in  Antwerpen 
[DRP  217  621],  bei  der  die  Umschaltung 
durch  ein  Pedal  erfolgt,  das  durch  eine 
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Zugschnur  mit  der  Umschaltetaste  ver- 
bunden ist.)  1*58 

Matthes,  Georg:  Typenhebel-Lagerungen. 

Schreibmaschinenrev.  1910.  7.  p.  151 — 52. 
3 fig.  (Lagerung  der  Typenhebel  auf  einer 
mit  zwei  Randscheiben  versehenen  Buchse 
[DRP  217848  der  P i tts  b u r g W r i t i n g 
Mach  i n e Co.  in  Kitanning];  Vorrichtung 
zur  Sicherung  der  in  der  Ruhelage  befind- 
lichen Typenhebel  derart,  daß  ein  Sich- 
verfangen  mehrerer  Typenhebel  vermieden 
wird  (DRP  218  211  von  Paul  Günther 
in  Cöln-Nippes.)  L58 

M e u 1 e de  defibreur  composee  d’un  assem- 
blage  de  plusieurs  Segments  poiir  la  fabri- 
cation  de  la  päte  mecanique.  Papeterie. 
32.  An.,  5.  10  mars  1910'.  p.  170.  1 fig. 

(Description  sommaire  d’apres  le  „Papier 
Fabrikant“  d’un  brevet  allemand  No.. 
219  099  de  M.  Ad.  Richard  Schulze, 
ä Brüx,  Boheme.)  L58 

Millspangh’s  Patent-Spritzrohr.  Papier- 
Ztg.  1910.  35.  Jg.  29.  p.  1070—71.  5 fig. 
i (Spritzrohr  zum  Reinigen  von  sich  rasch 
bewegenden  Sieben,  Filzen,  Siebwalzen 
und  anderen  Teilen  der  Papiermaschine 
durch  Aufspritzen  von  Wasser  in  Blatt- 
form.) 1’58 

Eine  Rekordzahl.  Presse-Buch-Papier. 
XI.  Jg.  1910.  6.  p.  68.  (Bedeutung  der 

Leipziger  Maschinenfabrik  KarlKrause 
für  die  Papierverarbeitung  der  ganzen 
Welt.  Die  Zahl  der  im  Jahre  1909  heraus- 
geschafften Maschinen  betrug  6158.)  1,58 

Stof  f zuf  üh  rung  bei  Langsiebmaschinen. 
Papier-Ztg.  1910.  35.  Jg.  28.  p.  1034.  3 fig. 

1,58 

Transportabler  Typen-Saugap  parat 
von  G.  Delmas.  Z.  Gew.  Hyg.  09.  18.  p. 
488.  (Zentrifugalventilator  wird  mit 
kleinem  Elektromotor  verbunden.  Saug- 
teil: Bürste  oder  Gummiansatzstück.  Für 
Buchdruckereien.)  1.58 

6.  Fibres  textiles.  6.  Fibres.  (1,59) 
(1,59)  / . 

6.  Faserstoffe,  (1,59) 


Carding  Engine  Cover  Locking  De 
vice.  Textile  Rec.  Vol.  27.  323.  p.  354, 

fl  ill,  (Built  by  Mr.  W.  L.  Holland, 
Adelphi  Works,  Preston.)  1,59 

Improved  Cloth  Raising  Machine, 
Textile  Rec.  Vol.  27.  323.  p.  358—59.  2 fig. 
(Built  by  Messrs.  Ernst  Gessner  & 
C o.,  Saxony.)  L59 

A Modern  Cotton  Mill.  Engineer  (Ldn  ) 
Vol.  109.  2832.  p.  346—48.  4 fig.  (One  of 
the  latest  Lancashire  factories  in  which 
the  complete  series  of  processes  of  Con- 
verting the  raw  material  into  the  finished 
fabric  are  carried  out.  Description  of  the 
lay-out  and  arrangement  of  the  various 
departments ) V»59 


Electric  Driving  of  Textile  Mills.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  633.  p.  280 — 83.  6 fig. 

3 ill.  (Account  of  an  electrical  installation 

at  Messrs.  Thos,  Rhode  s Ltd.,  Mer- 
sey  Spinning  Mill,  Hollingworth,  near 
Rochdale.)  L59 

Duerden,  A.:  Slay  Repairing.  Text.  Manu- 
fact.  Vol.  36.  422.  p.  39.  11  fig.  (Principles 
on  which  a slay  is  constructed.  How  to 
repair  it.)  L59 

Renewable  Edge  Frog.  Textile  Rec, 
Vol.  27.  322.  p.  326—27.  2 ill.  1,59 

The  Effect  of  Humidity  on  the  Elasticity 
and  Strength  of  Yarns.  Text.  Manufact. 
Vol.  36.  422.  p.  46—47.  1,59 

Electricity  in  the  Weaving  Shed.  Pract, 
Engineer.  Vol.  4L  1195.  p.  80 — 82.  1 fig. 

4 ill.  (Description  of  a very  successful 

electrical  driving  plant  in  a small  German 
jute  weaving  shed.)  1,59 

Erban,  Franz:  Über  Fortschritte  auf  dem 
Gebiete  der  Buntweberei.  D.  Färberztg. 
1910.  46.  Jg.  15.  p.  280-81.  1,59 

Flachstrickmaschine  mit  einer 
Nadelreihe.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe V.  1910.  3.  p.  19  fig.  (Konstruktion 
der  Sächsischen  Strickmaschi- 
nenfabrik Meteor  G.  m.  b.  H.  in 
Dresden.  Nur  eine  Reihe  Zungennadeln 
mit  zwei  Fadenführern.  Zwischen  je  zwei 
Nadeln  ein  Stäbchen.  DRP  214  279.)  1,59 
Der  F 1 e i s c h e r sehe  Warenbaumregula- 
tor für  Webstühle.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  1910.  3.  p.  18.  fig.  (Schnecken- 
rad im  Riffelbaum.  Ware  um  den  Riffel- 
baum herumlaufend  und  dann  auf  den 
Warenbaum  aufgewickelt.  DRP  215  246.) 

1,59 

Gärttner,  W.:  Neue  Vorrichtungen  zum 

Einziehen  der  Schußfäden  in  Webschüt- 
zen. Z.  Gew.  Hyg.  09.  21.  p.  601.  2 ill. 
(Durch  Druck  wird  ein  Vakuum  ge- 
schaffen und  Faden  durch  das  Schützen- 
auge herausgesaugt.)  1,59 

Practical  H i n t s on  Fine  Cotton  Spinning. 
Text.  Manufact.  Vol.  36.  422.  p.  46.  1 fig. 
(Modern  mill  planning.)  1,59 

The  Electrical  Installation  at  the 
Co  lly- hurst  Finishing  Co. ’s 
Works.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1690. 
p.  602—03.  3 ill.  1,69 

Kronstein,  G*:  Verbesserungen  an  deutschen 
Arbeitsmaschinen  der  Hanfbranche.  D. 
Seiler-Ztg.  Jg.  32.  7.  p.  167—68.  ill.  Fg. 
(Automatische  Schnürmaschinen.  Maschine 
von  Seydel  & Co.  in  Bielefeld.  Aites 
und  neues  Modell.  Bauart  und  Wirkungs- 
weise.) 1,59 

Midgley,  E.:  The  Influence  of  Dyeing  and 
Finishing  on  Woven  Fäbrics.  Text.  Ma- 
nufact. Vol.  36.  422.  p.  43 — 45.  6 fig.  1 ill. 
(Tentering  machines.  Pressing.  Hydraulic 
and  rotary  pressing  machines.)  1,59 
Improved  Self-acting  Mule  for  Fine 
Counts.  Text.  Manufact.  Vol,  36.  422. 
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p.  51—52.  4 fig.  1 ill.  (Full  description 
Built  by  Messrs.  Taylor,  Lang  and 
C o.,  Limited,  Castle  Ironworks,  Staly- 
bridge.)  1*59 

Nasmith,  F.:  Weaving  Appliances.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  635.  p.  368 — 70;  636. 
p.  394—97.  8 fig.  3 ill.  (Description  of  the 
essential  weaving  mechanisms  and  of 
appiiances  which  have  been  devised  with 
the  purpose  of  increasing  production.)  1,59 
Nisbet,  H : Preliminary  Operations  of 

Weaving.  Text.  Manufact.  Vol.  36.  422. 
p.  47—48.  (Data  relating  to  cop  or  bob- 
bin winding  machines.)  1,59 

Noble:  Cotton  Spinners’  companion.  s.  1,1. 

1,59 

Petitaloi,  L.:  Etüde  sur  le  grillage  des  tis- 
sus.  Bull.  Tech.  Arts  et  Metiers  An.  1910. 
1.  p.  37—56.  12  fig.  (Avantages  de  l’emploi 
de  l’electricite  pour  le  grillage  des  tissus; 
description  d’une  grilleuse  electrique.)  1,59 
Petrie,  J.:  Compressed  Cloth  Roller.  Tex- 
tile Rec.  Vol.  27.  322.  p.  321.  1 ill.  (De- 
scription of  roller  made  up  of  discs  of 
new  woollen  cloth  compressed  upon  a 
shaft.)  1,59 

The  “Duplex”  Piling  Apparatus.  Text. 
Manufact.  Vol.  36.  422.  p.  52.  2 fig.  1 ill. 
(Description  of  apparatus  built  by  Messrs. 
Whitehead  and  Poole,  Milltown 
Engineering  Works,  Radcliffe.)  1,59 

Improved  Pulling-on  Machine.  Text. 
Manufact.  Vol.  36.  422.  p.  52-53.  1 fig. 
1 ill.  Textile  Rec.  Vol.  27.  322.  p.  321. 

1 fig.  (Improved  appliance  for  covering 

leather  drawing  rollers.  Built  by  Messrs. 
Dronsfield  Brothers  Limited. 
Atlas  Works,  Oldham.)  1,59 

Robinson,!.:  Calico  - Printing  Mechanism. 
Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1204.  p.  371—72; 
1205.  p.  402—04.  4 fig.  (Review  and  ex- 
planation  of  the  various  machines  emplo- 
yed  in  modern  calico-printing  works.)  1,59 
Seydel,  R.:  Eine  mustergültige  Entnebe- 
lungsanlage. D.  Seiler-Ztg.  Jg.  32.  11. 
p.  273—74.  fig.  (Übelstände  der  Nebel- 
bildung. Verwendung  des  Abdampfes  der 
Betriebsmaschine  zur  Heizung  der  Heiz- 
kammer. Warmluftventilator  mit  Elektro- 
motor. Staubabsaugung.)  1,59 

Steam  Pressing  of  Cloths.  Laund^y 
News.  Vol.  26.  1910.  p.  23.  1 fig.  (De- 
scription of  a machine  used  for  steaming 
flannels  and  pressing  clothes.)  1.59 

Automatic  Stop  motion  for  Looms. 
Text.  Manufact.  Vol.  35,  422.  p.  54—55. 

2 fig.  (Description  of  knock-off  motion 

patented  by  Messrs.  Lever  and 
D i x o n , Farnworth.)  1,59 

Stone:  The  Application  of  the  Steam  Tur- 
bine to  the  Driving  of  Textile  Mills,  s. 
1,36.  1,59 

T e x t i 1 - Literatur,  die,  1890—1910.  s.  1,2. 

1,59 

T e x t i 1 e s , a list  of  books  relating  to  tex- 
tiles. s.  1,2.  1.59 


Thomson:  Compressed  air  in  textile  mills. 

s.  1,43.  1,59 

Ein  neuer  Tüllwebstuhl.  Uhlands 
Techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910,  3.  p.  17 
— 18.  fig.  (Konstruktion  von  Schubert 
& Salzer,  Maschinenfabrik,  Akt.-Ges.  ■> 
in  Chemnitz.  Tüllstuhl  mit  zwei  Spulen-  * 
reihen  und  Rollerantrieb,  Antrieb  ohne  b 
Stillstandsperioden,  Bewegung  der  bei-  ^ 
den  Spulenschlittenreihen  mit  verlang- 
samter Geschwindigkeit  in  den  Kamm- 
schlitzen in  dem  Augenblick,  wo  die 
Kettenbahn  zwischen  ihnen  steht.)  1,59 
The  Uses  of  Electricity  at  the  Works  of 
the  Manchester  Dyers,  Ltd.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p.  595-97.  6 ill.  1,59 
Warp  Drawing-in  Machine.  Textile 
Rec.  Vol.  27.  322.  p.  327—28.  2 fig.  4 ill. 
(Description  of  machine  in  which  the 
warp  threads  are  mechanically  drawn 
through  the  healds  and  through  the  dents 
in  the  reed  at  one  Operation.)  1,59 

Woodhouse,  T.  and  Milne,  Th..:  Jute  and 
Linen  Weaving.  Text,  Manufact.  Vol.  36. 
422.  p.  48—49.  5 ill.  (Part  III : Designing, 
card  cutting  etc.)  1,59 

' — II — — — " — — B i III  i i — —— — 1 Ml 

7.  Meuneries;  mino-  7.  Milling  of  Corn, 
teries.  (1,60)  Oil,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide»,  Öl»  usw.  Müllerei.  (1,60) 


Aushilfskraft  für  Mühlen.  Mühle. 
1910.  12.  p.  225.  (Äußerung  zu  dem  Artikel 
in  Nr.  9.  Lösung  der  Frage  an  Ort  und 
Stelle.  Erörterung  der  Frage  betr.  die 
Notwendigkeit  der  Aushilfskraft.)  1,60 
Baumgartner,  F.:  Über  die  Veränderungen 
an  Müllereimaschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  4.  p.  26 — 27.  Fg. 
(Veränderungen  an  Walzenstühlen,  Walzen- 
material. Schleudermühlen,  Desintegra- 
toren, Dismembratoren.  Vereinfachung  in 
der  Sichterei.  Zentrifugalsichter,  Gries- 
u.  Dunstmaschinen,  Mehlmischmaschinen.) 

1,60 

Diagrammes  de  mouture.  Meunerie 
Franc.  Fevr.  1910.  293.  p.  36— 37.  2 fig. 
(Analyse  de  deux  diagrammes  de  mouture 
automatique  donnant  respectivement  50  et  | 
200  quintaux  en  24  heures.  Resultats  de  1 
l’emploi.)  1,60'  M 

Flöter  u.  Golitsch:  Automatische  Roggen-  a 
mühle  für  200  dz.  Tagesleistung.  Mühle.  » 
1910.  12.  .p226 — 27.  (Äußerungen  zu  dem  u 
Artikel  in  No.  3,  5,  7 u.  9.  Mühle  mit  7 
Mann  Bedienung;  Anfrage  betr.  die  M 
Arbeitsverteilung.)  1,60  9 

Getreideschäl-  und  Bürstmaschine.  Ji 
Mühle.  1910.  12.  p.  227.  fig.  (Von  Heinrich  | 
Durck  in  Heidelsheim.  Getreide  mittels» 
Schlägerwerkes  gegen  Schmirgelboden  i 
geschleudert.  Abgang  durch  Siebe  abge- 
saugt.)  1,60  ä 

Getreidesortiermaschine.  Mühle,  ü 
1910.  16.  p.  307 — 08.  fig.  (Von  William 
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Zaretzky  in  London.  Mit  zwei  über- 
einander gestellten,  gegenläufig  bewegten 
Siebrahmen.  Körner  durch  Drähte  in  der 
Längsrichtung  eingestellt.)  1,60 

Getreidewaschmaschine.  Mühle. 
1910.  16.  p.  308—09.  fig.  (Von  N.  S i m o n s 
in  Neuß.  Zum  Waschen  des  Getreides  er- 
forderliches Wasser  unter  Druck  einge- 
führt, trotz  der  Schleuderkraft  genügend 
weit  in  die  Maschine  gedrückt.)  1,60 

Heimann:  Elektrische  Kraft  für  Mühlen,  s. 
1,28.  1,60 
Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt-Ges., 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1055.  Lex.-8°. 
4 p.  3 fig.  (Anordnung  selbsttätiger  Mehl- 
und  Kleiemischmaschinen  in  stehender 
j Ausführung.)  1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt.  - G e s„ 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1056.  Lex.-8°. 
2 p.  1 fig.  (Saugschlauchfilter  mit  8 bis 
48  Schläuchen  für  Entstaubungs-  und 
Entlüftungsanlagen  in  kleineren  Betrieben.) 

1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  A k t.  - G e sq., 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1057.  Lex.-8°. 
2,  p.  lfig.  (Schalen-  und  Kleiebürst- 
maschine, auch  als  Nachbürstmaschine 
verwendbar.)  1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt.  - G e s„ 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1058.  Lex.-8°. 
2 p .1  fig.  (Sicht-  und  Sortier-Zylinder 
mit  schräg  oder  wagerecht  liegender 
Haspel  und  Kasten  zum  Stehen  und  Auf- 
hängen.) 1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt.  - G e s„ 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1198.  Lex.-8°. 
2 p.  1 fig.  (Verbesserter  Getreide-Meß- 
und  Mischapparat  für  2 Größen.  Außen 
angebrachte  Schieber  zeigen  den  Inhalt 
der  einzelnen  Zellen  an.  Mischung  in  pro- 
zentualem Verhältnis  ermöglicht.  Zum 
Anschluß  an  die  Behälter  eingerichtet.) 

1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt. -Ges., 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1222.  Lex.-8°. 
2 p.  1 fig.  (Detacheur  Modell  D für  2 
Größen.  Abkürzung  des  Ausmahlprozesses, 
größere  Ausbeute  an  vorderen  Mehlen; 
während  des  Betriebes  regulierbar.)  1,60 
Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt.  - G e s., 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1078.  Lex.-8°. 
2 p.  1 fig.  (Schrotmühle  „Record“  zum 
I Schroten  und  Flachmahlen  sämtlicher 
Fruchtgattungen.  Steine  aus  Schmirgel 
oder  französ.  Mühlstein.)  1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  A k t.  - G e sq.. 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1334.  Lex.-8°. 
16  p.  15  fig.  (Wasch-  und  Trockenanlage 

! 
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für  Getreide.  Einzelapparate  und  Maschi- 
nen: Behälter,  Steinausscheider,  Abspritz- 
apparat, iZentrifugalpumpe,  T rockenkolonne, 
Getreidetrockner,  Sammeltrichter,  Warm- 
luftexhaustor,  Kaltluftexhaustor,  Lufter- 
hitzer, Schlammsammler,  Schlammtrockner, 
Druckpumpen,  Wasserbassin  und  Staub- 
sammler.) 1,60 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  A k t.  - G e s„ 
Braunschweig.  Drucks.  Nr.  1188.  Lex.-8°. 
2 p.  1 fig.  (Zentrifugalsichtmaschine. 
Flügelwerk  mit  detachierender  Wirkung. 
Geringer  Verbrauch  an  Seidenbespannung. 
11  verschiedene  Größen.)  1,60 

M e u n e r i e allemande.  Meunerie  Franc. 
Fev.  1910.  293.  p.  44—45.  (L’auteur 
presente  un  examen  detaille  de  la  Situation 
de  Tindustrie  meuniere  en  Allemagne 
pendant  l’annee  1909.)  1,60 

La  meunerie  hongroise  en  1909.  s.  1,10. 

1,60 

Der  neueste  englische  Ö 1 f i 1 1 e r und 
Separator.  Baumwollindustrie.  Jg.  5.  3. 
p.  54.  fig.  (Filter  von  R e d f e r n & 
Ihaw  in  Hyde.)  1,60 

Alte  und  neue  Plansichter.  Mühle.  1910. 
15.  p.  288—89.  fig.  (Mängel  der  alten, 
Vorzüge  der  neuen  Plansichter.  Zwei 
verbundene  Sichterkästen;  Verlegung  des 
Antriebes  in  die  Ebene  der  Schwung- 
massen; Einführung  praktischer  eiserner 
Hauptrahmen;  Ausgleich  der  Scnwimg 
massen.)  1,60 

Rechz,  Ad.:  Mehlerzeugungskosten  einst  und 
jetzt.  Mühle.  1910.  15.  p.  289.  (Äußerung 
zu  einem  früheren  Artikel.  Das  Einbauen 
von  viel  Maschinen  anstatt  der  Beibe- 
haltung ihrer  Gänge  mit  den  Beutelkästen 
ohne  Becherwerk.)  1,60 

Ring  zum  Versteifen  von  Filterschläuchen. 
Mühle.  1910.  15.  p.  290.  fig.  (Von  W.  F.  L. 
B e t h in  Lübeck.  Ring  aus  eisernem  Kerne 
und  Umhüllung  aus  Emaille.)  1,60 

Rüdiger:  Rührwerk  für  Walzenstühle. 

Mühle.  1910.  15.  p.  290.  (Äußerung  zu 

früheren  Abhandlungen.  Das  Rührwerk 
soll  überflüssig  sein.)  1,60 

Schaufel  für  Sichtmaschinen.  Mühle. 
1910.  12.  p.  228.  fig.  (Von  N.  Simons, 
Walzenmühlen  in  Neuß  a.  Rh.  Schaufel  an 
der  nach  der  Achse  gerichteten  Kante 
nach  vorn  ausgeschweift.)  1,60 

Sichtmaschine.  Mühle.  1910.  12.  p.  229. 
fig.  (Von  S.  L.  Snyder  u.  S.  J a c k 1 i n 
in  Holgate,  Ohio,  V.  St.  A.  Mit  innerhalb 
des  Siebmantels  umlaufender,  Schleuder- 
scheiben tragender  Welle.)  1,60 

Walzenriffelung.  Mühle.  1910.  12. 

p.  228.  fig.  (Von  G.  L u t h e \ , A.-G.  in 
Braunschweig.  Zwischen  je  3 sägezahn- 
artigen Längsriffeln  eine  breite  Furche. 
Walzen  mit  verschiedener  Geschwindig- 
keit umlaufend.)  . 1,60 

Über  zeitgemäße  W i n d m ü 1 1 e r e i.  H.  K. 
Mühle.  1910.  16.  p.  306—07.  (Beantwor- 
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tung  der  Frage:  Welche  Einrichtung  muß 
die  Windmühle  besitzen,  um  absatzfähige 
Erzeugnisse  herzustellen.)  1,60 


8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture.  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Forstwirtschaft.  (1,61) 


Elektrische  Anlagen  in  landwirtschaft- 
lichen Betrieben.  Prospekt  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  8°. 
8 p.  Selbstverlag.  1910.  13  ill.  (Elek- 

trisches Dreschen  für  Klein-,  Mittel-  und 
Groß-Betrieb.  Landwirtschaftliche  elek- 
trisch angetriebene  Maschinen:  Milch- 

zentrifugen, Pumpen,  Kornreinigungs- 
maschinen, Futterschneidmaschinen,  Schrot- 
mühlen usw.  Elektrisches  Pflügen.)  1,61 
Wie  ist  es  zur  Anwendung  der  niedrigen, 
aber  schweren  Saatwalze  auf  offenen 
Drillfurchen  gekommen?  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  13.  p.  15 — 18. 
(Die  Bedeutung  der  Tiefpflanzung.  Die 
Drillmaschinen.  Ackerschleife  und  Walze. 
Die  Entwickelung  der  drei-  und  fünf- 
teiligen Ackerwalze  mit  einem  Aufhänge- 
punkte.) 1,61 

Apparat  zur  Fettgehaltsbestimmung  der 
Milch.  Beil.  Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl. 
26.  Jg.  15.  April  1910.  8.  p.  31.  2 fig. 
(DRGM  Butyrometer  in  Fahrradbüchsen 
geschoben  und  diese  zum  Schwingen  am 
Hinterrade  befestigt.)  1,61 

Ballu,  Tony:  Effriteuse.  Jl.  Agric.  Prat. 
74.  An.  T.  1.  11.  17  mars  1910.  p.  341. 
(Resultats  des  essais  de  l’effriteuse  in- 
ventee  par  M.  Xavier-Charmes.)  1,61 
Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen,  s.  ls24.  1,61 

Clätze,  H.:  Eine  Pferdehacke  zum  Reinigen 
der  Spargelbeete.  Lehrmeister  i.  Garten. 
8.  Jg.  14.  p.  157 — 58.  ill.  (Anbringung  von 
1 m langen,  8 cm  breiten  Messern  aus 
Federstahl  an  Stelle  der  Streichbleche  an 
der  „Planet“-Pferdehacke  zur  Entfernung 
des  Unkrautes  von  den  Seitenrändern  der 
Spargelbeete.)  1,61 

Concours  international  d’appareils  agri- 
coles  automobiles.  France  auto.  15.  An. 
13.  26  mars  1910.  p.  200 — 01.  (Exposition 
provinciale  d’agriculture  qui  se  tiendra  ä 
Peruwelz  (Hainaut)  en  septembre  pro- 
chain.)  1,61 

C o n c r e t e Land  Rollers  on  Agricultural 
College  Farm.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  67. 

1,61 

Dessaissaix,  R.:  Effriteuse.  Jl.  Agric.  prat. 
74.  An.  T.  1.  11.  17  mars  1910.  p.  339—41. 
3 fig.  (Description  detaillee  de  Peffriteuse 
inventee  par  M.  Xavier-Charmes, 
membre  de  l’Institut,  destinee  ä remplacer 
le  labourage  effectue  par  les  charrues  par 
une  pulverisation  de  la  terre.)  1,61 


Dibbelvorrichtung  mit  verstellbarer  I 
Markierung.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  1910.  5.  i 
p.  55.  3 fig.  (Von  Brehm  aus  Ilbesheim, 
Rheinpfalz,  zum  Einstecken  der  Rübeu- 
kerne  im  Handbetriebe,  wo  die  Drill- 
maschine  nicht  verwendbar  ist.  Arbeits- 
leistung  gleich  der  von  drei  Personen  mit  \ 
der  Hand.  Apparat  beliebig  verstellbar.)  i 

1,61 

Dreschmaschine  mit  Kaffgebläse  und 
Zubringer  zum  Selbsteinleger.  Masch.-Ztg. ; 
8.  Jg.  1910.  7.  p.  81.  (Spezialfirma:  j 

G i e r k e in  Rathenow.)  1,61 

Dubois,  L.:  Les  instruments  ä dents  flexibles, 
apres  les  pluies  d’hiver.  Gaz.  du  Vil.  ! 
6 mars  1910.  10.  p.  151 — 52.  3 fig.  (L’auteur  ] 
preconise  Pemploi  des  instruments  agri- } 
coles  ä dents  flexibles,  le  „Regenerateur  de  : 
prairies“,  la  „Honeuse-Botteuse“  et  le 
„Cultivateur-Vigneron“.)  1,61 

Un  nouvel  echenilloir.  Rev.  Hort.  82.  An.  7. 

1 avr.  1910.  p.  148.  (Petite  description  de  - 

Pappareil,  presente  ä la  Societe  nationale  ^ 
d’horticulture  par  M.  P r a d i n e s.)  1,61 

Einrichtung  an  Untergestellen  von  1 
landwirtschaftlichen  Maschinen  zum  Aus-  . 
gleichen  von  Bodenunebenheiten.  Masch.  C 
Ztg.  8.  Jg.  7.  p.  79.  ill.  fig.  (Die  eine  Stirn-  ; 
Seite  des  Untergestelles  ist  in  zwei  Teile  ; 
zerlegt,  die  mittels  eines  Gelenkes,  das  I 
auf  der  die  Gestellbeine  verbindenden 
Querstrebe  sitzt,  drehbar  miteinander  ver- 
bunden sind,  während  die  Beine  selbst 
feststellbare  Verbindungslaschen  tragen,  j 
DRP  220 187  von  M.  Reich,  Bogun- 
schöwen  b.  Bergfriede,  Ostpr.)  1,61 

Über  Erfahrungen  mit  Melkmaschinen. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  8.  p.  93.  (Versuche  des 
Amtsrates  Mankiewicz  mit  der 
Revalo-Melkmaschine  von  Bergner, 
Bergedorf,  bei  40  Kühen  mit  sehr  gutemJ 
Erfolge.)  1,61 

Feldhaus:  Ein  Seilpflug  v.  J.  1578.  s.  1,4. 

1,61 

Gasolinmotoren  zum  Antrieb  von 
Pflügen  auf  amerikanischen  Farmen,  s. 
1,39.  1,61 

Geräte  für  Milchreinigung  und  -Tief- 
kühlung. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  1910.  7.  p.  84.  { 
(Geräte  der  Firmen  Gebr.  Bayer  in  ■ 
Augsburg,  Ed.  Ahlhorn  in  Hildesheim  ■ 
und  W.  H e 1 m in  Berlin.)  1,61 

Härter:  Eine  praktische  Baumrodemaschine. 
Tropenpflanzer.  14.  Jg.  1910.  2.  p.  100—03. 

2 ill.  (Die  Zieheinrichtung  an  der 

Büttner  sehen  Baumwinde.)  1,61 

II  e i d ’ s Wasch-  und  Beizvorrichtung  für 
Getreide.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  32. 
p.  356.  fig.  ( Von  N.  Heid,  Stockerau  b. 
Wien,  Schaufelrad,  das  die  Beizflüssig-  ' 
keit  derart  in  Bewegung  hält,  daß  d_ie 
leichten  tauben  Körner,  die  zusammen 
mit  den  gesunden  Körnern  in  dünnen 
Strahlen  in  die  Flüssigkeit  gelangen,  so-  j 
fort  aus  der  Flüssigkeit  entfernt  werden.) 

1,61 


1,61 


391 


Hitler.  La  culture  mecanique  du  sol. 
Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  Janv.  1910. 

p.  95 107.  2 fig.  (Expose  des  differentes 

applications  mecaniques  et  electriques  au 
labourage.  Machines  agricoles.)  1,61 
Höltzermann,  F.:  Ein  billiger  und  wirksamer 
Bracheschneider  und  Distelvertilger.  D. 
Landw.  Presse.  30.  April  1910.  37.  Jg.  34. 
p.  374.  ill.  fig.  (Das  Gerät  gleicht  einem 
primitiven  Markör  und  besteht  aus  einem 
Hauptbalken,  8X11  cm  stark,  3,3  m lang, 
der  durch  2 Fehmerstangen  in  der  rich- 
tigen Lage  gehalten  wird  und  in  den 
6 vertikale  Stützen  aus  12X40  mm  Flach- 
eisen eingeschraubt  sind,  die  messer- 
artig ausgeschmiedet  sind.)  1,61 

Husemeyer’s  Kartoffellegevorrichtung 
für  Pflüge.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  32. 
p 356.  fig.  (Walzenartige  Legetrommel 
mit  in  einer  Schraubenlinie  angeordneten 
Vertiefungen  zur  Aufnahme  der  Kartof- 
feln, die  durch  ein  seitlich  angebrachtes 
Legerohr  in  die  vom  Pflugschar  gezoge- 
nen Furche  abgelegt  werden.)  1,61 

Jäger,  W.:  Mehr  als  dreiteilige  Walze. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  1910.  5.  p.  54.  1 fig. 
(Konstruktion  der  Jäger’  sehen  Saat- 
walze; durch  gelenkartige  Anordnung  der 
einzelnen  Walzenteile  wird  größte  Be- 
weglichkeit der  einzelnen  Teile  erzielt, 
wodurch  die  Gefahr  des  Schiebens  ver- 
mindert und  die  junge  Saat  mehr  ge- 
schont wird.)  1,61 

Kartoffellegemaschinen  mit  schräg- 
gestellten Zuführungskanälen.  Masch.  Ztg. 
8.  Jg.  8.  p.  91  092.  fig.  (DRP  210  612  von 
P a e t z,  Breslau,  mit  in  den  schrägen 
Zuführungskanälen  schräg  angeordneten, 
seitlich  sich  öffnenden  Klappen,  die  bei 
jeder  Kurbeldrehung  immer  nur  eine  Kar- 
toffel durchlassen.)  1,61 

Kühn:  Über  Heißdampfpfluglokomotiven. 

Mitt.  Bresl.  Bez.  Ver.  D.  Ing.  5.  Jg.  1910. 
1.  p.  11.  (Beschreibung  der  Dampfpflug- 
lokomotive der  Firma  Kemna.  Erfah- 
rungen und  Betriebsergebnisse  mit  Heiß- 
dampf.)  1,61 

Lesser,  Gewerberat:  Über  Torfstreufabri- 
kation. Masch. -Ztg.  8.  Jg.  15.  April  1910. 
8.  p.  85—89.  6 fig.  (Maschinen  zur  Be- 
arbeitung des  Torfes  vom  Stich  bis  zum 
gepreßten  Torfstreuballen.  Fabrikanten: 
R.  Dolberg,  A.  G.  Rostock  i.  M., 
A.  Beek,  Oldenburg  i.  Gr.  und  Eisen- 
werk Lüneburg  i.  Lüneburg.)  1,61 
Letellier,  Jules:  Savoir  regier  et  conduire 
son  ecremeuse.  Vie  ä camp.  No.  83  vol. 
VII,  1 mars  10.  p.  147—48.  3 fig.  3 ill. 
(Indications  pratiques  pour  le  reglage  et 
le  Service  d’une  ecremeuse;  la  manoeuvre 
de  l’ecremeuse  et  les  precautions  ä pren- 
dre.)  L61 

Letzring,  M : Zur  Hederichvertilgung.  111. 
Landw.  Ztg.  30.  Jg.  24.  p.  239.  ill.  (Misch- 
geräte zur  Herstellung  richtiger  Eisen- 


Vitriollösung  der  Firma  Drescher, 
Halle  a.  S.)  1,61 

Martiny,  Prof.:  Wiesengeräte.  Landw. 

Umsch.  2.  Jg.  15  .April  1910.  p.  369—71. 
8fig.  (Die  Wiesenpflüge  v.  W e r m k e u. 

K i r m i s.  Die  Spatenegge  v.  K 1 e n c k e. 
Die  Sterngliederegge  von  Fleschhut. 
Skarifikator,  Schälriefer  und  Patentegge 
von  Groß  & Co.)  1,61 

Martiny,  Prof.:  Kartoffelsortierer.  Landw. 
Umsch.  2.  Jg.  1910.  13.  p.  319.  4 fig. 
(Zylindrische  Sortiersiebe  der  Maschinen- 
fabrik Peters  in  Issum  (Rheinland)  mit 
veränderlicher  Spaltweite  zur  Erzielung 
verschiedener  Größensorten.)  1,61 

Maschine  zum  Sammeln  und  Vertilgen 
der  Rapskäfer.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  8.  p.  90 
—91.  fig.  (Erfunden  von  J.  Gawron, 
Potsdam.  Die  Maschine  besteht  aus  einem 
fahrbaren  Gestell  mit  darin  gelagerten 
Walzen,  über  die  endlose  Tücher  gespannt 
sind  zur  Aufnahme,  Fortführung  u.  Zer- 
quetschung der  Käfer.)  1,61 

Maßnahmen  bei  Lagerungsgefahr  des 
Getreides.  Lübecker  Wchbl.  23.  Jg.  12. 
p.  108.  (Schröpfen  des  abgetrockneten 
und  krümeligen  Bodens  mit  leichter  Egge 
und  darauffolgendes  Walzen  als  Vorbeu- 
gungsmittel gegen  zu  dichtes  Wachsen  u. 
Lagerungsgefahr  des  Getreides.)  1,61 
Mathes’  neueste  Häufel-Vorrichtung  für 
Getreide  u.  wichtige  Neuerung  für  den 
Rübenbau.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  31. 
p.  345.  ill.  (Anordnung  von  messerartigen 
Streicheisen  hinter  den  Hackmessern,  die 
den  gelockerten  Boden  nur  von  unten 
her  an  die  Getreidereihen  heranstreichen, 
so  daß  ein  Bedecken  der  Herzblättchen 
nicht  stattfinden  kann.  Vorrichtung  zum 
Ziehen  von  die  Saatreihen  bezeichnenden 
Markierdämmen  hinter  den  Druckrollen 
bei  Drillmaschinen.)  1,61 

Melkmaschinen.  Z.  Fabr.  u.  Händl. 
landw.  Masch.  1910.  14.  p.  28.  (Verbrei- 
tung in  Nordamerika  und  Australien,  spez. 
auf  Neuseeland.  Preis  einer  Anlage  für 
60  Kühe  mit  Motor  ungefähr  60  000  M.) 
Der  M o t o r p f 1 u g von  D a r b y und 
M a s k e 1 1 , ein  neues  Prinzip.  D.  Landw. 
Presse.  30.  4.  10.  37.  Jg.  34.  p.  375. 
(Motorpflug  mit  3 Rädern,  die  sämtlich 
vom  Motor  angetrieben  werden;  das 
Hinterrad  ist  nur  Triebrad,  mit  4-zylindri- 
gem  Saunderson  - Motor  von  40  PS.) 

1,61 

Müller:  Der  Kiliessche  Düngerstreuer. 

D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  24.  p.  272.  ill. 
(Düngerstreuer  mit  an  Düngerkasten  an- 
gebrachter Skala  zum  Einstellen1  der 
Streumenge.  Rotierende  Holzscheiben,  mit 
Eisenblechrippen  versehen,  zum  Verteilen 
des  Düngers.)  1,61 

Neuerungen  am  Untergrundpacker. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  8.  p.  91.  fig.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  32.  p.  355-56.  ill.  fig. 
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(Untergrundpacker  für  2 u.  4 Pferde  von 
K 1 u c k h o 1 m , Lage  i.  L.  ohne  Nacken- 
druck für  die  Zugtiere;  DRGM  406  904. 
Packerräder  aus  Stahl  mit  glasierter 
Oberfläche.)  1,61 

Patent-  Dampfdreschmaschinen.  M.  H. 
Landw.  III.  4.  p.  126—27.  2 ill.  (Von 
Heinrich  L a n z in  Mannheim  ausgeführt,) 

1,61 

Ein  neuer  elektrischer  Pflug.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  4.  p.  31 
—32.  ill.  (Konstruktion  der  A.  E.  G.  in 
Berlin.  Nach  dem  Einmaschinensystem, 
in  Größen  von  38  bis  72  PS.  Betrieb  mit 
Drehstrom  oder  mit  Gleichstrom.)  1,61 
Pflug  mit  Sä-,  Egg-  und  Walzvorrichtung. 
Patent  Diebold-Ammel.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  26.  p.  292.  fig.  (Die  Säe- 
vorrichtungen mit  Egge  und  Walze  sind 
dem  Pflugbaum  gegenüber  in  senkrechter 
Ebene  schwingbar,  so  daß  sie  allen 
Bodenunebenheiten  folgen  kann,  ohne  den 
Pflug  zu  beeinflussen.)  1,61 

Elektrisches  Pflügen.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  25.  p.  281 — 82.  fig.  ill.  (Pflugsatz 
der  Elektropflüge  der  A.  E.  G.  Berlin, 
bestehend  aus  Motorwagen,  Pflugseil, 
Gegenwagen,  Leitungskabel,  Seilträger, 
Kabelwagen  u.  Ackergerät;  Leistungen 
der  A.  E.  G.  - Pflüge.)  1,61 

Pillaud,  H.:  Essais  de  machines  agricoles. 
Jl.  Ag.  Prat.  10.  10  Mars.  1910.  p.  310-11. 
(Les  differents  systemes  de  ces  deux 
Varietes  d’instruments.)  1,61 

Pillaud,  H.:  Essais  de  semoirs  et  distribu- 
teurs  d’engras,  Vie  ä Camp.  Vol.  VII.  85. 
1 avr.  1910.  p.  226.  4 ill.)  1,61 

Preisausschreiben  betr.  Rüben- 
heber und  -köpfer.  Z.  Fabr.  u.  Iländl, 
landw.  Masch.  1910.  9.  p.  38.  (Vorjähriges 
Preisausschreiben  wiederholt.  Für  voll- 
kommene Lösung  der  Frage  sind  10  000  M 
ausgesetzt.)  1,61 

Prüfung  einer  Handzentrifuge  West- 
falia  R.  T.  III.  Landw.  Masch.  u.  Ger. 
10.  Jg.  9.  (Für  200  1 Stundenleistung  im 
Milchw.  Institut  Weihenstephan;  verar- 
beitete normal  207,4  kg  Milch,  wobei 
0,136%  Fett  in  der  Magermilch  zurück- 
blieb.) 1,61 

Richter:  Praktisches  Sieb.  111.  Landw.  Ztg. 
30.  Jg.  1-8.  p.  169.  ill.  (Mit  Hilfe  eines 
Strickes  an  einem  Ende  an  der  Decke 
aufzuhängendes,  an  der  anderen  Seite 
offenes,  mit  zwei  Griffen  versehenes  Sieb 
für  Getreide  und  Chilesalpeter.)  1,61 
Ruhwande,  A.:  Selbstgefertigter  Auflö- 

sungsapparat zur  Hederichbekämpfung. 
Ill,  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  24.  p.  240.  fig. 
(Aus  einem  alten  Petroleumfaß  bestehen- 
der Behälter  zur  Aufnahme  von  Eisen- 
vitriol, mit  Doppelböden,  zwischen  denen 
die  Vitriollösung  sich  sammeln  u.  aus- 
fließen kann.)  1,61 


Sagnier,  Henri:  Exposition  de  mecanique 

agricole  ä Bruxelles.  Jl.  Agric.  prat.  74  an. 
t.  1.  11.  17  mars  1910.  p.  344—45.  (Petit 
apercu  sur  l’exposition  de  machines  agri- 
coles et  de  laiteries  ouverte  ä Bruxelles 
le  12  mars.)  1,61 

Schänder,  R.:  Heißwasserbeize  und  Heiß- 
wasserbeizapparate. D.  Landw.  Presse. 

37.  Jg.  30.  p.  333—34.  fig.  ill.  (Beizapparat 
m.  direkter  Feuerung  auf  Rittergut  Gern 
heim  b.  Nackel.  Von  Appel  & Gaßner 
konstruierter  Heißwasserapparat  zur 
Bekämpfung  des  Flugbrandes  des  Wei- 
zens und  der  Gerste.  Heißwasserbeiz- 
apparat der  Maschinenfabrik  Eber- 
hard, Bromberg.  Zur  Saatgutbeizung 
umgeänderter  Futterdämpfer  v.  Ventz- 
ki.)  1,61 

Selbsteinleger  für  Dreschmaschinen 
Wolfscher  Bauart.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  4.  p.  32.  fig.  (Konstruk 
tion  der  Maschinenfabrik  R.  Wolf  in 
Magdeburg-Buckau.  Mit  selbsttätiger  Re- 
gulierung der  Getreidezufuhr.)  1,61 

Praktische  drehbare  Stellage  für  Vor- 
ratskammern und  Molkereien.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  21.  p.  240.  fig.  (Soge- 
nannter „Umlauf“,  bestehend  aus  mehre- 
ren an  einem  senkrechten  drehbaren 
Pfosten  untereinander  angebrachten  kreis- 
runden Platten,  von  verschiedenem,  von 
unten  nach  oben  zunehmendem  Durch- 
messer.) 1,61 

Der  S t r u w e sehe  Jauchewagen.  Masch. 

Ztg.  8.  Jg.  1910.  5.  p.  53—54.  2 fig.  (Be- 
schreibung des  durch  DRP  geschützten 
Wagens.  Feinste  Verteilung  möglich.  Zu- 
fuhr der  Jauche  nach  Wunsch  regulierbar 
ohne  Sprühen.  Geringster  Verlust  an 
flüchtigem  Stickstoff;  mit  Heder-ich- 
spritze  kombiniert.)  1,61 

Trog,  W.:  Praktische  Ackerschleppe  für 

schweren  Boden.  111.  Landw.  Ztg.  30,  Jg. 

25.  p .248.  fig.  (Der  vordere  Balken  ist 
mit  Eggezinken  versehen.)  1,61 

Neue  Untergrundpacker.  Landw. 
Masch.  u.  Ger.  19.  Jg.  7.  ill.  (System 
Campbell,  in  zweiteiliger  Ausführung 
mit  Transportvorrichtung,  mit  Einschub 
von  8 Ringen  als  Ringelwalze  verwend- 
bar.) 1,61 

Versammlung  der  Geräteabteilung  der 
D.  L.-G.  Masch. -Ztg.  8.  Jg.  1910.  5.  p.  51 
— 52.  (Preisausschreiben  für  Prüflinge u 1 
an  Drillmaschinen,  Obstdörrern  u.  Tief- 
kühlern. Prüfung  von  Heupressen.  Ar- 
beitsversuche mit  Heißdampfpflug  von 
Kemna-  Breslau.  Heuaufzug  von  Böh- 
mer, Alzey;  Motorlastwagen  u.  Motor- 
pflüge in  landw.  Betrieben.)  1,61 

Verstellbarer  Vorschneider  mit  selbst- 
tätiger Düngereinlegung.  Masch.  - Ztg. 

8.  Jg.  1910.  5.  p.  55.  6 fig.  (Kann  an  jedem 
Pfluge  angebracht  werden.  Stall-  oder 
Gründünger  wird  selbsttätig  eingelegt. 
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1,61 — 1,64 


Für  jede  Bodenart  und  auch  für  langen 
Stroh-  und  Gründünger  zu  verwenden.) 

1,61 

Wege-  u.  Wiesenhobel,  Patent 
Tuchei.  Lübecker  WB1.  23.  Jg.  16. 
p.  143.  ill,  (Der  Hobel  besteht  aus  einem 
2 m langen,  26  cm  bezw.  18  cm  hohen 
I - Eisen  mit  darin  eingesetzter,  leicht 
herausnehmbarer  Bohle  zur  Verhinderung 
des  Festsetzens  der  vorderen  Stegfläche 
des  I - Eisens  mit  Schlamm.)  1,61 


9 — ll.  Les  autres  in-  9—11.  Other  In- 
dustries. (1,62  — 64)  dustries.  (1,62  — 64) 
9—11.  Sonstige  Industrien.  (1,62—64) 


Ammann,  L,:  La  panification  mecanique. 
Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  Fevr.  1910. 
p.  211—25.  6 fig.  (Justification  au  point 
de  vue  hygienique  et  economique  de 
l’emploi  des  petrins  mecaniques.  De- 
scription  et  resultats.)  1,62 

Die  Bedeutung  der  deutschen  Maschi- 
nen für  die  Zuckerindustrie  im  Auslande. 
Z.  Fabr.  u.  Hände,  landw.  Masch.  1910. 

13.  p.  26.  1,62 

FpaöoBCKiü,  H.  B.  OÖ30p  npoueccoBT>  Bcacbi- 
BaHin  caxop03aBOÄCKHXi>  npOßyKTOBT>  noprn- 
HeßbiMH  HacocaMH.  Ott.  h3t>  „BIdCthhk. 
CaxapHoü  npoMbiuiJi.“  3a  1909  r.  (Gra- 
bow s k i j : Übersicht  von  Einsaugungspro- 
zessen von  Zuckerprodukten  durch  die  Kol- 
benpumpe.) p.  45.  18  X 26.  KieBT>,  1909r. 

1 ,62 

Rohzuckerfabrik  zur  täglichen  Ver- 
arbeitung von  400  000  kg  Rüben.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  4.  p.  29 
—30.  fig.  (Disposition  der  Apparate  und 
Maschinen.  Plan  der  Firma  F.  H all- 
st r ö m in  Nienburg  a.  S.)  1,62 

Schneider,  A,:  Die  Eisluft  - Kellerkühlung. 
Allgem.  Z.  Bierbrauerei.  1910.  38.  Jg.  15. 
p.  163—66.  1,62 


Bliß,  E.  C.:  Maschinen  der  Schmuckindu- 
strie. Z.  prakt.  Masch. -Bau.  1.  (33.)  Jg. 
6.  p.  305—08.  5 ill.  (Die  Verwandlung 
von  Barren  in  Gold  und  plattierte  Orna- 
mente.) 1,64 

Glockenläutemaschine.  Profanbau. 
Jg.  09.  23.  p.  783—84.  ill.  (Glockenläute- 
maschine mit  Elektromotor  als  Antrieb, 
hergestellt  von  den  Herforder  Elektrizi- 
tätswerken Bokelmann  & Kuhlo; 
Übertragung  von  Motorwelle  auf  Glocke 
durch  Kettenrad  u.  Kette  bezw.  Draht- 
seil.) 1,64 

Ice  Making  and  Steam  Heating  by  Small 
Central  Station.  El.  World.  Vol.  55.  9. 
p.  520—24.  1 fig.  4 ill.  (Detailed  analysis 
of  the  methods  employed  to  obtain  the 
maximum  return  on  the  investment.  De- 
scription  of  plants.  Tests  and  costs.)  1,64 


Refrigerating  Installation  s.  Steamship. 
Vol.  21.  250.  p.  382—84.  (Joint  discussion 
on  Mr.  Robert  Balfour’s  paper  read 
before  the  Inst,  of  Marine  Eng.  with 
special  reference  to  the  arrangements 
necessary  when  narrow  limits  of  tempe- 
rature  are  required.)  1,64 

Jacobsen,  Ed.:  Der  Sieg  der  Kohlensäure 
bei  den  Kühlanlagen.  Z.  Kohlensäure-Ind. 
XVI.  Jg.  12.  p.  253—54.  (Das  Kühlver- 
fahren bei  den  amerikanischen  Eisenbahn- 
verwaltungen. Die  Einstellung  von  Kühl- 
wagen in  den  Eisenbahnverkehr  zum 
Zwecke  des  Obsttransportes  usw.  Vor- 
teile der  Kohlensäurekühlung  gegenüber 
der  Ammoniakkühlung.  Isolierung  durch 
Kork.  Versuchskühlanlage  in  Deutsch- 
land.) 1,64 

Kalender  für  Kälte-Techniker  1910. 

s.  1,1.  1,64 

Die  Kälteerzeugungsmaschine, 
System  Kyll.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  4.  p.  28.  ill.  (Wirkung 
durch  Verdampfung  von  flüssiger  Kohlen- 
säure und  Verdichtung  der  Dämpfe  durch 
Kompression  bei  gleichzeitiger  Abkühlung. 
Fabrikat  der  Maschinenfabrik  P.  Kyll, 
G.  m.  b.  H.,  in  Cöln  a.  Rh.)  1,64 

Owen,  H,  L.:  Machine  for  Covering  Electric 
Conductors  with  an  Insulating  Material. 
EP  7532  of  1909.  (This  machine  comprises 
a bare  wire  reel,  rotatably  mounted  at 
one  end,  a rotary  insulation  applier,  a 
rotary  device  for  compressing  the  insu- 
lation upon  the  fibre,  means  for  conveying 
the  bare  wire  reel  to  the  insulated  wire 
reel,  and  a compensating  insulated  wire 
reel  upon  the  other  end  of  the  machine.) 

1,64 

Nouveau  procede  de  fabrication 
de  1 a g 1 a c e.  Ind.  frigorifique.  8 An. 
91.  fev.  1910.  p.  47—52.  2 fig.  2 ill.  (Brevet 
de  “the  Federal  regulation  System”  don- 
nant  le  fonctionnement  de  l’appareil 
generateur  de  glace,  la  qualite  de  la  glace 
produite,  l’economie  du  procede,  la  coupe 
schematique  de  l’appareil,  la  vue  d’ensem- 
ble  des  presses  hydrauliques.  Plan  d’une 
fabrique  de  glace  de  cent  tonnes  par 
jour.)  1,64 

Die  Uhrmacherschule  in  Altona,  s. 
1,7.  1,64 


12.  Essai  des  ma-  12.  Testing  of  Ma- 
teriaux.  (1,65)  terials.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 


Auszug  aus  dem  Bericht  über  die  Tätig- 
keit des  Kgl.  Materialprüfungsamtes  in 
Berlin  - Großlichterfelde.  Gummi-Markt. 
4.  Jg.  1910.  1.  p.  34—35.  (Chemische  und 
mechanische  Gummiprüfungen.  Prüfung 
von  elektrischen  Isolationsmaterialien  auf 
Durchschlagsfestigkeit.  Vergleichende  Ver- 
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suche  mit  Zahnrädern  auf  Widerstand  der 
Zähne  gegen  Abbrechen.)  1,65 

Auszug  aus  den  Grundsätzen  für  die  Prü- 
fung von  Mineralschmierölen.  Gummi- 
Markt.  4.  Jg.  1910.  3.  p.  141—43.  1,65 

D e r i h o u Portable  Form  of  Brinell  Hard- 
ness  Testing  Machine.  Machinery.  Vol. 
16.  8.  p.  647—48.  1 fig.  1 ill.  1,65 

The  Effect  of  Humidity  on  the  Elasticity 
and  Strength  of  Yarns.  s.  1,59.  1,65 

Feldhaus,  F.  M.:  Schmieröl-Prüfung.  Werk- 
statts-Technik.  4.  Jg.  3.  p.  143—45.  (Vom 
Vorsteher  des  Kgl.  Materialprüfungs- 
amtes, Geheimrat  Martens,  entworfene 
Maschine  zur  Prüfung  der  Schmierfähig- 
keit von  Schmierölen,  wobei  ein  Pendel- 
ausschlag als  Maß  für  die  Reibungszahl 
auf  einem  Papierstreifen  aufgezeichnet 
wird.)  1,65 

Fuchs,  E,:  Über  die  Bestimmung  der  Stahl- 
qualität mittels  der  Schmirgelscheibe. 
Werkstatts-Teclmik.  Mai  1910.  4.  Jg.  5. 
p.  295—96.  fig.  (Nach  der  Form  u.  Farbe 
der  beim  Schleifen  sich  bildenden  Fun- 
ken) 1,65 

Heym,  W.:  Eine  Prüfmaschine  für  Werk- 
zeugstahl. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1. 
p.  17  — 20.  fig.  (Der  Stahl  wird  gegen 
die  Stirnfläche  eines  sich  um  eine  ver- 
tikale Achse  drehenden  Rohres  gepreßt, 
in  dessen  Material  er  so  lange  ein- 
schneidet, bis  er  stumpf  geworden  ist; 
Ablesung  der  Abscherung  des  Rohres  an 
einem  Diagramm.)  1,65 

Vom  5.  Kongreß  für  die  Material- 
prüfungen der  Technik.  Von  W.  E. 
Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  3.  p.  138 — 39. 
(Apparat  des  Dänen  Jacobsen  für 
Betriebsversuche  zur  Feststellung,  ob  ein 
Gummi  die  genügende  Elastizität  besitzt, 
da  die  Analyse  nicht  immer  eine  Gewähr 
für  den  praktischen  Betrieb  bietet.)  1,65 
Gewalzte  Manganstahlschienen  u. 
Schienenprüfmaschine.  Werkstatts-Tech- 
nik. 4.  Jg.  3.  p.  176.  8 ill.  (M  a n a r d - 
Stahl  der  Pennsylvania  Steel 
Company  ; Schienenprüfmaschine  der- 
selben Firma,  bestehend  aus  einem  kreis- 
förmigen Rahmen,  auf  den  die  ebenso 
gebogenen  Schienen  aufgesetzt  werden; 
über  sie  rollt  ein  durch  Motorkraft  an- 
getriebenes Räderpaar  mit  einer  Höchst- 
geschwindigkeit von  100  km  [Stunde].) 

1,65 

Die  amerikanische  Materialprüfungs- 
maschine von  5000  Tonnen.  Beton- 
Ztg.  1910.  8.  p.  165.  (Von  der  amerika- 
nischen Regierung  Bau  einer  Prüfungs- 
* naschine,  die  Träger  von  33  m Länge 
mit  11  000  t Druck  u.  5500  t Zug  prüfen 
könnte,  abgelehnt.  Vermessungsbehörde 
der  V.  St.  A.  errichtet  eine  kleinere 
Prüfungsmaschine  für  5000  t Druck.  Ab- 
messungen, Einrichtung  und  Bauausfüh- 
rung.) 1,65 


1,65—1,66 


Memmler,  K.  u.  Schob,  A.:  Beiträge  zur 
Frage  der  mechanischen  Prüfung  von 
Weichgummi.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910. 

1.  p.  27  — 29.  (Über  den  Einfluß  der 
Probenform  auf  die  Festigkeitsergebnisse.  M 
Die  Ringprobe.  Die  stabförmige  Probe. 
Eigenschaften  der  geprüften  6 Gummi-  % 
Sorten.)  1,65  \ 

Mindest-,  Höchst-  und  Mittelwerte  der 
in  den  Jahren  1906—08  in  der  Versuchs- 
anstalt für  Bau-  u.  Maschinenmaterial  in  A 
Wien  untersuchten  Portlandzemente.  Bau-  * 
keramik.  1910.  15.  p.  253.  (Zusammen- 
stellung der  Versuchsergebnisse.)  1,65  j 
Mitteilungen  des  internationalen  Ver-  \ 
bandes  f.  die  Materialprüfungen  der  Tech- 
nik. (Deutsche  Ausg.)  gr.  8°.  Nr.  15. 

IV,  XIII,  XV  u.  224  p.  m.  Abb.  Berlin. 
Julius  Springer,  1910.  M.  3,—.  1,65  | 

Negru,  J,:  Philosophoff’s  Apparatus  for  J 
• Determining  the  Density  of  Cement.  Vol.  i 
10.  3.  p.  62—63.  1 ill.  1,65 

Parsons,  A.  L.:  A New  Sclerometer.  Am. 

Jl.  Science.  Vol.  29.  170.  p.  162—68.  1 fig.  ^ 

1 ill.  (The  force  that  is  necessary  to  'ij 
make  a scratch  is  measured  by  means 
of  a spring  and  not  by  weights ) 1.65 

Schwartz,  Prof.  A=:  The  Testing  of  Rubber  j 
for  Electrical  Work.  Electrician.  Vol.  64.  i 
15.  p.  585-88;  16.  p.  629—32.  14  fig.  (Read  { 
before  the  Manch,  section  of  the  Inst,  of  i 
El.  Eng.  Description  of  machine  designed 
for  testing  rubber  by  hysteresis  methods.  \ 
Results  of  tests  made  to  discover  the  ■ 
behaviour  of  rubber  under  various  con-  1 
ditions.)  1,65  -j 

Sindaü,  R,  W. : The  Strength  of  Paper. 
Paper  Makers  Mly.  Jl.  Vol.  48.  3.  p.  82.  m 
(Description  of  various  testing  machines  i 
available.)  1,65  f 

Tests  on  Reinforced  Concrete  Con- 
ducted  in  Great  Britain.  Concr.  Constr.  ^ 
Eng.  Vol.  5.  3.  p.  178—84.  6 ill.  (Tests  ': 
carried  out  for  H.  M.  Office  of  Works. 
Records  of  tests  conducted  concrete 
columns  and  beams.)  1,65  ^ 

Versuchsergebnisse  mit  gewellten 
Überhitzer-Rauchröhren,  System  Pogany-  S 
Lahmann.  Lokomotive.  1910.  4.  p.  86-89.  4 
(Tabellarische  Zusammenstellung  der  3 
Versuchsergebnisse  der  Prüfung  von 
Röhren  auf  Knickfestigkeit.  Bericht  des  ^ 
Kgl.  Materialprüfungsamts  der  techn.  Hoch-  1 
schule  Berlin,  a)  Probematerial,  b)  Ver- 
suchsausführung.) 1,65  J 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Mate- 
soudures  des  mate-  rials.  (1.66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  miteinander. 

(1,66) 


Antrieb  des  Oberstempels  an  Niet- 
maschinen mittels  zweier  Kniehebelpaare. 


— 


1,66 
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Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  19.  p.  263—64. 
fig.  (DRP  219  391  von  B.  Sch  wahr, 
Leipzig-Lindenau.  Kniehebel  durch  zwei 
in  entgegengesetzter  Richtung  zueinander 
schwingbare  Handhebel  bewegt,  deren 
einer  um  den  Endpunkt  eines  Lenkers 
drehbarer,  mit  seinem  einen  Arm  das  eine 
Glied  des  Kniehebelpaares  bildender 
Hebel  die  an  ihm  wirkende  Kraft  auf  das 
Knie  des  Hebelpaares  überträgt.)  1,66 
Browning,  Robert:  Das  Schmieden  mit 

hydraulischen  Pressen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  391-93.  10  ill.  (Die 
Konstruktion  und  Arbeitsweise  von 
Schmiedepressen.)  j 

A Comparison  of  Welding  Methods 
for  the  Repair  of  Castings.  Met.  Chem. 
Eng  Vol.  8.  2.  p.  102—06.  11  fig.  (Com- 
parison of  different  welding  methods  for 
the  repair  of  gray  iron  Castings  in 
foundries,  repair  shops,  etc.  — From 
“Stahl  und  Eisen”.)  }’66 

Erglühen  von  autogenen  Schweißnähten. 
Acetylen.  Autog.  Metallbearbeitung.  1910. 
6.  p>  42—43.  (Bericht  der  Technischen 
Auskunftstelle  für  autogene  Metallbear- 
beitung über  das  Erglühen  einer  auto- 
genen Schweißnaht  an  einer  aus  8 mm 
starkem  Flußeisenblech  hergestellten 
Rohrleitungen  von  ca.  600  mm  1.  Weite.) 

1,66 

Eyermann,  Edm  : Das  Löten  von  Gußeisen. 
Allg.  Jl.  Uhrm.  35.  Jg.  1910.  4.  p.  56—57. 

L66 


Ein  neuer  Fortschritt  im  Löten  von 
Aluminium.  Eisenztg.  1910.  Jg.  XXXI.  12. 
p.  183.  (Anfeuchtung  des  Flußmittels  mit 
absolutem  Alkohol  anstatt  mit  Schwefel- 
äther. O.  Nicolai,  Boppard.)  166 
Joint  rive  et  soude  pour  rails  de  tram- 
ways,  Systeme  Clark.  Gen.  civil.  30  An, 
19.  p.  369.  1 fig.  (Le  joint  est  ä deux 
eclisses  rivees,  le  patin  est  enrobe  au 
droit  du  joint  par  un  sabot  coule  par  le 
procede  ä la  thermite.)  1,66 

J o i n t i n g Aluminium.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  15.  p.  248—49.  2 ill.  (Practical 
suggestions  with  regard  to  methods  of 
jointing  aluminium  busbars,  machine  and 

tfeeder  Connections.)  L66 

(rüger,  C.:  Anwendung  der  autogenen 

Metallbearbeitung  in  der  Luftschiffahrts- 
technik. Z.  prakt,  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  9.  p.  451—54,  22  ill.  (Das  Schweißen 
von  veredelten  Metallen.  Das  Schoop- 
sche  Reduziermittel  für  die  metallische 
Verbindung  von  Aluminium.  Verschie- 
dene Verbindungsarten  von  Rohren 
Schweißanlagen  und  die  dabei  zur  Ver- 
wendung kommenden  Gase.)  1,66 

Lake,  E,  F«:  Apparate  zum  autogenen 

Schweißen  und  damit  ausgeführte  Ar- 
beiten. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
1.  p.  20  — 23.  19  fig.  (Herstellung  von 
Sauerstoff  und  Acetylen  durch  gleich- 


zeitige mehrfache  Entwicklung.  Hydrau- 
lische Druckregulierung.  Einige  schwie- 
rige ausgeführte  Arbeiten.)  1,66 

Galvanische  Lötung.  Stahlrad-Auto.  1910. 
10.  p.  2—3.  (Mittels  eines  galvanischen 
Metallniederschlages.)  L66 

Miskella,  W.  J.:  Comparative  Costs  of  Elec- 
tric and  Gasoline  Soldering.  El.  World. 
Vol.  55.  10.  p.  625.  1,66 

Richter,  Herrn.:  Die  autogenen  Schweiß- 
methoden. Mitt.  Hamb.  Bez.-Ver.  D.  Ing. 
IX.  Jg.  4.  24.  März.  1910.  (Bericht  über  einen 
Vortrag  des  Verfassers  mit  Experimenten. 
Die  Wasserstoff  - Sauerstoff  - Schweißung. 
Die  Azetylen-Sauerstoff-Schweißung.  Das 
autogene  Schneiden.)  1,66 

Rosa,  Edgardo:  Autogene  Schweißung  von 
Kupfer  und  seinen  Legierungen.  Acetylen. 
Autogene  Metallbearbeitung.  1910.  6.  p. 
39 — 4i.  Fg.  (Die  Oxyde  des  Kupfers.  Der 
Einfluß  des  Ausglühens.  Das  Abschrek- 
ken.)  1’66 

Schweißbrenner  für  flüssige  Brenn- 
stoffe. Augsb.  Techn.  Ztg.  5.  Jg.  1910.  4. 
p.  58.  (Kammer  zur  Erzielung  eines  an 
Druck,  Zusammensetzung  und  Temperatur 
gleichmäßigen  Brennstoffdampfes,  der 
durch  den  Zutritt  von  Sauerstoff  ein  gleich- 
mäßiges Knallgasgemisch  bildet.)  1,66 
Silberschlaglot.  Bau-  u.  Kunst- 
schlosser. 11.  Jg.  11.  P.  115.  (4  Rezepte 

zum  Hartlöten  mit  Silberschlaglot.)  1,66 
Smith,  H.  S.:  Oxy-Acetylene  Welding.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  636,  p.  397—401.  (Deve- 
lopment. Systems.  Description  of  plants. 
Applications.)  R66 

Hard  S o 1 d e r for  Cast  Iron.  Foundry.  Vol. 
36.  1.  p.  45—46.  (Solder  in  the  form  of  a 
paste  ready  for  immediate  use,  which  it 
is  claimed,  with  a small  quantity  of  brass 
solder,  borax,  and  a charcoal  fire,  will 
restore  any  broken  or  fractured  cast  iron 
section  to  its  original  state.)  1,66 

S o u d u r e electrique  de  rails  de  tramways. 
Resume  quinz.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
Fevr.  1910.  3.  p.  102—03.  (Methode 
Lord:'  on  porte  le  rail  ä la  temperature 
de  1500  degres  en  y faisant  passer  un  cou- 
rant electrique.)  1*66 

Stock,  R.:  Moderne  Hilfswerkzeuge  zum 

Einschrauben  von  Gewindeteilen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  399 — 401.  5 
ill.  (Schraubenzieher  mit  Friktion.  Spezial- 
maschine zum  Einschrauben  von  zylindri- 
schen Bolzen.)  L66 

Die  Technik  des  Lötens.  Von  Cth. 
Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  4.  p.  205—08. 
(Weichlot  und  Hartlot.  Das  Sickerlot.  Lot- 
wasser, Lötpulver  und  deren  Herstellung. 
Die  Lötpasta.  Der  Lötofen.  Das  Herdlöten 
und  die  Lötlampe.  Das  galvanische  Löten. 
Das  Löten  mit  Elektrizität  und  das  Löten 
ohne  Lot.)  F66 

de  Temple,  R.:  Schlagen  versenkter  Niet- 
köpfe mittels  Preßlufthämmer.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  L (33.)  Jg.  8.  p.  404.  1 ill. 
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(Abgleiten  des  Döppers  wird  durch  Ein- 
bohren eines  Loches  von  2 — 3 mm  Durch- 
messer und  ca.  5 — 6 mm  Tiefe  verhindert.) 

1,66 

“Thermit”  Welding  in  Railway  Shops. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  Suppl.  p.  8—9. 
2 ill.  1,66 

Electric  Welding.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  2192.  p.  335—36.  9 fig.  (Descrip- 
tion  of  the  Swedish  electric  welding  pro- 
cess  invented  by  Mr.  0.  K j e 1 1 b e r g , of 
Gothenburg.)  1,66 

Zulässigkeit  beweglicher  Acetylen- 
apparate für  Zwecke  der  autogenen 
Schweißung.  Acetylen.  1910.  6.  p.  36—37. 
Fg.  (Ministerialerlaß  vom  25.  April  1909. 
Konstruktive  Mängel  und  die  von  deut- 
schen Acetylen-Apparate-Fabrikanten  auf- 
gestellten Grundsätze  vom  23.  Mai  1908.) 

1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67—1,71)  (1,67-1,71) 

V.  liebezeuge.  (1,67—1,71) 


Becker,  E.:  Neues  Verfahren  zum  Regeln 

der  Senkgeschwindigkeit  von  Lasten. 
Fördertechnik.  3.  Jg.  4.  p.  97 — 99.  fig. 
(Selbsthemmendes  Triebwerk.  Lastdruck- 
bremse. Fliehkraftbremse.  ' Elektrische 
Senkbremsschaltung.  Elektrisch  beein- 
flußte Fliehkraftbremse.  Elektrisch  ge- 
steuerter Fliehkraft-Senkbremsregler  in 
Verbindung  mit  Lüftungsbremse.)  1,67 
Hall,  L.  M.:  Modern  Application  of  Elec- 

tricity  to  Hoisting.  Mechan.  World. 
Vol.  47.  1204.  p.  40 — 4L  (Abstract  from 
a paper  read  before  the  American  Mining 
Congress.)  1,67 

Hebemaschinen  u.  Transport-Vorrich- 
tungen. (Illustrierte  techn.  Wörterbücher.) 
s.  1,1.  1,67 

Von  Sääf,  H.:  Die  elektrische  Förderanlage 
auf  dem  Mauveschacht  der  cons.  Heinitz- 
grube,  ausgeführt  von  Brown,  Boveri 
■5c  Cie.,  Akt.-Ges.,  Mannheim.  Mitt.  Ober- 
schles.  Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  79—83. 
(Diskussion  über  den  Vortrag  des  Ver- 
fassers im  Oberschles.  El.  Verein,  29  11 
09.)  1,67 

Baxter,  Jr.  W.:  Rigid  Drives  for  Electric 

Elevators.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol.  31.  19.  p.  776—77.  5 fig.  (Method 

of  transmitting  power  from  the  motor  to 
the  machine.  Back  gearing  for  lifting 
heavy  loads  at  reduced  speeds.)  1,68 
Bremsbergverschluß.  Tonwaren- 
Ind.  24.  Jg.  1.  p.  1.  2 ill.  (Vorrichtung,  dem 
unvorhergesehenen  Ablaufen  der  Wagen 
zu  steuern.)  1,68 


Fahrstuhlfangvorrichtung.  Mühle. 
1910.  12.  p.  228.  (Von  W.  Czermack  in 
Marxloh,  Kr.  Ruhrort.  Bei  Seilbruch  durch 
Schußwirkung  in  die  Führungsbäume  ge- 
triebene Bolzen.)  i,68 

Jäger,  H.:  Die  überwachungspflichtigen  An- 
lagen in  Preußen.  I.  Bestimmungen  üb. 
Einrichtung  u.  Betrieb  der  Aufzüge.  Er- 
läutert. 8°.  IV,  124  p.  m.  fig.  Berlin,  Carl 
Heymann,  1910.  M.  2,—.  1,68 

Jahr,  H.:  Polizei-Verordnung  betr.  die  Ein- 
richtung u.  den  Betrieb  v.  Aufzügen  (Fahr- 
stühlen) gemäß  Ministerialerlaß  vom  27. 
XII.  1909,  m.  den  einschl.  gesetzl.  Be- 
stimmgn.  u.  Verordngn.  nebst  e.  Be- 
schreibg.  der  Aufzüge  u.  e.  Anweisg.  zur 
Berechng.  der  Seile  u.  Ketten  u.  der  Prüfg. 
der  Aufzüge.  5.  Aufl.  8°.  84  p.  Hagen 

1.  W.,  Otto  Hammerschmidt,  1910.  M.  1,50. 

1,68 

Müller,  W.  A.:  Einige  neuere  elektrische 

Bergaufzüge.  Ann.  Gew.  Bauwes.  1910. 
Bd.  66.  p.  36—39.  fig.  ill.  Fg.  (Be- 
schreibung der  Berg-Aufzüge  auf  die 
Hammetschwand  und  in  St.  Moritz.)  1,68 
Rößler:  Selbsttätig  wirkender  Ausrücker  für 
Aufzüge  auf  schiefer  Ebene,  s.  1,79.  1,68 

Beim  Bau  des  Panamakanales  benutzte 
Krane.  Fördertechnik.  3.  Jg.  4.  p.  102—03. 
fig.  (Fahrbare  Bockkrane  mit  zwei  nach 
beiden  Seiten  auskragenden,  festen  Aus- 
legern. Bockkran  mit  einem  festen  und 
einem  an  dem  Krangestell  angelenkten 
Ausleger,  der  mittels  Windeseiles  in  der 
Steigung  verstellt  werden  kann.)  1,69 
G r u e puissante  d’arsenal  pour  l’equipement 
des  navires.  Rev.  marit.  Tome  CLXXXIV. 
fev.  1910.  p.  336.  (D’apres  une  communi- 
cation  faite  ä la  onzieme  assemblee  gene- 
rale de  la  Societe  allemande  des  construc- 
teurs  de  navires.)  1,69 

Berg,  F.  W.:  Elektrisch  betriebene  Förder- 
maschinen. Erzbergbau.  Jg.  V.  1.  p.  5 
—9.  7 ill.  (Erörterung  der  allgemeinen 
Gesichtspunkte.)  1,70 

Devidoir  automatique  pour  cäbles;  par 
V.  D.  Rev.  Ind.  41.  An.  12.  19  mars  1910. 
P-  H3 — 14.  2 fig.  (Devidoir  construit  par 
MM.  Breuer,  Schumacher  et 
Cie.  de  Kalk.)  1,70 

Electric  Plant  for  Collieries.  Coli. 
Guardian.  Vol.  99.  2558.  p.  32—34.  4 ill. 

4 fig.  (Description  of  electrically  driven 
winding  and  hauling  gear.)  1,70 

Lohmann,  W.:  Neuere  Grubenhaspel  mit 

elektrischem  Antrieb.  Glückauf.  09.  Jg. 
45.  48.  p.  1756-65.  15  fig.  ill.  (Beschrei- 
bung verschiedener  ausgeführter  An- 
lagen, besonders  der  elektrischen  Aus- 
rüstung. Schlagwettersichere  Gleich- 
strom- und  Drehstrommotoren.)  1,70 
Motorbauwinde.  Z.  Baugew.  54.  Jg. 

2.  p.  14.  ill.  (Von  Kaiser  & Schlau- 
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deck  er,  St.  Ingbert,  Pfalz,  mit  einem 
auf  dem  vorderen  Teile  eines  Wagens 
angebrachten  Motor  für  die  am  Hinter- 
teil des  Wagens  angebrachte  Winde  für 
500—3000  kg  Tragkraft  für  einfache  und 
doppelte  Förderung.)  1>70 

Geissinger,  H,  G.:  Electromagnetic  Device. 
USP  946  215.  (A  lifting  magnet  with 
reduction  of  current  after  the  armature 
has  reached  its  holding  Position,  the 
reducing  means  being  responsive  to  a 
change  of  magnetic  flux  in  the  core  of 
the  magnet  dependent  upon  the  Position 
of  the  armature.)  1*71 

Hebeapparat  „Samson“.  El.  Maschin. 
Betr.  09.  24.  p.  201.  2 ill.  (Beschreibung 
eines  Apparats  zum  Herausziehen  von 
Pfählen,  Leitungsmasten  etc.)  1,71 

Hofer,  F.:  Sonnette  automotrice  ä plaque 
tournante.  Gen.  civil.  Tome  LVI.  17.  p. 
317 — 19.  3 fig.  3 ill.  (Description  de  cette 
sonnette  ä vapeur,  type  de  la  Bucy- 
r u s Cie.  ä mouton  de  1600  kg  avec 
12  m 20  de  chute.)  1,71 

“Skull  Cracker”  Lifting  Magnet.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2186.  p.  87. 
1 ill.  (Description  of  appliance  for  the 
breaking  up  of  scrap  Castings,  etc.  A 
“skull  cracker”  ball  weighing  12  000  lbs 
is  being  raised  by  a magnet  and  allowed 
to  fall  by  the  switching  of  the  current.) 

1,71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72—1,77) 


Entlüftungsvorrichtungen  von 
Pumpen.  Hildebrandts  Zbl.  3.  Jg.  4.  p. 
41—42.  2 ill.  (Das  Auffüllen  der  Pumpen. 
2 Luftauslaßventile  von  der  Armatu- 
renfabrik Dreye  r,  Rosenkranz 
& D r o o p in  Hannover  und  von  der 
j Maschinen-  u.  Armaturenfa- 
brik vorm.  Klein,  Schanzlin  & 
Becker  in  Frankenthal.)  L72 

Elektrische  Antriebe  von  Pumpen  für 
Wasser,  Luft,  Öl,  Gas  usw.  mit  selbst- 
tätiger Ein-  und  Ausschaltvorrichtung. 
Elektrizität.  1910.  5.  p.  49-51.  3 fig.  Fg. 
(Beschreibung  von  Schaltungen  der  Fa. 

, Dr.  Max  Levy,  Berlin.)  1,73 

An  Automatic  F i r e Pump  with  In- 
dependent Water  Supply.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  3.  p.  72.  (Description  of  plant; 
independent  water  supply  System  for 
building;  automatically  operated  pumping 
plant,  driven  by  electric  motors  and  so 
designed  that  it  will  operate  even  when 
the  room  in  which  it  is  contained  is 
flooded.)  1,72 


Contre  le  d u r c i s s e m e n t des  cuirs  de 
pompes.  Science  prat.  fev.  1910.  10.  p. 
148—49.  1*73 

Eisner:  Amerikanische  Feuerlöschautomo- 
bile. s.  1,95.  1,73 

Japy  freres  et  Cie.:  Accessoires  di- 
vers pour  pompes.  Tarif  N.  7.  p.  54—57. 
(Soupapes,  reservoirs  d’air,  brides  pour 
reunir  entre  eux  les  tuyaux  plomb,  lan- 
ces,  robinets,  robinets  distributeurs  pour 
purin  et  eau,  tuyaux  en  fer,  en  plomb, 
toile  et  caoutchouc.  Indications  des  di- 
mensions  et  des  prix.)  1,73 

Japy  freres  et  Cie.:  Pompes  et  me- 
canismes  pour  installations  marchant  au 
moteur  et  au  manege.  Tarif  N.  7.  p.  46 
—51.  (Differentes  pompes  aspirantes  et 
elevatoires;  installations  pour  puits  pro- 
fonds  marchant  au  moteur,  pompes  ä 
chapelet  ä manege  fixe  actionne  par  un 
cheval  pour  puits  profonds,  pompes  pour 
circulation  d’eau.  Indications  des  di- 
mensions  et  des  prix.)  1,73 

Leroy  et  Cie.:  Ventilateurs  ä faible 

debit,  Prospectus  de  la  maison  Leroy 
et  Cie.,  Paris.  (Ventilateurs  ä faible 
debit  pour  forges,  fonderies,  hauts-four- 
neaux,  cubilots,  epuration  des  gaz,  pul- 
verisation  d’eau,  depolissage  de  verres 
etc.)  1,73 

Leroy  et  Cie.:  Ventilateurs  ä moyen 
debit,  Prospectus  de  la  maison  Leroy  et 
Cie.,  Paris.  (Ventilateurs  pour  forges, 
malteries,  brasseries,  teintureries,  filatu- 
res,  tissages,  sechoirs  divers,  aspirateurs 
de  fumees,  buees,  gaz  chauds,  poussieres 
etc.)  1,73 

Mitten  Turbo-Gebläse  und  Kompressoren. 
Mitt.  Thür.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  4.  p. 
4—7.  5 fig.  (Vortrag.  Die  Systeme  von 
R a t e a u , Paris  und  C.  H.  J a e g e r in 
Leipzig.  Charakteristische  Anlagen  für 
verschiedene  Zwecke.  Betriebsergeb- 
nisse) 1,73 

Fahrbare  elektrische  Pumpe.  AEG-Ztg. 
Januar  1910.  p.  7.  1 ill.  (Kurze  Beschrei- 
bung einer  von  der  AEG  gebauten,  für 
landwirtschaftliche  Betriebe  [als  Jauche- 
pumpe, Spritze  etc.]  bestimmten,  auf 
Rädergestell  montierten  Universalpumpe.) 

1.73 

Transportable  Staubabsaugung  in 
Bleiweißfabriken.  Z.  Gew.  Hyg.  09.  22. 
p.  601—02.  1 fig.  1,73 

Turbo -Gebläse  u.  Turbo-Kompresso- 
ren.  System  Brown,  Boveri  - Rateau. 
Lex.-8°.  29  u.  10  p.  m.  Abb.  Berlin,  Jul. 
Springer,  1910.  M 2,40.  1,73 

Notes  on  vertical  a i r p u m p s.  s,  1,37. 

1.74 

Cuirs  pour  rondelles  de  pompes.  Cuir. 
Vol.  III.  6.  15.  mars.  1910.  p.  135.  (Con- 
ditions  et  procedes  employes  pour  ob- 
tenir  les  qualites  que  doivent  remplir  les 
cuirs  destines  ä faire  les  rondelles  qui 
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garnissent  les  pistons  etanches  des  pom- 
pes:  Flexibilite;  impermeabilite  et  qua- 
lite  d’epaisseur,  surface  unie.)  1,74 

Dampfverbrauch  der  Duplexpumpen. 
Hildebrandts  Zbl.  3.  Jg.  2.  p.  18.  1 ill. 
(Dampfverbrauchskurven  der  Duplex- 
dampfpumpen v.  Direktor  H.  M u e 1 1 e r , 
Berlin,  mit  Erläuterungen.)  1,74 

Japy  freres  et  Cie.:  Pompes  aspi - 
rantes  ä simple  effet.  Tarif  N.  7.  p.  8 
—15.  (Pompes  coniques  ä goulot  ouvert 
aspirantes,  pompes  cylindriques,  pompes 
ä urnes,  pompes  de  cours,  pompes  genre 
du  Nord  et  Lyonnaises.  Indications  des 
dimensions  et  des  prix.)  1,74 

Mayer,  Karl:  Über  die  Änderung  des  Un- 
gleichförmigkeitsgrades der  Wasserför- 
derung der  Kolbenpumpwerke  bei  Ver- 
mehrung der  Pumpenzahl  u.  Verdoppe- 
lung der  Wirkungsweise.  Fördertechnik. 
3.  Jg.  4.  p.  85—89.  fig.  (Ungleichförmig- 
keitsgrad eines  Drillingspumpwerkes,  bei 
Verdoppelung  des  letzteren  Pumpwerkes, 
eines  doppelt  wirkenden  Zwillingspump- 
werkes, ferner  bei  Verdoppelung  der 
Pumpenzahl  des  letzteren.  Das  einfach 
wirkende  Drillingspumpwerk  hat  den  ge- 
ringsten Ungleichförmigkeitsgrad.)  1,74 
Kleine  Preßpumpe.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  224.  1 ill.  (Von  der 
Watson  - Stillmann  Company 
in  New- York;  4zylindrig;  speist  1,  2,  3 
oder  4 Druckleitungen  unabhängig  von 
einander  aus  einem  gemeinsamen  Reser- 
voir.) 1,74 

Pumpenverbesserung.  Hildebrandts 
Zbl.  3.  Jg.  7.  p.  77.  1 ill.  (Anordnung  bei 
Balancierpumpen,  wodurch  das  in  He- 
bung befindliche  oder  zu  hebende  Was- 
ser zur  Unterstützung  des  Antriebes  der 
Pumpe  benützt  werden  kann.)  1,74 

High-Duty  P u m p i n g Engines  at  Milwau- 
kee, Wis.,  and  Nashville,  Tenn.  Engin. 
News.  Vol.  63.  10.  p.  278—79.  2 ill.  War  - 
ticulars  with  records  of  duty  tests  of 
two  12  000  000  gal.  pumping  engines  of 
vertical  three-cylinder,  triple  expansion, 
condensing,  flywheel  type.)  1.74 

Gas-Driven  Pumping  Plant,  s.  1,39. 

1,74 

New  Sewage  Pumping  Station  at  Glas- 
gow. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2832.  p. 
348.  3 ill.  Ij4 

A p p a r e i 1 s purificateurs  d’air ; par  M.  R. 
Rev.  Ind.  41.  An.  9.  p.  89.  (Appareils  fonc- 
tionnant  par  le  vide,  purificateurs  ä toife 
et  ä eau;  avantages  et  inconvenients.)  1,75 
Barbezat,  A.:  Calcul  des  pompes  centrifuges. 
Rev.  Prat.  El.  19An.  2.  Serie.  10.  20  mars 
1910.  p.  145 — 49.  1 fig.  2 ill.  (Calcul  d’une 
pompe  centrifuge  Systeme  Barbezat  con- 
struite  par  lesAteliersetChantiers 
delaMeuseäLiege.  Pompe  de  150 
HP.  refoulant,  ä 1a  vitesse  normale  de 
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1480  tours  par  minute,  2 m 3,5  d’eau  par  1 
minute  ä 155  m de  hauteur.)  1,75.  1 

Haden,  H.  Y.:  Large  Centrifugal  Boiler  Feed  ] 
Pump.  Power  Engin.-  (NY.)  Vol.  32.  11 
March  15.  1910.  p.  483.  1 ill.  (Largest  in-  j 
dividual  turbine-driven  unit  made  in  Ame- 
rica for  boiler  feeding.  Has  normal  capa-  ] 
city  of  25  000  boiler  horse-power.)  1,75  5 
König,  H.:  Elektrisch  betriebene  Zentrifugal-  1 
pumpen  zur  Speisung  von  Sprinkleranlagen.  J 
Helios,  Export-Z.  1910.  4.  p.  177—80.  2 fig,  I 

1 ill.  Fg.  (Allgemeines  über  automatisch 

wirkende  Brauseeinrichtungen  für  die  Be-  3 
kämpfung  von  Bränden.)  1,75.  \ 

The  Laval  Steam  Turbine-Driven  Centri-  * 
fugal  Boiler  Feed  Pumps.  Mechan.  World,  j 
Vol.  47.  1215.  p.  176—77.  1,75  \ 

Mitten  Turbo-Gebläse  und  Kompressoren,  i 
Mitt.  Thür.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  1 

2 u.  3.  Fg.  (Überblick  über  die  Entwick-  j 

lung  zu  stets  höheren  Betriebsgeschwin-  i 
digkeiten.  Der  schnellaufende  Ventilator 
von  Prof.  Rat  eau,  Paris.  Das  Tur-  I 
binengebläse  der  Firma  C.  H.  Jaegerij 
Leipzig.  Verschiedene  Ausführungen  für  ' 
Hochöfen  u.  Stahlwerke,  für  Bergwerke  1 
und  für  chemische  Fabriken,  Gasanstal-  ’ 
ten  usw.)  1,75 

Nedden,  Franz  zur:  The  Design,  Constructi’on  ; 
and  Operation  of  Centrifugal  Pumps.  En- 
gin. Mag.  Vol.  38.  6.  March  1910.  p.  883—  : 
92.  7 fig.  3 ill.  (Third  article  dealing  with 
structural  features  and  manufacturing  con- 
siderations.)  1,75 

Pape,  Th.:  Zentrifugalpumpen.  Wasser. 

1910.  4.  p.  58—59.  5.  p.  74—75.  (Wirkungs- 
weise der  Zentrifugalpumpen  älterer  und 
neuerer  Konstruktion.  Beschreibung  der 
Bauarten  der  Niederdruck-  und  Hoch-  ) 
druckzentrifugalpumpen,  im  besonderen 
des  Abteufpumpentyps.)  1,75  . 

Neuartige  Pumpenanlage  in  Neu-Me-  v; 

xiko,  s.  1,39.  1,75 

Electrically  Driven  Pumps.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  4.  p.  194—97.  7 ill.  (The  - 
development  of  centrifugal  pumps.)  1,75 
Refroidissement  d’un  moteur  ä ailet- 
tes  (ventilateur).  s.  1,95.  1,75 

Sperry,  J.  B.:  Methods  of  priming  centri-  . 

fugal  pumps.  Mech.  World.  Vol.  46.  1183. 
p.  116—17;  1185.  p.  134—35.  15  fig.  (Pri-  ■ 
ming  methods  in  general  use.  Priming 
without  a foot  valve.  To  prime  a top- 
suction  vertical  pump.  Priming  multi- 
stage  pumps.  Special  priming  devices.) 

1,75 

Störungen  in  einer  Pumpenanlage.  För- 
dertechnik. 3.  Jg.  3.  p.  80.  (Besprechung 
einer,  durch  teilweises  Offenbleiben  eines 
Kugelventils  eingetretenen  Störung  in 
einer  Zentrifugalpumpenanlage.)  1,75 
Tests  of  Centrifugal  Pumping  Engine, 
Montreal.  Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p. 

365.  1 ill.  (Results  of  the  tests  of  the  en- 
gine-driven  turbine  pump  at  the  low-level 


Station  of  the  Montreal  water  works ..  The 
plant  consists  ofaWorthin  g t o n thr  - 
stage  turbine  pump  and  a B e 1 1 1 s & M o r - 
com  750  hp.  triple-expansion  steam  en- 

gine.)  v 

Ein  mehrflügliger  V e n t 1 1 a t o r Z.  prak  . 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.8.  P-448.  1 ill.  (Von 

der  MassachusetsFanComp  a n y , 

Watertöwn,  Mass.;  außer  den  vielen 
schmalen  Flügeln  am  Flügelradumfange 
wenige  lange  Flügel  angebracht  dm  bis 
zur  Mitte  des  Rades  reichen,  jedoch  nicht 
radial  verlaufen.  Beim  Drehen  dieser 
Flügel  wird  die  Luft  erst  langsam  bewegt 
und  dann  in  einer  Radialbewegung  außer- 
ordentlich schnell  den  Flügeln  am  äußeren 
Umfange  zugeführt.) 

Zentrifugalpumpen  für  die  Hebung 
stark  verunreinigter  Flüssigkeiten  Hilde- 
brandts ZB1.  3.  Jg.  4.  p.  41  2 ill.  (Spezial- 
pumpenkonstruktion der  c ^ r l.3  h u 1 1 e , 

A.  - G. , für  Eisengießerei  und  Maschinen- 
bau in*  Altwasser.)  1,75 

Die  Entleerung  von  Kellern  und  ähn- 
lichen Räumen  durch  Wasserstrahl- 
pumpen. Feuer  u.  Wasser.  1910.  3.  p.  17 
—18.  A,'D 
Formulas  relating  to  air  üftpumpmg. 

Compr.  Air.  Vol.  XIV.  09.  8.  p.  5361.  1,76 
Japy  freres  et  Cie.  Pompes  aspirantes 
et  elevatoires  ä simple  et  a double  effet. 
Tarif  No.  7.  p.  18—32.  (Pompes  demi- 
rotatives  ä double  effet,  pompes  aspi- 
rantes et  elevatoires  ä simple  effet  pour 
distributions  interieures,  pompes  ä colonne 
aspirantes  ä simple  effet  pour  puits,  pompes 
ä chapelet,  Systeme  incongelable,  pompes 
ä purin  en  fer  ä joint  unique  avec  reglage 
ä coulisse.  Indications  des  dimensions  et 
des  prix.)  1,76 

Die  Mammutpumpe  und  ihre  An- 
wendungsweise. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  1910. 
5.  p>  50—51.  4 fig.  (Von  der  Firma  A. 

Borsig,  Berlin-Tegel;  mit  Preßluft- 
leitung. Ununterbrochener  Betrieb  durch 
stetige  Zufuhr  von  Wasser  und  Luft  Be- 
trieb und  Bedienung  sehr  einfach.  ln 
neuerer  Zeit  zum  Heben  der  Rüben  in 
Zuckerfabriken  angewendet.)  1,76 

Eine  neue  Q u e cksilb  e rl-uf  tp  umpe. 
Von  0 B.  Prometheus.  21.  Jg.  1910.  20. 
p.  315—16.  3 ill.  (Die  Hochvakuumpumpe 
von  Reden,  ausgeführt  von  der  P o 1 y - 
phos-Elektr  i z i t ä t sg  e sei  schaf  t.) 


Horizontal  Compound  Air  Compr  ess  o r. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2834.  April.  22. 
1910.  p.  406—08.  5 fig.  1 ill.  (Description 
of  a pair  of  horizontal  compound  two- 
stage  air-compressors  in  which  a new  type 
of  valves  is  employed.  Particulars  of  the 
circular  disc  valves.)  K77 


Large  air  compr  e s s o r for  South 
Africa.  Compr.  Air.  Vol.  XIV.  7.  p.  oödp 

qi  7 fig-  2 ill.  (Description  of  an  air 

compressor  of  5000  cubic  feet.  The  three 
cylinders  have  all  of  them  the  same  dimen- 
sions. In  the  larger  part  they  are  37  in. 
in  diameter  and  in  the  smaller  part  29/4  l . 
The  air,  after  being  compressed  in  the 
larger  part  of  the  cylinder,  is  delivered 
to  an  intercooler,  which  has  a cooling 
surface  of  1000  square  feet,  before  being 
further  compressed  in  the  smaller  pa^rt.) 

Comparaison  entre  un  compresseur  ä 
Pistons  et  un  turbo-compresseur;  par  J. 

F A Rev.  Ind.  4L  An.  11.  p.  103—05. 

1Ö  fig  (Fin.)  (Revue  de  ces  machines; 
superiorite  des  turbines  pour  de  grosses 

unites ) ! 

Fessenden;  Air  Compressor  Testing.  s.  L4L 

Hirschlaff,  H.:  Hoch-  und  Niederdruck- 

kompressoren im  Rahmen  der  Fabrikation. 

Z.  comprim.  Gase.  09.  12.  P-  180— 84:  üg. 
Fg.  (Kompressoren  zur  Kohlensäure- 
gewinnung,  Scheidung  in  getrennte  Nieder- 
und  Hochdruckkompressoren.  Reaktio- 
närer Einfluß  der  Normalisierung  auf  die 
Kohlensäurekompressoren.  Zukunttsbiia 
betr.  die  Frage  der  Turbokompressoren.) 

The  Intake  Pressure  in  Air  Com- 
pressor Cylinders.  Compr.  AlJ"-  Vo1-  15'  2m 
p.  5569—71.  (Letters  to  the  editor  by  Mr 
E.  A.  R i x and  S.  B.  R e d f i e 1 d.)  1,77 

Kompressoren  für  Preßluftwerkzeuge. 
Hildebrandts  ZB1.  3.  Jg.  3.  p.  27—28;  5. 
p 51—52.  11  ill.  (Verschiedene  Typen  von 
Ventilkompressoren  der  Maschinenbau-A.- 
G.  B a 1 c k e , Frankenthal.)  UJJ 

Eigenartige  Kompressor  - und  Geblase- 
Ventile.  Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  8. 
p 72  fig.  (Konstruktionen  der  Firma  A. 
B o r s i g in  Tegel.  Gebläsemaschmen  und 
Vakuumpumpen.  Kompressor  - Druck- 
ventil. Druckventil  und  Säugventil  von 
ca  80  qcm  freiem  Querschnitt.  Ventile 
für  Gebläsemaschinen  von  100  qcm  und 
350  qcm  Durchgangsquerschnitt.)  UJi 

König,  H.:  Anlaßvorrichtung  zum  auto- 

matischen Ein-  bezw.  Ausschalten  eines 
Elektromotors  zum  Antrieb  von  Kom- 
pressoren. Helios,  Export-Z.  09.  51,  p,  2245 
—46.  2 fig.  (Beschreibung  einer  Schal- 
tung für  Drehstrom  von  Max 
Schorch&Co.,  A.-G.,  Rheydt.)  1,77 
Mitter:  Turbo-Gebläse  und  Kompressoren. 

s.  1,75.  ; ’77 

Ostertag,  P.;  Die  Entropietafel  F Luft  u.  ihre 
Verwendung  zur  Berechnung  der  Kolben- 
u.  Turbo-Kompressoren.  Lex.-8  . ö(  P. 
11  fig.  2 Diagrammtaf.  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M.  2,80.  I;77 

Redfield,  S.  B.:  Compressor  Discharge  Pipe 
Pulsations.  Compr.  Air.  Vol.  15.  z. 
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p.  5556 — 60.  2 fig.  (Diagrams  obtained 

by  means  of  an  indicator.)  1,77 

Redfield,  S.  B.:  Zylinderverhältnisse  bei 
Verbund  - Luftkompressoren.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  7.  p.  367—69.  (Das 
beste  Verhältnis  für  Arbeitsersparnis  ist 
gleiche  Arbeit  in  allen  Zylindern.)  1,77 
Redfield,  S.  B.:  Die  Anwendung  der  Mantel-, 
Zwischen-  und  Nachkühlung  bei  Luft- 
kompressoren. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  12.  p.  608 — 09.  (Die  Kühlung  ist 
notwendig,  um  das  Wasser  aus  der  Luft 
auszuscheiden  und  zu  verhindern,  daß  das 
Zylinderöl  verkohlt.)  1,77 

Regenbogen,  C.:  Turbo-compressors.  Compr. 

- Air.  Vol.  15.  09.  8.  p.  5364—71.  14  fig. 

(Mechanical  efficiency.  Methods  of  mea- 
suring  air  quantities.  Improvements  in 
reciprocating  compressors.  Arrangements 
for  testing  turbo-compressors.)  1,77 

Two-Stage  Air  from  a Single-Stage 
Compressor.  Compr.  Air.  Vol.  15.  2.  p. 
5554 — 56.  7 fig.  2 ill.  (Converting  a single- 
stage compressor  into  a two-stage  machine 
by  using  a portion  of  the  air  from  a com- 
pressor in  low  pressure  Service  as  first- 
stage in  the  regulär  compressor,  for  in- 
creasing  the  output  of  compressed  air.) 

1,77 


VIS.  Autres  Vif.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78—1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig:  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78-1,80) 


Aeby,  Jul  : Gefährliche  Waren.  (In  französ., 
engl,  u.  deutscher  Sprache.)  gr.  8 °. 
303  p.  Hamburg,  L.  Friedrichsen  & Co., 
1910.  M.  16  — . 1,78 

Bauer,  J.:  Zum  Artikel  „Über  die  Größe 
des  Durchhanges  der  Tragseile  bei  Draht- 
seilbahnen“ von  M.  Freyberg.  Braun- 
kohle. Jg.  VIII.  47.  15.  Febr.  1910.  p.  779. 
(Bemerkung  zum  Artikel  in  Nr.  4L  4.  Jan. 
1910,  Kritik  und  Ergänzung  der  Formeln 
zur  Berechnung  der  Größe  des  Durch- 
hanges von  Tragseilen.)  1,78 

Hebemaschinen  und  Transport-Vor- 
richtungen. s.  1,L  1,78 

R e g u 1 a t i o n s for  the  transportation  of 
explosives,  forrnulated  and  published 
January  15,  1910;  prescribed  under  act 
of  March  4.  1909.  8vo.  27  p.  Wash.,  D.  C., 
(United  States,  Office  of  the  Superinten- 
dent of  Documents,)  1910.  (Add.  Super- 
intendent for  price.)  1,78 

Viall,  E>:  Handling  and  Storing  Commercial 
Iron  and  Steel  Products,  Machinery. 
Vol.  16.  7.  p,  541  — 44.  1 fig.  18  ill 


(Handling  and  storing  plant  of  Messrs.  1 
Ryerson  & Son,  Chicago)  1,78  1 

Zum  Bau  von  Schwebebahnen,  Elevatoren  1 
und  Getreidespeichern  in  Sibirien.  Förder  ] 
technik,  3.  Jg.  4.  p.  103—0,4.  1.79  - 

Boyer,  J.:  Nouveau  type  de  convoyeur  ] 

rotatif.  Nature,  mars  1910.  1919.  p.  209  1 
— 10.  2 ill.  (Sorte  d’  immense  roue  de  | 
bicyclette  disposee  horizontalement  et 
pouvant  extraire  38om3  de  deblais  ä j 
l’heure.)  1,79 

A Coal  Meter  for  Measuring  the  Flow 9 
of  Coal  Through  a Chute.  Engin.  News  4 
63.  12.  p.  336.  1 fig.  1 ill.  (Description 
and  calibration  curve.)  1,79 

Conveying  C 0 n c r e t e by  Pipes  under 
Air  Pressure.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  74. 
(Description  of  experiments  on  conveying 
concrete  in  pipes  by  means  of  steam  or 
air  pressure.)  1,79 

Eine  neuartige  Eisenbahn-bekohrl 
lungsvorrichtung.  s,  1,87.  1,79 

Gaugusch,  Jos.:  Gründung  des  größten 
Silos  der  Welt  von  100  000  cbm  Inhalt, 
Kohlensilo  für  das  Gaswerk  der  Stadt 
Hamburg -Jjrasbrook,  mit  umschnürten 
Eisenbetonpfählen.  Armierter  Beton. 
1910.  4.  p.  159-66.  fig.  ill.  (Mit  Streck- 
metall umschnürte  Betonpfähle  nach  Ge- 
brauchsmuster 346  303  der  Firma  Wei- 
rich  & Reinken  in  Kiel.  Pfahlspitze 
nach  Gebrauchsmuster  349  607  derselben 
Firma.)  1,79 

Gradenwitz,  A,:  Telpherage  Systems  for 
Foundries.  Foundry.  Vol.  36.  1.  p.  29-33. 

4 fig.  5 ill.  (Modern  German  methods  of  ; ; 
handling  raw  material  in  foundry  storage 
yards  and  its  conveyance  to  the  cupöla.)® 

1,79 

v.  Hanffstengel,  G,:  Beiträge  zur  Frage  des 
Transportes  in  Zementwarenfabriken.  Ze-  ; 
ment  u.  Beton.  1910.  12.  p.  201— 02.  (Vor- 
trag im  Zementwaren  - Fabri- 
kanten-Verein Deutschlands, 

E.  V.  am  22.  Februar.  Erläuterung  der 
Mittel  zur  Beförderung  der  Rohstoffe 
aus  der  Grube  zum  Werk  oder  zur  Bahn, 
zum  Ausladen  von  Eisenbahnwagen  und 
zur  Verteilung  des  Materials  am  Werke, 
sowie  zum  Transport  der  fertigen  Ware.) 

1,79 

von  Hanffstengel,  G.:  Etüde  theorique  et 
practique  sur  le  transport  et  la  manuten- 
tion  mecanique  des  materiaux  et  mar- 
chandises  dans  les  usines,  les  magasins, 
les  chantiers,  les  mines,  etc.  Traduit  de 
l’allemand,  par  Maurice  Chavane.  T.  1er: 
Construction  et  Calcul  des  transporteurs 
continus.  Avec  414  fig.  dans  le  texte.  8°. 

IV,  285  p.  Paris,  Ch.  B6ranger,  1910. 

1,79 

Hardier:  Durch  welche  Mittel  kann  man 
der  Entstehung  von  Lagergetreide  vor- 


,79 


1,80 
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beugen?  Landw.  Umschau.  2.  Jg.  1910. 

1 14.  p.  337—39.  . _ 1J9 

Harding,  H,  M : Economical  Freight  Tr ans- 
ference  at  Railway  Terminals  and  bhip- 
I ping  Docks.  Engin.  News.  Vol.  63.  9.  p. 
235—40.  7 fig.  9 ill.  (New  System  called 
“transpherage”  for  the  economic  hand- 
ling  of  goods  at  railway  terminals  and 
shipping  docks.)  !>79 

Hermanns,  Hubert:  Einiges  über  Forderug 
mittels  Becherwerken.  Fördertechnik.  3. 

I jg.  4.  p.  89—92.  fig.  ill.  Fg.  (Unterschied 
zwischen  Elevator  und  Conveyor.  Spe- 
zialconveyor  von  S c h e n c k.  Drahtgurt 
von  Kan  is.  Gehäuse  der  Elevatoren. 
Feste  und  fahrbare  Elevatoren.  Elevator 
von  Fredenhagen.  Tabelle  der  Leis- 
tungen von  Getreideelevatoren  nach 
Schmidt  und  von  Hanffstengel, 
Fass-,  Kisten-,  Eis-,  Kohlen-Elevatoren. 
Kennzeichen  der  Conveyor.  Füllvorrich- 
tung von  S c h e n c k.  Mechanische  Kes- 
selhausbekohlung.) 1 79 

Kohlensturzanlage  der  französi- 
schen Nordbahn.  Organ  Fortschr.  d,  Eisen- 
bahnwesens. 47.  Bd.  8.  p.  145.  (Einricn- 
tung  auf  Bahnhof  Tourcoing  zum  schnellen 
Entladen  der  Eisenbahnwagen  und  Be- 
laden der  Straßenfahrzeuge.  Die  von  den 
Eisenbahnfahrzeugen  befahrene  Bühne 
hat  Trichter  von  je  30  t Fassung.  Be- 
sondere Einrichtung  der  Trichter.  An- 
gaben über  die  Gesamtanlage.)  1.79 

Ladevorrichtung  für  Eisenbahn- 
wagen. Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
3.  p.  56—57.  1 ill.  1.79 

Maschinenfabrik  u.  Mühlenbau- 
anstalt G.  Luther,  Akt. -Ges., 
Braunschweig.  Drucksache  Nr.  915.  Lex.- 
8°.  12  p.  10  fig.  (Trieuranlagen  für 

große  Speicher  und  Mühlen,  mit  Ab- 
saugung und  Antrieb  durch  Räder.)  1,79 
Motorbauwinde,  s.  1,70.  1,79 

Rößler,  J*:  Selbsttätig  wirkender  Ausrücker 
für  Aufzüge  auf  schiefer  Ebene.  Ton- 
warenTnd.  24.  Jg.  6.  p.  61.  2 ill.  (Be- 
schreibung des  Hebels  und  seine  Vorteile 
für  den  Ziegeleibetrieb.)  i,79 

Ein  neuer  Schwimmkran  zum  Löschen 
von  Getreide.  Prometheus.  1910.  21  Jg. 
1064.  p.  374—78.  3 fig.  3 ill.  (Erläuterung 
der  hauptsächlichsten  charakteristischen 
Merkmale  des  neuen  Krantyps  und  seiner 
Entwicklung  aus  früheren  Konstruktionen.) 

1.79 

Seilaufzug  auf  schiefer  Ebene.  Bau- 
keramik. 1910.  15.  p.  253.  (Ergänzung 
des  Artikels  in  Nr.  9.)  1,79 

Sheridan,  R.  B,:  Ore-Handling  Equipments 
for  Lake  Vessels.  Int.  Marine  Engin. 
(Ldn.)  Vol.  15.  170.  p.  49—53;  171.  p.  92 
—95.  10  ill.  (Abstract  of  a paper  on 
“Material  Handling  Equipments  for  Lake 
Vessels”,  read  before  the  Society  of  Na- 


val  Architects  and  Marine  Engineers, 
New-York,  November,  1909.)  1,79 

Les  t r a n s p o r t s f rigorifiques  en  Algerie 
S 1 98.  I>79 

Wille,’  Friedrich:  Neuere,  elektrisch  be- 

triebene Entladevorrichtungen  für  Schutt- 
gutspeicher. Helios,  Fach-Z.  1910.  5.  p.  55 
—57.  6 fig.  2 ill.  Fg.  (Beschreibung  eini- 
ger ausgeführter  Anlagen.)  1,79 

Zimmermann,  F.:  Milchverladung.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8. 
p 141  fig.  (Verwendung  von  Pritschen- 
wagen, auf  denen  die  auf  Rollpritschen 
stehenden  Milchkannen  an  die  Güter- 
wagen herangefahren  und  in  kürzester 
Zeit  über  die  in  die  Güterwagenöffnungen 
herabgelassenen  Wagenklappen  in  die 
Güterwagen  eingebracht  werden.)  1,79 

Deckschicht  für  Flüssigkeitsbehälter. 
Betonztg.  1910.  4.  p.  75.  (DRP  211  995. 
Zwischen  dem  Behälter  u.  der  Schutz- 
schicht wird  eine  zähe  Zwischenschicht 
eingeführt,  z.  B.  aus  lange  gekochtem 
Harz ) 

Fahrradbestände  im  Herbst.  Stahl- 
rad u.  Automobil.  09.  44.  p.  14—15.  (Vor- 
schläge für  Fahrradhändler,  wie  sie  die 
Lagerbestände  an  Fahrrädern  am  gün- 
stigsten u.  ohne  Beschädigung  der  Ware 
aufbewahren  können  ) J’80 

Kreidl,  L,:  Die  Explosionsgefahr  des  Ben- 
zins und  deren  Verhütung.  N.  Erf.  u.  er- 
fahr. 37.  Jg.  1910.  4.  p.  150-53.  1 fig. 
(Explosionssichere  Gefäße.  Verwendung 
von  nicht  brennbaren  Gasen,  Wasser, 
Glyzerin,  Rohöl  usw.)  K80 

Eine  selbsttätige  Maschine  zum  Um- 
wickeln und  Verpacken  von  Seife.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  4.  p.  197 
—99.  3 ill.  (Wickelt  Waschseifenstucke 
in  doppelte  Papierbogen  ein  und  packt 
sie  versandfertig  in  Kisten.  Eine  Maschine 
zum  Stempeln  von  Toilettenseife.)  1,8  : 
Mehlsäcke  mit  Papiereinlage.  Mühle 
1910.  16.  p.  310.  (Von  Papiertechniker 
Alphons  Lottes  in  Köln-Roden 
kirchen.  Aus  einer  losen  äußeren  Jute 
Umhüllung  und  einer  losen  inneren  Papier 
einlage  aus  Kreppapier.)  L80 

Ptidor,  Heinrich:  Künstlerische  Packungen. 
Typogr.  JB.  1910.  1.  p.  II— VIII.  (Bespricht 
in  Bezug  auf  die  in  diesem  Jahre  in  Ham- 
burg stattfindende  Ausstellung  für  Ver- 
packung die  Gesichtspunkte,  die  für  deren 
Gestaltung  bestimmend  sind  ) 1,80. 

Wendler,  A.:  Papiersäcke  für  Zement,  Kalk 
usw.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  23.  p.  314 
15.  (Die  in  Nordamerika  allgemein  ein- 
gebürgerten Papiersäcke  konnten  sich 
bislang  in  Deutschland  nicht  einführen, 
da  sie  keine  für  Deutschland  genügend 
große  Belastung  vertrugen.  Dieser  Be- 
dingung entspricht  der  neue  „armierte 
Papiersack  [durch  Eisendrahtgewebe  ver- 
stärkt].) 1’80 
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1,81-1,82 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  The Making  and 
struction  et  Upkeep  of 
l’entretien  des  Roads  (i,8l) 
chemins  de  com- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Bellet,  Daniel:  L’usure  ondulee  des  rails. 
Nature.  38  An.  1920.  12  mars  1910.  p.  239 
—40.  2 ill.  (Experiences  faites  pour 
rechercher  ies  causes  de  l’usure  ondulee 
des  rails;  toutefois,  ces  experiences  n’ont 
pas  donne  un  resultat  definitif.)  1,81 

Excavateurs  ä commande  electrique. 
Gen.  Civil.  09.  56.  Vol.  7.  p.  126—28.  ill. 

fig.  1>81 

A Giant  Excavator.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2833.  p.  390.  1 fig.  1 ill.  (Capable 
of  digging  a solid  face  of  60  ft.  of  clay  to 
a mean  width  of  150  ft.  Description  and 
details.)  I’81 

Froitzheim,  C.:  Schneebeseitigung.  Weit 
der  Technik.  1910.  2.  p.  27—28.  (Schnee- 
schmelze, Schneeabfuhr.)  1,81 

Ransom,  A,  E.:  Electricity  in  Dredging  on 
Puget  Sound.  El.  Jl.  Vol.  7.  3.  p.  187 — 94. 

1 fig.  9 ill.  (Electrically  driven  suction 
dredge.)  1>81 

Road-Building  Outfit.  Municipal  JL 
Engin.  Vol.  28.  15.  p.  543.  3 ill.  (Manufac- 
tured  by  the  Port  Huron  Engine 
and  Thresher  Company,  Port 
Huron,  Mich.  The  outfit  consists  of  cru- 
sher  and  cars  for  handling  stone  at  the 
quarry,  graders  and  traction  engine  for 
preparing  the  roadway  to  receive  the 
broken  stone,  special  cars  with  wide  tires 
for  hauling  in  trains  with  the  traction 
engine,  steam  roller,  Sprinkler  and  tar 
kettle  for  finishing  the  pavement.)  1,81 
The  Geiser  Road  Roller.  Iron  Age. 
Vol.  85.  12.  p.  674.  1 ill.  (One  size  of 
roller,  12  tons,  is  built,  and  in  addition 
to  performing  its  specific  function  of 
packing  and  compressing  roadbeds  or 
any  other  earth  surface  requiring  similar 
treatment,  it  can  be  used  as  a portable 
power  plant  and  shifted  from  place  to 
place  to  drive  rock  crushers  or  other 
machinery.  For  such  purposes  a pulley 
is  placed  on  an  extension  of  the  crank 
shaft.)  1,81 

Salzstreuwagen  und  Schneepflüge. 
Z.  Kleinbahnen.  17.  Jg.  4.  p.  302—08.  ill. 
(Zusammenstellung  der  von  verschiede- 


nen Straßenbahnen  angewandten  Mittel 
zum  Entfernen  von  Schnee  und  Eis  vom 
Straßenbahnkörper.  Besprechung  der 
einzelnen  Einrichtungen.)  1,81 

Ein  neuer  Saugbagger.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  4.  p.  30.  fig. 
(Geliefert  für  die  Stadt  Emden  von  der 
Lübecker  Maschinenbau-Ge- 
sellschaft in  Lübeck.  Ponton  von 
rechteckiger  Form,  43,5  m lang,  9,6  m 
breit,  3,75  m tief.  Zwei  Schiffe  mit  ma- 
schineller Einrichtung.  Zwei  Kessel  mit 
200  qm  Heizfläche,  zwei  Dreifach  - Ex- 
pansionsmaschinen mit  900  und  200  PS.) 

1,81 

Schneepflug  der  englischen  Nordost- 
bahn. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  8.  p.  147.  fig.  (Auf  drei  Achsen 
ruhender  Schneepflug  aus  Stahl.  Ver- 
senkte Nietung,  um  dem  Schnee  eine 
glatte  Fläche  zu  bieten.  Hauptabmessun- 
gen und  Gewichte.)  1,81 

Ein  Streckenmotorwagen  zum  An- 
trieb von  Schwellenbohr-  und  Schraub- 
werkzeugen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  29.  p.  493.  (Draisinenartiger 
Wagen  mit  Zweizylinder  - Benzinmotor. 
Die  Werkzeuge  können  von  dem  Motor 
unabhängig  voneinander  betrieben  wer-  ! 
den.)  1,81 

Universalschwellenbohrlehre. 

Kriegstechn.  Z.  1910.  4.  p.  183  — 84.  (Als 
Ersatz  für  die  gebräuchlichen  Bohr- 
schablonen bei  verschiedenen  Arten  des 
Oberbaues  zu  verwenden.)  1,81 

Wiking,  A.  J.:  A Self-Dumping  Barge.  En- 
gin. News.  Vol.  63.  1910.  p.  265 — 66.  2 fig. 

2 ill.  (New  type  of  bärge  for  dumping 
large  pieces  of  rock  etc.)  1,81 

IX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1.  Generalites.  (1,82)  1.  General.  (1,82) 

1.  Allgemeines.  (1,82) | 

Baltzer:  Zur  Rentabilität  der  Deutschen 

Kolonial-Eisenbahnen.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  8.  p.  125—26.  (Die 
Usambara-Eisenbahn.  Betriebsergebnisse 
in  der  ersten  Hälfte  des  Rechnungsjahres 
1909,  und  Weiterbau  nach  Monschi  in  das 
Gebiet  des  Kilimandjaro.  Die  Togo- 
bahnen. Betriebsergebnisse  in  der  ersten 
Hälfte  des  Rechnungsjahres  1909.)  1,82 

Bonnin,  R.:  Le  chemin  de  fer  du  Hedjaz. 
Nature.  38.  An.  1922.  26  mars  1910.  p.  263 
—69.  10  ill.  (Trace  du  chemin  de  fer  et 
orographie  de  la  region  traversee,  tra- 
vaux  du  chemin  de  fer,  moyens  employes 
pour  subvenir  au  manque  d’eau,  materiel 


1,82 
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roulant,  duree  des  travaux  et  depenses 
de  construction.) 

Cauer,W.:  Neues  v.  Londoner  Verkehr.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  14.  p.  91-92.  (Bemerkens- 
werte Einzelheiten  aus  dem  Werke  von 
G.  Kemmann:  Der  Londoner  Verkehr 
nach  dem  Berichte  der  Englischen  Han- 
delskammer.) !’82 

Chemins  de  fer  d’interet  local  et  trarn- 
ways;  par  A.  D.  Rev.  Scientif.  19  Mars 
1910.  12.  p.  376.  (Etendue  totale  des 
concessions  en  France,  l’interet  que  pre- 
sentent  chacun  de  ces  deux  modes  de 
traction.)  , , A l»82 

Colson:  Les  chemins  de  fer  d interet  local 
et  les  tramways  en  1907  et  1908.  s.  1,10. 

1,82 

Dayton,  T.  S.:  The  Trans-Andine  Railroad 
Completed.  Iron  Age.  Vol.  85.  11.  p.  612 

I —13.  „ V82 

The  Stoats  Nest  Derailment.  Railw. 
Gaz.  Vol.  48.  5.  p.  148— 148a.  3 ill.  (De- 
scription  ct  disaster.  Board  of  Trade 
inquiry  proceedings.)  T82 

Won  den  ostafrikanischen  Eisenbahnen. 
Mitt.  D.  Kol.  Ges.  1910.  Nr.  7.  (Bericht 
über  Fortsetzung  des  Baues  bis  Moro- 
goro.  Eröffnung  des  Verkehres  auf  der 
Usambarabahn  bis  Tanda.  Anschluß  der 
Station  Same  an  die  Küste  in  Aussicht.) 

1,82 


Über  die  Entwertung  von  Eisenbahn- 
anlagen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50. 
Jg.  29.  p.  482—83.  (Forts,  aus  Nr.  28. 
Einfluß  der  Nebenbahnen  auf  das  Er- 
trägnis der  Hauptbahnen.  Einführung  des 
elektrischen  Betriebes.  Wirkung  weiterer 
Tarifherabsetznngem)  1,82 

Entwicklung  des  Verkehrs  auf  der 
Eisenbahnfährstrecke  Saßnitz-Trelleborg. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  30. 
p.  497—99.  E82 

Die  Ergebnisse  der  europäischen  Fahr- 
plankonferenz in  Straßburg  i.  E.  Österr. 
ungar.  Eisenbahnbi.  1910.  12.  p.  137—38. 

1,82 

Der  Erwerb  der  schlesischen  Klein- 
bahnen durch  die  AEG.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  92 — 93.  1,82 

L’E  tat  et  les  commandes  de  chemins  de 
fer.  Echo  Mines.  21  Mars  1910.  Nr.  2112. 
p.  325.  (L’association  de  l’industrie  et  de 
l’agriculture  francaises  a emis  un  voeu, 
tendant  ä ce  que  le  Ministere  des  Tra- 
vaux  Publics  impose,  pour  les  comman- 
des faites  ä l’etranger,  que  les  adjudica- 
taires  aient  en  France  un  etablissement 
industriel,  faute  de  quoi  qu’ils  prouvent 
que  les  fournitures,  livrees  par  eux,  sont 
de  production  frangaise.  Autrement  la 
construction  du  materiel  de  chemins  de 
fer  pericliterait  rapidement  en  France.) 

1,82 


Hading,  H.  McL.:  Unit  Movements  at  Ter- 
minal Stations.  Engin.  Record.  Vol.  61. 


n.  p.  312-14.  1 fig.  2 ill.  (Formerly  it 
has  been  the  custom  to  consider  the  ca- 
pacity  of  a freight  Station,  and  to  deter- 
mine  the  expense  of  handling  the  freight, 
solely  upon  the  tonnage  basis.  While  it 
is  necessary  for  this  tonnage  to  be  a 
factor  in  the  computation,  yet  the  ton- 
nage alone  does  not  give  a comparative 
index  of  either  capacity  or  expense. 
There  should  be  the  number  of  umt  mo- 
vements multiplied  by  the  average  load 
in  pounds  in  order  to  arrive  at  a correct 
estimate  of  capacity.)  R82 

Theoretische  Hilfslehren  f.  die  Praxis 
des  Bau-  u.  Erhaltungsdienstes  der  Eisen- 
bahnen. s.  1,1.  I’82 

Der  Jahresbericht  des  amerikani- 
schen Bundesverkehrsamtes.  Osterr. 
ungar.  Eisenbahnblatt.  1910^.  Nr.  9.  p.  97 
—98.  I’82 

Johnson:  Government  Regulation  of  Rail- 
way  Corporations.  s.  1,10.  1,82 

Von  der  Kameruner  Nordbahn.  Mitt.  D. 
Kol.  Ges.  1910.  Nr.  6.  (Kurzer  Bericht 
über  die  polizeiliche  Abnahme  der  ersten 
größeren  Teilstrecke  von  Bonaberi  bis 
Lum.)  I;82 

Lebrun:  Legislation  des  voies  ferrees 

d’interet  local,  modifications  projetees. 
s.  1,9.  '1,82 

Mendel,  Joseph:  Die  finanziellen  und  wirt- 
schaftlichen Grundlagen  der  deutschen 
Kleinbahnen  und  Straßenbahnen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  15.  p. 
239—40;  16.  p.  256.  (Union  Elektrizitäts- 
gesellschaft. Gesellschaft  für  elektrische 
Unternehmungen.  Siemens  öl  Halske 
Akt.-Ges.  Die  Schuckert  - Gesellschaft) 

1,82 

Leipziger  Omnibuswesen  von  einst. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnwes.  23.  Jg.  7. 
p.  113— 14.  >82 

Mc  Pherson:  Transportation  and  Traffic  in 
Germany.  s.  1,10.  1,82 

McPherson:  Transportation  and  Traffic  in 
Belgium.  s.  1,10.  1,82 

Perwo:  Eisenbahn-  und  Wasserstraßen- 

Verkehr  in  Belgien.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg. 23.  Jg.  15.  p.  237—38.  L82 

The  Stoat’s  Nest  Railway  Accident.  En- 
gineer (Ldn.)  Vol.  109.  2832.  p.  363.  2 fig. 
(Report  of  Board  of  Trades  inquiry.  The 
cause  of  the  accident  was  due  to  the  front 
left  wheel  of  the  derailed  coach  having 
shifted  1 in.  outwardly  on  the  axle.)  1,82 
The  T rans-Continental  Railway  of  Au- 
stralia.  Engineering.  Vol.  89.  2306.  p.  306 
—07.  (Summaries  of  the  survey  costs.) 

1,82 

The  Railway  Year  Book.  1910.  8vo. 

“Railway  Magazine”.  2 s.  6 d.  net.  1,82 
Re  su  me  du  rapport  du  Board  of  Trade 
sur  la  longueur,  la  Situation  financiere  et 
les  resultats  generaux  de  l’exploitation 
des  chemins  de  fer  du  Royaume  — Um 
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1,82—1,83 


pour  l’annee  1907.  Rev.  gen.  chem.  fer. 
Fevr.  1910.  2.  p.  115—23.  (Resultats  com- 
pares  de  1906  et  1907.  Resultats  detailles 
de  l’exercice  1907,  resultats  generaux  de 
l’exploitation;  detail  des  recettes  et  des 
depenses,  resultats  speciaux  au  Service 
des  Voyageurs.)  1,82 

Robertson:  Railway  Nationalisation  in 

Practice.  s.  1,10.  1,82 

Rybar,  J.:  Zum  Eisenbahnunfall  in  Uhersko. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  5.  p.  82 
—84.  (Die  Instruktionen  und  die  Hand- 
habung im  Zusammenhänge  mit  Eisen- 
bahnunfällen.) 1,82 

Improving  the  Street  Railway  Ser- 
vice at  Milwaukee,  Wis.,  the  Result  of 
an  Investigation  by  the  Wisconsin  Rail- 
road  Commission.  Engin.  News.  Vol.  63. 
12.  p.  347—49.  4 fig.  1,82 

Talbot:  Government  Railway  Control  in 
Mexico,  s.  1,10.  1,82 

Through  Routes  Between  Electric  and 
Steam  Road.  El.  Railway.  Jl.  Vol.  35.  11. 
p.  450— 51.  (Letters  received  by  the  Com- 
mittee on  Interstate  and  Foreign  Com- 
merce of  the  House  of  Representatives 
on  the  railroad  rate  bill  from  various 
soyrces,  principally  in  relation  to  the 
effect  of  the  proposed  legislation,  upon 
steam  railroads  and  electric  railway  in- 
terest  in  the  Situation.)  1,82 

Le  trafic  par  voie  de  fer  ou  d’eau  en 
rrance  et  en  Allemagne.  s.  1,10.  1,82 

Treppenblocksystem  für  Fahr- 
vv™  t WscIir-  Bahnmeister.  1910. 

2‘  P*  29.  (Neue  Einrichtung  an 
rahrkartenschränken.  Große  Übersicht- 
hchkeit  d.  vorhandenen  Vorräte.  Wesent- 
liche Raumersparnis.)  1 §2 

Wynne-Roberts,  R,  O.:  Public  Roads  and 
Vicinal  Railways.  Surveyor  Municipal 

?iUntJ^rungln'  VoL  37*  952-  P-  481-86. 

2 hg.  (The  object  of  this  article  is  to  show 
how  railways  on  public  roads  would 
promote  the  development  of  remote  rural 
aistricts,  the  improvement  of  highwavs 
and  assist  the  road  authorities.)  1,82 

2.  Materiel  d’exploL  2.  Rolling  Stock  for 
Tr  Pp°;,r.  chemins  Railways  and  Tram- 

(no„e‘elecTr'.rayS  ("0t  electr->- 

2.  Rollendes  Material  iür  Eisen-  und 
Straßenbahnen  (nicht  elektr.) 

A.  Generalites.  (1,83)  A.  General.  (1,83) 

A.  Allgemeines.  (1,83) 


Abt,  R.:  Mountain  and  Rack  Railways. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  525—29.  5 ill. 
(Historical  review.  Description  of  Abt- 
system, a combined  adhesion  and  rack- 
railway.)  l ,83 


Bahnbau  in  Alaska.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb  - 
Verw.  50.  Jg.  30.  p.  501.  (Die  Copper 
River  and  Northwestern  Eisenbahn.. 
Zweigbahn  nach  der  Kohlengegend  von 
Behring.  Schwierigkeit  der  Linienführung 
wegen  der  wandernden  Gletscher.  An- 
gaben über  Ober-  und  Unterbau.  Angaben 
über  die  Bauausführung.  Betriebsmittel.) 
„ , 1,83 

Buckman,  H.  H.:  Daily  Inspection  and  Up- 
Keep  of  Rolling  Stock.  El.  Railw.  Jl.  Vol. 
35.  5.  p.  193 — 95.  (Abstract  of  Paper  read 
before  the  Central  Electric  Railways  Asso- 
ciation, Columbus,  Ohio,  Jan.  27.)  1,83. 

Cochelet,  Laurent:  Le  chemin  de  fer  du  Cap " 
au  Caire.  Mon.  Commerce.  28.  An.  1395. 
24  mars  1910.  p.  357—58.  1,83 

The  Aera  of  Contact  between  Tire  and 
Rail.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2830. 

p.  308.  (Editorial  discussion  of  Prof. 
Hancock’s  investigations.)  1,83 

Crowford,  D.  F.:  The  Use  of  Steel  in  the 

Construction  of  American  Locomotives 
and  Rolling  Stock.  Page’s  Wly.  Vol.  16. 
290.  p.  625 — 28.  (Abstract  of  report  to 
the  Internat.  Railway  Congress  Assoc. 
Steel  is  used  in  America  for  the  following 
Parts:  Boilers,  fire-boxes,  axles,  connec- 
ting  rods,  piston  rods,  springs,  tyres, 
general  sheet  work,  such  as  the  tender 
tank  or  cistern,  smoke  box,  running  boards 
and  recently  Steel  tubes.)  1,83 

Developpement  des  chemins  de  fer  de 
l’Etat  japonais  en  1909.  Mon.  Commerce. 
28.  An.  1395.  24  mars  1910.  p.  368—70.  1,83 
Die  F ahrbetriebsmittel  der  französi- 
schen Eisenbahn-Gesellschaften  im  Jahre 
1908.  Lokomotive.  1910.  3.  p.  67—68.  1,83 
Die  Geschwindigkeit  von  Expreß- 
zügen in  Europa.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  15.  p.  241— 42.  1,83 

Gruschka,  Artur:  Allgemeines  und  umkehr- 
bares bildliches  Staffelverfahren  zur 
wechselseitigen  Ermittlung  sämtlicher 
Zugförderungsgrößen  im  Bahnbetriebe. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  2.  p.  29—34;  3. 
p.  41 — 45.  9 fig.  (Ableitung  des  Ver 

fahrens.  Einfluß  der  Steigung,  der 
Bahnkrümmung,  der  rollenden,  Lager-  u. 
Zapfenreibung,  des  Lastwiderstandes, 
der  Beschleunigung,  der  Reibung  in  den 
Triebwerken.  Umkehrung  des  Ver- 
fahrens.) i,83 

Hauff,  E.:  Bewertung  der  Fahrbetriebsmittel 
in  den  Eisenbahnbilanzen.  Lokomotive. 
1910.  3.  p.  57—64.  1,83 

Henze,  M.:  Über  Zuggeschwindigkeiten  über- 
haupt. Deutschland  im  Vergleich  mit 
anderen  Ländern.  Z.  El.  Masch.-Bau. 
(Potsdam.)  1910.  10.  p.  94—96.  1 ill.  Fg. 
(Vergleichende  Besprechung  der  wirklich 
betriebsmäßig  dauernd  erreichten  Ge 
schwindigkeiten.)  1,83 

Mentzel,  Karl:  Die  englische  Eisenbahn-Ver- 
waltung. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  28. 

9.  Apr.  1910.  p.  445-48;  29.  16.  Apr.  1910.  p. 


| 460  64.  (Der  Lokomotiv-  und  Wagenbau. 

Die  Güter-An-  und  -Abfuhr.  Das  Eisen- 
bahn-Hotelwesen. Der  Gedanke  einer 
Verstaatlichung  der  englischen  Eisen- 
bahnen und  die  Bestrebungen  zur  Hebung 
I ihrer  Wirtschaftlichkeit.)  1,83 

The  London  and  South-Western  Railway. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2410.  p.  558—61. 
7 ill.  (Description  of  the  new  locomotive 
works  at  Eastleigh.)  1,83 

Reglementation  du  tarif  pour  des 
Wagons  refrigerants  en  France.  Ind. 
frigorifique.  8.  An.  81.  Fevr.  1910.  p.  62. 

1,83 

Rehs:  Umsetzgüterwagen  für  den  Verkehr 
zwischen  Deutschland  und  Rußland.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.  - Verw.  50.  Jg.  29.  p.  48i 
— 82.  (Zur  Vergrößerung  des  Verkehrs 
mit  Umsetzwagen  ist  vor  allem  Ver- 
größerung des  Verkehrsgebietes  not- 
wendig. Dazu  Ausbau  von  mehr  Stationen 
mit  Umsetzgruben.  Kleine  Zollrampen 
neben  den  Umsetzgruben.  Verhandlungen 
mit  Rußland.)  1,83 

New  Rules  for  Computing  Train  Resi- 
stance. Engin.  News.  Vol.  63.  1910.  p.  295. 
(New  method  of  computing  train  resistance 
published  by  the  Am.  Locomotive 
C o.)  1,83 

[Statistik  der  Kleinbahnen  im  Deutschen 
Reich  für  das  Jahr  1908.  Z.  Kleinbahnen. 
17.  Jg.  4.  p.  254—79.  (Schluß.  III.  Straßen- 
bahnen. Zahl.  Streckenlängen.  Ver- 
I teilung  der  preußischen  Straßenbahnen 
nach  ihrer  Interessenzugehörigkeit.  Be- 
dienstete. Form  der  Unternehmen.  An- 
lagekapital. Rentabilität.  Straßenbahn- 
verkehr in  den  wichtigsten  deutschen 
Städten.)  1,83 

Towler:  Tool  Lay-Out  for  the  Scranton 

Shops  of  the  Delaware,  Lackawanna  & 
Western,  s.  1,50.  1,83 

Umladung  der  Güter  zwischen  Bahnen 
mit  verschiedenen  Spurweiten.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.  - Verw.  50.  Jg.  29.  p.  484 — 85. 
(Auszug  aus  dem  Bericht  von  d e B u r 1 e t 
im  Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß  Verb.  Er- 
örterung über  eine  frühere  Besprechung 
dieser  Frage.  Mitteilung  der  Erfahrungen 
der  preußischen  und  hauptsächlichsten 
deutschen  Staatseisenbahnen.)  1,83 

V e i c o 1 i a trazione  meccanica  senza  guida 
di  rotaie:  r.  d.  29  luglio  1909.  n.  710.  Rego- 
lamento.  16°.  Collezione  legislativa 
Portafoglio.  n.  1226.  Milano,  Soc.  Editr. 
Libr.,  1910.  L.  — ,10.  1,83 

Vorrichtung  zum  Anwärmen  ab-  oder 
aufzuziehender  Radreifen  durch  Rohöl- 
flammen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  8.  p.  148.  (Sechs  Flammen 
auf  den  Umfang  des  Rades  verteilt.  Die 
Einrichtung  ermöglicht,  einen  Reifen  in  7 
bis  11  Minuten  abzuziehen.  Zur  Er- 
wärmung der  Reifen  zum  Aufziehen  ge- 
nügen 20  Minuten.)  1,83 


Ziffer,  E.  A.:  De  l’emploi  des  voitures  auto- 
mobiles et  automotrices  sur  les  lignes  de 
chemins  de  fer  en  general,  et  specialement 
sur  les  lignes  de  chemins  de  fer  d’interet 
local.  Ind.  tramw.  et  ehern,  fer.  4.  An.  2 
fevr.  1910.  p.  56 — 68.  10  fig.  1 portrait. 
(A  suivre.)  1,83 


B.  Locomotives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-trafneurs.  Driving  - Cars.  (1,84 
(1,84-87)  . -87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen. 
(1,84—87) 


Allman,  W.  N.:  Tractive  Power  of 

Locomotives.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  8. 

p.  224 — 26.  3 fig.  (Formulae  for  its 

calculation.)  1,84 

Baker,  G.  H.:  Fireman’s  preparatory  instruc- 
tion.  8vo.  3 v.,  il.  pls.  por.  diagrs,  NY  , 
Railway  Educational  Association,  1910. 
$•  20, — . 1,84 
Carpenter,  S.  C.:  The  Tractive  Power  of 
Simple  and  Compound  Locomotives. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6.  p.  161—62.  5 fig. 
(Diagrams  for  the  determination  of  the 
tractive  power  of  locomotives  without 
calculation.)  1,84 

C a s t - 1 r o n and  Steel  Wheels  Discussed 
at  Hartford.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  11. 
p.  446 — 49.  7 ill.  (Discussion  of  a paper 
“Cast-Iron  and  Steel  Wheels“  read  by 
Mr.  Beebe  at  a meeting  of  railwaymen 
arranged  by  the  Connecticut  Co.)  1,84 
Fowler,  L.  G.:  Car  Wheels.  Cassiers  Mag. 
Vol.  37.  5.  p.  440 — 48.  4 fig.  (Development, 
design,  and  materials  used.)  1,84 

Fry:  The  Books  of  the  Locomotive.  s.  1,2. 

1,84 

ropioHOBT>,  H.  Kt>  Bonpocy  „o  saMÜHb  CTapbixT> 
napoB030Bi>  hobiomh“.  I43BJieueHO  H3i>  >KypH. 
„HmKeHep-b“  3a  1910  r.  (Goriunow:  Zur 
Frage:  „Ersetzung  alter  Lokomotiven  durch 
neue.)  p.  9.  25  X32.  KieB-bl910r.  1,84 
Heym:  Kohlenlösche  zum  Betriebe  von 
Sauggeneratorgasjpilagen.  Gasmot.-Techn. 
9.  Jg.  8.  p.  119—22.  2 fig.  (Die  Firma 
Pintsch  hat  nach  erfolgreichen  Versuchen 
über  die  Verwendungsfähigkeit  der  in  den 
Rauchkammern  der  Lokomotiven  sich  an- 
sammelnden Kohlenrückstände,  sogen. 
Kohlen-  oder  Rauchkammerlösche,  einen 
besonderen  Löschgenerator  gebaut;  Be- 
schreibung.) 1,84 

Kirkman,  M.  M.:  The  locomotive,  engine 
failures;  motive  power  department.  In  2 
books;  forming  one  of  the  series  of 
volumes  comprised  in  the  revised  and  en- 
larged  edition  of  The  Science  of  railways. 
Ed.  1910.  12mo.  6+7—185;  7—346  p.  il. 
forms,  por.  fold.  diagrs.  Chic.,  Cropley 
Phillips  Co.,  1910.  $.  3,50.  1,84 

Der  Lokomotivbestand  der  Kaiser- 
Ferdinands-Nordbahn  z.  Zeit  d.  Betriebs- 
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eröffnung  der  Linie  Wien — Brünn.  Loko- 
motive. 1910.  4.  p.  89 — 92.  3 fig.  (Ge- 
schichtlicher Rückblick  und  tabellarische 
Zusammenstellung  der  Hauptabmessungen 
und  Gewichte  der  bis  zum  Jahre  1839  an 
die  Kaiser-Ferdinands-Nordbahn  gelieferten 
Lokomotiven.)  1,84 

Der  Lokomotivbestand  der  Wien — 
Glognitzer  Eisenbahn  zur  Zeit  der  Er- 
öffnung. Lokomotive.  1910.  3.  p.  64 — 65. 
1 ill.  1,84 

Löcomotive  Adhesion.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2833.  p.  383—84.  (Editorial 

discussion  of  the  Problem  of  friction  and 
slipping.  A cleaning  of  the  rails  in  advance 
of  the  wheels  is  suggested.)  1,84 

Locomotive  Committee  on  Standard 
Locomotives  for  Indian  Railways.  Third 
Report.  (Engineering  Standards  Commit- 
tee. No.  50.)  Ldn.*  C.  Lockwood,  1910. 
21  s.  1,84 

P o i d s et  charges  sur  les  essieux  des  loco- 
motives aux  Etats-Unis.  Res.  Quinz.  Soc. 
ing.  civ.  France.  No.  6.  1910.  p.  200.  1,84 

Une  nouvelle  v o i t u r e du  monorail 
Brennan.  Cosmos.  Mars.  1910.  1311. 

p.  284.  (L’auteur  decrit  un  nouvel  appareil 
de  transports  militaires  tel  que  l’inclinaison 
de  la  voiture  proportioneile  aux  courbes 
de  la  voie  rend  inutile  l’attache  des  colis 
deposes.)  1,84 

Schwickart,  J.:  Beiträge  zum  Lokomotivbau. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  15. 
p.  233 — 37.  fig.  ill.  (Rückblick  auf  die 
letzten  20  Jahre  des  Lokomotivbaues. 
Beschreibung  und  Angabe  der  Hauptab- 
messungen einer  Anzahl  Schnellzug-  und 
Güterzuglokomotiven.  Befürwortung  des 
Baues  von  Tender-Schnellzug-  und  Güter- 
zuglokomotiven mit  Überhitzer.)  1,84 

Berkhont,  H.  C.  B.:  30  PS.  B.  gek.  Schmal- 
spur - Feldbahn  - Tenderlokomotive  mit 
zweiachsigem  Tender.  Lokomotive.  1910. 
3.  p.  61—64.  1 fig.  1 ill.  1,85 

Cole,  J.  F.:  Modern  High-Speed  Loco- 
motives. Cassier’s  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  387 
—410.  5 fig.  26  ill.  (Current  American 
practice,  with  full  data  of  representative 
types  of  locomotives.)  1,85 

Compound  and  Superheater  Locomo- 
tives. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2831. 
p.  333 — 35.  1 fig.  (Editorial  discussion  of 
Mr.  Hughes  paper.)  1,85 

Compounding  and  Superheating  in 
Horwich  Locomotives.  Railw.  Times. 
Vol.  97.  14.  p.  357.  (Abstract  of  discus- 
sion on  Mr.  H u g h e s paper.)  1,85 
Courtin:  Dampflokomotiven  für  sehr  große 
Geschwindigkeiten.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß  Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1509—1613. 
fig.  ill.  (Bericht  für  alle  Länder  außer 
Amerika.  Beschreibung  der  Lokomoti- 
ven. Fahrgeschwindigkeit  und  Strecken- 
verhältnisse. Fahrleistungen.  Zusammen- 


1,84—1,85 


Setzung  der  Züge.  Einzelheiten  der  Loko- 
motiven.) 1,85 

1 C-gek.  Heißdampf  - Personenzugloko- 
motive mit  breiter  Feuerbüchse  u.  Rauch- 
röhrenüberhitzer System  W.  Schmidt 
Serie  Ie  der  k.  k.  priv.  Aussig-Teplitzer 
Eisenbahn,  Lokomotive.  1910.  3.  p.  53 — 

57.  3 fig.  1 ill.  1,85 

Hughes,  G.:  Compounding  and  Superheating 
in  Horwich  Locomotives.  Railw.  News* 
Vol.  93.  2411.  p.  596—99;  2412.  p.  653—60. 

42  fig.  Railw.  Times.  Vol.  97.  13.  p.  328 
— 29.  (Paper  read  before  the  Inst,  of 
Mech.  Engmeers.)  1,85 

Hughes,  George:  Locomotives  designed  and 
built  at  Horwich,  with  some  results. 
Mech.  World.  Vol.  46.  1181.  p.  88—89;  i 
1182.  p.  102—03;  1183.  p.  113—14;  1184. 
p.  126— 28;  1185.  p.  136—37;  1186.  p.  148 
— 49.  43  fig.  (A  s p i n a 1 1 s locomotives. 
Details  of  construction.  Boilers.  Cylin- 
ders.  Crank  axles.  Straight  axles.  Wheels 
and  tyres.  Renewal  of  tyres.  Practice  re- 
shrinking.  Axle  boxes.  Springs.  Bogies.) 

1,85 

Locomotive  Boiler  Practice  in  Foreign 
Countries.  s.  1,31.  1,85 

A New  Type  of  Locomotive.  Engineer. 
Vol.  109.  2835.  1910.  p.  486.  (New  type  of 
locomotive  built  on  the  Reid  - Ramsay 
System.  Steam  turbines  drive  an  elec-'  : 
tric  generator,  the  latter  feeding  mo- 
tors.)  1,85 

An  American  Four-Cylinder  Locomo- 
tive. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2834. 
April.  22.  1910.  p.  419—20.  3 fig.  2 ill.  (Four 
Cylinder  superheater  locomotive  for  Rock  , 
Islands  Railway:  each  cylinder  worked 
with  live  steam.  Tractive  effort  29,600 
lb.  Total  weight  of  engine  and  tender 
157  tons.)  1,85  ' 

A Locomotive  with  the  Cab  over  the 
Pilot.  Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  267.- 
2 ill.  (iVIallet  Locomotive  designed  to 
run  with  cab  in  front.)  1,85 

Locomotive  Valve-Motions.  Railw. 
News.  Vol.  93.  2413.  p.  699—700.  (Dis- 
cussion at  a meeting  of  the  Inst,  of  Mech. 
Enginers,  opened  by  Mr.  V.  V.  Hutchin- 
son.) 1,85 

Locomotives  compound  articulees, 
Systeme  Mailet  de  construction  recente; 
par  R.  de  R.  Rev.  Ind.  4L  An:  9.  p.  81-83. 

5 fig.  1,85 

New  “Pacific”  Locomotives  for  the 
Württemberg  State  Railways.  Page’s 
Wly.  Vol.  16.  292.  p.  726.  1 ill.  (4-6-2  or 
“Pacific”  type  built  at  the  Esslingen 
E n g i n.  Works.)  1,85 

An  Experimental  Mailet  Articulated 
Locomotive.  Mech.  Engineer.  Vol.  25. 
635.  p.  346—51.  12  fig.  1 ill.  (The  most 
striking  difference  of  this  over  other  Mai- 
let locomotives  is  in  the  arrangement  of 
the  cylinder,  the  shortness  of  the  front 
bumper  or  footplate,  the  Position  of  the- 
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superheater,  and  the  absence  of  front  and 
back  guiding  trucks.  Full  description  and 
test  results.)  1,b0 

Maresch,  C.:  IC  Heißdampf-Zwillingsloko- 
motive für  Gebirgsstrecken  der  Aussig- 

Teplitzer  Eisenbahn-Gesellschaft  Organ 

Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p. 

139 4i.  fig.  (Der  Kessel.  Das  Laufwerk. 

Die  Ausrüstung.  Die  Leistung.  Der  J en- 
der.  Hauptabmessungen  der  Lokomotive.; 

1,85 

Martin,  H.:  La  premiere  application  du  Sy- 
steme M a 1 1 e t aux  locomotives  a grande 
vitesse.  Gen.  civil.  30.  An.  19.  p.  3o7  60. 
20  fig.  (Etüde  de  la  locomotive  de  la 
Compagnie  d’A  t c h i s o n pour  trains 
de  voyageurs.  Caracteristiques.)  L8o 

Perwo,  M.:  Die  Garratt-Lokomotive  für  die 
Eisenbahnen  in  Tasmanien.  D.  Straßen- 
u,  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  89—90.  ill. 
(Besteht  aus  zwei  besonderen  Drehge- 
stellen, die  jedes  für  sich  als  eine  be- 
sondere Tendermaschine  ausgebildet  sind. 
Kessel  mit  Auflagerrahmen  und  der 
Führerstand  zwischen  den  Drehgestellen, 
von  den  Drehzapfen  getragen.  Beschrei- 
bung und  Hauptabmessungen.)  1,85 

Perwo,  M.  i Vergrößerung  einer  Lokomotive 
durch  Umbau  zu  einer  Malletlokomotive. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  12. 
p.  i90— 9L  fig.  (Durch  Verlängerung  des 
Kessels  um  einen  Überhitzer  und  Vor- 
wärmer und  Hinzufügung  eines  besonde- 
ren dreiachsigen  Untergestelles  mit  einer 
zweiten  Lokomotivmaschine  wurde  eine 
nach  dem  Konsolidationstyp  gebaute 
Lokomotive  in  eine  4 - Zylinder  - Mallet- 
lokomotive  umgebaut.  Abmessungen  der 
ursprünglichen  Maschine.  Angaben  übei 
Einzelheiten  des  Umbaues.)  1,85 

2 C 1-Schnellzug  - Lokomotive  der 
Neuyork  - Neuhaven  und  Hartford  - Bahn. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
8.  p.  147.  (Zwillingswirkung.  Dampfver- 
teilung durch  Flachschieber  und  Wai- 
se h a e rt  - Steuerung.  BeweglicheFeuer- 
kistenstehbolzen  nach  T a t e.  Haupt- 
abmessungen  und  Gewichte.)  1,85 

Tank  Engines  for  Fast  Passenger  Traffic. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2831.  p.  327. 
1 ill.  (General  discussion  of  the  advan- 
tages  of  tank  engines  for  short  runs.  De- 
scription and  full  particulars  of  new  tank 
engines  for  the  Brighton  line.)  1,85 

1 B-Verbund  - Personenzuglokomotive 
der  kgl.  preußischen  Militär-Eisenbahn. 
Lokomotive.  1910.  3.  p.  66—67.  1 ill.  1,85 

4 zylindrige  Verbund-  Personenzugloko- 
motive Nr.  7000  der  Firma  A.  B o r s i g , 
. Berlin-Tegel.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr. 
1910.  14.  p.  179.  1 fig.  (Technische  Daten. 
Geliefert  für  die  Bahn  Paris-Lyon-Mittel- 
meer.)  ^85 


Vorstmann,  M.:  Die  Heißdampflokomotive 
der  holländischen  Eisenbahn-Gesellschaft. 
Lokomotive.  1910.  3.  p.  49 — 52.  2 fig.  1,85 

Neuere  Druckluftlokomotiven  für 
Grubenbetrieb.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr. 
1910.  14.  p.  180.  (Größerer  Aktions- 

radius durch  Erhöhung  des  Behälter- 
druckes auf  80-100  Atm.  Geringer 
Luftverbrauch.  Kein  Anwärmen.  Fabri- 
kat der  A.-G.  Rud.  Meyer,  Mühlheim- 
Ruhr.)  . 1;86 

A Petrol-Driven  Locomotive.  Auto- 
motor Jl.  Vol.  15.  16.  p.  420  21.  2 fig. 

2 ill.  (Description  of  B r o o k e petrol 
locomotive  of  45  hp.)  1>86 

Motorwagen  für  Siam.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1L  p.  174.  ul. 
(Wagen  ohne  Seitenwände  und  ohne  Be- 
dachung. Vorn  und  hinten  ein  Sitz  für 
den  Wagenführer,  dazwischen  acht 
leichte  Bänke  für  je  fünf  Reisende.  Nor- 
malspur. Petroleummotor.  Leistungs- 
angaben.) , x . , ~ 

Amerikanische  benzin-elektrische  1 rieb- 
wagen.  El.  Kraftbetriebe.  09.  35.  p. 
695.  (Angaben  über  einige  von  der  J.  G. 
Brill  Co.  für  die  Third  Ave-Straßen- 
bahn  in  New-York  gelieferte  Wagen.)  1,86 

Dubar,  F.:  Le  monorail  Brennan.  Techn. 
Mod.  2.  An.  3.  p.  169-70.  3 fig.  (Appli- 
cation du  gyroscope;  etude  techmque  ei 
descriptive.)  , , , . 1,8 ' 

Eine  neuartige  E i s e n b a h n b e k o h - 
lungsvorrichtung.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  13.  p.  203.  ill.  (Auf 
einem  fahrbaren  Gestell  drehbares  For- 
derrad, dessen  muldenförmiger  Kranz 
durch  Querwände  in  einzelne  Zellen  ge- 
teilt ist.  Unten  werden  die  Kohlen  von 
den  Karren  in  den  Kranz  eingeschüttet 
und  gelangen  oben  durch  eine  Schütt- 
rinne bei  der  Umdrehung  des  Rades  in 
den  Tender.)  1,87 

Essais  comparatifs  des  phares  electriques 
et  acetyleniques  pour  locomotives.  Rev. 
Acetylene.  Mars  1910.  5.  p.  5.  (Extrait 
de  C Engin.  News:  Compte  rendu  succint 
d’experiences  faites  en  vue  de  remplacer 
les  phares  electriques  par  les  phar.es  ace- 
tyleniques et  des  resultats  mediocres 
qu’elles  donnerent.)  Ü87 

Funkenfänger  für  Lokomotiven  Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47  Bd. 
8.  p.  147.  (Louvre-Funkenfänger  auf  der 
Englischen  Großen  Ostbahn  und  der 
Süd-Ost-  und  Chatam-Bahn.  Bauart  und 
Wirkungsweise.)  .y’87 

Kennedy,  Ja.  M.:  The  valve-setter  s guide; 
a treatise  on  the  construction  and  ad- 
justment  of  the  Principal  valve  Hearings 
used  on  American  locomotives.  12mo.  PJ 
p.  il.  diagirs.  NY.  Angus  Sinclair  Co., 
1910.  50  c.  L’87 
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McNish,  J.  J.:  Setting  Tires  on  Locomotive 
Wheels.  Modern  Mach.  (Chic.)  Vol.  24. 
10.  p.  234.  1 fig.  (Method  for  placing  tires 
on  the  wheels  of  locomotive  engines 
while  the  wheels  are  in  Position  under  the 
engine.)  1,87 

Papp,  Johann:  Vervollkommnungen  an  den 
Lokomotivkesseln.  Bull.  int.  Eisenb. -Kon- 
greß. Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1301—34.  (Bericht 
für  Österreich-Ungarn,  Rumänien,  Bul- 
garien, Serbien  und  Türkei.  Kessel  mit 
Feuerrohren,  Bedingungen  für  den  Einbau 
und  die  Unterhaltung  der  Rohre  u.  Rohr- 
wände. Kesselschäden,  Reinigen  des  Was- 
sers und  Mittel  gegen  Kesselstein.)  1,87 
Selbsttätige  Sandstreuung  zur  Ver- 
kürzung des  Bremsweges.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  16.  p.  263,  (Durch 
Bewegen  des  Führerbremsventils  wird 
der  Verschlußkonus  des  Sandkastens  ge- 
hoben. Verkürzung  des  Bremsweges 


32%.)  1,87 

Scherl  Monorail  Qyroscope  Car.  Railw. 

Qaz.  Vol.  48.  5.  p.  136.  2 ill.  1,87 

Nouveaux  systemes  de  plots  pour 
tramways.  Par  A.  Df.  Rev.  Scientif. 
5 Mars  1910.  10.  p.  312.  1,87 

The  V.  S.  M.  System  of  Forced  Lubri- 
cation  for  Rolling  Stock,  s.  1,20.  1,87 


Vorrichtung  zum  Absperren  des  Damp- 
fes und  zum  Auslösen  der  Bremse  einer 
Lokomotive.  ZB1.  Bauverw.  1910.  28.  p. 
196.  1 fig.  (DRP  216  274  von  F.  Egers- 
dorf er  in  Charlottenburg  u.  M.Seck- 
b a c h in  Frankfurt  a.  M.  Beim  Über- 
fahren eines  Anschlages  wird  der  Kolben 
des  Steuerschiebers  angehoben.)  1,87 


C,  D.  Voitures.  C.  D.  Carriages. 
Autres  parties  du  Other  Rolling  Stock, 
materiel  d’exploita-  (1,88—91) 

tion.  (1,88—91) 

C.  D.  Wagen.  Sonstiges  rollendes  Material. 
(1,88—91) 


New  Car  House  of  the  Capital  Traction 
Company,  Washington;  by  D.  C.  El.  Railw. 
Jl.  Vol.  35.  2.  p.  64—66.  3 fig.  2 ill  (Des- 
cription  and  plans.)  1,88 

The  Cleansing  of  Railway  Carriages. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2831.  p.  337. 
(Method  used  by  the  Prussian  State 
works  at  Potsdam;  heat  and  vacuum 
process.)  1,88 

Eisenbahnwagen  vor  60  und  80 
Jahren  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  8.  p.  129—30.  (Eröffnungsfahrt  der 
Eisenbahn  Liverpool— Manchester.  Da- 
mals benutzte  Wagen.  Wagen  aus  dem 
Jahre  1851.)  1,88 

Mitteilungen  über  eine  Studienreise 
nach  Amerika,  insbesondere  über  Eisen- 
bahnwagenbau. Ann.  Gew.  u.  Bauwes. 
Bd.  66.  8.  p.  154 — 59.  fig.  ill.  (Vortrag  von 


1,87—1,89 


G.  N i c o 1 a u s,  Berlin.  Grundsätze  für 
den  Wagenbau.  Arbeitsweise.  Wagen  aus 
FIolz  und  aus  Preßblech.  Güter-  und 
Personenzugwagen.  Herstellung  der  Rä- 
der und  Achswellen.)  1,88 

Szlabey,  E.:  Verwendung  von  Stahl,  beson- 
dere Stahlarten.  Bull.  int.  Eisenb. -Kon- 
greß Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1735.  fig.  (Ver- 
wendung von  Stahl  zum  Bau  der  Fahr- 
betriebsmittel. Ganz  aus  Stahl  oder  Eisen 
hergestellte  Personen-  und  Lastwagen. 
Bericht  für  alle  Länder  außer  Amerika.) 

1,88  ^ 

Verringerung  der  Zahl  der  Wagen- 
klassen in  England.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg. 23.  Jg.  6.  p.  91—92.  (Abschaffung 
der  II.  Kl.  - Wagen.  Einführung  von 
Zügen  mit  nur  einer  Klasse.)  1,88 

Steel  B a g g a g e Cars  for  the  Hudson  & 
Manhattan  Railroad.  El.  Railway.  Jl.  Vol. 

35.  12.  p.  496-97.  2 fig.  3 ill.  (Openings 
between  the  Steel  T-side  posts  to  permit  J 
the  admission  of  baggage  trucks.  Eight  j 
openings  on  each  side  of  each  car.  Each 
opening  is  fitted  with  'a  pair  of  pressed 
channel  guide  tracks  with  flaring  sides  : 
for  the  baggage  trucks  as  well  as  an 
apron  for  bridging  the  distance  between 
the  car  floor  and  the  Station1  platform.) 

1,89  , 

The  Birmingham  Railway  Carriage  . . 
and  Wagon  Company’s  Exhibit  at  the 
Buenos  Ayres  Centenary  Exhibition. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2411.  p.  605—07; 
2412.  p.  661 — 62.  9 ill.  (Family  saloon, 

bogie  cattle  wagon,  Steel  bogie  high-speed 
wagon,  Steel  bogie  covered  grain  wagon 
for  the  Buenos  Ayres  and  Pacific  Rail- 
way.) 1,89  ‘ 

Jacobsen:  Der  Sieg  der  Kohlensäure  bei 
den  Kühlanlagen,  s.  1,64.  1.89 

P u 1 1 m a n Parlour  and  Buffet  Cars  on  the 
South  Eastern  and  Chatam  Railway. 
Railw.  Times.  Vol.  97.  12.  p.  303  — 05. 

3 ill.  (New  cars  running  in  connection 
with  the  Continental  Service.)  1,89 

British  Railway  Coaches  for  South 
America.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 

2829.  p.  285  — 86.  4 ill.  (Description  of 
cars  shipped  by  the  Birmingham 
Rly.  Carriage  & Wagon  Co.  for 
the  Buenos  Ayres  exhibition;  one  for 
grain  in  bulk,  a cattle  wagon  and  2 
special  saloon  coaches.)  1,89 

British  Rolling  Stock  at  the  Buenos 
Ayres  Exhibition.  Railw.  Times.  Vol.  97. 

11.  p.  279—81;  12.  p.  301—03;  13.  p.  326 
—27.  2 fig.  16  ill.  (Luxurious  saloon  car 
built  by  the  Metropolitan  Amal- 
gamated  Carriage  and  Wagon 
C o m p any.  Special  saloon  carriage, 
grain,  cattle  and  goods  Wagons  built  by 
the  Birmingham  Railway  Car- 
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1,89-1,91 


riage  and  Wagon 


Company.) 

1,89 

Steel  Box  Car  for  the  Union  Pacific. 
Railw.  Qaz.  Vol.  48.  8.  p.  222—24.  2 fig. 
2 ill  (Description  and  details.)  1,89 
Tender  of  12  000  Gallons  Capacity  for 
Mailet  Locomotives,  Atchison.  Topeka 
& Santa  Fe.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  5.  p.  129 

22.  6 fig.  (Constructional  features;  full 

details.)  1,89 

Les  transports  frigorifiques  en  Al- 
gerie.  Ind.  Frigorifique.  8.  An.  81.  fev.  10. 
p.  62.  I’89 

Wagon  tombereau  ä plancher  trans- 
formable  Bizle.  Science  au  XXe  Siede. 
12  fev.  1910.  86.  p.  47.  1,89 


B a 1 a n c i n g (railway  wheels).  s. 


1,50. 
1,90 

Über  die  Beleuchtung  von  Straßen- 
bahnwagen mit  Metallfadenlampen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  p.  118 
— 19.  (Haltbarkeit  der  Tantalfäden. 
Sparsamkeit  im  Gebrauch.  Anschaffungs- 
preis, durchschnittliche  Lebensdauer  und 
Stromverbrauch  der  Tantallampen  im 
Vergleich  mit  den  Kohlenfadenlampen.) 

1,90 

Die  Beleuchtung  und  Beheizung  der 
Eisenbahnwagen  sonst  und  jetzt.  N.  Erf. 
u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  143.  (Ge- 
schichtliche Entwicklung.  Verschiedene 
Einrichtungen  zur  Verwendung  von  Öl, 
Ölgas,  Azetylen,  Dampf,  Steinkohlengas 
und  Elektrizität.)  1,90 

Die  Bremsung  der  langen  Güterzüge. 
Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24. 
4.  p.  1736—37.  (Bericht  über  Versuche, 
die  1909  auf  Strecken  der  preußischen 
Staatsbahn  mit  der  Luftdruckbremse  Bau- 
art Knorr  ausgeführt  wurden.)  1,90 
Büttner,  Max:  Über  elektrische  Zugbeleuch- 
tung. El.  Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  59 
— 60.  (Erwiderung  auf  M.  Jakob,  El. 
Kraftbetriebe.  09.  Heft  35.)  1,90 

Desinfektionsanlage  für  Eisen- 
bahnwagen. WSchr.  d.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  16.  p.  305  — 06.  (Auseinander- 
nehmen der  Eisenbahnwagen  nicht  erfor- 
derlich.) L90 

L’emploi  du  carbure  de  calcium  pour 
l’eclairage  par  les  chemins  de  fer  alle- 
mands.  Rev.  Acetylene.  Mars.  10.  5. 
p.  4.  (L’auteur  explique  les  perturbations 
produites  dans  la  consommation  du  car- 
bure sur  les  reseaux  allemands  par  Fin- 
stallation  de  la  lumiore  par  incandes- 
cence.  II  donne  les  tableaux  comparatifs 
de  consommation  des  divers  etats  et 
de  l’Allemagne.)  1,90 

Guillery,  C.:  Die  selbsttätige  Kupplung  in 
den  Etatsberatungen  des  französischen 
Abgeordnetenhauses.  D.  Straßen-  u. 


lung.) 
Keilbremse 
ZB1.  Bauverw. 
(DRP  213  168 


Kleinbahnztg.  23.  Jg.  11.  P.  173— 74.  (Be- 
sprechung der  B o i r a u 1 1 sehen  Kupp- 

1,90 

für  Eisenbahnfahrzeuge. 
1910.  29.  p.  204.  1 fig. 
von  E.  Hansen  und 
A.  Hunde  vadt  in  Hadersleben.  In 
dem  an  einer  Feder  hängenden  Gehäuse 
ist  ein  Führungsstück  verschiebbar  ge- 
lagert, das  sich  federnd  gegen  die  Wand 
des  Gehäuses  stützt  und  drehbar  an 
dem  Radbremsschuh  angelenkt  ist.)  1*90 
Kirkman:  The  Air  Brake,  s.  1,24.  1,99 

Die  K n o r r - B r e m s e.  WSchr.  d.  Bahn« 
meister.  27.  Jg.  15.  p.  277  — 79.  fig.  ill. 
(Verwendung  als  durchgehende  Güter- 
zugbremse. Versuchsergebnisse.)  1,90 
Ladevorrichtung  für  Eisenbahn' 
wagen,  s.  1,79.  U90 

Plaque  indicatrice  pour  voitures  de  che- 
mins de  fer.  Nature.  38  An.  1922.  26  mars 
1910.  Supplement,  p.  132.  (Petite  plaque 
constituee  par  un  chassis  amovible  se 
fixant  par  simple  accrochage  dans  des 
etriers  montes*  au  dessus  des  portieres 
des  voitures.)  U90 

Schlußversuche  mit  der  automati- 
schen Vakuum  - Güterzug  - Schnellbremse 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  8.  p,  160 
—66.  fig.  (Schluß  v.  p.  149.  Die  Brems- 
probefahrt Hadersdorf-Absdorf.  Einfluß 
der  Pufferfedern.  Tabellen  über  die 
Versuche.)  Ü90 

Suppressions  des  trepidations  des 
Wagons  en  chemins  de  fer.  Nature.  Mars. 
1910.  1919.  p.  108.  fig.  (Cette  trepidation 
due  ä la  solution  de  continuite  des  rails 
est  entierement  supprimee  par  l’emploi  de 
boggies  ä 3 paires  de  roues.)  1,90 

The  V.  S.  M.  System  of  Forced  Lubri- 
cation  for  Rolling  Stock,  s.  1,20.  1-90 

Train  Lighting.  Cassiers  Mag.  Vol.  37. 
5.  Suppl.  p.  5—7.  1 ill.  (The  Rosen- 
berg-Mather  & Platt  System ) 190 
Westinghouse  Metallic  Couplings  for 
Steam-heating  Pipes.  s.  1,21.  1,90 

Elektrische  Zugbeleuchtung  bei  euro- 
päischen Eisenbahnen.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  16.  p.  257-58.  (Ver- 
gleich der  einzelnen  Länder  hinsichtlich 
der  Zugbeleuchtungsart.  Die  versch, 
Systeme  und  die  dabei  verwandten  Ma- 
schinen.) 1,90 


Eine  Industriebahn  - Kranloko- 
motive. 4°.  3 p.  3 fig.  (Sonder- 
abdruck aus  El.  Kraftbetriebe.  09.  Heft 
23.  (Beschreibung  einer  von  den  Fei- 
ten & G u i 1 1 e a u m e - L a h meyer- 
werken elektrisch  ausgerüsteten  Kran- 
lokomotive: 2 Fahrmotoren  von  je  50  PS 
Stundenleistung;  1 Hubmotor  von  4 PS 
und  ein  Schwenkmotor  2,5  PS.)  1 91 
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1,92 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 
3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92) 


Adrien,  J.:  Les  vehicules  industriels.  Meu- 
nerie  Franc.  Fevr.  1910.  293.  p.  33 — 35. 
(Rapport  sur  le  concours  de  vehicules 
indus.  organise  par  l’Auto-Club  de  France: 
Detail  des  resultats  obtenus,  consom- 
mation,  resistance  des  Organes,  duree  des 
Parcours.)  1,92 

A e r o p 1 a n und  Automobil-Karosserie. 
Stahlrad  u.  Automobil.  09.  45.  p.  5 — 6.  (Zu- 
sammenhang zwischen  der  Fabrikation 
der  Automobilkarosserien  u.  dem  Flug- 
inaschinenbau.)  1,92 

Das  Automobil  im  Sanitätsdienste.  (Von 
G.  W.)  Stahlrad  Auto.  09.  52.  p.  3 — 8.  (Die 
Vorteile  der  automobilen  Krankenbeför- 
derung; elektrische  Wagen  sind  den  mit 
Explosionsmotoren  vorzuziehen;  die  ver- 
schiedenen Verwendungsmöglichkeiten.) 

1,92 

Automobile  blue  book  of  Wisconsin ; 
comprising  150  different  automobile  trips 
or  routes  in  the  state  of  Wisconsin,  and 
routes  from  Chicago  through  northern  Illi- 
nois to  the  Southern  lake  region  of  Wis- 
consin, covering  a total  of  7,138  miles, 
(etc.;)  containing  four  automobile  wagon 
road  maps  of  the  state  of  Wisconsin  on 
large  scale,  on  which  the  towns,  lakes,  in- 
tersecting  roads,  railroads,  etc.,  are  given, 
(etc.)  2d  ed.  12mo.  270  p.  Milwaukee,  Wis., 
C.  N.  Caspar  Co.,  1910.  $ 2,—.  1,92 

Modern  Automobile  Building  Methods 
in  a French  Shop.  s.  1,50.  1,92 

Allgemeiner  Automobilisten-Kalen- 
d e r 1910.  Praktisches  Handbuch  f.  das 
gesamte  Kraftwagenwesen.  Kl.  8°.  357  u. 
II  p.  m.  Abb.  Berlin,  Der  Chauffeur.  M. 
2,—.  1,92 

Die  hauptsächlichsten  Bestimmungen 
der  Ministerialanweisung  zur  Ausführung 
der  Verordnung  über  den  Verkehr  mit 
Kraftfahrzeugen.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  17.  p.  274.  fig.  (Beleuch- 
tung. Kennzeichen  der  Wagen.  Wege- 
sperrung. Muster  von  Tafeln'  für  Wege- 
sperrung.) 1,92 

Bibliothek  : Die  Automobiltechnik  in 

Einzeldarstellgn.  s.  1,1.  1,92 

Braden,  J.  A.:  The  auto  boy’s  outing;  il.  by 
Arthur  De  Bebian.  16mo.  413  p.  pls.  Akron, 
O.,  Saalfield  Publishing  Co.,  1910.  £ 1, — . 

1,92 

New  C a r s at  a Glance.  Special  Illustrated 
Supplement  to  the  “Motor”  March  15.  10. 
(Giving  particulars  of  all  the  1910  models.) 

1,92 

Allgemeiner  Chauffeur  - Kalender 
1910.  Praktisches  Handbuch  f.  das  ge- 
samte Kraftfahrwesen.  Kl.  8°.  357  u.  II 


r m.  Abb.  Berlin,  Der  Chauffeur.  M.  2. — . 

1,92 

Courses  de  l’A.  C.  d’A  1 g e r i e.  France 
auto.  15.  An.  13.  26  mars  1910.  p.  198 — 99. 
(Conditions  de  l’epreuve  annuelle  de  cöte 
de  l’A  C.  d’Algerie,  fixee  provisoirement 
au  17  avril  prochain.)  1,92 

Ducasble:  Notre  commerce  automobile  Pen- 
dant les  deux  Premiers  mois  de  1910.  s.  t 
1,10.  1,92  I 

Epreuve  de  resistance  pour  petites 
voitures.  France  auto.  15.  An.  13.  26  mars 
1910.  p.  197 — 98.  (Conditions  d’admission,  " 
engagement  et  droits  percus,  parcours  d’un 
concours  qui  aura  lieu  du  1 — 4 mai  de  Ber- 
lin-Rothenburg.) 1,92  s 

Die  Ergebnisse  der  internationalen  3 
Nutzwagenkonkurrenz  des  Öst.  A.  C.  Z. 
mitteleurop.  Motorwagen-Ver.  09.  22.  p.  < 
460—61.  1,92  , 

Fahrt  des  Büssing-Lastzuges  St.  Paters-  ? 
burg-Riga.  Tonwaren-Ind.  24.  Jg.  4.  p. 
40.  3 ill.  1,92  . 

Fitch,  G.:  The  automobile.  12mo.  35  p.  pls. 

NY.,  P.  F.  Collier  & Son,  1910.  35  c.  1,92 
Gallup:  A New  Brake  and  Clutch  Test.  s.l 
1,47.  1,92 

Gerster,  S.:  Demonstrationsmodelle  für  die 
Ungleichmäßigkeit  der  Kraftübertragung 
an  Automobilen.  Motorwagen.  09.  33.  p. 
852—53;  35.  p.  901—04.  ill.  (Einfluß  der  | 
ungleichmäßigen  Bewegung  1.  des  Univer-  ■ 
salgelenkes  u.  2.  der  von  der  vertikalen 
Bewegung  der  Getriebeachse  hervorge-  ^ 
rufenen  Bewgg.)  1,92  : 

Herzog:  Automobilfahrkunst.  Stahlrad 

Auto.  09.  45.  p.  1—4.  (Vorschläge  und 
Regeln,  für  Automobillenker,  um  den 
Wagen  unter  bester  Schonung  doch  richtig 
u.  voll  auszunutzen.)  1,92  - 

Jefferson,  L.  R.:  The  American  Motor  Boom. 
Autocar.  Vol.  24.  756.  p.  507—09.  6 ill. 
(Some  authentic  information  and  figures 
regarding  the  proposed  gigantic  output  of  - 
American  cars.)  1,92 

Klapper,  Edm.:  Die  Entwicklung  der  deut- 
schen Automobilindustrie.  Eine  wirt- 
schaftl.  Monographie  unter  Berücksicht, 
des  Einflusses  der  Technik.  Gr.  8°.  V, 
111  p.  Berlin,  Boll  u.  Pickardt,  1910. 
M.  2,—.  1,92 

Der  Pariser  internationale  Kongreß  zur  ; 
Regelung  des  Automobilverkehrs,  s.  1,6. 

1,92 

Lehmann:  Das  Automobil  im  Dienste  der 

Feuerwehr.  Pom.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  April. 
1910.  4.  p.  4 — 11.  (Rückblick.  Die  auto-| 
mobilen  Dampfspritzen  der  Feuerlösch- 
gerätefabriken  Magirus  in  Ulm  und 
vorm.  Braun  in  Nürnberg.  Der  elektri- 
sche Antrieb  durch  Akkumulatoren  und 
Dynamo.  Der  Antrieb  durch  Explosions- ; 
motoren.  Der  Berliner  Automobillösch- 
zug.) 1,92 

Lehmbeck,  Thdr.:  Das  Buch  vom  Auto.  Bau 
u.  Betrieb  des  Automobils.  Ein  prakf. 


Nachsehlagebuch  f.  Automobilisten.  2. 
Aufl.,  besorgt  v.  B.  Martini.  8 . 302  p.  m. 
210  Abb.  Berlin,  Richard  Carl  Schmidt, 
1910.  M.  5,—.  !’92 

Martini,  B.:  Das  moderne  Automobil.  Kon- 
struktion u.  Behandlg.  3.  verb.  Auf . 
(Autotechnische  Bibliothek.  Bd.  33.)  Kl. 
8°.  261  p.  m.  194  Abb.  Berlin,  Richard 

Schmidt  & Co.,  1910.  M.  2,80.  1,92 

Wieviel  und  wie  oft  soll  man  ölen.  s.  1,20. 

1,92 

Der  Londoner  Olympia  -Salon.  Stahl- 
rad Auto.  09.  49.  p.  11—15.  (Von  RI.)  (Be- 
sprechung de_r  Erzeugnisse  einiger  an  der 
Ausstellung  teilnehmenden  Firmen:  Motor- 
wagen der  Aachener  Stahlwaren- 
fabrik. 12  PS.  u.  16  PS.  Chassis;  Re- 
nault wagen,  Verschiedene  Aufhängungs- 
und Federungssysteme  für  Automobile.) 

1 9-7  L 

Der  Londoner  O 1 y m p i a -Salon.  Stahlrad 
Auto.  09.  48.  p.  6—9.  (Eine  Be- 

trachtung der  technischen  Entwicklung  der 
Automobile  und  Motoren  u.  der  Ände- 
rungen, die  sie  gegenüber  den  früheren 
Modellen  erfahren  haben.)  L92 

Ostwald,  Walt.:  Autler-Chemie.  (Autotech- 
nische Bibliothek.  Bd.  38.)  Kl.  8 . 380  p. 
m.  10  Abb.  Berlin,  Richard  Schmidt  & Co., 
1910.  M.  2,80.  Ü92 

Prüfung  von  Geschwindigkeitsmessern 
für  Kraftfahrzeuge.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  13.  p.  206—8.  Fg.  (Aus- 
zug aus  dem  Bericht  der  vom  Schweizeri- 
schen Departement  des  Innern  ernannten 
Kommission.  Tabellarische  Übersicht  über 
die  eingereichten  Apparate  und  Prüfungs- 
berichte von  9 Apparaten.  Ausführliche 
Angaben  über  die  Prüfung  des  Apparates 
„Protektor“.)  ^92 

Saint-Quentin,  Comte  de:  Chevaux  et  auto- 
mobiles. Jl.  Agric.  Prat.  74.  An.  Tome  I. 
13.  31  mars  1910.  p.  399—401.  (Extrait  du 
discours  d’ouverture  de  la  Seance  solen- 
nelle  de  la  Soctete  nationale  d’agriculture 
de  France.)  1*92 

Sowe,  L.:  Les  vehicules  automobiles  pour 

T’armee  et  l’industrie.  Rev.  Scientif.  12 
Mars  1910.  11.  p.  343—44.  (Le  concours 
organise  par  1’ Automobile-Club.  Remar- 
ques pour  le  regiement  du  concours.  Nean- 
moins  il  a montre  quels  Services  peuvent 
rendre  les  vehicules  industriels.)  1,92 
Shore,  Albert  F.:  Das  Skleroskop  im  Auto- 
mobilbau. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  1.  p.  13—16.  4 ill.  Fg.  (Einige  Prü- 
fungsprobleme und  festgelegte  Härte- 
grade. Das  Instrument.  Geeignete  Härte 
für  verschiedene  Automobilteile.  Die  Not- 
wendigkeit der  Härtebestimmung.)  1,92 
Simon,  H.:  Das  Nutzautomobil.  (Autotechn. 
Bibliothek.  Nr.  14.)  Kl.  8°.  180  p.  m.  141 
Abb.  im  Text  u.  auf  15  Taf.  Berlin,  Richard 
Carl  Schmidt,  1910.  M.  2,80.  1,92 


S o c i e t e de  la  voile  et  de  l’automobile 
d’Arcachon.  s.  1,6.  ü92 

Sorgenfrey:  Die  preußische  Ausführungs- 

anweisung zur  Verordnung  über  den  Ver- 
kehr mit  Kraftfahrzeugen.  Masch.  Ztg.  8. 
Jg.  8.  p.  89 — 90.  J;?2 

Traction  hippomobile  et  automobile.  Vie. 
auto.  10  An.  442.  19  mars  1910.  p.  179. 
(Compte  rendu  d’un  article  paru  dans  le 
“Moto-car”  donnant  les  depenses  compara- 
tives  de  la  traction  par  chevaux  et  la  trac- 
tion mecanique,  en  donnant  les  chiffres  ex- 
traits  du  dernier  catalogue  de  Thorny- 
c r o f t.)  I’92 

Villers:  Le  traineau  automobile.  Par  Rene  le 
Grain.  Nature.  38  An.  1922.  26  mars  1910. 
p.  270—72.  4 fig.  2 ill.  (Description  du  mo- 
dele qui,  par  l’adjonction  de  patins,  peut 
changer  tout  vehicule  automobile  en  trai- 
neau.) 1,92 

Maintenance  of  V a.n  s and  Busses.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  262.  p.  243 — 45;  263.  p. 
271—74;  264.  p.  295—97;  265.  p.  312—14. 
12  ill.  (Opinions  taken  from  the  discussion 
following  upon  the  reading  of  Mr.  T.  B. 
B r o w n e ’ s paper  before  the  Institution 
of  Automobile  Engineers.)  Ü92 

Wehrspann,  K.:  Taschenbuch  f.  Kraftfahr- 
zeugbesitzer u.  Chauffeure.  Bearb.  u.  hrsg. 
8°.  159  p.  Düsseldorf,  K.  Wehrspann,  1910. 
M.  1,90.  n 1,92 

Der  neue  W.  A.  Th.  Müller-Straßen- 
zug.  Z.  Motorwagen-Ver.  09.  23.  p.  474 
—75.  2 ill.  (Ergebnisse  der  Versuche  mit 
dem  Müllerschen  Straßenzug  bei  einer 
Belastung  mit  6 Anhängewagen.)  1,92 


B — E.  Traction  elec-  B — E.  Electromobiles ; 
trique,  ä vapeur,  par  Steam  Motor  Cars; 
moteurs  ä combustion,  Motor  Cars^  driven 
par  manivelies  et  pe-  by  Combustion  En- 
dales.  (1,93—96)  gines;  Cars  driven 
by  Hand  or  Foot. 
(1,93—96) 

B— E.  Selbstfahrer  mit  elektrischem  Antrieb, 
mit  Dampfantrieb,  mit  Antrieb  durch  Ver- 
brennungskraftmaschinen, mit  Hand-  und 
Fußantrieb.  (1,93 — 96)  


Donaldson,  R.  D.:  Gas-Producer  Plant  vs. 
Central-Station  Service  for  Charging 
Electric  Vehicles.  El.  World.  Vol.  55.  3. 
p.  167—68.  (Comparison  of  cost  based 
upon  data  from  practical  Operation.)  1,93 
Elecciön  de  motores  para  necesidades 
industriales.  Energia  El.  09.  22.  433—34. 
(Einteilung  der  Motoren  nach  ihren  Be- 
triebseigenschaften; Übersicht  über  letz- 
tere. Auszug  aus  einem  Aufsatz  von 
Penkhausen  im  Jl.  of  Electricity, 
Juni  09.)  1,9f 

Feldbahnen.  Stahlrad  Auto.  09.  48. 

p.  3_6.  1 ill.  (Lastzug,  der  im  Felde,  d,  h. 
ohne  Unterbau  u.  ohne  Geleis  verwendet 
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1,93 


. — 1,95 


werden  kann;  Führerwagen  mit  2 Motoren 
von  zusammen  180  PS  mit  Dynamos; 
6 Anhängewagen,  jeder  mit  Elektromotor.) 

1,93 

Scholz:  Die  Automobilisierung  der  Aache- 
ner Feuerwehr.  Feuer  u.  Wasser.  1910. 
1.  p.  1 — 4.  2 ill.  (Mannschaftswagen  mit 
Qasspritze.  Elektrische  Ausrüstung. 
Feuertechnische  Ausrüstung.  Beleuch- 
tung. Abmessungen.  Versuchsfahrten. 
Rentabilitätsberechnung.)  1,93 

Übernahme  der  Crefelder  Automobile. 
Feuer  u.  Wasser.  09.  52.  p.  429-30.  (Auto- 
mobil-Löschzug, geliefert  von  Flader. 
Resultat  der  Meß-  und  Versuchsfahrten. 
Ausführung  der  Qasspritze  und  Dampf- 
spritze.) i,93 

Walton,  J.:  Storage  Batteries  and  Electric 
Vehicles.  El.  Engineer.  Vol.  45.  11.  p. 
330  32.  2 fig.  (Abstract  of  paper  read 
before  the  Brooklyn  Section  of  the  Na- 
tional Electric  Light  Association.  Notes 
on  the  proper  care  of  batteries.)  1,93 
Wentz,  C.:  Der  neue  W.  A.  Th.  Müller- 
Straßenzug.  Motorwagen.  09.  34.  p.  882. 

1 ill.  (Führerwagen  trägt  2 Motoren 
von  zusammen  150—180  PS  mit  Dyna- 
momaschine; Strom  den  Elektromotoren 
der  einzelnen  Anhängewagen  zugeführt.) 

1,93 

Kühn:  Über  Heißdampfpfluglokomotiven,  s. 

1,61.  1 94 

A New  Metropolitan  Steam  Bus.  Com- 
mercial  Motor.  Vol.  21.  262.  p.  29.  3 ill. 
(Niwu5  arracq-Serpollet  car,  30 
—40  HP,  weight  abt  3K  tons.)  1,94 

Modern  Steam  Wagons  and  Trailers 
for  Road  Traction.  El.  Mag.  Vol.  13  4 
April.  15.  1910.  p.  289—95.  9 fig.  4 ill! 
(Discussion  of  the  special  features  of 
several  leading  types  of  steam  Wagons; 
boiler  details  of  the  B r e t h e r t o n 
wagon.)  j 94 

The  20-HP  White.  Automotor  Jl.  Vol. 

15.  15.  p.  386 — 87.  3 ill.  (Four-speed 
gfar  box  with  a direct  drive  on  the 
third  gear;  table  of  leading  particulars.) 

1,94 

Ausbildung  des  Zweitaktmotors 
für  dm  Verwendung  beim  Antrieb  von 

Motorwagen,  s.  1,39.  1,95 

Auspuff  dämpfe  r von  L.  H.  Harrison 
nn'-i'Y  üoney  in  Horsham.  Motorwagen.  ■ 
09.  34.  p.  883—84.  3 fig.  (Die  eintreten- 
den Auspuffgase  treffen  auf  die  Schau- 
tein einer  auf  Kugellagern  laufenden 
Irommel  und  werden  durch  einen  Ven- 
tilator im  Schalldämpfergehäuse  weiter- 
gesaugt.) j 95 

Die  Auspuff-  Röhrenleitung.  Von  R 
Radmarkt  25  Jg.  977.  p.  11—15.  6 fig! 
vArten  und  Formen  der  zum  Ableiten 
der  Abgase  bei  Explosionsmotoren  ver- 


wendeten Rohrstutzen;  Verfahren  zum 
Ableiten  von  Auspuffgasen.)  1,95 

Les  au  tob  us  requisitionnes  comme  voi- 
tures  frigorifiques.  Ind.  Velociped.  29 
An  538.  19.  rnars.  1910.  p.  190.  (D’apres 
la  Revue  generale  du  froid,  on  va  prendre 
des  mesures  dans  le  prochain  traite  qui 
va  etre  conclu  entre  la  Ville  de  Paris  et 
la  Compagnie  des  omnibus  pour  que  les 
800  autobus  de  la  Compagnie  puissent 
etre  requisitionnes  en  cas  de  mobilisa- 
tion.)  l96 

Autofumor  Guttin-Ningler.  Ind 
Velociped.  mars.  1910.  536.  p.  156—57.  i 
fig.  (Appareil  evitant  la  fumee  ä l’echap- 
pement  des  automobiles.)  1,95 

Batey,  J.:  The  motor  car  and  its  engine; 
a practical  treatise  for  motor  engineers, 
including  owners  and  Chauffeurs.  16mo  ^ 
Phil.,  George  W.  Jacobs  & Co.,  1910  : 
$ 1,50.  1,95 

Bauer,  H. : Die  Londoner  Motor-Omnibusse. 
Z.  Motorwagen-Ver.  09.  22.  p.  445— 51  • 
23.  p.  470-74;  24.  p.  487-91.  7 fig.  (Diel 
Entwicklung  des  Motor-Omnibus  im  Lon 
doner  Verkehrswesen  und  seine  Renta- 
bilität; statistische  Angaben  und  An- 
gaben über  die  technischen  Erforder- 
nisse.) 1,95 

Bougie  ä viseur-controleur  d’etincelle. 

s.  1,41.  x,95 

Brown:  Ignition  Advance.  s.  1,41.  195 

The  20  30  hp.  Cadillac.  Autocar.  ■ 
Vol.  24.  754.  p.  444—46.  7 ill.  (Con-  ■ 
taining  a leather  cone  clutch  of  com- 
mendable  design.)  1,95  \ 

A Special  Purpose  Commercial  Car.  Mo-  : 
tor.  Vol.  10.  262.  p.  251.  2 ill.  (A  type  i 
of  vehicle  for  carrying  petrol  in  Russia.)  ! 

~ „ ...  1,95  1 

Carles,  F. : Lubrification  des  moteurs  * 

d automobiles,  s.  1,20.  1,95  | 

Clough,  A.  L.:  Low  Tension  versus  High  ' 
Tension  Ignition.  Horseless  Age.  Von 
23.  6.  p.  210.  (Notwithstanding  its  deli 
cacy  of  electr.  construction  the  use  of  1 
the  high  tension  ignition  is  extending.) 

1 95  1 

Clough,  A.  L.:  Foot  Throttle  versus  Hand 
Throttle.  Horseless  Age.  Vol.  25.  5.  p, 
181.  (Comparison  of  advantages  of  the  : 
two  Systems.)  1,95 

The  20  hp.  Four-cylinder  Four-speed  D e’n- 
n i s Car.  Autocar.  Vol.  24.  755.  p.  476 
—-77.  2 fig.  2 ill.  (Car  embodying  tim  : 
Dennis  worm-drive.)  1,95  j 

The  14  hp.  De  Dion-Bouton,  s.  1,39 

1,95  I 

Die  „D  ü r k 0 p p“-Nutz-  und  Gebrauchs 
wagen.  Stahlrad  Auto.  1910.  7.  p.^  18—19. 

6 ill.  (Droschken  mit  Vierzylinder-Mo 
toren;  Lieferungswagen  mit  Vier-,  Drei 
und  Zwei-Zylindermotoren;  Lastzüge  für. 

6 t Tragfähigkeit  mit  Vierzylindermotor 
von  40  PS,  120  mm  Bohrung,  150  mm 
Hub.)  1 95 
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1,95 


Effenberger:  Das  Feuerlöschautomobil.  Z. 
Motorwagen-Ver.  09.  24.  p.  501 — 02.  (Die 
verschiedenen  Arten  des  Chassis  für 
Feuerlöschautomobile.)  1,95 

Eisner,  F.  A.:  Amerikanische  Feuerlösch- 
automobile. Motorwagen.  09.  32.  p.  831 
—36;  34.  p.  875—76.  9 ill.  6 fig.  (Be- 
sprechung der  beiden  Gruppen  von 
Feuerlöschautomobilen:  1.  Wagen,  bei 

denen  der  zur  Vorwärtsbewegung  be- 
nutzte Motor  gleichzeitig  zum  Pumpen- 
antrieb dient;  2.  Wagen,  bei  denen  für 
den  Pumpenantrieb  ein  besonderer  Mo- 
tor vorhanden  ist.  Technische  Einzel- 
heiten der  Pumpe  u.  der  Kühlvorrichtung 
für  den  Motor  bei  Verwendung  des 
Automobils  als  Pumpenmotor.)  1,95 

The  Desaxe  Engine.  Automotor  Jl.  Vol. 
15.  13.  p.  335—36.  3 fig.  (Principle  and 
advantages  of  desaxe  arrangement  of 
i cylinders.)  1-95 

Ce  que  coüte  Fe  n t r e t i e n d’un  Chas- 
sis. Prat.  auto.  mars.  1910.  113.  p.  1810 
—11.  (Etüde  detaillee  du  prix  de  re- 
vient  annuel  d’une  voiture  P a n h a r d 
24  HP.)  1,95 

Petit  e s s a i pratique  et  domestique  des 
essences  d’automobiles.  s.  1,38.  1,95 

Neuer  kleiner  Gaggenauer  Gebrauchs- 
wagen. Stahlrad  Auto.  09.  46.  p. 

6—7.  3 ill.  (Beschreibung  der  neuen 
Type  D-6/12  der  Süddeutschen 
A u t o m o b i 1 - F a b r i k G.  m.  b.  H., 
Gaggenau,  die  nicht  in  Massenfabrika- 
tion, sondern  serienweise  hergestellt 
wird.)  1,95 

Gasolinzugmaschine  mit  3 Rädern. 
Gasmot.-Technik.  9.  Jg.  12.  p.  191.  2 ill. 

1,95 

Girardault:  Automobile  ä patins  pour  la 

circulation  sur  la  neige,  s.  1,98.  L95 

Le  Grand,  G,:  Les  Autobus  ä Paris.  Poids 
lourd.  Mars.  1910.  3.  p.  1912—14.  5 ill. 
(Le  monopole.  L’oeuvre  de  la  Cie.  des 
Omnibus.)  1 95 

Haynes:  Long  Stroke  versus  Short  Stroke 
Motors,  s.  1,39.  1,95 

d’Herdt,  A.:  Le  silencieux  ä spirale.  France 
auto.  15.  An.  13.  26.  mars.  1910.  p.  195. 
1 fig,  (Nouveau  silencieux  tres  efficace 
et  d’un  prix  de  revient  relativement 
modere.)  1,95 

d’Herdt,  A,:  L’avenir  des  pompes  automo- 
biles. France  auto.  fev.  1910.  9.  p.  135. 
(Possibilite  de  transformer  les  automo- 
biles desuets  en  auto-pompes  de  prix 
abordables.)  1.95 

Huth,  Fr.:  Über  die  Konstruktion  d.  kleinen 
Wagens.  Motorwagen.  09.  35.  p.  905-08. 
8 fig.  (Einzylinderwagen  N a u d i n & 
S i z a i r e , 2 - Zylinder  Gregoire, 

P i c c o 1 o - 4-Zylinder.)  1,95 

A New  Multi-point  Ignition  System, 
s.  1,41.  1,95 


Joy:  Aero  and  Motor  Exhibition,  s.  1,5. 

1,95 

Laville,  C.:  Le  Probleme  de  la  petite  voi- 
ture ä bon  marche.  Vie  auto.  440.  mars 
1910.  p.  157.  (Difficulte  de  resolution  de 
la  question.  Desiderata  du  dient.  Prix 
minimum  3500  Fr.)  1,95 

Lehmbeck:  Der  Automobil-Motor,  s.  1.38. 

1,95 

Manipulations  d’essence  dans  les 
garages  de  Londres.  Ind.  Velociped. 
Vol.  28.  525.  p.  1032.  1 fig.  (Un  Schema 
d’une  installation  dans  les  garages 
d’automobiles;  les  manipulations  s’effec- 
tuant  reellement  ä l’abri  de  l’air.)  1,95 
Mani  veile  anti-retour.  s.  1,13.  1,95 

Meitner,  F.:  Neuere  Automobilkonstruktio 
nen.  Motorwagen.  09.  35.  p.  904-05.  2 fig. 
(35  PS  “Mulag”  - Lastwagen  der  Mo- 
toren- und  Lastwagen  - A.  -G. 
Aachen,  vorm.  Scheibler.)  1,95 

Meitner:  Neuere  Automobilkonstruktionen, 
(4-Zylindermotor.)  s.  1,39.  1,95 

Mecredy,  R.  J,:  De  Dion  Bouton  Motor 
Carriages:  their  Mechanism  and  How  to 
Drive  them.  Book  II.  6 th  edit.  8vo. 
7X4%.  211  p.  (Dublin)  “Motor  News”. 
2 s.  6 d.  net.  1,95 

Motor  mit  Luftkühlung  von  H a u t i e r. 

s,  1,41.  1,95 

Motorlastwagen  der  American 
Locomotive  Company  in  Providence, 
by  R.  J.  Motorwagen.  09.  34.  p.  885.  1 fig. 
(24  PS  Motor  zu  4 Zylindern,  unterhalb  des 
Führersitzes  eingebaut  ) 1,95 

Nekarsulmer  Motorräder  Saison  1910, 
Radmarkt.  25.  Jg.  977.  p.  35  — 39.  3 ill. 
(Neuerungen  an  den  1910er  N.  S.  U.- 
Modellen;  untersetzte  Riemenscheibe.)  1,95 
A New  15  h.  p.  N a p i e r.  Autocar.  Vol  24, 
755,  p.  487.  2 ill.  (Worm  or  bevel  drive. 
Thermo  - syphon  circulation.  Larger 
wheels.)  1,95 

Les  nouveautes  de  1910  de  Pan- 
hard  et  Levassor.  Prat.  auto.  6 An. 
114.  20  mars,  1910.  d.  1828  — 29.  (De- 
scription  d’un  chässis  de  12  HP  4 cy- 
lindres  monobloc;  chässis  30  HP  6 cy- 
lindres,  et  chässis  de  35  HP  6 cy- 
lindres.)  1,95 

Patrouilleau:  L’amelioration  de  la  carbu- 
ration  des  moteurs,  s.  1,41.  1,95 

The  Phantom  of  Flexibility.  Autocar. 
Vol.  24.  754.  p.  442—43.  3 ill.  (An  article 
showing  the  limitations  of  the  petrol 
motor  and  the  possibilities  of  further 
improvements  in  variable  speed  gears.) 

1,95 

The  Phillips  Multi  - Point  Ignition 
System.  Automotor  Jl.  Vol.  15.  13.  p.  341 
—42.  3 fig.  1,95 

Refroidissement  d’un  moteur  ä 
ailettes.  France  auto.  15  An.  14.  2 avr. 
1910.  p.  220—21.  1 fig.  (Description  d’un 
ventilateur  commande  par  friction ) 1,95 
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Russell:  Automobile  motors  and  mechanism. 

s.  1,39.  1>95 

Schwerdtfeger:  Ein  interessantes,  französi- 
sches Kleinauto.  Z.  Motorwagen-Ver.  09. 
22.  p.  451—55.  9 fig.  (Zeichnungen  u.  An- 
gaben über  den  französischen  S i z a i r e 
& Naudin-Wagen;  Vorderfederung ) 

1,95 

Sonoscope  for  Locating  Knocks  in  Mo- 
tors. Horseless  Age.  Vol.  25.  13.  March. 
30.  1910.  p.  473.  1 fig.  (Instrument  known 
as  the  “Sonoscope”  for  locating  loose 
parts  which  cause  knocks  or  pounds  in 
automobile  motors.)  1,95 

Transmission  aerothermique  pour 
vehicules  automobiles;  par  R.  de  R.  Rev. 
Ind.  41  An.  8.  p.  74—75.  2 fig.  (Trans- 
mission ä compresseur  d’air  permettant 
la  recuperation  de  l’energie  inutilisee 
pour  aider  aux  demarrages.)  1.95 

The  12 — 14  HP  Metallurgique  T ransmis- 
s i o n.  Automotor  Jl.  Vol.  15.  15.  p.  392 
— 94.  3 fig.  3 ill.  (Expanding  metal- 
clutch,  a sliding  spur-wheel  gearbox  that 
affords  three  forward  speeds  and  re- 
verse,  a spring  - drive  that  facilitates 
smooth  starting  and  the  maintenance  of 
even  torque,  and  an  exposed  propeller- 
shaft to  the  live-rear-axle.)  1,95 

Trial  of  a Pedal  Foot  Starter.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  17.  p.  451.  2 fig.  1,95 

Die  Vorläufer  unserer  heutigen  Auto- 
mobile. Von  RI.  Stahlrad  Auto.  1910.  8. 
p.  4 — 6.  (Das  „Daimler-  Motorfahr- 

rad“ mit  H PS  Einzylindermotor,  der 
dreirädrige  Benz-  Wagen  mit  elek- 
trischer Funkenzündung,  der  Dion- 
Dampfwagen  aus  dem  Jahre  1885  usw.) 

1.95 

Watts,  F.  E.:  Some  Details  of  1910  Cars. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  11.  March.  16.  1910. 
p.  393 — 94.  7 fig.  (Improvements  in  front 
axles,  frames,  and  motor  Support.)  1,95 
Die  W i n d h o f f - Motorwagen,  Spezialtype 
1910.  Stahlrad  Auto.  1910.  5.  p.  18—19.  4 
fig.  (Mit  einem  Vierzylinder-Viertakt-Ex- 
plosionsmotor  von  10/12  PS  Leistung; 
größere  Lenkfähigkeit  durch  Einziehen 
des  vorderen  Rahmenteiles.)  1,95 

Wolff,  Th.:  Motorlastwagen  im  Dienste  des 
Steintransports.  Steinbruch.  5.  Jg.  7.  p. 
92—94.  1,95 

Ziffer:  De  l’emploi  des  voitures  automobiles 
et  automotrices  sur  les  lignes  de  chemins 
de  fer  en  general,  et  specialement  sur  les 
lignes  de  chemins  de  fer  d’interet  local, 
s.  1,83.  1,95 

Z w e i t a k t -Fahrzeugmaschine  von  Wm. 
A.  S a 1 1 e r in  Cedar  Point,  Kansas,  s. 
1,39.  1,95 

Fahrradbestände  im  Herbst,  s.  1,80. 

1.96 

Was  gibt  es  Neues  bei  den  deutschen 
T riumphfahrrad  -Werken?  Stahlrad 


1,95-1,97 

Auto.  1910.  2.  p.  20—21.  1 fig.  (Ardie-Fel- 
genbremse  leicht  abnehmbar;  Bremshebel 
an  jeder  Lenkstange  zu  befestigen;  Ardie- 
Nabe  mit  eingebautem  Freilauf  ohne  Rück- 
trittbremse.) 1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  Ac- 
soires  pour  tous  les  cessories  for  all 
automobiles.  (1,97)  Automobiles.  (1,97) 
F.  Einzelheiten  und  Zubehör  für  alle  Auto- 
mobile. (1,97) 


Bailey,  R.  W.  H.:  Arched  versus  Straight 

Axles.  Autocar.  Vol.  24.  757.  p.  534—35. 

3 fig.  1 ill.  (The  author  shows  that  there 
is  really  no  advantage  to  be  claimed  for 
the  arched  axle  except  that  of  better  appea- 
rance  of  the  wheels.)  1,97 

Baker,  J.  B.:  Electrical  Instruments  for  the 
Automobile.  Horseless  Age.  Vol.  25.  9 
March.  2.  1910.  p.  327—29.  4 fig.  6 ill.  (Prin- 
ciples  of  instruments  used  for  electric  cars; 
how  to  connect  and  test  them.)  1,97 
Die  Behandlung  der  Felgen.  (Von  RI.) 
Stahlrad  Auto.  1910.  4.  p.  8 — 10.  (Felgen 
und  Mäntel  vor  Feuchtigkeit  u.  Rost  zu 
schützen.  Rostige  Stellen  nach  sauberer 
Reinigung  mit  japanischen  Lack  zu  über- 
ziehen.) 1,97 

Behandlung  und  Aufbewahrung  der 
Pneumatiks.  (Von  T.  W.)  Stahlrad  Auto. 
1910.  9.  p.  1 — 7.  (Hauptsächlich  zu  beach- 
tende Punkte.)  1,97 

Bekämpfung  des  durch  Automobile  auf- 
gewirbelten Straßenstaubs.  Prometheus. 
Beil.  1910.  21.  Jg.  1066.  p.  102.  (Kasten- 
förmiges Wasserreservoir  unter  den  Tritt- 
brettern des  Wagens,  dessen  Spreng-  . 
ventile  durch  Hebeldruck  vom  Führersitz  '• 
aus  betätigt  werden.)  1,97 

Wie  verhüte  ich  unrechtmäßige  Benut- 
zung meines  Wagens?  (Von  Renold.) 
Auto-Welt.  1910.  51.  p.  2.  6 fig.  (Anordnung 
elektrischer  und  mechanischer  Schutz- 
und  Sperrvorrichtungen,  wie  Stöpsel- 
schalter oder  Steckschlüsselschalter,  Sperr- 
schlösser für  die  Steuerungsteile,  Apparate 
zur  Begrenzung  der  Fahrgeschwindigkeit, 
akustische  Signale,  Registrierapparate  für 
Zeitdauer,  Länge  und  Geschwindigkeit,  und 
aus  diesen  kombinierte  Apparate.)  1,97 
Zwei  neue  Bereifungen  für  Motorfahr- 
zeuge. Von  O.  B.  Prometheus.  21.  Jg. 
1910.  15.  p.  233—35.  7 fig.  (Reifen  der  K. 

T.  Autoreifen  - Gesellschaft. 
Gummistreifen  mit  abgestumpften  Gummi- 
kegeln besetzt.  Federrad  Panflex  nach 
Parsons-London.  Auf  Holzrad  Stahlfelge 
mit  radial  aufgesetzten  Spiralfedern.)  1,97 
Buch,  Max:  Automobil-Getriebe  u.  Kupplun- 
gen. 2.,  neubearb.  Aufl.  (Autotechn.  Bib- 
liothek. Nr.  8.)  Kl.  8°.  155  p.  m.  88  Abb. 
Berlin,  Richard  Carl  Schmidt,  1910.  M. 
2,80.  K97 


T 


he  Aremco  B u m p e r.  Horseless  Age. 
Vol.  25.  5.  p.  188.  1 fig.  X’97 

Cherie,  M.:  Les  roues  amovibles.  France 
auto.  15.  An.  13.  26  mars.  1910.  p.  196--' 97. 

2 fig.  L9* 

Clough:  Service  and  Emergency  Brakes  and 
their  Operation,  s.  1,24.  X’97 

A Collision  Fender  for  Automobiles. 
Automotor  Jl.  VI.  15.  13.  p.  339.  1 ill.  (Prin- 
cipally  intended  to  protect  the  lamps  and 
the  radiator  of  the  car  in  the  event  of  an 
accident.) 

Crane’s  Improved  Wheel-Puller.  Auto- 
motor Jl.  Vol.  15.  14.  p.  363.  1 ill.  (Hooked 
arms  grip  the  hub  or  some  other  suitable 
part  of  the  wheel,  whilst  the  bolt  at  the 
centre  presses  against  the  end  of  the 
axle.  On  turning  the  bolt  the  wheel  iS 
drawn  off  the  axle.)  L97 

Demultiplicateur  de  transmission. 

s.  1,19.  L97 

The  D i s p o s a 1 of  Luggage  on  the  Touring 
Car.  Motor.  Vol.  17.  428.  p.  205-26.  2 ill. 
(Arrangement  and  devices  for  carrying 
luggage.)  tt  x»97 

Etwas  über  die  „Ergo-Nabe  . s.  1,56. 

1k* 

Faroux,  Ch.:  Pourquoi  ne  pas  essayer? 
Vie  auto.  10.  An.  442,  19  mars  10.  p.  190. 
(L’auteur  propose,  pour  augmenter  la  duree 
des  pneumatiques,  d’essayer  des  entoilages 
interieurs  supplementaires,  concluant  que 
des  enveloppes  ainsi  reentoilees  durent 
deux  fois  plus  que  les  enveloppes  ä en- 
toilage  simple.)  F97 

Die  Firma  Richard  Julius  Kauf- 
mann, Mannheim.  Motorwagen.  09.  35. 
p.  917.  1 ill.  („Vega“  Azetylen-Brenner, 
unzerbrechlich  und  ohne  Zange  auf- 
schraubbar.)  1>97 

The  F r a n k o n i a Pressed  Steel  Mud- 
guards.  Autocar.  Vol.  24.  756.  p.  518. 

3 ül.  J’97 

The  Correct  Q e a r - R a t i o.  s.  1,19.  1,97 

The  Bleriot  Generator  and  Headlights. 

Autocar.  Vol.  24.  752.  p.  381.  2 ill.  1,97 
Guide  de  levier  de  changement  de 
vitesse  Stanley.  Ind.  Velociped.  29.  An. 
538.  19.  mars.  1910.  p.  185.  2 fig.  (Guide 
constitue  par  une  plaque  dans  laquelle 
on  a pratique  une  ouverture  en  zig-zag; 
chaque  partie,  ä angle  droit  sur  ses 
voisines.)  L97 

Hoods  and  Windscreens.  Motor.  Vol. 
17.  429.  p.  279—81.  9 ill.  (Some  recently 
introduced  improvements  and  some  in- 
teresting  new  ideas.)  R97 

The  Most  Advantageous  Inflation  Pres- 
sure for  Tires.  Horseless  Age.  Vol.  25. 
7.  p.  251—52.  1.97 

Leichte  Karosserien.  Stahlrad  Auto. 
1910.  11.  p.  4—6.  Von  RI.  (Gewichts- 
verringerung durch  einfache  Linien- 
führung, durch  geeignete  Wahl  des 
Holzes,  z.  B.  Eschenholz;  bei  Rundform 
geschweifte  Hölzer.)  1»97 


The  Klaxon  Horn.  Automotor  Jl.  Vol. 

15.  12.  p.  311.  1 fig.  2 ill.  1»97 

Eine  Kombinations  - Karosserie. 
Stahlrad  Auto.  1910.  10.  p.  20.  2 ill.  (Von 
dem  Stuttgarter  Karosserie- 
werk Reutter  & Cie.,  Stuttgart; 
Doppel  - Phaeton  - Landaulet  - Karosserie, 
vollständig  schließbar  und  umklappbar.) 


Laville,  B.:  Utilisation  des  vieilles  enve- 
loppes. Prat.  auto.  mars.  1910.  113.  p. 
1809—10.  3 fig.  (Procede  consistant  ä 
superposer  les  enveloppes  eclatees  sur 
les  utilisables.)  L97 

Lenkgetriebe  der  Etablissements  Sel- 
bach in  London,  s.  1,19.  L97 

Leyma:  Le  graissage  des  voitures.  s.  1,20. 

1,97 

Electric  Light  for  Cars.  Automotor  Jl. 
Vol.  15.  16.  p.  415—17.  2 ill.  (C.  A.  V. 
System  in  which  the  dynamo  is  driven 
by  a roller  chain  from  the  clutch  shaft.) 

1,97 


Electric  L i g h t i n g on  Cars.  Autocar. 
Vol.  24.  756.  p.  520—21.  1 fig.  4 ill.  (The 
Castle  - Magicienne  System  of 
electricity  supply.)  x;97 

Electric  Ligthing  of  Cars.  By  Cyclo- 
mot.  Motor.  Vol.  16.  421.  p.  954.  (Com- 
parisons  with  other  Systems.)  1,97 

Selbsttätig  wirkende  Luftpumpe  für 
Luftreifen.  Stahlrad  Auto.  1910.  l.  p.  8 
—9.  (Pumpenzylinder  an  den  Speichen 
eines  Rades  abnehmbar  befestigt.)  1,97 
The  Mellor  Tyre  Liberator.  Autocar. 

Vol.  24.  756.  p.  521.  1 ill.  L97 

Michelin:  Des  soins  ä donner  ä la  chambre 
ä air.  Prat.  auto.  6.  An.  114.  20.  mars. 
1910.  p.  1835.  2 fig.  L97 

Le  montage  des  pneumatiques.  Prat. 
auto.  6.  An.  114.  20.  mars.  1910.  p.  1832. 
(Description  de  deux  leviers  construits 
par  la  maison  James  Piat,  dönommes 
„une  seconde“  et  le  „Triple  patte  pour 
faciliter  le  montage  des  pneumatiques  et 
leur  demontage.)  . L97 

Die  Motorreifen  der  Vereinigten 
Gummiwarenfabriken  Harburg- 
Wien.  Stahlrad  Auto.  1910.  9.  p.  23.  2 fig. 
(Besondere  Gummischicht  zwischen  Lauf- 
fläche und  Gerippe.)  L97 

Neuhaus,  F.:  Erfahrungen  mit  Kraftwagen- 
Steuerungen.  Z.  Motorwagen-Ver.  1910. 
2.  p.  25—27.  5 fig.  (Ausbildung  der  Steue- 
rungen; Gefahren,  die  einige  der  schein- 
bar einwandfreien  Konstruktionen  in  sich 
bergen.)  , , , ]’9/ 

Die  Panzerdecke  „Staub  der  Leder- 
werke Männedorf  (Schweiz).  Motor- 
wagen. 09.  36.  p.  936 — 37.  (3  verschie- 

dene Typen  der  abnehmbaren  Gleit- 
schutzdecke, die  den  Laufmantel  des 
Automobilrades  gänzlich  umhüllt.)  1,97 
Pedals  and  Hand  Levers.  Horseless  Age. 
Vol.  25.  8.  p.  285—86.  13  fig.  (Details  of 
Controlling  Systems;  descriptions  of  pe- 


dals  and  hand  levers  shown  at  the  recent 
Chicago  show.)  1,97 

Pugh,  J.  V.:  Front  versus  Back  Wheel  Bra- 
kes. Autocar.  Vol.  24.  755.  p.  484.  6 ill. 
(Theoretical  discussion  showing  advan- 
tages  of  front  brakes.  Results  of  experi- 
ments  described  and  illustrated.)  1,97 
Rad  und  Bereifung.  Von  W.  Stahlrad 
Auto.  1910.  2.  p.  1—2.  (Einige  die  Pneu- 
matiks ersetzende  Radkonstruktionen.) 
Vergoldete  Reflektoren  für  Kopf- 
laternen von  Lokomotiven  und  Automo- 
bilen. Von  Kth.  Gummi-Markt.  4.  Jg. 
1910.  p.  214.  (Durch  besonderes  Verfah- 
ren erzielte  feine  Goldschicht  zur  Erzie- 
lung durchdringenderen  Lichtes.)  1,97 
R o u e ä Suspension  elastique,  Systeme  Ge- 
nillon.  Gen.  civil.  30.  An.  19.  p.  369.  3 fig. 
(Roue  pour  automobiles  suspendue  ä 
l’aide  de  ressorts  ä boudin  amortissant 
les  reactions  horizontales  et  verticales ) 

1,97 

S e r r a g e des  disques.  s.  1,19.  1,97 

A Simple  S h o c k Absorber.  Motor.  Vol. 
10.  262.  p.  253.  3 ill.  (Spring  buffer 
inserted  between  the  road  spring  and 
frame  of  motor  vehicle,  thus  giving  a 
damping  effect  to  any  abnormal  deflec- 
tions  of  the  spring  when  travelling  over 
very  rough  roads.)  1,97 

A New  Shock  Absorber.  Motor.  Vol.  17. 
430.  p.  323.  2 ill.  (Hydraulic  shock  ab- 
sorber,  produced  by  the  H o u d a i 1 1 e 
and  Sabot  Co.,  of  Paris.  The  appara- 
tus  consists  of  a circular  Steel  box,  within 
which  are  two  vertical  divisions,  and  on 
the  exterior  of  which  is  a glycerine 
reservoir  communicating  with  the  box  by 
two  small  valves.  Liquids  being  practi- 
cally  non-compressible,  the  braking  effort 
is  obtained  by  the  movement  of  two  pi- 
voting  vanes  in  the  casing,  when  the  gly- 
cerine is  driven  out  of  one  compartment 
into  the  adjoining  one  by  means  of  a cir- 
cular groove  provided  for  that  purpose.) 

1,97 

The  Simplex  Vulcaniser.  Autocar.  Vol. 

24.  756.  p.  516.  1 ill.  1,97 

Des  s o i n s ä donner  ä la  chambre  ä air. 
Ind.  Velociped.  29.  An.  538.  19  mars  1910. 
p.  187—88.  2 fig.  (Moyens  pratiques  de 
proceder  ä la  recherche  des  fuites  de  la 
chambre  ä air  et  de  trouver  les  pieces 
defectueuses  pour  y remedier.)  1,97 
Das  neue  verbesserte  „S  t e p n e y“  Patent- 
Flansche.n-Rad  zur  Befestigung  an  Patent- 
flanschen. Stahlrad  Auto.  1910.  11.  p.  27. 

4 fig.  (Stahlflanschen  an  die  Holzfelgen 
der  Räder  angeschraubt;  schnelles  und 
leichtes  Anbringen  der  luftgefüllten  Pneu- 
matiks.) 1,97 

Stoßdämpfer  von  Oscar  Stolp  in 
Newyork  City.  Motorwagen.  09.  36. 
p.  930.  1 fig.  (Stöße  durch  einen  doppel- 
armigen,  an  seinem  längeren  Arm  mit 


einer  Feder  gegen  den  Rahmen  abge- 
stützten, zwischen  die  halbelliptische 
Feder  und  die  Hinterachse  geschalteten 
Hebel  vermindert  auf  den  Rahmen  über- 
tragen.) 1,97 

Test  with  a Puncture  Sealer.  Automotor 
Jl.  Vol.  15.  17.  p.  451.  1,97 

Thiessen,  F.:  Die  sachgemäße  Reparatur 
der  Fahrrad-  und  Autoreifen.  Leiüz. 
Uhrm.-Ztg.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  81-82.  2 ill. 

1,9T  I 

The  Thomson-Bennett  Exhaust  Car 
Heater.  Autocar.  Vol.  24.  753.  p.  414. 

1 fig.  1 ill.  1,97 

Travier:  Les  directions  d’automobiles.  Prat. 
auto.  6 An.  114.  20  mars  1910.  p.  1825—27. 

1 fig.  (Pieces  capitales  d’un  Systeme  de 
direction,  Systeme  d’accouplement,  dis-,  ’ 
positifs  de  pivotement  et  de  roulement 
des  roues.J  1,97  j 

Travier:  Mise  au  point  des  chässis.  Prat."  1 
auto.  mars  1910.  113.  p.  1807—08.  (Des- 
precautions  ä prendre  avant  de  s’aven-  ■ 
turer  sur  route  avec  un  chässis  neuf.)  1,9 1 
Reinforced  Tube  Effectiveness.  Auto-'  1 
motor  Jl.  Vol.  15.  17.  p.  448.  1 ill.  (An 
experience  with  a burst  cover.)  1,97  1 
Turcat,  Leon  et  Mery,  Simon:  Transmission 
pour  automobiles.  France  auto.  15  An.. 
14.  2 avr.  1910.  p.  212.  2 fig.  (Description 
d’une  invention  relative  ä un  dispositif  de  , 
transmission  ä chaines  automobiles  ca-, 
racterise  par  la  disposition  des  chaines 
interieurement  au  chässis.)  1,97 

A Segmental  T y r e.  An  Attempt  to  Ensure 
a Reduction  of  the  Annual  Tyre  Bill. 
Autocar.  Vol.  24.  753.  p.  404.  3 ill.  (Con- 
sisting  of  short  sections  of  outer  cover,  ’ 
which  are  linked  together  by  sleeves  • 
fitting  beneath  two  adjacent  sections.  < 
The  central  portion  of  the  sleeve  is  pro-  ; 
vided  with  a thick  roll  of  rubber  tapering 
in  section,  and  which,  when  a pressure 
is  placed  upon  the  sleeve  by  the  infiation 
of  the  inner  tube,  becomes  wedged  bet- 
ween the  two  adjacent  sections,  forming 
a waterfight  joint.)  1,97 

Le  Vulcans.  Ind.  Velociped.  29.  An.  538. 

19  mars  1910.  p.  186—87.  2 fig.  (Descrip- 
tion d’un  vulcanisateur  automatique, 
compose  d’un  bloc  creux  en  aluminium 
fagonne  ä sa  base  ä la  courbure  moyenne 
des  enveloppes  et  des  chambres  ä air 
d’automobiles  servant  ä reparer  des 
chambres  ä air,  des  pneumatiques,  ou  des 
enveloppes)  1,97 

Wasserstoff  zum  Füllen  von  Auto- 
mobil-Luftschläuchen.  Gummi-Markt.  4. 

Jg.  1910.  4.  p.  214.  (Verfahren  zur  Er- 
zeugung von  Wasserstoff  durch  Alumi- 
nium in  Verbindung  mit  Alkalien.)  1,97 
Wechselgetriebe  von  H.  Adams 
in  London,  s.  1,19.  1 97 

Wells,  M,  R.:  Tendencies  in  Clutch  Design. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  10.  March.  9.  1910. 
p.  362—63.  1 fig.  (While  disc  clutches 
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are  being  less  frequently  employed,  the 
cone  type  has  made  a corresponding 
gain.)  1*97 

\ New  Spare  W h e e 1.  Motor.  Vol.  17. 
428.  p.  225—26.  4 ill.  (Made  bytheHou- 
d a i 1 1 e Co.  Can  be  used  in  conjunction 
with  ordinary  wheels,  thus  allowing  old 
covers  to  be  used  up  in  town  Service, 
which  would  burst  if  employed  alone  on 
fast  country  runs.  The  use  of  the  wheel 
in  conjunction  with  a fully-inflated  tyre  is 
also  recommended  when  an  unusually 
heavy  load  has  to  be  carried,  thus  distri- 
buting  the  weight  and  assisting  in  leng- 
thening  the  life  of  the  tyres.)  1,97 


1.  5.  Autres  moyens  4.  5.  Other  Cars, 
le  transport.  Service  Post.  (1,98 — 99) 
postal.  (1,98—99) 

4.  5.  Sonstige  Verkehrsmittel.  Post- 
wesen. (1,98—99) 


Automobil  - Wagenschlitten.  Gummi- 
Markt.  4.  Jg.  1910.  4.  p.  213.  (Von  J.  de 
1 a Besse  zum  Gebrauch  in  kalten 
Ländern.  Sichere  Steuerung.  Leichtes  An- 
passen der  Schlittenkufen  an  die  Un- 
ebenheiten des  Bodens.  Besondere  Brems- 
und  Schmiervorrichtungen.)  1,98 

Praktische  automatische  Bremsvor- 
richtung an  Transportkarren  land- 
wirtschaftlicher Maschinen,  s.  1,24.  1,98 

jasolinmotor  - Schlitten  u.  Eisboote. 
Gasmot.-Techn.  9.  Jg.  10.  p.  158—59.  3 ill. 
(Zusammenstellung  einiger  motorgetrie- 
bener Schlitten  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung ihrer  Antriebsvorrichtungen.) 

1,98 

jerriets,  Johs  : Der  Federwagen.  Landw. 
Umsch.  2.  Jg.  1910.  14.  p.  340.  1 fig. 
(Für  tägliche  leichtere  Fuhren  des  land- 
wirtschaftlichen Betriebes  bis  750  kg 
Tragkraft.  Kosten  ca.  270  M.)  1,98 

jirardault,  E.:  Automobile  ä patins  pour  la 
circulation  sur  la  neige.  Gen.  Civil. 
Tome.  LVI.  18.  p.  341 — 45.  14  fig.  (Etüde 
des  differents  systemes  de  propulsion  et 
de  relevage  du  propulseur.  Avantages 
et  inconvenients.)  1,98 

Riehl,  Alois:  Ein  neuer  Motorschlitten. 

| Techn.  Magazin.  Jg.  2.  11.  p.  926—27.  ill. 
(Fortbewegung  durch  Luftschraube.  Len- 
kung durch  2 Steuerruder.  Bremsung 
durch  Klauen,  die  sich  in  den  Schnee 
pressen.)  1,98 

8aint-Quentin:  Chevaux  et  automobiles. 

s.  192.  1,98 

Eigenartige  Schlittenfahrzeuge.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  13.  p. 
205—06.  ill.  (Schlittenlokomotive  zur  ge- 
leitlosen Benutzung  im  Winter.  Motor- 
schlitten mit  Luftschraube  als  treibendes 
Mittel.)  1,98 


Traction  hippomobile  et  automobile. 

s.  1,92.  1,98 

Transportkarren  für  die  Tropen. 
Tropenpflanzer.  14.  Jg.  p.  216.  ill.  (Holz- 
kasten auf  einem  schmiedeeisernen  Rad 
montiert,  das  durch  einen  Blecheinsatz 
verdeckt,  bis  zur  Achse  innerhalb  des 
Wagenkastens  läuft ) 1,98 

Le  wheel  Spender.  Nature.  38  An. 
1923.  2 avr.  1910.  Supplement  p.  140.  2 fig. 
(Dispositif  permettant  le  demontage  et  le 
remontage  instantanes  de  la  roue  arriere 
de  toute  bicyclette  sans  avoir  ä retirer  la 
chaine  ni  ä regier  ä nouveau  sa  tension ) 

1,98 

Wolseley  Sleighs  for  the  South  Pole. 
Automotor.  Jl.  Vol.  15.  14.  p.  364—65. 
3 ill.  (Description  of  C a p t a i n S c o t t’s 
motor  equipment.)  1,98 


Das  Automobil  im  Feldpostdienst.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  63. 
(Leistungen  des  Automobils  im  Post- 
dienste. Vorschläge  zum  Ausbau  von 
Feldpostautomobilen  zur  Verwendung  in 
Kriegszeiten.)  1,99 

Automobilposten  in  der  Schweiz. 
Z.  Post  u.  Telegraph.  1910.  12.  p.  95. 
(Entwicklung  des  Automobilpostwesens 
in  der  Schweiz,  bestehende  Automobil- 
routen,)  1,99 

Barfrankierung  in  Bayern.  Z.  Post 
u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  63.  (Bericht 
über  die  neue  Einrichtung  und  die  damit 
gemachten  Erfahrungen.  Prüfung  der 
Stückzahl  ausgelieferter  Massensendun- 
gen durch  Berechnung  nach  der  Ge- 
wichtseinheit für  20  Stück  oder  einem 
Vielfachen  von  20  Stück.)  1,99 

Der  „F  r e i“  - S t e m p e 1 bei  der  Post. 
Strohh.  Ztg.  27.  Jg.  1910.  7.  p.  11.  (An- 
regung der  Handelskammer  Krefeld  an 
Stelle  der  Frankierung  durch  Postwert- 
zeichen die  „Frei“-Stempelung  mittels 
Maschinen  zuzulassen,  die  den  für  jeden 
Stempelabdruck  ersichtlichen  Betrag 
selbsttätig  anschreibt.)  1,99 

Gemeindepostämter  in  Serbien.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  60—62. 
(Auszug  aus  den  neuen  Bestimmungen 
über  Einrichtung  und  Verwaltung  des 
serbischen  Postwesens.  Transport,  Be- 
stellung usw!)  1,99 

Iluckel:  La  poste  en  Egypte  au  3e  siede 
avant.  J.  C.  v.  1,4.  1,99 

Nachnahmekarten  u.  Paketadressen 
mit  anhängender  Postanweisung.  Pressg.- 
Buch-Papier.  11.  Jg.  1910.  13—14.  p.  152. 

1,99 

Die  älteste  Berliner  Postmarke.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  63. 
(Einrichtung  der  Berliner  Stadtpost  im 
Jahre  1827.  Verwendung  der  Postmarke 
als  Quittung  an  den  Absender  über  er- 
folgte Einlieferung  bis  1.  Mai  1851.  Neue 
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1,9$ 


Stadtposteinrichtung  mit  Briefkasten  an 
den  Häusern.)  1*99 

Vom  schweizerischen  Postwesen.  Z. 
Post  u.  Telegr.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  63. 
(Bericht  über  Vorprojekte  zur  Reorgani- 
sation. Vereinfachungen  im  Betriebe  und 
Verwaltung.)  1*99 

Vom  Postzeitungsamt.  Presse-Buch- 
Papier.  XI.  Jg.  1910.  6.  p.  68.  (Übersicht, 
liehe  Zusammenstellung  über  Zahl  und 
Umfang  des  Verkehres  in  den  letzten 
10  Jahren.  Im  Jahresdurchschnitt  be^ 
stellte  Zeitungen  1898:  1 083  700,  1908: 
2 634  200.  Der  erzielte  Überschuß  betrug 
1898:  M 752  100  und  1908:  M 3 178  844.) 

1,99 

Sammüller:  Ein  postalischer  Gedenktag. 

s,  1,  3.  1*99 

Schikorowski,  Oberpostprakt. : Behandlung 
von  auf  hoher  See  eingelieferten  Brief- 
sendungen. Z.  Post  u Telegr.  17.  Jg. 
1910.  8.  p.  62—63.  (Bericht  über  die  von 
Reisenden  der  deutschen  Postdampf- 
schiffe auf  der  Hamburg— New  - Yorker 
Linie  während  der  Fahrt  auf  hoher  See 


eingelieferten  Briefe.  Ermäßigtes  Porto. 
Überweisung  auf  englische  oder  franzö- 
sische Hafenorte.)  1,99 

Elektrischer  Spaltenferndruck  er. 
Kriegstechn.  Z.  1910.  4.  p.  182 — 83.  1 fig. 
(Nach  Art  einer  Schreibmaschine  zu  be- 
dienen.) 1*99 

Stein,  B.:  Kraftwagenposten  in  Berlin.  Z. 
Post  u.  Telegraph.  1910.  12.  p.  91—93. 
(Entwicklung  des  Kraftwagenverkehres 
in  Deutschland,  Armeelastzüge,  Kraft- 
wagenposten, Beschreibung  des  Motors, 
Betriebsergebnisse,  Betriebskosten.)  1,99 
Vereinfachung  des  Postvertriebs  von 
Zeitungen.  Presse-Buch-Papier.  XI.  Jg. 
1910.  2.  p.  17—18.  (Vorschläge  des  Post- 
assistenten Simon  in  Schlochau  zur 
Vereinfachung  des  Zeitungsbetriebes. 
Einführung  fortlaufender  Nummern  für 
jede  Zeitung.  Getrenntes  Erheben  der  Ge- 
bühren und  des  Abonnementsbetrages. 
Neuordnung  der  Postgebühren,  Abschaf- 
fung des  Bestellgeldes.  Reorganisation  der 
Ausgabeform  d.  verschiedenen  Zeitungen.) 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  W.  Panzerbieter,  Friedenau  - Berlin. 

Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


«JULI  1910 


ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  = Association 
ßd.  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP,  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Oiss.  = Dissertation 
■EP.  = English  Patent 


Ed.  = edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  = Fortsetzung  folgt 

gen.  = generale 

ges.  — gesamt 

H.  = Heft 

HB.  = Handbuch,  Hand- 
ill.  = illustration  [book 
Impr.  — Imprimerie 
Ind.  = Induslry,  Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn.  = London 
Lfg.  = Lieferung 


M.  *=  Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  — Monthly 
MSchr. — Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot.  ==  Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

s.  = see,  siehe 


Soc.  ==  Society,  SociätG 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patern 
T.  — Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh.  = Verhandlungen 
Vol.  = Volume 
W = Woche,  week.semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB.  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

Zßl.  = Zentralblatt 

Ztg.  = Zeitung 


1.  Generalites.  I.  General. 

(1,1  — 10)  (1,1  — 10) 

1.  Allgemeines. 

(1,1  — 10) 


.AcTacjDbeB'b,  A.  4>.  „MmKeHepHbiß  Ka;ieHÄapba. 
E>KeroÄHafl  cnpaBOUHaa  KHitra.  Bt>  2 uacT- 
hxt>  roÄT>  2 Pi,  qacTb  I,  II.  (A  s t a f j e w : 
Ingenieur-Kalender.  Nachschlagsbuch.  2 Teile.) 
XXIII  + 254+58  p.  11X17-  CfIB.  „Aciaty-b 
eßi>“  1910.  1,1 

Enxejie,  H.  M.  TexHHueciriß  Kaaemtapb.  Kap- 
MaHHaa  3anncHaa  KHH>KKa  äjih  rr.  HH>KeHepoB'b, 
apXHTeKTOpOB'b,  CTpOHTeaefl  H MexaHHKOBTj. 
TIoät»  pefl.  HH>K.  A.  E.  Btjioro.  (B  i c h e 1 e : 
Technischer  Kalender.)  336  p.  10  X 16. 
CI4B.  PnKKepa»  1910.  1,1 

.Bnxejie,  H.  M.  TexHHqecKiß  KaaeH/iapb  Ha  1910 
ro^.  npHJio>KeHie:  CnpaBOHHaa  KHH>KKa. 

(B  i c h e 1 e : Technischer  Kalender  auf  das 
Jahr  1910.  Beilage.)  XIV + 463  + 76  p. 
10X16.  cnß.,  PHKKepT,  1910.  1,1 

Elsner,  M.  Chr.  h.  Kriegeskotte,  Hugo: 
Technisches  Wörterbuch  f.  Werkzeug- 
maschinen u.  Maschinenwerkzeuge  in 
deutsch  — französisch  — englisch  — 
italienisch  u.  spanisch.  8°.  155  u.  89  p. 

Berlin,  M.  Krayn,  1910.  M 9,—.  1,1 

The  H u d s o n - Fulton  Celebration.  Cata- 
iogue  of  an  Exhibition  held  in  the  Metro- 
politan Museum  of  Art.  2 vols.  4to. 
Quaritch.  42  s.  net.  1,1 

jagger,  John  E.:  An  Elementary  Text-Book 
on  Mechanical  Drawing'Ryl.  8vo.  10X 
7X.  262  p.  Ldn.,  C.  Griffin.  10  s.  6 d.  net. 

1,1 

Krebs,  Erich:  Technisches  Wörterbuch, 

enth.  die  wichtigsten  Ausdrücke  des 
Maschinenbaus,  Schiffbaus  u.  der  Elektro- 
technik. IV.  Französisch-Deutsch.  (Samm- 
lung Göschen.  Nr.  454.)  kl.  8°.  136  p. 
Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80.  1,1 


Rutters,  H.  J.:  De  grondbeginselen  van  het 
machineteekenen.  Een  handboek  bij  het 
middelbaar  technisch  onderwijs.  I.  De  hulp- 
wetenschappen.  (Anleitung  zum  Zeich- 
nen und  Entwerfen  von  Maschinen.  Ein 
Handbuch  für  technische  Mittelschulen. 
I.  Die  Hilfswissenschaften.)  8°.  8,  230  p. 
193  ill.  Haarlem,  Tjeenk  Willink,  1910. 
3 Gulden  90  c.  1,1 


Practical  books  in  the  library  on  electricity, 
engineering,  railroading  and  other  sub- 
jects,  for  workers  in  the  various  trades 
and  professions.  30  p.  T.  Burlington, 
Iowa,  Free  Public  Library,  1910.  1,2 

Fry,  L.  H.:  The  Books  of  the  Locomotive. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  May  6.  1910. 
2836.  p.  454—56.  (Fifth  article,  dealing 
with  four  books  published  in  1908  and 
1909  in  Ejiglish,  French  and  German  re- 
spectively.)  1,2 

Systematischer  Katalog  der  Bibliothek 
der  k.  k.  technischen  Hochschule  in  Wien. 
Nachtrag  I zu  Heft  1—6  (Gruppe  I— VI). 
Lex.-8°.  Wien,  Gerold,  1910.  M.  1,20.  1,2 
Thorn,  C.  H.  R.:  The  Classification  and 
Filing  of  Technical  Information.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1688.  p.  534—35.  1,2 

Oberbaurat  Friedrich  Wilhelm  Theodor 
Bai  lauf  f.  Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. Neue  Folge.  47.  Bd.  7.  p.  127. 
(Nachruf  und  Angaben  aus  dem  Leben 
des  am  12.  2.  1910  zu  Cassel  verstorbe- 
nen früheren  Mitgliedes  der  Eisenbahn- 
direktion,) 1,3 

Biedenkapp,  Geo.:  Max  Eyth,  ein  deutscher 
Ingenieur  u.  Dichter.  Eine  biograph. 
Skizze,  m.  Proben  aus  seinen  Werken 
nebst  Illustrationen.  Lex.-8°.  54  p.  Stutt- 
gart, Franckh,  1910.  M 1,—.  1,3 

Mr.  Henry  Jones.  Engin.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  22.  June  1910.  6.  p.  361.  (Chief  en- 
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1,3— 1,6 


gineer,  Great  Eastern  Railway;  bio- 
graphy.)  ^ 

Ober-  und  Geheimer  Baurat  Müller.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  9.  p.  230.  (Rhein- 
strombau-Direktor a.  D.,  verstorben  am 
31.  März.  Lebenslauf.)  1,3 

Petri:  Wirklicher  Geheimer  Oberbaurat 

v.  M i s a n i.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  25.  p.  409—10.  (Angaben  aus 
dem  Leben  und  Rückblick  auf  die  Tätig- 
keit des  am  1.  April  1910  in  den  Ruhe- 
stand getretenen,  Vortragenden  Rates  im 
Reichseisenbahnamt.)  1,3 

Geheimer  Baurat  Schneider  +•  Ztg, 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  4.  Mai 
1910.  34.  p.  567—68.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  42.  Bd.  1.  Juni  1910.  11. 
p.  202.  (Am  29.  4.  1910  verstorben; 
Lebenslauf;  Wirken.)  1,3 

Carl  Christoph  Uhlenhuth  t.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juni 
1910.  12.  p.  221—22.  (Lebenslauf.  Einer 
der  ersten  Mitarbeiter  des  Taschen- 
buches des  Vereins  „Hütte“.  Eisenbahn- 
direktor, Mitglied  der  Direktion  Hanno- 
ver.) 1*3 

Chubb,  I.  W.:  Tangye’s  Museum  of  the 

Watt  Epoch-making  Developments.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  May  28.  1910.  18.  p. 
826—31.  9 ill.  1,4 

Feldhaus,  F.  M.:  Lenoir’s  Gasmaschine. 

Gasmot.-Techn.  10.  Jg.  April  1910.  1.  p. 
13—16.  2 fig.  (Zum  50jährigen  Gedächt- 
nis; Lenoirs  Lebensgang  und  Werke.)  1,4 
Haldy,  F.  G.:  An  Old-Time  Crane.  Cas- 
sier’s  Mag.  Vol.  37.  April  1910.  6.  p.  742 
—44.  1 fig.  2 ill.  (Old  type  crane  ooe- 
rated  by  the  power  developed  by  men  in 
tread-mill  wheels.)  1,4 

Horner,  J.  G.:  Forging  in  Old  France. 

Machinery.  Vol.  16.  May  1910.  9.  p.  703 
—05.  10  ill.  (Methods  and  tools  used  at 
a smith’s  shop  previous  to  1771.)  1,4 

Links  in  the  History  of  the  Locomotive. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  April  29.  1910. 
2835.  p.  432—33.  2 fig.  1 ill.  (History  and 
description  of  the  Blenkinsop  rack 
locomotive.)  L4 

Sydney  Smith.  The  Inventor  of  the 
Steam  Gauge.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  May  13. 
1910.  296.  p.  938—39.  (Bibliography.)  1,4 

Quelques  a p p a r e i 1 s ayant  figure  ä l’ex- 
position  de  Nancy.  Rev.  Genie  Milit 
24.  An.  Mai  1910.  Tome  XXXIX.  5.  livr. 
p.  361—84.  14  fig.  (Aeronaütique;  expo- 
sitions  diverses;  mines  et  leur  outillage; 
procedes  et  materiaux  de  construction; 
hygiene;  alimentation  en  eau;  machines 
et  outillage;  electricit£.)  1,5 

British  E x h i b i t s at  the  Brussels  Exhi- 
bition. Pages  Wly.  Vol.  16.  May  6. 
1910.  295.  p.  890—96.  2 fig.  9 ill,  (Power 
hammers;  woodworking  machinery;  oil 
engines.)  1,5 


Internationale  Motorboot-  und  Mo- 
torenausstellung Berlin.  Stahirad  Auto. 

27.  März  1910.  13.  p.  1—5;  14.  p.  1-4. 
(Übersicht  über  den  allgemeinen  Inhalt 
der  Ausstellung  und  Besprechung  ein- 
zelner Stände.)  1,5 

Nürnberg,  bayer.  Gewerbemuseum: 
Bericht  über  das  Jahr  1908.  4°.  24  p.  . 

Nürnberg,  Selbstverlag,  1909.  1,5 

Zweite  Spezialausstellung  land- 
wirtschaftlicher Maschinen.  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch.  u.  Ger.  16.  April 
1910.  16.  p.  19—23.  (In  Brüssel.)  1,5 
Die  24.  Wanderausstellung  der  D 
L.  G.  zu  Hamburg.  Z.  Fabr.  u.  HändL 
landw.  Masch.  u.  Ger.  16.  April  1910'.  16. 
p.  26—31.  (Bericht  über  die  Beschickung 
der  Ausstellung  mit  landw.  Maschinen.) 

1,5 


Die  Frühjahrsversammlung  der 
Institution  of  Naval  Architects.  Marine- 
Rdsch,  April  1910.  p.  593 — 99.  1 fig.  (Vom 
16.— 18.  März.  Kurze  Berichte  über  den 
Inhalt  der  einzelnen  Vorträge;  bes.  über 
„Schiffsdampfturbine  mit  Übertragungs-  < 
Vorrichtung“,  „Messung  der  Wellen  und 
Pferdestärken“,  usw.)  9 1,6- 

The  Institution  of  Civil  Engineers.  ! 
Engineering.  Vol.  89.  April  1.  1910.  2309. 
p.  417—18.  (Editorial  discussion  of  the 
“reform”  movement.)  1,6> 

Internationale  Motorboot-  und  Mo- 
toren-Ausstellung.  IV.  Motorboot.  24. 
April  1910.  9.  p.  21—28.  fig.  ill.  (Deut-  { 
sehe  Tachometer  werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin;  W.  Mo  r eil,  Tachometer-  j 
fabrik,  Leipzig;  Weidmann  u.  C o.„  ; 
Zweitakt-Bootsmotor;  Deutsche  V a c u - , 
um  Oil  Co.;  Deutsche  Ölwerke,  G.  j 
m.  b.  H.,  Berlin;  Boiinders  Ma- 
schinenbau-Ges., Berlin;  Fr.  Lürssen, 
Yacht-  u.  Bootswerft,  Aumund-Vegesack;: 
Adolf  Wedekind,  Hamburg,  Tabr. 
für  galv.  Elemente;  Möbius  u.  Sohn,. 
Hannover,  Schmiermittel;  Maschinenbau- 
A.-G.  Martini  u.  Hüneke,  explo- 
sionssichere Lagerung  von  feuergefähr- 
lichen Flüssigkeiten) 

S o c i e t e des  Ingenieurs  civils  de  France. 
Resume  Quinzaine.  1910.  7.  p.  213— 29. 

7 fig.  (Proces  verbal  de  la  seance  du 

8 avrii  1910  avec  les  Communications  de 

M.  Barbezat:  Descriptions  de  turbo- 
machines  et  comparaison  de  celles-ci 
avec  les  machines  ä piston  correspon- 
dantes.  Jean  Rey:  Quelques  remar- 
ques sur  les  turbo-machines.  G o u v y , 
A.:  Application  des  souffleries  rotatives 
aux  hauts-fourneaux.  Marchand- 
Bey:  Pompes  centrifuges  ä disques. 

multiples  dites  Pompes  multicellulaires.) 
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Alexander,  W.  M.:  Training  the  Workman. 
Mach.  Market.  1910.  489.  p.  43—44.  (How 
it  is  done  in  the  U.  S.  A.  System  estab- 
lished  by  the  Gen.  Electr.  Co.)  1,7 

Aufnahme  und  praktische  Ausbildung 
der  zum  Eisenbahnbeamtenbildungskurse 
abgeordneten  Hörer  (Ungarn).  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  4.  Mai  1910.  34. 
p.  567 — 70.  1,7 

College  Training  for  Engineers.  En- 
gineering. Vol.  89.  May  27.  1910.  2317. 
p.  681—82.  1,7 

Colvin,  Fred  H.:  Das  Lehrlingswesen  in 

den  Vereinigten  Staaten.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  13.  p.  673—75.  (Über 
die  Ausbildung  von  Lehrlingen.)  1,7 

Dooley,  W.  H.:  Training  of  Engineers  in 

May  3.  1910.  18.  p.  803.  (The  System 
Europe.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
of  training  in  vogue  a generation  ago, 
being  unable  to  meet  the  demands  of 
rapidly  advancing  engineering  practice, 
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Johnson,  F.  W.:  The  prevention  of  acci- 
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von  Tierfellen  beschäftigt  waren.)  1,8 
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übungszwanges an  einem  Beispiel  er- 
läutert.) 1,9 

Hampel,  P.  A.:  Ein  Beitrag  zur  Begründung; 
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J.  1909.  (Hrsg,  vom  k.  k.  Ministerium  f. 
öffentl.  Arbeiten,  gr.  8°.  103  p.  Wien, 

K.  k.  Hof-  u.  Staatsdruckerei,  1910.  M 
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Verzeichnis  der  v.  dem  kaiserl.  Pa- 
tentamt im  J.  1909  erteilten  Patente. 
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tigung der  Lagerverwaltung.  Z.  Werkz.- 
masch.  14.  Jg.  5.  Mai  1910.  22.  p.  300—02. 
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tionsbureau. — Ein  musterhaftes  Kalkula- 
tionssystem. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
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p.  549—50.  1,10 

The  Co  st  of  Terminal  Handling  in  Freight 
Transportation.  Engin.  News.  Vol.  63. 
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and  Efficiency  of  Operation.  Engin. 
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Die  Grenze  der  Ertragsfähigkeit  der 
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ler Berücksichtigung  der  Anforderungen 
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Die  Statistik.  Zusammenhang  zwischen 
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ateliers  de  la  Deutsche  Niles, 
Werkzeugmaschinen  - Fabrik, 
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Re  dt  m arm,  K.:  Über  Selbstkosten  und  Kal- 
kulation in  Großbetrieben.  Rdsch.  Techn. 
u.  Wirtsch.  1910.  3.  p.  53—55.  1,10 
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Modelle  sofort  unterzubringen.)  1,10 

Scherhag,  H.:  Der  Kalkulator.  14,5X23  cm. 

5 p.  u.  Doppels.  6—45.  Berlin,  Bernh. 

Staar,  1910.  M 1,50.  1,10 

Schwarze,  Bruno:  Das  Lohnwesen  in  ame- 
rikanischen Eisenbahnwerkstätten  unter 
besonderer  Berücksichtigung  des  Bonus- 
Lohnsystems  der  Santa  Fe-Bahn.  s.  1,83. 

1,10 

Spangenberg,  A.:  Reorganizing  a Run 

Down  Assembling  Department.  Machi- 
nery. Vol.  16.  June  1910.  10.  p.  794 — 98. 
1 fig.  7 ill.  1,10 

Waldron,  F.  A.:  Effect  of  Reorganization  in 
the  Canadian  Rifle  Factory.  Am.  Machi- 
nist. Vol.  33.  April  16.  1910.  12.  p.  527 
—30.  12  ill.  (Ratio  of  payroll  to  output, 
1907  1 : 1,33  increased  1909  to  1 : 3.)  1,10 

Waldron,  A.:  Erfolgreiche  Reorganisation 
der  kanadischen  Gewehrfabrik.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  p.  794—97. 
12  ill.  (Das  Verhältnis  der  gezahlten 
Löhne  zum  Produktionswert  änderte  sich 
von  1:1,33  im  Jahre  1907  auf  1:3  im  Jahre 
1909.  Die  Fabrik  vor  der  Reorganisation. 
Reorganisationsmaßregeln.  Reorganisation 
hinsichtlich  des  Personals.)  1,10 

Waldron,  F.  A.:  Modern  Methods  of  Shop 
Management.  Modern  Machinery.  Vol. 
25.  May  1910.  1.  p.  7—11.  1,10 

Woldt,  R.:  Ein  Kalkulationssystem  für  eine 
große  Maschinen-  und  Apparatefabrik. 
Werkstattstechnik.  4.  Jg.  4.  p.  206—13. 
(Geschäftseinteilung  : I.  Verwaltung, 

II.  Betrieb,  Feststellung  der  Unkosten; 
Unkostenklassen  und  deren  Ermittelung; 
Lohnverteiler.)  1,10 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

IS.  Maschinenelemente. 

1-3.  Generalites.  Or-  1-3.  General.  Fixed 
ganes  fixes.  Organes  Parts.  Moving  Parts, 
de  transmission.  (1,11 — 19) 

(1,11—19) 

1-3.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile.  Zur  Übertragung  von  Bewegungen 
dienende  Bauteile.  (1,11—19) 


BepJioBT),  M.  H.  /JcTajin  Mainmrb.  PyKOBOÄ- 
ctbo  no  pa3cueiy  n npoeKrapoBaHiio  Äeiajieft 
Marnnm,.  J\jin  CTy^eHTOBi»,  yueHHKOBT,  TexHH- 
neCKHX'b  yUHJIHLLI.'b,  TeXHHKOB'b,  MexaHHKOBl) 
h HH>KeHepoB'b.  CodaBJieHO  npHMkHHTeabHO- 
K-b  xypey,  npeno/raßaeMOMy  bt>  PnaccKOM-b 
FIojiHTexHHuecKOM'b  MHCTmyrk.  Bbin.  4. 
riepeflaTOMHbie  MexaHH3Mbi  ct>  Henocpe.ncT- 
BeHHbuvrb  conpHKocHOBemM.  Pa3cueTbi  cb  no- 
ncHHTejibHbiMH  npHMtpaMH.  (B  e r 1 o w : 
Maschinendetails.  Handbuch  zum  Berechnen 
und  Entwerfen  der  Maschinendetails.  Für 
Studierende  und  Ingenieure.)  112  -f  12  p.  ' 
25  X 32.  OIE.  „PHKKepTj“  1909.  Rub.  2,80. 

1,1 1 

Myers,  J.  S.:  Limitations  of  the  Common  > 
Theory  of  Flexure.  Machinery.  Vol.  16. 
June  1910.  10.  p.  785—92.  13  fig.  5 ill. 
(The  design  of  curved  machine  members 
under  excentric  load.)  1,11 

Rehfus,  W.:  Schraubengetriebe  mit  selbst- 
tätiger Druckregulierung.  Dinglers  poly- 
techn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  16.  April  1910.  \ 
15.  p.  225— 27.  2 fig.  Fg.  (Betrachtungen  j 
über  die  verschiedenen  bei  gewöhnlichen  < 
Mutterschrauben  auftretenden  Momente  i 
und  Keilungskoeffizienten.)  1,11 

Riwosch,  O.:  Graphische  Bestimmungen  der  ; 
Abmessungen  auf  Verdrehen  beanspruch- 
ter kreisförmiger  und  quadratischer 
Querschnitte.  Dinglers  polytechn.  Jl.  91. 
Jg.  325.  Bd.  30.  April  1910.  17.  p.  261—62. 

1 fig.  Ul 

Sylvester,  F.  L.  and  Oberg,  Erik.:  Seif- 
taught  mechanical  drawing  and  elemen- 
tary  machine  design.  330  p.  il.  N.Y., 
Henley,  1910.  $ 2,—.  1,11 

Ball,  Sir  R.:  Contributions  to  the  Theory 

of  Screws.  Swd.  (Proceedings  of  the  Ro- 
yal Irish  Academy.)  Williams  & N.  2 s. 

1,12 

Bauschiicher,  A.:  Federnde,  selbstsichernde 
Muttern  u.  Schrauben.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  15.  Mai  1910.  23.  p.  319—20.  fig. 
(Schraubensicherung  der  Firma  Cols- 
horn,  Frankfurt  a.  M.  Anbringung 
zweier  gefräster  Schlitze  in  der  Mutter 
oder  Schraube,  infolge  deren  nach  dem 
Anziehen  der  Mutter  die  Gewindegänge 
unter  fortwährender  Spannung  stehen.) 

1,12 


1,12-1,15 
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'Gwinner,  H.:  Designing  Eccentrically  Loa- 
ded  Bolt  and  Rivet  Groups.  Machinery. 
Vol.  16.  May  1910.  9.  p.  739—40.  2 fig. 

1,12 

Hofmann,  M.:  Die  genaue  Verzeichnung  der 
zylindrischen  Schraubenlinie.  Z.  Werkz- 
masch.  14.  Jg.  25.  Mai  1910.  24.  p.  330 — 31. 
fig.  1*12 

Der  K e i 1 d ü b e 1.  Eine  neue  Schienen- 
schraubenbefestigung. WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  16.  p.  293 — 95.  ill.  (Weicn- 
holzschwellen  mit  in  der  Faserrichtung 
liegenden  keilförmigen  Schlitzlöchern 
versehen,  in  die  von  unten  die  Keildübel 
eingesetzt  werden,  die  ihrerseits  Boh- 
rungen für  die  Schwellenschrauben  haben. 
Vorzüge.  Erfahrungen.)  1,12 


Van  Cauwenberghe,  R.:  Etüde  des  chocs 
aux  essieux  moteurs  en  tenant  compte 
de  Linertie  des  induits.  4°.  ä 2 col.,  3 p. 
(Lumiere  electr.  No.  14.  1910.)  Paris, 
Leve,  1910.  1,13 

Fröhlich:  Versuche  über  Reibungsverhält- 
nisse an  schwer  belasteten  Zapfen.  Be- 
richt über  die  142.  Sitzung  des  Elsaß- 
Lothringer  Bezirksver.  D.  Ing.  p.  6—9. 
4 Tab.  (Im  Laboratorium  der  Ecole  des 
Ponts  et  Chaussees  und  in  Creusot  vor- 
genommene Versuche;  bei  schwerbe- 
lasteten Zapfen  hat  die  Schmierung  am 
besten  zu  unterbleiben.)  1,13 

Hess,  H.:  Ball-Bearing  Line-Shaft  Hangers. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  May  25.  1910. 
644.  p.  645—46.  2 fig.  1,13 

Riwosch,  O.:  Graphische  Ermittelung  des 

Durchmessers  von  Achsen,  die  auf  Bie- 
gung und  Drehung  beansprucht  werden. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd. 
16.  April  1910.  15.  p.  231— 32.  2 fig.  (Zahlen- 
tafeln und  Schaulinien  für  die  Bestim- 
mung auf  Drehung  und  Biegung  bean- 
spruchter Querschnitte.  Berechnungsbei- 
spiele.) 1,13 


Baechle,  J.:  Kugellager.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  862—63.  9 ill.  (Von 
Professor  S t r i b e c k festgelegte  An- 
forderungen an  ein  modernes  Kugellager. 
Hierauf  gegründete  Untersuchung  einiger 
Kugellager  älterer  Bauart.)  1,14 

Beerbaum,  C.  H.:  Lagerbüchsen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  750.  (Rich- 
tige Anordnung.  Formel  für  den  Spiel- 
raum.) 1,14 

Kugellager  für  Eisenbahnwagenachsen. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  5. 
p.  86—87.  (Versuche  über  Rollwider- 
stand von  Eisenbahnwagen  mit  Gleit- 
lagern u.  mit  Kugellagern  D.  W.  F.;  Kraft- 
verbrauch bei  Anziehversuchen  von  400 
bzw.  350  kg  mit  Gleitlagern  gegen  40 
bzw.  25  kg  mit  Kugellagern.  Im  Behar- 
rungszustand von  40  km  Geschwindig- 
keit zeigten  Kugellagerwagen  10%  gerin- 
geren Widerstand.)  1,14 


Über  Kugellager.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  9.  p.  79—80;  11.  p.  99—100; 
12.  p.  109—10.  fig.  Fg.  (Historische  Ent- 
wicklung. Traglager-,  Stützlagerkonstruk- 
tionen. Die  Kugeln.  Einbau  der  Kugeln. 
Konstruktionen  der  D.  W.  F.  Wert  und 
technische  Herstellung  der  Kugellager  im 
allgemeinen.  Anzahl  von  Anwendungs- 
beispielen zur  Aufklärung  über  das 
Verwendungsgebiet.  Das  Kugellager  im 
Automobilbau  und  Übertragung  der  Ver- 
wendung auf  den  allgemeinen  Maschinen- 
bau. Verwendung  des  Kugellagers  im 
Transmissionsbau  und  bei  den  Maschinen 
der  Elektrotechnik.)  1,14 

Eine  einfache  Lagerkörperkon  - 
struktion.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  18.  p.  919—20.  2 ill.  1,14 

Lauret,  M.  A.:  Billes  et  roulements.  Les 
roulements  S.  K.  F.  Vie  auto.  10.  An. 
2 avr.  1910.  444.  p.  212—14.  9 fig.  (Resi- 
stance au  roulement  et  capacite  de 
Charge;  roulement  cylindrique,  roulement 
conique  et  poussee  axiale.  La  construc- 
tion  S.  K.  F.)  1,14 

M e t a I e s para  cojinetes.  Energia  EL 
1910.  7.  p.  133—34.  (Zusammensetzung 
einer  größeren  Anzahl  von  Lagermetall- 
Legierungen.)  1,14 

Ein  neues  Rollenlager.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  12.  p.  110.  ill.  (Von  der 
Norma-Compagnie,  G.  m.  b.  H., 
Cannstatt-Stuttgart.  Schmales  Lager  mit 
kurzen  zylindrischen  Rollen.  Bei  glei- 
cher Dimensionierung  wie  das  Kugellager 
ca.  doppelt  so  hoch  zu  belasten.)  1,14 
Shadle,  W»  J.:  Economy  of  Removable 
Driving  Box  Brasses.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  May  21.  1910.  17.  p.  787-89.  3 fig. 

1,14 

Shadle,  W.  J.:  Auswechselbare  Lager- 

schalen für  Triebachslager  an  Loko- 
motiven. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  21.  p.  1076—78.  3 ill.  (Beschreibung 
der  Lagerschalen  und  der  Vorrichtungen 
zur  Bearbeitung.)  1,14 

Sparlager.  Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg. 
7.  Mai  1910.  32.  p.  518—20.  fig.  ill.  (Ring- 
schmier-Sparlager  Bamag  der  Berlin- 
Anhaltischen  Maschinenbau- 
A.-G.)  U4 

Voisin,  R.:  Le  calcul  des  roulements  ä bil- 
les et  ä rouleaux.  Techn.  Mod.  2.  An.  4. 
avr.  1910.  II.  p.  241—44.  1,14 


Beckers:  Riemenscheiben  mit  gekrümmter 
Mantellinie.  Dinglers  polytechn.  Jl.  91. 
Jg.  325.  Bd.  7.  Mai  1910.  18.  p.  277—78. 
2 fig.  1,15 

Campbell,  A.  L.:  Kraftverlust  eines  schlüp- 
fenden Riemens.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  15.  p.  757.  1 ill.  (Berechnung. 
Abhilfe.)  1,15 

Ceytre,  A.:  Enrouleur  auto-tendeur  et  auto- 
regulateur  pour  commande  par  courroie 
et  cäble,  Systeme  H.  G u i H o u.  Rev.  El. 
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1,15—1,16 


7.  An.  Tome  XIII.  154.  p.  388—92.  2 fig. 
4 ill.  (Se  compose  essentiellement  de 
deux  galets,  satellites  de  la  poulie  et  dont 
les  axes  sont  solidaires  l’un  de  l’autre.) 

1,15 

Replacing  Heavy  Q e a r i n g with  Rope 
Drives.  Modern  Machinery.  (Chic.)  Vol. 
25.  May  1910.  1.  p.  4—7.  6 ill.  (Compli- 
cations  in  arrangement;  waste  of  power; 
expense  in  maintenance;  all  eliminated 
by  a modern  transmission  System.)  1,15 
C u s h i o n - Lapped  Driving  R o p e s.  Tex- 
tile Mercury.  Vol.  42.  June  4.  1910.  p.  447. 
2 ill.  1,15 

Haken  zur  gelenkartigen  Riemenverbin- 
dung. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
21.  p.  1074.  3 ill.  (Von  der  Webb 

Hinge  Belt  Hook  Co.,  Boonton, 
New  Jersey.  Besteht  aus  einer  Reihe 
von  Drahthaken  mit  langen  und  kurzen 
Enden,  die  um  einen  runden  Stift  ge- 
wunden sind.)  1,15 

Hiü,  A.  S,:  Chains  for  Power  Transmission. 
Proc.  Inst.  Automobile  Engin.  April  1910 
p.  3—39.  8 fig.  36  ill.  1,15 

Hobart,  John:  Geraderichten  von  Treib- 

riemen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
21.  p.  1054 — 55.  (Zwei  Methoden,  schleu- 
dernde Riemen  wieder  verwendungs- 
fähig zu  machen.  Vorschriften  für  Ein- 
kauf und  Behandlung  von  Riemen.)  1,15 
Hobart,  J.  F.:  Points  on  Straightening  Mo- 
tor Belts.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  Mav 
14.  1910.  16.  p 722.  1,15 

Jenks,  A.  W.:  Design  of  Pocket  Sheaves 
for  Cable  Chain.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
April  16.  1910.  12.  p.  545—46.  3 fig.  1,15 
Jenks,  A.  W.:  Die  Konstruktion  eines 

Kettenrades  für  eine  Gliederkette.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  p.  808 
—09.  2 ill.  (Konstruktion  eines  Kettenrades 
für  eine  gegebene  Gliederkette  an  einem 
Beispiel  erläutert.)  1,15 

Krall,  R.:  Transmission  of  Power  by  Belts. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  3.  1910. 
18.  p.  799 — 801.  7 fig.  (In  Europe  thin 
Steel  bands  have  been  successfully  used 
as  belts.  Advantages  claimed  are  shor- 
ter  drives,  lighter  shafting,  narrower 
pulleys  and  higher  speeds,  which  are 
modified  by  difficulty  in  forming  joint  and 
in  obtaining  uniform  quality  of  Steel.  The 
L e n i x System,  in  which  an  idler  auto- 
matically  increases  arc  of  contact  with 
the  load,  is  another  improvement  in  beit 
transmission  which  prolongs  life  of  beit 
and  permits  of  shorter  drives.)  1,15 

Oke,  A.:  Einige  brauchbare  Knoten  für 
Werkstätten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  21.  p.  1043—45.  24  ill.  Fg.  (Die 
verschiedenen  Knoten  und  ihre  Anwen- 
dun^}  1,15 

Pappbelag  auf  Riemenscheiben.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  58.  p.  664.  (Zum  Verhin- 
dern des  Gleitens  der  Riemen;  teils  gut 


bewährt,  teils  durch  Packleinenbezug  er- 
setzt.)  1,15 

Robson,  T.:  Proportions  of  Chain-Rings. 
Engineering.  Vol.  89.  May  6.  1910.  2314. 
p.  565 — 66.  2 fig.  (Series  of  tests  made 
on  rings  of  various  sizes  to  determine. 
the  safe  limit  of  loading.)  1,15 

Gleitloser  Stahlband  - Antrieb.  Z. 
El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  14.  p.  137.  2 fig. 
(Von  der  Firma  O.  Wilk,  Eisenach; 
Band  mit  Knöpfen  besetzt,  Löcher  dafür 
auf  dem  Scheibenumfang.)  1,15, 

Über  Stahlband  - Kraftantriebe.  Eisen- 
ztg.  1910.  Jg.  XXXI.  5.  p.  65—66.  (An- 
gaben nach  Erfahrungen  der  Eloesser- 
K r a f t b a n d G.  m.  b.  H.,  Charlotten- 
burg.) L15 

The  Transmission  of  Power  by  Belts. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1205.  p.  394—96; 
April  8.  1910.  1206.  p.  424—25.  9 fig. 
(Various  Systems  of  beit  driving  descri- 
bed.)  1,15 


Becker,  E.:  Kegelräder  mit  gefrästen  Pfeil- 
zähnen. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  5.  Juni 
1910.  25.  p.  341-42.  ill.  fig.  1,16 

Becker,  E.:  Die  Stirnräder  mit  gefrästen 
Pfeilzähnen.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  25. 
Mai  1910.  24.  d.  329 — 30.  (Berechnung:  ' 
von  Pfeilrädern,  deren  Zähne  in  einem 
Zuge  aus  dem  vollen  Material  gefräst 
sind.)  1,16  | 

Butterworth,  J. : Teilkreisdurchmesser  von 
Schneckenrädern  unter  30  Zähnen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  974. 

1 Tab.  (Konstruktion  von  Schnecken- 
rädern, die  die  Benutzung  eines  normalen 
Schneckenfräsers  ermöglicht  und  ein  i 
Unterschneiden  ausschließt.)  1,16 

Crofoot,  Chas.  E.:  Schraubenräder  für  1 

Automobile.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  « 
(33.)  Jg.  19.  p.  961 — 62.  (Nach  dem  Ab- 
wälzverfahren geschnittene  Zahn-  und  f 
Schraubenräder  als  Geschwindigkeits- 
räder.) 1,16 

Duplex  Doppel  - Reduktions  - Schnecken- 
getriebe. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  17.  p.  860-61.  3 ill.  (Von  Morse, 
Williams  & Co.  in  Philadelphia; 
Schneckenradantrieb,  um  zwei  Wellen 
von  einem  Motor  mit  jedesmaliger  dop- 
pelter Reduktion  anzutreiben.)  1,16 

Logue,  Ch.  H.:  Vereinfachte  Formeln  für 
beliebige  konische  Winkelräder.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  871.  4 ill. 
(Ermittelung  der  Zentriwinkel  bei:  Kegel- 
rädern mitQ  Achsen,  die  mehr  oder  weni- 
ger als  90°  geneigt  sind;  Kronenwinkel- 
rädern; Innenwinkelrädern.)  1,16 

Logue,  Ch,  II.:  Winkel  und  Steigung  von 
Winkelzahnrädern.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  16.  p.  316.  2 ill.  (Methode  zur 
Herstellung  von  passenden  Rädern  zu 
vorhandenen  Winkelzahnrädern,  deren 
Berechnungsdaten  nicht  angegeben  sind.) 

1,16 


1,16-1,19 
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Lossow,  C.  et  Feron,  H.:  Trace  des  en- 

o-renages  ä develoooantes.  Rev.  Prat. 
Ind.  Metall.  5.  An.  Mai  1910.  49.  p.  8—9. 
3 fig.  (Trace  exact  pour  les  engrenages 
cTun  petit  nombre  de  dents;  trace  par 
arcs  de  cercle  approches  pour  les  engre- 
nages de  plus  de  30  dents  ou  de  20  a 30 
dents  mais  demandant  peu  de  preci- 
sion.)  146 

Schiebel,  A.:  Die  Unregelmäßigkeiten  des 
Ganges  fehlerhafter  Zahntriebe.  (Aus: 
„Techn.  Blätter“.)  Lex.-8°.  36  p.  fig. 

3 Taf.  Prag,  J.  G.  Calve,  1910.  M.  2,40. 

1,16 

Aus  Stahl  gepreßte  Räder.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  18.  p.  939.  1 ill. 
(Von  der  Johnston  Pressed  Gear 
Co.,  Ottunnoa,  Jowa.  Zähne  aus  Stahl- 
bändern. Kranz  auf  Arme  oder  Sterne 
aus  gepreßtem  Stahl  aufgeschweißt  und 
gelötet.)  146 

Stirnräder  oder  Schraubenräder?  Teil- 
verfahrep  oder  Wälzverfahren?  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  5.  Mai  1910.  22.  p. 
297—99.  fig.  (Abwälzmaschine  zur  Her- 
stellung von  Stirn-  oder  Schrauben- 
rädern als  Massenartikel  empfohlen; 
Teilmaschine  ist  da  noch  angebracht,  wo 
nur  Stirnräder  hergestellt  werden.)  1,16 


Backenkuppelung  und  Stellring. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  12.  p.  110.  fig. 
(Drei-Backenkupplung  und  dreiteiliger 
Stellring.  Konstruktion  der  Firma  M.  & 
G.  Weid,  Maschinenbau-Anstalt,  Wei- 
ßenburg i.  Eis.)  1,17 

Some  Observations  on  Friction  Clut- 
ches.  Motor  Traction.  Vol.  10.  May  21. 
1910.  272.  p.  450—53.  4 fig.  1,17 

Stoddard,  E.  J.:  Winkelstellungen  im  Uni- 
versal-Gelenk. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  15.  p.  745—47.  5 ill.  (Verschie- 
dene für  den  Konstrukteur  wichtige 
Daten.)  1,17 


Eine  bewegliche  Metall-  Stopfbüchsen- 
Packung.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  1910.  5.  p.  37.  fig.  (Für  Dampf- 
und  Explosionsmaschinen.  Tiegelguß- 
stahl und  Weißmetall  als  Material.  Von 
Friedrich  Götze  in  Burscheid  b.  Köln 
a.  Rh.)  1,18 

Pressed  - S t e e 1 - Pistons.  Automotor  Jl. 
Vol.  15.  14.  p.  367.  2 fig.  1,18 

The  Adams  New  Gear  and  Control.  Mo- 
tor. Vol.  17.  June  14.  1910.  441.  p.  725 
—26.  3 fig.  1,19 

A Chain  Gear  Box.  Autocar.  Vol.  24. 

April  30.  1910.  758.  p.  577.  1 ill.  1,19 
Embrayage  progressif  ä liquide  Sy- 
steme G.  F 1 e r s h e i m.  Nature.  38.  An. 
14  mai  1910.  1929.  Supplement,  p.  188.  1 
fig.  (Realise  hydrauliquement  l’embra- 
yage,  reduction  de  vitesse  dans  les  voi- 
tures  automobiles.)  1,19 


Fremont,  Ch.:  Machine  ä mesurer  le  ren- 
dement  des  vis;  origines  de  la  vis  et 
des  engrenages.  Rev.  mecan.  Tome 
XXVI.  31  mai  1910.  5.  p.  429—52.  7 fig. 
22  ill.  (Rendement  d’une  vis;  descrip- 
tion  de  la  machine  ä mesurer  le  rende- 
ment d'une  vis,  origines  de  la  vis;  ori- 
gines de  l’engrenage.)  1,19 

Garnier,  A.  R.:  Quelques  problemes  de 

mecanique  appliques  ä l’industrie.  Techn. 
Auto.  4.  An.  15  juin  1910.  54.  p.  94— 95. 
(Formule  simple  pour  le  calcul  d’un  em- 
brayage ä ebne  et  d’un  volant.)  1,19 
A Novel  Automatic  Gear  Change.  Motor. 
Vol.  17.  April  26.  1910.  434.  p.  466—67. 
3 ill.  ‘ . .149 

Ein  hydraulischer  Geschwindigkeit  s- 
regler.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  19.  p.  988—89.  1 ill.  (Von  Robert  E. 
Newcomb  in  Holyoake,  Mass.;  zur 
Geschwindigkeitsänderung  zwischen  zwei 
gleichachsigen  Wellen.  Zur  positiven 
Kraftübertragung  außerdem  Reibungs- 
kupplung.) 149 

Logue,  H.  Ch.:  The  Angle  and  Lead  of 

Herringbone  Gears.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  April  16.  1910.  12.  p.  530.  2 fig.  1,19 
Mockel,  T.:  Ein  neues  Wendegetriebe.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  728. 
2 ill.  (Nur  ein  Riemen;  direkter  Antrieb 
mit  Einzelmotoren  möglich.  Wechsel  der 
Drehbewegung  durch  ungleiche  Kurbeln. 
Drehungswechsel  allmählich.)  1,19 

Le  pignon  “Saper”  ä roue  libre  et  frein. 
Ind.  Velociped.  29.  An.  21  mai  1910.  547. 
p.  329.  4 ill.  149 

Royer,  L.:  Embrayage  automatique  sans 
retour  possible  des  manivelles.  Bull. 
Technol.  Anciens  Eleves.  Avril  1910.  4. 
p.  541 — 51.  1 planche.  (Expose;  appli- 
cation  du  Systeme  ä un  treuil-applique; 
calculs  de  l’embrayage  et  du  frein;  ap- 
plication  du  Systeme  ä la  mise  en  route 
des  moteurs  ä explosion.)  1,19 

Springer,  J.  F.:  The  Theory  and  Applica- 
tion of  Gearing.  Modern  Machin.  (Chic.) 
Vol.  24.  April  1910.  12.  p.  312—17.  5 fig. 
(Theoretical  considerations  in  the  design 
of  geared  drives  and  their  application 
to  machine  tools.)  1,19 

T e s t of  a Helical  Reduction  Gear  in  Con- 
nection with  a Steam  Turbine  on  the 
4350  Ton  Ship  “Vespasian”.  Engin.  News. 
Vol.  63.  April  14.  1910.  15.  1,19 

Voisin,  Rene-Albert:  Transmission  ä vitesse 
variable  par  friction.  France  Auto.  15. 
An.  14  mai  1910’.  20.  p.  310.  3 fig.  (Sy- 
steme de  plateaux  et  galets.)  1,19 
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4 — 11.  Autres  or-  4 — 11.  Other  Ma- 

ganes  des  machines,  chine  Parts.  (1,20 
(1,20-27)  -27) 

4 — 11.  Die  übrigen  Maschinellelemente. 

(1,20—27) 


Arendt,  Oskar:  Ölsparende  Patent-Schmier- 
apparate der  Vacuum  Adhesine  Gesell- 
schaft M 1 i t z & Co.,  Berlin-Charlotten- 
burg. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  4.  Juni 
1910.  36.  p.  585-89.  fig.  ill.  (Auftrieb- 
öler; verschiedene  Schmierpumpen; 
,sIdeal“-Schmiergefäße.)  1,20 

Bertin:  Graisseur  automatique  L e s u e u r. 
Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  109  An. 
Tome  113.  Avril  1910.  4.  p.  433—35.  2 fig. 
(Appareil  place  sur  le  trajet  de  l’huile 
du  reservoir  ä la  boite  de  mere  conte- 
nant  les  godets  et  meches  de  graissage 
de  toutes  les  articulations  ä desservir.) 

1,20 

Carles,  F.:  Lubrification  des  moteurs 

d’automobiles.  Vie  auto.  10.  An.  2 avr. 
1910.  444.  p.  221-23.  4 fig.  (A  suivre.)  1,20 
Neuere  Continental  - Armaturen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  5. 
P-  41 — 42.  ill.  (Dampf-Schmierapparat 
System  Morr  für  Öl-,  Fett-  und  Gra- 
phitschmierung. Kondenswasser-Ableiter 
Original,  speziell  für  Dampfheizungs-  u. 
Trockenanlagen.  Konstruktionen  der 
Continental  - Apparate  - Baugesellschaft 
Diel  & Cie  in  Köln  a.  Rh.)  1,20 

Quelques  graisseurs  nouveaux.  Rev. 
mecan.  Tome  XXVI.  30  avr.  1910. 
4.  p.  342—79.  fig.  ill.  (Etüde  detaillee 
sur  tous  les  graisseurs  en  usage.)  1,20 
Graphite  as  a Cylinder  Lubricant. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  June  3.  1910. 
1214.  p.  679—81.  2 fig.  1 ill.  1,20 

Graphit-  Zylinder  - Schmierapparat.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p.  1017. 
3 ill.  (Von  Knowles  & Wollaston, 
London  u.  New-York.  Verteilt  das  Gra- 
phit mit  derselben  Regelmäßigkeit  wie 
Öl.)  1,20 

A Compressed  Air  Grease  Cup.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  4.  p.  279—80.  4 ill. 

1,20 

Pour  eprouver  l’h  u i 1 e de  graissage;  par 
Veteran.  France  Auto.  15.  An.  23  avr. 
1910.  17.  p.  270.  1 fig.  1,20 

Heinrichs:  Die  Schmiermittel  in  der  Mühle. 
Mühle.  1910.  14.  p.  266 — 69.  (Feste,  halb- 
feste, flüssige  Schmiermittel.  Prüfungs- 
methoden.) 1,20 

Kessler:  Betriebserfahrungen  über  Zy- 

linder- und  Lagerschmierung  bei  Ver- 
wendung überhitzten  Dampfes,  s.  1,34. 

L20 

An  Improved  Lubricating  Ring.  En- 
gineer (Ldn.)  Vol.  109.  June  10.  1910. 
2841.  p.  600.  (Grooved  split  ring,  with  a 
continuous  helical  spring.)  1.20 


1,20—1,21 


Forced  Lubrication  System  for  Motor 
Boats  and  Vehicles.  Mech.  Engineer. 
Vol.  25.  June  10.  1910.  646.  p.  717.  1 fig. 

1,20 

Morcom,  R.  K.:  Forced  Lubrication.  Proc. 
Inst.  Automobile  Engineers.  May  11.  1910. 
p.  3—23.  21  fig.  (Bibliography.  Theory  and 
practice  of  forced  lubrication.  Table 
giving  lubrication  data  of  Standard  cars.) 

o o 1,20 

Best  System  of  Lubrication  for  Internal 
Combustion  Engines.  Horseless  Age.  Vol. 
25.  April  6.  1910.  14.  p.  504—06.  2 fig. 
(Discussion  of  various  Systems  and  their 
relative  advqntages.)  1.20 

Systems  of  Lubrication.  Motor  Traction. 
Vol.  10.  265.  p.  318 — 19.  2 ill.  (A  compari- 
son  of  the  methods  employed  on  petrol 
engines.  Paper  read  by  Mr.  G.  H. 
B a i 1 1 i e before  the  members  of  the 
R.  A.  C on  March  17th,  1910.)  1,20 

Jenkins,  A.  Lewis:  Konstruktion  hydrau- 
lischer Druckzylinder.  Z.  prakt.  Masch.-. 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  848—50.  (Material. 
Sicherheitsfaktoren.  Poröse  Zylinder. 
Formeln  für  dickwandige  Zylinder.)  1.21 
Jenkins,  A.  L.:  Design  of  Hydraulic  Press 
Cylinder.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  April 
23.  1910.  13.  p.  578-79.  1 ill.  1,21 

Joint  pour  tubes  de  vapeur,  Systeme' 
Jefferson.  Rev.  Ind.  4L  An.  14  mai: 
1910.  20.  p.  194.  1 ill.  (La  partie  femelle 
est  une  piece  cylindrique  en  fonte  mal- 
leable  munie  d’un  anneau  qui  fait  corps 
avec  eile.  Cet  anneau  est  une  piece  de ? 
cuivre  obtenue  sans  aucune  soudure  eti 
formant  obstacle  absolu  pour  les  fuites. 
Elle  constitue  le  siege  sur  lequel  vient; 
s’appuyer  la  partie  male.)  1,21' 

Kelling,  Johannes:  Bestimmung  der  Rohr- 
weiten für  Warmwasser-Heizungen.  Haus-  \ 
techn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  15.  März  1910. 
18.  p.  205—09.  1.  April  1910.  19.  p.  219— 22. 
15.  April.  20.  (Tabellen  zur  Bestimmung 
der  angenäherten  Rohrweiten  der  Haupt- 
Verteilungs-  und  Sammelleitungen  von 
Warmwasser-Niederdruckheizungen.  Be- 
rechnung für  eine  Fernwarmwasser- 
heizung. Bestimmung  der  Durchmesser 
für  unbekleidete  Rohre.  Tabellen.)  1,21 
Lees,  S.:  On  Slinging  Pipework.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  June  10.  1910.  1698.  p.  969. 

1 fig.  (Permanent  pipe-clip  for  slinging 
purposes.) 

Neue  Metallschläuche.  Uhlands 
Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  1910.  2.  p.  10 
— 11.  fig.  (Von  Chr.  Berghöfer 
& Co.  in  Cassel.  Unempfindlich  gegen 
Dampf,  Mineralöl,  heiße  Luft  und  klima- 
tische Einflüsse.  Zur  Anwendung  ge- 
brachter  Probedruck  600  Atm.)  1,21 
Neue  M u f f e n ausbildung  bei  Röhren.  | 
Bautechn.  Z.  25.  Jg.  11.  p.  86—87.  1 ill. 
(Rohrschwanzende  erhält  innerhalb  des 
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,21-1,22 


anschließenden  Muffendes  eine  zwangs- 
weise  Lage  durch  eine  ringförmige  Aus- 
ä run  * ) l l 

Neuerungen  u.  Erfolge : Stopfbüchsen- 
packung. Schiffbau.  XL  Jg.  11.  Mai  1910. 

15  p 550.  (Von  der  United  States 
Metallic  Packing  Co.  Ltd.,  Brad- 
ford, Engl.  Packung  wird  durch  den 
Dampf  selbst  angepreßt.)  1,21 

A Puncture  Stopping  - Power.  Autocar. 
Vol.  24.  May  7.  1910.  759.  p.  610.  (Results 
of  tests  made  with  “Firmax”  powder, 
which,  pumped  into  the  tube,  tries  to  es- 
cape  through  any  puncture,  blocking  up 
the  orifice.)  . 1»21 

Reinhard,  J.:  Wie  erhält  man  das  kleinste 
Gewicht  für  schmiedeeiserne  Flachboden- 
bassins bei  gegebenem  Volumen?  Prakt. 
Masch.  - Konstr.  1910.  9.  p.  74  — 75.  fig. 
(Berechnung.)  Ij21 

Die  Rohrleitungsanlage  in  der 
Zentrale  der  elektrischen  Straßenbahn  zu 
Petersburg,  s.  1,33.  L21 

Eine  neue  Schlauchkupplung.  Uh- 
lands  Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  1910.  2. 
p.  12.  fig.  (Englischen  Ursprungs.  Aus 
dem  inneren  Teil  mit  den  darüber  ge- 
streiften beiden  Schlauchenden  und  der 
sie  umfassenden  äußeren  Muffe.)  1,21 
Schulz,  W.:  Berechnung  der  Ausflußge- 
schwindigkeit und  der  Ausflußmenge 
gerader  und  gekrümmter  zylindrischer 
Rohrleitungen.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  7. 
p.  97—99.  4 fig.;  9.  p.  129—32.  4 fig.  (Be- 
griff der  hydraulischen  Reibung.  Ent- 
wicklung von  Gleichungen  für  die  Aus- 
flußmenge und  die  Geschwindigkeit  des 
Wassers  bei  den  verschiedenen  Rohr- 
leitungen. Durchrechnung  von  6 Bei- 
spielen für  die  Anwendung  der  Glei- 
chungen.) 1,21 

Über  das  Verhalten  natürlicher  und 
enthärteter  Wässer  in  eisernen  Rohr- 
leitungen. Von  E.  F.  Metalltechnik. 
1910.  36.  Jg.  8.  p.  58—59.  (Einfluß  der 
Zusammensetzung  der  Wässer,  ihres 
. Druckes  und  ihrer  Temperatur  auf  die 
Rohrwandungen.)  1,21 

Versuche  mit  Isoliermitteln.  Z.  Ver.  d. 
Ing.  54.  Bd.  16.  April  1910.  16.  p.  635—38. 
9 fig.  (Die  Versuche  sollen  über  den 
Wärmeverlust  an  freien  Rohrleitungen 
Aufschluß  geben;  vom  Bayerischen  Re- 
visionsverein angestellt.  Als  Isoliermittel 
verwandt:  Kieselguhr,  gebrannte  Form- 
steine, Seide,  Kork,  Patentguhrmasse  und 
Glaswolle.)  1,21 

Abdampfschieber.  Prakt.  Masch. - 
Konstr.  1910.  10.  p.  82.  ill.  (Von  der 
Armaturen  - u.  Maschinenfabrik 
A. -G.  vorm.  J.  A.  Hilpert,  Nürn- 
berg. Für  Durchgang  von  300— 2000  mm; 
Auspuff  - Sicherheitsventil.  Mit  kleinem 
Elektromotor  für  den  Antrieb  der  Spin- 
deln.) !’22 


Carlas,  F.:  Les  soupapes  doubles.  Vie  Auto. 

10  An.  14  mai  1910.  450.  p.  312 — 14.  5 fig. 
(Soupapes  REP,  Vor  r eite  r,  Pipe, 
Panhard-Levassor,  Miesse.)  ^ 

Patent  Circulator  for  Steam  Whistles. 
Marine  Engineer.  Vol.  32.  May  1910.  392. 
p.  375.  1 fig.  . . c1,22 

An  Automatic  Compressed-A  ir  - bav- 
ing  Stop  Valve.  Compr.  Air.  1910.  4 
p.  5625 — 26.  1 fig. 

Craig,  A.:  Valves  and  Valve  Gearing.  Proc. 
Inst.  Automobile  Engin.  March  1910.  p.  3 
—25.  14  fig.  3 ill.  1’2; 

D a m p f k e s s e 1 - Abblaseventil.  Prakt 
Masch.-Konstr.  1910.  11.  p.  100.  fig.  (Mit 
während  des  Betriebes  einschleifbarem 
Kegel.  Kegel  durch  den  Dampfdruck 
selbst  geschlossen  gehalten.  Maschi- 
nen- und  Armaturen-Fabrik 
vorm.  Klein,  Schanzlm  und 
Becker,  Frankenthal.)  1,22 

Deligny,  E.:  Un  nouveau  robinet  JL 

Agricult.  Prat.  74.  An.  2 juin  1910  22. 
p.  692—93.  5 fig.  (Combine  en  vue  d ob- 
tenir  un  reglage  tres  facile  pour  de  tres 
petits  debits  aussi  bien  que  pour  le  demt 
maximum,  et  de  permettre  d effectuer  les 
reparations  sans  avoir  besoin  de  vider 
completement  le  reservoir,  ou  d arreter 
l’eau  lorsque  Lappareil  est  branche  sur 
une  conduite  oü  regne  une  pression.)  1,22 
Ein  neuer  Dichtungsring  für  Ab- 
sperrventile. Mitt.  Chemn.  Bez.-Ver.  D. 
Ing.  Mai  1910.  5.  p.  29.  2 fig.  (Eckert- 
ringe für  alle  Dampfspannungen.  Firma 
Keller  & Co.,  Chemnitz.)  1,22 

Explosion  of  a Stop  Valve  Cj^st* 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  3.  1910. 
18.  p.  824.  2 fig.  (Due  to  water  hammer 
set  up  by  the  turning  of  live  steam  into 
a cold  and  improperly  drained  steam- 
pipe  ränge.)  A ~ 1,22 

Double-Disk,  Parallel-Seat,  Water  Gate 
Valve  with  Special  Device  to  Prevent 
Sticking.  Engin.  News.  Vol.  63.  May  12 
1910.  19.  p.  565— 66.  3 ill.  }’22 

Maisch- Ablaß-  und  Seitenventil.  Un- 
lands techn.  Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  5.  p.  37. 
ill.  (Zum  Lüften  des  Ventilkegels  ein  seit- 
lich am  Körper  des  Ventiles  drehbar  ge- 
lagerter Arm  angebracht.  Firma  A.  Kor- 
ner, G.  m.  b.  H.,  Messingwar  en- 
Fabrik  in  Crossen  a.  O.)  1,22 

Über  R o h r b r u c h v e n t il  e Haustechn 
Rdsch.  XIV.  Jg.  1.  April  1910.  19  P.  222 
—23.  fig.  (Von  Franz  Seiffert 
& Co.,  Berlin-Eberswalde.  Die  durch 
den  Stoß  des  Dampfes  gegen  die  Rück- 
seite des  Selbstschlußtellers  erzeugte 
Schlußkraft  von  einer  im  Bodenstuck  des 
Gehäuses  untergebrachten  Feder  aufge- 
hoben ) 

R o°h  r b r u c h v e n t i 1 e.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  11.  P.  97-99  fig.  (System 
Hübner  & Mayer  in  Wien.  Selbst- 
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schlußkörper  durch  den  das  Ventil  durch- 
strömenden Dampf  gegen  seine  Auflage- 
fläche angesaugt.)  1,22 

Rosenkranz,  P.  H.:  Neuerungen  an  Hoch- 
hub-Sicherheitsventilen mit  vollem  Kegel- 
hub. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  9.  Apr.  1910. 
15.  p.  594 — 96.  10  fig.  (Firma  D r e y e r , 
Rosenkranz  & Droop.  Angaben 
über  die  „Rollgewichtsbremse“,  die 
durch  richtige  Schwere  eine  Bremsung 
des  Ventilhebels  bewirkt  und  ein  volles 
Abblasen  erst  bei  den  vorgeschriebenen 
10%  über  Abnahmedruck  des  Kessels 
gestattet.  Versuchsergebnisse,  Zahlen- 
tafel und  Schaulinien  für  den  Verlauf  der 
Drucksteigerung  bei  wachsender  Be- 
lastung.) 1,22 

Stillmann,  F.  H.:  Durch  Wasserdruck  be- 
tätigte hydraulische  Ventile.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p.  1019—20. 
5 ill.  (Spezialvorrichtung  zum  Drosseln, 
um  einen  allmählich  steigenden  Druck 
auf  ein  nachgiebiges  Material  in  einer 
hydraulischen  Presse  auszuüben.)  1,22 
TurnbuH’s  Patent,  Excelsior  Parallel, 
Slide,  Full-Bore  Valve.  Int.  Marine 
Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  170.  p.  82.  1 fig. 

1,22 

Ein  elastischer  V e n t i 1 r i n g.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  10.  p.  91—92.  (Sy- 
stem Eckert  von  E.  M i s s e 1 in  Stutt- 
gart. Für  Ventile  von  XA  bis  8”  Durch- 
gang mit  ovalem  und  rundem  Loch.  Für 
Hochdruck-  und  Heizdampf  und  für 
niederen  Druck.)  1,22 

A New  Water  Pressure  Regulating 
Valve  with  Electrical  Quick-Opening 
Attachment.  Engin.  News.  Vol.  63.  May 
5.  1910.  18.  p.  531.  1 fig.  1,22 

Un  cric  rapide  “Le  Subito”,  v.  1,97.  1,24 
de  Dimetall,  H.:  Frein  ä sabot  pour  touris- 
me  en  montagne.  France  Auto.  15.  An. 
21  mai  1910.  21.  p.  323—24.  1 fig.  1,24 
Faroux,  C.:  Le  frein  Hailot,  sa  technique. 
Techn.  Auto.  4.  An.  15  avr.  1910.  52.  p. 
56—58.  5 fig.  (Principe  du  freinage 
maximum  sur  effort  limite.)  1,24 

Frein  A.  B.  S.  pour  machines  d’extrac- 
tion.  Rev.  Ind.  41.  An.  23  avr.  1910.  17. 
p.  167—68.  2 fig.  2 ill.  1,24 

Un  curieux  frein  d’ecrou.  France  Auto. 
15.  An.  28  mai  1910.  22.  p.  339.  1 fig. 
(Filetage  ordinaire,  vissant  ä droite,  en 
sens  inverse  duquel  a ete  ensuite  prati- 
quee  une  saignee  de  pas  contraires,  dans 
le  genre  de  Taxe  ä rayures  croisees, 
autour  duquel  le  va-et-vient  d’un  noyau 
ä cliquets  — ceux  ci  coulissant  salternative- 
ment  dans  Tun  ou  l’autre  de  ces  pas, 
— transforme  ce  mouvement  alternatif  rec- 
tiligne  en  un  circulaire  continu.)  1,24 
Handhebelbremse  für  Fahrzeuge 
aller  Art.  Radmarkt.  25.  Jg.  979.  p.  21. 

2 fig.  (Am  Handhebel  sitzende  Büchse 
greift  mit  ihren  Zähnen  in  einen  ge- 


zahnten, am  Fahrzeug  befestigten  Bol- 
zen; durch  eine  Druckfeder  in  Eingriff 
gehalten.)  1,24 

Husson:  Les  freins  hydrauliques  avec  re- 
cuperateur  ä air  et  moderateur.  Techn. 
Mod.  2.  An.  Mai  1910.  5.p.  273—76.  3 fig. 

1,24 

Kirkman,  M.  M.:  Air  brake  portfolio;  We- 
stinghouse  diagrammatic  and  sectional 
views  air  brake  and  air  Signal  instruc- 
tion  cliarts.  4to.  32  col.  pls.  obl.  Chic.v 
Cropley  Phillips  Co.,  1910.  (Science  of 
railwaysj  $ 5,—.  1,24 

Maison:  Rapport  sur  le  freinage  ä main 

des  trains.  v.  1,87.  1,24 

Poidevin,  C.:  Les  freins  de  nos  voitures 
et  leurs  commandes.  Vie  Auto.  10.  An. 

7 mai  1910.  449.  p.  293—94;  14  mai  1910. 
450.  p.  309—10.  9 fig.  1,24 

Poidevin,  C.:  Nos  freins  et  leurs  comman- 
des. Vie  Auto.  10.  An.  4 juirt  1910.  453. 
p.  365—67.  5 fig.  1,24 

Siebeck,  H.  Al.  i Systematische  Unter- 
suchung und  Berechnung  der  Band- 
bremsen. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  16.  Apr. 
1910.  16.  p.  630—35.  28  fig.  (Aufstellung; 
einer  allgemein  gültigen  Berechnungs-  ' 
formel  für  sämtliche  Ausführungsformen 
der  Bandbremsen.)  1,24 

Travier:  Les  freins.  Prat.  Auto.  6.  An.  5.  i 
avr.  1910.  115.  p.  1844—46.  1 ill.  (Freia’  ‘ 
de  mecanisme,  frein  de  roues.)  1,24 

Die  Unzulänglichkeit  der  jetzigen 
Bremsen,  s.  1,97.  1,24 


New  Engine  Stop  for  Corliss  Engines,  i 
Iron  Age.  Vol.  85.  April  14.  1910.  15.  p. 
872 — 73.  7 ill.  (S  i n g 1 e’s  automatic  en-  | 
gine  stop  and  overload  Controller.)  1,25  ■ 
Bursting  Flywheel  Wrecks  Engine,  s 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  24.  j 
1910.  21.  p.  959.  2 ill.  (One  of  the  balL 
springs  of  a throttling  governor  on  a 125 
horse-power  slide  valve  engine  worked 
out  of  place  and  prevented  governor 
from  regulating  admission  of  steam.  As 
a result  the  speed  increased  until  the 
explosion  of  the  10  foot  flywheel  com- 
pletely  wrecked*  the  engine.)  1,25 

Garnier:  Quelques  problemes  de  mecani- 
que  appliques  ä l’industrie.  (Volant.)  v. 
1,19.  1,25 

Flartig,  Jul.:  Die  praktische  Seite  des  Re- 
gulierproblems an  Kraftmaschinen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  953 
—55.  2 ill.  (Regulierung  der  Dampf- 
maschine. Das  Schwungrad  zur  Er- 
zielung der  Gleichförmigkeit  der  Winkel- 
geschwindigkeit. Der  Regler  zum  Ein- 
stellen der  gleichbleibenden  Umdrehungs- 
zahl. Beispiele.)  1,25 

Kersey,  A.  T.  J.:  The  Design  of  Governors 
of  the  “Hartnell”  Type.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  22.  May  1910.  5.  p.  290-95. 

3 fig.  1,25 
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Kröiier,  H.:  Zur  Kritik  der  Turbinen-Regu- 
^ latoren.  4°.  75  p.  Selbstverlag.  1910.  1,25 

Loewy,  R.:  La  theorie  des  regulateurs  a 
ressorts  lamellaires.  Rev.  mecan. 
Tome  XXVI.  31  mars  1910.  5.  p.  409—28. 

- 9 fig  1 ill.  (Generalites;  deformation  de 

la  lame  flexible;  regularite;  puissance 
du  regulateur;  sensibilite  du  regulateur; 
stabilite;  qualites  dynamiques.)  1,25 

Spezial-Katalog  üb.  Regulatoren  Sy- 
stem de  Temple  der  Regulatorenbau-Ge- 
sellschaft, de  Temple,  Q.  m.  b.  H-,  Ma- 
schinenfabrik Leipzig-Plagwitz.  Lex.-8  . 
54  p.  Leipzig,  Roßberg,  1910.  M 3, — . 1,25 
Hydraulischer  Turbinenregler.  Mühle. 

1910.  19.  p.  369.  fig.  (Von  Briegleb, 
Hansen  u.  K o.,  Gotha.  Arbeitsflüssig- 
keit erst  im  Augenblicke  des  Regeins 
unter  Druck  gebracht.  Mit  zwei  oder 
mehr  Pumpen.) L25 

von  Löw:  Neuere  Feder-Konstruktionen,  s. 

1.97.  1,26 

Praetorius,  K.:  Berechnung  der  Ventil- 

federn für  Explosionsmotoren.  Motor- 
wagen. 1910.  10.  p.  244-46.  6 fig.  L26 

Crawford,  H.  M,:  The  Protection  of  Em- 
ployees  in  Cotton  Mills.  Cassier  s Mag. 
Vol.  37.  April  1910.  6.  p.  717—31.  30  ill. 
(Safety  devices.)  127 

Dumont,  G=:  Meules  en  gres  et  meules 

artificielles;  mesures  et  appareils  de  pro- 
tection. Techn.  Mod.  2.  An.  Mai  1910.  5. 
p.  276—80.  5 fig.  (Obligations  legales 
concernant  les  meules;  prescriptions  re- 
latives au  montage  et  ä la  conduite  des 
meules;  types  d’enveloppes  protectrices 
avec  aspiration  des  poussieres.)  1,27 
Biegsame,  verstellbare  Gliederschutz- 
haube für  Schleifscheiben.  Z,  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  771.  2 ill. 
(Firma  Alfred  H.  Schütte,  Köln;  dient, 
wenn  die  Scheibe  bricht,  als  Bremse, 
besteht  aus  einer  Anzahl  U-förmiger,  aus 
Stahlplatten  gepreßter  Glieder,  die  mit- 
tels Bolzen  so  miteinander  verbunden 
sind,  daß  sie  sich  gegenseitig  auf  unge- 
fähr einem  Drittel  ihrer  Länge  über- 
decken ) 1^27 

Karsch,  F.:  Die  Verwendbarkeit  der  runden 
Sicherheits-Messerwellen  bei  kombinier- 
ten Abricht-  und  Dickten-Hobelmaschinen. 
Sozial-Tachnik.  1910.  8.  p.  144—49.  9 ill 

1,27 

Krampf,  F.:  Neue  Schutzvorrichtung  an 

Holzfräsmaschinen.  Sozial-Technik.  1910. 
9.  p.  164—67.  (SicherheitsfräsLhobelJkopt, 
Querholzschneider,  Profilschutz-Fräskopf. 
Schutzvorrichtung  für  Spindelfräser.)  1,27 
Krügener,  C*.  Schutzvorrichtungen  an 
Pressen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  18.  p.  905—06.  6 ill.  (Von  der  Firma 
L.  Schüler,  Göppingen;  zum  zwangs- 
weisen Schutz  der  Arbeiter.)  1,27 


Van  Schaack,  D.:  Safeguards  for  the  pre- 
vention  of  industrial  accidents.  8vo.  174  p. 
il.  Hartford,  Ct.,  Aetna  Life  Insurance 
Co.,  1910.  50  c.  L27 

III.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 

III.  Kraftmaschinen. 


GenSralites.  (1.28)  1. 

1.  Allgemeines. 


General. 

(1,28) 


(1,28) 


Koopman,  J.  F.  H.:  Iets  over  de  wärmte  en 
het  voortbrengen  van  koude.  Voordracht 
gehouden  bij  den  aanvang  zijner  lessen 
in  de  koeltechniek,  als  privaat-docent  aan 
de  technische  hoogeschool  te  Delft,  3 Fe- 
bruari  1910.  (Einiges  über  die  Wärme 
und  die  Herstellung  der  Kälte.  Vortrag.) 
8°.  19  p.  Delft,  Waltman,  1910.  —,40  c. 

1,28 

Die  Kosten  der  menschlichen,  tierischen 
und  mechanischen  Arbeitskräfte.  Von 
-h.  Radmarkt.  25.  Jg.  976.  p.  5 — 9.  (Unter 
bestimmten  Voraussetzungen  stellen  sich 
die  Kosten  einer  Pferdestärkestunde  auf 
7,68  Frs.  beim  Menschen;  0,86  Frs.  beim 
Pferd;  0,26  Frs.  beim  Motor.)  L28 

Hydraulische  Kraf  tübertragun  g der 
Manly  Drive  Company  in  New  York 
City.  s.  1,74.  1,28 

Maschinenfabrik  Augsburg- 

Nürnberg,  A. -G.  Katalog  D00  177. 
4°'.  4 p.  22  fig.  (Dampf-  u.  Gasmaschinen, 
Dampf-  u.  Wasserturbinen,  Bergwerks- 
u Schiffsmaschinen,  Krane  bis  100  000  kg 
Tragkraft,  Verladebrücken,  Schiebebühnen. 
Wagenbau  für  Eisen-  und  Straßenbahnen. 
Absaugeanlagen.  Eisenkonstruktion  für 
Bahnhofshallen  u.  Gasbehälter.)  1,28 

The  Transmission  of  Power  by  Belts, 
s.  1,15.  !’28 


thermi-  2.  Heat  Engines. 


2.  Machines 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A.  Generalites.  (1,29)  A.  General. 

A.  Allgemeines,  (1,29) 


(1,29) 


Andren,  F.  F.:  La  economia  de  combustibles 
en  las  centrales  electricas.  Bol.  Un.  El. 
Espanola.  1910.  2.  p.  5—6.  (Brennstoff- 
ökonomie in  elektrischen  Kraftwerken) 

1 929 

Possible  Economies  in  the  Driving  of 
Brick  Works  Machinery.  Brick  Pottery 
J1  1910.  6.  p.  273  — 74.  (Superheated 
steam;  forms  of  steam  superheaters; 
difficulties  with  superheated  steam.)  1,29 
Einrichtung  zur  Ausnutzung  der 
Fuchsgase.  Prakt.  Masch.  - Konstr.  1910. 
10.  p.  91.  ill.  (Ekonomizer  und  kleiner 
durch  die  Abgase  einer  Kesselfeuerung 
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beheizter  Niederspannungsdampfkessel  f. 
eine  Zuckerfabrik  zur  Erzeugung  von 
niedriggespanntem  Dampf  zu  Koch- 
zwecken.) 1,29 

Engineer’ s Stethoscope.  Power  Engin. 
(NY.)  Vol.  32.  April  26.  1910.  17.  p.  768. 
3 fig.  1 ill.  (Instrument  for  detecting 
loose  bolts  or  nuts,  broken  snap  rings, 
leaking  pistons  etc.)  1,29 

Gensch,  M.:  Zur  Ausnutzung  des  Brenn- 
materials. El.  Z.  1910.  6.  p.  153.  (Ver- 
fasser ergänzt  die  von  Connert,  El. 
Z.  1910.  p.  44.  gegebene  Tafel  durch  auf 
Grund  von  Annahmen  errechnete  Werte 
des  Wirkungsgrades  und  des  Dampfver- 
brauchs.) 1,29 

Henkelmann,  J.:  Ist  bei  schlechtem  Bau- 

grunde die  Anlage  einer  liegenden  Kraft- 
maschine oder  eine  solche  stehender 
Bauart  vorzuziehen?  Braunkohle.  Jg.  IX. 
8.  April  1910.  2.  p.  17 — 21.  (Bei  stehenden 
Maschinen  werden  1)  die  schädlichen 
Einwirkungen  eines  schlechten  Bau- 
grundes durch  die  Arbeitsweise  der  Ma- 
schine am  wenigsten  unterstützt,  sind 
2)  die  Fundamente  der  Einwirkung  am 
wenigsten  zugänglich,  ist  3)  eine  wirklich 
eingetretene  Beschädigung  des  Funda- 
mentmauerwerks am  lejchtesten  ertrag- 
bar.) 1,29 

Henry:  Usine  generatrice  de  Castelnuovo- 
Valdarno.  kid.  El.  19e  An.  433.  p.  5 — 7. 
2 fig.  2 ill.  CChaudieres  utilisant  le  lignite, 
foyers  ä Charge  automatique.  10  chau- 
dieres  Babcok.  3 machines  compound 
horizontales;  4 cylindres  2400  HP.  Alter- 
nateurs  triphases  1800  Kw.  ä 600  t.  p.  sec. 
125  kilometres  de  lignes;  transmission  ä 
33  000  volts.) 

Izart:  Etüde  sur  la  production  economique 
de  la  vapeur.  Rev.  mecan.  Tome  XXVI. 
31  mars  1910.  3.  p.  226— 57.  48  fig.  (ä 
suivre.)  1,29 

Neuere  starke  Luftschiff-  und  Schiffs- 
motoren. Motorwagen.  1910.  8.  p.  169-74. 
7 ill.  (Hauptmerkmale  der  Motoren  von 
Clement,  Darracq,  Panhard, 
Pipe,  Curtiss,  Krupp  A.-G.  Ger- 
man i a w e r f t.)  1,29 

Operating  Costs  of  Large  Units. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  31. 
1910.  22.  p.  981 — 83.  2 fig.  (The  increasing 
demand  for  power  within  the  past  few 
years  has  been  met  by  the  design  of  large 
steam  turbines.  In  this  respect,  however, 
boiler  practice  has  not  kept  pace;  that 
is,  the  capacity  o'f  the  individual  unit 
has  not  been  correspondingly  increased. 
An  advance  in  this  direction  has  re- 
cently  been  made  by  the  Common- 
wealth Edison  Company  of 
Chicago,  two  of  whose  plant  are  consi- 
dered  with  regard  to  boiler  setting  and 
the  cost  of  power  production  per  kilo- 
watt-hour.)  1,29 


Robinson,  1.  V.:  Possible  Uses  of  Waste- 
Gas  Power.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.. 
635.  p.  358—60.  10  fig.  (Within  a radius 
of  20  miles  of  Glasgow  abt  62  000  c.  h.  p. 
could  be  generated  by  waste  furnace 
gases.)  1,29 

Schäfer,  Fr.:  Die  Verwendung  von  Stein- 
kohlengas in  industriellen  Betrieben.  Mitt. 
d.  Oberschi.  Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  7 p. 
227—31;  8.  p.  267—72;  9.  p.  307—10.. 
24  ill.  u. fig.  (Anwendungsmöglichkeiten  des. 
Gases  insbesondere  für  Heiz-  und  Kraft- 
zwecke und  seine  Vorzüge  gegenüber  an- 
deren Energieträgern.  Glühöfen,  Härte- 
öfen, Schmiedeöfen,  Schweiß-  u.  Schmelz- 
öfen. Kochkessel.  Heißwassererzeuger.. 
Dampfheizungen  mit  Gasfeuerung.)  1,29 
Sendtuer,  Albert:  Die  Bestimmung  der 
Dampffeuchtigkeit  mit  dem  Drosselkalori- 
meter und  die  Anwendung  desselben  zur 
Prüfung  von  Wasserabscheidern.  8°.  53 
p.  Berlin,  A.  W.  Schade,  1910.  1,29 

Voigt,  Hans:  Die  Verbesserung  der  Wirt- 
schaftlichkeit von  Fabrikbetrieben  durch 
die  Verwendung  der  Dampfturbine  als. 
Gegendruck-Entnahme  (Anzapf-  und  Ab- 
dampf)-turbine.  Mitt.  Laus.  Bez.-Ver.  D.  , 
Ing.  Mai  1910.  5.  6 p.  9 fig.  (Vortrag:  ' 
Technisch-wirtschaftliche  Grundsätze  zur 
Reorganisation  für  Dampfkraftbetriebe.)  j 

1,29  , 


B.  Machines  ä va-  B.  Steam  Engines, 
peur. 

B.  Dampfkraftmaschinen. 

a)  Generateurs  de  a)  Steam  Genera- 
vapeur. (1,30—33)  tors.  (1,30—33) 
a)  Dampferzeuger.  (1,30—33) 


Blancarnoux,  P.:  Traite  pratique  des  chauf- 
feries  ä vapeur  francaises  et  etrangeres..  < 
1.  edition.  Paris.  8°.  352  p.  avec  fig.  H. 
Dunod  et  E.  Pinat,  1910.  fr.  12,—.  1,30 

Boiler  Explosion  at  Canton,  Ohio.  Po- 
wer Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  31.  1910. 
22.  p.  1000 — 02.  4 ill.  (Almost  every  rivet: 
in  the  boiler,  both  along  the  longitudinal 
seams  and  the  curvilinear  searns  at  the 
heads,  was  cleanly  sheared  off.  The 
metal  of  the  plates  and  heads  was  in 
unusually  good  shape,  the  rivet  materiab 
was  apparently  good,  and  the  tubes  and 
stays  were  not  in  bad  condition.  All  data 
obtainable  point  to  a sudden  and  enor- 
mous  overpressure,  probably  due  to- 
cutting  the  boiler  in  on  the  line  too  ra- 
pidly.)  1,30 

The  Fireman’s  Guide:  By  Teknolog- 
föreningen.  Trans,  by  K.  P.  Dahlshom. 
llth  edit.  Cr.  8vo.  London,  Spon,  1910.. 

1 s.  6 d.  1,30  j 

Grandmougin,  Eugene:  Le  contröle  meca- 
nique  et  physique  de  la  combustion  dans  les 
foyers  industriels.  Gen.  civil.  30.  An.  Tome- 
LVII.  7mail910.  l.p.  4-7.  8fig.  (Indications. 
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detaillees  sur  les  methödes  emplöyees  et 
enumeration  d’une  Serie  d appareils  ro- 
bustes et  d’un  prix  peu  eleve,  permettant 
au  Chauffeur  de  suivre  facilement  la 
marche  de  la  combustion.)  1,30 

ingham,  E.:  Leakage  at  the  Seams  of  Steam 
Boilers.  El.  Times.  Vol.  37.  June  2.  1910. 
972.  p.  524—25.  1’3Ü 

Johnson,  S.  A,:  Locomotive  Boiler  Explo- 
sion. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May 
10.  1910.  19.  p.  842—43.  4 ill.  (Laid  to 
over-pressure  due  to  the  steam  gage, 
possibly  the  safety  valves  being  out  ot 

Order.)  1,30 

Knoche,  W.:  Explosion  eines  Mischkessels. 
Mineralwasserfabr.  14.  Jg.  17.  Febr.  1910. 

7.  p.  126.  (Ursache  wahrscheinlich  Ver- 
sagen des  Sicherheitventils.)  1,30 

Kreisinger,  H.  and  Kay,  W.  T. : Increasing 
Capacity  of  Steam  Boilers.  Power  En- 
gin. (NY.)  Vol.  32.  May  24.  1910.  21.  p.  933 
—36  2 fig.  (It  seems  within  the  limit  of 
practicability  to  double  the  grate  area 
and  the  gas  velocity  without  increasing 
the  floor  space  required,  and  thus  qua- 
druple  the  present  normal  rate  of  steam- 
ing.)  1,30 

Low,  F.  R.:  Equivalent  Evaporation.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  10.  1910.  19. 
p.  849—51.  (The  tables  now  in  use  for 
educing  boiler  performances  under  va- 
rious  conditions  of  pressure  and  tempe- 
rature  to  the  Standard  evaporation  from 
and  at  212  degrees  are  based  upon  the 
Regnault  heat  values  which  have  re- 
cently  been  proved  to  be  too  low.  The 
accompanying  tables,  besides  being  com- 
puted  with  the  new  and  correct  values 
of  the  Marks-Davis  tables,  are  ex- 
tended  to  include  feed  water  above  212 
and  to  include  modern  high  pressure.)  1,30 
Maggs,  C.  J.:  Notes  on  a Boiler  Explosion. 
Transact.  Inst.  Marine  Eng.  Vol.  22.  June 
1910.  166.  p.  42—48.  4 fig.  3 ill.  1,30 
Mitteilungen  über  die  alten  und  neuen 
Dampfkesselbestimmungen.  Techn.  Mitt. 
u.  Nachr.  1910.  10.  p.  125 — 29;  11.  p.  139 
—43.  (Bericht  über  einen  Vortrag  des 
Obering.  Köhler  an  Hand  statistischer 
Ergebnisse.  Materialvorschriften  für  Land- 
und  Schiffsdampfkessel.  Geltungsbereich 
der  Bestimmungen.)  1,30 

Monckton,  O.  P.:  Bursting  of  a Still.  En- 
gineering. Vol.  89.  2304.  p.  241.  2 fig.  1,30 


rioTpecoB'b,  M.  H.  KoHTponb  TonKn  napoßbixi, 
KOTJioB'b  npn  noMOiim  ra3oaHajiH3aiopa  cnc- 
TeMbi  „Kpejib-LLIyjibne“.  (Potressow:  Die 
Kontrolle  der  Heizung  der  Dampfkessel  mit 
Hilfe  des  Gazanalysators  „Krell-Schultze“). 
46  p.  18X26.  M.  1910.  Rub.  1,—.  1,30 

Protokoll  der  39.  Delegierten-  u.  In- 
genieur-Versammlung des  internationalen 
Verbandes  der  Dampfkessel  - Über- 
wachungs-Vereine zu  Lille  vom  24.  bis 
27.  VI.  1909.  8°.  III,  453  p.  Abb.  13  Taf. 


Hamburg,  Boysen  & Maasch,  1910.  M 
y l,uU 

Reglement  relatif  aux  epreuves  et  aux 
visites  ä faire  subir  aux  chaudieres  em- 
ployees  dans  la  marine,  aux  conduites  de 
vapeur  et  d’alimentation  et  ä leurs  acces- 
soires,  16  fevrier  1910.  8°.  20  p.  Paris,. 
Impr.  nationale,  1910.  1,30 


Les  chaudieres  dans  le  chauffage  cen- 
tral  par  la  vapeur;  par  M.  T.  Rev.  Ina. 
4L  An.  26  mars  1910.  13.  p.  128—29.  5 ill. 
(Chaudieres  Mercer,  Cottage  et 
M e n t o.)  ü31 

Chaudieres  sectionnees  ä grande  puis- 
sance  d’emission.  Rev.  Ind.  4L  An.  18 
juin  1910.  25.  p.  250.  2 fig.  (Construite  par 
la  Compagnie  nationale  des 
■radiateurs;  basee  sur  le  principe  d’aug- 
menter  et  de  regulariser  la  circulation  de 
l’eau  pour  rendre  possible  l’emission  d une 
quantite  de  chaleur  plus  elevee  par  metre 
carre  de  surface  de  chauffe.)  1,31 

Dampfkesselbau  - System  R. 
G 1 o g n e r , Charlottenburg;  Großwasser- 
raum-Zirkulations  - Glieder  - Dampfkessel. 
DRP.  4°.  1 fig-  (Jedes  Glied  durch  2 
nahtlos  gezogene  Stahlkammern  gebildet, 
die  durch  nahtlos  gezogene  Doppelrohre 
miteinander  verbunden  sind.  Mehrere 
Glieder  übereinander  angeordnet  und  aie 
Kammern  durch  Stahlrohrstützen  mitein- 
ander vereinigt.  Vordere  obere  Kammer 
mit  einem  Oberkessel,  hintere  untere  mit 
einem  tieferliegenden  Querkessel  in  Ver- 
bindung; letzterer  mit  dem  Oberkessel 
durch  ein  Rohr  verbunden.)  1,31 


Koechlin,  J,:  La  nouvelle  chaudiere  ä foyer 
ä tubes  d’eau  ä l’essai  sur  la  locomotive 
ä grande  vitesse,  2741  de  la  Compagnie 
du  Nord.  Rev.  Gen.  Chem.  Fer.  Tramw. 
33.  An.  Juin  1910.  6.  p.  412—18.  1 fig. 

4 planches.  (Caracteristique  de  la  chau- 
die-re  et  detail  de  la  construction,  de  la. 
disposition,  etc.)  I»31 

Stehender  Röhrenkessel.  Eisenbahn- 
Ind.  1910.  5.  p.  54-55.  1 fig-  (Von  der 
Maschinenfabrik  Eßlingen  in  Eßlingen 
[Württemberg];  hauptsächlich  für  Tneö‘ 
wagen.)  r , . l’. 

Scholz,  William:  Die  Dampfüberhitzung  im 
Schiffsbetriebe.  Schiffsing.  18.  Jg.  Io. 
April  1910.  8.  p.  117-19.  1 fig-  (Größere 
Wirtschaftlichkeit.  Gute  Schmierung. 
r^^R+m^trlirVip  ^trörrmnv.)  1,31 


Steinbiß,  Karl:  Vervollkommnungen  an  den 
Lokomotivkesseln.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  24.  Bd.  3.  p.  815—963.  ill. 
(Kessel  mit  Feuerrohren;  Bedingungen  für 
den  Einbau  und  die  Unterhaltung  der 
Rohre  und  Rohrwände.  Kessel  mit 
Wasserrohren.  Dampfüberhitzer  und  Ver- 
teilung äes  überhitzten  Dampfes.  Ein- 
richtungen zum  Vorwärmen  des  Speise- 
wassers. Kesselschäden.)  1,31 
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1,31-1,33 


Zorn,  C.:  Nochmals  der  Qarbekessel. 

Braunkohle.  IX.  Jg.  6.  Mai  1910.  6.  p.  85 
—87.  2 fig.  (Kritik  der  in  Nr.  47,  VIII.  Jg., 
15.  Febr.  1910,  über  den  Garbekessel  ge- 
machten Angaben.)  1,31 


Heizkessel  für  Dampf-  und  Warm- 
wasserheizungs-  und  -bereitungsanlagen. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  23.  p.  160.  2 fig. 
(Aus  einzelnen  Gliedern  bestehender, 
durch  DRGM  geschützter  Kessel  der 
Zentralheizungsbedarf  - G.  m. 
b.  H.  in  Düsseldorf.)  1,32 

Die  Heizungsanlage  des  Waren- 
hauses Tietz  in  Straßburg.  Architekten- 
Ztg.  9.  Jg.  4.  (Als  Wärmeentwickler 
dienen  zwei  gußeiserne,  freistehende 
Gegenstrom-Gliederkessel  vom  S t r e - 
b eiwerk,  Mannheim,  mit  Füllfeuerung 
für  Dauerbrand  und  automatischer  Regu- 
lierung des  Feuers.)  1,32 

Koch,  P. : Über  Dampf-  und  Druckfässer- 
Verschlüsse.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910 
11.  p.  95—96;  12.  p.  105—06.  fig.  Fg.  (Die 
neueren  Bestimmungen  für  die  Berech- 
nung der  Schrauben  für  Dampf-  und 
Druckgefäße.  Beschreibung  von  Ver- 
schlußkonstruktionen. Verwendung  von 
Stahlgußringen.  Verschluß  mit  Profil- 
ringen aus  demselben  Material  wie  das 
ganze  Dampf-  oder  Druckfaß,  ohne 
Schweißstelle.  Ausführung  der  Klapp- 
schrauben, Berechnung  der  Schrauben. 
Dichtungsmaterial  für  die  Verschlüsse.) 

_ . 1,32 

Letzring:  Das  Dämpfen  der  Futterkar- 

toffeln im  Anschluß  an  die  Brennerei. 
(Dampffaß.)  s.  1,61.  1,32 

Thermal  S t o r a g e.  Engineer.  (Ldn.)  Vol. 
109.  June  3.  1910.  2840.  p.  572—73.  2 fig. 

2 ill.  (Installation  of  the  Halpin  System 
at  the  St.  P a n c r a s E 1 e c t r i c i t y 
Works.)  1,32 

Verdampfapparat  System  Silmann. 
CB1.  Zuckerind.  1910.  18.  Jg.  35.  p.  1037. 

2 fig.  (Bau-  und  Wirkungsweise  eines 
Verdampfapparats  für  Zuckersäfte.)  1,32 
Neuere  Verdampfungsversuche 
mit  dem  Verdampfapparat  von  Kest- 
ner.  CB1.  Zuckerind.  1910.  18.  Jg.  35. 
p.  1037.  (Verwendung  als  Vorkocher.)  1,32 
Warmwasseranlagen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  3.  p.  21 
22.  fig.  u.  ill.  (Rekord-Heißwasser- 
apparat  der  Firma  Bamberger,  L e - 
roi  &.  Co.  in  Frankfurt  a.  M.  Aus  drei 
Hauptteilen,  Heizschlange,  Brenner  und 
Mantel.  Mit  mehreren  Zapfstellen.  Aus- 
bildung der  Gaszuleitung.)  1,32 

Original  Siegthaler  Warmwasser- 
kessel mit  Gasfeuerung.  Haustechn. 
Rdsch.  XIV.  Jg.  1.  April  1910.  19.  p.  223 
—24.  fig.  (Aus  Ia  S.  M.  Stahl  geschweißt, 
innen  und  außen  im  Vollbad  verzinkt. 
Siegthaler  Eisen-  u.  Blech- 


warenfabrik, G.  m.  b.  H.,  Eiser- 
feld-Sieg.)  1,32 


Ein  bewährter  Abdampf-  und  Preß- 
luft-Entöler. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
10.  p.  85.  ill.  (Firma  Schumann 
& C o.,  Leipzig-Plagwitz.  Auf  dem  Prin- 
zip der  Zentrifugal-  und  Stoßkraft  be- 
ruhend. Mit  in  Schneckengängen  ange- 
ordneten gelochten  Blechen.)  1,33 

Alimentateur  automatique  d’eau 
chaude.  Rev.  Ind.  41.  An.  4 juin  1910. 
23.  p.  224 — 25.  2 fig.  (Systeme  Koer- 
ting.  Principe:  realiser  un  Circuit  en- 
tierement  clos  entre  les  appareils  d’utili- 
sation  de  la  vapeur  [machmes  ä secher, 
ä cuire,  presses,  vaporisateures  etc.]  et 
la  chaudiere.)  1,33 

Bewährte  Armaturen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  5.  0.  38  — 39.  ill. 
(Firma  Jaeger,  Rothe  & Nachti- 
g a 1 , G.  m.  b.  H.,  Leipzig  - Eutritzsch. 
Ventil  - Wasserstandszeiger  mit  Selbst-  , 
Schluß.  Dampfwasserableiter  mit  direkter 
Umführung.  Druckreduzierventil  mit 
konischer  Manschette.)  1,33 

Beardmore’s  Patent  Superheater. 
Steamship.  Vol.  21.  250.  p.  365.  2 fig. 
(Designed  to  fit  in  the  smoke-box  without 
alteration  to  it  or  the  boiler.)  1,33  j 

Bekohlungs  - Anlagen  für  Kesselhäuser.  < 
s.  1,79.  1,33 

Bericht  des  Vereins  für  Feuerungs- 
betrieb und  Rauchbekämpfung  in  Ham- 
burg über  seine  Tätigkeit  im  Jahre 

1908.  4°.  88  p.  Boysen  u.  Maasch,  Ham-  ! 

bürg.  (Außer  Vereinsnachrichten  Inge- 
nieurberichte: B.  des  Oberingenieurs,  j 

erste  Untersuchungen  in  Anlagen  neuer  j 
Mitglieder;  Versuche  an  Flammrohr-  j 
kesseln,  Flammrohr  - Heizrohrkesseln,  ; 
Wasserrohrk.,  Zylinderk.;  mit  mech.  ; 
Feuerungen:  Wurf-,  Kettenrost-,  Unter- 
schub-F.;  Überwachung  des  Feuerungs- 
betriebes; Verdampfungsversuche  u.  Rest- 
verluste; B.  über  Brennstoffuntersuchun- 
gen, dazu  „Zusammenstellung  v.  Kohlen- 
untersuchungen“.) 1,33 

Bericht  des  Vereins  für  Feuerungs- 
betrieb und  Rauchbekämpfung  in  Ham- 
burg über  seine  Tätigkeit  im  Jahre 

1909.  4°.  88  p.  Boysen  u.  Maasch,  Ham- 

burg. (Vereinsnachrichten.  Ingenieur- 
berichte: Bericht  des  Oberingenieurs; 
erste  Untersuchungen  in  Anlagen  neuer 
Mitglieder ; Untersuchungen  verschiedener 
Feuerungseinrichtungen;  Versuche  an 
verschiedenen  Kesselbauarten;  Wasser- 
messer; Luftuntersuchungen  des  hygie- 
nischen Instituts  zu  Hamburg;  Bericht 
über  Brennstoffuntersuchungen  und  Zu- 
sammenstellung von  Untersuchungsergeb- 
nissen.) 1,33 

Die  Beseitigung  von  Ruß  und  Flug- 
asche aus  den  Heizrohren  von  Loko- 
motiv-  und  Stabilkesseln  nach  System 


Ramoneur.  Lokomotive.  10.  3.  p.  68 
—70.  2 ill.  J !’33 

The  Black-Knowles  Improved  open 
Feed  Water  Heater.  Iron  Age.  Vol.  85. 
May  5.  1910.  18.  p.  1084—85.  2 ill.  (An 
automatic  feed  water  heater  and  purifier.) 

1,33 

Brüll:  Ramoneur  ä air  chaud  “Le  Dal- 

mar”  Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  109. 
An.  Tome  113.  Mars  1910.  3.  p.  309—13. 

2 ill.  (Appareil  se  composant  dun  in- 
jecteur  d’air  ä vapeur  raccorde  ä la 
chaudiere  ä nettoyer  ou  ä une  chaudiere 
voisine  par  un  tuyau  flexible  de  20  mm 
environ  de  calibre.)  1>33 

.Neuere  Continental  Armaturen,  s.  1,20. 

1,33 

Neuere  Dampfarmaturen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  5.  p.  35-36. 
ill  fig.  (System  Klein,  Schanzlin 
& Becker.  Schnell-  und  Selbstschluß- 
Wasserstandsanzeiger  mit  Nickeldichtung 
für  Hochdruck.  Klein’scher  Konden- 
sationstopf mit  großer  Ventilöffnung  für 
gespannte  Dämpfe  jeden  Betriebs- 
druckes.) !’33 

Dampfkessel  - Abblaseventd.  s.  1,22. 

1 ,33 

Eine  schornsteinlose  Dampfkessel- 
anlage. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe II.  1910.  6.  p.  43.  fig.  (Schornstein 
durch  eine  Exhaustoranlage  ersetzt. 
James  Keitb  & Black  man  Co. 
Ltd.  in  London.)  1>33 

Neuere  Dampfkessel  - Armaturen. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  10.  p.  82-84. 
ill.  fig.  (Firma  C.  W.  Julius  B 1 a n c k e 
& Co.,  Merseburg  a.  S.  Wasserstand- 
anzeiger mit  Selbstschluß  und  Asbest- 
elichtung. Selbstschlußventile,  nach  zwei 
Richtungen  wirkend.  Hochhubsicher- 
heitsventil. Dampfdruck  - Reduzierventil, 
Kondensationswasserableiter,  Schmierein- 
richtungen.) I’33 

Dampfkesselbau-System  R.  Glog- 
ner,  Charlottenburg:  Doppelrohr-Dampl- 
Überhitzer.  DRP.  4°.  1 fig.  (Besteht  aus 
innen  und  außen  beheizten  Doppelrohren, 
die  ineinander  angeordnet  sind  und  in 
Kammern  münden.  In  dem  Raum 
zwischen  den  Rohren  Metallringe  einge- 
schaltet, die  mit  den  Wänden  der  Heiz- 
rohre geschlossene  Kammern  bilden,  die 
durch  Querrohre  miteinander  verbunden 
sind.)  I’33 

Emanaud,  M.:  Conduite  mecanique  de  la 
chauffe  dans  les  foyers  des  generateurs 
de  vapeur.  Chargeurs  mecaniques  Proc- 
tor et  Underfeed  Stoker.  Gen.  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  28  mai  1910.  4.  p.  69 
—71;  5.  4 juin  1910.  p.  81—84.  6 fig.  3 ill. 
(Description  des  chargeurs  et  indications 
sommaires  sur  les  resultats  obtenus.)  1,33 
Feuerung  für  Sägespäne.  Ziegel-Bauind. 
1910.  14.  Jg.  5.  p.  71.  (Preise  der  Treppen- 


rostfeuerung für  verschiedene  Dampf- 
k c s s'e  1 ) 1,33 

Friedrich,  S.:  Ein  Apparat  zum  Reinigen 
von  Feuerrohrenden  und  Rohrwänden. 
Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1070.  p.  473-74. 

1 fig.  (Stange  mit  T-förmiger  Handhabe; 
am  anderen,  gabelförmigen  Ende  Bürste 
aus  Drahtborsten,  deren  blattartig  aus- 
geschmiedeter Stiel  durch  einen  Bolzen 
gelenkartig  mit  der  Gabel  verbunden 
werden  kann.)  T33 

An  Improved  Mechanically  Stoked  Fur- 
nace.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L  1199. 
p.  198—99.  4 fig.  I’33 

Converting  Grate-  Bar  Furnaces  mto 
Regenerative  Settings.  31..  Gas  Light. 
Vol,  109.  2439.  p.  360—61.  6 fig.  (Method 
of  converting  ordinary  gratebar  furnaces 
into  regenerative  settings;  the  alter- 
nation  can  be  made  so  as  to  preserve 
entirely  the  piers  and  vault  of  the  ordi- 
nary setting,  and  combine  them  with  a 
producer  charged  through  a door  located 
in  the  same  place  as  the  door  of  the  old 
furnace.)  , l»33 

Grimshaw,  R.:  Selbsttätige  Rohrputz- 

maschine. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  21. 
p.  289.  ill.  (Automatic  Mach  ine 
Co,  Detroit,  Michigan;  mit  5 Polier- 
rädern aus  Tuch,  im  Winkel  von  30  zu 
dem  zu  putzenden  Rohr  stehend;  Rohre 
um  ihre  Achse  drehend  und  gleich- 
zeitig längs  ihrer  Achse  unter  den  Polier- 
rädern  fortbewegt.)  K33 

Hempel,  H.:  Die  neueren  Erfahrungen  über 
den  Einfluß  des  Kesselsteines.  Österr.Z. 
Berg-  Hüttenwes.  1910.  19.  p.  267  — 68. 
(Stein  von  5,5  mm  Dicke  und  von  mitt- 
lerer Wärmeleitziffer  beeinflußt  Wärme- 
ausnützung nur  sehr  wenig.  Verminde- 
rung der  Wärmeausnützung  beträgt,  je 
nach  der  mittleren  Steindicke  und  der 
mittleren  Leitfähigkeit  1 bis  5%.)  1,33 

Heryngfet,  S.:  Nouveau  mode  de  fonc- 
tionnement  economique  des  foyers  de 
generateurs  ä vapeur  et  autres,  realise 
par  le  tirage  equilibre.  Resume  Quinz. 
Soc.  Ing.  Civ.  France.  1910.  9.  p.  288 
—90.  1,33 

25  000  H o r s e p o w e r Exhaust  Steam 
Heater.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
April  26.  1910.  17.  p.  782.  1 fig.  1 ill. 
(Hoppes  exhaust-steam  feed-water 
heater  containing  2500  square  feet  of 
heating  and  purifying  surface.  15  feet 
3 inches  in  length,  90  inches  in  diameter, 
contains  192  annular  trough-shaped  pans, 
each  having  an  area  of  13  square  feet.) 

1,33 

Jacobus,  D.  S.:  Superheated  Steam  and 

Superheaters.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  May  24.  1910.  21.  p.  957—58.  (Data 
of  comparative  tests  on  the  engines  of 
the  steam  yacht  “Idalia”  being  given  as 
an  illustration  of  the  economy  derived.) 

1,33 
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fluymeBCKift,  n.  A.  KoHyc'b-Mo.uepaTop'b  äjih 
peryaupoBama  thth  B"b . ÄbiMOByio  Tpyöy  kot- 
jiobtj  napoBOSHbixi),  napaxoÄHbixij  h jiokomo- 
ÖHJibHbix'b.  (Januschewskij:  Ausgangs- 
röhre-Moderator zur  Regulierung  des  Zuges 
bei  Lokomotiv-,  Schiff-  und  Lokomobil-Kessel.) 
18  p.  17X26.  KieBT>  1910.  1,83 

Jeffery,  11,  S.:  Applying  Patches  to  Boilers. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  24. 
1910.  21.  p.  930-37.  8 fig.  1,33 

K e s s e 1 s t e i n - Verhütung.  Ziegel  Ze- 
ment. 1910.  22.  Jg.  21.  p.  225—29.  1 ili. 
(Ursachen  des  Kesselsteins.  Klassifi- 
zierung der  Abhülfeverfahren.  Anforde- 
rungen; chemische  Untersuchung  des 
Wassers  im  Betriebe.)  1,33 

Lewicki,  E.:  Versuche  an  einem  Wirbel- 

stromüberhitzer. Vulkan.  1910.  X.  Jg.  9. 
p.  35—37.  2 fig.  2 Tab.  1,33 

v.  Maltitz,  Ed.:  Die  Abwehr  von  Rauch 

und  Ruß  durch  Anlage  einer  rauch- 
schwachen mechanischen  Feuerung  und 
die  Vorteile  derselben  gegenüber  hand- 
beschickten Feuerungen.  Techn.  Mitt. 
u.  Nachr.  23.  April  1910.  16.  p.  207 

— 13.  10  fig.  Schluß.  (Öie  Schleuder- 

feuerung „Katapult“  der  Firma  J.  A. 
Topf  & Söhne,  Erfurt  und  ihre  Vor- 
züge für  alle  Kesselsysteme.)  1,33 

McFarland,  FL  B.:  Steam  Superheaters  for 
Locomotives;  Atchison,  Topeka  & Santa 
Fe  Ry.  Engin.  News.  Vol.  63.  June  2. 
1910.  22.  p.  637—39.  2 fig.  1,33 

Ein  Miniatur  - Dampfkessel  - Speise- 
wasser - Reinigungsapparat.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  5.  p.  37—38. 
fig.  (Firma  Keller  & Co.  in  Chem- 
nitz. Reinigung  mittels  kalzinierter  Soda. 
Für  zehnstündigen  Betrieb.)  1,33 

Neuerungen  an  Wasserstandsanzeigern. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  5. 
p.  42.  ill.  (Mit  sofortigem  und  selbst- 
tätigem Abschluß  des  Dampfes  im  Falle 
des  Glasbruches.  Phönixwasserstands- 
zeiger für  überhitzte,  hochgespannte 
Dämpfe,  Hähne  durch  metallische,  ela- 
stische Pfropfen  abgedichtet.)  1,33 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  des 
Armaturenbaues,  System  Dieker  & Wer- 
neburg. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  10. 
p.  89 — 91.  ill.  (Von  Dicker  & Wer- 
ne b u r g in  Halle  a.  S.  Thermo-elek- 
trisches  Pyrometer,  Selbstschluß-Wasser- 
standzeiger, Rohrbruchventil,  Schmier- 
hahnkonstruktion, Druckreduzierventil  für 
Wasser  und  andere  Flüssigkeiten.)  1,33 
Obratschay,  V.:  Über  Rohölfeuerung. 

Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  9.  p.  163 
— 64.  1 fig.  (Anlage  der  G o 1 le- 

se h a u e r Portlandzementfa- 
brik. Betriebskosten.)  1,33 

Pennsylvania  Railroad  Specifications 
for  Stee*  Boiler  Tubes  and  Safe  Ends. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  7.  p.  199—200.  1,33 

Die  Pilzschen  Kondenswasser  - Rück- 
leitungsanlagen und  Abdampfentöler. 


1,33 


Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  10.  p.  87-89.. 
ill.  fig.  (Firma  C.  F.  Pilz  in  Chemnitz. 
Kleinerer  Typ  für  600  1 Stundenleistung. 
Beschreibung  und  Rentabilitäts  - Berech- 
nung. Abdampfentöler  für  liegende  und 
stehende  Kondensationsmaschinen,  mit 
Pumpen  für  das  abgeschiedene  Öl.  Ab- 
dampfentöler für  Auspuffmaschinen.)  1,33 
Purification  de  l’eau  d’alimentation 
d’une  chaudiere  par  circulation  sur  une 
töle  d’aluminium.  Rev.  Gen.  Chem.  Fer. 
Tramw.  33.  An.  Juin  1910.  6.  p.  434.  1 fig. 
(L’eau  coule  sur  une  töle  d’aluminium  ä 
ondules  et  arrive  en  bas  dans  un  enton- 
noir  oü  puise  la  pomoe  d’alimentation.) 

1,33 

Eine  eigenartige  Rauchverbren- 
nung s einrichtung  für  Innenfeuerungen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  II.  1910.  5. 
p.  36.  fig.  (In  in  den  Seitenzügen  des 
Kessels  angeordneten  Rohrschlangen  er- 
wärmte Luft  in  den  Feuerraum  einge- 
führt. Clayburn  Engineering 
C o.  in  Manchester.)  1,33  . 

Reutlinger,  E.:  Der  Einfluß  des  Kessel- 

steines auf  Wirtschaftlichkeit  und  Be-  " 
triebssicherheit  von  Heizvorrichtungen.. 

Z.  Ver.  d.  Ing.  54.  Bd.  14.  d.  545—53;  15..  I 
p.  596—601;  16.  p.  638-42;  17.  p.  676 
— 81.  1 ill.  21  fig.  (Verhältnisse  beim 
Wärmeübergang  von  Gas  durch  Blech  * 
an  Wasser.  Verminderung  des  Wärme- 
durchganges infolge  normaler  Verun- 
reinigungen. Untersuchung  über  die 
Größenordnung  der  durch  diese  Verun- 
reinigung entstandenen  Verluste  an  j 
Wärmeausnutzung.  Ursachen  u.  Größen  j 
der  durch  Öl  und  Fettablagerungen  auf- 
tretenden Wärmestauung  und  Zusammen-  | 
Stellung  der  Festigkeits-  und  Elastizitäts-  ■ 
eigenschaften  der  Kesselbaumaterialien  | 
bei  den  entsprechenden  Temperaturen.  > 
Untersuchung  üb.  die  Größe  der  Wärme- 
spannungen in  Konstruktionsteilen  bei 
den  auftretenden  Temperaturunterschie- 
den und  Wirkungen  dieser  im  Verein  mit 
geschwächter  Widerstandsfähigkeit  der 
Bleche.  Nachweis  für  die  Notwendig- 
keit der  Verwendung  weichen  Wassers 
oder  häufiger  Kesselreinigung.)  1,33 
Reutlinger,  Ernst:  Über  den  Einfluß  des 
Kesselsteins.  Diss.  8 74  p.  Berlin, 

Selbstverlag,  09.  1,33 

Rohrbruchventile,  s.  1,22.  1,33 

Die  Rohrleitungsanlage  in  der 
Zentrale  der  elektrischen  Straßenbahn  zu 
Petersburg.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 

10.  p.  82—83.  ill.  (Von  der  Gesell- 
schaft für  H o c h d r u c k - Rohr- 
leitungen m.  b.  H.  in  Berlin.  Für 
zwölf  Wasserrohr  - Dampfkessel  von  je  j 
300  qm.  Stündliche  Dampfmenge  61 200 
kg.)  1,33 

Scale  in  Boilers  and  its  Removal.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  17.  1910.  20. 
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p.  888—90.  (Deals  with  the  causes  and 
dangers  of  scale,  giving  numerous 
methods,  such  as  filtration,  Chemical 
treatment,  applying  heat,  blowing  off 
boiler,  etc.,  to  prevent  or  lessen  its  for- 
mation.)  , J’33 

The  Schmidt  System  of  Superheating. 
Marine  Engineer.  Vol.  32.  May  1910.  392. 
p.  376—78.  1 fig.  1 ül.  ..  !’33 

Eine  neue  Schutzhülse  für  Wasser- 
standsgläser. Uhlands  Praxis  d.  Fabrik- 
betriebes. 1910.  2.  p.  12.  fig.  (In  Frank- 
reich unter  dem  Namen  Nysa  verbreitet. 
Mit  auseinander  klappbaren  Hälften  und 
daher  bequem  vom  Glase  abzuheben.) 
Schwietzkes  Ventil-Wasserstands-An- 
zeiger.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  I. 
1910.  5.  p.  40.  ill.  (In  der  Richtung  der 
Durchstoßöffnung  liegende  Ventilspindel 
in  Verbindung  mit  dem  im  Verbindungs- 
stutzen angeordneten  Zwischenhahn.  J. 
G.  S c h w i n t z k e G.  m.  b.  H.  in  Düssel- 
dorf-Moersenbroich.)  1>33 

Sparrow,  J.  P. : Standard  Colors  for  Station 
Piping.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  April 
26.  1910.  17.  p.  752.  1 ill.  (Suggestion  for 
coloring  the  various  pipes  so  as  to  dis- 
tinguish  them  readily.)  U33 

Sturzer,  W.:  Das  Auswechseln  der  Wasser- 
standsgläser. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1 (33). 
Jg.  17.  p.  840—42.  5 ill.  (Verbesserung  der 
Wasserstandsapparate.  Glas  in  2 Stopf- 
büchsen verpackt,  die,  durch  2 Streben 
mit  einander  verbunden,  den  Glashalter 
darstellen.)  1>33 

Sussmann:  Über  Ölfeuerung  für  Lokomoti- 
ven, mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Versuche  mit  Teerölzusatzfeuerung  bei 
d.  preußischen  Staatsbahnen,  s.  1,87.  1,33 

Wasserrohr  reiniger  mit  elektrischem 
Antrieb.  Beschreibung  der  Siemens- 
Schuckertwerke  G.  m.  b.  H.  Berlin.  4 . 
2 p.  Selbstverlag  1910.  2 ill.  (Fräskopf 
mit  4 beweglichen  Arbeitsstücken,  durch 
die  Fliehkraft  an  die  Rohrwände  gepreßt. 
Antrieb  durch  Motor  mittels  biegsamer 
Welle.  Kann  auch  zum  Schleifen,  Polieren 
usw.  Verwendung  finden.)  L33 

Wilke,  Robert:  Über  die  Ursachen  u.  Ver- 
hütung des  Schlagens  in  Dampfheiz- 
rohren. Sozial-Technik.  1910.  7.  p.  126 — 
129.  10  fig.  Ü33 

Wirbelstrom  - Dampfüberhitzer.  Pro- 
metheus. 1910.  21.  Jg.  1074.  p.  544.  2 fig. 
(Anordnung  von  Einsätzen  in  den  Über- 
hitzerrohren, die  dem  Dampf  eine  rotie- 
rende Bewegung  erteilen.)  L33 

Neuere  Zerstäuber-Brenner  für 
flüssige  Brennstoffe.  Von  Gs.  Petroleum. 
V.  Jg.  2.  März  1910.  11.  p.  637-39.  7 fig. 
(Zerstäubung  durch  Zentrifugalkraft. 
Brenner  von  Thornycroft  in  Chis- 
wick  (England);  Koch  in  Hannover  — 
DRP  216  992  — usw.  Neuere  Patente  für 
die  Zerstäubung  durch  Dampf  oder  Luft. 


Erzeugung  von  flachen  fächerförmigen 
Flammen.)  K33 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engines. 
(1,34-37)  (1,34—37) 

b)  Dampfmaschinen.  (1,34—37) 


Barbezat,  A.:  Descriptions  de  turbo-ma- 

chines  et  comparaison  de  celles-ci  avec 
les  machines  ä piston  correspondantes. 
Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
7.  1910.  p.  217—21.  (Pompes  centrifuges, 
turbo-compresseurs,  turbines  ä vapeur.) 

1,34 

Berthier,  A.:  Nouvelles  machines  ä va- 
peur economiques.  Lum.  El.  32.  An. 
Tome  X.  7 mai  1910.  19.  p.  184—87.  6 fig. 
2 ill.  (ä  suivre.)  I»34 

Jelly,  E.:  Cours  pratique  de  machines  ä 
vapeur.  Resume  des  leqons  professees. 
aux  chauffeurs-mecanicienso  et  conduc- 
teurs  de  machines;  2e  ed.  4°.  64  p.  Paris, 
impr.  Millet  fils.  Rosny-sous-Bois,  chez 
l’auteur,  1910,  rue  de  Neuilly.  1,34 

Kessler,  Philipp:  Betriebserfahrungen  über 
Zylinder-  und  Lagerschmierung  bei  Ver- 
wendung überhitzten  Dampfes.  Schiffs- 
ing. 18.  Jg.  15.  Jan.  1910.  2.  p.  20-21.  1,34 
Die  „Roland“  Dampfmaschine  de/  Nord- 
deutschen Maschinen-  und  Armaturen- 
fabrik, Bremen.  Schiffsing.  18.  Jg.  1.  Jan» 
1910.  1.  p.  5—7.  3 fig.  (Konstruktion  und 
Wirkungsweise;  ökonomisch  besonders 
für  kleine  Leistungen  bei  hohen  Touren.) 

1,34 

Schmidt,  Rudolf:  Verwendung  des  Heiß- 
dampfes in  f.  Sattdampf  gebauten  Schiffs- 
maschinenanlagen. (Diss.)  8°.  29  p.  Selbst- 
verlag, 1910.  R34 

Sehmer,  E.  G.  and  Drawe,  R.:  Rolling  Mill 
Steam  Engines.  Iron  Age.  Vol.  85.  May 
19.  1910.  20.  p.  1198—1200.  (Modern  types. 
show  much  better  results  than  those  of 
previous  years  with  which  electric  drives. 
are  usually  compared.)  1,34 


4>apMaK0BCKitf,  B.  B.  napoBbiu  MauiHHbi  cnc- 
TeMbi  JleHTna.  Otä-  ott.  h3t>  N°  N°  10  n 12. 
TexHHU.  BbcTH.  (Farmakowskij:  Dampf- 
maschinen. System  Lentz.)  11  p.  26  X 34- 
CnB.  1909.  1.35 

The  Improved  Hamilton-Corliss 
Mill  Engine.  Iron  Age.  Vol.  85.  April  7, 
1910.  14.  p.  792-94.  1 fig.  2 ill.  (Details  of 
the  first  engine  with  the  new  type  of 
valve  gear.  Installed  for  the  Carne- 
gie Steel  Co.)  1»35 

Morris,  J.  C.:  Headless  Twin  Cylinder  En- 
gine. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May 
10.  1910.  19.  p.  870.  1 fig.  (Steam  is  ad- 
mitted  at  the  center  of  the  cylinder  and 
pushes  against  a piston  on  either  side. 
The  return  of  the  two  pistons  to  the  cen- 
ter of  .the  cylinder  is  the  exhaust  lüroke. 
There  are  two  horizontal  cylinders,  one 
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above  the  other.  While  one  is  admitting 
steam  the  other  is  exhausting.)  1,35 
Schröder,  Rud.:  Die  neuen  Dreifach-Expan- 
sions-Pumpmaschinen  des  Hamburger 
Wasserwerkes.  Z.  Ver.  D.  Ing.  Bd.  54. 
22  p.  869—77.  22  iil.  2 Tafeln.  (Maschinen 
IX,  X und  XI  des  Pumpwerkes  Rothen- 
burgsort. Beschreibung  der  Anlage  und 
Angaben  über  die  mit  ihr  erreichte  Wirt- 
schaftlichkeit.) 1>35 

Sehmer,  E.  G.  and  Drawe,  R.:  Economy 

and  Design  of  Modern  Reversing  Rolling- 
Mill  Steam  Engines.  Proc.  Iron  Steel  In- 
stitute. May  1910.  p.  3 — 11.  1,35 

Stumpf,  J.  Prof.:  Die  Gleichstromdampf- 
maschine. JB.  Schiffbautechn.  Ges.  XI. 
Bd.  1910.  p.  95—156.  49  fig.  ill.  (Vortrag. 
Allgem.  thermische  und  bauliche  Eigen- 
schaften. Die  Gl.-Betriebsdampfmaschine. 
Die  Gl.-Dampflokomotive.  Die  GL-Dampf- 
lokomobile.  Die  Gl.-Walzenzugsmaschine. 
Die  Gl.-Dampffördermaschine.  GU-Dampf- 
maschine  zum  Antrieb  v.  Kompressoren, 
Gebläsen,  Pumpen.  Die  Gl.-Schiffsdampf- 
maschine.  Schlußbemerkungen.  Diskus- 
sion.) i’f5 

Eine  neue  stehende  Verbunddampt- 
ma  sch  ine  mit  Lentz-Ventil-Steuerung. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  7.  p.  59—60. 
ill.  (Von  der  Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg;  stehende 
Maschine  von  400  und  650  mm  Zylinder- 
bohrung.)   F35 

Banner:  Die  Gutehoffnungshütte  - Dampf- 

turbine. Turbine.  6.  Jg.  20.  Apr.  1910.  14. 
p.  271—75.  9 fig.  Fg.  (Entwicklung  des 
Dampfturbinenbaus  bei  der  G.  H.  H. 
1500  KW.  Versuchsdampfturbine.  Gründe 
für  die  Wahl  des  jetzt  gebauten  Turbinen- 
systems. Verschiedene  Ausführungsfor- 
men beschrieben.  Konstruktionseinzel- 
heiten.) 

Barbezat,  A.:  Description  de  quelques  tur- 
bo-machines  et  comparaisons  de  celles- 
ci  avec  les  machines  ä piston  correspon- 
dantes.  Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France.  63. 
An.  6 Serie.  Avril  1910.  4.  p.  271 — 314. 
12  fig.  1 planche.  (Pompes  centrifuges 
construit.es  par  la  S o c i e t e de  1 a 
Meuse  ä Liege;  turbo-compresseurs 
Rate  au;  turbine  ä vapeur  construite 
par  les  ateliers  B o 1 1 i n c k x , ä Bruxel- 
les.) 1*36 

Battu,  L.:  Regulation  of  Mixed  Flow  Tur- 
bines.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May 
10.  1910.  19.  p.  845—57.  2 fig.  (Discussion 
of  design  and  methods  of  regulation.)  1,36 
Bock,  S.:  AEG.  - Curtis  turbine  und 

M e 1 v i 1 1 e - Getriebe.  Schiffsing.  18.  Jg. 
15.  März  1910.  6.  p.  90;  8.  p.  120^-22.  3 fig. 
(Konstruktion  und  Wirkungsweise  der 
Turbine.  Das  Melville-Getriebe.  Seine 
Übersetzung  und  Wirkungsgrad.)  1,36 
Die  Brown  - Boveri  - Parsons- 
Dampfturbine.  Prakt.  Masch.  Konstr.  1910. 


7.  p.  61-63.  ill.  fig.  (Die  reine  Parsons- 
Turbine.  Die  kombinierte  Turbine 
Brown,  Boveri,  Parsons.  Kon- 
struktionen der  Brown,  Boveri  & 
Co.  A.-G.)  1,36 

Carles,  F.:  La  turbine  Lemale  et  Ar- 
me n g a u d.  Vie  Auto.  10.  An.  28  mai 
1910.  452.  p.  349—50.  1 fig.  2 ill.  (Perfec- 
tionnements  apportes  aux  turbines:  ven- 
tilateurs  compresseurs  multicellulaires, 
bases  sur  la  compression  etagee  de  l’air; 
generateur  ä pression  constante  se  com- 
pose  d’une  chambre  de  combustion  ali- 
mentee  d’une  part  par  un  courant  d’air 
comprime  et  par  des  jets  continus  de 
petrole  sous  pression  d’autre  part.)  1,36 
Rotierende  Compound  - Dampfmaschine 
der  Internationalen  Maschinenbau-Gesell- 
schaft m.  b.  H.  Hannover.  Z.  El.  Masch- 
bau.  Potsdam.  1910.  20.  p.  193 — 96  3 fig. 
(Prinzip.  Arbeitsweise.  Baueinzelheiten.) 

1,36 

BectÄbi  o napOBbix-b  TypÖHHax'b,  npn  BoeHHO- 
MopcKOM  OTÄ'Lrb  HMn.  PyccK.  TexH.  O-Ba 
Jlnrn  OÖHObJieHiH  «LiioTa  20-ro  h 24-ro  ok-  | 
THöpH  1909  r.  (Dampfturbinen.)  68  p.  16X  1 
24.  CnB.  1910.  Rub.  2,—.  1,36  j 

Reversible  De  Laval  Steam  Turbine.  1 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  June  10.  1910. 
646.  p.  700.  1 fig.  L36  , 

Large  De  Laval  Turbine  in  Sweden.  , 
Power. Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  3.  1910. 

18.  p.  798—99.  1 ill.  (2750-horsepower  , 
condensing  De  Laval  turbine  installed  at 
Varberg  as  reserve  to  water-power  sta-  1 
tion.  With  water-tube  boilers  fitted  with  < 
superheater  coal  consumption  is  1.98  j 
pounds  per  kilowatt-hour.)  1,36  \ 

Experiences  recentes  sur  l’applica-  J 
tion  de  la  turbine  ä vapeur  aux  locomo-  ■, 
tives.  Rev.  Ind.  4L  An.  23  avr.  1910.  17. 
p.  162—63.  4 fig.  1 ill.  (Compte-rendu 
d’une  Conference  de  M.  G.  Belluzzo 
ä l’Association  des  Ingenieurs  de  Milan, 
le  6 mars  1910.)  U6 

Forner:  Dampfverbrauchsversuche  an 

Dampfturbinen,  s.  1,47.  1,36 

Le  Guilcher,  J.  M.:  Les  turbines  ä vapeur 
marines.  Description,  regulation,  con- 
duite;  par  J.  M.  Le  Guilcher,  chef-me- 
canicien  de  la  marine  de  commerce.  4 . 
108  p.  71  ill.  Tours,  impr.  Marne,  Paris. 

1,36 

Haas,  L.:  Die  Dampfturbinenanlage  auf 

Grube  Gouley  des  Eschweiler  Berg- 
werksvereins. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  1910. 
p.  151—54;  11.  163—65;  12.  186—89.  11  fig. 
(Kesselanlage,  Dampfinjektoren,  Speise- 
pumpen, Wasserreiniger  und  Maschinen- 
haus. 3 Zoellyturbinen  von  je  1200  PSe. 

3 Drehstromgeneratoren  von  je  950  KW. 
bei  3600  Volt.  Kondensationseinrichtung. 
Schaltungsschema.  Unterirdische  Wasser- 
schaltung und  Luftkompressor.  Oberirdi- 
scher Ventilator.  Zahlentafel  für  die  An- 
schaffungskosten.' Schalttafel.)  1,36 
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A New  Horizontal  Impulse  Turbine.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  11.  p.  459—60.  1 fig. 

3 ill.  (B  er  gm  an  turbine,  built  by 
Dick,  Kerr  & Company,  Limited, 
London.)  1>36 

Jude,  Alexander:  The  Theory  of  the  Steam 
Turbine.  2nd.  edit.  rev.  throughout  and 
re-written.  8vo.  9 X 6.  436  p.  London, 
C.  Qriffin.  18  s.  net.  L36 

Kröner:  Zur  Kinematik  der  Rückführung  bei 
indirekten  Regulatoren.  Turbine.  6.  Jg. 
20.  April  1910.  14.  p.  275  — 78.  3 fig. 
(Theoretische  Besprechung  zweier  An- 
ordnungen, die  einen  isothermen  Gang  d. 
Turbine  bezwecken.)  L36 

Power  Station  Improvements  at  Terre 
Haute.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  7.  p.  275 
—77.  3 ill.  (New  extension,  including  a 
3000  KW  Curtis  turbine  set.)  L36 

Rateau,  A.:  Les  turbo  - machines  multi- 
cellulaires  et  leur  recente  application. 
Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France.  63.  An. 
6.  Serie.  Avril  1910.  4.  p.  217 — 70.  17  fig. 
2 pl.  (Turbomachines  cellulaires;  tur- 
bines  ä action  et  turbines  ä reaction; 
turbines  mixtes;  turbines  marines;  pom- 
pes  centrifuges;  turbo  - pompes;  turbo- 
soufflantes;  turbo-compresseurs.)  1,36 
Rey,  J.:  Quelques  remarques  sur  les  turbo- 
machines. Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
63.  An.  6.  Serie.  Avril  1910.  4.  p.  315—41. 
9 fig.  1 pl.  Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  Civ. 
France.  1910.  7.  d.  22 1—23.  (Application 
du  principe  multi-cellulaire  sur  les  tur- 
bines ä vapeur;  details  de  construction; 
turbines  mixtes;  pompes  centrifuges 
multi  - cellulaires;  compresseurs  multi- 
cellulaires;  turbo-pompes.)  1,36 

: Serien-  Parallelturbinen  der  Maschinen- 

fabrik Oerlikon.  El.  Maschbau.  1910.  21. 
p.  442—43.  5 fig.  (Der  Abdampf  arbeitet 
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moteurs  ä grande  vitesse,  par  l’applica- 
tion  au  cylindre  du  moteur  de  dispositifs 
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dern; Tourenzahl  von  200  — 1000  ver- 
änderlich.) 1,39 

Der  Dieselmotor  in  der  Hochsee- 
schiffahrt. Hansa.  23.  April  1910.  16. 
p.  399.  (Im  Anschluß  an  einen  Artikel  im 
Hamburger  Fremdenblatt  „Das  Ideal 
eines  Kriegsschiffes“.  Erfolg  des  “San 
Antonio”  durch  Verwendung  verstell- 
barer Schraubenflügel  bei  Dieselmotor 
erreicht.)  1,39 

Der  Dieselmotor  u.  seine  Verbreitung. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  6.  p.  110—15. 
4 fig.  6 ill.  (Die  Eignung  des  Diesel- 
motors als  Antriebsmaschine  für  el.  Kraft- 
werke. Einige  Beispiele  von  Diesel- 
motorkraftwerken.) 1,39 

Elektrizitätswerke  mit  Sulzer- 
Dieselmotoren.  Verkehrstechn.  Wo. 
IV.  Jg.  1910.  23.  p.  371—75.  fig.  ill.  (Be- 
schreibung einer  Dieselmotoranlage.  Nor- 
male Kupplungsarten  mit  einem  Strom- 
erzeuger. Dieselmotor  gekuppelt  mit 
Gleichstrom-Drehstrom-Umformergruppe.) 

1,39 

Neuere  englische  Exploisionskraft- 
maschinen  für  kleine  Leistungen. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  11.  p.  93-94. 
fig.  (Für  direkte  und  Riemen-Antriebe 
der  Kraft  abnehmenden  Maschine.  Firma 
W.  H.  Allen,  S o n & Co.  Ltd.  in 
Bedford  und  Reavell  and  Co.  in 
Ipswich.)  1,39 

Farcot,  J.  A.:  Moteurs  aeronautiques  et 
croiseur  aerien.  Bull.  Soc.  Encouragem. 
Ind.  109.  An.  Mai  1910.  113.  p.  643—52. 
9 fig.  1 ill.  (Caracteristiques  et  avan- 
tages  des  moteurs  ä refroidissement  par 
air;  exemples  d’application  des  moteurs.) 

1,39 

Faroux,  C.:  La  nouvelle  4-cylindres  Sizaire- 
Naudin.  Vie  Auto.  10.  An.  28  mai  1910. 
452.  p.  340  — 41.  4 ill.  (120  de  course; 


soupapes  d’aspiration  et  d’echappement: 
disposees  sur  une  meme  file,  les  unes 
au-dessus  des  autres.  Allumage  ä haute 
tension;  refroidissement  par  thermosi- 
phon,  avec  de  larges  sections  d’eau.) 

1,39- 

Faroux,  C.:  Le  moteur  Miller.  Vie  Auto. 
10.  An.  23  avr.  1910.  447.  p.  264—65.  1 fig. 

3 ill.  1,39' 

Feldhaus,  F.  M.:  Eine  unmagnetische  Gas- 
maschine. Gasmot.-Techn.  10.  Jg.  Mai 
1910.  2.  p.  34—36.  3 fig.  (Konstruktions- 
material Mangartbronze  und  Kupfer;. 
Zylinder  aus  Kanonenmetall,  nur  Kolben 
und  Ventile  aus  Gußeisen  bzw.  Nickel- 
stahl; beim  Generator  sind  nur  die  der 
Hitze  ausgesetzten  Teile  aus  Mangan- 
stahl.)  1,39 

British  F 1 i g h t Engines.  Flight.  1910.  21.. 
p.  388 — 90.  2 fig.  3 ill.  (Details  of  the 
45  HP  de  H a v i 1 1 a n d engine  with  four 
horizontal  opposed  cylinders.)  1,39 

Gas-Engine  Using  Blast  - Furnace  Gas. 
at  the  Barrow  Steel  Works.  Engineer- 
ing. Vol.  89.  April  29.  1910.  2313.  p.  545- 
—46.  6 fig.  (Double  acting  gas  engines 
of  750  and  1250  HP  respectively.)  1,39  , 
Gaudy,  Joseph:  Moteur  ä explosion.  France, 
auto.  15.  An.  18  juin  1910.  25.  p.  390—91. 

2 fig.  (Caracterise  par  ses  dimensions.  j 
tres  reduites  et  son  tres  faible  poids,  ne  , 
comportant  qu’une  seule  bielle  pour 
quatre  cylindres.)  1,39  j 

The  Gnome  Engine.  Aero.  Vol.  2.  May  3. 
1910.  50.  p.  352.  2 fig.  2 ill.  (Why  it  has 
seven  cylinders.)  1.39  ' 

New  100  h.  p.  Gnome  Engine  with  14  Cy-  ( 
linders.  Motor.  Vol.  17.  June  14.  1910.  ; 
441.  p.  736.  2 ill.  1,39'  \ 

Der  Greenmotor.  Motorwagen.  10.  Mai  i 
1910.  13.  p.  327—28.  4 ill.  (Leichter  vier- 
zylindriger Explosionsmotor  mit  völlig- 1 
bearbeitetem  Explosionsraum.)  1,39 

Hamilton’s  Internal  Combustion  En- 
gine. Mech.  Engineer.  Vol.  25.  April 
29.  1910.  640.  p.  510.  4 fig.  (The  four 
cylinders  are  connected  to  one  crank  by 
means  of  a triangulär  connecting  rod.) 

1,39 

Hoömann,  K.:  Die  Bootsmotoren  auf  der 
Internationalen  Motorboot-  u.  Motoren- 
Ausstellung  zu  Berlin  1910.  Autowelt.. 

1910.  45.  p.  2;  46.  p.  2;  50.  p.  2;  51.  p.  2-3; 
53.  p.  15;  55.  p.  4.  (Zweitaktmotoren:: 
Ferro,  Grade,  Gral  mit  Bronze- 
glühkopfzündung, Helvetia-Motor, 
B o 1 i n d e r.  Rohölmotoren  von:  Swi- 
derski,  Grade,  Masch.  -Fabr.. 
Augsburg  - Nürnberg,  Daim- 
ler, Nordd.  Automobil-  u.  Mo- 

to r e n-A.-G.,  N.  A.  G.  D e u t z e r Brons- 
motor,  Siemens-Schuckert,  Kör- 
ting [Diese  1].)  L39 

Hubendick,  E.:  Schwedische  Verbrennungs- 
motoren für  flüssige  Brennstoffe  mit 
hohem  spezifischem  Gewicht.  Gasmot.- 


44$ 


1,39 


Techn.  10.  Jg.  Mai  1910.  2.  p.  27—31.  lll. 
(Skandia  - Motor,  Petroleummotor  Fal- 
ken, Munktell  scher  Petroleummotor; 
Zündkammermotoren  mit  Präzisionsregu- 
lierung: S vecia- Motor,  Penta-Mo- 

tor.)  . ,.1,3? 

Lauret,  M.  A.:  Moteurs  pour  Demoiselles  . 
Vie  Auto.  10.  An.  30  avr.  1910.  448.  p.  280 
—82.  1 fig.  3 ill.  (L’avenir  des  Demoi- 
selles; les  deux  cylindres  equilibres: 
Dutheil  - Chalmers,  Darracq, 
Clement  - Bayard.)  F39 

Lecornu,  L. : Sur  le  volant  des  moteurs 
d’aviation.  Avia.  2.  An.  15  janv.  1910. 

4.  p.  7-9.  , J’39 

Leistungsversuche  an  dem  Bou- 
dreaux-Verdet-Motor  von  Peugeot  Fre- 
res  s.  1,47.  1,39 

Levin,  A M.:  The  Modern  Gas  Engine.  8vo. 
Ldn.,  Chapman  & Hall,  1910.  17  s.  net. 

1,39 

de  Leyma:  Moteurs  d’aeronautique.  Ind. 
Velociped.  29.  An.  4 juin  1910.  549.  p.  363 
—.66.  (Considerations  generales  sur  la 
construction  de  bons  moteurs  d’aviation.) 

1,39 

Maillon,  Odoni  et  Donati:  Moteur  ä deux 
temps.  France  Auto.  15.  An.  30  avr. 
1910.  18.  p.  278-79.  3 fig.  T39 

Making  the  Component  Parts  of  an  8 nF 
Petrol  Engine.  Median.  World.  Vol.  47. 
1201.  p.  6—7;  1215.  p.  175.  10  fig.  1,39 
Marold,  K?:  Die  Bootsmotoren  der  Gas- 

motorenfabrik Deutz.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  943—48.  13  ill.  1,39 
Dreizylindrige  Maschine  mit  unter  60 
zueinander  angeordneten  Zylindern.  Luft- 
verkehr. 2.  Jg.  9.  p.  140 — 4L  1 ill.  (Ver- 
besserung in  bezug  auf  Ausbalanzier- 
fähigkeit.)  D39 

Maschinenfabrik  Augsburg- 
Nürnberg,  A. -G.:  Katalog  D 06175 
J.  4°.  4 p.  15  fig.  (Diesel-Motoren  bis 
zu  4000  PS  für  verschiedene  Anlagen  im 
in-  u.  Auslande;  in  italienischer  Sprache.) 

1,39 

Maschinenfabrik  Augsburg- 
Nürnberg,  A.  - G. : Katalog  D.  05  180 
E.  4°.  4 p.  8 fig.  (Groß-Gasmaschinen 
bis  zu  3000  PS;  in  englischer  Sprache.) 

1,39 

Le  nouveau  moteur  Anzani.  France 
Auto.  15.  An.  30  avr.  1910.  18.  p.  284.  1 
ill.  (Cinq  cylindres  en  etoile.)  1,39 
Le  moteur  d’aviation  „Laviator“.  France 
Auto.  15.  An.  23  avr.  1910.  17.  p.  266—67. 
2 ill.  1*39 

Le  moteur  d’aviation  Panhard-Le- 
v a s s o r.  Vie  Auto.  10.  An.  4 juin  1910. 
453.  p.  362.  4 fig.  1,39 

Le  moteur  Suere,  ä cylindres  op- 
poses.  France  Auto.  15.  An.  9 avr.  1910. 
15.  p.  236.  1 ill.  (Deux  cylindres  hori- 
zontaux,  diametralement  opposes  sur  un 
carter  commun,  que  surmonte  la  ma- 
gneto  d’aliumage.)  1,39 


Der  ventillose  Motor  in  der  Saison  1910. 
Von  W.  Stahlrad-Auto.  17.  April  1910. 
16.  p.  3—6.  (Vorzüge  des  Knightmotors.) 

1,39' 

Motoren  für  Automobile  und  Flugzeuge. 
Int.  Rev.  Autowes.  u.  Aviatik.  2.  Jg.  8. 
p.  115—17.  6 ill.  (Verschiedene  Typen 
von  Automobil-,  Luftschiff-  und  Flug- 
zeugmotoren.) 1,39' 

Ventillose  Motoren.  Von  Renold.  Auto- 
Welt.  13.  Mai  1910.  57.  p.  2.  8 fig.;  63.  p. 
2.  4 fig.  (Das  federbelastete  Ventil  für 
Ein-  u.  Auslaß  durch  besonders  gesteuerte 
Kolbenschieber  ersetzt.  Albion;  He- 
witt;  Bentall  & Co.  Motor  der 
Firma  Rolls-Royce  Ltd.  mit  zwei 
am  Zylinderkopf  angeordneten  Kolben- 
schiebern. Motoren  mit  konzentrisch  an- 
geordneten Kolbenschiebern:  A.  L.  Ree- 
ves,  Farnsborough,  J.  Staar,  Paris, 
Francis  J.  Bostock.)  \,c9 

The  British-built  E.  N.  V.  Motors.  Aero. 
Vol.  2.  June  7.  1910.  55.  p.  455—56.  7 ill. 

1,39' 

Post  Augustus:  Motoren  für  Luftfahrzeuge. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  18.  p. 
902 05.  9 ill.  (Entwürfe  und  Konstruk- 

tionen der  hauptsächlichsten  Typen.)  1,39 
Praetorius:  Berechnung  der  Ventilfedern 

für  Explosionsmotoren,  s.  1,26.  1,39 

Raclot  et  Enderiin:  Moteurs  d’aviation. 

Aeronaute.  43.  An.  4 juin  1910.  538.  p. 
203—08.  2 fig.  1 tabl.  (Communication 
faite  ä la  seance  du  28  avril  ä la  Societe 
francaise  de  navigation  aerienne,  cycles 
de  Diesel;  comparaison  des  deux 
cycles  Diesel  et  Jean  de  Rochas; 
turbine;  compresseur;  ensemble  du 
groupe  moteur.)  1>39 

Salsbury,  T.  G.:  Moteurs  ä renversement 
de  marche.  France  Auto.  15.  An.  18  juin 
1910.  25.  p.  390.  3 fig.  (Dispositif  ayant 
pour  but  de  permettre  par  un  mouve- 
ment  tres  simple  la  Variation  du  reglage 
de  la  commande  des  cames  en  vue  d’ob- 
tenir  la  marche  arriere.)  1,39 


Salsbury,  T.  G.:  Le  moteur  ä un  temps. 
France  Auto.  15.  An.  11  juin  1910.  24.  p. 
273—74.  5 fig.  (Moteur  Enderby  et 
Johnson  constitue  essentiellement  par 
deux  cylindres  de  diametre  superpose;. 
le  plus  petit,  dans  lequel  s’effectue  Ins- 
piration et  la  compression  du  melange 
etant  superpose  au  cylindre  moteur.  Les 
pistons  sont  d’une  longueur  ^ egale  ä la 
course,  moins  la  largeur  de  l’orifice  cen- 
tral d’admission.)  D39 

Sharp,  A.:  One-crank  Radial  Cylmder  Ln- 
gines.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  May 
13.  1910.  2837.  p.  647—48.  2 ill.  (The 
question  of  balance.)  1,39 

Über  Sulzer-Diesel  - Motoren.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  7.  p.  63—64;  9..p. 
76.  ill.  Fg.  (Anlage  im  Kraftwerk  der 
Straßenbahn  St.  Gallen-Speicher-Trogen, 
300  PS-Motor  unmittelbar  mit  Gleich- 
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1,39-1,41 


Strommaschine  gekuppelt.  300  PS-Re- 
servegruppe  des  Kraftwerkes  d.  Straßen- 
bahn Altstätten-Berneck.  Anlage  der 
Charing-Cross  - West  End  and 
City  Electric  Supply  Co.  in  Lon- 
don von  4600  PS  u.  a.  Sulzer-Diesel- 
Schiffsmotoren;  direkt  umsteuerbare  Mo- 
toren zum  Antrieb  der  Schiffe.  Nicht 
umsteuerbare  Schnelläufer  zum  Antrieb 
der  Schiffsmaschinen,  Lenzpumpen  usw., 
nach  dem  Zweitakt-  und  Viertakt-Sy- 
stem.) 1,39 

Die  Sünden  des  Ventils.  Radmarkt.  25. 
Jg.  2.  April  1910.  984.  p.  9— 11.  (Von  RI.) 
(Die  angeblichen  Nachteile  der  Ventile, 
nämlich  das  Drosseln  der  Gase  und  das 
Lärmmachen,  beruhen  auf  unrichtiger 
Bauart  und  sind  erst  durch  das  neue 
Verteilungssystem,  dem  der  Knight- 
Motor  zu  Grunde  gelegt  ist,  beachtet 
worden.)  1,39 

Die  G.  M.  A.-T  orfgasmaschinen- 
a n 1 a g e n.  Österr.  Z.  Berg-Hüttenwes. 
1910.  21.  p.  298— 302.  2 fig.  1,39 

Valentin,  E.:  Bootsmotoren.  Gasmot.- 

Techn.  9.  Jg.  9.  p.  133—34;  10.  p.  152—58; 
12.  p.  186 — 88.  32  fig.  (Umkonstruktionen 
von  Benzinbootsmotoren.)  1,39 

Wernicke,  Karl:  Die  Internationale  Luft- 

schiffahrt-Ausstellung zu  Frankfurt  a.  M. 
Z.  El.  u.  Maschb.  (Potsdam.)  1910.  1.  p. 
2—3;  16.  p.  151—54.  21  fig.  u.  ill.  (Vier- 
zylinder-Luftschiffmotoren von  Dürr- 
k o p p & Co.,  Bielefeld,  30  PS-Flug- 
motor  von  Palous  & Beuse,  Berlin, 
70-PS-Luftschiffmotor  von  Pipe,  Brüssel, 
180-PS-Luftschiffmotor  von  Clement, 
Paris.)  1,39 

Ziegler,  H.:  Konstruktion  und  Betrieb  von 
Vierzylinder  - Bootsmotoren.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  956 — 61. 
20  ill.  (Verbrennungskammern,  Ventile, 
Kolben.)  1,39 

Zweitaktmotoren  von  da  Costa 
und  von  C o 1 m a n t.  Motorwagen.  1910. 
7.  p.  148—49.  2 fig.  (Ladung  des  Zylin- 
ders durch  die  Differentialwirkung  zweier 
ineinander  geführter  Kolben;  Colmant- 
motor  mit  4 selbsttätigen  Ventilen  für  den 
einzigen  Cylinder.)  1,39 


The  Gnome  Revolving  Engine.  Autocar. 
Vol.  24.  May  7.  1910.  759.  p.  606—07.  4 ill. 
(Some  particulars  of  the  engine  used  by 
G r a h a m - W h i t e and  Pa  u 1 h a n.)  1,40 
Griepe,  A.  W.  H.:  Die  Gasturbine.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  949—52. 
4 ill.  (Die  S t o 1 z e - Turbine.  Dr.  We- 
ge n e r s Gasturbine.  Die  Griepe- 
Turbine.)  1,40 

Moteur  Knight  - Daimler.  Prat. 
auto.  6.  An.  20  avr.  1910.  116.  p.  1865.  1 ill. 
(Photographie  montrant  un  cylindre  coupe 
par  la  moitie.  Description  du  fonctionne- 
ment  du  rpoteur.)  1,40 


Palous  & Beuse  - Flugmotoren.  Motor- 
wagen. 20.  Mai  1910.  14.  p.  348.  4 fig. 
(Beschreibung  des  rotierenden,  im  Zwei- 
takt arbeitenden  Vierzylinder-Flugmotors 
ohne  Ventile;  komplettes  Gewicht  1 kg 
pro  Pferdestärke.)  1,40 

Surplee,  H.  H.:  The  gas  turbine;  progress 
in  the  design  and  construction  of  turbines 
operated  by  gases  of  combustion.  8vo. 
4-262  p.  figs.  Phil.,  Lippincott,  1910. 
$3—,  1,40 

Varille,  Mathieu:  Moteur  rotatif  d’aviation. 
Rev.  Aviation.  5 An.  1 juin  1910.  43.  p. 
140—41.  2 ill.  (Moteur  ä 8 cylindres  de 
95  d’alesage  et  de  130  de  course  dans 
lequel  le  villebrequin  au  lieu  d’etre  fixe 
comme  dans  le  Gnome,  est  tournant,  et 
pendant  qu’il  fait  deux  tours  les  cylindres 
n’en  font  qu’un.)  1,40 

Walford,  E.  W.:  Revolving  Cylinder  En- 
gines. Autocar.  Vol.  24.  June  4.  1910. 
763.  p.  738 — 39.  2 fig.  2 ill.  (Discussion  of 
the  features  of  this  type  of  engine,  parti-  • 
cularly  with  a view  to  the  possibility  of 
its  adoption  for  motor  car  work.)  1,40 

L’accensione  elettrica  nei  motori  : 
d’automobile  e fissi.  Elettricista.  1910. 

2.  p.  17—23.  14  fig.  (Übersetzung  des  ! 
Aufsatzes  von  J.  Loewy.  El.  Z.  09.  Nr. 

8 und  9,  über  die  el.  Zündung  bei  Auto- 
mobil- und  ortsfesten  Motoren.  Ausführ- 
liche Übersicht  der  bisher  bekannten 
Zündungsverfahren  und  ihrer  Apparatur.) 

1,41 

The  Arrangement  of  Valves  in  Aero-  t 
plane  Engines.  Engineering.  Vol.  89.  l 
June  10.  1910.  19.  p.  733—34.  7 fig.  1,41  , 
A v a r i e s de  magnetos.  Ind.  Velociped.  ; 
29.  An.  9 avr.  1910.  541.  p.  236—37.  1 fig.  i 
(Avaries  de  condensateurs  et  de  secteurs,  j 
moyens  d’y  remedier.)  1,41 

Balancing  a Petrol  Engine.  Motor 
Cycling.  Vol.  1.  21.  p.  529—30.  6 fig.  1,41 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Zünd- 
Apparate.  Zusammenstellung  der  wich- 
tigsten Typen  für  Fahrrad-,  Automobil-, 
Boots-  und  Luftschiff-Motoren.  Stuttgart 
1910.  8°.  1,41 

B o u g i e demontable  Hydra.  Prat.  Auto. 

6.  An.  5 juin  1910.  119.  p.  1913.  1 ill.  (Per- 
mettant  de  changer  la  porcelaine  sans 
enlever  le  culot  du  moteur.)  1,41 

Le  nouveau  carburateur  Longuemare : 
deux  appareils  en  un  seul.  Prat.  Auto. 

6.  An.  5 juin  1910.  119.  p.  1911—12.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1 mai  1910.  5.  p.  1961—62. 

1 fig.  (Carburateur  se  composant  de  deux 
parties  distinctes:  le  reservoir  de  liquide 
ä niveau-constant;  le  corps  de  carbura- 
tion.)  1,41 

Un  nouveau  carburateur  de  l’ecole 
rudimentaire.  France  auto.  15.  An.  18  juin 
1910.  25.  p.  388.  1 fig.  (Carburateur  ä 
barbotage  D a w s o n.)  1,41 
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,41 


Le  carburateur  Claudel.  Rev.  Prat. 
Ind  Metall.  5.  An.  Mai  1910.  49.  p.  4-5. 

5 fig.  Prat.  Auto.  6.  An.  5 avril  1910.  115. 
p 1849.  2 fig.  (Comporte  une  enveloppe 
dans  laquelle  un  flotteur,  equilibre  par 
des  contrepoids  commande  un  pointeau. 
L’essence  arrive  par  une  tubulure  et  tra- 
verse  un  premier  filtre  puis  un  deuxieme 
place  au-dessous  du  gicleur  et  maintenu 
par  un  ressort  qui  s’appuie  sur  le  bouchon 
de  nettoyage.)  E41 

A New  Automatic  Carburetter.  Motor 
Cycle.  Vol.  8.  June  9.  1910.  376.  p.  525. 

4. fig.  (A  variable  choke  tube.)  1,41 

arles:  Les  soupapes  doubles.  v.  1,22.  1,41 

isemann  - Zündung  mit  automatischer 
Zünd  - Momentverstellung.  Motorwagen. 
1910.  4.  p.  90.  1 ill.  Luftschiffhalle.  1910. 

6.  p.  105—06.  2 ill.  (Je  nach  der  Steige- 
rung der  Tourenzahl  verschiebt  sich  der 
mit  einem  Fliehkraft-Regler  versehene 
Anker  auf  Frühzündung.)  1,41 

The  G a r r a r d Flywheel  Radiator.  Aero. 

Vol.  2.  June  14.  1910.  56.  p.  479.  1 fig.  1,41 
Grey:  Neue  Sicherheitsvorrichtungen  zur 
Auslösung  der  Andrehkurbel  von  Ver- 
brennungskraftmaschinen. Sozial-T  echmk. 

1910.  9.  p.  171—73.  5 fig.  1,41 

dTIerdt,  A.:  L’allumage  ä points  multiples. 
France  Auto.  15.  An.  14  mai  1910.  20. 
p.  307—08.  6 fig.  E41 

Joy,  B,  C.:  Exhaust  and  Inlet  Pipe  Fasten- 
ings.  Motor.  Vol.  17.  June  7.  1910.  440. 
p.  706—07.  4 fig.  E41 

Lauret,  M.  A.:  Les  magnetos  pour  moteurs 
ä huit  cylindres.  Vie  Auto.  10.  An.  21  mai 
1910.  451.  p.  325—26.  2 fig.  2 ill.  (Diffi- 
cultes  de  1’allumage  lorsque  le  nombre  de 
cylindres  augmente.  Magnetos  ä induit 
tournant  et  magnetos  ä volet.)  1,41 

de  Leyma:  De  l’importance  de  la  compres- 
sion.  Ind.  Velociped.  29.  An.  14  mai  1910. 
546.  P.  314—16.  5 fig.  E41 

Neue  Magnetapparate  für  Doppel- 
zündung. Int.  Rev.  Autowes.  u.  Aviatik. 
2.  Jg.  4.  p.  53—54.  5 ill.  (Von  Wecker- 
lein & Stöcker  in  Nürnberg;  pro  Zy- 
linder nur  eine  Kerze  und  eine  Zündspule; 
kein  separater  Umschalter  und  Anlaß- 
druckknopf nötig.  Umständliche  Draht- 
leitungen vermieden.  Der  Motor  springt 
nach  dem  Umschalten  auf  der  Batterie 
sofort  an.)  E41 

The  First  Magneto  Ignition.  Gas  Oil 
Power.  Vol.  5.  53.  p.  lliv-12.  2 fig.  1 ill. 

1,41 

Mise  en  marche  automatique  des  moteurs. 
Prat.  Auto.  6.  An.  5 mai  1910.  117.  p.  1880. 

1 fig.  . . E41 

Overhaul  of  the  Ignition  System.  Motor 
Boat.  Vol.  12.  294.  p.  116—17.  5 ill.  1,41 
Pressed-Steel  Pistons,  s.  1,18.  1,41 

Salsbury,  T.  G.:  Le  volant  turbine.  France 
Auto.  15.  An.  14  mai  1910.  20.  p.  309—10. 
1 ill.  E41 


Societe  Sulzer  freres:  Dispositif 

de  commande  de  mise  en*  route  des  mo- 
teurs. France  Auto.  15.  An.  7 mai  1910. 

19.  p.  294,  1 fig.  (Pour  empecher  la  Pene- 
tration imprevue  de  l’air  ou  du  gaz  com- 
prime  ä travers  l’organe  de  mise  en  route 
des  moteurs  ä combustion.)  1,41 

A S o 1 u t i o n of  the  Petrol-Gauge  Problem. 
Automotor  Ji.  1910.  24.  p.  628-30.  2 fig. 
(Principle  of  the  “Handy”  type  of  petrol 
gauge.)  E41 

Ständer,  K.:  Zündungsaussetzer,  ihre  Ur- 
sachen und  Beseitigung.  Z.  Motorwagen- 
Ver.  1910.  6.  p.  121—25.  4 fig.  (Elektrische 
Zündung  bei  Explosionsmotoren;  Auffin- 
dung und  Beseitigung  von  Zündungs- 
störungen bei  Akkumulatoren-  und  bei 
Magnet-Zündung.)  E4i 

Valentin:  Die  Reversierung  von  Verbren- 
nungskraftmaschinen. Gasmot.-Techn.  10. 
Jg.  Mai  1910.  2.  p.  25—27.  6 fig.  (Nach 
fünf  Gruppen  geordnet:  Umsteuerung 

durch  Verdrehung  der  Nocken,  durch  Ver- 
schiebung der  Nocken,  Umsteuerung  durch 
Kulissenverstellung,  Umsteuerung  durch 
Schieberverstellung,  Umsteuerung  ver- 
schiedener Konstruktionen.)  E41 

Vergaser  der  Goldberg  Motor 
Car  Devices  Manufacturing 
Company  in  Chicago,  Illinois.  Motor- 
wagen. 1910.  10.  p.  249.  2 fig.  (Schwimmer- 
gehäuse besteht  aus  einem  Glasmantel 
zwecks  Kontrolle  des  Benzinstandes.)  1,41 
Ein  neuer  Vergaser  für  alle  Brennstoffe 
mit  30—50  % Ersparnis.  Motorwagen. 
1910.  6.  p.  138.  1 ill.  (Beim  Munzert- 
Vergaser  sind  über  und  unter  der  Brenn- 
stoffdüse durchbohrte  Rohre  gelagert 
zum  Verteilen  des  Brennstoffes  und  zum 
Zuführen  der  Nebenluft.)  E41 

Vinsoimeau,  Jules:  L’ecrou  Bevan.  Vie 
Auto.  10.  An.  16  avril  1910.  446.  p.  2o3 
—54.  8 fig.  (L’irreversibilite  des  mouve- 
ments  en  mecanique;  son  application  ä 
l’indesserrabilite  des  ecrous.)  1,41 

Vorrichtung  zum  Kühlen  von  schnell- 
laufenden Maschinen  aller  Art,  insbeson- 
dere von  Automobil-  und  Luftschiff- 
maschinen. Luftverkehr,  2.  Jg.  9.  p.  141. 

1 ill  (Erhöhte  Kühlwirkung  dadurch  er- 
reicht, daß  die  flüssige  Luft,  deren  Kälte- 
wirkung beim  Verdunsten  nutzbar  ge- 
macht werden  soll,  dem  Kühlmantel  mit- 
tels einer  oder  mehreren  Strahldüsen  zu- 
geführt wird,  die  gleichzeitig  vermöge 
ihrer  injektorartigen  Ausbildung  die  freie 
atmosphärische  Luft  heransaugen.)  1,41 

Berthier,  A.:  Locomobile  au  gaz  pauvre. 
Cosmos.  59.  An.  11  juin  1910.  1324.  p.  653 
—55.  1 fig.  2 ill.  (Locomobile  industrielle 
ä "gazogene  dite  „ßlncomparable“  con- 
struite  pour  toutes  puissances  de  6 ä 25 
chevaux.  Le  gazogene  se  compose : du 
corps  du  gazogene  proprement  dit;  du 
barboteur  ä grand  volume  d’eau;  de  la 
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1,42 — 1,44 


colonne  formant  epurateur  et  secheur.) 

1,42 


3—6,  Moteurs  divers,  3 — 6.  Other  Prime 
Accumulateurs.  (1,43  Movers.  Energy  Ac- 
—46)  cumulators.  (1,43-46) 

3—6.  Sonstige  Kraftmaschinen.  Kraft- 
sammler. (1,43—46) 


Carrol’s  Carbonic  Acid  Engine.  Power 
Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  May  24.  1910.  21. 
p.  937—38.  1 fig.  (How  the  Carrol  engine 
is  made  to  run  apparently  against  a back 
pressure  greater  than  the  pressure  which 
is  driving  it.)  1,43 

C o s t of  Driving  Engines  by  Compressed 
Air.  Compr.  Air.  1910.  4.  p.  5613—19. 
7 fig.  1,43 

Redfield,  Snowden  B.:  Der  Wirkungsgrad 
der  komprimierten  Luft.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  702—03.  2 ill.  (Bei 
niedrigem  Druck  höherer  Wirkungsgrad, 
es  sind  daher  so  niedrige  Drucke  anzu- 
wenden, als  sich  mit  der  Größe  und  dem 
Gewicht  der  Maschine  zur  Erzielung  einer 
bestimmten  Leistung  in  Einklang  bringen 
läßt.)  1,43 

Vorrichtung  zur  Erhöhung  der  aus- 
nützbaren Energie  der  Druckluft  zum  An- 
trieb von  Motoren,  bes.  von  Torpedos. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  27.  April  1910.  14.  p.  519 
— 20.  (Zuschrift  von  A.  Simon  betr. 
das  gleichnamige  Patent  von  Arm- 
strong-Whitworth  & Co.  Patent 
soll  mit  einer  von  S.  in  Dingl.  pol.  Jl. 
1906.  p.  535  ff.  beschriebenen  Einrichtung 
identisch  sein.)  1,43 

Allen:  Testing  Water  Wheels  after  Installa- 
tion. s.  1,47.  1,44 

PaöoTa  boähhoü  TypönHbi  npn  nocTOHHHOMT> 
Hanopb  n nepeMbHHOü  Harpy3Kb.  fIo,in>  pea. 
npocf).  JX ■ n.  Pyccnaro.  ilepeB  ct>  hLm.  M. 
B.  fpaHarb.  (Die  Arbeit  der  Wasserturbine 
bei  ständigem  Druck  und  variabler  Belastung.) 
35  p.  18X26.  KieB"b,  „nojimexH.  Mhcth- 
Tyrr>“.  1910.  1,44 

Eine  praktische  Ausnützung  von 
Wasserkräften.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII. 
Jg.  1910.  1.  p.  28—30.  3 fig.  (Hydraulische 
Luftdruckanlage  von  großer  Einfachheit 
und  Wirkung.  Aufstellung  im  offenen 
Gelände.  Arbeitet  ohne  Bedienung.)  1,44 
Baudisch,  Hermann:  Eine  graphische  Be- 
stimmung von  Bahnkurven  bei  reibungs- 
losen, wirbelfreien  Flüssigkeitsbewegun- 
gen.  Z.  österr.  Ing.  Ver.  1910.  6.  p.  85—87. 
12  fig.  (Bahnkurve  bei  Parallel-,  Radial-, 
und  Elementarbewegung  u.  Rotationsbe- 
wegungen.) 1,44 

Beeinträchtigung  der  Niagara- 
Wasserkraft  durch  Windwirkg.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  15.  p.  204.  (Stillegung 
der  Kraftwerke  am  Niagara  im  Februar 
1910  durch  einen  Ostwind.)  1,44 


Braun,  E.:  Der  Einfluß  der  Rohrleitung  auf 
die  Regulierung  von  Wasserturbinen.  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  10.  p.  145 — 48.  1 fig.; 
11.  p.  166 — 68.  3 fig.  (Rechnerische  Dar- 
legungen, mit  Schaulinien  und  Zahlen- 
tafeln.) 1,44 

Designs  for  Hydraulic  Power  Plants 
Subject  to  Reduced  Head  Düring  High 
Water.  Engin.  News.  Vol.  63.  8.  p.  219. 

3 fig.  1,44 

Ausnützung  von  Ebbe  und  Flut  als  Kraft- 
quelle. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  6.  p.  63. 
(Vorschlag  zur  Ausnutzung  der  Bran- 
dungswogen zum  Füllen  hochgelegener 
Bassins,  die  durch  zum  Meere  führende 
Neigungskanäle  Turbinen  u.  Wasserräder 
antreiben  sollen.)  1,44 

Ellon,  Kurt:  Versuche  zur  Bestimmung  der 
Strömung  im  Laufrad  und  Saugrohr  einer 
Francis-Schnelläuferturbine.  Diss.  35  p. 
Berlin  1910.  1,44 

E m p 1 o i du  vent  comme  force  motrice. 
Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
22  avril  1910.  8.  p.  273—75.  1,44 

Über  die  Energie  der  Wogen.  Hansa. 
1910.  15.  p.  381.  (Bedingung  für  die  Größe-' 
der  Wellen;  Seewellen,  Brandungswellen. 
Höhe  in  Metern  und  Macht  der  Wellen; 
in  Pferdestärken  für  den  laufenden 
Meter  Küste.)  1,44 

cheaopoBib,  H.  A.  BtTpHHbie  ÄBuraiejin  pa3-* 
jinuHbix'b  cncTeMi)  h hxt>  npnivi  kHeHie.  npaK4 
TnuecKoe  pyKOBOÄCTBo  äjih  3eMJieBJiaÄ'fejibu.eB'b, 
ceabCK.  xo3HeBTj  h äjih  Texmm.  yuna.  no 
Bbiöopy,  ycTaHOBK'b  h yxojjy  3a  hhmh.  (Fe- 
d o r o w : Windmotoren  verschiedener  Sy-; 

steme.  Praktisches  Handbuch  für  Landwirte; 
und  technische  Schulen.)  68  p.  15  X 234 
CnB.  „A.  <t>.  CyxoBi.“  1910.  Rub.  — ,40.  1,44; 
llorsnaill,  W.  O.:  Tidal  Power.  Engineer.' 
(Ldn.)  Vol.  109.  May  6.  1910.  2836.  p.  46Ü 
—62.  3 fig.  (Discussion  of  a project  of  a; 
tidal  power  electric  plant  at  Langston' 
Harbour;  calculation  of  economy.)  1,44 
Jenkins:  Konstruktion  hydraulischer  Druck- 
zylinder. s.  1,21.  1,44 

Knoller,  R.:  Die  Bedeutung  des  hydrodyna- 
mischen Wirbelbegriffes.  Z.  Turbinen- 
wes. 7.  Jg.  30.  April  1910.  12.  p.  177—80. 
(Theoretische  und  rechnerische  Darlegun- 
gen.) 1,44 

Koester,  F.:  A General  Review  of  Hydro- 
electric  - Engineering  Practice.  Engin. 
Mag.  Vol.  39.  April  1910.  1.  p.  24—45.. 
6 fig.  14  ill.  1,44 

Lachmann,  W.:  Geschlossene  Druckkammer 
für  abwärtsgeführte  Wasserstollen  oder 
-rohre.  Weiße  Kohle.  1910.  6.  p.  60—62.. 

5 fig.  (Wasserregulierung  bei  Wasser- 
kraftanlagen;  geschlossene,  mit  Druck- 
windkessel ausgestattete  Druckkammer 
am  Fuße  der  Druckwasserleitung  zwecks  ! 
Entlastung  der  Turbinen.  Maßnahmen,  , 
um  den  erforderlichen  . Druckluftinhalt  [ 
des  Windkesselstollens  dauernd  zu  er-  i 
halten.)  1,44  j 
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•iarutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk  An- 
delsbuch im.  Bregenzer  Wald.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  1.  p.  1-6.  10  2 ill, 

2.  p.  15—19.  11  fig.  4 ill.;  3. • P-  33~ 36-  ° 
fig.  6 ill.;  5.  p.  61-63.  3 fig.  1 ill.| : 6.  p.  78 
—82.  3 fig.  7 ill.  (Allgemeines.  Wehran- 
lage. Wasserfassung.  Zulaufstollen.  Sam- 
melweiher. Wasserentnahme  aus  dem 
Weiher,  Schieberkammer,  Druck-  und 
1 Überlaufleitungen.  Maschinenhaus,  lur- 
binenanlage.  Elektrische  Anlage  u.  Bau- 
ausführung.) 1,44 

Niagara  Falls.  Civil  Engineering  Vol. 

4 9.  p.  369—70.  1 fig.  1 ill-  (The  de- 
velopment of  the  works  of  the  On- 
tario Power  Company.)  1,44 

Hydraulic  Power-plants.  Civil  En- 
gineering. Vol.  4.  9.  p.  371.  (Application 
of  the  Pitot  tube  to  impulse  water- 
wheels.  Abstract  of  a paper  read  by 
Prof.  W.  Rankine  Eckart  betöre 
the  Inst,  of  Mech.  Eng.)  IM 

Pylon  e pour  moteur  ä vent.  Constr. 
Mod.  23  avril  1910.  30.  p.  357 — 59.  2 fig. 
(Calculs  de  resistance  sur  donnees  par- 
ticulieres.)  1,44 

Severin,  Jules:  Utilisation  du  flux  et  du  re- 
flux  de  la  mer  comme  force  motrice 
Electricien.  2.  Serie.  Tome  XXXIX.  2» 
mal  1910.  1013.  p.  337-43  5 fig.  (Force 
disponible;  elevation  considerable  du  tlux 
dans  “la  Manche”;  dispositif  ä empioyer; 
choix  d’une  turbine  appropriee;  e Sy- 
steme americain  employe  ä Rockland, 
coüt  d’une  installation;  transport  ä di- 
stance;  installation  de  100  chx.  ä Deau- 
ville.)  lA4 

Taylor,  Birchard  H.:  Die  Little  Falls-Was- 
serkraftanlage.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  16.  p.  799-802.  3 ill.  (Vier  von 
der  J P.  Morris  Co.,  Philadelphia, 
Penn.,  gebaute  9000  PS-Turbinen  mit  er- 
höhtem Wirkungsgrad.  Anordnung  der 
Kraftanlage  und  Turbinentyp.  Konstruk- 
tion. Regulatoren.)  1>44 

Taylor,  H.  B.:  Comparison  of  the  Charac- 
teristic  Features  of  Special  and  Stock 
Hydraulic  Turbines.  Engin.  News.  Vol. 
63.  May  26.  1910.  21.  p.  613—15.  1,44 

Terroux,  G.:  Les  installations  de  la  Societe 
anonyme  des  forces  motrices  de  Brusio. 
Houille  Blanche.  9.  An.  2.  p.  38 — 52.  18  fig. 
(Description : Barrage,  conduites  forcees, 
turbines  et  generatrices.  Equipement 
electrique  et  diagrammes  de  rendement.) 

1,44 

'Neuere  Turbinenanlagen.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  9.  p.  75.  Fg.  (Die 
Spiralturbine,  eleganteste  Form  der  Fran- 
cis-Turbine. Konstruktion  vom  Hansen- 
werk; Leistung  bei  19,5  m Gefälle  und 
375  minütlichen  Umläufen  498  PS. 
Kleinere  Spiralturbinen  derselben  Gat- 


tung mit  mit  selbsttätigem  Geschwindig- 
keitsregler kombinierten  Freilaufventilen.) 

1,44 

Hydraulischer  T u r b i n e n r e g 1 e r.  s. 

1,25.  L44 

Turbinen-Saugrohr  mit  gekrümm- 
ter Mittellinie.  D.  Müller.  1910.  13.  p. 

99 — ioo;  14.  p.  108.  Fg.  (DRP  220  019 
von  Briegleb,  Hansen  u.  Co.  Auf- 
gabe des  T.-S.  und  auftretende  Störun- 
gen. Mit  Ablenkungsflächen  an  der  ge- 
krümmten Stelle  zum  Zerlegen  des  Was- 
serstromes in  mehrere  Teilströme.  Her- 
abminderung  des  störenden  Einflusses 
der  Krümmung  auf  die  Saugrohr- Wir- 
kung.) v . 1,44 

Villers,  R.:  Une  turbine  a eau  minuscule. 
Nature.  38.  An.  11  juin  1910.  1933.  p.  31 

32.  2 ill.  (Turbine  pouvant  s adapter 

aux  conduites  d’eau  en  utilisant  la  pres- 
sion  pour  faire  marcher  un  ventilateur 
ou  une  dynamo.)  L44 

Wasserkraftanlage  des  Kgl  Bayer- 
Hüttenwerkes  Bodenmais.  Weibe  Kohle. 
1910.  8.  p.  83—87.  3 fig.  5 ill.;  9.  p.  95—99. 

1 fig.  7 ill.;  10.  p.  107—09.  1 fig.  5 ill.;  11. 
p.  117—18.  2 fig.  1 ill.  (Allgemeines,  Ent- 
wicklung der  verschiedenen  Wasser- 
kraft-Projekte und  Beschreibung  der  aus- 
geführten Anlage.)  L44 

Neuere  Wasserturbinen.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  11.  p.  96—97.  fig. 

(Dresdener  Gasmotorenfabrik 
Moritz  Hille.  Einfache  Spiraltur- 
bine mit  horizontaler  Welle  und  fliegend 
auf  die  Welle  aufgekeiltem  Leitrad. 
Zwillingsturbine  mit  Spaltschieber.  Wand- 
turbine mit  Antrieb  nach  der  Krümmer- 
seite. Zwillingsturbine  mit  geschlosse- 
nem Gehäuse.)  J’44 

Water  Power  Plant  at  Stangfjord,  Nor- 
way.  Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  755-57. 

1 fig.  4 ill.  (3000  hp.  Francis  water- 

turbine.)  1,44 

Zwillings  - Francisturbinen  - Anlage. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  3.  p.  23—24. 
(Loeber  sdor  f er  Maschinen- 
fabrik-Aktien-Gesellschaft  in 

Loebersdorf.  Wassermenge  4000  1/Sek. 
Gefälle  8,2  m [2,2  m Druckgefälle,  6 m 
Sauggefälle].  Tourenzahl  180  pro  Mm. 
Versuchsbericht) L44 

Bock,  Herrn.:  Kritische  Theorrn  der  freien 
Riefler-Hemmung.  (Diss.)  8 . 68  p.  m. 
14  ill.  Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M 
2,40.  L45 

jarck,  Carl:  Der  rückfallende  Haken.  Allg. 
Jl.  Uhrm.  1.  Mai  1910.  9.  p.  131—33.  5 fig_. 

1,45 
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1,47 


7.  Dispositifs  pour  la  7.  Instruments  and 
mesure  de  la  puis-  Methods  for  the  Esti- 
sance  des  moteurs.  mation  of  the  Output 
(1,47)  of  Motors.  (1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der  Mo- 
toren. (1,47) 


Allen,  C.  M.:  Testing  Water  Wheels  after 
Installation.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  April  26.  1910.  17.  p.  754—58.  5 fig. 
2 ill.  (The  importance  of  operating 
water  wheels  at  ttieir  maximum  efficiency. 
The  A 1 d e n dynamometer  and  some 
results  obtained  by  its  use  at  the  Holyoke 
Testing  Plant.)  1,47 

Brake  Tests  of  Air-Cooled  Engines.  Mo- 

tor Cycling.  Vol.  1.  17.  p.  436—38.  6 ill. 
(How  to  carry  out  a brake  test.)  1,47 

Daney,  N.  L.:  Continuous  Records  from 
Indicator.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
May  31.  1910.  22.  p.  972—74.  4 fig.  3 ill. 
(Electrically  controlled  System  of  indi- 
cation  which  gives  simultaneous  dia- 
grams  from  both  ends  of  all  cylinders, 
and  at  the  same  time  automatically  re- 
cords  such  information  as  is  required  for 
complete  power  calculations.)  1,47 

Quelques  dynamometres  nouveaux. 
Rev.  mecan.  Tome  XXVI.  31  mars  1910.  3. 
p.  258—63.  5 fig.  6 ill.  (Dynamometre  W.- 
H.  Kennerson;  dynamometre  Fran- 
cois Farcot,  calcul  du  dynamometre; 
dynamometre  Hughes,  et  dynamome- 
tre ä courroies  Durand,  freins  Bro- 
therhood,  Al  den;  freins  hydrauli- 
ques  Ehrhardt,  Sweet,  Hodg- 
kinson;  frein  Craig;  freins  electro- 
magnetiüues  Morris  et  Lister,  Gar- 
land.) 1,47 

Forner,  G„:  Dampfverbrauchsversuche  an 
Dampfturbinen.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  21.  Mai  1910.  21.  p.  329 
—32.  fig.  (Betriebsversuche.  Extreme 
Fälle.  Betriebsversuche  mit  schwanken- 
der Belastung  zur  Feststellung  des 
Dampfvejbrauches  wertlos.  Einwand- 
freier Versuch.)  1,47 

liopkinson,  B.:  Notes  on  the  Measurement 
of  Shaft  Horse-Power.  Mech.  Engineer. 
Vol.  25.  April  8.  1910.  637.  d.  427—30. 
Marine  Engineer.  Vol.  32.  April  1910.  391. 
p.  344—47.  5 fig.  (Discusses  the  relation 
between  twist  and  torque.)  1,47 

Indicating  a Steam  Pipe.  Engineer. 
Vol.  109.  2820.  p.  36 — 37.  6 fig.  (Diagrams 
taken  by  an  ordinary  indicator  screwed 
into  a steam  pipe  at  various  positions 
and  actuqted  from  the  engine  crosshead 
by  a cord.)  1,47 

Karger,  Kl.:  Neuerungen  an  Hubreduktoren 
für  das  Indizieren  raschlaufender  Ma- 
schinen und  für  Maschinen  mit  hoher 
Kolbengeschwindigkeit.  Z.  österr.  Ing.- 
Ver.  1910.  13.  p.  211—12.  12  ill.  1,47 


Koschmieder,  H.:  Geschwindigkeitsmesser, 
Tourenanzeiger  und  Regler.  D.  Tech- 
niker-Ztg.  27.  Jg.  4.  p.  55.  8 fig.  (Bau- 
arten, Berechnungen,  Beispiele.)  1,47 
Lanninger,  C.:  Modernisierung  der  Prü- 
fungsstationen in  Dampfmaschinen-  und 
Pumpenfabriken.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  18.  p.  893—95.  (Vorteile  der 
Prüfung.  Einrichtung  der  Prüfungs- 
stationen. Prüfungsmethoden.)  1,47 
Leistungsversuche  an  dem  Bou- 
dreaux-Verdet-Motor  von  Peugeot  Fre- 
ies. Motorwagen.  1910.  10.  p.  249.  1 fig. 
(Im  Viertakt  arbeitender  Stufenkolben- 
motor, bei  jeder  Umdrehung  eine  Ex- 
plosion.) 1,47 

Morrow,  J.:  A Heat  Diagram  for  Use  in 
Turbine  Design.  Mech.  Engineer.  Vol. 
25.  April  8.  1910.  637.  p.  417—20.  5 fig.  1,47 
Plank,  Rudolph:  Thermodynamische  Unter- 
suchung des  Vorganges  in  der  Absorp- 
tions-Kältemaschine. Z.  Kälteind.  XVII. 
Jg.  1910.  1.  p.  1—6;  2.  p.  21—28;  3.  p.  46 
— 51;  4.  p.  64—70.  8 fig.  (Untersuchungen 
auf  Grund  der  Theorie  der  binären  Ge- 
mische. Berechnung  der  äußeren  Arbeit. 
Die  Mischungswärme.  Rechnungsschema. 
Die  Theorie  der  Absorptionskältema*1 
schinen.  Der  Vorgang  im  Kocher.  Der 
Vorgang  im  Verdampfer.  Die  Leistungs-' 
Ziffer  der  idealen  Äbsorptionsmaschine.; 
Die  Wärmebilanz.)  1,47' 

Punga,  Franklin:  Eine  neue  Darstellung' 

von  Leistung  und  Energie  im  Vektor- 
diagramm. El.  Maschbau.  1910.  20.  p. 
407—11.  5 fig.  Fg.  1,47 

3eHjmrep'b,  M n.  TepMOÄHHaMnnecKoe  H3CJi"b-f 

ÄOBaHie  öbidpoxoaHbix'b  ÄBHraieJiefl  JX H3ejiH.j 
(Sejliger:  Thermodynamische  Untersuchung/ 
der  Dieselmotoren.)  35  p.  17X25.  Cnß;' 
1910.  1,47;' 

Seward,  H.  L.:  Der  mittlere  Arbeitsdruck; 
bei  der  Kompression  von  Luft.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  d.  802—03. 
2 ill.  (Zwei  Methoden  der  Konstruktion 
eines  Luftkompressionsdiagramms.)  1,47 
CiiaÄKOB'b,  H.  06t>  H3MFpeHiH  crnibi  Tarn  ca~ 
MonHinyin.HM'b  ÄHHaMOMeTpoM-b  CaKKa.  (Slad- 
kow:  Über  die  Messung  der  Zugkraft  durch, 
den  Sack’schen  Dynamometer)  18  p.  18X 
24.  Cnß.  1910.  1,47 

Stott,  li.  G.  and  Pigott,  J.  S.:  Test  of  a 

15  000  KW  Steam  Engine-Turbine  Unit. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  April  15.  1910. 
638.  p.  440—43.  4 fig.  1,47 

Sirache,  Prof,:  Simple  and  Exact  Gas  Ca- 
lorimetry.  Gas  World.  Vol.  52.  May  21. 
1910.  1348.  p.  648—49.  1 fig.  (Description  ; 
of  new  calorimeter.)  1,47 

YmaKOB-b,  A.  B.  HcnbiTame  HmmKaTopHbix'b 
npywHirb.  nocoöie  äjih  cTyjreHTOBT)  BbicinHXT>  j 
TexHHuecKHX'b  niKOjn>  h äjih  nnirb,  HM'feioinHX'b  i 
äFjio  cb  HHßHKaTOpaMH.  (UscLakow:  Prü- 
fung  der  Indikatorfeder.)  42  p.  17  X 25- 
XapbKOB-b,  1910.  Rub.  — ,40.  1,47' 
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IV.  Machines-  IV.  Machine 
Outils  etOutils.  T ools  andT  ools 
IV.  Bearbeitungsmaschinen, 
und  -Geräte. 

1.  Generalites.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 

Faroux,  C.:  L’atelier  chez  soi.  Vie  Auto. 
10.  An.  7 mai  1910.  449.  p.  301—02.  8 ill. 
(Nouvel  outil  que  Ton  peut  employer  en 
me  me  temps  comme  etau,  enclume, 
meule,  machine  ä percer.)  1,48 

Feststellvorrichtung  für  in  ver- 
schiedenen Richtungen  einstellbare  Werk- 
zeuge. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  5.  Mai 
1910.  22.  p.  302—03.  fig.  (Durch  den 
beim  Festpressen  des  Werkzeuges  gegen 
ein  Lager  auf  eine  Spindel  ausgeübten 
Zug  werden  ein  mehrteiliger  Auslege- 
arm  u.  eine  zweiteilige,  das  Lager  für 
diesen  bildende,  verschiebbare  Schelle 
unter  Vermittlung  von  Keilflächen  fest- 
geklemmt.) 1»48 

De  Leeuw,  A.  L.:  Electric  Motors  in  the 
Machine  Shops.  Mach.  Market.  1910.  482. 
p.  43—44;  483.  p.  53—54.  1,48 

Lonsdale,  N.  S.:  The  Direct-Current  Vari- 
able-Speed Motor  and  its  Application  to 
: Modern  Machine  Tools.  Page’s  Wly.  Vol. 

, 16.  287.  p.  481—86.  8 fig.  (Paper  read  be- 
töre the  Students  section,  Ldn.  of  the 
Inst,  of  El.  Eng.)  1,48 

Lossow,  C.  et  Feron,  IL:  Construction  des 
machines-outils.  Rev.  Prat.  Ind.  Metall. 

5.  An.  Mai  1910.  49.  p.  2—4.  5 fig.  (A 

suivre.)  1,48 

P r i n c i p 1 e s and  practice  of  assembling 
machine  tools.  8°.  il  .diagrs.  (Machinery’s 
reference  ser.)  NY.,  Industrial  Press, 
09.  $ —25.  1,48 

de  Sarcy,  Ch.:  Un  outil  universel.  France 
Auto.  15.  An.  30  avr.  1910.  18.  p.  275.  1 ill. 
(Reunit  en  un  seul  une  douzaine  d’outils 
differents.)  1,48 

Schlesinger,  G.:  Die  Werkzeugmaschinen 

auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3.  Juni  1910. 

6.  p.  313—37.  ill.  fig.  (Schnelldrehbank 
von  M aff  ei,  München;  selbstt.  Revol- 
verdrehbank von  L.  Loewe  öl  C o., 
Berlin;  Mutterautomat  von  Wut'tig, 
Dresden;  Gewindeschneidmasch.  von 
Wagner,  Reutlingen;  Radialbohrmasch. 
von  Collet  öl  Engelhardt;  trag- 
bares Bohrwerk  von  Droop  öl  Rein; 
horizontale  Bohr-,  Dreh-  u.  Fräsmasch. 
der  Union,  Chemnitz;  Fräsmasch.  der 
Wandererwerke,  Chemnitz;  Kegel- 
fräsmaschine von  L.  Loewe,  Berlin; 
Stirnräderhobelmaschine  von  Rein- 
ecker,  Chemnitz;  Kaltsäge  „Rapid- 
Doppelt“  von  Wagner,  Reutlingen; 


selbsttätige  Zylinderschleifmasch.  mit 
Konischschleifvorrichtung  von  Mayer 
& Schmidt,  Offenbach;  Schleif-  u. 
Drehwerk  für  Achsschenkel  u.  gekröpfte 
Lagerstellen  von  S c h m a 1 1 z , Offen- 
bach; Kurbelzapfenschleifmaschine  von 
demselben;  Einsäulenmaschine  mit  elektr. 
Einzelantrieb  von  Bille  t^r  öl  Klunz, 
Aschersleben,  Kulissenstoßmasch.  von  L. 
Loewe  & Co.,  Berlin;  Lufthammer 
mit  Doppelwirkung  von  Maffei,  Mün- 
chen; Eisenschneider  der  Berlin- Er- 
furter Maschinenfabr.;  Feilen- 
haumaschine von  F r o w e i n öl  Co., 
Bergerhof;  Einschnitträgerschere  von 
John,  Berlin-Erfurter  Masch.- 
Fabr.,  Henry  Pels  & Co.;  Ausbau- 
u.  Lochmasch.  von  Heyligenstädt, 
Gießen;  Kniehebelpresse  mit  verstell- 
barem Preßtisch  von  Schüler,  Göp- 
pingen; selbsttätige  Konservenschließ- 
maschine von  Kircheis,  Aue  i.  T.; 
Holzbearbeitungsmaschinen  von  Kap- 
pel, Chemnitz,  Kiessling  öl  Co., 
Leipzig.)  1,48 


2.  Bois  et  similaires;  2 , Wood  and  Plastic 
materiaux  plastiques,  Materials.  (1,49) 
(1,49) 

2.  Holz  und  ähnliche  Materialien,  plastische 
Massen,  (1,49) 


Behandlung  und  Verwendung  von 
Schleifscheiben  mit  Glaspapierüberzug. 
Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  1. 
Mai  1910.  9.  p.  135—36.  (Die  Sand- 
papierscheibe und  ihre  Anwendung  für 
Drechslerarbeiten.  Befestigung  des  Sand- 
und  Glaspapieres.  Das  Schleifen  der 
Holzperlen.)  1,49 

Dominicas,  D. : Anweisung  über  das  Rich- 
ten von  Kreissägen,  die  ihre  Spannung 
verloren  haben.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
15.  Mai  1910.  23.  p.  318—19.  ill.  (Säge- 
richtambos- u.  Lineal,  Hand-,  Quer-  u. 
Kopfhammer  zum  R.  von  K-)  1,49 

Das  Elfenbein  und  seine  Verarbeitung. 
Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  1910. 
6.  p.  85—86.  (Arten  und  Strukturen. 
Zur  Bearbeitung  gebräuchliche  Apparate 
und  maschinelle  Einrichtungen.  Herstel- 
lung von  Billardbällen.  Verwertung  der 
Abfallprodukte.  Das  Schleifen  und 
Bleichen.)  1,49 

Gärttner,  W.:  Neue  Holzbearbeitungsma- 

schinen. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  3.  p. 
102—03.  5 fig.  (Ziehklingen-Schlicht- 

hobelmaschine, doppelt  selbsttätige  Leim- 
auftragmaschine der  Firma  Böttcher 
öl  G e ß 1 e r in  Altona.  Kreuzsprossen- 
maschine der  Maschinenfabrik  Ernst 
Carstens  in  Nürnberg.  Überplattun- 
gen. Hand-  u.  Kraftbetrieb.)  1.49 

Hasterlik,  Dr.  A.:  Kork  und  Altkork.  N. 
Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  125—29. 
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1,49 


1 fig.  (Die  Verwendungsgebiete  von 

Kork  u.  Altkork.  Die  Verarbeitung  des 
Altkork  zu  Korkklein  zur  Herstellung 
von  Korksteinen,  Korkplatten,  Kork- 
schalen, Korkpulver  usw.  Apparate  und 
Verfahren  zur  Sterilisierung  der  Korke. 
Ersatz  für  Naturkork  durch  das  von  der 
S u b e r i t f a b r i k , G.  m.  b.  H.,  in 
Rheinau  hergestellte  und  gut  bewährte 
Kunstprodukt  Suberit.)  1*49 

Holzdraht-  Trocknung.  Österr.-ungar. 
Zündwarenfabrikant.  1910.  4.  p.  92 — 93. 
(Verwendung  von  Trommelapparaten. 
Koksfeuerungen  zur  Erwärmung  der 
Luft.)  I’49 

Wie  befestigt  man  Holzscheiben, 
denen  kein  Loch  eingebohrt  werden 
darf,  zum  Abdrehen  der  Umfläche  auf 
der  Drehbank?  Fachztg.  Drechsl.  u. 
Tischl.  26.  Jg.  15.  Mai  1910.  10.  p.  150. 

2 fig.  !’49 

Holzschleifsteine  aus  Kunststein- 
masse. Von  S.  B.  Kunststein-Ind.  1910. 
20.  p.  477.  (Die  Herstellung  größerer 
Schleifsteine  aus  mehreren  Teilen,  die 
verhältnismäßig  schnell  durch  und  durch 
erhärten.  Neuerer  zusammengesetzter 
Schleifstein  mit  Betonkern  und  aus 
Segmenten  zusammengesetztem  Schleif- 
kranz.) 1*49 

Les  nouvelles  i n s t a 1 1 a t i o n s de  se- 
chage,  chauffage,  Ventilation  et  aspiration 
automatique  des  cooeaux,  des  ateliers 
Schneider,  au  Creusot,  Systeme  Sturte- 
vant.  Rev.  Ind.  4L  An.  11  juin  1910.  24. 
p.  234—35;  18  juin  1910.  25.  p.  242—44. 
10  fig.  8 ill.  (Description  detaillee  des 
installations  dans  les  ateliers  de  menui- 
serie  avec  coupe  de  la  salle  des  machines, 
indiquant  la  disposition  des  appareils  de 
chauffage  de  l’air  et  des  autres  acces- 
soires.)  1*49 

Krampi,  F.:  Neue  Schutzvorrichtung  an 
Holzfräsmaschinen,  s.  1,27.  1,49 

Messer  und  Schneiden  von  Werkzeugen 
für  Holzbearbeitungsmaschinen.  Fachztg. 
Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  1910.  6.  p.  88. 
(Form  und  Eigenschaft  der  Schneidwerk- 
zeuge. Einstellen  der  Schleifmaschinen. 
Spezialstähle  für  Hobel-  und  andere  Holz- 
bearbeitungsmaschinen.) 1,49 

Verschiedene  Mitteilungen  über  Band- 
sägemaschinen. Von  P.  Fachztg.  Drechsl. 
u.  Tischl.  26.  Jg.  1.  Mai  1910.  9.  p.  134 
— 35.  (Winke  zur  Beurteilung  und  Be- 
handlung. Die  Eigenschaften  eines  guten 
Sägeblattes.  Die  Beschaffenheit  der 
Zähne.  Der  Vorteil  breiter  Sägeblätter.) 

1,49 

Die  M o m e n t - Kantenzwinge  „Reform“. 
Innenausbau.  1910.  11.  p.  133 — 34.  3 ill. 
(Aus  Stahl  gefertigte,  mit  zwei  beweg- 
lichen Hebelarmen  an  einem  Verbindungs- 
stück; Firma  Gottfr.  Schweiger  in 
München.)  1,49 


Railway  Sleeper  Adzing  and  Boring 
Plant.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  May  6. 
1910.  2836.  p.  469.  2 fig.  (Automatic  in 
action,  and  arranged  for  mounting  on  a 
Standard  flat-topped  railway  wagon.)  1,49 
Verharzte  Sägen.  Mühle.  1910.  18.  p.  349. 
(Entfernen  des  Harzes  mittels  einer  aus 
90  Teilen  Petroleum  und  10  Teilen  Öl 
bestehenden  Mischung.)  1,49 

Electrically  Driven  Portable  S a w Bench. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  196. 

1 ill.  1,49 

Schraubzwinge  mit  auf  Kugelgelenk 
beweglichen  Klemmbacken.  Z.  Werkz- 
masch.  14.  Jg.  5.  Mai  1910.  22.  p.  307. 
fig.  (Die  eine  Klemmbacke  am  kugel- 
förmigen Ansätze  des  feststehenden 
Schenkels  ist  mittels  eines  durch  eine  in 
der  Mittelebene  ovale  und  beiderseitig 
nach  außen  sich  konisch  erweiternde 
Bohrung  des  Ansatzes  hindurchtretenden 
Stiftes  beweglich  befestigt.)  1,49 

Runde  Sicherheits  - Messerwelle  für 
Holzhobelmaschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  2.  p.  14—15.  fig. 
(Firma  Nitzsche  & Sorst  in  Lauter- 
berg a.  Harz.  Vermeidung  des  Zersprin- 
gens und  Herausfliegens  der  Messer  und  J 
Abreißens  der  Schrauben.)  1,49 

Bewährte  Tischlerei  maschinen.  Uh-  ] 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  5. 
p.  40.  ill.  Fg.  (Kombinierte  Abricht-  und 
Dicktenhobelmaschine.  Geringer  Kraft- 
verbrauch und  geringer  Raumbedarf. 
Sachgemäßes  Bearbeiten  selbst  der 
schwächsten  Hölzer  gestattet.)  1,49 

Verfahren  zum  Trocknen  von  Säge-' 
Spänen.  Mühle.  1910.  14.  p.  271.  fig.  (Von; 
Nils  Karl  Ekelund  in  Jönköping,; 
Schweden.  Trocknen  der  Sägespäne  in, 
einem  Ofen.  Späne  mit  Hilfe  beweglicher 
an  endlosen  Ketten  angeordneter  Scha-; 
ber  durch  den  Ofen  bewegt.)  1,49 

Visa  bois  Allen  et  Henry.  Rev.  mecan. 
Tome  XXVI.  31  mars  1910.  3.  p.  303.  13  fig. 
(Taraudeuse  par  molettes,  sur  bras,  serres 
sur  les  glissieres  par  des  vis  et  appuyes 
sur  des  vis.)  I’49 

Eine  neue  Vorrichtung  zum  Fräsen  von 
Kugeln.  Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26. 
Jg  1910.  5.  p.  68—69.  4 fig.  (Einrichtung, 
um  auf  jeder  Drehbank  Kugeln  von  jedem 
Radius  herzustellen.)  l,49 

Universal  Wood-Working  Machine. 
Engin.  Rev.  (Ldn)  Vol.  22.  May  1910.  5. 
p.  300—03.  4 ill.  (Machine  for  the  econo- 
mical  manufacture  of  wood  patterns.)  1,49 


3.  Metaux.  (1,50—56)  3.  Metals.  (1,50—56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Armaturen,  fabrik.  Uhlands  techn, 
Rdsch.  Ausgabe  I.  5.  1910.  p.  33—35.  figj 
(F.  E.  Wilcke  in  Leipzig.  Fabrik  zuij 


Herstellung  von  Dampfkessel-  u.  Wasser- 
armaturen; 80  Arbeiter.)  D5Q 

Baril,  A.:  Note  sur  les  frappeurs  pneuma- 
tiques.  Rev.  mecan.  Tome  XXVI.  31 
mars  1910.  3.  p.  205—24.  fig.  (Descrip- 
tion  du  fonctionnement,  du  dispositif  de 
securite  des  frappeurs  Lencke,  Al- 
fa r e e et  Richards,  Q et  C,  Fries, 
W.  Soley  et  Dallett  freres,  de 
l’Hudson  Machine  et  Pneu- 
mat i c Tool  Co.)  1*50 

Bartz,  Erich  O.:  Die  Werkzeugmaschinen 
auf  der  Internationalen  Motorboot-  und 
Motoren-Ausstellung,  Berlin.  Ausstellungs- 
hallen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
15.  p.  723—26.  5 ill.  1*50 

Bauschlicher,  A.:  Eine  neue  Universal-,  Ab- 
kant-, Gesims-,  Wulst-  und  Rundbiege- 
maschine,  vereinigt  mit  einer  Scher-  und 
Zudrückvorrichtung.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  25.  Mai  1910.  24.  p.  331—34.  ill.  fig. 
(U.-Maschine  von  Schüler,  Göppingen, 
mit  Lagerung  der  auswechselbaren  Schie- 
nen zum  Biegen  in  einer  Längsnute,  in 
die  sie  von  unten  eingeführt  und  nur 
durch  Bolzen  gehalten  werden.)  1,50 
Die  Bearbeitung  schwerer  Werk- 
stücke durch  neue  interessante  Arbeits- 
methoden. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  13.  o.  663—67.  20  ill.  (Von  den  Snow 
Steam  Pump  Works  in  Buffalo,  NY. 
angewendete  Spezialwerkzeuge  und  Vor- 
richtungen beim  Bau  größerer  Gas- 
maschinen.) 1»50 

Bearbeitung  eines  der  größten  jemals 
gebauten  Kugellager.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  18.  p.  932—34.  5 ill.  (Die 
bei  der  Bearbeitung  der  Lager  für  einen 
6000  PS-Motor  verwendeten  Bohrstangen 
und  sonstigen  Spezialwerkzeuge.)  1,50 
Lehrreiche  Bearbeitungsmethoden 
aus  dem  modernen  Automobilbau.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  18.  p.  896 
—901.  22  ill.  (Vorrichtungen  beim  Frä- 
sen, Schleifen,  Ausbohren,  Aufräumen, 
Drehen.)  1*50 

Berck,  C.  B.:  Die  zwangläufigen  Vorschübe 
an  Werkzeugmaschinen  mit  beweglichem 
Arbeitsstahl.  ,11.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
15.  Juni  1910.  26.  p.  357—60.  ill.  fig.  1,50 
Berg,  C.:  Unusual  Results  Obtained  by  the 
Use  of  High  Speed  Steel.  Am.  Machimst. 
Vol.  33.  May  7.  1910.  15.  p.  676—78.  1 fig. 
(A  series  of  tests  to  determine  its  exact 
cutting  capabilities.)  1,50 

Bock,  Fr.:  Ein  neues  elektr.  Antriebssystem 
für  Hobelmaschinen.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  15.  Mai  1910.  23.  p.  313—15.  ill.  fig.  1,50 
B o'h  r -,  Schleif-  und  Fräsvorrichtungen  im 
Automilbau.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  15.  p.  748—50.  10  ill.  (Von  den  Wer- 
ken von  Nordyke  & Marmon  in 
Indianapolis,  Ind.)  1,50 

Colvin,  Fred  ft.:  Einige  Bearbeitungs- 

methoden bei  der  Fabrikation  von  Auto- 
mobilen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 


Jg.  21.  p.  1061—65.  15  ill.  (Vorrichtungen 
und  Spezialwerkzeuge  zum  Bearbeiten 
der  verschiedenen  Wagenteile.)  1,5B 

Fabrikation  von  Hobelmaschinen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  J&.  19.  p.  970 
—73.  6 ill.  (Spezialwerkzeuge  und  Ar- 
beitsmethoden der  Cincinnati  Pla- 
ner Co.  in  Cincinnati,  Ohio.)  1,50' 

Hadun,  G.  D.:  Tolerances  and  Limit  Gau- 
ges.  Mechan.  World.  Vol.  47.  May  13. 
1910.  1219.  p.  222—23.  1,50 

Die  Herstellung  der  Kupferwalzen  für 
Zeugdruck.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  15.  p,  756—57.  3 ill.  (Das  Gravieren 
der  Walzen.  Die  Herstellung  des  Unter- 
grundes.) 1*50 

Horner:  Forging  in  Old  France,  s.  1,4.  1,50 
Machines,  tools  and  methods  of  auto- 
mobile manufacture.  8°.  47  p.  il.  (Ma- 
chinerv’s  reference  ser.)  N.  Y.,  Ind.  Press 
1910.  $ — ,25.  (Contents:  Organization 

and  equipment  of  an  automobile  factory, 
by  C.  B.  O w e n.  Machines  and  tools  for 
automobile  manufacture,  by  C.  B.  Owen. 
System  for  the  rapid  assembly  of  motor 
cars,  by  H.  W.  Slauson.  Treatment  of 
gears  for  automobiles,  by  H.  W.  Slau- 
son.) „ 1>50 

Beim  Bau  der  M e r k e 1 - L i g h t - Motor- 
räder benutzte  Werkzeuge.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  707 — 08. 
6 ill.  (Vorrichtung  zum  Zusammensetzen 
von  Kurbelscheiben.  Vorrichtung  zum 
Prüfen  der  richtigen  Stellung  der  Kurbel- 
zapfen- und  Kurbelarmlöcher  in  der 
Kurbelstange.  Das  Schleifen  der  Zylin- 
der.)  !’50 

O u t i 1 s d’acier  ä coupe  rapide.  Rev. 
Metallurgie.  7.  An.  Juin  1910.  6.  p.  420 
—23.  7 fig.  (D’apres  The  Iron  Age.  Par 
soudure,  par  methode  Taylor  et 
Newbold;  dents  de  scies;  forets.)  1,50 
njiOTHHUKiü,  A.  M.  MexaHHuecKaa  TexHOJioria 
MeiaJiJioB'b  PyKOBOÄCTBO  m TeXHHUeCKHX'b 
n peMeciieHHbiX'b  yunjinm'b.  MacTb  I-aa. 
(P  1 o t n i t z k i j : Mechanische  Technologie 
der  Metalle.  Handbuch  für  technische  Schulen. 
Teil  I.)  174 -f  II  p.  17X25.  CGecca  1910. 

Rub.  1,50.  R50 

P o r t e - o u t i 1 elastique  Flannery. 
Rev.  mecan.  Tome  XXV.  30  avrii  1910. 
4.  d.  384.  1 ill.  j l*50 

Priem:  Vorrichtung  zum  Auf-  und  Abrieben 
schwerer  Abrichtplatten  beim  Abrichten 
von  Schiebergrundflächen.  Verkehrstechn. 
Wo.  4.  Jg.  26.  März  1910.  26.  fig.  (Be- 
sondere am  Schieberkasten  zu  befesti- 
gende Führungsbügel  und  -schienen,  an 
denen  die  Abrichtplatte  hängt  oder  an- 
lehnt.) 

Rice,  So*.  Pneumatic  Service  for  Metal 
Working  Plants.  Iron  Age.  Vol.  85.  April 
21.  1910.  16.  p.  930—31.  (Advantages  of 
multi-stage  compression  and  the  use  of 
intercoolers.)  l*5öi 
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1,50-^1,51 


Robbins,  Ch.:  The  Power  Required  to  Re- 
move  Metal.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  June 
3.  1910.  299.  p.  1105—08.  5 fig.  1,50 

Robbins,  Ch.:  Kraftbedarf  für  Spanabnahme. 
Z.  prakt.  ^Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p. 
1025 — 26.  1 ill.  (Beispiele  für  die  für  die 
Abnahme  von  Metall  erforderliche  Kraft 
bei  den  verschiedenen  Schneidwerk- 
zeugen.) 1,50 

Lin  neuer  Schraubstock.  Uhlands 
Praxis  d.  Fabrikbetriebes  1910.  2.  p.  11. 
fig.  (Schräg  am  Werktisch  befestigt. 
Zum  senkrechten  Einspannen  langer 
Werkstücke.  Gl  o v e r & Co.  in  Leeds) 

1,50 

Simon,  A.  H:  Teilefabrikation.  Motor- 

wagen. 1910.  8.  p.  188—89.  5 fig.  (Me- 
thoden zur  Herstellung  einer  Pleuelstange, 
Aufeinanderfolge  der  einzelnen  Arbeits- 
stadien.) 1,50 

Simon,  A.  H„:  Werkzeugmaschinen  auf  der 
Internationalen  Motorboot-  und  Motoren- 
Ausstellung  1910.  Motorwagen.  10.  Mai 
1910.  13.  p.  320—22.  6 fig.  (Biernatzki 
„Hochkraft“-Abstechbank,  Bohrmaschine 
von  H.  A.  W a 1 d r i c h , elektrische 
Handbohrmaschine  von  C.  & E.  Fein; 
Universaldrehbank  von  W.  Hegen- 
schmidt.) 1,50 

'Springer:  The  Theory  and  Application  of 
Gearing  (for  machine  tools).  s.  1,19.  1,50 
Stanley,  F.  A.:  Die  Herstellung  von  Dreh- 
bänken in  einem  modernen  Betriebe.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  729 
—33.  13  ill.  (Arbeitsmethoden,  Maschinen 
und  Werkzeuge  der  Lodge  & Ship- 
ley  Machine  Tool  Co.,  Cincinnati, 
Ohio,  zur  Herstellung  und  Revision  von 
Drehbankketten,  Supportschlitten,  Spin- 
delkästen usw.)  1,50 

Taylor,  William  H.:  Eine  Zentralstelle  für 
Werkzeug-Zurichtung  in  einer  Marine- 
werft. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
14.  p.  681—85;  15.  p.  739—44.  16  ill.  (Die 
von  dem  „United  States  Navy  Depart- 
ment“ ins  Leben  gerufene  Zentralstelle 
für  die  Massenfabrikation  von  Dreh-  und 
Hobelstählen,  sowie  sonstigen  Werk- 
zeugen aus  Schnellaufstahl.  Die  spezielle 
Einrichtung  und  Vorteile  eines  derarti- 
gen Unternehmens.  Erfolgreich  ange- 
wandte Methoden  zum  Erhitzen,  Abküh- 
len und  Schleifen.)  1,50 

Interessante  Vorrichtungen  aus  einer 
Werkzeugmaschinenfabrik.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  21.  p.  1057—58. 
5 ill.  (Zeitsparende  Arbeitsmethoden.) 

1,50 


Lin  Beitrag  zur  Kenntnis  des  Schmiede- 
pressens.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  1910.  4.  p.  29—30.  fig.  Fg.  (Das 
allseitig  geschlossene  Gesenk.  Entfernen 
des  Stückes  aus  dem  Gesenk.  Das  Durch- 
lochen von  Stücken.  Herstellung  der 
Tlesenke.)  1,51 


Bogenrahmenpresse  mit  Keilein- 
stellung. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  20.  p.  1018.  2 ill.  (Blake  & John- 
son Co.,  Waterbury,  Conn.  Keileinstel- 
iung  wirkt  nach  Art  eines  doppelten 
Schwalbenschwanzes  und  verhindert 
toten  Gang.)  1,51 

Neue  Dornpresse.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  721.  1 ill.  (Cleve- 
land Machine  Specialty  Co., 
Cleveland,  Ohio;  für  Dorne  bis  38  mm; 
Druck  bis  3000  kg;  Nettogewicht  50  kg.) 

1,51 

Gausslen,  H.:  Versuche  zur  Feststellung  der 
Durchstoßkraft  von  Pressen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  699—702. 
13  ill.  (Auswahl  der  für  eine  bestimmte 
Arbeit  geeigneten  Presse.)  1,51  j 

Hauser,  S.:  Neuere  Verfahren  zur  Her- 
stellung nahtloser  Rohre  in  Pilger-  und 
Kaliberwalzen.  Metallröhren-Ind.  Jg.  3. 
10.  Febr.  1910.  9.  p.  1—4;  25.  Febr.  10. 
p.  1—6.  26  fig.  1,51 

Hermanns,  H.:  Die  Brikettierung  von  Eisen- 
und  Metallspänen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  16.  p.  789—93.  7 ill.  (Hoch- 
druckbrikettierung G.  m.  b.  H. 
in  Berlin;  Brikettierungsverfahren  Ro- 
n a y preßt  die  Späne  unter  Ausschluß 
jeglichen  Bindemittels  lediglich  unter 
hohem  Druck  zusammen.  Erzeugung  von 
hochwertigem  Gußeisen  mit  Hilfe  der 
Briketts.  Verschiedene  Schmelzversuche. 
Mechanische  Eigenschaften.  Erhöhung 
der  Zug-  und  Biegefestigkeit  bei  dem  Zu- 
satz von  Briketts.  Weitere  Verwendungs- 
möglichkeiten von  Spänebriketts.  Aus 
Metallspänen  hergesteilte  Briketts.)  1,51 
Der  Huber  sehe  Rotations-Zentrifugai- 
hammer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)# 
Jg.  15.  p.  752—53.  4 ill.  (Direkt  wirkender 
Hammer;  kombinierter  Hammer.)  1,51 
The  Humphrey  Wire  Drawing  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  April  28.  1910.  17. 
p.  973 — 77.  1 fig.  9 ill.  (Its  special  fea- 
tures  are  its  friction  clutch,  die  threading 
device,  wire  block  construction  and  the 
provisions  for  the  safety  of  the  operator.) 

1,51 

Machines  ä forger  „Ajax“.  Gen.  civil 
30.  An.  Tome  LVII.  28  mai  1910.  4.  p.  72 
—75.  12  fig.  3 ill.  1 pl.  (Fonctionnement: 
mouvement  d’avance  du  chariot  et  de  la 
matrice  mobile;  dispositif  d’embrayage; 
fonctionnement  du  guide  reglant  la  lon- 
gueur  du  metal  ä refouler  etc.)  1,51 

Manktelow,  W.:  Features  of  the  Design 
and  Operation  of  Rolling  Mill  Motors 
and  their  Accessories.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  65.  1667.  p.  724 — 26.  5 fig.  (Electrica! 
vs.  steam  driving.  Energy  and  horse- 
power  required.  Gearing  and  time  of 
reversal.  Flywheel  use  and  design.  Bat- 
teries  and  load  equalisers.)  1,51 

Margetts,  J.  W.:  Hydraulic  Flanging  of 

Locomotive  Boiler  Plates.  Railw.  Engin. 
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Vol.  31.  March  1910.  362.  p.  81—87.  12  fig. 

7 ill  (Including  the  cold  flanging  of  cop- 
per  iirebox  plates  first  successfully  prac- 
ticed  at  the  Qt.  Western  R.  Loco- 
motive  Works,  Swindon.)  1,51 

Preß-  und  Biegearbeiten  an  Teilen  von 
Eisenbahnbremsen.  Z.  prakt.  Maseh.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  P.  754-56.  6 ill. 
(Arbeitsverfahren  der  Buffalo  Brake 
Be  am  Co.,  Buffalo,  NY.  Zweckmäßig- 
keit einfacher  Gesenke;  lange  Lebens- 
dauer von  Stanzen  aus  Schnellstahl.)  1,51 
Presses  de  grandes  dimensions.  Techn. 
Mod.  2.  An.  4 avr.  1910.  II.  p.  244.  2 ul. 
(Presse  ä commande  mecanique  pour 
decouper  et  emboutir  les  longerons  et 
traverses  de  chässis  d’ automobiles;  poids: 

84  tonnes;  puissance  du  moteur:  40  che- 
vaux;  presse  pour  emboutir  des  pieces 
de  carosserie  automobile;  poids:  75  ton- 
ncs ) 1 >51 

Quast,  B.:  Halbkontinuierliches  Vorwalz- 

werk.  Stahl  u.  Eisen.  1910.  30.  Jg.  4. 
p.  153—55.  5 fig.  (Patent-Trio-Zweistich- 
Walzwerk.  Ausführungsrecht:  Werkzeug- 
maschinenfabrik Breuer,  uh- 

macher  öl  Co.,  Kalk  bei  Köln.  Bs 
wird  nach  Art  der  Triowalzwerke  hin 
und  her  gewalzt,  jedoch  erhalt  der  Walz- 
stab bei  jedem  Durchgänge  zwei  Stiche. 
Anordnung  von  Duowalzen  vor  dem 
unteren  und  oberen  Einstich  eines  Trio- 
gerüstes, die  den  ersten  Stich  geben,  der 
zweite  erfolgt  in  den  Triowalzen.  Um- 
bau des  neuen  Vorwalztyps  in  vor- 
handene Anlagen.)  Kol 

Rohraufwalz-  und  Flanschmaschinen. 
Von  Lovekin.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  19.  p.  987-88.  1 ill.  (Von  der 
„Lovekin  Pipe  Expanding  and 
Flanging  Machine  Company 
in  Philadelphia,  Penn.,  für  Rohre  von  50 
bis  600  mm  Durchmesser.  Die  aufzu- 
walzenden Flanschen  sind  in  der  Boh- 
rung mit  Innenringnuten  versehen,  in  die 
die  Rohrwand  mittels  eines  Rollwerk- 
zeuges hineingepreßt,  während  gleich- 
zeitig die  Stirnfläche  des  Rohres  in  eine 
konische  Aussenkung  der  Flanschbohrung 
getrieben  wird.)  K51 

Springer,  J.  F.:  Principles  of  Thread  Roll- 
ing and  the  Setting  of  the  Dies.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  May  14.  1910.  16.  p. 

739 4L  4 fig.  (Determining  pitch,  angle 

of  thread  and  pösition  of  the  dies.)  1,51 
Über  neuere  Walzenstraßen.  Stahl 
u.  Eisen.  1910.  30.  Jg.  8.  p.  313— 22 . 9 fig. 
ill.  2 Taf.  (Walzwerkanlagen  der  Kalker 
Werkzeugmaschinenfabrik  B r e u e r , 
Schumacher  öl  Co.,  A.-G.,  Kalk  b. 
Köln,  für  im  und  ausländische  Werke.) 

• Ijül 

Gradenwitz,  A. : Ein  Richtapparat  für  ver- 
bogene Wagenachsen.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  1.  Juni  1910.  16.  p.  344—46.  Hg. 


(Co  mpagnie  Generale  des  Om- 
nibus, Paris;  besteht  aus  einem  unter- 
halb der  Längsschwellen  im  Depot  quer 
-zum  Gleis  liegenden  Balken,  über  den 
die  zu  richtende  Achse  gefahren,  rot- 
glühend gemacht  und  mittels  Spann- 
schraube, die  die  Achse  und  den  Balken 
umfaßt,  gerichtet  wird.)  J,52 

Über  L a n g f a 1 z - Zudrückmaschinen.  Me- 
talltechnik. 36.  Jg.  1910.  13.  p.  100—01, 

14.  p>  106—07.  6 ill.  (Verbesserung  dieser 
Maschinen.)  K , 

Spargo,  J.  A.:  Bronze  Wire  Cloth  Metal 
Ind.  Vol.  2.  April  1910.  3.  p.  105—06.  3 
ill.  (An  article  relative  to  the  manufac- 
turing  of  bronze  or  copper  fly  and 
mosquito  netting.)  . ’°2 

Springer,  F.  M.:  Das  Winden  von  Spiral- 
federn auf  der  Drehbank.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  p.  809.  2 ill- 
(2  Dornführungen  zur  Herstellung  von 
Spiralfedern.)  . 

Viail,  E.:  Making  the  De  Vilbiss  Phers 

Machinery.  Vol.  16.  May  1910.  9.  p.  717 

21.  23  ill.  (Description  of  plants,  pro- 

cess  and  machines  used.)  1,52 

Alford,  L.  P.:  Zwei  halbautomatische  Fräs- 
maschinen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 

Jg  14.  p.  705—06.  5 ill.  (Morse  Chain 
Co,  Ithaca,  Staat  New-York;  zum  Frä- 
sen von  Kettengliedern  benützte  automa- 
tische und  halbautomatische,  an  nor- 
malen Fräsmaschinen  angebrachte  hras- 
vorrichtungen.) 

Elektrischer  Antrieb  von  H°b^ma|cb/r 
nen.  El.-Zt.  1910.  8.  p.  202-03.  2 ill. 
(Angaben  über  zwei  von  den  r.-G.-L. 
ausgeführte  Systeme  [Leonardschaltung 
und  umsteuerbarer  MotorJ.) 

Saubere  Arbeit  bei  der  Fabrikation  von 
Schnelldrehbänken.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  13.  p.  645-47.  8 >11. 
(Neuerungen  an  den  von  Hiram  N o r - 
ton  in  Bernardston  gebauten  Schn.)  l,o3 
Elektromagnetische  A u P a n n Aa  p p t " 
rate.  Uhlands  techn.  Rdsch  Ausgabe 
1 1910  6.  p.  48—49.  ill.  fig.  (Mit  elektro- 
magnetischer Planscheibe  auf  einer  Dreh- 
bank. Elektromagnetische  Spannfutter. 
Magnet- Werke,  G.  m.  b.  H.,  m 
Eisenach ) Boa 

Baker,  A.’j.s  Auf  Spannvorrichtungen  und 
Gruppenfräser  bei  der  Bearbeitung  von 
Schraubstöcken.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  18.  P-  911—13.  4 ill*  (Beim 
Fräsen  von  Profilflächen  Verwendung 
von  kombinierten  Fräsern  notwendig.  2 
Beispiele.)  , • . ’v 

Baker,  A.  J.:  Einige  R^r,asarb^tea- 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  p.  805 
—07  4 ill.  (Cincinnati  Mil  1 in  g 

Mach  ine  Co.,  Cincinnati  Ohio;  Vor 

richtungen,  bei  denen  wenig  Zeit  für  aas 
Ein-  und  Ausspannen  des  Arbeitsstückes 
verloren  geht,  und  der  Fräser  ohne  un- 

M 30* 


terbrechung  mit  der  größten  zulässigen 
Schnittgeschwindigkeit  und  dem  kräftig- 
sten Vorschub  arbeitet.)  1,53 

Baker,  A.  J.:  Rationelle  Spannvorrichtung 
beim  Fräsen  von  Gehäusen  für  Ölpum- 
pen sowie  Schraubstöcken.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  852—54. 
4 ill.  (Zwei  Wechselvorrichtungen  zum 
Vor-  und  Rückwärtsarbeiten  des  Fräs- 
tisches. Eine  ist  unter  dem  Fräser,  die 
zweite  wird  in  der  Zwischenzeit  geöffnet 
und  mit  ^einem  neuen  Arbeitsstück  ver- 
sehen. Zwei  Beispiele.)  1,53 

The  B a s h 1 i n Air  Chuck.  Iron  Age.  Vol. 
85.  May  26.  1910.  21.  p.  1258—59.  4 ill. 
(A  pneumatically  operated  device  for 
small  lathes.)  1,53 

Bearbeitung  von  Schwungrädern  auf 
dem  Vertikal-Bohrwerk.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  758—59.  6 ill. 
(Bohr-  und  Drehwerk  der  Colburn 
Machine  Tool  Co.,  Franklin,  Penn., 
für  Gasmaschinen-Schwungräder.)  1,53 
Berck:  Fräsvorrichtung  mit  direktem  elek- 
trischen Antrieb.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  5.  Juni  1910.  25.  p.  344—45.  ill.  (Zum 
Aufschlitzen  eingestanzter  Nuten  für 
Drehstrommotoren.)  1,53 

Bliden,  Al.:  Einsatzbüchse  für  Schrauben- 
schneidmaschinen-Spannfutter.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  13.  p.  644.  1 ill. 
(Befestigung  von  Ersatzbüchsen.)  1,53 
Bocorselski,  F.  E.:  Radial-Bohrmaschinen, 
Bohrerbrüche  und  Rekorde.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  735—38. 
4 ill.  3 Tab.  (Von  der  American  Lo- 
comotive  Co.  angestellte  Versuche.) 

1,53 

Bocorselski,  F.  E,:  Radial  Drilling  Machi- 
nes Break  Drills  and  Records.  Am.  Ma- 
chinist.  Vol.  33.  April  9.  1910.  11.  p.  479 
—82.  4 ill.  (Drilling  tests  made  by  the 
American  Locomotive  Co.)  1,53 
Bohrkopf  mit  eingesetzten  Messern.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  986. 
2 ill.  (Körper  des  Bohrwerkzeuges  aus 
jedem  geeigneten  Material,  die  Messer 
selbst  aus  Schnellstahl.  Das  Festklemmen 
der  Messer  in  den  Schlitzen  erfolgt  mit- 
tels einseitig  konischer  Stifte.  Die 
Messer  mit  länglichen  Löchern  zum 
Nachstellen  in  axialer  Richtung.)  1,53 
Über  transportable  Bohrmaschinen 
mit  elektrischem  Antriebe.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  4.  p.  26 
— 28.  ill.  (Siemens-Schuckert- 
Werke.  Handbohrmaschinen,  Gewinde- 
schneidmaschinen, Tischbohrmaschinen, 
Säulenbohrmaschinen  mit  beweglicher 
Bohrspindel.)  1,53 

Brzöska,  Franz:  Drehbank  für  Riemschei- 
ben. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  12.  p. 
102—04.  fig.  (Zum  gleichzeitigen  Drehen 
des  Kranzes  und  Ausbohren  der  Nabe 
von  Riemscheiben  von  250—600  mm 


Durchmesser.  Antrieb  mittels  vierläufi- 
ger Stufenscheiben.  Schnittgeschwindig- 
keit 150  mm  i.  d.  Sek.)  1,53 

Buffet,  E,  P.:  Rough  and  Ready  Method  of 
Cutting  Threads.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  April  23.  1910.  13.  p.  594—95.  1 fig.  1,53 
Chubb,  J.  W. : Ohne  Schablone  arbeitende 
Räderhobelmaschine.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  695—98.  14  ill. 
(J.  Parkinson  & Son  in  Shipley;; 
benützt  zahnstangenförmige  Werkzeuge; 
auch  für  Schraubenräder  geeignet.)  1,53 
Chubb,  J.  W.:  Seif  Generating  Spur  Gear 
Machine  of  Englisch  Design.  Am.  Ma- 
chinist. Vol.  33.  April  2.  1910.  10.  p.  443 
— 46.  11  fig.  3 ill.  (Uses  rack-shaped 
cutters;  also  applicable  to  spiral  work.) 

1,53 

Codron:  Essais  d’alesage  avec  outil  or- 

dinaire  ä tranchant  rectiligne.  Rev.  me- 
can.  Tome  XXVI.  30  avr.  1910.  4.  p. 
325—41.  14  fig.  (Suite  du  No.  3.)  1,53 

Colvin,  F.  FL:  Vorrichtung  zum  Ausbohren 
von  Kurbelwellengehäusen  und  Fräsen 
von  Knaggen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  17.  p.  847—48.  4 ill.  (Fünf 
Arme,  einen  für  jedes  Lager  in  dem 
Kurbelgehäuse;  jeder  Arm  mit  zwei 
Führungsbuchsen  mit  einem  Mittenab- 
stand von  150  mm.  Maschine  zum  Frä- 
sen der  Knaggenwelle  mit  durch  eine 
Schnecke  angetriebenem  Kopf,  der  das, 
Arbeitsstück  mit  der  richtigen  Geschwin- 
digkeit rotieren  läßt.  Fräser  auf  einem 
Schlitten  an  dem  Schlitten  der  Drehbank 
montiert,  durch  Riemen  angetrieben.)  1,53 
Dahl,  Rud.:  Leitfaden.  Berechnungen  und 
Tabellen  der  Wechselräder  beim  Ge- 
windeschneiden an  der  Leitspindel-Dreh- 
bank,  wie  f.  die  Universal-Fräse-Ma- 
schine.  Teilung,  Gradstellg.  u.  Steigg.  d. 
Spirale.  10.  Aufl.  Nebst  Anh. : Anleitung 
zu  Berechngn.  bei  Konischdrehen  sowie 
zum  Hobeln  u.  Fräsen  schräger  Flächen. 
16°.  VI,  163  p.  Berlin,  Carl  Pataky, 
1910.  M 2,—.  1,53 

Darville,  Will,:  La  raboteuse  geante  de 

Philadelphie.  Rev.  Prat.  Ind.  Metall.  5. 
An.  Mai  1910.  49.  p.  5—6.  1 ill.  (Pesant 
425  tonnes,  actionnee  par  208  HP.)  1,53 
Mehrspindliger  Davenport  - Schrauben- 
automat. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  19.  p.  977—82.  9 ill.  (Davenport 
Machine  Tool  Co.,  New  Bredford, 
Mass.  Verwendbar  für  Rundmaterial 
bis  13  mm  Durchmesser,  größter  Mate- 
rialvorschub 64  mm,  größte  Drehlänge 
51  mm.)  1,53 

Davenport  Multi  - spindle  Automatic 
Screw  Machine.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  May  7.  1910.  15.  p.  669—74.  7 fig.  3 
ill.  (Plan  and  construction  embody  im- 
portant, interesting  features.)  1,53 

New  Design  of  Steel  Plate  Edge  Plan- 
ing  Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
April  30.  1910.  14.  p.  643.  3 ill.  1,53 


1,53 
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Drehbank  mit  Räderantrieb.  2.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  p.  986.  2 lll. 
(Pond  Work  s“,  Zweigabteilung  der 
„Niles  - Bement  - Pond  Company“ ; alle 
Rädervorgelege  vollständig  eingekapselt. 
Motor  auf  dem  Spindelstock.  Wechsel- 
rädersatz zum  Gewindeschneiden  inner- 
halb des  Bettes  ermöglicht  die  sofortige 
Benutzung  von  32  Leitspindelgeschwin- 
digkeiten. Schwinghebel  sowohl  ober- 
halb als  auch  unterhalb  seiner  Dreh- 
achse für  den  Rädereingriff  zu  be- 
nutzen.) l?5o 

Electric  Driving  of  Planers  and  Reci- 
procating  Tools.  El.  Engineer.  Vol.  45. 

8.  p.  233—34.  1 fig.  1 lll.  - 1‘1’°3 

Eine  D u p 1 e x - Fräsmaschine  für  Kolben- 
ringe. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
14.  p.  720—21.  1 ill.  (Ackley  & Ab- 
bey  Mach  ine  Co.,  Battle  Creek, 
Mich.;  Duplex-Ringfräsmaschine  zum 
Fräsen  der  Überlappungen  LTreppen- 
stöße]  von  Kolbenringen  von  50  mm  bis 
200  mm  Durchmesser.)  Lb3 

F e i 1 e n h e f t für  Flachfeilen.  Uhlands 
Praxis  d.~  Fabrikbetriebes.  1910.  2.  p.  12. 
fig  (Zum  genau  Flachfeilen  von  Ober- 
flächen. Hand  des  Arbeiters  über  dem 
Arbeitsstücke.  Aus  5 mm  starkem  Kes- 
selblech ausgeschnitten;  mit  vier  Lappen 
zum  Erfassen  der  Feile.)  1-53 

Machining  Flywheels  on  the  Vertical 
Boring  Mill.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
April  9.  1910.  11.  p.  515—16.  6 ill.  Ü53 
Fraiseuse  pour  chässis  de  wagons  de 
chemins  de  fer;  par  D.  C.  Rev.  Ind.  4L 
An  9 avr.  1910.  15.  d.  145—46.  3 fig.  2 ul. 
(“The  Eclipse  Tool  Company 
de  Linwood;  destinee  ä travailler  les 
extremites  des  longerons  des  chässis  de 
wagons.)  L53 

Freed,  L.:  Drei  Fräsmaschinen  für  Kurven- 
scheiben.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  21.  p.  1073—74.  3 ill.  (National 
Machine  and  Tool  Co.,  Boston, 
Mass.;  Methoden  beim  Fräsen  von  Kur- 
venscheiben.) ü53 

Selbstzentrierende  schnellspannende  r ut- 
ter  für  Drehbänke.  Metall-Techn.  Jg. 
XXXVI.  1910.  23.  p.  178—79.  6 ill.  Fg.  1,53 
Garvin  Speed  Lathe  Fitted  with  Auto- 
matic Chuck  and  Two-Hole  Turret. 
Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  589—90.  2 fig. 
1 ill-  „ u1,53 

Gear  Cutting  on  a Milling  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  April  14.  1910.  15.  p. 
856—57.  2 ill.  (A  novel  use  of  an  ordi- 
nary  horizontal  machine.)  1-53 

Eine  automatische  Gewindebohrma- 
schine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  18.  p.  936.  1 ill.  (Garvin  Ma- 
chine Co.,  Spring  and  Varick  streets, 
New  York;  mit  ausbalanziertem  Tisch; 
für  Löcher  von  3 bis  9 mm  Durchmesser 
und  38  mm  Tiefe  in  Gußeisen;  Gewicht 
218  kg.)  1*53 


Gewindeschneidkopf  mit  selbst- 
tätig sich  öffnenden  Gewindebacken.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  21.  p. 
1077.  1 ill.  (Wells  Brothers  Co, 
Greenfield,  Mass.;  Schneideisen  durch  die 
Bewegung  des  Schraubstockschlittens 
geöffnet  und  geschlossen.)  1,53 

Golvin,  F.  H.:  Boring  Crank  Case  and 

Milling  Cams.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
April  23.  1910.  13.  p.  577.  1 fig.  3 ill.  1,53 
Goodrich,  C.  L.:  Revolverdrehbank  mit 

Einrichtungen  zur  Herstellung  von  Auto- 
mobilteilen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  L 
(33.)  Jg.  14.  p.  687—90.  13  ill.  (Arbeits- 
verfahren der  Pratt  öl  Whitney 
C o.)  w D53 

Goodrich,  C.  L.:  Turret  Lathe  Equipment 
for  Making  Automobile  Parts.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  April  2.  1910.  10.  p. 
438—41.  1 fig.  13  ill.  (Particulars  of 

some  well  designed  tools  for  rapid  pro- 
duction  of  automobile  parts.)  1,53 

Hamilton,  D.  T«:  Threading  Operations. 

Machinery.  Vol.  16.  June  1910.  10.  p.  801 
—06.  6 fig.  4 ill.  (Practice  for  the 
Brown  öl  Sharpe  automatic  screw 
machine.)  D53 

d’Herdt,  Albert:  Machine  ä forer.  France 
auto.  15.  An.  28  mai  1910.  22.  p.  344—45. 

1 ill.  (L’appareil  est  compose  d’un  mo- 
teur  ä essence  actionnant  au  moyen  de 
transmission  une  forte  meche  placee 
verticalement  ä arriere  du  vehicule  sup- 
portant  l’ensemble,  et  pouvant  descendre 
dans  le  sens  vertical  ä la  facon  de  celle 
d’une  perceuse  d’atelier.)  L53 

Amerikanische  Hobelmaschine.  El. 
Polytechn.  Rdsch.  1910.  4.  p.  35  36.  1 dl. 
(El.  Antrieb  einer  schweren  Hobel- 
maschine d.  Ni  les-Bem  e n t-Pond 
Co.  Insgesamt  5 Motoren  für  die  ver- 
schiedenen Funktionen,  von  zus.  207  PS.) 

1,53 

Horizontal  - Bohrwerk.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  14.  p.  721.  1 ill. 
(Kein  oberer  Sunoort  und  keine  Grube 
im  Fußboden  erforderlich.  Drehung  der 
Spindel  zum  Gewindeschneiden  u.  zum 
Rückwärtsversenken  umkehrbar.  Paw- 
ling  & Harnischfeger  Co.,  Mil- 
waukee, Wis.)  ü53 

Johnen,  A.:  Bohr-  und  Drehbank  für 

Riemscheiben  u.  dergl.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  5.  Mai  1910.  22.  p.  299—300.  fig. 
(Zum  gleichzeitigen  Bohren  und  Drehen 
von  Riemscheiben,  Zahnrädern  u.  dergl.; 
bietet  dem  zu  bearbeitenden  Gegenstand 
möglichst  viele  Auflageflächen,  damit  er 
den  notwendigen  Widerstand  auszuüben 
vermag.^  1,53 

Klages,  Ferd.:  Zentrierspitze  für  die  Dreh- 
bank. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
13.  p.  637.  1 ill.  (Beschreibung  und  An- 
wendungsweise eines  einfachen  Zentrier- 
werkzeuges.) D53 
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Kombinations  - Werkzeughalter.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p.  771 
— 72.  6 ill.  (Carrscher  K.-W.;  von  der 
Henry  G.  Thompson  & Son  Co., 
New  Haven,  Connecticut,  fabriziert. 
Verwendung  als  Drehwerkzeug,  Bohrer, 
Gewindeschneider.)  1,53 

Krause:  Zur  Wirtschaft  des  Radabdrehens. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  15.  Mai 
1910.  10.  p.  216—18.  (Ergänzung  zu  den 
gleichbetitelten  Abhandlungen  v.  Lamm 
in  Bd.  66,  Nr.  5 u.  6 der  Ann.  Höchst- 
leistung auf  älteren  Drehbänken  durch 
zweckentsprechende  Einrichtungen  und 
Bedienung.)  1,53 

Lamm:  Über  die  Wirtschaft  des  Radab- 

drehens. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66. 
6.  p.  107—13.  fig.  ill.  (Doppelschablonen- 
support Systeme  Ehrhardt,  Schu- 
bert, Deutschland.  Elektrisch  be- 
triebene Radsatzdrehbank  der  Maschi- 
nenfabrik Deutschland.  Betriebs- 
_ ergebnisse.)  1,53 

The  Lancashire  System  of  Electric. 
Driving  of  Planers  and  Reciprocating 
Tools.  Electriclan.  Vol.  65.  19.  p.  759 
—60.  1 fig.  4 ill.  Am.  Machinist.  Vol.  41. 
1202.  p.  304—06.  1 fig.  2 ill.  (Driving 
by  a reversing  electr.  motor.)  1,53 

Lathe  Attachment  for  Boring  and  Fa- 
cing  Armature  Bearings.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  35.  April  2.  1910.  14.  p.  629—30. 
6 fig.  1,53 

A Heavy  Pattern  Lincoln  Miller.  Iron 
Age.  Vol.  85.  May  19.  1910.  20.  p.  1197. 
2 ill.  (A  double-head  machine  of  un- 
usual  size  built  by  the  H e n d e y Ma- 
ch i n e Co.)  1,53 

Logue,  Chas.  H.:  Vereinfachte  Arbeits- 

weise bei  der  Herstellung  von  Aussetz- 
zahnrädern. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  15.  p.  751—52.  5 ill.  (Zwei  Me- 
thoden.) 1,53 

Lucer:  Tour  vertical  ä plateau  horizontal. 
Rev.  Prat.  Ind.  Metall.  5.  An.  Mai  1910. 
49.  p.  6—8.  2 ill.  (Tour  ä aleser  et  ä 
tourner  construit  par  de  Fries  et  Cie.) 

1,52 

Machine  ä fraiser  verticale.  Type  de 
Fries  et  Cp.  Rev.  Ind.  41.  An.  18  juin 
1910.  25.  p.  241—42.  4 ill.  (Machine  per- 
mettant  de  faire  des  rainures  d’une  lar- 
geur  maximum  de  6 mm  et  d’une  lon- 
gueur  totale  de  300  mm.)  1,53 

Nouvelle  m a c h i n e ä percer  radiale. 
Rev.  Ind.  4L  An.  4 juin  1910.  23.  p.  228. 
1 ill.  (Systeme  Kendall  et  Gent, 
destinee  ä percer  rapidement  des  trous 
de  petite  dimension  dans  les  pieces  trop 
encombrantes  pour  une  perceuse  sensi- 
tive ordinaire.)  1,53 

Nouvelle  m a c h i n e ä tailler  les  en- 
grenages.  Rev.  Ind.  4L  An.  14  mai  1910. 
20.  p.  194—96.  9 fig.  1 ill.  (Elle  peut 
produire  soit  des  engrenages  droits,  soit 
des  engrenages  helicoi'daux  au  moyen 


1,5a 


d’une  Sorte  d’emporte-piece  forme  d’une 
cremaillere  ä dents  coupantes.  Celle-ci 
possede  un  mouvement  alternatif  de  va- 
et-vient  de  meme  qu’un  deplacement 
vertical  dont  l’amplitude  est  egale  au 
pas  de  l’engrenage  ä tailler.)  1,5a 

M a c h i n e automatique  ä outils  multiples, 
pour  la  fabrication  des  vis.  Rev.  Ind. 
41.  An.  28  mai  1910.  22.  p.  213—14.  1 ill. 

I pl.  (Entrainee  par  monopoulie;  com- 
porte  5 tiges  porte-outils  auxquelles  peu- 
vent  s’adapter  toutes  les  formes  d’outils 
necessaires  au  finissage  le  plus  delicat.) 

1,55 

M a c h i n e ä vis  F a y.  Rev.  mecan. 
Tome  XXVI.  31  mars  1910.  3.  p.  299-303. 

7 fig.  2 ill.  (La  poulie  rhotrice  commande 
la  broche.  Le  tambour  est  perce  de 
trous  servant  ä l’attache  de  ses  diverses 
cames.)  1,55 

M a c h i n e ä vis  G r i d 1 e y.  Rev. 
mecan.  Tome  XXVI.  31  mars  1910.  3.  p. 
274—83.  fig.  ill.  (Avec  revolver  hori- 
zontal, centre  par  ses  portees  et  main- 
tenu  longitudinalement  par  le  collet  et  * 
l’ecrou  de  son  arbre.)  1,53 

M a c h i n e ä vis  Lester.  Rev.  mecan.  ] 
Tome  XXVI.  31  mars  1910.  3.  p.  284-91. 

II  fig.  2 ill.  (Avec  revolver  ä axe  hori- 

zontal avec  trois  broches  dont  l’avance-  , 
ment  est  commande  par  des  galets  de  < 
l’arbre  central,  soit  successivement,  soit 
simultanement,  suivant  l’orientation  d’un 
disque.)  1,53 

M a c h i n e ä vis  M e 1 1 i s.  Rev.  mecan.. 
Tome  XXVI.  31  mars  1910.  p.  291—93.  ; 
12  fig.  (A  revolver  horizontal  et  cha-  ( 
riot  porte-outils,  anime  d’un  mouvement 
de  va-et-vient  par  les  cames  de  l’arbre.)  I 

i,5a ; 

M a c h i n e ä vis  P r e n t i c e Rev.  1 
mecan.  Tome  XXVI.  31  -mars  1910.  3.  I 
p.  293—98.  fig.  ill.  (A  revolver  verticaL 
tournant  devant  les  broches.)  1,53 

Machines  ä fileter  ä deux  outils, 
Systeme  Newton.  Rev.  Ind.  4L  An. 
1932.  11  juin  1910.  24.  p.  238.  2 ill.  (Ma- 
chine destinee  au  filetage  des  ecrous  de 
toutes  dimensions:  eile  est  munie  de  fi- 
lieres  reglables  permettant  un  ajuste- 
ment  rapide  dans  des  limites  tres  eten- 
dues;  la  glissiere  du  porte-outil  est 
reglable  de  faqon  ä compenser  l’usure  et 
ä assurer  un  alignement  rigoureux.)  1,53 
Automatische  Maschinen  zum  Drehen 
und  Bohren  von  Uhrrädchen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p.  1035—36. 

3 ill.  (Davenport  Machine  Tool 
Co.,  New  Bedford,  Mass.;  eignen  sich 
auch  zur  Anfertigung  von  Rädchen  für 
Druckmanometer  usw.)  1,53 

Verbesserte  automatische  Maschinen. 

Z.  prakt,  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  15.  p. 
761—62.  2 ill.  (C  raven  Brothers. 
Ltd.,  Manchester;  automatische  Revol- 


verdrehbänke  und  Mehrspindelauto- 
lriätcn ) 

O u t i 1 s circulaires.  Rev.  mecan.  Tome 
XXVI.  31  mai  1910.  5.  p.  497—500.  4 iig. 

1 ill.  1 tabl.  (Emploi  de  ces  outils  comme 
outils  de  forme,  ou  profileurs,  pour  les 
petites  pieces,  dont  la  longueur  ne  de- 
passe  pas  deux  fois  et  demi  le  diametre.) 

1,53 

Outils  sans  depouille  Hartness.  Rev. 
mecan.  Tome  XXVI.  31  mai  1910.  5. 
p.  490—96.  41  fig.  2 ill.  (L’outil  ne  se 
contente  pas  de  couper  le  metal,  il 
l'ecrase  en  un  copeau  deux  fois  plus 
epais  et  moitie  moins  long  que  s’il  sui- 
vait  la  ligne  de  coupe,  comme  dans  le 
cas  oü  l’outil  sans  depouille  serait  reduit 
ä un  coin  aigu  de  30°  environ.)  1,53 

Radialbohrmaschine  von  Muel- 
ler.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 

21.  p.  1075—76.  1 ill.  (Mueller  Ma- 
chine Tool  Co.,  Cincinnati,  Ohio. 
Vorrichtungen,  um  der  Maschine  Steifig- 
keit zu  geben  und  Vibrationen  zu  be- 
seitigen.) 1,°3 

Rambuscheck,  O.:  Pleuelstangen-Drehbank 
von  750  mm  Spitzenhöhe  und  5500  mm 
Spitzenweite.  Werkstatts-Technik.  4.  Jg. 

4 p.  227—34.  ill.  fig.  (Von  Droop 
Rein,  Bielefeld;  mit  drei  vorderen  und 
einem  hinteren  Support,  von  denen  jeder 
entsprechend  der  verschiedenartigen  Ar- 
beit an  der  Pleuelstange,  dem  besonderen 
Zweck  entsprechend  durchgebildet  ist.) 

1,53 

Reichmann,  R. : Neues  Schlichtverfahren. 

Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  19.  P- 
990—91.  2 ill.  (Abschlichten  von  Wellen 
usw.  durch  Anwendung  von  breiten  Mes- 
sern, die  in  einen  Halter  mit  Führungs- 
rolle gespannt  werden.  Rundschlicht- 
messer besteht  aus  einer  Walze,  in  die 
derartig  zwei  Nuten  eingefräst  sind,  daß 
vier  Schneiden  entstehen.)  1,53 

Reid,  R.:  Some  Work  Performed  on  Huge 
60-foot  Boring  Mill.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  May  14.  1910.  16.  p.  717—19.  8 ill. 
(Variety  of  operations  on  extra  large 
work  easily  accomplished.)  1,53 

Reid,  R.:  Special  Machines  for  Making 

Large  Spherical  Bearings.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  April  16.  1910.  12.  p.  543—45. 
5 ill.  (The  boring  bars  and  other  tools 
used  in  handling  this  work.)  1,53 

Reid,  Robert:  Bearbeitung  von  großen  Ge- 
häusen auf  einem  Bohrwerk  mit  18  m 
Durchmesser.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  20.  p.  1021— 23.  8 ill.  (General 
Electric  Company;  Bohrwerk  er- 
möglicht bequeme  Ausführung  verschie- 
dener Arbeiten  an  außergewöhnlich 
großen  Werkstücken.)  1,53 

Eine  neue  Revolverdrehban'k  mit 
Zahnrad-Spindelantrieb.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p.  1005.  2 ill.  (W  h i t- 
comb-Blaisdell  Co.,  Worcester, 


Mass.  Zahnradspindelantrieb  für  schnel- 
len Geschwindigkeitswechsel  beim  Plan- 
drehen und  Bohren  kleiner  Löcher.)  1,53. 

Robbins,  Ch.:  Bestimmung  des  Kraftauf- 
wandes bei  Bohrmaschinen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  21.  p.  1068.  1 Tab. 
(Diagramm  für  die  mit  Bohrern  zu  er- 
zielende Spanmenge.  Beispiel.)  1,53 

Robert,  Henri:  Limes  V e r n a z.  Rev.  Me- 
tallurgie. Mars  1910.  3.  p.  205—08;  4 fig. 
(Iron  Trade  Review.)  (Inventee  par 
Alexis  Vernaz  d’ Yverdon,  Suisse ; 
la  forme  des  dents  constituee  par  des 
arcs,  dont  le  plan  est  incline  sur  Taxe  de 
la  Urne  et  dont  le  tranchant  est  du  cöte 
convexe.)  , 

The  New  Rockford  Hand  Miller.  Iron 
Age.  Vol.  85.  April  7.  1910.  14.  p.  803. 

3 ill.  (A  combined  vertical  and  horizon- 
tal milling  machine  and  slotting  machine.) 

1,53» 

Schlesinger,  G.:  Die  Wirkungsweise  der 
Kurven  bei  den  selbsttätigen  Revolver- 
drehbänken (Schrauben  - Automaten). 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  4.  p.  193—203. 
fig.  (Anwendung  des  Planetenvorgeleges; 
Bewegung  des  Revolverkopfes  und  der 
Quersupporte;  Geschwindigkeitswechsel 
der  Arbeitsspindel;  Vorschieben  und. 
Spannen  des  Materials  mittels  Kurven- 
trommel; Spannkopfeinrichtung.)  1,53 
Zur  Schmierung  von  Reitstockspitzen. 
Von  Oe.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  2. 
p.  110.  (Mennige  mit  gewöhnlichen  Ma- 
schinenöl als  Schmiermittel.)  1,53 

Schnellbohrmaschine  mit  Hand- 
vorschub. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  14.  p.  722.  1 ill.  (RockfordLathe 
and  Drill  Co.,  Rockford,  111.  350  mm 
Schn.;  oberer  Tisch  für  Bohrarbeiten  im 
Winkel  um  eine  horizontale  Achse  dreh- 
bar, kann  herumgeschwenkt  werden,  um 
für  die  Benutzung  des  unteren  Tisches 
Platz  zu  schaffen.) 

Neue  schwere  Schnelldrehbank.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  Juni  1910.  26. 
p.  360—61.  ill.  (Deutsche  Niles- 
Werkzeugmaschi  nenfabrik  , 
Oberschöneweide  bei  Berlin;  für  Antrieb 
durch  Motor  mit  konstanter  u.  veränder- 
licher Umlaufszahl;  600  mm  Spitzenhohe, 
24  Geschwindigkeiten,  8 Vorschübe.)  1,53 
Schraubenmaschine  mit  Motor- 
antrieb. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
14  p.  720.  2 ill.  (Garvin  Machine 
Co.,  New  York;  Teilvorrichtung  für  Re- 
volverköpfe.) I’53 

Besonders  starke  Schwerschrupp  - 
Hobelmaschine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  15.  p.  772—73.  1 ill.  (Cincin- 
nati Planer  Co.,  Cincinnati,  Ohio; 
mit  1420X1420  mm  Durchgang;  Seiten- 
supporte für  besonders  hohe  Beanspru- 
chung bestimmt.)  I*53 

Selbsttätige  mehrspindlige  Schrauben- 
schneidemaschine.  Z.  Werkz- 
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masch.  14.  Jg.  5.  Juni  1910.  25.  p.  345. 
(Lagerung  der  rohrförmigen  Spindeln  in 
einer  absatzweise  drehbaren  Spindel- 
trommel mit  je  einem  Rohr  zum  Vor- 
schieben und  einem  Futter  zum  Festhalten 
mit  gleichzeitiger  Bewegung  der  Vor- 
schubrohre u.  Spannfutter.)  1,53 

Shapingmaschine  mit  verbesserter 
Schaltung  und  Tischauflage.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  16.  p.  825.  2 ill, 
(Queen  City  Machine  Tool  Co. 
in  Cincinnati;  600  mm  größter  Hub;  mit 
bisher  noch  nicht  ausgeführter  Schaltung 
und  Tischunterstützung.)  1,53 

Shapingmaschine  mit  Zahnrad- 
antrieb. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
21.  p.  1071—77.  2 ill.  (Smith  & Mills 
Co.,  Cincinnati,  Ohio;  Zahnradantrieb 
von  der  Fest-  und  Losscheibe  am  Ende 
der  Antriebswelle  betätigt;  Wechsel  beim 
Vorschub  des  Stahles  durch  vier  Satz 
Zahnräder  erreicht,  die  vermittels  eines 
Ritzels  in  Eingriff  gebracht  werden.  Die 
vier  Wechsel  durch  Rädervorgelege  im 
Innern  der  Säule  bis  auf  acht  vermehrt.) 

1,53 

Irregulär  Spacing  of  the  Cutting  Edges 
of  Reamers.  Machinery.  Vol.  16.  May 
1910.  9.  p.  743—44.  24  fig.  1,53 

Spezialeinrichtungen  zur  Herstel- 
lung von  Zahnradkörpern,  Planscheiben, 
Stellringen  an  Leitspindelbänken.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  858—59. 
3 ill.  (Expandierender  Dorn,  zum  Zen- 
trieren und  Spannen  von  gebohrten  Tei- 
len, während  die  Plan-  und  sonstigen 
Drehoperationen  vorgenommen  werden. 
Methode,  mittels  einer  Spezialvorrichtung 
Gewinde  in  eine  Planscheibe  zu  schnei- 
den.) 1,53 

Springer,  J.  F.:  Grundgesetze  für  das  Ge- 
windewalzen und  das  Einstellen  der 
Werkzeuge.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  20.  p.  1006 — 08.  4 ill.  (Bestimmung  der 
Teilung,  des  Flankenwinkels  und  der 
Stellung  der  Werkzeuge.)  1,53 

Stanley,  F.  A.:  Bearbeitungsmethoden  auf 
selbsttätigen  Prentice  - Revolverbänken. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  *1.  (33.)  Jg.  13.  p. 
649 — 55.  22  ill.  (Die  Vorteile  von  Spezial- 
Aufspannvorrichtungen.)  1,53 

Stanley,  F.  A.:  Bearbeitungsmethoden  bei 
der  Massenfabrikation  von  Zahnrädern, 
Nabenteilen,  Gewindeteilen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  843—47. 
18  ill.  (Einzelheiten  und  Anwendungs- 
arten der  von  Bardons  & Oliver, 
Cleveland,  Ohio  hergestellten  Revolver- 
bänke mit  selbstzentrierendem  Spann- 
futter.) 1,53 

Stanley,  F.  A.:  Fabrikation  von  Radialbohr- 
maschinen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  18.  p.  915—18.  14  ill.  (William 
E.  Gang  Co.  in  Cincinnati,  Ohio;  zur 
Herstellung  ihrer  Radialbohrmaschinen 
benutzte  Horizontalbohrmaschine.  Vor- 


1,53 


richtung  zum  Fertigbearbeiten  von  Nuten 
in  langgenuteten  Wellen.  Stoßvorrich- 
tung zum  Fertigbearbeiten  von  hohlen 
Wellen  und  Radnaben.  Vorrichtung  zum 
Winden  von  Ringen.  Wagen  zum  Trans- 
portieren der  Spindelköpfe,  Ein  Montage- 
ständer, zum  Halten  der  Spindelköpfe 
während  des  Einnässens  und  Montie- 
rens.)  ^53 

Stanley,  F.  A.:  Lathe  Building  Operations 
in  Well  Equipped  Shop.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  April  9.  1910.  11.  p.  483—87.  2 fig. 

10  ill.  (Methods  and  tools  used  in 
machining  and  testing  parts.)  1,53 

Stanley,  F.  A.:  Methods  of  Holding  and 
Machining  Lathe  Work.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  April  23.  1910.  13.  p.  573—76. 

18  ill.  (Wide  adaptation  of  the  turret 
machine  with  automatic  chuck.)  1,53  j 
A Formed  Tool  Post  and  a Recessing 
Tool  for  Screw  Machine  Work.  Machi- 
nery. Vol.  16.  May  1910.  9.  p.  731.  2 fig. 

^ . U53  I 

I 0 u r ' vertical  ä plateau  horizontal;  par 
M.  T.  Rev.  Ind.  4L  An.  16  avril  1910.  16. 
p.  155—56.  Rev.  Noire  13.  An.  20  mai  ; 
1910.  334.  p.  198—200.  2 ill.  (Tour  ä 
aleser  et  ä tourner,  se  composant  d’un  j 
bäti  Principal  portant  le  plateau  horizon- 
tal, de  deux  montants  lateraux  relies  par 
une  traverse  formant  entretoise  de  la  < 
traverse  des  porte-outils,  mobile  verti-  1 
calement  sur  les  glissieres  des  montants, 
des  mecanismes  de  commande  et 
d’avancement.)  1,53 

Tours  revolver  H a n s 0 n.  Rev.  mecan.  : 
Tome  XXVI.  31  mai  1910.  5.  p.  490.  4 fig.  • 
^ L53 

Tours  revolver  Wells.  Rev.  mecan.  T 
Tome  XXVI.  31  mai  1910.  5.  d.  490.  3 fig.  1 

1,53  I 

T r a v a i 1 de  l’outil.  Essais  de  M.  Her- 
bert. Outils  de  tours.  Rev.  mecan.  ; 
Tome  XXXVI.  31  mai  1910.  5.  p.  506—08. 

4 fig.  2 ill.  , 1,53 

Ungerer,  A.:  Eine  Schwilque’sche  Räder- 
teilmaschine. D.  Uhrm.-Ztg.  1910.  7.  p. 
113-15.  4 fig.  1,53 

Universal-  Stangenautomat.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  21.  p.  1076.  2 ill. 
(Davenport  Machine  Tool  Co., 
New  Bedford,  Mass.;  mit  Doppelspindel- 
einrichtung.) 1,53 

Vorrichtung  zum  Abdrehen  unrund 
laufender  Lagerstellen  an  im  Betriebe  be- 
findlichen umlaufenden  Wellen.  Z.  Werk- 
masch.  14.  Jg.  5.  Mai  1910.  22.  p.  303.  fig. 
(Nach  Art  eines  Drehbanksupportes  ge- 
staltet, unmittelbar  auf  der  zu  bearbeiten- 
den Welle  gelagert  und  durch  Konsole 
gegen  Mitnahme  .durch  die  Welle  ge- 
sichert.) 1,53 

Ein  neuer  Walzenfräser  mit  einge- 
setzten Zähnen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jjg.  19.  p.  973.  3 ill.  (Union 
Twist  Drill  Co.,  Athol,  Mass.  Zähne 
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1,53—1,55 

p 

auf  den  größten  Teil  ihrer  Länge  hin  ge- 
schlitzt, durch  konischen  Stift  auseinander 
gedrückt  und  im  Fräserkörper  festge- 
halten.) ^53 

Weaver,  William:  Eine  aus  Rohren  und 
Rohrverbindern  hergestellte  Bohr- 
maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  19.  p.  973.  1 ill.  (Seit  zwei  Jahren 
ohne  Reparatur  im  Betriebe.  Futter 
scannt  Bohrer  bis  zu  25  mm  im  Durch- 
messer.) „ ^ ü53 

Wetss,  E.  H.:  Cutting  Small  Spur  Qears  in 
Special  Semi-Automatic  Machine.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  7.  p.  547 — 48.  2 ill.  1,53 

Stehende  Zylinderbohrmaschine. 

Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  P- 
882.  2 ill.  (Be  am  an  & Smith  Co., 
Providence,  R.  J.;  für  Automobilzylinder. 
Bohrspindel  besteht  aus  einem  Soindel- 
zapfen,  auf  dem  der  Bohrkopf  rotiert.) 

1,53 

Eine  Doppel-Kaltsäge  mit  Riemen- 
antrieb. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  17.  p.  885.  1 ill.  (Newton  Ma- 
chine Tool  W o r k s , Inc.,  Phila- 
delphia; Kaltsägeabstechmaschine,  ist  eine 
Anpassung  der  Stangenabstechmaschine 
mit  rechtem  und  linken  Aufbau  auf  ge- 
meinsamem Bett.  Durch  zweimaliges 
Abstechen  des  Arbeitsstückes  bei  einer 
Einspannung  die  Leistungsfähigkeit  um 
50%  erhöht.)  ü54 

Handlochpresse,  vollständig  aus  ge- 
senkgeschmiedetem Stahl.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  4.  p.  247.  ill.  fig.  (Firma 
Henning,  Metzingen,  Württ.  Presse- 
körper u.  Druckhebel  aus  zähem  Stahl- 
material in  Gesenken  geschmiedet;  Hand- 
hebel dreht  sich  nicht  um  einen  Bolzen, 
sondern  am  Hebel  sind  seitlich  zwei 
Augen  angebracht,  die  in  Ausdrehungen 
des  Pressekörpers  und  des  Deckels 
ruhen.)  ü54 

Kauiny,  Theo:  Das  autogene  Schneiden 
von  Metallen.  Acetylen.  Autogene  Me- 
tallbearbeitung. 1910.  5.  p.  35 — 38.  (Mit- 
teilungen zu  dem  Streite  um  das  DRP 
137  588.)  !’54 

Rosenstiel,  A.:  Folgeschnitte.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  3.  Juni  1910.  6.  p.  337 — 39. 
fig.  (Günstiges  Urteil  über  Schnitte  mit 
Vorlocher  und  Aufhängestift  bzw.  Seiten- 
schneider. Vorbedingungen  für  ein  gutes 
Funktionieren  von  Folgeschnitten.)  1,54 
Ein  neues  Sägeblatt  für  Handbogen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910. 
6.  p.  47.  ill.  (Firma  J.  N.  E b e r 1 e & C o. 
in  Augsburg.  Mit  verjüngtem  Rücken 
und  nach  Art  der  Kaltsägeblätter  ge- 
schränkten Zähnen.)  1>54 

Das  autogene  Schneiden  von  Metallen. 
Acetylen.  Autogene  Metallbearbeitung. 
1910.  7.  p.  45—48.  (Patentstreit  betr.  das 
DRP  137  588  samt  Zusatzpatenten.)  1,54 


Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Me- 
tallspänen aus  einem  Metallband.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  15.  Juni  1910.  26. 
p.  361.  (Vorbeibewegung  des  Metall- 
bandes von  einem  Haspel  an  hinterein- 
ander angeordneten  Schneidwerkzeugen 
unter  Einschaltung  einer  Walz-  u.  Zieh- 
vorrichtung zwischen  Haspel  u.  Schneid- 
werkzeugen.) T54 

Werkzeughalter  mit  wagerechter 
Parallelogrammführung  für  Feilen- 
schneidemaschinen. Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  25.  Mai  1910.  24.  p.  336.  (Anlenkung 
einer  senkrechten  Parallelogrammführung 
an  die  freischwebende  Seite  der  wage- 
rechten P.  zwecks  Verhinderung  des 
Verdrehens  des  Werkzeuges  in  senk- 
rechter Richtung.)  K54 

Wiss,  Ernest:  Le  decoupage  au  chalumeau. 
Rev.  Metallurgie.  7.  An.  Mai  1910.  5.  p. 
322—25.  4 fig.  3 ill.  (D’apres  Z.  V.  D.  J. 
Indications  sur  les  differents  appareils 
employes  pour  le  coupage  des  metaux.) 

1,54 


Neues  Anwendungsgebiet  für  Stahi- 
kugeln.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
20.  p.  1008.  (Verwendung  von  Kugeln 
zum  Polieren  von  metallenen  Teilen. 
Beschreibung  des  Arbeitsprozesses.)  1,55 
Bock,  F.:  Neue  englische  Universalschleif- 
maschine. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  5, 
Juni  1910.  25.  p.  342—44.  ill.  (Mit  600>X50 
mm  Schleifscheibe  von  A.  Herbert  & 
Co.,  Coventry,  Engl.  16  Geschwindig- 
keiten des  Antriebspindelstocks.)  1,55 
C a m Grinding  Attachment.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  109.  June  10.  1910.  2841.  p.  596.  1 fig. 

3 ill.  . , 

Biegsame,  verstellbare  Gliederschutz- 
haube für  Schleifscheiben,  s.  1,27.  l,o5 
Knacke,  H.  P.  A.:  Über  Sandgebläse. 

Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  4.  p.  234—46; 
6.  p.  351—61.  ill.  fig.  (Bestreuungsdia- 
gramme  für  gleitende,  schwingende  und 
kreisende  Düsen.  Drehtisch  mit  Saug- 
system-Düsen DRP  98  847.  Rotations- 
tisch mit  eingebautem  Drucksandstrahl- 
gebläse, desgl.  mit  kreisenden  schlauch- 
losen Düsen.  Rotationstischanlage  der 
Firma  A.  Guttmann,  A.-G.,  Otten- 
sen-Hamburg. Kombinierte  Rotations- 
tisch- und  Trommelanlage  mit  Staub- 
kollektoren. Doppelsprossentisch  DRP 
100  820.  Pendelnde  Düse  für  Sprossen- 
tische. Rollbahntlsche.  Automatischer 
Putzapparat  für  Badewannen.  Vakuum- 
apparat zum  Mattieren  von  Hohlglas  u. 
unterschnittenem  Hohlglas,  desgl.  für 
Tafelglas.  Dampfsandschlammgebläse 

[Zweikammer-Apparat  zum  Mattieren 
von  Bechern].  Dampfsandstrahlgebläse 
zum  Reinigen  von  Werkzeugen.  S.  für 
Monographierarbeiten.)  L55 

Die  neue  Landisschleifmaschine, 

Z,  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  21.  p. 
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1075.  2 ill.  (L  a n d i s Tool  Co.,  Way- 
nesboro,  Penn.;  mit  einer  Kröpfung  im 
Bett  ausgerüstet,  um  Lokomotivkolben- 
stangen  zu  schleifen,  nachdem  der  Kol- 
benkopf aufgebracht  ist.)  1,55 

Mach  ine  ä meuler  Herbert;  par  J. 
B.  Rev.  Ind.  41.  An.  26  mars  1910.  13. 
p.  121 — 22.  1 fig.  2 ill.  (Meule  pouvant 
prendre  des  pieces  d’une  longueur  de 
3 m entre  pointes.  Type  ä meule  fine 
et  ä table  mobile.  Caracteristiques  de 
la  machine.)  1,55 

M a c h i n e pour  le  meulage  des  limes 
rondes  et  demi-rondes.  Rev.  Ind.  41. 
An.  23  avr.  1910.  17.  p.  163.  4 fig.  (De- 
scription  d’une  meule  Systeme  David 
Ashton  et  Cie.  permettant  de  meu- 
ler en  meme  temps  12  limes  demi-rondes 
ou  6 limes  rondes  de  meme  longueur.)  1,55 
Norton  550  mm-Walzen-Schleifmaschine. 
Z.  prakt,  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p. 
857—58.  3 ill.  (Norton  Qrinding 
Co.,  Worcester,  Mass.;  zum  Schleifen 
von  Walzen  bis  zu  550  mm  Durchmesser, 
mit  Laufzapfendurchmesser  bis  300  mm,) 

1,55 

Reid,  Robert:  Methode  zum  Polieren  von 
Lagerzapfen  mittels  Walzen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  17.  p.  855—56. 
2 ill.  (Gußstück,  das  auf  den  Schlitten 
einer  gewöhnlichen  Drehbank  aufgepaßt 
ist.  Die  Vorrichtung  besitzt  drei  Rollen 
von  65  mm  Durchmesser  und  30  mm 
Breite.)  1,55 

Sägenschärfmaschine  für  doppel- 
ten Schrägschliff.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  15.  Mai  1910.  23.  p.  315—16.  fig. 
(Firma  Fontaine  6l  Co.,  Frankfurt  a. 
M.;  das  Drehen  der  Schleifscheibe  zur 
Erzeugung  des  Schrägschliffes  findet 
statt,  während  sich  die  Schleifscheibe 
in  der  Zahnlücke  befindet.)  1,55 

Kleine  Schleifmaschinen.  Vulkan. 
1910.  Jg.  X.  4.  p.  14—16.  7 ill.  (Elektri- 
scher Antrieb  der  Fa.  C.  öl  E.  Fein- 
Stuttgart.  3 Typen  von  Supportschleif- 
maschinen. Handschleifmaschine.  Spe- 
zialschleifmotor zum  Schleifen  von  Lo- 
komotiv  - Radbandagen,  Achsschenkeln 
usw.  Innenschleifmaschinen.  Beisp. : Aus- 
schleifen eines  Drehstrom  - Generator- 
ständers.) 1,55 

Zwei  neue  Schleifmaschinen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4. 
p.  25.  ill.  (Fabrikate  der  Firma  Fon- 
taine öl  Co.,  Bockenheimer 
Naxos  - Schmirgel  - Schleif- 
räder- u.  Maschinenfabrik,  G. 
m.  b.  H.,  in  Frankfurt  a.  M.-Bockenheim. 
Universal-Werkzeug-Schleifmaschine  mit 
selbsttätigem  Rundschliff  und  Schleif- 
maschine für  Hartgußräder  und  hart- 
gelaufene Radsätze.)  1,55 

Zwei  neue  Spezial-S  chleifmaschinen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910. 
6.  p.  45.  ill.  (Zum  Schleifen  von  Pumpen- 


zylindern und  Hohlkörpern.  Kolbenring- 
und  Flächen-Schleifmaschine.  Ludw. 
Löwe  öl  Co,  Akt.-Ges.,  Berlin.)  1,55 
Scott,  J.  S.:  Tools  for  Machining  an  Arm- 
less  Pulley  Blank.  Modern  Mach.  (Chic.)1 
Vol.  24.  11.  p.  292—93.  8 fig.  1,55 

Simon:  Schleifmaschine  für  alle  Lager- 

stellen an  Lokomotivachssätzen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15. 
Mai  1910.  10.  p.  176—79.  fig.  ill.  (Alle 
Lagerstellen  werden  mit  großen,  lei- 
stungsfähigen Schleifrädern  und  zwar  auf 
zwei  Maschinen  geschliffen.  Je  eine 
Schleifbank  für  die  Lagerstellen  zwischen 
den  Rädern  und  für  die  Kurbelzapfen  u. 
Gegenkurbeln  außerhalb  der  Räder.  Be- 
schreibung und  Hauptabmessungen  der 
Schleifbänke.)  1,55 

Thacher,  J.  j.:  Economy  in  Grinding. 
Pract  .Engineer.  Vol.  41.  May  27.  1910. 
1213.  p.  647—48.  3 fig.  1,55 

Vorrichtung  zum  Hinterschleifen  von 
Spiralbohrern.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 

5.  Mai  1910.  22.  p.  303.  fig.  (An  Hand'  , 
von  Gradeinteilungen  können  sowohl  die 
Lage  des  Werkzeughalters  ’ zu  seiner 
Büchse  als  auch  die  der  letzteren  zu  ihrer 
Lagerbüchse  genau  eingestellt  werden,  , 
so  daß  je  nach  der  Anfangsstellung  der 
zur  Lagerung  des  Werkzeughalters 
dienenden  Hülse  durch  Teildrehung  der  , 
letzteren,  die  excentrisch  gebohrt  ist,  < 
ein  verschieden  starker  Hinterschliff  er- 
zielt werden  kann.)  1,55 

Vorrichtung  zur  Einrichtung  der  Vor- 
schubexzenterscheibe an  Sägenschärf- 
maschinen. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  25. 
Mai  1910.  24.  p.  334.  fig.  (Als  Handrad  | 
ausgebildete  Scheibe  auf  einer  auf  der  , 
Exzenterwelle  festsitzenden  Buchse,  wo- 
bei  die  Scheibe  mittels  Plangewinde  in  , 
einen  Teil  der  Exzenterscheibe  eingreift, 
die  an  der  Buchse  radial  geführt  ist.)  1,55  : 

Colvin,  Fred  H.:  Graviermaschinen  ver- 

schiedener Art.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  14.  p.  704—05.  (Drehbank 
mit  feststehenden  Spitzen.  Walzen  zur 
Herstellung  von  Moletten.  Liniierma- 
schine  mit  gezahnter  Teilscheibe.  Liniier- 
maschine  mit  Einstellzylinder.  Mehr- 
fach-Liniiermaschine.)  1,56 

Über  die  Herstellung  von  Holzintar- 
sien in  Metallgegenständen.  Metall-Tech. 
1910.  36.  Jg.  1.  p.  3.  fig.  1,56 

Krügener,  C.:  Über  die  Fabrikation  von 

Zinntuben.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  21.  p.  1039—42.  15  ill.  (Das  Material 
für  die  Tuben  und  ihre  Herstellung.  Die 
Herstellung  des  Verschlußdeckels.)  1,56 
Automatic  Machines  Used  in  the  Manu- 
facture  of  Chain.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  Mai  28.  1910.  18.  p.  832—35.  7 ill.  1,56 
Die  Techniken  des  Silberschmiedes. 
Goldschmiedek.  1910.  15.  p.  146—48. 

(Herstellung  einer  Halbkugel,  eines 
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Rohres  und  eines  zylindrischen  Bechers 
aus  einem  Bleche,  sowie  von  Servier- 
brettern, Fruchtschalen  u.  Tellern.)  1,3b 

— ga 

4 Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  U,57) 

Anlage  zum  Trocknen  von  Sand  der 
Cincinnati-Straßenbähn.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  8.  p.  165-66.  ill.  (Im  Keller- 
geschoß einer  der  Wagenhallen  der 
Straßenbahn  - Qesellsch.  untergebrachte 
Trommeltrockenvorrichtung  mit  neiz- 

vorrichtung;  Antrieb  mittels  12  PS-Elek- 
tromotors.)  1,0 1 

Ardelt,  R. : Maschinelle  Herstellung  von 

Formen  für  stehend  zu  gießende  Rohre. 
Stahl  u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  5.  p.  185-92; 

9.  p.  362-67.  29  fig.  ill.  (Rohrform- 
stampfmaschinen. Schraubenmaschinen. 
Ziehmaschinen.)  F57 

The  Ardelt-  Pipe  Molding  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  May  5.  1910.  18.  p. 
1081—83.  2 fig.  2 ill.  R57 

Pneumelectric  Coal  Puncher.  Mech.  En- 
gineer. Vol.  25.  May  6.  1910.  641.  p.  535. 

3 fig  (The  rotary  motion  of  the  motor 
is  transformed  into  a reciprocating  mo- 
tion by  means  of  a special  gear.)  1,57 
Cowan,  J.  L.:  Evolution  of  Well-Drilling. 
Machinery.  Vol.  100.  May  14.  1910.  20. 
p.  676-77.  i’57 

Eine  neue  Dachziegelputzma- 
schine. Tonind.-Ztg.  1910.  56.  p.  635 

36.  fig.  (Falzziegel  zum  Nachputzen 

mit  einer  Qegenform  aus  Aluminium  von 
der  Preßtrommel  abgenommen  und  aut 
die  Vorrichtung  gelegt.  Durch  Drehen 
einer  Kurbel  wird  der  Ziegel  nachgeputzt. 
Schnitt  erfolgt  an  den  Längsseiten  rasch 
an  den  Ecken  langsam.)  1»57 

Deutscher  Verein  für  Ton-,  Zement- 
und  Kalkindustrie,  E.  V.  Tonind.  1910. 
27.  p.  293—97.  (46.  Vereinsversammlg. : 

Unschädlichmachung  des  Kalkes  im  Ton. 
Rumänische  Ziegelei.  Warmluftheizung 
von  Ziegeleien.  Gefahren  der  Tongrube 
für  Arbeiter.  Tonbagger.  Trocknerei. 
Handstrichmaschine.)  L57 

Drehtisch-  und  Fallpresse  für  Kalk- 
sandsteinfabrikation. Uhlands  tec hn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  2.  p.  15  16.  ill. 
(Maschinenfabrik  G.  Polysius 
in  Dessau;  zur  fabrikmäßigen  Her- 
stellung von  Mauersteinen  aus  Kalk  und 
Sand,  Zement  und  Schlackengries.  Zwei- 
stempelige  Fallpresse.  Kraftbedarf  3 PS.) 

1,57 

Drost,  P.:  Neuzeitliche  Kalk-Mahlanlagen. 

Baukeramik.  1910.  13.  p.  215 — 16.  1 fig. 

1,57 

Dumont:  Meules  en  gres  et  meules  artifi- 
cielles;  mesures  et  appareils  de  protec- 
tion. v.  1,27.  1>57 


Elsenbroich,  W.:  Über  die  Fabrikation  von 
Dachziegeln.  D.  Techn.-Ztg.  1910.  16.  p. 

245 51.  9 ill.  (Die  wichtigsten  Kon- 
struktionen der  Ziegelpressen.)  1,57 

New  Fa  r well  Molding  Machines.  Iron 
Age.  Vol.  85.  May  5.  1910.  18.  p.  1078-80. 

11  ill.  (Pneumatic  roll-over  machines 
and  squeezers  made  by  the  Adams 

Co)  1,57 

Feldbrandofen.  Baukeramik.  1910. 

16  p.  268—69.  (Der  untere  Teil  des 
Ofens  aus  künstlich  getrockneten  Steinen, 
der  obere  Teil  aus  lufttrockenen  Steinen 
zusammengesetzt,  so  daß  während  des 
Brandes  der  unteren  Steine  die  oberen 
vom  Wassergehalt  befreit  und  als  Brenn- 
gut für  den  nächsten  Ofen  vorbereitet 

werden.)  , T u ^ „ 

Förderkosten  für  1 cbm  Lehm.  I on- 
ind.-Ztg.  1910.  9.  p.  93-94.  (Mehrere 
Berechnungen.)  1,07 

Ctuhoktj  äjih  4)opMOBaHifl  ÖeTOHHbix'b  nycro- 
T-fejibTX-b  KaMHeß  yHHBepcaJib,  cncieMbi  rpa>KÄ 
HH>K.  JI.  4>.  T eJUiepTb.  (Die  Formbank 
zur  Formierung  von  Beton-Hohlsteinen.. 
System  des  Ing.  Geliert.)  6 p.  22  X 28. 
CnB.  1910. 

Greenweii,  A.  and  Elsden,  J.  V.:  Quarrying 
and  Preparation  for  Sale.  Quarry.  Vol. 
15.  171.  p.  83—87;  172.  p.  119—23;  174. 
p.  189-92.  12  fig.  15  ill.  (Extraction 

Hand-quarrying.  Simple  quarry  tools.) 

1,5/ 

Handhebelformmaschine.  Bayr. 

Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  9.  p.  88—89-  ill. 
(Berkshire  M f g.  Co.,  Cleveland. 
Preßholm  um  eine  unten  im  Tisch  ge- 
lagerte Achse  drehbar,  so  daß  er  zuruck- 
geschlagen werden  kann,  um  den  Form- 
kasten mit  der  Modellplatte  bequem  auf- 
bringen  zu  können.)  . ü57 

Herbst,  Fr.:  Die  Gesteinbohrmaschinen  und 
ihre  neuere  Entwicklung.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  8.  p.  297-302;  9 p.  345-48;  11. 
p.  431—38;  12.  p.  468—72;  13.  p.  509— 16, 
15  p>  587—94;  17.  p.  671—76.  4 ill  130- 
fig.  (Bedeutung  der  verschiedenartigen 
Triebmittel  für  den  Steinkohlen-,  Erz-  u. 
Salzbergbau.  Darstellung  des  heutigen 
Standes  der  Gesteinbohrmaschinen  nach 
den  Gesichtspunkten  der  Bewegungsart 
und  nach  der  Antriebsart.)  L5' 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher. 
III  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1.  Juni  1910. 
16.  p.  336—37.  fig.  (Brecher  mit  schwin- 
genden Hämmern  und  mit  festem  Gitter.) 

1 ,57 

Hughes,  C,  H.:  Devillers  Coal  Briquetting 
Machinery.  Iron  Age.  Vol.  85.  8.  p.  431 
—33.  1 fig.  3 ill.  t ..  ü57 

Keworkjan,  M. : Automatischer  hydrauli- 

scher Freifallbohrer.  Petroleum.  Jg.  V. 
2.  März  1910.  11.  p.  630-33.  2 fig.  (Vor- 
trag vor  der  Kais.  Russ.  Techn.  Gesell- 
schaft in  Baku.  Konstruktion,  Regulie- 
rung und  Arbeitsweise.  Der  erforder- 
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liehe  feste  Stützpunkt  im  Bohrer  selbst. 
Steigende  Schwierigkeiten  bei  der  Naph- 
tagewinnung  in  Baku.)  1,57 

Lewis,  W.:  The  Shockless  Jarring  Machine. 
Foundry.  Vol.  36.  June  1910.  4.  p.  169 
—72.  1,57 

Lussenhop,  R.:  Neuere  Sandformmaschinen 
der  Vereinigten  Schmirgel-  u. 
Maschinen-Fabriken,  A.-G.,  Han- 
nover-Hainholz. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd. 
22.  p.  877 — 82.  32  ill.  1 Taf.  (Bauart  und 
Wirkungsweise  verschiedener  S.  für  be- 
stimmte Modelle,  die  von  den  gewöhn- 
lichen Formen  abweichen.)  1,57 

A New  M a c h i n e for  Raw  Material.  Ge- 
ment Engin.  News.  Vol.  22.  Anril  1910. 
4.  p.  149.  (New  Willi  a m s raw  mate- 
rial grinder,  for  tube  mill  feed.)  1,57 
Maschine  zur  Herstellung  von  email- 
lierten Betonbausteinen.  Steinind.  1910. 
2.  Jg.  3.  p.  4.  (Für  40  000  Stück  in  10 
Stunden.)  1,57 

Maschinen  für  die  Zementwarenindu- 
strie. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3. 
P.  117.  1,57 

Metallformen  an  Stelle  von  Gips- 
formen. Tonind.-Ztg.  1910.  26.  p.  288-89. 
(Bei  der  Falzziegelfabrikation.)  1,57 
European  M o 1 d i n g Machine  Practice. 
Foundry.  Vol.  35.  6.  p.  250—55.  9 ill. 
(The  various  types  of  molding  machines 
in  English,  German  and  Italian  foundries. 
Sand  preparing  and  conveying  equip- 
ment.)  1,57 

M o u t u r e du  ciment.  Rev.  Mat.  Const. 
Trav.  Publ.  6.  An.  Mars  1910.  59.  p.  66 
—67.  (Remarques  sur  la  mouture  du 
ciment  et  procedes  pour  obtenir  une 
mouture  fine.)  1,57 

Mühle  und  Speicher  für  eine  Kalcium- 
karbidfabrik.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe II.  1910.  5.  p.  36-37.  fig.  (Anlage 
zum  Mahlen  des  Nitrolim.  Transport- 
vorrichtungen, Kegelbrecher,  Mahlmüh- 
len und  Silospeicher.  Elektr.  Antrieb. 
Amme,  Giesecke  & Konnegen 
A.-G.  in  Braunschweig.)  1,54 

Neuerungen  in  der  Herstellung  von 
Betonbalken.  Betonztg.  1910.  13.  p.  261. 
(1.  Ein  aus  Kopenhagen  bekannt  werden- 
des Verfahren,  T-förmige  Betonbalken 
herzustellen.  2.  Walzenformmaschine  mit 
mehreren  hintereinander  gelagerten  Preß- 
walzen  zur  Herstellung  von  Zement- 
stegen, die  sich  beiderseits  verbreitern.) 

1,57 

Schliephak,  P.:  Der  allseitig  geschlossene 
Hohlziegel,  Pat.  Balg.  Baukeramik. 
1910.  17.  p.  286—87.  2 ill.  (Ziegel  wird  in 
einem  Arbeitsgange  auf  der  Stangen- 
presse hergestellt.  Der  Apparat  unter- 
scheidet sich  von  dem  gewöhnlichen  Hohl- 
ziegelmujidstück  mit  Bügeln  und  Kernen 
durch  zwei  eiserne  Schieber,  die  oben 
und  unten,  und  zwar  in  geringerer  Ent- 
fernung von  den  Kernen  in  das  Mundstück 


eintreten  und  vermittels  eines  Hebelge- 
stänges durch  einfachen  Druck  bewegt 
werden.)  1,57 

Schräder,  Otto:  Maschinchen  zum  Bohren 
von  Brillengläsern.  Allg.  Jl.  Uhrm.  35.  Jg. 
1910.  4.  p,  55—56.  2 ill.  1,57 

Stampfmaschine  zur  Herstellung  von 
Zementmauersteinen,  Belagplatten,  Drain- 
röhren u.  dgl.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  2.  p.  16.  (Paul  T hö- 
rn a n n in  Ammendorf  bei  Halle  a.  S. 
Mörtelfülltrichter  in  Mörtelraum  und 
Stampfraum  geteilt.)  1,57 

Stockfisch,  Ernst:  Freifallvorrichtung.  Bohr- 
techniker. 1910.  12.  p.  136—38.  1 fig. 
(DRP  219  607.  Nach  Art  von  Freifallvor- 
richtungen arbeitendes  Bohrwerkzeug, 
das  selbsttätig  ausgelöst  wird.  In  An- 
wendung beim  Niederbringen  von  Bohr- 
löchern und  Schächten,  insbesondere  beim 
Durchfahren  sehr  fester  Gebirgsschich- 
ten.)  1,57 

The  S v e n s 0 n Proportioning  Concrete 
Mixer.  Iron  Age.  Vol.  85.  May  5.  1910.  « 
18.  p.  1090-91.  1 fig.  1 ill.  (Operable 
either  as  a continuous  or  batch  mixer.) 

1,57 

Trockenrähmchen  f.  Biberschwänze.  • 
Tonind.-Ztg.  1910.  17.  p.  177.  32.  p.  367. 
fig.  1,57  1 

A New  Type  of  Stone  Crusher.  Engin  j 
News.  Vol.  63.  May  26.  1910.  21.  p.  622  ! 
—23.  2 fig.  1 ill.  (The  crushing  is  done 
between  two  rapidly  revolving  concave 
disks  which  are  set  at  a slight  angle  to 
each  other.)  1,57  j 

Ein  neues  Verfahren  zur  Herstellung  • 
allseitig  geschlossener  Hohlsteine.  Augs-  • 
burger  techn.  Ztg.  1910.  9.  p.  140.  (Ma-  I 
schinelle  Herstellung.  Viereckiger  Hohl-  '1 
sträng  in  keilförmige  Stücke  zerschnitten  j 
und  Zusammensetzen  von  vier  Stücken  J 
zu  einem  Quadratstein.)  1,57  J 

Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Ze- 
inentrohren.  Betonztg.  1910.  6.  p.  112—13. 
(Stampfer  mit  keilförmiger  Spitze  für 
Handbetrieb.  Gleiche  Wirkung  wird  auf 
maschinellem  Wege  durch  DRP  161 996 
angestrebt.  Kreisende  Walzen.  Das  Ver- 
fahren wird  durch  DRP  218 128  weiter 
ausgebildet.  Die  Walzen  drücken  einen 
Verstärkungsdraht  ein.)  1,57 

Walzenzange.  Tonind.-Ztg.  1910.  49. 
p.  561.  2 fig.  (DRGM  39.5  054  u.  395  055. 
Zwei  Verbesserungen  an  der  von 
Eckert  in  Calau  konstruierten  Zange 
zum  Entfernen  von  Steinen  aus  Walz- 
werken in  Ziegeleien  u.  dgl.)  1,57 

A New  Wads  worth  Core  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  85.  May  26.  1910.  21.  p. 
1260 — 61.  5 ill.  (A  vertical  jar-ramming 
core  forming  machine.)  1,57 

Neue  Zerkleinerungsmaschine. 
Steinbruch.  5.  Jg.  25.  Mai  1910.  10.  p.  148. 
ill.  (SturtevantMill  Company, 
Boston;  mit  rotierendem  Ring,  gegen 
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dessen  konkave  Innenseite  das  Zerkleine- 
rungsgut mittels  dreier  konvexer  Walzen 
gedrückt  wird.) *  1,V 

teuere  Ziegelabschneider.  Uhlands 

techn-  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  6.  p.  47 
—48  ill.  (Nachschneideapparat  zum  sau- 
beren, gratfreien  Nachschneiden  aller 
Sorten  und  Formate  von  Verblendern, 
Formsteinen,  Fliesen  usw.  Abschneid- 
apparate  für  dreiseitig  fast  gratfreien 

Schnitt.  Dachstein-Abschneideapparat  für 
beliebigen  Fassonschnitt  für  zwei  ein- 
fache,  nebeneinander  laufende  Biber- 
schwanzstränge.) , 1,57 

5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Papier.  (1,58)  


siehe  Technische  Auskunft,  Supplement. 

5 Fibres  textiles.  6.  Fibres.  (1,59) 
(1,59)  , . 

6.  Faserstoffe.  (1,59) 


Eine  interessante  Abzugsvorrich- 
tung  für  Kämmaschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4.  p.  25.  fig. 
(Elsässische  Maschinenbau- 
Gesellschaft  in  Mühlhausen 

i.  Eis.  Der  mit  dem  Vorstechkamm  in 
Berührung  kommende  Abreißzylinder 
ortsfest  in  einem  Schwinghebel  oder  im 
Maschinengestell  gelagert.  Gegenzylin- 
der  unter  Druck  stehend  mit  dem  Vor- 
stechkamm nicht  in  Berührung  tretendj 

Die  Bodemerschen  Ausrüstungen  der 
Selbstspinner.  Von  F.  Z.  Spinner  u. 
Weber.' Jg.  1910-  14.  p.  3.  Fg.  (Verbesse- 
rungen der  Zwirnscheibe,  des  Trommel- 
bodens und  des  Schnurantriebes.)  1,59 
Bosshard-O.:  Automatische  Regulierung  am 
Baumwfoll-Speiseapparat,  kombiniert  mit 
Voröffner.  Leipz.  MSchr.  Text.  Ind.  Jg. 
1910.  3.  p.  64-66.  3 fig.  1 ill.  (Klavier- 
Muldenregulierung.  Vorrichtung  von  der 
A.-G.  vorm.  Joh.  Jacob  Rieter  <x 
Co.  in  Winterthur.  Prüfung  der  Volumen- 
Regulierung.  Formeln.  Schema.  Bei- 
spiele.) __  x „ 1,09 

Butz, ‘W.:  Teppiche  und  ihre  Herstellung. 
Prometheus.  21.  Jg.  1910.  1068.  p.  433  37, 
1069.  p.  449—51.  16  ill.  R59 

New  Duplex  Carding  Machine.  4 ex- 
tile  Mercury.  Vol.  42.  April  16.  1910.  1100. 
p.  301—02.  3 fig.  1 ill.  (Built  by  Messrs. 
J.  Hetherington  and  Sons,  Ltd., 
Phoenix  Works,  Manchester.)  1,59 

A Modern  Cotton  Mill.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2834.  April  22.  1910.  p.  398—99. 
3 fig.  5 ill.  (The  humidising  apparatus; 
fire  protection  by  means  of  automatic 
springlers  and  fire  alarms.  Power  In- 
stallation.) C?9 

Crawford:  The  Protection  of  Employees  in 
Cotton  Mills,  s.  1,27.  ho9 


Die  DoiDpeldraht  - Spinnmaschine.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  5. 
p.  31—32.  fig.  (Mit  gleichzeitiger  Brem- 
sung der  Vorgarnkapsel  und  der  Spindel 
bei  Fadenbruch.  C.  Oswald  Lieb- 
scher in  Dresden.)  1*59 

Doppelrand  - Vorrichtung  für  flache 
Kulierwirkstühle.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  I.  1910.  5.  p.  33.  (Konstruktion 
des  Anhängerechens  zum  Abziehen  des 
als  Doppelrand  bestimmten  Warenteiles. 
Moritz  Sml.  Esche  in  Chemnitz 
i S ) l*59 

Douglas,  C.  H.:  The  Electrical  Operating 
of  Indian  Textile  Factories.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  6.  p.  160—61.  (Abstract  of  a 
paper  read  before  the  Calcutta  and  Di- 
strict  Section  of  the  Institution  of  Me- 
chanical  Engineers  on  Dec.  15.  09.)  1,59 

Electrical  D r i v i n g Installation  at  the 
Bannerman  Mill  Co.’s  Brunswick  Mill, 
Manchester.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1684.  p.  349—52.  7 ill.  R°9 

Electric  Driving  of  a Large  Flax  Spin- 
ning  Mill.  El.  Engineering.  Vol.  6.  8.  p. 
131—32.  1 fig.  2 ill.  (Broughton  Flax 

Mills.)  . 1’59 

Die  hygienische  Einrichtung  einiger 
neuerer  italienischer  Spinnereien.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  5.  p.  29 
—30.  ill.  (Ventilations-,  Heizungs-,  Be- 
feuchtungs-  und  Staubabführungsanlagen 
dreier  hervorragender  Firmen.)  L59 

Elektrischer  E i n z e 1 a n t r i e b von  me- 
chanischen Webstühlen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  5.  p.  31.  ill. 
(Drehstrom-Motor  mit  Kurzschlußanker, 
von  einfacher  Konstruktion,  geringem 
Raumbedarf,  kräftigem  Anzugsmoment  u. 
hohem  Wirkungsgrad.  Fabrikat  der  A. 
E.-G.,  Berlin.  Mit  Riemen-  und  Zahn- 
rad-Antrieb.) 1,59 

Elektrische  Einzelantriebe  für  Web- 
stühle. El.  Maschbau.  1910.  12.  p.  256. 
(Ausführung  der  Maschinenfabrik 
Oerlikon.)  lf9 

E 1 e c t r i c i t y in  the  Laundry.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  6.  p.  169.  (Details  of 
a record  equipment  of  this  kind  at  the 
Metropolitan  Laundry,  San 
Francisco.)  R°9 

Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der 
elektrischen  Bleicherei.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4.  p.  26— 27.  ill. 
Fg.  (Apparate  Patent  Haas  & D r. 
O e r t e 1 für  alle  vorkommenden  Be- 
triebsspannungen, sowie  für  jede  Chlor- 
produktion, ebenso  für  kurzen,  wie  für 
andauernden  Tag-  u.  Nachtbetrieb.)  1,59 
F ranzen  - Dreheinrichtung.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4.  P.  25 
—26.  fig.  (Fritz  Mädger  in  Hof  l. 
B * Anordnung  von  Doppeldrillschienen, 
sowie  Einfügung  von  Kämmen  zwischen 
diese  und  beiderseits  der  Maschine.)  1,59 
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Die  Herstellung  der  Kupferwalzen  für 
Zeugdruck,  s.  1,50.  1,59 

Holland,  W.  L.:  Improved  Card  Cylinder 
Cover  Locking  Motion.  Textile  Mer- 
cury.  Vol.  42.  March  19.  1910.  1096.  p. 
224.  1 ill.  1,59 

Jacquardmaschine  für  automatische 
Webstühle.  Z.  Text.-Ind.  Jg.  1910.  6.  p. 
77—81.  5 fig.  2 ill.  (Jacquardmaschine 
von  H.  A.  Hansen  in  Kopenhagen,  mit 
2 Zylindern,  die  abwechselnd  dasselbe 
Nadelsystem  beeinflussen,  indem  der 
eine  festgehalten  wird,  während  der 
andere  arbeitet;  jeder  der  beiden  Be- 
wegungs.hebel  der  beiden  Zylinder  steht 
mit  seinem  freien  Ende  mit  einer  wage- 
rechten Stange  in  Verbindung,  an  der 
eine  Zugstange  angreift.  Hierbei  werden 
die  Bewegungshebel  der  Zylinder  von 
Hebeln,  die  mittels  einer  von  den  Muster- 
karten aus  gesteuerten  endlosen  Dau- 
menkette, einer  Daumenscheibe  o.  dergl. 
bewegt  werden,  festgehalten.)  1,59 

Neuerung  an  Jacquardmaschinen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 
5.  p.  32.  fig.  (Mit  elastischer  Zugvor- 
richtung für  den  PrismenrahmerL  Von 
Q.  C.  Cartwright  in  Dewsbury.)  1,59 
The  Jute  Industry.  EL  Mag.  Vol.  13. 
May  14.  1910.  5.  p.  365—75.  15  ill.  (Ma- 
chines employed  in  the  jute  industry.) 

1,59 

Kronenschläger  für  Flecht-  und 
Klöppelmaschinen.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  1910.  5.  p.  36.  fig.  (Jede  der 
mit  dem  unteren,  kurzen  ’Winkelarme 
um  den  fest  in  der  Maschine  stehenden 
Ring  fassenden  Nadeln  mit  bogenförmi- 
gem Rücken  versehen.  Eine  Nadel  für 
sich  aus  dem  Kronenschläger  herauszu- 
nehmen. Kaiser  &.  D i e k e in  Barmen.) 

1,59 

Locking  Device  for  the  Cylinder  Doors 
of  Carding  Engines.  Textile  Rec.  Vol. 
27.  April  15.  1910.  324.  p.  387—88.  7 fig. 

1,59 

Loewbeer,  A.:  Der  neue  Schußspulen-Aus- 
wechselautomat  der  Sächsischen  Web- 
stuhlfabrik (Louis  Schönherr). 
Baumwollindustrie.  3.  Jg.  3.  p.  52—53. 
fig.  Eg.  1,59 

Marschik,  Samuel:  Die  Kettenspannungs- 

verhältnisse am  mechanischen  Webstuhl. 
Z.  ges.  Text.-Ind.  23.  Jg.  27.  p.  421—23. 
(Studie  über  den  Einfluß  und  die  Bedeu- 
tung der  Kettenspannung  für  den  Bau  u. 
Betrieb  der  mechan.  Webstühle.  Litera- 
tur. Ermittlung  der  Ruhespannung  und 
-Dehnung  und  der  Arbeitsspannung  und 
-Dehnung.)  1,59 

Die  „Nashawena  Mills“  (Weberei  q. 
Spinnerei)  in  New  Bedford.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4.  p.  21 
—22.  fig.  (Mächtigster  Textilbetrieb  der 
Erde;  150  000  Spindeln  auf  5000  Stühlen 


zur  Herstellung  besserer  Wollwaren. 
Vierstöckige  Spinnerei  von  244  m Front 
und  41,2  m Tiefe.  Zweistöckige  Weberei 
von  244  m Front  und  87  m Tiefe.)  1,59 
Neuenhoier,  Karl:  Der  Kettfadenwächter 

am  mechanischen  Webstuhle.  Leipz. 
MSchr.  Text.-Ind.  1910.  3.  p.  73—74.  fig. 
Fg.  (Ursachen  der  Kettfadenbrüche. 
Vorzüge  der  Kettfadenwächter;  Erspar- 
nis an  Zeit  durch  Fortfall  des  Zurück- 
webens.  Vereinfachung  der  Arbeit,  da 
geringere  Aufmerksamkeit  nötig.  Be- 
dingungen für  Kettenwächter.  Mechani- 
sche u.  elektrische  Wächter.  Einteilung.) 

1,59 

Reinhardt:  Die  selbsttätigen  Garnfestig- 

keitsprüfer mit  Wasserbelastung,  s.  1,65. 

1,59 

Rother,  Paul:  Etwas  über  fehlerfreies 

Weben  auf  Doppelstühlen.  Z.  ges.  Text.- 
Ind.  23.  Jg.  28.  p.  439—40.  (Stellung  der 
einstellbaren  Teile  nach  der  Regel  des 
quadratisch  geteilten  Kreises.  Regelung 
der  Kettenspannung.  Messereinstellung.)  - 

1,59 

Rundränder  - Strickmaschine. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 

4.  p.  23—25.  (Mit  zwei  einander  um-  1 
schließenden,  kegelförmigen  Nadelbetten. 
Zur  Herstellung  schlauchförmiger  Rän- 
der- und  glatter  Ware,  flacher  Ränder-  i 
und  glatter  Ware,  sowie  regulärer  • 
Ware,  insbesondere  von  Strümpfen  ohne 
Naht.)  1,59 

Rundsystem  in  der  Anwendung  auf 
geradlinige  Strickmaschinen.  Textil-Ztg.  , 
1910.  15.  p.  344.  1,59  j 

Schoberth,  M.:  Der  „ideale“  Automat-Web-  ; 
Stuhl.  Z.  ges.  Text.-Ipd.  23.  Jg.  27.  p.  \ 
423—25.  (Hauptforderuhg  der  Einfach-  ' 
heit.  Verbesserungsbedürftig  sind  weiter:  ' 
Abschneiden  der  Schußenden  nach  dem 
Auswechseln  eines  Schützens;  Fühlerein-  ; 
richtung;  Kettfadenwächter;  selbsttätige 
Regelung  der  Kettspannung;  Ausbildung 
des  Spulenmagazins.)  1,59 

Eine  neue  Schußspulen  - Auswechsel- 
vorrichtung für  Webstühle.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  4.  p.  22 
—23.  fig.  Fg.  (Bei  Ober-  oder  Unter- 
schlag-Webstühlen für  rechten  oder  lin- 
ken Antrieb  gleich  vorteilhaft  in  Ver- 
wendung.) 1,59 

Eine  neue  Spindelschnur  mit  zuge- 
hörigem Schnurspanner,  System  Holtz- 
hausen.  Leipz.  MSchr.  Text.-Ind.  1910. 

3.  p.  69—70.  (Nachteile  der  bisher  ge- 
bräuchlichen Spindelschnurverbindungen. 
Verlust  durch  Stillstand;  neue  abgepaßte 
Schnur  mit  Schleifenverbindung,  die 
durch  einen  Schnurspanner  hergestellt 
wird,  der  sich  nach  der  Verbindung  von 
selbst  aus  der  Schleife  auslöst.)  1,59  | 
Die  Verbesserung  der  Heilmannschen  | 
Kämmaschine.  Uhlands  techn.  Rdsch.  j 
Ausgabe  V.  1910.  5.  p.  32—33.  fig.  (An- 


1,60 
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Ordnung  der  Zangenteile,  der  Vorstech- 
kämme und  der  Speisevorrichtung  sämt- 
licher Köpfe  einer  Kämmaschine  auf 
einer  einzigen  Welle.  Schubert  öl 
Salzer,  Maschinenfabrik,  Akt.-Qes.  in 
Chemnitz  i.  S.)  V59 

Neue  unfalltechnische  und  gewerbehy- 
gienische Vorkehrungen  an  den 
Arbeitsmaschinen  der  Textilindustrie. 
Concordia.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  113—15.  1 
•Hg.  (Die  Reiß-  und  Krempelwölfe  von 
Morgner  - Sachsen.  Wollschmelz-An- 
lagen  nach  Körting.)  R59 

'Web  Stühle  zur  Vergrößerung  der  Lei- 
stung. Von  H.  T.  Textil-Ztg.  1910.  15. 
p.  343 — 44;  16.  p.  366—67.  (Stühle  mit 
zwei  Schützen  und  zwei  Geweben  über- 
einander, verwendet  in  Plüschwebereien. 
Weben  mehrerer  Waren  nebeneinander. 
Anordnung  der  Schußspulen  außerhalb 
des  Stuhles  und  Einziehen  der  Fäden  ins 
Fach  durch  geeignete  Einrichtungen.  Sea- 
ton- Webstuhl.  Selbsttätiges  Auswech- 
seln der  Schußspulen.)  L59 

Wetzel,  C.:  Webstühle  mit  Vorrichtungen 
zum  Einträgen  kurzfaseriger  Stoffe  in 
die  Webfächer.  Spinner  u.  Weber.  Jg. 

28  3.  p.  1—3;  4.  p.  1—3.  fig.  (Einführung 
von  Kuh-  oder  Rofthaar  mit  Steck- 
schützen. Umschlingung  des  Ketten- 
fadens. Steckschützen  in  Form  langer 
Zangen.  Zuführung  der  kurzfaserigen 
Stoffe  in  Form  verfilzter  Fäden  oder 
Bänder.  Vorrichtungen  ohne  Bindung 
des  Eintragstoffes.  Mit  Nadeln  besetzte 
Röhre,  die  das  Gut  aus  einem  Behälter 
zieht  u.  an  das  Fach  abgibt.  Befestigung 
der  Nadeln  an  der  Röhre.  Einblasevor- 
richtungen. Zuführung  des  Fasergutes  zu 
den  Düsen.  Düsen  zu  beiden  Seiten  der 
Kette.  Genaue  Einstellung  des  Luftdrucks 
zur  gleichmäßigen  Verteilung  des  Faser- 

gutes ) J , l’?9 

Wündrich,  Arth,:  Die  deutsche  Sieb- 

macherei  u.  Roßhaarweberei  in  ihrer 
historischen  Entwicklung  u.  ihre  gegen- 
wärtige Lage,  vornehmlich  in  Haine- 
walde. Gr.  8°.  VIII,  64  p.  Leipzig, 
Fritzsche  u.  Schmidt,  1910.  M 1,50.  1,59 

7,  Minoterie;  meune-  7.  Milling  of  Corn, 
ries.  (1,60)  Oil,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide-,  öl-  usw.  Müllerei.  (1,60) 

AjieKcaH.n.poB'b,  11.  KoBKa  ALepHOBOBA.  n nocT- 
poüKa  pa3jmuHbiX'b  npncnocoÖJieHiü  aau  MyKO- 
MOJibHbix'b  MejibHHU.1).  (Alexandrow:  Die 
Bereifung  von  Mühlsteinen  und  Bau  von 
allerlei  Hinrichtungen  für  eine  Mühle.)  36  p. 
16X23.  CriB.  „A.  4>.  Cyxoßa“  1910.  Rub. 
-,30.  L60 

Auflockerer.  Mühle.  1910.  13.  p.  248 
—49.  fig.  (Schneider,  Jaquet  u. 
Co.  in  Straßburg  i.  n.;  eingehende  Be- 
schreibung der  in  ein  Gehäuse  einge- 


bauten Maschine.  Maschinengehäuse  mit 
dem  Einlaufe  und  abdeckbaren  Schau- 
öffnungen.) 

Auflockerer.  Mühle.  1910.  14.  p.  271. 
fig.  (Von  Gebr.  Seck,  A.-G.,  Dres- 
den. Schneckengehäuse  mit  z.  Schnecken- 
achse geneigt  liegender  Endwand  und 
gegen  diese  sich  anlegender,  um  ein  Ge- 
lenk beweglicher  durch  Gewichtshebel 
belasteter  Klappe.)  R60 

Auflockervorrichtung.  Mühle. 

1910.  19.  p.  370.  fig.  (Von  Gebr.  Seck, 
A-G.,  in  Dresden.  Vorrichtung  in  das 
zu  befördernde  Schüttgut  hineingescho- 
ben und  dieses  von  sich  drehenden  dop- 
pelten Spiralen  erfaßt,  zerteilt  und  auf- 
gelockert.) 1*60 

Ausleseband  für  Gesämeausleser. 
Mühle.  1910.  17.  p.  330.  fig.  (Von  Richard 
Müller  in  Dresden-Löbtau.  Aus  Plat- 
ten zusammengesetzt,  mit  beiden  Enden 
auf  einem  endlosen  Gliederbande  aut- 
ruhend.  Jedes  Glied  des  Gliederbandes 
aus  zwei  Bandeisen.  Glieder  durch 
Scharniere  mit  einander  verbunden.)  1,60 
Auszug  aus  dem  Prüfungsbericht  des 
Prüfungsamtes  f.  landw.  Maschinen  u. 
Geräte  zu  Hannover.  Landw.  Masch.  u. 
Ger.  10.  Jg.  1.  Juni  1910.  12.  ill.  (Walzen- 
schrotmühle der  Masch.-Fabr.  Stille, 
Münster  i.  W.  Details  der  arbeitenden 
Teile  mit  Patent-Mahlmantel;  Moment- 
Ausschaltevorrichtung.)  R60 

Caubet,  B.  et  Coqueblm,  L.:  Traite  prati- 
que  de  meunerie.  Avec  la  collaboration 
de  plusieurs  meuniers  et  ingenieurs  con- 
structeurs.  8°.  236  p.  avec  fig.  Paris, 
Societe  d’editions  techniques,  16,  rue  du 
Pont-Neuf,  1910.  Fr.  7,50.  L60 

. Beligny,  E.:  Broyeur-effibreur-centrifuge. 

Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  12  mai  1910. 
19.  p.  599—600.  1 ill.  !’60 

Einlauftrichter  für  Walzenstühle. 
Mühle.  1910.  20.  p.  392.  Hg.  (Von  G. 
S c h a r a in  Schelitz,  O.-S.  In  den  Em- 
lauftrichter  des  Walzenstuhles  auswech- 
selbar eingelegter  oder  starr  befestigter 
Rahmen  zur  Verhinderung  des  rest- 

setzens  von  Mahlgut  über  der  Speise- 
walze.)  L60 

Feldhaus,  M.:  Zur  Geschichte  der  Walzen- 
mühlen. Mühle.  1910.  17.  p.  328  29.  ill. 

(Älteste  Anlage  in  einem  Buche  im 

Jahre  1588  beschrieben  vom  Italiener 
Agostino  Ramelli.  Beschreibung  die- 
ser Anlage.)  1,ÖU 

Getreideschäl-,  Spitz-  und  Reini- 

gungsmaschine.  Mühle.  1910.  23.  p.  452. 
fig.  (Von  Gebr.  Feil  in  Pasing  bei 
München.  Auf  der  Hauptwelle  angeord- 
nete gußeiserne  Rosetten  mit  vier  regel- 
baren Schlägerarmen.  Schlägerarme 
während  des  Betriebes  dem  Reinigungs- 
mantel mittels  Regelkeiles  zu  nähern  und 
zu  entfernen.) 
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Getreide-  Spitz-  und  Schälvorrichtung. 
Mühie.  1910.  19.  p.  370.  D.  Müller.  1910. 
21.  p.  161.  fig.  (Von  Wilhelm  Gros 
in  Duisburg.  Im  Trichter  angeschlossenes 
zickzackförmiges  Schmirgelsteinrohr  mit 
Sieben  an  mehreren  Stellen  zum  Aus- 
scheiden des  Staubes  u.  gröberer  Bei- 
mengungen.) 1,60 

Heinrichs:  Die  Schmiermittel  in  der  Mühle. 

s.  1,20.  1,60 

Imprägniervorrichtung  für  Ge- 
treide. Mühle.  1910.  17.  p.  330.  fig.  (Von 
Fritz  Heinecke  in  Braunschweig.  Mit 
unter  dem  Fülltrichter  an  seiner  engsten 
Stelle  über  dem  Sack  angeordneter 
Streudüse  für  das  Imprägniermittel.)  1,60 
Die  Lagerung,  Reinigung  und  Ver- 
mahlung des  Getreides  zur  Erzielung 
eines  erfolgreichen  Mühlenbetriebes.  Von 
Regreb.  Mühle.  1910.  22.  p.  429—32. 
(Verschiedene  Arten  der  Lagerung  und 
ihre  Vorteile.  Der  Rieselspeicher.)  1,60 
Das  Mahlen.  Mühle.  1910.  19.  p.  367 
—69.  (Wie  erlernt  man  das  richtige 
Mahlen?  Wie  soll  richtig  gemahlen 
werden?  Wert  der  praktischen  Er- 
fahrung.) 1,60 

Mahlgang.  Mühle.  1910.  23.  p.  451—52. 
fig.  (Von  Sig.  T h e i n e r in  Pilsen.  Mit 
auf  einer  liegenden  Welle  angeordneten 
Steinen.  Zuführung  des  Mahlgutes 
durch  eine  mit  Rüttelschuh  ausgerüstete 
Speisevorrichtung  regelmäßig  und  in 
regelbaren  Mengen.)  1,60 

Mahlwalzen  mit  gekreuzter  Riffelung. 
Von  G.  M.  Mühle.  1910.  14.  p.  270.  fig. 
(Von  Torriglia  u.  Tavella  in 
Tortona  [Italien].  Oberfläche  der  Wal- 
zen in  mehr  oder  weniger  gestreckte 
rautenförmige  Buckeln  geteilt.)  1,60 
Mehlmischmaschine.  Mühle.  1910. 
19.  p.  369—71.  fig.  (Von  C.  Meinecke, 
sen.,  Zerbst.  Mit  Mischschnecke,  Becher- 
werk, Verteilerschnecke  u.  Mischkasten. 
Mehl  sackweise  den  Speisewalzen  zu- 
geführt.) 1,60 

Neue  Me'hl  - Mischmaschine.  D. 
Müller.  1910.  13.  p.  97—98.  fig.  (Von 
Bock  & Maier,  Cassel-Wilhelmshöhe. 
Mit  Mischschnecke  für  4 Sorten  Mehl. 
Mehl  nur  an  4 Stellen  ganz  gleichmäßig 
aufgenommen.  Mischvorgang  bei  ein- 
maligem Durchgänge  bereits  vollendet.) 

1,60 

Meyer,  Obermüller:  Schleudernde  Läufer. 
Mühle.  1910.  23.  p.  450 — 51.  (Ursache  des 
Schleuderns  des  Läufers  eines  Schrot- 
oder Mahlganges.  Angabe  zur  Auffindung 
der  zu  be-  oder  entlastenden  Stellen.)  1,60 
Mischmaschinenschnecke.  Mühle 
1910.  13.  p.  249.  fig.  (Schon  bei  einmali- 
gem Durchgänge  eine  möglichst  voll- 
kommene Mischung  erzielbar.  Anpassung 
der  Schnecke  an  die  Anzahl  der  zu 
mischenden  Sorten;  von  Bock  u. 
Maier  in  Kassel-W.)  1,60 


Uber  ö 1 r e i n i g u n g durch  Zentrifugal- 
kraft. Z.  El.  Maschbau.  (Potsdam)  1910. 
21.  p.  206—07.  1 fig.  (Zentrifugalölreini- 
ger „Atom“  der  Firma  Gebr.  Steimel, 
Hennef  [Sieg].)  1,60 

Probenehmer  für  Walzenstühle.  D 
Müller.  1910.  13.  p.  98—99.  fig.  (Von 
Amme,  Giesecke  & Konegen. 
Um  eine  senkrechte  Achse  schwingbare 
Fördervorrichtung;  beim  Verschwenken 
an  jede  Stelle  des  Mahlspates  zur  Ent- 
nahme einer  Probe  zu  bringen.)  1,60 
Rif. felwalzen  aus  künstlicher  Stein- 
masse. Mühle.  1910.  20.  p.  392.  ill.  fig. 
(Von  Dr.  W.  Smits  van  Oyen  in 
Heege,  N.-Br.,  Holland.  Steinmasse  aus. 
körnigen  Bestandteilen  verschiedener 
Härtegrade  für  Schrotwalzen.  Riffeln 
aus  strahlenförmig  und  am  Umfange  der 
Walze  spiralförmig  verlaufenden  Kanä- 
len.) 1,60 

Schleudermühle.  Mühle.  1910.  13. 
p.  248.  fig.  (Mit  einem  oder  mehreren 
rostartig  durchbrochenen  feststehenden 
Wurfringen.  Wurfringe  von  umlaufenden 
Schlagnasen  umgeben.  Von  Alpine 
Maschinenfabrik,  G.  m.  b.  H.  in 
Augsburg.)  1,60'  ! 

Schrotmühle.  Mühle.  1910.  21.  p.  411. 
fig.  (Von  Bock  & Maier  in  Kassel- 
Wilhelmshöhe.  Darstellung  von  Einzel- 
heiten der  Umlegemöglichkeit.  Boden- 
stein bis  zur  völligen  Aufarbeitung  beider 
Steine  zu  verschieben.)  1,60^ 

Schrot-  und  Mahlwalze  aus  künstlicher 
Steinmasse  mit  8>tahlblecheinlagen.  Mühle.  ! 
1910.  22.  p.  432.  fig.  (Von  Gg.  Ad.  Mei  - jj 
ster  & Co.  in  Dingelstädt.  Stahlblech-  j 
einlagen  schräg  zur  Walzenachse  ange-  i 
ordnet.)  1,60  j 

Sichtmaschinen  - Flügelwerk.  D. 
Müller.  1910.  9.  p.  66.  fig.  (Aus  einem  an  ? 
Kreuzen  an  der  Welle  befestigten  Blech- 
zylinder und  einem  zweiten  auf  diesen 
geschobenen  Blechzylinder  mit  winkel- 
förmigen Zungen.)  1,60 

Nachgiebige  Speiseklappe  für  Mülle- 
reimaschinen. Mühle.  1910.  21.  p.  412— 13. 
fig.  (Von  Amme,  Giesecke  & 
Konnegen  A.  - G.  in  Braunschweig. 
Vorrichtung  zur  Verhinderung  ungleich- 
mäßigen Abdrängens  des  unteren  Klap- 
penrandes von  der  Verteilungswalze  und 
damit  Ungleichwerden  des  Austritts- 
spaltes vermieden.)  1.60- 

Staubabscheider  mit  innen  kreisen- 
dem Flügelrade.  Mühle.  1910.  5.  p.  87. 
fig.  (Von  G.  Luther  ,A.-G.  in  Braun- 
schweig. Mit  vor  dem  Luftaustritte  an- 
geordnetem Flügelrade  aus  einer  oben 
und  unten  mit  Blechwinkeln  besetzten 
Blechscheibe.)  1,60 

Staubabscheider.  Mühle.  1910.  5. 
p.  84.  fig.  (Von  Emelik  u.  Fantl  in 
Königstadtl  in  Böhmen.  Abscheidung  des- 
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Staubes  aus  der  Luft  durch  Filter- 
schläuche. Schläuche  oben  mit  einem 
Verteilungskasten,  unten  mit  Staub- 
sammlern verbunden.)  L60 

Selbsttätige  Stellvorrichtung  für 
Walzenstühle.  Mühle.  1910.  19.  p.  366. 
fig.  (Von  Josef  Kette  in  Ostritz  i.  S. 
In  dem  Einwurftrichter  angeordnete  dreh- 
bare Stellklappe  mit  auf  ihrer  Achse  be- 
festigten Qewichtsarm.)  1,60 

The  Turbo  Oil-Separator.  El.  Times 
(Ldn.)  Vol.  37.  965.  p.  364—65.  4 ill.  (De- 
sertion of  separating  process  which  is 
similar  to  that  used  in  a cream  Separa- 
tor.) *»60 

Vorrichtung  zur  Befestigung  der  En- 
den von  Filterschläuchen.  Mühle.  1910. 
17.  p.  331.  ill.  (Von  W.  F.  L.  Beth  in 
Lübeck.  Zur  Befestigung  des  unteren 
Endes  des  Filterschlauches  dienender 
zylindrischer  Ring,  kegelförmiger  Rmg 
zur  Befestigung  des  oberen  Endes  des 
Filterschlauches.)  R60 

Vorrichtung  zur  Sicherung  von  Staub- 
sammelanlagen gegen  Explosion.  Mühle. 
1910.  18.  p.  349;  20.  p.  391—92.  fig.  (Von 
W.  F.  L.  B e t h in  Lübeck.  Zur  Staub- 
sammelvorrichtung führende  Hauptrohr- 
leitung als  kastenartiges  Gehäuse  ausge- 
bildet, mit  einer  ins  Freie  führenden  Lei- 
tung und  in  dieser  befindlichen  drehbaren 
Kläppc ) 1.60 

Walze  mit  Block.  D.  Müller.  1910.  22. 
p.  169.  fig.  (Von  Meister  & Co.  in 
Dingelstädt.  Aus  künstlicher  Steinmasse 
mit  gegenseitig  zur  Schneide  gestellten 
und  gelochten  Stahlblecheinlagen.)  1,60 
Zu  führungs- Vorrichtung  für  Mahl- 
gänge. D.  Müller.  1910.  23.  p.  177.  fig- 
(Von  G.  Peters,  Gipswerk,  Landwehr 
bei  Osterode.  Fortfall  von  Pfanne, 
Schüttelgabel  und  Exzenter.  An  Stelle 
der  Schüttelpfanne  zwei  kurze  Riemen- 
züge. Antrieb  mittels  zweier  Schnecken- 
Getriebe.)  1>60 


8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture,  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Forstwirtschaft.  (1,61) 


Abadie:  Remisage  et  entretien  du  materiel 
agricole.  Genie  rural.  Mars  1910.  30. 
p.  3—4.  (A  suivre.)  1,61 

Der  Astra-Sparkühler  des  Berge- 
dorfer Eisenwerks.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  21.  Mai  1910.  40.  p.  435—36.  ill. 
(Vollmilch-Vorwärmung  durch  pasteuri- 
sierte Magermilch  bei  hoch-  und  tiefge- 
stelltem A.-Sp.)  1,61 

L’ automobile  agricole;  par  Arator. 
Rev.  Ass.  Gen.  Auto.  9.  An.  4 avr.  1910. 
p.  7—9.  (Utilisation  des  appareils  de 
moto-culture  ä la  ferme  et  pour  les  be- 
soins  courants:  tracteurs  d’une  puissance 
de  10  ä 40  HP,  utilisant  en  remorque  les 


machines  agricoles  ordinaires;  appareils 
ä travail  special  ä action  directe;  appa- 
reils fixes  ou  mobiles  actionnes  par  des 
moteurs  de  faible  puissance,  1 ä 5 HP. 
maximum.)  1,61 

Balbo-Bertone:  Moissonneuse  ä moteur 

pour  terrains  marecageux,  rizieres  etc. 
Genie  rural.  Mars  1910.  30.  p.  11 — 12. 

3 fig.  1 ill.  .1  61 

Ballu,  Tony:  Nouveau  procede  mecanique 
de  fenaison.  Vie  ä camp.  Vol.  7.  1 juin 
1910.  89.  p.  328—31.  4 fig.  11  ill.  (Les 
fourrages  artificiels,  en  particulier  les 
legumineuses  ne  pouvaient  jusqu'ä  pre- 
sent etre  bien  fanes  qu’ä  la  main;  nou- 
veaux  instruments  ayant  fait  leur  preuves 
et  operant  avec  la  delicatesse  desirable; 
un  appareil  permettant  la  confection  ra- 
pide d’une  meule  et  son  transport  en  un 
endroit  quelconque.)  1,61 

Bahn,  Tony:  Pour  faciliter  la  confection 
des  moyettes.  Vie  ä Camp.  Vol.  Vli. 

1 mai  1910.  87.  p.  275—77.  3 fig.  2 ill. 
(Appareil  s’adaptant  ä la  faucheuse  et 
couchant  regulierement  les  tiges  en  vue 
de  la  mise  en  moyettes,)  1,61 

BapaHOBCKiü,  A.  A.  OTuerb  no  Hcnbuamio  n 
paöorfe  KopueßajibHbix'b  npH6opoB"b.  Otju  ott. 
3-ro  Bbin.  „H3BtcTiü  Biopo  no  CejibCKO- 
xo3HÜCTBeHHOü  MexaHHK  3a  1910  r.  (Bara- 
tt o w s k i j : Bericht  betreff.  Prüfung  und 

Arbeit  der  Rodemaschinen.)  120  p.  17X25. 
„nepecejieHH.  ynpaBJieH.“  1910.  1,61 

BanoinKOB'b,  B.  JX  1 bift  KoHrpeccij  npHMbHeHia 
MexaHHuecKHX'b  -jrBnraTeJieü  äjih  oßpaöoTKH 
noußbi  n cejibCK0-X03HÜCTBeHHbixT>  uLnen. 

(Bat  juschko  w:  Der  erste  Kongreß  für 
Anwendung  von  mechanischen  Motoren  beim 
Ackerbau  u.  Landwirtschaft  im  allgemeinen.) 

5 p.  16X24.  Cnß.  1909.  1,61 

Bippart,  E : Wann  und  wie  ist  das  Unter- 
grundpflügen auszuführen,  und  welche 
Erfolge  sind  durch  eine  sachgemäße 
Untergrundkultur  erzielt  worden?  Mitt. 
D.  Landw.  Ges.  15.  Jg.  21.  Mai  1910.  21. 
p.  311—13. 

Uckermärkische  Bültensäge.  Mitt. 
Fisch.  Ver.  Prov.  Brandenb.  2.  Bd.  30. 
April  1910.  10.  p.  167.  1 fig.  (Handgerät 
zur  Beseitigung  der  Bülten  auf  den 
Wiesen.)  1»^1 

Charrier,  freres:  Nouvelle  batteuse  auto- 
motrice.  Genie  rural.  Mars  1910.  30. 

p.  8.  1 fig.  J’61 

An  Electrical  Cow-Milking  Machine. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  253—54. 
3 ill.  (The  Liberty  Cow-Milker.)  1,61 
Deligny,  E,:  Decuscuteuse  - deplantineuse. 

Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  21  avr.  1910.  16. 
p.  502—04.  1 ill.  (Un  crible  tronconique 
de  0 m 80  de  diametre  ä l’entree  et  de 
1 metre  de  diametre  ä la  sortie;  la  Ion- 
gueur  du  tronc  de  cöne  est  de  1 m 12  et 
l’aire  laterale  recoit  des  toles  ou  des 
zincs  perfores,  appropries  ä la  nature 
des  graines  ä travailler.)  1,61 
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Dubois,  L : Instrument  pour  le  buttage  des 
pommes  de  terre.  Gaz.  Village.  47  An. 
19  juin  1910.  25.  3 ill,  1,61 

Duchstein,  Albert:  Eggenschlichte.  Landw. 
Umschau.  2.  Jg.  1910.  11.  p.  274—75. 

2 ill.  (Kann  auf  „scharf“  oder  „stumpf“ 
gestellt  werden,  je  nachdem  leichter  oder 
schwerer  Boden  bearbeitet  werden  soll, 

E m p 1 o i du  moteur  ä petrole  pour  le 
roulage  et  les  travaux  agricoles.  Rev. 
Ind.  41.  An.  9 avril  1910.  15.  p.  142—44. 
6 ill.  (Tracteur  Thornycroft,  trac- 
teur  transforme  avec  moteur  H a r p - 
s t r i t e ä cylindres  opposes,  tracteur 
Geiser.)  1,61 

Fischer,  G.:  Die  Prüfung  des  Kemna- 
schen  Heißdampfpfluges.  Bl.  Zucker- 
rübenbau. 1910.  11.  p.  191—93.  (Vortrag, 
gehalten  gelegentlich  der  landwirtschaft- 
lichen Woche  in  Berlin  am  23.  Febr.  1910. 
Mittlere  Zugkraft  4900  kg,  mittlere  Ge- 
schwindigkeit 1,455  m.  Verbrauch  von 
Kohle  nicht  ganz  1,9  kg,  von  Wasser  nicht 
ganz  9,5  kg  für  1 PS-Stunde  Dauer  des 
Versuches  4 Std.)  1,61 

Ein  Fortschritt  im  Bau  von  Getreide- 
reinigungsmaschinen. Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  5.  p.  33.  ill. 
(Schneider,  Jaquet  & Cie.,  G.  m. 
b.  H.  in  Straßburg  - Königshofen.  Zum 
Abscheiden  von  Sand,  Staub,  Gesäme, 
Spreu  und  tauben  Körnern.  Mit  Rollen- 
siebreiniger.) 1,61 

Fremier,  Victor:  La  charrue  ä moteur  Deutz 
[Systeme  Brey].  Genie  rural,  4.  An. 
Fevr.  1910.  29.  p.  11.  1 ill.  (Chariot  auto- 
moteur,  actionne  par  un  moteur  ä explo- 
sions  et  portant  deux  corps  de  charrue 
polysocs,  disposes  ä l’avant  et  ä farriere 
du  chariot.)  1,61 

Fiillgraf : H o 1 s t scher  Ährenheber.  D. 

Landw.  Presse.  37.  Jg.  11.  Mai  1910.  37. 
p.  403 — 04.  ill.  (Vereinfachung  in  der 
konstruktiven  Ausbildung  des  zum  An- 
heben der  liegenden  Ähren  dienenden 
Haspels.  Gewicht  des  Hebers  10  kg; 
Preis  M 80, — .)  1,61 

Die  Geräte-Abteilung  der  D.  L.  G. 
Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  u.  Ger. 
14.  Mai  19J0.  20.  p.  28 — 35.  (Prüfung  von 
Rebkulturgeräten,  Heupressen  und  des 
K e m n a’schen  Heißdampfpfluges,)  1,61 
Gieseler:  Prüfung  zweier  Original  - Polar- 
Separatoren.  Landw.  Masch.  u.  Ger.  10. 
Jg.  18.  Juni  1910.  13.  ill.  (P.  der  nach 
den  DRP  182  229  und  205  937  von  der 
Maschinenfabrik  u.  Eisengießerei,  Hennef 
a.  d.  Sieg,  Gebr.  Steimel,  gebauten 
Separatoren  von  200  und  500  1 Stunden- 
leistung Details  der  Trommeleinsätze.) 

Glien,  H.:  Fortschritte  in  der  Herstellung 
der  Butter.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg. 
18.  Mai  1910.  39.  p.  429.  ill.  (A  h 1 b o r n s 
Butterfertiger  zur  Butterung,  Knetung 


1,61 


und  zum  Salzen  in  einem  Apparat;  Ahi M 
boms  Rahmreifer  mit  senkrecht  unter- 
einander angeordneten  Kupferröhren  als 
Misch-  und  Temperierwerk.)  1,61 

Hanson,  J.:  Kopfdüngung  der  Futterrüben 
mit  Jauche.  111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  28. 
p.  275—76.  (Hohlscharjaucheverteiler  von 
Schnell  mit  5 Scharen,  angewendet 
auf  dem  Versuchsgute  Dikopshof  der 
Landw.  Akademie  Bonn-Poppelsdorf.  Er- 
gebnisse der  Düngungsversuche  des  Ver- 
fassers mit  Jauche  als  Kopfdüngung  zu 
Rüben,  Sommer  1909.)  1,61 

Hertzbergs  Strohpreßvorrichtung  mit 
von  Hand  einstellbarem  Strohaufhalter. 

D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  11.  Mai  1910. 

37.  p.  404.  fig.  (Preßbügel  beim  Einstellen 
der  Strohaufhaltevorrichtung  gleichzeitig 
etwas  angehoben,  so  daß  er  dem  Arbeiter 
genähert  und  dabei  leicht  von  diesem  er- 
faßt und  aus  dem  ihn  bedeckenden  Stroh 
herausgehoben  werden  kann.)  1,61 

Praktisches  Heumesser.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  15.  Juni  1910.  47.  p.  523. 
ill.  (Hergestellt  aus  einer  alten  Sense 
durch  Wegnahme  des  rechtwinklig  zur 
Sense  stehenden  Ansatzes  und  Ersatz 
derselben  durch  einen  in  Richtung  der 
Sense  verlaufenden,  mit  einem  Holzgriff  : 
versehenen  Ansatz.)  1,61 

Holldack,  H,:  Perfektzentrifuge  Patent 

K n u d s e n.  JVLitt.  Verb,  landw.  Masch.  ; 
Prüfung.  4.  J£.  23,  Mai  1910.  1.  p.  1— 9..  V 
ill.  (Prüfung  der  P.  durch  die  Masch.-  5; 
Prüfungsanstalt  Hohenheim,  300  1 Stun-  - 
denleistung.  Details  der  Trommel,  des 
Mittenrohres  und  des  Tellers.)  1,61  *! 

Jordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der  Land-  \ 
Wirtschaft.  Erfahrungen  u.  Kosten  m.  in 
landw.  Betrieben  installierten  Elektro-  - 
motoren  in  der  Schweiz.  Im  Aufträge  des  \ 
schweizer,  landw.  Ver.  verf.  Gr.  8°.  80  p. 

36  fig.  Bern.  Hans  Körber,  1910.  ; 
M 1,40.  1,61 

Der  Universal  - Landbau  Motorwagen.. 
System  König,  St.  Georgen.  D.  Landw., M 
Presse.  37.  Jg.  1.  Juni  1910.  43.  p.  475—  f 
76.  ill.  (Mit  35  PS.  Benzinmotorantrieb, 
Spezialwerkzeug  zur  Bodenbearbeitung 
aus  einer  2,20  m breiten  Trommel  mit  t 
4 Hackenwellen,  auf  jeder  20 — 26  Stück 
Stahlhacken;  10  kg  Benzinverbrauch  pro 
Stunde.)  1,61 

Leroux,  O.  et  Wartelle,  G,:  Soins  ä donner 
aux  moissonneuses-lieuses  pendant  l’hi- 
ver,  Genie  rural,  4.  An.  Fevr.  1910.  29. 
p.  9—10.  Mars  1910.  30.  8 fig.  (Nettoyage, 
traitement  des  graisseurs,  des  lames.)  1,61 
Letzring,  M.:  Das  Dämpfen  der  Futterkar- 
toffeln im  Anschluß  an  die  Brennerei. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  1.  Mai  1910.  9.  p.  99 
— 101.  (Material  und  Bauart  des  Dampf-  j 
fasses.  Details  über  Dampfzuleitung, 
Dämpfen,  Waschen  und  Zerkleinern  der 
Kartoffeln.)  1,61 


1,61 
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Les  machines  au  concours  de  Paris.  Jl. 
Mach.  Agricoles.  6.  An.  Mai  1910.  77.  4 iü. 
(Description  de  „Sillonnette  houeuse- 
butteuse  ä dents  flexibles;  charrue  „Cor- 
rect“:  charrue  bisocle  „Taupe-\entzki  .) 

1,61 

Martiny,  Prof.:  Furchendrillvorrichtungen. 

Landw.  Umschau.  2.  Jg.  1910.  10.  p.  245 
—47  7 fig.  (Drillmaschine  der  Firma 

Siedersleben  & Co.,  Bernburg  für 
verschiedene  Bodenarten  und  verschie- 
denen Tiefgang.  Größenverhältnisse  und 
Preise.)  1>61 

Martiny,  Prof.:  Krumenpacker.  Landw. 

Umsch.  2.  Je.  13.  Mai  1910.  19.  p.  465- 
66.  6 fig.  (Verschiedene  Konstruktionen 
nebst  Angaben  über  Wirkung,  Gewicht 
u.  Preis.)  x _ 1,61 

Motorlastwagen  und  Motorpflug  im 
landwirtschaftlichen  Betriebe.  Z.  Fabr.  u. 
Händl.  landw.  Masch.  u.  Ger.  21.  Mai 
1910  21  p.  20—26.  (Vortrag  von  Dipl. 
Ing.  Hesler  in  der  D.  L.  G.:  Leistung 
und  Rentabilität  verschiedener  Systeme 
von  Lastwagen  und  Pflügen.)  hol 

Nachtweh,  A.:  Ist  Kaysers  Getreide- 

Reinigungs-  und  Sortiermaschine  eine 
Zentrifuge?  Mitt.  Verb,  landw.  Masch. 
Prüfung.  4.  Jg.  23.  Mai  1910.  1.  p.  26  42. 
fig  (I.  Gutachten  über  die  obige  Frage 
von  Fischer,  Berlin,  Brutschke, 
Berlin,  Nachtweh,  Hannover  und 
Scholl,  Leipzig.  II.  Wissenschaftliche 
Darlegungen  mit  Details  der  Kay  ser- 
schen  Maschinen;  nach  A.  des  V.  ist  sie 
keine  Zentrifuge.)  hol 

Nachtweh,  A.  u.  Vormfelder,  K.:  Glatt- 

strohpresse mit  Draht-  und  Garnbindung 
d.  Maschinenfabrik  Calbe  a.  S., 
G.  m.  b.  H.  in  Calbe  a.  S.  Mitt.  Verb, 
landw.  Masch.  Prüfung.  4.  Jg.  23.  Mai 
1910.  1.  p.  13—25.  ill.  fig.  (Schematische 
Darstellung  der  Calbe  sehen  Presse, 
Details  der  Sicherheitsvorrichtung  zum 
Auslösen  des  Nadelapparates  in  einge- 
rücktem  Zustande  und  beim  Ausrücken, 
der  Verbindung  des  Stempels  der  Presse 
mit  den  Laufrädern  sowie  des  Schnepper- 
häkens ) 1*61 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der 
Rübenkulturgeräte.  Bl.  Zuckerrübenbau. 
1910.  8.  d.  138—41;  9.  p.  151—53.  fig. 
(Verfahren  zur  Rübenkultur.  Rübenhacke 
mit  auswechselbarem  Blatte.  Führung 
für  den  die  Scharmesser  tragenden  Rah- 
men an  Rübenhackmaschinen.  Drill- 
maschine zum  Säen  von  Rüben.  Steuer- 
bare Rübenpflanzmaschine.  Schutzvor- 
richtung für  Rübenerntemaschinen.  Rüben- 
heber mit  einem  Hebemesser  für  jede 
Reihe  mit  Blatträumer.  Vorrichtung  zum 
Ausheben  von  Rüben,  von  Fr.  Hem- 
ma n in  Lauenförde  a.  Weser  mit 
rotierender,  am  Umfange  mit  Zangen 
ausgerüsteter  Trommel.  Rübenköpfvor- 
richtung von  L.  Ehrhardt,  Bernburg, 


mit  über  die  Rübenköpfe  gleitendem  Re- 
gulierkamm für  die  Schneidhöhe  der 
Schneidvorrichtung.)  L61 

Perkins,  F.  C.:  Der  Kerosinmotor  in  land- 
wirtschaftlichen Betrieben.  Gasmot.- 
Technik.  10.  Jg.  April  1910.  1.  p.  16—18. 

3 ill.  (Konstruktion  und  Arbeitsweise 
eines  Trakteurs  zum  Pflügen;  Vorteile 
des  Kerosinmotors.)  L61 

Elektrisches  P f 1 ü g e n.  Kl.  4°.  4 p.  6 ill. 

1 fig.  Berlin,  Januar  1910.  (Druckschrift 

der  AEG.  Beschreibung  der  von  der 
AEG.  gebauten  Elektropflüge  und  ihrer 
Arbeitsweise.  Vorzüge.  Leistung.  Ener- 
gieverbrauch.) 1»61 

Steam  Ploughing  Engine  and  Tractor 
at  the  Brussels  Exhibition.  Engineering. 
Vol.  89.  May  6.  1910.  2314.  p.  589—90. 

2 ill.  (Constructed  by  Messrs.  John 
Fowler  and  Co.  Ltd.,  Leeds.)  1,61 

Rehbel,  H.:  Das  Reinigen  der  Kartoffeln. 
D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  4.  Juni  1910. 
44.  p.  484—86.  ill.  (Kartoffelwäsche  mit 
Schöpfrad  der  Maschinenfabrik  Gol- 
z e r n , Grimma.  Kartoffelschwemme  mit 
Schöpfrad  unter  Aufhebung  des  Schwemm- 
wassers der  Firma  C.  G.  B o h m , Fre- 
dersdorf. Eiserne  Kartoffelwäsche  der 
Firma  E.  Kletzsch,  Coswig  i.  S.)  1,61 
Der  Ringmar  k sehe  Rüben-Köpfer.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
5.  p.  38—39.  fig.  (Aus  einem  Krautab- 
schneider und  einem  Rübenköpfer  kombi- 
niert. Ersterer  aus  zwei  nach  hinten 
konvergierenden  Messern.  Emil  Rein- 
hold Svensson  Ringmarck  in 
Hallemölau,  Schweden.)  L61 

Steketeo,  H,:  Zur  Theorie  des  Piluges. 

Mitt.  Verb,  landw.  Masch.-Prüfung.  4, 
Jg.  23.  Mai  1910.  1.  p.  12—13.  (Ver- 

fasser widerspricht  der  in  einem  Auf- 
sätze von  Vormfelde  über  das. 
„Streichblech  des  Pfluges“  angeführten 
Theorie  von  Prof.  G o r j a t s c h k i n , 
bei  der  die  Bewegung  des  Pfluges  fälsch- 
licherweise außer  acht  gelassen  ist.)  1,61 
Zur  Theorie  des  Schneideapparates  an 
Mähmaschinen.  Mitt.  Verb.  landw. 
Masch.-Prüfung.  4.  Jg.  23.  Mai  1910.  1. 
p.  50—52.  (Schriftwechsel  zwischen  Prof.. 
Nachtweh,  Hannover,  und  Prof. 
Fischer,  Berlin,  betreffend  die  Wir- 
kung des  Messers  des  Schneidapparates, 
der  modernen  Mähmaschine.)  L61 

Über  Verwendung  von  Ahrenhebern. 
Masch.-Ztg.  8.  Jg.  L Mai  1910.  9.  p.  102 
—05.  ill.  fig.  (Ährenheber  „Supren  von 
M Ü s b e c k Magdeburg.  Ä der  Masch. - 
Fabr.  Wilhelmina,  Eutin.  A Sy- 
stem Laerz,  DRGM  399  009.  A.  der 
Internationalen  Harvester  C ° rn - 
pany,  Chicago.)  1,ÖL 

Vormfelde,  K-:  Prüfungen  von  Riesen- 

dreschmaschinen. Mitt.  Verb,  landwv 
Masch.-Prüfung.  4.  Jg.  23.  Mai  1910.  L 
p 9_i2.  (Versuchsergebnisse  der  Pru- 

M 31* 


470 


1,61—1,64 


fung  der  Dreschmaschinen  Marke  KK. 
von  L a n z , Mannheim,  sowie  von  Mar- 
shall Sons  & Co.,  Grainsborough. 
Tabellarische  Übersicht  über  die  Arbeits- 
und Leerlaufversuche,  sowie  über  die  im 
Stroh  u.  Kaff  zurückgebliebenen  Körner.) 

1,61 

Vormfelde:  Landbau  - Motorwagen.  Mitt. 

Verb,  landw.  Masch. -Prüfung.  4.  Jg.  23. 
Mai  1910.  1.  p.  42—48.  ill.  fig.  (L.-M.  von 
K ö s z e g i mit  rotierender  Hauenwalze. 
L.-M.  der  A.-G.  St.  Georgen,  Zürich, 
mit  nachgiebigen  Hacken,  daher  Unab- 
hängigkeit der  Arbeitstiefe  von  den 
Schwankungen  des  Wagens.)  1,61 

Heue  Vorrichtungen  zum  Behäufeln 
des  Getreides.  Masch. -Ztg.  8.  Jg.  1.  Mai 
1910.  9.  p.  101—02.  fig.  (Universalhack- 
maschine „Lipsia“  mit  Häufelvorrichtung 
der  Firma  O.  Matth  es,  Leipzig-Eu- 
tritzsch. Handhacke  von  Meyer,  Haar- 
storf b.  Ebstorf,  Hannover,  zum  Behäu- 
feln u.  Behacken.)  1,61 

Drei  Vorträge  über  die  Anwendung 
der  Elektrizität  auf  dem  Lande.  Ge- 
halten von  den  Herren  Landrat  Strahl, 
Ing.  Petersen  u.  Prof.  Dr.  Hansen 
bei  Gelegenheit  der  außerordentlichen 
Hauptversammlung  der  Landwirtschafts- 
kammer am  7.  *V.  09.  8°.  23  p.  Bonn, 

Verlag  der  Landwirtschaftskammer  der 
Rheinprovinz,  1910.  1,61 


9 — 11,  Autres  indu-  9 — 11.  Other  In- 

stries.  (1,62—64)  dustries.  (1,62  — 64) 
9—11.  Sonstige  Industrien.  (1,62—64) 


Knetmaschine.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl. 
42.  Jg.  15.  p.  147—48.  fig.  (Von  K.Lau- 
r i k,  Charlottenburg.  Der  Knetarm  steigt 
jedesmal,  wenn  er  in  seine  höchste  Stel- 
lung gelangt,  aus  dem  Teig  heraus,  so 
daß  bei  jedem  Niedergang  Luft  mit  ein- 
geknetet wird.)  1,62 

Lehnert,  W.  M.:  Die  Dresdener  Milchver- 
sorgungsanstalt. Z.  Kälteind.  XVII.  Jg. 
1910.  5.  p.  85—90.  12  fig.  9 ill.  (Disposition 
der  Anlage.  Maschinenhalle.  Zentrifugen 
und  Pasteurisierraum.  Die  Kohlensäure- 
Kühlanlage.  Eisgeneratoren.  Butterraum. 
Kannen-  und  Flaschenwäscherei.  Abferti- 
gungshalle. Als  Baustoff  dient  Eisen- 
beton. Die  Anlage  leistet  stündlich  4500 
Liter  entrahmte  Milch,  Kälteerzeugungs- 
anlage 60  000  WE/St.)  1,62 

Lindet:  Rapport  sur  le  petrin  mecanique 
Map.  Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  109. 
An.  Mai  1910.  113.  p.  613—15.  1 ill.  1,62 
:Stiit,  A.:  Bemerkenswerte  technische  Neu- 
erungen auf  dem  Gebiete  der  Zucker- 
industrie im  1.  Halbjahr  1909.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  91  Jg.  325.  Bd.  15.  p.  234 — 
36;  16.  p.  249—52;  17.  p.  266—68;  18.  p. 
281 — 84.  16  fig.  (Die  Anwendung  der 
Mammutpumpe  in  österreichischen  Zuk- 


kerfabriken.  Betriebsergebnisse;  Filter 
für  Diffusionssaft;  Pauliksche  Kalk- 
milchmeßvorrichtung; Apparat  zur  Dicht- 
bestimmung von  Ryska;  Kristallisator 
System  Drost;  Sandzuckertrocken- 
apparat von  Tomann  & Pustowoit. 
„Perfekt“  Säulenfilter,  Bauart  Wolf, 
Abraham.  Härtebestimmung  der  Raf- 
finade. Frage  der  elektrischen  Kraftver- 
teilung  in  Zuckerfabriken.)  1,62 


Ein  Beitrag  zur  Behandlung  d.  Phönix- 
Greifer-Nähmaschine.  Uhlands  techn. 
Rdsch,  Ausgabe  V.  1910.  5.  p.  35— 36.,v; 
(Über  Bindung  von  Fehlstichen.  Ver- 
trautmachen mit  der  Maschine  zwecks 
Beherrschung  des  Wesens  der  Stich- 
bildung.) 1,63 

The  Apportioner.  Colliery  Guard. 
Vol.  99.  May  13.  1910.  2576.  p.  914.  1 ill.  f 
(New  machine  for  the  apportioning  and 
mixing  of  dry  powders.)  1,64 

Bureau:  Les  procedes  de  production  du 
froid  et  leurs  applications  en  horticulture.  , 
Ind.  Frigorifique.  8.  Afi.  Mars  1910.  82.  p. 
69—77.  (Conference  faite  au  congres 
d’horticulture  de  Geneve.  1909.)  1,64 

de  Chessin,  C.:  La  machine  frigorifique  , 
Westinghouse-LeUlanc;  son  application 
aux  mines  de  Bethune.  Ind.  Frigorifique. 

8.  An.  Avril  1910.  83.  p.  110—18.  4 fig.  a 

5 ill.  (Principe  de  la  machine;  pre-  1 

mieres  experiences;  realisation  pratique; 
installation  frigorifique  aux  mines  de 
Bethune.)  L64 

de  Chessin,  C.:  Le  palais  de  glace  de  Ber- 
lin. Ind.  Frigorifique.  8.  An.  Mars  1910.  ^ 
82.  p.  78—85.  1 fig.  4 ill.  2 plans.  (In- 
stallation mecanique  et  frigorifique,  refri-  j 
gerants,  condenseurs,  force  motrice.  Bäti-  jj 
ment;  eclairage.)  1,64 

Der  Eiserzeuger  der  Firma  Maschi- 
nenfabrik Akt.-Ges.,  vorm.  F.  A.  Hart-  f 
mann  & Co.,  Offenbach  a.  M.;  von  Hl. 

Z.  Kälteind.  XVII.  Jg.  1910.  3.  p.  42-46. 

11  fig.  (Allgemeine  Beschreibung  der  An- 
lage. Anordnung  der  Zellen  u.  Schlangen. 
Salzwasserumlauf.  Vor-  und  Querschub- 
vorrichtung. Schaltapparat  für  die  Was- 
serzu-  und  -ableitung.  Die  Hebevorrich- 
tungen. Die  Füllvorrichtung.)  1,64  ' 

Ewing,  j.  A?:  Die  mechanische  Kälteer- 

zeugung. Übers,  v.  Ob. -Ingen.  R.  C.  A. 
Banfield.  gr.  8°.  XI,  198  p.  m.  77  Abb. 
u.  1 Taf.  Braunschweig,  Friedr.  Vieweg 

6 Sohn,  1910.  M 7,—.  1,64 

Hasluck,  P.  et  Gruny,  L.:  Manuel  pratique 

de  vannerie.  Edition  francaise  par 
L.  Gruny,  avec  189  fig.  dans  le  texte,  j 
8°.  132  p.  Paris,  B.  Tignol.  (Bibliotheque 
des  actualites  industrielles,  nQ  136.)  1,64 

Une  nouvelle  petite  m a c h i n e frigorifique.  ; 
Ind.  Frigorifique.  8.  An.  Mai  1910.  84. 
p.  147—49.  3 fig.  1 ill.  (Description  de  la 
petite  fabrique  de  glace  “Lilliput“  con- 
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struite  par  la  Societe  du  froid  in- 
dustriell les  machines  Lilliput  sont  a 
! acide  carbonique;  le  cytindre  du  com- 
presseur  pris  ä meme  dans  un  bloc  d acier 
repose  par  l’intermediaire  d’une  lunette 
servant  de  guide  ä la  crosse  du  piston, 
sur  un  parterre  en  tonte  portant  les  cous- 
sinets  de  l’arbre-villebrequin.)  1,64 

Menalque,  E.:  Nouvelle  machine  frigorifique 
transportable.  Ind.  Frigorifique.  8.  An. 
Mars  1910.  82.  p.  86  — 88.  2 ill.  (Com- 
presseur  ä CO  mü  par  un  moteur  elec- 
trique.)  l^4 

The  P r e - C o o 1 i n g Plant  of  the 
Southern  Pacific  at  Roseville,  Cal.  Railw. 
Gaz.  Vol.  48.  April  1.  1910.  13.  p.  365—67. 

2 fig.  5 ill.  ££.  . 

Rollers  automatische  Paraffinier  - Ma- 
schine. Zündwarenfabrikant.  1910.  5. 

p.  126  — 27.  (Besteht  aus  einem  Vor- 
wärmer, einem  Paraffinierapparat  und 
einem  Nachwärmer;  Vor-  u.  Nachwärmer 
sind  aus  gußeisernen  Heizkästen  gebildet, 
über  die  hinweg  die  Einlegerahmen  mit 
Ketten  transportiert  werden.  Die  Hölz- 
chen werden  dann  eingetaucht  und  beim 
Herausheben  durch  eine  ruckweise  Be- 
wegung abgeklopft.)  1*64 

Troller,  A.:  La  machine  frigorifique  Leblanc. 
Machine  ä vapeur  d’eau.  Nature.  38.  An. 
18  juin  1910.  1934.  p.  41—43.  2 fig.  3 ill. 
(Procede  Maurice  Leblanc  ^ qui 
emploie  comme  corps  frigorifique  l’eau; 
coupe  de  la  machine  et  Schema  d’une  in- 
stallation  refrigerante.)  1,64 

La  nouvelle  usine  de  Grimsby  pour  la 
fabrication  de  la  glace;  par  D.  C.  Rev. 
Ind.  41.  An.  2 avr.  1910.  14.  p.  133.  1 pl. 
(Installation  de  la  „Linde  British 
Refrigeration  Cy“  capable  de  four- 
nir  40,96  t de  glace  par  tonne  de  char- 
bon.)  1*64 

Wood,  C.  P.:  Artificial  Systems  of  Refri- 
geration. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
May  3.  1910.  18.  p.  821—23.  (The  author 
gives  special  attention  to  anhydrous  am- 
monia  and  carbonic  acid  gas,  concluding 
with  a brief  review  of  ammonia  absorp- 
tion  and  compression  Systems.)  1,64 


12.  Essais  des  ma-  12.  Testing  of  Ma- 
teriaux.  (1,65)  terials.  (1,65) 

12.  Materialprüfung,  (1,65) 


Amsler  Hardness  Testing  Machine  and 
Cone  Attachment.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
May  7.  1910.  15.  p.  681—82.  2 fig.  1 ill.  1,65 
Amsler-  Härteprüfmaschine  und  Konus- 
apparat. Z.  prakt.  Maschbau.  1.  (33.)  Jg. 
20.  p.  1013—14.  3 ill.  (J.  Amsler, 
Laffon  & Sohn  in  Schaffhausen, 
Schweiz;  hydraulische  Maschine  zur 
Härteprüfung  von  Stahl  und  anderen  Me- 
tallen nach  dem  Brinellschen  Kugeldruck- 
verfahren. Vorrichtung,  die  in  Verbin- 


dung mit  dieser  Maschine  zur  Anwen- 
dung der  Ludwikschen  Konusmethode 
dient.)  1*65 

Bericht  über  Versuche  mit  autogen  ge- 
schweißten Blechen  und  Kesselteilen,  aus- 
geführt in  der  Materialprüfungsanstalt  der 
kgl.  techn.  Hochschule  Stuttgart  im  Auf- 
träge des  internationalen  Verbandes  der 
Dampfkessel-Überwachungsvereine  u.  des 
Vereines  deutscher  Ingenieure,  erstattet 
von  dem  Vorstand  der  Materialprüfungs- 
anstalt C.  Bach  u.  d.  Ingenieur  derselben 
R.  Baumann.  (Mitt.  üb.  Forschungs- 
arbeiten auf  dem  Gebiete  des  Ingenieur- 
wesens, insbesondere  aus  den  Laborato- 
rien der  techn.  Hochschulen.  Nr.  83  u. 
84.)  Lex.-8°.  III,  80  p.  m.  fig.  u.  17  Taf. 

Berlin,  Julius  Springer,  1910.  Jedes  Heft 
M 1 — . 1*65 

Einrichtung  zur  Erprobung  von  Sei- 
len usw.  D.  Seiler-Ztg.  1910.  13.  p.  325 
— 26.  fig.  (Neue  englische  Zerreiß- 
maschine, die  das  Seil  außer  auf  Drehung 
und  Zug  auch  auf  Biegung  prüft.)  1,65 
Das  Erkennen  der  Stahlsorten  am 
Schleiffunken.  Von  Oe.  Stahlrad  - Auto. 
8.  Mai  1910.  19.  p.  11—13.  (Erklärung  der 
Gesamterscheinungen  am  Funkenbild, 
dessen  Form  auf  den  Kohlenstoffgehalt 
schließen  läßt.)  1*65 

Froitzheim:  Schienenprüfungen.  Rdsch. 

Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  3.  p.  52—53.  1,65 
Gänßlen,  H.:  Das  Prüfen  von  Pressen  mit 
Hilfe  von  Stauchzylindern.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  22.  p.  882—86.  14  ill.  (Er- 
gebnisse verschiedener  Druckversuche. 
Die  Stauchzylinder.  Beispiele.)  1,65 

Gänßlen,  H.:  Testing  Power  Presses  to  Find 
Capacity  and  Rating.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  April  2.  1910.  10.  p.  449—52.  9 fig. 

4 ill.  (How  to  proceed  in  selecting  a 
press  for  doing  certain  work.)  1,65 

Gradenwitz,  A.:  A Swiss  Fine  Measuring 
Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  April  30. 
1910.  14.  p.  626—27.  1 fig.  1 ill.  (Designed 
for  measuring  a length  of  four  meters; 
main  feature  is  that  the  accuracy  of  read- 
ings  is  not  effected  by  the  deformation  of 
the  bench.)  1*65 

Einiges  über  die  Härte  von  Hölzern. 
Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg.  15. 
Mai  1910.  10.  p.  151.  (Härteuntersuchung 
durch  Materialprüfungsmaschinen  mit 
Stahlhalbkugeln  statt  Stahlnadeln.)  1,65 
Das  Untersuchen  des  Härtegrades  von 
Werkzeugstahl.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg. 
1910.  2.  p.  78.  1 fig.  (Härtemeßmaschine 
von  E.  G.  Herbert,  Ltd.,  Rosamond 
Street,  East,  Manchester.)  1,65 

The  I n s p e c t i o n and  Testing  of  Engi- 
neering Materials  and  Machinery.  Page’s. 
Wly.  Vol.  16.  June  10.  1910.  300.  p.  1131 
—32.  1*65 

Der  V.  Kongreß  des  internationalen  Ver- 
bandes für  die  Materialprüfungen  der 
Technik.  Abgeh.  in  Kopenhagen  vom 
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7— 11.  IX.  1909.  Rückblick  auf  den  Kon- 
greß. I.  Abtlg.:  Die  dem  Kongreß  vor- 
gelegten Berichte.  II.  Abtlg.:  Die  Kon- 
greßverhandlgn.  Hrsg.  v.  internationalen 
Verbände  f.  die  Materialprüfgn.  der  Tech- 
nik. Qeneralsekretariat:  Wien,  II,  Nord- 
bahnstraße 50.  8°.  Berlin,  Julius  Sprin- 
ger, 1910.  M 15,—.  1,65 

Mach  ine  for  Testing  Durability  of  Me- 
tals. Mech.  Engineer.  Vol.  25.  June  10. 
1910.  646.  p.  702—03.  2 fig.  1 ill.  1,65 
Maschinenfabrik  Augsburg- 
Nürnberg  A.-G.  Katalog  M 21.  16°. 

28  p.  13  fig.  (Betonprüfungsmaschinen  für 
Belastungen  bis  500  t.  Angaben  über 
Platzbedarf,  Gewicht  und  Preise  usw.) 

1,65 

Materialprevningsanstalt.  El. 
Tidscrift.  1910«  5.  p.  31—33.  (Vortrag  von 
Obering.  Jonassen  in  der  Norsk  Ar- 
kitektforening  in  Kristiania  über  die  Auf- 
gaben und  die  Bedeutung  einer  in  Kristia- 
nia zu  errichtenden  Materialprüfungs- 
anstalt. Diskussion.)  1,65 

Mitan,  B.:  Das  Materialprüfungswesen  in 
einer  modernen  Maschinenfabrik.  Werk- 
statts-Technik.  4.  Jg.  3.  Juni  1910.  6.  p.  345 
— 51.  (Schluß.)  1,65 

Der  P r ä z i s i o n s - Festigkeits-  u.  Dehn- 
barkeitsprüfer Patent  Zedlitz  - Krynes. 
Mechaniker.  1910.  8.  p.  87 — 89.  4 fig.  1,65 
Reinhardt,  Otto:  Die  selbsttätigen  Garn- 
festigkeitsprüfer mit  Wasserbelastung, 
System  Zedlitz.  Leipz.  MSchr.  Text.-Ind. 
1910.  3.  p.  6619.  4 fig.  1 ill.  (Bedeutung 
der  Garnprüfung.  Bauart  und  Wirkungs- 
weise d.  Zedlitzschen  Prüfers  m.  Schreib- 
vorrichtung. Vergleich  mit  den  Garn- 
prüfern von  Frencel  & Smith.  Zer- 
reißdiagramme.) 1,65 

Sears,  W.  T.:  Testing  Pressures  with  Lead 
Cylinders.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  April 
2.  1910.  10.  p.  435—37.  3 fig.  1,65 

Sitzung  der  schweizerischen  Mitglieder 
des  internationalen  Verbandes  für  die 
Materialprüfungen  der  Technik.  Nr.  1 — 3. 
8°.  25,  31  u.  19  p.  m.  fig.  Zürich,  E.  Spei- 
del, 1910.  M 1,—.  1,65 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Mate- 
soudures  des  mate-  rials.  (1,66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  miteinander. 

(1,66) 


Ammon,  J.:  Die  autogene  Schweißung  in 
der  Fahrrad-  und  Automobil-Fabrikation. 
Radmarkt.  25.  Jg.  980.  p.  19 — 23.  (Art 
der  Schweißung  der  verschiedenen  Me- 
talle und  ihre  Behandlung  nach  dem 
Schweißen;  zweckmäßige  Schweißappa- 
rate mit  Karbidpatronen.)  1,66 

Anwendung  von  autogenen  Schwei- 
ßungen für  die  Reparatur  von  Schiffs- 
kesseln. Acetylen.  Autogene  Metallbe- 


1,65—1,66 


arbeitung.  1910.  8.  p.  56.  fig.  (Beschrei- 
bung der  von  Mr.  F o x in  einem  Vor- 
trage angeführten  autogenen  Metall- 
bearbeitungsverfahren.) 1,66 

Einfluß  des  Versenkens  der  Niete  auf 
die  Haltbarkeit  der  Niete  und  Nietver- 
bindungen. Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  1.  Juni  1910.  11.  p.  205. 
(Zwei  Versuchsreihen  betreffend  den 
Einfluß  des  Kegels  auf  die  Haltbarkeit 
der  Nietverbindungen  und  den  Wider- 
stand gegen  Absprengungen  der  Köpfe 
durch  Schlagzugversuche  in  der  Achs- 
richtung.)  1,66 

Fox,  L.  M.:  Application  of  Oxy-Acetylene 
Welding  for  the  Repairs  of  Marine  Boi- 
lers and  Hulls.  . Transact.  Inst.  Marine 
Eng.  Vol.  22.  June  1910.  166.  p.  3—41.  20 
fig.  5 ill.  1,66 

Riveted  Joint  Tests.  Civil  Engineer- 
ing. Vol.  5.  June  1910.  1.  p.  16—17.  (Ex- 
perimental investigation  as  to  resistance 
to  slip.)  1,66 

Krüger,  C.:  Anwendung  der  autogenen 

Metallbearbeitung  in  der  Luftschiffahrts- 
technik. Luftschiffhalle.  5.  April  1910. 
7.  p.  114—16.  1 fig.;  19.  April  1910.  8.  p. 
121— 23.  12 -fig.;  3.  Mai  1910.  9.  p.  140 
—42.  7 fig.  2 ill.  (Verhältnisse  bei  der 
autogenen  Schweißung  von  Metallen. 
Nutzbarmachung  eines  in  der  Stahlgieß- 
technik angewendeten  Verfahrens  zur 
Vermeidung  der  Lunkerbildung  in  den 
Blöcken  für  die  autogene  Schweißung 
durch  Zusatz  von  Aluminium  zum 
Schweißdraht.  Konstruktion  eines  zum 
Anwärmen  von  Gußstücken  geeigneten 
Muffelofens.  Schoop’sches  Reduziermittel 
zur  Zerstörung  des  Aluminiumshäutchens 
an  der  Verbindungsstelle  des  zu  lötenden 
Aluminiums.  Ausführungen  und  Aus- 
führungsvorschläge f.  autogene  Schweiß- 
verbindungen von  Rohren.  Wiedergabe 
einiger  Acetylenapparate.)  1,66 

Het  autogeen  1 a s s c h e n von  metalen. 
(Die  autogene  Lötung  der  Metalle.) 
Tijdskr.  von  nifverheid.  1910.  2.  p.  84 
-91.  1,66 
Löten  der  Bandsägen.  Augsb.  Techn. 
Ztg.  5.  Jg.  1910.  5.  p.  71.  (Mit  Silberlot 
und  Borax;  Stichflamme  durch  einen  mit 
Holzkohle  gefüllten  Gebläseapparat  er- 
zeugt.) 1,66 

Lötlampe  für  gewöhnliches  Brennöl. 
Bayr.  Baugew.-Ztg.  1910.  4.  p.  7.  (Von 
B e 1 1 o n.  Besteht  aus  zwei  metallenen 
Behältern,  von  denen  der  eine  mit  Was- 
ser und  komprimierter  Luft,  der  andere 
mit  Petroleum  gefüllt  wird.)  1,66 

Neue  Mischung  zum  Schweißen.  Von 
Ad.  Metall-Techn.  1910.  36.  Jg.  1.  p.  5. 
(Ersatz  des  Aluminiums  im  Thermit 
durch  Silizium.)  1,66 

Perkins,  F.:  Autogenous  Welding  in  Auto- 
mobile Repair  Shops.  Modern  Machi- 
nery.  (Chic.)  Vol.  25.  May  1910.  1.  p.  2 


tß  il 


I 


—4.  4 ill,  (A  discussion  of  the  advantages 
of  autogenous  welding.)  1,66 

Reich,  W.  J.:  Einergency  Welding  Appa- 
ratus.  Am.  Machinist.  Vol  33.  May  14. 
1910.  16.  p.  730—31.  3 ill.  (Welding  outiit 
mounted  on  automobile.)  1,66 

Rosa,  Edgardo:  Autogene  Schweißung  von 
Kupfer  und  seinen  Legierungen.  Acetylen. 
Autogene  Metallbearbeitung.  1910.  5.  p.  33 
• — 34;  8.  p.  51—53.  ill.  Fg.  (Legierungen 
des  Kupfers  für  technische  Zwecke.  Phy- 
sikalische Eigenschaften.  Wärmeleitfähig- 
keit von  Kupfer-  und  Eisenblechen  bei 
Anwendung  der  autogenen  Schweißung. 
Abschrecken  v.  Kupferlegierungen.  Tem- 
peratur der  Abschreckung  700  Grad. 
Chemische  Behandlung  der  Schweißung.) 

1,66 

Schaaf,  Heinrich:  Das  praktische  Arbeiten 
im  Hammer-  und  Preßwerk.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  6.  p.  47. 
fig.  Fg.  (Historische  Entwicklung.  Ham- 
mer und  Amboß,  der  Dampfhammer;  der 
Hammer  Fritz  der  Firma  Krupp;  hy- 
draulische Schmiedepresse  des  B o - 
chumer  Vereins  für  Bergbau 
u.  Stahlfabrikation,  A.  Borsig 
u.  a.)  . 1»66 

Schmelzschweißung  von  Schienen 
mit  Aluminium.  Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  15.  Mai  1910.  10. 

p.  183.  (Dreierlei  Arten  der  Goldschmidt- 
schen  Schmelzschweißung:  Verfahren 

der  reinen  Stumpfschweißung,  Umgießung 
mit  Stumpfschweißung  des  Kopfes  und 
das  einfache  Umgießungsverfahren.)  1,66 
Knarrenartig  arbeitender  Schrauben- 
schlüssel. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg. 
5.  Mai  1910.  22.  p.  307.  fig.  1,66 

Schweißpulver.  Acetylen.  Autogene 
Metallbearbeitung.  1910.  8.  p.  56.  (Für 
Schweißung  von  Stahl:  50  Teile  Borax, 
30  Teile  Eisenfeilspäne,  10  Teile  Salmiak, 
10  Teile  Copaivbalsam.  Für  Stahl  auf 
Eisen:  35,6  Teile  Borax,  30,1  Teile  Koch- 
salz, 26,7  Teile  Blutlaugensalz,  15,3  Teile 
Kali,  8 Teile  Soda.)  1,66 

Autogene  Schweißung  von  Straßen- 
bahnschienen. Acetylen.  Autogene  Me- 
tallbearbeitung. 1910.  8.  p.  54—55.  ill. 
(Von  dej  Firma  L’Acetylene  Dis- 
sous du  Sud-Est  in  Marseille. 
Schienenstoß  mittels  eines  muldenförmi- 
gen, unterhalb  des  Schienenfußes  ange- 
brachten Blechkörpers  vereinigt.)  1,66 
Die  autogene  Schweißung.  Augsbur- 
ger techn.  Rdsch.  1910.  10.  p.  153 — 54.  ill. 
(Nach  dem  Verfahren  Keller  & Knap- 
p i c h in  Augsburg.  Anlage  aus  einem 
Acetylen-Apparat,  einer  Wasservorlage 
und  aus  einem  Sauerstoff-Druckreduzier- 
apparat, komplett  auf  einem  Wagen 
montiert.)  1,66 

Das  autogene  Schweißverfahren. 
Mitt.  Chemn.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg.  Mai 
1910.  5.  p.  24—25.  4 fig.  (Verschiedene 


Schweißmethoden.  Beschreibung  fahr- 
barer und  stationärer  Apparate  für  das 
Acetylen-Sauerstoffverfahren.  Das  auto- 
gene Schneidverfahren.)  1>66 

Zwei  Spezialnietvorrichtungen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  20.  p. 
1018.  2 ill.  (American  Blower 

Co.  in  Green  Island,  NY.;  zum  Einziehen 
von  Nieten  bei  sehr  beschränktem 
Raume.  Neuer,  aus  einer  hölzernen 
Stange  mit  einem  Hebel  mit  Scharnier 
bestehender  Gegenhalter.)  1,66 

Springer,  L.  B.:  La  soudure  oxy-acetyleni- 
que.  Rev.  Metallurgie.  7.  An.  Mai  1910. 
5.  p.  325—28.  4 ill.  (D’apres  The  Foun: 
dry;  moulage  de  bronze  de  2 tonnes  etc.) 

1,66 

Unterrichtskurse  für  autogene 
Schweißung.  Acetylen.  Autogene  Metall- 
bearbeitung. 1910.  5.  p.  31 — 33.  (Bericht 
über  Gründung  und  Entwicklung  der 
Kurse.  Einrichtungen  und  Lehrmittel. 
Permanente  Sonderausstellung.)  1,66 
Zulässigkeit  beweglicher  Acetylen- 
Apparate  für  Zwecke  der  autogenen 
Schweißung.  Acetylen.  1910.  8.  p.  45 
— 47.  Fg.  (Apparate  mit  in  Wasser  ver- 
senkten Karbidbüchsen. 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67—1,71)  (1,67-1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


PaTHOBCKiü,  A.  3.  TncjieHHbie  npHMtpbi  pa3c- 
ueia  KpaHOB-b.  nocoöie  zuih  CTyÄeHTOBT>  npu 
npoeKTupoBaHin  KpaHOBT,.  Bbin.  I.  Pa3cuerb 
pyuHoro  atejibsHoji.  KpaHa  ct.  aBTOMampoTH- 
BOB'fecoM'b.  (Ratnowskij:  Zahlenmäßige 
Beispiele  zur  Berechnung  der  Hebezeuge. 
Für  Studierende.  Teil  I.)  65  p.  21X30. 

OJE.,  A.  C.  CyBOpmrb  1910.  Rub.  1,85.  1,67 

PaTHOBCKiü,  JI.  3.  noÄ'beMHbie  KpaHbi,  jieöeÄKH, 
uinnjiH,  ÄOMKpaTbi  h t.  n.  noa'beMHbiH  npnc- 
nocoÖJieHiu.  CnpaBOUHan  KHHra  äJih  HHHte- 
HepOBTj,  CTyaeHTOBT>  H TeXHHKOBT^.  T.  I.  Äe- 
xajiH  noÄ'ueMHbix'b  npucnocoöJieHiü.  Bbin.  I. 
KaHaTbi  h ntnu.  (Ratnowskij:  Hebe- 
maschinen.) XV  — (—  184  p.  17  X 26.  CnB 
„PnKKepi,“  1910.  Rub.  4,—  . 1,67 

Schultheis,  G.:  Neuere  Patente  aus  dem 
Hebemaschinenbau.  Dinglers  polytechn. 
Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  16.  April  1910.  15. 
p.  232—33.  9 fig. 1>67 

Baxter,  Jr.  W.:  Electric  Elevators.  Power 
and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  1.  p.  30 — 32;  2. 
p.  79—81.  7 fig.  3 ill.  (A  modern,  mecha- 
nical-control  electric  elevator,  made  by 
the  Otis  Co.  Brake  arrangements. 
Diagram  of  connection.)  1,68 

Baxter,  W.:  Hydraulic  Elevators.  Svo. 

Hill  Pub.  Co.  10  s.  6 d.  net.  1,68 


Havlicek,  J.:  Reibungswiderstände  bei 

Förderanlagen.  Österr.  Z.  Berg-  Hütten- 
wes.  1910.  20.  p.  281 — 84.  2 fig.  (An  der 
1 1 g n e r - Fördermaschine  am  Salomon- 
schacht  in  Mähr.  - Ostrau  durchgeführte 
Versuche;  die  eigentliche  Schachtreibung 
ist  gering,  den  größten  Anteil  an  den 
Widerständen  ergibt  die  Luftreibung  der 
Schale.)  1,68 

Polizeiverordnung,  betreffend  die 
Einrichtung  und  den  Betrieb  von  Aufzügen 
(Fahrstühlen) ; Ausführungsanweisung. 
Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  2.  p.  23 — 28.  1,68 

Bellet,  Daniel:  Qrues  ä accidents.  Cosmos. 
59.  An.  7 mai  1910.  1319.  p.  518—20.  1 ill. 
(Grue  Cowans-Sheldon  de  35  t; 
empattement  total  de  6 m 40.)  1,69 

Elektrisch  betriebener  Drehscheiben- 
kran mit  Wippausleger.  Fördertechnik. 
3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  128.  fig.  1,69 

Haldy:  An  Old-Time  Crane.  s.  1,4.  1,69 

Kaschny,  Eduard:  Berechnung  eines  Gie- 
ßerei-Drehkranes. Prakt.  Masch.  Konstr. 
1910.  3.  p.  25—27.  fig.  Fg.  (Berechnung  der 
Winde,  Bremse  und  Sperrvorrichtung  an 
einem  Beispiel  ) 1,69 

Eine  interessante  Laufkran  - Anlage. 
Uhlands  techn.  Rdsch,  Ausg.  II.  1910.  5.  p. 
33-34.  ill.  (Ausführung  der  Firma  Unruh 
& L i e b i g in  Leipzig-Plagwitz.  Über 
dem  Kokslagerplatze  der  Gasanstalt  II  der 
Stadt  Leipzig.  Greiferkran  zum  Transport 
großer  Brennstoffmengen.  Anlage  rein 
eisenkonstruktiver  Art.)  1,69 

Michenfelder,  C.:  Schwere  Werftkrane  für 
die  Schiffsausrüstung.  JB.  Schiffbautechn. 
Ges.  XI.  Bd.  1910.  p.  240—328.  73  fig.  ill. 
(Vortrag.  Die  Krananlagen  einer  Reihe 
deutscher  u.  ausländischer  Werften.)  1,69 
Pape,  Martin:  Über  die  Fahrwiderstände  bei 
Laufkranen.  (Diss.)  8°.  64  p.  Berlin, 

Richard  Dietze.  1910.  1,69 

Wintermeyer:  Die  Entwickelung  der 

Schwimmkrane.  Schiffbau.  XI.  Jg.  8.  Juni 
1910.  17.  p.  599—606.  11  fig.  (Ältere  Aus- 
führungen; Schw.  mit  Wippausleger,  mit 
auf  festem  Gerüst  laufender  Katze,  mit 
um  eine  senkrechte  Achse  drehbarem 
Ausleger.)  1,69 


Indicators  for  Hoisting  Engines.  Power 
and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  6.  p.  254—55. 
6 ill.  (Various  types.)  1,70 

Die  Kraftrolle.  Ein  transportables 
Hebezeug  für  allgemeine  und  Marine- 
zwecke. El.  Masch.  Betr.  1910.  5.  p.  38 
— 39.  (Prinzip,  Wirkungsweise  und  Lei- 
stungen der  von  den  S.  S.  W.  Berlin  fabri- 
zierten Rollenwinde.)  1,70 

Nelson,  Severin:  Steam  Brakes  and  Steam 
Reverses  for  Winding  Engines.  Mechan. 
World.  Vol.  47.  1194.  p.  246.  4 fig.;  1201. 
p.  2—3.  2 fig.;  1203.  p.  30—31.  3 fig.;  1205. 
p.  54—55.  4 fig.;  1207.  p.  79;  1209.  p.  102 
—03.  2 fig.  1,70 


Philippi:  Sicherheits-Vorrichtungen  an  elek- 
trischen Fördermaschinen.  Broschüre  der 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  12  p.  Selbstverlag.  1910. 

1 fig.  2 ill.  (Erweiterter  Sonderabdruck 
aus  „Glückauf“  Nr.  42.  09.  Sicherheits- 
vorrichtungen, die  sich  aus  dem  elektri- 
schen Antrieb  ergeben.  Leonardschaltung. 
Schwungradumformer.  Sicherheitsvor- 
richtungen, die  sich  aus  dem  Förderbe- 
trieb selbst  ergeben.  Notausschalter, 
Sicherheitsbremse.  Teufenanzeuger  mit 
Sicherheitsapparat.  Signaleinrichtungen.) 

1,70 

V e r i n hydraulique  ä vitesse  variable;  par 
V.  D.  Rev.  Ind.  4L  An.  2 avr.  1910.  14. 
p.  133 — 34.  3 fig.  (Levier  exterieur  ä la 
Partie  superieure  du  cylindre  servant  ä 
la  manoeuvre  d’un  Systeme  de  valves 
qui  fournit,  au  moyen  d’un  double  piston 
deux  regimes  de  levage  pour  le  verin, 
Tun  correspondant  ä une  vitesse  moyenne 
pour  la  Charge  maximum,  l’autre  ä une 
vitesse  double  pour  la  moitie  de  cette 
Charge.)  1,70 

Wells,  J.  G.:  Winding  Engine  Design.  Mech. 
Engin.  Vol.  25.  625.  p.  37—40.  14  fig.;  626. 
p.  63—66.  7 fig.;  627.  p.  96 — 99.  8 fig.;  628. 
p.  134 — 37.  3 fig.  (Paper  read  before  the 
Manch.  Ass.  of  Engineers.  Nov.  27.  09.) 

1,70 

Application  des  electro-aimants  aux 
appareils  de  levage.  Par  C.  D.  Rev.  Ind. 
4L  An.  7.  p.  61.  4 fig.  (Pour  lever  par 
aimantation  des  pieces  metalliques  diffi- 
ciles  ä saisir.)  1,71 

Lifting  Magnets.  Pract.  Engineer.  Vol. 

41.  1200.  p.  237—38.  3 fig.  1,71 

Rousselet:  Nouveau  triplex;  Systeme  de  la 
maison  Glaenzer,  Perreaud  et 
Thomine  et  de  M.  Rousselet.  Bull. 
Technol.  Anciens  Eleves.  Mars  1910.  3.  p. 
428 — 43.  8 fig.  (Rendement  du  palan;  re- 
sume  des  principaux  avantages  du  nou- 
veau triplex;  calcul  du  frein  capable  de 
retenir  la  Charge  ä l’arret;  principes  sur 
lesquels  on  doit  s’appuyer  pour  deter- 
miner  une  Serie  de  palans.)  1,71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72—1,77) 

Ausschaltvorrichtungen  für  Preß- 
anlagen.  Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  3.  p. 
28.  fig.  (Selbsttätig;  für  Preßanlagen 
mit  Akkumulator;  mit  Stufenauslösung 
für  Preßpumpen  ohne  Akkumulator.  Firma 
B a 1 c k e .)  1,72 

Guiflery,  C.:  Die  Pumpen  auf  der  Brauerei- 
ausstellung in  München  1909.  Förder- 
technik. 3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  122— 24. 
fig.  Fg.  (Heißwasserpumpe;  Schieber- 


1,72-1,75 
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luftpumpe  von  Klein,  Schanzlin  & 
Becker;  Diagramme.  Evolventenpumpe, 

I Bauart  N e u m a n n von  J.  A.  Hil- 
pert.) * 1,72 

Lemaire,  E,:  Machine  frigorifique  a eau, 

svsteme  Westinghouse-Leblanc.  Gen. 

I civil.  30.  An.  Tome  LVII.  28  mai  1910.  4. 
p.  65—69.  4 fig.  4 ill.  (Principe  de  ia 
pompe;  application  de  la  pompe  ä vide 
ä la  production  du  froid;  avantages  de 
la  machine  frigorifique  M.  Leblanc; 
installation  pour  la  refrigeration  des 
soutes  ä inunitions  faite  ä bord  des 
nouveaux  cuirasses  de  la  marine  fran- 
caise.)  _ 

Richards,  j.:  Notes  on  the  Design  and 

Efficiencv  of  Impulse  Pumps.  Am,  Ma- 
chinist.  Vol.  33.  May  14.  1910.  16.  p.  728 
—30.  4 fig.  U72 


Duplex-  Brunnenpumpen  und  Abteuf- 
Senkpumpen  der  Firma  Weise  u. 
Monski.  Bohrtechniker.  1910.  5.  p.  56 
—57.  3 ill.  x’73 

Germain,  P.:  Nouvelles  pompes  d epuise- 
ment  des  formes  de  radoub  de  Pon- 
taniou,  ä TArsenal  de  Brest.  Gen.  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  11.  Juin  1910.  6.  p. 
112—13.  2 fig.  1 planche.  (Trois  pompes 
d’epuisement,  Systeme  Rateau,  cal- 
culees  pour  un  debit  moyen  de  9000  m 
ä l’heurej  ä la  vitesse  de  267  tours  par 
minute.)  U73 

Jannin,  L,:  Aspiration  pneumatique  des  li- 
quides. Bull.  Technol.  Anciens  Eleves. 
Mars  1910.  3.  p.  444—52.  (Modifications 
des  formules  qui  permettent  de  deter- 
miner  le  volume  d’air  ä introduire  en 
fonction  du  volume  d’eau  ä aspirer,  de 
la  depression  et  de  la  hauteur  d ascen- 
sion,  pour  tenir  compte  du  diametre  des 
bulles  et  de  la  vitesse  de  l’eau  dans  le 
tuyau  d’asoiration.)  U73 

Pape,  Ph,:  Herstellung  einer  modernen 

Hochdruck-Zentrifugalpumpe  in  den 
Werkstätten  von  Otto  Schwade  & 
Co.,  Erfurt.  Z,  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  18.  p.  887—89.  16  ill.  (Der 
Werdegang  der  Herstellung  einer  Pumpe 
von  Anfang  bis  zu  Ende.)  1,73 

Richards,  J.:  Theory  of  Impulse  Pumping 
and  Construction  of  Pumps.  Am.  Machi- 
nist.  Vol.  33,  May  7.  1910,  15.  p.  691—95. 
8 fig.  (The  common  theory  possibly 
true  only  in  case  of  low  heads.)  1,73 
Schröder:  Die  neuen  Dreifach-Expansions- 
Pumpmaschinen  des  Hamburger  Wasser- 
werkes. s.  1,35.  1,73 

Elektrisch  angetriebene  Wasserpum- 
pe n für  Haus-  und  Hofwirtschaft.  Masch.- 
Ztg.  8.  Jg.  1.  Mai  1910.  9.  p. -98— 99.  ill. 
(Mit  Riemenvorgelege  der  Firma  Bur- 
chard  & Viereck,  Kiel,  sog.  Perkeo- 
Pumpe.  Pumpe  mit  Zentratorkuppelung 
der  Firma  W.  H.  H i 1 g e r & Co.,  Bonn 
a.  Rh.)  1,73 


Die  Westinghouse  - Leblanc- 
Pumpe.  s.  1,37. 1,73 

Kesselspeisepumpe  von  S c h o d. 
s.  1,33.  1»74 

Hydraulische  Kraftübertragung  der 
Manly  Drive  Company  in  New 
York  City.  Motorwagen.  10.  Mai  1910. 
13,  p.  323'.  3 fig.  (Pumpe  u.  Motor  gleich; 
je  fünf  einfach  wirkende  Zylinder  stern- 
förmig um  die  Kurbelwelle  gelagert ) 1,74 

Die  L o t o s - Pumpe.  Prakt,  Masch.-Konstr. 
1910’  7.  p.  64.  ill.  (Firma  Wilhelm 
Fredenhagen  in  Offenbach  a.  M. 
Doppelt  wirkende  Kolbenpumpe.  Leichte 
Zugänglichkeit  der  Ventilklappen  und 
Kolbendichtungen  durch  Abnahme  der 
Deckel.  Bequeme  Bearbeitung  der  ge- 
meinsamen Dichtungsfläche  für  Ventile 
und  Zylinderdeckel.)  1,74 

Ringelmann,  Max:  Donnees  generales  sur 
les  pompes  ä piston,  Jl.  Agricult,  Prat. 
74,  An.  Avril  1910.  17.  p.  526—28;  12  mai 
1910.  19.  p.  592—93.  5 fig.  1.74 

Audouin,  J,  F.:  Remarques  sur  l’emploi  des. 
pompes  ä boulets.  Rev.  Ind,  41.  An. 

7 mai  1910.  19.  d.  185 — 86.  2 fig.  1,75 
Barth,  J.:  Zur  Theorie  der  Zentrifugal- 
pumpen. Turbine.  6.  Jg.  20.  April  1910. 
14.  5 fig.  Fg.  (Hauptgleichung  zwischen 
Radgeschwindigkeit  und  Steighöhe.  Sta- 
bile und  labile  Beharrungszustände,)  1,75 
Coon,  Th.  E.:  The  Fairview  Pumping  Station. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  May  31. 
1910.  22.  p.  975—76.  3 fig.  (Two  engine- 
driven  centrifugal  pumps,  each  with  a 
capacity  of  100  cubic  feet  of  water  per 
second,  supplemented  by  a motor-driven 
pump  of  30  cubic  feet  capacity.)  1,75 
Elektrisch  betriebene  Entwässerungs- 
anlage im  Gebiete  der  Maasmündung, 
kl.  4°.  6 p.  4 fig,  Berlin.  Januar  1910. 
Druckschrift  der  A.  E.  G.  (Anlagen  zur 
Entwässerung  einiger  holländischer  Über- 
schwemmungsgebiete und  Niederungen. 
22  von  einer  el.  Zentrale  gespeiste, 
größtenteils  automatisch  betriebene  Pum- 
penstationen. Schaltschema.)  1,75 

Gaze,  Max:  Elektrische  Wasserförderungs- 
Anlagen  I.  AEG-Ztg.  Febr.  1910.  p.  1-4. 
4 fig.  (Elementare  allgemeine  Darstel- 
lung.) 1’/5, 

Elektrisch  betriebene  rotierende  Haus- 
wasserpumpen. Hildebrandts  ZB1. 
3,  Jg.  2.;  p.  15—16;  4.  p.  39—40.  12  ill, 
(Beschreibung  verschiedener  Wasserver- 
sorgungsanlagen.) L75 

Hoffmann,  H.:  Uber  die  Regulierung  von 
Kreiselpumpen  und  -gebläsen.  Turbine. 
6.  Jg.  20.  April  1910.  14.  p.  278-83.  7 fig. 

1,75 

König,  H.:  Elektrisch  betriebene  Zentrifugal- 
pumpen zur  Speisung  der  Sprinkler- 
anlagen. Helios,  Export-Z.  1910.  5.  p.  215 
—18.  fig.  ill.  (Anlage  in  einem  Hafen- 
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1,75  1,77 


lagerhause,  mit  automat.  Ein-  und  Aus- 
schaltung.) 1,75 

Kreiselpumpen  für  T rockendocks  u. 
Schwimmdocks.  Schiffbau.  XI.  Jg.  25. 
Mai  1910.  16.  p.  571—80.  17  fig.  ill.  (Ver- 
wendungen von  Kr.  der  Worthington 
Pump  Co.  bei  den  Dockanlagen  der 
Smith’s  Dock  Co.  und  der  Firma 
Swan,  Hunter  and  Wigham 
Richardson  Ltd.  Vergleich  der 
Leistungen.  Beschreibung  der  ausge- 
führten Anlagen.)  1,75 

Marchand-Bey:  Pompes  centrifuges  ä dis- 
ques  multiples  dites  pompes  multicellu- 
laires.  Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  Civ. 
France.  1910.  7.  p.  224— 28.  7 fig.  (Obser- 
vations  sur  la  Conference  de  M.  R a - 
teau,  du  4 fevrier  1910.)  1,75 

Nedden,  Franz  zur:  The  Design,  Construc- 
tion  and  Operation  of  High-Lift  Centri- 
fugal  Pumps.  Engin.  Mag.  Vol.  39.  April 
1910.  1.  p.  55—68.  7 fig.;  May  1910.  2. 
p.  214— 20.  1 fig.  3 ill.  (The  turbo-pump 
diagram  and  its  practical  Interpretation 
in  Service.  Special  high-lift  turbo-pumps.) 

1,75 

Nicole,  Roberto:  Determinaciön  de  la  velo- 
cidad  del  agua  en  las  tuberias  de  las 
bombas  centrifugas.  Energia  El.  1910.  8. 
p.  140—45.  1 fig.  (Entwicklung  einer  For- 
mel für  die  günstigste  Geschwindigkeit 
des  Wassers  in  den  Rohrleitungen  von 
Zentrifugalpumpen.)  1,75 

Electrically  Driven  Pumps,  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  247—49;  6.  p.  289—90; 
7.  p.  338—40;  8.  p.  396—99.  3 fig.  5 ill. 
(The  high-pressure  fire-service  pumps  of 
Manhattan  Borough,  City  of  New  York.) 

1,75 

Ein  neuer  Tischventilator.  Helios, 
Export-Z.  1910.  7.  p.  320.  1 ill.  (Mit  einer 
Tischlampe  kombinierter  Tischventilator 
der  Firma  Franz  Wulff,  Berlin.)  1,75 
Die  elektrisch  angetriebene  Turbo- 
pumpe  d.  Zeche  ver.  Pörtingssiepen  zu 
Kupferdreh.  Bergbau.  1910.  Jg.  XXIII.  1. 
p.  1—4.  4 fig.  (Beschreibung  der  von  der 
Berliner  Maschinenbau  - A.  -G. 
Schwartzkopff  gelieferten  Pumpen- 
anlage. Pumpen  - Motor : 850  PS.,  5000 
Volt.  Bronze-Laufräder  von  417  mm  Dm,, 
bei  40  mm  Spaltbreite  am  Umfang.  Wand- 
stärke der  beiden  Scheiben  je  5 mm,  ver- 
bunden mit  7 Rippen.  Bronze-Leiträder 
mit  je  12  Schaufeln.  Versuchsergebnisse: 
Gesamtförderhöhe  390  m,  geförderte 
Wassermenge  5,8  cbm  pro  Min.,  Leistung 
der  Pumpe  520  PS.  Kosten  der  Anlage 
gesamt  66  897  M.)  1,75 

Balanced  Multi-Stage  Turbo  Pumps. 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  April  8. 
1910.  2197.  p.  532—33.  2 fig.  4 ill.  1,75 
Wechsberg,  O.:  Mehrstufige  Hochdruck- 
Zentrifugalpumpe  mit  Entlastung  vom 
Axialschub  „Patent  Lehmann“.  Österr. 


Z.  Berg-  u.  Hüttenwesen.  Bd.  58.  8.  p.  101 
—04.  1,75 

Blasius,  H.:  Theorie  eines  neuen  hydrauli- 
schen Widders  mit  zwangläufiger  Steue 
rung  für  große  Wassermengen.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  15.  Mai  1910, 
10.  p.  211 — 16.  fig.  (Von  Baurat  Abra- 
ham, Berlin.  Untersuchung  von  Um- 
satz und  Wirkungsgrad  nach  einer  an- 
genäherten Theorie.  Resultate  der  ge- 
naueren Theorie.  Einzelne  Untersuchun- 
gen und  Bemerkungen.)  1,76 

de  Dimetall,  H.:  Une  moto-pompe  interes- 
sante. France  Auto.  15.  An.  23  avr.  1910. 
17.  p.  259.  1 fig.  (L’eau,  par  ses  mouve- 
ments,  remplit  le  röle  complexe  de  com- 
presseur,  de  piston  et  de  volant.)  1 76 
Humphrey’s  Gaspumpe.  Gasmot.-Tech- 
nik.  10.  Jg.  April  1910.  1.  p.  12—13;  2. 
p.  31 — 34.  8 fig.  (Explosionsdruck  in 
einer  Ventilkammer  preßt  Wasser  in 
einen  Hochbehälter;  Wassereinlaßventil 
steuert  das  Auspuffventil  der  Kammer. 
Zweitaktpumpe  mit  über  dem  Verbren- 
nungsraum gelagerten  Zuflußbehälter, 
doppeltwirkende  Pumpe  mit  zwei  neben- 
einander angeordneten  abwechselnd  ar- 
beitenden Verbrennungsräumen  und 
einer  Pumpe  zur  Erzielung  beliebig  gro- 
ßer Druckhöhen  mit  einem  Windkessel  in 
der  Druckleitung  und  durch  ein  Ventil 
von  der  Leitung  getrenntem  Hauptdruck- 
gefäß.) 1,76 

Otto,  Max:  Membranpumpe  und  Filter- 

presse. Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  9. 
p.  75—76.  fig.  (Membranpumpe  mit 
Druckregulator  zum  Befördern  von  Kao- 
lin nach  Filterpressen.  Filterpresse  mit 
Rahmen  und  Platten  aus  Pitchpine  oder 
Eiche.)  1,76 

Pompe  ä mercure  von  Reden.  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIII.  30  avr.  1910.  152. 
p.  305.  2 fig.  (Description  sommaire  de  la 
pompe  et  de  son  fonctionnement.)  1,76 
Richards,  John:  Theorie  und  Konstruktion 
des  Stoßhebers,  Z.  prakt.  Masch. -Bau. 
1.  (33.)  Jg.  20.  p.  1001 — 05.  8 ill.  (Allge- 
meine Theorie.  Ökonomische  Seite  der 
Stoßheber.  Einzelheiten  der  Konstruktion. 
Stoßventile.  Grundzüge  der  Konstruktion 
einiger  Pumpen.)  1,76 

Hydraulic  A i r Compressing  Schemas. 
Compr.  Air.  1910.  4.  p.  5620— 22.  3 fig. 
(Several  ways  in  which  water  may  be 
employed  directly  in  air  compression 
without  the  invention  of  the  usual 
mechanical  devices.)  1,77 

Air  Compressor  Accidents  in  the 
Transvaal.  Engin.  News.  Vol.  63.  11.  p. 
301.  3 fig.  1 ill.  1,77 

Guillery,  C.:  Kompressoren  für  hohen  Druck. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  18. 
7.  Mai  1910.  p.  278—81.  3 ill.  5 fig.  (Drei- 
stufiger Kompressor  für  180  bis  200  atm. 


Enddruck;  vierstufiger  Kompressor  für 
| 200  atm.  Enddruck.  Bauart  B o r s i g;  mit 
|!  Schaulinien.)  *’77 

Ein  eigenartiger  Kompressortyp. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  3.  p.  21.  ill. 
(Erfurter  Maschinenfabrik 

Franz  Beyer  &.  Co.  in  Erfurt. 
Stehender,  raschlaufender  Kompressor. 
Verbund-Kompressor  mit  Zwischenkühler. 
Fahrbarer  Kompressor  mit  elektrischem 
Antrieb.  Ein-  und  zweistufig.)  1,77 
Lutz:  Stufenkompression.  Prakt.  Masch. 

Konstr.  1910.  9.  77—78.  fig.  (Durch  mehr- 
stufige Kompression  nicht  nur  ein  weit 
günstigerer  volumetrischer  Wirkungsgrad 
und  eine  gleichmäßigere  Kräfteverteilung 
erzielt,  sondern  auch  durch  d.  Abkühlung 
im  Aufnehmer  eine  große  Arbeitsleistung 
gespart.)  I»77 

Rice,  S.:  Modern  Type  of  Corliss  Air  Com- 
pressor.  Power  Engin.  (NY).  Vol.  32.  1910. 
17.  p.  780—81  .4  fig.  (Machine  designed  to 
give  efficient  Service  with  high-speed 
Corliss  engines.  Speed  of  air  through 
ports  reduced  and  increased  economy 
obtained.)  I?77 

Seward:  Der  mittlere  Arbeitsdruck  bei  der 
Kompression  von  Luft.  s.  1,47.  1,77 




VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78—1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78-1,80) 

Aufbewahren  von  Steinkohlen  unter 
Wasser.  Marine  Rdsch.  Mai  1910.  p.  678 
— 81.  (Vorschläge  betr.  Lagern  von 
großen  Vorräten,  um  im  Kriegsfälle  gegen 
Streiks  gesichert  zu  sein.  Selbstentzün- 
dung der  Kohlen.  Veränderung  der  Struk- 
tur. Verhalten  verschiedener  Kohlenarten. 
Lagerung  unter  Wasser  für  Schiffskohlen 
nicht  geeignet.)  K78 

The  Cost  of  Terminal  Handling  in  Freight 
Transportation,  s.  1,10.  1,78 

Abt,  S.:  Bleichertsche  Elektrohängebahnen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  87—92. 
4 fig.  10  ill.  (Prinzip  der  Elektrohänge- 
bahn. Beschreibung  des  durch  DRP 
184  147  geschützten  Blocksicherungs- 
systems. Beispiele  für  die  vielseitige  Ver- 
wendungsmöglichkeit dieses  Bahntyps. 
Beschreibung  der  Anlage  der  am  Züricher- 
see gelegenen  Chemischen  Fabrik  U e t i - 
k o n,  der  Chemischen  Fabrik  „Schwei- 
zer h a 1 1“  bei  Basel,  des  Kokslösch-  und 
Transportverfahren  nach  System  Illig 
im  Gaswerk  Stuttgart  und  der  Elektro- 
hängebahn mit  Führerbegleitung  in  der 


Gießerei  der  Eisen-  u.  Stahlwerke  vorm. 
Georg  Fischer  in  Schaffhausen.)  1,79 
A Pneumatic  Ash  Elevator  and  Con- 
veyor.  Compr.  Air.  1910.  5.  p.  5659—60. 

1 ill.  1>79 

Claus,  C.  Dr.  ing.:  Der  Umschlagverkehr  in 
Baumaterialien  auf  den  Berliner  Wasser- 
straßen und  die  Zweckmäßigkeit  der  Ver- 
wendung mechanischer  Entladevorrich- 
tungen für  den  Ziegeltransport.  Z.  Binnen  ■ 
schiff.  1910.  9.  p.  239—44.  7 ill.  (Etwa  40% 
der  in  Berlin  auf  dem  Wasserwege  an- 
kommenden  Güter  sind  Ziegelsteine.  Ent- 
lade- und  Transportvorrichtungen  sehr 
unmodern.  Neuzeitliche  Anlagen  von  R. 
Guthmann  und  der  Ziegeltrans- 
portgesellschaft.) 1,79 

D a r 1 e y Suction  Conveyor  for  Coal  and 
Ashes.  Iron  Age.  Vol.  85.  May  12.  1910. 
19.  p.  1132—35.  3 fig.  5 ill  (The  installa- 
tion  for  the  Boston  elevated  railway.) 

1,79 

Pneumatische  Getreideförderung. 
Mühle.  1910.  5.  p.  85—86.  fig.  (Aus  dem 
Schiff  in  ein  15  m vom  Schiff  entferntes 
Speichergebäude  mittels  Kapselgebläses.) 

Gradenwitz,  A.:  Le  premier  bac  suspendu 
en  Allemagne.  Cosmos.  59.  An.  18  juin 
1910.  1325.  p.  682—83.  1 ill.  (Pont  trans- 
bordeur  etabli  en  Allemagne  ä Osten.) 

1,79 


Gradenwitz,  A.:  Transportleitungen  aus 

Sandvikbändern.  Z.  prakt.  Masch. -Bau.  1. 
(33).  Jg.  20.  p.  993—97.  6 fig.  10  ill.  (Die 
von  Stahlwerk  Sandvikens  J ern- 
verks  Aktiebola  g in  Sandviken 
unter  dem  Namen  Sandvikband  hergestel- 
ten  Stahlbänder  als  Ersatz  für  Riemen- 
oder Kettenbänder.)  K79 

v.  Hanöstengel,  Georg:  Wie  sind  Flußschiffe 
bei  kleinem  u.  mittlerem  Jahresumschlag 
am  billigsten  zu  entladen?  Fördertech- 
nik 3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  109—10.  fig.  ill 
(Verglichen  werden  eine  Elektrowinden- 
bahn  mit  einer  Kombination  von  Greifer- 
kran u.  einfacher  Elektrohängebahn.)  1,79 
Elektrische  Hängebahn  für  den  Güter- 
schuppen auf  Bahnhof  Bergen,  Neujersey. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910. 
Bd.  XLVII.  5.  p.  93  — 94.  fig.  (Anlage, 
Betriebsmittel  und  deren  Handhabung.) 

1,79 

Der  Harvard-  Kohlen  - Meßapparat.  Z. 
prakt.  Maschbau.  1.  (33.  Jg.  20.  p.  1015. 
3 ill  (Besteht  aus  einem  rotierenden 
spiralförmigen  Flügel,  der  mit  einem  Re- 
gistrierapparat verbunden  ist.  Der  Flügel 
wird  in  der  Mitte  eines  Schüttrohres, 
durch  das  die  Kohle  geworfen  wird,  an- 
gebracht.) „ , , , 1,79 

Hermanns,  H. : Mechanische  Kohlentrans- 
port-, Lagerungs-  und  Umschlag-Einrich- 
tungen. Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg. 
325.  Bd.  15.  p.  227—30;  16.  p.  245—48;  17. 
p.  262—66.  (Gesichtspunkte  für  die  Auf- 
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1,79— 1,8a 


Stellung  von  Kohlentransportanlagen.  Be- 
schreibung einzelner  Anlagen.  Rentabili- 
tätsberechnung.) 1,79 

Hermanns,  H.:  Einiges  über  die  Förderung 
mittels  Becherwerken.  Fördertechnik. 
3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  118  — 22.  fig.  ill. 
(Schluß  von  p.  92.  Kennzeichnendes  der 
Conveyor.  Füllvorrichtung  v.  S c h e n c k. 
Mechanische  Kesselhausbekohlung.)  1,79 
Hermanns,  H.:  Die  Kohlen-  und  Kokstrans- 
portanlage des  Gaswerkes  der  Stadt 
München  in  Moosach.  Z.  Ver.  d.  Ing. 
54.  Bd.  23.  April  1910.  17.  p.  667—71.  6 ill. 
4 fig.  (Kohlen  durch  ein  eisernes  Förder- 
band einem  Huntschen  Becherwerk  zuge- 
führt und  im  Retortenhause  verteilt. 
Schrägaufzug  vermittelt  die  Beschickung 
der  Generatoren.  Zum  Kokstransport 
Brücke  mit  Greiferwinde.  Koksaufbe- 
reitung in  die  Brückenstütze  eingebaut.) 
Installations  mecaniques  pour  le 
transbordement  des  marchandises.  Rev. 
Gen.  Chem.  Fer.  Tramw.  33.  An.  Juin 
1910.  6.  p.  435—36.  4 fig.  (Au  dessus  de 
Taxe  du  quai  est  installe  en  Fair  un  rail 
sur  lequel  circule  un  bäti  Supporte  par 
deux  petits  bogies  dont  Tun  est  mü  par 
un  moteur  electrique.)  1,79 

Neuer  Kammerentleerungs  apparat 
für  Superphosphat.  Kunstdünger-  u.  Leim- 
Ztg.  1910.  9.  p.  126.  (Konstruktion  zur 
Zellenentleerung  von  dem  schwedischen 
Ingenieur  Dr.  B e r k o w.  Im  Anschluß 
an  den  Artikel  in  Nr.  1 und  2.)  1,79 

Die  Kohlenförderanlage  in  der 
Gasanstalt  I zu  Leipzig.  Uhlands  Prax. 
d.  Fabrikbetriebes.  1910.  2.  p.  5 — 6.  ill. 
(Kohlen  selbsttätig  entladen,  gebrochen  u. 
nach  dem  Retortenhaus  befördert,  in 
Flochbehälter  entleert  und  von  hier  zu 
den  Retorten  geführt.  Leistung  60  Tons 
in  der  Stunde.  Ausgeführt  von  der  Fa. 
Mauk  & Liebig  in  Leipzig-Plagwitz.) 

1,79 

Liebmann,  A.:  Elektrohängebahnen.  D. 

Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  5.  p.  73 
— 77.  fig.  ill.  (Mannigfaltigkeit  der  An- 
wendungsformen. Einfache  Elektrohänge- 
bahnen, Elektroseilbahnen,  Elektrowinden- 
bahnen.  Angaben  über  Schaltung  und 
Weichen.)  1,79 

Improved  Method  of  Coal  Shipping  at 
Hüll.  Railw.  Times.  Vol.  97.  June  11.  1910. 
24.  p.  589 — 90.  3 ill.  (Coaling  hoists  and 
coaling  belts.)  1,79 

Les  procedes  rapides  de  chargement  et 
de  dechargement  des  navires  modernes. 
Jl.  Marine.  33.  An.  21  mai  1910.  1680. 
p.  331—33.  7 fig.  5 ill.  1,79 

Neuere  Transportanlagen.  Ziegel 
Bauind.  1910.  14.  Jg.  5.  p.  66—68.  2 ill. 
3 fig.  (Wirtschaftliches  über  Handarbeit. 
Aschen-  u.  Schlackenförderanlage  der 
Firma  Alpine  Maschinenfabrik- 
Gesellschaft,  Augsburg.)  1,79 


Die  Untergrundbahnen  für  Güter- 
beförderung in  Chicago.  Helios,  Fach-Z. 
15.  Mai  1910.  20.  p.  235-36.  2 fig.  1,79 
Die  Wendelrutsche.  Prometheus. 
1910.  21.  Jg.  1070. -p.  478-79.  1 ill.  (Nach 
Art  einer  Wendeltreppe  gebaute  Trans- 
portvorrichtung für  Säcke,  Ballen 
u.  dgl.)  1,79 

Wille,  Friedrich:  Neuere,  elektrisch  be- 
triebene Entladevorrichtungen  für  Schütt- 
gutspeicher. Helios,  Fach-Z.  1910.  5.  p. 
55—57;  6.  p.  67—70.  12  fig.  2 ill.  (Detail- 
lierte Beschreibung  einiger  ausgeführter 
Anlagen.)  1,79 

Zimmer,  G.  F.:  The  Mechanical  Handling 
of  Small  Materials,  Cassier’s  Mag.  Vol, 
38.  May  1910.  1.  p.  54—63.  10  fig.  2 ill. 

1,79 


Doppelwandige  Fässer  aus  Metall.  Mitt. 
Normal-Eich.Komm.  3.  Reihe.  6.  p.  82.  fig. 
(Metallene,  innen  emaillierte,  mit  einem' 
äußeren  metallenen  Schutzfasse  fest  ver- 
bundene, zum  Versand  von  Bier  nach  den 
Tropen  dienende  Fässer.)  1,80  . 

Fässer  in  verschiedenem  Zustande  ge- 
brauchsfertig zu  machen.  N.  Erf.  u.  Er- 
fahr. 37.  Jg.  1910.  1.  p.  37—39.  (Ent-  • 
fernung  von  Farbstoffen  aus  Rotwein-  ' 
fässern  durch  Auslaugen  mit  Soda.  Ent- 
fernung von  Wasserglas  und  Leim  aus 
Spritfässern  durch  Schwefelsäure.  Ent-  ' 
fernung  von  Schimmel  und  Essigstich.  : 
Behandlung  neuer  Fässer.)  1,80 

Plombenzange.  Mühle.  1910.  17. 

p.  331.  fig.  (Von  Otto  Klett  in  Bens- 
hausen.  Zum  Verschließen  von  Mehl-  ■ 
Säcken  und  Beutelchen.  Mit  doppelter  i 
Hebelübersetzung.  Plombe  mit  einer  i 
Hand  zusammenzudrücken.)  1,80  { 

A.  R o 1 1 e r’s  neue  Packmaschine.  Österr.  , 
ungar.  Zündwarenfabrikant.  1910.  4.  p.  89 
—90.  (Schließt  die  Pakete  mit  Leim 
statt  durch  Falzung.  Alle  Teile  liegen 
frei  und  sind  leicht  zugänglich;  verar- 
beitet Rollenpapier.  Leistung  bis  16  000 
Packete  in  10  Stunden.)  1,80 

Sackklemme.  Mühle.  1910.  17.  p.  331. 
fig.  (Von  Berthold  Klotzky  in 
Magdeburg.  Aus  Stahldraht,  als  Ersatz 
für  Sackband.)  1,80 

Stempelverfahren  bei  (Bier-)  Fäs- 
sern. Mitt.  Normal-Eich.-Komm.  3.  Reihe. 

8.  p.  120.  (Faßeichschilder  aus  Aluminium 
mit  vorgeprägten  Inhaltsangaben,  die 
sich  mit  ihrem  deckelartig  umgelegten 
Rande  durch  leichten  Schlag  um  eine  in 
den  Faßboden  eingeschraubte  eiserne 
Platte  pressen  lassen,  dürfen  als  Ersatz 
des  Brennstempels  nicht  verwendet 
werden.)  1 ,80 

Zungen-  Konservenbüchsen.  Konserv.- 
Ztg.  1910.  11.  p.  189.  fig.  (Die  beiden 
Endflächen  mit  ihrer  Längsachse  um 
90°  parallel  zueinander  verdreht.  Fabrik 


feiner  Fleischwaren  H.  &.  P.  Sauer- 
mann, A.-G.,  Kulmbach.)  L80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pourlacon-  TheMaking  and 
struction  et  Upkeep  of 
l’entretien  des  Roads  (i,8l) 
chemins  de  com- 
munication. 

(l,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Die  Jominische  Baggerschnecke. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  11.  191U. 

3.  p.  23.  fig.  (Von  Baron  N.  J o m i n i. 
Zum  Aufnehmen  von  Sand  und  Schlamm 
•aus  dem  Flußbett  und  zum  Ausfüllen  von 
Vertiefungen.)  , , 

Breitenfeider,  K»:  Uber  Teermakadam  und 
»eine  neue  Teermakadammischmaschine, 
System  „Breining“.  Öst.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  8.  p.  119 — 22.  ill.  (Stra- 
ßenoberbau bei  starker  Inanspruch- 
nahme, Makadam,  Beschreibung  der 
Mischmaschine,  Kosten.)  V81 

The  Bücket  and  Pump  Dredger  Braila. 
Int.  Marine  Eng.  (Ldn.)  Vol.  15.  May 
1910.  173.  p.  190—92.  4 fig.  1 ill.  1,81 
New  Bücket  Dredgers  for  the  Kaiser 
Wilhelm  Canal.  Int.  Marine  Eng.  (Ldn.) 
Vol.  15.  May  1910.  173.  p.  194—97.  2 fig. 

1 ill.  L81 

15-Yard  Dipper  Dredge.  Int.  Marine 

Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  May  1910  173.  p. 

179 — 83.  l fig.  3 ill.  (“Toledo  largest 
dipper  dredge  in  existence;  135  ft.  long; 
44  ft.  breadth;  13  ft.  6 in.  deep.)  L81 
Dipper  Dredge  for  Montreal  Contrac- 
tors.  Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15. 
May  1910.  173.  p.  193—94.  1 ill.  1,S1 
Donnely,  W.  J.:  An  Electrically-Operated 
Suction  Dredger.  Int.  Marine  Engin. 
(Ldn.)  Vol.  15.  May  1910.  173.  p.  200-01. 

5 fig.  L81 

M a m m o t h Clay  Cutting  Suction  Recla- 
mation  Dredgers.  Int.  Marine  Engin. 
(Ldn.)  Vol.  15.  May  1910.  173.  p.  202-04. 

7 ill.  L81 

Meyer,  K.  M.:  Vorteile  und  Nachteile  eines 
Sprengautomobils.  Z.  Transportwes.  27. 
Jg.  11.  p.  228-29.  L81 

An  Interesting  Municipal  Motor  Vehicle. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  May  28.  1910. 
273.  p.  481.  1 ill.  (A  novel  design  of 
street-sweeping  motor.)  1,81 

Elektrisch  angetriebene  Ramme.  Helios, 
Fach-Ztg.  1910.  8.  p.  100.  1 fig.  (Ramme 


der  Southgate  Pile  Driver  Co., 
London.  Der  Bär  wird  durch  einen  Last- 
magneten gehoben.)  1,81 

A Rock-Lifting  Dredger.  Int.  Marine 
Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  May  1910.  173.  p. 
197—200.  1 fig.  6 ill.  L81 

Schöpfbagger.  Mitt.  Seew.  38.  Vol. 
1910.  3.  p.  224—26.  1 ill.  (Typ  “Cays 
Piedra”  der  amerikanischen  Locomo- 
t i v e - C o.  38  m lang,  12,8  m breit,  3,7 
m tief,  mit  Stahlrumpf.  Ausladung:  13,4. 
Zylinder  der  Maschine  432  mm  Durchm. 
508  mm  Hub.  Stahlschöpfgefäße  1610X 
1610  mm;  Arbeitstiefe  bis  10  m im  Hafen 
von  Havanna.)  L81 

Sea-Going  Suction  Dredger  Pharaon  11. 
Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  May 
1910.  173.  p.  183—85.  4 ill.  (For  the 
Suez  Canal;  dimensions  170  ft.  by  30  ft. 

6 in.)  , T* 1 * * * 5 * 7 8* 

Train  H u r 1 e y pour  la  pose  mecamque 
et  rapide  des  voies  de  chemins  de  fer. 
Rev.  Ind.  4L  An.  4 juin  1910.  23.  p.  225 
—26.  2 fig.  4 ill.  (Appareil  posant  auto- 
matiquement  les  traverses  sur  la  plate- 
forme ä la  distance  reciproque  voulue 
et  les  rails  sur  les  traverses,  en  s’avan- 
cant  lui-meme  progressivement  sur  la 
voie  qu’il  vient  de  poser.)  1,81 

A New  Type  of  Gold  Dredger.  Int. 
Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  May  1910. 
173.  p.  198.  1 ill.  L81 

IX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 

1.  Generalites.  (1,82)  1.  General.  (1,82) 

1.  Allgemeines.  (1,82) 


Barth,  Chr.  G.:  Die  Eisenbahnen  unserer 
Schutzgebiete.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. Neue  Folge.  47.  Bd.  7.  p.  117 
—19.  fig.  (Schluß  v.  p.  108.  Ostafrika. 
Südwestafrika.  Kamerun.  Togo.  Schan- 

tung.)  1,82 

Die  Betriebsergebnisse  der  zuletzt 
verstaatlichten  Bahnen  im  Jahre  1908. 
Österr.-ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  18.  p. 
207—08.  (Böhmische  Nordbahn,  österr.- 
ungar.  Staatsbahn  - Gesellschaft,  Nord- 
westbahn und  Südnorddeutsche  Verbin- 
dungsbahn.) , , , . 1,82 

Colvin,  F.  H.:  Pocket-railroad  dictionary 
and  vade  mecum.  200  p.  flex.  NY., 
Henley,  1910.  $ 1, — • L82 

Cram,  G,  F.:  Crarn’s  Standard  American 

railway  System  atlas  of  the  world;  ac- 
companied  by  a concise  and  original 
readv  reference  index  of  the  United 
States,  Canada,  Mexico  and  Cuba.  604 


480 


1,82 — 1,83. 


p.  col.  maps.  NY.  and  Chic.,  George  F. 
Cram,  1910.  $ 10,50.  1,82 

Czernin-Morzin,  Graf:  Die  Tauernbahn  u. 
ihr  Betrieb.  Rdsch.  f.  Techn.  u.  Wirtsch. 
1910.  3.  p.  41—43.  (Kritik  der  seit  der 
Eröffnung  der  Tauernbahn  eingerissenen 
Mißstände;  Sanierungsvorschläge.)  1,82 
Österreichische  Eisenbahnstatistik 
für  das  Jahr  1908.  II.  Teil.  Kleinbahnen 
und  diesen  gleichzuhaltende  Bahnen  so- 
wie Schleppbahnen.  Fol.  213  p.  Wien, 
K.  k.  Hof-  u.  Staatsdr.,  1910.  Kr.  4, — . 

1,82 

Hauptbahnen  u.  Lokalbahnen.  (Öster- 
reichische Eisenbahnstatistik  f.  d.  J.  1908. 
1.  T.)  37,5X27,5  cm.  XXI,  690  p.  Wien, 
K.  k.  Hof-  u.  Staatsdr.,  1910.  M 10, — . 

1,82 

fiennig,  Richard:  Das  Unternehmen  der 
panamerikanischen  Bahn.  Arch.  Post. 
1910.  8.  p.  181 — 87.  (Übersicht  über  den 
jetzigen  Stand  und  die  Zukunftsaus- 
sichten für  die  Verwirklichung  der  ameri- 
kanischen Nord-Süd-Bahn.)  1,82 

Kleinbahnen  und  diesen  gleichzuhal- 
tende Bahnen  sowie  Schleppbahnen. 
(Österreichische  Eisenbahnstat.  f.  d.  J. 
1908.  II.  T.)  37,5X27,5  cm.  XX,  215  p. 

Wien,  K.  k.  Hof-  u.  Staatsdr.,  1910.  M 
4,—.  1,82 

Knight,  Jo  H,:  Railway  and  Engineering 

Progress  in  Africa.  Engin.  Mag.  Vol. 
39.  April  1910.  1.  p.  1—16.  20  ill.  1,82 
Meinhard,  F. : Die  neuesten  Bestrebungen 
Serbiens  hinsichtlich  des  Ausbaues 
seines  Eisenbahnnetzes  und  dessen  Ver- 
kehrsquellen. Österr.  Eisenbahn-Ztg. 
1910.  12.  p.  87—100;  13.  p.  109—13.  1 fig. 

1,82 

Melzer,  A.:  Ein  siebenjähriger  Kampf  ums 
Recht.  Röntgenbilder  als  Beweismittel 
in  einem  Eisenbahnpflichtprozesse,  gr.  8°. 
38  p.  Wien,  Austria,  1910.  K 1, — . 1,82 
Neckarkanalisierung  und  Eisen- 
bahn. Talsperre.  21.  Mai  1910.  24.  p.  237 
— 39.  (Art  und  Richtung  dqr  künftigen 
Abwicklung  des  Eisenbahnverkehrs  und 
die  die  Gestaltung  der  Eisenbahnlinien 
und  der  Bahnhöfe  beeinflussenden  Ver- 
hältnisse bei  Einführung  des  Wasser- 
straßenverkehrs auf  dem  Neckar.)  1,82 
Continental  Railway  Investigations— Re- 
ports on  the  Railways  in  Belgium,  France 
and  Italy.  Ldn.,  Wyman.  2 s.  4 d.  1,82 
Renseignements  statistiques  concer- 
nant  les  chemins  de  fer  d’interet  local 
et  les  tramways  en  France.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  33.  An.  1.  sem.  Avr.  1910.  4. 
p.  298—307.  10  tableaux.  2 diagrammes. 

1,82 

Resume  du  rapport  general  du  “Board 
of  trade”  sur  les  accidents  sur- 
venus  en  1907  sur  les  chemins  de  fer 
du  Royaume-Uni.  Rev.  gen.  ehern,  fer. 
33.  An.  1.  sem.  Avr.  1910.  4.  p.  285—94. 
10  tableapx.  1,82 


Rybar,  J.:  Zum  Eisenbahnunfall  in  Uhersko. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  5.  p.  82 
—84.  1,82 

Schaffer,  F.  G.:  Die  Organisation  des  Ver- 
kehrsdienstes der  k.  k.  österr.  Staats- 
eisenbahnen. Österr.  Eisenb.-Ztg.  1910. 
5.  p.  37—39.  1,82 

Die  Wiener  Stadtbahn.  Von  „En- 
ried“.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910. 
3.  p.  46—48.  (Kritik  der  Übelstände  des. 
Wiener  Verkehrswesens,  Statistik,  Sa-- 
nierungsvorschläge.)  1,82 

Tableau  comparatif  du  Cahier  des 
Charges  1908  et  1910.  Poids  lourd.  5. 
An.  1 avr.  1910.  4.  p.  1926—27.  (Pour 
les  omnibus  et  les  tramways ) 1,82 

Ein  neues  Türschloß.  Radmarkt.  25. 
Jg.  986.  p.  15—19.  6 fig.  Motorwagen. 
1910.  10.  p.  258.  6 fig.  (Das  Schloß  er- 
hält eine  als  Arretierung  wirkende  Rolle, 
das  Schließblech  eine  mit  vier  Zähnen 
versehene  drehbare  Walze;  für  Eisen- 
bahnwagen, Automobile,  Postlieferungs-, 
Luxuswagen,  Droschken  u.  a.)  1,82 


2.  Materiel  d’exploi-  2.  Rolling  Stock  for 
tation  pour  chemins  Railways  and  Tram- 
de  fer  et  tramways  ways  (not  electr.K 
(non  electr.) 

2.  Rollendes  Material  für  Eisen-  und 
Straßenbahnen  (nicht  elektr.) 

A,  Generalites.  (1,83)  A.  General.  (1,83) 
A.  Allgemeines.  (1,83) 


Acworth,  W.  M.:  Statistik.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß  - Verb.  Bd.  24.  April  1910.  5.  t 
p.  2137  — 83.  (Bericht  Nr.  2 für  Groß*  j 
britannien.  Mangel  an  Grundsätzen  für  l 
die  Eisenbahnstatistik  in  Großbritannien.  , 
Unmöglichkeit  einheitlicher  Klassifizierung 
der  Betriebskosten  der  einzelnen  Eisen- 
bahngesellschaften. Vordrucke  für  Rech- 
nungslegung.) 1,83  . 

Ateliers  de  locomotives  du  Delaware* 
Lackawanna  Western  Railway.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  tramways.  33.  An.  Mai  1910.  , 
5.  p.  378  — 81.  1 fig.  1 pl.  (Ateliers  ca- 
pables  de  construire  par  mois  4 loco- 
motives neuves  et  de  reparer  30  loco- 
motives. Les  outils,  au  lieu  d’etre  grou- 
pes  par  type  de  machine,  sont  melanges 
dans  des  groupes  de  faqon  ä permettre 
l’usinage  complet  d’une  meme  piece.) 

1,83 

Barriol:  Statistik.  Bull.  int.  Eisenb.  - Kon- 
greß-Verb. Bd.  24.  Mai  1910.  6.  p.  2429 
— 58.  (Bericht  für  alle  Länder  außer 
Großbritannien,  engl.  Kolonien  u.  Amerika. 
Grundsätze  für  die  Statistik  der  im  Be- 
triebe befindlichen  Eisenbahnen  [Bau, 
Betriebsmittel,  Einrichtungen,  Vorräte, 
usw.]  Einheitliche  Klasseneinteilung  der 
Betriebsausgaben.)  L83 


Birk,  Alfred:  Die  österreichisch  - steirische 
Alpenbahn.  St.  Pölten  - Mariazell  - Guß- 
werk D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg. 

2.  p.  25—27;  3.  p.  41—45;  4.  59—62.  fig. 
(Der  Unterbau.  Kunstbauten.  Der  Ober- 
bau. Die  Bahnhofsanlagen.  Umbau  der 
alten  Linie.  Baukosten.  Die  Fahrbe- 
triebsmittel. Streckenausrüstung.  Be- 
triebsergebnisse.) I’83 

de  Burlet,  C.:  Die  Umladung.  Bull.  int. 
Eisenb.-Kongreß-Verb.  Bd.  24.  2.  p.  653 
—90.  fig.  (Prüfung  der  verschiedenen  ge- 
bräuchlichen Systeme  für  das  Umladen 
der  Güter  zwischen  Bahnen  mit  ver- 
schiedener Spurweite;  Umladen  bei  gleich 
hochliegendem  bei  versenkt  oder  auf 
Ladebrücken  liegenden  Gleisen,  Roll- 
böcke, Gleise  mit  3 oder  4 Schienen  usw. 
Bericht  auf  Grund  des  Materiales  aus  18 
Staaten.)  V83 

Busse,  O.:  Werkstättenanlagen  der  däni- 

schen Staatsbahn.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Juni  1910.  11. 
p.  196—200.  fig.  ill.  (Die  neue  Anlage  der 
Hauptwerkstatt  in  Kopenhagen.  Aus- 
führliche Angaben  über  die  Einzelanlagen 
und  Werkstätten.)  R83 

Crawford,  D.  F.:  Verwendung  von  Stahl, 
besondere  Stahlarten  . Bull.  int.  Eisenb.- 
Konvreß-Verb.  Bd.  24.  April  1910.  5.  p.  2049 
—2136.  fig.  ill.  (Bericht  Nr.  2 für  Ame- 
rika. Ergebnisse  der  Verwendung  von 
ganz  oder  teilweise  aus  Stahl  herge- 
stellten Betriebsmitteln  unter  allgemeinen 
Gesichtspunkten  des  Betriebes  und  der 
Unterhaltung,  hauptsächlich  für  Loko- 
motiven und  Wagen.)  R83 

Devys:  Les  chemins  de  fer  de  l’etat  Beige 
(these).  8°.  100  p.  Paris,  A.  Rousseau, 
1910.  , J»83 

Dietrich:  Straßenbahn.  Schutzvorrichtun- 
gen und  Unfallstatistik.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  L p.  6—9.  bg.  ill. 
(Statistische  Angaben  über  die  Unfälle 
von  Passanten  und  deren  Ursachen.  Not- 
wendigkeit  brauchbarer  Schutzvorrich- 
tungen. Schutzvorrichtung  der  Berliner 
Städtischen  Straßenbahn.)  ü83 

Die  anatolischen  Eisenbahnen  im 
Jahre  1908.  Arch.  Eisenbahnwes.  Mai  u. 
Juni  1910.  3.  p.  754—61.  L83 

Die  Eisenbahnen  der  Erde.  Arch. 
Eisenbahnwes.  Mai  u.  Juni  1910.  3.  p.  551 
—63.  !»83 

Die  Eisenbahn-Technik  der  Gegen- 
wart. Unter  Mitwirkg.  v.  Abt,  Anger, 
t Bathmann  u.  a.  hrsg.  v.  Geh.  Reg.-R. 
Prof.  Dr.  Ing.  Barkhausen,  Geh.  Ob.-Baur. 
Blum,  t Geh.  Reg.-R.  Prof.  v.  Borries, 
Ob.-Baur.  Courtin,  Minist.-R.  v.  Weiß. 
I.  Bd.  Das  Eisenbahn  - Maschinenwesen 
der  Gegenwart.  Hrsg.  v.  Geh.  Reg.-R. 
Prof.  Dr.  Ing.  Barkhausen,  Geh.  Ob.-Baur. 
Blum,  t Geh.  Reg.-R.  Prof.  v.  Borries, 
Ob.-Baur.  Cortin,  Minist.-R.  v.  Weiß. 


1.  Abschn.  Die  Eisenbahnfahrzeuge.  2.  TI. 
Die  Wagen,  Bremsen,  Schneepflüge  und 
Fährschiffe.  1.  Hälfte:  Personenwagen, 
Gepäck-  u.  Postwagen,  Güter-Wagen  u. 
Dienstwagen.  Anordnung  der  Achsen, 
Achslager,  Federn,  Bremsen,  Zug-  und 
Stoß  - Vorrichtungen,  Kupplgn.,  Heizg., 
Lüftg.,  Beleuchtg.  2.  umgearb.  Aufl.  Be- 
arb  v.  Biber,  Borchart,  Hefft,  v.  Littrow, 
Patte.  Lex.-8°.  IX  u.  525-928  p.  m.  602 
Abb.  u.  4 lith.  Taf.  Wiesbaden,  C.  W. 
Kreidel,  1910.  M 18,—.  1,83 

Ettenger,  R.  L.:  Verwendung  von  Stahl; 

besondere  Stahlarten.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongrß-Verb.  Bd.  24.  Mai  1910.  6.  p.  2497 
—2508.  ill.  (Bericht  Nr.  4 für  Amerika. 
Verwendung  von  Spezialstahl  mit  hoher 
Festigkeit  zur  Herstellung  von  Wagen- 
achsen, Lokomotivachsen,  Kesseln,  Fe- 
dern, Radreifen  und  Lokomotivrahmen.) 

1,83 

v.  Feyrer,  Alois:  Die  Wiener  Stadtbahn 

als  Schnellbahn,  ihr  Ausbau  u.  ihre 
Rentabilität.  Beitrag  zur  Lösg.  der 
Stadtbahnfrage.  8°.  28  p.  m.  3 (1  färb.) 
Taf.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  1910. 
M 1,20.  !>83 

Findeis,  R.:  Über  die  Vorteile  der  Bildung 
von  Zuggruppen  bei  Massengüterbahnen. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  7.  p.  128 
—31.  2 fig.  1>83 

H3BJieueHie  h3t>  >KypHajia  HH>KeHepHaro  coBbia 
Nb  53  1908  r.  no  Bonpocy  o npncnocoöjiemn 
TopMa3Haro  HopMaJibHaro  TOBapHaro  BaroHa  n 
njiaTtjDopMbi  K~b  Harpy3Kt  900  nynaivm.  (Zur 
Frage  der  Anpassung  des  normalen  Brems- 
wagens zur  Belastung  mit  900  Pud.)  30  p. 
16X25.  Cnß.  1910.  L83 

Gorfernaux,  R,:  Note  sur  la  ligne  de  Dji- 
bouti ä Addis-Abeba.  Rev.  Gen.  ehern, 
fer  tramw.  33.  An.  Juin  1910.  6.  p.  385 
—411.  16  fig.  3 cartes.  (Historique  sur 
la  construction  de  la  ligne,  caracteristi- 
que  generale  sur  la  voie,  le  trace, 
materiel  roulant  avec  tous  les  details,  le 
Service  des  trains,  les  tarifs,  le  trafic  et 
les  resultats  de  l’exploitation.)  1,83 

De  gyroskoop  van  Brennan.  (Das  Gy- 
roskop von  Brennan.)  Vakblad.  Apr. 
1910.  6.  p.  8—11.  I,83 

Sieber,  Sigvard:  Die  neue  Hochgebirgs- 

bahn von  Kristiania  nach  Bergen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  Mai 
1910.  19.  p.  297—99.  fig.  ill.  Fg.  (Forts, 
aus  Nr.  18.  Die  rotierenden  Schnee- 
pflüge. Die  Lokomotiven  und  Wagen.) 

1,83 

Henze,  M.:  Über  Zuggeschwindigkeiten 

überhaupt.  Deutschland  im  Vergleich  mit 
anderen  Ländern.  Z.  El.  Maschb.  (Pots- 
dam.) 1910.  10.  p.  94—96;  11.  p.  104—05. 
(Vergleichende  Besprechung  der  wirklich 
betriebsmäßig  dauernd  erreichten  Ge- 
schwindigkeiten. Ergebnisse  von  Schnell- 
fahrtsversuchen mit  6 Lokomotiven  ver- 
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1,83 


schiedener  Bauart  auf  der  Versuchs- 
strecke Berlin-Zossen.)  1,83 

Herzog,  S,:  Die  Lötschbergbahn.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  1.  p.  1—5;  2.  p.  25—28;  3.  p. 
44-  48;  4.  p.  60—61;  5.  p.  71—73;  6.  p. 
85—87.  fig.  u.  ill.  (Linienführung  der 
Bahn.  Ventilationsanlagen  des  Tunnels. 
Kraftwerk.  Luftkompressor-  u.  Pumpen- 
anlagen. Tunnelvortriebsverfahren.  Un- 
terstation Qoppenstein:  Einrichtung, 

Schaltschema.  Preßluftlokomotiven.)  1,83 
Heubach:  Über  die  Entwertung  von  Eisen- 
bahnanlagen. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  28.  p.  465—68.  Fg.  (Mecha- 
nische Abnutzung  der  Bahnanlage.  Zeit- 
liche Begrenzung  des  Rechtes  zum  Be- 
triebe der  Bahn.)  1,83 

Jesser,  M.:  Lokomotiven  und  Wagen  der 
Schmalspurbahnen.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  24.  Mai  1910.  6.  p. 
2577—704.  fig.  ill.  (Bahnanlagen,  neueste 
Lokomotivtypen.  Verkleidung  des  Me- 
chanismus. Anordnung  von  zwei  Platt- 
formen.) 1,83 

Mentzel,  Karl:  Die  englische  Eisenbahn- 

verwaltung. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg. 
26.  März  1910.  26.;  2.  April  1910.  27.  Fg. 
(II.  Teil.  Persönliche  Eindrücke  über  eng- 
lische Eisenbahnverwaltung  und  Eisen- 
bahnbetrieb. A.  Der  Geschäftsgang.  B. 
Beamte  und  Arbeiter.  C.  Betrieb  und 
Verkehr.)  1,83 

Statistische  Nachrichten  von  den 
Eisenbahnen  des  Vereins  Deutscher 
Eisenbahnverwaltungen  für  das  Rech- 
nungsjahr 1908.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  1.  Juni  1910.  4L  p.  677—79. 

1,83 

Nagel,  Rudolf:  Die  königlich  ungarischen 

Staatsbahnen  im  Jahre  1908.  Arch. 
Eisenbahnwes.  Mai  u.  Juni  1910.  3.  p. 
698—712.  1,83 

Neuburger,  A.:  Die  Brennansche  Einschie- 
nenbahn. WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  3.  p.  41—43.  ill.  (Beschreibung 
des  Brennanschen  Versuchswagens  und 
der  Anlage  in  Gillingham.)  1,83 

Operating  Principles  of  the  Scherl 
Gyroscopic  Car.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35. 
6.  p.  228.  2 fig.  1,83 

R e a d v i 1 1 e Locomotive  Shop — New  York, 
New  Haven  and  Hartford  Railroad.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  1910.  4.  p.  121—32.  15 
fig.  16  ill.  (A  general  description  of  the 
arrangement  and  construction  of  the 
buildings,  grouping  and  location  of  the 
machine  tools  and  methods  of  Operation.) 

1,83 

Die  Reichseisenbahnen  in  Elsaß- 
Lothringen  und  die  Wilhelm-Luxenburg- 
Bahnen  im  Rechnungsjahr  1908.  Arch. 
Eisenbahnwes.  Mai  u.  Juni  1910.  3.  p. 
664 — 88.  (Ausdehnung  des  Bahnunter- 
nehmens. Anlagekapital.  Betriebsdienst. 
Verkehrsergebnisse.  Zahl  und  Bezüge  der 
Beamten  und  Arbeiter.  Wohlfahrtsein- 


richtungen für  das  Personal.  Finanzielle 
Ergebnisse.)  1,83 

Ryssel:  Die  neue  Eisenbahn-Wagenwerk- 

statt in  Oppeln.  Verkehrstechn.  Wo.  4. 
Jg.  7.  Mai  1910.  32.  p.  505—12;  14.  Mai 
1910.  33.  p.  525—30.  fig.  ill.  (Anlage. 
Wagenhalle.  Zufahrt  und  Beleuchtung. 
Heizung.  Maschinelle  Einrichtung.  Die 
einzelnen  Werkstätten.  Kesselhaus.  Ma- 
schinenhaus. Schmiede.  Räderwerkstatt. 
Magazin.  Spritzenhaus.  Wohlfahrtsein- 
richtungen.) 1,83 

Sammlung  von  Normalien  und  Kon- 
stitutivurkunden auf  dem  Gebiete  des 
Eisenbahnwesens.  Jahr  1909.  Lex.-8°. 

VII,  258  p.  Wien,  K-  k.  Hof-  u.  Staatsdr., 
1910.  Kr.  3,—.  1,83 

Schluß  versuche  mit  der  automati- 
schen Vakuum-Güterzug-Schnellbremse. 
Lokomotive.  1910.  6.  p.  128 — 33.  5 fig. 
Ann.  Gew.  Bauwes.  66.  Bd.  7.  p.  141—49. 
fig.  (Versuche  mit  leerem  Zug  bei  ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten.  Brem- 
sungen kürzerer  Züge  bei  60  km  Ge- 
schwindigkeit. Vorführung  des  Zusam-  , 
menarbeitens  der  Versuchsbremse  mit 
vorhandenen  Personenwagenbremsen. 
Alle  diese  Versuche  weisen  günstige  Re- 
sultate auf.  Versuchsfahrten  mit  erhöh-  , 
tem  Bremsdruck.  Versuche  mit  Güter- 
zügen von  50  Wagen  mit  vier  einge- 
schalteten Personenwagen.  Tabellarische 
Übersichten.)  1,83  > 

Schündler,  K-:  Die  Betriebsausgaben  der 

Eisenbahnen  in  Relation  mit  den  Koeffi- 
zienten der  virtuellen  Länge.  Österr. 
Wschr.  öff.  Baudienst.  1910.  13.  p.  203 
—05.  1,83 

Schwarze,  Bruno:  Das  Lohnwesen  in' 

amerikanischen  Eisenbahnwerkstätten  un- 
ter besonderer  Berücksichtigung  des* 
Bonus-Lohnsystems  der  Santa  Fe-Bahn. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  66.  Bd.  1.  Juni 
1910.  11.  p.  225—34.  fig.  ill.  Fg.  (A.  Stück- 
und  Zeitlohn.  Angaben  über  Strecken- 
länge und  Betriebsmittelbestand  einzelner 
Bahnen.  Erläuterung  der  Lohnverhält- 
nisse an  Hand  von  Stücklisten  für  ein- 
zelne Arbeiten.)  1,83 

Spiess,  W.:  Die  Beförderungsziffern  der 

privaten  Nebenbahnen  im  Kölner  Eisen« 
bahndirektionsbezirke  während  d.  letzten 
Wirtschaftsumschwunges.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  7.  Mai  1910.  38.  p. 
578—81.  1,83 

Die  königlich  württembergischen  Staats- 
eisenbahnen und  die  Bodensee- 
dampfschiffahrt. Arch.  Eisenbahnwes. 
Mai  u.  Juni  1910.  3.  p.  689 — 97.  (A.  Eisen- 
bahnen; Längen.  Fahrzeuge  und  deren 
Leistungen.  Verkehr.  Anlagekapital.  Fi- 
nanzielle Ergebnisse.  Unfälle  beim  Eisen- 
bahnbetrieb. Beamte  und  Arbeiter. 
B.  Bodenseedampfschiffahrt.)  1,83 

Vellguth:  Der  Reibungskoeffizient  zwischen 
Rad  und  Bremsklotz.  D.  Straßen-  u. 
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1,83-1,84 


Kleinbahnztg.  23.  Jg.  3.  p.  45—47.  (Aus- 
zug aus  einem  Bericht  von  E r n e s t 
Wilson  über  die  Ergebnisse  seiner 
Prüfungen  und  Versuche  über  den  Rei- 
bungskoeffizient bei  Bremsklötzen  unter 
Verwendung  verschiedener  Materialien, 
Schmierung  und  Temperaturen.)  1,83 
Versuchsfahrten  mit  Triebwagen 
und  leichten  Lokomotiven,  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juni 
1910.  12.  p.  224—25.  (Zweiachsiger  Trieb- 
wagen, Bauart  R o m a r e k und  B-Loko- 
motive  mit  Petroleumfeuerung.  Haupt- 
abmessungen und  Gewichte  der  Ver- 
suchsfahrzeuge. Betriebskosten  der  Ver- 
suchszüge.) . j’88 

Wernekke:  Einiges  aus  der  amerikanischen 
Bahn  - Betriebspraxis.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  21.  Mai  1910.  21. 
p.  333—35.  (Lehrdienst  der  Wagenführer 
in  Boston.  Dienstwagen  für  den  General- 
direktor der  Illinois-Überlandbahn.  Die 
Verwendung  von  Maschinen  beim 
Straßenbahnbau  in  Detroit.)  1,83 

Ziffer,  A.  E.:  Die  belgischen  Vizinalbahnen. 
Mitt.  Ver.  Förderung.  Lokal-  u.  Straßen- 
bahnwes, 1910.  1.  p.  1 — 36.  9 fig.  1,83 


B.  Lacomotives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-traineurs.  Driving  - Cars.  (1,84 
(1,84-87)  .-87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen. 
(1,84—87) 


Application  de  la  distribution  “Stumpf 
aux  locomotives.  Rev.  gen.  ehern,  fer. 
33.  An.  1.  sem.  Avr.  1910.  4.  p.  322.  3 fig. 
(Les  chemins  de  fer  de  l’Etat  prussien 
vienneni  de  mettre  en  Service  2 loco- 
motives munies  de  cette  distribution, 
l’installation  des  cylindres  a presente 
quelques  difficultes,  car  ils  sont  naturelle- 
ment deux  fois  plus  longs  que  les  cy- 
lindres ordinaires.)  1>84 

Der  Betrieb  der  südlichen  Alpenbahnen. 
Österr.  - ungar.  Eisenbahnblatt.  1910.  14. 
p 161.  (Günstiger  Ausfall  der  Versuche 
mit  der  Gebirgslokomotive  System  Gols- 
dorf  Nr.  380.  Kupplung  E.)  1,84 

Emerson,  R.:  Cost  of  Handling  Locomotive 
Fuel  Supply.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910. 
5.  p.  177—79.  (A  detailed  investigation 
and  discussion  of  the  various  items  that 
make  up  the  cost  of  transferring  coal 
frorri  the  mine  siding  to  the  locomotive 
tender.)  J.’84 

Experiences  recentes  sur  lapplication 
de  la  turbine  ä vapeur  aux  locomotives. 
v.  1,36.  l’8^ 

<bapMaKOBCKiü,  B.  B.  06m,iß  pa3cuerb  napo- 
B03a  h Temrepa.  nocoöie  äjm  rr.  cTyÄeHTOB'b 
h mDKeHepoBij.  (Farmakowskij:  All- 
gemeine Berechnung  einer  Lokomotive  und 
des  Tenders.)  83  p.  18X26.  KieBT,,  „Me- 


xamm.  Kpy>KKa  npn  noa.  hhct.“  1910.  Rub. 
1,_.  1,84 

Frv:  The  Books  of  the  Locomotive.  s.  1,2. 

1.84 

An  Efficient  Fuel  Department.  Am.  En- 
gin. Railr.  Jl.  1910.  5.  p.  161  — 70.  6 ill. 

(A  description  of  the  Organization, 
methods  of  accounting  and  Operation  of 
the  fuel  department  of  the  A t c h i s o n , 
Topeka  & Santa  Fe  Ry.,  which  has 
shown  remarkable  results  not  only  in  the 
reduction  in  the  fuel  consumption,  but 
also  indirectly  in  improving  the  condition 
of  the  motive  boiler.)  L84 

Goß,  W.  F.  M.:  Lokomotivleistungen  mit 
gesättigtem  u.  mit  überhitztem  Dampf. 
Bull  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  24.  Bd. 
April  1910.  5.  p.  2003—48.  fig.  (Die  Ver- 
suche und  die  Einrichtungen.  Versuche 
mit  gesättigtem  und  mit  überhitztem 
Dampf.  Erörterung  der  erzielten  Ergeb- 
nisse ) 1,84 

Greppi,  L.:  Wagen  mit  Selbstantrieb.  Bull, 
int.  Eisenb.  - Kongreß  - Verb.  24.  Bd.  2. 
p 727—95.  fig.  (Bauarten  und  Einzel- 
werte ausgeführter  Triebwagen.  Einrich- 
tung und  Handhabung  des  Betriebes. 
Technische  und  wirtschaftliche  Ergeb- 
nisse.) 1,84 

Hughes,  G.:  Compounding  and  Super- 

heating  in  Horwich  Locomotives.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2829.  p.  315-16. 
2831.  p.  338—40.  22  fig.  6 ill.  1,84 

Kesselwaschen  mittels  Warmwassers. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb. -Verw.  50.  Jg.  27.  p. 
458—59.  (Verfahren  der  Economical 
Boiler  Washing  Co.  Lokomotive 
kann  in  kaum  zwei  Stunden  ausgeblasen, 
ausgewaschen,  gefüllt  u.  unter  Druck  ge- 
setzt werden;  gleichzeitig  für  vier  Loko- 
motiven.) ,,  , 1,84 

Lallie,  Norbert:  Experiences  elementares 

relatives  au  monorail  Brennan.  Cosmos. 
59.  An.  30  avr.  1910.  1318.  p.  484-85.  5 fig. 

1,84 

Jlunen'b,  A.  M.  napoB030CTpoeme  bt>  AMepmcL 
M3BJieueHO  h3t>  >KypHajia  „MmKeHep'b“  3a 
1910  (Lipetz:  Der  Lokomotivbau  in 

Amerika.)  27  p.  25X33.  Kießi,  1910.  1,84 

Test  of  Locomotive  Using  Super- 
heated  Steam;  Atchison  Topeka  & Santa 
Fe  Railway.  Engin.  News.  Vol.  63. 
June  2.  1910.  22.  p.  635—37.  5 fig.  1,84 
Lokomotiven  mit  Ölfeuerung.  Prome- 
theus. 1910.  21.  Jg.  1071.  p.  495-96  (Ver- 
suche mit  gemischter  Teeröl-  u.  Kohlen- 
feuerung bei  Lokomotiven.)  1,84 

Mnxaü.aoB'b,  B.  T.  npoeKTnpoBaHic  coßpeMeH- 
HblXT,  nap0B030BT>  ÖOJIbLUOÜ  MOmHOCTH.  Bbl- 
öopTj  rana  nap0B03a  n onpeaLaeHie  rjiaBHbix'b 
pa3M'fepoB'b  MauiMHbi  n Kouia.  (M  i c h a j 1 o w : 
Das  Entwerfen  einer  modernen  Lokomotive.) 
169  p.  17X25.  016. 1910.  Rub.  3 1,84 
Pa36opHau  MO^ejib  napoB03a  ns^  14  pa3T>eM- 
Hbix-b  uacTeß  bt>  KpacKaxT,.  (Zusammenstell- 
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1,84—1,85 


bares  Modell  einer  Lokomotive.)  2 p. 
35X23.  CnB.  „rojibdeHa“  1910.  Rub.  1,50. 

1,84 

Noltein,  G.:  Vervollkommnung  an  Lokomo- 
tivkesseln.  Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß 
Verb.  Bd.  24.  3.  p.  963—1073.  fig.  (Bericht 
aus  Rußland.  Wasserröhrenkessel.  Über- 
hitzer und  Steuerungen  für  Heißdampf. 
Erfahrungen  anderer  russischer  Eisen- 
bahnen mit  Heißdampfbetrieb.  Über  die 
Wärmedurchgangszahl  der  Siederöhren 
bei  Lokomotivkesseln.  Von  der  Wärme 
der  Heizgase.  Aufnahme  der  Wärme 
durch  die  Heizfläche.  Über  die  von  einer 
Lokomotive  in  einer  Kurve  entwickelte 
Zugkraft.)  1,84 

Onderzoekingen  naar  den  invloed  von  de 
hoogte  von  den  stoomdruk  bij  lokomo- 
tieven  op  de  economie  von  het  bedryf. 
(Untersuchungen  über  den  Einfluß  der 
Höhe  des  Dampfdruckes  bei  Lokomotiven 
auf  die  Betriebskosten.)  Vakblat.  23. 
März  1910.  p.  621—23.  1,84 

Comparative  Operation  of  Electric  and 
Mailet  Locomotives.  Railw.  Qaz.  Vol. 
48.  April  29.  1910.  17.  p.  473—74.  1,84 

Pierre-Gueden,  L.:  Les  locomotives  actu- 
elles.  Bull.  Technol.  Anciens  Eleves.  Fe- 
vrier.  1910.  2.  Mars  1910.  3.  p.  169—420. 
68  fig.  (Traction  electrique;  systemes 
autogenerateurs;  systemes  ä alimentation 
exterieure;  traction  ä accumulateurs; 
traction  ä air  comprime.)  1,84 

Prossy,  E.:  Versuchsfahrten  mit  der  1 E- 
Heißdampf  - Vierzylinder  - Verbund  - Lo- 
komotive Serie  380.  der  k.  k.  Österreich. 
Staatsbahnen.  Lokomotive.  1910.  6.  p.  137. 
1 fig.  (Die  Lokomotiven  haben  Züge  von 
250  t Belastung  auf  Steilrampen  von  287«» 
mit  einer  Geschwindigkeit  von  42  km  be- 
fördert. Graphische  Darstellung  der  Ge- 
schwindigkeit, des  Adhäsionskoeffizienten 
und  der  Leistung  der  1 E - Lokomotive.) 

1,84 

Rogers,  R.  H.:  A General  Locomotive  In- 
spection.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  5. 
p.  181 — 84.  (An  account  of  the  method  of 
procedure,  some  of  the  results  and  the 
conclusions  following  a detailed  indivi- 
dual inspection  of  over  fifteen  hundred 
locomotives  of  all  types  and  sizes.  Part  I 
— Scope  and  methods.)  1,84 

Scott,  W.  J.:  British  Locomotive  Prac- 
tice  and  Performance.  Railw.  Mag.  Vol. 
26.  March  1910.  153.  p.  197—204.  8 ill.  1,84 
The  Steam  Locomotive  of  the  Future. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  May  20.  1910.  20.  p. 
574—75.  1,84 


Bellet,  Daniel:  La  locomotive  G a r r a 1 1. 

Cosmos.  59.  An.  21  mai  1910.  1321.  p.  566 
— 68.  1 ill.  (La  chaudiere  montee  sur  son 
chässis  metallique  porte  respectivement 
ä l’avant  et  ä Barriere,  sur  deux  bogies 
moteurs.)  1,85 


Bone,  A.  H.:  Some  Recent  Designs  of  Loco- 
motives for  Service  on  Continental  Rail- 
ways.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  561 — 
609.  2 fig.  41  ill.  (Critical  discussion  of 
design,  particulars  and  performances.)  1,85 
Evans,  G.  J.:  An  Experimental  Mailet  Arti- 
culated  Locomotive.  Am.  Engin.  Railr.  JL 
1910.  3.  p.  81—89.  16  fig.  1 ill.  (Construc- 
tional  data;  record  of  tests.)  1,85 

Powerful  Freight  and  Passenger  Loco- 
motives for  a Narrow  Gauge  Railway. 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  5.  p.  192—94. 

2 ill.  (General  description  of  a Mailet 
compound  2-6-Ö-2  type  and  a Pacific 
type  locomotive  recently  constructed  for 
the  Central  South  African  Railways  by 
the  American  Locomotive  Company.  This 
railway  has  a 3 ft.  6 in.  gauge  and  these 
locomotives  are  among  the  most  power- 
ful ever  put  into  Service  on  a narrow 
gauge  road.)  1,85 

Garstang,  Wm.:  Dampflokomotiven  für  sehr 
große  Geschwindigkeiten.  Bull.  int. 
Eisenb. -Kongreß  Verb.  Bd.  24.  April  1910. 

5.  p.  2185— 252.  fig.  (Zusammenstellung 
der  Angaben  verschiedener  Bahnen  über 
Gattung  der  Lokomotiven  für  hohe  Ge- 
schwindigkeiten, Streckenverhältnisse  u. 
Fahrgeschwindigkeiten,  Hauptverhältnisse 
von  Lokomotive  und  Tender,  bauliche 
Einzelheiten  der  Lokomotiven,  Heizstofie 
und  Versuchsergebnisse.)  1,85  ! 

Italian  Goods  Locomotives  and  their 
Working.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  360.  p. 
23—28;  361.  p.  43—46.  6 fig.  2 ill.;  362. 
p.  91—93.  2 fig.  1,85 

C-Giiterzug  - Lokomotive  der  Caledo- 
nischen  Eisenbahn.  Organ  Fortschr.  d.  ' 
Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd.  7. 
p.  128— 29.  fig.  (Innenzylinder  und  zwi- 
sehen  diesen  liegende  Flachschieber. 
Stephensonsteuerung.  Belpaire  - Feuer- 
kiste. M’lntosh  - Funkenfänger.  Haupt-  \ 
abmessungen  der  Lokomotive.)  1,85 
Eigenartige  Güterzugs  - Tender  - Heiß- 
dampf-Lokomotive. Prakt.  Masch.-Konstr. 
1910.  9.  p.  73—74.  fig.  (Firma  Schnei- 
de r & C o.  in  Creusot.  Wasserrohrkessel 
für  20  Atm.  Betriebsdruck  berechnet. 
Länge  der  Maschine  von  Puffer  zu  Puffer 
gemessen  12,160  m.  Maximale  Zugkraft 
in  kg,  theoretisch  16  700.)  1»85 

2 Bl-Heißdampf  - Schnellzug-Lokomo- 
tive der  Schwedischen  Staatseisenbahnen. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
15.  Juni  1910.  12.  p.  223.  (Barrenrahmen, 
vorn  Plattenrahmen;  innen  liegende  Zy- 
linder ; Schmidt  scher  Überhitzer. 
Dampfverteilung  durch  Kolbenschieber 
von  Carlquista  und  Heusinger- 
Steuerung.  Saugebremse.  Haushäl- 
ter scher  Geschwindigkeitsmesser.  Fern- 
pyrometer von  Steinle  u.  Hartung. 
Bei  77  km/St-Geschwindigkeit  und  40  A 
Füllung  1095  PS.  Höchste  Überhitzung 
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82°  über  Kesselwärme.  Hauptabmessun- 
gen der  Lokomotive.)  1;85 

Hughes,  G.:  Compounding  and  Superheating 
in  Horwich  Locomotives.  Proc.  Inst. 
Mech.  Engineers.  March  17.  1910.  p.  1 
—43.  46  fig.  6 ill.  1>85 

Links  in  the  History  of  the  Locomotive. 

s 1,4  1,85 

Metre  Gauge  Locomotive  for  Argen- 
tina.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  May  13.  1910. 
19.  p.  523—25.  8 fig.  1 ill.  (4-6-0  type 
simple  locomotive.)  1>85 

Locomotive  Pacific  des  chemins  de 
fer  de  Würtemberg.  Rev.  gen.  ehern, 
fer.  33.  An.  1.  sem.  Avr.  1910.  4.  p.  319 
—22.  1 fig.  Caracteristiques,  chaudiere, 

machine.) 

French  Locomotive  s— their  Construct- 
ion  and  Working.  Railw.  Engin.  Vol.  31. 
358.  p.  352—55;  363.  p.  111—13.  9 fig.  2 ill. 

1,85 

The  Largest  Locomotives  in  the 
World.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  March  1910. 
p.  177—82.  6 ill.  R85 

The  Modern  Locomotives  of  the  North 
Eastern  Railway.  Railw.  Mag.  Vol.  26. 
June  1910.  156.  p.  487—96.  26  ill.  1,85 
Lokomotiven  mit  vornliegendem  Füh- 
rerstand. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  26.  Febr.  1910.  9.  p.  142—43.  fig. 
(Kohlenbehälter  vor  dem  Führerstand  in 
spitz  zulaufendem  Kasten.  Tender  nur 
Wasserbehälter  und  daher  kleiner  als 
seither.  Große  Fenster  in  der  Vorder- 
wand, an  der  alle  vom  Führer  zu  be- 
dienenden Apparate  anzubringen  sind. 
Längs  des  Kessels  ein  seitlich  geschützter 
Gang,  um  zum  Tender  gelangen  zu 
können.)  l»8^ 

Neue  Lokomotiven  (T  5).  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  1.  Juni  1910.  41. 
p.  684.  (Neue  Maschinen  für  die  lang- 
anhaltend stark  steigende  Strecke  Eutin- 
gen—Freudenstadt — Hausach,  der  würt- 
tembergisch-bad.  Schwarzwaldbahn.  Ten- 
derlose Heißluftmaschinen  mit  einer  Stun- 
dengeschwindigkeit von  75  km.)  1,85 
Mailet  Articulated  Compound  Locomo- 
tive, 2-6-6-2  Type.  Am.  Engin.  Railr.  Jl. 
1910.  4.  p.  135-37;  5.  p.  171—74.  21  fig. 
2 ill.  (A  general  description  of  a loco- 
motive with  large  boiler  capacity  built 
for  freight  Service  on  the  Berkshire  Hills 
Section  of  the  Boston  öl  Albany 
Railroad.  A general  description  of  loco- 
motive design  which  incorpojates  a very 
large  feed  water  heater,  a fire  tube  super- 
heater  and  a reheater.)  1>85 

The  Mailet  Compound  Locomotive  and 
its  Limitations.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  May 
20.  1910.  20.  p.  577—78.  L85 

1 c — C 2 Meyer-Kitson  - Lokomotive 
von  1 m Spur  für  die  Leopoldina  Eisen- 
bahn in  Brasilien.  Lokomotive.  1910.  6. 
p.  141.  1 fig.  (Die  Lokomotive  hat  eine 
höhere  Kessellage.  Die  Belpaire-Feuer- 


büchse  hängt  frei  zwischen  den  beiden 
Gestellen  durch.  Jedes  Gestell  trägt  zwei 
Hochdruckzylinder  mit  Heusinger-Steue- 
rung.  Die  Wasservorräte  sind  zum  Teile 
am  Tender,  der  auch  Raum  für  5 t Kohle 
besitzt.)  L8^ 

M’Intosh,  J.  F.:  British  Express  Locomo- 
tives. Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  530 
—43.  24  ill.  (Critical  discussion  of  recent 
types.)  L85 

Notizen  über  einige  Konstruktionsdetails 
der  ersten  Semmeringlokomotiven.  Loko- 
motive. 1910.  6.  p.  137 — 39.  4 fig.  (Das 
im  vorliegenden  Dom  befindliche  Regu- 
latorstandrohr an  der  Rauchkastenrohr- 
wand mit  einer  Abdichtungsmuffe  nach 
Art  der  Gas-  u.  Wasserrohre  versehen.) 

1,85 

Zwei  neue  amerikanische  Riesenloko- 
motiven. Von  M.  B.  Z.  österr.  Ing. 
Ver.  1910.  8.  p.  124.  1 ill.  (Beschreibung 
zweier  in  der  Baldwinfabrik  Phila- 
delphia erbauten  Lokomotiven.  Länge 
30  m,  16  Triebräder,  Reibungsgewicht, 
186.9  t,  Dienstgewicht  209.7  t.  Alle  Trieb- 
räder durch  besondere  Vorrichtung 
gleichmäßig  belastet.  Kesseldruck  15  Atm. 
Heizstoff:  Öl.  Rostfläche  6,6  qm,  Heiz- 
fläche 615  qm,  Triebraddurchmesser 
160  cm.)  l»8^ 

1 C-  und  2 B 1-S  c h n e 1 1 z u g - Lokomo- 

tive der  Harriman-Bahnen.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juni 
1910.  12.  p.  223—24.  (Bewegliche  Steh- 
bolzen nach  Tate.  Tender  mit  zylin- 
rischem  Wasserbehälter  nach  V a n d e r- 
b i 1 1 auf  zwei  zweiachsigen  Drehge- 
stellen. Hauptabmessungen  der  Lokomo- 
tiven.) R8^ 

2 C-  Schnellzug  - Lokomotive  der 
Nordbrabant-Deutschen  Eisenbahn.  Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  Neue 
Folge  47.  Bd.  7.  p.  129.  (Die  erste  drei- 
fach gekuppelte  Schnellzug  - Lokomotive 
auf  holländischen  Eisenbahnen.,  Innen- 
zylinder, über  diesen  entlastete  Schieber 
und  WaJschaert  - Steuerung.  Belpaire- 
Feuerbüchsmantel.  Ramsbottomsche  Dop- 
pelsicherheitsventile. Hauptabmessungen.) 

1,85 

2 B-Schnellzug  - Lokomotive  der  eng- 
lischen Nordostbahn.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Juni  1910.  p.  206. 
(Innenzylinder,  Kolbenschieber  und  Ste- 
phenson-Steuerung.  Während  der  Fahrt 
erweiterbares  Blasrohr  zur  Verhinderung 
der  Löscheansammlung  in  der  Rauch- 
kammer. Hauptabmessungen  und  -ge- 
wichte.) l’8^ 

2 C- Schnellzug- Lokomotive  der  Ben- 
gal-Nagpur-Bahn.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Juni  1910.  1L 
p.  205—06.  (Außenzylinder  und  darüber 
liegende,  entlastete  Flachschieber  nach 
Richardson;  Walschaert  - Steue- 
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rung;  B e 1 pa  i r e - Feuerkiste.  Haupt- 
abmessungen.) 1*85 

Vierzylindrige  2 C 1-Schnellzug- 
Verbund  - Lokomotive  der  französischen 
Westbahn.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  15.  Mai  1910.  10.  p.  184 
—85.  (Steuerung  nach  Walschaert 
und  Kolbenschieber.  Hauptabmessungen 
und  Gewichte.)  L85 

Seguela,  R«:  Locomotive  tender  compound 
ä deux  cylindres  inegaux  et  six  roues 
couplees  pour  voie  d’un  metre.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  tramways  33.  An.  Mai  1910. 

5.  p.  350—55.  5 fig.  1 planche.  (Dimen- 

sions  principales,  particularites  du  Sy- 
steme compound,  chaudiere,  dispositions 
diverses.)  R85 

Steffan:  Die  5000.  Heißdampflokomotive, 

Patent  Schmidt.  Lokomotive.  1910. 

6.  p.  121—28.  3 ill.  (Vergleich  und  Ent- 
wicklung der  ersten  Heißdampflokomotive 
mit  Rauchkammer-Überhitzer  bis  zur 
5000.,  mit  Übersichtstabellen  der  Heiß- 
dampflokomotiven, Patent  Schmidt.) 

1,85 

A Street  Railway  Steam  Motor  Car.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  11.  p.  461.  1 ill. 
(Steam  motor  car  built  by  H.  K.  P o r t e r 
Company,  Pittsburgh,  Pa.,  for  the 
Uvalde  Street  Railway  Com- 
pany, Uvalde,  Tex.  This  machine  is  an 
entirely  enclosed  light  locomotive,  not 
intended  to  carry  passengers,  but  to  haul 
one  or  more  light  passenger  cars.)  1,85 

1 B 1 - Tender  - Lokomotive  der  Ägyp- 
tischen Delta-Bahnen.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Mai  1910. 
10.  p.  184.  (Hinterachse  nach  dem  Mittel- 
punkt einstellbar.  Dampfverteilung  durch 
entlastete,  oberhalb  der  Innenzylinder 
liegende  Flachschieber  von  Richard- 
s o n und  Stephensonsteuerung.  Bel- 
p a i r e - Feuerkiste.  Saugebremse, 
Dampfstrahlpumpe  von  G r e s h a m. 
Haupt-Abmessungen  u.  -Gewichte.)  1,85 

B 2-Tender  - Lokomotive  der  Nord 
Staffordshire-Bahn.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Mai  1910.  9.  p. 
167.  (Zylinder-Durchmesser  470  mm; 
Kolbenhub  660  mm;  Kesselüberdruck 
12,3  At.;  185  Heizrohre  von  48  mm 
äußerem  Durchmesser  und  3383  mm 
Länge;  Totalheizfläche  104,04  qm;  Be- 
triebsgewicht 56,90  t;  Wasservorrat  5,90 
cbm;  Kohlenvorrat  2,54  t.)  1,85 

Turbinen  - Lokomotive  für  elektrischen 
Betrieb.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  15.  Juni  1910.  12.  p.  224. 
(Reid  - Ramsey  - Lokomotive,  die 
ihren  Betriebsstrom  selbst  erzeugt.  Lo- 
komotivkessel  mit  Überhitzer.  Turbine 
von  3000  Umdrehungen  i.  d.  Min.  Un- 
mittelbarer Antrieb  eines  Gleichstrom- 
erzeugers von  veränderlicher  Spannung 
iür  200—600  Volt.  Vier  Hauptstrom- 
Iriebmaschinen,  deren  Anker  unmittelbar 


1,85 


die  vier  Triebachsen  der  Lokomotive 
bewegen.)  1,85 

T y p e s curieux  de  locomotives  ameri- 
caines.  Rev.  Ind.  41  An.  1932.  11  juin  1910. 
24.  p.  235—36.  (La  locomotive  Shay; 
cardan  longitudinal  dispose  sur  le  cote 
droit,  attaque  directement  les  roues  mo- 
trices  par  le  moyen  d’engrenage  cönique; 
locomotive  H e i s 1 e r : l’arbre  ä cardan 
longitudinal  est  place  dans  Taxe  de  la 
voie;  cyjindre  dispose  de  part  et  d’autre 
au  corps  cylindrique  en  leurs  axes  in- 
clines  ä 45°  sur  la  verticale.)  1,85 

Vaughan,  H.  H.:  Improvements  in  Locomo- 
tive Boilers.  Railw.  News.  Vol.  93.  April 
9.  1910.  2414.  p.  736—38;  April  16.  1910. 
2415.  p.  783—85.  13  fig.;  April  30. 

1910.  2417.  p.  875—79.  11  fig.  1 ill.(  The 
Substitution  of  superheated  for  saturated 
steam  under  conditions  where  the  power 
to  be  developed  is  fixed,  will  permit: 
The  use  of  comparatively  low  steam  pres- 
sures,  a generally  accepted  limit  being 
160  1b.;  a saving  of  from  15  to  20  per 
cent.  in  the  amount  of  water  used;  a 
saving  of  from  10  to  15  per  cent.  in  the 
amount  of  coal  used  while  running  or  of 
from  8 to  12  per  cent  in  the  total  fuel 
supplied.)  L85  • 

2 C 1-Verbund  - Personenzug-Lokomo- 
tive der  Argentinischen  Zentraibahn.  Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  J 
Juni  1910.  11.  p.  207.  (Zweizylinder-Ver-  : 
bund-Anordnung  nach  Worsdell  - von 
Bor  ries;  entlastete  Flachschieber  und 
Stephenson-Steuerung;  Belpaire  - Kessel 
mit  messingnen  Heizrohren;  „louvre“-  , 
Funkenfänger  nach  S t o n e.  Hauptab-  ■ 
messungen  und  -Gewichte.)  1,85 

Vickery,  J.  F.:  The  Johnson  “Single”  En-  j 
gines  of  the  Midland  Railway.  Railw. ' 
Mag.  Vol.  26.  151.  p.  60—67;  152.  p.  121 
— 29.  12  ill.  (Description,  dimensions  and 
particmlars.)  1.85 

2 C V i e r z y 1 i n d e r - Verbund  - Schnell- 
zuglokomotive, Gruppe  3513 — 37  der 
französischen  Nordbahn.  Lokomotive. 
1910.  6.  p.  136—37.  1 fig.  (Die  2 C-Type 
findet  Verwendung  bei  Personen-  und 
Schnellz.  Sie  ist  das  Urbild  der  PO- 
Type  Nr.  1701—25.  [Lokomotive  1910, 
p.  16.  Abb.  4—5.]  Der  Kessel  der  2 C 
ist  vergrößert.  Durch  Verbreiterung  der 
Dampfkanäle  um  24—30%  wurde  die 
Kolbengeschwindigkeit  erhöht.)  1,85 
Vorstmann,  M.:  2 C gek.  Schnellzuglokomo- 
tive der  Nord-Brabant-Deutschen  Eisen- 
bahngesellschaft. Lokomotive.  1910.  6. 
p.  134—35.  1 fig.  (Treib-  u.  Kuppelräder 
von  je  1981  mm  Durchmesser,  Innen- 
rahmen u.  innen  liegende  Zylin'der  von 
482  mm  Durchmesser  und  660  mm  Hub.) 

1,85 

Motorwagen  der  Bauart  McKeen.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  28.  p.  476 
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—77  (Verbrennungsmotorwagen  für  die 
Linie  Ogden-Malad  in  Utah  der  Oregon 
Short  Line.  Länge  über  die  Buffer  ge- 
messen 22,3  m;  Fassungsvermögen  64 
Personen;  Gewicht  34  t.  Angaben  über 
den  Bau  des  Motors  und  die  Einrichtung 
des  Wagens.)  x46 

P r e ß 1 u f t - Lokomotiven.  Von  r.  L.  K. 
Eisenbahn-Ind.  1910.  4.  p.  38-39.  (Das 
Wesentliche  aus  der  Technik  der  moder- 
nen Preßluft-Lokomotiven.)  1,86 


, 


Bar  Frames  for  American  Locomotives. 
Locomotive  Mag.  Vol.  26.  May  14.  1910. 
213.  p.  93—95.  7 fig.  1,87 

Die  Beseitigung  von  Ruß  und  Flug- 
asche aus  den  Heizrohren  von  Lokomo- 
tiv-  und  Stabilkesseln  nach  System 
Ramoneur.  s.  1,33.  1,87 

Dassesse,  C.:  Vervollkommnungen  an  den 
Lokomotivkesseln.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  24.  April  1910.  5.  p. 
1745—843.  fig.  (Bericht  Nr.  3 betr. 
Frankreich,  Belgien,  Italien,  Spanien  und 
Portugal.  Dampfüberhitzer  und  Ver- 
teilung des  überhitzten  Dampfes.  Allge- 
meine technische  Betrachtungen.  Be- 
sprechung der  in  den  einzelnen  Ländern 
benutzten  Überhitzer  und  ihrer  Einzel- 
teile.) 1»87 

Ejectors  for  Vacuum  Brake  Apparatus. 
Pract.  Engineer.  Vol.  41.  April  29.  1910. 
1209.  p.  517—18.  3 fig.  (Ejector  for  the 
vacuum  brake  apparatus  of  railway  ve- 
hicles  in  which  there  are  provided  steam 
and  air  valves,  both  of  the  lift  type,  and 
a cam  shaft  capable  of  a rotary  move- 
ment, having  two  cams  thereon  for  oper- 
ating  the  steam  valve  without  moving  or 
affecting  the  air  valve  and  vice-versa.) 

1,87 

Holcroft,  H.:  Arrangement  of  Locomotive 
Cylinders.  Locomotive  Mag.  Vol.  26.  210. 
p.  30 — 31.  2 fig.  March  15.  1910.  211.  p. 
50-52.  5 fig.;  April  15.  1910.  212.  p.  74-75. 

1 fig.  R87 

Kirkman:  Air  brake  portfolio.  s.  1,24.  1,87 

Koechlin:  La  nouvelle  chaudiere  ä foyer 
ä tubes  d’eau  ä l’essai  sur  la  locomotive 
ä grande  vitesse.  v.  1,31.  1,87 

Liechty,  Hermann:  Der  Funkenwurf  der 
Lokomotiven  und  die  Mittel  zu  dessen 
Verhütung.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66. 
15.  Mai  1910.  10.  p.  199—211.  fig.  ill.  (Re- 
gulierung der  Blasrohrwirkung  und  Fun- 
kenwurf. Besprechung  verschiedener  Fun- 
kenfänger. Kombinierter  Zugregler  und 
Funkenfänger  von  Liechty.)  1,87 

Locomotive  Superheating.  Railw.  Gaz. 
Vol.  48.  April  8.  1910.  14.  p.  407—09.  2 fig. 
3 ill.  (Progress  of  the  Schmidt  appa- 
ratus in  Great  Britain  and  abroad.)  1,87 
Locomotives  - tenders.  Locomotives- 
tenders  pour  entreprises  etablissements 
industriels,  chemins  de  fer  vicinaux  etc. 
Lokomotive-tender  per  impresse  di  con- 


struzione,  stabilimenti  industriali,  ferro- 
vie  secondarie  etc.  4°.  63  p.  Hannover, 
Gebr.  Jänecke.  R87 

L o k o m o t i v - Steuerung  nach  Baker- 
Pilliod.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  1.  Mai  1910.  9.  p.  166. 
fig.  (Das  an  einer  2 C-Lokomotive  dar- 
gestellte Steuergetriebe  setzt  sich  nur 
aus  Stangen,  Lenkerstücken  und  Hebeln 
zusammen,  die  mit  Bolzengelenken  ver- 
bunden sind;  Schwingen  und  Gleitsteine 
fehlen.  Bauart  und  Wirkung.)  1,87 

Maison,  F.:  Rapport  sur  le  freinage  ä mam 
des  trains  de  la  Compagnie  du  Midi  et 
sur  les  modifications  ä apporter  aux  reg- 
les de  freinage  etablies  par  le  circulaire 
ministeriel  du  6 juillet  1901.  Ann.. 
Mines.  Tome  XVII.  3e  livraison  1910. 
p.  212—98.  5 fig.  1 pl.  (Examen  des  cri- 
tiques  du  contröle;  observations  concer- 
nant  les  propositions  de  la  Compagnie  du 
Midi;  formules  relatives  ä l’arret  des 
trains  en  vitesse  sur  les  pentes  et  ä l’arret 
des  derives  sur  les  rampes.)  1,87 

McFarland,  H,  B.:  Oil  Burning  on  Freight 
Locomotives.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5. 
p.  610—17.  5 fig.  (Data  relative  to  the 
burning  of  oil  on  freight  locomotives,  with 
special  reference  to  the  conditions  on  the 
coast  lines  of  the  Santa  Fe  Railroad.)  1,87 
McFarland:  Steam  Superheaters  for  Loco- 
motives. s.  1,33.  1,87 

Methodes  de  pose  et  d’entretien  des 
tubes  de  fumee  des  locomotives.  Techn. 
Mod.  2.  An.  Mai  1910.  5.  p.  297-98.  10  fig. 
(Pose  de  tubes  dans  les  ateliers  et  roton- 
des;  entretien  des  tubes  dans  les  roton- 
des;  prevention  des  fuites;  appareil  ä 
dudgeonner  de  la  Compagnie  Erie  Rail- 
road.) 1>87 

Oelert,  H.:  Lokomotiv  - Sandstreuer  mit 

Dampf-  und  Preßluft-Betrieb.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Mai 
1910.  9.  p.  157—58.  fig.  (Sandstreuer  mit 
Dampfbetrieb  hauptsächlich  geeignet  für 
Güterzuglokomotiven.  Sandstreuer  für 
Preßluftbetrieb,  bewährt  für  Schnell-  u. 
Personenzuglokomotiven.)  1,87 

Pare-etincelles  pour  locomotives. 
Nature.  Supplement.  38.  An.  11  juin  1910. 
1933.  p.  11.  1 fig.  (Reservoir  annulaire 
dans  lequel  circule  de  l’eau  courante;  sur- 
monte  d’un  chapeau  de  forme  cönique  ou 
spherique  qui  le  surplombe  de  teile  faqon 
que  ses  bords  s’arretent  ä une  certaine 
distance  du  niveau  de  l’eau;  des  traver- 
ses  s’appuyant  sur  le  reservoir  le  main- 
tiennent  au  dessus  du  reservoir  et  de 
l’ouverture  de  la  cheminee.)  1,87 

Pennsylvania  Railroad  Specifications 
for  Steel  Boiler  Tubes  and  Safe  Ends. 
s.  1,33.  1,87 

Vergoldete  Reflektoren  für  Kopflater- 
nen von  Lokomotiven  und  Automobilen. 
Stahlrad  - Auto.  15.  Mai  1910.  20.  p.  30. 
(Reflektieren  nur  rote,  gelbe  und  grüne 
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Strahlen,  die  von  der  Atmosphäre  weniger 
absorbiert  werden.)  1,87 

Sanzin,  R.:  Lenkschilde  an  Lokomotiv- 

Schornsteinen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  1.  Mai  1910.  9.  p.  158-59. 
fig.  (Ein  geneigter  Schild  unterhalb  der 
Schornsteinmündung  an  der  Rückseite  des 
Schornsteines  verhindert  d.  lästige  Rück- 
schlägen des  Rauches.  Verschiedene  For- 
men solcher  Schilde.)  1,87 

Elektrische  Scheinwerfer  - Kopflater- 
nen für  amerikanische  Vollbahnen.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  7.  p.  137.  (Angaben 
über  die  in  einigen  Staaten  der  Union  ge- 
setzlich vorgeschriebene  Verwendung  von 
elektr.  Scheinwerfern  auf  den  großen 
Durchgangsstrecken.  Bemerkungen  über 
die  hierfür  von  der  Gen.  El.  Co.  benutzte 
Magnetitbogenlampe.)  1,87 

Schmierung  von  Lokomotivradflan- 
schen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. Neue  Folge.  47.  Bd.  p.  129 — 30.  fig. 
(Über  den  vorderen  Triebrädern  ange- 
brachte Schmiervorrichtung,  die  Öl  in  die 
Hohlkehle  zwischen  Lauffläche  und  Rad- 
flansch bringt.  Bedeutend  geringere  Ab- 
nutzung von  Schienenkopf  und  Rad- 
flansch bei  Befahren  von  Krümmungen. 
Betriebsergebnisse.)  1,87 

Shadle:  Auswechselbare  Lagerschalen  für 
Triebachslager  an  Lokomotiven,  s.  1,14. 

1,87 

Speed  Recorders  for  Locomotives.  Railw. 
Mag.  Vol.  26.  April  1910.  154.  p.  328-31. 
3 fig.  1,87 

Steinbiß:  Vervollkommnungen  an  den  Loko- 
motivkesseln.  s.  1,31.  1,87 

Het  s t o k e n med  teerolie  bij  locomotieven. 
(Die  Heizung  der  Lokomotiven  mit  Teer- 
öl.) Vakblad.  16.  März  1910.  p.  607—09. 

1,87 

Surchauff  eur  de  locomotive  pour 
melange  de  vapeur  et  d’air.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  tramw.  33.  An.  Juin  1910.  6. 
p.  432 — 33.  (Les  compresseurs  d’air  sont 
montes  en  avant  des  cylindres  ä vapeur, 
le  piston  etant  monte  sur  la  tige  du 
piston  du  cylindre  ä vapeur;  la  pres- 
sion  finale  de  Fair  est  de  14  kil.  07.)  1,87 
Surchauffeur  de  vapeur  pour  loco- 
motives, Systeme  Jacobs.  Gen.  civ.  30.  An. 
Tome  LVI1.  14.  mai  1910.  2.  p.  37.  4 fig. 
(Installe  dans  la  boite  ä fumee  de  la  loco- 
motive; compose  de  deux  tambours  con- 
tenant  chacun  un  faisceau  de  tubes  ä 
fumee  entre  lesquels  on  fait  passer  la  va- 
peur saturee.)  1,87 

Sußmann,  L.:  Über  Ölfeuerung  für  Loko- 
motiven, mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  Versuche  mit  Teerölzusatzfeuerung 
bei  den  preußischen  Staatsbahnen.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  1.  Juni  1910.  11. 
p.  234  — 37.  fig.  Fg.  (Erzielung  einer 
größeren  Heizwirkung  durch  Verwendung 
flüssiger  Brennstoffe.  Die  Welterzeugung 


an  Petroleum  1908.  Die  Steinkohlenteer- 
öle.) 1,87 

Vaughan,  H.  H.:  Vervollkommnungen  an 
den  Lokomotivkesseln.  Bull.  int.  Eisenb. - 
Kongreß  - Verb.  Bd.  24.  April  1910.  5. 
p.  1947—2048.  fig.  ill.  (Bericht  Nr.  5 für 
Amerika.  Kessel  mit  Feuerrohren  [Rauch- 
rohren]; Vorsichtsmaßregeln  bei  der  An- 
ordnung und  der  Unterhaltung  der  Rohre 
und  der  Rohrwände.  Kessel  mit  Wasser- 
rohren. Dampfüberhitzer  und  Steuerung 
für  überhitzten  Dampf.  Speisewasservor- 
wärmer.) 1,87 


C.  D.  Voitures.  C.  D.  Carriages. 
Autre  materiel  d’ex-  Other  Rolling  Stock, 
ploitation.  (1,88—91)  (1,88—91) 

C.  D.  Wagen.  Sonstiges  rollendes  Material. 
(1,88—91) 


Bloch,  Richard:  Leichtverderbliche  Lebens- 
mittel. Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb. 

24.  Bd.  Mai  1910.  6.  p.  2253—428.  fig. 
(Bericht  für  alle  Länder  außer  den  eng- 
lischer Sprache.  Maßnahmen  zur  Förde- 
rung des  Verkehrs  leichtverderblicher 
Lebensmittel.  I.  Verkehr.  II.  Tarife  und 
Haftpflicht.  III.  Züge  und  Beschleunigung  , 
der  Transporte.  IV.  Transportmittel,  z.  . 
B.  Kühlwagen,  Heizwagen  usw.  V.  Re- 
gelung der  Streitfälle.  VI.  Verschiedene 
Maßnahmen,  Verpackung  usw.  VII.  Maß- 
nahmen zur  Förderung  der  Verbesserung 
der  Erzeugung.  Sondermaßnahmen  für 
die  Beförderung  von  Milch,  Seefischen 
und  Blumen.)  1,88 

Commission  extra-parlementaire  pour 
l’etude  des  questions  relatives  au  trans-  ;{ 
port  des  denrees  perissables.  Rapport 
du  directeur  du  contröle  commercial  sur 
la  production,  le  commerce  et  les  trans- 
ports  des  fruits  et  legumes  de  primeur. 

4 oblong.  284  p.  Paris,  Impr.  nationale,  \ 
09.  (Ministere  des  travaux  publics,  des 
postes  et  des  telegraphes.)  1,88 

Hoening,  Carl:  Die  Bedingungen  ruhigen 

Laufs  v.  Drehgestellwagen  f.  Schnell- 
züge. Eine  Untersuchg.  8°.  IV,  57  p.  m. 

37  fig.  Berlin,  Julius  Springer,  1910. 

M 1,60.  U88 

Krause:  Die  neue  Hauptwerkstatt  für 

Wagen  in  Delitzsch.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb. - 
Verw.  50.  Jg.  26.  p.  433 — 35;  27.  p.  450 
—51.  (Umfangreiche  Verkehrs-  u.  Auf- 
stellungsgleise. Hauptwerkhalle.  Schmiede 
mit  Reifenwerkstatt.  Magazingebäude. 
Heiz-  und  Kraftanlage.  Dampfhämmer. 
Dreherei.  Lackiererei.  Wohlfahrtsein- 
richtungen.) 1*88 

Poynton,  J.  J.:  Distribution  and  Records 
of  Wagons.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  April 
8.  1910.  14.  p.  400—02.  1,88 

Scharfenberg,  K.:  Eine  neue  selbsttätige 

Mittelpufferkupplung.  Mitt.  Ver.  Ing. 
österr.  Staatsbahnen.  1910.  4.  p.  51 — 57. 
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15  ill.  (Beschreibung  der  bei  der  1 in 
spurigen  Kleinbahn  Memel-Pöszeiten  ein- 
geführten selbsttätigen  Mittelpufferkupp- 
lung, bestehend  aus  einem  um  eine  ver- 
tikale Achse  drehbaren  Haken  mit 
Hakenmaul  und  einer  an  der  anderen 
Seite  angelenkten  Kuppelstange,  einer 
Feder,  und  einer  Vorrichtung  zum  Lösen 
der  Kupplung.)  1,88 

The  Value  of  Reduced  Weight  in  Street 
Cars.  Engin.  News.  Vol.  63.  May  12. 
1910.  19.  p.  547—48.  1,88 

Verein  Deutscher  Maschinen- 
ingenieure. (Vortrag  über  Eisenbahn- 
wagenbau.) s.  1,6.  1,88 

Vorrichtung  zum  Ein-  und  Aussetzen 
von  Bahnmeisterwagen.  DRQM  416  583. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  12.  Juni 
1910.  24.  p.  466—67.  ill.  (Windenartiges 
auf  einer  Fußplatte  drehbares  Gestell, 
über  das  der  Wagen  geschoben  und 
mittels  dessen  er  zum  Ausbringen  ange- 
hoben wird.)  1,88 

2ezula,  F.:  Die  vierte  Wagenklasse.  Rdsch. 
Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  4.  p.  61—66. 
(Vorschlag,  die  Rentabilität  der  österr. 
Staatsbahnen  durch  Einführung  der  4. 
Wagenklasse  nach  dem  Muster  der  deut- 
schen Bahnen  zu  erhöhen.  Statistische 
Daten  der  Erhöhung  der  Einnahmen 
nach  Einführung  der  4.  Wagenklasse  in 
den  deutschen  Bundesstaaten.)  1,88 


All-Steel  B a g g a g e Cars  for  Subway 
Service.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  April  1. 
1910.  13.  p.  374—75.  4 ill.  1,89 

High-Capacity  B o g i e Wagons  for  Coal 
Transport  on  a South  American  Narrow- 
Gauge  Railway.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  April  29.  1910.  2200.  p.  645.  1 ill. 

1,89 

Large  Cars  Built  by  the  Key  Route  Oak- 
land,  Cal.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  3.  p. 
98—100.  1 fig.  6 ill.  (16  unusually  long 
cars  built  by  the  San  Francisco,  Oakland 
and  San  Jose  Cons.  Rly.  Length  over 
couplers  70  ft.)  1,89 

Composite  Corridor  Brake  Carriage; 
Cambrian  Railways.  Engineering.  Vol. 
89.  2305.  p.  274—75.  15  fig.  2 ill.  1,89 

Eisenbahnpersonenwagen  aus 
Metall.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  26.  Febr.  1910.  9.  p.  150—51.  1,89 

Kühlwagen  zur  Beförderung  von  Le- 
bensmitteln. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  3.  p.  52.  (Neues  System  der  So- 
ciete  francaise  des  wagons 
aerothermiques.  Als  Kälteträger 
Methylchlorid  in  einer  Kühlschlange  aus 
kupfernen  Rippenrohren  an  der  Decke 
des  Wagens  mitgeführt.  Temperatur 
kann  bei  einer  Außentemperatur  von  20° 


in  40  bis  45  Min.  auf  0°  erniedrigt  wer- 
den.) 1,89 

Lancrenon:  Note  sur  les  nouveaux  wagons 
couverts  et  fermes  avec  entree  par  bouts 
pour  le  transports  de  voitures  automo- 
biles de  la  Cie.  P.  L.  M.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  33.  An.  1 sem.  Avr.  1910.  4. 
p.  251—58.  5 fig.  2 ill.  2 planches.  (De- 
scription  du  chässis,  de  la  caisse,  des 
freins  et  de  la  conduite  de  chauffage; 
dimensions  principales;  poids  total  ä vide 
9,420  tx,;  poids  du  chargement  6,500  tx.) 

1,89 

Perfectionnement  dans  les  wagons 
frigorifiques  aux  etats-unis.  Ind.  Frigori- 
fique.  8.  An.  Mars  1910.  82.  p.  95.  (Dis- 
position du  bac  ä glace  au  centre  du 
wagon  et  dans  sa  Partie  superieure; 
facilite  d’enlever  la  cloison  horizontale 
rnferieure  du  bac,  de  facon  ä utiliser  tout 
cet  espace  pour  le  chargement  des  mar- 
chandises  quand  on  se  contente  de  ven- 
tiler  le  wagon.)  1,89 

New  Steel  Pu  lim  an  Sleeping  Cars. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  June  3.  1910.  22.  p. 
606—08.  7 fig.  2 ill.  1,89 

Railway  Inspection  Cars.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  June  10.  1910.  300.  p.  1138—39. 
4 ill.  1,89 

New  60  ft.  Saloons  on  the  Great  Cen- 
tral Railway.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  May 
1910.  155.  p.  382—83.  2 ill.  1,89 

Sleeping  Cars  of  Radically  New  De- 
sign for  the  Illinois  Traction  System.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  12.  p.  476—80.  8 fig. 
10  ill.  1,89 

Sonderwagen  zur  Beförderung  von 
Automobilen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  8.  Juni  1910.  43.  p.  721.  (Gebaut  für 
die  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn  zur  Be- 
förderung einer  größeren  Anzahl  von 
Automobilen.  Stählernes  zweiachsiges 
Untergestell,  Wagenkasten  mit  Seiten- 
türen, Endtüren  und  Dach.  Feststellung 
der  Automobile  durch  Vorlegeklötze  und 
Hängestangen.)  1,89 

Transporting  Guns  and  Heavy  Ca- 
stings on  the  G.  C.  R.  Pages  Wly.  Vol. 
-6.  May  13.  1910.  296.  p.  935—36.  2 ill, 
(Method  of  transporting  a large  casting, 
much  heavier  than  the  capacity  of  the 
car  on  which  it  is  loaded.)  1,89 

Voitures  ä ossature  metallique  du  Chi- 
cago, Milwaukee  et  Saint-Paul  Railway. 
Rev.  gen.  ehern,  fer  tramw.  33.  An.  Juin 
1910.  6.  p.  436—40.  3 fig.  2 ill.  (La 
longueur  des  voitures:  22  m,  397  entre 
plateforme  et  23  m,  191  entre  tampons.) 

1,89 

Wagon  ä trois  bogies  et  ä deux  caisses, 
du  Chemin  de  fer  du  Chan-Si  (Chine). 
Gen.  civil.  30.  An.  Tome  LVII.  7 mai  1910. 
1.  p.  14.  3 fig.  (Wagon  ä marchandises 
constitue  par  la  reunion  de  deux  caisses 
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1,89—1,92 


sur  trois  bogies.  Disposition  adoptee 
pour  utiliser  l’ancien  materiel,  prealable- 
ment  renforce  en  vue  d’une  Charge  de 
15  tonnes  dans  chaque  caisse.)  1,89 

Wagonnet  basculant  type  „D.  A.  C.“ 
Rev.  Ind.  41.  An.  7 mai  1910.  19.  p.  186. 
1 ill.  (Deux  crochets  en  acier  doux  forge, 
disposes  symmetriquement  par  rapport  ä 
la  berce,  assurent  1’arret  automatique  et 
previennent  tout  accident  qui  serait  dü 
ä la  Charge  ou  ä la  mise  en  marche  in- 
tempestive  du  wagonnet.)  1,89 

Wernekke:  Privatgüterwagen  in  England. 
Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  30'.  Apr.  1910. 
31.  p.  489—90.  1,89 


Die  Desinfektion  der  Eisenbahn  - Per- 
sonenwagen. Arch.  Post.  1910.  9.  p.  231 
— 33.  1 ill.  (Die  Wagen  werden  in  einen 
Kessel  geschoben,  dessen  Inneres  durch 
Heizrohre  auf  45  — 50°  C erwärmt  und 
dann  evakuiert  wird.  Von  J.  Pintsch 
A.-G.)  1,90 

E c 1 a i r a g e des  wagons  au  gaz  d’huile 
liquefie.  Mon.  Ind.  Gaz.  38.  An.  15  mars 
1910.  5.  p.  100—01.  (Gaz  obtenu  par  la 
distillation  de  Thuile  minerale  dans  des 
cornues  en  fer.  Poids  specifique  0,963, 
temperature  d’ebullition  50 — 60°.  Pouvoir 
calorifique  12,318  cal.  au  kg  soit  833  cal. 
par  m cube.)  1,90 

Längs-  und  querbewegliche  Federhän- 
gung von  H a j d u und  S a r 1 6 s.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15. 
Juni  1910.  12.  p.  213—15.  fig.  ill.  (Be- 
schreibung der  durch  DRP  216  810  ge- 
schützten Federhängung.  Darstellung  ver- 
schiedener Ausführungsformen.  Versuchs- 
ergebnisse. Hauptabmessungen.)  1,90 

Föppl,  A.:  Sur  la  theorie  du  monorail  ä 

gyroscope.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  X. 
28  mai  1910.  22.  p.  281—83.  2 fig.  (A 
l’aide  d’une  discussion  mathematique, 
l’auteur  montre  que  la  Position  la  plus 
avantageuse  pour  le  gyroscope  est  pa- 
rallele ä Taxe  de  Symmetrie  du  pendule.) 

1,90 

Gradenwitz,  Alfred:  Un  dispositif  de  des- 
infection  pour  voitures  de  chemins  de 
fer.  Nature.  38.  An.  21  mai  1910.  1930. 
p.  397—98.  2 ill.  (Le  wagon  s’introduit 
tout  d’une  piece  dans  l’appareil  qui  est 
une  Sorte  d’enorme  etuve  tubulaire, 
chauffee  par  la  vapeur,  et  maintenue  ä 
une  temperature  uniforme  de  45—50°.) 

1,90 

Guillery,  C.:  Die  Kupplung  von  B o i r a u 1 1. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1. 
p.  2—6.  fig.  ill.  (Nachteile  der  Kupplun- 
gen von  P a v i a und  von  J a n n e y 
unter  Berücksichtigung  europäischer  Ver- 
hältnisse. Beschreibung  der  auf  fran- 
zösischen Bahnen  erprobten  B o i r a u 1 1- 
schen  Kupplung  älterer  und  neuerer 
Ausführung.)  1,90 


Höning,  Carl:  Untersuchung  über  die  Be- 
dingungen ruhigen  Laufs  von  Drehgestell- 
wagen für  Schnellzüge.  Diss.  8°.  57  p. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  1,90 

Kugellager  für  Eisenbahnwagenachsen. 

s.  1,14.  1,90 

S t e a m Heating  of  Railway  Carriages. 
Railw.  News.  Vol.  93.  June  4.  1910.  2422. 
p.  1121.  4 fig.  (Westinghouse  Sy- 
stem of  steam  heating  for  railway  car- 
riages.) 1,90 

Ty  p e s of  Street  Car  Ventilating  Systems. 
Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  April  1910.  4. 
p.  4—8.  2 fig.  5 ill.  (The  C o o k e System.  ' 
This  System  is  designed  to  exhaust  the 
vitiated  ajr  by  means  of  a motor-driven 
fan  connected  to  an  exhaust  chamber  in 
the  roof  of  the  car.)  1,90 

New  Automatic  Ventilator  for  Tram- 
cars. Tram.  Rly.  World.  Vol.  27.  8.  p.  116.  . 
2 fig.  (Air  from  the  interior  of  the  car  is 
extracted  past  vertically-pivoted  deflec- 
ted  blades  by  a main  current  of  air  cours- 
ing  through  an  openended  casing  attached 
to  the  side  or  ceiling  of  the  car.)  1,90. 
Selbsttätige  Wagenkupplung.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Mai  ' 
1910.  9.  p.  166.  fig.  (Kupplung  der  W.  T. 
Van  Dorngesellschaft  in  Chi-  : 
cago  für  elektr.  Straßenbahnen.  Die  Kupp- 
lungsköpfe haben  auf  je  einer  Seite  eine 
angegossene  Tasche,  die  einen  kräftigen  : 
Führungsknaggen  des  gegenüberliegenden  ’ 
Kopfes  aufnimmt.)  1,90 

Westinghouse  System  of  Railway 
Carriage  Heating.  Railw.  Times.  Vol.  97. 
June  4.  1910.  23.  p.  566—68.  6 fig.  (Sy-  ; 
stem  of  heating  railway  carriages  by  ; 
steam  at  atmospheric  pressure.)  1,90  : 
Elektrische  Zugbeleuchtung  bei  euro-  ; 
päischen  Eisenbahnen.  El.  Maschin. 
Betr.  1910.  4.  p.  28—30.  (Diskussion  der  ' 
verschiedenen  Systeme  und  ihrer  Ver- 
breitung.) 1,90 


Une  bicyclette  pour  voie  ferree;  par 

R.  L.  Vie  Auto.  10.  An.  16  avr.  1910.  446. 
p.  254.  1 ill.  1,91 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 
3.  Selbstfahrer. 

A.  G£n6ralites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92) 


Automobile  Development  in  Germany. 
Jl.  Royal.  Artillery.  Vol.  37.  May  1910. 
2.  p.  34—36.  (Translated  from  “Russki 
Invalid”,  No.  23.)  1,92 

Bauschlicher,  A.:  Wo  ist  Temperguß  für 
Automobile  zu  gebrauchen?  Motor- 
wagen. 1910.  8.  p.  189—90.  (Erwiderung 
auf  den  Artikel  „Temperguß  u.  Stahlguß”. 
T.  besonders  als  Ersatz  des  Aluminiums 
geeignet.)  1,92 
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Bommier,  R.:  Breviario  de  Chauffeur.  532  p. 

Madrid,  P.  Orrie,  1910.  8 ptas.  1,92 
Clarkson,  I.s  The  Use  of  Motors  for  the 
Transport  of  Troops.  Jl.  Unit.  Service. 
Vol.  54.  April  1910.  386.  p.  450—64.  1,92 


Coapman,  J. : Automobile  Materials.  Iiorse- 
less  Age.  Vol.  25.  March  30.  1910.  13. 
p 462—64.  (List  of  materials,  analyses 
and  heat  treatment  notes  of  these;  list 
of  parts  for  which  certain  of  these  mate- 
rials are  desirable.)  Ü92 

Constantin:  Peut-on  recuperer  avec  une 

helice  le  travail  de  Penetration  dans  1 air 
d’une  automobile?  Vie  Auto.  10.  An.  16 
avr.  1910.  446.  p.  248—49.  1,92 

Doniol,  A.:  Les  trains  automobiles  ä propul- 
sion  continue.  Rev.  gen.  ehern,  fer 
tramways.  33.  An.  Mai  1910.  5.  p.  333 
49.  4 tableaux.  (Conditions  dans  lesquelles 
l’emploi  des  trains  ä propulsion  continue 
pourrait  etre  avantageux  pour  la  circula- 
tion  sur  rails,  ä fortes  declivites,  ä cour- 
bes  de  petit  rayon.) 

SHrejibMauep'b,  n.  K.  ABTOMoßnjib,  motouhk- 
jieTi>,  MOTopHaa  jiOÄKa.  npaKTnuecKoe  pyxo- 
boäctbo.  (Engelmeier:  Automobil, 

Motocykles,  Motorboot.  Praktisches  Hand- 
buch.) 196+18  p.  12X22.  M.  1910.  Rub. 
1,75.  ü92 

Kaenig,  A.:  Beiträge  zur  Statistik  der  Auto- 
mobilindustrien der  dafür  bisher  haupt- 
sächlich in  Betracht  kommenden  Länder. 
Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  4.  p.  74 — 79; 
6.  p.  30—36.  tab.  (Bestand  an  Kraftfahr- 
zeugen im  Deutschen  Reiche;  Verwen- 
dungszweck; Statistik  der  Automobilindu- 
strie in  den  einzelnen  Staaten.)  1,92 


Complete  H i n t s and  Tips  for  Automo- 
bilist. From  “The  Autocar.”  4th  edit.  of 
“Useful  Hints  and  Tips”  thoroughly  revi- 
sed  and  amplified.  Cr.  8vo.  Iliffe,  2 s.  6 d. 
net.  V92 

Inglis,  J.  C.:  Automobilbetrieb.  Bull.  int. 
Eisenb.-Kongress  Verb.  Bd.  24.  2.  p.  691 
—725.  ill.  (Verwendung  von  Automobilen 
im  An-  und  Abfuhrdienst  auf  Bahnhöfen. 
Bahnmotorwagen.  Straßenmotorwagen.) 

1,92 


Isendahl,  Walt.:  Automobil  u.  Automobil- 
sport. 2 Bde.,  2.  Aufl.  8°.  XV.  254  u.  111. 
316.  p.  m.  färb.  Modell.  255  ill.  u.  78  Vign. 
Berlin,  Rieh.  Carl  Schmidt,  1910.  M 25, -g 

1,92 

Lanchester,  F.  W. : Tractive  Effort  and 

Acceleration  of  Automobile  Vehicles  on 
Land,  Air  and  Water.  Automotor.  Jl.  1910. 
22.  p.  585—88.  22  fig.  1,92 

Massenat-Deroche,  L.:  L’ Automobile  aux 

Etats-Unis  et  en  Angleterre  (these).  8 . 
269  p.  Paris,  L.  Larose  et  Le  Tenini,  1910. 

1,92 


Pa36opHaa  moäcjiu  Abtomo6hjih  h3T>  14  pa3i>eM- 
Hbixi,  uacTeü  bt>  KpacKaxi,.  Cb  nojwueflcKHMH 
npaBHJiaMH  äjiu  b3Äbi  bt>  oömecTBeH.  M'fecrax'b. 
(Zusammenstellbares  Modell  eines  Auto- 


mobiles.) 2 p.  35X23.  CriE.  „rojibdeHa“ 
1910.  Rub.  1,50.  R(,12 

Motor  Chars-a-bancs.  Traction. 
Vol.  10.  April  16.  1910.  267.  p.  355—57. 

13  ill.  (Running  costs  under  varying  con- 
ditions.) 1’92 

Pa  st  and  Future  of  the  Automobile.  Royal 
Autom.  Club  Jl.  Vol.  19.  April  28.  1910. 
418.  p.  286—90.  (The  author  discusses  the 
rapid  increase  of  motor  traffic  and  the 
decline  of  horse-drawn  vehicles.  He 
predicts  a great  acceleration  in  the  pro- 
gress  of  commercial  motors,  and  deals 
with  the  military  use  of  the  automobile.) 

1,92 

Perisse,  Lucien:  Concession  des  Autobus  de 
Paris.  Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  Civ. 
France  1910.  p.  311-13.  (Etüde  economique 
de  la  auestion  des  autobus  ä Paris; 
historique;  discussion  technique  des  Ele- 
ments de  la  construction.)  1,92 

Perkins:  Autogenous  Welding  in  Automobile 
Repair  Shops,  s.  1,66.  1,92 

Prüfung  von  Geschwindigkeitsmessern 
für  Kraftfahrzeuge.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  14.  p.  222 — 24.  (Apparat 
„Tel.“  Schlußfolgerungen.  I.  Einfache 
Geschwindigkeitsmesser  ohne  Registrie- 
rung [Taxymeter].  II.  Registrierende  Ge- 
schwindigkeitsmesser. Kontrolle  der  Fahr- 
geschwindigkeit der  Wagen.  Kontrolle 
der  Unfälle,  Zusammenstöße.  Die  Fäl- 
schung. Die  Tatsache.  Über  die  Dauer- 
haftigkeit. III.  Geschwindigkeitsmesser 
mit  optischen  Signalen.  IV.  Geschwindig- 
keitsanzeiger mit  akustischen  Signalen. 
Schlußfassung.)  . ü92 

Remarques  sur  le  mode  de  fonctionne- 
ment  des  roues  motrices  de  vehicules. 
Rev.  Ind.  4L  An.  30  avr.  1910.  18.  p.  175 
—76.  (Sur  les  liaisons  cinematiques  et 
mecaniques  qui  relient  un  chässis  ä ses 
roues  motrices.)  ü92 

Vellguth:  Der  moderne  Motor-Lastwagen. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  4.  Juni 
1910.  23.  p.  361—64;  11.  Juni  1910.  24.  p. 
377 — 81.  ill.  Fg.  (Entwickelung  des  Mo- 
torlastwagenbaues. Kosten  u.  Leistungen 
schwerer  Lastwagen.  Betriebskosten  von 
Motorlastwagen  b.  verschiedenen  Größen 
und  Verkehrsleistungen  im  Vergleich  mit 
Pferdebetrieb.  Personalfragen.  Werk- 
stätten. . 1,92 

Wolff,  Th.:  Der  Motorlastwagen  im  Dienste 
der  Industrie.  Prometheus.  21.  Jg.  1910. 
1069.  p.  451—55.  (Anschaffungs-  und  Be- 
triebskosten; Vorzüge  des  M.)  1,92 

Wolff,  Th.:  Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Bauindustrie.  SüdD.  Bauhütte.  1910.  7 p. 
49 — 53.  Bautechn.  Z.  25.  Jg.  7.  p.  49—53. 
(Statistisches  über  den  Motorlastwagen- 
betrieb in  Deutschland.  Die  Rentabilität 
hängt  von  den  Zwecken  und  der  Art  des 
Betriebes  und  von  der  Größe  der  Trans- 
portleistungen ab.  Vergleich  der  Kosten 
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1,92—1,95 


des  Motorwagenbetriebes  mit  dem  Pferde- 
gespann.) 1,92 

Ziffer,  E.-A.:  De  l’emploi  des  voitures  auto- 
mobiles et  automotrices  sur  les  lignes  de 
chemins  de  fer  en  general,  et  speciale- 
ment  sur  les  lignes  de  chemins  de  fer 
d’interet  local.  Ind.  tramways  ehern,  fer. 
4.  An.  Mars  1910.  3.  p.  107—20.  13  fig. 
3 ill.  (ä  suivre.)  1,92 


B — E.  Traction  elec-  B — E.Electromobiies; 
trique,  ä vapeur,  par  Steam  Motor  Cars; 
moteurs  ä combustion,  Motor  Cars  driven 
par  manivelles  et  pe-  by  Combustion  En- 
dales.  (1,93—96)  gines;  Cars  driven 
by  Hand  or  Foot. 
(1,93—96) 

B — E.  Selbstfahrer  mit  elektrischem  Antrieb, 
mit  Dampfantrieb,  mit  Antrieb  durch  Ver- 
brennungskraftmaschinen, mit  Hand-  und 
Fußantrieb.  (1,93 — 96) 


The  New  Daimler  Petrol-Electric  Bus. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  June  11.  1910. 
275.  p.  526—30.  2 fig.  6 ill.  (Mechanical 
details  and  impressions  gathered  from  a 
test  upon  the  road.)  1,93 

Merz,  L.:  Die  Automobilgasspritze  der  Wil- 
mersdorfer  Feuerwehr.  Allg.  Auto-Ztg. 
1910.  16.  p.  39—40.  1 ill.  (Einrichtung  der 
elektrischen  Ladestation;  Verbesserungen 
an  den  elektrisch  betriebenen  Gefährten; 
Unterbau  von  Gottfried  Hagen,  Kalk 
b.  Köln.)  1,93 

Elektrisch  betriebenes  Motordreirad. 
Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  15.  p.  149—50. 
ill.  fig.  (Von  H a r b o r n , Berlin-Weißen- 
see, dient  als  Personenwagen  mit  zwei- 
sitzigem Korbaufbau  und  als  Transport- 
wagen mit  einsitzigem  Führersitz  vor 
dem  Kasten.  Übertragung  des  Motor- 
antriebs auf  das  Lenkrad  wie  bei  den 
Zyklonetten.)  1,93 

Tilschkert,  V.;  Die  Förderung  des  Verkehrs 
in  Wien  in  der  inneren  Stadt,  mit  elektri- 
schen Omnibussen,  die  auf  oder  neben 
dem  Gleise  fahren.  Bautechniker.  1910. 
7.  p.  117—20.  (Vorschlag  in  Wien,  den 
Motorwagen  mit  benzin-elektr.  Antrieb 
einzuführen.  Beschreibung  bestehender 
Anlagen  und  Wagen,  Benzinverbrauch.) 

1,93 


Fletcher,  W.:  Spring  Mountings  for  Steam 
Tractors.  Motor  Traction.  Vol.  10.  May 
28.  1910.  273.  p.  473—75.  12  fig.  1,94 
The  S h e p p e e Two-ton  Steam  Chassis. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  May  28.  1910. 
273.  p.  478—81.  7 fig.  5 ill.  (Design  of  a 
vehicle  suited  for  the  carriage  of  either 
passengers  or  goods.)  1,94 

Versuche  mit  einem  White  sehen 
Dampfwagen.  Von  — h.  Radmarkt.  25. 
Jg.  9.  April  1910.  985.  p.  19—23.  (Ver- 
suche zur  Bestimmung  der  Stärke  der  an 


den  Reifen  der  Triebräder  verfügbaren 
Motorkraft,  sowie  zum  Vergleich  der 
Nutzeffekte  bei  verschiedenen  Geschwin- 
digkeiten unter  wechselnder  Belastung; 
Beschreibung  des  Wagens,  seiner  Ab- 
messungen und  charakteristischen  Eigen- 
schaften, sowie  der  Versuchsmethode; 
Ergebnisse.)  1,94 


Aders,  E.:  Über  Aluminium-Kühler.  Motor- 
wagen. 1910.  10.  p.  237 — 39.  7 fig.  (Beim 
Al.-Kühler  von  Hans  W i n d h o f f sind 
die  Lamellen  durch  Röhrchen  ersetzt,  die 
flachgedrückt,  oben  und  unten  in  die 
Wasserbehälter  eingewalzt  sind.)  1,95 
The  Atlas  Petrol  Lorry.  Motor  Traction. 
Vol.  10.  May  7.  1910.  270.  p.  414—17. 

2 fig.  7 ill.  (Design  of  heavy  chassis  for 
loads  of  3 to  4 tons.)  1,95 

Das  geruchlose  Automobil.  Motor- 
wagen. 1910.  8.  p.  194—95.  (Nach  System 
Lehmann  werden  die  Auspuffgase  einer 
nochmaligen  Verbrennung  unterzogen.) 

1,95 

Neuere  Automobilkonstruktionen. 
Motorwagen.  1910.  10.  p.  239—44.  ill. 
(Adlerwagen  1910:  Gesamtanordnung, 

Motor  13/30  PS.;  Getriebe,  Kardanüber- 
tragung und  Hinterachse,  Kupplung.)  1,95 
Bauschlicher,  A.:  Aus  dem  Rahmen-  und 
Karosseriebau.  Z.  Motorwagen-Ver.  1910. 
4.  p.  71—74;  6.  p.  125—30.  18  fig.  (Gegen  < 
die  Einführung  des  Blockmotorsystems  : 
erheben  sich  Bedenken  praktischer  Natur, 
da  bei  einem  etwaigen  Defekte  unterwegs 
zu  viele  Teile  demontiert  werden  müssen; 
der  Wert  guter  Federungen;  die  Ausge-  , 
staltung  des  Chassisrahmens;  Karosserie-  j 
bau  mit  Einzelausführungen.)  1,95 

Betrachtungen  über  das  Automobil,  j 
Von  — h.  Radmarkt.  25.  Jg.  12.  März  1910. 
981.  p.  25—29.  (Vergleich  der  drei  Kate- 
gorien  von  Wagen:  Schwere  Lastwagen, 
mittlere  u.  leichte  Wagen;  Vorteile  u. 
Nachteile  d.  verschiedenen  Antriebsarten; 
Allgemeine  Gesichtspunkte  über  Reifen, 
Auspuffgase,  Regulierung,  Nutzeffekt  des 
Motors,  Kraftaufwand,  Luftwiderstand, 
Gesamtgewicht  und  die  Nutzlast,  sowie 
das  Bremsen.)  1,95 

Bommier,  B.:  Breviario  de  Chauffeur,  s. 

1,92.  , . L95 

Le  c a d r e de  la  bicyclette.  Ind.  Velociped. 
29.  An.  16  avr.  1910.  542.  p.  249 — 50.  7 fig. 
(Etüde  sur  les  modifications  des  cadres 
de  bicyclettes,  et  propositions  sur  la 
forme  la  plus  avantageuse.)  1,95 

Le  camion  Aries  ä benne  auto-  bascu- 
lante.  France  Auto.  15.  An.  30  avr.  1910. 
18.  p.  276—77.  2 ill.  1,95 

Carles:  Lubrification  des  moteurs  d’auto- 
mobiles.  v.  1,20.  1,95 

Coqueret,  A.:  La  Motocyclette  et  le  tri- 

car,  theorie,  conduite,  entretien,  reme- 
des  aux  pannes.  3e  ed.  16°.  120  p.  avec 


1,95 
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22  fig.  (Bibi,  des  „Actual.  industr.“,  No. 
106.)  Paris,  B.  Tignol,  1910.  1,95 

La  defense  de  l’essence.  Prat.  Auto. 

6.  An.  20  avr.  1910.  116.  p.  1863 — 65.  (Re- 
marques generales  sur  la  denomination, 
l’emploi  etc.  de  l’essence.)  1,95 

v.  Doblhoff,  W.:  Bericht  über  eine  Unter- 
suchung von  Automobilkühlern.  Motor- 
wagen. 1910.  11.  p.  261 — 63.  1 fig.  (Ver- 
suchsanordnung; Zweck:  Ableitung  eines 
praktisch  brauchbaren  Berechnungsweges 
für  Automobil-Kühler.)  1,95 

von  Doblhoff,  W.:  Untersuchung  des  Lin- 
flusses  der  Desachsierung  der  Automobil- 
motoren. Motorwagen.  30.  April  1910. 
12.  p.  287-90;  13.  p.  316-18;  14.  p.  339 
—43  9 fig.  1 Tafel.  (Einflußgebiete  der 
D.,  Geschwindigkeiten,  Beschleunigungen, 
Diagrammausbildung,  Reibungsverluste 
im  Getriebe,  Ungleichförmigkeitsgrad, 
Drehmomente,  Untersuchungsmethode, 
Ergebnisse  der  Untersuchung.)  1,95 

Dux-Wagen  6/16  PS  Normaltype  D.  12. 
Stahlrad  Auto.  8.  Mai  1910.  19.  p.  9—10. 

2 ill  (Vierzylinder-Motor  mit  75,3  mm 
Bohrung  und  88  mm  Hub;  gleich  große 
An-  und  Auslaß-Ventile  mit  nachstell- 
baren Ventilhebern,  stoßfreie  Leder- 
Stahlband-Kupplung.)  E95 

Eastbourne  Motor  Buses.  Motor 
Traction.  Vol.  10.  June  11.  1910.  275.  p. 
514—21.  9 ill.  (Some  particulars  of  the 
Corporation  Motor  Omnibus  Department 
and  the  work  of  its  fleet,  together  with 
detailed  accounts  for  the  past  year.)  l,9o 
Einzylinder  und  Vierzylinder,  s.  1,38. 

1,95 

A F o o t - S t a r t e r for  Petrol  Cars. 
Automotor  Jl.  1910.  21.  p.  552  54.  2 ill. 

4 fig.  E95 

Giraud,  Leon:  La  voiture  Delahaye  1910. 
(9.  11.  Chevaux.)  France  Auto.  15.  An. 
23  avr.  1910.  17.  p.  259-61.  2 fig.  2 ill. 

La  12  chevaux  G o b r o n.  Prat.  Auto.  6. 
An.  5 juin  1910.  119.  p.  1909—11.  1 ill. 
(Voiture  Gobron  12  HP.  ä 2 cylmdres  et 
ä 4 pistons.)  E95 

Hareat,  Eug.  Aug.  et  Duluc,  E. : Perfecti- 
onnement  ä l’essieu-moteur,  des  vehicu- 
les  automobiles.  France  Auto.  15.  An. 
4 juin  1910.  23.  p.  358—59.  2 fig.  (Inven- 
tion ayant  pour  obiet  de  pouvoir  de- 
monter  et  remettre  en  place  les  elements 
du  mouvement  differenciel  d’un  essieu, 
tous  les  autres  elements  restant  montes, 
ce  qui  permet  de  laisser  le  vehicule  sur 
ses  roues.)  L95 

Huth,  Fr.:  Über  die  Konstruktion  des 

kleinen  Wagens.  Motorwagen.  1910.  4. 
p.  77—78;  7.  p.  145—48.  fig.  (Ventil- 
steuerung u.  Vergaser  des  Adler-V-Mo- 
tors,  Auspufftopf;  Reibradgetriebe  mit 
direktem  Gänge  von  Huth;  Fouilla- 
r o n - Riemengetriebe;  neuere  Umlauf- 
getriebe.) T95 


Jackman,  W.  J.:  ABC  of  the  motor  cycle; 
text  and  illustr.  that  make  the  mecha- 
nism  and  Operation  of  the  machine 
clear  to  those  directly  or  indirectly  in- 
terested;  a book  for  the  use  of  people 
who  want  the  “show  how”  features.  222 
p il.  (Thompson  ser.  of  home  study 
books.)  Chic.,  C.  C.  Thomson,  1910 
j 1 ,95 

A New  Idea  in  Tractor  Design.  Commer- 
cial  Motor.  Vol.  11.  May,  26.  1910.  272. 
p.  233—34.  2 fig  (An  armoured  mternal- 
combustion  engined  machine  which  can- 
not  become  strained  by  Operation  over 
uneven  ground.)  E9? 

Der  6/14  PS.  Komnick- Wagen  1910. 
Allg.  Auto-Ztg.  29.  April  1910.  17.  3 fig. 
(Motor  hat  70  mm  Bohrung,  100  mm  Hub, 
Konstruktionseinzelheiten  des  Wagens.) 

i,yo 

Ein  Universal  - L a n d b a u - Motorwagen. 
Von  Bas.  Auto-Welt.  20.  Mai  1910.  60. 
p 7—8.  2 ill.  (Der  U.  L.  M.  hat  30  PS- 
Benzinmotor,  wiegt  3X  t,  Geschwindig- 
keit von  0,8— 7,0  km  i.  d.  Stunde,  dient 
als  Bodenhackmaschine,  Last-  und  Zug- 
wagen, als  Antriebsmaschine  für  andere 
landwirtschaftliche  Maschinen  und  zur 
Brausebewässerung;  Angabe  der  stund- 
lichen  Leistung.)  E95 

Latte,  P.:  La  motocyclette  F.  N.  Vie  Auto. 
10.  An.  9 avr.  1910.  445.  p.  229 — 31.  4 fig; 
(Ayant  un  moteur  ä 4 cylindres,  combine 
avec  une  transmission  par  pignon  d angle, 
fabriquee  par  la  Fabrique  Natio- 
nale d ’ armes  et  de  cycles  d Her- 
stal ) 1,95 

Lauret,  A.  M.:  Soupapes  et  poussoirs.  Vie 
auto.  10.  An.  18  juin  1910.  455.  p.  389—91. 
10  fig.  (Bonnes  et  mauvaises  formes  de 
soupapes  et  de  Sieges;  quelques  particula- 
rites  de  construction;  les  poussoirs  silen- 
cieux)  E95 

Lauret,' A.  M.:  La  12-16  Ho  tchkiss 
1910.  Vie  Auto.  10.  An.  16  avr.  1910.  446. 
p.  244-46;  23.  avr.  1910.  447.  11  fig.  7 ill. 
(Les  principes  et  les  caracteristiques  de 
la  construction  Hotchkiss;^  moteur 
monobloc  et  tuyauteries  noyees;  les 
particularites  du  chässis  [ä  suivrej.)  1,95 
Lehmbeck,  Th.:  Die  wechselseitigen  Be- 
ziehungen zwischen  Leistung  u.  Energie- 
verbrauch bei  Automobilen.  Radmarkt. 
25.  Jg.  973.  p.  7—13.  (Leistung  eines  Mo- 
tors, seine  Güte  und  die  der  Konstruk- 
tion des  Automobils  am  Brennstoffver- 
brauch erkennbar;  hohe  und  schnelle 
Kompression  sowie  kräftige  Zündung 
wichtig.)  1,90 

Neue  Magnetapparate  für  Doppel- 
zündung. s.  1,41.  E95 

Meitner,  Fr.:  Neuere  Automobilkonstruktio- 
nen. Motorwagen.  1910.  4.  p.  71  — 77; 
7 p 141—45.  17  fig.  (Kleine  NSU-Wagen 
1910;  Schnitte  und  Maßzeichnungen.  Ein- 
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zelheiten  des  18/38  und  des  6/44  PS 
Protos-Wagens.)  1,95 

6/14  PS  M e r c e d e s - Kardan  - Wagen 
Modell  1910.  Stahlrad-Auto.  1.  Mai  1910. 
18.  p.  21—22.  Auto-Welt.  1910.  43.  p.  9. 
Allg.  Auto-Ztg.  1910.  14.  p.  53 — 55.  (An 
der  Prüfungfsahrt  für  kleine  Wagen  teil- 
nehmender Mercedes-Wagen  mit  wasser- 
gekühltem Vierzylinder  - Motor  zu  14/15 
PS.)  1,95 

Une  bonne  mise  en  marche  a'utomatique; 
par  F.  C.  Vie  auto.  10.  An.  9 avr.  1910. 
445.  p.  238—39.  1 fig.  10  ill.  (Cäble-lan- 
ceur  Ideal  Ageron  constitue  par  un  treuil 
ä roue  libre,  clavetee  sur  l’arbre  d’em- 
brayage.  Sur  ce  treuil  s’enroule  un  cäble 
en  acier  ä haute  resistance,  relie  d’un 
cöte  ä la  tige  d’un  piston  coulissant  dans 
un  cylindre  ou  verin  et  de  l’autre  cöte  ä 
ressort  ä boudin.)  1,95 

Zerlegbares  Modell  eines  modernen 
Benzin-Automobils.  Zum  Selbstunterricht 
und  für  Fachschulen.  Die  Type  stellt  e. 
Benzwagen,  neuestes  Modell,  dar.  21X34 
cm.  12  p.  m.  ill.  Berlin,  Rieh.  Carl 
Schmidt,  1910.  M 2,80.  1,95 

Le  m o t e u r Suere,  ä cylindres  opposes. 

v.  1,39.  1,95 

The  Motor-Bicycle  of  the  Future. 
Motor  Cycling.  Vol.  1.  May  9.  1910.  26. 
p.  669—71.  5 ill.  1,95 

Motoren  für  Automobile  und  Flugzeuge. 

s.  1,39.  1,95 

Rosenthal,  J.:  Das  Auto  - Meeting  in  der 
Tauberstadt  Rothenburg.  Stahlrad  - Auto. 
1.  Mai  1910.  18.  p.  1—4.  7 ill.  (Beschrei- 
bung einiger  an  der  Prüfungsfahrt  für 
kleine  Wagen  beteiligten  Kleinautos,  wie 
Loreleywagen  mit  Vierzylindermotor, 
Duxwagen,  6/14  PS  Mercedes  - Kardan- 
wagen; der  Apollowagen  und  Maf-Wagen 
8/10  PS  mit  luftgekühlten  Motoren.)  1,95 
Une  veritable  routiere,  la  nouvelle 
motocyclette  legere  Deron- 
ziere,  ä magneto  ä basse  tension.  Ind. 
Velociped.  29.  An.  18  juin  1910.  551.  p.  395 
—96.  3 ill.  (Motocyclette  1 3/4  HP.  Allu- 
mage  par  rupture.)  1,95 

Der  kleine  Vierzylinderwagen  der 
Cameron  Car  Company  in  Beverly  und 
Brockton,  Massachusetts.  Motorwagen. 
1910.  10.  p.  248—49.  2 fig.  (Besitzt  luft- 
gekühlten Motor,  92  mm  Bohrung,  89  mm 
Hub,  Steuerung  durch  wagerecht  einge- 
baute Ventile;  vereinigtes  Wechsel-  und 
Ausgleichgetriebe.)  1,95 

La  voiturette  „B  e d e 1 i a“.  France 
Auto.  15.  An.  7 mai  1910.  19.  p.  295.  2 ill. 

1,95 

Walford:  Revolving  Cylinder  Engines  (for 
motor  cars).  s.  1,40.  1,95 

Watts,  F.  E.:  Starting  Crank  Design.  Hor- 
seless  Age.  Vol.  25.  April  27.  1910.  17. 
p.  603—05.  8 fig.  (Force  required  for 
starting;  design  of  starting  gear.)  1,95 


White:  Petrol  motors  and  motor  cars.  s. 
1,38.  1,95 


Une  bicyclette  pour  voie  ferree.  v. 

1,91.  1,96 

Vierfach  federnde  Fahrrad-  Sattel- 
stütze. Radmarkt.  25.  Jg.  979.  p.  19.  2 
fig.  (Eine  am  Stützrohr  befestigte  Platte 
trägt  vier  Hülsen,  in  denen  die  Trag- 
körper des  Sattelquerrohres  mit  dem 
Sattel  federnd  sich  bewegen  können.) 

1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  Ac- 
soires  pour  tous  les  cessories  for  all 
automobiles,  (1,97)  Automobiles.  (1,97) 
F.  Einzelheiten  und  Zubehör  für  alle  Auto- 
mobile. (1,97) 


Die  festen  Achsen  der  Motorwagen. 
Von  -h.  Radmarkt.  25.  Jg.  26.  März. 
1910.  983.  p.  11—13.  (Untersuchungen 
über  die  Vorzüge  der  verschiedenen 
Achsenquerschnitte,  wie  rundes,  quadra- 


tisches, rechteckiges  Rohr,  H-Quer- 
schnitt;  Breite  = Höhe;  Breite  — 0,7 
Höhe.)  1,97 

The  Allen  Acetylene  Generator.  Auto- 
car. Vol.  24.  756.  p.  505—06.  2 ill.  (De-  ! 
scription  of  new  System.)  1,97 


Amortisseur  pour  automobiles,  Sy- 
steme Chanudet  et  Ribis.  Gen.  ' 
civil.  30'.  An.  Tome  LVII.  11  juin  1910. 

6.  p.  116.  1 fig.  (Amortisseur  hydrauli- 
que.)  1,97 

Das  Auswechseln  von  Kopflichtern  u. 
Laternen.  Von  RI.  Radmarkt.  25.  Jg. 
974.  p.  13—15.  (Beim  Fahren  in  Städten  > 
wird  empfohlen,  die  Petroleumlaternen 
an  Stelle  der  Kopflichter  am  Automobil  , 
anzubringen  und  nur  bei  Fernfahrten  die 
Kopflichter  vorn  zu  belassen.)  1,97 

Baker,  J.  B.:  Keeping  Tab  on  Joy  Riders. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  May  4.  1910.  18. 
p.  645—46.  2 fig.  2 ill.  (Apparatus  for 
indicating  exactly  the  times  when  a car 
is  out  of  the  garage.)  1,97 

Barra,  J.  L.:  Laying  Out  Steering  Gears 
for  Automobiles.  Machinery.  Vol.  16. 
May  1910.  9.  p.  701—02.  5 fig.  1,97 

Carles,  F.:  Remarques  sur  l’etablissement 
de  boites  de  vitesses.  Techn.  Auto.  4. 
An.  15  juin  1910.  54.  p.  86 — 88.  2 fig.  1,97 
Les  carrosseries  pratiques.  Prat. 
Auto.  6.  An.  20  avr.  1910.  116.  p.  1862 
—63.  4 ill.  (Carrosserie  qui  sans  beau- 
coup  de  frais  peut  etre  transformee  de 
phaeton  en  landaulet.)  1,97 

A Chain  Gear  Box.  s.  1,19.  1,97 

Construction  des  chässis  ä 6 roues; 
par  C.  L.  Poids  lourd.  5.  An.  1 avr.  1910. 

4.  p.  1933—37.  6 fig.;  1 mai  1910.  5.  p. 
1955—60.  6 fig.;  1 juin  1910.  6.  p.  1979 
—85.  4 fig.  (Dispositifs  de  propulsion, 
de  direction  et  de  Suspension.  Details 


sur  la  construction  de  la  Suspension; 
determination  de  la  Position  des  essieus,|^ 
determination  des  Elements  des  ressorts 
et  balanciers.)  I’?7 

Crofoot,  Chas,  E.:  Schraubenräder  für 

Automobile,  s.  1,16.  E97 

de  Dimetall:  Frein  ä sabot  pour  tourisme 
en  montagne.  v.  1,24.  1>97 

Der  E c 1 i p s e - Stoßdämpfer.  Allg.  Auto.- 
Ztg.  1910.  14.  p.  58.  1 ill.  (Die  zur  Ab- 
dämpfung d.  Federschwingungen  dienende 
Reibung  wird  durch  den  Widerstand 
einer  teigigen  Bremsmasse  erzeugt,  den 
diese  der  Bewegung  eines  Bremshebels 
entgegensetzt.)  1>97 

E r g e b n i s der  Prüfung  von  Geschwindig- 
keitsmessern. Z.  Motorwagen-Ver.  1910. 

4 p.  79_84.  2 tab.  (Bericht  der  vom 
Schweizerischen  Departement  des  Innern 

I ernannten  Kommission;  Apparat  „Protek- 
tor“ u.  „Tel“;  Einfache  G.  ohne  Regi- 
:striervorr.;  registrierende  G.;  G.  mit  op- 
tischen, mit  akustischen  Signalen.  Kom- 
mission kann  die  obligatorische  Ein- 
führung bestimmter  G.  nicht  empfehlen.) 

1,97 

Die  Ergebnisse  der  Prüfungen  von 
Scheinwerfern  in  England.  Radmarkt. 
25.  Jg.  974.  p.  9—11.  Von  -h.  (Nach  Prü- 
fung auf  Lichtstärke  der  Lampen  ver- 
schiedener Fabriken  wurden  die  günstig- 
sten Anordnungen  in  bezug  auf  Höhe  und 
Neigung  festgestellt.)  T97 

Faroux,  C.:  Les  recents  progres  dans 

l’etablissement  de  nos  carrosseries.  L’In- 
fluence  d’une  grande  maison.  Vie  Auto. 
10.  An.  9 avr.  1910.  445.  d.  234—36.  8 ill. 

1,97 

Faroux,  C.:  L’influence  de  la  carrosserie  sur 
la  marche  d’une  voiture.  Vie  Auto.  10.  An. 

4 juin  1910.  453.  p.  357  — 58.  1 fig.  (Le 
Chassis  devrait  etre,  suivant  la  carrosserie 
xiui  lui  est  destinee,  muni  d’une  boite  de 
vitesses  convenable,  p.  ex.  trois  vitesses, 
une  seule  prise  directe  pour  carrosserie 
legere,  offrant  peu  de  resistance  ä l’avan- 
cement,  et  quatre  vitesses  dont  deux  en 
prise  directe  pour  la  limousine  ou  le  lan- 
daulet.)  1>97 

Faroux,  C.:  Quelaues  accessoires  interes- 
sants.  Vie  auto.  10.  An.  18  juin  1910.  455. 
p=  394  — 95.  6 ill.  (La  bougie  Mac- 
qaire  ä grille  et  la  bougie  Macquaire 
demontable;  trompe  R.  H.;  l’aseptopo- 
forme;  la  glace  tablier  Pasquet.)  1,97 
Faroux:  Le  frein  Hallot,  sa  technique.  v. 

1,24.  T97 

An  Excellent  Friction-Clutch.  Auto- 
motor Jl.  1910.  24.  p.  637 — 38.  1 fig.  1 ill. 
(The  De  Dion  - Bouton  single  - plate 
model.)  1»97 

A Novel  Automatic  G e a r Change,  s.  1,19. 

1,97 

Gerster,  S.:  Remarques  sur  les  trans- 
missions  appliquees  dans  l’automobile. 

. Y':'" 


Vie  Auto.  10.  An.  451.  p.  332—34.  12  fig.; 
454.  11  juin  1910.  p.  372—74.  10  fig.  1,97 
Grassi,  Felix:  Changement  de  vitesse  pro- 
gressif  pour  automobiles.  France  Auto. 

15.  An.  21  mai  1910.  21.  p.  327—29.  3 fig. 
(Appareil  pouvant  en  meme  temps  servir 
d’embrayage  et  de  debrayage,  base  sur 
le  principe  du  differentiel.)  1-97 

Handhebelbremse  für  Fahrzeuge 
aller  Art.  s.  1,24.  T97 

Heillmann,  Jean-Jaques:  Dispositif  de  com- 
mande  des  roues  directrices.  France 
Auto.  15.  An.  23  avr.  1910.  17.  p.  261—62. 

3 fig.  (Independant  des  actions  et^  re- 
actions  multiples  et  diverses  du  chässis 
et  des  roues  directrices.)  L97 

The  H e i 1 m a n n Spring-Suspension  Sys- 
tem. Commercial  Motor.  Vol.  11.  273. 
June  2.  1910.  273.  p.  255—56.  2 ill.  1,97 
Hinterradabfederung  für  Motor- 
und  andere  Fahrräder.  Radmarkt.  25.  Jg. 
973  p<  25—27.  (Das  Hinterrad  wird  von 
einer  am  Fahrradrahmen  drehbar  ge- 
lagerten und  federnd  aufgehängten  Gabel 
getragen.)  };97 

Ein  neuer  Klappsitz  für  Automobil-Ka- 
rosserien. Radmarkt.  7.  Mai  1910.  25.  Jg. 
989.  p.  15—17.  4 fig.  (Von  der  Firma  E. 
Duderstadt  in  Eßlingen.)  L97 

v.  Löw:  Neuere  Feder  - Konstruktionen. 

Auto-Welt.  1910.  48.  p.  2.  12  fig.  (Zweck 
der  Federn.  Nachteile  der  halben  Federn 
an  Stelle  der  Querfedern,  Vorteile  einer 
Feder,  deren  Enden  mit  je  einem  Pendel 
am  Rahmen  aufgehängt  sind.)  1,97 

v.  Löw:  Neuere  Rahmen  - Konstruktionen. 

Auto -Welt.  1910.  42.  p.,2.  6 fig.  (Ge- 
kröpfte Stahlblechträger-Rahmen;  deren 
Nachteile.)  D97 

N o v e 1 1 y in  Tyre  Construction.  Auto- 
motor Jl.  1910.  24.  p.  638 — 39.  1 fig.  (The 
solid-rubber  tread  is  carried  between  a 
double  row  of  steelrim-enclosed  rubber 
cushions,  that  are  in  turn  clamped  firmly 
in  place  laterally  by  the  side  flanges  of 
the  felloe.)  I»97 

Some  Observations  on  Friction  Clut- 
ches.  s.  1,17.  1,97 

Etwas  von  der  P n e u m a t i k - Panne. 
Von  Th.  W.  Stahlrad  Auto.  25.  Jg.  1. 
Mai  1910.  18.  p.  4—13.  (Wie  sie  ent- 
steht und  repariert  wird.)  L97 

Von  den  Pneumatiks.  Von  RI.  Rad- 
markt. 25.  Jg.  986.  p.  13—15.  (Zu  starke 
Pneumatik-Abnutzung  ist  auf  unzu- 
reichendes Profil  zurückzuführen;  Ta- 
belle über  zulässige  Belastung  jedes 
Rades  für  die  einzelnen  Pneumatik- 
profile.) I’97 

Poidevin:  Nos  freins  et  leurs  commandes. 

v.  1,24.  i’97 

Elastische  Räder  und  Reifen.  Von  -h. 
Radmarkt.  25.  Jg.  2.  April  1910.  984.  p.  5 
—9.  (Alle  Versuche,  den  Pneumatik  zu 
verdrängen,  sind  nicht  gelungen,  bei 
einer  guten  Konstruktion  sind  das  tech- 
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1,97—1,99 


nische,  praktische  und  wirtschaftliche 
Problem  zu  berücksichtigen;  die  Zu- 
kunft in  den  schweren  Lastwagen  liegt 
in  guten,  elastischen  Rädern;  Klassifi- 
zierung der  elastischen  Räder.)  1,97 
de  la  Riva,  Fr.:  Avertisseur  d’extinction 

des  lanternes.  France  auto.  15.  An.  9 
avr.  1910.  15.  p.  227—28.  2 fig.  (Petit 
appareil  avertissant  le  conducteur  de 
l’extinction  de  la  lampe  eclairant  le  nu- 
mero.)  1,97 

De  Sarcy,  Ch.:  Pompe  mecanique  pour  les 
pneus.  France  auto.  15.  An.  27  mai  1910. 

22.  p.  341—42.  1 ill.  (Pompe  ä gonfler 
les  pneus  par  la  rotation  de  la  roue.)  1,97 

Show,  IL  C.:  Angles  of  Steering  Knuckle 
Arms.  Horseless  Age.  Vol.  25.  April  13. 
1910.  15.  p.  5al— 33.  10  fig.  (Discussion 
as  to  the  proper  angle  at  which  to  set 
the  steering  arms.)  1,97 

La  Suspension  des  vehicules.  France 
auto.  15.  An.  28  mai  1910.  22.  p.  340—41. 
1 fig.  2 ill.  (Remarques  sur  l’emploi  d’un 
tampon  pneumatique  connu  sous  le  nom 
d’amortisseur  B.  P.)  1,97 

Travier:  Les  freins.  v.  1,24.  1,97 

Die  Unzulänglichkeit  der  jetzigen 
Bremsen.  Von  -h.  Radmarkt.  25.  Jg. 

23.  April  1910.  987.  p.  7—11.  (Faroux’s 

Versuche  zur  Verbesserung  der  Brem- 
sen; Vorderradbremsen;  Bremsung  aller 
vier  Räder  von  der  Firma  S p y k e r u. 
von  Faroux;  wesentliche  Faktoren  bei 
Bremsung  der  Vorderräder.)  1,97 

Ein  neuer  Weg  zum  Ersatz  des  Pneuma- 
tiks. Von  -h.  Radmarkt.  25.  Jg.  7.  Mai 
1910.  989.  p.  11—15.  4 fig.  (Stoßdämpfer 
von  A.  Mans  in  Verbindung  mit  Voll- 
gummireifen; Stoßdämpfer  von  Hou- 
d a i 1 1 e nach  dem  hydraulischen  Prin- 
zip.) 1,97 

For  and  Against  Larger  W h e e 1 s and 
Tyres.  Automotor  Jl.  1910.  19.  p.  495 
-96.  1,97 

Zubehör -Tafel  1910.  Auto-Welt.  22. 
Mai  1910.  61.  p.  5—8;  63.  p.  5—8.  ill. 
(Betrifft:  Laternen  und  Scheinwerfer; 

Acetylen-Qasentwickler  und  -Behälter; 
Signal-Instrumente;  Zündapparate;  Zünd- 
kerzen; Vergaser;  Kilometerzähler  und 
Geschwindigkeitsmesser;  Kühler;  Auto- 
mobilreifen und  Zubehörteile;  Verdecke 
und  Werkzeuge.)  1,97 


4.  5.  Autres  moyens  4.  5.  Other  Cars, 
de  communication.  Post.  (1,98—99) 
Service  postah  (1,98 
—99) 

4.  5.  Sonstige  Verkehrsmittel.  Post- 
wesen. (1,98 — 99) 


Bonnaffe,  Edouard:  L’auto-traineau  du  ca- 
pitaine  Scott.  Nature.  38.  An.  21  mai 
1910.  1930.  p.  385—86.  2 ill.  1,98 


Carles,  F.:  L’energy-car.  Vie  Auto.  10. 

An.  4 juin  1910.  453.  p.  360—61.  1 fig.  1 
ill.  (L’energy-car  comprend:  un  chässis- 
porteur  ä Suspension  elastique  speciale 
pouvant  etre  traine  par  des  chevaux;  un 
groupe  electrogene,  forme  d’un  moteur 
ä essence  et  d’une  dynamo;  une  batterie 
d’accumulateurs,  composee  d’elements 
“Tudor”  transportables,  dont  deux  uni- 
tes  isolees  servent  ä l’allumage  du  mo- 
teur ä essence.)  1,98 

Motor  Sleigh  for  the  British  Antarctic 
Expedition.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2831.  p.  336.  1 ill.  1,98 

Motorschlitten  mit  Luftschraube.. 
Auto-Welt.  1910.  44.  p.  3.  1 ill.  (Zwei- 
sitziger Schlitten  mit  15  PS  luftgekühltem 
Farcotmotor,  konstruiert  von  Kempf, 
Mainz.)  1,98 

Nautocyclette.  Nature.  38.  An.  9 
avr.  1910.  1924.  Supplement,  p.  147—48. 
2 ill.  (Bicyclette  ordinaire,  munie  de 
quelques  accessoires  supplementäres* 
demontables,  qui  en  font  en  quelques  in- 
stants  un  radeau  ä aubes.)  1,98 

Captain  Scotts  Motorschlitten.  Auto- 
Welt.  1910.  41.  p.  3.  2 ill.  (Auf  dem  Vor- 
der- und  Hinterrade  jeder  Seite  des 
Schlittenwagens  läuft  eine  endlose  mit 
Greifern  bewehrte  breite  Kette,  die  sich 
auf  dem  Boden  abwälzt,  und  den  Schlit- 
ten fortbewegen  läßt.)  1,98 

Une  v o i t u r e sanitaire  automobile.  Cos- 
mos.  59.  An.  16  avr.  1910.  1316.  p.  434 — 36. 
4 ill.  (Voiture  automobile  constituant  un 
poste  complet  de  desinfection.  Son  poids 
est  de  1500  kg  et  eile  marche  ä la  vitesse 
de  25  ä 30  km  ä l’heure.)  1,98 

Bayard,  R.  S.:  Automatische  Maschinen  für 
das  Bureau.  Z.  prakt.  Maschbau.  L 
(33.)  Jg.  13.  p.  668—71.  2 ill.  (Von  der 
Mailometer  Co.  in  Detroit,  Mich., 
gebaute  Maschine,  die  selbsttätig  die 
Briefumschläge  schließt  und  Marken  auf- 
klebt. Es  werden  in  einer  Minute  200 
Briefe  versandfertig  gemacht.)  1,99 

Belloni,  Cuigi:  La  posta  pneumatica  per  if 
servizio  interno  delle  case.  Elettricista. 
1910.  5.  p.  65—66.  1 fig.  7 ill.  (Von  Mix 
& Genest,  Berlin,  hergestellte  Haus- 
Rohrposteinrichtungen.)  1,99 

Dankwort:  Feldpost  und  Luftschiffahrt. 

Luftschiffhalle.  1910.  5.  p.  95—96.  (Ver- 
wendung von  Freiballons  während  der 
Belagerung  von  Paris  im  Jahre  1870/71 
zu  Feldpostdiensten.  Verwendbarkeit  von 
Lenkballons  für  Feldpostzwecke.  Schwie- 
rigkeiten der  norddeutschen  Feldpost 
während  des  Krieges  mit  Frankreich. 
Durch  die  Organisation  der  Postverbin- 
dungen mittels  Luftfahrzeugen  erzielte 
Vorteile.)  1,99 

Dietrich:  Der  Post  - Speditionsdienst  mit 

Automobilen  in  England.  D.  Straßen-  u. 
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1,99 


Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  Mai  1910.  19.  p.  299 
i —300.  ill.  (Der  gesamte  Paketdienst  in 
London  und  im  Umkreis  bis  etwa  150km 
mittels  Autopostwagen.  Der  Fahrdienst 
ist  Speditionsfirmen  übertragen.  Gün- 
stigste  Resultate  gegenüber  Pferde- 
betrieb.) ^99 

Eschler,  F.:  Über  Posteinrichtungen  und 

Posthäuser  im  alten  Wien.  Z.  Post-  u. 
Telegraph.  1910.  1.  p.  3 — -5.  L99 

Lerche,  Baurat:  Briefmarken-  und  Post- 
karten-Automaten  bei  d.  Reichs-Post-  u. 
Telegraphenverwaltung.  Arch.  Post.  1910. 


6.  p.  121—28.  4 ill.  (Konstruktion  und 
Wirkungsweise  der  von  Abel  konstru- 
ierten, von  der  D.  Post-  und  Eisenbahn- 
Verkehrswesen  A.-G.  hergestellten  Auto- 
maten.) } 

Die  Verwendbarkeit  der  Flug- 
maschinen im  Postverkehr.  Luftverkehr. 
2.  Jg.  9.  d.  133—35.  (Anregungen  für  die 
Verwendung  zum  Nachrichtendienst.) 

1,99 

Pneumatic  Mail  Dispatch  Tubes  in  New 
York.  Compt.  Air.  1910.  4.  p.  5635—37. 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  W.  Panzerbieter,  Friedenau  - Berlin. 

Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


Im  Unterzeichneten  Verlage  sind  erschienen  bzw.  erscheinen: 

Abteilung  A.  Techno-Bibliographie : 

Bezugspreis  für 

1.  Monatschriften  des  Internationalen  Instituts  für 

Mit- 

Techno-Bibliographie : glieder 

Maschinentechnische  Auskunft  (gratis 

Militär-  und  Marinetechnische  Auskunft  gratis 

Elektrotechnische  Auskunft  gratis 

Bautechnische  Auskunft  gratis 

Berg-,  Hütten-  und  silikattechnische  Auskunft  gratis 

Chemisch-technische  Auskunft  gratis 

Ergänzungshefte  zur  Gesamtausgabe  gratis 

Technische  Auskunft  (Gesamtausgabe)  30. — 

Jedes  Mitglied  erhält  eine  Teilausgabe  kosten- 
los, weitere  Teilausgaben  für  12  Mk.,  die  Gesamt- 
ausgabe mit  30  Mk.  Aufschlag. 

2.  Jahrbücher: 

a)  Fortschritte  der  Technik  (Gesamtausgabe,  ca.  3000  Seiten 

stark).  1.  Jahrg.  1909  20. 

Band  I Maschinentechnik  8 

II 


Erscheint 
1.  April 
1911 


b)  Fortschritte 
der  Technik 
2.  Jahrgang 
1910 


Militär-  und  Marine- 
Technik 

III  Elektrotechnik 

IV  Bautechnik 

V Berg-u. Hüttenwesen 

„ _ VI  Technische  Chemie 

3.  Sammelwerke: 

a)  Bibliographie  der  Luftschiffahrt  (erscheint  1910) 

b)  Technischer  Zeitschriftenführer  (Bd.  I des  Technischen 
Literaturkalenders)  [erscheint  1910] 


Nicht- 

Mit- 

glieder 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

80.— 


40.- 

16.- 


16.- 

16.— 

16.— 

16.— 

16.— 

12.— 

10.— 


1.  Monatschriften: 

a)  Blätter  für  die  gesamten  Sozialwissenschaften  (inkl. 

Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Organ  des  Inter- 
nationalen Instituts  für  Sozial-Bibliographie)  6.  Jahrg.  1910 

b)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften 

c)  Internationale  Bibliographie  der  Volkswirtschaft  6.  Jhrg.  1910 

d)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Ausgabe  in  un- 
garischer Sprache,  6.  Jahrg.  1910 

e)  Bibliographie  des  Sciences  sociales 

f)  Bibliography  of  social  Science 

2.  Vierteljährlich:  Bibliographie  der  Sozial-  und  Wirtschafts- 

geschichte 

3.  Bibliographisches  Jahrbuch  der  Sozialwissenschaften,  Jahr- 

gang 1905,  1906,  1907,  1908,  pro  Band 

4.  Jahrgang  1909  der  Bibliographie,  an  Stelle  des  Jahrbuchs 

5.  Sozialwissenschaftlicher  Zeitschriftenführer 

Mitgliedsjahresbeitrag  Mk.  25. — 

Alle  Preise  beziehen  sich  auf  broschierte  Exemplare,  für  gebundene  Bände 
erhöht  sich  der  Preis  um  Mk.  1.50. 
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gratis 
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gratis 
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gratis 
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gratis 
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gratis 
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gratis 
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10.50 
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5.50 

10.50 
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ABREV1ATIÜNS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  =='  Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  — Association 
ßd.  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP,  ==  Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  ==  Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed 

El. 

Fig- 

Fg 

g6n 

ges. 

H. 

HB 

Ul. 

Impr. 

Ind. 

int. 

JB. 

Jg, 

Jl. 

Ldn. 

Lfg. 


= edition 

= electrical,  elektrisch 
= figures 

= Fortsetzung  folgt 
= generale 

— gesamt 
= Heft 

= Handbuch,  Hand- 

— illustration  [book 
= Imprimerie 

= Industry,  Industrie 
= international 
= Jahrbuch 
= Jahrgang 
= Journal 
= London 
= Lieferung 


M.  = Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr  — Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot.  = Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

s.  = see,  siehe 


Soc.  = Society,  Socifitfi 
Sp.  = Sprite 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Pateni 
T — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  = Verhandlungen 

Vol  - Volume 

W = Woche,  week,semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB.  = Yearbook 
Z.  = Zeitschrift 
ZB1.  = Zentralblatt 
Ztg.  = Zeitung 


I.  Generalites.  1.  General. 

(1,1-10)  (1,1-10) 

I.  Allgemeines.  (1,1  — 10) 

Jahnke,  Eugen:  Mathematische  Forschung 
und  Technik.  Festrede  z.  Feier  des  Ge- 
burtstages Sr.  Maj.  d.  Kaisers  u.  Königs 
geh.  1910  in  d.  Aula  d.  Kgl.  Bergakademie 
zu  Berlin.  4°.  24  p.  Berlin,  Feister,  1910. 

1,1 

Jamieson,  Andrew:  A Text-book  of  Applied 
Mechanics  and  Mechanical  Engineering. 
Vol.  5.  7th.  edit.,  rev.  and  enlarged.  Cr. 
8vo.  7 % X 5 LL  522  p.  Ldn.,  C.  Grifiin. 

7 s.  6 d.  LI 

Taschenbuch  der  königl.  sächs.  tech- 
nischen Hochschule  zu  Dresden.  Sommer- 
Sem.  1910.  16°.  IV,  58  p.  2 Bildn.  Dresden, 
A.  Dressei,  1910.  M.  — ,50.  1,1 

Vocabolario  tecnico  illustrato  nelle  sei 
lingue:  italiaaa,  francese,  tedesca,  inglese, 
spagnuola,  russa.  Sistema  Deinhardt- 
Schlomann,  diviso  in  volumi  per  ogni 
ramo  della  tecnica  industriale.  Vol.  VII: 
II  calcestruzzo  armato  nelle  costruzioni. 
16°.  VIII,  411  p.  il.  Milano,  U.  Hoepli  1910. 
L.  7,-.  LI 

Gaston  du  Bousquet  t.  Organ  Fortschritte 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  1.  Juli  1910. 
13.  p.  238—39.  (Maschinendirektor  der 
französ.  Nordbahn,  am  24.  III.  1910  ver- 
storben. Lebenslauf;  seine  Tätigkeit  und 
Erfolge.)  L3 

Matschoß,  C.:  Zur  Geschichte  gewellter 
Dampfkesselflammrohre.  Metallröhren- 
Ind.  1910.  Jg.  3.  16.  p.  1—6.  6 fig.  (Aus: 
„Beiträge  zur  Geschichte  der  Technik  u. 
Industrie.“  Biographie  von  Adolf 
K n a u d t.)  L3 

Neubaur,  Paul:  Heinrich  Lanz.  Fünfzig 
Jahre  d.  Wirkens  in  Landwirtschaft  u. 


Industrie  1859 — 1909.  8°.  Textbd.  2 . III. 
Bd.  Berlin,  Parey,  09.  L3 

Welte,  L. : Krupp  und  sein  Werk.  8 . 59  p. 
Karlsruhe,  Selbstverl.,  07.  Berlin,  Amthor, 
1910.  L3 


Burlingame,  L.  D.:  History  of  the  Invention 
of  the  Universal  Grinding  Machine.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  July  1910.  11.  p.  877 — 81. 

9 fig.  4 ill.  L4 

Chubb,  J.  W.:  Das  Tangye-Museum  mit  den 
Andenken  an  die  epochemachenden  Er- 
findungen Watts.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1097—1102.  9 ill.  (Be- 
rühmte Briefe  und  Zeichnungen  von 
großem  ingenieurwissenschaftlichen  Inter- 
esse.) 1,4 

Chubb,  J.  W.:  Museum  of  Watt  Develop- 
ments. Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  June 
21.  1910.  25.  p.  1109—12.  3 ill.  (Some  of 
the  famous  drawings,  letters  and  other 
relics  contained  in  the  Tangye  museum 
described.)  L4 

The  Great  Exhibition.  Laundry  News. 
Vol.  27.  May  1910.  1.  p.  21—59.  6 fig.  39 
ill.  (Report  of  the  most  successful  display 
of  laundry  machinery  and  appliances 
ever  brought  together.  Description  of 
exhibits.)  L5 

Sander,  W.:  Die  staatliche  Erfindungsaus- 
stellung in  Stuttgart.  D.  Mech-Ztg.  1910. 
6.  p>  56—57;  7.  p.  64—65.  (Bericht  über 
die  Ausstellung  in  bezug  auf  die  Fein- 
mechanik.)   L5 

The  Mechanical  Engineer’ s Con- 
vention. Iron  Age.  Vol.  85.  June  9.  1910. 
23.  p.  1373—80.  (Atlantic  City  Meeting, 
May  31.  to  June  3.  1910.  Abstract  of  pa- 
pers  read.)  L6 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  15.  Juni 
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1910.  12.  p.  251-70.  fig.  ill.  (Protokoll  d.  Ver- 
sammlung vom  12.  4.  1910.  Nachruf  für 
die  verstorbenen  Mitglieder  Eisenbahn- 
direktor H a g e n a - Friedenau  u.  Oberst 
a.  D.  Hagen-  Eisenach.  Vortrag  von  v. 
Mühlenfels  über:  „Auf  skandinavischen 
Eisenbahnen“.)  1,6 

E c o 1 e speciale  des  travaux  publics,  du 
bätiment  et  de  l’industrie,  Paris,  rue  The- 
nard  et  rue  du  Sommerard.  Arcueil-Ca- 
chan,  route  de  Bourg-la-Reine.  M.  Leon 
Eyrolles.  Travaux  publics.  Bätiment.  Elec- 
tricite.  Mines.  Geometres.  Enseignement 
sur  place.  Externat  et  Internat.  Cours  du 
soir.  500  eleves  par  an.  Enseignement  par 
correspondance.  “L’Ecole  chez  soi.”  6000 
eleves.  Enseignement  par  correspondance. 
16°.  92  p.  et  graphique.  Vannes,  Lafolye 
freres.  Paris,  Ecole  speciale  des  tra- 
vaux publics,  rue  Thenard  et  rue  du 
Sommerard  (boulevard  Saint-Germain.) 
08.  1,7 

Engineering  Education  and  the  Faculty 
of  Resource.  Engineering.  Vol.  89. 
June  17.  1910.  2320.  p.  781—82.  1,7 

Holtz,  Dr.:  Der  Lehrgang  für  Wiesen-  und 
Weidenbau  an  der  Moorversuchswirt- 
wirtschaft Neu-Hammerstein  in  Pommern 
vom  14. — 18.  Juni  1910.  111.  landw.  Ztg. 

30.  Jg.  9.  Juli  1910.  55.  p.  513—14.  13.  Juli 
1910.  56.  p.  526  — 27.  11  ill.  (Einrich- 
tungen und  Zweck  der  Versuchswirt- 
schaft; Aufzählung  einer  Reihe  von  Ver- 
suchen. Vorführungen  u.  Vorträge.)  1,7 
R.  v.  Merkel,  J.:  Über  die  Heranbildung  der 
Ingenieure  in  mechanischen  Betrieben. 
Z.  österr.  Ing.  Ver.  1910.  20.  p.  309—12. 
(Charakteristische  Verhältnisse  der  me- 
chanischen Industrie  in  Österreich,  Werk- 
stättenpraxis, kommerzielle  Tätigkeit  des 
Ing.)  1,7 

Rößler,  G.:  Die  Technische  Hochschule  zu 
Danzig.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  26.  p.  1061 
—73.  13  ill.  1 Tafel.  (Die  Entwicklung  seit 
der  Eröffnung.  Die  Bauten  und  die 
technischen  Betriebseinrichtungen.  Die 
Abteilungen.  Die  Bücherei.  Die  tech- 
nischen Institute.)  1,7 

Winkler,  E.:  Die  Fachschule  für  Feinme- 
chanik in  Göttingen.  D.  Mech.-Ztg.  1910. 
4.  p.  37-38.  (Aufgabe,  Einrichtung  u.  Lehr- 
gang der  Schule.)  1,7 


Hensgen,  D.  Geh.  Medizinalrat:  Eisenbahn- 
rettungsdienst. Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw. 
50.  Jg.  16.  Juli  1910.  54.  p.  885—87.  (Hilfs- 
material. Hilfszug.  Hilfspersonal.  Ein- 
richtungen der  Transportwagen.  Sanitäts- 
kolonnen. Forderungen  für  eine  Verein- 
barung zwischen  Eisenbahnverw.  u.  Sa- 
nitätskolonnen.) 1,8 

Die  Unfallverhütungs  Vorschriften 
für  Fabriken  zur  Herstellung  von  Nitro- 
«ulver  (rauchschwachem  Pulver)  (Schluß). 


Sprengst.  Waffen.  5.  Jg.  15.  Juni  1910.  17. 
p.  197—99.  (Ausbesserungs-  und  Erneue- 
rungsarbeiten. Sonstige  Vorschriften. 
Vorschriften  für  Arbeitnehmer.  Allge- 
meine und  besondere  Vorschriften  für  den 
Betrieb.  Ausführungs-  und  Strafbestim- 
mungen.) 1,8 

Form,  Zweck  und  Zusammengehörigkeit 
von  Beschreibung  und  Anspruch  eines 
Patents.  Mitt.  Verb.  d.  Patentanwälte. 
1910.  6.  p.  78 — 83.  (Wiedergabe  der  in 
Sachen  einer  Patentanmeldung  mit  den 
verschiedenen  Instanzen  gepflogenen  Ver- 
handlungen über  die  Fassung  von  Be- 
schreibung u.  Anspruch.)  1,9 

Genehmigung  gewerblicher  Anlagen. 
Tonind.  Ztg.  1910.  70.  p.  823—27.  (Äuße- 
rungen mehrerer  Handels-  u.  Gewerbe- 
kammern zu  der  Änderungsbedürftigkeit 
der  einschlägigen  Paragraphen  der  Ge- 
werbe-Ordnung.) 1,9 

Hannack,  E.:  Der  Eigentumsvorbehalt  an 

Maschinen  im  Ausland.  Z.  Turbinenwes. 
VII.  Jg.  30.  Juni  1910.  18.  p.  280—82.  (In 
England,  Frankreich,  Rußland,  Belgien, 
Italien,  Spanien,  Österreich,  Holland.)  1,9 
Inhulsen,  C.  H.  P.:  Die  Wirkung  der  Aus- 
führungszwangsvorschriften des  engli-  , 
sehen  Patentgesetzes.  Mitt.  Verb.  D. 
Patentanwälte.  1910.  6.  p.  76 — 78.  (Be- 
sonders im  Hinblick  auf  die  ausländi-  f 
sehen  Patentinhaber  erläutert  an  Hand 
des  Regierungs-Jahresberichtes  über  die 
Ausführung  des  engl.  Patentgesetzes.)  1,9 
Licences  to  Work  Patents.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  June  17.  1910.  2842. 
p.  605.  (Observations  on  the  working  of  ! 
licences.)  1,9 

Mahaffy,  R.  P.  and  Dodson,  Gerald:  The 

law  relating  the  motors  cars  and  other  - 
motor  vehicles.  16mo.  561  p.  Ldn.,  Butter- 
worth, 1910.  12  s.  6 d.  1,9 

Neumann,  G.:  Die  Lebensdauer  der  deut- 
schen Patente.  Verh.  Ver.  Beförd.  Gew. 
Abh.  Juni  1910.  6.  p.  403—07.  (Vorschlag 
zu  einer  neuen  Gebührenordnung.)  1,9 
Die  Patent  gebühren  in  den  ver- 
schiedenen Ländern.  W.  Kapit.  u.  Erf. 

4.  Jg.  11/12.  24.  6.  1910.  p.  335—40.  (Un- 
berücksichtigt bleiben  Gebühren  für  Her- 
stellung der  Anmeldeunterlagen,  Ein- 
sprucherwiderungen u.  Beschwerden. 
Patentgeb.  in  23  Ländern  aufgezählt. 
Verwertung  deutscher  Schutzrechte  stößt 
auf  Schwierigkeiten.)  1,9 

Staedel,  E,:  Patentanspruch  und  Schutz- 

bereicli.  Mitt.  Verb.  D.  Patentanwälte. 
1910.  6.  p.  69 — 72.  (Schutzbereich  des 
Patentes  deckt  sich  stets  mit  der  ledig- 
lich objektiv  festzustellenden  Tragweite 
der  Erfindung.)  1.9 

Verordnung  des  Ministeriums  des 
Innern  im  Einvernehmen  mit  dem  Han- 
delsministerium, dem  Ministerium  für 
öffentliche  Arbeiten  und  dem  Finanz- 


ministerium  vom  28.  April  1910,  be- 
treffend  die  Erlassung  sicherheitspolizei- 
licher Bestimmungen  für  den  Betrieb  von 
Kraftfahrzeugen  (Automobilen,  Motor- 
ziigen  und  Motorrädern).  Z.  Kleinbahnen. 
17.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  410—19.  (Öster- 
reichische Verordnung.  Allgemeine  Be- 
stimmungen. Bestimmungen  über  die 
Konstruktion  und  Ausrüstung  der  Kraft- 
fahrzeuge. Prüfung  und  Genehmigung  der 
Kraftfahrzeuge.  Führung  der  Kraftfahr- 
zeuge. Kennzeichen  der  Kraftfahrzeuge. 
Auslandsverkehr.  Sicherheitsvorschriften 
für  den  Verkehr.  Schlußbestimmungen.) 

1,9 


Abel,  Max:  Fabrikbuchführung  im  Klein- 

betriebe. Central-Ztg.  Optik.  31.  Jg.  1.  Juli 
1910.  13.  p.  186  — * 89.  Fg.  (Beispiele 
für  die  Einrichtung  der  Auftragsbücher, 
der  Selbstkosten  - Nachweise,  Wochen- 
zettel, Lohnbücher,  Lohnlisten  und  Lohn- 
verteilungslisten.) 1,10 

Bethmann,  H.:  Die  Kalkulation  im  Ma- 

schinenbau. 16°.  85  p.  63  ill.  (Samml. 
Göschen.  486.)  Leipzig,  G.  J.  Göschen, 
1910.  M.  — ,80. 

Compaß:  Finanzielles  Jahrbuch  für  Öster- 
reich-Ungarn. Gegründet  v.  Gustav 
Leonhardt.  1910.  Hrsg.  v.  Rudolf  Hanel. 
43.  Jg.  III.  Bd.  1/2.  kl.  8°.  VII,  1041 
—2618  p.  Wien,  Compaßverlag  I,  1910. 
Bd.  III.  1/2.  M.  18,—.  (Bezugsquellen- 
verzeichnis, Industrienachweis  für  die 
verschiedensten  Orte  Österr.-Ung.)  1,10 
Evans,  H.  A.:  Scientific  Factory  Manage- 
ment. Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9. 
1910.  24.  p.  1108—11.  1,10 

Grull,  W.:  Ein  Hilfsmittel  bei  Normali- 

sierungsarbeiten. Werkstatts-Technik.  4. 
Jg.  Juli  1910.  7.  p.  399—404.  5 fig.  (Nor- 
malisierung von  Fertigfabrikaten,  Teil- 
fabrikaten, Rohstoffen,  Werkzeugen.  Er- 
mittelung der  Gestehungskosten.  Unter- 
suchung auf  wenige  verschiedene  Werte 
der  Bestimmungsgrößen  zu  beschränken, 
Zwischenwerte  durch  Interpolation.)  1,10 

Waldron,  F.  A.:  Die  Organisation  des  mo- 
dernen Betriebes.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1139—40.  (Umriß  der 
Fabrikorganisation.  Die  schwachen  Seiten 
der  Werkstatt-Organisation.  Information 
für  den  Betriebsdirektor.  Die  Grundlagen 
der  Betriebsorganisation.  Das  Arbeits- 
folgesystem. Maschinenbetriebstunden. 
Feststellung  von  Prämien  oder  Gratifi- 
kationen für  Arbeiter.  Organisation  des 
Fabrikbetriebes.)  1,10 

Waldron,  F.  A.:  Modern  Methods  of  Shop 
Management.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
June  4.  1910.  19.  p.  871—75.  5 fig.  1,10 
Watts,  F.  E.:  Filing  Methods  for  Engineers. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  May  25.  1910.  21. 
o.  787—88. 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

II.  Maschinenelemente. 


1—3.  Generalites.Or-  1—3.  General.  Fixed 
ganes  de  liaison.  Parts.  Moving  Parts. 
Organes  de  trans-  (1,11—19) 

missions.  (1,11 — 19) 

1—3.  Allgemeines.  Zur  Verbindung  dienende 
Bauteile.  Zur  Übertragung  von  Bewegungen 
dienende  Bauteile.  (1,11—19) 


Barth,  Frdr.:  Die  Maschinenelemente.  Kurz- 
gefaßtes Lehrbuch  f.  das  Selbststudium 
u.  den  praktischen  Gebrauch.  2.  Aufl. 
16°.  154  p.  89  ill.  (Samml.  Göschen.  3.) 
Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80. 

1,11 

Bauschlicher,  Aug.:  Neue  Werkzeuge,  Ma- 
schinen u.  Maschinenelemente.  Z.  Werkz.- 
masch.  14.  Jg.  28.  p.  386 — 89.  12  ill.;  29. 
p.  401—03.  15  ill.  (Leitsätze  für  die  Kon- 
struktion v.  Werkzeugmaschinen.  Glyco- 
Lager.  Moffet-Rollenlager.  Lagerböcke 
aus  Stahlblech.  Biegsame  Wellen.)  1,11 
Haren,  R.:  Aufgabensammlung  zur  Festig- 
keitslehre mit  Lösungen.  16°.  89  p.  46 
ill.  (Samml.  Göschen.  491.)  Leipzig,  G. 
J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80.  1,11 

Lux,  J.  A.:  Ingenieur-Aesthetik.  8°.  IV, 
56  p.  16  Taf.  München,  Gust.  Lammers, 
1910.  M.  2,60.  Ul 

Mondini,  S.:  Costruzioni  enotecniche.  16  . 
IV,  251  p.  ill.  Milano,  U.  Hoepli,  1910. 
L.  3,-.  1*11 

Weaver,  S.  H.:  Critical  Speed  Calculation. 
Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  June 
1910.  6.  p.  1059—83.  15  fig.  (Nature  and 
calculation  of  critical  speed  of  rotating 
bodies.)  LH 


Logue,  Chas.  W.:  Keile  für  große  Zahn- 

räder. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  27. 
p.  1306.  3 ill.  (2  Keilkonstruktionen  und 
-anordnungen  f.  hohe  Beanspruchungen.) 

1,12 

Springer,  J.  F.:  Berechnung  des  Rohdurch- 
messers für  Walzgewinde.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1227 — 28. 
3 ill.  (Eine  Annäherungsmethode.  An- 
wendungs-Beispiel.) 1,12 

Wendemuth,  F.:  Fabrikation  von  Nieten  u. 
Bolzen  bis  5/s”  auf  kaltem  Wege.  Bl. 
Betrieb.  Jg.  1910.  3.  p.  25 — 27.  6 ill. 
(Zweckentsprechende  Herstellungsweisen ; 
dabei  zu  verwendende  Maschinen.)  1,12 


Breakage  of  Car  Wheel  Axles.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  June  25.  1910.  22. 
p.  1019.  2 fig.  4 ill.  (A  case  where  the 
structure  and  quality  of  the  metal  was 
blamed  for  breakages  that  were  really 
due  to  improper  designing.)  1,13 
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1,13-1,15 


Bruch  von  Waggonradachsen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  26.  p.  1269.  2 ill. 

(Brüche  durch  schlechte  Konstruktion  d. 
Hohlkehle.)  1*13 

Lassiter,  C.  K.:  Finishing  Stay-Bolts  and 
Straight  and  Taper  Bolts  for  Locomo- 
tives.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32. 
June  1910.  6.  p.  1037—45.  2 fig.  3 ill.  1,13 
Markei,  Ch.:  Flanschlose  Federbunde  und 
Keile.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29. 
p.  1394—95.  3 ill.  (Konstruktionsdetails. 
Anwendungsmethode.  Erfahrungen.)  1,13 
Rudeloff,  M.:  Die  Materialfestigkeit  und 

Zugspannung  im  fertig  geschlagenen  Niet. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg,  325.  Bd. 

26.  p.  401—04.  3 ill.;  27.  p.  421—24.  6 ill. 
(Feststellung  der  Veränderungen  der 
Elastizitäts-  u.  Festigkeitseigenschaften, 
die  das  Nietmaterial,  wie  es  in  der  ge- 
walzten Nieteisenstange  vorliegt,  bis  zur 
Fertigstellung  des  geschlagenen  Nietes 
erleidet.  Das  Probematerial.  Zugver- 
suche. Scherversuche.  Kerbschlagver- 
suche. Kugeldruckproben.  Ergebnisse.) 

1,13 


Dornacher,  J.:  Belastung  von  Kugellagern 
in  Automobilgetrieben.  Motorwagen. 
13.  Jg.  Juni  1910.  16.  p.  388—92;  17.  p.  416 
—18.  fig..  (Untersuchung  durchgeführt 
am  Wagen  von:  Bergmann  8/16  PS., 
Windhoff  18/20  PS.,  Stoewer  6/12  PS., 
Oryx  6/14  PS.,  Brennabor  6/12  PS., 
Prometheus  12/20  PS.)  1,14 

Hess,  H.:  Ball-Bearing  Lineshaft  Hangers. 
Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  May 
1910.  5.  p.  773—81.  2 fig.  (Description, 
costs  and  tests.)  1,14 

Hess,  H.:  Design  of  Ball  Thrust  Bearings. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23. 
p.  1057.  10  fig.  (The  way  in  which  the 
surface  forming  the  seat  or  ball  race 
affects  the  efficiency  and  life  of  a ball 
bearing.  Various  designs  and  points  con- 
cerning  them.)  1,14 

Hess,  H.:  Konstruktion  von  Kugeldruck- 
lagern. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 

27.  p.  1212—13.  10  ill.  (Einfluß  der  den 

Laufring  der  Kugeln  bildenden  Fläche  auf 
Wirkungsgrad  und  Lebensdauer;  kriti- 
sche Betrachtungen  über  verschiedene 
Konstruktionen.)  1,14 

Hey,  G.:  Methods  used  in  Babbitting  Bea- 
rings. Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  11. 
1910.  20.  p.  909.  8 fig.  1,14 

Hey,  G.:  Verfahren  zum  Ausgießen  von 
Lagern  mit  Weißmetall.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1175—76.  7 ill. 
(Anwendung  von  Dornen.)  1,14 

Über  Kugellager.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  13.  p.  117—18;  14.  p.  127 — 

28.  3 fig.  (Verwendung  von  Kugellagern 
bei  Holzbearbeitungsmaschinen,  Müllerei- 
maschinen, Werkzeugmaschinen,  Ventila- 
toren, Textilmaschinen,  Rotationspumpen, 
Kranen,  Lagerkonstruktionen  der  D.  W. 


T.  Für  Kransäulen,  Schneckengetriebe 
von  Winden,  Lokomotivhebeböcke;  Seil- 
scheiben; Schiebebühnen  u.  Drehschei- 
ben; Kurbelwellen.  Wagenbau;  Schiffbau, 
Luftschiffbau.)  1,14 

Die  S.  K.  F.  - K u g e 1 1 a g e r.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1114—15. 
3 ill.  (Verschiedene  von  der  Aktie- 
bolaget  Svenska  Kugellager- 
fabriken in  Gothenburg  gebaute 
Typen.)  1,14 

Poliakoff,  R.:  Zur  Frage  der  Laufsitz- 

Passungen  im  Maschinenbau.  Werk- 
statts-Technik.  4.  Jg.  Juli  1910.  7.  p.  418 
— 19.  1 fig.  (Zu  dem  Aufsatz  von  Schle- 
singer im  18.  Heft  der  Mitt.  über  For- 
schungsarbeiten. Zahlenangaben  der  Fa. 
Alb.  Herbert  Ltd.,  Coventry,  Engl.; 
Unterscheidung  von  3 Klassen  von  Ar- 
beitsteilen in  bezug  auf  die  L.-P.  Tole- 
ranzwerte.) 1,14 

Worsdell,  W.:  Verwendung  von  Stahl,  be- 
sondere Stahlarten.  (Bericht  Nr.  6 für 
Großbritannien.)  Bull,  internat.  Eisen- 
bahn-Kongreß-Verb.  4.  Jg.  Juni  1910.  7. 
p.  3183—91.  (Gekröpfte,  gerade  Achsen, 
Radreifen,  Kolben-  und  Pleuelstangen; 
stählerne  Gußteile.  Wortlaut  des  Frage- 
bogens.) 1,14 


An  Economical  Belt  Drive.  Am.  Ma- 
chinist. Vol.  33.  June  25.  1910.  22.  p.  1003  . 
—05.  7 ill.  (A  beit  drive  which  was  so 
carefully  planned  and  installed  that  jt 
has  run  eleven  years'  without  costing  a 
dollar  for  repairs.)  1,15 

Vorkommende  Berechnungen  des  Be- 
triebsleiters betreffend  den  Riemen-  und 
Seilscheibenbetrieb.  Von  R.  S.  Bau- 
keramik. 1910.  27.  p.  445—46.  6 fig.  (Be- 
rechnung der  Umdrehungen  einer  Ma- 
schine, 6 Aufgaben.  Berechnung  der 
Riemen  n.  Seilgeschwindigkeit,  3 Auf- 
gaben. Berechnung  des  Riemens,  4 Auf- 
gaben.) 1*15 

Krall,  Reg.:  Kraftübertragung  durch  Riemen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25. 
p.  1224— 26.  7 ill.  (Stahlbänder.  Das 
Lenix-System.)  1*15 

Lodge,  W.  and  Le  Blond,  R.  K.:  Cone 

Drive  Versus  Gear  Drive.  Modern 
Machin.  (Chic.)  Vol.  25.  June  1910.  2. 
p.  51—53.  (A  discussion  of  the  relative 
merits  of  beit  drives  and  direct  connec- 
ted gear  drives  as  applied  to  machine- 
tools.)  L15 

Lodge,  Wm.  and  Le  Blond,  R.  K.:  Gear  vs. 
Cone  Driven  Machines.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  July  2.  1910.  23.  p.  1070—71.  (The 
advantages  of  each  as  well  as  their  weak 
points.  First  cost,  maintenance,  power 
delivered  and  power  lost  and  compari- 
son  of  output.)  1*15 

Ein  ökonomischer  Riemenbetrieb.  Z.  | 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  26.  p.  1266—68.  j 
7 ill.  (Der  11  Jahre  im  Betriebe  befind- 
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liehe  Riemenantrieb  ist  von  Nathaniel 
Hill  aus  Lowell,  Mass.,  eingebaut;  über- 
trägt 1 PS.  pro  Zoll  Riemenbreite  bei 
einer  Riemengeschwindigkeit  von  90  m 
pro  Minute.  Leitrollen  für  große  Um- 
schlingungsbogen.) 1,15 

^iemenverbindungen.  Bl.  Betrieb. 
Jg.  1910.  2.  p.  17.  2 ill.  (Mittels  Draht- 
spiralen.) 1,15 

lin  perforiertes  Stahlband.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1284. 
3 ill.  (Von  der  Brown  Spin- 
W right  Construction  Co.,  New 
York;  mit  Federhärtung,  8 mm  Stärke; 
Kettenräder.  Antriebsmethode.)  1,15 
2in  neues  U m s t e u e r - Deckenvorgelege 
ohne  Zahnräder.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1083.  1 ill.  (Um- 
steuerungsbewegung durch  ein  ge- 
spleißtes,, endloses  Seil  übertragen,  das 
von  der  treibenden  Riemenscheibe  über 
zwei  Leitrollen  auf  die  Reservescheibe 
läuft.  Fabrikant : Carl  M.  Wheaton, 
Providence,  Rhode  Island.)  1,15 

3rown,  David:  Weitere  Aufklärungen  über 
das  „Hindley“  - Schneckengetriebe.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1185 
—86.  3 ill.  (Herstellung.  Montage.  Zweck- 
mäßigste Schneckenlänge.)  1,16 

ftddel,  John:  Versuche  mit  Kambrik-Rit- 
zeln. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
30.  p.  1332.  4 ill.  (Beschreibung  und  Ge- 
schichte der  Erfindung.  Günstige  Ver- 
suchsresultate.) 1,16 

Wirkungsgrad  großer  Zahnräder.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1106. 
(Beweis,  daß  große  Zahnradgetriebe 
nicht  immer  unwirtschaftlich,  sondern  im 
Gegenteil  oft  recht  wirkungsvoll  sind.) 

1,16 


Eine  zwangläufige  F r i k t i o n s kupplung. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  27.  p. 
1330—31.  1 ill.  (Von  der  F.  C.  San- 
ford  Manufacturing  Co.,  Bridge- 
port, gebaut.  Vereinigung  der  starren 
und  Friktionskupplung.)  1,17 

Springer,  J.  F.:  The  Transmission  of  Power 
by  Clutches.  Modern  Machin.  (Chic.) 
Vol.  25.  June  1910.  2.  p.  46—51.  9 fig. 
2 ill.  (A  discussion  of  the  different  clutch 
designs  used  in  machine  shop  equipment.) 

1,17 

Theoretische  Untersuchung  einer  Rei- 
bungs-Kupplung. Mitt.  Chemn.  Bez.  Ver. 
D.  Ing.  Mai  1910.  5.  p.  26-27.  3 fig.  (Ma- 
thematische Berechnung  zur  Prüfung  der 
Konstruktion  bezügl.  des  Kraftverbrauches 
und  Anpressungsdruckes.)  1,17 

Brown,  H.  S.:  The  Proper  Fitting  of  Engine 
Cranks.  Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32. 
June  14.  1910.  24.  p.  1072—73.  2 fig.  1,18 


C r a n k Troubles.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
June  24.  1910.  1700^^051—52,4  fig.  1,18 

The  Adams  New  Epicyclic  Gear.  Com- 
mercial  Motor.  Vol.  11.  June  30.  1910. 
277.  p.  351—52.  2 fig.  2 ill.  1,19 

Baxter,  E.  W.:  Determining  Dimensions  of 
Gears  from  Samples.  Machinery.  Vol.  16. 
July  1910.  11.  p.  898—99.  3 fig.  1,19 
Schlesinger,  G.:  Beiträge  zur  Berechnung 
und  Durchbildung  der  Werkzeugmaschi- 
nen. II.  Umlaufräderwerke  (Planeten- 
räder.) Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  Juli 
1910.  7.  p.  390—96.  10  fig.  (Kegelräder-Um- 
laufwerk.  Rechnungsbeispiele;  Verwen- 
dungsbeispiele zur  Regelung  bei  Au- 
tomobilen, Kinematographen,  Werkzeug- 
maschinen, Wasserturbinen.  Stärkenbe- 
rechnung.) * 1,19 

Table  of  Angles  and  Circular  Pitches  for 
Spiral  Gears.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
June  17.  1910.  2842.  p.  608.  1,19 


4—11.  Autres  Orga-  4— 11.  Other  Machine 
nes  des  machines.  Details.  (1,20 — 27) 
(1,20—27) 

4—11.  Sonstige  Maschinenelemente. 
(1,20—27)  

Acheson,  E.  G.:  Graphite  Lubrication.  Gas 
Engine.  1910.  7.  p.  329—34.  (Application 
to  gasoline  engines.)  1,20 

Ein  Rollenlager  ohne  Schmierung.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1247. 
2 ill.  (Von  der  Troy  Roller  Bear- 
in g Co.,  Troy  NY.  Schmierung  durch 
eine  kleine  Menge  trockenen  Graphits.) 

1,20 

Schmiervorrichtung  für  Straßen- 
bahnwagen. Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
10.  Juli  1910.  20.  1 fig.  (Ölkammer  an 
das  Motorgehäuse  angenietet  und  mit 
dichtschließendem  Deckel  versehen.)  1,20 
X y 1 i t e - Lagerschmierung;  von  T.  Textil 
Ztg.  4L  Jg.  16.  p.  368—69;  17.  p.  391—94. 
ill.  fig.  (X  y 1 i t e - G e s.  m.  b.  H.  in 
Düsseldorf.  Lagerkonstruktionen.  Ölprü- 
fungsmaschine. Diagramme.)  1,20 

Aluminium-  Eisenbottiche.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  6.  p.  43—44. 
fig.  (System  Carl  Bergsten.  Völlig 
glatter,  nahtlos  geschweißter  Aluminium- 
behälter, ohne  jede  Fuge  und  stabiler 
Außenbehälter  aus  Eisen.  Verwendung 
als  Gärbehälter.)  1,21 

Brownstein,  B. : New  Design  of  Hydraulic 
Cylinder  Glands.  Machinery.  Vol.  16.  July 
1910.  11.  p.  901—02.  5 fig.  1,21 

Über  F e 1 1 g a s - Füllschläuche.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  4.  Jg.  25.  Juni  1910.  39  p.  635. 
fig.  (Seele  von  Kupferdrahtgeflecht,  um 
diese  eine  doppelte  Asbesthülle,  dann 
vierfach  gummierte  Leinwandhülle,  um 
diese  ein  verzinktes  Stahldrahtgeflecht 


und  als  äußere  Umhüllung  eine  kräftige 
Flachdraht-Spirale.)  1,21 

Giordano,  F.:  La  misura  della  deformazione 
dei  tubi  e recipienti  cilindrici,  sollecitati 
da  pressione  interna.  Scopi  della  misura. 
Cenno  critico  su  gli  apparecchi  finora 
costituiti  per  eseguirla  — Studio  teorico 
e sperimentale  degli  apparecchi  a nastro 
— Descrizione,  teorica  e pratica  di  un 
nuovo  apparecchio  a nastro.  (Pubblicato 
sotto  gli  auspici  del  R.  Istituto  Tecnico 
superiore  di  Milano).  4°.  VIII,  80  p.  1 tav. 
5—.  (Biblioteca  tecnica.)  Milano,  U. 
Hoepli,  1910.  L21 

Kelling,  Johannes:  Bestimmung  der  Durch- 
messer für  unbekleidete  Rohrleitungen  der 
Niederdruck-Dampfheizungen.  8°.  32  p. 

8 PI.  2.  Aufl.  Halle  a.  S.,  Marhold,  09.  1,21 
Krüger,  Walt.:  Untersuchungen  üb.  die  An- 
strengung dickwandiger  Hohlzylinder  unt. 
Innendruck.  Lex.  8°.  III,  60  p.  (Mitt.  üb. 
Forsch,  d.  Ingenieurwesens.  87.)  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M.  1,—.  1,21 

Liersch:  Die  Rohrleitungen  der  hydroelek- 
trischen Anlage  Kinloch-Leven.  s.  1,44. 

1,21 

Linstrom,  C.  B.:  Development  for  a Y-Pipe 
Connection.  Boiler  Maker.  1910.  4.  p.  100 
—2.  5 fig.  I*21 

Michel,  Ph.:  Die  Rohrleitungen  im  Dampf- 
betrieb. 16°.  VI,  176  p.  133  ill.  1 Taf. 
(Bibi.  d.  ges.  Technik.  146.  Bd.)  Hannover, 
Max  Jänicke,  1910.  M.  4,20.  1,21 

Recknagel,  Hermann:  Die  Berechnung  der 
Rohrweiten  bei  Schwerkraftwarmwasser- 
heizungen mit  und  ohne  Berücksichtigung 
d.  Rohrabkühlung  und  unter  besond.  Be- 
rücksichtigung d.  Berechnung  d.  Etagen- 
warmwasserheizungen. (Aus:  Gesund- 

heits-Ingenieur. 1909.)  4°.  25  p.  24  Tab. 
6 Abb.  München,  R.  Oldenbourg,  09.  1,21 
Reparateur  pour  tubes  brises.  France 
Auto.  15.  An.  23  juillet  1910.  30.  p.  467-68. 
3 ill.  (Servant  de  raccord  provisoire  en 
cas  de  rupture  de  la  tuyauterie,  soit 
d’huile,  soit  d’essence.)  1,21 

Udale,  St.  M.:  Piston  Rings.  Their  Design 
and  Manufacture.  Horseless  Age.  Voi.  25. 
June  22.  1910.  25.  p.  917—20.  9 fig.  1,21 
Inserting  V a 1 v e s in  Gas  Mains.  Gas 
World.  Vol.  53.  July  2.  1910.  1354.  p.  16 
—17.  5 fig.  2 ill.  (Method  of  inserting 
valves  in  gas  mains,  under  pressure,  and 
without  either  interrupting  the  supply  or 
breaking  the  main.)  1,21 

Westphal:  Resistance  des  tuyaux  ovales 

soumis  ä des  pressions.  v.  1,65.  1,21 


Ein  neues  Druckregulierventil  für 
Wasserleitungen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
1.  Juli  1910.  19.  p.  403—04.  1 fig.  (Zur 
Herbeiführung  einer  Druckverminderung 
im  Verteilungsnetz,  wenn  dieses  mit 
Wasser  aus  Hochdruckleitungen  gespeist 
wird.  Reguliervorrichtung  besteht  aus 


einer  in  einem  Messinggehäuse  auf  der 
Ventilabdeckung  eingeschlossenen  Schrau- 
benfeder, die  auf  die  obere  Seite  der 
Membran  drückt,  während  die  untere 
Seite  der  Membran  den  Druck  aufnimmt, 
der  im  Wasser  auf  der  Niederdruckseite 
des  Hauptventils  herrscht.)  1,22 

Klepal,  O.:  Anforderungen  an  selbsttätige 
Ventile  für  Pumpen,  Kompressoren,  Ge- 
bläse und  Luftpumpen.  Fördertechnik. 
3.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  142—47.  fig.  Fg. 
(Wettbewerb  zwischen  raschlaufenden 
Kolben-  und  rotierenden  Maschinen.  Kon- 
struktive Anforderungen  an  selbsttätige 
Ventile  der  schnellgehenden  Maschinen. 
„Massenloses“  Ventil.  Schwierigkeit  der 
Bestimmung  der  einzigen  unbekannten 
Größe  bei  selbsttätigen  Ventilen.  Bach- 
sche  Formel  für  Ventilbelastung.  Ent- 
lastetes oder  negativ  belastetes  Ventil. 
Entwickelung  der  selbsttätigen  Ventile. 
Ventil  mit  zwei  Federn.  Mannigfaltigkeit 
der  Belastung  des  zweifedrigen  Ventils. 
Untersuchung  der  Ventilbewegung;  Vor- 
teile dieses  Ventils  für  die  Konstruk- 
tion.) 1,22 


Rehfus,  W.:  Schraubengetriebe  mit  selbst- 
tätiger Druckregulierung.  Dinglers  poly- 
techn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  19.  p.  295-98. 
6 ill.;  20.  p.  312—16.  7 ill.;  21.  p.  326—29. 
6 ill.  (Sengsperrbremsen  für  Handbetrieb. . 
Schraubengetriebe  ohne  Selbstsperrung.) ; 

1,24 


Hamilton’s  Governor.  Mech.  Engineer. 
Vol.  26.  July  1.  1910.  649.  p.  9.  2 fig.  (Go- 
vernor designed  with  the  object  of 
enabling  speeds  to  be  varied  within  wide 
limits  without  affecting  or  interfering 
with  the  accuracy  or  efficiency  of  the 
apparatus.)  L25, 

Kröner:  Zur  Kinematik  der  Rückführung  bei 
indirekten  Regulatoren.  Turbine.  6.  Jg. 
14.  p.  275—78.  3 ill.  (Theoretische  Be- 
sprechung zweier  verschiedener  Anord- 
nungen, die  einen  isothermen  Gang  der 
Turbine  bezwecken.)  1,25 

Mies,  Otto:  Die  Dehnungen  verjüngter 

Schwungradarme.  Dinglers  polytechn.  Jl. 
91.  Jg.  325.  Bd.  23.  p.  358—61.  4 ill.  (Ana- 
lytisches Verfahren  zur  Berechnung  der 
durch  die  Zentrifugalwirkungen  der 
eigenen  Massen  hervorgerufenen  Ver- 
längerungen.) 1>25 

Nouveau  procede  de  regulation  des  tur- 
bines  ä haute  pression.  Rev.  Ind.  41.  An. 
2 juillet  1910.  27.  p.  264—66.  2 fig.  (Me- 
canisme  de  regulation  Piccard-Pic- 
tet:  la  conduite  en  Charge  de  la  turbine 
aboutit  ä une  vanne  d’arret  dun  dia- 
metre  de  400  mm  placee  sous  le  bäti-j 
ment  des  machines  et  munie,  comnie  8 
1 ’ordinaire,  d’une  vanne  auxiliaire  qui  er 
facilite  la  manoeuvre.)  Bl 


1,25—1,28 
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Proell,  Reinhold:  Proell-Regler  für  Kolben- 
schiebermaschinen. 4°.  8 p.  Dresden, 

Dr.  R.  Proeil,  Ingenieurbureau,  1910.  1,25 
de  Temple,  R.:  Neue  Regulatoren.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1081—83. 

5 ill.  (Regulatoren  mit  hoher  Empfindlich- 
keit und  der  Möglichkeit  hoher  Touren- 
verstellung während  des  Betriebes,  ohne 
daß  die  Eigenschaften  des  Regulators 
beeinflußt  werden.)  1,25 

Thoma,  D.:  Der  indirekt  wirkende  Be- 
harrungsregler. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg. 
17.  p.  257—59.  2 ill.  (Nachweis,  daß  ein 
indirekt  wirkender  Geschwindigkeitsreg- 
ler — hydraulischer  Turbinenregler  — 
mit  Vorteil  ohne  Rückführung  ausgeführt 
werden  kann,  wenn  statt  des  gewöhn- 
lichen Fliehkraftpendels  ein  Beharrungs- 
regler verwendet  wird.)  1,25 

Werkzeug  zum  Ausbalanzieren  von 
Schwungrädern.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1363.  ill.  (Von  der  L.  H. 
Goodnow  Foundry  Co.  in  Fitch- 
burg,  Mass.;  besteht  aus  2 großen  guß- 
eisernen konisch  gedrehten  Kegelstücken 
mit  leicht  abgeflachten  Spitzen,  durch  die 
ein  Ösenbolzen  durchgeführt  ist.  Durch 
den  obersten  Teil  der  Öse  ist  ein  kleiner, 
mit  der  Spitze  abwärts  gerichteter  Spur- 
zapfen gesteckt,  der  sich  auf  eine  ent- 
sprechende Lagerpfanne  an  dem  Auf- 
hängering in  der  Öse  stützt.)  1,25 

Buizow,  L.  J.:  The  Design  of  Flat  Spiral 
Springs.  Machinery.  Vol.  16.  July  15. 
1910.  11.  p.  881—83.  6 fig.  1 ill.  1,26 

Masseion,  E.:  Les  ressorts  d’automobiles. 
Ind.  Velociped.  29.  An.  30  juillet  1910.  557. 
p.  491—94.  (Calculs  pour  aboutir  aux  for- 
mules  concernant  les  ressorts  semi-ellip- 
tiques.)  R26 

Les  ressorts  d’automobiles.  Ind.  Velo- 
ciped. 29.  An.  25  juin  1910.  552.  p.  413-15. 
2 fig.  (A  suivre.)  1,26 

Schimpf,  H.:  Berechnung  der  Ventilfedern 
von  Explosionsmotoren.  Motorwagen. 
10.  Juni  1910.  16.  p.  395— 97.  5 fig.  (Nocken- 
konstruktion und  Berechnung  der  Feder 
richten  sich  nach  dem  Zwecke  des  Mo- 
tors; bei  rascher  und  vollständiger  Ven- 
tilerhebung ergibt  sich  rasch  abnutzende 
schlagende  Steuerung,  Geräuschlosigkeit 
und  lange  Lebensdauer  der  Steuerung  da- 
gegen bei  etwas  schleichender  Eröffnung 
des  Ventils.)  1,26 

Die  hygienischen  Einrichtungen  eini- 
ger neueren  italienischen  Spinnereien. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 
7.  p.  41—42.  fig.  Fg.  (Die  Karderie  von 
Fara  d’Adda  mit  Staubabsaugung 
nach  System  Recknagel.  Schutzvor- 
richtungen für  Riemen-  und  Räderwerke, 
Heiz-  und  Luftbefeuchtungsvorrichtungen. 
Staubabsaugapparate  zur  lokalen  Staub- 


absaugung an  den  Karden  in  der  Karderie 
in  Fratta  maggiore.)  1,27 

Schirmer,  Wilhelm:  Aus  den  Erfahrungen 
eines  technischen  Aufsichtsbeamten.  Soz. 
Techn.  9.  Jg.  15.  Juli  1910.  14.  p.  261—66. 
16  fig.  (VI.  Über  den  Entwicklungsgang 
der  Schutzvorrichtungen  vor  dem  Wal- 
zenzusammenschluß der  Rotationsma- 
schinen. Unfall  seit  Anbringung  beschrie- 
bener Schutzvorrichtung  an  Maschine 
nicht  mehr  vorgekommen.)  1,27 

Schutzvorrichtungen  an  Holz- 
bearbeitungsmaschinen. Z.  Drechsler. 
1910.  33.  p.  345—47.  fig.  ill.  (Beschreibung 
der  gebräuchlichsten  Schutzvorrichtungen, 
sowie  Erörterung  der  allgemeinen  üb- 
lichen Vorschriften.  Schutzvorrichtungen 
an  Kreissägen.)  1,27 

Schutzvorrichtung  an  Transmis- 
sionen; von  J.  R.  Baukeramik.  1910.  19. 
p.  318—20.  23  fig.  (Beschreibung  von 
Schutzvorrichtungen  bei  Riemengetrie- 
ben, Transmissionswellen,  Kupplungen, 
Zahnrädern  u.  Friktionsrädern.)  1,27 

Unfallverhütung  an  den  Reißwölfen 
der  Textilindustrie.  Soz.  Techn.  1910.  11. 
p.  205—09.  1 fig.  Ü27 

Praktische  Unfall  verhütungseinrichtun- 
gen.  Sozial-Technik.  1910.  12.  p.  228—34. 
8 fig.  (Erfahrungen  mit  neueren  Schutz- 
vorrichtungen in  der  Textil  - Industrie.) 

1,27 


III.  Force  motrice  III  Prime- 
des  machines.  Movers. 
III.  Kraftmaschinen. 


1.  Generalites.  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines,  (1,28) 


Groote  bedrijfsverliezen.  Prakti- 
sche voorbeelden  ter  voorkoming  van 
verliezen.  (Große  Betriebsverluste.  Prak- 
tische Beispiele  zur  Vorbeugung  solcher 
Verluste.)  Vakbl.  11.  Mai  1910.  p.  67—71. 

1,28 

Dubbel,  H.:  Der  Kraftmaschinenbau  auf 
der  Weltausstellung  in  Brüssel.  Z.  Ver, 
D.  Ing.  54.  Bd.  25.  p.  1005—08.  2 ill.  (Vor- 
bericht.) ü28 

L ’ e s s a i des  materiaux  isolants.  Rev. 
Gen.  Froid.  2.  An.  t.  II.  1 mars  1910.  3. 
p.  116—20.  (Memoire  presente  ä Lyon 
le  3 octobre  1909,  au  premier  congres 
frangais  du  froid;  sur  la  determination 
pratique  du  coefficient  de  conductibilite 
calorifique  des  materiaux  isolants.)  1,28 
Gärtner,  W.:  Pneumatische  Kraftübertra- 
gung. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28. 
p.  1360—62.  5 ill.  (Vorzüge  sind:  Ein- 
fachheit der  Konstruktion  und  Bedienung, 
da  alle  Kupplungen  und  Zubehör  weg- 
fallen; Dauerhaftigkeit  und  Gewichtsver- 
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1,28—1,30 


minderung;  elastische  Belastung  des  Mo- 
tors und  Wegfall  von  Stößen.)  1,28 

Josse,  Emil:  Neuere  Kraftanlagen.  Eine 
techn.  u.  wirtschaftl.  Studie  auf  Veran- 
lassung d.  Jagorstiftung  d.  Stadt  Berlin. 
8°.  VII,  107  p.  55  ill.  München,  Olden- 
bourg,  09.  1,28 

Koehler:  Geschichte  des  Perpetuum  mo- 
bile. Bericht  über  die  136.  Sitzung  des 
Elsaß  - Lothringer  Bezirksvereins  D.  In- 
genieure. (Erläuterungen  über  das  Per- 
petuum mobile,  besonders  über  durch 
Nichtverstehen  der  Fortschritte  der  Wis- 
senschaft veranlaßte  Versuche,  z.  B.  daß 
noch  1878  vom  Kais.  Patentamt  das  DRP. 
4458  auf  einen  Magnetmotor  [Perpetuum 
mobile]  erteilt  wurde.)  1,28 

De  kosten  van  middelbare  en  kleine  mo- 
torische Kracht.  (Die  Kosten  der  mitt- 
leren und  kleinen  motorischen  Kraft.) 
Vakbl.  4.  Mai  1910.  p.  53—56;  11.  Mai 
1910.  p.  61—65.  1,28 

Magruder,  Wm.  T.:  Two  Proposed  Units  of 
Power.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32. 
June  1910.  6.  p.  1047—51.  (It  is  proposed 
to  measure  the  heat  energies  of  gaseous 
and  liquid  fuels,  in  ”gas  powers“  and  to 
define  a gas-power  to  be  10  000  B.  t.  u. 
of  heat  energy  delivered  per  hour  by  a 
gaseous  or  liquid  fuel.  The  calorific  va- 
lue  should  be  measured  from  and  to  62 
deg.  fahr.,  and  at  30  in.  of  mercury.  This 
unit  can  be  applied  and  used  in  the  mea- 
surement  of  the  energy  delivered  by  a 
gas  well,  a gas  main,  a gas  producer,  a 
blast  furnace,  a coke  oven,  and  oil  well, 
or  a pipe  line.)  1,28 

Ohnesorge,  Otto:  Über  das  Verhalten  von 
Kraftmaschinen  im  mechanischen  oder 
elektrischen  Parallelbetrieb.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  31.  p.  1276—79.  4 ill.  (Ver- 
halten von  Kraftmaschinen  in  Zwang- 
schaltung. Parallelbetrieb  von  Kraft- 
maschinen in  reinem  Kraftschluß.  Aus- 
führungsbeispiel eines  kraftschlüssigen 
Parallelbetriebes.)  1,28 

Perry,  John:  The  Calculus  for  engineers. 

8°.  VI,  382  p.  London,  Arnold,  1910.  1,28 
Pudor,  Heinr.:  Die  Schönheit  der  Maschine. 
Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg.  25.  Juli  1910. 
21.  p.  229—31.  Fg.  (Das  Schöne  in  voll- 
kommener Erfüllung  der  Zweckform  be- 
gründet. Hauptvoraussetzung  der  Ästhe- 
tisierung  der  Maschine  liegt  darin,  die 
Materialqualität  zu  verbessern,  um  Ma- 
terialmasse zu  sparen.)  1,28 

Swingle,  C.  F.:  Twentieth  Century  hand- 
book  for  steam  engineers  and  electri- 
cians,  with  questions  and  answers;  a 
practical  non-technical  treatise.  1481  + 
3-34  p.  il.  pls.  diagrs.  Chic.,  Drake,  1910. 
$ 3,-.  1,28 
Power  Plant  Vibration  and  its  Preven- 
tion. El.  Mag.  Vol.  13.  June  1910.  6.  p.  445 
—47.  L28 


Das  Wichtigste  über  die  Wahl  einer 
Kraftmaschine  für  das  Kleingewerbe. 
Uhlands  Praxis  des  Fabrikbetriebes.  4. 
p.  18—19.  Fg.  (Vorteile  und  Nachteile 
der  Wasserkraft-  und  Windkraftmaschi- 
nen, Verbrennungsmotoren  — Benzin, 
Petroleum,  Spiritus,  Sauggas,  Diesel  — ; 
Dampfmaschinen.)  1,28 


2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A.  Generalites,  (1,29)  A.  General.  (1,29) 
A.  Allgemeines.  (1,29) 


Bauer,  L.,  Boettcher  u.  Foettinger:  Be- 

rechnung und  Konstruktion  der  Schiffs- 
maschinen und  -kessel.  Ein  Handbuch  z. 
Gebrauch  f.  Konstrukteure.  8°.  3.  AufL 
623  ill.  27  Taf.  u.  Tab.  Erg.  Bd.  Mün- 
chen, R.  Oldenbourg,  08—09.  1,29 

Crane,  W.  E.:  American  stationary  engi- 
neering;  a practical  work  which  begins 
at  the  boiler  room  and  takes  in  the  whole 
power  plant;  contains  complete  exami- 
nation  for  a license.  2d  ed.  8vo.  5+285  p. 
il.  NY.,  Henley,  1910.  $ 2,—.  1,29 

Dampfmotor  oder  Explosionsmotor? 
Stahlrad  Auto.  12.  Juni  1910.  24.  p.  10- 
16.  (Von  RI.)  (Die  Verwendung  des 
Dampfmotors  ist  erschwert  durch  die, 
schwierige  Herstellung  und  Installation 
des  Dampfgenerators  auf  dem  Fahrzeug; 
der  Explosionsmotor  ist  einfacher,  leich- 
ter, bequemer  zu  steuern  und  zu  unter- 
halten.) 1,29 

Dixon,  H.  B.:  Some  Theories  of  Com- 
bustion  in  Gases.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  110. 
April  12.  1910.  2448.  p.  99—100.  1,29 

Ewing,  J.  A.:  The  Steam  Engine  and  Other 
Heat  Engines.  3rd.  edit.,  rev.  and  en- 
larged.  Demy  8vo.,  p.  622.  Camb.,  Univ. 
Press.  15  s.  1,29 

Faig,  J.  T.:  Utilizing  Waste  Heat  from 
Gas  Engine  Plants.  Gas  Engine.  1910.  7. 
p.  342—44.  2 fig.  1,29 

Treeby,  W.  C.:  Friction  Löss  in  Surface 
Condensers.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  June  14.  1910.  24.  p.  1068.  1 fig.  (Cur- 
ves  for  rapid  determination  of  frictional 
heat.)  ü29 


B.  Machines  ä va-  B.  Steam  Engines, 
peur. 

B.  Dampfkraftmaschinen. 


a)  Generateurs  de  a)  Steam  Generators, 
vapeur.  (1,30 — 33)  (1,30 — 33) 

a)  Dampferzeuger.  (1,30—33) 


Antochine,  N.:  Vervollkommnungen  an  den 
Lokomotivkesseln.  (Bericht  No.  9 für 


1,30—1,31 
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Rußland.)  Bull.  Internat.  Eisenbahnkon- 
greß-Verband. 4.  Jg.  Juni  1910.  7.  p.  3007 
-48.  30  fig.  (Kessel  mit  Feuerrohren; 
Bedingungen  für  den  Einbau  und  die 
Unterhaltung  der  Rohre  u.  Rohrwande. 
Kesselschäden;  Aufbeulungen,  Eindrücke 
und  Anfressungen.  Mittel  zur  Vermei- 
dung dieser  Schäden.  Reinigung  des 
Wassers  und  Mittel  gegen  Kesselstein.) 

1 j«jU 

Bauitibach,  Otto:  Praktische  Winke  aus 

dem  Dampfkesselbetriebe.  Z.  prakj. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1219  21. 
(Vermeidung  von  Verlusten  bei  ortsfesten 
Dampfkesseln.) 

Blancarnoux,  P.:  Maladies  de  chaudieres 
industrielles  et  de  leur  accessoires.  b . 
VIII,  200  p.  18  fig.  Paris,  Laveur,  1910. 

1 ,oU 

Dieckhoö,  Hans:  Berechnen  und  Entwerfen 
der  Schiffskessel  unter  besond.  Berück- 
sichtigung der  Feuerrohr  - Schiffskessel. 
Ein  Lehr-  u.  Handbuch  f.  Studierende, 
Konstrukteure,  Überwachungsbeamte, 
Schiffsingenieure  u.  Seemaschinisten,  ln 
Gemeinschaft  mit  Hugo  Buchholz 
hrsg.  8°.  X.  260  p.  96  ill.  18  Taf.  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M.  12,—.  1,30 

The  Diseases  of  Boilers.  Boiler  Maker 
1910.  5.  p.  134-37.  L30 

Eiseilbach:  Wärmeausnutzung  und  Kohlen- 
ersparnis bei  Dampfkesselanlagen.  Z.  ges. 
Brauwesen.  33.  Bd.  7.  Mai  1910  19.  p.  236 
—38;  14.  Mai.  20.  p.  249—52;  21.  Mai.  21. 
p.  259—63;  28.  Mai.  22.  p.  272—76.  1,30 

Gerstner,  F.:  On  the  Question  of  Improve- 
ments  in  Locomotive  Boilers.  Bull. 
Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  1910.  o.  p. 
1037 — 69.  13  fig.  (For  discussion  at  8th 

sess.  of  Rly.  congress.  Boilers  with 
water  tubes.  Steam  superheaters  ^ and 
valve  gear  for  superheated  steam.  Feed- 
water  heater.)  K30 

Klein,  M.:  Vollkommene  Verbrennung  und 
die  Grundlagen  für  die  Konstruktion  der 
Feuerungen  dazu.  Z.  Dampfk.  Betr. 
33.  Bd.  1.  April  1910.  p.  129—31;  15.  April 
1910.  p.  157 — 61.  . 1,30 

Losio,  Luigi:  Lezioni  ai  conduttori  di  cal- 
daie  a vapore  e regolamento  per  1 eser- 
cizio  e la  sorveglianza  d^elle  caldaie  e dei 
recipienti  a vapore.  16  . 115  p.  Payia’ 
Marelli,  1910.  L.  2,—.  J L30 

IMaxera,  A.:  Die  Wasserrohrkessel  und^  der 
überhitzte  Dampf.  Z.  Zuckerind.  Böh- 
men. 34.  Bd.  März  1910.  6.  p.  358-65.  1,30 
Meichl,  Georg:  Zum  Artikel  Speisung, 

Reinigung  u.  Vorwärmung.  Allg.  Z. 
Bierbr.  u.  Malzfabr.  2.  Juli  1910.  27. 

p.  306-07.  (Vgl.  Nr.  24,  p.  272  der  Z.) 

l>oü 

Pitting  of  Marine  Boilers.  Boiler 
Maker.  1910.  4.  p.  98.  2 fig.  1,30 

Randali,  D.  T.  and  Weeks,  H.  W.:  The 

smokeless  Combustion  of  coal  in  boiler 
plants.  With  a chapter  on  central  heating 


plants.  (Bull.  373.  U.  S.  Geol.  Survey.) 
8vo.  188  p.  Washington,  Gov.  Pr.  Off.,  09. 

1 jüU 

Ray,  W.  and  Kreisinger,  H,:  Tests  of  Run- 
of-Mine  and  Briquetted  Coal  in  a Loco- 
motive  Boiler.  8vo.  9X6.  32  p.  Udn., 
Wesley.  swd.  1 s.  6 d.  net.  1,30 

Rogers,  W.  O.:  Vertical  Boiler  on  Dry- 

dock  Explodes.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 

32.  June  14.  1910.  24.  p.  1093—95.  1 fig. 

4 ill  (This  boiler,  which  was  of  the 
submerged-tube  vertical  type,  and  had 
seen  nineteen  years  of  Service,  let  go 
when  carrying  93  pounds  pressure.  Four 
men  were  injured.)  L30 

Schranz,  C.  A.:  The  Causes  of  Boiler  Ex- 
plosions.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
June  21.  1910.  25.  p.  1113-14.  4 fig.  1,30 
Snodgrass,  J.  M.:  Fuel  Tests  with  house- 
heating  boilers.  (Univ.  of  Illinois.  En- 
gineering Experiment  Station.  Bull.  Nr. 
31.  Univ.  of  Illinois  Bull.  Vol.  6,  Nr. 
19.)  8°.  108  p.  Urbana,  111.,  Univ.,  09. 

1,30 

Vaughan,  H.  H.:  On  the  Question  of  lm- 
provements  in  Locomotive  Boilers.  Bull. 
Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  1910.  2.  p.  607 
—94.  43  fig.  2 ill.  (Boilers  with  smoke 
tubes;  precautions  in  constructing  and 
maintaining  tubes  and  tube  - plates. 
Boilers  with  water  tubes.  Steam  super- 
heaters and  valve  gear  for  superheated 
steam.  Feed  water  heaters.)  1,30 

Züblin,  C.:  Einfluß  der  Wirbelringe  auf 

den  Nutzeffekt  der  Kessel.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  13.  Juli  1910.  19.  p.  676— 79.^3  fig. 
(Versuche  auf  Dampfer  „Wannsee  mit 
P i e 1 o c k sehen  Ringen.  Ergebnisse  der 
4-stündigen  Vergleichsversuche  mit  und 
ohne  Ringe.  Angaben  über  Kohlenerspar- 
nis und  Rauchgastemperaturen.)  1,30 

Garbe-  Wasserrohr-Dampfkessel  von  250 
qm  Heizfläche  mit  Überhitzer  Prakt. 
Masch.-Konstr.  43.  Jg.  7.  Juli  1910.  14- 
p 120  7 fig.  (Überhitzer  65  qm  Heiz- 

fläche. Für  10  Atm.  Betriebsdruck.  Unter- 
teil des  Oberkessels  und  Oberteil  des 
Unterkessels  aus  „Garbe“-Platten  her- 
gestellt.) . ^ 

Heltzeh  J.  N.:  Notes  on  Locomotive  Boiler 
Failures.  Boiler  Maker.  1910.  3.  p.  71 

yg  12  fig.  1,31 

Teter  S.  F.:  Features  of  the  Manning 

Boiler.  Boiler  Maker.  1910.  4.  p.  110“"13* 
7 fig.  L31 

Nicoison’s  Water-Tube  Boile^-  Mec^' 
Engineer.  Vol.  26.  July  8.  1910.  650.  p.  38 

39  2 fig.  (Consists  of  four  compart- 

mental  steam  or  water  drums,  each  con- 
sisting  of  a cylinder  with  dished  ends. 
These  are  disposed  horizontally  and  m 
square  formation  as  regards  the  cross- 
sectional  outline  of  the  boiler  or  genera- 
tor.  The  two  upper  drums  are  connec- 
ted by  horizontal  sets  of  small-bore 
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1,31—1,33 


tubes  forming  a roof  above  the  furnace 
of  firegrate  and  are  respectively  con- 
nected to  the  two  lower  drums  by  ver- 
tical  sets  of  small-bore  tubes  at  the  sides 
of  the  furnace.  At  the  rear  of  the  four 
drums  two  other  drums  are  connected 
by  vertical  sets  of  tubes  to  form,  with 
a refractory  protecting  wall,  the  back  of 
the  furnace  and  also  of  a combustion 
chamber.)  1,31 

Travis,  Ch.:  Relative  Efficiencies  of  York- 
shire  and  Lancashire  Boilers.  Boiler 
Maker.  1910.  3.  p.  63—65.  1,31 

The  Grille  Water-Tube  Boiler.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  110.  July  1.  1910.  2844. 
p.  18—19.  2 fig.  3 ill.  1,31 

Ein  einfacher  Niederdruck  - Dampf- 
kessel. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
II.  1910.  7.  p.  52.  2 fig.  (Schmiede- 
eiserner Dauerbrand-Wasserheizkessel  d. 
Ea.  Qebr.  Schäffler,  Masch.-Fabr. 
in  Berlin,  als  N.-D.  ausgeführt.)  1,32 
Pradel:  Der  gegenwärtige  Stand  der  Glie- 
derkesselindustrie. Z.  Ver.  D.  Iftg.  54. 
Bd.  30.  p.  1225—33.  25  ill.  (Brennstoff- 
frage. Beschreibung:  Reformkessel; 

Höntsch’s  Gliederkessel;  Hildener 
Schnellumlaufkessel;  neue  Gliederkessel 
d.  Strebeiwerks;  Catena  -Kessel ; 
R o v a - Kessel.  Abänderungen  älterer 
Kesselbauarten.  Gliederkessel  mit  Heiz- 
gliedern  von  Bernhardt.  Einbau 
eines  Gliederkessels  in  einen  Kochherd.) 

1.32 

Andes,  L.  E.:  Der  Kesselstein,  seine  Ent- 
stehung u.  Verhütung.  8°.  VIII,  268  p. 
30  ill.  Wien,  A.  Hartleben,  1910.  M.  4, — . 

1.33 

Bach,  C.:  Versuche  mit  autogen  ge- 

schweißten Blechen  und  Kesselteilen.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  21.  p.  831—32.  2 Taf. 
(Verfasser  stellt  auf  Grund  seiner  im  Auf- 
träge der  maßgebenden  Vereinigungen 
durchgeführten  Untersuchungen  fest,  daß 
die  autogene  Schweißung  bei  Dampf- 
kesseln nur  bedingungsweise  Anwendung 
finden  darf.)  1,33 

Bach,  C.:  Zur  Frage  der  zulässigen  Ab- 
weichungen der  Flammrohre  von  der 
Kreisform.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  25. 
p.  1018 — 20.  (Die  obige  vom  Han- 
delsminister unter  dem  26.  11.  09  an  den 
Reichskanzler  und  von  diesem  der 
Normenkommission  überwiesene  Frage 
wird  von  dieser  nicht  beantwortet  wer- 
den können,  da  es  sich  nach  den  Ausfüh- 
rungen des  Verfassers  nicht  um  den  Bau, 
sondern  den  Betrieb  der  Kessel  handelt.) 

1,33 

Blacher,  C.:  Die  Wasserreinigung  im 

Kesselbetriebe  und  eine  rationelle  chemi- 
sche Kontrolle  derselben.  Z.  Dampfkessel 
Betr.  XXXIII.  Jg.  15.  Juli  1910.  28.  p.  285 


—87.  Fg.  (Einleitung,  Wasserreinigung 
System  Brunn-Krueger.)  1,33 
O’Connor,  W.  E.:  Laying  Out  a Wrapper 
Sheet  for  a Locomotive  Fire  Box.  Boiler 
Maker.  1910.  3.  p.  68—69.  2 fig.  1,33 
Düwer,  K-:  Anfressen  an  den  Siede- 

rohren und  Blechen  der  Dampfspritzen. 
Feuerpolizei.  XII.  Jg.  7.  p.  105—11. 
(Resultate  der  Proben  von  Kessel- 
blechen und  Siederohren  in  versch.  An- 
stalten. Stahlrohre  besser  bewährt  als 
Kupferrohre;  elektr.  Ausschweißung  un- 
bequem, autogenes  Schweißverfahren 
nicht  zu  empfehlen,  bei  elektr.  Verfahren 
Rohrherausnahme  unnötig.)  1,33 

Einfluß  der  Betriebszeit  auf  die  Quali- 
tät der  Schmied-  und  Flußeisen-Kessel- 
bleche. (Referat  über  den  Vortrag  der 
Herren  Obry  u.  Bonet  auf  der  39.  Ver- 
sammlung des  Internationalen  Verbandes. 
Hilliger.  Z.  Dampfkessel  Betr.  XXXIII. 
Jg.  15.  Juli  1910.  26.  p.  269—73;  28.  p. 
287—90.  4 fig.  Schluß.  (Flußeisenbleche, 
Zugproben,  Biegeproben,  Schlagproben, 
Zusammenfassung.)  1,33 

Freund,  E.:  Die  Anbringung  von  Funken- 
fängern an  beweglichen  Kraftmaschinen. 
Landw.  Umschau.  2.  Jg.  27.  p.  675—77. 
(Die  vom  Ministerium  des  Innern  als  wirk- 
sam mit  entsprechenden  Einschränkungen 
anerkannten  Funkenfänger.  Erläuterungen 
hierzu.)  1,33 

Freyn,  H.  J.:  Operating  Experiences  with  a ' 
Blast  Furnace  Gas  Power  Plant.  Jl.  Am. 
Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  June  1910.  6. 
p.  919—1009.  30  fig.  13  ill.  1,33 

Funkenfänger  an  beweglichen  Kraft- 
maschinen. Soc.  Techn.  9.  Jg.  15.  Juli 
1910.  14.  p.  269-71.  6 fig.  (Erlasse  des  Preuß.  [ 
Ministers  für  Handel  u.  Gewerbe.  Funken- 
fänger der  Firma  H 0 d a m u.  R e ß 1 e r , j 
von  A.  Lythall  u.  Güttler  abgebildet.) 

1,33 : 

lieltzel,  J.  N.:  Duplicating  an  Old  Flue 

Sheet.  Boiler  Maker.  1910.  5.  p.  130—31. 

3 fig.  1,33 

Heryngfet,  Serge.:  Un  nouveau  mode  de 
fonctionnement  economique  des  foyers  de 
generateurs  ä vapeur  et  autres  realise 
par  le  „tirage  equilibre“.  Bull.  Soc.  Ing. 
Civ.  France.  63.  An.  Mai  1910.  5.  p.  452 
— 76.  6 fig.  (Description  detaillee  du  dis- 
positif;  fonctionnement  et  regimes  de 
marche  du  moteur;  extraits  des  proces- 
verbaux  des  differents  essais  effectues 
aux  usines  Hochkiss  sur  le  dispositif  du 
tirage  equilibre.)  1,33 

Jeffery,  H.  S.:  Applying  Patches  to  Boilers. 
Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  July  5.  1910. 
27.  p.  1195—97.  15  fig.  1,33 

Kesselstein  und  Rost  und  deren  Be- 
kämpfung. Tonind.  Ztg.  1910.  75.  p.  878 
— 80.  ill.  fig.  (Das  Ganssche  Verfahren, 
zur  Vermeidung  der  Anpassung  der  Rea- 
genzmengen  an  die  wechselnden  Härte- 


1,33—1,34 
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grade  des  Wassers;  Wasser  durch  die 
Permutitschicht  filtriert,  die  durch  Be- 
handeln mit  Kochsalz  aufgefrischt  wird. 
Kesselsparschoner  „Vapor“.  1,33 

Künzel:  Über  moderne  Saugzuganlagen. 

Mitt.  Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg. 
13.  p.  467—71.  5 ill.  14.  p.  507— 09.  2 lll. 
(Überblick  über  die  verschiedenen  Saug- 
zuganlagen. Der  Schwabachsche  Saug- 
zug von  der  Gesellschaft  für  künstlichen 
Zug  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Diskussion.)  1,33 
The  Layout  of  an  Arched  Smoke  Box. 
Boiler  Maker  1910.  5.  p.  128—30.  8 fig. 

1 ,oö 

Linigaglia,  F.:  Les  appareils  de  sürete  des 
chaudieres  de  vapeur.  Indicateurs  du  m- 
veau  de  l’eau.  4°.  29  p.  42  ill.  (Revue  me- 
Janvier  1910.)  Paris,  H.  Dunod  et 


can. 


E.  Pinat  1910.  _ .  *  1 *»?3 

Methods  of  Providing  for  Expansion  in 
Steam  Piping.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol. 

7.  April  1910.  4.  p.  14—16.  1,33 

Pradel:  Kridlo-Feuerung.  Z.  Dampfkessel- 
Betr.  XXXIII.  Jg.  8.  Juli  1910.  27.  p.  277 
—79.  3 fig.  (Mittels  Dampfstrahlgeblases 
betriebene  Unterwindfeuerung.)  1,33 

Pradel:  Neue  rauchverzehrende  Feuerungs- 
anlagen. Sozial-Technik.  1910.  11.  p.  201 
_ 05.  12.  p.  218—22.  7 fig.  (Überwachung 
und  Regelung  von  Feuerungen.)  1,33 
Randall,  D.  and  Weeks,  A.:  The  Smokeless 
Combustion  Coal  in  Boiler  Plants,  with  a 
chapter  on  Central  Heating  Plants.  (U.  S. 
Geol.  Survey.)  111.  8vo.  6X9.  p.  188.  swd. 
Wesely.  2 s.  net.  L33 

Ein  neuer  Reflektor  für  Wasserstands- 
gläser. Uhlands  Praxis  des  Fabrikbe- 
triebes. 4.  p.  24.  2 fig.  (Reflektor  ,,Aizt  , 
mit  runden  Löchern,  die  bei  Benutzung 
des  R.  vor  dem  Wasser  als  Ellipsen  er- 
scheinen.) 1,33 

Siedersche  Aufweit-  und  Einziehma-. 

crhinp  Q 1 51  1,33 

Snodgrass!  J.’  M.;  Tests  of  two  types  of 
tile-roof  furnaces  under  a watertube  boi 
ler.  (Univ.  of  Illinois  Engineering  Experi- 
ment  Station.  Bull.  Nr.  34.  Univ.  of  Illi- 
nois Bull.  Vol.  6.  Nr.  30.)  8vo.  20  p. 
Urbana,  111.,  Univ.,  09.  R33 

Specifications  for  Steel  Boiler  Tubes 
and  Safe  Ends.  Boiler  Maker.  1910.  3. 

p.  85 — 86-  (Specifications  issued  by  the 
Pennsylvania  Railroad.)  1,33 

Spencer,  H.  K.:  Boiler  Attachments  and 
Draft.  Boiler  Maker.  1910.  4.  p.  94-97 

l,üü 

Springer,  J.  F.:  Early  History  of  Stokers  in 
England.  Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32. 
June  7.  1910.  23.  p.  1025-29.  8 fig.  (Auto- 
matic stokers  date  back  to  1819  when 
William  Brunton  invented  a rotatmg 
circular  grate.  In  1822  he  patented  a 
moving  grate  which  contained  an  idea 
fundamental  to  the  modern  overfeed 
stoker.  John  Juckes  developed  the 


underfeed  idea  in  1838  and  1839.  In  1841 
he  built  the  first  chain  grate.)  1,33 

Superheater  Tests  on  the  Atchison, 
Topeka  and  Santa  Fe  Railway.  Engineer- 
ing. Vol.  89.  June  3.  1910.  2318.  p.  706—10. 

3 fig.  R33 

T h e r m o - indicateur  ä distance  Fournier. 
Techn.  Mod.  2.  An.  Juin  1910.  6.  p.  373. 

74.  2 fig.  (Appareil  base  sur  le  principe 

que  la  temperature  et  la  tension  d’une 
vapeur  saturee  sont  fonctions  l’une  ^ de 
l’autre ; permettant  la  lecture  des  tempera- 
tures  ä une  distance  quelconque  de  la 
source  de  chaleur.)  Ü33 

Waldau,  Friedrich:  Freistehende  Schorn- 

steine, Bau,  Betrieb,  Leistung,  Prüfung  u. 
Berechnung  d.  Abmessungen,  d.  Stand- 
festigkeit. 8°.  VII,  186  p.  200  Abb.  Schau- 
linien, Tab.  Beisp.  u.  d.  behördl.  Verord- 
nungen. Staßfurt,  Seegelken,  09.  1,33 

Willits,  A.  B.:  Heat  Transmission  and 

Transmitters.  Jl.  Am.  Soc.  Naval  En- 
gin. Vol.  22.  Febr.  1910.  1.  p.  139—44. 

1 fig.  (Description  of  a novel  heater  J 

15ö3 

Wirbelstrom  - Überhitzer.  Tferam. 
Rdsch.  1910.  23.  p.  266—67.  1 Taf.  (Er- 
fahrungen mit  der  Einlegung  von  Blech- 
streifen in  das  glatte  Rohr,  nach  K o p P - 
lin  durch  Stanzen  ausgezackt  u.  dann 
verwunden.) 

Züblin,  Carl:  Gewonnene  Resultate  mit 

Wirbelringen  bei  Dampfkesseln.  Ding- 
lers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  22. 
p 340—43.  3 ill.  (Von  E.  P 1 e 1 o c k m 
Berlin;  Durcheinandermengen  der  Gase 
durch  Einlegen  einiger  Ringe  in  den  von 
Feuerrohren  eingeschlossenen  Strom  der 
Feuergase.  Versuchsresultate.)  1,^3 


b)  Moteurs  ä vapeur.  b)  Steam  Engines. 

(1,34-37)  (M4-37) 

b)  Dampfmaschinen.  (1,34 — 37 j 

Is  Compression  Economical?  Power 

Engin.  (NY.)  Vol.  32.  June  28.  1910.  26. 
p H57—65.  8 fig.  (It  is  shown  that 
there  is  no  advantage  to  compression 
other  than  the  mechanical  one  of  helping 
the  engine  quietly  over  the  center.)  1,34 
Johnson,  F.  L.:  Piston  Controlled  Exhaust 
Ports.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
June  21.  1910.  25.  p.  1117.  4 fig.  (In  some 
of  these  the  central  exhaust  port  opera- 
tes  in  conjunction  with  separately  actu- 
ated  exhaust  valves,  and  in  some  tnere 
are  no  other  means  of  exhaust  controU 

1 jOtI 

Lisk,  J.  P.:  ABC  of  the  steam  engine; 

with  a description  of  the  automatic  go- 
vernor.  2d  ed.  12mo.  30  p.  NY.,  Spon  & 
Chamberlein,  1910.  $ — ,50.  1,34 

Niemetz,  H.:  The  Utilization  of  Exhaust 

Steam  El.  World.  Vol.  56.  July  7.  1910. 
1 p 32-34.  2 fig.  2 ill.  (Discussion  on 
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1,34 — 1,36 


the  use  of  exhaust  steam  of  turbines  for 
heating.)  1,34 

Prevention  of  Condensation  in  Cylin- 
ders.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  July  1910. 
366.  p.  203—04.  3 ill.  1,34 

Applications  nouvelles  de  la  machine 
Stumpf  ä courant  continu  de  vapeur. 
Rev.  Ind.  41.  An.  16  juillet  1910.  29. 
p.  281—83.  5 fig.  2 ill.;  23  juillet  1910.  30. 
p.  293—94.  4 fig.  2 ill.  (Avec  derivation 
de  vapeur;  diagramme;  diagramme  re- 
presentatif  des  efforts  reels  sur  le  vile- 
brequin;  avec  condenseur  ä surface; 
mecanisme  d’admission;  machine  mi-fixe; 
locomotives  Stumpf;  machines  de  lami- 
noirs;  machines  d’extraction;  application 
aux  compresseurs,  ventilateurs  et  pom- 
pes.)  1,35 

Berthier,  A.:  Machine  ä vapeur  “equi-cou- 
rant”  de  la  Societe  alsacienne.  Lum.  El. 
32.  An.  t.  X.  18  juin  1910.  25.  p.  376—81. 
6 fig.  2 ill.  (Notions  generales  sur  les 
machines  ä contre-courant  et  descrip- 
tion  detaillee  des  machines  ä equi-cou- 
rants  avec  dispositions  generales  de  la 
machine,  diagramme,  dimensions  princi- 
pales  et  conditions  normales  de  marche.) 

1.35 

Hofer,  F.:  Machine  ä vapeur  compound  ä 
distribution  par  soupapes,  Systeme  Mül- 
ler, de  la  Zwickauer  Maschinenfabrik. 
Gen.  civil.  30.  An.  t.  LVII.  25  juin  1910. 
8.  p.  150—52.  5 fig.  1 ill.  1 planche.  (Di- 
stribution; regulateur;  details  de  con- 
struction  des  paliers.)  1,35 

Schröder,  Rud.:  Die  neuen  Dreifach-Expan- 
sions-Pumpmaschinen  des  Hamburger 
Wasserwerkes.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd. 
22.  p.  869—77;  24.  p.  964—69.  23.  ill. 
2 Taf.  (Die  3 Maschinen  sind  im  Jahre 
1907  auf  p.  1223  u.  f.  dieser  Z.  beschrie- 
ben. Auf  Grund  von  Versuchen  weitere 
Angaben  über  die  Anlage  und  die  mit 
ihr  erreichte  Wirtschaftlichkeit.)  1,35 

Die  Abdampf  - Turbogeneratorenanlage 
auf  Zeche  „Fröhliche  Morgensonne“.  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  16.  p.  241—47.  5 ill. 
(Von  der  Gutehoffnungshütte  in 
Oberhausen  zur  Erzeugung  des  Stromes 
für  eine  unterirdische  Wasserhaltung; 
1650  KW  - Abdampfturbine  [vielstufige 
Reaktionsturbine]  von  1500  Umdr./Min.) 

1.36 

Die  AEG-Curtis  - Turbine.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  43.  Jg.  7.  Juli  1910.  14. 
p.  122—24.  10  fig.  ill.  Fg.  (Unterschiede 
bei  allen  Turbinentypen  nur  im  Aufbau 
des  Gehäuses.  Lagerung  an  nur  3 Steilen. 
Grundplatten  einteilig,  gemeinsam  für 
Turbine  u.  Dynamo.  Konstr.  der  Lager; 
Abführung  der  Reibungswärme  d.  Lager; 
Ölpumpe.)  1,36 

Banner:  Die  Gutehoffnungshütte-Dampf- 

turbine. Turbine.  6.  Jg,  14.  p.  271—75. 


9 ill.;  15.  p.  289—97.  16  ill.  (Die  Ent- 
wicklung der  Dampfturbinen  des  Werkes. 
Das  jetzt  gebaute  Turbinensystem.  Ver- 
schiedene Typen  und  ihre  Bauweise.  Re- 
sultate von  ausgeführten  Maschinen.) 

1.36 

Brush-Parsons  Exhaust  Turbine.  En- 
gineering. Vol.  90.  July  1.  1910.  2322.  p.  2 
— 8.  31  fig.  5 ill.  (Description  of  600  KW 
exhaust-steam  turbo-generator.  Results 
of  tests.)  1,36 

Die  nördlichste  Dampfturbinenan- 
lage. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
23.  p.  1141—42.  6 ill.  (Von  7500  PS  [2  de 
Laval-Dampfturbinen  von  3750  EPS.]  in 
Varanger,  Norwegen;  Strom  zur  Ver- 
arbeitung von  Eisenerzen;  jährliche  Pro- 
duktion 600  000  Tonnen.)  1,36 

Gousecke,  W.:  Die  neueren  Dampfturbinen 
der  Firma  Franco  Tosi,  Legnano.  Z. 
Turbinenwes.  VII.  Jg.  30.  Juni  1910.  18. 
p.  273—77.  14  fig.  ill.  Fg.  (Arbeitsweise, 
Landturbinen  für  normalen  Betrieb  mii 
Kondensation,  Stopfbüchse.  1,36 

Herrick,  G.  P.:  The  Herrick  Balanced  Ro- 
tary Engine.  Modern  Machin.  (Chic.) 
Vol.  25.  June  1910.  2.  p.  59—62.  2 fig.  4 
ill.  (An  account  of  the  new  type  of  en- 
gine  which  has  recently  been  perfected.) 

1.36 

The  H e r r i c k Rotary  Engine.  Iron  Age. 
Vol.  85.  June  2.  1910.  22.  p.  1318—20.  1 fig. 
3 ill.  (The  first  with  a steam  balanced 
rotor.)  1,36 

Heym,  W.:  Verwendung  der  Abdampf- 

turbine für  Kompressorantriebe.  Z.  Sauer- 
stoff-Ind.  II.  Jg.  1910.  7.  p.  164—66.  (Theo- 
retische Ermittlung  der  Wirtschaftlich- 
keit bei  der  Verwendung  der  Abdampf- 
turbine. Vor-  und  Nachteile  bei  der  Ver- 
wendung von  Abdampfturbinen  als  An- 
triebsmaschinen.) 1,36 

300-Horse-Power  Impulse  Steam-Tur- 
bine.  Engineering.  Vol.  89.  June  3.  1910. 
2318.  p.  712—13.  1 fig.  3 ill.  (Construc- 
ted  by  Messrs.  Cooper  and  Greig, 
Engineers,  Dundee.)  1,36 

Körner,  K.  u.  Lösel,  F.:  Neuere  Konstruk- 
tionen von  Dampfturbinen.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  Bd.  54.  19.  p.  740-47.  38  ill.  Fg.  (Die 
wichtigsten  Bauarten  u.  die  Bestrebungen 
der  Konstrukteure  nach  Schaffung  neuer 
Formen  und  nach  weiterer  Ausbildung 
oder  Vereinfachung.)  1,36 

Kröner:  Zur  Frage  der  Geschwindigkeits- 
Regelung  der  Turbinen.  Turbine.  6.  Jg. 
20.  p.  385—96.  6 ill.  (Geschichtliches. 
Unterschiede  in  der  Regelung  der  Turbo- 
maschine  und  derjenigen  der  Kolben- 
maschine. Eigenregelung  der  Turbine. 
Regelung  durch  Änderung  des  Gefälles. 
Luftregulatoren.)  1,36 

Neilson,  R.  M.:  The  Effect  of  Vacuum  on 
the  Economy  of  Steam  Turbines.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  June  17.  1910.  10.  p.  399— 
400.  3 fig.  (The  author  deals  with  the  im- 
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portant  question  of  the  effect  of  Variation 
in  the  terminal  pressure  on  the  economy 
of  steam  turbines,  and,  from  a conside- 
ration  of  the  available  heat  energy  in 
steam  and  the  constructional  require- 

1 ments  in  steam  turbines,  explains  why 
the  efficiency  of  a turbine  is  affected  as 
it  is  by  change  in  the  terminal  pressure. 

A curve  is  given  from  which  the  effect 
of  such  changes  on  the  steam  consump- 
tion  of  any  turbine  may  be  estimated.) 

1,36 

Newington,  F.  A.:  Exhaust  Steam  Turbines 
and  Condensing  Plant  at  Edinburgh.  Pa- 
ge’s  Wly.  Vol.  17.  July  8.  1910.  304.  p.  98— 
101.  1 fig.  (Use  of  sewage  water  for  con- 
densing.) 1*36 

Newton,  McK.  J.:  High-Speed  Steam-Tur- 
bine  Rotor  Design  and  Construction.  En- 
gineering. Vol.  90.  July  8.  1910.  2323.  p.  64 
—70.  July  15.  1910.  2324.  p.  101—06.  41 
fig.  1,36 

Die  O e r 1 i k o n - Serien  - Parallel  - Dampf- 
turbine. Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  13. 
p>  iii_i2.  ill.  fig.  (Auf  den  intermittie- 
renden Betrieb  zugeschnitten  für  Frisch- 
u.  Abdampf  verwendbar.  Beschreibung 
einer  1000  K.W.  Dampfturbine.  Maschinen- 
fabrik Oerlikon  in  Oerlikon  bei 
Zürich.)  R36 

Parker,  G.  R. : The  Relation  of  the  Steam 
Turbine  to  Modern  Central  Station  Prac- 
tice.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.  634.  p.  335 
—37.  (A  paper  read  before  the  joint  meet- 
ing  of  the  American  Society  of  Mechani- 
cal  Engineers  and  the  St.  Louis  Engineers’ 
Club,  December  llth,  1909.)  1,36 

Parsons,  C.  A.:  The  Application  of  the  Ma- 
rine Steam  Turbine  and  Mechanical  Gear- 
ing  to  Merchant  Ships.  Transact.  Inst. 
Marine  Eng.  July  1910.  175.  p.  75—87. 
12  fig.  L36 

Nouveau  procede  de  regulation  des  tur- 
bines ä haute  pression.  v.  1,25.  1,36 

Rogers,  W.  O.:  Modern  Rotary  Steam  En- 
gines. Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  July 
5.  1910.  27.  p.  1219—24.  11  fig.  5 ill.  (Study 
of  the  construction  of  various  types.)  1,36 
Stodola,  A.:  Die  Dampfturbinen.  Mit  e.  An- 
hang üb.  die  Aussichten  der  Wärmekraft- 
maschinen u.  üb.  die  Gasturbine.  4.,  um- 
gearb.  u.  erweit.  Aufl.  Lex.  8°.  XVI,  708  p. 
856  ill.  9 Taf.  Berlin,  Julius  Springer, 
1910.  M.  30,—. 1,36 

Baudiss,  L.:  Ein  neues  Verfahren  zur  Aus- 
mittlung der  Zweiexzenter-Kulissensteue- 
rungen.  Z.  österr.  Ing.-Ver.  1910.  22.  p. 
333—38.  13  fig.  1,37 

Bock,  S.:  Der  Kondensator.  Schiffsingenieur. 
18.  Jg.  12.  p.  181—85.  5 ill.  (Die  an  den 
Kondensator  zu  stellenden  Anforderungen. 
Besprechung  verschiedener  Systeme.) 

1,37 


Quelques  condenseurs  nouveaux.  Rev. 
Mecanique.  Tome  XXVI.  5.  31  mai  1910. 
p.  453—89.  65  fig.  (Condenseur  Bell  iss 
et  Mo  r com;  condenseur  Watson  et 
Villecop;  condenseur  ä injection 
C o m 1 i n s o n ; condenseur  Comlin- 
son  ä surface  pour  turbines;  ejecteurs 
Co  m 1 i n s o n ; condenseur  W h e e 1 e r ; 
condenseurs  Körting;  Izod,  avec 
augmenteur  de  vide  Parsons;  baro- 
metrique  M u e 1 1 e r;  atmospherique  Pet- 
che;  Maurice  Leblanc;  Mohn; 
etc.)  L37 

Neilson,  R.  M.:  The  Quantity  of  Circulating 
Water  Required  in  Surface  Condensers. 
Engineer  (Ldn.).  Vol.  109.  June  17.  1910. 
2842.  p.  609—10.  4 fig.  1,37 

Proeil,  Reinhold:  Beschreibung  der  neuen 
Präcisions  - Flachreglersteuerung  (, Patent 
Proell‘).  Beschreibung  der  beweglichen 
Metallpackung  (, Patent  ProelD.  4°.  24  p. 
Dresden,  Dr.  R.  Proell,  Ingenieurbureau, 
1910.  1,37 

Proell:  Proell-Regler  für  Kolbenschieber- 
maschinen. s.  1,25.  1,37 

Treeby:  Friction  Löss  in  Surface  Conden- 
sers. s.  1,29.  1,37 

Willnecker:  Verlauf  der  Kühlzonen  bei  Rück- 
kühlanlagen in  Abhängigkeit  von  atmo- 
sphärischen Verhältnissen.  Turbine.  6.  Jg. 
16.  p.  314—21.  7 ill.  17.  p.  336—38.  2 ill. 
(Warmwassertemperaturen  sind  bei  Ver- 
wendung von  rückgekühltem  Wasser  durch 
die  Höhenlage  der  Kühlzone,  mit  der  der 
Kühler  bei  verschiedenen  Kühlgrenzen 
arbeitet,  gegeben.  Beispiel  für  Garantie- 
kühlkurven.) 1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combus- 
bustion.  tion  Engines. 

C.  Verbrennungskraftmaschinen. 

a)  Generalites.  (1,38)  a)  General.  (1,38) 
a)  Allgemeines.  (1,38) 

Barkow,  Rudolf:  Betrachtungen  über  die 
Entwicklung  der  Kleinkraft-Verbrennungs-  • 
maschinen.  Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg. 
325  Bd.  24.  p.  369—73.  5 ill.  (Überblick 
über  den  gegenwärtigen  Stand;  Anhalts- 
punkte zur  Beurteilung  von  Konstruktio- 
nen.) ü*38 

Barutell,  Carlos:  Los  motores  de  la  avia- 
cion.  Energia  El,  10.  Mai  1910/9.  p.  163-66. 
9 fig.  (Übersicht  über  die  Konstruktions- 
grundsätze moderner  Flugmotoren.  An- 
gaben über  einige  bekannte  Konstruktio- 
nen.) I’38 

Bechtel,  R.:  Large  Gas  Engines  in  Steel 
Works.  Iron  Age.  Vol.  85.  June  16.  1910. 
24.  p.  1453—58.  2 fig.  4 ill.  (Their  advan- 
tages  in  utilizing  gas  from  blast  furna- 
ces.)  1,38 

Altering  the  C o m p r e s s i o n of  an  En- 
gine. Horseless  Age.  Vol.  25.  May  11.  1910. 
19.  p.  718.  9 fig.  I,38 
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Dey,  H.  E.:  Suggestions  in  the  design  of 
Aeronautic  Motors.  Gas  Engine.  1910.  5. 
p.  232— 36.  1,38 

Modern  F o u n d r y Practice  in  the  Emplöy- 
ment  of  Gas  Power  Equipement.  Gas 
Engine.  1910.  5.  p.  220—22.  1 ill.  1,38 
Grover,  F.:  Modern  gas  and  oil  engines.  5th 
ed.,  rev.  and  enl.  12mo.  381  p.  il.  NY., 
Spon  &.  Chamberlain,  1909.  $ 2, — . 1,38 

Joy,  B.  C.:  Constant  Compression.  Motor. 
Vol.  17.  June  28.  1910.  443.  p.  790—91. 

2 fig.  1,38 

Joy,  B.  C.:  Some  Considerations  of  the  De- 

saxe  Cylinder  System.  Motor.  Vol.  17. 
June  21.  1910.  442.  p.  754—55.  4 fig.  1,38 
Joy,  B.  H.:  Comparisons  between  English 
Aero,  Marine  and  Motor  Car  Engines. 
Gas  Engine.  1910.  5.  p.  236—39.  1,38 

Langer:  Neuere  Erfahrungen  in  Groß-Gas- 
maschinen-Betrieben.  Dinglers  polytechn. 
Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  27.  p.  417—21.  7 ill. 
(Regelung  der  Gemengebildung,  der  Dreh- 
zahl. Zylinderrisse.)  1,38 

Latte,  E.  D.:  Gas  Engines  in  City  Railway 
and  Lighting  Service.  Gas  Engine.  1910. 
5.  p.  214—19.  3 fig.  1,38 

Lehmbeck,  Th.:  Die  Beeinflussung  der  Mo- 
torenkonstruktionen durch  die  Steuerfor- 
mel oder  eine  Gegenüberstellung  lang- 
hübiger  und  kurzhübiger  Motoren.  Rad- 
markt. 25.  Jg.  11.  Juni  1910.  994.  p.  5—9; 
995.  p.  5—9.  (Die  langhübigen  Motoren 
sind  den  kurzhiibigen  weit  überlegen;  An- 
gabe der  Ursachen  ihrer  grösseren  Leis- 
tungsfähigkeit.) 1,38 

Letembe:  Les  moteurs  ä gaz  et  les  gazo- 
genes ä gaz  pauvre.  Supplement  de  Techn. 
Mod.  2.  An.  Juin  1910.  6.  VIII  p.  8 fig. 

3 ill.  (Conference  organisee  par  la  Tech- 

nique Moderne;  notions  generales  de  la 
chaleur;  principes  du  fonctionnement  des 
moteurs  ä gaz  ä quatre  temps,  ä deux 
temps;  elasticite  des  moteurs;  methodes 
de  reglage;  mise  en  marche;  rendement 
thermique  des  gazogenes;  principaux 
systemes;  gazogenes  pour  combustibles 
bitumineux,  cendreux;  emploi  des  mo- 
teurs ä gaz.)  1,38 

Luftschiffmotoren  und  Flugmotoren. 
Z.  Flugtechnik.  1.  Jg.  13.  p.  166-68.  16  ill. 
(Besprechung  der  Neuerungen  an  Mo- 
toren von  der  Firma : Palous  öl  Beu- 
se,  Berlin-Rixdorf;  den  Adler  wer- 
ken; G e b r.  Körting;  Esnault 
Pelteric;  Automobilfabrik  Dar- 
racq  öl  Co.,  Paris-Suresnes;  Pierre 
G r e g o i r e,  Paris;  der  Italienisch. 
Automobilfabrik  „Itala“;  den 
Eibridge  Engines  Co.,  Rochester.) 

1,38 

Schmitz,  H.:  Muß  der  Gasmotor  dem  Elek- 
tromotor weichen?  Eine  Antwort  auf  die 
gleichnamige  Schrift  eines  Gasfachman- 
nes. Elektrizität.  1910.  30.  p.  342—44. 
Fg.  1,38 


Strong,  R.  M.:  Commercial  Deductions 

from  comparisons  of  gasoline  and  alco- 
hol  tests  on  internal-combustion  engines. 
(U.  S.  Geol.  Survey.  Bull.  392.)  8vo.  38  p. 
Washington,  Gov.  Pr.  Off.,  09.  1,38 

Strong,  R.  M.:  Use  of  Aleohol  for  Power. 

Gas  Engine.  1910.  4.  p.  180—84.  1,38 

Valentin:  Die  Reversierung  von  Verbren- 
nungskraftmaschinen. Gasmot.-Techn.  X. 
Jg.  Juni  1910.  3.  p.  45—49.  7 fig.  ill.  Fg. 
(Bauart  Jeanmaire,  Wegener, 
Kern  öl  Woerns  jun.,  A 1 b e r t i n i , 
Kritik.)  1,38 

Vorreiter,  Ansbert:  Konstruktionsprinzipien 
der  Motoren  für  Flugapparate.  Z.  Flug- 
technik. 1.  Jg.  1 u.  2.  p.  11 — 16.  11  ill.;  3 
u.  4.  p.  34—39.  14  ill.  (Besprechung  der 
Konstruktionsprinzipien  der  Flugmotoren, 
die  meist  auch  für  Luftschiffmotoren  in 
Betracht  kommen,  unter  der  Voraus- 
setzung, daß  die  Konstruktionen  der  nor- 
malen Explosions-  u.  Verbrennungsmo- 
toren bekannt  sind.)  1,38 

Vorreiter,  Ansbert:  Neue  Flugmotoreiv  Z. 
Flugtechnik.  1.  Jg.  3 u.  4.  p.  41—44.  10  ill. 
Fg.  (Kurze  Beschreibung  der  Neuerungen 
auf  dem  Gebiete  der  Flugmotoren.)  1,38  . 
Wolff,  G.:  Moderne  Automobilbrennstoffe. 
Stahlrad  Auto.  29.  Mai  1910.  22.  p.  10 — 19. 
(Gewinnung  des  Benzins,  Benzols  usw.;  • 
Vor-  und  Nachteile;  Versuche  mit  Ge-  : 
mischen,  namentlich  von  Spiritus  mit 


Benzol  oder  Petroleum.) 

1,38 

b— c)  Machines  ä 
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b— c)  Kolbenmaschinen.  Turbinen  und 
Maschinen  mit  drehendem  Kolben. 
(1,39—40) 


Andre:  Les  nouveaux  moteurs  d’aviation 

Rossel-Peugeot.  France  Auto.  15.  An. 
23  juillet  1910.  30.  p.  469—71.  3 fig.  2 ill. 
(Carter  et  cylindres;  vilebrequin  et 
bielles;  distribution  et  divers.)  1,39 

Beattie,  J.  H.:  The  Hopper  Jacket  Engine. 

Gas  Engine.  1910.  3.  p.  104—06.  1,39 

The  25  hp.  Valveless  Car.  Autocar.  Vol. 
24.  June  25.  1910.  766.  p.  835—37.  4 fig. 
3 ill.  (A  two-cycle  engine  having  two 
pistons  with  a common  combustion 
chamber.)  1>39 

Carles,  F.:  Le  moteur  Anzani  ä cinq  cy- 
lindres rayonnants.  Vie  Auto.  10.  An. 
2 juillet  1910.  457.  p.  424—26.  3 fig.  2 ili. 
(Cinq  cylindres  places  dans  le  meme 
plan,  disposes  en  etoile;  maneton  atta- 
que  directement  par  les  cinq  bielles, 
munies  de  tetes  ä fourches  de  largeur 
croissante,  chevauchant  l’une  sur  l’autre.) 


1,39 


1,40 


51.3 


Carles,  F.:  Le  moteur  sans  soupapes  Re- 
nault. Vie  Auto.  10.  An.  23  juillet  1910. 
460.  p.  468—69.  5 fig.  (Description  du 
moteur;  caracteristiques;  construction; 
fonctionnement.)  I»39 

Drawe,  R.:  Konstruktive  Einzelheiten  an 
doppeltwirkenden  Viertaktgasmaschinen. 
Stahl  u.  Eisen.  Bd.  30.  6.  p.  246—53;  7. 
p.  290—98.  0 l’39 

Elektrizitätswerke  mit  Sulzer- 
Dieselmotoren.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  9. 
p.  117—19.  4 fig.  1 ill.  Fg.  (Anforderungen 
an  Hauet-  und  Reservemaschinen  für 
Elektrizitätswerke.  Nachweis,  daß  der 
Dieselmotor  diesen  Anforderungen  gut 
entspricht.)  ^39 

Flugzeugmotoren.  Luftverkehr.  2. 
Jg.  10.  p.  153—55.  4 ill.  (Motoren  der 
Sächsischen  Werkzeugma- 
schinenfabrik Bernh.  Esche  r, 
A.-G.,  Chemnitz.)  1,39 

Gawn,  D.  W.:  A New  Two-cycle  Engine. 
Motor.  Vol.  17.  July  12.  1910.  445.  p.  861 
—62.  3 fig.  1,39 

Haeder,  Herrn.:  Kleinmotoren.  Verbren- 

nungskraftmaschinen bis  100  PS  und 
deren  Umbauten  f.  flüssige  Brennstoffe_, 
Leuchtgas  u.  Sauggas.  8°.  VIII,  138  p.  305 
Abb.,  Tab.  u.  Beispielen.  Wiesbaden, 
Haeder,  09.  1,39 

Hubendick,  E.:  Schwedische  Verbrennungs- 
motoren für  flüssige  Brennstoffe  mit 
hohem  spezifischen  Gewicht.  Gasmot.- 
Techn.  10.  Jg.  Juni  1910.  3.  p.  41—45.  11 
fig.  (Beschreibung  von  Zündkammer- 
motoren, die  im  Viertakt  arbeiten: 
Carlsviks  Petroleummotor,  Petro- 
leummotor „Merit“  von  Fr.  Wagner; 
Zündkammermotoren  für  Marinezwecke; 
umsteuerbare  Zündkammermotoren : Lo- 
kemotor  der  Södia  Varfvets  Mas- 
kinverkstäder.)  1,39 

King,  M.  L.:  A New  Six-Stroke  Cycle  En- 
gine. Gas  Engine.  1910.  3.  p.  117 — 21.  1,39 
de  Lareinty  Tholozan,  Jules:  Moteur  ä 
deux  temps.  France  Auto.  15.  An.  25 
juin  1910.  26.  p.  407.  1 fig.  (Invention 
ayant  pour  obiet  un  moteur  ä deux  temps 
qui  est  alimente  par  un  vaporisateur 
d’essence  chauffe  par  les  gaz  d’echappe- 
ment  du  moteur;  la  vapeur  produite  est 
melangee  ä l’air,  puis  amenee  sous  pres- 
sion  ä l’aide  d’un  injecteur  dans  une 
chambre  annulaire  entourant  le  cylindre 
et  se  rend  dans  le  cylindre  oü  se  produit 
l’explosion.)  1,39 

Lauret,  M,  A,:  Le  moteur  12  chevaux  Lion- 
Peugeot.  Vie  Auto.  10.  An.  2 juillet  1910. 
457.  p.  421—23.  3 fig.  3 ill.  (Particularites 
du  moteur  Lion;  allumage  et  depart  en 
quart  de  tour;  montage  des  bielles; 
graissage;  embrayage:  graissage.)  1,39 
Lyon,  J.  D.:  Large  Gas  Engines.  Gas  En- 
gine. 1910.  7.  p.  352—57.  1 fig.  3 ill.  (Con- 
struction and  erection.)  1,39 


Miller,  Warren  H.:  Der  „Gnome“-Aeroplan- 
Motor.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
30.  p.  1440—41.  5 ill.  (Ein  Benzinmotor  mit 
radial  angeordneten  Zylindern,  die 
um  eine  feststehende  Kurbelwelle  rotie- 
ren. Die  verschiedenen  Kolbenstangen 
schwingen  um  Zapfen,  die  in  einem 
Kurbelzapfenrahmen  gehalten  werden, 
der  seinerseits  den  Hauptkurbelzapfen 
umgibt.  Der  Gaseinlaß  geschieht  durch 
hohle  Wellen,  die  Einlaßventile  befinden 
sich  in  den  Kolben.)  1,39 

R o h ö 1 - Schiffsmotor  der  Firma  Fr.  Krupp 
A.-G.,  Germaniawerft,  Kiel-Gaarden.  Z. 
El.  Maschbau  (Potsdam).  1910.  22.  p.  212 
— 14.  (Beschreibung  der  Konstruktion  u. 
der  Steuerung.)  1,39 

Schiffsmotor  von  John  J.  Thorny- 
c r o f t & Co.  in  Chiswick,  England. 
Motorwagen.  30.  Juni  1910.  18.  p.  441 — 43. 
5 fig.  (Vierzylindermotor  mit  paarweise 
zusammengegossenen,  senkrechten  Zy- 
lindern, Leistung  50  PS,  Betrieb  mit 
Lampenpetroleum.)  1,39 

Valentin,  E.:  Bootsmotoren-Konstruktionen. 
III.  Motorboot.  7.  Jg.  17.  Juli  1910.  15. 
p.  17—21.  11  fig.  (Neukonstruktionen  von 
Daimler.  Vier-  und  Zweizylinder- 
motoren. Vergaser,  Druckminderventil, 
Federbandkupplung  mit  Wendegetriebe.) 

1,39 

Zweitaktmotor  von  J.  M.  Ulrich 
in  Greenwich,  Connecticut.  Motorwagen, 
30.  Juni.  1910.  18.  p.  443—44.  2 fig.  (Zwei- 
taktmotor mit  Rohrschiebersteuerung,  die 
den  Zutritt  der  Luft  in  das  Kurbelgehäuse 
und  den  Austritt  der  Luft  in  den  Vergaser 
vermittelt.)  1,39 

Ein  neuer  Zweitaktmotor.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1390.  1 ill. 
(Nach  Entwürfen  von  Clarence  A. 
D a w 1 e y von  der  Newcycle  Mo- 
tor Co.,  New-York,  gebaut.  Ohne  Kom- 
pression im  Kurbelgehäuse  u.  ohne  Ver- 
wendung einer  besonderen  Pumpe.)  1,39 


Gentsch,  W.:  Über  die  Kühlung  von  Gas- 
turbinen. Turbine.  6.  Jg.  18.  p.  351—59. 
33  ill.  (Erniedrigung  der  Treibmitteltem- 
peratur. Kühlung  des  Gehäuses.  Innen- 
kühlung der  Räder.  Außenkühlung  der 
Schaufelkränze.)  1,40 

Le  Turbine  a gaz  neH’aviazione.  Elet- 
tricista.  1910.  11.  p.  166 — 67.  2 fig.  (All- 
gemeines über  Explosionsturbinen  und 
Turbinen  mit  Verbrennung  unter  kon- 
stantem Druck.  Bisherige  Resultate.)  1,40 
Wegner,  R.  u.  v.  Dallwitz:  Verbrennungs- 
Gasturbine  oder  Explosions-Gasturbine? 
und  Erfahrungen  im  Gasturbinenbau.  Die 
Dallwitz-Petroleum-Gasturbine.  8°.  34  p. 
Rostock,  Volkmann.  1,40, 
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1,41-1,44 


d)  Details  et  acces-  d)  Details  and  Acces- 
soires. (1,41)  sories.  (1,41) 

d)  Einzelheiten  und  Zubehör.  (1,41) 


Arrangement  for  Supplying  Liquid 
Fuel  to  Internal  Combustion  Engines. 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  June  17.  1910.  647. 
p.  750—51.  2 fig.  1,41 

Bauschlicher:  Die  Kühlung  von  Motorfahr- 
zeugen unter  besonderer  Berücksichti- 
gung neuerer  Kühlapparatekonstruktio- 
nen. s.  1,95.  1,41 

Ernstes,  F.:  Studie  über  neue  Vergaser. 
Z.  Motorwagen-Ver.  9.  Jg.  1910.  10.  p. 
205—10.  fig.;  11.  p.  227—32.  13  fig.  (Be- 
schreibung eines  amerikanischen  Zen- 
tralvergasers, des  französischen  Ver- 
gasers „Sultan“,  des  Bootsmotor  - Ver- 
gasers von  „Eisenach“,  des  „Brasier“- 
Vergasers  mit  von  der  Drosselung  ab- 
hängiger Brennstoffregelung,  des  „Horch“- 
Vergasers,  Vergaser  von  Benz  und  an- 
derer.) 1,41 

Faroux,  Ch.:  Le  carburateur  Claudel.  Vie 
Auto.  10.  An.  30  juillet  1910.  461.  p.  485 
—86.  1 fig.  2 ill.  (Description  detaillee; 
coupe  du  carburateur;  coupe  du  gicleur; 
installation  du  carburateur  sur  le  mo- 
teur.)  1,41 

d’Herdt,  Albert:  Carburateur  „Atomizer“ 
ä succion!  France  Auto.  15.  An.  23  juillet 
1910.  30.  p.  469.  2 fig.  (Meme  principe 
des  „pulverisateurs“  : deux  tubes,  ter- 
mines  chacun  par  une  pointe  percee  d’un 
orifice  tres  fin,  et  se  rencontrant  ä angle 
droit  avec  cette  extremite  pointue  com- 
me  sommet.)  1,41 

Magneto  Construction.  Motor 
Boat.  Vol.  12.  June  23.  1910.  311.  p.  416 
—19.  6 fig.  2 411.  (Mechanical  and  elec- 
trical  details  of  manufacture  explained.) 

1,41 

Renault,  Louis:  Distributeur  pour  moteur 
sans  soupape.  France  Auto.  15.  An. 
2 juillet  1910.  27.  p.  423.  5 fig.  (Distribu- 
teur est  concentriaue  ä Faxe  du  moteur 
et  sa  rotation  est  commandee  au  moyen 
de  tous  dispositifs  convenables,  par  ro- 
tation meme  de  l’arbre  moteur.)  1,41 
Tuckermann,  Ernst:  Regelungen  von  Zwei- 
takt-Groß-Gasmaschinen.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  1910.  3.  p.  21—23;  5.  p.  41—43; 
7.  p.  61—64;  23.  p.  221—23.  8 fig.  Fg.  (All- 
gemeines. Arbeitsweise  der  Systeme 
Körting,  Schwehm,  v.  Han- 
d o r f f.  Beschreibung  des  Prinzips  und 
der  Konstruktion  einer  Zweitaktmaschine 
des  Verfassers.)  1,41 

Udale:  Piston  Rings,  s.  1.21.  1,41 

Valentin:  Die  Reversierung  von  Verbren- 
nungskraftmaschinen. Gasmot.  - Techn. 
10.  Jg.  Juni  1910.  3.  p.  45—49.  8 fig.  (Be- 
schreibung der  Umsteuervorrichtungen 
von  Jeanmaire:  Verdrehung  des 


Zahnrades  gegen  die  Nockenwelle;  We- 
gen er:  Verdrehung  der  Nockenwelle 
durch  die  Kegelräderwendegetriebe; 
Kern  und  W o e r n s:  Verwendung  einer 
umsteuerbaren  Kulissensteuerung;  Al- 
fa e r t i n i : Nockenverdrehung  durch 

Hebelsteuerung.)  1,41 


2D — 6.  Moteurs  di-  2D— 6.  Other  Prime 
vers.  Accumulateurs.  Movers.  Energy  Ac- 
(1,42 — 46)  cumulators.  (1,42-46) 

2D— 6.  Sonstige  Kraftmaschinen. 
Kraftsammler.  (1,42—46) 


Burachik,  Rudolf:  Moteur  pour  vehicules. 

France  Auto.  15.  An.  9 juillet  1910.  28. 
p.  439.  4 fig.  (Compose  essentiellement 
d’un  cylindre  ouvert  ä un  cöte,  hors  du- 
quel  on  fait  s’echapper  des  moyens  de  | 
travail  sous  haute  pression  qui  exercent  ! 
par  la  pression  de  reaction  une  force  sur  I 
le  fond  du  cylindre.)  1,42  ! 

Stiller,  A.:  Patent  - Heißdampflokomobile  I 

mit  Gleichstrom-Dampfmaschine,  System 
Professor  Stumpf.  Helios  Exp.  1910.  28. 
1241 — 45.  1 fig.  5 ill.  (Schluß.  Vorzüge 
der  Gleichstromdampfmaschinen  im  Ver- 
gleich zu  anderen  Heißdampfmaschinen  j 
hinsichtlich  Betriebseinfachheit  u.  Wirt- 
schaftlichkeit.) 1,42. 

Compressed  Air  and  its  Uses.  Iron 
Age.  Vol.  85.  9.  p.  487—92;  10.  p.  553-57.  j 
10  fig.  4 ill.  (Power  transmission;  Cais- 
sons. Mine  shaft  sinking.  Horizontal  j 
excavation.)  1,43  j 

Redfield,  S.  B.:  Energy  of  Compressed  Air. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9.  1910.  24. ; 
p.  1105—07.  (An  analysis  of  the  power  > 
and  heat  transformation  taking  place  in  j 
an  air  compressing  cylinder,  proving! 
that  all  of  the  energy  coming  from  the  | 
coal  pile,  to  drive  the  compressor  is  f 
transformed  into  heat  which  is  usually  j 
lost  in  radiation  and  that  it  is  the  ex-  i 
pansive  force  of  the  atmosphere  which 
actually  drives  the  pneumatic  tool.)  1,43 


Das  Elektrizitätswerk  Burglaue-  j 
neu.  Z.  Turbinenwes.  VII.  Jg.  30.  Juni  ( 
1910.  18.  p.  282—84.  9 fig.  ill.  (Wasser-! 
kraftanlage,  10  000  PS.)  1,44; 

Graf,  Otto:  Der  Zentrifugenantrieb  mittels! 
Peltonwasserturbinen  mit  künstlicher  j 
Kraftquelle.  Turbine.  6.  Jg.  17.  p.  338 — j 
42.  3 ill.  (Verschiedene  Arten  von  Zen- 
trifugenantrieben, Riemenantrieb.  Elek- 
tromotorenantrieb. Peltonwasserturbinen- 
antrieb.  Betriebskostenberechnung.  Ver- 
schiedene Arten  des  Turbinenantriebes.) 

1,44 

Liersch,  E.:  Die  Rohrleitungen  der  hydro- 
elektrischen Anlage  Kinloch-Leven.  Z.j 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  24.  p.  957 — 64.  22  _ut 
(Gründe,  die  zur  Vergebung  an  eine 


1,44-1,48 
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deutsche  Firma  geführt  haben.  Allge- 
meines über  die  Anlage.  Beschreibung 
der  Hauptrohrleitungen  und  der  Verteil- 
rohrleitungen.) F44 

Lorenz,  Hans:  Technische  Hydromechanik. 
(Lorenz:  Lehrb.  d.  techn.  Physik.  Bd.  3.) 
8°.  XXII,  500  p.  205  ill.  München  u.  Ber- 
lin, R.  Oldenbourg,  1910.  1,44 

Magg,  J.:  Die  indirekte  Regulierung  der 
Turbinen  mit  Berücksichtigung  der  Mas- 
senträgheit des  Zuflußwassers.  Z.  Tur- 
binenwes.  VII.  Jg.  10.  Juli  1910.  19.  p.  289 
—94.  7 fig.  Fg.  (Voraussetzungen,  allge- 
meine Grundgleichungen,  spezielles  Bei- 
spiel.) f>44 

Marschner,  Hugo:  Beitrag  zum  Problem 

einer  rationellen  Francis-Turbinen-Schau- 
fel.  Turbine.  6.  Jg.  18.  p.  350—51.  2 ill. 
(Einfluß,  der  durch  Abweichung  der  reellen 
von  der  ideellen  Schaufellinie  hervorge- 
bracht wird.  Vermehrung  der  Pressung 
bewirkt  Vermehrung  der  Geschwindig- 
keit der  absoluten  Strömung.  Die  beiden 
Einflüsse,  die  auf  diese  wirken.  Aus 
denselben  Folgerung  einer  rationellen 
Schaufelform.  Bestimmung  rationeller 
reeller  Schaufellinien.  Technischer  Wert 
der  Wasserfadentheorie.  „Titan“-Lauf- 
rad  des  Verfassers.)  1,44 

Montpellier,  J.  A.:  Utilisation  pratique  de 
l’energie  cinetique  des  vagues  de  la  mer. 
Electricien.  30.  An.  2 serie.  t.  XL.  9 juillet 
1910.  1019.  p.  17—19.  3 fig.  (Chaque  unite 
generatrice  se  compose  essentiellement 
{Tune  chambre  ä air,  mise  en  communi- 
cation  par  sa  partie  inferieure  avec  la 
mer;  l’eau  penetrant  et  se  retirant  alter- 
nativement actionne  un  aeromoteur  dis- 
pose  de  maniere  que  son  mouvement  de 
rotation  se  produise  toujours  dans  le 
meme  sens  malgre  les  sens  opposes  et 
alternatifs  de  direction  de  Fair  successive- 
ment  chasse  et  aspire.)  1,44 

Müller,  Richard:  L’installation  hydro-elec- 
trique  de  Schaghticoke  (Etat-Unis.)  Techn. 
Mod.  2.  An.  t.  II.  Avril  1910.  4.  p.  193—99. 
10  fig.  2 ill.  5 tableaux.  (Barrage  du  type 
deversoir,  d’une  longueur  de  207  metres 
et  d’une  hauteur  qui  varie  de  6 m 40  ä 
7 m 30  au-dessus  du  sol.  4 unites  genera- 
trices  de  5000  HP.  Chaque  turbine  est  ä 
axe  vertical  et  du  Systeme  Pelton-Fran- 
cis.)  1,44 

Müller,  Wilhelm:  Moderner  amerikanischer 
Wasserturbinenbau.  Z.  Turbinenwes.  7.Jg. 
13.  p.  193—96.  7 ill.;  14.  p.  209—10.  4 ill.; 
15.  p.  229 — 32.  6 ill.  (Ausführungen  von 
James  L e f f e 1 6:  Co.,  Springfield,  Ohio 
U.  S.  A.;  Wasserkraftanlage  der  McCalls 
F erry-Co.  Ausführungen  der  P e 1 1 o n 
Water  Wheel  Co.,  San  Francisco, 
Cal.)  1,44 

Renger,  Ludwig  Karl:  Das  Elektrizitäts- 
werk Steyrdurchbruch.  El.  Maschbau. 
1910.  11.  p.  219—25.  3 fig.  5 ill.  (Be- 
sprechung der  Wasserbauten.  Francis- 


Zwillingsturbinen  von  J.  M.  V o i t h , St. 
Pölten.  Größte  Wassermenge  825  riF/sec. 
Nutzgefälle  12  m.  250  Touren/min. 
Leistung  bei  Beaufschlagung  voll  1000 
PS.,  %— 780  PS.,  X— 485  PS.  Regulie- 
rung. Drehstromgeneratoren  der  Österr. 
Siemens-Schuckert  Werke.  Schaltanlage. 
Leistungen.)  1,44 

Robinson,  Henry:  Hydraulic  Power  and 
Hydraulic  Machinery.  3.  £d.  8vo.  9X6. 
244  p.  Ldn.,  C.  Griffin,  1910.  25  s.  1,44 
Seinmetz,  K.  F.:  Die  Erzeugung  von  Elek- 
trizität in  Mühlen.  Mühle.  47.  Jg.  8.  Juli 
1910.  27.  p.  539—40.  3 fig.  3 ill.  Fg.  (Kupp- 
lungsarten der  Turbinenwelle  mit  der 
Dynamowelle  bei  langsam  laufenden 
Dynamomaschinen.  Unmittelbare  Kupp- 
lung die  beste.  Liegende  Turbinenwelle.) 

1,44 

Taylor,  H.  B.:  Hydraulic  Turbines  for  670- 
Foot  Head.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
July  5.  1910.  27.  p.  1192—94.  2 ill.  (Con- 
struction  of  two  6000  horsepower  reaction 
turbines  which  are  to  be  operated  under 
a 670  foot  head  at  Noriega,  Mexico.)  1,44 
Zwei  interessante  Wasserturbinen- 
Laufräder.  Schweiz.  Bauztg.  18.  Juni 
1910.  25.  p.  344.  2 ill.  (Bauart  des  4 m 
Durchmesser  aufweisenden  Niederdruck- 
laufrades für  die  Jura-Zementfabriken  in 
Aarau  und  das  für  die  Kraftzentrale 
„Arniberg“  in  Rathausen  bestimmte  Hoch- 
druckrad mit  2 m Durchmesser.)  1,44 
Ziehn,  G.:  Die  Regulierung  der  Pelton- 
turbinen  mittels  schwenkbarer  Düsen. 
Turbine.  6.  Jg.  17.  p.  333 — 35.  4 ill.  (Die 
Schwenkdüse  der  Firma  Ganz  & Co., 
Budapest.)  1*44 


7.  Dispositifs  pour  7.  Instruments  and 

la  mesure  de  la  Methods  for  the 

Puissance  des  mo-  Estimation  of  the 

teurs.  (1,47)  Output  of  Motors 

(1,47) 

7.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Ermittelung  der  Leistung  von  Mo- 
toren. (1,47) 


Abnahmeversuche  an  einer  Dampf- 
fördermaschine. Glückauf.  1910.  Jg.  46. 
16.  p.  569—72.  5 fig.  ill.  Mitteilung  des 
Dampfkessel-Überwachungs-Vereins  der 
Zechen  im  Oberbergamtsbezirk  Dortmund 
zu  Essen.  (Liegende  Zwillings-Tandem- 
maschine mit  Koepescheibe  für  eine 
größte  Teufe  von  800  m,  Dm.  des  Hoch- 
druckzyl.  600,  des  Niederdruckzyl.  1050, 
gemeinschaftl.  Hub  1600  mm.)  1,47 

Allen,  C.  M.:  The  Testing  of  Water  Wheels 
after  Installation.  Jl.  Am.  Soc.  Mech. 
Eng.  Vol.  32.  April  1910.  4.  p.  481—501. 
11  fig.  8 ill.  (Containing  also  a description 
of  the  Alden  dynamometer.)  1,47 

Böttcher,  A.:  Leistungszähler  für  Kolben- 
maschinen mit  beliebig  veränderlicher 
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1,47 — 1,48 


Belastung.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  30. 
p.  1233— 41.  41  ill.  (Apparat  für  durch- 
laufende Zählung  der  Leistung  unter  Her- 
anziehung jedes  in  der  Maschine  ent- 
wickelten Diagrammes.  Versuche.)  1,47 
Brüser,  A.:  Fehler  an  Dampfmaschinen. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  7.  Juli  1910. 
14.  p.  120—22.  3 fig.  (Fehler,  die  den 
Kurvenverlauf  des  Diagramms  beein- 
flussen; Fehler  am  Indikator;  Fehler  an 
der  Maschine  selbst;  Klopfen  der  Kolben- 
ringe, Undichtigkeit  des  Kolbens,  Wasser 
im  Dampfzylinder;  Fehler  in  der  Steue- 
rung und  deren  Teile;  undichte  Schieber, 
Fehler  infolge  falscher  Absteuerung.)  1,47 
Gramberg,  Anton:  Technische  Messungen 
bei  Maschinenuntersuchungen  und  im  Be- 
triebe. Zum  Gebr.  in  Maschinenlabora- 
torien u.  in  der  Praxis.  8°.  XII,  312  p. 
2.  Aufl.  223  fig.  Berlin,  Springer,  1910.  1,47 
Jaugeage  du  debit  des  turbines  par  la 
methode  de  titration.  Rev.  Ind.  41.  An. 
9 juillet  1910.  28.  p.  274—75.  (Determina- 
tion du  debit  de  la  solution  initiale;  pre- 
paration  des  liqueurs  reactifs;  dilution  et 
concentration  des  Solutions  ä titrer;  titra- 
tion des  trois  Solutions;  calcul  du  debit.) 

1,47 

Kirner,  J.:  Optischer  Interferenzindikator. 
Lex.  8°.  III,  48  p.  (Mitt.  üb.  Forschungs- 
arb.  d.  Ingenieurwesens.  88.)  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M.  1,—.  1,47 

Lehmbeck,  Th.:  Eine  einfache  Methode  zur 
Messung  der  Leistungen  schnellaufender 
Explosionsmotoren.  Radmarkt  Motor- 
fahrz.  25.  Jg.  9.  Juli  1910.  998.  p.  5—11. 
1 fig.  (Mühlenbremse,  Messung  mittels 
des  Luftwiderstandes.)  1,47 

Leman,  A.:  Technische  Messungen  bei 

Maschinenuntersuchungen  und  im  Be- 
triebe. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  3.  Juni 
1910.  6.  p.  362 — 67.  1,47 

Linch,  C.  S.:  Marine  engine  indicating; 
a complete  treatise  on  the  indicator  and 
indicator  diagrams  as  applied  to  marine 
engines.  8vo.  145+17  p.  Bost.,  American 
Steam  Gauge  and  Valve  Mfg.  Co.,  1910. 
$ 2,—.  „ !>47 
Pitot  Tube  Steam  Flow  Meters.  Engin. 
News.  Vol.  63.  June  30.  1910.  26.  p.  750 
—51.  2 ill.  1 fig.  1,47 

Automatic  R e c o r d i n g Instruments. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  June  24.  1910. 
648.  p.  760—61.  7 fig.  1 ill.  (Pressure- 
recording  instruments  producing  a gra- 
phic  record.)  1>47 

Reindl,  C.:  Ein  erweitertes  Diagramm  mit 
verschiedenen  Wirkungsgraden  für  die 
Teilturbinen  und  dessen  Anwendung  zur 
Untersuchung  von  Laufrädern.  Z.  Tur- 
binenwes.  7.  Jg.  30.  Juni  1910.  18.  p.  277 
—80;  19.  p.  299—301.  14  fig.  (Berück- 
sichtigung der  verschiedenen  Wirkungs- 
grade. Abänderung  für  andere  Beauf- 
schlagungsgrade; Kritik  des  Verfahrens; 
Gegenüberstellung  von  nach  dieser  und 


älteren  Methoden  erhaltenen  Resultaten.) 

1,47 

Rummel,  K.:  Versuche  mit  selbstaufzeich- 
nenden  Dampfmessern.  Stahl  u.  Eisen. 
Bd.  30.  7.  p.  277—86.  1,47 

A Vibration  Tachometer.  Engineering. 
Vol.  90.  July  1.  1910.  2322.  p.  30.  2 fig. 
1 ill.  (The  instrument  is  based  on  the 
principle  of  mechanical  resonance.)  1,47 


IV.  Machines-  IV.  Machine 
Outils  et  Outils.  Tools  andTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1.  Generalites.  (1,48)  1.  General.  (1,48) 

1.  Allgemeines.  (1,48) 


Berck,  C.  E.:  Die  zwangläufigen  Vorschübe 
an  Werkzeugmaschinen  mit  beweglichem 
Arbeitsteil.  Z.  Werkzmasch.  25.  Juni  1910. 
14.  Jg.  27.  p.  369—71.  ill.  Fg.  1,48 

Fair,  Ch.:  Elektrischer  Antrieb  für  Werk- 
zeugmaschinen. Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1144—45.  3 ill.  (Die 
Wichtigkeit  der  Verwendung  von  Normal-  • 
motoren  und  Normalankerwellen.  Die 
Regulierung  des  Motors.  Die  erforder- 
liche Kraft.  2 Methoden  von  Motoran-  < 
Ordnung  an  alten  Maschinen.)  1,48  : 

Heym,  W.:  Die  geeignetsten  Elektromotoren 
zum  Antrieb  von  Werkzeugmaschinen. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  30.  p.  409—10. 
(Aufstellung  der  geeignetsten  Motortypen. 
Belastungsfaktoren.)  1,48, 

Kagerer,  Fel.:  Moderne  Werkzeugmaschi- 
nen. 16°.  231  p.  126  ill.  16  Tab.  (Techn. 
Praxis.  3.)  Wien,  Jos.-  Eberle,  1910.' 
M.  3,50.  . . MS; 

v.  Lachemair,  Anton:  Die  Materialien  des 
Maschinenbaues.  (Bibi.  d.  ges.  Technik. 
Bd.  131.)  8°.  299  p.  14  fig.  Hannover, 
Jänecke,  09.  1,48 

Physika  1.  - Technische  Reichs- 
anstalt. Allgemeine  Prüfungsbestim- 
mungen. D.  Mech.-Ztg.  1910.  8.  p.  73 — 77. 
(Charakteristik  des  Arbeitsgebietes  der 
Reichsanstalt  und  diejenigen  Bestimmun- 
gen, die  für  Prüfungen  jeder  Art  gelten.) 

Schlesinger,  G.:  Die  Werkzeugmaschinen 
auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Lex.-8°.  24  p.  42  ill.  Vorbericht.  („Werk- 
stattstechnik.“) Berlin,  Julius  Springer, 
1910.  M.  — ,60.  M8 

Schuster,  P.:  Der  Elektromotor  im  Klein- 
gewerbe. Bayr.  Ind.-Gew.-Bl.  42.  Jg.  15. 
p.  i4i_43.  ill.  (Schluß.)  (Elektromotor 
zum  Antrieb  einer  L i p s sehen  Teigknet- 
maschine [2  PS  zum  Kneten  von  150  kg 
Teig  in  6 Min.].  Anwendung  des  Elektro- 
motors in  der  Fleischerei  als  Antrieb  von 
Fleischschneide-  u.  Mengemaschinen,  Ue- 
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würzmühlen  etc,;  in  der  Schusterei  zum 
Antrieb  von  Fräs-  u.  Ausputzmaschinen.) 

1,48 

Simon,  A.  H.:  Werkzeugmaschinen  auf  der 
Internationalen  Motorboot-  u.  Motoren- 
Ausstellung.  Motorwagen.  13.  Jg.  20. 
Juni  1910.  17.  p.  419—21.  11  ill.  (Rund- 
schleifmaschine für  Kurbeln  mit  Momen- 
tanausrückung von  Carl  Unger,  Stutt- 
gart. Zylinder  - Schleifmaschine  von 
Meyer  u.  Schmidt-,  Offenbach,  für 
schwach  konische  Bohrung,  Spiralbohrer- 
schleifmaschine, elektrische  Schleifvorr. 
von  Fein,  Stuttgart.)  1,48 

2.  Bois  et  similai-  2.  Wood  and  Plastic 
res;  materiaux  pla-  Materials,  (1,49) 
stiques.  (1,49) 

2.  Holz  und  ähnliche  Materialien; 
plastische  Massen,  (1,49) 


Direkter  elektrischer  Antrieb  von  Hobel- 
maschinen (der  Felten  u.  Guilleaume-Lah- 
meyer  Werke  in  Frankfurt  a.  M.).  Soz. 
Techn.  9.  Jg.  1.  Juli  1910.  13.  p.  252—55. 

8 ill.  (Lösung  der  Aufgabe,  Nachteile  des 
Riemenantriebes  zu  beseitigen,  durch  di- 
rekten Antrieb  eines  reversierbaren  Elek- 
tromotors. Beschreibung  dreier  Syste- 
me entsprechend  den  verschiedenen 
Stromarten  und  Verwendungszwecken  an 
Hand  von  Illustrationen.)  1,49 

Dampfsägewerk  und  Kistenfabrik. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
7.  p.  54—55.  1 Taf.  Fg.  (Firma  Wink- 
ler u.  Speer,  Großbothen  b.  Grimma. 
Große  und  kleine  Gatterhalle.  5 Voll- 
gatter, 1 Horizontalgatter.  Sonstige  Ma- 
schinen zur  Verarbeitung  des  Schnitt- 
materials.) L49 

Ein  Fortschritt  in  dem  Bau  sog.  Uni- 
versal - Holzbearbeitungsmaschinen.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  7. 
p.  55.  6 fig.  (Von  Jos.  A.  M a s v i e 1 in 
Aix,  Frankr.  Arbeitstisch  aus  3 Teilen, 
einer  umklappbar.)  1,49 

Holzschleifsteine  aus  Kunststein- 
masse. Betonztg.  1910.  25.  p.  519—20. 
(Für  die  Holzstoff-Fabrikation.  Aus  Teil- 
abschnitten, die  rasch  durch  und  durch 
erhärten,  zusammengesetzt.  [Mit  Beton 
gefüllt.]  Hohlzylinder  aus  harter  Kunst- 
steinmasse. Kombination  der  beiden 
Arten.)  1,49 

Mach  ine  for  Cutting  Wax  Ship-Models 
at  the  National  Physical  Laboratory. 
Engineering.  Vol.  90.  July  8.  1910.  2323. 
p.  63.  4 fig.  1,49 

Vom  Ovaldrehen.  Z.  Drechsler.  33. 
Jg.  1.  Juli  1910.  13.  p.  296—97.  (Geschicht- 
liches; die  ersten  Ovalwerke.  Konstruk- 
tion von  Alex  Geiger,  Ludwigshafen. 
Technik  des  Ovaldrehens.)  1,49 

Das  Polieren  der  im  Drechslergewerbe 
vorkommenden  Materialien.  Z.  Drechs- 


ler. 1910.  12.  p.  275—76.  (Angaben  über 

die  Ausführung  des  Polierens  bei  Kno- 

chen, Elfenbein,  Hirschhorn,  Horn,  Bern- 
stein, Meerschaum,  Perlmutter,  Zelluloid, 
Alabaster,  Marmor  und  bei  Metallen.)  1,49 
Das  Prägen  von  Galalith.  Z.  Drechsler 
(Beilage  Galalith).  I.  Jg.  1910.  6.  p.  23. 
(Genaue  Beschreibung  zum  Ausführen 
des  Prägens.)  1,49 

Reid,  R.:  Applications  of  the  Mechanical 

Woodworker  in  Pattern  Shop.  Am.  Ma- 
chinist.  Vol.  33.  June  18.  1910.  21.  p.  964 
—66.  7 ill.  (Easy  adjustment  and  wide 
ränge  of  work  its  main  features.)  1,49 
Reid,  R.:  Die  Universal-Holzfräsmaschine 
in  der  Modelltischlerei.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1(33).  Jg.  25.  p.  1238—40.  7 ill.  (Tisch- 
bewegungen:  Bohrkrümmer  etc.  Die  Be- 
arbeitung von  Kernbuchsen.  Das  Fräsen 
von  Rädern.)  1,49 

Rubbermann  u.  Esch,  W.:  Der  Gummi- 
schnitzer. Gummi-Markt.  4.  Jg.  6.  p.  290 
—96.  5 ill.  (Verschiedene  Reinigungs- 
arten. Konstruktion  der  Vorwaschwalz- 
werke.) 1,49 

Neue  Sägen  für  Handbogen.  El.  Z.  1910. 
24.  p.  621.  1 ill.  („Cisa“-Bogensägenblatt 
der  Firma  J.  N.  E b e r 1 e & Co.,  Augs- 
burg, mit  verjüngtem  Rücken  und  ge- 
schränkten Zähnen.)  1,49 

Eine  Schleifmaschine  für  die  Modell- 
tischlerei. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1(33). 
Jg.  23.  p.  1148.  1 ill.  (Von  der  Gardner 
Machine  Co.,  Beloit,  Wis.  Kraftver- 
brauch 5 PS.  Scheibendurchmesser  600— 
750  mm.  Der  Tisch  in  jeder  Höhe  und 
unter  beliebigem  Winkel  einstellbar.)  1,49 
Eine  U n i v e r s a 1 s ä g e für  die  Modell- 
tischlerei. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1(33). 
Jg.  23.  p.  1161.  1 ill.  (Antrieb  durch  ein 
auf  der  Grundplatte  befestigtes  Vorge- 
lege. Säge  gehoben  und  gesenkt.  Tisch 
bis  zu  45°  einstellbar.  Anschlagleisten 
mit  Mikrometerfeineinstellung.  B.  M. 
Root  Co.,  York,  Penn.)  1,49 

V o r s c h u b Vorrichtung  an  Sägegattern. 
Mühle.  1910.  25.  p.  497.  fig.  (Von  Adolf 
Julius  Tenow  in  Stockholm;  zur  Er- 
zielung eines  mit  der  Gatterrahmenbewe- 
gung übereinstimmenden  Vorschubes.)  1,49 
Wenzel:  Eine  praktische  Kreissägeanlage 
in  der  Landwirtschaft.  Masch.  Ztg.  8.  Jg. 
15.  Juni  1910.  12.  p.  135—36.  ill.  (Besteht 
aus  einem  Bock  mit  Kreissäge,  einem 
Wagen  mit  6 Rädern  zum  Heranfahren 
des  zu  sägenden  Balkens  und  einem  auf 
dem  Wagen  angebrachten,  mittels  Zahn- 
stangen verschiebbaren  Schlitten  zum 
Festklemmen  des  Balkens  und  Verschie- 
ben desselben  gegen  das  Sägeblatt.)  1,49 
Wilson,  W.:  Die  Anfertigung  von  Modellen 
für  konische  Zahnräder  mit  Winkelzäh- 
nen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1(33).  Jg.  24. 
p.  1172—73.  3 ill.  (Für  ein  Räderpaar 
mit  großer  Teilung.)  1,49 
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1,50 


3.  Metaux.  (1,50-56)  3.  Metals.  (1,50-56) 
3.  Metalle.  (1,50—56) 


Die  Anwendung  von  Meßwerkzeugen  in 
der  Eisen-  und  Metallindustrie.  Metall- 
Techn.  XXXVI.  Jg.  1910.  29.  p.  226—28. 

8 ilL  Fg.  1,50 

Bauschlicher,  A.:  Neue  Werkzeuge,  Ma- 
schinen u.  Maschinenelemente.  Z.  Werk- 
zmasch.  14.  Jg.  5.  Juni  1910.  25.  p.  347— 
50.  (Kugelkaliber,  Radiuslehren,  Grotto- 
meter,  Kugelschlüssel,  Wendeeisen,  Rohr- 
reibahlen, Gewinde-  u.  Rohrabschneider, 
Flanschenwalze,  Rohrreiniger,  Silizium- 
feilen, Aufspannroste,  neigbare  Scheuer- 
glocken.) 1,50 

Berg,  C.:  Ungewöhnliche  Ergebnisse  beim 
Gebrauch  von  Schnellschnittstahl.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1(33).  Jg.  19.  p.  964 
—66.  1 Tab.  (Versuche  zur  genauen  Be- 
stimmung seiner  Schneideigenschaften.) 

1,50 

Bertrand,  A.:  Deuxieme  volume  theorique 
et  pratique  de  la  coupe  des  metaux  en 
feuilles.  Illustre  de  46  planches  ä l’usage 
des  fabricants  d’ornements  d’architecture 
en  zinc  et  en  cuivre.  Les  travaux  d’art. 
La  ferblanterie.  Tölerie.  Chaudronnerie. 
Couverture.  Plomberie.  Fumisterie  et 
toutes  les  parties  similaires  necessitant 
1‘emploi  des  metaux  en  feuilles.  Cour- 
bevoie,  „la  Cootypographie“.  4°.  Paris, 
l’auteur,  22,  rue  des  Halles,  1910.  1,50 

Die  Bautzer  B e z u g f e i 1 e.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  9.  Juli  1910.  41.  p.  672 
—74.  3 fig.  (Besteht  aus  Kern  und  Blatt; 
Feilenblätter  Verbund  - Tiegelgußstahl- 
blöcke mit  innerem  weichen  Eisenkern  u. 
mit  Gußstahl  verschweißt.)  1,50 

New  Cincinnati  Planer  Shops.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23.  p. 
1060—63.  8 ill.  (A  new  shop,  part  of  the 
Oakley  colony,  with  admirable  distribu- 
tion  of  light  and  having  a departmental 
arrangement  designed  to  handle  product 
with  the  least  lost  motion.  Some  of  the 
methods  used  in  building  planers.)  1,50 
Clarke,  W.:  Snap  and  Flush  Pin  Gages. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9.  1910.  24. 
p.  1107.  3 fig.  (Several  forms  of  handy 
gages  adapted  for  a wide  variety  of 
work,  with  tables  of  Standards.)  1,50 
Day,  Ch.:  Metal-Working  Plants  and  their 
Machine-Tool  Equipment.  Engin.  Mag. 
Vol.  39.  June  1910.  3.  p.  364—76.  6 fig. 
(The  author  analyzes  the  machine-tool 
equipment  of  metal-working  plants  in  ge- 
neral character  as  influencing  especialiy 
the  design,  layout  and  structural  features 
of  the  buildings.)  1,50 

Ettenger,  R.  L.:  On  the  Question  of  the  Use 
of  Steel.  Special  Steels.  Bull.  Intern. 
Railw.  Congr.  Ass.  1910.  3.  p.  1349 — 58. 
1 ill.  (For  discussion  at  8th  sess.  of  Rly. 


congress.  Use  of  special  Steel  of  high 
resistance  in  the  making  of  the  various 
parts  of  locomotives  and  rolling  stock.) 

1,50 

Die  Fabrikation  verschiedener  Teile 
des  Alco-Automobils.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1166—68.  9 ill. 
(Ausbohren  der  Zylinder.  Vorrichtung 
für  das  Steuerungsgelenk.  Fräsen  der 
Kurbelwellen.  American  Locomo- 
t i v e Co.  Providence.)  1,50 

Fabrikation  von  Additionsmaschinen. 

Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1381 
—84.  9 ill.  (Die  Kurvenscheiben  auf  der 
Drehbank  mittels  Musterkurven  herge- 
stellt. Innenzähne  auf  einer  Shaping- 
maschine  mittels  Spezialvorrichtungen 
geschnitten.  Unter  den  Excenterpressen 
werden  komplizierte  Stanz-  und  Biege- 
operationen vollzogen;  von  der  Comp- 
tograph  Co.,  Chicago,  111.)  1,50 

Geschle,  K.:  Ein  Rundgang  durch  eine  mo- 
derne Schreibmaschinenfabrik.  Werk- 
statts-Technik.  4.  Jg.  Juli  1910.  7.  p.  381 
— 90.  13  ill.  (A  d 1 e r w e r k e vorm. 
Heinrich  Kley  er  A.-G.  in  Frankfurt 
a.  M.  Schmiede;  Stanzerei  u.  Presserei; 
Automatenfräserei,  Bohrerei,  Dreherei; 
Typenherstellung;  Härten;  Löthaiie; 
Schweißanstalt;  Schleiferei;  Poliererei; 
Montage.)  1,50  ' 

Golding,  H.  A.:  Engineers’  and  machinists’ 
handbook;  a complete  guide  for  turners, 
fitters,  screw-cutters  and  all  machinists. 
16mo.  NY.,  Fenno,  1910.  $ 1,50.  1,50 

Göpel,  F.:  Meßmaschine  von  H.  Hommel. 
D.  Mech.-Ztg.  1910.  1.  p.  1—5.  4 fig.  (Be-  ' 
Schreibung  eines  zur  Vergleichung  von 
Endmaßen,  Kalibern  usw.  dienenden,  von  ; 
der  Fa.  H.  Hommel  (Idarwerk,  Ober- 
stein) gebauten  Instrumentes.)  1,50 

Gradenwitz,  Dr.  A.:  A New  Swiss  Measur- 
ing  Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
June  25.  1910.  22.  p.  1010.  1 ill.  (A  mea- 
suring  machine  designed  so  that  the  divi- 
ded  rule  is  located  in  the  axis  of  the  con- 
tact  points  on  which  the  gage  or  product 
is  to  be  placed,  thus  eliminating  any  in- 
accuracy  due  to  deformation  of  bed.)  1,50 
Die  Heimstätten  der  modernen  In- 
dustrie. V.  Die  Soennecken-Werke  in 
Bonn.  Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1076. 
p.  561—66;  1077  p.  577—81.  23  ill.  (Be- 
schreibung der  Fabrikanlage  und  Schilde- 
rung des  Werdegangs  der  Stahlfeder.)  1,50  ! 
Königsberg,  0.:  On  the  Question  of  the  Use 
of  Steel.  Special  Steels.  Bull.  Intern. 
Railw.  Congr.  Ass.  1910.  4.  p.  1659—1748. 
(For  discussion  at  8 th  sess.  of  Rly.  con- 
gress. Use  of  special  Steel  of  high  resis- 
tance in  the  making  of  the  various  parts 
of  locomotives  and  rolling  stock.)  1,50  : 
Jenkins,  A.  L.:  The  Strength  of  Punch  and 
Riveter  Frames  Made  of  Cast  Iron.  Jl-  j 


1,50 


519 


Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  May  1910. 
5.  p.  723—44.  11  fig.  5 ill.  1,50 

Eine  moderne  Kesselschmiede.  Uh- 
lands  Techn.  Rdsch.  Ausgabe.  I.  1910.  1. 
p.  53—55.  5 fig.  (Von  der  Heine  S a f e- 
ty  Boiler  Co.  in  St.  Louis.  Kraft- 
quelle Elektrizität.  Hauptgebäude.  Flan- 
schenwerkstatt;  Kraftstation;  maschinelle 
Einrichtung  der  Hauptwerkstatt;  Krane; 
Arbeitsmaschinen.  Hydraulisches  System.) 

Krohn,  Eisenbahn-Bauinsp.:  Einiges  über 
Schnellarbeitsstahl  und  Drehversuche  an 
Lokomotiv  - Radreifen.  Verkehrstechn. 
Woche.  4.  Jg.  16.  Juli  1910.  42.  p.  681—84. 
3 Diagr.  Fg.  (Zusammensetzung  der 
versch.  Stahlsorten.  Qehalt  an  C,  Si,  Mn, 
Cr,  Wo;  Schaulinien.  Zeit  der  Schneide- 
fähigkeit bis  zum  Wiederanschleifen,  er- 
zeugte Spanmenge  bis  zum  Wieder- 
anschleifen und  Abnutzung  des  Dreh- 
stahls nach  100  kg  Spanerzeugung  für 
m Drehgeschwindigkeit  in  1 Minute.)  1,50 
Some  Mach  in  ing  Operations  in  Produ- 
cing  Motor  Car  Parts.  Am.  Machinist. 
Vol.  33.  June  4.  1910.  19.  p.  880—82.  9 ill. 
(Accurate,  effective  methods  devised  for 
economical  output.)  1,50 

Einige  Operationen  bei  der  Herstel- 
lung von  Automobilteilen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1125-27. 
9 ill.  (Genaue  und  praktische  Arbeits- 
verfahren zur  Erzielung  wirtschaftlicher 
Fabrikation.)  1,50 

Operations  pläne  für  Chucking- 
arbeiten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
30.  p.  1437—39.  25  ill.  (Bei  der  Bul- 
lard  Machine  Tool  Co.  in  Bridge- 
port.) 1,50 

Pickersgiü,  W.,  Prof.:  Fachausstellung  des 
Verbandes  Deutscher  Flaschner-,  Klemp- 
ner- und  Installateur-Innungen.  Stuttgart 
1910.  Fg.  Werkstatts-Technik.  4.  Jg. 
Juli  1910.  7.  p.  409—18.  23  fig.  (Hebel- 
blechscheren; Kurbeltafelscheren;  Exzen- 
ter- u.  Nietpresse;  Abkantmaschinen; 
automat.  Dosen-,  Sicken-  und  Beschneide- 
maschine; automat.  Gewindedrückma- 
schine; Dosenfalzmaschine;  autom.  Längs- 
falz-, Bieg-  und  Zudrückmaschine,  Hand- 
lochpressen; Metall-Bandsäge.)  1,50 

Pierpont,  R.:  The  Automobile  and  Machine 
Tools.  Iron  Age.  Vol.  85.  June  2.  1910. 
22.  p.  1314—16.  (The  future  of  the  great 
new  industry  and  its  relation  to  machine 
design.)  1,50 

Reichel,  C.:  Über  gerade  Führungen.  D. 
Mech.-Ztg.  1910.  6.  p.  54 — 55;  7.  p.  61 — 63; 
8.  p.  77 — 79.  (Herstellung  präziser  Ebe- 
i nen  durch  Schaben,  und  vollkommener 
Zylinder  durch  Schleifen,  Verwendung 
dieser  Elemente  zu  genauesten  Gerad- 
führungen, Prüfungsmethode  einer  Füh- 
rung durch  Autokollfmation.)  1,50 

R e s u 1 1 s obtained  in  Cutting  up  Steel. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23. 


p.  1058—59.  6 ill.  (A  series  of  tests  con- 
ducted  on  a recent  type  of  cutting-off 
machine  with  various  grades  of  Steel. 
Tests  show  marked  advance  in  construct- 
ion  of  cutting-off  machines.)  1,50 

Spezialwerkzeuge  für  Eisenbahn- 
werkstätten. Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1242—43.  5 ill.  (Be- 
dienung der  Nietmaschine.  Nietenab- 
schneider. Säge  zum  Schneiden  von  me- 
tallischen Packungen.)  1,50 

Springer,  J.  F.:  A Method  of  Finding  Sizes 
of  Rolled  Thread  Screw  Blanks.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  June  18.  1910.  21. 
p.  971—72.  3 fig.  (Only  an  approximate 
diameter  formula  can  be  derived.)  1,50 
Stanley,  F.  A.:  Bearbeitung  von  Revolvern 
und  gezogenen  Revolverläufen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  p.  1421 
—26.  16  ill.  (Die  einzelnen  Teile  der 

Hopkins  & Allen-Revolver  serienweise 
hergestellt.  Züge  in  die  Läufe  auf 
speziellen  Drallziehmaschinen  einge- 
schnitten. Eine  Reihe  Maschinen,  Ap- 
parate und  Spezialvorrichtungen  sowie 
Methoden  zur  Erzielung  genauer  Re- 
sultate werden  vorgeführt.)  1,50 

Stanley,  F.  A.:  Fabrikation  von  Gewehr- 
schäften und  Systemkästen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1345-48.  12  ill. 
(Drehen  und  Fertigmachen  der  Hop- 
kins &.  Allen-  Gewehrschäfte,  sowie 
die  Bearbeitung  der  verschiedenen  Teile 
der  Systemkästen.)  1,50 

Stanley,  F.  A.:  Vorrichtungen  und  Werk- 
zeuge für  den  Bau  von  zahnärztlichen 
Instrumenten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  25.  p.  1212—17.  15  ill.  (Werk- 
zeug-Lagerraum. Anordnung  der  Werk- 
zeugsätze. Einige  genaue  Bohrschablonen. 
Bemerkenswerte  Einzelheiten  der  Bohr- 
schablonen. Bohren  eines  Stiftloches  durch 
zwei  Stücke.  Einige  größere  Schab- 
lonen. Stiftlehren.  Vorrichtung  zum  Ge- 
windeschneiden. Vorrichtungen  zur  Be- 
arbeitung eines  Werkstückes  aus  Holz, 
Schraubenautomaten-Betrieb.  Reversier- 
vorrichtungen und  doppelte  Anschläge. 
Lötarbeiten.)  1,50 

Thiesen,  E.:  Die  wichtigsten  Werkzeuge 

des  Fahrradreparateurs.  Radmarkt  Mo- 
torfahrz.  25.  Jg.  16.  Juli  1910.  999.  p.  5 
— 9.  Fg.  (Beschaffenheit  der  Drehbank, 
Werkzeuge  zum  Löten  u.  Härten.)  1,50 
L’u  sine  du  Creusot.  Bull.  Soc.  Ing.  civils 
France.  63.  An.  2.  6.  Serie.  Fev.  1910. 
p.  57_80.  2 planches  avec  15  ill.  (Visite 
du  bureau  et  du  comite  de  la  Societe  des 
Ingenieurs  civils  de  France  20.  21.  et  22 
decembre  1909.  Note  succincte  sur  l’or- 
ganisation  technique  et  industrielle.  Ser- 
vices des  forges,  des  presses  et  pilons; 
ateliers  d’artillerie ; Service  des  hauts- 
- fourneaux  et  acieries,  des  ateliers  de  con- 
structions  mecaniques.  Chantiers  de 
Chalon-sur-Saöne.)  1,50 
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1,50—1,51 


Neue  Werkstätten  für  Cincinnati-Ho- 
belmaschinen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  27.  p.  1296—99.  7 ill.  (Gute 
Lichtverteilung;  größtmögliche  Zeiter- 
sparnis bei  den  Arbeitsfolgen;  Fabri- 
kationsmethoden bei  Bau  von  Hobel- 
maschinen.) 1,50 


A Continuous  B i 1 1 e t Mill.  Important  Ad- 
dition to  the  Cambria  Steel  C o.’s 
Plant.  Iron  Age.  Vol.  85.  18.  May  5.  1910. 
p.  1072—76.  7 fig.  4 ill.  (Elevated  roller 
run  for  conveying  Steel  from  the  bloom- 
ing  mill;  power  cycle  for  rolling  a 7X8- 
inch.  bloom  into  1%-inch.  billets.)  1,51 
McDevitt,  W.  J.:  Punch  and  Die  for  Ellip- 
tic  Gears.  Machinery.  Vol.  16.  July  1910. 
11.  p.  891—92.  1 fig.  1 ill.  1,51 

Fabrikation  von  Gasbrennerdüsen  aus 
Aluminium.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.(33.)  Jg. 
30.  p.  1426— 27.  3 ill.  (Von  der  V.  & O. 
Press  Co.,  Glendale,  L.  J.  Excenter- 
presse mit  Revolverhalter.  Details  der 
Maschine;  Werkzeugausrüstung;  Arbeits- 
folgen unter  den  Stempeln.)  1,51 

Greifervorrichtung  für  Zieh- 
pressen des  Eisenhüttenwerks  Thale  A.- 
G.,  Thale  a.  Harz.  Soz.  Techn.  9.  Jg. 
15.  Juli  1910.  14.  p.  271—73.  4 ill.  (Be- 
schreibung des  Verfahrens  an  Hand  von 
Illustrationen.  Schutzvorrichtung  gegen 
das  Abstanzen  der  Hände  bei  der  Be- 
dienung von  Ziehpressen.)  1,51 

Hauser,  S.:  Neuere  Verfahren  zur  Her- 

stellung nahtloser  Rohre  in  Pilger-  und 
Kaliberwalzwerken.  Metallröhren  - Ind. 
1910.  Jg.  3.  14.  p.  1—8.  23  fig.  (Schluß 
v.  H.  12.)  1,51 

Hurley,  S.:  Preßwerkzeuge  zum  Absetzen 
stählerner  Winkellaschen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1410-11.  3 ill. 
(In  nur  einer  Operation  unter  der  hy- 
draulischen Presse  zwei  Winkellaschen, 
und  zwar  eine  rechte  und  eine  linke,  ge- 
formt.) 1,51 

Jenkins,  A.  L.:  Prüfungen  von  gußeisernen 
Nietpressen-Rahmen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  p.  1433— 35.  8 ill.  (Ver- 
suche mit  Probestücken  von  verschie- 
dener Form  und  Größe,  die  zeigen,  daß 
die  gewöhnliche  Trägerformel  Resultate 
ergibt,  die  den  tatsächlichen  Verhält- 
nissen besser  entsprechen  als  andere 
Formeln.)  1,51 

Petitjean,  C.:  Herstellung  „französischer“ 

Preßwerkzeuge.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1152—54.  2 ill.  (Stem- 
pel. Stempelplatte.  Untergesenk  und 
Führungsplatte.  Zusammensetzen  von  Un- 
tergesenk und  Führungsplatte.  Bear- 
beitung der  Führungsplatte.  Material- 
führung und  Anschlag.  Hubreduktions- 
hülse für  den  Stempel.)  1,51 

Plaisted,  R.:  Operation  and  Construction 

of  the  Sub-Press  Die.  Machinery.  Vol. 
16.  July  1910.  11.  p.  922—24.  4 fig.  1,51 


Preger:  Die  Herstellung,  Biegung  und  Be- 
arbeitung schmiedeeiserner,  nahtloser 
Rohre.  Mitt.  Unterweser-Bez.-Ver.  D.  Ing. 
Juni  1910.  p.  3—5.  1,51 

Presse  hydro-mecanique  “Bliss”  de  6000 
tonnes.  Rev.  Ind.  41.  An.  25  juin  1910. 

26.  p.  253 — 54.  1 ill.  1 planche.  (Deux 
commandes  distinctes;  l’une  mecanique, 
l’autre  hydraulique;  soupape  de  sürete  j 
empechant  les  Organes  de  se  caler,  se  j 
fosser  ou  se  briser  par  Unterposition  de 
pieces  trop  epaisses  ou  de  matteres  trop  I 
dures  entre  les  outillages.)  1,51  | 

Puppe,  J.:  Experimental  Investigations  on 
the  Power  required  to  drive  Rolling 
Mills.  Imp.  8vo.  11KX7J4.  186  p.  Ldn., 

C.  Griffin,  1910.  12  s.  6 d.  1,51 

Rohr-  Rundmaschine.  Z.  Werkzmasch. 

14.  Jg.  28.  p.  381.  1 ill.  (Von  Otto  j 

Pfrengle  & Co.,  Stuttgart;  Röhren 
können  nach  Verlassen  der  Maschine 
ohne  weitere  Nacharbeit  geschweißt 
werden.)  1,51 

Rudbach,  O.:  Ein  graphisches  Verfahren 

zur  Untersuchung  der  Geschwindigkeits- 
verhältnisse von  Umkehrstraßen.  Stahl 
u.  Eisen.  Bd.  30.  23.  März  1910.  12.  p.  486 
—91.  1,51  , 

Sacerdote,  G.:  Some  Simple  Dies  for  the 
Production  of  Buckles  and  Ferrules.  Me-  , 
tal  Ind.  Vol.  2.  May  1910.  4.  p.  137—38. 

4 fig.  1,51  : 

Schaaf,  H.:  Das  praktische  Arbeiten  im 

Hammer-  und  Preßwerk.  Forts.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  7.  p:  55 
— 56.  2 fig.  Fg.  (I.  Welle.  1.  Berech- 
nung des  Schmiedegewichts;  Gewichts- 
tabelle für  Rund-  und  Quadratstahl.  2. 
Maximalgewicht.  3.  Blockgewicht.  4. 
Schmieden  der  Welle.)  1,51  - 

Scheid,  E.  M.:  Das  Breiten  beim  Walzen. 
Stahl  u.  Eisen.  Bd.  30.  9.  März  1910.  10. 
p.  415—19.  1,51  ! 

Schmiedehämmer  für  Transmissions-  j 
antrieb.  Bl.  Betrieb.  Jg.  1910.  4.  p.  39—40. 

5 ill.  (Vorzüge  des  Original  Bradley-Ham- 

mers  vor  anderen  Hammersystemen,  Be- 
schreibung.) 1,51  | 

The  Schöpf  Repeater  Mill.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  81.  July  8.  1910.  2210.  j 
p.  47.  3 fig.  2 ill.  (Device  for  increasing 
output  of  old  looping  mills.)  1,51 

Siederoh  r-Aufweit-  und  Ein-  j 
ziehmaschine.  Z.  Werkzmasch.  14. 
Jg.  30.  p.  411 — 12.  (Von  der  Maschinen-  j 
fabrik  Carl  Osterloh,  Lübeck,  durch 
Druckluft  getrieben.)  1,51 

Townsend,  H.  P.:  Das  Fließen  der  Metalle 
beim  Anstauchen,  Kaltschmieden  und 
Strecken.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  24.  p.  1169—72.  17  ill.  (Das  Verhalten 
der  Materialien  bei  der  Behandlung  in 
Preßwerkzeugen  unter  verschiedenem 
Druck.)  | 

Vorrichtung  zur  automatischen  Zu- 
führung von  Münzplatten.  Z.  prakt.  Masch.- 


!'f 


Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1179-80.  4 ill. 
(Münzplatten  gelangen  infolge  der  Rota- 
tion der  Zubringerplatte  zwangläufig  in 
das  Rohr  und  die  Presse;  Klemmen  und 
Verbiegen  vermieden.  Der  Trichter  von 
der  Vorderseite  der  Presse  fortschwenk- 
bar. Einzelheiten.) l»51 

Interessante  Biegevorrichtung.  Z 

prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1218 

19.  4 ill.  (Von  der  Slean  & Chace 

Manufacturing  Co.,  Newark,  N.  S., 
Erläuterung  ihrer  Arbeitsweise  bei  der 
Herstellung  der  240  Hebel  für  Powers- 
Kartenlochmaschinen  für  den  Census  der 
Vereinigten  Staaten.)  1>52 

Brzöska,  Franz:  Maschine  zum  Biegen  von 
Winkeleisen  bis  80X80  mm  Schenkellänge. 
Z El.  Maschbau.  (Potsdam.)  1910.  25.  p. 
241—42.  1 Tafel  separat.  Fg.  (Konstruk- 
tionszeichnung und  Beschreibung  der 
Einzelheiten.) 

Johnen,  A.:  Blechbiegewalzmaschine.  Z. 

Werkzmasch.  14.  Jg.  30.  p.  410 — 11.  14  ill. 
(Konstruktionsdetails  der  vom  Verfasser 
entworfenen  und  gebauten  Maschine. 
Die  Dicke  der  Bleche  bis  20  mm,  Breite 
bis  3000  mm.)  *»52 

Eine  Rohrbiegemaschine.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1285.  1 ill. 
(Von  der  Firma  H.  B.  Underwood 
& Co.,  Philadelphia,  Penn.  Unter  dem 
Tische  ein  Preßkolben.)  1>52 


A b g r a t maschine  für  Schraubenmuttern. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22  p. 
1096.  1 ill.  (Von  der  National  Machi- 
nery  Co.,  Piffin,  Ohio;  das  Heben  und 
Senken  der  Abgratspindel  sowie  die  Zu- 
führung der  Muttern  unter  die  rotierenden 
Fräser  automatisch.)  U53 

Abwalzvorrichtung  für  Schnecken- 
fräser. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  24. 
p.  1200.  1 ill.  (Von  der  Qarvin  Ma- 
chine Co.,  New  York;  zum  gleichzei- 
tigen Fräsen  zweier  Schneckenräder.)  1,53 
Geschickte  Anordnung  eines  Spanfän- 
gers an  einer  Drehbank.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1148.  1 ill.  (Aus 
Eisenblech  hergestellter  Spanfänger,  zwi- 
schen 2 mit  der  Rückseite  einander  zuge- 
kehrten Drehbänken.)  1,53 

Eine  ungewöhnliche  Arbeit  auf  der  auto- 
matischen Schraubenschneidmaschine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1105. 
3 ill.  (Von  der  National -Acme  Ma- 
nufacturing Co.  in  Cleveland,  Ohio; 
Vorrichtung,  mit  deren  Hilfe  Pleuelstan- 
genbolzen ohne  Handarbeit  fertig  gebohrt 
und  gefräst  werden.)  1,53 

Horizontale  Ausbohr-,  Bohr-  und  Fräs- 
maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  25.  p.  1245.  1 ill.  (Von  der  Fosdick 
Machine  Tool  Co.,  Cincinnati,  Ohio; 
575  mm  Spindelvorschub,  525  mm  Vor- 


schub des  vertikalen  Werkzeugkopfes  und 
900  mm  seitlicher  Vorschub  des  Tisches. 
Arbeitsfläche  des  Tisches  1250X575  mm.) 

1,53 

Baker,  A.  S.:  Genaues  Fräsen  eines  Fräs- 
maschinenschlittens. Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1271—74.  9 ill.  (Die 
zur  Verwendung  kommenden  Aufspann- 
vorrichtungen, Schneidwerkzeuge,  Lehren, 
Geschwindigkeiten  und  Vorschübe.)  1,53 
Baker,  A.  J.:  Milling  and  accurate  Machine 
Slide.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  25. 
1910.  22.  p.  1012—15.  6 fig.  3 ill.  (Details 
of  the  fixtures,  cutters  and  gages  employ- 
ed,  and  record  of  speeds  and  feeds  used.) 

1,53 

Bearbeitung  von  Kurbelgehäusen  aus 
Aluminium.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 

8.  p.  1349—51.  8 ill.  (Buick  Motor  Co. 
in  Flint,  Mich.;  für  die  Motoren  der  Buick- 
Automobile.)  ^$3 

Berck,  J.  C.:  Die  zwangläufigen  Vorschübe 
an  Werkzeugmaschinen  mit  beweglichem 
Arbeitsstahl.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  27. 
p.  369—71.  10  ill.  Fg.  L53 

Bertram,  A.:  Bearbeitung  von  Rahmen 

großer  Bohrwerke.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1384—85.  4 ill.  (Praktische 
Verwendung  einer  Horizontal  - Bohrma- 
schine mangels  anderer  zweckentspre- 
chender Maschinen  zur  Bearbeitung 
großer  Arbeitsstücke.  Werkzeughalter; 
Antriebsmethode.)  1,53 

Bock,  F.:  Bearbeitung  eines  Flugmotor- 
Zylinders.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  29.  p. 
395_96.  1 ill.  (Für  den  Flugmotor  Paul- 
han’s.  Zylinder  aus  vollen,  vorher  vor- 
geschruppten Stahlstücken  hergestellt.) 

1 ,53 

Modernes  Bohr-  und  Drehwerk.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1119—20. 

1 ill.  (Karusselldrehbank  von  2100  mm 
Drehdurchmesser  von  der  Firma  Betts 
M a c h i n e Co.  in  Wilmington,  Del.  Für 
sämtliche  Selbstgänge  der  Werkzeugträger 
liegen  die  dafür  bestimmten  Bedienungs- 
hebel an  den  Supporten  selbst.  Aus-  und 
Einrücken  sämtlicher  Vorschübe  beim 
Drehen  vom  Support  aus.)  1,53 

Vierspindlige  Bohr-  und  Drehbank  mit 
über  Kreuz  angeordneten  Spindelstöcken. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1378. 
1 ill.  (Von  der  G a r v i n M a c h i n e Co., 
New  York;  zur  Fertigstellung  von  Diffe- 
rential-Kegelrädern und  Fasson-Verbin- 
dungsstücken und  -ringen.)  1,53 

Buxbaum,  B.:  Automatische  Kegelräder- 
Fräsmaschine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg  29.  p.  1406—09.  6 ill.  (Von  der  Firma 
Ludw.  Loewe&Co.  [System  WarrenJ 
Bealesche  Maschine;  die  Arbeitsweise; 
Vergleich  mit  anderen  Maschinen.)  1,53 
Clark,  W.  L.:  Modern  Car-Wheel  Turning. 
Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  July  1910.  3. 
p.  209—14.  4 ill.  1,53 
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1,53 


Damm,  Walter  G.:  Ein  nachstellbarer 

Schneidstahl.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.(33.) 
Jg.  26.  p.  1269.  1 ill.  (Domestic  Engine 
and  Pump  Co.,  Shippensburg,  Penn.; 
zum  Aufbohren  von  Gasmaschinenzylin- 
dern auf  der  Revolverdrehbank.)  1,53 
Diagramm  zur  graphischen  Bestimmung 
der  Spanmenge  usw.  bei  Fräsarbeiten.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1106. 
1 Tafel.  (Mit  Hilfe  des  Diagramms  läßt 
sich  die  pro  Minute  abgefräste  Span- 
menge in  Kubikzoll  leicht  ermitteln.)  1,53 
Dixie,  E.  A.:  Fräsen  von  spiralförmigen  Öl- 
nuten in  Wellen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1146.  1 ill.  (Anordnung 
eines  Whitney  - Handfräsapparates  für 
Spiralfräsung.)  1,53 

Zwei  Drehstahlhalter.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1118.  2 ill. 
(Von  der  G.  R.  Lang  C o.,  Meadville, 
Penn.;  für  quadratische,  dreikantige  Dreh- 
stähle. Stahl  am  Ende  durch  einen  Vor- 
sprung am  Halterkörper  unterstützt.)  1,53 
Doppelseitige  Dreh-  und  Planbank.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  1120. 

1 ill.  (Von  Fay  & Scott,  Dexter,  Me. 

gebaut.  Supporte  an  den  beiden  Enden 
haben  selbsttätigen  Planzug  und  Seiten- 
zug, Mittelsupport  nur  selbsttätigen  Plan- 
zug. Kraft  durch  eine  in  der  Mitte  des 
Bettes  laufende,  mit  Längsnute  versehene 
Welle  auf  die  beiden  Spannfutter  der 
Werkstückhalter  übertragen.)  1,53 

New  Prentice  Drills.  Iron  Age.  Vol.  85. 
June  2.  1910.  22.  p.  1332—33.  2 ill.  (Rede- 
signed  radial  and  upright  types  with  new 
feed  changing  dewoe  and  depth  gauge.) 

1,53 

Entropy:  Das  Entwerfen  von  Drehbankan- 
trieben. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29. 
p.  1398-99.  4 ill.  (Bestimmung  der  Dimen- 
sionen von  Stufenscheiben  und  zweifachen 
Rädervorgelegen  zur  Erzielung  einer  ste- 
tig fortlaufenden  Tourenreihe  ohne  Ge- 
schwindigkeits-Überdeckungen, nebst  aus- 
führlichen Berechnungsbeispielen  für  Vier- 
und  Dreistufenscheiben  und  Geschwindig- 
keitswechsel 1:4  und  1:16.)  1,53 

Eine  neue  Fräserkonstruktion.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1151. 

2 ill.  (Von  der  Brown  & Sharpe  Ma- 

nufacturing Co.,  Providence,  R.  J.; 
mit  eingesetzten  Messern;  von  der  Fräs- 
spindel abnehmbar,  austauschbar,  auf  Ma- 
schinen verschiedener  Größe  verwend- 
bar. Fräser  dicht  am  Spindellager,  so  daß 
die  ganze  Tischbreite  für  das  Werkstück 
frei  bleibt.)  1,53 

Eine  Fräsmaschine  zur  Massenfabri- 
kation. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  27. 
p.  1318.  1 ill.  (Von  der  Lamb  Knitting 
M a c h i n e Co.,  Chicopee  Falls,  Mass., 
für  Arbeitsstücke  von  1200X325  mm,  3 Ge- 
schwindigkeiten und  3 maschinelle  Vor- 


schübe mit  automatischen  Anschlägen; 
schneller  Rücklauf  durch  Hand.)  1,55 
Fricke,  H.:  Automatische  Kegelräderhobel- 
maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
27.  p.  1323—26.  4 ill.  (Von  der  Chemnitzer 
Werkzeugmaschinenfabrik  vorm.  J o h. 
Zimmermann  in  Chemnitz;  Bewe- 
gung der  Werkzeuge.  Das  Einstellen  der 
_ Maschine.  Die  Arbeitsweise.)  1,53  ! 

F riktions  - Präzisionsbohrmaschine.  Z 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  p.  112L  ! 
1 ill.  (Von  der  Barry  & Zecher  Co., 
Lancaster,  Penn.;  nur  eine  Antriebsrie-  | 
menscheibe,  direkt  von  der  Transmission 
aus  betrieben.  An  der  Grundplatte  zwei  j 
Fußhebel,  der  eine  hebt  die  Friktions- 
scheibe  von  dem  Antrieb  ab  und  setzt  die  | 
Maschine  still,  der  andere  kontrolliert  die 
Stellung  der  Antriebsscheibe  auf  der  Frik- 
tionsscheibe und  somit  auch  die  Ge- 
schwindigkeit der  Spindel.)  1,53 

Selbstzentrierende,  schnellspannende  Fut- 
ter für  Drehbänke.  Von  Hffm.  Metali- 
technik  1910.  36.  Jg.  23.  p.  178—79.  6 fig. 

24.  p.  188—89.  4 fig.  1,53 

Eine  selbsttätige  Gewindeboh  rmaschine 

mit  Räderantrieb.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1395.  1 ill.  (Von  der  Bar-  ; 
n e s D r i 1 1 C o.,  Rockford,  111.  Der  Rück- 
lauf durch  Zahnräder  bewirkt  und  im  Ver- 
hältnis 1,75:1  beschleunigt.)  1,53  ■ 

Automatische  Gewindeschnei  dma- 
schine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  29. 
p.  1400—01.  2 ill.  (Beschreibung  und  Ar- 
beitsweise der  Maschine.)  1,53 

Godfrey,  John  R.:  Bohrgeschwindigkeiten 
und  -Vorschübe.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  , 
(33.)  Jg.  27.  p.  1315.  (Zusammenstellung 
von  Prüfungsergebnissen  aus  verschiede- 
nen Werkstätten.)  1,53 

Godfrey,  J.  R.:  Drilling  Speeds  and  Feeds. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23. 
p.  1063—4.  L53 

Grant,  Geo  B.:  Ursache  der  eckigen  Zahn- 
flanken beim  Abwälzverfahren.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  29.  p.  1396—97.  2 ill. 
(Untersuchung  der  Fehlerquellen  beim 
Gebrauch  des  Abwälzfräsers  für  Stirn-  u. 
Schraubenräder  und  ihre  theoretische  und 
praktische  Begründung.)  1,53  I 

Gray,  J.  A.:  Die  Bearbeitung  eines  Absperr-  1 
schiebers-won  533  mm  Flanschendurch-  j 
messer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  I 

25.  p.  1222 — 24.  6 ill.  (Bearbeitung  des  Ge- 
häuses und  des  Schiebers.)  1,53  j 

The  G r 0 f f Rail-Drill  with  Automatic  j 
Feed.  Engineering.  Vol.  89.  June  17. 
1910.  2320.  p.  789.  3 fig.  1 ill.  1,53 

Hamilton,  D.  T.:  Threading  Operations. 

Machinery.  Vol.  16.  July  1910.  11.  p.  903 
—07.  3 fig.  4 ill.  1,53  i 

The  No.  4 Hendey  Universal  Milling 
Machine.  Iron  Age.  Vol.  85.  June  2.  1910.  I 
22.  o,  1328.  1 fig.  3 ill.  (Details  of  a new  j 


dividing  head  and  other 


mechanisms.) 

1,53 

Hinterdrehen  eines  Schneckenrad- 
fräsers mit  spiralgewundenen  Nuten  ohne 
Spezialvorrichtung.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1150—51.  3 ill. 
(Methode  an  einem  Schneckenfräser  mit 
101,6  mm  Teilkreisdurchmesser  und  203,2 
mm  Steigung  erläutert.) 

Neue  H i n t e r d r e h Vorrichtung.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1157—58. 

3 ill.  (Von  der  Shipley  Machine 
Tool  Co.  in  Cincinnati,  Ohio,  für  zy- 
lindrische und  konische  Stücke  mit  3 bis 
16  Längsnuten.)  V53 

Besonderer  Hobelmaschinen  - Seiten- 
ständer. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  25.  p.  1244.  2 ill.  (Von  der  Cincin- 
nati Planer  Co.,  Cincinnati,  Ohio, 
für  Arbeitsstücke,  die  sonst  auf  der  Em- 
ständerhobelmaschine bearbeitet  werden. 
Basis  der  Säule  750X1050  mm;  äußerste 
Höhe  des  Hobelkopfes  über  dem  Ma- 
schinentische 1050  mm.)  C53 

H o c h k r a f t - Bohrmaschinen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  p.  1449  51.  3 ill. 
(Von  der  Colburn  Machine  Tool 
C o.,  Franklin,  Penn.,  für  Hochleistung  u. 
Schneilauf.  Versuchsresultate,  die  zeigen, 
daß  man  bei  Erhöhung  der  Schnittge- 
schwindigkeiten und  Vorschübe  wirt- 
schaftlicher arbeitet.)  V53 

Hoffmann,  W.  H.:  Werkzeuge  für  die  Her- 
stellung amerikanischer  Telephonteile.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  27.  p.  1329. 

2 ill.  (Fräsvorrichtung  und  Bohrschablo- 
nen.) 1,53 

Isler,  H.R.:  Vorschubmechanismus  für  Bohr- 
maschinen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  22.  p.  1113.  3 ill.  (Alle  Geschwindig- 
keitswechsel können  durch  einen  einzigen 
für  den  Arbeiter  bequem  liegenden  Knopf 
ausgeführt  werden;  Vorschubanzeiger 
gibt  den  Vorschub  zahlenmäßig  an.)  1,53 

Drehbare  Körnerspitze.  Z.  Werkzeug- 
masch.  14.  Jg.  28.  p.  383.  1 ill.  (Von  der 
Kugellagerfabrik  v.  Fichtel  & Sachs, 
Schweinfurt;  Spitze  in  einem  be- 
sonderen Einsatz  mittels  Kugellagers 
leicht  drehbar;  hierbei  am  vorderen  und 
hinteren  Ende  durch  je  ein  Kugellager  für 
radiale  Führung  zentriert.)  1>53 

Selbsttätige  Kurvenfräsmaschi  ne 
für  Trommel-  und  Scheibenkurven.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  25.  Juni  1910.  27. 
p.  37i_73.  ill.  (Verschiedene  Typen  von 
K.  der  Maschinenbau-Anstalt  C.  N u b e , 
Offenbach  a.  M.,  nebst  Darstellung  von 
Arbeitsstücken,  die  auf  den  Maschinen 
hergestellt  werden  können.)  L53 

Lawson,  F.  W.:  Die  Herstellung  einer  Ge- 
windebuchse auf  der  Hobelmaschine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1353 
—55.  5 ill.  (Für  Spiralnutenarbeit  ausge- 
rüstete Hobelmaschine;  die  verschiedenen 
damit  ausgeführten  Operationen.)  1,53 


Lawson,  F.  W.:  Rigging  up  to  Make  a Spi- 
ral Sleeve.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July 
9.  1910.  24.  p.  1112—14.  5 fig.  (In  the 
absence  of  a universal  milling  machine 
with  spiral  attachment  special  fixtures 
were  rigged  up  on  the  planer.)  1,53 
A Large  Lodge  & Shipley  Crankshaft 
Lathe.  Iron  Age.  Vol.  85.  June  23.  1910. 
25.  p.  1516—17.  3 ill.  (Details  of  the 

crankshaft  turning  attachment.)  1,53 

Longdu:  Le  trace  des  cames  pour  machines 
automatiques.  Rev.  Prat.  Ind.  Metall. 

5.  An.  Juillet  1910.  51.  p.  2—3.  3 fig.  (Came 
de  chariotage;  came  de  l’outil  de  forme; 
came  de  l’outil  ä saigner;  came  de  ta- 
raudage;  came  de  butee.)  1 53 

M a c h i n e for  Cutting  Large  Double  He- 
lical  Gears.  Engineer  (Ldn.).  Vol.  110. 
July  8.  1910.  2845.  p.  49.  3 fig.  1 ill.  1,53 
M a c h i n i n g Aluminium  Crank  Gases. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9.  1910.  24. 
p.  1115—17.  8 ill.  (A  series  of  operations 
on  the  aluminium  crank  cases  for  the 
engines  of  the  Buick  automobiles.  Fix- 
tures and  tools  used  to  secure  large  out- 
put by  most  rapid  methods.)  1,53 

Mann,  A.  B.:  Die  Bearbeitung  eines  Was- 
sermessergehäuses. Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1352.  2 ill.  (Automa- 
tische Revolverbank  von  P o 1 1 e r & 

J o h n s t o n zur  Bearbeitung  in  zwei 
Operationen.)  K53 

Mann,  A.  B.:  Machining  a Water  Meter 
Case.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9. 
1910.  24.  p.  1135—36.  2 fig.  (A  method 
of  tooling  a Potter  & Johnston 
automatic  lathe  so  as  to  handle  water 
meter  cases  in  two  operations.)  1,53 
Maschine  zum  gleichzeitigen  Gewinde- 
fräsen und  Hinterdrehen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1283.  3 ill.  (Von 
Christoph  Berry  in  Syracuse,  New 
York;  in  Form  einer  Drehbank;  für  Her- 
stellung von  Gewindebohrern  u.  Schneid- 
eisen.) 1-53 

Norris,  H.  M.:  Tests  of  Another  Rernar- 
kable  High-speed  Radial  Drill.  Am.  Ma- 
chinist. Vol.  33.  June  11.  1910.  20.  p.  910 
—12.  1 fig.  1 ill.  (Tables  and  charts  show 
results  obtained  on  various  materials.) 

1,53 

Norris,  K.  M.:  Versuche  an  einer  Radial- 
bohrmaschine für  Schnellstahl.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1182—85. 
3 ill.  2 Taf.  (Schnittgeschwindigkeiten 
und  Vorschübe  von  Radialbohrmaschinen. 
Kraftverbrauch.  Bohrversuche  an  einem 
Stahl-Ingot.  Bohrversuche  auf  Maschi- 
nenstahl. Einfluß  von  Schnittgeschwindig- 
keit und  Vorschub  auf  den  Kraftbedarf. 
Die  günstigsten  Geschwindigkeiten  und 
Vorschübe  beim  Bohren.  Die  Leistungs- 
fähigkeit einer  Maschine.  Weitere  Eigen- 
schaften der  Maschine.  Künftige  Ver- 
suche. Tabellen  und  Diagramme  zeigen 


die  Ergebnisse  der  an  verschiedenen  Ma- 
terialien vorgenommenen  Versuche.)  1,53 
Norsac,  C.:  An  Indexing  Milling  Machine. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23. 
p.  1065—67.  3 fig.  (An  automatic  ma- 
chine equipped  with  an  indexing  fixture 
which  is  used  for  cutting  accurate  not- 
ches  in  light  Castings.  How  the  work  is 
held  and  operated  upon.)  1,53 

Norsac,  C.:  Fräsmaschine  mit  Teilapparat. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  27.  p.  1327 
—29.  4 ill.  (Automatische  Maschine  mit 
Teilapparat  zum  genauen  Fräsen  von 
Kerben  in  leichte  Gußstücke.  — Beschrei- 
bung der  Aufspannung  und  des  Arbeits- 
vorganges.) 1,53 

Pedor,  j.  P.:  Eine  praktische  Vorrichtung 
zum  gleichzeitigen  Einstechen  mehrerer 
Nuten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
25.  p.  1226.  2 ill.  1,53 

Perkins,  F.  C.:  Machine  ä fraiser  les  trous 
carres  : Systeme  de  la  Radical  Angular 
Drill  and  Tool  Company.  Rev.  Ind.  41. 
An.  2 juillet  1910.  27.  p.  263 — 64.  1 fig. 
2 ill.  (Appareil  s’adaptant  ä une  machine- 
outil  quelconque,  tour  ou  fraiseuse  et  per- 
mettant  de  percer  des  trous  carres  d’une 
grande  regularite  avec  une  vitesse  sen- 
siblement  egale  ä celle  du  forage  des 
trous  circulaires.)  1,53 

Rautenstrauch,  W.:  A Comparison  of  Lathe 
Headstock  Characteristics.  Mech.  En- 
gineer. Vol.  25.  June  17.  1910.  647.  p.  737 
—40.  5 fig.  1,53 

Redfield,  Snowdon  B.:  Die  Fabrikation  der 
Maxwell-Automobile.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  27.  p.  1300—03.  10  ill.  (Vor- 
richtungen zur  Bearbeitung  des  mit  dem 
Kurbelgehäuse  des  Motors  ein  Ganzes 
bildenden  Getriebegehäuses.)  1,53 

Reindl,  J.:  Neuere  Versuche  mit  Fräsern 
verschiedener  Art.  Bl.  Betrieb.  Jg.  1910. 
3.  p.  27 — 29.  4 ill.  (Auf  Grund  der  Ver- 
suche kommt  der  Verfasser  zum  Schluß, 
daß  die  Vertikal-Fräsmaschine  für  Flä- 
chenbearbeitung an  erster  Stelle  steht,  da 
im  allgemeinen  ein  Stirnfräser  mit  Tan- 
gentenzähnen unter  gleichem  Kraftauf- 
wand im  Vergleich  zu  einem  Walzen- 
fräser doppelt  soviel  Material  zerspant. 
Fräser  mit  tangential  angeordneten 
Zähnen  weisen  um  etwa  50%  größere 
Zerspanung  auf,  wie  Fräser  mit  radial 
angeordneten  Zähnen.)  1,53 

Reindl,  J.:  Schnecken-,  Schneckenrad-  und 
schneckenförmige  Zahnradfräser.  Bl.  Be- 
trieb. Jg.  1910.  4.  p.  37 — 38.  6 ill.  (Er- 
läuterung der  einzelnen  Bezeichnungen.) 

1,53 

Reindl,  J.:  Schnittgeschwindigkeiten  für 

Fräser.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 1.  (33.)  Jg.  27. 
p.  1317—18.  2 Tab.  (Versuche  und  Er- 
fahrungen über  die  beste  Schnittge- 
schwindigkeit.) 1,53 


Neue  Revolverbank  mit  flachem  Dreh- 
tisch-Revolverkopf. Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1192—98.  14  ill. 
(Bett  und  Spindelkasten.  Antriebsmecha- 
nismus für  die  Spindel.  Spann-  und  Vor- 
schubapparat; selbsttätiger  Stangenmate- 
rial-Vorschub. Support  und  Anschläge. 
Der  Querschlitten.  Der  Drehtisch.  Ge- 
windeschneid-Vorrichtung. Spezial-Quer- 
support. Universal-Dreh-  und  andere 
Werkzeuge.  Abstech-,  Fasson-  und  Ko- 
nischdrehwerkzeuge. Werkzeuge  für  Guß- 
und  Schmiedestücke.  Bohrschalter,  Fut- 
ter und  dergl.  Die  Hauptabmessungen  der 
von  der  Pratt  & Whitney  Co.  in 
Hartford,  Conn.,  gebauten  Maschine.)  1,53 

Die  Rochester  - Horizontal-Bohr-  und 
Fräsmaschine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
(33.)  Jg.  29.  p.  1414-16.  4 ill.  (Von  d.  Rö- 
che s t e r Boring  Machine  Co., 
Rochester,  NY.)  1,53 

The  Rochester  Horizontal  Boring  Ma- 
chine. Iron  Age.  Vol.  85.  June  30.  1910. 
26.  p.  1572—74.  2 fig.  3 ill.  (A  new  Stan- 
dard tool  for  horizontal  boring,  drilling, 
tapping  and  milling.)  1,53 

Rose,  D.  E.:  Mehrspindlige  Bohrvorrich- 

tung. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  , 
p.  1436.  1 ill.  (An  den  meisten  Bohr- 

maschinen leicht  anbringbar.  Zum  Boh- 
ren mehrerer  Löcher  in  kleinen  Abstän- 
den.) 1,53  . 

Runddrehsupport.  Z.  Werkzmasch. 

14.  Jg.  30.  p.  412.  3 ill.  (Von  E.  Wien, 

Mannheim,  gebaut.  DRGM.  407  832;  zum 
Ausdrehen  von  kelchartigen,  halbrunden 
Vertiefungen.)  1,53 

Schwarze,  B.:  Erfahrungen  an  Räderdreh- 
bänken. Versuche  über  den  Kraftver- 
brauch von  Räderdrehbänken  und  die  ! 
Vorgänge  beim  Abdrehen  einzelner  Rad- 
reifen. Organ  Fortschritte  Eisenbahn- 
wes. XLVII.  Bd.  1.  Juli  1910.  13.  p.  235— 
38.  15  fig.  2 ill.;  14.  p.  247—50-  (Be- 
schreibung und  Ergebnisse  der  Ver- 
suche. Räderdrehbänke  von  „Deutsch- 
land“, Coli  et  u.  Engelhard,  H. 

E r h a r d t.  Zusammenstellungen.)  1,53 

Shelden,  H.:  Vorschub  für  Stoßmaschinen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p. 
1277.  2 ill.  (Durch  Anordnung  e.  Hebels 
wird  mittels  Sperrads  bei  11 7 Umdrehung 
der  Treibscheibe  der  Vorschub  einge-  j 
rückt.)  L53  , 

Simon,  A.  H.:  Werkzeugmaschinen  auf  der 
Internationalen  Motorboot-  und  Motoren- 
Ausstellung.  Motorwagen.  31.  Mai  1910. 

15.  p.  360—63.  11  fig.  (Horizontal-Hoch- 

kraftfräsmaschine  der  Firma  Bier- 
n a t z k i;  Kegelrad-Fräsmaschine,  Zahn- 
radhobelmaschine.) K53 

Söhnen,  A,:  Schraubenmaschine  mit  selbst- 
tätigem Revolverkopf  und  selbttätigem  j 
Quersupport.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  28.  | 
p.  381—82.  3 ill.  (Sämtliche  Gewinde- 
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schneidarbeiten,  sowie  gleichzeitig  Dreh-, 
Fräs-  und  Bohrarbeiten  ausführbar,  ohne 
die  Werkzeuge  zu  wechseln  oder  das  Ar- 
beitsstück umzuspannen.)  1,53 

Fahrbare  Spezial  - Bohrmaschine.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  29.  p.  393 — 94.  3 ill. 
(Von  der  Firma  C.  & E.  F e i n,  Stuttgart; 
elektrisch  betrieben.)  1,53 

Spezialwerkzeuge  zur  Bearbeitung 
von  Automobil-Räderkasten.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1373-74.  4 
ill.  (Bohr-  u.  Fräsvorrichtungen  zum  ge- 
nauen Einspannen  und  Ausrichten  der 
Räderkasten;  Warner  Qear  Co.  in 
Muncie,  Ind.)  1,53 

Steinle,  L.  C.:  Schnell-  und  Qenauarbeit  auf 
Qisholt-Dreh-  und  Bohrwerken.  Bl.  Be- 
trieb. Jg.  1910.  6.  p.  65.  3 ill.  (Bearbei- 
tung der  Scheiben  für  Dampfturbinen.) 

1 ,53 

.Strahl,  G.:  Metallhobel.  Bau-  u.  Kunstschi. 
11.  Jg.  15.  Juli  1910.  20.  p.  215—16.  (Ent- 
wicklung und  Vervollkommnung  der  Me- 
tallhobel. Neueste,  bis  jetzt  beste  unter 
DRP.  218  691  eingetragen.)  1,53 

T h r e a d Milling,  Relieving  Machine.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  June  25.  1910.  22.  p. 
1016.  4 fig.  (A  machine  built  along  the 
lines  of  a lathe  designed  for  simultane- 
ously  milling  and  relieving  the  threads  on 
taps  and  dies.)  1,53 

Special  Tools  for  Gear  Case  Work.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  9.  1910.  24.  p.  1118 
—19.  4 fig.  (Drilling  and  milling  fixtures 
which  locate  and  hold  transmission  cases 
for  milling  and  drilling  operations.)  1,53 
Tour-  carrousel  de  la  Colburn  Machine 
Tool  Co.  Gen.  civil.  30.  An.  t.  LVII. 

2 juillet  1910.  9.  p.  171-72.  1 fig.  2 ill.  (La 
traverse  porte  deux  Supports  mobiles 
equilibres,  pivotants  dans  les  grands  mo- 
deles et  pouvant  etre  remplaces  par  des 
tourelles  revolver  sur  les  petits  modeles; 
tous  les  mouvements  d’avance,  soit  ho- 
rizontale, soit  verticale  des  outils  sont 
automatiques  et  leur  inclinaison  est 
donnee  par  une  vis  sans  fin  et  un  volant- 
manivelle.)  1,53 

New  Turn  Table  Lathe  of  Pratt  &. 
Whitney  Company.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  June  11.  1910.  20.  p.  903-08.  14  ill. 
(For  machining  bar  stock,  Castings  and 
forgings,  cheaply.)  L53 

Die  neue  „American“  - Universal  - Ra- 
dialbohrmaschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1158—59.  3 ill.  (Vonder 
„American  Tool  Works  Co.“  in 
Cincinnati  (Ohio).  Dreifaches  Bohrvor- 
gelege; doppelröhrenförmige  Ausleger. 
Säule  aus  einem  feststehenden  inneren 
und  einem  drehbaren  äußeren  Rohr.)  1,53 
V e r s u c h s ergebnisse  beim  Abstechen 
von  Stahl.  Z.  prakt,  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
27.  p.  1316—17.  6 ill.  (Versuche  mit  ver- 
schiedenen Stahlsorten;  Fortschritt  in  der 


Konstruktion  von  Abstechmaschinen.)  1,53 
Vorrichtung  zum  Vierkantdrehen  von 
Werkstücken  auf  Drehbänken  mit  hohler 
Spindel.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  5.  Juni 
1910.  25.  p.  346—47.  (Die  das  Werkstück 
tragende  Platte  kann  sich  mit  einer  mit 
viereckigem  Ausschnitt  versehenen 
Schablone  exzentrisch  zur  Drehachse  der 
hohlen  Drehbankspindel  um  eine  inner- 
halb dieser  geführte  Achse  und  um  ein 
an  deren  Vorderende  befestigtes  Fasson- 
stück herumbewegen.)  1,53 

The  Whitworth  Quick  Return  Motion 
for  Shapers.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  June 
11.  1910.  20.  p.  923.  3 fig.  L53 

Das  Whitworth-  Schnellrücklaufsystem 
bei  Shapingmaschinen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1178-79.  3 ill.  (Von 
der  B e m e n t,  M i 1 e s Co.,  Philadelphia, 
konstruiert.)  1,53 

Wise,  C.:  Tools  for  Square  Centering  Stock. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  11.  1910.  20. 
p.  908.  5 fig.  1,53 

Die  Zahnung  des  Walzenfräsers.  Bl.  Be- 
trieb. Jg.  1910.  2.  p.  18—19.  10  fig.  (Die 
Anwendungsgebiete  des  hinterdrehten  u. 
des  gefrästen  Fräsers.)  1,53 

A p p a r e i 1 ä couper  les  tubes  de  chau- 
dieres.  Systeme  Walther  Barbe.  Rev. 
Ind.  4L  An.  9 juillet  1910.  28.  p.  275—76. 

2 fig.  (Destine  ä fixer  les  tubes  de  fumee 
sur  la  plaque  tubulaire  des  chaudieres 
ou  des  locomotives;  permet  de  couper  les 
tubes  lorsqu’il  est  necessaire  de  les  rem- 
placer.)  1,54 

Vom  Autogenschneiden.  D.  Klempn.- 
Ztg.  30.  Jg.  3.  p.  18;  4.  p.  26—27;  5.  p.  36 
—38;  23  ill.  (Beschreibung  der  Apparate 
von  Franz  & Arthur  Melaun, 
Charlottenburg;  der  Chemischen  Fabrik 
Griesheim  - Elektron,  Frankfurt 

a.  M.;  der  Deutschen  Oxhydric  G.  m. 

b.  H.,  Eller  b.  Düsseldorf.)  1,54 

Cahill,  A.  M.:  Zwischengesenk  zur  Her- 

stellung eines  Aluminiumstanzteiles.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1229 
—31.  12  ill.  (Erste  Operation  bei  der  Her- 
stellung der  Werkzeuge.  Wiederholung 
der  Schlitze  auf  der  gegenüberliegenden 
Stirnfläche.  Bohren,  Härten  und  Schlei- 
fen. Die  Herstellung  der  Schnittmesser. 
Das  Ausrichten  der  Arbeit  auf  der  Plan- 
scheibe. Die  fertigen  Werkzeuge.)  1,54 

Cedarleaf,  Fred:  Schlichten  mit  der  Rota- 
tionsfeile. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  26.  p.  1260.  1 ill.  (Methode  zur  Fertig- 
bearbeitung von  Stanzstempeln.  Angaben 
über  Spielraum  zwischen  Stempel  und 
Matrize  zur  Erzielung  sauberer  Arbeit.) 

1,54 

Hoffman,  W.  F.:  Tools  for  Making  Relay 
Frames.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9. 
1910.  24.  p.  1100.  3 ill.  1,54 

Kaltsägemaschine.  Z.  Werkzmasch. 
Jg.  29.  p.  394.  1 ill.  (Von  der  Firma  C.  u. 
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E.  Fein,  Stuttgart;  mit  direktem,  elek- 
trischen Antrieb.)  1,54 

Rhode,  Arnold:  Blechscheren.  Bau-  u. 

Kunstschi.  11.  Jg.  5.  Juli  1910.  19.  p.  203 
—05.  (Handschere,  Schermaschine,  Ta- 
felschere, Hebeltafelschere,  Fußtritt-Ta- 
felschere, Kreisscheren,  Zirkularscheren, 
Ovalscheren.)  1,54 

Sacerdote,  Guido:  Der  Entwurf  rationeller 
Schnittwerkzeuge.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1358-59.  8 ill.  (Beispiele 
rationeller  Schnittentwürfe  zur  Vermei- 
dung von  Abfall.)  1,54 

Sacerdote,  G.:  Designing  Dies  Economi- 
cally.  Am.  Machinist,  Völ.  33.  July  9.  1910. 
24.  p.  1098—99.  7 fig.  (How  to  design 
dies  in  order  to  obtain  the  least  waste  in 
spacing  of  blanks.)  1,54 

Werkzeuge  zum  Pressen  von  stähler- 
nen Klemmendeckeln.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  29.  p.  1412.  5 ill.  (Die  meist 
gebräuchliche  Methode  besteht  darin,  für 
die  erste  Operation  kombinierte  Schnitt- 
und  Formwerkzeuge  zu  gebrauchen  und 
dann  abzugraten  und  durchzulochen.  Bei 
Anwendung  der  beschriebenen  Schnitt- 
werkzeuge erfolgt  die  Herstellung  in  um- 
gekehrter Reihenfolge.)  1,54 


A.ufspannen  von  Zahnrädern  im  Spin- 
delstock von  Innenschleifmaschinen.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  p.  1428. 
4 ill.  (Bei  den  Maschinen  der  H e a 1 d 
M a c h i n e Co.,  Worcester,  Mass.)  1,55 
Carstens,  FL:  Schleifen  langer  Wellen-  und 
Kolbenstangen  auf  „Landis“-Rundschleif- 
maschinen.  Bl.  Betrieb.  Jg.  1910.  4.  p.  41. 
2 ill.  (Einrichtung  an  den  Maschinen  zur 
Bearbeitung  weit  längerer  Stücke,  als  ihre 
Spitzenweite  zuläßt.)  1,55 

Cedarleaf,  F.:  Finishing  with  the  Rotary 
File.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  25. 
1910.  22.  p.  1005.  3 fig.  (A  handy  way  of 
finishing  punches  and  a pointer  on  the 
allowance  to  be  made  between  punch  and 
die  that  results  in  good  work.)  1,55 

Darbyshire,  H.:  Beispiele  aus  der  moder- 
nen Schleifpraxis.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1364—66.  2 ill.  (Prak- 
tische Winke  für  Schleifer.  Vorrichtungen 
zur  Erzielung  der  gewünschten  Resultate 
beim  Fassonschleifen  und  beim  Schleifen 
von  Schnellschnittstahl.)  1,55 

Darbyshire,  H.:  Das  Schleifen  von  Wellen 
und  Granaten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1275-76.  5 ill.  (Schruppen, 
Härten  und  Schleifen  von  Granaten  und 
Schrappnells;  auftretende  Schwierig- 
keiten; Mittel  zu  ihrer  Beseitigung.)  1,55 
Darbyshire,  H.:  Examples  in  Modern  Grind- 
ing  Practice.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
July  9.  1910.  24.  p.  1126—28.  2 fig.  (Prac- 
tical  Suggestion  for  grinding  operators. 
Various  devices  used  to  obtain  desirable 
results  in  form  and  high  speed  Steel 
grinding.)  1,55 


Darbyshire,  H.:  Grinding  Economy.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  July  1910.  11.  p.  925—26. 

1,55 

The  Equipment  of  the  Grinding  De- 
partment. Foundry  Trade  Jl.  Vol.  12. 
April  1910.  100.  p.  197—203.  9 ill.  (A  con- 
sideration  of  various  abrasives  and  grind- 
ing machinery  suitable  for  foundry  and 
foundry  machine-shop  purposes.)  1,55 
Gold,  W.  C.:  The  Vitrified  Grinding  Wheel 
and  How  it  is  Made.  Brass  World.  1910. 

5.  p.  178—79.  1,55 

Hansjosten,  J.  H.:  Hints  Upon  Economy 

in  the  Polishing  and  Buffing  Room.  Brass 
World.  1910.  4.  p.  123—24.  1,55 

Knacke,  H,  A.:  Über  Sandgebläse.  (Aus: 
Wertstattstechnik.)  Lex.-8°.  I,  70  p.  108 
ill.  Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M.  2,40. 

1,55 

Koch,  W.:  Fräserschärfen  unter  Finger- 

führung. Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  25.  Juni 
1910.  27.  p.  374—76.  5 ill.  (Verschiedene 
Arten  des  Fräserschärfens  u.  ihre  zweck- 
entsprechende Anwendung.)  1,55 

Große  Rundschleifmaschine  von 
J.  E.  Reinecker  in  Chemnitz-Gablenz.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  26.  p.  1099.  3 ill.  (Die 
Maschine  bearbeitet  zylindrische  Stücke 
bis  zu  10  m Länge,  900  mm  Dm.  und  15  t 
Gewicht.  Das  Stück  wird  vom  Spindel- 
stock aus  durch  einen  auf  der  Stirnseite  . 
des  Bettes  gelagerten  Elektromotor  ge-  . 
dreht.  Der  Schlitten,  der  zugleich  Raum 
für  den  bedienenden  Arbeiter  bietet,  ist 
mit  2 Elektromotoren  ausgerüstet:  einen 
5-pferdigen  für  den  selbsttätigen  Längs- 
vorschub, und  einen  30-pferdigen,  der 
die  Schleifscheibe  antreibt.)  1,55  ; 

Schleif-  und  Polierscheiben.  Bau-  u. 
Kunstschi.  11.  Jg.  25.  Juli  1910.  21.  p.  230  ; 
— 33.  3 ill.  (Schmirgel-  u.  elastische 
Scheiben.  Poliermotor,  Polierumformer 
u.  Poliermotor  mit  langen  Wellenenden  ; 
für  Gleichstrom  abgeb.)  1,55 

The  Thompson  Universal  Grinder.  Iron 
Age.  Vol,  85.  June  30.  1910.  26.  p.  1568 
— 70.  11  ill.  (Description  of  a tool  room 
and  manufacturing  machine  for  all  kinds 
of  grinding.)  1,55 

Universal  - Rund-  und  Werkzeug- 
Schleifmaschine.  Uhlands  Techn.  Rdsch. 
Ausgabe  1.  1910.  7.  p.  52—53.  3 ill.  (Werk- 
zeugmaschinenfabrik Carl  Unger, 
Stuttgart-  Spindelstock,  Reitstock,  Auf- 
spanntisch, Längstisch,  Schleifstütze.  Auf-  | 
bau  des  Schleifstocks.  Horizontalbewe-  ! 
gung  des  Schleif  Stocks;  selbsttätige  Zu- 
stellung u.  Auslösung  des  Schleifrades, 
Schleifspindel;  Spezialapparat  zum  Schär- 
fen von  Messerköpfen.  Innenschleifen; 
Kopiervorrichtung.)  L55 


Automaten  bei  der  Kettenfabrikation. 

Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  22.  j 
p.  1093—96.  7 ill.  (Von  der  E.  C.  B 1 i s s 
Manufacturing  Co.,  Providence, 
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r I.  Den  Maschinen  werden  von  den 
Rollen  Messing-,  Qold-  oder  goldplat- 
I tierte  Drähte  zugeführt,  und  auf  der 
anderen  Seite  erscheint  dann  die  fertige 
Kette  mit  den  einzelnen  vollständig  zu- 
sammengestellten Gliedern.)  1,56 

Fabrikation  von  Federn  und  Schau- 
klern von  Additionsmaschinen.  Z.  prakt. 
M.asch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  30.  p.  1429-30.  8 ill. 
(Die  große  Anzahl  und  Verschiedenartig- 
keit der  bei  der  von  der  Comptograph 
Co.  in  Chicago,  111.,  gebauten  Additions- 
maschine verwendeten  Federn  macht  zu 
ihrer  Herstellung  eine  Spezialmaschine  er- 
forderlich. Es  wird  gezeigt,  wie  die 
Maschine  arbeitet  und  die  Kontrollehren 
bei  den  Schauklern  angewendet  werden.) 

1,56 

Gradenwitz,  A.:  A Rapid  Swiss  Dividing 
Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  18. 
1910.  21.  p.  956.  2 ill.  1,56 

Gradenwitz,  A.:  Eine  Schweizer  Schnellteil- 
maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  25.  p.  1231—32.  2 ill.  (Von  der  „S  o - 
ciete  Qenevoise  pour  la  Con- 
struction  d’Instruments  de 
Physique  et  de  Mecani  que“;  zwei 
Graduiernadeln,  zwei  Lehren  v.  je  35  cm 
Länge  gleichzeitig  mit  Teilung  zu  ver- 
sehen. 40  Teilstriche  pro  Minute.)  1,56 
Stanley,  F.  A.:  Die  Fabrikation  der  Läufe 
von  Jagdgewehren.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  Jg.  26.  p.  1254—60.  15  ill.  (Maschinen-, 
Spezialwerkzeuge  und  Fabrikationsmetho- 
den der  Hopkins&AllenArmsCo. 
in  Norwich,  Conn.  zur  Herstellung  schön- 
damaszierter  Läufe  für  einläufige  und 
doppelläufige  Gewehre.)  1,56 

Stanley,  F.  A.:  Making  Gun  Stocks  and  Re- 
ceivers. Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2. 
1910.  23.  p.  1053—56.  2 fig.  8 ill.  (The 
manufacturing  equipment  includes  stock 
turners,  and  inletters,  milling  machines 
and  fixtures  for  receivers,  special  mul- 
tiple-spindle  machines  for  forming  pe- 
culiar  operations  on  the  receivers  with 
4he  aid  of  ingeniously  designed  holding 
attachments.)  1*66 

Stanley,  F.  A.:  Manufacturing  Shot  Gun 

Barrels.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  June  25. 
1910.  22.  p.  997—1003.  15  ill.  (The  methods 
used  by  a well  known  New  England  gun 
manufacturer.)  1*66 

Stanley,  F A.:  Revolver  and  Rifle  Barrel 
Work.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9. 
1910.  24.  p.  1093—97.  16  ill.  (Some  of  the 
machines,  attachments,  special  devices 
and  methods  for  accomplishing  accurate 
and  satisfactory  results.)  1,56 

Stock,  R.:  Die  Herstellung  des  Gehäuses 
einer  Taschenuhr  und  einige  Werkzeuge 
hierzu.  Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  Juli 
1910.  7.  p.  404—08.  20  fig.  (Mittelring, 
Deckel,  Glasring,  Fazette;  Zieh-  u.  Präge- 
werkzeuge; Rollwerkzeug;  Revolvertel- 
ler.)  1,56 


4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 

Ardelt,  R.:  Maschinelle  Herstellung  von 
Formen  für  stehend  zu  gießende  Rohre. 
Stahl  u.  Eisen.  Bd.  30.  2.  Febr.  1910.  5. 
p.  187—192.  1,57 

Benfey,  G.:  Neuerungen  in  der  Ziegelindu- 
strie. Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325. 
Bd.  25.  p.  393—95.  7 ill.;  26.  p.  411—13. 

4 ill.;  27.  p.  427-29.  3 ill.  (Trommelkoller 
„Progress“  von  L.  Hinter  schweiger 
jun.  Lichtenegg  bei  Wels,  Österr.  erfun- 
den. Gegenüberstellung  verschiedener 
Aufbereitungsmaschinen  bezüglich  des 
Einzugswinkels.  Tonreiniger  von  M. 

B o h n & Co.  in  Nagykikinda,  Ungarn. 
Sandstrichmaschine  „S  und  S“  der  Firma 
Schmelzer  & Schoepke,  Magde- 
burg. Ziegelstreichmaschine  der  Firma 
F.  L.  S m i d t h & Co.,  Kopenhagen  und 
Berlin.  Ziegelschlagmaschine,  System 
Welz.  Die  Trockenpresse  St.  Hubert. 
Neue  Deckensteine.  1,57 

Einiges  über  Bohrmaschinen  für  den 
Bergbau  unter  besonderer  Berücksichti- 
gung von  solchen  Bohranlagen,  die  im 
Tunnelbau  Verwendung  finden.  Vulkan. 
1910.  Jg.  X.  8.  p.  29—33.  8 ill.  (Diamant- 
bohrmaschine der  Diamantwerkzeugfabrik 
J.  Urban  eck  & Co.,  Frankfurt  a.  M. 
Bohrwagen  mit  Gesteinsbohrmaschinen 
der  R.  Meyer  A.-G.  in  Mülheim-Ruhr 
und  der  Duisburger  Maschinen- 
bau - A.  - G.,  vorm.  Bechern  & Keetmann. 
Konstruktion  und  Arbeitsweise.)  1,57 
Erweiterungsbohrer  mit  durch  eine 
Schraubenspindel  beeinflußten,  unter  Fe- 
derdruck stehenden  Schneiden.  Tiefbohr- 
wesen. 1910.  Jg.  VIII.  8.  p.  59 — 60.  4 fig. 
(Von  Fr.  A n s c h ü t z , Neunkirchen.)  1,57 
New  Farwell  Pneumatic.  Rollover  Mol- 
ding  Machine.  Compr.  Air.  1910.  6.  p.  5682 
—84.  8 ill.  1*67 

Die  Gewinnung  des  Rohmaterials  durch 
Baggermaschinen.  Ziegel  Zement.  22.  Jg. 
8.  Juli  1910.  28.  p.  468—70.  4 ill.  (Trocken- 
bagger für  Tiefbaggerung  zur  Förderung 
von  Kreide;  f.  Hochbagg.  mit  rückwärts - 
schneidenden  Eimern  z.  Ford,  von  Ton. 
Löffelbagger  z.  Tonförderung.)  1,57 

Greenwell,  A.  and  Elsden,  J.  V.:  Stone 

Quarrying  and  Preparation  for  Sale.  Quar- 
ry.  Vol.  15.  July  1910.  175.  p.  221—25.  5 fig. 
2 ill.  (Extraction;  hand  quarrying;  simple 
quarry  tools.)  1*67 

Heiser,  Albert:  Mahlungsprozeß  und  Ab- 
binden des  Portlandzementes.  Tonind.- 
Ztg.  34.  Jg.  80.  p.  936—37.  (Die  Verschie- 
denheit der  Ergebnisse  bei  der  Ausfüh- 
rung von  Portlandzement-Probebränden 
veranlaßt  durch  die  Art  der  Klinkerzer- 
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1,57 


kleinerung.)  Die  Überlegenheit  der  Rohr- 
mühle.) 1,57 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher.  V. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910.  18.  p.  386 
—87.  19.  p.  409—11.  20.  p.  433—34.  22. 
p.  482—83.  (Berechnung  der  zum  Zer- 
brechen des  Steines  auf  gewünschte  Größe 
erforderlichen  Arbeit.)  1,57 

H i 1 f s m a s c h i n e n für  die  Zementindu- 
strie. Zement  u.  Beton.  1910.  31.  p.  477 
— 480.  ill.  (Beschreibung  von  auf  der  Aus- 
stellung in  Baumschulenweg  ausgestellten 
Lokomobilen,  Steinbrechern,  Walzen- 
brechern, Schlagkreuzmühlen,  Mörser- 
mühlen, Steinpressen,  Transportgeräten.) 

1,57 

Hofer,  F.:  Perforatrices  ä commande  pneu- 
matique,  hydraulique  ou  electrique.  Gen. 
civil.  30.  An.  t.  LVII.  9 juillet  1910.  10. 
p.  185 — 89.  10  fig.  3 ill.  1 planche.  (Grosses 
perforatrices  ä air  comprime;  marteaux 
perforateurs;  perforatrices  hydrauliques; 
perforatrices  electriques.)  1,57 

Hohlblockmaschinen  und  Hohlblock- 
bauten auf  der  Ausstellung.  Zement  u.  Be- 
ton. IX.  Jg.  15.  Juli  1910.  29.  p.  443—45. 
3 ill.  (Phönixmaschine  von  Gaspary; 
Perplexmaschine  von  Wolf  u.  Co.,  Gu- 
ben. Blockträger  zum  Fortbewegen  und 
Versetzen  der  Hohlblöcke  von  Linden- 
thal u.  Co.  Format  der  Blöcke.)  1,57 
Hyde,  V.  S.:  Concrete-Making  Machinery. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  June  17.  1910.  961.  p.  847—50.  3 fig. 
6 ill.  (Description  of  various  makes.)  1,57 
Eine  K i e s Waschanlage.  Zement  u.  Beton. 
17.  Juni.  1910.  25.  p.  391—93.  1 fig.  (Kies 
mittels  eines  Elevators  aus  einem  Beton- 
becken auf  ein  hohes  Gerüst  geführt,  in 
Rinnen  gewaschen  und  in  einen  Kiesbe- 
hälter geführt;  Sand  gelangt  in  ein  Klär- 
becken. 1,57 

Kosten  einer  Preßluftanlage.  Zement  u. 
Beton.  IX.  Jg.  1.  Juli  1910.  27.  p.  419—21. 
(Mittelgroße  Preßluftanlage  für  Zement- 
industrie für  Leistung  von  3 cbm/Minute 
reicht  aus  für  3 Stampfer  zu  je  450  1, 
2 Stampfer  von  je  600  1 und  2 kleine  Häm- 
mer von  je  225  1.)  1,57 

Lake,  E.  F,:  Model  Foundry  for  Casting 

Iron.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  9. 
1910.  24.  p.  1101—04.  11  ill.  (A  traveling 
sand  mixer;  core  making  methods  that 
enable  a small  force  to  turn  out  a large 
quantity  of  cores;  modern  ways  of 
cleaning  and  weighing  Castings  used  by 
the  General  Fire  Extinguisher 
C o.  of  Providence,  Rhode  Island.)  1,57 
Lewis,  W.:  The  Shockless  Jarring  Ma- 

chine; a Foundry  Sand  Packing  Device. 
Engin.  News.  Vol.  63.  June  9.  1910.  23. 
p.  667—69.  1 fig.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng. 
Vol.  32.  May  1910.  5.  p.  789-802.  2 fig.  1 ill. 
Iron  Age.  Vol.  85.  June  9.  1910.  23.  p.  1392 
—95.  2 fig.  1 ill.  (Sand-packing  machine, 


capable  of  ramming  any  mold,  large  or  I 
small,  in  a minute  or  less  time.)  1,57 
Die  deutsche  Maschinen  - Industrie  für 
Zement  und  Sandverwertung.  Betonztg. 
1910.  23.  p.  472—73;  26.  p.  545—46.  6 ill. 
(Erste  Cottbuser  Zement-  u.  Maschinen- 
fabrik Otto  Schüssler  in  Ströblitz 
bei  Cottbus.  Mischmaschinen,  Sand-  j 
Schüttelsiebmaschinen,  Farbenmischvor- 
richtungen, Pressen,  Schlagmaschinen,  ! 
Drainröhrmaschine.  Die  Mischmaschinen  j 
der  Fa.  Gauke,  Gockel  u.  Co.,  | 
Oberlahnstein  a.  Rh.:  KaJkmörtelmisch-  ! 

maschinen,  Universal-Misch-  u.  Knet- 
maschine, Betonmaschinen.)  1,57 

Mischmaschinen  auf  der  Ausstellung. 
Zement  u.  Beton.  1910.  31.  p.  474  — 76. 
ill.  Fg.  (Beschreibung  verschiedener  Be- 
tonmischmaschinen auf  der  Ausstellung 
in  Baumschulenweg,  zum  Unterrichte  für 
den  Käufer  vor  Ankauf  einer  Maschine.) 

1,57 

Machine-Made  M o u 1 d s for  Casting  Pipes 
on  End.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  81. 
July  1.  1910.  2209.  p.  3—6.  26  fig.  3 ill. 

1,57 

Moulin:  Bloc  de  tragage.  Rev.  Prat.  Ind. 
Metall.  5.  An.  Juillet  1910.  51.  p.  4-5. 

6 fig.  1 ill.  (Destine  ä tracer  les  pieces 
ayant  des  angles  de  differents  degres, 
ainsi  que  toutes  les  petites  pieces  dont  , 
le  maintien  sur  le  marbre  necessiterait  ; 
l’emploi  a’une  equerre,  ou  montage  quel- 
conque.)  1,57 

Nolze,  H.:  Mörtel-  und  Betonmischer. 

WSchr.  Architekt.-Ver.  5.  Jg.  25.  Juni 
1910.  26.  p.  367.  3 ill.  (Verschiedene 
periodisch  u.  kontinuierlich  arbeitende  i\ 
Mischmaschinen.  Materialanpassung,  ge- 
forderte Leistungen  u.  Kraft  sind  bei  , 
Auswahl  einer  Maschine  entscheidend.) 

1,57  . 

Penfield,  R.  C.:  Machine  Set  Brick  by  the 
Penfield  System.  Clay  Worker.  Vol.  53. 
April  1910.  4.  p.  579—81.  4 ill.  1,57 

Perkins,  F.  C.:  A Gasoline-Driven  Earth- 
Boring  Machine.  Gas  Engine.  1910.  6.  j 
p.  264—66.  2 ill.  1,57 

Perkins,  F.  C.:  A Unique  Tunneling  Ma- 
chine.  Canad.  Min.  Jl.  1910.  13.  p.  403  ; 
—04.  2 fig.  2 ill.  1,57  ' 

Eine  neue  Quadranten  Schleifmaschine  i 
für  Kunstedelsteine.  Von  -i.  D.  Gold-  j 
schm.-Ztg.  1910.  19.  p.  189 — 96.  11  fig-  | 
(Beschreibung  einer  neuen  französischen  , 
Maschine.)  1,57 

The  R a n s o m e Concrete  Mixer.  Quarry. 
Vol.  15.  July  1910.  175.  p.  227—29.  2 fig. 

6 ill.  K57  | 

Ein  Rundgang  durch  die  deutsche  Ma- 
schinen-Industrie  für  Zement-  u.  Sand- 
verwertung. Betonztg.  1910.  24.  p.  495 
-97;  25.  p.  521—22.  ill.  13  fig.  (Die  Ent- 
wicklung der  die  Kunststeinindustrie  ver-  j 
sorgenden  Firma  G.  Schulze  in  Eis- 
leben u.  ihrer  Maschinensysteme  seit 


|!  über  20  Jahren.  Die  Ransone-Beton- 
mischmaschinen  v.  Philipp  Deutsch 
u.  C o.  in  Berlin.  Einrichtung  u.  Betrieb. 
Der  Ransone  - Betonkarren.  Walzma- 
schinen.) 

chliephak,  P.:  Besichtigung  der  Ziegelei 

des  Herrn  Arnold  Dornbusch  in  Oder- 
berg-Bralitz  seitens  des  österr.  Ton- 
industrie-Vereines. Baukeramik.  1910. 
28.  p.  461—62.  2 fig.  (Maschinen;  ver- 
wendetes Material;  Leistungsfähigkeit.) 

1,57 

ichliephak,  P.:  Künstliche  Trockenanlagen 
mit  Luftmisch-  und  Wärmespeicher,  Bau- 
art Hermann.  Baukeramik.  1910.  27.  p.  446 
—48.  1 fig.  (Anforderungen,  die  an  künst- 
liche Ziegeltrocknereien  gestellt  werden. 
Beschreibung  der  Vorgänge  beim  Trock- 
nen.) * l’57 

Schmitt,  C.  O.:  Development  of  Gravity 
Stamps.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  May 
1910.  10.  p.  625—30.  24  fig.  (Discussion 
of  article  by  W.  A.  Caldecott;  sug- 
gestions  as  to  details  of  construction  and 
Operation.)  1*57 

Zerkleinerungsmaschinen  f.  die 
Zementindustrie  auf  der  Ausstellung. 
Zement  u.  Beton.  24.  Juni  1910.  26^ 

p.  399 — 401.  (Überblick  über  die  aus- 
gestellten Maschinen  mit  einigen  Kon- 
struktionsangaben.) 1>57 

Die  Ziegelmaschinen  auf  der  II. 
Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-Aus- 
stellung.  Ziegel  Zement.  22.  Jg.  1.  Juli 
1910.  27.  p.  445—48;  8.  Juli  1910.  28.  p. 
465—68.  (Beschreibung  der  Material- 
Aufbereitungs-Anlage,  patentierte  Ziegel- 
presse „Ideal“,  pat.  „Ideal“-Feinwalz- 
werk,  pat.  Aufbereitungs-  u.  Steinaus- 
sonderungs-Walzwerk,  pat.  Misch-  u. 
Beschickungsapparat,  Heißdampf  - Loko- 
mobile, Mergel-  u.  Kugelmühle,  Elevator 
mit  Brechwerk.  Stein-  u.  Walzen- 
brecher, gelochte  Bleche,  automatischer 
Beschicker,  Naßkoller,  Schneckenpres- 
sen.) 1*57 


5.  Papier.  (1,58)  5.  Paper.  (1,58) 

5.  Papier.  (1,58) 


siehe  Technische  Auskunft,  Supplement. 


6,  Fibres  textiles.  6.  Fibres.  (1,59) 
(1,59) 

6.  Faserstoffe.  (1,59) 


Das  Aufrollen,  Einlegen  und  Winden 
in  der  Baumwollspinnerei.  Textil-Ztg. 
41.  Jg.  19.  Juli  1910.  29.  p.  678.  Fg.  (Ver- 
schiedene Arten  von  Öffnern.  Wickel- 
apparat; Luftverhältnisse  in  den  Öffnern. 
Kompression  d.  Watteschichten.  Stellung 
und  Wirkung  des  Topfes.  Winden  der 


Spulen  bei  den  Flyern.  Gewichte  zum 
Ausbalanzieren  des  Wagens.)  1,59 

Butz,  W.:  Teppiche  und  ihre  Herstellung. 
Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1067.  p.  417-22. 

6 ill.  (Überblick  über  die  Vervollkomm- 
nung der  Teppichfabrikation.)  1,59 

Crouch,  L.:  The  Driving  of  Textile  Facto- 
ries:  A Comparison  between  Electric  and 
Steam  Rope-Driving.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1690.  p.  580—83.  2 fig.  1,59 

Doran,  J.  L.:  A British  Electrically-Equip- 
ped  Textile  Mill.  El.  World.  Vol.  55.  10. 
p.  619—21.  1 fig.  4 ill.  (Description  of  el. 
plant  at  Brunswick  Mill,  Manchester.) 

1,59 

Electric  Driving  of  Textile  Mills.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  633.  p.  280 — 83.  6 fig. 

3 ill.  El.  Rev.  (Ldn.)  1910.  1692.  p.  691 
—93.  11  ill.  (Account  of  an  electrical  in- 
stallation  at  Messrs.  Thos.  Rhodes, 
Ltd.,  Mersey  Spinning  Mill,  Hollingworth 
near  Rhodes.)  1*59 

Elektrischer  Einzelantrieb  von  Web- 
stühlen. Quer  kl.  4°.  20  p.  18  ill.  Berlin 
1910.  (Druckschrift  der  AEG.,  Berlin. 
Allgemeine  Bemerkungen  über  die  Vor- 
züge und  die  Ausführungsformen  von 
Webstuhleinzelantrieben.  Verzeichnis  der 
von  der  AEG.  ausgeführten  Antriebe  Lzus. 
16  314  Motoren].  Abbildungen  von  Mo- 
toren, Schaltern  und  ausgeführten  An- 
trieben.) I’59 

Hope,  J.:  A Substitute  for  Cotton;  and  a 
New  Method  of  Operating  Ring  Frames. 
Text.  World  Record.  Vol.  39.  May  1910. 
2.  p.  180—82.  3 fig.  . 1*59 

An  Improved  Circular  K n i 1 1 i n g Ma- 
chine. Text.  World  Record.  Vol.  39. 
April  1910.  1.  p.  115—16.  6 fig.  1,59 

Main,  T.  Ch.:  Central  Stations  v.  Isolated 
Plants  for  Textile  Mills.  El.  Engineer. 
Vol  45  11.  P-  327—30'.  Power  Engin. 
(NY.)  Vol.  32.  March  1.  1910.  9.  p.  395 
—97.  (Paper  read  before  the  American 
Institute  of  Electrical  Engineers.)  1,59 
Marschik,  Samuel:  Die  Kettenspannungs- 

verhältnisse am  mechanischen  Webstuhl. 
Z.  Textilind.  13.  Jg.  40.  p.  632—33.  Fg. 
(Einfluß  und  Bedeutung  der  Ketten- 
spannung für  den  Bau  und  Betrieb  der 
mechanischen  Webstühle.  Berechnungen.) 

1,59 

Milmow,  A. : Electric  Drive  in  Textile 

Mills.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
4 p.  437—74.  52  fig.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  16.  p.  529—31.  3 fig.  (Discusses  the 
employment  of  el.  power,  derived  from 
hydro-electric  Systems  for  the  Operation 
of  textile  mills  from  a broad,  general 
viewpoint  with  particular  reference  to 
its  commercial  aspects,  and  especially  in 
comparison  with  the  old  forms  of  steam 
drive.)  Ü59 

Milodrowski,  A.:  Elektrischer  Einzelantneo 
von  Webstühlen.  Rig.  Ind.-Ztg.  1910.  2. 
p.  20—23.  5 ill.  1*59 
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1,59-1,60 


Neuhofer,  Karl:  Der  Kettenfadenwächter 

am  mechanischen  Webstuhle.  (Diss.)  4°. 
35  p.  Leipzig,  Theodor  Martins  Textil- 
verlag, 09.  1,59 

Parker,  B.  M.:  The  Effect  of  Doubles  and 
Singles  on  the  Size  of  the  Yarn.  Text. 
World  Record.  Vol.  39.  April  1910.  1. 
p.  89—91.  1,59 

Rothenberg,  W.  R.:  Electric  Individual 

Drive  in  Continental  Textile  Mills.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p.  598—601; 
1692.  p,  694—97.  5 fig.  17  ill.  (Description 
of  the  complete  equipment  of  all  ma- 
chines  on  the  single-drive  System  at 
Messrs.  Buchaly  & Herbert  z’s 
new  mill,  M.-Gladbach.)  1,59 

The  Theory  of  Stripping.  Text.  Manu- 
fact.  Vol.  36.  June  15.  1910.  426.  p.  183. 
4 fig.  1,59 

T e p p i c h Waschmaschinen.  D.  Färber- 
Ztg.  1910.  46.  Jg.  20.  p.  382.  2 fig.  (Benzin- 
waschtrommeln.) 1,59 

Textile  Machinery  at  the  Brussels  Ex- 
hibition. Engineering.  Vol.  89.  June  3. 
1910.  2318.  p.  703—06.  4 ill.  1,59 

Ein  praktischer  Tourenzähler  für 
Spinnereien  und  Webereien.  Textil-Ztg. 
12.  Juli  1910.  28.  p.  656—57.  6 fig.  (Tacho- 
scop-Selfacting  Jaquet;  bis  zu  30  000 
Umdr./Min.;  rechts  und  links  gleich 
registrierend.  Von  der  A.-G.  James 
Jaquet,  Basel.)  1,59 

Verbesserung  an  Spulenrahmen  für 
Schermaschinen.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  V.  1910.  6.  p.  40.  fig.  (Verbes- 
serung des  Fadenventiles  zum  Spannen 
und  Reinigen  der  Fäden.  Konstruktion 
von  Louis  Feldmann  und  Gebhard 
Hämmerlein  in  Augsburg.)  1,59 

•Vorrichtung  zum  gleichzeitigen  Ab- 
fitzen mehrerer  Garnsträhnen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  6.  p.  40. 
fig.  (Nach  Art  der  bekannten  Drahtheft- 
maschinen wirkende  Vorrichtung.  Heft- 
klammern über  einen  ausweichenden 
Biegeblock  gebogen.  Konstruktion  der 
Norddeutschen  Wollkämme- 
rei u.  Kammgarnspinnerei  in 
Bremen.)  1,59 

Kombinierte  Wasch-  und  Schleuder- 
maschine. (Modell  B.  W.  E.  von  E.  G. 
Haubold  jr.,  G.  m.  b.  H.  in  Chemnitz.) 
D.  Färber-Ztg.  1910.  46.  Jg.  21.  p.  404-05. 
1 ill.  (Erläuterung  der  Einrichtung  und 
Arbeitsweise.)  1,59 

Werteker,  Fr.:  Schermaschine  mit  Reini- 
gungsbürste, Bürst-,  Klopf-,  Absauge-  u. 
Aufbäummaschine.  Textil-Färberei-Ztg. 
VIII.  Jg.  23.  Juni  1910.  25.  p.  395.  1 ill. 
(Neuartige  zwangläufige  Führung  zum 
Aufbäumen  der  Ware,  wodurch  eine 
gleichmäßige  faltenfreie  Rolle  entsteht.) 

1,59 


7.  Minoterie.  Meu-  7.  Milling  of  Corn, 
nerie.  (1,60)  Oil,  etc.  (1,60) 

7.  Getreide-,  Öl-  usw.  Müllerei.  (1,60) 


Baumgartner,  F.:  Fabrikation  von  Hart- 

griesen.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
IV.  1910.  6.  p.  42 — 43.  ‘fig.  (Benutzung 
des  Hartgrieses  zu  Nudeln  und  Makka- 
roni. Schilderung  des  Arbeitsganges  bei 
Erzeugung  des  Hartgrieses.)  1,60 

Die  Lagerung,  Reinigung  und  Ver- 
mahlung des  Getreides  zur  Erzielung 
eines  erfolgreichen  Mühlenbetriebes.  Von 
Regreb.  Mühle.  1910.  25.  p.  494—95. 
(Trocknen  feuchten  Getreides  durch 
öftere  Rieselung.  Mischung  der  ver- 
schiedenen Getreidesorten.)  1,60 

L e y s Walzenschrotmühle  mit  zerleg- 
barem Mahlmantel  zum  Schroten  und 
Quetschen  aller  Getreidearten.  DRGM. 
406  982.  D.  landw.  Presse.  37.  Jg.  6. 
Juli  1910.  53.  p.  586.  2 fig.  (Walzen  her- 
ausnehmbar ohne  Abbauen  des  Oberteils; 
arbeitender  TeiLdes  Mahlmantels  aus  zu 
einem  Ganzen  verbundenen  Stahl- 
messern.) 1,60 

Naske,  Carl:  Müllerei  u.  Hartzerkleinerung 
auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  25.  p.  1008—09.  Fg. 
(Kurze  Übersicht  über  das  in  Brüssel 
Dargebotene.)  1,60 

Reinigungs-  und  Vermahlungsplan 
einer  Windmühle  für  eine  Verarbeitung 
von  25  dz  Roggen  in  24  Stdn.  Mühle. 
47.  Jg.  8.  Juli  1910.  27.  p.  536—37.  1 fig.. 
(Roggen  geht  aus  dem  Fruchtbehälter 
über  Doppelsieb,  Eisenausleser,  Gesäme- 
ausleser, Spitz-  und  Schälmaschine, 
Bürstmaschine  und  Quetschstuhl  mit 
Blaumehlsieb.)  1,60 

Das  Riffeln  der  Walzen.  Mühle.  47.  Jg. 
8.  Juli  1910.  27.  p.  537—39.  5 fig.  (Gründe 
für  mangelhaftes  Arbeiten  der  Walzen 
meistens  in  der  Riffelung  zu  suchen. 
Verbesserungsvorschläge.)  1,60 

Zwei  zeitgemäße  Roggen  reinigungsan- 
lagen.  Mühle.  47.  Jg.  30.  Juni  1910.  26. 
p.  515—16.  2 fig.  (Reinigungsanlage  mit 
Spitzgängen,  mit  Schälmaschinen.)  1,60 
Vorrichtung  zum  Reinigen  der  Gaze 
an  Sichtrahmen.  Mühle.  47.  Jg.  8.  Juli 
1910.  27.  p.  548.  2 fig.  (Von  K.  Schie- 
mann, Zoppot-Karlikau.  An  jedem 
Sichtrahmenfelde  auf-  und  abgleitbare 
Doppelbürste.)  1,60 

Vereinfachte  automatische  Weizen- 
müllerei. Mühle.  47.  Jg.  8.  Juli  1910. 
27.  p.  533—36.  1 fig.  (Plan  einer  Mühle 
für  eine  tägl.  Verarbeitung  von  250  dz 
Weizen.  Übertreibungen  von  Schrotung 
und  der  Zahl  nach  lange  Ausmahlungen 
vermieden.)  L60 

Wölfel,  Paul:  Bemerkenswerte  Unterschiede 
zwischen  Zentrifugal-  und  Plansichtern. 
Mühle  1910.  24.  p.  472—73.  (Schilderung 


1,60—1,61 
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der  Vorteile  der  Plansichter  zur  Beseiti- 
gung des  gegen  diese  Maschine  gehegten 
Mißtrauens.)  1>60 


8.  Agriculture  et  syl-  8.  Agriculture  and 
viculture.  (1,61)  Forestry.  (1,61) 

8.  Land-  und  Forstwirtschaft.  (1,61) 


Die  Anwendung  der  Elektrotechnik  in 
der  Landwirtschaft  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  13.  p.  201—03.  fig.  ill.  Fg. 
(Elektrische  Pflüge.  Beschreibung  und 
Zusammenwirken  der  Einzelteile.  Motor- 
wagen, Pflugarbeitsseil,  Qegenwagen, 
Leitungskabel,  Seilträger,  Ackergerät  und 
Kabelwagen.  Vorteile  des  elektrischen 
Pflugbetriebes.)  L61 

Ein  Beitrag  zur  Einrichtung  der  Dampf- 
molkereien und  Käsefabriken.  Uhlands 
techn.  Rclsch.  Ausgabe  IV.  1910.  6.  p.  46 
—48.  fig.  Fg.  (Milchsortimentierer,  Rück- 
kühlerhitzer, Magermilch-Erhitzung,  Fla- 
schenmilch-Erhitzer, Milch-Tiefkühlanla- 
gen.) 1’61 

Le  concours  general  agricole  de  Paris 
1910.  Mach.  Agricoles.  6.  An.  Juin  1910. 
77.  10  fig.  (Revue  du  materiel  expose  par 
les  ateliers  de  constructions  mecaniques, 
anciennes  maisons  Herter  et  Lam- 
bert ä Bar  sur  Aube;  par  la  Compag- 
nie du  ciment  vert  de  Charenton; 
les  machines  ä badigeonner  et  ä desin- 
fecter  „Fix“,  de  M.  Frederic  Albin 
Loebel,  ä Paris;  le  releveur  d’epis  “Le 
Beauseron”,  de  Esnault  ä Digny;  par  la 
Maison  E.  Brochard  fils,  Paris.) 

1,61 

Dessaisaix,  R.:  Un  echenilloir  nouveau.  Rev. 
Horticole.  82.  An.  1 juillet  1910.  13.  p.  310 
—11.  2 ill.  (Echenilloir  P radine  s ä 
lame  interchangeable  et  ä levier  inde- 
pendant.)  R61 

de  Dimetall,  H.:  Le  concours  agricole.  Fran- 
ce auto.  15.  An.  25  juin  1910.  26.  p.  405-07. 
2 fig.  2 ill.  (Description  du  moteur  B au- 
ch e t , ä cylindre  ineclatable;  de  la  pompe 
Bessonet,  ä spires  metalliques;  de  la 
piocheuse  automobile  Koenig,  Saint- 
Qeorges,  exposes  au  Concours  agricole.) 

1,61 

Elektrisches  Dreschen.  Kl.  4°.  4 p.  5 ill. 
Berlin,  Febr.  1910.  (Druckschrift  der 
AEG.,  Berlin.  Allgemeines  über  elektri- 
schen Antrieb  von  Dreschmaschinen.  Be- 
schreibende Angaben  über  die  transpor- 
tablen, speziell  für  landwirtschaftliche 
Antriebe  bestimmten  Motoren  der  AEG.) 

1,61 

Dubois  ,L.:  Les  instruments  interceps.  Gaz. 
Village.  47.  An.  24  juillet  1910.  30.  p.  470 
—71.  2 ill.  (Charrue  interceps  [Souchu- 
Pinet],  Systeme  Mais;  houe  interceps,  Sy- 
steme Mais.  A l’arriere  de  la  charrure 
vigneronne,  derriere  le  versoir,  est  fixee 
une  etoile  ä trois  branches  recourbees  qui 


est  animee  d’un  mouvement  de  rotation 
dans  un  plan  horizontal.)  1,61 

Transportable  Elektromotoren  für 
die  Landwirtschaft,  kl.  4°.  4 p.  5 ill. 

Berlin,  Febr.  1910.  (Druckschrift  der 
AEG.,  Berlin.  Beschreibung  der  von  der 
AEG.,  als  Spezialität  hergestellten  trans- 
portablen Motoren  nebst  Anlassern  in 
Gestalt  von  Motortragen,  Motorschleifen 
und  Motorwagen.)  1,61 

Fischer,  G.:  Die  Prüfung  des  Kemnaschen 
Heißdampfpfluges.  Landw.  Umschau.  2 Jg. 
23.  p.  586—87.  (Versuchsresultate.)  1,61 
Frenier,  Victor:  La  machine  universelle  au- 
tomobile. Genie  rural.  4.  An.  3l.  p.  5—8. 

3 fig.  3 ill.  (Description  de  la  machine  uni- 
verselle automobile  ä piocher,  Systeme 
König,  St.  Georges,  de  Zürich.)  1,61 

Elektrisch  betriebene  Futtert^ereN 
t u n g s - und  Speicherrnaschinen.  Kl.  4 . 

4 p.  6 ill.  Berlin,  Febr.  1910.  (Druckschrift 

der  AEG.,  Berlin.  Beschreibung  einiger 
landwirtschaftlicher  Maschinenantriebe 
mittels  ortsfester  und  transportabler  Mo- 
toren.) 1.61 

G i e ß t e 1 1 e r und  Gießrillen.  Prakt.  Rat- 
geber. Gartenb.  25.  Jg.  3.  Juli  1910.  27. 
p.  257—58.  6 ill.  (Dienen  zum  Halten  des 
Wassers  bei  der  Pflanze,  besonders  bei 
schrägem  Boden.)  1,61 

Herzog,  S.:  Automobile  Bodenbearbeitung. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  28. 
p.  439 — 43.  3 ill.  (Konstruktion  des  von 
der  A.-G.  St.  Georgen,  Maschinen- 
fabrik, Zürich,  gebauten  Universal-Land- 
ba-u-Motorwagens,  System  König.)  1.61 
Lichtenberger,  B. : Über  Wirtschaftlichkeit, 
Leistungsfähigkeit  und  Anwendbarkeit  der 
Maschinen  für  die  Heuwerbung.  D.  landw. 
Presse.  37.  Jg.  13.  Juli  1910.  55.  p.  603—04. 
(Vorteile  der  Maschinenarbeit.  Rentabili- 
tätsberechnung.) 1»61 

Ein  M o t o r p f 1 u g im  Moorboden.  Landw. 
Masch.  Geräte.  16.  Juli  1910.  15.  4 fig. 
(Patent-Motorpflug  von  Fr.  Neukirch, 
Bremen;  Motor  m.  Verdampfungskühlung; 
Autin  als  Brennstoff.  Auch  zum  Ziehen 
von  Walzen,  Eggen  usw.  und  als  Lokomo- 
bile verwendbar.)  1>61 

Pferderechen  mit  auswechselbaren 
Büchsen  der  Firma  Gebr,  Besser,  Po- 
sen. D.  landw.  Presse.  37.  Jg.  6.  Juli  1910. 
53.  p.  587.  2 fig.  (Mittelstück  der  Nabe 
bildet  gleichzeitig  die  Büchse.)  1,61 

Elektrischer  Pflug.  Prometheus  1910.  21. 
Jg.  1076.  p.  575—76.  3 ill.  (Beschreibung 
der  Einrichtung  des  durch  einen  Elektro- 
motor angetriebenen  Pfluges.)  1,61 

Riiigelmann,  Max:  Creches  de  bouveries  et 
de  vacheries.  Jl.  Agric.  Prat.  74.  An.  t.  I. 
31  mars  1910.  13.  p.  403—06.  7 fig.  (Di- 
mensions  et  installation  de  creches  pour 
les  petites  races  et  les  grandes  races.) 

1,61 
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Ringelmann,  Max:  Recolte  des  cereales  ver- 
sees.  Les  releveurs  d’epis.  Gaz.  Village. 
47.  An.  3 juillet  1910.  27.  p.  423.  4 ill.  (De- 
scription  du  releveur  d’epis “le Beauseron”; 
releveur  d’epis  Andre  Castelin 
monte  sur  une  barre  coupeuse;  releveur 
d’epis  pour  moissonneuse-lieuse.)  1,61 
Ringelmann,  Max:  Les  machines  au  con- 
cours  general  agricole  de  Paris.  Jl.  Agri- 
cult.  Prat.  74.  An.  27.  p.  18—23;  28.  p.  53 
—56;  29.  p.  88—91;  30.  p.  118—20;  31. 
p.  152—54.  22  ill  (Machines  et  appareils 
divers;  broyeur  de  pommes  de  terre; 
pressoir  etc.)  1*61 

Von  den  Ständen  der  milchwirtschaft- 
lichen Maschinen  und  Geräte.  Z.  Fabrik. 
Händl.  landw.  Masch.  Jg.  1910.  27.  p.  22 
—32.  5 ill.  (Beschreibung,  Aufstellung 
des  Astra-Sparkühlers  des  Bergedorfer 
Eisenwerks,  Versuche.)  1,61 

S t i 1 1 e ’ s Walzenschrotmühle.  D.  landw. 
Presse.  37.  Jg.  13.  Juli  1910.  55.  p.  606. 
4 ill.  fig.  (Ergebnisse  der  Prüfung  vom 
Prüfungsamt  für  landw.  Masch.  u.  Ge- 
räte. Von  lOpferdigem  Motor  ange- 
trieben. Für  W.  stets  ein  möglichst 
starker  Motor  zu  wählen.)  1,61 

24.  Wanderausstellung  der  Deut- 
schen Landwirtschafts-Gesellschaft  Ham- 
burg. Z.  Fabrik.  Händl.  landw.  Masch. 
Jg.  1910.  25.  p.  22—30.  11  ill.;  26.  p.  20 
—28.  18  ill.;  27.  p.  20—22.  2 ill.;  28.  p.  20 
—31.  16  ill.;  29.  p.  22—25.  3 ill.  (Die  aus- 
gestellten Neuheiten  in  Acker-  und  Be- 
stellungsgeräten. Untergrundlockerer. 
Untergrundpacker.  Pflüge  und  Dünger- 
einleger. Düngerstreuer.  Walzen.  Kulti- 
vatoren und  Scheibeneggen.  Drillma- 
schinen. Hackgeräte.)  1,61 


9—11.  Autres  In-  9—11.  Other  In- 
dustries. (1,62 — 64)  dustries.  (1,62 — 64) 

9 — 11.  Sonstige  Gewerbe.  (1,62 — 64) 


Claaßen,  H.:  Versuche  über  den  Vorkocher 
Kestner  in  Noyelles.  ZB1.  Zuckerind. 
1910.  18.  Jg.  37.  p.  1096.  (Betrifft:  Tem- 
peratur des  Heizdampfes;  Temperatur 
des  Saftes  und  Wärmeübertragungs- 
Koeffizient.)  1,62 

Eine  moderne  Wiener  Dampfbäckerei. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
6.  p.  41—42.  fig.  (Zur  Erzeugung  von 
60  000  kg  Brot  in  24  Stunden.  Beschrei- 
bung der  Anlage  und  des  Betriebes.)  1,62 
Guiilery,  C.:  Die  Arbeitsmaschinen  der 

Malztennen.  Dinglers  polytechn.  Jl. 
91.  Jg.  325.  Bd.  28.  p.  435—38.  7 ill.  Fg. 
(Beschreibung  und  Wirkungsweise  der 
Maffeischen  Maschinen.)  1,62 

Schleuder  mit  kegelförmigem  Sieb- 
mantel. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe IV.  1910.  6.  p.  44 — 45.  fig.  (Kon- 
struktion von  Konrad  Krausch  in 


Darmstadt.  Mit  zwecks  Entleerung  der 
Trommel  achsial  verschiebbarem  kegel- 
förmigem Siebmantel.)  1,62 

S u g a r Machinery  Engineering.  El.  Mag. 
Vol.  13.  June  1910.  6.  p.  436—42.  (History; 
description  of  several  sugar-machinery 
works.)  1,62 

Zietzschmann:  Mit  Kreuzschneide  ver- 

sehene Schlagbolzen  für  Schlachtmasken. 
Rdsch.  Fleischbeschau.  1910.  5.  p.  66—67. 

1 fig.  1,62 

Pavone,  L.:  II  bottaio.  Manuale  pratico  per 
la  fabbricazione  e misuruzione  delle  botti 
e dei  barili,  riveduto  ed  ampliato  da 
A.  Strucchi,  con  un  pruntuario  per  la 
cubatura  delle  botti  piene  e sceme.  8°. 
fig.  XXVI,  214  p.  Milano,  U.  Hoepli,  1910. 

L.  3,—.  1,63 

Winter,  Albert:  Die  Hutschermaschine  und 
die  Entwicklung  einer  geschmeidigen  und 
wohlgefälligen  Hutware  mit  voller  Decke. 

D.  Färber-Ztg.  1910.  46.  Jg.  17.  p.  320-21. 

1,63 

Winter,  Albert:  Herstellung  von  Lodenhut- 
stumpen, Sport-  und  Reisehüten.  D.  Fär- 
ber-Ztg. 1910.  46.  Jg.  21.  p.  403—04.  22.  : 
p.  424— 25.  1,63 

Doppelröhrenkühler.  Z.  Kälte-Ind. 
17.  Jg.  4,  p.  61—63.  5 ill.  (Anforderungen  : 
an  eine  gute  Konstruktion.  Vorzüge  und 
Beschreibung  der  neuen  amerikanischen 
Flanschenverbindung.)  1,64 

Une  fabrique  de  glace  de  200  tonnes 
par  jour:  usine  de  Grimsby  (Angleterre).  , 
Ind.  Frigorifique.  8.  An.  Juin  1910.  85. 
p.  174—78.  5 fig.  (Plan  d’ensemble;  deux 
compresseurs  Systeme  Linde.)  1,64 

Installation  de  la  beurrerie  de  Was- 
signy  (Aisne).  Ind.  Frigorifique.  8.  An. 
Juin  1910.  85.  p.  180—81.  1 fig.  (Plan 
d’ensemble,  comprend:  un  compresseur 
d’anhydride  sulfureux,  de  12  000  frigories 
ä l’heure  ä —10°,  actionne  par  une  trans- 
mission  que  commande  une  machine  ä 
vapeur.)  . 

Lorenz,  Hans  u.  Heinel,  Carl:  Neuere  Kühl- 
maschinen, ihre  Konstruktion,  Wirkungs- 
weise und  industrielle  Verwendung.  Ein 
Leitfaden  f.  Ingenieure,  Techniker  und 
Kühlanlagen-Besitzer.  (OldenbourgsTech- 
nische  Handbibliothek.  Bd.  1.)  4.  Aufl. 

8°.  X,  387  p.  309  fig.  München,  R.  Olden- 
bourg,  09.  1>64 

de  Loverdo,  J.:  Une  nouvelle  machine  a 
froid.  Rev.  Gen.  Froid.  2.  An.  t.  II.  1 mars 
1910.  3.  p.  103—15.  4 fig.  2 ill.  (M.  Mau- 
riceLeblanc;  produit  mecaniquement 
du  froid  en  comprimant  de  la  vapeur 
d’eau;  principe,  construction,  fonctionne-  j 
ment  et  applications  de  la  machine  i 
Westinghouse-Leblanc.)  L64  i 

Zwei  neue  Maschinen  für  die  Explo-  , 
sivstoff  - Industrie.  Z.  Schießwes.  1910.  | 
5.  Jg.  12.  p.  235—36.  1 fig.  (Automatische  ! 
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Patronenhülsen-,  Wickel-,  Klebe-  und 
Etikettiermaschine.  Sprengstoffhülsen-Ma- 
schine.)  1,64 

'Neuerungen  in  Kleinkühlanlagen.  Von 
D.  R.  Eis-  u.  Kälte-Ind.  1910.  12.  Bd.  5. 
p.  81—85.  7 ill.  (Bericht  über  die  in  der 
Ausstellung  für  das  Deutsche  Fleischer- 
gewerbe vorgeführten  Kleinkühlanlagen.) 

1,64 

Stetefeld : Neuerungen  an  Wasserdampf- 
Kältemaschinen.  (Vacuummaschinen.)  Eis- 
u.  Kälte-Ind.  1910.  12.  Bd.  5.  p.  78—81. 

2 fig.  . 1,64 

Stetefeld,  Rieh.:  Versuch  an  einer  Linde- 
schen Ammoniak  - Kompressions  - Kälte- 
maschine in  der  Palminfabrik  von  H. 
Schlinck  & Cie.  in  Mannheim.  Eis- 
u.  Kälte-Ind.  1910.  12.  Bd.  5.  p.  76—78. 
(Mitteilung  der  Versuchsergebnisse , 
welche  die  dauernde  Leistungsfähigkeit 
der  Maschine  besonders  hervortreten 
lassen.)  1,64 

Wallice-Taylor,  A.  J.:  Pocketbook  of  re- 
frigeration  and  ice  making.  5th  ed.  NY., 
Henley,  1910.  $ 1,50.  1,64 


12.  Essai  des  mate-  12.  Testing  of  Mate- 
riaux.  (1,65)  rials.  (1,65) 

12.  Materialprüfung.  (1,65) 

Carles,  F.:  Quelques  essais  effectues  au  la- 
boratoire  du  Conservatoire  National  des 
Arts  et  Metiers.  Techn.  Auto.  4.  An. 
15  juin  1910.  54.  p.  92—93;  15  juillet  1910. 
55.  p.  104.  (Resultats  de  quelques  essais 
sur  les  fils  et  tubes  d’aeier,  les  tissus 

Icaoutchoutes,  le  caoutchouc,  les  divers 
bois,  les  huiles  et  metaux  pour  frotte- 
ments.)  1,65 

Clements,  F.  O.:  A Modern  Testing  Labora- 
tory  and  its  Functions  in  the  Industrial 
World.  Metal  Ind.  Vol.  2.  July  1910.  6. 
p.  233—36.  3 ill.  (A  description  of  the 
Test  Department  of  the  National  Re- 
gist e r C o.,  Dayton,  Ohio.)  1,65 

Gradenwitz,  Alfred:  Feilenprüfmaschine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  28.  p.  1355-57. 
3 ill.  (Maschine,  die  eine  Untersuchung 
der  Qualität  und  eine  rasche  Bestimmung 
der  für  die  verschiedenen  Arbeiten  ge- 
eignetsten Eeilenarten  ermöglicht.)  1,65 
Gradenwitz,  Dr.  A.:  German  File  Testing 
Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2. 
1910.  23.  p.  1050—52.  2 fig.  1 ill.  (A  ma- 
chine which  enables  a user  of  files  to 
test  their  quality  and  to  quickly  deter- 
mine  the  most  desirable  grades  for  diffe- 
rent kinds  of  work.)  1,65 

Nickel  Steel  Riveted  Joints.  Boiler 
Maker.  1910.  5.  p.  125—26.  (Discussion  of 
tests  carried  out  by  Dr.  P r e u s s of 
Darmstadt.)  1,65 

Unwin,  W.  C.:  The  Testing^  of  Materials  of 
Construction.  3rd  edit.  8vo.  8/4X5/4. 
490  p.  Lnd.,  Longmans,  1910.  8 s.  1,65 


Westphal:  Resistance  des  tuyaux  ovales 
soumis  ä des  pressions.  Rev.  Mecanique. 
t.  XXVI.  30  juin  1910.  6.  p.  553—58.  1 fig. 
(Calcul  de  la  resistance  et  de  la  flexion 
de  tuyaux  dont  la  section  est  peu  diffe- 
rente de  la  section  circulaire,  dans  l’hy- 
pothese  oü  les  deformations  produites  de- 
viennent  si  considerables  qu’elles  amenent 
la  rupture.)  1,65 


13.  Assemblages  et  13.  Jointing  of  Ma- 
soudures  des  mate-  terials.  (1,66) 
riaux.  (1,66) 

13.  Verbindung  der  Materialien  mitein- 
ander. (1,66) 


Bach:  Versuche  mit  autogen  geschweißten 
Blechen  und  Kesselteilen,  s.  1,33.  1,66 

Some  Recent  Boiler  Repairs  by  the  Oxy- 
Acetylene  Process.  Boiler  Maker.  1910. 

4.  p.  91—93.  3 fig.  1,66 

Bousse,  A.:  Die  Sauerstoff-Azetylenschwei- 
ßung.  Metallröhren-Ind.  1910.  3.  Jg.  7. 

p.  i — 4.  16  ill.  (Beschreibung  von  Bei- 
spielen. Allgemeine  Regeln.)  1,66 

Brown,  Fordyce  W.:  Spezialwerkzeuge 

zum  Zusammennieten  kleiner  Zahnräder. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p. 
1147 — 48.  7 ill.  (Maschine  zum  Zusammen- 
nieten von  zwei  ineinandergesteckten,  fer- 
tig gedrehten  und  gefrästen  Bronzezahn- 
rädern. Vorrichtung  zum  Festlegen  der 
genauen  Stellung  der  Lagerwelle  in  be- 
zug auf  das  Zahnrad.)  1,66 

Buchenberg,  A.  E.:  Electric  Spot  Welding. 
Mech.  Engineer.  Vol.  26.  July  1.  1910.  649. 

p.  26—27.  1,66 

Carles,  P.:  Le  sertissage  et  le  soudage  des 
boites  de  conserves.  Rep.  Pharmacie. 
66.  An.  10  juillet  1910.  7.  p.  289—92.  (Des- 
cription du  procede.)  1,66 

Goldberg,  G.:  Elektrisches  Schweißver- 

fahren. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1.  p. 
3—11;  2.  p.  75—85.  ill.  fig.  (Lichtbogen- 
schweißanlage; elektrisch  geschweißte 
Radfelgen  für  Automobile,  desgl.  Naben- 
schrumpfbänder für  Lastwagen;  Handlöt- 
apparat von  Z e r e n e r ; Handschweiß- 
apparat mit  selbsttätiger  Regulierung 
von  demselben;  Schaltungsschema  einer 
Widerstandsschweißanlage ; Punktschweiß- 
maschine; Maschinen  z.  Schweißen  von 
Ausgußrohren  und  von  Langnähten;  Rohr- 
schweißmaschine für  Ringe  und  Schnal- 
len; Kettenschweißmaschine.)  1,66 

Kautny,  Theo:  Autogene  Schweißung. 

Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  6.  Juli  1910.  27.  p. 
409—10.  (Erfolg  der  autogenen  Schwei- 
ßung von  Zuverlässigkeit  und  Geschick- 
lichkeit des  Arbeiters  abhängig.  Daher 
Schaffung  von  Instituten  zur  Heranbil- 
dung von  tüchtigen  Arbeitern.  Physika- 
lische u.  chemisch  technische  Schwie- 
rigkeiten. Studium  der  Erscheinungen 
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1,66-1,69 


bei  den  verschiedenen  Verfahren  zur  au- 
togenen Schweißung  noch  sehr  ausdehn- 
bar.) 1,66 

Elektrisch  geheizte  Lötkolben.  Bau- 
u.  Kunstschi.  11.  Jg.  12.  p.  122—24.  (Kon- 
struktionen; Erfahrungen.)  1,66 

Perkins,  F.  C.:  A Striking  Oxy-Carbi  Boiler 
Fusion  Weid.  Boiler  Maker.  1910.  3. 
p.  61—63.  5 ill.  ' 1,66 

Rosa,  Edgardo:  Autogene  Schweißung  von 
Kupfer  und  seinen  Legierungen.  Ace- 
tylen. Autogene  Metallbearb.  1.  Juni  1910. 
11.  p.  79—80.  4 fig.  Fg.  (Messing;  Ver- 
lorengehen eines  Teils  des  Zinkgehalts  im 
Augenblick  der  Schmelzung;  chemische 
Behandlung  zum  Ersatz  des  Zinks.  Kup- 
ferlegierung mit  60%  Zink  hat  große 
Festigkeit.  Aluminiumbronze.)  1,66 

Springer,  J.  F.:  The  Oxy-Acetylene  Wel- 
ding  Process.  Iron  Age.  Vol.  85.  June  16. 
1910.  24.  p.  1466—69.  1 fig.  4 ill.  1,66 
de  Syo,  E.:  Autogenes  Schweißen,  Löten, 
Nieten  usw.  VII,  146  p.  ill.  (Uhlands 
techn.  Bibi.)  Leipzig,  Uhland,  1910.  M. 
2,90.  1,66 

Williams,  R.  F.:  Elektrische  Schweiß- 

maschinen für  Maschinenbauwerkstätten 
und  Eisengießereien.  Z.  prakt.  Maschbau. 
1.  (33.)  Jg.  2.  p.  80—81.  2 ill.  (Konstruk- 
tion und  Handhabung  eines  Schweißappa- 
rates, der  leicht  herzustellen  ist.)  1,66 
Zulässigkeit  beweglicher  Acetylen- 
Apparate  für  Zwecke  der  autogenen 
Schweißung.  Acetylen  1910.  7.  p.  39 — 42. 
Fg.  (Über  die  Aufstellung  von  Acetylen- 
verordnungen für  verschiedene  Entwick- 
lerkonstruktionen. Fachmännische  Be- 
trachtungen.) 1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67—1,71)  (1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


Meerholz,  P.:  Ein  Beitrag  zur  praktischen 
Ausführung  der  Windwerke.  Uhlands 
Praxis  des  Fabrikbetriebes.  1910.  4.  p.  21 
—22.  1 fig.  (Eine  Reihe  von  Punkten,  die 
besonders  in  Betracht  gezogen  werden 
müssen.  Wahl  der  Tragorgane;  kali- 
brierte Kette;  Qallsche  Gelenkkette.  An- 
trieb des  Hubwindwerks;  Vorgelege; 
Bremsen;  Kurbelwelle;  bei  der  Berech- 
nung der  Welle  außer  Drehmoment  auch 
Biegungsmoment  zu  berücksichtigen.  For- 
meln für  Biegungs-  und  Widerstandsmo- 
ment.) 1,67 

Baxter,  W.:  Hydraulic  elevators;  their  de- 
sign,  construction,  Operation,  care  and 
management.  8vo.  320  p.  il.  NY.,  McGraw- 
Hill,  1910.  $ 2,50.  1,68 


Eisenbach:  Über  Paternoster  - Aufzüge. 

Bayr.  Baugew.-Ztg.  13.  Jg.  16.  p.  5.  17. 
p.  6—7.  4 ill.  (Die  Verwendung  von  Pa- 
ternoster-Aufzügen zur  Personenbeförde- 
rung. Ihre  Anlage  und  die  Vorteile  ge- 
genüber dem  Lift.  Die  Einrichtungen 
zur  Unfallverhütung.)  1,68 

Gerkrath,  Franz:  Neuere  Fördermaschinen. 
Fördertechnik.  3.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  138 
—42.  fig.  ill.  Fg.  (Dampffördermaschine 
der  Isselburger  Hütte.  Stopfbüchsen- 
Harmonika-Metallpackung.  Ventilsteue- 
rung. Dampfverbrauch.)  1,68 

150-Ton  Hammer  Head  Crane.  Mitsu 
Bishi  Dockyard,  Nagasaki,  Japan.  Engi- 
neering. Vol.  89.  June  24.  1910.  2321.  p. 
814.  6 fig.  1 ill.  1,69 

Krane,  insbesondere  solche  für  Eisen- 
bahnbetriebe. (Vortrag,  gehalten  im  Ver- 
ein deutscher  Maschinen-Ingenieure  am 
26.  April  1910  vom  Direktor  Schräder, 
Berlin.)  Ann.  Gew.  Bauwesen.  Bd.  67. 
15.  Juli  1910.  2.  p.  30—41.  2 fig.  29  iil. 
(Fahrbarer  Handdrehkran,  2 elektr.  Koh- 
lenladekr,,  elektr.  Drehkr.,  elektr.  Über- 
ladekr.,  fahrbarer  elektr.  Drehkr.,  elektr. 
Turmdrehkr.,  fahrb.  elektr.  Turmdrehkr. 
zum  Kohlenlöschen  für  Greifer-  u.  Kübel- 
betrieb, 2 Laufbahnanlagen,  elektr.  Halb- 
portalkr.,  elektr.  fahrb.  Halbportalkr., 
elektr.  fahrb.  Vollportalkr.,  elektr.  Loko- 
motivkr.,  4 Selbstgreifer,  3 elektr.  Loko- 
motivhebekr.,  Eisenkonstruktionswerk- 
statt, Konsolkr.  für  Pendelbohr-  u.  Niet- 
maschinen, elektr.  Nieten,  Schrägstell,  d. 
Bohrm.,  3 fahrb.  Eisenbahnwagendrelikr. 
m.  Handbetrieb.)  1,69  1 

Elektrischer  Kran  für  Einschienensystem. 
Z.  prakt.  Masch.  - Bau.  1.  (33.)  Jg.  25. 
p.  1245 — 46.  1 ill.  (Zwei  zusammen- 

arbeitende und  von  demselben  Motor  an- 
getriebene Rollenkloben;  Last  vollkom- 
men gerade  befördert;  von  der  John- 
ston  & Jennings  Co.,  Cleveland, 
Ohio,  für  2,  4 und  6 t angefertigt.)  1,69 
Eine  Laufkatze  für  I-Träger.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1147.  1 ill. 
(Bei  schweren  Lasten  Zahnräder  unter 
dem  I-Träger.  Katze  mittels  Handkette 
an  dem  Träger  entlang  geführt.  Bei 
leichten  Lasten  oder  unbelastet  sind  die 
Triebe  ausgerückt,  Katze  von  Hand  an 
dem  Träger  entlang  gezogen.  Aus-  und 
Einrücken  mittels  Handrades;  von  der 
New  Jersey  Foundry  and  Ma- 
chine Co.,  New  York.)  1,69 

Meerholz,  P.:  Gießereidrehkran  von  3000  kg 
Tragkraft  und  6,0  m Ausladung.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  12.  p.  107—09;  13. 
p.  113—15;  14.  p.  117—26.  4 fig.  (Zapfen- 
drehkran mit  auf  dem  Ausleger  ver- 
schiebbarer Laufkatze.  Berechnung  und  j 
Konstruktion.  Ausleger,  Drehzapfen  und  j 
Spurlager,  Hubwindwerk.)  1,69  ! 
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3 o n t o n i a grua  girevole.  Riv.  marit- 
tima.  Anno  XLIII.  Marzo  1910.  IV.  p.  611. 

1 foto.  (Carico  massimo  da  sollevarsi  e 
di  150  tonnellate  con  un  braccio  massimo 
di  17  metri;  per  27  metri  dibraccio  la 
portata  e di  110  tonn.;  construito  dalla 
“Benrather  Maschinenfabrik”.)  1,69 

Schräder:  Eisenbahnwagen  - Drehkran,  s. 
1.91.  1.69 

Libbey,  S.  H.:  Untersuchungen  des  Wir- 
kungsgrades der  Flaschenzüge.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  25.  p.  1209 — 11- 
3 ill.  (Der  Wirkungsgrad  der  Zahnrad- 
vorgelege an  den  elektrischen  Flaschen- 
zügen von  der  Sprague  Electric 
Co.,  Bloomfield,  N.  J.  Das  Kugeldruck- 
lager. Schnecken  und  Schneckenräder. 
Prüfung  der  Flaschenzüge.  Einfluß  des 
Betriebes  auf  den  Wirkungsgrad  der 
Flaschenzüge.  Notwendigkeit  der  ge- 
nauen Einstellung  der  Schneckenräder. 
Wirkungsgrad  von  Stirnrad  - Flaschen- 
zügen.) !’71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-177) 


Über  die  A n 1 a g e von  Tiefbrunnenpumpen. 
D.  Klemüner-Ztg.  30.  Jg.  1.  p.  2—3.  5 ill.; 
2.  p.  10—11.  4 ill.  (Die  Haupttypen  der 
bei  den  verschiedenen  Brunnentiefen  zu 
verwendenden  Pumpen.)  1,73 

Brix  u.  Weihe:  Gutachten  über  die  Er- 

weiterung der  Kanalwasser-Pumpstation 
zu  Steglitz,  insbesondere  über  die  Frage, 
ob  Kolbenpumpen  mit  Dampfbetrieb  oder 
Zentrifugalpumpen  mit  elektr.  Betrieb  zu 
wählen  sind.  („Gesundheit.“)  31X23,5  cm. 
13  p.  2 ill.  Leipzig,  Leineweber,  1910. 
M.  1>-.  1»73 

Gaze,  Max:  Elektrische  Wasserförderungs- 
Anlagen.  II.  AEG-Ztg.  1910.  10.  p.  1—5. 
fig.  11  ill.  (Elektrisch  betriebene  Grund- 
wassersenkungsanlagen [für  Baugruben 
usw.];  Wasserhaltungen  für  Bergwerke. 
Typische  Beispiele.)  L7^ 

Guillery,  C.:  Die  Pumpen  auf  der  Brauerei- 
ausstellung in  München  1909.  Förder- 
technik. 3.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  148 — oO. 
fig.  (Schluß  v.  p.  124.  Evolventenpumpe, 
Bauart  Neumann  von  J.  A.  Hilpert; 
drehbare  Leitschaufeln;  Arma-  und  Delta- 
Pumpe.)  I’73 


Anfertigung  von  Pumpenkolben  mit 
Ledermanschetten.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1187.  1 ill.  (Das  Mate- 
rial und  die  Herstellung  der  Manschetten. 
Die  Größe  der  Kolbensteine.  Das  Zu- 
sammensetzen des  Kolbens.)  L74 

Neue  Automobilspritzen.  Augsbg. 
Techn.  Ztg.  5.  Jg.  13.  p.  198—99.  (Vor- 


züge vor  Dampfspritzen.  Verschiedene 
Versuche  mit  der  Automobilspritze  der 
Stadt  St.  Gallen.)  L74 

The  “O  d d i e”  Simplex  Air  Pump.  Marine 
Engineer.  Vol.  32.  July  1910.  394.  p.  449 
—52.  6 fig.  2 ill.  (Vertical  air  pump 
which  is  only  about  half  the  weight  of 
the  ordinary  twin-beam  pump,  and  oc- 
cupies  only  half  the  space,  while  at  the 
same  time  attaining  all  the  known  ad- 
vantages  of  the  three-valve  pump.)  1,74 
Pape,  Th.:  Massenfabrikation  schwungrad- 
loser Dampfpumpen  in  den  Betrieben  der 
Firma  Otto  Schwade  & Co.,  Er- 
furt. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
25.  p.  1205—08.  11  ill.  (Herstellung  der 
Gußteile.  Bearbeitung  der  Dampf-  und 
Pumpengehäuse.  Herstellung  der  Schie- 
berstangen.) L74 

Preger,  Ernst:  Die  Steuerungen  der 

schwungradlosen  Dampfpumpen.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  21.  p.  321 
—25.  14  ill.  Fg.  (Allgemeines.  Hubbe- 
grenzung. Dampfverteilung,  Dampfver- 
brauch, Verbundwirkung.  Vergleiche 
zwischen  Duplex-  und  Simplexpumpen. 
Konstruktive  Anforderungen.)  1,74 

Bartl,  J.:  Zur  Theorie  der  Zentrifugal- 

pumpen. Turbine.  6.  Jg.  14.  p.  265 — 70. 
5 ill.  Fg.  (Hauptgleichung  zwischen 
Radgeschwindigkeit,  Wassergeschwindig- 
keit und  Steighöhe.  Stabile  und  labde 
Beharrungszustände.)  1*75 

Brabbee,  K.  u.  Belowitz,  M.:  Untersuchun- 
gen an  Ventilatoren  für  Lüftungsanlagen. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  31.  p.  1261—68. 
22  ill.  (Beschreibung  verschiedener  Ver- 
suche unter  genauer  Angabe  des  Meß- 
verfahrens, die  mit  Berücksichtigung  der 
von  einem  Ausschuß  des  V.  D.  I.  ent- 
worfenen Regeln  für  Leistungsversuche 
an  Ventilatoren  und  Kompressoren  durch- 
geführt wurden.)  L75 

Das  Delphin-  Pumpwerk.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  7.  p.  53.  1 fig. 
(System  Borsig-Scheven  ; arbeitet 
ohne  Wasserturm  oder  Erdbehälter.  2 
Beispiele  beschrieben:  bei  hoch  und  tief- 
liegendem Wasserstand.)  1,75 

Experiments  with  a 6 in.  Horizontal 
Centrifugal  Pump.  Mech.  Engineer.  Vol. 
25.  June  17.  1910.  647.  p.  741-45.  8 fig. 
1 ill.  (To  determine  the  efficiency  of  cir- 
cular and  spiral  cases  and  the  effect  of 
air  leakage.)  *’75 

Fritze,  H.:  Ventilatoren  für  Lüftungs-  und 
Heizungsanlagen.  Z.  Lüftung.  16.  Jg.  11. 
p.  77_80.  4 ill.  Fg.  (Berechnung  der  PS., 
der  Luftmenge,  des  Druckes  usw.  Wir- 
kungsweise der  Schraubenventilatoren.) 

1,75 

Hotfmann,  H.:  Über  die  Regulierung  von 

Kreiselpumpen  und  -geblasen.  Aurbine. 
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6.  Jg.  14.  p.  278—83.  4 ill.  (Regulierbedin- 
gungen.  Mittel  zur  Regulierung.)  1,75 
Johnson,  D.  C.:  Steel  Plate  and  Disc  Fans. 
Mechan.  World.  Vol.  47.  June  17.  1910. 
1224.  p.  278—79.  5 fig.  (Formulae  for  cal- 
culating  the  size  and  horse-power  of 
fans.)  1,75 

Kerns,  F.  W.:  Efficiency  of  Centrifugal 
Pumps.  Min.  Scient.  Press.  Vol.  100. 
June  11.  1910.  24.  p.  862—63.  2 fig.  1,75 
Rotierende  Luftpumpe  für  hohes  Va- 
kuum. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  17.  p.  269 
— 70.  3 ill.  (Von  der  C.  H.  W h e e 1 e r 
Co.  in  Philadelphia;  exzentrischer  Rotor 
in  zylindrischem  Gehäuse.)  1,75 

Rotierende  Luftpumpen.  Ind. -Warte. 
16.  Jg.  286.  p.  194.  3 ill.  (Die  rotieren- 
den Luftpumpen  und  die  Hochvakuum- 
pumpen der  Siemens-Schuckert 
Werke.  Beschreibung,  Anwendungsgebiete, 
Leistungen.)  1,75 

Motor  Driven  Pumps  for  Irrigation  Pur- 
poses  at  Rochester,  NY.  El.  World.  Vol. 
55.  9.  p.  524—25.  5 ill.  1,75 

Räuber,  G.  u.  Jacoby,  Ernst:  Ein  bemer- 
kenswerter dreistufiger  Schaufler.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  54.  Bd.  772—73.  2 ill.  (Konstruk- 
tionsweise und  Erfahrungen  mit  der  seit 
2/4  Jahren  auf  Melchiorgrube  bei  Ditters- 
bach in  Betrieb  stehenden,  von  Wege- 
lin & Hübner,  A.-G.  Halle  a.  S.,  ge- 
bauten Maschine.)  1,75 

Die  Schiele-  Hochdruckturbinenpumpe 
der  Daimler-Motoren-Gesellschaft.  Hil- 
debrandts ZB1.  3.  Jg.  6.  p.  63—64.  2 ill. 
(Ein  entsprechend  hergerichtetes  Fahr- 
zeug, auf  dem  eine  Schiele-Hochdruck- 
turbinenpumpe  montiert  ist,  vereinigt  in 
sich:  Mannschaftswagen  für  11  Köpfe, 
Dampfspritzenersatz  für  1000  Minuten- 
liter, Gasspritze  für  den  ersten  Angriff 
mit  300,  auch  500  1,  sowie  kompletten  Ge- 
rätewagen für  ersten  umfassenden  An- 
griff des  Brandherdes.)  1,75 

Schwanecke,  H.  K.:  Die  Ventilatoren  und 
Exhaustoren  m.  besond.  Berücksichtigung 
d.  Schleuderräder.  (Bibi.  d.  ges.  Tech- 
nik. Bd.  135.)  8°.  258  p.  96  ill.  Hannover, 
Jänecke,  1910.  L75 

New  S e w e r s and  Sewage  Pumps  at 
Richmond.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110. 
July  15.  1910.  2846.  p.  62—64.  7 fig.  6 ill. 
(Details  of  pumps  and  effluent  outfall.) 

1,75 

Vidmar,  M.:  Das  Aufstellen  von  Typen- 
reihen im  Ventilatorenbau.  Fördertech- 
nik. 3.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  133— 37.  fig.  Fg. 
Turbine.  6.  Jg.  20.  p.  396 — 401.  7 ill.  (De- 
finition einer  Typenreihe.  Ableitung  der 
Grundgleichungen  und  deren  Diskussion. 
Prüfung  der  grundlegenden  Annahmen. 
Wahl  der  Maschinengröße,  Einfluß  der 
Konstruktion  sowie  der  theoretischen  Fak- 
toren auf  diese.  Entwicklung  des  Dia- 
gramms einer  Typenreihe.  Die  drei  cha- 


rakteristischen Kurven  u.  der  Wirkungs-  ; 
grad  der  Kurvenbüschel.)  1,75 

Müllauer,  B.:  Der  hydraulische  Widder 

oder  Stoßheber  als  rationelles  Wasser- 
beförderungsmittel für  die  Landwirt- 
schaft. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  15.  Juni  1910. 

12.  p.  137 — 39.  ill.  (Schematische  Dar- 
stellung der  Wirkungsweise  des  hydraul. 


W.)  1,76 

Neue  doppelt  wirkende  Quecksilber- 
Hochvakuumpumpe.  Mechaniker.  1910. 
12.  p.  134-36.  3 fig.  1,76 


A Compound  Air  Compressor.  Boiler 
Maker.  1910.  3.  p.  78—79.  4 fig.  (Dis- 
cussion  and  details  of  compressor  for 
183  640  cubic  feet  per  hour.)  1,77 


Lorenz,  R.:  Das  Verhalten  der  Schieber- 
kompressoren bei  einer  Beschädigung  des 
Druckventils.  Glückauf.  1910.  Jg.  46.  16. 
p.  572—76.  6 fig.  (Anschließend  an  eine 
Erklärung  der  Explosion  eines  Druckluft- 
behälters auf  Zeche  Pluto  erörtert  Verf. 
die  Vorgänge  beim  Arbeiten  eines  Schie- 
berkompressors mit  dauernd  geöffnetem 
Druckventil.)  1,77  • 

Ein  Luftkompressor.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1200.  3 ill. 
(Von  der  Firma  George  S.  Com- 
stock,  Mecaniksburg,  Penn.  Antrieb 
durch  einen  Kurbelmechanismus  und  eine 
etwas  abgeänderte  Jochwelle,  die  wie 
ein  Universalgelenk  wirkt  und  gleich- 
mäßige Verteilung  des  Druckes  sichert. 
Hauptrahmen  aus  einem  einzigen  Guß-  ; 
stück;  Wassermäntel  für  Zylinder  und 
Ventile.)  1J7 

Rediield,  S.  B.:  Air  Compressor  Cylinder  ' 
Ratios.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  June 
14.  1910.  24.  p.  1070—72.  1 fig.  1,77 


VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport  vices.  (1,78  — 1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig:  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78 — 1,80) 


De  Burlet,  C.:  On  the  Question  of  Tran- 
shipment. Bull.  Intern.  Railw.  Congr. 
Ass.  1910.  1.  p.  431—66.  42  fig.  (For  dis- 
cussion  at  8 th  sess.  of  Rly.  congress. 
Examination  of  the  different  Systems 
adopted  for  the  exchange  of  goods  bet- 
ween  lines  of  different  gauges  [tranship- 
ment at  the  same  level,  sunk  or  raised  j 
tracks,  trucks  for  taking  cars  of  another 
gauge,  tracks  with  three  or  four  lines  of 
rails,  etc.].) 

Michenfelder:  Transportvorrichtungen  für 

Brauereien  u.  ähnliche  Betriebe.  Allg.  Z. 


1,78 


1,79 
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Bierbr.  Malzfabr.  16.  Juli  1910.  29.  p.  325 
—29.  ill.;  23.  Juli  1910.  30.  p.  337—41.  lll. 

1,78 

Ruths,  Johs.:  Versuche  zur  Bestimmung 
der  Widerstände  von  Förderanlagen. 
Stribeck,  R.:  Kaltbearbeitung  und  Zug- 
versuch. (Mitt.  üb.  Forschungsarbeiten.) 
Lex.-8°.  III.  51  p.  m.  fig.  4 Tab  u.  6 Taf 
Berlin,  Julius  Simngjn^l910.  M.  1,—.  1,78 

Beach,  C.  S.:  Novel  Automatic  Switch. 
Mines  Minerals.  Vol.  30.  9.  April  1910. 
p.  566—67.  4 ill.  (A  device  by  which 
loaded  and  empty  cars  are  automatically 
switched  alternately  on  plane.)  1,79 

Bellet,  Daniel:  Comment  on  Charge  les 

charbonniers  anglais.  Cosmos.  59.  An. 

25  juin  1910.  1326.  p.  713 — 16.  3 ill.  (pes~ 
cription  des  installations  au  lieu  d em- 
barquement  North  Shields,  dans  la  region 
de  Newcastle;  installations  des  Alexandra 
Docks  de  Newport.)  V79 

The  „Bennis“  Band  Conveyor.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  81.  July  8.  1910. 
2210.  p.  55.  3 fig.  (The  beit  runs  flat  on 
both  the  top  and  bottom  lengths  mstead 
of  being  troughed  as  is  the  case  in  most 
other  makes.)  ...  p79 

Buhle,  M.:  Pneumatische  Getreideforde- 

rung.  Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325. 
Bd.  24.  p.'  373—76.  6 ill.  25.  p.  388—90. 

5 ill.  (Voraussetzungen  für  vorteilhafte 
Anwendung  der  pneumatischen  Förde- 
rung an  einer  von  Amme,  Giesecke 

6 Konegen,  A.-G.  in  Braunschweig, 
gebauten  Anlage  erläutert.  — Verschie- 
dene von  der  A.-G.  G.  Luther  in 
Braunschweig  gebaute  Anlagen.  Ar- 
beitsvorgang in  einer  Kornspeicheranlage 
von  der  Mühlenbauanstalt  und  Maschi- 
nenfabrik vorm.  G e b r.  Seck,  Dresden.) 

1,79 

New  Coke  Plant  at  Croydon  Gas- 
Works.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  110.  May  31. 
1910.  2455.  p.  553.  2 ill.  (The  „Marcus 
screening-conveyor.)  1,79 

Fördervorrichtungen  in  Mühlen. 

Mühle.  1910.  30.  p.  610—13.  fig.  (Die  ge- 
bräuchlichsten Maschinen  und  Vorrich- 
tungen zum  Fördern  von  Getreide  und 
Mehl.  Das  Fallrohr,  die  Förderschnecke, 
das  Förder-  oder  Transportband,  die 
Wendelrutsche.)  I»79 

Freyberg,  Max:  Über  moderne  Drahtseil- 
bahnen und  Transportanlagen.  D.  Töpfer- 

Ztg.  41.  Jg.  13.  Juli  1910.  56.  p.  441-45. 

5 fig.  5 ill.;  16.  Juli  1910.  57.  p.  450—52. 

4 fig.  2 ill.;  20.  Juli  1910.  58.  p.  459—63. 

15  fig.  3 ill.  Fg.  (2  Hauptförderarten: 
Fern-  u.  Nahtransport.  Beschreibung  einer 
Drahtseilbahn:  I.  Tragseile:  Tragböcke, 
Zugseil,  Wagen  mit  Kuppelungsapparat. 
Oberseil,  Unterseil,  Universal  - Klemm- 
apparat.) , 1,79 

Gradenwitz,  A. : Un  transporteur  mecam- 
que  ä tapis  d’acier.  Nature.  38.  An.  16 


juillet  1910.  1938.  p.  109—10.  4 ill.  (A 
courroie  d’acier  d’une  longueur^  jusqu  ä 
100  m;  largeur  de  0,2— 0,4  m;  epaisseur 
de  0,8—1  mm.)  ' 1’79 

Guillery,  C.:  Kohlenspeicher  des  Fernheiz- 
und  Elektrizitätswerks  des  Hauptbahn- 
hofs München.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  18.  Juni  1910.  46.  p.  763—64.  ill. 
(Durch  das  ganze  Bauwerk  ziehen  sich 
von  oben  nach  unten  „Taschen“  mit  ge- 
neigten Böden,  in  die  durch  ein  Becher- 
werk die  Kohlen  verteilt  werden.  Unten 
können  die  Kohlen  entnommen  und  nach 
der  Verwendungsstelle  gebracht  werden.) 

1*79 

V Hanfstengel:  Über  Elektrohängebahnen. 
El.  Anz.  1910.  25.  p.  313-16.  3 fig.  3 ill. 
Fg.  (Vortrag  in  der  El.  Ges.  zu  Köln. 
Grundprinzipien  und  Leistungsfähigkeit 
der  Elektrohängebahnen.)  J,79 

Elektrische  Hängebahn  für  den  Güter- 
schuppen auf  Bahnhof  Bergen,  Neujersey. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  5. 
p.  93—94.  4 ill.  _ . ,1’79 

Hoümann,  J.  F.:  Uber  einige  Speicher- 
anlagen Mitteldeutschlands.  Z.  ges.  Ge- 
treidewesen.  2.  Jg.  6.  p.  138  55.  16  in. 
Fg.  (Die  pneumatische  Förderanlage  der 
Mälzerei-A.-G.  vorm.  Albert  Wrede 
in  Cöthen  i.  Anh.  von  der  Maschinen- 
fabrik A.-G.  vorm.  F.  A.  Hartmann  & 
Co.  in  Offenbach  a.  M.  geliefert.  Silo- 
speicher der  Mühle  von  Karl  Krat- 
zenstein, Quedlinburg.  Das  Lager- 
haus der  Zentralgenossenschaft 
zum  Bezüge  landwirtschaftlicher  Bedarfs- 
artikel, Halle  a.  S.)  J:79 

Elektrische  Kohlenförderung.  Mitt. 
d.  B.  E.  W.  1910.  7.  p.  98—100.  2 ill.  (Be- 
schreibung der  für  Cäsar  W o 1 1 h e i m, 
Berlin,  ausgeführten  Anlagen.)  1,79 

Kohlenvqrladeeinrichtung.  Glück- 
auf. 1910.  46.  Jg.  17.  p.  619.  1 fig.  Berg- 
bau. 1910.  23.  Jg.  22.  p.  275.  1 fig.  (Heb- 
u.  senkbarer  Verladeschnabel  mit  Lese- 
band auf  Zeche  Unser  Fritz.)  1,79 

Modern  M e t h o d s of  Handling  Machinery 
in  Chicago.  Modern  Machin.  (Chic.) 
Vol.  25.  2.  June  1910.  p.  54.  6 ill.  (A  dis- 
cussion  of  the  progressive  methods  which 
are  used  at  the  machinery  exhibition 
warehouse.)  1,79 

Einige  Mitteilungen  aus  der  Praxis 
über  Gleisseilbahnbetriebe  und  Bemer- 
kungen zu  deren  Berechnung.  Braun- 
kohle.  IX.  Jg.  6.  Mai  1910.  6.  P.  81-8o. 
7 fig.  (Charakterisierung  und  Berech- 
nung von  Seilzug,  Förderwagenreibungs- 
koeffizient, Zapfenreiburig.  Bemerkungen 
über  Antriebsscheibe,  Anzahl  der  Rillen 
usw.)  7.  1,719 

Neuere  Transportanlagen.  Ziesel- 
u.  Bau-Ind.  14.  Jg.  p.  66—68.  5 ill.  (Von 
der  Firma  Alpine  Maschinen- 
fabrik-Gesellschaft m b.  H.  m 
Augsburg  gebaute  Aschen-  u.  Schlacken- 
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1,79-1,81 


förderanlage.  Konstruktive  Einzelheiten.) 

1,79 

Transportanlagen  mit  Gummigurten. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  27.  p.  1134—35. 
3 ill.  (Transportanlage  der  Maschinen- 
Anstalt  Humboldt  zum  Bekohlen  von 
Kesseln  der  städt.  Straßenbahn  in  Rem- 
scheid. Die  Gurte  haben  eine  Breite  von 
400  mm  und  können  eine  Leistung  von 
50  t/st.  erzielen.)  1,79 

Moderne  Weg  Schaffung  von  Asche  u. 
Schlacke.  Österr.  Z.  Berg  - Hüttenwes. 
1910.  17.  p.  243—45.  2 fig.  (Anlage  von 
der  Firma  „Alpine  Maschinenfabrik  - Ge- 
sellschaft m.  b.  H.“  in  Augsburg  für  die 
Bayerische  Braunkohlenindustrie  A.-G.  in 
Schwandorf.)  1,79 

W e n d e 1 - Rutsche.  D.  Müller.  1910.  25. 
p.  194.  fig.  (Von  H.  Aug.  Schmidt, 
Wurzen.  Stockwerks  - Verbindung  der 
Wendel  - Rutsche  zum  Abwärtstransport 
gefüllter  Säcke.)  1,79 

Wettich,  Hans:  Elektromechanische  und 

elektromagnetische  Einrichtungen  für  die 
Zugdeckung  und  das  Windwerk  von  Mo- 
torlaufkatzen bei  Elektrohängebahnen.  Z. 
El.  Maschb.  1910.  7.  p.  64-66;  11.  p.  101 
—04.  12  fig.  4 ill.  (Allgemeines  über  Elek- 
trohängebahnen. Detaillierte  Beschreibung 
des  Blockierungssystems  von  Ad.  B 1 ei- 
ch e r t & Co.,  Leipzig-Gohlis.  Einrich- 
tungen für  automatisch  arbeitende  Motor- 
laufkatzen.) 1,79 

Zimmermann,  F.:  Kohlenverladebühnen  in 
Mannheim.  Organ  Fortschritte  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  15.  Juli  1910.  14.  p.  250 
—54.  1 fig.  Fg.  (Für  den  Verschiebebahn- 
hof; Greifer  entleert  in  2 Hochbehälter 
von  je  23  t Fassung;  dreiteilige  Meß- 
trommel. Kosten  der  Verladebühne. 
Stromkosten.  Löhne  für  Kranführer  und 
Kohlenarbeiter.  Nutzkostenberechnung. 
Zusammenstellung  I.  Jährliche  Verlade- 
kosten und  Verladesatz  für  1 t Kohlen  der 
Lokomotivbekohlungs-Anlagen.)  1,79 


G e 1 d z ä h 1 - und  Geldroll-Maschine  „Bat- 
ford“.  Ind.-Warte.  16.  Jg.  286.  p.  195. 
4 ill.  (Anforderungen  an  Geldzähl-Ma- 
schinen.  Die  Maschinen  der  Firma  G eid- 
zäh 1 - M a s c h i n e n System  Bat- 
f o r d , G.  m.  b.  H.,  Berlin,  Hutten- 
straße 17—20.)  1,80 

Die  unfallverhütende  Lagerung  feuer- 
gefährlicher Flüssigkeiten.  Hildebrandts 
ZB1.  3.  Jg.  7.  p.  76—77.  4 ill.  (Verfahren 
der  Maschinenbau  - Aktienge- 
sellschaft Martini  & Hüneke, 
Berlin  W.  35  zur  Sicherung  im  Verkehr 
mit  feuergefährlichen  Flüssigkeiten.)  1,80 
Neues  über  Z e m e n t - Gärgefäße  und 
Lagerfässer.  Beton  u.  Eisen.  10.  Juni 
1910.  8.  p.  217—18.  (Herstellung  einer 
dicken,  völlig  gasdichten  Auskleidungs- 
schicht in  Behältern  von  Zementbeton  u. 


anderem  Baustoff  nach  einem  Verfahren 
von  Paul  Zürn  in  Kassel.)  1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  the  Making 
struction  et  and  Upkeepof 
l’entretien  des  Roads  (1,81) 
cheminsdecom- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Automobil  - Straßen-Sprengwagen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  23.  Juli  1910.  34.  p.  9—10. 

2 ill.  (Beschreibung  des  Wagens.  Spreng 

weite  vom  Führersitz  aus  reguliert,  bis 
auf  25  m einstellbar.  Fassungsvermögen 
5000  Liter.  Verwertung  des  Wagens 
auch  als  Wasserpumpe  u.  kontinuierliche 
Feuerspritze.)  1,81 

Bret:  Note  sur  les  rouleaux  compresseurs 
avec  moteurs  ä melange  tonnant.  Ann.  . 
Ponts.  80.  An.  t.  XLIV.  Vol.  II.  p.  94-103. 

3 fig.  4 ill.  (Cylindres  de  poids  moyen; 

cylindres  legers;  conclusion.)  1,81 

Die  neuen  D a i m 1 e r - Automobil-Spreng- 
wagen. Allg.  Auto-Ztg.  24.  Juni  1910. 
25.  p.  67—71.  3 ill.  (Antrieb  durch  35  PS- 
Vierzylinder-Motor,  mit  Sprengwagenauf- 
bau für  5000  1 Wasser;  Rotations- 
pumpe für  breite  Sprengung  durch  den  i 
Automobilmotor  angetrieben.)  1,81 

Light-Draft  Stern-Wheel  Suction  Dredge 
for  Navigation  Improvement  on  the  ; 
Niger.  Engin.  News.  Vol.  63.  June  16. 
1910.  24.  p.  689—90.  1 fig.  2 ill.  1,81 
Gradenwitz,  Dr.  A.:  Ein  Automobil-Spreng- 
und  Kehrwagen.  Verkehrstechn.  Wo. 

4.  Jg.  16.  Juli  1910.  42.  p.  687—88.  ill. 
(Von  den  De  D i o n - B o u t o n -Werken 
für  die  Stadt  Saint  Ouen.  4-zyiindriger 
Motor  von  25  PS.  Bürste  und  Zentri- 
fugalpumpe von  der  Längswelle  aus  an- 
getrieben. Wasserbehälter  2600  1.)  1,81 

Motorstraßenwalzen  anstatt  der 
Dampfwalzen.  Radmarkt.  25.  Jg.  4.  Juni 
1910.  993.  p.  23—25.  Von  Mm.  (Motor- 
lastwagen mit  walzenartig  erweiterten 
Felgen  fährt  den  Sand  und  Schotter  an 
die  Gebrauchsstelle;  mit  den  Motoren 
Plungerpumpen  gekuppelt;  Wasserbe- 
hälter zum  feuchten  Einwalzen  des 
Schotters.)  L81 

Pauimaiin  u.  Blaum:  Neuere  Baggerkon- 

struktionen. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  31. 
p.  1269—76.  50  ill.  Fg.  (Bagger  für 
mehrere  Betriebsarten.  Einrichtungen 
zum  Beseitigen  des  Baggergutes.)  1,81 


1,81 


1,82 
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A R o a d Roller  of  Improved  Design  with 

BNovel  Form  of  Front  Truck.  Engin. 
News.  Vol.  64.  July  7.  1910.  1.  p.  12—15. 
6 fig.  1 ill.  1,81 

Schmitz:  Die  Prüfung  des  Oberbaues  mit 
d.  Dorpmüller’schen  Gleismesser.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  17.  Juli  1910.  29. 
p 549 — 51.  5 fig.  4 Diagr.  (Liefert  fort- 
laufende graphische  Darstellung  der 
Spurweite  und  Höhenlage.  Beschreibung 
der  Einrichtung  des  Apparats.)  1,81 


IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1;  2A.  General,  RoIL  1;  2A.  General.  Roll- 
Materiel  d’exploita-  ing  Stock;  General, 
tion;  Generalites.  (1,82—83) 

(1,82—83) 


1; 


2 A.  Allgemeines.  Rollendes 
Allgemeines.  (1,82—83) 


Material; 


Bärsony,  S.  and  Others:  Hungary.  Edit.  for 
the  Royal  Hungarian  State  Railways,  by 
A.  Kain.  4°.  1434X1114.  400  p.  Buda- 
pest, Erdelyi,  1910.  50  s.  1,82 

Biedermann:  Ein  Streifzug  in  das  Gebiet 
des  Eisenbahnverkehrswesen  der  allge- 
meinen Städtebauausteilung  zu  Berlin. 
(Schluß.)  Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50. 
Jg.  6.  Juli  1910.  51.  p.  841—43.  (Elektrische 
Schnellbahnen  und  Straßenbahnen;  Wand- 
bilder der  Hochbahngesellschaft 
Berlin,  der  Continentale  Gesell- 
schaft für  elektr.  Unterneh- 
mungen; Städte  Hamburg,  Mannheim, 
Frankfurt.  Modell  des  New  York-Long 
Island-Tunnels.  Verkehrsplan  der  Gr.  Berl. 
Str.  B.  usw.  Schlußbemerkung.)  1,82 

Boshart,  Aug.:  Eisenbahnbau  und  -Betrieb. 
(111.  Techn.  Wörterb.  Bd.  5.)  8°.  XIV, 

870  p.  Über  1900  Abb.  München,  R.  Olden- 
bourg,  09.  1>82 

Ellis,  L.  W.:  A Comparison  of  the  Horse 

fand  the  Gas  Traction  Engine.  Engin. 
News.  Vol.  63.  June  30.  1910.  26.  p.  748 
-49.  Ü82 

Erweiterung  und  Vervollständigung 
des  preußischen  Eisenbahnnetzes  i.  Jahre 
1910.  Arch.  Eisenbahnwes.  Juli-August 
1910.  4.  p.  856—910.  (Herstellung  neuer 
Eisenbahnen.  Vervollständigung  des 
Staatseisenbahnnetzes.  Förderung  des 
Baues  von  Kleinbahnen.  Zuschuß  an  das 
Reich  für  eine  Eisenbahn  von  Bettsdorf 
über  Waldwiese  nach  Merzig.  Vervoll- 
ständigung des  Staatseisenbahnnetzes 
nach  dem  Extraordinarium  für  das  Etats- 
jahr 1910.  Übersicht  über  den  Umfang  des 


preuß.  Eisenbahnnetzes  in  den  Rechnungs- 
jahren 1909  u.  1910.)  L82 

Harden,  E.:  The  cost  of  living  to  railways; 
from  the  Outlook,  Apr.  9,  1910.  8vo.  Chic., 
E.:  Walker  Harden,  137  Adams  St.,  1910. 
(To-day,  when  increased  railway  rates 
are  being  almost  universally  execrated, 
this  article  will  show,  how  the  increased 
cost  of  iron,  timber,  labor,  etc.,  make  the 
expense  of  operating  a railroad  so  great 
that  rates  must  inevitably  go  up.)  1,82 
L ’ i n d i c a t e u r - enregistreur  de  vitesse 
des  trains.  Systeme  Flaman.  Cosmos. 
59.  An.  23  juillet  1910.  1330.  p.  106 
—08.  2 ill.  (Donne  l’indication  optique  de 
la  vitesse;  Tindication  optique  des  temps 
pour  des  periodes  successives  de  10  mi- 
nutes;  sur  une  bande  de  papier,  l’enre- 
gistrement  des  espaces,  des  vitesses,  des 
temps,  de  la  duree  de  marche,  de  celle 
des  arrets.)  , ^82 

Kempthorne,  W.  O.:  Railway  Stores  price- 
book;  being  a handbook  of  prices  of  Stores 
and  materials  for  railways.  8vo.  488  p. 
NY.,  Spon  & Chamberlain,  09.  $ 4,—.  1,82 
Lee,  J.  L.:  The  american  railway  Problem, 
an  adress  delivered  before  the  London 
School  of  Economics.  Febr.  7.  1910.  8vo. 
32  p.  Ldn.,  Stevens  & Brown,  1910.  1 s. 

1,82 

Massengüterbahnen  (von  Bieder- 
mann). Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50. 
Jg.  13.  Juli  1910.  53.  p.  873—76.  (Bespre- 
chung eines  Werkes,  enthaltend:  A.  das 
Problem  des  Transports,  von  Dr.  W. 
Rathenau;  B.  Denkschrift,  betreffend 
die  Wirtschaftlichkeit  besonderer  Güter- 
bahnen für  Massentransporte  LMassen- 
güterbahnen]  von  Prof.  W.  Cauer.  An- 
gabe der  Hauptbedenken  gegen  die  Vor- 
schläge.) _ . , ü82 

Molsen,  Marius:  Geschichtliche  Entwicklung 
der  Eisenbahnen  Dänemarks  Arch.  Eisen- 
bahnwes., Juli-August  1910.  4.  p.  944—51. 

1 Karte.  (Entstehungsgeschichte  der  ersten 
dänischen  Bahn  Kopenhagen-Roskilde; 
weitere  Bahnen;  Stand  am  1.  I.  1909. 
Staat  hat  Hauptlinien  und  Verbindungs- 
strecken in  der  Hand;  Seitenlinien  den 
Privatgesellschaften  überlassen.)  1,82 
Der  Postmotorwagenbetrieb  in 

Bayern,  s.  1,99.  Ü82 

The  AU-Rail  Route  between  the  Far  East 
and  Europe.  12mo.  7X434.  144  p.  Ldn., 
Christophers,  1910.  2 s.  1,82 

Schimpf!.  Berliner  Verkehrsfragen  und  der 
Wettbewerb  Groß-Berlin.  El.  Kraftbe,- 
triebe  1910.  20.  p.  381—90.  11  fig.  Fg.  1,82 
Schmidt,  E.  C.:  Freight  Train  Resistance, 
its  Relation  to  Average  Car  Weight.  Jl. 
Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  May  1910. 
5.  p.  679— 714.  11  fig.  „ . *’82 

Waldeck:  Die  Entwicklung  der  Bergisch- 
Märkischen  Eisenbahnen.  (Fortsetzung.) 
Arch.  Eisenbahnwes.  Juli-August  1910.  4. 
p 807—55.  (5.  Die  Düsseldorf-Elberfelder 
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1,82—1,83 


1 


Eisenbahn.  6.  Die  Rhein-Weser-Eisenbahn- 
AG.,  die  Spekulation  in  ihren  Aktien  und 
ihre  Auflösung.  7.  Hansemann’s  Projekt 
einer  Cöln-Mindener  Bahn  über  Duisburg 
und  der  Kampf  gegen  diese  Linienführung 
im  Bergisch-Märkischen  Lande.  8.  Die 
Gründung  der  Bergisch-Märkischen  Eisen- 
bahnges.  und  die  ersten  Jahre  ihres  Be- 
stehens bis  zur  Übernahme  der  Verwal- 
tung durch  den  Staat  am  15.  Okt.  1850.) 

1,82 


Bartz,  E.  O.:  Die  Eisenbahnhalle  auf  der 
Brüsseler  Weltausstellung.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  26.  p.  1249-53.  11  ill. 
(Übersicht  über  die  ausgestellten  Wagen 
und  Lokomotiven;  Hauptteile  und  Kon- 
struktionsneuheiten.) 1,83 

Brutsch,  S.:  Automatic  Sanding  Apparatus 
for  the  Westinghouse  Brake.  Railw.  News. 
Vol.  93.  June  18.  1910.  2424.  p.  1219.  2 fig. 

1,83 

Crawford,  D.  F.:  On  the  Question  of  the 
Use  of  Steel.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr. 
Ass.  1910.  2.  p.  527—606.  52  fig.  19  ill. 
(For  discussion  at  8th  sess.  of  Rly.  con- 
gress.  üse  of  Steel  in  the  construc- 
tion  of  locomotives  and  rolling  stock; 
freight  and  passenger  wagons  entirely  of 
Steel.)  1,83 

Eddy,  H.  T.:  The  Mechanical  Principles  of 
Brennan’s  Mono-rail-Car.  Page’s  Wly. 
Vol.  17.  July  5.  1910.  305.  p.  130—34.  3 fig. 
1 ill.  1,83 

Erfahrungen  im  Betriebe  mit  der 
durchgehenden  Güterzugbremse  „System 
Hardy“.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50. 
Jg.  25.  Juni  1910.  48.  p.  793—97.  (Be- 
richt von  W.  Glanz.)  1,83 

Britische  und  französische  Fahrge- 
schwindigkeit im  Jahre  1909. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
15.  Juli  1910.  14.  p.  261.  (Zusammen- 
stellung der  lätfgsten  ohne  Aufenthalt 
durchfahrenen  Strecken;  Entfernung; 
Fahrzeit;  Geschwindigkeit.)  1,83 

Faßbender,  G.:  Die  Eisenbahn  von  Kayes 
nach  dem  Niger  (Franz.-Westafrika). 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  XXIII.  Jg.  2. 
Juli  1910.  27.  p.  425—28.  5 fig.  Schl. 
(Kosten;  Bauverzögerungen;  Fertig- 
stellung 1.  I.  06.  Beschreibung  der  Trace. 
Betriebsmittel;  Lokomotiven,  Personen- 
wagen, Güterwagen.  Statistisches  über 
Personen-  und  Güterverkehr.)  1,83 

Gönczy,  B.  u.  Birö,  A.:  Die  Hauptwerk- 

stätte Istväntelek  der  ungarischen  Staats- 
eisenbahnen. Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. XLV1I.  Bd.  1.  Juli  1910.  13. 
p.  230-34;  15.  Juli  1910.  14.  p.  245—47. 
ill.  (Wohlfahrtseinrichtungen:  Wasch- 

vorrichtungen, Speisehalle  u.  Bäder,  Ab- 
orte, Verbandkasten.  Nebenbauten.  Aus- 
rüstung : Allgemeines,  Maschinen-  und 

Kesselhaus;  Kesselhaus;  Rohrleitung; 
Wagenausbesserungswerkstatt ; Dreherei, 


Schmiede;  Räderdreherei;  Federschmiede; 
Modelltischlerei,  Gelbgießerei.  Die  Lo- 
komotivausbesserungs-Werkstatt : allge- 

meine Einrichtung;  Dreherei  für  Loko- 
motiv-Bestandteile;  Heizrohr-Werkstatt; 
Kesselschmiede.  Bauten  für  allgemeine 
Zwecke.  Kosten.)  1,83 

Schienenbremse  für  Straßenbahn- 
fahrzeuge. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  10. 

Juli  1910.  20.  p.  435.  2 fig.  (Von  der 
Yorkshire  Electric  Tramway 
C o.  an  12  Wagen  angebracht.  Erfunden 
von  Ing,  Freund.  Erläuterung  der 
Bau-  und  Wirkungsweise.)  1,83 

Signal  unterrichtswagen.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  26.  Juni  1910.  26. 
p.  504.  (Wagen  der  Pennsylvania-Eisen- 
bahn. Ein  Abteil  enthält  unter  Glas  be- 
wegbar eine  Karte  aller  Hauptgleise, 
mit  Abzweigungen,  Straßen-Kreuzungen, 
Signalen  usw.  Modelle  von  Signalein- 
richtungen. Die  Wagen  fahren  mit  dem 
erforderlichen  Prüfungspersonal  von  Ort 
zu  Ort  z.  Prüfung  der  Bahnangestellten.) 

1,83 

Einiges  über  Stabilität  des  rotierenden 
Kreisels.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  13.  . 

p.  118.  fig.  (Bericht  des  Prof.  Ober- 
gethmann  über  die  Kreiselwirkung. 
Stabilisierung  des  rotierenden  Kreisels 
der  Kreiselwagen.)  1,83 

Trials  with  Continuous  Automatic  Bra- 
kes for  Goods  Trains;  Austrian  State 
Railways.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  June 
1910.  365,  p.  187—90.  3 fig.  (Abstract 
[translated]  of  a paper  read  before  the  ; 
Austrian  Association  of  Engineers  and 
Architects  by  Johann  Rihosek,  Austrian 
State  Railways.)  1.83 

Versuchsbahn  bei  Oranienburg.  Or- 
gan Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15. 
Juli  1910.  14.  p.  257—58.  (Länge  1,75 
km;  zwei  gleichlaufende  je  250  m lange 
Geraden  durch  2 Halbkreise  von  200  m 
Radius  verbunden.  Elektr.  Oberleitung 
von  6000  Volt.  Z.  Zt.  Versuche  mit  einer 
Lokomotive  und  einem  Güterwagensatz; 

350 — 380  t Gewicht;  3 Triebmaschinen 
von  je  250  PS.)  1,83 

Vogt:  Der  Wagendienst  in  Rußland  und  der 
Umsetzwagenverkehr  zwischen  Deutsch- 
land und  Rußland.  Arch.  Eisenbahnwes. 
Juli-August  1910.  4.  p.  911—20.  (Einheit- 
liche, alle  Zweige  des  Wagendienstes 
umfassende  Vorschriften  ermangeln  in 
Rußland.  Aufzählung  und  Besprechung 
einzelner  in  Frage  kommender  Vorschrif- 
ten.) 1,83 

Wiener,  Lionel:  Les  chemins  de  fer  du  Rio 
Grande  du  Sud  (Bresil).  Rev.  Gen.  Che-  j 
mins  Fer.  33.  An.  2.  sem.  Juillet  1910.  l.p. 
45-80.  13  fig.  (Historique  du  trace;  contract 
de  1905;  construction;  voie;  rnateriel 
roulant  et  traction;  trafic;  autres  chemins 
de  fer  de  l’Etat.)  1,83 


1,84 


1,85 
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B.  Locomolives  et  B.  Locomotives  and 
wagon-traineurs  Driving  Cars  (1,84 — 

(1,84 87)  87) 

B.  Lokomotiven  und  Triebwagen.  (1,84—87) 

Angles-Dauriac:  Note  sur  l’explosion  de 
locomotive  de  Bertry.  Ann.  Ponts.  80.  An. 
t.  XL1V.  Vol.  II.  P-  104—19.  5 fig.  2 plan- 
ches.  (Description  sommaire  et  Services 
anterieurs  de  la  chaudiere  explosee;  cir- 
constances  de  l’accident,  na tu re  et  effets 
de  l’explosion;  causes  de  laccident;  con- 
clusion.)  4,84 

Boshart,  August : Eisenbahnmaschinen- 

wesen. Unter  Mitw.  d.  Vereines  f.  Eisen- 
bahnkunde zu  Berlin.  (Illustrierte  Tech- 
nische Wörterbücher.  Bd.  6.)  8 . Xlli, 

796  p.  2100  fig.  München,  R.  Oldenbourg, 
09.  1>84 

The  Eastleigh  Locomotive  Works  of 
the  London  and  South- Western  Railway 
Company.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  110.  2846. 
July  15.  1910.  p.  55—57.  2 fig.  14  ill.  1,84 
Ferrero,  M.:  La  locomotiva.  Come  funziona 
e come  e costruita.  2a  ed.  4°.  fig.  1 tav. 
Torino,  S.  Lattes,  1910.  L.  4, — . 1,84 

Front  end  Tests.  Am.  Engin.  Railr.  Jl. 
1910.  6.  p.  227—28.  4 fig.  (Results  of  a 
series  of  tests  on  the  locomotive  testing 
plant  at  Altoona  to  determine  the  best 
arrangement  of  front  ends  for  Pennsyl- 
vania Atlantic  type  locomotives,  classes 
E 2 a and  E 3 a.)  E84 

Goss,  W.  F.  M.:  The  Utilization  of  Fuel  in 
Locomotiye  Practice.  (U.  S.  Geol.  Sur- 
vey.)  8vo.  6X9.  28  p.  swd.  Wesley. 

1 s.  6 d.  net.  4,84 


H e i ß d a m p f lokomotiven  der  Rhätischen 
Eisenbahn.  D.  Straßen  - Klcinbahnztg. 
23.  Jg.  9.  Juli  1910.  28.  p.  444—45.  (An- 
zahl der  Lokomotiven  verschiedener 
Bauart.  Verbrauch  an  Kohlen  u.  Schmier- 
öl.) 4,84 

Königsberg,  Otto:  Special  Steels  Used  in 
Locomotive  Construction.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  June  24.  1910.  302.  p.  1249—52. 

1,84 

Lotter,  Georg:  Handbuch  zum  Entwerfen 
regelspuriger  Dampf  - Lokomotiven.  8 . 
XII,  266  p.  136  fig.  München,  R.  Olden- 
bourg, 09.  4,84 


Matthews,  J.  P.:  Einige  interessante  Repara- 
turen an  Lokomotiven.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  23.  p.  1146.  1 ill.  (Beseiti- 
gung von  Rissen  an  Lokomotivzylindern 
unterhalb  der  Schieberkammer.  Gelocker- 
tes Triebrad.  Einpassen  von  Triebachs- 
buchsen. Radpresse.)  1>84 

Petot,  A.:  Sur  le  mode  d’action  des  roues 
motrices.  Techn.  Mod.  2.  An.  Juin  1910. 
6.  p.  368—69.  (L’auteur  passe  en  revue 
le  mode  d’action  des  roues  motrices  des 
automobiles  ä chaines  et  des  locomo- 
tives.) 4,84 


The  Rail  Motor  Car  and  Auto-Train  Ser- 
vices of  the  Great  Western  Railway. 
Railw.  Club  Jl.  1910.  7.  p.  52—55.  1,84 

Rogers,  R.  H.:  A General  Locomotive  In- 
spection.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  6. 
p.  215—20.  (An  account  of  the  method  of 
procedure,  some  of  the  results  and  the 
conclusions  following  a detailed  individual 
inspection  of  over  fifteen  hundred  loco- 
motives of  all  types  and  sizes.)  1,84 


Bennett,  A.:  Crampton  Locomotives.  Ln- 
gineer  (Ldn.)  Vol.  110.  July  1.  1910.  2844. 
p.  10—11.  8 fig.  4>8° 

Brückmann,  E. : Studien  über  Heißdampf- 
lokomotiven. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  21. 
p.  846-51.  20  ill;  23.  p.  923-33.  6 ill. 
(Die  %-gekuppelten  Heißdampf-Personen- 
lokomotiven  der  Preußischen  Staats- 
bahnen. Beschreibung  der  Lokomotive. 
Versuchsfahrten  und  deren  Ergebnisse.) 

1,85 

Very  Powerful  Articulated  Compound 
Locomotive.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910. 
6.  p.  207—11.  13  fig.  3 ill.  (A  general 
description  of  a design  from  which  the 
American  Locomotive  Company  has  built 
six  locomotives  for  the  Delaware  & Hud- 
son Company  to  operate  on  a grade 
between  Carbondale  and  Aparat,  Pa., 
where  the  ruling  grade  is  1.36  per  cent. 
and  curves  are  numerous.)  1,85 


E i g h t - Wheels  Coupled  Locomotive, 
South  Manchuria  Railway.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  110.  July  15.  1910.  2846.  p.  71 
3 ill.  (Dimensions  and  particulars.)  1,85 


Garstang,  Wm.:  On  the  Question  of  Steam 
Locomotives  for  very  High  Speed.  Bull. 
Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  1910.  2.  p.  694 
—760.  31  fig.  (For  discussion  at  8 th  sess. 
of  Rly.  congress.  Steam  locomotives  for 
obtaining  regulation  speeds  exceeding 
60  miles  per  hour.)  4,85 

Narrow  Gauge  Engine  for  Central  South 
African  Railways.  Railw.  News.  Vol.  93. 
June  1910.  2424.  p.  1220.  1 ill.  (3  ft.  6 in. 
gauge  of  track.  In  working  Order  lt  has 
a total  weight  of  155  000  lb.,  of  which 
106  000  lb.  are  carried  on  the  driving 
wheels.)  l,8o 

Greenough,  G.:  Development  of  the  Mailet 
Locomotive.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169. 
March  1910.  3.  p.  202-22.  6 fig.  6 ill.  1,85 


Locomotive  ä marchandises  compound 
ä quatre  essieux  couples  et  ä bogie  avant 
de  la  Compagnie  P.  L.  M.  Gen.  civil. 
30.  An.  t.  LVII.  16  juillet  1910.  11.  p.  211 
—14.  3 fig.  1 ill-  1 Planche.  (Dispositions 
d’ensemble;  chaudiere;  chässis;  bogie, 
mouvement.)  4,85 

Locomotives  at  the  Brussels  Ex- 
hibition. Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  June  24. 
1910.  2843.  p.  634—36.  3 fig.  (Locomotives 
of  the  Belgian  State  Rlys.  and  the  Ba- 
varian State  Rlys.)  L8° 
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Metzeltin:  Die  Lokomotiven  auf  der  Welt- 
ausstellung in  Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  28.  p.  1141— 46.  2 ill.  (Kurze, 
nach  Ländern  geordnete  Übersicht  mit 
Angabe  der  Besonderheiten  und  der  Lite- 
raturquellen, soweit  Veröffentlichungen 
über  die  betr.  Typen  bereits  vorliegen.) 

1,85 

Pacific  Type  Locomotives,  Class  10; 
Belgian  State  Railway.  Railw.  Engin. 
Vol.  31.  July  1910.  366.  p.  207—08.  2 fig. 

1,85 

R a t i o s of  Compound  Locomotive  Cy- 
linder  Volumes.  Railw.  Engin.  Vol.  31. 
July  1910.  366.  p.  212— 16.  2 ill.  1,85 
Steam  Turbine  Electric  Locomotive.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  110.  July  8.  1910.  2845. 
p.  44—45.  3 ill.  (General  description  of 
the  Reid-Ramsay  turbo-electric  locomo- 
tive.) 1,85 

Neue  Versuchslokomotiven  der 
schweizerischen  Bundesbahnen.  Organ. 
Fortschritte  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd. 
1.  Juli  1910.  13.  p.  241—42.  (2  C-Loko- 

motiven:  Vierzylinder  - Verbund  - Naß- 

dampf, Drilling-Heißdampf,  Vierzylinder- 
Verbund  - Heißdampf,  Vierzylinder  - Ver- 
bund - Naßdampf  Brotan.  1 D - Loko- 
motiven: Vierzylinder  - Verbund  - Naß- 

dampf, Zwilling-Heißdampf.  Ausführliche 
Tabelle  über  die  Abmess,  der  6 Lokomo- 
tiven.) 1,85 

Zugförderung  auf  einer  sehr  stei- 
len Adhäsionsbahn  in  Südamerika.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  27.  p.  1135.  (Steilste 
Strecke  hat  eine  Steigung  von  92°/oo; 
1000  mm  Spurweite.  Hauptabmessungen 
der  verwendeten  O-F-O-Tenderlokomo- 
tiven.  Fahrgeschwindigkeit.  Zugkraft.) 

1,85 


Bender,  H.:  Locomotives  ä air  comprime. 
France  Auto.  15  An.  9 juillet  1910.  28. 
p.  437—38.  3 ill.  (Description  du  type 
americain  et  du  type  allemand.)  1,86 
Chalkley,  A.  P.:  Electro-Mechanical  Loco- 
motives. Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  June 
1910.  2.  p.  130—37.  6 hg.  (The  application 
of  internal  combustion  engines  to  locomo- 
tives.) 1,86 

Druckluft  - Lokomotiven  im  Bergbau. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  18. 
Juni  1910.  25.  p.  397—98.  (Günstige  Er- 
fahrungen mit  Druckluft-Lokomotivbe- 
trieb  in  Amerika.  Versuch  des  Kölner 
Bergwerksvereins  auf  den  Emscher- 
schächten  bei  Altenessen.  Beschreibung 
der  Anlage  und  der  Lokomotiven.)  1,86 
Gradenwitz,  Alfr.  Dr.:  Benzin-Lokomotive 
für  Südamerika.  Verkehrstechn.  Woche. 
IV.  Jg.  2.  Juli  1910.  40.  p.  650—51.  1 ill. 
(Von  G.  W.  B r o o k e & Co.,  Lowestoft; 
für  Argentinien.  Spurweite  1,4125  m; 
Brookescher  Motor  von  45  PS.,  bei  3000 
Umdr./Min.  58  PS.  4 Zylinder  von  137,5 


1,85—1,87 


mm  Bohrung  und  150  mm  Hub.  Getriebe 
für  2 Geschw.,  8 und  12  engl.  Meilen  pro 
Stunde.)  1,86 

Kramer,  F.:  Motorlokomotiven.  Bergbau. 
1910.  21.  p.  258—61;  24.  p.  299— 302.  22  fig. 
ill.  Vortrag  im  Verein  techn.  Gruben- 
beamten Lothringens.  (Entwicklung  des 
Motorlokomotivenbaues  mit  besonderer 
Berücksichtigung  der  Versuche  der  Gas- 
motorenfabrik Deutz.  Beschrei- 
bung einer  Grubenlokomotive  derselben 
Firma.  Kurze  Charakteristik  verschied. 
Typen.  Anordnung  eines  unterirdischen 
Lokomotivschuppens  mit  Einrichtung  zum 
Füllen  der  Brennstoffbehälter  von  Loko- 
motiven.) 1,86 


Davidson,  M.  W.:  Piston  Valve  for  Ba- 
lance Compound  Locomotive.  Am.  Engin. 
Railr.  Jl.  1910.  6.  p.  205.  1 fig.  1,87 

E s s i e u radial  arriere  de  locomotives. 
Rev.  Ind.  41.  An.  25  juin  1910.  26.  p.  257 
— 58.  3 fig.  1 ill.  (Essieu  radial  ä Supports 
exterieurs  construit  par  1’  A m e r i c a n 
Locomotive  Cy.,  applicable  aux  lo- 
comotives ayant  plus  de  quatre  roues 
motrices  couplees  dans  lesquelles  la  lon- 
gueur  de  l’empattement  necessite  l’em- 
ploi  d’un  truc  ä libre  rotation,  permettant 
une  inscription  facile  dans  les  courbes  et 
reduisant  le  frottement  du  boudin  contre 
le  rail.)  1,87 

Gerstner:  On  the  Question  of  Improve- 
ments  in  Locomotive  Boilers,  s.  1,30. 

1.87 

Goss,  W.  F.  M.:  The  Utilization  of  fuel  in 
locomotive  practice.  (U.  S.  Geol.  Survey. 
Bull.  402.)  8vo.  28  p.  Washington,  Gov.  ' 
Pr.  Off.,  09.  1,87  ; 

Hancock,  E.  L.:  Test  of  Locomotive  Dri- 
ving  Wheels.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910. 

6.  p.  220— 24.  5 fig.  3 ill.  (Accurate  mea- 
suring  of  the  deformation  of  driving 
wheels  due  to  the  'centrifugal  action  of 
the  counterbalance  and  the  thrust  against 
the  flange  when  curving.  Also  the  area 
of  contact  between  the  wheel  and  rail.) 

1.87  [ 

Harding,  C.  F.  and  Topping,  A.  N.:  Head- 
light  Tests.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 

Vol.  29.  July  1910.  7.  p.  1233-61.  15  fig. 
(Determination  of  the  effect  of  powerful 
headlights  upon  the  interpretation  of 
Signals  and  upon  the  ability  of  the  en- 
gineer  to  see  and  recognize  obstacles 
upon  the  track  in  front  of  the  locomotive.)  i 

1.87  ! 

The  H a s 1 e r Locomotive  Speed  Indicator 
and  Recorder.  Railw.  Gaz.  Vol.  49.  July  i 
8.  1910.  2.  p.  65—67.  5 fig.  (An  instru- 
ment  that  will  indicate  the  speed  at  any 
time  with  a minimum  of  error  of  the 
actual  speed.  The  mechanism  is  shown 
in  fig.  1,  2 and  3.)  1,87 


1,87 — 1,90 
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Einige  beachtenswerte  Lokomotiv- 
details.  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 
7.  Juli  1910.  14.  p.  128.  6 fig.  (An  Tender- 
lokomotive der  N e d e r 1 a n d s c h e F a- 
briek  van  Werktuigen  and 
Spoorwegmaterial,  Amsterdam. 
Stopfbüchsenanordnung  im  vorderen  und 
hinteren  Zylinderdeckel.  Befestigung  der 
Qegenkurbel;  Zapfen  der  Treibstangen.) 

1,87 

Tests  of  Jacobs  Superheater  on  a Tan- 
dem Compound  Santa  Fe  Type  Loco- 
motive.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  6. 
p.  233—41.  7 fig.  (Complete  locomotive 
tests  of  a tandem  compound  2-10-2  type 
of  locomotive  fitted  with  a Jacobs  super- 
heater and  reheater  and  an  identical  loco- 
motive using  saturated  steam.  The  tests 
were  made  over  a section  where  the 
full  capacity  of  both  locomotives  was 
developed.)  1,87 

Sußmann,  L.:  Über  Ölfeuerung  für  Loko- 
motiven, mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  Versuche  mit  Teerölzusatz- 
feuerung bei  den  preußischen  Staats- 
bahnen. (Vortrag,  gehalten  im  Verein 
Deutscher  Maschinen-Ingenieure  am  25. 
Jan.  1910  vom  Reg.-Baumeister  L.  Suß- 
mann, Limburg  a.  d.  Lahn.)  Ann.  Gew. 
Bauwesen.  Bd.  67.  1.  Juli  1910.  1.  p.  12  — 
16.  6 fig.  2 ill.  Fg.  (Reine  Ölfeuerung. 
Zusatzfeuerung.  Flach  - Schlitzbrenner, 
Doppelbrenner  u.  ihre  Anordnung.  Druck-, 
Turbinen-  u.  Dampfbrenner.)  1,87 

Vaughan:  On  the  Question  of  Improve- 

ments  in  Locomotive  Boilers,  s.  1,30. 

1,87 


C.  D.  Voitures  et  C.  D.  Carriages  and 
autre  materiel  d’ex-  other  Rolling  Stock, 
ploitation.  (1,88—91)  (1,88—91) 

C.  D.  Wagen  und  andere  Betriebsmittel. 
(1,88—91) 

Arbel,  B.:  L’interet  economique  du  wagon 
de  grande  capacite.  Res.  Quinzaine.  Soc. 
Ing.  Civ.  France.  12.  p.  367 — 69.  (Com- 
munication  falte  ä la  seance  du  17  juin 
1910.  L’auteur  Signale  toute  une  Serie 
d’avantages  interessant  les  Services  de 
l’exploitation  du  materiel  et  traction  et 
les  Services  d’entretien  du  materiel  rou- 
lant.)  1,88 

Einstellung  von  Privatwagen.  (Er- 
läuterungen zu  den  bestehenden  Vor- 
schriften.) Ann.  Gew.  Bauwesen.  Bd.  67. 
1.  Juli  1910.  1.  p.  20—22.  (Was  ist  beim 
Bau  von  Privatgüter-,  Privattier-,  Kessel- 
u.  Topfwagen  zu  beachten?  Bedingungen 
für  Genehmigung  zur  Einstellung  von 
Privatwagen.)  1,88 

Iioening,  Carl:  Die  Bedingungen  ruhigen 

Laufs  von  Drehgestellwagen  für  Schnell- 
züge. 8°.  57  p.  37  fig.  Berlin,  Springer, 
1910.  1,88 


Seley,  C.  A.:  Steel  in  Freight  Car  Con- 
struction.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169.  April 
1910.  4.  p.  278—95.  18  ill.  (The  author 
presents  the  evolution  in  design  of  struc- 
tural  Steel  freight  cars  where  the  value  of 
the  superstructure  as  a truss  has  been 
duly  considered  as  an  element  of  strength 
and  in  reducing  weight.)  1,88 

Die  Verwendung  von  Stahl  beim  Bau 
von  Eisenbahnwaggons.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33.)  Jg.  24.  p.  1176—77.  5 ill. 
(Bearbeiten  der  Bleche.  Anschweißen  von 
Zubehörteilen.  Die  Herstellung  der  Zwi- 
schenwände. Türen.)  1,88 


Combination  Buffet  and  Baggage  Car. 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  6.  p.  205  6. 

1 fig.  2 ill.  ü89 

A New  Quick  Dumping  Ore  Car.  Iron 

Age.  Vol.  85.  June  9.  1910.  23.  p.  1396—97. 

2 iil.  (A  recent  product  of  the  P r e s s e d 
Steel  Car  Co.  which  is  self-clearing.) 

1,89 

Note  sur  le  materiel  de  la  Compagnie 
internationale  des  wagons-lits  et  des 
grands  express  europeens.  Construit  de 
1872—1909.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer. 
33.  An.  2.  Sem.  Juillet  1910.  1.  p.  3—44. 
49  fig.  1 carte.  (Fondation  de  la  Com- 
pagnie internationale  des  Wagons-Lits 
et  des  Grands  Express  Europeens;  deve- 
loppement  du  materiel  roulant  de  1872  ä 
1909;  perfectionnement  des  particularites 
les  plus  importantes  des  vehicules;  entre- 
tien  du  materiel.)  1,89 

de  Sarcy,  Ch.:  Transports  des  automobiles 
par  voie  ferree.  France  Auto.  15.  An. 
9 juillet  1910.  28.  p.  436.  1 ill.  (Wagons 
montes  sur  chässis  ordinaire  entiere- 
ment  metallique;  Suspension  formee  de 
4 ressorts  ä lames  ä bouts  roules  atta- 
ches  au  chässis  par  Tintermediaire  de 
manettes.)  N89 

Sonderbauart  für  Güterwagen.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  2.  Juli  1910.  40. 
p.  645 — 46.  2 fig.  (Der  Chan-Si-Eisen- 
bahn  in  China.  2 Wagenkästen  auf  3 
Drehgestellen.  Berechnung  für  die  Her- 
beiführung einer  gleichmäßigen  Be- 
lastung der  Räder.)  1,89 

Steel  Frame  Box  Cars.  Am.  Engin. 
Railr.  JL  1910.  6.  p.  213—15.  4 fig.  3 ill. 

1,89 

The  Summers  Motor  Driven  Ore  Car. 
Iron  Age.  Vol.  85.  June  9.  1910.  23. 
p.  1381.  2 ill.  (Built  for  the  Interna- 
tional Smelting  & Refining 
C o.)  I’89 


Anzböck,  J.:  Die  Beleuchtung  der  Eisen- 

bahnwaggons. Österr.-ung.  Eisenbahnbl. 
1910.  28.  p.  325—26.  (Protest  gegen  die 
im  Eisenbahnrate  ausgesprochene  Ab- 
sicht, die  Gasbeleuchtung  durch  elek- 
trische zu  ersetzen.)  1,90 
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E c 1 a i r a g e des  wagons  de  chemins  de 
fer  au  moyen  de  becs  ä incandescence 
par  le  gaz.  Techn.’  Mod.  2.  An.  Juin 
1910.  6.  p.  359.  1 fig.  (Description  d’une 
lampe  mise  en  Service  par  la  Compagnie 
du  Nord.)  1,90 

Glaser,  L. : Rückstellvorrichtung  für  Schie- 
begestelle u.  Drehgestelle  von  Lauten- 
schläger. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66. 
15.  Juni  1910.  12.  p.  272—73.  fig.  (Be- 
schreibung der  patentierten  Rückstell- 
vorrichtung. Erfolge  in  ihrer  Anwendung 
auf  Drehgestelle.)  1,90 

Jacquin:  Loqueteau  pour  voitures  de  che- 
mins de  fer.  Bull.  Soc.  Encouragem. 
Ind.  109.  An.  T.  113.  Juin  1910.  6.  p.  766 
— 70.  3 fig.  1 ill.  (Comporte  une  poignee 
interieure  sur  un  axe  qui  traverse  le 
montant  de  portiere;  sur  la  portiere 
ouverte,  un  arret  maintient  horizontal  le 
loqueteau,  la  poignee  interieure  etant 
verticale.  Le  loqueteau  peut  etre  releve 
suivant  un  angle  d’environ  40°  jusqu’ä 
un  autre  arret,  mais  la  gravite  lui  fait 
reprendre  la  Position  horizontale.)  1,90 

Schräder,  W.:  Eisenbahnwagen-Drehkran. 

Dinglers  polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd. 
28.  p.  433—35.  4 ill.  (Von  der  Firma 
Carl  F 1 o h r , kann  von  ungelernten 
Arbeitern  bedient  werden.)  1,91 


3.  Automobiles.  3.  Automobiles. 

3.  Selbstfahrer. 

A.  Generalites.  (1,92)  A.  General.  (1,92) 
A.  Allgemeines.  (1,92) 


Chase,  Julian  Clement:  Motor  car  Opera- 
tion. 12mo.  144  p.  il.  diagrs.  NY.,  Motor, 
1910.  $ 1— . 1,92 

Elam,  A.  M.:  Automobile  Testing  Plant  of 
University  of  Kentucky.  Horseless  Age. 
Vol.  25.  June  1.  1910.  22.  p.  815—16.  3 fig. 

1,92 

Moderne  Feuerwehrautomobile. 
Z.  Motorwagen-Ver.  IX.  Jg.  Juni  1910. 
12.  p.  249—56.  9 fig.  ill.  Fg.  (Drehleiter, 
Gasspritze,  Dampfspritze.)  1,92 

Massenat-Deroche,  Lucien:  L’Automobile 

aux  Etats-Unis  et  en  Angleterre.  8°. 
269  p.  Paris,  Larose,  1910.  1,92 

Petot,  A„:  Relations  dynamiques  entre  la 
voiture  et  la  route.  Techn.  Mod.  2.  An. 
Juin  1910.  6.  p.  327 — 30.  (A  suivre.)  1,92 
Stern,  N.:  Wirtschaftliche  Materialdiffe- 

renzierung im  Automobilbau.  Motor- 
wagen. 30.  Juni  1910.  18.  p.  435—37.  (Der 
wirtschaftliche  Erfolg  einer  Fabrikation 
ist  durch  die  Konstruktion,  Materialwahl 
und  Materialeinkauf  bestimmt.)  1,92 
Vellguth:  Der  moderne  Motor-Lastwagen. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  18. 
Juni  191,0.  25.  p.  396-97.  ill.  (Schluß  aus 
Nr.  24.  Die  Reparaturen.  Der  Gummi- 
reifen. Reinigung  u.  Untersuchung.)  1,92 


Die  Wagentafel  1910.  Auto-Welt. 
1910.  35.  p.  9—12;  38.  p.  7—10;  40.  p.  9 
—12;  42.  p.  7—10;  44.  p.  9—12;  50.  p.  7 
— 10.  (Schematische  Zusammenstellung 

fast  aller  Automobilmanken  nach  Kata- 
logpreisen geordnet,  Abbildung  jedes 
Modelles  und  einheitliche  Angaben  über 
die  Gesamt-Konstruktion.)  1,92 

Wolff,  Th.:  Aus  der  Praxis  des  Motor-Last- 
wagen-Betriebes.  Verkehrstechn.  Wo. 
IV.  Jg.  9.  Juli  1910.  41.  p.  661-67.  (Gründe 
für  langsame  Einführung.  Vorteile.  Be- 
triebskosten. Gute  Wege  erforderlich. 
Ausbesserungen  im  M.-L.-Betrieb.  Aus- 
besserungs-Werkstatt.) 1,92 

Wolff,  Th.:  Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Bau-Industrie.  Baugew.  Ztg.  42.  Jg.  20. 
Juli  1910.  58.  p.  621—23.  (Motorwagen 
nur  bei  voller  Ausnutzung  ihrer  hohen 
Leistungsfähigkeit  und  weiten  Fahr- 
strecken rentabel.  Kosten  für  Motor-  u. 
Pferdebetrieb.  Praktische  Erfahrung  in 
Behandlung  der  Motorwagen  höchst  , 
wichtig.)  1,92 

Wolff,  Th.:  Motorlastwagen  im  Dienste 

der  chemischen  Industrien.  Z.  angew. 
Chem.  Bd.  23.  4.  März  1910'.  9.  p.  396  , 
—400.  1,92 


B — E.  Traction  elec-  B — E.Electromobiles; 
trique,  ä vapeur,  par  Steam  Motor  Cars;  ' 
moteurs  ä combus-  Motor  Cars  driven  j 
tion,  par  manivelles  by  combustion  en- 
et  pedales.  (1,93—96)  gines;  Cars  driven 
by  hand  or  foot.  (1,93 
—96) 

B — E.  Selbstfahrer  mit  elektrischem 
Antrieb,  mit  Dampfantrieb,  mit  Antrieb 
durch  Verbrennungskraftmaschinen,  mit 

Hand-  und  Fußantrieb.  (1,93 — 96) 
— — 

■ 

Das  Elektromobil  im  Dienste  der  Be- 
hörden. Mitt.  d.  B.  E.  W.  1910.  7.  p.  100  ! 
— 05.  11  ill.  (Feuerlösch-,  Post-,  Kran-  | 
kentransport  u.  Straßenreinigungs-Auto-  j 
mobile.)  1,93 

A New  Petrol-  Electric  Omnibus.  En-  , 
gineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  June  24.  1910.  j 
2843.  p.  639—40.  3 fig.  1 ill.  (New  type  | 
of  petrol-electric  arrangement,  dynamo  i 
acting  also  as  motor.)  1,93  j 

Schwere  Motorfahrzeuge  mit  I 
elektrischem  Antrieb.  Prometheus.  21. 
Jg.  17.  p.  265—69.  4 ill.  (Versuchsfahrten  I 
der  Berliner  Feuerwehr.  Löschzüge  mit 
elektrischem  Antrieb.  Vorläufige  Be- 
triebsresultate.) 1,93 

Vail,  J.  H.:  The  Electric  Commercial  Ve- 
hicle  at  the  Close  of  1909.  El.  World. 
Vol.  55.  9.  p.  527—34.  4 ill.  1,93 

Walton,  J.:  Storage  Batteries  and  Electric  ! 
Vehicles.  El.  Engineer.  Vol.  45.  11.  p.  j 
330—32.  2 fig.  (Abstract  of  paper  read  1 
before  the  Brooklyn  Section  of  the  Na-  j 
tional  Electric  Light  Association.  Notes  i 
on  the  proper  care  of  batteries.)  1,93  | 


1,93-1,95 
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Wolff,  W.:  Neuerungen  im  Kraftwagen- 

betrieb. Motorwagen.  30.  Juni  1910.  18. 
p.  437—41.  10  fig.  (Beschreibung  einer 
1 Schaltvorrichtung  für  Elektromobile  mit 
beim  Anziehen  der  Bremse  in  die  erste 
Fahrstellung  zurückgeführter  Hauptschalt- 
walze und  in  die  Ausschaltstellung  be- 
wegter Ausschaltwalze;  Beschreibung 
einiger  Radmotoren.)  1>93 


Die  K o n g o - Dampfwagen.  Von  R.  Auto- 
Welt.  1910.  VIII.  Jg.  80.  p.  1—2.  1 lll. 
(Von  der  Societe  des  Ateliers 
de  Construction  de  Boussu  in 
Belgien.  Leichte  Wagentype  für  1000  kg 
Nutzlast,  Motorstärke  8 bzw.  35  PS. 
Schwere  Wagentype  für  2000  kg  Nutz- 
last, Motorstärke  12  bzw.  50  PS.)  1,94 
The  S.  M.  Steam-driven  Lorry.  Motor 
Traction.  Vol.  11.  July  2.  1910.  278.  p.  5 
j —7.  1 fig.  6 ill.  (A  well-designed  steam 
Chassis  for  3 ton  loads.)  1,94 

D’ About,  Maurice:  L’auto-metallurgique. 

Vie  Auto.  10.  An.  9 juillet  1910.  458.  p.  436 
— 38.  4 fig.  1 ill.  (Caracteristiques; 

l’embrayage;  changement  de  vitesse; 
amortisseur  de  chocs;  pont  arriere; 
Chassis,  essieux,  et  direction.)  1,95 

D’ About,  Maurice:  L’automobile  ä bon 

marche.  Vie  Auto.  10.  An.  30.  juillet  1910. 
461.  p.  490—91.  1 fig.  1 ill  (Description 
de  la  motorette  T e r r o t , dispositif  de 
changement  de  vitesse  progressif.)  1,95 
Das  Automobil  im  Gebirge.  Von  RI. 
Radmarkt.  Motorfahrz.  XXV.  Jg.  9.  Juli 
1910.  998.  p.  13—19.  (Motor,  Einschal- 
tung, Geschwindigkeitswechsel,  Bremse.) 

1,95 

Bauschlicher,  A.:  Die  Kühlung  von  Motor- 
fahrzeugen unter  besonderer  Berücksich- 
tigung neuerer  Kühlapparatekonstruktio- 
nen. Z.  Motorwagen-Ver.  11.  Jg.  Mai  1910. 
9.  p.  235—40.  Juni  1910;  10.  p.  210—14. 
10  fig.  (Die  älteren  Kühlvorr.  u.  ihre 
Mängel,  geschichtliche  Entwicklung  der 
K.  Urteile  neuerer  K.  Beschreibung 
verschiedener  Kühlarten,  wie  Zellen-, 
Scheiden-,  Rippenrohr-  und  Lamellen- 
kühler, und  ihrer  zweckmäßigen  Be- 
festigung an  dem  Automobilrahmen.)  1,95 
Büssing-  Motorlastwagen.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  21.  p.  863.  4 ill.  (Konstruktions- 
details bei  Verwendung  des  Wagens  zur 
Beförderung  von  Eisenbahnwagen  von 
der  Werkstatt  zum  Güterbahnhof.)  1,95 
The  25  h.  p.  Valveless  Car.  s.  1,39.  1,95 

Certificate  of  Performance,  No.  192,  in 
a Trial  of  a „N.  B.“  Self-Starter,  Harper 
Patent.  Royal  Autom.  Club.  Jl.  Vol.  19. 
June  23.  1910.  426.  p.  416—17.  3 ill.  1,95 
Wie  soll  man  einschalten?  Radmarkt. 
25.  Jg.  995.  p.  13—15.  997.  p.  7—11.  (Von 
RI.)  (Die  Einschaltung  der  Kupplung  an 
Motorwagen  soll  vorsichtig  und  doch  so 
schnell  wie  möglich  erfolgen,  ohne  daß 


der  Wagen  einen  Ruck  erhält;  mit  der 
ersten  Geschwindigkeit.)  1,95 

Heller,  A.:  Kleine  Motorwagen.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  23.  p.  916  — 23.  22  ill.;  24. 
p.  969—76.  28  ill.;  25.  1020—26.  31.  ill.; 

27.  p.  1115—20.  27  ill.;  28.  p.  1158—61.  16 
ill.  (Grundregeln  für  die  bauliche  Ausge- 
staltung des  kleinen  Wagens.  — Über- 
sicht über  kleine  Motorwagen  deutscher 
Fabriken,  um  zu  zeigen,  wie  weit  die 
Praxis  diesen  Regeln  gefolgt  ist.)  1,95 
Kraftwagen  mit  Benzin-Motor.  Type 
G II  6/11,5  PS.  Broschüre  der  Siemens- 
Schuckertwerke  G.  m.  b.  H.  Berlin.  Quer 
8°.  22  p.  5 fig.  8 ill.  Selbstverlag  1910. 
(Motorleistung  11,5  PS.;  3—4  Personen 
bzw.  600  kg  Tragfähigkeit.  Vierzylinder- 
Motor  von  ca.  11,5  PS.,  76  mm  Bohrung, 

86  mm  Hub.  Spritzvergaser.  Hochspan- 
nungs-Kerzenzündung. Spurweite  1200  mm. 
Höchstgeschwindigkeit  50 — 55  km  in  der 
Stunde.  Benzinverbrauch  für  100  km  ca. 
11—12  Liter.)  U95 

Lehmbeck,  Th.:  Der  Motor  zieht  nicht  mehr 
so  wie  früher.  Radmarkt.  25.  Jg.  28.  Mai. 
1910.  992.  p.  7—11;  4.  Juni  1910.  993.  p.  7 
11.  (Ursachen  des  schlechten  Funktio- 
nierens  des  Motors;  natürliche  Abnutzung, 
Veränderungen  an  Vergaser  und  Zünder, 
andere  Mittel  zur  Abstellung  der  Übel- 
stände.) 1>95 

Lehmbeck,  Th.:  Die  desachsiale  Bauart  neu- 
erer Automobilmotoren  und  ihre  Bedeu- 
tung. Radmarkt.  21.  Mai.  1910.  25.  Jg. 
991.  p.  9—13.  (Bei  der  desachsialen  Bau- 
art liegt  die  Zylinderachse  bei  rechts  um- 
laufenden Motoren  rechts  von  der  Achse 
der  Kurbelwelle  in  einem  Abstande  der 
halben  Kurbel;  längere  Lebensdauer,  ge- 
ringere seitliche  Erschütterungen  des 
Wagens.)  1,95 

Poidevin,  C.:  Les  vehicules  industriels  De- 
lahaye.  Poids  Lourd.  5.  An.  1 juillet 
1910.  7.  p.  2008—12.  3 ill.  (Description  des 
camions,  voitures  de  livraison  et  Omni- 
bus; munis  de  carburateurs  Delahaye- 
Claudel;  allumes  par  magneto  ä haute 
tension  Bosch  et  refroidis  par  une  pompe 
de  circulation,  ä grand  debit;  radiateur  et 
ventilateur.)  1,95 

Novel  Tri-Car  and  Aeroplane 
Combined.  Motor  Cycling.  Vol.  2.  June  21. 
1910.  32.  p.  147.  1 ill.  1,95 

Wesentliche  Vereinfachung  in  der 
Bedienung  des  Kraftwagens.  Radmarkt. 
25.  Jg.  11.  Juni.  1910.  994.  p.  9—13.  3 fig. 
(Vereinfachte  Bedienung  des  Kraftwagens 
durch  eine  automatische  Zündverstellung 
von  E i s e m a n n mit  Lichtbogenzün- 
dung.) 1>95 

Watts,  F.  E,:  The  Silent  Chain.  Horseless 
Age.  Vol.  25.  May  18.  1910.  20.  p.  749—51. 
5 fig.  (Description  of  three  makes.)  1,95 
Wolff,  Th.:  Das  Automobil  im  Dienste  des 
Krankentransportes.  Radmarkt.  21.  Mai. 


546 


1,95-1,97 


1910.  25.  Jg.  991.  p.  5—9.  (Die  Vorzüge 
des  Krankenautomobils,  schneller  Trans- 
port der  Kranken  und  sanfter,  ruhiger 
Lauf  des  Wagens;  Kosten  des  Betriebes; 
Einrichtung  eines  Militär  - Krankenauto- 
mobils mit  einem  28  PS.  Benzin-Motor  für 
eine  Geschwindigkeit  von  30  km.)  1,95 
Wolff,  G.:  Erdölprodukte  in  der  Automobil- 
industrie. Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1078. 
p.  598—600.  1 ill.  Fg.  (Betrifft  die  ver- 
schiedenen Erdöl-  und  Teerölprodukte,' 
die  zum  Betriebe  des  Explosionsstraßen- 
motors geeignet  sind.)  1,95 

Wolff,  T.:  Kosten  des  Motorwagen  - Be- 
triebes. Radmarkt.  Motorfahrz.  25.  Jg. 
16.  Juli  1910.  999.  p.  13—19.  (Für  hohe 
Transportleistungen  u.  ständig  volle  Aus- 
nutzung rentabel.)  1,95 


Latte,  Pierre:  Les  changements  de  vitesse 
et  le  retro-pedalage.  Vie  Auto.  10.  An.  16 
juillet  1910.  459.  p.  458—9.  5 fig.  (Direc- 
tion  de  la  pression;  Variation  de  la  pres- 
sion  tangentielle;  jeu  des  muscles:  tri- 
ceps;  grand  fessier;  verification  experi- 
mentale.) 1,96 

Schuch,  Otto:  Der  dem  Fahrrad  angeborene 
Kilometerzähler.  Z.  El.  Maschbau.  (Pots- 
dam.) 1910.  24.  p.  233—34.  3 fig.  Fg.  (An- 
gaben über  eine  Methode,  die  nume- 
rierten Zähne  der  Kettenräder  zur  Weg- 
messung zu  benutzen.)  1,96 


F.  Details  et  acces-  F.  Details  and  Ac- 
soires  pour  tous  les  cessories  for  all 
automobiles.  (1,97)  Automobiles.  (1,97) 
F.  Einzelheiten  und  Zubehör,  gemeinsam 
für  alle  Selbstfahrer.  (1,97) 


The  Adams  New  Epicyclic  Gear.  s.  1,19. 

1,97 

Neue  A u t o m o b i 1 - Luftpumpe.  Rad- 
markt. 25.  Jg.  11.  Juni  1910.  994.  p.  13-15. 
2 fig.  (Die  auf  einer  Grundplatte 
oszillierend  angeordnete  Pumpe  wird 
von  dem  Automobil  selbst  betätigt.)  1,97 
Selbsttätiges  elektrisches  Beleuch- 
tungssystem für  Automobile.  Rad- 
markt. 25.  Jg.  18.  Juni  1910.  995.  p.  11—13. 
(Die  für  Benzin-Automobile  geeignete 
Einrichtung  der  Ward  Leonard 
Electric  Co.  besteht  aus  dem  elek- 
trischen Generator,  zwei  Akkumulatoren- 
batterien und  der  selbsttätigen  Schalter- 
vorrichtung.) 1,97 

Bock,  Fr.:  Eine  neue  Automobil-Schutzvor- 
richtung. D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg. 
9.  Juli  1910.  28.  p.  441—42.  6 fig.  ill. 
(Grundstütze,  an  der  der  Stoßrahmen  und 
Fangkorb  angebracht  sind,  Stoßrahmen, 
Fangkorb,  Aushebevorrichtung.  Auslö- 
sung des  Fangkorbs  selbsttätig  durch 


Auslösen  der  Hemmung,  wenn  der  Stoß- 
rahmen auf  ein  Hindernis  stößt.)  1,97 
Buchwald,  Max:  Das  federnde  Rad.  Pro- 
metheus. 1910.  21.  Jg.  1076.  p.  571—73. 

8 fig.  (Betrachtungen  über  die  vorge- 
schlagenen Ersatzmittel  für  den  Gummi- 
luftreifen der  Selbstfahrer.)  1,97 

Construction  des  chässis  ä 6 roues. 
Poids  Lourd.  5.  An.  1 juillet  1910.  7. 
p.  2013 — 18.  Fin  des  No.  2 — 6.  (Analyse 
des  proprietes  et  examen  des  resultats 
obtenus;  direction;  dispositifs  de  freinage; 
Suspension.)  1,97 

Faroux,  Ch.:  Le  corset  „Stepney“.  Vie 

Auto.  10.  An.  459.  16  juillet  1910.  p.  456. 

3 fig.  (Enveloppe  toile  et  caoutchouc, 
tres  souple  et  tres  resistante,  dans  la- 
quelle  on  introduit  la  chambre  ä air.)  1,97 
Faroux,  C.:  Les  amortisseurs  de  Suspension 
et  leur  recent  progres.  Vie  Auto.  10.  An. 

25  juin  1910.  456.  p.  403—06.  2 fig.  4 ill. 
(Indications  sur  la  Suspension  mixte  “Le 
Telesco”:  cylindre  rempli  de  liquide, 
piston  muni  d’une  soupape  s’ouvrant 
vers  le  bas;  quand  le  piston  monte  ou 
quand  le  cylindre  descend,  il  n’y  a au- 
cune  autre  resistance  que  celle  du  res- 
sort  ä la  compression.)  1,97 

A New  “G  a t e - C h a n g e”  with  Ever- 
Meshing  Gears.  Automotor  Jl.  1910.  26.  j 
p.  689—91.  1 fig.  4 ill.  1,97 

Kraftverbrauch  durch  die  Schmier- 
mittel im  Getriebekasten.  Radmarkt. 

25.  Jg.  18.  Juni  1910.  995.  p.  9—11.  (Die 
durch  das  Schmiermittel  bewirkte  Kraft- 
verminderung schwankt  zwischen  0,51  u. 

2,9  Pferdekräften;  Tabelle  von  Versuchs- 
ergebnissen.) 1,97  , 

Pegram,  Geo.  B.  and  Kendall,  B.  W.:  Re- 
port of  Tests  on  the  Effect  of  Tempera- 
ture  on  the  Readings  of  Automobile 
Speedometers.  Automotor  Jl.  1910.  28. 
p.  754 — 55.  1,97 

A P 1 e a for  Wired-on  Tyres.  Motor  Cycle. 
Vol.  8.  July  14.  1910.  381  p,  650—51. 

3 fig.  3 ill.  1,97 

Poidevin,  C.:  Comment  on  regle  les  com- 
mandes  des  freins  de  nos  automobiles. 
Vie  Auto.  10.  An.  16  juillet  1910.  459. 
p.  453—54.  7 fig.  1,97 

Pont  differentiel  ä double  reduction  in- 
terne de  vitesse  pour  vehicules  automo- 
biles. France  Auto.  15.  An.  16  juillet  1910.  i 
29.  p.  455—56.  2 fig.  (Dispositif  special 
permettant  l’application  aux  vehicules 
automobiles  dits  industriels  de  la  trans- 
mission  a la  cardan.)  1,97  j 

La  roue  Houdaille.  France  Auto.  15. 
An.  2 juillet  1910.  27.  p.  420.  2 fig.  1 ill. 
(Roue  de  secours,  compose  d’un  triangle 
en  tubes  d’acier  reunis  par  trois  rac- 
cords  et  de  trois  patins  ä mächoires 
destines  ä fixer  la  jante  auxiliaire  contre 
celle  de  la  roue.)  L97 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  W.  Panzerbieter,  Friedenau  - Berlin. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


ABREVIATIONS  — ABKUERZUNOEN 


allg. 

Am. 

Ann. 

Anz. 

Arch. 

Ass. 

ßd. 

Bl. 

Bfer. 

CB1. 

Ct. 

Col. 

D. 

DRP. 

Diss 

EP. 


allgemein 

American 

Annales,  Annalen 

Anzeiger 

Archives,  Archiv 

Association 

Band 

Blatt,  Blätter 
: Bericht 
Centralblatt 
: To  be  continued 
: Column 
: Deutsch 

= Deutsches  Reichs- 
Patent 

- Dissertation 
= English  Patent 


Ed. 

El. 

Fig. 

Fg- 

g£n. 

ges. 

H. 

HB 

ill. 

Impr. 

Ind. 

int. 

JB. 

Jg, 

Jl. 

Ldn. 

Lfg. 


= Edition 

= electrical,  elektrisch 
= figures 

= Fortsetzung  folgt 
= generale 
= gesamt 
= Heft 

= Handbuch,  Hand- 
= illustration  [book 
= Imprimerie 
= Industry,  Industrie 
= international 
= Jahrbuch 
= Jahrgang 
= Journal 
==  London 
= Lieferung 


M. 

Mag.  - 
Mitt.  - 
Mly.  = 
MSchr. 
n.  = 
NY. 

P- 

Prs. 

Proc. 

Prot.  ; 

publ 

Quart 

Rdsch 

Rev. 

Riv. 

s. 


Month,  Monat,  Mois 
Magazine 
Mitteilungen 
Monthly 
=•  Monatsschrift 
neu,  new,  nouvel 
New  York 
age,  Seite 
_'aris 
Proceedings 
= Protokoll 
= publisher 
= Quarterly 
= Rundschau 
= Review,  Revue 
= Rivista 
= see,  siehe 


ZI 


| Soc 
Sp. 
Suppl. 
USP. 

T 

Tech. 

Ver 

Verh 

Vol 

W 

Wly 

WS  ehr 

YB. 

Z. 

ZBl. 

Ztg 


= Society,  Soctetfi 
= Sp-lte 
= Supplement 
= United  States  Patern 
— . Teil,  Tome 
==  technical,  Tech- 
nisch, Technik 
= Verein 
= Verhandlungen 
= Volume 

Woche,  week,  semaine 
= Weekly 
= Wochenschrift 
==  Yearbook 
= Zeitschrift 
= Zentralblatt 
= Zeitung 


I.  Qen^ralites.  I.  General. 

(1,1  — 10)  (1,1  — 10) 

I.  Allgemeines. 

(1,1-10) 


Eduard  Locher-Freuler  +.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47. 
Bd.  1.  Aug.  1910.  15.  p.  274—75.  tNach- 
ruf  für  den  am  2.  Juni  1910  verstorbenen 
obersten  technischen  Leiter  beim  Bau 
des  Simplontunnels.  Lebenslauf.)  1,3 

Julius  von  Schütz  t-  Von  E.  Z.  In- 
dustrierecht. 1910.  2.  p.  13.  (Nachruf  für 
den  am  8.  1.  1910  verstorbenen  lang- 
jährigen Vors.  d.  „Deutschen  Vereins  für 
den  Schutz  des  gewerblichen  Eigen- 
tums“.)   1,3 

Davenport,  W.  S.:  Donkin’s  Dividing  En- 
gine — Early  Machine  Tools.  Machinery. 
Vol.  16.  Aug.  1910.  12.  p.  985-86.  2 ill. 
(Descr.  of  dividing  engine,  constructed 
in  1826,  and  old  pole  lathe,  both  in  South 
Kensington  Museum.)  E4 

Halsey,  F.  A.  i The  Watt  R.elics  at  South 
Kensington.  Power  Engin.  (NY ) Vol. 
32.  July  26.  1910.  30.  p.  1329-35.  14  ill.  1,4 

Lokomotiv  - Steuerung  nach  Florian 
Angele.  Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  Aug.  1910.  15. 
p 277  1 fig.  (Vorläufer  der  Walschaert- 
Steuerung;  besteht  aus  Gegenkurbel, 
Schubstange,  Schwinge  mit  Stein  und 
Schieberstange;  in  Preußen  im  Jahr  1843 
patentiert.)  I’4 

Nolte,  W.:  30  Jahre-Verbundlokomotiven 

bei  den  preußisch-hessischen  Staats- 
bahnen. Lokomotive.  1910.  8.  p.  169—81. 
20  fig.  M 

Ein  Projekt  aus  dem  Ende  der  1850er 
Jahre  für  eine  Güterzuglokomotive  nach 
System  Hall.  Lokomotive.  1910.  7.  p.  159 


—61.  2 fig.  (Chronologische  Zusammen- 
stellung des  Baues  dieser  Lokomotiven 
in  Österreich.  Projekt  der  Maschinen- 
fabrik der  St.-E.-G.)  E4 

Smith,  R.  H.:  Japanese  Industries  at  the 

Japanese-British  Exhibition  Engineer 

(Ldn.)  Vol.  110.  July  29.  1910.  2848.  p.  103 
f —04.  __  1,5 

Association  of  Consulting  Engineers. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110.  July  22.  1910. 
2847.  p.  88—89.  (Report  of  formation.)  1,6 
The  Institution  of  Mechanical  En- 
gineers and  the  American  Society  ot 
Mechanical  Engineers.  Engineering.  Vol. 
90  Aug.  5.  1910.  2327.  p.  188—200.  (Pro- 
ceedings of  meetings;  abstracts  of  pa- 
pers;  discussions.)  1,0 

The  International  Railway 

Railw.  Gaz.  Vol.  49.  July  15.  1910.  3.  p. 
91 — 98;  July  22.  1910.  4.  p.  115—18;  July 
29.  1910.  5.  p.  153-54.  (Report  of 

Berne  meetings.  Railway  statistic, 
Steel  for  freight  and  passenger  cars; 
strengthening  of  track.  Town  tunnel 
construction;  alpine  tunnels.  lmprov  - 
ments  in  locomotive  boilers.  Perishable 
goods.  Switches  and  Signals.  Inf  uence 
of  waterways  on  railways.  Electric 
traction.  Bridge  reconstruction.)  1,6 

Angus,  R.  W.:  Laboratories  at  University 
of  Toronto.  Power  Engin  (NY.)  Vol. 
32.  July  26.  1910.  30.  p.  1322—2^  j ill- 
(Description  of  steam,  gas  and  hydrau- 
lic  laboratories.)  J L* 

Gill  1 H.:  Werkstättenarbeit  auf  einer 

amerikanischen  Hochschule.  Z prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg-  1910-  34.  p.  1622— 24. 
3 fig  (Herstellung  eines  Gasmotors 
durch  die  Studenten  nach  denselben 
Prinzipien  wie  in  einer  Fabrik.)  M 

t M 


Die  Neuerrichtung  technischer  Mit- 
telschulen in  Wien  u.  Graz.  Allg.  Ingen.- 
Ztg.  Wien.  1910.  14.  p.  5—6.  (Denk- 

schrift des  österreichischen  Polytechni- 
schen Vereins  in  Wien  an  das  Arbeits- 
Ministerium  behufs  Errichtung  der  tech- 
nischen Mittelschulen.  Übersicht  über 
die  bestehenden.)  1,7 

V a 1 u e and  Effect  of  Education.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  30.  1910.  27.  p.  17. 
(Some  comments  on  the  shortcomings  of 
the  present-day  educational  methods  in 
general.  Too  much  schooling  and  a lack 
of  genuinely  practical  methods.)  1,7 


Abgeänderte  Unfallverhütungsvor- 
schriften für  Fabriken  zur  Her- 
stellung von  Schwarzpulver  u.  schwarz- 
pulverähnlichen Sprengstoffen.  Sprengst. 
Waffen.  5.  Jg.  15.  Juli  1910.  19.  p.  219 
—20;  31.  Juli  1910.  20.  p.  234—35;  15.  Aug. 
1910.  21.  p.  245.  (Lage  und  bauliche  Ein- 
richtungen der  Pulverfabriken;  Ab- 
schließung des  Fabrikgeländes;  Erd- 
schutzwälle; Ablagestellen  für  Zwischen- 
fabrikate; innerer  Ausbau  der  Gebäude; 
Blitzschutz.  Beleuchtung,  Heizung;  Ma- 
schinen; Gefäße,  Transport-  und  Arbeits- 
geräte; Rohstoffe  und  Pulversätze.  Ab- 
fallstoffe. Besondere  Vorschriften  für  den 
Betrieb.  Ausbesserungs-  u.  Erneuerungs- 
arbeiten. Sonstige  Vorschriften.)  1,8 

Zum  Kapitel  Unfallverhütungsvor- 
schriften. Landw.  Masch.  u.  Geräte. 
1910.  17.  (Schablonenhafte  Anwendung 
als  Quelle  steter  Unzufriedenheit  in  den 
Kreisen  d.  bäuerlichen  Bevölkerung.)  1,8 

Alexander-Katz,  P.:  Inhalt  des  Patent-,  Ge- 
brauchsmuster- und  Warenzeichenrechts. 
Z.  Industrierecht.  1910.  11.  p.  121—22. 
(Erteilung  eines  Patents,  Eintragung 
eines  Gebrauchsmusters,  Warenzeichens, 
gewährt  kein  Gebrauchsrecht,  sondern 
nur  Verbietungsrecht.)  1,9 

Anspruch.  Z.  Industrierecht.  1910.  8. 
p.  88—90.  (Aufgabe  des  Patentan- 
spruchs: Grenzen  der  Befugnis  d.  Patent- 
inhabers scharf  abzustecken.  Rückgriff 
auf  Pat.-Beschreibung  nur  z.  Interpre- 
tationszweck bei  Zweifel  über  Bedeu- 
tung u.  Tragweite  des  Anspruchs.  Ge- 
genstand, der  nur  in  Beschreibung,  nicht 
im  Anspr.  erwähnt  ist,  nicht  geschützt. 
Im  Nichtigkeitsverfahren  Einengung  des 
Pat.-Schutzes  oder  Hinüberschieben  auf 
anderes  Gebiet  unzulässig.  Entscheidung 
des  österr.  Patentgerichtshofes  v.  4.  11. 
1909.)  1,9 

Arendt,  Oscar:  Die  Geheimhaltung  ge- 

prüfter Patentanmeldungen.  Kapt.  u.  Erf. 
4.  Jg.  10.  August  1910.  14/15.  p.  409—14. 

1,9 

Ausübung.  Z.  Industrierecht.  1910.  5. 
p.  54 — 56.  (Entscheidung  des  engl. 
Comptroller-General.)  1,9 


Bauer:  Seltsames  Schicksal  eines  Antrages 
auf  Gewährung  der  Einsichtnahme  in  i 
die  Erteilungsakten  eines  Patentes.  Mitt.  ! 
Verb.  D.  Patentanwälte.  10.  Jg.  Juli-August 
1910.  7/8.  p.  94-96.  (Erläuterungen  zu  der 
im  Blatt  für  Patent-,  Muster-  u.  Zeichen- 
wesen 1910,  Nr.  6,  veröff.  Entscheid,  der 
Beschwerdeabt.  II.)  1,9  [ 

Befehl  zur  Zurücknahme  eines  Patents,  [ 
für  ein  späteres  Datum  gegeben,  wenn  | 
nicht  inzwischen  zur  Genugtuung  des  j 
Comptroller  General  dargetan  ist,  daß 
das  patentierte  Verfahren  im  Vereinigten 
Königreich  im  angemessenen  Zustande 
ausgeübt  wurde.  Gegebener  Nachweis. 
Befehl  zur  Zurücknahme  u.  Widerruf. 

Z.  Industrierecht.  1910.  5.  p.  53—54.  (Ent- 
scheidung des  engl.  Comptroller-General 
v.  28.  4.  1909.)  1,9 

Berufung  des  Nebenintervenienten  bei 
Zurückziehung  der  Nichtigkeitsklage 
nach  erfolgter  Entscheidung  des  Patent- 
amts. Kein  Einfluß  der  Abänderung  der 
ersten  Entscheidung  im  Kostenpunkte 
auf  die  Berechnung  der  Berufungsfrist. 

Z.  Industrierecht.  1910.  9.  p.  102—03. 
(Entscheidg.  der  Nichtigkeitsabteilung  d. 
deutschen  Patentamts  v.  22.  4.  1910.)  1,9 
Doyer,  A.  Elberts:  Das  Patentgesetz  für  • 
Holland  und  Kolonien.  Mitt.  Verb.  D.  . 
Patentanwälte.  10.  Jg.  Juli-August.  1910. 
7/8.  p.  98—101.  (Erläuterungen  zu  den 
wichtigsten  Bestimmungen  des  neuen 
Patentgesetzes  vom  24.  Juni  1910.)  1,9 

Einspruch  gegen  die  Patenterteilung  auf 
Grund  von  Abschnitt  11  (1)  (b)  des  Ge-  ; 
setzes  1907,  Abschnitt  3 und  11.  Ein- 
schluß der  Erfindung  der  Einsprechenden  l 
in  die  Beschreibung  der  Anmelder,  nicht  'A 
aber  in  die  Ansprüche.  Z.  Industrierecht. 
1910.  8.  p.  90 — 91.  (Entscheidung  des  engl.  I 
Comptroller-General.)  1,9 

Entwurf  einer  neuen  Polizeiverordnung 
für  Acetylen  und  Carbid.  Acetylen.  13.  Jg. 

15.  Juni  1910.  12.  p.  71—78.  1 fig.  Fg.  1,9 
Ephraim,  J.:  Die  Aufnahme  von  sogenannten 
„Hilfsartikeln“  in  die  Warenverzeichnisse 
von  Warenzeichenanmeldungen.  Z.  In- 
dustrierecht. 1910.  1.  p.  1 — 9.  (Bezügl. 

Frage  der  Aufnahmemöglichkeit  von 
„Hilfsartikeln“  wiederholte  Schwankung 
in  der  Praxis  des  Patentamtes.)  1,9 

Ephraim,  J.:  Die  Vertreter  vor  dem  deutschen 
Patentamte.  Z.  Industrierecht.  1910.  8. 
p.  85 — 87.  (Gegen  das  Patentagenten- 
wesen.) 1,9 

Form,  Zweck  und  Zusammengehörigkeit 
von  Beschreibung  und  Anspruch  eines 
Patentes;  von  J.  P.  Mitt.  Verb.  D.  Pa- 
tentanwälte. 10.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  78—83.  j 
(Behandlung  der  Frage  an  Hand  eines 
Briefwechsels  zwischen  dem  Patentamt 
und  einem  Antragsteller.)  1,9 

Griesheim  contra  Ostermann.  (Auto- 
genes Schneidverfahren.)  Acetylen.  Auto- 
gene Metallbearb.  1.  August  1910.  15. 


1,9 
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p.  103—08.  (Bericht  über  die  Verhandlung 
vor  dem  Landgericht  in  Aachen  am  26.  Juli; 
über  die  Neuheit  des  Patentes  137  588.  — 
Verfahren  zum  Durchschmelzen  von 
Eisenblechen  mittels  Knallgasbrenners.)  1,9 
Vorweggenommene  Ideen.  D.  Patent- 
börse. 3.  Jg.  15.  April  1910.  22.  p.  2 3.  1,9 
Inhulsen,  C.  H.  P.:  Widerrufliche  englische 
Patente.  Kapt.  u.  Erf.  4.  Jg.  10.  August 
1910.  14/15.  p.  413—16.  1,9 

Inhulsen,  C.  H.  P.:  Die  Wirkung  der  Aus- 

führungszwangsvorschriften des  englischen 
Patentgesetzes.  Mitt.  Verb.  D.  Patent- 
anwälte. 10.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  76  — 78. 
(Auszüge  aus  dem  Bericht  des  englischen 
Patentamtes  für  das  Jahr  1909.)  1,9 

Isay:  Auslegung  des  Patentes  nach  dem 

Stande  der  Technik.  Bedeutung  der  Er- 
teilungsakten. Mitt.  Verb.  D.  Patentan- 
wälte. 10.  Jg.  Juli/August  1910.  7/8.  p.  92 
—94.  (Mitteilung  e.  Urteils  mit  den  Ent- 
scheidungsgründen.) 1,9 

Isay:  Zur  Frage  der  wissentlichen  Patent- 
verletzung. Gerichtsbarkeit  in  Patent- 
sachen. Mitt.  Verb.  D.  Patentanwälte, 
10.  Jg.  Juli/August  1910.  7/8.  p.  85 — 90. 
(Zwei  Urteile  in  einer  Patentstrafsache.) 

1,9 

Kaiser:  Die  Warnungen  des  Patentinhabers. 
Mitt.  Verb.  D.  Patentanwälte.  10.  Jg.  Juli — 
August  1910.  7/8.  p.  90—92.  (Tatbestand 
und  Urteil  in  einer  Klage  wegen  Patent- 
verletzung.) 1,9 

Klage  auf  Zurücknahme  eines  Patentes. 
Herstellung  hauptsächlich  im  Auslande. 
Hinreichende  Gründe.  Z.  Industrierecht. 
1910.  2.  p.  21—23.  (Entscheidg.  des  engl. 
Comptroller-General.  11./13.  11.  1909.)  1,9 
Kombination.  Handwerksmäßige  Ge- 
pflogenheit. Z.  Industrierecht.  1910.  4. 

p.  42 — 43.  (Eine  Kombinationserfindg.  liegt 
nur  vor,  wenn  durch  die  Vereinigung 
mehrerer  Elemente  ein  über  die  Summe 
der  Einzelwirkungen  der  vereinigten  Ele- 
mente hinausgehender  Effekt  erzielt  wird. 
Eine  Maßnahme,  für  die  schon  der  Besitz 
gewöhnlicher,  über  das  Maß  handwerks- 
mäßiger Routine  nicht  hinausgehender 
Kenntnis  genügt,  ist  keine  Erfdg.  Ent- 
scheidg. des  österr.  Patentgerichtshofs  v. 
28.  10.  1909.)  1,9 

Landenberger,  D.:  Der  deutsch-amerikani- 

sche Vertrag  vom  23.  Febr.  1909.  Z.  In- 
dustrierecht. 1910.  3.  p.  25 — 28.  (Bedeutet 
schweren  Schaden  für  die  deutsche  In- 
dustrie.) 1,9 

Landenberger,  D.:  Die  Wiederaufnahme  des 
Verfahrens  und  die  Wiedereinsetzung  in 
den  vorigen  Stand  in  Patentsachen.  Z. 
Industrierecht.  1910.  7.  p.  73 — 80.  (Mit 
formulierten  Vorschlägen  des  Verf.)  1,9 
Maemecke,  E.:  Berechtigt  jede  nach  der  Zu- 
stellung eines  Vorbescheides  dem  Patent- 
amte übermittelte  Erklärung,  die  zustän- 
dige Anmeldeabteilung  zur  Beschluß- 


fassung? Z.  Industrierecht.  1910.  4.  p.  37 
—39.  (Verneint.  Beispiel  a.  d.  Praxis.)  1,9 
Michaelis,  K.:  Reichstag  und  Patentreform. 
Z.  Industrierecht.  1910.  6.  p.  61—63.  (1. 
Angestelltenrecht.  2.  Entlastung  des  Pat.- 
Amts;  Vorschi.  d.  Staatssekretärs  d.  J.: 
Erhöhung  der  Anmelde-  u.  Instanzen- 
gebühren. Vom  Verf.  bekämpft,  der  dafür 
vorschl.:  Lösung  der  Patentagentenfrage. 
3.  Ausführungszwangsfrage;  keine  einheit- 
liche Beantwortung  gefunden.  Vorschlag 
d.  Verf.;  Einheitliche  Regelung  durch  in- 
ternat.  Übereinkunft.)  1,9 

Nichtigkeit.  Selbstverständl.  Maß- 
nahmen. Richtige  Datierung  des  Patentes. 
Ist  die  Nichtigkeitsklage  auf  offenkundige 
Vorbenutzung  gestützt,  so  sind  verspätet 
und  nach  Ablauf  der  fünfjährigen  Prä- 
klusivfrist eingegangene  Angriffe  wegen 
Vorveröffentlichung  nicht  zuzulassen. 
Offenkundige  Vorbenutzung.  Mißlungene 
Versuche  sind  keine  Vorbenutzung.  Der 
Nachweis,  daß  jemand  die  Erfindung  vor 
der  Anmeldg.  bereits  erkannt  hat,  kann 
unter  Umständen  bedeutungsvoll  sein. 
Z.  Industrierecht.  1910.  11.  p.  123—27. 

(Entschdg.  d.  deutschen  Reichsger.  I.  Ziv.- 
Sen.  3.  1.  1910.)  1,9 

Ni  c ht  n e u h e i t.  Bedeutung  des  Schutz- 
anspruches. Ist  der  Erfindungsgedanke 
bekannt,  so  ist  ein  naheliegendes  Mittel 
zur  Ausgestaltung  des  Gedankens  nicht 
mehr  schutzfähig.  Z.  Industrierecht.  1910. 
10.  p.  116—17.  (Entscheidg.  d.  deutschen 
Reichsger.  I.  Ziv.-Sen.  7.  10.  1908.)  1,9 

Deutsch-amerikanisches  Patentabkom- 
men. Der  Grundsatz,  daß  das  Patent- 
gesetz die  heimische  Industrie  schützen 
und  fördern  soll,  ist  aufgegeben.  Z.  Indu- 
strierecht. 1910.  3.  p.  30 — 33.  (Entscheidg. 
d.  deutschen  Reichsgerichts  I.  Ziv.-Sen. 
20.  11.  1909.)  1,9 

Springe,  A.:  Gewerbeanwälte.  Z.  Industrie- 
recht. 1910.  13.  p.  145—50.  (Vorschl.  d.  V.; 
Bei  technisch.  Rechtsstreiten  Vernehmung 
von  Gerichtssachverständigen  möglichst 
einzuschränken,  dagegen  techn.  Partei- 
beistände [Gewerbeanwälte]  zuzuziehen.) 

1,9 

Staedel,  E.:  Patentanspruch  und  Schutz- 

bereich. Mitt.  Verb.  D.  Patentanwälte. 
10.  Jg.  Juni  1910.  6.  p.  69—72,  (Abgrenzung 
des  Schutzbereiches  bei  Patentanmeldung, 
Klarstellung  der  Frage  durch  Reichs- 
gerichtsentscheidung.) 1,9 

Tolksdorf,  B.:  Nochmals  der  deutsch-ameri- 
kanische Vertrag  vom  23.  Febr.  1909.  Z. 
Industrierecht.  1910.  9.  p.  97 — 99.  (Verf. 
schlägt  vor,  grundsätzlich  das  öff.  Inter- 
esse als  vorliegend  anzusehen,  wenn  aus 
§ 11  Ziff.  2 gegen  ein  in  Deutschland  nicht 
ausgeführtes  Patent  eines  Amerikaners 
geklagt  wird.)  L9 

Internationale  Vereinigung  für  gewerb- 
lichen Rechtsschutz.  Mitt.  Verb.  D.  Pa- 
tentanwälte. 10  Jar-  Juni  1910.  6.  p.  72 — 75 
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1,9-1,14 


(Beschlüsse  des  Kongresses  zu  Brüssel 
v.  2.  bis  5.  Juni  1910.)  1,9 

Durch  das  Verfahren  „unmittelbar“  her- 
gestelltes Erzeugnis.  Irrtum  über  den 
Begriff  „unmittelbar“.  Z.  Industrierecht. 
1910.  6.  p.  64 — 65.  (Entscheidung  des 

deutschen  Reichsgerichts,  III.  Strafsenat, 
v.  24.  5.  1909.)  1,9 

Vergleich  der  britischen  und  ausländi- 
schen Beschreibung.  Z.  Industrierecht. 
1910.  10.  p.  114 — 15.  (Die  brit.  Beschreibg. 
soll  keinen  Schütz  für  irgend  etwas  bean- 
spruchen, was  nicht  im  Ausland  geschützt 
ist.  Die  ausländische  Beschrbg.  soll  mit 
Bezug  auf  die  geschützte  Erfindg.  geprüft 
werden.  Patent-  und  Mustergesetz  1907, 
Abschnitt  91.  Notes  of  Rulings  by  the 
English  Comptroller-General  1910.)  1,9 

Entsteht  ein  Vorbenutzungsrecht 
innerhalb  des  Prioritätsintervalles?  Die 
Vorspiegelung  eines  Patentagenten,  eine 
Erfindung  sei  besonders  wertvoll,  ist  Be- 
trug. Z.  Industrierecht.  1910.  9.  p.  100' — 02. 
(Entscheidg.  d.  deutschen  Reichsgerichts. 
V.  Strafsenat  v.  5.  10.  1909.)  1,9 

Zurücknahme  eines  Patentes.  Z.  In- 
dustrierecht. 1910.  4.  p.  45 — 46.  (Fehlen  d. 
Bedürfnisses  n.  d,  patent.  Gegenstand  u. 
das  Zugeständnis  beider  Parteien,  daß 
augenblicklich  die  Erfindg.  keine  praktische 
Brauchbarkeit  besaß,  stellt  hinreichenden 
Grund  f.  d.  Nichtausübung  dar.  Entschei- 
dung des  engl.  Comptroller-General  v. 
8.  11.  1909.)  1,9 

Zurücknahme.  Öffentliches  Interesse. 
Ausübung.  Z.  Industrierecht.  1910.  4. 
p.  43—45.  (Das  Pat.-Amt  ist,  wenn  es 
die  im  § 27  PG.  aufgestellten  Voraus- 
setzungen f.  d.  Zurücknahme  als  gegeben 
erachtet,  verpflichtet,  diese  auszu- 
sprechen. Z.  Begründung  des  Zurück- 
nahmeantrags n.  Abi.  d.  3jähr.  Frist 
Nachweis  öff.  Interesses  nicht  erforder- 
lich. Ausübungspflicht  = Verbindlichkeit  z. 
Herstellg.  im  Inland.  Patentinhaber  hat 
Nachweis  ernstlicher,  zielbewußter,  um- 
fassender u.  fortgesetzter  Tätigkeit  hin- 
sichtlich Sicherung  der  Ausübung  im  In- 
land zu  erbringen  [§  27  PG.].  Entscheidg. 
d.  österr.  Pat.-Amts,  Nichtigkeitsab- 
teilung, v.  14.  9.  09.)  1,9 

Zurückweisung  eines  Patentes.  Z. 
Industrierecht.  1910.  8.  p.  91—93.  (Er- 
örterung der  Grundsätze,  nach  denen  be- 
sondere Bezugnahmen  in  die  Beschrei- 
bung aufgenommen  werden  sollen,  durch 
den  engl.  Comptroller.)  1,9 

Abel,  Max:  Fabrikbuchführung  für  Klein- 
betriebe. Central-Ztg.  Optik.  31.  Jg.  15. 
Juli  1910.  14.  p.  203—04.  (Schl.)  (Materi- 
alienbedarfszettel, Materialienausgabe- 
buch. Ermittlung  des  Unkostenzuschlags. 
Warenlagerbuch.  Herstellungspreis  — 
Selbstkostenpreis  + Handlungs-Unkosten.) 

1,10 


Dooley,  W.  H Labor  Conditions  in  Ameri- 
can and  German  Machine  Shops  and 
Foundries.  Machinery.  Vol.  16.  Aug. 
1910..  12.  p.  1005—07.  1,10 

Emerson,  H.:  The  Twelve  Principles  of 

Efficiency  and  the  Organization  which 
makes  their  Application  Possible.  Engin. 
Mag.  Vol.  39.  July  1910.  4.  p.  481-93.  1,10 
Graham,  N.:  Organising  an  Inspection  De- 
partment in  an  Engineering  Work. 
Pract.  Engineer.  Vol.  42.  Aug.  12.  1910. 
1224.  p.  206—07.  4 fig.  1,10 

Redtmann:  Montagebüro  im  Fabrikbe- 

triebe. Schweiz.  Maschb.-Ztg.  3.  Bd. 
1910.  21.  p.  316 — 18.  Fg.  (Oberingenieur 
zur  Gesamtleitung,  Ingenieure  zur  Lei- 
tung und  Beaufsichtigung  der  einzelnen 
Montagen.  Tabellen  zur  Übersicht  über 
den  Stand  der  Montagen.  Scharfe  Kon- 
trolle der  Monteure  notwendig.)  1,10 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

(1,11—27)  (1,11—27) 

II.  Maschinenelemente. 

(1,11—27) 


Buxbaum,  B.:  Zur  Aesthetik  d.  Maschinen- 
technik. Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  27.  Juli 
1910.  30.  p.  454—56.  3 ill.  (Entwicklung 
neuer  Schönheitslinien  aus  der  Zweck- 
mäßigkeitsform der  Maschine.)  1,11 

Terry,  M.:  Eccentrically  Loaded  Bolt  and 
Rivet  Groups.  Machinery.  Vol.  16.  Aug. 
1910.  12.  4 fig.  (Principles  of  designing 
joint.)  1,12 

L’a  luminothermie  et  son  applica- 
tion  ä la  soudure  d’un  arbre  brise.  v.  1,66. 

1,13 

Hess,  Henry:  Ball-Bearing  Lineshaft  Han- 
gers. Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32. 
Aug.  1910:  8.  p.  1160—65.  (Discussion  of 
paper  published  in  Jl.  May  1910.  1,13 


Dornacher,  J.:  Belastung  von  Kugel- 

lagern in  Automobilgetrieben.  Motor- 
wagen. 13.  Jg.  31.  Juli  1910.  21.  p.  507 
—09;  10.  August  1910.  22.  p.  532—34.  8 fig. 
(Pipe  18  PS.;  Mulag  35  PS.-Lastwagen; 
Berliner  Motorwagen-Fabrik  35  PS.- 
Lastwagen.  Norma-Rollenlager.)  1,14 
Neuere  Rollenlager.  Auto-Welt.  VIII. 

Jg.  1910.  93.  p.  2.  7 fig.  8 ill.  Fg.  1,14 
Conical  Roller  Bearings.  Pract.  En- 
gineer. Vol.  42.  Aug.  12.  1910.  1224.  p.  201 
—03.  3 fig.  U4 

The  Skelfo  Self-Aligning  Ball  Bearings. 
Motor  Traction.  Vol.  11.  284.  p.  132—33. 
2 fig.  2 ill.  L14 


1,15 


1,27 
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Determining  Comparative  Values  of 
Leather  Belting.  Machinery.  Vol.  16. 
Aug.  1910.  12.  p.  984.  1 ill.  }»15 

Michael,  A.  E.:  The  Care  of  Painted  or  Un- 
painted  Cotton  Belting.  Modern  Machin. 
(Chic.)  Vol.  25.  July  1910.  3.  p.  95-96. 
2 ill.  (How  to  improve  the  efficiency 
of  beit  drive.)  *’15 


Benjamin,  Ch,  H.:  Recent  Developments  in 
Wheel  Testing  at  Purdue  University. 
J1  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  June  1910. 
6.  p>  317—28.  2 fig.  9 ill.  (Description  ol 
testing  pit  for  experimental  purposes.) 

1,16 

Schwarte:  Einiges  über  die  Herstellung 

und  Bearbeitung  von  Rädern  und  Rad- 
sätzen in  Amerika,  s.  1,50.  1,16 

Steven,  J.  D.:  Tooth  Gearing.  Inst.  Mech. 
Engin.  July  1910.  p.  1—12.  1 fig.  18  ill. 
(Suggestions  for  uniformity  in  cutting 
wheels.) 


Watts,  F.  E.:  Some  Points  Regarding  Disc 
Clutches.  Horseless  Age.  Vol.  25.  June 
29.  1910.  26.  p.  955—57.  2 fig.  1,17 


Strickland,  F.:  The  Construction  of  Diffe- 
rential Gears.  Motor  Traction.  Vol.  11. 
July  23.  1910.  281.  p.  75—76.  4 fig.  1,19 
Watts,  F.  E,:  Special  Bevel  Gears.  Horse- 
less Age.  Vol.  26.  Aug.  3.  1910.  5.  p.  153. 
1 fig.  (Object  of  special  tooth  forms, 
principle  involved  in  their  layout,  and 
methods  of  their  calculation.)  R19 


Graphite  Cylinder  Lubricator.  Steam- 
ship.  Vol.  22.  August  1910.  254.  p.  45 
—47.  2 ill.  1>20 

The  H u m b e r Lubricating  System.  Auto- 
motor Jl.  1910.  32.  p.  858 — 59.  1 fig.  3 ill. 

1,20 

Unregelmäßige  Schmierung  von  Mo- 
toren mit  sich  entgegenstehenden  Zylin- 
dern. Von  h.  Radmarkt.  Motorfahrz.  25. 
Jg.  9.  Juli  1910.  998.  p.  13.  (Ihre  Ver- 
hinderung durch  Anbringung  einer  Tren- 
nungsscheibe zwischen  Zylinder  und 
Kurbelgehäuse.)  T20 

Druckleitungen  für  Wasserkraft- 
werke. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  10.  August 
1910.  22.  p.  347—56.  2 fig.  (Aus  Eisen, 
Holz  und  armiertem  Beton;  Eigen- 
schaften der  verschiedenen  Rohre.)  1,21 
Metall  Schläuche  oder  Gummi- 
schläuche. s.  1,66.  T21 

Morrow,  J.:  On  the  Theory  of  Labyrinth 
Packing.  Engineering.  Vol.  90.  July  22. 
1910.  2325.  p.  136.  2 fig.  1,21 

Pierre,  L.:  Calcul  du  diametre  economique 
des  conduites  forcees.  Houille  Blanche. 
9.  An.  Jurn  1910.  6.  p.  163—64.  (Poids 
d’une  conduite  uniformement  inclinee; 
calcul  du  diametre  economique;  remar- 
ques.) 1»21 


Pierre,  L.:  Calcul  graphique  des  conduites 

forcees  ä diametre  variable.  Houille 
Blanche.  9.  An.  Juillet  1910.  7.  p.  187  90. 
3 fig.  (Expression  analytique  de  la  perte 
de  Charge  par  metre  de  projection  hori- 
zontale; recherche  du  minimum  de  poids; 
conclusion.)  !’21 

Vas,  E.:  Matiere  metallique  plastique  pour 
la  garniture  des  presse-etoupes  et  autres 
joints  pour  fluides  liquides  ou  gazeux.  Rev. 
Prod.  Chim.  13.  An.  10  aoüt  1910.  20. 
p.  300—09.  (Indication  des  produits  ä em- 
ployer  avec  la  limite  des  proportions.)  1,21 
Vorschriften  zum  Schutz  der  Gas-  und 
Wasserrohren  gegen  die  schädliche  Ein- 
wirkung der  Ströme  elektrischer  Gleich- 
strombahnen, die  die  Schienen  als  Leiter 
benutzen.  D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg. 
9.  Juli  1910.  28.  p.  443—44.  (Aufgestellt  von 
der  Vereinigten  Erdstrom-Kommission  des 
Deutschen  Vereins  von  Gas-  und  Wasser- 
fachmännern, des  Verb.  Deutscher  Elek- 
trotechniker u.  des  Ver.  D.  Straßenbahn- 
und  Kleinbahnverw.  Geltungsbereich. 
Schienenleitung,  Schienenspannung,  Uber- 
gangswiderstand, Stromdichte,  Über- 
wachung.) * 1’21 


Buhe:  Ein  neues  Pumpventil,  s.  1,73.  1,22 

Langrod:  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Bremswirkung  bei  Druckluft-  und  Vaku- 
umbremsen. s.  1,83. 1,24 

Reibungsfreier  Fliehkraftregler,  Sy- 
stem Hall.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
17.  p.  151.  fig.  (Mit  Federbelastung  durch 
kräftige,  um  die  Drehachse  gelegte  Spiral- 
feder. Konstruktion  von  C.  W i n n and 
Co.  in  Birmingham.)  T25 

Hörber,  Karl:  Wesentliche  Sicherheitsvor- 

richtungen  an  Friktions-  und  ähnlichen 
Winden.  Sozial-Technik.  1910.  6.  p.  112 

15.  2 fig.  (Gefahrenquelle  der  Winden. 

Konstruktionsvorschläge  für  selbsttätige 
Abstellvorrichtungen.  Anwendungsgebiet 
Brauereien  und  Mälzereien.)  1,27 

Schutzvorkehrungen  an  Präge- 
pressen in  der  Papierverarbeitung.  Soz. 
Techn.  9.  Jg.  1.  Juli  1910.  13.  p.  246—49. 
7 ill.  (Beschreibung  der  Schutzvorrichtun- 
gen an  Spindel-  u.  Kniehebelpressen  u. 
Schnellprägemaschinen  an  Hand  von  Illu- 
strationen.) 1\2^ 

Neue  Schutzvorrichtungen  an  Kreis- 
sägen. Mühle.  1910.  31.  p1.  632  33.  fig. 
(Beschreibung  und  Abbildung  von  von  der 
Norddeutschen  Holzberufs- 
Genossenschaft  empfohlenen  Schutz- 
vorrichtungen.) T27 

Schutzvorrichtungen  an  Schleit- 
steinen.  Uhlands  Praxis  des  Fabrik- 
betriebes. 1910.  4.  p.  24.  1 fig.  (Kasten 
aus  Stahlblech,  der  den  Stein  unter  dem 
Sitz  des  Arbeiters  umschließt  und  in  der 
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1,27—1,33 


Vertikalebene  drehbar  ist.  Mit  Hilfe  von 
Spreizen  kann  der  Kasten  so  fixiert  wer- 
den, daß  er  mit  seinem  oberen  Rand  der 
Peripheriefläche  des  Steines  möglichst 
nahe  kommt.)  1,27 


III.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 

(1,28  — 47)  (1,28 — 47) 

III.  Kraftmaschinen. 

(1,28-47) 

Petit,  C.:  Comparaison  des  moteurs  ä gaz 
et  des  turbines  ä vapeur,  au  point  de  vue 
de  leur  emploi  dans  les  charbonnages  pro- 
ducteurs  de  coke.  Rev.  univ.  rnines. 
1910.  VI.  p.  288—319.  1,29 

Einfluß  der  Wasserzuführung  auf  den 
Wärmedurchgang  durch  Ekonomiser- 
heizflächen. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
5.  August  1910.  31.  p.  315—18.  8 fig. 

Fg.  (Versuchsergebnisse,  Versuchseinrich- 
tungen.) 1,30 

Greth,  .}.  C.  W.:  The  Setection  of  a Boiler 
Feed  Water  . Proc.  Eng.  Soc.  W.  Penns. 
Vol.  26.  May  1910.  4.  p.  121—58.  1,30 

Gwosdz:  Die  Generatoren  für  minder- 

wertige Brennstoffe.  Gasmot.-Techn. 
X.  Jg.  August  1910.  p.  76—81.  7 fig.  Fg. 
(Fortschaffung  der  Asche,  Drehrost,  Über- 
führung in  eine  flüssige  Schlacke.)  1,30 
liassenstein,  W.:  Luftüberschuß  der  Feue- 
rungen. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
5.  August  1910.  31.  p.  313—15;  26.  August 
1910.  34.  p.  337 — 39.  Fg.  (Ableitung  der 
Formel  für  die  Luftüberschußzahl.  Che- 
mische Zusammensetzung  der  Rauchgase. 
Gehalt  an  Kohlensäure,  schwefliger  Säure, 
Sauerstoff,  Stickstoff.  Formel  zur  Berech- 
nung der  Luftüberschußzahl  aus  der  ge- 
nauen Zusammensetzung  der  Rauchgase 
ohne  gleichzeitige  Kenntnis  der  Elementar- 
analysen des  Brennstoffs  und  der  Herd- 
rückstände für  die  versch.  Brennstoffe.) 

1,30 

Koch,  Paul:  Verwertung  der  Abgase  von 

Feuerungen.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
16.  p.  139 — 40.  fig.  (Verwendung  zur  Er- 
zeugung von  Dampf  niederer  Spannung  im 
Fuchs.  Überhitzung  von  Dampf  durch 
Dampfüberhitzung  im  Zug.  Erhitzung 
von  Luft  für  Trockenzwecke.)  1,30 

Reißen  von  Stehbolzen  eines  Flußschiffs- 
kessels. Z.  bayer.  Rev.-Ver.  14.  Jg.  1910. 
16.  p.  155 — 56.  2 fig.  (Ungleichmäßige  Zu- 
sammensetzung des  Materials  als  Ur- 
sache.) 1,30 

Sunner,  C.  H.:  The  Power  of  a Locomotive 
Boiler.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23.  August 
1910.  2.  p.  73 — 75.  (Relation  between  the 
size  of  the  boiler  and  the  power  deve- 
loped  by  the  locomotive.)  1,30 


Engelhardt,  P.:  Sektional-Wasserrohrkessel 
— Zweikammer  - Wasserrohrkessel.  Z. 
Dampfkessel-Betr.  33.  Jg.  12.  August  1910. 

32.  p.  324-25.  2 fig.  (Bemerkungen  zu  dem 
Artikel  über  Babcok  u.  Wilcox-Kessel  in 
Nr.  23  u.  24.  Besprechung  einzelner 
Punkte  der  Konstruktion  der  B.  u.  W.- 
Kessel.  Tabellen  über  Versuchsergebnisse 
mit  B.  u.  W. -Kesseln  und  Borsig-Wasser- 
rohrkesseln;  letztere  ergeben  mindestens 
gleichwertige  Resultate.)  1,31 

The  N e s d r u m Water-Tube  Boiler.  Mech. 
Engineer.  Vol.  26.  July  29.  1910.  653.  p.  135 
—36.  3 fig.  1,31 

Interesting  T e s t of  Manning  Boiler.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  July  26.  1910.  30. 
p.  1352—53.  4 _l_ilk_  1,31 

Explosion  of  an  Evaporator.  Mech.  En- 
gineer. Vol.  26.  Aug.  12.  1910.  655.  p.  188. 

1 fig.  1 ill.  1,32 

Ein  neuer  Warmwasser  - Heizkessel. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  17.  p.  150.  fig. 
(Mit  Fi  e löschen  Rohren.  Konstruktion 
der  Firma  Edmund  Friedrich,  Mo- 
torenfabrik in  Feuerbach-Stuttgart.)  1,32 

Behandlung  des  Speisewassers  zur 
Verhütung  von  Kesselsteinbildung.  111. 
landw.  Ztg.  1910.  62.  (Maschinen-Ztg.)  , 
p.  174—75.  fig.  (Anwendung  von  Soda 
und  Erdöl.  Behandlung  mittels  Tages- 
lichtes, Vorrichtung  zur  Ausführung 
dieses  Prozesses.)  1,33 

Blacher,  C.:  Die  Wasserreinigung  im  Kes- 
selbetriebe und  eine  rationelle  chemische 
Kontrolle  derselben.  Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  22.  Juli  1910.  29.  p.  293  } 

—94;  29.  Juli  1910.  30.  p.  301—06.  (Das  \ 
genaue  Einstellen  der  Wasserreinigung. 
Untersuchung  der  Wässer,  Ermittlung  der 
erforderlichen  Chemikalien.)  1,33  ; 

Blacher,  C.:  Kontrolle  der  Wasserreinigung. 

Z.  Dampfkessel  - Betr.  33.  Jg.  29.  Juli 
1910.  30.  p.  306—07.  (Rohwasser,  ge- 
reinigtes Wasser,  Kesselwasser,  Kalk- 
wasser.) 1,33 

Charbonnier,  J.:  Kesselstein  und  Speise- 

wasservorwärmung unter  besonderer 
Berücksichtigung  landwirtsch.  Maschinen. 
Landw.  Maschinen,  Geräte.  10.  Jg.  27. 
August  1910.  3 p.  (Theoretische  und 

wirkliche  Wärmeverluste  durch  Kessel- 
stein. Häufiger  Wechsel  der  Art  des 
Speisewassers  bei  Dreschmaschinen. 
Kesselsteinmittel;  Vorwärmer  zum  Aus- 
scheiden des  Kesselsteins.)  1,33 

Düwer:  Rostanfressungen  an  den  Siede- 

rohren und  Blechen  der  Dampfspritzen. 
Arch.  Feuerschutz.  27.  Jg.  6.  August 
1910.  15.  p.  114—18.  10  fig.  (Die  starken, 
bei  der  Berliner  Feuerwehr  beobachteten 
Rostanfressungen  sind  wahrscheinlich 
auf  den  hohen  Gehalt  des  Leitungs- 
wassers an  kohlensaurem  Kalk  und  an 
gelöstem  Sauerstoff  zurückzuführen.)  1,33 
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Eisenbach:  Mittel  zur  Beseitigung  der 

Rauch-  und  Flugaschenplage.  Z.  ges. 
Brauwes.  Bd.  33.  10.  p.  114—17;  11. 

p 132 35.  1,33 

Elektrizität  als  Vorbeugungsmittel 
gegen  Kesselstein.  111.  Landw.  Ztg. 
(Maschinen-Ztg.)  1910.  16.  p.  187—88. 

(Anwendung  der  elektrochemischen  oder 
rein  elektrischen  Theorie  zur  Verhinde- 
rung der  Kesselsteinbildung.)  1,33 

Flugaschen  abscheider.  Z.  Dampf- 
kessel-Betr.  33.  Jg.  26.  August  1910.  34. 
p.  339—40.  3 fig.  (Von  der  Dampfkessel- 
fabrik und  Apparate-Bauanstalt  von  J. 

M.  u.  A.  Bartl,  Kottbus.  Prellflächen 
und  hohe  Räume,  in  die  Funken,  Ruß-  u. 
Ascheteilchen  abgelenkt  werden;  Sam- 
melraum.) 

Meyer,  F. : Wassermesser  Patent  „Lea  . 

Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg.  22.  Juli  1910. 
29.  p.  294—97.  9 fig.  ill.  (Selbstätig  regi- 
strierender Wassermesser.)  1,33 

Perwo,  M.:  Eine  neue  einheitliche  Methode 
für  die  Bearbeitung  der  Siederohre  in 
Lokomotivkesseln.  D.  Straßen  - Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  27.  August  1910.  35. 
p.  553—54.  9 fig.  (Gesichtspunkte  für 

Einsetzen  u.  Bearbeiten  der  Siederohre. 
Einheitliche  Maße  für  S.;  Verteilung  der 
S.  in  der  Feuerbuchswand;  Werkzeuge 
zum  Einsetzen  u.  Bearbeiten.)  1,33 

Reutlinger,  E.:  Der  Einfluß  des  Kessel- 

steins auf  die  Wirtschaftlichkeit  und  Be- 
triebssicherheit von  Heizvorrichtungen. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  Bd.  54.  p.  545—681.  2/4. 

1,33 

Sanzin:  Brennstoff-Berechnung  für  Loko- 
motiven. s.  1,84.  ^33 

Springer,  J.  F.:  Development  of  Cham 

Grate  Stokers.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  Aug.  2.  1910.  31.  p.  1379—81.  3 fig. 

4 ill.  (Short  history  of  the  chain  grate 
stoker.)  p33 

Steinbiß,  K.:  Vervollkommnungen  an  den 

Lokomotivkesseln.  Nachtrag  zum  Bericht 
No.  6,  alle  Länder  ausgenommen  Rußland, 
Amerika,  Österreich-Ungarn,  Rumänien, 
Bulgarien,  Serbien,  Türkei,  Frankreich, 
Belgien,  Italien,  Spanien,  Portugal  und 
Großbritannien.  Bull,  internat.  Eisenbahn- 
kongreß-Verband. 4.  Jg.  Juni  1910.  7.  p. 
3192—94.  (Über  das  Dichthalten  der  Feuer- 
buchsbodenringe. Verkürzbare  Stehbol- 
zen für  Lokomotiven  der  Dänischen 
Staatseisenbahnen.)  L33 

Stutzer,  W.:  Selbstschluß  von  Wasser- 

standsanzeigern. Z.  Dampfkessel-Betr. 
33.  Jg.  19.  August  1910.  33.  p.  329 — 31. 
12  fig.  (Untersuchung  einer  Zahl  von 
Selbstschlüssen  auf  ihren  Wert.  An- 
forderungen an  S.)  1>33 

Vorrichtung  zur  Aufnahme  einer 
Kesselsteinverhütungsmasse.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  22.  Juni  1910.  18.  p.  658.  2 fig. 
(Von  A.  Kicherer,  Eltlingen,  Württ. 


Mit  Durchlochungen  versehene  Büchse 
mit  durchlochtem_Emsatz.)  1,33 

Grimshaw,  R.  J.:  The  Balancing  of  Reci- 
procating  Engines.  Cassier  s Mag.  Vol. 
38.  Aug.  1910.  4.  p.  348—60.  13  fig.  (How 
the  various  types  of  reciprocating  en- 
gines  may  be  balanced.)  1,34 

Pa3ÖopHafl  Mo^eJib  ropn30HTaJibHoft  napoßon 
MamuHbi  KoMnayÄ'b-TaHÄeM'b  H3"b  52  pa3i>eM- 
Hbix"b  uacTeü  bt>  KpacKaxi,.  IJocoöie  äjih 
npenoziaBaHifl  bt>  TexHnuecKHX'b  ymummax'b, 
a TaioKe  äjih  caMoobyueHia.  (Zerlegbares 
Modell  einer  horizontalen  Dampfmaschine 
Kompoud- Tandem.)  4 p.  25X35.  CpB. 
„T.  B.  ToJibCTeirb“  1910.  Rub.  1,50.  1,34 

Pigott,  R.  J.  S.:  The  Revival  of  the  Reci- 
procating Engine.  Engin.  Mag.  Vol.  39. 
July  1910.  4.  p.  554—68.  4 fig.  5 ill.  (Com- 
parison  of  the  engine  and  turbine  ther- 
mal characteristics.)  Ü34 

Using  a Sewer  for  Condensing.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.  2.  1910.  31. 
p.  1384.  (Increasing  capacity  of  the 
M c - D o n a 1 d - Road  Station  at  Edin- 
burg  by  installing  low-pressure  turbines 
and  condensers  using  water  from  the 
sewer  for  cooling,  has  reduced  the  cost 
of  fuel  per  unit  generated  33,4  per  cent.) 

1,34 


Schetelig,  C.:  Gleichstrom-  oder  Wechsel- 
strom-Dampfmaschine? Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  29.  Juli  1910.  p.  307—08. 
(Nachteile  der  Gleichstromdampfmaschine.) 

1 ,35 

Schmidt:  1000  PS.-Tandem-Dampfmaschine 
mit  Proll  - Schwabesteuerung.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  17.  p.  147—48.  fig. 
(Konstruktion  von  Kühnle,  Kopp  & 
Kausch  in  Frankenthal.  Zum  An- 
trieb einer  Dynamomaschine,  deren 
Anker  zugleich  als  Schwungrad  dient, 
zum  Arbeiten  mit  hochüberhitztem 
Dampf.)  1’35 


Baetz,  Konrad:  Die  Theorie  der  Turbine 
für  elastische  Treibmittel.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  16.  p.  143—45.  fig.  Fg.  (Be- 
rechnung der  Druckverteilung.  Bedin- 
gungen zur  Ausschließung  von  Schall- 
wellen. Wahl  der  Tourenzahl  der 
Maschine  und  wärmetheoretische  Folge- 
rungen.) 1’3_6 

Banner:  Die  Gutehoffnungshütte-Dampf- 

turbine. Turbine.  6.  Jg.  14.  p.  271—75. 
9 ill.;  15.  p.  289—97.  13  ill.  (Entwicklung 
der  Dampfturbinen  des  Werkes.  Gründe 
für  die  Wahl  des  jetzt  gebauten  Tur- 
binensystems. Bauweise  der  verschie- 
denen Maschinenarten.  Resultate  einer 
Anzahl  ausgeführter  Maschinen.)  1,36 
Bauer,  Dr.  G.,  Lasche,  O..  Ludwig,  E.  und 
Vogel,  H.:  Schiffsturbinen.  (Bauer:  Be- 
rechnung u.  Konstruktion  d.  Schiffsma- 
schinen u.  -Kessel.  3.  Aufl.  Erg.  Bd.)  8 . 
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XII,  200  p.  104  Abb.  u.  Tab.  München, 
R.  Oldenbourg,  09.  1,36 

Bock,  Fr.:  The  Steam  Turbine  in  the  Ger- 
man Navy.  Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  Aug. 
1910.  4.  p.  333—38.  2 fig.  6 ill.  1,36 
Callan,  J.  G.:  Small  Steam  Turbines.  Jl. 
Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  June  1910.  6. 
p.  329—39.  8 ill.  (Principles  and  de- 

sign.)  1,36 

Edmonds,  C.  A.:  Dimensions  of  Steam  Tur- 
bines. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug. 

9.  1910.  32.  p.  1412—15.  7 fig.  (Discus- 

sion  of  preliminary  principles  of  calcula- 
tion;  current  practice  in  dimensioning 
the  various  parts.)  1,36 

The  Föttinger  Hydraulic  Transmitter 
Speed  Reduction  and  Reversing  Gear  for 
Turbines.  Jl.  Am.  Soc.  Naval  Engin.  Vol. 
22.  Febr.  1910.  1.  p.  83—93.  4 fig.  1,136 

Gensecke,  W.:  Die  neueren  Dampfturbinen 
der  Firma  Franco  Tosi,  Legnano.  Z.  Tur- 
binenwesen. 7.  Jg.  10.  August  1910.  22. 
p.  337 — 40.  4 fig.  (Schluß..  Versuchsergeb- 
nisse an  einer  Turbine  der  Societa  Mine- 
raria  ed  Elettrica  del  Valdarno;.  Kon- 
struktionseigenschaften, Versuchszahlen. 
Ausführung  für  besondere  Zwecke;  die 
Gegendruckturbine;  die  Anzapfturbine. 
Schiffsturbinen.)  1,36 

Holmboe,  C.  Fr.:  Dampfturbinen  El.  Tids- 
skrift.  1910.  23.  p.  159 — 60.  Fg.  (Einteilung 
der  Dampfturbinen.  Wirkungsweise  der 
Curtisturbine.)  1,36 

Newington,  F.  A.:  Exhaust-Steam  Turbines 
and  Condensing  Plant  at  McDonald  Road 
Station,  Edinburgh,  Scotland.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  July  9.  1910.  2.  p.  79 — 81. 
1 fig.  (Using  sewer  water  for  conden- 
sation.)  1,36 

Schaffran,  C.:  Die  Weiterentwicklung  des 

Dampfturbinenbaus  für  Schiffsantriebs- 
zwecke. Schiffbau.  XI.  Jg.  27.  Juli  1910. 
20.  p.  705 — 10.  1 fig.  1 Diagr.  (Direkter 
Antrieb  durch  Dampfturbinen;  Bestrebun- 
gen zur  Erhöhung  der  Wirtschaftlichkeit. 
Gemischtes  Maschinensystem  für  den 
Schiffsantrieb;  Kriegsschiffe,  Handels- 
schiffe. Indirekter  Antrieb:,  elektrische, 
mechanische,  hydraulische  Übertragung.) 

1,36 

A New  Steam  Turbine.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  110.  July  22.  1910.  2847.  p.  82—84. 
6 fig.  11  ill.  (Turbine  of  the  mixed  type  in 
which  the  steam  is  first  expanded  through 
nozzles  and  the  kinetic  energy  so  gene- 
rated  is  utilised  in  buckets,  and  the  steam 
afterwards  passed  through  blades  of  the 
ordinary  Parsons  type.)  1,36 

W i n k e für  den  Betrieb  von  liegenden  Curtis- 
Dampfturbinen.  Z.  Turbinenwesen.  7.  Jg. 

10.  August  1910.  22.  p.  349—50,  3 fig.  (Auf- 

stellung; Anlassen;  worauf  beim  Betrieb 
besonders  zu  achten  ist.)  1,36 

Macleod,  W.  A.:  The  Surface  Condenser  in 
Mine  Power  Plants.  Engin.  Min.  Jl.  Vol. 


90.  July  16.  1910.  3.  p.  124—26.  1 fig. 
(Results  of  condensation  with  intermittent 
prime  movers;  fuel  saving  15  per  cent. 
Boiler  scale  reduced;  calculation  of  cool- 
ing  water.)  1,37 

Miller,  W.  H.:  Notes  on  barometric  conden- 

sers.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.  2 
1910.  31.  p.  1400—4)2.  4 fig.  1 ill.  1,37 

Water  -Cooling  Ponds  and  Powers.  EL 
Mag.  Vol.  14.  July  1910.  1.  p.  30—38.  5 fig. 
7 ill.  (Effect  of  atmosphere;  rating  of  cool- 
ing devices;  comparison  of  types;  relative 
ground  space;  some  typical  plants.)  1,37 
Westin- ghouse  -Leblanc  Schleuderrad- 
Luftpumpen  mit  Kondensatoren,  s.  1,75. 

1,37 


Clough,  A.  L.:  Is  Cylinder  Incrustation  Due 
to  Oil  or  Gasoline  Mainly?  Horseless 
Age.  Vol.  26.  July  13.  1910.  2.  p.  33—34. 

„ L38 

Ehrhardt,  Manfr.:  Der  Petroleum-Motor  der 
Kleinschiffahrt.  Motorwagen.  13,  Jg. 
10.  August  1910.  22.  p.  529—31.  5 fig. 
(Brennstoff  nur  amerik.  oder  russ,  Petro- 
leum; elektrische  Zündung  bisher  ver- 
wendet; durch  Glühkopfzündung  ersetzt.  : 
Brons-Motor  der  Gas-Motorfabrik 
Deutz  in  Köln-Deutz.)  1,38 

Fischer,  Gustav:  Die  Verwendung  von  Roh- 
ölmotoren in  der  Landwirtschaft.  111. 
landw.  Ztg.  1910.  62.  (Maschinen-Ztg.)  15. 
p.  169 — 71.  ill.  (Prinzip  und  Bauart  der 
Rohölmotoren,  ihre  Wirkungsweise.  Be- 
schreibung mehrerer  Typen.)  1,38 

Freyn,  H.  J.:  Operating  Experiences  with  a ' 
Blast  Furnace  Gas  Power  Plant.  Gas 
Engine,  Vol.  12.  Aug.  1910.  8.  p.  401^06. 

3 fig-  1,38  ; 

Frith,  A.  J.:  A Regenerator  Cycle  for  Gas 
Engines  Using  Sub-Adiabatic  Expansion.  \ 
Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  July  1910. 

7.  p.  1247—65.  9 fig.  1,38 

Neilson,  R.  M.:  The  Propulsion  of  Cargo 
Boats.  Cassier's  Mag.  Vol.  38.  August  1910. 

4.  p.  373—80.  1 fig.  (Consideration  of  the 
applicability  of  the  internal  combustfon 
engine  to  the  practical  propulsion  of  cargo 
boats.)  1,38 

Spilker,  A.:  Untersuchungen  über  die  Ver- 
wendbarkeit des  Rohbenzols  zum  Betriebe 
von  Automobilmotoren.  Chem.-Ztg.  Bd.  34. 

7.  Mai  1910.  p.  478—79.  1,38 


Carles,  F.:  Un  moteur  ä deux  temps  ä piston- 
valve.  Vie  Auto.  10,  An.  13  aoüt  1910. 
463.  p.  525.  1 fig.  (Un  piston  ä double  effet 
recoit  l’impulsion  motrice  par  sa  partie 
superieure,  tandis  qu’il  aspire  et  comprime 
de  l’air  pur  par  sa  partie  inferieure.)  1,39 
Cherie,  Maurice:  Les  nouveaux  moteurs 

R.  E.  P.  France  Auto.  15.  An.  27  aoüt 
1910.  35.  p.  547—48,  1 fig.  (Examen  de- 
taille  du  50  HP.;  question  de  la  legerete; 
diverses  particularites:  vilebrequin,  cylin- 
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1,39—1,41 


dres,  graissage,  carburateur,  magneto, 
poids,  consommations.)  L39 

a Swedish  Commercial  Engine.  Motor 
Boat.  Vol.  13.  J uly  21.  1910.  315  p.  44 

45.  4 Hl.  (Some  details  of  the  Skandia 

motor,  widely  used  in  fishing  boats  and 
coasting  vessels.)  /’39 

Large  Qas  Engines.  El.  Mag.  Vol.  4. 
July  1910.  1.  p.  3—12.  7 ill.  (Descnption 
and  performances  of  large  Nuremb  er  g, 
gas  engines.)  1,39 

Hubendick,  E.:  Schwedische  Verbrennungs- 
motoren für  flüssige  Brennstoffe  mit  hohem 
spezifischen  Gewicht.  Gasmot.-Techn. 

X.  Jg.  August  1910.  5.  p.  73—76.  26  fig.  dl. 
Fg.  (Der  schwedische  Dieselmotor,  stati- 
onäre Dieselmotoren;  Marine-Dieselmotor.) 

1 ,39 

Lauret,  M.-A.:  Un  bei  exemple  de  construc- 
tion  allemande:  les  moteurs  et  les  voitures 
NAG.  Vie  Auto.  10.  An.  27  aoüt  1910. 
465.  p.  549—51.  8 ill.  (Moteur  pour  Om- 
nibus; moteur  marin;  moteur  pour  diri- 
geables.)  „ . ,.  T J*39 

Lauret,  M.  A.:  Les  moteurs  d aviation  Labor- 
aviation. Vie  Auto.  10.  An.  13  aoüt  1910. 
463.  p.  5201 — 22.  2 fig.  3 ill.  (Comment  on 
obtient  la  legerete  en  ameliorant  le  rende- 
ment.)  /,39 

Lindsay,  R.:  Some  Recent  Light  Aeroplane 
Engines.  Horseless  Age.  Vol.  26.  July  13. 
1910.  2.  p.  41—44.  6 ill.  L39 

Deutsche  Luftfahrzeugmotoren. 
(Schluß.)  Kriegstechn.  Z.  13.  Jg.  Juli  1910. 
p.  304—09.  3 ill.  (Motoren  von  Gebr. 

K ö r t i n g mit  4,  6 oder  8 Zylindern.  Ge- 
häuse aus  Aluminiumlegierung.  Schmie- 
rung durch  besondere  Schmierölpumpen. 
Zylinder  und  Kolben  aus  Gußeisern  Kühl- 
mantel aus  Kupfer.  Automatisch  arbeiten- 
der Vergaser.  Magnethochspannungs- 
zündung.) *’39 

Moteur  ä gaz  Winterthur,  type  vertical 
ä 4 cylindres.  Rev.  Ind.  4L  An.  6 aoüt 
1910.  32.  p.  313.  1 ill.  1 planche;  (Moteur 
ä gaz  vertical  de  100  chvx  specialement 
etudie  pour  les  besoins  de  la  marine  et 
ceux  des  petites  centrales  electriques  ou 
la  place  disponible  est  tres  restreinte.) 

1,39 

Salsbury,  T.-G,:  Un  nouveau  moteur  sans 
soupapes.  France  Auto.  15.  An.  20  aoüt 
1910.  34.  p.  533—34.  1 fig.  (Moteur  de 
MM.  Masco  rd  et  Boothroyd; 
distribution  se  fait  en  dehors  du  cy- 
lindre; soupapes  sont  remplacees  par 
deux  petits  pistons  agissant  dans  un 
cylindre  accote  au  cylindre  de  trava.il 
du  moteur  et  se  deplaqant  simultane- 
ment  dans  des  directions  opposees ) 1,39 
de  Schlumberger,  M,:  Moteur  rotatif  ä 

deux  temps,  ä action  centrifuge.  France 
Auto.  15.  An.  20  aoüt  1910.  34.  p.  542 — 43. 
3 fig.  (La  rotation  du  moteur  developpe, 
dans  la  tuyauterie  d’echappement,  con- 
venablement  disposee,  une  action  centri- 


fuge utilisee  pour  expulser  completement 
les  gaz  brüles  et  produire  1 admission 
des  gaz  frais  dans  le  ou  les  cylindres.) 

1,39 

A Two-Stroke  S 1 i d e - V a 1 v e Engine. 
Automotor  Jl.  1910.  30.  p.  802—03.  2 Hg. 

l,o9 

Walthew,  J.  G>  G.:  Gas  Engine  Design. 

Gas  Oil  Power.  Vol.  5.  Aug.  1910.  59. 
p.  245—49.  9 fig.  (A  comparison  between 
horizontal  and  vertical  types ) 1,39 

Willans  & Robinson’ s Two-Stroke 
Cycle  Internal-Combustion  Engine.  Mech. 
Engineer.  Vol.  26.  Aug.  12.  1910.  655. 
p.  192.  !>39 

Batzell,  E.  P.:  Valve  Systems  and  Valve 
Openings.  Horseless  Age.  Vol,  25.  May 
25.  1910.  21.  p.  783-86;  June  1.  1910.  22. 
p.  817—19;  June  8.  1910.  23.  p.  851—53. 
21  fig.  1,41 

Ernstes,  F.:  Studie  über  neue  Vergaser. 

Z.  Motorwagen-Ver.  IX.  Jg.  August  1910. 
15.  p.  329—33.  2 fig.  (Schluß  aus  Heft 
11.  Ein  Entwurf  für  Versuche.  Ent- 
wicklung von  Formeln.  Einfluß  der  Ver- 
gaserkonstruktion und  -abmessungen  auf 
Leistung  und  Wirtschaftlichkeit.  Tabelle 
über  Brennstoffverbrauch,  Luftverbrauch, 
Mischverhältnis.)  L41 

Eyth:  Zündmomentverstellung.  Motor- 

wagen. XIII.  Jg.  20.  Juli  1910.  20.  p.  484 
—85;  31.  Juli  1910.  21.  p.  505-06.  6 fig. 
(Zündverstellung  bei  verschiedener  La- 
dung und  Kompression.  Entsprechend  der 
Tourenzahl  automatische  Zündzeitpunkt- 
verstellung.) D41 

Patrouilleau,  G.:  Sur  la  carburation  dans 

les  moteurs  ä explosion.  Techn.  Auto. 

4.  An.  15  aoüt  1910.  56.  p.  116—20.  (Avec 

une  note  complementaire  sur  la  car- 
buration.) 1’41 

Some  Foreign  Piston  Valve  Motors. 
Horseless  Age.  Vol.  26.  Aug.  3.  1910.  5. 
p.  159—60.  5 fig.  (Collection  of  recent 
English  and  French  designs  brought  out 
mainly  with  the  idea  of  eliminating  valve 
noises  and  increasing  the  specific  power.) 

1,41 

Unregelmäßige  Schmierung  von  Mo- 
toren mit  sich  entgegenstehenden  Zylin- 
dern. s.  1,20.  1’41 

S i c h e r h e i t s andrehkurbeln  für  Ver- 
brennungskraftmaschinen. Jl  Gasbe- 
leuchtg.  53.  Bd.  4.  Juni  1910.  23.  p.  510 
—13.  x»41 

Valentin:  Die  Reversierung  von  Verbren- 
nungskraftmaschinen. Gasmot.-Techn.  X. 
Jg.  Juli  1910.  4.  p.  61—67;  August  1910. 

5.  p.  81—84.  41  fig.  (Verschiedene  Um- 

steuerungen durch  Verschiebung  der 
Nocken.  Umsteuerung  Löffler,  Krupp, 
Mohr,  Blessing.)  L41 

Vellguth:  Wasser-  oder  Luftkühlung  für 

Automobilmotoren.  D.  Straßen-Kleinbahn- 
ztg.  23.  Jg.  13.  August  1910.  33.  p.  527. 
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1,41—1,47 


(Wasserkühlung  in  der  Anordnung  der 
Thermosiphon  - Kühlung  für  kleinere 
Wagen.)  1,41 

L o k o m o b i 1 f a b r i k R.  Wolf  auf  der 
Ausstellung.  Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  88. 
p.  1051 — 52.  3 ill.  (Beschreibung  einer 
100  pferdigen  Patent-Heißdampf-Tandem- 
Lokomobile,  des  Wolfschen  Kolben- 
schiebers.) 1,42 


Application  du  renforceur  de  chute 
aux  usines  hydro-electriques.  Rev.  Ind. 
41.  An.  21  mai  1910.  21.  p.  202—03.  6 fig. 
(Le  renforceur  de  chute  de  M.  Cle- 
mens Herschell  est  constitue  par 
deux  troncs  de  cöne  accoles  par  leur 
petite  base.  Le  cöne  convergent  est  ä 
paroi  pleine;  le  cöne  divergent  a sa 
paroi  percee  de  trous.  Lorsque  l’eau 
circule  dans  cet  appareil,  eile  engendre 
une  depression  qui  agit  dans  une 
chambre  etanche  en  communication  avec 
le  tuyau  d’evacuätion  de  la  turbine.)  1,44 
Vergleichende  Betrachtung  an  den 
Laufrädern  amerikanischer  Schnelläufer- 
turbinen. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  20.  Aug. 
1910.  23.  p.  361—64.  12  fig.  ill.  (Formeln 
für  Eintritts-  und  Umfangsgeschwindig- 
keit. Erläuterung  der  besonderen  Kenn- 
zeichen einer  Reihe  von  Laufrädern.) 

1,44 

Druckleitungen  für  Wasserkraft- 
werke. s.  1,21.  1,44 

Hornberger,  H,:  Die  Wasserkraftanlage  am 
Ihelumfluß  in  Kaschmir,  Britisch-Ost- 
indien.  Z.  Turbinenwes.  VII.  Jg.  20.  Juli 
1910.  20.  p.  306—08;  30.  Juli  1910.  21. 
p.  325—27;  10.  August  1910.  22.  p.  340 
—43.  22  fig.  ill.  (Einleitung,  Wasserent- 
nahme, Obergraben.  Kraftanlage,  Was- 
serschloß, Druckrohrleitungen.  Das  Ma- 
schinenhaus; Qesamtkosten;  Ausstattung 
des  Kraftwerks;  Wasserkraftmaschinen. 
Lieferanten.)  1,44 

Lindner,  Th.:  Wasserkraftanlagen.  AEQ.- 
Ztg.  August  1910.  p.  5—7.  5 ill.  (Kurze 
Beschreibung  diverser  Wasserkraftan- 
lagen, für  die  die  AEG.  die  elektrischen 
Maschinen  usw.  geliefert  hat.)  1,44 

Magg,  J.:  Die  indirekte  Regulierung  der 

Turbinen  mit  Berücksichtigung  der 
Massenträgheit  des  Zuflußwassers.  Z. 
Turbinenwes.  VII.  Jg.  20.  Juli  1910.  20. 
p.  308-13;  30.  Juli  1910.  21.  p.  328—32. 
3 fig.  (Diskussion  der  entwickelten 
Gleichungen,  Einfluß  der  Unempfindlich- 
keit, Druckschwankungen  während  des 
Reguliervorganges,  Differentialgleichung 
der  Druckänderung,  Integralgleichung 
der  Drucksteigerung,  Beispiel.  Regu- 
lierungsgleichungen ; Schwungradformel  ; 
Zusammenfassung.)  1,44 

Pfarr:  Versuche  über  die  Druckverteilurrg 
in  den  Laufzellen  arbeitender  Reaktions- 
turbinen. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910. 
35.  p.  1421—28.  15  fig.  Fg.  (Beschreibung 


der  Versuchseinrichtungen  zur  Messung 
der  Spaltwassermengen  und  der  Drücke 
in  den  Laufzellen.)  1,44  S 

Popper,  G.:  Die  Grundlagen  der  Turbinen-  j 
theorie.  Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  20.  Aug.  ! 
1910.  23.  p.  354—58.  (Die  meisten  Sätze  ! 
der  Hydrodynamik  sind  infolge  ihres  be-  j 
schränkten  Geltungsbereichs  für  die  Tur-  • 
• bine  nicht  verwendbar.  System  zur  Er-  i 
möglichung  einer  exakten  Behandlung.) 

1,44  ! 

W a s s e r k r a f t a n I a g e der  St.  An- 
thony Falls  Water  Power  Co.  Z.  Tur- 
binenwes. 7.  Jg.  10.  August  1910.  22.  p. 
346—47.  4 fig.  ill.  (An  den  oberen  Fällen 
des  Mississippistromes.  Oberwasser- 

kanal. Maschinenhaus.  4 wagerechte 
Zwillingsturbinen  von  1219  mm  Laufrad- 
durchm.  und  14,935  m Normalgefälle.  4 
Drehstromerzeuger  für  13  200  Volt  und 
35  Perioden/Sekunde.)  1,44 


L’acrometre  Mazellier  et  Carpentier 
pour  la  mesure  de  la  pression  explosive 
dans  les  moteurs  ä gaz.  Rev.  Ind.  41.  An. 

6 aoüt  1910.  32.  p.  317—18.  1 ill.  (Destine 
ä fournir  la  mesure  directe  des  maxima  > 
par  lesquels  passe  la  pression  dans  les 
cylindres.  Se  compose  d’un  manometre 
et  d’un  obturateur  susceptible  de  laisser  > 
Passer  les  gaz  sous  pression  du  cylindre  : 
au  manometre.)  1,47 

Allen,  C.  M.:  The  Testing  of  Water  Wheels 
after  Installation.  Jl.  Am,  Soc.  Mech.  Eng.  : 
Vol.  32.  Aug.  1910.  8.  p.  1172^-86.  (Dis-*  | 
cussion  of  paper  published  in  the  Jl.  April 

1910.)  1,47 : 

Faig,  J.  T.:  Equipment  of  the  University  of 
Cincinnati  for  the  Testing  of  Gas  Engines' 
and  Producers.  Gas  Engine.  Vol.  12. 
Aug.  1910.  8,  p.  375—78.  5 ill.  1,47 

Hopkins,  N.  M.:  The  Hopkins  Gasolene-En- 
gine  Dynamometer  and  Speedometer.  Jl. 
Frankl.  Inst.  Vol.  170.  July  1910.  1.  p.  58  j 
— 64.  6 fig.  1 ill.  (The  apparatus  described 
is  designed  to  reduce  the  Operation  to  the 
simplicity  of  reading  the  horsepower  from  | 
a dial  and  essentially  consists  of  a current  t 
meter  whose  readings  are  proportional  to 
the  product  of  the  speed  of  rotation  and  ! 
the  temperature  of  the  gases  within  the  | 
cylinder.)  1,47  j 

Klein,  G.:  Der  Genauigkeitsgrad  der  Feder-  1 
manometer.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  31.  j 
p.  1283 — 86.  5 ill.  (Fehler  durch  Versuche  j 
nachgewiesen;  schädlicher  Einfluß  ein-  i 
geschlossener  Luft  und  der  Manometer-  i 
feder.  Die  elastische  Nachwirkung.  Ver- 
wendung der  Bourdon  feder.)  1,47 
Klein,  G.:  Der  Genauigkeitsgrad  von  Hoch- 
druckmessern. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  20.  i 
p.  791 — 97.  14  ill.  (Beschreibung  der  Haupt- 
vertreter der  Gewichtsinstrumente  unter  | 
Hinweis  auf  ihre  Fehler.  Klarlegung  der 
Stulpenreibung  und  Mittel,  sie  zu  ver- 
meiden. Untersuchung  der  Amagat-Zylin-  | 
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der.  Vergleich  der  Instrumente,  die  eine 
Genauigkeit  von  0,5°/oo  ergibt.)  1,47 

:mjth  I.  A.:  Two-Liquid  Differential  Gauge. 
Engineering.  Vol.  90.  July  22.  1910.  2325. 
p 144  1 fig.  (A  simple,  sensitive,  two- 
li'quid  differential  gauge  for  measuring 
small  pressures.)  !’47 


stott,  H.  G.  and  Pigott,  R.  J.  S.:  Test  of  a 
15  000  KW.  Steam-Engine-Turbine  Unit. 
Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  Aug.  1910. 
8.  p.  1129—59.  7 fig.  (Addition  to  the  paper 
read  March  1910.  Discussiom)  1,47 


IV.  Machines-  IV.  Machine 
OutilsetOutils.  Toolsand  1 ools 

(1,48—66)  (1,48—66) 

IV.  Bearbeitungsmaschinen, 
und  -Geräte. 

(1,48—66)  


Koch,  W.:  Schlittenführung.  Z.  Werkzmasch. 
14.  Jg.  1910.  33.  p.  449—50.  8 fig.  (Siche- 
rung gegen  Kippen  und  Verdrehen  beim 
Drehbankbau  bereits  durchgeführt.  Vor- 
schläge für  Shaping-  und  Fräsmaschinen.) 

1,48 

Ringelmann:  Les  machines  au  concours 

general  agricole  de  Paris,  v.  1,61.  1,48 

Elektrisch  betriebene  Werkzeuge  der 
Firma  C.  & E.  Fein,  Stuttgart.  Helios, 
Export-Z.  1910.  33.  p.  1444 — 45.  3 ill.  1,48 

Brikettpresse  für  Sägespäne.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  7.  p.  54. 

1 ill.  (Firma  Ganz  u,  Co.,  Eisengießerei 
und  Masch.-Fabr..  A.-G.,  Zweignieder- 
lassung Ratibor.  2 Teile:  Trocken-  und 
Wärmapparat  und  eigentliche  Presse. 
Briketts  zur  Heizung  von  Waldloko- 
motiven.) U49 

Dampf  Sägewerk  und  Kistenfabrik. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
8.  p.  62—63.  (Bauliche  Anlage.  Der  Ar- 
beitsvorgang in  der  Kistenfabrik.)  1,49 
Ein  neuer  amerik.  Holzschleifer. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 
8.  p.  55—56.  2 fig.  (Von  den  Water  ous 
Engine  Works  Co.,  Ltd.,  Brantford. 
Nach  dem  Modell  des  „Success  Grinder“ 
mit  Abänderungen  zur  Erzielung  größerer 
Leistungsfähigkeit  bei  geringerem  Kraft- 
verbrauch.) L49 

Elektrisch  angetriebene  fahrbare  Kreis- 
säge. Glückauf.  1910.  46.  Jg.  2.  p.  60. 
1 fig.  1 ill.  (Anlage  auf  dem  Holzplatz  des 
Steinkohlenbergwerks  Kons. 
F u c h s in  Neuweißstein,  N.-Schles.  15  PS 
Drehstrommotor  von  500  Volt  nebst  An- 
triebteilen und  Säge  auf  einem  vierrädrigen 
Wagen  montiert,  dient  zum  Fahren  und 
Sägeantrieb.  Sägeblatt  an  einem  aus- 
balanzierten  eisernen  Arm,  außerhalb  des 
Wagens  über  einem  Parallelgleis,  auf  dem 


die  zu  schneidenden  Stämme  angefahren 
werden.)  1’49 

Neuere  Schutzvorrichtungen  an 
Kreissägen,  s.  1,27. L49 

Brackenbury,  H.  J.:  High-Speed  Tools  and 
Machines  to  Fit  them.  Inst.  Mech.  Engin. 
July  1910.  p.  1—27.  9 fig.  6 ill.  1,50 

Braun,  G.:  Industrie-Werke  und  Fabrik- 

Betriebe  d.  Neuzeit.  Berliner  Maschinen- 
bau-A.-G.  vormals  L.  Schwartzkopff.  Ver- 
kehrstechn.  Woche.  4.  Jg.  13.  August  1910. 

46.  p.  757—60;  20.  August  1910.  47.  p.  774 

85.  32  Abb.  (Geschichte  des  Werkes; 

1852  gegründet;  1866  Beginn  des  Loko- 
motivbaus;  jetzt  vorhandene  Anlagen. 
Die  Lokomotiven-Fabrik  in  Wildau;  für 
300—400  schwere  Lokomotiven  pro  Jahr. 
Die  einzelnen  Werkstätten.)  1,50 

Chubb,  J.  W.:  Heavy  English  Equipment 
Tools.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  16. 
1910.  25.  p.  1141—46.  7 ill.  (Yard  crane 
used  through  roofs,  gang  of  12  radial  drills 
and  special  30'-foot  turning  rig.)  1,50 

Colvin,  F.  H.:  Machine  shop  arithmetic.  5th 
ed.  150  p.  NY.,  Henley,  1910.  1,50 

Dampfmaschinen-  und  Pumpenfabrik. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  16.  p.  60—62. 
(Erörterungen  beim  Entwurf  einer  Dampf- 
maschinen- und  Pumpenfabrik.  Bestimmung 
der  Gebäude-  und  Maschinenanlage.)  1,50 
Davenport:  Donkin’s  Dividing  Engine,  s.  1,4. 

1,50 

Day,  Ch.:  Metal-Working  Plants  and  their 
Machine-Tool  Equipment.  Engin.  Mag. 
Vol.  39.  July  1910.  4.  p.  535t — 48.  4 fig. 
(Layout  of  heavy  and  general  machme 

shops.)  . 1,59 

Etüde  sur  les  machines  pour  aciers  a 
coupe  rapide.  Rev.  Ind.  4L  An.  27  aoüt 
1910.  35.  p.  343-46.  4 fig.  2 ill.  (Generalisa- 
tion  de  l’emploi  des  aciers  rapides;  pro- 
prietes  de  l’acier  rapide;  differentes  sortes 
d’acier  ä coupe  rapide;  puissance  neces- 
saire  ä l’enlevement  du  metal;  influence 
de  la  vitesse  de  coupe;  angle  de  coupe, 
emploi  des  aciers  rapides  sur  les  tours 
revolvers;  forets  en  acier  rapide;  puissance 
des  machines-outils  modernes;  Organes  de 
transmission;  machines  ä mortaiser,  a 
fraiser,  ä raboter.)  L50 

Krügener,  C.:  Die  in  Stanz-  und  Emaillier- 
werken  gebräuchlichsten  Maschinen  und 
Werkzeuge.  Glashütte.  40.  Jg.  32.  p.  568 
—70.  6 ill.  Fg.  -1*50 

KHaööe,  B.  C.  CoBpeMeHHoe  MamnHHocTpon- 
TeJibHbie  3aBOÄbi  n npnMtHaeMbie  hmu  cnocoöbi 
xojioähoü  oöpaöoTKH  MeiajuiOBn.  (K  n a b b e : 
Die  heutigen  Maschinenbau-Fabriken  und  die 
Methoden  der  kalten  Behandlung  der  Metalle.) 
278  p.  18X27.  XapbKOBU,  1910.  Rub.  6,—. 

1 ,uU 

HeBCKiß  cyÄOCTpoHTejibHbiü  n MexaHnuecKiü 
caBOÄU.  1860—1910.  Kn  BbinycKy  3000 
napoB03a  cn  ocHOBaHia  3aBOÄa.  (DieNewsky- 
Schiffsbau-  und  Mechanischen  Werke.  1860— 
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1910.  Zur  Lieferung  der  3000.  Lokomotive 
seit  Begründung  der  Werke  ) 90  p.  25X34. 
Criß.  1910.  1,50 

Schwarte,  Bruno:  Einiges  über  die  Her- 
stellung und  Bearbeitung  von  Rädern  und 
Radsätzen  in  Amerika.  Ann.  Gew.  Bauwes. 
67.  Bd.  15.  Aug.  1910.  4.  p.  82—83.  ill. 
(Allgemeines,  Abschleifen  der  Räder,  Her- 
stellung der  Walzräder,  der  gußeisernen 
Räder,  Abnahmevorschriften.)  1,50 

Thiesen,  E,:  Die  wichtigsten  Werkzeuge 

des  Fahrrad  - Reparateurs.  Radmarkt 
Motorfahrz.  XXV.  Jg.  23.  Juli  1910.  1000. 
p.  19—23;  30.  Juli  1910.  1001.  p.  11.  (Ge- 
windeschneiden, Rundschleifen.)  1,50 
Einige  W e r k s t ä 1 1 e n einrichtungen  der 
Bech-Grove-Werke.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  34.  p.  1620-21.  8 fig. 
(Aufbringen  von  Kreuzköpfen  auf  Kolben- 
stangen. Hobeln  von  Lagerkästen.  Kon- 
trollieren von  Manometern.  Herstellung 
von  Triebachsgleitschuhen  und  Spiral- 
bohrern.) 1,50 

Wolff:  Maschinelle  Einrichtungen  der  Lo- 
komotiv-Reparatur- Werkstatt  Schneide- 
mühl. s.  1,84.  1,50 

Wood,  H.  E.:  Locating  Hidden  Bolt  Holes. 
Machinery.  Vol.  16.  Aug.  1910.  12.  p.  1001. 
1 fig.  1,50 


Hermanns,  H.:  Briquetting  Iron  and  Steel 
Chips.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  30. 
1910.  27.  p.  20—22.  4 fig.  (A  process  de- 
veloped  in  Germany  for  utilizing  Chips. 
The  Chips  are  briquetted  by  submitting 
them  to  a very  high  pressure  in  a press, 
and  experimence  in  their  use  in  the 
foundry  has  thus  far  proved  quite 
favorable.)  1,51 

Die  Herstellung  von  Kompensations- 
rohren mittels  d.  autogenen  Schweißung. 
Acetylen.  Autogene  Metallbearbeitung. 
1910.  13.  p.  92—93.  fig.  (Herstellung  aus 
gestanzten  Hälften  und  autogenes  Ver- 
schweißen der  Stoßkanten  der  Blech- 
ränder.) 1,51 

Schaaf,  Heinrich:  Das  praktische  Arbeiten 
im  Hammer-  und  Preßwerk.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  16.  p.  64—65.  fig. 
Fg.  (Über  das  Schmieden  der  Kurbel 
und  der  Welle.)  1,51 

Schwickart:  Eine  hydraulische  Einwalz- 

maschine f.  Sprengringe.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  23.  Juli  1910.  30.  p.  476. 
1 ill.  3 fig.  (Von  der  Elsässischen 
Maschinenbau  - Gesellschaft, 
Grafenstaden.  Druckwalze  in  dem  lang- 
geführten hydraulischen  Preßkolben  ge- 
lagert, der  vor-  und  rückwärts  gesteuert 
werden  kann.)  1,51 

Automatic  C a n Making  Machinery.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  30.  1910.  27. 

p.  14—17.  8 ill.  (Construction  and  Opera- 
tion of  machines  for  automatically  for- 
ming,  seaming,  soldering,  heading  and 


hemming.  Testing  machine  to  discover 
any  leaks  in  cans.)  1,52 

Hurley,  S.:  Dies  for  Offsetting  Steel  Angies. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  16.  1910.  25. 
p.  1155—56.  4 fig.  (A  design  that  requires 
but  one  Operation  of  a hydraulic  press 
to  shape  two  pieces  and  also  produces 
angies  shaped  right  and  left.)  1,52 

Rincklake,  Aug.:  Verfahren,  Drahtgeflechte 
durch  federnde  Stäbe  zu  spannen. 
Kapt.  u.  Erf.  1910.  XI — XII.  p.  348—50. 
ill.  (Das  ausgebreitete  Gewebe  wird 
durch  federnde  Randstäbe  eingerahmt 
u.  dadurch  zu  einer  in  sich  gespannten 
Platte  aus  Drahtgeflecht,  die  im  Bauge- 
werbe praktisch  verwertbar  ist.)  1,52 
A Heavy  Standard  Embossing.  Press. 
Iron  Age.  Vol.  86.  July  21.  1910.  3.  p.  177 
— 78.  2 ill.  (A  new  knuckle  joint  machine 
exerting  a pressure  of  350  tons.)  1,52 

Bacon,  S.  H.:  Drill  Press  Work  on  Screw 
Machine.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July 
30.  1910.  27.  p.  6—7.  5 fig.  (A  method  of 
performing  cross-drilling  operations  on  a 
special  piece  of  work  with  the  spindle 
positively  controlled  in  an  unusual  man- 
ner.)  1,53 

Bertram,  H.  A,:  Machining  Large  Boring 
Mill  Frames.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
July  16.  1910.  25.  p.  1165—66.  2 fig.  2 ill. 
(How  a job  too  large  for  any  machine 
available  was  handled  on  a floor  boring 
machine.  Interesting  tool  holder  _and 
method  of  driving  the  tool.)  1,53 

Boring  Pneumatic  Hammer  Handles  on 
the  Turret  Lathe.  Pract.  Engineer.  Vol. 
42.  Aug.  12.  1910.  1224.  p.  205.  2 fig.  1,53 
Bostock,  F.  J.:  Machining  Accurate  Quick- 
Pitch  Screws  and  Nuts.  Machinery.  Vol. 
16.  Aug.  1910.  12.  p.  1004—05.  1 fig.  2 ill. 

1,53 

High  Power  Drilling  Machines.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  23.  1910.  26. 
p.  1189—90.  3 ill.  (A  machine  designed 
for  high  duty  and  rapid  work.  Conve- 
nient  control  of  speeds  and  feeds  an  im- 
portant feature.)  1,53  ; 

Eckstein,  A.:  Bohrmaschinen.  WSchr.  D.  | 
Bahnmeister.  27.  Jg.  31.  Juli  1910.  31. 
p.  595—98.  8 ill.  (Dresdener  Bohr- 
maschinenfabrik vorm.  Bern-  j 
hard  Fischer  & Winsch.  Bau- 
und  Arbeitsweise  von  B.  mit  zentrisch  | 
spannenden  Bohr-  und  Drehfuttern.)  1,53  i 
Festhalten  von  Exzenterscheiben  in 
der  Drehbank.  Zentral-Ztg.  Optik.  31.  Jg. 
15.  Juli  1910.  14.  p.  205.  2 fig.  (Mit  einem 
exzentrischen  Zwischenstück,  auf  dessen 
Zapfen  die  Exzenterscheiben  mit  den- 
selben Mitteln  [z.  B.  Keilen]  festgehalten  ; 
werden,  mit  denen  man  sie  auf  der 
Dampfmaschinenwelle  festhält.)  1,53  ! 
Fish,  £,  F.:  Die  Vorschubmechanismen  der 
Hobelmaschinen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  Jg.  1910.  34.  p.  1610—11.  5 fig.  (Antrieb  I 


1,53-1,56 
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mit  geschlitztem  Ringe.  Zwangläufiger 
Vorschub  mit  Sperrklinke.)  R53 

Back  G e a r i n g for  Lathes.  Am.  Machi- 
nist.  Vol.  33.  July  16.  1910.  25.  p.  1146—47. 
(The  principles  of  designing  lathe  Steps, 
and  double  back  gear  ratios  to  give  sui- 
table  speed  changes  without  duplication.) 

1,53 

Goodrich,  C.  L.:  Bearbeitung  konischer 

Zahnradkörper.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 

1.  Jg.  1910.  34.  p.  1612—14.  10  fig.  (Re- 
volverbank von  Pratt  & Whitn  e y 
mit  Winkelabdrehvorrichtung  zum  Ab- 
drehen und  Abfasen  von  konischen  stäh- 
lernen Ritzeln.)  E53 

Grant,  G,  B.:  Why  Gear  Hobbing  Machines 
Cut  Fiats.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
July  16.  1910.  25.  p.  1148—49.  2 fig.  (A 
demonstration  of  the  difficulties  encoun- 
tered  in  the  use  of  the  hob  for  generatmg 
spur  and  spiral  gear  teeth,  showing  that 
the  difficulties  are  of  a theoretical  as 
well  as  of  a practical  nature.)  1,53 

Hamilton,  D.  T.:  Designing  Screw  Machine 
Tools  and  Cams.  Machinery.  Vol.  16. 
Aug.  1910.  12.  p.  996—1001.  9 fig.  (Prac- 
tice  for  the  Brown  and  Sharpe 
automatic  screw  machines.)  1,53 

Herstellen  von  kugelförmigen  Aufreib- 
werkzeugen. Zentral-Ztg.  Optik.  31.  Jg. 
15.  Aug.  1910.  16.  p.  237.  3 fig.  (Sehr  ein- 
fach herzustellendes  Werkzeug  zum  Auf- 
reiben von  kugelförmigen  Lagern.)  1,53 
Raboteuses  electriques  ä commande 
directe.  Rev.  Ind.  41.  An.  13  aoüt  1910. 
33.  p.  321.  3 ill.  (De  la  N i 1 e s - W e r k - 

Zeugmaschinenfabrik;  commuta- 
teur-demarreur  pour  raboteuse  electrique 
ä commande  directe;  raboteuse  ä colonne 
B i 1 1 e t e r e t K l u n z.)  1,53 

Eine  neue  Reibahle.  Uhlands  Praxis  des 
Fabrikbetriebes.  1910.  4.  p.  24.  1 fig.  (Von 
J.  A.  M aff  ei,  München;  hinter  dem 
zylindrischen  Führungsende  mit  zwei 
gegeneinander  um  die  Halbsteigung  des 
Gehäuses  versetzten  Feingewinden  ver- 
sehen; erstes  Gewinde  arbeitet  wie  ein 
Gewindebohrer,  zweites  schneidet  die 
Höhe  des  ersten  Schnittes  bis  auf  ein  ge- 
ringes fort,  sodaß  die  eigentlichen 
Schneiden  der  Reibahle  nur  noch  leicht 
nachzureiben  haben.)  1,33 

Rose,  D.  E.:  Multiple  Spindle  Drilling 

Attachment.  Am.  Machinist.  Vol.  33. 
July  23.  1910.  26.  p.  1199.  1 fig.  (Details 
of  an  attachment,  applicable  to  most 
drilling  machines,  by  the  use  of  which 
drilling  holes  with  short  center  distances 
is  greatly  faciliated.)  1*53 

Steiner,  U.:  Bohr-  und  Fräsvorrichtungen 
aus  einer  Schleifmaschinenfabrik.  Z.  prakt. 
Masch.  Bau.  1.  Jg.  1910.  34.  p.  1618 — 19. 
9 fig.  (Innenfräsvorrichtung.  Bohrvor- 
richtung und  ihre  Verwendung  in  Ver- 
bindung mit  Abfasestählen.  Meßwinkel.) 

1,53 


A Double-Bedded  Turbine  Lathe.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  110.  August  5.  1910. 
2849.  p.  150—51.  3 fig.  1 ill.  E53 

Viall,  Ethan:  Making  Open-Side  Planers 
Machinery.  Vol.  16.  Aug.  1910.  12.  p.  993 
—94.  7 ill.  ,1,53 

Etwas  über  Werkzeuge  für  Schrauben- 
schneidmaschinen. Von  A.  J.  Z.  Werkz- 
masch.  1910.  14.  Jg.  33.  p,  457.  13  fig. 
(Beschreibung  einzelner  Werkzeuge.)  1,53 

The  Newton  26-In.  Cold  Saw  Cutting- 
Off  Machine.  Iron  Age.  Vol.  86.  July  14. 
1910.  2.  p.  116—17.  2 fig.  2 ill.  (A  high 
speed  machine  with  a new  feed-changing 
mechanism.)  E54 

Scie  ä froid  de  la  Newton  Machine  Tool 
Works.  Rev.  Ind.  4L  An.  13  aoüt  1910. 
33.  p.  326.  2 ill.  (Destinee  au  sciage  a 
froid  des  barres  metalliques  d’un  diametre 
maximum  de  18  cm.)  E54 

Das  Abschleifen  der  Walzen.  Tonind- 
Ztg.  34.  Jg.  87.  p.  1035—36.  (Uber  die 
Verwendung  von  Glattwalzenmänteln  aus 
Temperguß.  Vorzüge  gegenüber  den  Hart- 
gußwalzen.) . , 

Davey,  .1.  H.:  Grinding  Machinery  and  the 
Manufacture  of  Grinding  Wheels  Mech. 
Engineer.  Vol.  26.  Aug.  5.  1910.  654.  p.  170 
I —73.  2 ill.  J’55 

M a c h i n e pour  le  meulage  des  cames.  Rev. 
Ind  4L  An.  20  aoüt  1910.  34.  p.  338.  1 fig. 

1 ill.  (Schema  de  l’operation  du  meulage 
avec  reproducteur ; machine  ä meuler  les 
cames  munie  du  dispositif  compensateur  de 
la  Land  is  Tool  C y.)  E55 

Revolver-  Schleifmaschine,  System 
Bryant.  Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  17. 

p>  148 49.  fig.  (Sämtliche  zur  Her- 

stellung eines  bestimmten  Arbeitsstückes 
erforderlichen  Manipulationen  in  einem 
Arbeitsgang  ausgeführt.)  1)55 

Schleifmaschinen  zur  Bearbeitung 
der  Innen-  und  Außen-Lagerstellen  von 
Lokomotivradsätzen.  Ann.  Gew.  Bauwes. 
67.  Bd.  15.  Aug.  1910.  4.  p.  85 — $7.  2 Taf. 
(Zwei  Schleifmaschinen  konstruiert  im 
Verein  mit  der  Kgl.  Eisenbahnairektion 
Hannover  von  Friedrich  Schmalz, 
G.  m.  b.  H.,  Offenbach  a.  M.)  1,55 

Schutzvorrichtungen  an  Schleif- 

steinen,  s.  1,27.  E 


Making  Aluminum  Gas  Tips.  Am. 
Machinist.  Vol.  33.  July  23.  1910.  26.  p.  1191 

92.  2 fig.  2 ill.  (Details  of  the  machine, 

the  tool  equipment  and  the  progress  of  the 
work  through  the  dies.)  Eöo 

The  Mellberg  Tube  Closing  Machine 
Iron  Age.  Vol.  86.  July  21.  1910.  3.  p.  174 

75  i in.  (A  novel  device  for  mechani- 

cally  sealing  collapsible  metal  tubes 
rapidly.)  1)56 
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Bücket  Scraper  for  Use  in  Placer  Mining. 
Mim.  Scient.  Press.  Vol.  101.  Juiy  9.  1910. 
2.  p.  43.  6 ili.  1,57 

Die  Diamantbohrmaschinen  der 
Sullivan  Machinery  Co.,  Chicago.  Von 
E.  G.  Bohrtechniker.  1910.  16.  p.  183 
—89.  15  fig.  1 Tafel.  1,57 

Dodson,  T.  M.  Jr.:  The  Beaver  Brook 
Breaker.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  July 
1910.  12.  p.  705—08.  1 fig.  4 ill.  (Latest 
method  of  preparing  anthracite.  Equipment 
and  construction  of  breaker.)  1,57 

v.  Ernst,  C.:  Sannas  Erzquetsche  mit 

hängenden  und  ausgeglichenen  Walzen. 
Öst.  Z.  Berg-  Hüttenwesen.  Bd.  58.  p.  54 
—56.  1,57 

Die  mechanische  Flaschen  fabrikation. 
Von  Rs.  Z.  Kohlensäureind.  1910.  16.  Jg. 
33.  p.  778 — 79.  (Einiges  über  die  alte 
Flaschenherstellung.  Hafenöfen,  Siemens- 
sche  Wannenöfen.  Versuche  zur  mechani- 
schen Fabrikation.  Die  Maschinen  von 
Dobson,  Beckett,  Spaul,  Hilde  usw.  Nähere 
Beschreibung  der  Maschine  von  Claude 
Boucher,  Glashüttenmeister  in  Cognac 
[Frankreich].)  1,57 

The  New  Granite  Cutting  Saw.  Stone 
Trades  Jl.  Vol.  30.  1,  p.  406—07.  1 fig.  2 ill. 
(Fixed  frame,  a set  of  movable  blades  of 
different  lengths.)  1,57 

Greenwell,  A.  and  Elsden,  J.  V.:  Stone: 
Quarrying  and  Preparation  for  Sale. 
Quarry.  Vol.  15.  Aug.  1910.  176.  p.  253—57. 
1 fig.  2 ill.  (Extraction;  hand  quarrying; 
simple  quarrying  tools;  wedging;  chan- 
nelling;  sawing;  reamering.)  1,57 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher. 
Z.  Transportwes.  1910.  23.  p.  502 — 06. 

(Arbeit  und  Stärke  der  Kraftmaschine. 
Biegungsfestigkeit  der  die  Hämmer 
tragenden  Arme.  Stärke  der  oberen  Ab- 
schlußwand. Drehungsfestigkeit  der 
Achse.)  1,57 

Hyde,  V.  S.:  Concrete-Making  Machinery. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  38. 
Aug.  19.  1910.  970.  p.  248—52.  1 fig.  11  ill. 
(Description  of  several  new  rnixing 
machines.)  1,57 

Mach  ine  Mining.  El.  Mag.  Vol.  14.  July 
1910.  1.  p.  117—27.  7 ill.  (Description  of 
various  types  of  coal  cutting  machines.) 

1,57 

Machinery  and  Equipment  on  the 
Panama  Canal  Works.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  110.  Aug.  12.  1910.  2850.  p.  159—60. 
6 ill.  (Dealing  with  steam  shovels  and 
rock  drills.)  1,57 

Neue  Maschinen  zur  Zement-,  Stein- 
und  Ziegelfabrikation.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  8.  p.  63 — 64.  ill. 
(Hydraulische  Kraftpresse  zur  Granitoid- 
plattenfabrikation,  Sandmauerstein-Kraft- 
maschinen, Zement-Hohlblockmaschinen, 
Zementdachziegel  - Maschinen,  Mischma- 
schinen für  Mörtel,  Beton  und  Farbe.)  1,57 


1,57 


Mischmaschinen  auf  der-  Ausstellung 
Zement  Beton.  1910.  32.  p.  493—96.  33.  I 
p.  510 — 12.  ill.  Fg.  (Beschreibung  von  aus-  l 
gestellten  Mischmaschinen;  Stationäre  \ 
Smith  - Milwaukee  - Betonmisch- 
maschine auf  Schwellen.  Universal-  t 
Trommelmischer  der  Firma  Dr.  Cas-  | 
pary  & Co.  Maschinen  der  Firma  ! 
Gauhe,  Gockel  & Cie.,  Oberlahn-  j 
stein  a.  Rhein.  Kalkmörtelmischmaschinen, 
Betonmischmaschinen.)  1,57  j 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Ton- 
industrie. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
II.  1910.  8.  p.  64.  (Verfahren  zum  Härten 
von  Kunststeinen;  Steine  in  Teilmengen 
auf  dem  Förderband  während  des  Härtens 
eingeschlossen.  Verfahren  zum  Lockern 
und  Ausstößen  der  Formlinge  an  Maschinen 
zum  Pressen  und  Stampfen  von  Hohl- 
körpern aus  Zementmörtel.)  1,57 

P o r 1 1 a n d Zementwerk  Leimen.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  26.  Aug.  1910.  35.  p.  535—38. 

9 ill.  (Für  jährlich  1200000  Faß  Zement. 
Gewinnung  des  Kalksteins;  Transportein- 
richtungen für  das  Material.  Verarbeitungs- 
maschinen.) 1,57  , 

Mechanischer  Putztisch  für  Preßfalz- 
ziegel.  Baukeramik.  1910.  31.  p.  510.  2 fig.  ' 
(Durch  die  Revolverpresse  angetrieben,  , 
macht  das  Verputzen  von  Hand  entbehr- :j 
lieh.)  1,57 

Reichardt:  Die  Granitsteinindustrie  in  Demitz-  j 
Thumitz,  Schmölln  u.  Tröbigau  oder  auf 
und  an  dem  Klosterberge.  Soz.  Techn.  | 
9.  Jg.  1.  Aug.  1910.  15.  p.  280 — 92.  15.  Aug. 
1910.  16.  p.  304—11.  13  ill.  1 fig.  (Geologi- 
sches,  Entwickelung  der  Industrie,  Stein- 
gewirmung,  Sicherheitsvorschriften  für  - 
Steingewinnung  usw.  Verwendung  u.  Ab-  , ! 
satz  der  Waren,  Arbeiterverhältnisse, 
Steinmetzschule.)  1,57  I 

Die  Tonbagger  in  der  Ausstellung.  Ton-  [ 
ind.-Ztg.  34.  Jg.  87.  p.  1037—40.  6 ill.  (Be-  i 
Schreibung  der  Kleinbagger  der  Kon-  ! 
Stanzer  Firma  Riefer  & Koller  A.-G. 
und  der  Firma  H.  August  Schmidt,  ! 
Wurzen;  des  Patentlöffelbaggers  der  j 
Firma  Menck&  Hambrock,  G.  m.  b.  j 
H.,  Altona-Hamburg;  des  Trockenbaggers  ! 
der  Firma  Georg  Otto  Schneider,  j 
Leipzig  und  Duisburg;  des  Trockentief-  j 
baggers  der  Firma  Adolf  Bleie  hert,  ' 
Leipzig-Gohlis;  der  Tonhobelmaschine  der  j 
Lübecker  Maschinen1 - Bauge- 
sellschaft.) 1,57  • 

Williams,  H.  B.:  Hammer  Drills  for  Over-  ; 
hand  Stoping  and  Raising  in  Gold  Mines.  | 
Engin.  Newsi.  Vol.  64.  July  28.  1910.  4. 
p.  100.  2 fig.  1,57 

v.  Wilucki,  O.:  Verbund  - Walzwerk  mit  : 

Steinaussonderung.  Baukeramik.  1910. 
30.  p.  498—99.  2 fig.  (Zylindrisches  j 

Walzwerk  mit  Steinaussonderungs-Wal- 
zen,  die  mit  je  einer  der  zylindrischen  | 
Walzen  Zusammenarbeiten.)  1,57 
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Über  das  Auf  stellen  und  die  Inbetrieb- 
setzung der  Kraftantriebe  für  Näh- 
maschinen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe V.  1910.  8.  p.  52—53.  9 fig.  ill.  Fg. 
(Konstruktion  der  Bielefelder  Näh- 
maschinenfabrik Baer  & Rempel  in 
Bielefeld.  Einzelantrieb  oder  Gruppen- 
antrieb, wenn  mehr  als  ein  Tisch  ange- 
trieben werden  soll.)  1>59 

Der  Batteur  in  der  Baumwollspinnerei. 
Von  einem  Praktiker.  Textil-Ztg.  41.  Jg. 
19.  p.  438—39.  Fg.  (Arbeit  des  Batteurs. 
Weitergabe  des  Arbeitsgutes  durch  den 
Luftzug.  Regulierung  desselben.  Anord- 
nung von  2 Reihen  Löchern  in  der  Flügel- 
haube, die  mit  einem  Schieber  ge- 
schlossen werden  können.)  1,59 

Bäumen  von  Garnketten.  Z.  Textil-Ind. 
5.  Jg.  9.  p.  125—28.  fig.  (Vorrichtung  zum 
Bäumen  der  handgeschorenen  Ketten  von 
D i e d r i c h in  Mühlhausen.  Bauart  und 
Wirkungsweise.)  1,59 

Behandlung  weißer  Garderobestücke 
in  der  Naßwäscherei  unter  Berücksichti- 
gung der  neueren  Hilfsmittel.  D.  Färber- 
Ztg.  1910.  24.  VII.  30.  p.  601—02.  1,59 

Einige  Bemerkungen  aus  d.  Selfaktor- 
praxis. Von  F.  Z.  Spinner  u.  Weber. 
28.  Jg.  25.  p.  1—3;  26.  p.  3.  (Bevor- 
zugung der  Selfaktorkops  lediglich  aus 
Versandgründen,  Spindelneigung  nach 
Feinheit  des  Garnes.  Einfluß  der  Schläge 
des  Schützens  auf  die  Kopse.  Aufwinde- 
sperrad. Führung  des  Gegenwinders. 
Einlagen  des  Kops.)  1,59 

Breitwaschmaschine  mit  Sugger. 
Wollengewerbe.  42.  Jg.  17.  Aug.  1910.  66. 
p.  1039—40.  2 fig.  ill.  (Von  L.  Ph.  Hem- 
mer, G.  m.  b.  H.,  Aachen.  Sugger  ist 
eine  Kolbenpumpe  mit  kurzem  Hub,  die 
nicht  nach  einer  Richtung  saugt,  sondern 
in  kurzen  Intervallen  und  zwar  bei  jedem 
Hub  ansaugt  und  wieder  abstößt.)  1,59 
Brenger:  Nouveau  procede  d’ourdissage 
des  fils  de  coton.  Ind.  Textile.  26.  An. 
15  juillet  1910.  307.  p.  260-64.  4 fig.  4 ill. 
(Production;  frais  d’achat;  encombre- 
ment;  main  d’oeuvre;  dechet;  restes  de 
fil;  economie  de  force  motrice;  eclairage, 
graissage  et  entretien;  frottement  et  ten- 
sion  du  fil.)  1,59 

Brüll,  W.:  Einfluß  der  Anbindung  auf  den 
Ausfall  der  Eskimo-Paletot-Ware.  Tex- 
til-Ztg. 4L  Jg.  24.  p.  558—59.  6 fig.  Fg. 
(Bindungsbeispiele.  Ursachen  der  auf- 
tretenden rippigen  Streifen.)  1,59 

Brüll,  N.:  Über  die  Wichtigkeit  der  sorg- 
fältigen Vorbereitungsarbeiten  in  der 
Tuchfabrikation.  Textil-Ztg.  1910.  32. 

p.  750—51.  (Behandlung  der  Garne  für 
Kette  und  Schuß;  das  Scheren  der 
Kette.  Zubereitung  der  Schlichte.  Das 
Arbeiten  in  der  Schlichtmaschine.  Die 
Spulen.)  1,59 

Etwas  vom  Doublieren  oder  Zwirnen. 
Von  A.  G.  Textil-Ztg.  41.  Jg.  24.  p.  558. 


Fg.  (Erhöhung  der  Zugfestigkeit.  Er- 
zielung von  Effekten.  Einfacher  und 
Doppelzwirn.  Leinenfaden  mit  Baumwoll- 
faden.  Ringzwirnmaschinen.  Ringher- 
stellung.) R59 

Elektrischer  Einzelantrieb  von  Web- 
stühlen. Von  der  AEG.,  Berlin.  Z.  Text.- 
Ind.  5.  Jg.  11.  p.  157—64.  17  ill.  (Motoren 
mit  Riemenwippe.  Zahnradantrieb  mit 
seitlichem  Zahneingriff.  Seidenwebstuhl 
mit  umschaltbarem  Motor.  Bandwebstuhl. 
Drahtwebstühle.  Stühle  mit  Riemen- 
antrieb.) 1,59 

Die  Erzeugung  des  Tournayteppichs. 
Textil-Ztg.  1910.  33.  p.  775;  34.  p.  800—01. 
Fg.  (Wert  und  Haltbarkeit.  Auswahl  des 
Materials.  Höhe  des  Flors.  Einteilung 
der  Kettendichte.  Systeme  der  verwen- 
deten Jacquardmaschinen.  Verwendung 
eines  und  desselben  Stuhles  für  2 Tep- 
pichbreiten.) 1,59 

Das  Froweinsche  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Bändern  mit  gemusterter 
Kante.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
V.  1910.  8.  p.  50.  1 fig.  (Figuren  mit 
Hilfe  eines  oder  mehrerer  in  der  Richtung 
der  Kette  verlaufender  Einzugsfäden  er- 
zeugt, indem  diese  in  Form  von  Schlei- 
fen mit  Hilfe  des  sie  umschlingenden 
Musterschußfadens  in  das  Gewebe  ein- 
gezogen werden.)  1,59 

Wie  färbt  man  Garn  zweckmäßig  in 
Strähnform.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe V.  1910.  8.  p.  51—52.  2 fig.  (Ver- 
fahren von  Eduard  Esser  & Co., 
Textilmaschinen-  u.  Schermesserfabrik, 
G.  m.  b.  H.,  Görlitz.  Vorrichtung  hier- 
zu. Zusammenpressen  der  Garne  ver- 
mieden.) 1,59 

Hauser,  S.:  Der  Gespinst-Egalisator.  Textil- 
Ztg.  23.  Aug.  1910.  34.  p.  799—800.  3 fig. 
ill.  (Ausgleichwalze  an  der  Feinkrempel 
des  Krempelsatzes  angebracht.  Belag 
aus  Volantkratzen.)  1,59 

Lopato,  K?:  Das  Schleifen  von  Kratzen- 
belägen an  Krempeln  mit  den  neuesten 
automatischen  Vorrichtungen.  Leipz. 
MSchr.  Text.-Ind.  25.  Jg.  4.  p.  95 — 96. 
2 ill.  fig.  (Kratzenabzieh-Apparat  be- 
kannter Bauart.  Neuer  Apparat  der 
Firma  J.  Josephys  Erben  in  Bielitz, 
Österr.  Schlesien.)  1,59 

Neuenhofer,  Karl:  Der  Kettfadenwächter  an 
mechanischen  Webstühlen.  Leipz.  MSchr. 
Text.-Ind.  25.  Jg.  4.  p.  99—102;  5.  p.  134 
—36.  fig.  Fg.  (Kettfadenwächter,  deren 
Wächterelement  nicht  an  der  Fach- 
bildung teilnimmt.  Kettfadenwächter,  die 
auf  dem  Gesetz  der  Schwere  beruhen. 
K-  von  Knobel,  Baer,  Northrop, 
Elsäss.  Maschinenbau-Ges.,  Mathes-Platt. 
K.  nach  Zipfel,  Coldwell-Gie- 
d a r d.)  1,59 

The  Polishing  of  Yarn  and  Sewing 
Thread.  Text.  World  Record.  Vol.  39. 
July  1910.  4.  p.  79—82.  3 ill.  1,59 
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Polley,  Franz:  Über  Benzinwäscherei- 

anlagen. D.  Färberztg.  12.  Aug.  1910.  34. 
p.  685—86.  1,59 

Automatischer  Rechen  - Fangkorb.  Z. 
Text.-Ind.  5.  Jg.  9.  p.  128-31.  7 fig.  (Vor- 
richtung von  G.  Josephs  Erben  in 
Bielitz.  Fangmulde  mit  selbsttätig  ar- 
beitender Fördervorrichtung.)  1,59 

Über  die  Reinigung  der  Baumwolle. 
Von  F.  Z.  Spinner  u.  Weber.  28.  Jg.  23. 
p.  1 — 3;  24.  p.  1 — 3.  (Cardierflügel.  Ein- 
stellung desselben.  Schällibaumrost.  Un- 
reinigkeiten durch  schlechtes  Arbeiten 
des  Openers  oder  des  Batteurs.  Brighton- 
opener. Reinigung  der  Karden.)  1,59 
Riemchenflorteiler  mit  Schutz- 
riemchen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe V.  1910.  8.  p.  51.  4 fig.  (Von  den 
Werdau  er  Textilwerken,  G.  m. 
b.  H.,  in  Langenhessen  bei  Werdau.  Deck- 
riemchen laufen  in  Nuten  auf  den  Teil- 
walzen an  der  Innenseite  der  Teilriem- 
chen.) 1,59 

Eine  neue  Rundstrickmaschine. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 
8.  p.  50—51.  2 fig.  (Von  H.  H.  W i 1 d t 
in  Leicester.  Zur  Herstellung  von  Um- 
legmustern.) 1,59 

Schlingenbildung  beim  Selfaktorgarn 
und  deren  Ursachen.  Von  C.  X.  Spinner 
u.  Weber.  28.  Jg.  22.  p.  1 — 3.  fig.  (Un- 
gleichmäßiger Wagenzug  infolge  ungleich 
dicker  Wagenseile.  Ungleichmäßige  Dicke 
der  Druckzylinder.  Abschleifmaschine.) 

1,59 

Eine  neue  Seilspinnmaschine.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  8.  p.  64. 
ill.  (Zum  Verspinnen  jeder  zähen  Halmart 
von  Meterlänge..  Konstruktion  von  F.  A. 
Delm  hörst,  Weimar.)  1,59 

Spinnereien  mit  elektrischem  Einzelan- 
trieb. Von  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  in  Berlin.  Z.  Text.-Ind.  5.  Jg. 
8.  p.  109—13;  9.  p.  131—34.  10  ill.  (Ver- 
wendbarkeit des  Drehstrom-Kurzschluß- 
anker-Motors  für  sämtl.  Maschinen  mit 
Ausnahme  der  Flyer.  Untersuchung  der 
Rentabilität  des  Einzelantriebes  bei  den 
einzelnen  Maschinen.  . Kraftbedarf  bei 
Transmissionsantrieb  und  Einzelantrieb. 
Untersuchungen  in  der  Wollgarnspinnerei 
von  Schoeller  in  Bregenz.  Einzel- 
antriebe daraus:  Topfstrecke  mit  2pferdi- 
gem  Elektromotor  [Kurzschlußanker]. 
Elektr.  Antrieb  von  Frotteuren.  Antrieb 
von  Flyern  [Schleifringanker].)  1,59 

Automatische  Spulen  auswechslung  der 
Sächsischen  Webstuhlfabrik  (Louis  Schön- 
herr), Chemnitz.  Textil-Ztg.  41.  Jg.  22. 
' p.  511 — 12;  23.  p.  535.  fig.  (Ausbildung 
des  Spulenwechselmechanismus  derart, 
daß  das  Einsetzen  einer  neuen  Spule  er- 
folgt, 1.  wenn  die  Spule  leer  geworden 
oder  der  Schußfaden  gerissen  ist;  2.  wenn 
der  Schuß  auf  der  Spule  bis  auf  einen 
kleinen  Rest  eingeschossen  ist.)  1,59 


Das  Stellen  des  Zylinderbaumes  bei  der | 
Montage  des  Selfaktors.  Leipz.  MSchr. 
Text.-Ind.  25.  Jg.  5.  p.  128—29.  fig..  (Grobe,! 
mittlere  und  feine  Einstellung  des  Zylinder- 
baumes nach  Skizze.  Feineinstellung  , 
mittels  Lehre.)  1,59 

Strahl,  Gustav:  Schiffchen  und  Schiffchenan- 
trieb am  Bandwebstuhl.  Spinner  u.  Weber. ! 
28.  Jg.  20'.  p.  3—4;  22.  p.  1—3.  (Stech- j 
schützen  und  Broschierschützen.  Zwang- ; 
läufige  Bewegung  der  einzelnen  nebenein-  : 
ander  angeordneten  Schiffchen,  innerhalb 
des  Faches  freie  Bewegung.  Mehrkastige 
Broschierlade.  Bei  Verwendung  zweier 
Schützen  breite  Zwischenräume  nötig, 
darin  Schußspulenauswechselung  ange- 
ordnet. Schräge  Anordnung  des  Faches 
und  der  Schützenführung.  Bandwebstühle 
mit  Schiffbewegung  nach  Art  der  Bobbinet- 
weberei.  Bogenschlägerlade.)  1,59 

Transportanlagen  in  Textilfabriken. 

s.  1,79.  1,59 

Selbsttätige  Umschaltvorrichtung 
für  die  Wendehaken  der  Kartenwalzen 
von  Jacquardmaschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  8.  p>.  49 — 50.  1 fig. 
(Von  der  Krefelder  Teppich- 
warenfabrik A.-G.  in  Krefeld.  Auf 
der  Achse  der  Kartenwalze  eine  mit  Trieb- 
stöcken versehene  Wendescheibe,  in  die; 
Wendehaken  zum  Drehen  der  Walze  um 
eine  Kartenbreite  eingreifen.)  1,59 

Verbesserungen  an  Gaufriermaschinen. 
Textil-Ztg.  1910.  32.  p.  752.  ill.  (Bericht 
über  eine  Anzahl  Verbesserungen.  Das 
Auswechseln  der  Walzen  erleichternde 
Einrichtungen.)  1,59 

Neue  Webstuhlmotoren.  Textil 
Färberei-Ztg.  8.  Jg-.  18.  Aug.  1910.  33.  p.  51'/, 
—20.  4 ill.  (Von  der  Maschinen- 

fabrik Oerlikon  in  Oerlikon  bei 
Zürich;  mit  patentierter  Aufhängung;  für 
Seidenwebstuhl,  Zettelmaschine;  Tabelle 
über  Leistung  und  Wirkungsgrad.)  1,59 
Wetzel,  Carl:  Streckabzüge  für  Woll- 

spinnerei. Spinner  u.  Weber.  28.  Jg. 
20.  p.  1—3.  fig.  21.  p,  1—3.  fig.  (Walzen 
mit  Leder-  oder  Gummiüberzug  mit  ver- 
schiedener Umlaufsgeschwindigkeit.  Riffel- 
walzen möglichst  .kleine  Durchmesser. 
Gleitrollen  zwischen  den  Streckenwalzen- 
paaren. Gleitstäbe  an  Stelle  der  Rollen. 
Zur  Verhütung  der  Durchbiegung  der 
Walzen,  die  einen  ungleichmäßigen  Ab- 
zug bewirken,  werden  die  Walzen  in 
kurzen  Abständen  durch  Lager  unterstützt 
oder  3 Walzen  übereinander  angeordnet. 
Antrieb  durch  Laufbänder  aus  Leder. 
Gummi.  Zahnabzüge.)  1*59 

Ein  Fortschritt  im  Bau  von  Walzen- 
Schrotmühlen.  Uhlands  techn.  Rdsch, 
Ausgabe  IV.  1910.  8.  p.  58—59.  fig.  (Aus 
den  Mitteilungen  des  Prüfungsamtes  für 
landwirtschaftliche  Maschinen  und  Geräte 
über  Prüfung  einer  neuen  von  F.  Stille 
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1 1,60 — 1,61 

in  Münster  i.  W.  herrührenden  Schrot- 
mühle.) J>60 

Regreb,  J.:  Lagerung,  Reinigung  und  Ver- 
mahlung des  Getreides  zur  Erzielung  eines 
erfolgreichen  Mühlenbetriebes.  Mühle. 
1910.  31.  p.  629—32.  Fg.  (Reinigung  des 
Getreides.  Reinigung  des  Weizens.  Der 
Stäuber,  der  Eisenausleser.)  1,60 

Riemen-  und  Stahlbandantriebe  in 
Mühlen.  Mühle.  1910.  32.  p.  649—50. 

(Mängel  und  Vorzüge  beider  Kraftüber- 
tragungsmittel.) L60 

Interessante  Schrot-  und  Backmehl- 
mühten.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV. 
1910.  8.  p.  60.  ill.  (Außer  völligem  Fein- 
schrot auch  backfähiges  Mehl  zu  erzeugen. 
Konstruktion  der  Firma  Jacob  Ri  Hing 
& Söhne  in  Dußlingen,  Württemberg.)  1,60 
Steidle,  A.:  Dunst-  und  Grießputzerei. 

Mühle.  1910.  32.  p.  650—51.  fig.  (An- 

| Weisung  und  Belehrung  zur  Ausführung 
obiger  Arbeit.)  L60 

Abänderung  der  Unfallverhütungsvor- 
schriften für  landwirtsch.  Maschinen. 
Landw.  Maschinen  Geräte.  10.  Jg.  27.  Aug. 
1910.  18.  2 p.  2 fig.  (Beantragte  und  ge- 
nehmigte Änderungen  für  Dreschma- 
schinen; Bremsvorrichtungen.)  1,61 

CoBpeMeHHbm  naxoTHbin  opBÄia  no  aaHHbiMT> 
KOHKypcHäro  ncnbiTaHia,  opraHH30BaHHaro 
BepxHeÄH'hnpoBHKHM'b  OömecTBOM-b  Ceabc- 
khxt>  Xo3HeBTj  oceHbio  1908  r.  B.  3.  n 3.  H. 
BpOÄCKHX'b.  (Die  modernen  Acker- 
maschinen auf  Grund  des  Wettbewerbes 
zu  Werchnedneprowsk.)  1^4-73  p.  17X26. 
Kießi,,  1910.  1,61 

; Deichselträger.  D.  landw.  Presse. 
37.  Jg.  6.  Juli  1910'.  53.  Sonderbeilage 
Nr.  1010  der  Maschinenzentrale,  Berlin 
SW.  61.  1 fig.  (Besonders  für  Mäh- 

maschinen zum  Verhüten  des  Schlagens 
der  Deichseln  bei  unebenem  Boden.)  1,61 
Dessaisaix,  R.:  Brabant-double  reversible  ä 
siege.  Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  18  aoüt 
1910.  33.  p,  216—19.  5 fig.  (Description 
detaillee;  il  peut  etre  employe  avec  les 
treuils  ä moteur,  la  traction  s’effectuant 
par  un  cäble  qui  se  Charge  des  manoeuvres 
aux  bouts  de  raies,  sans  que  le  laboureur 
ait  ä descendre  de  son  siege.)  1,61 

Neuer  E r d bohr  s t o c k.  D.  landw.  Presse. 
37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Sonderbeilage 
Nr.  1010  der  Maschinenzentrale  Berlin 
SW.  61.  2 fig.  (Handstock  aus  Stahl  mit 
Spitze,  abnehmbarem  Handgriff  und  auf 
die  ganze  Länge  eingefrästem  Schlitz;  mit 
Dezimeterteilung.)  1,61 

Zur  Garben  bänderfrage.  D.  landw. 
Presse.  37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Sonderbei- 
lage Nr.  1010  der  Maschinenzentrale, 
Berlin  SW.  61.  1 fig.  (Garbenschnell- 

binder mit  Klötzchen  zum  Umlegen  und 
Anziehen  des  Bandes.)  1,61 

Gieseler,  E.:  Windfege  „Amazone  Nr.  2“  von 
H.  Dieger  in  Gaste  bei  Osnabrück.  D. 


Landw.  Rdsch.  Jg.  1910.  9.  p.  91—92.  1 ill. 
(Beschreibung  und  Bericht  über  die 
Prüfung  im  Maschinenlaboratorium  der 
Landw.  Akademie  Bonn-Poppelsdorf.)  1,61 
Gieseler:  Bericht  über  die  Prüfung  eines 
Düngerstreuers,  Patent  „Hofmeister“.  111. 
Landw.  Ztg.  Maschinen  Ztg.  1910.  16. 
p.  181—82.  ill.  u.  fig.  (Streubreite  von  2 m. 
Füllkasteninhalt  196  kg  Thomasmehl  und 
128  kg.  Kainit.  Fabrikat  der  Pommerschen 
Eisengießerei  und  Maschinenfabrik  Akt.- 
Ges.,  Stralsund.  Geprüft  von  der  Maschinen- 
station des  landwirtschaftlichen  Vereins 
für  Rheinpreußen.)  1,61 

Haupt  Prüfungen  von  Kartoffeltrocken- 
apparaten und  Kartoffelerntemaschinen 
nebst  Berichten  über  Prüfungen  neuer  Ge- 
räte u.  Einzelprüfungen,  u.  chronolog.  Verz. 
aller  bisher.  Maschinenprüfungen.  Bearb. 
im  Auftr.  d.  Vorst,  d.  Deutschen  Land- 
wirtschafts-Gesellsch.  (Maschinenprüfun- 
gen. H.  1.)  8°.  86,  76  p.  Berlin,  D.  Land- 
wirtsch.-Ges.,  09.  L61 

Jauchefäs-ser.  D.  landw.  Presse. 
37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Sonder-Beilage 
Nr.  1010  der  Maschinenzentrale,  Berlin 
SW.  61.  2 fig.  (Vereinigtes  Wasser-  und 
Jauchefaß  aus  verzinktem  Blech  mit 
80  mm  breiten  Reifen  mit  Auflagebügeln, 
die  nach  der  Befestigung  auf  den  Lang- 
bäumen des  Wagens  das  Faß  frei  tragen.) 

1,61 

Kirchner:  Einige  Beobachtungen  über  die 

Alfa-Melkmaschine.  D.  Landw.  Presse. 
37.  Jg.  27.  August  1910.  68.  p.  737 — 39. 
(Untersuchungen  erstreckten  sich  auf  die 
Milchmengen,  den  Fettgehalt  der  Milch 
und  die  Dauer  des  Melkens  im  Vergleich 
zum  Handmelken.)  1,61 

Letzring,  Max:  Gedanken  über  die  Aus- 

nützung der  maschinellen  Einrichtung  der 
landwirtschaftlichen  Brennerei  unter  dem 
neuen  Gesetze.  111.  Landw.  Ztg.  Maschinen- 
Ztg.  1910.  16.  p.  182—86.  (Das  Schroten 
und  Kuchenbrechen.  Die  Häckselmaschine, 
Die  Holzsägeanlage.)  1,61 

Etwas  über  Maschinenmelken.  111. 
Landw.  Ztg.  Maschinen-Ztg.  1910.  16. 

p.  189—90.  (Bericht  über  umfangreiche 
mit  der  Melkmaschine  Lawrence- 
Kennedey  in  der  Meierei  Pizzabrasa 
von  Prof.  Dr.  Constantino  Gorini  an- 
gestellte  Versuche.)  1,61 

v.  Meyenburg,  K.:  Motorlastwagen  und 

Motorpflüge.  Landw.  Masch.  Geräte.  1910. 
17  u.  18.  (Beleuchtung  vom  landwirtschaft- 
lichen Standpunkt.  Maschinen  für  Feld- 
bestellung, Ernte-,  Transportmaschinen; 
Masch.  für  Produktenveredelung;  Motoren. 
Art  der  Installierung.)  1,61 

M i e t e n former.  111.  Landw.  Ztg.  1910.  16. 
p.  184 — 86.  ill.  (Von  der  Firma  M.  A. 
Bajac,  Liancourt,  Oise.  Großer 
Käfig  aus  leichten  Metallbalken  auf  zwei 
Rädern  von  80  cm  Durchmesser.)  1,61 
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1,61—1,64 


Neuerungen’  auf  dem  Gebiete  der 
Rübenerntegeräte.  Blätter  Zuckerrüben- 
bau. 1910.  15.  p.  255 — 57.  fig.  (Beschrei- 
bung von  DRGM.  403  701,  405  875. 

406  282,  377  795,  377  786,  417  754,  372  548.) 

1,61 

Die  Pläne,  ein  notwendiges  Übel.  D. 
landw.  Presse.  37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Son- 
der-Beilage.  Nr.  1010  der  Maschinen- 
zentrale, Berlin  SW.  61.  1 ill.  (Reinleinene, 
wasserdicht  imprägnierte  Mietenpläne. 
Preise.)  1,61 

Ringelmann,  Max:  Les  machines  au  concours 
general  agricole  de  Paris.  Jl.  Agricult. 
Prat.  74.  An.  11  aoüt  1910.  32.  p.  184—86. 
4 ill.  (Machines  et  appareils  divers:  appa- 
reil  pour  la  production  de  l’acide  sul- 
fureux;  petrin  mecanique;  defibro-assou- 
plisseuse  pour  le  travail  du  chanvre; 
chariot  avec  Suspension  Hemer.)  1,61 
Ringelmann,  Max:  Travail  des  machines  ä 
battre.  Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  25  aoüt 
1910.  34.  p.  241 — 44.  (Pour  le  ble  dur; 
l’avoine;  borge;  les  grandes  feves;  resul- 
tats  generaux.)  1,61 

Sch  w a d e n r e chen,  kombiniert  m.  breit- 
werfendem Heuwender.  D.  landw.  Presse. 
37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Sonder-Beilage 
Nr.  1010  der  Maschinenzentrale,  Berlin 
SW.  61.  1 ill.  (Durch  Umstellen  in  einen 
Heuwender  zu  verwandeln.  Rechenzinken 
an  der  Befestigungsstelle  spiralförmig 
gebogen.)  t 1,61 

Supf,  Karl:  Neue  Maschinenindustriezweige. 
Deutsche  Baumwoll-Erntebereitungsma- 
schinen,  deutsche  Palmöl-  u.  Palmkern- 
Gewinnungsmaschinen.  Ein  Beitrag  z. 
Fachausstellung  1909  d.  Kolonial-Wirt- 
schaftl.  Komitees.  8f.  57  p.  Berlin,  Kolo- 
nial-Wirtschaftl.  Komitee,  09.  1,61 

Von  der  W a n d e r ausstellung  Hamburg. 
Landw.  Masch.-Geräte.  19i0.  17.  (Be- 
richt über  Vorprüfung  neuer  Geräte. 
Walzenschrotmühle  mit  zerlegbarem 
Mahlmantel.  Veraklit  - Schrotmühle  mit 
Mehlseparator.  Häckselmaschine,  Stroh- 
walzen mit  messerartigen  Scheiben  usw.) 

1,61 

Eine  neue  Bäckerei  - Universalmaschine. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
8.  p.  59—60.  fig.  (Gleich  gut  als  Knet-, 
Sieb-,  Passier-,  Rühr-  und  Schleuder- 
maschine zu  verwenden.)  1,62 

Kluge,  A.:  Eine  neue  Malzwendeschaufel. 
WSchr.  Brauerei.  Bd.  27.  9.  April  1910. 
15.  p.  177—78. 1,62 

G e r b e r e i - Anlage  mit  Pelzfärberei  und 
Zurichterei.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe V.  1910.  8.  p.  53—55.  17  fig.  (Über 
die  Benutzung  schon  vorhandener  Ge- 
bäude und  den  Arbeitsgang  in  derartigen 
Betrieben.  Gerbereibetrieb.  Kürschnerei- 
betrieb. Teppichfabrikation.  Entwurf  von 
Th.  E.  Lehmann  in  Eilenburg.  Umbau- 


kosten 8000  M.,  Einrichtungskosten 

60  000  M.)  1,63 

H3BJieueHia  h3t>  TpyAOBT>  nepßaro  Me>K,ayHapoÄ- 
Haro  KOHrpecca  no  xojiOÄWibHOMy  äT3h  1908  r. 
bt>  napHHcfe.  noÄt  pejo  H.  A.  Bopo/wHa. 
(Auszüge  aus  f den  Arbeiten  des  ersten 
internationalen  Kongresses  für  Kältezeugung.) 
XIl-f-319  p.  18X26.  CnB.  1910.  Rub.  2,75. 

1,64 

Busse,  W.:  Über  die  Kultur  des  Zigaretten- 
tabaks in  Transkaukasien  und  der  Krim. 
Tropenpflanzer.  14.  Jg.  8.  p.  392—405. 

3 ill.  (Konstruktion  und  Handhabung  von 
Trockengestellen.  Beschreibung  von 
Trockenanlagen.)  1,64 

James,  E.:  Praktischer  u.  theoretischer 

Leitfaden  der  Präzisionsreglage.  Mit  9 
Abbildgn.  im  Text  u.  8 Spiralkurventaf. 
Übers,  u.  durch  e.  Anh.  „Die  Gangprü- 
fungs-Bestimmgn.  in  den  verschiedenen 
Ländern“  erweitert  v.  M.  Loeske.  8°. 
VIII,  117  p.  Bautzen,  Emil  Hübner,  1910. 
M.  6,—.  1,65 

Kühlanlagen  für  die  Konservenindustrie. 
Konservenztg.  1910.  31.  p.  555 — 56.  (Erzeu- 
gung von  Kälte  durch  unter  Druck  flüssig: 
gemachte  Gase.  Erzeugung  von  Kälte 
durch  Kältemischung.  Dampf  als  ar- 
beitender Körper  in  Kälteerzeugungs-1 
maschinen.)  1,64 

Matthews,  F.  E.:  Mechanical  Refrigeration. 
Power.  Vol.  32.  Aug.  9.  1910.  32.  p.  1424 
— 25.  (Short  review  of  the  history  of 
the  development  of  refrigeration.)  1,64; 

Plank,  Rudolph:  Thermodynamische  Un-, 

tersuchung  des  Vorganges  in  der  Ab- 
sorptions-Kältemaschine auf  Grund  der 
Theorie  des  binären  Gemisches.  Z. 
Kälte-Ind.  17.  Jg.  1.  p.  2—9;  2.  p.  21— 28 * 
3.  p.  46 — 51;  4.  p.  64 — 71.  5 ill.  (Allge- 
meines über  die  Kältemaschinen,  Sy- 
steme, Literatur  usw.  Berechnung  der 
Konzentration  der  Dampfphase.  Die 
Theorie  der  Absorptionskältemaschinen.) 

1,64 

Nouveau  procede  de  fabrication  de  la 
glace.  Rev.  Ind.  4L  An.  6 aoüt  1910.  32. 
p.  315 — 16.  2 fig.  1 ill.  (Coupe  schema- 
tique  des  appareils  pour  la  fabrication 
de  la  glace  par  le  procede  Federal  Re- 
gelation System;  vue  des  ^ presses  en j 
marche;  plan  d’une  usine  d’une  produc- . 
tion  de  30  t de  glace  par  jour.)  1,64 

COKOJIOBCKiÜ,  C.  Jl.  JleÄHHKH.  YCTpOßCTBO  H 
yxoÄi».  (Sokolowskij:  Kühlmaschinen. I 
Einrichtung  und  Pflege.)  59-(-XIV  p.  16X24  j 
OIE.  1910.  R.  1,75.  . 1,64 

Zündhölzer  - Auslegemaschine.  Österr.- 
ungar.  Zündwarenfabrikant.  1910.  8.  p. 
230— 31.  1 fig.  (Patent  H ü r 1 i m a n n. ! 
Von  der  badischen  Maschinen-, 
fabrik  Durlach  ausgeführt;  dient 1 
dazu,  leicht  entzündbare  sowie  solche 
Zündhölzer,  die  mit  Sesquisufild-  oderj 
Sulfophosphit-Masse  versehen  sind,  mög- 


1,64-1,68 
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liehst  einfach  und  ohne  Brand  an  dem 
Rahmen  auszulegend 1’64 

Auhhuk-b,  A.  H.  Cnocoö'b  Ulopa  wi«  onpefffe- 
jieHia  TßepÄOCTH  rfejrb.  Ott.  h3t>.  „M3b-bct. 
KieBCK.  FlojiHTexH.  Hhct.  HMnep.  AjieKcaHÄpa 
II.“  (Dinnik:  Schor’s  Methode  zur  Fest- 
stellung der  Festigkeit  der  Körper.)  8 p. 
17X26.  KieBij,  1910.  F65 

Herbert,  E.  G.:  Die  Schneidfähigkeit  von 
Werkzeugstählen.  Stahl  Eisen.  30.  Jg. 
29.  p.  1261—64.  7 ill.  (Vom  Verfasser 
gebaute  Prüfmaschine  für  Werkzeug- 
stahl. Konstruktion,  Arbeitsweise,  Ver- 
suche ) T6o 

Jenkins,'  A.  L.:  Test  of  Cast  Iron  Riveter 
Frames.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July 
23.  1910.  26.  p.  1193—95.  5 fig.  7 ill.  (Ex- 
periments made  on  test  specimens  of 
different  shapes  and  proportions,  tending 
to  show  that  the  usual  beam  formula 
gives  results,  which,  while  approximate, 
represent  actual  conditions  more  nearly 
than  other  formulas.)  C65 

Die  Prüfung  des  Gußeisens.  Metall- 
Techn.  XXXVI.  Jg.  1910.  32  p.  252-53; 
33.  p.  258-59.  2 fig.  1 ill.  (Einwirkung 
der  Abkühlung  auf  die  Festigkeit  des 
Gußeisens.  Biegeversuche  von  O.  Leyde. 
Versuche  der  Gebr.  Sulzer,  Winterthur. 
Die  Vorschriften  des  Vereins  Deutscher 
Eisengießereien.  Prüfmaschinen  der  Düs- 
seldorfer Maschinenbau-A.-G.  vorm.  J. 
Losenhausen.)  , , u..1r5 

Reichelt,  A.:  Der  heutige  Stand  der  Härte- 
prüfung. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
12.  August  1910.  32.  p.  321-24.  4 fig.  ill. 
(Ritzverfahren;  Eindringverfahren.  Kugei- 
u.  Kegeldruckproben.  Kugeldruckprufer 
nach  B r i n n e 1 1 , nach  Martens- 
Heyn;  Kegeldruckprobe  nach  Dr.  Lud- 
wik,  Wien.  Apparat  zum  Messen  des 
Eindruckdurchmessers,  Rückprallprüfer 
der  Aktiebolaget  „Alph  a“,  Stock- 
holm. Homogenitätsbestimmung  an 
einem  Schienenquerschnitt.)  1,65 

Wildometz,  A.:  Zur  Tiefenmessung  bei 

Kugel-  und  Kegeldruckproben.  Ost.  Z. 
Berg-Hüttenwes.  Bd.  58.  p.  63—67.  (Be- 
schreibung von  bei  Härteprüfungen  an- 
wendbaren Apparaten.)  1,65 

L’a  luminothermie  et  son  application 
ä la  soudure  d’un  arbre  brise.  Rev.  Ind. 
41.  An.  20  aoüt  1910.  34.  p.  335 — 36.  1 ill - 
(Reparation  d’un  arbre  par  le  procede 
„Thermit“;  vue  du  creuset  au  moment 
de  la  mise  en  train;  longueur  de  l’arbre 
5 m;  diametre  22,5  cent.)  1,66 

Die  Fabrikation  eiserner  Fenster 
mittels  der  autogenen  Schweißung.  Ace- 
tylen. Autogene  Metallbearbeitung.  1910. 
14.  p.  96—98.  ill.  (Fabrikationsmethode 
einer  Spezialfabrik  für  derartige  Fenster- 
rahmen. Firma  Henry  Hope  & 
Sons  in  Smethwick,  England.)  1,66 


Kauthny,  Th.:  Über  den  Stand  der  auto- 

genen Schweißungsindustrie  in  Deutsch- 
land. Z.  Kälteind.  17.  Jg.  1910.  8.  p.  149 
—52.  (Vortr.  geh.  auf  dem  Int.  Kongreß, 
Düsseldorf  1910.)  }»66 

Ein  K o n s u m m e s s e r für  Sauerstoff  u. 
andere  unter  höherem  Druck  stehende 
Gase.  Acetylen.  Autogene  Metallbe- 
arbeitung. 1910.  13.  p.  89 — 92.  fig.  (Messer 
zur  Feststellung  des  Konsums  des  bei 
autogener  Schweißung  benötigten  Gases 
während  des  Betriebes.  Bestehend  aus 
senkrechter  Glasröhre  von  nach  oben 
allmählich  zunehmender  lichter  Weite 
und  darin  im  Gasstrome  frei  aufge- 
hängtem Schwimmer.)  Ü66 

Loewenherz,  B.:  German  Electric  Welding 
Machines.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July 
23.  1910.  26.  p.  1208—12.  9 fig.  17  ill.  (A. 
variety  of  electric  welding  machines,  of 
the  resistance  type,  adapted  for  manu- 
facturing  metal  articles  in  quantities. 
Special  machines  for  doing  different 
work  showing  an  increased  use  of  the 
welding  process  in  commercial  work.)  1,66 
Metallschläuche  oder  Gummi- 
schläuche. Acetylen.  1910.  14.  p.  85-87. 
(Schlauchleitungen  für  die  Zuleitung  der 
Gase  zu  den  Brennern  bei  autogenen 
Schweißapparaten.  Stellungnahme  zur 
Forderung  verschiedener  Feuerversiche- 
rungsgesellschaften.) 1’66 

Pearce,  J.  S.:  Das  Schweißen  von  Loko- 
motivseitenrahmen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  34.  p.  1616—17.  3 fig. 
(Öl-Schweißapparat,  bei  dem  die  zuge- 
führte  Luft  vorgewärmt  wird.  Die 
Schweißstelle  hält  gut.)  1*66 


V.  Machines 
de  levage. 

(1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge 


V.  Lifting 
Machinery. 

(1,67-1,71) 

. (1,67-1,71) 


Kn^ep'b,  Jl.  T.  rpy3onoA'beMHbiH  MamnHbi. 

PyKOBOACTBO  ÄJIH  CTy.H.eHTOB'b  BbICWHX'b  Tex- 
HHMeCKHX'b  inKOJTb,  yueHHKOBT>  CpeAHHX'b  TexH. 
y npoMbinuieHHbix'b  ymuinui'u,  a Taione 
no3o6ie  npn  npoeKTHpoBaHin  jyin  TexHUKOBT» 
h HHÄeHepoBTj.  B.  I.  DjieMeHTbi  rpy3ono/i,'beM- 
HbixT>  MamuH-b  H npocTbin  rpy3onoAT>eMHbifl 
JlauiHHbi.  (Kifer:  Hebezeuge.)  III+910+2p. 
20X30.  M.  1910.  Ü67 

Sicherheits  - Vorrichtungen  für  elek- 
trisch betriebene  Aufzüge.  Verkehrs- 
techn.  Woche.  4.  Jg.  13.  August  1910.  46. 
p 763-64.  2 ill.  2 fig.  (Sicherheits- 
schalter, Türkontakte,  Bremsvorrichtung, 
elektromagnetische  Verriegelung.  Schalt- 
schema.)   l’68 

Der  neue  Schwimmkran  der  Kaiser- 
lichen Werft  Wilhelmshaven.  Schiffbau. 
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1,69 — 1,77 


XI.  Jg.  27.  Juli  1910.  20.  p.  710—12.  2 ill. 
(25  t,  Benzinmotorenantrieb,  Universal- 
transmission. Von  der  Duisburger 
Maschinenbau  - A.  -Q.  vorm.  Be- 
chern u.  Keetmann,  Duisburg  a. 
Rhein.)  _ 1,69 

Ergebnisse  von  Untersuchungen  an 
elektrisch  und  mit  Dampf  betriebenen 
Fördermaschinen.  Bericht  des  Versuchs- 
ausschusses. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910. 
35.  p.  1445—46.  2 tab.  (Ergebnis:  Die 
heute  gebräuchlichen  Dauerversuche  als 
Abnahmeversuche  geben  kein  richtiges 
Bild  der  Maschinen.  Die  Einflüsse  der 
Teufe,  Nutzlast,  die  Fahrweise  des  Ma- 
schinisten werden  nicht  genügend  be- 
rücksichtigt.) 1,70 

Hörber:  Wesentliche  Sicherheitsvorrich- 

tungen an  Friktions-  und  ähnlichen  Win- 
den. s.  1,27.  1,70 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72 — 1,77) 

Amelioration  des  systemes  de  chauf- 
fage  defectueux  dans  les  usines.  Rev. 
Ind.  41.  An.  13  aoüt  1910.  33.  p.  329—30. 
4 fig.  2 ill.  (Pompe  d’aspiration  pour  les 
systemes  ä vide;  Schema  des  connexions 
dans  le  cas  oü  la  pompe  est  utilisee  d’une 
facon  constante;  ä fonctionnement  in- 
termittent;  aspirateur  ä jet  de  vapeur 
des  systemes  ä vide.)  1,73 

Buhe:  Ein  neues  Pumpenventil  und  die 
damit  erzielten  Betriebsergebnisse.  Jl. 
Qasbel.  53.  Bd.  11.  Juni  1910.  24.  p.  546 
—52.  1,73 

A Pump  in  g Engine  Taking  Steam  at 
Atmospheric  Pressure.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  119.  1 fig.  1 ill. 

1.73 

Eine  neue  Pumpe  mit  Plungerkolben.  Von 
E.  Q.  Bohrtechniker.  1910.  15.  p.  178. 
4 fig.  (Wasser  stets  auf  das  Säugventil 
zugeführt  zur  Erzielung  großer  Qeschw.) 

1.74 

Über  Rohrbrunnen.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  12.  p.  106-4)7.  ill.  (Von  der 
Firma  Weise  & Monski  in  Halle  a.  S. 
ausgeführte  Pumpenanlage.  Herstellung 
des  Bohrloches;  Antrieb,  Wirkungsweise 
der  Pumpe.  Systeme  mit  hydraulischer 
u.  hydropneumatischer  Ausbalancierung.) 

1,74 

Centrifugal  Pump  Characteristics. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.  9.  1910. 
32.  p.  1421— 22.  3 fig.  1,75 

Erhardt,  Manfr.:  Die  mehrstufige  Turbo- 
pumpe  an  Bord.  Verwendungsbereich  u. 


Anordnung.  Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  August 
1910.  21.  p.  753-55.  1 fig.  (Bestimmung 
der  besten  Lage  der  Pumpen.  Die  ver- 
schiedenen Bordpumpen.)  1,75 

König,  H.:  Elektrisch  angetriebene  Orgel- 

gebläse. Helios,  Export-Z.  1910.  p.  1409 
— 11.  1 ill.  (Beschreibung  einer  Anlage 
der  Firma  Max  Schorch  & Cie 
Rheydt.)  ij5 

De  L a v a 1 High  Efficiency  Centrifugal 
Pump.  Iron  Age.  Vol.  86.  July  7.  1910.  1. 
p.  50 — 55.  10  fig.  4 ill.  (The  principles 
of  design  and  their  selection  for  various 
Services.)  1 75 

Notes  on  the  Practical  Operation  of 
Centrifugal  Pumps.  El.  Mag.  Vol.  14 
Aug.  1910.  2.  p.  149—60.  7 fig.  6 ill.  1,75 
Vidmar,  M.:  Der  Spaltverlust  bei  Ventilatoren 
und  Kreiselpumpen.  Z.  Turbinenwesen. 
VII.  Jg.  30.  Juli  1910.  21.  p.  321  — 25; 

10.  August  1910.  22.  p.  343—46;  20.  August 
1910.  23.  p.  358—60.  (Theoretische  Ab- 
handlung. Rechnungsbeispiel;  volumetri- 
trischer  Wirkungsgrad.  Beispiel  aus  der 
Praxis,  mit  Schaulinien.)  1,75 

Westinghouse  - Leblanc-Schleuderrad- 
Luftpumpen  mit  Kondensatoren.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  66.  Bd.  1.  Juni  1910.  11. 
p.  238  — 43.  fig.  ill.  (Beschreibung  der  j 
Bauart  u.  Wirkungsweise.  Besprechung  1 
einer  Anzahl  ausgeführter  Anlagen.  Ver-  | 
Suchsergebnisse.)  1,75 

Die  Worthington  - Kreiselpumpen. 
Kohle  u.  Erz.  1910.  32.  So.  761—74.  17  fig. 
ill.  (Beschreibung  von  Pumpen,  wie  sie 
für  die  Bewässerung  von  Ländereien, 
zum  Fortschaffen  des  Abwassers  von  ; 
Städten,  für  Dockanlagen  u.  für  städt. 
Wasserwerke  geliefert  wurden.)  1,75 

Gawalovski,  A.:  Die  Absorptions-Luftpumpe. 
Bohrtechniker.  1910.  15.  p.  178—79.  1 fig.  j 
(Durch  Kondensation  von  Wasserdampf  : 
in  einem  mit  schlechten  Wärmeleitern  j 
eingekleideten  Glasgefäß;  als  Filternutsche  | 
benutzt.)  1,76 

Lorenz,  H.:  Theorie  du  belier  hydraulique. 
Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLIII.  Vol.  I.  p.  209  I 
— 14.  1.  fig.  (D’apres  Z.  V.  D.  I.  Relation 
entre  l’energie  depensee  et  l’energie  pro-  j 
duite.)  1,76 


Jones,  J.  W.:  High-Pressure  Cylinder  Dia- 
meters  for  Air  Compressors.  Machinery.  > 
Vol.  16.  Aug.  1910.  12.  p.  1009.  (Including 
a chart  for  the  rapid  determination  of 
the  proper  cylinder  dimensions.)  1,77 
Mahn  sehe  Kompressoren  für  Gleichdruck- 
motoren. Gasmot.  Techn.  X.  Jg.  Juli 
1910.  4.  p.  59—61.  3 fig.  ill.  1,77 


VII.  Autres  VH.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78— 1,80) 
(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78  - 1 ,80) 


Bühe,  E.:  Eine  neue  Koksförderanlage.  JL 
Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  31.  p.  713—15.  3 ul. 
(Von  der  Berlin  - Anhaitischen 
Maschinenbau  - A.  - G.  im  Duis- 
burger Gaswerk  ausgeführter  Schrägauf- 
zug, fördert  50  cbm  Koks  in  der  Stunde, 
erfordert  zum  Betriebe  einen  10  PS.- 
Elektromotor ; Geschw.  der  Wagen  0,4  m/ 
Sek.)  P79 


Buhle,  M.:  Luftseilbahnen.  Ind.-Bau.  15.Aug. 
1910.  VIII.  P-  185—89.  ill.  fig.  (Besprechg. 
der  verschiedenen  Arten  von  Bahnen,  der 
Anwendungsgebiete,  Einzelheiten,  Antrieb 

usw.)  P79 


A Coal  and  Ash  Handling  Plant  (with 
Underground  Transportation  sYstem'- 
Engin.  News.  Vol.  64.  July  28.  1910.  4. 
p.  94.  1 fig. 

Diman.  G.  H.:  Coal  Handling,  Wood  Worsted 
Mills.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.9. 
1910.  32.  p.  1418-20.  1 fig.  5 ill.  (De- 
scription  of  conveyirig  apparatus,  caPa“ 
city  40  tons  per  hour.)  P79 

Hermann,  H.:  Der  mechanische  Transport 
im  Brauereibetriebe.  Z.  ges.  Brauwesen. 
33.  Bd.  2.  April  1910.  14.  p.  169  — 71; 
9.  April.  15.  p.  183-87;  16.  April.  16.  p.  195 
—98;  23.  April.  17.  p.  207—10.  1,79 


Kohlen-  Transport-  und  Verladeanlage. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  17.  p.  149.  fig. 
(Erbaut  v.  der  Firma  Carl  Sehe  n c k 
G m.  b.  H.  in  Darmstadt,  zum  Entladen 
der  Kohlenschiffe  auf  langgestrecktem 
Lagerplatz.  Drehscheibe,  als  Kippdreh- 
scheibe konstruiert  mit  Spill  und  einge- 
bauter Wage.)  P79 

Elektrisch  betriebene  R u n d h o 1 z - Stapei- 
maschine.  AEG.-Ztg.  August  1910.  P- 16. 
3 ill.  (Beschreibung  einer  von  der  AEG. 
Königsberg  i.  Pr.  ausgeführten  An- 
lage.) P79 

Schüttkasten  für  Getreidespeicher. 
Mühle.  47.  Jg.  8.  Juli  1910.  27.  p.  548.  fig. 
(Von  Unruh  u.  Liebig,  Leipzig.  An- 
ordnung eines  zweiten  Einlauftrichters.) 

1,79 


Stephan,  W.  G.:  A 15-Ton  Hulett  Ore  Un- 
loader.  Iron  Age.  Vol.  86.  July  21.  1910. 
3.  p.  162—65.  2 fig.  3 ill.  (A  new  machine 
with  50  per  cent.  increase  in  bücket  load 
and  with  receiving  hopper,  larry  car  and 
mechanism  for  weighing  the  ore.)  1,79 


Transport  anlagen  in  Textilfabriken.  D. 
Färber-Ztg.  7.  August  1910.  32.  p.  650- 
51.  ill.  .. 

Doppeltes  Zellenrad  für  pneumatische 
Getreideförderer.  Mühle.  1910.  32.  p.  652. 
fig.  (Zum  gleichzeitigen  und  unmittelbar 
nebeneinander  stattfindenden  Austrag 
von  Getreide  und  Staub  aus  den  Saug- 
behältern von  Luftdruck-Getreideförder- 
anlagen. Konstruktion  von  G.  Luther, 
A.-G.,  in  Braunschweig.)  1,79 

Zimmermann,  F.:  Kohlenverladebühnen  in 

Mannheim.  (Schluß  v.  p.  250.)  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge. 
47.  Bd.  1.  August  1910.  15.  p.  265—67. 
(Nutzkostenberechnung ; Stromverbrauch ; 
Vergleiche  mit  anderen  Anlagen.)  1,79 

Dampf  entwickle  r für  Verschließein- 
richtungen von  Konservenbüchsen.  Kon- 
servenztg.  11.  Jg.  8.  Juli  1910.  27.  p.  482. 

1 fig.  (DRGM.  418  613  von  Emaillier- 
und  Stanzwerke  vorm.  Gebr. 
Ulbrich,  Maikammer,  Rheinpfalz 
Deckel  des  Entwicklers  eingesprengt  und 
verlötet,  um  Undichtwerden  zu  ver- 
meiden.) 

Milchtransportkannen  „Tango  . D. 
landw.  Presse.  37.  Jg.  6.  Juli  1910.  53.  Son- 
der-Beilage  Nr.  1010  der  Maschinenzen- 
trale, Berlin  SW.  61.  2 ill.  (Mit  Metall- 
dichtung; zwei  konische  Flächen  mit 
Hebel-Exzenter.)  P80 

Zur  Transportfaßfrage.  W.  Brau- 
erei. 27.  Bd.  7.  Mai  1910.  19.  p.  221.  (Uber 
Reinigung  und  Pichen.)  P80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  The  Making  and 
struction  et  Upkeep  of 
l’entretien  des  Roads  (i,8l) 
chemins  de  com- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Sundblad,  N.  K.:  Derochement  sous  l’eau  par 
une  machine  ä trepan  montee  sur  une 
gabarre.  Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLI11. 
Vol  I p.  222— 24.  1 fig.  (D’apres  Teckmsk- 
Tidskrift,  18.  decembre  1909.  Description 
des  essais  de  roctages  faits  avec  une 
drague  ä trepan  fournie  par  la  maison 
Soabyse  et  Lerche  de  Copen- 
hague  [analogue  au  pilon  LobnitzJ  en 
vue  des  travaux  du  canal  de  Troll- 
hättan.)  P®* 
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1,81-1,84- 


Ulrich,  E.:  Der  Dorpmüllersche  Qieismesser. 
WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg.  7.  August 
1910.  32.  p.  609 — 10.  4 fig.  (Besprechung 
von  Fehlern  des  D.  Gl.;  Laufkranz  recht- 
winkliger Querschnitt,  daher  ungenaues 
Rollen.  Neue  Kranzformen  von  der 
Signalbauanstalt  Scheidt  u. 
Bachmann  in  M.-Qladbach  für  preuß. 
u.  Reichsbahnen.)  1.81 

Wolif,  G.:  Die  Staubbekämpfung  und  der 

Automobilismus.  Stahlrad  Auto.  25.  Jg. 

5.  Juni  1910.  23.  p.  22 — 31.  (Vorschlag  von 
Dr.  Guglielminetti:  Teerung  der 

Straßen ; Oberflächenteerungsverfahren 
von  L a s a i 1 1 y , von  B r e i n i n g u.  von 
Stephan;  Innenteerung;  Besprengen 
mit  teeröligen  Flüssigkeiten.)  1,81 


SX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  (1,82—99)  Motor  Cars  etc. 

(1,82—99) 

IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 

(1,82—99) 


Garnier,  A.-R.:  Notes  sur  les  effets  gyro- 
scopiques.  Techn.  Auto.  4.  An.  15  juillet 
1910.  55.  p.  105—07;  15  aoüt  1910.  56. 
p.  123 — 26.  (Forces  gyroscopiques;  forces 
gyroscopiques  verticales;  mouvement  du 
centre  de  gravite  d’un  volant  Supporte  en 
un  point  de  son  axe;  vehicules  en  courbes; 
encombrement  du  gyroscope.)  1,82 

Roedder,  O.  C.:  Bericht  über  Mitteilungen 
aus  Theorie  und  Praxis  über  das  Kreisel- 
princip  und  seine  Anwendungen.  Helios 
Fach-Z.  1910.  33.  p.  390 — 92.  3 fig.  (Das 
Einschienensystem  ist  nicht  imstande,  das 
Zweischienensystem  in  absehbarer  Zeit 
zu  verdrängen.)  1,82 


Braun,  Gustav:  Die  Entwicklung  der  Eisen- 
bahnfahrzeuge. Techn.  Rdsch.  16.  Jg. 
27.  Juli  1910.  30.  p.  453—54.  5 ill.  (Ge- 
schichtliches, Abbild,  alter  Maschinen.) 

1,83 

Eddy,  H.  T The  mechanical  principles  of 
Brennan’s  mono-rail  car.  Jl,.  Franklin  Inst. 
169.  Bd.  Juni  1910.  6.  p.  467—85.  1,83 

Glanz,  W.:  Erfahrungen  mit  der  durch- 

gehenden Güterzugsbremse  „System 
Hardy“.  Lokomotive.  1910.  7.  p.  155 — 59. 
(Die  Versuche  haben  ergeben,  daß  die 
Sicherheit  des  Betriebes  und  dessen 
Durchführung  gewonnen  hat.)  1,83 

Instrument  for  Testing  Track.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  1910.  8.  p.  309.  1 ill.  (In- 
strument to  register  vibrations,  either 
horizontally  or  vertically,  of  a car  atta- 
ched  to  a regulär  passenger  train.)  1,83 
Die  schweizerischen  Kleinbahnen  im 
Jahre  1908.  Z.  Kleinbahnen.  Juli  1910. 
7.  p.  465 — 70.  (Schmalspur-,  Drahtseil-, 


Straßen-,  Zahnradbahnen.  Betriebsmittel,.  | 
Personal,  Betriebsleistungen;  Unfälle.)  1,83  I 
Kürth,  A.:  Die  technischen  und  Wirtschaft- 
liehen  Aussichten  der  einschienigen  Kreisel-  ' 
bahnen.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  23.  p.  441  | 
— 48.  5 fig.  1,83  1 

Langrod,  A.:  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  | 
der  Bremswirkung  bei  Druckluft-  und  i 
Vakuumbremsen.  Ann.  Gew.  Bauwes. 
67.  Bd.  1.  August  1910.  3.  p.  56—60.  2 ill. 

1.83 

Mansch:  Die  McAdoo-Tunnelbahn  in  New 

York.  D.  Straßen-Kleinbahn-Ztg.  23.  Jg. 

6.  August  1910.  32.  p.  508 — 09.  (Hudson 

and  Manhattan  Railroad  Co.  in  New  York. 
Verkehr.  Entstehung  und  Zweck  der  Un- 
tergrundbahn. Tunnel  aus  4 Sektionen; 
rollendes  Material.)  1,83 

The  Mechanics  of  the  Brennan  Mono- 
Rail  Car.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23.  | 
August  1910.  2.  p.  82—91.  3 fig.  2 ill.  1,83 

Belluzzo,  G.:  Anwendung  von  Dampfturbinen  | 
zum  Antrieb  von  Lokomotiven.  Z.  Tur- 
binenwes.  7.  Jg.  20.  August  1910.  23.  p.  353 
— 54.  4 fig.  1 ill.  (Dampfführung  bei 
kleinster,  mittlerer  und  größter  Fahr-  : 
geschwindigkeit.  Vorteile.)  1,84 

Einheitliche  Bezeichnung  der  Loko-  1 
motiven.  Mitt.  Ver.  Straßenbahnwes.  1910.  d 

7.  p.  230 — 31.  1 fig.  (Die  diesen  Bestimmun-  j 
gen  entsprechende  Bezeichnung  der  Loko- 
motiven verschiedener  Achsenanordnungen  | 
ist  aus  der  Tabelle  zu  entnehmen.)  1,84  j 

Clark,  F.  H.:  Engine  House  Practice  or  the 
Handling  of  Locomotives  at  Terminals  to  ,\ 
Secure  Continuous  Operation.  Jl.  Am. 
Soc.  Mech.  Eng.  VoL  32.  July  1910.  7.  : 
p.  1219— 40.  4 fig.  3 ill.  1,84  ' 

Höhn,  E.:  Über  Anfuhrvorrichtungen  an  1 

Drei-  und  Vierzylinderlokomotiven.  | 
Schweiz.  Bauztg.  56.  Bd.  30.  Juli  1910.  5. 
p.  65 — 66.  7 fig.  (Beschreibung  verschie-  } 
dener  Anfuhrsysteme  an  Hand  v.  Figuren  j 
u.  Wertung.)  1,84  j 

Rogers,  R.  H.:  A General  Locomotive  In-  j 
spection.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  7.  j 
p.  263—66.  (An  account  of  the  method  j 
of  procedure,  some  of  the  results  and  I 
the  conclusions  following  a detailed  in- 
dividual inspection  of  over  fifteen  hun- 
dred locomotives  of  all  types  and  sizes.  | 
Part  3.  Inferences  and  conclusions.)  1,84 
Sarmezey,  A.:  Der  Motorwagenverkehr 

auf  den  Linien  der  vereinigten  Arader  ! 
und  Csanader  Eisenbahnen.  Z.  Ver.  D. 
Eisenbahnverw.  50.  Jg.  27.  Juli  1910.  57. 
p.  933 — 36.  (Daimler-Benzinwagen,  Ganz- 
sche  Dampfwagen,  kleine  und  große 
Benzinelektromotoren;  Vergleichszahlen) 

1.84 

Wagner:  Die  Bestimmung  der  regelmäßigen 
und  der  kürzesten  Fahrzeit.  Ann.  Gew.  I 
Bauwes.  67.  Bd.  15.  August  1910.  4.  p.  80 
— 82.  ill.  (Grundgeschwindigkeiten  für 
verschiedene  Lokomotivgattungen,  Übpr- 


1,84-1,92 
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lastungen,  Berechnung  von  Zahlentafeln.) 

1,84 

Wernekke:  Schwere  Züge  und  schwere 

Lokomotiven  in  den  Vereinigten  Staaten. 
Verkehrstechn.  Woche.  4.  Jg.  13.  August 
1910.  46.  p.  760—63.  (Auf  der  Virginia- 
Eisenbahn,  der  Pennsylvania-Eisenbahn, 
der  Lake  Shore  and  Michigan  Eisenbahn, 
der  Atchison,  Topeka  and  Santa  Fe- 
Bahn  und  der  Delaware  and  Hudson- 
Gesellschaft.)  1>84 

Whyte,  F.  M,:  Handling  Locomotives  at 

Terminals.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Voi. 
32.  July  1910.  7.  p.  1203—17.  1,84 

Wolff:  Maschinelle  Einrichtungen  der  Lo- 
komotiv-Reparatur- Werkstatt  Schneide- 
mühl. Ann.  Gew.  Bauwes.  67.  Bd.  15. 
August  1910.  4.  p.  73-79.  9 ill.  (Kraft- 
werk, Sauggas-Generatoren-Anlage,  elek- 
trische Einrichtung  Siemens-Schuckert- 
Werke.)  1?8^ 


Franke!,  E,:  Verstärkung  von  Lokomo- 

tiven. Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  15.  August  1910.  16. 
p.  291.  (Von  den  Baldwin-Werken.  1 C- 
Lokomotive  durch  Vorgesetzte  C-Gruppe 
in  Drehgestell-Lokomotive  verwandelt. 
Vergleich  zwischen  der  alten  und  der 
neuen  L.  in  bezug  auf  Abmessungen  und 
Leistungen.) 

Mailet  Articulated  Locomotive  2-8-8-2 
Type.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  7. 
p.  269-70.  2 ill.  1>85 

Nolle:  30  Jahre  Verbundlokomotiven  bei 

den  preußisch-hessischen  Staatsbahnen, 
s.  1,4.  1,85 

Pacific  and  Consolidation  Type  Loco- 
motives. Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  7. 
p.  259—62.  3 fig.  2 ill.  (Chicago  & North- 
western railway.  Particulars  and  di- 
mensions.)  K85 

Ein  Projekt  aus  dem  Ende  der  1850  er 
Jahre  für  eine  Güterzuglokomotive  nach 
System  Hall.  s.  1,4.  1>85 

Steifan,  Hans:  D-Heißdampf-Güterzug-Lo- 

komotive  mit  Schmidts  Rauchüberhitzer 
und  Gleichstrom-Ventilsteuerung,  Bauart 
Stumpf,  Gruppe*  G8  der  kgl.  preuß. 
Staatsbahnen.  Lokomotive.  1910.  7.  p. 
145 — 54.  10  fig.  (Versuche  mit  dieser 
Lokomotive  bei  Vergleichsfahrten.  Aus- 
gestellt in  d.  Weltausstellung  in  Brüssel.) 

1,85 

Steffan : 2 C 1 - Verbund  - Personenzugloko- 
motive der  Zentral-Argentinischen  Eisen- 
bahn. Lokomotive.  1910.  8.  p.  189—90. 
1 fig.  (Entwicklung  aus  der  2 C Type; 
in  ähnlichen  Abmessungen  auf  der  Bue- 
nos Aires-Südbahn  in  Betrieb.)  1,85 

Turbo-elektrische  Lokomotive.  D. 
Straßen-Kleinbahnztg.  XXIII.  Jg.  2.  Juli 
1910.  27.  p.  439.  (Nach  System  Reid- 
Ramsay.  Lokomotivkessel  m.  überhitz- 
tem Dampf.  Aktionsturbine  m.  2000  Umdr.- 


Min.  treibt  Gleichstromdynamomaschine 
mit  veränderl.  Spannung  [200—600  Volt]. 
Dynamomaschine  speist  4 auf  die  Treib- 
achsen montierte  Elektromotoren,  die  in 
Serie,  parallel  oder  in  Seriengruppen 
parallel  geschaltet  werden  können.)  1,86 

Some  Details  of  the  Articulated  Com- 
pound Locomotive  built  at  the  Shops  of 
the  Canadian  Pacific  Railway.  Am.  En- 
gin. Railr.  Jl.  1910.  8.  p.  301—05.  9 fig. 
(Throttle  valve,  cylinders,  receiver  and 
exhaust  piping,  steam  reverse  gear.)  1,87 
Lokomotiv  - Steuerung  nach  Florian 
Angele,  s.  1,4.  1,87 

Sunner:  The  Power  of  a Locomotive 

Boiler,  s.  1,30. K87 

Seley,  C.  A.:  Steel  in  freight  car  construc- 
tion.  JL  Franklin  Inst.  Vol.  169.  April 
1910.  4.  p.  278—95.  R88 

Der  Mi  Ich  trän  sport  in  Kühlwagen. 
Österr.-ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  29. 

p.  345—46.  (Auf  den  Strecken  der  Ungar. 
Staatsbahn  befördern  33  Kühlwagen  die 
für  Budapest  bestimmte  Milch;  die  Tem- 
peratur dieser  Wagen  steigt  während 
der  Fahrt  nie  über  10°  C.)  1,89 

Spängler:  Neue  Anhängewagen  der  städti- 
schen Straßenbahnen  in  Wien.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  22.  p.  435—36.  1 fig.  2 ill. 

1,89 


Zur  Frage  der  Waggonbeleuchtung. 
Österr.-ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  30.  p. 
349_50„  (Erwiderung  auf  das  in  der 
außerordentlichen  Versammlung  der  Ver- 
eine der  Gas-  u.  Wasserfachmänner  am 
7.  Juli  erstattete  Referat.)  1,90 

Gelenkwagen  für  Eisenbahnzüge,  Bau- 
art Jakobs.  (Mitgeteilt  von  Rgbmstr.  G. 
Braun.)  Verkehrstechn.  Woche.  4.  Jg. 
30.  Juli  1910.  44.  p.  726—30.  4 fig.  (Zwei 
Wagenkasten  auf  drei  Drehgestellen. 
Drehzapfen  und  Stützvorrichtung.  Vor- 
teile.)   K90 

Les  vehicules  industriels  automobiles 
dans  le  bätiment.  Extraito  du  rapport 
general.  Exercice  1909.  4°.  44  p.  ill. 

Rouen,  Wolf,  1910.  1,92 

Wilson,  J.  V.:  Fuel  and  Oil  for  Motor  Cars. 
Automotor  Jl.  1910.  27.  p.  728 — 29;  28. 
p.  755—56;  29.  p.  783;  30.  p.  810—11.  1,92 
Wimperis,  H,  E,:  Measurement  of  Road 

Resistance  of  Automobiles.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  128.  3 fig.  1,92 

Ertel,  A,:  Viermotorige  elektrische  Ober- 
leitungs-Automobilwagen System  „Mer- 
cedes-Electrique-Stoll“  d.  Wiener  städti- 
schen Straßenbahnen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  23.  p.  453—55.  4 fig.  3 ill.  (Angaben 
über  die  Konstruktion  der  Triebwagen 
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und  Führung  der  gleislosen  Automobil- 
linien.) 1,93 

Wolf,  Th.:  Elektromobile  im  praktischen 

Transportwesen.  Radmarkt.  25.  Jg.  20. 
August  1910.  1004.  p.  5 — 11.  (Vor-  und 
Nachteile  gegenüber  den  Benzinautomo- 
bilen. Besonders  verwendbar  f.  Feuer- 
wehr- und  Krankenwagen,  Spreng-  und 
Kehrwagen.  Wirtschaftlichkeit.)  1,93 

The  New  Morris  Steam  Car.  Auto 
Owner.  Vol.  5.  August  1910.  6.  p.  184 — 87. 
1 fig.  5 ill.  (Uses  paraffin  as  fuel.  Se- 
parates oil  and  returns  water.)  1,94 

Beschreibung  des  leichten  Mathis- 
Wagens.  Motorwagen.  31.  Mai  1910.  15. 
p.  382.  5 ill.  (Mit  einem  Viertakt-Motor 
mit  4 Zylindern,  in  einem  Block  gegossen 
von  7,9—20  PS.  Leistung.)  1,95 

The  New  Daimler  Road  Train.  Auto- 
motor Jl.  1910.  31.  p.  829—34.  1 fig.  6 ill. 

1,95 

A Demonstration  of  the  Daimler 
Road  Train.  Motor  Traction.  Vol.  11. 
Aug.  6.  1910.  283.  p.  114—15.  6 ill.  1,95 
The  New  15—20  h.  p.  1910  Mercedes. 
Autocar.  Vol.  25.  July  23.  1910.  770.  p. 
115—16.  5 ill.  (An  additional  Support  to 
the  transmission.  Four  speeds.  Inter- 
connection of  throttle  and  lubricator.) 

1,95 

Mustad,  IT  C,  H.:  Mecanisme  de  mise  en 
marche  des  moteurs  d’automobiles. 
France  Auto.  15.  An.  2'0  aoüt  1910.  34. 
p.  534—35.  3 fig.  (Donne  au  conducteur 
d’automobile  la  faculte  de  remettre  son 
moteur  en  marche  sans  quitter  sa  place 
sur  la  voiture.)  1,95 

The  Thornycroft  Paraffin  Tractor. 
Motor  Traction.  Vol.  11.  July  30.  1910. 
282.  p.  94—95.  2 ill.  1,95 

Vellguth:  Wasser-  oder  Luftkühlung  für 

Automobilmotoren,  s.  1,41.  1,95 

Dornacher:  Belastung  von  Kugellagern  in 
Automobilgetrieben,  s.  1,14.  1,97 

Hobart,  D.  R,:  Taximeters  and  Their 

Operation.  Horseless  Age.  Vol.  26.  July 
27.  1910.  4.  p.  117—19.  6 fig.  1,97 

Landau,  D.  and  Golden,  A.:  Some  Notes  on 
Good  Spring  Suspensions.  Horseless  Age. 
Vol.  26.  July  13.  1910.  3.  p.  67—69.  5 fig. 

1,97 

The  Lever  Spring  Suspension.  Autocar. 
Vol.  25.  July  30.  1910.  771.  p.  154.  3 fig. 

1 ill.  (A  secondary  coil  spring  utilised 

to  absorb  small  road  shocks.)  1,97 

Mantin,  Rene:  La  jante  universelle  J.  H. 
PoidsLourd.  5.  An.  1 aoüt  1910.  8.  p.  2038. 

2 ill.  (Jante  ne  possedant  au’un  seul 
talon,  le  talon  de  l’autre  bord  etant  rem- 
place  par  deux  tringles  en  acier.)  1,97 

Necke,  W.:  Vollgummi  u.  Luftreifen-Ersatz- 
mittel. Motorwagen.  13.  Jg.  20.  August 


1,93—1,90' 


1910.  23.  p.  553-55.  3 fig.  Fg.  (Reifen  [ 
mit  Korkeinlagen;  verschiedene  Füllun- 
gen; gelatinöse  Füllungen.)  1,97  ! 

The  Never-Skid  Band.  Motor  Trac-  I 
tion.  Vol.  11.  July  23.  1910.  281.  p.  64-65.  ; 
7 ill.  (A  non-skid  device  for  motor  fire 
engines  and  other  solid-tyred  vehicles.)  I 

1,97  I 

Seabrook  Solar  Headlights.  Autocar.  i 
Vol.  25.  July  9.  1910.  768.  p.  53— 54.  2 fig. 

6 ill.  (Mangin  mirror  lens.  Adjustable  | 
focus.  No  soldered  joints.)  1,97  ! 

The  Stewart  Multipolar  Speedometer. 
Automotor  Jl.  1910.  26.  p.  692.  1 fig.  2 ill. 

1,97 

Trier,  W.  A.:  Mecanisme  de  commande  pour 
automobiles.  France  Auto.  15.  An.  6 aoüt. 
1910.  32.  p.  502—03.  4 fig.  (Mode  et  moyen 
perfectionnes  et  simplifies  de  transmission 
du  mouvement  aux  roues  motrices.)  1,97 

The  Al  T y r e.  Autocar.  Vol,  24.  June  25. 
1910.  766.  p.  837.  2 fig.  (A  new  compo- 
site  form  of  solid  section.)  1,97 

Auto  kipp  wagen  der  Süddeutschen 
Automobilfabrik  Gaggenau.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  16.  Juli  1910.  29.  i 
p.  460 — 61.  2 ill.  (Subventionswagen. 

Benzinmotor  105  mm  Bohrung,  150  mm 
Hub,  35  PS- Leistung.  Vergasung.  Kühlung,  j 
Kupplung.  Tourenregulierung.  Bereifung.  : 
Kippvorrichtung.)  1,98 

Automobile  Feuerspritze.  Uhlands. 
Praxis  des  Fabrikbetriebes.  1910.  4.  p.  21. 

2 fio-  (Von  K-  Metz  in  Karlsruhe; 
Chassis  der  Süddeutschen  Automobil- 
fabrik. Motor  von  45  PS.  Fahrgeschw. 

30  km;  Pumpe  verbraucht  15—30  PS., 
um  600—800  1 Wasser  in  der  Minute  mit  1 
einem  Druck  von  6—10  kg  zu  schleu- 
dern. Zugleich  Leiter-  und  Schlauch- 
wagen.) 1,98 


Postbeförderung  durch  elektrische 
Bahnen.  D,  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  18.  Juni  1910.  25.  p.  401.  (Ein- 
richtungen und  Grundsätze  zur  Beförde- 
rung von  Briefsäcken  auf  der  Großen 
Berliner  Straßenbahn  und  der  Elektr. 
Hoch-  und  Untergrundbahn  in  Berlin  und 
auf  der  Straßenbahn  in  Hannover.)  1,99 
Der  Postmotor  wagenbetrieb  in  Bay- 
ern. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  XXIII. 
Jg.  2,  Juli  1910.  27.  p.  434.  (Neue  Vor- 
schriften erlassen,  da  die  für  Eisenbahn 
und  Postomnibus  nicht  als  Vorbild  dienen  j 
konnten.  Gründe  hierfür.  Gepäckbe- 
förderung. Abb.  d.  Gepäckscheins;  Fahr- 
kartenkontrolle.) 1,99 

Postpaket  - Züge  und  Automobil-Güter- 
posten. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  18. 
Juni  1910.  38.  p.  613—16.  (Abhängigkeit 
der  Postbeförderung  von  der  Eisenbahn. 
Besondere  Postzüge.  Vorortpostbeförde- 
rung durch  Automobile.)  1.99 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  W.  Panzerbieter,  Friedenau  - Berlin. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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I.  Generalites. 

I. 

General. 

way.  Locomotive  Mag. 

(1,1-10)  (1,1-10) 

I.  Allgemeines. 

: (1,1-10) 

Freytag:  Aide-memoire  de  l’ingenieur-me- 
canicien.  Recueil  pratique  de  formules, 
tables  et  renseignements  usuels.  D’apres 
la  3.  ed.  du  „Hilfsbuch  für  den  Maschinen- 
bau“. Traduite,  adaptee  et  completee 
par  J.  Izart.  8°.  XVII-868  p.  Paris,  H. 
Dunod  et  E.  Pinat,  1910.  1,1 

Giorli,  E.:  II  meccanico:  manuale  per  nos 
capitecnici,  capimeccanici,o  disegnatori, 
elettricisti,  ecc.  6.  ed.  16°.  XV,  566  p. 
(Manual!  Hoepli.)  Milano,  U.  Hoepli,  1910. 
L.  4,50.  1,1 

Jahrbuch,  illustriertes,  der  Erfindungen 
u.  technischen  Fortschritte.  10.  Jg.  1910. 
Von  Hans  Eiden.  (Prochaskas  illustr. 
Jahrbücher.)  Lex.-8°.  228  Sp.  Teschen, 
Karl  Prochaska,  1910.  M.  1,50.  1,1 

Viappiani,  A.:  Manuale  del  costruttore  ossia 
raccolta  di  tavole,  formole  e dati  pratici 
relativi  alle  costruzioni  in  genere  ed  alle 
ferroviarie  in  ispecie  per  uso  degli  in- 
gegneri,  periti  in  costruzione,  misuratori 
e assistenti.  16°.  546  p.  ill.  Torino,  F. 
Casanova,  1910.  L.  9, — . 1,1 


Guillemin,  H.:  Biographie  du  docteur  Emile 
Mauchamp.  Chalon-sur-Saöne,  3 mars 
1870.  Marrakech,  19  mars  1907.  4 plan- 
ches  hors  texte.  8°.  200  p.  (Bull,  de  la 
Soc.  des  Sciences  nat.  de  Saöne-et-Loire. 
Chalon-sur-Saöiie,  Bertrand,  1910.  1,3 

Geh.  Kommerzienrat  Dr.  ing.  h.  c.  Isidor 
Loewe  f.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
1910.  36.  p.  1673—74.  1,3 

Bennett,  A,  R : Early  Locomotives  of  the 
London,  Brighton  and  South  Coast  Rail- 


..  16.  Aug.  15. 
1910.  216.  p.  172—74.  68  fig.  1,4 

Biedenkapp,  G.:  Der  Ingenieur  und  die  Poli- 
tik. Techn.  Monatshefte.  Bbl.  Der  Inge- 
nieur. 1910.  p.  30—36.  (Fritz  H a r k o r t, 
W.  v.  Siemens,  Max  E y t h , Rowland 
Hill,  Vauban,  Sophie  G e r m a i n.) 

1,4 

Bodmer,  J.  G.  and  Walker,  H.  T.:  The  Ori- 
gin of  the  Balanced  Locomotive.  Loco- 
motive  Mag.  Vol.  36.  March  15.  1910. 
211.  p.  58—60.  1,4 

Feldhaus,  F.  1VL:  Der  Ingenieur  im  Altertum, 
im  Mittelalter  und  in  der  neuen  Zeit. 
Techn.  Monatshefte.  Bbl.  Der  Ingenieur. 
1910.  p.  7—19.  8 ill.  (Entwicklung  der 
Technik.  Illustrationen  und  Quellen- 
angaben.) 1,4 

v.  Kimakowicz-Winnicki,  M,:  Spinn-  und 

Webewerkzeuge.  Entwicklung  u.  Anwen- 
dung in  vorgeschichtl.  Zeit  Europas.  (Dar- 
stellungen über  früh-  u.  vorgeschichtl. 
Kultur-,  Kunst-  u.  Völkerentwicklung. 
H.  2.)  4°(8°).  70  p.  107  Abb.  Würzburg, 
Kabitzsch,  1910.  M.  4,50.  1,4 

The  Story  of  the  Locomotive.  4to.  Ldn., 
Funk  & W.,  1910.  5 s.  1,4 

Brussels  and  the  Universal  Exhibition, 
1910.  8vo.  (Grieben’s  Guide  Books.)  Ldn., 
Williams  & N.,  1910.  1 s 6 d.  1,5 


Compte  rendu  de  seances  du  trente- 
troisieme  congres  des  ingenieurs  en  chef 
des  Associations  de  proprietaires  d’appa- 
reils  ä vapeur  tenu  ä Paris  en  1909.  8°. 
464  p.  ill.  Paris,  E.  Capiomont,  1910.  1,6 

Adams,  W.  H.:  Engineering  Instruction  at 
the  Imperial  Pei  Yang  University,  Tient- 
sin, China,  Engin.  News.  Vol.  64.  Aug.  11. 
1910.  6.  p.  163—64.  1,7 
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1,7-1,10 


Bayley,  E.:  The  Borough  Polytechnic  Insti- 
tute, its  origin,  etc.  4to.  E.  Stock.  6 s. 
net.  1,7 

Fish,  E,  H.:  Entwurf  eines  Lehrplans  für 
den  Unterricht  in  Werkstattkunde.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  36.  p.  1688-89. 
1 tab.  (Tab.  der  im  Maschinenbau  all- 
gemein vorkommenden  Arbeitsmethoden.) 

1,7 

Rückblick  auf  die  Entwicklung  des  ge- 
werblichen Schulwesens  in  Preußen  von 
1884—1909.  Verh.  Ver.  Bef.  Gewerbe- 
fleißes. September  1910.  7.  p.  461 — 74. 
(Einleitung.  Organisation  der  Verwaltung. 
Fortbildungsschulen.  Mädchengewerbe- 
schulen. Kunstgewerbe-  u.  Handwerker- 
schulen. Baugewerkschulen.  Metallfach- 
schulen. Textilfachschulen.  Meisterkurse 
und  Ausstellungshallen.  Lehrer.)  1,7 
Schneider,  H,:  The  Development  of  the  Cin- 
cinnati Cooperative  System  of  Engineer- 
ing Instruction.  Engin.  News.  Vol.  -64. 
Aug.  18.  1910.  7.  p.  177—78.  1,7 

Stiel,  Wilhelm:  Technische  Hochschulen. 

(Sonderabdr.  a.  H.  2 d.  Jg.  1910  d.  JB.  f. 
± soziale  Bewegung  d.  Industriebeamten.) 
8°.  9 p.  Berlin,  Industriebeamten-Verlag, 
Ci.  m.  b.  H.,  1910.  1,7 


Abbott,  T.  O.:  Road  rights  of  motorists; 
containing  the  rules  of  the  road  and  the 
automobile  laws  of  all  States.  457  p.  NY., 
Outing  Pub.,  1910.  $1,50.  1,9 

Die  Anordnung  der  Schutzfähigkeit 
eines  eingetragenen  Gebrauchsmusters  im 
theoretischen  Sinne  kann  nicht  verlangt 
werden.  Für  die  Auslegung  des  Ge- 
brauchsmusters ist  der  Wille  des  An- 
melders zur  Zeit  der  Anmeldung  maß- 
gebend. Alternative  Wirkung  der  Ein- 
schränkung des  ursprünglichen  Schutz- 
anspruches. Entschdg.  d.  Kgl.  Landge- 
richts Ellwangen  v.  24.  Februar  1910. 
Z.  Industrierecht.  1910.  14.  p.  162 — 63.  1,9 
Entwurf  einer  neuen  Polizeiverordnung 
für  Acetylen  und  Carbid.  (Schlup.) 
Acetylen.  XIII.  Jg.  1.  Juni  1910.  11.  p.  65 
—67.  (III.  Betrieb  der  Acetylengasent- 
wicklungsapparate. G.  Regelmäßiger  Be- 
trieb der  Apparate.  H.  Störungen  und 
Reparaturen.  IV.  Die  Lagerung  von  Car- 
biden.  3.  Vorschläge  zu  Vereinbarungen 
der  verb.  Reg.,  betr.  die  Bildung  einer 
Kommission  zur  Weiterentwicklung  der 
Bestimmungen.)  1,9 

Die  Erhebung  der  Nichtigkeitsklage 
wegen  Vorpatentierung  steht  jedermann 
frei.  Entschdg.  d.  österr.  Patentgerichts- 
hofes vom  21.  April  1910.  Z.  Industrie- 
recht. 1910.  14.  p.  159—60.  1,9 

Fulton,  David:  The  Law  and  Practice 
relating  to  Patents  and  Designs  (Patents 
and  Designs  Acts.  1907—8).  4 th  edit.  8vo. 
834X5K.  674  p.  London,  Jordan.  15  s. 
net.  1,9 


Geller:  Das  Recht  der  Kraftfahrzeuge 

(Automobile  u.  Motorräder).  Haftpflicht- 
gesetz nebst  Ausführungsverordnungen  u. 
sicherheitspolizeil.  Vorschriften.  Mit  Ein- 
leitung u.  ausführl.  Erläutergn.  aus  den 
Materialien  u.  der  Rechtsprechung.  2. 
verm.  Aufl.  kl.  8°.  VIII,  125  p.  Wien, 
Moritz  Perles,  1910.  M.  1,80.  1,9  [ 

Invention  and  Design  in  Relation  to  | 
Patents.  Engin.  News.  Vol.  64.  Sept.  1. 
1910.  9.  p.  236—37.  1,9  i 

Neubauer,  F.:  Der  Summensatz  und  seine 
Umkehrung.  Z.  Industrierecht.  1910.  16. 
p.  181—83.  (Verf.  bestreitet  die  Richtig- 
keit des  Summensatzes,  nach  welchem 
eine  Kombination  nur  dann  eine  Erfindung 
enthalten  soll,  wenn  die  Wirkung  der 
Verbindung  über  die  Summe  der  Wirkun- 
gen der  Einzelteile  hinausgeht.)  1,9 
Office  national  de  la  propriete  in- 
dustrielle. Brevets  d’invention.  Tables 
des  brevets  et  certificats  d’addition  im- 
primes.  Annee  1908.  Brevets  delivres 
du  1er  janvier  au  31  decembre  1908.  4°. 
760  p.  Paris,  Impr.  nationale,  1910.  1,9 

Sewall,  E.  D.:  The  Status  of  Process  In-  : 

ventions.  Machinery.  Vol.  17.  Sept.  1910. 

1.  p.  10-14.  T9 

Tolksdorf,  B.:  Sondergerichtshöfe  für  ge-  j 
werblichen  Rechtsschutz.  Z.  Industrie-  I 
recht.  1910.  17.  p.  193—99.  (Bemerkungen  | 
zu  dem  gleichnamigen  Werk  von  Dr. 
Rathenau  für  den  30.  deutschen  Ju- 
ristentag. 1-9 

Weitz:  Reichsgesetz  üb.  den  Verkehr  m.  > 
Kraftfahrzeugen  vom  3.  V.  1909,  nebst 
Bundesratsverordng.  vom  3.  II.  1910,  so-  , 
wie  Ausführungs-Anweisg.  des  Ministers 
der  öffentl.  Arbeiten  u.  des  Ministers  des  I 
Innern  u.  der  Bekanntmachg.  des  Po-  I 
lizei-Präsidenten  v.  Berlin  vom  31.  III. 
1910  unter  Berücksichtg.  der  gelt,  inter- 
nationalen Vorschriften  erläutert.  8 . j 
124  p.  Berlin,  Helm,  1910.  M.  1,—.  1,9 
Zusatzpatente  in  England.  Entscheidg.  j 
des  Comptroller-General.  Z.  Industrie- 
recht. 1910.  14.  p.  161—62.  (Auslegung 

des  § 19  engl.  Pat.-Ges.)  *>9  | 



Braun,  G.:  Industrie  - Werke  und  Fabrik- 
Betriebe  der  Neuzeit.  Berliner  Maschinen- 
bau - A.  - G.  vormals  L.  Schwartzkopff-  j 
(Schluß.)  Verkehrstechn.  Woche.  4.  Jg. 
27.  August  1910.  48.  p.  798—802.  1 Tabelle. 
(Die  Arbeiterkolonie  Wildau  und  deren  j 
Wohlfahrtseinrichtungen.  Einige  Angaben 
über  die  Produktion  und  die  Ausfuhr  der 
Lokomotiven  - Bauabteilung.  Heißdampi- 
Lokomotiven  nach  Patent  Schmidt, 
geliefert  und  in  Bau.)  1,1.u 

Deutsches  F a b r i k alrit  e n -'Adreßbuch.  ; 
Ein  Verzeichnis  v.  üb.  20  000  renommier- 
ten u.  leistungsfäh.  Fabrikanten  u.  Produ- 
zenten des  Deutschen  Reiches,  m.  ge-  j 
nauer  Angabe  ihrer  Spezialerzeugnisse, 
Arbeiterzahl,  Betriebskräfte  usw.  Jg- 


1,10—1,14 


57.-1 


1910/11.  Lex.-8°.  XIV,  336,  76,  14  u. 

26  p.  Leipzig,  Schulze,  1910.  M.  15^,—. 

Lagerbuchhaltung  in  Theorie  und 
Praxis  Z.  Fabr.  Händl.  landw.  Masch. 
1910.  32.  p.  21—30.  7 fig.  (Muster  für 
Aufstellung  der  Lagerbücher.)  1,10 

Machinery’s  shop  receipts  and  for- 
mulas;  412  shop  receipts  and  formulas 
selected  from  Machinery;  classified  and 
rev.  8vo.  61  p.  NY.,  Industrial  Press, 

1910.  $1,—.  ..  , 

Szendrö,  Arthur:  Uber  die  Vorschatzung 
maschineller  Anlagen.  Allg.  Z.  Bier- 
brauerei.  13.  August  1910.  33.  p.  374  75. 
(Über  die  gebräuchlichsten  Normen.)  1,10 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

(1,11-27)  (1,11—27) 

II.  Maschinenelemente. 

(1,11-27) 


Baas,  C.  A.:  Die  Auswuchtung  schnell  um- 
laufender Maschinenteile.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  Sept.  1910.  9.  p.  514  19. 
20  fig.  (Ursachen  von  „Schwerpunkten 
bei  Herstellung  von  Rotationskörpern. 
Art  und  Sorgfalt  der  Ausbalanzierung  bei 
Rotationskörpern  bis  zu  15  m,  75  m und 
200  m Umfangsgeschwindigkeit.)  1,11 
Bamag  - Triebwerkteile.  Prakt.  Masch. - 
Konstr.  43.  Jg.  1.  Sept.  1910.  18.  p.  160 
—61.  2 fig.  1 ill.  1 Taf.  m.  26  fig.  (Böh- 
men - Leblanc  sehe  Reibungskupp- 
lung; Riemenleiter;  Stehlager;  Seil-  oder 
Riemscheibe ; Kraftmaschinenkupplung 
System  „Ohnesorge“.)  LH 

Kupplung  ein , Lager  usw.,  System 
Polysius.  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 
1.  Sept.  1910.  18.  p.  155  — 57.  3 fig.  ill. 

1 Taf.  m.  24  fig.  (Transmissionswellen; 
elastische  Kupplung;  Reibungskupplung; 
Rollentriebe;  Zahnkupplungen;  Touren- 
regler; Ölkammer  - Kugellager  mit  Lauf- 
büchsen.) 

Lorenz,  Rudolf:  Die  Berechnung  rotierender 
Trommeln.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  34. 
p.  1397  _ 1403.  7 fig.  (Berücksichtigung 
des  Einflusses  der  Scheiben,  mit  denen 
die  Trommeln  meist  auf  der  Welle  be- 
festigt sind  und  der  dadurch  verursachten 
Biegungsbeansipruchungen  im  Mantel.)  1,11 

Prinzipien  des  Ausbalanzierens  von 
umlaufenden  Körpern.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  36.  p.  1675—80.  28  fig. 
(Bestimmung  des  statischen  und  dyna- 
mischen Gleichgewichts.  Die  symme- 
trische Form  allein  braucht  nicht  dyna- 
misches Gleichgewicht  zu  gewähren.  Ro- 
tierende Maschinenteile  dürfen  nicht 
durch  Zentrifugalkräfte  deformiert  wer- 
den.) 1,11 


Interessante  T ransmissionsteile. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1.  Sept.  1910. 
18.  p.  158—60.  1 fig.  1 Taf.  m.  25  fig.  (Von 
der  Sächsischen  Maschinen- 
fabrik vorm.  Rieh.  Hartmann- 
A.  - G.  in  Chemnitz.  Haupttransmission; 
Doppelkegelreibungskupplung ; Ausrücker ; 
Hohlwellenlager;  Lagerträger;  Riemen- 
leiter.)  L11 

Weaver,  S.  H.:  Berechnung  der  kritischen 
Geschwindigkeit.  Z.  prakt.  Maschbau. 
1.  Jg.  32.  p.  1551—55.  2 ill.  1 Tab.  (Lite- 
ratur. Natur  der  kritischen  Geschw.  bei 
Getrieben.  Allgemeine  Beobachtungen.) 

Neues  über  Wetze  I sche  Triebwerkteile 
„LipsiaT  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 
1.  Sept.  1910.  18.  p.  163—64.  7 fig.  ilL 
(Kugellager;  Kugellagerschalen;  Bund- 
lager; Doppelleitrolle  mit  Riemenspann- 
vorrichtung; Riemenleiter;  Spannrollen- 
trieb.) LH 


Seydel:  Einheitliche  Nietstärken  und  Niet- 
bezeichnungen für  den  deutschen 
Brücken-  und  Eisenhochbau.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  34.  p.  1403—04.  (Die  Ab- 
messungen. Die  Zeichen  für  die  Unter- 
scheidung in  den  Zeichnungen.)  1,12 


Heyn,  E.  u.  Bauer,  O.:  Untersuchung  einer 
am  Federgehäuse  gebrochenen  Hinter- 
achse eines  Motorlastwagens.  Mitt.  Mat. 
Prüf.  Groß-Lichterfelde.  28.  Jg.  1910.  6. 
p.  333—37.  4 fig.  3 Tab.  (Material  durch* 
die  Härtung  der  Zapfen  beeinflußt.  Kugel- 
druckhärte, Festigkeit  u.  Dehnung  ver- 
schieden. Spannungen  im  Material  fest- 
gestellt. L13 

Walenta,  F.:  Interessante  Transmissions- 
Reparatur.  Z.  prakt.  Maschbau.  1.  Jg. 
38.  p.  1785—86.  3 fig.  1,13 

Das  Ab  dichten  der  Lagerkappen  bei 
Kleinmotoren.  Vorschrift  303  der  Sie- 
mens - Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  1 p.  Selbstverlag,  1910. 
(Anweisungen  über  die  Behandlung  und 
Verwendung  der  Dichtungsscheibe  beim 
Demontieren  und  Wiederanbringen  der 
Lagerkappen.)  L14 

Poor,  F.  H.:  Verteilung  der  Belastung  in 
Kugellagern.  Z.  prakt.  Maschbau.  1.  Jg. 
33.  p.  1592.  2 ill.  (Erörterung  über  häufig 
falsche  Auslegungen  der  Kugellagerunter- 
suchungen von  PrQf.  Stribeck.)  1,14 
Einiges  über  S a c h s - Kugellager.  Uhlands. 
techn.  Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  9.  p.  71—72. 
6 fig.  (Von  den  Schweinfurter 
Präzisions  - Kugellager  - Wer- 
ken Fichtel  u.  Sachs,  Schweinfurt. 
1 Kugelring.  Kugeln  laufen  zwischen  Füh- 
rungsringen; beim  Hängelager  mit  Mut- 
tern versehene  Tragkonen;  beim  Steh- 
lager innerer  Tragring  unmittelbar  auf 
dem  Zapfen  der  Welle  aufliegend.)  1,14 
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Salter,  T.  F.:  Ein  ungewöhnlich  großes 

Rollenlager.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
32.  p.  1549—50.  2 ill.  (Von  der  Standard 
Roller  B e a r i n g Co.;  als  T rag-  und 
Stützlager  ausgebildet;  Tragfähigkeit 
1 012  500  kg.)  1,14 

Schneider:  Die  Kugel'lagerfallprobe.  s.  1,65 

1,14 

Springer,  J.  F.:  Steel  Balls.  Iron  Age,  Vol. 
86.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  330-33.  4 fig.  4 ill. 
(Methods  employed  by  the  Standard 
Roller  Bearing  Co.  in  their  manu- 
facture.)  1,14 

Die  zweiseitigen  T ransmission  s-Kugel- 
lager,  System  DWF.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  43.  Jg.  1.  September  1910.  18. 

p.  162 — 63.  7 fig.  1 Tabelle.  (2  Kugelreihen 
zwischen  Grundring  und  Mantelring; 
Mantelringe  in  einem  mit  kugeligen  Lager- 
stellen versehenen  Ring  geführt.)  1,14 
Winn,  S.  G.:  Notes  on  Bearing  Metals  and 
the  Design  of  Bearings.  Mechan.  World. 
Vol.  48.  July  22.  1910.  1229.  p.  42—43; 
August  12.  1910.  1232.  p.  79.  4 fig.  1,14 


Davies,  F.  H.:  The  Design  of  Rope  Drives. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  August  16. 
1910.  33.  p.  1461—63.  4 fig.  (The  influence 
of  length  and  angle  of  drive,  form  of 
groove,  ratio  of  pulley  diameters,  speed, 
size  and  character  of  rope,  are  outlined, 
Special  types  of  drive,  such  as  the  cross, 
half-cross  and  angle,  are  considered.)  1,15 
Das  Deckenvorgelege.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  9.  p>.  72 — 73. 
8 fig.  ill.  (Unterbringung  der  D.  D.  von 
Ludw.  Löwe  u.  Co.,  A.-G.,  Berlin.  Vor- 
züge und  Bauausführung.)  1,15 

Manktelow,  Wm.:  Belt  Design  Notes  and 
Diagrams.  Mechan.  World,.  Vol.  48. 
August  19.  1910.  1233.  p.  90.  4 fig.  1,15 
R e n o 1 d s geräuschlose  Zahnkettengetriebe. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1.  September 
1910.  18.  p.  164—66.  2 ill.  (Von  der  Firma 
Hans  RenoTd  u.  Co.,  Manchester.  Ver- 
gleich mit  gewöhnlichen  Kettengetrieben; 
Ausführungsarten ; Ketten-Schließapparat.) 

1,15 

T e x t i 1 - Treibriemen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  9.  p.  70 — 71. 

(Von  der  Firma  Aug.  Reuschel  u.  Co. 
in  Schlotheim  in  Th.  Hanf-  und  Baumwoll- 
r lernen  ersetzt  durch  Kameelhaarriemen; 
bis  1500  mm  Breite  herstellbar.  Vorzüge.) 

1,15 

Die  T reibscheibe  mit  selbsttätiger  Öl- 
zirkulation. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  1910.  9.  p.  73—74.  1 ill.  (Tr.  läuft 
auf  konischer  Leerlaufbüchse,  die  gleich- 
zeitig als  Reibungskonus  dient.  Von  der 
Rheiner  Ma  sch.  - Fabrik  Wind- 
hoff u.  Co.,  G.  m.  b,  H.,  Rheine  i.  W.) 

1,15 


Eltoft,  A.  P.:  Allowable  Load,  and  Efficiency 
of  Worm  Gearing.  Machinery.  Vol.  17. 
Sept.  1910.  l.  p.  42 — 45.  2 fig.  1,16 

Meerholz,  P.:  Über  Konstruktion  und  Her- 
stellung von  Kegelrädern.  Prakt  Masch.- 
Konstr.  43.  Jg.  1.  September  1910,  18.  ; 

p.  161 — 62.  5 fig.  (Fehler,  die  ein  schlechtes 
Kämmen  veranlaßten.  Ihre  Vermeidung.)  | 

1,16  | 

Thayer,  A.  E.:  Berechnung  der  Schrauben-  [ 
räder.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  33,  | 
p.  1580 — 86.  7 fig.  (Die  mathematischen 
Lösungen  mit  Hilfe  der  natürlichne  Funk- 
tionen der  Winkel,  der  Sekante  und  der 
Kosekante.  Werte  in  Tabellen  und  Kurven 
wiedergegeben.)  1,16 

Federnder  Zahn  für  verschiebbare  Räder. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  35. 
p.  1666.  (Auf  dem  Umfange  des  Rades  I 
einzelne  Zähne  aus  Flachfederstahl  ver- 
teilt, die  die  Kraft  bis  zum  vollständigen 
Eingriff  der  beiden  Räder  übertragen.)  1,16 


Butler,  E.:  The  Friction  Clutch.  Motor  Trac- 
tion.  Vol.  11.  Sept.  10.  1910.  288.  p.  219 
— 21.  7 fig.  (The  action  explained,  the  , 

design  dtscussed,  and  typical  examples 
illustrated.)  1,17 

Fortschritte  im  Bau  von  Reibungs- , j 
kupplungen.  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. , 
1.  September  1910.  18.  p.  157 — 58.  5 fig. 
ill.  (Doppelscheiben-Reibungskupplung  Pa-  | 
tent  Benn  ; während  des  Betriebes  und  j 
bei  voller  Tourenzahl  von  Hand  aus-  und  j 
einrückbar.  Ausrücker  von  H e i n i k s 
Erben  u.  Co.  in  Prerau,  Österr.)  1,17 ; 


Gas-Engine  Crankshaft  Failures.  Me- { 
chan.  World.  Vol.  48.  Sept.  9.  1910.  1236., 
p.  122—24.  5 fig.  1,18 

Longridge,  M.:  The  Failure  of  Gas  Engine; 
Crank  Shafts.  Mech.  Engineer.  Vol.  26.  | 
Sept.  2.  1910.  658.  p.  281—83.  7 fig.  (Dis-  I 
cussion  of  causes;  the  author  proposes  to  } 
build  the  shafts  up  in  sections.)  1,18  j 

Das  Augsburger  Stirn-Schnecken-Ge- 
triebe.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I. 
1910.  9.  p.  69—70.  8 fig.  ill.  (Von  der  Zahn-  i 
räd  erfahr  ik  Augsburg,  vorm.  | 
Joh.  Rentz  A.-G.  in  Augsburg.  Zähne  j 
sind  gefräste  Winkelzähne,  die  unter 
großem  Sprung  aufgesetzt  sind  und  ge-  | 
statten,  dem  kleinen  Getriebe  eine  geringe  j 
Zähnezahl  zu  geben.  Verzahnungsverhält-  i 
nisse  eines  untersuchten  Getriebes;  Ver-  : 
wendungsarten.)  Fl^  ! 

Rehfus,  Wilh.:  Schraubengetriebe  mit  selbst- 
tätiger Druckregulierung.  Lex.  74  P-  ! 
Berlin,  Richard  Dietze,  1910.  1,19  | 

Die  neuen  Schneckengetriebe  Oer- 
likon.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  j 
1910.  9.  p.  74—76.  4 ill.  (Schnecken,  , 

Schneckenräder,  Schmierung.  Wahl  dei  | 
Größe  des  Getriebes;  Wirkungsgrad;  Ver- 
wendungszwecke u.  Vorzüge.)  1,19  : 


,19- 


1,25 
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Schraubenradgetriebe  mit  Ruhe- 
' pausen.  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 
1.  September  1910.  18.  p.  166.  4 fig.  (Von 
Val.  Weil  in  Enkheim.  Dem  Achsen- 
winkel entsprechend  schräg  gestellte 
Zähne  des.  treibenden  Rades  sind  je  nach 
der  Anzahl  der  gewünschten  Ruhepausen 
zu  bestimmten  Zahngruppen  vereinigt; 
auf  jede  Ruhepause  eine  Zahngruppe.)  1,19 
Gdkmann,  H.:  Zeichnerische  Bestimmung 

der  Stufenräder  für  Ruppertgetriebe.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  1910.  34.  p.  465  69. 

12  fig.  (Beispiel  für  ein  Ruppertgetriebe 
mit  drei  Räderpaar en^  U9 

Dolnar,  fl.:  Die  idealste  Schmiermethode  für 
Automobilmotoren.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  1910.  36.  p.  1690' — 92.  7 fig.  (Beschrei- 
bnug  der  verschiedenen  Methoden.  Dem 
Ideal  am  nächsten  kommt  die  ständig 
wirkende  Zirkulationsschmierung.  01- 
ablaßschraube  zur  Sicherung  gegen  zu- 
fälliges Öffnen  und  Ölverlust.)  1,20 

Mezger,  R.:  Sparöler  für  Eisenbahn-  und 

Straßenbahnfahrzeuge.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  10.  September  1910.  37. 
p.  693—96.  6 fig.  (Von  der  Vacuum- 
A d h e s i n e - G e s.  M 1 i t z u.  Co.,  Ber- 
lin - Charlottenburg.  Ölförderung  nur 
während  des  Betriebes,  nicht  während  des 
Stillstandes  der  Wagen.  Dreisprachiger 
Artikel.)  *»20 


Andersen:  Hilfsbuch  für  Wärme-  und  Kälte- 
schutz. 8°.  VII,  53  p.  3 ill.  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M.  3,60.  1,21 

A u s d e h n u n g s k u p p 1 u n g e n für  Rohr- 
leitungen. Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 
15.  September  1910.  37.  p.  174.  4 fig.  (Von 
Goodby’s  Ltd.  in  London.  Abdichtung 
durch  Manschetten  von  Spezialmaterial 
bewirkt.)  ^*21 

Einiges  über  die  konstruktive  Ausgestal- 
tung der  Dampfkolben.  s.  1,37.  1,21 

Das  Blei  rohr  in  der  Haustechnik.  Haus- 
techn.  Rdsch.  14.  Jg.  15.  Juni  1910.  24. 
p.  277—80.  (Betrachtung  über  Verwend- 
barkeit des  Bleirohres  zu  haustech- 
nischen Anlagen  nach  der  gesundheit- 
lichen Seite.  Richtige  Einschätzung  der 
Gefährlichkeit  des  Bleirohres  zu  Genuß- 
wasserzwecken.) 1,21 

Bourquin,  H.:  Wärmeschutzmittel  für  Dampf- 
betrieb. Gummi-Markt.  4.  Jg.  9.  p.  477 
— 79.  (Seidenzöpfe,  Luftmantel.)  1,21 
Bülmes  Bleiwolle  zur  Muffendichtung  bei 
Gas-  und  Wasserrohren.  Jl.  Gasbeleuch- 
tung. Bd.  53.  19.  p.  424 — 25.  1,21 

The  New  Cast-Iron  C o n d u i t of  the  Syra- 
cuse  Water  Works.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  July  2.  1910.  1.  p.  20 — 22.  7 fig.  2 ill. 

1,21 

Bemerkenswerte  Druck  probe  mit  einem 
Stahlblechrohr.  Z.  Turbinenwes.  7.  Jg. 
10.  September  1910.  25.  p.  398.  7 fig.  ill. 


(Herstellung  des  Rohres.  Die  Ausführung 
der  Versuche  und  ihre  Ergebnisse.)  1,21 
Evans,  Holden,  A.:  Rohrleitungen  mit  Blei- 
fütter ung.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
1910.  35.  p.  1651—54.  7 fig.  (Ausfütterung 
von  Stahlrohren  mit  einem  0,25  mm  Blei- 
mantel zum  Schutz  gegen  angreifende 
Flüssigkeiten.  Beschreibung  der  Methoden. 
Kosten  geringer  wie  die  einfacher  Kupfer- 
röhren; Gewicht  annähernd  das  gleiche.) 

Gasleitungen  und  Baumpflanzungen  in 
Straßen  und  Anlagen.  Z.  Transportwesen. 
27.  Jg.  1.  September  1910.  25.  p.  547 — 49. 
3 fig.  (Verbindungen  und  Dichtungen  von 
Gasrohren  zur  Verhinderung  des  den  An- 
lagen schädlichen  Ausströmens  von  Gas.) 

1,21 

Die  Röhrenindustrie  auf  der  Inter- 
nationalen Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Metallröhren-Ind.  Jg.  3.  10.  Juli  1910.  19. 
p,  i_5,  (-Disposition  der  Rohrleitungen, 
Konstruktion  u.  Material  der  für  die  Hoch- 
druckrohrleitungen verwendeten  Rohr- 
leitungsteile in  der  internationalen  u.  in 
der  deutschen  Maschinenhalle.)  1,21 

Siemens-Sc  huckertW  erke  ; Stahl- 
rohre, System  Peschei.  Prosp.  Nr.  26. 
Berlin,  1910.  J>21 

Stahlrohre  System  Peschei  zur  Ver- 
legung von  Leitungen.  Preisliste  7c  1 der 
Siemens-Schuekertwerke,  G.  m.  b.  FL 
Berlin.  4°.  20  p.  Selbstverlag  1910. 

52  fig.  85  ill.  (Pescheirohr  in  verschiedener 
Ausführung.  Zubehörteile.  Verbindungs- 
stücke für  Nulleiterrohr  und  Schutzrohr. 
Werkzeuge  für  Pescheirohr.)  1,21 

Weber,  A.:  Rohrverbindungselemente.  Me- 
talköhren-Ind.  1910.  3.  Jg.  17.  p.  6—7 

2 fig.  (Ein  ovales  Flanschenpaar,  das  aut 
seiner  Rückseite  mit  Gewindehälsen  ver- 
sehen ist,  um  die  Gewindeenden  der  ejn- 
gefiigten  Röhren  aufzunehmen,  wird 
mittels  zweier  Schrauben  miteinander 
verbunden.  Ing.  J.  Patrick,  Frank- 
furt a.  M.)  1,21 


Neues  selbsttätiges  Luftabführungs- 
ventil  mit  hydraulischem  Abschluß  tur 
Kondensationswasserableiter.  Bergbau. 

1910.  XXIII.  Jg.  9.  p.  100'.  1 fig.  (Benutzung 
der  Stoßkraft  des  mittelst  eines  Emtauch- 
rohres  zum  Ventilkegel  geführten  Kon- 
denswassers,  Konstruktion  der  Fa.  K 1 e i n , 
Schanzlin  <5c  Becker,  F rankenthal, 
Pfalz.)  1,22 

Egli,  H.:  Ein  neuer  Regler  für  Wasser- 

turbinen. Mühle.  47.  Jg.  2.  September 
1910.  35.  p.  711—12.  3 fig.  (Spindel  oder 
Zunge  in  der  Treibwasserleitung  von  dem 
Kolben  der  Regelvorrichtung  eingestellt. 
Kolbenverschiebung  durch  vom  Flieh- 
kraftregler aus  betätigte  Nadelventile  der 
Umdrehungsgeschwindigkeit  der  Turbine 
angepaßt.)  ^25 
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1,25—1,30 


Haake,  H.:  Der  Reguliervorgang  beim  direkt 
gesteuerten  hydrostatischen  Turbinen- 
regulator mit  nachgiebiger  o Rückführung 
(Isodromregulator).  Diss.  8°.  49  p.  14  ill. 
Darmstadt,  1910.  1,25 

Petit,  F.  R.:  Calculs  des  ressorts  dans  les 
chässis  d’aeroplanes.  Rev.  Aerienne. 
3.  An.  25  aoüt  1910.  45.  p.  480—85.  2 fig. 
(Conditions  de  fonctionnement  des  ressorts 
dans  differentes  suspensions;  formules 
applicables  dans  la  pratique.)  1,26 


Schulz,  Ernst:  Neue  Schutzvorrichtungen  an 
Krempeln  und  Vorspinnmaschinen.  Soc. 
Techn.  9.  Jg.  1.  September  1910.  17.  p.  317 
—21.  11  fig.  1,27 


III.  Force  motrice  III  Prime- 
des  machines.  Movers. 
III.  Kraftmaschinen. 

1.  Generalites.  (1,28)  1.  General.  (1,28) 

1.  Allgemeines.  (1,28) 


Dubbel:  Der  Kraftmaschinenbau  auf  der 
Weltausstellung  in  Brüssel  1910.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  35.  p.  1428—35;  37. 
p.  1529—39.  114  fig.  (Beschreibung  ein- 
zelner Fabrikate.)  1,28 

Häntzschel-Clairmont,  W.:  Die  Praxis  des 
modernen  Maschinenbaues.  Gemeinver- 
ständliche Darstellung  der  techn.  Grund- 
lagen u.  Praktiken  des  Maschinenbaues. 
Mit  9 zerlegbaren  (färb.)  Maschinen- 
modellen auf  7 Taf.  (auf  Pappe),  gezeich- 
net vom  Verf.  2.  Aufl.  3 Bde.  1.  Bd., 
enth.  10  Konstruktionstaf.  in  Bunt-  u. 
Schwarzdr.,  üb.  100  Tab.  u.  ca.  600  Text- 
abbildgn.  8°.  XVI,  675  p.  2.  Bd.,  enth. 
9 Konstruktionstaf.,  70  Tab.  u.  ca.  790 
Textabbildgn.  8°.  XII,  947  p.  3.  Bd.  Mo- 
dellatlas. 34X24,5  cm.  Berlin,  C.  A. 
Weller,  1910.  1,28 

Vergessene  Konstruktionen  von 
Kraftmaschinen.  D.  Patentbörse.  3.  Jg. 
15.  Mai  1910.  23.  p.  1—2;  15.  Juni  1910. 
24.  p.  1—2.  (Maschine  mit  „kombinier- 
tem Dampf“  von  du  Tremblay  1845. 
Schießpulver  - Kolben  - Kraftmaschine  von 
Huyghens  1660.  Wasserhebevorrich- 
tung mit  durch  Schießpulverexplosionen 
erzeugter  Saugwirkung.  Gaskraftmaschine 
von  L e n o i r 1860.  Gasmotor  von  Otto 
öl  Längen.  Die  feuerlose  Lokomo- 
tive.) 1,28 

Kröner:  Die  maßgebenden  Konstanten  bei 
der  Regelung  der  Kraftmaschinen  und 
ihre  Wechselbeziehungen.  Turbine.  6.  Jg. 
1910.  22.  p.  424—29.  2 fig.  (Teilorgane  der 
Regulierung.  Charakteristische  Größen  u. 
deren  Einfluß  auf  den  Regelvorgang.  Auf- 
stellung von  14  Grundsätzen  für  eine  gün- 
stige Regulierung.)  1,28 


Stach,  E.:  Neuere  Konstruktionen  und  Un- 
tersuchungen im  Bergbau  - Maschinen- 
wesen. Bergbau.  1910.  Jg.  XXIII.  29. 
p.  365 — 67;  30.  p.  379 — 80.  (Allgemeines 
über  Krafterzeuger  und  Kraftmaschinen.) 

1,28 

Steinmetz,  K.  F.:  Über  die  Betriebskraft 
der  Mühlen.  Mühle.  47.  Jg.  16.  September  ' 
1910.  37.  p.  750—51.  3 fig.  (Geschicht- 
liches; früher  verwendete  Betriebskräfte,  j 
Gasmaschinen,  Sauggas-,  Diesel-,  Elektro- 
motoren.) 1,28  I 

Voissel,  Peter:  Resonanzerscheinung  in  der 
Saugleitung  von  Kompressoren  und  Gas- 
motoren. (Diss.)  Lex.  57  p.  Berlin, 
1910.  1,28 

Werle:  Kosten  einer  Preßluftanlage,  s. 
1,43.  1,28 


2.  Machines  thermi-  2.  Heat  Engines, 
ques. 

2.  Wärmekraftmaschinen. 

A.  B.  Generalites.  Ma-  A.  B.  General.  Steam 
chines  ä vapeur.  (1,29  Engines.  (1,29—37) 
-37) 

A.  B.  Allgemeines.  Dampfkraftmaschinen. 
(1,29—37) 


Bazard,  A.:  Cours  de  mecanique.  4 vol.:  , 
Chaudieres  et  machines  ä vapeur.  Tur-  j 
bines  ä vapeur.  4°.  593  p.  ill.  Paris,  Geis- 
ler,  1910.  Fr.  12,—.  1,29  | 

Ewing,  J.  A.:  The  Steam  Engine  and  Other  ! 
Heat  Engines.  3.  ed.,  rev.  and  enlarged. 
8vo.  622  p.  Ldn.,  Camb.  Univ.  Press, 
1910.  15  s.  1,29  i; 

Peter,  A.:  Erhebungen  über  Brennmaterial- 
verbrauch in  Emmentalerkäsereien.  Be-  , 
arbeitet  im  Auftrag  des  Zentralvorstan- 
des.  (Schweizer,  milchwirtschaftl.  Verein.) 
31X23,5  cm.  18  p.  4 Tab.  Bern,  K-  J.  ; 
Wysz,  1910.  M.  — ,80.  1,29  [ 

Rogers,  W.  O.:  Large  Noncondensing  Po-  [ 
wer  Plant.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  j 
Aug.  16.  1910.  33.  p.  1454—56.  2 fig.  5 ill.  i 
(Description  of  the  plant  of  the  B i r - i 
mingham  Railroad,  Light  and  ,■ 
Power  Co.,  containing  31  water-tube  j 
boilers  totalling  17  200  HP.)  1,29 

Smith,  R.  H.:  Revision  of  the  Steam  Laws.  j 
Engineer.  Vol.  110.  Aug.  26.  1910.  2852.  ; 
p.  218—19.  3 fig.  (Discussion  of  pressure-  ! 
temperature  relation  above  400  deg.  Fah. 
or  250  lbs.  per  square  inch.)  1,29 

Einfluß  der  Wasserzuführung  auf  den  . 
Wärmedurchgang  durch  Ekonomizerheiz-  j 
flächen.  Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg- 

9.  September  1910.  36.  p.  360 — 63.  3 fig- 
5 Tab.  (Versuche  mit  G r e e n scher  j 
Schaltung,  mit  Gegenstrom  - Zirkulations-  j 
Schaltung,  mit  Krüger  scher  Schaltung.)  j 

l,„u  I 

Zur  Entwicklung  des  Dampfbetriebes  1 
in  Bayern  während  des  Jahres  1909.  Z.  j 


,30-1,33 
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Bavr.  Revis.-Ver.  14.  Jg.  1910.  17.  p.  169 
71  4 Tab.  (Schluß.)  (Zahl,  Größe,  Bau- 
art Baustoff,  Dampfverwendung  und 
-Spannung,  Herkunft  und  Betriebszweck 
von  Dampfkeseln  und  Dampffassern.)  1,30 
aleichmann,  H.:  Nachprüfung  der  in  No.  23 
und  32  veröffentlichten  Versuche  an 
Wasserrohrkesseln  verschiedener  Sy- 
steme. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
23.  September  1910.  38.  p.  373—75.  5 Tab. 
Schaulinien.  (Vervollständigung  der 
Wärmebilanz  aus  den  Angaben  der  Tem- 
peratur und  des  C02-Gehaltes  der  Rauch- 
gase am  Kesselende  unter  Annahme  einer 
Lufttemperatur  und  ehern.  Analysen 
1 gleichartiger  Kohlensorten  aus  einer  An- 
gabe von  der  Großherzogl.  Chemisch- 
techn.  Prüfungs-  und  Versuchs-Anstalt  zu 
, Karlsruhe.)  ^0 


Hassenstein,  W.:  Luftüberschuß  der  Feue- 
rungen. Beiträge  zur  Berechnung  des- 
selben. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
2.  September  1910.  35.  p.  351 — 53.  Schau- 
linien. (Entwicklung  von  Formeln.  Zur 
genauen  Berechnung  des  Ü.  muß  sowohl 
die  genaue  chemische  Zusammensetzung 
der  Rauchgase  [einschl.  des  Rußes  und 
der  sonstigen  unverbrannten  Kohlenstoffe! 
als  auch  die  elementare  Zusammensetzung 
der  auf  dem  Rost  wirkliche  verbrannten 
Brennstoffmengen  bekannt  sein.)  1,30 


Heizwerte  von  Brennstoffen.  Z.  Bayr. 
Revis.-Ver.  1910.  14.  Jg.  13.  p.  123  27. 
(Zusammenstellung  der  Heizwerte  der  im 
chemischen  Laboratorium  des  Bayr.  Rev.- 
Ver.  untersuchten  Brennstoffe.  Schwarz- 
kohle. Böhmische  Braunkohle.  Torf. 
Briketts.  Anthrazit.  Koks.  Holz.  Flüssige 
Brennstoffe.)  E30 

The  Influence  of  the  Volatile  Consti- 
tuents  in  Coal  Combustion.  Engineering. 
Vol.  90.  July  15.  1910.  2324.  p.  93—94.  1,30 
Jäger:  Die  Kontrollrechnungen  bei  Geneh- 
migung von  Dampfkesseln.  Z.  Dampf- 
kessel-Betr. 33.  Jg.  2.  September  1910.  35. 
p.  349—50.  5 fig.  (Zu  den  Bundesratsbe- 
stimmungen über  Dampfkessel  vom 
17.  XII.  09.  Vorschriften  über  die  Be- 
rechnungen der  Wandungen.  2 Kontroll- 
rechnungen für  die  Vernietung  zylindr. 
Wandungen  mit  innerem  Druck;  Formeln 
mit  Zahlenbeispielen.)  1,30 

Leese,  J.  S.:  Chimneys  and  Draft.  Power 
Engin.  (N.  Y.)  Vol.  22.  July  5.  1910.  27. 
p.  1227—28.  (Temperature  at  which 
maximum  draft  is  secured.  Formula  for 
estimating  the  draft  which  a given  chim- 
ney  is  capable  of  developing.  Types  of 
chimneys  and  materials  of  construction.) 


Morgenstern,  K.:  Die  im  Königr.  Sachsen 
geltenden  Bestimmungen  über  Dampf- 
kessel. Zusammengestellt  u.  m.  An- 
merkungen versehen.  4.  Aufl.  bearb.  v. 
Th.  Schlippe.  16°.  VI,  210  p.  (Jurist. 


Handbibi.  369.  Bd.)  Leipzig,  Roßberg, 
1910.  M.  4,80.  „ .1.30 

Der  Oberzug  im  Dampfkesselbetriebe. 
Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg.  16.  Sept. 
1910.  37.  p.  367—69.  1 fig.  1 Tabelle.  (Ge- 
schichtliches. Nachteile,  die  mit  der  Füh- 
rung der  Heizgase  in  den  Oberzug  ver- 
knüpft sind.  Beispiele  aus  der  Praxis.) 

1,30 

Schall,  Hugo:  Die  Einwirkung  des  Windes 
auf  Feuerungsanlagen.  Keram.  Rdsch. 
18.  Jg.  21.  Juli  1910.  29.  p.  335—36.  (Be- 
trachtung der  Schutzmöglichkeiten  vor 
Gegenwind:  Gebläse,  Windfänger,  tiefe 
Anlage  der  Gaserzeuger,  tiefgelegter 
Generator,  trichterförmiger  Abfall  des 
Geländes  vor  Gaserzeugern.  Unterbrin- 
gung der  Reversiereinrichtungen  in  Ofen- 
nähe. Vorsatzkuchen  an  Arbeitsöffnungen 
am  Ofen,  Schornsteinaufsätze.)  1,30 

Steely,  J.  E.:  Probable  Futur e Boiler  Prac- 
tice.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.  16. 
1910.  33.  p.  1457—58.  (A  discussion  of  the 
heat  distribution  in  a boiler  and  a plea 
for  such  design  as  will  enable  each  part 
of  the  heating  surface  to  contribute  an 
equal  share  of  the  total  evaporation.)  1,30 


Brown,  A.  W.,  McKnight,  J.  D.:  Marine 
Boilers.  3 s.  6 d.  net.  E31. 

McKnight,  J.  D.  and  Brown,  A.  W.:  Design 
of  Marine  Multibular  Boilers.  A treatise 
for  Marine  Engineers,  Marine  Draughts- 
men  and  Students.  Ryl.  8vo.  10X6/s. 
48  p.  Technical  Pub.  Co.  3 s.  6 d.  net.  1,31 

Das  H a r r i s o n’sche  Heizverfahren.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  8. 
p.  58.  fig.  (Einem  Wasserrohrkessel  nach- 
gebildete Calorifere.)  R32 


Durant,  G.:  Des  conduits  de  fumee;  par 
M.  Georges  Durant,  avocat  ä la  cour 
d’appel  de  Paris,  professeur  de  legislation 
ä l’Ecole  speciale  d’architecture.  8 . 11  p. 
(Quatorz.  congr.  de  la  propr.  bätie.  Angers, 
17-22  mai  1910.)  Angers,  C.  Grassin, 
1910.  , , 1»33 

Eisenbach:  Moderne  rauchverzehrende 

Feuerungsanlagen.  Z.  ges.  Brauwes. 
Bd.  33.  16.  Juli  1910.  29.  p.  353  — 55; 
28.  Juli  1910.  30.  p.  363—65.  1,33 

Ein  Fortschritt  in  dem  Bau  von 
Speisewasser-Vorwärmern.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  43.  Jg.  15.  Sept.  1910.  37.  p.  172 
— 73.  2 fig.  (Mit  Schnell  - Umlauf  von 
Holden  u.  Brooke,  Sirius- 
Werke  in  West -Görden,  Manchester. 
Wirkungsweise;  kann  mit  Abdampf  und 
Frischdampf  geheizt  werden.)  L33 

Fort,  L.  et  Houlet,  F.:  Note  sur  le  sur- 

chauffeur  Systeme  Churchward  des  loco- 
motives  du  Great  Western  Railway.  Rev. 
Gen.  Chemins  Fer.  33.  An.  2.  Sem.  Aout 
1910.  2.  p.  125—31.  6 fig.  1 pl.  (Essais  de 
surchauffe  entrepris  sur  les  loco- 
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1,33—1  34 


motives  anglaises;  tubes  recev.ant  les 
elements  surchauffeurs;  elements  sur- 
chauffeurs;  comparaison  des  elements 
Schmidt  et  Churchward;  montage 
des  tubes  des  elements  surchauffeurs; 
etouffoir;  Circuit  de  vapeur;  dispositif 
accessoire  pour  le  graissage  des  cylin- 
dres;  pulverisation  de  l’huile.)  1,33 

Heyn,  E.  u.  Bauer,  O.:  Untersuchung  eines 
im  Betriebe  geplatzten  Siederohrs.  Mitt. 
Mat.  - Prüf.  Groß  - Lichterfelde.  28.  Jg. 
1910.  6.  p.  302—07.  3 fig.  1 Taf.  2 Tab. 
(Ungleichmäßige  Wandstärke.  Aufreißen 
an  der  dünnsten  Stelle.  Örtliche  Er- 
hitzung am  Bruch  auf  700°  C.  und  plötz- 
liche Abschreckung  im  Betriebe  als  Ur- 
sachen.) 1,33 

Kimzel:  Über  moderne  Saugzuganlagen. 

Mitt.  Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910. 
2.  Jg.  13.  p.  467-71.  5 ill.  Fg.  (Überblick. 
Der  Schwabachsche  Saugzug  von  der  G. 
f.  künstlichen  Zug  m.  b.  H..  Ber- 
lin. Mittels  eines  Ventilators  gewöhn- 
liche atmosphärische  Luft  von  geringer 
Spannung  durch  ein  oder  mehrere  düsen- 
förmige Öffnungen  in  ein  Abzugsrohr  ge- 
blasen, wodurch  ein  Unterdrück  in  der 
jeweilig  nötigen  Höhe  im  Feuerraum  ent- 
steht.) 1,33 

Chemische  Kontrolle  der  Wasserreini- 
gung. Z.  Dampfkessel  - Betr.  33.  Jg. 
16.  Sept.  1910.  37.  p.  369—70.  (Zuschrift 
von  J.  Krüger,  Kopenhagen  auf  den 
Aufsatz  von  Prof.  Blacher,  Riga  über 
„die  Wasserreinigung  im  Kesselbetriebe  u. 
eine  rationelle  chemische  Kontrolle  der- 
selben“. Erläuterungen  zu  der  Vorschrift 
über  die  Verwendung  der  Apparate  nach 
System  Bruun-Krüger.)  1,33 

Marx,  O.:  Selbstschluß  bei  Wasserständen. 
Z.  Dampfkessel  - Betr.  33.  Jg.  23.  Sept. 
1910.  38.  p.  377-78.  (Zu  den  Ausfüh- 
rungen von  W.  Stutzer  in  Nr.  33: 
Selbstschließer  bei  Wasserrohrkesseln; 
Selbstschließer  von  der  Firma  C.  A. 
C a 1 1 m , Maschinen-  und  Dampfkessel- 
Armaturenfabrik,  Halle.)  1,33 

Neue  Regelungs  Vorrichtungen  für 
Feuerungen  für  flüssige  Brennstoffe. 
Petroleum.  5.  Jg.  20.  Juli  1910.  20.  p.  1249 
—51.  4 ill.  (Erzeugung  der  Regelungs- 
bewegung durch  den  Druck  im  Kessel, 
Konstruktion  von  Dow  in  Fredericton 
[Kanada].  Benutzung  der  Temperatur  des 
Kesselwassers  oder  der  Temperatur  ver- 
eint mit  dem  Druck  des  Kesselinhalts 
nach  Clarkson  in  London.)  1,33 

T h o s t s automatischer  Rost-Beschickungs- 
apparat mit  Brechwalze.  Textil-Ztg.  41.  Jg. 
20.  Sept.  1910.  38.  p.  896.  1 fig.  (Vom 
Spezialwerk  Thost’scher  Feue- 
rungsanlagen vorm.  Otto  Thost, 
G.  m.  b.  H.,  Zwickau;  arbeitet  nach  dem 
Wurfradschleudersystem;  Verteilung  der 
Wurfweiten  in  40  Perioden.  Wurfweiten- 
regler ) 1,33 


Die  Verhinderung  oder  Verminderung  ! 
der  Ruß-  und  Flugaschenablagerungen  in 
den  Heizzügen1  der  Flammrohrkessel- 
anlagen. Von  L.  Braunkohle.  9.  Jg.  i 
29.  Juli  1910.  18.  p.  289 — 93.  (Die  für  die  ' 
einzelnen  Dampfkesselarten  anwendbaren 
Hilfsmittel.)  ^33  . 

Versuche  mit  Rauchverzehrungs-Appa-  I 
raten  nach  System  Marcotty  bei  fest-  j 
stehenden  Kesselanlagen.  Verkehrstechn.  I 
Woche.  4.  Jg.  17.  Sept.  1910.  51.  p.  870-73.  I 
6 Schaulinien.  (Marcotty  - Feuerung.  I 
Dampfschleier.  Versuche  mit  Wasser- 
rohrkessel System  Schulz  - Thorny- 
c r 0 f t und  Zweiflammenrohr  - Zylinder- 
Schiffskessel.  Rauchphotometer  von 
Schmidt  u.  Hänisch,  Berlin.  Ver- 
suchsergebnisse.) 1,33 

Beneke,  K.:  Gleichstrom-  oder  Wechsel- 
stromdampfmaschine. Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  9.  Sept.  1910.  36.  p.  357—59. 

5 Schaulinien.  Tabelle.  (Vergleiche  des 
Bedarfs  an  Grundfläche  bei  Gleichstrom- 
dampfmaschinen, langgebauten  und  kurz- 
gebauten Tandem-Maschinen.)  1,34 

Gutermuth  u.  Watzinger:  Versuche  an 

einer  mit  Zwischenüberhitzung  durch  ; 
Frischdampf  arbeitenden  Heißdampf-Ver- 
bundmaschine. s.  1,47.  1.34 

Holmboe,  Carl  F.:  Zwei  Versuche  über  den  ,1 
Einfluß  des  Gegendruckes  auf  die  Wirt-  I 
schaftlichkeit  der  Kolbendampfmaschine,  j 
Dingl.  polyt.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  33.  p.  513  i 
— 15.  6 fig.  2 Tab.  (Der  thermische  Wir-  j 
kungsgrad  d.  Verbunddampfmaschine  be- 
zogen auf  die  indizierte  Leistung  liegt  ' 
über  80  %,  wenn  der  Gegendruck  2 at.  ; 
abs.  überschreitet.)  1,34  - 

Hybl,  J.:  Der  Einfluß  der  Überhitzung  und  j 
des  Vakuums  auf  den  Dampfverbrauch.  1 
Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  1910.  37.  p.  1543  j 
— 46.  6 fig.  (Die  Höhe  des  Vakuums  be- 
einflußt hauptsächlich  den  Dampfver-  ! 
brauch.)  1,34 

Longridge,  M.:  Lessons  from  Steam  Engine  1 
Breakdowns.  Mech.  Engineer.  Voll  26.  | 
Sept.  9.  1910.  659.  p.  312—17.  10  fig.  1.34  j 
Rotth,  A.:  Zur  kalorimetrischen  Theorie  I 

der  Dampfmaschine.  Dingl.  polyt.  JL 
91.  Jg.  925.  Bd.  1910.  p.  545  — 48.  5 fig.  | 
(Verringerung  der  schädlichen  Räume  u. 
Verkleinerung  der  wärmeabgebenden  , 
Flächen.)  1,34  I 

Schneider,  Ludwig:  Über  die  Verwertung  I 
des  Zwischendampfes  und  des  Abdampfes  j 
der  Dampfmaschinen  zu  Heizzwecken. 
Eine  wirtschaftliche  Studie.  8°.  98  p. 
Berlin,  Julius  Springer.  1910.  1,34 

Taube,  G.:  Über  den  Wert  einer  guten 
Abdampfentölung.  Bergbau.  1910.  ! 
XXIII.  Jg.  32.  p.  401  — 02.  (Allgemeine  j 
Betrachtungen.)  1,34  | 

Watzinger,  A.:  Über  den  praktischen  Wert  I 
der  Zwischenüberhitzung  bei  Zweifach- 
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1,34 


La 


IT 

Iexpansions  - Dampfmaschinen. 

79  p.  76  ill.  Darmstadt,  1910. 

Heck,  R.  C.:  Corliss  Engine  with  Two 

Eccentrics.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
August  16.  1910.  33.  p.  1458  59.  3 fig. 
(A  discussion  of  the  advantages  of  oper- 
ating  the  steam  and  exhaust  valves  by 
separate  eccentrics,  by  which  method 
a greater  ränge  of  cut-off  is  obtained.) 

1 935 

mach  ine  ä vapeur  Walschaerts- 
Recke.  Rev.  Ind.  41.  An.  3.  Sept.  1910. 
36.  p.  353-55.  6 fig.  2 ill.  1 pl.  (A  sou- 
papes  monosieges;  regulateur  ä pendule, 
dispositif  de  commande  du  calage  de 
Texcentrique  d’admission.)  R35 

Pfaff,  K.:  Die  Ursachen  des  günstigen 

Dampfverbrauchs  d.  sogenannten  Gleich- 
strom-Dampfmaschine. Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  16.  Sept.  1910.  37.  p.  365-67. 

2 D'iagr.  (Beweis,  daß  der  größte  Ein- 
fluß auf  die  günstigen  Dampfverbrauchs- 
ziffern nur  der  sehr  hohen  Kompression 
und  dem  sehr  kleinen  schädlichen  Raum 
beizumessen  ist.)  F35 

Schröder,  R.:  Die  neueren  Maschinen  des 
Pumpwerkes  der  Stadt  Hamburg  in 
Rothenburgsort.  Jl.  Gasbeleuchtg.  53.  Jg. 
1910.  35.  p.  796—805.  21  fig.  36.  p.  826-34. 
16  fig.  2 Tab.  (Die  früheren  Maschinen. 
Ausbau  in  den  letzten  Jahren.  Ein- 
gehende Darstellung  und  Beschreibung 
der  neuen  Maschinen.  Angaben  von  Zah- 
len aus  dem  Betriebe  der  Pumpen.)  1,35 
1000  PS.  liegende  Tandem  - Dampf- 
maschine mit  Frikart  - Steuerung.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  43.  Jg.  15.  Sept.  1910.  37. 
p.  171.  2 Taf.  Fg.  (Von  der  Elsässi- 
schen  Maschinenbau  - Gesell- 
schaft; Schmierung  der  Steuerungs- 
teile von  den  die  Schmierbehälter  bil- 
denden ausgebohrten  Zapfen  aus.)  1,35 


Monteil,  C.:  Etüde  de  quelques  points  parti- 
culiers  du  fonctionnement  des  turbines  ä 
vapeur.  Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
63.  An.  Juin  1910.  6.  p.  558—82.  9 fig.  (Etüde 
de  la  poussee  axiale  dans  les  turbines  a 
vapeur;  rechercbe  des  lois  de  similitude 
mecanique  dans  les  turbines  ä vapeur; 
formule  de  Barre  de  Saint-  V e - 
nant.)  F36 

Neugebohrn,  C.:  Beitrag  zur  Berechnung  von 
Dampfturbinen-Zwischenböden  und  Trom- 
melscheiben. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg. 
10.  September  1910.  25.  p.  385 — 89; 

20.  September  1910.  26.  p.  404—08.  7 fig. 
Fg.  (Annahmen  für  die  Rechnung.  Ab- 
leitung der  allgemeinen  Spannungsformeln 
für  ebene  Platten:  I.  Volle  Platte,  gleich- 
mäßig über  die  Oberfläche  mit  p kg  be- 
lastet. II.  Ebene  Platten  mit  Aussparung 
der  gleichförmig  verteilten  Belastung  p 
bis  zum  Radius  r.  Bestimmung  der  For- 
mel für  den  Biegungspfeil.  Formeln  für 
die  Radial-  und  Tangentialspannungen. 
Rechnungsbeispiel.)  L36 

Shaw,  I.  C.:  The  Impulse  and  Reaction  Tur- 
bine for  Marine  Purposes.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol  110.  Sept.  2. 1910.  2853.  p.  243-44.  1,36 
Über  den  heutigen  S t a n d der  Verwendung 
von  Dampfturbinen  im  Vereinsgebiete. 
Mitt.  Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg. 
1910.  15.  p.  543—47;  16.  p.  585—89;  17. 
p.  622—24.  2 fig.  2 Diagr.  6 Tab.  (Ver- 
schiedene Versuchsergebnisse.)  1,36 

Treitel,  H.:  AEG.-Turbinen.  Techn.  Mitt.  u. 
Nachr.  1910.  31.  p.  435—39.  6 fig.  6 ill. 

1 dgr.  Fg.  (Stand  des  mod.  Turbinenbaus. 
Komb.  F rischdampf- Ab  dampf-Turb.)  1,36 

100  KW-T  urbodynamo.  Z.  Turbinen- 
wes. 7.  Jg.  30.  August  1910.  24.  p.  380—81. 

2 fig.  Schaulinien.  (Von  der  Terry 
S t e a m t u r b i n e Co.  in  Hartford!,  Conn ; 
einstufig  mit  vielfachem  Geschwindig- 
keitswechsel. Ergebnisse  eines  Dampf- 

,Trt«Ui.r«iir»Vi1oTmt*Pii.orlOC  i I „irO 


Clough,  A.  L.:  Isolated  Industrial  Generating 
Installation.  El.  World.  Vol.  4.  July  28. 
1910.  p.  201—04.  1 fig.  (The  steam  turbo- 
generator  and  induction-motor  equipment 
of  Amoskeag  textile  mills.)  L36 

Dubbel,  H.:  Der  Kraftmaschinenbau  auf  der 
Weltausstellung  in  Brüssel.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  32.  p.  1305—11.  36  ill.  Fg. 
(Die  Dampf turbimen.)  1,36 

Die  Gutehoffnungshütte  - Dampf- 
turbine. El.  Maschbau.  1910.  33.  p.  692. 
(Vorteile  der  einstufigen  Druckturbine  mit 
einer  Überdruckturbine.)  1,36 

Heyn:  Die  Verwendung  der  Dampfturbine 

für  den  Lokomotivbetrieb.  s.  1,84.  1,36 

de  Jenlis:  Essais  d’une  turbine  ä vapeur 

mixte  de  800  chevaux  ä 3800 — 4000  tours, 
Systeme  Rateau.  v.  1,47.  1,36 

New  Type  of  Marine  Engine.  Shipping 
World,  Vol.  43.  Aug.  17.  1910.  898.  p.  156 
—57.  3 ill.  (Short  description  of  the  H e r - 
r i c k Rotary  Engine.)  1,36 


Einiges  über  die  konstruktive  Ausgestal- 
tung der  Dampfkolben.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  43.  Jg.  15.  September  1910.  37. 

p.  173—74.  28  fig.  Fg.  (Ausführungen  ^ von 
Kolbenringen:  Geschlossene  Ringe;  selbst- 
federnde  Ringe;  Ringe,  die  durch  be- 
sondere Preßringe  oder  durch  Federn 
nach  auswärts  gedrückt  werden;  Ringe, 
die  nach  außen  und  auch  gegen  den  Kol- 
benkörper durch  Federn  angepreßt  wer- 
den.) . *»37 

Egli,  H.:  Der  Anschluß  der  Abdampfheizung 
an  die  Dampfmaschine.  Z.  Lüftung.  16.  Jg. 
1910.  17.  p.  125' — 27.  3 fig.  (Selbsttätiges 
Reduzierventil  in  der  Abdampfleitung  bei 
schwankender  Dampfentnahme.)  1,37 

Lewis,  C.  S. : Condensers  for  Small  Central 
Stations.  Iron  Age.  Vol.  86.  August  11. 
1910.  6.  p.  338—41.  9 fig.  3 ill.  (The  effect 
of  vacuum  on  steam  consumption  and 
recent  efforts  made  to  increase  it.)  1,37 
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Neilson,  R.  M.:  The  Velocity  of  the  Circu- 
lating  Water  in  Surface  Condensers.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  110.  Sept.  9.  1910.  2854. 
p.  269—71.  12  fig.  1,37 

Westren-Doll,  S.  E.  W.:  Berechnung  und 

graphische  Ermittelung  der  Heusinger 
Steuerung  für  Lokomotiven.  Ann.  Gew. 
Bauwesen.  Bd.  67.  1.  Sept.  1910.  5.  p.  89 
— 96.  15  fig.  1 Taf.  Fg.  (Die  Schieber  und 
ihre  Berechnung,  die  Teile  der  H.-Steu- 
erung  und  ihr  Einfluß  auf  die  Gesamt- 
wirkung.) 1,37 


C.  Machines  ä com-  C.  Internal  Combu- 
bustion.  (1,38 — 41)  stion  Engines.  (1,38 

— 41) 

C.  Verbrennungskraftmaschinen.  (1,38 — 41) 

Breistoff,  FL:  Über  neue  Erfahrungen  bei  Be- 
triebsstörungen v.  Explosionsmotoren. 
Wichtige  Aufklärg.  f.  Motorbesitzer  u.  f. 
die,  welche  es  werden  wollen  sowie  f. 
Konstrukteure.  8°.  II,  7 p.  1 ill.  Leipzig, 
Friedr.  Schneider,  1910.  M.  1, — . 1,38 

Faig,  J.  T.:  Utilizing  Waste  Beat  from  Gas 
Engine  Plants.  Iron  Age.  Vol.  86.  August  4. 
1910.  5.  p.  288' — 89.  2 fig.  (Method  of  re- 
covery of  thermal  units  now  lost  in  jacket 
water  and  exhaust.)  1,38 

Faroux,  C.:  Determination  de  la  puissance 
des  moteurs  d’automobiles.  8°.  14  p.  ill. 
Paris,  Dunod  et  Pinat,  1910.  1,38 

Der  kranke  Fe  inkohlen - Generator. 
Haeders  Z.  Maschinenbau.  18.  Jg.  19. 
p.  145 — 46.  2 fig.  (Generator  für  30 — 40  PS. 
Motor.  Belastung,  Gas,  Umbau.)  1,38 
Garuffa,  E.:  Motori  a scoppio,  loro  appli- 
cazione  pratica  all’  automobile,  all’auto- 
scafo,  all’aeroplano,  neiragricoltura  e 
nell’industria.  16°.  XII,  459  p.  ill.  Milano, 
U.  Hoepli,  1910.  L.  5,50.  1,38 

Hub  und  Bohrung.  Radmarkt  Motorfahrz. 
25.  Jg.  17.  September  1910.  1008.  p.  9 — 11. 
(Für  ein  Touren-  und  Stadtfahrzeug  von 
mittlerer  motorischer  Stärke  [60 — 120  mm 
Bohrung],  vier  Zylinder.  Langer  oder 
kurzer  Motor.)  1,38 

Lanchester,  F.  W.:  The  Weights  of  Motor 
Car  and  Aero  Engines.  Autocar.  Vol.  25. 
Sept.  3.  1910.  776.  p.  300.  (Comparison  of 
these  two  types  of  engines.)  1,38 

Mathot,  R.  E.:  The  Construction  and  Work- 
ing of  Internal  Combustion  Engines. 
Trans,  from  the  French  by  W.  A.  Tookey. 
8vo.  9/4X5 %.  576  p.;  Constable,  London. 
24  s.  net.  1,38 

Der  kranke  Roh  Ölmotor.  Haeders  Z. 
Maschinenbau.  18.  Jg.  1910.  16.  p.  121—22; 
17.  p.  129—30.  15  fig.;  18.  p.  137—38.  8 fig. 
(Versuchsmotor.  Versuche  und  Krank- 
heiten.) 1,38 

Die  G.  M.  A.-T  o r f g a s maschinenanlagem 
Öst.  Z.  Berg-  u.  Hüttenwesen.  1910.  Bd.  58. 
21.  p.  298—302.  1,38 


Barkow,  R.:  Neuere  Kleinkraft-Verbren- 

nungsmaschinen. Dinglers  polyt.  Jl.  91.  Ig  j 
325.  Bd.  1910.  35.  p.  552—54.  9 fig.  Fg. 
(Ausgeführte  Motoren  der  Gasmoto- 
ren fabrik  Deutz.)  1,39  I 

Haenig,  A.:  Neue  Ballon-  und  Flugmotoren. 
Luftschiffhalle.  2.  Jg.  23.  August  1910.  j 
17.  p.  231 — 33;  6.  September  1910.  18.  ! 
p.  248—51.  15  fig.  (R  ump  1 e r -Motor.  8 j 
Zylinder,  paarweise  angeordnet.  50  PS. 
vierzyl.  Luftschiffmotor  der  C u d e 1 1 - 
motoren-Gesellschaft  m.  b.  H.  Berlin. 

C u d e 1 1 -G.-A.-Vergaser  mit  Zusatzluft- 
regler. Delf  o S'S  e -Motoren  mit  3,  4 
oder  6 Zylinder.  30  PS.-Flugmotor  von 
Weiland  & Gildemeyer,  Essen 
(Ruhr);  A r g u s -Motoren;  Motoren  der 
Automobilfabrik  Gaggenau.)  1,39 
Olivarius,  A.:  Dieselmotoren  mit  Kreisel- 

pumpen im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopen- 
hagen. Z.  Turbinenwesen.  7.  Jg.  20.  Sep- 
tember 1910.  26.  p.  401—04.  8 fig.  ill.  Fg. 
(Maschinenanlage  auf  dem  Werke  bei 
Thorsbro,  pr.  Taastrup.  Gasölbehälter  mit 
Zubehör.  Dieselmotoren,  Kreiselpumpen 
und  Hilfsmaschinen:  Hochdruck-Kreisel- 

pumpen; Brunnenpumpen;  elektr.  Anlage;  ; 
Kühlwasserentnahme.)  1,39  ! 

Gentsch,  W.:  Über  die  Regelung  der  Gas-  ,j 
turbinen.  Turbine.  6.  Jg.  1910.  21.  p.  412  J 
— 14;  22.  p.  429 — 36.  11  fig.  (Absatzweise 
Verbrennung.  Änderung  des  Kammer-  | 
druckes.  Änderung  der  Beaufschlagung. 
Gleichdruck-Verbrennung.  Änderung  des 
Druckes  oder  der  Temperatur  in  der  Ver-  ' 
brennungskammer.)  1,40  i 

The  Motsinger  Rotary  Engine.  Iron 
Age.  Vol.  86.  August  4.  1910.  5.  p.  276 — 78.  | 
4 fig.  (A  three-rotor  model  combining  two  ; 
engines  in  one.)  1,40  , 

The  Redrup  Rotary  Engine.  Aero.  Vol.  \ 
3.  Sept.  7.  1910.  68.  p.  202.  2 ill.  1,40 

Novel  Arrangement  of  Valve  Gear. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  August  30. 
1910.  35.  p.  1549.  1 ill.  (Description  of  a 
twin  engine  made  up  of  two  types  of 
cy linder  hnd  valve  gear.  One  governor 
Controls  both  cylinders,  the  two  being 
operated  at  high  pressure.)  1,41 

Bourne  Dale,  W.:  Rebaguage  des  moteurs. 
Prat.  Auto.  6.  An.  25  aoüt  1910.  124.  p.  1992 
— 94.  6 fig.  (Comment  on  resserre  les  cous- 
sinets  de  tetes  de  bielles.)  1,41 

Dinslage,  F.  u.  Prätorius,  K.:  Betrachtungen 
über  Nockenformen.  Motorwagen.  13.  Jg. 

20.  September  1910.  26.  p.  623 — 26.  5 fig. 
Schaulinie.  (Schluß.  Verschiedene  Konstr. 
mit  geraden  und  gekrümmten  Seiten- 
flächen.) 1,41  i 

Gas-Engine  Crankshaft  Failures.  s.  j 
1,18.  1,41 

Giraud,  L.:  Nouveau  carburateur  ä melange 
constant.  France  Auto.  15.  An.  3 sept. 
1910.  36.  p.  562—63.  3 fig.  2 ill.  (En  faisant 
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varier  ä la  fois  et  dans  un  rapport  deter  - 
1 mine,  les  sections  de  Passage  d’air  et  de 
|j  carburant,  sans  avoir  recours  a aucune 
entree  d’air  supplementaire.)  A*4i 

Klein,  G.:  Zündmomentverstellung  und  deren 
Ersatz  bei  Verbrennungskraftmaschinen. 

Z.  MotorwagenWer.  9.  Jg.  September  1910. 

7 p,  375, — 77.  3 fig.  (Bosch-Zweif  unke  Tr- 
app a rat  [Type  DR  4].  Umschalter;  Schal- 
tungsschema.) ,.’4A 

Lehmbeck,  Th.:  Ein  kurzer  Überblick  über 
die  Entwicklung  der  elektrischen  Zündun- 
gen. Radmarkt  Motorfahrzeug.  25.  Jg. 

3 September  1910.  1006t.  p.  5 9;  10.  -ep- 
tember  1910.  1007.  p.  7—11.  (Zündungen 
von  Lenoir,  Daimler  u.  Maybach, 
Benz,  Dion-Bouton,  Panhard- 
Levassor,  Bosch.  Eisemannsche 
drehbare  Ankeranordnung.  Gründe,  wes- 
wegen es  falsch  ist,  die  Vorzündung  pro- 
portional der  Tourenzahl  des  Motors 
automatisch  einzustellen  oder  die  Drossel 
mit  der  Vor  Zündung  zu  verbinden.  Auto- 
matische Zündver Stellung.  Kleinste  Typen 
von  Magnetapparaten  bei  großen  Motoren 
erforderlich.)  . 1,4 

Longridge:  The  Failure  of  Gas  Engine  Crank 
Shafts.  s.  1,18. 

Systeme  de  distribution  pour  moteurs  a 
| explosions  polycylindriques.  S 0‘  c i et  e J . 
et  A.  N i c 1 a u s s e.  France  Auto,  15.  An. 

3 sept.  1910.  36.  p.  567—68.  4 fig.  MLa 
distribution  du  melange  tonnant  aux  ditte- 
rents  cylindres  et  revacuation  des  gaz  de 
1 combustion  sont  effectuees  au  moyen  d’un 
robinet  commun  ä tous  les  cylindres.)  1,41 
Valentin:  Die  Reversierung  von  Verbren- 

nungskraftmaschinen. (Forts.)  Gas- 
motorentechnik.  10.  Jg.  September  1910. 

6 p 89—94.  27  fig.  (Umsteuerung  von 

Boris  Loutzky;  Konstruktion  von 
Krupp.  Umsteuerung  durch  Kuhssen- 
verstellung.  Durch  Verstellen  eines  Ku- 
lissensteins, von  Renaud,  von  W i s c h , 
von  Häcker.)  A,41 

2 D— 7.  Moteurs  2 D— 7.  Other  Prime 
divers.  Accumula-  Movers.  Accumula- 
teurs.  Dispositifs  tors.  Instruments  and 
pour  la  mesure  de  la  Methods  for  the  Esti- 
Puissance  des  mo-  mation  of  the  Out- 
teurs.  (1,42—47)  put  of  Motors. 

(1,42-47) 

2 D— 7.  Sonstige  Kraftmaschinen.  Krait- 
sammler.  Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der  Motoren. 
(1,42—47) 

Kröning,  E.  C.:  Die  Preßluft  im  Dienste  des 
Kleinbahnwesens.  D.  Straßen-Kleinbahn- 
ztg.  23.  Jg.  10.  September  1910.  37.  p.  672 
—74.  6 ill.  (Verwendung  in  Lokomotiv- 
Werkstätten  und  Wagenbauanstalten, 
beim  Unterschottern  der  Schwellen,  zum 
Abklopfen  von  Rost  und  alter  Farbe,  zum 


Stampfen  des  Betons,  zum  Aufreißen  des 
Asphaltpflasters.  Preßluftbetonkammer 
der  Deutschen  Niles  - Werk- 
zeugmaschinen - Fabrik,  Gber- 
schöneweide.  Preßluft-Hebezeuge.  Fahr- 
bare Kompressor-Anlage  für  direkten 
elektr.  Betrieb.)  1,43 

Werle,  P.:  Kosten  einer  Preßluftanlage. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  10.  September  1910. 

3.  p.  590—92.  (Auf  den  Artikel  in  No.  27. 
Berichtigung  der  Rentabilitätsberech- 
nung.)   !’43 

Birkmann : Moderne  Wasserkraftanlagen 

mit  Voith-Turbinen  und  die  Versuchs- 
anstalten der  Firma  J.  M.  V01^h’ 
Heidenheim.  Mitt.  Fränk.  Oberpfalz  Bez. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  12.  p.  5—17.  6 fig.  (Über- 
blick über  die  Anwendung  von  verschie- 
denen Turbinenarten  und  Ausführungen. 
Kurze  Beschreibung  der  Versuchs- 
stationen.) , „ , . , H44 

Egli,  H.:  Beeinflussung  des  Betriebes  der 
Francisturbine  durch  die  Form  des  Leit- 
raddeckels. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg. 
30.  August  1910.  24.  p.  369—71.  3 fig. 
(Nachweis  des  schädlichen  Einflusses  der 
Kuppelform  des  Leitraddeckels  auf  den 
Regulierungsvorgang.  Vorschläge  zur 
Vermeidung  des  Luftsacks.)  L44 

Egli:  Ein  neuer  Regler  für  Wasserturbinen. 

s 1,25.  E44 

Das  Elektrizitätswerk  Spiez  der 
Vereinigten  Kander-  und  Hagnekwerke, 
A.-G.,  in  Bern.  Z.  Turbinenwes.  7.  Jg. 
30.  August  1910.  24.  p.  377—80.  11  hg*  hh 
(DasSimme-Wehr.  Wehrkörper.  Schutzen- 
tafeln.  Zuleitung.  Staubecken.  Kraftwerk; 
frühere  Anlage,  Girard-Turbinen,  ersetzt 
durch  wagerechte  Spiral-Francis-Tur- 

binen  von  E s c h e r , W.y  ß u.  C 0.)  1,44 

Die  Entwicklung  der  O n t a r 1 o 
P 0 w e r C 0.  Uhlands  Praxis  Fabnkbetr. 
1910.  5.  p.  25—26.  1 Tafel  m.  4 fig.  5 fig. 
im  Text.  (In  Niagara  Falls;  Lage  und 
Anordnung  der  Kraftstation.  Wasser- 
schloß. Fangwehr.  Rohrleitungen.  Gene- 
ratoren. Transformatoren.  Akkumula- 
toren.) .^’4 

Fischer,  Victor:  Beiträge  zur  allgemeinen 
Turbinentheorie.  Z.  Turbinenwes.  '.Jg. 
13.  p.  196—98;  14.  p.  216—18;  15.  p.  232 
—37  4 ill.  (Die  reine  Axialturbme.  Die 
reine  Radialturbine.  Saugrohr  und  Düse. 
Das  allgemeine  Turbinenproblem.)  L44 
Gruenberger,  O.  u.  Pfau,  A.:  Die  Kern- 
River-Anlage  No.  I der  Edison  Electric 
Company  in  Los  Angeles,  Kalifornien. 
Turbine.  6.  Jg.  1910.  23.  p.  445-51.  6 fig.; 
24.  p.  466-70.  2 fig.  3 ill.  (Beschreibung 
der  Peltonräder-Anlage  LAllis-Chal- 
mers  C 0.].)  . 1,4 

Haake:  Der  Reguliervorgang  beim  direkt 
gesteuerten  hydrostatischen  Turbmen- 
regulator  mit  nachgiebiger  Rückführung, 
s.  1,25.  I’44 
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1,44—1,47 


Lüttmann,  Job.:  Kreis-Trajektorien,  ein  Er- 
satz für  exakte  Stromfunktionen.  Z,  Tur- 
binenwes.  7.  Jg.  10.  September  1910.  25. 
p.  390—92;  20.  September  1910.  26.  p.  408 
— 10.  7 fig.  (Untersuchung  eines  ortho- 
gonalen Kreis-Trajektoriensystems,  Geo- 
metrie der  Trajektorien.  Trajektorien- 
Aufzeichnung  aus  Bogenrechtecken,  deren 
Seiten  sich  verhalten  wie  die  zugehöri- 
gen Krümmungsradien.  Aufhören.  Geltung 
der  Kreis-Tr.  als  ebene  Strömung  in  der 
Nähe  eines  Übergangs  in  andere  Strö- 
mungen. Weitgehende  Gestaltungsmög- 
lichkeit durch  Aneinanderreihen  von  2 bis 
3 Kr.-Tr.-Systemen,  Verwendung  der 
Kr.-Tr.  für  Meridianströmungen  ) 1,44 

Peek,  G»  M.:  Effect  of  the  Length  of  Pen- 
stock  on  the  Weight  of  Revolving  Parts 
of  a Water-Wheel  Unit.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  151—52.  1,44 
Pfarr:  Versuche  über  die  Druckverteilung 
in  den  Laufzellen  arbeitender  Reaktions- 
turbinen. s.  1,47.  1,44 

Vorrichtung  zum  Entlüften  des  Heber- 
scheitels bei  Heberturbinen.  Mühle. 
47.  Jg.  9.  September  1910.  36.  p.  731.  2 fig. 
(Von  Escher,  Wyß  & Co.,  Zürich. 
Saugrohr  mit  dem  Scheitel  durch  eine 
Leitung  mit  Schwimmerverschluß  ver- 
bunden. Ausführung  für  wagerechte  und 
senkrechte  Turbinen.)  1,44 

Das  Walchenseewerk.  Talsperre. 
8.  Jg.  21.  Juli  1910.  30.  p.  292—93.  (Elek- 
trische Kraftzentrale.  Einlaufbauwerk  mit 
1070  m langem  Stollen.  Peltonturbinen 
von  je  10  000  PS.,  unmittelbar  mit  Wech- 
selstrom- oder  Drehstrommaschinen  ge- 
kuppelt. Gesamtleistung  24  000—32  000 
PS.)  1,44 

Wasserkraft  - Elektrizitätswerk  der 
Southern  Wisconsin  Power  Co. 
Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  20.  September 
1910.  26.  p.  410—12.  8 fig.  ill.  (Bau  des 
Staudamms,  des  Maschinenhauses.  3 
Mc  Cormick-Doppelturbinen  der  Well- 
mann-Seaver-Morgan  Co.  in 
Cleveland.  6 Turbinenlaufräder  von 
1448  mm  Durchmesser.  Erregerturbinen 
Z o e 1 1 y - Mc  Cormick  - Doppeltur- 
binen von  250  PS.  bei  200  Umdr/Min.)  1,44 
Wasserkraftwerke  Rocky  Creek 
der  Southern  Power  Co.  Z.  Turbinen- 
wes. 7.  Jg.  10.  September  1910.  25.  p.  396 
— 97.  5 fig.  1 Tabelle.  (Verfügbares  Ge- 
fälle 19,2  m;  24  000  KW.  8 Generator- 
turbinen; eine  Erregerturbine.  Tabelle 
über  Einzelheiten  der  Turbinen.)  1,44 
Wasserkraftzentrale  Stockfors. 
Uhlands  Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  1910. 
3.  p.  14 — 15.  fig.  (Drei  Maschinensätze, 
jeder  mit  zwei  gekuppelten  Zwillings- 
Francis-Schnelläufer-Turbinen  in  direkter 
Verbindung  mit  einem  Drehstromgenera- 
tor für  eine  normale  Leistung  von  632 
eff.  PS.  bei  125  min.  Umläufen.  Ausge- 


führt von  Briegleb,  Hansen  & Co. 
in  Gotha.)  1,44 

Engelmann,  M.:  Eine  alte  Jahruhr  mit  zwei 
Federgehäusen.  Allg.  Jl.  Uhrmacherkunst. 

35,  Jg,  1910.  16.  p.  246—48.  3 fig.  (Ge- 
schichtliches über  die  Herstellung  von 
Jahruhren.  Beschreibung  einer  Uhr  aus 
dem  Anfang  des  19.  Jahrhunderts.)  1,45 

Über  Preßwasser  - Akkumulatoren. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  15.  Sept. 
1910.  37.  p.  171 — 72.  4 fig.  Fg.  (Gewichts- 
belastung durch  komprimierte  Luft.  Be- 
rechnung der  Einzelteile  des  einfachsten 
Typs.)  1,46 

Dolezal,  E=:  Das  Stampfer’sche  Scheiben- 
Polarplanimeter.  Akad.  8°.  32  p.  5 ill. 
Wien,  09.  1,47 

Gutermuth,  M.  F.  u.  Watzinger:  Versuche 
an  einer  mit  Zwischenüberhitzung  durch 
Frischdampf  arbeitenden  Heißdampf-Ver- 
bundmaschine. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd. 

33.  p.  1344—52.  26  fig.  (Das  Ergebnis  der 
Versuche  bildet  die  Erkenntnis  der  wirt-  r 
schaftlich  geringen  Wertigkeit  der 
Zwischenüberhitzung  durch  hoch  über- 
hitzten Frischdampf.)  1,47 

HanßeS,  Hugo:  Versuche  an  einer  Dreifach-  ! 
Expansion^  Dampfmaschine^  (Diss.)  Lex.  : 
82  p.  Berlin.  1910.  1,47 

Inman,  C.  H.:  Proving  Horsepower  By  Re- 
action.  Aeronautics.  Vol.  7.  Sept.  1910. 

3.  p.  77—78.  3 fig.  (Description  of  an  j 
apparatus  for  indicating  the  r.  p.  m.  of  • 
an  engine  and  the  propelle r thrust  at  all 
times  during  flight.)  1,47 

de  Jenlis:  Essais  d’une  turbine  ä vapeur 
mixte  de  800  chevaux  ä 3800—4000  tours,  ' 
Systeme  Rateau  construite  chez  MM.  d e , 
la  Brosse  et  Fouche  ä Nantes. 
Rev.  Noire.  13.  An.  7 aoüt  1910.  339. 
p.  287 — 88.  1 fig.;  21  aoüt  1910.  340.  p.  306 
—08.  2 fig.  (Description;  conditions  du 
contrat;  conditions  d’installation  des 
essais;  frein  hydraulique;  contröle;  re- 
sultats.)  R47 

Über  einige  neue  Kontrollapparate 
für  den  Maschinen-  und  Dampfkessel- 
betrieb. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 

23.  Sept.  1910.  38.  p.  375—77.  8 fig.  (Ver- 
besserter O r s a t -Apparat;  Vorr.  zur 
fortlaufenden  Bestimmung  des  Luftüber- 
schusses in  den  Rauchgasen.)  1,47 

Absolutes  Manometer.  Von  M.  Kund- 
s e n.  Z.  Instrum.  - Kunde.  30.  Jg.  Sept.  j 
1910.  9.  p.  281—82.  1 fig.  (Auf  der  ab- 
stoßenden Kraft  beruhend,  den  das  zwi- 
schen zwei  ungleich  warmen  Platten  be- 
findliche Gas  auf  diese  ausübt.  Zur 
Messung  sehr  kleiner  Drucke  von  einigen 
Tausendstel  Millimetern  Quecksilberdruck 
geeignet.)  1»47 

Pfarr:  Versuche  über  die  Druckverteilung 
in  den  Laufzellen  arbeitender  Reaktions- 


1,47—1,50  _ 

tiirbinen.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  35. 
p 1421—28;  36.  p.  1478—84;  37  p.  1540 
—43.  33  fig.  4 Tab.  (Beschreibung  der 
Versuchseinrichtungen  zur  Messung  der 
Spaltwassermengen  und  der  Brücke  in 
den  Laufzeiten.  Ergebnisse.  Einfluß  der 
Leitschaufelstärken  auf  die  Strömung  des 
Wassers  am  Laufradeintritt.  Druck- 
unterschiede zu  beiden  Seiten  der 
Schaufel.  Die  sog.  Reaktionskrafte  be- 
stehen nicht.) 

Plank,  R.:  Thermodynamische  Unter- 

suchung des  Vorgangs  in  der  Absorptions- 
Kältemaschine.  Auf  Qrund  der  Theorie 
der  binären  Gemische.  Diss.  4 . 31  p. 

19  ill.  Dresden,  1910.  U47 

Der  Wert  des  Dampfmessers.  Uhlands 
Praxis  Fabrikbetr.  1910.  5.  P-  27  — 28. 

1 fig.  Schaulinien.  (Von  den  Elb  e r - 
felder  Farbwerken  vorm  rr. 
Bayer  u.  Co.,  Elberfeld.  Formel  für 
die  Konstruktion  des  Apparates.  Wir- 
kungsweise.) 1,4/ 

Wolf,  R.:  Experimentelle  Bestätigung  des 
Vektorendiagramms  f.  den  Motor  nach 
Winter-Eichberg-Latour.  Diss.  8 . 63  p. 

41  ill.  Dresden,  1910.  L47 

IV.  Machines-  SV.  Machine 

Outils  et  Outils.  Tools  andTools. 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 

^ — — i 

l_3.Generalites.Bois  1—3.  General.  Wood 
et  similaires.  Metaux.  and  Plastic  Ma te- 
il,48— 56)  rials.  Metals. 

(1,48 — 56) 

1 3.  Allgemeines.  Holz-  und  ^plastische 

Massen.  Metalle.  (1,48 — 56) 

Bartz,  Erich  O.:  Ein  Rundgang  durch  die 
deutschen  Maschinenhallen  auf  der 
Brüsseler  Weltausstellung  1910.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  31.  p.  1457—97.  93  ill. 
(Beschreibung  der  Typen  und  Neukon- 
struktionen, die  die  Entwicklung  des  Werk- 
zeugmaschinenbaues der  letzten  5 Jahre 
erkennen  lassen.)  *»48 

Ludwig  Loewe  & Co.,  A.  G.,  Berlin 
NW.:  Werkzeuge.  Prosp.  260  p.  Berlin, 
1910.  !’48 

Die  neuen  E r f o r d i a - Holzbearbeitungs- 
maschinen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe II.  1910.  9.  p.  71  — 72.  3 ill.  Fg. 
(Von  der  Erfordia  - Maschinen- 
bau g e s.  m.  b.  Ii.  in  Ilversgehofen-Er- 
furt. Die  E.-Universalmaschine;  Schlitz“ 
apparat;  Hobel-  und  Kehlapparat  mit 
selbsttätigem  Walzenvorschub.  Die  E.- 
Bandsäge.)  L49 

Neue  Gehrungssäge.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  II.  1910.  9.  p.  72.  2 hg. 
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(Möglichst  große  Auflagerfläche  der 
Leisten  während  des  Schneidevorgangs; 
Ermöglichung  der  Beobachtung  des  Sage- 
schnitts.) 

Ramadori,  A.:  Prontuario  per  la  misu- 
razione  del  legname  e per  facilitare  la 
costruzione  dei  vasi  cilindrici.  16  . ii  P- 
Rocca  S.  Caseione,  J.  Capello,  1910. 

L.  — ,50.  l’49 

Neue  S ä g e n für  Handbogen.  Allg.  Ingen.- 
Ztg  Wien.  1910.  16.  p.  7-8.  1 hg.  (Von 
der  Firma  J.  N.  Eberle  & C o.,  Augs- 
burg 69  Sägeblätter  mit  verjüngten 
Rücken  und  nach  Art  der  Kaltsägeblätter 
geschränkten  ZähnerO_  L49 

Bauschlicher,  August:  Die  autogene  Metall- 
bearbeitung und  deren  Bewahrung  in  der 
Praxis.  Z.  Sauerstoff-Ind.  II.  Jg.  1910. 

8.  p.  179—81.  Fg.  E50 

Brandle,  J.:  Economical  Tool  Dressing  and 

Grinding.  Machinery.  Vol.  17.  Sept.  1910. 

1.  p.  21—23.  8 fig.  J£° 

Braun:  Industrie  - Werke  und  Fabrik  - Be- 
triebe der  Neuzeit,  s.  1,10.  L50 

Cathcart,  H.  P.:  Bearbeitung  eines  kom- 
plizierten Messinghahns.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  11.  Jg.  1910.  35.  p.  1647-50  22  fig. 
(Die  einzelnen  Operationen  und  die  not- 
wendigen Werkzeuge.)  150 

Chubb,  W.  J.:  Bearbeitung  schwerer  Ar- 

beitsstücke in  e.  englischen  Maschinen- 
fabrik. Z.  prakt.  Maschbau  1.  Jg.  31. 
p.  1498—1503.  7 ill.  (Methoden  und  Ma- 
schinen der  Firma  Markham  & Co., 
Ltd.  in  Chesterfield.  Die  Montage  - Ab- 
teilung. Einige  große  Werkzeugmaschi- 
nen. Kopierfräsmaschine.  Werkzeug- 
raum u.  Werkzeuge.  Walzen  von  Lager- 
zapfen. Eine  Gruppe  von  zwölf  Radial- 
bohrmaschinen.) L5U 

Dixie,  E.  E.:  Die  Herstellung  von  Schraub- 
stöcken. Z.  prakt.  Maschbau.  1.  Jg.  1910. 
p.  1638—39.  5 hg.  (Gießen  der  Schraub- 
stockbacken und  der  am  Ende  der  Spindel 
befindlichen  Kugelköpfe.  Die  stählernen 
Einsätze  an  die  Backen  angeschweißt. 
Fräsen  der  Gleitbacken.)  L5Ü 

Goodrich,  O.  L.:  Die  Herstellung  genauer 
Winkelplatten.  Z.  prakt.  Maschbau.  1.  Jg. 
1910.  35.  p.  1650.  3 fig.  (Die  Winkelplatte 
wird  auf  einer  Platte  gegen  zwei  Stöpsel 
von  verschiedenem  Drm.  auf  gespannt. 
Die  Zentrale  der  Stöpsel  und  ihre  Tan- 
gente bilden  den  gewünschten  WinkeU 

Kart,  J.  A.:  Herstellung  von  Brotröst- 

pfannen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
32.  p.  1547-48.  6 ill.  (Die  Konstruktion 
der  Werkzeuge  und  die  Ausführung  der 
verschiedenen  Operationen.)  LoO 

Heyn,  E.  u.  Bauer,  O.:  Über  den  Einfluß 
der  Wärmebehandlung  von  Bronze  aut 
die  Härte.  Mitt.  Mat.-Prüf  Groß-Lichter- 
felde.  28.  Jg.  1910.  6.  p.  344-48.  7 fig. 


1 Taf.  5 Tab.  (Einfluß  der  Abkühlung 
nach  dem  Guß  auf  die  Härte.)  1,50 

Horst,  R.:  Entwicklung  und  Organisation 

der  Drahtindustrie  seit  1870.  Diss.  8°. 
120  p.  Bonn,  1910.  1,50 

Horner,  J.  G.:  Machine  Stops,  Trips  and 

Reversing  Mechanisms,  Machinery.  Vol. 
17.  Sept.  1910.  1.  p.  1—8.  31  fig.  1,50 
Hudson,  William,  W.:  Fabrikation  der 

Waverley-Automobile.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  36.  p.  1681—84.  13  fig. 
(Besondere  Vorrichtungen  zur  Bearbeitung 
der  Achsen,  Steuerungsteile,  Differential- 
getriebe.) 1,50 

Pickersgill,  W.:  Fachausstellung  des  Ver- 

bandes Deutscher  Flaschner-,  Klempner- 
und  Installateurinnungen,  Stuttgart  1910. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  September 
1910.  9.  p.  496—506.  85  fig.  ill.  Tabelle. 
(Verbesserungen  an  Werkzeughaltern, 
Schnittplatten,  Drehstahlunterlagen  und 
-auflagen,  Spannklauen,  Matrizen  usw.  der 
ErzgebirgiS'Chen  Schnittwerk- 
zeug- u.  Maschinenfabrik  G.  m. 
b.  H.  in  Schwarzenberg  in  Sachsen.  Eimer- 
büge lbiegappa  rat.  Schneidkluppen.  Schrau- 
benschlüssel; Spindelhandlochstange.  Rohr- 
abschneider; Universalflanschmaschine. 
Eckbohrapparat.  Benzinlötkolben.  Sicher- 
heitslötofen.) 1,50 

Über  Preßwerkzeuge  zur  Herstellung 
von  Anker-  und  Segmentblechen  für 
Elektromotoren  und  Dynamomaschinen. 
Von  Hffm.  Metall-Techn.  XXXVI.  Jg. 
1910.  32.  p.  260 — 52.  9 fig.  4 ill.  (Be- 
schreibung verschiedener  Schnittwerk- 
zeuge  und  Stanzmaschinen  zur  Herstel- 
lung von  Ankerblechen.  Das  Zentrieren, 
Nuten  und  Stanzen  der  Ankerbleche. 
Zahlen  über  die  Leistungsfähigkeit  meh- 
rerer Maschinen.)  1,50 

Redfield,  Snowdon  B.:  Die  Fabrikation  der 
Atlas-Automobile.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  31.  p.  1504—09.  12  ill.  (Motor  mit 
geteilter  Kurbelwelle.  Werkzeuge  zum 
Ausbohren,  Keilnutenziehen  und  Aus- 
richten.) 1,50 

Schablonen  und  Vorrichtungen  für  Ma- 
schinen zur  Herstellung  von  Zuckerwaren. 
Z.  prakt.  Masch-Bau.  1.  Jg.  33.  p.  1577 — 79. 
9 ill.  (Bohren  an  unzugänglichen  Stellen. 
— Verstellbare  Schablonen.  Universal- 
Bohrsehablone.  Schneidvorrichtung.  Hebe- 
gestell.) 1,50 

Seno,  Pompilio:  Moderni  lavori  in  ferro  per 
artieri  e scuole  industriali.  30  tavole 
(30X42).  Milano,  A.  Vallardi,  1910. 
L.  10,—.  1,50 

Vorrichtungen  bei  der  Herstellung 
des  Schebler-Vergasers.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  31.  p.  1509—10.  5 ill.  (Methode 
beim  Formen  und  Einsetzen  des  Kernes.. 
Bohrvorrichtungen.)  1,50 

Ein  pneumatischer  Werkstückhalter. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  36. 

p.  1705.  2 fig.  (Statt  der  Spannbolzen  wird 


wird  ein  durch  Druckluft  betätigter  Hebel  I 
benutzt.)  1,59 

Wood,  H.  E.:  Clamps  and  Straps  for  Holding 
Work  while  Machining.  Machinery.  Vol 
17.  Sept.  1910.  1.  pi  35.  1 fig.  1,50 

Eine  schwere  Abgratpresse.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  30.  p.  1451.  1 ill.  (Von 
der  F e r r a c u t e Machine  Co.,  Brid- 
geston,  NY.,  für  300  Tonnen  Druck.  Seiten- 
stempel für  leichtere  Preßarbeiten.)  1,51 
A 1 1 g e m.  E 1 e k t r.  - G e s. : Elektrische 

Walzenstraßen-Antriebe,  die  dauernd  in 
einer  Richtung  laufen.  Prosp.  4°.  87  p. 
Berlin,  1910.  1,51 

Aufziehen  von  Waggonrädern.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  35.  p.  1659^-61. 

4 fig.  (Lehren1  für  Radsitz  u.  Radbohrung 
zur  Bestimmung  der  Pressung.  Sorg- 
fältige Auswahl  der  Räder.)  1,51 

Brzöska,  Franz:  Dampfhämmer  und  Schmiede- 
pressen. Z.  Werkzeugmaschinen.  14.  Jg.  , 
31.  p.  421 — 22.  (Die  Nachteile  der  Dampf- 
hämmer gegenüber  den  Schmiedepressen.) 

1,51 

The  Centennial  of  the  First  Rolling  of  , 
Boiler  Plate  in  the  United  States.  Iron 
Age.  Vol.  86.  July  7.  1910.  1.  p.  32—34.  1,51 
Chubb,  J.  W.:  Electrically  Drive  n Drop  / 
Hammer.  Am.  Maschinist.  Vol.  33.  Julv  . 

30.  1910.  27.  p.  11.  1 fig.  1 ill.  (An  English 

power  hammer  designed  to  combine  the 
economy  of  the  electric  motor  with  the 
easy  control  of  steam.)  1,51 

Chubb,  William  J.:  Elektrisch  angetriebener 
Fallhammer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  ' 

31.  p.  1532 — 33.  2 ill.  (Konstruktion  und 

Wirtschaftlichkeit  der  von  der  Brett  < 
Patent  Lifter  Co.,  Ltd.,  Coventry,  , 
England,  gebauten  Hämmer.)  1,51 

v.  Clement,  B.:  Über  Weißblecherzeugung. 
Stahl  u.  Eisen.  1910.  30.  Jg.  27.  p.  1152— 68. 

17  ill.  1,51 

Dixie,  E.  A.:  Einige  Proben  von  Preßarbeiten 
aus  Stahl.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  30. 
p.  1431.  7 ill.  (Die  elf  Operationen  bei  der 
Herstellung  der  einen  Hälfte  eines  Auto- 
mobil-Radgehäuses. Beweis,  daß  viele 
Gegenstände,  die  bisher  aus  Gußeisen  her- 
gestellt wurden,  mit  Vorteil  aus  gepreßtem 
Stahl  gemacht  werden  können.)  1,51 
Herstellung  von  Röhren  auf  kaltem 
Wege.  Organ  Fortschritte  Eisenbahn- 
wes. Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  September  | 
1910.  17.  p.  312.  2 fig.  (Von  der  So  eiet e j 
Francaise  de  Metallurgie;  Röh- 
ren und  Stäbe  aus  Kupfer,  Zink,  Alumi- 
nium und  deren  Mischungen  unter  Ver-  ! 
Wertung  der  Fließeigenschaften  der  Me- 
talle. 3 Wasserdruckpressen  von  1000,  1 
500  u.  250  t.)  1,61  1 

Krämer,  W.:  Das  Walzen  von  Fein-  und  | 

Weißblechen.  Stahl  u.  Eisen.  1910.  30.  Jg-  j 
27.  p.  1145—52.  13  ill.  1,51 

Lichteiken,  H.:  Moderne  Schmiedearbeiten. 

Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  32.  p.  1539  j 


,51-1,53 
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42.  8 ill.  (Beschreibung  und  Vorzüge  der 

Schmiedemaschine  von  Hasenclever, 
A.-O.  in  Düsseldorf.)  , 1»5.1 

Matricage  et  decoupage.  Rev.  Mecam- 
que.  Tome  XXVII.  31  juillet  1910.  1. 

p.  46—94.  120  fig.  (Description  de  presses 

avec  les  details.)  . 

Puppe,  J.:  Essais  sur  la  determination  de  la 
depense  d’energie  des  laminoirs.  Rev. 
Metallurgie.  7.  An.  Juillet  1910. . 7.  p.  522 

42.  23  fig.  (Instruments  et  methodes  de 

mesure;  calcul  des  courbes  dessai,  Prä- 
sentation des  resultats  des  essais;  m- 
fluence  de  la  temperature  sur  la  consom- 
mation  de  force  du  laminoir;  influence  de 
la  forme  des  cannelures  sur  la  depense 

d’energie.)  _ , . , 

Rohrwalzwerke  für  Turbmentrom- 
meln  und  Kesselschüsse.  Metallröhren- 
Ind.  Jg.  3.  10.  Juli  1910.  19.  p.  6—7.  1 ill. 

1 fig.  (Kesselschußwalzwerk  der  ra. 
John  Brown  & Co.,  Ltd.  in  Sheffield 
zum  Walzen  von  Trommeln  von  bis  zu 

4,5 5 m Außendurchmesser  bei  32  mm 

Wandstärke.)  , , X’51 

Schruff,  F.:  Über  die  Verwendung  konti- 
nuierlicher Walzenstraßen  auf  deutschen 
Hüttenwerken.  Stahl  u.  Eisen.  1910 
Bd.  30.  15.  p.  609—18.  hol 

Über  neuere  Walzenstraßen,  Stahl 
u.  Eisen.  1910.  Bd.  30.  8.  p.  313  22.  (Von 
der  Kalker  Werkzeugmaschi- 
nenfabrik Breuer,  Schumacher 
& Co.  entworfene  Walzwerksanlagen.) 

1 ,5 1 

Eine  neue  Zwillings  - Tandem-Umkehr- 
maschine. Stahl  u.  Eisen.  1910.  Bd.  30. 
20.  p.  841—44. L51 

Beale,  Oskar  J.:  Windschiefe  Richtlineale. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  33.  p.  1587 
—88.  9 ill.  (Aufspannung,  Bearbeitung, 
Prüfung.)  , 

Fabrication  des  boites  metalliques. 
Rev.  Ind.  41.  An.  3 sept.  1910.  36.  p.  355 
—56.  3 fig.  3 ill.  (Description  du  materiel 
B 1 i s s ä l’Exposition  de  Bruxelles.  Presse 
ä emboutir  ä commande  par  poulie  ou 
par  engrenage;  machine  ä appliquer  auto- 
matiquement  les  points  d’etancheite  pour 
boites  ä conserves;  sertisseuse  automa- 
tique.)  ü52 

Fabrikation  von  Konservenbüchsen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  31.  p.  1513 
—15.  8 ill.  (Beschreibung  und  Konstruk- 
tion der  Maschinen,  auf  denen  die  Büch- 
sen selbsttätig  geformt,  gefalzt,  gelötet, 
gestaucht  und  gesäumt  werden.  Prüf- 
maschine zum  Untersuchen  der  Büchsen 
auf  Dichtigkeit.)  U52 

Vorrichtung  zum  Richten  verbogener 
Achsen.  Organ  Fortschritte  Eisenbahn- 
wes. Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  August  1910. 
15.  p.  276—77.  2 fig.  (Für  kleinere  Bahn- 
betriebe. Grube  mit  Auflager  für  Quer- 
träger. Biegen  der  rotglühenden  Achse 


mittels  an  dem  Träger  befestigter  Bolzen- 
schrauben.)  

Bacon,  S.  H.:  Gleichzeitige  Herstellung 

zweier  Arbeitsstücke  auf  dem  Schrauben- 
automaten. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 

38.  p.  1787.  1 fig.  2 tab.  (Einzelherstellung 
vorteilhafter.)  h56 

Bearbeitung  eines  Motorrahmens.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  32.  p.  1546.  4 ill. 
(Vollständige  Bearbeitung  bei  einem  ein- 
zigen Aufspannen  auf  einer  Universal- 
Horizontal-Bohr-,  Ausbohr-  und  Fräs- 
maschine von  der  D e t r i c k & H a r v e y 
Mach  ine  Co.,  Baltimore,  Md)  T53 
Berkes,  F.  A,:  Neue  Werkzeugordnung  zum 
Drehen  von  Kugellagerringen  auf  Cleve- 
land-Automaten. Bl.  Betrieb.  1910.  7. 
p 75_76.  4 fig.  (Dreharbeiten  in  einer 
Sitzung.  6 Werkzeuge  im  Revolverkopf, 

2 Quersupporte.)  . ü53 

Über  transportable  Bohrmaschinen 
mit  elektrischem  Antriebe.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  4.  p.  26— 28. 
ill.  (Siemens-Schuckert  Werke. 
Handbohrmaschinen,  Gewindeschneide- 
maschinen, Tischbohrmaschinen,  Säulen- 
bohrmaschinen mit  beweglicher  Bohr- 
spindel.) 1>53- 

Dixie,  E.  A»:  Bei  der  Herstellung  von  Angel- 
rollen verwendete  Schnitte.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  38.  p.  1773—75.  8 ill. 

1 ,Oü- 

Dixie,  E.  A.:  Zahnräder-Fräsmaschine.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  35.  p.  1663 

64.  4 fig.  (Automatische  Maschine  mit 

schneckenförmigem  Fräser  zum  Fräsen 
feiner  Stirnschrauben-  und  Schnecken- 
räder bis  zu  7,5  mm  Teilung  für  Zähl- 
und Uhrwerke,  Phonographen  u.  dergl. 
Große  Genauigkeit.)  ^ ^53 

Neue  Drehbänke  Bauart  -H°ner‘‘.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  9 
p 67—68.  2 ill.  (Plandrehbank  mit  paral 
lei  zur  Planscheibe  beweglichen  Wangen- 
supporten. Riemenscheiben-Spezialdreh- 

bank ) 1,53 

Eine  neue  gefräste  Feile.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  September  1910.  9.  p.  524 
—26.  1 ill.  2 Schaulinien.  (Fräserfeile  mit 
Zickzack-Zähnen  von  der  Firma  J.  G o 1 1- 
1 i e b P e i s e 1 e r , G.  m.  b.  H.,  in  Rem- 
scheid-Haddenbach. Versuchsergebnisse.) 

ljöü 

Forkardt:  Einrichtung  zum  Fräsen  von 

Spitzgewinden  auf  einer  normalen  Dreh- 
bank. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910. 
36.  p.  1702.  2 fig.  (Einschaltung  eines  Vor- 
geleges zur  Verminderung  der  normalen 
Geschwindigkeit.  Frässpindelbock.  An- 
trieb der  Spindel  durch  ein  besonderes 
Deckenvorgelege.)  1,53 

Neue  Fräsmaschinen  für  den  Irans- 
missionsbau. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  1910.  9.  p.  76.  2 ill.  (Von  Dr  oop 
u.  Rein,  Bielefeld.  Doppelte  Keilloch- 
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Fräsmaschine.  Fr.  zur  Herstellung 
schraubenförmig  gewundener  Winkel- 
zähne.) 1,53 

Eine  Gewindeschneidvorrich- 
tung für  die  Bohrmaschine.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  30.  p.  1454—55.  1 ill. 
(Von  John  H.  Do  r m a n n , New  York. 
Hauptkörper  besteht  aus  Aluminium. 
Zahnräder  aus  Stahl.)  1,53 

Eine  große  Grubendrehbank.  Z. prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  32.  p.  1563—64.  4 ill. 
(Von  der  Mesta  Machine  Co.  in 
Homestead,  Penn.;  von  385  Tonnen  Ge- 
wicht, für  Werkstücke  von  9,75  m Durch- 
messer und  2,45  m Drehlänge.)  1,53 
Hamilton,  D.  T.:  Internal  Cutting  Tools. 
Machinery.  Vol.  17.  Sept.  1910.  1.  p.  23 
—28.  10  fig.  (Practice  for  the  Brown 
and  Sharpe  automatic  screw  ma- 
chine.) 1,53 

Neue  Hochleistungs  fräsmaschinen  mit 
vertikaler  Spindel.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  38.  p.  1789—91.  2 fig.  4 ill.  (Kon- 
strukt. Angaben  über  Modell  Becker 
Milling  Machine  Co.,  Hyde  Park, 
Mass.)  1,53 

Eine  neue  Kluppe.  Uhlands  Praxis 
Fabrikbetr.  1910.  5.  p.  28.  2 fig.  (Von  der 
Societe  anonyme  des  Ateliers 
de  Construction  H.  Bollinckx 
in  Brüssel.  Kastenartig  ausgebildeter 
rechteckiger  Mittelteil  enthält  ein  Stirn- 
rad mit  14  und  ein  Dreieck  mit  2 Zähnen. 
Kopf  des  Gewindebohrers  in  vierkantigen 
Ausschnitt  des  Stirnrads  gesteckt.)  1,53 
Feststehender  L an  dis  - Gewindeschneid- 
kopf. Bl.  Betrieb.  1910.  7.  p.  77.  2 fig. 
(Anschneiden  von  Gewinden  an  Rohre. 
Werkzeug  steht  fest.  Arbeitsstück  führt 
die  Arbeitsbewegung  aus.)  1,53 

Longdu:  Machine  ä tarauder  et  ä percer 
extra-rapide.  Rev.  Prat.  Ind,  Metall. 
15.  An.  Aoüt  1910.  52.  p.  4—5.  1 ill.  (Com- 
mande  par  2 courroies,  l’une  croisee  et 
l’autre  ouverte;  permet  la  marche  droite 
et  gauche  et  donne  une  grande  echelle  de 
vitesses;  ressort  equilibrant  le  poids  de 
l’arbre.)  1,53 

Machines  ä fraiser  les  rainures  de  cla- 
vettes.  Rev.  Prat.  Ind.  Metall.  15.  An. 
Aoüt  1910.  p.  5—6.  3 ill.  (Bäti  robuste, 
supportant  une  table  deplacable  ä la  main 
dans  le  sens  vertical  et  transversal;  celle- 
ci  est  munie  de  deux  rainures  en  T et 
entouree  d’une  rigole  recueillant  le  liquide 
de  rafraichissement  et  le  conduisant  dans 
un  reservoir  situe  ä l’interieur  du  bäti.) 

1,53 

Minne,  A.:  Note  sur  les  tarauds  et  filieres. 
Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France.  63.  An.  Juillet 
1910.  7.  p.  56-60.  3 fig.  (L’angle  d’attaque; 
la  taille;  formation  d’un  filetage  par  un 
taraud  ordinaire;  formation  par  le  taraud 
Minne  et  Stempert.)  1,53 

Münze,  K-  Nuten  langer  Büchsen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  38.  p.  1786.  1 fig.  1,53 


1,53-1,54 


Murdock,  G.  J.:  Präzisions-Zentrier-Appa- 
rate.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  38. 
p.  1767—69.  1 fig.  1 ill.  (Für  Bohren  auf 
Fräsmaschinen.  Konstruktion,  Anwen- 
dungen.) 1,53 

Reindl,  Jos.:  Die  Schrauben-  u.  Schnecken- 
fräsmaschine. Werkstatts-Technik.  4.  Jg. 
Sept.  1910.  9.  p.  508—11.  3 fig.  ill.  (Be- 
sonders starre  Ständerkonstruktion,  um 
vollkommen  glatte  Gewinde  zu  erzielen.) 

1.53 

Elektrischer  Reversierantrieb  für 
Hobelmaschinen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  30.  p.  1455.  1 ill.  (Hierbei  Riemen, 
Kupplungen  usw.  zum  Reversieren  über- 
flüssig. Von  der  Niles-Bement- 
Pond  Co.,  New  York.)  1,53 

Scott,  J.:  Verstellbare  Maschinenreibahle 
für  Revolverdrehbänke.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  36.  p.  1697.  2 fig.  1,53 
Kräftige  Spannbacken  für  die  Plan- 
scheibe. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
30.  p.  1454.  2 ill.  (S.  E.  Horton  Ma- 
schine Co.,  Windsor  Locks,  Conn.  An 
den  Enden  oder  Seiten  fest  mit  der 
Planscheibe  zu  verbolzen,  in  jeder  Lage 
an  der  Scheibe  zu  befestigen.)  1,53 
Große  S p e z i a 1 - Werkzeugmaschinen  für 
Eisenbahnwerkstätten.  Z.  Drakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  31.  p.  1529—31.  8 ill.  (Von 
der  Niles  Bement  Pond  Co.,  New 
York  City.  Räderdrehbank  mit  Antrieb 
in  der  Mitte.  Maschinelle  Werkzeug- 
Festspannvorrichtung.  Weichenzungen- 
Hobelmaschine.  Schwere  Zugstangen- 
Langfräsmaschine.  Große  Radialbohr- 
maschine. Dreiständerstoßmaschine.  Ein 
kräftiger  Doppel-Werkzeughalter.)  1,53 
Sproecke,  R.:  Bearbeitung  von  Riemen- 
scheiben im  Kleinbetrieb.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  38.  p.  1785.  2 fig. 
(2  Hilfsmittel  zum  Balligdrehen.)  1,53 
Stanley,  F.  A.:  Anfertigung  von  Zahnform- 
fräsern. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
38.  p.  1763' — 67.  2 fig.  9 ill.  (Fräser 

für  Uhrwerksräder  werden  nach  Scha- 
blone in  vergrößertem  Maßstab  her- 
gestellt. Anfertigung,  Wirkung  von 
Schablone  u.  Fräser.)  1,53 

York,  H.  M.:  Das  Fräsen  von  Steuerwellen- 
nocken  auf  der  Drehbank.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  35.  p.  1655—57. 
5 fig.  (Leicht  auf-  und  abspannbare  Vor- 
richtung unter  Benutzung  zweier 
Schablonenscheiben,  eines  besonderen  An- 
triebes für  den  Fräser,  einer  einstellbaren 
Führungsrolle  usw.)  1,53 

Neue  wagerechte  Stoßmaschine.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  31.  p.  422—23.  3 ill. 
(Von  H.  W.  Kearns  & Co.,  Broadheath 
in  England;  mit  drehbarem  Stichelhalter.) 

1.54 

Bauer,  K.  A.:  Schmirgel  und  Alundum. 

Blätter  Betrieb.  1910.  7.  p.  73—75.  4 fig. 


(Unterschied  der  Schleifkörner  bei 
Schmirgel-  und  Alundumschleifscheiben. 
Vorzüge  des  Alundums.)  1>55 

leald,  J.  N.:  Schleifen  von  Automobil- 
zylindern. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
38.  p.  1770—73.  1 fig.  (Trockenschleifen 
vorteilhafter  als  Bohren  und  Aufreiben. 
Schleifmethode.)  1>55 

Maschine  zum  Schleifen  von  Schneid- 
backen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  30. 
p.  1452—53.  3 ill.  (Von  der  Geome- 
trie Tool  Co.,  New  Häven,  Conn.;  mit 
einer  zweiten  Schleifscheibe,  auf  der  jedes 
Werkzeug  geschliffen  werden  kann.  Be- 
schreibung, Arbeitsweise.)  1,55 

^ i v e 1 1 - Innenschleifmaschine.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  30.  p.  1453 — 54.  3 ill. 
(Von  der  Rivett  Lathe  Manufac- 
turing Co.,  Boston,  Mass. ; größter 
Schleifdurchmesser  75  mm  bei  150  mm 
Schleiflänge.  Schleifbockdrehtisch  unter 
jedem  beliebigen  Winkel  einstellbar;  die 
selbsttätige  Zustellung  der  Schleifscheibe 
bis  zu  Tausendstel  von  Millimetern.)  1,55 
Elektrisch  angetriebene  Schmirgel- 
schleifmaschinen. Prakt.  Masch.-Konstr. 
43.  Jg.  15.  Sept.  1910.  37.  p.  169-70.  3 ill. 
(Auf  der  Brüsseler  Ausstellung.  Walzen- 
schleifmaschine mit  Garbe  - Lameyer  - 
Gleichstrommotor ; Blechkantenschleif- 
maschine mit  G. -L. -Drehstrommotor ; Pen- 
delschleifmaschine.) 1,55 

Bindhardt,  G.:  Die  Techniken  der  Edel- 
schmiedekunst. 31.  Jg.  27.  August.  1910. 
35.  p.  331—34;  10.  Sept.  1910.  37.  p.  347 
— 50.  (Einiges  über  Tektonik;  Material 
muß  seiner  natürlichen  Beschaffenheit 
nach  verarbeitet  werden.  Beispiele.  Tek 
tonik  des  Holzes  angenommen  für  die 
Metalltechnik.)  1,56 

A Motor  Driven  Engraving  Machine. 
Iron  Age.  Vol.  86.  July  28.  1910.  4.  p.  222 
—23.  1 ill.  (A  device  for  forming  dies 
mechanically.)  1,56 


4,  Pierres  et  mm6-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 


Apparat  zum  Erwärmen  und  Trocknen 
von  Sand  und  Kies.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  20.  Sept.  1910.  27.  p.  593.  1 fig.  (Im 
Verwaltungsbereich  d.  New  Yorker  Stadt- 
bauamts benutzt.  Aus  spitzwinklig  ge- 
bogener durchlochter  Blechplatte,  2 an 
den  Enden  befindl.  Abschlußplatten  und 
seitlich  gespannten  übereinander  liegen- 
den gelochten  Blechen.)  1,57 

Benfey,  G.:  Die  II.  Ton-,  Zement-  und 

Kalkindustrie  - Ausstellung  in  Berlin- 
Baumschulenweg.  Dinglers  polytechn.  Jl. 
91.  Jg.  325.  Bd.  30.  p.  473—76.  9 ill.;  31. 
p.  488-90.  4 ill.;  32.  p.  501—08.  2 ill.  (Be- 
schreibung der  aufgestellten  Maschinen 
und  ihrer  Neuerungen.)  1,57 


Binns,  C.:  The  potter’s  craft;  a prac- 

tical  guide  for  the  studio  and  Work- 
shop. 8vo.  171  p.  ill.  NY.,  Van  Nostrand, 
1910.  $2,—.  1,57 

Bohrmaschinen  für  den  Bergbau. 
Vulkan.  1910.  Jg.  X.  14.  p.  61—63.  6 ill. 
(Konstruktion,  Arbeitsweise  und  Leistun- 
gen der  Motorkurbelstoßbohrmaschine  d. 
Fa.  Siemens  & Halske,  Berlin. 
Schluß.)  1,57 

Drilling  Large  Holes  in  Concrete.  Iro  i 
Age.  Vol.  86.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  286—87. 

3 fig.  (29-in  bores  produced  w:aVi  a chil- 
led-shot  drill.)  1,57 

Förderung  von  Beton  in  Rohrleitungen. 

s.  1,79.  1,57 

Gestein-  Drehbohrmaschine  GBD  650. 
Beschreibung  d.  Siemens-Schuckertwerke. 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  6 p.  4 fig.  Selbst 
verlag,  1910.  (Drehbohrmaschine  für 
bergbauliche  Zwecke,  durch  einen  mit  ihr 
zusammengebauten  Motor  angetrieben. 
Vorschriften  über  Montage  und  Demon- 
tage von  Maschine  und  Motor,  über  In- 
betriebnahme und  Instandhaltung.)  1,57 
Hermanns,  H,:  Die  elektromagnetische  Se- 
paration von  Formsand  und  eisenhaltigen 
Stoffen  im  Gießereibetriebe.  Gieß.-Ztg. 
1910.  7.  Jg.  14.  p.  439—41.  6 fig.  ill.  (Be- 
schreibung verschied.  Separatoren  der 
Maschinenbauanstalt  Humboldt,  Kalk 
bei  Cöln  und  einer  Konstruktion  der 
Magnetwerke  Eisenach.)  1,57 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher. 
Xil.  Z.  Transportwesen.  27.  Jg.  1.  Sept. 
1910.  25.  p.  551—52.  2 fig.  (Steinbrecher 
mit  4 Walzen;  Steinbrecher-Dampfwal- 
zen.) 1,57 

Hohlblockmaschinen  und  Hohl- 
blockbauten auf  der  Ausstellung.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  15.  Juli  1910.  29.  p.  443—45. 
3 ill.  (Besprechung  der  Phönix-,  Proplex- 
u.  Idealmaschinen.  Über  das  Format  der 
Blöcke.)  1,57 

Der  allseitig  geschlossene  Hohlziegel. 
Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  93.  p.  1113—14.  2 ill. 
(Verfahren  von  Dr.  Ing.  Schleuning. 
Einsetzen  eines  schließbaren  Hohl- 
körpers in  das  Mundstück  der  Presse ) 

1,57 

Lamb,  M.  R.:  Crushing  Machines  for  Cya- 
nide Plants.  Engin.  News.  Vol.  64.  July  28. 
1910.  4.  p.  110-11.  1,57 

Linke:  Anlage  und  Einrichtung  moderner 
Brikettfabriken.  Stein-Braunkohle.  1910. 
17.  p.  267—68.  Fg.  (Berechnung  des  Kraft- 
bedarfs. Verdampfer  und  Trockner. 
Kohlenförderanlage,  Kühlanlage,  Pressen, 
Pumpen.)  1,57 

Mischmaschinen  auf  der  Ausstellung. 
Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  1910.  89.  p.  1067-69. 
8 fig.  Fg.  (Ransome  - Beton  - Misch- 
maschine von  Philipp  Deutsch  & 
Co.,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Betonkarre  zur 
Beförderung  von  300  kg  durch  einen 
Mann.  Mischmaschine  der  Drais- 
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werke,  G.  m.  b.  H.,  Mannheim-Wald  - 
hof.  Trommel  in  Form  eines  Doppel- 
konus, im  Innern  mit  spiralförmig  ange- 
ordneten Mischschaufeln.)  1,57 

Motor-  Stoßbohrmaschine.  Broschüre  der 
Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  14  p.  1 fig.  5 ill.  Selbstverlag 
1910.  (Elektrisch  betrieben;  der  den 
Bohrer  tragende  Stoßkolben  von  einer 
Kurbel  unter  Zwischenschaltung  von 
stark  gespannten  Federn  angetrieben. 
Die  Bohrmaschine  an  der  Spannsäule  und 
am  Freigestell.  Konstruktive  Anordnung 
der  Bohrmaschine.)  1,57 

Moulding  Machines  in  the  Jobbing 
Foundry.  Foundry  Trade.  Jl.  Vol.  12. 
June  1910.  102.  p.  315—16.  2 fig.  1,57 

Ransome  Betonmaschine.  Industrie- 
Warte.  16.  Jg.  288.  p.  227.  6 ill.  (Von  der 
Firma  Deutsch  öl  Co.,  G.  m.  b.  H., 
Berlin;  mit  periodischem  Mischbetrieb.) 

1,57 

Rupprecht,  H.:  Die  Maschinentechnik  in  der 
Kali-Industrie.  (Illustr.  Jahrb.  d.  Wirtsch. 
u.  Techn.  im  deutsch.  Kalisalz-Bergbau  ) 
Lex.-8°.  III,  215  p.  ill.  2 Taf.  Berlin, 
Montan-Verlag,  1910.  M.  6, — . L57 

Schnurpfeil,  Paul:  Die  Schamotteziegel.  D. 
Töpfer-Ztg.  41.  Jg.  55.  9.  7.  1910.  p.  434 
—36.  (Wahl  des  Ofensystems  für  das 
Brennen  des  Tons.  Herstellungsverfahren 
der  Ziegel  u.  praktische  Winke.)  1,57 
Ter  Meer,  G.:  Selbsttätig  wirkende  Schleu- 
dermaschine zur  Trocknung  der  Rück- 
stände städtischer  Kanalisationswässer. 
Diss.  8°.  48  p.  32  ill.  3 Tab.  Hannover, 
1910.  1,57 

Die  Fabrikation  von  Tonplatten.  Von 
C.  H.  D.  Töpfer-Ztg.  41.  Jg.  16.  Juli  1910. 
57.  p.  449—50.  2 ill.  (Verschaffung  des 
Überblicks,  welche  Mittel  für  Neueinrich- 
tungen u.  Neuanschaffungen  bei  der  Auf- 
nahme der  Plattenherstellung  erforder- 
lich sind  durch  Beschreibung  der  Fabri- 
kation von  Tonplatten.  Wahl  des  passen- 
den Ofens.)  1,57 

Neuerungen  an  der  Trockenanlage 
Keller,  sowie  der  dazu  benötigten  Trans- 
portmittel. Baukeramik.  1910.  34.  p.  557 
—61.  7 fig.  1,57 

Williams,  H.  B.:  Hammer  Drills  in  Over- 
hand Stoping  and  Raising.  Canad.  Min. 
Jl.  Vol.  31.  Aug.  1.  1910.  15.  p.  461—63. 
2 fig.  1,57 

Ziebarth,  Hans:  Preßluft-Werkzeuge  in  der 
Zementwaren-  und  Kunststein-Industrie. 
Bauwelt.  1.  Jg.  16.  Juli  1910.  32.  p.  13—14. 
8 ill.  (Preßluftanlage.  Preßluftwerkzeug.) 

1,57 


6.  Fibres  textiles.  6.  Flbres.  (1,59) 
(1,59) 

6.  Faserstoffe.  (1,59) 


Borocco,  A.:  Roving  Frames  for  Linen  and 
Jute.  Textile  Rec.  Vol.  27.  322.  p.  320. 


1,57—1,59 


1 fig.;  April  15.  1910.  324.  p.  386-94;  Vol. 

28.  May  15.  1910.  325.  p.  5—7.  4 fig.; 
June  15.  1910.  326.  p.  54.  4 fig.;  Aug.  15. 
1910.  328.  p.  134—35.  2 fig.  1 ill.  1,59 

A Modern  Cotton  Mill.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  April  22.  1910.  2834.  p.  398—99. 

3 fig.  5 ill.  (The  humidising  apparatus;  || 
fire  protection  by  means  of  automatic 
springlers  and  fire  alarms.  Power  in- 
stallation.)  1,59  ; 

Electric  Driving  of  Textile  Mills.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  633.  p.  280 — 83.  6 fig. 

3 ill.  (Account  of  an  electrical  installation  \\ 

at  Messrs.  Thos.  Rho  des  Ltd.,  Mersey  3 
Spinning  Mill,  Hollingworth,  near  Roch-  t* 
dale.)  1,59  J 

Electricity  in  the  Weaving  Shed.  Pract.  - 
Engineer.  Vol.  41.  1195.  p.  80 — 82.  1 fig. 

4 ill.  (Description  of  a very  successful 

electrical  driving  plant  in  a small  German 
jute  weaving  shed.)  1,59  !| 

Die  Erzeugung  des  Tournayteppichs.j 
Textil-Ztg.  30.  August  1910.  35.  p.  823—24.  A 
(Schluß.  Beschaffenheit  der  Grundkette;  ^ 
Leimen  des  Schusses,  Verwendung  toter  ''{ 
Chore.  Füll- oder  Stofferketten;  Rutenstühle;  q 
Verwendung  von  Doppelhubjacquard-  , 
maschinen  für  Hoch-  und  Tieffach.  Pa- 
tronierung.  Ersatzwaren  in  Kunstwolle.) 

1.59 

Hauser,  S.:  Der  Gesp'innst-Egalisator.  Wol- 
lengewerbe.  42.  Jg.  24.  August  1910.  68. 
p.  1071 — 72.  3 fig.  ill.  Textil-Färberei-Ztg. 

7.  Jg.  25.  August  1910.  34.  p.  523—36.  3 fig.  1 
ill.  1 Tabelle.  (Von  der  Gesellschaft 
für  G e s p i n n s t - E g a 1 i s a t o r e n m.  ' 
b.  H.  in  Straßburg  i.  E.  Bisherige  nicht 
genügende  Vorrichtungen.  Erfindungen  \ 
von  Spinnereibesitzer  Cahnmann,  < 
Bischweiler;  auf  die  Vorwalze  wirkende  « 
Ausgleichwalze  an  der  Feinkrempel  des 
Krempelsatzes;  Prüfungsergebnisse.)  1.59  1 

Eine  neue  Heilmannsche  Kämm- 
maschine mit  schwingender  Kämmtrommel. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910. 

9.  p.  57—58.  5 fig.  (Schwingende  Kämm- 
trommel mit  2 Nadelsegmenten  ausgerüstet, 
deren  Nadeln;  entgegengesetzte  Richtung p 
zeigen.  An  beiden  Seiten  der  Trommel;; 
je  eine  Zug-  und  Abführvorrichtung  und 
zwei  Zangenpaare  angeordnet;  letztere 
schwingen  abwechselnd  von  der  Trommel 
zur  Abreißvorrichtung,  um  gleichzeitig  ab- 
reißen zu  können.)  1,59 

Hubbell,  H.  S.:  Power  for  Driving  Mules. 
Text.  World.  Record.  Vol.  39.  August  1910. 

5.  p.  630 — 32.  3 fig.  (Result  of  tests  made 
at  the  Orswell  Mills  to  determine  the 
power  consumed  in  the  Operation  of  a 
number  of  mules.  Diagrams.)  1,59 

v.  Kimakowicz-Winnicki:  Spinn-  und  Webe- 
werkzeuge. s.  1,4.  1,59 

Klug,  P.:  Das  neue  PKC-Trocknereiverfahren 
für  lose  Spinnfasern,  Zug,  Watte,  Lumpen, 
Garne  in  Strang-  und  gespulter  Form  jeder 
Art.  Textil-Ztg.  30.  August  1910.  35. 

- ; 
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1,59 — 


! p..  822 — 23.  13.  September  1910.  37.  p.  869 

—71.  3 fig.  (Bisher  verwendete  Trocken- 
apparate; Stufentrocknungsverfahren  und 
seine  Nachteile;  das  PKC-Verfahrem.  2 
Heiz-  und  2 Trockenkammern.  Gegen- 
stromverfahren; das  PKC-Verfahren.)  1,59 
Nagel,  Ernst:  Kältemaschinen  im  Dienste  der 
Textilmaschinen.  Z.  prakt.  Maseh.-Bau. 
r.  Jg.  28.  p.  1362—63  . 3 ill.  (Von  der  Firma 
Ernst  Geßnerin  Aue  i.  Erzgeb.  gebauter 
Apparat  zur  Herstellung  von  krumpf- 
freier und  bügelrechter  Ware.)  1,59 
Neuenhofer,  K.:  Der  Kettenfadenwächter  am 
mechanischen  Webstuhle.  Diss.  4 . 35  p. 

49  ill.  Hannover,  1910.  1,59 

• Eine  Neuerung  an  Bandwebstühlen. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  1910.  9. 

fp.  59.  1 fig.  (Von  R.  Büchner  u.  Fr. 

Karthaus,  Barmen.  Um  am  Band- 
webstuhl einzelnen  Kettfaden  einen 
schraubenförmigen  Verlauf  wie  bei  Ge- 
flechten geben  zu  können.)  1,59 

Doppelhebende  Offenfach  - Jacquard- 
Maschine.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
V.  1910.  9.  p.  58.  1 fig.  (Von  der  Ma- 
schinenfabrik  R ü t i , vorm.  Cas- 
par Honeggen  in  Rüti.  Haken  der 
niedergehenden  Platinen  dadurch  selbst- 
tätig aus  dem  Bereich  der  aufsteigenden 
Messer  gebracht,  daß  ortsfeste,  mit  Ab- 
lenkflächen  versehene  Schienen  und  an 
den  Platinen  Anschlagnasen  angebracht 
sind;  Schienen  stoßen  die  an  ihnen  vor- 
liegenden Anschlagnasen  der  Platinen  ab.) 

1,59 

Repenning,  H.:  Das  Vormustern  in  der 

Herrenstoffbranche.  Wollengewerbe.  42. 
Jg.  31.  August  1910.  70.  p.  1103—04.  3.  Sep- 
tember 1910.  71.  p.  1 123 — 24.  u.  1 Beilage. 
7.  September  1910.  72.  p.  1138—39.  25  fig. 
(Tätigkeit  des  Dessinateurs.  Art  und 
Weise  der  Herstellung  der  Muster.  Durch 
farbige  Garne  in  vorhandenen  Qualitäten; 
starkes  Wechseln  der  Bindungen  mittels 
Jaquardstuhles  in  halber  Breite;  Verän- 
derung der  Kettendichte  ohne  Abänderung 
der  Blattbreite.  Zufallsnuuster.  Methoden  und 
maschinelle  Einrichtungen  zur  Auffindung 
besonderer  Bindungen  und  Muster;  Inein- 
anderarbeiten  oder  Aufeinanderlegen  der 
Bindungen.  Ein  älteres  Verfahren,  um  mit 
in  der  Farbenstellung  1 dunkel  1 hell  ge- 
schorenen Kette  beliebig  zu  mustern.  Be- 
merkungen über  das  Appretieren  der 
Musterschablonen  oder  -lappen;  Ver- 
wendung einer  Musterwalke  empfehlens- 
wert.) !»59 

Rohn,  G.:  Die  Arbeitsmaschinen  für  die 
Textilindustrie  auf  der  Weltausstellung  in 
Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  54.  Jg. 
37.  p.  1517—22.  9 fig.  Fg.  1,59 

Schoberth,  M.:  Die  Bedienung  des  Garn- 
lagers in  der  Moquette- Weberei.  Z. 
Textilind.  1910.  13.  Jg,  48.  p.  761 — 64. 

1 tab.  1,59 


Schulz:  Neue  Schutzvorrichtungen  an 

Krempeln  und  Vorspinnmaschinen,  s.  1,27. 

1,59 

Schützenspindel  für  Ringspinner- 
Schuß.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V. 
1910.  9.  p.  58.  10  fig.  (Von  Jean 

Schmitt,  Beifort.  Gespaltene  Spindel 
zum  sofortigen  Festhalten  der  Pappehülse. 
Kops  kann  während  des  Webens  nicht 
herausgeschlagen  werden.)  1,59 

Textile  processes;  a collection  of  essays 
on  processes  in  woolen,  worsted  and 
cotton  manufacturing;  from  the  American 
Wool  and  Cotton  Reporter.  8vo.  345  p. 
Bost.,  F.  P.  Bennett,  530  Atlantic  Ave., 
1910.  $ 1,50.  (The  essays  are  on  the 
following  subjects;  Wool  carding;  woolen 
spinning;  woolen  and  worsted  weaving; 
woolen  and  worsted  finishing;  cotton 
carding;  worsted  combing;  worsted 
spinning;  processes  of  knitting.)  1,59 

TeKCTHJitHoe  ;rfejio  bt,  Poccin.  HacTOJibHaa 
cnpaBOMHan  KHnra  jyifl  TeKCTHJibHbixT>  ^aöpnKi, 
MaUJHHOCTpOHTeJlbHblX'b  3a60Ä0B-b,  TeXHHMe- 
CKHXT>  KOHTOp'b,  HH>KeHepOB'b,  TeXHHKOBl 
dpaxoBbixp  o-bt,  h ßaHKOBi).  (Die  Textil, 
f'a  b r i k a t i o n in  Rußland.  Nachschlage- 
buch  für  Fabriken,  Ingenieure,  Techniker  etc.- 
LII— |— 495— (— 1 20— |— XX  p.  21X30.  „MHAycTpia“) 
Oflecca  1910.  *,59 


7.  8.  Meuneries;  mino-  7.  8.  Milling  of  Corn, 
teries.  Agriculture  et  Oil  etc.;  Agriculture 
sylviculture.  (1,60 — and  Forestry  (1,60 — 
61)  61) 

7.  8.  Getreide-,  Ölmüllerei;  Land-  und  Forst- 
wirtschaft (1,60—61) 


Baumgartner,  F. : Über  Kraftbedarf  und 

Verteilung  der  Kraft  in  Kunstmühlen.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausg.  IV.  1910.  9. 
p.  165—66.  (Hängt  von  dem  zu  vermah 
lenden  Material  und  von  dem  Zustand  der 
verwendeten  Maschinen  ab.  Beispiele 
aus  der  Praxis.)  1,60 

Fischer,  G.:  Die  Prüfung  des  verbesserten 
Schneckentrieurs  für  Rundfrucht  von 
Richard  Worant,  Berlin.  Mitt. 
landw.  Masch.-Prüf.  4.  Jg.  1910.  2.  p.  100 
—04.  2 fig.  (Beschreibung  und  Versuchs- 
ergebnisse.) 1*60 

Getreidesortiersieb.  Mühle.  47.  Jg. 
9.  Sept.  1910.  36.  p.  734.  1 fig.  (DRGM. 
von  G.  Scher  witz,  Königsberg  i.  Pr. 
3 Siebe,  gehoben  und  gesenkt  und  hin 
und  herbewegt.)  1 60 

Grießputzmaschine.  Mühle.  47.  Jg. 
9.  Sept.  1910.  36.  p.  734.  1 fig.  (DRGM.  von 
Frz.  Kesztele,  Wien  u.  G.  Luther 
A.  - G.  in  Braunschweig.  Gleichzeitig 
Sortier-  und  Putzmaschine.  3 Putz- 
kasten.) 1*60 

Grießputzmaschine.  Mühle.  47.  Jg. 
9.  Sept.  1910.  36.  p.  734—35.  1 fig.  (DRGM. 
von  J.  Berhalter  in  Dietlesmühle  bei 
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1,60-1,61 


Ellwangen  in  Württ.  Drehbarer  Sortier- 
zylinder besteht  aus  e.  etwas  geneigten 
Seidengazetrommel.  Saugluftleitungen.)  1,60 
Holldack,  H.:  Victoria-Schrotmühle  Nr.  3. 
Mitt.  landw.  Masch.-Prüf.  4.  Jg.  1910.  2. 
p.  86  — 90.  3 fig.  2 Tab.  (F  u 1 d a e r 
Maschinen-  und  Werkzeug- 
fabrik W.  Hartmann.  Eignet  sich 
zur  Herstellung  gröberen  u.  mittelfeinen 
Schrotes.)  1,60 

Mehlprüfer  nach  Dr.  Fornet  zur  Be- 
stimmung der  Farbunterschiede  der  ein- 
zelnen Mahlprodukte.  Z.  Qetreidewesen. 
2.  Jg.  1910.  7.  p.  170—71.  1 fig.  (4  und 
8 Abteilungen  zum  Auffüllen  des  Mehls.) 

1,60 

Negrioli,  A.:  Welche  wirtschaftliche  Wir- 
kung hat  die  fortgeschrittene  Technik  in 
der  Qetreidemüllerei?  Diss.  8°.  45  p. 
München,  08.  1,60 

Regreb,  J.:  Die  Lagerung,  Reinigung  und 
Vermahlung  des  Getreides  zur  Erzielung 
erfolgreichen  Mühlenbetriebes.  Mühle. 
36.  p.  730—31.  (Schluß.  Die  Reinigung: 
Spitzmaschine,  Wäscherei,  das  Netzen, 
Bürstmaschine,  Staubsammler;  Abfälle; 
Vorbrechen.)  1,60 

Siemens  - Schuckertwerke  : Se- 
parationsvorrichtungen zum  Ausscheiden 
von  Eisenteilen  aus  den  verschiedensten 
Materialien.  Prosp.  31.  Berlin,  1910. 

1,60 

Die  Walzenmühle.  Ferd.  Leysieffer 
und  Lietzmann  in  Köln-Deutz.  Ind.-Bau. 
15.  Juli  1910.  VII.  p.  151—64.  Zahlreiche 
ill.  u.  fig.  (Architekt : H.  B 1 a e s e n , 
Köln-Deutz,  Besprechung  der  gesamten 
Fabrikanlage,  der  sämtlichen  Bauwerke 
und  des  Fabrikbetriebes.)  1,60 

Bernstein:  Ein  Seilpflugautomobil.  Landw. 
Masch.-Geräte.  10.  Jg.  24.  Sept.  1910.  20. 
4 p.  1 Schaubild.  2 ill.  (Erbaut  von 
A.  Bajac,  Liancourt,  Oise;  Arbeitsweise 
der  Maschine;  der  Motor,  Berechnung  der 
Leistung;  Kosten.)  1,61 

Dubois,  L.:  Les  instruments  de  labour.  Gaz, 
Village.  47.  An.  4.  Sept.  1910.  36.  p.  567. 
3 fig.  (Charrue  ä avant-train,  ä liaison 
triangulaire  d’acier;  bissoc  “Correct”  ä 
regiage  de  precision  et  liaison  triangu- 
laire; traction  elastique  V e n t z k i.)  1,61 

Dühne,  W.:  Der  Electromotor  in  landwirt- 
schaftlichen Betrieben.  El  Anz.  1910.  74. 
p.  913-14.  (Angaben  über  den  Kraftbetrieb 
verschiedener  in  der  Landwirtschaft  ver- 
wendeten Maschinen.)  1,61 

Die  E h n e r t sehe  Sichtmaschine.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausg.  IV.  1910.  9.  p.  66. 

1 fig.  (Von  E.  E h n e r t in  Anh.  Sicht- 
trommel mit  Schlagleisten  besetzt,  dreht 
sich  in  einem  Fangleisten  tragenden  Sicht- 
mantel. 2 Sichttrommeln  übereinander.) 

1,61 


Fischer,  G.:  Prüfung  einer  selbsttätigen 
Pflanzenspritze  „Automax“  Nr.  1 Modell 
1900  der  Rheinpfälzische  Maschinen-  u. 
Metallwarenfabrik  Carl  Platz,  Lud- 
wigshafen a.  Rh.  Mitt.  landw.  Masch. 
Prüf.  4.  Jg.  1910.  2.  p.  94—100.  4 fig. 
(Versuchsergebnisse.)  1,61 

Fischer,  G.:  Die  Prüfung  eines  Federzinken- 
kultivators mit  selbsttätiger  Schnitt- 
winkeleinsteliung  von  Wilh.  Stall,  Tor- 
gau. Mitt.  landw.  Masch.  Prüf.  4.  Jg. 
1910.  2.  p.  72 — 77.  4 fig.  (Beschreibung 
des  Gerätes.  Zugkraft  bei  9 cm  Tiefen- 
einstellung  und  festem  Boden  450  kg.)  1,61 

Die  Getreide  reinigungsmaschine  „Ex- 
celsior“.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe IV.  1910.  9.  p.  65.  1 ill.  1 Tabelle. 
(Spitz-  und  Schälmaschine  von  G.  Weg- 
mann, Zürich.  Tabelle  über  Abmessun- 
gen, Umdrehungen,  Stündliche  Leistung, 
Gewicht.)  1,61 

Gieseler:  Bericht  über  die  Prüfung  eines 
Düngerstreuers  Patent  „Hofmeister“. 
Maschinenztg.  8.  Jg.  1910.  16.  p.  181. 
(Beschreibung  und  Ergebnisse  der  Ver- 
suche.) 1,61 

Golf:  Die  Kartoffelernte.  Landw.  Umschau. 
2.  Jg.  1910.  33.  p.  817—21.  7 fig.  (Kartoffel- 
aushebe-  u.  Rodepflüge;  Erntemaschinen 
von  C.  F.  Richter,  Brandenburg  a.  H., 
Georg  Harder,  Lübeck  u.  H.  Queg- 
w e r , Bunzlau.)  1,61 

Herzog:  Automobile  Bodenbearbeitung. 

Schweiz.  Maschinenb.  Ztg.  3 Bd.  1910. 
21.  p.  313 — 14.  Schluß.  (Automobiler 
Pflug  mit  vielseitiger  Verwendung.  Aus- 
wechselbare Hacken-  und  Schälmesser 
zum  Pflügen.  Auch  als  Lastwagen  und 
Traktor  für  Einzel'pflüge  verwendbar.)  1,61 
Holldack:  Messerhalter  für  MähmasciLnrn 
von  Robert  & Co.  in  Frankfurtmain. 
Mitt.  landw.  Masch.  Prüf.  4.  Jg.  1910.  2. 
p.  91—94.  2 fig.  1 tab.  (Federnder  Messer- 
halter. Sehr  günstige  Versuchsergeb- 
nisse.) 1,61 

Jordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der  Land- 
wirtschaft. Erfahrungen  und  Kosten  mit 
in  landw.  Betrieben  installierten  Elektro- 
motoren in  der  Schweiz.  Im  Aufträge  des 
schweizer,  landw.  Ver.  verf.  Gr.  8°.  80  p. 
36  fig.  Bern,  Hans  Körber,  1910.  M.  1,40. 

Staubsicherer  M e 1 k e i m e r mit  abnehm- 
barem, eingetrichtertem  Siebdeckel.  Ma- 
schinenztg.  8.  Jg.  1910.  17.  p.  200—01. 
2 fig.  (Fa.  S c h r e i b.e.r  , Raschau  im  Erz- 
geb. Eimer  mit  einem  Deckel  abge- 
schlossen, der,  trichterförmig  mit  Sieb 
versehen,  vor  Staub  und  Verunreinigung 
schützt.)  1,61 

v.  Meyenburg,  K.:  Prinzipien  bei  der  Prü- 
fung von  Maschinen  der  Moorkultur. 
Mitt.  landw.  Masch.-Prüf.  4.  Jg,  1910,  2. 
p.  77-86.  1.61 


1,61 


1,62 
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Meyer,  E.:  Untergrundpflüge.  Maschmen- 

ztg.  8.  Jg.  1910.  17.  p.  193—97.  9 fig,;  18. 
p 208—12.  13  fig.  (Untergrundlockerer; 
Untergrundpflüge,  die  eine  Pflugfurche 
mit  aufgelockerter  Sohle  hinterlassen; 
Untergrundpflüge,  die  eine  feste  Furchen- 
sohle hinterlassen.  Untergrundlockerungs- 
werkzeug hinter  und  vor  dem  Furchen- 
rad.) 

Mietenformer.  Maschinenztg.  8.  Jg. 
1910.  16.  p.  186.  3 fig.  (Fahrbarer  Käfig, 
in  dem  die  Bunde  aufgeschichtet  werden. 
Nach  Fertigstellung  der  Miete  wird  der 
Käfig  an  einer  Seite  aufgeklappt  und  fort- 
gefahren.) 1’61 

Die  dritte  M o t o r p f 1 u g - Konkurrenz  in 
Winnipeg,  1910.  Landw.  Masch.-Qeräte. 
10.  Jg.  24.  September  1910.  20.  4 p.  1 Tab. 
(Über  die  Bedingungen  der  1910er  Kon- 
kurrenz. Tabelle  über  die  konkurrieren- 
den Pflüge.  Bedingungen  für  Bremsprobe 
und  Pflugprobe.)  1*61 

Neukirchs  Patent-Motorpflug.  Maschi- 
nen-Ztg.  8.  Jg.  17.  p.  198.  4 fig.  (Kleiner 
leichter  Kraftpflug  für  kleinere  Moore, 
Marschen,  Heideflächen.  Kann  auch  zum 
Ziehen  von  Walzen,  Eggen  usw.  benutzt 
werden.  Hanfseil  auf  Spillköpfen  statt 
der  Trommeln.)  1,61 

Ein  neues  Prinzip  bei  der  Fortbewegung 
von  Motorpflügen.  Radmarkt  Motorfahr- 
zeug. 25.  Jg.  3.  September  1910.  1006.  p.  9 
—11.  (Übertragung  des  Prinzips  der  Rad- 
dampfer auf  Pflüge.)  1,61 

Prüfung  der  Johnston  - Mähmaschine 
Nr.  11  von  Franz  Melichar  in  Brandeis 
a.  E.  Mitt.  Masch.-Prüf.-Anst.  Wien.  1910. 
3 fig.  (Dauererprobung  beim  Mähen  von 
Gras,  Klee,  Mischling  und  Grünmais,)  1 61 
Die  Rentabilität  der  Maschinenver- 
wendung in  bäuerlichen  Betrieben. 
Landw.  Maschinen-Geräte.  10.  Jg.  10.  Sept, 
1910.  19.  4 p.  (Besonders  berechnet  für 
Heubereitungsmaschinen;  Vergleichsta- 
belle.) T61 

Rübenerntemaschine.  Maschinen- 
ztg. 8.  Jg.  1910.  17.  p.  200.  3 fig.  (An  einer 
Drillmaschine  je  zwei  im  Winkel  zuein- 
ander feststehende  Streichbretter,  die  die 
Rüben  beim  Fahren  nach  der  Seite  aus- 
heben) 1,61 

Stiller,  A.:  Die  Elektrisierung  landwirt- 

Jschaftlicher  Betriebe,  eine  Würdigung  der 
landwirtschaftlich.  Wanderausstellungen. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  28.  p.  324—26.  7 fig. 
Schluß.  (Beschreibung  des  elektrischen 
Pfluges  der  AEG.  nach  dem  Einmaschinen- 
system.) 1,61 

Universallandbau  motorwagen  Sy- 
stem „König“.  Landw.  Umschau.  2.  Jg. 
1910.  33.  p.  827—29.  4 fig.  (Ackerfräser. 
Schneiden  gelenkig  an  4 auf  einem  Trom- 
melmantel befindlichen  Wellen.  Kann 
auch  als  Lastwagen  und  Antriebsmaschine 
benutzt  werden  ) 1,61 


Der  verbesserte  Untergrundpacker 
„Subversor“  System  Campbell.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  9.  p.  70 
—71.  6 fig.  ill.  (Von  der  Firma  Hentel 
u.  Kleinhans,  Landsberg  a.  W.  In 
einen  Schollenbrecher  umwandelbar.  Be- 
schreibung, Arbeitsweise.)  1 61 

Voigtmann,  G. : Universal-Landbau-Motor- 

wagen  System  König,  St.- Georgen.  Ma- 
schinen-Ztg.  8.  Jg.  18.  p.  205—08.  7 ill. 
(Neue  Bodenbearbeitungsmaschine.  Auch 
zu  verwenden  als  Traktor,  Düngerstreuer 
u.  Antriebsmaschine.)  1,61 

Wallern,  H.:  Die  Elektrizität  in  der  Land- 
wirtschaft und  deren  Beziehung  zu  Uber- 
landzentralen. El.  Z.  1910.  27.  p.  671  75. 
1 fig.  28.  p.  699—703.  4 fig.  (Div.  Ver- 
wendungsmöglichkeiten des  elektrischen 
Antriebes  in  der  Landwirtschaft.  Vor- 
züge gegenüber  Betrieb  mit  Gespannen. 
Beschreibung  eines  Eiektropfluges,  Ge- 
genüberstellung der  Betriebskosten  von 
Dampf-Elektro-  und  Gespannpflügen.  An- 
gaben über  Energieverbrauch  eines 
2000  Morgen  großen  Gutes.  Faktoren, 
die  für  die  Rentabilität  einer  land- 
wirtschaftlichen Zentrale  in  Betracht 
kommen,  rechnerische  und  kurvenmäßige 
Darstellung  ihrer  gegenseitigen  Abhängig- 
keit.) Ü61 


9 — ii.  Les  autres  in-  9 — 11.  Other  Indu- 
dustries.  (1,62-^64)  stries  (1,62—64) 
9—11.  Sonstige  Industrien.  (1,62—64) 


Berlowitz,  Max:  Der  Wärmedurchgang  in 
Maischbottichen.  (Diss.)  (Sonderabdr.  a. 
d.-  Gesundh.-Ing.)  14  p.  München,  1910. 

1,62 

Illustriertes  Brauerei-  Lexikon.  Hrsg. 
Dr.  Max  Delbrück.  8°.  Hlbbd.  1.  Berlin, 
Parey,  1910.  1 62 

Brotfabrik  II.  Uhlands  techn,  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  9.  p.  66—67.  1 Tafel. 
(Ergänzung  zu  dem  Aufsatz  in  vor.  No. 
10  Wasserheizungsetagenöfen  zum  Ver- 
backen von  15  000—20  000  kg  Mehl  täg- 
lich, Arbeitsgang.  Ofenheizung.)  1,62 
Chodounsky,  Frz  : Die  Bierbrauerei.  (Bibi, 
der  ges.  Technik.  128.  Bd.)  kl.  8 . VI, 
253  p.  m.  25  Abb.  Hannover,  Max  Jä- 
necke,  1910.  M.  4,60.  1 62 

Neues  über  G e 1 ä g e r - Filterpressen.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  9. 
p.  67—68,  2 fig.  ill.  (Für  Brauereien.  Be- 
schreibung einer  Prandtl  - Filterpresse 
[76  mm]  mit  Druckfässern  für  Trub  u. 
Hefe.  Einzelheiten.)  1,62 

Guiliery,  C.:  Die  Arbeitsmaschinen  der 

Malztennen.  Dinglers  poly  techn.  Jl. 
91.  Jg.  325.  Bd.  28.  p.  435—38.  7 ill.;  29. 
p.  453—55.  4 ill.  (Beschreibung  und 
Wirkungsweise  der  Maffeischen  Maschi- 
nen. Der  „Keimbeetausbreiter“  der  G. 
m.  b.  H.  Nürnberger  mechani 
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sehe  Grünmalzwender -An- 
lagen  in  Nürnberg.  Einrichtung  zum 
Wenden  des  Malzes  auf  der  Darre  von 
Miller  & H e t z e 1 , G.  m.  b.  H.,  Mün- 
chen. Der  Grünmalzwender  von  T.  A. 
Topf  & Söhne  in  Erfurt,  Patent 
Gabsch.  Grünmalz-Keimmaschine  Bau- 
art Plasche  des  Metallwerkes  P. 
Göggl  & Sohn  in  München.  1,62 

Abermals  ein  neuer  M a 1 z p f 1 u g.  Allg.  Z. 
Bierbrauerei  1910.  38.  Jg.  16.  p.  175—76. 
1 ill.  (Doppelschariger  Pflug  mit  über- 
einander angeordneten  Scharen.)  1,62 
Ein  neuer  Malzreiniger.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  9.  p.  68 — 69. 
2fig.  (Von  der  Gesellschaft  für 
Steine  r’s  Malz-Entkeimungs-, 
Putz-  und  Poliermaschinen  m. 
b.  H.  in  München.  Ringe  der  inneren, 
langsam  in  Drehung  versetzten  Trommel 
offen;  um  die  äusseren  Ringe  ein  mit 
einem  Exhaustor  verbundener  Mantel  an- 
geordnet.) 1,62 

Mayer,  CIoos,  Kerschbaum:  Der  neue 

Schlacht-  und  Viehhof  der  Stadt  Stutt- 
gart. Eis-,  Kälte-  Ind.  Bd.  XII.  1910.  8. 
p.  133—44.  lfig.  12.  ill.  (Übersicht  über  die 
gesamte  Anlage.  Die  einzelnen  Ställe, 
Schlacht-  und  Kühlhallen.  Die  Maschinen 
anlage.  Die  Eiserzeugungsanlage.  Destilla- 
tionsanlage für  Kristalleis.  Mess-  und 
Regulierungsinstrumente.  Wasserver- 
sorgung.) 1,62 

Niomczyk,  E.:  Aufreißer  oder  Malzpflufg? 
WSchr.  Brauerei.  Bd.  27.  25.  p.  296—99. 
18.  6.  (Man  kann  beide  Systeme  als 
gleichberechtigt  ansehen.)  1,62 

Schifferer,  A,:  Praktische  Mälzerei-  und 
Brauerei-Betriebskontrolle.  II.  Maschi- 
nen- u.  feuerungstechnischer  Teil.  (Olden- 
bourgs  Techn.  Handbibi.  13.  Bd.)  8°.  XVII, 
521  p.  250  ill.  München,  R.  Oldenbourg, 
1910.  M.  15,-.  1,62 

Süßholz  extrakt-Fabrik  für  eine  Ver- 
arbeitung von  15000  kg  Süßholz  pro  Tag 
auf  Lakritzen.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  IV.  1910.  9.  p.  69—70.  4 fig.  1 
Tafel  mit  8 Fig.  (Gewinnung  des  Lakrit- 
zensaftes; Fabrikationsvorgang.  Ein- 
richtung der  Fabrik.)  1,62 

Über  das  A u f s t e 1 1 e n und  die  Inbetrieb- 
setzung der  Kraftantriebe  für  Nähmaschi- 
nen. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V. 
1910.  9.  p.  58 — 59.  (Schluß.  Regeln  für  die 
Montage.  Berechnung  der  Antriebsrie- 
menscheibe. Kraftbedarf  des  Nähmaschi- 
nen-Oberteils ) 1,63 

Blindstichsaum  für  genähte  Waren. 
Nähmaschinen-Ztg.  35.  Jg.  10.  September 
1910.  9.  p.  15.  1 fig.  (Verwendung  von  3 
auf  der  Nahtseite  auf  dem  Stoff  aufliegen- 
den Fäden,  von  denen  2 einander  parallele 
otichreihen  bilden,  deren  an  den  Einstich- 
Uellen  in  die  Stofflage  geführte  Faden- 


1,62-1,63 


schleifen,  ohne  die  Hauptstofflage  völlig 
zu  durchdringen,  von  dem  im  Zickzack 
von  einer  Stichreihe  zur  anderen  geführ- 
ten dritten  Faden  im  Innern  der  Stoff- 
lagen verriegelt  sind.)  1,63 

Faden  abschneidevorrichtung  für  Näh- 
maschinen. Nähmaschinen-Ztg.  35.  Jg.  10. 
September  1910.  9.  p.  21.  1 fig.  (Die  zu 
beiden  Seiten  des  Stoffes  einzeln  ange- 
ordneten Schneidevorr.  zum  Abschneiden 
des  Unterfadens  und  des  Oberfadens  sind 
unabhängig  von  einander  bewegbar.)  1,63  - 
Faltenleger  für  Nähmaschinen.  Näh- 
maschinen-Ztg. 35.  Jg.  10.  September  1910. 

9.  p.  21 — 23.  1 fig.  (Der  auf  der  Arbeits-  - 

platte  zu  befestigende  Teil  trägt  einstellbar  " 
die  Führung  zur  Bestimmung  der  Falten-  f 
breite,  ist  nach  hinten  zu  verlängert  und 
verschiebbar  und  hält  drehbar  den  zweiten  1j 
den  Bügel  bildenden  Teil.)  1,63  i 

Krönlein,  H.:  Die  Lederfabrikation.  Hand-  | 
buch  f.  die  Praxis,  (Bibi,  der  ges.  Technik.  I 
143.  Bd.)  16°.  IV,  206  p.  Hannover,  Max  / 
Jänecke,  1910.  M.  4,20.  1,63 

Kurbelstick  maschine  mit  2 Nadeln.  1 
Nähmaschinen-Ztg.  35.  Jg.  10.  September 
1910.  9.  p.  17.  1 fig.  (Nadeln  sind  so  zur  , 
Drehachse  des  Führungszylinders  ange-  /. 
ordnet,  daß  die  Verbindungslinien  ihrer  , 
Einstichstellen  nicht  durch  die  Drehachse 
des  Führungszylinders  oder  deren  Ver- 
längerung.  gehen.)  1,63  * 

Das  Leder  und  seine  Verarbeitung  zu 
Möbelbezügen  und  Dekorationszwecken.  3 
D.  Tapez.-Ztg.  28.  Jg.  27.  p.  947—48.  3 ill.  1; 
Fg.  (Verschiedene  Arbeitsmethoden  und  , 
ihre  rationelle  Anwendung.)  1,63  ;■  > 

Redfield,  S.  B.:  Schuhwarenfabrikation.  Z.  -Ü 
prakt.  Maseh.-Bau.  1910.  1.  Jg.  35.  p.  1640 
— 46.  13  fig.  (Vollständiger  Ersatz  der  U 

Handarbeit  nach  dem  Goodyearverfahren.) 

1,63 

Schneidevorrichtung  für  Näh- 
maschinen. Nähmaschinen-Ztg.  35.  Jg. 

10.  September  1910.  9.  p.  17 — 18.  1 fig.  - 

(Antrieb  für  Obermesser  kann  unabhängig  7 
von  der  Näharbeit  mit  der  Obermesser- 
tragvorrichtung in  oder  außer  Eingriff  ge- 
bracht werden,  sodaß  beim  Lösen  des  An- 
triebs der  Tragvorr.  das  Obermesser 
gleichzeitig  unter  die  Oberfläche  der  Näh-  5 
platte  herabgezogen  wird.)  1,63  < 

Tischplatte  für  Nähmaschinen.  Näh- 
maschinen-Ztg. 35.  Jg.  10.  September  1910. 

9.  p.  15 — 17.  1 fig.  (An  dem  unter  der 

Nadel  gelegenen  Teil  mit  einer  Maßein-  L 
teilung  versehen.)  1,63 

Verfahren  zum  Stopfen  von  Säcken  und 
Nähmaschine  zur  Ausübung  dieses  Ver- 
fahrens. Nähmaschinen  - Ztg.  35.  Jg. 

10.  September  1910.  9.  p.  19—21.  1 fig. 
(Über  die,  zu  stopfende  Fläche  wird  eine 
fortlaufende  Decknaht  gelegt,  die  durch 
wiederholte,  in  demselben  Drehsinn  er- 
folgende Ablenkung  immer  wieder  quer 


zu  dien  Rändern  der  Stopfstelle  geführt 
wird.  Beschreibung  der  Maschine.)  1,63 


Das  Befestigen  kostbarer  Perlen.  Gold- 
schmiedekunst. 31.  Jg.  3.  September  1910. 
36.  2 p.  6 fig.  (Bohren  des  Stiftloches  und 
Befestigung  des  Stifts.)  E64 

Desbarres,  R.:  L’emploi  d’accumulateur  de 
froid  dans  la  refrigeration  mecanique  de 
petits  locaux  frigorifiques.  Ind.  Frigorifique. 
8.  An.  Juillet  1910.  86.  p.  211 — 13.  1 fig. 
1 ill.  (Armoire  frigorifique;  resultats 
d’essai.)  ...  E64 

Central  Station  Ice  Making.  El.  World. 
"Vol.  56.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  257—58.  3 fig. 
(Equipment  for  making  ice  in  connection 
with  electric  energy.)  E64 

Nagel:  Kältemaschinen  im  Dienste  der 

Textilindustrie,  s.  1,59.  E64 


12.  13.  Essai  des  12.  13.  Testing  of 

materiaux.  Assem-  Materials..  Jointing 
blages  et  soudures  of  Materials  (1,65 
des  materiaux  (1,65 — 66) 

66) 

12.  13.  Materialprüfung.  Verbindung  der 
Materialien  miteinander  (1,65—66) 


Lichterfelde.  1910.  28.  Jg.  6.  p.  307—32. 
24  fig.  10  tab.  (Versuchseinrichtung  für 
Dauerversuche.  Verschiedene  Stabsysteme. 
Einfluß  der  Einbauart  des  Thermoelements.) 

1,65 

Preger,  E.:  Shore’s  Skleroskop.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  September  1910.  9.  p.  507 
—08.  (Nach  dem  Vorschlag  des  Ver- 
fassers Einteilung  der  Skala  in  100  Teile 
statt  in  140.  Vergleichsskala.)  E65 

Reichelt,  A.:  Der  heutige  Stand  der  Härte- 
prüfung. Gieß.-Ztg.  1910  7.  Jg.  15.  p.  457 
—61.  4 fig.  ill.  3 Tab.  (Die  angew.  Ver- 
fahren u.  Apparate.)  E65 

Schneider,  John:  Die  Kugellagerf allprobe 
Dissert.)  Lex.  50  p.  Berlin,  1910.  1,65 


Gradenwitz,  Alfred:  Eine  Maschine  für  Öl- 
prüfung. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  33. 
p.  1591.  1 ill.  (Von  Martens  für  das 
Königliche  Materialprüfungsamt  in  Groß- 
lichterfelde konstruiert.  Eine  lose,  auf 
einem  Lagerzapfen  montierte  Hülse  wird 
in  der  Rotationsrichtung  um  ein  gewisses 
Stück  vorwärts  bewegt,  dessen  Größe  von 
der  Qualität  des  Schmiermittels  abhängt.) 

1,65 

Greger,  Otto:  Verfahren  für  die  Durch- 
führung vergleichender  Versuche  mit 
Automobil  - Bereifungen.  Dinglers  poly- 
techn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  29.  p.  458—61. 
10  ill.  (Allgemeine  Gesichtspunkte,  die 
für  die  Erprobung  von  Bereifungen  maß- 
gebend sind.  Verfahren  für  die  Erprobung 
von  Pneumatik-Bereifungen.  Beschreibung 
der  Maschine.  Verfahren  für  die  Prüfung 
von  Vollgummi-Bereifungen.)  1,65 

Heyn  u.  Bauer:  Untersuchung  einer  am 
Federgehäuse  gebrochenen  Hinterachse 
eines  Motorlastwagens,  s.  1,13.  1,65 

Joannini,  G.:  Die  Prüfung  von  Pflaster- 
steinen aus  natürlichen  Gesteinen.  Z. 
Transportwesen.  1910.  26.  p.  567-69.  2 Tab. 
(Prüfung  erstreckt  sich  auf:  Petrographi- 
sche  und  mineralogische  Beschaffenheit; 
Bruchflächenbeschaffenheit ; Raumgewicht, 
spez.  Gewicht,  Dichtigkeitsgrad  und  Un- 
dichtigkeitsgrad; Wasseraufnahme;  Druck- 
festigkeit an  trockenen,  wassersatten  und 
ausgefrorenen  Proben;  Abnutzbarkeit.)  1,65 
Memmler,  K.  u.  Schob,  A.:  Elektrische  Be- 
heizung von  Probestäben  und  Wärme- 
messung bei  den  Dauerversuchen  ^ mit 
Rohrmaterialien.  Mitt.  Mat.  Prüf.  Groß- 


Bericht  über  Versuche  mit  Schweiß- 
brennern. Acetylen.  Autogene  MetalL 
bearb.  15.  August  1910.  16.  p.  112—14. 
(Erstattet  vom  „Office  centrale  de  1 ace- 
tylene“,  Paris;  Ergebnisse;  Cyklop- 
brenner  hat  geringsten  Sauer  Stoff  ver- 
brauch ) l*oö 

Cave,  Henry:  Autogenous  Welding  Equip- 
ments  Compared.  Iron  Age.  Vol.  86. 
Aug.  4.  1910.  5.  p.  290-92.  2 fig.  5 ul 
(A  discussion  of  the  relative  merits  of 
the  high  and  low  pressure  Systems.)  1,66 
Die  Herstellung  von  Zweirädern  mit- 
tels autogener  Schweißung.  Radmarkt- 
Motorfahrzeug.  25.  Jg.  27.  August.  1910. 
1005.  p.  5—7.  7 fig.  (Rahmen;  Zusammen- 
fügung des  Rahmens;  Gabel;  Pedale,  Rie 
menscheibe  für  Motorräder.)  E66 

Kautny,  Th.:  Über  den  Stand  der  autogenen 
Schweißungs-Industrie  in  Deutschland. 
Acetylen.  Autog.  Metallbearb.  1.  Septem- 
ber  1910.  17.  p.  117—19.  Fg.  (Vortrag  auf 
dem  Intern.  Kongreß  für  Bergbau  und 
Hüttenwesen.  Wesen  der  aut.  Schw., 
physikalische  Vorgänge.  Konstruktion  der 
Acetylenapparate;  an  die  chemischen 
Reinigungsapparate  gestellte  Anforderun- 
gen.) E66 

Lieckfeld,  A.:  Autogene  Leuchtgas-Schweiß- 
methoden . Diss.  8°.  38  p.  7 Taf.  Dres- 
den, 09.  E66 

Rutter,  John  A.:  Automatische  Schrauben- 
einziehmaschine. Z.  prakt.  Masch.  Bau. 
1.  Jg.  1910.  35.  p.  1662—63.  1 fig.  E66 
Schweißbrenner.  Acetylen.  Autog. 
Metallbearb.  1.  September  1910  17. 

p 115—17.  1 fig.  Fg.  (Chemischer  Vor- 
gang bei  der  Verbrennung.  Zonen  der 
Flamme.  Veränderungen  am  Brenner 
beim  Gebrauch  und  ihr  Einfluß  auf  die 
Flamme.)  . A . E66 

Stutz,  E.:  Thermit  Practice  m America  in 
Welding,  Casting  and  Metallurgy.  Engm. 
News.  Vol.  64.  Aug.  25.  1910.  8.  p.  200-03 
10  fig.  1,00 

Ein  neuer  Universalschlüssel.  Z. 
prakt.  Masch.  Bau.  1.  Jg.  1910.  3d. 

p.  1670—71.  4 fig.  (Drehen  von  quadra- 
tischen, sechskantigen,  flachen  oder  run- 
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den  Stücken,  ohne  den  Schlüssel  abzu- 
nehmen.) 1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67-1,71)  (1,67—1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


Aumund:  Die  Hebezeuge  auf  der  Weltaus- 
stellung in  Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  33.  p.  1341-44.  13  ill.  Fg.  (Vor- 
bericht. Besprechung  von  Einzelheiten 
der  vertretenen  Konstruktionen.)  1,67 
Hebezeuge  für  schwierige  Betriebsbe- 
dingungen. Nachr.  Siemens-Schuckert. 
1910.  28,  29.  4 p.  3 fig.  6 ill.  (Mittels 
Qieichstromsteuermaschinen  [Leonard- 
schaltung] betriebene  Hebezeuge  wie 
Laufkräne,  Personenaufzüge,  Kohlen- 
kipper, Schwimmkräne  und  Hochofenbe- 
schickungsanlagen, bei  denen  häufig  ein 
forcierter  Betrieb  in  Frage  kommt.)  L67 
Siemens  - Schuckert  Werke: 
Hebezeuge  für  schwierige  Betriebsbedin- 
gungen. Prosp.  28— 29.  Berlin,  1910.  1,67 
Siemens  - Schuckert  Werke: 
Schützensteuerung  für  Hebezeuge,  Trans- 
portvorrichtungen, Rollgänge,  Schlepp- 
züge usw.  mit  angestrengtem  Betrieb  und 
großen  Motorleistungen.  Prosp.  Nr.  25. 
Berlin.  1910.  1,67 

Steuerwalzen  K 954  Größe  Ilb.  und 
Hab.  Drucksachenblatt  dier  Siemens- 
Schuckertwerke  Q.  m.  b.  H.  Berlin.  4°. 

1 p.  Selbstverlag  1910.  12  fig.  (Steuer- 
walzen für  Hebezeuge  und  Transportvor- 
richtungen. Antrieb  durch  Handrad  oder 
Hebel.  Leistung  20  bis  55  PS.  Ausführ- 
liche Maßangaben.)  1,67 

A.  E.  G. : Sicherheitsvorrichtungen  für  elek- 
trisch betriebene  Aufzüge.  4°.  3 p.  Berlin, 

. 1910-  , 1,68 
Aumund:  Gichtaufzüge  für  Hochöfen.  Stahl 
u.  Eisen.  1910.  Bd.  30.  7.  p.  298—300. 
(Uber  die  Entwicklung  der  Kübelbegich- 
tung in  Deutschland.)  1,68 

Baxter,  W.  Jr.:  Rigid  Drives  for  Electric 
Elevators.  Power  and  Engiri.  (NY.) 
Vol.  31.  19.  p.  776—77.  5 fig.  (Method 
of  transmitting  power  from  the  motor 
to  the  machine.  Back  gearing  for  lifting 
heavy  loads  at  reduced  speeds.)  1,68 
Mitteilungen  über  die  bei  der  Kübel- 
förderung in  Anwendung  stehenden 
Hakenverschlüsse  und  deren  Sicherung. 
Z.  Berg  - Hüttenwes.  1910.  Bd.  58.  3. 
P-  243 — 48.  31  fig.  (Aus  Berichten  die  in- 
folge zweier  tödlicher  Unfälle  vom  Han- 
delsminister und  den  Kgl.  Oberberg- 
ämtern eingefordert  wurden.  Besprechung 
der  auf  den  einzelnen  Gruben  in  An- 
wendung stehenden  Verschlußvorrich- 
tungen mit  und  ohne  Feder.)  1,68 


Müller,  W.  A.:  Einige  neuere  elektrische 

Bergaufzüge.  Ann.  Gew.  Bauwes.  1910. 
Bd.  66.  p.  36 — 39.  fig.  Fg.  (Beschreibung 
der  Berg-Aufzüge  auf  die  Hammetsch- 
wand und  in  St.  Moritz.)  1,68 

S t r o b u n d - Elevator,  s.  1,79.  1,68  I 

Brayton,  C.  C.:  A Portable  Saw  - Horse 
Crane.  Min.  scient.  Press.  Vol.  101 
Aug.  6.  1910.  6.  p.  168—70.  1 fig.  4 ill.  1,69 
Hermann,  EL:  Neuere  Transport-  u.  Hebe- 
zeuge in  deutschen  Gießereien  u.  Werk- 
stätten. Z.  prakt.  Masch-Bau.  1.  Jg.  38. 
p.  1747—62.  40  ill.  (Richtlinien  modernen 
Transport-  und  Hebezeugbaues.)  1,69 
Troller,  A. : Nouvel  appareil  de  levage. 
Nature.  38.  An.  1945.  3 sept.  1910.  p.  221— 
22.  1 fig.  2 ill.  (Pont-roulant  Sohier: 
grande  poutre  de  fer  horizontale  et  mo- 
bile placee  ä une  certaine  hauteur  d'u  sol 
et  qui  porte  l’appareil  de  levage  propre- 
ment  dit.)  1,69 

Meyer:  Sicherheitsvorrichtungen  an  Schiffs- 
winden. Z.  Binnenschiff.  17.  Jg.  1.  Septem-  ■ 
ber  1910.  17.  p.  456—57.  3 ill.  (Von  der 
Firma  H.  Th.  Thomas,  Keilbusch,  ; 
Meissen.  Für  iegliche  Drehvorrichtung 
der  Kurbeln  und  Trommel,  gleichviel  ob 
einfach  oder  mit  Vorgelege  (doppelt)  ge-  * 
wunden  wird.  Trommel  spinnt  von  unten 
auf.)  _ 1,70 

Electro-Magnets  for  Lifting  Pur- 
poses.  Pract.  Engineer.  Vol.  42.  Aug.  12. 
1910.  1224.  p.  208-10.  5 fig.  -(Description  - 
of  several  n»ovel  types.)  1,71 

Wintermeyer:  Hebemagnete  und  ihre  An-  j 
Wendung  in  Gießerei-  u.  Hüttenbetrieben. 
Gieß.-Ztg.  1910.  VII.  Jg.  15.  p.  461-65.  ■! 
10  fig.  Fg.  (Hebemagnete  verschiedener 
Firmen.  Konstruktion  und  Arbeitsweise.) 

1 71 


VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72-1,77)  (1,72-1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72—1,77) 


Anlage  zum  Fördern  von  Flüssigkeiten 
aus  großen  Tiefen.  Petroleum.  Jg.  V. 
6.  Juli  1910.  19.  p.  1176—77.  4 fig.  (Von 
C.  Oehlrich,  Moreni,  Rumänien; 
Förderschacht  mit  mehreren,  nach  außen 
abgeschlossenen,  durch  Steigrohre  mit- 
einander verbundenen  Kammern.  Ver- 
wendung von  Preßluft.)  1,73 

Centrifug'al  Versus  Ram  Pumps  for 
Mining  Work.  El.  Mag.  Vol.  14.  August 
1910  2.  p.  145-48.  1,73 

Elektrisch  betriebene  E n t w ä s s e r u n g S* 1- 
Anlagen  im  Gebiete  der  Maas-Mündung. 
Weiße  Kohle.  25.  Mai  1910.  15.  p.  170  — 
72.  7 fig.  (Übersicht  über  die  von  der 

AEG.  ausgeführten  Einrichtungen  für  die 


595 


1,73-1,77 


künstliche  Entwässerung  der  holländi- 
schen Überschwemmungsgebiete  beim 
Verlegen  der  Maasmündung.  Typische 
Anordnung  der  in  den  Niederungen  ver- 
teilten Pumpstationen.)  1,73 


Pumpen  im  Bahnbau  und  -betrieb.  D. 

IStraßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  September 
1910.  37.  p.  664 — 65.  11  ill.  (Zum  Entfernen 
der  Tag-  und  Qrundwässer  bei  Erd-  und 
Hochbauten,  zur  Beschaffung  von  Wasser 
für  Genuß-  und  Gebrauchszwecke,  von  den 
Gar  vens  werken,  Hannover-Wülfel ; 
Beschr.  der  abgebildeten  Pumpen.)  1,73 
1 Staubsauger  Mundus.  Haustechn.  Rdsch. 

14.  Jg.  15.  Juni  1910.  24.  p.  285—86.  ill. 
(Konstruktion  von  Kleine  & Bor- 
mann, Leipzig-Plagwitz.  Saugmaschine 
aus  gußeisernem  Gehäuse  mit  nur  einem 
rotierenden,  mit  der  Motorwelle  direkt 
gekuppelten  Maschinenteil.  Luftfilter  mit 
lose  hängenden  Filtertüchern.)  1,73 

Preger,  Ernst:  Die  Steuerungen  der  schwung- 
radlosen Dampfpumpen.  Dinglers  poly- 
techn.  Jl.  91.  Jg.  325  Bd.  21.  p.  321—25. 
14  ill.;  22.  p.  337—40.  12  ill.;  23.  p.  353 
—58.  40  ill,;  24.  p.  377—79.  14  ill;  30.  p-.  418 
—72.  16  ill.;  31.  p.  484—87.  16  ill.;  32.  p.  501 
, —05.  25  ill.  (Allgemeines.  Hubbegrenzung. 

Dampfverteilung,  Dampfverbrauch!,  Ver- 

Ibundwirkung.  Vergleiche  zwischen  Duplex- 
und  Simplexpumpen.  Konstruktive  An- 
forderungen. Duplex-Pumpen,  Konstruk- 
tionen der  Firma  Weise  u.  Monski  in 
Halle.  Oddess'e-Dampfpumpen  der  M a - 
schinenfabrik  Od'desse,  Oschers- 
leben.  Patent  „Automat“-Dampfpumpe  von 
Otto  Schwade  6c  Co.,  Erfurt.  Simplex- 
Pumpen.  Die  Dampfpumpe  Patent  Volt 
von  Schäffer  6c  Budenberg,  G.  m. 
b.  H.,  Magdeburg-Buckau.  Die  Dampf- 
pumpe der  Maschinen-  u.  Arma- 
turenfabrik vorm,  C.  Louis 
S t r u b e A.  - G.,  Magdeburg  - Buckau. 
Schiffsluftpump  en  der  Worthington- 
Pumpen-Co.,  Berlin.  Die  „Mehlhorn“- 
Steuerung  der  Howaldtswerke, 
Kiel.  Die  Weir-Pumpe  von  G.  6t  J.  W e i r, 
Ltd.,  Cathcart  bei  Glasgow.)  1,74 

Schwanecke:  Neuere  Gebläsemaschinen:  mit 
selbsttätigen  Plattenventilen.  Stahl  u. 
Eisen.  1910.  Bd.  30.  15.  p.  623—27.  1,74 

Siemen  Sf-Schuckert -Werke:  Elek- 
trisch betriebene  Wasserhaltungen  mit 
Plungerpumpen.  Prosp.  Lex.  23  p.  Berlin, 
1910.  1,74 

Freistehende  doppelwirkende  Verbund- 
Dampfpumpe.  Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg. 

15.  September  1910.  37.  p.  170^-71.  2 fig. 
1 ill.  (Von  der  M a s c h i n e n - Arma- 
tur-Fabrik vorm.  Klein,  Schanz- 
1 i n u.  Becker  in  Frankental.  Bau-  und 
Wirkungsweise.  Tabelle  über  Abmessun- 
gen.) 1,74 


Arendt,  O.:  Elektrische  Ventilatoren  und 
Ventilationsanlagen.  Helios,  Export-Z. 
1910.  35.  p.  1525—28.  2 fig.  20  ill.  1,75 
Efficiency  Tests  of  Centrifugal  Pumps. 
Iron  Age.  Vol.  86.  Aug.  4.  1910.  5.  p. 
294—95.  2 fig.  1 ill.  (Results  obtained  frorn 
two  large  American  models ) 1,75 

Fritze,  H.:  Ventilatoren  für  Lüftungs-  und 
Heizungsanlagen.  Z.  Lüftung.  1910.  12. 

p.  85 — 88.  fig.  (Schraubenventilatoren, 
besonders  empfehlenswerte  Formen,  Be- 
rechnung. Zentrifugalventilatoren  oder 
Schleuderräder.  Konstruktion  des  Si- 
rocco-Ventilators  von  Davidson  6c 
Co.  in  Belfast  und  desi  Turbo-Ventilators 
der  Turbo-Ventilatoren-Ge- 
sellschaft  m.  b.  H.,  Berlin.)  1,75 
Fritze,  H.:  Zentrifugalpumpen.  Z.  Lüftung. 

16.  Jg.  1910.  16.  p.  117—20,  3 fig.  Fg. 
(Aufstellung  der  zur  Berechnung  nötigen 
Formeln.)  1,75 

Olivarius:  Dieselmotoren  mit  Kreiselpumpen 
im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopenhagen, 
s.  1,39.  1,75 

Richter,  A.:  Die  rotierende  Luftpumpe  Pa- 
tent Westinghouse-Leblanc.  Z.  Sauerstoff  - 
Ind.  II.  Jg.  1910.  8.  p.  181—3:  4 fig.  1 ill. 
(Im  Kreislauf  geführtes  Wasser  als  För- 
dermittel für  die  Luft.  Arbeitsweise.)  1,75 
Siemen s-Schuckert-Werke:  Elek- 
trisch betriebene  Hauswasserpumpen. 
Prosp.  30  p.  Berlin,  1910.  1,75 

Siemens - Schuckert-Werke:  Elek- 
trisch betriebene  Wasserhaltungen  mit 
Zentrifugalpumpen.  Prosp.  Lex.  27  p. 
Berlin,  1910.  1,75 

Umbau  der  städtischen  Wasserwerke 
Saint-Clair  und  Grand-Camp  in  Lyon.  Z. 
Turbinenwesen.  7.  Jg.  30.  August  1910. 
24.  p.  371—73.  8 fig.  ill.  (Aufstellung  von 
Hochdruckzentrifugalpumpen  mit  direktem 
Antrieb  durch  Elektromotoren.  Versuchs- 
ergebnisse.) 1,75 

Vidmar,  M.:  Der  Spaltverlust  bei  Ventila- 
toren und  Kreiselpumpen.  (Schluß.)  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  30.  August  1910.  24. 
p.  373—76.  1 fig.  (Vergleich  der  Gleichung 
der  Ventilatorcharakteristik  mit  der  vom 
Verf.  ermittelten.  Rechnungsbeispiel.)  1,75 
Die  Worthington  Kreiselpumpen.  Kohle 
Erz.  1910.  31.  Sp.  745-52;  32.  Sp.  761—74. 
31  fig.  ill.  (Verschiedene  für  Bergwerke 
und  andere  Zwecke  geeignete  Konstruk- 
tionen.) L75 

Elektrisch  betriebene  Zentrifugal- 
pumpen für  Feuerlöschzwecke.  El. 
Maschbau.  1910.  33.  p.  692-93.  (Auf  Feuer- 
löschschiffen in  Amerika.)  1,75 


Bernstein,  P.:  Hydraulische  Kompressoren. 
Dingl.  polyt.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  1910.  36. 
p.  566—70.  12  fig.  3 tab.  Fg.  (Ergebnisse 
an  Versuchsanlagen.)  L77 

Haight,  H.  V.:  Steam-Driven  Air  Compres- 
sors  in  Cobalt.  Canad.  Min.  Jl.  1910.  1_ 
p.  209—10.  4 fig.  1,77 
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VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport  vices.  (1,78  — 1,80) 

(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78  — 1,80) 


v.  Hanffstengel,  Georg:  Die  Verbilligung  des 
Materialtransportes  durch  Seil-  und 
elektrische  Schwebebahnen.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  30.  p.  465—8. 
9 ill,  31.  p.  481—4.  7 ill.  32.  p.  497—501. 
12  ill.  (Die  rationelle  Anwendung  der  ver- 
schiedenen Transportmethoden  an  Bei- 
spielen erläutert.)  1,78 


Anger,  Fr.:  Mechanische  Signalvorrichtung 
für  Aufzüge  auf  schiefer  Ebene.  Bau- 
keramik. 1910.  28.  p.  464,  1 fig.  (Drehbare 
Achse  außerhalb  des  Schienenstranges  so 
eingebaut,  daß  die  aufgekeilte  Kurbel  eine 
in  dem  Schienenstrang  eingebaute  Öff- 
nung überdeckt.  Kurbel  mit  einer  Glocke 
verbunden.)  1,79 

Bell,  J.:  Secondary  Haulage.  Jl.  Brit.  Soc. 
Min.  Stud.  Vol.  29.  Febr.  1910.  5.  p.  133 
— 56.  26  fig.  (Description  of  various 
methods.)  1,79 

Belt  Conveyers  for  Handling  Crushed 
Stone.  Engin.  Rec.  Vol.  62.  Aug.  6.  1910. 
6.  p.  149—50.  1,79 

B r a d 1 e y - Becherwerk.  Schweiz.  Ma- 
schinenb.-Ztg.  1910.  3.  Bd.  23.  p.  350—51. 
2 ill.  1,79 

Clearing  H o u s e for  Goods  in  London. 
Electrician.  Vol.  65.  July  22.  1910.  15. 

p.  593 — 96.  7 fig.  (An  account  is  given  of 
the  means  propose d by  Messrs.  A.  W. 
Gattie  and  A.  G.  Seaman  for  the  hand- 
ling  of  goods  and  parcels  mechanically. 
The  means  adopted  consist  essentially  of 
two  moving  belts  and  an  electric  Controller 
which  ensures  the  goods  being  transferred 
from  any  one  point  to  any  one  desired 
point.  In  conclusion  brief  details  are  given 
of  the  “Clearing  house“  which  Mr.  Gattie 
proposes  for  handling  all  the  goods  and 
parcels  that  require  sorting  in  London  to 
reach  their  destination.)  1,79 

C o a 1 and  Ash  Handling  in  an  Office 
Building.  Iron  Age.  Vol.  86.  July  28.  1910. 
4.  p.  220— 21.  3 fig.  1 ill.  (Modern  methods 
employed  in  Chicago’»  latest  skyscraper.) 

1,79 

The  C o a 1 and  Coke  Conveying  Plant  at 
the  Moosach  Gas-Works  at  Munich.  Jl. 
Gas  Light.  Vol.  39.  Aug.  2.  1910.  2464.  p.  319 
—22.  3 fig.  7 ill.  1,79 

Draht  post-,  Seilpost-  und  Rohrpostan- 
lagen. Industriewarte.  1910.  16.  Jg.  289. 
p.  244 — 45.  7 ill.  (Anwendung  in  großen 
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Häusern  zur  Brief-,  Geld-  u.  Paketbe- 
förderung.) 1,79 

Drews,  K.:  Bemerkenswerte  Verlade-  und 
Transportanlagen  für  Massengüter  der 
Firma  Adolf  B 1 e i c Ire  r t & Co.  in 
Leipzig-Gohlis.  Dingl.  Polyt.  Jl.  1910. 
91.  Jg.  29.  p.  449—52;  33.  p.  522—26.  20  fig. 
u.  ill.;  34.  p.  536 — 4L  11  fig.  (Die  Trans- 
portanlage des  städtischen  Berliner  Gas- 
werks VI  in  Tegel-Wittenau.  Verladean- 
lage für  das  städt.  Gaswerk  Bromberg. 
Erzverladeanlage  auf  Neukaledonien. 
Schiffsbekohlungsanlage.  Verladebrücke 

für  Rüben.  Transportanlage  für  eine  Kalk- 
brennerei. Verladeanlage  für  Kalkwerke. 
Ziegelentladekran.)  1,79 

Evolution  of  Mine  Haulage.  Mines 
Minerals.  Vol.  30.  July  1910.  12.  p.  715 
— 21.  2 fig.  16  ill.  (Gravity  planes,  aerial 
tramways,  chain  hauls,  bücket  Con- 
veyers.) 1,79 

Förderung  von  Beton  in  Rohrleitungen. 
Zement  u.  Beton.  10.  Juni  1910.  24.  p.  377 
— 78.  (Versuche  mit  Druckluft-Förde  r- 

r Magen  in  Amerika  zum  Befördern  des 
Betons  von  dem  Mischer  zur  Verwendungs- 
stelle mit  einer  kurzen  Beschreibung  einer 
solchen  Förderanlage.)  1,79 

Gradenwitz,  A.:  A Novel  Type  of  Belt  Con- 
veyor.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23.  Sept. 
1910.  134.  p.  144 — 45.  1 ill.  (Hardened  Steel 
belts  instead  of  beit  and  chain  conveyors.) 

1,79 

v.  Hanffstengel,  Georg:  Wie  sind  Flußschiffe 
bei  kleinem  u.  mittlerem  Jahresumschlag 
am  billigsten  zu  entladen?  Fördertechnik. 
3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  109—10.  fig.  ill. 
(Verglichen  werden  eine  Elektrowinden- 
bahn  mit  einer  Kombination  von  Greifeu- 
kran  u.  einfacher  Elektrohängebahn.)  1,79 
Hermanns,  II.:  Der  mechanische  Massen- 
transport in  der  Gießerei.  Stahl  u.  Eisen. 
1910.  Bd.  30.  14.  p.  575—79;  17.  p.  707—11. 

1,79 

Hoffmann,  J.  F.:  Über  einige  Speicheran- 
lagen Mitteldeutschlands.  Z.  Getreide- 
wesen. 2.  Jg.  16.  p.  138-55.  16  ill.;  17/  p.  172 
—75.  1 tab.  (Die  pneumatische  Förderan- 
lage der  Mälzerei  A.  - G.  vorm.  Albert 
Wrede  in  Cöthen  i.  Anh.  Silospeicher 
der  Mühle  von  Karl  Kratzen  stein, 
Quedlinburg.  Das  Lagerhaus  der  Zentral- 
genossen  Schaft  zum  Bezüge  land- 
wirtschaftlicher Bedarfsartikel,  Halle  a.  S. 
Kosten  einiger  Speicherbauten.)  1,79 

Moyer,  A.  W.:  Overhead  Tramrails  in  the 
Foundry.  Foundry  Trade  Jl.  Vol.  12. 
May  1910.  101.  p.  248—50.  1,79 

R o p e - Driving  as  Applied  to  Collieries. 
El.  Mag.  Vol.  14.  July  1910.  1.  p.  100—04. 
4 ill.  L79 

Schorrig,  C.:  Moderne  Transport-  und  Ver- 
ladeeinrichtungen für  Kalisalze.  Z.  Förder- 
einricht. 1.  Jg.  6.  p.  69 — 72.  6 fig.  Fg. 
(Rohsalz.  Transportschnecken  u.  -bänder. 
Ausfüh'rungsformen.)  1.79 
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Strohbund  - Elevator.  111.  Landw.  Ztg. 
30.  Jg.  14.  September  1910.  74.  p.  702.  3 fig. 
(Von  Gutsbes.  Weber  in  Grießbach  bei 
1 Scharfenstein,  Kgr.  Sachsen  eingeführt. 
Mit  der  Dreschmaschine  durch  Göpel  be- 
trieben. Endlosener  hänfener  Gurt  mit  aus 
Stabeisen  gebogenen  Trägern.)  1,79 

Tupper,  C.  A.:  Asih  Handling  System  in  the 
Allis-Chalmers  Power  Plant.  Engin.  Rec. 
Vol.  62.  July  30.  1910.  5.  p.  139.  1 fig.  1,79 
Vickery,  W.  O.:  Electric  Rope  Haulage. 
Mines  Minerals1.  Vol.  30.  July  1910.  12. 

p 713 14.  1 fig.  (A  combination  of  a 

number  of  electric  hoists  and  the  tailrope 
haulage  System.)  R79 

Moderne  Wegschaffung  von  Asche 
und  Schlacke.  Öst.  Z.  Berg-  u.  Hütten- 
wesen.  1910.  Bd.  58.  17.  p.  243 — 45.  1,79 

Franke:  Zur  Transportfaßfrage.  WSchr. 

Brauerei.  Bd.  27.  p.  306-D8.  18.  6.  (Uber 
Reinigung  und  Pichen.  Ausführungen  über 
dasselbe  Thema  von  Schuster  u.  a.) 

1,80 

Jaenisch,  S.:  Über  das  Pichen  der  Trans- 
portfässer. WSchr.  Brauerei.  Bd.  27. 
16.  Juli  1910.  29.  p.  357.  1,80 

Langer,  Th.:  Über  Spnndapparate.  Bier- 
brau-Malzfabr.  30.  Juli  1910.  31.  p.  349—51. 

1,80 

Stanley,  Frank  A.:  Fabrikation  eines  neuen 
Deckels  für  Glasbüchsen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  33.  p.  1571 — 73.  9 ill. 
(Deckel  besteht  aus  einem  metallischen 
äußeren  Ringe  und  einer  inneren  Hülse, 
ä einer  Korkscheibe  und  Einlage  von 
Wachspapier.  Die  Ausrüstung  der  Presse, 
Details  des  Zuführungsapparates  und  der 
Werkzeuge  von  der  V.  & O.  Press  Co., 
Glendale,  L.  J.  gebaut.)  1,80 


Riffelbildungen  in  allen  Zonen  der  Kopf- 
breite.) R81 

Excavating  Machinery  and  Equipment 
on  the  Panama  Canal  Works.  Engineer. 
(Ldn ) Vol.  110.  Sep.  2.  1910.  2853.  p. 
242—3.  7 fig.  R81 


Machinery  and  Equipment  on  the 
Panama  Canal  Works  Engineer.  Vol. 
110.  Aug.  26.  1910.  2852.  p.  220— 22.  10  ill. 
(Description  of  plant  for  the  handling  of 
spoil  on  the  Panama  Canal  Works.)  1,81 


Paulmann  & Blaum:  Neuere  Baggerkon- 

struktionen. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd,  31. 
Jg.  p 1269—76.  50  ill.;  33.  p.  1352—60. 
2 Tafeln,  43  ill.  (Bagger  für  mehrere  Be- 
triebsarten, Einrichtungen  zum  Beseitigen 
des  Baggergutes.  Pumpenbagger.  Spüler. 
Eimerbagger.) 


1,81 


Petersen,  J.:  Die  Schaufel  als  Maschine. 
Dingl.  polyt.  Jl.  31.  Jg.  325.  Bd.  1910.  36. 
p.  561—62.  5 fig.  (Hand-  und  Maschinen- 
betrieb. Anwendung  der  Schaufel  in  Ele- 
vatoren, Becherwerken,  Baggern  usw.) 


Die  Prüfung  der  Schaubilder  des  Dorp- 
müllersehen Gleismessers.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  11.  September  1910.  37.  p. 
705—8.  13  Schaulinien.  (Allgemeines 

über  die  Art  der  Verwendung  des  Gl,; 
Beispiele  für  die  Beurteilung  der  Gleislage 
nach  den  Schaulinien,) 


IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  the  Making 
struction  et  and  Upkeep  of 
l’entretien  des  Roads  (1,81) 
cheminsdecom- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Apparat  zum  Messen  der  Schienenab- 
nutzung. D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg. 

' 10.  September  1910.  37.  p.  663.  1 ill. 

(DRGM.  371  742  von  der  Firma  F. 
Walther  Raschke,  Berlin.  Auf  eine 
Spindel  aufgesetzte  auf-  und  abwärts  be- 
wegbare Rolle;  zum  Auf  zeichnen  von 
Schienen-  und  Stoßabnutzungen  und  der 


1;  2,  Generalites.  1;  2.  General,  Rol- 

Materiel  d exoloita-  ling  Stock.  (1,82—91) 
tion.  (1,82-91)  t M A . . 

1*  2.  Allgemeines  Rollendes  Material. 
(1,82—91) 

Biedermann,  E.:  Das  großstädtische  Ver- 

kehrswesen  auf  der  Städtebauausstellung 
zu  Berlin.  D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23. 
Jg  3.  September  1910.  36.  p.  570 — 74. 

(Ausstellung  betr.  das  Eisenbahnwesen 
besonders  in  Berlin;  Straßenbahnen,  Un- 
tergrundbahnen.) I’82 

Dalby,  W.  E,:  British  Railways:  Some  Facts 
and  a Few  Problems.  Engineer.  (Ldn.)  Vol. 
110.  Sep.  2.  1910.  2853.  p.  259-60.  5 fig. 

1,82 

Neue  Fortschritte  im  Fahrscheinver- 
kehr. D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23,  Jg  10. 
September  1910.  37.  p.  666 — 68,  8 ill. 
(Selbstdruckende  Automaten  zur  Ausgabe 
von  Fahr-  und  Bahnsteigkarten  mit  elek- 
trischem Antrieb,  mit  Handantrieb;  elektr. 
Schalterdrucker.  FahrkartenWerkaufs- 
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schrank  für  den  Handverkauf  von  der 
Rolle.)  1,82 

Hasünde,  fl.:  Befugnisse  der  Orts-  und 

Landespolizeibehörde  in  Preußen  gegen- 
über den  Eisenbahnen.  Diss.  8°,  46.  p. 
Leipzig,  09.  1,82 

Musi!,  F.:  Wiener  Verkehrsprobleme. 

Österr.  polytechn.  Z.  7.  Jg.  15.  p.  197—202. 
3 fig.  1 tab.  Fg.  (Stadtbahn,  Straßenbahn, 
Omnibus.  Verkehr  in  der  inneren  Stadt. 
Geschichte.  Frequenz.  Vergleich  mit 
Groß-Berlin.)  ’ 1,82 

Petot,  A.:  Relations  dynamiques  entre  la 

voiture  et  la  route.  Techn.  Mod.  2.  An. 
Tome  II.  Juin  1910.  6.  p.  327—30.  Juillet 
1910.  7.  p.  395—7.  2 fig.  Aoüt  1910.  8.  p. 
435 — 36.  (Effets  des  nouveaux  modes-  de 
locomotion  sur  les  chaussees;  degrada- 
tions  dues  ä la  vitesse,  dues  au  poids; 
remarques  sur  les  mecanismes  d’em- 
brayage  et  de  changement  de  vitesse.) 

L82 


Die  Betriebsergebnisse  deutscher 
und  ausländischer  Eisenbahnen  im  Jahre 
1907.  Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50.  Jg. 
10.  August  1910.  61.  p.  989—91.  Fg.  (Ver- 
änderungen der  Längenverhältnisse  gegen 
das  Vorjahr  gering;  Tabelle.  Gesamt- 
streckenlänge und  Anzahl  der  Kilometer 
auf  100  qkm  und  auf  10  000  Einwohner; 
Tabelle.)  1,83 

Zur  Einführung  der  Heizölfeuerung  auf 
den  nordöstlichen  Staatsbahnlinien. 
Österr.  Ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  32.  p. 
373—6.  2 fig.  (Beschreibung  der  Vor- 
ratsbehälter, der  Pumpengebäude  mit  dem 
Pumpenanlagen.)  1,83 

Fuchs,  A,  u.  Katzmayr  R. : Eine  neue  Theorie 
des  Kreisels  und  seine  Anwendung  in  der 
Technik.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  1910.  37. 
p.  1523— 29.  15  fig.  Fg.  (Aufstellung  der 
Theorie.  Schlickscher  Schiffskreisel.  Ein- 
schinenbahn.  Anwendung  in  der  Flug- 
technik.) 1,83 

Fahrbare  Hilfswerkzeuge  für  Eisen- 
bahnwerkstätten. Z.  prakt.  Masch.  Bau. 
1 Jg.  1910.  35.  p.  1657—9.  6 fig.  (Ölofen, 
Plattform  für  Deckenarbeiten,  Ständer 
für  Rauchrohre,  pneumatische  Rohrbiege- 
maschine,  Karre  für  heiße  und  kalte  Ar- 
beitsstücke.) 1,83 

Hill,  Ja.  J.:  Highways  of  progress.  8vo.  353  p. 
NY.,  Doubleday,  Page,  1910.  $ 1,50. 

(The  story  of  the  building  of  the  North- 
west is  told  by  the  railroad  President;  the 
Problems  of  transportation,  industrial  and 
railroad  combinations  and  their  control, 
the  future  foodsupply,  etc.)  1,83 

Kröning:  Die  Preßluft  im  Dienste  des  Klein- 
bahnwesens. s.  1,43.  1,83 

The  Mechanical  Principles  of  the  Gyro- 
scopic  Mono-Rail  System.  Pract.  Engineer. 
Vol.  42.  July  8.  1910.  1219.  p.  38—40; 
July  15.  1910.  1220.  p.  70—72;  July  22. 
1910.  1221.  p.  102—03.  3 fig.  1 ill.  1,83 


The  Fastest  Railway  Runs  1910.  Railw. 
Times.  Vol.  98.  Sept.  3.  1910.  10.  p.  251 
— 52.  (Tables  specifying  every  booked 
start  to  stop  run  which  attains  a velocity 
of  56  miles  per  hour,  as  performed  by  the 
respective  railway  Companies  in  the 
summer  train  Service.)  1,83 

S o 1 e n o i d bremse  für  Straßenbahnen.  D. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  September 
1910.  37.  p.  638- — 40.  7 fig.  Schaulinien. 
(Bauart  Siemens-Schuckert.  Vorzüge; 
Bau,  Wirkungsweise  und  Anordnung  der 
Bremsen.  Übersicht  über  die  Brems- 
wirkung im  Vergleich  mit  anderen 
Bremsen.)  1,83 

Mechanische  Weichen  Stellvorrichtung. 
Z.  Transportwesen.  27.  Jg.  1.  September 
1910.  25.  p.  553- — 54.  2 fig.  (Von  der 

Decatur  Railway  and  Light  Co.; 
für  Straßenbahnwagen;  vom  Führerstand 
aus  zu  bedienen.)  1,83 

Zezula,  F.:  Statistik  der  schmalspurigen- 

Eisenbahnen  für  das  Betriebsjahr  1907/08. 
Z.  Kleinbahnen.  Juli  1910.  7.  p.  470—96; 
August  1910.  8.  p.  529—45.  (Bericht  über 
28  Verwaltungen;  Einnahmen  und  Aus-: 
gaben,  Bahnunterhaltung,  Unterhaltung  der 
Betriebmittel,  beförderte  Personen  und 
Güter,  zurückgelegte  Wege;  tabellarische’ 
Zusammenstellung.  Betriebslängen,  Ober-' 
bau,  Neigungs-  und  Krümmungsverhält- 
nisse, Stationen,  Signalausrüstung;  Loko- 
motiven, Bestand,  Leistungen,  Verbrauch; 
Personenwagen,  Bestand.)  1,83 

Leichte  Züge.  Österr.  Ungar.  Eisenbahnbl., 
1910.  34.  p.  407.  (Eine  neue  Zuggattung 
mit  leichter  gebauten  Personenwagen  und; 
anderen-  Lokomotiven.)  1,83/ 


Bennett:  Early  Locomotives  of  the  London, 
Brighton  and  South  Coast  Railway.  s.  1,4. 

1,84 

Front  End  Tests.  Am.  Engin.  Railr.  Jl. 
1910.  7.  p.  2-53—58.  9 fig.  (Resutts  of  a 
series  of  tests  on  the  locomotive  testing 
plant  at  Altoona  to  determine  the  best 
arrangement  of  front  ends  for  Pennsylvania 
Atlantic  type  locomotives,  classes  E2a 
and  E3a.)  1,84 

Keym,  W.:  Die  Verwendung  der  Dampf- 
turbine für  den  Lokomotivbetrieb.  Z.  Ver. 
D.  Eisenbahnverw.  50.  Jg.  10.  September 
1910.  70.  p.  112-5 — 26.  (Zum  unmittelbaren 
Antrieb.  Vorrichtung  zur  Erhaltung  einer 
hohen  Wirtschaftlichkeit  bei  verändert. 
Geschw.  Versuche  der  Firma  Miani  : 
Sil  v es  tri,  Con-si  u.  Grondonä,  | 
Mailand.)  1,84 

Sanzin,  Dr.  R, : Brennstoff-Berechnung  für 
Lokomotiven.  Verkehrstechn.  Woche,  i 
4.  Jg.  23.  Juli  1910.  43.  p.  701—08;  30.  i 
Juli  1910.  44.  p.  721— 26;  6.  August.  1910.  I 
45.  p.  741—47.  7 ill.  Diagr.  2 Kurventaf.  j 
(Vorschlag,  Brennstoffverbrauch  nicht  j 
auf  Zug-  oder  Tonnenkilometer,  sondern  | 
auf  die  PS.  zu  beziehen,  d.  h.  auf  die 
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vollbrachte  dynamische  Arbeit.  Ver- 
suchsergebnisse an  einer  2/4  gekuppelten 
zweizylindrigen  Verbund-Schnellzug-Lo- 
komotive  der  österreichischen  Südbahn. 
Brennstoffverbrauch  für  ein  Zugkilometer 
bei  verschiedenen  Leistungen.  Brenn- 
stoffverbrauch für  1000  Tonnen-Kilo- 
meter.  Ausmittelung  des  Kohlenver- 
brauchs für  ganze  Fahrten.)  1 84 

ne  Story  of  the  Locomotive.  s.  1,4.  1,84 
urner,  W.  L.:  The  Selection  of  Steel  for 
Locomotive  Construction.  Iron  Goal 
Trades  Rev.  Vol.  81.  Aug.  19.  1910.  2216. 
p.  275—76.  ü84 

lodmer  and  Walker:  The  Origin  of  the 
Balanced  Locomotive.  s.  1,4  1,85 

2+C-G  ü t e r z u g - Tenderlokomotive  der 
Nitrate-Eisenbahnges.  in  Chile.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juli 
1910.  14.  p.  260.  (Normalspurig,  von  der 
Yorkshire  Lokomotiv-Gesell- 
Schaft  in  Sheffield;  für  203,2  t schwere 
Züge  mit  einer  Geschw.  von  13,7  km/Std., 
Steigungen  von  2,8  bis  4°/oo,  Gleis- 
bogen von  91,8  m Radius.  2 dreiachsige 
Drehgestelle,  je  mit  Zwillingsmaschine; 
Abmessungen.)  !>85 

2 CI  - Güterzug  - Schmalspur  - Lokomo- 
tive der  Malayischen  Staatsbahn.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juli 
1910.  14.  p.  259.  (Von  Nasmyth, 
W i i s o n u.  Co.  in  Patricroft  bei  Man- 
chester für  1 m Spur  gebaut;  geneigte 
Außenzylinder  mit  darüber  liegenden 
Flachschiebern.  Walschaert  - Steuerung; 
Schrauben-Umsteuerung.  Abmessungen.) 

L85 

Guillery,  C.:  Die  Eisenbahnbetriebsmittel  auf 
der  Brüsseler  Weltausstellung.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge. 
47.  Bd.  15.  September  1910.  18.  p.  320 — 24. 
3 fig.  3 ill.  (Lokomotiven  deutscher  Her- 
kunft: Heißdampf  - Güterzug  - Lokomotive 

mit  Gleichstrom-Ventilsteuerung,  Bauart 
Stumpf.  E - Heißdampf  - Güterzugloko- 
mctive  von  Henschelu.  Sohn,  Cassel. 
2 C 1 - V i e r zy  1 i nd  e r - V e r b u n d-  S ch  n e 1 1 z u gl  o k o - 
mctive  der  bayr.  Staatsbahn  von  J.  A. 
M a f f e i.)  Ü85 

E-Heißdampf  - Güterzug  - Lokomotive 
der  Schwedischen  Staatseisenbahnen 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd 
1.  Juli  1910.  13.  p.  243.  (Von  der  Mo- 
tala  Werkstad  Nya  Aktiebola  g 
in  Motala  für  Erzzüge  bei  großen  Stei- 
gungen. Überhitzer  von  Schmidt;  Wal- 
schaert-Steuerung.  Hauptabmessungen  u. 
-Gewichte.)  T85 

E-Heißdampf-  Tenderlokomotive  der 
französischen  Südbahn.  Organ  Fort- 
schritte Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd. 
1.  September  1910.  17.  p.  311—12.  (Mit 
Schmidt’schem  Rauchröhrenüberhitzer, 
Walschaert-Steuerung,  Kolbenschieber  mit 


innerer  Einströmung.  Abmessungen,  Ge- 
wichte, Zugkraft.  Verhältnisse.)  1,85 
Lokomotive,  Bauart  Garrat,  für  die 
Tasmanische  Staatsbahn.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd. 
15.  September  19101.  18.  p.  330 — 31.  1 fig. 
(Von  Beyer,  Peacock  & Co.,  Man- 
chester; Beschreibung.  Abmessungen.)  1,85 
Die  Mailet-  (275  t-)  Riesenlokomotive  der 
Atchison,  Topeka  u.  St.Fe  - Railway. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  15.  September 
1910.  37.  p.  167—68'.  6 fig.  (Zugkraft  24  t. 
Kessel,  Vorwärmer,  Überhitzer.  Zylinder. 
Walschaert-Steuerung.  Brennstoff  Mineral- 
öl. Hauptabmessungen.)  1,85 

Neblinger,  Jacques:  Note  sur  la  locomotive 
compound  ä quatre  cylindres  ä , trois 
essieux  accouples,  essieu  porteur  ä l’avant 
et  bogie  ä l’arriere  Serie  210  des  chemins 
de  fer  J.  R.  de  l’Etat  autrichien.  Rev.  Gen. 
Chemins  Fer.  33.  An.  2.  Sem.  Aoüt  1910.  2. 
p.  132—54.  40  fig.  1 planche.  (Chaudiere, 
regulateur,  separateur  de  boue;  bogies; 
distribution;  bruleur  de  petrole,  tender 
Serie  86;  condition«,  principales  Serie  210, 
du  tender  Serie  86.)  Ü85 

Perwo,  M.:  Eine  Dreizylinder-Verschiebe- 
lokomotive.  D.  Straßen  - Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  3.  September  1910.  36.  p.  574 — 75. 
(Rangiermaschine  der  englischen  Nordost- 
bahn; jeder  Zylinder  450  mm  Durch- 
messer, 650  mm  Hub;  4 gekuppelte  Treib- 
achsen; ein  vorderes  zweiachsiges  Dreh- 
gestell mit  Laufrädern.  Abmessungen  und 
Gewichte.)  Ü85 

Schwickart,  J.:  Der  Lokomotivbau  auf  der 
Brüsseler  Weltausstellung.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  September  1910. 
37  p.  620^-24.  5 fig.  u.  ill.  1 Taf.  Tabellen. 
(Die  Lokomotiven  der  deutschen  Aus- 
stellung: 2-C-O  - Heißdampf  - Schnellzug- 

Tenderlokomotive  für  die  preuß.  Staats- 
bahnen, O-D-O-Zwilling-Naßdampf-Güter- 
zuglok. ; 2-C-O-Heißdampf-Zwilling-Perso- 
nenzuglok.  für  die  Sächs.  Staatsbahnen.) 

1,85 

Straßenbahn  lokomotiven  und  Dampf- 
triebwagen.  D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23. 
lg  10.  September  1910.  37.  p.  634^ — 37. 

15’  ill.  (Von  Borsig  geliefert,  mit  innen 
liegendem  Triebwerk,  mit  verkleidetem 
Triebwerk.)  ü85 

Passenger  Tank  Engines.  Engineer.  Vol. 
110.  Aug.  19.  1910.  p.  186—87.  2 fig  .1  ill. 
(Particulars  and  dimensions  öf  passenger 
tank  engine  for  local  traffic  on  London  & 
South  Western  Railway.)  Ü85 

Uhlig,  W.:  Neuere  Kleinbahn-Lokomotiven 
mit  ablenkbaren  Kuppelachsen.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  September  1910. 
37.  p.  66O1 — 63:  ill.  C/4  gekuppelte  Tender- 
lokomotive mit  kurvenbeweglichen  Hohl- 
achsen, System  Klien-Lindner,  mit 
seitlich  verschiebbaren  Achsen,  System 
Gölsdorf;  % gekuppelte  Lokomotive  mit 
Anhängetender.)  Ü85 


lD  + Dl-Verbund  - Güterzug-  Lokomo- 
tive. Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  August  1910.  15. 
p.  278—79.  (Von  der  Baldwin-Lo- 
komotiv- Bauanstalt  f.  die  Mexi- 
kanische Zentralbahn;  für  Ölfeuerung. 
Abmessungen,  Gewichte.)  1,85 

1 C+C-V  erbund  - Güterzug  - Lokomotive 

der  Virginischen  Eisenbahn.  Organ  Fort- 
schritte Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd. 
1.  September  1910.  17.  p.  312.  (Von  den 
Richmond-Werken  der  A m e r i k.  L o kö- 
rn o t i v - G e s.  Preßluftumsteuerung. 

Mellin-  Wechselventil,  um  dem  Nieder- 
druckzyl.  frischen  Dampf  geben  zu  können. 
Hauptabmessungen,  Gewichte.)  1,85 

lC  + C-  Verbund-  Lokomotive,  Bauart 
Mailet.  Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  1.  Juli  1910.  13.  p.  243.  (Von  der 
Amerikanischen  Lokomotiv- 
Gesellschaft  für  die  französische 
Ostbahn,  Gebirgsstrecke  Longwy — Ville- 
rupt  für  500—520  t schwere  Züge.  Kessel 
amerikanische  Bauart;  Feuerkiste  und 
Stehbolzen  aus  Kupfer,  Walschaert-Steu- 
erung.  Hauptabmessungen  u.  Gewichte.) 

1,85 

2C  - Verbund  - Schnellzug-Lokomotive  d. 
französ.  Nordbahn.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd.  15.  Juli 
1910.  14.  p.  260.  (In  eigenen  Werkstätten 
gebaut;  für  mindestens  350  t mit  110  bis 
115  km/St.  Kompoundmaschinen.  Preßluft- 
Sandstreuer  System  Leach.  Tenderein- 
richtung. Hauptabmessungen  und  Ge- 
wichte.) 1,85 

Vierzylindrige  lDl-Verbund  - Lokomo- 
tive mit  Wasserrohrkessel  v.  Schnei- 
der in  Creuzot.  Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  August 
1910.  15.  p.  277.  4 fig.  (Übliche  Ab- 
messungen. Kessel  aus  einem  Ober-  und 
vier  kleinen  Unterkesseln;  Wasserrohre 
25  mm  Durchmesser;  Steigrohre  200  mm. 
Überhitzer.  Schneider-Altmannsche  Ven- 
tilsteuerung.) 1,85 

Die  Vierlingslokomotiven  der  eng- 
lischen Westbahn1.  Lokomotive.  1910.  8. 
p.  192.  (Dreifache  Kuppelung  bei  einem 
zulässigen  Achsdrucke  von  18 — 19  t für 
Fahrgeschwindigkeiten  bis  zu  120  km 
in  der  St.)  1,85 

2 C - V i e r z y 1 i n d e r - Lokomotive  der 

Lancashire-  und  Yorkshire-Bahn.  Organ 
Fortschritte  Eisenbahnwes.  Neue  Folge. 
47.  Bd.  1.  September  1910.  17.  p.  308— 4)9. 
4 fig.  (Abweichungen  gegenüber  den  bis- 
herigen Lokomotiven  und  dadurch  erzielte 
Vorteile.  Hauptabmessungen,  Gewichte, 
Zugkraft,  Verhältnisse.)  1,85 

Der  benzol-elektrische  Triebwagen  der 
Bergmann  - Elektrizitätswerke  auf  der 
Weltausstellung  Brüssel.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  September  1910. 
37.  pl  658 — 59.  1 ilL  (Vorn  und1  hinten  je 


einen  Führerstand;  für  50  Personen; 
Benzolmotor  von  50  PS.  mit  Dynamo 
direkt  gekuppelt.  Steuerung;  Beleuchtung; 
Heizung.)  1,86 

Varinois,  M.:  Les  locomotives  ä essence. 
Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II.  Aoüt  1910.  8. 
p.  461 — 62.  (Transmission;  chässis; 
echappement;  approvisionnement  en  com- 
bustible;  avantages  generaux;  frais  d’ex- 
ploitation.)  1 ,86 

Fost  et  Houlet:  Note  sur  le  surchauffeur 
Systeme  Churchward  des  locomotives  du 
Great  Western  Railway.  v.  1,33.  1,87 

Hartmann:  Freizügigkeit  der  Kessel  auf 

den  Untergestellen  bei  Lokomotiven 
gleicher  Konstruktion.  Schweiz.  Ma- 
schinenb.-Ztg.  3.  Bd.  1910.  23.  p.  345—47. 

1 tab.  (Die  großen  Reparaturarbeiten 
am  Kessel  bedingen  langen  Aufenthalt 
in  der  Werkstatt.  Deshalb  Reservekessel 
zweckmäßig,  wodurch  die  Lokomotive 
nur  kurze  Zeit  dem  Betriebe  entzogen 
würde.)  1,87 

juliusburger:  Die  Zweikammerbremse,  Bau- 
art Knorr,  der  Akkumulator-  und  Benzol-  J 
triebwagen  der  preußischen  Staatsbahnen.  ; 
D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  Septbr. 
1910.  37.  p.  651 — 55.  7 fig.  (Anordnung  für 
Akk.  - Doppelwagen;  Bauausführung  und  ' 
Wirkungsweise  der  Bremse,  Preßluftsand-  ; 
Streuer;  Anordnung  für  Benzoltriebwagen.) 

1,87 

Schöpfeinrichtung  zur  Wasserspei- 
sung der  Lokomotiven  während  der  Fahrt. 
Wehr.  D.  Bahnmeieer.  27.  Jg.  18.  Septem- 
ber 1910.  38.  p.  757.  (Vorteile  der  Schöpf- 
kellen-Einrichtung;  Beschreibung  einer 
Anlage.)  1,87  ’ 

Westren-Doll:  Berechnung  und  graphische 
Ermittelung  der  Heusinger-Steuerung  für 
Lokomotiven,  s.  1,37.  1,87  ‘ 


Arbel,  Pierre:  L’interet  economique  des 

wagons  de  grande  capacite.  Bull.  Soc.  Ing. 
Civ.  France.  63.  An.  Juillet  1910.  7.  p. 
87 — 124.  1 planche.  (Principe  de  la  grande 
capacite;  compagnies  de  chemins  de  fer 
faisant  usage  des  wagons  de  grande 
capacite;  transport  des  masses  indivi- 
sibles.)  1,88 

Die  Beförderung  von  leicht  verderb- 
lichen Nahrungsmitteln.  Z.  Ver.  D.  Eisen- 
bahn verw.  50.  Jg.  10.  September  1910. 
70.  p.  1127— 28.  (Besonders  auf  den  Eisen- 
bahnen der  VStA.  Vorkühlen.  Unter- 
schiede zwischen  den  Beförderungsarten 
der  versch.  Nahrungsmittel:  Fleisch, 

Milch,  Obst,  Kartoffeln,  Fische.  Lüftung ) 

1,88 

Brand,  R.:  Die  Kennzeichnung  der  Wagen- 
klassen. Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50. 
Jg.  30.  Juli  1910.  58.  p.  945—46.  (Ersatz 
der  römischen  Zahlen  durch  arabische 
Ziffern.  Frühere  Unterscheidungsarten.) 

1,88 


Keding:  Zur  Frage  der  Desinfektion  der 

Eisenbahnwagen.  Z.  D.  Eisenbahnverw. 
50.  Jg.  12.  September  1910.  72  p.  1153  56. 

1 fig  * 1 ill  (Desinfektionsapparat  von 

Lübbecke,  Hamburg;  mit  Heißwasser- 
kessel. Ausnutzung  des  Druckes  der 
Wasserleitung  zur  Reinigung  von  Perso- 
nen- und  Viehwagen,  Rampen,  Geraten, 
verseuchten  Stallungen  usw.  Einrichtung, 
Handhabung,  Leistungen.)  L»« 

Das  Stoßen  der  Eisenbahnwagen.  Osterr. 
ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  32.  p.  382.  (Aut 
mehreren  amerikanischen  Bahnen  hat 
man  Wagen  in  Betrieb  genommen,  deren 
beide  Drehgestelle  je  drei  Achsen  be- 
sitzen, gegen  bisher  nur  zwei.  Bei  diesen 
neuen  Wagen  sollen  die  Stöße  fast  gar 
nicht  mehr  zu  spüren  sein)  L00 

Albrecht,  M : Ein  neuer  Wagentyp  für 

Straßenbahnen.  El.  Kraftbetriebe  1910. 
25  p 500.  1 ill.  (Beschreibung  eines  tur 
den  Versand  leicht  zerlegbaren  Anhänge- 

Berges,  Ph.:  Die  Wagenbauanstalt  „Falken- 
riedl‘  Hamburg.  D.  Straßen-Kleinbahnztg. 
23  Jg  10.  September  1910.  37.  p.  641 — 44. 

9 ill.  (Beschreibung  der  Fabrik  und  einer 
Reihe  ausgeführter  Wagen.) 

Biertransport  wagen  für  Eisenbahnen 
u Straßenbahnen.  D.  Straßen-Kleinbahn- 
Ztg.  23.  Jg.  10.  September  1910.  37.  p. 
683.  3 ill.  (Von  der  Hannoverschen 
Waggonfabrik  A.-G.  Allgem.  An- 
ordnung; Untergestell;  Radsätze,  Achs- 
buchsen, Tragfedern;  Wagenkasten;  Kühl- 
vorrichtung.) , ' . t .1,§? 

Die  Gothaer  Waggonfabrik  A.-G. 
auf  der  Weltausstellung  Brüssel.  D. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  Septem- 
ber 1910.  37,  p.  649—50.  2 ill.  (Beschrei- 
bung des  sechsachsigen  Speisewagens  für 
die  Cie.  Internationale  des  Waggons-Lits  et 
des  Grands  Express  Europeens,  Paris.) 


Harris,  C.  R.:  Isoliermittel  für  Personen- 
wagen. Z.  prakt.  Masch.  Bau.  1.  Jg.  33. 
p.  1589—91.  7 ill.  (Versuche  mit  verschie- 
denen Isoliermitteln  hinsichtlich  ihrer 
Wirksamkeit  in  Verbindung  mit  metal- 
lischer Oberfläche.)  K90 

Installation  de  refrigeration  des  Wa- 
gons de.stines  au  transport  des  denrees 
perissables.  Rev.  Ind.  41.  An.  27  aout 
1910.  35.  p.  348.  3 fig.  (Wagons  refn- 
gerants  constitues  par  une  caisse  a 
doubles  parois  recouvertes  d’une  dizaine 
de  couches  d’isolants  speciaux;  on  intro- 
duit  dans  deux  bacs  grillages  places  aux 
deux  extremit£s  de  la  caisse  et  ä la 
Partie  superieure  une  forte  quantitö  de 
glace  additionnee  de  sek)  U90 

Jacquin,  Ch.:  L’  eclairage  au  gaz  des  trains. 
Nature.  38.  An.  1942.  p.  165 — 70.  4 ill. 
(Lanterne  ä gaz  ä bec  ordinaire  ä flamme; 


lautern  es  ä gaz  ä manchons  incandescents 
droits  et  renverses ) 

Li6vin,  Auguste:  Sur  l’eclairage  des  wagons 
des  chemins  de  fer  russes  par  le  gaz  de 
naphte.  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II. 
Aoüt  1910.  8.  p.  459-61.  1 fig.  (Four  a 
cornues;  hydraulique;  laveur;  epurateurs: 
compteur  ä gaz;  gazometre;  reservoLsj 

Train  Lighting.  Cassiers  Mag.  Vol.  37. 

5.  Suppl.  p.  5-7,  1 ill.  (The  Rosen- 
berg-Mather  & Platt  System.)  1,90 
Neue  Untergestelle  für  Straßenbahn- 
wagen. D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg- 
10.  September  1910.  37.  p.  632 — 33.  4 ill. 
(Ausgeführt  von  der  Masch.  F a b r. 
Augsburg-Nürnberg.  Lenkachsen- 
Untergestell;  Achsen  nicht  gekuppelt,  dop- 
pelte Abfederung.  Vorteile  als  Preß- 
träger-  und  als  Untergestell.)  1,90 

Moderne  Wagensitze.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  10.  September  1910.  37. 
p 627—30.  8 ill.  (Nach  Ausführungen  der 
Firma  F.  J.  Eng  eien  [Ferd.  Romünder 
Nachf.]  Köln  a.  Rh.  Wagensitze  mit  um- 
legbarer Rückenlehne.  Material  für  ge- 
polsterte Sitze  u.  Rückenlehnen.)  1,90 

3_5.  Automobiles.  3 — 5.  Automobiles. 
Autres  moyens  des  Other  cars.  Post, 
transport.  Service.  (1,92—99) 

postal.  (1,92—99) 

3—5.  Selbstfahrer.  Sonstige  Verkehrsmittel. 
Postwesen.  (1,92—99) 

Abbott,  T.:  Road  rights  of  motorists.  s. 

Das  Automobil  und  die  Straße.  Rad- 
markt-Motorfahrzeug. 25.  Jg.  27.  August 
1910  1005.  p.  13—17.  (Einfluß  des  Auto- 
mobils auf  den  Straßenbau;  Festigkeit 
d.  Straße.  Staubplage;  Staub  Verhütungs- 
mittel.) 

Fahrrad  und  Kraftfahrzeug  und  ihre 
Verwendung  in  den  Heeren  der  Neuzeit. 
Radmarkt.  25.  Jg.  20.  August  1910  1004. 
p.  21—27.  (Für  Zwecke  der  Aufklärung, 
der  Fortbewegung  der  Geschütze,  der 
Gefechtsbagage,  des  Munitionsnach- 
schubes auf  das  Schlachtfeld.  Subven- 
tionslastzüge. Krankenautomobile  lur 
den  Garnisondienst.) 

Moderne  Feuerwehr  automobile.  Z.  Mo- 
torwagen Ver.  9.  Jg.  September  1910.  17. 
p.  370—74.  7 fig  .ill.  Fg.  (Daimler- 

Motoren-Göselilschaft,  BeHin- 
Marienfelde : Feuerwehr-Spritz-Pumpen- 

wagen  mit  Rundlaufpumpe;  die  elektr£- 
mobilen  Fahrzeuge.)  1)92 

Geller:  Das  Recht  der  Kraftfahrzeuge 

(Automobile  u.  Motorfahrzeuge)  s.  1,9. 
Motor  cars.  Exemption  from  Duty  ot 
Foreign : Regulation.  Ldn..  Wymann, 

1910.  Id.  c h9? 

S i d e s 1 i p.  Motor  Cycling.  Vol.  2.  Sep.  6. 
1910  43.  p 424—25.  5 fig.  (A  considera- 


1,92—1,97 
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tion  of  the  causes  and  prevention  of 
skidding.)  1,92 

Wagen  tafel  des  J.  1910.  u.  Zubehör- 
tafel. Hrsg.  v.  der  Automobil-Flugwelt. 
46,5X32,5  cm.  36  p.  Berlin,  Verl.  „Strauß“, 
1910.  M,  1,—  . 1,92 

Weitz:  Reichsgesetz  üb.  den  Verkehr  mit 
Kraftfahrzeugen  vom  3.  Mai  1909.  s.  1,9. 

1.92 

The  New  Daimler  Petrol-Electric  Bus. 
Motor  Traction.  Vol.  10  June  11.  1910. 
275.  p.  526—30.  2 fig.  6 ill.  (Mechanical 
details  and  impressions  gathered  from  a 
test  upon  the  road.)  1,93 

Feuerwehrautomobile  in  Ham- 
burg. Z.  Motorwagen  Ver.  9.  Jg.  August 
1910.  16.  p.  359— 62.  3 ill.  (Beschreibung 
der  elektr.  Wagen;  ihre  Behandlung  und 
Benutzung.  Die  Batterien.  Ergebnisse  der 
Meßfahrten.)  1,93 

Van  der  Voort  Petrol  and  Electrical 
Tractors.  Motor  Traction  Vol.  1.  Aug.  6. 
1910.  283.  p.  111 — 13.  6 ill.  (Two  new 
vehicles  embodying  four  - wheel  drive.) 

1.93 

Wolff,  Th.:  Elektromobile.  Verkehrstechn. 

Woche.  4.  Jg.  3.  September  1910.  49. 
p.  816—18.  10.  September  1910.  50.  p.  833- 
36.  (Verwendungsarten  der  E.  Betriebs- 
kosten. Unterbringung.  Das  E.  im  Dienst 
des  Feuerlöschwesens;  Bericht  des  Ber- 
liner Branddir.  Reichel  über  Versuche 
mit  Kraftwagen.  Krankenbeförderung. 
Kostenfrage.)  1,93 

Wolf,  W.:  Neuerungen  im  elektrischen 

Kraftwagenbetrieb.  Motorwagen.  13.  Jg. 
20.  September  1910.  26.  p.  626—28.  7 fig. 
Fg.  (Einrichtung  der  Felten  und 
Quill  eaume-Taihmeyer-Werke 
AG.  Schaltung  für  Vorwärts-  und  Rück- 
wärtsfahren.) 1,93 

Faroux:  Determination  de  la  puissance  des 
moteurs  d’automobiles.  v.  1,38.  1,95 

Faroux,  C.:  Les  automobiles  „Le  Gui“.  Vfe 
Auto.  10.  An.  3 sept.  1910.  466.  p.  564- 
66.  2 fig.  6 ill.  (Moteurs  10  et  15  HP., 
refroidissement  par  thermosiphon;  carac- 
teristiques  principales.)  1,95 

Das  Gleiten  der  Kupplung,  Zweck  und 
Wirkung.  Radmarkt  - Motorfahrzeug  25 
Jg.  27.  August  1910.  1005.  p.  7—13.  (Fälle 
in  denen  man  das  Gleiten  eintreten  läßt. 
Wirkungen  beim  Anfahren,  beim  lang- 
samen Fahren;  die  Gefahr  der  Erwär- 
mung; beim  Bergfahren.)  1,95 

H i n t s and  Tips  for  Motor  Cyclists.  By. 
Road  Rider.  2 ed.  12mo.  Ldn.,  Iliffe,  1910. 

1 s.  1 95 

Küster,  J.:  Die  Bewegungsübertragung  vom 
Motor  auf  die  Automobilräder.  Z.  Motor- 
wagen-Ver.  IX.  Jg.  August  1910.  15. 
p.  335 — 38.  16  fig.  (Aufhängung  nach 


Armstrong,  Whitworth  u.  Co; 
nach  Panhard  u.  Levassor;  elasti- 
sche Kupplungen  zwischen  Motor  u.  Ge- 
triebe; Lamellenkupplung,  Metallschei- 
benkupplung; Konuskupplung.)  1,95 

Kurzer  oder  langer  Motor.  Stahlrad 
Auto.  25.  Jg.  4.  September  1910.  36.  3 p. 

(Wo  nicht  besondere  Rücksichten  auf 
Raumbeanspruchung  u.  Leichtigkeit  zu 
nehmen  sind,  ist  der  lange  Motor  vorzu- 
ziehen.) 1,95 

Perissee,  Lucien:  La  concession  des  auto- 
bus  de  Paris.  Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 

63.  An.  juin  1910.  6.  p.  583—662.  6 fig. 

2 planches  3 annexes.  (Preliminaires  de 
la  nouvelle  concession  technique  des  ele- 
ments  de  la  construction.)  1,95 

Simon,  A.  H. : Kleine  Wagen.  Motorwagen. 

13.  Jg.  20.  September  1910.  26.  p.  617 

23.  15  fig.  ill.  Fg.  (Wagen  und  Motoren 
der  B r e n n a b o r - W e r k e,  der  Po- 
lyphon-Werke,  Abt  Automobil- 
ba“-)  1,95 

Die  Herstellung  von  Zweirädern  mit- 
tels autogener  Schweißung,  s.  1,66.  1,96 

Dolnar:  Die  idealste  Schmiermethode  für 
Automobilmotoren,  s.  1,20.  1,97 

Einzelheiten  aus  der  Automobil  Pneu- 
matik-Fabrikation. Gummi-Markt.  4.  Jg. 

6.  p.  286-90.  Fg.  (Von  K.  M.  O f_f  e n - 
b a c h , bearbeitet  von  Dr.  W.  Esc  h.) 

1,97 

Küster,  J.:  Bewegungsübertragung  vom 

Motor  auf  die  Automobilräder.  Z.  Motor- 
wagen - Ver.  9.  Jg.  September  1910.  17. 
p.  382—87.  26  fig.  ill.  (Schluß.  Ver-  j 

Wendung  von  Planetgetrieben,  Umlauf- 
räderwerken am  Ford-Wagen;  Einkapse-  ' 
lung  des  Kardangelenkes  in  eine  Kugel; 
freibewegliche  Verbindung  des  Hinter- 
achsengehäuses von  Kardanwagen  mit 
dem  Chassis;  Umschaltvorrichtungen  bei 
Umlaufräderwerken.  Getriebe  der  N.  A.  G. 
Zahnradwechselgetriebe  für  Itala-Wagen; 
Konstruktion  der  Fiat-Werke.)  1,97 

The  Live  Axle.  Autocar.  Vol.  25.  Sep.  3. 

1910.  776.  p.  319 — 20.  3 fig.  (Discussion  of 
merits  and  demerits  of  various  designs.) 

P o 1 a c k s abnehmbare  Patentfelge.  Allg. 
Auto-Ztg.  24.  Juni  1910.  25.  p.  61—63. 
ö ill.  (Besteht  aus  dem  auf  dem  Holzrad 
festen  Felgenband  mit  einem  Seiten- 
flamsch,  einen  abnehmbaren  Flansch  u. 

"der  den  Gummireifen  tragenden  freien 
Felge.)  1,97 

A New  Suspension  for  Motor  Vehicles. 
Motor  Traction.  Vol.  11.  Sep.  3.  1910. 

287.  p.  197—98.  5 fig.  (Giving  constant 
resiliency  under  different  load  condi 
tions.)  1,97 


Für  d;e  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  W.  Panzerb  ie  t ei  , Friedenau  - Berlin. 

Für  (:  rerreich-Ungarn  verantwortlich:  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I.  Concordiaplatz  4. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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= Centralblatt 
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— Deutsch 
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= Dissertation 
= English  Patent 


Ed. 
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El. 

= electrical, elektrisch 

Fig. 
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Fg- 

= Fortsetzung  folgt 

gen. 
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H. 

» Heft 

HB. 

= Handbuch,  Hand- 

ill. 
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Impr. 

= Imprimerie 

Ind. 

= Industry,  Industrie 

int. 

= international 

JB. 

= Jahrbuch 

Jg. 

= Jahrgang 

Jl- 
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Ldn 

= London 

Lfg. 

= Lieferung 

M.  = Month,  Monat, 
Mag.  = Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
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Prot.  — Protokoll 
publ.  [ — publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv.  — Rivista 
s.  = see,  siehe 


Soc.  = Society,  SociSte 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  Stales  Patent 
T.  = Teil,  Tome 
Tech.  = technical.  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh.  Verhandlungen 
Vol.  ==  Volume 
W.  = Woche,  week, 
Wly  = Weekly  [semaim- 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB.  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1.  = Zentralblatt 

Ztg.  ==  Zeitung 


I.  Generalites.  1.  General. 

(1,1  — 10)  (1,1-10) 

[.Allgemeines.  (1,1—10) 

Escales,  E.:  Jahrbuch  der  Technischen  Sonder- 
i gebiete.  Übersicht  über  die  Unterrichts- 
| einrichtungen  für  die  einzelnen  technischen 
Fächer,  über  Sonderlaboratorien,  Ver- 
suchs- u.  Untersuchungsanstalten,  sowie 
über  die  Fachzeitschriften  u.  -kalender  deoS 
Deutschen  Sprachgebietes.  Jg.  I.  gr.  8°. 
München,  1910.  M.  6, — . LI 

Gillette,  H.  P.:  Handbook  of  Cost  Data  for 
Contractors  and  Engineers:  a Reference 
Book  giving  Methods  of  Construction  and 
Actual  Cost  of  Materials  and  Labor  on 
Numerous  Engineering  Works.  2di  ed. 
24+1854  p.  ill.  Chic.,  Myron  C.  Clark, 
1910.  $ 5,—.  U 

Kirkman,  M.  M.:  The  Science  of  railways. 
Rev.  and  enl.  ed.  v.  3,  Operating  trains. 
8vo.  7+7,  651  p.  ill.  Chic.,  Cropley  Phil- 
lips, 1910.  $ 6, — . U 

Manns,  W.  fi.:  The  erecting  and  operating 
engineer’s  guide;  giving  proper  methods 
of  receiving,  checking,  unloading,  distribu- 
tion  of  parts,  erection  of  machines,  com- 
pression  sides,  freezing,  distilling  and 
boiler  Systems  and  piping;  also  testing 
of  apparatus  and  general  Operation  of  an 
ice-making  or  refrigerating  plant  as  manu- 
factured  by  Frick  Co.,  Waynesboro,  Pa., 
which  will  apply  to  any  inodern  apparatus 
of  a similar  character.  12mo.  64  p.  tabs. 
Wanesboro,  Pa.,  W.  H.  Manns,  1910. 

$ 1,-.  U 

Petit,  H.:  Le  Moteur.  16°.  363  p.  164  ill. 

Paris,  Dunod  et  Pinat,  1910.  Fr.  6>, — . 1,1 
Cerajib,  I.  nporpeccu  TexHHKü.  (S  e g a 1 : Der 
Fortschritt  der  Technik.)  24  p.  17X25.  Exa- 
TepHHocjiaB'b  1910.  LI 


Smith,  Th.  A.:  Power  and  its  Transmission: 
a Practical  Handbook  for  the  Factory  and 
Works  Manager.  12mio.  6/4X4.  p.  84, 
Sp'on.  2 s.  net.  1,1 

Swingie,  Calvin  Franklin:  Swingle’s 

Catechism  of  Steam,  Gas,  and  Electric 
Engineering;  a Complete  Book  of  Refer- 
ence for  the  Working  Engineer  in  the 
Daily  Round  of  his  Duties.  16°.  173+7  p. 
ill.  Chic.,  Drake,  1910.  $ 1,50.  1,1 

Unwin,  W.  C.:  The  Testing  of  Materials  for 
Construction;  a Text-book  for  the  En- 
gineering Laboratory  and  a Collection  of 
the  Res-ults  of  Experiment;  with  5 plates 
and  206  diagrams.  3d  ed.  8vo.  6+480  p. 
NY.,  Longmans,  Green,  1910.  $ 5, — . 1,1 

Wallis-Tayler,  A.  J.:  Refrigeration,  Cold 

Storage  and  Ice-making;  a Practical  Trea- 
tise  on  the  Art  and  Science  of  Refrigera- 
tion, with  which  is  incorporated  “Refri- 
gerating and  Ice-making  Machinery.”  2d 
ed.  23  cm.  XXI,  590  p«.  ill.  Ldn.,  C. 
Lockwood,  09.  LI 


Charles  Talbot  Porter.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  40.  p.  1871.  1 ill.  (Nach- 
ruf.) L3 


Ahrons,  E.  L.:  Some  Historical  Points  in  the 
Details  of  British  Locomotive  Design. 
Locomotive  Mag.  Vol.  16.  210.  p.  27 — 28. 
3 fig.  1 ill.  211.  March.  15.  1910.  p.  47—49. 
2 fig.  1 ill.  212.  April  15.  1910.  p.  72^-73. 
1 fig.  213.  May  14.  1910.  p.  97—99.  5 ill. 
214.  June  15.  1910.  p.  123—25.  1 fig.  7 ill. 
216.  Aug.  15.  1910.  p.  162—64.  5 fig.  1,4 
Feldhaus,  F.  M.:  Beiträge  zur  Geschichte 

der  Seilerei.  D.  Seilerztg.  32.  Jg.  1910. 
33.  p.  844.  3 fig.  Schluß.  L4 

Finkenwirth,  K-:  Urkundliche  Geschichte  der 
Gera  - Greizer  Wollwarenindustrie  von 
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1572  bis  zur  Neuzeit.  Diss.  8°.  138  p>. 

Leipzig,  1910.  1,4 

Neumann-Wender:  Zur  Geschichte  der  Kälte- 
erzeugung. Z.  ges.  Kohlensäureind.  16.  Jg. 
1910.  41.  p.  956 — 58.  1,4 

Scheerbart,  Paul:  Das  Perpetuum  mobile. 

Die  Geschichte  e.  Erfindg.  8°.  43  p.  1 

Taf.  Leipzig,  Ernst  Rowohlt,  1910. 
M.  1,50.  1,4 

Tupper,  C.  A.:  Development  of  Releasing 

Valve  Gear.  Power  Engin.  (NY.)  Yol.  32. 
Sept.  6.  1910.  36.  p.  1589^93.  16  fig.  (A 
review  of  the  development  of  this  type 
of  valve  gear  from  the  days  of  Watt  to 
the  present  time.)  1,4 


Pierre-Guedon,  L.:  Les  locomotives  fran- 
qaises  et  etrangeres  ä l’Exposition  de 
Bruxelles  de  1910.  s.  1,85.  1,5 


Bellom,  Maurice:  Le  Congres  international 
de  renseignement  technique  superieur. 
(Bruxelles;  9 — 12  sept.  1910.)  Genie  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  1910.  23.  p.  425—28; 
24.  p.  4491 — 51.  (Formation  de  l’ingenieur 
en  general;  l’ingenieur  commercial;  l’in- 
genieur colonial;  l’ingenjeur  consulaire; 
protection  du  titre  d’ingenieur;  creation 
d’un  comite  permanent  international  de 
l’enseignement  technique  superieur;  l’ecole 
de  commerce  Solvay.)  1,7 

Blair,  R.:  The  Relations  of  Science  to  Indu- 
stry  and  Commerce.  Electrician.  Vol.  65. 
Sept.  16.  1910.  23.  p.  934—36.  1,7 

Bourrey,  Georges:  La  formation  des  inge- 

nieurs  et  renseignement  technique  superi- 
eur . Rev.  Gen.  Sciences  Pures  et  Appl. 
21.  An.  1910.  18.  p.  764—69.  1,7 

Die  schriftliche  Lokomotivführer- 
prüfung. Anleitung  z.  Anfertigung  d. 
Aufgaben  f.  d.  schriftl.  Prüfung  z.  Loko- 
motivführer nebst  einigen  gelösten  Auf- 
gaben. 8°.  24  p.  Berlin,  Siemenroth, 

1910.  1,7 

Norges  tekniske  hoiskole.  El. 
Tidsskrift.  1910.  26.  p.  177—79.  4 ill.  (Ge- 
schichtliches u.  Angaben  über  den  Lehr- 
körper der  am  15.  Sept.  eröffneten  neuen 
Techn.  Hochschule  in  Kristiania.)  1,7 
Prescriptions  relatives  aux  examens 
et  brevets  des  mecaniciens  sur  les  va- 
peurs  de  commerce  maritimes  allemands, 
applicables  ä partir  du  1er  octobre  1910. 
Rev.  Maritime.  T.  CLXXXVI.  Sept.  1910. 
588.  p.  634 — 74.  (Justification  de  la  capa- 
cite;  composition  des  commissions  et 
maniere  de  proceder  ä ces  examens;  pres- 
criptions  generales;  transitoires  et  finales; 
matieres  de  l’examen  pour  les  differents 
grades.)  1,7 

Schütze,  A.:  Die  Lehrwerkstätte  der  Firma 
Hartmann  u.  Braun  in  Frankfurt  a.  M. 
Mechaniker.  18.  Jg.  1910.  19.  p.  217 — 19. 


6 fig.  Fg.  (Zweck,  Lehrmeister,  Ausbil- 
dung, Übungsarbeiten.)  1,7 


Doerwaldt,  H.:  Co.-Partnerschaftsversuche 
zwischen  Arbeitnehmer  u.  Arbeitgeber  i. 
d.  Schiffbauindustrie.  Schiffbau.  12.  Jg. 
1910.  1.  p.  1 — 4.  (Vorschläge  u.  Ver- 
suche zur  Gewinnbeteiligung  d.  Arbeiter 
von  Sir  Cristopher  Furness  in 
England  u.  Mr.  D i c k i e in  San  Fran- 
cisco.) 1,8 

Jehle,  G.:  Die  staatliche  Zwangsversiche- 
rung der  Handarbeiter  und  deren  Ver- 
besserung. Gieß.-Ztg.  1910.  VII.  Jg.  17. 
p.  540—42.  1,8 


Chaplet,  A.:  L’organisation  de  la  decou- 
verte  dans  les  usines  americaines. 
Nature.  38.  An.  24  sept.  1910.  1948.  p.  258 
—60.  1,9 

Hahn,  W.:  Die  Novelle  zur  Strafprozeß- 
ordnung und  deren  Einfluß  auf  den  ge- 
werblichen Rechtsschutz.  Z.  angew.  Chem. 
1910.  Bd.  23.  29.  p.  1351—52.  1,9 

Imbrecq,  J.:  L’Automobile  devant  la  justice.  ;; 
Etüde  des  responsabilites  et  jurispru-  i 
dence  en  matiere  d’accidents,  causes  ou 
eprouves,  par  les  automobilistes.  Nouv. 
ed.,  revue  et  consider.  augm.  8°.  XIII, 

327  p.  Paris,  Dunod  et  Pinat,  1910. 

Fr.  7,-.  1,9 

Payen,  Edouard:  La  propdete  des  dessins 
et  modeles.  Ceramique  et  Verrerie. 

29.  An.  1910.  640.  p.  97—101.  1,9 

Spielmann,  F.:  Die  Ladung  der  Beteiligten 
im  Verfahren  vor  der  Beschwerde  - Ab- 
teilung des  Patentamtes.  Z.  Industrie- 
recht. 1910.  18.  p.  205— 07.  (Untersuchung 
der  Frage,  ob  das  Patentamt  berechtigt 
ist,  einen  Antrag  auf  Zulassung  experi- 
mentellen Nachweises  der  Patentfähigkeit 
abzulehnen  und  welche  Rechtswirkung 
e.  solche  Ablehnung  nach  sich  zieht.)  1,9 
Vossen,  L„:  Die  polizeiliche  Schließung  kon- 
zessionierter Fabriken.  Chem.  Ind.  1910. 

Bd.  33.  12.  p.  382—87.  (Kompetenz  der 
Verwaltungsgerichte;  „Bedingung“  im 

Sinne  der  Gewerbeordnung;  Bedeutung 
des  Vorbehalts  in  der  Konzessions- 
urkunde; Machtgrenze  d.  Polizeibehörde; 

Aufsichtsrecht  des  Handelsministers;  Ent- 
schädigungsanspruch des  durch  die 

zwangsweise  Schließung  der  Anlage  ge- 
schädigten Unternehmers  usw.)  1,9 

Wergien,  E.:  Wirkt  nur  die  erste  Anmel- 
dung in  einem  Unionslande  prioritäts- 
begründend? Mitt.  Verb.  D.  Patentanw. 
1910.  4.  p.  48—49.  (Weitere  Bemerkungen 
zur  Entscheidung  der  Beschwerdeabtlg. 

II  vom  2.  12.  09  in  Ergänzung  der  Kar- 
sten sehen  Ausführungen  in  Nr.  1.)  1,9 


Ahrens,  W.:  Photographische  Reproduktio- 
nen von  Zeichnungen.  Technik  Wirtsch. 
3.  Jg.  1910.  p.  532— 38.  3 fig.  (Verwendung 
Photograph.  Verkleinerungen  von  Zeichn. 
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u.  dgl.  zur  Karten-  u.  Albumregistratur.) 

Barenne,  A.:  Du  prix  de  revient  dans  la 
fabrication  des  tissus.  Ind.  Textile.  26.  An. 
15  sept.  1910.  309.  p.  329 — 31.  EJO 

Blancke,  Martin  H.:  Organisation  d.  Fabrik- 
verwaltung.  Z.  El.  Maschbau.  27.  Jg.  1910. 
40  p.  396—7;  41.  p.  407—08.  (Trennung 
in  Handels-  u.  Fabrikationsabteilung  mit 
weitgehender  Unterteilung;  Gewinnbetei- 
ligg.  d.  Beamten  innerhalb  d.  einzelnen 
Unterabtlgn.)  E10 

Bonfils,  J.:  Le  labourage  ä vapeur  est-il 
economique?  Vie  ä Camp.  Vol.  Vlll. 
1 oct.  1910.  97.  p.  212—13.  4 ill.  (Le  tra- 
vail  mecanique  revient  moins  eher  ä l’hec- 
tare  que  le  travail  par  les  attelages;  mais 
le  prix  eleve  du  materiel  en  interdit 
l’emploi  au  petit  cultivateur  isole.)  1,10 
v.  d.  Burchard:  Über  Kartenregistraturen 
für  Revisionsbetriebe.  Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  1910.  39.  p.  390—91.  4 fig. 
(Muster-Katasterkarten;  Distanzkarte;  be- 
sonders für  Aufzugsrevisionen  geeignet.) 


County,  A.  J.:  Statistique.  Bull.  Assoc. 
Congres  Int.  Chemins  Fer.  24.  An. 
Vol.  XXIV.  Juillet  - aoüt.  1910.  9 — 10. 
p.  3407—3505.  (Principes  de  la  statistique 
des  chemins  de  fer  en  exploitation;^  Classi- 
fication uniforme  des  depenses  d’exploi- 
tation.)  U0 

Fessenden,  R.  A.:  The  Commercial  Solution 
of  Utilising,  for  the  Production  of  Power, 
the  Energy  of  Solar  Radiation,  the  Wind 
and  Other  Intermittent  Natural  Sources. 
Electrician.  Vol.  65.  23.  Sept.  16.  1910. 
p.  951—3. 

Heinel,  C.:  Zur  Frage,  ob  die  Schlachthof- 
kühlmaschinen durch  Dampfmaschinen 
oder  durch  Elektromotoren  angetrieben 
werden  sollen,  Z.  ges.  Kälteind.  17.  Jg. 
1910.  10.  p.  183—95.  20  Tab.  (Kommt 
auf  Grund  genauer  Untersuchungen  zu 
dem  Ergebnisse,  daß  im  allg.  d.  Dampf- 
maschinenantrieb vorzuziehen  ist.)  1,10 
Lewin,  C.  M.:  Kalkulationskritik  u.  Kalku- 

flationskontrolle.  Z.  Werkzmasch.  15.  Jg. 
1910.  1.  p.  5—9.  5 Tab.  (Kalkulation  in 
einzelnen  Unterabteilungen,  bei  Her- 
stellung sehr  verschiedenartiger  Einzel- 
maschinen nach  Platzkosten,  die  nach 
den  Unkosten  der  verwendeten  Arbeits- 
maschinen bemessen  werden;  Bedeutung 
der  In-  und  Aufhundertrechnung  für  d. 
Gewinnzuschlag ; Materialausgleichskonto ; 
Kontrollfähigkeit  durch  ständige  Gewinn- 
buchführung.) 1,10 

Lewin,  C.  M.:  Technische  Kritik  von  In- 
dustriebilanzen. El.  Maschbau.  28.  Jg. 
1910.  40.  p.  843  — 47.  (Wertansatz  für 
Materialvorräte.  Bewertungsgrundsätze 
für  Ganz-  u.  Halbfabrikate.  Bedeutg.  d. 
Abschreibungsquoten  f.  d.  Gewinnberech- 
nung.) 1,10 

Neuhaus,  F.:  Technische  Erfordernisse  für 
Massenfabrikation.  Technik  Wirtsch. 


3.  Jg.  1910.  10.  p.  577  — 97.  13  fig.  Fg. 
(Vorkalkulation  und  Nachkalkulation  der 
Herstellungskosten  der  Einzelteile  im 
Maschinenbau;  fortlaufende  Statistik  hier- 
über in  Kartothekform.  Karten  u.  For- 
mulare zur  Selbstkostenberechnung  der 
Firma  Borsig;  Unterordnung  der  Kon- 
struktion unter  die  Erfordernisse  der 
Massenfabrikation;  Beispiele:  Schrauben, 
Ventile,  Hebel,  Stifte  u.  a.;  Zerlegung  in 
einzelne  für  Massenfabrikation  geeignete 
Bestandteile.)  L10 

Neumann,  J.:  Was  darf  sich  die  deutsche 
Maschinenindustrie  von  dem  Wirken  des 
Hansabundes  versprechen?  Z.  prakt. 
Maschbau.  1.  Jg.  1910.  41.  p.  1907 — 08. 
(Bedeutung  der  Finanz-,  Verkehrs-  und 
Zollpolitik  f.  d.  Maschinenindustrie.)  1,10 
Redimann,  C.:  Moderne  Organisation  im 
Fabrikbetriebe.  Z.  Werkzmasch.  15.  Jg. 
1910.  1.  p.  9—11.  3 ill.  Fg.  (Platzeintei- 
lung, Transportgelegenheiten,  Gliederung 
d.  Beamten.)  L10 

Schultze,  Joh.:  Die  landwirtschaftl.  Werk- 
genossenschaften. Z.  Fabr.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  42.  p.  17  — 22.  (Dampf- 
pflug- u.  Acetylen  - Genossensch.,  Ent- 
wässerungswerke, Wasserleitungs  - Ge- 
nossenschaften.) UO 

Revue  graphique  des  Transports  par 
chemin  de  fer  aux  Etats-Unis.  La  re- 
prise  apres  la  crise.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2 semestre.  1910.  3.  p.  257-61. 
6 fig.  (Developpement  du  reseau  ameri- 
cain au  cours  de  la  decade  1899— 1909* 1; 
graphiques  des  resultats  financiers,  des 
depenses,  du  trafic  etc.)  1,10 

Vogel,  P.:  Einstellungspläne  und  Leistungs- 
kontrollbücher.  Bl.  Betrieb.  1910.  9.  p.  99 
—101.  3 fig.  (Einstellungs-  und  Leistungs- 
kontrolle bei  Revolverbänken  und  Auto- 
maten.) 1,10 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

(1,11—27)  (1,11—27) 

II.  Maschinenelemente. 

(1,11—27) 


B a m a g -Triebwerkteile  II.  Prakt.  Masch.- 
Konslr.  43.  Jg.  1910.  20.  p.  178 — 80.  9 fig. 

1 Tafel.  (Kammlager;  Sparlager;  Hänge- 
lager; offenes  Wand-Konsollager;  Rie- 
menrücker; Seilerskupplung;  Schalen-, 
Kreuzgelenkkupplung ; Spannrollengetriebe ; 
elastische  Bolzenkupplung.)  1,11 

Nusselt,  Wilh.:  Der  Wärmeübergang  in 

Rohrleitungen.  — Herbert,  H.:  Über 
den  Zusammenhang  der  Biegungselastizi- 
tät des  Gußeisens  m.  seiner  Zug-  u.  Druck- 
elastizität. Lex.  8°.  III,  81  p>.  ill.  (Mitt. 
a.  d.  Gebiete  d.  Ingenieurwesens.  89.) 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M.  1, — . 1,11 

T M 40* 
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1,11-1,20 


1 


Vakuum-Fundament  von  Rügen, 
Prospekt  der  von  Rügenschen  Vakuum- 
fundament-Vertriebsges.  8°.  20  p.  5 ill. 

1,11 

Vater,  Richard:  Die  Maschinenelemente. 

(Natur  u.  Geisteswelt,  Bd.  301.)  8°.  VI, 
110  p.  184  Abb.  Leipzig!,  Teubner,  1910. 
geb.  M.  1,25.  1,11 

The  F r i c t i o n of  Ball  Bearings.  Pract. 
Engineer.  Vol».  42.  Sept.  30.  1910.  1231. 
p.  418—20.  2 fig.  1,14 

Schroeder,  John  A.:  Rollenlager  für  Trans- 
missionswellen. Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  1910.  42.  p.  1948—49.  1 diagr.  (Er- 
sparnis an  Kraftbedarf  etwa  10  bis  20% 
gegenüber  Weißmetallagern.)  1,14 


Kohnstein,  B.:  Zur  Prüfung  der  Riemen. 

(Vortrag,  Ver.  öst.  Treibriemenfabrikan- 
ten.) Gummi-Markt.  4.  Jg.  9.  pi.  506' — 08. 

1 tab.  (Entfettung  des  Leders  vermindert 

Zerreißfestigkeit,  Dehnungsvermögen, 
Elastizitätsfaktor.)  1,15 

Kraftübertragung  durch  magnetisier- 
bare Bänder.  Augsbg.  Techn.  Ztg.  5.  Jg. 
1910.  19.  p.  294 — 95.  (Die  Scheiben  sind 
nur  an  einem1  Teile  d.  Umfanges  magne- 
tisch z.  machen.)  1,15 

Graphische  Berechnung  von  Riemen.  El. 
Anz.  1910.  77.  p.  959 — 60.  2 fig.  (Kurven- 
tafeln,  aus  denen  die  Dimensionen  des 
Riemens  abgelesen  werden  können.)  1,15 
Riementräger  u.  Riemenaufleger.  Bau- 
keramik. 29.  Jg.  1910.  40.  P1  661—63.  12  fig. 
(Beschreibung  einfacher  Konstruktionen.) 

1.15 

Vorschriften  über  d.  Anfertigung  d.  Stahl - 
drahttauw.erkesi  f.  d.  deutsche 
Reichsmarine.  Anz.  Drahtind.  19.  Jg. 
1910.  19.  p.  399—400.  2 tab.  1,15 

Whitcomb,  L.:  Verwendung  von  Kork  bei 
Riemenscheiben  u.  Kupplungen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  39.  p.  1807—08. 
(Komprimierte  Korkeinlagen  in  Reibungs- 
kupplungen u.  Riemenscheiben  zur  Ver- 
minderung der  durch  Riemengleiten  ent- 
stehenden Kraftverluste.  Versuche  von 
Prof.  C.  W.  Allen  zeigen  einen  wesent- 
lich höheren  Wirkungsgrad  derartig  aus- 
gestatteter Scheiben.)  1,15 

Lewis,  W.:  Normalien  für  Evolventenver- 
zahnung. Z.  prakt.  Masch,-Bau.  1.  Jg. 
37.  p.  1729 — 33.  5 ill.  2 fig.  (Vorschlag  einer 
Verzahnung  mit  2234°  Neigung  [6734° 
deutsches  Maß]  und  0,275  t Kopfhöhe.) 

1.16 

Logue,  Charles  H.:  Die  Einwirkung  des 

Zahnstoßes  auf  Rädergetriebe.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  42.  p.  1942 — 43. 

2 fig.  2 tab.  (Vorschlag  zur  Einführung 

einer  neuen  Gleichung  für  die  Zahnberech- 
nung bei  Pfeilradgetrieben,)  1,16 


Steven,  J.  D.:  Vorschlag  zur  Einführung 
einer  Normal-Zahnform.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  37.  p.  1733 — 37.  8 fig.  1 tab. 
(Austauschbare  Evolventenräder.  20° 
Eingriffswinkel,  0,25  t Kopfhöhe.)  1,16 
Walther,  F.:  Über  Formgebung  u.  Berech- 
nung von  Radzähnen  großer  Teilung. 
Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1910.  10. 

p.  587 — 90.  14  fig.  (Einfluß  einer  zweck- 
mäß.  Formgebung  a.  d.  Radgröße.  Rech- 
nerische  Untersuchung.)  1,16 


Ein  neuer  Kupplungstyp.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1910.  20.  p.  182. 

6 fig.  (Elastisch  isolierende  Kupplung; 
doppeltwirkende  Reibungskupplung;  Dop- 
pelkegel-Reibungskupplung. Von  Hes- 
selbein u.  Reygers,  Bocholt.)  1,17 

Whitcomb,  L.:  Verwendung  von  Kork  bei 
Riemenscheiben  u.  Kupplungen,  s,  1,15. 

1,17 

Brzöska,  Fr.:  Konstruktion  und  Ausführung 
von  Deckenvorgelegen.  Z.  Werkzmasch. 

14.  Jg.  1910.  36.  pl  489' — 94.  19  fig.  (Ver- 
meidung der  breiten  Leerlaufscheiben 
durch  Anwendg.  v.  Reibungskupplungen 
oder  getrennter  Riemensteuerung;  kegel- 
förmige und  zylindrische  Reibungskupplg., 
Reibungskupplg.  mit  bandförm.  Klemm- 
ring; getrennte  Riemensfeuerung  mit  Um- 
steuerschild; Länge  der  Deckenvorgelege; 
Hängelager;  Größe  der  Fest-  und  Leer- 
scheiben; Befestigung  der  Scheiben  auf 
der  Welle.)  1,19  Jjj 

Fremont,  C.:  Machine  ä mesurer  le  rende- 
ment  des  vis.  Origines  de  la  vis  et  des 
engrenages.  4°.  28  p.  28  ill.  (Rev.  de 
mecan.  Mai.  1910.)  Paris,  H.  Dunod,  1910. 

1,19 

Schneider,  G.:  Eine  neue  Art  von  Wechsel- 
getrieben. Werkstatts-Technik.  4.  Jg. 

1910.  10.  p.  573' — 77.  4 fig.  2 ill.  (Be- 

schreibg.  u.  kinematische  Untersuchung  d. 
Wechselgetriebe  von  Schröder,  die  aus 
Kurbel-  oder  Kurvengetrieben  u.  Sperr- 
werken kombiniert  sind.)  1,19 

Berger,  Clement:  Le  gr aissage  des  cylindres 
et  des  machines  ä grande  puissance.  Rev. 

Ind.  4L  An.  1910.  37.  p.  365—66.  (Deux 
graissages  speciaux  au  point  de  vue  du 
lubrifiant  ä employer:  celui  des  cylindres 
de  moteurs  et  celui  des  pieees  de  machines 
ä grande  puissance.)  1,20 

KyxapeHKo,  14.  A.  CMa3ouHbie  Maiepiaabi  n 
hxu  H3CJikÄ0BaHie  npHMtHniejibHO  xt>  Tpeöo- 
BaHiUMU  4)a6pHUH03aB0ÄCK0Ü  npaKTHKH. 
(Kucharenko:  Schmiermittel  und  deren 
Untersuchung  entsprechend  den  Anforderungen 
der  Praxis.)  IV-f91  p.  15X22.  Borycjiaß-b 
1910.  1,20 
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1,21—1,28 


Andres,  K.:  Versuche  über  die  Umsetzung 
von  Wassergeschwindigkeit  in  Druck,  s. 
1,44.  h21 

Vorrichtung  zur  Verhütung  des  Ein- 
frierens von  Gasleitungen.  Metall- 
röhren-Ind.  1910.  3.  Jg.  21.  p.  4 — 5.  2 fig. 
(Vorrichtung  der  Berliner  Anhaitischen 
Maschinenbau-A.-G.  Einführung  von 
Spiritusdämpfen  in  die  Gasrohrleitungen. 
In  Spiritus  tauchende  Dochte,  an  denen  der 
Gasstrom  vorbeistreicht.)  1,21 

3H(f)iaÄ>KiaHn'b,  T.  A.  Pacuerb  aiaMeTpOB'b  ra- 
3onpoBOÄHbixT>  Tpyö-b  npn  CHaöweHin  ra3a 
nojuk  BbicoKHMii  ÄaßJieHieM'B.  (Enfiadzi- 
a n t z : Berechnung  des  Durchmessers  der 

Gasleitungen  bei  Zuführung  des  Gases  unter 
hohem  Drucke.)  31  p.  16X22.  Tmfumcb 
1910.  1>21 

Gatewood,  R.  D.:  Prüfung  von  Schläuchen 
für  pneumat.  Zwecke.  Z.  P'rakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  p.  1816 — 17.  2 ill.  (Knick- 
u.  Druckprobe  in  besonders  hergestellter 
Maschine;  Normalbedingungen  d.  ameri- 
kan.  Marine  für  Lieferung  von  Luft- 
schläuchen.) 1’21 

Gatewood,  R.  D.:  Zweckmäßige  Größe  der 
Luftschläuche  für  pneumat.  Werkzeuge. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau  1.  Jg.  1910.  4L  p. 
1898—9.  1 ill.  3 tab.  (Tabellen  d.  Prü- 
fungsergebnisse; Prüfvorrichtung.)  1,21 
Holgate,  T.:  The  Flow  of  Gas  Through  and 
Out  of  Small  Pipes.  Gas  World.  Vol.  53. 
Sept.  10.  1910.  1364.  p.  293-7.  4 fig. 
(Examples  showing  that  in  computations, 
Separation  of  pressure  expended  in  eiflux 
and  flow  is  essential.)  1,21 

Hübel,  Go*.  Längenausgleicher  (Kompen- 
satoren) für  Rohrleitungen.  Gesundh. 
Ing.  33.  Jg.  1910.  28,  p.  509—23.  47  fig. 
(Arten  der  Rohrfestlegung.  Angenäherte 
rechnerische  Bestimmung  der  infolge  der 
Temperaturschwankungen  auftretenden 
Beanspruchungen.  Anbringung  d.  Fest- 
punkte. Kompensationsvorrichtungen : 

Drehflanschverbindungen,  F ederrohre, 

Stopfbuchsen,  Kugelgelenkkompensatoren, 
Schlauchkompensatoren,  Blechkompensa- 
toren. Festigkeitseigenschaften  der  Rohr- 
materialien.) 1*21 

Kröhnke,  O.:  Über  Schutzanstriche  eiserner 
Röhren.  1.  Mitteilg.:  Die  mechan.  u. 

physikal.  Prüfg.  der  Anstriche.  Mit  26 
meist  in  den  Text  gedr.  Abbildungn.  u. 
4 Taf.  (Aus  „Gesundheit“.)  31X23,5  cm. 
18  p.  Leipzig,  F.  Leineweber,  1910.  M. 

2, 1,21 

Nusseit,  Willi, : Der  Wärmeübergang  in 

Rohrleitungen,  s.  1,11.  1*21 


Kröner,  Dr.  Ing.:  Das  Pendeln  parallel  ge- 
schalteter Maschinen  u.  die  Kompensation 
bei  modernen  indirekten  Regulatoren.  Z. 
ges.  Turbinenw.  7.  Jg.  1910.  28.  p.  433 — 37. 
1 fig.  Fg.  (Stabilität  einer  einzeln.  Kraft- 


maschine mit  indirektem  hydraul.  Regu- 
lator.)   1*25 

Crawford,  H.  M. : Modern  Cotton-Mill  Effi- 
ciency. Cassiers  Mag.  Vol.  38.  Sept.  1910. 
5.  p.  440—55.  24  fig.  (Safety  appliances 
in  carding,  drawing,  and  roving 
machinery.)  1*27 


III.  Force  motrice  III.  Prime- 
des  machines.  Movers. 

(1,28—47)  (1,28—47) 

III.  Kraftmaschinen. 

(1,28  — 47) 

Bartz,  Erich  O.:  Interessante  Kraft-  u.  Werk- 
zeugmaschinen der  Brüsseler  Weltaus- 
stellung 1910.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 
Jg.  1910.  40.  p.  1837—50.  12  fig.  35  ill. 
(Beschreibung  der  wichtigsten  Ausstel- 
lungsgegenstände der  internat.  Maschi- 
nenhalle: Dampfmaschinen,  Dampfturbi- 

nen, Gasgebläsemaschinen,  Pumpen,  Kom- 
pressoren, Krane,  Pressen,  Drehbänke, 
Schleifmaschinen,  Fräsmaschinen,  Bohr- 
maschinen u.  a.)  1*28 

Conditions  de  marche  en  parallele 
de  plusieurs  machines  accouplees  mecani- 
quement  ou  electriquement.  Rev.  Ind. 
41.  An.  1910.  40.  p.  395—96.  3 fig.  (Courbe 
du  couple  moteur  d’une  machine  ä vapeur 
compound;  courbe  du  couple  moteur  dun 
moteur  ä combustion  interne.)  1,28 

Crawford,  R.  and  Moores,  H.:  Power  Pro- 
duction at  Collieries,  with  Special  Re- 
ference to  Gas  Power  and  Electrica! 
Centralization,  Transact.  Mining.  Inst. 
Scotland.  1910.  Vol.  32.  5.  p.  219 — 38. 
3 fig.  4 ill.  1*28 

Das  Wichtigste  für  die  Wahl  einer  Kraft- 
maschine für  das  Kleingewerbe. 
Uhlands  Praxis  Fabrikbetr.  1910.  6.  p. 
31—32.  Schluß.  (Elektromotoren;  Heiß- 
luftmotoren. Aufstellung  der  Gesamtbe- 
triebskosten. Vergleich  zwischen  Leucht- 
gas- und  Sauggasmotorenanlagen.)  1,28 
Mailet,  M.  A,:  Evolution  pratique  de  la 

machine  ä vapeur;  machine  ä expansion 
multiple  ou  machine  compound.  Bull.  Soc. 
Ing.  Civils.  63.  An.  aoüt  1910.  8.  p.  127 
—233.  33  fig.;  sept.  1910.  9.  p.  227—329. 
47  fig.  (De  l’origine  1781  ä 1829;  de  1829 
ä 1850:  machines  de  Roentgen;  de  1829  ä 
1860:  machines  diverses  ä double  expan- 
sion; de  1860  ä 1870:  introduction  defini- 
tive de  la  double  expansion  dans  la 
marine  depuis  1860;  les  machines  ä triple 
et  quadruple  expansion.)  1,28 

Mengelberg  u.  Peuker:  Die  Kraftwerke  der 
Kgl.  Bergwerksdirektion  zu  Saarbrücken. 
Glückauf.  1910.  46.  Jg.  35 — 36.  p.  1332 
64.  19  fig.  ill.  (Krafterzeugung  aus  Koks- 
ofengas. Kokereianlage  u.  elektr.  Zen- 
trale auf  Grube  Heinitz.  Kraftwerk 


608 


Louisenthal.  Kabelnetz  u.  Unterstationen. 
Bau-  und  Betriebserfahrungen:  Einzel- 
heiten d.  Gasmaschinenzentrale  Heinitz, 
der  Dampfturbinenzentrale  Louisenthal, 
der  Schaltanlagen,  des  Kabelnetzes  und 
der  Unterstationen.  Überspannungsschutz. 
Störungen  im  Betrieb  und  Unfälle.  Be- 
triebsergebnisse: Stromerzeugung  u.  Ab- 
satz. Wirtschaftlicher  Erfolg  der  Gesamt- 
anlage.) 1,28 

Petit,  H.:  Le  Moteur.  s.  1,1.  1,28 

Hort,  W,:  Brennstoffökonomie  der  Wärme- 
kraftmaschinen. Z.  Dampfkessel-Betr.  33. 
Jg.  1910.  40.  p.  397 — 401.  (Fortschreitende 
Verbesserung  des  thermodynamischen 
Wirkungsgrades  durch  Vergrößerung  d. 
Temperaturgefälles.  Einfluß  d.  Über- 
hitzung. Dampfturbinen.  Gasmaschinen. 
Motoren  f.  flüssige  Brennstoffe.  Ther- 
mische Überlegenheit  d.  Dieselmotors.) 

# 1,29 

Petit,  C.:  Comparaison  des  moteurs  ä gaz 
et  des  turbines  ä vapeur,  au  point  de  vue 
de  leur  emploi  dans  les  charbonnages 
producteurs  de  coke.  Rev.  univ.  mines. 
1910.  10  Juin.  p.  288 — 319.  1,29 

Stach,  E.:  Neuere  Konstruktionen  u.  Unter- 
suchungen im  Bergbau-Maschinenwesen. 
Bergbau.  1910.  XXIII,  Jg.  34—35.  p.  427— 
32.  12  fig.  ill.  (Dampfkessel:  Garbe- 
u.  Stirling-Kessel.  Mechanische  Rostbe- 
schickungs  - Vorrichtungen.  Gasfeuerung 
System  Terbeck.  Wasserstandsregler. 
Kraftmaschinen:  Dampfturbinen.) 

1,29 

Bach,  C. : Ergebnisse  der  Untersuchung  von 
Kesselblechen,  bei  denen  Rißbildungen 
aufgetreten  sind.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd 
1910.  43.  p.  1809.  5 fig.  17  ill.  4 tab.  (Unter- 
sucht wurden  drei  verschiedene  Bleche 
auf  mechanischem,  chemischem  u.  metallo- 
graphischem  Wege.)  1,30 

Basch,  E.  E.:  Dampfkesselchemie.  Chem.- 
Ztg.  Bd.  34.  p.  645 — 47.  1,30 

Bütow  u.  Dobbelstein:- Ausnutzung  minder- 
wertiger Brennstoffe  auf  Zechen  des  Ober- 
bergamtsbezirks Dortmund.  IV.,  V.  Glück- 
auf. 1910.  46.  Jg.  33.  p.  1241—43.  1 Tab. 
34.  p.  1288 — 90.  4 Tab.  (Vergleichsver- 
suche  mit  versch.  Kohlensorten  an  2 Mac 
Nicol-Kesseln.  Verdampfungsversuche  an 
einem  Seitwellrohrkessel.)  1,30 

Die  38.  Delegierten-  und  Ingenieur  - Ver- 
sammlung des  Internationalen  Verbandes 
der  Dampfkessel  - Überwa- 
chungs-Vereine zu  Lille  vom  24. 
bis  27.  Juni  1910.  Glückauf.  1910.  46.  Jg. 
37.  p.  1445 — 49.  (Wiedergabe  der  wich- 
tigeren Vorträge.  1.  Bütow:  Bericht 
der  Kommission  für  Prüfung  schadhaft 
gewordener  Kesselbleche.  2.  O 1 r y u. 
Bon  et:  Der  Einfluß  der  Betriebszeit  auf 
Schweiß-  u.  Flußeisenkesselbleche.  3. 
C a r i o:  Welche  Erfahrungen  liegen  über 


1,28—1,33 


die  Kraftübertragung  durch  Stahlbänder 
vor?  4.  Reischle:  Innere  Verrostung 
von  Dampfüberhitzern.  5.  Bütow: 
Über  Dampfmesser.  6.  Eberle:  Ver- 
suche über  den  Einfluß  der  Wasserführung 
auf  den  Wärmedurchgang  durch  Ekono- 
miserheizflächen.) 1,30 

Zschimmer,  A.:  Wasserreinigungsverfahren 
mit  Kalk-Soda  und  Permutit.  Z.  Bayr. 
Revis.-Ver.  14.  Jg.  17.  p.  167—69.  2 tab.  Fg. 
(Zahlentafeln  für  Soda-  und  Kalkbedarf 
und  Kosten  der  Reinigung.  Permutit- 
verfahren.)  1,30 


Les  chaudieres  de  Naeyer  ä l’Exposi- 

tion  de  Bruxelles.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910. 

39.  p.  385 — 86.  3 fig.  3 ill.  (Chargeur  auto- 
matique,  Systeme  de  l’Underfeed  Stoker 
Cy;  rechauffeur  d’air;  disposition  des 
elements  rechauffeurs.)  1,31 

Gibson,  G.  IL:  Notes  on  Economizer 

Practice.  s.  1,37.  1,31 

Reichelt,  A,:  Die  Dampfkessel  auf  d.  Welt- 
ausstellung in  Brüssel.  Z.  Dampfkessel- 
Betr.  33.  Jg.  1910.  39.  p.  382—85.  4 fig. 

3 ill.  40.  p.  403—5.  2 fig.  3 ill,  41.  p.  411 
—12.  1 fig.  5 ill.  1,31  : 

Steffen:  Kesselanlage  der  Gewerkschaft 

„Unser  Fritz“  in  Unser  Fritz.  Bergbau. 

1910.  XXIII.  Jg.  34—35.  p.  433—35,  4 fig.  ' 
(Detaillierte  Beschreibung  einer  Anlage 
von  18  Cornwallkesseln.)  1,31 

Wasserrohrkessel  ausgeführt  von 
A.  Borsig,  Tegel  b.  Berlin.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  27.  Jg.  1910.  40.  p.  393—94.  1 taf. 

(In  Brüssel  ausgestellter  Wasserrohrkes- 
sel mit  einem  Unter-  u.  zwei  Oberkesseln 
u.  Überhitzer  für  240°.)  1,31 


Ginsberg,  O.:  Die  Ursachen  der  Wasser- 

standsschwankungen bei  Niederdruck- 
dampfkesseln u.  die  Mittel  zu  deren  Be- 
seitigung. Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910.  41. 
p.  752 — 55.  8 fig.  (Ausgleichsleitungen; 

Regulierträgheit  d.  Verbrennungsregler; 
Notwendigkeit  mäßiger  Kesselbelastung. 
Entwässerung  d.  Dampfleitg.  unmittelb. 
über  d.  Kesselwasserstand.)  1,32 

Pradel:  Der  gegenwärtige  Stand  der  Glie- 
derkesselindustrie. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd. 
1910.  42.  p.  1788—9.  6 fig.  (Nachtrag  zu  d. 
in  Z.  1910.  S.  1225  veröffentl.  Aufsatze. 
Gliederkessel  von  Gebr.  Sulzer  u.  d.  Na- 
tionalen Radiatorges.)  1,32 

Andes,  L.  E.:  Der  Kesselstein,  seine  Ent- 
stehung und  Verhütung.  8°.  276  p.  30  fig. 
Wien,  1910.  M.  4,—.  1,33 

Gh  a r g e u r automatique.  s.  1,71.  1,33 

Chauffage  interne  des  cylindres  de 
machines  ä vapeur.  Rev.  Ind.  41.  An. 
1910.  42.  p.  417—18.  1,33 

Ein  Beitrag  zur  Frage  des  Dampf- 
wasser - Ableiters.  Uhjands 

Praxis  Fabrikbetr.  1910.  6.  p.  32  — 34. 
8 ill.  (Schwimmtöpfe;  Dampfstauer; 


1,33 


1,36 


Kreuzstrom-D.-A.  Verschiedene  Anwen- 
wendungen  von  Kreuzstrom-D.-A.  Winke 
für  die  richtige  Wahl  der  Kondenswasser- 
ableiter.) 1>33 

: Flugaschen  abscheider.  Z.  Dampf- 

kessel-Betr.  33.  Jg.  36.  Aug.  1910.  34. 

p 339—40.  3 fig.  (Von  der  Dampfkessel- 
fabrik und  Apparate  - Bauanstalt  von 
J.  M.  und  A.  Bartl,  Kottbus.  Prell- 
flächen  und  hohe  Räume,  in  die  Funken, 
Ruß-  und  Ascheteilchen  abgelenkt  wer- 
den; Sammelraum.)  E33 

Georgius,  F,:  Mechanische  Dampfkessel- 

Feuerungen,  Soz.  Techn.  9.  Jg.  1910.  19. 
p.  362—66.  9 fig.  Fg.  E33 

Hempel,  H.:  Industrielle  Feuerungsanlagen 
und  ihre  Behandlung.  Öst.  Z.  Berg-  u. 
Hüttenwes.  1910.  Bd.  58.  1.  p.  4 — 7.  (Der 
Rost;  der  Feuerraum;  Feuerungen  zur 
I Verwendung  geringwertigen  Brennmate- 
rials; Neuanlage  der  Feuerungen;  rauch- 
verzehrende Feuerungen  usw.)  1,33 

„MnAiaHa“.  BbpHoe  cpeacTBO  npoTHB'b  HaKnnn 
B-b  napoßbixb  Kouiaxb:  cTanionapHbixb,  na- 
pOBOSHblXb,  JIOKOMOÖHJIbHblX'b  H Äpyi'HX'b. 
(„Indiana.“  Ein  Kesselsteinlösungs- 
mittel.) 15  p.  12X19.  Kießb  1910.  1,33 

Koch,  P.:  Verwertung  der  Abgase  von 
Feuerungen.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
16.  p.  139—40.  fig.  (Verwendung  zur  Er- 
zeugung von  Dampf  niederer  Spannung 
im  Fuchs.  Überhitzung  von  Dampf  durch 
Dampfüberhitzung  im  Zug.  Erhitzung  von 
Luft  für  Trockenzwecke.)  1,33 

Mechanical  Stokers  and  Hand  Firing. 
Mines  Minerals.  Vol.  21.  August  1910.  1. 
p 42—43.  (Results  of  tests  on  Manning 
boilers  with  Taylor  Underfeed  stoker  and 
hand  firing.)  E33 


Bonnin,  R.:  Les  recents  progres  de  la 
machine  ä vapeur.  Nature.  38.  An.  1947. 
17  sept.  1910.  p.  241  — 44.  2 fig.  3 ill. 
(Locomotive  ä marchandises  ä quatre 
essieux  couples,  construite  par  les  ate- 
liers  Vulcan,  de  Stettin,^  et  munie  de  la 
distribution  de  vapeur  ä courant  paral- 
lele.) E34 

Madamet,  A.:  Detente  variable  de  la  va- 
peur. Dispositifs  qui  la  produisent.  2.  ed. 
16°.  183  p.  (Encycl.  scient.  des  aide- 
memoire.)  Paris,  Gauthier-Villars,  1910. 

1,34 

Roose,  H.:  Le  chauffage  par  la  vapeur 
d’echappement.  Chauffage.  Ind.  San. 
6.  An.  1910.  22.  p.  82—84;  23.  p.  97—100; 
24.  p.  116—18.  (Reglage  de  l’arrivee  de 
vapeur  d’echappement  et  de  vapeur  vive; 
Separation  de  l’huile;  combinaison  d’in- 
stallations  de  chauffage  ä distance  avec 
des  centrales  electriques  et  autres  stations 
munies  de  moteurs  ä vapeur.)  1,34 

VmaKOBb,  A.  B.  Teopia  napoßbixb  MauiHHb. 
KvpCb,  UHTaHHblft  Bb  XapbKOBCKOMb  TexHO- 
JiornqecKOMb  MHCTHTyrfe.  (Uschokow: 
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Theorie  der  Dampfmaschinen.)  480  p.  +.4 
Taöji.  17X27.  XapbKOBb  1910.  Rub.  3^,50. 

Watzinger,  A. : Über  den  praktischen  Wert 
der  Zwischenüberhitzung  bei  Zweifach- 
expansions  - Dampfmaschinen.  Lex.  - 8 . 
III  75  p.  (Mitt.  ü.  Forsch,  d.  Ingenieur- 
wesens, 92.)  Berlin,  Jul.  Springer,  1910. 
M.  1,-.  1,34 

Heller:  Drucklufterzeugung  durch  einen 

Abdampf  - Kolbenkompressor  auf  den 
Fürstensteiner  Gruben  in  Waldenburg. 
Z Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  1910.  38.  p.  1599 
—601.  7 fig.  2 Tab.  (Erste  große  An- 
lage z.  Verwend.  v.  Abdampf  - Kolben- 
maschinen zur  Drucklufterzeug.  Ab- 
nahmeversuche. Vergl.  m.  Abdampf- 
turbokompressoren.) E35 

1000  PS.  liegende  Tandem  - Dampf- 
maschine mit  Frikart-Steuerung.  (Schl.) 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1910.  20. 
p.  176.  2 fig.  2 Taf.  (Steuerung  d.  Hoch- 
und  Niederdruckzylinders.)  1,35 


Abdampfturbinenanlage.  Z.  Tur- 
binenwesen. 7.  Jg.  1910.  27.  p.  427—28. 

5 fig.  ill.  1 Tab.  (Auf  dem  Kraftwerk  der 
United  States  Coal  and  Coke 
Co.,  Gary,  W.  Va.  Turbodynamos  von 
der  * neueren  Westinghouse  - Parsonsbau- 
art.  Leistungsangaben.)  E36 

Baetz,  K.:  Die  Theorie  der  Turbine  für 
elastische  Treibmittel.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  43.  Jg.  1910.  20.  p.  177—78.  (Fort- 
setzung. Berechnung  der  Leistung  für  ein 
Laufrad.)  E36 

Briggs,  E.  R.:  Blade  Proportioning  in  Re- 
action  Type  Steam  Turbines.  Engineer. 
Vol  110.  2856.  Seot.  23.  1910.  p.  335—36. 
7 fig.;  2857.  Sept.  30.  p.  347—48.  2 fig. 

1,36 

Brunswick,  E.  J.:  Les  turbo  - generateurs. 
Ind.  El.  19.  An.  25  aoüt  1910.  448.  p.  366 
—75.  10  fig.  (Machines  compensees;  re- 
action  lineique  admissible  avec  les 
machines  compensees;  sectionnement; 
pertes  speciales  aux  machines  ä pöles 
auxiliaires;  forces  electromotrices  para- 
sites  dans  les  enroulements  de  compen- 
sation;  donnees  relatives  ä des  machines 
executees;  details  d’execution;  assujet- 
tissement  des  enroulements  inducteurs.) 

1,36 

Gleich  ström«-  Turbogeneratoren. 
Denkschrift  der  Siemens-Schuckertwerke. 
März  1910.  Lex.  24  p.  Berlin,  1910.  1,36 
Lasche,  O.:  Regulatoren  und  Regulierungen 
der  Dampfturbinen.  AEG.-Ztg.  Okt.  1910. 
p 4 — 8.  10  fig.  (Anforderungen  an  die 
Regulierfähigkeit  d.  Dampfturbinen  unter 
wechselnden  und  verschiedenartigen  Be- 
triebsverhältnissen : Abdampfturbinen , 

Entnahme  von  Heizdampf  wechselnder 
Menge  usw.)  E3^ 
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Leland,  Wa.  S.:  Steam  Turbines;  a Re- 
ference Work  on  the  Development,  Ad- 
vantages, and  Disadvantages  of  the  Steam 
Turbine;  the  Design,  Selection,  Opera- 
tion, and  Maintenance  of  Steam  Turbine 
Plants  and  Turbogenerators.  8vo.  135  p. 
ill.  (Amer.  School  of  Corresp.  pubs.) 
Chic.,  Amer.  School  of  Correspondence, 
1910.  $ 1,50.  1,36 

Neugebohrn,  C.:  Beitrag  zur  Berechnung 
von  Dampfturbinen  - Zwischenböden  und 
Trommelscheiben.  Z.  Turbinenwesen. 
7.  Jg.  1910.  27.  p.  424—26.  2 fig.  (Schluß. 
Radial-  u.  Tangentialspannungen.  Dampf- 
turbinen-T  rommelscheiben.)  1,36 

Rateau,  M.  A. : Multi-cellular  Turbines  and 
their  Recent  Applications.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  23.  August  1910.  2.  p.  97—100. 
2 1,36 

Recent  Developments  in  Rotary  Engines. 
Engin.  News.  Vol.  64.  Sept.  15.  1910.  11. 
p.  276—81.  12  fig.  4 ill.  1,36 

High-Speed  Steam  Turbine  Rotor 
Design  and  Construction.  Engin.  Rev 
(Ldn.)  Vol.  23.  Oct.  1910.  4.  p.  242—54. 
13  fig.  (Centrifugal  stressest,  design  of 
shafts.)  1,36 

Strohbach,  F.:  Kleine  Gleichstrom-Turbo- 

dynamos.  Z.  ges.  Turbinenw.  7.  Jg.  1910. 
28.  p,  437—39.  4 ill.  Fg.  (Neue  AEG.- 
Gleichstrom-Turbodynamos  Type  G für 

2 bis  100  KW.  mit  getrennter  Ausbildung 

von  Turbine  u.  Dynamo;  Einzelheiten  d. 
Turbinen.)  1,36 

Swingle,  C.  F.:  Steam  Turbine  Engines; 

their  Construction,  Care  and  Operation; 
Full  Instructions  regarding  correct  Me- 
thods  of  Operating  Steam  Turbines,  Ad- 
justing  Clearances,  etc.  12mo.  7+136, 

3 p.  ill.  Chic.,  Drake,  1910.  $ 1, — . 1,36 
Treitel,  H.:  AEG.-Turbinen.  Techn.  Mitt. 

u.  Nachr.  1910.  31.  p.  435—39.  6 fig.  6 ill. 

1 dgr.  32.  p.  448—52.  7 fig.  2 ill.  (Stand 
des  mod.  Turbinenbaus.  Komb.  Frisch- 
dampf -Abdampf-Turb.  Anzapf-  u.  Gegen- 
druckturb.  Kondensationsanlagen.)  1,36 


Von  der  Brüsseler  Weltausstellung. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1910.  20. 
P-  175 — 76.  3 fig.  (Die  Ausstellungsobjekte 
der  Maschinenbau  A.  - G.  Balcke, 
Bochum1.  Mischkondensationsanlage  nach 
Patent  Westinghouse-Leblanc.  Kamin- 
kühlermodell.) 1,37 

Condensers  for  Small  Central  Stations. 
Am.  Gas^-Jl.  Vol.  93.  Sept.  5.  1910.  10. 
p.  440—46.  14  fig.  1,37 

Gibson,  G.  H.:  Notes  on  Economizer  Prae- 
tice.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Sept.  13. 
1910.  37.  p.  1631 — 32.  (A  discussion  of  the 
relations  between  boiler  and  economizer 
heating  surfaces  and  flue-gas  tempe- 
ratures,  supplemented  by  economic  data 
upon  economizer  practice  with  various 


1,36— 1 38 


operating  conditions  and  different  costs 
of  coal.)  j 37 

Gradenwitz:  Die  Altis-Chalmerschen  Ein- 

spritzkondensatoren. Turbine.  7.  Jg.  1910. 

1 p.  12—14.  6 fig.  1 ill.  (Neuer  Konden- 
sator für  Dampfturbinen,  bei  dem  die 
einzelnen  Turbineneinheiten  beliebig  nahe 
aneinander  gerückt  werden  können.)  1,37 
Schubkurvensteuerung.  Z.  Dampf- 
kessel-Betr.  33.  Jg.  1910.  41.  p,  412—16. 

14  fig.  (Allgemeines.  Ausführung  u.  Wir- 
kungsweise der  verschiedenen  Systeme.) 

Umsteuerungen  für  kleinere  Zwillings- 
fördermaschinen  (Förderhaspel).  - 
Von  W.  S.  Bergbau.  1910.  23.  Jg.  7.  p.  76 
77;  8.  p.  86 — 87.  5 fig.  (Richtet  sich 
gegen  die  Wiedereinführung  der  Um- 
steuerung mit  •Wechselschiebern.  Die 
Umsteuerung  a)  mit  einem  Exzenter  durch 
Wechselschieber,  b)  mit  Stephenson’scher 
Kulissensteuerung.  Vergleich  des  Luft- 
verbrauchs für  die  beiden  Steuerungs- . 
Systeme.)  1,37 

BaJiÄHH'b,  C.  HBHraTejiH  BHyipeHHHro  TophmH.  : 
(B  a 1 d i n : Verbrennungsmaschinen.)  * XI4- 
261  p.  Cb  161  pnc.  18X26.  dlE.  1910 
Rub  2,60.  1 38  i 

Garnier,  A.-R.:  Resultats  d’essais  conse-  : 

cutifs  ä l’emploi  de  l’aleooi  dans  les  mo- 
teurs  ä combusfion  interne.  Techn.  Auto. 

4.  An.  57.  15  sept.  1910.  p.  131T-33.  (Car- 
burants;  moteur;  conduite  des  essais;  re-  j 
sultats  d’essais  ä rhuile  de  pctro Le ; resul-  - 
tats  d’essais  ä l’alcool  methylique.)  1,38  ) 
Fahrbare  Gasmotoren-Anlage.  Z.  1 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910'.  42.  p.  1931  j 
—32,  1 fig.  1 ill.  (Generator  und  Motor  v 
sind  auf  einem  vierrädrigen  Fahrgestell  I 
montiert.  Die  Anlage  soll  zum  Ersatz  von 
Dampflokomobilen  verwendet  werden 
können.)  1,3g 

Guldner,  H.:  Design  and  Construction  of  In- 
ternal Combustion  Engines;  tr.  and  revj 
by  H.  Diederich.  4to.  700  p>.  ill.  NY., 
Van  Nostrand,  1910.  $ 10,—.  1,38 

Kean,  F.  J.:  Some  Test  Figures  fromi  an  Oil 
Engine.  Trans.  Inst.  Marine  Eng.  Vol.  22. 
Sept.  1910.  p.  149— 65.  6 fig.  1,38 

Olivarius,  A.:  Dieselmotoren  mit  Kreisel- 

pumpen im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopen- 
hagen. Z.  Turbinenwesen.  7.  Jg.  1910.  27. 
p.  421 — 23.  3 ill.  Schaulinien;  Tabellen. 

(Schluß.  Luftkompressor;  Vakuumpumpe. 
Fleizungsanlage.  Ergebnisse  der  Maschi- 
nenversuche: Versuche  an  Druckpumpen, 
Brunnenpumpen,  Elektromotoren.)  1,38 
Une  representation  schematique  des  pan- 
nes  de  moteur.  Vie  Auto.  10.  An.  1910. 
470.  p.  629' — 30.  4 fig.  (Pannes  d’essence, 
d’allumage,  de  refroidissement,  de  grais- 
sage.)  1,38 


1,39 


1,42 
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Bayer,  L.:  Konstruktion,  Versuchsresultate 
u.  Theorie  e.  Zweitaktmotors  m.  flüssiger 
Kolbendichtung.  2.  Aufl.  31,5X22,5  cm. 
16  p.  i 11 . 5 Taf.  München,  Ed.  Pohl,  1910'. 
M.  2, — . 1*39 

Berthaud,  Alexandre:  Moteur  ä deux  temps 
sans  bielle  ni  pompe  auxiliaire.  France 
Auto.  15.  An.  1910.  42.  p>.  663^64.  1 fig. 

1,39 

Cherie,  Maurice:  Moteur  sans  soupapes  L. 
P.  J.  da  Costa.  France  Auto.  15.  An.  1910. 
38.  p.  596—98.  7 fig.  (L’organe  distributeur, 
piston  creux  ou  fourreau  est  sournis  ä un 
mouvement  mixte  pouvant  se  decom- 
poser  en  un  mouvement  alternatif  recti- 
lignie  et  un  mouvement  alternatif  rotatif.) 

Dußmann,  Aug.:  Anwendung  verschiedener 
. Zweitaktsysteme  für  Gleichdruckmotoren. 
Gasmot.-Techn.  10.  Jg.  1910.  7.  p1.  115 — 17. 
4 fig.  Fg.  (Zweitakt-Rohölschiffsmotor  für 
150  PS.  mit  direkter  Umsteuerung  u. 
zwangläufigen  Spül  Ventilen.)  1,39 

Fournier,  Lucien:  Le  moteur  sans  soupapes 
Knight.  Nature.  38.  An.  1 oct.  1910. 
1949.  p.  278—82.  3 fig.  2 ill.  (A  quatre  cy- 
lindres  en  fonte  accoles  deux  ä deux; 
chaque  cylindre  est  perce  ä sa  Partie 
supcrieure  de  deux  ouvertures  reliees1; 
l’une  avec  l’arrivee  des  gaz,  l’autre  avec 
la  tuyauterie  d’echappement.)  1,39 

Gebläsemaschine  Schleifmühle.  s. 

1,74.  1.39 

Heller:  Motorwagen  u.  Fahrzeugmaschinen 
f.  flüss.  Brennstoff  auf  d.  Weltausstellung 
in  Brüssel  1910.  s.  1,95.  1,39 

Montpellier,  J.  A.:  Groupes  eleetrogenes 

avec  moteur  ä gaz  pauvre.  Electricien. 
30.  An.  2.  serie.  Tome  XL.  13  aoüt  1910. 
1024.  p.  97—100.  4 ill.  (Moteurs;  groupes 
eleetrogenes;  gazogenes.)  1,39 


Baetz,  K.:  Die  Theorie  der  Turbine  für  ela- 
stische Treibmittel  . s.  1,36.  1,40 

Butler,  E.:  Revolving  Internal  Combustion 
Motors.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23.  Oct. 
1910.  4.  p.  219  — 30.  9 fig.  1 ill.  (Dis- 
cussion  of  leading  types.)  1,40 

Holmboe,  C.  Fr.:  Dampturbiner.  El.  Tids- 
krift.  1910.  23.  p.  159—60;  24.  p.  165—67; 
26.  p.  182—84;  27.  p.  185—86;  28.  p.  193 
—96.  19  fig.  ill.  (Einteilung  der  Dampf- 
turbinen. Wirkungsweise  der  Curtis- 
turbine.  Konstruktion  derselben.  The- 
orie der  Aktionsturbinen.  Beschreibung 
der  Zoellyturbine  und  der  Rateau- 
turbine.  Reaktionsturbinen.  Kombinierte 
Typen.)  MO 

Bottone,  S.  R.:  Ignition  Devices  for  Mo- 
tors; with  a Chapter  treating  specially 
of  Structural  Details,  Choice,  and  Ma- 
nagement of  Automobiles.  New  ed., 
thoroughly  rev.  and  enl.  6,  10,  141  p. 
Phil.,  D.,  McKey,  1910.  $ —,75.  1,41 


Boyer-Guillon,  A.:  Les  essais  des  moteurs 
d’aviation.  Rev.  Mecanique.  Tome  XXVII. 
1910.  3.  p.  205—08.  (Historique  du  mo- 
teur d’aviation;  travail  demande  au  mo- 
teur; essais;  methode  de  la  mesure  di- 
recte  du  couple  developpe  par  le  moteur; 
essai  d’un  moteur  Gnome  par  mesure  di- 
recte  du  couple  de  reaction.)  1,41 

Perfectionnements  aux  carburateurs 
par  la  Societe  anonyme  des  automobiles 
Peugeot.  France  Auto.  15.  An.  1910.  39. 
p.  614—15.  3 fig.  (Un  robinet  ou  autre 
obturateur  actionnee  par  un  dispositif  de 
manoeuvre  ä portee  du  conducteur  est 
dispose  sur  le  tuyau  qui  amene  le  car- 
burant  liquide  au  carburateur,  de  ma- 
niere  ä permettre  l’interruption  totale  ou 
parfaite  de  l’arrivee  du  carburant.)  1,41 
Le  meilleur  emplacement  ä donner 
aux  bougies  dans  les  moteurs  ä explo- 
sion.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910.  4L  p.  408. 
8 fig.  Ml 

Faroux,  C.:  Soupapes  ou  tiroirs.  Vie  Auto. 
10.  An.  15  oct.  1910.  472.  p.  662—65.  9 fig. 
(Theorie;  Schemas;  courbes.)  1,41 

Fay,  Th.  J.:  Une  raison  curieuse  et  ignoree 
de  l’echauffement  des  moteurs.  Prat. 
Auto.  6.  An.  10  oct.  1910.  127.  p.  2035-36. 
2 fig.  (Ce  que  l’on  entend  par  action 
“spherioidale”;  perte  de  force  possible.) 

1,41 

Mani  veile  de  sürete  pour  la  mise  en 
marche  des  moteurs  ä explosion.  Rev. 
Ind.  4L  An.  1910.  42.  p.  414—15.  4 fig.  1,41 


Le  meulage  des  cylindres  des  moteurs 
ä gaz.  Rev.  Ind.  4L  An.  1910.  40.  p.  394 
—95.  1 fig.  (Avantages  du  meulage; 

mode  d’aetion  de  la  meule;  exemples  de 
defauts  obtenus  dans  l’alesage  des  cylin- 
dres.) 1*41 

Tupper,  C.  A.:  Development  of  Releasing 
Valve  Gear.  s.  1,4.  1,41 

Vermande,  W.  R.:  Calcul  de  la  came  desaxee 
pour  les  moteurs  automobiles.  Techn. 
Auto.  4.  An.  57.  15  sept.  1910.  p.  134—35. 
4 fig.  R41 

Chabaud,  Louis:  Moteur  ä deux  temps  ä Va- 
porisation instantanee.  France  Auto. 
15.  An.  37.  p.  581—82.  6 fig.  (Caracterise 
essentiellement  par  un  carburateur-vapo- 
risateur  automatique,  dans  lequel  l’agent 
employe  pour  la  Vaporisation  est  l’air 
comprime.)  v > 1*42 

Carles,  F.:  Les  moteurs  marins  ä petrole 
lampant.  Vie  Auto.  10.  An.  1910.  468. 
p.  600—02.  1 fig.;  469.  p.  616—17.  2 fig. 
(Les  moteurs  pour  barques  de  peche  et 
pour  sous-marins;  conditions  d’un  bon 
fonctionnement.)  1*42 

Concours  de  moteurs  ä petrole  lampant 
pour  barques  de  peche.  Jl.  Marine.  33.  An. 
1693.  20  aoüt  1910.  p.  539—40;  1694. 

27  aoüt  1910.  p.  556.  2 ill.;  1695.  3 sept. 
1910.  p.  571—72.  2 ill.;  1696.  10.  sept.  1910. 
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1,42—1,44 


p.  587—88.  2 ill.;  1697.  17  sept.  1910.  p.  604 
—05.  1 ill.  (Organise  par  la  Societe 
„d’Enseignement  professionnel  et  techni- 
que  des  Peches  maritimes“;  rapport  de 
la  commission  d’organisation  du  concours. 
Moteur  Dan:  dispositions  d’ensemble; 

alimentation  et  allumage;  mise  en  route; 
regulation;  graissage;  refroidissement. 
Moteur  Aster;  le  moteur  Mietz  et 
W e i s s fBaujard] ; le  moteur  Peugeot- 
Tony  Huber;  le  moteur  Sabathe.) 

1,42 

Robida,  Leo:  A propos  du  moteur  rever- 
sible Boiinder.  Jl.  Marine.  33.  An.  1 oct. 
1910.  1699.  p.  635—36.  1 fig.  (Mecanisme 
permettant  ä la  fois  l’injection  normale  et 
l’injection  speciale  qui  prodnit  le  renv-erse- 
ment  de  marche.)  1,42 

Stiefelhagen:  Projektierung  und  Bau  pro- 
visorischer elektrischer  Kraftwerke  unter 
Verwendung  von  Heißdampflokomobilen. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  26.  p.  524 — 26.  (Die 
Heißdampflokomobile  entspricht  allen  An- 
forderungen, welche  bei  Projektierung  und 
dem  Bau  provisorischer  Kraftwerke  an 
dieselbe  gestellt  werden.)  1,42 

Andres,  K.:  Versuche  über  die  Umsetzung 
von  Wassergeschwindigkeit  in  Druck.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  1910.  38.  p.  1585-90. 
16  fig.;  39.  p.  1637—41.  12  fig.  1 tab.  (Ver- 
suchsanordnung und  Durchführung  zur 
Gewinnung  praktisch  verwertbarer  Re- 
sultate. Untersuchung  über  die  Ab- 
hängigkeit des  Wirkungsgrades  von  Ge- 
schwindigkeit, Wirbelungsgrad  und  Rohr- 
form.) 1,44 

Böhm-Raffay,  Br.:  Das  Wasserkraft-Elek- 
trizitätswerk Duluth.  Helios,  Fach-Z. 
1910.  35.  p.  410 — 13.  8 fig.  1,44 

Braun,  E.:  Bemerkungen  zur  Allievischen 
Theorie  der  Druckschwankungen  in  Rohr- 
leitungen. Turbine.  6.  Jg.  18.  p.  347 — 50. 

3 ill.  Fg,  (Hauptgleichungen.  Graphische 

Interpretation  derselben.)  1,44 

Fessenden,  R.  A.:  The  Commercial  Solution 
of  Utilising,  for  the  Production  of  Power, 
the  Energy  of  Solar  Radiation,  the  Wind, 
and  Other  Intermittent  Natural  Sources. 
s.  1,10.  1,44 

Geiser,  H : Die  Erweiterungsbauten  des 

Elektrizitätswerks  d.  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349—51. 

4 fig.  6 ill.;  Bd.  55.  10.  p.  125— 29.  16  fig. 

4 ill.;  11.  p.  137—41.  6 fig.  6 ill.  1 Taf.;  12. 
p.  153—56.  3 fig.  6 ill.  „(Geschichtlicher 
Rückblick.  Die  hydraulische  Akkumu- 
lierungsanlage: Allgemeine  Anordnung. 

Druckleitung,  das  Wasserschloß,  der 
Weiher,  das  Maschinenhaus,  die  Verteil- 
leitungen, die  Pumpen,  die  Drehstrom- 
Generatoren  der  A.-G.  Boveri  & Cie., 
die  Hochdruckturbinen  und  die  Apparat- 
anlage der  Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n.) 

1.44 


de  Kermond:  L’usine  hydraulico-electrique 
de  Ventavon  (Hautes-Alpes).  Electricien.  i 
30.  An.  2.  serie.  Tome  XL.  27  aoüt  1910. 
p.  132—36.  1 ill.  (Puissance  de  24  000  ch.,  1 
chute  nette  de  50  m;  turbines  hydrauli- 
ques  du  Systeme  Francis,  ä deux  roues 
motrices  et  ä axe  horizontal,  vitesse  an- 
gulaire  de  300  tours  par  minute.)  1,44  i 
The  Kinlochleven  Hydroelectric  Po-  J 
wer  Plant.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Aug. 
27.  1910.  9.  p.  410—13.  1 fig.  8 ill.  (Des- 
cription  of  works  for  the  manufacture  of 
aluminium.)  1,44 

Masson.  R S.:  The  Arizona  Power  Co.  El. 
World.  Vol.  56.  Aug.  18.  1910.  7.  p.  373— 
78.  15  fig.;  Aug.  25.  1910.  8.  p.  427-30. 

9 fig.  (Deseription  of  hydroelectric  deve- 
lopment including  novel  intake,  concrete 
flurne,  tunnels,  syphons  and  concrete 
pipe  line.  Deseription  of  the  generating 
Station,  electrical  operations,  transmission 
line  and  sub-stations.)  1,44 

Menge,  A.:  Das  Kraftwerk  Piedimufera.  Z. 
Turbinenwesen.  7.  Jg.  30.  September  1910. 
27.  p.  417 — 21.  9 fig.  Fg.  (Allgemeines. 
Generelle  Anordnung  des  Werkes.  Wehr- 
anlage. Wasserfassung.  Oberwasser-  • 
kanal.)  1,44 

Meyer,  K.:  Das  Wasserkraft-Elektrizitäts- 

werk am  Salto  de  Bolarque.  Z.  Ver.  D. ? 
Ing.  54.  Bd.  34.  p.  1381— 87.  4 Tafeln. ; 
31  ill.  Fg.  (Wasserbauten.  Das  Kraft- 
werk. Die  Turbinen.)  1,44 

Postel-Vinay:  Lesi  installations  hydro- 

electriques  de  la  Societe  energie  electrique  ! 
du  Sud-Ouest.  Houille  Blanche.  9.  An.  > 
Aoüt  1910.  8.  p1.  20 2' — 12.  6 fig.  (Conditions 
• generales  d’etablissement  du  reseau;  con-, 
struction  des  lignes  primaires;  usine  de 
Tuiliere;  post es  transformateurs  prin- 
cipaux.)  1,44 ; 

PaniKOBCKiß,  JI.  n TyKn,  M.  PeryjinpoBaHie 
TypÖHirb  no  Pfarr’y  no/pb  pea  repöyprb-reft- 
öoBHua.  (Raschkowskij  und  Guk: 
Die  Regulierung  der  Turbinen  nach  Pfarr.)  | 
88  p.  Cn  8 TaB.  17X26.  XapbKOBT>  1910. 

1,44 

Taylor,  H.  B.;  Wasserkraftanlage  für  200  m I 
Gefälle.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  37.  i 
p.  1724 — 26.  2 ill.  (Zwei  3000  PS.  Horizon-  J 
tal-Francisturbinen  zum  Betrieb  einer  j 
3500  KW.  Drehstromdynamo  von  60  Pe-  ! 
rioden.  200  m Gefälle,  514  Touren.  Mi-  ; 
choacan  Power  Co.,  Noriega,  Mexico.  | 
Konstrukt.  Einzelheiten.)  1,44  j 

L’electrieite  par  le  ven  t.  Rev.  Prat.  Ind.  | 
Metall.  5.  An.  Oct.  1910.  54.  p.  4—6.  1 fig.  ! 
4 ill.  (Deseription  des  aeromotors  con- 
struits  par  M.  Remy  Van  Sante  Baetens, 
Ingenieur  ä Wetteren.)  1,44  i 


Bernstein:  Leistungszähler  für  Kolben- 

maschinen mit  beliebig  veränderl.  Be- 
lastung. Z.  d.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  37. 
p.  1555.  (Ergänzung  zum  Aufsatz  Bött- 
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! chers  [Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  p.  1233].) 

1,47 

3unker,  F.  S„:  An  Improved  Hatchet  Plani- 
meter. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
Sept.  20.  1910.  38.  p.  1682—83.  4 fig.  1 ill. 
(The  plane  of  the  tracing  arm1  is  kept  con- 
stantly  at  right  angles  to  the  surface  of 
the  area  to  be  measured.)  1,47 

y C.  A’s  New  Engine  Testing  Dynamo- 
mete  r.  Horseless  Age.  Vol.  26.  Sept.  14. 
1910.  11.  p.  365—57.  4 ill.  (Description  of 
plant  for  testing  automobile^  motorboat 
and  aeroplane  engines.)  1,47 

-yfe,  C.  F.  A.:  Sorne  Tests  on  Board  Ship 
to  Ascertain  the  Water  Consumption  of 
Engine-Room  and  Deck  and  Auxiliaries. 
Steamship.  Vol.  22.  Oct.  19101.  256.  P1.  130 
-32.  1,47 

Kean,  F.  J.:  Some  Test  Figures  from1  an  Oil 
Engine,  s.  1,38.  1,47 

Klein,  G.:  Untersuchungen  an  Manometer- 

Prüfapparaten.  Z.  Dampf  kessel-Betr.  33. 
Jg.  1910.  39.  p1.  385—89.  12  fig.  2 ill.  3 tab. 
40.  p,  401 — 03.  3 tab.  (Untersuchungen  im 
K.  Materialprüfungsamte  mit  den  Appa- 
raten verschiedener  Firmen.  Die  Ge- 
wichtsinstrumente erweisen  sich  als 
gleichwertig  mit  d.  Quecksilbermano- 
metern.) 1,47 

'Vereinfachung  der  Garantieversuche  an 
Kältemaschinen  durch  den  Böttcherschen 
L e i s t u n g s z ä h 1 e r.  Z.  ges.  Kälteind. 
P7.  Jg.  1910.  10.  p.  195—200.  15  fig.  1 tab. 
i(l  (Der  Apparat  gestattet,  die  indizierte 
Leistg.  v.  Kolbenmaschinen  ohne  Plani- 
metrierung festzustellen.  Beschreibung  d. 
Zählers.  Ergebnisse  ‘ der  Genauigkeits- 
kontrolle in  Diagrammen.)  1,47 

Longridge,  M.:  Testing  the  Discharge  of  a 
Turbo  Blower.  Mech.  Engineer.  Vol.  26. 
Sept.  16.  1910.  660.  p.  350—52.  2 ill.  1,47 
Mathieu,  M.:  Guide  pratique  des  epreuves 

d’appareils  ä vapeur  et  ä gaz  compdmes. 
Preface  de  Maurice  Belfern.  18°.  II,  139  p. 
ill.  Paris,  C.  Berenger,  1910.  1,47 

Comment  calculer  la  puissance  a b - 
■ sorbee  par  une  machine.  La  poulie 
dynamometrique  par  A.  W.  Usine.  20.  An. 
4 Serie.  1910.  36.  p.  5.  2 fig.  (Essai  des 
machines  receptrices  et  des  moteurs; 
compteurs-enregistreurs  d’energie  meca- 
nique.)  1,47 

Wimperis,  H.  E.:  On  the  Use  of  an  Accelero- 
meter  in  the  Measurement  of  Road  Resi- 
stance and  ITorse-Power.  Electrician. 
Vol.  65.  Sept.  16.  1910.  23.  p.  945—47.  2 fig. 
(The  author  describes  the  construetion 
and  principle  of  the  accelerometer  which 
he  has  designed,  and  by  means  of  which 
road  resistances  can  be  measured  and 
compared.  Some  interesting  figures  are 
given  in  this  connection.)  1,47 

Wimperis,  H.  E.:  On  the  Use  of  an  Acce- 
lerometer in  the  Measurement  of  Road 
Resistance  and  Horse-Power.  Engineer. 


(Ldn.)  Vol.  90.  Sept.  16.  1910.  2855.  p.  313 
—14.  7 fig.  1,47 

IV.  Machines-  IV.  Machine 

Outils  etOutils.  ToolsandTools 

(1,48-66)  (1,48-66) 

IV.  Bearbeitungsmaschinen, 
und  -Geräte. 

(1,48—66) 

Adler,  Fr.:  Die  Werkzeugmaschinen  auf  der 
Brüsseler  Weltausstellung  1910.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  42.  p.  1762—68.  11  fig. 
12  ill.  Fg.  v.  p>.  1168.  Fg.  (A:  Werkzeug- 
maschinen mit  geradliniger  Hauptbewegg. 
Hobelmaschinen  mit  Riemenwende- 
getriebe, mit  Reibwechselgetriebe  u.  mit 
elektr.  Umsteuerung.  Senkrechte  u. 
wagerechte  Stoßmaschinen.  Nutenzieh- 
maschine.) 1,48 

Bartz,  Erich  O.:  Interessante  Kraft-  und 

Werkzeugmaschinen  der  Brüsseler  Welt- 
ausstellung. s.  1,28.  1,48 

Burlingame,  Luther  D.:  Über  die  Fabrikation 
von  Werkzeugmaschinen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  40.  p.  1862 — 64. 

6 ill.  (Zwei  Beispiele:  Ausbohrvorrich- 
tung für  Herstellung  des  Teilkopfdreh- 
teiles  einer  Umversalfräsmaschine  u.  Frä- 
sen der  Ober-  u.  Unterseite  von  Fräs- 
maschinentischen.) 1,48 

Elektr o-Sch.utzmagnete  für  Müh- 
len, Spinnereien,  Papierfabriken,  Porzel- 
lanfabriken, Zerkleinerungs-  u.  Arbeits- 
maschinen aller  Art.  Prospekt  d.  Mag- 
netwerks Eisenach.  8°.  8 p.  14  ill.  1,48 
Grimshaw,  Rob.:  Modern  Workshop  Hints, 
describing  Unusual  and  Rapid  Ways  of 
Döing  Work  from  the  Latest  and  Best 
American  and  other  Machine  Shop  Prac- 
tice;  581  items  and  528  illustr.  15+428  p. 
Phil.,  D.,  McKay,  1910.  $ 2,—.  1,48 

Krohn:  Elektromagnetische  Notausrückung 

an  Transmissionen.  Verkehrstechn. 
Woche.  4.  Jg.  1910.  52.  p.  885—87.  2 fig. 
(Von  den  Felten  u.  Guilleaume- 
Lahm:  eyerwerken,  Frankfurt  a.  M. 
Im  Falle  der  Gefahr  Motor  durch  Druck 
auf  einen  Druckknopf  stromlos  gemacht.) 

1,48 

Schlesinger,  Gg.:  Beiträge  zur  Berechnung 
u.  Durchbildung  d.  Werkzeugmaschinen. 
III.  Der  Universal-Teilkopf.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  1910.  10.  p.  547—63. 

15  fig.  6 ill.  2 tab.  Fg.  (Erweiterungsmög- 
lichkeiten in  Ausführung  u.  Anwendung  d. 
üblichen  Teilköpfe.  Direktes  und  indirek- 
tes Teilen.  Beispiele.  Schraubenföinn 
Arbeiten.)  V48 

Behandlung  von  Werkzeug-Guß- 
stahl. Uhlands  Praxis  Fabrikbetr.  1910. 
6.  p.  34—35.  6 fig.  Tab.  (Hobelstähle, 
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Fräser,  Spiralbohrer.  Naturharter  Stahl. 
Nickelstahl.  Dreh-,  Hobel-,  Stoßstähle.) 

1,48 

Die  Werkzeugmaschinen  a.  d.  W elt- 
ausstellung  in  Brüssel  1910.  Z.  Werkz.- 
masch.  15.  Jg.  1910.  1.  p.  1 — 3.  1 fig.  2 ill. 
Fg.  (Verbesserungen  in  den  Räderwerken; 
Kettenantriebe;  Schnelldrehbänke  von 
Smith  & Coventry,  Manchester,  mit  Ket- 
tenantrieb u.  von  Ludw.  Loewe,  Berlin, 
mit  Einzelscheibenantrieb.)  1,48 

Scie  ä receper  les  pieux  ä un  meme  ni- 
veau.  Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII. 
1910.  21.  p.  398.  2 fig. 1,49 

Elektromagnetische  Aufspannappa- 
rate für  die  moderne  Eisen-  und  Stahl- 
bearbtg.  Preisliste  des  Magnet -Werks 
Eisenach.  8°.  20  p.  26  ill.  1,50 

XojiMoropoB'b,  H.  M.  Gramm  jum  oöpaöoTKH 
MeTaJUIOB-b  riOHCHHTeJIbHbie  uepTOKn  n pncyH- 
kh  no  npejiMeiy.  DjieMembi  MaimmoB'kn'kHm 
(Cholmogorow:  Werkzeuge  zur  Bear- 
beitung von  Metallen.  Zeichnungen.  Ele- 
mente der  Maschinenkunde.)  4 Taö.  pyc. 
17X25.  CnB.  1 910.  1;50 

Colvin.  Fred.  H,:  Druckluftwerkzeuge  für 
Eisenbahn-Werkstätten.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  42.  p.  1943-44.  3 fig.  1 ill. 
(Maschine  zum  Dichtrollen  der  Kessel- 
nähte. Drucklufthämmer  für  Stehbolzen 
u.  zum  Verstemmen  von  Kupferringen. 
Nietmaschinen  mit  Gesenken.)  1,50 

Colvin,  F.  FL:  Herstellung  des  Warner- 

Autometers.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
37.  p.  1720-21.  7 ill.  1,50 

Deidrick,  E.  H.:  Einige  Aus  rüstungsgegen- 
stände in  Eisenbahnwerkstätten.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  41.  p.  1896—98. 
2 fig.  4 ill.  (Pneumatische  Grubenwinde; 
Vorrichtg.  z.  Herstellg.  geschmiedeter 
Spiralbohrer;  Herstellg.  v.  Kupferdich- 
tungsringen a.  d.  Stoßmaschine.)  1,50 
Der  Gasofen  im  Dienste  der  Metallin- 
dustrie. D.  Klempnerztg.  30.  Jg.  1910.  39. 
p.  318—20.  8 fig.  Fg.  (Verwendung  als 
Feuerstätte  zum  Glühen,  Härten.)  1,50 
Koch,  W.:  Schlittenführung.  Z.  Werkzmasch. 
15.  Jg.  1910.  1.  p.  3' — 5.  14  fig.  (Sicherung 
gegen  Verdrehen  durch  schmale  Füh- 
rungsleiste, gegen  Kippen  durch  Unter- 
greifen mit  weitem  Abstande;  Beispiele 
guter  und  schlechter  Schlittenführungen.) 

1,50 

Litz,  V.:  Interessante  Arbeitsverfahren  aus 
den  Lokomotivwerkstätten  von  A.  Borsig. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  41.  p. 
1879—83,  13  ill.  (Autogene  Schneidappa- 
rate zum  Ausschneiden  d.  Rahmenbleche. 
Maschinen  z.  Richten,  Stoßen,  Bohren  u. 
Fräsen  d.  Blechpakete.  Nieten  u.  Aus- 
richten d.  Kessel.  Bearbeitg.  d.  Achs- 
buchsgehäuse  u.  Führungen.)  1,50 

Pattermann,  O.:  Über  die  Qualität  des 

Werkzeugstahls.  Praktische  Winke  f.  d. 
Stahleinkauf.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1. 


1,48—1,5’ 


Jg.  1910.  41.  p.  1884 — 87.  (Qualitätsbe- 
zeichnungen; Wahl  d.  geeignetsten 
Stahles.)  1,5( 

Reiniger,  Gust,:  Metalltechnische  Hand 

werke.  (Die  Maschinenschlosserei.)  (Aus  I 
„Mitteilg.  aus  d.  Gebiete  d.  Seewes.“;  j 
8°.  33  p.  3 Taf.  Pola,  Schrinner  (Cj 

Mahler),  1910.  M.  1,—.  1,5( 

Ripper,  Prof.  W.:  The  Testing  of  Files 

Mechan.  Engineer.  Vol.  26.  Sept.  23.  1910 
661.  p.  386—88.  9 fig.  1,5C 

Shaw,  T.  R,:  Gearing  for  Machine  Tools 
Cassiers  Mag.  Vol.  38.  Sept.  1910.  5.  p 
408—26.  23  fig.  12  ill.  (Än  analysis  o 

the  all-gear  drive.)  1,5( 

Westbrook,  M.  H.:  Anreißen  der  Gleit- 

schuhe u.  Stellkeile  von  Lokomotivachs- 
lagern.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg 
1910.  39,  p.  1814—15.  3 fig.  (Darstellung 
geeigneter  Werkzeuge  u.  Lehren.)  1,5( 
Einige  kleine  Werkzeuge  aus  einei 
Eisenbahnwerkstätte.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910'.  42.  p.  1933—35.  11  fig 
(Spezialwerkzeuge  der  Beech-Grove- 
Werkstätten:  Hinterstechw-erkzeuge,  Klam 
mern  zum  Abdrehen  von  Lagerschalen 
Hohlfräser  u.  Gewindeschneideisen  für 
Schmierstöpsiel,  Stehbolzenkupplung,  pneu- 
mat.  Speisezylinder  für  Luftmotoren 
selbstzentrierender  Dorn  f.  Kolben,  Kol; 
benstangenrichtvorrichtg.,  Kugelgelenk 
Reibahle  für  Kesselbleche,  Heizröhren- 
fräser.) 1,5t 


Hurley,  S.:  Zulässige  Belastungen  für  Pres 
senständer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  J? 
1910.  39.  p.  1809—10.  2 fig.  (Formeln  zu i 
Berechnung  der  zul.  Belastung  eine; 
Presse  oder  Stanze.)  1,51 

Lohse,  U.:  Luftfederhämmer  mit  bewegten 
Zylinder.  Bauart  Hessenmüller.  Z.  Ver 
D.  Ing.  54.  Jg.  1910.  38.  p.  1569—74.  25  fig 
2 tab.  (Grundgedanken  versch.  Lufthäm- 
mersysteme. Bauart  Hessenmüller.  Ver- 
suchsergebnisse.) 1,51 

M a r t e a u de  forge  rotatif,  Systeme  Huber 
Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  23 
p.  428.  2 fig.  1»51 

Marteau-pilon  ä air  comprime  2 
commande  electrique.  Techn.  Mod.  2.  An 
Tome  II.  1910.  10.  p.  581.  1 fig.  (Distri- 
bution reglee  par  un  piston  vertica 
actionne  par  un  levier,  qui  permet  de 
modifier  le  jeu  du  marteau  de  teile 
maniere  que  l’operateur  est  ä meme  de 
frapper  ä volonte,  des  coups  legers  oi! 
plus  ou  moins  forts,  d’abaisser  graduelle  j 
ment  la  müsse  contre  la  piece  etc.;  com-t 
presseur  actionne  par  un  moteur  electri 
que  place  ä l’arriere.)  651  j 

Das  Pressen  von  Automobilrahmen.  Z 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  40.  p.  1854 
— 56.  2 fig.  6 ill.  (Darstellung  der  Anlager 
in  den  Werkstätten  der  Hydraulic  Pressec 
Steel  Co.  in  Cleveland.)  L51 


aschine  zur  Herstellung  von  Blech- 
röhren.  Z.  Ver.  D.  Ing,  54.  Bd.  1910. 
39.  p.  1651—52.  4 fig.  1 ill.  (Maschine  zum 
Rundbiegen  der  Bleche  für  Röhren  von 
80  bis  250  mm  Dmr.  u.  Blechstärken  bis 
zu  4,5  mm.)  }>52 

unker,  Frank  S.:  Spiralfeder- Wickel- 

maschine. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
1910.  42.  p.  1946—47.  2 fig.  (Der  Draht 
wird  durch  ein  Paar  Walzen  dem  Füh- 
rungsblock zugeführt  u.  hier  in  einer  Boh- 
rung zu  einer  Spiralfeder  von  unveränder- 
lichem Durchmesser  und  beliebiger  Länge 
gewickelt.)  1*52 

rahtseil  - und  Kabelmaschinen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  39.  p. 
1818—19.  5 ill.  (Beschreibung  u.  Abbildun- 
gen von  Maschinen  zur  Herstellung  von 
Drahtseilen  mit  Rückwärtsbewegung  der 
Spulen.) 

ie  Herstellung  von  Kupferband- 
spulen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
33.  p.  1574—76.  10  ill.  (Von  Oberingenieur 
Cano  Dünn  von  der  Crocker-Wheeler 
Company,  Ampere,  N.  J.  An  einer  ge- 
wöhnlichen Drehbank  anbringbare  Vor- 
richtung.) 1>52 

ohr-Rundmaschine.  Metallröhren- 
Ind.  1910.  3.  Jg.  21.  p.  1—3,  4 fig.  (Be- 
schrbg.  einer  Blechbiegemaschine  der  Fa. 
O.  Pfrengle  & Co.  in  Stuttgart,  eines  Hilfs- 
apparates für  die  Herstellung  maschinell 
autogen  geschweißter  Rohre.)  1,52 

chwickart:  Eine  hydraulische  Einwalz- 

maschine f.  Sprengringe.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  23.  Juli  1910.  30.  p. 
476.  1 ill.  3 fig.  (Von  der  Elsässi- 
schen  M a s c h i n e n b a u - Q e s e Il- 
se h a f t , Grafenstaden.  Druckwalze  in 
dem  langgeführten  hydraulischen  Preß- 
kolben  gelagert,  der  vor-  und  rückwärts 
gesteuert  werden  kann.)  1,52 


Jrsache  der  eckigen  Zahnflanken  beim 
Abwälzverfahren.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910'.  39.  p.  1821—27.  4 fig.  (Die 
Bildung  eckiger  Zahnflanken  wird  nicht 
auf  unvermeidliche  Eigentümlichkeiten 
des  Abwälzfräsers,  sondern  auf  unge- 
nügende Ausführung  in  den  einzelnen 
Fällen  zurückgeführt.)  1,53 

\uf bohren  der  Spindellager  der  Landis- 
Schleifmaschine.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  1910.  41.  p.  1909—10.  2 fig.  1 ill.  1,53 
Bacon,  S.  H.:  Fräsmaschinenarbeit  auf  dem 
Schraubenautomaten.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  37.  p.  1739—40.  6 fig.  1,53 
Berck,  C.  E.:  Präzisions-Leitspindel-Dreh- 
bank.  Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  35.  p.  479 
—82.  11  fig.  2 ill.  (Präzisions-Werkstätten 
Mittweida.)  1,53 

Brackenbury,  H.  J.:  Einfluß  des  Schnell- 
stahls auf  die  Konstruktion  der  Werk- 
zeuge und  Maschinen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  39.  p.  1800—04.  1 fig. 
(Vorzüge  des  Schnellschnittstahles  vor 


dem  gewöhnl.  Werkzeugstahle;  Versuchs- 
ergebnisse aus  engl.  Werkstätten;  Ein- 
richtung älterer  Maschinen  für  den  neuen 
Stahl;  Richtlinien  in  der  Konstruktion 
moderner  Maschinen  mit  Rücksicht  auf 
die  Verwendung  von  Schnellstahl.)  1,53 
Burlingame,  Luther  D.:  Moderne  Arbeits- 
methoden für  das  Fräsen  von  Stirnrädern 
und  für  das  Rundschleifen.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  4L  p.  1893-95. 

2 ill.  2 Tab.  (Schnittgeschwindigkeiten, 
Vorschübe  etc.;  Toleranzen  beim  Schlei- 
fen.) I’53 

Fraiseuse  universelle.  Rev.  Ind.  41.  An. 

1 oct.  1910.  40.  p.  393—94.  1 ill.  1 planche. 
(Systeme  Philiber t et  Gambin.)  1,53 
Neue  Einscheiben  - F r ä s m a s c h i n e.  Z, 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  41.  p.  1916 
—18.  1 fig.  1 ill.  (Maschine  mit  voll- 
ständigem Räderantrieb  von  H.  W.  Ward 
& Co.,  Birmingham.)  1,53 

Die  neuen  Cincinnati-F  räsmaschinen 
mit  Stufenscheibenantrieb.  Bl.  Betrieb. 
1910.  9.  p.  97—98.  3 ill.  1,53 

Gewindefräsvorrichtung  für  eine 
Leitspindeldrehbank.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  39.  p.  1821.  3 fig.  1,53 
Haesseler,  G.:  Fräsen  einer  Spiralnute  auf 
einer  kleinen  Drehbank.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  37.  p.  1740.  1 fig.  1,53 

Herbert,  Edward  G.:  Schneideigenschaften 
des  Werkzeugstahls  I.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau,  1.  Jg.  1910.  41.  p.  1903—06.  9 diagr. 
(Einfluß  der  Erwärmung  und  des  Härtens 
auf  die  Haltbarkeit.)  1,53 

Ihle,  H.:  Leistungsversuche  an  einer  Schnell- 
drehbank. Z.  Werkzmasch.  15.  Jg.  1910. 
1.  p.  11 — 14.  6 fig.  8 tab.  (Bestimmung  der 
Abhängigkeit  der  Leistung  v.  d.  Span- 
menge u.  der  Spanmenge  v.  d.  Schnitt- 
geschwindigkeit; Versuche  mit  einer  guß- 
eisernen u.  einer  schmiedeeis.  Welle;  Dar- 
stellung d.  Versuchsergebnisse  in  Dia- 
grammen.) 1,53 

Markei,  Chas.:  Verstellbarer  Aufspanndorn 
zum  Drehen  von  Excentern.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  Jg.  37.  p.  1741.  1 fig.  1,53 
Plessing,  R.:  Ausführung  von  Evolventen- 
verzahnungen mit  beliebigem  Eingriff- 
winkel auf  Maschinen,  die  nach  dem  Wälz- 
verfahren arbeiten.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54. 
Bd.  1910.  40.  p.  1682—84.  2 fig.  (Durch 
Änderung  der  Zustellung  ist  es  möglich, 
auch  mit  den  nach  dem  Wälzverfahren 
arbeitenden  Räderhobelmaschinen  u.  ihren 
normalen  Werkzeugen  Verzahnungen  mit 
größerem  als  dem  normalen  Eingriffs- 
winkel herzustellen.)  1,53 

Waterhouse,  W.  L.:  Bohren  einer  halbkreis- 
förmigen Bohrschablone.  Z.  prakt.  Masch  - 
Bau.  1.  Jg.  1910.  42.  p.  1915—16.  2 fig. 
(Herstellung  auf  der  Lukasi-Horizontal- 
bohrmaschine.)  1,53 

White,  Albert  E.:  Das  Bohren  von  Löchern 
in  einen  Hochofen-Fülltrichterring.  Z. 
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1,53 — 1,5'. 


prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910.  41.  p.  1883. 
2 ill.  (Vereinigung  von  Bohrmaschine  u. 
Bohrwerk  zur  Herstellung  schräger 
Löcher.)  1,53 


Neue  Kaltsägen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  1910.  41.  p.  1915—16.  2 ill.  (Viel- 
fachkaltsäge u.  Kaltsäge  mit  horizontal  u. 
vertikal  bewegl.  Aufspanntisch.)  1,54 
Stevens,  G.  H.:  Stanzen  kleiner  Löcher. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  37.  p.  1723. 
(Beschreibung  des  Gesenkes.)  1,54 

Volkmann,  H.:  Kaltkreissäge  „Lea  Simplex“. 
Z.  Werkzmasch.  14.  Jg.  1910.  36.  p.  494 
— 96.  3 fig.  4 ill.  (Kreissäge  der  Firma 
Heinr.  Dreye r,  Berlin,  mit  Antrieb  durch 
Kegelrad,  das  in  Schlitze  des  Sägeblattes 
eingreift.)  1,54 


Aus  schleifen  der  Bohrung  von  sehei- 
benförm.  Werkzeugen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  4L  p.  1891—92.  2 fig. 
3 ill.  (Aufspannen1  mittels  magnetischen 
Spannfutters;  Umsteuervorrichtg.  für  sehr 
kurzhubige  Tischbewegg.  d.  Schleif- 
maschine.) 1,55 

Burlingame,  Luther,  D.:  Moderne  Arbeits- 
methoden für  d.  Fräsen  von  Stirnrädern  u. 
f.  d.  Rundschleifen,  s.  1,53.  1,55 

Maschine  zum  E i n s c h 1 e i f e n von 
Hähnen.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910. 
39.  p.  1823 — 24  . 2 fig.  (Maschine  mit 

gleichzeitiger  Ausführung  der  oszillieren- 
den u.  drehenden  Bewegung  des  Kükens  u. 
der  hin-  und  hergehenden  Bewegung  d. 
Gehäuses.)  1,55 

Friedheim,  O.:  Das  Sandstrahlgebläse,  seine 
Erfindung  und  Verwendung  in  der  Gie- 
ßereipraxis. Gieß.-Ztg.  7.  Jg.  1910.  16. 
p.  501^05.  6 ill.  3 fig.  (Einzelheiten  von 
Anlagen  u.  Apparaten  der  Fa.  A.  Gut- 
m ann,  A.-G.,  Ottensen  b.  Hamburg.)  1,55 
Garry,  A.:  Complement  ä l’etude  pratique 
des  sables  de  moulage.  Fonderie  Mod. 
3.  An.  20  aoüt  1910.  8.  p.  16^ — 19.  2 fig.  1 ill. 
(Sable  neuf;  säble  vieux;  melange  et  fro-t- 
tage.)  1,55 

Le  meulage  des  cylindres  des  moteurs  ä 
gaz.  s.  1,41.  1,55 

Pockrandt,  W.:  Versuche  zur  Ermittlung  der 
günstigsten  Arbeitsweise  d.  Rundschleif- 
maschine, ausgeführt  im  Sommer  1908. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  42.  p.  1775 
—80.  9 fig.  2 ill.;  43.  p.  1818—23.  12  fig. 
(Beschreibung  u.  Ergebnisse  d.  Versuche. 
Weichere  Scheiben  sind  vorzuziehen.  Bei 
Bearbeitg.  v.  Schmiedeisen  möglichst  hohe 
Umfangsgeschwindigkt.  vorteilhaft,  bd 
Gußeisen  ohne  Bedeutung.  Je  größer  d. 
Durchm.  d.  Arbeitsstückes,  desto  weicher 
ist  d.  Scheibe  zu  wählen  u.  umgekehrt. 
Umfangsgeschwindigkeit  d.  Werkstückes 
soll  nicht  zu  groß  sein.  Günstigster  Vor- 
schub für  Schmiedeeisen  2A  bis  %,  für 
Gußeisen  % bis  5/e  d.  Scheibenbreite. 


Spantiefe  um  so  größer,  je  gröber  di( 
Scheibe.  Als  Kühlmittel  Sodawasser  gu 
bewährt.)  1,5; 


Schwarz,  R.:  Einiges  über  autogene  Metall- 
bearbeitung im  Maschinenbau,  s.  1,66.  1,5( 

Abbauhammer,  bei  welchem  dai 
Öffnen  des  Lufteintrittventiles  durch  das 
Anpressen  des  Hammers  gegen  die  Ar- 
beitsfläche erfolgt.  Bergbau.  1910.  XXIII 
Jg.  34.-35.  p.  437 — 38.  1 fig.  (Beschrbg 
einer  Konstruktion  der  Förstersehei 
Maschinen-  u.  Armatuirenfabrik  in  Essen 
Vorzüge.)  1,5/ 

Les  beton  n1  ieres  „Smith-Milwaukee“ 
Cirnent.  15.  An.  1910.  8.  p.  154—56.  2 ill 
(Description  des  machines.)  1,57 

Die  Diamantbohrmaschinen  dei 
Sullivan  Machinery  Co.,  Chicago.  Vor 
E.  G.  Bohrtechniker.  1910.  16.  p.  183—89 
15  fig.  1 Tafel.  1,57 

Elektromagnetische  Reinigungs- 
apparate. Kerarn.  Rdsch.  1910.  8.  p.  8f 
— 87.  2 fig.  (Zur  Entfernung  des  Eisens 

aus  den  Rohstoffen  der  keramischen  In- 
dustrie. Zwei  Bauarten  der  Fa.  Mag- 
net-Werk G.  m.  b.  H.  in  Eisenach 
1.  Elektromagnete  für  feststehenden  Ein- 
bau. 2.  Elektromagnettrommeln  für  ro- 
tierenden Einbau.)  1,57 

Heß:  Die  Verbesserung  der  Steinbrecher 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910.  23.  p.  502 
— 06;  24.  p.  527 — 31.  fig.  (Arbeit  und 
Stärke  der  Kraftmaschine.  Biegungs, 
festigkeit  der  die  Hämmer  tragender 
Arme.  Stärke  der  oberen  Abschlußwand; 
Drehungsfestigkeit  der  Achse.  Anordnung 
mit  umlaufendem  Gitter.  Steinbreche' 
mit  Walzen.)  1,57 

Kieswaschmaschinen  und  Stein- 
brecher. Zement  Beton.  9.  Jg.  1910.  40 
p.  623 — 24.  3 ill.  (Von  Dr.  Gaspary  u 
C 0.,  Markranstädt  bei  Leipzig.  Kieswasch- 
und  -Sortiermaschine;  Sand-  und  Kies- 
wasch- und  Sortiermaschine.  Fahrbarei 
Steinbrecher  mit  Sortiertrommel.)  1,57 
Sieblose  Kugelmühle  mit  Windsichtung, 
System  Gebr.  Pfeiffer,  Kaiserslautern, 
für  Gießereizwecke.  Eisenztg.  1910 
31.  Jg.  38.  p.  610—12.  1 fig.  (Beschrbg. 
einer  Anlage  aus  Kugelmühle,  Separator 
und  Becherwerk.  Leistung  bis  20  000  kg 
pro  St.  Vergleich  mit  anderen  Systemen 
an  der  Hand  von>  Kostenaufstellungen.) 

1,57 

Machines  ä casser  les  pierres  poui 
bailast,  macadam,  beton,  etc.  Systeme  A , 
Lego,  ingenieur-constructeuir  au  Mans 
8°.  12  p.  ill.  Le  Mans,  Monnoyer,  1910 

1,57 

Mach  ine  Mining.  El.  Mag.  Vol.  14.  JuD 
1910.  1.  p.  117—27.  2 ill.  (Description  oj 
various  types  of  coal  cutting  machines.) 

1,57 


1,57-1,59 


Meyer,  F.:  Sieblose  Kugelmühle  mit  Wind- 
sichtung für  Gießereizwecke.  Gieß.-Ztg. 
1910.  7.  Jg.  17.  p.  534—37.  1 iig.  (Be- 
schrbg.  einer  Mahlgruppe,  bestehend  aus 
Kugelmühle,  System  Gebr.  Pfeiffer, 
Separator  und  Becherwerk.  Anlage-  und 
Betriebskosten  einer  Zerkleinerungsian- 
lage  besteh,  aus  Steinbrecher,  Kollergängen 
u.  Zylindersieb,  im  Vergleich  zu  denen 
einer  Anlage  nach  System  Pfeiffer,  Kaisers- 
lautern.) 

Mossberg,  E.:  Die  Verwendung  von  Ge- 

steinbohrmaschinen  in  den  schwedischen 
Bergwerken.  Glückauf.  1910.  46.  Jg.  32. 
p,  1201—13.  23  fig.  Ml.  (Leistungen  und 
praktische  Erfahrungen  mit  den  einzelnen 
Systemen.  Vergleich  von  Luftstoßbohr- 
u,  elektrischen  Maschinen.  Hammerbohr- 
maschinen. Bohrerschärfmaschinen.)  1,57 
Palmer,  L.  A.:  The  Equipment  of  the  Ce- 
ment  Mill  of  the  Portland  Cement  Com- 
pany of  Utah.  Engin.  News.  Vol.  64. 
Sept.  8.  1910.  10.  p.  243—45.  4 fig.  1,57 
Pöltl:  Neuerungen  in  Ziegeleimaschmen. 

Baukeramik.  29.  Jg.  1910.  40.  p.  658 — 61. 
1 fig,  6 ill.  (Konstruktion  und  Wirkungs- 
weise des  Misch-  u.  Beschickungsappa- 
rates „Präparator“,  des  Steinaussonde- 
rungswalzwerks „Svedala“,  des  Misch- 
koller-Walzwerks und  der  Stufenziegel- 
presse der  Firma  Gebr.  Pfeiffer,  Kaisers- 
lautern.) E57 

Schliephak,  P.:  Brand-  und  Kühlrisse.  Bau- 
keramik. 29.  Jg.  1910.  38.  p.  623 — 4.  (Ent- 
stehung von  Rissen  in  Ziegeln  durch  zu 
rasche  Erwärmung;  Mittel  zur  Abhilfe.) 

1,57 

Elektrischer  Ziegeleiantrieb.  Ton- 
ind.  Ztg.  34.  Jg.  1910.  115.  p.  1348—9 
1 fig.  4 ill.  (Motoren;  Stromlieferung.) 

1,57 


Boyer,  Jacques:  Machines  americaines  pour 
la  fabrication  des  billets  de  banque.  Na- 
ture. 38.  An.  24.  sept.  1910.  1948.  p.  257— 
58.  2 ill.  (Nouvelle  presse  composite 
Stickney;  pourvoyeur  automatique  effec- 
tuant  l’arrangement  preparatoire.)  1,58 
Gunz,  Jules:  Caisse  aspirante  rotative  pour 
table  de  fabrication  de  machine  ä papier. 
Papeterie.  32.  An.  1910.  18.  p.  690 — 3. 
5 fig.  (Description  de  la  machine.)  1,58 


Dispositif  d’arrachage  des  meches 
peignees  dans  les  peigneuses  Heilmann. 
Ind.  Textile.  26.  An.  15  aoüt  1910.  308. 
p.  299.  5 fig.  (Les  meches  peignees  sont 
divisees  en  parties  de  longueurs  de  fibres 
differentes  et  ges  parties  de  meches  sont 
arrachees  separement.)  1,59 

C h a r i o t entierement  en  metal  pour 
metiers  ä filer  self-acting.  Ind.  Textile. 
26.  An.  15  aoüt  1910.  308.  p.  306—7.  1 ill. 

1,59 

Crawford,  H.  M.:  Modern  Cotton-Mill  Ef- 
ficiency. s.  1,27.  1,59 
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Les  machines  de  la  maison  Dobson  et 
Bar  low  ä l’Exposition  universelle  de 
Bruxelles.  Ind.  Textile.  26.  An.  15  sept. 
1910.  309.  p.  348—51.  8 ill.  (Egreneuse  ä 
scies:  carde  ä chapeaux  tournants; 

etirage;  machine  ä reunir;  metier  con- 
tinu  ä filer  la  chaine;  metier  continu  ä 
retordre.)  1*59 

Duchäcek,  Josef:  Nauka  o vazbäch  tkanin 
Jacquardskych.  Dil  I.  Ucebnice  pro  c.  k. 
odborne  skoly  textilni  a prislusniky  prü- 
myslu  textilniho.  Se  309  vyobrazenimi. 
(Lehre  über  das  Jacquardsche  Bind- 
gewebe.  Bd.  I.  Lehrbuch  für  k.  k.  Textil- 
fachschulen.) 8°.  159  p.  Wildenschwert, 
Josef  Duchäcek,  Fachlehrer,  1910.  Kr.  2,40. 

1,59 

Favier,  P.-A.  et  Favier,  A.-R.:  Production 
de  tissus  de  grandes  largeurs  avec  petits 
empeignages.  Ind.  Textile.  26.  An.  15 
sept.  1910.  309.  p.  344-45.  2 fig.  1,59 
Fontigny,  Edouard:  Installation  moderne 

pour  la  filature  et  le  tissage  du  coton. 
Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II.  1910.  10. 
p.  572—77.  5 fig.  (Melange,  ouvraison  et 
battage;  cardage;  etirages;  regularisa- 
teurs  et  filage  en  gros;  filage  en  fin;  pre- 
paration  au  tissage;  verification  des  tis- 
sus, pliage,  passage  ä la  presse  et  expe- 
dition.)  E59 

Herbig,  E.:  Die  Betriebsart  der  Tuchindu- 
strie Brügges  im  Mittelalter.  Ein  Beitrag 
zur  Geschichte  der  Industrie  und  des 
Kapitalismus.  Diss.  8°.  41  p.  Heidelberg, 
09.  1*59 

Marschik,  Samuel:  Die  Kettenspannungs- 

verhältnisse am  mechanischen  Webstuhl. 
Z.  ges.  Textilind.  13.  Jg.  40.  p.  632 — 33; 
41.  p.  648—49.  2 ill.;  45.  p.  713.  (Einfluß 
und  Bedeutung  der  Kettenspannung  für 
den  Bau  und  Betrieb  der  mechanischen 
Webstühle.  Beschreibungen.)  1,59 

Mecarcisme  d’armure  pour  metiers 
ä tisser.  Ind.  Textile.  26.  An.  15  aoüt 
1910.  308.  p.  300—01.  5 fig.  (Comportant 
un  certain  nombre  de  guide-fils  reglables 
independamment  les  uns  des  autres.)  1,59 
Eine  neue  Mercerisier  - Einrichtung. 
Textil-Färberei  Ztg.  8.  Jg.  1910.  38.  p.  597- 
99.  1 ill.  (Von  der  Maschinenfabrik  Fr. 
Gebauer,  Berlin.  Unter  Vermeidung 
sämtlicher  Ketten-  und  Kluppeneinrich- 
tungen hoher  Glanz  dadurch  erzielt,  daß 
das  Gewebe  mittels  der  in  der  Maschine 
angebrachten  Spannvorrichtungen  ent- 
gegen der  dauernd  starren  Spannung  bei 
Anwendung  von  Kluppenketten  in  seiner 
Breite  hin-  und  herschwanken  kann.)  1,59 
Les  machines  ä mesurer  les  tissus  de. 
la  Zittauer  Maschinenfabrik.  Ind.  Textile. 
26.  An.  15  aoüt  1910.  308.  p.  307—08.  2 ill. 
(Machine  ä mesurer,  marquer  et  en- 
rouler.)  1*59 

Die  Fabrikation  des  feldgrauen  Militär- 
tuches. D.  Wollengewerbe.  42.  Jg. 
28.  September  1910.  78.  p.  1237 — 38.  Fg, 
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(Schwierigkeiten  der  Feldgrau  - Fabrika- 
tion. Was  zu  berücksichtigen  ist,  um 
diese  Schwierigkeiten  zu  beseitigen;  Aus- 
wahl des  Wollmaterials;  Färberei;  das 
Treffen  der  Bläue;  das  Vollpfropfen  der 
Farbkessel  mit  Material;  wichtigste  Auf- 
gaben der  Spinnerei.)  1,59 

Dispositif  de  montage  de  l’armure  unie 
ou  de  l’armure  Jacquard  sur  le  meme 
metier  ä tisser.  Ind.  Textile.  26.  An. 
15  aoüt  1910.  308.  p.  301.  2 fig.  (Consiste 
ä attaquer  les  lisses  du  harnais,  soit  par 
les  ficelles  d’empoutage  de  la  Jacquard, 
soit  par  les  marches  de  l’uni,  en  de- 
plaqant  le  harnais  par  un  mouvement  de 
leve  et  baisse.)  1,59 

Piombo,  A.  R.:  II  telaio  meccanico:  guida 
pratica  per  montaggio  e riparazioni.  16°. 
XII,  159  p.  ill.  (Manuali  Hoepli  - Ser.  spec.) 
Milano,  U.  Floepli,  1910.  L.  2, — . 1,59 

Prats,  Louis:  Cartons  des  metiers  Jacquard. 
Ind.  Textile.  26.  An.  15  aoüt  1910.  308. 
p.  299—300.  7 fig.  (Destines  ä la  con- 
fection  des  dessins  dans  les  tissus.)  1,59 
Rohn,  G.:  Die  Spinnerei  in  technologischer 
Darstellung.  Ein  Hand-  u.  Hilfsbuch  f.  den 
Unterricht  in  der  Spinnerei  an  Spinn-  u. 
Textilschulen,  techn.  Lehranstalten  u.  zur 
Selbstausbildung,  sowie  e.  Fachbuch  für 
Spinner  jeder  Faserart.  8°.  XII,  186  p. 
143  ill.  Berlin,  Julius  Springer,  1910. 
M.  3,60.  1,59 

Schiefer  Schnitt  bei  Rutenplüschen. 
Textil-Ztg.  41.  Jg.  1910.  39.  p.  919—20. 
(Wie  das  Vorkommen  schiefgeschnittener 
Noppenreihen  zu  verhindern  ist.)  1,59 
Strobino,  Giovanni:  Incannatura  della  trama 
e machine  relative.  8°.  ill.  39  p.  Milano, 
Lanzani,  1910.  L.  1,50.  1,59 

Die  Textilindustrie  auf  der  Brüsseler 
Weltausstellung  1910.  Textil-Ztg.  41.  Jg. 
1910.  39.  p.  917—19.  8 fig.  Fg.  (Möbel- 
bezüge. Kolorierung  der  Stoffe;  Wieder- 
gabe der  Teppichmuster.)  1,59 

Ein  neuer  Trockenschrank.  Textil- 
Färberei  - Ztg.  8.  Jg.  1910.  38.  p.  599—600. 
2 ill.  (Tr.  System  Schilde;  besonders 
für  kleine  Trockenleistungen;  durch  Auf- 
stellen weiterer  Einbauten  vergrößerbar.) 

1,59 

Wetzel,  O.:  Färbemaschinen  für  breite  Ge- 
webeführung. Z.  ges.  Textilind.  14.  Jg. 
1910.  1.  p.  1—2.  Fg.  1,59 


Bailu,  T.:  Semoirs  ä la  volee  pour  grains  ou 
engrais.  Vre  ä Camp.  Vol.  VIII.  15  oct. 
1910.  98.  p.  249 — 50.  2 ill.  (Application  de 
la  force  centrifuge;  procede  de  destruction 
commode  et  rapide  des  sauves.)  1,60 
Spitzgang  oder  Spitz-  und  Schäl- 
maschine. Mühle.  47.  Jg.  1910.  39.  p.  801. 
(Mit  Spitzgang  nur  gute  Spitzwirkung 
nicht  aber  auch  gleiche  Schälwirkung  zu 
erreichen.  Eigenschaften  einer  guten 
Spitz-  und  Schälmaschine;  Arbeitsgang.) 

1,60 


1,59-1,61 


Steinmetz,  K.  F.:  Über  die  Betriebskraft 
einer  Mühle.  Mühle.  47.  Jg.  1910.  38. 
p.  771 — 73.  2 Schaulinien.  Schluß.  (Aus- 
gaben für  die  der  Maschine  zuzuführende 
Energie  bei  Wärmekraftmaschinen;  Aus- 
gaben für  Bedienung,  Schmier-  und  Putz- 
mittel;  Ausgaben  für  Ausbesserungen; 
Verzinsung  und  Abschreibung  der  Ma- 
schinen.) 1,60 

Vormrelde:  Leistung  und  Kraftverbrauch  der 
Walzen  - Schrot  - Mühle  „Stilles  Patent“. 
Helios.  Export-Z.  1910.  38.  p.  1669' — 72. 
3 ill.  1,60 

Dreiviertel-automatische  Weizenmühle 
für  300  Dz.  Leistung  in  24  Stunden. 
Mühle.  47.  Jg.  1910.  39.  p.  799—801.  8 fig. 
(Entworfen  von  G.  Eisgruber;  Be- 
schreibung des  Gebäudes;  die  Maschinen- 
einrichtung.) 1,60 


ApubiöameBT),  R.  JJ.  Opyaifl  n MamnHbi  cejib-; 
CKarO  X03HÜCTBa.  PyKOBOÄCTBO  ÄJIfl  CeJIbCKO-  , 
xo3BHCTBeHHbix'b  yqeÖHbix'b  3aBe,aeHiü  h ceab- 
ckhx(|)  X03HeBT>.  (Arzybaschew:  Werk-  ; 
zeuge  und  Maschinen  der  Landwirtschaft.  { 
Handbuch  für  Studierende  und  Landwirte)  . 
V-f-370  p.  15X22.  „A.  9>. /JeBpieirb“  CnB. 
1910.  Rub.  2,40.  1,61 

Brutschke,  F.:  Der  elektrische  Pflug,  seine/ 
techn.  Anforderungen  u.  wirtschaftl.  • 
Leistungen.  Maschinen-Ztg.  8.  Jg.  1910. 
19.  p.  222—25.  1,61 

Demtschinsky  und  die  techn.  Weiter* 
entwicklg.  seiner  Kulturidee.  Z.  Fabr.  ; 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  41.  p.  17—20.  , 
11  ill.  (Hack-  u.  Häufelmaschinen,  ver-  • 
einigte  Drill-  u.  Furchenschar,  auswechsel-  | 
bare  Scharspitze,  Furchendrillmethode.)  ' 

1,61  ; 

Donon,  D.:  Essais  de  machines  par  la  Societe  j 
d’agriculture  de  Pithiviers.  Jl.  Agricult.  f 
Prat.  74.  An.  Tome  II.  1910.  37.  p.  339' — 42. 

2 ill.  (Essai  du  „Merveilleux“,  appareil, 
ayant  pour  but  de  disposer  les  tiges 
coupees  par  les  faucheuses  parallelement  j 
les  unes  aux  autres;  essais  de  räteaux 
vire-audains.)  1,61 

Dubois,  L.:  Ebosseuse  decuiscuteuse-deplan-  | 
tineuse  pour  graines  fourrageres.  Jl. 
Agricult.  Prat.  1940.  74.  An.  Tome  II.  36. 
p.  311—12.  1 ill.  1,61  I 

Dubois,  L.:  La  traite  mecanique  des  vaches.  I 
Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  13  oct.  1910.  41. 
p.  475.  1 fig.  1 ill.  (Description  de  l’appareil  j 
Alfa,  type  Dalen,  pour  la  traite  mecanique.)  ! 

1,61  j 

Fruwirth:  Pflanzenbau  und  Verwandtes  auf 
der  Hamburger  D.  L.  G.  Ausstellung.  111.  : 
landw.  Z.  30.  Jg.  1910.  51.  p.  479  j 

— 81.  (Verdienste  Demtschinski’s.  Unter-  , 
Scheidung  zwischen  Behäufelung,  Zudrück- 
und  Zuschüttverfahren;  Walzenegge  hier- 
für. Furchensaat.  Untergrundpacker.  Öd-  | 
landkultur.  Handelsdünger;  Handelsfutter-  | 
mittel.  Kolonialausstellung.  Pflanzenzüch- 


1,61—1,65 
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tung  und  Saatgut.  Gersten-  und  Hopfen- 
* schau.) 

Kettendüngerstreuer  von  Günzel. 

Landw.  Umschau.  2.  Jg.  1910.  39.  p.  970' 
I —72.  2 fig.  3 111.  (Lagerung  der  Gelenk- 
zapfen in  geschlitzten  Hülsen.  Streukette 
mit  winkelförm.  Streustäben.)  1,61 

Pillaud,  fi.:  Les  machines  au  concours 

general  agricole  de  Paris  (14 — 21  juin 
1910).  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II.  1910. 
8.  p.  451—56.  7 fig.  1 ill.;  9.  p.  496—500. 
4 fig.  3 ill.  (Machines  servant  ä la  prepara- 
tion  du  sol : semoirs  et  distributeurs  d’en- 
grais;  machines  servant  aux  travaux  de 
binage;  appareils  de  recolte;  arracheurs 
de  pommes  de  terre;  machines  ä battre; 
trieursi;  pressoirs;  moteurs;  moulins  ä 
farine;  petrins  mecaniques;  pompes;  in- 
struments  divers.)  1*61 

Ringelmann,  Max:  Arrachage  mecanique  des 
betteraves.  Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An. 
6 oct.  1910.  40.  p:  435 — 39.  5 fig.  (Arra- 
1 cheur  Bajac;  machine  Zehetmayer  pour 
decolleter  les  betteraves.)  1,61 

Ringelmann,  Max:  Culture  mecanique  du 
sol.  Gaz.  Village.  47.  An.  1910.  39.  p:  615 
— 16.  2 ill.  (Description  du  tracteur-treuil 
Bajac  et  de  la  charrue-balance  ä trois 
roues.)  1*61 

Ringelmann,  Max:  Pic.  Rev.  Horticole. 

82.  An.  16  oct.  1910.  20.  p.  478—81.  8 fig. 
(Description  de  differents  pics;  leur  tm- 
ploi;  les  resultats.)  1 1*61 


Berlowitz,  Max:  Der  Wärmedurchgang  in 
Maischbottichen.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  40.  p.  733—46.  4 tab.  34  fig.  (Theorie 
des  Wärmedurchgangs,  Berechnung  u. 
Vergleich  der  Wärmeapparate  für  Maisch- 
bottiche in  landwirtsehaftl.  Kartoffel- 
brennereien. Versuche  u.  Versuchser- 
gebnisse, Entwicklung  von  Formeln.)  1,62 
Deligny,  E.:  Petrin  mecanique.  Jl.  Agricult. 
Prat.  74.  An.  1910.  40.  p.  440—43.  4 ill. 
(Petrin  mecanique  Map,  construit  par 
MM.  Pollet  et  Cie.)  1,62 

Lanorviiie,  Georges:  Usine  modele  preparant 
les  escargots.  Vie  ä Camp:  Vol.  III.  1 oct. 
1910.  97.  p.  217—18.  4 ill.  2 plans.  (In- 
stallation® pouir  l’eau,  la  chaleur,  la 
lumiere,  la  force  motrice;  magasins  aux 
escargots,  quais  de  chargement;  locaux 
divers;  prix  de  revient.)  1,62 

Installations  de  moulins  ä canne  ä Sucre, 
Systeme  Stork.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910. 
4L  p.  405—06.  3 fig.  2 ill.  (Principales 
caracteristiques ; defibreur;  vue  d’en- 
semble,  elevation  de  face  et  plan.)  1,62 
Pillaud,  H.:  Les  machines  au  concours 
general  agricole  de  Paris,  s.  1,61.  1,62 


Alt,  Heinrich:  Die  Kälte,  ihr  Wesen,  ihre  Er- 
zeugung u.  Verwertung.  (Natur  u.  Geistes- 
welt. Bd.  311.)  8°.  V,  124  p.  45  Abb. 

2 Taf.  Leipzig,  Teubner,  1910.  1,64 


Charlet,  H.:  Eisenseparatoren.  Werkstatts- 
Technik.  4.  Jg.  Sept.  1910.  9.  p.  519^—24. 

13  fig.  ill.  (Elektromagnetwalzen;  Anord- 
nung für  Getreide,  Gummi,  Zucker, 
Kakao  u.  sonst,  klebrige  Materialien,  für 
Knochen,  für  Gießereisand,  Schutt  und 
Schlacken,  für  Ton,  Papiermasse,  Kaolin; 
Schüttelvorrichtungen.  Elektromagnet- 
maschinen für  große  Leistungen;  Sepa- 
rator mit  12  Magnetwalzen.)  1,64 

Eisfabrik  der  Approvisionierungsge- 
werbe  in  Wien.  Eis-,  Kälte-Ind.  12.  Bd. 
1910.  10.  p.  176—80.  1 fig.  9 ill.  1 Taf.  1,64 
Feurer,  G.:  Das  städt.  Asphaltwerk  in 

München.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910. 
29.  p.  648—50.  (Asphaltmahl-  u.  Darran- 
lage. Maschinelle  Einrichtung  u.  Betrieb. 
Vorteile  des  städt.  Regiebetriebes.)  1,64 
Die  mechanische  Flaschenfabrika- 
tion. Von  Rs:  Diamant.  1910.  32.  Jg.  25. 
p.  836—37.  (Kurzer  Abriß  ihrer  Ent- 
wicklung und  heutigen  Methoden.)  1,64 
Gardner-T-Voorhes:  Refrigerants  ä effets 

multiples.  Ind.  Frigorifique.  8.  An.  sept. 
1910.  88.  p.  264—67.  3 fig.  (Principe;  com- 
presseurs  ä simple  effet,  ä double  effet, 
ä effets  multiples.)  L64 

Koopmann,  J.  F.  H.:  La  notion  de  la  cha- 
leur et  la  production  du  froid.  Ind.  Fri- 
gorifique. 8.  An.  sept.  1910.  88.  p.  259 — 
64.  (Conference  faite  par  M.  Koopmann 
au  debut  de  son  cours  sur  l’Industrie 
frigorifique  ä l’Universite  Technique  de 
Delft.)  1*64 

Pierchon,  Joseph:  Porte-outil  pour  le  tra- 
vail  des  cuirs.  Cuir.  Vol.  III.  15  sept. 
1910.  18.  p.  491—93.  2 fig.  (Permet  le 
deplacement  de  l’outil,  au-dessus  de  la 
table  de  travail  suivant  une  direction 
quelconque.)  1*64 

Separations  - Vorrichtungen. 
Preisliste  16  der  Siemens  Schuckert- 
Werkd  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  6 p. 

6 fig.  1 ill.  Selbstverlag.  1910.  (Maschinen 
zum  Ausscheiden  von  Eisenteilen  aus  den 
verschiedensten  Materialien,  das  Aus- 
scheiden geschieht  durch  Elektromagnete. 
Antrieb  durch  Transmission  oder  Einzel- 
motor. Der  Kraftbedarf  beträgt  H bis 
% PS.  Separationsttrommeln  und  ein- 
zelne Separationsmagnete.)  1,64 

Le  tannage  automatique  par  la  machine 
ä tanner  „Vulcano“.  Cuir.  Vol.  III.  1910. 
18.  p.  501 — 03.  2 fig.  (Principe;  fonctionne- 
ment  et  resultats.)  1*64 

Wallis  Taylor,  A.  J.:  Refrigeration,  Cold 
Storage  and  Ice-making.  s.  1,1.  1,64 

Dynamische  Härtebestimmung. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  43.  p.  1834. 
1 ill.  (Pendel-Härtemesser  mit  pendelartig 
schwingendem  Schlaghammer,  dessen 
Rückprall  einen  Maßstab  für  die  Härte 
des  untersuchten  Materials  gibt.)  1,65 
Harnbloch,  Anton:  Das  mechanisch-techni- 
sche Laboratorium  der  Firma  Gerhard 
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1,65—1,68 


Herfeldt  o.  H.,  Andernach  am  Rhein.  Erw. 
aus:  Armierter  Beton.  April  1910.  4°. 
(8°).  16  p.  Berlin,  Springer,  1910.  M.  1,50. 

1,65 

Herbert,  E.  G.:  Die  Schneidfähigkeit  von 

Werkzeugstählen.  Stahl  Eisen.  1910.  30. 
Jg.  29.  p.  1261—64.  7 ill.  (Vom  Verfasser 
gebaute  Prüfmaschine  für  Werkzeugstahl. 
Konstruktion,  Arbeitsweise,  Versuche.) 

1,65 

Reichelt,  A.:  Der  heutige  Stand  der  Härte- 
prüfung. Z.  Dampfkessel-Betr.  33.  Jg. 
12.  August  1910.  32.  p.  321— 24.  4 fig.  ill. 
(Ritzverfahren;  Eindringverfahren.  Kugel- 
und  Kegeldruckproben.  Kugeldruckprüfer 
nach  B r i n e 1 1 , nach  Martens- 
Heyn,  Kegeldruckprobe  nach  Dr.  Lud- 
w i k , Wien.  Apparat  zum  Messen  des 
Eindruckdurchmesse/rs.  Rückprallprüfer 
der  Aktiebolaget  „Alph  a“,  Stock- 
holm. Homogenitätsbestimmung  an  einem 
Schienenquerschnitt.)  1,65 

Schneider,  John  J.:  Die  Kugelfallprobe.  Z, 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  1910.  39.  p.  1631—37. 
6 fig.  1 ill.  3 tab.  (Beschreibung  des  Kugel- 
fallapparates; Versuchsergebnisse  an  ver- 
schiedenen Materialien;  die  Annahme, 
daß  d.  Rücksprung  d.  Härte  proportional, 
gilt  nur  f.  Eisen-  u.  Stahlsorten  unter  be- 
stimmten Bedingungen.)  1,65 

Wildometz,  A,:  Zur  Tiefenmessung  bei 

Kugel-  und  Kegeldruckproben.  Öst.  Z. 
Berg-Hüttenwes.  1910.  Bd.  58.  p.  63—67. 
(Beschreibung  von  bei  Härteprüfungen 
anwendbaren  Apparaten.)  1,65 

Lake,  E.  F.:  Der  Sauerstoff-Azetylen- 

Schweißprozeß.  Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1.  Jg.  1910.  40.  p.  1864-67;  42.  p.  1936-38. 
(Verwendung,  Brennbarkeit  und  Explo- 
sivität des  Azetylens.  Niederdruck-,  Hoch 
druck-,  Mitteldruckbrenner;  Zurück- 
schlagen der  Flamme  und  dessen  Ver- 
hinderung; Einschaltung  von  Reduzier- 
ventilen; Einfluß  des  Mischungsverhält- 
nisses auf  die  Verbrennung;  Herstellung 
des  Azetylens  aus  Karbid  und  Wasser; 
Sicherung  gegen  Explosion;  Erzeugung 
u.  Verwendung  des  komprimierten  Sauer- 
stoffs; Reinigung  des  Gases.)  1,66 

Loewenherz,  Bruno:  L’assemblage  des  pie- 
ces  metalliques  ä l’aide  du  courant 
electrique.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie. 
Tome  XL.  10.  sept.  1910.  1028.  p.  161—70. 
5 fig.  11  ill.  (Appareils  construits  pour 
faire  des  soudures  electriques;  appareils 
construits  par  l’Allgemeine  Elektricitäts- 
Gesellschaft  de  Berlin.)  1,66 

Loewenherz,  B.:  German  Electric  Welding 
Machines.  Am.  Maschinist.  Vol.  33.  July 
23.  1910.  26.  p.  1208—12.  9 fig.  17  ill.  (A 
variety  of  electric  welding  machines,  of 
the  resistance  type,  adapted  for  manu- 
facturing  metal  articles  in  quantities. 
Special  machines  for  doing  different 
work  showing  an  increased  use  of  the 


welding  process  in  commercial  work.) 

1,66 

R i v e u s e hydro-electrique  portative.  Rev. 
Ind.  41.  An.  1910.  39.  p.  382—83.  2 fig. 
(Systeme  Piat;  actionnee  par  un  rmo- 
teur  electrique  de  2)4  chvx.;  permet  de 
poser  par  heure,  340  rivets  de  22  mm; 
poids  ne  depasse  pas.  700  kg.)  1,66 

Boponaeß-b,  M.  A.  CnaüKa  cjiOMaHHbix-b  uyryn- 
HbiXT,  nacTeü.  Otä  ott.  „PyccKiü  MejibHHK'b“. 
(Woropajew:  Die  Zusammenlötung  zer- 
brochener Gußeisenteile.)  7 p.  22  X 28. 
Kieß-b  1910.  1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67-1,71)  (1,67-1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67— 1,71) 


Drews,  K.:  Die  Hebemaschinen  auf  der 
Weltausstellung  in  Brüssel  1910.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  91.  Jg.  1910.  40.  p.  625 — 28.  ’ 
Fg.  (Bedeutung  d.  elektr.  Antriebes; 
Überlegenheit  des  deutschen  Hebezeug-  ,! 
baues;  Verzeichnis  der  Aussteller  u.  d. 
ausgestellten  Gegenstände.)  1,67 

Menzel:  Schützensteuerung  für  Hebezeuge  ; 
und  Transportvorrichtungen  mit  großen 
Motorleistungen.  Z.  Förder-,  Verlade  - 
einr.  1.  Jg.  1910.  7.  p.  77—78.  2 ill. 
(Schaltung  der  Hilfsströme  durch  Meister- 
walzen. Konstruktion  u.  Wirkungsweise  ! 
d.  Schaltwerks  u.  der  Widerstände.  Be-  * 
sondere  Anwendungsformen  d.  Steuerung.) 

1.67 

Otto,  M.:  Berechnung  der  Motorleistung  für  \ 
elektrisch  betriebene  Hebezeuge.  Prakt.  ■ 
Masch.-Konstr.  43.  Jg.  1910.  20.  p.  180—82» 
1 fig.  Fg.  (Bestimmung  der  Motorleistung 
für  Laufkrane,  fahrbare  Drehkrane,  Auf- 
züge. Berechnung  der  Motoren  in  elektr. 
Beziehung.)  1,67 

Ergebnisse  von  Untersuchungen  an  elek- 
trisch und  mit  Dampf  betriebenen 
Fördermaschinen.  Bericht  des 
Versuchsausschusses.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
1910.  54.  Bd.  35.  p>.  1445—46.  2 tab.  El.  Z. 
1910.  35.  p.  882—83.  Glückauf.  1910.  46., 
Jg.  35.-36.  p.  1379 — 81.  2 Tab.  (Er- 

gebnis: Die  heute  gebräuchlichen  Dauer- 
versuche als  Abnahmeversuche  geben 
kein  richtiges  Bild  der  Maschinen.  Die  Ein- 
flüsse der  Teufe,  Nutzlast,  die  Fahrweise 
des  Maschinisten  werden  nicht  genügend 
berücksichtigt.  Bestimmung  des  Kraft- 
bedarfs verschied.  Bauarten.)  1,68 

Ein  neues  Türschloß  der  Siemens- 
Schuckertwerke  für  elektrische  Aufzüge. 
Von  N.  El.  Z.  1910.  32.  p.  818—19.  3 ill. 

1.68 


1,69—1,77 
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Elektrische  Qießereilaufkrane  mit 
Steuermaschinenregelung.  El.  Masch.-Bau. 
1910.  35.  p.  732.  . 1.69 

Krananlagen  in  einer  amerikanischen 
Eisengießerei.  Qieß.-Ztg.  1910.  7.  Jg. 

17.  p.  531—34.  4 ill.  (Krane  und  ihre  An- 
ordnung in  der  Eisengießerei  der  Norfolk 
and  Western  Railroad  Co.)  1*69 

Pollok,  O.:  Elektrische  Einrichtungen  an 

fahrbaren  Verladebrücken,  s.  1,79.  1,69 

Deidrick,  E.  fl:  Einige  Ausrüstungsgegen- 

stände in  Eisenbahnwerkstätten,  s.  1,50. 

1,70 

Chargeur  automatique  (systeme  Under- 
feed).  Techn.  Mod.  1910.  2.  An.  Tome  II. 
10.  p.  581—82.  2 fig.  1 ill.  1*71 

Nouveanx  types  de  dragues.  Rev.  Ind. 

41.  An.  1910.  41.  p.  403.  2 fig.  1 ill. 

; (Dimensions  et  donneesi  principales;  coupe 
Longitudinale  et  vue  en  plan.)  1,71 

VI.  Pompes.  VI.  Pumps. 

(1,72  —1,77)  (1,72  — 1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-1,77) 

Bartz,  Erich  O.:  Interessante  Kraft-  u.  Werk- 
zeugmaschinen der  Brüsseler  Weltaus- 
stellung 1910.  s.  1,28.  1*72 

I The  Air-Lift  Pu  mp.  Water.  Vol.  12.  Sept. 
15.  1910.  141.  p.  229—30.  1,72 

Ostermeyer,  A.:  Pumpen  - Warmwasser- 

heizungs-  u.  Lüftungsanlagen  für  das  neue 
Rathaus  zu  Dresden.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  37.  p.  691—701.  14  ill.  4 fig.  (Ge- 
bäude. Techn.  Einricht.  Pumpen-  u. 
Regulierraum.  Hauptverteilungsleitungen. 
Lüftungsanlage.  Ratskellerlüftung.)  1,73 
Schultze:  Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der 
Wasserhaltung.  Glückauf.  1910.  46.  Jg.  29. 
p.  1094—107.  14  fig.  ill.  (Hydraulische 

Pumpe  System  „Prött“  der  Gesellsch. 
Hydraulik  zu  Duisburg.  Vorzüge  derselben. 
Anlage  auf  Zeche  Christian  Levin.  Elek- 
trisch betrieb.  Kolbenpumpen-Anlagen  der 
Maschinenfbr.  Handel  & Lueg  u.  a.  für  die 
Zeche  Zollverein  IV/V  in  Caternberg. 
Versuchsergebnisse  elektr.  angetr.  Wasser- 
haltungen verschiedener  Zechen.  Drillings- 
pumpe der  Fa.  A.  B o r s i g , Berlin-Tegel. 
Hochdruck-Zentrifugalpumpen.  Turbinen- 
pumpe von  C.  H.  Jäger  & Co.  Anschaf - 
fungskosten.)  1*73 


Jauchepumpe  mit  freiem  Innenraum. 
SüdD.  landw.  Tierzucht.  5.  Jg.  1910.  40. 
p.  322—23.  1 fig.  (Vereinigte  Saug-  u. 

Druckpumpe  mit  Klappen  Ventilen,  geringe 
Ablenkung  des  Flüssigkeitsstrahles  aus 
seiner  Bewegungsrichtung.)  1,74 


Fritze,  H.:  Zentrifugalpumpen.  Z.  Lüftung. 
16.  Jg.  1910'.  16.  p.  117—20.  3 fig.;  18.  p.  133 

36.  5 fig.  4 ill.  (Die  zur  Berechnung 

nötigen  Formeln.  Mehrstufige  Zentrifugal- 
pumpen. Antrieb  und  Füllvorrichtung.) 

1,75 

Leblanc,  Maurice:  Notes  sur  la  condensa- 
tion ; pompes  rotatives  pour  les  conden- 
seurs.  s.  1,77.  % J’7^* 

Pompes  domestiques  ä eau  ä palettes 
avec  moteurs  electriques.  . Nature  Supple- 
ment. 38.  An.  24  sept.  1910'.  1948.  p.  131 
—32.  7 fig.  (Pas  de  petit  reservoir  eleve; 
empioi  d’un  petit  reservoir  eleve;  com- 
binaison  des  deux  dispositions ; description 
de  la  pompe.)  F75 

Olivarius,  A.:  Dieselmotoren  mit  Kreisel- 
pumpen im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopen- 
hagen. s.  1,38.  . 1,75 

Ray,  Fr.:  Die  Charakteristik  der  Turbmen- 
pumpe.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  1910. 
40.  p.  1857 — 61.  8 fig.  2 ill.  (Beziehungen 
zwischen  Druckhöhe,  Kraftbedarf  u. 
Wirkungsgrad.  Regelung  der  Förder- 
menge durch  Änderung  der  Tourenzahl.) 

1 ,75 

Siemens-  Sc  h u c k e r t - W erke:  Elek- 
trisch betriebene  Abteuf-Zentrifugalpumpen. 
Prosp.  Lex.  19  p.  1910.  1,75 

Die  Worthing  ton  Kreiselpumpen. 
Kohle  u.  Erz.  1910.  33.  p.  785' — 94.  15  nl. 
Schluß.  (Weitere  Pumpen  f.  Bergwerks- 
und andere  Zwecke.) *  1*75 


Bernstein,  P.:  Hydraulische  Kompressoren. 
Glückauf.  1910.  46.  Jg.  33.  p.  1243—46. 
? fig.  l ill.  (Hydraulische  Kompressoren 
in  Bergwerksbetrieben.  Beschrbg.  einer 
Anlage  der  Kgl.  Berginspektion  Grund 
im  Harz,  der  Gewerkschaft  Victor  in 
Rauxel  und  der  Cobalt  Hydraulic  Power 

Co.)  1,77 

Heller:  Drucklufterzeugung  durch  einen  Ab- 
dampf-Kolbenkompressor auf  den  Fürsten- 
steiner Gruben  in  Waldenburg,  s.  1,35. 


von  Shering,  A.:  Die  Erzeugung  und  Ver- 
wendung von  Druckluft  im  deutschen 
Bergbau  zu  Beginn  des  Jahres  1910. 
Glückauf.  1910.  46.  Jg.  35.-36.  p.  1364— 
79.  25  Tab.  (Ergebnis  einer  statistischen 
Erhebung  in  den  einzelnen  bergbau- 
treibenden Bezirken  des  Deutschen 
Reiches.  Ansehaffungs-  und  Betriebs- 
kosten der  Kompressoren.)  I*77 

Leblanc,  Maurice:  Notes  sur  la  condensa- 
tion-  pompes  rotatives  pour  les  conden- 
seurs.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI.  16  juillet 
1910.  29.  p.  67—73.  6 fig.;  23  juillet  1910. 
30.  p.  99 — 107.  4 fig.  2 ill.  (Pompes  ä air; 
pompes  d’extraction  d’eau  condensee; 
pompes  de  circutation.)  1*77 
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1,79 


VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78  - 1,80) 
(1,78 — 1,80) 

VII.  Anderweitig  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1,78  — 1,80) 


Brown,  W.  C.:  Transport  of  Coal  and  Ore 
by  Electric  Traction.  El.  Engineer.  Vol. 
46.  Sept.  23.  1910.  46.  p>.  337—41.  3 fig.  1,79 
A Coal  and  Ash  Handling  Plant  (with 
Underground  Transportation  System). 
Engin.  News.  Vol.  64.  July  28.  1910.  4. 
p.  94.  1 fig.  i}79 

Edsall,  H.  J.:  Operating  and  Maintenance 
Costs  of  Locomotive  Coal  and  Ash  Hand- 
ling Stations.  Engin.  News.  Vol.  64.  Sept. 
8.  1910.  10.  p.  254 — 56.  2 fig.  1,79 

Giese,  Rudolf:  Eine  mechanische  Kohlen- 
beschickungsanlage in  Eisenbeton  am 
Neubau  der  Kesselanlage  der  Gewerk- 
schaft Riedel  in  Hänigsen  bei  Burgdorf  in 
Hannover.  Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Aug.  1910. 
10.  p.  253 — 55.  6 ill.  \ jg 

Glintz,  D.  K.:  Aufgaben  und  Lösungen  aus 
dem  Gebiete  der  maschinellen  Fortbe- 
wegung und1 * * 4 * 6  Lagerung  im  Grubenbetriebe 
gewonnener  Massengüter,  insbesondere 
Eisenerz  und  Kohle,  auf  Tagesanlagen 
und  deren  Ausbildung  hierfür.  (Dissert.) 

4 . 32  p.  Saarbrücken,  09.  1,79 

Glinz,  K.:  Über  die  Bewegung  und  Lage- 
rung von  Eisenerzen  auf  den  Gruben- 
anlagen. Stahl  Eisen.  1910.  30.  Jg.  35. 
p.  1496—505.  3 ill.  1 taf. ; 37.  p.  1597—606. 
10  fig.  (Verwendung  von  Mehrfachkreisel- 
wippern. Vorratsbehälter  u.  Lagerplätze. 
Maschinelle  Hilfsmittel.  Beförderungs- 
mittel.) |79 

Evolution  of  Mine  Haulage.  Mines 
Minerals.  Vol.  31.  Aug.  1910.  1.  p.  45^-50. 

6 fig.  8 ill.  (Different  Systems'  of  endtess 
and  tailrope  haulage.  Aerial  tramways 
Cableways.)  1 79 

Hermanns,  H.:  Die  Verwendung  der  Elek- 
trohängebahn im  Betriebe  chemischer 
Fabriken.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  30. 
29.  Juli.  p.  1400 — 11.  1?79 

Hermanns,  H.:  Einiges  über  deutsche 

Löffelbagger.  Dinglers  polytechn.  J1 
91.  Jg.  1910.  39.  p.  609—12.  4 ill.;  41. 
P-  647—51.  5 ill.  (Wirkungsweise  u.  Ver- 
wendbarkeit der  Löffelbagger.  Ausführun- 
gen der  Firma  Menck  & Hambrock. 
Weiterbeförderung  des  gelösten  Gutes 
mit  Transportband.  Eisenbahnlöffel- 
bagger, ihre  Konstruktion  und  ihre  Be- 
förderung. Elektrisch  angetriebene  Bag- 
ger. Vorzüge  des  elektr.  Antriebes.)  1,79 
John:  Verwendung  des  Förderbandes  in  der 
Bergwerks-  u.  Hütten-Industrie.  Z.  För- 


dereinricht. 1910.  1.  Jg.  1.  p.  3—9.  13  ill.; 
2.  p.  17—21.  9 ill.  1,79 

Einige  Anwendungsbeispiele  von  Ketten- 
förderern. Uhlands  Praxis  Fabrik- 
betr.  1910.  6.  p.  29—31.  5 ill.  (Konstr.  der 
Firma  Wilhelm  Stör  in  Offenbach  a.  M. 
Becherwerke.  Epdlose  Becherwerke 
[Conveyor].  Faßelevatoren.  Kettenför- 
derer für  Kisten,  Säcke,  Flaschenkasten. 
Kesselbekohlungsanlage.  Kratzer-,  Rechen-, 
Holzgurt-,  Band-,  Schiebe-Transporteure. 
Schütteltransportrinnen.  Transportschnek- 
ken  u.  -spulen.  Kreistransporteur.  Trans- 
porteur mit  Blechgurt.  Schaukeleleva- 
toren. Flaschentransporteure.)  1,79 

Liebmann,  A. : Elektrohängebahnen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  5.  p.  73 
— 77.  fig.  ill.  (Mannigfaltigkeit  der  An- 
wendungsformen. Einfache  Elektrohänge- 
bahnen, Elektroseilbahnen,  Elektrowin- 
denbahnen.  Angaben  über  Schaltung  und 
Weichen.)  1,79 

Menzel:  Schützensteuerung  für  Hebezeuge 
und  Transportvorrichtungen  mit  groß'en 
Motorleistungen,  s.  1,67.  1,79 

Pollok,  O.:  Elektrische  Einrichtungen  an 
fahrbaren  Verladebrücken.  Z.  Ver.  D.  ! 
Ing.  54.  Bd.  1910.  40.  p.  1669—75.  6 fig. 
10  ill.  (Verladebrücke  mit  starrer  und 
mit  drehbarer  Stütze.  Vorteile  der  Ein- 
führung  von  Wendepolmotoren.)  1,79  : 
Schmidt,  Rob,:  Berechnung  einer  Schutz- 
brücke gegen  herabfallende  Wagen  einer 
Drahtseilbahn.  D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg. 
1910.  38.  p.  599—602.  1 fig.  (Entwicklung 
der  Formeln.)  1,79  - 

Thiery  et  Cretin:  Etüde  sur  les  cables 
transporteurs  aeriens.  Rev.  Mecanique.  I 
Tome  XXVII.  1910.  1.  p.  5—16.  12  fig.;  < 
30  sept.  1910.  3.  p.  209—24.  9 fig.  (Classi-  | 
fication  des  cäbles;  cäble  dormant  ä 
marche  continue;  resistances;  deter- 
mination  du  coefficient  de  resistance.)  1,79 

Lallie,  Norbert:  Boites  de  conserves  et  nou- 
veaux  procedes  de  fermeture.  Nature. 
38.  An.  1947.  17  sept.  1910.  p.  251—55.  7 ill. 
(Sertisseuse  Max  Ams;  sertisseuse  auto- 
matique  Bernard;  machine  ä souder  Besse 
et  Lubin;  bac  emplisseur  des  boites  apres 
soudage.)  1,80 


IX.  Moyens  de  IX.  Railways, 
transport  par  Tramways, 
terre.  (1,82—99)  Motor  Cars  etc. 

(1,82—99) 

IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 

(1,82—99) 


Extension  des  chemins  de  fer  de  l’Inde. 
Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33.  An.  2 sem. 
Octobre  1910.  4.  p.  313—15.  1 fig.  1,82 
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Wimperis,  H.  E.:  On  the  Use  of  an  Acce- 
lerometer  in  the  Measurement  of  Road 
Resistance  and  Horse-Power.  s.  1,47.  1,82 

Dantin,  Ch.:  Chemins  de  fer  monorails  ä 
gyroscopes  stabilisateurs.  Gen.  civil. 
30.  An.  Tome  LV1I.  1910.  16.  p.  306-08. 

2 fig.  (Theorie  de  la  Stabilisation  gyros- 
copique;  projet  de  construction  dans 
l’Alaska;  Systeme  Schilowsky.)  1,83 

Kirkman,  M,  M.:  The  Science  of  railways. 
s.  1,1.  1,83 

MaTBteHKo,  B.  H.  PaöoTa  BaroHOB'b,  not3ßOB'b 
n napoBOSoBij.  JleKuiH  unTaHHbiu  Ha  Crap- 
mHX-b  }Kejirfe3Hojropo)KHbix'b  Kypcaxa»  äjih 
AreHTOBij  cjiy>K6bi  JlBrnKeHiu  Bb  XapbKOßk. 
noÄT>  peÄ-  B.  J\.  BocKpeceHCKaro.  (Matwe- 
j e n k o : Die  Arbeit  der  Wagen,  der  Eisen- 
bahnzüge und  der  Lokomotive.  Vorlesungen.) 
1-108—111  p.  17X26,  BopoHOK-b,  1910. 
Rub.  1,50.  1,83 

Riehes,  T.  H.:  Wagen  mit  Selbstantrieb. 
(Bericht  für  Groß-Britannien  und  seine 
Kolonien.)  Bull.  Internat.  Eisenbahn- 
Kongreß-Verband.  24.  Bd.  1910.  8—9.  p. 
3425—3501.  73  fig.  Tabellen.  (Beant- 
wortung der  seitens  des  Kongreß-Ver- 
bandes aufgestellten  Fragen  durch  21 
Eisenbahngesellschaften  betreffend  Trieb- 
wagen, Personenwagen,  Oberbau,  Unter- 
bau usw.)  1,83 

Ziffer,  E.  A,:  De  l’emploi  des  voitures  auto- 
mobiles et  automotrices  sur  les  lignes  de 
Chemins  de  fer  en  general  et  speciale- 
ment  sur  les  lignes  de  Chemins  de  fer 
d’interet  local.  Ind.  Tramw.  Chem.  Fer. 
4.  An.  1910.  2.  p.  56-68;  3.  p.  107—20; 
4.  p.  169—73;  5.  p.  198—206;  6.  p.  252— 
56;  7.  p.  282—87;  8.  p.  326—34.  Nombr. 
fig.  et  ill.  (Voitures  automotrices  et  voi- 
tures remorquees  par  eiles;  renseigne- 
ments  sur  tous  les  pays;  examen  detaille 
de  la  traction  par  accumulateurs.)  1,83 

Riehes,  Henry:  De  la  question  des  voitures 
automotrices.  Bull.  Assoc.  Congres  Int. 
Chemins  Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV.  1910. 
8.  p.  2837—2913.  73  fig.  (Mode  d’emploi 
et  depenses  des  voitures  automotrices.) 

1,84 

Bonnaffe,  Edouard:  Un  nouveau  type  de 
locomotive  americaine.  Nature.  38.  An. 
1910.  1949.  p.  287—88.  1 ill.  (Dix  paires 
de  roues;  ne  brülant  que  de  l’huile  mine- 
rale; poids  en  ordre  de  marche  196670  kg; 
la  cabine  du  mecanicien  se  trouve  ä 
l’avant.)  1,85 

Bonnin,  R.:  Les  recents  progres  de  la  ma- 
chine ä vapeur.  s.  1,34.  1,85 

Garstang,  William:  Locomotives  ä vapeur 
ä tres  grande  vitesse.  Bull.  Assoc.  Con- 
gres Int.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV. 
1910.  8.  p.  3169—3234.  31  fig.  (Locomo- 
tives ä vapeur  pour  la  realisation  en  Ser- 


vice courant  de  vitesses  superieures  ä 
100  kilometres  ä l’heure.)  1,85 

Jahn,  J.:  Lokomotiven  mit  Verbundschal- 
tung zur  Verringerung  der  Leistung.  Ver- 
kehrstechn.  W.  5.  Jg.  1910.  1.  p.  5—9. 

2 fig.  (Vorschlag  einer  Lokomotivbauart 
für  Heißdampflokomotiven,  bei  welcher 
die  3 oder  4 Zylinder  bei  normaler  Bean- 
spruchung mit  einfacher  Dampfdehnung, 
bei  verringerter  Beanspruchung  mit  Ver- 
bundschaltung arbeiten;  hierbei  wirkt  ein 
Zylinder  als  Hochdruck-,  die  übrigen  in 
ihrer  Gesamtheit  als  Niederdruckzylinder 
bei  gleichzeitiger  Abnahme  von  Leistung 
und  Dampfverbrauch  auf  etwa  die  Hälfte; 
Entwurf  der  erforderlichen  Wechselvor- 
richtung.) R85 

Jesser:  Locomotives  et  voitures  des  lignes 
economiques  d’ecartement  reduit.  Bull. 
Assoc.  Congresi  Int.  Chemins  Fer.  24.  An. 
Vol.  XXIV.  Juin  1910.  8.  p.  2925—3039. 
80  fig.  (Types  les  plus  recents  de  loco- 
motives en  usage  sur  les  chemins  de  fer 
economiques  d’ecartement  reduit  en  te- 
nant  compte  du  trace  des  lignes  et  de  la 
nature  du  trafic.)  1,85 

John:  Feuerlose  Lokomotiven.  Z.  Förder-, 
Verladeeinr.  1.  Jg.  1910.  3.  p.  31—33.  1 ill.; 
5.  p.  55—59.  2 Tab.;  6.  p.  65—69.  4 ill. 

2 Tab.;  7.  p.  78—85.  9 ill.  (Dampfloko- 
motiven ohne  Feuerungseinrichtung  mit 
feststehender  Dampfentnahmequelle.  Kon- 
struktion. Betrieb.  Berechnung.  Ausge- 
führte Lokomotiven  für  Stollenbetrieb  in 
Bergwerken  und  für  Verschiebedienst  auf 
Verlade-  und  Anschlußgleisen.  Feuerlose 
Kranlokomotiven.  Berechnung  der  Wirt- 
schaftlichkeit.) 1,85 

Litz,  V.:  Neuere  Lokomotiven  für  die 

dänischen  Privatbahnen.  D.  Straßen-  u. 
Kleinb.-Ztg.  23.  Jg.  1910.  42.  p.  769—72. 
2 fig.  2 ill.  Fg.  (C-Tenderlokomotiven; 

1 B-l  Tenderlok.  mit  amerikan.  Bissel- 
gestell.) 1,85 

Locomotive  avec  foyer  ä tubes  d’eau 
de  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  du 
Nord.  Gen.  civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910. 
15.  p.  281—83.  3 fig.  1 ill.  1 planche.  (Dis- 
positions  generales;  chässis  et  caracteris- 
tiques.)  1,85 

HenManep-b,  K.  <b.  neperpbTbiü  nap-b  h Bbiro/mi 
ero  npHMTHema  kt>  nap0B03aivrb  n napoxo.naM'b. 
neperpkBaiejm  K.  <J>.  HeflManep'b.  (Neu- 
mayer: Der  überhitzte  Dampf  und  die 

Vorteile  seiner  Anwendung  bei  Lokomotiven 
und  Dampfern.)  69—4  p.  2 TaÖJi.  uepT.  17X26, 
H.-HoBropoa.'b,  1910.  Rub.  1,50.  1,85 


Hoffmann,  W.:  Der  gegenwärtige  Stand  der 
Streckeniförderung  mit  Gasmotorlokomo- 
tiven. Z.  Förder-,  Verladeeinr.  1.  Jg.  1910. 
8.  p.  89—93.  5 fig.  4 ill.  Fg.  (Vorteile 
gegenüber  den  anderen  Betriebsarten, 
Beschreibung  des  Deutzer  Gasmotors  für 
Grubenlokomotiven.)  1,86 
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Qasoline  Mine  Locomotives.  Mines 
and1  Minerals.  Vol.  31.  Aug.  1910.  1.  p.  30 — 
31.  3 ill.  (Application  of  gasoline  loco- 
motives for  mine  haulage.)  1,86 

Varinois:  Les  locomotives  ä essence.  Rev. 
Prat.  Ind.  Metall.  5.  An.  oct.  1910.  54. 
p.  9—10,  (Moteurs;  transmission;  chässis; 
echappement;  approvisionnement  en 
combustible;  avantages  generaux;  frais 
d’exploitation.)  1,86 

Resultats  de  l’Inspection  generale  des 
locomotives  d’un  reseau  americain.  Rev. 
Gen.  Chemins  Fer.  33.  An.  2 semestre. 
1910.  3.  p.  265— 72.  (Jeu  transversal  des 
boites  glissieres  et  coins  de  boites 
motrices;  usure  exageree  des  boudins  des 
roues  motrices;  longerons  casses;  jeux 
excessifs  dans  les  coussinets  des  bielles.) 

1.87 

Steinbiss,  Karl:  Perfectionnements  des 

chaudieres  de  locomotives.  Bull.  Assoc. 
Congres  Int.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  1910.  6.  p.  2313.  8.  p.  3295—97. 
(Chaudieres  avec  tubes  ä fumee_,  avec 
tubes  d’eau;  avaries  de  chaudieres;  epu- 
ration  des  eaux  et  desincrustants.)  1,87 

Jesser:  Locomotives  et  voitures  des  lignes 
economiques  d’ecartement  reduit.  s.  1,85. 

1.88 


Laurent,  C.-A.:  Le  wagon- salon  presiden- 
tiel  ä l’Exposition  de  Buenos-Ayres.  Bull. 
Technolog.  Anciens  Eleves  A.  et  M. 
2.  Vol.  Juillet  1910.  7.  p.  1006—17.  1 fig. 
4 ilL  (Longueur  ä la  face  des  tampons 
23,775  m,  longueur  exterieure  de  la  caisse 
23,316  m;  largeur  exterieure  de  la  caisse 
3,200  m;  hauteur  sur  rails  4,267  m.)  1,89 

Nouveau  Systeme  de  chauffage  des 
trains  par  l’air  chaud.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2 semestre.  1910.  3.  p.  273  — 
74.  1 fig.  (Description  de  l’appareil.)  1,90 

Jakob,  M.:  Vergleichende  Kostenberechnung 
für  Zugbeleuchtung  mit  Gasglühlicht  und 
Elektrizität.  Technik  Wirtsch.  3.  Jg.  1910. 
9.  p.  549—54;  10.  p.  606- — 18.  6 tab.  (Zu- 
sammenstellung d.  jährl.  Kosten  der  Be- 
leuchtung eines  Wagens  mit  Gasglüh- 
licht und  Elektrizität;  Abhängigkeit  der 
Kosten  von  Weg  und  Beleuchtungszeit; 
Überlegenheit  der  elektr.  Beleuchtung 
nach  dem  gemischten  System.)  1,90 


Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Cadillac.  Vie  Auto.  10.  An. 
24  sept.  1910,  469.  d.  623.  3 ill.  1.92 

Clough,  Alb.  L.:  Operation,  Care  and  Re- 
pair  of  Automobiles  ; ed.  from  the  Files  of 
the  Horseless  Age.  Rev.  ed.  8vo.  300  + 6 p. 
Illustr.  NY.,  Horseless  Age  Co.,  250  W. 
54th  St.,  1910.  $ 1,—.  1,92 

Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile de  Dion.  Vie  Auto.  10.  An. 
8 oct.  1910.  471.  p>.  655.  3 ill.  1,92 


1,86-1,92 


Comment  on.  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Gregoir  e.  Vie  Auto.  10.  An. 

467.  10.  sept.  1910.  p.  591.  3 ill.  1,92 

Gunn,  J.:  The  Practical  Design  of  Motor 

Cars.  8vo.  8KX5/+  264  p.  E.  Arnold. 
10  s.  6 d.  1,92 

Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Imperial.  Vie  Auto.  10.  An. 

468.  17.  sept.  1910.  p.  607.  3 ill.  1,92 
Küster,  Jul  : Chauffeur-Schule.  Theoretische 

Einführg.  in  die  Praxis  des  berufsmäß. 
Wagenführers.  3.  verb.  u.  verm.  Aufl., 
besorgt  v.  R.  Schmidt.  8°.  311  p.  175  ill. 
(Autotechn.  Bibi.  28.)  Berlin,  Rieh.  Carl 
Schmidt,  1910.  M.  2,80.  1,92 

Mitteilungen  über  die  für  Cassel  ge- 
baute Selbstfahrspritze  mit  vereinigtem 
elektrischem  und  Dampfbetrieb.  Vortrag 
von  Branddirektor  B 1 i e s n e r (Cassel). 
Feuer  Wasser.  17.  Bd.  27.  August  1910. 
35.  p.  273—76.  (Pumpmaschine  3 Zylinder, 
1100  Min. -Liter  Wasserlieferung,  18  at. 
Betriebsdruck.  Saugstutzen  100  mm, 
Druckstutzen  75  mm  Lichtweite.  Ge- 
samtgewicht des  Fahrzeuges  mit  Be- 
satzung 5000  kg.  25  Minuten  Fahrzeit  rein  : 
elektrisch,  dann  weiter  mit  Dampf.  Akku- 
mulatorenbatterie aus  46  Zellen  mit 
Oberflächenplatten.  Steuerung  v.  Dampf-  ; 
maschine  und  Elektromotor  durch  einen  : 
Handhebel.)  1,92 

Comment  on  reconnait  une  voiture  auto-^ 
mobile  N a p i e r.  Vie  Auto.  10.  An.  1 oct. 
1910.  470.  p.  639.  3 ill.  1,92 

OpJioBCKiß,  Huk.  Kaien  ycTpoeHa  aBTOMOÖHJibHaa 
KOJiacKa  n en  cooiaBHbiH  uacTH.  (Orlowskij: 
Der  Automobilwagen,  seine  Einrichtung  und  i 
seine  Bestandteile.)  IX— f- 1 0 1 p.  Cb  puc. 
18X25,  HnK.OpJiOBCKiü.  Cnß.  1910.  Rub.  1,25. 

1,92 

OpJiOBCKifi,  neip-b.  A TexHHuecKm  ocoöeHHocm 
coBpeMeHHbix'b  aBTOMoöujieü.  Abtomoöhjih 
OTTO-üeüTU'b.  MojrejiH  1910r.  (Orlowskij: 
Die  technischen  Besonderheiten  der  modernen 
Automobile.  Otto-Deutz-Automobile.)  30  p. 

+ 17  puc.  16X24,  OIE.  1910.  Rub.  — ,30 

1,92 

The  Disposition  of  the  Passenger  Load. 
Motor.  Vol.  18.  Sept.  20.  1910.  455.  p.  238. 

1 fig.  1,92 

Snyder,  C.  W.:  Starting  on  the  Spark. 
Horseless  Age.  Vol.  26.  Aug.  24.  1910.  8. 
p.  256.  (Theory  of  starting  a multi- 
cylinder  engine  by  simply  manipulating 
the  spark  lever  and  factors  determiiiing 
the  success  of  the  Operation.)  1,92 

Testo  unico  delle  leggi  per  le  tasse  sui 
v e 1 o c i p e d i , sui  motocicli  e sugli  auto- 
mobili,  pubblicato  con  r.  d.  17  luglio  1910. 
No.  569.  8°.  8 p.  Milano,  G.  Pirola,  1910. 

L.  —20.  1,92 

Wimperis,  H.  E.:  On  the  Use  of  an  Accelero- 
meter  in  the  Measurement  of  Road  Resi- 
stance and  Hotse-Power.  s.  1,47.  1,92 


Z6rolo.  Motocyclettes  et  Tricars.  18°. 
405  p.  ill.  Paris,,  Garnier  freres,  09.  1,92 

de  Chessin,  C.:  Voitures  automobiles  isother- 
miques  pour  le  transport  des  viandes, 
Ind.  Frigorifique.  8.  An.  1910.  87.  p.  246 
—48.  4 ill.  (Description'  des  voitures  em- 
ployees  ä la  Havane,  ä Buenos-Ayres ) 

1,93 

Dierfeld:  Elektr.  Motorwagen  der  neuen 
Automobil-Ges.  in  Oberschöneweide  bei 
Berlin.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  38.  p.  1590 
—94.  21  fig.  (Bauart  elektr.  Droschken 
u.  Luxuswagen  der  N.  A.  G.)  1,93 

Fawcett,  W.:  Electric  Automobiles  in  the 
United  States  Government  Service.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Aug.  13.  1910.  7. 
p.  307 — 10.  5 ill.  (Description  and  illusfra- 
tions  of  some  machines  made  for  special 
Service.)  1,93 

Montpellier,  J.  A.:  L’automobile  electrique. 
Vie  Auto.  10.  An.  27  aoüt  1910.  465.  p.  555 
— 57.  2 ill.  (Description  detaillee  de  l’accu- 
mulateur  Phoenix;  rendement  d’une  voi- 
ture  ä accumulateur ; caracteristiques  de 
cette  voiture.)  1,93 

Lignes  de  t r a c t i o n electrique  san  s 
r a i 1 s.  Rev.  Ind.  41.  An.  27  aoüt  1910. 
41.  p.  341 — 42.  7 fig.  (Materiel  Schiemann: 
dispositif  d’accouplement  des  roues  mo- 
trices;  appui  ä ressort  de  la  prise  de  cou- 
rant; Systeme  Stall:  voiture  Mercedes 
electrique;  prise  de  courant  Stall.)  1,93 
Wolf,  W.:  Neuerungen  im  elektrischen 

Kraftwagenbetrieb.  Motorwagen  13.  Jg. 
31.  Juli  1910'.  21.  p.  503' — 05 ; 10.  Aug. 

1910.  22.  p.  534—35.  14  fig.  Fg.  (Ver- 

schiedene Fahr-  und  Bremssehaltungen. 
Kraftwagen  mit  2 gleichen  elektr.  Masch.; 
Antrieb  und  Kupplung  nach  A 1 b r e c h t 
in  Friedberg,  Hessen.  Geschwindigkeits- 
regulierung.  Dynamoelektrische  Kuppe- 
lung u.  Differentialgetriebe  von  Felten 
u.  Guillaume-Lahmeyerwerke, 
A.-G.,  Frankfurt  a.  M.,  Anwendung  auf  die 
Albrechtsche  Kupplung  ohne  Differential- 
getriebe.) 1,93 

Allain,  Marcel:  L’epreuve  de  vehicules  in- 
dustriels 10  aoüt  ä 6 sept.  1910.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2096—99.  3 ill. 
(Releve  des  consommations  effectuees  par 
les  vehicules  pendant  la  duree  de 
l’epreuve;  operations  du  pesage  avant  et 
apres  l’epreuve.)  1,95 

Les  B e r 1 i e t du  concours.  Poids  Lourd. 
5.  An.  1910'.  9.  p.  2073—76.  5 ill.  (Theorie 
des  Berliet  sur  la  route;  boite  de  vitesse; 
paliers  et  coussinets  de  l’arbre  des 
chaines.)  1,95 

Les  camions  Delahaye  au  concours 
des  vehicules  industriels.  Poids  Lourd. 
. 5.  An.  1910.  9.  p,  2078—79.  2 ill.  (Caracte- 
ristiques des  voitures  engagees:  bandages 


Continental,  magneto  Lavalette-Eisemann, 
carburateur  Delahaye-Claudel.)  1,95 

Les  camions  Delaugere  et  Clayette  au 
concours  des  vehicules  industriels.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2080'.  1 ill. 

(Caracteristiques  des  voitures  engagees; 
bandages  B et  S Torrilhon,  magneto 
Nilmelior.)  1,96 

Les  camions  Malicet  et  Blin  au  concours 
des  vehicules  industriels.  Poids  Lourd. 
5.  An.  1 sept.  1910.  9.  p.  2085 — 86.  2 ill. 
(Caracteristiques  des  voitures  engagees: 
bandages  Bergougnan,  magneto  Lavalette- 
Eisemann.)  1,95 

Les  camions  Panhard  et  Levassor  au 
concours  des  vehicules  industriels.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2807 — 88.  2 ill. 
(Caracteristiques  des  voitures  engagees: 
bandages  Continental;  magneto  Nilmelior, 
refroidisseur  Grouvelle  et  Arquembourg.) 

1,95 

Les  camion s Vinot  et  Deguingand  au  con- 
cours des  vehicules  industriels.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2094—95.  2 ill. 
(Caracteristiques  des  voitures  engagees: 
bandes  pleines  Continental,  magneto 
Nilmelior,  carburateur  Claudel;  refroidis- 
seur Grouvelle  et  Arquembourg.)  1,95 
Clough,  A.  L.:  Recent  Tendencies  in  Car- 
burator  Construction.  Horseless  Age. 
Vol.  26.  Aug.  31.  1910.  9.  p.  291—92; 
Sept.  7.  1910.  10.  p.  323 — 24:  1,95 

Faroux,  C.:  La  construction  Adam  Opel. 
Vie  Auto.  10.  An.  10  sept.  1910.  467.  p.  581 
—83.  3 fig.  2 ill.;  17.  sept.  1910.  468.  p.  597 
—98.  5 ill.  (Moteur;  pont-arriere;  cardan; 
la  petite  4-cylindres;  chassis.)  1,95 

Double  I g n i t i o n by  Magneto-Automotor. 
Jl.  Vol.  15.  41.  Oct.  8.  1910.  p.  1095—97. 
1 fig.  5 ill.  (New  two-pole  Bosch  ma- 
chine.) 1,95 

Long  Stroke  versus  the  Short  Stroke 
Motor.  Horseless  Age.  Vol.  26.  Aug.  31. 
1910.  9.  p.  290—91.  (How  the  Proportion 
of  stroke  to  bore  should  be  governed  by 
the  size  of  the  motor  and  the  Service  for 
which  it  is  intended.)  1,95 

Overnois,  L.:  La  trivoiturette  Griffon.  Vie 
Auto.  10.  An.  1910.  470.  p.  636.  I ill.  (Mo- 
teur monocylindre  ä 82  mm.  d’alesage  et 
90  mm.  de  course;  changement  de  vitesse 
„Bozier“  ä deux  vitesses;  transmission 
par  chaines,  poids  250  kg.)  1,95 

Une  representation  schematique  des 
p a n n e s de  moteur.  s.  1,38.  1,95 

Les  poids  lourds  Latil  au  concours  des 
vehicules  industriels.  Poids  Lourd.  5. 
An.  1910.  9.  p.  2081—83.  2 ill.  1 tableau. 
(Caracteristiques  des  voitures  engagees: 
bandages  Bergougnan,  magneto  Nilme- 
lior, refroidisseurs  Grouvelle  et  Arquem- 
bourg.) 1,95 

Simon,  A.  H.:  Kleine  Wagen.  Motorwagen. 
13.  Jg.  1910.  27.  p.  641—45.  11  fig.  ill.  Fg. 
(Der  Hansa-Wagen  der  Hansa-Auto- 
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m o b i 1 - G e s.,  Varel;  die  Wagen  von 
D ü r r k o p p u.  Co.,  Bielefeld.)  1,95 
de  Sira,  A.:  Les  autobus  de  la  Compagnie 
generale  des  Omnibus  de  Paris.  Poids 
Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2089—92.  1 ill. 
(Chassis;  roues;  moteur;  radiateur;  reser- 
voir;  embrayage;  mecanisme;  trans- 
mission;  freins;  direction;  poids  du 
chässis;  materiels  divers.)  1,95 

H i n t e r r a d rücktrittbremse  mit  Freilauf. 
Radmarkt  Motorfahrz.  25.  Jg.  24.  Sept. 
1910.  1009.  p.  23.  1 fig.  (Bremsung  er- 
folgt an  den  Felgen  des  Hinterrades.)  1,96 

d’About,  Maurice:  De  la  mise  au  point  des 
voitures.  Vie  Auto.  10.  An.  24  sept.  1910. 
469.  p.  622-23;  1 oct.  1910.  470.  p.  638; 
8 oct.  1910.  471.  p.  654—55.  (Mise  au 
point  du  chässis,  du  frein,  des  chaines.) 

1,97 

Bellet,  Daniel:  L’enregistreur  indicateur  de 
vitesse  „Tel.“  Vie  Auto.  10.  An.  8.  oct. 
1910.  471.  p.  650—51.  5 ill.  (Indique 
l’heure,  la  vitesse  de  la  voiture,  en 
Tenregistrant  et  la  signalant  aux  passants, 
l’unite  de  mesure  etant  la  seconde; 
somme  des  km  parcourus,  duree  du 
Parcours,  des  arrets,  longueur  du  par- 
cours.)  1,97 

Bottone;  S.  R.:  Ignition  Devices  for  Motors; 

s.  1,41.  1,97 

Perfectionements  aux  carburateurs 
par  la  Societe  anonyme  des  automobiles 
Peugeot,  s.  1,41.  1,97 

Charpaux,  Leon:  Essieu-moteur  permettant 
le  mouvement  differentiel  des  roues. 
France  Auto.  15.  An.  1910.  38.  p.  598-99. 
3 fig.  (Systeme  d’essieu  moteur  pour 
automobile  permettant  le  mouvement 
differentiel  des  deux  roues,  lorsque  le 
vehicule  decrit  une  courbe,  sans  l’inter- 
position  d’un  engrenage  d’angle.)  1,97 
Coapman,  J.:  Anwendung  von  gepreßtem 

Stahl  bei  Automobilen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  1910.  39.  p.  1804—6.  12  fig. 
Verwendung  von  Stanzarbeiten  im  Auto- 
mobilbau; Beispiele:  Klemmbrücke,  Hand- 
lochdeckel, Motorgrundplatte,  Kupplungs- 
konus, Hinte  rachsgehäuse  u.  a.)  1,97 

de  Dimetall,  H.:  Suspension  progressive  ä 
ressorts  multiples.  France  Auto.  15.  An. 
1910.  42.  p.  661—62.  3 fig.  (Description  de 
la  Suspension  progressive  Anger.)  1,97 


1,95-1,99 


Faroux,  C.:  Soupapes  ou  tiroirs.  s.  1,41. 

1,97 

d’Herdt,  Albert:  Jante  amovible  pour  poids 
lourds.  France  Auto.  15.  An.  1910.  41.  p. 
643.  3 ill.  (Roue  Torrilhon  ä jante  amo- 
vible: avant,  pendant  et  apres  le  mon- 
tage.)  1,97 

Kettenschutz  für  Automobilketten. 
Radmarkt  Motorfahrz.  25.  Jg.  24.  Sept. 
1910.  1009.  p.  23.  1 fig.  (Um  die  ganze 
Kette  und  um  die  Kettenräder  gelegter 
U-förmiger  Leerriemen.)  1,97 

Mantin,  Rene:  Le  Probleme  du  bandage 

pour  poids  lourds;  l’oeuvre  des  etablisse- 
ments  Bergougnan;  les  sections  ä em- 
ployer;  les  nouveaux  types  de  la  grande 
Usine  Clermontoise.  Poids  Lourd.  5.  An. 
1910.  9.  p.  2067— 72.  5 fig.  3 ill.  (Divers 
types  de  bandages  pleins;  du  choix  des 
bandages;  soins  ä prendre  pour  menager 
les  bandages;  les  nouveaux  bandages; 
resultats  obtenus  par  les  etablissements 
Bergougnan.)  1,97 

Federndes  Rad  für  Kraftfahrzeuge.  Rad- 
markt Motorfahrzeug.  25.  Jg.  24.  Sept. 
1910.  1009.  p.  23—25.  2 fig.  (Außenkranz  : 
dient  den  äußeren  Enden  der  Federn  als 
Widerlager;  innere  Federenden  in  be- 
sondere auf  drehbaren  Rollen  ruhende  1 
Schuhe  eingebettet.)  1,97  : 

Salsbury,  F.  G.:  Changement  de  vitesse 
Steinles.  France  Auto.  15.  An.  6 aoüt 
1910.  32.  p.  500—01.  4 ill.  (Le  changement 
de  vitesse  fait  partie  du  volant  exterieur 
d’un  moteur,  du  type  horizontal.)  1,97  ' 
Vermande,  W.  R.:  Calcul  de  la  came 

desaxee  pour  les  moteurs  automobiles.  ; 
s.  1,41.  1,97 

Wechsel-  und  Ausgleichgetriebe  des 
15/30  pferdigen  Personenwagens  der  F„  ; 
B.  Stearns  Company  in  Cleveland,  Ohio. 
Motorwagen.  30.  Juni  1910.  18.  p.  444. 

2 fig.  (Getriebe  mit  3 Geschwindigkeits- 
stufen für  Vorwärtsfahrt,  einer  für  Rück- 
wärtsfahrt; Kardanwelle  nur  an  ihren 
Enden  gelagert.)  1,97 


Poidevin,  C.:  Le  röle  prochain  de  l’auto- 
mobile  dans  les  transports  postaux.  Vie 
Auto.  10.  An.  20  aoüt  1910.  464.  p.  535—37. 
1 fig.  (Indications  techniques  sur  le  Ser- 
vice des  voitures;  commentaires  du  ca- 
hier  des  charges  de  1910.)  1 99 


Fiir  Österreich-Ungarn  verantwortlich  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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1.  Generalites.  I.  Qeneral. 

(1,1-10)  (1,1-10) 

1. Allgemeines.  (1,1— 10) 


' ehland’s  Ingenieur-Kalender  1911.  Für 
Maschinen-  u.  Hütten-Ingenieure  hrsg.  v. 
Fr.  Freytag.  2 Tie.  33.  Jg.  8 . 216  p. 

Schreibkalender.  410  p.  ill.  Berlin, 

Julius  Springer.  M.  3,—.  Fl 

ndustries  de  1 a construction 
mecanique.  Tome  I.  Organisation 

des  ateliers  — matteres  Premier  es  — tech- 
nologie  generale.  (Royaume  de  Belgique. 
Ministere  de  l’industrie  et  du  travail:  Mo- 
nographies  industrielles.  Apercu  econo- 
rnique,  technologique  et  commercial. 
Qroupe  III.)  gr.  8°.  402  p.  ill.  Bruxelles. 
Office  de  pubficite  J.  Lebegue  & Cie.  1910. 
(Importance  de  la  construction  mecanique 
en  Belgique.  Organisation  et  fonctionne- 
ment  des  ateliers  de  construction.  Le  fer 
sous  ses  divers  aspects  commerciaux. 
Materiaux  divers  employes  dans  Ia  con- 
struction mecanique.  Essais  du  fer  et  des 
metaux.  Travail  du  fer  et  des  autres  me- 
taux.)  F‘ 

Joly,  Hub.:  Technisches  Auskunftsbuch  f.  d. 
J.  1911.  Notizen,  Tabellen,  Regeln,  For- 
meln, Gesetze,  Verordngn.,  Preise  u.  Be- 
zugsquellen auf  dem  Gebiete  des  Bau-  u. 
Ingenieurwesens  in  alphabet.  Anordng. 
18.  Jg.  8°.  XVIII,  1359  p.,  p.  13591—89, 
LVIII  u.  III  p.  ill.  1 Karte.  Leipzig,  K.  F. 
Koehler,  1910.  M.  8, — . Fl 

Munr  o’s  Marine  Engineer’s  Annual,  Pocket 
Log  and  Diary,  1911.  Cr.  8vo.  bds.  1 s.  net. 

Smith,  R.  H.:  Text-book  of  the  Elements  of 
Machine  Work;  prepared  for  Students  in 
Technical,  Manual  Training,  and  Trade 
Schools,  and  for  the  A prentice  in  the 
Shop.  8vo.  11  + 192  p 204  ill.  Tabs. 


Bost.,  Industrial  Education  Co.,  1910. 

$ 2 Fl 

Smith,  R.  H.:  Text-book  of  the  Principles  of 
Machine  Work;  prepared  for  Students  m 
Technical,  Manual  Training,  and  .Trade 
Schools,  and  for  the  Appreutice  m the 
Shop.  Ist  ed.  8vo.  14+388  p.  434  ill. 
Tabs  Bost.,  Industrial  Education  Book 
Co.,  1910.  $ 3,—.  U 

Tolhausen,  Alex.:  Technological  dictionary 

in  French,  German  and  English.  Rev.  by 
Louis  Tolhausen.  Part.  II.  English-German- 
French.  6.  ed.  With  a large  Supplement, 
including  all  modern  terms  and  expressi- 
ons  in  electricity,  telegraphy  and  tele- 
phony.  8vo.  XIV,  837  u.  189  p.  Leipzig, 
Bernh.  Tauchnitz,  J_910«  M.  10,  . Fl 

Clough,  A.  L.:  A Dictionary  of  Automobile 
Terms.  Horseless  Age.  Vol.  26.  Oct.  5. 
1910.  14.  p.  451.  2 fig.  2 ill.  (Ability  An 
Intakcs ) 

Clough,  A.  L.:  A Dictionary  of  Automobile 
Terms.  Horseless  Age.  Vol.  26.  Oct.  12. 
1910.  15.  p.  496—97.  4 fig.  (Airbottle  — 
Ampere-Hour  Meter.)  F2 

Clough,  A.  L.:  A Dictionary  of  Automobile 
Terms.  Horseless  Age.  Vol.  26.  1910.  17. 
p.  571.  (Automatic  water  feed  — axle, 
dropped.)  F- 

Polytechnischer  Katalog.  Eine  Auswahl 
aus  allen  Gebieten  der  techn.  u.  Kunst- 
Literatur.  13.  Aufl.  1910—1911.  8 . 

144  p.  München,  Ludw.  Fritsch,  1910. 
M.  — ,40.  FZ 

Reference  Catalogue  of  Current  L lte  r a - 
tu  re  1910.  Containing  the  full  titles  of 
books  now  in  print  and  on  sale,  with  the 
prices  at  which  they  may  be  obtamed  ot 
all  booksellers,  and  an  index  containing 
nearly  185  000  references.  3 vols.  8vo. 
Whitaker.  21  s.  net.  F- 
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Hennig,  Rieh.:  Buch  berühmter  Ingenieure. 
Große  Männer  der  Technik,  ihr  Lebens- 
gang u.  ihr  Lebenswerk.  Für  die  reifere 
Jugend  u.  f.  Erwachsene  geschildert.  8°. 
VII,  308  p.  43  ill.  Leipzig,  Otto  Spanier, 
1911,  M.  5,—.  1,3 

Heroes  o f B r i t a i n.  Historical  biogra- 
phies  of  Drake,  Newton,  Marlborough, 
Wolfe,  Clive,  Hastings,  Cook,  Nelson, 
Wellington,  Stephenson,  Faraday,  Living- 
stone,  Gordon.  Ausgewählt  u.  m.  An- 
merkgn.  versehen  v.  J.  Klapperich.  (Ausg. 
A.)  2.  Aufl.  8°.  VII,  100  p.  ill.  (Englische 
u.  franz.  Schriftsteller  d.  neueren  Zeit. 
39.  Bd.)  Berlin,  Carl  Flemming,  1910. 
M.  1,50.  1,3 

Jungnickel,  Frdr.:  Staatsminister  Albert  v. 
Maybach.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des 
preuß.  u.  deutschen  Eisenbahnwesens. 
Mit  e.  Bildnis  Maybachsi  u.  3 Brief-Fksms. 
8°.  VIII,  134  p.  Stuttgart,  J.  G.  Cotta, 
1910.  M.  3,—.  1,3 

Dickinson,  H.  W.:  The  Predecessor  ofWatt’s 
Engine.  Am.  Machinist.  1910.  37.  p.  479 
—81.  2 fig.  1 ill. 

Halsey,  F.  A.:  The  Watt  Relics  at  South 

Kensington.  Am.  Machinist.  1910.  28.  p.  54 
— 60.  14  ill.  1,4 

Zum  Doppeljubiläum  der  Lokomotivbau- 
anstalt  Henschel  u.  Sohn,  Kassel. 
Lokomotive.  1910.  10.  p.  216 — 20.  3 ill. 
(Entwicklung  der  Firma.  Darstellung  der 
1.  u.  der  10  000.  von  ihr  gebauten  Loko- 
motive.) 1,4 

The  Hi  story  of  the  Great  Northern  Rail- 
way.  Mag.  Vol.  27.  159.  p.  184—93.  1 fig. 
6 ill.  1,4 

Two  Historical  Lathes.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  110.  Oct.  21.  1910.  2860.  p.  431.  3 fig. 
3 ill.  (Roberts’  screw-cutting  lathe  of  1820 
and  sliding  lathe  of  1817.)  1,4 

Matschoß,  C.:  Beiträge  zur  Geschichte  der 
Technik  u.  Industrie.  Jahrbuch  d.  Ver.  D. 
Ing.  2.  Bd.  1910.  4°.  356  fig.  16  ill.  Berlin, 
Jul.  Springer,  1910.  M.  10, — . 1,4 

Schmidt,  A.:  Die  Granitgewinnung  im  Fich- 
telgebirge, ihre  Geschichte  und  Rechts- 
verhältnisse. Steinbruch.  1910.  21.  p.  294 
—96.  1,4 

Wolff,  Th.:  Die  Entwicklung  des  Automobils. 
Radmarkt  Motorfahrz.  1.  Okt.  1910.  1010. 
p.  11—15.  8.  Okt.  1011.  p.  9—15.  (Ge- 
schichtl.  Entwicklung  der  Motoren  u.  des 
Fahrzeugs.)  1,4 


II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-A  u s - 
Stellung.  D.  Töpfer-Ztg.  4L  Jg.  1910. 
84.  p.  665—69  . 8 ill.;  85.  p.  673*— 74.  1 ill.; 
86.  p.  683—85.  17  ill.  1,5 

Concours  de  vehicules  industriels. 

s.  1,95.  1,5 

Engineering  Exhibition  at  Manchester. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110.  Oct.  28.  1910. 
2861.  p.  462 — 63.  3 fig.  3 ill.  (Description 
of  some  of  the  exhibits.)  1,5 


Horner,  J.:  The  Naval,  Mercantile,  Marine,! 
and  General  Engineering  and  Machinery  I 
Exhibition  Olympia.  Engineering.  Vol.  90 jfl 
1910.  Sept.  9.  2332.  p.  351—54.  7 fig.  j 
4 ill.;  Sept.  16.  2333.  p.  386—94.  30  fig. 3 
7 ill.;  Sept.  23.  2334.  p.  427—36.  17  fig. 
32  ill.;  Sept.  30.  2335.  p.  459—65.  18  fig.  | 
4 ill. ; Oct.  7.  2336.  p.  497—502.  5 fig.  3 ill.  I 
(Description  of  exhibits.)  1,5  ;| 

Motor-Bicycles  and  Parts  at  the  Stan-  1 
ley  Show.  Motor  Cycling.  Vol.  3.  Nov.  15.  | 
1910.  53.  p.  24—27.  15  fig.  5 ill.  (Descrip-  3 
tion  of  exhibits.)  1,5 

Olympia  Motor  Show  1910.  s.  1,92.  1,5 

Oil  E n g i n e s for  Fishing  Boats.  Motor  t 
Traction.  Vol.  11.  Nov.  5.  1910.  296.  p.  377  , 
— 80.  6 ill.  (Exhibits  at  the  North  Sea  t 

Fisheries  and  Shipping  Exhibition.)  1,5 
Olympia.  Motor  Cycle.  Vol.  3.  Nov.  22.  ' 
1910.  54.  p.  54—82.  165  fig.  and  ill.  (De-  .1 
scription  of  exhibits  at  the  Olympia  cycle  Jj 
and  motoreyele  show.)  1,5 

Weltausstellung  Brüssel  1910.  XXI. 

C.  W.  Jul.  Blancke  u.  Co.  Merseburg. 

Z.  El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  43.  p.  423-27. 

14  fig.  2 ill.  1 Tfl.  (Liegender  Luftkom- 
pressor mit  Riemenantrieb,  Plungerpum- 
pen, Injektoren,  Sicherheitsventile  u.  a.)  v 

1.5 

Lemaire,  E.:  II.  Congres  international  du 

Froid.  (Vienne,  6—12  oct.  1910.)  Genie 
civil.  29  oct.  1910.  26.  p.  496—97.  (Rap- 
ports des  differentes  sections.)  1,6 

Lemaire,  E.:  II.  Congres  international  du 

Froid.  (Vienne  6 — 12  octobre  1910.)  Genie  f 
civil.  31.  An.  Tome  LVIII.  12  nov.  1910. 

2.  p.  36—38.  19  nov.  1910.  3.  p.  55—57.  \ 
(Communication  de  M.  C.  von  Linde:  Le 
passe  et  l’avenir  de  Findustrie  du  froid.  , 
I Section:  La  Science  du  froid;  effets  ; 
physiques,  chimiques,  et  biologiques  des 
basses  temperatures;  gaz  liquefies;  hy-  || 
giene.  II  Section:  Production  industrielle 
du  froid,  machines  frigorifiques,  isolants 
frigorifiques;  III  Section:  applications  du 
froid  aux  industries  alimentaires;  IV  Sec-.? 
tion:  applications  aux  autres  industries.) 

1.6 

Proces-verbal  de  la  Seance  du  21  oct. 
1910  de  la  Societe  des  Ingenieurs  civils 
de  France.  Resume  Quinz.  Soc.-Ing.  civils 
France.  14.  p.  459—493.  (Compte  rendu 
du  Congres  international  des  Mines,  de 
la  Metallurgie,  de  la  Mecanique  et  de  la 
Geologie,  tenu  ä Düsseldorf  en  juin  1910; 
compte  rendu  sommaire  de  l’Excursion 
en  Belgique  des  membres  de  la  Societe.) 

1,6 


2.  concours  d’apprentissage  des  Ar- 
dennes,  organise  par  la  Chambre  de  Com- 
merce de  Charleville.  Usine.  20.  An.  1910. 
43.  p.  1 — 5;  44.  p.  1 — 3.  nombr.  ill. 
(Ajusteurs;  outilleurs  en  matrices;  spe- 
cialistes  en  machines-outils;  tourneurs; 


1.7 


1,10 
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outilileurs  en  filieres ; forgerons  et  ferron- 
niers;  serruriers;  electriciens;  modeleurs 
sur  bois,  sur  metaux;  mouleurs,  töliers- 
feTblantiers-chaudronmers-plombiers.)  1,7 
Bertin,  E.:  La  crise  de  l’apprentissage. 

Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II.  Nov.  1910. 
11.  p.  623—27.  (Causes;  necessite  de  l’in- 
struction  professionnelle;  legislation  de 
l’apprentissage;  propositions;  projet  de 
loi;  critiques.)  £7 

L’£  c o 1 e technique  superieure  de  Breslau 
(Silesie).  Genie  civil.  31.  An.  Tome  LVIII. 
12  nov.  1910.  2.  p.  25—28.  7 fig.  2 ill.  (In- 
stitut de  Metallurgie;  laboratoire  de  me- 
canique;  institut  de  Chimie;  institut  d Elec- 
trotechnique.)  £7 

Kerr,  J.  G.:  Glasgow  and  West  of  Scotland 
Technical  College.  Engineering.  Vol.  90. 
Sept.  23.  1910.  2334.  p.  424 — 27.  3 ill. 

Oct.  7.  1910.  2336.  p.  487—95.  2 fig.  4 ill. 

1,7 

Kimball,  D,  S.:  Broader  View  of  Industrial 
Education.  Am.  Machinist.  1910.  p.  104-6. 

1,7 


Marsollier,  Chr.:  L’enseignement  technique 
superieur.  Ing.-Constructeur  Trav.  Publ. 
9.  An.  Tome  VI.  15  oct.  1910.  49.  p. 

513—29.  (Fondements  de  l’enseignement 
technique  de  la  construction;  preparation 
ä l’enseignement  technique;  l’enseignement 
technique.)  £7 

Rückblick  auf  die  Entwickelung  des  g e - 
werbl.  Schulwesens  in  Preußen 
von  1884—1909.  Verh.  Ver.  Beförd.  Gew. 
1910.  7.  p.  461—74.  £7 

Schütze,  A.:  Die  Lehrwerkstätte  der  Firma 
Hartmann  u.  Braun  in  Frankfurt  a.  M. 


Mechaniker.  18.  Jg.  1910.  19.  p.  217-19. 
6 fig.;  20.  p.  232—34.  13  ill.  (Zweck, 

Lehrmeister,  Ausbildung,  Übungsarbeiten, 
Einrichtung,  Arbeitsverhältnisse.)  1,7 


Wolff,  Th.:  Chauffeurschulen.  Radmarkt 

Motorfahrz.  29.  Okt.  1910.  1014.  p.  13 

—17.  (Forderung  nach  staatl.  Schulen  mit 
zwangsweisem  Besuche.)  £7 


Bauer,  E.  u.  Gary,  M.:  25  Jahre  Unfallver- 
hütung. Eine  Studie,  den  deutschen  Be- 
rufsgenossenschaften zugeeignet  vom  Ver- 
ein deutscher  Revisions-Ingenieure  E.  V. 
Lex.  8°.  172  p.  Kurven  u.  19  Tab.  (Sehr, 
d.  Ver,  D.  Revisions-Ingenieure  No.  10.) 
Berlin,  A.  Seydel,  1910.  M.  9,—.  £8 

Gesundheits-Kalender  f.  Werk- 
meister, Techniker,  Bau-  u.  Maschinen- 
ingenieure, Bau-,  Gruben-  u.  Industriebe- 
amte. Red.  v.  Dr.  Körner.  Mit  Beiträgen 
v.  Proff.  Drs.  Nietner  u.  Lehmann.  Ausg. 
B.  (100  S.  m.  Abbildgn.  u.  4 färb.  Taf.) 
gr.  8°.  Würzburg,  Wilh.  Ott,  1910.  M.  — ,50. 

£8 

Kolbe,  L.:  Die  deutschen  Berufsgenossen- 
schaften und  das  Reichsversicherungs- 
amt. Soz.  Techn.  9.  Jg.  1910.  19.  p.  357 
—62.  (Ein  Rückblick  auf  die  25  Jahre 
Tätigkeit.)  £8 


Tolman,  W.  H.:  L’oeuvre  de  l’ingenieur  so- 
cial. Preface  de  M.  A.  Carnegie.  Tra- 
duit  et  adapte  de  l’anglais  par  Pierre 
J aneile:  Preface  de  M.  E.  Levasseur.  8 . 
XIX,  326  p.,  portrait  et  illustr.  Paris, 
Vuibert  et  Nony,  1910.  £8 

Barzano,  C.:  Der  Entwurf  eines  neuen,  dem 
italien.  Patentamt  vorgelegten  Patent- 
gesetzes. Z.  Ind. -Recht.  1910.  19.  p.  217 
— 20.  (Kritische  Besprechung  der  be- 
deutendsten Neuerungen.)  £9 

Dalloz:  Manuel  des  automobiles  et  veb- 
cipedes.  Legislation.  Jurisprudence.  18  . 
292  p.  (Manuels  Dalloz.)  Jurisprudence 
generale  Dalloz,  19,  rue  de  Lille,  1910.  1,9 
Dickinson,  H.  W.:  Die  Vorgänger  der  Watt- 
schen1  Dampfmaschine.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1910.  43.  p.  1982  — 84.  4 fig.  1 ill. 
(Maschinen  von  Papin,  Savery  u. 
Newcomen.)  £9 

Haeuser:  Unklarheiten  im  Patentschutz- 

abkommen zwischen  Deutschland  u.  den 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Chem. 
Ind.  Bd.  33.  15/16.  p.  472—74.  1,9 

Hannach,  E.:  Die  Verjährung  in  Handel  und 
Industrie.  Eis-,  Kälte  - Ind.  1910.  11. 

p.  212—14.  £9 

Hederich:  Haben  amerikanische  Patente 

deutscher  Erfinder  wirklich  keinen  Wert? 
Kapital  Erfindung.  1910.  19—20.  p.  544-48. 
(Bei  der  Ausarbeitung  des  Anspruchs  ist 
peinlichste  Sorgfalt  anzuwenden.)  1,9 
Landenberger,  D.:  Die  Öffentlichkeit  des 
Verfahrens  in  Patentsachen.  Z.  Ind. 
Recht.  1910.  20.  p.  229—32. 

Lang,  A.:  Amtliche  Sachverständige  und 
Führer  von  Kraftfahrzeugen.  Motor- 
wagen. 13.  Jg.  1910.  29.  p.  683 — 84;  30. 
p.  707  — 08.  (Zusammenfassende  Be- 
sprechung der  gesetzl.  Bestimmungen  üb. 
Sachverständige  u.  Führer.)  £9 

Lavoix  et  Moses:  Notions  pratiques  sur  les 
brevets  d’invention,  les  dessins  et  modeles 
et  les  marques  de  fabriqne  ä l’usage  des 
inventeurs  et  industriels.  8°.  16  p.  Paris, La- 
voix et  Moses,  place  de  la  Trinite,  2,  rue 
Blanche,  1910.  £9 

Mintz,  M.:  Die  Praxis  des  schweizerischen 
Patentamtes  im  Patenterteiilungsverfahren. 
Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  33.  p.  1554-56.  1,9 
Schmidt:  Die  Granitgewinnung  im  Fichtel- 
gebirge, ihre  Geschichte  und  Rechtsver- 
hältnisse. s.  1,4.  £9 

Verordnung  über  den  internationalen 
Verkehr  m.  Kraftfahrzeugen,  s.  1,92.  1,9 


Bellom,  Maurice:  De  l’allure  de  l’amortisse- 
ment  industriel.  Techni.  Mod.  2.  An. 
Tome  II.  Nov.  1910.  11.  p.  627—31.  3 fig. 
(Determination  de  l’element  ^ auquel  doit 
etre  applique  le  taux  de  reduction  an- 
nuelle;  valeur  du  taux  de  reduction  an- 
nuelle.)  £1° 

Bing,  Eduard  u.  Schrey,  Otto:  Selbstkosten - 
berechnung  u.  technische  Buchführung  in 
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Waggonfabriken.  8°.  VI,  137  p.  (Z.  f. 
handelswiss.  Forschung,  Ergänzungsbd.  I.) 
Leipzig,  Q.  A.  Gloeckner,  1910.  M.  4,60. 

1,10 

van  den  Daele,  Wilh.:  Der  moderne  Fabrik- 
betrieb u.  seine  Organisation.  Für  Fa- 
brikanten sowie  f.  Direktoren,  kaufmänn. 
u.  techn.  Beamte  industrieller  Großbetriebe 
u.  Handelsgesellschaften  bearb.  2.  verm. 
Aufl.'des  „Modernen  Geschäftsbetriebes“. 
4-o — 6.  Taus.  Mit  zahlreichen  Formularen. 
8°.  171  p.  ill.  Stuttgart,  Muth,  1911. 

M.  5,—.  1,10 

Day,  Ch.:  The  Routing  Diagram  as  a Basis 
for  Laying  out  Industrial  Plants.  Engin. 
Mag.  Vol.  39.  1910.  6.  p.  809—22.  2 fig. 
10  ill.  1,10 

Hess,  H.:  Manufacturing  Profits  and  Lösses. 
Engin.  Mag.  Vol.  39.  1910.  6.  p.  893—98. 
(A  study  of  relationship  between  capitali- 
zation,  invested  Capital,  labor,  material 
output  and  size  of  plant.)  1,10 

Heym:  Wasserturbinen  für  Lagerbestände 
u.  für  besondere  Aufträge.  Turbine.  7.  Jg. 
1910.  3.  p.  52 — 53.  (Unterschiede  d.  Her- 
stellung in  Europa  [auf  Bestellung]  u.  in 
Amerika  [auf  Lager].  Vergleich.)  1,10 
Lewin,  C.  M.:  Die  Berücksichtigung  des  Be- 
triebsprozesses in  der  modernen  Fabrik- 
organisation. Chem.  Ind.  Bd.  33.  15/16. 
P-  474 — 83.  (Über  Einrichtung,  Gliederung 
und  Ausbau,  soweit  sie  für  die  Be- 
sprechung der  Organisationseinrichtung 
der  Kalkulation  in  Frage  kommt.)  1,10 
Lübeck,  Even:  Die  Wasserkraftindustrie 

Schwedens.  Turbine.  7.  Jg.  1910.  3. 

p.  50—51.  (Turbinen  in  d.  Eisen-  u.  Holz- 
industrie; Aufschwung  durch  d.  elektr. 
Kraftübertragung.  Statistisches.  Regu- 
lierung d.  Seen  u.  Wasserläufe  etc.)  1,10 
Motor  Omnibusse  od.  elektr.  Straßen- 
bahnen. s.  L92,  1,10. 

Revue  des  questions  de  transports.  Rev. 
Gen.  Chemins  Fer.  33.  An.  2 Sem.  Nov. 
1910.  5.  p.  358 — 67.  (Transports  en  com- 
mun  dans  Paris;  huitieme  session  du  Con- 
gres  des  chemins  de  fer.)  1,10 

Peiseler,  G.:  Anwendung  der  modernen  Ör- 
ganisationsgrundlagen  auf  Klein-  und  Mit- 
telbetriebe. Diss.  Lex.  45  p.  Berlin. 
Julius  Springer,  1910.  1,10 

Peiseler,  G.:  Anwendung  der  modernen  Or- 
ganisationsgrundlagen auf  Klein-  u.  Mit- 
telbetriebe, ausgeführt  an  einem  Beispiel 
aus  der  Kleineisenindustrie.  Werkstatts- 
Technik,  1910.  11.  p.  612—18.  (Feilen- 

herstellung. Prakt.  Bedingungen  der 
Feilenindustrie.  Herstellungs-  u.  Ver- 
kaufskosten.) x,10 

Percival,  F.:  Government  Specifications. 

An  Example  of  Neglect  of  three  Efficiency 
Principles.  Engin.  Mag.  Vol.  39.  1910 

6.  p.  853—58.  1,10 

Randolph,  L.  S. : The  Ethics  of  Allowances 
for  Depreciation.  Engin.  Mag.  Vol.  39. 
1910.  5.  p.  692 — 6.  1,10 


Redtmann,  C.:  Moderne  Organisation  im  \ 

Fabrikbetriebe.  Z.  Werkzeugmasch  15  ] 

Fr'„191T,L.  P-9“11-  3 ill  ; 2.  p.  24-271 
3 ill.  ((Platzverteilung.  Transportgele-  ! 
genheiten.  Gliederung  der  Beamten.  Fest-  I 
Setzung  der  Akkordsätze.  Normalisie- 
rung von  Maschinenteilen.  Betriebsbuch- 
führung u.  kaufmänn.  Hauptbuchführung. 
Materialien.  Heranziehung  geeigneten 
Nachwuchses)  jjq 

Statistique,  pour  l’exercice  1908  des 
chemins  de  fer  faisant  partie  de  l’Union  f 
Allemande  „Verein“  divises  en  3 groupes  1 
savoir:  1er  groupe:  chemins1  de  fer  de  ':i 
l’Allemagne;  2e  groupe:  ch.  d.  fer  de  l’Au-  J 
triche-Hongrie;  3e  groupe:  ch.  d.  fer  du 
Luxembourg,  de  la  Hollande  et  divers.  1 
Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33,  An.  2.  Sem  •! 
Nov.  1910.  5.  p.  351—57.  (Longueur  des  j 
lignes;  materiel  roulant;  nombre  et  par-  * 
cours  des  Voyageurs;  recettes;  depenses;  v 
accidents;  etat  du  personnel.)  1,10 

Vellguth:  Das  Automobil  im  Baugeschäft. 
s.  1,92.  1,10 


II.  Organes  des  II.  Machine 
Machines.  Details. 

(1,11—27)  (1,11 — 27) 

II.  Maschinenelemente. 

(1,11—27) 


Bitterlick,  Walter  J.t  Klassifikation  der 
Metalle  für  den  Maschinenbau.  Z.  prakt. 
Maschbau.  1910.  45.  p.  2072—74.  1 tab. 
Festigkeitseigenschaften  u.  Verwendbar- 
keit der  einzelnen  Metalle.)  1,11 

Debrunner,  A.:  Normalien  im  Maschinenbau. 
Werkstatts-Technik.  1910.  11.  p.  644-45. 
(Aufstellung  von  Normalien  nach  einem 
Vielfachen  einer  Grundgröße.  Beispiele.)  ; 

1,11 

Goldberg,  H.  E.:  New  Method  for  Base  Line  ff 
Drawings.  Am.  Machinist.  1910.  30.® 

p.  160 — 63.  3 fig.  iji 

Jagger,  J.  E.:  Elementary  Text  Book  on 

Mechanical  Drawing.  4to.  250  p.  ill.  ■> 
Phil.,  Lippincott,  1910.  $ 3,50.  1,11 

Rudeloff  u.  Haase:  Bericht,  betr.  die  Ver- 
suche über  die  Widerstandsfähigkeit  ver- 
schiedener Eisensorten  gegen  Rosten  in  i 
Warmwasser.  Verh.  Ver.  Beförd.  Gew. 
1910.  7.  p.  443—60.  4 tab.  6 Taf.  (Ver- 
suche mit  deutschen  u.  engl.  Rohren,  mit 
Schweißeisen,  Siemens-Martin-  u.  Thomas-  j 
Flußeisen.  Versuchsergebnisse  in  Tabel- 
len. Chemische  Zusammensetzung  ohne 
Einfluß  auf  Rostbildung.)  1,11 

Weaver,  S.  H.:  Critical  Speed  Cailculations. 

Am.  Machinist.  1910.  28.  p.  61—64.  2 fig. 

LH 

Whitcomb,  L.:  Cork  Inserts  as  Applied  to 
Machinery.  Am.  Machinist.  1910.  34. 
p.  341 — 43.  (The  different  ways  in  which 
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it  is  inverted  into  pullcys,  clirtches,  etc., 
to  prevent  slippage.)  1,11. 

Fremont,  Ch.:  Über  die  Festigkeit  von 

Nietungen.  Metallurgie.  1910.  VII.  Jg.  19. 
p,  614—16.  1 fig.  1 ill.  2 Tab.  (Ein  neues 
Verfahren  zur  Messung  des  Gleitwider- 
| Standes  von  vernieteten  Stücken  und  mit 
i demselben  angestellte  Versuche.)  1,12 
Riwoseh,  O.:  Graphische  Ermittlung  der  An- 
zahl der  Niete  (und  gedrehter  Schrauben- 
bolzen) gegen  Abscherung  u.  Lochwand- 
druck. Dinglers  polytechn.  Jl.  1910.  44. 
p.  696—97.  1 fig.  1 tab.  L12 

Tests  of  Nickel  Steel  Riveted  Joints.  En- 
gin.  Record.  Vol.  62.  1910.  8.  p.  200' — ^05. 

9 fig.  2 ill.  (Details  and  results  of  tests 
made  for  the  Board  of  engineers,  Quebeck 
Bridge.)  . *»12 

Vernietung  und  Festigkeit  eines  Stahl- 
schiffes. Mitt.  Seewes.  1910.  11.  p.  1207 
i —50.  23  tab.  3 Taf.  (Vernietung  der  haupt- 
sächlichsten  tragenden  Längs-  u.  Quer- 
verbindungen. Genaue  Tabellen  für  Niet- 
stärke u.  Nietteilung  bei  verschied.  Blech- 
; stärken.  Ausführung  der  Vernietung.)  1,12 

Bigot,  Raoul:  Calculs  du  volant  et  de  l’arbre 
moteur  d’une  machine  ä vapeur.  Bull. 

S Technolog.  Anciens  Eleves  A.  et  M.  1910. 

8.  p.  1057—254.  32  fig.  (Courbe  des  efforts 
moteurs;  calcul  du  volanj  calculs  de 
l’arbre;  regularite  finale  due  ä 1’inertie  de 
rensemble  des  pieces  animees  d’un  mou- 
vement  rotatif.)  1*13 

Lossow,  Carlos  et  Feron,  Henry:  Les  cones 
et  leur  calcul.  Rev.  Prat.  Ind.  Metall. 
5.  An.  Nov.  1910.J5j5._3.  1,13 

Large  Centre  B a 1 1 - B e a r i n g for  Brey- 
don  SAving-Bridge.  Engineering.  Vol.  90. 
1910.  2331.  p.  345.  2 ill.  IM 

Baum:  Kugelachslager  für  Eisenbahnfahr- 
zeuge. s.  1,90.  E14 

Cordes:  Verwendung  von  Kugellagern  für 
Schiebebühnen.  Ann.  Gew.  Bauwes.  61. 

Bd.  1910.  7.  p.  135—36.  2 fig.  1,14 

Lauret,  M.-A.:  Billes  et  roulements.  — Les 
roulements  S.  K.  F.  Rev.  Polytechnique. 
12.  An.  1910.  272.  p.  276—77.  2 fig.  1,14 
Note  sur  1‘echauffement  des  paliers:  le 
metal  Glyco.  Rev.  Ind.  1910.  43.  p.  428 
—29.  1 fig.  3 ill.  U4 

Salier,  T.  F.:  An  Unusual  Roller  Thrust 

Bearing.  Am.  Machinist.  1910,  28.  p. 

49—51.  2 fig.  2 ill.  (A  large  thrust  bear- 
ing for  a Steel  mill,  providing  roller  sur- 
faces  for  a journal  load  as  well  as  for  a 
thrust  load  of  over  2,250,000  pounds.)  1,14 
The  Sauer  Adjustable  Shaft  Bearing.  Iron 
Age.  Vol.  86.  1910.  8.  p.  439—40.  4 ill. 
(Compensation  for  wear  is  made  by  a 
set  of  bearing  blocks.)  1,14 

Schroeder,  J.  A,:  Roller  Bearings  in  the 

Line  Shaft,  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
Oct.  18.  19 10.  42.  p.  1845  -46.  1,14 
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Bien,  E.:  Die  Spleißung  von  Drahtseilen. 
Österr.  polvtechn.  Z.  1910.  21.  p.  269-70. 

5 fig.  (Beschreibung  des  Arbeitsvorgan- 
ges beim  Verspleißen  von  Drahtseil - 
enden.)  . .1*15 

Design  of  Morse  Silent  Chain  Drives. 
Am.  Machinist.  1910.  39.  p.  586.  (Data 
for  the  design.)  1*15 

Drahtseiltriebe.  Von  J.  T.  Anz. 
Drahtind.  1910.  21.  p.  443—44.  (Instand- 
haltung der  Seile.  Gesichtspunkte  für  den 
ruhigen  Gang  eines  Seiltriebes.)  1,15 
Esch,  W.:  Kurze  Mitteilungen  techn.  Art  an 
den  Verband  der  Ledertreibriemen  - Fa- 
brikanten Deutschlands.  Gummimarkt 
1910.  11.  p.  594—96.  (Untersuchung  über 
Gummiwachs  aus  Balata-Riemen.  Blei- 
chen des  Leders  mit  Schwefelsäure  u.  a.) 

1,15 

Hosford,  W.  B : The  Transmission  of  Power 
by  Manila  Ropes.  Modern  Machin. 
(Chic.)  Vol.  25.  4.  1910.  p.  145—49.  8 ill. 
(A  discussion  of  the  classes  of  Service 
for  which  rope  drives  are  suited  and 
the  particular  advantages  of  this  System 
of  transmission.)  1,15 

The  Manufacture  of  Leather  Belting. 
Modern  Machin.  (Chic.)  Vol.  25.  1910.  5. 
p.  194—96.  8 ill.  (Methods  in  vogue  at 
the  plant  of  the  Chicago  Belting 
Company.)  1*15 

Riemenausrücker  „Simplex“.  Bl.  Be- 
trieb. 1910,  10.  p.  118.  4 ill.  (Für  Ein- 
und  Ausrücken  dient  der  gleiche  Hand- 
griff.) U5 

Wie  sollen  Treibriemen  verbunden 
werden?  MetalLTechn.  1910.  44.  p.  347 
— 48.  (Kurze  Beschreibung  der  ge- 
bräuchl.  Riemenverbinder.)  1,15 

Barrett,  D.  O.:  Flywheels  for  Internal  Com- 
bustion  Engines.  Machinery.  Vol.  17.  Nov. 
1910.  3.  p.  179—80.  2 fig.  1,16 

Batzell,  E.  P.:  On  the  Design  of  Multiple 
Disc  Clutches.  Horseless  Age.  Vol.  26. 
1910.  15.  p.  4891 — 92.  5 fig.  (Diagram  lor 
quick  determination  of  dimensions.  For- 
mulae  and  methods  for  designing  clutches.) 

1,17 

Klauenkupplungen.  Z.  Werkzmasch. 
15.  Jg.  1910.  3,  p.  39.  9 fig.  (Einige  Bei- 
spiele für  richtige  und  falsche  Ausfüh- 
rung.)  ül7 

Eine  neue  elastische  Kupplung.  Stahl 
Eisen.  1910.  30.  Jg.  29.  p.  1250-53.  4 ill. 
(System  Stäuber,  Charlottenburg.  Die 
Kupplung  erfolgt  hierbei  durch  ein-  oder 
mehrteilige  Flachfedern  von  allgemein 
wellenförmiger  Krümmung,  die  Befestigung 
der  einzelnen  Federn  in  den  beiden 
Kuppelscheiben  geschieht  stets  in  ra- 
dialen Ebenen.)  J7 

Ein  neuer  Kupplungstyp.  Prakt, 
Masch.  - Konstr.  1910.  39.  (20.)  p.  1*82. 
6 fig.  (3  verschiedene  Ausführungsformen 
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d.  Kupplung  von  Hesselbein  und 
Reyger  : Elastische  isolierende  Kupp- 
lung mit  Blattfedern;  doppeltwirkende 
Reibungskupplung;  Doppelkegel-Reibungs- 
kupplung.) _ 1,17 

Heidt,  P.  M.:  Four-Cylinder  Crank  Shaft 
Design.  Horseless  Age.  Vol.  26.  1910.  16. 
p.  528 — 29.  6 fig.  (Formulae  for  dirnenh 
sioning  crank-shafts,  obtained  from  actual 
modern  engines.)  1,18 


Proposed  Standard  for  Oear  Teeth.  Am. 
Machinist.  1910.  42.  p.  715—17.  (Dis- 

cussion  in  England.)  1,19 

Heß,  Henry:  Transmission  montee  sur  billes. 
Rev.  Metallurgie.  1910.  10.  p.  693  — 94. 
4 fig.  (Economie  de  ces  transmissions.) 
„ 1,19 

Horner,  J.:  Schneilaufgetriebe.  Z.  Werkz- 
masch,  15.  Jg.  1910.  2.  p.  21—23.  2 fig. 
4.  p.  49  — 51.  4 fig.  (Die  geeignetsten 
Bauarten  u.  ihre  Einrückvorrichtungen. 
Formgebung  der  Zähne.  Material  u.  Aus- 
führung der  einzelnen  Bestandteile.)  1,19 
Lewis,  W.:  Interchangeable  Involute  Gear- 
ing.  Am.  Machinist.  33.  1910.  p.  305—08. 
2 fig.  5 ill.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32. 
1910.  10,  p.  1631—54.  2 fig.  5 ill.  (The 
suggested  System  has  a pressure  angle 
of  22Yi  degrees  and  an  addendum  of  0,275 
of  the  circular  pitch.)  1,19 

Logue,  C.  H.„:  Influence  of  Impact  on 
Gears.  Am.  Machinist.  1910.  38.  p.  527 
— 28.  (Suggested  modification  in  the 
Barthe  equation  as  applied  to  the  Lewis 
formula  for  the  strength  of  gears.)  1,19 
Scheit  u.  Bobeth:  Der  Wirkungsgrad  der 
Übertragungsgetriebe  zwischen  Motor  u. 
Triebrädern  eines  Kraftfahrzeuges  mit 
Kettenantrieb  der  Firma  E.  Nacke, 
Coswig,  s.  1,97.  1,19 

Steven,  j.  D.:  A Proposed  Tooth  Gearing 
Standard.  Am.  Machinist.  1910.  33. 

p.  317—20.  1,19 

Terry,  M.:  Design  of  Automobile  Trans- 
mission Gears.  Machinery.  Vol  17.  1910. 
Oct.  2.  d.  73  -76.  6 fig. 

Thayer,  Ä.  E.:  Spiral  Gear  Problem  Solu- 
tions. Am.  Machinist.  29.  1910.  p.  118-24 
(Mathematical  Solutions  with  natural 
functions  of  angles,  secant  and  cosecant 
Tables  and  curves  showing  values.)  1,19 

Dolnar,  H : Car-motor  Ideal  Lubrication. 

Am.  Machinist.  32.  1910.  p.  248—50  7 ill. 
« , ’ 1,20 
Olschmiergefäße.  Metall-Techn.  1910. 
43.  p.  340  — 41.  1 fig.  (Schmiergefäß 
System  Haxthausen  mit  Abfluß  durch 
Siphon.)  1,20 

Wise,  Con.:  The  Real  Value  of  a Lubricating 
Oil.  Am.  Machinist.  1910.  41.  p.  678—79. 

1,20 


Bacon,  F.:  The  Testing  of  Heat-Insulating 


Materials.  Engineering.  Vol.  90.  2333. 
Sept.  16.  1910.  p.  396—8.  9 fig.  2 ill.  1,21 
Brüser,  A.:  Isolierungen  an  Dampfleitungen. 
Ziegel-Bauind.  1910.  21.  p.  324—25.  22. 
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Verfahren.)  ü33 


Berthier,  A.:  Nouvelles  machines  ä vapeur 
economiques.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  X. 
1910  19.  p.  184—87.  6 fig.;  1910.  20.  p.  219 
—21.  3 ill.;  1910.  25.  p.  376—81.  6 fig.  2 ill.; 
Tome  XII.  1910.  44.  p.  153 — 56.  3 fig.  2 ill. 
(Moteur  economique  de  Friedrich;  ma- 
chines demi-fixes;  machines  Wolf;  ma- 
chine ä vapeur  „Equ-icourant“  de  la  So- 
ciete  alsacienne;  machine  ä vapeur  Lanz 
[systeme  Lentz].)  r ^ , ^34 

Burns,  J.:  Progress  in  the  Use  of  Exhaust 
Steam  Power.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  81.  1910.  2220.  p.  425—28.  8 fig.  1,34 
Dampfverbrauchs  - u.  Leistungs- 
versuche an  Dampfmaschinen  im  Jahre 
1909.  Z.  Bayer.  Revis.-Ver.  1910.  21. 

p.  209—12.  2 tab.  (Zahlentafeln  u.  kurze 
Angaben  über  die  vom  Bayerischen  Revi- 
sions-Verein ausgeführten  Versuche.)  1,34 
Gaze:  Kraftbedarf  der  Wasserförderstation 
Beelitzhof  unter  besonderem  Vergleich  mit 
Kolbenpumpen  u,  Dampfturbinen  mit  Hoch- 
druckzentrifugalpumpen. s.  1,73.  1,34 

Hybl,  J.:  Einfluß  der  Drosselung  auf  den 

Dampf  verbrauch.  Z.  öst.  Ing.-,  Arclu-Ver. 
62.  Jg.  1910.  42.  p.  657—58.  2 fig.  (Rech- 
nerische Untersuchung  unter  Zugrunde- 
legung der  Tabellen  von  Mollier  u.  der 
neuesten  Versuchsergebnisse  über  d.  Vei- 
änderlichkeit  d.  spez.  Wärme.  Bei  ge- 
ringer Drosselung  ist  der  Dampfverbrauch 
nur  wenig  höher,  während  er  bei  großer 
Drosselung  sehr  stark  wächst.)  1,34 


Obratschay,  V.:  Die  neuesten  Mittel  zur 

Verbesserung  des-  wirtschaftl.  Wirkungs- 
grades von  Kolbendampfmaschinenanlagen. 

Rdsch  Techn.  Wirtseh.  1910.  20.  p.  384 
—86.  (Ab  wärmekraft-(S02-)  Maschinen. 


Abdampfturbinen. 


1,34 


Pigott,  R.  J.  S.:  The  Revival  of  the  Recipro- 
cating  Steam  Engine.  Engm.  Mag.  Vol.  39 
19-10.  5.  p.  713—28.  5 fig.  3 ill.  (Practical 
applications,  either  in  new  installations 
or  revision  of  old  reciprocating-engine 
plants  by  the  addition  of  low-pressure 
turbines.)  1,34 

Poussart,  A.:  Mäqu-inas  de  vapor.  Lo  que 
sucede  en  el  cilindro.  Distribucion,  18  . 
II,  294  p.  ill.  Paris,  H.  Garnier,  1910.  1,34 
Die’  Behandlung  der  Dampfmaschine  und 
des  Kessels  bei  Stillegung  des  Be- 
triebes am  Schlüsse  der  Kampagne.  Bau- 
keramik. 29.  Jg.  1910.  42.  p.  697— 99.  (In 
Ziegelei-  u.  ähnlichen,  periodisch  ar°^1“ 


Die  Ausstellungsobjekte  der  Badenia.  $>. 

1,42.  . r u.1’33 

Eine  neue  Corliss-Dampfm  aschine. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  20-8 
—09.  1 Taf.  (500  PS.-Maschine  von  H. 
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1,35—1,37 


B o 1 1 i n c k x , ausgestellt  in  Brüssel. 
Zahlreiche  konstrukt.  Einzelheiten.)  1,35 
Die  M.  A.  N.  -Dampfmaschine  mit 
Lentzsteuerung.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
1910.  45.  (23.)  p.  201 — 02.  1 Tat.  (Be- 
schreibung; konstruktiveEinzelheiten.)  1,35 
Doppel-Tandem-F  ördermaschine  mit 
Freifall-Ventilsteuerung,  s.  1,68.  1,35 

Gleichst  romdampfma  sc  hi  ne  mit 
Eingelenkventilsteuerung,  Bauart  Elsner. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  212. 

1 fig.  (Die  Steuerung  besitzt  nur  ein  Ge>- 
lenk,  ohne  jede  Hebelübersetzung.)  1,35 

Die  Gleichs  t romdampfmaschine 
System  Stumpf  in  der  Bauart  Ehrhardt 
u.  Schwer.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
45.  (23.)  p.  199 — 201.  6 fig.  (Konstruktion 
u.  Wirkungsweise. Versuchsergebnisse.)  1,35 
Heißdampf-Verbund-  Lokomobile,  Bau- 
art Wolf,  von  500 — 650  PS.  s.  1,42.  1,35 

Eine  1000  PS-L  okomobile.  s.  1,42.  1,35 
Machine  ä vapeur  compound,  de  700 
chevaux.  Portefeuille  Econ.  Mach.  55.  An. 
Tome  8.  5 Serie.  1910.  657.  p.  131—33.  1 ili. 

2 planches.  1,35 

Schmidt:  1000  PS-Tandem-Dampfmaschine 

mit  Pröll  - Schwabesteuerung.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  17.  p.  147—48.  fig.; 
21.  p.  185—86.  2 fig.  (Von  Kühnle, 
Kopp  u.  Kausch  in  Frankenthal.  Zum 
Antriebe  einer  Dynamomaschine,  deren 
Anker  zugleich  als  Schwungrad  dient. 
Versuchsergebnisse.)  1,35 

Schmidt,  K.:  Die  Zweikolben-Gleichstrom- 
Dampfmaschine.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
1910.  45.  (23.)  p.  203.  3 fig.  (Ausführung  u. 
Wirkungsweise.)  1,35 

Stumpf,  J.:  Die  Gleichstrom-Dampfmaschine, 
Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  45.  p.  1890—96.  14  fig. 

3 ill.  3 tab.  (Allg.  thermische  u.  bauliche 

Eigenschaften.  Die  Gleichstromdampf- 
maschine als  Betriebsmaschine.  Ver- 
suchsergebnisse.) 1,35 

Kurzgebaute  Tandem  - Dampfma- 
schine mit  Ventilsteuerung  System  Paul 
H.  Müller.  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 
45.  (23.)  p.  203—06.  4 fig.  1 Taf.  (Ausfüh- 
rung und  Wirkungsweise;  zahlreiche  kon- 
struktive Einzelheiten.)  1,35 


Barbezat,  A.:  Die  Regelung  der  Dampftur- 
binen, Theorie  und  Versuch.  Turbine. 
7.  Jg.  1910.  2.  p,  29—32.  4 fig.  (Touren- 
schwankungen, Regeldauer.  Schlußzeit 
des  Servomotors.  Anlaufzeit  der  Turbine. 
Ungleichförmigkeitsgrad  des  Reglers.  Fol- 
gerungen für  eine  gute  Regulierung.)  1,36 
Central-Station  at  Attleboro,  Mass. 
El.  World.  Vol.  56.  11.  1910.  p.  615 

— 18.  5 fig.  (Steam  turbines  displacing 

reciprocating  engines  in  Installation  of 
moderate  size.)  1,36 

Gentsch,  W.:  Über  neuere  Lauftrommeln  für 
Dampfturbinen.  Turbine.  7.  Jg.  1910. 
2.  p.  21 — 29.  23  fig.  (Durchgehende  mehr- 
teil. Welle,  Trommel  auf  voller  Welle. 


Angesetzte  Wellenstümpfe.  Trommel  u.  1 
Welle  aus  einem  Stück.)  1,36 

Junge,  F.  E.  and  Heinrich,  E.:  The  Steam 
Turbine  in  Germany.  Power.  (NY.) 
Vol.  32.  Nov.  8.  1910.  45.  p.  1970^-74.  6 ill.  ^ 
(Development  of  use,  principle  types  used.)  f 

1,36  I 

Körner,  K.  u.  Lösel,  F.:  Neuere  Konstruk- 
tionen von  Dampfturbinen.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  1910.  19.  p.  740 — 47.  38  fig.;  21.  p.  832 
— 37.  36  fig.;  30.  p.  1242' — 48.  36  fig.;  36.  - 
p.  1484—90.  35  fig.;  39.  p.  1621—25.  15  fig. 
(Wichtigste  Bauarten;  Bestrebungen  nach 
Schaffung  neuer  Formen  u.  nach  Verein-  ■ 
fachung.)  1,36  * 

Loschge,  A.:  Neue  Beiträge  zur  Dampftur-  | 
binentheorie.  gr.  4°.  54  p.  München,  R. 
Oldenburg,  1910.  1,36 

Neugebohrn,  C.:  Beitrag  zur  Berechnung 

von  Dampfturbinen  - Zwischenböden  u.  1 
Trommelscheiben.  Z.  Turbinenwes.  1910. 
25.  p.  385—89.  4 fig.  26.  p.  404-4)8.  1 Taf. 
27.  p.  424 — 26.  1 fig.  1 diagr.  (Ableitung  d.  , 
allg.  Spannungsformeln  für  ebene  Platten.  ' 
Rechnungsbeispiel.  Radial-  u.  Tangential-  ; 
Spannungen.  Anwendg.  auf  Trommel- 
scheiben.)  1,36 

Riepe,  M.:  Untersuchung  einer  200  KW.- 
AEG.-Turbine.  Z.  Turbinenwes.  1910.  31. 
p.  481 — 84.  6 fig.  (Mittig,  a.  d.  Maschinen-  j 
bau-Laboratorium  d.  K.  Techm.  Hochschule  ■ 
Charlottenburg.  Beschreibung  d.  Turbine. 
Versuchseinrichtungen.  Verluste.)  1,36  ■- 
Rosok,  I.  A.:  Turbine  Station  of  the  Bisbee 
Improvement  Company.  El.  World.  Vol.  A 
56.  12.  1910.  p.  661—64.  4 fig.  3 ill.  (Results  ' 
obtained  in  the  Operation  of  a small  Ari-  \ 
zona  Oil-Burning  Plant,  with  detail  of  } 
losses  and  their  distribution  ) 1,36  \ 

Die  Elektrizitäts-Anlagen  in  Santiago'  de  | 
Chile.  AEG.-Ztg.  Oktober  1910.  p.  10' — 12. 

1 ill.  (Elektrische  Ausrüstung  der  Zentrale  f 
und  der  Unterwerke.  3 Dampfdyniamos  . 
von  je  1000  PS.  1 Satz  von  2000  PS. 
Gleichstrom  2X22 0 resp.  500  Volt.)  1,36  ; 
The  Materials  used  in  Turbine  Rotor« 
Construction.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23. 
Nov.  1910.  5.  p.  295 — 99.  1,36  / 

Steam  Turbines  for  both  High  and  Low 
Pressure.  Iron  Age.  Vol.  86.  1910.  11. 

p.  624— 27.  2 fig.  4 ill.  (Details  of  the  De 
Laval  Mixed  Flow  type.)  1,36 

Wens:  Die  Dampfturbine  von  Curtisi,  ihre 
Vorläufer  u.  Nachfolger.  Turbine.  7.  Jg. 
1910.  3.  p.  41 — 49.  29  fig.  (Parsons-,  Laval-, 
Karlsonturb.,  Curtisturb.,  Rateauturb., 
AEG.-Turb.,  Zoellyturb.,  Westinghouse- 
Parsonsturb.  auf  Grund  der  Patentlitera- 
tur.) 1,36 

Fortschritte  im  Armaturen  bau.  s. 

1,33.  1,37 

Die  Ausstellungsobjekte  der  Maschinenbau- 
A.-G.  B a 1 c k e.  (Von  der  Brüsseler  Welt- 
aus'stellg.  IV.)  Prakt.  Masch.-Konstr.  1910. 

39.  (20.)  p.  175 — 76.  2 fig.  (Kaminkühler 


1,38 
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ohne  Zellen  mit  Rinnenverteilung  u.  mit 
Zellen  mit  Spritztellerverteilung.)  1,37 
Gleichstromdampfmaschine  mit 
Eingelenkventilsteuerung,  Bauart  Elsner. 
s.  1,35.  1,37 

Gradenwitz,  A.:  Le  renvoi  hydraulique 

retardateur  Systeme  Föttinger,  reducteur 
de  vitesse  et  mecanisme  de  changement 
de  marche  pour  turbines  ä -vapeur.  Rev. 
Polytechnique.  12.  An.  1910.  272.  p.  275 
— ' 76.  1 fig.  I*37 

Gradenwitz,  A.:  The  Föttinger  Hydrau- 
lic  Gear.  Am.  Machinist.  1910.  35.  p.  402 
— 05.  8 fig.  1 ill.  (Reduction  and  reversing 
gear  for  turbines  with  an  efficiency  rang- 
ing between  75  and  85  per  cent.)  1,37 
Neuere  H i 1 f s a p p a r a t e für  den’  Betrieb 
von  Dampfmaschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  I.  11.  p.  91—92.  4 fig. 
(Neue  Ölreiniger  u.  Wasserabscheider 
der  Firma  A.  S c h u 1 z e in  Glauchau.)  1,37 
Selbsttätige  Anlagen  zum  Rückspeisen  des 
Kondenswassers  in  die  Kessel.  Z. 
Brauwes.  Bd.  33.  37.  p.  440“ — 44.  1,37 

Lewicki:  Wirbelstromüberhitzer.  Z.  ges. 

Turbinenwes.  1910;  Keram.  Rdsch.  Bd.  18. 
p.  266—67;  cf.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23. 
37.  p.  1785.  1>37 

Neilson,  R.  M.:  The  Lenght  of  Condenser 
Tubes  Engineer  (Ldn.).  Vol.  II.  Nov.  4. 
1910.  2862.  p.  495.  1 37 

Regulation  des  turbines  ä vapeur.  Rev. 
Ind.  1910.  45.  p.  445—4-6.  5 fig.  (Regulateur 
par  etranglement ; reg.  sur  Ies  tuyeres; 
reg.  d’une  turbine  mixte  avec  canalis-ation 
pour  la  vapeur  de  chauffage;  reg.  de  tur- 
bine mixte  ä vapeur  vive  et  ä vapeur 
d’echappement.)  1,37 

Richter,  Fritz  L.:  Kondensationseinrichtun- 
gen auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel 
1910.  Dinglers  polytechn.  Jl.  1910.  44. 
p.  689—92.  2 fig.  45.  p.  706-08.  7 fig.  1 ill. 
(Kondensationseinrichtungen  f.  Lokomo- 
bilen-, Dampfmaschinen,  Dampfturbinen. 
Einrichtungen  m.  rotier.  Maschinen.)  1,37 
Die  Strnadsche  Schubkurvensteue- 
rung und  Venfilanordnung.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  211 — 12. 

1 fig.  (Einbau  desVentiles  in  das  Zylinder- 
ende,  daher  frei  abnehmbarer  Zylinder- 
deckel. Trotzdem  klein,  schädl.  Raum.)  1,37 
Viola,  B.:  Automatic  Control  of  Condensihg 
Water.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  V-ol.  32. 
1910.  10.  p.  1579—94.  12  fig.  1,37 

tDie  Walschaerts-Recke  - Steuerung. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  209 
—10.  3 fig.  (Bericht  von  der  Brüsseler 
Ausstellung.  Steuerung  mit  kolbenartigen, 
zur  Zylinderachse  geneigten  Ventilen.)  1,37 
Weiss,  F.  J.:  Kondensation.  Ein  Lehr-  u. 

Handbuch  üb.  Kondensation  u.  alle  damit 
Zusammenhang.  Fragen,  auch  einschließ- 
lich der  Wasserrückkühlg.  Für  Studie- 
rende des  Maschinenbaues,  Ingenieure, 
Leiter  größerer  Dampfbetriebe,  Chemiker 
u.  Zuckertechniker.  2.,  ergänzte  Aufl. 


Bearb,  v.  E.  Wiki.  8°.  XIX,  429  p.  141 
ill.  10  Taf.  Berlin,  Julius  Springer,  1910. 

M.  12,—.  *’37 

Westren-Doll:  Berechnung  und  graphische 
Ermittelung  der  Heusinger-Steuerung  für 
Lokomotiven,  s.  1,87.  1,37 

ii  i B IMI”" 

C Machines  ä com-  C.  Internal  Combu- 
bustion.  (1,38—41)  stion  Engines.  (1,38 

-41) 

C.  Verbrennungskraftmaschinen.  (1,38 — 41) 

Clerk,  Dugald:  The  Phenomena  of  Ex- 
plosions  in-  Gas  and  Other  Internal 
Combustion  Engines.  Jl.  Gas  Light. 
Vol.  112.  Nov.  8.  1910.  2478.  p.  397—400. 

3 fig.  I’38 

Dalby,  W.  E,:  Air-Supply  to  Gas-Engines. 
Engineering.  Vol.  90.  2332.  1910.  p.  380 
—81.  4 fig.  I’38 

Effel:  Les  moteurs  d’aviation.  Rev.  Prat. 
Ind.  Metall.  5.  An.  Nov.  1910.  55.  p.  2—3. 

2 ill.  (Moteur  d’aviation  ä cylindres 
opposes;  ä cylindres  en  V.)  1,38 

Foster,  F.:  Large  Gas  Engines  and  Their 
Troubles.  Electrician.  Vol.  66.  1910.  3. 
p.  102—04.  (Descr.  of  various  types, 
Diffieulties  in  manufacture.)  1,38 

The  Development  of  Large  Gas  Engines. 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  81.  Oct.  14. 
1910.  2224.  p.  625—27.  9 fig.  1,38 

Gould,  S.:  Methods  of  Increasing  Efficiency 
of  Gasoline  Engines  at  High  Altitudes. 
Machinery.  Vol.  17.  Oct.  1910.  2.  p.  83. 

1 fig.  V88 

Izart,  J.:  A propos  de  moteurs  marins. 

Vie  Auto.  10.  An.  19  nov.  1910.  447.  p.  749 
— 50.  1 ill.  (Caracteristiques  des  mo- 
teurs: Dan,  Aster,  Mietz  et  Weiss,  Peu- 
geot-Tony-Huber,  Sabathe.)  1,38 

Kessler,  A.  G.  and  Lewis,  G.  W. : Automobile 
Engine  Proportions.  Am.  Machinist.  1910. 
39.  p.  574—79.  7 fig.  (Connecting  rods. 
shafts,  flywheels.)  1,38 

Miller,  W.  4L:  French  Aeroplane  Motors. 
Engin.  Mag.  Vol.  39.  1910.  6.  p.  881—92. 

2 fig.  9 ill.  .I’38 

Oiseau:  Aerial  Motors  at  the  Salon.  Flight. 

Vol  2.  Nov  5.  1910.  45.  p.  901—04.  13  ill. 

1,38 

Usine  generatrice  ä moteurs  ä gaz  pro- 
duisant  l’energie  electrique  pour  traction 
urbaine  et  lumiere.  Rev.  El.  7.  An.  Tome 
XIV.  1910.  162.  p.  216—18.  (Description 
de  i’installation;  fonctionnement;  frais 
d’exploitation  et  de  reparations;  fonc- 
tionnement des  gazogenes.)  1,38 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  des  Ver- 
brennungsmotors für  die  Aus- 
nutzung von  Wasserkräften.  Turbine. 
6.  Jg.  1910.  21.  p.  410—12.  fig.  (Ver- 

gleich zwischen  Diesel-  u.  Dampfmotor  als 
Reserve.) 

Water -Cooling  for  Motor  - Bicycle 
Engines.  s.  1,95.  V38 
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Wolfenden,  R.:  Löss  of  Power  in  a Gas 
Engine  due  to  Elevation  above  Sea 
Level,  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23  Nov. 
1910.  5.  p.  285—87.  1,38 

Barkow,  R.:  Neuere  Kleinkraft-Verbren- 

nungsmaschinen. Dinglers  polyt.  Jl.  1910. 
35.  p.  552—54.  9 fig. ; 37.  p.  583—84.  6 fig. 

1 ill.  (Ausgeführte  Motoren  der  Gasmoto- 
renfabrik Deutz.)  1,39 

Bonnin,  R. : Le  moteur  ä combustion  Diesel. 
Nature.  38.  An.  19  nov.  1910.  1956.  p.  390 
— 94.  3 fig.  3 ill.  (Fonctionnement  du 
moteur  Diesel;  ses  avantages,  son 
developpement.)  1,39 

Brewer,  R,  W.  A.:  The  Travel  of  Compound 
Connecting  Rods.  Aero.  Vol.  3.  Nov  9. 
1910.  77.  p.  373—74.  1,39 

Diesel  u.Co.,  G.  m.  b.  H.,  München : (Welt- 
ausstellung Brüssel  1910.  XXII.)  Z.  El. 
Maschbau,  1910.  44.  p.  434—36.  4 fig. 

2 ill.  (Beschreibung  der  ausgestellten 

Diesel  - Kleinmotoren  für  5 bis  30  PS. 
Leistung.)  1,39 

Dussmann,  Aug.:  Anwendung  versch.  Zwei- 
taktsysteme f.  Gleichdruckmotoren.  Gas- 
mot.-Techn.  10.  Jg.  1910.  7.  p.  115—17. 
4 fig.;  8.  p.  125 — 27.  1 fig.  (Zweitakt- 

Rohölschiffsmotor  für  150  PS  mit  direkter 
Umsteuerung  u.  zwangläufg.  Spülventilen. 
Vergleich  zwischen  Zweitakt-  u.  Viertakt- 
motor.) 1,39 

A New  Four-Cyfinder  Engine.  Commer- 
cial  Motor.  Vol.  12.  Nov.  17.  1910.  297. 
V-  216.  2 fig.  (Novel  form  of  monoblock 
Engine  in  which  the  four  pistons  work 
fndirectly  on  to  a double-throw  crank- 
_shaft.)  1,39 

Fischer,  G.:  Die  Verwendung  von  Rohöl- 

motoren in  der  Landwirtschaft.  Masch.- 
Ztg.  1910.  15.  p.  169—71.  2 fig.  2 ill. 

(Versuche  mit  Zweitaktmotoren.  Rohöl- 
lokomobilen.) 1,39 

British  F 1 i g h t E n g i n e s.  Flight.  Vol.  2. 

42.  p.  848—50.  1 fig.  8 ill.  1,29 

Kersey,  A.  J,  T.:  Torque  and  Balancing  of 
Internal  Combustion  Engines.  Engin. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  23.  Nov.  1910.  5.  p.  329 
—36.  13  fig.  1,39 

Kessler  & Lewis:  Automobile  Engine  Pro- 
portions. s.  1,92.  1,39 

Kessler,  A.  G.  and  Lewis,  G.  W.:  Automo- 
bile Engine  Proportions.  Am.  Machinist. 
1910.  4L  p.  671  - 75.  3 fig.  (Cylinder 
construction.  Inlet  and  discharge  val- 
ves.  Valve  springs.)  1,39 

The  Lamplough  Multiple  Two  - cycle 
Engine.  Motor.  Vol.  18.  Nov.  22.  1910. 
465.  p.  715—16.  3 fig.  1,39 

Letombe:  Les  moteurs  d’aviation.  Supple- 
ment de  la  „Techn.  Mod.“  T.  II.  Nov. 
1910.  11.  p.  II — III.  1,39 

Lieckfeld,  G.:  Zeitgemäße  Kleingasmotoren. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  45.  p.  1013—19. 

9 fig.  9 ill.  7 tab.  (Vorteile  des  Leucht- 
gasmotors für  das  Kleingewerbe.  Be- 
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sprechung  der  gebräuchlichsten  Ausfüh-  ? 
rungen.)  1,39 

Lietzenmayer-Motoren.  Prosp.  8°.  1 
63  p.  München,  Paul  Müller,  1910.  1,39 

Les  moteurs  Mercedes-  et  Coudert. 
Vie  Auto.  10.  An.  12  nov.  1910.  476. 
p.  724-25.  3 ill.  1,39 

Quelques  moteurs  ä petrole  sans  soupapes.  . 
Bull.  Soc.  Encouragement.  109  An.  Tome 
113.  1910.  8.  p.  313-36.  47  fig.  (Moteur 
Knight  et  Kilbourne;  moteur  Riley;  mo- 
teur White;  moteur  Lanchester;  moteur 
Moore;  moteur  Sears;  moteur  Mather 
et  Plate;  moteur  de  IT.  M.  T.;  moteur 
Enderby;  moteur  Hewitt;  moteur  Bing- 
ham;  moteur  Foster  et  Hamilton;  moteur 
Owen;  moteur  Cooper;  moteur  Willans 
et  Robinson;  moteur  Carroll  et  Ripley; 
moteur  Radford  et  Dorling;  moteur 
Rowledge;  moteur  Brown;  moteur  Re- 
nault.) 1,39 

O i 1 Engines  for  Fishing  Boats.  * 15.  1,39 
Olivarius,  A.:  Dieselmotoren  mit  Kreisel- 

pumpen im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopen-  ; 
hagen.  Z.  Turbinenwes.  1910.  26.  p. 

401—4.  4 fig,  4 ill.;  27.  p.  421-23.  3 tab.  ; 
(Gasölbehälter.  Dieselmotoren,  Kreisel-  : 
pumpen  u.  Hilfsmaschinen.  Reserven. 
Vakuumpumpen  z.  Entlüftung  der  Heber- 
leitungen u.  Pumpen.  Allgemeine  maschi-  [ 
nelle  Einrichtung.  Ergebnisse  der  Ab- 
nahmeversuche.) 1,39 

Renault,  L : Moteur  sans  soupape  ä tiroirs 
coulissants.  France  Auto.  1910.  45.  p.  710  ; 
— 11.  4 fig.  (Distribution  effectue  au 
moyen  de  deux  tiroirs  concentriques  au  i 
cylindre,  servant  Tun  pour  l’admission, 
l’autre  pour  l’echappement,  et  se  depla-  I 
cant  d’un  mouvement  alternatif  dans  S 
l’espace  annulaire  compris  entre  le  cylin-  '■ 
dre  proprement  dit  et  une  chemise  in-  I 
terieure  solidaire  de  celui-ci.)  1,39 

Bau  und  Konstruktion  der  R 0 h Öl- 
motoren. Haeders  Z.  Maschbau.  1910. 

16.  p.  124 — 26.  8 fig.  1 diagr.;  17.  p.  131 
—33.  8 fig.;  18.  p.  140—42.  8 fig.  2 diagr. 

3  tab.;  19.  p.  147—50.  2 fig.  7 diagr.;  20. 
p.  155—57.  14  fig.;  21.  p.  164—65.  15  fig. 
(Viertaktmotoren.  Wirkungsweise.  Ab- 
messungen und  Leistung.  Bauteile.  Zwei- 
taktmotoren. Dsgl.  Ausführung  der  Ein- 
zelheiten.) 1,39 

Über  Rohölmotoren  als  Betriebs 
maschinen  kleinerer  Elektrizitätswerke. 
Schweiz.  El.  Anz.  1910.  20.  p.  163—64. 

2 fig.  5 ill.  (Angaben  über  die  von  der 
Firma  J.  Soder  & Söhne,  Niederlenz, 
Aargau,  nach  den  Patenten  von  Rundlöf 
gebauten  Bolinder-Rohöl-Motoren.)  1,39 
Romberg,  F<:  Leistungs-  und  Verbrauchs- 
versuche an  einem  schnellaufenden  Roh- 
öl-Kleinmotor von  5 PS.,  gebaut  von 
Diesel  u.  Co.,  München.  Z.  Ver.  D. 

Ing.  1910.  45.  p.  1897—1901.  5 fig.  2 ill. 

1 tab.  (Beschreibung  der  Versuche.  Kon- 
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struktion  des  Motors.  Ergebnisse  in  Ta- 
bellen u.  Kurven.) 

Schendel,  G.:  Umlauf  - Motoren.  Z Flug- 
technik. 1.  Jg.  1910.  19.  p.  250—52.  6 fig. 

1 ill.  (Dynamische  Untersuchung  des 

Gnomemotors.)  „ ..  V39 

A French  Slide-Valve  Motor  Motor. 
Vol.  18.  Nov.  15.  1910.  464.  p.  674—75. 

5 ill.  p39 

Valentin,  E.:  Die  ventillosen  Motoren. 

Fahrzeug.  5.  Nov.  1910.  632.  5 p.  6 fig., 
12.  Nov.  633.  5 p.  11  fig.  (Vergleich  der 
Kolbenschiebersteuerungen  mit  den  Ven- 
tilsteuerungen. Besprechung  der  Motoren 
an  Hand  von  Ausführungen  u.  Patent- 
literatur.)   1,39 

Ein  Beitrag  zur  Lösung  des  Problems  der 

Explosionsgasturbine.  prakt. 

Masch.-Konstr.  1910'.  41.  (21.)  p.  189.  2 fig. 
(Tangential  beaufschlagte  Explosionsgas- 
turbine von  Felix  Louis  J o u v e in  Paris. 
Ansaugung  und  Verdichtung  des  Ver- 
brennungsgemisches  durch  eine  mit  der 
Turbine  ein  einheitl.  Ganze  bildende 
Pumpe.)  |;49 

The  Paradox  Rotary  Engine.  Flight.  Vol. 

2 Nov.  19.  1910.  47.  p.  949—50.  3 fig. 

2 ill.  (The  opposite  pistons  are  connected 
together  by  one  rigid  and  straight  piston 
rod.)  MO 

Balog,  A.:  Zur  Berechnung  der  Luft-Sam- 
melbehälter für  Zweitaktmotoren.  Gas- 
mot.-Techn.  10.  Jg.  1910.  8.  p.  124—25. 

2 fig.  (Aufstellung  der  Gleichungen  zur 
Bestimmung  des  Behälterraumes  für 
einen  gegebenen  Druckabfall.)  1,41 

Barrett:  Flywheels  for  Internal  Combustion 
Engines.  s.  1,16.  Ml 

Holley,  G.  M.:  Kerosene  Carburetors.  Hor- 
seless  Age.  Vol.  26.  1910.  13.  p.  419—20. 
2 fig.  (Principles  for  designing  carbure- 
tors  for  heavy  fuels  and  Methods 
employed  to  prevent  recondensation.  A 
new  design.)  Ml 

La  magneto  Lavallette-Eisema  n n. 
Poids  Lourd.  5.  An.  1910.  9.  p.  2084.  1 ill. 
(Description  du  type  EK  destine  aux  mo- 
teurs d’une  force  moyenne  de  4 ä 7 
chevaux  par  cylindre.)  1,41 

Morgan,  B.  S.  and  Wood,  E.  B.:  Carburetter 
Action.  Commercial  Motor.  Vol.  12.  Nov. 
10.  1910.  296.  p.  192—94.  9 fig.  (Paper 
read  before  the  Inc.  Inst,  of  Autom. 
Engin.)  Ml 

Sainturat,  M.:  Allumage  electrique  des 

moteurs;  par  Maurice  Sainturat.  Ire 
Partie:  Generalites.  Allumage  ä haute 
tension  par  batteries  et  transformateurs. 
16°.  VI 11-379  p.  149  ill.  Paris,  Dunod  et 
Pinat,  1910.  Fr.  6,75.  1,41 


2 D— 7.  Moteurs  2 D— 7.  Other  Prime 
divers.  Accumula-  Movers.  Accumula- 
teurs.  Dispositifs  tors.  Instruments  and 
pour  la  mesure  de  la  Methods  for  the  Esti- 
puissance  des  mo-  mation  of  the  Out- 
teurs.  (1,42—47)  put  of  Motors. 

(1,42—47) 

2 D— 7.  Sonstige  Kraftmaschinen.  Kraft- 
sammler. Instrumente  und  Verfahren  zur 
Bestimmung  der  Leistung  der  Motoren. 
(1,42—47) 


d’ About,  M.:  Les  moteurs  d’aviation.  Techn. 
Auto.  4.  An.  1910.  57.  p.  135—37;  58.  p.  152 

54.  4 fig.  (Principes  de  construction; 

differents  systemes;  refroidissement  des 
moteurs  d’aviation.)  M* 2 

Die  Ausstellungsobjekte  der  „Badenia  . 
(Von  der  Brüsseler  Weltausstellung  X.) 
Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  I.  11. 
p.  86—88.  6 fig.  (Stabile  Lokomobile  mit 
Gleichstrom  - Dampfmaschine,  System 
Stumpf.)  . 1,42 

Faroux,  C.:  Les  moteurs  d aviation  au 

Salon  de  la  Locomotion  Aerienne  de 
1910.  Vie  Auto.  10.  An.  22  oct.  1910. 
473.  p 679—82.  6 fig.;  29  oct.  1910.  474. 
p 692  — 700.  5 fig.  18  ill.  (Moteurs 
Gnome  et  R.  E.  P.;  moteurs  Oerlikon, 
Aster,  Antoinette,  Anzani,  Gobron,  Pan- 
hard,  Chenu,  Clerget,  Viale,  Broc,  Daum 
ler,  Coanda.)  4,42 

Heißdampf  - Verbund  - Lokomobile, 
Bauart  Wolf,  von  500  bis  650  PSe.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  205—08. 

4 fig.  1 Tab.  (Beschreibung  der  in 
Brüssel  ausgestellten  Maschine  mit  unter- 
teilter Überhitzung.)  M2 

Eine  1000  PS. -Lokomobile.  Prak }■ 
Masch.-Konstr.  1910.  45.  (23.)  p.  210—11. 

2 fig.  1 ill.  (Lokomobile  von  L a n z aut 
der  Weltausstellung  Ja ^Brüssel.)  L42 

Harris,  E.  G.:  Compressed  Air,  Theory  and 
Computation.  Ryl.  8vo.  Hill  Pub.  Co'., 
Ldn.  6 s.  6 d.  net. M3 

Cofeollos,  J.  R.:  Central  de  Hauterive. 

Energia  El.  1910.  11.  p.  205-10.  4 fig. 
(Beschreibung  der  mechanischen  u.  elek- 
trischen' Ausrüstung  der  Zentrale.  Sechs 
Wasserturbinenaggregate,  je  950  KVA, 
8000  Volt,  Freq.  50,  300  Touren.  Fern- 
leitungsnetz.  Betriebsdaten.)  1,44 

Dumas,  A.:  L’usine  hydro  - electrique  de 

Tuiliere  et  la  distribution  de  1 energie 
electrique  dans  le  sud-ouest  de  la  France. 
Genie  Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910-  19- 
p.  345—51.  5 fig.  3 ill.  2 planches.  (De- 
scription generale;  barrage;  usine  hy- 
draulique;  usine  thermique;  Services 
electriques;  reseau  de  distribution.)  1,44 
Experiences  de  M.  D.  W.  Mead.  Rev. 
Mecanique  Tome  XXVII.  1910.  4.  p.  401- 
04.  5 fig.  (Trajectoire  de  l’eau  dans  les 
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aubes;  puissances  et  vitesses  sous  une 
Charge  de  28  m.  60  et  avec  des  ouver- 
tures  du  jet  variant  de  36  ä 100  p.  100.; 
rendement,  puissance  et  debit  en  ajutage 
grand  ouvert  ä 500  tours  et  avec  des 
charges  variables  et  ä 900  tours.)  1,44 
Gelpke,  V.:  Die  Turbinen  der  Wasserkraft- 
anlage in  Grand  Falls,  Neufundland,  erbaut 
von  Amme,  Giesecke  u.  Kone- 
gen, A.-G.,  Braunschweig.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  1910.  44.  p.  1841-49.  15  fig.  11  ill. 
(Anlage  für  eine  Papierfabrik.  Vier 
4000  PS.-Turbinen  unmittelbar  gekuppelt 
mit  24  Großkraftschleifern  von  je  ca. 
700  PS.  Turbinen  - Generatoranlage  mit 
3 2500  PS.-Turbinen,  unmittelbar  ge- 
kuppelt mit  1700  KW.-Dynamos.  Ölpump- 
werk für  beide  Anlagen  gemeinschaft- 
lich.) 1,44 

Heym:  Wasserturbinen  für  Lagerbestände 
u.  für  besondere  Aufträge,  s.  1,10.  1,44 

Roue  elevatoire  de  Schellingwoude.  Rev. 
Mecanique.  Tome  XXVII.  1910.  4.  p.  384- 
86.  6 fig.  (Six  roues  en  deux  groupes  de 
trois,  reliees  par  des  embrayages  qui 
permettent  de  les  faire  fontionner  inde- 
pendamment;  diametre  8 m.  40.;  largeur 
3 m.  24.;  palettes  en  bois  tangentes  ä un 
cercle  de  decharge  de  11  m.  50.)  1,44 

Solier,  P.:  Nouveau  moteur  hydro  - ther- 
mique.  Cosmos.  59.  An.  1910.  1341.  p.  401 
— 3.  (Description  du  moteur  hydrother- 
mique  de  M.  B r o u q u i e r.)  1,44 

Taylor,  H.  B. : Hydraulic  Turbines  for 
670-Foot  Head.  Am.  Machinist.  34.  1910. 
p.  302—05.  1,44 


Bureau,  H.:  Nouvelle  methode  de  jaugeage 
par  flotteurs.  Houille  Blanche.  9.  An. 
1910.  5.  p.  117—22.  4 fig.;  6.  p.  158—63. 

4 fig.;  7.  p.  190—91;  9.  p.  242—48.  10  fig. 
(Methode  funiculaire;  methode  du  flot- 
teur  ascendant;  approximation  de  la  me- 
thode; experimentation  de  la  methode.) 

1,47 

Emanaud,  M.:  Analyseurs  automatiques  des 
gaz  de  combustion  des  foyers  de  chau- 
dieres.  Portefeuille  Econ.  Mach.  55.  An. 
Tome  8.  Serie  5.  1910.  657.  p.  133 — 38. 

5 fig.;  658.  p.  156—60.  5 fig.  (Econometre 

de  Arndt;  balance  ä gaz  de  Lux;  Dasy- 
metre  Siegert  et  Dürr;  enregistreur  Sys- 
teme Krell  - Schultze;  appareil  Ados; 
analyseur  - enregistreur  [Hallwachs]; 
“Auto”  CO=  Recorder;  analyseur  - enre- 
gistreur de  Brenot;  analyseur  ä manipu- 
lation  de  Baillet.)  1,47 

Garland,  C.  M.:  An  Improved  Absorption 
Dynamometer.  Iron  Age.  Vol.  86.  1910. 
8.  p.  446—47.  2 fig.  1 ill.  (Magnetic  ab- 
sorption  dynamometer.)  1,47 

Hays,  F.  B.:  Automobile  Motor  - Testing 
Plant.  Machinery.  Vol.  17.  1910.  2.  p.  93. 
4 fig.  (Description  of  a universal  motor- 
testing  plant  for  testing  automobile  mo- 
tors.)  1,47 


Heath’s  Valvograph.  Mech.  Engineer. 
Vol.  26.  Oct.  21.  1910.  665.  p.  512  — 13. 

2 fig.  (Instrument  by  means  of  which  it 
is  possible  to  read  from,  or  construct, 
valve  diagrams,  and  solve  with  the  least 
possible  construction  and  without  calcu- 
lation  the  various  Problems  which  arise 
in  designing  a new  valve  or  when  mak- 
ing  alternations  to  an  existing  one.)  1,47 
Heck,  R.  C.  H.:  Notes  on  the  Graphics  of 
Machine  Forces;  with  39  Illustrations. 
8vo.  42  diagrs.  NY.,  Van  Nostrand,  1910. 

$ 1,-.  1,47 

Kirner,  J. : Indicateur  interferentiel.  Rev. 
Metallurgie.  1910.  10.  p.  650—55.  5 fig. 

2 ill.  (Etablissement  et  contröle  d’un  in- 
dicateur enregistrant  des  variations  de 
pressions  extremement  rapides,  lors  du 
tir  d’un  coup  de  fusil,  moteurs  ä explo 
sion.)  1,47 

Longridge,  M.:  Evaporative  Tests  01  a. 
Nicolson  Boiler.  Mech.  Engineer.  Vol.  26. 
Oct.  14.  1910.  664.  p.  472  — 78.  1 fig. 
(From  the  chief  engineer’s  report  for 
1909  of  the  British  Engine,  Boiler,  and 
Electrical  Company,  Ltd.)  1,47 

Lorenz,  H.:  Theorie  der  Röhrenfedermano- : 
meter.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  44.  p.  1865 
—67.  4 fig.  (Die  Federn  erfahren  eine 
dem  inneren  Überdrucke  proportionale' 
Aufbiegung,  deren  Größe  sich  in  erster' 
Annäherung  im  voraus  berechnen  läßt.) 

1,47 

Low,  F.  R.:  The  Steam  Engine  Indicator. 
3d  ed.,  rev.  8vo.  10,  169  p.  il.  tabs.  NY., 
McGraw-Hill,  1910.  $ 1,50.  1,47 , 

Pausert,  T.:  Installation  de  la  plate-forme 
d’essai  des  turbines  ä vapeur  aux  Ate-: 
liers  de  la  Compagnie  Thomson-Houston' 
ä Lesquin-les-Lille.  Rev.  El.  7.  An.  Tome 
XIV.  15  nov.  1910.  165.  p.  330—38.  7 fig. 

2 ill.  1,47 

Schmitz,  O.  H.:  Über  Druckmessungen 

an  hydraulischen  Geschützbremsen.  Ein 
Beitrag  zur  Theorie  der  Indikatoren.  8°. 
74  p.  20  Illustr.  Berlin,  A.  Buntrock, 
1910.  M.  2, — . 1,47 

Thermometres  ä tension  de  vapeur 
saturees.  Systeme  Fournier.  Portefeuille 
Econ.  Mach.  55.  An.  Tome  8.  5.  Serie. 
1910.  656.  p.  121—27.  5 fig.  (Description  | 
detaillee  de  l’appareil  et  indications  pra-  j 
tiques.)  1,47 

L’essai  des  turbines  hydrauliques  apres 
leur  installation.  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome 
II.  Nov.  1910.  11.  p.  643—44.  2 fig. 

(Schema  du  montage  du  dynamometre 
Alden.)  1,47 

Woldt,  P.:  Umschaltventile  für  Wasser- 

messerkombinationen. Jl.  Gasbeleuchtg.  j 
Bd.  53.  38.  p.  872—77.  1,47 

Wolf,  R.:  Experimentelle  Bestätigung  des 

Vektorendiagramms  f.  den  Motor  nach 
Winter  - Eichberg  - Latour.  Diss.  8°.  63  p. 
41  ill.  Dresden,  1910.  1,47 
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IV.  Machines-  IV.  Machine 
Outils  et  Outils. Tools andTools 
IV.  Bearbeitungsmaschinen 
und  -Geräte. 


1—3.  Generalites.  Bois  1—3.  General.  Wood 
et  similaires.  Metaux.  and  Plastic  Mate- 
(1,48—56)  rials.  Metals. 

(1,48—56) 

1 — 3.  Allgemeines.  Holz-  und  plastische 
Massen.  Metalle.  (1,48 — 56) 


Adler,  Fr.:  Die  Werkzeugmaschinen  a.  d. 

Brüsseler  Weltausstellung  1910.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  1910.  42.  p.  1762—68.  11  fig. ; 44. 
p.  1849—54.  17  fig.  9 ill.  (A.  Werkzeug- 
masch.  mit  geradliniger  Hauptbewegg. 
Hobelmaschinen  m.  Riemenwendegetriebe, 
mit  Reibwechselgetriebe  und  mit  elektr. 
Umsteuerung.  Senkrechte  u.  wagerechte 
Stoßmaschinen.  Nutenziehmaschinen.  Ex- 
zenterstanzen.) 1*48 

Becker,  E.:  Über  die  Verwendung  des 

Stahlformgusses  im  Werkzeugmaschinen- 
bau. Z.  Werkzeugmasch.  15.  Jg.  1910.  3. 
p.  32—35.  1 fig.  (Erzeugung  u.  Anwen- 
dungsmöglichkeit des  Stahlformgusses. 
Geeignete  Stahlgußarten.)  1,48 

Becker,  O.  M.:  High-speed  Steel;  the 

Development,  Nature,  Treatment,  and 
Use  of  High-speed  Steels,  together  with 
some  Suggestion  as  to  the  Problems  in- 
volved  in  their  Use.  8vo.  3-5+360  p. 
Illustr.  NY.,  McGraw-Hill,  1910.  1,48 

Brakenburg,  H.  J.:  High  Speed  Tools  and 
Machines.  Am.  Machinist.  33.  p.  290—93. 
(The  advantages  of  high-speed  Steel 
tools  over  carbon-steel  tools.)  1,48 

Codron,  C.:  Experiences  sur  le  travail  des 
machines-outils.  4°.  124  p.  illustr.  (Rev. 
de  mecan.  1906 — 1910.)  Paris,  Dunod  et 
Pinat,  1910.  1,48 

Finkeistein,  A.:  Prüfung  der  Arbeitsgenauig- 
keit von  Werkzeugmaschinen.  Werk- 
statts-Technik.  1910.  11.  p.  618—22.  2 fig. 
(Prakt.  Wert  der  Prüfung.  Bedingende 
Faktoren:  Arbeitsweise,  Verwendungs- 

zweck- Güte  der  Maschine  innerhalb 
ihrer  Art;  Arbeitsgenauigkeit  des  Mecha- 
nismus. Reihenfolge  der  einzelnen  Ma- 
schinen hinsichtlich  der  geforderten  Ge- 
nauigkeit.) 1,48 

Fischer,  H.:  Über  die  nachstellbare  Leiste 
der  Schlittenführung.  Werkstatts-Tech- 
nik.  1910.  11.  p.  639—40.  4 fig.  (Keil- 
förmige Nachstellung;  Untersuchung  einer 
guten  und  einer  schlechten  Führung.)  1,48 
Herbert,  Edward  C.:  Schneideigenschaften 
des  Werkzeugstahls  II.  Z.  prakt.  Masch- 
bau.  1910.  43.  p.  1968—71.  8 diagr. 

(Untersuchung  der  Diagramme,  die  durch 
Schneidversuche  mit  bei  verschiedenen 
Temperaturen  angelassenen  Stählen  er- 
halten wurden.  Zähigkeitsversuche.)  1,48 


Luserke:  Das  theoret.  Moment  im  modernen 
Werkzeugmaschinenbau.  Z.  Werkzeug- 
masch. 15.  Jg.  1910.  4.  p.  51-52.  (Forderung 
nach  mehr  theoretischen  Überlegungen 
bei  Ausgestaltung  der  Maschinen ) 1,48 

L’exposition  de  machines-outils  de 
1’ Olympia  ä Londres.  Rev.  Ind.  1910.  44. 
p.  433—34.  2 ill.  1 planche.  (Fraiseuse 
plane,  Systeme  Parkinson : machine  ä 
percer  radiale  - sensitive;  machine  ä 
tailler  les  engrenages  interieurs,  Systeme 
Jones,  Pollard  et  Shipman;  machine  a 
mortaiser,  Systeme  Smith;  machine  ä 
mesurer  les  frottements  dans  les  paliers.) 

1.48 

Newman,  J.  O.:  Machine  Tools  at  the 

Brussels  Exhibition.  Cassier’s  Mag.  Vol. 
39.  Nov.  1910.  1.  p.  26—46.  27  ill.  1,48 
Power  Consumption  of  the  Ma- 
chine Tools  at  the  Readville  Shops.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  1910.  9.  p.  365—66.  (Tests 
to  determine  the  power  required  for 
driving  the  various  individually  driven 
and  grouped  machine  tools  under  light 
and  full  load  conditions  at  the  Readville 
shops  of  the  New  York,  New  Haven  and 
Hartford  Railway.)  1,48 

Bock:  Maschinelle  Anfertigung  von  Kern- 
kästen usw.  Werkstatts-Technik.  1910.  11. 
p.  647—10.  3 ill.  (Neue  Maschinen  von 
Robert  S.  A 1 1 a n u.  Co.,  England.)  1,49 
Ellison,  J.:  Die  Bearbeitung  von  Vulkan- 

fiber-Bremsklötzen. Z.  prakt.  Maschbau. 
1910.  43.  p.  1974.  7 fig.  (Teilweises  Stan- 
zen an  Stelle  des  Fräsens  oder  Sägens.) 

1.49 

Larmanjat,  J.:  La  machine  ä allumettes 

„Automat  Roller“.  Nature.  38.  An.  8 oct. 
1910.  p.  299—301.  1 fig.  1 ill.  (Isolement 
destiges;  paraffinage;  trempage;  sechage; 
emboitage.)  1,49 

Ateliers  de  reparation  de  locomo- 
tives  de  Readville.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2 Sem.  Nov.  1910.  5.  p.  371- 
73.  3 fig.  (Montage;  forge;  cuves  ä 
lessiver;  embatage;  debit  des  ateliers.) 

1.50 

Elektromagnetische  Aufspannungs- 
apparate für  die  moderne  Eisen-  und 
Stahlbearbtg.  Preisliste  des  Magnetwerks 
Eisenach.  8°.  20  p.  26  ill.  1,50 

Becker,  O.  M.:  High  Steel  Speed.  8vo. 

Hill  Pub.  Co.,  Ldn.,  17  s.  net.  1,50 

Der  Gasofen  im  Dienste  der  Metallindu- 
strie. D.  Klempnerztg.  30.  Jg.  1910.  39. 
p.  318 — 20.  8 fig.;  40.  p.  332 — 33.  5 ill., 
4L  p.  340-41.  6 ill.;  42.  p.  348—49.  5 ill. 
(Verwendung  als  Feuerstätte  zum  Glühen 
und  Härten.  Temperaturmessung.  Gas- 
schmelzöfen. Lötöfen.  Schweißöfen.  Glüh- 
öfen.) R50 

Iltis,  P.:  Die  Preßluftwerkzeuge.  8 . 115  p. 
105  Illustr  (Samml.  Göschen,  493.)  Leip- 
zig, G.  J.  Göschen,  1910.  M — ,80.  1,50 
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Koch,  W.:  Cutting  Speed  and  Qrinding  of 
High  - Speed  Steels.  Machinery.  Vol. 
17.  Nov.  1910.  3.  p.  173—74.  1,50 

Manufacturing  Methods  of  the  Sib- 
ley  Machine  Tool  Co.  Modern  Machin. 
(Chic.)  Vol.  25.  1910.  4.  p.  136—38.  6 fig. 
(A  description  of  some  of  the  machining 
operations  which  enter  into  the  construc- 
tion  of  a high  speed  drill  press.)  1,50 

Marks,  E.:  Das  Schärfen  von  Werkzeugen 
auf  elektrischem  Wege.  Elektrochem.  Z. 
Bd.  17.  6.  p.  174—76.  1,50 

Shadle,  W.  J.:  Zwei  praktische  Arbeits- 

methoden für  Eisenbahnwerkstätten.  Z. 
prakt.  Maschbau.  1910.  43.  p.  1984 — 85. 
6 fig.  2 ill.  (Ausschmelzen  von  Weiß- 
metall aus  alten  Kreuzköpfen  mittels  Öl- 
brenners. Transportkarren  f.  Lokomotiv- 
räder.)  1,50 

Springer,  J.  F.:  Methods  of  Working  Man- 
ganese  Steel.  Modern  Machin.  (Chic.) 
Vol.  25.  1910.  5.  p.  176—79.  6 ill.  (Pos- 
sible  application  of  a comparatively  new 
metal  which  presents  particular  diffi- 
culties  in  machining.)  1,50 

Taylor,  W.:  A New  System  of  Limit  Qages. 
Am.  Machinist.  1910.  42.  p.  725 — 26.  1,50 

Taylor,  W.:  A New  System  of  Screw  Limit 
Qages.  Am.  Machinist.  1910.  4L  p.681 — 82. 
1 fig.  3 ill.  (Pitch,  pitch  diameter  and 
angle  of  thread  tested  conjointly,  root  and 
outside  diameters  independently.)  1,50 

Tiersot,  Louis:  Machine  automatique  ä 

fabriquer  les  vis.  Rev.  Polytechnique. 
12.  An.  1910.  272.  p.  285-87.  2 fig. 
(Broches  et  mecanismes  de  commande; 
tubes  d’alimentatiO'n;  rotation  de  la 
poupee  des  broches;  toureile;  cames  et 
arbres  ä cames;  commande  d’avances; 
commande  de  la  rotation  de  la  poupee; 
outils  de  forme  et  ä tronconner;  filetage; 
dispositifs  speciaux.)  1,50 

Webber,  Wm.  O.:  Costs  of  Machine  Tool 
Operations  in  Steam-Engine  Manufacture. 
Engin.  Mag.  Vol.  39.  1910.  5.  p.  729—36. 

L50 

Lake,  E.  F. : The  Making  of  Drop  Forgings. 
Am.  Machinist.  1910.  38.  p.  523—26.  8 ill. 

1,51 

Notes  techniques  et  pratiques  sur  les 
machines  ä forger  „Ajax“.  Usine. 
1910.  38.  p.  9.  9 fig.;  39.  p.  7—9.  14  fig.; 
40.  p.  9—11.  11  fig.;  4L  p.  9.  6 fig.;  42. 
p.  11.  4 fig  (Les  machines  ä forger;  fonc- 
tionnement  de  la  machine  ä forger; 
mouvement  d’avartce  du  chariot  et  de  la 
matrice  mobile;  dispositif  d’embrayage; 
boulons  de  sürete;  fonctionnement  du 
guide  reglant  la  longueur  du  metal  ä 
refouler,  de  la  cisaille;  confection  des 
matrices  et  des  poincons;  coquilles  pour 
a fabrication  des  petites  pieces;  fabri- 


1,50-  1, 


cation  de  chapes,  de  consoles,  d’une  bride 
ä l’extremite  d’un  tube.)  1,51 

Marteaux  pneumatiques  ä cylindre 
mobile,  Systeme  Hessenmüller.  Rev.  Ind. 
4L  An.  12  nov.  1910.  46..  p.  453—54.  15  fig. 
(Coupes  verticales;  details  des  glissieres 
et  de  la  masse,  du1  cylindre,  des  soupapes; 
frein  ä mächoires;  diagrammes.)  1,51 
Presse  hydro-miecanique  „Bliss“,  Systeme 
A.  Wilzin.  Genie  Civil.  31.  An.  Tome 
LVIII.  5 nov.  1910.  1.  p..  12—13.  3 fig.  1 ill. 
(Destinee  principalement  ä remplacer  les 
machines  de  frappe  par  choc  dans  les  in- 
dustries  de  l’orfevrerie,  pour  la  fabrication 
des  couverts,  boitiers  de  montre,  medailles, 
pieces  detachees,  faconnees  ä chaud  ou  ä 
froid,  etc.)  1,51 

Zwei  große  Pressen  für  die  Automobil- 
Industrie.  Uhlands  techn.  Rdsch.  1910. 
Ausg.  I.  p.  80—81.  2 ill.  (Maschinen  der 
Toledo  Machine  & Tool  Co.,  zum 
Schneiden  u.  Formen  v.  Stahlkörpern  u. 
Rahmen.)  1,51 

Das  Pressen  von  Metallsärgen.  Z.  prakt. 
Maschbau.  1910.  43.  p.  1986—87.  3 ill. 

(Herstellung  auf  elektr.  angetriebener  Ex-; 
zenterpresse.)  1,51 ! 

Blechbearbeitungs  - Maschine  n., 
Z.  Werkzeugmasch.  15.  Jg.  1910.  3.  p.  35.’ 
7 fig.  (Beschreibung  u.  Dispositionszeich- 
nungen einer  Blechkantenhobelmaschine 
u.  einer  Blechbiegemaschine.)  1,52 

Schwedische  Maschinenkonstruktion  zur 
Herstellung  von  Ketten.  Anz.  Drahtind. 
1910.  21.  p.  444 — 45.  6 fig.  (Mate  naiver-' 
dickung  an  der  Schweißstelle  der  Ketten-, 
glieder  u.  große  Schweißfläche  infolge; 
Anordnung  eines  geteilten  Schweißriniges) 
u.  besonders  ausgebildeter  Druckrollen.) 

1,521 

Schmitt,  W.:  Zahnstangenpresse  Modell  L. 
Bl.  Betrieb.  1910.  10.  p.  116.  2 ill.  (Zuin 
Einpressen  v.  Büchsen,  Dornen  usw.)  1,52 

Einrichtung  zum  Abdrehen  von  Nocken- 
wellen; Bohrvorrichtung  zum  gleich- 
zeitigen Bohren  von  vier  Zylindern.  Z. 
prakt.  Maschbau.  1910.  43.  p.  1966 — 67. 
6 ill.  (Spezialmaschinen  der  Westinghouse 
Machine  Co.  zur  Bearbeitg.  von  Auto- 
mobilmotoren.)  1,53 

A 1 e s o i r pour  cylindres  de  locomotives 
montes  sur  les  longerons.  Portefeuille 
econ.  Mach.  5.  serie.  Tome  VIII.  1910.  656. 
p.  114—16.  2 planches.  (Arbre  et  porte- 
lames;  Support  de  l’arbre  porte-lames  et 
pointes  de  poussee;  mecanisme  donnant 
la  rotation  et  la  translation  du  porte- 
lames;  couronnes  de  fixation;  appareil  ä 
centrer  les  couronnes;  resultats  obtenus.) 

1,53 

Mehrspindlige  Bohrmaschinen.  Z. 
Werkzmasch.  15.  Jg.  1910.  4.  p.  52—54. 
2 fig.  4 ill.  (Maschinen  von  O.  F r o r i e p 


1,53-1,54 
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in  Rheydt  zum  Bohren  yon'  Kesselblechen, 
Wasserkammern  usw.)  1,53 

Burlingame,  L.  D.:  Modern  Qear  Cutting 

and  Qrinding.  Am.  Machinist.  1910.  37. 
p.  488 — 89.  2 ill.  (Data  pertaining  to  these 
processes,  including  rates  of  speed  and 
feed  for  cutting  gears  of  steel  and  cast 
fron;  and  limits  desirable  in  grinding  vari- 
ous  classes  of  work  to  rumning,  forcing  or 
shrinking  fits.)  1,53 

Schwere  Drehbank  für  Eisenbahnwagen- 
räder. Werkstatts-Technik.  1910.  11.  p.  646 
— 47.  3 ill.  (Drehbank  von  Wm.  Selters 
Co.  für  Raddurchmesser  von  1070  bis 
1710  mm.)  1,53 

Faber,  J.  P.:  Rebuilding  a Lathe  into  a Plate 
Planer.  Am.  Machinist.  1910.  38.  p.  547. 

1  fig.  1,53 

3-%-Inch.  and  444-Inch.  Screw  Cutting  Foot 
L a t h e s.  Engineering.  Vol.  90.  1910.  2329. 
p.  278 — 79.  16  fig.  2 ill.  1,53 

Fraise  use  universelle.  Systeme  Philibert 
et  Qambin.  Portefeuille  Econ.  Mach. 
55.  An.  Tome  8.  5 Serie.  Nov.  1910.  659. 
p.  161 — 66.  5 ill.  1 planche.  1,53 

Fricke,  H.:  Die  Schmelldrehbank  „Continen- 
tal“ der  Werkzeugmaschinenfabrik  von 
Herrn.  Heinrich  in  Chemnitz.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  1910.  45.  p.  1901—02.  2 fig.  3 ill.  (Be- 
schreibung des  Antriebs.)  1,53 

Goodrich,  C.  L.:  Mehrspindlige  Zylinder- 
Ausbohrmaschine.  Z.  prakt.  Maschbau. 
4910.  45.  p.  2058 — 59.  4 ill.  (Zum  Aus- 
bohren von  Automobilzylindern.)  1,53 
Goodrich,  C.  L.:  A Multi-Cy  linder  Bo  ring 
Machine.  Am.  Machinist.  1910.  41.  p.  679 
—80.  4 ill.  1,53 

Groocock,  W.  G.:  Backing  Off  Spiral  Fluted 
Hobs.  Am.  Machinist:.  1910.  39.  p.  580 — 91. 
6 fig.  1,53 

Groocock,  Walter,  G.:  Hinterdrehen  spiral- 
genuteter Schneckenfräser.  Z.  prakt. 
Maschbau.  1910.  43.  p.  1979—81.  6 fig. 
(Entwicklung  einfacher  Formeln.  Prak- 
tische Beispiele.)  1,53 

Hamilton,  D.  T.:  Internal  Cutting  Tools. 
Machinery.  Vol.  17.  1910.  2.  p.  123 — 27. 
15  fig.  (Practice  for  the  Brown  & Sharpe 
Automatic  Screw  Machine.)  1,53 

Keilnute  nfräsmaschine  mit  Antrieb 
durch  elektr.  Bohrmaschine.  Bl.  Betrieb. 
1910.  10.  p.  109—10.  2i  ill.  1,53 

The  Knecht  Rapid  Production  Planer. 
Am.  Machinist.  1910.  40.  p.  615—19.  1 fig. 
12  ill.  1,53 

Kohlmann,  C.:  Neue  Preßluft-Bohrmaschinen. 

Bl.  Betrieb.  1910.  10.  p.  117.  3 ill.  1,53 
Krügener:  Einriemseheiben  - Drehbänke. 

Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  41.  (21.)  p.  183 
— 84.  4 fig.  1 Taf.  (Antrieb  mit  einfacher 
Riemenscheibe  u.  durch  Friktionen  ge- 
kuppelten Stufenrädern.  Ausführungen 
verschiedener  Firmen.)  1,53 

Two  Historical  L a t h e s.  s.  1,4.  1,53 

Lossow,  C.:  Konstruktion  u.  Anwendung  der 
automatischen  Fassondrehbänke  der  So- 


ciete  Bourel  et  Vieira,  Paris.  Z.  prakt. 
Maschbau.  1910.  44.  p.  2005 — 11.  7 fig.  1 ill. 
(Mit  Kurvenscheiben  aus  Gußeisen,  auf 
welche  die  Vorschubkurven  gezeichnet 
sind.)  1,53 

Beitrag  zu  den  Rechnungsgrundlagen  des 
Räderfräse  ns  nach  dem  Ab  wälz  ver- 
fahren. Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  45. 

p.  2069.  1 tab.  (Tabelle  u.  Formel  zur 
Abschätzung  der  Schnittgeschwindigkeiten 
u.  Arbeitszeiten.)  1,53 

Über  die  Verwendung  von  Räum  ah  len. 
Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  45.  p.  2066 — 67. 

2 fig.  1 ill.  (Schnittfläche  der  einzelnen 

Zähne;  praktische  Ergebnisse  beim  Auf- 
räumen von  Bronzebuchsen  und  Guß- 
eisen.) 1,53 

Schlesinger,  G.:  Die  Werkzeugmaschinen  a. 
d.  Weltausstellung  in  Brüssel  1910.  II. 
Fachbericht.  Werkstatts-Technik.  19  10l 
11.  p.  621—35.  27  fig.  1 ill.  1 tab.  (Dreh- 
bänke; Spindelstock  d.  Schnelldrehbank 
von  Hartmann;  Schnelldrehbank  von 
Maffei;  Schaftwellendrehbank  von  Rein- 
ecker; Schruppdrehbank  von  Löwe.  Kon- 
st r uk  t i onsz  e i chmung  e n . ) 1,53 

Die  Knecht  - Schnellhob  elmaschin  e. 
Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  44.  pi  2026 — 31. 

3 fig.  10  ill.  (Antrieb  d.  Rücklaufs  unab- 

hängig vom  Arbeitsgang.  Stoßfreie  Um- 
kehr d.  Tischbewegung  mittels  Zahnräder. 
Vorschub  unabhängig  vom  Hauptantrieb. 
Betätigung  des  Umsteuermechanismus  von 
beiden  Seiten  möglich.)  1,53 

Sperry,  T.  A.:  Spezialwerkzeuge  zur  Auto- 
mobilfabrikation. Z,  prakt.  Maschb.  1910. 
44.  p.  2019—22.  7 fig.  (Werkzeugaus- 

rüstung für  Gisholt-Bänke  u.  Leitspindel- 
drehbänke der  Marmon-Werke.)  1,53 
Tour  horizontal  double.  Portefeuille  Econ. 
Mach.  55.  An.  5 Serie.  Nov.  1910.  659.  p.  165 
— 67.  2 planches.  (Mecanisme  du  mouve- 
ment  du  plateau,  de  chaque  tour,  des 
outils;  reglage  de  l’avanee;  fonctions  des 
leviers  de  manoeuvre.)  1,53 

Examples  of  Modern  Turning  Practice  in 
Automobile  Construetion.  Machinery. 
Vol.  17.  Oct.  1910.  2.  p.  400—02.  7 fig.  1,53 
Vries,  D.  De:  Milling  Machines  and  Milling 
Practice.  8vo.  Ldn.,  Spon.  14  s.  1,53 


Appareil  ä couper  les  tubes,  Systeme 
Gallon.  Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII. 
1910.  25.  p.  469.  4 fig.' 1 ill.  (Se  compose 
d’une  tige  terminee  ä une  extremite  par 
un  carre  et  ä l’autre  par  un  corps  cylindri- 
que,  dans  lequel  soint  disposes:  un  couteau, 
articule  sur  un  axe  fixe,  excentre  par 
rapport  ä Taxe  de  Tappareil,  et  trois  galets, 
fouirnissant  au  coutean  Tappni  necessaire 
pendant  le  travail.  Une  bague  ä embase, 
de  forme  conique,  peut  glisser  et  tourner 
sur  la  tige  et  guide  celle-ci  concentrique- 
ment  au  tube  ä sectionner.  Une  bague 
reglable  sur  la  tige,  et  rendue  fixe  par  une 
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1,54—1,57 


vis  Limite  la  Penetration  de  l’appareil  dans 
le  tube.)  1,54 

Krügener,  C.:  Die  in  Stanz-  und  Emaillier- 
werken gebräuchlichen  Maschinen  und 
Werkzeuge.  Glashütte.  1910.  32.  p.  568 
—70.  6 ill. ; 33.  p.  594—97.  10  ill.  1,54 
Krügener,  C.:  Perforiermaschine.  Z.  Werk- 
zmasch.  15.  Jg.  1910.  2.  p.  23 — 24.  2 ill. 
(Spezialmaschine  von  L.  Schüler  zur 
Herstellung  gelochter  Bleche.)  1,54 

Luther,  J.  A,:  Zeitsparendes  Lochwerkzeug. 
Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  45.  p.  2065.  4 fig. 
(Verschiebbare  Schnittplatte  mit  6 Loch- 
ringen zur  Vermeidung  des  Auswechselns 
von  Matrizen  beim  Stanzen.)  1,54 


On  Abrasives  and  Polishing  Materials. 
Optician.  Vol.  40.  Oct.  14.  1910.  1020.  p.  71 
—75.  (A  review  of  the  practice  in  grind- 
ing glass  and  metals.)  1,55 

Chubb,  J.  W.:  Große  belgische  Rundschleif- 
maschine, Bauart  Norton.  Z.  prakt. 
Maschbau.  1910.  45.  p.  2063—64.  2 fig.  1 ill. 
(In  den  Werkstätten  von  Bollinckx  in 
Brüssel.)  1,55 

Chubb,  I.  W.:  Large  Belgian  Norton-type 
Grinder.  Am.  Machinist.  1910.  40.  p.  637 
— 38.  2 fig.  1 ill.  (Capacity  5 m long  by 
800  mm  diameter.)  1,55 

Vertikale  Hochleistungs  - Flächen- 
schleifmaschine.  Z.  prakt.  Masch.- 
bau,  1910.  45.  p.  2080— 82.  1 fig.  3 ill.  (Von 
der  Blanchard  Machine  Co.,  Cambridge.) 

1,55 

Meaid  J.  N.:  Grinding  Automobile  Cylin- 
ders.  Am.  Machinist.  1910.  32.  p.  252 
—55.  1,55 

Kannenberg,  E.:  Norton-Alundum-Scheiben 
für  die  Nadelschleiferei.  Bl.  Betrieb. 
1910.  10.  p.  113.  1 fig.  2 ill.  (Gerade 
Schleifbahn  zum  Abschleifen  der  Köpfe, 
bogenförmig  ausgehöhlte  Schleifbahn  zum 
Anschleifen  der  Spitzen.)  1,55 

Eine  neue  Schleifmaschine.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  4L  (21.)  p.  186—87. 
3 fig.  (Naß-  und  Trockenschleifer  für 
Kolbenringe  der  Walker  Grinder 
C o.)  1,55 

Smith,  J.  C.:  Wheels  for  Vertical  Surface 
Grinding.  Am.  Machinist.  1910.  42.  p.  747. 

1,55 

Vorwerck,  W.:  Spezialmaschinen  in  der 
Kugellagerfabrikation.  Z.  Werkzmasch. 
15.  Jg.  1910.  3.  p,  35-36.  7 fig.  (Rillen- 
schleifmaschine. Einzeldarstellung  des 
Schwenksupports ) 1,55 

Das  A u f t i e f e n flacher  Böden  zu  Ge- 
fäßformen als  Hammerarbeit.  Metall- 
Techn.  1910.  43.  p,  339—40.  9 fig.  (Bei- 
spiele für  die  Arbeitsmethode  ) 1.56 

The  Kennedy  Bending  Machine.  Page’s 
Weekly.  Vol.  17.  October  14.  1910.  318. 
p.  807—08.  1 fig.  I ill.  1,56 

Bunker,  F„  S.°.  Machine  for  Making  Spiral 


Springs.  Am.  Machinist.  1910.  38.  p.  546 
—47.  2 fig.  1,56 

Rutter,  J.  A.:  Automatic  Screw  Driving; 
Machine.  Am.  Machinist.  1910.  31.  p.  206 
—07.  1 fig.  1,56 


4.  Pierres  et  mine-  4.  Stones  and  Mine- 
raux.  (1,57)  rals.  (1,57) 

4.  Steine  und  Mineralien.  (1,57) 


Selbsttätige  Abschneidevorrich- 
tung für  Ziegel,  bei  der  ein  mit  dem 
Fahrgestell  verbundenes  Hobelwerk  beim 
Vorschub  des  Tonstranges  die  Ingang- 
setzung der  Schneidvorrichtung  veran- 
laßt. D.  Töpferztg.  1910.  91.  p.  723—26. 

5 fig.  1,57 

II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie  - Aus- 
stellung. s.  1,5.  1,57 

Bauer,  G.:  Stockhammer  mit  auswechsel- 
baren Hammerbahnen.  D.  Steinbildhauer. 

26.  Jg.  1910.  43.  p.  365.  1 fig.  (Hammer- 
körper u.  Spitzenbahn  besitzen  Öffnungen, 
durch  welche  ein  Holzzapfen  gesteckt 
wird.)  1,57' 

Neuere  Maschinen  und  Werkzeuge  der  ; 
baukeramischen  Industrie.  D.  Töp- 
fer-Ztg.  1910.  88.  p.  698—701.  9 ill.  1,57 
Bohrmaschinen  für  den  Bergbau. 
Vulkan.  1910.  X.  Jg.  12.  p.  49—54.  13  fig.  , 
ill.  (Meyer’sche  Gesteinsbohrmaschine; 
Preßluft  - Bohrhammer  „System  Düster- 
loh“; Stoßbohrmaschine  der  Maschinen- 
fabr.  H o f f m a n n , G.  m.  b.  H.,  Eiser- 
feld  a.  Sieg:  Konstruktionsdetails  und 

Arbeitsweise.)  1,57  { 

Brechanlagen  für  Fabriken  von  Port-  y 
landzement  u.  hydraul.  Kalk.  Uhlands  j 
techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  II.  10.  p.  79—80.  \ 
2 fig.  1 Taf.  (Darstellung  von  drei  aus- 
geführten Anlagen.)  1.57  j 

Portland  C e m e n t Works  in  Sweden.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  110.  Oct.  28.  1910.  I 
2861.  p.  458-60.  1 fig.  5 ill.  (Descr.  of  ; 
Skanska  Portland  cement  works.  Process  A 
of  manufacture.)  1,57  ^ 

Concasseur  de  charbons  fonctionnant  > 
avec  excentriques  deportes  et  porte-pics  S 
articules.  R,ev.  noire.  13.  An.  1910.  342.  . 
p.  341.  2 fig.  (Description  detaillee  de 
kappareil ) 1 57 

Eckler:  Sandstrahlgebläse  und  deren  An- 

wendung in  der  Steinindustrie.  Zement 
Beton.  1910.  44.  p.  679-83.  5 ill.;  45  p.  698 
—702.  6 ill.;  46.  p.  721—23.  4 ill.  (Mattie-  1 
rung  von  Glas.  Herstellung  von  Verzie- 
rungen usw.  auf  Steinen,  Kacheln.  Putzen 
verschmutzter  Gegenstände  aus  Stein,. 
Prüfung  von  Materialien.  Beschreibung 
verschiedener  Konstruktionen  ) 1.57 

Heiser,  A.:  Die  Ehrenhausener  Portland- 
zementfabrik. Tonind.-Ztg,  34.  Jg.  19iü.. 
125.  p.  1457—61.  7 ill.  (Maschinelle  Ein- 
richtung. Gebäude.  Sonstige  Betriebs- 
anlagen. Fabrikationsgang.)  1.57 
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Hood,  Fr.:  Betonstein-Fabrikation  durch 

Maschinen.  Steinindustrie.  1910.  21.  p.  1 
—2.  (Bestandteile  des  Materials.  Be- 
schreibung einiger  Maschinen.)  1,57 

Kämmerer:  Der  Ersatz  des  Handarbeiters 
durch  die  Maschinen  im  Bergbau.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  1910.  45.  p.  1883—90.  27  fig.  5 lll. 
(Entwicklung  der  Bohr-  u.  Schrärnm- 
maschinen  u.  der  Abbauhämmer  in  den 
einzelnen  Ländern.  Motoren  u.  Lokomo- 
tiven für  den  Betrieb  unter  Tage.)  1,57 
Prüfung  der  Leistungsfähigkeit  von  Mahl- 
maschinen.  Tonind.-Ztg.  1910.  134. 
p 1559 — 60.  (Grundsätze  für  die  Prüfung 
von  Mahlvorrichtungen  für  die  Zement- 
industrie.) !’57 

Mischmaschinen  auf  der  Ausstellung. 
Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  1910.  89.  p.  1067-69. 
8 fig.;  92.  p.  1106—07.  7 ill.  (Ransome- 
Betonmischmaschine  v.  Philipp  Deutsch. 
Betonkarre  zur  Beförderung  von  300  kg 
durch  einen  Mann.  Maschine  der  Drais- 
werke. Trommel  in  Form  eines 
Doppelkonus,  im  Innern  mit  spiralförmig 
angeordneten  Schaufeln.  Universaltrom- 
mel-, Trog-,  Kipptrog-,  Trichterteller- 
mischer von  Dr.  Gaspary  & Co. 
Maschinen  von  Gauhe,  Gockel  & 
Cie.)  T 

Neue  hydraulische  Presse  mit  Umfuh- 
rungsbahn.  Techn.  Rdsch.  1910.  46.  p.  688. 
1 ill.  (Presse  zur  Herstellung  von  Zement- 
Terrazzo  - Granitoidplatten.  Dr.  Gas- 
pary & Co.,  Markranstädt.)  1,57 

Stanley,  F.  A.:  Manufacturing  Jewels  for 
Watches.  Am.  Machiinist.  1910.  4L  p.  663 
—68.  2 fig.  13  ill.  (Equipment  and  descrip>- 
tion  of  process  of  manufacture.)  1,57 
Die  künstlichen  Trockenanlagen  der 
Baugesellschaft  Duderstadt.  Tonind.-Ztg. 
34.  Jg.  1910.  123.  p.  1435— 37.  3 fig.  (Ziegel- 
trocknung in  Trockenkammern;  Beschrei- 
bung des  Herstellungsganges.)  1,57 

Vorrichtung  zur  Förderung  und  zur  Reini- 
gung von  Ziegeln.  D.  Töpferztg.  1910. 
90,  p.  714—16.  2 ill.  (Entstaubung  und  Zu- 
führung der  Ziegel  zu  Maschinen,  in  denen 
die  Ziegel  mit  einem  Überzug  versehen 
werden.)  1,57 

Ziegeltauchvorrichtung  zur  Un- 
schädlichmachung von  Kalkstücken  (Mer- 
gel) in  gebrannten  Ziegeln.  Baukeramik. 
1910.  44.  p.  732—33.  1 fig.  (Für  eine 
Leistung  von  12  000 — 15  000  Ziegeln  im 
Tage.)  1,57 


6,  Fibres  textiles. 

(1,59)  , ^ 

6.  Faserstoffe.  (1,59) 


6.  Fibres.  (1,59) 


Die  Nasmith’sche  Baumwoll-Kämm- 
mas  chine.  Gsterr.  Woll-Ind.  1910.  22. 
p.  1504—07.  8 fig.  2 ill.  (Allg.  Beschrei- 
bung. Wirkungsweise.  Konstruktive 
Einzelheiten.)  1,59 


Die  Beseitigung  des  S t a u b e s in  den 
Etablissements  der  Textilindustrie  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  aller  modernen, 
diesem  Zwecke  dienenden  Einrichtungen. 
C.  Entstaubung  von  Räubereien,  österr. 
Woll.-Ind.  1910.  22.  p.  1502—04.  3 fig.  1 ill. 
(Ausführungen  von  P.  Pollrich,  Düssel- 
dcrf-Reisholz  u.  Starke,  Düsseldorf.)  1,59 
Crawford:  Protective  Apptiances  in  Cotton 
Mills,  s.  1,27.  1,59 

Deru,  Alexandre:  Metier  ä filer  contmu  ä 
travail  intermittant.  Ind.  Textile.  26.  An. 
15  oct.  1910.  310.  p.  381—83  . 6 fig.  (On 
intercale  dans  un  continu  ordinaire,  entre 
la  broche  et  les  etireurs,  un  dispositif 
pressant  le  fil  un  instant  et  l’arretant  ainsi 
dans  son  mouvement,  et  on  dispose  les 
etireurs  de  maniere  ä pouvoir  supprimer 
Pendant  le  travail  leur  pression  sur  le  fil, 
ce  qui  permet  de  tordre  legerement  le  fil 
avant  son  passage  ä ces  cylindres.)  1,59 
Hat  der  elektrische  Einzelantrieb  für 
die  Spinnerei  einen  Wert?  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  V.  10.  p.  61—62.  3 ill. 
(Gruppenantrieb  nur  noch  bei  Karden  u. 
Selfaktoren,  sonst  Einzelantrieb  vorzu- 
ziehen.) C59 

H o 1 z s c hlei  f e r e i verbunden  mit  Kraft- 
station. Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  10. 
p.  67—68.  1 Taf.  (Eine  in  Lincoln  ausge- 
lührte  Anlage  wird  kurz  beschrieben  u. 
durch  Dispositionszeichnungen  dargestellt.) 

Über  die  Arbeit  der  Kratze.  Von  F.  Z. 
Spinner  Weber.  1910.  44.  p.  3—4;  45.  p.  3 
— 4.  (Kritische  Besprechung  der  Arbeits- 
weise verschiedener  Ausführungen.  Rat- 
schläge für  zweckmäßige  Arbeit.)  1,59 
Mathieu,  Aug.:  Quelques  mots  sur  le  mouve- 
ment differentiel  dans  les  bancs  ä broches 
. pour  coton.  Ind.  Textile.  26.  An.  15  oct. 
1910.  310.  p.  378' — 79.  5 fig.  1,59 

Rother,  P.:  Einige  praktische  Ratschläge  für 
Weber  u.  Weberinnen.1  Z.  ges.  Textilind. 
14.  Jg.  1910.  7.  p.  102—04.  3 fig.  1,59 
Miuldenplättmaschine,  entw.  v.  E.  S o c h e r. 
Prakt.  Masch.-Komstr.  43.  Jg.  1910.  43. 
p.  192.  1 Taf.  (Kurze  Beschreibung  u. 

genaue  zeichnerische  Darstellung.)  1,59 
Die  Maschinenfabr.  Augsb. -Nürnberg  in  der 
Textilindustrie.  Prosp.  4 . 24  p. 

1910.  Ü59 

Zum  Verspinnen  viskoser  Flüssigkeiten 
(Kunstseide)  mittels  bewegter  Flüssigkeiten. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  10.  p.  63—64. 
9 fig.  (Mit  Hilfe  einer  Vorrichtung  von 
J.  P.  Remberg  werden  die  Kunstseide- 
fäden mittels  eines  kräftigen  Flüssigkeits- 
stromes durch  die  Spimnvorrichtg.  ge- 
trieben.) Ü59 

W e b s t u h 1 mit  automatischer  Schuß- 
spulenauswechslung.  Textil-Ind.  1910.  21. 
p.  325.  2 ill.  (Kurze  Beschreibung  des 
Webstuhles  der  Sächs.  Masch.-Fabr.  vorm. 
Rieh.  Hartmann.)  1,59 

Arbeitsleistung  mechanischer  W e b s t ii  h 1 e. 

T M 43* 
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1,59-1,61 


Z.  ges.  Textilind.  14.  Jg.  1910.  6.  p.  85 — 86. 
(Abhängigkeit  der  Tourenzahl  von  Kon- 
struktion der  Stühle  u.  Art  des  zu  er- 
zeugenden Produktes.)  1,59 

Wetzel,  C.:  Spinnringe.  Spinner  Weber. 
1910.  46.  p.  1,  3.  1 fig.  (Beschreibung 

neuer  Anordnungen.)  1,59 

Wetzel,  C.:  Tuchwaschmaschinen.  Spinner 
Weber.  1910.  44.  p.  1 — 3.  1 fig.  45.  p.  1 — 3. 
1 fig.  (Beschreibung  einer  Vorrichtung, 
bei  welcher  das  Tuch  im  Wasser  und  über 
dem  Behälter  ausgepreßt  wird.)  1,59 


7.  8.  Meuneries;  mino-  7.  8.  Milling  of  Corn, 
teries.  Agriculture  et  Oil,  etc.;  Agriculture 
sylviculture  (1,60-61)  and  Forestry.  (1,60-61) 
7.  8.  Getreide-,  Ölmüllerei;  Land-  und  Forst- 
wirtschaft (1,60—61) 


Baumgartner,  F.:  Die  Entwicklung  der  ver- 
schiedenen Mahlverfahren.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  11.  p.  81 — 82.  4 fig. 
(Anpassung  des  Mahlverfahrens  an  die 
Beschaffenheit  des  Rohmaterials.  Flach- 
und  Hochmüllerei.)  1,60 

Chryssochoides,  N.:  Nouveau  manuel  com- 
plet  du  meunier  ou  negociant  en  grains  et 
du  constructeur  de  moulins,  contenant: 
nettoyage  du  ble;  mouture  ou  reduction 
du  ble;  machines  auxdiaires  d’un  moulin; 
greniers  ä ble  de  moulins;  diagrammes 
de  moutures;  procedes  de  mouture;  plan 
du  moulin;  moulins  ä vent;  les  cereales; 
resultats  de  la  mouture,  etc.  Ouvrage 
orne  de  140  fig.  dans  le  texte.  2 vol.  18°. 
T.  1er.  VII,  437  p.;  t.  2.  328  p.  (Coli,  des 
manuels  Roret.)  Paris,  L.  Mulo,  1910. 
Fr.  7,—.  1,60 

Gersten  reinigungsanlage.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  11.  p.  82 — 83. 

1 fig.  1 Taf.  (Einrichtung  von  E.  Redlich 
in  Budapest.)  1,60 

Cinquantin  - Maismühle.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10.  p.  74—75.  4 fig. 
(Allgemeines  über  die  maschinelle  Ein- 
richtg.  Gang  d.  Vermahlung.)  1,60 

Ein  neuer  Schachttrockner.  Z.  ges. 
Getreidewesen.  2.  Jg.  1910.  9.  p.  222 — 25. 

4 fig.  (Schachtartiger  Trockner  u.  Lüfter 
f.  Getreide  mit  festliegenden  wagrechten 
Platten  u.  zweiseitig  wirkender  Schieber- 
oder Klappengruppe.)  1,60 

Die  Trocknung  von  Getreide.  Müller. 
1910.  42.  p.  1 043' — 46.  4 fig.  (Vakuum- 
Trockenanlage.  Beschreibung  einer  aus- 
geführten Anlage.  Ergebnisse.  Vergleich 
mit  anderen  Trockensystemen.)  1,60 


Brutschke,  F.:  Der  elektr.  Pflug;  seine  techn. 
Anforderungen  u.  wirtscbaftl.  Leistungen. 
D.  landw.  Presse.  1910.  78.  p.  846' — 47. 

Maschinen-Ztg.  1910.  19.  p.  222—25.  (Vor- 
züge des  Einmaschinensystems  inf.  seiner 
leichteren  Beweglichkeit.  Grenzen  der 
Leistung.)  1,61 


Coupan,  G.:  La  culture  mecanique  du  sol; 
piocheuse  König  et  tracteur-treuil  Bajac. 
Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  26. 
p.  488 — 93.  11  fig.  4 ill.  1 planche.  (De- 
scription  detaillee.)  1,61 

Bericht  über  die  Dreschmaschinen- 
prüfung der  Maschinenprüfungsstation 
des  landwirtschaftl.  Vereins  für  Rhein- 
preußen. D.  landw.  Presse.  1910.  83.  p.  902 
— 03.  (Geprüft  wurden  zwei  Spitzen- 

drescher mit  einfacher,  einer  mit  doppelter 


Reinigung,  1 Breitdrescher  mit  einfacher 
u.  2 mit  doppelter  Reinigung.)  1,61 

Dubois,  L.:  Faucheuse-moissonneuse-lieuse 
combine.  .11.  Agricult.  Prat.  74.  An.  17  nov. 
1910.  46.  p.  632 — 33.  2 ill.  (Construit  par 
M.  Defaye.)  1,61 

Fischer,  A.:  Nochmals* 1 * * 4:  Der  elektr.  Pflug, 
seine  techn.  Anforderungen  u.  Wirtschaft!. 
Leistungen.  D.  landw.  Presse.  1910.  p.  891 
— 92.  (Erwiderung  auf  den  Artikel  in 
Nr.  78.  Vorteile  des  Scheibenanker- 
wagens.) 1,61  • 

Fischer,  G.:  Untersuchungen  an  Feder- 

zinkenkulitivatoren.  Mitt.  landw.  Masch.- 
Prüf.  1910.  3.  p.  106—32.  12  fig.  5 Taf. 

(28.  Bericht  d.  Maschinenprüfungsarntes  d.  • 
Landwirtschaftskammer  f.  d.  Provinz 
Brandenburg.  Beschreibung  der  7 ver- 
wendeten Kultivatoren.  Feldversuche  zur  ; 
Feststellung  der  Güte  der  Arbeit  u.  der 
Zugbeanspruchung.  Laboratoriumsver- 
suche  zur  Bestimmung  der  Durchbiegung 
der  Zinken  u.  der  Veränderung  des 
Schnittwinkels.)  1,61  j 

Gieseler:  Bericht  über  eine  Dreschmaschinen- 
prüfung der  Maschinenprüfungsstation  d.  ■ 
landw.  Ver.  f.  Rheinpreußen.  Masch.-Ztg. 
1910.  20.  p.  229 — 33.  (Prüfung  von  drei  | 
Spitzem  u.  drei  Breit-Dreschern.  Vor- 
nahme d.  Prüfung.  Prüfungsergebn.)  1,61 
Görg,  JL:  Prüfung  neuer  Geräte.  Landw. 
Umschau.  1910.  44.  p.  1081—84.  13  ill. 

(Prüfung  der  Untergrundwalzen  ver-  1 
schiedener  Firmen  mit  bes.  Berücksichti- 
gung ihrer  Eignung  für  die  Kolonien. 
Rübenheber.  Kombin.  Rübenköpfer  u. 
-Heber.  Sternwalze.)  1,61 

Luedecke:  Mitteilungen  über  Auskrautungs-  3 
geräte.  Kulturtechniker.  13.  Jg.  4.  p.  281 
— 82.  1 Taf.  1,61 

Nachtweh  u.  Vormfelde:  Prüfung  eines 

Dreschsatzes  größerer  Leistung  der  Firma 
Heinr.  Lamz  in  Mannheim.  Mitt.  landw. 
Maseh.-Prüf.  1910.  3.  p.  137—51.  3 fig.  3 ill. 

1 Taf.  2 tab.  (5.  Ber.  d.  Prüfungsamtes  f. 
landw.  Masch.  u.  Geräte  zu  Hannover.  , 
Heißdampflokomobile  mit  Ventilsteuerung; 
Dreschmaschine  mit  610  mm  Trommel- 
durchmesser u.  153  cm  Trommellänge, 
Selbsteinbinder,  Zubringer  usw.;  Stroh- 
presse mit  Selbstbindevorrichtung.  Kraft- 
verbrauch 27  bis  37  PS.)  1,61 

Ferkins:  Der  Benzinmotor  auf  dem  Lande. 

s.  1,92.  1,61 

Pflugkarre  mit  Untergrundlockerer. 
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Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10. 
p.  80.  1 ill.  , . l’61 

Tolksdorf,  B.:  Kartoffelerntemaschinen. 

Masch.-Ztg.  1910.  21.  p.  241—44.  18  fig. 
(Grundgedanken  der  bisher  patentierten 
Ausführungen.  Kartoffelerntepflüge.  Ma- 
schinen mit  Sieb  ohne  Fördervorrichtg., 
Maschinen  mit  Fördervorrichtg.  und  mit 
Schleuderrad.  Zeichnerische  Wiedergabe 
d.  einzelnen  Typen.)  ü61 

Weber,  H.:  Die  Maschinenbau-Anstalt  und 
Eisengießerei  vorm.  Th.  Flöther,  A.-G., 
Gassen  i.  d.  L.  Z.  landw.  Masch.  Ger. 
1910  46.  p 16-22.  4 fig.  2 ill.  (Beschrei- 
bung der  von  der  Firma  hergestellten 
landwirtschaftl.  Maschinen.)  1,61 

Zipser,  R«:  Ist  ein  Ersatz  der  Gespann- 

arbeit auf  dem  Felde  im  großen  Umfang 
möglich?  El.  Anz.  1910.  80.  p.  997—98. 
2 fig  (Verfasser  schlägt  vor,  das  Feld 
mit  einem  Netz  von  Feldbahngeleisen  zu 
überziehen,  um  dadurch  an  Gespannarbeit 
zu  sparen.)  ^61 


9 — 11.  Les  autres  in-  9 — 11.  Other  Indu- 
dustries.  (1,62 — (64)  stries  (1,62—64) 

9 — 11.  Sonstige  Industrien.  (1,62—64) 

Glien,  H.:  Fortschritte  im  Milchpumpenbau. 

Milch-Ztg.  Bd.  39.  38.  p.  447—48.  1,62 

Jakob,  G.:  Praktische  Mälzerei-  und 

Brauerei  - Betriebskontrolle.  2.  TL:  Ma- 
schinen- u.  feuerungstechn.  Teil.  (Olden- 
bourgs  Techn.  Handbibi.  13.)  8 . 521  p. 
250  fig.  München,  R.  Oldenbourg,  1910. 
Geb.  M.  15,—.  I’62 

Serve,  Louis:  Appareils  ä gaz  pour  le  chauf- 
fage  des  fours  de  boulangers.  Cosrnos. 
59.  An.  19  nov.  1910.  1347.  p.  573—77.  2 fig. 
3 ill.  (Descrip'tion  de  Lappareil  Meker.)  1,62 
Der  Trockenapparat  „Imperial“. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  11. 
p.  85—86.  4 fig.  1 ill.  (Trockenapparat  f. 
Neben-  oder  Abfallprodukte,  insbesondere 
zur  Trocknung  der  Rübenschnitzel  in  der 
Zuckerfabrikation,  ferner  zur  Trocknung 
des  Blutes  auf  Schlachthöfen  zum  Zweck 
seiner  Verwendung  als  Düngemittel.)  1,62 


Maschine  zum  Messen,  Beschauen  und 
Wiederaufbretteln  von  Geweben. 
Österr.  Woll.  Ind.  1910.  21.  p.  1428.  1 ill. 
(Von  Fr.  E r d ma  n n in  Gera.)  1,63 

Kreuzspule  für  Stickmaschinenschiff- 
chen.  Z ges.  Textilind.  14.  Jg.  1910  4. 
p,  55—56.  5 fig.  (Durch  eine  besondere 
Wicklung  der  Spule  wird  es  ermöglicht, 
die  Vorteile  der  geschlossenen  und  der 
offenen  Windungen  zu  vereinigen.)  1,63 
Vom  Lederschärfen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  V.  10.  p.  65—66.  5 ill. 
(Lederabschärfmaschine  „Fortuna“.)  1,63 
Die  Apparate  der  Nähmaschine.  (Ka- 
techismus d Nähmaschinenkunde.  Fg.) 
D.  Nähmasch.-Ztg.  1910.  10.  2 p.  (Hilfs- 


apparate: „Füßchen“,  ihre  Befestigung  an 
der  Stoffpresserstange.  Blechapparate: 
Lineal,  Tütensäumer,  verstellb.  Säumer, 
Bandeinfasser  u.  a.)  R63 

Redfield,  S.  B.:  Machinery  in  Shoe  Making. 
Am.  Machinist.  31.  1910.  p.  198 — 204. 

13  ill.  (A  general  description  of  the 
Goodyear  weit  process  of  making  shoes.) 

1,63 


Automatisches  Abwiegen  v.  Materialien. 

s 1 80  Ü64 

Banfield,  R.  C.  A.:  Über  die  Herstellung 
von  Kristalleis  aus  Abdampf  und  die  da- 
mit erreichten  praktischen  Ergebnisse. 
Kälteindustrie.  1910.  11.  p.  136—40.  1 fiS- 
(Vortr.  a.  d.  II.  Intern.  Kältekongreß. 
Verwendung  des  gereinigten  Konden- 
sationswassers. Einschaltung  v.  Wasser- 
destiillatoren.)  ^64 

Fortschritte  im  Bau  von  Flaschen- 
reinigungsmaschinen. Uhlands 

techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10.  p.  76-77. 

2 ill.  (Flaschenreinigungsmaschine  „Auto- 
mat“, Flaschenspülmaschine  , Diamant“ 
u.  Flaschenreinigungsmaschine  [Bürst- 
maschine] mit  Ausspritzapparat  d.  Firma 
Ortmann  u.  Herbst,  Hamburg.)  1,64 
Krüger:  La  Societe  d’approvisionnement  en 
lait  de  la  ville  de  Dresde.  Ind.  Frigori- 
fique.  8.  An.  1910.  88.  p.  268—79.  9 ill. 
8 plans,  (Salle  des  machines;  Schema  de 
la  tuyauterie  d’acide  carbonique;  bac 
generateur  de  glace;  plan  des  chambres 
froides;  appareils  de  pasteurisation  et 
ecremeuses  centrifuges.)  1 64 

de  Loverdo,  J.:  Station  experimentale  du 

froid  ä Chäteaurenard  (Bouches-du 
Rhone).  8°.  20  p.  illustr.  Mäcon,  Probat, 
1910.  ü64 

Marlow,  Thomas  G.:  Dryiing  Machinery  and 
Practice.  8vo.  346  p.  ill.  Ldn.,  C.  Lock- 
wood. 12  s.  6 d.  1,64 

Das  Sandstrahlgebläse  in  der 
Emailfabrikation.  Glashütte.  1910.  39. 

p.  732—33;  40.  p.  754—6.  (Reinigung  von 
200  größeren  Kochtöpfen  in  1 Stunde. 
Reinigung  von  Schildern  usw.  für  die 
Emaillierung.)  1*64 

Sauerstoffanlagen  nach  dem  Luft- 
trennungsverfahren. System  Hildebrandt. 
(Brüsseler  Weltausstlg.)  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10.  p.  77—78.  3 fig. 
(Anwendung  des  Sauerstoffes  in  der  In- 
dustrie, Beschreibung  der  Erzeugungs- 
anlage u.  des  Herstellungsvorgangs.)  1,64 
Apparat  zur  Vernichtung  u.  Verwer- 
tung von  Kadavern,  Konfiskaten  sowie 
tierischen  Abfällen  aller  Art.  Prakt. 
Masch  Konstr.  43.  Jg.  37.  p.  168 — 69. 
1 Tafel  mit  15  Fig.  (Extraktions-  und 
Trockenapparat  System  Grone;  Bau- 
weise; Arbeitsweise  und  Betrieb.)  1,64 
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1,65-1,66 


12.  13.  Essai  des  12.  13.  Testing  of 

materiaux.  Assem-  Materials.  Jointing 
blages  et  soudures  of  Materials  (1,65 — 
des  materiaux  (1,65 — 66) 

66) 

12.  13.  Materialprüfung.  Verbindung  der 
Materialien  miteinander  (1,65—66) 


Machine  ä essayer  les  ressorts.  Porte- 
feuille Econ.  Mach.  55.  An.  5 Serie.  Nov. 
1910.  659.  p.  168 — 70.  1 planche.  (Flexion 
statique;  essai  par  oscillations;  essai  de 
surcharge  statique.)  1,65 

Fadanelli:  Das  Skleroskop.  Mitt.  Artill. 

1910.  10.  p.  743-68.  12  fig.  4 tab.  (Appa- 
rat zur  relativen  Messung  d.  Härte  von 
Metallen.  Falltür  m.  Beobachtg.  d.  Rück- 
prallhöhe. Keine  Beschädigung  des  zu 
prüfenden  Materiales.  Anwendungsbei- 
..  spiele.)  1,65 

Über  die  Untersuchung  von  Feilen  und 
Feilenorüfmaschinen.  Z.  prakt.  Maschbau. 
1910.  45.  p.  2051-52.  1 fig.  (Vorrichtung 
zur  Erzielung  einer  geringen  Seitwärts- 
bewegung der  Feile  für  die  Herber  t- 
sche  Feilenprüfmaschine.)  1,65 

Scleroscope  de  shore.  Instrument  pour 
mesurer  la  durete  des  metaux  et  autres 
corps.  Usine.  20.  An.  1910.  39.  p.  11—13. 
1 ill.  (Principe;  description;  applications 
du  scleroscope;  revenu  des  outils  tran- 
chants;  exemple  multiple  d’une  fabrica- 
tion  automobile.)  1,65 

Anderson,  F.  Scott:  Schweißen  im  elektr. 
Lichtbogen.  Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  44. 
p.  2013—14.  2 tab.  (Verwendungsmöglich- 
keiten. Versuche  über  die  Festigkeit  ge- 
schweißter Materialien  gegenüber  mas- 
siven Teilen.)  1,66 

Autogene  Metallbearbeitung.  Z.  Fabr. 
Händl.  landw.  Masch.  1910.  33.  p.  25—26; 
34.  p.  32—34;  35.  o.  22—24.  1 tab.;  36. 
p.  24—28;  37.  p.  21—23;  38.  p.  17—18; 
39.  p.  25—28.  (Wesen  und  Wirtschaftlich- 
keit; Anwendung  bei  Schmiedeisen  für 
Rohre,  Behälter,  Rechen,  Gabeln,  Jauche- 
fässer, Pflugscharen;  Reparaturen;  Stahl- 
guß, Temperguß,  Grauguß,  z.  B.  guß- 
eiserner Niederdruckdampfkessel;  auto- 
genes Schneiden.)  1,66 

Allgemeines  über  autogene  Schwei- 
ßung mit  Hilfe  eines  Gas-Sauerstoff- 
gemenges. Uhlands  techn.  Rdsch.  1910. 
Ausg.  I.  10.  p.  81—83.  14  fig.  (Beschrei- 
bung des  Verfahrens,  Anwendungsmög- 
lichkeiten; Regeln  für  die  Behandlung 
der  Arbeitsstücke.)  1,66 

Le  Carguet,  J.:  Soudure  autogene  et 
coupage  des  metaux.  Ing.-Constructeur. 
Trav.  Publ.  9.  An.  Tome  VI.  15  oct. 
1910.  49.  p.  497 — 512.  5 ill.  (Generalites; 
procedes;  comburant;  combustibles,  leur 
usage  clans  les  chalumeaux,  les  melanges, 
les  depenses;  Constitution  des  chalu- 


meaux; application  de  la  soudure  auto- 
gene et  du  decoupage.)  1,66 

Lake,  E,  F. : Oxy  - Acetylene  Welding  Ap- 
parats. Am.  Machinist.  1910.  38.  p.  529- 
31.  (Apparats  and  tanks  described.)  1,66 
Mack:  Elektrische  Schweißmaschinen. 

Verb. -Mitt.  Dresdner  Ver.  1910.  14.  p.  7- 
14.  13  ill.  (Vortrag  im  Dresdner  Elektr. 
Ver.  Erklärung  d.  Schweißapparates  der 
AEG.  u.  des  Verfahrens.  Anwendung  für 
verschiedene  Zwecke.)  1,66 

Meuth:  Autogene  Metallbearbeitung  Gew. 
Rdsch.  1910.  11.  d.  149-53.  5 fig.  (Schweiß- 
verfahren mit  der  Wasserstoff-Sauerstoff- 
Flamme.  Autogenes  Schneiden.  Azetylen- 
Sauerstoff-Schweißung.)  1,66 

Niese,  Hans:  Das  autogene  Schweiß-  und 
Schneideverfahren.  8°.  100  p.  30  Illustr. 
(Samml.  Göschen,  499.)  Leipzig,  G.  J. 
Göschen,  1910.  M.  — ,80.  1,66 

The  “Incanto”  Oxy-Acetylene  System 
of  Autogenous  Welding  and  Cutting. 
Pract.  Engineer.  Vol.  42.  Oct.  21.  1910. 
1234.  p.  518—20.  1 fig.  1,66 

Schwarz,  R : Einiges  über  autogene  Me- 
tallbearbeitung im  Maschinenbau.  Werk- 
statts-Technik.  1910.  10.  p.  583—86.  ' 

6 fig.  6 ill.  (Herstellung  bisher  gegossener 
Maschinenteile  aus  Stahl  oder  Schmied- 
eisen mit  autogener  Schweißung,  z.  B.  j 
im  Luftfahrzeug-  und  Automobilbau. 
Schneidbrenner  zum  Zerteilen  schwerer 
Stücke  von  beliebiger  Form.  Reparaturen  • 
und  Ausbesserung  von  Schönheitsfehlern 
bei  Stahlguß-  u.  Gußeisenstücken.)  1,66  ! 

Ein  neuer  Sauerstoff-Gasolin-S  chweiß-  1 i 
u.  Schneideanparat.  Z prakt.  ; 
Maschbau.  1910.  45.  p.  2061—62.  1 ill.  | 
(Apparat  der  Gesellschaft  „L’Air  Liquide“ 
in  Paris.)  1,66  J 

La  s o u du  r e autogene  de  l’aliuminium.  Rev.  -§> 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  nov.  1910.  165. 
p.  352—53.  1,66  j 

Procedes  allemands  de  soudure  elec-  1 
trique.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910.  37.  p.  361  ; 
— 63.  6 fig.  9 ill.  (Soudure  par  bout  et  j 
soudure  par  points;  machines  ä souder  par  j 
bout;  differents  dispositifs  de  fixation;  j 
machines  ä souder  par  points;  soudures  1 
etanches;  differentes  formes  d’electrodes;  I 
soudure  des  pieces  creuses;  fabrication 
des  recipiemts  soudes;  machine  portative  ^ 
ä souder  les  fils.)  1,66 


V.  Machines  V.  Lifting 
de  levage.  Machinery. 

(1,67-1,71)  (1,67-1,71) 

V.  Hebezeuge.  (1,67—1,71) 


Aumund:  Die  Hebezeuge  auf  der  Weltaus- 
stellung in  Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
1910.  33.  p.  1341—44.  13  ill.;  46.  p.  1921 
— 27.  25  fig.  (Vorbericht.  Besprechung 


1,67-1,75 

von  Einzelheiten  der  vertretenen  Kon- 
struktionen. Hauptbericht:  Standbahnen. 
Schwebebahnen.)  Ü67 

Krohn:  Werkstätten-Hängebahn  mit  Seiten- 
bahnen. s.  1,79.  . ü?7 

Otto,  M.:  Berechnung  der  Motorleistung  lur 
elektrisch  betriebene  Hebezeuge.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  30.  (20.)  p.  180 — 82. 
2 fig. ; 43.  (22.)  p.  193—94.  (Motorleistung 
für  Laufkrane,  fahrbare  Drehkrane  u.  Auf- 
züge. Berechnung  d.  Motoren  in  elektr. 
Beziehung.)  ü67 


Bauer,  T.:  Fahrstuhlanlagen  und  Pater- 

nosterwerke. Bauwelt.  66.  p.  91 — 12.  4 ill. 
(Vorzüge  des  rein  elektr.  Aufzuges. 
Paternosteraufzüge  mit  10—12  Kabinen, 
Geschw.  0,25  m.)  *»68. 

Doppel-Tandem  - Fördermaschine  mit 
Freifall-Ventilsteuerung.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  1910.  42.  p.  416 — 18.  4 fig.  1 Taf. 
(Dispositionszeichniungen  u.  wichtigste 
Einzelheiten.)  K68 

Hermanns:  Zur  Frage  des  mechanischen 

Massentransportes  in  Gasanstalten,  s.  1,79. 

1,68 

Schrägaufzug  bei  Tongruben  u.  Stein- 
brüchen. Tonind.-Ztg.  1910.  133.  p.  1532 
—33.  3 fig.  (Beschreibung  u.  bildliche  Dar- 
stellung. Vorzüge  des  Schrägaufzugs.)  1,68 
Swingle,  C.  F.:  Elevators,  Hydraulic  and 
Electric;  a Complete  Hand  book  of  a 
Series  of  Questions  and  Answers  follows; 
designed  for  the  Use  of  Engineers  and 
Operators.  12mo.  11+100—04.  p.  ill. 

Chic.,  Drake,  1910.  $ 1,—.  1.68 

Experiments  with  Steam  and  Electric 
W inding  Engines.  Colliery  Guard. 
1910.  Vol.  100.  2596.  p.  656—57.  (Compari- 
son  of  fuel  and  energy  consumption.)  1,68 

Installation  de  chargement  du  port 
d’Emden.  Rev.  Ind.  1910.  45.  p.  448.  1 ill. 
(Deux  ponts  de  chargement:  portee 

maximum  56,64  m;  poutre  fait  ä l’arriere 
saillie  de  15  m;  du  cöte  de  l’eau  la  poutre 
est  prolongee  pur  une  fleche  articulee 
longue  de  28  m.)  R69 

I Weidemann,  Herrn.:  Die  graph.  Berechnung 
des  Kranbloekträgers.  Förder-Techn.  1910. 
9.  p.  205—10.  9 fig.  1 tab.  (Allgemeines 
über  d.  stat.  Bestimmtheit  d.  Blockträgers. 
Rechnerische  Grundlagen.  Graph.  Be- 
stimmung d.  Stabkräfte.  Formeln  zur 
analytischen  Berechng.  Graph.  Unter- 
suchung eines  Kranblockparalleliträgers.) 

1,69 


Dickinson:  English  Navvies  and  American 
Steam  Shovels.  s.  1,81.  1,71 

Ein  Riesen - Excavator.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  11.  p.  86—87.  3 fig.  (Schaufel- 
bagger zum  Abgraben  einer  18  m starken 
Schicht  Lehm  in  einem  Hube;  mittlerer 
Aktionsradius  42,75  m.  Der  Bagger  läuft 
auf  .Schienen.)  L71 
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VI.  Pompes.  VI.  Pumps 

(1,72-1,77)  (1,72  — 1,77) 

VI.  Pumpen.  (1,72-1,77) 


Die  Beseitigung  des  Staubes  in  den 
Etablissements  der  Textilindustrie  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  aller  modernen, 
diesem  Zwecke  dienenden  Einrichtungen, 
s.  1,59.  Ü73 

Gaze:  Kraftbedarf  der  Wasserförderstation 
Beelitzhof  unter  besonderem  Vergleich  mit 
Kolbenpumpen  u.  Dampfturbinen  mit  Hoch- 
druckzentrifugalpumpen. Jl.  Gasbeleuchtg. 
53.  Jg.  1910.  40.  p.  918—23.  8 fig.  5 ill. 
(Vortrag  a.  d.  Jahresversammlung  d.  Märk. 
Ver.  v.  Gas-,  Elektrizitäts-  u.  Wasserfach- 
männern 1910.  Turbo  pumpe  für  40  cbm 
minutl.  Leistung,  AEG.  - Dampfturbine, 
Oberflächenkondensator  mit  nur  rotieren- 
den Pumpen,  dauernd  einschaltbare  Meß- 
vorrichtung aus  einer  Düse  mit  allmähl. 
Übergang  und  daran  anschließender  umge- 
kehrter Düse.)  ü73 

Korber,  K.:  Die  Kesselspeisepumpen.  Z. 

Dampfkesselunters.  A.-G.  1910.  6.  p.  75 

—76.  2 fig.;  7.  p.  87—88.  6 fig.;  8.  p.  100 
--01.  2 fig.;  9.  p.  109—13.  7 fig.;  10.  p.  125 

, 28.  4 fig.  (Beschreibung  der  einzelnen 

Systeme  u.  ihrer  Verwendbarkeit.)  1,73 
Schröder,  Rud.:  Die  neueren  Maschinen  des 
Pumpenwerkes  der  Stadt  Hamburg  in 
Rothenburgsort.  Jl.  Gasbeleuchtung.  1910. 
35.  p.  796—805;  36.  p.  826—34.  1,73 

Weltausstellung  Brüssel  1910.  XXI. 
Blancke  & C o.,  Merseburg,  s.  1,5.  1,73 

Gebläsemaschine  Schleifmühle.  Z. 
El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  4L  p.  403 
—05.  2 fig.  2 ill.  1 taf.  (Konstruktions- 
einzelheiten  u.  Schnittzeichnung  eines  von 
Ehrhardt  u.  Sehmer  ausgef.  Stahlwerks- 
gebläses mit  Gasmaschinenantrieb.)  1,74 


Bartl,  J.:  Zur  Theorie  der  Zentrifugalpumpen. 
(„Die  Turbine“.)  Lex.-8°.  IV,  55  pi  13  ill. 
(Veröff.  d.  turbinentechn.  Gesellsch.  E.  V. 
II.)  Berlin,  M.  Krayn,  1910.  M.  2,—.  1,75 
Bergerou,  L.:  Considerations  sur  les  pheno- 
menes  physiques  existant  dans  les  pompes 
centrifuges.  Rev.  Mecanique.  Tome  XXVII. 
1910.  4.  p.  305—20.  9 fig.  (Corrections 
dues  ä la  dimension  finie  des  canaux  de 
la  roue;  recuperation  de  l’energie  cineti- 

W+  , .. 

que  representee  par  2 g 7 trace  d un  colii- 

macon;  essais.)  K75 

Bigot,  Raoul:  Abaques  pour  la  determination 
du  diametre  et  du  nombre  des  roues  des 
pompes  centrifuges  multicellulaires.  Bull, 
Technolog.  Anciens  Elleves  A.  et  M.  1910. 
9.  p.  1253—62.  3 fig.  +75 

Blau,  E.:  Kreiselpumpen  und  ihre  Ver- 

wendung für  Wasserwerke.  Techn.  Rdsch. 
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1,75-1,79 


1910.  45.  p.  6691 — 71.  5 ill.  (Geringer 

Raumbedarf.  Leichter  Antrieb.)  1,75 
Bonte,  H.:  Versuche  an  Rateaugebläsen.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  40.  p.  1661—69. 

14  fig.  6 ill.  (Versuche  an  einem  Rateau- 
gebläse  mit  elektr.  Feststellung  d.  Wir- 
kungsgrades u.  an  einem  Turbogebläsc, 
dessen  Wirkungsgrad  auf  therm.  Wege 
ermittelt  ist.  Konstruktionseinzelheiten 
von  Turbogebläsen.)  1?75 

Borsody,  A.:  Design  of  Centrifugal  Pumps. 
Am.  Machinist.  1910.  3®.  p.  533^35.  9 fig.; 
39.  p.  582 — 85.  10  fig.  (Simple  formulas 
and  rules.  Lösses,  their  analysis  and  how 
to  reduce  them.)  U5 

Borsody,  A.:  Entwerfen  von  Kreiselpumpen. 
Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1910.  42.  p 1939 
—42.  8 fig.;  43.  p.  1975—79.  12  fig.  (Kon- 
struktive Unterschiede  zwischen  Nieder- 
u.  Hochdruck-Kreiselpumpen.  Berechnung 
u.  Konstruktion  d.  Laufrades.  Axialdruck. 
Untersuchung  der  Verluste  u.  Mittel  zu 
deren  Verminderung.)  1,75 

Pompes  centrifuges  Holden  et  Brooke. 
Rev.  Mecanique.  Tome  XXVII.  1910.  4. 
p.  381 — 82.  3 fig.  1 ill.  (Pour  refouler,  par 
minute,  1360  litres  ä 51  m et  ä la  vitesse 
de  1450  tours;  ä quatre  roues  en  Serie,  en 
fönte  ou  en  bronze  phosphoreux,  suivant 
la  vitesse  et  la  nature  des  eaux,  avec 
directrices  dans  les  anneaux,  reliies  par  de 
longs  boulons  et  garnis  de  fourrures  annu- 
laires  faciles  ä rempfacer  apres  usure.)  1,75 
Olivarius:  Dieselmotoren  mit  Kreiselpumpen 
im  Wasserwerk  der  Stadt  Kopenhagen, 
s.  1,39.  Ij5 

Pompes  centrifuges.  Rev.  Mecani- 
que. Tome  XXVII.  1910.  3.  p.  281—86. 
31  fig.  (Amorgage ; pompe  C.  Delahaye; 
amorceur  Fielding  et  Platt;  aspira- 
teur  R a t e a u.)  1,75 

Recknagel,  H.:  Berechnung  der  Zentrifugal- 
ventilatoren oder  Schleudergebläse  für 
Lüftungsanlagen.  Gesundh.  Ing.  1910.  47. 
p.  845—51.  10  tab.  (Rechnerische  Unter- 
suchung üben  den  Einfluß  der  durch  Be- 
wegungswiderstände bedingten  Gegen- 
drücke auf  die  geförderte  Luftmenge  im 
Vergleich  zur  widerstandsfreien  Luft- 
förderung. Ableitung  einfacher  Formeln 
für  die  Praxis.)  1,75 

Wettich,  H.:  Zur  Kritik  u.  Systematik  der 
Umlaufpumpen.  Fördertechnik.  1910.  9. 

P.  215—19.  25  fig.;  10.  p.  237— 40.  12  fig. 
(Allgemeines.  Einteilung  nach  der  Flüssig- 
keitssteuerung. Charakteristische  Aus- 
führungsformen für  d.  einz.  Gruppen.)  1,75 
Weyland:  Die  Hochdruckzentrifugalpumpe 
als  Kesselspeisepumpe,  s.  1,33.  1,75 

Konstruktion  der  De  Laval  - Zentri- 
fugalpumpe. Z.  prakt.  Masch.-Bau. 
1910.  4L  p.  1887—90.  8 fig.  6 ill.  (Einzel- 
heiten der  ein-  u.  mehrstufigen  Pumpen; 
Diagramme  von  Druckhöhe,  Kraft  und 
Wirkungsgrad.)  1 75 


Bernstein,  P. : Hydraulische  Kompressoren. 
Dinglers  polytechn.  Jl.  1910.  36.  p 566 
—70  12  fig.  3 tab.;  37.  p.  580—82.  6 fig. 
1 tab.;  38.  p.  598—602.  9 fig.  1 tab.;  39 
p.  612—16.  9 fig.  5 ill.  (Prinzip.  Versuchs- 
anlagen u.  ihre  Ergebnisse.  Wasserdruck- 
luftanlagen für  den  prakt.  Betrieb  auf 
Grube  Holzappel  in  Laurenburg,  in  Claus- 
thal, Grund,  in  Amerika  u.  Kanada.  An- 
haltspunkte für  die  Berechnung  ) 1,76 

Deligny,  E.:  Pompe  chaine-helice.  Jl.  Agri- 
cult.  Prat.  74.  An.  Tome  II.  10  nov.  1910 
45.  p.  599—602.  2 ill.  1>7^ 

Fournier,  Luden:  L’elevateur  Bessonnet- 
Favre.  Nature.  38.  An.  12  nov.  1910.  1955. 
p.  383 — 84.  4 ill.  (Schema  du  Systeme; 
description  de  l’installation.)  1,76 

New  Turbine-Blower  Driven  by 
Exhaust  Steam  at  the  Works  of  Altos 
Hornos  de  Vizeaya.  Iron  Coal  Trades 
Rev.  Vol.  81.  1910.  2222.  p.  550-51.  2 fig. 
3 llL  1,76 

Harris:  Compressend  Air,  Theory  and  Com- 
putations.  s.  1,43. 

Harris,  E G.:  Compressed  Air;  Theory  and 
Computations,  8vo.  12+123  p.  tabs , 
diagr.  NY.,  McGraw-Hill,  1910.  $1,50  1,77 
Ein  großer  Luftkompressor.  Z,  prakt. 
Maschbau.  1910.  45.  p.  2067—68.  (Ma- 
schine für  eine  Leistung  von  68  cbm  Luft 
in  der  Minute  ) 1,77 

Neuere  Luftkompr  essoren,  System 
Weise  u.  Monski.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
43.  Jg.  1910.  43.  p.  192-93.  1 taf.  (Zeich- 
nerische Darstellung  zweier  Kompresso-  ' 
ren.)  1,77 


VII.  Autres  VII.  Other 
Appareils  de  Transport  De- 
transport.  vices.  (1,78-1,80) 

(1,78—1,80) 

VII.  Anderweitig’  nicht  ge- 
nannte Fördervorrichtungen. 

(1.78-  1,80) 

BeHet:  Chemins  de  fer  aeriens  et  cäbles 

porteurs.  s.  1 98.  1,79 

Buhle,  M,:  Die  Torpedo-Rinne.  Verkehrs- 
fern. W.  5,  Jg.  1910.  5.  p.  109—12.  2 fig. 
3 ill.  (Förderinne  für  grob-  und  fein- 
stückiges Fördergut.  Förderung  durch 
unterbrochene  Pendelschwingungen  der 
Rinne.)  1,79 

Buhle,  M.:  Über  einige  neuere  Lager-Ge- 
bäude u.  -Behälter  für  Kohle.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  1910.  45.  p.  711—14  3 fig. 

2 tab,  (Eisenbetonsilos  von  Gebr.  Rank, 
München,  mit  Fördereinrichtungen.)  1,79" 
Installation  de  chargement  du  port 
d’Emden.  s.  1,69.  1,79 

The  Conveyance  and  Storage  of  Ship 


1.79 


1,81 
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Plates.  Pages  Weekly.  Vol.  17.  October 
14.  1910.  318.  p.  318  — 19.  4 ill.  U9 

Die  Drahtseilbahnanlage  der 
Stadtgemeinde  Römhild.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  1.  10.  p.  84.  1 fig.  2 ill. 

1 Tat.  (4,4  km  Länge;  Gefälle  280  m.  Ohne 
Antrieb.  Bremsstation.)  }J9 

A Combination  Concrete  Dumping 
Bücket  and  Dump  Car.  Engin.  News. 
Vol.  64.  1910.  14.  p.  357.  2 ill.  1,79 

Edsall,  H.  J»:  Conveyors.  Cassiers  Mag. 
Vol.  38.  Oct.  1910.  6.  p.  532—52.  22  ill. 
(Description  of  modern  types  of  con- 
veyors for  various  purposes.)  1,79 

Speisung  von  Elevatoren.  D.  Müller. 
1910.  43.  p.  338.  1 fig.  (Das  Mahlgut  wird 
dem  Elevator  durch  eine  kleine  Schnecke 
zugeführt.)  1>79 

Hermanns,  H.:  Die  Verwendung  der  Elek- 
trohängebahn zur  Hochofenbegichtung. 
El.  Maschbau.  1910.  44.  p.  931— 37.  3 fig. 
13  ill.  (Transportanlage  der  Maximilians- 
hütte in  Rosenberg  mit  Verwendung  einer 
Elektroseilbahn  zu  Nebenarbeiten;  aus- 
schließliche Anwendung  bei  dem  Hoch- 
ofenwerk Tozynietz,  Teschen.)  1,79 

Hermanns,  H.:  Zur  Frage  des  mechanischen 
Massentransportes  in  Gasanstalten.  Z. 
Beleuchtungswes.  1910.  29.  p.  345 — 48. 

4 ill.;  30.  p.  360-63;  31.  p.  371—72.  6 ill. 
(Hängebahnen.  Aufzüge.  Verladekrane.) 

1,79 

Holzabbringung  der  Neuzeit.  Stein- 
Braunkohle.  1910.  21.  p.  335—37.  5 fig. 
(Holztransport  mit  Hängebahn  in  unwirt- 
lichen Gegenden.)  1,79 

Einige  Anwendungsbeispiele  von  Ketten- 
förderern. Uhlands  Praxis  Fabrik- 
betr.  1910.  6.  p.  29—31.  5 ill.  (Becher- 
werke, Faß-  usw.  Elevatoren,  Kessel- 
bekohlungsanlage, Kratzer-,  Rechen-, 
Holzgurt  - Transporteur,  Schiebetranspor- 
teur, Schütteltransportrinnen,  Transport- 
schnecken, Kreistransporteur,  Paternoster 
werk,  Schaukelelevatoren  u.  a.)  1,79 

Krohn:  Werkstätten-Hängebahn  mit  Seiten- 
bahnen. Verkehrstechn.  W.  5.  Jg.  1910. 
6.  p.  129—35.  7 fig.  (Katze  geteilt  in  den 
in  Längsrichtung  verfahrbaren  Wagen  u. 
die  eigentl.  Katze,  die  von  dem  Wagen 
abgefahren  und  auf  Querbahnen  überge- 
führt werden  kann.)  1,79 

Lufft,  E.:  Über  Silos  und  die  Beanspruchung 
der  Silowände.  Fördertechnik.  1910. 
10.  p.  229  — 36.  2 fig.  2 ill.  (Ver- 

wendung von  Silos.  Ihre  Vorzüge  gegen- 
über Bodenspeichern.  Beschreibung  eines 
Bodenspeichers  für  Getreidelagerung,  je 
eines  Silospeichers  für  Ölgut  und  Ge- 
treide und  des  Silos  der  Bremer  Roland- 
mühle. Berechnung  des  Wanddrucks.)  1,79 
Schilling,  Ph.:  Das  Wesen  u.  die  Bedeutung 
moderner  Transportanlagen  für  die  ver- 
schiedenen Betriebe  der  Industrie.  Werk- 
statts-Technik.  1910.  11.  p.  601 — 11.  16  fig. 
(Konstruktion  u.  Wirkungsweise  der  ein- 


zelnen Vorrichtungen;  Band-,  Kratzer-, 
Schiebe-,  Pfannentransporteure;  Trans- 
portschnecken; Schüttelrinnen;  Becher- 
werke, Elevatoren,  Konveyor;  automat. 
Wägevorrichtungen.)  1,79 

Schorrig,  C.:  Moderne  Transport-  und  Ver- 
ladeeinrichtungen für  Kalisalze.  Z.  Förder- 
einricht. 1.  Jg.  1910.  6.  p.  69 — 72.  6 fig.; 
8.  p.  94—95.  (Rohsalz-Transportschnecken 
u.  -bänder.  Ausführungsformen.  Ein-  u. 
Ausspeicherungsformen.)  1,79 

Schrägaufzug  bei  Tongruben  u.  Stein- 
brüchen. s.  1,68.  1,79 

Swingle:  Elevators,  Hydraulic  and  Electric; 
a Complete  Handbook  of  a Series  of 
Questions  and  Answers  follows;  designed 
for  the  Use  of  Engineers  and  Operators, 
s.  1,68.  L79 


Automatisches  Abwiegen  von  Materia- 
lien. Z.  prakt.  Maschbau.  1910.  45.  p.  2045 
—50.  8 ill.  (Abwiege-  u.  Packmaschine 
für  Backpulver  in  kleinen  Mengen.  Ma- 
schinen mit  einem  u.  zwei  Eimern.  Ma- 
schine zum  gleichzeitigen  Abwiegen  von 
drei  verschiedenen  Materialien  u.  a.)  1,80 


M a c h i n e ä remplir  les  bidons,  Systeme 
Broadhurst.  Genie  civil.  31.  An.  Tome 
L VIII.  12  nov.  1910.  2.  p.  38—39.  2 fig.  1,80 


VIII.  Machines  VIII.  Machines 
et  appareils  and  Devices  for 
pour  la  con-  the Making  and 
struction  et  Upkeep  of 
l’entretien  des  Roads  (i,8l) 
chemins  de  com- 
munication. 

(1,81) 

VIII.  Maschinen  und  Geräte 
für  die  Herstellung  und  In- 
standhaltung der  Verkehrs- 
wege. (1,81) 


Balayeuse  automobile.  Systeme  Ver- 
schuren.  Portefeuille  Econ.  Mach.  55.  An. 
Tome  8.  5 Serie.  1910.  657.  p.  129—31. 

1 ill.  2 pl.  (Detail  des  depenses  annuelles 
de  balayage  comptees  pour  306^  journees 
de  travail,  les  salaires  etant  majores  de 
25%  pour  travail  de  nuit.)  1,81 

Buhle,  M.:  Die  neuesten  Ergebnisse  deut- 
scher Trockenbagger.  Ann.  Gew.  Bau- 
wes. 67.  Bd.  1910.  8.  p.  154—56.  2 Abb. 
(Leistungen  von  Baggern,  ausgeführt  von 
der  Lübecker  Maschinenbau- 
gesellschaft, von  Mencku.  Ham- 
brock, G.  m.  b.  H.,  Altona  a.  E.  und 
von  der  Ka  r 1 s h ü 1 1 e A.-G.  in  Altwasser 
(Schlesien).  1,81 

Dickinson,  A.  F.:  English  Na  wies  and 

American  Steam  Shovels.  Cassier’s  Mag. 
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1,81—1,85 


Vol.  39,  Nov.  19-10.  1.  p.  3—18.  20  ill. 

(Description  of  modern  steam  shovels.)  1,81 
Effenberger:  Das  Automobil  im  Dienste  der 
Straßenreinigung,  s.  1,92.  1,81 

Ein  Riesen  - E x c a v a t o r.  s.  1,71.  1,81 


IX.  Moyens  de  IX  Railways, 
transport  par  Tramways, 
terre.  Motor  Cars  etc. 
IX.  Verkehrsmittel  für  den 
Landverkehr. 


1;  2.  Generalites.  1;  2.  General.  Rol- 

Materiel  d’exploita-  ling  Stock.  (1,82 — 91) 
tion.  (1,82—91) 

1;  2.  Allgemeines.  Rollendes  Material. 
(1,82—91) 


Jahn,  J.:  Die  Schwingungsgleichungen  des 
Balkens  auf  federnden  Stützen  und  ihre 
Anwendung  auf  die  Untersuchung  von 
Fahrzeugen.  Ann.  Gew.  Bauwes.  67.  Bd. 
1910.  7.  p.  127—35.  6 ill,  Schl.  1,82 

Legros,  L.  A.:  The  Development  of  Road 
Locomotion  in  Recent  Years.  Proc.  Inst. 
Mech.  Eng.  Nov.  18.  1910.  30.  p.  5.  ill.  1,82 
Schwabe:  Verkehrsverhältnisse  d.  deutsch- 
afrikanischen Schutzgebiete.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.  Verw.  1910.  84.  p.  1342-44.  2 tab. 
(Angaben  über  Güterbeförderung  mit 
Trägern,  Ochsenwagen,  Kraftwagen  und 
Eisenbahnen.)  1,82 

Motoromnibusse  oder  elektr.  Straßen- 
bahnen. s.  1,92.  1,82 


Baum,  A.:  Kugelachslager  für  Eisenbahn- 

fahrzeuge. Organ  Fortsehr.  Eisenbahn- 
wes. 1910.  21.  p.  375—78.  8 fig. ; 22. 
p.  394—96.  2 tab.  Schluß.  (Nachteile  der 
Gleitlager.  Ausführungen  v.  Kugellagern. 
Kosten,  Verwendungsbereich.)  1,83 

Bernheim,  Emile:  Les  Services  de  banlieue 
du  Great-Western-Railway  et  la  Suppres- 
sion des  manceuvres  de  passage  des  loco- 
motives  de  tete  en  queue  en  gare-  de  Paris- 
Nord.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33.  An, 
2 Sem.  Nov.  1910.  5.  p.  335—43.  6 fig.  1,83 
Dawson,  J,  W.:  The  Comparative  D’ura- 
bility  of  Brake  Shoes  and  Tyres.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  1910.  25.  p.  1010—12. 
1 fig.  (Particulars  of  tests  on  brake 
shoes,  to  ascertain  the  durability  of  the 
various  types  and  their  wearing  effect 
on  Steel  tyres.)  1,83 

Jesser,  M.:  On  the  Question  of  Locomo- 
tives  and  Rolling  Stock  of  Narrow-Gauge 
Light  Railways.  Bull.  Intern.  Railw. 
Congr.  Ass.  1910.  p.  3127—233.  22  fig, 
7 ill.  1,83 

Lacoin,  M.:  Note  sur  l’organisation  de  la 
manutemtion  mecanique  des  combustibles 
dans  les  principaux  depöts  du  reseau 
d’Orleans.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33.  An. 


2 Sem.  Nov.  1910.  5.  p.  344—50.  6 fig.« 
(Probleme  ä resoudre;  solution  adoptee;i 
depöt  de  l’Estavel;  considerations  sur  le 
wagon  tremie;  depöt  de  Tours  et  de  StJ 
Pierre-des-Corps;  extension  du  Pro- 
gramme.) 1,83 

Schmidt,  E.  C.:  Freight  Train  Resistance. 

Iron  Age.  Vol.  86.  1910.  8.  p.  448-53. 

4 fig.  2 ill.  (Experiments  made  to  deter- 
mine  the  resistance  of  freight  trains 
under  the  usual  conditions  of  Operation, 
and  the  relation  existing,  at  any  given 
speed,  between  train  resistance  and 
average  car  weight.)  1,83 

Schwickart:  Die  Eisenbahntechnik  auf  der 
Brüsseler  Weltausstellung.  Verkehrs- 
techn.  W.  5.  Jg.  1910.  4.  p.  77—82.  3 ill. 

1 tab.;  5.  p.  104—08.  1 fig.  4 ill.  (Kurze 
Beschreibung  u.  Hauptangaben  über  die 
in  der  deutschen  Eisenbahnhalle  ausge- 
stellten Lokomotiven.)  1,83 

Stahl:  Neuerungen  und  Verbesserungen  an 
dem  Laufwerke  u.  an  den  Ausrüstungen 
der  Motorwagen.  Verkehrstechn.  W.  5.  ' 
Jg.  1910.  4.  p.  82-90.  11  fig.  2 ill.  (Be- 
richt an  den  16.  Intern,  Straßenbahn-  u. 
Kleinbahnkongreß:  Laufwerk,  Bremsge- 
stänge, Sandstreuer,  Schmierung,  innere  : 
und  äußere  Signaleinrichtungen.)  1,83 

Fessler,  P.:  Die  Schneeschleudermaschine 
der  Gotthardbahn.  Prometheus.  22.  Jg. 
1910.  5.  p.  69—71.  3 ill.  (Maschine  mit 
rotierendem  Schleuderrad  - „Rotary“  - 
Schneeschleuder.)  1,84 

Hitchcock,  C.:  The  Standardization  of  Lo-  « 
comotives  in  India,  1910  Railw.  News.  - 
Vol.  94.  Oct.  22.  1910.  2442.  p.  870—74. 

6 ill.;  Proc.  Inst.  Mechan,  Eng.  Oct.  21.  ; 
1910.  p.  1—25.  9 fig.  11  ill.  1,84  ; 

Progres  recents  dans  les  locomotives 
aux  Etats-Unis.  Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  \ 
Civils  France.  14.  p.  511 — 14;  15.  p.  544 
—47.  1,84 


Austin,  K.:  Mining  Locomotives  and  Liquid 
Fuel.  Railw.  News.  Vol.  94.  Nov.  12.  1910. 
2445.  p.  1034 — 35.  (Working  results.)  1,85 
Boshart,  A.:  Versuchsfahrten  mit  den  neuen 
Lokomotivgattungen  der  italienischen 
Staatsbahnen.  Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. 1910.  21.  p.  378—81.  5 tab. 
(Versuche  mit  4 Güterzugs-  lind  Gebirgs- 
lokom.  u.  4 Schnellzuglokom.  Kurze  Cha- 
rakteristik der  einzelnen  Maschinen.  Zu- 
sammenstellung der  wichtigsten  Ver- 
suchsergebnisse.) 1,85 

Delaware  öl  Hudson  Co.:  Operation 
of  Mailet  Compounds  in  Pusher  Service,  j 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  9.  p.  345.  j 
1 fig.  T85  j 

Dubar,  Fernand:  Note  sur  les  types  recents  j 
de  locomotives  des  chemins  de  fer  de 
l’Etat  Beige.  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II. 
Nov.  1910.  11.  p.  597—601.  5 fig.  1 Planche. 
(Locomotive  type  9:  generateur,  meca- 


,85 
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nisme,  caracteristiques;  locomotive  type 
10;  locomotive  type  36.)  1,85 

Engel,  R.:  Beitrag  zur  Berechnung 

von  Lokomotiven.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
1910.  43.  p.  1826—27.  2 fig.  (Trägt  man 

die  Größen  V (km/st.)  als  Ordi- 

H(qm) 

naten  und  Abszissen  eines  Diagramms 
auf,  so  lassen  sich  mit  Hilfe  eines  ein- 
fachen graphischen  Verfahrens  von  den 
Größen:  Zugkraft,  feuerberührte  Heiz- 

fläche, Geschwindigkeit  und  Treibrad- 
Durchmesser  je  zwei  aus  den  beiden  an- 
dern gegebenen  entnehmen.)  1,85 

Experimental  Investigation  of  Inequalities  of 
Expansion  in  Locomotive  Boilers. 
Engin.  News.  Vol.  64.  Nov.  3.  1910.  18. 
p.  480 — 81.  8 fig.  1,85 

Freight  (2-6-6-2  Type)  and  Passenger  (4-6-4 
Type)  Locomotive  s for  a Low 
Grade  Line.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910. 
9.  p.  356—58.  3 fig.  2 ill.  1,85 

Gradenwitz,  A.:  La  locomotive  Systeme 

Garratt  des  chemins  de  fer  de  Tasmanie. 
Nature.  22  oct.  1910  1952.  p.  323.  1 ill. 
(Composee  d’une  chaudiere  fixee  ä un 
bäti  tres  robuste  prenant  appui  ä chacune 
de  ses  extremites,  au  moyen  de  pivots, 
sur  un  bogie;  ces  bogies  sur  lesquels 
sont  disposes  les  reservoirs  d’eau  et 
de  charbon,  reposent  chacun  sur  deux 
essieux  accouples  actionnes  par  les  cy- 
lindres  haute  pression  [bogie  d’arriere] 

, et  par  les  cvlindres  basse  pression  [bo- 
gie d’ avant].)  1,85 

Hannoversche  Maschinenbau- 
A.  G.  vorm.  Georg  Egestorff,  Hannover- 
Linden.  Feuerlose  Lokomotiven.  (Loco- 
motives sans  Foyer.  Fireless  Locomo- 
tives  Locomotoras  sin  Hogar.)  gr.  4L 
/ p.  Hannover-Linden,  1910.  1,85 

Hannoversche  Maschinenbau 
Actien-Gesellschaft,  Hannover. 
Lokomotiven.  Katalog.  Nr.  220.  4°.  55  p- 
Hannover,  1910.  1,85 

Johnston,  W.  E.:  Equalization  of  Mailet  Ar- 
ticulated  Locomotives.  Am.  Engin.  Railr. 
Jl,  1910.  9.  p.  342—43.  3 fig.  L85 

Locomotive  ä 4 cylindres  egaux  et  ä 
surchauffe  oour  trains  raoides.  Techn. 
Mod.  2.  An.  Tome  II.  1910.  10.  p>.  565. 
1 ill.  (Construite  par  la  Societe  J.  Cocke- 
r ill  de  Seraing,  Systeme  Flamme.)  1,85 
Locomotive  ä marchandises  compound 
ä quatre  essieux  couples  et  ä bogie. 
Portefeuille  Econ.  Mach.  55.  An.  Tome 
8.  5.  Serie,  oct.  1910.  658.  p.  145—54. 
4 fig.  1 ill  3 pianches,  (Description  de  la 
machine;  chaudiere;  chässis;  bogie; 
mouvement;  description  du  tender;  roues 
et  Suspension;  chässis;  caisse  ä eau; 
frein;  accessoires.)  1,85 

Articulated  Compound  Locomotives. 
Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  9.  p.  341—42. 
1 ill.  (Norfolk  and  Western  Railway.)  1,85 


The  London  & North  Western  and  Great 
Western  Locomotive  Trials. 
Railw.  Gaz.  Vol.  49.  1910.  10.  p.  274-75. 

4 ill.  (Results  of  trials.)  1,85 

Neue  Lokomotiven,  Bauart  Hen- 
schel  u.  S.  (Von  der  Brüsseler  Welt- 
ausstellg.  XI.)  Uhlands  techn.  Rdsch. 
1910.  Ausg.  I.  11.  p.  89—90.  3 ill.  (E-Güter- 
zuglok.  mit  dreiachs.  Tender  u.  Rauch- 
röhrenüberhitzer, Vierzylinder  - Verbund- 
Schnellzuglok.,  1 D - Güterzug  - Verbund- 
lok.  mit  dreiachs.  Tender.  Hauptab- 
messungen u.  allg.  Charakteristik.)  1,85 
Zum  Doppeljubiläum  der  Lokomotiv- 
b a u a n s t a 1 1 Henschel  & Sohn, 
Kassel,  s,  1,4.  1,85 

Metzeltin:  Die  Lokomotiven  auf  der  Welt- 
ausstellung in  Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D. 
Ing,  1910.  46.  p.  1928  — 35.  9 fig.  3 ill. 

6 Tab.  (Besprechung  der  ausgestellten 
Lokomotiven.  Tabelle  der  Hauptab- 
messungen. Charakteristik.  Einzelheiten.) 

1,85 

Nolte,  W.:  30  Jahre  Verbundlokomotiven 

bei  den  preuß. -hessischen  Staatsbahnen. 
III.  Lokomotive.  1910.  11.  p.  241  —57. 
17  fig.  13  ill.  1 Tab.  (Vierzylinder-Loiko- 
motiven  Bauart  de  Glehn  u.  v.  Bor- 
ries. Lokomotiven  mit  Le  nt  z-  Ven- 
tilsteuerung. Einzelne  Neuerungen.)  1,85 
Pierre-Guedon,  L.:  Les  locomotives  fran- 
gaises  et  etrangeres  ä l’Exposition  de 
Bruxelles  de  1910.  Genie  civil.  30.  An. 
Tome  LVII.  1910.  18.  p.  329-34.  5 fig. 
3 ill.  2 pianches;  19.  p.  352—54.  6 fig. 

1 ill:  20.  p.  372-77.  4 fig.  3 ill.  1 planche; 

21.  p.  387—93.  5 fig.  7 ill.  1 planche.  (Che- 
mins de  fer  de  l’Est;  chemins  de  fer  de 
l’Etat;  chemins  de  fer  du  Midi;  chemin 
de  fer  du  Nord;  chemin  de  fer  d’Orleans; 
chemin  de  fer  P.-L.-M.;  locomotives 
beiges;  locomotives  allemandes;  loco- 
motives italiennes.)  1,85 

Steffan:  D-Güterzug-Tenderlokomotive  Gat- 
tung X b der  Großherzogi.  Bad,schen 
Staatsbahnen.  Lokomotive.  1910.  10. 

p.  220— 25.  5 fig.  3 ill,  (Hauptabmessun- 
gen, kurze  Beschreibung  der  Einzelheiten, 
Schnittzeichnungen  der  von  der  Ma- 
schinenbau - Ges.  Karlsruhe 
gebauten  Lok.)  1,85 

“Cascade”  or  Two-stage  Superheater 
for  Compound  Locomotives;  Eastern 
Railway  of  France.  Railw.  Engin. 
Vol,  31.  1910.  368.  p.  291-95.  5 fig.  2 ill. 

1,85 

Vallanttn:  Essais  effectues  avec  les  der- 
nieres  locomotives  compound  ä quatre 
essieux  couples  et  ä bogie  de  la  Com- 
pagnie P.  L.  M.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer. 
33.  An.  2 Semestre.  1910.  3.  p.  231—49. 

2 fig,  4 pianches.  (Caracteristiques  des 
locomotives;  essais;  diagrammes.)  1 85 


Misslin,  M.  P.:  A Self-Propeliing  Tunnel 


654 


Inspection  Car.  Railw.  Gaz.  Vol.  49.  1910. 
9.  p.  299—300.  2 ill.  1,86 

Petrol  Locomotives  for  Mines.  Com- 
mercial  Motor.  Vol.  12.  1910.  292.  p.  110 
— 11.  2 fig.  (Methods  adopted  in  fire  - 
damp  workings  to  prevent  explosion 
from  the  exhaust  gases.)  1,86 

Wagonnet  moteur  pour  les  manoeuvres 
dans  les  ateliers.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer. 
33.  An.  2 sem.  1910.  4.  p.  315-16.  2 fig.  1,86 

Ateliers  de  reparation  de  locomotives  de 
Readville.  s.  1,50.  1,87 

Dombey:  Note  sur  les  epreuves  de  recep- 
tion  des  tubes  ä fumee  en  laiton  pour 
chaudieres  de  locomotives.  Bull.  Tech- 
nolog. Anciens  Eleves  A.  et  M.  1910.  8. 
p.  Hol— bö.  (principales  causes  de  rup- 
ture  des  plaques  tubulaires  de  foyers  de 
locomotives.)  1,87 

New  Locomotive  Water-Tube  Fire  Box. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110.  Nov.  4.  1910. 
2862.  p.  488 — 89.  5 fig.  1 ill.  (Particulars 
of  water-tube  fire  boxes  for  locomotives 
of  the  chemin  de  Fer  du  Nord.)  1,87 

Flamme,  J.  B.:  Notice  sur  certains  types 
recents  de  locomotives.  Rev.  Univ.  Mines. 
54.  An.  4 serie.  Tome  XXXI.  1910.  1.  p.  69 
— 102.  9 planches.  (Chaudiere;  surchauf- 
feur;  appareils  de  sürete;  mecanisme 
moteur;  distribution;  chässis,  Suspension, 
bogie;  locomotives  types  10  et  36.)  1,87 

Lavage  ä l’eau  chaude  des  chaudieres 
de  locomotives.  Portefeuille  econ.  Mach. 
5 ser.  Tome  VIII.  1910.  656.  p.  116—21. 
3 fig.  (Vidange;  lavage;  remplissage; 
details  divers;  installation  de  Gateshead: 
essai  du  Systeme.)  1,87 

Obergethmann,  J.:  Zur  Frage  der  Außen- 
oder Innen-Einströmung  bei  den  Schie- 
bern der  Heißdampflokomotiven;  ihre 
größten  Füllungen  und  Anziehkräfte. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  1910.  22. 
p.  397  — 400.  5 fig.  1 Tab.  (Unter- 

suchung der  verschiedenen  Verhältnisse 
bei  den  einzelnen  Steuerungsarten.)  1,87 
Regulateur  de  tirage  pour  locomo- 
tives, Systeme  Liechty.  Genie  civil.  30. 
An.  Tome  LVII.  1910.  23.  p.  429.  3 fig. 
(Description  du  regulateur  pare-etin- 
celles,  Systeme  Liechty.)  1,87 

Reperage  des  excentriques  sur  les 
essleux  de  locomotives.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2 Sem.  Nov.  1910.  5.  p.  370 
— 71.  4 fig.  (Dispositif  destine  ä determiner 
exactement  le  calage  des  excentriques  sur 
les  essieux  des  locomotives.)  1,87 

Essais  d’un  nouveau  type  de  surchauf- 
f e u r sur  une  locomotive  du  Santa  Fe 
Railroad.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33.  An. 
2.  sem.  octobre  1910.  4.  p.  321—24.  1 fig. 

1,87 

Westren-Doll:  Berechnung  und  graphische 
Ermittelung  der  Heusinger-Steuerung  für 
Lokomotiven.  Ann.  Gew.  Bauwesen. 


1,86—1,90 


67.  Bd.  1910.  6.  p.  107—15.  13  fig.  (Schl, 
von  Seite  96.)  1,87 

Züblin:  Einbau  von  Wirbelringen  in  Loko- 
motivkesseln.  Lokomotive.  1910.  11.  p.  258; 
—60.  2 fig.  1 tab.  (Um  eine  bessere  Aus- 
nutzung der  Heizgase  zu  erzielen,  werden 
in  die  Siederohre  einzelne  Ringe  einge- i 
setzt.  Versuchsergebnisse.)  1,87; 

Albrecht,  M.:  Ein  neuer  Wagentyp  für 

Straßenbahnen.  El.  Kraftbetriebe.  1910.1 
25.  p.  500.  1 ill.  (Beschreibung  eines  für! 
den  Versand  leicht  zerlegbaren  Anhänge-  i 
wagens.)  1,88 

Das  Wichtigste  üb.  Bau  u.  Einrichtung  der  j 
Eisenbahnwagen.  Ein  Leitfaden  f. 
den  techn.  Unterricht  des  Zugbegleit-  u. 
Wagenaufsichtspersonals  sowie  der  Eisen- 
bahn-Anwärter u.  Eisenbahn-Praktikanten. 
Bearb.  bei  der  k.  Eisenbahn-Werkstätten-  j 
inspektion  Cannstatt.  Mit  e.  Anh.  v.  46  Fig.  [ 
Lex.-8°.  VII,  159  p.  1,88 

Feßler,  P.:  Die  Kreisel  - Schneeschleuder. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  1910.  22. 
p.  400' — 01.  2 Taf.  (Dampfschneeschleuder 
von  Henschel;  Konstruktionszeichnungen.)! 

1,89 

Quick-Dumping  Drop-Bottom  Steel ! 

Cars  for  Handling  Iron  Ore  on  the  Michi-  j 
gan  Iron  Range.  Engin-News.  Vol.  64. 
1910.  17.  p.  435—37.  3 fig.  4 ill.  1,89 

Les  wagons-ambulances  des  chemins  ' 
de  fer  federaux  suisses.  Genie  civil,  j 
30.  An.  Tome  LVII.  1910.  25.  p.  464—65.1 
2 fig.  2 ill.  (Elevation  et  plan  du  wagon;, 
installation.)  1,89 

Bachellery,  M.:  Note  sur  les  bogies  de 
voitures  ä ressorts  de  rappel  ä lames 
etagees  de  la  Compagnie  des  Chemins 
de  Fer  du  Midi.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer.'  I 
33.  An.  2.  sem.  octobre  1910.  4.  p.  295— 
302.  6 fig.  1,90  j 

Baum,  A.:  Kugelachslager  für  Eisenbahnfahr- 
zeuge. Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  I 
1910.  21.  p.  375—78.  9 fig.  (Betriebstechn.  J 
u.  Wirtschaft!.  Nachteile  der  Gleitlager,  i 
Verschiedene  Ausführungen  von  Kuppel- 
lagern.) 1,90 

Le  chauffage  des  trains  par  Fair  chaud. 
Rev.  Ind.  1910.  43.  p.  429.  1 fig.  (Appareil 
de  chauffage  des  trains  de  la  „Peter  Smith 
Heater  Company“.)  1,90 

Dubar,  F.:  L’attelage  automatique  (systeme 
Boirault).  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II. 
Nov.  1910.  11.  p.  634.  2 fig.  (Compose 
1°  d’un  cadre  compressible,  forme  d’une 
robuste  culasse,  de  deux  glissieres  et  d’un 
gros  ressort,  que  l’on  attacheo  au  wagon 
apres  le  crochet  de  traction,  2°  de  la  tete 
d’accouplement.)  L90 

Report  on  Lubrication  of  Car  Bearings. 
Electrician.  Vol.  65.  1910.  25:  p.  1012 

— 13.  (Report  of  sub-committee  presenred  i 


at  the  Conference  of  the  Mun.  1 ramways 
Association.)  V" 

Vlarchand,  H.:  Systeme  Leitner  pour  lieclai- 
raee  electrique  des  trains.  Electricien. 
30.  An.  2.  serie.  Tome  XL.  1910.  1029. 

p.  177 82.  3 fig.  (Compositiom  de  l’equipe- 

ment;  dynamo;  auto-commutateurs;  regu- 
lateur;  batterie.)  E90 

Spitzer,  K.:  Die  Beleuchtung  der  Eisenbahn- 
wagen. Österr.  Eisenb.  - Ztg.  1910.  22. 

p.  218—20;  23.  p.  225—27.  (Vergleich  der 
Gasbeleuchtg.  u.  der  elektr.  Beleuchtung 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Feuergefährlichkeit.  Überlegenheit  d.  Gas- 
beleuchtg. im  normalen  Betriebe.)  1,90 


_5.  Automobiles.  3—5.  Automobiles, 
mtres  moyens  de  Other  cars.  Post, 
•ansport.  Service.  (1,92—99) 

postal.  (1,92 — 99) 

—5.  Selbstfahrer.  Sonstige  Verkehrsmittel. 
Postwesen.  (1,92 — 99) 


Komment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile „Adle  r.“  Vie  Auto.  10.  An.  19+1 
472.  p.  671.  3 ill.  p - 192 

Sreyding,  C.:  Praktische  Erfahrungen  mit 
Motorlastwagen.  Z.  Brauerei.  1910  42 

p.  536-40.  (Spez.  i.  Brauereibetriebe.)  1,92 
Clough,  A.  L.:  A Dictionary  of  Automobile 
Terms.  Horseless  Age.  Vol.  26.  Oct.  19. 
1910.  16.  p.  533.  1 fig.  1 ilk  (Angle  iron- 
automatic  fine  regulator.)  1,92 

Coapman,  j.:  Use  of  Pressed  Steel  in  Motor 
Cars.  Am.  Machimst.  1910.  34,  p.  339 — 41. 

12  fig.  ; 

Dalloz:  Manuel  des  automobiles  et  veloci- 
pedes.  s.  1,9.  *;9_ 

Eöenberger:  Das  Automobil  im  Dienste  der 
Straßenreimigung.  Z.  Motorwagen-Ver. 
1910.  20.  p.  433—34.  (Besprechung  der 

bisher  vorhandenen  Automobil-Straßen- 
reinigungsmaschinen u.  ihrer  Vorteile 
gegen  den  Pferdebetrieb.)  1,92 

Filehr,  P.:  Lastwagen  auf  Steigungen  und 
erforderliche  Motorleistung.  Motorwagen. 
13.  Jg.  1910.  29.  p.  684—87.  1 fig.  4 tab. 
(Die  Anwendung  d.  entwickelten  Formeln 
ergibt,  daß.  bei  Gummibereifung  Motoren 
von  40  PS.,  bei  Eisenbereifung  von  30  PS. 
in  der  Regel  genügen.  Für  diese  Starke 
werden  Tabellen  über  die  Abhängigkeit 
der  Geschwindigkeit  von  d.  Steigung  bei 
gegebenem'  Gesamgewicht  mitgeteilt.)  1,92 
Gunn,  Ja.:  The  Practical  Design  of  Motor 
Cars.  8vo.  6+  256  p.  ill.  NY.,  Long- 
mans,  Green,  1910.  $ 3, — . (Book  con- 

tains  chapters  on  Cylinders,  pistons  and 
valves;  Rods,  shafts,  valve  tappets  and 
guides;  Induction  and  exhaust  pipes;  Car- 
buration  and  ignition;  Clutches,  gears  and 
gear  boxes;  Axles;  Frames  and  springs.) 

1,92 

Hays:  Automobile  Motor  - Testing  Plant. 

s.  1,47.  1,92 

Kessler,  A.  G.  and  Lewis,  G.  W.:  Automobile 


Engine  Proportions.  Am.  Machinist.  Vol. 

33.  Oct,  8.  1910.  37.  p.  483—87.  3 fig.  (A 
digest  of  some  of  the  Principal  propoitions 
of  four  cycle  gasolene  automobile  motors, 
based  upon  the  average  practice  of  ab  out 
thirty  of  the  best  known  manufacturers  in 
the  United  States.)  E92 

Kessler,  Lewis:  Automobile  Engine  Propor- 
tions.  s.  1,39. 

Lanchester,  F.  W.:  The  Development  of  the 
Self-Propelled  Vehicle.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  110.  Oct.  21.  1910.  2860.  p.  449—50. 
(Precidential  addressi  to  the  Juc.  Inst,  of 
Aut.  Eng.)  I’92 

I ang:  Amtliche  Sachverständige  und  Fuhrei 
von  Kraftfahrzeugen,  s.  1,9.  L92 

Lehmbeck,  Th.:  Technische  Streif züge  durch 
Deutschlands  u.  Österreichs  Automobil- 
fabriken. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  20. 
p>  44i — 45.  (Besprechung  der  wichtigsten 
Neuerungen  der  einzelnen  Firmen.)  1,92 
The  Leyland  Vacuum  Tank  Waggon. 
Motor  Traction.  Vol.  11.  1910.  292.  p.  290 

91.  5 ill.  (Vehicle  for  emptying  Street 

gulties,  cesspools,  etc.)  ü92 

Martini,  B.:  Kleine  Wagen  (Volksautomo- 
bile). 2.,  erweit.  Aufl.  Mit  108  Illustr. 
8°.  245  p.  (Autotechn.  Bibi.  27.)  Berlin, 
Rieh.  Carl  Schmidt,  1911.  M.  2,80.  1,92 

Olympia  Motor  Show  1910.  Motor.  Vol1. 18. 
Oct.  25.  1910.  460.  p,  421-30.  18  ill.;  Nov  1. 
1910.  p.  473—80.  17  ill.;  Nov.  8.  19-10.  462. 
p>  523—76.  255  ill.;  Nov.  10.  1910.  463. 
p.  609—33.  82  ill.  ü92 

Motoromnibusse  oder  elektr.  Straßen- 
bahnen. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  19. 
p.  420—22.  4 Tab.  (Teilweise  Wieder- 
gabe des  von  E.  Shrapnell-Smith 
auf  dem  Int.  Straßenkongreß  gehaltenen 
Vortrages.  Vergleich  der  Wirtschaftlich- 
keit u.  der  Betriebseigentümlichkeiten, 
Vorzüge  der  Omnibusse.)  192 

Olympia,  s.  1,5.  L92 

Perkins,  Frank  C.:  Der  Benzinmotor  aut 

dem  Lande.  Z.  Motorwagen-Ver.  1910. 
19.  p.  425—26.  2 ill.  (Schleppwagen  mit 
Benzinmotor  für  Acker-  und  Ernte- 
geräte.) 

Urtel  Rud  : Motorfahrzeuge  (Automobile, 
Motorboote,  Motorluftschiffe,  Flugmaschi- 
nen) 8°.  XVI,  996  d.  1800  ill.  (Illustr. 
techn.  Wörterbücher.  10.  Bd ) München, 
R.  Oldenbourg,  1910.  M.  12,50.  1-92 

VeUguth:  Das  Automobil  im  Baugeschäft. 
Bauwelt.  1910.  62.  p.  11-13.  11  ill  1 Tab. 
(Wirtschaltlichkeit  des  Automobils  gegen- 
über dem  Pferdebetrieb.)  L92 

Verordnung  über  den  internationalen 
Verkehr  mit  Kraftfahrzeugen.  (In  deut- 
scher u.  französ.  Sprache.)  8 . 72  p. 

Berlin,  Redepennning,  1910.  M.  1,50.  1,92 
WolfP.  Die  Entwicklung  des  Automobils. 

s.  1,4.  1,92 

Wolfi,  th  : Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Brauindustrie.  Z.  Brauwesen.  Bd.  33.  34^ 
p.  410-13;  35.  o.  419—22.  L92 


Wolff,  Th,:  Motorlastwagen  im  Dienste  der 
Landwirtschaft.  D.  landw.  Presse.  1910. 
83.  p.  901;  84.  p.  910—11.  (Techn.  u.  wirt- 
schaftl.  Erwägungen  über  die  Anwendung 
von  Motorwagen  an  Stelle  von  Pferde- 
gespannen. Nur  geeignet  bei  Beförderung 
großer  Lasten  auf  große  Entfernungen.) 

1,92 

Zechlin,  M.  R.:  Anleitung  und  Vorschriften 
für  Kraftwagen  - Besitzer  und  -Führer 
nebst  Fragen  u.  Antworten  f.  d.  Prüfung. 
3.  erw.  Aufl.  8°.  XVI,  282,  16  p.  26  ill. 
(Autotechn.  Bibi.  Bd.  1.)  Berlin,  R.  C. 
Schmidt,  09.  1,92 

Zink,  F.:  Ein  Versuch  automobiler  Müllab- 
fuhr. Techn.  Gem.-Bl.  1910.  15.  p.  235 — 38. 

1 fig.  1 tab.  (Leistungen  und  Verbrauch 

des  Kraftwagens.)  1,92 

Perkins,  Frank  C.:  Benzinelektr.  Automobil- 
zug mit  sechsrädrigen  Wagen.  Z.  Motor- 
wagen-Ver.  1910.  20.  p.  438 — 40.  2 ill. 
(Führerwagen  u.  2 Anhängewagen  mit 
zusammen  15  t Tragfähigkeit.)  1,93 

The  Thomas  T ransmissio  n.  Motor 
Traction.  Vol.  11.  291.  p.  282 — 83.  1 fig. 
(Combination  of  electrical  and  mechanical 
drive,  differing  from  petrol  - electric 
Systems.)  1,93 

Wolf,  W.:  Neuerungen  im  elektr.  Kraft- 
wagenbetrieb. Motorwagen.  1910.  18. 

p.  437—41.  10  fig.;  19.  p.  461—63.  7 fig.; 
21.  p.  503—05.  12  fig.;  22.  p.  534—35.  2 fig.; 
26.  p.  626—28.  7 fig.;  28.  p.  663—65.  8 fig.; 
30.  p.  708—11.  (Beschreibung  der  wich- 
tigsten in  den  letzten  Jahren  eingeführten 
und  patentierten  Verbesserungen.)  1,93 

Crouch,  L.:  Steam  Road  Engines  and  Por- 
table Engines.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  23. 
Oct.  1910.  4.  p.  231—37.  5 fig.  (General 
arrangement,  proportions,  haulage  and 
driving  capacity,  efficiency,  weight  and 
cost.)  1,94 

Armagnat,  H.:  La  magneto  dans  l’auto- 
mobile.  Rev.  Scientif.  48.  An.  1910.  7. 

2 sem.  p.  193—201.  12  fig.  (Courbes 

d’intensite  en  regime  permanent;  Schema 
de  l’allumage  par  rupture.)  1,95 

Binard  automobile,  Systeme  Schneider, 
pour  le  transport  des  pierres  de  taille. 
Genie  civil.  31.  An.  Tome  LVIII.  19  nov. 
1910.  3.  p.  45—47.  4 fig.  3 ill.  1 planche. 
(Generalites;  disposition  generale  du 
chässis;  moteur;  transmission  et  freinage; 
operations  de  chargement  et  de  decharge- 
ment;  essais.)  1,95 

Dierfeld:  Neue  Wege  der  Fahrzeugmotoren- 
technik. Dinglers  polytechn.  Jl.  1910. 
40.  p.  628—32.  5 fig.  2 ill.;  4L  p.  642 

—47.  11  fig.  2 ill.;  42.  d.  661—64. 

13  fig.  1 ill.;  43.  p.  677—80.  16  fig. 

(Ventillose  Viertaktmotoren  u.  ihre  Vor- 
züge gegenüber  den  Motoren  mit  feder- 
belasteten Ventilen;  Knight-Motor.  Mo- 


toren mit  einer  Schieberhülse  nach 
Mustad  und  Hamilton.  Motoren  mit  zwei 
oder  einem  Kolbenschieber.  Oszillierende 
Bewegung  d.  Abschlußorgane.  Motoren 
mit  rotierendem  Zylinder  u.  a.)  1,95 

Faroux,  C.:  Les  Daimler  1911.  Vie  Auto. 

10.  An.  8 oct.  1910.  471.  p.  646 — 48.  2 fig. 

5 ill.  (Chässis;  moteur  sans  soupapes; 
attaque  de  la  couronne  du  differentiel  par  j 
vis  sans  fin;  roues  ä rayons  metalliques.) 

1,95 

Faroux,  C.:  Les  voitures  “Rolls-Royce.’ 
Vie  Auto.  5 nov.  1910.  475.  p.  708-9. 

4 ill.  (Voitures  ä six-cylindres;  caräcteris- 
tiques  principales.)  1,95  | 

Girardault,  E,:  Le  concours  de  vehicuies 
industriels  organise  par  le  Ministere  de 
la  Guerre  et  l’Automobile  Club,  en  1910. 
Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  22. 
p.  406—10.  4 ill.  2 tableaux.  (Omnibus  ä 
grande  Capacite;  omnibus  ä capacite. 
reduite:  27  places.)  1.95 

Heller,  A.:  Motorwagen  u.  Fahrzeugmaschi- 
nen f.  flüss.  Brennstoff  auf  d.  Weltaus- 
stellung in  Brüssel  1910.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
1910.  4L  p.  1721—26.  18  fig.;  43. 

p.  1813—18.  12  fig.  3 ill.  (Konstruktions-  i 
unterschiede  im  Bau  d.  leichten  Personen-  ' 
motorwagen  in  d.  einzelnen  Ländern;  Be-  I 


Schreibung  eines  franz.  Vierzylindermotor- 
wagens,  eines  101 — 14  pf erdigen  Wagens 
der  belg.  Fabriqu'e  Nationale  d’Armes  de 
Guerre  u.  der  Knight’schen  Maschine  mit 
Kolbenschiebersteuerung.  Motorlastwagen 
der  Ryknield  Motor  Co.  Fiat-Motor- 
feuerspritze. Motorfahrzeuge  f.  Straßen- 
bau u.  -Reinigung.  Boot-  und  Schiffs- 
maschinen  von  Goedkopp,  Blackstone  u. 
Breadmore.  Maschinen  f.  Luftfahrzeuge 
der  Uslnes  Pipe,  von  Clement  u.  Gnome.) 

1,95 

Keßler  & Lewis:  Automobile  Engine  Pro- 
portions. s.  1,38.  L95 

Les  m o t e u r s Mercedes  et  Coudert.  s. 

1,39.  1»95 

Concours  de  vehicuies  industriels  (Aoüt 
ä Septembre  1910).  Poids  Lourd.  5.  Am 
1910.  11.  p.  2140—42.  (Resultats  des 

epreuves  de  consommation.)  1,95 

Water-Cooling  for  Motor-Bicycle  En- 
gines. Motor  Cycling.  Vol.  2.  Nov.  1. 
1910.  51.  p.  628—29.  6 fig.  (Various 

oi7-e+om  c Arrmlm/'Prl  1 1,95 


Necke,  W,:  Neue  Vorrichtungen  zum  Auf-  i 
pumpen  von  Fahrradluftreifen.  Radmarkt  j 
Motorfahrz.  29.  Okt.  1910.  1014.  p.  5-9.  | 
5 fig.  (In  das  Fahrradgestell  eingebaute  ] 
Luftpumpe;  Ausbildung  eines  Rahmen- 
rohres als  Pumpenzylinder;  Einrichtung  j 
für  gleichzeitiges  Aufpumpen  beider  , 
Reifen.)  1*96 


Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Aries.  Vie  Auto.  5 nov.  1910. 
475.  p.  719.  3 ill.  R9| 


1,97 
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Die  Automobil-  Bremsung.  Radmarkt 
Motorfahrzeug.  25.  Jg.  1910.  1009.  p.  5-7. 
2 fig.  (Schluß.  3 versch.  Verfahren  zum 
Schließen  der  Bremsbacken  oder  zum 
Sperren  der  Segmente  zwecks  Anziehens 
der  Bremse:  Steuerung  vermittels  Hebeln, 
Nockensteuerung  T Schraubensteuerung. 
Material  der  Bremstrommeln.)  1,?7 

Dispositif  pour  l’essai  des  bandages 
pneumatiqües.  Rev.  Ind.  1910.  45.  p.  444 
—45.  3 fig.  (Systeme  Palme;  elevation  et 
plan;  vue  de  cöte;  description.)  1,97 

Bauschlicher,  A.:  Über  Kühlvorrichtungen 
Von  Automobilmotoren,  Fahrzeug,  19.  Nov. 
1910.  634.  4 p.  (Luftkühlung  u.  Wasser- 
kühlung in  der  Ausführung  verschiedener 
Firmen.)  *»97 

Cherie,  Maurice;  Nouveau  bandage  elasti- 
que.  France  Auto.  1910.  44.  p.  69t) — 91. 
1 fig.  Ü97 


Coapman,  J.;  Sorne  Examples  of  Pressed 
Steel  Work  in  Automobile  Construction. 
Horseless  Age.  Vol.  26.  1910.  13.  p.  421 
—23.  12  fig.  Ü97 

Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Daimler.  Vie  Auto.  10.  An. 
22  oct,  1910.  473.  p.  687.  3 ill.  1,97 

de  Dimetal!,  H.:  Suspension  progressive  ä 
ressorts  multiples.  France  Auto.  1910.  42. 
p.  661 — 62.  3 fig.  (Description  de  la  Sus- 
pension progressive  Anger.)  1,97 

von  Doblhoff,  Waith.:  Untersuchung  von 

Automobilkühlern.  Lex. -8°.  III,  60  p. 
(Mitt.  a.  d.  Gebiet  d.  Ingenieurwesens.  93.) 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M.  1, — . 1,97 
Ernoult,  Francois:  Progres  ä realiser  dans  la 
Suspension.  Techn.  Auto.  4.  An.  1910.  58. 
p.  1501 — 51.  6 fig.  (Lame  urnique;  essieu- 
1 ressort  pour  tous  vehicules;  patin-ressort 
pour  aeroplanes.)  1*97 

Faroux,  C.:  Les  chassis  1911.  Vie  Auto. 
10.  An.  19  nov.  1910.  447.  p.  740—42.  5 fig. 
(Construction  Delage.)  1,97 

Heidt:  Four-Cylinder  Crank  Shaft  Design. 

s.  1,18.  1,97 

Jaussaud:  Manivelle  de  sürete.  s,  1,23.  1,97 


Hilfsmittel  zum  zeitweisen  Befestigen  von 
L u f t r e i f e n f e 1 g e n.  Radmarkt  Motor- 
fahrz.  12.  Nov.  1910.  1016.  p.  9 — 13.  5 fig. 
(Einrichtungen,  um  die  abnehmbare  oder 
Reservefelge  während  des1  Ausbesserns 
seitlich  am  Rade  zu  halten.  Vorgang  der 
Ausbesserung  oder  Erneuerung.)  1,97 
Mantin,  Rene:  Le  Probleme  du  bandage  pour 
poids  lourds.  Fer  ou  caoutchouc?  Etudes 
documentaires  publiiees  dans  la  revue  „Le 
Poids  Lourd“  ä la  suite  des.  concours  rnili- 
taires  1909 — 1910.  Supplement  au  numero 
du  1 nov.  1910.  11.  Poids  Lourd.  8 fig. 

(Divers  types  de  bandages  pleins;  choix 
des  bandages;  soins  ä prendre  pour 
menager  les  bandages;  nouveaux  ban- 
dages.) 1,97 


Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Math  es  on.  Vie  Auto.  10.  An. 
19  nov.  1910.  447.  p.  751.  3 ill.  1,97 

Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile M o t o b 1 o c.  Vie  Auto.  10.  An. 
12  nov.  1910.  476.  p.  735.  3 ill.  1,97 

Motor -Bicycles  and  Parts  at  the 
Stanley  Show.  s.  1,5.  1,97 

Poidevin,  C.:  Trace  d’un  profil  de  came  ä 
serrage  proportionnel.  Techn.  Auto. 
4.  An.  15  oct.  1910.  58.  p.  155—57.  5 fig.  1,97 
Comment  on  reconnait  une  voiture  auto- 
mobile Renault.  Vie  Auto.  10.  An. 
29  oct.  1910.  474.  p.  703.  3 ill.  1,97 

Savoye,  Paul  et  Olivier,  Andre:  Regulateur 
de  transmission  applicable  aux  automo- 
biles. France  Auto.  1910.  40.  p.  630 

_31..  2 fig.  (Base  sur  l’emploi  d’un 

ressort  ou  autre  joint  elastique  combine 
de  maniere  rationnelle  avec  un  amortis- 
seur  ä air  ou  ä liquide.)  L97 

Scheit  u.  Bobeth:  Der  Wirkungsgrad  der 
Übertragungsgetriebe  zwischen  Motor  u. 
Triebrädern  eines  Kraftfahrzeuges  mit 
Kettenantrieb  der  Firma  E.  Nacke,  Coswig. 
Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  19.  p.  413 — 17. 

2 fig.  5 diagr.  5 tab.  (Versuche  in  der  K. 
Sächs.  Mechanisch-Techn.  Versuchsanstalt, 
Getrennte  Untersuchg.  der  unmittelbar  d. 
d.  Übertragungsgetr.  bedingten  Verluste 
unter  Ausschaltung  der  sonstigen  Ein- 
wirkungen.) L97 

Neue  Ersatzmittel  für  die  Sicherheits- 
bolzen. Radmarkt.  Motorfahrz.  22.  Okt. 
1910.  1013.  p.  9—14.  4 fig.  (Befestigung 
der  Mantelwulste  in  der  Felge  mittels 
eines  profilierten  Ringes.)  1,97 

Societe  d’automobiles  Mors: 
Changement  de  vitesse  hydraulique  pour 
automobiles.  France  Auto.  1910.  4L 
p.  646—47.  5 fig.  (Difference  de  vitesse 

entre  les  deux  arbres  est  obtenue  par 
un  refoulement  du  liquide  du  Systeme 
transmetteur  dans  le  Systeme  recepteur.) 

197 

Strickland,  F.:  Wood  versus  Wire  Wheels. 
Horseless  Age.  Vol.  26.  Sept.  14.  1910. 
11.  p.  358.  1 97 

Terry:  Design  of  Automobile  Transmission.. 

s.  1,19.  Ü97 

TintreHn  et  PiSlti:  Essieu  moteur  pour  auto- 
mobiles. France  Auto.  15.  An.  1910.  46. 
p.  725—27.  4 fig.  (Accoupliements  distincts 
pour  reifer  les  roues  d’arriere  avec 
l’essieu-moteur  d’une  seule  piece,  sur 
lequel  eiles  sont  montees  folles  et  disposf- 
tifs  d’embrayage  conjugues  avec  la  direc- 
tion  de  maniere  ä maintenir  les  deux  roues 
accouplees  avec  l’essieu  tant  que  la  voi- 
ture se  deplace  en  ligne  droite  et  ä 
debrayer  automatiquement  la  roue  siituee 
ä l’exterieur  de  la  courbe  lors  d’un  virage 
afin  de  lui  permettre  de  tourner  plus  vite 
que  la  roue  opposee.)  L97 
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Valentin:  Die  ventillosen  Motoren,  s.  1,39. 

1,97 

Watts,  F.  E.:  Brakes  on  Hills.  Horseless 
Age.  Vok  26.  1910.  16.  p.  525— 26.  1 fig. 
(Energy  absorbed  by  brakes;  braking  sur- 
face  provided  in  Standard  cars.)  1.97 


Bellet,  Daniel:  Chemins  de  fer  aeriens  et 

cäbles  porteurs.  Rev.  Scientif.  48.  An. 


1,97—1,99 


1910.  15.  p.  455—60.  4 ill.;  16.  p.  494—98. 
3 ill.  1,98 

Belloni,  Luigi:  La  posta  pneumatica  nell’ 

Ufficio  telegrafico  centrale  di  Budapest. 
Elettricista  1919.  17.  p.  233—35.  3 fig. 
1 ill.  (Beschreibung  der  neuen  Rohr- 
postanlage des  Haupttelegraphenamts 
Budapest.  Schaltschema  für  die  auto- 
matische Anlaßvorrichtung  für  die  Kom- 
pressormotoren.) 1,99 


Für  Österreich-Ungarn  verantwortlich:  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dipl. -Ing.  A.  Boshart.  Berlin-Ch.,  Englische  Str.  23. 
Druck  von  Raul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  - ABRIDGMENTS 


- ABKUERZUNGEN 


Abh.  = Abhandlungen 
allg.  = allgemein 
am.  = american 
Ann.  = Annalen 
Anz.  = Anzeiger 
Arch.  = Archiv 
Ass.  = Association 
Bd  = Band 
Beil.  = Beilage 
Beitr.  = Beitrag 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = Fortsetzung  folgt 
D.  Deutsch 


DRP.=  Deutsches 

Reichs-Patent 
Diss.  = Dissertation 
EP.  = Englisches 

Patent 

Ed.  = Edition 
El  — Elektrisch 
fig.  = figures,  Figuren 
Fg.  = Fortsetzung 
folgt 

gen.  ==  general 
ges.  = gesamt 
H.  = Heft 
HB  = Handbuch 
ill.  = Abbildung, 

Illustration 


Impr.  = Imprimerie 
Ind.  = Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch, 

Jahrbücher 
JBer.  =•  Jahresbericht 
jg.  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Landw.  = Landwirt- 
schaft 

Ldn.=  London 
Lfg.  = Lieferung 
M.  = Monat 
Mag.=  Magazine 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 


MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neue,  new, 

nuova,  nieuwe 
NY.  = New  York 
p.  ==  pap  Seite 
Prot.  = Protokoll 
Publ.  ===  Publisher 
Rdsch.=  Rundschau 
Rev.  = Revue, 

Review 

Riv.  = Rivista 
s.  = siehe 

Soc.  = Soci£te,  Society 
Sp.  = Spalte 
USP.  = United-States 
Patent 


T.  = Teil,  Tome 
Techn.  = Technik, 

technisch 
Ver  '==='.  Verein 
Verb.  = Verband 
Verb.  = Verhandlungen 
VJ  = Vierteljahr 
Vol.  = Volume 
W.  = Woche 
Wiss.  -=  Wissenschaft 
Wly.  m Weekly 
WSchr.  = Wochen- 
schrift 

Z.  = Zeitschrift 
ZB1.  = Zentralblatt 
Ztg.  = Zeitung 


1.  G6neralites.  I.  General. 
1.  Allgemeines. 


l.Encyclopedies,  ma-  1.  Encyclopaedias, 
nuels  et  traites.  (2,1)  Handbooks  and  Text- 

books.  (2,1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und 
Lehrbücher.  (2,1) 


Holzt,  Alfr.:  Die  Schule  des  Elektrotech- 
nikers. Lehrbuch  der  angewandten  Elek- 
trizitätslehre. 2.  Aufl.,  bearb.  v.  HL  Vie- 
weger.  2.  Bd.  Lex.-8°.  XII,  812  p.  690 
Abb.  2 Taf.  Leipzig,  Moritz  Schaefer,  09. 
M.  18,50.  2,1 

Deutscher  Kalender  f.  Elektrotechniker. 
Begr.  v.  F.  Uppenborn.  27.  Jg.  1910, 
Hrsg.  v.  Q.  Dettmar.  2 Tie.  kl.  8°.  XI, 
532  p.  u.  VI.,  332  p.  381  fig.  1 Taf.  München, 
R.  Oldenbourg,  09.  M.  5, — . 2,1 

Laguna,  C.:  Elettro-magnetismo:  Dinamo  e 
motori  elettrici.  16°.  59  p.  Milano,  soc. 
ed.  Milanese,  09.  Cent.  20.  2,1 

Leth,  F.  C.  og  Ree,  H.:  Vejledning  for  elek- 
triske  Installatörer.  II.  Vekselstrom.  1. 
Hefte.  32  Sider  i 8.  09.  13X20X.  Hagerup. 
0re  50.  2,1 

Marchi,  G.:  Manuale  pratico  per  l’operaio 

elettrotecnicö.  V.  edizione,  rinnovata  ed 
ampliata.  16°.  XX,  519  p.  Milano,  U. 
Hoepli,  09.  2,1 

Rosemberg,  E.:  Elettricitä  industriale:  testo 
per  montatori,  operai  e meccanici  per 
scuole  pratiche  di  elettricitä  industriale, 
Professional^  ect.  Traduzione  del  tedesco 
autorizzata  dall’  autore.  ing.  A.  Zocchi. 
8°.  270  p.  Firenze,  tip.  G.  Civelli,  09. 

L.  6,—.  2,1 

Steinmetz,  C.:  Theoretical  Elements  of  Elec- 
trical  Engineering.  3d  ed.  9+455  p.  NY., 
McGraw-Hill  Book  Co.,  09.  $ 4 net.  2,1 
Thomälen,  Adolf:  A Text-book  of  Electrical 
Engineering;  tr.  from  the  German  6y  G. 


W.  O.  Howe.  2d  ed.  8+464  p.  ill.  NY., 
Longmansi,  Green  & Co.,  1910.  $ 4,20. 

(The  translator  is  assistant  Professor  of 
electrical  engineering  at  the  Central- 
Technical  College,  South  Kensington,  Ldn. 
He  gi:ves  iais  bis  reason  for  putting  thiss  work 
into  English,  that  the  book  seemed  best 
fitted  to  bridge  the  gap  between  the  ele- 
mentary  text-books  and  specialized  works 
in  the  experience  of  his  own  College.  The 
book  deals  exclusively  with  principles, 
and  is  not  intended  to  take  the  place  of 
Standard  works  on  the  design  of  dynamo 
machinery.  Index.)  2,1 

Thomson,  J.  J.:  Elements  of  the  Mathemati- 
cal  Theory  of  Electricity  and  Magnetism. 
4.  ed.  8°.  VI,  550  p.  Cambridge,  Univ. 
Pr.,  09.  2,1 

Wolf,  K.:  Grundzüge  der  Elektrotechnik  zum 
Gebrauche  an  gewerblichen  Lehranstalten, 
gr.  8°.  145  p.  Wien,  A.  Holder,  09.  K.  2, — 

2,1 


2 — 5.  Bibliographies,  2 — 5.  Bibliographies, 
Biographies,  Histori-  Biographies,  Histori- 
que,  Expositions.  (2,2  cal,  Exhibitions.  (2,2 
— 5)  -5) 

2—5.  Bibliographien,  Biogra- 
phien, Geschichtliches.  Aus- 
stellungswesen. (2,2 — 5) 


The  Institution  of  Electrical  Engineers 
and  The  Late  Dr.  John  Hopkinson. 
Electriician.  Vol.  64.  6.  p.  238.  (Presern- 
tation  of  memorial  bust  of  the  late  Dr.  J. 
Hopkinson.)  2,3 

Dr.  Gisbert  Kapp.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65. 
1668.  p.  779—80.  1 ill,  (Biography.)  2,3 

Telephone  Men:  James  Stirling.  Nat. 
Tel.  Jl.  Vol.  4.  44.  p.  155—56.  (Biogra- 
phy.) 2,3 

E 1 


2 


2, 3-2, 9 


Werner,  Ludwig:  Philipp  Reis,  der  Erfinder 
des  Telephons.  Z.  Schwachstromtechnik. 
09.  22.  p.  606—07,  (Schluß.)  2,3 


Tidd,  G.  E.:  Ad'vance  in  a Quarter  of  a> 
Century,  El.  Engineer.  Vol,  44.  21.  p>.  720. 
(Chairman’s  Inaugural  Address,  Glasgow 
Local  Section,  Nov.  16.  09.)  2,4 


The  Japan  -British  Exhibitions.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Voll.  65.  1668.  p.  761—63.  (On 
the  value  of  exhibitions  for  the  manu- 
facturer.)  _ 2, 5 

The  New  - York  Electrical  Show.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol,  55.  17.  Oct,  23.  09.  p>.  774 
—79.  10  ill.  (Description  of  exhibits.)  2,5 
Reyval,  J.:  L’electricite  ä l’exposition  inter- 
nationale de  Nancy.  Lurm  eh  09. 
43.  p.  110—12;  44.  p.  142—43;  45.  p.  173 
—78;  46.  p.  206—07.  7 ill.  2 fig.  (La  tur- 
bine  ä vapeur  Elektra.  Turbo-alternateur 
de  la  Comp.  Gen.  Electr.  de  Nancy.  Ma- 
chine ä vapeur  de  la  Maison  Dujardin  & 
Co.  La  lampe  Beck.  Compteurs,)  2,5 


6 — 7.  Associations,  6 — 7.  Societies,  Con- 
congres,  enseigne-  gresses.  Technical 
ment.  (2,6—7)  Education.  (2,6—7) 
6 — 7.  Vereine,  Kongresse.  Bil- 
dungswesen. (2,6 — 7) 


Bericht  des  Vorstandes  der  Deutschen 
Bunsen-Gesellschaft  für  die  XVI.  Haupt- 
versammlung in  Aachen.  Z.  Elektrochem. 
Bd.  15.  20.  15.  Oktob.  09.  p.  779—81.  2,6 

Bridge:  L’institution  anglaise  des  ingenieurs 
electriciens.  Electricien.  09.  987.  p.  346 
— 49.  (Extraits  des*  discours  presiidentielßi 
de  MM.  W.  Rogerson,  R.  Morcom 
et  M.  Watso  n.)  2,6 

Institution  of  Electrical  Engineers.  El. 
Engineer.  Voll.  44.  21.  p.  713—19,  6 figs. 
(Presidential  address  of  Dir.  G.  Kapp. 
Review  of  progress  of  El.  Eng.  Industries.) 

2,6 

The  Institution  of  Mining  Electrical 
Engineers,  Iron  and  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  79.  2172.  Oct.  15.  09.  p.  629.  (Dis- 
cussions  of  the  aims  and  intentions  of  this 
newly  formed  society.)  2,6 

Piola,  F.:  La  XIII  riunione  della  Associazione 
Elettrotecnica  Italiana.  Elettricista.  09. 
21.  p.  285—89.  (Bericht  über  die  Ver- 
handlungen der  Jahresversammlung  in 
Brescia.  Referate  über  die  Vorträge.  Be- 
sichtigungen industrieller  Etablissements.) 

2,6 

Presidential  Address  of  Dr.  Gis- 
bert Kapp  to  the  Institution  of  Electrical 
Engineers.  Electrician.  Vol,  64.  6.  p.  219 
— 22.  2 figs.  (Review  of  the  present  Posi- 
tion of  electr.  engineering,  indicating  the 
tnore  important  developments  and  gene- 
ral tendeneies.)  2,6 


Der  Verband  der  Kraftwerke  und  der 
Schweizerische  Elektrotechnische  Verein. 
Schweiz.  El.  Z.  09.  48.  p.  573 — 74.  (An- 
gaben über  die  Gründei  und  Folgen  der 
Loslösung  desi  Verbandes  der  Kraftwerke 
von  S.  E.  V.) 2,6 

Fleming,  J.  A.:  Electrical  Inventions  and 
the  Training  of  the  Electrical  Engineer. 
Engineering.  Vol.  88.  2286.  Oct.  22.  09.  p. 
564  — 66.  (Introductory  lecture  to  the 
Faculty  of  Engineering,  University  College. 
London.)  2,7 

Hammond,  J.  H.:  Essentials  of  Professional 
Suiceesisi  in  Mining  and  Metallurgy.  Elec- 
tr ochem.  Ind.  09.  11.  pi.  467 — 75.  2,7 


8 — 9.  Economie  so-  8 — 9.  Industrial  Social 
ciale,  jurisprudence  Science.  Industrial 
technique.  (2,8—9)  and  Patent  Law.  (2,8 

-9) 

8 — 9.  Sozialtechnisches,  Recht  und 
Technik.  (2,8—9) 

C o 1 1 i e r y Signalman  Electrocuted.  EL 
Engineer.  Vol.  44.  22.  p.  744,  (Report  on 
mquest  on  the  death  of  a signalman 
employed  at  Denby  Colliery,  due  to  el 
shock.)  2,8 

The  Pros  andCons  of  Municipal  Wiring.  , 
Electrician.  Vol.  64.  3.  Oct.  29.  09.  p.  91 
— 96.  (With  some  opinions  on  the  hiring 
of  apparatus.  The  opinions  of  a number 
of  municipal  supply  engineers  on  this  sub- 
ject  are  reeorded.)  2,8 


The  Bremer  Flame  Are  Lamp  Patent. 

El.  Engineering!.  Vol.  5.  42,  Oct.  21.  09.  p.  j 
909 — 10.  (The  patent  declared  invalid.)  2,9  ' 
Fleming:  Electrical  Inventions  and  the  trai-  < 
ning  of  the  Electrical  Engineer,  s.  2,7.  2,9 
Grünwald,  Franz:  Über  die  rechtswidrige 

Zueignung  elektrischer  Arbeit.  El.  Anz. 

09.  98.  pl  1133—35.  2 fig.  (Diskussion  der 
Rechtslage  und  Judikatur,  Einige  prak- 
tische Fälle,)  2,9 

Haltbarmachung  einer  elektrotechni- 
schen Fabrik  wegen  Kurzschluß  auf  Grund 
des  Reichshaftpflichtgesetzes,  El.  u»  poly- 
teehn.  Rdsch.  09.  47.  pi.  471—72.  (Unfall- 
haftpflicht  in  einem!  Spezialfalle  durch 
Reichsgerichtsentscheidung  festgestellt.) 

Landsberg:  Die  drahtlose  Telegraphie  im 
deutschen  und  internationalen  Verkehrs- 
recht. s.  2,90.  ^ 2,9 

L o i sur  les  distributions  d’energie  electri- 
que  en  Algerie'.  Industrie  el.  429.  09. 
p.  504.  (Texte  de  la  loi.)  2,9 

Oliva  Giac.:  Furti  di:  corrente  elettrica  e 
modi  di  prevenirli,  con  capitolo  aggiunto 
sulle  responsabilitä  civili  e penah  nelle 
sottrazioni  di  corrente  elettrica.  16  . 73  p. 
Napoli,  libr.  ed.  Bideri,  09.  L.  2,—.  2,9 

The  Welsbach  Metal  Filament  Lamp: 
Action  by  General  Electric  Co,  EL  En- 


2,9-2,11 


3 


gineering.  09.  44,  p.  946.  (Action  against 
the  Welsbach  Incandesci.  Gas  Light  Co., 
Ltd.,  f-or  applying  a falise  trade  descrip- 
tion  to  their  metal  filament  lamps.  Hea- 
ring of  witnesses.)  2,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Organi- 
nique.  (2,10)  sation.  (2,10) 

10.  Technisch  - Wirtschaftliches. 

(2,10) 

Adreßbuch  der  Elektrizitätsbranche  und 
der  damit  verwandten  Geschäftszweige 
von  Europa.  1.  Bd.  Deutschland.  8°.  1011 
p.  1909/10.  II.  Bd.  gr,  8°.  Ausland.  III.  548, 
22  u.  40  p.  Leipzig,  Schulze  & Co.,  09. 
M.  15,—.  2,10 

La  electricidad  y la  utilizaciön  de  las 
fuentes  naturales  de  energia.  Energia 
el.  09.  21.  p.  414.  (Auszug  aus 

einem  Vortrage  von  L.  B.  Stillwell 
vor  dem  Am.  Inst.  Electr.  Eng.,  New  York.) 

2,10 

Gärttner,  W.:  Die  mietweise  Abgabe  von 

Elektromotoren.  Gewi.  Rdsch.  09.  12.  p. 
165—66.  2,10 

Jahresbericht  der  Allgem.  Elektrizi- 
täts-Gesellschaft über  das  Geschäftsjahr 
vom  1.  Juli  08  bis  30.  Juni  09.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p.  185—87.  (Einzel- 
heiten aus  dem  Bericht.  Neuerungen; 
neue  Typen  für  Stadt-,  Überland-  und 
Vollbahnen;  Turbinenfabrik;  Hochspan- 
nungsapparate; kleine  Apparate  für  den 
Hausgebrauch;  Beleuchtungswesen;  Kran- 
ausrüstungen; vollendete  Arbeiten; 
Wechselstromtriebwagen  für  Hamburg.) 

Juliusburger:  Maschinenversicherung  in  elek- 
trischen Betrieben  und  die  Ursachen 
von  Maschinenschäden.  El.  Kraftbetr.  u, 
Bahnen.  09.  31.  p.  616 — 17.  (Statistische 
Angaben  über  die  Ursachen  etc.  von 
Maschinenschäden  nach  dem  Bericht  für 
1908  der  englischen  Inspection  and  Insu- 
rance of  Elieetrical  Machinery  Coi.;  El. 
Engineer,  09.  p.  390.)  2,10 

L’industrie  electrique  en  Belgique.  In- 
dustrie el.  429.  09.  p.  490  — 93.  (Revue 
generale:  developpement  industriel  depuis 
1869.  Telegraphes  et  telephones.  Enseigne- 
ment.)  2,10 

Some  Notes  on  the  Management  of  an 
Electrica!  Showroom.  By  Delta.  Eli.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  65,  1666.  Oct.  29.  09.  p.  694-96. 

2,10 

Morcom,  R.  K.:  A Survey  of  the  Elieetrical 
Indusitry.  El.  Engineer  Vol.  44.  20.  p.  681 
— 83.  (General  review ; development.) 

2,10 

Scott,  Ch.  F.:  Fundamental  Reasons  for  the 
Use  of  Electricity.  El.  Ji.  09,  11.  p. 
649 — 61.  (The  possible  fields  of  el.  Ser- 
vice. Cost  of  power.  Electric  heating  etc.) 

2,10 


Die  deutschen  elektrischen  Straßen- 
bahnen, Sekundär-,  Klein-  u.  Pferde- 
bahnen, sowie  die  elektrotechnischen 
Fabriken,  Elektrizitätsgeschäfte  samt  Hilfs- 
geschäften im  Besitze  v.  Aktien-Gesell- 
schaften.  Ausg.  1909/ 10.  13.  Aufl.  Lex.-8°. 
X,  464  p.  Berlin,  Verlag  f.  Börsen-  u. 
Finanzliteratur,  A.-G.,  1910.  M.  6, — . 2,10 
Whettall,  S.:  The  Electrica!  Trade  and  Raih 
way  Rates:  Inequality  and  Inconsistency. 
El.  Rev.  (Ldn,)  Vol.  65.  1667.  pi.  756—57. 
(Particulars  of  rates,  showing  inconsis- 
tency,  Advocates  reform  or  amendement 
in  railway  rates,)  2,10 

Die  wirtschaftliche  Lage  der  deut- 
schen Elektrizitäts-Industrie  im  Jahre 
1908.  El.  u.  maschin.  Betriebe,  09.  21. 
p.  175 — 76:  22.  p.  182 — 83.  (Auszug  aus 
einem  Aufsatze  von  J.  E i n h a r t in  der 
D.  Wirtschaftsztg.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’electricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II,  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A.  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11)  


Arakawa,  Bunroku:  Vector  Representation 
of  Non  - Harmonie  Alternating  Currents. 
Pbysi.  Rev.  Vol.  29.  5.  Nov.  09.  p.  4091 — 31. 
8 figi.  2,11 

Beeinflussung  von  Pflanzeinwachstum 
durch  Elektrizität,  s.  2,65.  2,11 

Diesselhorst,  H.  und  Emde,  F.:  Voirschläge 
für  die  Definition  der  elekt rischen:  Eigen- 
schaften gestreckter  Leiter.  El,  Z.  09.  48. 
pi.  1155—59;  49.  p /.  1184—89.  (Bericht 
des  Ausschusses^  zur  Vorbereitung  der 
Diskussion  in  der  Sitzung  des  E.  T.  V.  am 
14.  12.  09.)  2,11 

Ehrenhaft,  F.:  Eine  Methode',  zur  Bestim- 
mung des  elektrischen  Eiern  eutarquan- 
tums.  Gr.  8°.  10  p.  Wien,  Alfired  Höh 
der.  K.  — ,35.  2,11 

v.  Geitier,  J.:  Über  die  Erzeugung  von 

Gileichstrom'  durch  reiin  periodische  elek- 
tromotorische Kräfte,  Sitz.-Ber.  Wien. 
Akad.  Wiss.  09.  118.  5.  Ha.  p.  703^-26. 
11  fig.  (Theorie  der  Ereugung  von 
Gleichstrom  durch  eine  reine  Wechseih 
spairmu ng,  die  in  einem  Stromkreis'  wirkt, 
in  dem  Widerstand  und  Selbstinduktions- 
koeffizient  Funktionen  der  Zeit  mit  perio- 
discher Wiederkehr  gleicher  Zustände 
sind.  Experimente.  Zusammenhang  mit 
Versuchen  anderer  Beobachter.)  2,11 
Houllevigue,  L.:  Ioniizzazione  deiraria  pro- 
dotta  dialle  linee  aeree  ad  alta  tensiione. 

E 1* 


4 


2,11—2,12 


Elettricista.  09.  21.  p.  292-9 3.  (Auszug  aus' 
den  Comptes  Ren  du  s-,  21.  6.  091.  p.  1668. 
Eine  Ionisation  durch  Hochspannungs- 
•lieitungen  tritt  nach  den  Untersuchungen 
des  Verfassers  nicht  in  merkbarem1  Maße 
ein.)  2,11 

Die  Ionisation  der  Luft  durch  elek- 
trischei  Hochsp  annungsle  i tungen . EL 
Anz.  09.  97.  p>.  1121.  1 hl.  (Ver- 

suche von  Prof.  H o u 1 1 e v ii  g uei , deren 
Resultate  hier  wiedergegebem  werden, 
zeigten,  daß  die  Ionisation  der  Luft  durch 
eine  Leitung  von  50  000  Volt  gleich  Null 
ist.)  2,11 

Philippi,  E.:  Über  Ausschaltvorgänge  und 

magnetische  Fuinkenlöschung.  Verh.  Ver. 
Gew. -Ford.  Abh.  09.  9.  p.  469 — 502.  fig. 
Fg.  2,11 

Wien,  Wilhelm:  Über  Elektronen.  Vortrag 
geh.  auf  d.  77.  Versamml1.  dtsch.  Natur- 
forscher u.  Ärzte  in  Meran.  8°.  3*9  p. 
2.  Aufl.  Leipzig,  Teubner,  09.  2,11 

Witte,  Hans:  Vom  Wesen  der  Elektrizität. 
El.  Z.  09.  48.  p.  1137—40;  49.  p. 

1170 — 72.  (Allgemeine  Diskussion  des 
Problems  und  seiner  wahrscheinlichen 
und  möglichen  Lösungen.  Darstellung  der 
Versuche,  die  Elektrizität  mechanisch  zu 
erklären.)  2,11 

Zieme,  Robert:  Die  Wirkungen  der  Elek- 
trizität, der  Röntgen-  und  Radiumstrahlem 
auf  die  Pflanzen.  EL.  u.  polytechn. 
Rdsch.  09.  50.  p.  500—01.  (Über- 

sicht über  die  bisher  bekanintem  Wirkun- 
gen: Elektrizität  das  Wachstum  fördernd, 
Radiumstrahlen  hemmend.)  2,11 


B.  Electro  - physi-  B.  Electro  - Physics. 
que.  (2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


L’  a c t i o n du  courant  electrique  sur  les 
maQomneries  de  ciment.  Lum.  61.  09. 
47.  p.  252‘ — 53.  (Extrait  du  Genie  Ci- 
vil, 30.  10.  09.  M.  Nicholas,  ä Mel- 
bourne, a feit  nne  serie  d’experiences  moni- 
tramt  que  le  c imeint  n’est  pas  uni  isolant; 
qu’iil  ne  peut  pas  empeeher  la  corrosion 
du  {er  de  sein  armature  sous  Facti on  des 
conrants,  eit  que  Les>  courants  causent  des 
fraictures  des  blocs  de  beten.)  2,12 

Caudrelier,  E.:  Du  röte1  de1  la  capacite  des 
electrodes  dans  la  decharge  des  induc- 
teurs.  Cornpt.  rendus  Acad.  Sciences.  09. 
149.  21.  p.  919' — 22.  (Le  principe  de  cette 
Interpretation  consiste  ä faire  jouer  aux 
eilectrodes  le  röte  d’un  condensateur  perce, 
qui  pourrait  tout  ä la  fois  accumuler  des 
masseis  d’electricite  sur  ses  armatures  et 
liv.rer  partiellement  passage  au  courant.) 

2,12 

Capacidad  y atracciön  6 repulsiön 
mutuas  de  dos  esferas  metalicas  eiectri- 
zadas  y pröximas  la  una  ä la  otra.  Energia 
el.  09.  21.  p.  411 — 12.  (Foirmel  von 


A.  RusseliL,  gegeben  in  einem  Vor  trage 
vor  der  Royal  Society  am  17.  6.  09.)  2,12 
Chrisler,  V.  L.:  Absorption  of  Gases  by  the 
Anode  in  a Glow  Current.  Phys.  Rev. 
Vol.  29.  5.  Nov.  09.  p.  461—77.  12  figs. 
Coehn,  A.  u.  Raydt,  U.:  Über  die  quantita- 
tive Gültigkeit  des  Ladungs gesetzeis  für 
Dielektrika.  Ann.  Physik.  09.  14.  p.  777 
804.  6 fig.  (Untersuchung  der  elektri- 

schen Aufladung  von  24  Flüssigkeiten  bei 
der  Berührung  mit  einem  festen  Stoff. 
Experiment  eile  Bestimmung  durch  Mes- 
sung von  Steighöhen.)  2,12 

Emde,  Fritz:  Das  Induktionsgesetz.  El. 

Kraftbetr.  u.  Bahnen,  09.  32.  p.  6391 — 40. 
(Auszug  aus  Elektroteohn.  u.  Maschb.  08. 
p.  997,  1023,  1074,  1119  u.  09.  p.  783.)  2,12 
Frank,  P.  H.:  Die  Stellung  des  Relativitäts- 
prinzips im  System  der  Mechanik  und  der 
Elektrodynamik.  Gr.  8°.  74  p.  Wien, 
Alfred  Holder.  K 1,95.  2,12 

Greinacher,  Heinrich;:  Die  neueren  Strahlen. 

VIII,  130  p:  63  Abb.  Stuttgart,  Enke,  09. 
Hahn,  O.  u.  Meitner,  L.:  Über  die  Absorp- 
tion der  ^-Strahlen.  Physika!.  Z.  09.  24. 

P1.  948' — 50.  2 fig.  (Diskussion  der  Ver- 
suche von  Wilson,  aus  denen  sich 
nicht  die  von  diesem  gezogenen  Schlüsse 
ziehen  lassem,  sondern  die  die  Resultate 
der  Verfasser  stützen..)  2,12 

Kaiser:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  ge- 

Sendesystem.  s.  2,90.  2,12 

Lafay,  A.:  Sur  la  mesure  des  pressföms 

elevees  deduite  des  varintioms  de  resisti- 
vite  des  condncteurs.  Industrie  el, 
429.  09.  p.  498 — 500.  (Note  preseintee.  ä 
l’Acad.  des  Sciencesi,  4.  10.  09.  Resultats 
de  rechierches.)  2,12 

Matthies,  W.:  Über  das  H.  H ei  r t z sehe 
Entladungsphänomen  und  die  damit  zu- 
sammenhängenden Erscheinungen  der 
Aureole  des  Funken-,  Glimm-  und  Bogen- 
stromes.  Ann.  Physik.  09.  14.  p.  6331 — 96. 

15  fig.  (Wiederholung  der  Hertz  sehen 
Versuche.  Die  Funkenaureole,  Aureol- 
erscheiimung  der  Gleichstrom  - Gliimm- 
aureole,  des  Quecksilberlichtbogeus)  und 
des  gewöhnlichen  Lichtbogens.)  2,12 
Un  p e r f e c t i o n n.  e m e n t de  l’anc  chau- 
tant  de  Duddell.  Electricien.  983.  30.  10. 
09.  p.  287—88.  (M.  G.  W.  Nasmyth 

a monte  deux  arcs  en  parallele.) 

Poincare,  H.:  Sur  la  diffraction  des  ondes 
heirtziennes.  Lumiiere'  el.  09.  46.  p. 

2 12.  (Extrait  d’une  note  presentee1  ä 
FAcad.  des  Sciences,  18.  10:.  09.) 

Schmidt,  H.  W.:  Beitrag  zur  Frage  über 
den  Durchgang  der  ^-Strahlen  durch 
Materie.  Physikal.  Z.  09.  24.  p.  929 — 48. 

10  fig.  (Strahlenverteihing  und  Gesehwin-  ; 
digkeitsverlust.  Abhängigkeit  der  Strah-  i. 
lungskonstanten  vom  Atomgewiicht.  Ab-  | 
Sorption  in  Gasen.)  2,12  Ij 

Siegbahn,  Manne:  Unters uohungen  von  J 

elektrisoshen  Schwingungen  dritter  Art 
in  einem  Lichtbogen.  (Lunds  Umiversitets  | 


2,12—2,15 


Ärskrift.  N.  F.  Afd.  2.  Bd.  4,  Nir.  5.)  4 . 
16  p.  Ohlsson,  Lund,  09.  2,12 

Starck,  J.:  Zur  experimcnt eilen  Entschei- 
dung zwischen  Äther  wellen-  und;  Licht- 
quantenhypothese.  I.  Röntgenstrahlung. 
Pihysikal.  Z.  09.  23.  p.  902—13.  9 fig.  (All- 
gemeines Problem.  Spezielles  Problem 
der  Erzeugung  von  Röntgemstrahlen  durch 
ein  Bündel  Kathodeinstrahlen,  störende 
Nebenwirkung.  Methoden,  Beobachtun- 
gen und  Folgerungen.)  2,12 


C.  Electro  - chimie.  C.  Electro  - Chemi- 
(2,13)  stry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


De  Broglie  et  Brizard:  Reactions  chimiques 
et  ionisation  des  gaz.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  09.  149.  21.  p.  923 — 24.  2,13 
Foerter,  F.:  Allgemeines  elektrochemisches 
Verhalten  der  Metalle.  Z.  Elektrochem. 
Bd.  15.  20.  15.  Oktob.  09.  p.  792—810.  19 
fig.  (Allgemeine  Übersichten  1.  das  Ver- 
halten des  Eisens  gegen  wässerige  Lösun- 
gen, 2.  die  chemische  Angreifbarkeit  an- 
derer Metalle  als  Eisen,  3.  das  anodische 
Verhalten  der  Metaille,  4,  das  kathodisehe 
Verhalten  der  Metalle.  Arbeiten  des 
Jahres  1908.)  2,13 

Kohlschütter,  V.:  Über  Kathodenzerstäubung. 
Z.  Elektrochem.  Bd.  15.  23.  1.  Diez.  09. 
p.  930 — 37.  2 fig.  (I.  Bemerkungen  zu 

früheren  Versuchen.  II.  Versuche  mit 
Sauerstoff.  III.  Zur  Theorie  der  Zer- 
stäub urngse  r s chein  uingen .)  2,13 

Reichinstein,  D.:  Wechsetstromeiektrolyse, 
Dynamische  Charakteristik  einer  elektro- 
lytischen Zelle'.  Oszillographische  Mit- 
teilung. II.  Z.  Elektrochem.  Bd.  15.  23. 
1.  Dez.  09.  p.  913—29.  16  fig.  (Im  all- 
gemeinen kann  man  sich  eine  elektro- 
lytische Zelle  als  einen  variablen  Konden- 
sator mit  einem  parallel  zu  ihm!  geschalte- 
ten variablen  Ohmschen  Widerstand 
(=  stofflicher  Energieverlust)  und  nrt 
zwei  hintereinander  zum  Kondensator  ge- 
schalteten Widerständen  (=  elektrolyti- 
scher Widerstand  und  Energieverlust 
durch  Ventiilwirkung)  vorstellen.)  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 


Bjerknes,  V.:  De  ta  mesure  absoliue  de  gran- 
deurs  fon damentales  du  champ  electro- 
magnetiique.  Possibilite  d’une1 * 3 * * 6  actior. 
mutuelle  des  champs  electriique  et  magne- 
tique  constants.  (Extraiit  du  Jl.  de  phy- 
sique,  octobre  1909.)  8°.  19  p.  Tours, 

Deslis  freres,  09.  2,14 

Dell  c a m p 01  d e s m a g n e t i z a ni  t e.  Ener- 
gia  el.  09.  21.  p.  445.  (Einige  Be- 

merkungen nebst  einigen  neueren  Zahlen 
über  die  Größe1  des  Entmagueiisierungs- 
koeffizienteu.)  2,14 


Die  Mechanik  der  magnetischen  Er- 
scheinungen und  die  Anwendung  der  Be- 
wegungslehre auf  die  Konstruktion  und 
Berechnung  der  Elektromagnete.  Ann. 
Gew.  ui.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  10.  p.  186 — 
95.  fig.  111.  (Vortrag  von  Zacharias 
im  Verein  deutscher  Maschineningenieure. 
Diskussion  über  den  Vortrag.)  2,14 

Misslin,  M.  P.:  The  Weiss  Laboiratory 

Electromagnet.  Electrician.  Vol.  64.  2. 
Oct.  22.  09.  p.  63.  2 fig.  2,14 

Peirce,  B.  O.:  The  Magnetic  Properties  at 
High  Excitatioms  of  Soft  Norway  Iron. 
Electrician.  Vol.  64.  3.  Oct.  29.  09.  p. 
107.  2,14 

Wilson,  E.,  O’Dell,  G.  F.  and  Jennings,  H. 
W.  K.:  On  thie  effe;ct  of  previous  magne- 
tic  history  on  magnetfisation.  Proc.  Ro- 
yal Soc.  Vol.  83.  A.  559.  p.  1—10.  40  fig. 

2,14 


III.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Messkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Aswell,  J.  H.:  Electrical  Engineering  at  the 
University  of  Birmingham,  El.  World. 
Voll.  54.  20,  Nov.  11.  09.  p.  1173— 75.  6 
141.  (Deseription  of  Laboratories-  and 
their  equipmcnt.)  2,15 

Combemale,  A.:  Recherche  des  pertes  Sur 
um  reseau  urbain,  ä plusieurs  conducteurs 
isoiles.  Eleetricien.  09.  986.  p.  325—29. 

3 fig.  (Deseription  d’une  methode  niexi- 
geant  que  l’emploi  de  deux  ampere- 
mietres.)  2,15 

Diesselhorst  und  Emde:  Definition  deir  elek- 
trischen Eigenschaften  gestreckter  Lei- 
ter. s.  2,11.  2,15 

Durgin,  W.  A.:  Location  of  Faults  in  Under- 
ground Cab  leis.  El.  World.  Vol.  54,  22: 
Nov.  25  . 09.  pi.  1206—88.  4 fig.  2 i:ll.  2,15 
Messen  der  Spannung  und  des  inneren 
Widerstandes  galvanischer  Elemente  mit 
einem  einfachen  Voltmeter.  El.  Z.  09. 
44.  p,  1053.  (Verfahren  von  J.  M. 
Schmiere  ;r  nach  Elektrochem.  Z.,  Bd. 
16.  09.  p.  67.)  2,15 

Misslin:  The  Weiss  Laboratory  Electro^- 
magnet.  s.  2,14.  2,15 

Rößler:  Das  Elektrotechnische  Institut  der 
Technischen  Hochschule  in  Danzig-Lang  - 
fuhr.  El.  Z.  09.  47.  p.  1113—16; 

48.  p.  1146—50  ; 50.  p.  1206—10.  13  fig. 

6 all.  (Kraftversorgung;  Gebäude^  und 
Raumeintelilung;  Stromquellem;  Strom- 
verteilung; spezielte  Einrichtung  der  ein- 
zelnen Räume;  Aufbau  der  Experimente 
imi  groißen  Hörsale;  Schalttafeln  für  die 
Messungen  im  Maschinensaal;  besondere 
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2,15-2,17 


Einrichtungen  und  Sichler  heits  m a ß r egel  n 
des  Hoc  hs  p an  numgsr  aumes. ) 2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  city,  Seif  - Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Adams,  A.  F.:  An  Imduc  tive  Cable  Tester. 
Telephony.  Vol.  18.  17.  p.  412 — 14.  5 fig,. 
(Description ' of  appiaratus.)  2,16 

Bronson,  H.  L.:  Castruzione  e rnisura.  dii 

altiissimei  resistenze.  Elettricistia.  09.  21. 
p.  293.  (Auszug  aus  Electrician,  2.  4.  09.) 

2,16 

Gollmer:  Über  Blitzableiter,  Erdableitun- 
gen1  und  Messung  von  Erdwiiderständen. 
s.  2,103.  2,16 

Harris,  F.  W.:  Determination  of  Resistance 
by  Graphics.  El.  Jl,  09.  10.  p.  627 — 34, 
10  fig.  . 2,16 

Hausrath,  H.  und  Krüger,  F.:  Über  Meß- 
brücken, Widerstände  und  Kompensations- 
ap parate  nebst  Zubehör,  wie  Normal- 
e lernen  te  und  Telephone.  Helios,  Fach- 
Z.  09.  46.  p.  429—34;  47.  p.  437 — 48 ; 48. 
p.  445—49;  49.  p.  453—58.  27  fig.  29  ill, 
(Besprechung  der  Koustruktiousprinzipiien 
und  Ausführungsformen.  Konstruktions'- 
details.  Schaltungen.  Es  werden  auch 
die  .Vibrationsgalvanos  behandelt.)  2,16 
Kapp,  G.  et  Coales,  D.:  Mesure  de  la  resis'- 
tanee  d’isolement  d’une  ligne  ä trois1  fils 
sious  tension.  Luim,  61,  09.  47.  p, 

240 — 42.  3 fig.  (Description  de  trois  me- 
thodeis  de  mesure.  Extrait  du  Jl.  Inst. 
El,  Eng.,  juin  09.)  2,16 

Rosa,  B.:  Methode  pour  la  mesure  absolute 
des  res-istances,  Lum.  61.  09.  46.  p.  207 
— 08.  (Extrait  de  TElectrician.  (Ldin.) 
8.  10.  09.)  2,16 

Sayers,  R.  M.:  A Damped  Quadrant  Elec- 
trometer  for  Submarine  Gable  Testimg. 
Electrician.  Vol.  64.  5,  p.  177—81.  5 fig. 
2 all.  (Description  of  a modiified  Doleza>- 
lek  quadrant  electrometer,  usefuil  for 
testimg  laiid  submarine  Cablesi.  Metihod1 
of  usimg  the  iimstrumemt.  Comparative 
tests.)  2,16 


3.  Courants,  inten-  3.  Current.  Voltage, 
site,  tension,  effects  Output,  etc.  (2,17) 
etc.  (2,17) 

3.  Strom.  Spannung,  Leistung 
usw.  (2,17) 


Agnew  and  Fitsch:  Determination  of  the 
Constants  of  Instrument  Transfoirmers. 
S.  2,35.  2,17 

An  Ampere  ho  u r mete  r for  leiectriic 
vehicles.  Horseless  Age.  Vol.  24.  9.  p. 
238 — 39.  2 fig.  (The  device  is  a motor 
meter,  the  same  im  principle  as  the  house1 
meters.)  2,17 


Aron,  Geheimrat:  Wichtige  Neuerungen  an 
Pendelzählerm  der  H.  Aron-  G.  m.  b.  H., 
Charlottemburg,  El.  Anz.  09.  95.  pi.  1097 
— 98.  1 tab.  Z,  Schwachstromtechnik.  09. 
22.  p.  611 — 13.  (Historisches.  Weiter- 

bildung der  Pendelzähler.  Pendelzähler 
als  Nebenschlußzähler.)  2,17 

Austin,  E.  P.:  Mereury  Motor  and  Other 
Meters.  EL.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1669. 
p.  803’ — 05.  4 fig,  (General  ptriineiplcs ; 
principle, s of  actiom  of  mereury  meters,) 

2,17 

Ein  Bifilar-Vibrations-Galvano- 
meter.  Helios,  Fach-Z.  09.  47.  p.  443 — 44. 
(Beschreibung  des  von  D u d d e 1 1 nach 
Analogie  seines  Oscillographen  gebauten 
Vibrationsgalvanometers  nach  Electrician. 
09.  Nr.  16.  p.  620— 22.)  2,17 

Bohnenstengel,  E.:  Elektrizitäts-Zähler-Kon- 
struktionen.  Lex.-8°.  VII,  149  p.  339  Abb. 
Karlsruhe,  F.  Gutsch,  09.  M.  8, — . 2,17 

Clark  Fisher  Galvanometers.  Electri- 
cian. Vol.  64.  2.  Oct.  22.  09.  p.  61—63. 
3 fig.  4 ill.  2,17 

A D u d d e 1 1 Oscillograph  for  Use  on  a 
50  000  Volt  Circuit.  Electrician.  Vol.  64. 
2.  Oct.  22.  09.  p.  53—55.  4 fig.  4 ill.  2,17 
Einthoven,  W.:  Die  Konstruktion  des  Saiten- 
galvanometers. (Aus:  „Arch.  f.  d.  ges. 
Physiol.“)  gr.  8°.  287 — 321  p.  Abb. 

Bonn,  Martin  Hager,  09.  M.  1,80.  2,17 

Mac  Gahan,  Paul;  The  Action  of  Direct- 
Current  Meters  on  Rectified  Circuits. 
El.  Jl.  09.  11.  p.  7O01 — 02.  2 fig.  2,17 

Gäti,  Bela:  Die  Empfindlichkeit  des  Baretters. 
Physikal.  Z.  09.  23.  p.  897—99.  2 fig.  1 ill. 
(Beschreibung  eines  H alb mikrom-Brn r r e t- 
ters  und  Mitteilung  von  Messungen.)  2,17 
Guillet,  A.:  L’electro-diapason.  Industrie 
61.  429.  09.  p.  497 — 98.  (Note  presetntee 
ä l’Acad.  des  Sciences.  27.  9.  09.  Con- 
struction  de  l’instrument.)  2,17 

Hiatt,  C.  E.:  A Thermo-Hysteretic  Frequency 
Meter  and  the  Application  of  Differenz 
tial  Thermo-Junctioms  to  A.  C.-D.  C.  Com- 
pairisom.  Phys.  Rev.  Vol.  29.  5.  Nov.  09. 
p.  432—44.  5 fig.  2,17 

Hill:  Notes  on  the  Exploring  Coli.  s.  2,86. 

2,17 

Hinkle;  The  Ampliicatioim  of  I mteg rat ing Watt- 
meters to  Electric  Cars.  Electrician.  Vol. 
64.  2.  Oct.  22.  09.  p.  73.  2,17 

Induktionszähler  für  Drehstrom. 
Form  D 3,  D 4 i und  D 4 a,  herp;estellt  von 
der  Allgemeinen  Elektrizitäts-Gesellschaft 
in  Berlin.  Elektrizität.  09.  49.  p.  565 — 67. 
5 fig.  (Bekanntmachung  über  Prüfung 
und  Beglaubigung  durch  die  Physikal.- 
Techn.  Reichsanstalt.)  2,17 

Induktionszähler  für  zwei-  und  drei- 
phasigen Wechselstrom,  Form  TDU  der 
Isuria-ZähLemWerke  in  München.  El. 
Z.  09.  47  p.  1126— 27.  4 fig,  (Bekannt- 
machung über  Prüfung  und  Beglaubigung 
durch  die  Physikalisch-Teehn.  Reichsan- 
stalt.) 2,17 


2,17—2,19 
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Magnetmotorzähler  für  Gleichstrom, 
Form  A G,  der  Firma  Keiser  u.  Schmidt 
im  B erlin-  Ch  a rlo tt enburg.  EL  Z,  09,  49. 
p.  1174—75.  3 fig.  (Bekanntmachung 

über  Prüfung  und  Beglaubigung  durch  die1 
PhysikaL-Techn,  Reichsanstalt.)  2,17 
Meßapparate  für  Telephonströme  und 
für  Ströme  hoher  Frequenz  und  geringer 
Stärke  nach  R.  Arno.  Von  Rf.  Mechaniker. 
09.  19,  p.  219—20.  2 fig.  2,17 

Moser:  Die  synchrone  Kommutatormaschine 
als  Strom'-  und  Spannlungswandler:.  s. 
2,33.  2,17 

Motorzähler  für  Gleichstrom,  Form 
G 4,  der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.  in  Berlin.  Elektrizität.  09.  47.  p.  541 
43.  5 fig.  (Bekanntmachung  über  Prüfung 
und  Beglaubigung  durch  die  Physikal.- 
Techn.  Reichsanstalt.)  2,17 

Wichtige  Neuerungen  an  Pendelzählern 
der  H.  Aron-G.  m.  b.  H.,  Charlottenburg. 
Elektrizität.  09.  49.  p.  567 — 68.  1 tab.  (Vor- 
trag von  Prof.  H.  Aron  auf  der  18.  Ge- 
neralversammlung der  Vereinigung  der 
Elektrizitätswerke,  Mitt.  d.  Elektrizitäts- 
werke 09.  Heft  10.)  2,17 

del  Pulgar,  J.  ui.  Wulf,  Th.:  Allgemeine 
Theorie  elektrostatischer  Meßinstrumente 
mit  besonderer  Berücksichtigung  des 
Quadrantelektrometers.  Ann.  Physik.  09. 
14.  p.  697 — 718.  (Definitionen.  Allgemeine 
Theorie.  Anwendung  auf  das  Quadrant- 
elektrometer. Experimentelle  Bestimmung 
der  Konstanten.  Eigenschwingungen  des 
Quadrantelektrometers.)  2,17 

Quittner,  Victor:  Energieverbrauch  von 

Wechselstrom  - Instrumenten.  El.  Z.  09. 
48.  p.  1159 — 60.  (Brief,  i;n  dem  darauf 
hingewiesen  wird,  daß  die  von  v.  Stud- 
niarski,  Eil.  Z.,  09.  p.  821  m.  849,  gegebenen 
Resultate  in  manchen  Fällen  durch  andere 
Umstände  modifiziert  werden.  Erwide- 
rung,) 2,17 

Reyval:  L’electricite  ä 1’expoisition  inter- 
nationale de  Nancy,  s.  2,5.  2,17 

Neuer  Strombegr e n z e r für  Pauschal- 
tarif. s.  2,41.  2,17 

Ü b e r l a s t u n g s s c h a 1 1 e r.  s.  2,41 . 2,17 
Un  voltmetre  pour  200 000:  voilts.  ßliec- 
tricien.  983.  30.  10.  09.  p.  284 — 85.  1 fig. 
(Dieser iption  d’un  voltmetre:  electroiSitatii- 
que  realise  pur  M.  E.  A.  W a t s o n.)  2,17 
Watt-Hour  Meters.  El.  World.  Vol. 
54.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1113i — 14.  (General 
discusisiou.)  2,17 

Zöllich,  H.:  Über  die  Empfindlichkeit  von 
Barretteranordnuingen.  Physikal.  Z.  09. 
23.  p.  899 — 902.  2 fig.  (Zur  Veranschau- 
lichung der  Untersuchungen  wird  die 
W h e a t s t o ne  sehe:  Brücke  gewählt.) 

2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 

tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 
4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 

Bjerknes:  De  la  mesure  absolue  de  gran- 

deurs  fondameintales  du  champ  electro- 
magmetique.  s.  2,14.  2,17  a 

Das  P e r me  a m e te  r von  Drysdale.  Von 
Rf.  Mechaniker.  09.  19.  p.  220 — 21.  2 fig. 
(Anordnung  gestattet,  bearbeitete  Eisens 
stäbe  in  beliebiger  Form  ohne  jede  Vor- 
bereitung auf  magnetische  Leitfähigkeit 
zu  messen.)  2,17  a 

Magnetic  Testing  of  Ironi  and1  Steel.  EL 
Engineeriinig.  09.  47.  p.  1010  (Inaugural 
address  to  the  Inst,  of,  EL  Eng.  by.  Prof, 
Brown.  Critical  review  of  the  subject.) 

2,17  a 


5.  Mesure  du  ren-  5.  Efficiency,  Testing 
dement  et  autres  of  Machines  etc. 
caracteristiques  des  (2,19) 

machines.  (2,19) 

5.  Wirkungsgrad  und  sonstige 
Maschinenmessungen.  (2,19) 


L’a  synchr  o n o m e t r e ; nouvel  appar  eil 
pour  la  miesure  du;  glissement.  Industrie 
eil.  429,  09,  p.  495 — 97.  4 fig.  (Traduction 
d’une  etude  de  Dr,  F.  Horschitz,  EL 
Kraftbetr.  u.  Bahnen,  24.  4.  09.  Descrip- 
tion1  du  principe  et  de  la  construction  de 
1’appareiil.)  2,19 

Chubb,  L.  W.:  Testing  Transformer  Core 
Lösses,  Electrician,  Vol.  64,  4.  p.  134 — 35. 
3 figs.  (Method  of  testing  transformers, 
using  au  instrument  termed  an  ironloss 
Voltmeter,  so  that  even  with  very  distor- 
ted  wave  - sihapes  of  E.  M.  F.  the  sine- 
wave  valueis  of  transformer  cores  can  be 
ascertained,  the  exact  wave  form  or  fre- 
quency  not  being  known.)  2,19 

Chubb,  L.  W.:  Methode  pour  etuidier  les  Por- 
tes dans  le  fer  d’un  transformateur.  Lum. 
el.  09.  47.  p.  242 — 43.  2 fig.  (Description 
du:  „voltmetre  pour  pertes  dans  le  fer“, 
qui  indique  la  valeur  efficace  d’une 
siuus oi'de  pure  qui,  produiirait  dans  uu 
transformateur  donne  lies  memes  pertes 
dans  le  fer  que  produit  la  tensfon  reelle 
sous  la  que  Ile  il  fonctiomue.  Electrician,  5. 
11.  09.)  2,19 

Hiatt:  Theirimo-Hysteretic  Frequency  Mieter 
and  The  Applicatiou  of  Differential  Ther- 
mo-Junctions  to  A.  C.-D.  C.  Comparlson. 
s.  2,17.  2,19 

R ü c k ar  be  it  uing  sm  e t h o d e zur  Be- 
stimmung des  Wirkungsgrades  von  Asyn- 
chronmotoren. EL  Z.  09.  44.  pi.  1052—53. 
(Modifikation  der  H o p k i n s o n sehen 
Methode;  nach  EL  World,  Bd.  53.  09,  p. 
1533.)  2,19 

Rogers,  J.  W.:  Shop  Testing:  Direct  and 
Alternating  Machine ry.  EL  Engineer,  Vol. 
44.  21.  p.  728—31.  2,19 
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2,20—2,23 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik. 


1.  Appareils  et  raa-  1.  Machines  and  Ap- 
chines.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  A.  Cells. 

A.  Elemente. 

b)  Piles  primaires.  b)  Primary  Cells. 
(2,21)  (2,21) 
b)  Galvanische  Primärelemente. 

(2,21) 


Drysdale,  F.  E.:  Keeping  Gravity  Batteries 
Straiight.  Telephony.  Vol.  18.  19.  p.  470 
— 72,  1 fig.  1 ilL  (A  description  of  me- 

thods  which  have  insured  success  in  eil- 
minating  dir t,  work  and  expense  in  an 
exchange.)  2,21 

One  new  i d e a iro.m.  Cincinnati.  Auto- 
mobile. Vol.  21.  9.  p-.  379.  (An  extra 
speciiali  ignition  dry  cell  fo.r  automobile 
ignition  purp'oses  of  high  voltage  and 
comparatively  high  amperage.)  2,21 

Smith,  F.  E.:  Cadmium  Amalgams,  and  the 
Weiston  Cell.  El.  Engineer,  Vol.  44.  18. 
Ocit.  29.  09.  p.  648.  (Experiments  and 
iinvestigations  carried  out  at  the  National 
Physieal  Laboratory.)  2,21 

Transformaciöni  direct  a diel  car- 
bön  en  etectricidad.  Energia  el.  09. 
21.  pi.  413.  (Angaben  über  eine  von 

E.  W.  J ui  n g n»  e >r  vorgeschlagene  Pri- 
märzelle, deren  Anode  aus  amorpher 
Kohle,  die  Kathode  aus  Graphit:  besteht. 
Enstere  löst  sich  beim  Betriebe  auf.)  2,21 

Verbesserung  des  Daniell-Elementes. 
EL  u.  maschin.  Betr,  09.  22,  p. 

185.  (Saudino  macht  den  Tonzylinder 
doppelwandig  und  füllt  den  Zwischen- 
raum mit  Bleisuperoxyd,  wodurch  sehr 
große'  Konstanz  erreicht  wird,)  2,21 
Ein  neues  Z i nk  - Ko  hl e - Element.  Von 

F.  Sch.  Allg.  Inigeniieur-Ztg.  Wien.  09.  4. 

p.  8.  (Um-  durch  Erhaltung  einer  kon- 
stanten wirksamen  Zinkoberfläche  ein 
Element  von  gleiebbleibender  Leistung  zu 
erzielen,  bekommt  das  Zink  die  Form'  von 
gewellten  Streifen,  deren  Flächen  mit 
einem  isolierenden  Überzug  versehen 
sind,  so  daß  nur  die  konstante  Quer- 
schnittsfläche wirksam  ist.)  2,21 


d)  Piles  secon-  d)  Secondary  Cells. 
daires.  (2,23)  (2,23) 

d)  Sekundärelemente.  (2,23) 

L’a  ccumulatore  al  cadrnio.  Elettrh 
ciista.  09.  21,  p.  296.  (Einige  Angaben 


über  eine  Verbesserung  des1  Bleiakkumu- 
lators durch  Gernsback,  der  durch 
Kombinierung  einer  Kadmiumplatte  mit 
der  negativen  Bleielektroide  die  EMK  auf 
2,3  bis  2,4  Volt  steigert.)  2,23 

Accum- ulateu-r  ä oxyde  leger,  Systeme 
Jacob.  Flectricien.  09.  986.  p.  324' — 25. 
1 fig.  (Description  d’un  nouveau  type 
brevete  recemment.)  2,23 

Batteri  a d’accnmulatorii  a gramde  capa- 
cit'ä.  Elettrücista.  09.  21.  p.  296.  (An- 
gaben üb.  eine  in  Manchester  installierte 
Batterie  von  11  7 00'  Amperestunden  bei 
dreistündiger  Entladung.)  2,23 

B e t r i e b s e r g e b n i s s e des  neuen,  E d i- 
s o!  n sehen1  Nickel  - Bisen  - Akkumulators. 
Motorwagen.  09.  31.  p.  813-14.  1 fig.  2,23 
Der  B 1 e i - Z ll  n k - Akkumulator,  s.  2,59. 

2,23 

Bourquin,  H.:  Sammler  im  Betriebe  der 

de  u t s che  n,  Rei  chs  -Te  le g rapheu  ve r w a lt u n g . 
Z.  Post-  u.  Telegraph.  09.  29.  p.  228 — 29. 
(Beschreibung  der  in  Deutschland  ge- 
bräuchlichen Akkumulatoren.)  2,23 

C o n s e r v a c i 6 u de  las  bat  erlas  de  acuc 
muladores.  Energia  el.  09.  21.  p. 

413—14.  (Vorschriften  für  die  Unter- 
haltung von  Akkumulatorenbatterien  nach. 
Warfield,  El.  Jl.)  2,23 

Der  neue  Edison-  Akkumulator.  Allg.  In- 
genieuir-Ztg.  Wien.  09.  4.  p.  9.  (Steige- 
rung der  Kapazität  der  Nickelbydroxyd- 
masse : [positive  Elektrode  durch  Zu- 
satz von  Lithiumhydroxyd.)  2,23 

Just,  G.,  Askenasy,  P.  u.  Mitrofanoff,  B.: 
Beiträge  zur  Kenntnis  der  Schnellform a- 
tion  von  positiven  B lei  akkumuilato  ren- 
platten.  Z.  Elektrochem,  Bd.  15.  22.  15. 
Nov.  09.  p.  8721 — 92.  15  fig.  (Die  Arbeit 
beschäftigt  sich  mit  dem'  Einfluß,  welchen 
der  Zusatz  von  Nitraten  auf  die  Forma- 
tion positiver  BleiakkurnulatOtrenplaitten 
ausübt.)  2,23 

Wie:  beseitigt  man  einen  Kurzsu  h;  1 u ß in 
einer  Akkumulatorenbatterie?  Masch.  Ztg. 
7.  Jg.  22.  p'.  260.  fig.  (Beseitigung  von 
Kurzschlüssen,  entstanden  durch  Berüh- 
rung der  Platten  oder  durch  Bildung  lei- 
tender Brücken  oder  durch  Boden- 
schlamm.) 2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Electro- 
chines  electro-mag-  Magnetic  Machines, 
netiques.  (2,24—26)  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagne- 
tischen Maschinen.  (2,24—26) 


C a 1 c u 1 d’un  moteur  Serie  ä pöles  saillants 
sans  enroulement  de  compemsation.  In- 
dustrie ei.  429.  09.  p.  500—02.  2 fig.  (Ex- 
trait  de  la  El.  Z,  27.  5.  09.  Les  formules 


2,24-2,28 
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necessaires  sont  donnees,  Exemple  nume- 
riqueö  2,24 

Crouch,  L.:  Modern  Electrica!  Machinery: 
Its'  Design,  Cost  and  Efficiency.  El'. 
Rev.  (Ldn,.)  Vol,  65.  1665.  Oct.  22.  09. 
p.  644—47.  9 fig.  2,24 

Hawkins,  C.  C.  and  Wallis,  F.:  The  Dy- 
namo; its  Theory,  Design,  and  Manufac- 
ture.  2 V.  10  u.  542,  8 u.  543,  1134  p„  594 
ill.  5the  ed.  NY.,  Macmillan,  09.  $ 5,50. 

2,24 

Umschatt  ui  ln  g kompensierter  Ein- 
phasenkollektormotoren für  Gleichstrom- 
betrieb,.  Helios,  Fach-Z.  09.  47.  p.  442-43. 
5 fig.  (Beschreibung  einer  der  AEG. 
patentierten  Anordnung.)  2,24 


Denton,  F.  M.:  Effects  of  a Third  Harmonie 
in  the  E.  M.  F.  Wave  of  a Three  Phase 
Generator.  El.  World.  Vol.  54.  16.  Oct. 
14.  09.  p.  910—12,  14  fig.  2,26 

Fenkhousen,  R.  H.:  The  Single-Phase  In- 
duiction  Motion.  Power  and  Engin.  Vol. 
31,  09.  6.  p.  229—32.  15  fig.  8 ill.  (Cha- 
racteristiesi  of  this  type  of  mach  ine. 
Where  it  is  utsed,  and  a com-parison  of 
the  various  methods  of  sitarting.  With 
Connection  diagramis.)  2,26 

Fynn,  V.  A.:  No-Load  Condlitions  in  Self- 
Excited,  Single  - Phase,  Shunt  - Induction 
Motors.  El.  World.  Vol,  54.  21.  Nov,  18. 
09.  p.  1235—38;  22,  p.  1289—91.  80  fig. 

2,26 

Henry:  Moteurs  d’induction.  Eleotricien. 
09,  988.  p.  355 — 56.  (Quelques  generalites 
relatives  ä la  construction  et  au  demar- 
rage.)  2,26 

McAllister,  A.  S.:  Altermating  Current  Mo- 
tors;. 8°.  12  u,  322  p,  diagrs.  NY., 

McGraw  - Hill  Book  Co.,  09.  $ 3.  (The 
majoir  portion  of  the  volume  has  appeared 
as  articles  in  various  publications,  notably 
the  El.  World,  the  Am.  Electrician  and 
the  Sibley  j!>  of  Engineering.)  2,26 

Sano,  Shiro:  Voltage  Wave  - Form  of 

Delta  - Connected  Alternator.  El.  World. 
Vol.  54.  16.  Oct.  14.  09.  p.  909—10.  2,26 
Simons,  K.:  Die  Verteilung  der  Ströme  in 
parallel  geschalteten  Transformator  Wick- 
lungen, insbesondere  im1 2 * 4  Kurzschluß- 
anker,  s.  2,35.  2,26 

Single  - Phase  Cormmutator  Motor. 
El.  World,  Voh  54.  18.  Oct.  28.  09, 

p.  1036.  (Patent  for  a new  „series-repul- 
sion“  rnotor.)  2,26 

Über  die  verschiedenen  Arten  der  Wech- 
selstrom -Kommutator  motoren 
und  die  Frage  der  günstigsten  Perioden- 
zahl für  Bahnen.  EL  Kraftbetriebe  u. 
Bahnen.  09.  34.  p.  677—79.  9 fig.  (Aus- 
zug aus  dem  Vor  trage  von  Dr.  F.  Eich- 
b e r g , EL  Z.  09.  p.  623  ff.  und  p>.  663.) 

2,26 

Williams-EIlis,  M.  1:  A New  Type  of  Cas- 
cade Induction  Motor.  EL  Rev.  (Ldn.) 


Vol.  65,  1665.  Oct.  22,  09.  p.  647—48.  1 fig. 
1 ill,  (Test-results  are  given  of  the  mo- 
tor,  patented  by  L.  C.  Hunt,  but  no 
detail  s.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Generalites  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
oc)  Allgemeines.  (2,27) 


Cogollos,  J.  R.:  Viaje  tecnico  por  Suiza. 
(Abril.  de  1909;.)  Energia  eh  09,  21. 
p.  398 — 408.  15  fig.  (Wiedergabe  einer 
größeren  Anzahl  von  Daten  über  die  Kon- 
struktion und  die  Wirkungsweise  elek- 
trischer Maschinen  und  Apparate.  [Venti- 
lation, Nutform,  Anlassen  von  Asynchron- 
motoren, Automatschalter  etc.],  gesam- 
melt auf  einer  Studienreise  in  die 
Schweiz.)  2,27 

D i s p o s i t i f s pour  le  refroidisserment  des 
dtynamos  par  Ventilation,  Lum.  eh  09. 
46.  p.  213.  1 fig,  (Le  moyen  est  pouirvu 
de  bras  ä section  transversale  en  forme 
d’U  evaise.  Brevet  de  la  Soc.  Schneider 
& Co.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
rant  continu.  (2,28)  Generators.  (2,28) 
ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Burleigh,  J.  W.:  A New  Eield-Maginet  Sy- 
stem. Eh  Rev.  (Ldn,)  Vol,  65.  1670'.  p. 
876 — 78.  5 fig,  (The  main  magnet  Sy- 
stem consiists  of  a nurmber  of  hiorsei-shoe 
magnets  wiith  commufating  poles  be- 
tweeni  them.  The  angle1  betweein  the 
axis  of  a main  pole  -coro  and  that  of  ^ a 
commiuitating  pole  = 360° /NP,  where  NP 
= number  of  main  poles.)  2,28 

G 1 eJ  i c h s t r o m - M a schinen.  Modell 
GM  44  — GM  264.  Druckschriftenblatt 
DM  223  der  Siemens-Schuckert- 
werke,  G,  m,  b.  H.,  Berlin,  fol,  1 p. 
Selbstverlag.  09.  2 fig.  2 ill.  (Normale 
offene  Gleichstrommotoren  - Type.  Maß- 
skizzen und  Maßtabelle,)  2,28 

Gleichstrom  - Motoren  Modell 
hGM.  Drucksachenblatt  DM  226  Sie- 
mens-Schuckertwerke,  G.  m.  b. 
H„  Berlin,  fol.  1 p.  Selbstverlag.  09.  10  fig. 

2 ill.  (Maßskizzen  der  Gleichstrom  - Mo- 
toren hGM  40  bis  hGM  264.)  2,28 

Unipolarmaschine  der  General  Elec- 
tric Co.  Helios,  Fach-Z.  09,  47.  p.  444. 

4 fig.  (Auszug  aus  Z.  Elektrotechn.  u, 
Maschb.  09.  33.  p.  324.  Beschreibung  der 
Konstruktion.)  2,28 
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2,28-2,30 


W e nde p o l mu a si c h i n e m , deren  An- 
wendung und  Konstruktion.  Elektrizität. 
09.  47.  p.  543 — 45.  8 ill.  (Anwendungs- 
gebiete der  Wendepolmaschinen.  Aus- 
führungsformen  des  Sachs  enwerksi, 
Niedersedlitz-Dresden.)  2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternators.  (2,29) 
rant  alternatif.  (2,29) 

y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 

Alexanderson,  W.:  Alternateur  fonction- 

nant  ä La  frequence  de  100' 000.  Lum. 
el.  09.  46.  p.  208.  (Extrait  de  l’ELec- 
trician  (Ldn.)  16.  7,  09.  Description  de  la 
construction.)  • 2,29 

A si  y n c h r o<  n o u s Plant  at  thie  Prahan 
(Vic.)  Destruoto-r.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
65.  1667.  p.  727—28.  2 .ML  (Description 
of  the  genesrators.)  2,29 

500  PS  Drehstrommotor  mit  Stern- 
Dreieckschaltung  zum  Antrieb  einer  Kol- 
ben-Wasserhaltung. EL.  Kraftbetr.  u. 
Bahnen.  09.  32.  p,  638—39.  (Konstruk- 
tionsdaten und  Versuchsergebnisse  eines, 
von  Max  Sc  horch  & C 0'.,  A.-G., 

Rheydt,  gebauten  Motors,  nach  Glückauf, 
09.  p.  1185,)  2,29 

Fünf  je  17  000  KVA  - Drehstromdynamos 
für  die  norwegische  Wasserkctaftanlage 
der  A.  S.  Rjuikanfosu  El.  Kraft- 
betr. u.  Bahnen.  09.  32.  p,  632 — 33,  2 fig. 
(Beschreibung  der  v.  Brown,  B o v e r i 
& Co.  gebauten  Doppelgeneratoren  für 
17  000  KVA,  250  Touren,  10  000  Volt, 
Freq.  50.)  2,29 

The  new  6000  KW  G e n er  a t dring  Set  at 
the.  Manchester  Corporiatioh  Electricity 
Works.  El.  Engineering.  Vol.  5.  43.  Oct 
28.  09.  p.  927—30.  3 fig.  4 ill.  2,29 

A new  S im  m s Magneto.  Autoioar.  Vol.  23. 
723s.  1 fig.  (Description  of  the  SU4  typie 
for  four-cylinder  engines  up  to  15  hp,  the 
ordinary  induction  coil  is  thereby  dis- 
pensed  with.)  2,29 

Lang,  A.  G.:  Gerieratorsi  Designed  for  High 
Speed.  El.  World.  Vol,  54.  16.  Oct, 

09.  p.  903' — 04.  5 bk  (Turbo-alternator 
descriptions.)  2,29 

A Magneto  for  Small  Cars.  Automotor 
JL  Vol.  14,  451,  p.  1044—45.  5 fig.  (On 
the  British  made  SU4-type  of  magneto 
designed  especially  for  those  cars  oif  the 
15-hp  dass  there  are  butt  two  magnet  eie- 
mentsi  placed  alongside  one  another;  it 
also  is  small,  compact  and  remarkably 
accessible  in  respect  to  those  detailsi 
which  need  to  be  easily  attended  to.)  2,29 

Reyval:  L’electricite  ä l’exposition  inter- 
nationale de  Nancy,  s.  2,5.  2,29 


c)  Exploitation:  me-  c)  Working,  Starting 
thodes  de  mise  en  and  Regulating  Me- 
marche  et  de  reg-  thods.  (2,30) 
läge.  (2,30) 

c)  Betrieb,  Anlaß-  und  Regulier- 
methoden. (2,30) 


Automatic  Motor  Control.  El.  Engi- 
neering. Vol.  5,  42.  Oct.  21.  09.  p.  911-12. 

5 fig.  (Use  of  electrically  actuated  Swit- 
ches controlled  by  automatic  and  semi- 
automatic  means  for  motor  control.)  2,30 

Beach,  H.  L.:  Painallel  Operation  of  Machiil- 
nes  with;  Seriieisi  Fields.  El,  Jl.  09.  11.  p, 

681 — 86.  3 fig,  (The  working  tin  parallel 
of  compound  wound’  generators  and  mo>-  : . 
tors.)  2,30 

Newbury:  The  Rational  Selection  of  Alter- 
inating  Current  Generators,  s.  2,51.  2,30 

Pool,  C.  P.:  Varyihg  the  Speed  of  an  Elec-  ^ 
ifcric  Motor.  Power  and  Engin,  (NY.)  Vol. 

31.  18.  p,  735—38.  7 fig.  (An  elementary 
explanation  of  the  priinciple  methiods 
used  to  vary  the  speed  of  a shunt  mo-  ’ 
tor  rumninig  on  a two-wire  Circuit.)  2,30 

Reist,  H.  G.,  and  Maxwell,  H.:  Multispeed 
Induction  Motors.  Electriiician.  Vok  64. 

5.  p.  188—89.  2 fig,  (Paper  readi  before 
the  Ami.  Inst,  of  Ellecitr.  Eng.)  2,30 

Repulsionsmotoren  Type  RO  80, 

RO  100  und  RO  100b  mit  3 Anschluß- 
klemmen und  Hilfswicklung.  Betriebs-  - 
Vorschrift  271  der  Siemens  - Schuk- 
kertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin,  4°. 

2 p.  Selbstverlag.  09.  (Anweisungen  über 
die  Inbetriebsetzung  und  das  Stillsetzen  v 
der  Motoren.  Anweisungen  über  die  Be-  ; 
handiung  der  Kommutatoren  und  der 
Bürsten,  Vorschriften  über  das  Ölen  der 
Motoren.)  2,30 

Schmidt,  J.:  Die  Parallelschaltung  von 

Gleich-  und  Wechselstrom  - Generatoren, 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der 
Ein-  und  Dreiphasen  - Wechselstrom- 
maschinen. Heliosi,  Fach-Z.  09.  49.  p.  458 
—62.  Fg,  2,30 

Seidner,  M.:  Die  automatischen  Regulie- 

rungen der  Wechselstromgeneratoren, 
deren  Wirkungsweise  und  Kritik.  El,  Z. 

09.  47.  p.  1116—19.  Fg.  2,30 

S o me  Notes  on  the  Behaviour  of  D.  C. 
Machines.  By  P.  Q.  R.  El.  Enginee- 
ring. 09.  p.  999—1001.  5 fig.  (Shunt 

fiield  fauilts.  Interpoles.  Heatiing.)  2,30 

Specht,  H.  C.:  Speed  Control  of  Induction 
Motors  by  F.requeincy  Changers.  El. 

Jl.  09.  10.  p.  611—17.  2 fig.  2,30 


2,33—2,36 
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C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transformateurs.  Transformers. 

C.  Umformer. 

b)  Transformateurs  b)  Motor  Converters 
rotatifs  pour  les  for  Direct  and  Alter- 
courants  continus  et  nating  Current.  (2,33 
alternatifs.  (2,33-34)  — 34) 

b)  Rotierende  Maschinenumfor- 
mer f.  Gleich-  u.  Wechselstrom. 

(2,33—34)  


Girault,  Paul:  Sur  une  propriete  des  induits 
de  commutatrioe.  Industrie  el.  429. 
09.  p;.  485  — 86.  1 fig.  (L’auteur  montre 
que,  dans  une  commutatrice  n-phasee,  la 
f.  e.  - m.  alternative  entre  deux  bagues 
quelconques  ne  comporte  pasi  d’harmonique 
k . n,  k designunt  un  nombre  impair  quel- 
conque.)  2,33 

Lifschitz,  N.  O.:  Die  Schaltungsweise  und 
die  besonderen  Vorteile  der  Einanker-Um- 
former. (Auls:  Z.  Elektrotechn.  u,  Ma- 
schiinenbau.)  4 p>.  Abb.  Potsdam,  Ge- 
. schäftssitelle  der  Z.  Eliektrotechn.  ui. 
Maschib.,  09.  M — ,80.  2,33 

Moser,  Robert:  Die  synchrone  Kommutator- 
maschine  als  Strom'-  und  Spannungs- 
wandler. El.  Kraftbetr,  u.  Bahnen.  09. 
36.  p.  701 — 03.  4 fig.  (Schaltungen  von 
Umformern1,  die  als»  Strom-  'oder  Span- 
numgstramsformatoreni  wirken',  dabei  aber 
gleichzeitig  eine  beliebige  Einstellung  der 
Phasenverschiebung  und  der  Phiasemzahl 
ermöglichen.)  2,33 

Wolf,  W.:  Neuere  elektrische  Maschinen 
und  Vorrichtungen  für  Gleich-  und  Wech- 
selstrom mit  unipolarer  Induktion.  El. 
u.  polytechn.  Rdsch.  09.  44.  p:.  437 

—38;  47.  p.  469—70  ; 48.  p.  477—79.  11  fig;. 
(Beschreibung  einer  unipolaren  Kupplung 
vom  MacMilliam  in  Schemectady  und  des 
umipola  ren W echseist  rom-  Gleichst  rom-U  m - 
formers  von  Heyland  und  Kord a.) 

2,33 


d)  Transformateurs  d)  Transformers  for 
des  courants  alter-  Alternating  Current 
natifs,  inducteurs,  et  including  Induction 
autres  convertis-  Apparatus,  and  other 
seurs.  (2,34 — 37)  Converters  and  Rec- 

tifiers.  (2,34—37) 
d)  Transformatoren  für  Wechselströme 
inkl.  Induktorien,  sowie  sonstige  Um- 
former  und  Gleichrichter.  (2,34 — 37) 

Agnew,  P.  G.  and  Fitch,  T.  T.:  Determina- 
tion of  the  Constants  of  Instrument  Trans- 
foirmers'..  El.  World..  Vol.  54.  18,  Oct 
28.  09.  p.  1042—45.  16  fig.  2,35 

Caudrelier:  Du  röle  de  la  capacite  des  elec- 
trodes  dans  la  decharge  des  inducteurs. 
s.  2,12.  2,35 


Marchand:  Transformateurs  et  interrup- 

teurs  automatiques  de  transformateur  pour 
lampes  ä filament  metallique.  s.  2,72.  2,35 
Montpellier,  J.  A.:  Transformateurs  des 

ateliers  de  construction  d’Oerlikon.  £lec- 
tricien.  09.  987.  p.  337—39.  2 fig.  2 ill. 
(Description  des  types  normaux  de  la 
maison.)  2,35 

Die  Reduktorlampe,  s.  2,72.  2,35 

Simons,  K.:  Die  Verteilung  der  Ströme  in 

parallel  geschalteten  Transformatorwick- 
lungen, insbesondere  im  Kurzschlußanker. 
El,  Z.  09.  50,  p.  1191—94.  11  fig. 

(Nach  einer  Kritik  der  bisherigen  Arbeiten 
über  die  Stromverteilung  im  Kurzschluß- 
anker wird  gezeigt,  daß  der  Begriff  des 
Streufeldes  und  derjenige  der  primären 
und  sekundären  Streuung  und  seine  An- 
wendung zur  Berechnung  der  Kurzschluß- 
spannung bei  Transformatoren  mit  parallel 
geschalteten  Wicklungen  die  Bedeutung 
verliert;  nur  die  Rechnung  mit  Induktions- 
koeffizienten führt  zum  Ziel.  Sodann 
werden  dieselben  Behauptungen  für  Kurz- 
schlußanker bewiesen,  und  die  Formeln 
für  eine  genaue  Berechnung  an  einem  Bei- 
spiel auf  gestellt.  Endlich  wird  eine 
Methode  zur  Messung  der  Größe  und 
Phasen  Verschiebung  der  Anlaufsitröme  in 
Kurzschlußankeirn  entwickelt.)  2,35 

Über  das  Streufeld  und  den  Streuinduk- 
tionskoeffizienten eines  Transformators 
mit  Scheibenwicklung  und  geteilten  End- 
spulen. El.  Z.  09.  47,  p,  1131—32. 
(Resultate  einer  Arbeit  von  W.  Ro- 
gowski, Mitt.  über  Forschungsarbeiten 
des  Ver.  D.  Ing.  Heft  71.)  2,35 

T ransformer  Notes  and  Calculations. 
By  Electron.  El.  Engineer.  Vol.  44.  17. 
Oct.  22.  09.  p.  574—75;  18.  p.  616—17; 
20.  p,  687—88.  7 fig.  (Elementary  cal- 
culations.) 2,35 

Ward,  F.  E.:  A simple  medical  coil.  Scient. 
Am.  Vol.  100.  24.  p.  447.  3 fig.  (How  to 
make  an  induction  coil  for  medical  use 
that  will  give  good  results  at  a cost  of  but 
a few  cents,  and  with  the  use  of  only  the 
most  ordinary  tools.)  2,35 


Bary,  Paul:  Theorie  de  l’interrupteur  de 

Wehnelt;  reponse  ä M.  Paul  Ludewig. 
Lum,  el.  09.  46.  p.  201 — 05.  (Reponse 

ä une  critiquie,  publiee  dans  la  Physi- 
ka!. Z.  09.  p.  678,  de  la  theorie  deve- 
loppee  par  M.  Bary  basant  sur  la  striction 
electromagnetique.)  2,36 

Flowers,  A.  E.:  Crystal  and  Solid  Contact 
Rectifiers.  Phys.  Rev.  Vol.  29.  5.  Nov.  09. 
p.  445 — 60.  4 fig.  (Characteristics  of  the 
Galena  rectifier.  Artificial  production  of 
solid  contact  rectifiers  by  Chemical  and 
electrochem.  treatment.  Applications.)  2,36 
v.  Keller,  F.:  Der  Quecksilberdampf-Gleich- 
richter der  Westinghouse  Elektrizitäts- 
gese lisch aft  in  der  Praxis.  El.  Z.  09. 
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2,36-2,39 


49.  p.  1180—84.  6 itlk  12  fig  (VpjTr 

trag  im  Elektrotechn.  Verein.  Berlin,  28. 

4.  09.  Arbeitsweise.  Schaltungen.  An- 
lassen. Wirkungsgrad.  Leistungsfaktor 
Praktische  Verwertung.) 

Leblanc  fils,  Maurice:  Le  converfisseuir 

C oop er  Hewitt  ä vapeur  de  mieircure. 
Lum.  ei.  09.  45.  p.  168—73;  46.  p.  195 
—201.  10  fig.  4 ill.  (L’auteur  donne  une 
theorie  d’ensemble  des  Organes  du  con- 
vertisseur  ä mercure  et  montre  comment 
ces  Organes  döivent  etire  caleuiles,  Ken- 
dement.  Facteur  de  puissance.  Usages 
du  convertisseur.) * 1  2 *’30 

Meade,  N.  G.:  The  Mercury  Rectjfier.  Po^ 
wer  and  Engii,n.  (NY.)  Vol.  31.  18.  p,.  726 

29.  6 fig.  3 iil'1.  (Priinciple;  connectionsi 

a.n!d ’auxiiliary  apparatus.  Working.)  2,36 
Nachtrag  zum  Sitzungsbericht  vom  28. 

IV  09.  El.  Z.  09.  50.  p.  1225.  (Diskussion 
zulm  Vortrage  des  Herrn  Ing.  v Keller 
über  Q ue  cksilber  dampf  gleich  richter . [Vgl. 

El.  Z.  1909,  pi.  458  u,  1180.])  2,36 

Pierce,  G.  W.:  Crystal  Rectiiiers  for  Elec- 
tric Currents  and  Electric  Oscillations.  • 
Phys.  Rev.  Vol.  29.  5.  Nov.  09.  p.  478—84 
2 fig.  (Part  III.  Iron  Pyrites.)  2,36 

Walter,  H.:  L’emploi  du  tungstene  dans  les 
sou pupes  eie ctro  lytiq ues.  Lum.  el..  09. 

43:.  p.  117.  (Ex’traiit  de  l’Electripain 
(Ldn.),  1.  10.  09.  L’auteur  a examine  les 
piropirietes  du  tungsitene  et  a montre  qu-  il 
peuit  etre  employe  dans  les  soupapes  elec- 
triques.)  2,36 

Dessauer,  F.:  Neue  Quecksilberunterbrecher. 
Physikal.  Z.  09.  19.  p.  674 — 78.  6 fig.  (Die 
Unterbrecher  beruhen  auf  der  Dber- 
kreuzung  von  Bewegungskurven  und  aut 
der  Deformation  einer  Schleuderfigur  zum 
Zwecke  der  Kontakterzeugung.  Unter- 
brecher der  letzteren  Art  haben  sich  be- 
währt und  werden  von  den  V e i f a - 
Werken  in  Aschaffenburg  hergestellt. 
Patent  angemeldet.)  2’2' 

D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drossel- 
spulen (elektrische  und  magne- 
tische  Energiespeicher).  (2,38) 

Über  die  Dämpfung  von  Kondensator- 
schwing urngen.  El.  Z..  09.  50.  P1  1221 
—22.  1 fig.  (Angaben  über  Unter- 

suchungen von  Max  Wien,  Ann.  d.  Phy- 
sik, Bd.  29.  09.  p.  679.)  2>38 

Mercanton,  P.  L.:  Effet  des  ebranlements 

mecaniques  sur  le  residu  des  conden- 
sateurs. Industrie  el.  429.  09.  p.  500. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä l’Acad.  des 
Sciences,  11.  10.  09.)  ^,38 


Prüfungsergebnisse  und  Verwen- 
dungsmöglichkeiten von  Kondensatoren. 
EL  Z.  09,  47.  p.  1132:.  2 fig.  (Aus. 

zug  aus  einem  Vortrage  von  W.  M.  M o r - 
dey  iin  der  Inst.  El.  Eng.,  Electriiciam, 
Bd.  63.  09.  p.  248  ff.  Verfasser  weist  nach, 
daß  Kondensatoren  billiger  in  Anschaffung 
und  Betrieb  sind  als  übererregte  Syn- 
chronmotoren.) 2>38 

Make-and-break  spark  coils.  Gas  en- 
gine.  09.  9.  p.  452—53.  (A  mechanical 
analogy  of  the  whole  Operation  of  building 
up  a magnetic  field  in  the  coil  and  dischar- 
ging  the  energy  of  that  field  is  described.) 

2,38 


E.  Apparatus. 


E.  Appareils  des 

courants  intlenses. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Regu* 
en  marche  et  de  lators.  (2,39) 

reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß- und  Regulierapparate. 

(2,39) 


Baxter,  Jr.  William:  Controllers  fo.r  Elec- 
triiic  Elevators,  Power  and  Engi'n.  (NY.) 
Vol.  31.  20.  p.  829—31.  3 fig.  2 ill  ! 
(Mechanical  control  apparatusi  with  auto- 
matic miotor  Starter.  Explanation  of 
Operation  and  wiring  oomnections.)  2,39 
Befestigungsweise  von  Widerstands- 
elementen. Helios,  Export-Z  09.  48.  P.  ; 
2122—23.  4 fig.  (Anordnung  der  Felten  <X  , 

Guilleaume-Lahmeyerwerke,  Frankfurt  a. 

M.)  w»39  ; 

L i m i t e u r de  courant  pour  demarrages  de 
moteursw  Industrie  el.  429.  09.  p 503. 

1 fig  (Schema  du  montage  de  contacteurs 
manoeuvres  par  un  comibiniateur.  Deser- 
tion du  fonctionnement.  El.  Rev.  (Chic.) 
18.  9.  09.) 

Mac  Gahan,  Paul:  Voltage  Regulating  Re- 
lays,  EL  JL  09.  10.  p.  635  — 37.  1 fig 

2 ill 

Philipp:  Über  Ausschaltvorgänge  und  mag- 

netische Funkenlöschung,  s.  2,11.  2,39 

Rühle,  E.:  Spannungsregler  für  Wechsel- 

strom und  ihre  automatischen  Antriebe. 
El  Z.  09.  50.  p>.  1213—17.  12  hg 

7 ill.  (Es  werden  die  Spannungsregler  für 
Wechselstrom  beschrieben  und  die  beiden 
Systeme,  nämlich  dasjenige,  welches  aui 

Ab-  und  Zuschalten  von  Spulen  und  das, 
welches  auf  dem  Drehen  der  Spule  im 
magnetischen  Felde  beruht,  gegenuber- 

W^nde  anlasse  r K 805  Nachtrag  zur 
Betriebsvorschrift  182  der  Slf™ns- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H-,  4 * * 7 ’ 

1 p.  Selbstverlag.  09.  1 fig.  (Beschreibung 
der  Abänderung  des  Stillsetzungs-Mecha- 
nismuis  an  dem  Wendeanlasser  K ^ ^ 


2,40-2,42 
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b)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41)  


Weinbeer,  W.  E.  und  Hoeniger,  Martin : 

Funkenentziehung  und  leitungsparende 
Schaltungen  bei  Zellenschialtern.  II.  El. 
Anz.  09.  96.  pi.  1107  — 08.  3 fig.  1 ill. 
(Schaltungen  mit  Hilfszelle  von  E r - 
lache  r und  Besso,  D.  R.  P.  96  721; 
Schemata;  konstruktive  Ausbildung.)  2,40 
Zeta-Schalter  und  Zeta-Steckdosen. 
Nachr.  Siemens-Schuckertwerke.  09.  43. 
2 p.  7 ill.  (Installations-Schalter,  deren 
zweiteilige  Ausführung  eine  sehr  einfache 
Montage  sowie  die  leichte  Kontrolle  der 
Leitungsanschlüsse  zuläßt.  Diese  . Schal- 
ter und  Steckdosen  werden  für  Strom- 
stärken bis  6 Ampere  und  für  Spannungen 
bis  250  Volt  gebaut.)  2,40 

Bianchinotti,  G.  B.:  Elecroiho* 1:  macchina 

per  aprire  e cbiudere  automaticamente 
all’ora  voluta  circuiti  elettrici.  8°.  26  p. 
Sarzana,  tip.  E.  Costa,  09.  2,41 

Eichhorn:  Elektrischer  Wellenfernschalter. 

s.  2,51.  2,41 

Fernschalter  für  elektrische  Anlagen 
mit  Gleichstrombetrieb.  Type  1004. 
Technische  Beschreibung  1165  der  Sie- 
mens-Schuckertwerke, G.  m.  b.  Ii.,  Ber- 
lin. 4°.  2 p.  Selbstverlag.  09.  2 fig.  2 ill. 
(Schalteinrichtung  zum  Einschalten  von 
Lampen  und  dergl.  von  einer  entfernten 
Stelle,  insbesondere  von  der  Zentrale  aus. 
Um  an  der  Geberstelle  sehen  zu  können, 
ob  der  Fernstromkreis  tatsächlich  ein- 
geschaltet ist,  ist  ohne  Zuhilfenahme  von 
polarisierten  Ankern  oder  ähnlichen  kom- 
plizierten Elementen  nur  eine  einzige  Zu- 
leitung verwendet.)  2,41 

Marchand:  Interrupteur  Rheydt.  Electricien. 
09.  986.  p.  329 — 30.  1 ill.  (Description 
d’interrupteurs  automatiques  ä haute  ten- 
sion  et  ä action  differee,  avec  declen- 
chement  ä minimum  et  ä maximum;  les 
interrupteurs  sont  construits  par  la  Elek- 
trotechn.  Fabrik  Rheydt,  vorm.  Max 
Schorch  & Co.)  2,41 

Marchand:  Transformateurs  et  interrupteurs 
automatiques  de  transformateur  pour  lam- 
pes  ä filamient  metallique.  sL  2,72.  2,41 

Maximal-Zeitrelais  Type  R 1442  u. 
1443.  Betriebsvorschrift  270  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
1 p.  Selbstverlag.  09.  1 fig.  2,41 

Neue  Schaltuhr  für  kleine  Stromstärken. 
EL  Z.  09.  43.  p.  1027.  1 ill.;  El,  Anz.  09.  89. 
p.  1021.  1 ill.  (Angaben  über  eine  auto- 
matische Schaltuhr  mit  40  Tagen  Gang- 
zeit für  max.  6 Amp.,  gebaut  von  Paul 
F i r c h o w Nachf.,  Berlin.)  2,41 

Neuer  Strombegrenzer  für  Pauschal- 
tarif. Eli.  Z.  09.  48.  p.  1153.  1 fig. 


1 ill.  (Angaben  über  den  Strombegrenzer 
von  Paul  Firchow  Nachf.,  Berlin.)  2,41 
Überlastungsschalter.  D.  R.  P. 
Technische  Beschreibung  1168  der  Sie- 
mens-Schuckertwerke, G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. 4°.  2 p.  Selbstverlag.  09.  2 fig.  1 ill. 
(Der  Schalter  dient  dazu,  bei  Abgabe  von 
Energie  nach  einem  Pauschaltarif  einer 
übergroßen  Beanspruchung  der  Installation 
vorzubeugen.  Dieser  Kontrollapparat 
wirkt  in  der  Weise,  daß  die  Zuleitung,  so- 
bald der  Stromabnehmer  dem  Netz  zuviel 
Strom  entnimmt,  während  eines  Zeit- 
raumes unterbrochen  wird.  Erst,  wenn 
der  Verbrauch  auf  den  zulässigen  Strom- 
wert herabsinkt,  schließt  sich  die  Zuleitung 
wieder.)  2,41 

Vermeidung  von  Leerlaufverlusten  in 
Transformatoren,  s.  2,51.  2,41 

Enclosed  Oil  S w i t c hi  e s.  Eil.  Engi  nee  ring. 
Voll.  5.  42.  p.  914.  1 ill.  (Description  of 
enclosed  oil-switches  for  voltages  up  to 
3000,)  2,40 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  installations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plants.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


Gußeiserne1  Schaltkasten  mit  doppelter 
Verriegelung.  D.  R.-P.  Na  ehr.  S fe- 
rn e n s - S c h u c k e r t.  09.  44.  2 p.  5 ill:. 
(Diese  Apparate  sind,  für  besonders  rau-he 
Betriebe  bestimmt.  Sie  setzen-  mechani- 
schen Beschädigungen  und  eiudriingender 
Feuchtigkeit  durch  geeignete-1  Kapselung 
und  Isolierung  starken  Widerstand  ent- 
gegen, und  schützen  dasi  Bedienungsper- 
sonal gegen-  die  Berührung  stromführen- 
der Teile.  Sie  werden  für  Niederspan- 
nung und  Hochspannung  gebaut.)  2,42 
P i 1 1 a r T y p e Motor  Panels,  EL.  Engineer. 
Vol.  44.  22.  p.  757.  1 fig.  (Description.) 

2,42 

Rec  e n t D e v e 1 o p m e n t s in  High- 
Tension  Switchgear.  El.  Engineering.  09. 
45,  p.  973.  (Paper  read  before  the  Glas- 
gow Techn,  College  Seiend  Society  by 
Mr.  A.  Collis,)  2,42 

Vogel,  W.:  Aufbau  von  neueren  Hochspan- 
nungsschaltanlagen. Mitt.  d.  Oberschles. 
Bezirksv.  D.  Ing.  09.  22.  p.  585 — 86.  1 fig. 

1 ill.  (Nachtrag  zum  gleichbetiteltem  Auf- 
sätze in  Nr.  18- — 20.)  2,42 

Was  S1  e r d i.  c h:  t e Schaltkästen  mit  dop- 
pelter Verriegelung.  Type  N.  1776.  Be- 
triebs1-Vor  schrift  201  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. 4°.  2 p.  2 fig.  Selbstverlag,  09.  (Vor- 
schriften und  Anweisungen  über  die  Mon- 
tage der  Schaltkästen  N.  1776.  Angaben 
über  die  Zuführung  der  Ansch-liußleitungen 
und  die  Herstellung  der  Anschlüsse, 
ferner  über  die  Verriegelungseinrichtung. 
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2,42—2,47 


Vorschriften  über  das  Ölen  und  Reinigen 
der  Schaltkästen.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  pro- 
stete. (2,43—44)  tecting  apparatus. 

(2,43—44) 

d)  Sicherungen.  (2,43-44) 


Maccall,  W.  T. : Single  and  Stranded  Low- 
Tension  Fuses.  EL  Engineering.  VoL  44. 
22,  pi.  748—50.  1 fig.  (Theory  of  fuses. 
Method  of  experimenting.  Experimental 
results.)  2,43 

Perls,  P.  H.:  Ein  neues  System  elektri- 
scher Schmelzsicherungen  und  steine  Ent- 
stehung. El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen. 
09.  33.  p.  641 — 53.  12  111.  (Entstehungs- 
geschichte und  Beschreibung  des  Diiazed,- 
Systems.)  2,40 

Ein  neues  Schmelzsic -herum gsisy- 
stem  von  Ingenieur  Siegfried  Held. 
Heliost,  Fach-Z.  09.  49.  p.  464.  (Zuschrift 
von  Paul  H.  Perls,  in  der  bestritten 
wird,  daß  die  unter  obigem  Titel  im 
Helios,  09.  p.  1981  beschriebene  Menzeln 
Sicherung  den  Verb  and  snor  mallen  ge- 
nügt.) 2,43 


Herzog,  S.:  Bemerkungen  zu  den  Berichten 
über  die  Tätigkeit  der  Kommission  für 
Überspannungsschutz  und  der  Schweiz. 
Studienkommission  für  elektrischen  Bahn- 
betr.  Schweiz.  El.  Z.  09.  46.  p.  549 — 52. 

2,44 

Lincoln,  P.  M.:  Protection  of-  Electrica! 

Equipment.  Proc.  Am,  Inst.  EL  Eng. 
09.  11.  p.  1449 — 59.  7 fig.  (Männer  in 
which  electrioai  surges  arise  and  best 
protection  of  apparatus  und  Service.)  2,44 
Schmidt:  Parafoudres  .ä  vide.  Jl.  telegr.  09. 
10'.  p.  225—28;  11.  p.  249—52.  11  ill.  9 fig. 
(Revue  des  oonditions  auxquelles  les 
parafoudres  doivemt  repondre,  Descrip- 
tion  des  parafoudres  ä vide  de  la  maison 
Siemens  & Halske.  Emploi  des  para- 
foudres ä vide.)  2,44 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Mate- 
courants  intenses.  rials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 

Dalemont,  J.  E.:  Calculation  of  the  Volltage 
Regulation  of  Transmission  Lines.  EL 
World.  VoL  54.  18.  Oct.  28.  09.  p.  1041 
—42.  1 fig.  2,46 

Deutsch,  S.:  Architect’s  Wiring  Specifica- 
tions.  EL  Rev.  (Chic.)  VoL  55-.  18.  Oct. 
30.  09.  p,  834 — 35.  (Model  specification 
for  use  by  architects  etc.)  2,46 

Morton,  W.  R.:  The  Selection  and  Installa- 
tion of  Electric  Cab  les  in  Collie  ries. 
Electrician.  VoL  64.  3.  Oct.  29.  09.  p.  102 
-05.  2,46 


Poole,  C.  P.:  Supply  Circuits  for  Electric 
Motors,  Power  and  Engin,  VoL  31.  09. 
4.  p.  157 — 60.  (An  easy  method  of  f in- 
ding the  coirrect  size  of  wire  or  of  the  loss 
in  a motor  • circuiit,  requi.rimg  omly  the 
samplest  arithmetic.  Examples  and 
tables.)  2,46 

The  Relation  of  Electrica!  Distribution 
to  Street  Traffio.  By  a Civil  Engineer. 
EL  Rev.  (Ldni.)  VoL  65.  1667.  pL  728—29. 
(How  to  avoid  interference  of  Street 
traffic  with  the  Installation  of  electr.  ap- 
pliances,  such  as  lamp-posts,  switch-boxe;s 
..  etc,)  2,46 

Über  Starkstromkaib  e KM  o-  n t a.  g e n 
usw.  EL  Anz.  09.  97.  p.  1119—20.  Fg.  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 

Zunehmende;  Verwendung  von  A 1 uimini- 
um  zu  elektrischen  Leitungen.  Von  B.  . 
Prometheus.  09.  9.  p.  139—40.  (Gegen- 
überstellung von  Kupfer  und  Aluminium. 
Vorteile  und  Nachteile  des  Aluminiums.) 

2,47  ; 

A wireless  b a 1 1 e r y holder.  Gas  em- 
gine.  09.  9.  p.  451—52.  3 ill.  (The  fun- 
damental principle  of  the  Patterson  wire-  i 
less  cartridge  battery  systemi  is  a solid  > 
■hard  rubber  plate  carrying  on  its  under 
surface  a number  of  screw-threaded* 1  re- 
ceptacles  moulded  flush.)  2,47 

Einführungsrohre,  EL  Anz.  1074. 

1 fig.  (Angaben  über  Porzellan-Doppel- 
einführungsrohre  von  J,  Klein,  Koburg.) 

2,47  1 

H o ch  spannu-ngsi s o 1 a t oi r e n mit  ' 
Metalldach.  EL  u.  maschin.  Betr.  09. 
23.  p.  193.  (Besprechung  der  Vorzüge 
von  M e tal Much i so lator en. ) 2,47  : 

Konservier  u n g von  Hoilzstangen,  Z. 
Schwächst romfechniik.  09.  22.  p.  589 — 90. 
(Kurzer  Überbliick  über  einige  Erfahrun- 
gen in  Amerika  und  Österreich:  Einfluß 
von  Rindenresiten.  Brauchbarkeit  von 
Fluoriden  als  Imprägnierungsmittel.)  2,47 
Line  Pole  Statisticsi.  El  .World.  VoL 
54.  17.  Oct.  21.  09.  p,  989 — 90.  (Circular 
issued  by  the  U.  S.  Censuis  Bureau  giving 
data  as  toi  the  purchase  of  linei  poles  in 
1908.)  2,47. 

Martens,  A.:  Kontrolle  des  Kautsehuk- 

mateirials  für  isolierte  Leitungen.  El. 
Z.  09.  50.  p.  1204  — 06.  (Die  zwi- 

schen den  vereinigten  Fabrikanten  für 
isolierte  Leitungen!  und'  dem  königlichen 
Materialprüfungsamte  zu  Groß-Lichter-. 
felde-West  getroffene  Vereinbarung  be- 
treffend Untersuchung  des  Kautschuk- 
materials  für  isolierte  Leitungen  wird 
mitgeteilt  und  erläutert.  Es  werden  Um- 
fang und  Kosten  der  Untersuchung  sowie 
die  vereinbarten  Analysen  verfahren  mit- 
geteilt.) 2,47 


2,47-2,49 
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Eislern©  Masten  für  elektrische-  Straß  em- 
beleuchtuing.  ZBL  Bauverw.  09.  65.  p. 
436.  5 fig.  (Wiedergabe  einiger  von  Prof. 
H ö g g entworfenem’,  schönen  Masten,  die 
von  dem  Eisenwerk  T a n g e r m ü n d e 
ausgeführt  werden.  Maßhaltem  an  archi- 
tektonischem Zierrat  wird  empfohlen.)  2,47 
Pendel  aus  Messingrohr  ohne  Is  olier - 
auskleidumg.  Elektrizität.  09.  47.  p.  545 
— 46.  2 ill  2 fig.  (Be schreib uing  einer 
Konstruktion  v.  Hartmann  & B >r  a u n, 
A.-G.,  Frankfurt  a.  M.)  2,47 

„R  e d Ri  b“  ignition  cable.  Automobile. 
Vol.  21.  8.  p.  332.  (The  cable  will  be 
made  with  both  ruibber  and  braiided  in- 
su lat  i)on,  in  primary  and  secondary  and 
allil  Intermediate  sizes.)  2,47 

R i,  1 1 e n i solatonen,,  AusführungskllemH 
men,  Gummiii-Isolierrohre.  Preislisfe  7 b 
II,  Nachtrg.  1 der  S i e m e m s - S c hi  u k - 
kertwerkei,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
6 p.  6 fig.  20>  ill.  Selbstverlag,  09.  2,47 

Scott,  K.  E.:  Steel  Towersi  for  Transmissi- 
on Lines.  Iron  Goal  Tradesi  Rev.  Vol. 
79.  2178.  No v.  26.  09.  p.  845.  1 fig.  2,47 
Upward,  C.  F.:  Enamelled  Wire.  El.  Enc 
giiineering,  09.  45.  p.  959 — 60.  3 fig. 
(Principle  features.  Table  of1  dimen- 
slions.  Comparative-  space  occupied.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,48) 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 

Dreisbach,  Heinrich:  Nene  Methode  zur 

Prüfung  des  Durchhanges  von  Freileitun- 
gen. El.  Z.  09.  50.  p-  1218.  (Es 

wird  gezeigt,  daß  man  den  Durchhang, 
den  eine  Freileitung  hat,  bestimmen 
kann,  indem1  man  die  Leitung  in  seitliche 
pendelartige  Schwingungen  versetzt  und 
die  Schwingungen  zählt.  Das  Verfahren 
ist  in  manchen  Fällen  bequemer  als  die 
unmittelbare  Bestimmung  des  Durch- 
hanges oder  der  Spannung  nach,  den 
beim  Leitungsbau  gebräuchlichen  Metho- 
.den.)  2,48 

Linke:,  C.:  Erfahrungen  und  Verbesserun- 
gen bei  dem  Bau  und  der  Revision  von 
Hoehspannungsifreileitungen.  Helios*  Ex- 
P'ort-Z.  09.  4-8.  p.  2117—20.  Fg  2,48 
Stern,  P.:  Die  ästhetische  Ausbildung  der 
Uberputzverlegung.  EL  Amz.  09.  91.  p. 
1046 — 49.  16  fig.  3 ill.  (Es  werden  einige 
allgemeine  Regeln  gegeben  und  an  Bei- 
spielen erläutert.)  2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Constructlon  et  A.  Construction  and 
Projets  de  stations  Projectlon  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 

Anlage  und  Wirtschaftlichkeit  von  Über- 
landzemtiralen.  El,  Z.  09.  50.  p.  1222. 


(Auszug  aus  einem  Zirkular  der  schlesi- 
schen Regierungsbehörden,  in  dem  vor 
der  übereilten  Anlage  von  Zentralen 
ohne  genaue  Rentabilitätsprüfung  gewarnt 
wird.)  2,49 

De  Beausobre:  Usine  hydro-electrique  de  la 
Lonza.  Lum.  el,  09.  46,  p.  209.  (De- 
scription  extraite  de  la  Rev.  industr.  23. 
10.  09.  La  chute  est  de  740  m.  Alternateurs: 
500  tours,  .15  550  volts,  7000  chev.,  Sie- 
mens-Schuckert-Werke.)  2,49 

The  B 1 y t h’s  W h a r f Electricity  Works 
of  the  Stepney  Berouigh  Council.  El.  En- 
gineering. Vol.  5.  43.  pu  931 — 34.  2 figs. 
4 ill.  (Deseription  of  works.)  2,49 

Central  electrica  del  ayuntamiento 
de  Bilbao,  Energia  -el.  09.  20,  p.  390 
— 91.  (Kurze  Beschreibung  der  Einrich- 
tungen der  kürzlich  in  Betrieb  gesetzten 
neuen  Zentrale  Bilbao.)  2,49 

Central  - Station  System  of  the 
Eastan  Gas  & Electric  Co,  El.  Wotrld. 
Vol.  54  . 22.  Nov.  25.  09.  p.  1283— 85. 
7 ill.  2,49 

Errichtung  eines  elektrischen  Kraft- 
werkes an  der  Argen.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  09.  20.  d.  345.  (Verhandlungen 
der  Vertreter  der  beteiligten  Staaten  und 
Gründung  eines  Verbandes  zur  Errichtung 
eines  großen  Kraftwerkes  auf  dem  würt- 
tembergischen  Ufer  durch  Ableitung  des 
Wassers  der  Argen  in  einem  8 km  langen 
Kanal  zu  einer  50  m betragenden  Gefäll- 
stufe.)  2,49 

Heppner:  Das  Westfälische  Verbands-Elek- 
trizitätswerk Kruckel.  El.  maschin-.  Be- 
triebe. 09.  20.  p.  163' — 64;  23,  p.  189- — 90. 
(Beschreibung  der  mechanischen  und  elek- 
trischen Einrichtungen:  Dampfturbinen- 

sätze von  je  5000  KW.,  Gesamtausbau  6 
gleiche  Aggregate.)  2,49 

Hochspannungs  - Kraftübertragung. 
Von  Hbg.  Welt  der  Technik.  09.  23.  p.  446 
— 48.  6 ill.  (Bericht  über  ausgeführte 

Kraftstationen.)  2,49 

H y d,r  o e 1 e c Ur  i c Development  of  the 
Uncas  Power  Co.  <at  Scotland,  Conn.  El, 
World.  Vol.  54.  18.  p.  1033—36.  2 fig. 
4 ill.  (Description  of  Station  developiing 
1200-  KW  and  transmitting  eneirgy  to  sub- 
stationsi  at  a tenslon  of  22,000  Volts.)  2,49 
A Hydroelectric  P 1 a n t im  Nyassa- 
land.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol,  55.  16.  Oct,  09. 
p.  731—32.  2,49 

L’impianto  elettrico  della  Societä 
Mineraria  ed  Elettrica  del  Valdarno.  Poli- 
tecnico.  10.  p.  577 — 98.  ill.  fig.  (Prima  in- 
stallazione  fatta  con  tre  motrici  a triplice 
espansione  T o s i di  2400  HP.  a 94  giri  al 
minuto,  la  corrente  generata  e trifase,  6000 
volt,  50  periio-dii,  trasformatori  di  misura 
a 33  000  volt.)  2,49 

Installation  electrique  alimentee  par 
une  turbine  atmospherique.  Electricien. 
984.  6.  11.  09.  p.  300.  (Description,  emprun- 
tee  aux  El.  u.  maschin.  Betr.,  de  Lin- 
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stallation,  alimentee  par  une  turbine  at- 
mospherique  Herkules,  du  chateau  de 
Hasenclever,  ä Tremsbüttel.)  ^2,49 

Koester,  Frank : The  Berlin  System  of  6cn .- 
tral  Stations.  Engin.  Mag.  Vol.  38.  2 

p.  241 53-  5 fig.  5 Lik  (Descnption  of 

eiectrjicity  works.) *  2 * *’49' 

Kollbohm,  L.  u.  Mautner,  K.:  Das  Kraftwerk 
des  kommunalen  Elektrizitätswerkes 
Mark“,  A.-G.,  und  seine  Nebenanlagen. 
Armierter  Beton.  09.  10.  p.  383  92.  14  fig. 

7 ill  (Einiges  über  die  Betriebseinrichtun- 
gen des  Kraftwerkes  und  des  zugehörigen 
Kabelnetzes.  Fundierung,  Hochwasser- 
schutz und  Oberbau  des  in  Eisenbeton 
hergestellten  Gebäudes.  Angaben  über  die 
Transformatorenhäuschen  und  die  Kohlen- 
förderanlage.) “r9 

Kraftübertragungs-Anlage  Co- 
schütz-Glückaufschacht.  s.  2,51.  2,49 

Marro,  Attilio:  Centrali  elettriche:  costru- 
zione,  esercizk>,  diiineziome  ed  ammmistra- 
zione’  degli  ilmpianti  dl  generazione  e 
diisitribuzioine  dl  emergia  elettrioa.  8 . 

• 553  p.  Milano,  U.  Hoepli,  09.  L.  12.  2,49 
Matthäi:  Windkraft  - Elektrizitätswerke. 

Masch.  Ztg.  7.  Jg.  23.  p.  267  70.  id.  fig. 

(Windkraft-Elektrizitätswerk  Groß-Win- 
ternheim.  Automatische  Schalt-  und  Re- 
gistrierapparate, System  Freund  für  W. -LJ 

Monett,  Osborn:  Plant  of  the  Commonwealth 
Power  Company.  Power  and  Engin.  Vok 
31.  09.  4.  p.  127—35.  8 fig.  9 ill.  (Recipro- 
cating  engines  for  superheated  steam.  A 
novel  feed  water  heater.  Special  furnace 
construction.  Auxiliaries.  Distribution  of 
current.)  2’49 

An  OM  Engine  Central-  Station-  M. 
World  Vol.  54.  20.  Nov.  11.  09.  p.  1167— 
70.  2 fig.  3 ill.  (Small  Station.  Descnption. 
Load  Curve.)  2,49 

Orling,  S.:  Die  Jehl'um  - Kraftanlage,  EL 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  34.  p.  661~6 * *^ 

Electric  Pr-o  je  cts  for  1910.  El.  En- 
gineer. Voll.  44.  22'.  p.  759 — 62.  (List  ot 
Corpoirations  etc.  whieh  have  givem  no- 
tice to  app'ly  for  P'rov.  Orders  or  for  leave 
toi  imtroduoe  parliam.  Bills.  Frorn  the 
London  Gazette.)  2’49 

Das  Rhein  werk  Kembs  und  das  Pro- 
jekt der  Firma  Brown,  Boveri  u.  Cie.,  A.- 
G.  El.  Z.  09.  48.  p.  1153.  Es  werden 
die  Vorteile  des  Kembser  Projekts 
hervorgehoben.)  2»49 

The  Transmission  of  Electrical  Energy 
Southern  California.  El,  World. 


Viilage  Electric  Light  Plant.  El. 

World.  Vol.  54.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1098—99. 

1 ill.  (Description  of  a very  small,  steam 
worked  plant.)  2,49 

Die  Wasserkraftanlage  Ackersand 
bei  Visp  der  „A.-G.  Elektrizitätswerk  Lon- 
za“.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  19.  p.  263 — 
69.  33  fig.  2 ill.;  20.  p.  279—83.  12  fig.  5 ill. 

1 Taf.  (Schilderung  der  Einrichtungen  des 
Kraftwerks  Ackersand,  das  aus  der  Saaser 
Visp  etwa  22  000  PS.  gewinnen  und  zum 
Betriebe  einer  elektrotechnischen  Fabrik 
bei  Visp  benützen  wird:  Hydrographische 
Verhältnisse,  der  wasserbauliche  Teil  der 
Anlage  einschließlich  des  Maschinenhauses 
und  der  von  Piccard,  Picted  öl  Co.  er- 
bauten Turbinen.)  2,49 

Hydro-elektrische  Zentrale  in  Trollhätta. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  I.  09.  12.  p.  93.  fig. 
(Ausnutzung  des  32  betragenden  Niveau- 
unterschiedes für  eine  Höchstleistung  von 
110  000  PS.  berechnet,  zur  Zeit  40  000  PS. 
ausgenützt.)  2,49 


Vol.  54.  18.  Oct.  28.  09.  p.  1037—40.  5 fig. 
(Description  of  plant  of  the  Pacific  Light 
öl  Power  Co.  and  the  Southern  California 
Edison  Co.)  - 2’49 

L ’ u s i n e electrique  du  Pont-du-Gouftre. 
Blectricien.  09.  988.  p.  353—54.  1 fig.  1 ill. 
(Description  du  reseau  de  l’usine.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik. 

(2,50)  


Abbott,  W.  L.:  Central  Station  Economics. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  18.  Oct.  30.  09.  p. 
830—34.  El.  World.  Vol.  54.  18.  Oct,  28. 
09.  p.  1025—27.  (Paper  ine, ad  bef.  Chic, 
section  of  the  Am.  Inst,  of  El.  Eng.)  2,50 
Abbot,  W.  L.:  Central  Station  Economies. 
El.  Engineer.  Vol.  44.  20.  p1.  691 — 92.  Ct. 

2,50 

Adams.  A.  D.:  Income  Frorn  Cottoin  Mills. 


El,  Rev*.  (Chic.)  Vol.  55.  21.  p.  986—87. 


2 figs.  (Ad)vantages  and  dis  adv  an  tag  es  > 
of  co'tton-miill  loads.  Load  curves.)  2,50  1 
Adams,  D.:  Population,  Consumers  and 

Lamps.  s.  2,71.  2’5^ 

Allen,  Horace:  Gas  Power  v.  Steam  Powe 
for  Central  Electric  Generating  Stations. 
El.  Rev  (Ldin.)  Vol.  65.  1668.  p.  764. 
(Advocates  the  use  of  gas  engines  at 
Lot ’s  Road  Station.)  f,oO 

Betriebsergebnisse  englischer  Llek- 
triizitätswerke,  El.  Z.  09.  49.  p.  1176—77. 

1 tab.  (Detaillierte  Daten  über  12  Werke 
nach  ElectricLan,  Bd.  64.  09.  p.  48.)  2,50 

Bishop,  C.  R.:  The  Advantages_  to  Electric 
Companies  of  Central-Station  Steam 
Heating.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55,  19. 
p.  887—91.  2’j(j 

Davies,  F.  H.:  Central-Station  Commercial 
Development  in  Great  Brifam.  El,  World. 
Vol.  54.  16.  Oct.  14.  09.  p.  917—19.  (How 
central  stations  have  beern  developed)  in 
the  last  yearsT 

Broz,  B.:  Poruchy  na  elektnckem  stron  a 
jichopraoy.  (Peirturbation  auf  elektrischen 
Werken  und  ihre  Reparaturen.)  8 . 96  p. 
16  ill.  Prag,  L.  Kober.  10.  Kr.  2,—.  2,50 


2,50—2,51 
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Central  S t a t i o n s in  Towns  of  Less 
tfhan»  4 000  Inhabit  an  ts.  El.  Rev.  (Ldn.) 

Vol.  65.  1665.  Oct.  22.  09.  p.  675—76.  (Ame- 
rican practice.  Where  it  differs  from  Eng- 
lish  practice.)  2,50 

O i(  f f i.  c u 1<  t i!  e s in  Sub- Station  Practice. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1668.  p.  797—98. 
(Var io us  troubles  and  hiow  to  oveircome 
thern.)  2,50 

Electricity  Supply  Progress.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  2.  Oct.  22.  09.  p.  48 — 49. 
(Referring  to  English  central-stations.) 

2,50 

Eswards:  Telephony  in  the  Operation  of  an 
Electric  Lighting  and  Power  System,  s. 
2,89.  2,50 

Feilenberg,  W.:  Die  Entwicklung  der  Stark- 
stromtechnik in  Deutschland  und  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  II. 
Elektrizitätswerke.  El.  Z.  09.  50.  p.  1199 
—1204.  3 fig.  8 tab.  Fg.  2,50 

Die  Festschrift  der  Berliner  Elektri- 
zitätswerke. El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen, 
09.  34.  p.  674—77.  3 fig.  3 ill.  2 tab.  (Über- 
sicht über  die  Entwicklung  der  B.  E.  W. 
nach  der  aus  Anlaß  des  25jähr.  Bestehens 
der  Werke  herausgegebenen  Festschrift.) 

2,50 

La  f o r c e motrice  utilisable  du  Rhin.  Elec- 
, tricien.  09.  987.  p.  351.  (Extrait  d’un  rap- 
port  presente  par  M.  K o e h n ä la  der- 
mere1  reunion  anmuelle  des  electriciens 
akemands  ä Cologne.)  2,50 

Foster,  H.  A.:  Power  House  Economics  in 
Baltimore.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168.  5. 
Nov.  09.  p.  315—35.  4 ill.  2,50 

Glasgow  Corpoiratii'on  Electricity  Suip- 
ply.  Electriciian.  Vol.  64.  4.  pi.  133.  (Sta- 
tistical res'ults  of  the  electricity  works.) 

2,50 

Ice-Making  Plants  for  Improving  the 
Load  Factors1.  El.  Engineering.  Vol.  5. 
42.  Oct.  21,  09.  p.  916.  2,50 

Kyser:  Signal-  u.  Verständigungsvorrich- 

tungen in  großen  Kraftwerken,  s.  2,98  2,50 
Little,  J.  O.:  Central  Station  Advertising. 

El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  17.  Oct.  23.  09.  p. 
790—91.  2,50 

London’«  Supply  o'f  Electric  Power. 
Supplement  to  the  Electriciian.  Voll  64.  4. 
(A  Review  of  the  electric  power  Position 
in  the  London  areia.  Power  at  present 
supplied  by  Companies  and  local  authod- 
ties..  Price  of  emergy.)  2,50 

Multhauf,  W.:  Tarifpolitik  für  Elektrizitäts- 
werke unter  Berücksichtigung  der  Gas- 
werke. Techn.  Gern.  Bl.  09.  16.  p.  243 — 
47.  (Durchführung  der  Pauschaltarife,  Ge- 
bührentarife und  Zählertarife.  Gesichts- 
punkte zur  Aufstellung  eines  neuen  oder 
Abänderung  eines  bestehenden  Tarifes.) 

2,50 

t he  Pros  and  C o n s of  Municipal  Wiring. 

s.  2,8.  2,50 

Rogerson,  W.  M.:  Electrical  Power  for 
Light  and  Tramways.  El.  Engineer.  Vol, 


44.  19.  p.  663 — 66.  (Development.  Fiisto.ni- 
cal  review.)  2,50 

Seabrook,  A.  H.:  An  English  Central  Sta- 
tion Rate  System.  EI.  World.  Vol.  54. 
16.  Oct.  14.  09.  p.  919—21.  2,50 

Statistik  der  Elektrizitätswerke  in  Öster- 
reich,. El.  masebin.  Betriebe.  09.  22. 
p.  183—84.  7 tab.  (Auszug  aus  der  vom 
Elektrotechn.  Verein  Wien  herausgege- 
benen Statistik  über  571  Werke.)  2,50 
Usines  electriques  existantes  en  Al- 
lemagnie  au  ler  avril  1909.  Electiricien. 
09.  988.  p.  364—65.  (Extraits  de  la  statisti- 
que  de  l’Union  des  electrotechniciens  alle- 
mands.)  2,50 

Watson,  S.  J.:  The  Development  of  Electric 
Supply  Undertakings.  Electrician.  Vol.  64. 
3.  Oct.  29.  09.  p.  114 — 16.  (Progress  made 
during  the  last  15  years.)  2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 
l’eiiergie  electrique.  Transmission  and 
Electric  Driving, 

3.  Elektrische  Kraftübertragungs- 
anlagen und  motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  Generalities.  (2,51) 
_____ A.  Allgemeines.  (2,51) 

A n t r i e b von  Elektromotoren  mittels 
Gleichstromgeneratoren.  Helios,  Export- 
Z.  09.  47.  p.  2069—74.  1 fig.  (Ausführ- 
liche Beschreibung  einer  Schaltung,  bei 
der  ein  Gleichstrommotor  von  einer  se- 
paraten Anlaßdynamo  gespeist  wird. 
Letztere  hat  Compoundwicklung  u.  außer- 
dem noch  eine  vom,  Anker  des  Motors 
. aus  gespeiste  gegengeschaltete  Hilfs- 
Feldwicklung!.)  2,51 

Ausgleichsysteme  für  Gleichstrom- 
und  Wechselstromanlagen.  El.  Anz.  09. 
88.  p.  1007—09.  4 fig.  2 ill.  (Über- 

sicht über  die  neueren  Systeme  der  Aus- 
gleichung von  Energiestößen,  insbeson- 
dere die  Schwungradsysteme.)  2,51 

Boissonnas:  Sobre  la  comparncibn  de  dife- 
rentes  rmodos  de  Transporte  de  la  eneirgia 
electrica.  Energia  el.  09.  18.  p.  350 
— 53.  (Vergleichende  Betrachtung  der 
ve rscihiedenen  Kraftübe rtragungssysfeme, 
voirgetragen  auf  dem  Kongreß  zu  Mar- 
seille.) 2,51 

Brauns,  O.:  Untersuchungen  über  die  In- 
fliuenzwirkungen  der  Hochspannungsan- 
lage1 der  Zeche  Rheinpreußen  auf  Reiichs- 
Telegraphen-  und  Fernsprechleitungen. 
Arch.  Post  u.  Telegr.  09.  22.  p.  693--713. 
6 fig.  7 tab.  (Detailliertes  Referat  über 
eingehende  Messungen  an  der  genannten 
^Anlage.)  2,51 

Eichhorn,  G.:  Elektrischer  Wellenfern- 

schalter. Techn.  Rdsch.  09.  44.  p.  681 
— 82.  2 ill.  (Versuche  der  Firma  W i r t h, 
Beck  u,  Knaus-  Nürnberg,  die  Fern- 
steuerung von  unbemannten  Fahrzeugen 
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2,51—2,52 


durch  Verwendung  elektrischer  Wellen 
& drahtlosen  Telegraphie  durchzuführeii.) 

2,51 

L’ermploi  des  grands  moteurs  ä gaz  pour 
la  productien.  de  la  force  electtrique. 
EtincelLe  eh  Vcl.  16.  25.  10.  09.  p.  376 
—78.  (Extrait  de  la  communication  a 
j’Inst.  El.  Engineers  de  MM.  Leonard 
Andrews  et  Reginald  Porter.)  2,51 

The  G r o u n d e d Seco  n d;  a r y.  El. 
World.  Vok  54.  16.  Oct.  14.  09.  p.  905-07. 
(Pros  and  cons  of  the  grounded  secon- 
dary. Abstract  of  lecture  of  a Paper 
read  before  the  annual  Convention  of  the 
Colorado  Light,  Power  and  Railway 
Association.)  2,51 

facobi:  Compoundmasehinen  in  Parallel- 

schaltung mit  Akkumulatorenbatterien. 
El.  Anz.  09.  95.  p.  1095—96.  4 fig.  (Es 
werden  einige  Schaltungen  angegeben 
und  besprochen.)  2,51 

Die  Kraftüb  er tragungsanlage 
Coschütz  - Glückauf  schacht.  El.  Z.  09, 
4-3.  p.  1029'—  30.  2 fig.  (Auszug  aus 

einem  Aufsätze  von  Meyer  in  El. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen,  09.  p.  14k.  Beispiel 
für  die  Wirtschaftlichkeit  des  Zusammen- 
arbeiitens  eines  öffentlichen  Elektrizitäts- 
werkes mit  einer  industriellen  Zentrale. 
Neue  Schaltung  für  Umwandlung  von 
Zweiphasenstrom  in  Dreihstrom.)  2,51 
De  Losada,  A.  F.:  Descripeiön  y funciona- 
miento  del  grupo  elevador  de  tensiön 
„Pirani“.  Energia  el.  09.  19.  pt  369' — 71. 

3 fig.  (Beschreibung  der  Schaltung  und 
Wirkungsweise  der  Pirani  - Zusatz- 
maschine.) 2,51 

Newbury,  F.  D,:  The  Rational  Selection  of 
Alter, nating  - Current  Generators.  El. 
Jk  09.  10.  p.  583—96.  (Effect  of  power- 
factor  on  Operation.  Determination  of 
the  ciharacter  of  the  lo  ad.  Met  ho  d of 
ratihg.)  2,51 

Seager,  J.  A.:  The  Grounding  of  Widely 
Extended  Distributing  Systems.  El.  World. 
Vok  54.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1113.  (How  to 
g round  all  non-potential  portions  of  a 
large  disitributiom  System.)  2,51 

Taylor:  Die  induktiven  Störungen  in  Tele- 
graphen- und  T elepihonleitungem  durch 
Wechselstromnetze.  Z.  Schwachstrom- 
technik. 09.  21.  p.  586—87.  (Auszug  aus 
Proe,  Am.  Inst.  El.  Eng,,  Okt.  09. 
Nach  Besprechung  der  in  Teilegraphen- 
anlagen  üblichen  Stromstärken  und  Pe- 
riodenzahlen werden  die  wichtigsten 
Schutzmittel  gegen  induktive  Störungen 
beschrieben.)  2,51 

Vermeidung  von  Leerlaufverlusten  in 
Transformatoren.  Helios,  Export-Z.  09. 
46.  p.  2033—38.  6 fig.  (Relaisschaltungen 
de.r  A.  E -G.  für  automatisches  Zu-  und 
Abschalten  von  Transformatoren  beim 
Steigen  resp.  Fallen  der  Belastung.)  2,51 


B. 


Chemins  de  fer  B.  Electric  Railways. 
electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen. 


a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Aneil:  Algunos  datos  »obre  tracciön  elec- 
trica. Traociön  por  corrientes  monofäsi- 
cas.  Energia  el.  09.  21.  p.  395 — 98.  1 fig. 
(Allgemeine  Gesichtspunkte  für  elektri- 
schen Bahnbetrieb.  Wechsel-  u.  Gleich- 
st rombe  trieb.  Beschreibung  des  Wimter- 
Eiehberg-Motors.)  2,52 

Der  elektrische  Betrieb  der  Strecke 
H amb  u r g-Blank  enese-Ohls  d o r f . Schweiz. 

Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  300.  (Über  die 
Ausrüstung  der  in  der  Zahl  von  54  Zugs- 
einheiten verkehrenden  Motorwagenzüge. 
Einige  Angaben  über  den  Betrieb.)  2,52 
Le  monorail  Brenn  an.  France  automo- 
bile. 09.  47.  p.  730.  1 ilk  (En  Angleferre- 
ringenieuir  Brennan  sie  livraiit  aux  ex- 
perienees  avec  une  voiture  circulant  sur 
voie  monorail  et  s’equilibrant  d’uine  faqon 
absolu©  d’apres  le  principe  classique  du 
gyroscope.)  2,52 

The  Brennan  Mono-Raiil  Traction  Sy-, 
stiem.  El.  Kraftbetr.  u,  Bahnen.  09.  33 
p.  660.  1 fig.  (Auszug  aus  El.  Engineering. 
18.  11.  09.  p.  977.  Allgemeines.  Beschrei-; 
bung  der  Stabilisierungseinrichtung,)  2,52 
Brick:  Elektrische  Bahnen  in  Österreich. 

El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  33.  p. 

655—58.  2 ilk  3 fig.  (Übersicht  über  die 
geschichtliche  Entwicklung  der  elektr. , 
Bahnen  in  Österreich,  nach  einem  vom 
H.  S t r a c h herausgegebenen  Ergän-  \ 
zungswerke  der  früher  erschienenen 
„Geschichte  der  Eisenbahnen  der  öster-; 
reich-ungarisch.  Monarchie“,  Verlag  Pro- 
chaska,  Teschein.)  2,52 

C o s t r u z io  ne  ed  exercizio  dell©  s trade 
fer.ratei  e delle  tramvie:  norme  pratiche 
dettate  da  una  eletita  di  ingegneri  specir 
alisti.  Disp.  227.  4°.  fig.  p.  1 — 32,  con 

4 tavole.  Torino,  Unione  tipografico-edi- 
trice,  09.  2^,52 

Dalemont,  J.  E.:  Tractioin  System'  Usrng 
Constant:  Direct  Current.  El.  World. 
Vok  54.  16.  Oct.  14.  09.  p-.  907—09.  4 fig, 
(The  apptlication  of  the  serieis  System  for 
traction  purposes  is  considered.)  2,52 
Eiche!,  Eugen:  Die  Einschienenbahn.  El. 

Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  33.  p.  641—45. 
4 ilk  1 fig.  (Kritische  Besprechung  der 
Scherl  sehen-  und  Brennan  sehen 
Versuche.)  2,52 

Die  erste  E i n s c h i e n e n bahn  in  Ame- 
rika. Ztg.  Ver.  D.  Eisienb.-Verw.  09.  9a. 
p.  1467—68.  (Die  im  Bau  befindliche 
Bahn1  erstreckt  sich  vom  Südende  von 
City  Island  bei  Neuyork  bis  nach  Bar- 
tow.)  _ 2,52 

Die  Einschienenbahn  System  Scherl. 
Helios,  Export-Z.  09.  49.  p.  2153 — 57.  1 fig- 
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4 ill.  (Angaben  über  den  in  Berlin  ge- 
zeigten Mcddlwagen.)  2,52 

Die* 1  Entwicklung  der  elektrischen 
Vollbahnen.  VeTkehrstechm.  Wo*.  09.  IV. 
Jg.  9.  p.  138 — 39.  (Auszug  aus  einem 
Vortrag  von  Dr.  E i c h b e r g.)  2,52 

Farbin,  V.:  Les  essais  du  monorail  Bren- 
man.  Nature.  09.  38.  Jg.  1907.  p.  17 — 19. 
ill.  fig.  (Principe  du  gyrosoope,  descrip- 
tion  du  vehicule  experimental  rnuni  d’un 
moteur  de  20  chvx.)  2,52 

Herzog:  Bemerkungen  zu  den  Berichten 

über  die  Tätigkeit  der  Kommission  für 
Überspannungsschutz  und  der  Schweiz. 
Studienkommiss'io'n  für  elektrischen  Bahn- 
betrieb. s.  2,44.  2,52 

Latour,  B.:  Le  monorail  Brenn  an. 

Cosmos.  09.  58.  Jg.  1298.  p.  655—60.  ill. 
(Description  du  vehicule  ä Stabilisation 
gyroscopique.  Principe  de  Ja  Stabilisa- 
tion dynamique.)  2,52 

Modern  electric  railway  practiee.  8°,. 

ill.  plans  diagr.  Chic.,  W,  V.  Wheat 

Co.,  09.  $ 22,50.  (Contents:  1.  Elemen- 

tary  ele'ctricity,  railway  motors  and  Sy- 
stems of  control,  by  S.  Aylmer-Small;  2. 
Air  brake  Systems,  electric  locomotives, 
their  Operation  and  equipment,  by  C.  F. 
Swiingle;  3.  Power  stationsi,  steam  and 
gas  engimes,  generators  and  switehboards, 
by  C.  F,  Swimgle;  4.  Electric  .railway 
troubleS',  Standard  traim  rules,  electrica! 
dietionary,  by  P.  E.  Lowe.)  2,52 

De  Muralt,  C.  L.:  The  Chioice  of  a System 
Electrifi cation  for  Trunk  Lines.  Electri- 
eian.  Vol.  64.  6.  p.  230 — 31.  (Lecture  gi- 
ven  before  the  Am.  Inst.  El.  Eng.)  2,52 
Rupprecht:  Einschienenbahn  System  B r e n- 
nan.  Techn.  Rdsch.  09.  47.  p.  725 — 26. 
48.  p.  741.  1 ill.  (Beruht  auf  Anwendung 
des  Gyroskops  zur  Erhaltung  der  Stabili- 
tät. Beschreibung  des  ausgeführten 
Probewagens.  Bericht  über  die  ersten 
Versuchsfahrten.)  2,52 

Die  Sch  e r 1 sehe  Einschienenbahn.  El.  Z. 
09.  47.  p.  1132 — 33.  (Kurze  Angaben  über 
den  in  Berlin  gezeigten  Probewagen.  Es 
wird  eine  Anzahl  Fragen  formuliert, 
deren  Beantwortung  hätte  erwartet  wer- 
den können,  die  jedoch  das  gezeigte 
„Spielzeug“  nicht  lösen  konnte.)  2.52 
Sch  er  Ts  Einschienenwagen.  Ann.  Gew. 
u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  11.  p.  211.  (Aus- 
führlicher Bericht  von  Münch  über  die 
Vorführung  eines  Modell- Ein  schiene  n- 
wagens.)  2,52 

Smith,  C.  A.:  Railway  Electrificatiom  in 

Chile.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1669.  p. 
805- — 06.  (Statisitics.)  2,52 

Stavenhagen:  Über  Eisenbahnen,  besonders 
die  Elektrisierung  der  Hauptbahnen. 
(Schluß.)  Kriegstechn.  Z.  09.  10.  p.  494 
—99.  (Der  gegenwärtige  Stand  der  elek- 
trischen Bahnen  in  den  Hauptstaaten  der 
Welt.)  2,52 


Electric  Tructiom  in  Japan.  El.  Engi- 
neer. Vol.  44.  22.  p.  74.  (Coinstructiom  of 
el.  trams  is  progressing  favourably.)  2,52 
Über  die  verschiedenen  Arten  der  Wech- 
selstrom- Kommutatormotoren  und  d. 
Frage  der  günstigsten  Periodemziahl  für 
Bahnen,  s.  2,26v  2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Material, 
tation, 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant  of  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


A k k u m u 1 a t o r e n - D o p p e 1 w a g e ni  f . 
Votlbahnen.  4°.  4 p.  7 ill,  Frankfurt  a. 
M.  (Mitt.  Nr.  118  der  Felten  n.  G u i L 

1 e a u m e - L a h m e y e r werke.  Be- 
schreibung der  für  die  preußische  Staats- 
bahn gelieferten  Wagen  und  ihrer  Aus- 
rüstung.) 2,53 

Aspinall,  L.  M.:  Multiple  Unit  Cars  for  the 
New -Hävern  Railroud.  El.  Jl.  09,  11. 

p.  687—92.  2 fig.  4 ill,  2,53 

Elektrische  Ausrüstung  für  Straßen- 
bahnwagen, für  Gleichstrom  von  1200 
Volt  Spannung.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
35.  p.  17 — 19.  fig.  (Aus  einem  Bericht 
des  Ingenieurs  Case  auf  der  Hauptver- 
sammlung des  Vereins  amerik.  Straßem- 
und Kleinbahnverwaltungen  über  die 
elektrische  Ausrüstung  einer  Anzahl 
arme  r ik an isch  er  S t r aße nb ah ng ese llsehaf te n 
mit  ausgedehnten  Vorortstrecken.  De- 
tails der  elektr.  Ausrüstung  der  Fahr- 
zeuge für  dein  Betrieb  mit  12001  Volt 
Spannung ) 2,53 

Four-Speed  Three-Phiase  Locomotive 
for  the  Simplon  Tunnel.  Engineering. 
Vol.  88.  2283.  Oct.  1.  09.  p.  444—45.  1 
plate.  2 ill.  Ct.  2,53 

G r u b e n - L o k o m o t i v e n für  Akkumu- 
latorenbetrieb. 4°,  4 p,  5 ill.  Frankfurt 
a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  113  der  Felten  & 
Guilleaume  - Lahmeyer  werke, 
A lil  gemeines  über  Akku  mul  ator  en- Gruben- 
lokomotiven. Ausführungsbeispiele.)  2,53 
Elektrische  Gruben  - Lokomotiven 
für  Akkumulatoremibetrieb.  II.  4°.  4 p.  6 ill. 
Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  120  der 
Felten  & Guilleaume  - Lah- 
meyerwerke.  Beschreibung  der 
neuesten  Konstruktion  der  F.-G.-L.-Aus- 
weehsel-Eimriehtumg  für  die  Batterie. 
Beispiele)  2,53 

Kummer:  Neuerungen  im-  Antrieb  elektri- 

scher Lokomotiven  bei  Verwendung  von 
Gestellmotoren.  Schweiz.  Bauztg,  Bd. 
54.  23.  p.  329— 30.  4 fig.  (Über  zwei 
Varianten  unsymmetrischer  Anordnungen 
für  den  motorischen  Antrieb  zweiachsiger 
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2,53-2, 


oder  dreiachsiger  Gestelle,  bei  welchen 
entweder  eine  Zahnradwelle  oder  eiine 
sogen.  Bilindwelle  zwischen  die  Motor- 
welle und  die  Triebachsen  eingeschaltet 
ist.)  . 2,53 

Kummer:  Über  Speziallokomotiven  für  elek- 
trisch betriebene  Alpenbahnen.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  300—01.  (Bemer- 
kungen zu  den  Bet r acht ungern  von  K.  v. 
Kaiido  über  S pezi  allokomoti  ven  für 
elektrisch  betriebene  Alpenbahnen.  All- 
gemeine Erörterungen  über  derartige 
Lokomotiven)  2,53 

L'oc'o  m o t iiv  e eleatrique  ä adherence  et 
ä cremaillere  de  la  ligne  M ont  re  ux- 
Glion  (Suiisse).  Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  5. 
p.  91 — 93.  fig.  (Aus1  Schweiz.  Banz.)  2,53 
Elektrische  Lokomotive  für  den  De- 
troit-Fluß-Tunnel.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahn  wes.  09.  XLVI.  Jg.  23.  p:  4 IC 
— 17.  (Gleichstrom-Lokomotive  von  90  t 
Gewicht  und  1200  PS.  Beischreibung  der 
Lokomotive.)  2,53 

Locomotive  for  Pennsylvania  Tunnel. 
El.  World.  Voil.  54.  19.  Nov,  4.  09. 

р.  1084—85.  2 itl.  (Description,  ddmen- 

sionsi  etc.)  2,53 

Mack,  K.:  Achsenanordnung  für  Schnell-  u. 
Pe  r s one nzugl  okornoitiive n fii  r e 1 ekt  risch en 
Vollbahnbetrieb.  El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen. 
09.  32.  p.  629— 30.  1 fig.  (Beschreibung 
einer  Anordnung  mit  zwei  Laufachsen 
und  zwei  von  einer  Blindwelle  aus 
mittelst  Kugelgelenktreibstangen!  ange- 
triebenen Triebachsen.)  2,53 

Motor  Cars  for  the  New  Have'n  Sub- 
urban Service.  El,  Rev.  (Chic.)  Vol. 
755.  16.  Oct.  16.  09.  p.  760.  1 ilil.  (To 
operate  on  11  000  Volt  a.  c.  and  600  volt 

с.  c.)  2,53 

Pleuelstange  n a n t r i e b für  elek- 
trische Hauptbahn  - Güterzuglokomotiven. 
El.  Kraftbetr.  u,  Bahnen.  09.  34.  p. 

679  — 80.  (Diskussion  der  Herren 
Sehr  oedter,  Mack  und  B r e c h t 
über  die  Zulässigkeit  der  Höherlegung  der 
Bliudwelle  über  die  Achsmittellinie.)  2,53 

R e p u 1 s i o n smotor  für  Bahnen.  Helios, 
Fach-Z.  09.  48.  p.  451.  (Angaben  über 
den  Repulsionsmoitor  Schaltung  Der  i 
(nach  El.  World,  12.  8.  09.  p.  377—78). 
Tabelle  über  seine  bisherigen  Anwen- 
dungen als  Bahnmotor,)  2,53 

A Steam-  T u r b i n e Electric  Locomo- 
tive. Irom  Coal  Tradesi  Rev.  Vol.  79. 
2175.  Nov.  5.  09.  p.  730.  2,53 

Die  erste  1'  ui  r b i n e n 1 o k o m o t i v e. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  94.  p.  1451. 
(Elektrische  Lokomotive  der  North 
British  Lokomotive  C o m p a n y. 
Mittels  einer  Dampfturbine  wird  auf  der 
Lokomotive  die  elektrische  Energie  er- 
zeugt.) 2,53 

Zindel,  Georges:  Die  elektrische  Zahnrad- 
bahn Montreux  - Gliom.  El.  Kraftbetr. 
u.  Bahnen.  09.  32.  p.  625—29,  1 ill.  8 fig. 


(Detaillierte  Beschreibung  der  Gleich- 
stromlokomotiven für  Adhäsions-  und 
Zahnstangenbetrieb.)  2,53 


ß)  Canalisations;  dis-  ß ) Current  Supply, 
positions  de  la  voie  Line  and  Station 
et  des  gares.  (2,54  Equipment.  (2,54-56) 
—56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken- 
und  Bahnhofseinrichtungen 

(2,54—56)  


S t r o m l1  e i t u n g der  Liverpool1- South- 

Bahn.  Organ  Fo.rtschr.  d.  Eisenbahn  wes. 
09.  XLVI.  Jg.  23,  pi.  417.  fig.  (Die  Ober- 
kante der  Stromzuleitungsischiene  liegt 
76  mm  über  der  Oberkante  der  Fahr- 
schiene, wagerechte  Entfernung  zwischen 
der  in  der  Gleismitte  liegenden  Riick- 
leitungssehiene  und  der  Zuleitungsschiene 
1206  mm.)  2,54 


Cop  per  Wire  Standardisation.  El.  En-  ’ 
gineer.  Vol.  44.  21.  p.  720.  3 fig.  (Pro-  . 
posed  Standard  Specifications  for  grooved 
trolley  wire,  issued  by  the  wire  com- ; 
rnittee  of  the  Am,  Soc.  for  Testing  Ma- : 
terialsO  2,55 

Einiges  über  den  Gleisbau  und  Gleis-, 
reparaturen  elektrischer  Straßenbahnen.  f 
Helios,  Fach-Z.  09.  48.  p.  450.  (Auszug 
aus.  einem.  Artikel  von  F.  Schein  lg  in 
El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  4.  p.  09.  p. 
485-89.)  2,55 

S c o 1 1 ’ si  Patent  Flexible  Suspension.  El. 
Engineer.  Vol.  44.  19.  p.  654.  (Flexible- 
Suspension  to  reduce  wear  and  prevent 
the  break  of  trolley  wire.)  2,55,: 

Neue  Siche  rheits Vorrichtung  für; 
die  Berliner  Hoch-  und  Untergrundbahn., 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  49.; 
p.  913.  (Über  dem  ersten  Wagen  ist  ein 
roter  Kontaktstab  angebracht,  der  von 
einem  mit  dem  Haltsignal  sich  in  die  Fahr- 
bahn senkenden  wagerechten  Arni 
herausgeschlagen  wird,  wodurch  der  Zug 
sofort  zum  Stehen  kommt.)  2,55 

Stechany  u.  Hof:  Gleisberechnung  für 

Straßenbahnen.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
33.  p.  676—78.  fig.  (Berechnungen  des 
Radius  und  des1  zugehörigen  Zentriwinkels 
‘bei  auszuwechselnder  Gleisanlage.)  2,55 


Gradenwitz:  An  Automobile  Trolley-Re- 

pair  Truck,  s.  2,59.  2,56 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 

Einstellung  des  elektrischen  Betriebes 
auf  der  Strecke  Seebach — Wettingen.  El. 
Z.  09,  49.  p.  1177  — 78.  (Aus  den 

Verhandlungen  des  Verwaltungsrats  der 
Schweizerischen  Bundesbahnen  nach 
Schweiz.  El.  Z.  23.  10.  09.  Einstellung 
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wird  erfolgen,  weil  der  el.  Betrieb  sich 
als  teuerer  als  Dampfbetrieb  erwies.)  2,57 
Elektrischer  Eisenbahnbetrieb  ii 
Nordschweden.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw 
09.  76.  p.  1178.  2,57 

Die  Elektrisierung  von  Eisenbah- 
nen. El.  maschini.  Betriebe.  09.  22.  p. 
184 — 85.  (Nach  einem  Aufsatze  von 
0 ’ B r i e n im  Electrician  ist  heute  eine 
Wirtschaftlichkeit  bei  el.  betriebenen 
Hauptbahnen  noch  nicht  zu  erwarten 
Zahlenangaben  hierzu.)  2,57 

Freight  Service  of  the  Ohio  electric 
Railway.  El  Railw.  Jl.  Vol.  34.  16. 

Oct.  23.  09.  p.  902—04.  1 fig.  3 ill.  2,57 

Geschäftsbericht  über  das  Betriebs- 
jahr vom  1.  April  1908  bis  31.  März  1909 
der  Straßenbahnen  der  Stadt  Düsseldorf. 
El.  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  31.  p.  618 
—20;  32.  p.  637—38.  (Detaillierte 

Betriebsresultate.  Frequenz.  Ausgaben 
und  Einnahmen.  Stromverbrauch.  Per- 
sonal.) 2,57 

Hauenstein-Basistunnel  oder  elek- 
trischer Betrieb.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  96.  p.  1482.  (Auszug  aus  dem 
Bericht  der  Generaldirektion  der  Bundes- 
bahnen.) 2,57 

Hinkle:  The  application  of  integrating  Watt- 
meters to  electric  cars.  s.  2,17.  2,57 

Hobart:  An  investigation  of  the  energy  con- 
sumed  by  electrically-driven  trains  ma- 
king  frequent  stops.  El.  Times.  Vol. 
36.  941.  Oct.  28.  09.  p.  430—33.  6 fig.  2,57 

Hobart:  Energy  consumption  of  electrically- 
driven  rolling  stock  for  city  and  surburban 
Service.  El.  Times.  Vol.  36.  940.  Oct. 
21.  09.  p.  402—04.  2 fig.  2,57 

Rizzo:  Vergleichende  Kosten  der  Energie- 
erzeugung für  elektrischen  Bahnbetrieb 
bei  Anwendung  von  Dampfmaschinen, 
Dampfturbinen,  Sauggasanlagen,  Diesel- 
motoren usw.  Schweiz.  El.  Z.  09.  45. 
P.  543  — 45;  46.  p.  557  — 58;  47.  p. 

565-68;  48.  p.  581—82.  12  fig.  (Bericht 
auf  dem  Internat.  Kongreß  in  München.) 

2,57 

St  u d y of  Operating  Expenses  of  Massa- 
chusetts Electric  Raiways.  EL  Railw. 
Jl.  Vol.  34.  15.  Oct.  16.  09.  p.  872—73.  2,57 

Verhütung  von  Straßenbahnunfällen 
durch  selbsttätige  Sandstreuer.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  09.  IV.  Jg.  9.  p.  135—36.  fig 
(Der  Sandstreuer  tritt  von  einer  beliebigen 
Kontrollerstellung  ab  von  selbst  in  Tätig- 
keit, sobald  der  Wagenführer  die  Kurz- 
schlußbremse anwendet.)  2,57 

Elektrische  Vollbahnen  in  der  Schweiz. 
Helios,  Export-Z.  09.  49.  p.  2177—79.  (Der 
elektr.  Betrieb  der  Linie  Seebach-Wettin- 
gen wird  wegen  Unrentabilität  aufge- 
geben.)  2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets;  chemins  de  Built  and  Projected. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausge- 
führte  Bahnanlagen.  (2,58) 


Elektrische  Bahnen  in  Mitteljapan.  Ei. 
Z.  09.  49.  p.  1178.  (Einige  Daten  über 
ausigeführte  und  projektierte  Bahnen 
nach  Nachr.  für  Handel  u.  Industrie.)  2,58 
Elektrische  Bahn  Budapest-Peezel. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1419. 
(Die  neue  mit  einer  Zweiglinie  Rakos- 
keresztur-Rakosliget  geplante  Bahn  wird 
eine  Länge  von  15,5  km,  die  Zweiglinie 
0,8  km  besitzen.  Elektrische  Oberleitung; 
23,6  kg  schwere  Schienen;  30%o  größte 
Steigung;  50  m kleinster  Krümmungshalb- 
messer.) 2,58 

Eisenbahnbau  in  Brasilien.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1484.  (Angaben 
über  die  Einführung  des  elektrischen  Be- 
triebs und  den  Bau  neuer  Strecken.)  2,58 
Electrification  of  Swiss  Railways. 
El.  Engineer.  Vol.  44.  17.  Oct.  22.  09. 
p.  577 — 78.  (Editorial  article.)  2,58 

Eveleth:  Neuere  Fortschritte  auf  elektri- 
schen Nachbarstadtbahnen.  Helios,  Fach- 
Z.  09.  48.  p.  449 — 50.  (Auszug  aus  Elec- 
trician, 23.  7.  09.  p.  589.)  2,58 

Freund:  Der  elektrische  Betrieb  auf  der 
Stadt-  und  Vorortsbahn  Blankenese — Ohls- 
dorf der  Königlichen  Preußischen  Eisen- 
bahn - Verwaltung.  III.  Teil.  Kraft- 
werk u.  Leitungsanlage.  El.  Z.  09.  48. 
p.  1140—46;  50.  p.  1194—99.  7 ill.  16  fig. 
Fg.  2,58 

Great  Northern  Railway  Electric 
Equipment.  El.  World.  Vol.  54.  21. 

Nov.  18.  09.  p.  1220—21.  2 fig.  1 ill.  (Des- 
cription  of  the  el.  System  of  the  Great 
Northern  Railway  Co.  at  Cascade 
Tunnel.)  2,58 

Howes,  Robert:  British  Columbia  Electric 
Railway  Co.,  Ltd.  Light  Railw.  and  Tramw. 
Jl.  Vol.  21.  467.  Nov.  5.  09.  p.  327—30.  5 
fig.  (Description  of  Fraser  Valley  Branch.) 

2,58 

Hutchison,  C.  T.:  The  Electric  System  of  the 
Great  Northern  Railway  Company  at 
Cascade  Tunnel.  Proc.  Ami.  Inst.  El. 
Eng.  09.  11.  p.  1409—47.  17  fig.  6 ill.  (Fully 
illustrated  description;  locomotives;  re- 
cord  of  Operation.)  2,58 

K 1 e i n b a h n e n t w ü r f e im  Kreise  So- 
lingein. El.  Z.  09.  50'.  p.  1222.  (Übersicht 
über  eine  Reihe  geplanter  Bahnen.)  2,58 
Koester,  Frank:  Hamburg  (Germany)  Single- 
Phase  Subuirban  Traction  System.  El. 
World.  Vol.  54.  21.  Nov.  18.  09.  p.  1225 
— 29.  10  ill.  (Detailed  description.)  2,58 
Recent  Improveme  n t s on  the  Hamburg 
— Blankenese  — Ohlsdorf  Higih  - Tension, 
Single-Phase  Railway.  El.  Railw.  Jl.  Vol 
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2,58-2,60 


34.  16.  Oct.  23,  09.  pi  898  — 902,  3 fig, 
7 ilL  2’58 

Rotterdam  — H a g u e — Scheveningen 
Electric Railway.  Light Railw.  andTramw. 
Jl.  Vol.  21.  467.  Nov.  5.  09.  p.  319—21.  3 fig. 
4 ill.  (A  single-phase,  10  000  Volt  Line.) 

2,58 

Elektrisch  betriebene  Se  i 1 b a h n zum 
Wetterhorn.  Helios,  Fach-Z.  09.  48.  p.  450. 
(Kurze  Beschreibung  nach  Electrician  6.  8. 


09.  p.  667—69.)  2,58 

The  Single- Phase  Railway  between 
Rotterdam,  The  Haguie  and  Scheveniin- 
gien.  Electriciian.  Vol.  64.  4.  p.  139 — 42. 
3'  fig.  2 ill.  Ct.  2,58 

Von  der  Wiener  Stadtbahn.  Österr. 
Bahnmeister-Ztg.  09.  23.  p.  8 — 9.  (Betrifft 
die  Frage  der  Elektrisierung.)  2,58 

Die  W e 1 1 e ir  h o r n - Seilbahn.  Organ. 


Fortschr.  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  514 — 16. 
(Die  Bahn  erklimmt  420  m auf  eine  wage- 
rechte Entfernung  von  365  m,  zweigleisige 
Schwebebahn  mit  zwei  Gleisseilen.  An- 
gaben über  die  Anlage  und  Betriebsmittel.) 

2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile  (2,59) 


Automobiles  ä troliey.  Ind.  veloci- 
ped.  Voll  28.  521.  p.  951—52.  1 fig.  (Le 
Systeme  ä trolley  de  la  Compagnie 
it  a 1 i e n ne  de  t r a c t i o n e 1 ec  t r i - 
q u e Filovia  ne  necessite  que  l’emploi 
d’un  seul  fil  de  ldgne,  le  courant  faisant 
retour  ä la  terre  par  lies  roues.)  2,59 
Der  Blei  - Zink  - Akkumulator.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  949.  p.  15 — 17.  (Von  — h.) 
(Die  Vorgänge  im  Bl.-Z.-Akk.  und  die 
Schlußfolgerungen  aus  dem  Verhalten  des 
Akk.  vom  automobilistischen  Standpunkte 
aus.)  2,59 

Electric  Cars  and  Electrica!  Acces- 
sories  at  the  Olympia  Exhibition,  El. 
Engineering.  09.  46.  p.  983 — 84.  2,59 

Elektrizität  und  Feuerwehr.  El.  Z. 
09.  48.  p.  1155.  (Angaben  über  die 
Ergebnisse  des  Betriebes  eines  elek- 
trischen Löschzuges  der  Berliner  Feuer- 
wehr nach  dem  Verwaltungsbericht  für 
1908.)  2,59 

Gradenwitz,  A.:  An  Automobile  Trolley- 
Repair  Truck.  Scient.  Am.  Vol.  100.  24. 
p.  446.  3 ill.  (Views  of  the  electric  fcrucks 
designed  by  the  Siemens-Schuk- 
kert  Co.  for  Street  railway  repair.)  2,59 
Methods  of  determining  the  state  of 
Charge  of  vehicle  batteries.  Horseless  Age. 
Vol.  24.  7.  p.  175.  (There  are  at  present 
three  methods:  1.  a Voltmeter  test;  2.  a 
hydrometer  test;  3.  the  use  of  an  ampere 
hour  meter.)  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs electriques.  porting  Devices, 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magnetiques.  nets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportein- 
richtungen, Pumpen,  Hebe- 
magnete. (2,60) 


Automat!  c Electric  T ransportation.  El. 
Engineer.  Vol.  44.  20.  p.  683 — 84.  3 ill. 
(Novel  scherne  f-oir  eiiectric  transportatiion 
of  light  goojjs.)  2,60 

Baxter,  Jr.  William:  Belted  Electric  Eleva- 
tors. Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  7. 
p.  255' — 58.  5 fig.  4 ill.  (Wberein  they 
differ  from  the  seife omtained  typ  es.  De- 
scription  of  Principal  methods  of  Opera- 
tion and  some  features  of  constructiion,) 

2,60 


Baxter,  Jr.  William:  Safety  Devices  of 

Electric  Elevatorsi.  Power  and  Engin, 
(NY.)  Vol.  31.  18.  p.  742—46.  11  fiig.  (An 
explanation1  of  mechanisms  for  stopping 
the  car  if  the  cables  slacken,  also  of  . 
mechanical  and  eleetromagnetic  forms  of 
brake.)  2,60 

Dispositif  de  commande  pour  ascen-  : 
seur  electrique.  Lum.  el.  09.  47.  p.  243.  ; 
(Ext r alt  de  Engineering.  27.  8.  09.)  2,60 

Druckknopfsteuerung  für  elektrisch 
betriebene  Aufzüge.  I.  4°.  4 p.  2 fig.  9 ill. 
Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  118  der 
Felten  & Guilleaume  - Lahmeyerwerke.  i 
Beschreibung  des  Systems  der  F.  G.  L. 
und  der  Apparatur  desselben.)  2,60  > 


Elektro  - Hängebahnen.  Techn.  ■ 
Rdsch.  09.  48.  p.  743—45.  5 ill.  (Das 

Blockierungssystem  von  B 1 e i c h e r t.  ; 
Anwendung  des  Systems.)  2,60 

Über  E 1 e k t ;r p hän-gebabnen.  El.  Z. 
09.  46.  p.  1107.  1 fig.  (Kurzer  Aush 
zug  aus  einem  Auf satze  von  Frey- 
berg,  Glückauf.  Bd.  45.  09.  p.  1251: 
Hängebahnen  von  Bleichert  & Co., 
Leipzig-Gohlis;  automatische  Strecken- 
blockierung.) 2,60 

Elektrisch  betriebene  Lokomotivkrane. 
4°.  4 p.  1 fig.  5 ill.  Frankfurt  a.  M.,  09. 
(Mitt.  Nr.  29.  der  Felten  & Guille- 
aume-Lahmeyerwerke.  Kurze 


Beschreibung  einiger  von  der  Firma  aus- 
gerüsteter Krane.)  2,60 

Miller,  W.  H.:  Electric  Cranes.  El. 

World.  Vol.  54.  20.  Nov.  11.  09.  p.  1170 
—73.  4 ill.  (Description,  Data,  Prices.) 

2,60 

Nachod,  C.  P.:  Test  of  electromagnets. 

El.  Worid.  Vol.  54.  09.  14  p.  768'.  6 fig. 
(Results  of  some  tests  which  were  made  to 
determine  the  most  suitable  form  of 
Plunger  magnets  of  given  external  dimen- 
sions.) 


2,60-2,62 
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Ripley : Waste  by  Car  eiess  Operation  of 
Electric  Elevators.  Power  and'  Engin. 
Vol.  31.  09,  6.  p.  228.  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 
mines.  (2,61)  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im 

Bergbau.  (2,61)  


Badermann:  Elektrisch  betriebener  Gesteins- 
bohrer. Steinbruch.  4.  Jg.  22.  p.  343-45.  ill. 
(Gesteinsbohrer  von  P ü s c h e 1 , Groß- 
lichterfelde, auch  zur  Herstellung  von 
Schrämen  und  Schlitzen  für  Abbauzwecke 
geeignet.  Der  Antriebsmotoir  ist  im 
Gegensatz  zu  den  bisher  bekannten  Ma- 
schinen unmittelbar  an  der  Maschine  an- 
gebaut, daher  Fortfall  der  bisher  not- 
wendigen biegsamen  Welle.)  2,61 

Bridge:  L’eleetricite  dansi  les  mines  de 
charbon  en  Angleterre.  Electricien.  982. 
23.  10.  09.  p.  258—70.  (Apres  quelques 
remarques  generales  Fauteur  decrit 
l’equipement  electrique  de  la  Loch- 
g e 1 1 y Iron  and  Coal  Co.,  selon  un 
travail  presente  par  M.  John  Paul  de- 
vant  le  Mining  Institute  d’Ecosse.)  2,61 
Effect  of  Electric  Power  on  Transvaal 
Gold  and  Coal  Mines.  El,  Rev.  (Chic.) 
Vol,  55.  16.  Oct.  16.  09.  p.  737.  (Report 
of  commission  appointed  by  the  Trans- 
vaal goveirnment.)  2,61 

An  Electricalily  Equipped  Stone  Quarr y. 
Eli.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  16.  Oct.  16.  09. 
p.  727—30.  5 ill.  2,61 

Electricity  in  the  Coal  Mining  In- 
dustrie. El.  Engineer.  Vol,  44'.  17.  Oct.  22, 
09,  p.  575—78,  2,61 

Electric  i t y in  Mines.  Electrician,  V oh 
64.  4.  p.  150 — 51.  (Editorial  dlscussion 
of  the  resolutiion  passe d at  the  recemt 
meeting  of  the  Dur  ha  rn  Miner’  Associa- 
tion.) 2,61 

L ’ i mp i a n t o elettrico  della  Societä 
Mineraria  ed  Elettriica  del  Valdarno. 
s.  2,49.  2,61 

Kraftübertragungsanlage  Co>- 
sehütz-Glückauifschacht.  s.  2,51.  2,61 

Lacombe,  Edouard:  Les  installations  electri- 
quesi  de  la  compagnie  nouvelle  des  mines 
de  Portes  et  Senechas.  Electricien.  983. 
30.  10.  09.  p,  273—80.  2 fig.  1 ill,  (Descrip- 
tion  detaiillee:  Station  centrale;  Services 
du  puitsi  central;  machine  d’extraction 
electrique  [actionnee  par  un  moteur  tri- 
phase  avec  appareil  de  demarrage  ä li- 
quide]; pompes  d’epmsement.)  2,61 

Electric  Mining  Heist.  El.  World.  Vol. 
54.  09.  12.  p,  680.  1 ill.  (Deseription  of  an 
electric  holst,  recently  inistalled  by  the 
Washington  Coal  & Coke  C o., 
Dawson,  Pa„  for  hauling  35  mine  cars, 
averaging  3800  lb.  each  when  loaded,  üp 


a grade  of  8,5%  8000  ft.  long,  at  a speed 
■of  600  ft.  p.  min.)  2,61 

Patcheil,  W.  H.:  Electrification  of  the  Fern- 
dale  Collieries.  El.  Engineer.  Vol.  44.  17. 
Oct.  22.  09.  p.  567—74,  3 fiig.  2,61 

Patcheil,  W.  H.:  The  Electrification  of  the 
Ferndale  Colliieries.  Electrician.  Vol.  64. 
3.  p.  96—98,  2 fig.  1 ill.  Ct.  2,61. 

Pompes  electriques  d’epuisement  pour  les 
mines,  Electricien,  09.  986.  p.  321 — 24. 
4 ill,  (Description  de  quelques  comman- 
des  electriques  installees  par  les  Felten 
& Guill au me-Lahmeyer - werke, 
Francfort.)  . 2,61 

Royal  Commission  on  Mines  and  Electri- 
city.  El.  Engineer.  Vol.  441.  17.  Oct.  22. 
09.  p.  599,  (Report.)  2,61 

Der  Schutz  elektrischer  Maschinenaus- 
rüstungen in  Bergwerksanlagen.  El.  u. 
maschin.  Betriebe.  09.  23.  p.  187 — 89. 
(Referat  über  die  Versuche,  die  zur  Er- 
kenntnis führten,  daß  der  Plattenschutz 
das  einzig  wirksame  u,  zugleich  zweck- 
mäßige Schutzmittel  bildet.)  2,61 

Scott,  Wilburn:  The  Proposed  Inquiry  by 
the  Institution  of  Mining  Engineers.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  79.  2173,  Oct.  22. 
09,  p.  658.  (Deals  with  the  proposed  in- 
quiry into  the  causes  and  means  of  pre- 
venting  accidents  by  the  use  of  electricity 
in  coal  mines.)  2,61 

Standardization  of  Electrica!  Equip'- 
meint  in  Mines.  EL  Rev.  (Chic.)  Vol, 
55.  18.  Oct.  30.  09.  p,  828.  (Report  of  the 
Committee  on  the  Standard  of  El.  Equip- 
ment in  Mines.)  2,61 

Unfälle  in  elektrischen  Bergwerks-  und 
Hüttenanlagen,  sl  2,104.  2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plants  and 
triques  pour  forges  Driving  in  Metallur- 
et  laminoirs.  (2,62)  gical  Works  and  Rol- 
ling Mills.  (2,62) 

F.  Desgl.  in  Hütten  und  Walz- 
werken. (2,62) 


Bridge:  L’eleetricite  dans  les  acieries.  Elec- 
tricien. 984.  6,  11,  09.  pi.  297—90.  (Extraits 
de  quelques  travaux  presentes  au  Congres 
de  rirom  and  Steel  Inst.,  Sept,  09,  ä 
Londres  : E.  J.  L j u m b e r g : La  produc- 
tion  de  la  fonte  et  de  Facier  par  les  pro- 
cedes  electriques  [donnanit  des  resultats 
pratiques  obtenus  en  Suede] ; et  C.  A b - 
1 e 1 1 : Sur  la  determination  de  Feconomie 
realisee  avec  les  laminoirs  electriques  ä 

tnain  renverse.)  2,62 

Henderson,  C.  T.:  Electric  Control  for  Rol- 
ling Milli  Motors.  Iron  Coal  Trades  Rev, 
Vol.  79.  2173.  Oct.  22.  09.  p.  655  2 fig.  2,62 

Langer:  Die  elektrisch  betriebene  Umkehr- 
blockstraße  der  Rheinischen  Stahlwerke. 
Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29,  42.  p.  1650—53. 
(Erörterung  zu  der  Arbeit  von  G.  Meyer 
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2,62-2,65 


in  Stahl  u,  Eisen.  09.  p.  854.  Verf.  be- 
rechnet von  seinen  Gesichtspunkten  aus 
die  Erzeugungskosten  einer  Kilowatt- 
stunde durch  Großgasmaschinen,  unter 
Zugrundelegung  des  von  Meyer  gebrach- 
ten Beispiels.)  2,62 

Perkins,  F.  C.:  Briefe  aus  Amerika.  III. 

Elektrisches  Licht  und  Kraft  in  einer 
amerikanischen  Stahlgießerei..  El.  u. 
polytechn.  Rdsch.  09.  47.  p.  465 

— 66.  3 ill.  (Angaben  über  die  elektrischen 
Anlagen  der  New-Falk  Power 
Plant  in  Milwaukee,  Wist)  2,62 

Soulier,  A.:  L’electricite  dans  les  acieries. 
Ind.  el.  427.  10.  10.  09.  p.  438— 40.  2 fig. 
2 ilil.  (Quelques  not  es  generales  re- 
latives ä la  commande  electrique  des 
trains  de  laminoirs  et  des  tables  ele- 
vatrices.)  2,62 

Tschentscher,  R.:  Electric  Power  Problems 
in  Steel  Works.  Iron  Goal  Trades  Rev. 
Vol.  79.  2174.  Oct.  29,  09.  p.  695—96.  2,62 
Unfälle  in  elektrischen  Bergwerks-  und 
Hüttenanlagen,  s,  2,104.  2,62 


G.  Installations  elec-  G.  Electric  Plants 
triques  pour  l’indu-  and  Working  in  Tex- 
strie  textile.  (2,63)  tile  Works.  (2,63) 

G.  Desgl.  in  der  Textilindustrie. 

(2,63) 


Ein  neuer  Antrieb  für  Ringspinn- 
maschinen. Uhlands  teehn,  Ausg.  V.  09. 
p.  77.  ill.  (Schußgarn-Spinnmaschinen  von 
Dobson  & Barlow  Ltd.  in  Bolton. 
Antrieb  mittels  Einphasen  - Kollektor  - Mo- 
tors mit  einfacher  und  betriebssicherer 
Statorwicklung  für  500  V.)  2,63 

Anwendung  der  Elektrizität  in  der 
Textilfabrikation.  II.  4°.  4 p.  12  ill.  Frank- 
furt a.  M.  09.  (Mitt.  No.  103  der  Felten 
& Guilleaume-Lahmeyerwerke. 
Allgemeine  Bemerkungen  über  Vorteile 
des  elektrischen  Antriebes  von  Textil- 
maschinen. Beispiele  von  elektr.  Zeug- 
druckmasehinenantriebem.)  2,63 

Canepa,  Giov.:  II  telaio  elettromagnetico 
circolare  Canepa  a navetta  rotante.  8°. 
p.  19.  Torino,  tip.  G.  Sacerdote,  09.  2,63 
Th©  Electric  Drive  in  Textile  Fac- 
to,ries.  El.  Engiinecr.  Vol.  44.  19.  pi.  656 
— 57.  (Report  of  Committee  appointed 
by  tbe  Bradford  Engineering  Society.) 

2,63 

Der  elektrische  Kraftbetrieb  in  der 
Weberei.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg,  V. 
09.  11.  p.  78—79.  Fg.  (Anordnung  des 
Einzelantriebes  einer  Doppelschliiehtma- 
schine  durch  einem  ventiliert  gekapselten 
Drehstrommotor  mit  einfachem  Riemen- 
vorgelege. Mittels  Riemens  direkt  von 
einem  Drehstrommotor  angetriebene 
Spülmaschine.  Bestellung  über  den» 
Kraftverbrauch  von  Webstühlen.)  2,63 


H.  Installations  elec-  H.  Electric  Plants 
triques  pour  la  na-  and  Driving  in  Shäp- 
vigation  et  les  tra-  building  and  Ships. 
vaux  maritimes,  (2,64)  (2,64) 

H.  Desgl.  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen. (2,64) 


Elektrisches  Fährschiff  mit  Akkumu- 
latorenbetrieb. 4°.  4 p.  1 fig.  8 ill.  Frank- 
furt a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  119  der  Felten 
& Guilleaume-Lahmeyerwerke. 
Beschreibung  der  elektr.  Einrichtungen 
des  Fährschiffes  Godesberg-Niederdollen- 
dorf a.  Rhein.)  2,64 

Grundwassersenkungs-Anlagen. 
AEG-Ztg.  12.  Jg.  Nr.  6.  Dez.  09.  p.  12 
— 13.  1 ill.  (Angaben  über  die  bei  der  Ver- 
breiterung des  Kaiser  Wilhelm-Kanals  zur 
Anlage  der  neuen  Schleusen  ausgeführte 
elektrisch  betriebene  Grundwassersen- 
kungsanlage.) 2,64 

Heinisch,  O.:  Die  Versorgung  des  Ruhrorter 
Hafens  mit  Elektrizität  und  seine  elektri- 
schen Einrichtungen.  El.  Z.  09.  46.  p, 
1085—89;  47.  p.  1122—26.  20  ill.  9 fig. 
(Die  Stromversorgungsanlage  umfaßt  eine  i 
Doppelkabel-Fernleitung  von  20  km  und 
ein  Hochspannungs-Verteilungsnetz  mit 
einer  Gesamtlänge  von  19  km  mit  44  [ 

Transformatorenstationen  von  zusammen 
3200  K.  V.  A.  Fernleitungsspannung  10  000, 
Verteilungsspannung  5000  V.  Als  Strom- 
verbrauchsanlagen sind  die  elektrisch  be- 
triebenen Krananlagen,  die  elektrischen  I 
Kohlenkipper  und  die  Beleuchtung  duircb  ; 
523  Bogen-  und  410  Met  allfaden  lampen 
bervorgehoben.)  2,64  J 

Mc.  Laren:  Extended  uses  of  eleetricity  on 
board  ship.  III.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55. 

16.  Oct.  16.  09.  p.  736—37.  2,64  j 

Die  drahtlose  Telegraphie  im  naviga- 
torischen  Betriebe,  s.  2,90.  2,64 


I.  Installations  6Iec-  I.  Electric  Plants  and 
triques  pour  l’agri-  Driving  in  Agricul- 
culture.  (2,65)  ture  (2,65) 

I.  Desgl.  in  der  Landwirtschaft. 

(2,65) 


Die  elektrischen  Anlagen  auf  den  Ritter- 
gütern des  Herrn  ökonomierat  Hörning. 
4°.  8 p.  21  ill.  Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt. 
Nr.  55  der  Felten  & Guilleaume- 
Lahmeyerwerke.  Ausführliche  Be- 
schreibung der  ausgedehnten  elektrischen 
Anlagen:  Transformatorenstation  (An- 

schluß an  das  Elektrizitätswerk  Mansfeld, 
Drehstrom  3000  V.).  Transportable  fahr- 
bare Transformatoren  und  Motoren. 
Motorische  Antriebe.  Elektr.  Heizung 
und  Beleuchtung.)  2,65 

Beeinflussung  von  Pflanzenwachstum 
durch  Elektrizität.  El.  Z.  09.  50.  p.  1223. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatze  von  B r es- 


2,65-2,66 


25 


lauer  in  der  Elektrochem.  Z.  Bd.  16.  09. 
p.  224.  (Betriebsergebnisse.)  2,65 

Die  Elektrizität  im  landwirtschaft- 
lichen Betriebe.  4°.  4 p.  7 ill.  Frank- 

furt a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  54  der  Felten 
& Guillaume-Lahmeyerwerke. 
Allgemeines.  Beispiele  von  ländlichen 
Zentralen  und  von  motorischen  Antrieben.) 

2,65 

Lewin:  Der  elektrische  Kraftbetrieb  in  der 
Landwirtschaft.  4°.  28  p.  34  ill.  Berlin, 
09.  (Druckschrift  der  A.  E.-G.  [A.  E.-G.- 
Vorträge.]  Beschreibung  einiger  landwirt- 
schaftlicher Überlandzentralen.  Anwen- 
dunsbeispiele  für  motorische  Antriebe. 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche.  Vorteile 
des  elektr.  Betriebs.  Dreschen,  Pflügen, 
Meliorationen.)  2,65 

Zieme:  Die  Wirkungen  der  Elektrizität,  der 
Röntgen-  und  Radiumstrahien  auf  die 
Pflanzen,  s.  2,11.  2,65 


K.  Installations  elec-  K.  Electric  Plants  and 
triques  pour  les  au-  Driving  in  Miscella- 
tres  industries.  (2,66)  neous  Industries. 

(2,66) 

K.  Elektrische  Anlagen  und  Antriebe 
für  sonstige  Zwecke.  (2,66) 


Die  Anwendung  der  Elektrizität  in 
Bäckereien,  Konditoreien  und  verwandten 
Betrieben.  4°.  4 p,  10  ill.  Frankfurt  a. 
M.,  09.  (Mitt.  Nr.  109  der  Felten  & 
Guilleaume  - Lahmeyerwerke. 
Beschreibung  einer  Anzahl  typischer  An- 
triebe.) 2,66 

Bertrand:  Indicateur  electrique  du  fonc- 
tionnement  anormal  des  pompes  ä huile. 
Lum.  61.  09.  46.  p.  210—11  1 fig.  (Descrip- 
tion  de  la  construction  et  du  fonc- 
tionnement;  extrait  du  Bull,  technolog. 
des  Arts  et  Metiers,  aoüt  09.)  2,66 

Electricity  in  Boiler  Constructio  n.. 
EL  Engineer,  Vol.  44.  20.  p.  688,  (Appli- 
tdon  of  electricity  im  boiler-shops.)  2,66 
Brocket:  Etat  actuel  de  irelectrotypie.  s, 
2,104.  2,66 

Dessechement  electrique  du  marais 
d’Aurich  (Allemagne).  Electricien.  09.  987. 
p.  352.  (Quelques  details  extraits  du  Times 
Engg.  Suppl.)  2,66 

Direct  Electrical  Operation  of  Large 
Wood-Pulp  Grinders.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
55.  18.  Oct.  30.  09.  p.  846—47.  2 ill.  (High- 
powered,  direct-connected1,  motor-driven 
wood  pulp  grinder.)  2,66 

Elektrischer  Einzelantrieb  von  Holz- 
bearbeitungs-Maschinen. 4°.  4 p.  8 ill. 
Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  der  Felten 
&Guilleaume-Lahmeyerwerke. 
Beschreibung  einer  Anzahl  ausgeführter 
Einzelantriebe.)  2,66 

Elektrische  Einzelantriebe  von  Metall- 
bearbeitungs-Maschinen. 4°.  4 p.  20  ill. 


Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  108  der 
Felten  & Guillaume-Lahmeyer- 
werke. Beschreibung  einer  Anzahl  aus- 
geführter Einzelantriebe.)  2,66 

Elektrische  Fernsteuerung  nach  d’Ivry. 
EL  Z.  09.  50.  p.  1221.  2 fig,  (Be- 
schreibung des  Senders  und  Empfängers. 
Die  Vorrichtung  kann  durch  eine  Leitung 
wie  auch  drahtlos  betätigt  werden.)  2,66 
Electro-Magnetic  C 1 u t c h.  Iron  Coal  Tra- 
des  Rev.  Vol.  79.  2174.  Oct.  29.  09.  p.  699. 

2 ill.  * 2,66 

La  electricidad  en  la  industria  del 

papel.  Energia  el.  09.  18.  p.  356  — 57. 
(Kurze  Angaben  über  einige  von  Brown 
Boveri  & Co.  ausgeführte  elektrische 
Kraftanlagen  in  Papierfabriken.)  2,66 

Handbohrmaschine  Modell  H.  B. 
25/5,5  mit  Gleichstrommotor.  Nachtrag 
1 zu  Preisliste  15  der  Siemens-Schuckardt- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p. 

Selbstverlag.  09.  2 fig.  1 ill.  (Eine  elek- 
trische Handbohrmaschine,  welche  sich  in- 
folge ihrer  kräftigen  wasserdichten  Kon- 
struktion, besonders  für  Werften,  Waggon- 
und  Lokomotivfabriken,  Dampfkessel- 
fabriken, Brückenbauanstalten  und  ähn- 
liche Betriebe  eignet.  Die  Konstruktion 
ist  geschützt  gegen  Unbilden  der  Witterung 
und  verträgt  die  Benutzung  durch  unge- 
schultes Personal.)  2,66 

König:  Elektrisch  betriebene  Entlastungs- 
vorrichtung für  Waggonwagem.  EL 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  32.  p.  633 — 34. 

3 fig.  (Beschreibung  einer  von  Max 

Schorch  & Co.,  A.-G.,  Rheydt  ausge- 
führten Anordnung.)  2,66 

De  Leeuw,  A.  L.:  Economy  of  the  Electric 
Drive  in  the  Machine  Shop.  Jl.  Soc.  Am. 
Mech.  Eng.  Vol.  31.  10.  Nov.  09.  p.  1109 
—35.  2,66 

Fahrbarer  Motorkomp  rressor.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12.  p. 
91 — 92.  fig.  (Konstruktion  der  Allge- 
meinen Elektrizitätsi  - Gesell- 
schaft, Berlin.  Mit  einem  eingekapsel- 
ten Elektromotor  zu  einem  Ganzen  ver- 
einigt.) 2,66 

Schuster:  Der  elektrische  Antrieb  in  Brau- 
ereien. EL  maschin.  Betriebe.  09. 
22.  p.  181 — 82.  (Allgemeine  Gesichts- 
punkte. Übersicht  über  die  anzutreibenden 
Maschinen.)  2,66 

Siegel,  G.:  Elektrizität  in  Kirchen.  A.  E.-G.- 
Ztg.  12.  Jg.  Nr.  6.  Dez.  09.  p.  1—7.  10  ill. 
(Populäre  Darstellung  der  Vorteile  der 
elektr.  Kirchenbeleuchtung.  Beispiele. 
Orgelgebläse.  Glocken  - Geläut  - Antrieb.) 

2,66 

Vickers  Sons  & Maxim  Ltd.:  Vicker’s  auto- 
matischer Umsteuerungsmechanismus  für 
elektrisch  betriebene  Hobelmaschinen. 
Sheffield.  09.  8°.  (Blechkantenhobel- 

maschine von  Hugh  Smith  & Co.  Ltd., 
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angetrieben  durch  einen  Vicker’s  Motor 
mit  Umsteuerungs-Einrichtung.)  2,66 

Neuere  Vorschriften  über  Theater- 
beleuchtungsanlagen und  Sicherheitsmaß- 
nahmen für  den  elektrischen  Bühnenbe- 
trieb. El.  Anz.  09.  91.  p.  1045—46.  (All- 
gemeine Besprechung  der  maßgebenden 
Gesichtspunkte.)  2*66 

Wasserrohr-Reiniger  mit  elektri- 
schem Antrieb.  Preisliste  15  Nachtrag  II 
der  Siemens-Schuckert-Werke,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin.  434  p.  Selbstverlag.  09.  2 ill. 
(Der  Apparat  dient  zur  schnellen  Beseiti- 
gung des  Kesselsteins  aus  den  Rohren  der 
Wasserrohr-Kessel,  Ekonomiser  usw.  der 
eigentliche  Reiniger  ist  ein  Fräskopf  mit 
4 beweglichen  Armen,  welche  bei  der 
Rotation  durch  die  Zentrifugalkraft  an  die 
Rohrwendungen  gepreßt  werden.  Die 
Zuleitung  der  Kraft  durch  Elektromotor 
zum  Fräskopf  geschieht  durch  eine  bieg- 
same Welle.)  2,66 

Webber,  W.  H.  Y.:  The  Prospects  of  Elec- 
tricity  in  Domestic  Service.  Gas  World. 
Vol.  51.  1321.  Nov.  13.  09.  p.  594—95. 

(Owing  to  high  initial  cost  of  apparatus 
and  large  consumption  of  energy  the 
prospects  are  said  to  be  bad.)  2,66 

Wolf:  Neuere  Maschinen  und  Vorrichtungen 
für  Gleich-  und  Wechselstrom  unipolarer 
Induktion,  s.  2,33.  2,66 


Chauffage  electri-  4.  Electric  Production 
que.  (2,67—70)  of  Heat.  (2,67—70) 
4.  Elektrische  Wärmeerzeugung. 

(2,67—70) 


Barham,  G.  B.:  Electricity  in  the  American 
Home.  El.  Times.  Vol.  36.  940.  Oct.  21. 
09.  p.  407—10.  7 ill.  (Application  of  elec- 
tricity ins  the  household ; cooking,  heating 
etc.)  2,67 

Electricity  asa  fuel.  Scient.  Am.  Suppl. 

Vol.  67..  1747.  p.  413.  2,67 

Electric  Wetding.  Mod.  Machin,  Vol.  24. 
7.  p.  128—29.  3 ill.  (Description  of  wel- 
diing  machines.  Chain  weilding  machine. 
Samplesi  of  work  done,)  2,67 

Elektrische  Zugsheizung  bei  Dampf- 
bahnen. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p. 
302—03.  (Mitteilungen  über  die  von  der 
Verwaltung  der  Chemins  de  fer  de  la 
Camargue  seit  zwei  Jahren  angestellten 
Versuche  über  die  elektrische  Heizung 
ihrer  durch  Dampftraktion  betriebenen 
Kleinbahnzüge.)  2,67 


Beitrag  zum  Studium  der  Elektrostahl- 
öfen.  El.  Z.  09.  50.  p.  1223.  (Aus- 
zug aus  einem  Vortrag  von  Keller 
vor  der  Am.  Electrochem.  Soc.  nach 
Stahl  u.  Eisen.  Bd.  29.  09.  p.  1302—11.)  2,68 
Fabrication  des  electrodes  pour  fours 
electriques.  Electricien.  09.  987.  p.  339 


2,66—2,70 


—42.  (Description  de  l’equippement  d’une 
fabrique  d’electrodes.  Frais  d’installion  et 
de  fabrication.)  2,68 

Le  four  electrique  dans  la  Loire. 
Ind.  el  429.  09t.  p.  481  —82.  (Quel- 
ques renseignements  sur  les  fours  elec- 
triques dans  l’industrie  metallurgique  dans 
le  bassin  de  la  Loire.  Extrait  d’une  etude 
de  M.  V i c a i r e dans  le  Bull,  de  la  Soc. 
de  l’industrie  minerale.)  2,68 

Haanel,  E.:  The  Electric  Furnace  at  Dom- 
narfvet,  Sweden.  El.  Engineer.  Vol.  44,  18. 
Oct.  39.  09.  p.  612—16.  5 fig.  1 ill.  2,68 
Harden,  Joh.:  The  „Piineh  Effect“  in  Electric 
Furnaces  of  the  Induction  Type,  Elec- 
trochem.  Ind.  09.  11.  p.  478 — 80.  (A  few 
practica!  figures  relating  to  this»  matter.) 

2,68 

Regolazione  automatica  di  un  forno 
elettrico.  Elettricista.  09.  21.  p.  290 — 91. 

1 fig.  (Auszug  aus  dem  Aufsatze  von  L. 
Kolo  w rat,  Jl.  de  Physique,  Juli  09.) 

2,68  . 

Die  selbsttätige  Regulierung  eines 
elektrischen  Ofens.  El.  Anz.  09.  95.  , 
p.  1096  — 97.  1 fig,  (Beschreibung  einer 
von  K o 1 o w r a t angegebenen  Einrich- 
tung eines  mittels  Spiegelgalvanometers  , 
mit  Rubenssoher  thermo elektrischer  Bat-  < 
terie  gesteuerten  Relais.)  2,68 

Elektrisches  Schmelzen  von  Eisen- 
erzen in  Schweden.  El.  Z.  09.  47.  p. 
1133.  (Zahlenmäßige  Angaben  über  Be- 
triebskosten und  Ergebnisse  des  elektri-  , 
sehen  Hochofens  des  Trollhättans  Elek-  j 
triska  Jernwerk  nach  Elektrochem.  and  j 
Metallurg.  Industry.  Bd.  7.  09.  p.  339.)  2,68  ? 

Rodenhauser,  W.:  Der  elektrische  Ofen  und 
der  elektrische  Schmelzprozeß  unter  be-  I 
s^nderer  Berücksichtigung  des  Röchling- 
Rodenhauser-Ofens.  Z.  Elektrochem.  Bd. 
15.  22,  15.  Nov,  09.  pi  901—67.  Fg.  2,68 


Domestic  Electricity.  By  Maud.  El, 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1666.  Oct.  29.  09.  p. 
719.  (Experience  with  and  working  of  an 
electric  cooking  oven.)  2,69 

Nichols,  H.:  Electric  Coffee  Pot.  Scient. 
Am.  Vol.  101.  6.  p.  95.  1 fig.  (Inside  the 
cover  of  the  pot  is  arranged  an  electric 
incandescent  lamp  for  heating  the  coffee.) 

2,69 


Warr,  J.  W.:  Electric  Ignition  of  Internal 

Combustion  Engines,  EL  Engineer.  Vol. 
44.  19.  p,  646 — 70.  7 fig.  (Discussion  ot 
the  various  methodsO  2,70 

Wendt:  Elektrische  Gasfernzünder,  El. 

Z.  09.  44.  p.  1045  — 49.  8 fig,  5 ill. 
(Übersicht  über  die  Prinzipien  und  die 
Ausführungsformen  der  bekannten  elektri- 
schen  Gasfernzündeinrichtungen.)  2,70 


2,71-2,72 
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5.  Eclairage  electri-  5.  Electric  Lighting. 
que. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Adams,  A.  D.:  Population,  Consumers  and 
Lampsi.  El.  World.  VoL  54.  19.  Nov. 
4.  09.  p.  1102 — 03.  (Analysis  of  electric 
lighting  Service  in  a number  of  places 
differing  widely  in  Population  and  in  the 
occupation  of  their  inhabitants.)  2,71 

Beleuchtungsberechnung  für 
Röhrenilicht.  EL  Z.  09.  50.  p.  1222.  (Von 
Cooper,  El.  World,  Bd.  54.  09.  p.  718  ff., 
entwickelte  Formel.)  2,71 

C 1 e a n 1 i n e si  s of  Light  Sourcesi  EL  Rev. 
(Chic.)  VoL  55.  17.  Oct.  23.  09.  p.  794. 
(Reference  to  the  importance  of  keeping 
light  sources  clean.)  2,71 

Lesi  courtsi  c i r c u i t si  dans  leis  installa- 
tions  d’eclairage  electrique.  Electricien. 
09.  986.  p.  330 — 31.  (Extrait  d’une  etude 
de  M.  Savorgnan  de  Brazza  qui  a examine 
les  causes  des  courts  circuits  ainsi  que  les 
meilleurs  moyens  pour  les  prevenir.)  2,71 
F u t u r e of  the  Electric  Lighting  Industry. 
Jl.  Gaslighting.  VoL  108.  2429.  Nov.  30.  09. 
p.  598.  (Suggestions  for  combating  gas. 
Discussion  at  the  Inst,  of  EL  Eng.  after  a 
lecture  given  on  the  present  aspect  of 
electric  lighting.)  2,71 

Jehl,  Francis:  Street  Lighting  in  Budapest. 
EL  World.  VoL  54.  17.  Oct.  21.  09.  p. 
986 — 87.  3 fig.  2 ill.  (Experiments  with  the 
latest  type  of  Blondel  lamp.)  2,71 

More  Electrician’s  „Inexactitude  s“. 
Gas  World.  VoL  51.  18.  Oct.  23.  09.  p. 
489.  (Controversy  asj  regnrds  oost  of 
lighting;  electricity  v.  gas.)  2,71 

Marston,  Glenn:  Street  Lighting  Experiments 
in  Liperpool.  EL  World.  VoL  54.  17. 
Oct.  21.  09.  p.  966 — 67.  (Experiments 
with  flame-arc  and  tungsten  Lampsi)  2,71 
Marston,  Glenn:  British  Welsbach  Tungsten 
Lamp'  Campaign.  EL  World.  VoL  54.  16. 
Oct.  14.  09.  p..  892.  (System  of  advertising 
and  selling  the  Tungstem  Lamp.)  2,71 
Monasch:  The  Relations  between  the  Units 
of  Illumination  in  Different  Countries.  111. 
Eng.  09.  11.  p.  742.  2,71 

Eiserne  Masten  für  elektrische  Straßen- 
beleuchtung. s.  2,47.  2,71 

P o p u 1 a r i s)  i n g Electric  Lighting,  EL 
Engineer.  VoL  44.  19.  p.  663.  (The  metal 
filament  and  the  new  consumer.  Result 
cf  popularising  the  filament  lamp.)  2,72 
Presser,  Ernst:  Die  Besteuerung  der  elektri- 
schen Beleuchtung  bei  verschiedenen 
Lichtquellen.  EL  Anz.  09.  91.  p.  1049 
—50.  2 iil.  (Esi  wird  dargelegt,  welchen 
Einfluß  die  Steuer  auf  die  verschiedenen 
Arten  der  elektrischen  Lichtquelleni  hat 
und  wie  hoch  die  Steuer  dabei  gegen- 


über den  Stromkosten  ins  Gewicht  fällt.) 

2,71 

Sweet,  A.:  Standard  Relations  of  Light 
Distribution.  EL  JL  09.  11.  p.  662  — 73. 
10  fig.  (Discussion  of  fundamental 
Problems.)  2,71 

Test  of  Color  Value  of  Moore  Tubes.  EL 
Rev.  (Chic.)  VoL  55.  17.  Oct.  23.  09.  p.  792. 

2,71 

A Tungsiten  Lamp  For  a Street  Are.  EL 
Rev.  (Chic.)  VoL  55.  21.  p.  971—72.  (Lea- 
ding  article,  advocating  the  replacing  of 
300 — 330  watt  arc  lamps  by  250  watt 
tungsten  lamps.)  2,71 

Neuere  Vorschriften  über  Theaterbe- 
leuchtungsanlagen und  den  elektrischen 
Bühnenbetrieb,  s.  2,66.  2,71 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  acces-  Lamps  and  Fittings, 
soires.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 

Determination  du  degre  de  vide  dans 
les  lampes  ä isncandescence.  Electricien. 
983.  30.  10.  09.  p.  287.  (Descriptioni  d’un 
proeede  nouveau  qu’a  fait  breveter  M. 
A.  Pfeiffer,  Wetzlar,  Alilemagne,  qu!i 
- effecte  ses  essais  dans  un  charnps  Tesla,) 

2,72 

Duschnitz,  B.:  Neuere  Fadenhalter  für  Me- 
taMfadenlampen.  Helios,  Fach-Z.  09.  47. 
p,  440' — 42.  (Kritische  Besprechung  der 
neueren  in  der  Pafentliiteraur  bekannt  ge- 
wordenen Anordnungen.)  2,72 

Fery,  C.  et  Cheneveau,  C.:  Sur  le  rayonne- 
ment  total  et  monochromatique  des  lam- 
pes ä inican  descence.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  09.  149.  19.  p.  777 — 79. 
(Lampes  ä incan  descence  ä filament  de 
charbon  et  de,  tungstene,)  2,72 

Henry:  La  lampe  ä filament  metallique 
pour  Teclairage  des  ruies.  Electricien.  09. 
986.  p.  331 — 33.  (L’auteur  passe  en  revue 
les  avantagesi  qu’offre  l’emploi  de  lampes 
ä filament  metallique  dans  les  installations 
d’eclairage  public.)  2,72 

N u e v a lampara  electrica  para  minas. 
Energia  ei  09.  20.  p.  389.  1 fig. 

(Beschreibung  einer  elektrischen  Berg- 
werkslampe von  G.  O.  Wolter,  Weit- 
mar bei  Bochum*  bei  der  die  elektrische 
Energie  zu  ihrem  Betriebe  mittels  einer 
von  einem  Druckwasser-  oder  Druck- 
luftmotor angetriebenen,  direkt  mit  der 
Lampe  zusammengebauten  kleinen  Dy- 
namo erzeugt  wird,)  2,72 

Marchand:  Transformateurs  et  interrup- 

teurs  automatiques  de  transformuteur 
pour  lampes  ä filament  metallique,  Elec- 
tricien. 09.  988.  p.  363 — 64.  (Quelques 
notes  discutamt  remploi  de  petits  trans- 
formateurs  pour  les  installatioins,  d’eclai- 
rage et  pour  les  lampes  individuelles.)  2,72 


28 


2,72—2,73 


Mykisch:  Über  die  Verwendbarkeit  der 

Tantallampe  in  elektrisch'  angetriebenen 
Fahrzeugen.  El.  Kraftbetr.  u,  Bahnen. 
09.  33.  p.  658—59,  1 fig.  (Angaben  über 
gegenüber  Erschütterungen  unempfindliche 
Speziat-Bahnlampen  mit  2 Watt  Strom- 
verbrauch. Betriebskosten.)  2,72 

Die  R e d u k t o r 1 a m p e.  Helios,  Export- 
Z.  09.  47.  p.  2075—77.  3 ill.  (Angaben 
über  die  Lampen  der  Elektro-Sparlicht- 
Qesellschaft  m.  b.  H,  in  Frankfurt  a.  M., 


bei  denen  jede  einzelne  Lampe  mit  einem 
kleinen  Transformator,  dem  „ReduktoF4, 
versehen  ist.)  2,72 

Ein  neues  Syst  e m elektrischer  Be- 
leuchtung für  Gleich-  und  Wechselstrom. 
4 p.  (Prospekt  der  Hessen-Nassauischen 
E 1 e k tr  o - S pa  r licht-  Ge  se  llsehaft,  Frankfurt 
a.  M.  Angaben  über  die  „ReduktoF‘lampe 
(Metallfaden-Nieder voltlampe  mit  im  Fuß 
eingebautem  Kleintransformator.)  Ver- 
gleichende Verbrauchs-  und  Kostentabel- 
len.) 2,72 


Warren,  F.  B.:  Electric  Lamps  in  the  Making 
S dient.  Ami  Vol,  101.  6.  p.  89  u.  100 — 01. 
5 ill.  y (How  the  electriic  bulbs  are  made 
in  the  Philadelphia  plant  is  illustrated  and 
described  in  this  article.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Searchlights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 
Scheinwerfer.  (273) 


Arendt,  Oskar:  Verbesserungen  und  Ab- 

änderungen bei  elektrischen  Bogenlampen 
ohne  Uhrwerksregelung.  Helios,  Export- 
Z.  09.  45.  p.  1977—80;  46.  2029— 32;  47, 
p.  2065—69.  9 fig.  (Beschreibung  der 

schrittweisen  Entwickelung  der  Beck- 
lampe.) 2,73 

The  Bremer  Flame  Arc  Lamp1  Patent. 

s.  2,9.  2,73 

Ersatzteile  für  S.  & H. -Bogenlampen. 
Preisliste  31  III  der  Siemens  - 
S c h u c k e r t w e r k e , G.  m.  b,  H.,  Ber- 
lin. 4°.  29  fig.  10  p.  Selbstverlag.  09. 
29.  fig.  (Ersatzteile  für  Gleichstrom- 
Nebenschlußlampen  Type  nl  und  ul/ 02  und 
für  Gleichstrom  - Differentiallampen  gl/02 
ferner  für  W e ch  sels  t r om  - Di  f f e r ent  in  lia  m - 
pen  Type  wl/02.)  2,73 

Flammenbogenlampen'  mit  schräg- 
stehenden  Effektkohlen,  Nachr.  Siemens- 
Schuckert.  09.  46.  2 p.  1 ill,  (Bogen- 
lampen type,  die  sich  hauptsächlich  zur 
Beleuchtung  von  Hallen,  Fabrikhöfen, 
Lagerplätzen,  Straßen,  Gleisanlagen, 
Hafenplätzen  sowie  zur  Reklame-  und 
Schaufensterbeleuchtung  eignet.)  2,73 
A Fluid-Electrode  Are  Lamp.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  19.  p.  885.  3 fig.  (The 
electrode  material  is  iutrodueed  in  the 
form  of  electrode  mud  whiich  is  molded 


and  baked  into  electrodes  as  it  is  fed.) 

2,73 


Herwig,  Alex.:  Ersparnis  an  Betriebskosten 
durch  lange  Brenndauer  der  Intensiv- 
Flammenbogenlampe.  El.  Anz.  09.  96. 
Pi  1 108 — 09.  (Es  wird  die  Wichtig- 
keit einer  Verminderung  der  Bedienungs- 
kosten von  Flammenbogenlampen  er- 
örtert, und  es  werden  die  hierfür  gang- 
baren Wege  besprochen.)  2,73 

Montage-  Vorschrift  für  die  Bogern- 
lampenaufziehvorrichtung  mit1  doppeltem 
Flaschenzug  Tupe  391.  Betriebsvor- 
schrift 253  mit  Nachtrag  der  Sterne ns- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  5 p.  Selbstverlag  09.  2 fig. 
5 ill.  (Beschreibung  'der  Vorrichtung. 
Montage  des  Stahldrahtseiles.  Montage 
der  Kupferseile.  Sperrvorrichtung.  Stnom- 
zuführung  zur  Lampe.)  2,73 

M o n t a g e - Vorschrift  für  die  Bogen- 
lampenaufziehvorrichtuing  mit  einfachem 
Flascheuzug.  Type  L 390.  Betriebsvor- 
schrift  254  (mit  Nachtrag)  der  Sie- 
mens - Sc  h u c k e-  r t w er  k e,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin.  4°.  6 p,  Selbstverlag  09. 
3 fig.  5 ill.  (Beschreibung  der  Vorrich- 
tung. Bemessung  der  Seile.  Montage 
der  Kupferseile.  Montage  des'  Drahtseiles. 
Stromzuführung  zur  Lampe.  Montage 
der  Sperrvorrichtung.)  2,73 


Hopfelt,  Robert:  Bogenlampen  ohne  Lauf- 
werk. El.  Anz.  09.  94.  p.  1085—86. 

2 ill.  4 fig.  (Kurze  Beschreibung 
einiger  neuerer  Bogenlampen  ohne  Re  geh 
werk.  Konistruktionsgrundsätze.  Auf  Zeit 
bezogene  Strom-  und  Spannungsdia- 
gramme für  Lampen  mit  und  ohne  Regel- 
werk.) 2,73 

De  Mora,  R.:  La  luz  electrica  „Moore“. 

Energia  el.  09.  20.  p.  386 — 88.  1 fig. 
(Prinzipien  der  Moore-Röhren-Licht-Be- 
leuchtung.  Praktische  Zahlenangaben. 
Wattverbrauich  pro  Kerze,)  2,73 

A New  Arc  Lamp  Without  Clockwork. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1667.  pi.  751—52. 
(Description  of  „Conta  Universal“  lamp, 
suitable  fo.r  use  witb  any  round  carbon; 
can  be  switched  over  f.rom  d.  c.  to  a.  c. 
without  any  ad  justment)  2,73 

Progresos  en  el  alumbrado  eiectrico 
de  arco.  Energia  el.  09.  21.  p.  393 
— 94.  (Auszug  aus  einem  Aufsatz  von 
Dr.  B.  Monas  ch  über  die  Fortschritte 
der  Bogenlichtbeleiuehtnng  in  dcir  El.  Z.) 


Rieder,  C.:  Laufwerklose  Flammenbogen- 
lampen. El.  Anz.  09.  97.  p.  1120 

—21.  (Verfasser  bekämpft  die  Be- 
strebungen, welche  die  Herstellung  lauf- 
werklos er  Lampen  zum  Ziele  haben,  und 
erklärt  die  Verfechter  dieses  Prinzips,  als 
trotz  momentaner  Erfolge  auf  einem  rück- 
schrittlichen Irrwege  begriffen.)  2,73 
Sparbogen  lamp  e.  Nadir.  Siemens- 
Schuckert.  09.  45.  2 p.  1 ill.  (Diese 


2,73-2,76 
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Bogenlampen  brennen  unter  beschränktem 
Luftzutritt,  siie  werden  für  Stromstärken 
von  31 — 5 Ampere  gebaut,  haben  eine 
lange  Brenndauer  und  erfordern  geringe 
Bedienung.  Der  Bewegungsmecchamis- 
rnus  der  Kohlen  besteht  anstatt  ans  einem 
Laufwerk  aus  einem  einfach  wirkenden 
Klemmvorschub.)  2,73 

Vorschrift  für  die  Montage  der  Bogen- 
lampenführung L 425  mit  doppelten  Leit- 
armne.  Betriebsvorschrift  255  der  Sie- 
mens-Schuckert-Werke,  Q.  m.  b.  H.,  Berlin. 
4°.  9 p.  Selbstverlag.  09.  2 ill.  2,73 
Wechselstrom-Dauerbrandlampe 
Type  wd/08  und  wdn/08.  Technische 
Beschreibung  1162  der  Siemens-Schuckert- 
werke,  Q.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  7 p.  Selbst- 
verlag. 09.  9 fig.  3 iili.  (Beschrei- 

bung des  Aufbaues'  der  Lampe.  Die 
Laterne.  Der  Stromweg  in  der  Lampe. 
Die  Wirkungsweise  des  Regulierungs- 
mechanismus.  Der  Nebenschließer  und 
Ersatzwiderstand.  Der  Anschluß  an  das 
^ Netz.)  2,73 

The  „W  u 1 1 o n“  Lamp.  El.  Engineering. 
Vol.  5.  42.  p.  916.  (Deseripticin.)  2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected. 

(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projekfie- 
rung  von  Beleuchtungsanlagen, 
ausgeführte  Anlagen  (auch  für 
Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 

(2,74) 


Bock:  Elektrische  Zugbeleuchtung  von 

Brown,,  B 0/  v e r r & C o.  Organ  Fort- 
sehr. d.  Bisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg.  23. 
P.  404—07.  fig.  11,1.  2,74 

An  Example  of  Spectacuilar  Lighting  in 
Frankfurt.  111.  Eng.  (Ldn.)  09.  11.  p.  744 
—46.  1 ill,  (Exhibition  Hall  .in  Frankfort 
on  Main,  lighted  by  flame  arc  lamps  and 
miniature  gliow-lamps.)  2,74 

Gilimann,  Arthur:  Illumination  of  Shop  Yards 
by  Means  of  Tungsten  Lamp®.  El. 
World.  Vol.  54.  16.  Oct.  14.  09.  p.  922^23. 
6 fig.  2,74 

Lüling,  Fritz:  Straßenüberispaniiuugs  - Lam- 
penanlage. El.  u:.  maschin.  Betriebe.  09. 
23.  p.  193' — 94.  4 ill.  1 fig.  (Beschreibung 
einer  Aufhängevorrichtung  für  Aufhän- 
gung von  Lampen  üb.  Straßenmitte.)  2,74 
Pole:  Amerikanische  Bl a upausrn as c hin e n mit 
Quecksilber  dampf  lampen.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
09.  45.  p.  1850—52.  4b  p.  1889—93.  ill.  fig. 
(Für  Lampen  der  Cooper  H e w i 1 1 
Electric  Co.;  mechanischer  Aufbau 
und)  elektrische  Einrichtung  einfacher 
selbsttätiger  Kopier  rahmen  sowie  fort- 
laufend arbeitender  Maschinen;  Lampen- 
gattungen u.  Schaltarten;  Angabe  einer 
neuen  Speisung  aus  Wechselstrom  netzen.) 

2,74 


Reprodiicct  o n de  dibujo®  por  medio 
die  la  luz  electrica.  Energia  e,l.  09i  19. 
p.  372.  (Kurzer  Überblick  über  die  neue- 
ren mit  elektrischem-  Licht  arbeitenden 
Kopier-Verfahren  für  Zeichnungen,)  2,74 
The  Ryan  Scintillator.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  55.  17.  Oct.  23.  09.  p.  793—94.  9 ill. 
Ill,  Eng.  (NY.)  Vol.  4.  9.  p.  477—78.  2 ill. 
(The  Scintillator  is,  an  adaption  of  the 
eleetrie  fountain  idea  rnaking  use  of  clouds 
of  steam  and  light  smoke  on  which  to 
throw  the  powerful  bearns  from  the  arc 
lamps.)  2,74 

Scott,  Roscoe:  The  Electric  Lighting  of 
Automobiles.  111.  Eng.  (NY.)  Vol.  4.  9. 
No-v.  09.  p.  471 — 77.  (General  outline  of 
present  amemean  practice.)  2,74 

Siegel,  fi:  Elektrizität  in  Kirchen,  s.  2,66. 

2,74 

U t i>  1 i z i n g Efectric-Railway  Poles  for 
Lighting  in  Kansasi  City.  El.  World,. 
Vol.  54.  19.  Nov.  4.  09.  p.  1116' — 17.  1 fig. 

2,74 

6.  Electro  - chimie,  6.  Electro-Chemistry. 

(2,75—79)  (2,75—79) 

6.  Elektro-Chemie.  (2,75 — 79) 

Ostwald,  Wilh.:  Die  Entwicklung  der  Elek- 
trochemie im  gemein  verständlicher  Dar- 
stellung. (Wissen  und  Können  [Sammlung 
von  Einzel  Schriften  aus-  reiner  und  an- 
gewandter Wissenschaft].)  H.  17.  8°. 

111,  208  p.  Abb.  4.  Leipzig,  Johann  Am- 
brosius Barth,  10.  2,75 


Bridge:  L’electricite  dans  les  acieries.  s. 
2,62,  2,76 
Weiches  Elektrolyt-  Eisen.  Helios, 
Fach-Z.  09.  48.  p.  452.  (Beschreibung 
eines  den  L a n g b e i,  n - P f a m h a u s e r - 
Werken,  A.-G1 , Leipzig-Sellerhausen, 
patentierten  neuen  Verfahrens,  das  die 
elektrolytische  Herstellung  von  Blechen-, 
Cylindern  etc.  ermöglicht.  D.  R.  P. 
212  994.)  2,76 

Harden,  J.:  A Comparision  of  the  Advan- 
tages of  Smeliting  Iron  Ore  in  the  Electric 
Furna-ce  and  in  the  Blast  Furnace.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  2.  Oet.  22.  09.  p.  49L—50. 

2,76 

Hilse:  Das  Elektrostahlverfahren.  A.  F.-Q.- 
Ztg.  12.  Jg.  6.  Dez.  09.  p.  8—10.  1 ill. 
(Populäre  Darstellung  der  Prinzipien.)  2,76 
Tim  Per  k i n s Proeess  of  Refimiing  Steel. 
Iron  Age.  Vol.  84.  21.  Nov.  1809.  p.  1558 
—59.  3 fig.  (The  use  of  electrodes  con- 
taining  slag  producing  materials.  U.  S. 
Pat.  No.  937,  855.)  2,76 

Verfahren  zum  Reinigen  von  Metallen 
von  ungleicher  thermischer  und  elektri- 
scher Leitungsfähigkeit  und  ungleichen 
Schmelzpunkten  mittels  eines  elektrischen 
Ofens.  Z.  Öst'err.  Ing.  Ver.  09.  49.  p.  791. 
2 fig.  (Beschreibung  des  österr.  Patentes 
Nr.  36  650.)  2,76 


Über  E 1 e k t r o p L a 1 1 i er  ui  n g von 
Massenartikeln.  Elektrizität,  09.  49.  p. 
568—69.  1 ill,  (Beschreibung  'eines  neuen 
kleinen  Trommelapparats  der  Lang- 
b e i n - P f a n h a u s e r werke,  A.  - Q., 
in  Leipiziig-Sellerbausein.)  2,77 

Verbessertes  galvanoplastisches  Ver- 
fahren. El.  u.  maschin.  Betriebe.  09. 
23.  p.  193.  (Maximo  witsch  erzielt 
bei  großen  Stromstärken  durch  wage- 
rechte Elektrodenanordnung  gute  Erfolge.) 

2,77 


La  f a b r i c a t i o n des  nitrates  par  le  pro- 
cede  de  la  Badische  Anilin-  und 
Sodafabr  i k.  Flectricien.  09.  987.  p; 
342 — 44.  1 fig.  (Description  du  procede 
S c hi  ö n h e r r.)  2,78 

Askenasy,  P.:  Über  die  elektrolytische  Er- 
zeugung von  Dichlioraethylen.  Z.  Elektro- 
chem.  Bd.  15,  20.  15.  Oktob.  09.  p.  773— 
79.  fig.  (Apptarat  zur  Erzeugung  von  Di- 
cM'oraethylen  unter  Wiedergewinnung  des 
Zinks  durch  Verwendung  von  Chlorzink- 
lösungen. Es  kann  in  der  Praxis  mit  einer 
10%  Chlorzinklösung  einer  katbodisoben 
Stromdichte  v.  20  Amp./qdcm,  einer  Dia- 
phragmenfläche von  3 — 4 qdcm/kg  Di- 
ehlo, raethy len  im  24  Std.  bei  97  mit  einer 
St r omaus-beute  von  80%  und  einem  Ener- 
gieaufwand von  3,7—4  Kilowattstunden 
pro  Kilogramm  Diehloraethylen  gearbeitet 
werden.)  2,79 

Van  Anbei,  C.:  L’influence  de  la  lumiere 

ultraviolette  sur  la  productioim  de  l’ozone. 
Lum.  eh  09.  51.  p.  368—69.  (Extrait  d’une 
note  presentee  ä FAead.  des  Sciences, 
29.  11.  09.  Resultats  tfexperiences  de 
l’auteur.)  2,79 

Dy  ott:  The  Present  Status  of  Ozone. 

El.  World.  Vol.  54.  19.  Nov.  4.  09.  pi.  1104 
—05.  ..  2,79 

Fichter,  Fr.  und  Kappeier,  Hans:  Uber  die 
elektrolytische  Oxydation  des  Ammonium- 
carbonats. Z.  Elektrochem.  Bd.  15.  23. 
1.  Dez.  09.  p.  937—43.  2 fig.  (Die  Elektro- 
lyse wässeriger  Ammioniumcarbonatlösun- 
geni  ergibt  als  Hauptprodukt  Ammoniurn- 
nitrat.  Maßgebend  für  eine1  gute  Aus- 
beute ist  eine  anodische  Strombichte  von 
0,4— 0,6  amp./qcm,  eine  Temperatur  von 
50—60°,  eine  Zusammensetzung  der  Lö- 
sung etwa  n.  d.  Verh.  % Ca«:  NH*=0,55 
Verdünnung  etwa  2 Gramm.  Aeq  ui  valent/ 
Liter,  Ausbeute  82,5  bez.  96,7  %.)  2,79 

Ha  usap  parate  zur  Ozonisierung  des 
Trinkwassers.  4°.  4 p.  3 fig.  1 ill.  Frank- 
furt a.  M.  09.  (Mitt.  No.  115  der  Felten 
& Gull 1 e a ui  m e - L a h meyerwer  ke. 
Wirkungsweise.  Konstruktion  der  Appa- 
rate. Stromverbrauch.  Leistung  der 
Apparate  hinsichtlich  Keimfreiheit  des 
Wassers.)  2,79 

Just,  Askenasy  und  Mitrofanoff:  Schnell- 
formation von  positiven  Bleiakkumula^ 
torenplatten,  s.  2,23.  2,79 


Electrical  Production  ot  Diam o m d s. 
El.  Engineer.  Vol.  44.  22.  p.  753 — 54. 
(Editorial.  Present  knowledge  of  the  sub- 
ject.)  ^ , 2,79 

La  recuperation  de  l’etain  des  dechets 
de  fer  bl’anc  par  electroilyse.  Luirm. 
el.  09.  43.  p.  122—23.  (Extrait  d’un 
article  de  M.  Lombardi,  L’industria, 
13.  6.  09.  et  Genie  Civil,  2.  10.  09.  L’auteur 
decrit  les  methodes  qui  sont,  actuellement, 
en  usage  en  Ita-lie.)  2,79 

Reichinstein:  Wechselstromelektrolyse.  Dy- 
namische Charakteristik  einer  elektro- 
lytischen Zelle.  Oszillographische  Mit- 
teilung. s.  2,13.  2,79 

Reyval:  L’electricite  ä l’exposition  inter- 
nationale de  Nancy,  s.  2,5.  2,79 

Sang,  Alfred:  Electro  - Cementizing.  Irom 
Age.  Vol.  84.  20  Nov.  11.  09.  p.  1484—85. 
1 fig.  (A  process  for  simultaneousily  annea- 
ling,  cleaning  and  z'itnc- coating  wire.)  2,79 


V.T ransmission  V.  Signaüng, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  telephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

graphy. 

1.  Galvanische  Telegraphie. 

A.  Generalites.  (2,80)  A.  General.  (2,80) 
A.  Allgemeines  (2,80)  


Ambrosius,  F.:  Die  Telegraphie  im  Jahre 
1909.  Juli  bis  September.  Helios,  Fach- 
Z.  09.  49.  p.  462—64.  Fg.  2,80  ' 

Boularan,  A.:  Combinaison  telegraphique  A.  ! 
Boularan  (avec  complement).  4 . 4 p. 

Athis-Mons  (Seine-et-Oise),  A.  Boularan,  ; 
39,  rue  de  Juvisy,  09.  2,80 

Geronimi,  Ferd.:  Telegraf o Hughes:  corso' 
pratico.  8°.  68  p.  Milano,  Telegr.  e tele- 
fonia,  09.  L.  1,50.  2,80 

Le  service  telegraphique  ä l’usage 
de  tous  les  candidats  aux  examems  et  con- 
cours  de  Fadministration  des  postes^  tele- 
graphes  et  telephones.  8°.  192  p.  Chäteau- 
roux,  Langlois,  09.  2,80 

Taylor:  Die  induktiven  Störungen  in  -Tele- 
graphen- und  Telephonleitungen  durch 
Wechselstromnetze,  s.  2,51.  2,80 

Wagner,  K-  W.:  Der  Verlauf  telegraphischer 
Zeichen  in  langen  Kabeln.  Physikal.  Z.  09. 
23  p.  865—86.  (Innerer  Widerstand  der 
Batterie.  Kondensator  am  Empfangsende 
und  am  Geberende.  Induktionsspule  am 
Empfängerende.  Zahlenbeispiele.  Expeii- 
mentelle  Bestätigung  der  Berechnungen. 
Anwendung  auf  die  Kabeltelegraphie.  Die 
Form  des  Elementarzeichens.  Einfache 
Erklärung  der  Wirkungsweise  der  zum 
Empfänger  parallel  geschalteten  Induk- 
tionsspule. Doppelseitige  Blockierung 


2,80-  2,84a 
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durch  Kondensatoren.  Zusammengesetzte 
Zeichen.)  2,80 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,81)  Accessories.  (2,81) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,81) 


Anrufapparat  für  Telegraphenleitungen. 
El.  Anz.  09.  98.  p.  1135—36.  1 fig. 
(Beschreibung,  nach  Electrician,  1909, 
eines  Apparats  von  Siemens  Brothers 
für  wahlweisen  Glockenzeichen  - Anruf 
eines  beliebigen  von  einer  Anzahl  in  Reihe 
geschalteter  Telegraphenapparate.)  2,81 
Bourguin:  Sammler  im  Betriebe  der  deut- 
schen Reichs-Telegraphenverwaltung,  s. 
2,23.  2,81 
Commutateurs  multiples  pour  la  tele- 
graphie.  Jl.  telegr.  09.  11.  p.  271.  (Quel- 
ques notes  sur  l’emploi  des  commutateurs 
centralisateurs  Siemens  ä Nüremberg,  ä 
Berlin,  et  ä Rio  de  Janeiro.)  2,81 

Kennedy,  A.  E.,  and  Upson,  W.  L.:  The 

Humming  Telephone.  Telephony.  Vol.  18. 
19.  p.  460—63.  6 fig.  Ct.  2,81 

Zentrale  Überwachung  des  Tele- 
phonbetiriebs.  Schweiz.  El.  Z.  09.  45. 
p.  540 — 42.  (Detaillierte  Beschreibung 
der  Schaltung  und  Arbeitsweise  einer 
Zentral-Kontrolleinrichtung  für  Zentral- 
batterieämter nach  Siemens  & Halske, 
Berlin.)  2,81 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials  (2,82) 
teurs.  (2,82) 

C.  Leitungen  und  Leitungs- 
materialien. (2,82) 


Dreisbach:  Neue  Methode  zur  Prüfung  des 
Durchhanges  von  Freileitungen,  s.  2,48. 

2,82 

Konservierung  von  Holzstangen,  s. 

2,47.  2,82 

Leitungsstörungen  durch  Schneefall. 

El.  Z.  09.  48.  p.  1151.  2,82 

Line  Pole  Statistics.  s.  2,47.  2,82 

Molly,  A.:  Kabel  mit  niedriger  Kapazität. 

Helios,  Fach-Z.  09.  44.  p.  417—18.  22  fig. 
(Übersicht  über  die  zur  Verminderung 
der  Kapazität  vorgeschlagenen  Konstruk- 
tionen, insbesondere  für  Kabel  mit  Luft- 
isolation.) 2,82 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 
statistique.  (2,84)  Statistics.  (2,84) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik. 

(2,84) 


Post  und  Telegraphie  in  Algerien.  Arch. 
Post  u.  Telegr.  09.  22.  p.  714—20'.  (Ent- 


Wickelungsgeschichte  des  algerischen  Ver- 
kehrswesen: Post,  Telegraphie,  Fern- 
sprechwesen.) 2,84 

Telegraph  und  Telephon  in  der  Schweiz 
im  Jahre  1907.  Z.  Schwachstromtechnik. 
09.  21.  p.  570—72;  22.  p.  598—605.  (Aus- 
führliche statistische  Daten  nach  dem  Be- 
richt des  Bundesrats  für  1907.)  2,84 

Les  telegraphes  et  les  telephones  en 
Indo-Chine  pendant  l’annee  1907  et  le 
Premier  semestre  1908.  Jl.  telegr.  09.  11. 
p.  267.  (Statistique  des  lignes,  des  bureaux, 
du  personnel  et  du  traffic.)  2,84 

Les  telegraphes  et  les  telephones  en 
Italie  pendant  les  exerciees  financieris. 
1906—07  et  1907—08.  Jl.  telegr.  09.  11. 
p.  255-57.  (Extrait  des  Rapports  statistii- 
ques  du  Ministe  re  des  Postes  et  des  Tele- 
graphes d’Itaiie.)  2,84 

Statistique  telegraphique  comparative 
de  1908.  Jl.  telegr.  09.  11.  p.  258—67. 

(Statistique  internationale;  renseignements 
detailles.)  2,84 


2.  Teleautographie  2.  Telautography  and 
et  television.  (2,84a)  Tele  - Vision.  (2,84  a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher. 

(2,84a) 


Der  elektrische  Fernseher  von  R u h - 
m e r.  Photo  gr..  Chiron.  09.  88.  pi.  543;  90'. 
p.  553' — 54.  (Prinzipielle  Erklärung  der 
Übertragung  vieler  Bildelemente  durch 
eine  Leitung  mittels  Wechselströmen 
verschiedener  Frequenz ) 2,84a 

A partial  solution  of  the  Problem  of 
tele-vision.  Scient.  Am.  Vol.  101.  6.  p.  94. 
(Mr.  Ernest  Ruhmer,  of  Berlin,  has  suc- 
ceeded  in  perfecting  what  is.  probably  the 
first  demonstration  apparatus  which  may 
be  said  actually  to  solve  the  Problem.) 

2,84a 

Ruhmer’si  Fernseher.  Photogr;.  Ind.  09. 
42.  p.  1409  — 10.  (Soll  der  Clou  der 
Brüsseler  Weltausstellung  werden;  kostet 
5 Millionen  M.  Vgl.  Heft  34,  p.  1127.) 

2,84a 

Schönhofer,  R.:  Ein  neues  System  der  Fern- 
photographie und  die  aus  derselben  sich 
ergebenden  Aussichten  der  Übertragung 
lebender  Bilder  auf  elektrischem  Wege. 
Schweiz.  El.  Z.  09.  46.  p.  552—54;  47. 
p.  561 — 62.  3 fig.  (Das  zu1  übertragende 
Bild  wird  stark  vergrößert  auf  eine 
Seieinzellemwand  geworfen,  von  wo  es 
der  elektrische  Strom1  Zelle  für  Zelle 
auf  eine  Elektromagnetzellenwiand!  über- 
trägt, woselbst  das  Zelle  für  Zelle  ent- 
stehende Bild  photographisch  verkleinert 
aufgenommen  wird.)  2,84a 
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2,85-2,86 


3.  Telephonie  galva-  3,  Galvanic  Tele- 
nique.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalites,  (2,85)  A.  General.  (2,85) 
A.  Allgemeines.  (2,85) 


Brauns:  Untersuchungen  über  die  Influenz- 
wirkungen der  Hochspannungsanlage  der 
Zeche  Rheinpreußen.  si.  2,51.  2,85 

Burns:  Highi  Efficiency  Transmission  Cir- 
cuit. si.  2,94.  2,85 

Cass,  A.  B.:  Independent  Telephony  in  Sou- 
theirn  California.  Telephony.  VoJ.  18.  19. 
p.  459.  (Remarkable  growth  at  Los  An- 
geles and  vicinity.  Foundation  of  Invest- 
ment strength.  Why  Independents  suc- 
ceed.  Lang  distance  liines.)  2,85 

Fernsprechverbindung  zwischen 
Deutschland  und  England.  Z.  Schwach- 
stromtechn.  09.  21.  p.  573—74.  (Es  wer- 
den die  einem  direkten  Verkehr  infolge 
der  relativ  großen  Kabelstrecke  entgegen- 
stehenden Schwierigkeiten  besprochen.) 

2,85 

Gaglio,  G.:  II  telefono.  16°  p.  62.  Milano, 
soc.  ed.  Milanese,  09.  Cent.  20.  2,85 

Gary,  Theodore:  The1  Strength  of  tbe  In- 
dus,try.  Telephony.  Vol.  18.  20.  p.  489 
— 90.  (Independent  business'  strouger 
tban  ever  betone.  Local  ownership  a fac- 
tor  in  safety.  High  returns  rnore  im- 
portant than  extreme  convertibility.)  2,85 
Höchstätter:  Dispositiv  o per  proteggere  le 
reti  telefoniche  contro  l’influenza  delle 
linee  a corrente  alternata.  Elettricista. 
09),  21.  pl  291  — 92.  (Auszug  aus  der 
Eil  Z.,  22.  6.  09.  Verfasser  befürwortet 
die  Einschaltung  eines  Kondensators  vor 
dem  Telep'honapparait.)  2,85 

Hubbel,  B.  G.:  The  Strength  of  tbe  Indepeni- 
dents.  Telephony.  Vol.  18.  21.  p.  515 — 16. 
(Business  founded  on  a public  mecessity. 
Good  will'  of  subscribers  niullifies 
misrepresentation  of  competitors.  High 
proportions  of  Service  to  exclusive  users 
ander  contraet.)  2,85 

Illinois  Convention.  Telephony.  Vol. 
18.  21.  p.  5281 — 35.  (Report  ont  Convention 
of  tbei  Illinois1  Independent  Telephone 
Assoeiation  he  Id  at  Decatar  in  Nov.  09.) 

2,85 

Knallgeräusche  in  Fernsprechdoppel- 
leitungen!. Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
22.  p.  605—06.  (Es;  werden  Beobachtungen 
mitgeteilt,  deren  Erklärung  indes  noch 
nicht  gelungen  ist.)  2,85 

Schmidt:  Parafoudres  ä vide.  si.  2,44.  2,85 
Steidle,  H.  K.:  Technische  Grundlagen  und 
wirtschaftliche  Bedeutung  des  halbauto- 
matischen Betriebest  in  Stadt  und  Land- 
Fernsprech-Netzen.  Lex.-8°.  72  p,  Abb. 
München,  Ernst  Rheinhardt,  09.  M.2  , — . 

Steidle:  Automatischer  Gruppenbetrieb  in 
Fernsprechnetzen.  Bayr.  Gew.-Bl.  09. 
44.  p.  391—96;  45.  p.  399—401.  11  fig. 


(Diagramme  über  Selbstkosten  und  Ge- 
bührenunfall im'  staatlichen  Telephonbe- 
trieb. Registrierapparate,  zur  statistischen 
Ermittelung  der  Beinutzumgsfrequenz. 
Gruppenbetrieb.  Automatische  Schaltun- 
gen.) 2,85 

Taylor:  Die  induktiven  Störungen  in  Tele- 
graphen- und  Telephonleitungen  durch 
Wechselstrom  netze,  s.  2,51.  2,85 

T e l e g r a p h and  Telephone  Systems  as 
affected  by  alternating  current  Lines1.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  17.  Oct.  23.  09.  p.  780 
—83.  (Lecture  read  by  J.  B.  Taylor 
before  the  Am.  Inst,  of  El.  Engineers.)  2,85 
T e 1 e p h oin  z e il e mit  Lüftungseinrich- 
tung. Baugew,-Ztg.  09.  98.  p.  1017.  3 fig. 
(DRP.  211  495.  Die  Lüftungseinrichtung 
und  die  Tür  sind  miteinander  derart  ver- 
bunden, daß  ein  gleichmäßiges  Öffnen  und 
Schließen  erfolgen  kann.)  2,85 

Wilson,  L.  E.:  Development  of  the  Tele- 
phone Industry.  El.  Engineer.  Vol.  44. 
22.  p.  750' — 52.  (Development.  Analysis 
of  faults  of  apparatus  and  metbods.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires. (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör,  (2,86) 

' ; 

A Condenser  Telephone  Receiver.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol;.  66.  1669.  p.  833*— 34. 
(Descriptioin  of  condenser  receivers  wor-  - 
king  at  such  low  voltages  as  4 or  6 ; 
volts.)  2,86  | 

Dwyer,  W.  R.  L.:  Simple  Apparatus  for  [ 
Ghecking  the  Speed  of  Operators.  Tele-  j 
phony.  Vol.  18.  20.  p.  490—91.  3 fig.  j 
(De scription  of  apparatus.)  2,86  | 

Egner,  C.  et  Holmström,  J.  G.:  Essais  \ 

de  Communications  avec  un  nouveau 
microphone  pour  longues  disfaneesi.  Lum. 
el.  09.  47.  p.  237—40.  Fg.  2,86 

Egner,  Carl  und  Holmström,  J.  G.:  Tele- 
phonversuche mit  dem  E g n e r - H o Im  - 
st r ö m sehen  Mikrophon  für  große  Ent- 
fernungen. Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
22.  p.  591—95.  Eli  Amz.  09.  93.  p.  1071 
— 73.  (Laboratoriumsversuche  und  Pirak- 
tische  Versuche  auf  Telephonleitungen  in 
Schweden  und  auf  internationalen  Lei- 
tungen [Stockholm1 — Berlin — Paris].  Die 
Versuche  ergaben  [die  Konstruktion  des 
mit  1 Ampere  gespeisten  Mikrophons  wird 
nicht  mitgeteilt]  eine  ganz  wesentliche 
Überlegenheit  gegenüber  normalen  Mikro- 
phonen.) 2,86 

Goni,  Emilio:  El  telefono  militar  Mix  et 
Genest.  Energia  ei.  09.  20.  p>.  377—85. 
16  fig.  (Detaillierte  Beschreibung  der 
Militär  - Telephonausrüstung  von  Mix 
& Genest,  Berlin-Schöneberg.)  2,86 
Grant,  John:  Ashtabula  — The  First  Auto- 
manual  Exchange,  Telephony.  Vol.  18. 


2,86  - 2,90 
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21.  p,  518 — 26.  8 figsi.  10  Ml.  (Full  descripi- 
tiion  of  apparatus  used.)  2,86 

Hill,  B.  V.:  Notes  orn  the  Exploring  Coil. 
T eilephony.  Vol.  18.  18.  p.  434 — 36.  7 fig. 
(Use  of  iaminated  fron.  Number  of  turns, 
frequency  of  the  tonei  to  be  us.ed.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs.  (2,87) 

C.  Leitungen  und  Leitungs- 
materialien.  (2,87). 


Dreisbach:  Neue  Methode  zur  Prüfung  des 
Durchhanges  von  Freileitungen,  s.  2,48. 

2,87 

Konservierung  von  Holzstangen,  s. 

2,47.  2,87 

L a i t u m g s s t ö r ui  n g e n durch  Schnee- 
fall. s.  2,82.  2,87 

Molly:  Kabel  mit  niedriger  Kapazität,  s, 

2,82. 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen.  (2,88) 


Gann,  G.  K.:  The  Long-Distance  Office  at 
Lincoln  (Nebraska).  Telephony.  Vol.  18. 
16  Oct;.  16.  09.  pi.  375  — 80.  5 fig.  3 ill. 
(Deseription  of  the  long-distance  switch- 
board  and  test-board.)  2,88 

Wharff,  E.  M.:  Telephone1  Equipment  of  the 
Syracnse,  Lake  Shore  & Northern.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  34.  16.  Oct.  23.  09.  p.  909 
—10.  2 111.  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 
statistique.  (2,89)  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik 
(2,89) 


Ausbreitung  des  Fernsprechers'  in 
Amerika.  El.  Z.  09,  47.  p.  1130—34.  1 ill. 
(Statistische  Angaben  für  Anfang  1908 
nach  Nat  Tel.  JL)  2,89 

Dienst  1 e >i  t u n g s b e t r i e b im1  Berliner 
Fernsprechnetz.  El.  Z.  09.  48.  p.  1152. 
(Angaben  über  die  verbesserte  Be- 
triebsweise, bei  der  der  Teilnehmer, 
seinem  Amt  die  Nummer  des  gewünsch- 
ten Teilnehmers  und  des  zugehörigen 
Amtes  angibt,  worauf,  ohne  daß  er  den 
Anruf  des  zweiten  Amtes'  nötig  hätte, 
die  Verbindung  über  , , D ieris tleii tuing em  ‘ ‘ , 
vom  Telephoupersonal  hergestellt  wird) 

2,89 

Edwards,  S.  R.:  Telephony  ln  the  Operation 
of  an  Electric  Ligbting  and  Power  Sy- 
stem. Telephony.  Voll.  18.  17.  Oct.  23.  09. 
P.  407 — 08.  2 ill,  (Extended  use  of  tele- 
phones in  a power-station.)  2,89 


Eine  höchst  geniale  Einrichtung.  Stahl- 
rad; u.  Automobil,  09.  30.  p.  19.  (Den 
kalifornischen  Automobillisten  wird  gegen 
ein  Monats  pauschale  'ein  tragbares'  Tele- 
phon, mitzuführen  auf  ihrem'  Wägern  vom 
Sektionschief  der  Pacific  Telephone  Tele- 
graph Co.  offeriert.)  2,89 

LFrie  P-ole  Statistics.  s.  2,47.  2,89 

P o s t und  Telegraphie  in  Algerien,  s.  2,84. 

2,89 

Les  telegraphes  et  les  telephones  en 
Indo-Chine  pendant  1907.  s.  2,84.  2,89 

Lesi  telegraphes  et  les  telephones  en 
Italic  pendant  1906 — 07  et  1907 — 08.  s. 
2,84.  2,89 

T eie  g r a ph  und  Telephon  in  der  Schweiz 
im  Jahre  1907.  s,  2,84.  2,89 


4.  Radiotelegraphie  et  4.  Radio-Telegraphy 
radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -tele- 
phonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Artom,  A.:  Sopra  alicuni  Problem i di  .radiio- 
telegrafia.  Torino,  tip>.  V.  Bona,  1909.  8°. 
p.  16.  tav.  4.  2,90 

B e 1 11  i n ii  -Tosi  System.  Sciient.  Am. 

Suppl.  Vol.  67.  1745.  p,  372.  9 fig.  2,90 
Boulanger,  J.  et  Ferrie,  G.:  La  telegraphie 
sans  fil  et  les  ondesi  electr'iques.  7eme 
ed.,  mise  ä j-our.  8°.  471  p.  265  fig. 
Paris,  Berger-Levraulit,  09.  2,90 

Brandt,  Erich:  Gerichtete  drahtlose  Tele- 
graphie nach  B eliLi,  n ii  und  T os  i.  Techn. 
Rdsch,  09.  46.  p,  709—11.  7 fig.  2,90 

De  Courcy,  A.:  The  Bellüini  and  Tosi 
Directional  Wireliess  System;  The  New 
Experiment.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  18. 
Oct.  30.  09.  p,  838—41.  10  fig.  2 ill,  2,90 
Eccles,  W.  H.:  Recent  Patents  in  Wiireless 
Telegrarhv  and  Telephony.  Electrician. 
Vol.  64.  2.  Oct.  22.  09.  p.  66—69.  7 fig.  2,90 
Kaiser,  J.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  ge- 
koppelten elektrischen  Systeme.  I.  Teil. 
Das  Sendesystem.  Physika!.  Z.  09.  23. 
p.  886 — 92.  4 fig.  (Experimentelle  und 
theoretische  Untersuchungen  über  den 
Einfluß,  den  die  Größe  der  Koppelung 
zwischen  Primär-  und  Sekundärsystem 
bei  einem  Braun  sehen  Sender  auf 
Amplitude  und  Dämpfung  der  durch  die 
Koppelung  entstehenden  Wellen  hat.)  2,90 
Kendall,  W.:  Improvements  in  the  De 

Forest  System  of  Wlreless  Telephony. 
Sciient.  Am.  Vol.  100.  25.  p.  457  u.  68.  6 ill. 
(The  De  Forest  System  makes  use  of 
rapid  oscMlaticns  produced  by  an  arc;  in 
the  improved  apparatus  ,it  has  beem  pios- 
si'ble  to  eliiminate  the  atmosphere  of  the 
flame1  of  an  alcohol  lamp  once  deemed 
essential.)  2,90 

Landsberg,  Alfred:  Die  drahtlose  Telegra- 
phie im  deutschen  und  internationalen 
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2,90-  2,92 


Verkehrsrecht  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung; d,  interimat.  Vertrags  v.  3.  Nov. 
1900.  (Arb.  a.  d.  jnristisch-staatsiwiss:. 
Seminar  d.  Kgl.  Univ.  Marburg.  H.  9.)  8°. 
8-2  p.  2,90 

Lucion,  R.:  Radiotelephonie  ou-  telephonie 
sans  fil.  Rev.  Leon.  int.  09.  1.  p.  152 — 64. 

Lux:  Wellentelegraphische  Ortsbestimmung 
für  die  Luftischiffahrt.  111.  aeronaut.  Mitt. 
09.  22.  p.  995—98.  1 fig.  (Vorschlag,  ein 
gegebenes  Gebiet  systematisch  mit  Sende- 
stationen mäßiger  Reichweite  zu  be- 
setzen^ die  selbstätig  und  in  regelmäßigen 
Intervallen  Zeichen  aussen  den.)  2,90 

Murani,  Oreste:  Onde  hertziane  e teilegrafio 
senza,  fili.  II.  edi'z.,  riveduta  >ed  accreseiut-a 
dall’  autore.  Milano,,  U.  Hoep-li,  1909.  16° 
f.  p.  XV,  397.  2,90 

O r t s b e s t i m m u n g -im  Luftmeer.  Pro-- 
metheus  09.  7.  p.  110 — 11.  (Vorschlag  von 
L nx  - Ludwigshafen  mit  Hilfe,  dies  Funk- 
spruchs für  den  Luftschiff  er  ein-  Mittel  der 
Ortsbestimmung  zu  geben.)  2,90 

Wellentelegraphische  Ortsbestimmung 
für  Luftschiffe,.  El.  Z.  47.  p.  1131.  (An- 
gaben über  einen  Vorschlag  von  Fr. 
Lux  von  einer  Reihe  über  das 
Land  verteilter  Sendestationen  dauernd  in 
regelmäßigen  Zeitintervallen  charakteristi- 
sche Zeichen  aus  senden-  zu  lassen.)  2,90- 

Stroud,  H.:  Development  oif  Radiotelegra- 
pby.  El.  Engineer.  V ol.  44.  22.  p.  754 
—56.  2,90 

Drahtlose  T e 1 e g r ap  h i e in  der  Schiff- 
fahrt. Verkehrstechn,  Wo.  IV.  Jg.  10.  p. 
157—58.  (Besprechung  der  Vorteile  der 
drahtlosen  Telegraphie  für  dite  auf  See 
befindlichen  Schliffe.)  2,90 

Die  drahtlose  Telegraphie  im  naviga- 
tonisehen  Betriebe  der  Seeschiffahrt. 
Hansa.  09.  48.  p.  1199—01;  49.  p.  1227—29. 
(Vortrag  von  H.  U 1 d e r u p im'  Nautischen 
Verein  zu-  Hamburg.  Vorzüge  der  d.  T. 
besonders  für  die  Schiffahrt;  Ausrüstung 
der  Feuerschiffe  mit  d.  T. ; Freigabe  aller 
Stationen  für  den  direkten  Verkehr.  Kor- 
rekte Greenwich-Zeit  auf  See.  Stromzn- 
leitung  der  drahtlosen  Station.  Doppel- 
ausrüstung. Wettertelegramme.  Sturm- 
wannungssigmale.)  2,90 

T elegrap-h  and  Telephone  Systems,  as 
Affeeted  by  Alternatiing  Current  Limes,,  s, 
2,85  2,90 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2,91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 


II  „C  onvect  or“,  ricevitore  radiotelegra- 
fico  a reg  ist  raz  io  ne  ottica.  Elettricista  09. 
21.  p.  281 — 85.  5 fig.  1 ill.  (Detaillierte 
Beschreibung  von  Konstruktion  und  Wir- 


kungsweise des  optischen  Wellendete, ktors 
vom  Rossi.)  2,91 

Horizontale  Sender  und  Empfänger 
für  drahtlose  Telegraphie.  Bl.  Z.  09. 
50.  p.  1221.  (Kurze  Angaben  über 
einen,  Aufsatz  von  H.  M.  Macdomald, 
Electrician,  Bd.  63.  09.  p.  312,  im  dem-  ein 
mathematischer  Beweis  für  die  Richtig- 
keit des  Marconischen  Horizomtalsenders 
gegeben  ist.)  2,91 

v.  Lepel,  Baron:  The  Lepel-  Wireless-  Tele- 
graph System.  Electriioian..  Vol.  64.  4. 
p.  153 — 56.  1 fig.  11  Ml  (Descriptiion  of 
the  System;  the  primciple  of  the  gerne, ra- 
tor  is  patented ' as  fallows:  Generato<r  for 
the  production  of  rapid  electrica!  oscilla,- 
tiions,  from  direct  or  ,a.  c,.,  oonsistdng  of 
2 dectrodes  between  whiich  am  electr. 
discharge  takes  place,  and  withi  which 
eine  or  more  oscillating  oiircuits-  are  con- 
nected in  parallel;  characterised  by  the  ■ 
fac,t  that  the  working  suirifaces  of  botlh 
electr  ödes,  of  which  the  negative  must  ; 
be  metallic,  are  parialle.1  to  ome  anioither,  i 
and  are  separated  by  a gap  which  is  ; 
small  compared  with  their  area.  The 
authior  States  that  the  new,  „sonn  ding 
sipark“  System  of  the  German  Telefumken  < 
Company  is  mereiy  am  uinauthorised  copy  < 
of  his  own  invention.)  2,91 

Üb  er  dem  neu  em  mi  a g m e t i s c hem 
W e 1 il  e,  n a n z e .i  g e r vom  R o s»  s i.  El. 

Z.  09,  49.  p,  1173,  2 fig.  1 ill.  (Es  : 

wird  die  neueste  Ausführung  des  mag-  | 
ne-tischen:  Weil  enanzeig  e,  r s vom  R o-  s s i j 
beschrieben  und  über  Versuche  berichtet,  \ 
die  einerseits  seine  außerordentliche  Emp-  • 
findüichkeit;  gegen  die  Hochfrequernzströme  1 
der  drahtlosen,  Telegraphie  und  ander-  j 
sei;ts  seine  geringe  Empfindlichkeit  gegen 
atmosphärische  Entladungen  und  Ströme 
anderer  Frequenz  dartun.)  2,91 

Nesper,  Eugen:  Über  Detektoren  der  draht- 
losen Telegraphie.  Verkehrstechn.  Wo. 
09.  IV.  Jg.  9.  p.  132 — 35.  fig.  (Forts,  v. 
p.  116.  Magnet-Detektoren..) 

A New  Detector  for  Wireless  Tele- 
graphy.  Eleictrician.  Vol.  64.  3.  Oct.  29. 
09.  p.  116> — 17.  (Invention  of  M.  A.  G. 
Rossi,  Turin,  basied  on  the  fact  that 
the  magnetic  state  of  iron  is>  sensitive  to 
electromagnetic  waves  when  the  hystere- 
tic  cycle  is  dne  to  elastic  deformation.) 

2,91 

R e g- i s t r i erapparat  für  drahtlose 
Telegramme.  Mechaniker.  09.  19.  p.  221 
— 22.  1 ill  4 fig.  (Ausgeführt  von  C. 
Lorenz,  A.-G.,  Berlin.)  2,91 

Thomas,  L.  W.:  Experiienoe  with  the  Ory- 
stal  Type  of  Wireless  Detector.  El. 
World.  Vol.  54.  21.  Nov.  18.  09.  p,.  1234 
—35.  2 fig.  2,91 
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C.  Installations  con-  C.  Administration  and 
struites  et  projetees;  Statistics,  Plants  Built 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92 — 93)  —93) 

C.  Ausgefiihrte  und  projektierte 
Anlagen,  Betriebstechnik  und 
Statistik.  (2,92—93) 


Armstrong  College  Wir  eiess  Station.  El. 
Engineering.  09.  47.  p.  1002 — 03.  (Desicrip- 
tion  of  the  experimental  wirefeiss!  Station 
of  the  College.)  2,92 

Eine  Automobil  - Funkenstat  ion. 
Kriestechn.  Z.  09.  10.  p.  500 — 02.  3 Abb. 
(Französisch.  Versuichsmodiell  mit  teleskop- 
artig  ausschiebbarem  Mast  von  20  m Höhe. 
Tätigkeitsradius  90  engl.  Meilen.)  2,92 
La  estaciön  radiotelegräfica  de  Santa 
Cruz  de  Tenerife  (Canarias).  Energia 
©1.  09.  21.  p,  394  — 95,  (Berichtigung 
des  gleichlautentenden  Aufsatzes  in  Nr. 
17:  Das  zur  Anwendung  gekommene 

System  ist  das  System  Popp.)  2,92 

öroßmann:  Das  Ergebnis  der  Versuche  mit 
dem  Bezüge  von  Wetter  - Funkentele- 
grammen vom  Nordatlantischen  Ozean. 
Ann.  Hydr.  09.  11.  p.  482—89.  (Der  zweite 
Versuch  im  August  und  September;  Liste 
der  beteiligten  Dampfer;  Beförderungs- 
zeiten der  Telegramme;  Zuverlässigkeit 
der  Angaben  der  Telegramme;  Verwer- 
tung der  Wetter  - Funikentelegramme  bei 
dem  Wetterdienst;  Zusammenfassung.) 

2,93 

Gueritot,  Maurice:  Installation  d’un  poste  de 
telegraphiie  sans  fils.  Electricien.  09.  988. 
p.  356 — 64.  6 fig.  (Goimference  faiite  au 
Congres  general1  des  ingemieuirs,  ancierns 
eleves  de  lia  Facuilte  des  seiendes.  de 
rUniversite  de  Nancy.  Description  de 
l’equippement  d’un  poste  d’une  portee  de 
100  km.)  2,92 

Proposed  Wireless  Across  tbe  Russiau 
Empire.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55,  18,  Oct. 
30.  09.  p.  841.  2,92 


5.  Signaux.  (2,94  5.  Electric  Signaling. 

—98)  (2,94—98) 

5.  Signalwesen.  (2,94 — 98) 

Burns,  H.  L.:  High-Efficiency  T ransmissiion 
Circuit  for  Telephone  Train  Dispute  hing, 
EL  Rev,  (Chic.)  Vol,  55.  19,  p.  900—01. 
2 figs.  (Improvement  in  the  arrangement.) 

2,94 

Gonell:  Über  Versuche  der  Verhinderung  des 
Überfahrens  von  geschlossenen  Bahnhofs- 
signalen durch  Eisenbahnzüge  unter  be- 
sonderer Berücksichtigung  des  selbst- 
tätigen Zugsicherungsapparates',  System  v. 
Braam.  Verh.  Ver.  Gew.-Förd.  Sitz.-Ber. 
i 09.  3.  p.  109—38.  ill.  fig.  (Elektrisch  be- 
triebene Huppen,  elektrische  Signalmelder, 
ausführliche  Beschreibung  der  Anordnung 
• und  Wirkungsweise  des  Apparates  von 


Braam,  welcher  rein  mechanisch  be 
wegt  wird.)  2,94 

Latimer,  J.  B.:  Railway  signaling  in  theory 
and  practice.  8°.  420  p,  iill.  diagns.  Chic., 
Mackenzie-Kliink  Publishing  Co.,  09.  $ 2,50. 

2,94 

Report  on  Signalliing  Practice.  Railw.  Gaz. 
Vol  47.  19.  Nov.  5.  09.  p.  621—23.  (Rep. 
of  Comm.  presented  at  the  annual  meeting 
of  the  Railw.  Signal  Ass,  at  Louisville.) 

2,94 

Elektrische  Signalflügelkupplung. 
ZB1.  Bauverw.  09.  79.  p.  523.  4 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  D.  R.-P.  209  652  ge- 
schützten Einrichtung  von  Karl  LI  e u n e r 
in  Berlin.)  2,94 

The  Signal  ling  installation  at  Yarnton 
on  the  Great  Western  Railway.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  2.  Oct.  22.  09.  p.  55 — 56 
2 ill.  2,94 

Einzel  - Tableauklappe.  EL  Anz. 
09.  98.  p.  1136.  1 ill.  (Kurze  Angaben  über 
eine  von  J.  Buscher,  Solingen,  herge- 
Sitehte  Einzelk lappe,  die  in  beliebiger  Zahl 
und  Anordnung  auf  Holz  - Grundbrettern 
befestigt  werden  kann.)  2,96 


Kyser,  Herbert:  Signal-  u.  Verständigungs- 
vorrichtungen in  großen  Kraftwerken. 
EL  Kraftbetr.  u,  Bahnen,  09.  34.  p.  668 
— 73.  5 fig.  8 ill.  (Allgemeine  Gesichts- 
punkte. Beschreibung  von  Maschinen- 
signal- und  Kommandoapparaten  der 
Siemens  6c  Halske,  A.-G.,  Berlin.) 

2,98 

Optisch-akustischer  Signal-Appa- 
rat in  Verbindung  mit  dem  Relais  R.  648. 
Beschreibung  1161  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  3 p.  Selbstverlag.  09.  1 fig. 
1 ill.  (Beschreibung  und  Betriebsan- 
weisung eines  zur  Kontrolle  der  Ver- 
brauchsspannung dienenden  Signalappa- 
rates. Die  Einrichtung  besteht  aus  einem 
Relais,  einer  hoch-  u.  tieftönenden  Glocke 
und  2 verschiedenfarbigen  Glühlampen 
Glocken  und  Lampen  werden  unter  dem 
Einfluß  der  jeweiligen  Verbrauchsspannung 
ein-  und  ausgeschaltet.)  2,98 


6.  Dispositlfs  eure-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vices,  Blocks.  (2,99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßeinrich- 
tungen, Uhren,  etc.  (2,99) 

An  Electric  Barometer.  Compr.  Air 
Mag.  09.  11.  p.  5455.  (Description  of  an 
electrical  device  by  which  the  fluctuations 
of  the  mercury  in  a barometer  are  indi- 
cated  with  minute  accuracy.)  2,99 

Krumm:  Stromquellen  zum  Betriebe  elek- 
trischer Uhrenanlagen.  D.  Uhrm.-Ztg.  09. 
22.  p.  386 — 87.  (Die  Verwendbarkeit  von 
Trockenelementen,  Ballonelementen,  Akku- 

E 3:’: 
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mulatoren,  Gleichstrom,  Wechselstrom, 
und  Drehstrom  zum  Antrieb  von  Uhren.) 

2,99 

Murdock,  G.  J.:  An  Electric  Surface  Gauge. 
Machinery.  Vol.  16.  3.  Nov.  09.  p.  302.  2 fig. 
(Instrument  for  obtaining  an  aural  as  well 
as  visual  evidence  of  the  truth  of  a plane 
surface.)  2,99 

Some  Recent  Examples  of  Modern 
Electric  Time  Service.  Hoirol.  Jl.  Voll.  52. 
613.  p.  43.  (Recent  advance  of  electric 
time  Service  and  automatic  Synchroni- 
sation of  public  clocks.)  2.99 

Elektrische  Zentraluhrenanlage  für 
Stromwechsel.  Leipz.  Uhrm.-Ztg.  09.  23. 
p.  378—80.  (Polarisiertest  Nebenuhrsystem 
von  Grau.  Die  neueren  Nebenuhranlagen. 
Anordnung  des  Ilauptuhrenkontaktes  nach 
dem  System  Siemens  & Halske.)  2,99 

VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100-102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Elektrizität  und  Licht  in  der  Medizin. 
8 Vorträge,  hrsg.  v.  Zentralkomitee  f.  d. 
ärztl.  Fortbildungswesen  in  Preußen, 
red.  v.  R.  Kutner.  8°.  216  p.  38  Abb. 

Jena,  Fischer,  09.  2,100 

S i m u 1 a t e d disease  revealed  by  electr 
citiy.  Scient.  Am.  Vol.  101.  6.  p.  90.  (Dr. 
Larat  has  devised  an  instrument  which 
makes  a graphical  record  of  the  muscular 
contraction.)  2,100 

Ziegelroth:  Wie  kann  man  die  Haut  gegen 
Radium  und  Röntgenstrahlen  weniger  em- 
pfindlich machen?  Arch.  f.  Physik.-diät. 
Ther.  09.  12.  p.  3.65—66.  (Das  Mittel  be- 
steht darin,  die  Haut  durch  Druck  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  blutleer  zu  machen.) 

2,100 

Verwendung  kontinuierlicher  Schwin- 
gungein in  der  Elektrotherapie.  El.  Z. 
09.  50.  p.  1223  — 24.  1 ill.  (Angaben 
über  Tierexperimente  von  Prof.  Kling- 
m ii  1 1 e r , Kiel,  sowie  über  einen  neuen 
Apparat  für  Thermopenetration  der  C. 
Lorenz,  A.-G.,  Berlin.)  2,100 


Imbert,  A.:  Die  Irrtümer  der  Interpretation 
in  der  Röntg en ognaphäe . Z.  med.  Eie  kt: . 
u.  Röntgenk.  09.  11.  p.  381—400.  2,101 

Kinematographische  Röntgenauf- 
nahmen des  lebenden  Herzens.  Photogr. 
Ind.  09.  40.  p.  1341—42.  2,101 

Ward:  A simple  medical  coil.  s.  2,35.  2,101 

Aparato  electrico  para  registrar  la 
fiebre.  Energia  ei  09.  21.  p.  412  — 13. 
(Beschreibung,  nach  Helios,  einer  elek- 
trischen Fieberregistriereinrichtung,  welche 


mit  Hilfe  eines  Widerstandsthermometers 
arbeitet.)  2,102 

Heilung  der  Arterienverkalkung  durch 
Hochfrequenz, ströme.  El.  Z.  09.  47.  p. 
1133  — 34.  (Kurze  Angaben,  nach  Z. 
Schwachstromteehn.,  09.  pi.  225,  über 
Heilung  der  Arteriosklerose  durch  die 
Herabsetzung  des  Blutdrucks  durch  hoch- 
frequente Quantitätsströme.)  2,102 


2.  Electrometeorolo-  2.  Electro  - Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestrial  Cur- 
ques.  (2,103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erd- 
ströme. (2,103) 


Brommer,  Alois:  Das  atmosphärische  Poten- 
tialgefälle in  Triest  nach  den  Beobach- 
tungen von  Novbr.  1902  bis  März  1905. 
(Beiträge  zur  Kenntnis  der  atmosphäri- 
schen Elektrizität.)  XXXII.  8°.  73  p.  fig., 
4.  Wien,  Alfred  Holder,  09.  M.  2,15.  2,103 
Carpenter,  D.  S.:  Gewittertheorie.  Helios/ 
Fach  - Z,  09.  47.  p.  443.  (Auszug  aus  El. 
World.  09.  Bd.  53.  Nr.  2 u.  3.)  2,103; 

An  Electric  Barometer,  s.  2,99.  2,103 

Gollmer,  E.:  Über  Blitzableiter,  Erdablei- 
tungen und  Messung  von  Erdwiderständen/ 
Mechaniker.  09.  21.  p.  241 — 43.  2,103 ; 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104)  

Brochet,  Andre:  Etat  actuel  de  Felectro- 
typie.  Rev.  Scientif.  09.  20.  p.  619 — 21/ 

2,104 1 

Normalien,  Vorschriften  u.  Leit-; 
Sätze  des  Verbandes  deutscher  Elektro-* 
techniker,  eingetragener  Verein.  Hrsg.  v. 
Geo  Dettmar.  4.  Aufl.  Mit  Berücksicht, 
der  Beschlüsse  bis  zur  Jahresversammlung 
1909.  8°.  XI,  231  p.  Berlin,  Julius 

Springer,  09.  M.3, — . 2,104 

S t a t i s t i q u e des  accidents  dus  au  cou- 
rant electrique  en  Suisse  pendant  l’annee 
1908.  Ind.  61.  429  09.  p.  483  — 87. 

(Renseignements,  publies,  par  l’mspectorat  . 
des  installations  ä fort  courant  dans  le 
Bull,  technique  du  mois  d’avril  09.)  2,104  . 
Unfälle  durch  Gas  und  Elektrizität.  Ei. 

Z.  09.  46.  p.  1107  — 08.  (Auszug  aus  ! 
der  von  C.  Hohnhof  für  den  Ver-  j 
band  der  elektrotechn.  Installationsfirmen 
in  Deutschland  für  das  Jahr  1908  bearbei-  j 
teten  Statistik.)  2,104 

Unfälle  in  elektrischen  Bergwerks-  und  i 
Hüttenanlagen,  El.  Z.  09.  50.  p.__  1224.  ! 
(Statistische  Angaben  über  Unfälle  in 
Obenchlesien.)  2,104 

Zieme:  Die  Wirkungen  der  Elektrizität,  der 
Röntgen-  und  Radiumsstrahlen  auf  die 
Pflanzen,  s.  2,1.  2,104 


Paul  D ii  n n Ii  a u p t , Cöthen  i.  Anh. 


FEBRUAR  1910 


ABREVIATIONS  — ABR1DOMENTS  - ABKUERZUNOEN 


allg  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  — Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch  = Archives,  Archiv 
Ass  — Association 
Bd.  — Band 
Bl.  = Hlai , Blätter 
Ber  = Bericht 
CB1.  =-  Centra  blatt 
Ct  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  — Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  — Dissertation 
EP  = English  Patent 


Ed.  = Edition 

El.  — electrical,  elektrisch 

Fig.  — figures 

Fg  Fortse  zung  folgt 

g6n  = g6n6rale 

ges.  = gesamt 

H = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  — iilustration  [book 

Impr.  ==  Im  rimerie 
Ind.  = Industry,  Industrie 
int.  = in  e national 
JB  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl  = Journal 
Ldn  — London 
Lg.  = Lieferung 


M Month,  Monat,  Mois 

Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly  — Mont  ly 
MSchr  — Monatsschrift 
n = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p = page,  SJte 
Prs.  -=  Paris 
Proc  = Proceedings 
Prot  — Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Q arte  ly 
Rdsch.  — Rundschau 

Rev.  — Review,  Revue 

Riv«  = Rivista 

s = see,  siehe 


Soc  = Society,  Soci6t€ 

Sp-  = Sp  lte 

Suppl.  — Supplement 
USP.  — United  States  Patent 
T — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  — Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W — Woche,  week.semaioe 
Wly  = Weekly 
WSchr  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z = Zeitschrift 

ZB1  — - Zentralblatt 

Ztg  ==  Zeitung 


I.  G6n6ralit£s.  I.  General. 
i.  Allgemeines. 

1.  Encyclopedics,  ma-  1.  Encyclopaedias, 
nuels  et  traitäs.  (2,1)  Handbooks  and  Text- 

books.  (2,1) 

1.  Encyklopädien.  Hand“  und 
Lehrbüchet.  (2,1) 


Von  Gaisberg,  S.  Frhr.:  Herstellung  und  In- 
standhaltung elektrischer  Licht-  und  Kraft- 
anlagen, kl.  8°.  144  p.  56  fig.  Berlin,  Julius 
Springer.  4.  Aufl.  09.  (Elementarer  Leit- 
faden für  Monteure  und  Nichttechniker.) 

2,1 

Kalender  für  Elektrotechnik  pro  1910. 
24.  Jhrg.  8°,  IV,  172  p.  Wien,  Moritz  Perles, 
1910  M 3,—.  2,1 

Taschenbuch  für  Post-  und  Telegra- 
phenbeamte im  Betriebsdienste,  nebst 
Notizkalender  1910.  XIX.  Jg.  8°.  VIII,  376 
u.  42  p.  Abb.  Ta!.  Magdeburg,  E.  Baensch 
jun.,  09.  M 1,50.  2,1 

Vieweger,  K.:  Problemas  de  electricidad  y 
sus  aplicaciones  präcticas.  Transl.  por 
C.  Prado.  316  p.,  2 tab.  Bilbao,  Empr. 
Elexpuro,  09.  10,50  ptas.  2,1 

Wolf,  Karl:  Grundzüge  der  Elektrotechnik 
zum  Gebrauche  an  gewerblichen  Lehr- 
anstalten. 8°.  IV,  145  p.  262  Abb.  Wien, 
Alfred  Holder,  1910.  M.  1,80.  2,1 


2 — 5.  Blbliographies,  2 — 5.  Bibliographies, 
Biographies,  Histori-  Biographies,  Bistori- 
que,  Expositions.  (2,2  cal,  Exhibitions.  (2,2 
—5)  —5) 

2—5,  Bibliographien,  Biogra- 
phien Geschichtliches.  Aus- 
stellungswesen. (2,2 — 5) 


kannten  Chefs  der  Zählerfabrik  H.  Aron 
in  Charlottenburg,  Prof.  Dr.  H.  Aron.)  2,3 
Wachsmuth:  Samuel  Thomas  von  Sömmer- 
ring.  Eine  Jahrhundertfeier  des  ersten 
elektrischen  Telegraphen.  Prometheus.  09. 
1L  p.  161—64.  4 ill.  2,3 

L.es  debuts  historiques  de  la  trac- 
tion  eleetrique.  s.  2,52.  2,4 


Esposizione  internazionale  di  elettri- 
citä,  Brescia  1909,  agosto-ottobre:  guida- 
catalogo  officiale.  II.  Aufl.  144  p.  Bres- 
cia, Unione  tip.  Bresciana,  09.  1 fr.  2,5 


6—7.  Associations,  6—7.  Sodeties,  Con« 
congrös,  enseigtie-  gresses.  Technical 
ment.  (2,6 — 7)  Education  2,6 — 7) 
6 — 7.  Vereine,  Kongresse.  Bil- 
dungswesen. (2,6 — 7) 


Bericht  über  die  XVII.  Jahresversamm- 
lung des  Verbandes  deutscher  Elektro- 
techniker (E.  V.)  in  Köln  am  3.  u.  4.  Juni 
09.  Lex.  148  p.  fig.  ill.  (Sonderabdruck 
aus  der  El.  Z.  09  Heft  29  u.  ff.  Enthält 
das  allgemeine  Versammiungsprotokoll 
und  Abdrücke  der  Vorträge  von  Koehn 
(Wasserkraftanlagen),  v.  Groddeck 
(Großdampfturbine),  Rosenberg  (Tur- 
bogeneratoren von  Westinghouse),  Zieht 
(Gleichstromturbodynamos) , Fischer 
(Kondensatoren  Syst.  Meirowsky),  Be  mir- 
b a c h 0 Jniversallampe),  L i b e s n y 
(Metallfadf  nlampen),  Graf  Arco  (Neues 
Telefunken -System),  Kraemer  (Ma- 
schine f,  konstanten  Strom).  2,6 

Bericht  über  die  VII.  erdend.  Mitglieder- 
versammlung zu  Aachen.  V erb  an  ds  -Nächr . , 
Beil,  zu  Elektrizität.  09.  24.  p.  185—88; 
25.  p.  193  — 95;  27.  p.  209— 1L  (Fort- 
setzung und  Schluß  des  Berichts  über  die 
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Geheimrat  Aron.  Z.  Schwa  chstromtechn. 
09.  24.  p.  649—50.  (Biographie  des  be- 


38 


2,6—2,11 


Generalversammlung  des  Verbandes  der 
elektrotechn.  Installatiorisfirmen  Deutsch- 
lands.) 2,6 

Program  of  1910.  Convention  of  Inter- 
nat. Street  and  Interurban  Railway  Asso- 
ciation. El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p,  45—46. 


Reyval,  J.:  Le  Probleme  de  l’enseignement 
technique  en  France  et  ä l’etranger.  Lum. 
ei.  09.  49,  p.  303—  05.  Fg.  2,7 


8—9.  Economle  so«  8 — 9.  Industrial  Social 
ciale,  jurisprudence  Science,  Industrial 
technique.  (2,8—9)  and  Patent  Law.  (2,8 

—9) 

8 — 9.  Sozia! technisches,  Recht  und 
Technik.  (2,8—9) 


Osenbrügge,  G.:  Schutz-  und  Wohlfahrts 
einrichtungen  in  den  Betrieben  der  A.  E.-G. 
Berlin.  Sozial  - Technik.  09,  8.  Jg  24. 
p.  461—64.  (Schutzmaßregeln  an  Maschi- 
nen und  Betriebs  einrichtungen.  Wohl- 
fahrtseinrichtungen.) 2.8 


Cahier  des  charges  type  pour  la  con- 
cession  par  l’etat  d’une  distribution 
d’energie  electrique  aux  Services  publics. 
s.  2,49.  2,9 

Wichtige  Entscheidung  des  Reichs- 
gerichts in  Bezug  auf  die  Lieferung  einer 
elektrischen  Anlage  -für  einen  landwirt- 
schaftlichen Betrieb.  Z,  Schwachstrom- 
technik. 09.  24.  p.  667.  (Es  stellten  sich 
bei  der  Anlage  nach  der  Inbetriebsetzung 
Mängel  heraus.  Die  liefernde  Firma  ist 
zur  Wiederherstellung  des  früheren  Zu- 
standes, d.  fu  Zurücknahme  der  Anlage 
zu  verurteilen.)  2,9 

Sentencia  e.n  causa  por  delito  de  hurto 
de  fluido  electrico  ä la  Sociedad  de  Cham- 
beri.  Bol.  Un.  El.  Espanola.  09.  23. 
p.  98 — 99.  (Der  Direktor  des  Teatro 
lirico  ließ  durch  Angestellte  zeitweise 
Nebenschlüsse  zum  Zähler  h-erstellen,  um 
die  hohen  Stromkosten  für  Beleuchtung 
seines  Theaters  herabzudrücken.  Er' 
würde  zu  20  Monaten  Gefängnis  und 
Schadenersatz,  verurteilt)  2,9 

Störung  der  Nachbarschaft  durch  die 
auf  einem  Geschäftsgrundstück  betriebene 
Anlage  z.  Erzeugung  elektrischen  Lichtes. 
Tcchn.  u.  Wirtschaft  1910.  1.  p.  63.  2,9 

Zur  amtlichen  Überwachung  elek- 
trischer Starkstromanlagen..  EL  Anz.  09 
101.  p.  1173  — 74.  (Besprechung  eines 
Falles,  in  dem  das  geplante  Gesetz  über 
die  Überwachung  el.  Anl.  zum  Anlaß  für 
Reklame  seitens  eines  Dampfkesselüber- 
wachungsvereins gemacht  wurde  ) 2,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Organi- 
nique.  (2,10)  sätion,  (2,10) 

10.  Technisch- Wirtschaftliches.  (2,10) 


L'industrie  electrique  en  Espagne.  lnd. 
El.  09.  430.  p.  522—23.  (Revue  de  la 
Situation  commerciale.  Possibilites  d’im- 
portations  d’appareils 
dlecti  iques.) 

Kiiowlton,  H.  S.:  Fi  res 
electrical  installations. 

Vol.  31.  09.  10.  p.  383—84.  2,10 

Lasche,  O.:  Die  neue  Turbinenhalle  der 
A. 
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et  de  machines 

2,10 

and  accidents  iri 
Power  and  Engin. 
10.  p.  383—84. 

Die  neue  Turbinenhalle 
E.-G.  AEG-Ztg.  Januar.  1910.  p.  1—4. 
. .11.  3 fig.  (Beschreibung  der  Halle.  Ge- 
sichtspunkte für  die  Ausführung  derselben 
und  die  Wahl  ihrer  Dimensionen.)  2,10. 
Ein  Rundgang  durch  das  Sachsen  werk. 
Quer.  kl.  8°.  15  p.  15  ill.  (Druckschrift  des 
Sachsenwerks  A.-G.  Niedersedlitz  - Dres- 
den. Abbildungen  der  Hauptabteilungen 
der  Fabrik.)  2,10 

Whettall,  S.:  The  Electrical  Trade  and  Rail- 
way Rates:  Inequality  and  Inconsistency. 
EL  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1667.  p.  756-67. 
(Particulars  of  rates,  showing  inconsis- 
tency. Advocates  reform  or  amendment 
in  railway  rates.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
I’dlectricitd  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d Magnetismus. 

agatgBewB—a— ■iTirwiiaa—anwwriM^ — — — — 

1.  Electricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A.  Generaütes.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 

A.  Allgemeines.  (2.11) 


Bauer,  Edmond  et  Moulin,  Marcel:  Sur  la 
constante  de  la  loi  de  Stephan,  lnd.  El. 
19e  An.  433.  p,  16—17.  (Reprise  de  la 
methode  en  usage  pour  la  determination 
de  la  constante  de  la  ‘formule  de 
Stephan;  modification  apportee  en  etalon- 
nant  le  recepteur  conique  au  moyen  d’uu 
rayonnement  transportant  une  energie 
co rinne.  Description  des  experiences.)  2,1 1 
Broniewski  W.:  Sur  les  proprietes  electri- 
ques  des  alliages  aluminium-cuivre.  Lum. 
El.  09.  50.  p.  331.  (Extrait  d’une  note 
presentee  ä l’Acad.  des  Sciences,  15.  11. 
09.)  ^ 2,11 
Grumbach,  A.:  Sur  l’electrisation  de  con- 
tact.  Lum.  El.  09.  49.  p.  305—06.  (Extrait 
d’une  note  presentee  ä l’Acad.  des  Scien- 
ces.) 2,U 

Leaute,  A.:  Sur  les  effets  destructifs  des 
decharges  oscillantes  de  grande  frequence. 
Lum.  El.  09.  50.  p.  331.  (Extrait  d’une  note 
presentee  ä l’Acad.  des  Sciences,  15.  11. 


09.  L’auteu  a fait  des  experiences  sur 
du  fil  fin  qui  fut  volatilise.)  2,11 

Meitner  Lise:  Strahlen  und  Zerfallsprodukte 
des  Radiums.  Ber.  D.  Physika!  Ges.  09. 
21.  p.  648—53.  . 2,11 

Moreau,  G.:  Reche rches  sur  la  masse  et  la 
Charge  de  l’ion  negatif  d’une  flamme  et 
sur  sa  difiusion  ä travers  les  corps  solides. 
Ami.  Chimie.  09.  XVII.  Dec.  p.  433 — 65.  6 
fig,  (L’ion  nögatif  est  plus  gros  qu’un  cor- 
puscule  et  plus  Petit  qu’un  atome  d’hydro- 
gene.  La  lame  metallique  se  comporte 
vis-ä-vis  des  ions  comme  une  paroi  po- 
reuse  vis-ä-vis  des  gaz.)  2,1  i 

Müller,  W.  J.:  Über  das  elektromo- 

torische Verhalten  des  Thalliums  als 
Anode.  I.  Z.  physika!  Chem.  09.  69.  1. 
Jubelbd.  f.  A r r h e n i u s.  p.  460 — 81.  4 
fig.  (Thalliumanode  in  Natronlauge  und 
in  verdünnter  Schwefelsäure.  Theoreti- 
sche Betrachtungen.)  2,11 

Philipp!:  Über  Ausschaltvorgänge  und  mag- 
netische Funkenlöschung.  s.  2,45.  2,11 

Wien,  W.:  Über  Elektronen.  8°.  39  p.  Leip- 
zig, B.  G.  Teubner,  09.  Al.  1,40.  2,11 


LJ.  Electro  - physique.  B.  Electro  - Physics. 

(2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


Barkhausen,  H,:  Umwandlung  von  Wechsel- 
strom in  Gleichstrom.  Ber.  D.  Physika! 
Ges.  09.  23.  p.  711—14.  1 fig.  (Hinweis 
darauf,  daß  eine  Erzeugung  von  Gleich- 
strom allein  durch  Änderung  der  Induk- 
tivität des  Stromkreises  nicht  stattfinden 
könne)  2,12 

Bethenod,  J.:  Remarques  sur  la  formule  de 
Bjerknes  et  son  application  ä la  determi- 
nation  de  ramortissement  des  circuits  os- 
cillants.  Lum.  El.  09.  49.  p.  301—03. 
(L’auteur  rnontre  comment  Ton  peut,  en 
mettant  l’equation  de  Bjerknes  sous  une 
forme  particuiiere,  simplifier  encore  la 
methode  de  Fleming.)  2,12 

Bloch,  E.:  Sur  reffet  phoioelectrique  de 
H e r t z.  Compt.  Rendus  Acad,  Sciences. 
09.  149.  24.  p.  1110—12.  2,12 

Born,  M.:  Über  die.  Dynamik  des  Elektrons 
in  der  Kinematik  des  Relativitätsprincips. 
Ber.  D.  Physika!  Ges.  09.  21.  p.  617 — 23. 

2,12 

Bryünski,  E.:  Sur  la  propagation  des  ondes 
hertziennes.  Ind.  El.  09.  430.  p.  508. 

(Lettre  montrant  que,  dans  le  cas.  du  cal- 
cul  de  la  resistance  effective  d’un  conduc- 
teur  metallique,  le  röle  de  la  permeabilite 
est  preponderant.)  2,112 

Dunoyer,  Louis:  Sur  la  Variation  de  la  con- 
ductibilite  du  verre  avec  la  temperature. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  09.  24. 
149.  p.  1120— 22.  2,12 

ü f u 1 m i n e globulare.  Eleftricista.  09.  13. 

P.  199  -200:  15.  p.  229—30;  22.  p.  302—05. 
(Auszug  aus  einem  Aufsätze  von  C.  de 


Jans  im  Bull,  de  la  Soc.  beige  d’electri- 
cieris,  März.  09;  die  bisher  zwecks  Er- 
klärung des  Kugelblitzes  aufgestellten 
Theorien  und  angesteliten  Versuche,  ins- 
besondere die  von  T o e p 1 e r werden  be- 
sprochen.) 2,12 

Garhasso,  A.:  Geometria  e cinernatica  del 
fenomeno  di  Zeeman.  Elettricista.  09.  22. 
p.  297—98.  2 fig.  (Mathematische  Theorie 
des  Zeeman-Effekts.)  2,12 

Gaimier,  A.  R.:  Sur  l’origine  des  surtensions 
dans  les  distributions  d’energie  electrique 
Ind.  El.  09.  430.  p.  509—11.  (Considera- 
tions  generales  relatives  aux  surtensions 
produites  par  l’energie  emmagasinee  sur 
le  röseau.)  2,12 

Greinacher,  H.:  Über  die  Erhöhung  der  Leit- 
fähigkeit flüssiger  Dielektrika  durch  a- 
Strahlen.  Physika!  Z.  09.  25.  p.  986—97. 
12  fig.  (Apparat.  Versuche  mit  Paraffinöl 
und  Petroläther,  die  eine  Leittähigkeits- 
erhöhung  zeigen.  Abhängigkeit  derselben 
von  Stromrichtung,  Elektrodenabstand  u. 
Spannung.  Sättigung  bei  höheren  Span- 
nungen. Vergleichende  Versuche  mit 
Luft.)  . 2,12 

Grisson:  Über  das  Wesen  der  Röntgen- 
strahlen und  die  Bedeutung  der  Strom- 
kurven. Verhand!  d.  D.  Röntgen-Gesellsch. 
09.  Bd.  V.  p.  102—06.  7 fig.  4 il!  2,12’ 
Hallwachs,  W.:  Über  die  lichtelektrische 
Empfindlichkeit  des  Kaliums  als  Funktion 
der  Wellenklänge.  Ann.  Physik.  09.  30. 
13.  p.  593—97.  (Die  Beobachtungen  er- 
geben, daß  die  spezifische  lichtelektrische 
Empfindlichkeit  ebenso  wie  bei  den  an- 
dern im  Ultraviolett  beobachteten  Metallen 
mit  abnehmender  Wellenlänge  stets  weiter 
und  überdies  zunehmend  steigt.)  2,12 
Hofidros,  D.:  Uber  elektromagnetische 

Drahtwellen.  Ann.  Physik.  (Gekürzte 
Münchener  Dissertation.)  09.  15.  p.  905-50. 
6 fig.  (Zurückführung  der  beiden  elektro- 
magnetischen Vektoren  auf  einen  einzigen 
Vektor.  Ableitung  der  transzendenten 
Gleichung  aus  den  Grenzbedingungen, 
Symmetrische  und  unsymmetrische  Wel- 
len. Numerische  Beispiele.  Graphische 
Darstellung.)  2,12 

Houllevigue,  L.:  De  la  condensation  des 
vapeurs  sur  les  surfaces  soumises  aux 
projections  cathodiques.  J!  de  Physique. 
09.  VIII.  Dec.  p.  908—13.  3 il!  2,12 

KHngelfuß:  Die  Änderung  der  Röntgen- 

strahLenhärte  durch  die  elektrische  Span- 
nung bei  einer  Röntgenröhre.  Verhand! 
d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V,  p.  62 
—66.  3 fig.  2 tab.  (Verfasser  hat  auf 
photographischem  Wege  und  durch  Ver- 
gleichsablesungen am  Sklerometer  sämt- 
liche zugänglichen  Röhren  auf  ihre  Ände- 
rung der  Härte  durch  die  Spannung  unter- 
sucht und  faßt  das  Resultat  seiner  Unter- 
suchungen dahin  zusammen,  daß  eine 
höhere,  an  eine  Vakuumröhre  angelegte 
Spannung  Röntgenstrahlen  von  höherer 

E 4* 


Durchdringungskraft  auslöst,  die  bei  der 
niedrigen  Spannung  nicht  oder  nur  in  sehr 
geringem  Maße  im  Strahlenkranz  vor- 
handen war,  und  daß  zur  eindeutigen  Be- 
zeichnung der  Härte  einer  Röhre  auch  an- 
gegeben werden  muß,  bei  welcher  Strom- 
intensität  die  Messung  vorgenommen  wor- 
den ist.)  2,12 

L&antg,  Andre:  Etüde  mathematique  de 

l’echauffement  d’un  conducteur  parcouru 
par  une  decharge  oscillatoire  tres  rapide. 
Compt.  Rend.  Acad,.  Sciences.  09.  149.  23. 
p.  1064.  2,12 

Lincoln,  M.:  Sur  le  mode  d’action  des  sur- 
tensions  dans  les  installations  61ectrique,s.. 
Lum.  El.  09.  48.  p,  270—72.  6 fig.  (Extrait 
des  Proc.  Am  Inst.  El.  Eng,  Nov.  09. 
L’auteur  cherche  ä donner  une  idee  de  la 
facon  dont  interviennent  les  surten sions, 
au  moyen  dOme  analogie  hydraulique.) 

2,12 

Lindemann,  R.:  Über  die  Widersfands- 

zunahme  unterteilter  Leiter  bei  schnellen 
Schwingungen.  Ber.  D.  Physik.  Ges.  09. 
22.  p.  682—98.  4 fig.  (Systematische  Mes- 
sungen über  die  Widerstandszunahme  von 
Litzen.  Das  untersuchte  Wellenlängen- 
bereich erstreckte  sich  von  etwa  3000— 
300  m.)  2,12 

Merczyng,  IL:  Etudes  sur  les  ondes  electro- 
magnetiques  tr&s  courtes.  Reflexion  et 
dispersion  anomale  des  liquides.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences.  09.  22.  p.  981 — 83. 
Lum.  El.  09.  51.  p.  366—67.  2,12 

Meyöre,  A.:  Sur  l’influence  du  radiurn,  des 
rayons  X et  des  rayons  cathodicues  sur 
diverses  pierres  precieuses.  Compt.  Ren- 
dus Acad.  Sciences.  09.  22.  p.  994—95.  (Les 
recherches  ont  porte  sur  les  difförentes 
especes  de  corindons  — corindon  blanc, 
corindon  rose,  corindon  bleu  — et  sur  le 
diamant.)  2,12 

Nesper,  Eugen:  Über  die  Erzeugung  und 

Anwendung  gedämpfter  und  ungedämpfter 
elektromagnetischer  Schwingungen.  4°. 
7 p.  7 fig.  (Sonderabdruck  aus  Verkehrs- 
techn.  Woche.  3.  Jg.  Nr.  7.)  2,12 

P6eheux,  H.:  Proprietes  electriques  des 

aciers  (resistivite  et  thermoelectricite). 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  09.  149.  23. 
p.  1062 — 64.  (L’auteur  a etudie  quatre 
echantillons  d’aciers  marchands  (deux 
aciers  doux,  deux  aciers  durs)  pour  obser- 
ver  1’infiuence,  sur  la  resistivite  et  la 
thermoelectricite.  du  carbone  et  du  Sili- 
cium.) 2,12 

Pohl,  R.:  Über  den  lichtelektrischen  Effekt 
an  Quecksilber  im  polarisierten  ultra- 
violetten Licht.  Ber.  D.  Physikal.  Ges. 
09.  21.  p.  609—16.  4 fig.  2,12 

Poincarä,  H.:  Sur  ia  diffraction  des  ondes 

hertziennes.  Ind.  El.  09.  430.  p.  524 — 25. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä l’Acad. 
des  Sciences,  18.  10.  09.  L’auteur  expli- 
que  les  felations  mathematiques.)  2,12 


Rüssel,  Alexander:  Alternating  Current 

Spark  Potentials.  Philos.  Mag.  Vol.  19. 
109.  p.  203—04.  2,12 

Schaefer,  Clemens:  Über  die  Beugung  elek- 
tromagnetischer Wellen  an  isolierenden 
zylindrischen  Hindernissen.  JB.  Drahtl. 
Tel.  Bd.  3.  Dez.  09.  2.  p.  183— 

88.  2 fig.  (Theorie  und  Ergebnisse  experi- 
menteller Prüfung  derselben,  die  relativ 
gute  Übereinstimmung  ergab.  Auszug  aus 
den  Sitzungsberichten  der  Preuß.  Akad. 
der  Wiss.,  09.  XI.  p.  326—45.)  2,12 

v.  Siemens,  Marcello:  Über  die  Leitfähigkeit 
einiger  Isolatoren  bei  hohen  Temperatu- 
ren. Sonderabdruck  aus  Z.  Elektrochemie, 
p.  969—73.  7 fig.  7 Tab.  2,12 

Sommerfeld,  A.:  Über  die  Verteilung  der  In- 
tensität bei  der  Emission  von  Röntgen- 
strahlen. Physikal.  Z.  09.  25.  p.  969 — 76.. 
9 fig.  2,12 

S winden,  Th,:  Die  Konstitution  von  Kohlen- 
stoff-Wolframstählen.  Metallurgie.  09.  Jg; 
VI.  22.  p.  720—31.  12  fig.  ill.  11  Tab.  (Aus 
der  Arbeit,  vorgelegt  der  Herbstsitzung 
des  Iron  and  Steel  Institute.  Fortsetzung 
der  Arbeit:  Ji.  Iron  Steel  Inst.  07.  1.  p.  291 
— 324.  Untersuchungen  von  Stählen  mit  3,17, 
3,08  und  3,02  % W.  Abschreckversuche. 
Härtebstimmungen.  Mikrostruktur.  Elek- 
trische Widerstandsbestimmungen.  Der 
Zustand  des  Wolframs  in  den  Normal- 
stählen.  Umwandlungen.)  2,12 

Uiler,  Karl:  Die  analytische  Darstellung  des 
Polarisationszustandes  in  einem  perma- 
nenten und  monochromatischen  Wechsel- 
felde; eine  erste  Anwendung.  Jb.  drahtl. 
Telegr.  Bd.  3.  Dez.  09.  2.  p.  174 

— 82.  (Anschließend  an  einen  früheren 
Aufsatz  (Bd.  2,  p,  159  u.  162)  gibt  Verfas- 
ser hier  eine  mathematische  Darstellung 
der  Bestimmungsstücke.  (Lage,  Größe, 
Form)  der  für  den*  Polarisationszustand 
eines  Vektorfeldes  bestimmenden  Schwin- 
gungsellipse.) 2,12 

Über  Versuche  an  einer  Polyfrequenz- 
Funkenstrecke  im  Jahre  1908.  kl.  8°.  32 
p.  19  fig.  Hamburg,  Franke  & Scheibe,  09. 
(Druckschrift  der  „Polyfrequenz*4  Elek- 
trizitätsges.  m.  b.  H„  Hamburg.  Einlei- 
tung. Die  Entwicklung  des  Hochfrequenz- 
generators von  P e u k e r t.  Beschreibung 
des  für  die  Versuche  benutzten  Apparats. 
Das  statische  Verhalten  der  Funken- 
strecke. Das  dynamische  Verhalten  der- 
selben. Meßmethoden.  Die  Vorteile  des 
Peukertschen  Generators.)  2,12 

Wulf,  Th.:  Über  den  Ursprung  der  in  der 
Atmosphäre  vorhandenen  y-Strahlung. 
Physikal.  Z.  09.  25.  p.  997—1003.  (Ver- 
suche, die  zeigen,  daß  die  durchdringende 
Strahlung  v.  Substanzen  verursacht  wird, 
die  in  Erdschichten  bis  etwa  1 in  unter  der 
Oberfläche  liegen.  Zeitliche  Schwankun- 
gen erklären  sich  durch  Verschieben  der 
emanationsreicheren  Luftmassen  in  der 
Erde  durch  Luftdruckschwankungen.)  2,12 


2,13—2,15 
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C.  Electro  - chimie.  C.  Electro-Chemistry. 
(2,13)  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2S13) 


Athanasladis,  G.:  Influence  de  la  tempera- 
ture  sur  le  phenomene  de  Polarisation  dans 
la  soupape  electrolytique.  Ind.  El. 

09.  430.  p.  525 — 26.  1 tab.  (Extrait  d’une 
note  presentee  ä l’Acad.  des  Sciences,  26. 

10.  09.  Resultats  d’experiences  faites  par 

Taute  ur.)  2,13 

De  Broglie,  M.:  Recherches  sur  les  centres 
electrises  de  faible  mobilite  dans  les  gaz. 
.11.  de  Physique.  09.  VIII.  Dec.  p.  869—88. 
12  fig.  (Theorie.  Appareils.  Centres  elec- 
trises produits  par  le  passage  des  gaz 
dans  un  tube  chauffe  au  rouge.  Combu- 
stion  de  l’oxyde  de  carbone.  Centres 
neutres.  Ionisation  des  gaz  d’etincelle.) 

2,13 

Hering,  Carl:  Electrode  Efficiency  of  Fur- 
naces.  Electrochem.  Ind.  09.  11.  p.  473 — 
74.  (Definition  of  the  electrode  efficiency 
and  the  constant  electrode  voltage  on 
which  it  depends.)  2,13 

Heydweiler,  A.:  Über  die  physikalischen 

Eigenschaften  von  Lösungen  in  ihrem  Zu- 
sammenhang. I.  Dichte  und  elektrisches 
Leitvermögen  wässeriger  Salzlösungen 
Ann.  Physik.  09.  15.  p.  873 — 904.  (Dichte 
und  Dissoziationsgrad  Experimente  und 
Folgerungen.  Lineare  Beziehung  zwischen 
Dichtezuwachs  gegen  Wasser  und  Leit- 
vermögen. Abweichungen  und  Ausnah- 
me^.) 2,13 

Kossonogow,  J.  J.:  Die  Untersuchung  der 

Elektrolyse  'mit  dem  Uitramikroskop. 
Physikal.  Z.  09.  25.  p.  976—86.  10  fig.  (Be- 
schreibung einer  Reihe  von  experimen- 
tellen Untersuchungen,  aus  denen  hervor- 
geht, daß  das  U.  eine  neue  Methode  zur 
unmittelbaren  Untersuchung  der  Elektro- 
lyte  bietet.)  2,13 

Pierce,  G.  W.:  The  Electrolytic  Detector 

Studied  With  the  Aid  of  an  Oscillograph. 
Electrician.  Voi.  64.  5.  p.  183 — 85.  4 fig. 
(Investigations  in  regard  to  the  mode  of 
Operation  of  the  electrolytic  detector,  a 
Braun’s  cathode-tube  oscillograph  being 
used.  The  author  thinks  that  the  rectifi- 
cation  of  small  a.  c.  by  the  electrolytic 
detector  can  be  explained  by  the  theory 
of  electrolytic  Polarisation.)  2,13 

Riesenfeld,  E.  H.  u.  Reinhold,  B.:  Bestim- 

mung von  Überführungszahlen  aus  elek- 
tromotorischen Kräften  in  Lösungsmitteln, 
welche  mit  Wasser  nur  beschränkt  misch- 
bar sind,  Z.  Physikal.  Chem.  09.  68.  4.  p. 
459 — 70.  2 fig.  (Bestimmung  einiger  Uber- 
führungszahlen in  Phenol  mittels  Konzen- 
trationsketten. Uberführungsversuche  in 
Phenol  nach  der  Hittorfschen  Methode.) 

2,13 


Taylor,  A.  H.:  Uber  die  Wechselstromvor- 
gänge in  der  Aluminurnzelle.  (Auszug  aus 
der  Göttinger  Diss.)  Ann.  Physik.  09.  15. 
p.  987 — 1023.  (Dynamische  Charakteristiken 
f.  Aluminiumzellen  in  Abhängigkeit  von 
Spannung,  Frequenz,  Kurvenform  u.  s.  w 
des  verwendeten  Wechselstroms.  Statische 
Charakteristiken  für  den  Fall,  daß  Alumi- 
nium negativ  ist.)  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magneiism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 


Burgess,  C.  F.  and  Aston,  James:  Observa- 
tion Upon  the  Alloys  of  Iron  and  Man- 
ganese.  Electrochem.  Ind.  09.  11.  p.  476 — 8. 
4 fig.  (Magnetic  properties  of  these  alloys.) 

2,14 

Le  champs  magnetique  envisage 
comme  reactif  de  la  Constitution  chimique 
Rev.  Scient.  48e  A.  n.  1.  p.  18 — 19 
(Corps  paramagnetiques  et  diamagneti- 
ques,  susceptibilite  specifique.  Relations 
qualitatives  et  quantitatives.)  2,14 

Electro-aimants  de  laboratoire  Systeme 
P.  Weiss.  s.  2,15.  2,14 

Meslin,  G.:  Dichroisme  magnetique  et  Orien- 
tation des  cristaux  de  sid£rose  dans  le 
champ.  Compt.  Rendus  Acad.  Scieneces. 
09.  22.  p.  986 — 88.  (Tandis  que  la  siderose  et 
la  dolomie  donnent  naissance  au  dichroisme 
inverse,  la  calcite  produit  le  dichroisme 
direct.)  2,14 

Perfier.  A.:  Les  varia tions  thermiques  de 

l’hysteresis  tournante  et  de  l’hystör^sis 
alternative.  Lum.  El.  09.  50.  p.  332. 

(Extrait  d’une  these  presentee  ä la  facuite 
de  Philosophie  de  l’Universite  de  Zürich.) 


2,14 

Philippi:  Über  Ausschaltvorgänge  und  mag- 
netische Funkenlöschung,  s.  2,45.  2,14 


III.  Mesures.  SIL  Measuring 
and  Testing. 
III.  Messkunde. 


1.  Gen&ralites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 

Electro-aimants  de  laboratoire  Sy- 
steme P.  Weiss.  Cosmos.  09.  58.  Jg.  p. 
708—11.  ill.  fig.  (Les  bobines  comptent 
1600  tours,  la  section  du  ruban  Supporte 
60  amperess  ia  resistance  totale  ä froid  est 
de  4,9  ohms;  on  a obtenu  un  champ  de 
46  000  gauss.)  2,15 

Kennelly,  A.  C.:  Internationale  Formelzeichen. 
El.  Z.  09.  52.  p.  1262 — 62.  1 Tab.  (Zusammen- 
stellung einer  Reihe  der  neuen  Vorschläge 
für  Formelbezeichnuingen;  Auszug  aus 
El.  World.  09.  Bd.  54.  p.  374.)  2,15 

Kromeyer:  Die  Röntgendosierung  in  Theorie 
und  Praxis.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  5.  p.  51—52.  (Ver- 
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2,15-2,16 


fasser  empfiehlt  ,z.  Messung  der  Rönt- 
genstrahlen den  Milliamperezentimeter,  d. 
i.  das  Produkt  der  Stromstärke  des  se- 
kundären Stromes,  gemessen  durch  ein 
MA-Meter,  und  der  Spannung,  gemessen 
durch  parallele  Funkenstrecke,  in  Zenti- 
meter ausgedrückt.)  2,15 

Kurbel-Regulier  wiod  erstäne  (Re- 
lais-Priifwidei stände)  8°.  2 p.  1 fig.  Köln- 
Nippes.  April  09,  (Preisblatt  der  Land-  u. 
Seekabelwerke  A.  G.  Widerstände  von 
100  000  und  25  000  Ohm.)  2,15 

*N  a d i r“  Fabrik  elektr.  Meß-  rumente. 
Berlin-Rixdorf : Komplette  Ha,  iste  be- 
stehend aus  Liste  III — VI.  kl.  8°.  i63  p.  fig. 
ill.  Berlin  09.  Selbstverlag.  (Tragbare 
Präzisicnsmeßinstrumente  für  Gleichstrom, 
Drehspulinstrumente,  Galvanometer,  Kom- 
pensationseinrichtungen, Vorschaltwider- 
stände, Photometer,  Isolationsmesser, 
Schalttafelinstrumente  für  Gleich-  und 
Wechselstrom.  Registrierende  Instrumente 
f.  Gleichstrom,  Thermoelektrische  Pyro- 
meter. Detaillierte  Angaben  über  Kon- 
struktion, Ausführung  und  Leistungen  der 
Instrumente.)  2,15 

N o r in  a 1 - W i d e r s t ä n d e.  8°.  2 p.  1 fig. 
Köln-Nippes.  Juni  09.  (Preisblatt  der  Land 
u.  Seekabelwerke.  A.  G.  Vereinfachtes 
kleines  Modell  für  0,1  bis  100000  Ohm.) 

2,15 

P i n c e pour  la  recherche  des  defauts 
d isolement  et  la  mesure  des  courants 
alterr.atifs.  Lum.  El.  09.  48.  p.  284— 85. 
i dl.  (Description  de  la  pince  de 
Dietze.)  2,15 

Reiff,  H.  J.:  Ein  neues  Radiomikrometer. 

Ei.  Anz.  09.  100.  p.  1160.  3 fig. 

(Detaillierte  Beschreibung  eines  Thermo- 
galvanometers, das  von  Schmidt  als  ver- 
besserte Form  des  Radiomikrometers  von 
Boys  zur  Untersuchung  von  Wärme- 
strahlen  konstruiert  wurde  Das  unterhalb 
1er  Galvanometerspule  aulgehängte  Ther- 
moelement ist  über  die  Spule  unmittelbar 
kurz  geschlossen.)  2,15 

Elektr.  Ges.  Gebr.  R u h s t r a t . Göttingen : 
Preisliste  18.  Ausgabe  1909/10.  8°.  46  p. 
ill.  u.  fig.  Selbstverlag.  (Laboratoriums- 
Schieberwiderstände  verschiedener  Form 
und  Konstruktion.  Galvanoskop  nach  Prof. 
Paschen  für  Kompensationsmethoden» 
Cylinder-Wheatstonebrücken.  Eichwider- 
stände.  Elektrische  Laboratoriumsschmelz- 
öfen. Konstruktionsungaben.  Verwendungs- 
zwecke der  Apparate.  Preise.)  2,15 

Elektr.  Ges.  Gebr.  Ruhstrat,  Göttingen: 
Ruhstrat-Rheostate.  kl.  8°.  6 p.  11  ill. 

Selbstverlag.  (Nachtrag  zur  Liste  18.  An- 
gaben über  die  Ausführungsformen  der 
von  der  Firma  gebauten  Spiralen-Schieber- 
Widerstände.  Preise.)  2,15 

Jnidades  y patrones  electricos.  Rev. 
minera.  Jg.  LX.  2193.  24.  Jan.  09.  p. 

41 — 6.  2194.  1.  Febr.  9.  p.  57 — 60  (Memoria 
que  presentan  al  Ministro  de  Fomento  los 


delegados  del  Gobierno  espanol  en  la 
Conferencia  international,  Londres,  octubre 
1908.)  2,15 j 

Wärmeeinheit  oder  Kalorie?  ZBi.  Bau-  j 
verw.  09.  87.  p.  569 — 70.  (Untersuchung, 
ob  der  vom  Ausschuß  des  Elektrotech 
nischen  Vereins  in  Berlin  gemachte  Vor- 
schlag, die  Begriffsbezeichnung  „Wärme- 
einheit“ durch  „Kalorie“  zu  ersetzen,  hin- 
reichend begründet  ist.)  2,15 

Walter,  B.:  Uber  die  Messung  der  Intensität 
der  Röntgenstrahlen.  Verhandl.  cL  D. 
Röntgen  Geseilsch.  09.  Bd.  5.  p.  53— 62. 

5 fig.  (Nach  Verfasser  ist  bis  jetzt  das 
genaueste  und  für  alle  Fälle  brauchbare 
Visierungsverfahren  dasjenige  der  gleich-  : 
zeitigen  Benutzung  eines  Milliampere-  j 
meters  - zur  Bestimmung  der  Quantität 
— u.  einer  Härteskala  — zur  Messung  der 
Qualität  — der  verabreichten  Strahlung.  j 
Es  wird  eine  theoretische  Begründung  j 
dieser  Meßmethode  gegeben  u.  auf  bisher 
nicht  erörterte  Vorsichtsmaßregeln  hin  < 
gewiesen,  die  bei  der  praktischen  An-  j 
Wendung  dieses  Verfahrens  zu  beachten 
sind.)  2,15 } 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  city.  Seif  - Induction. 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Beschreibung  und  Gebrauchsanwei- 
sung für  den  stationären  und  transpor- 
tablen Universal-Kabelmeßapparat  der 
Land-  und  Seekabelwerke,  A.-G.,  Köln- 
Nippes.  8°.  8 p.  5 fig.  Kölner  Verlagsanstalt. 
(Genaue  Anleitung  für  isolations-,  Kapa- 
zitäts-  Widerstands-  und  Fehlerortsbe 
Stimmungen.  Schaltschemata.)  2,16 

Böhm -Ra ff ay,  ßr.:  Die  Bestimmung  der 

Fehlerorte  mit  der  Brückenschalung  von 
Wheatstone  Schweiz.  El  Z.  09.  51.  p.  609 
—10;  52.  p.  621 — 22.  (Verfasser  rekapituliert 
ein  von  ihm  bereits  früher  angegebenes 
einfaches  Meßverfahren,  bei  dem  die 
Widerstände  der  Zuleitungen  zu  den  Kabel- 
enden ohne  Widerstandsmessung  eiim 
niert  werden.)  2,16 

Erd  ungs  Prüfer  nach  Dr.  Corsepius. 
8°.  2 p.  1 fig.  Köln-Nippes.  Juli  09.  (Preis- 
blatt der  Land-  und  Seekabelwerke  A.  G. 
Zur  Messung  der  Erd  widerstände  von 
Schutzvorrichtungen  in  Starkstromanlagen 
nach  El.  Z.  05  Nr.  42.)  2,16 

Kleiner  transportabler  Kabelfehler  - > 
Ortsbestimmung  s-Appoarat  mit  ein- 
gebautem Galvanometer.  8°.  3 p.  1 fig. 
Köln-Nippes.  Juni  09.  (Preisblatt  der  Land- 
u.  Seekabelwerke  A.  G.  Kurze  technische 
Daten,  Preis.)  2,16 

Lichtenecker.  K.:  Zur  Widerstandsberech- 

nung mischkristallfreier  Legierungen. 
Physikal.  Z.  09.  25.  p.  1005—08.  2 fig. 


(Nach  O u e r 1 1 e r liefert  der  Widerstand 
eines  Konglomerates  schachbrettartig  an- 
geordneter Würfel  zwei  verschiedene 
Werte,  wenn  man  den  Körper  einmal 
nach  Platten  and  ein  zweites  Mal  nach 
Stäben  zerlegt  denkt.  Näherungsrechnun 
gen  und  Anwendung  derselben  aut  den 
Widerstand  von  Metalllegierungen.)  2,16 
Tragbare  komplette  Meßbrücke  mit  ein- 
gebautem Galvanometer  und  eingebauter 
Batterie.  8°.  2 p.  1 fig.  Köln-Nippes.  Jum 
09.  (Preisblatt  der  Land  u.  Seekabelwerke 
A.-G.  Für  0,01  bis  10  000  Ohm.  Eichen- 
hoizkasten  mit  ausgespanntem  Meßdraht.) 

2,16 

Moily»  Alfred:  Eine  neue  Methode  zur  Feh- 
le rbestimmung  in  Kabeln.  Helios,  Fach-Z. 
09.  52.  p.  485.  2 fig.  (Beschreibung  einer 
Einrichtung,  bei  der  ein  Eisenkörper  an  das 
Kabel  angelegt  wird,  während  letzteres 
mit  Wechselstrom  gespeist  wird.  Die  im 
Eisen  verlaufenden  Kraftfelder  werden 
mit  einem  Telephon  abgehört.)  2,16 

Nicholson,  J.  W.:  The  Effective  Resistance 
and  Inductance  of  a Helical  Coil.  Philos. 
Mag.  Vol.  19.  109.  p.  77—90.  -2,16 

Tragbare  Telephon - Meßbrücke  8°. 
2 p.  1 fig.  Köln-Nippes.  Juni  09.  (Preis- 
blatt der  Land  u.  Seekabelwerke,  A.-G. 
Für  Widerstände  von  0,1  bis  200  Ohm.  Aus- 
führung*. Eichenholzkasten  mit  ausge- 
spanntem Schleifdraht.)  2,16 

Tragbare  Telephon-Meßbrücke.  8. 
2 p.  1 ill.  1 fig.  Köln-Nippes.  September 
09.  (Preisblatt  der  Land  u.  Seekabelwerke, 
A.-G.  Für  Widerstände  von  0,1  bis  100  000 
Ohm.  Beschreibung.  [Runde  Ausführung  mit 
Kreismeßdraht.]  Preis.)  2,16 

Vergleichswiderstände  für  Iso- 
lationsmessungen. 8°.  2 p.  3 fig.  Köln- 

Nippes.  Juni  09.  (PreisblaU  der  Land  u. 
Seekabelwerke,  A.-G.  Widerstände  von 
100  000  Ohm  in  Holzkasten  oder  Metall- 
dose.) 2,16 


3.  Courant,  intensiv,  3.  Current,  Voitage, 
tension,  effect  etc.  Output,  etc.  (2,17) 


(2,17) 

3.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw. 


(2,17) 


H.  Aron,  Elektrizitätszählerfabrik,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin-Charlottenburg : Doppeltarif - 

Zähler  für  Gleich-,  Wechsel-  und  Dreh- 
strom. Preisliste  Nr.  29.  4°.  4 p.  1 fig.  3 
ill.  (Ausgabe  1909.  Technische  Grund- 
lagen. Preise.)  2,17 

H.  Aron,  Eiektrizitätszählerfabrik,  G.  m.  b. 
H.  Berlin-Charlottenburg:  Tragbare  Eich- 
zähler für  Gleich-,  Wechsel-  und  Dreh- 
strom. Preisliste  Nr.  28.  4°.  4 p.  5 fig. 
(Ausgabe  1909.  Technische  Daten.  Schalt- 
schemata. Preise.)  2,17 

M.  Aron,  Eiektrizitätszählerfabrik,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin-Charlottenburg:  Selbstkassie- 

rende Elektrizitätszähler  für  Gleich-  und 


Wechselstrom.  Preisliste  Nr.  26.  4°.  4 p. 

1 fig.  3 ill.  (Ausgabe  1909.  Technische 
Daten.  Maßskizzen.  Preise.)  2,17 

H.  Ar  o n , Eiektrizitätszählerfabrik,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin-Charlottenburg:  Nebenschluß- 

zähler für  Gleichstrom.  Preisliste  Nr.  25. 
4°.  4 p.  5 fig.  (Ausgabe  1909.  Technische 
Daten.  Maßskizzen.  Preise.)  2,17 

H.  Aron,  Eiektrizitätszählerfabrik,  Ci.  m.  b 
H.,  Beriin-Charlottenburg:  Pendel- Watt - 

stunden-Zähler  für  Gleichstrom  mit  elek- 
trischem Selbstaufzuge  und  automatischer 
Reguüer-Vorrichtung  Preisliste  Nr.  18. 
4°.  8 p.  1 fig.  7 ill.  Berlin  09.  (Beschrei- 
bung der  Konstruktionsprinzipien.  Preise 
Maßskizzen.)  2,17 

Beschreibung  der  Kontroll-Einrichtung 
zur  Prüfung  elektrischer  Meßinstrumente. 
(Auch  technische  Kompensations-Einrich- 
tung genannt.)  kl.  8°.  12  p.  2 fig.  2 ill.  Ber- 
lin-Rixdorf.  (Druckschrift  der  Firma  Na- 
dir, Fabrik  el.  Meßinstrumente,  Rixdorf.) 

2,1  / 

C-oeffioienti  di  temperatura  dei 
galvanometri  d’Arsonvai.  Elettricista.  09. 
22.  p.  307.  (Ergebnisse  von  Untersuchun- 
gen von  A.  ’ Z e t e n y und  ö.  liovada 
über  den  Einfluß  von  Temperaturänderun- 
gen auf  die  Angaben  der  bezeichneten 
Galvanometer.  Auszug  aus  Fhys.  Rev., 
April  09.)  2,17 

Dynamometer.  Ein  neuer  wichtiger 
Apparat  zur  Prüfung  von  Eiektrizitäts 
Zählern.  Kl.  4°.  4 p.  4 ill.  Berlin.  (Druck- 
schrift der  A.  E.  G.  Beschreibung  eines 
nach  dem  Prinzip  des  Torsionsdyiiamo- 
meters  gebauten  einfachen  Instruments  zur 
Messung  des  Drehmoments  von  Zählern.) 

2,1 7 

Beschreibung  von  Elektrizitätszäh- 
lern mit  Subtraktionseinrichtung  zum 
Zweck,  die  einen  festgesetzten  Effekt  über- 
schreitende Entnahme  an  elektrischer 
Energie  zu  registrieren.  El.  Anz.  09.  99. 
p 1 147 — 48.  6 fig.  (Detaillierte  Beschrei- 
bung verschiedener  Ausführungsiormen 
von  Differential-Zählermechanismen,  eini- 
ger neuerer  Eisenkörperformen  für  Fer- 
rariszähler, sowie  eines  neuen  Zähler- 
lagers.) 2,17 

Fünfundzwanzig  Jahre  Eiektrizitäts 
Zähler-Fabrikation.  8.  85  p.  fig. 
ill.  Charlottenburg.  April  09.  (Festschrift 
der  Firma  H.  Aron  aus  Anlaß  ihres  25 
jährigen  Bestehens.  Entstehung  u.  Wachs- 
tum der  Firma.  Historische  Entwicklung 
des  Pendelzählers.  Motorzähler  der 
Firma.  Fabrikation  der  Zähler  in  der 
Charlottenburger  u.  Schweidnitzer  Fabrik. 
Eichverfahren.  Herstellung  von  Uhren  u. 
Taxametern.)  2,17 

Flektrolytzähler  für  Gleichstrom, 
Form  „Stia  HN“  und  „Stia  FN*‘,  hergestellt 
von  der  Firma  Schott  & Gen.,  Cnas- 


werk  in  Jena.  Elektrizität.  09.  52.  p.  603 
— 04.  5 fig.  (Bekanntmachung  über  Prü- 
fung und  Beglaubigung  durch  die  Physi- 
kal.-Techn.  Reichsanstalt.)  2,17 

Ein  neues  Elektroskop  mit  Quarzfäden 
und  mikroskopischer  Ablesung  nach  Prof. 
W i e c h e r t.  Prometheus.  Beil.  09.  13. 
p.  49.  6 fig.  2,17 

Neuer  Elementprüfer.  Elektrizität.  09. 
5L  p.  591.  1 ill.  (Instrument  der  Firma 

Nadir  in  Berlin-Rixdorf  mit  3000  Ohm 
Widerstand  und  mit  eingebautem  Neben- 
schluß (für  Stöpseleinschaltung)  zur  Be- 
lastung des  zu  prüfenden  Elements.)  2,17 
Herrmann’s  Betriebs-Photometer  zur 
Messung  der  Lichtstärke  und  des  Strom- 
verbrauchs. s.  2,18.  2,17 

Hitzdrahtamperemeter  für  Hoch- 
frequenzströme nach  Espinosa  de  los  Mon- 
teros. 4°.  1 p.  1 ill.  Hamburg.  (Prospekt  d. 
„Polyfrequenz“  Elektrizitäts-Ges.  m.  b.  H. 
Kurze  Angaben  über  Konstruktion,  Wider- 
stand, Wattverbrauch  und  Empfindlichkeit 
bei  Ausführung  mit  Kupfer-  und  Manga- 
ninhitzdraht.)  2,17 

Hochspänii  ungsan  zeiger  nach  Zipp. 
8°.  2 p.  2 fig.  Köln-Nippes.  Juli  09.  (Preis- 
blatt der  Land  u.  Seekabelwerke,  A.-G. 
Konstruktion,  Wirkungsweise,  Preise.) 

2,17 

Iiochspannungsan  zeiger  nach  Zipp. 
4°.  2 p.  2 fig.  1 ill.  Köln-Nippes.  (Pro- 
spekt der  Land  u.  Seekabelwerke,  A.-G. 
Beschreibung  der  Konstruktion  u.  Wir- 
kungsweise. Gebrauchsanweisung.)  2,17 
Kurvenindikatoren.  8°.  10  p.  6 ill. 
4 fig.  Köln-Nippes.  April  09.  (Preisliste 
der  Land  u.  Seekabelwerke,  A.-G.  Kur- 
venindikator  nach  Dr.  Franke.  Detaillierte 
Beschreibung.  Preise.)  2,17 

Magnetmotorzähler  für  Gleich- 
strom, Form  GC,  der  Elektrizitätszähler- 
fabrik J.  Busch  in  Pinneberg.  El.  Z.  09.  51. 
p.  1242 — 43.  3 fig.  (Bekanntmachung  über 
Prüfung  und  Beglaubigung  durch  die 
Physikal.-Techn.  Reichsanstalt.)  1,17 
Meßdraht-Kompensator  für  Strom- 
messungen. 8°.  2 p.  1 fig.  Köln-Nippes. 
Juni  09.  (Preisblatt  der  Land  u.  Seekabel- 
• • werke,  A.-G.  Für  genaue  Strommessun- 
gen nach  dem  Kompensationsverfahren 
für  0,01  bis  6,25  Ampere.)  2,17 

Elektrische  Meßinstrumente.  4°.  4 p. 
18  ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  127 
der  Felten  & Guilleaume-Lah- 
m eyerwerk  e.  Beschreibung  der  Aus- 
fiihrungsformen  von  Schalttafel-  und  trans- 
portablen Instrumenten  der  F.  G.  L.)  2,17 

Nesper  : Schwingungsanalysatoren  für  draht- 
lose Telegraphie,  s.  2,91.  2,17 

Perfectionnements  dans  les  comp- 
teurs-moteurs.  Etincelle  El.  09.  Vol.  17.  4. 
p.  56.  (Extrait  du  Bull.  Soc.  Beige  d’El. 
nov.  09.  Description  de  quelques  perfec- 
tiorinements  des  compteurs  Isaria.)  2,17 


Pierce:  The  Electrolytic  Detector  Studied 

With  the  Aid  of  an  Oscillograph.  s.  2,13. 

2,17 

Ein  neues  registrierendes  Gleich- 
strom-Präzisionsinstrument. Gr.  4°.  2 p.  1 
ill.  Wien.  09.  (Sonderabdruck  aus  „Der 
Elektrotechniker“  09.  Nr.  14.  Beschrei- 
bung der  registierenden  Instrumente  der 
Firma  Nadir  in  Berlin-Rixdorf.)  2,17 
Revisions  - Meßapparate.  8°.  2 p. 

1 fig.  Köln-Nippes.  April.  09.  (Preisblatt 
der  Land  u.  Seekäbelwerke,  A.-G.  Dreh- 
spulinstrument mit  ParalleL  und  Vor- 
schaltwiderständen sowie  einem  Kurbel- 
Induktor  für  Isolations-  und  Widerstands- 
messungen. Meßbereich:  0 — 150  Ampere, 

0 — 600  Volt,  Widerstände  0,001  Ohm  auf- 
wärts.) . 2,17  : 

Rühle,  Ernst:  Über  registrierende  Span- 

nungs-  und  Strommesser  im  Betriebe.  El. 

Z.  1910.  I.  p.  10 — 11.  10  fig.  (An  Hand 
von  aufgenommenen  Schaulinien  registrie- 
render Meßinstrumente  wird  ihre  Ver-  ’ 
wendbarkeit  im  Betriebe  besprochen.) 

2,17 

Sayers,  M.:  Electrometre  ä quadrants  pour 
les  essais  des  cäbles  sous-inarins.  Lum. 

El.  09.  50.  p.  333 — 34.  1 fig.  (Description 
d’un  electrometre  constituant  une  modi- 
fication  de  l’appareil  de  Dolezalek,  extraite 
de  l’Electrician  (Ldn.),12.  11.  09.)  2,17 

Shunt  d’amperemetre  et  transformateur 
d’intensite  destines  ä mesurer  des  cou- 
rants  de  15  000  amperes.  Electricien.  989. 

11.  12.  09.  p.  375—78.  3 fig.  (Description 
dStaillee  des  deux  appareils,  d’apres  une 
Conference  faite  par  M.  Limb  ä la  Soc. 
d’agriculture,  Sciences  et  industrie  de 
Lyon.)  2,17 

Siegbahn,  Manne:  Der  Phasograph.  Ein 

neues  Instrument  zum  Studium  der  Wech- 
selströme. Physikal.  Z.  09.  25.  p.  1017 — * 
18.  1 fig.  1 ill.  (Der  Apparat  besteht  aus 
zwei  zu  einander  senkrechten  Silber- 
- drahten,  die  in  der  Nähe  ihres  Kreuzungs- 
punktes, in  dem  ein  Spiegel  befestigt  ist, 
starken  Magnetfeldern  ausgesetzt  sind.) 

2,17 

Elektroskop  mit  Quarzfäden  und  Mikroskop- 
ablesung nach  Wiechert.  Z.  Instrurn.- 
Kunde.  09.  12.  p.  381 — 82.  6 fig.  Nach  der 
Preisliste  XXVI  von  S p i n d 1 e r u. 
Hoyer  i.  Göttingen.  (Zweiblättchen-Elek- 
troskop;  als  Zeiger  der  Spannung  dienen 
versilberte  Quarzfäden.)  2,17 

Der  Stia-Zähler,  ein  neuer  Elektrizi- 
tätsmesser. Mechaniker.  09.  23.  p.  265— 

67.  3 ill.  1 fig.  (Fabrikat  der  Firma  Schott 
und  Gen.,  Jena.  Beruht  auf  dem' Prinzip 
der  elektrolytischen  Wirkung  des  Stromes 
auf  Quecksilber.)  2,17 

Wattmetre  ölectrolytique.  Lum.  El.  09. 

50.  p.  332—33.  1 fig.  (Description  d’un 
appareil  de  M.  B.  Thorpe,  extraite  de 
El.  Engineering.  14.  10.  09  et  El.  World,  4. 

11.  09.)  2,17 


2,17-2,26 
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Komplette  Zähler-Eich-Stationen. 
4°.  4 p.  1 ill.  Berlin-Rixdorf.  (Druckschrift 
der  Firma  „Nadir“,  Fabrik  el.  Meß- 
instrumente, Berlin-Rixdorf.  Beschreibung 
der  von  der  Firma  hergestellten  Eich- 
stationen. Preise.)  2,17 


4.  Mesures  magnö-  4.  Magnetic  and  other 
tiques  et  autres.  (2,I7a  Measurements.  (2,17a 
— 18)  —18) 

4.  Magnetische  und  sonstige  Messungen, 
(2,17a— 18) 


Burgess  and  Aston:  Observations  Upon  the 
Alloys  of  Iron  and  Manganese.  s.  2,14. 

2,17a 

Differentialmethode  zur  Messung 
von  Hystereseverlusten  mittels  des  balli- 
stischen Galvanometers.  El.  Z.  1910.  1.  p. 
15.  2 fig.  (Beschreibung  der  von  R. 
B e a 1 1 i e und  P.  M.  Elton  angegebenen 
Methode  nach  Electrician,  Bd.  63.  09.  p. 
299  u.  341.)  2,17a 

Qehrcke,  E.  u.  v.  Wogau,  M.:  Magnetische 
Messungen.  Ber.  D.  Physikal,  Ges-.  09.  22. 
p.  664—81.  4 fig.  (Das  Verfahren  beruht 
auf  einer  Induktionsmethode;  mit  Hilfe  der 
beiden  mit  einander  zu  vergleichenden 
Magnetfelder  werden  zwei  gleich  große 
Induktionsstöße  von  entgegengesetzCer 
Richtung  gleichzeitig  durch  ein  Galvano- 
meter gesandt)  2,17a 


II  e r r m a n n’s  Betriebs-Photometer  zur 
Messung  der  Lichtstärke  und  des  Strom- 
verbrauchs von  Kohlenfaden-  und  Metall- 
faden-Glühlampen. 4°.  4 p.  2 ill.  Köln- 
Nippes.  (Prospekt  der  Land-  u.  Seekabel- 
werke, A.-G.)  2,18 

Monasch:  Über  Glühlampenprüfer,  s.  2,72. 

2,18 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik- 


1.  Appareüs  et  rna-  1.  Machines  and  Ap- 
chlnes.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Celis.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20 — 23) 


Eine  neue  Form  des  Daniel!-  Elements. 
Z.  Schwachstromtechnik.  09.  24.  p.  666. 
(Verbesserung  von  Saudino:  doppelwan- 
dige Tonzelle,  deren  Zwischenraum  mit 
Bleisuperoxyd  gefüllt  ist.)  2,21 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Hauptpreisliste  4.  Elemen- 
te, Leitungsmaterial  u.  Werkzeuge.  4°. 
120  p.  fig.  u.  ill.  Berlin.  (Elemente.  Akku- 
mulatoren. Leitungsdrähte.  Freileitungs-, 


Innenleitungs-  und  Kabelleiturtgsmateria- 
lien.  Werkzeuge  für  Leitungsbau  und 
26.  1.  09.)  2,21 

Un  perfeccionamiento  de  la  pila 
Leclanche.  Energia  El.  09.  22.  p.  432. 

(Verbesserung  des  Leclancheelements 
durch  Ersatz  des  Salmiaks  durch  Mangan- 
chlorür.)  2,21 

Perfectionnement  de  ia  pile  Daniel!. 
Electricien  990.  18.  12.  09.  p.  400.  (De- 
scription  du  perfectionnement  que  M. 
S a'u  d i n o vient  d’apporteir.)  2,21 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  ölectriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektormotoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Electro- 
chines  electro-mag-  Magnetic  Machines, 
nötiques.  (2,24—26)  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


Fuhrmann,  Willibald:  Vergleich  der  Dampf- 
verbrauchziffern  von  Dampfturbinen  und 
Kolbendampfmaschinen.  El.  Anz.  09.  99. 
p.  1153.  (Angabe  einiger  Durchschnitts- 
werte der  Konstante  C,  welche  mit  dem 
Dampfverbrauch  pro  KW  - Stunde  mul- 
tipliziert den  Verbrauch  pro  PS.-Stde.  er- 
gibt.) 2,24 

Sumec.  J.:  Sur  l’etat  actuel  de  Ia  throne  de 
la  commutation.  Lum.  El.  09.  52.  p. 
399__403.  9 fig.  3 tab.  (Extrait  de  l’El.  Z., 
26.1.09.)  2 24 


Müller,  M.:  Frenatura  elettrica.  Elettricista. 
09.  22.  p.  307—08.  (Auszug  aus  El.  Z.,  09. 
No.  23.  Es  werden  die  bei  Hauptstrom- 
maschinen vorliegenden  Verhältnisse  be- 
sprochen, insbesondere  den  Einfluß  des 
remanenten  Feldes  und  der  Selbsterre- 
gungsbedingungen.) 2,25 


Boubaud,  F.:  Moteurs  monopbases  ä col- 
lecteurs  et  leurs  applications  industrielles. 
Tech.  Mod.  2e  An.  1.  p.  10—21.  12  iig. 
(Calcul  de  la  force  ölectromotrice  et  du 
rendement  dans  les  moteurs  Serie  et 
repulsion;  leurs  applications.)  2,26 

Dalemont  et  Herdt:  Reaction  d’induit  et 
compoundage  des  alternateurs.  Bull  Soc. 
Int.  El.  Dec.  09.  90.  p.  691—719.  15  fig. 
1 ill.  (Apres  avoir  donnäs  une  revue  du 
Probleme  de  Ia  reaction  de  l’induit  sur  le 
champ,  les  auteurs  indiquent  une  nouvelle 
mäthode  assez  simple  pour  obtenir  un 
compoundage  fort  approche*)  2,26 

Hartmann -Kempf,  R.:  Neue  Magnetinduk- 
toren für  höhere  Frequenzen.  Physikai. 
Z.  09.  25.  p.  1018—22.  9 fig.  iU.  (Das  eigen- 
artige System  der  Magnetinduktoren  zu 
ferntachometrischen  Zwecken  wird  von 
Hartmann  ul  Braun,  A.-G.,  auch  für 
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2.26 -2,2a: 


Generatoren  von  hochfrequenten  Strömen 
benutzt.)  v 2,26 

Henry:’  Les  moteurs  d’mduction  ä plu- 
sieurs  vitesses.  Ind.  El.  19e  An.  433. 
p.  12—13.  3 fig.  (Mode  d’emploi,  ren- 
seignernent  sur  le  demarrage,  le  reglage 
de  vitesse  par  Variation  de  ia  frequence; 
le  reglage  par  Variation  du  nombre  de 
pöles;  etude  theorique  et  pratique.)  2,2 6 
Niethammer,  F.:  Wechseistroingeneratoren 
und  Transformatoren  mit  geringem  Kurz- 
schlußstrom. El.  Kraftbetriebe.  09.  35. 

p.  6gi__85.  9 fig.  (Mechanische  und 

elektrische  Wirkungen  der  Kurzschlüsse 
auf  die  Generator-  und  Transformator- 
wicklungen, insbesondere  die  Wickelköpfe. 
Übersicht  über  die  Mittel  zur  Verhütung 
•dieser  Wirkungen  und  zur  Herabdrückung 
des  Kurzschlußstromes:  Automatschalter, 
spezielle  Polformen,  spezielle  Compoun- 
dierung etc)  2,26 

Reist,  G.  et  Maxwell,  H.:  Les  moteurs  d’in- 
duction  ä vitesses  multiples.  Luin.  El.  09. 
49.  p.  306—07.  1 tab.  (Extrait  de  l’Elec- 
trician  (Ldn.)  12.  11.  09.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
rnachines  electro-  Electro-Magnetic  Ma~ 
magnetiques.  chines. 

b)  Bau  der  elektromagnetischen  Maschinen. 

a)  Generalites.  (2,27)  <x)  General.  (2,27) 

a)  Allgemeines.  (2,27) 

Barnes,  A.:  Le  vieillissement  des  isolants 
recouvrant  les  conducteurs  des  rnachines. 
Lum.  El.  09.  48.  p.  269.  (Extrait  d’un 
article  dans  TEL  Rev.  (Ldn.)  8.  10.  09. 
L’auteur  d£crit  des  phenomenes  observes 
par  lui  qui  semblent  montrer  qui  les  vernis 
et  le  coton  tendent  ä devenir  des  bons 
conducteurs  en  vieiHissant.)  2,27 

Bob  in  es  en  aluminium.  s.  2,47.  2,27 

Brunswick:  Tempera tures  admissibles  dans 
les  rnachines  dynamos.  Procedes  de  de- 
termination,  d'apres  les  travaux  de  la 
Premiere  section  du  comite.  Bull.  Soc. 
Int.  El.  Nov.  09.  89  p.  585—646.  11  fig. 
Ind.  El.  09.  430.  p.  526—27.  2,27 

Burleigh,  J.  W.:  Ein  neues  Magnetsystem. 
El.  u.  Polytechn.  Rdsch.  09.  52.  p.  520-23. 
7 fig.  2 tab.  (Beschreibung  einer  neuen 
Polgestellanordnung,  bei  der  das  Pol- 
gehäuse aus  Hufeisenmagneten,  die  nur 
durch  ein  schwaches  Joch  verbunden  wird, 
zusammengesetzt  ist.  Vgl.  El.  Rev.  09. 
p.  876.)  2 27 

Emploi  de  conducteurs  creux  dans 
les  enroulements  d’appareiis  electriques. 
Lum.  El.  09.  50.  p 337—38  1 fig. 

(Brevet  de  la  Soc.  l’Eclairage  electrique 
publie  6.  11.  09.  Quelques  exemples  de 
l’application  de  conducteurs  creux  dans 
lesquels  circulc  un  fluide  refrigerant;  en- 
roulements de  pöles  auxiliaires.)  2,27 


Dampfturbinen - Dynamos,  System  ' 
Zoelly-FGL.  4°.  30  p.  43  ill.  (Druck-I 

schritt  der  Felten  & Guilleaume 
Lah  meyerwerke,  A.-G.,  Frankfurt  ■: 
a.  M.  Beschreibung  der  Konstruktions -3 
formen  der  ZoeH.vturbine  und  der  von  der 
Firma  gebauten  Turbogeneratoren  für 
Gleich-  und  Drehstrom.  Kurven  und 
Zahlentafeln  über  Abnahmeproben.)  2,27 
Erfahrungen  mit  Wendepolmotoren. 
Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p.  945— 48j 
(Vortrag  von  Lehrmann-Barmen-Elber- 
feld.  Ein  ziffernmäßiger  Nachweis,  ob  und 
wieweit  die  Vorteile  die  Nachteile  in 
wirtschaftlicher  Beziehung  überwiegen, 
kann  noch  nicht  erbracht  werden.)  2,27 
Neuerungen  an  Bahnmotoren  unter  be-J 
sonderer  Berücksichtigung  der  Feldspu- ' 
len  aus  blankem  Aluminiumdraht.  Z. 
Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p.  939.  fig., 
(Vortrag  von  Paulsrneier-Hamburg.  Be?5 
sondere  Vorteile  von  Aluminiumspulen 
gegenüber  Kupferspulen  sind  geringerer 
Anschaffungspreis  und  geringeres  Ge-  : 
wicht.)  2,27 

Prescriptions  normales  pour  la  : 
ieception  des  rnachines  et  transformateurs 
electriques.  (A  l’exclusion  du  material  de 
traction.)  Ann.  Mines  Belgique.  09.  Bd.  .J 
XIV.  3.  p.  1047—54.  (Arretees  par  la  Com- 
mission technique  et  adoptees  par  la 
Chambre  Syndicale  des  Electriciens  bei- 
ges, le  24  juin  1908.)  2,27 

Schnellaufende  Elektromotoren  grö-  ' 
ßerer  Leistung.  4°.  4 p.  7 ill.  Frankfurt  a.  | 
M.  09.  (Mitt.  Nr.  128  der  Felten  & Ou--; 
illeaume-Lahmeyer  werke.  All-  { 
gemeine  Gesichtspunkte  für  die  Ausfüh-  , 
rung  schneillaufender  Maschinen.  Bei- 
spiele ausgeführter  Motoren.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
raut  continu.  (2,28)  Machines.  (2,28) 
ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Gleichstrom-Maschinen  Type  NG 
und  GH,  Lagerschildtypen.  Lex.  35  p.  09. 
(Preisliste  Nr.  4 des  Sachsenwerks,  A.-G.» 
Niedersedlitz-Dresden.  Technische  Er- 
läuterungen. Preise.  Maßskizzen.  Re- 
gulatoren und  Anlasser.)  2,28 

Gleichstrommaschinen  Type  11N 
80  und  110;  3,5  bis  14  PS.,  bezw.  3,4  bis  10 
KW.  4°.  4 p.  6 ill.  Berlin,  August.  09. 
(Druckschrift  der  A.  E.  G.  Allgemeine 
Beschreibung  der  mit  Wendepolen  ver- 
sehenen Type.  Wirkungsgrade.)  2,28 
ln  den  letzten  Jahren  gelieferte  größere 
Gleichstrommaschinen,  kl.  4 . 13 
p.  5 ill.  Niedersedlitz-Dresden.  (Druck- 
schrift des  Sachsenwerks.  Ausführliche 
Referenzliste.)  2,28 

Systeme  de  Ventilation  et  de  frot- 
teurs  elastiques  pour  dynamos  ä courant 
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2,28—2,36 


continu  ä grande  vitesse.  Lum.  El.  09.  48. 
p.  2-75—76.  (Brevet  francais  de  la  Comp. 
Gen.  Electrique,  publie  le  21.  8.  09.  Le 
but  est  Tapplication  des  balais  en  char- 
bon.)  2,28 


y ) Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur* 
rant  altensatii.  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechseistrommaschinen.  (2,29) 


Brown-Boveri  Turbine  Plant  at  Bu- 
eiios-Ayres.  s.  2,49.  2,29 

Drehstrom-Dynamo  -Maschinen  von. 
1000—375  Umdrehungen  pro  Minute,  Type 
LSD.  4°.  4 p.  5 ill.  Berlin.  August.  09. 
(Druckschrift  der  A.  E.  G.  Allgemeine  Be- 
schreibung der  Ausführungsformen.  Wir- 
kungsgrade.) 0 2*29 

Drehstrom-Motoren.  kl  4°.  4 p. 

8 fig.  Niedersedlitz-Dresden.  09.  (Druck- 
schrift des  Sachsenwerks.  Abbildungen 
von  Ausführungsformen  normaler  Moto- 
ren mit  horizontaler  und  vertikaler  Welle.) 

2,29 

Drehstrom  in  o t o r e n.  Type  ND.  La- 
gerschildtype. kl.  4°.  11  p.  6 ill.  (Interims- 
Preisliste  Nr.  1,  09  des  Sachsenwerks,  Nie- 
dersedlitz-Dresden. (Motorenserie,  '/«bis 
100  PS.  bei  1500,  1000,  750  und  600  Tou- 
ren.) 2,29 

Essai  dJun  groupe  turbo-dynamo  Systeme 
A.-E.-G.-Curtis.  Lum.  El.  09.  51.  p. 

380—81.  1 tab.  (Resultats  de  mesures, 

d’apres  un  rapport  de  ia  Soc.  Berlinoise 
pour  Finspection  des  chaudieres,  cf.  Rev. 
univ.  des  Mines  et  de  la  Metallurgie,  aoüt 
09.)  2,29 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transformateurs,  Transformers. 

(2,32—37)  (2,32—37) 

C.  Umformer.  (2,32—37) 


Barkhausen:  Umwandlung  von  Wechsel- 
strom in  Gleichstrom,  s.  2,12.  2,32 

Lasser,  K.:  Neuerungen  an  Röntgeneinrich- 
tungen  mit  rotierendem  Hochspannungs- 
gleichrichter. Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  126 — 28.  2,32 

P r e s c r i p t i o n s normales  pour  la 
reception  des  machines  et  transformateurs 
electriques,  s.  2,27.  2,32 

Ruhmer,  E.:  Methode  pour  le  fonctionne- 

ment  Sans  etincelies  de  fermeture  des 
tubes  de  Roentgen  avec  Wnterrupteur  sous 
une  tension  d’alimentation  arbitraire.  Lum. 

. El.  09.  51.  p.  370—71.  (Extrait  d’une 

communication  au  congres  de  l’Assoc. 
des  Medecins  allemands,  1908.  La  me- 
thode  proposee  par  Fauteur  consiste  dans 
Fempioi  d’une  bobine  auxiliaire  qui,  ä l’aide 
dun  Systeme  de  contact,  est  imse  en  Cir- 
cuit avec  le  primaire  avant  et  au  moment 
meme  de  la  fermeture.)  2,32 

I . 

t 


Autotransformador  para  corriente 
• continua.  Energia  El.  09.  23.  p 456.  1 fig. 
(Beschreibung  des  Prinzips  des  Umfor- 
mers von  Crompton,  Macfarlane  und 
Bürge  nach  Flectrician  (Ldn.),  9.  7.  09.) 

2,33 

The  “ E n t z “ Booster,  s.  2,39.  2,33 

Der  Gleichstromumformer  von 
Crompton,  Macfarlane  und  Bürge.  El.  Z. 
09.  51.  p.  1246.  2 fig.  (Angaben  über  Schal- 
tung, Wirkungsweise,  Gewichte,  Raum- 
bedarf, Wirkungsgrad  nach  Electrician, 
Bd.  64.  09.  p.  498  und  El.  Engineering. 

09.  p.  629.)  2,33 

Motor-Dynamos.  Tech».  Rdsch.  09. 

15.  Jg.  49.  p.  758—59.  3 ill.  Fg.  2,33 

Auto-T  ransformatoren.  Helios. 
Fach-Z.  09.  52.  p.  487.  4 fig.  (Einige  Ge- 
sichtspunkte für  die  Schaltung  nach  Elec- 
t rieten»  09.  983.  p.  280.)  2,35 

Deshydratation  des  huiles  pour  trans- 
lormateurs.  Lum.  El.  09.  48.  p.  276- 
77.  (Description  d’un  procede  consistant 
ä mettre  Ehude-  en  contact  avec  du  sodi 
um;  cf.  Rev.  industr.  30.  10.  09.)  2,35 

Herold,  Kurt:  Funkeninduktor.  (Der  junge 

Techniker.)  2.  Bd.  16°.  19  p.  4 ill.  Leipzig, 
Richard  Sattler,  09.  M.  — ,20.  2,35 

I n c e n d i e des  transformateurs  a huile. 
lud.  ei.  09.  430.  p.  506.  (Extrait  d’un  article 
de  M.  Molnär  dans  El.  Maschbau.  31. 

10.  09.  L’auteur  decrit  un  accident  dont  la 

cause  fut  ta  mise  en  courtcircuit  d’uu  petit 
nombre  des  spires.)  2,35 

Koch  & Sterzei,  Dresden-A.:  Ein-  und  Drei- 
phasen-Divisoren  für  Metailfadetilampen. 
8°  8 p.  ill.  fig.  Dresden.  09.  Selbstverlag. 
(Preisliste.  Technische  Bemerkungen, 
Schaltschemata.  Maßskizzen.  Preise.) 

2.35 

A Novel  Design  of  Self-Cooled  1 rans- 
former.  Engin.  News.  Vol.  62.  21.  p.  549. 

1 ill.  (The  case  of  the  transformer  is  pro- 
vided  with  a large  number  of  radiation 
tubes.)  2*35 

Athanasiadls:  Influence  de  la  temperature 

sur  le  phenomene  de  Polarisation  dans  la 
soupape  electrolytique.  s.  2,13.  2,36 

Ludewig,  Paul:  Die  „elektrolytischen“  Un- 
terbrecher. 4°.  10  p,  15  fig.  Hamburg, 

Lucas  Gräfe  & Siilem.  (Separatabdruck 
aus  den  Fortschritten  auf  dem  Gebiete  der 
RÖntgenstrahten,  Bd.  XIII.  Referat  über 
Versuche  über  die  physikalische  Natur 
des  Uuterbrechimgs Vorganges  beim  Weh- 
neltschen  Stift-  und  Simonschen  Loch- 
unterbrecher.) 236 

Ludewig,  Paul:  Die  „elektrolytischen  Un- 
terbrecher. 8°.  10  p.  4 fig.  6 ill.  Leipzig,  J. 
A.  Barth,  09.  (Sonde rabzug  aus  dem  Jahr- 
buch d.  drahtlosen  Telegr.  u.  Telephonie.) 

2.36 
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2,36—2,40 


Ludewls,  P.:  Zur  Theorie  des  Wehneltunter- 
brechers. 8°.  16  p.  13  fig.  4 ill.  Leipzig,  J. 
A.  Barth,  09.  (Separat-Abdruck  aus  den 
Ann.  Physik.  Bd.  28.  09.)  2,36 


Noel,  P.:  Les  transformateurs  de  frequence. 
Ind,  El.  19e  An.  433.  p.  7—9.  2 fig.  (Prin- 
cipe, mode  de  fonetionnement  et  thSorie 
de  la  transformation  de  la  frequence  ob- 
tenue  au  rnoyen  d’une  machine  synchrone.) 

2,37 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  rgaction.  Choking  Colls.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drossel- 
spulen (elektrische  und  magne- 
tische Energiespeicher).  (2,38) 


Weiss,  E.  H.:  Condensateur  enroule  de  vo- 
lume  minimum.  Lum.  El.  09.  ,50.  p. 
326—29.  4 fig.  1 tab.  (L’auteur  donne  une 
etude  mathämatique  en  cherchant  quelles 
sont,  pour  une  capacite  donnee,  les  dimen- 
sions  les  plus  favorabies  de  condensateurs 
telephoniques  ä bande  de  papier  enroule.) 

2,38 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Apparatus. 
rants  intenses. 

E.  Starkstromapparate. 

-a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Regu- 
en  marche  et  de  lators.  (2,39) 
räglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Aufzugsanlasser,  kl.  4°.  2 p.  1 fig. 
Niedersedlitz-Dresden.  09.  (Preisblatt  Nr. 
28a  des  Sachsenwerks.  Selbsttätiger  Auf- 
zugsanlasser für  Seilsteuerung,  betätigt 
durch  Gewicht;  Schaltzeit  durch  Wind- 
fliigel  reguliert.)  2,39 

The  „Entz“  Booster.  El.  Engineer.  Vol. 
44.  20.  p.  693—94.  2 fig.  1 ill.  (Description 
of  carbon  regulator  for  this  booster.)  2,39 

Kontroller,  gr.  8°.  4 p.  5 ill.  Nieder- 
sedlitz-Dresden. 09.  (Mitteilung  Nr.  128 
des  Sachsenwerks.  Beschreibung  der 
• Kontroller  der  Firma  und  der  ihrer  Kon- 
struktion zugrunde  gelegten  Grundsätze.) 

2,39 

K o n t r o 1 1 e r für  alle  Zwecke,  kl.  4°.  7 p. 
4 ill.  Niedersedlitz-Dresden.  09.  (Preis- 
blatt Nr.  28  des  Sachsenwerks.)  2,39 

Metallanlasser  für  Elektromotoren 
kleiner  und  mittlerer  Leistung.  4°.  4 p.  2 
fig.  8 ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr. 
129  der Felten&Guilleaume-Lah- 
ipeyer  werke.  Beschreibung  der  Aus- 
fiihrungsformen  normaler  Anlasser.  Ge- 
kapselte Schaltwalzenanlasser  für  direkten 
Anbau  an  den  Motor.)  2,39 


Schmidt,  J.:  Der  automatische  Gruppenan- 
trieb  von  Regulatoren  parallel  arbeitender  ' 
Generatoren.  Z.  Beleucht.-Wes.  09.  32.  p. 
361—62  ; 33.  p.  376—77;  34  p.  389—90;  36. 
p.  417—19.  fig.  (Beschreibung  einer  Ein»- 
richtung  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  in  Berlin  zur  gleichzeitigen 
Regulierung  mehrerer  parallel  geschalteter 
Maschinen.  Scha’tungsweise  und)  Anord- 
nung des  Thu ry-Regulators  für  die  Regu~  Ü 
lierung  von  Gleich-  und  Wechselstrom- 
maschin-en.)  2,39  ; 

Seidner,  M.:  Die  automatischen  Regulierun-  « 
gen  der  Wechselstromgeneratoren,  deren 
Wirkungsweise  und  Kritik.  El.  Z.  09.  47. 
p.  1116 — 19;  49.  p.  1166—70;  51.  p.  1236-  I 
42.  22  fig.  (Anforderungen  an  einem  zweck- 
entsprechenden Spannungsregler:  Betriebs- 
sicherheit, Schnelligkeit,  Verhinderung  des 
Überregulierens,  Billigkeit,  Dauerhaftig- 
keit, Regelungsmöglichkeit  parallel  lau- 
fender Maschinen,  Aufhören  der  Regu- 
lierung bei  einer  bestimmten  Überlast,  ge- 
naue Regelung,  Empfindlichkeit  gegen  Än- 
derungen der  Frequenz,  Anwendbarkeit 
für  Maschinen  mit  kleiner  und  großer 
Tourenzahl  und  Leistung,  Eignung  zur 
Massenfabrikation.  Die  verschiedenen 
Regelungsmethoden  werden  innerhalb 
sechs  Gruppen  erläutert  und  den  obigen 
Forderungen  entsprechend  beurteilt.  Der 
größte  Teil  dieser  Methoden  entspricht 
den  wichtigsten  Forderungen  nicht.)  2,39 

Steuerschalter  für  Hebezeuge  und 
Transport-Vorrichtungen  (Kontroller  III). 

4°.  4 p.  10  ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt. 
Nr.  137  der  Felten  & Guilleaume- 
Lahme  y er  werke.  Beschreibung 
einiger  neuerer  Typen  der  F.  G.  L.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41) 


A Circuit  Breaker  for  110 000  Volt 
Lines.  Engin.  News.  Vol.  62.  26.  p.  704. 
2 ill.  (A  special  feature  of  the  particular 
construction  is  the  isolation  of  each  pole 
in  a separate  tank.)  2,40 

Dreh  Schalter,  Steckdosen,  Sicherun- 
gen. Lex,  8 p.  fig.  Niedersedlitz-Dresden. 
09.  (Preisliste  Nr.  37  des  Sachsenwerks. 
Normales  Hausinstallationsmaterial.)  2,40 

H o c h s p a n n u ng  s - Ö 1 s ch  a Ite  r.  (D. 
R.  P.)  4°.  8 p.  13  ill.  1 fig.  • Frankfurt  a.  M. 
09.  (Mitt.  Nr.  133  der  P e I te  n & G u i 1 1 e - 
aume-Lahmeyerwerke.  Gesichts- 
punkte für  die  Konstruktion  von  Hoch- 
sparmungsschaltern.  Konstruktionsformeu 
der  F.  G.  L.:  Handschalter;  automatische 
Schalter;  Schalter  mit  selbsttätiger  Aus- 
lösung mit  oder  ohne  Zeiteinstellung.  An- 
triebsarten. Fernschalter.)  2,40 


2,40-2,43 
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Hochspannungs  - Ölschal  tei\ 
Schweiz.  El.  Z.  09.  51.  p.  612—15.  Fg.  2,40 


Interrupteurs  d’installation  et  prises 
de  courant  en  deux  pidces.  Etincelle  El. 
09.  Vol.  17.  2 p.  20—22.  (Description  de 
1’interrupteur  Zeta  qui  est  iabrique  par 
la  maison  Siemens-Schuckert.)  2,40 


11.  Aron,  Elektrizitätszählerfabrik,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin-Charlottenburg : Treppenauto- 

maten für  Gleich-  und  Wechselstrom  mit 
elektrischem  Aufzug.  Preisliste  Nr.  31. 
4°.  4 p.  2 fig.  2 ill.  Ausgabe  1909.  (Die 
Automaten  schalten  die  Treppenbeleuch- 
tung bei  Beginn  d.  Dunkelheit  automatisch 
ein  und  bei  Haustürschluß  automatisch 
aus.  Bei  Nacht  Minuteneinschaltung  durch 
Druckknöpfe.  Beschreibung  und  Schalt- 
schema. Preise.)  2,41 

Le  conjoncteur-disjoncteur  Ga- 
breau  pour  le  contröle  de  la  Charge  des 
accumulateurs.  Lum.  El.  09.  48.  p.  282 — 83. 

1 fig.  (D’apres  H.  Fontane,  Bull.  Soc. 
encouragement,  mars  09.  Description  du 
principe  et  du  fonctionnement.)  2,41 

Hochspannung- ö 1 s c h a 1 1 e r.  s.  2,40.  2,41 

Relais  electrolytique.  Lum.  El.  09. 
50.  p.  334—35.  1 fig.  (Description  d’un 
relais  de  temps  electrolytique  imagine  par 
M.  W.  B.  Th  o r p e.  Extrait  de  FEI.  En- 
gineering, 14.  10.  09  et  El.  World,  4.  11.  09.) 

2,41 

Schalter  für  Theateirnotbeleuchtung. 
Elektrizität.  09.  51.  p.  592—93,  (Der  in 
der  El,  Z.  20.  5.  09  beschriebene  Strom- 
begrenzer der  Dr.  Paul  Meyer  A.-G. 
in  Berlin  kann  in  bequemer  Weise 
auch  als  Umschalter  für  Notbeleuchtungs- 
stromkreise benutzt  werden.)  2,41 

Weinbeer,  E.  W.  und  Hoeniger,  Martin: 
Der  elektrische  und  automatische  Antrieb 
von  Zellenschattem.  Elektrizität.  09.  53. 
p.  615-17;  1910.  1.  p,  1—3.  2 fig.  19  ill. 
(Beschreibung  der  den  automatischen 
Zellenschalterantrieben  zugrunde  Legenden 
Prinzipien  sowie  von  Handfernschaltungen 
mit  Druckknoplbetätigung  an  Hand  von 
Apparattypen  verschiedener  Firmen.)  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  >•  Boards, 
et  installations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Piants.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 

Schaltanlagen.  (2,42) 


Hochspannung  - Schaltanlagen 
nach  dem  Schaltwagensystem.  4°  4 p. 

6 ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt  Nr.  125 
der  Felten  & Guülaume  - Lahmeyerwerke. 
Prinzip  des  Schaltwagensystems.  Aus- 
führungsbeispiele.) 2,42 


R ec  ent  Extensions  at  the  Stüart 
Street  Electricity  Works,  Manchester.  El. 
Engineering.  09.  46.  p.  979-81.  2 figs.  I iU. 
(Re-ar rangement  of  switchgear.)  2,42 
Elektr.  Ges.  Gebr.  Ruh  s trat.  Döttingen: 
Schalttafeln  für  Unterrichts-  und  techn. 
Zwecke  nebst  Zubehörteilen.  Preisliste 
Nr.  17.  Ausg.  1910.  8°.  32  p.  ill,  Selbst- 
verlag. (Experimentier  - Schalttafeln  und 
Schalttische,  Verteilungstafeln  für  Labora 
torien.  Hörsal-Experimentiertische.  Kon- 
densatoren. Widerstände.  Beschreibung 
der  Konstruktionen.  Verwendungszwecke. 
Preisangaben.)  2,42 

Schaltanlagen.  Quer  4°.  45  p.  Hl. 

(Druckschrift  der  Felten  & Guille- 
aume-Lahmeyerwerke,  Frank- 
furt a.  M.  Abbildungen  einer  großen  Zahl 
von  der  Firma  ausgeführter  neuerer 
Schaltanlagen.)  2,42 

High  - pressure  switchboards  witli  re- 
movable  switch  carriages.  4°.  4 p.  2 fig 
5 ill.  (Reprinted  from  the  EL  Rev.  (Ldn.) 
16.  7.  09.  Description  of  the  switch-carri- 
age  System  of  the  Felten  & Guille- 
aume - Lahmeyerwerke.  Frank- 
furt a.  M.)  2,42 

Vogel,  W.:  Aufbau  von  neueren  Hoch- 
spannungs-Schaltanlagen. Erfahrungen  aus 
den  Betrieben  der  oberschlesischen  Berg- 
u.  Hüttenindustrie.  El.  Kraftbetriebe. 
09.  36.  p.  703—11.  Fg.  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  pro- 
süretö.  (2,43—45)  tectlng  apparatus. 

(2,43—45 

d)  Sicherungen.  (2,43—45) 

Drehschalter,  Steckdosen,  Sicherun- 
gen. s.  2,40.  2,43 

Klement,  Wilhelm:  Zur  einheitlichen  Durch- 
bildung der  Installationssicherungen.  El.  Z. 
09.  51.  p.  1230— 32.  20  fig.  (Es  werden  die 
für  die  neuere  Weiterentwicklung  und  Ver- 
einheitlichung der  Patronensicherungen 
maßgebenden  Gesichtspunkte  eingehend 
erörtert)  2,43 

Maccall,  W.:  Quelques  expöriences  sur  les 
fusibles.  Lum.  El.  09.  50.  p.  335.  (Ex- 
trait de  l’Electrician  (Ldn.)  19.  11.  09. 
L’auteur  a fait  une  sörie  de  mesures  pour 
determiner  les  variations  de  la  con- 
stante  qui  entre  dans  la  formule  de 
Preece  selon  le  diamfctre  du  fusible.)  2,43 
Müller:  Mitteilungen  üb.  neuere  Sicherungs- 
systeme für  Hausinstallationen  mit  Vor- 
führungen. Mitt  d.  Hannoverschen  Be- 
zirksv.  D.  Ing.  20.  10.  09.  Nr.  35.  2,43 

Perls,  Paul  H.:  Ein  neues  Schmelzsiche- 
rungssystem von  Ingenieur  Siegfr.  Held. 
EL  Z.  09.  52.  p.  1263.  Verbands-Nachr., 
Beil,  zu  Elektrizität.  09.  28.  p.  219—20. 
(Verfasser  weist  nach,  daß  das  unter  obi- 
gem Titel  im  Helios,  09.  45.  p.  1981  be- 


5U 


2,43-2,47 


schrjebene  System  den  neuen  Vorschriften 
der  Vereinigung  der  Elektrizitätswerke 
nicht  entspricht.)  2,43 

Apparecchio  per  proteggere  le  reti  a 
bassa  tensione  contro  le  sopra-elevazioni 
di  tensione.  Elettricista.  09.  22.  p.  299-300. 
1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  von  Prinzip  u. 
Wirkungsweise  eines  von  G.  Mazzo- 
I e n i angegebenen  Blitzableiters  mit  par- 
allel geschalteter  Fein-  und  Grobfunken- 
strecke.) 2,44 

Parafoudres  electrolytiques.  Rev. 
Scient.  48e  An.  3.  p.  85.  (Modele  de 
dechargeur  electrolytique  ä pellicule  de 
ia  Cie.  Thomson-Houston.  Les  electrodes 
sont  en  aluminium.)  2,44 

Überspannungssicherungen  mit 
Ableitern  aus  großen  Abkühlungsflächen, 
kl.  8°.  7 p.  1 fig.  6 ill.  (Druckschrift  der 
Land-  und  Seekabelwerke.  Köln-Nippes. 
Beschreibung  der  von  cler  Firma  herge- 
stellten Hörnerblitzableiter  mit  Hilfs- 
funkene  trecke.  Angaben  über  Nebenappa- 
rate: Widerstände,  Drosselspulen.  Mon- 
tagevorschriften.) 2,44 


Graf,  Georg;  Schaltung,  Sicherung  u.  Kon- 
trolle des  elektrischen  Stromes.  AEG- 
Z.  Jan.  1910.  p.  13—16.  ill,  (Elementare 
Übersicht  über  Installationsschalter,  Siche- 
rungen, automatische  Schalter,  Motor- 
schaltkästen und  ähnliches  ) 2,45 

Loewenherz,  B.:  Die  neuen  Hochspannungs- 
fabrikate -der  AEG.  AEG-Ztg.  Jan,  1910. 
p.  8—10.  5 ill.  1 fig.  (Kurze  Angaben 

über  neuere  Isolatoren,  Olschalter  etc.) 

2,45 

Philipp!,  E.t  Über  Ausschaltvorgänge  und 
magnetische  Fünkeniöschung.  Verh,  Ver. 
Gew.-Förd.  Abh.  09.  9.  p 469—502;  10. 
p.  538  — 65.  ill.  fig.  (Frühere  Arbeiten, 
Theoretisches,  experimentelle  Unter- 
suchungen und  ihre  Ergebnisse,  Versuchs- 
reihen und  ihre  Auswertung;  Anwendung 
und  praktische  Prüfung  der  Ergebnisse.) 

2,45 

Über  den  Sicherheitsgrad  elektrischer 
Hochspannungsapparate.  El.  Maschin. 
Betriebe.  1910.  1.  p.  7.  (Auszug  aus  einem 
Aufsatze  von  Vogelsang,  EI,  Z.  09. 
Nr.  34.  Bei  der  Wahl  der  Apparate  muß 
nicht  nur  die  Höhe  der  Betriebsspannung, 
sondern  auch  die  Größe  der  Anlage  be- 
rücksichtigt werden,  da  in  großen  Anlagen 
die  Überspannungsgefahr  größer  ist.)  2.45 


F,  Coudncteurs  pour  F.  Lines  and  Mate- 
courant intenses.  rials. 

F.  Starkstromleitungen, 
a)  Generalites.  (2,46)  «)  General.  (2,46) 

a)  Allgemeines.  (2,46) 


Blonde!,  A.  et  Le  Roy,  C.:  Calcul  des  lignes 
de  transport  d’eiiergie  a courants  alter- 


natifs  en  tenant  campte  de  ta  capacite  et  1 
de  la  perditance  reparties.  Lum.  El.  I 
09.  38.  p.  355—62  ; 39,  p.  387—94;  43.  p.  99 
—103;  44.  p.  131— 36;  52.  p.  387—95.  17  fig. 
(Les  auteurs  indiquent  une  nouvelle  me-  ' 
thode  simple  qui  ne  neces&ite  ni  Temploi 
des  fonctions  hyperboliques  ni  aucun  cal-  ^ 
cul  penible.  Elle  se  base  sur  l’ernploi  de 
developpements  en  Serie  vectorielles.  ; 
Exemples  d’application.)  2,46  ' 

Brecht,  Curt;  Versuche  mit  hochgespannten 
Strömen.  Techn,  Rdsch.  09.  5a  p.  773-75. 

7 fig.  Eg.  2,46 

Berechnung  des  Ladestromes  von 
Drehstromkabeln.  EL  Z.  09.  52.  p.  1260 
—61.  (Kurze  Wiedergabe  und  Kritik  des  | 
Aufsatzes  von  E.  W.  Marchant  im 
Electrician,  Bd,  63.  09.  p.  823.)  2,46 

Querschnittsbestimmung  von 
Wechselstromlejtungen.  EI.  Z.  1910.  1.1 
p.  17.  1 fig.  (Graphisches  Verfahren  von 
Herdt  nach  fnd.  El.  09.  p.  199.)  2,46 

Über  Starkstromkabel  - Monta- 
gen usw.  El,  Anz.  09.  97.  p.  1119—20;  - 
99.  p.  1145—46.  3 fig.  (Besprechung  der  ; 
zweckmäßigen  Ausführung  von  Kabel- 
montagen; Armaturen,  Muffen  etc.;  prak- 
tische Erfahrungen;  Biegen  armierter  . 
Kabel;  Erdung  der  Armaturteile  u.  Blei-  ; 
mäntel.)  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 

Materials.  (2,47) 
b)LeitungsmateriaHen.  (2,47) 


A l u m i n i u m als  Material  für  elektrische  , 
Leitungen.  Von  M.  D.  Metall-Techn.  09.  j 
35.  Jg.  p.  366—67.  (Ergebnisse  von  Ver- 
suchen über  di?  Eigenschaften  des  Alu-  \ 
miums  als  Leitungsmaterial.)  2,47 

Barnes:  Le  yieillissement  des  isolants  re- 
couvrant  les  conducteurs  des  machines. 
s.  2,27.  ' 2.47 

Bo  bin  es  en  aluminium.  Ind.  El,  09.  430. 
p.  506.  (Rdgles  pour  ia  construction  des 
bobines  en  aluminium.  Extrait  d’un  article 
de  M.  Hopfeit,  El.  Z , 16.  9,  09.)  2,47 

Bültemann,  A.:  Rhadoonit.  Elektrizität.  09. 
53.  p.  617—18.  El.  Anz.  09.  104.  p. 

1211— 13.  (Rhadoonit  ist  ein  in  Form 
von  Platten  hergestellter  Kunstersatz  für 
Marmorplatten.  Die  günstigen  Eigen- 
schaften des  Materials  werden  be- 
sprechen) 2,47 

D r e h s c h a 1 1 e r,  Steckdosen,  Sicherungen. 

s.  2,40.  2,47 

E m p 1 e o aei  aluminio  para  el  estable- 
cimiento  de  las  canalizaciones  electricas. 
Energia  El.  09.  23.  p.  458—59.  (Auszug  aus 
einem  Aufsatze  von  J.  A.  Mo  n t p e 1 1 i e r 
im  Electricien,  14.  8.  09.  Diskussion  der 
speziellen  Eignung  des  Aluminiums  als 
Leitungsmaterial.  Eigenschaften  des  Me- 
talls.) 2,47 


2,47—2,49 
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Fisher:  Cables  in  Coal  Mines.  s.  2,47.  2,46 

| Hochspannungsklemmen  mit  me- 
tallischen Zwischenlagen.  EL.  Kraftbetriebe. 
09.  36.  p.  714.  (Auszug  aus  der  Diskussion 
über  den  Vortrag  von  Reynders.)  2,47 
Sopra  un  nuovo  tipo  di  i s o l a t o r e per 
poli  da  trasformatore.  Elettricista.  09.  22. 
p.  299.  2 ill.  (Beschreibung  des  Isolators 
von  Campos.  Der  Isolator  hat  die  Ge- 
stalt eines  hohen,  sehr  schlanken  Kegels, 
an  dessen  unterem  Ende  sich  ein  relativ 
wenig  ausladender,  den  gebräuchlichen 
Formen  ähnlicher  flacherer  Kegel  ansetzt.) 

2,47 

Sopra  un  tipo  isolatori  per  poli  da  tras- 
formatori.  El.  Kraftbetriebe.  09.  36.  p.  714. 

1 fig.  (Beschreibung  der  neuen  Isolator- 
form von  Q.  Campos,  die  hauptsächlich 
für  Transformatorklemmen  bestimmt  ist.) 

2,47 

Isolatoren,  Rollen  und  Isoiiermaterial. 
Lex  16  p.  21  fig.  Niedersedlitz-Dresden 
09.  (Preisliste  No.  2J  des  Sachsenwerks,. 
Maße  und  Preise..  2,47 

■ Isolierrohr  und  Zubehör  Lex.  7 p.  fig. 
Niedersedlitz-Dresden,  09.  (Preisliste  No. 
5J  des  Sachsenwerks.  Rohre  mit  Mes- 
sing-, verbleitem  Stahl-,  emaillierten 
Eisen-  und  mit  Stahlpanzermantel.)  2,47 
De  Kennend:  Raccords  ä coincement  double 
pour  cäbles  electriques.  Electricien  991. 
25.  12.  09.  p.  401—2.  3 fig.  6 ill.  (Descrip- 
tion  d’un  nouveau  Systeme  de  raccords: 
Le  corps  du  raccord  en  forme  d’ecrou  a 
six  pans  comportant  deux  logements  Inte- 
rieurs ■taraudes  et  filetes  ä pas  inverses, 
des  bouchons  se  vissent  ä l’interieur  du 
corps.f  2,47 

Kupfer-Stahl  ein  neues  Leitungsmate- 
rial.  Von  B.  v.  R.  Metall-Techn.  09.  35.  Jg. 
p.  358.  (Homogenes  Überziehen  von  Stahl 
bei  Rotglut  mit  einer  Kupfetschicht.)  2,47 
R o h r d r ä li  t e mit  stromführendem  Mantel, 
Profanbau.  Jg.  09.  22.  p.  756.  (Gummiader- 
leitungen,  System  Kuhlo,  mit  starkem 
Schutzmantel  aus  Messing  umgeben,  der 
als  geendete  Rückleitung  verwendet  wer- 
den kann.)  . 2,47 

Rousseau,  L,  ,1.:  La  fibre  vulcanisee.  Ind. 
£l.  427.  10.  10.  09.  p.  447—48;  429.  p.  493 
—95.  (Fabrication  de  ia  fibre  vulcanisee ; 
caracteres  physiques;  caracteres  meca- 
niques;  valeur  isolante;  emplois  in- 
dustriels.)  2,47 

Sieg  wart  Reinforced  Concrete  Poles. 
’ Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol.  4.  6.  p.  440 
—2.  3 ill,  (Description.)  2,47 

V o r z ü g e unseres  biegsamen  Kordelkabels 
vor  gewöhnlichen  Handlampenkabeln  mit 
Gummisciilauch  und  solchen  mit  Metall- 
geflecht. 4°.  2 p,  Ifig.  Köln-Nippes.  (Druck- 
schrift der  Land-  u.  Seekabelwerke  A.  G. 
Angaben  über  das  nach  D.  R.  G.  M.  302503 
ausgef.ihrte  biegsame  Kabel  mit  Hanf- 
kordelumflechtung.) 2,47 


Neue  Zubehörteile  für  Rohrdrahtver- 
legung (System  Kuhlo).  Ei.  Anz.  09.  102. 
p.  1188—89.  1 fig.  17  ill,  (Beschreibung 
neuer  Formen  von  Dübelschellen,  Schal- 
tern, Anschlußdosen,  Mantelverbindern  für 
Installationen  mit  stromführendem  Mantel, 
etc.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Snstallatlons.  (2,48) 


c)  Leitungsanlagett.  (2,48) 


Stern,  P.:  Wie  verlegt  man  in  gefälliger 

Weise  sichtbare  Leitungen.  D.  Bauztg.  09. 
77.  p.  522—23.  14  fig.  (Einige  Regeln  zum 
Verlegen  von  Leitungsdrähten  sowie  Be- 
sprechung neuerer  Leitungen.  Messing- 
papierrohre. Rohrdrähte  System  Kuhlo ) 

2,48 

Eine  elektrische  Stromieitiyig  von 
480  km  Länge  für  110000  Volt  Bau- 
verw.  09.  87.  p,  572.  1 fig.  (Angaben  über 
die  Ausbildung  der  Leitung  zwischen  den 
Niagarafällen  und  den  Ortschaften  um 
Toronto,  Hamilton,  London  und  St  Tho- 
mas.) 2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Sfations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Constructioii  and 
projets  de  stations  Projectiou  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 


Bernard,  L.:  Die  Leistung  elektrischer 

Maschinen  in  Wasserkraftanlagen.  El. 
Maschin.  Betriebe.  1910.  I.  p.  6.  (Es  wird 
empfohlen,  die  Größe  der  Dynamomaschine 
so  zu  wählen,  daß  ihre  aus  ihrer  Über- 
lastbarkeit sich  ergebende  Maximal- 
leistung  der  Leistung  der  Turbine  ent- 
spricht.) 2,49 

Böhm-Raffay,  Br.:  Das  Wasserkraft-Elek- 
trizitätswerk der  Great  Western  Power 
Company  am  Featherflusse  in  Kalifornien. 
EL.  Maschin,  Betriebe.  1910.  1.  p.  4 — 5 
3 fiv.  (Beschreibung  des  wasserbaulichen 
Teils.  Angaben  über  die  maschinelle  u. 
elektr.  Ausrüstung.  Bauschwierigkelter!.) 

2.49 

Brown-Boveri  Turbine  Plant  at 
Buenos-Ayres.  El.  Rev.  (Ldn)  Vol.  65. 1668 
p 781—3,  3 Figs.  4 UL  (General  arrange- 
ment  of  plant  Particulars  of  Turbo-gene- 
rators).  2,49 

The  Brus  io  Hydro-Electric  System,  £ 
Mag.  Vol.  12.  5.  p.  299—303.  5 ill.  (Descrip- 
tion  of  works;  voltage  7000,  step-up  trans- 
formers  for  45  000  volts.)  2,49 

Cahier  des  charges  type  pour  Ia 
concession  par  l’ßtat  d’une  distribution 
d’energie  electriaue  aux  Services  publics. 


Ind.  El.  19e  An.  433.  p.  19—24.  (Droit 
d'utiliser  les  voies  publiques,  approbation 
des  projets,  delais  d’ex^cution,  tarifs  et 
conditions  de  Service,  dur6e  de  la  con- 
cession,  clauses  diverses.)  2,49 

La  central  hidroeläctriva  de  La  Great 
Western  Power  Co.  Energia.  EL.  09.  23.  p. 
456—58.  fig.  (Beschreibung  der  Anlage 
nach  EL  World,  26.  8.  09.)  2.49 

Durand-Perroux,  R.:  La  nouvelle  usine  elec- 
trique  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 
d’Orlöans  ä Tours.  Lum.  EL  09.  48.  p.  280 
— 82.  1 fig.  (Extrait  d’un  article  du  Genie 
Civil,  13.  11.  09.  Description  de  l’usine.) 

2,49 

Eichel,  Eugen:  Amerikanische  Kraftwerke 

für  elektrische  Bahnen.  El.  Kraltbetriebe. 
09.  35.  p.  691  -95  2 fig.  5 tab.  (Referat 
nach  El.  Railw.  Jl.  27.  3.  09.  Tabellarische 
Übergeht  über  die  Betriebsdaten  und  die 
maschinelle  Ausrüstung  einer  größeren 
Anzahl  von  Centralen  ) 2 49 

Das  Elektrizitätswerk  der  Gemeinde 
Drochtersen.  Quer  8°.  11  p.  11  ill.  (Druck- 
schrift des  Sachsenwerks,  A.-G.,  Nieder- 
sedlitz-Dresden. Einrichtungen  der  Cen- 
trale. Leitungsnetz.  Beispiele  von  land- 
wirtschaftlichen Kraftantrieben  (Milch- 
zentrifuge, Häckselmaschine.  Dreschma- 
schine, Schrotmühle  etc.).)  2,49 

Das  Elektrizitätswerk  Stendal. 
Quer  8°.  13  p.  7 ill.  (Druckschrift  des  Sach- 
senwerks, A.-G.,  Niedersedlitz-Dresden. 
Geschichtliches.  Beschreibung  der  Cen- 
trale [Gasmotoraggregate  von  80  u,  160 
PS.  mit  direkt  gekuppelten  Dreileiter- 
Gleichstrommaschinen].  Leitungsnetz 
[größtenteils  an  grade  oder  schräg  an  den 
Häuserfronten  angebrachten  Eisengestän- 
gen].) 2,49 

Feilenberg,  W,:  Die  Entwicklung  der  Stark- 
stromtechnik in  Deutschland  und  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika.  II. 
Elektrizitätswerke.  El.  Z.  09.  50.  p.  1199 
—1204  ; 51  p.  1232 — 36.  4 fig.  15  tab.  (All- 
gemeines. Vergleich  der  Werke  beider 
Länder.  Vergleich  der  Anlagekapitalien, 
der  Antriebskräfte,  Stromerzeuger,  Be- 
triebskosten, Einnahmen,  Belastungsfakto- 
ren.)  2,49 

Geiser,  fL:  Die  Erweiterungsbauten  des 

Elektrizitätswerkes  der  Stadt  Schaffhau- 
sen. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  26.  p.  366 
—71.  8 fig.  1 ill.  (Angaben  über  den  Um- 
bau der  linksrheinischen  Zentrale  B ein- 
schließlich der  Turbinen,  Schützen  und 
Generatoren.)  2,49 

Harnessing  Our  Streams.  The  Electric 
Lighting  of  Small  Towns  and  Villages. 
El.  Engineer.  Vol.  44.  20.  p.  695—96.  2 ill. 
(Description  of  small  hydroelectric  Station 
at  Grassington,  Yorks.)  2,49 

Henry:  Usine  g6ne  atrice  de  Castelnuovo- 
Valdarno.  Ind.  El.  19e  An.  433.  p.  5—7.  2 
fig.  2 iH  (Chaudieres  utilisant  le  lignite; 
foyers  ä Charge,  automatique.  10  chau* 


difcres  Babcock.  3 machines  compound 
horizontales,  4 cylindres,  2400  HP.  Alter-  j 
nateurs  triphasös,  1800  KW.  125  km.  de 
lignes.  Transmission  ä 33  000  volts.)  2,49 
1 m p i a n t o elettrico  alimentato  da  una 
turbina  a vento.  Elettricista.  09.  22.  p. 
306.  (Angaben  über  die  Windturbinen- Ge-  j 
neratoranlage  des  Schlosses  Hasenclever 
bei  Tremsbüttel  in  der  Nähe  von  Ham-  | 
bürg.)  2,49 

Das  Kraftwerk  der  A.  E.-G. -Turbinen-  j 
fabrik  in  Berlin.  El.  Kraftbetriebe.  09. 
35.  p.  700.  (Beschreibung.  Auszug  aus 
Lasche,  Z.  d.  Ver.  D Ing.  09.  p.  648  u. 
699.)  2,49 

Lopez,  Sancho:  Las  fuerzas  motrices  de 

Brusio  y su  transporte  en  Lombardia. 
Energia  El.  09.  22.  p.  425  -30.  8 ill.  Fg.  2,49 
Neue  Anlagen  in  M e x i ko  . El.  Z.  10.  1.  p 
17.  (Übersicht  über  eine  Reihe  in  Aus- 
führung begriffener  oder  geplanter  Ver- 
größerungen und  Neuanlagen  von  Elektri- 
zitätswerken- und  Straßenbahnen.)  2,49 
Müller,  W.:  Elektrizitätswerk  Altbach.  Tur- 
bine. 09.  5.  Jg.  24.  p,  487-91.  ill.  fig. 
(Wasserbaulicher  Teil.  3 Francisturbinen 
von  je  400  PS.  der  Hohenzo  Ilern  sehen 
Fabrik  Immendingen  mit  V o i t h sehen 
Reglern.  Kondensationsmaschine  von  1000 
PS.  Zwei  Turbogeneratoren,  Brown- 
Boveri-Parsons,  von  1000  KW. 
Kosten.)  2,49 

Norberg-Schulz:  Die  wirtschaftliche  Aus- 
nützung der  Wasserkräfte  in  den  Be- 
leuchtungs-  und  Kraftverteilungsanlagen1 
größerer  Städte.  El.  Z.  10.  1.  p.  2—5.  4 fig. 
5 tab.  (Es  wird  untersucht,  in  welcher! 
Weise  die  Wasserkräfte  beim  Betriebe  dei 
Beleuchtungs-  und  Kraftverteilungsanlager 
größerer  Städte  ausgenutzt  w erden  können. 
Um  ihre-  wirtschaftliche  Ausnutzung  zu 
fördern  wird  empfohlen  sie  mit  Dampf 
anlagen  oder  Akkumulatoren  Zusammen- 
arbeiten zu  lassen.)  2,49 

Observations  sur  l’exploitation  d’une 
distribution  ä 72  000  volts.  Ind.  El.  09. 
430.  p.  514—15,  (Resultats  de  constata- 
tions  f altes  pendant  l’exploitation  de  l’usine 
et  de  la  distribution  de  la  Grand-Rapids ■ 
Muskegon  Power  Co.)  2,49 

Die  Elektrizitätsversorgung  in  Paris.  El 
Z.  10.  1.  p.  13 — 14.  1 fig.  (Zone  mit  Gleich 
strom-Dreileitersystem;  Zone  mit  Gleich 
strom-Fünfleitersystem;  Zone  mit  Ein 
Phasen  - Wechselstromsystem;  Zone  mi 
Zweiphasen- Wechselstromsystem.  Allge 
meine  Übersicht.)  2,41 

Postel-Vinay,  P.:  Les  installations  hydro 
electriques  du  Sud-Ouest  de  la  France 
Mem.  Soc.  Ing.  Civils  de  France.  62e  An 
11.  p.  278—307.  7 fig.  18  iU.  2,4« 

Recent  Extensions  aat  the  “Stuarj 
Street  Electricity  Works,  Manchester,  s 
2,42.  2,4' 


2,49 — 2,50 
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Rogers,  W.  O.;  Power  plant  of  the  White 
Company.  Power  and  Engin.  Vol.  32.  09. 

8.  p.  304—05.  1 fig.  2 ill.  2,49 

Seager,  J.  A.:  The  Steam  Turbine  in 

Engiish  Power  Houses.  Power  and  Engin. 
Vol.  31.  09.  10.  p.  381—83.  1 fig.  (Some 
reasons  for  the  popularity  of  the  steam 
turbine  in  electrical  work,  favored  by  the 
attitude  of  the  British  board  of  trade.)  2,49 
Society  du  gaz  de  Paris;  usine  de  Landy. 
Etincelle  El,.  09.  Vol.  17.  4.  p.  49 — 54.  3 ill. 
(Description  elementaire  du  batiment  et 
de  1 6quipement  mecanique  et  eleetrique.) 

2,49 

La  Station  d’energie  eleetrique  de  FUsine 
I'  ä gaz  de  Landy.  Jl.  Eclair.  Gaz.  El. 

5 Janvier  10.  p.  1—7.  5 ill.  1 fig.  (Descrip- 

tion detailtee  de  Fusine  construite  pour 
la  societe  du  gaz  de  Paris,  ä Landy.  Con- 
struction  et  equipement.)  2,49 

11 200  - P S.  - T u r b o ~ T a n d e m - G e n e - 
r a t o r für  die  „Große  Zentrale“  in  Buenos- 
Aires  der  deutsch-überseeischen  Elektri- 
zitätsgesellschaft in  Berlin.  Z.  ges.  Tur- 
binenw.  09.  23.  p.  357 — 60.  ill.  (Nach  Aus- 
bau lOTurbogruppen  von  je  11  200  PS,  Typ 
Par  so  ns;  Drehstrommotoren  von  nor- 
mal 7500  KW;  die  5 aufgestellten  sind  von 
Franco  T asi  und  Brown,  Boveri 

6 C i e.  gebaut.)  2,49 

Überlandzentralen  L 4°.  8 p.  13  ill. 

1 fig.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  No.  135  der 
Felten  u.  Guilleaume-Lameyerwerke.  All- 
gemeine Grundsätze  für  die  Errichtung 
rentabler  Überlandzeiitralen.  Beschreibung 
einiger  von  den  F.  G.  L.  ausgrüsteten 
Zentralen.)  2,49 

Das  Elektrizitätswerk  Wangen  a.  d.  Aare. 
Gr.  4°.  44  p.  fig.  u.  ill.  (Druckschrift  der 
Felten  & Guilleaume-Lahrneyerwerke  A.~ 
G.  Frankfurt  a.  M.  Die  Wasserkraft.  Wehr 
und  Kanaleinlauf.  Triebwerkkanal.  Ma- 
schinenhaus. Turbinen anlage  (2  Francis- 
Doppelturbinen  von  je  1500  PS,  150  Touren, 
8,4  in  Gefälle,  17,3  m3  Wassermenge.) 
Elektrische  Anlage,  Verteilungsnetz  (10  000 
Volt).  Sämtliche  Anlagen  sind  bis  ins 
einzelnste  beschrieben.)  2,49 

Bedeutsame  Wasserkraf taniagen  in 
! Kalifornien.  Z.  Binnenschiff.  10.  1.  p<.  24. 

! . (Über  den  Ausbau  d.  Wasserkraft  des 
I Bishop  Creek  seitens  d.  Nevada  Cali- 
for  xi  i a Power  Co.;  am  Unterlauf 
gelegenes  Kraftwerk  von  6000  KW.  Gefälle 
von  320  in.)  2,49 

Wasserkraftwerk  am  Rio  Loa 
(Chile)  der  ii.  B.  Sloman-Salpeterwerke 
A.-ü.,  Hamburg.  Z.  ges.  Turbinen w.  09,  20. 
p.  316—8.  ill.  (Drei  Franeis-Spiralturbinen 
von  V o i th  von  je  455  PS;  Servomotoren 
der  Regler  wirken  auf  Fink  sehe  Schau- 
feln ; elektr,  Einrichtung  von  Siemens- 
Schucker  t .Spannung  in  öltransforma- 
toren  auf  20  000  Volt  erhöht)  2,49 

Waserwerke  der  Rochester  Railway 
and  Light  Company.  El.  Kraftbetriebe. 


09.  36.  p.  711—14.  2 fig.  4 ill.  (Kurze  Be- 
schreibung nach  El.  World.  14.  u.  28.  1. 
09.  2,49 

Wind  Turbine  Electric  Plant.  Engi- 
neer. Vol.  108.  2812.  p.  528.  (Description 
of  a small  plant  at  a private  house.)  2,49 
Würdemann,  W.:  Elektrische  Überland- 

zentralen. Preuß.  Gem.-Ztg.  1910.  1.  p.  23 
—24.  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Betriebsdaten  englischer  Elektrizitäts- 
werke. El.  Anz.  09.  100.  p.  1160  — 61. 

1 tab.  (Detaillierte  Zahlen  für  12  große 
Werke  nach  Eiectrician,  22.  10.  09.)  2,50 
Bishop,  C.  R.:  The  Advantages  to  Electric 
Companies  of  Central -Station  Steam  Hea- 
ring. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  19.  p.  887 

91.  2,50 

Extrait  du  proces-verbal  de  la  seance 
du  25  octobre  1909  du  Comite  consultatif 
du  Syndicat  professionnel  des  usines 
d’electricite,  Etincelle  El,  09.  Vol.  17.  3. 
p.  42—45.  (Interpretation  de  traites  de 
gaz  et  de  traites  electriques.  Application 
de  la  loi  du  15  juin  1906.  Traversee  d’une 
commune  par  une  ligne  d’energie.  Tra- 
versee  d’un  passage  ä niveau.  Carac- 
tere  des  societ.6s  electriques.)  2,50 

Aus  dem  Geschäftsbericht  1908/09 
der  BEW.  Mitt.  Berliner  El.-W.  09.  12.  p. 
178 — 82.  1 fig.  1 ill.  1 tab.  (Statistische 
Daten  über  die  Anschluß-  u.  Betriebsent- 
wicklung der  BEW.)  2,50 

Ilanszel»  H.s  Über  Ergebnisse  aus  Elektrizi- 
tätswerks-Betrieben. 2.  ges.  rurbinenwes. 
09.  20.  p.  309—13.  fig.  (Wärmeverbrauch 
nach  Versuchswerten  bei  Dampfmaschinen, 
Gasmaschinen  und  Dieselmotoren,  Brenn- 
stoffkosten, Löhne  und  Unterhaltung,  An- 
lagekosten der  maschinellen  Einrichtung.) 

2,50 

Izart,  J.:  Le  Probleme  de  la  pointe  dans  les 
usines  generatrices  et  1’emploi  des  accu- 
mulateurs  thermiques.  Electricien.  8 Jan- 
vier 10.  993.  p.  22—26.  2 fig.  Fg.  2,50 
Martin,  G.  W.:  Tests  of  a Small  Steam- 
Turbine  Plant.  El.  World.  Vol.  54.  21. 
Nov.  18.  09.  p.  1230—34.  6 fig.  2 ill.  2,50 
Die  Oberschlesischen  E 1 e k t r i z i - 
täts-Werkeu  Gr.  Fol.  2 p.  1 fig.  1 
Karte.  Kattowitz,  Gebr.  Böhm.  (Karte 
des  Leitungsnetzes  der  OEW.  Entwick- 
lung der  Anschlüsse.  Darstellung  der 
Tarife  des  Werks  [Rabattarif,  Pauschal 
tarifl)  2,50 

Popularisierung  der  Elektrizität  in 
Schweden.  El.  Z.  09.  52.  p.  1260.  (An- 
gaben über  neue  tarifliche  und  Installa- 
tion« - Bestimmungen  des  Elektrizitäts- 
werkes Gotenburg:  für  Beleuchtungs- 
anlagen.) 2,50 

E 5 


54 


Peard.  O.  L.:  Boiler  House  Lösses.  Elec- 
trician.  Vol.  6-4.  4.  p.  135 — 39.  (The 
author  describes  the  various  fuel  losses 
occurring  in  daily  practice,  and  deals  with 
the  facilities  for  their  detection,  allo- 
cation  and  reduction.)  2,50 

Störung  der  Nachbarschaft  durch  die  auf 
einem  Geschäftsgrundstück  betriebene 
Anlage  zur  Erzeugung  elektrischen  Lich- 
tes. s.  2,9.  2,50 

Wartekosten  in  elektrischen  Kraft- 
werken. El.  Anz.  09.  100.  p.  1163  — 64. 
(Allgemeines.  Zahlenangaben  über  eine 
Reihe  von  Werken  verschiedener  Größe.) 

2,50 


3.  Transport  de  l’ener- 
gie  electrique. 


3.  Electric  Power 
Transmission  and 
Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen 
und  motorische  Antriebe. 

A.  GEneralites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (3,51)  

Bougault,  Paul:  Texte  du  Premier  arrete 
d’elagage  pris  en  conformite  de  la  loi  du 
15  juin  1906.  Lum.  El.  09.  50.  p.  340 — 41. 
(Texte  de  l’arretE  d’elagage  des  arbres 
plantes  en  bordure  des  voies  publiques 
empruntees  par  les  distributions  d’energie 
Electrique,  et  quelques  observations  ae 
l’auteur.)  ^ 2,51 

Carle,  N.  A.:  Charts  to  Determine  Engine 
and  Generator  Capacities  in  Direct  Connec- 
ted Units.  Power  and  Engineer.  Vol.  31. 
09.  8.  p.  309—13,  3 diagrams.  2,51 

Circulaire  du  ministre  des  travaux 
publics  en  date  du  17  mar's  1909,  relative 
ä l’emprunt  des  voies  ferrees  par  des  dis- 
tributions d’energie  electrique,  et  de  la 
necessite  de  ne  les  autoriser  que  dans  les 
cas  exceptionnels.  Lum.  El.  09.  49.  p.  312 
—12.  (Le  texte  du  circulaire  est  repro- 
duit.) 2,51 

Circulaire  du  ministre  des  travaux 
publics,  des  postes  et  des  telegraphes,  en 
date  du  8 octobre  1909,  relative  ä l’or- 
ganisation  du  contröle  des  distributions 
d’energie  electrique  dans  les  communes, 
Lum.  El.  09.  49.  p.  313.  (Le  texte  du  cir- 
culaire est  reproduit.)  2,51 

La  commission  des  distributions  d’Ener- 
gie  electrique.  Lum.  El.  09.  49.  p.  313-14. 
(Organisation  de  la  commission  comme 
eile  a Ete  arretee  par  le  ministere  des 
Travaux  publics.)  2,51 

Decret  du  14  octobre  1909  relatif  ä l’ap- 
plication  en  Algerie  de  la  loi  du  15  juillet 
1906  sur  les  distributions  d’energie  elec- 
trique.  Lum.  £1.  09.  49.  p.  311 — 12.  (Le 
texte  du  decret  est  reproduit.)  2,51 

Dispositif  pour  coupler  et  decoup- 
ler  automatiquement  une  dynamo  asso- 
ciee  ä une  batterie  d’accurnulateurs  dans 
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une  installation  electrique  d’eclairage. 
Lum.  El.  09.  52.  p.  409—10.  1 fig.  (Brevet 
de  la  A.-G.  Brown  Boveri  & Co.  La 
dynamo,  dont  le  nombre  de  tours  varie 
dans  de  grandes  limites,  est  contröle  par 
un  regulateur  d’excitation  automatique 
special.)  2,51 

E 1 e c c i 6 n de  motores  para  necesidades 
industriales.  Energia  El.  09.  22.  p.  433-34. 
(Einteilung  der  Motoren  nach  ihren  Be- 
triebseigenschaften; Übersicht  über  letz-  ^ 
tere.  Auszug  aus  einem  Aufsatz  von 
Penkhausen  im  Jl.  of  Electricity,  Juni 
09.)  2,51 

G r o u p e Electrogene  semi-direct  J a p y ä 
commande  par  tendeur.  Etincelle  EL  09. 
Vol.  17.  3.  p.  37  — 38.  (Le  moteur  et  la 
dynamo  sont  möntes  sur  un  meme  socle 
en  fonte,  l’adherence  de  la  courroie  etani 
assuree  par  un  tendeur  spEcial.)  2,51  - 
Stauffer,  K.:  Das  Laden  von  Zündakkumula- 
toren. Motorboot.  09.  26.  p.  19 — 22.  fig. 
(Vorzüge  der  Z.  gegenüber  der  Magnet- 
zündung. Verschiedene  Ladungsmethoden,) 

2.51 

Vorschriften  für  Nitroglyzerinspreng- 
stoffabriken.  Elektrizität.  09.  50.  p.  590 
— 91.  (Abdruck  der  von  der  Berufs- 
genossenschaft der  chem.  Industrie  er- 
lassenen Vorschriften  für  die  Herstellung 
elektrischer  Anlagen  in  den  genannten 
Fabriken.)  2,51 

B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Railways. 
Electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  GeneralitEs.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 

Armstrong,  A.  11.:  Recent  Electric  Railway 
Progress.  El.  Railw.  JL  Vol.  35.  1.  p.  8-9. 
(Larger  units  and  higher  Potentials.  Elec- 
tricity on  mountain  divisions.  Electric 
Operation  of  terminals,  Gasoline  Cars.) 

2.52 

The  Brighton  Railway  Company’*  South 
London  Elevated  Electric  Line.  Railw. 
Gaz.  Vol.  47.  22,  p.  704c— 6A.  1 fig.  15  dl. 
(Description  of  overhead  line  and  rclling 
stock.) 

Cunliffe,  J.  et  R.:  Les  courants  vagabonds 
dans  les  lignes  de  traction  Electrique. 
Lum.  El.  09.  48.  p.  272.  (Extrait  des  Proc. 
Am.  Inst.  EL  Eng.,  Sept.  09.  Resultats 
d’une  serie  d’essais.)  2,52 

Les  debuts  historiques  de  la  trac- 
tion electrique.  Lum.  El.  09.  48.  p.  279—80. 
(D’apres  W.  Lackie,  JL  Inst  EL 
Eng.  juin,  09.)  2,52 

Eichberg,  Friedrich:  Die  Entwicklung  der 
elektrischen  Vollbahnen.  II.  AEG.  - Ztg. 
Jan  1910.  p.  5—7.  3 ill.  Ann.  Gew.  u.  Bau- 
wes.  09.  Bd.  65.  12.  p.  230.  (Allgemeine  Be- 
sprechung der  für  die  Entwicklung  des  ei, 
Bahnbetriebes  wichtigen  Tatsachen:  Bau 


2,52—2,53 


gut  hommutierender  Einphasenmotoren. 
Kettenoberleitung.)  2,52 

Gleichmann:  Elektrische  Zugförderung.  Bull. 
Int.  Eisenb.-Kongress-Verb.  09.  Bd.  23.  12. 
p^  1741—92.  fig.  (Vorarbeiten  für  die  Ein- 
führung des  elektrischen  Betriebes  auf 
deutschen  Haupteisenbahnen.  Zweck  der 
Einführung  des  elektrischen  Betriebes, 
Bewährung  und  weitere  Pläne.  Die  für 
Hauptbahnbetrieb  geeignete  Stromart. 
Kostenvergleich.  Zahlen  über  den  Bau 
und  Betrieb  der  elektrischen  Bahnen  Ber- 
lin — Großlichterfelde,  Hamburg  Altona, 
Wiesentalbahn,  Salzburg — Berchtesgaden. 
Streckenausrüstung  für  elektrisch  betrie- 
bene Hauptbahnen.  Die  elektrischen 
Lokomotiven.)  2,52 

Das  englische  Handelsamt  über  den  Lon- 
doner Verkehr.  El.  Z.  09.  51.  p.  1246 
-48.  Fg.  2,52 

De  Muralt,  L.  The  Choice  of  a System 
Electrification  for  Trunk-Lines.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  6.  p.  230—31.  (Lecture  given 
before  the  Am.  Inst.  El.  Eng.)  2,52 

Preisausschreiben  des  Vereins 
Deutscher  Maschinen  - Ingenieure..  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes,  1910.  Bd.  66.  1.  p.  1—2. 
(Beuth-Aufgabe:  Ausnutzung  eines  Bahn- 
kraftwerkes für  Nebenbetriebe.  Be- 
dingungen für  das  Preisausschreiben.) 

2,52 

Schiemann,  Max:  Elektrische  Fernschnell- 
bahnen der  Zukunft.  (Leiner’s  technische 
Bibliothek.)  8°.  68  p.  5 Abb.  Leipzig, 
Oskar  Leiner,  09.  M.  1,50.  2,52 

'Taylor,  M.:  Les  batteries  d’accurnulateurs 
et  I’extension  des  limites  de  Ia  trans- 
mission  electrique.  Lum.  £i.  09.  51.  p.  369 
— 70.  1 tab.  (Extrait  du  Jl.  inst.  El. 
Eng.  Sept.  09.  L’auteur  propose  d’ap- 
pliquer  le  principe  des  batteries  tampons 
en  dehors  des  centres  de  distribution.) 

2,52 

Twen  ty  Years  of  Electric  Traction. 
Tramway  and  Railw.  World.  (Ldn,)  Vol. 
27.  2.  p.  21  — 24.  (Development  in  the 
United  Kingdom  during  the  last  20  years.) 

2,52 


b)  Materie!  d’exploi-  b)  Railway  Material 
tation. 

b)  Betriebsmittel 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
material  roulant.  of  Rolling  Stock. 

(2»53)  (2,53) 

«)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


Amerikanische  benzin  - elektrische 
Triebwagen.  El.  Kraftbetriebe.  09.  35. 
p.  695.  (Angaben  über  einige  von  der 
L G.  Brill  Co.  für  die  Third  Ave.- 
Straßenbahn  in  New  York  gelieferte 


Wagen  nach  EL.  Traction  Weekly,  6.  11. 
09.)  2,53 

Detroit  River  Tunnel  Electric  Loco- 
motive.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2810. 
p.  474 — 75.  1 fig.  (Description  of  loco- 
motive and  starting  gear.  Main  dimen- 
sions.  Acceleration  curve.)  2,53 

Einrichtung  zur  selbsttätigen  Regelung 
der  Geschwindigkeit  von  Einzelfahrzeugen 
oder  Zügen,  die  mit  Einphasenwechsel- 
strom betrieben  werden.  Helios,  Fach-Z. 
,09.  52.  p.  481—83.  2 fig.  (Beschreibung 
einer  der  Soc.  Franc.  Sprague  und 
P.  Sauvage  in  Paris  patentierten  Schal- 
tung.) 2,53 

Erfahrungen  mit  Wendepolmotoren. 

s.  2,27.  2,53 

Heiifron,  C.:  Etüde  d’une  commande  par 
bielles  pour  Iocomotives  electriques  de 
trains  de  marchandises.  Gen.  Civil.  09. 
56.  Bd.  8.  p.  153 — 54.  fig.  (Arbre  inter- 
mediaire  entre  le  moteur  et  les  roues,  dia- 
g ramme  de  fonctionnement  pour  divers 
diametres  des  roues  motrices.)  2,53 

Eine  Industriebahn  - Kranloko- 
motive, 4°.  3 p.  3 fig.  (Sonderab- 

druck  aus  El.  Kraftbetriebe,  09.  Heft 

23.  Beschreibung  einer  von  den  Felten 
6c  Guilleau  me-Lah  meyerwer- 
ke n elektrisch  ausgerüsteten  Kranloko- 
motive: 2 Fahrmotoren  von  je  50  PS 
Stundenleistung;  1 Hubmotor  von  4 PS 
und  ein  Schwenkmotor  von  2,5  PS.)  2 53 

A New  Type  of  Locomotive.  Engineer. 
Vol.  108.  28.  10.  p.  486.  (New  iype  of 
locomotive  buiit  on  the  Reid  — Ramsey 
System.  Steam  turbines  drive  an  elec- 
tric  generator,  the  latter  feeding  motors.) 

2,53 

Die  elektrische  2-B-0-0-B-2-L okomotive 
der  Pennsylvania  - Bahn  für  den  Unter- 
wassertunnel-Betrieb zu  dem  neuen  Penn- 
syivania-Hauptbahnhof  in  New  York.  El. 
Kraftbetriebe.  09.  35.  p.  695—96.  1 fig. 

(Beschreibung  nach  El.  Railw  Jl.  30.  9. 
09.)  2,53 

Neuerungen  an  Bahnmotoren  unter  be- 
sonderer Berücksichtigung  der  Feldspulen 
aus  blankem  Aluminiumdraht.  s,  2,27.  2,53 
Pay-As-You  - Enter  Cars  for  Balti- 
more. El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p,  42 — 43. 
4 ili.  (Description  of  cars.)  2,53 

Renshaw,  Clarence:  Recent  Developments 
in  Railway  Motor  Control.  Engin.  News. 
Vol.  62.  19.  p.  481 — 83.  4 fig.  (Unit-switch 
control.  Auxiliary  contactor  outfits.  Mul- 
tiple unit  Operation  with  hand-operated 
Controllers.)  2,53 

Gasolin-elektrische  Triebwagen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI. 

24.  p.  431.  (Beschreibung  und  Abmessuri- 

gen  eines  Triebwagens,  dessen  Antriebs- 
kraft eine  Gasolin-Verbrennungstrieb- 
maschine mittelbar  mit  elektrischer  Über- 
tragung liefert.)  2,53 

E 5* 
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2,53-2, 5S 


Triebwagenverkehr  auf  den  Preu- 
ßisch-hessischen Staatsbahnen.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  09.  XLV1  Jg. 

23  p.  4i4_i5.  (5  einfache  Speichertrieb- 

wägen; 57  Speicherdoppelwagen;  1 Spei- 
chertriebwagen mit  Einrichtung  zur  Ruck- 
gewinnung elektr.  Arbeit  auf  Gefällen  und 
beim  Bremsen;  2 Dampfwagen;  1 wagen 
mit  Verbrennungstriebmaschine  für  Benzol 
oder  Spiritus.  Angaben  über  Betrieb  und 
Fahrgeschwindigkeiten.)  2,53 

A T u r b o - Electric  Locomotive.  Engi- 
neering. Vol.  88.  2288.  Nov.  5.  09.  p.  613. 
(Description.)  2,53 

Elektrische  Vollbahn-Lokomo  iveii. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  1.  P.  21. 
(Angaben  über  die  Konstruktion  von  elek- 
trischen Lokomotiven,  die  vom  Chemin 
de  fer  du  Midi  der  A.  E.-G.  zur  Lieferung 
übertragen  wurden.)  2>53 

ß)  Canalisations;  dis-  ß)  Current  Supply, 
positions  de  la  voie  Line  and 
et  des  gares.  (2,54  Equipment.  (2,o4— 56) 
—56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken-  und 
Bahnhofseinrichtungen.  (2,54 — 56) 

Henry;  Les  lignes  de  prise  de  courant  pour 
chemins  de  fer  electriques.  Ind.  El.  09.  430. 
p.  511—14.  4 fig.  (Revue  des  principales 
methodes  de  construction  des  lignes 
aeriennes:  Suspension  catenaire  simple  ou 
ä fil  auxiliaire,  etc.)  v 2»54 

Nouveau  procede  de  traction  a con- 
tacts  superficiels.  Etincelle  El.  09.  Vol.  17. 
4.  p.  56—57.  (Description  sommaire  du 
Systeme  Suchostawer.)  2,54 

Einfaches  Oberflächen-Kontakt- 
system  für  elektrische  Straßenbahnen. 
El.  Z.  10.  1.  p.  17.  1 fig.  (Beschreibung 
der  Suchostawerschen  Kontakblöcke  nach 
El.  Engineering,  09.  p.  665.  2,54 

Prise  de  courant  au  niveau  du  sol  (par 
plots)  pour  tramways.  Rev.  gen.  des  che- 
mins de  fer.  33e  An.  1.  p.  63 — 65.  4 fig.  2,54 

2,54 

Williams  Jr.,  A.  D.:  The  Costof  Overhead 
Trolley  System.  Engin.  Rev.  Vol.  62.  26. 
p.  766.  (Cost  data  gathered  in  the  con- 
struction of  a short  interurban  line  in  Ohio, 
running  along  country  Highways.)  2,54 

Elektrisches  Stellwerk  der  englischen 
Großen  Westbahn  in  Yarnton,  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XL\  1. 
24.  p.  429.  (Die  Weichenhebel  können  m 
einem  einigem  Hube  umgelegt  werden. 
Jedes  Signal  wird  auf  „Halt“  gestellt,  wenn 
die  mit  ihm  verbundene  Weiche  schadhaft 

wird.)  2’, 

Installations  electriques  dans  la  nouvelle 
gare  de  triage  de  Wustermark.  Lum. 
El  09  52.  p.  404—06.  (Description,  d’apres 
la*  Rev.  Gen.  Chem.  de  Fer,  octobre  09.) 

2,55 


Recent  Work  of  the  German  Street  and- 
Inter  urban  Railway  Association.  By  a 
German  Engineer.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35. 
1.  p.  38 — 39.  (Rail  specification  and  Stan- 
dards. Miscellaneous  topics.)  2,56 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Bailod,  C.:  Die  Frage  der  Einführung  des 
elektrischen  Zugbetriebes  auf  Stadtbahnen. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  24.  p.  465—9 

2,57 

Neuere  Betriebs-  und  Sicherheitsein 
richtungen  auf  der  Elektrischen  Hoch-  und 
Untergrundbahn  zu  Berlin,  s.  2,94.  2,57 

Interurban  Progress  in  the  Central 

States.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1,  p.  40—41 
1 map.  _ , , 2, di 

Peterseii,  Richard;  Das  Problem  des 
Personenverkehrs  in  Groß-Berlin.  Welt 

der  Technik.  09.  22.  p.  426 — 32;  23.  p.  45- 
—56;  24.  p.  471—75.  24  ill.  (Nach  einem 
Vortrag,  geh.  in  d.  Polytechnischen  Gesell- 
schaft zu  Berlin.)  2»57 

Electric  Railway  RollingStock  Ordered 
in  1909.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  32—34. 
(List  of  Orders. placed  by  electric  railways 
for  rolling  stock  in  1909.) 

Sergeant,  C.  S.;  Problems  Confronting  Street 
Railways.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  6—7. 
(The  question  of  rates  in  its  broad  sense 
is  one  of  the  most  pressing  and  dmicult 
Problems.) 

The  Electric  Railway  Situation.  A 
Review  of  the  Problems  of  the  Year.  EL 
Railw.  Jl.  Vol  35.  1.  p.  6—31.  (Various 
Problems  relating  to  technical  and  orgam- 
sing  Problems  discussed  by  various 
authors.)  2’  . 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets;  chemins  de  Built  and  Prosected. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgeführte 

Bahnanlagen.  (2,58)  . 

Berner  Alpenbahn-Gesellschaft.  Schweiz. 
El.  Z.  09.  51.  p.  617-18;  52.  p.  t>27 

29.  (Auszug  aus  dem  Quartalbe  rieht 

Nr.  11.  Ausführliche  Angaben  über  den 
Stand  der  Arbeiten  der  Strecke  Frutigen- 
Brisr ) 

Bidault  des  Chaumes,  A.;  La 'traction  elec- 
trique  sur  le  nouveau  boulevard  Lille- 

Roubaix-Tourcoing.  Genie  Civil.  Tome 

LVI.  1438.  p.  161—66.  10  fig.  5 ill. 
ä Suspension  catenaire  double;  Alimen- 
tation ä courant  alternatif  transforme  en 
continu.  Voie  Vignole  sur  plate  forme 
speciale.)  ’ c 

Chemindefer  electrique  de  Villefrancte 
ä Bourg-Madame.  (Pyren6es-Orientaies.) 
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2,58—2,60 


Etincelle  El.  09.  Vol.  17.  2.  p.  24-  25. 

(Quelques  notes  sur  la  ligne,  la  force 
motrice  et  requipement  eleetrique.)  2,58 
Cusa,  Manetti:  Elettrificazione  deile  ferrovie 
Bavaresi.  Eiettricista.  09.  22.  p.  300— < 01. 
(Auszug  aus  dem  ministeriellen  Bericht 
über  die  Einführung  des  elektrischen  Be- 
triebes auf  den  bayrischen  Staatsbahnen 
nach  dem  Bull,  des  Int.  Eisenbahnkongreß- 
verbandes, August  09,)  o 2’58 

Elektrische  Bahnen.  Quer  4°.  58  p. 

ill  (Druckschrift  der  Felten  & Guilleaume- 
Lahmeyerwerke,  Frankfurt  a.  M.  Be- 
schreibung einer  größeren  Anzahl  von  der 
Firma  ausgerüsteter  Straßen  und  Industrie- 
bahnen.) , , 2’58 

Freund:  Der  elektrische  Betrieb  auf  der 
Stadt-  und  Vorortbahn  Blankenese-Ohls- 
dorf der  Königlichen  Preußischen  Eisen- 
bahn-Verwaltung. III.  Teil.  Kraftwerk 
und  Leitungsanlage.  EL  Z.  09.  48,  P-  H40 
— 46;  50.  p.  1194 — 99;  52.  p.  1256— ö9.  18 
fig.  u.  ill.  (Disposition  des  Kraftwerkes. 
Konstruktionszeichnungen  der  Maschinen 
und  der  Haupttransformatoren,  Schaltungs- 
schemata des  Kraftwerkes,  des  Unter- 
werkes und  des  Speisepunktes.  Arbeits- 
übertragung nebst  Masten  und  IsolatorenJ 

Heavy  Electric  Traction  Projects  in 
1909.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  36 — 38. 
(Progress  of  the  year  on  the  following 
projects:  Pensylvania  tunnel  and  terminal 
railroad,  New  York  Central  and  Hudson 
River  Railroad,  Great  Northern  Railway.) 

2,58 

Die  elektrischen  Bahnen  in  Mitteljapän. 
Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  12.  p.  190 
—91.  (A.  Bestehende  Bahnen.  B.  Ge- 

plante Bahnen.) 

Zum  elektrischen  Betrieb  in  Nord- 
schweden. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw . 
09.  101.  p.  1567.  (Angaben  über  die  ge- 
plante Umwandlung  des  Dampfbetriebes 
in  elektrischen  Betrieb  auf  dem  schwedi- 
schen Teil  der  Ofotenbnhn.)  2,58 

Der  Erwerb  der  schlesischen  Klein- 
bahn durch  die  A.  E.-G.  AEQ-Ztg. 
Januar  10.  p.  12.  (Karte  der  Bahnlinien. 
Angaben  über  geplante  Umbauten  und  Be- 
triebsverbesserungen.) 2,58 

Smith,  C.  A.:  Railway  Electrification  in 
Chile.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1669.  p.  805 
— 06.  (Statistics.)  2,58 

Eine  elektrische  Straßenbahn  in  Boli- 
vien. Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p. 
885.  (Die  Bahn  geht  aus  von  der  Station 
Challapampa  und  teilt  sich  später  in  zwei 
Linien,  von  denen  die  eine  bis  zum  Ende 
der  Avenida  12  Diciembre,  die  andere  bis 
zum  Eingang  ins  Miraflore-Tal  führt.)  2,58 
Der  Straßenbahnverkehr  in  Mon- 
tevideo. Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12.  p. 
885.  (Linien  der  Transatläntica,  120  km. 
160  Motorwagen,  25  Anhängewagen. 


Länge  der  Linien  der  Sociedad  Corner cial 
de  Montevideo,  136 K km,  215  halbverwan- 
delbare  Motorwagen,  50  Anhängewagen.) 

2,58 

Electric  Traction  in  Japan.  El.  Engineer 
Vol.  44.  22.  p.  744.  (Construction  of  el. 
trams  is  progressing  favourable.)  2,58 

New  Electric  Railway  Track  C o n s t r u c - 
tion  in  1909.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  L 
p.  34 — 36.  (Table  showing  in  detail  the 
new  electric  railway  track  mileage  bmlt 
and  opened  for  Operation  in  1909  in  the 
U.  S.,  Canada  and  Mexico.)  2,58 

Untersuchungen  über  die  Einführung 
des  elektrischen  Betriebes  auf  den  Mel- 
bourner  Vorortbahnen.  Z.  Kleinbahnen. 
09.  16.  Jg.  12.  p.  884—85.  2,58 


C,  Automobiles  £lec-  C.  El  ectro  mobiles, 
trlques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59) 


Electric  Cars  and  Electrical  Acces- 
sories  at  the  Olympia  Exhibition.  El.  En- 
gineering. 09.  46.  p.  983 — 84.  2*59 

Scholz:  Feuerlöschwesen.  Techn.  Gen\.-Bl. 
09.  18.  p.  282—83.  1 ill.  (Bericht  über  Ver- 
suche mit  einem  elektroautomobilen 
Mannschaftswagen  (Gasspritze)  der 
Feuerwehr  der  Stadt  Aachen.)  2,59 

Scott:  The  Electric  Lighting  of  Automobiles, 
s.  2,74.  2>59 


D.  Qrues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs  Slectriques.  porting  Devices, 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magn^tiques.  »ets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  liebezeuge  und  Transporteinrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 

Elektrisch  angetriebene  Abteufpurapen. 
4°.  4 p.  6 ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt. 
Nr.  123  der  Felten  & Guilleaume- 
Lahmeyer  werke.  Beschreibung 

einiger  von  den  F.G.L.  ausgeführter  elek- 
trischer Antriebe  von  Abteufpumpen.)  2,60 
Aufzüge  für  den  Pariser  Metropolitain. 
El.  Z.  09.  51.  p.  1246.  (Kurze  Daten  über 
die  teils  mit  Druckwasser  teils  elektrisch 
betriebenen  neuen  Personenaufzüge.)  2,60 
Baxter  Jr.,  W.:  Rigid  Drives  for  Electric 

Elevators.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol. 
31.  19.  p,  776—77.  5 fig.  (Method  of  trans- 
mitting  power  from  the  motor  to  the  ma- 
chine.  Back  gearing  for  lifting  heavy 
loads  at  reduced  speeds.)  2,60 

Baxter  Jr„  William:  Single  Belted  Electric 
Elevators.  Power  and  Engin.  Vol.  51.  09. 
11.  p.  437—39.  2 fig.  3 ill.  (The  operatmg 
details  of  two  Standard  machines,  with 
special  reference  to  controlling  apparatus 
and  their  adjustment  and  use.)  2,60 
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Druckknopfsteuerung  für  elektrisch 
betriebene  Aufzüge.  II.  4°.  4 p.  8 ill. 

Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  122  der 
Felten  & Qu  illeaum  e-La  h meyer- 
werke. Beschreibung  einiger  ausge- 
führter Aufzüge  mit  Druckknopfsteuerung 
der  F.  G.  L.  Schaltung  und  Wirkungs- 
weise der  Steuerung  ist  in  Mitt.  121  be- 
schrieben.) 2,60 

Ex  cavateurs  ä commande  electrique. 
Gen.  Civil.  09.  56.  Bd.  7.  p.  126—28.  ill.  fig. 

2,60 

Fahrbare  elektrische  Pumpe.  AEG- 
Ztg.  Januar  1910.  p.  7.  1 ill.  (Kurze  Be- 
schreibung einer  von  der  A.  E.  G.  ge- 
bauten. für  landwirtschaftliche  Betriebe 
(als  Jauchpumpe,  Spritze  etc.)  bestimmten 
auf  Rädergestell  montierten  Universal- 
pumpe.) 2,60 

Eine  Industriebahn-Kranlokomo- 
tive. s.  2,53.  2,60 

Elektrisch  betriebene  Lokomotiv-He- 
b e b ö c k e.  4°.  4 p.  1 fig.  3 ill.  (Son- 
derabdruck aus  der  El.  Z.  09.  Heft 
26.  Beschreibung  einiger  von  den 
Felteii&Guilleaume-Lahmeyer- 
werken  ausgeführten  transportablen 
elektrischen  Antriebsvorrichtungen.)  2,60 
Elektrisch  betriebene  Lokomotivkra- 
n e.  II.  4°.  4 p.  8 ill.  2 fig.  Frankfurt  a.  M. 
09.  (Mitt.  Nr.  134  der  Felten&Guille- 
aume-Lahmeyer werke.  Beschrei- 
bung der  elektr.  Einrichtungen  einiger  von 
den  F.  G.  L.  ausgerüsteten  Krane.)  2,60 
The  Rees  Roturbo  Centrif  ugal  Pump.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1670.  p.  844—45.  2 fig. 
7 ill.  (Description  of  latest  types  o i cen- 
trifugal pumps;  the  impeller,  instead  of 
being  built  as  a flat  disc  with  recurved 
blades,  is  in  the  form  of  a drum,  with 
large  internal  capacity  to  secure  a con- 
stant  internal  pressure,  independent  of  the 
head.)  2,60 

160-Ton  Electric  Revolving  Canti- 
lever Crane.  Engineer.  Vol.  108.  2812. 
p.  534 — 36.  2 fig.  3 ill.  (Description  and 
particulars  of  construction.)  2,60 

Riefstahl,  L.:  Nouveaux  types  d’appareils  de 
levage  ä commande  electrique.  Lum.  El. 
09.  52.  p.  406—09.  3 fig.  (Extrait  d’El.  u. 
Maschbau,  28.  11.  et  5.  12.  09.  L’auteur 
decrit  un  nouveau  contröleur  permettant 
de  f reiner  par  le  rnoteur  ä ia  descente  de 
la  Charge  et  donne  quelques  remarques 
sur  le  Probleme  de  freinage  et  l applicabi- 
iite  du  Systeme  Leonard  et  des  contac- 
teurs.)  2,60 

Steuerschalter  für  Hebezeuge  und 
Transport-Vorrichtungen,  s.  2,39.  2,60 

Elektrisch  betriebene  Verladebrücken. 
Gr.  4°.  4 p.  9 ill.  (Sonderabdruck  aus 
Ei.  Kraftbetriebe.  09.  Heft  23.  Tabellarische 
Übersicht  über  die  Hauptdaten  einer  An- 
zahl ausgeführter  Verladebrücken  und 
ihrer  Antriebe.)  2,60 


2,60-2,61 


Weiss,  E.  H.:  Electro-aimants  Porteurs.  Na- 
ture.  Octobre.  09.  1909.  p.  52-54.  5 ill.  (Ap- 
plications industrielles  de  la  propri&te  de 
l’electro-aimant.  Grues  electriques  pour 
le  transport  des  corps  magnetiques.)  2,60 


E.  Installations  61ec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 

mines.  (2,61)  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau.  (2,61) 


Brunswick,  E.  J.:  Lelectricite  dans  les 

mines.  Applications  diverses.  Extraction.  ] 
8°.  X et  254  p.  68  ill.  et  fig.  Paris,  Gauthier-  J 
Villa rs,  1910.  Fr.  7,50.  2,61 

An  Electrica.  11  y.-Operated  Quar- 
ry  and  Plant  for  Production  of  Broken 
Stone  at  Gary,  111.  Engin.  News.  Vol,  62. 

17.  Oct.  21.  09.  p.  421—28.  5 fig.  3 ill.  2,61 
Fisher,  H.  J.:  Cables  in  Coal  Mines.  El. 
Engineering.  09.  44.  Suppl.  p.  I — VIII. 

4 fig.  4 ill.  (Selection  of  proper  dass  of 
cables  and  methods  of  inställing.)  2,61 
Elektrisch  angetriebene  Gruben  - Ven- 
tilatoren. Quer  kl  4°.  28  p.  17  ill. 
(Druckschrift  d.  Felten  6;  Guilleaurne-Lah- 
meyerwerke.  Frankfurt  a.  M.  Allgemeine 
Gesichtspunkte  für  den  elektrischen  An- 
trieb von  Gruben  Ventilatoren.  Beispiele 
für  die  Zweckmäßigkeit  der  Kaskaden- 
schaltung und  einer  Spezial-Schaltung, 
bei  der  der  Asynchronmotor  mit  einer 
Synchronmaschine  gekuppelt  ist,  welche 
vom  Rotor  des  Motors  aus  gespeist  wird 
und  die  sonst  in  Widerständen  vernichtete  > 
Energie  nutzbar  macht.)  2,61 

Marifio,  R.:  La  electricidad  en  la  inoderna 
mineria.  Energia  El,  09.  23.  p.  445—53. 

13  iil.  (Auszug  aus  einer  Druckschrift  der  " 
Siemens-Schuckertwerke,  Berlin,  über  die 
Anwendungen  der  Elektrizität  im  Bergbau. 
Beschreibung  zahlreicher  Beispiele,)  2,61 
Philippi:  Angewandte  Elektrotechnik  in  den 
Kohlenwerken  von  Neu-Süd-Waies.  El. 
Kraftbetriebe.  09.  35.  p.  698.  (Kritik 
der  für  Neu-Süd-Waies  kürzlich  erlassenen 
Vorschriften  für  elektr.  Anlagen  in  Berg- 
werken.) 2,61 

Rüdiger,  S.:  Der  elektrische  Abraumbetrieb 
auf  ßraunkohlenwerken.  Braunkohle.  Jg. 
VIII,  35.  23.  Nov,  09.  p.  583—91.  15  i!L 
(Wirtschaftlichkeit.  Vergleich  der  Unter- 
haltungskosten für  verschiedene  Steigun- 
gen — 5,  10,  15  und  20  % — bei  elek- 
trischem und  bei  Dampfbetrieb.  Be- 
schreibung einiger  von  den  Siemens- 
Schuckertwerken  ausgeführten  Anlagen: 
Kraftwerk.  Stromleitung,  Lokomotiven, 
Motoren.  Das  Kauscher  Werk  bei  Peters- 
hain.  N.-L.)  2,61 

Elektrische  Schieß-  und  Beleuch- 
tungsanlage beim  Schachtabteufen. 
Von  K.  V.  Glückauf,  09.  Jg.  45.  49.  p.  1804 
—5.  5 fig.  (Anlage  der  A.  E.  G.  für  die 
Zeche  Graf  Bismarck.  Entspricht  den 
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neuen  Vorschriften  des  Verbandes  deut- 
scher Elektrotechniker  für  Schießbetrieb 
im  Anschluß  an  Starkstromanlagen.  Ab- 
teuflampe mit  6 32-kerzigen  Glühlampen. 
Anschluß  der  Schießleitung  an  die  ober- 
irdische Beleuchtungsanlage  mit  1H3  V. 
Gleich  ström.)  2,61 

Elektrische  Kraftübertragung  im  Stein- 
kohlenbergwerk Eintracht-Tiefbau. 
El,  Kraftbetriebe.  09,  35.  p.  698—99.  (All- 
gemeines. Tabelle  der  über  und  unter 
Tage  aufgestellten  Motoren.)  2.61 


F.  Installations  £lec-  F.  Electric  Piants  and 
triques  pour  forges  Driving  in  Metailur- 
et  laminoirs.  (2,62)  gieal  Works  and  Rol- 
ling Mills.  (2,62) 

F.  Anlagen  und  Antriebe  in  Hütten 
und  Walzwerken.  (2,62) 


The  Electrical  Driving  of  a L e a d Works. 
Engineer  (Ldn.).  Vol.  108.  2817.  p.  661 — 62. 
4 ill.  (Description  of  plant.)  2,62 

Manktelow,  W.s  Features  of  the  Design  and 
Operation  of  Rolling  Mill  Motors  and  their 
Accessories.  El.  Rev.  (Ldn,)  Vol.  65.  1667. 
p.  724—26.  5 fig.  (Electrical  vs.  steam  dri- 
ving. Energy  and  horse-power  required. 
Gearing  and  time  of  reversal.  Flywheel 
use  and  design.  Bafteries  and  load  equa- 
lisers.)  2,62 

Steuerungen  für  Elektromotoren  in 
Walzwerken.  El.  Z.  09.  51.  p.  1248.  1 fig, 
(Angaben  über  die  mit  Schützen  ge- 
steuerten Antriebe  von  Verladebrücken 
und  Hebetische  für  Triowalzwerke  in  Gary 
nach  G.  T.  Henderson,  Proc.  Am.  Inst, 
Ei.  Eng.  09.  p.  1223.)  2,62 

Woodbridge,  L.:  L’emploi  des  batteries-tam- 
pons  ä Fusine  de  Gary  (Indiana,  E.-U.). 
Lum.  El.  09.  48.  p.  272—75.  1 fig.  (Extrait 
des  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.,  Juillet 
09.  Schema  general  et  details  du  fonc- 
tionnement  de  la  batterie.)  2,62 


G.  Installations  elec-  G.  Electric  Piants 
triques  pour  la  navi-  and  Driving  in  Ship- 
gation,  l’agriculture  building  and  Shtps, 
et  les  autres  indus-  in  Agriculture,  and 
tries,  (2,63—66)  in  Miscellaneous  In- 
dustries. (2,63  — 66) 
G.  Anlagen  und  Antriebe  in  Schiff- 
fahrt und  Seewesen,  ln  der  Land- 
wirtschaft und  für  sonstige  Zwecke. 

(2,63—66) 


Elektrischer  Einzelantrieb  von  Webstüh- 
len. 4°.  4 p.  11  ill.  Frankfurt  a.  M.  09. 
(Mitt.  Nr.  126  der  Felten  & Guille- 
aume-Lahmeyer-Werke.  Allge  - 

meine  Gesichtspunkte.  Ausführungsform 
und  Aufhängungsart  der  Motoren.  Bei- 
spiele ausgeführter  Antriebe.)  2,63 


M’Laren,  John:  The  Extended  Uses  of  Elec- 
tricity  on  Board  Ship.  Steamship.  Vol. 
21.  245.  p.  171—76.  (Application  of  electri- 
city  for  driving  auxiliary  machines.)  2,64 


Ballu,  T.:  Un  chantier  de  labourage  electri- 
que.  Vie  Campagne.  1 Janvier  1910.  79. 
p ,3_4.  4 ill,  2 fig,  (Installation  electri- 
que  du  travail.  Comparaison  entre  les  prix 
de  revient  du  labourage  electrique  et  du 
labourage  ä boeufs.)  2,65 

Ist  die  Beschaffung  von  Schrot- 
mühlen für  die  Landwirtschaft  rentabel? 
Masch.-Ztg.  7.  Jg.  24.  p.  277 — 78.  (Bei 
einem  Stunden-Kilowattpreis  von  20 — 25 
Pf.  ergibt  die  Berechnung  einen  Selbst- 
kostenpreis des  Feinschrots  von  höchstens 
4 — 5 Pf.  pro  Zentner  bei  stündlicher  Leis- 
tung von  400  Pfund  pro  1 PS^  für  Walzen- 
schrotmühlen,  also  einen  sehr  niedrigen 
Selbstherstellungspreis.)  2,65 

Hoebener,  C.:  Die  Elektrizität  in  der  Land- 
wirtschaft. Quer  8°,  19  p.  11  ill.  2.  Aufl. 
09.  (Druckschrift  des  Sachsenwerks,  A.-G., 
Niedersedlitz  - Dresden.  Allgemeine  Vor- 
bemerkungen. Generelle  Vorzüge  des 
elektr.  Betriebes.  Mittelwerte  für  den 
jährlichen  Kraftbedarf  pro  Morgen.  An- 
gaben über  den  Energiebedarf  der  ver- 
schiedenen landwirtschaftlichen  Maschi- 
nengattungen. Vergleichende  Kostenauf- 
stellung für  Pflugbetrieb  mit  tierischer 
Kraft,  Dampf  u.  Elektrizität.  Kosten  der 
Beleuchtung.)  2,65 

Revalomelkm  aschine.  Masch.-Ztg. 
7.  Jg.  24.  p.  283.  (Auszug  aus  einem  Be- 
richte über  die  Prüfung  der  R.  durch  die 
Versuchsstation  für  Molkereiwesen  zu 
Xleinhof-Tapiau.  Die  Maschine  besteht 
aus  4 durch  einen  Elektromotor  betriebe- 
nen Pumpen,  über  die  Zitzen  zu  stülpen- 
den Bechern  nebst  den  zugehörigen 
Schläuchen.)  2,65 

Vietze,  A.:  Wichtiges  aus  der  Elektrotechnik 
für  die  Landwirtschaft.  Landw.  Umschau. 
1.  Jg.  49.  p.  1178-79;  53.  p.  1280.  (Betriebs- 
kosten der  Elektromotoren  in  der  Landw. 
an  Beispielen  [Dresch-  und  Häcksel- 
maschinen für  Getreide]  erörtert.  Maß- 
nahmen zur  Vermeidung  von  Feuersgefahr 
durch  Kurzschlüsse  in  landw.  Betrieben.) 

2,65 

C h a p m a n Electrically  Operated  Valves. 
Iron  Age.  Vol.  84.  21.  Nov.  18.  09.  p.  1547 
—48.  3 ill  2,66 

La  commande  electrique  des  ma- 
chines outils;  comparaison  entre  la 
commande  par  groupe  et  la  commande 
individuelle.  Techn.  Mod.  2.  An.  1.  p.  45 
—46.  (Avantages  de  la  commande  par 
groupe,  exemple  comparatif  pour  une 
usine  de  10  petites  machines  absorbant  34 
ch.  au  maximum.)  2,66 

Fröhlich,  Th.:  Ventilator  und  Luftreiniger. 
Gesundh.-Ing.  1910.  1.  p.  18 — 19.  ill.  (Si- 
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2,66—2,68 


rocco-Zentrifugal-Ventilator  mit  elektri- 
schem Antrieb  und  rotierendem  Filter.) 

2,66 

Elektrischer  E i n z e 1 a n t r i eob  von  Holz- 
bearbeitungs-Maschinen. 4°.  4 p.  8 ill. 
Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  der  Felten 
& G u i 1 1 e a u m e-L  a h m e y e r w e r k e. 
Beschreibung’  einer  Anzahl  ausgeführter 
Einzelantriebe.)  2,66 

Elektrisch  betriebene  Entstaubungs- 
anlagen. 4J.  4 p.  7 ill.  Frankfurt  a. 
M.  09.  (Mitt.  Nr.  124  der  Felten  6c 
Guilleaume  - Lahrneyerwerke. 
Allgemeines  über  die  Vakuumentstaubung. 
Angaben  über  die  maschinellen  Einrichtun- 
gen einer  solchen  Anlage.  Beschreibung 
einiger  von  den  F.  G.  L.  in  Verbindung 
mit  der  Vakuum-Reiniger-G.  m,  b.  H.  in 
Frankfurt  ausgeführter  elektrisch  betrie- 
bener Anlagen.)  2,66 

Elektrizität  im  Haushalt.  Mitt.  Berl. 
El.-W.  09.  12.  p.  188—89.  6 ill.  (Beispiele 
kleiner  motorischer  Antriebe.)  2,66 

Neuere  elektrische  Kleinbohrma- 
schinen. Z.  Werkzmasch.  09.  28.  p. 
3-72 — 74.  ill.  fig.  (Fahrbare  Ausführung 
von  C.  & E.  F e i n , Stuttgart,  für  Gleich- 
und  Drehstrom  bis  500  Volt;  elektromag- 
netische Maschine  System  Burck- 
hardt,  bestehend  aus  Antriebsmotor, 
Bohrmaschine  mit  Zentriervorr..  Elek- 
tromagneten und  Aufhängevorr.,  Spezial- 
maschine zum  Gewindeschneiden.) 
Elektrische  Kleinmaschinen.  Z.'  Werk- 
zmasch. 09.  13.  Jg.  29.  p.  383—86;  30.  p. 
399—400.  ill.  (Elektrische  Schleifvo'r- 
richttungen  mit  elektrischem  Aufspannr 
futter  von  E.  Heubach  6c  Co.,  Berlin- 
Tempelhof,  Entmagnetisierungsplatte,  elek- 
trische Tisch-  und  Säulenbohrmatschinen.) 

2,66 

De  Lseuw,  A.  L.:  The  Economy  of  the 
Electric  Driv,e  in  the  Machine  Shop. 
Pageks  Wly.  Vol.  15.  271.  p.  1033—37  and 
1*066 — 69.  . 2,66 

The  National  Machine  Tool  Builders 
Convention.  Mod.  Machin.  Vol.  24.  7.  p. 
110 — 13.  (New-York  meeting,  Oct.  12  and 
13.  09.  Report  on  the  Standardization  of 
el.  motois  used  in  connection  with  ma- 
chine tool  drive.)  0 

Fahrbare  Motorkompressoren.  4 . 
3 p.  3 ill.  Berlin,  August  09.  (Druck 
schrift  der  A.  E.  G.  Allgemeine  Beschrei- 
bung eines  zum  Ausblasen  von  Maschinen, 
Gußstücken  etc.  bestimmten,  auf  Rädern 
montierten,  direkt  an  den  Elektromotor 
angebauten  Kompressors.)  2,66 

Electric  Driving  of  Printing  P r e s s e s. 
El.  Engineering.  09.  46.  p.  981 — 82.  2 ill. 
(Description  of  Ho  1 m es-C  1 a t w o r th  y 
System;  the  main  rnotor  is  driven  through 
a worm-gear  by  the  auxiliary  rnotor  for 
starting  only.)  2,66 

Rosenield,  B.:  Elektrischer  Betrieb  von 

Meliorationsanlagen.  AEG-Ztg.  Jan.  1910. 
7.  p.  11 — 12.  (Beschreibung  der  ausge- 


dehnten Pumpwerksanlagen  zur  Ent- 
wässerung der  Emmikhovenschen,  Vier- 
banschen  und  Hillegatschen  Überschwem- 
mungsgebiete sowie  einiger  anderer  hol-  .j 
ländischer  Niederungen.)  2,66  1 

Anwendung  der’  Elektrizität  in  Schuh- 
fabriken. 4°.  4 p.  8 ill.  Frankfurt  ^ 
a.  M.  09.  (Mitt.  No.  132  der  F e 1 1 e n & jj 
Guilleaume  - Lahrneyerwerke.  j 
Allgemeine  Gesichtspunkte,  Beschreibung  \ 
der  ausschließlich  mit  elektrischen  An-  | 
trieben  ausgerüsteten  Schuhfabrik  Eugen  } 
Wallerstein  in  Offenbach  a.  Main.)  ;i 

2,66  1 

Stone,  S.  R.:  Portable  Tools  Electricaily  j 
Driven.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  42.  p. 
695—701.  11  ill.  (Shapers,  planers,  drill'  | 

presses.  special  combination  and  ball 
socket  boring  rnachines  as  portable  1 
tools.)  2,66  i 

Elektrisch  angetrieben.e  Verdanke- 
1 u n g s e i n r i c h t u n g für  Hörsäle,  y v 
AEG-Ztg.  Januar  1910.  p.  16.  (Kurze  An-  . 
gaben  über  eine  Einrichtung  dieser  Art 
im;  großen  Hörsaal  der  Universität  Bonn.) 

2,66  -ri 

. — ■ i — 

4.  ChaufSage  ßlectrl«  4.  Electric  Production 
que.  (2,67—70)  of  Heat.  (2,67—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Aba  tage  electrique- des  arbres.  Electri- 
cien.  990.  18.  12.  09.  p.  399.  (On  dispose 
d’un  fil  de  platine  que  le  courant  echauffe 
au  rouge  vif.  Le  procede  est  employe  { 
en  Amerique.)  2,67  y 

Die  Erzeugung  hoher  Hitzegrade  zum  . * 
Sohweißen  von  Metallen.  Bau-  u.  Künste  j 
Schlosser.  Jg.  09.  34.  p.  377 — 79.  ill.  (Erz. 
h.  H.  beim  autogenen  Schweißen.  Elek-  \ 
Irische  Lichtbogen-  und  Widerstands^  ^ 
Schweißung;  Thermitschweißung)  2,67 
Thermopenetration.  s.  2,102.  2,67 

M „ 

Bemerkungen  der  Elektrostahl-G,  m. 
b.  H,,  Remscheid-Hasten,  über  die  ^ elek- ■ 
trischen  Öfen  von  Girod  und  von  Heroult. 
Metallurgie,  09.  Jg.  VI.  23.  p.  762 — 8.  2 fig, 

(Zu  der  Arbeit  von  Borchers,  Metallurgie 
09.  21.  p.  673,  Vergleich  der  Heroult-  und 
Girold-Öfer«.  Entgegnung  von  Borchers.) 

2,68 

Der  Girod -Ofen  und  die  elektrischen 
Schmelz  werke,  System  Paul  Girod.  Stahl 
u.  Eisen.  09.  Jg,  29.  49.  p.  1942—8.  (Be- 
merkungen der  Elektrostahl  G.  m.  b.  H., 
Remscheid,  zu  dem  Aufsatz  von  Borchers, 
Stahl  u.  Eisen  09,  p.  1761.  Vergleich  der 
Girod-  und  Heroult-Öfen.  Erwiderung  von 
Borchers.)  2,68 

Der  „P  in  ch- Effekt“  in  elektrischen 
Öfen  mit  Induktionsheizung.  El.  Z.  1910. 

1.  p.  18.  (Angaben  über  Beobachtungen 
von  J.  H ä r d e n im  praktischen  Betriebe, 
nach  Electrochem.  Ind.  Bd.  7.  09.  p.  478.) 

2,68 
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2,68—2,72 


V e n t a j a s de  los  hornos  electricos  en 
metalurgia.  Energia  El.  09.  22.  p.  432 

—33.  1 tab.  (Kurze  Übersicht  über  die 
Vorteile  der  elektrischen  Erhitzung  in  der 
Metallurgie;  Zahlenangaben;  Auszug  aus 
J.  B.  Ü.  Kershaw,  Elektrochem.  Z. 
Dez.  08  und  Jan.  09.)  2,68 

Vergleichende  Betrachtungen 
über  elektrische  Öfen  und  die  Elektro- 
stahlgewinnung  (unter  besonderer  Be- 
rücksichtigung des  Röchling  - Ro  d e n- 
h aus  er  Ofens).  Ann.  Gew.  u.  Bauwes. 
1910.  Bd.  66.  1.  p.  2—7.  fig-  Fg,  (Über- 
setzung des  Vortrages  von  W.  Roden- 
hauser auf  der  Jahresversammlung  des 
Iron  and  Steel  Institute  in  London.)  2,68 

Jones,  A.  G.:  Electrically  JHeated i Household 
Appllances.  EL  Rev.  (Cmc.)  Vol.  55.  20. 
p. 934-36.  (Energy  consumption.Costs.)  2,6 ) 

Elektrische  F e r n z ü n dun  g.  Helios,  Ex- 
port-Z. 09.  52.  p.  2298 — 302.  15  xig.  (Be- 
schreibung einer  neuen,  P a p e n b r wen 
in  Berlin  patentierten  Einrichtung.)  2tn 
Stauffer:  Das  Laden  von  Ziindakkumula- 

toren,  s.  2,51.  ■ _.2,70 

Wendt;  Elektrische  GasfernzundeT.  EL  L. 
09.  44.  p.  1045—49.  8 fig.  5 ill  (Übersicht 
über  die  Prinzipien  und  die  Ausführungs- 
formen  der  bekannten  elektrischen  Gus>- 
fernzündeinrichtungen.)  2,70 


5.  Eclairage  ölectri“  5.  Electric  Lighiing» 

que. 

5.  Elektrische  Befeuchtung. 

A.  G6n£ralit6s,  (2,71)  A.  General.  (2,71) 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Beleuchtungskörper  und  Zubehör. 
Lex.  15  p.  fig.  Niedersedlitz-Dresden  09. 
(Preisliste  No.  47  des  Saehenwerks. 
Fassungen.  Schirme.  Wandarme.  Psw* 
del.  Tisch-  und  Handlampen.)  2,/l 

liandcock,  H.  W.  and  Dykes,  A.  ft:  The 

Present  Aspect  of  Electric  Lighting.  El. 
Engineer.  Vol.  44.  22.  p.  745 — 48.  2»/l 

Krön:  Treppenautomaten  für  Gleich-  und 
1 Wechselstrom  mit  elektrischem  Aufzug. 

!>  ,s.  2,41.  ..  2,71 

Moderne  Beleuchtung  für  Eisen- 
bahnen, Städte,  Großindustrie,  Geschäfts- 
häuser. Kl-  4°.  36  p.  ill.  (Druckschrift 
der  deutschen  Gesellschaft  für  Bremer- 
licht m.  b.  H.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  Ver- 
gleich von  Bremerlicht  und  gewöhn- 
lichem Bogenlicht.  Beschreibung  der 
Bremerlampe.  Effektverbrauch.  Ver- 
gleichende Kostenberechnung.  Beispiele 
ausgeführter  Anlagen.)  2,71 

La  p o p u 1 ar  i s a t i o n de  l’eclairage 
electrique.  Ind.  El.  09.  430.  p.  523-- 24. 
i (Revue  de-s  conditions  et  des  possibilites 
d’apres  E.  Wikander,  El.  Z.  20.  5.  09.) 

2,71 


Rendement  des  sources  lumineuses  artit- 
ficielles  en  fonction  de  la  lumidre  du 
jour.  Ind.  El.  09.  430.  p.  515—19.  4 fig. 
4 tab.  (Extrait  d’une  etude  de  M.  11.  E. 
Ives  dans  lUlum.  Engineer.  L'auteur  a 
employe  des  ecrans  appropries  pour  ob- 
tenir  une  lumiere  de  -meine  composition 
spectrale  que  la  lumiere  du  iour  et  il  a 
etudie  ce  que  devient,  dans  ces  conditions, 
le  rendement  des  sources  artificielles.) 

<2,7 1 

Schalter  für  Theater-Notbeleuchtung. 

s 2,41.  2,71 

Sumec,  J.:  Courbe  d’eciairement  du  sol  de- 
duite  de  la  courbe  d’intensite.  Lum. 
£1  09.  52.  p.  403—04,  1 fig.  (Extrait 

d’Fl.  u.  M aschbau,  5.  12.  09.  L’auteur 

cSonne  !es  relations  mathematiques  et 
decrit  un  procede  simple  de  constuction 
de  la  courbe  d’eciairement  du  sol.)  2,71 


B.  Lampes  ä inean-  B.  Incandescent 
descence  et  acees-  Lamps  and  Fittings, 
sosres.  (2,72)  (2,72) 

B,  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 

Adams,  A.  D.:  Rates  for  Tungsten  Street 
Lamps.  Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  27.  18.  p. 
670—71.  (Less  energy  required  permits 
lower  rates  for  Illumination,  coincident 
with  higher  rates  for  energy.  Figures 
from  actual  conditions.)  2,72 

Balance  d e t o r s i o n pour  la  fabrica- 
tion  des  lamoes  ä incandescence.  Lum. 
El.  09.  48.  p.  283—84.  2 ill.  (Descrip- 

tion  d’une  balance  ä ressort.  de  torsion 
fabriquee  par  la  maison  Hartmann  6; 
Braun,  Francfort-sur-le-Main,  pour  des 
poids  maximum  de  12  ou  69  mmg.)  2,72 
Cheneveau,  C.:  Lampes  ä incandescence. 
Etudes  recentes  sur  les  lampes  ä filament 
metallique.  Rev.  £i.  15  janvier  10.  145. 
p.  14—19.  2 fig.  (Recherches  d’une  formule 
permettant  de  caicule;  l’intensite  lumi- 
neuse  d’une  lampe  ä filament  metallique, 
d’apres  la  temperature  absolute  du  fila- 
ment ou  d’apres  la  consommation,  Cal- 
culs.)  2,72 

Recents  systemes  d’e  c 1 a i r a g e arti- 
ficiel.  Rev.  Prat.  Eh  5 janvier 
10.  5.  p.  68  — 70.  (Expose  des  essais 
faits  pour  augmenter  le  rendement  des 
lampes  ä incandescence  en  modifiant  la 
nature  du  filament.  Progres  realises  dans 
les  lampes  ä arc  pour  l’obtention  des  arcs 
ä flamme.  Lampes  ä electrodes  metalli- 
ques.)  2, '2 

Essais  de  lampes  ä incandescence  au 
woifram.  Ind.  El.  09.  430.  p.  506-07.  3 tab. 
(Resultats  d’essais.  Extrait  de  l’El.  u. 
Maschbau,  16.  5.  09.)  2,72 

Fery  et  Cheneveau;  Etüde  du  rayonnement 
des  lampes  ä incandescence  ä filament 
metallique.  Bull.  Soc.  Int.  El.  Dec.  09,  90. 
p.  655—89.  4 fig.  4 ill.  (Les  auteurs  ont 
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etudie  experimentalement  les  lois  fon- 
damentales  du  rayonnement  des  lampes  ä 
filament  de  charbon  et  ä filament  metalii- 
que,  et  donnent  ici  les  rösultats.)  2,72 
Fery,  C.  et  Chöneveau,  C.:  Sur  le  rayonne- 
rnent  total  et  rnonochromatique  des  lam- 
pes ä incandescence.  Lum.  El.  09.  48. 
p.  269—70.  (Note  presentee  ä l’Acad. 
des  Sciences,  8.  11.  09.)  2,72 

Monasch,  Bertbold:  Über  Glühlampenprüfer. 
El.  Z.  09.  52.  p.  1253—55.  2 tab.  (Es 

wird  gezeigt,  daß  den  Glühlampen- 
prüfern ohne  photometrische  Einrichtung 
das  Recht  abgesprochen  werden  muß, 
zur  Prüfung  von  Glühlampen  verwendet 
zu  werden.  Bei  der  Bestimmung  des 
bloßen  Effektverbrauches  von  Glüh- 
lampen muß  verlangt  werden,  daß  die 
Effektmessung  bei  derjenigen  Spannung 
stattfindet,  für  welche  die  Glühlampe  be- 
stimmt ist.)  2,72 

Otten,  H.:  Die  elektrische  Grubenlampe 

„System  S t a c h“.  Kohle  u.  Erz.  09.  No. 
44.  p.  968 — 71.  2 fig.  (Allseitig  drehbar. 
Akkumulatorenbetrieb.  Osram-Glühlampe 
von  1,5  Normalkerzen.  Andere  Größen 
für  4,6  und  12  Kerzen.)  2,72 

Prix  de  revient  de  l’eclairage  eiectrique 
par  incandescence.  Lum.  El.  09.  49.  p.  314 
—16.  1 tab.  (Extrait  du  Rapport  de  M.  A. 
B 1 o n d e 1 sur  les  procedes  modernes  de 
l’eclairage  eiectrique;  Congres  de  Mar- 
seille, 1908.)  2,72 

Das  Problem  der  Metallfadenlampe  ge- 
löst mit  Spannungsreduktoren.  4°.  4 p. 
1 fig.  2 ill.  (Druckschrift  d.  Ges.  für 
elektrische  Konstruktionen  in  Biasca 
(Tessin-Schweiz).  Allgemeines.  Angaben 
über  Prinzip  des  Spannungsreduktors 
(Kleintransformator  mit  Sparschaltung), 
Ansfiih  rungsarten,  Wirkungsgrad,  Lei- 
stungsfaktor, Preis.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings.  Searchiights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 
Scheinwerfer.  (2,73) 


Bogenlampen-Indika  tor.  D.  R.  P. 
4°.  2 p.  1 fig.  3 ill.  (Preisblatt  von  A.  Gese, 
Bremen.  Eine  dem  Vorschaltwiderstande 
parallelgelegte  Glühlampe  zeigt  an,  ob  d e 
Bogenlampe  brennt.)  2,73 

E i n z e 1t  e i 1 e zu  Flammenbogenlampen  für 
Gleichstrom,  Modell  KG.  81'.  8 p.  3 fig. 
Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Preisliste  der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Bremerlicht  m. 
b.  H.  Detailpreise  für  jeden  Einzelteil  der 
Lampe.)  2,73 

Neuere  Flammenbogenlampen  der 
Körting  & Mathiesen  A..-G  El.  Z.  09. 
51.  p.  1250.  (Briefl.  Auseinandersetzungen 
zwischen  den  Herrn  Dr.  O Gualerzi 
und  P.  Hevck  über  die  Tatsache,  daß 


2,72—2,7- 


bei  vorgeschalteter  Drosselspule  der 
spezif.  Effektverbrauch  des  Lichtbogens 
selbst  größer  ist  als  bei  Vorschaltung 
eines  induktionsfreien  Widerstandes.  Zah- 
len hierzu.)  2,73 

Herwig,  Alex:  Ersparnis  an  Betriebskosten 
durch  lange  Brenndauer  der  Intensiv- 
Flammenbogenlampen.  Z.  Beleucht.-Wes.  • 
09.  32.  p.  361.  (Betrachtungen  über  die 
Möglichkeiten  der  Verlängerung  der 
Brenndauer.)  2,73 

Ladoff,  J.:  L’emploi  des  substances  electro-  ,5 
lytiques  comme  electrodes  de  lampes  ä 
arc.  Lum.  El.  09.  50.  p.  323— 25.  4 ill.  1 
tab.  Fg.  2,73 

Quecksilber-Dampflampe,  System 
Cooper  Hewitt.  4°.  4 p.  1 fig.  Berlin, 
(Prospekt  d.  Westinghouse-Elek- 
trizitäts-Ges.  m,  b.  H.,  Berlin  Preise 
der  Lampen  und  der  Gleichrichter.)  2,73 
Sparbogenlampen  für  Gleichstrom. 
Modell  Venus.  8°.  8 p.  10  fig,  Neheim 
a.  d.  Ruhr,  09.  (Preisliste  der  Deut- 
schen Gesellschaft  für  Bremer- 
licht  m.  b,  H.  Verwendungsgebiet. 
Ausführungsformen  für  direktes  und  in- 
direktes Licht.  Stromverbrauch.)  2.73 
Neue  sparsame  Ladenbeleuchtung,  Spar-  . 
Schaltung.  Elektrizität.  09.  50.  p.  579-81.  J 
1 fig.  5 ill.  (Bogenlampenschaltung  von 
Körting  & M a t h i e s e n , A.  - G.. 
Leutzsch-Leipzig.)  2,73 

Titan - Karbid  -Bogenlampe.  El.  Z.  09. 

51.  p.  1246.  (Angaben  über  eine  mit  einer 
oberen  Elektrode  aus  Titankarbid  und  ; 
zwei  unteren  Kohleelektroden  arbeitende  I 
amerikanische  Wechselstromlampe  nach  i 
El.  World,  Bd.  54.  09.  p.  309.)  2,73  j 

Zubehörteile  für  Bogenlampen.  8°. 

24  p.  ill.  u.  fig.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  09. 
(Preisliste  der  Deutschen  Gesell- 
schaft für  Bremerlicht  m.  b.  H. 

A ufzugsvorrichtungen.  Seilverschluß. 

Mastaufsätze  u,  Amsleger.  Straßenüber- 
spannungen.) 2,73 


D.  fnstallations  et  D.  Lighting  Plante 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected. 
(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von 
Beleuchtungsanlagen,  ausgeführte  An- 
lagen (auch  für  Eisenbahnwagen, 
Schiffe  etc.)  (2,74) 


Buchwald:  Geschichtliches  über  die  Leucht- 
apparate der  Küstenbefeuerung,  s.  2,97. 

2,74 

Eisenbahn-Beleuchtung.  4°.  4 p> 
7 fig.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Druck- 
schrift Nr.  4 der  Deutschen  GeseUscnaft 
für  ßremerlicht  m.  b.  H.  Einige  Be- 
merkungen über  die  Verwendung  der 
Bremerlampe  für  Bahnhofsbeleuchtung. 
Beispiele.)  2,74 


2,74-2,76 


Elektrizität  in  Kirchen.  Mitt.  Berl.  El. 
W.  09.  12.  p.  185—88.  2 ill.  (Verkürzte 
Wiedergabe  eines  Aufsatzes  von  0.  Sie- 
gel in  der  AEG.-Ztg.,  Nov.  09.  Insbe- 
sondere wird  die  .Kirchenbeleuchtung  be- 
sprochen.) 2,74 

The  Lighting  of  Tramcars  with  Me- 
tal  Filament  Lamps.  Tramw.  Railw. 
World.  (Ldn.)  Vol.  27.  2.  p.  16.  (Compa- 
rative  costs.)  2,74 

Elektrische  Schieß-  und  Beleuch- 
tungsanlage beim  Schachtabteufen, 
s.  2,61.  2,74 

Scott,  Roscoe:  The  Electric  Lighting  of 
Automobiles.  111.  Eng.  (NY.)  Vol.  4.  09. 
p.  471 — 77.  (General  outline  of  present 
american  practice.)  2,74 

S t a d t - B e l e u c h t u n g.  4°.  4 p.  6 fig 
Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Druckschrift 
Nr,  5 der  Deutschen  Gesellschaft  für 
Bremerlicht  m.  b.  H.  Einige  Beispiele  für 
Straßenbeleuchtung  durch  Bremer  - Flam- 
menbogenlampen.) 2,74 

The  T.  A.  C.  System  of  Electric  Train 
Lighting.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  360.  p,  6 
— 8.  5 fig.  3 ill.  (System  introduced  by 
the  Tudor  Accumulator  Co.  Suspended 
differential  dynarno  in  parallel  with  accu- 
mulators.)  2,74 

Turmuhr-Zifferblätter  mit  leuch- 
tenden Zahlen  und  Zeigern.  D.  Uhrm.  Ztg. 
10.  1 p.  5.  3 ill.  (Ausgeführt  von  der  Straß- 
burger Turmuhren -Fabrik  Unserer.  Be- 
dienung durch  einen  selbsttätigen  Schal- 
ter.) 2,74 

Z echenb  e 1 e u c h tu  n g.  4°.  4 p.  6 fig 
Neheim  a.  d.  Ruhr  09.  (Druckschrift  Nr.  6 
der  Deutschen  Gesellschaft  für  Bremer- 
licht m.  b.  H.  Einige  Beispiele  von  Zechen- 
beleuchtungsanlagen mit  Bremerlampen.) 

2,74 

Die  elektrische  Zu  g b e 1 e u c h t u g un  i 
ihre  Wirtschaftlichkeit,  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1530.  (Angaben  über 
die  Anlage  und  Betriebskosten  elektrischer 
Zugbeleuchtung  auf  belgischen  Klein- 
bahnen.) 2,74 


6.  Electro  - chirnie.  6.  Electro-Chemistry. 
(2,75—79)  (2,75—79) 

6.  Elektro-Chemse.  (2,75—79) 


Anwendungen  der  Elektrizität  in  che  m i - 
sehen  Betrieben.  4°.  8 p.  24  ill. 
Frankfurt  a.  M,.  09.  (Mitt.  No.  36.  der 
Felten  & Guilleaume-^Lahmeyerwerke. 
Elektr.  Einrichtungen  der  Salpetersäure- 
fabrik Innsbruck  (Luftstickstoffverfahren) 
und  der  Fabrik  der  Soci6te  „La  Nitrogene“ 
in  Südfrankreich.  Girod-Ofenanlage  für 
Stahlerzeugung  der  Firma  A.  Stotz  in 
Stuttgart.  Einige  sonstige  Beispiele:  Ge- 
neratoren für  elektrolytische  Zwecke: 
wasser- u.  säuredicht  gekapselte  Motoren.) 

2,75 
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Die  Gewinnung  von  Elektrolytkupfer. 
Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  350-51.  (Be- 
schreibung und  Besprechung  des  durch 
Patent  208  356  geschützten  Verfahrens,) 

2,76 

Gold  Recovery  by  Electrolytic  Amal- 
gamation.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  21  p. 
995.  (From  the  Mining  World.)  2,76 

Henry:  Experiences  faites  en  Suede  sur  le 
traitement  electrothermique  des  minerais 
de  fer.  Electricien.  990.  18.  12.  09,  p. 
387 — 83.  (Extrait  du  rapport  definitif  sur 
les  experiences  faites  sur  un  fourneau 
electrique  ä Domnarfvet,  Suede,  par  M. 
E.  Haanel,  Directeur  des  Mines,  Ottawa, 
Canada.)  2,76 

Ljungberg,  E.  J,:  Über  die  Herstellung  von 
Roheisen  und  Stahl  auf  elektrischem 
Wege.  Metallurgie.  09.  Jg.  VI.  21.  p. 
691—93.  1 fig.  (Aus  der  Arbeit,  vorgelegt 
der  Herbstsitzung  des  Iron  and  Steel  In- 
stitute. Schwedische  Stahlöfen.  Der 
schwedische  elektrische  Schachtofen. 
Daten  von  1903-Stunden  Versuchsschmel- 
zen,) 2,76 

Neumpnn,  B.:  Die  Roheisenerzeugung  im 

elektrischen  Hochofen  in  Domnarfvet 
(Schweden).  Stahl  u,  Eisen  09.  Jg.  29.  46. 
p 1801—14.  7 fig.  ill.  Tab.  (Frühere  Ver- 
suche von  Keller  und  HSroult.  Vorläufer 
des  elektrischen  Hochofens,  der  3 Monate 
im  Feuer  stand.  Konstruktionen  von 
Grönwall,  Lindblad  und  Stalhane.  Ergeb- 
nisse der  Versuche.  Konstruktion  des 
neuen  Ofens:  3 Elektroden  (für  Dreh- 

strom), Magnesitauskleidung,  Kühlung  des 
Schmelzraumes  durch  Gichtgase,  Be- 
schreibung der  elektrischen  Anlage.  Be- 
triebsergebnisse. Schwefel  geht  fast  ganz 
in  die  Schlacke,  Phosphor  ganz  ins  Eisen, 
Gas-,  Schlacke-  und  Eisenanalysen,  Kraft- 
bedarf, Wärmebilanz,  Vergleich  mit  dem 
Hochofen.  Haltbarkeit  und  Reparatur- 
kosten.) 2,76 

Peters,  F.:  Fortschritte  in  der  Elektrometal- 
lurgie der  Leichtnietalle.  Glückauf.  09.  Jg. 
45.  44.  p.  1581—91.  5 fig.  (Zusammmen- 
s teil  uns:  und.  Charakteristik  der  neueren 
Literatur  (incl.  Patente)  Al,  Mg,  Ca,  K, 
Na,  Sb.)  2,76 

Electric  S m e 1 1 i n g o f Z i n c.  El.  En- 
gineer. Vol.  44.  21.  p.  721 — 22.  (Editorial. 
Progress  made  in  France.  Production  of 
oxide  of  zinc  from  all  forms  of  ore.)  2,76 

Vergleichende  Betrachtungen 
über  elektrische  Öfen  und  die  Elektrostahl- 
gewinnung.  s.  2,68.  2,76 

Electric  Zinc  Smelting.  Electrochem. 
Ind.  09.  11.  p.  468—72.  2 fig.  1 ill.  (Refe- 
rence to  a process  by  Cöte  and  Pierron, 
which  is  carried  out  on  a eommercial 
scale.)  2.76 


HouUevigue»  L.:  Preparation  de  lames  min- 
ces  par  volatilisation  dans  le  vide.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences.  09.  149.  25.  p. 
1368—69.  (.La  methode  a et£  appliquee 
avec  succes  aux  metaux  suivants:  platine 
or,  argent,  fer,  cuivre,  cadmium,  zinc, 
etain;  eile  est  applicable  ä des  corps 
volatiils  non  m€talliques.)  2,  <7 


Ein  neues  Nickelelektrolyd.  Von  Qp. 
Eisenztg.  09.  Jg.  XXX.  51.  p.  1018-19. 
(10  liter  HsO,  800  g Nickelammonsulfat, 
200  g Ammonsuliat,  75—100  g Magnesium- 
sulfat. Badspannung  bei  15  cm  Anoden- 
entfernung von  der  Ware  3 — 3,5oVolt.  Bad- 
Konzentration  soll  immer  7,5  Be.  an- 
zeigen.  Halbgegossene  und  hatlbgewalzte 
Reirinickelanoden.)  2,77 


Saug,  Alfred:  Process  of  Annealing,  Cleaning, 
and  Zinc-Coating  Wire  at  the  Same  Time. 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  624.  p.  19—20.  1 fig. 

2,77 


Verschiedenes  über  Vernickeln.  Bau- 
u.  Kunstschlosser.  10.  Jg.  35.  p.  388—90. 
(Vernicklung  ohne  Benutzung  des  elektr. 
Stromes.  Vernickeln  im  bewegten  Bade. 
Nachteile  beim  Liegenlassen  von  Gegen- 
ständen im  Elektrolysierbottich  beim  Ver- 
nickeln. Verwendung  von  kohlensaurem 
Nickel  im  Nickelbad.)  2,77 


Eine  Herstellungsart  von  Verpackung  s- 
hülsen.  Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  351. 
(Niederschlagen  mehrerer  Metalle  über- 
einander auf  einen  Dorn.  Patent  211  250.) 

2,77 


Kershaw,  J.  B.  C.:  Electrolytic  Bleaching. 

El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  p.  994.  (Present 
state  of  electrolytic  bleaching.  Results 
of  experiments  made  by  Dr.  Fraas  as  to 
best  methods  and  conditions.)  2,79 

Maicband,  KL:  La  fabrication  des  nitrates 
par  le  proc£d£  de  la  Salpetersäure  - In- 
dustrie - Gesellschaft.  Electricien.  8.  Jan- 
vier.  1910.  993.  p.  17—21.  9 ill.  (Descrip- 
tion  du  procbde  adopte,  fonde  sar  Femploi 
d’arcs  de  grande  puissance  Jaiilissant 
entre  des  electrodes  et  soumis  ä l’action 
mecanique  d’un  jet  d’air.)  2,79 

Ozonair  Apparatus  for  Ships.  Marine 
Engineer.  Vol.  32.  386.  p.  121 — 23.  2 fig. 
4 ill.  (Description  of  apparatus;  plant 
installed  at  the  T.  S S.  „Makura“.)  2.79 


Purification  of  Water  by  Means  of 
Electricity.  Sanit.  Rev.  Vol.  44.  1042. 

p.  484  — 85.  (Discussion  of  the  ozone- 
purification  methods.)  2,79 

Praktische  Erfahrungen  mit  der  Town- 
send-  Zelle.  El.  Z.  09.  51.  p.  1248. 
(Die  Zelle  dient  zur  Gewinnung  von  Ätz- 
natron. Betriebserfahrungen  in  einer 
1000  KW  - Anlage  am  Niagara  nach 
einem  Aufsatze  von  L.  H.  Baekeland 
in  Electrochem.  Ind.  Bd.  7.  09.  p.  313.)  2,79 


V. Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  Teiephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie  galva-  1.  Galvanic  Tele- 
nique.  (2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1,  Galvanische  Telegraphie.  (2,80 — 84) 


Arendt,  O.:  Neuerungen  in  Telegraphen-  und 
Fernsprechwesen.  Dinglers  polytechn.  Jl. 

09.  39.  p.  615—17;  40.  p.  631—34;  4L  p. 
643—47;  44.  p.  692—95;  45.  p.  712—16.  ill. 
fig.  (Herstellung  oberirdischer  Leitungen, 
unterirdische  Leitungsführung,  Apparate 
und  Schaltungen  für  Telegraphenleitungen, 
Hilfsmittel  zur  Erhöhung  der  Telegraphier-  ; 
geschwindigkeit  in  Kabeln,  Typendrucker  , 
von  Hughes,  Baudot-Apparat.)  2,80 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  III.  Quartal  1909,  s.  2,90. 

2,80 

C.  Lorenz  A.-G.:  Hauptpreisliste  2.  Tele-  ; 
graphie.  4°.  112  p.  fig.  u,  ill,  Berlin. 

(Mörse-Apparate.  Klopfer,  Feuermelder. 
Galvanoskope  u.  sonstige  Meßinstrumente.  . 
Relais.  Taster.  Wecker.  Blitzableiter.  ; 
Umschalter.  Klemmen  und  sonstige 
Einzelteile.)  2,80 

Wachsmuth:  Samuel  Thomas  von  Sömine- 
ring.  Eine  Jahrhundertfeier  des  ersten 
elektrischen  Telegraphen,  s.  2,3.  2,80 


Lebensdauer  von  Tiefseekabeln.,  EL  , 
Z,  09.  51.  p,  1245.  2 ill.  (Angaben  über  den  < 
gelegentlich  einer  Reparatur  festgestellten  , 
noch  sehr  guten  Zustand  des  1874  ver- 
legten England-Amerika-Kabels;  nur  Ma- 
nilabespinnung  etwas  zermürbt,  Armie- 
rung und  Guttaperchaisolation  völlig  in- 
takt A 2,82 

Lorenz:  Luuptliste  4.  Elemente,  Leitungs- 
material u.  Werkzeuge,  s.  2,30.  2,82 

S i e g w a r t Reinforced  Concreto  Poles. 
s.  2,47.  2*82 


Lakey.  E.  A.:  Die  Ubertragungsstation 

Morfa  Nevin.  Z.  Schwachstromtechnik. 
09.  24.  p.  650—56.  3 fig.  3 ill.  (Beschrei- 
bung der  Einrichtungen  der  Station. 
Schaltschemata.)  2,83 

- 31 

Reichert,  F.:  Die  zivilrechtliche  Haftung 

der  Post-  und  Telegraphenbeamten.  Z. 
Schwachstromtechnik.  09.  23.  p.  630  32^ 
(Verfasser  weist  nach,  daß  die  bisherige 
Praxis  der  Anwendung  des  § 839  BGB. 
auf  Postbeamte  .nicht  richtig  ist,  da  sich 
dieser  § nur  auf  Beamte,  die  „öffentliche 
Gewalt“  auszuüben  haben;  beziehen 
könne,  nicht  aber  auf  die  ,nach  Privat- 
recht zu  beurteilende  Tätigkeit  der  Post- 
und  Telegraphenbeamten.)  2,84 
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Reorganisation  der  türkischen  Post- 
und  Telegraphen-V erwaltung.  131.  Post. 

09.  17.  P.  247.  (Kurze  Beschreibung  der 
geplanten  neuen  Organisation.)  2,84 

Schneller  Telegraphendienst.  El.  Z.  09. 

51  p.  1245.  (Kurze  Angaben  nach  El. 
Rev.  (Ldn.)  Bd.  65.  09.  p,  919  über  den 
neueingerichteten  Schnelltelegraphen  dienst 
für  den  Börsenverkehr  zwischen  London 
und  New  York.)  2,84 

2.  Teleautographie  2.  Telaufography  and 
et  t^levision.  (2,S4a)  Tele  - Vision.  (2,84a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 

Das  elektrische  Fernsehen.  Photogr. 
Ind.  09.  51.  p.  1749.  (Aussichten  auf  Ver- 
wirklichung des  Problems  in  der 
Praxis.  Gebr.  Andersen  haben  däni- 
schen Patentschutz  erhalten  für  einen  Ap- 
parat zur  Überführung  von  direkt  aus  der 
- Natur  aufgenommenen  Bildern  mit  natür- 
lichen Farben  u.  lebenden  Bewegungen. 

2,84a 

Fernsehen.  Z Schwachstromtechnik. 

09.  24.  o.  647—48.  (Einige  dem  Figaro 
entnommene  Angaben  über  den  in  Vor- 
bereitung begriffenen  Fernseher  von 
G.  Rignoux  und  A.  Fournier  in  La 
Rochelle.)  2,84a 

3.  Telöphonie  galva-  3.  Galvanic  Teie- 
mque.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalit6s.  (2,85)  A.  General  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 

Beil  y Wilson:  Telefonia  präctica.  Transl. 
por  E.  Guallart.  408  p,  Madrid,  P.  Or- 
rier,  09.  Ptas  5 — . 2f>D 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  HI.  Quartal  1909.  s.  2,9m 

Karpen,  V.:  Sur  la  telephonie  ä grande  di- 
stapce.  Lum.  El.  09.  49.  p.  307-  08, 

Etincelle  El.  09.  Vol.  17.  4.  p.  58.  (Extrait 
d’une  note  presentee  ä l’Acad.  des  Seien-, 
ces,  15.  11.  09.)  2,8o 

Train  Dispatch  iug  by  Telephone,  s. 

2 94.  2,85 

Telephon  in  der  Türkei.  Z.  Schwach- 
stromtechnik. 09.  23.  p,  618.  (Die  Tele- 
phonkonzession für  Konstantinopel  wurde 
einem  englisch-französ.-amerikan.  Kon- 
sortium erteilt.)  2,85 

B.  Appareiis  et  ae-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires, (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86| 

Telephon-Fabrik,  A.-G.,  vorm.  J.  B e r 1 iner: 
Preisliste  über  Telephone,  Mikrophone, 


Mikrotelephone,  gr.  4°.  165  p.  fig.  u.  ili. 
Hannover,  09.  (Teile  für  Telephonapparate. 
Telephonapparate  aller  Art.  Postneben- 
stellenapparate. Linienwähler.  Zentral- 
Umschalter.  Wecker.  Induktoren.  Schalter. 
Sicherungen.  Blitzableiter.  Elemente. 
Drähte.  Sonstiges  Hilfsmaterial.)  2,86 

Der  Diktograph.  Öst.-ung.  Sprech- 
masch.-Ztg.  09.  III.  24.  p.  570.  (Apparat 
von  T h u r n e r.)  . 

Egner,  C.  et  Holmström,  J.  G.:  Essais  de 

Communications  avec  un  nouveau  micro- 
phone  pour  longues  distances  . Lum.  LI. 
09.  47.  p.  237 — 40;  48.  p.  263—65.  (De- 
scription  des  resultats  de  quelques  epreuves 
dans  le  laboratoire  et  d’une  serie  d’essais 
pratiques  faits  en  Suede  sur  les  Ugnes 
telephoniques  accouplees  autour  du  pays 
et  sur  des  circuits  internationaux  IStock- 


holm— Berlin— Paris].) 

Egner,  C.  and  Holmström,  J.  G.:  Telephone 
Trials  with  a Long-DistanCe  Microphone. 
Electrician.  Vol.  64.  6.  p.  229  30.  (The 
authors  have  succeeded  in  constructing  a 
microphone,  which,  as  regards  strength 
surpasses  all  similar  instruments,  and  can 
be  used  for  large  currents.  They  describe 
laboratory  and  long  distance  trialsJ  2,86 

Signal  d’appel  reuni  au  conjoncteur  pour 
install ations  telephoniques.  Lum.  El.  09. 
48.  p.  276.  (Brevet  irancais  de  la  maison 
Siemens  & Ilalske,  A.-G.)  2,86 

Eisenbahn-  Telephon-  und  Signal-Appa- 
rate. gr.  4\  24  p.  09.  ill.  (Preisliste 

der  Telephon-Fabrik  A.-G..  vorm.  J. 
Berliner,  Hannover.  Wandtelephon- 
apparate. Tragbare  Apparate.  Zentral- 
umschalter. Hebellinienwähler.  Liektr, 
Hupen.  Telephone.  Mikrophone.  Blitz- 
ableiter. Sicherungen.  Wecker.  HilfSr 
material.)  , 2’. 

C.  Lorenz  A.-G.;  Hauptpreisliste  1. Telephonie. 
4°.  168  p.  fig.  u.  ill.  Berlin.  09.  7.  Ausgabe. 
(Mikrophone.  Telephone.  Mikrotelepliose. 
Telephonapparate  für  Batterie-  u.  Induktor- 
anruf, sowie  Zentralbatteriebetrieb.  1 ele- 
phonapparate  für  Eisenbahn-  und  sonstige 
Spezialzwecke.  Magnetinduktoren.  Wecker. 
Llmschalter.  Linienwähler.  Zentrai-Um- 
schalter.  Blitz-  u.  Starkstromsiderungen. 
Nebenapparate.  Zahlreiche  Schaltsehe- 
mata.) 

Lorenz:  Hauptpreisliste  5.  Pherophone  und 
Haustelegraphen.  s.  2,96.  2,86 


C.  Conducteurs  et  C,  Lines  and 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,8  H 
teurs.  (2,87)  ....  o 

C.  Leitungen  und  Leltuiigsmatenahen.  12,8 1) 

Devaux-Charbonnel:  Les  lignes  telephoni- 
ques homogenes.  Bull.  Soc.  Int.  El.  Nov. 
09  89.  p.  567—83.  4 fig.  (L’auteur  donne 
les  resultats  de  recherches  qu’il  a entre- 
pris  en  reduisant  les  problemes  de  trans- 


mission  ä celui  de  la  transmission  d’un 
simple  courant  sinusoidal  de  la  frequence 
1000.  II  etablit  les  formules  relatives  aux 
lignes  homogenes  et  indique  les  moyens 
experimentaux  ä employer  pour  en  veri- 
fier  les  consequences  theoriques.)  2,87 
Devaux-Charbonnel:  Les  circuits  telephoni- 
ques  interurbains.  Ind.  El.  09.  430.  p.  526. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä la  Soe. 
Int.  El.,  3.  11.  09.)  2,87 

Ebeling,  A..:  Über  Fernsprech-Freileitungs- 
linien  Pupinschen  Systems.  El.  Z.  10.  1. 
p.  20—24.  1 fig.  10  ifl.  Eg.  2,87 

Hruzza,  Anton:  Abfall  von  Verbindungs- 
schnliren.  Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
23.  p.  626 — 27.  (Vorschlag  für  eine  zweck- 
mäßige Verwendung  kurzer  Schnüre.)  2,87 
Klein,  Maurus:  Über  vergleichende  Versuche 
an  Eernsprechleitungen.  Z.  Schwachstrom- 
technik. 09.  23.  p.  620 — 21.  (Verfasser 

zeigt,  daß  der  Energiebedarf  der  Apparate 
neben  dem  der  Kabel  selbst  beim  Ver- 
gleich von  Pupinkabeln  mit  gewöhnlichen 
Kabeln  eine  entscheidende  Polle  spielt  und 
nicht  vernachlässigt  werden  darf.)  2,87 
Lorenz:  Hauptpreisliste  4.  Elemente,  Lei- 
tungsmaterial und  Werkzeuge,  s.  2,30. 

2,87 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Bullt  and 
struites  ot  projet^es.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen.  (2,88) 


Telephonstationen  auf  den  bayerischen 
Bergen.  Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
24.  p.  665 — 66.  (Übersicht  über,  die  heute 


vorhandenen  Anlagen.)  2,88 

Wharff,  E.  M.:  Telephone  Equipment  of  the 
Syracuse,  Lake  Shore  & Northern.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  34.  16.  Oct.  23.  09.  p.  909 
—10.  2 ill.  2,88 

Neue  Telephonzentralen  in  Zürich.  Z. 


Schwachstromtechnik.  09.  24.  p.  663 — 64. 
(Auszug  aus  einer  dem  Bundesrat  vorge- 
legten Botschaft  über  die  Zürcher  Tele- 
phonverhältnisse. Es  sind  zwei  neue 
Zentralen  geplant.)  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 
statistique.  (2,89)  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,89) 


Baumann,  J.:  Vorteile  und  Nachteile  des 
automatischen  Telephonbetriebs.  Z. 
Schwachstromtechnik.  09.  16.  p.  432 — 35; 
18.  p.  486—89;  23.  p.  627—30;  24.  p.  658 
— 60.  (Detallierte  Diskussion  der  einzelnen 
in  Frage  kommenden  Gesichtspunkte.)  2,89 
Der  Canvasser  und  der  Traffic  Manager. 
Z.  Schwachstromtechnik.  09.  23.  p.  619. 
(Der  „Canvasser“  ist  der  „Reisende  in 


Telephonanschlüssen“,  während  der 
„Traffic  Manager“  beim  Einzelgesprächs- 
tarif für  möglichst  viele  Gespräche  zu 
sorgen  hat.)  2,89 

Die  einmaligen  Ausgaben  im  Post- 
etat für  1910  und  ihre  Bedeutung  für  den 
Ausbau  der  Fernsprecheinrichtungen.  Bl. 
Post.  09.  17.  p.  237 — 39.  (Besprechung  und 
Vergleich  der  für  Neubau-  und  Erweite- 
rungszwecke in  den  letzten  Jahren  auf- 
gewandten Summen.)  2,89 

Reglamento  para  el  establecimiento  y 
explotaciön  del  servicio  telefönico.  Bol. 
L'n.  El.  Espanola.  09.  13.  p.  55—56; 

15.  p.  62 — 64 ; 16.  p.  67—68;  19.  p. 

84.  (Abdruck  des  Reglements  über  die 
Errichtung  und  den  Betrieb  von  Telephon- 
anlagen  in  Spanien  vom  11.  1.  09.)  2,89 

Staatliche  Untersuchung  der  Tele- 
phongesellschaften in  Nordamerika.  Z. 
Schwachstromtechnik.  09.  24.  p.  661 — 63 
(Bericht  über  eine  Verhandlung  vor  einer 
von  der  Regierung  ernannten  Spezial- 
kommission über  die  Telephonverhältnisse 
in  New  York.)  2,89 

Telephonisches  Z e i t s i g n a 1.  s. 

2,93a.  2,89 

Der  jüngste  der  Trusts.  Z.  Schwachstrom- 
technik 09.  23.  p.  632 — 33.  (Besprechung 
[aus  der  New'- Yorker  Staatszeitung | der 
durch  die  Vereinigung  der  Western  Union 
Telegraoh  Co.  und  der  Am.  Telephone  & 
Telegraph  Co.  in  Amerika  geschaffenen  be- 
drohlichen Lage.)  2,89 


4.  Radiotclegraphie  et  4,  Radio  - Teiegraphy 
radiotelöphonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -teiephonie. 

A,  GeneralUes.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 

A.  Allgemeines.  (2,90) 

Die  Abhängigkeit  der  Funkentele- 
graphie von  besonderen  örtlichen  und  atmo- 
sphärischen Verhältnissen.  Z.  Schwach- 
stromtechnik. 09.  23.  p.  623 — 34.  (Es 

werden  einige  in  letzter  Zeit  beobachtete 
Fälle  anormal  großer  und  kleiner  Reich- 
weite besprochen  und  es  wird  empfohlen, 
das  bisher  lückenhafte  Material  hierüber 
systematisch  zu  ergänzen.)  2,90 

Die  Ausnutzung  der  gesamten  Strahlung 
von  gekoppelten  Systemen  in  der  Radio- 
telegraphie. JB.  Drahtl.  Tel.  Bd.  3. 
Dez.  09.  2.  p.  191 — 92.  1 fig.  (Auszug 

aus  einem  Aufsatze  von  J.  A.  Fleming, 
Electrician,  09.  Bd.  63.  p.  333.  Es  wird 
eine  Empfangsanordnung  beschrieben,  die 
beide  Koppelungswellen  des  Senders  aus- 
zunutzen gestattet.)  2,90 

Eales,  H.:  Patentschau.  JB.  Drahtl.  Tel. 

Bd.  3.  Dez.  09.  2.  p.  198—204.  5 fig. 

(Übersicht  über  neuere  Patente:  Verfahren 
und  Einrichtungen  zur  Erzeugung  el. 
Schwingungen;  Sende  - Verfahren  und 
Sender  für  drahtlose  Telephonie;  zu- 


2,90—2,93 
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sammenlegbare  Maste  als  Antennen- 
träger.)  2,90 

Eales,  ff. : Les  inventions  recentes  en  teie- 
graphie  et  telephonie  saps  fil.  Lirm. 
£l.  09.  50.  p.  336—37.  2 fig.  (Extrait  de 

rElectrician  (Ldri.),  15.  10.  09.  Brevet  van 
der  Wonde  6953  (1908)  et  brevet  Marcom 
16  546  (1908).)  £ 2;90 

Fortschritte  und  Neuerungen  aut  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern» 
sprechwesens  im  III.  Quartal  1909.  El. 
Anz.  09.  100.  p.  1159—60.  Fg.  2,90 

Mr.  Marconi  On  Wireless  Telegraphy 
Mech.  Engin.  Vol.  24.  623.  p.  833.  (Address 
devoted  to  the  history  of  wireless  tele- 
graphy..) ,2’90 

Nesper:  Uber  die  Erzeugung  und  Anwendung 
gedämpiter  und  ungedämpfter  elektro- 
magnetischer Schwingungen,  s.  2,12.  2,90 

Nesper,  Eugen:  Über  drahtlose  Telephonie. 
Lex.  12  p.  8 fig-  7 ill.  (Sonderabdruck  aus 
der  El.  Z.  09.  lieft  18  u.  19.  Beschreibung 
der  Systeme  Poulsen,  Ruhmer,  Ges.  f. 
drahtl.  Telegr.,  Eisenstein,  de  Forest, 
Colin  u.  Jeance,  Collins  u.  Majorana,  die 
sämtlich  das  Poulsensche  Lichtbogen- 
prinzip benutzen.)  2,90 

Das  Polyfrequenz- System  drahtloser 
Telegraphie,  gr.  8°.  5 p.  Hamburg,  09. 

(Sonderheft  3 der  Polyfrequenz-Elektri- 
zitäts-Ges.  m.  b.  H.  Geschichtliche  Ent- 
stehung des  Systems  der  Stoßerregung 
(Prof.  Peukert  1907) ; Beschreibung ; Prinzip : 
Schaltung;  Vorzüge;  Leistungsfähigkeit: 
Wirkungsgrad  (50 — 75  %).)  2,90 

Zieme,  Robert:  Elektrische  Wellen  und  draht- 
lose Telegraphie.  WSchr.  d.  Bahnmeister. 
09.  XXVI.  Jg.  50.  p.  931—32.  2,90 


Nesper,  Eugen:  Schwingungs-Analysatoren 

fiir  drahtlose  Telegraphie.  El.  Polytechn. 
Rdsch.  09.  51.  p.  507—09.  4 ill.  (Be- 

schreibung der  Einrichtungen  von  Fleming 
(rotierende  Neonröhre)  und  von  Diessel- 
horst  (Glimmlichtosciliograph  mit  rotie- 
rendem Spiegel).)  2,91 

Die  Polyfrequenz  - Abreiß  - Funken- 
strecke nach  Prof.  Dr.  W.  Peukert  als 
Versuchs-  und  Demonstrationsapparat  für 
Lehranstalten  und  Laboratorien,  gr.  4“. 
7 p.  09.  (Sonderheft  1 der  „Polyfrequenz“ 
Elektr.-Ges.  m.  b.  H.,  Hamburg.  Allge- 
meine Gesichtspunkte.  Konstruktion. 
Schaltung  und  Betrieb.  Versuchsergebnisse. 
Preise.)  2,91 

Rossi,  G.:  Wellenanzeiger  für  Radiographie 
Z.  Schwachstromtechnik.  09.  23.  p.  639. 
(Kurze  Beschreibung  des  Prinzips  nach 
Atti  Ass.  El.  Ital.  Vol.  13.  09.  Fase.  3.)  2,91 
Simon,  Hans:  Der  elektromagnetische  Licht- 
schreiber als  Empfangsorgan  in  der  draht- 
losen Telegraphie.  8°.  8 p.  12  ill.  (Sepa- 
ratabdruck aus  JB.  Drahtl.  fei.  2.  Bd.  Heft 
4.  09.  Ein  auf  dem  Prinzip  des  A d e rschen 
Fadengalvanometers  beruhender  Empfangs  • 
apparat  der  C.  Lorenz  A.-Q.  in  Berlin 
wird  beschrieben.)  2,91 

Über  Versuche  an  einer  Polyfrequenz- 
Funkenstrecke  im  Jahre  1908.  s.  2,12. 

2,91 


C.  Installaiions  con-  C.  Administration  and 
struites  et  projeRses;  Statistics,  Plants  Bullt 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92 — 93)  — 93) 

C.  Ausgelührte  und  projektierte  Anlagen, 
Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,92—93) 


B.  Appareils  et  ae-  B.  Apparates  and 
cessoires.  (2,91)  Accessoires.  (2,91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  2,91) 


Abreiß  - Funkenstrecke  „Poly“  nach 
Prof.  Dr.  Peukert.  gr.  4°.  2 p.  2 ill. 

(Preisblatt  der  „Polyfrequenz“  Elektr.- 
Ges.  m.  b.  H.,  Hamburg.  Kurze  Angaben 
über  Leistung  und  Verwendungszwecke. 
Preise.)  2,91 

Brenot,  P.:  Detecteurs  ä contacts  imparfaits 
fonctionnant  sans  source  d?energie  auxi- 
liaire.  Lum.  El  09.  48.  p.  265-68.  (L’auteur 
a etudie  un  nombre  de  detecteurs  ä cri- 
staux  et  il  a construit  un  detecteur  nou- 
veau en  utilisant  le  carborandum.)  2,91 
Deflagrateur  pour  emissions  pseudo- 
musicales  en  telegraphie  sans  fil.  Lum. 
El.  09.  48.  p.  279.  (Quelques  renseigne- 
ments  communiques  par  M.  G.  E.  Petit 
sur  un  deflagrateur  monte  ä la  Station  de 
Seinte-Marie  de  la  Mer.)  2,91 

Nesper,  Eugen:  über  Detektoren  der  draht- 
losen Telegraphie.  Verkehrstechn.  Wo. 
09.  IV.  Jg.  11.  p.  166—71.  fig.  (Schluß  von 
p.  135.  Gasdetektoren.  Tikker.  Elektro- 
meter-Detektoren.) 2,91 


Eine  neue  Radiostation  von  5000  km 
Reichweite.  Z.  Post.  09.  36.  p.  287.  2,92 

Anweisung  für  den  Funkentelegraphen- 
dienst. 8°.  31  p.  Berlin,  R.  v.  Deckert, 
G.  Schenk,  09.  M 1,20.  2,93 

Bekanntmachung  betr.  Bestimmungen 
über  den  Betrieb  von  Telegraphenanlagen 
auf  fremden  Schiffen  in  deutschen 
Hoheitsgewässern.  s.  2,97.  2,93 

Drahtlose  Telegraphie  auf  Fracht- 
dampfern. Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
09.  12.  p.  189—90.  2,93 

Funkentelegraphie  und  Schiffs- 
unfälle. Schiff.  30.  Jg.  155.  2.  p.  429.  (Auf- 
zählung einiger  beachtenswerter  Fälle 
des  Nutzens  des  Vorhandenseins  und  des 
Schadens  des  Fehlens  der  radio telegra- 
phischen Ausrüstung.  In  Aussicht  stehen- 
der Gesetzentwurf  der  amerik.  Regierung 
über  Einbau  solcher  Einrichtungen  bei 
Dampfern  für  mehr  als  50  Personen.) 

2,93 

Drahtlose  Telegraphie  auf  holländi- 
schen Fisch  dampfern.  D.  Fisch. - 
Ztg.  09.  46.  p.  693.  2,93 
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1,91—2,94 


Thurn,  H.:  Die  Funkentelegraphie  im  Zeit- 
signaldienst.  Z.  Post.  09.  34.  p.  266 — 68. 

2,93 

Die  internationale  V erbreit  ung  des 
Telefunkensystems.  Bl.  Post.  09.  18.  p. 
262.  (Übersicht  über  die  von  der  Tele- 
funkengesellschaft  bis  Juni  1909  geliefer- 
ten Stationen.  Betrachtungen  über  die 
Monopolbestrebungen  der  Marconigesell- 
schaft.)  2*93 


5.  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaling 

(2,93a— 98) 

5.  Signalwese«.  (2,93a — 98) 


C.  Lorenz  A.-G.:  Signalschauzeichen.  8°. 

2 p.  2 ill.  Berlin.  (Sonderpreisblatt  126. 
Beschreibung  eines  doppelspulig  betätig- 
ten Signalnachahmers.  Preise.)  2,93a 
Telephonisches  Zeitsignal.  W.~ 
Sehr.  d„  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  50. 
p.  933.  (Von  der  Sternwarte  in  Ham- 
burg wird  in  jeder  Minute  von  der  Se- 
kunde 55,0  bis  zur  Sekunde  60,0  auto- 
matisch ein  sirenenartiger  Ton  in  das 
Fernsprechnetz  abgegeben,  der  von  allen 
an  das  Hamburger  Netz  angeschlossenen 
Stellen  abgehört  werden  kann.)  2,93a 
Thurn:  Die  Funkentelegraphie  im  Zeit- 
signaldienst. s.  2,93.  2,93a 


Neuere  Betriebs  - und  Sicherheits- 
einrichtungen auf  der  elektrischen 
Hoch-  und  Untergrundbahn  in  Berlin. 
El.  Kraftbetriebe.  09.  35.  p.  689—91.  2 fig. 

3 ill.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  12.  p. 
186—89.  fig.  ill.  (Nach  einem  Eigen- 
bericht der  Bahn.  Beschreibung  der 
neuen  Vorrichtungen*  die  bei  Überfahren 
eines  Haltesignals  den  Zug  automatisch 
zum  Halten  bringen.)  2,94 

Blocksignale  in  Des  Moiraes.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  09.  Bd,  XLVI. 
24.  p.  433—34.  fig.  (Beschreibung  des 
eindrähtigen  Blocksignals  von  Cunning- 
ham,  das  elektrisch  oder  mechanisch 
durch  den  Stromabnehmer  oder  durch 
das  Wagenrad  betätigt  werden  kann.)  2,94 
Gollmer:  Elektrische  Akkumulatoren  zum 

Betriebe  von  elektrischen  Druckknopf- 
sperren, Gleichstromblockfeldern  und 
Signal  - Flügelkupplungen.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  p.  964 — 66» 
(Bemerkenswertes  über  die  Berechnung, 
den  Gebrauch  und  die  Behandlung  von 
Akkumulatoren.)  2,94 

Three  Indication  Block  Instruments. 
Ei.  Engineer.  Vol.  44.  21.  p.  725.  1 fig. 
1 ill.  (One-wire  block-instrument  worked 
by  momentary  currents,  having  the  ad- 
vantages  oi  a three-wire  instruinent, 
since  three  different  visual  indicationis 
may  be  obtained  f,rom  either  end  of  the 
line.)  2,94 


Kohlfürst,  L.:  Eisenbahnsignalwesen.  Rdscli. 

Techn.  u.  Wirtsch.  09.  23.  p.  459 — 60.  2,94 
C.  Lorenz,  A.-G.:  Elektrischer  Schienen- 

Stromschließer  (Modell  1905)  4°.  7 p.  4 ill.  J 
Berlin.  (Son  de  r-P  reis  liste  'No.  88  Detail- 
lierte Beschreibung  von  Konstruktion  und 
Wirkungsweise.)  2,94 

C.  Lorenz  A. -G.:  Kontakt  - Vorrichtungen. 

4°.  1 p.  6 ill.  Berlin.  (Ergänzungsblatt 
zur  Hauptpreisliste  über  Eisenbahnsignal-  v 
einrichtungen.  Vor  wecktasten.  Stell-  I 
werkskontakte.  Verschiedene  Druckknopf-  ,■ 
kontakte.)  2,94  1 2 3 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Aushilfs-Preisliste:  Eisen-  , 
bahn-Läutewerke.  4°.  56  p.  fig.  ill.  Bei  - | 
lin.  (Sonderausgabe  No.  122.  Große 
Läutebuden.  Universal  - Streckenläute-  1 
werke.  Bahnsteig-Läutewerke.  Zimmer-  | 
und  Tischläutewerke.  Preise  für  jeden  j 
einzelnen  der  perspektivisch  dargestellten 
Einzelteile.)  2,94  4 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Selbsttätige  Blockbefehl-  V 
stellen.  4°.  7 p.  2 fig.  5 ill.  Berlin,  'j 
(Sonderpreisliste  No.  100.  Detaillierte 
Beschreibung  von  Schaltung,  Wirkungs- 
weise und  Konstruktion.  Preise.)  2,94 
C.  Lorenz,  A.-G.:  Gleismelder  für  Ver- 

schiebebahnhöje.  4°.  8 p.  4 ill.  7 fig. 
Berlin.  (Sonderpreisliste  No.  98.  Ent-  i 
hält  eine  detaillierte  Beschreibung  des  ! 
Gleismelders  hinsichtlich  Konstruktion  •' 
und  Wirkungsweise  als  Sonderabdruck 
aus  der  Verkehrstechn.  Woche.)  2,94 
C.  Lorenz,  A.-G.:  Gebrauchsanweisung  für  ; 
den  Elektrischen  Platin  - Schienendurch-  j 
biegungskontakt.  4°.  3 p.  5 fig.  3 ill.  ; 
Berlin.  2,94  | 

R a i 1 w a y Signal  Association.  Railw.  ) 
Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  649—52.  (Report  of 
the  amiual  meeting  held  at  Louisville., 
Oct.  12 — 14.  Mechanical  interlocking. 
Power  interlocking.  Storage  batteries. 
Wires  and  cables.  Automatic  block  sig- 
naling. Report  on  Standards.)  2,94 

Use  ov  Track  Circuit  iii  Connection 
with  Lock-  and  Block  in  India.  Railw. 
Engin.  Vol.  31.  360.  p.  21—2 3.  1 fig. 

1 ill.  2,94 

Train  D i s p a t c h i n g by  T elephone- 
El.  Rev.  (Chic)  Vol  55.  20.  p.  949.  (The 
telephone  System  for  dispatching  trains 
is  to  be  installed  on  the  lines  of  the 
Southern  Pac,  Co.  in  Texas  and  Loui- 
siana.) 2,94 

Elektrische  Zugabrufeinrichtung 
für  Wartesäle.  4°.  4 p.  4 fig.  Berlin, 
August  09.  (Druckschrift  der  A.  E.  G. 
Beschreibung  der  von  der  A.  E.  G.  aus- 
gebildeten  Vorrichtung.  Schaltschemata ) 

2,94 


Zur  Geschichte  des  elektrischen  Feuer- 
alarmwesens. Feuer  u.  Wasser.  09.  46. 
p.  377—78.  2,95 


2,96-2,100 
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Elektrische  A 1 a r m - A p p a r a t e.  Profan- 
bau.  Jg.  09.  23.  p.  462 — 63.  ill.  (Wecker 
für  Wechsel-  u.  Gleichstrom.  Kleine  und 
große  Motorsirenen.  Motorinduktor  für 
Wechselstromalarmwecker.)  2,95 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Einzelklappen-Tableaux. 

Ergänzungsblatt  zur  Hauptpreisliste  „Phe- 
rophone  und  Haustelegraphen“.  4°.  2 p. 
ill.  Berlin.  (Angaben  über  Konstruktion 
und  Vorzüge  der  neuen  Einzelklappen,  die 
in  beliebiger  Weise  durch  Befestigung  auf 
einem  Grundbrett  Zu  Tableaux  zusammen- 
gestellt werden  können.)  2,96 

C.  Lorenz,  A*-G.:  Hauptpreisliste  5.  Phero- 
phone  und  Haustelegraphen.  4°.  79  p. 

fig.  u.  ill.  Berlin.  (Pherophone  Haus- 
telephone für  Anschluß  an  Klingelleitun-  EI 
gen].  Pherophon-Linienwähler.  Wecker. 
Tableaux.  Druck-  und  Zugkontakte. 
Sicherheitskontakte,  Ausschalter  etc. 
Blitzableiter.  Zahlreiche  Schaltschemata.) 

2,96 


Bekanntmachung  des  Reichskanzlers 
betr.  den  Erlaß  von  Bestimmungen  über 
den  Betrieb  von  Telegraphenanlage-n  auf 
fremden  Schiffen  in  deutschen  Hoheits- 
gewässern. Z.  Binnenschiff.  10.  1.  p.  19. 
(Vom  12.  XII.  09  zu  § 3 b des  Gesetzes 
über  das  Telegr. -Wesen  des  Deutschen 
Reiches  vom  6.  4.  92.  Fremde  Kriegs- 
schiffe; andere  fremde  Fahrzeuge  für 
See-  und  Binnenschiffahrt.)  2,97 

Buchwald,  Max:  Geschichtliches  über  die 
Leuchtapparate  der  Küstenbefeuerung. 
Prometheus.  09.  12.  p.  179—81;  13.  p.  193 
—96.  (Die  verschiedenen  Ausführungs- 
formen der  festen  und  Dreh-Feuer.)  2,97 

Dary,  G.:  Transmissions  et  Communications 
ä bord  des  navires.  Eiectricien.  1.  Janv. 
10.  992.  p.  4—9.  (L’auteur  etudie  les  dif- 
ferents  signaux  et  transmetteurs  d’ordres 
en  usage  ä l’int€rieur  des  bätiments 
marchands  et  des  bätiments  de  guerre. 
II  conclue  en  faveur  des  transmetteurs 
d’ordre  actionnes  electriquement.)  2,97 

Electro-Acoustic  Method  of  Mea- 
suring  Distance  at  Sea.  Steamship.  Vol. 
21.  246.  p.  216.  2,97 

Elektrische  Wellen  im  Nebelsignal- 
dienst. ZB1.  Bauverw.  09.  87.  p.  570—71. 
(Angaben  über  eine  in  den  Versuchs- 
räumen des  Seezeichenausschusses  des 
preußischen  Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  zur  Ausführung  gelangende  elek- 
trische Nebelsignalstation  u.  zwei  kleine 
Versuchsstationen  am  Müggelsee.)  2,97 


Evans,  E.:  A System  of  Signalling  ior  Avi- 
ation Meetings.  Aero.  Vol.  1.  24.  p.  403. 


6.  Dispositlfs  enrä-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vlces,  Clocks.  (2.99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meß- 
einrichtungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


über  die  Anwendung  der  Elektrizität 
im  neuzeitlichen  Schulbetriebe.  Schul- 
haus. 12.  Jg.  1.  p.  36 — 42.  ill.  (Mechanis- 
mus einer  Kohl  ersehen  Signaluhr.) 

2,99 

Dietrich,  Heinrich:  Sirupapparate  mit  Meß- 
vorrichtung. D.  R.  G.  M.  375  583,  Kl. 
42b.  D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  895. 
(Beschreibung  der  Einrichtung  und  ihre 
Benutzungsweise.)  2,99 

„Vigilant  e“,  indicador-registrador 
electrico  de  nivel  ä distancia.  Energia 
El.  09.  22.  p.  422—25.  2 fig.  (Beschrei- 
bung der  Schaltung  und  Wirkungsweise 
einer  WasserstandsKontrollvorrichtung.) 

2,99 

Ein  selbstleuchtender  elektrischer 
Wecker.  EL  Anz.  09.  99-  p,  1146—47. 
1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  einer  von  Prof, 
R.  Dubosq  in  Eayeux  konstruierten 
Weckeruhr,  die  bis  zum  Abstellen  läutet 
und  gleichzeitig  eine  Lampe  einschaltet 
sowie  einen  Platindraht  zum  Glühen 
bringt,  an  dem  eine  beliebige  andere 
Lampe  angezündet  werden  kann.)  2,99 

ll||M||n|1 hi  muri hw— ■■■»  . wann 
VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  älectro-  1.  Electro  - Medicine. 

mädicale.  (2,100—102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100—102) 


Die  bakterizide  Wirkung  des  galva- 
nischen Stromes.  Z.  med.  Electrol.  u. 
Röntgenk.  09.  12.  p.  413—16.  (Der  gal- 
vanischen Strom  übt  im  intrazotaren 
Raume  auf  die  Lebenstätigkeit  der  Mikro- 
ben einen  modifizierenden  Einfluß  aus; 
Ströme  von  25—30  Milliampere  von  VA 
bis  2 Stunden  Dauer  haben  eine  ab- 
schwächende  Wirkung  auf  ihre  Virulenz.) 

2,100 

Leduc,  Stephane:  Der  elektrische  Schlaf. 
Arch.  phys.  Med.  09.  BcL  V,  1.  p.  3—15. 
2 ill.  (Der  zur  Erzeugung  d.  elektr, 
Schlafes  dienende  Strom.  Beschreibung 
eines  Unterbrechers.  Regelung  der  Perio- 
den - Unterbrechung  während  d.  Strom- 
durchganges. Physiologische  Eigenschaften 
der  intermittierenden  Ströme,  Begriffe  der 
zerebralen  Elektro-Physiologie  und  Re- 
geln für  die  Anwendung  eines  elektr. 
Stromes  am  Gehirn.  Die  Aufhebung  der 
Atmung.  Verfahren  zur  Wiederbelebung 
der  Tiere  aus  dem  Scheintode.  Die  Elek- 
trokution.  Der  Blutdruck  während  d.  elektr. 

E 6 
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Schlafes.  Reflexe.  Die  elektr.  Aufhebung 
d.  Gehirntätigkeit  beim  Menschen.  Elek- 
trische Lokalanästhesie  u,  experimentelle 
Epilepsie.)  2,100 

Bauer,  Helnr.:  Über  „Einige  konstruktive 
Neuerungen.“  Verhandl.  d.  D.  Röntgen  - 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  122—26.  (Es  wird 
eine  Vorrichtung  zum  Regenerieren  von 
Röntgenröhren  mittels  angemessener  . 
Quantitäten  atmosphärischer  Luft  und  ein 
Meßinstrument  angegeben,  das,  mit  jedem 
Instrumentarium  benutzbar,  praktisch 
brauchbare,  objektiv  feststellbare  Resul- 
tate gibt.)  2,101 

Biesalsky  u.  Köhler:  Über  Röntgenkinemato- 
graphie. Verhandl.  d.  D.  Röntgen  - Ge- 
sellsch. C9.  Bd.  V.  p.  145^-46.  (Verfasser 
geben  ihr  Verfahren  für  indirekte  Kine- 
matographie, d.  i.  die  Aufnahme  des 
Schirmbildes  an  und  berichten  über  Ver- 
suche, denjenigen  Lichtschirm  zu  er- 
halten, der  die  höchste  Leuchtkraft  ent- 
faltet) 2,101 

Cohn,  Max:  Blendenapparat  zur  präzisen 
Darstellung  der  angeborenen  Hüftluxua- 
tion.  Verhand.  d.  D.  Röntgen-Gesellsch. 
09.  Bd.  V.  p.  81—82.  (Beschreibung  eines 
vom  Verfasser  konstruierten  Apparates, 
der  es  gestattet  bei  konstanter  Entfernung 
von  80  cm  zwei  Zentralaufnahmen  der 
Hüftgelenke  auf  einer  24:30  cm-Platte  zu 
vereinigen.)  2,101 

Dessauer,  Friedrich:  Das  Klinoskop,  ein 
neuer  radiologischer  Untersuchungsappa- 
rat. Arch.  phys.  Med  09.  Bd  V.  1.  p.  74 
-^-77.  4 ill  (Beschreibung  eines  von  In- 
genieur Kreß  konstruierten  u.  denVeifa- 
Werken,  Aschaffenburg,  hergestellten 
Apparats  zu  radiologischen  Unter- 
suchungen.) 2,101 

Dessauer,  Friedrich:  Zwei  neue  Röntgen - 
apparat-Sy steme.  Arch.  phys.  Med  09. 
Bd  V.  L p.  23—32.  1 ill.  6 fig.  (Beschrei- 
bung zweier  neuer  von  den  Veifa- 
werken  (Vereinigte  Elektrotechnische 
Institute  Frankfurfc-Aschaffenbufg)  herge 
stellte  Röntgenapparate.)  2,101 

Försierling:  Wachstumsstörungen  nach 

Röntgenstrahlen.  Verhandl.  d D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  68—71.  (Verfasser 
hat  partielle  Bestrahlungen  einer  jungen 
Ziege  vo!  genommen  und  dadurch  erheb- 
liche Wachstumsstörungen  hervorgerufen. 
Er  warnt  vor  Bestrahlungen  von  Kin- 
dern zu  therapeutischen  Zwecken.)  2,100 
Fürstenau,  Robert:  Über  den  Röntgentiefen- 
messer. Verhandl.  d D.  Röntgen-Ge- 
sellsch. 09.  Bd.  V.  p.  131—35.  2 HL  4 fig. 
(Anfertigungsmethode  von  Stereoaufnah- 
men,  d.  h.  Röntgenogrammen,  die  aus  zwei 
auf  derselben  photographischen  Platte  be- 
findlichen Abbildungen  desselben  Ob- 
jektes bestehen.  Ermittellung  d.  Tiefen- 
lage.  Ermittelung  d.  seitlichen  senkrechten 


2,100-2,101 


Entfernung.  Rekonstruktion  der  Messun-  1 
gen.O  2,101 

Gillet:  Über  einen  einfachen,  präzis  anbei- 
tenden  Vertikal  - OrthorÖntgenographen. 
Verhandl  d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  80  — 8L  1 ill.  (Die  Bauart  d 
OrthorÖntgenographen  übertrifft  nicht  nur 
alle  bisher  bekannten  Systeme  an  Ein- 
fachheit sondern  sie  bedingt  auch  eine 
außergewöhnliche  Beweglichkeit  des  Gan- 
zen u.  einen  sehr  großen  allseitigen  Aus- 
schlag . Der  Apparat  ist  besonders  zu  | 
Massenuntersuchungen  geeignet.)  2,101 
Gocht:  Über  Röntgenbilder.  Verhandl.  d. 

D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  95 
(E9  wird  die  Frage  erörtert  ob  Röntgen- 
bilder plastisch  wirken  oder  einfach 
Schattenbilder  sind)  2,101 

Gocht:  Kleinere  technische  Neuheiten.  Ver- 
handl. d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V. 
p.  79—80.  (1.  Meßbänder,  die  dazu  dienen,  , 
den  Radius  der  Röntgenröhre  direkt  durch 
das  Messen  des  Umfanges  zu  bestimmen 
2.  ein  Instrument  zur  äußeren  Abstand - 
messung  zwischen  Röhrenwand  und  • 
Körperoberfläche,  3.  ein  Wandarmansatz- 
stück.) 

Grlsson:  Neues  über  Röntgenröhren,  Schnell-  } 
aufnahmen  und  Nebenapparate.  Verhandl 
d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  130 
—31.  2 Ul  (Verfasser  hat  eine  gute  Ab- 
leitung der  Antikathodenwärme  dadurch 
erzielt  daß  er  einen  starken  Kupferstab 
mit  der  Antikathode  verbindet  und  aus  der 
Röhre  hinausführt.  Am  Ende  des  Kupfer- 
stabes befindet  sich  eine  Kupferblech-  ; 
spirale,  die  die  Wärme  an  die  umgebende 
Luft  abführt.  Diese  Röhrenausführung 
eignet  sich  sowohl  für  Zeitaufnahmen, 
Schnellaufnahmen,  sowie  für  Einzelschlag- 
aufnahmen.  Schutzmantel  für  diese  Röhre.) 

2,101 

Groedei:  Über  Röntgenkinematographie. 

Verhandl  d.  D,  Röntgen-Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  143 — 44.  (Verfasser  gibt  das 
Grundprinzip  des  von  ihm  konstruierten 
Röntgenkinematographen  an.)  2,101 

Grunmach:  Über  stereoskopische  Röntgen- 
untersuchungen innerer  Organe.  Ver- 
handl. & D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V. 
p.  109—11.  (Es  wird  ein  Präzisionsap- 
parat beschrieben,  der  gestattet,  den 
durch  Paletten  fixierten  Patienten  in  ver- 
schiedenen Lagen  und  Stellungen,  in  ver- 
schiedenen Durchmessern  bei  beliebigen 
Projektionen  zu  untersuchen,  sowohl  bei 
zentraler  als  paralleler  Projektion.)  2,101 
Immelmann:  Fibrolysinpflaster  bei  Rönl- 

genverhornung  der  Haut.  Verhandl.  d. 
D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  100. 

2,101 

Iinmelmann:  Verbessertes  Leppersches  Ra- 
diometer. Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Ge- 
sellsch. 09.  Bd.  V.  p.  66.  2,101 

Janus,  Friedr.:  Der  Expositionsmesser,  ein 
neues  Hilfsinstrument  für  Röntgenauf- 


' nahmen.  Fortschr.  Röntgenstr.  1910.  Bd. 
14.  4.  p.  253—56.  2 fig.  (Das  Instrument 
ist  ein  dem  Rechenschieber  ähnliches 
Schiebelineal.)  ' ^ 2,101 

Koch  & Sterzel,  Dresden-A.:  „Telix“,  Mo- 
. ment-Röntgen-Einrichtifngen  für  Fern-, 
Schnell-  und  Zeitaufnahmen,  Durchleuch- 
tung und  Bestrahlung,  gr.  4°.  4 p.  6 ill. 
Dresden  09  (Preisliste.  Beschreibung  d. 
Apparatur.  Preise.)  2,101 

Kromeyer:  Röntgendosierung,  s.  2,15.  2,101 
Lasser,  K.:  Neuerungen  an  Röntgeneinrich- 
tungen mit  rotierendem  Hochspannungs- 
gleichrichter. Verhandl  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  126 — 28.  (Ver- 
fasser behandelt  die  diesen  Vorrichtungen 
zu  Grunde  liegenden  Prinzipien.)  2,101 
Leprince,  Ä.:  La  radiographie  instantanee  et 
ses  applications.  Cosmos.  Janv.  10.  p.  44 
—46.  (Des  Qualites  que  doivent  posseder  : 
la  bobine,  l’interrupteur,  les  ampoules.) 

2,101 

Levy-Dorm  Ein  neuer  Kassetten-  und 
Schirmhalter.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  84.  (Verfasser 
gibt  eine  Beschreibung  einer  von  ihm  u. 
Ing.  Carl  Beetz,  Berlin,  konstruierten 
Stellage,  die  es  gestattet,  Platte,  Fluo- 
reszensschirm  und  dergi.  schnell  in  die 
richtige  Lage  zum  Patienten  zu  bringen 
u.  dann  in  derselben  bis  zum  Ende  der 
Untersuchung  festzuhalten.)  2,101 

Levy^Dorn  u.  HeBmann:  Zur  Tele  röntg eno- 
graphie.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Ge- 
sellsch. 09.  Bd,  V.  p.  118-21.  5 tab.  2,101 
Das  Röntg  enzimm  e r im  Erweiterungs- 
bau des  städtischen  Krankenhauses  Heil- 
bronn. 8°.  12  p.  1 fig.  5 ill.  Dresden,  C. 
R.  Gärtnersche  Buchdruckerei  (H.  Nie- 
scher). (Nicht  im  Buchhandel.  Be- 
schreibung der  Röntgenernrichtung,  Sy- 
stem Koch-S.terzel.)  2,101 

Rösler,  Alfred:  Ein  verbesserter  Verstär- 

kungsschirm f.  Röntgenaufnahmen.  Fort- 
schr. Röntgenstr.  1910.  Bd,  14.  4,  p,  267 
—68.  2.101 
Rotax-Momentschalter.  Z.  Phy- 
sik. u.  Diät.  Ther.  1910.  Bd.  13.  10.  p.  656. 
(Angabe  eines  neuen,  von  der  Elektrizi- 
tätsgesellschaft S an  i t a s , Berlin,  her- 
gestellten  Schaltapparates  für  Röntgen- 
apparate, der  es  gestattet,  beliebig  kurze 
Zeiten  bis  zu  */m  Sekunde  einzustellen. 
Schwarz:  Über  Neuerungen  an  Röntgen- 

röhren, namentlich  rücksichtlich  der 
hohen  Belastung  bei  Schnellaufnahmen 
und  zum  Anschluß  an  Röntgenstrahlen- 
generatören mit  Hochspannungsgleich- 
richter. Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Ge-,. 
sellsch.  09.  Bd.  V.  p.  129 — 30.  (Das  Wer- 
nerwerk Siemens  u.  Halske,  A.-G , 
stellt  Antikathoden  aus  metallisch  reinem 
Wolfram  her,  das  eine  ganze  Reihe  von 
Vorzügen  gegenüber  allen  anderen  bis- 
her als  Antikathoden  verwendeten  Me- 
tallen hat.  Das  wichtigste  ist  sein  hoher 


Schmelzpunkt,  ca,  2800“,  dann  ein  ver- 
hältnismäßig hohes  Atomgewicht  und 
drittens  ist  seine  Affinität  gegenüber 
vielen  Gasen  sehr  gering.)  2,101 

Simonyl,  B6!a:  Demonstration  eines  kom- 
binierten Durchleuchtungsstatives  und 
Untersuchungstisches.  Verhandl.  d,  D. 
Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  136—38. 
(Es  wird  ein  Apparat  beschrieben,  der 
einen  Untersuchungstisch  und  ein  Durch- 
leuchtungsgestell vereinigt.  Es  lassen 
sich  mit  ihm  alle  gewöhnlichen  röntgeno- 
logischen Arbeiten  sowohl  am  liegenden, 
als  auch  am  stehenden  oder  sitzenden 
Patienten  genau  und  bequem  bewerk- 
stelligen, bei  größter  Schonung  des 
Patienten,  der  seine  Lage  für  die  Unter- 
suchung nicht  zu  ändern  braucht.)  2,101 
Sommer,  O.:  Ein  Blendenkästchen  mit  Eiu- 
zellampe,  Röntgenepiskop.  Nach  Dr.  Ro- 
binsohn-Wien.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  85 — 86.  (Der 
neue  Apparat  gestattet  präzise  Einstel- 
lung von  Fokus  u.  Blende,  unabhängig 
von  der  Lage  d.  Objektes  u.  der  Platte, 
Einstellung  von  präzisen  Kontrollaufnah- 
men  desselben  Objektes  zu  verschiedenen 
Zeiten,  präzise  Abblendung  ohne  Ver- 
wendung objektständiger  Blenden,  Her- 
stellung von  präzisen  Vergleichsaut- 
nahmen  sämtlicher  symmetrischer  Kör- 
perteile mittels  der  Zwischenlochblende 
u.  therapeutische  Bestrahlung  ohne 
direkte  Bedeckung  des  Körpers.)  2,101 
Sommer:  Eine  neue  wesentlich  verbilligte 
Form  des  Fällungsradiometers  nach  Dr. 
Gottwald  Schwarz.  Verhandl.  <L  D. 
Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  5.  p.  52—53. 
(Verfasser  empfiehlt  als  geeignetstes 
Meßinstrument  das  von  ihm  wesentlich 
vereinfachte  u.  verbilligte  Schwarz- 
sche  Fällungsradiometer.)  2,101 

Walter,  B.:  Ein  mit  Schutzkappe  ver- 

sehenes Röntgenröhrenstativ.  Verhandl. 
d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  83 
—84.  (Die  Schutzkappe,  die  die  Röhre 
nahezu  vollständig  umhüllt,  besteht  nicht 
mehr  aus  bleihaltigem  Gummi  allein,  son- 
dern dieser  ist  noch  mit  einer  Hart- 
gummischicht überzogen,  so  daß  die 
Kappe  ein  steifes  Gehäuse  darstellt,  das 
Röhren  von  sehr  verschiedener  Größe 
aufnehmen  kann.  Die  Einbringung  d. 
Röhre  ist  einfach  zu  bewerkstelligen,  u. 
die  eingeb  rächte  Röhre  ist  starr  mit  der 
Kappe  verbunden,  so  daß  beide  stets  zu- 
gleich an  den  Drehungen  u.  Verstellun- 
gen, die  mit  Hilfe  des  Stativs  in  aus- 
giebigster Weise  vorgenommen  werden 
können,  teilnehmen.)  2,101 

Walter:  Über  die  Messung  der  Intensität 
der  Röntgenstrahlem s.  2,15.  2,101 

Koch  u.  Sterzel,  Dresden-A.:  Transportable 
Wechselstrom -Regulier  - Transformatoren 

„Alternostaten“  für  Endoskopie,  Kaustik  u. 

E 6* 
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2,102-2,104 


sinusoidale  Faradisation  mit  Wechsel-  u. 
Drehstrom,  gr.  4°.  2 p.  1 ill.  Dresden 
09.  (Technische  Angaben.  Preise.)  2,102 
Thermopenetration.  Welt  d.  Tech- 
nik. 09.  24.  p.  466—70.  9 111.  (Elektro- 
therapeutisches  Verfahren,  dem  Körper- 
innern  Wärme  in  beliebiger  Menge  zuzui- 
führen.  Beschreibung  der  dazu  ver- 
wendeten Apparate.)  2,102 

Apparat  für  T h e r m o p e n e t r a t i o n. 
El.  Anz.  09.  99.  p.  1148—49.  1 ill.  (Be- 
schreibung eines  mit  Poulsenschwingun- 
gen  arbeitenden  Apparats  der  C.  Lo- 
renz A.-G.  in  Berlin.)  2,102 


Über  Luftelektrizität.  Augsburger 
Techn.  Ztg.  09.  22.  p.  345.  (Bericht  über 
durch  G.  Melau  der  Angestellte  Un- 
tersuchungen.) 2,103 

Pararrayos  para  chimeneas.  Energia 
El.  09.  22.  p.  434—35.  3 fig.  (Bericht  über 
Versuche  von  Hopkins  an  einem 
Modellschornstein.  Ergebnisse  für  die 
Ausführung  u,  Formgebung  von  Schorn- 
steinblitzableitern ) 2,103 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104)  


2.  Eiectrometdorolo-  2.  Electro  - Meteore- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestrial  Cur- 
ques.  (2,103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologle,  Erdströme.  (2,103) 

L’aviazione  e l’elettricista.  Elettricista. 
09.  22.  p.  302.  (Besprechung  einiger  luft- 
elektrischer Phänomene.)  2,103 

Einfluß  eines  Ballons  auf  die  Luft-  bezw. 
Erd-Elektrizität.  Z.  Schwachstromtech- 
nik. 09.  24.  p.  669—71.  5 fig.  (Beschrei- 
bung von  Modellversuchen  von  E b e r t; 
Folgerungen  für  Potentialabfallmessungen 
in  Ballons.)  2,103 

Blanc,  G.  A.:  Die  radioactiven  Stoffe  in  der 
Erdatmospähre.  I.  Teil,  JB.  Radioaktiv, 
u.  Elektronik.  1910.  6.  4.  p.  502-71.  4*  fig. 
(Untersuchung  der  Luft  in  Grotten.  Na- 
tur der  radioaktiven  Substanzen  in  der 
Atmosphäre.  Bericht  über  die  neueren 
Versuche  vieler  Beobachter.)  2,103 

Cunliffe:  Les  courants  vagabonds  dans  les 
lign.es  de  traction  electrique.  s.  2,52. 

2,103 

Dieckmann,  Max:  Luftelektrische  Meßan- 

ordnungen. Ber.  D.  Physikal.  Ges.  09. 
22.  p.  699—703.  2 fig.  (Beschreibung  der 
Methoden  zur  Ermittelung  des  Potential- 
gefälles für  die.  Höhen  bis  etwa  500  m u. 
für  die.  unteren  12 — 15  m.)  2,103 

Kurz,  Karl:  Die  radioaktiven  Stoffe  in  Erde 
und  Luft  als  Ursache  der  durchdringen- 
den Strahlung  in  der  Atmosphäre.  Ber. 
D.  Physikal.  Ges.  09.  21.  p.  624—47. 
(Natur  und  Wirksamkeit  der  durchdrin- 
genden Strahlung.  Möglichkeiten  für  die 
Quellen  der  durchdringenden  Strahlung) 

2,103 


Moto -stop;  arret  ä distance  d,e  ma^ 
chines  motrices.  Etincelle  El.  09.  Vol.  17. 
2.  p.  17—20.  2 fig.  (Considerations  gene- 
rales relatives  au  Probleme  de  Tarret  ä 
distance  des  machin, es  motrices.  Deser- 
tion d’un  appatreil  indique  par  M.  A.  Hen- 
ry qui  est  commande  eleetriquement  et 
qui  coupe  la  vapeur,  admet  d’air  au  con* 
denseur  et  f reine  par  compression  d’air. 
L’appareil  est  place  sur  la  machine  ä va- 
peur mSme.)  2,104 


Da?  Nürnberger  Werk  der  Siemens- 
Schuckertwerke.  Augsburger  Techn.  Ztg. 
1910.  1.  p.  5—9.  ill.  (Historische  Ent- 
wicklung. Die  nach  Umwandlung  in  die 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
völlig  ausgebauten  Schuckert-Fabrikan- 
lagen  dienen  zum  Herstellen  der  norma- 
len Maschinen,  Transformatoren,  Schalt- 
und  Regulierapparate,  Zähler  und  Schein- 
werfer.) 2,104 

Presser,  Ernst:  Beeinflussung  des  Pflanzen- 
wachstums durch  Elektrizität.  El.  Anz.  09. 
101.  p.  1174—75.  (Referat  über  die  Ergeb- 
nisse der  Versuche  von  Lemström  und 
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2.104 


Elektromagnetische  T r a n s m i s s i o n s - 
Notbremse.  4°. . 2 p.  2 fig.  1 ill. 
(Sonde r-Abdruck  aus  dem  El.  Anz.  Nr.  60. 
09.  Beschreibung  der  elektromagnetischen 
Notbremse  der  Felten  & Guilleau- 
me-Lahmeyerwerke,  Frankfurt  a. 
M.)  2,104 


Elektrischer  T ü r r i e g e 1.  Elektrizität.  09. 
51.  p.  591—92.  3 ill.  El.  Anz.  09.  103. 

p.  1201.  3 ill.  (Beschreibung  einer 

Türverriegelungseinrichtung  rnit  Druck- 
knopfbetätigung der  C.  Lorenz  A. -O., 
Berlin.) *  2’104 
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ABREVIATIONS  — 

ABKUERZUNOEN 

alig. 

— allgemein 

| Ed. 

= edition 

M.  — Month,  Monat,  Mois 

| Soc  — Society,  Society 

Am 

= American 

El 

= electrical,  elektrisch 

Mag.  — Magazine 

Sp.  ==  Sprite 

Suppl.  — Supplement 

Ami. 

-----  Annales,  Annalen 

Fig. 

= figures 

Mitt.  — Mitteilungen 

Anz 

= Anzeiger 

Fg- 

= Fortsetzung  folgt 

Mly.  — Monthly 

USP.  = United  States  Patent 

Arch 

= Archives,  Archiv 

gen 

= generale 

MSchr.—  Monatsschrift 

T.  — - Teil,  Tome 

Ass. 

L=  Association 

ges. 

= gesamt 

n.  — neu,  new,  nouvel 

Tech.  = technical,  Tech- 

Bd. 

= Band 

H. 

= Heft 

NY.  = New  York 

nisch,  Technik 

BI. 

= Blatr,  Blätter 

HB 

= Handbuch,  Hand- 

p. = page,  Seite 

Ver.  -2=-;  Verein 

ßer. 

= Bericht 

ill. 

illustration  [book 

Prs.  — Paris 

Verh  ==  Verhandlungen 

CB1. 

= Centralblatt 

Impr. 

= Imprimerie 

Proc.  — Proceedings 

Vol  = Volume 

Ct. 

= To  be  continued 

Ind. 

==  Industry,  Industrie 

Prot.  — Protokoll 

W = Woche,  week,  semaine 

Col. 

= Column 

int. 

— international 

publ  = publisher 

Wly.  = Weekly 

D. 

= Deutsch 

JB. 

.=  Jahrbuch 

Quart=  Quarterly 

WSchr.  — Wochenschrift 

DRP. 

==  Deutsches  Reichs- 

Jg, 

= Jahrgang 

Rdsch.  — Rundschau 

YB  = Yearbook 

Diss 

Patent 

Jl. 

= Journal 

Rev.  = Review,  Revue 

Z.  = Zeitschrift 

= Dissertation. 

Ldn, 

= London 

Riv.  fflfc  Rivista 

ZB1  = Zentralblatt 

EP. 

English  Patent 

Lfg. 

= Lieferung 

s.  — see,  siehe 

Ztg  5=  Zeitung 

I.  Generalites.  I.  General.  President  of  the  American  Telephone  and 

1.  Allgemeines.  Telegraph  Co.)  2,3 


1.  Encyclopedies,  ma-  1.  Encyclopaedias, 
nuels  et  traites.  (2,1)  fiandbooks  and  Text» 

books.  (2,1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und 
Lehrbücher.  (2,1) 


Heinke,  C.:  Einführung  in  die  Elektrotechnik. 
8°.  XVIII+501  p.  512  fig.  u.  ill.  S.  Hirzel, 
Leipzig,  09.  (Vorlesungen  des  Verfassers 
an  der  T.  HL  München.)  2,1 

Jensen,  Vald.:  Teknisk  Elektricitetslaere  ud- 
arbeidet  til  Brug  ved  Undervisningen  i 
det  tekniske  Selskabs  Skole  for  Elektro- 
teknikere.  4°.  188  p.  autogr.  28 KX22LE 
Kr.  5,50.  2,1 

Woli,  K.:  Qrundzüge  der  Elktrotechnik  zum 
Gebrauche  an  gewerbl.  Lehranstalten. 
Gr.  8°.  p.  145.  ill.  Wien,  A.  Holder,  10. 
Kr.  2,—.  2,1 


2—5.  Bibliographies,  2 — 5.  Bibliographies, 
Biographies,  Histori-  Biographies,  fiistori- 
que,  Expositions.  (2,2  cal,  Exhibitions.  (2,2 
—5)  —5) 

2—5.  Bibliographien,  Biogra- 
phien Geschichtliches.  Aus- 
stelSungswesen.  (2,2—5) 


American  Electrical  Engineers. 
1.  Dr.  Louis  Bell.  El.  World.  Vol.  55.  1. 
p.  28.  (Biography,  Portrait.)  2,3 

Ewing,  J.  A : Second  Kelvin  Lecture.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  15.  p.  606—08.  (Lecture 
delivered  at  the  meeting  of  the  Inst,  of  El. 
Eng.  Jan.  13.  10.  The  Work  of  Lord  Kelvin 
m telcgraphy  and  navigation ) 2,3 

TheodoreN.  Vail.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  1.  p.  3.  1 ill.  (Biography  of  T.  N.  V. 


Bridge,  A.  H.:  Electrical  Progress  in  Great 
Britain  DuHng  1909.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56,  1.  p.  17—19.  2,4 

Durand,  C.  L.:  The  Year’s  Electrical  Deve- 
lopments on  the  Continent.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  1.  p.  19—21.  2,4 

The  First  European  Telephone  Ex- 
change. Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  4.  46.  p. 
211—12.  (It  is  said  that  in  September 
1879  exchanges  were  working  in  Coleman 
Street  and  Lombard  Street,  London,  and 
in  Faulkner  Street,  Manchester.)  2,4 

Electrical  Growth  in  1909.  El.  World. 
Vol.  55.  1.  p.  4 — 23.  (General  review  of 
progress  in  1909  in  all  branches  of  el.  en- 
gineering.)  2,4 

flobart,  H.  M.:  Modern  Tendencies  in  Elec- 
trical Work.  El.  Times.  Vol.  37.  951.  p. 
4—7.  1 fig.  (Discussion  of  annual  progress 
in  heavy  electrical  engineering.)  2,4 

Matschoß,  Conrad:  Die  geschichtliche  Ent- 
wickelung der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  in  den  ersten  25  Jahren  ihres 
Bestehens.  Lex.  20  p.  Berlin,  Springer, 
09.  (Beitr.  zur  Geschichte  der  Technik 
und  Industrie.  Abdruck  aus  JB.  des  Ver. 
D.  Ing.  09.  Bd,  1.)  2,4 

A Review  of  the  Year  in  the  Electrica! 
Industry.  Ej.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p.  4 
— 12.  (General  review  of  improvements 
and  inventions  made  in  1909  in  all  bran- 
ches of  the  industry.)  2,4 


Chicago  Electrical  Show.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  3.  p.  126 — 27.  1 fig.  2 ill.  (Parti- 
culars  of  the  5th  annual  electrical  show  to 
be  opened  in  Chicago,  Jan.  15.  10.)  2,5 


E 7 


2,6—2,10 


6 7.  Associations,  6 — 7.  Societies,  Con- 

congres,  enseigne-  gresses.  Technical 
ment.  (2,6—7)  Education  2,6—7) 

6__7.  Vereine,  Kongresse.  Bil- 
dungswesen.  (2,6 — 7) 

Lunn,  E : An  Engineer’s  Tour  in  Gennany. 
Page’s  Wiy.  Vol.  15.  09.  263  p.  628—29. 

(A  tour  of  thc  students  of  the  Incoi- 
porated  Municipal  Electrical  Association. 
Allgemeine  Elektrizitäts-Gesellschaft.  Ber- 
lin Central -Station,  Oberspree.  Charlotten- 
burg Technische  Hochschule.  Siemens-. 
Schuckert.  Reichsanstalt  Berlin.  Beig- 
mann  and  Co.  Barmen  and  Elberfeld 
Mono-Rail  Electric  Railway.  Thermit 
welding  of  tram  rails,  Elberfeld.)  2,6 

l'he  Electrical  Manufacturers  Asso- 
ciation.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  16/8.  p. 

gl g2.  (Work  done  by  the  Organisation 

du  ring  1909.)  . ^,6 

International  Tramways  Uni  o n.  Light 
Rly  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  47/.  p.  34. 
(Outline  of  program  of  congress  which 
will  take  place  at  Brussels  on  Sept.  7—10 
next.) 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin,  s. 
2,52.  2'6 

Boylan:  Economy  of  Training  Operators.  s. 

2,85.  , 2J 

Franz,  R.:  Ausbildung  von  Elektromonteuren. 
El.  Anz.  09.  101.  p.  1175.  (Statistische 

Daten  über  das  Lebensalter  und  die 
früheren  Berufsstellungen  der  Besucher 
der  Elektromonteurschule  in  Köln  für  die 
Jahre  1905-09.)  ^ . . 2’7 

Marnier,  Albert:  De  l’education  theorique 
des  jeunes  ingenieurs.  Rev.  Ind.  4Ue 
annee.  09.  25.  p.  247.  P 

g 9.  Economic  so-  8 — 9.  Industrial  Social 

ciale,  jurisprudence  Science,  industrial 
technique.  (2,8—9)  and  Patent^Law.  (2,8 

-9.  Sozialtechnisches,  Recht  und 

Technik.  (2,8 — 9)  


8- 


Ashe,  S.  W.:  Employer’s  Liability  from  an 
Electrical  Viewpoint.  El.  World.  Vol.  p5. 
1.  p.  45 — 46.  2,8 

Garnier:  Precautions  ä prendre  pendant  le. 
travail  sur  les  canalisations  electriques. 
s.  2,46.  

Imperial  Electrical  Standards,  s. 

2.15.  2,9 

0 n t a r i o’s  Hydro-Electric  Power.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  2.  p.  41 — 42.  (Reply  of  the 
Ooverment  of  Ontario  to  its  critics  lssued 
in  the  form  of  a report  from  the  Attorney 
General  to  the  Lieutnant-Governor.)  2,9 
Zur  amtlichen  Überwachung  elektri- 
scher Starkstromanlagen.  Elektrizität.  09. 


52.  p.  604—05.  (Es  wird  ein  Fall  darge- 
stellt, in  dem  der  Besitzer  eines  Elektrizi- 
tätswerkes zur  Abnahmeprüfung  seines- 
Werkes  auf  seine  Kosten  sowie  zu  sonsti- 
gen  Maßnahmen  unrechtmäßiger  Weise  W 
gezwungen  werden  sollte.  Es  werden  Be-  M 
fürchtungen  hieran  geknüpft,  daß  die  1 
polizeiliche  Überwachung  el.  Anlagen  zu  » 
wenig  erfreulichen  Zuständen  führen  J 
würde.)  , c.  ,, 

Verantwortlichkeit  der  Staut  in-  c 
folge  nicht  genügender  Sorgfalt  in  derjj 
Unterweisung  ihrer  mit  elektrotechnischen  -a 
Verrichtungen  beauftragten  Polizeiorgane. 
El.  polytechn,  Rdsch  ._09.  52.  p.  523.  (Die 
Stadt  München-Gladbach  wurde  in  letzte« 
Instanz  zur  Schadenersatzzahlung  an  einen 
infolge  ungenügender  Instruktion  beim 
Einschalten  der  Straßenbeleuchtung  von 
einem  el.  Schlage  betroffenen  Polizei- 
sergeanten  verurteilt.) 

lö.  Economie  tech-  10.  Industrial  Organi- 
nique.  (2,10)  sation.  (2,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (2,10) 

Abzahlungs-  und  Leihwesen  in  der 
Elektrotechnischen  Installationsbranche.  • 
Verbands  Nachr.,  Beil,  z Elektrizität  09.  . 

2g.  p.  217 18.  (Es  werden  die  aus  dem 

neuerdings  sich  weiter  ausbreitenden  Ab- 
zahlungs- und  Leihwesen  für  die  Installa- 
teure und  das  Publikum  sich  ergebenden 
ungünstigen  Folgen  besprochen.)  2 iu 

Die  Bedeutung  des  französisch-kanadi- 
schen Handelsvertrages  vom  Standpunkt 
der  elektrotechnischen  Industrie.  Helios, ' 
Exp.-Z,  1910.  2.  p.  101-03,  WO 

Bradley,  H.  E.:  The  Clearing  House  am. 
Traffic  Commission.  Telephony.  Vol.  19-.' 
2.  p.  38—39.  (Why  telephone  Companies 
should  join  the  traffic  association.)  2... 
Brigde:  Etat  actuel  de  l’industrie  electnque 
eil  Angleterre.  Electricien.  991.  25.  12.  09. 
n 407—12.  (Extrait  du  discours  d Ouver- 
türe de  M.  le  Dr.  Q.Kapp  dans  la  seance 
d’inauguration  ä Londres  de  1 Inst.  lg 

The^C  ensus  of  Electrical  Production. 
El.  Times.  Vol.  37.  953.  p.  54-55  (Preh- 
minary  tables  issued  by  the  Board  oi 
Trade  give  for  the  first  time  the  tiguies 
relating  to  Electrical  Engineering  separa- 
ted  from  those  relating  to  Engineering^  as 

a whole.)  : ..  , . 

La  defense  de  l’industrie  electnque  en 
Belgique.  Ftincelle  El.  09.  Vol^  17.  2.  n.  22 
—23.  (L’auteur  pose  une  sene  ile  je- 
mandes poui  proteger  l'industrie  electnqiK 
beige;  il  demande  surtout  que  toujoun 
preference  soit  accordee  ä des  hu  me: 
beiges  avec  une  tolerance.de  pnx  de  n 
et  que  le  tarif  douanier  soit  revise.)  -d 
Die  deutsche  e 1 e k t r o it  e ic Tin  1 sei  ' 
Industrie  nach  der  Betriehs/ahlun, 


2,10-2,11 
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vom  12.  VI.  1907.  El.  Z.  10.  2.  p.  38—39. 
2 tab.  (Auszug  aus  dem  soeben  ver- 
öffentlichten Bd.  213  der  Stat.  d.  D. 
Reiches.)  2,10 

Electrical  Engineering.  Engineer. 
Vol.  109.  2819.  p.  4—5.  (General  review; 
list  of  works  carried  out  or  started  in 
1909.)  2,10 
Die  Elektrizitätsindustrie  im 
Jahre  1909.  Verbands-Nachr.,  Beil,  zu 
Elektrizität.  10.  2.  p.  10—11.  (Kurzer 
Rückblick.)  2,10 

Elektro  - Treuhand  - Gesell- 
schaft, Überlandzentraien  und  elek- 
trische Bahnen.  El.  Maschin.  Betriebe. 
10.  2.  p.  14—15.  (Nach  AEG.-Ztg.  Die 
manchmal  geäußerten  Befürchtungen,  daß 
die  Treuhandgesellschaften  einen  unge- 
sunden Anreiz  zu  überstürzten  Gründun- 
gen etc.  geben  könnten,  werden  als 
grundlos  bezeichnet.)  2,10 

Geschäftsbericht  der  Allgemeinen 
Elektricitäts  - Gesellschaft,  Berlin.  El. 
Kraftbetriebe.  10.  2.  p.  37.  (Auszug.)  2,10 
Telephonanlage  Konstantinopel.  s. 
2,89.  2,10 
Lewin:  Maschinenversicherung  in  elektri- 

schen Betrieben  u.  die  Ursache  von  Ma- 
schinenschäden. El.  Kraftbetriebe.  10.  1. 
p.  16—17.  (Es  wird  darauf  hingewiesen, 
daß  elektrische  Maschinen  nach  den  nor- 
malen Bedingungen  der  Gesellschaften 
nicht  mit  versichert  sind,  wenn  sie  in- 
folge Kurzschlusses  beschädigt  werden. 

. Es  wird  separate  Versicherung  der  Ma- 
schinen empfohlen.)  2,10 

Electric  L i g h t i n g , Telegraphy  and 
other  Applications  of  Electricity  in  1909. 
Electrician.  Vol.  64.  14.  p.  560—63.  (Edi- 
torial review.)  2,10 

The  Outlook  for  1910.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  1.  p.  15—16,  (Opinions  from  a 
number  of  leading  men  in  the  electrical 
industry.)  2,10 

Electrical  Progress  in  Japan.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  3.  p.  78—79.  2,10 

Protection!  From  Whom?  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1677.  p.  52-53.  (The 
writer  does  not  believe  in  protection  as 
far  as  the  El.  Industry  is  concerned.)  2,10 
Die  Rentabilität  der  Aktiengesell- 
schaften in  der  Elektrizitätserzeugung.  Z. 
El.  Maschb.  (Potsd.)  10.  3.  p.  23-25. 
(Auszug  aus  einer  Erhebung  des  Kaiserl. 
Statist.  Amts  für  1907—08.  Ergebnisse 
von  75  Gesellschaften.)  2,10 

Sale  of  Scrap  Metals,  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66,  1677.  p.  46—47.  (On  the  correct 
method  of  allocating  moneys  received 
from  the  sale  of  old  metal  in  a municipal 
supply  Station.)  2,10 

Der  südafrikanische  Markt  und 
die  elektrotechnische  Industrie.  Helios, 
Exp.-Z.  10.  3.  p.  138—39.  (An  Hand 
der  Ausfuhrziffern  für  Jan.-Nov.  09  wird 


die  günstiger  gewordene  Situation  in 
Südafrika  besprochen.)  2,10 

Der  Kampf  um  das  Telephonmonopol 
in  Amerika,  s.  2,89.  2,10 

Türkische  Konzessionen  und 

deutsche  Gleichberechtigung.  Helios, 
Exp.-Z.  10.  2.  p.  101.  (Betrachtungen  im 
Anschluß  an  die  Vorgänge  bei  der  Kon- 
zessionierung  der  Telephonanlage  in  Kon- 
stantinopel.) 2,10 

Zur  Unfallstatistik.  Verbands-Nachr. 
Beilage  zu  Elektrizität.  09.  27.  p.  215. 
(Vergleichende  Zahlenangaben  über  Un- 
fälle durch  Gas  u.  Elektrizität  im  Jahre 
1907  und  1908.)  2,10 

Die  Verzollung  von  Kabeln  in  Portu- 
gal. Helios,  Exp.-Z.  10.  1.  p.  28—29. 
(Es  wird  die  unklare  Fassung  der  betr. 
Positionen  des  neuen  deutsch-portugies. 
Vertragsentwurfs  kritisiert)  2,10 

Vogel,  W.:  Brandunfall  und  Kurzschluß.  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  p.  17—18.  (Es 
werden  die  Ergebnisse  der  Untersuchung 
eines  Falles  mitgeteilt,  in  dem  wie  üblich 
„Kurzschluß“  fälschlich  als  Brandursache 
angegeben  wurde.)  2,10 

Walch,  £,:  Die  Bank  für  elektrische  Unter- 
nehmungen in  Zürich.  El.  Z.  10.  4.  p.  90 
— 94,  5 tab.  (Überblick  über  die  Tätig- 
keit der  Bank  für  elektrische  Unterneh- 
mungen seit  deren  Gründung  unter  be- 
sonderer Erwähnung  der  bei  der  Errich- 
tung dieses  großen  Finanzierungsinstitutes 
der  Elektrizitätsindustrie  maßgebenden 
Gesichtspunkte.)  2,10 

Die  Zollerhöhung  auf  elektrische  Meß- 
instrumente in  Frankreich,  Helios,  Exp.- 
Z.  10.  3.  p.  137.  (Es  wird  die  durch  die 
Annahme  prohibitiv  wirkender  neuer 
Zollsätze  geschaffene  Lage  besprochen 
u.  es  werden  geeignete  Schritte  seitens 
der  deutschen  Regierung  gefordert.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’electricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A.  Generaiites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 

A.  Allgemeines.  (2,11) 

Fournier  D’Albe,  E,  E : Five  Years  of  Elec- 
trical Theory.  Electrician.  Vol,  64. 
13.  p.  517—19;  14.  p.  564-68. 

(Review  of  the  chief  contributions 
to  electrical  theory  which  have 
appeared  in  the  last  5 years,  with  special 
reference  to  the  physics  of  the  ether, 
electromagnetic  mass.  principle  of  rela- 
tivity  and  electron  theory  of  radiation 
and  of  ponderable  matter.)  2,11 

E 8* 
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2,11-2,15 


Radioaktivität  der  Semmering- 
quellen. Augsburger  techn,  Ztg.  10.  2. 
p.  28.  (Bericht  über  von  Professor 
ßamberger,  Leiter  des  Instituts  für 
anorganische  Chemie  an  der  Wiener 
techn.  Hochschule,  vorgenommenen  Un- 
tersuchungen.) , , 2,11f 

Thomson.  J.:  Recent  dev elopments  of 
physics.  Page’s  Wly.  Voi.  15.  09.  259. 
p.  454—57.  (The  presidential  address  at 
the  Winnipeg  meeting  of  the  British  As- 
sociation. Excessive  competition  for  scho- 
larships  and  its  results.  Röntgen  s dis- 
covery.  A molecular  theory  of  eiectrici- 
ty.  Radioactivity.)  2,11 


B.  Electro  - physique.  B.  Electro  - Physics. 

(2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


Broniewski,  W.:  Sur  les  proprietes  electri- 
ques  des  alliages  aluminium-cuivre.  Ind. 
El.  432.  09.  p.  548.  3 fig.  (Extrait 

d’une  note  presentee  ä l’Acad.  des  Scien- 
ces, 8.  11.  09.  L’auteur  a etudie  la  con- 
ductivite  specifique,  le  coefficient  de  tem- 
perature  de  la  resistance,  le  pouvoir  ther- 
mo-electrique  et  la  force  electromotrice 
de  dissolution  de  la  Serie  complete  des 
alliages.)  . 2,12 

Distances  disruptives.  Ind.  El.  439. 
09.  p.  551.  1 fig.  (Extrait  d’un  article 
de  M.  M.  V o g e 1 s a n g dans  l’El.  Z.,  26. 
8,  09.  Resultats  d’experiences  en  forme 
de  courbes  donnant  les  distances  explo- 
sives entre  cornes,  plaques  etc.  en  mm 
dans  l’air  ou  dans  l’huile  en  fonction  des 
kilovolts.)  2,12 

Fischer,  K*:  Über  die  Erscheinungsbedin- 
gungen des  elektrodenlosen  Ringstromes. 
Physikai.  Z.  10.  2.  p.  39-44.  10  fig.  (Ex- 
perimentelle Entscheidung  darüber,  ob 
der  elektrodeniose  Ringstrom  von  J. 
Stark  seine  Erscheinungsbedingungen 
in  elektrodynamischen  oder  in  elektro- 
statischen Vorgängen  hat.)  2,12 

Ficker,  E : Experimentelle  Untersuchungen 
über  die  Dielektrizitätskonstante  von 
Gemischen.  Ann.  Physik.  10.  2.  p.  265  — 
■62.  10  fig.  (Selbst  bei  isotroper  Anord- 
nung und  übereinstimmendem  Mischungs- 
verhältnis braucht  die  Dielektrizitäts- 
konstante des  Gemisches  nicht  durch  die 
Lorenz-Lorentz  sehe  Formel  dar- 
gestellt zu  werd-en,  ist  also  noch  von  der 
Form  der  Bestandteile  abhängig.)  2,12 
Geiger,  tL  u.  Marsden,  E,:  Über  die  Zahl 
der  von  der  Aktinium-  und  Thorium- 
emanation ausgesandten  «-Teilchen,  Phy- 
sikai. Z.  10.  L p.  7-11.  2 fig.  2,12 
Zndewig,  Paul:  Über  die  Notwendigkeit  des 
Vorhandenseins  von  Selbstinduktion  im 
Stromkreis  des  Wehneltunterbrechers. 
Ann.  Physik.  10.  2.  p.  445-48.  2,12 

Müller,  C.  II.  F.,  Hamburg:  Mehrteilige  Ven- 
tilröhre für  Röntgenröhren.  DRP. 


216  353.  17.  10.  08.  (Jedes  Teilventil  be- 
sitzt ein  besonderes  Umschließungsge- 
häuse; diese  Gehäuse  stehen  durch 
Zwischenrohre  miteinander  in  Verbin- 
dung.) 2,12 

Perdidas  por  conveceiön  de  hilos  de 
cobre  de  pequeno  diämetro.  Energia  El. 

09.  24.  p.  473.  (Resultate  experimenteller 
Untersuchungen  über  den  Einfluß  der 
Wärmeabführung  durch  Konvektion  auf 
die  Erwärmung  dünner  Dr.hte.)  2,12 
Von  Pirani,  Marcello  und  von  Siemens, 
Werner:  Über  die  Leitfähigkeit  einiger 
Isolatoren  bei  hohen  Temperaturen.  Z. 
Elektrochem.  Bd.  15,  24,  15.  Dez.  09.  p. 
969—73.  7 fig.  (Leitfähigkeitsmessungen 
an  Marquardmasse,  Porzellan  und  Quarz. 
Diskussion  der  Fehlerquellen.)  2,12 

Robinson,  J.:  Die  Absorption  von  Kathoden- 
strahlen verschiedener  Geschwindigkeit 
in  Helium.  Physikai.  Z.  10.  1.  p.  11—13. 

2 fig.  2,12 

Über  die  Stabilitätsbedingungen 
des  P o u 1 s e n sehen  Lichtbogens.  JB. 
Drahtlos.  Tel.  Bd.  3.  Dez.  09.  2.  -A 

p.  189—91.  (Auszug  aus  einem  Aufsatze 
von  C.  T i s s o t in  den  Compt.  Rendus, 

09.)  2,12 
Strong,  W.  W.:  Eine  neue  Erscheinung  am 
Elektroskop  und  ihre  Anwendung  auf  die 
Gewitterelektrizität.  Physikai.  Z.  10.  1. 
p.  13—14.  1 fig.  2,12 

Vollmer,  K : Über  die  Schwankungen  der 
Frequenz  und  Intensität  der  Lichtbogen- 
schwingungen. JB.  Drahtlos.  Tel.  Bd. 

3.  Dez.  09.  2.  p.  117—74.  30  fig.  u. 
ill.  Fg.  2,12  § 

Weiß,  E>  IT:  Calcul  de  l’enroulement  dune 
bobine.  Lum.  El.  8.  Janv.  10.  2.  p.  42 
—44.  3 fig.  (L’auteur  etablit  la  formule 
donnant  le  diametre  du  conducteur  en 
fonction  des  constantes  physiques  de  la 
bobine.  Etüde  purement  mathematique.) 

2,12 


C.  Electro  - chimie.  C.Electro-Cheinistry. 
(2,13)  , (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 

Bouty:  La  cohesion  dielectrique  du  neon.  : 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  17,  Janv. 

10.  3.  p.  149  -50.  2,13  ^ 

Schmidt,  Fr.:  Beiträge  zur  elektrolytischen 
Oxydation  des  Chroms.  Diss.  1.  H.  Ber- 
lin, 09.  2.13 


III.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Messkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Ramakers,  L.:  Le  laboratoire  populaire 

d’electricite  de  Bruxelles.  Gen.  Civ.  30e 


2,15—2,16 
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An.  11.  p.  210—11.  ill.  3.  (La  parti- 
cularite  de  ce  laboratoire  est  que  dans 
les  deux  sections  correspondant  ä l’etude 
de  l’induction,  des  courants  alternatifs 
et  des  methodes  de  mesure  electriques, 
chaque  appareil  est  isole  dans  une  case 
vitree  ne  laissänt  aux  mains  de  l’opera- 
teur  que  l’organe  necessaire  pour  con- 
duire  l’experience.)  2.15 

International  Conference  on  Electrical 
Units  and  Standards  1908.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  2.  p.  27  1 fig.  (An  appendix  to  the 
report  which  contains  notes  to  the  speci- 
fications  as  to  the  methods  adopted  in 
various  standardizing  laboratories  to  rea- 
lize  the  international  ohm  and  ampere  and 
to  prepare  the  Weston  normal  cell.)  2,15 

Dieckmann,  AL:  Über  eine  einfache  Anord- 
nung zur  Messung  hoher  elektrostatischer 
Spannungen  und  zum  Vergleich  von  Ka- 
pazitäten. Physikal.  Z.  10.  1.  p.  14—16. 
2 fig.  (Instrumentarium  für  Beobachtun- 
gen an  Bord;  dem  Lutz-Edelmann- 
schen  Saitenelektrometer  für  300  Volt 
wurde  durch  Spannungsteilung  die  zu 
messende  Potentialdifferenz  zugänglich 
gemacht.)  2,15 

Imperial  Electrical  Standards.  El. 
Engineering.  Vol.  6.  2.  p.  20.  (An  order  in 
Council  has  beeil  made  and  is  published  in 
the  London  Qazette  relating  to  the  adop- 
tion  of  the  units  and  Standards  recom- 
mended  by  the  Int.  Conference  of  Elec- 
trical Units  and  Standards,  1908.  Sche- 
dule  of  Standards.)  2,15 

Eine  musterhafte  Laboratorienanlage.  Uh- 
iands  Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  09.  6.  p. 
21 — 22.  ill.  (Das  städtische  Friedrichs- 
Polytechnikum  in  Cöthen.  Baukosten 
150  000  M.  Beschreibung  der  Einteilung.) 

2,15 

Die  Verwendung  von  Kalziumkarbid 
als  Trockenmittel  bei  elektrostatischen 
Versuchen.  Z.  Schwachstromtechn.  10.  1. 
p.  25—26.  (Th.  Wulf  zeigte  durch  Ver- 
suche, daß  Kalziumkarbid  im  Freien,  wo 
der  Acetylengeruch  nicht  belästigt,  zur 
Trockenhaltung  der  Innenräume  von 
Meßinstrumenten  besser  als  Na  geeignet 
ist.)  2,15 

Le  labort oire  d’etalons  electriques  du 
„Board  of  Trade“.  Rev.  Ind.  40e  annee. 
09.  32.  p.  318-19;  33.  p.  324—26.  1 fig. 
(Description  du  laboratoire.  Essais  des 
electrodynamometres  - balances.  Watt- 
metre.  Cäbles.  Shunts.  Mesure  de  ten- 
sions  de  1 ä 12  000  volts.  Potentiometres. 
Salle  des  resistances.  Salle  des  comp- 
teurs.  Locaux  accessoires.  Machines.) 

2,15 

Sobrini  y Argullos:  Medidas  y otros  tra- 
bajos  . de  electricidad.  23X15.  304  p. 
Madrid,  09.  5 ptas.  2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  city.  Seif  - Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Anleger  zum  Aufsuchen  von  Isolations- 
fehlerstellen, zum  Messen  von  Wechsel- 
strom usw.,  nach  Dietze,  DRP  Nr. 
117  605.  4 p.  3 ill.  Juli  09.  (Prospekt  der 
Hartmann  u.  Braun  A.  - Q.,  Frank- 
furt a.  M.  Beschreibung;  Gebrauchsan- 
weisung; Preise.  Instrumentskalen- 
muster.) 2,16 

Bfshop,  H,  B.,  Brooklyn:  Vorrichtung  zur 
Kontrolle  und  Bestimmung  der  Zusam- 
mensetzung einer  Flüssigkeit  durch  Be- 
stimmung ihrer  elektrischen  Leitungs- 
fähigkeit im  Vergleich  mit  der  einer  Nor- 
malflüssigkeit. D.  R.  P.  216  397.  11.  9.  08. 
(In  den  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit 
enthaltenden  Behälter  werden  zwei  Röh- 
ren eingehängt.  Die  eine  ist  geschlossen 
und  enthält  die  Normalflüssigkeit,  die  an- 
dere offen  und  füllt  sich  mit  der  zu  unter- 
suchenden Flüssigkeit.)  2,16 

Crouch,  L,:  The  Determination  of  the  Tem- 
perature  of  the  Filaments  of  Incandescent 
Lamps.  s.  2,72.  2,16 

Fischer,  A.:  Kompensationsapparat  für  elek- 
troanalytische  Schnellmethoden.  4 p.  8°. 
1 ill.  1 fig.  Cöthen,  v.  Halem,  09.  (Son- 
derabdruck aus  d.  „Chemiker-Zeitung“. 
09.  Nr.  37.  Beschreibung  einer  bequemen 
Meßschaltung  und  der  zugehörigen,  von 
Hartmann  & Braun,  Frankfurt 
a.  M.  ausgeführten  Apparate  nach  D.  R. 
GM.  332  715.)  2,16 

Transportable  Isoiationsmesser.  4°. 
4 p.  10  ill.  (Prospekt  d.  Firma  H a r t - 
mann  u.  Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. 
Beschreibung  der  von  der  Firma  geliefer- 
ten Ausführungsformen.  Preise.)  2,16 
Kompensationsapparat  für  elek- 
troanalytische  Schnellmethoden  nach 
Fischer.  8°.  2 p.  1 ill.  April  09.  (Pro- 
spekt der  Hartmann  u.  Braun  A.-G., 
Frankfu-rt  a.  M.  Beschreibung  und  Preise 
des  nach  D.  R.  G .M.  332  715  ausgeführten 
Apparates.)  2,16 

Land-  und  Seekabelwerke  A.-G., 
Köln-Nippes,  Abt.  Apparatebau:  Beschrei- 
bung und  Gebrauchsanweisung  zürn  Ka- 
belfehlerortsbestimmungsapparat. 8°.  8 p. 

4 fig.  (Schaltung  für  Fehlerortsbestim- 
mungen, Kupferwiderstandsmessungen, . 
Isolations-  und  Kapazitätsmessungen.)  2,16 
Raymond-Barker,  E,:  The  Calculator-Board 
as  a Calibrator  of  the  Rymer-Jones  Di- 
rect-Reading  D.  R.  Galvanometer  Scale. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1678.  p.  118—19. 

2 figs.  2,16 

Kleiner  transportabler  Meßappa- 
rat mit  Schleifdrahtbrücke  zur  Wider- 


2,16-2,17 


Standsmessung  fester  und  flüssiger  weiter. 
Helios,  Export-Z.  10.  1.  p.  9—11.  1 fig. 
2 ill.  (Beschreibung  von  Meßbrücken  von 
Hartmann  & Braun  A.-G.,  Frank- 
furt a.  M.)  2*16 


3.  Courant,  intensite,  3.  Current,  Voltage, 
lension,  effect  etc.  Output,  etc.  (2,17) 
(2,17) 

3.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw.  (2,17) 


Amperemeter  zur  Bestimmung Qder  An- 
laufstromstärke von  Motoren.  4.  2 p. 

1 ill.  09.  (Prospekt  d.  Firma  D r.  S i e g f r. 
Guggenheimer,  Nürnberg.  Das  In- 
strument hat  einen  Mitnehmer,  mit  dem 
der  Zeiger  annähernd  auf  den  erwarteten 
Stromwert  eingestellt  wird;  dadurcn 
schlägt  er  beim  Einschalten  nur  noch 
wenig  aus  und  man  kann  infolgedessen 
trotz  der  kurzen  Dauer  des  Stromstoßes 
dessen  Maximum  gut  erkennen.)  2 17 
Anleger  zum  Aufsuchen  von  Isolations- 
fehlerstellen, zum  Messen  von  Wechsel- 
strom u.  s.  w.  s.  2,16.  2,17 

Audouin,  J.  F.:  Compteur  electrique  pendu- 
laire.  Rev.  Ind.  40e  annee.  09.  30.  p.  294 
—95.  3 fig.  (Compteur  electrique  invente 
par  M.  Ch.  Fery.  L’appareil  cpmprend  en 
somme  une  horloge  centrale  dont  le  baiillet 
est  remonte  toutes  les  minutes  par  un 
electro-aimant.  Cette  horloge  actionne  les 
minuteries  des  deux  pendules  sur  les 
pieces  correspondantes  desquels  sont 
montes  les  pignons  differentiels  qui  action  ■ 
nent  la  minuterie  du  compteur.  II  y a en 
plus  le  Systeme  inverseur  qui  annule  les 
erreurs  de  marche  ä vide.)  2,17 

Becker,  Felix,  Friedenau  b.  Berlin:  Queck- 
silber-Motorzähler. DRP  216  456.  16. 

10.  08.  (Außer  den  permanenten  Mag- 
neten zur  Erzeugung  der  Triebkraft  und 
Dämpfung  ist  zur  Verstärkung  der  letz- 
teren noch  ein  vom  Hauptstrom  erregter 
weiterer  Magnet  vorgesehen.)  2,17 

Dynamometer  für  Zählerprüfungen. 
El.  Z.  10.  2.  p.  43.  1 fig-  (Beschreibung 
eines  neuen  Instruments  der  A.  E.-G.  zur 
Messung  des  Drehmoments  von  Zähle^nJ 

Elektrizitätszähler.  Nachr.  Siemens- 
Schuckert.  10.  2.  2 p.  12  ill.  (Ampere- 
stundenzähler und  Wattstundenzahler  für 
Gleichstrom,  Wechselstrom  und  Dreh- 
strom, teils  mit  Walzen  teils  mit  Scheiben- 
zählwerk ausgerüstet.)  2,17 

Elektrizitätszähler  für  verschiedene 
Verrechnungsarten.  Nachr.  Siemens- 
Schuckert.  10.  3.  2 p.  9 ill.  (Doppeltant- 
zähler.  Subtraktionszähler.  Elektrizitäts- 
zähler mit  Maximumzeiger.  Elektrizitäts- 
Selbstverkäufer  für  Gleichstrom  bezw. 
Wechselstrom)  2,17 

A Double  Electric  ity  Meter.  En- 
gineer. Vol  109.  2820.  p.  48.  1 Hg.  (De- 


scription  of  a new  meter,  which  may  be 
used  on  both  power  and  lighting  circuits 
and,  in  addition  to  recording  the  total 
lighting  units,  also  indicates  that  Propor- 
tion of  the  power  consurnption  which 
charged  for  at  the  lighting  rate,  equals 
the  total  power  consurnption  charged  for 
at  the  power  rate.)  2,17 

Frequenzrelais,  s.  2,41.  2,17 

Galvanometre  compense  C.  B.  Thu- 
ring.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09.  p.  530.  (De- 
scription  du  galvanometre  qui  est  utiiise  . 
avec  le  pyrometre  thermo-electrique  ä 
rayonnement  du  meme  inventeur.)  2,17 
Gedichtete  Doppelinstrumente  ; 
für  Elektromobile.  4°.  2p.  1 ill.  (Preisblatt  • 
der  Firma  Dr.  Siegfr.  Guggenhei- 
mer, Nürnberg.  Ausführungsform 
Preise.)  o 2,173 

Glühlampenprüfer.  4.  2 p.  3 ul. 
(Prospekt  der  Firma  D r.  Siegfr.  Gug- 
genheimer, Nürnberg.  Ausführungs-  , 
formen  kleiner  Glühlampenamperemetei  ^ 
mit  Ampere-  oder  Watteichung.)  2,17 
Hartmann-Kempf,  R.:  Die  neue  Sektor- 
Flanschtype  der  Firma  Hart  mann 

6 Braun  A.-G.  4°.  8 p.  4 fig.  4 ill.  09. 

(Separatabdruck  aus  der  Schweiz.  EL  , 
Z Beschreibung  der  Konstruktion  der 
mit  oder  ohne  Skalenbeleuchtung  aus- 
geführten neuen  Type.)  2,17 

Hermann,  Heinrich:  Deformierte  opan- 

nungs-  und  Stromkurven  und  deren  Ana- 
lyse. El.  Z.  10.  3.  p.  56—60;  4.  p.  94-95. 

7 fig.  6 Tafeln..  (Es  wird  eine  Methode 

beschrieben,  welche  die  Analyse  von 
Wechselstromkurven  auf  einfache  Weise 
in  kürzester  Zeit  ermöglicht.  Allgemein 
genügt  es  so  viel  Ordinaten  zu  messen, 
als  die  deformierte  Kurve  Glieder  ent- 
hält Die  Amplituden  der  Harmonischen 
werden  alsdann  durch  Anwendung  ein- 
facher Formeln  gefunden.)  2,17 

Zweite  Ausführungsformen  der  I n du  k - 
tionszähler  für  einphasigen  Wech- 
selstrom LJ,  und  für  den  Drehstrom  mit 
gleichbelasteten  Zweigen,  Form  LM  und 
LO,  der  A 1 1 g e m e i n e n E 1 e k t r i z 1 -. 
täts-Gesellschaft  in  Berlin.  El 
Z.  10.  2.  p.  37.  (Bekanntmachung  über 
Prüfung  und  Beglaubigung  durch  die  Phy_ 
sikal.-Techn.  Reichsanstalt ) 2,17 

Lafay,  A.:  Sur  la  mesure  des  pressions 
eleves  deduites  des  variations  de  resisti- 
vite  des  conducteurs.  Houille  Blanche.  8e 
\n  12.  p.  329-30.  (Resultats  obte 
nus  avec  du  platine,  du  mercure,  de  a 
manganine;  coefficients  et  formules.)  2,17 
Leib,  August,  Treptow:  Verfahren  zur  Ver- 
stärkung von  Lichtschreiber-Galvano- 
meterfäden. DRP  216  336.  29.  3.  08.  (Die 
Verstärkung  des  Fadenteils,  der  be- 
obachtet resp.  photographiert  wird,  wird 
durch  Berußung  mittels  einer  Köhlern 
wasserstoffflamme  bewirkt.) 


2,17-2, l-7a 
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Lotz,  Albert:  Dynamometer  für  Zähler- 

prüfungen. El.  Z.  10.  3.  p.  79.  1 fig.  (Brief 
an  die  Schriftleitung.  Schreiber  hat  be- 
reits 1894  Zählerdynamometer  benutzt 
und  gibt  einige  Daten  über  die  von  ihm  in 
der  Zwischenzeit  ausgeführten  ähniichen 
Instrumente.)  2,17 

Lux,  Fritz,  Ludwigshafen  a.  Rh. : Resonanz- 
frequenzmesser für  hochgespannte  Strö- 
me. DRP  216  099.  13.  3.  09.  (Die 

Zungen  werden  durch  die  anziehende  und 
abstoßende  Wirkung  statischer  Ladungen 
in  Schwingungen  versetzt.)  2,17 

Ein  neues  Meßgerät  für  die  Röntgen- 
technik. 2 p.  1 ill.  Mai  09.  (Prospekt  der 
Hartmann  u.  Braun  A.-G.,  Frank- 
furt a.  M,  Beschreibung  eines  Doppelam- 
peremeters (Drehspul-  und  elektromag- 
netisches Instrument  in  Serie).  Der  Ver- 
gleich der  Angaben  beider  Insturnents 
läßt  Schlüsse  auf  das  Arbeiten  der  Rönt- 
genröhre zu.)  2,17 

Meßinstrument  für  schwache  Wech- 
selströme hoher  Spannung.  El.  Z.  10.  3. 
p.  69.  (Angaben  über  das  Wechselstrorn- 


galvanometer  von  R.  Arno  nach  Bull. 
Soc.  Int  El.  09.  p.  219-32.)  2,17 

La  m e s u r e des  courants  redresses.  Ind. 
El.  431.  10.  12.  09.  p.  552.  1 fig.  (Re- 
sume  d’un  article  de  M.  M a c G a h a n. 
El  Jl.  et  El.  World.  18.  11.  09.)  2,17 


Mier  y Miura,  Eduarde,  Madrid:  Elektroly- 
tischer Amperestundenzähler,  bei  wel- 
chem die  Abnahme  der  Flüssigkeit  als 
Maß  für  die  Strommenge  dient.  DRP 
216  015.  30.  6.  06.  (Die  Zersetzungszelle 
besitzt  einen  Flüssigkeitsverschluß,  des- 
sen Füllung  auch  bei  innerem  Unterdrück 
nicht  in  den  Elektrolyten  gelangen  kann ) 

2,17 

Mohs,  M,.  Ein  neues  Drehspul-Zeigergalva- 
nometer.  Physikal.  Z.  10.  2.  p.  55—56. 
2 fig.  (Instrument,  das  von  der  Aufstel- 
lung unabhängig  ist  mit  unterhalb  ihres 
Schwerpunktes  aufgehängter  Spule;  her- 
gestellt  v.  Hartmann  &.  Braun. 
A.-G.,  in  Frankfurt  a.  M)  2;17 

• Neuerungen  an  Pendelzählern,  Schweiz. 
El,  Z.  09.  49.  p.  594—95.  1 Tab.  (Auszug 
aus  dem  Vortrage  von  Prof.  Aron  auf 
der  18.  Gen.-Vers,  der  Vereinigung  der 
Elektrizitätswerke.)  2,17 

Neuerungen  an  Pendelzählern.  El.  Z. 
10.  3.  p.  68—69.  1 ill.  (H.  A r o n berichtet 
in  den  Mitt.  d.  Ver.  d.  Elektirzitätswerke 
über  eine  neue  Ausführungsform  seiner 
Zähler  mit  im  Pendel  liegender,  von 
einem  Shunt  abgezweigter  Stromspule.) 

2,17 

Oscillographe  Duddell  Dour  circuits 
ä 50  000  volts  Ind.  El.  439.  10.  12,  09. 
p.  551—52,  (Quelques  renseignements 
sur  un  oscillographe  construit  recemment 
par  la  Cambridge  Scient,  Inst,  Co.;  Elec 
trician  [Ldn.]  22.  10.  09.)  2,17 


Neuere  elektrische  Registrierappa- 
rate. Nachr.  Siemens  & Halske.  09.  7.  2 
p.  9 ill.  (Beschreibungen  und  Abbildungen 
registrierender  Meßinstrumente.  Ferraris- 
Registrierapparate.  Gleichstrom-Registrier- 
apparate. Funken-Registrierapparate.  Fun- 
ken-Registrierapparate in  Spezialausfüh- 
rung für  Walzenstraßen  mit  motorischem 
Antrieb  für  den  Papierstreifen  ) 2,17 

Registrierende  Strommesser,  Span- 
nungsmesser, Leistungsmesser.  4 p.  fol. 
7 ill.  April  09.  (Prospekt  der  H a r t - 
mann  u.  Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M, 
Beschreibung  der  Instrumente.  Tech- 
nische Daten  der  verschiedenen  Ausfüh- 
rungsformen.) 2,17 

Spezialamperemeter  für  Motor- 
schaltkästen. 4°.  2 p.  2 ill.  4 fig.  09.  (Pro- 
spekt d.  Firma  Dr.  Siegt  r.  Guggen- 
heimer,  Nürnberg.  Ausführungsform 
Maßskizzen.  Preise.)  2,17 

Walter,  EL:  Das  Milliamperemeter  als 

Dosierungsinstrument,  Fortschr.  Rönt- 
genstr.  10.  Bd.  XIV.  5,  p.  342-45,  2 tab. 

2,17 

Wattstunde  n z ä hier  für  Drehstrom, 
Modell  D2,  D^B,  D>,  Dm.  Broschüre  der 
Siemens-Schuckertwerke  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  8°.  33  p.  Selbstverlag.  10.  17  fig. 
1 ill.  (Wattstundenzähler  für  Drehstrom 
mit  gleich  und  ungleich  belasteten  Zweigen. 
Zähler  für  Drehstrom  mit  viertem  Leiter 
(Nulleiter).  Beschreibung  der  Zähler. 
Anwendungsgebiet.  Wirkungsweise.  Mon- 
tage. Kontrolle,  Reinigung.  Nachjustierung.) 

2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  and  other 
tiques  et  autres.  (2,17a  Measurements.  (2,17a 
—18)  —18) 

4.  Magnetische  und  sonstige  Messungen. 
(2,17a— 18) 


Du  Bois,  EL  E.  J.  A.:  An  Improved 

Semi-Circular  Electromagnet.  Electrician. 
Vol  64.  13.  p.  529-30.  1 fig.  1 ill.  (De- 

scription  of  experimental  magnet  with  a 
field  up  to  50  Kilogauss,  weight  abt.  300 
kg.)  2,17a 

Burgess,  C,  F.  and  Aston,  J. : The  Magnetic 
and  Electrical  Prooerties  ot  the  Iron 
Nickel  Alloys.  Met  Chem  Eng,  Vol.  8. 
1.  p.  23—26.  6 figs.  (Investigation  of  a 
complete  series  of  pure  iromnickel  al- 
loys ) 2,17a 

Finke,  W. : Magnetische  Messungen  an  Pla- 
tinmetallen und  monoklinen  Kristallen, 
insbesondere  der  Eisen-,  Kobalt-  und 
Nickelsalze,  Aus  der  Göttinger  Diss. 
Ann.  Physik.  10,  1.  p.  149  68  8 fig.  2 17a 
Rice,  M E,  and  McCoIlum.  B : The  Bailistic 
Electrodynamometer  and  the  Testing  0: 
Iron.  Electrician,  Vol.  64.  14,  p,  558  - 59; 
2 fig  (From  Pliys  - Rev.  Method  of 
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testing  the  hysteresjs  by  a special  elec- 
tro-dynamometer.  Test  results.)  2,17a 

Dow,  J.  S.:  The  Physiological  Principles 
Underlying  the  Flicker  Photometer.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  15.  p.  588 — 91.  4 fig.  (From 
a paper  read  before  the  Physical  Society. 
The  author  describes  experiments  show- 
ing  that  the  „Purkinje“  and  „yellow 
spot“  phenomena  are  much  less  marked 
when  using  a flicker  photometer.  Ile  sug- 
gests  that  the  explanation  is  due  to  the 
fact  that  the  „rod“  elements  in  the  retina 
receive  a luminous  impression  more 
slowly  *than  the  „cone“  elements,  and  also 
retain  it  longer.)  2,18 

Transportabler  Glühlampen  - Meß- 
apparat zur  Bestimmung  der  Spannung, 
des  Stromverbrauchs  und  der  Lichtstärke. 
4 p.  1 ill.  09.  (Prospekt  der  Hartmann  u. 
Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.  Beschrei- 
bung. Technische  Daten.  Angaben  über 
für  den  Apparat  verwendbare  Vergleichs- 
glühlampen. Preise.)  2,18 

A New  Me  t h o d of  Measuring  Light  Effi- 
ciency. El.  Engineer.  Vol.  45.  2.  p.  37 — 38. 
(Theory.  Apparatus  and  Methods. 
Example.)  2,18 

Die  Prüfung  der  Metallfadenlampen  u. 
die  Theorie  des  Flimmerphotometers,  s. 
2,72.  2,18 


6.  Mesure  du  rende  6.  Efficiency,  Testing 
ment  et  autres  ca-  of  Machines  etc. 

racteristiques  (2,19) 

des  machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige  Maschinen- 
messungen. (2,19) 


Einrichtungen  zum  Prüfen  von  Ma- 
schinenwicklungen (Motorankern)  und 
Isoliermaterialien.  Nachr.  Siemens  & 
Halske.  09.  10.  2 p.  4 ill.  (Eine  Einrichtung 
zum  Prüfen  von  Maschinenankern  auf 
Kurzschluß  mit  freistehender  Schalttafel 
und  eingebautem  Meß-  und  Reguliertrans- 
formator, besonders  geeignet  für  Straßen- 
bahnbetriebe und  Maschinenfabriken.)  2,19 
Finsler,  Alph,:  Experimentelle  Untersuchung 
eines  Drehstromgenerators.  Schweiz. 
Elektrotechn.  Z.  09.  42.  p.  501—03;  43.  p. 
515-17;  44.  p.  525.  3 fig.  (Ausführliche 
Priifdaten  eines  Generators  für  120  KVA, 
3600  V,  Freq.  50,  750  Touren.)  2,19 

fsambert,  L,:  Sur  une  construction  geome- 
trique  permettant  de  passer  des  essais 
ä vide  d’un  moteur  synchrone  aux  cour- 
bes  en  V en  Charge.  Lum.  El.  29.  Janv. 
10.  5.  p.  131—34.  5 fig.  2,19 

Kapp,  Gisbert:  Experimental  Determination 
of  the  Moment  of  Inertia  of  a Continuous- 
Current  Armature.  Electrician.  Vol.  64. 
15.  p.  609 — 11.  3 fig.  (The  author  first  ex- 
plains  the  brake  method  and  the  flywheel 
method  of  obtaining  the  moment  of  inertia 


2,17a— 2,23 


of  an  armature.  He  then  describes  a new  ■ 
electrical  method,  which  has  great  advan-  rjS 
tages  in  the  case  of  large  machines.)  2,19 
Artifical  Loads  for  Generator  Testing.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1676.  p.  .4 — 5.  (Pro- ä 
perties  of  water;  tank  construction.  Wood  T 
v.  slate  and  metal  tanks  Relative  ad- 
vantages  of  wood  and  metal.)  2,19  • 

Elektrische  Fern-Tachometer  in  Ver-  '•? 
bindung  mit  Magnet-Induktoren.  4°.  4p..; 
10.  ill.  09.  (Prospekt  der  . Firma  Hartmann . 5 
& Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.  Aus-* 
führungsformen.  Kombinierte  Zungen- 
und  Voltmeter- Ferntachometer.)  2,19  - 

Die  Ermittlung  der  Übertemperatur  di- 
elektrischer Widerstände  bei  veränder- • 
licher  Strombelastung.  El.  Z.  10.  3.  p.  68.  ^ 
1 fig.  (Wiedergabe  eines,  von  C.  Richte  r* * * 4-« 
in  El.  u.  Maschb.  09.  p.  269  entwickelten  V 
graphischen  und  analytischen  Verfahrens.) 

2,19 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik. 


1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and  Ap- 
chines.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20— 23) 
A.  Elemente.  (2,20 — 23) 


International  Conference  on  Electrical  I 
Units  and  Standards  1908.  s.  2,6.  2,21  j 

Laudis,  H.  E.:  Laws  Concerning  Voltaic 

Cells.  El.  Engineer.  Vol.  45.  1.  p.  2 — 7.«  jj 

4 fig.  (Paper  read  before  the  Franklin  In-  ; 
stitute.  Discussion  of  some  of  the  diffi-  ' 
culties  which  have  arisen  in  endeavouring  j 
to  understand  the  fundamental  phenomena 
of  voltaic  cells,  and  to  discuss  the  Solu- 
tions of  those  difficulties  which  have  aided 
in  securing  a firmer  grasp  of  that  group  of 
phenomena.)  2,21 

La  lumiere  electrique  par  les  piles.  s. 
2,71.  2,21 

Nouvel  accumulateur  electrique  sans 
plaques.  Rev.  Ind.  41e  An.  3.  p. 
25—26.  1 fig.  (Constitue  de  couches  su- 
perposees  alternativement  positives  et  ne- 
gatives separees  par  des  disques  perme- 
ables au  liquide  et  au  courant,  mais  ren- 
dant  impossible  tout  court  Circuit.)  2,23 
Consta  nte  de  temps  d’une  batterie 
d’accumulateurs.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09. 
p.  550.  1 fig.  (Resultats  d’essais  de  M. 
Ashe,  El.  World,  9.  9.  09.)  2,23 

Edison-Akkumulatoren  für  elektri- 
sche Lokomotiven.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  3.  p.  4L  (Durch  den  Nickel-Eisen-Akku- 
mulator nach  Edison  erzielte  Vorteile  mit 
Angaben  über  die  Bauart  der  Edison- 
Zellen.)  223 


2,23-2,27 


Geiszier,  Jr.  M.:  Inherent  Defects  of  Storage 
Batteries.  Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  33 
—35.  (Amongst  the  chief  weaknesses  are 
crumbling  and  falling  off  of  the  active  ma- 
terial and  the  excessive  and  ruinous  sul- 
phation.)  2,23 

Jolmsion,  H.  S.,  Bordeaux,  u.  Depret,  J.  C., 
Paris:  Betriebsverfahren  für  Bleisuper- 
oxyd-Zinksammler. DRP  216  248.  13.  7.07. 
(Zusatz  zu  DRP  212  943.  13.  7.  09.)  (Die 
bei  Entladung  entstehende  stark  saure 
Zinksulfatlösung  wird  im  Vakuum  ver- 
dampft und  in  die  beim  Betriebe  der 
Batterie  wirksamen  Stoffe  'übergeführt.) 

-2,23 

Montpellier,  J.  A.:  The  Gouin  and  Marseille 
Nickel-Iron-Alkali  Accumulator.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  13.  p.  529.  1 fig.  (From 

Electricien.  Results  of  a number  of 
tests  carried  out-  on  a sample  Gouin-Mar- 
seille  accumulator.)  2,23 


B.  Dynamos  et  ino-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektormotoren. 


a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Electro- 
chines  electro-mag-  Magnetic  Machines, 
netiques.  (2,24—26)  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24 — 26) 


Gifford:  The  Influence  of  Various  Cooling 
Media  upon  the  Rise  in  Temperature.  s. 
2,35.  2,24 

Adam,  Otto:  Rotierende  Anker  in  rotierenden 
materiellen  Polsystemen.  8°.  74  p.  14 

fig.  u.  ill.  Diss.  T.  H.,  Hannover,  09.  (Ent- 
wickelung der  charakteristischen  Arbeits- 
kurven und  allgemeine  Theorie  der  Gleich- 
strommaschinen mit  rotierendem  Magnet- 
system  und  rotierendem  Anker.  An- 
wendung auf  die  Praxis:  Beispiel  eines 
„Generator-Motors;  Bootsheißmaschine 
und  Bekohlungswinde  nach  dem  System 
des  Verfassers.)  2,25 

Anjaßdynamo  mit  Remanenzaufhebung. 
4Ü.  2 p.  1 fig.  (Sonderabdruck  aus  d.  El. 
Z 09.  Nr.  17.  Beschreibung  einer  Schal- 
tung der  Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Frankfurt  a.  M.;  DRP  208  285. 
Compound-Gegenwicklung  auf  der  Anlaß- 
dynamo.) 2,25 


Dreyfus,  Ludwig:  Die  Theorie  des  Dreh- 
strom-Asynchronmotors in  der  einachsigen 
Schaltung  und  ihre  experimentelle  Nach- 
prüfung. Lex.  70  p.  fig.  Diss.  T.  H., 
München:  09.  (Entwickelung  der  Arbeits- 
diagramme. Analytisch-graphische  Theorie 
des  einachsigen  Motors.  Experimentelle 
Nachprüfung  der  Resultate.)  2,26 

Franklin,  W,  S.  and  Seyfert,  S.  S.:  On  the 
Space  Economy  of  the  Single-Phase  Serres 


H\ 


Motor.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
1.  p.  1 — 18.  10  fig.  2 ill.  (Discussion  of  the 
question  as  to  the  maximum  single-phase 
series  rriotor  rating  that  cari  be  placed 
within  a given  space.)  2,2 6 

Irängi,  Conrad:  Das  Heylanddiagramm,  und 
über  die  Drehstromkraftübertragung.  El. 
Polytechn.  Rdsch.  09.  52.  p.  517—18.  Eg, 

2,26 

Monpelller,  J.  fl-:  Alternateur  compound 
Systeme  Marius  Latour.  Electricien.  22. 
Janv.  10.  995.  p.  49-51.  1 ill.  4 fig.  (De- 
scription  de  alternateur  compound  La- 
tour caracterise  par  Temploi  d’une  exci- 
tatrice  speciale  dont  la  tension  aux  bor - 
nes  est  amenee  automatiquement  a la 
valeur  de  compoundage  ou  d’hypercom- 
poundage  par  un  dispositif  approprie.) 

2,26 

Rezelman,  J.:  Induction  mutuelle  entre 

phases.  Lum.  EL  22.  Janv.  10.  4.  p.  99 
— 105;  6 fig.  (L’auteur  decrit  une  Serie 

d’expcriences  faites  sur  une  nouvelle  ma- 
chine comportant  une  disposition  speciale 
de  bobines  exterieures  et  montre  que  ces 
experiences  confirment  les  idees  qull  a 
exprimees  au  sujet  de  l’induction  mutuelle 
entre  phases.)  2,2b 

Smith,  C.  F.:  Relation  between  the  Stator 
and  Rotor  Circuits  of  the  Single-Phase 
Induction  Motor.  El.  Engineer.  Vol.  45. 
4.  p.  91—96.  4 fig.  (The  author  tries  to 
clear  the  connection  between  the  cur 
rent  and  voltage  in  the  Stator  of  a single- 
phase  induction  motor  and  the  current 
and  voltage  in  the  rotor.  Original  com- 
munication  to  the  Institution  of  Electrical 
Engineers.)  2.26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  eiectro-  Electro-Magnetic  Ma- 


magnetiques.  chines. 

b)  Bau  der  elektromagnetischen  Maschinen. 

a)  Generalites.  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 

Aufzugsmot.oren.  s.  2,60.  2,27 

Brückmann,  A-:  Turbogeneratoren.  Helios, 
Fach-Z.  10.  1.  p.  1—7.  20  fig.  3 ill.  (All- 
gemeine Gesichtspunkte  für  den  Bau  von 
Turbogeneraten.  Kritische  Geschwindig- 
keit. Magnetradkonstruktionen.  Stator- 
konstruktionen. Schleifringkonstrukti- 
onen.) 2,27 

Chalkley,  A.  P.:  Oerlikon  Turbo-Generators 
and  Alternators.  Ele^trican.  Vol.  64.  15. 
p.  605—06.  1 ill.  (Descriptive  article.) 

2,27 

Fleisciimann,  L.:  Der  gegenwärtige  Stand 
des  Dynamo-  und  Transformatorenbaues. 
El.  Z.  10.  1.  p.  1—2.  (Summarische  all- 
gemeine Übersicht.)  2,27 

v.  Groddeck:  Die  Beziehungen  der  Groß- 
Dampfturbine  zur  Elektrotechnik.  Tur- 
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2,27-2,30 


bine.  09.  5.  Jg.  21.  p.  436-42.  fig.  (Nach 
El.  Z.)  2,27 

Jeöcott,  H.  H : Notes  on  the  Design  of 

Shafts,  with  Special  Reference  to  liign  - 
Speed  Electric  Generators.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  623.  2 27 

Manchon  d’accouplement  pour 
moteur  ä induit  en  court-circuit.  Rev. 
Ind.  41e  An.  3.  p.  26.  1 fig.  (Couplage 
base  sur  l’action  de  la  force  centrifuge; 
le  manchon  ne  fonctionne  que  lorsque  la 
vitesse  angulaire  correspondant  au 
couple  maximum  est  atteinte,  et  permet 
un  leger  desaxement ) 2 27 

Siemen  s-Schuckert-W  erke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Kühleinrichtung  für  ge- 
zahnte Rotoren  elektrischer  Maschinen. 
DRP  216  304,  16.  10.  08.  (Längskanäle 
in  den  Zahnköpfen.)  2 27 

Siemens-Sc. huckert-Werke,  ö. 

m.  b.  H.,  Berlin:  Bürstenhalter  für  elek- 
trische Maschinen.  DRP  216  495.  30. 

12.  08.  (Die  beiden  getrennten  Hebel 
zum  Anpressen  der  Kohle  an  den  Kollek- 
tor und  an  ihre  Führung  werden  durch 
eine  Feder  gegeneinander  gezogen)  2 27 
Turbogeneratoren.  4\  15  p.  1 hg. 
21  ill.  Wien  09.  (Druckschrift  der 
Österr.  Siemens-Schuckert-Werke,  Wien. 
Beispiele  ausgeführter  Turbogenerator- 
aniagen.  Verzeichnis  der  bis  Mitte  1909 
bei  den  Ö.  S.  S.  W.  bestellten  Genera- 
toren.) 2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
rant  continu,  (2,28)  Machines.  (2,28) 

ß)  Gieichstrommaschinen.  (2,28) 


New  Design  of  Flame-Proof  Motor. 
El  Engineering.  Vol  6.  3.  p.  37.  1 fig. 
(Mechanical  details  of  flarne-  and  explo- 
sionproof  motor  designed  by  the  G.  E. 
Co.  for  gunpowder  factories.)  2,28 

Gleichstrom  -Maschinen  Type  G 
M 340—370.  Techn.  Beschreibung  1167  d. 
Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H„ 
Berlin.  4°.  4 p.  Selbstverlag.  09.  2 ill. 
(Beschreibung  des  Auibaus  der  Maschi- 
nen. Das  Magnetjoch,  Schenkel  und  Pol- 
schuhe. Drahtkasten  und  Schenkelwick- 
iung.  Der  Ankerstern.  Wicklungsträger. 
Wicklung  des  Ankers.  Kommutator. 
Bürstenträger.  Klemmenträger.  Funda- 
mentbalken.) 0 2,28 

Gleichstrom-Motoren.  Kl.  8 . 4p. 
Niedersedlitz-Dresden.  09.  Preisblatt  No. 
14  des  Sachsenwerks.  Preise  etc.  für. 
kleine  Typen  bis  24  PS.)  2,28 

Gleichstrom-Kleinmotoren  von 
Oscar  L.  Kummer,  Dresden.  4C.  4 p. 
ill  Dresden,  Nov.  09.  (Preisblatt  über 
Motoren  mit  und  ohne  Räder-Vorgelege 
von  1/40 — 1/5  PS.)  2,28 

Siemens-Schuckert-Werke,  ü. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Feldwicklung  für  mehr- 


polige Motoren,  bei  der  an  einzelnen  Pol-  i 
Wicklungen  Nebenschlüsse  behufs  Rege- 
lung vorgesehen  sind.  DRP  216  084, 
14.  3.  08.  (Um  die  Temperatur  gleich- 
mäßig zu  machen,  werden  die  mit  Neben- 
schlüssen versehenen  Polen  von  Serien- 
motoren in  Serie,  die  anderen  unter  sich 
parallel  geschaltet.)  2;28 

Turbogeneratoren,  s.  2,27.  2.28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechseistrommaschinen.  (2,29) 


AEG  - Ein-  und  Mehrphasen  -Turbo- 
d y n a m o s.  Kl.  4°.  40  p.  5 fig.  37  ill. 
(Druckschrift  der  A.  E.  G.  Beschreibung 
der  Konstruktionsformen  der  von  der 
AEG.  ausgeführten  Turbogeneratoren. 
Elektr.  Eigenschaften  der  Maschinen. 
Beispiele  ausgeführter  Anlagen.)  2.29 
Bethenod:  Sur  l’alternateur  ä resonance. 

s.  2,91.  A 2-29 

Bosch,  Robert,  Stuttgart:  Z-artiger  Anker 
für  Magnetinduktoren.  DRP  216  017, 
21.  11.  08.  (Der  Magnetkern  liegt  in  • 
schiefem  Winkel  zur  Achse;  die  PoL 
schuhe  haben  Dreieckquerschnitt;  die 
Wicklung  kann  fertig  aufgebracht  wer-  ' 
den,  ohne  daß  die  Polschuhe  hindern.) 

2,29 

Chalkley : Oerlikon  Turbo-Generators  and 
Alternators.  s.  2,27.  ^ 2.29 

Fessenden,  R.  A , Brant  Rock,  V.  St.  A.: 
Wechselstrommaschine  zur  Erzeugung  J 
elektrischer  Schwingungen  hoher  Fre- 
quenz. DRP  216  491,  11.  9.  08.  (Der 
Anker  ist  unsymmetrisch  in  der  Luft-' 
strecke  des  magnetischen  Kreises  ange- 
ordnet) 2,29 

Finsler:  Experimentelle  Untersuchung  eines 
Drehstromgenerators,  s.  2,19.  2,29 

Klein-Motoren  für  Drehstrom.  Kl.  8 . 
4 p,  Niedersedlitz-Dresden  09.  (Preis- 
blatt No.  11  des  Sachsenwerks.  Motoren- 
serie von  0,125  bis  5 PS.)  2,29 

Repulsions  - Induktionsmotoren  ROX. 
Betriebsvorschrift  d.  Siemens-Schuckert- 
werke.  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4.2p.  Selbst- 
verl.,  09.  (Vorschrift  f.  d.  Behandlg.  dieser 
Motoren.  Behandlung  des  Kommutators, 
der  Kohlenbürsten  und  Bürstenhalter,  der 
Zentrifugaikurzschließer  und  der  Lager.) 

U)Li!s 


c)  Exploitation:  me-  c)  Working:  Starting 
thodes  de  mise  en  and  Regulating  Me- 
marche  et  de  re-  thods.  (2,30) 
glage,  (2,30) 

c)  Betrieb:  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 

(2,30)  


Allgemeine  Elektr  icitäts  - Ge- 
seilschaft,  Berlin:  Verfahren  zum 

Anlassen  von  Drehstrommotoren  mittels 


2,30-2,33 


als  Autotransformatoren  ausgebildeter 
Anlaßtransformatoren.  DRP  216  277,  14. 

6.  07.  (Zusatz  zu  DRP  200  995.) 

(Der  Anlaßtransformator  wird  beim  An- 
lassen abwechselnd  als  Drosselspule  mit 
vielen,  als  solche  mit  wenigen  Windungen 
und  als  Autotransformator  geschaltet.) 

2,30 

Brown,  Boveri  öl  Cie.,  A.-G.,  Baden 
(Schweiz):  Ein-  und  Mehrphasen-Wech- 
selstrom-Induktionsmotoren  mittlerer  und 
großer  Leistungen  mit  verlustfreier 
Tourenregulierung  nach  System  Brown, 
Boveri-Scherbius.  s.  2,61.  2,30 

Hillebrand  and  Charters:  Some  Phases  of 
Transformer  Regulation.  S.  2-2p.  2,30 

Ker:  Continuous  Current  Boosters  and  Ba- 
lancers. s.  2 51.  2,30 

Manchon  d’accouplement  pour 
moteur  ä induit  en  court  Circuit,  s.  2,21. 

2,30 

Miller,  Wo  H,:  Gas  Engine  Alternators  in 
Parallel.  Ei.  World.  Vol.  55.  1.  p.  42-45. 
(Observations  and  conclusions  from  their 
practical  Operation.)  2 30 

Die  Parallelschaltung  von  Gleich- 
und  Wechselstrom- Generatoren,  unter 
besonderer  Berücksichtigung  der  Ein- 
und  Dreiphasen-Wechselstrommasciiinen. 
Helios,  Fach-Z.  10.  2.  p.  25.  2 ill.  (Nach- 
trag zum  gleichnamigen  Aufsatz  in  No.  50 
09.  Angaben  über  zum  Parallelschalten 
verwendbare  Mehrfach  - Frequenzmesser 
der  Rhein.  Apparatebau-Ges.  m.  b.  H , 
Ludwigshafen  a.  Rh.)  2,30 

R e g 1 a g e de  la  tension  dans  les  stations 
centrales.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09.  p.55ö 
-51.  2 fig.  (Description  du  principe  d'une 
methode  indiquee  par  M.  Kallmann, 
El.  Z , 7.  10.  09  et  El  . World,  28.  10.  09. 
Le  procede  est  base  sur  l’emploi  de  re- 
sistances  en  fer  dans  de  l’hydrogene, 
rnontees  en  pont  de  Wheatstone.)  2,30 
Routin,  L.:  Le  reglage  des  groupes  electro- 
genes.  Houille  Blanche.  8e  An.  12.  p. 
310-13.  5 fig.  (Reglage  par  accelerateur 
electrique,  principe,  Schema  d’installation 
et  fonctionnement.)  2,30 

Schäfer,  B.:  Verfahren  zur  Kompoundierung 
von  Wechselstromgeneratoren  mittels 
Quecksilberdampf-Gleichrichtern.  El,  Z. 
10.  3.  p 55—56.  4 fig.  1 tab.  (Die  mit 
einer  hier  vom  Verfasser  beschriebenen 
Schaltung  an  einer  50  KVA-Dynamo  er- 
zielten Meßresultate  zeigen,  daß  sowohl 
bei  induktionsfreier  wie  auch  bei  stark 
induktiver  Belastung  ohne  Nachregelung 
konstante  Netzspnnung  erzielt  werden 
kann.)  2,30 

Schalt  verfahren  für  die  Feldwick- 
lungen mehrerer  Elektromotoren,  Helios, 
Export-Z.  10.  1.  p.  18—19.  1 fig.  (Die  in 
Serie  geschalteten  Felder  mehrerer  in 
Reihe  arbeitender  Motoren  werden  einem 
der  beiden  Anker  parallel  geschaltet.)  2,30 


Siemens-Schuckert-Werke,  G. 
rn.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zur  Rege- 
lung der  Stromentnahme  von  mit 
Schwungmassen  gekuppelten  Elektro- 
motoren in  Abhängigkeit  von  der  Um 
drehungszahl  der  Motoren.  DRP  216  494. 
17.  1.  08.  (Es  wird  die  Differenz 
zwischen  Leerlauftourenzahl  und  Touren- 
zahl bei  Last  zur  Beeinflussung  des  Fel- 
des resp.  Anker-Kreises  des  zu  regeln- 
den Motors  benutzt.)  2,30 

Specht,  H,  C,:  Multi-Speed  Drive  by  Induc  - 
tion  Mootors.  El.  Jl.  Vol.  6.  12.  p.  731 
—39.  4 fig.  3 ill.  (A  few  specific  examples. 
Multispeed  drive  in  rolling  mills,  pumps 
and  blowers,  and  electric  locomotives.) 

2,30 

Toone,  Cec.:  Common  Commutator  Troubles. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1676.  p.  16 — 18.  6 
fig.  (Cause  of  a peculiar  trouble  occuring 
eliiefly  in  small  multipolar  machines.)  2,c.O 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transiormateurs  Transformers. 

(2,32-37)  (2,32-37) 

C.  Umformer.  (2,32—37) 


Fielschmann:  Der  gegenwärtige  Stand  des 
Dynamo-  und  Transformatorenbaues,  s. 
2,27.  2,32 

Röntgen -Transverter.  4°.  6 p. 

10  ill.  3 fig.  Dresden  09.  (Liste  Xb  der 
Firma  Koch  & Sterzei,  Dresden-A. 
Darstellung  der  Schaltung  u.  des  Prinzips 
des  Apparats  (nach  Ann.  Physik  04,  Bd. 
14).  Reguliertransformator  und  synchron 
rotierendem  Hochspannungs-Gleichrichter. 
Anwendungsgebiete.  Leistung  der  Ap- 
parate. Ausführungsformen.  Preise.) 

2,32 

T ransformateurs  des  ateliers  d’Oer- 
likon  ä bain  d’huile  avec  refroidissement 
par  l’eau.  Gen.  Civ.  30e  An,  13.  p. 
253.  fig.  2.  (Appareiis  construits  pour 
tensions  atteignant  ou  au  besoin  depas- 
sant  40  000  voits  et  puissances  superieures 
ä 250  KW.  Les  appareiis  sont  proteges 
contre  les  surtensions  accidentelles ) 2,32 

Deri,  Max,  Wien:  Gleichstromumtormer  aus 
zwei  mit  gleicher  Drehzahl  laufenden 
Dynamoankern.  DRP  216  016.  31.  3. 

09.  (Zwei  gekuppelte  Maschinen  mit 
Serien-Feldwicklung,  Das  Feld  jeder  Ma- 
schine ist  mit  dem  Anker  der  anderen 
in  Serie  geschaltet ) 2,33 

Ker:  Continuous  Current  Boosters  and  Ba- 
lancers, s.  2,51.  2,33 

Saitenunterbrecher  von  Cohen. 
El.  Z.  10.  2.  p.  43.  2 fig.  (Beschreibung 
einer  neuen  Schaltung  nach  Telephony, 
Bd.  18.  09.  p.  78,  Die  Frequenz  in 
einem  mit  dem  Unterbrecher  gekoppelten 
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Schwingungskreise  ist  von  der  Unter- 
brechungsfrequenz unabhängig.)  2,34 

Transformer  for  Alternate  Currents 
with  Swinging  Plates.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  4.  p.  98.  1 fig.  (Description  of  an 
arrangement  invented  by  A.  S o u 1 i e r , 
for  converting  A.  C.  into  D.  C.,  for  char- 
ging  firing  batteries,  working  search- 
lights  or  small  motors  etc.  1t  depends  on 
the  action  of  two  telephone  membranes.) 

2.34 

McConahey,  W.  M.:  Large  Seif  - Cooling 
Transformers.  El.  Jl.  Vol.  6.  12.  p. 

479—51.  2 ill.  (The  case  is  a boiler  iron 
case  having  a large  number  of  tubes  ar- 
ranged  vertically  aroiind  the  outside  and 
entering  the  case  near  the  top  and  bot- 
tom.)  2,35 

Duckham,  A,:  Sludge  in  Oil-Cooled  Trans- 
formers. El  Times.  Vol.  37.  953.  p. 
56.  (Soucres  of  sludge  in  transformer 
oil;  result  of  investigations  made  with  a 
number  of  samples  of  oil  taken  from 
transformers  in  actual  wo.rk.)  2,35 

Giftord,  R.  D.:  The  Influence  of  Various 
Cooling  Media  upon  the  Rise  in  Tempe- 
rature  of  Soft  Iron  Stampings.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  14.  p.  545-48.  5 fig.  (Read 
before  the  Birmingham  section  of  the  Inst, 
of  El.  Eng.  Determination  of  the  con- 
ductivity  to  heat  flow  existing  between 
the  surface  of  a cylinder  made  up  of  soft 
iron  stampings  and  such  cooling  media 
as  air  and  oil  under  various  conditions.) 

2.35 

Hillebrand,  W.  A„  and  Charters,  Jr.  S,  B,: 
Some  Phases  of  Transformer  Regulation. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  1.  p.  19-33. 
15  figs.  (Experiments  made  to  determine 
the  voltage  and  phase  regulation  and  the 
cause  and  probable  extent  of  the  unbalan- 
cing  in  polyphase  connections  that  occur 
under  certain  conditions.)  2,35 

Some  Large  Induc  tion  Coils,  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1676.  p.  6-7.  2 ill.  (Parti- 
culars  of  some  exceptionally  large  induc- 
tion  coils,  built  by  C.  W.  Cox,  Liver- 
pool; 51  in.  and  30  in.  spark  length  re- 
spectively.)  2,35 

Schouten,  J.  A.:  Ein  einfaches  Diagramm 
des  Spannungsabfalles  eines  Transforma- 
tors. El.  Z.  10.  2.  p.  37.  4 fig.  (Es  wird 
gezeigt,  wie  sich  in  einfacher  Weise  ein 
Diagramm  entwerfen  läßt,  woraus  sich 
für  jede  beliebige  Stromstärke  und  Pha- 
senverschiebung der  Spannungsabfall  ei- 
nes Transformators  direkt  entnehmen 
läßt.  Die  Linien  gleichen  Spannungsab- 
falles sind  Geraden.  Die  Konstruktion  be- 
ruht auf  dem  allgemeinen  Prinzip  der  In- 
version.) 2,35 

Reiniger,  Gebbert  & Schall,  Akt.- 
Ges.,  Erlangen:  Schalldämpfer  für  elek- 
trolytische Unterbrecher.  DRP  216  337. 


2,34 -2, 3fi 


4.  7.  07.  (Schalldämpfende  Kammer  um 
die  Anode.)  2,36  | 

Schulze,  Günther:  Betrag  und  Kurvenform  ; 
des  Rückstromes  im  Quecksilbergleich- 
richter. El.  Z.  10.  2.  p.  28—31.  15  fig. 
(An  einer  Anzahl  verschiedener  Queck- 
silbergleichrichter wurden  Messungen 
des  Mittelwertes  und  der  Kurvenform  des 
Rückstroms  vorgenommen.  Die  Ver- 
suche ergaben,  daß  der  Rückstrom  mit 
der  gleichgerichteten  Spannung  nur 
wenig,  mit  der  gleichgerichteten  Strom- 
stärke dagegen  sehr  stark  zunimmt.  Fer-  i 
ner  ist  der  Rückstrom  bei  Akkumulatoren- 
belastung größer  als  bei  Belastung  durch 
Glühlampen.)  2,36 

Umformung  von  Wechselstrom  in 
Gleichstrom  durch  Quecksilberdampf- 
Gleichrichter.  Jl.  Gasbeleuchtg.  10.  1.  p. 
18  — 19.  4 ill.  (Beschreibung  der  Kon- 
struktion und  Arbeitsweise  der  Gleich- 
richter der  A.  E.-G.  Wirkungsgrad.)  2,36 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Apparatus. 
rants  intenses. 

E.  Starkstromapparate, 
a)  Appareils  de  rnise  a)  Starters  and  Regu 
eil  marche  et  de  lators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Drehstrommotoren  mit-o  angebau- 
tem Schaltwalzen-Anlasser.  4°.  2 p.  5 ill. 
(Sonderabdruck  aus  El.  Anz.  09.  Nr.  27. 
Beschreibung  von  angebauten  Anlassern  - 
der  Felten  & Guillaume-Lah-; 
meyerwerke,  Frankfurt,  a.  M.)  2,39. ; 

Fabrik  elektrischer  Maschi-. 
nen  und  Apparate  Dr.  Max 
Levy,  Berlin:  Momentdrehschalter  zum 
Anlassen  und  Stillsetzen  von  Gleich- 
strom-Nebenschluß-Kleinmotoren  mitDre-  | 
hung  in  fortlaufendem  Sinne.  DRP 
216  129.  8.  12.  08.  (In  der  ersten  Stel-  i 
lung  wird  nur  das  Feld,  in  der  zweiten  | 
Stellung  Feld  und  Anker  angeschlossen,  j 
In  der  dritten  Stellung  wird  Feld  und  | 
Anker  in  Serie  und  vom  Netz  abgeschal-  j 
tet.)  2’39  ! 

Gekapselte  Drehstrommotoren! 
mit  angebautem  Anlasser.  El.  Z.  10.  2. 
p.  42—43.  2 fig.  1 ill.  (Beschreibung  von  j 
Ausführungsformen  angebauter  Anlasser  I 
der  S.  S.  W.,  Berlin.  Details  der  Schalt- , 
Vorrichtung  und  des  Anlassers.)  2,39  j 

Giebe,  E : A Sensitive  Speed  Regulator  for  J 
Electric  Motors.  Electrician.  Vol.  64.  13. 
p.  509—11.  3 figs.  1 ill.  .(From  an  article 
in  the  Z.  Instrumentenkunde.  Regulator , 
based  on  an  apparatus  designed  by 
Helmholtz.  A centrifugal  force  of  a re- 1 
volving  mass  is  balanced  by  the  elasti-  j 
city  of  a spring.)  o .2*?9\ 

Hebel-Selbstanlasser.  4.  4 P- 

7 ill.  3 fig.  09.  (Prospekt  der  FirinA  r.j 
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jj, 39  — 2,41 

' • 

Klöckner,  Köln-Bayenthal.  Beschrei- 
bung einiger  von  der  Firma  hergestellter 
[ Konstruktionsformen.  Schaltschemata.) 
'Artificial  Loads  for  Generator  Testing. 

; s.  2,19.  2,39 

,0  1-Anlasser  und  Öl-Kontroller.  4°. 
4 p.  7 ill.  09.  (Prospekt  der  Firma  F. 
Klöckner,  Köln-Bayenthal.  Kurze 
Angaben  über  Ausführungsformen.)  2,39 
Sachsenwerk,  Licht-  und  Kraft-Akt. - 
Ges.,  Niedersedlitz  b.  Dresden:  In  seinem 
Halter  drehbar  gelagerter  Kontaktfinger 
für  Walzenschalter.  DRP  216  441.  15.  8.  08. 
(Das  geschlitzte  Lagerauge  des  Fingers 
wird  durch  eine  am  Finger  befestigte 
Kontaktfeder  an  den  Tragbolzen  gedrückt, 
derart,  daß  der  Finger  zwecks  Unter- 
suchung der  Walze  herausgedreht  werden 
kann.)  2,39 

Heue  Schieberwiderstände.  He- 
lios, Export-Z,  1910.  1.  p.  21-23.  3 ill.  (Be- 
schreibung von  Ausführungsformen  von 
R.  Abrahamsohn  in  Charlottenburg ) 
j 2,39 


>)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41) 


Jabrik  elektrischer  Maschinen 
und  Apparate  Dr.  Max  Levy: 
Momentdrehschalter  zum  Anlassen  und 
Stillsetzen  von  Gleichstrom-Nebenschluß- 
Kleinmotoren  mit  Drehung  in  fortlaufen- 
dem Sinne,  s.  2,39.  2,40 

Hochspan  nungs  - Ölschalter. 
Schweiz.  El.  Z.  09.  51.  p.  612—15.  52.  p. 
622—24.  14  ill.  (Allgemeine  Gesichts- 
punkte. Beschreibung  einer  großen  Zahl 
Schalter  der  Felten  &.  Guilleaume- 
Lahmeyerwerke,  Frankfurt  a.  M.) 

2,40 

Hammel,  Christian,  Stuttgart:  Durch  Druck- 
luft vorgetriebener  elektrischer  Schalter. 
DRP.  216  014,  11.  9.  08.  (Durch  einen 
Gummiball  wird  ein  Luftstoß  erzeugt,  der 
den  Schalter  bewegt,  wobei  der  erste 
Stoß  die  Einschalt-,  und  der  folgende  die 
Ausschaltstellung  herbeiführt.)  2,40 

woit,  Kilburn:  Suppressing  Ares  in  Col- 
liery  Switchgear.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  2184.  p.  22.  (Various  methods 
described.  The  author  proposes  to  fit 
the  Controllers  with  a cylinder  of  com- 
pressed  carbon  dioxide  or  nitrogen,  and 
each  time  the  switheh  is  opened,  to  libe- 
rate  a small  amount  of  gas  round  the 
l contact.)  2 40 

Herndreieckschalter.  4°.  2 p.  2 iil. 
(Prospekt  d.  Firma  F.  Klöckner,  Köln- 
Bayenthal.  Beschreibung.  Preise.)  2,40 
einpolige  Trennschalter.  Nachtrag 
II  zu  Preisliste  6bII  der  Siemens- 
S c h u c kertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. 4°.  2 p.  Selbstverlag.  09.  6 fig.  1 ill. 


(Schalter  zum  Zwecke  des  Abschaltqns 
von  Hochspannungsapparaten,  im  Falle 
der  Kontrolle  derselben.  Das  Abschalten 
geschieht  mittelst  isolierender  Schalt- 
stangen. Maßskizzen.)  2,40 

Verdovelli,Priestly  & Cie.,  Paris : 
Interrupteurs  et  disjoncteurs  basse  ten- 
sion  pour  courants  continus  et  alternatifs. 

4.  4 p.  6 ill.  Paris,  Juin,  09.  (Liste  des 

disjoncteurs  „Carter“.  Description.  Da- 
tes techniques.  Prix.)  2,40 

Vogt,  J.  j„  Frankfurt  a.  M. : Hebelschalter 
mit  einer  durch  Arbeitshebel  bewegten 
Stromschlußbrücke.  DRP.  216  276.  20. 
10.  08.  (Die  Arbeitshebel  bewirken  nach 
dem  Einschalten  ein  Anziehen  von  in  den 
Anschlußbacken  angebrachten  Schrauben, 
wodurch  die  Backen  fest  gegen  das 
Hebelmesser  gepreßt  werden.)  2,40 

Weinbeer,  E.  W.:  Zweiteilige  Schalter  und 
Steckvorrichtungen.  El.  Maschin.  Be- 
triebe. 10.  1.  p.  2—4;  2.  p.  12—12.  38  ill. 
(Beschreibung  der  Zeta-Schalter  und 
Steckdosen  der  S.  S.  W.)  2,40 

Zellenschalter.  Nachr.  Siemens- 
S c h u c k e r t.  10.  1.  2 p.  4 fig.  7 ill.  (Ein 
fach  und  Doppel-Zellenschalter.  Runde 
Doppel-Zellenschalter.  Zellenschalter  mit 
Funkenentzieher  und  für  Motorbetrieb 
des  Entladehebels.  Zellenschalter  für 
feinstufige  Regelung  mittels  Hilfszelle. 
Steuerapparat  vereinigt  mit  Fernzeiger 
für  Zellenschalter  mit  Motorbetrieb.)  2,40 

Zellenschalter.  Preisliste  6d  der 
Siemens-Schuckertwerke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  17  p.  Selbstverlag. 
09.  17  fig.  21  ill.  (Runde  Einfach-  und 
Doppel-Zellenschalter  für  Hand-  und  Mo- 
torbetrieb. Zellenschalter  für  Anordnung 
hinter  der  Schalttafel.  Gerade  Zellen- 
schalter für  Stromstärken  bis  3000  Am- 
pere. Zellenschalter  für  feinstufige  Re- 
gelung mittels  Hilfszelle.  Signal-  und 
Steuerapparate  für  Zellenschalter.  An 
triebsvorrichtungen  für  Zellenschalter  mit 
Motorbetrieb.  Maßskizzen.)  2,40 

Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Elektrischer  Au- 
genblicksschalter. DRP.  216  347.  6.  6 

05.  (Zusatz  zu  DRP.  166  451.)  (Ein 
Sperrad  verhindert  in  gewissen  Zeiträu- 
men die  Umschaltung  des  Schalthebels.) 

2,41 

F r e q u e n z r e 1 a i s.  El.  Z.  10.  3.  p.  67 
— 68.  1 fig.  (Das  F.  ist  ein  Frequenzmes- 
ser mit  Kontaktvorrichtung.  Beschrei- 
bung eines  solchen  Instruments  nach  El. 
World,.  Bd.  54.  09.  p.  1229:)  2,41 

Garcia-Diaz,  Manuel,  Cartagena  und  Azaro- 
la  y Gressillon,  Madrid:  Selbsttätiger,  auf 
Wärmewirkung  beruhender  Schalter  zur 
Begrenzung  der  Entnahme  elektrischer 
Energie.  DRP.  216  492.  7.  6.  08.  (Bei 

Überschreitung  der  festgesetzten  Strom- 
stärke tritt  zunächst  das  gewöhnliche 


periodische  Abschalten  ein;  bei  dauernder 
Überschreitung  aber  bleibt  ein  großer 
Widerstand  dauernd  eingeschaltet,  der 
durch  seine  Wärmeentwickelung  die 
Schaltkontakte  getrennt  hält ) 2,41 

Henry:  Les  declencheurs  automatiques  et  les 
relais  ä action  differee.  Ind.  El.  431. 
09.  p.  533 — 41.  9 fig.  3 ill.  (Classification 
des  declencheurs.  Relais.  Disposition  des 
circuits.  Description  de  quelques  types  de 
relais.  Avantages  des  relais  ä action 
differee.  Relais  ä retardement  thermique. 
Relais  ä moteur.)  2,41 

Himmelsbach,  J.  W.:  Relays  in  Distribution 
Systems.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
1.  p.  32 — 35.  8 fig.  (Principles  of  overload 
relays  and  reverse-current  relays.)  2,41 
Hochspannungs  - Ölschalter.  s. 

2,40.  2,41 

MacGanan,  Paul,  Pittsburg,  V.  St.  A.:  Ver- 
riegelungsvorrichtung für  einen  Schalter 
zum  selbsttätigen  Anschließen  von 
Wechselstrommaschinen  an  Stromnetze 
bei  Phasenübereinstimmung.  DRP.  216  188. 
20.  7.  07.  2,41 

Thiot,  R.:  Conjoncteur-disjoncteur  automa- 
tique.  Rev.  Ind.  40e  annee.  09.  27.  p.  266. 
1 fig.  (Description  d’un  appareil  con- 
struit  pour  pouvoir  charger  une  batterie 
d’accumulateurs  lorsque  la  vitesse  de  la 
generatrice  est  variable.)  2,41 


Elektrischer  W e 1 1 e n f e r n s c h a 1 1 e r.  s. 
2,51.  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  insfallations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plants.  (2,42) 


c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


Biihnenregulator  D.  R.-P.  4°.  4 p. 

3 ill.  1 fig.  (Prospekt  der  Firma  JE. 

Klöckner,  Köln-Bayenthal.  Beschreibung 

und  Schaltschema  des  von  der  Firma  ge- 

bauten Biihnenregulators.)  2,42 

Chubbuck,  L.  B.:  Concrete  .Switchboard 

Structures.  El.  Jl.  Vol.  6.  12.  p.  714 — 21. 

9 ill.  (Use  of  concrete  for  switchboard 
structures.  Examples  of  recent  installa- 
tions  of  this  type,  illustrative  of  various 
methods  employed.)  2,42 

Schaltkästen,  Form  A.  S.  Kl  4°.  2 p. 
3 ill.  3 fig.  Berlin,  09.  Prospekt  d.  All- 
gemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft.  Be- 
schreibung der  für  den  Anschluß  trans- 
portabler Motoren  dienenden  Schaltkäsen. 
Preise.  Maßskizzen.)  2,42 

Die  F.  G.  L.-S  chalttafelklemme  und 
ihre  Verwendung  zum  Anschlüsse  von  Ver- 
teilungstafeln (DRP.)  4°.  4 p.  10  ill. 
Frankfurt  a.  M.,  09.  (Mitt.  Nr.  138  d.  Felten 
u.  Guilleaume-Lahmeyerwerke.  Beschrei- 
bung der  Konstruktion  und  Anwendung. 
Der  Klemmkontakt  liegt  auf  der  Rückseite, 
der  Schraubkopf  auf  der  Vorderseite  der 


Tafel.  Letzterer  ist  durch  eine  Haube  ge- 
schützt.) 2,42 

Schmidt,  J. : Der  Motorschaltkasten,  dessen 
Aufbau  und  Verwendungszweck.  El.  Anz. 
10.  2.  p.  13—15.  4 fig.  5 ill.  Fg.  2,42 

Vogel,  W.:  Aufbau  von  neueren  Hoch- 
spannungsschaltanlagen. Erfahrungen  aus* 
den  Betrieben  der  oberschl'esischen  Berg- 
und  Hüttenindustrie.  El.  Kraftbetriebe. 
09.  36.  p.  703-11.  1910.  1.  p.  4-11.  21  fig. 
14  ill.  Berg-Hüttenmänn.  Rdsch.  Jg.  VI. 
2.  20.  Okt.  09.  p.  13 — 17.  3.  p.  23—29.  4. 
p.  35—42.  43  fig.  ill  (Vortrag  vor 

dem  Oberschles.  El.  Verein,  26.  Mai 
1909.  Schemata  verschiedener  Schalt- 
systeme. Leitsätze  für  den  Aufbau  der 
Schaltanlagen.  Konstruktiver  Aufbau. 
Zellensystem  und  Einsammelschienen- 
system. Schaltwagensystem.  Doppel- 
sammelschienensystem. Ausführungen  auf 
oberschlesischen  Werken.  Bedienung  der 
Schaltanlagen.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  pro- 
sürete.  (2,43 — 45)  tecting  apparatus, 

(2,43—45 

d)  Sicherungen.  (2,43 — 45) 

„D  i a z e d“  - Sicherungssystem, 
Nachr.  Siemens-Schuckert.  09.  50.  2 p. 
16  ill.  (Ein  Patronensicherungssystem. 
bei  dem  die  Unverwechselbarkeit  dadurch 
erreicht  wird,  daß  die  Durchmesser  der 
Fußkontakte  abgestuft  sind.)  2,43 

„D  i a z e d“  - S i c h e r u n g s s y s t e m für 
Stromstärken  bis  60  Ampere.  Preisliste 
6eIIl  der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m; 
b.  FI.,  Berlin.  4°.  19  p.  Selbstverlag.  09 
58  fig.  36  ill.  (Ein  System  unverwechsel- 
barer Schmelzstöpsel.  Die  Unverwechsei- 
barkeit  ist  durch  Durchmesserabstufungen 
der  Fußkontakte  gewährleistet.  Anwen- 
dung bei  Installationssicherungen  und 
Hausanschluß-Sicherungen.  Abbildungen 
der  einzelnen  Typen  und  Maßskizzen.)  2,43 

Menzel,  Werner:  Verfahren  zur  Herstellung 
elektrischer  unreparierbarer  Schmelzein- 
sätze, wie  Patronen,  Stöpsel,  oder  der- 
gleichen. Elektrizität.  10.  3.  p.  26.  (An- 
gaben über  das  Verfahren  nach  DRP. 
209  279,  nach  dem  die  Schmelzfäden  un-, 
mittelbar  in  das  Porzellan  etc.  eingebrannt j 
oder  eingeschmolzen  oder  galvaniscii! 
nierdergeschlagen  werden,  so  daß  eine j 
Reparatur  unmöglich  ist.)  2,43 1 

Ein  neues  Sicherungssystem  von1 
Siegfried  Held.  Helios,  Fach-Z:  10.  3.  p.  40 
(Erwiderung  von  R.  Lange  auf  eine  Kritik 
von  Paul  H.  P e r 1 s im  Helios  09.  Heft  49. ) 

lü- 2 3 * * * * * 9’43j 

Allgemeine  Elektrizitäts-  Ge- 
sellschaft, Berlin : Überspannungs- 

sicherung  mit  einer  Haupt-  und  mehreren 


2,47 
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2,44- 

Hilfsfunkenstrecken.  DRP.  216  493.  14.  7. 

08.  , ,  *  2 *’44 
Soulier,  A.:  La  protection  des  reseaux  con- 
tre  les  effets  des  courants  ä haute  fre- 
quence.  Ind.  El.  434.  p.  32  34.  7 fig- 
(Etüde  du  condensatuer  M o s c i c k i , de 
la  soupape  Giles  et  des  condensateurs 
electrolytiques.)  2’44 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  G6n6ralites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 

a)  Allgemeines.  (2,46)  ______ 


Bedingungen  für  fremde  Starksti Um- 
leitungen auf  Bahngelände.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  42.  (Erlaß  des 
preußischen  Eisenbahnministers.  Auszug 
aus  der  Einführungsverfügung  zu  den  Be- 
dingungen.) 2’46 

Grosselin,  J.:  Recherche  des  defauts  sur  les 
cäbles  souterrains  ä l’aide  de  Texplorateur 
de  M.  Durgin.  Ind.  El.  1910.  434.  p.  36-38. 

4 fig.  2,46 

Electric  Light  and  Fire  Risk.  El,  En- 
gineering. Vol.  6.  3.  p.  37—38.  (Discussion 
- as  to  whether  or  not  the  recent  fire  at 
Kilburn  was  due  to  the  electric  installa- 
tion.)  2»4^ 

Marnier,  A.:  Precautions  a pendre  pendant 
le  travaii  sur  les  canalisations  electri- 
ques,  Rev.  Ind.  40e  annee.  09.  30.  p.  297 
—98.  2,46 

New  Phoenix  W i r i n g Rules.  El.  Engi- 
neering. Vol  6.  3.  p,  38.  (The  1910  edition 
of  the  rules  includes  a Stretching  test  for 
the  rubber  insulation  of  conductors,  and 
amplified  rules  for  temporary  instajla- 
tions.)  2’46 

Roland,  P.:  L’aluminium,  ses  conditions  ac- 
tuelles  de  production  et  a.pplications  indu- 
strielles. Lum.  El.  09.  51.  p.  360—66.  Fg. 

2,46 

Schaefer,  Paul:  Rohrinstallationen  unter 

Putz.  El.  Anz.  10.  5.  p.  51—52.  (Es 

werden  einige  of  beobachtete  Nachlässig- 
keiten besprochen.)  2,46 

Die  Schaltung,  Sicherung  und  Kon- 
trolle des  elektrischen  Stromes.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  10.  14.  p.  222—23.  (Be- 
richt über  einen  Vortrag  von  Gg.  Graf  im 
Sitzungssaal  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
Gesellschaft.)  2,46 

Simpson:  Cables  in  Shafts  and  Main  Haulage 
Ways.  s.  2,61.  2,46 

Methode  pour  la  verification  des 
f 1 e c h e s des  lignes  electriques  aeri- 
ennes.  Gen,  Civ.  30e  An.  12.  p.  230. 
(Cette  methode  consiste  ä mesurer  la 
duree  de  la  Periode  d’oscillation  de 
chaque  portee.)  2,46 

Electrical  Works  in  Public  Thoroughfares. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1676.  p.  31—32. 


(Deals  with  the  means  of  simplifying  ope- 
rations  in  streets  and  reducing  them  to  a 
minimum.)  2*4() 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 

b)Leitungsmaterialien.  (2,47) 


Bridge,  H.:  Transmission  aerienne  ä haute 
tension.  Electricien.  29  Janv.  10.  996.  p. 

74 — 75.  (L’auteur  presente  et  discute  les 
travaux  de  M.  M.  Marchant  et  Watson 
presentes  ä la  section  des  Ingenieurs  elec- 
triciens  de  Manchester.  II  eite  les  avan- 
tages  et  les  inconvenients  du  cuivre  et  de 
raluminium  dans  la  transmission  des  cou- 
rants electriques.)  2<47 

Neue  Dosenklemme,  DRGM.,  zur 

bequemen  und  sicheren  Herstellung  der 
Drahtverbindungen  in  Abzweig-  und  An- 
schlußdosen, bei  Rohrinsallationen.  Elek- 
trizität. 10.  3.  p.  26 — 27.  3 ill.  (Dosen- 
klemme der  Einkaufsvereinigung  f.  elek- 
trotechn.  Bedarfsartikel,  Frankfurt  a.  M.) 

2,47 

Neuer  E i s e n b e t o n m a s t.  El.  Z.  10.  2. 
p.  44.  1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  des 

„Saxonia'-Mastes  der  Firma  Rud.  Wolle, 
Leipzig.)  2’47 

Hoch  spann  uh*gs  durchführ  u ng  e n 
in  Form  von  konzentrischen  Zylinder- 
kondensatoren. El.  Z.  10.  4.  p.  99 — 100. 
(Auszug  aus  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Bd. 
28.  09.  p.  233.)  2<47 

Kuhlmanti,  Karl:  Hochspannungsisoiatoren. 

El.  Z.  10.  3.  p.  51—55.  9 ill.  9 fig.  Fg.  2,47 

L.  Mannstaedt  & Cie.  A.-G.,  Kalk  b. 
Cöln.  Traggerüst  für  freistehende  elek- 
trische Leitungen.  DRP.  216 128.  13  10. 
06.  (Isolatoren-T ragleiste  aus  Doppel-L- 
Profil.  Befestigung  der  Isolatorstützen  mit 
Hammerhopfschrauben.)  2,47 

Material  für  Leitungsverlegung.  Preis- 
liste 7b  der  Siemens-Schuckertwerke  G. 
m.  b.  FI.,  Berlin.  4°.  34  p.  Selbstverlag. 
10.  21  fig.  134  ill.  (Abzweig-Dosen  und 
Klemmen.  Anschlußkasten,  Ausführungs- 
klemmen. Dübel,  Drahtspanner.  Isoiier- 
rohre.  Farben.  Kabelschuhe.  Porzellan- 

, Rollen  und  Klemmen.  Verbindungs-Muffen 
und  Schrauben.  Wanddurchführungen. 
Technische  Bemerkungen.  Maßskizzen.) 

2,47 

Die  P o r z e 1 1 a n - D o p p e 1 g 1 o c ke.  Zum 
fünfzigjährigen  Jubiläum  ihrer  Einführung. 
Z.  Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  16—17. 
Arch.  Post.  09.  24.  p.  749—51.  (Geschicht- 
licher Rückblick  über  die  Erfolge  des  zu- 
erst von  Chauvin  1859  angegebenen  Iso- 
lators.) 2,47 


2,47—2,49 


S8 


Poteaux  et  potelets  metalliques  en 
tube  carres  pour  lignes  electriques.  Nord 
Met.  29e  An.  990  p.  9—13.  (Consoles 
doubles,  liaison  ä volonte,  tiges  de  4—5 
kg  par  m.  pouvant  supporter  90  kg.)  2,47 
Schule  et  Brunner:  Essais  de  qualite  et  de 
duree  de  fils  de  cuivre.  Rev.  Met.  7e  An 
1.  suppl.  p.  29—32.  (Essais  des  fils  pour 
canalisations  electriques;  traction,  torsion, 
pliage,  duree  ä la  flexion.)  2,47 

Schutzvorrichtungen  zum  Stromlos- 
machen herabfallender  Hchspannungs- 
Freileitungen.  Schweiz.  El.  Z.  09.  49.  p. 
585—87:  50.  p.  597—99.  3 fig.  (Diskussion 
der  allgemeinen  Gesichtspunkte.  Be- 
schreibung der  Gouldschen  und  Hesse- 
schen Leitungskupplung.)  2,47 

Schutz  Vorrichtungen  zum  Strom- 
losmachen herabfallender  Hochspannungs- 
Freileitungen.  Schewiz.  El.  Z.  09.  49.  p. 
585—87.  Fg.  2,47 

Weicker,  W.:  Hochspannungs-Isolatoren. 

Helios,  Fach-Z.  10.  3.  p.  29— 34v  26  fig.  Fg. 

2,47 

Weinbeer:  Zweiteilige  Schalter  und  Steck- 
vorrichtungen. s.  2,40.  2,47 

E.  Z wie  tusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Vorrichtung  zum  gleichzeitigen  und 
wiederholten  Überziehen  einer  Mehrzahl 
von  Drähten  mit  Isoliermasse  und 
Trocknen  derselben.  DRP.  216  519.  24. 
12.  07.  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,48) 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 


Bedingungen  für  fremde  Starkstrom- 
leitungen auf  Bahngelände,  s.  2,46.  2,48 

Concentric  Wiring  and  Metal  Fila- 
ment. La'mps.  Eng.  uppl.  Times.  255.  p.  15. 
(The  low  voltage  metal  filament  lamp  has 
been  instrumental  in  opening  up  a wide 
field  for  inexpensive  el.  lighting,  and  ex- 
pense  may  be  still  further  reduced  by 
employing  concentric  wiring.)  2,48 


2.  Usities  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 


Abdampfturbinen  in  elektrischen 
Zentralen.  El.  Z.  10.  3.  p.  69.  (Wieder- 
gabe einiger  von  H a 1 i w e 1 1 in  Engi- 
neering, Bd.  87.  09.  p.  197  ff.  berichteter 
Beispiele  von  Kraftwerken,  bei  denen 
durch  nachträglichen  Einbau  von  Ab- 
dampfturbinen wesentliche  Ersparnisse 
erzielt  wurden.)  2,49 


Die  Verwendung  von  Asynchrongene- 
ratoren in  einer  australischen  Abfall-  ! 
Vernichtungsanlage.  El.  Anz.  09.  101.  j 
p.  1172  — 73.  2 ill.  (Beschreibung  der 
Asynchrongeneratoranlage  der  Abfallver- 
brennungsanlage der  Melbourner  Vor- 
stadt Prahan.  Die  Anlage  arbeitet  auf 
das  Stadtnetz.)  2,49 

Constructions  hydro  - electriques  en 
Suede.  Rev.  Ind.  47e  An.  3.  p.  26.  2,49 

Driver,  E.  T.:  The  Choice  of  Prime  Movers 
for  Power  Stations.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  3.  p.  79.  (Paper  read  before  the 
Northampton  Institute  Engineering  Soc. 
Jan.  21.  10.)  2,49 

Duez,  G,:  Choix  de  l’emplacement  d’une 
usine  electrique.  Lum.  El.  8.  Janv. 
10.  2.  p.  35—38.  2 fig.  (L’auteur  etudie 
les  conditions  de  transport  de  force  de 
Kusine  aux  points  ä alimenter  lorsque  les 
chutes  de  potentiel  entre  l’usine  et  ces 
points  ne  sont  ni  egales  ni  constantes. 
Discussion  et  calculs.)  2,49 

Ein  großes  Elektrizitätswerk  im 
ostfriesischen  Hochmoore.  Augsburger  , 
Techn.  Ztg.  10.  2.  p.  22 — 23.  (Elektrische 
Zentrale  im  Auricher  Wiesenmoore, 
außer  zu  Zwecken  von  Kanalbauten  und  -■ 
der  Kultivierung  des  Moores  auch  zur 
Versorgung  der  ganzen  Umgebung  bis  auf 
50  km  mit  elektrischem  Strom.)  2,49 
Die  Erdung  der  Neutralen  in  Hoch- 
spannungsanlagen. El.  Z.  10.  2.  p.  43-44. 

1 fig.  (Schaltung  von  Sumpner,  Elec-  , 
trician,  Bd.  63.  09.  p.  100.  Die  neutralen 
Punkte  werden  über  Drosselspulen  an 
eine  gemeinsame  Sammelschiene  ange- 
schlossen,  die  ihrerseits  über  einen 
Widerstand  geerdet  ist.)  2,49 

Das  Etzelwerk.  Schweiz.  El.  Z.  09.  50. 
p.  606 — 07.  (Auszug  aus  einem  Bericht 
der  Generaldirektion  der  Schweizerischen 
Bundesbahnen.  Mitteilungen  über  das 
Bauprojekt  des  Werkes.  Technische 
Einzelheiten.  Wirtschaftlichkeitsberech- 
nung.)  2,49 

Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 
Elektrizitätswerk  der  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349 — 51. 

4 fig.  6 ill.  Fg.  2,49 

Gensch,  Max:  Über  eine  moderne  Kessel  - 
anlage.  El.  Z.  10.  2.  p.  31—34;  3.  p.  60 
—62.  11  fig.  1 ill.  (Übersicht  über  die 

Entwicklung  der  Zentralen  der  Deutsch- 
Überseeischen  Elektrizitäts-Ges.  in  Bue- 
nos-Aires.  Detaillierte  Beschreibung  und 
Betriebsresultate  der  Erweiterung  der 
Zentrale  Boca.  Ergebnisse  der  Kessel- 
abnahmeversuche.) 2,49 

Haskins,  C.  D.:  Central  Stations  for  Towns 
of  1000  or  1,200  Inhabitans.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  3.  p.  136—38.  (Discus- 
sion of  general  questions;  preliminary 
facts  and  figures  on  the  costs  of  such  in- 
stallations.) 2 49 


Jordan,  C.  W.:  An  Account  of  a Visit  to 
the  Power  Plant  of  the  Ontario  Power 
Co.  at  Niagara  Falls.  Proc.  Inst.  Mech. 
Eng.  p.  1—35.  3 fig.  6 p lates.  ((Paper 
read  Jan.  7.  10.  Description  of  plant.)  2,49 
Kieffer,  H.  P.:  McCall  Ferry  Hydro-Elec- 
tric  Station.  Engineering.  Vol.  89.  2297. 
p.  3—6.  5 figs.  3 ill.  (Description  of  one 
of  the  most  interesting  plants  in  Ame- 
rica. 120  000  PS,  cost  abt.  $ 11  000  000.) 

2,49 

Morris,  Arthur:  Electrical  Installations  in 
Italy.  El.  Engineer.  Vol.  44.  27.  p.  925; 
Vol.  45.  1.  p.  8.  3 fig.  (Description  of 
small  hydraulic  power  Station,  supplying 
electricity  for  a paper  mill.)  2,49 

Narutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk  An- 
delsbuch im  Bregenzer  Wald.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  15 — 19;  3.  p,  33 — 36; 
5.  p.  61—63.  20  fig.  12  ill.  Fg.  2,49 

Northern  Connecticut  Light  and 
Power  Co.  El.  World.  55.  1.  p.  38—40.  3 fig. 
(An  example  of  plant  consolidation  and 
district,  distribution.  Hydraulic  and  steam 
power.)  2,49 

Observaciones  sobre  la  explotaciön 
de  una  distribuciön  ä 72  000  voltios. 
Energia  El.  09.  24.  p.  469—70.  (Erfah- 
rungen beim  Betriebe  der  Kraftüber- 
tragung Grand  Rapids-Muskegon.)  2,49 
The  Power  Plant  of  the  Judge  Building, 
Salt  Lake  City.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
2.  p.  57.  3 fig.  1 ill.  (Description  of 
plant,  containing  two  100  KW  genera- 
tors.)  2,49 

Scott,  K.  E.:  Electricity  and  Gas  at 

Hastings  Pier.  El.  Engineer.  Vol.  45.  3. 
p.  59.  (Description  of  small  lighting 
plants;  dynamos  driven  by  gas-engines.) 

2,49 

Soulier,  A,:  Les  petites  stations  centrales. 
Ind.  El.  431.  09.  p.  542—43.  3 tab. 

(Extrait  d’une  Conference  de  M.  K n o w 1- 
s o n devant  la  Nat.  El.  Light  Assoc.,  At- 
lantic City.  L’auteur  examine  les  con- 
ditions  d’etablissement  les  plus  favorables 
de  petites  stations  centrales.)  2,49 

Transport  d’e  n e r g i e ä 100  000  volts 
dans  rOntario.  Houille  Blanche.  8e  An. 
12.  p.  328—29.  3 fig.  (Production  ä 
12  000  volts,  survoltage  ä 110  000  volts; 
puissance  de  l’usine  40  000  chevaux,  cou- 
rant triphase  ä frequence  25.)  2,49 

Die  erste  deutsche  Überlandzentrale. 
Z.  Moorkultur.  7.  Jg.  6.  p.  288 — 90.  (Er- 
weiterung einer  bei  der  Herstellung  des 
Verbindungskanals  zwischen  dem  Ems- 
Jadekanal  u.  dem  Nordgeorgsfehnkanai 
benutzten  Kraftanlage  von  2,25  PS  zu 
einer  Überlandzentrale  zur  Versorgung 
der  Städte  Wilhelmshaven,  Leer,  Emden, 
Heppens  u.  der  Gemeinden  Bant,  Tetel 
und  Oldersum  mit  elektrischem  Strom; 
2 Dampfturbinen  von  je  1800  PS  Nutz- 
leistung.) 2,49 


U s i n e hydro-electrique  d’Allenstein.  Par 
S.  T.  Rev.  Ind.  40e  annee.  09.  30.  p.  296. 
6 fig.  (Les  turbines  radiales  ä axe  ver- 
tical  sont  du  type  centripete  et  ont  ete 
calculees  pour  une  hauteur  de  chute  de 
4,2  m et  un  volume  d’eau  de  4,7  rrr  par 
seconde.  Les  generatrices  sont  pour 
250  t.  p.  m.,  5200  volts,  145  KW.)  2,49 
L’usine  hydro  - electrique  de  Hennepin. 
Par  C.  V.  Rev.  Ind.  40e  annee.  09.  31. 
p.  304—06.  10  fig.  (Les  groupes  moteurs 
sont  au  nombre  de  quatre,  d’une  puis- 
sance de  2250  KW  chacun.  Les  alter- 
nateurs  sont  accouples  directement  aux 
turbines;  ils  fournissent  du  courant  tri- 
phase ä 35  periodes  en  tournant  ä la 
vitesse  de  210  tours  par  minute.)  2,49 
Die  Zentralisierung  der  Lieferung 
elektrischer  Energie.  El.  Maschin.  Be- 
triebe. 10.  2.  p.  10—11.  (Auszug  aus 
einem  Referate  von  Ferguson  im  Am. 
Inst.  El.  Eng.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Ausnutzung  des  Brennmaterials  in 
Elektrizitätswerken.  El.  Z.  10.  2.  p.  44. 
(Tabelle  über  die  Ausnützung  des  Brenn- 
materials in  einer  Reihe  von  Dampf-, 
Gas-  und  Dieselmotorzentralen.)  2,50 
Barringer,  A.  IE:  A 2,750  Volt  Direct-Cur- 
rent  System.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1678.  p.  91—92.  1 fig.  (Troubles  arising 
frequently,  chiefly  due  to  the  inefficient 
method  of  regulation.)  2,50 

Clark,  J-:  The  Utilization  of  Anthracite 
Culm  for  the  Generation  of  Electricity. 
Engin.  Min.  Jl.  Vol.  88.  24.  p.  1175.  2,50 

v.  Holt:  Fernübertragung  elektrischer  Ar- 
beit aus  Hochofenzentralen,  s.  2,62.  2,50 
Kershaw,  J.  B.  C.:  Fuel  Supply  Contracts 
on  a Heat  Unit  Base.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1676.  p.  13 — 15.  2 fig.  (Discussion  of 
the  practical  difficulties  that  may  arise 
in  carrying  out  this  method  of  fuel  pur- 
chase; how  they  may  be  overcome.)  2,50 
Knowlton,  H.  S„:  Engineering  Aspects  of 
Large  Electric  Power  Contracts.  Engin. 
Mag,  Vol.  38.  4.  p.  571—79.  (Relations 
between  the.  power  Company  and  the 
power  consumer;  the  manufacture  and 
sale  of  power  is  treated  according  to  the 
principles  that  have  been  established  in 
the  construction  and  manufacture  of  en- 
gineering  products  generally.)  2,50 

Electric  Lighting  For  Small  Consumers. 
Electrician.  Vol.  64.  15.  p.  600— 01.  .1  ill. 
(Scheme  adopted  by  Siemens  Bros 
& C o.,  and  the  „F  i x e d P r i c e Light 
C o.“  Electricity  is  bought  by  the  Co-, 
and  supplied  to  the  consumer  at  a fixed 
price  [abt  3 d.  per  lamp  per  week];  the 
Company  pays  for  installation;  voltage  is 
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reduced  to  60,  so  as  to  allow  the  use  of 
low  candle-power  tantalum  lamps.)  2,50 
Link,  G.:  Die  Bedeutung  des  Anschluß- 

wertes der  Elektrizitätswerke.  El.  Anz. 
10.  3.  p.  25—26.  1 fig.  (Es  wird  betont, 
daß  es  nach  Einführung  der  Metallfaden- 
lampe nicht  mehr  zulässig  ist,  den  An- 
schlußwert einfach  nach  der  Lampenzahl 
zu  ermitteln,  sondern  daß  eine  genaue 
"Buchführung  hierüber  nötig  ist.)  2,50 
Maximum  Loads  at  Electricity Works. 
El.  Times.  Vol.  37.  952.  p.  28-30.  (List 
showing,  for  the  last  3 years,  the  maxi- 
mum  loads  upon  feeders  at  the  respec- 
tive  works,  to  enable  Station  engineers, 
plant  manufacturers  and  others  interested 
in  the  development  of  Station  loads  to 
estimate  the  rate  of  growth  in  the  face 
of  the  metal  filament  lamp.)  2,50 

Norberg-Schulz:  Pauschaltarif  mit  Strom- 
begrenzung. El.  Z.  10.  3.  p.  51.  (Pau- 
schaltarif in  Kristiania,  Der  Tarif  ist 
wesentlich  für  Privatwohnungen  be- 
stimmt, wird  aber  auch  für  die  Gesamt- 
lieferung an  Gebäudekomplexe  versuchs- 
weise benutzt.)  ..  2,50 

Preise  für  elektrischen  Strom  der  Über- 
landzentralen. Masch.-Ztg.  8.  Jg.  2.  p.  19. 
(Preise  für  elektr.  Strom,  geliefert  von 
der  vom  Kreise  „Danziger  Höhe“  ge- 
bauten Talsperre  und  Überlandzentrale 
a)  für  Lichtzwecke,  b)  für  Kraftzwecke.) 

2,50 

Robinson,  L.  L.:  The  Selling  of  Electricity. 

El.  Times.  Vol.  37.  954.  p.  76-77.  2,50 

Sale  of  Scrap  Metals,  s.  2,10.  2,50 

Statistique  des  stations  centrales 
autrichiennes,  Ind.  El.  431.  09.  p.  532. 
(Statistique  comprenant  571  instaliations. 
Extr.  de  TEL  Z.,  9.  9.  09.)  2,50 

Electrical  Undertakings  and  The  Law 
of  Rating.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66,  1678. 
p.  84—85,  (The  Rating  of  electric  light- 
ing  and  power  Companies.)  2,50 

Wilkinson,  G,  and  McCourt,  R.:  Metallic- 
Filament  Lamps:  Their  Possible  Bene- 
ficial  Effects  on  Supply  Undertakings. 
El,  Rev,  (Ldn.)  Vol.  66,  1677.  p.  48-50. 
(Read  before  the  Inst,  of  El,  Eng.  Leeds, 
Dec.  15.  09.  Discussion.)  2,50 


3.  Transport  de  l’ener-  3.  Electric  Power 
gie  electrique.  Transmission  and 
Electric  Drivlng. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsaniagen 
und  motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51) 


Die  Erdung  der  Neutralen  in  Hoch- 
spannungsanlagen. s.  2,49.  2,51 

Irangi:  Das  Heylanddiagramm  u.  über  die 
Drehstromkraftübertragung,  s.  2,26.  2,51 
Jacob! : Der  Einfluß  des  Schwungmassen- 
Ausgleichs  bei  intermittierender  Be- 


2,50—2,51 


lastung  auf  die  Größe  und  Wirtschaft- 1 
lichkeit  der  Motoren.  El.  Anz.  10.  4.  p.  37  ' 
— 40.  1 fig.  (Besprechung  der  allge- .■ 
meinen  Gesichtspunkte.  Beispiele  für  die 
Berechnung  von  Ausgleichsschwung- 
massen.) 2,51 

Jakobi,  B.:  Die  Inbetriebsetzung  der  zum 
Antrieb  von  Gleichstrom-Dynamomaschi- 
nen dienenden  Explosionsmotoren.  He-, 
lios,  Fach-Z.  10.  2.  p.  17—20.  7 fig.  (Be- 
schreibung einer  größeren  Anzahl  von 
Schaltungen  für  elektrisches  Anlassen  mit 
Hilfe  der  als  Motor  betriebenen  Gleich- 
stromdynamo.) 2,51 

Ker,  W.  A.:  Continuous  Current  . Boosters 
Glasgow  section  of  Inst.  El.  Eng.  The  au- 
r/id  Balancers.  Electrician.  Vol.  64.  13, 
p.  503  — 06.  7 fig.  (Paper  read  before 
thor  considers  the  various  arrangements 
of  boosters  on  a three  wire  System, 
summing  up  in  favour  of  two  3-wire  fee- 
ders, each  with  a booster  consisting  of 
one  motor  driving  three  generators,  and 
all  remaining  feeders  to  be  2-wire,  each 
2-wire  feeder  having  a booster  consisting 
of  one  motor  driving  two  generators  (one 
in  each  outer).  He  also  describes  an  ar-  ' 
rangement  whereby  the  use  of  very  large 
boosters  is  rendered  unnecessary.)  2,51 
Koch:  Elektrische  Einzelantriebe.  Mitt.  J 

Bergisch.  Bezirksver.  D.  Ing.  8.  12.  09. 
Nr.  1.  2,51 

Rundschau.  El.  Kraftbetriebe.  10.  1. 
p.  1—4.  1 taf.  (Tabellarische  Übersicht 
über  die  von  der  AEG.  und  den  SSW. 
bis  Dezember  1909  ausgeführten  el.  Um-  j. 
kehrwalzwerksantriebe.  Übersicht  über 
die  sonstigen  Gebiete  der  angewandten  , 
Elektrotechnik,  Elektrizitätswerke,  Bah-  : 
nen.)  2,51 

Schröder:  Selbsttätige  Bufferregulierungen,  ; 
El.  Anz.  10.  3.  p.  26-28;  5.  p.  52—53; 

6.  p.  66.  13  fig.  (Beschreibung  und  Kritik 
der  Schaltungen:  Piranimaschine,  Lanca- 
shiremaschine,  Entzregulator  für  Gleich- 
und  Wechselstrom,  Woodbridge  mit 
Spaltpolumformer  u.  a.  m.  Betriebs- 
resultate.) 2,51 

Siemens-Schuckert-Werke,  G- 
m.  b.  H,  Berlin:  Einrichtung  zur  Re- 
gelung der  Stromentnahme  von  mit 
Schwungmassen  gekuppelten  Elektro- 
motoren in  Abhängigkeit  von  der  Um- 
drehzahl der  Motoren,  s.  2,30  2,51 

New  Method  of  T e 1 e c o n t r o 1.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56,  2.  p.  74-75.  1 fig.  2 ill- 
(Description  of  wireless  telecontrol  j 
System  devised  by  Wirth,  Beck  and 
Knauss,  Nuremberg.)  2,51 

Specht:  Multispeed  Drive  by  Induction  ; 

Motors,  s.  2,30. 

Elektrischer  Wellenfernschalter. 
JB.  Drahtlos.  Tel,  Bd.  3.  Dez.  09. 
2.  p.  193—97.  5 ill.  (Beschreibung  der 
Fernschalteinrichtung  v.  Wirth,  Beck 
&.  Knauss  in  Nürnberg  und  der  damit 
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auf  dem  Dutzendteich  in  Nürnberg  an- 
gestellten  Versuche  mit  einem  Motor- 
boot.) 2,51 


B.  Clieinius  de  fer  B.  Electric  Railways. 
electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52)  


The  Acc  ident  at  Ealing  on  the  Metro- 
politan District  Railway.  Electrician.  Vol. 
64.  15.  p.  613—14.  (Report  of  Major  J. 
W.  Pringle  to  the  Board  of  Trade.)  2,52 
Der  Einfluß  des  Bergbaues  auf  Straßen- 
bahngleise und  seine  Bekämpfung.  El. 
Z.  10.  3.  p.  71—72.  3 fig.  (Beschreibung 
der  Folgen  von  Erdsenkungen  etc.  auf 
Straßenbahngleise.  Beschreibung  von  in 
Gleisrichtung  verschieblichen  Spurhaltern, 
welche  die  Pflasterstauungen  der  festen 
Spurhalter  verhüten  sollen.  Auszug  aus 
einem  Aufsatze  von  Korten  in  Glück- 
auf, Bd.  45.  09.  p.  865.)  2,52 

Einstellung  des  elektrischen  Versuchs- 
betriebes auf  der  Strecke  Seebach— 
Wettingen  der  Schweizer  Landesbahnen. 
Lokomotive.  7.  Jg.  10.  1.  p.  21.  (Die 
jährlichen  Mehrkosten  des  elektrischen 
Betriebes  gegenüber  dem  Dampfbetrieb 
betragen  70  000—80  000  Francs.  Die 
Schweizer  Bundesbahnen  haben  die  Über- 
nahme abgelehnt.)  2,52 

Hruschka,  Arthur:  Allgemeines  u.  umkehr- 
bares bildliches  Staffelverfahren  zur 
wechselseitigen  Ermittlung  sämtlicher 
Zugförderungsgrößen  im  Bahnbetriebe. 
El.  Kraftbetriebe  10.  2.  p.  29 — 34.  3 fig. 
Fg.  2,52 

K u r z s c h 1 u ß -Brandversuche.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  7.  (Beschrei- 
bung verschiedener  Versuche.  Befahren 
elektrisch  ausgerüsteter  Bahnen  mit 
Dampfzügen  erscheint  demnach  unbe- 
denklich.) 2,52 

Müller,  A,  W.:  Kritik  des  neuen  Schnell- 
bahncystems  von  August  Scherl.  Schweiz. 
El.  Z.  09.  43.  p.  513—15,  44.  p.  526-28. 
(Durchaus  ablehnende  Kritik  wegen 
hoher  Anlage-  und  Betriebskosten  und 
vieler  technischer  Mängel.)  2,52 

Perturbations  produites  par  la  trac- 
tion  electrique  sur  les  lignes  telegra- 
phiques.  s.  2,80.  2,52 

Rinkel:  Die  Aussichten  des  elektrischen 
Vollbahnbetriebes  mit  besonderer  Be- 
rücksichtigung der  .militärischen  Be- 
denken, El.  Z.  10.  3.  p.  76—79.  (Vortrag 
im  El,  Verein  Dresden.  Ausführliche  all- 
gemeine Besprechung  der  Frage.)  2,52 
Electric  T r ac  t i o n in  1909.  Electrician. 
Vol.  64.  13.  p.  520—22.  (Editorial  review.) 

2,52 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  13 


—14.  (Bericht  über  einen  Vortrag  von 
Fränkel  über  die  Wirtschaftlichkeit  der 
elektrischen  Vollbahnen  in  der  Sitzung 
vom  14.  Dez.  09.)  2,52 

Wechmann,  W.:  Der  elektrische  Betrieb 
auf  der  Stadt  und  Vorortsbahn  Blanke- 
nese-Ohlsdorf der  Königlichen  Preußi- 
schen Eisenbahn-Verwaltung.  I.  Teil:  All- 


gemeines und  Beschreibung  der  Trieb- 
wagen. El.  Z.  09.  4L  p.  959-64;  42. 
p.  989—95;  44.  p.  1043—45.  21  ill.  u.  fig. 
(Detaillirte  Beschreibung  sämtlicher 
Einzelheiten  des  Wagenaufbaues  und  der 
elektrischen  Ausrüstung.  Zugsteuerung; 
Beleuchtungs-  und  Heizungsanlage;  Zug- 
gewichte.) 2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Material, 
tation. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


Automotrices  du  Chemin  de  fer  de 
Münster  ä la  Schlucht.  Rev.  Gen.  Chem. 
Fer.  32  Annee.  2.  Semestre.  3.  (Sept.  09.) 
p.  227.  5 fig.  (Petite  ligne  electrique  mi- 
partie  ä adherence,  mi-partie  ä cremail- 
lere.  Dessins  des  automotrices.)  2,53 
Becker,  H,:  Akkumulator-Doppelwagen  für 
die  preußische  Staatsbahnverwaltung. 
4°.  8.  p.  4 ill.  8 fig.  09.  Sonderabdruck 
aus  El.  Kraftbetriebe.  09.  Nr.  14.  (Be- 
schreibung der  Wagen  und  der  von 
den  Felten  &.  Guilleaume-Lah- 
meyerwerken  gelieferten  elektr. 
Ausrüstung.  Betriebsergebnisse.)  2,53 
Elektromagnetischer  Bremsschuh. 

Helios.  Fach-Z,  09.  52.  p.  485-56.  3 fig. 
(Beschreibung  einer  neuen  Konstruktion 
von  E.  H.  Cockshott  in  Leeds  u.  A. 
W.  Maley  in  West  Brömwich,  be'i  der 
die  Polschuhe  der  Nordpole  die  der  Süd- 
pole röhrenartig  umgreifen.)  2,52 

Die  B & O-Gleich  stromlokomo- 
tiven  und  die  G.  N.  Ry.-Drehstrom- 
lokomotive  für  den  Katarakttunnelver- 
kehr. El.  Kraftbetriebe.  09.  36.  p.  716. 
(Vergieichstabelle  über  die  Leistungs- 
und Betriebsverhältnisse  der  Lokomo- 
tiven der  Baltimore  und  Ohio  resp. 
Great  Northern  Railway  nach  An- 
gaben von  Davis  in  El,  Railway  Jl,  20. 
11,  09.  p.  1059.)  2,53 

A Comparison  of  Some  Recent  Elec- 
tric Locomotives.  El.  Engineering.  Vol. 
6,  3.  p.  44—45.  4 fig.  (Comparative 
outline  drawings,  and  comparison  of 
weights  etc.  of  four  heavy  electric  loco- 
motives of  recent  design.)  2.53 
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Development  of  a Swiss  Single-Phase 
Railway.  The  Seebach — Wettingen  Line, 
s.  2,55.  2,53 

Einschienenwagen  System  Bren- 
nan.  El.  Anz.  09.  103.  p.  1199—1201.  1 fig. 
3 ill.  (Beschreibung  nach  El.  Enginee- 
ring, 18.  11.  09.)  2,53 

Elektrisches  Fahrzeug  mit  in  Laufkugeln 
angeordneten  Motoren  und  elektromag- 
netischer Adhäsionsvermehrung.  ZB1. 
Bauverw.  09.  100.  p.  655—56.  5 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  DRP  213  023  ge- 
schützten Konstruktion  von  Hans 
Meyer  in  Vegesack,  durch  welche  der 
auf  zwei  Kugeln  laufende  Schnellbahn- 
wagen aus  der  Schräglage  wieder  auf- 
gerichtet werden  soll,  oder  seine  Schräg- 
lage wirksam  verhindert  wird.)  2,53 
Föppl,  A.:  Zur  Theorie  des  Kreiselwagens 
der  Eisenschienenbahn.  EL  Z.  10.  4.  p. 
83—86.  2.  fig.  (Entwicklung  einer 

Theorie  in  Anlehnung  an  die  Theorie  des 
Schiffkreisels  von  Schlick.)  2,53 

Gradenwitz,  A.:  Eine  neuartige  Konstruk- 
tino  für  elektrische  Lokomotiven.  El. 
Anz.  09.  102.  p.  1187—88.  1 fig.  2 ill.  (Be- 
schreibung einer  von  der  General 
El.  Co.  und  der  Am.  Locomotive 
C o.  gebaute  Zweimotorenlokomotive  mit 
Kurbelstangenantrieb  mit  Blindwellen.) 

2,53 

Hawelka,  C.  und  Turber,  F.:  Der  Wagen- 
bau auf  der  Ausstellung  in  Mailand  1906. 
II.  Teil:  Trieb-  und  Anhänge-Wagen. 

Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  10.  2.  p.  21— 24  fig.  ill.  Fg.  (B.  Elek- 
trische Triebwagen.  Vierachsiger  elek- 
trischer Triebwagen  der  Lokalbahn 
Tabor-Bechyn.  Vierachsiger  Speisewagen 
der  elektrischen  Bahn  Montreux-Berner 
Oberland.)  2,53 

Henry:  Voitures  automotrices  ä accumu- 
lateurs  des  chemins  de  fer  de  LEtat  prus- 
sien.  Flectricien.  22  Janv.  10.  995.  p. 
51-54.  2 fig.  (Description  de  Lequipement 
electrique  des  automotrices.  Calcul  de  la 
consommation  et  des  prix  d’entretien.) 
Kummer,  W,:  Über  Lokomotiven  mit 

Hilfsmotoren  beim  rein  elektrischen  Be- 
trieb. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  3.  p. 
31—33.  2 fig.  (Über  Laufachsen  für  den 
Schnellzugdienst  und  deren  Belastung. 
Besprechung  einiger  Lokomotivtypen  mit 
Hilfsmotoren  und  zwar  einer  neuen  Vor- 
spannlokomotive der  Pennsylvania-Bahn, 
der  Hauptbahnlokomotive  der  Chemins 
de  fer  du  Midi  und  der  Güterzugsloko- 
motive der  New  York,  New  Haven  and 
Hardford  Rd.)  2,53 

Kummer,  W.:  Über  Speziallokomotiven  für 
elektrisch  betriebene  Alpenbahnen.  El. 
Kraftbetriebe.  09.  36.  p.  716.  (Aus- 
zug aus  Schweiz.  Bauztg.  20.  11.  09.  Es 
wird  nachgewiesen,  daß  für  die  Beur- 
teilung einer  Lokomotive  das  Verhältnis 
Motor  Drehmoment:  Eigengewicht  nicht 


2,53 


aber  PS. : Eigengewicht  bestimmend  ist.) 

2,53  1\ 

Van  Langendonck,  C.:  Accumulator  Rail- 
way  Cars  for  The  Prussian  State  Rail- 
ways.  Rly.  Gazette  Vol.  48.  1.  p.  11—12. 

2 fig.  (Description.)  2,53 

Elektrische  Lokomotive  mit  Turbinen- 
antrieb. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  > 
2.  p.  26—27.  (Auszug  aus  einem  Vortag 
von  R e i d vor  dem  IngenieuLverein  der 
Universität  Glasgow.  Beschreibung  der  - 
Lokomotive.)  2,53  . 

Modifications  apportees  aux  locomo-  J 
tives  electriques  du  New- York  Central.  -■ 
Rev.  Gen.  Chem.  Fer.  32.  Annee.  2.  Se-  | 
mestre.  5.  Nov.  09.  p.  397-400.  ill.  (On 
remplaca  les  bisseis  par  des  bogies,  on  | 
modifia  les  liaisons  des  ressorts  par  ba-  | 
lanciers  et  on  donna  du  jeu  lateral  aux  -j 
essieux  moteurs.)  2,53  . 

Selbsttätige  Sandstreuer  für  Straßen-  { 
bahnen.  El.  Maschin.  Betriebe.  10.  1. 
p.  7.  2 fig.  (Beschreibung  eines  von  der 
Straßenbahn  Dresden  eingeführten  auto-  $ 
matischen  Sandstreuers,  der  in  Tätigkeit 
tritt,  sobald  der  Wagenführer  die  Kurz-  >: 
Schlußbremsung  anwendet.)  2,53 

Automatischer  Schienenreinigungs- 
wagen. Schweiz.  El.  Z.  09.  51.  p.  610  : 
—12.  7 ill.  (Beschreibung  eines  Schie- 
nenreinigungs-Motorwagens  der  Straßen- 
bahn Hannover.)  2,53 

Schmiedt,  F.:  Lokomotiven  und  Motor- 
wagen auf  der  Prager  Jubiläumsaus- 
stellung 1908.  4 fig.  Rdsch.  Techn.  u. 
Wirtsch.  09.  23.  p.  447—51.  2,53  J 

A New  System  of  Electric  Railway  Equip- 
ment. Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  258.  p.  [ 
403—05.  1 fig.  (This  new  System  design-  i 
ed  and  patented  by  Messrs.  Cromp- 
to  n and  C o.,  Ltd  .involves  the  use  of  a 
motor  generator  and  certain  connections 
covered  by  patents  taken  out  by  the 
Company  in  connection  with  Messrs.  Mc. 

F a r 1 a n e and  Bürge.)  2,53 

The  New  Three-Phase  Simplon 
Locomotives.  EL  Mag.  Vol.  13.  1. 

p.  23—31.  2 fig.  12  ill.  (Description  of 
locomotives,  electric  plant  and  line.) 

2,53 

Improved  Top-Covered  Car  at  Old- 
ham. Light  Rly.  and  Tramway.  Jl.  Vol. 
22.  477.  p.  20.  1 ill.  (A  special  feature 
is  the  extension  of  the  platform  and  the 
canopy.)  2,53 

Turbo  Electric  Locomotives.  Electrician. 
Vol.  64.  13.  p.  509.  (Description  of  the 
locomotive  built  by  the  North  British 
Locomotive  Co.  Difficulties  are  antici- 
pated  from  the  commutators,  and  a.  c.  j 
dynamo  and  motors  are  suggested ) 2.53 
Vorrichtung  zur  Verhinderung  des 
Entgleisens  der  Stromabnehmerrolle  elek- 
trischer Fahrzeuge  mit  einem  Fangstück. 
ZB1.  Bauverw.  09.  101.  p.  664.  3 fig.  (An- 
gaben über  die  durch  DRP  207  ^28 


geschützte  Konstruktion  von  Q.  Ber- 
lin'ger  in  Straßburg  i.-E.,  bei  welcher 
das  Fangstück  bei  Schwankungen  der 
Rolle  aufwärts  schnellt  und  die  Rolle 
selbsttätig  an  den  Fahrdraht  zurückführt.) 

2,53 

Electrical  Watering  Cars.  Light  Rly. 
and  Tramway.  Jl.  Vol.  22.  477.  p.  34.  1 ill. 
(Description  of  watering  car  as  supplied 
to  the  tramway  Companies  of  Bordeaux, 
Nice,  etc.)  2,53 

Westinghouse  Electric  Com- 
pany Ltd.,  London:  Lagerung  des  Mo- 
tors elektrisch  betriebener  Fahrzeuge. 
DRP  216  386.  19.  1.  09.  (Zusatz  zu  DRP 
199  459.)  (Die  die  Fahrzeugachse  um- 
gebende Hohlwelle  ist  federnd  ausge- 
bildet, so  daß  die  beiderseits  auf  dieselbe 
aufgesetzten  Zahnräder  nachgiebig  mit- 
einander gekuppelt  sind.)  2,53 


6 ) Canalisations;  dis-  ß)  Current  Supply, 
positions  de  la  voie  Line  and  Station 
et  des  gares.  (2,54  Equipment.  (2,54 — 56) 
—56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken-  und 
Bahnhofseinrichtungen.  (2,54 — 56) 


Marchand,  H. : Sous-stations  mobiles  pour 
chemins  de  fer  electriques.  Ind.  El.  10. 
434.  p.  35—36.  2 fig.  (Etüde  d’une  sous- 
station,  montee  sur  truck,  d’une  puissance 
de  500  Kw.  sous  33  000  volts.)  2,54 

Allgemeine  Elektrizitäts -Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zur 
Verriegelung  aufschneidbarer  Weichen. 
DRP  216  527.  25.  5.  09.  (Die  Verrie- 
gelung wird  von  dem  die  Weichen  auf- 
schneidenden Fahrzeug  mittelst  Schienen- 
kontakten aufgehoben.)  2,55 

Development  of  a Swiss  Single-Phase 
Railway.  The  Seebach— Wettingen  Line. 
Engin.  News.  Vol.  62.  20.  p.  508 — 11.  4 fig. 
5 ill.  (Description  of  overhead  construc- 
tion  and  locomotives.)  2,55 

Installations  electriques  dans  la 
nouvelle  gare  de  triage  de  Wustermark. 
Rev.  Gen.  Chem.  Fer.  32.  Annee.  2.  Se- 
mestre.  4.  p.  321—25.  5 fig.  (Nature  du 
courant.  Usine  electrique.  Chambre  des 
pompes.  Chambre  des  transformateurs. 
Ligne.  Eclairage.  Cabines  d’aiguilleurs. 
Depenses  de  Premier  etablissement  et 
prix  de  revient.)  2,55 

Tierney,  J.  P.:  An  Improved  Type  of  Point 
Controller  for  Electric  Tramways.  Light 
Rly.  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  477.  p. 
35—38.  2 fig.  3 ill.  (Description  of 
Standard  equipment  as  it  is  working  on 
several  Systems.  The  method  consists 
in  having  each  point  always  set  for  one 
particular  line;  the  cars  on  this  line  do 
not  move  the  point  but  the  cars  going 
on  the  other  line  always  move  the  point 
. 


for  themselves  and  set  it  back  again 
after  they  have  gone  through.)  2,55 
Werner,  C.:  Elektrische  Weichenstellvor- 
richtung für  Straßenbahnwagen.  El.  Kraft- 
betriebe, 10.  1.  11—16.  6 fig.  6 ill.  (Be- 
schreibung von  Einrichtungen  der  S.  S. 
W. ; Prinzip,  Betriebserfahrungen  in 
Mannheim,  Köln  u.  Wiesbaden.  Einrich- 
tung System  Stoffels  der  Naaml.  Venn. 
Internat.  Electriciteit  Maatschappy;  Re- 
sultate aus  Düsseldorf.  Hinweis  auf 
einige  amerikanische  Ausführungen.)  2,55 


Damages  by  Electrolysis.  s.  2,103.  2,56 
Investigation  of  Electrolysis  at  Win- 
nipeg. s.  2,103.  2,56 

Lindley:  Bericht  der  Erdstromkommission, 
s.  2,103.  2,56 

Petersen:  Die  Riffelbildung  auf  Straßen- 

bahnschienen. Nachweis  von  Riffeln  in 
unbefahrenen  Schienen.  Schweiz.  El. 
Z.  09.  40.  p.  477—79;  4L  p.  495 

—96;  42.  p.  503—05;  43.  p.  517—18.  7 ill. 
(Auszug  aus  einem  auf  dem  Internat. 
Straßen-  und  Kleinbahn-Kongreß  zu 
München  erstatteten  Berichte.)  2,56 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Czermin-Morzin,  Graf:  Die  Tauernbalm 

und  ihr  Betrieb.  Rdsch.  Techn.  u. 
Wirtsch.  10.  3.  p.  41—43.  (Kritik  der  auf 
der  neueröffneten  Tauernbahn  der  K.  K. 
Österr.  Staatsbahnen  eingetretenen  Be- 
triebsstörungen.) 2,57 

The  Farthing  Fares  Departure.  Light 
Rly.  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  477.  p.  21 
— 24.  (Some  views  and  opinions  there- 
on.)  2,57 

Gerstel,  G.:  Der  Eisenbahnunfall  in  Uhers- 
ko.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  10.  2.  p. 

21 — 23.  (Kritische  Studie  betreffend  die 
österr.  Signal-  u.  Verkehrsvorschriften, 
die  an  dem  Unfälle  schuld  sein  sollen.) 

2,57 

Automatischer  Schienenreinigungs- 
wagen. s.  2,53.  2,57 

Electric  Watering  Cars.  s.  2,53.  2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets;  chemins  de  Built  and  Projecited. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgeführte 
Bahnanlagen.  (2,58) 


Elektrischer  Ausbau  der  italienischen 
Staatseisenbahnen.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10.  1.  p.  16. 
(Angaben  über  die  Linien  und  deren 


Längen,  für  die  der  elektrische  Ausbau 
geplant  ist.)  2,58 

Die  Berliner  elektrischen  Stadtschnell- 
bahnen. El.  Z.  10.  2.  p.  48.  (Zuschriften 
der  Herren  M.  Breslauer  und  E.  C. 
Zehme,  in  denen  betont  und  bedauert 
wird,  daß  die  Interessen  der  Bevölke- 
rung selbst  in  den  bisherigen  Diskussionen 
gegenüber  denen  der  Hausbesitzer  und  • 
Kapitalisten  vernachlässigt  worden  sind.) 

2,58 

Crystal  Palace-Röhrenbahn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  95.  (Projekt 
einer  Röhrenbahn  in  London.  Länge 
9,7  km.)  2,58 

Dawson,  Philip:  L.  B.  & S.  C.  Railway 
Electrification.  Light  Rly.  and  Tram- 
way. Jl.  Vol.  22.  477.  p.  17—20.  2 fig. 

1 ill.  (Advantages  of  the  electric  Ser- 
vice on  this  line.)  2;58 

Discussion  on  „The  Electric  System  of 
the  Great  Northern  Railway  Co.  at  Cas- 
cade Tunnel“.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 
Vol.  29.  1.  p.  34—72.  (New-York,  Nov. 
12,  09.)  2,58 

Einführung  des  elektrischen  Betriebes 
auf  den  Eisenbahnen  Finnlands.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  1.  p.  11 — 12. 
(Eisenbahnnetz  Finnlands  4800  km.  Spur- 
weite 1,50  m.  Etwa  500  Lokomotiven, 
1000  Personenwagen  und  13  000  Güter- 
wagen. Davon  sollen  etwa  170  Dampf- 
lokomotiven durch  136  elektrische  Loko- 
motiven ersetzt  werden.  Zur  Erzeugung 
der  elektrischen  Betriebskraft  sollen  ent- 
weder die  Fälle  bei  Wallinkoski  oder  bei 
Imatra  benutzt  werden.)  2,58 

A Fifteen  Cycle  Single-Phase  Rail- 
way. El.  Engineer.  Vol.  45.  4.  p.  96—97. 

2 ill.  (Description  of  the  first  and  only 

15  cycle,  single-phase  alternating  current 
railway  in  the  U.  S.,  the  Visalia  Electric 
Railroad,  running  from  Visalia  to  Lemon 
Cove,  California.  Description  of  sub- 
stations  and  locomotive.  Working  re- 
sults  of  the  latter.)  2,58 

Garnier,  A,  R«:  Influence  dues  aux  tres 

hautes  tensions  dans  le  calcul  des  lignes. 
Electricien.  15.  Janv.  10.  994.  p.  33-36.  5 fig. 
(L’auteur  fournit  Quelques  renseignements 
sur  des  methodes  appliquees  dans  la  pra- 
tique  pour  le  calcul  des  lignes,  et  en 
particulier,  les  resultats  numeriques  ex- 
traits  de  l’observation  des  derniers  ^ re- 
seaux  ä tres  haute  tension  livres  ä l’ex- 
ploitation.)  2,58 

The  Lille-Roubaix-Tourcoing 
Tramways.  Light.  Rly.  and  Tramway  Jl. 
Vol.  22.  477.  p.  25—29.  1 fig.  9 ill.  (De- 
scription of  line,  overhead  construction 
and  carriages.)  2,58 

Die  elektrischen  Bahnen  in  Mittel- 
j a p a n.  Elektrizität.  10.  2.  p.  13—14. 
(Übersicht  über  die  bestehenden  und  ge- 
planten Bahnen.)  2,58 


Pariser  Untergrundbahn.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  46.  (Angaben  über 
den  Ausbau  des  Pariser  Untergrund- 
bahnnetzes.) 258  j 

Popper,  E.:  Die  elektrisch  betriebene  Lokal-  ! 
bahn  Neumarkt  - Kallham  - Weizenkirchen- 
Peuerbach.  Mitt.  Ver.  Ing.  k.  k.  Staats-,  j 
bahnen.  10.  1.  p.  3—14.  ill.  (Trasse,  Unter! 
u.  Oberbau,  Hochbauten,  elektr.  Betriebs- 
einrichtungen, Fahrpark,  Betrieb.)  2,58  | 
Neue  S c h n e 11  b a h n p 1 ä n e am  Rhein. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  8.  p.  144. 

2,53 

The  Seebach-Wettingen,  15000  Volt. 
Railway.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  3. 
p.  131.  (General  description.)  2,58 

Der  elektrische  Betrieb  der  Schweizerischen 
See  talbahn.  El.  Anz.  10.  1.  p.  1—3. 

3  fig.  2 ill.  (Angaben  über  die  Bahnlinie  und 
die  el.  Einphasen-Ausrüstung,  speziell  über 
die  100-PS-Deri-Bahn-Motoren.)  2,58 
“South  London  Elevated  Elec  - ' 
tric“.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  6. 
p.  94.  (14  km  lange  Strecke,  deren  Statio- 
nen kaum  1,6  km  auseinander  liegen.  Aus-  ; 
rüstung  der  ganzen  Anlage  von  der  AEG 
in  Berlin.)  2,58 

Elektrische  Straßenbahnen  in  St.  Pöl- , 
ten.  Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.  10.  2.  p.  , 
18.  2,58 

Strauß,  A.:  Entwurf  einer  Gütertransport- 
bahn für  Wechsel-  und  Gleichstrom-Hoch- 
spannungsbetrieb. Helios,  Fach-Z.  10.  1. 
p.  7_10;  2.  p.  20—23.  8 fig.  (Detaillierte 
vergleichende  Zahlenrechnungen  für  ein  ; 
angenommenes  Beispiel,  aus  denen  sich 
für  Gleichstrom  niedrigere  Anlage-  und  < 
Betriebskosten  ergeben.)  2,58 , 

Untergrundbahn  für  den  Güterver- 
kehr in  Neuyork.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 1 
Verw.  10.  2.  p.  33—34.  (Angaben  über  eine 
geplante  Bahn  mit  einem  veranschlagten 
Kostenaufwand  von  160  Millionen  Dollars.) 

2,58 

Die  elektrische  Zahnradbahn  Mon- 
treux-Glion.  El.  Z.  10.  3.  p.  70—71.  4 fig. 
(Kurze  Angaben  über  die  Strecke.  Details 
der  220  PS.  Gleichstrom-Zahnradlokomo- 
tiven nach  Schweiz.  Bauztg.  09.  p.  18,  36, 
52,  65.)  2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles. 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59) 


L ’ a p p 1 i c a t i o n de  Telectromobile  aux 
poids  lourds.  Ftincelle  El.  09.  Vol.  17.  4. 
p.  54—56.  (Extrait  de  l’EIectro.  Discussion 
generale  du  Probleme.)  2,59 

Petrol-elektrische  Automobile.  El. 
Z.  10.  1.  p.  17—18.  1 fig.  (Beschreibung  des 
Prinzips  des  von  J.  B.  Elitz  im  Electri- 
cian,  Bd.  63.  09.  p.  779  angegebenen  eigen- 
artigen Systems.)  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs electriques.  porting  Devices, 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magnetiques.  nets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transporteinrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


Adam:  Rotierende  Anker  in  rotierenden 

materiellen  Polsystemen.  (Bootsheiß- 
maschine und  Bekohlungswinde.)  s.  2,25. 

2,60 

Aufzugsmotoren.  Preisliste  32 1 der 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. 4°.  17  p.  Selbstverlag.  10.  17  fig.  11 
ill.  (Offene  Gleichstrom-Motoren  Modell 
hGM,  geschlossene  Gleichstrom  - Motoren 
Modell  hPGM.  Offene  Drehstrom-Motoren 
Modell  hMD  und  hR.  Geschlossene  Dreh- 
strom-Motoren" Modell  hPMD  und  hPR. 
Einphasen-Strom-Motoren  Modell  PROX. 
Technische  Bemerkungen,  Maßskizzen.) 

2,60 

Baxter,  William,  fr. : Single  Belted  Electric 
Elevators.  Power  and  Engin.  Vol.  31.  09. 
13.  p.  529—32.  4 fig.  3 ill.  (Description  of 
various  types  of  direct-connected  ma- 
chines,  showing  the  principles  of  their  Ope- 
ration control  and  adjustement.)  2,60 
Baxter,  William,  jr.:  Electric  Elevators. 

Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  1.  p.  30 
—32;  2.  p.  79-81.  7 fig.  3 ill.  (Description  of 
a modern,  mechanical-control  electric  ele- 
vator,  made  by  the  Otis  Co.  Brake  arran- 
gements.  Diagram  of  connection.)  2,60 
Blackpool  Sea  Water  Supply  Works. 
Engineer.  Vol.  109.  2820.  p.  46—47.  4 fig. 
2 ill.  (Description  and  working  of  three 
electrically  driven  centrifugal  pumps 
recently  erected.  Curves  of  efficiency  of 
pumps  and  combined  sets.)  2,60 

Eichel,  Eugen:  Bewegliche  Drehkrane.  El. 

Kraftbetriebe.  10.  2.  p.  36—37.  2 ill.  (Anga- 
, ben  über  transportable  Gießerei-  und 
Werkstätten-Drehkrane,  die  von  den 
Laufkranen  an  die  jeweils  gewünschte 
Stelle  gesetzt  werden.)  2,60 

Ein  einrädriger  elektrisch  betriebener 
Greif-  und  Tragekran.  El.  Anz.  09.  104.  p. 
1210—11.  3 ill.  (Beschreibung  einer  Motor- 
laufwinde der  Cleveland  Crane  & Car  Co., 
Wickcliffe,  Ohio.)  _ 2,60 

An  E 1 e c t r i c a 1 1 y-Driven  Monorail  Cra- 
ne. Page’s  Wly.  Vol.  15.  09.  262.  p.  583-84. 
2 ill.  (Description  of  a 3-ton  electrically- 
driven  Jib  crane  constructed  by  Messrs. 
Royce,  Ltd.  The  span  of  the  crane  is  47 
ft.  3 in.)  2,60 

E le  k t r i zi  tat  und  Wasserversorgung.  El. 
Anz.  10.  2.  p.  16.  1 ill.  (Beschreibung  einer 
automatisch  mittelst  Schwimmern  ge- 
steuerten Pumpenanlage  in  Darlington.) 

2,60 


Les  electro-aimants  elevateurs. 
Rev.  Scient.  5.  Fev.  10.  6.  p.  179.  2,60 

Entstäubungspumpen.  Beschrei- 
bung der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  8 p.  Selbstverlag.  10. 

9 fig.  (Elektrisch  angetriebene  rotierende 
Luftsaugepumpen,  mittels  deren  eine 
gründliche  und  hygienische  Beseitigung  des 
Staubes  erzielt  wird.  Der  Staub  wird 
durch  Einführung  in  einen  Wasserbehälter 
unschädlich  gemacht.  Diese  Apparate 
finden  mit  Vorteil  Anwendung  in  Wohn- 

• und  Schlafräumen,  Archiven,  Bibliotheken, 
Krankenhäusern  und  ähnlichen  Gebäuden.) 

2,60 

Grues  de  debarquement.  Rev.  Ind. 
41e  An.  4.  p.  35—36.  3 fig.  (Grues  electri- 
ques et  hydrauliques,  Systeme  Waygood 
ä poulie  de  front  mobile  sur  le  bras  de 
volee  qui  peut  lui-meme  prendre  toutes 
les  inclinaisons  par  un  Systeme  de  pou- 
lies.)  2,60 

Von  Hanffstengel.  Georg:  Fortschritte  im 
Bau  von.  Hängebahnen  seit  Einführung  des 
elektrischen  Einzelantriebes.  Mitt.  Ober- 
schles.  Bezirksv.  D.  Ing.  09.  21.  p. 

541_45;  22.  p.  579— 83 j 24.  p.  651—55.  9 
fig.  10  ill.  (Vortrag  im  Oberschles.  Be- 
zirksv. D.  Ing.  Entwicklungslinien.  Ty- 
pische Beispiele.  Blockierungsschaltung 
von  Bleichert.  Beschreibung  und  Be- 
triebsdaten der  Anlage  des  Gaswerks 
Hamburg-Barmbeck.  Anlagen  der  Maxi- 
milianshütte, Rosenberg.)  2.60 

Hunt,  F.  O.:  The  Stopping  of  Lifts.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  16.  1676.  p.  15-16.  2 fig. 
(Braking  arrangement  where  not  only 
the  motor  is  caused  to  act  as  a brake  by 
generating  current,  but  the  current  so 
generated  passes  round  the  brake  coil, 
thus  determining  to  a large  extent  the 
pressure  of  the  brake  shoes  on  the  brake 
pulley.)  2,60 

Monte-charges  electriques  pour  hauts- 
fourneaux.  Ind.  Fl.  431.  09.  p.  545 
— 47.  3 fig.  (Description  d’ascenseurs  ob- 
liques ä manoeuvre  automatique  et  entiere- 
ment  electrique.)  2,60 

Fahrbare  Motorkompressoren.  Kl. 
4°.-.  4 p.  3 ill.  Berlin,  August  09.  (Druck- 
schrift d.  AEG.  Beschreibung  der  von 
der  Firma  gebauten  Ausführungsformen.) 

2,60 

Power -Driven  Turntables  for  Loco- 
motives.  EL  Mag.  Vol.  13.  1.  p.  1—5. 
5 ill.  (Description  of  some  patterns  of 
modern  turntables  driven  by  electricity 
and  compressed  air.)  2,60 

Three  - Motor  Electric  Single  - Rail 
Crane.  Engineer.  Vol.  109.  2821.  p.  72 
73.  i ill.  (Specially  designed  by  Th. 
Srnith  & Sons,  Leeds,  to  take  up  very 
little  room.)  2,60 
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Elektrische  Wasserförderungs- 
anlagen. Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  119. 
(Referat  über  den  Vortrag  von  Max 
Gaze  vom  12.  1.  im  Sitzungssaale  der 
A.  E.  G.,  Berlin,  über  obiges  Thema.) 

2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 

mines.  (2,61)  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau.  (2,61) 


Abdampfkraftanlagen  mit  beson- 
derer Berücksichtigung  der  Abdampftur- 
binenanlage auf  Grube  Hausham  der 
oberbayerischen  Aktiengesellschaft  für 
Kohlenbergbau  in  München.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  2.  p.  39.  (Resultate  der 
Abnahmeversuche  der  Anlage  Hausham; 
Bergmann-Turbodynamo,  750  KW,  2100 
V.,  1500  Touren.)  2,61 

Allen,  C.  V.:  Betrieb  von  Fördermaschinen 
durch  Elektromotoren,  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Anlagen  der  El  Oro 
Mining  öl  Ry.  Co.,  Ltd.  El.  Kräftbetriebe. 
1910.  2.  p.  34—36.  4 fig.  (Betriebsresul- 
tate der  Ilgner-Fördermaschinen.  Auszug 
aus  El.  Jl.,  Juni  09.  p.  327.)  2,61 

The  Miner’s  Association  and  Electrical 
Working.  El,  Engineering.  Vol.  6.  1. 
Suppl.  p.  VIII.  (Suggestion  that  the  miners 
should  appoint  their  engineer  to  attend 
inquest,  and  make  a report  on  every  fatal 
accident  and  make  suggestions  for  their 
prevention,  so  as  to  remove  the  present 
feeling  against  the  use  of  electricity  in 
mines)  2,61 

Brown,  Boveri  öl  Cie.,  A.-G.,  Baden 
(Schweiz):  Ein-  und  Mehrphasen-Wech- 
selstrom-Induktionsmotoren  mittlerer  und 
großer  Leistungen  mit  verlustfreier  Tou- 
renregulierung nach  System  Brown, 
Boveri-Scherbius.  4L  4 p.  2 fig. 
1 ill.  (Beschreibung,  Meßergebnisse  und 
Rentabilitätszahlen  einer  1000  PS-Gruben- 
ventilatoranlage  in  Gelsenkirchen.  Drei- 
phasen-Induktionsmotor  von  1000  PS  mit 
Regulierumformer  [Dreiphasen-Kollektor- 
rnotor  von  200  KVA  und  Asynchrongene- 
rator von  85  KVA].)  2,61 

Niethammer,  F.:  Ausgleich  der  Kraft- 

schwankungen von  elektrisch  angetriebe- 
nen Hauptschachtfördermaschinen  und 
Reversierwalzenstraßen.  El,  Kraftbetr. 
1910.  2.  p.  21— 29.  14  fig.  (Möglichkeit 
des  Fortfalls  der  Schwungräder  bei 
großen  Anlagen.  Vermeidung  des  Steu- 
erumformers durch  Kupplung  der  Anlaß- 
dynamo mit  einer  Kraftmacschine  im 
Kraftwerk.  Bufferbatterien.  Direkter 
Drehstromantrieb.  Spezialschaltungen  v. 
Heyland,  Kolben-Seidener.  Repulsions- 
motorantriebe von  Brown,  Boveri  öl 
C o.)  2,61 


2,60—2,62  ^ 


Von  Sääf,  H.:  Die  elektrische  Förderanlage  >i 
auf  dem  Mauveschacht  der  cons.  Heinitz- 
grübe,  ausgeführt  von  Brown,  B o -m 
v e r i öl  Co..  Akt.-Ges.,  Mannheim.  Mitt.  . 
Oberschi.  Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  1.  p.  . 
3—7.  2 ill.  (Leonardschaltung.  Die  An-  . 
laßdynamo  ist  ohne  Schwungrad  direkt 
mit  einer  mit  Überlastungsventil  ver- 
sehenen Dampfturbine  gekuppelt.)  2,61  ;; 
Scott:  Suppressing  Ares  in  Colliery 

Switchgear.  s.  2,40.  2,6L 

Simpson,  J.  P.:  Cables  in  Shafts  and  Main  . 
Haulage  Ways.  El.  Engineering.  Vol. 

6.  1.  Suppl.  p.  I— V.  3 fig.  (Best  methods 
of  installing  them.)  2,61 

Ventilator-Anlage  auf  Zeche  Ewald, .. 
Herten  i.  W.  4°.  2 p.  1 ill.  1 fig.  (Sonder-  j 
abdruck  aus  Glückauf,  09,  Nr.  18.  Gru-  ' 
benventilator,  angetrieben  durch  einen,  ' 
900  PS-Drehstrommotor  mit  25  % Regu-  • 
lierung  im  Rotorkreise.  Versuchsergeb- 
nisse.) 2,61 

Versuche  an  der  elektrisch  betriebenen 
Hauptschacht-Förderanlage  auf  dem  Otti- L; 
liaeschachte  der  Kgl.  Berginspektion  zu 
Clausthal.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  2.  p. 
40.  (Ergebnisse  der  Versuche  vom  9.  8. 
05,  12.  8.  05  und  2.  11.  08.)  2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plauts  and 
triques  pour  forges  Driving  in  Metaliur- 
et  laminoirs.  (2,62)  gical  Works  and  Rol- 
ling Mills.  (2,62) 

F.  Anlagen  und  Antriebe  in  Hütten- 
und  Walzwerken.  (2,62) 


Ablett,  C.  A.:  Electrically-Driven  Revers-  < 
ing  Rolling  Mills.  Page’s  Wly.  Vol.  15. 
270.  p.  980—84.  6 fig.  (Account  of  the 
Ilgner  System  of  reversing  rolling  mill 
driving.)  2,62 

v.  Holt:  Fernübertragung  elektrischer  Ar- 
beit aus  Hochofengaszentralen.  El.  Z. 
1910.  2.  p.  27—28.  1 fig.  (Nachweis,  daß 
die  Hochofengaszentrale  mit  wirtschaft- 
lichem Nutzen  für  die  öffentliche  Strom- 
versorgung herangezogen  werden  kann.) 

2,62 

Schömburg,  W.:  Wirtschaftlichkeit  des 

elektrischen  Antriebes  für  Mittel-  und 
Feineisenwalzwerke.  El.  Z.  1910.  1.  p. 
9—10.  (An  Hand  eines  Beispiels  wird 
die  Wirtschaftlichkeit  des  elektrischen 
Antriebes  gegenüber  dem  Dampfbetrieb 
für  Mittel-  und  Feineisenwalzwerke  ge- 
zeigt.) 2,62 

Verwendung  von  Schwungrädern  bei 
elektrisch  betriebenen  Walzenstraßen. 

El.  Z.  1910.  3.  p.  72.  (Auszug  aus  einem 
Aufsatze  von  Specht,  Proc.  Am.  Inst. 

El.  Eng.  09.  6.  p.  633.  Besprechung  der 
für  die  Wahl  des  Schwungrades  maß- 
gebenden Gesichtspunkte.)  2,62 
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2,63—2,66 


G.  Installations  elec-  G.  Electric  Plants 
triques  pour  la  navi-  and  Driving  in  Ship- 
gation,  ragriculture  building  and  Ships, 
et  les  autres  indus-  in  Agriculture,  and 
tries,  (2,63—66)  in  Miscellaneous  In- 
dustries, (2,63  — 66) 
G.  Anlagen  und  Antriebe  in  Schiff- 
fahrt und  Seewesen,  in  der  Land- 
wirtschaft und  für  sonstige  Zwecke. 

(2,63—66) 


Cruse,  F. : Elektrischer  Einzelantrieb  in 

Webereien.  Helios,  Export-Z.  1910.  1.  p. 
6-9;  2.  p.  92—96.  10  ill,  (Allgemeine 
Besprechung  der  Vorzüge  des  Einzelan- 
triebs. Anforderungen  an  die  Motoren. 
Beispiele  ausgeführter  Antriebe..)  2,63 


Elektrische  Anlagen  an  Bord  des  neuen 
Riesendampfers  George  Washington  des 
Norddeutschen  Lloyd.  Augsb.  Techn. 
Ztg.  10.  1.  p.  9—10,  (24  el.  betriebene 

Ventilatoren  zur  Lieferung  von  ca.  3000 
cbm  frischer  Luft  in  der  Minute.  4100 
el,  Lampen.  7 Dampfdynamos,  1000  Am- 
pere, 110  Volt.)  2,64 

The  Institute  of  Marine  Engineers. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  269.  p.  940.  (Ad- 
journed  discussion  on  Mr.  John  McLa- 
ren’s  paper  on  „The  Extended  Uses  of 
Electricity  on  Board  Ship“.)  2,64 

Thilo,  F.:  Die  Elektrizität  an  Bord  des 

Dampfers  „George  Washington“.  El,  Z. 
1910.  1.  p.  5—9.  1 fig.  6 ill.  (Primäran- 
lage, Licht-  und  Kraftanlage,  elektrische 
Heizung,  Anlagen  für  die  Führung  und 
Sicherheit  des  Schiffes.)  2,64 

Turbine  Generating  Sets  in  the  Navy. 
Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol,  15.  169. 
p.  12—13.  1 ill.  (Description  of  the  ge- 
nerating  plant  on  the  U.  S.  S.  Connecti- 
cut, consisting  of  four  100-kilowatt  tur- 
bine  generators,  to  replace  high  - speed 
I engine-driven  sets.)  2,64 

Elektr.  Wellenfernschalter,  s.  2,51. 

2,64 

Arroseuses  electriques.  Rev.  Prat. 
j El.  20.  Janv.  10.  6.  p.  81 — 85. 

4 ill.  (L’auteur  enumere  les  avantages 
des  arroseuses  electriques  et  en  pre- 
sente differents  types.)  2,65 

Labourage  electrique.  Rev.  Ind. 
41  e An.  3.  p.  27 — 28.  (La  force  mo- 
trice  est  produite  par  une  chute  de 
2 m 60  actionnant  une  turbine  de  50  che- 
1 vaux  par  le  moyen  de  2 dynamos  de 
600  volts  sous  33  amperes;  le  chantier 
comprend  deux  treuils  automobiles  tirant 
une  charrue  balance.  Poids  de  la  char- 
rue  470  kilos,  de  la  herse  150  k.  De- 
pense  d’energie  15  750  Watts  ) 2,65 

Elektrisch  betriebener  Apparat  zum 
Reinigen  von  Wasserrohren  - Kesseln. 


Schweiz.  El.  Z.  09.  50.  p.  604—05.  3 fig. 

1 ill.  (Beschreibung  eines  Röhrenreini- 
gers der  Firma  C.  & E.  Fein,  Stutt- 
gart.) 2,66 

Die  Verwendung  von  Asynchronge- 
neratoren in  einer  australischen  Ab- 
fallvernichtungsanlage. s.  2,49.  2,66 

Elektrisch  angetriebene  transportable 
Bohrmaschinen.  Broschüre  der 
Sieme  ns  - Schuckert  werke,  G. 
m.  b.  H„  Berlin.  4°.  18  p.  16  ill.  Selbst- 
verlag 1910.  (Beschreibung  der  An- 
wendung von  elektrisch  angetriebenen 
Handbohrmaschinen,  Gewindeschneidma- 
schinen, Handschleifmaschinen,  Tisch-  u. 
Säulenbohrmaschinen.  Fahrbare  Bohr- 
einrichtungen.) 2,66 

Cumingliam,  W.  R,:  The  Power  of  the  Fu- 
ture.  Clay  Worker.  Vol.  51.  1.  p.  38—40. 
(Water,  air  and  electricity  to  supersede 
steam.  Discussion  of  driving  clayworking 
machines.)  2,66 

Delmas,  H.:  Inverseur  de  courant  pour 
machine  outil.  Machine  Mod.  38.  p.  6.  1 
fig.  2,66 

The  Electrical  Equipment  of  Smith’ s 
Docks,  Middlesbrough.  Engineer.  Vol. 
109.  2820.  p.  38—39.  9 ill,  (Description 
of  the  electrical  equipment  All  the  ma- 
chinery  employed  and  all  the  lighting  is 
worked  by  electricity.)  2,66 

Gradenwitz,  A,:  Une  riveuse  electrohydrau- 
lique  transportable.  Rev.  prat.  des  In- 
dust. metallurg.  5e  An.  45.  p.  1 — 2.  1 fig. 

2,66 

Direkter  elektrischer  Antrieb  von  Hobel- 
maschinen. 4°.  8p.  14  ill.  Frank- 
furt a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  139  d.  Felten 
u.  G u i 1 1 e a u in  e-L  ahme  y er  werke. 
Beschreibung  der  beiden  vgn  der  Firma 
ausgeführten  Systeme  mit  Reversiermo- 
tor: 1.  Leonardschaltung;  2.  gewöhnlicher 
Regulier-Umsteuermotor  ohne  Bufferung, 
Anwendungsbeispiele.)  2,66 

Morris:  Electrical  Installations  in  Italy.  s. 

2,49.  2,66 

Elektro-hydraulische  Nietmaschinen. 
El.  Z.  1910.  1.  p.  18—19.  2 fig.  2 ill.  (Be- 
schreibung transportabler  und  feststehen- 
der Nietmaschinen  der  Maschinenfabrik 
O e r 1 i k o n und  von  A.  P i a t & Fils, 
Paris,)  2,66 

Synchroner  Antrieb  von  Phono- 
graphen- und  Kinematographen-Appara- 
ten.  El,  Z.  1910,  3.  p.  72,  1 fig.  (Be- 
schreibung einer  Synchronisiereinrichtung 
von  C o u a d e in  Paris  nach  El.  World, 
Bd.  54.  09.  p.  248.)  2,65 

Electrically-Driven  Machine  Tools.  Pa- 
ge’s Wly.  Vol.  15.  09.  259.  p.  422—23.  2 
ill.  (Electrically  driven  machine.  Plate 
straightening  rolls  driven  through  bevel 
gearing  by  25  B.  H.  P.  direct  current 
multipolar  motor.)  2,66 

Überwindung  der  Reibung  in  Zahn- 
radgetrieben. Z.  Schwachstromtechn.  09. 
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24.  p.  666.  (Kurze  Angaben  über  ein 
Zahnradgetriebe,  bei  dem  die  Zähne  mag- 
netisiert werden  und  dadurch  die  Kraft 
magnetisch  übertragen  wird.)  2,66 


4.  Chauffage  electri-  4.  Electric  Production 
que.  (2,67—70)  of  Heat.  (2,67—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Nesper:  Wärmeeinwirkung  durch  Hoch- 

frequenzstörme  in  organischen  Geweben. 
(Thermopenetration.)  s.  2,102,  2,67 

Rosen:  Über  Thermopenetration.  s.  2,102. 

2,67 

Elektrisches  Schweißen.  Schweiz.  El. 
Z.  09.  48.  p.  579—80;  49.  p.  591—93;  50.  p. 
601—604;  51.  p.  615—16.  18  Ul.  (Allge- 
meine Besprechung  der  Grundprinzipien: 
Widerstands-  und  Lichtbogenschweißung. 
Beschreibung  einiger  Schweißapparate 
der  Allg.  Elektrizitätsgesellschaft,  Berlin. 
Schweißdynamos.  Apparate  zum  Schwei- 
ßen eiserner  Fässer.)  2,67 

Williams,  R.  F.:  Electric  Welder  for  Machine 
Shops  and  Foundries.  Am.  Machinist.  Vol. 
32.  50.  p.  1040—41.  1 ill.  (Description  of 
simple,  home-made  electric  welder.)  2,67 

Forssell,  J.:  Current  Densities  and  Energy 

Lösses  in  Electrodes,  Met.  Chem.  Eng. 
Vol.  8.  1.  p.  26—33.  2 fig.  (Theoretical  ana- 
lysis  of  the  different  factors  influencing  the 
energy  losses  in  electric  furnace  electro- 
des.) 2,68 

The  Electric  Shaft  Furnace  at  Domnarf- 
vet,  Sweden.  Met.  Chem.  Eng.  VoL  8.  1. 
p.  11—17.  7 fig.  (From  the  Jern-Kontorets 
Annaler  by  Mr.  Lars  Yngström.  Account 
of  experiments  made  with  the  electric 
shaft  furnace  at  Domnarfvet,  Sweden,  and 
conclusions  drawn  therefrom.)  2,68 

Grönwall,  Assar:  Why  is  Electro-Steel  Some- 
times  Unhomogenous?  Met.  Chem.  Eng. 
Vol.  8.  1.  p.  34-35.  2 fig.  (The  fault  lies, 
according  to  the  author,  in  the  construc- 
tion  of  the  present  types  of  furnaces.  A 
new  type  of  furnace  is  described  wliich  is 
said  to  fulfill  better  the  conditions  for  get- 
ting  a homogeneous  Steel.)  2,68 

Lambert,  A.:  Fours  electriques  de  grande 

puissance.  Jl.  du  four  elec.  et  de  l’elec- 
trol.  19e  An.  322.  p.  25—26,  (Deter- 
mination de  la  limite  pratiqüe  des  fours 
par  des  considerations  theoriques  et  eco- 
nomiques  pour  courant  monophase  ou 
triphase;  conclusions.)  2,68 

Pitaval,  Robert:  Le  four  Kiellin  en  Italie.  Jl. 
du  four  elec.  et  de  l’electrol.  19e  An.  323. 
p.  49 — 50.  (Installation  electrometallurgi- 
que  monophasee,  25  periodes,  3300  volts. 
Les  epreuves  supportees  par  le  four.)  2,68 
Pol  di  hätte,  Tiegelgußstahlfabrik,  Wien: 
Zustellung  für  elektrische  Induktions- 
schmelzöfen. DRP.  216  222.  2.  3.  09. 
(Der  Teil  der  festen  Zustellung,  der  mit 
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dem  Metall  in  unmittelbarer  Berührung  $ 
steht,  ruht  auf  einer  Schicht  von  sand- 
oder  mehlförmigem  feuerfestem  Material.)  ^ 

2,68  ~ 

Rodenhauser,  W.:  Vergleichende  Betrach- 

tungen über  elektrische  Öfen  und  die 
Elektrostahlgewinnung  (unter  besonderer  ■ 
Berücksichtigung  des  Röchling-Rodenhau- 
ser-Ofens).  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  10.  Bd. 

66.  2.  p.  23—29.  fig.  ill.  Fg.  (Fortsetzung  | 
von  p.  7.  Metallurgische  Verhältnisse...  * 
Beschreibung  der  auf  den  Röchling’schen  '• 
Werken  in  Völklingen  betriebenen  Öfen. 
Ergebnisse  von  Versuchen  mit  Elektro- 
stahlschienen.)  2,68 

The  „Stassano“  Electric  Furnace  and 
„Electro-Flex“  Steel  Casting-s.  Page’s 
Wly.  Vol.  15.  274.  p.  1181—^84;  275.  p.  1259 
— 80.  2 fig.  5 ill.  2,68 

Tucker,  S.  A.:  The  Preparation  of  Silicon  in 
the  Laboratory.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8. 

1.  p.  19—20.  1 fig.  (Laboratory-method  for 
reducing  ^ilica  by  carbon  in  the  electric 
furnace.)  * 2.68 


Über  B r u t - A p p a r a t e.  El.  Polytechn. 
Rdsch.  09.  53.  p.  529—31.  2 ill.  5 fig.  (Be- 
schreibung der  elektrisch  oder  mit  Gas 
oder  Petroleum  geheizten  Apparate  von 
G.  K e s e 1 , Kempten  i.  Bayern.  Details 
der  elektr.  Einrichtungen.)  2,69 

Elektrischer  Dynamitauftauapparat. 
Beschreibung  der  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p.  Selbstver- 
lag. 10.  (Der  Apparat  dient  dazu,  beim 
Auftauen  des  Dynamits  die  Überschrei- 
tung der  zulässigen  Temperatur  zu  ver- 
hindern. Zur  Aufnahme  des  Dynamits 
dient  ein  Zinkblechgefäß,  das  von  einem 
mittels  eines  elektrischen  Heizkörpers  auf 
ständig  gleicher  Temperatur  gehaltenen 
Wasserbade  umgeben  ist.)  2,69 

Tragbare  elektrische  Haart  rocke  n - 
ap  parate  und  Heißluftduschen,  kl.  8 . 
4 p.  4 ill.  (Druckschrift  d.  Allgemeinen 
Elektrizitäts-Gesellschaft,  Berlin.  Be- 
schreibung und  Angaben  über  Verwen- 
dungszwecke etc.  Preise.)  2,69 

Salpetersäure  - Industrie  - Ge- 
sellschaft, G.  m.  b.  H.,  Gelsenkirchen: 
Elektrischer  Ofen  zur  Gasbehandlung. 
DRP.  216  090.  26.  8.  08.  (Hintereinander- 
gelagerte Hörnerelektrodenpaare,  deren 
einander  zugekehrte  Schenkel  mit  ihren 
oberen  Enden  nahe  aneinander  geführt  und 
an  ihren  unteren  Enden  kurzgeschlossen 
sind,  so  daß  sich  die  an  beiden  Hörner- 
paaren  entstehenden  nach  oben  wandern- 
den Flammenbogen  oben  zu  einem  ein- 
zigen Bogen  vereinigen.)  2,69 


Hudson,  E.  E.:  The  Time  Length  of  Contact 
with  Especial  Reference  to  Manne  Engi- 
nes. Gas  Engine.  Vol.  12.  1.  p.  37 — 38.  2,70 
Elektrische  L i c h t b o g e n z ü n*d  u n g bei 
Großgasmaschinen.  4°.  4 p.  2 fig.  5 ill. 
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Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  130  der  F e 1 - 
ten  vS:  Guilleaume-Lahmeye  r- 

w e r k e.  Schaltung  und  Konstruktions- 
details der  F.  G.  L.-Abreißzündeinrichtung.) 

2,70 

Magnetic  Plug  I g n i t i o n.  Gas  En- 
gine. Vol.  12.  1.  p.  43—46.  4 fig.  2 ill.  (De- 
scription  of  the  Bosch  System.)  2,70 

Electric  S h o t - F i r i n g and  Lighting  Appa- 
ratus  for  Shaft  Sinking.  Iron  Coal  Trades 
Rev.  Vol.  80.  2184.  p.  21.  4 fig.  (Description 
of  apparatus  for  use  in  shaft  sinking,  which 
has  beeil  designed  by  the  A.  E.  G.  to  meet 
the  requirements  of  the  new  German  re- 
gulations  concerning  the  use  of  high-vol- 
tage  currents  in  shot-firing.)  2,70 


5.  Eclairage  electri-  5.  Electric  Lighting. 
que. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71) 

A.  Allgemeines.  (2,71) 


Neuere  Apparate  für  die  Beleuchtungs- 
technik. Nachr.  Siemens  & rlalske.  09.  5. 
1 p.  3 ill.  (Ein  Apparat  zum  Regulieren 
von  Bogenlampen,  er  wird  für  3 bezw.  6 
Lampen  für  HO  oder  220  Volt  ausgeführt. 
Ferner  ein  Apparat  zur  Beleuchtungs- 
messung,  ein  fahrbares  Straßenphotometer 
für  elektrische  und  Gasbeleuchtungs-In- 
stallationen. Endlich  ein  tragbares  Glüh- 
lampenphotometer für  Großkonsumenten 
geeignet.)  2,71 

The  Clapham  F i r e.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  1.  p.  7—8.  (Said  to  have  been  cau- 
sed  through  breakage  of  a lamp,  which 
was  placed  only  9 inches  above  celluloid 
goods.)  2,71 

The  Clapham  F i r e,  El.  Times.  Vol, 
37.  951.  p.  7—9.  (Inquest  proceedings.) 

2,71 

; Coblentz,  W.  W.:  Selective  Radiation 

from  Metals.  111.  Eng.  (Ldn.)  Vol.  2.  J2. 
p.  839-42.  2 fig.  2,71 

! Differents  modes  d’ eclairage  des 
p h a r e s.  s.  2,97.  2,71 

Income  From  Street  Lighting.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  2.  p.  67.  (Causes 
of  the  tendency  of  the  income  to  be- 
come  stationary  or  to  decrease.)  2,71 
Electric  Light  and  Fire  Risk.  s.  2,46.  2,71 
Electric.  L i g h t i n g for  Small  Consumers. 

; s.  2,50.  2,71 

La  lumiere  electrique  par  les  piles.  Etin- 
celle  El.  09.  Vol.  17.  3.  p.  38.  (Description 
de  quelques  ameliorations  de  la  pile  Da- 
niell  qui  permettent  l’application  economi- 
que  de  cette  pile,  avec  des  iampes  ä fila- 
ment  metallique,  ä l’eclairage  elec.trique. 
Quelques  chiffres  en  sont  donnees.)  2,71 
Owens,  H,  T.:  Street  Lighting  in  the  City 
of  New-York.  EL  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
1.  p.  29—32.  6 ill.  (Statistical  data;  de- 
scription of  fixtures.)  2,71 
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Raybaud,  L,:  La  nocivite  comparee  des 
sources  de  lumiere  artificielles  et  de  la 
lumiere  solaire.  Lum.  El.  09.  51. 

p.  367—68.  (Extrait  d’une  note  presentee 
ä l’Acad.  des  Sciences,  29.  11.  09.  L’auteur 
a etudie  Laction  de  diverses  radiations 
lumineuses  ä des  cultures  de  Champig- 
nons etc.)  2,71 

Reflexion  des  parois  des  pieces  eclai- 
rees.  Ind.  El.  431.  09.  p.  531.  1 tab. 
(Resultats  d’essais  faits  par  M.  M.  Lan- 
singh  et  Rolph.)  2,71 

R e f 1 e x i o n s sur  Leclairage  economique 
par  l’electricite.  Par  P.  B.  Rev.  Ind. 
40e  annee.  09.  29.  p.  285.  2,71 

Rockwell:  Incandescent  and  Are  Light  in 
Medicine.  s.  2,100.  2,71 

Schuberg,  Karl:  Reklame-  und  Festbe- 

leuchtung. D.  Techn.  Ztg.  10.  1.  p.  2—6; 
2.  25—29.  28  ill.  (Fabrikation  der  AEG.: 
Miniatur  - Glühlampen.  Anordnung  zu 
Illuminations  - Ketten  und  Mustern,  Re- 
klametafeln. Konstruktion  der  Schalt- 
apparate.) 2,71 

Über  elektrische  Straßenbeleuch- 
tung. Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  45.  p.  986 
—87.  (Aus  dem  Blochschen  Aufsatz  über 
Fortschritte  der  Straßenbeleuchtung  in 
der  El.  Z.  09.  p.  703  ff.  Überblick  über  die 
Entwicklung.)  2.71 

Use  of  the  Mercury-Vapor  Lamp  for 
Sterilizing  Liquids.  s.  2,73.  2,71 

Vom  Verbandstage  der  National 
Electric  Light  Association.  El.  Z.  10.  2. 
p.  39—40.  (Auszüge  aus  den  in  Atlantic 
City  gehaltenen  Vorträgen  nach  El. 
World,  Bd.  53,  09,  p.  1464  ff.)  2,71 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  acces-  Lamps  and  Fittings, 
soires.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 

A z e 1 1 e n.  Nachr.  Siemens-Schuckert.  09. 
51.  2 p.  5 ill.  (Aus  Metall  hergestellte 
Halter  für  Glühlampen,  deren  Ausfüh- 
rungsform ein  zentrales  Sitzen  der 
Lampen  in  den  Beleuchtungskörpern  ge- 
währleistet.) 2,72 

Bellet,  D.:  L’appareil  Reden  ä faire  le 
vide.  Cosmos.  Janv.  10.  1304.  p.  98—100. 
1 ill.  5 fig.  (Pompe  ä mercure  ä oscilia- 
tions  utilisee  industriellement  pour  faire 
le  vide  dans  les  lampes  ä incandes- 
cence.)  2,72 

Bloch,  L.:  Untersuchung  von  AEG.-Metall- 
fadenlampen.  Mitt.  Berl.  El.-W.  09.  12. 
p.  182—85.  1 fig.  (Bericht  über  einen 
Dauerbrandversuch  von  10  000  Stunden  ) 

2,72 

Concentric  Wiring  and  Metal  Fila- 
ment Lamps.  s,  2,48.  2,72 

Crouch,  L.:  The  Dermination  of  the  Tempe- 
rature  of  the  Filaments  of  Incandescent 
Lamps.  El.  Rev.  (Ldn  ) Vol.  66.  1676.  p. 


5—6;  1677.  p.  73—76.  7 fig.  (Methods  for 
measuring  the  temperature;  difficulties 
and  errors.  Determination  of  resistance- 
temperature  equations.  Tantalum  fila- 
ments:  Metallised  carbon.)  2,72 

Deutsche  E 1 e k t r o - S p a r 1 i c h t - 
Ges.  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : Elek- 
trische Glühlampe.  DRP.  216  278,  27. 

10.  08.  (Metallfadenlampe,  deren  Leucht- 
faden zwecks  Verringerung  der  Wärme- 
ableitung nach  den  Zuleitungsdrähten  in 
der  Nähe  der  Befestigungsstellen  einen 
sich  verjüngenden  Querschnitt  hat.)  2,72 
Deutsche  Elektro  - Sparlicht- 
Ges,  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  nach  den 
Stromzuführungsstellen  hin  verjüngten 
Metallfadenbügeln  aus  Wolfram  DRP. 
216  457.  1.  1.  09.  ((Zusatz  zu  DRP.  216  278. 
Der  Faden  wird  mit  den  Enden  in 
einen  Elektrolyten  aus  Kali-  oder  Natron- 
lauge unter  Stromzuführung  eingetaucht 
und  die  Eintauchtiefe  allmählich  ver- 
ringert, so  daß  eine  konische  Quer- 
schnittsverminderung nach  den  Enden  zu 
entsteht.)  2,72 

Duschnitz,  B.:  Neue  Fadenhalterungen  für 
Metallfadenlampen.  El.  Anz.  09.  102. 

p.  1185-87.  8 fig.  Fg.  2,72 

Duschnitz,  B.:  The  Latest  Methods  of 
Manufacturing  Metallic  Lamp  Filaments. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p.  32—33;  2. 
p.  89—91.  (Manufacture  with  the  aid  of 
organic  substances.  Manufacturing  fila- 
ments  from  substances  free  of  carbon  by 
the  wet  process.  Manufacturing  from 
metallic  masses  free  of  carbon  without 
the  use  of  fluids.)  2,72 

Fiayelle,  G.:  Les  lampes  ä filament  metalli- 
que  sont-elles  pratiques?  Rev.  Prat.  El. 
20.  Janv.  10.  6.  p.  88—89.  (A  suivre.)  2,72 
Fortschritte  in  der  Glühlampen- 
industrie. Z.  Beleucht.-Wes.  10.  1.  p.  1 
- —2;  2.  p.  16—17;  3.  p.  30—31.  fig.  (Fort- 
schritte in  den  beiden  letzten  Jahren,  Er- 
zeugung der  Metallfäden.  Beschreibung 
der  D.  R.  P.  211  165,  204  616,  206  142, 
211  804.)  2,72 

Glühlampenfassung  mit  Zählwerk. 
Helios,  Export-Z.  10.  3.  p.  133 — 34. 

(IC  Hahn  in  Braunschweig  bringt  in  der 
Glühlampenfassung  ein  Zählwerk  an,  das 
bei  jedesmaligem  Hereinschrauben  einer 


Lampe  vorrückt.  Verwendung  für 
Pauschaltarif.)  2,72 

Glühlampenprüfer,  s.  2,17.  2,72 

Gradenwitz,  A.:  Tantalum  Lamps  for 

the  Lighting  os  Ships.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  3.  p.  139-41.  4 ill.  (De- 
scription  of  plants  on  several  ships.  Ad- 
vantages. Reduction  of  costs.)  2,72 


Elektrische  Handlampe  „System  Stach“. 
Arch.  Feuerschutz,  p.  179—81.  ill.  (Läßt 
sich  allseitig  drehen,  ist  widerstandfähig 
gegen  Kurzschluß,  der  Leuchtfaden  ist 
bruchfest  gegen  Erschütterungen.)  2,72 


joos,  Fr.  D.,  Frankfurt  a.  M. : Druckknopf- 
fassung für  elektrische  Glühlampen. 
DRP.  216  388.  6.  1.  09.  (Stromzuführung 
geschieht  einerseits  durch  einen  den 
Lampenkontaktring  umfassenden  federn- 
den Metallring,  andererseits  durch  einen 
zentrisch  in  den  Sockelfuß  eingreifenden 
Druckknopf.)  2,72 

Kuzel,  Hans,  Baden  bei  Wien:  Gestützte 
Metallfadenglühlampe  mit  hufeisenförmi- 


gen Fäden.  DRP  216  708.  5.  1.  09. 

(Zusatz  zu  DRP  203  708.)  (An  der 
Bucht  jedes  Glühbügels  ist  eine  federnde 
Haltevorrichtung  angebracht.)  2,72 

Manufacture  of  Tungsten  Filaments.. 

s.  2,9.  2,72 

Merrill,  G.  S.:  Low-Voltage  Tungsten 

Lamps  for  Sign  and  Decorative  Work. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p.  13  — 14. 

1 ill.  (Step-down  transformers  are  used 
to  reduce  the  voltage  for  small  lamps.) 

2,72 

F.  G.  L.  Metallfadenlampen.  4\ 
4 p.  17  ill.  Frankfurt  a.  M.  09.  (Mitt. 
Nr.  131  d.  Felten  u.  Guilleaume- 
Lah  meyerwerke.  Beschreibung  der 
von  den  F.  G.  L.  hergestellten  Lampen- 
typen.) 2,72 

Neu,  L,:  Procede  d’alimentation  des  lam- 
pes ä bas  voltage  et  autres  appareiis 
electriques  ä bas  voltage  sur  un  reseau 
ä haut  voltage.  Lum.  El.  09.  49. 

p.  308  — 09.  (Brevet  frangais  publie 
26.  10.  09.  Un  interrupteur  rapide  est 
regle  de  teile  facon  que  le  courant  ne 
passe  que  pendant  une  fraction  du  temps 
dependant  du  voltage  du  reseau  par  rap- 
port  ä celui  qui  conviendrait  ä la  lampe 
si  on  voulait  la  faire  traverser  d’une 
facon  cofitinue  par  du  courant  ä bas  vol- 
tage.) 2.72 

Phillips,  C.  T.:  Tungsten  Lamps  for  Re- 
sidence  Illumination.  El.  Rev.  (Chic.) 


Vol.  56.  2.  p.  87—88.  2,/2 

Powell,  S.  M.:  Incandescent  Filament  Lamp 
Ratings:  „Watts“  v.  „Candle-Power“. 

El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1677.  p.  76 
— 77.  (A  wattage  rating  is  most  con- 
venient  for  the  manufacturer,  a candle- 
power  rating  is  essential  for  the  con- 
sumer.) 2,72 

Die  Prüfung  der  Metallfadenlampen 
und  die  Theorie  des  Flimmerphotometers. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  45.  p.  387—88.  (Aus- 
zug aus  der  Arbeit  von  J.  S.  Dow  im 
Illuminating  Engineer.  09.  Bd.  2.  p.  610.) 

2,72 

Reduction  de  puissance  lumineuse 
des  lampes  metalliques.  Ind.  El.  431. 
09.  p.  530.  (L’attention  est  attiree  sur  la 
creation  de  lampes  ä filament  metallique 
d’une  puissance  de  plus  en  plus  faibie ) 

2,72 

Die  Reduktor-Lampe.  El.  Z.  1910.  4. 
p.  100.  4 ill.  (Beschreibung  der  unter 
obigem  Namen  von  den  Firmen  A.  G o - 


b i e t & Co.  in  Kassel  und  Elektro- 
S p a r 1 i c h t - G.  m.  b.  H.  in  Frankfurt 
a.  M.  auf  den  Markt  gebrachten  Nieder- 
volt-Metallfadenlampe für  14  Volt  mit  in 
der  Fassung  eingebauten  Kleintransfoj- 
matoren.)  2,72 

Die  Bestimmung  der  selektiven  Strah- 
lung von  Glühlampen  durch  neue  photo- 
metrische Methoden.  Helios,  Fach-Z.  09. 
52.  p.  486—87.  1 tab.  (Auszug  aus  Illum. 
Eng.  09.  p.  241,  335  u.  289.  Resultate  von 
Messungen  an  verschiedenartigen  Lam- 
pen, die  den  großen  Einfluß  der  Selek- 
' tivität  auf  den  Wirkungsgrad  bei  Metall- 
fadenlampen  zeigen.)  2,72 

Sweet,  A.  J.:  Tungsten  Illumination.  El. 
Jl.  Vol.  6.  12.  p.  740—48.  10.  fig.  (Discus- 
sion  of  an  few  Standard  Problems  of  how 
to  obtain  economy  of  Operation  and 
eye  comfort:  tungsten  lamps  can,  by  im- 
proper use,  bring  about  a considerable 
increase  in  the  extent  and  seriousness  of 
eye  troubles  arising  from  artificial  light- 
ing.)  2,72 

Untersuchung  von  Metallfadenlampen 
der  AEG.  El.  Z.  1910.  3.  p.  69.  (Ergeb- 
nisse eines  Dauerbrandversuchs  von 
10  000  Stunden  nach  AEG-Ztg.  Bd.  12.  09. 
p.  11.)  2,72 

Unverwechselbare  Glühlampe  mit 
Einsteckfassung.  Helios,  Export-Z.  1910. 
1.  p.  20—21.  4 fig.  (Besondere  Sockel- 
formen von  Denereaz  in  Montreux.) 

2,72 

Weiß,  Karl,  Wien:  Elektrische  Glühlampen, 
deren  Glühfäden  in  Quarzglas  einge- 
schlossen sind.  DRP.  216  458.  14.  4. 

08.  (Einschmelzung  geschieht  ohne  Kitt- 
oder Flußmasse  luftdicht.)  2,72 

The  Westinghouse  Metal  Fila- 
ment Lamp  Company,  Limited, 
London:  Elektrische  Glühlampe,  deren 

Leuchtkörper  in  einen  durchsichtigen 
feuerbeständigen  Stoff  gebettet  ist. 
DRP  216  387.  11.  6.  08.  (Leuchtkörper 
aus  Silizium,  in  Quarz  eingebettet;  Her- 
stellungsverfahren: Oxydation  der  Ober- 
fläche des  Siliziumkörpers.)  2,72 

Wilkinson  and  McCourt:  Metallic  - Fila- 

ment Lamps:  Their  Possible  Beneficial 
Effects  on  supply  undertakings.  s.  2,50. 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Searchlights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 

Scheinwerfer.  (2,73) 


AEG  - F 1 a m m e n b o g e n 1 a m p e.  Kl.  4°. 
4 p.^  4 ill.  Okt.  0?.  (Druckschrift  der 
AEG.  Angaben  über  Eigenschaften  und 
Lichtausbeute  der  Triplex-  und  Duplex- 
Flarnmenbogenlampen  der  AEG.)  2,73 
Bermbach,  Prof.:  A „Universal“  and  Simple 
Form  of  Self-Regulating  Arc  Lamp.  111. 


Eng.  Vol.  3.  1.  p.  19-24.  7 fig.  1 ill.  (After 
describing  several  types  of  arc  lamps 
utilizing  inclined  carbons  and  and  with 
simple  regulating  arrangements,  the  au- 
thor  describes  a new  lamp  in  which  no 
complicated  regulating  apparatus  is  em- 
ployed,  and  in  which  ordinary  round  car- 
bons are  used.  Chief  qualities  of  the 
lamps  and  physical  phenomena  connec- 
ted therewith.)  2,73 

Bevis,  Henry  u.  Angold,  A.  E.,  Salford- 
Manchester:  Bogenlampe  mit  Kohlenstift- 
magazinen. DRP  216  349.  5.  4.  08. 

(Ein  Schaltgetriebe,  von  Regelmagneten 
beeinflußt,  kehrt  seine  Bewegung  nach 
Aufstoß  auf  einen  unteren  resp.  oberen 
regelbaren  Anschlag  um  und  besorgt  den 
automatischen  Nachschub  der  brennen- 
den sowie  den  Ersatz  der  abgebrannten 
durch  eine  neue  Kohle.)  2,73 

Bogenlampen  - Leitungskuppelungen 
ohne  und  mit  Seilentlastung.  (Type  L 
684,  L 685,  N 687  und  N 694.)  Be- 
schreibung 1169  der  Siemens -Schuk- 
kertwerke  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
5 p.  Selbstverlag.  09.  2 fig.  8 ill.  (Diese 
Leitungskuppelungen  haben  den  Zweck, 
hoch  aufgehängte,  zum  Herablassen  ein- 
gerichtete Bogenlampen  an  die  Strom- 
leitung unmittelbar  anzuschließen,  sodaß 
die  sonst  üblichen  unschön  herabhängen- 
den Leitungsdrähte  in  Wegfall  kommen. 
Beschreibung  der  besonderen  Einrichtung 
der  Kuppelungen.)  2,73 

Bogenlampen  II.  4°.  4 p.  9 ill.  Frank- 
furt a.  M.  09.  (Mitt.  Nr.  140  d.  Felten 
&Guilleaum  e-L  ahmeyerwerke. 
Beschreibung  einiger  Typen  von  Neben- 
schluß- und  Differentiallampen  der  Firma 
für  direkte  und  indirekte  Beleuchtung.) 

2,73 

Eine  Bogenlampe  mit  flüssigen  Elek- 
troden. El.  Anz.  1910.  4.  p.  40—41.  3 fig. 
(Beschreibung  der  mit  Kohlenpaste  ar- 
beitenden, von  der  Gen.  El.  Co.  gebauten 
Lampe  von  C.  D.  H a s k i n s.)  2,73 

Carbone,  Tito  Livio,  Charlottenburg:  Vor- 
richtung zur  magnetischen  Beeinflussung 
des  Lichtbogens  elektrischer  Bogen- 
lampen. DRP  216  350.  8.  4.  08.  (Seit- 
lich angebrachte  Magnete  mit  nahe  an- 
einander liegenden  Polen  beeinflussen 
den  Lichtbogen  durch  ihre  Streufeder 
derart,  daß  er  in  einer  bestimmten  ver- 
tikalen Lage  festgehalten  wird.)  2,73 
Carbone,  Tito  Livio,  Charlottenburg:  Spa- 
rer aus  Stein  oder  Metall  für  Bogen- 
lampen mit  feststehendem  Lichtpunkt. 
DRP  216  351.  4.  6.  08.  (Der  Sparer 
hat  oberhalb  der  Bohrung  einen  Hohl- 
raum, in  dem  die  Gase  des  Lichtbogens 
sich  niederschlagen  sollen.)  2,73 

Einzelteile  zu  Wechselstrom-Motor- 
Lampen  Modell  CWM.  8°.  8 p.  3 fig. 
Neheim  a.  d.  Ruhr,  09.  (Preisliste  der 
Deutschen  Gesellschaft  für 
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2,73 


Bremer  licht,  m.  b.  H.  Detailpreise 
für  jeden  Einzelteil  der  Lampe.)  2,73 
Flammenbogenlampen  für  Wech- 
selstrom. Modell  CWM.  8 . 14  p.  6 lll. 

9 fig.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Preisliste 
der  Deutschen  Gesellschaft  für  Bre- 
merlicht, m.  b.  H.  Schaltung,  Kon- 
struktion, Wirkungsweise.  Preise.  Spe- 
zialschaltungen mit  Transformatoren  und 
Drosselspulen.)  2,73 

The  F o s t e r Multiple  Carbon  Flame 
Are  Lamp.  El.  Engineering.  Vol.  6.  1.  p. 
3—4.  1 fig.  2 ill,  (The  electrodes  .com- 
prise  4 hard  carbons  with  soft  impreg- 
nated  cores,  moulded  together  so  as  to 
form  one  solid  electrode.  The  arc  burns 
from  one  pair  of  cores  at  a time  only, 
and  changes  over  from  one  pair  to  an- 
other  as  the  carbons  are  consumed.)  2,73 

Gleichstrom-Hochvolt-Lampen 

für  weißes  Licht.  Modell  HG.  8 . 8 p. 

1 fig.  3 ill.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Preis- 
liste der  Deutschen  Gesellschaft 
für  Breme  r licht,  m.  b.  H.  Verwen- 
dung, insbesondere  für  Schaufensterbe- 
leuchtung. Preise.)  2>73 

Lampe  ä arc  Haskins.  Electricien. 
990.  09.  p.  388.  1 fig.  (Description 

d’une  nouvelle  lampe,  dont  l’orginalite 
consiste  dans  la  Substitution  aux  electro- 
des de  charbon  habituellement  employees 
d’une  Sorte  de  päte  analogue  ä celle  qui 
sert  ä fabriquer  les  electrodes,  cette 
päte  etant  comprimee  et  cuite  dans  la 
lampe  meme  ä l’aide  d un  dispositif  spe- 
cial.) 3,73 

Hopielt,  Robert:  Lampe  ä arc  Conta 

sans  mecanisme.  Electricien.  989.  09. 
p.  369 — 70.  1 ill  (Description  de  la 
lampe  qui  a ete  construite  par  l’usine  Re- 
gina de  Cologne-Sülz ) ^ 2,73 

Hopfelt,  Robert:  Die  regelwerklose  Conta- 
Lampe  und  die  Prinzipien  ihrer  Kon- 
struktion. Helios,  Export-Z.  09.  52,  p. 
2302—07.  3 fig.  (Beschreibung;  Meß-  u, 
Betriebsresultate.)  2>73 

Hrabowski,  K : Neuer  Totalreflektor  für 

Flammenbogenlampen.  El.  Z.  1910.  1.  p. 
11—13.  3 fig.  (Der  Reflektor  besteht  un 
wesentlichen  aus  einem  total  reflektieren- 
den ülasring  und  einem  emaillierten 
Schirm.)  2’73 

Nebenschluß-,  Differential-,  Triplex- 
Reinkohlenlampen  für  Gleichstrom.  Modell 
Patria.  8°.  24  p.  ill  u.  fig.  Neheim  a.  d.  Ruhr. 
09.  (Preisliste  der  Deutschen  Gesellschaft 
für  Bremerlicht  m.  b.  H.  Glocken  in  neuen 
modernen  Formen  für  direktes  und  in- 
direktes Licht.  Eigenschaften  und  Licht- 
ausbeute der  drei  Typen.)  2,73 

Plance,  A,:  Sur  une  nouvelle  lampe  ä 
arc.  Lum.  El.  09.  50.  p.  329  — 30.  1 fig. 
(Description  de  la  construction  et  du 
fonctionnement  de  la  lampe  „Tetra“.)  2,73 


Presser,  Ernst:  Neuere  Bogenlampenkon- 
struktionen. Schweiz.  El.  Z.  09.  52.  p.624 
—27.  9 ill.  (Beschreibende  Angaben  über 
die  neueren  Spar-  und  Flammenbogen- 
lampen verschiedener  Firmen.)  2,73 


Neue  Rein  kohlen-Bogen  lampe  n 
für  Gleichstrom,  Modell  „Patria“.  4.4  p.*J 
13  fig.  Neheim  a.  d.  Ruhr.  09.  (Druck- 
schrift Nr.  20  der  Deutschen  Gesellschaft  - 
für  Bremerlicht  m.  b.  H.  Ausführung- 
formen.  Brennzeiten.  Lampen  für  in-  t 
direktes  und  halbindirektes  Licht.)  2,73 
Schnellzünder  für  Wechselstroin- 
Flammenbogenlampen.  Nachtrag  i zur 
Beschreibung  1148  der  Siemens-Schuckert--  * 
werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4.1p.  Selbst- 
verlag. 09.  1 fig.  (Schnellzündungsapparat, 
welcher  den  Zweck  hat,  das  bei  starkem 
Winde  häufiger  beobachtete  Verlöschen 
des  Lichtbogens  für  das  Auge  fast  un- 
merklich erscheinen  zu  lassen.  Ein  durch 
einen  Magneten  betätigter  Mechanis-  • 
mus,  welcher  beim  Verlöschen  der 
Lampe  die  Kohlen  wieder  in  die  Zünd- 
stellung bringt.)  2>73 

Scott  Electrical  Company,  New 
York:  Sparer  für  Bogenlampen.  DRP 
216  348.  21.  8,  07.  (Der  Sparer  besteht 
aus  diamagnetischem  Material,  so  daß  der 
Bogen  durch  die  diamagnetische  Wirkung 
der  Schale  nach  unten  abgelenkt  wird  (bei 
Schrägkohlen.)  2'73 

Siemens-Schuckert-Werke,  G. 

m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum-  Be- 
festigen von  Bogenlampen  an  ihren  Auf-  d 
hängevorrichtungen.  DRP  216  352.  30. 

7.  08.  2(73  ■ 

Use  of  the  Mercury-Vapor  Lamp  for  Steri-  i 
lizing  Liquids,  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 

2.  p.  72.  (Experiments  made  by  M.  Kern-  d 
bäum  seem  to  demonstrate  that  the  ultra- 
violet  rays,  when  they  act  on  a liquid,  de- 
velop  oxygenated  water  which  is  the  real 
germicidal  agent ) 2,73y 


Wechselstrom  - Differential  - Bogen- 
lampen. Typen  WL/04  und  wl/04.  Betriebs- 
Vorschrift  62  d.  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  3 p.  Selbstverlag. 
09.  (Aufhängen  und  Anschließen  dieser 
Bogenlampen.  Einhängen  der  Laterne. 
Einsetzen  der  Kohlen.  Einstellen  der  Vor- 
schaltwiderstände- bezw.  Drosselspulen 
Reinigungsvorschriften.) 

Wedding,  W.:  Fortschritte  in  dem  Bau  von 
Bogenlampen  (Timar  - Dreger  - Lampe). 
El.  Z.  10.  2.  p.  34-36.  4 fig.  6 ill.  (Be- 
schreibung der  genannten  Lampe  [2  ho- 
rizontalliegende Paare  paralleler  RohlenJ. 
Prüfungsresultate  derselben.)  2,73 

Wolf,  W.:  Eine  neue  Quarzlampe.  Helios, 
Export-Z.  10.  1.  p.  11  _ 15.  4 fig.  1 dl; 
(Beschreibung  der  „Saturn“  - Lanipe  aei 
Quarzlampengesellschaft  m,  b.  H,,  Hanau^ 
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2,74—2,76 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
proiets  d’eclairage.  Bullt  and  Projected. 
(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von 
Beleuchtungsanlagen,  ausgeführte  An- 
lagen (auch  für  Eisenbahnwagen, 
Schiffe  etc.)  (2,74) 


v.  Alkier,  Arthur:  Elektrische  Bühnen- 

beleuchtung. El.  Anz.  10.  5.  p.  49—51. 
4 fig.  1 ill.  Fg.  2,74 

Der  B.  E.  W.  - S t r o m im  Reichspost- 
dienst. Mitt.  Berliner  El.-W.  10.  1.  p.  10 
-13.  Fg.  2,74 

Über  eine  neue  Effektbeleuchtung 
von  Monumentalgebäuden.  El.  Maschin. 
Betriebe.  10.  2.  p.  9—10.  2 ill.  (Angaben 
über  die  Beleuchtung  des  Wiener  Rat- 
hauses am  1.  12.  08.  Es  wurde  anstelle 
der  gewöhnlichen  Konturenbeleuchtung 
mit  großem  Erfolge  diffuse  Flächen- 
beleuchtung angewandt.)  2,74 

Eichel,  Eugen:  Metallfadenlampen-Straßen- 
beleuchtung  an  Straßenbahnmasten. 
El.  Kraftbetriebe.  09.  36.  p.  715 

—16.  1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  einiger 
Aufhängungsarten  von  Metallfaden- 
lampen an  Straßenbahnmasten  u.  damit 
gemachte  Erfahrungen.)  2,74 

Gradenwitz:  Tantalum  Lainps  for  the 

Lighting  of  Ships.  s.  2,72.  2,74 

Jakob,  Max:  Über  elektrische  Zugbeleuch- 
tung. El.  Kraftbetriebe.  09.  35.  p.  687 
—89.  (Ergänzungen  und  kritische  Be- 
merkungen zu  dem  Aufsatz  von  Bütt- 
ner, El.  Kraftbetriebe.  09,  Heft  28  u.  29, 
insbesondere  hinsichtlich  der  Frage  der 
Regulierung.)  2,74 

Elektrische  Lokomotivlampen.  Lo- 
komotive. 1910.  1.  p.  21—22.  2,74 

Renger,  L,  CL:  Die  Gefahren  elektrischer 
Glühlampen  bei  Vernachlässigung  der 
Sicherheitsmaßregeln.  Ziegel,  Kalk  u, 
Zement.  09.  23.  p.  354—55.  (Vieie 

Brandfälle  auf  die  Berührung  der  Lampe 
mit  brennbaren  Stoffen,  sowie  lockeren 
Sitz  der  Fassung  zurückzuführen.  Die 
unter  Spannung  stehenden  Teile  sind  der 
Berührung  zu  entziehen.)  2,74 

Tungsten  Lamps  in  Automobile  Ser- 
vice. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  3.  p. 
121—22.  (The  low  voltage  and  high  ef- 
ficiency  make  Tungsten  lamps  specially 
suitable  for  lighting  motor-cars.)  2,74 
Ein  elektrischer  Zeichengeber.  Mitt. 
Berliner  El.-W.  10.  1.  p.  13—14.  2.  ill. 
(Kurze  Angaben  über  ein  von  der  Elek- 
tromotor - G.  m.  b.  H.,  Berlin,  herge- 
stelltes Universalbuchstabenfeld  mit  29 
Glühlampen,  bei  dem  mittels  eines  Spe- 
zialkontaktapparates beliebige  Buch- 
staben gebildet  werden  können.)  2,74 


6.  Electro  - chimie.  6.  Electro-Chemistry. 
(2,75—79)  (2,75—79) 

6.  Elektro-Chemie.  (2,75—79) 


Bourgerel:  Etüde  sur  les  diaphragmes 

poreux  employes  dans  l’electrolyse.  Moni- 
teur Scient.  Fevr.  10.  p.  74—79.  (L’auteur 
expose  les  raisons  pour  lesquelles  il  y a 
interet  ä se  servir  des  electrolyseurs  ä 
diaphragme:  il  se  formerait  dans  ce  cas 
des  sous-produits  vendables.)  2,7e 

Cohen  and  Tombrock:  The  Electromotive 
Force  of  Zinc  Amalgams,  s.  2,21.  2,75 

Damages  by  Electrolysis.  s.  2,103.  2,75 
Formänek,  Jaroslav  u.  Pec,  Franz:  Über 
die  Verwendung  der  Aluminiumschale 
und  einiger  anderer  Vorrichtungen  zur 
quantitativen  Elektroanalyse.  Chem. 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1282-83.  3 fig.  2,75 

American  Electrochemical  Society.  El. 

Z.  10.  3.  p.  63—65.  Fg.  2,76 

Clansel  de  Conssergnes:  Phenomene  de 
decantation  au  four  electrique.  Rev. 
Metallurgie.  7e  An.  1.  p.  1—5.  (L’auteur 
est  hostile  ä ce  procede,  la  decantation 
amenant  l’arret  de  la  desoxydation  par 
formation  ä la  surface  du  bain  d’une 
couche  d’acier  tres  oxydee.)  2,76 

L’electrometallurgie  du  zinc 
par  le  procede  E.  F.  C ö t e e t P.  P i e r - 
r o n.  Electricien.  09.  990.  p.  389 — 98: 
.991.  p.  403-07.  3 fig.  1 ill.  (Traite  de- 
taille  du  procede  d’apres  une  Conference 
faite  ä la  Soc,  d’agriculture,  Sciences  et 
industrie  de  Lyon  par  M.  C.  F.  Cöte.)  2,76 
Elektrische  Öfen  und  Feuerungen 
mit  Brennstoffen.  El.  Maschin.  Be- 
triebe. 10.  2.  p.  15.  (Wattverbrauchszah- 
len für  die  Schmelzung  von  Kupfer  nach 
Angaben  der  Firma  Hugo  Helberger 
in  München.)  2,76 

La  fonte  et  l’acier  au  four  electrique. 
J1  Four  El.  19e  An.  No.  322.  p.  32.  (Traite- 
ment  au  four  electrique  des  pyrites  de  ier 
grillees  renfermant  trop  de  soufre  pour 
passer  au  haut-fourneau  orainaire.)  2,76 
Grönwall:  Why  is  Electro-Steel  Sometimes 
Unhomogenous,  s.  2,68.  2,76 

Die  Herstellung  von  geschmeidigem 
Elektrolyteisen.  Metall-Techn.  09.  35.  Jg. 
p.  48.  (Beseitigung  der  Härte  und  Sprödig- 
keit des  Elektrolyteisens  durch  Zusatz  ge- 
eigneter Salze  zum  Elektrolyten.  2,76 
Lambris,  Gustav:  Studie  über  die  Kohlen- 
stoffaufnahme durch  Metalle  bei  der 
Elektrolyse  aus  wässeriger  Lösung,  mit 
besonderer  Berücksichtigung  des  Nickels. 
8°.  Diss.  T.  H.  Aachen,  09.  (Die  Kohlen- 
stoffaufnahme des  Nickels  wird  experi- 
mentell als  katalytische  Reaktion  er- 
. wiesen.)  2,76 

Über  die  Stahlraffination  im  elek- 
trischen Ofen.  Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg,  29. 
35.  p.  1369—70.  (Kurze  Wiedergabe 
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2,76—2,80 


einer  Arbeit  von  G.  Pulle  aus  Assegna 
Mineraria.  09.  Nr.  17.  p.  257.  Selbst- 
kostenberechnungen für  die  elektrische 
Gewinnung  von  gewöhnlichem  und  von 
Spezialstahl  auf  dem  Hochofenwerke 
(M.  97,30  resp.  100,23  pro  t),  von  Spezial- 
stahl auf  dem  Wasserkraftwerk  (M.  103,43) 
und  bei  direkter  Gewinnung  im  elek- 
trischen Ofen  (M.  100,36).  2,76 

Turbine  Generating  Sets  in  the  Navy. 
Int.  Marine  Engin.  (Ldn.)  Vol.  15.  169. 
p.  12—13.  1 ill.  (Description  of  the  ge- 
nerating  plant  on  the  U.  S.  S.  Connecti- 
cut, consisting  of  four  100-kilowatt  tur- 
bine  generators,  to  replace  high  - speed 
engine-driven  sets.)  2,76 

Fabrik  elektrischer  Zünder,  G. 
m.  b.  H.,  Cöln  a.  Rh.:  Verfahren,  elektro- 
lytische Niederschläge  porenfrei  und  auf 
dem  Grundmetall  festhaltend  zu  machen. 
DRP  216 112.  6.  9.  06.  (Es  wird  zu- 
nächst eine  Metallschicht  von  niedrigem 
Schmelzpunkt  und  dann  darüber  die  ge- 
wünschte Metallschicht  mit  höherem 
Schmelzpunkt  niedergeschlagen.  Darauf 
wird  der  Gegenstand  bis  zum  Schmel- 
zen der  Zwischenschicht  erhitzt.)  2,77 

Perkin,  F.  M.,  and  Hughes,  W.  E.:  Electro- 
deposition  of  Metals.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  3.  p.  62—63.  (Paper  read  before  the 
Faraday  Society.  Short  account  of  a 
seriesof  experiments  carried  out  to  ascer- 
tain  the  most  efficient  form  of  apparatus 
for  the  electrodeposition  of  metals.  De- 
scription of  apparatus;  how  it  can  be 
used  not  only  for  the  rapid  deposition  of 
metals  but  also  to  obtain  single  electrode 
Potentials.)  2,77 

Pradel:  Galvanotechnische  Neuerungen.  El. 
Anz.  10.  6.  p.  63—65.  4 fig.  (Übersicht  an 
Hand  der  Patentliteratur:  Reinigen;  Lei- 
tendmachen von  Nichtleitern;  Badvor- 
schriften; Verzinnen;  Verzinken;  Ver- 
kupfern; Vernickeln;  Verstählen;  Galva- 
noplastik; Galvanisiervorrichtungen  für 
Massenartikel)  2,77 

Finlay,  R.  H.  F«,  Belfast:  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Ammoniaksoda.  DRP 
216  265.  19.  6.  08.  (Die  vom  Bikarbonat 
abfiltrierte  Chlorammoniumlauge  wird  in 
Zellen,  deren  Anodenräume  lediglich  mit 
Kochsalzlösung  beschickt  sind,  der 
Elektrolyse  unterworfen.)  2,79 

Hederich:  Reinigung  und  Sterilisierung  von 
Wasser  für  häusliche  und  gewerbliche 
Zwecke.  Bohrtechniker.  10.  2.  p.  20. 
(Verwendung  von  Superoxyden  des  Kal- 
ciums  u.  Magnesiums  mit  geringen  Mengen 
von  Kohlensäure  oder  anderen  milden 
Säuren.)  2,79 

L’indu  stria  della  soda.  Elettricista. 
09.  22.  p.  305—06.  (Allgemeine  Be- 
sprechung der  gebräuchlichen  Sodaher- 
stellungsverfahren : Solvay-,  Leblanc-, 


elektrolytisches  Verfahren.  Schwierig- 
keiten der  industriellen  Durchführung  bei 
letzterem.)  2,79. 

Neuburger,  Albert:  Über  die  Erzeugung  und 
Verwendung  des  Ozons.  Schweiz.  El.  Z. 
09.  45.  p.  537 — 40;  46.  p.  554 — 56;  47.  p_ 
562-65;  48.  p.  574-78;  49.  p.  588-91;  50. 
p.  599—601.  12  fig.  2 ill.  (Besprechung  der 
Theorien  der  Ozonentstehung,  einiger 
charakteristischer  Apparate  zur  Ozondar- 
stellung und  der  Anwendungsgebiete  des 
Ozons.  Wasserreinigungsverfahren.  Trans- 
portable Anlage  von  Siemens  & Halske. 
Angaben  über  Betriebskosten  von  Ozon- 
anlagen verschiedener  Größe.)  2,79 

Schmidt:  Beiträge  zur  elektrolytischen 

Oxydation  des  Chroms,  s.  2,13.  2,79 

U s e of  the  Mercury-Vapor  Lamp  for  Ste- 
rilizing  Liquids.  s.  2,73.  2,79 


V.Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  Telephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1,  Telegraphie  galva-  1.  Galvanic  Tele- 
nique.  (2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  III.  Quartal  1909.  El. 
Anz.  09.  100.  p.  1159—60;  101.  p.  1171—72.  ; 
(Übersicht  über  die  neueren  Erscheinun- 
gen der  Patentliteratur:  Radiotelegraphie,  j 
Linientelegraphie,  Fernsprechwesen.)  2,80  ; 

Perturbations  produites  par  la.  trac- 
tion  electrique  sur  les  lignes  telegraphi- 
ques.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09.  p.  543 — 45. 
(Extrait  d’un  rapport  de  M E.  Mira- 
bell i , donnant  des  renseignements  sur 
les  perturbations  apportees  ä quelques 
lignes  telegraphiques  en  Italie.)  2,80 

Taylor,  J.  B.:  Telegraph  and  Telephone 
Systems  as  affected  by  Alternating  Current 
Lines.  Electrician.  Vol.  64.  13.  p.  506—09.  f 
5 fig.  (Read  before  the  Am.  Inst,  of  El.  j 
Eng.  How  telegraph  and  telephone  j 
Systems  may  be  protected  from  the  efiects  I 
of  neighbouring  power  supply  lines.  Ihe  i 
case  of  single  phase  railways  is  dealt  with  | 
at  considerable  length.)  2,80  j 

Tobler,  A.:  Altes  und  Neues  aus  dem  Ge-  ! 
biete  der  Seekabeltechnik.  Z.  Schwach-  j 
stromtechn.  10.  1.  p.  4 — 10.  1 fig.  2 ill.  Fg.  i 

2,80  ; 

Die  telegraphischen  und  telephonischen  Ein-  j 
richtungen  in  Ungar  n.  Z.  Schwach-  • 
Stromtechnik.  09.  16.  p.  425;  17.  p.  452 — 58; 
18.  P.  480—85;  19.  p.  511—14;  20.  p.  541 
—47;  21.  p.  565—70;  22.  p.  595—98;  23.  P. 
621—26;  24.  p.  656—58.  12  ill.  (Organisa- 
tion der  Verwaltung.  Statistische  Daten. 


2,80-2,8*a 


Das  Telegraphenzentralbureau  in  Buda- 
pest (detaillierte  Beschreibung  der  Aus- 
rüstung). Die  Telephonanlagen  in  Buda- 
pest. Ortsann;  Fernamt.  Betriebsweise 
des  Amtes.  Teilnehmerausrüstung.  Das 
Netz.  Die  Stangenimprägnieranstalt.  La- 
boratorium und  Unterrichtskurse.)  2,80 
Vereinfachungen  im  telegraphischen 
Geschäftsverkehr.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  10.  3.  p.  40.  (Entwurf  enies  Formu- 
lars für  telegraphische  Meldungen  der 
Direktionswagenbureaus  an  das  Haupt- 
wagenamt.) 2,80 

Berggreen,  H.  C.,  Ratzeburg:  Vorrichtung 
zum  Geben  telegraphisch.  Zeichen  mittels 
einer  die  entsprechenden  Kontakte  tra- 
gendenWalze  in  Verbindung  mit  e. Tasten- 
apparat, DRP  216  098.  3.  1.  09.  (Die  Tasten 
werden  beim  Drücken  mit  der  ihnen  zu- 
geordneten, auf  der  Kontaktwalze  schlei- 
fenden Bürste  verbunden,  wodurch  letztere 
das  ihr  charakteristische  Zeichen  in  die 
Linie  gibt.)  2,81 

Luftleerblitzableiter.  Nachr.  Siemens 
vk  Halske.  09.  6.  2 p.  1 fig.  5 ill,  (Blitzableiter 
für  Schwachstromanlagen  von  hoher  Em- 
pfindlichkeit. Die  Ableitung  atmosphäri- 
scher Elektrizität  erfolgt  bereits  bei  300 
j,  Volt.  Die  Wiederinstandsetzung  des 

Blitzableiters  geschieht  durch  einlaches 
Auswechseln  einer  Patrone.)  2,81 

A New  Gable  S h i p.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2717.  p.  660—61.  2 fig.  7 ill. 
(Twin-screw  cable  repairing  steamer 
Telconia.  Details  of  picking-up  ma~ 
chinery.)  2,82 

Neuer  Eisen  b e to  nmast.  s.  2,47.  2,82 

Mannstaedt  & Cie.:  Traggerüste  für 
freistehende  elektrische  Leitungen,  s.  2.47. 

2,82 

| Methode  pour  la  verification  des 
| fleches  des  iignes  electriques  aeriennes. 

| s.  2,46  2,82 

Die  Porzelia  n-Dappelglocke.  Zum 
50  jährigen  Jubiläum  ihrer  Einführung  in 
Preußen,  s,  2,47.  2,82 

Bachmann,  F,;  Der  österreichische  Post-, 
Telegraphen-  und  Telephondienst,  gr.  8°'. 
792  p.  Wien,  A.  Holder,  10.  K.  5, — . 2,84 
B e s ti  m m u n g e n über  den  Betrieb  von 
Telegraphenalllagen  auf  fremden  Schiffen 
in  deutschen  Hoheitsgewässern,  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  18 — 19. 

(Wiedergabe  der  unterm  12,  12.- 09  er- 
lassenen Bestimmungen.)  2,84 

Telegraph  und  Telephon  in  Italien  in  den 
Jahren  1906—07  u.  1 907  — -08.  _s.  2,89.  2,84 
Klär:  Post-  und  Telegraphenwesen  in  bran- 
zösisch  Indochina.  Arch.  Post.  09.  24.  p. 
754 — 61.  (Statistische  Daten  über  das 
Jahr  1907.)  2,84 

Reform  des  spanischen  Post-,  Telegraphen- 
nnd  Fernsprechwesens.  Arch.  Post.  09. 
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23.  p.  725 — 34.  (Detaillierter  Bericht  über 
die  projektierten  Reformen.)  2,84 

Statistik  des  staatlichen  Telegraphen- 
und  Telephondienstes  in  Ungarn  im  Jahre 
1908.  Z.  Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  14 
— 16.  (Amtliche  Zahlen  für  1907  und  1908.) 

2,84 

Statistik  des  österr.  Post-  und  Tele- 
graphenwesens im  Jahre  1908.  gr.  8°.  121 
p.  Wien,  K.  K.  Hof-  u.  Staatsdruckerei, 
10.  K.  1,50.  2,84 

Telegraph  und  Telephon  im  deutschen 
Reichspostgebiet  im  Jahre  1908.  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  1 — 2.  (Aus- 
zug aus  der  amtlichen  Statistik.)  2,84 


2.  Teleautographie  2,  Telautography  and 
et  televi&ion.  (2,84a)  Tele -Vision.  (2,84a) 
2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


Baker,  T.  T„:  A New  System  of  Telauto- 
graphy. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p. 
34.  1 fig.  5 ill.  (From  the  Jl.  of  The  Roy- 
al Soc.  of  Arts.  The  „telectrograph11 
employs  a Caselli  iransmitter,  but  the 
half-tone  photographs  are  printed  in  fish- 
glue  on  lead  foil,  and  the  lines  are  pres- 
sed ) 2,84a 

Ein  neues  System  der  elektrischen  Fern 
Photographie.  El.  Z.  10.  4.  p.  98 — 99. 
(Beschreibung  des  Systems  R.  Schön- 
höfer  nach  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch., 
Bd.  2.  09.  8.)  2,84a 

Gradenwitz,  A.:  Un  appareil  de  television. 
Nature.  Janv.  10.  1914.  p.  142 — 43.  2 ill. 
(Description  de  l’appareil  de  Rühmet-  per- 
mettant  la  Vision  ä distance.)  2,84a 

Korn,  A.:  Elektrische  Fernphotographie. 

Helios,  Export-Z.  10.  1.  p.  1—5;  2.  p.  89 
—92;  3.  p.  128— 33.  8 fig.  (Vortrag  in  der 
Elektrotechn.  Gesellschaft,  Leipzig.  Ge- 
schichtlicher Rückblick.  Grundlegende 
Prinzipien.  Beschreibung  der  neueren 
Anordnungen.  Praktische  Erfolge.)  2,84a 
May,  Jacob,  Berlin:  Vorrichtung  zur  elektri- 
schen Fernübertragung  graphischer  Dar- 
stellungen jeder  Art,  bei  welcher  nach 
der  Empfängerstation  zwei  Ströme  ge- 
langen. deren  Stärke  durch  Widerstände 
geregelt  wird.  DRP.  216  013.  19.  9.  08. 
(Zusatz  zu  DRP  203  719.  2.  11.  07.) 

(Die  von  den  beiden  Steuerströmen  be- 
wegten Teile  sind  in  Form  eines  Karden- 
gelenks angeordnet.)  2,84a 

May,  Jacob,  Berlin:  Vorrichtung  zur  elektr. 
Fernübertragung  graphischer  Darstellungen. 
DRP  216  221.  16.  2.  09.  (Zusatz  zu 

DRP  216  013.  19.  9.  08.)  (Von  den  beiden 
senkrecht  zu  einander  stehenden  Magnet- 
systemen ist  zur  Verminderung  der  be- 
wegten Massen  je  der  eine  Teil  fest  ange- 
ordnet, während  der  andere  je  ein  Glied 
des  Kardangelenks  des  DRP  216  013  bil- 
det.) 2,84a 
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2,84a— 2,86 


Transmission  of  Writing  by  Machi- 
nery.  Am.  Machinist.  Vol.  32.  51.  p.  1029 
84.  4 ill.  (Steel  arms  and  fingers  guide 
a pen  to  reproduce  written  messages  of 
a distant  writer,  in  his  own  handwriting.) 

2,84a 

The  Thorne- Baker  System  of  Telauto- 
graphy.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  3.  p. 
143.  2 figs.  (Eurther  developments;  wire- 
less  arrangement.)  2,84a 


3.  Telephonie  galva-  3.  Galvanic  Tele- 
nique.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 


Ambrosius,  F.:  Die  Telephonie  im  Jahre 
1909.  Helios,  Fach-Z.  10.  1.  p.  13—16;  2. 
p.  25— 28.  8 fig.  (Vermittelungsämter. 

Verteilersystem  in  Rotterdam.  Erweite- 
rung bestehender  Handtelephonämter  zu 
halbautomatischem  Betrieb.  Vorteile  und 
Nachteile  des  automatischen  Telephonbe- 
triebes. Vorwähler.  Automatisches  Ver- 
mittelungsamt in  Schwabing.  Apparate. 
Nebenstellen.  Hilfsapparate.  Leitungen. 
Kabel.  Batterien.)  2,85 

The  First  European  Telephone 
Exchange,  s.  2,4-  2,85 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  III.  Quartal  1909.  s. 
2,90.  2,85 

Karpen,  Vasilesco:  Sur  la  telephonie  ä 

grande  distance.  Ind.  El.  431.  10.  12.  09. 
p.  549.  (Extrait  d’une  note  presentee  ä 
l’Acad.  des  Sciences,  15.  11.  09.)  2,85 

Das  Mikrophon  als  Quellenfinder.  111. 
Landw.  Ztg.  30.  Jg.  8.  p.  61.  (Dienert 
benutzt  ein  Hörrohr,  das  zum  Teil  in  den 
Boden  versenkt  wird  und  unterirdische 
Geräusche  verstärkt.  Entdeckung  von 
unterirdischen  Quellen  in  einer  Tiefe  von 
15  m mittels  des  Mikrophons  in  einem 
Seitentale  der  Marne.)  2,85 

Siemeris&Halske  A.-G.,  Berlin : Schal- 
tungsanordnung f.  Fernsprechämter,  bei 
welchen  die  Teilnehmerleitungen  m.  Anruf- 
zeichen an  mehreren  Arbeitsplätzen  ver- 
sehen sind  und  der  Stromkreis  der  An- 
rufzeichen an  den  Plätzen  der  zur  Zeit 
beschäftigten  Beamtinnen  abgeschaltet 
wird.  DRP  216  275.  20.  8.  08.  (Bei 
jedem  Anruf  wird  neben  dem  üblichen 
Anrufzeichen  noch  ein  besonderes  Auf- 
merksamkeitszeichen an  jedem  Arbeits- 
plätze eingeschaltet,  das  erkennen  läßt, 
daß  ein  Anruf  noch  nicht  erledigt  ist.) 

2,85 

Taylor:  Telegraph  and  Telephone  Systems 
as  affected  by  Alternating  Current  lines.- 
s.  2,80.  2,85 

Die  telegraphischen  und  telephonischen  Ein- 
richtungen in  Ungarn,  s.  2,80.  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires. (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


The  Automatic  Electric  Com- 
pany, Chicago : Leitungswähler  iür 

selbsttätige  Fernsprechämter  mit  Zen- 
tralbatteriebetrieb. DRP  216  127.  11. 

12.  06.  (Ein  Differentialrelais  öhnet  bei 
der  durch  Anhängen  des  Hörers  bei  Ge- 
sprächsschluß  bewirkten  gleichzeitigen 
Endung  beider  Leitungen  den  Mikrophon - 
Stromkreis  des  ang’erufenen  Teilnehmers, 
macht  dadurch  ein  Umschalte-  und  ein 
Auslösereiais  stromlos  und  leitet  dadurch 
die  Rückstellung  der  Wähler  ein.)  2,86 

Dietl,  H,  G,  Wien:  Selbsttätige  Fernsprech- 
vermittlungseinrichtung nach  Patent 
192  610.  DRP  216  484.  1.  12.  08.  (Zu- 
satz zu  DRP  192  610.)  (Die  Drossel- 
spulen der  Zentralbatterieeinrichtung 
sind  beim  Leitungswähler  zu  Relais  aus- 
gebildet, die  die  Löserelais  der  Wähler 
erst  dann  betätigen,  wenn  ihre  Anker  in 
die  Ruhelage  zurückgekehrt  sind.  Die  ; 
Zurückstellung  der  Wähler  erfolgt  dann 
lediglich  durch  Unterbrechung  des  Sprecli- 
stromkreises  infolge  Anhängens  des  , 
Hörers  eines  der  sprechenden  Teilneli- 
mer.)  2,86 

Egner,  C.  and  Holström,  J.  G.:  Long-Dis- 
tance  Tests  of  a New  Transmitter.  Tele- 
phony.  Vol,  19.  1.  p.  6—8.  1 fig.  (Test 
results  of  a powerful  transmitter,  details 
of  which  cannot  yet  be  given,  owing  to  ' 
patent  actions  pending.)  2.86  .; 

Hauszentralschalter  für  Privat-  ',j 
und  Postleitungen,  besonders  für  große  A 
Kapazität.  Nachr,  Siemens  & Halske.  09.  j 
9.  2 p.  10  ill.  (Ein  Vielfachschalter-Typ. 
bei  welchem  an  Stelle  der  Druckknopi- 
schienen  gewöhnliche  Klinkenstreifen  mit 
eigenartig  gebauten  Klinken  Anwendung 
finden.  Mit  Hilfe  sogenannter  Lampen- 
stöpsel  werden  die  gewünschten  Verbin- 
dungen hergestellt,  der  Lampenstöpsei 
leuchtet  auf,  sobald  vom  Teilnehmer  das 
Schlußzeichen  gegeben  wird.)  2,86 

Das  lautsprechende  Telephon. 
Elektrizität.  10.  2.  p.  11 — 13.  3 ill.  (All- 
gemeines über  lautsprechende  Telephone. 
Beschreibung  einiger  Ausführungsformeil 
der  C Lorenz  A.-G.,  Berlin.)  2,86 

C.  Lorenz  A.-G.,  Berlin:  Kontrolleinrich- 
tung für  das  Zählen  von  Gesprächen.  DRP  j 
216  042.  27.  2.  08.  (Durch  den  Taster 
eines  Zählwerks  an  der  Teilnehmerstelle 
wird  eine  bestimmte,  dieser  Teilnehmer- 
stelle zugeordnete  Zahl  von  Stromstößen 
in  die  Leitung  gesandt,  die  dem  Beamten  j 
auf  der  Centrale  die  Kontrolle  gestattet.) 

2 86  i 

Ort,  C.  K.  and  Rieger,  J. : Condenser  Tele- 
phones.  Electrician.  Vol  64.  15.  p.  593 


2, 86-2,89 
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-94.  6 fig.  2 ill.  (From  the  El.  Z. 
Condenser  telephone,  giving  a clear  re- 
nroduction  with  a pressure  of  only  4-  6 
volts  on  the  condenser.  Description.)  2,86 
! Recepteur  telephonique  ä conden- 
sateur  filectricien.  29  Janv.  10.  996. 

p.  76.  (Realisation  d’un  recepteur  tele- 
phonique par  M.M,  Ort  et  Rieger.  L’ap- 
pareil  est  caracterise  par  le  fait  que  les 
diaphragmes  metalliques  sont  soumis  ä 
une  tension  mecanique  constante.)  2,86 
Siemens&Halske  A.-G.,  Berlin : Schal- 
tungsanodrnung  f.  die  Kontrolle  d.  Anrufs 
in  Fernsprechämtern  mit  dauernd  an  die 
Amtsleitung  angeschlossenen  Relais,  bei 
der  beim  Anruf  je  ein  Ersatzwiderstand 
parallel  zu  jeder  Anruflampe  geschaltet 
wird.  DRP  216  520.  11.  2.  08.  (Die 
Ersatzwiderstände  sind  zum  Zwecke  der 
Vermeidung  der  Verluste  in  separaten 
Widerständen  als  Wicklungen  der  Kon- 
trolrelais  ausgebildet)  2,86 

E.  Zwietusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Gesprächszähler  für  Fernsprechämter. 
DRP.  216  455.  17.  7.  07.  (D.  Fortschallklinke 
des  Zählwerks  ist  so  lange  gesperrt,  bis 
die  Telephonistin  diese  Sperrung  auf- 
hebt.) 2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs.  (2,87) 

C.  Leitungen  und  Leitungsmaterialien.  (2,87) 

Brinkman,  F.:  Novel  Trucks  for  Laying 
Telephone  Cables  in  Germany.  Tele- 
phony.  Vol.  19.  2.  p.  37.  2 ill.  (Description 
of  truck.)  2,87 

Ebeling,  A,:  Über  Fernsprech-Freileitungs- 
linien  P u p i n sehen  Systems.  El.  Z.  10. 
1.  p.  20—24;  2.  p.  46—48;  3.  p.  74—76.  2 fig. 
14  ill.  (Vortrag  im  Elektrotechn.  Verein 
am  26.  5.  09.  Referat  über  zahlreiche  Be- 
triebs-Versuche. Das  P u p i n System  hat 
sich  danach  technisch  bewährt  und  ist 
auch,  wie  ebenfalls  nachgewiesen  wird, 
wirtschaftlich  der  gewöhnlichen  Leitung 
überlegen.  Diskussion : Becker,  B r ei- 
sig: Ergänzende  Bemerkungen  über  die 
Leistungen  des  P u p i n -Systems.)  2,87 
Neuer  Eisenbetonmast.  s.  2,47.  2,87 
Interurbane  Fernsprech  - Frei- 
leitungslinien mit  Selbstinduktions- 
spulen nach  dem  Pup  in  System.  Nachr. 
Siemens  & Halske.  09.  8.  2 p.  5 ill,  (Durch 
den  gesetzmäßigen  Einbau  von  Selbst- 
induktionsspulen in  interurbane  Fern- 
sprech-Freileitungen  ist  man  in  der  Lage, 
die  Lautstärke  der  Sprache  erheblich  zu 
erhöhen.  Alle  8 km  etwa  werden  Spulen- 
apparate eingebaut.  Bei  Pupin-Frei- 
leitungen  werden  bis  zu  60  Prozent 
gegenüber  der  gleichwertigen  spulenlosen 
Leitung  gespart.)  * 2,87 


Investigation  of  Electrolysis  at  Win- 
nipeg. s.  2,103.  2,87 

Mannstaedt  & Cie.:  Traggerüste  für 
freistehende  elektrische  Leitungen,  s.  2.47. 

2,87 

Die  P o r zell  a n - D o p p e I g 1 o c k e.  s. 

2,47.  2,87 

Eine  kapazitätslose  U n t e r s u c h u ngs- 
v o r r i c h t u n g für  Fernleitungen.  El.  Z. 
10.  3.  p.  67.  2 fig.  (Beschreibung  der  von 
der  bayr.  Telegraphenverwaltung  einge- 
führten  „FreÜeitungsumschalter“:  Schalt- 

vorrichtungen, am  Einführungsgestänge  im 
Freien  angebracht  und  elektrisch  vom 
Untersuchungszimmer  aus  gesteuert,  Vgl. 
Z.  Schwachstromtechn.  09.  p.  295  ff.)  2,87 
Methode  pour  la  verification  des 
flaches  des  lignes  electriques  aerien- 
nes.  s.  2,46.  2,87 


D.  Instaliations  con-  D.  Plauts  Bullt  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen.  (2,88) 


A New  A u s t r a 1 i a n Telephone  Exchange. 
El  Engineering.  Vol  6.  3.  p.  43—44. 
1 fig.  (Description  of  exchange,  which  is 
of  the  corümon  battery  type.)  2,88 

Die  automatische  Telephon  zen- 
trale München— Schwabing  Von  .1.  B. 
Z.  Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  11—14. 
1 ill.  Fg.  2,88 

A Modern  B r i c k Plant  Accessory.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  3.  Sept.  p.  112.  (Tirne- 
saving  devices:  Automatic  intercommuni- 
cating  telephone  in  both  flush  and  non  flush 
types.  The  value  of  it  is  explained.)  2,88 
Brofos,  Einar:  Instaliations  Aboard  Imperial 
Yachts.  Telephony.  Vol.  19.  1.  p.  3-4. 
1 fig.  4 ill.  (Flow  the  instaliations  of  the 
Royal  English  and  Russian  Yachts  are 
connected  with  the  Christiania  exchange. 
Details  of  connection.)  2,88 

Dauzat,  A.:  Un  nouveau  Programme  de 

reforme  telephonique.  Rev.  Scient.  5 
Fev.  10.  6.  p.  172.  7.  (L’auteur  fait  une 
description  de  la  reorganisation  du  Service 
telephonique  ä l’hotel  Giitemberg  apres 
avoir  presente  la  critique  de  l’ancien 
Systeme.)  2,88 

Thompson,  H.  S.:  The  New  Common  Bat- 
tery Exchange,  Aberdeeen.  Nat.  Tele- 
phone. Jl.  Vol.  4.  46.  p.  201 — 04.  1 fig. 

6 ill.  (Description  of  the  exchange.)  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 
statistique.  (2,89)  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,89) 


Boylau,  J.  P<:  Economy  of  Training  Opera- 
tors. Telephony.  Vol.  19.  1.  p.  11—12. 
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2,89—2,90 


(An  inexpensive  System  of  instruction  as 
adopted  by  the  Louisville  Home  Tele- 
phone Co.)  2,89 

Bradley:  The  Clearing  House  and  Traffic 
Commission,  s.  2,10.  2,89 

Byng:  The  Telephone  Engineer  and  his 
Qualification.  s.  2,7.  2,89 

Discussion  on:  "Telegraph  and  Tele- 
phone Systems  as  Affected  by  Alternating 
Current  Lines“.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 
Vol.  29.  1.  p.  73—74.  (Boston  section, 
Oct.  20.  09.)  2,89 

Dull,  F.  N.:  The  Purchasing  Department. 
Telephony.  Vol.  19.  1.  p.  10—11.  (In- 
stallation and  arrangement  of  a purchas- 
ing department;  outline  of  its  conduct.) 

2 89 

Erhöhung  der  Telephongebühren  in  der 
Schweiz.  Z.  Schwachstromtechn.  10.  1. 
p.  21—22.  (Kritik  der  geplanten  Er- 
höhungen.) 2,89 

Telegraph  und  Telephon  in  Italien  in 
den  Jahren  1906-07  u.  1907—08.  Z. 
Schwachstromtechn.  09.  24.  p.  660-61. 
(Statistische  Zahlen  über  die  Entwicke- 
lung der  technischen  Einrichtungen  und 
des  Verkehrs.)  2,89 

Telephonanlage  Konstantinopel.  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  1.  p,  22—23.  (Be- 
sprechung der  Vorgänge  bei  der  Verge- 
bung der  Telephonkonzession  in  Kon- 
stantinopel.) 2,89 

Müler,  K-  B.:  Economy  of  Proper  Tele- 
phone Engineering.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  1.  p.  35—37.  (On  the  Organisation  of 
telephone  work  ) 2,89 

Reform  des  spanischen  Post-,  Tele- 
graphen- und  Fernsprechwesens,  s.  2,84 

2,89 

Statistik  des  staatlichen  Telegraphen  - 
und  Telephondienstes  in  Ungarn  im  Jahre 
1908.  s.  2,84.  2,89 

Telegraph  und  Telephon  im  deutschen 
Reichspostgebiet  im  Jahre  1908  s.  284. 

2,89 

Der  Kampf  um  das  T e 1 e p h o n m o n». o - 
pol  in  Amerika.  Z.  Schwachstromtechn. 
10.  1.  p.  23— 24.  (Wiedergabe  von  Ver- 
handlungen vor  einer  amerikan.  Regie- 
rungskommission.) 2,89 


4.  Radiotelegraphie  et  4.  Radio  - Telegraphy 
radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -telephonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Akustische  Abstimmung  in  der 
drahtlosen  Telegraphie.  El.  Z.  10.  4.  p. 
99.  1 fig.  (Kurze  Beschreibung  eines  nach 
dem  Prinzip  des  Mercadierschen  Stimm- 
gabeltelegraphen arbeitenden,  von  J.  H. 
C u n t z angegebenen  Mehrfach-Radio* 


telegraphiesystems  nach  El.  Rev.  (Chic.), 

Bd.  55.  09.  p.  333.)  2,90 

Drahtlose  Telegraphie  System  Artom.  El. 

Z.  10.  3.  p.  65-66.  12  fig.  (Aus  Riv. 
Marittima,  Sept.  08.  Beschreibung  des 
Artomschen  Systems.)  2,90 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  III.  Quartal  1909.  s.  2,80. 

2,90 

An  Experimental  M e t h o d of  Efficiency 
Determination  of  Wireless  plants.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  3.  p.  144.  2 figs. 
(From  a paper  read  by  Dr.  W.  H.  Ec- 
cles  and  A.  J.  Makower,  describing 
the  results  of  experiments  made  to  deter- 
mine  the  efficiency  of  a short  spark  dis- 
charger  of  the  type  used  by  Lepel.)  2,90 
Lindemann,  R.:  Über  die  Erzeugung 

schwach  gedämpfter  elektrischer  Schwin- 
gungen durch  Stoßerregungen  und  ihre  Ver  - 
wendung in  der  drahtlosen  Telegraphie. 
Helios,  Fach-Z.  10.  1.  p.  10  — 13.  5 fig.  2 ill. 
(Darstellung  der  prinzipiellen  Grund- 
lagen. Besprechung  der  von  der  Tele- 
funkengesellschaft  verwendeten  Ausfüh- 
rungseinzelheiten.) 2,90 

..Polyf  requen  z“,  Elektrizitätsgesell 
Schaft  m.  b.  H.,  Hamburg:  Verfahren  zur 
gleichzeitigen  Zündung  mehrerer  Licht- 
bögen zur  Zeichengebung  in  der  Radio- 
telegraphie. DRP  216  485.  28.  11.  06. 
(Durch  plötzliche  Unterbrechung  eines 
Nebenschlusses  zu  den  Lichtbögen  wird 
eine  Überspannung  hervorgerufen,  die 
die  Zündung  bewirkt.)  2,90  'I 

Ruhmer,  Ernst,  Berlin:  Verfahren  und  Ein- 
richtung für  elektrische  Wellentelephonie.  - 
DRP  216  247.  3.  2.  07.  (Der  Bogen  des  | 
Lichtbogengenerators  wird  durch  die 
Stromänderungen  in  einem  Mikrophon-  i 
kreise  im  Sinne  einer  Aktivierung  oder 
Inaktivierung  beeinflußt,  so  daß  die  elek- 
trischen Wellen  im  Rhythmus  der  akusti- 
schen Wellen  ansgesendet  bezw.  unter- 
drückt werden.)  2,90 

Sinding-Larsen,  Alf.,  Kristiania:  Verfahren 
zur  Übertragung  von  Typendruck-  oder 
ähnlichen  Zeichen  durch  Verwendung  von 
elektr.  Wellen.  DRP  216  454.  6 11.  07. 

(Es  werden  Impulsreihen  von  verschie- 
dener Frequenz  zur  Typenauswahl  be- 
nutzt ) 2,90 

Über  die  Stabilitätsbedingungen 
des  Poulsenschen  Lichtbogens,  s.  2,12. 

2,90 

T e 1 e f o n i a sin  hilos.  Energia.  El.  09. 

24.  p.  472—73.  (Vortrag  von  Colin,  in 
der  Soc.  Int.  El.,  Paris.  Auszug  aus  Ind. 

El.  10.  8.  09.)  2,90 

Vollmer:  Über  die  Schwankungen  der  Fre 
quenz  und  Intensität  der  Lichtbogen 
Schwingungen,  s.  2,12.  2.90 
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2,91—2,93 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories,  (2,91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  2,91) 


The  Ballsillie  System  of  Radio -Tele- 
graphy.  Electrician.  Vol.  64.  13.  p.  512 
—14.  5 fig.  5 ill.  (Description  of  appa- 
ratus. Detector  and  tuner  are  combined 
in  one  piece  of  apparatus.  The  System  is 
a weakly  damped  wave  System ) 2,91 

Bethenod,  J.:  Sur  l’alternateur  ä resonance. 
Lum.  El.  09.  52.  p.  395-99.  1 fig.  (L’au- 
teur  designe  par  alternateur  ä reso- 
nance un  alternateur  d’une  frequence 
d’environ  500  dont  la  reaction  de  1 fnduit 
est  teile  qu’on  peut  supprimer,  en  radio- 
telegraphie,  l’usage  de  la  bobine  de  self- 
induction  usuelle.  Theorie  d’un  alterna- 
teur de  tel  genre.)  2 91 

Bornmann,  Ernst:  Fontana-Maste.  Helios, 
Export-Z.  10.  3.  p.  125  —28.  5 fig.  5 ill.  Fg. 

2,91 

Dr.  Branly’s  Device  for  Wireless 
Control.  Electrician.  Vol.  64.  13.  p.  528. 

1 fig.  (Method  of  securing  protection 
against  a continuous  stream  of  sparks 
purposely  sent  out  frorn  another  Station 
so  as  to  disturb  the  action  of  the  appa- 
ratus.) .2,91 

Campbell,  A : On  the  measurement  ofWave 
Length  For  High-Frequency  Electrical 
Oscillations.  Electrician.  Vol.  64.  15.  p. 
612—13.  (Paper  read  before  the  Physi- 
cal  Society.  Construction  and  testing  of 
a Standard  wavemeter,  and  verification 
of  an  ordinary  commercial  wavemeter.) 

2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Einrich- 
tung zur  Erzeugung  von  kontinuierlichen 
oder  annähernd  kontinuierlichen,  wenig 
gedämpften  Schwingungen.  DRP  216  043. 
25.  6.  08.  (Bei  der  Löschfunkenstrecke 
wird  statt  der  sehr  kurzen  Funkenstrecke 
ein  in  Wasserstoff  und  in  einem  Magnet- 
felde zwischen  gekühlten  Elektroden 
brennender  Bogen  verwendet,  wobei  die 
Kapazität  des  Bogenkreises  größer  ist,  als 
zur  Erzielung  des  reinen  Duddell-Phäno- 
mens  notwendig  ist.)  2,91 

High  Frequency  Current  Generators. 
Eng.  Suppl.  Times.  255.  p.  15.  (Descrip- 
tion of  the  Marconi  disc  machine  and  the 
Lepel  generator.)  2,91 

Drahtlose  Telegraphie,  System  Lepel.  El. 
Anz.  10.  1.  p.  3.  2 fig.  (Kurze  Beschrei- 
bung des  Systems  nach  Electrician,  09, 
No.  1617.)  2,91 

New  Method  of  Telecontrol.  (Wire- 
less System.)  s.  2,51.  2,91 

Nesper,  Eugen:  Hochfrequenz  - Vorrich- 

tungen. Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  10. 
16.  245—50.  fig.  ill.  (I.  Kondensatoren  für 
drahtlose  Telegraphie  und  Telephonie; 
a)  Feste,  unveränderliche  Kondensatoren, 


b)  stufenweise  veränderliche  Konden- 
satoren.) „ 2,91 

Walter,  L.  H.:  Peukerts  High-Frequency 
Generator  for  Wireless  Telegraphy  on 
the  Quenched  Spark  Method.  Electri- 
cian. Vol.  64.  14.  p.  550-52.  6 figs.  I ill. 
(Description  of  Peukerts  generator  pro- 
ducing  practically  undamped  oscillations. 
Efficiency  of  generator.)  2,91 

Elektrischer  Wellenfern  Schalter. 

s.  2,51.  2,91 


C.  Instailations  con-  C.  Administration  and 
struites  et  projetees;  Statistics,  PlantsBuilt 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92 — 93)  — 93) 

C.  Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen, 
Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,92 — 93) 


Die  Radiostation  Eiffelturm.  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  10—11.  1 fig. 
i ill.  (Kurze  Beschreibung  der  Anlage.) 

2.92 

New  Wireless  Station  in  Germany.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  3.  p.  143.  (Short 
notice  about  the  Station  at  Eberswaide, 
Germany,  built  by  the  Lorenz  Tele- 
graph Constr.  Co.,  of  Berlin.)  2,92 

Bestimmungen  über  den  Betrieb  von 
Telegraphenanlagen  auf  fremden  Schiffen 
in  deutschen  Hoheitsgewässern,  s.  2,84. 

2.93 

Radiographie  im  Weltverkehr.  Z. 
Schwachstromtechn.  10.  1.  p.  19  — 20. 

(Betrachtungen  im  Anschluß  an  die  von 
der  Pacific  Islands  Radio  Tele- 
graphie Co.  geplanten  radiotele- 
graphischen Verbindungen  in  der  Südsee.) 

2,93 

Drahtlose  Schnelltelegraphie.  El. 
Anz.  10.  3.  p.  28.  (Referat  über  die  un- 
längst in  Cullercoats  vorgeführten  Schnell- 
telegraphieversuche mit  Poulsen  - Appa- 
raten.) 2,93 

Wetterfunkentelegramme  vom 
nordatlantischen  Ozean.  Z.  Schwach- 
stromtechn. 10.  1.  p.  19.  (Referat  über 
einen  in  den  Monaten  August  u.  Sept.  09 
von  der  deutschen  Seewarte  in  Ham- 
burg und  dem  Meteorologischen  Office  in 
London  gemeinsam  veranstalteten  zwei- 
ten Versuch  mit  dem  Bezüge  von  Wetter- 
Radiotelegrammen  vom  Atlantischen 
Ozean  aus.  Ergebnisse.)  2,93 


5.  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaling 

(2,93a— 98) 

5.  Signalwesen,  (2,93a— 98) 


Schöppe,  Oskar,  Leipzig:  Ruhestromfall- 
klappe. DRP  216  058.  22.  9.  08.  (Die 
Aufhebung  der  Hemmung  durch  Schwer- 
kraftwirkung wird  in  der  Weise  sicher- 


no 


2,93a — 2,99 


gestellt,  daß  das  Gewicht  der  Fallklappe 
den  sie  auslösenden  Anker  stets  vom 
Elektromagneten  abzudrücken  sucht.) 

2,93a 

Siemens  & Halske,  A -G.,  Berlin: 
Schaltung  für  Glühlampensignale.  DRP 
216  549.  22  10. 07.  (Kohlefadenlampe  mit 
Metallwiderstand  in  Reihe  geschaltet, 
zum  Zwecke,  durch  kurze  Stromstöße  ein 
helles  Aufleuchten  der  Lampe  zu  er- 
zielen, ohne  für  den  Dauerbetrieb  schäd- 
liche Spannungen  verwenden  zu  müssen.) 

2,93a 

Dufour,  L.:  Manoeuvre  des  aiguillages  et  des 
signaux  aux  Pays-Bas.  Bull  Congres  Int. 
Chem.  Fer.  24e  An.  1.  p,  3—68.  63  fig. 
(Etüde  des  commandes  ä main,  ä eau,  ä 
air  comprime,  electriques  avec  huit  an- 
nexes  donnant  des  descriptions  d’appa- 
rails.)  2,94 

Cabines  d'enclanchement  pour  lig 
nes  de  tramways  ä Washington.  Rev.  Gen. 
Chem.  Fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  4.  p. 
325 — 27.  4 fig.  (Systeme  d’aiguilles  et  de 
signaux  enclanches  qui  comportant  des 
signaux  consistant  en  feux  electriques, 
places  dans  des  caisses  impermeables  dis- 
posees  sous  le  pavage  entre  les  rails.  De- 
scription.)  2,94 

Gesellschaft  für  Strecken  Sicher- 
ung m.  b.  H.  in  Liqu.,  Berlin:  Strecken- 
stromschließer.  DRP  216  187.  10.  10.  08. 
(Der  Stromkreis  eines  Sperrmagneten  ist 
über  zwei  über  dem  Stromschließer 
liegende  isolierte  Stromschlußstücke  ge- 
führt und  wird  vom  fahrenden  Zuge  so 
lange  geschlossen  gehalten,  bis  die  letzte 
Achse  das  Kontaktstück  verlassen  hat.) 

2,94 

C.  L o r e n z , A.-G. : Elektrische  Sirenen.  4°. 
2p.  3 ill  Berlin.  (Ergänzungsblatt  z.  Haupt- 
preisliste über  Eisenbahnsignaleinrichtun- 
gen. Sirenen  für  Induktionsbetrieb.  Induk- 
tionsapparate zum  Betrieb  der  Sirenen. 
Beschreibung  der  Wirkungsweise.)  2.94 
C.  Lorenz,  A.-G.:  Einseitig  wirkender, 
elektrischer  Radtaster.  4°.  12  p.  fig.  ill. 
Berlin.  (Sonder-Preisliste  Nr.  83.  De- 
taillierte Beschreibung  der  Konstruktion 
und  Wirkungsweise.  Preise.)  2,94 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Optische  Signal-Appa- 
rate (kleines  Modell).  4°.  2 p.  6 ill.  Berlin, 
(Ergänzungsblatt  zur  Hauptpreisliste  über 
Eisenbahnsignaleinrichtungen.)  2,94 

Silbermann,  Hirsch  und  Landwiger,  Lipe, 
Kamenetz  - Podolski : Selbsttätige  elektr. 
Zugdeckung  mit  Überwachungseinrichtung 
in  der  Station.  DRP  216  076.  22.  3.  08. 
(Durch  das  Niederfallen  der  Fallklappe 
wird  ein  Stromkreis  vorbereitet,  der  von 
einem  nachfolgenden  Zuge  geschlossen 
wird  und  dessen  Bremsen  auslöst  sowie 
an  die  Sation  ein  Zeichen  gibt,  daß  dies 
geschehen,  wenn  nicht  die  Fallklappe  vor- 


her von  der  Hand  in  die  Ruhelage  ge- 
bracht ist.)  2,94 

Elektrische  Weichen-  und  S i gnalve  r - 
r i e g e 1 u n g s a n 1 a g e n der  Orleans- 
Bahn.  El.  Z.  10.  1.  p.  16.  2 fig.  (Be- 
schreibung einer  als  provisoriscne  Sicne- 
rungs-Anlage  auf  mehreren  Bahnhöfen  der 
Orleansbahn  installierten  Weichen-  und 
Signalverriegelungseinrichtung  nach  Rev. 
Gen.  Chem.  Fer.  Bd.  32.  09.  p.  107—17.) 

2,94 

Shepherd,  j.  E.,  Chicago:  Feuermeldevor-  » 
richtung,  bei  welcher  eine  durch  das  ganze 
zu  schützende  Gebäude  sich  erstreckende 
Rohrleitung  vorgesehen  ist,  in  die  aus 
einem  Reservoir  eine  unter  Druck  be- 
findliche Flüssigkeit  gedrückt  wird,  die  sich 
bei  einer  gewissen  Temperatur  ver- 
flüchtigt und  dadurch  auf  Druck  an- 
sprechende Signalvorrichtungen  in  Tätig- 
keit setzt.  DRP  216  436.  18.  2.  08.  (Die  , 
Vorrichtung  spricht  nur  bei  schnellen 
Drucksteigerungen  an  und  betätigt  dann 
die  elektr.  Meldeeinrichtung.)  2,95 

Elektrische  Membran -Sirene.  Elek- 
trizität. 10.  3.  p.  27.  1 fig.  1 ill.  El.  Anz. 

10.  6.  p.  66—67.  1 fig.  1 ill.  Helios,  Exp  - ' 
Z.  10.  2.  p.  96—98.  1 fig.  1 ill.  (Konstruk-  : 
tionsdaten  einer  als  Ersatz  für  Gleich- 
stromwecker gedachten  Sirene  für  4 Volt 
der  C.  Lorenz  A.-G.,  Berlin.)  2,96 

Biondel,  A.:  Systeme  de  production  de  sig-  j 
naux  sonores  sous-marins  puissants  de- 
stines  aux  signaux  maritimes  en  temps  de  j 
brume.  Lum  El.  09.  50.  p.  338—39.  2 fig. 
(Brevet,  publie  26.  10.  09.  Les  appareils 
proposes  sont  formes  en  principe  d’une 
plaque  vibrante  de  grand  diametre  dont 
les  vibrations  sont  ä peu  pres  en  resonance 
avec  les  oscillations  mecaniques  forcees 
qu’on  leur  impose.)  2,97 

Differents  modes  d’e  c 1 a i r a g e des 
p h a r e s.  Jl.  Four  El.  19e  An.  323.  p.  63 
—64.  2,97 


6.  Dispositifs  eure-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vices,  Clocks.  (2.99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meß- 
einrichtungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


Arndt,  Max;  Dauerindikator  mit  elektrischer 
Meßeinrichtung.  DRP  216  421.  6.  3.  08. 
(In  der  Kompressionsperiode  wird  der 
Meßstrom  abgeschaltet.)  2,99 

Neue  elektrische  E i n z e 1 u h r mit  Rechen- 
schlagwerk. D.  Uhrm.-Ztg.  10.  2.  p.  31 
— 32.  3 ill.  (Konstruktion  der  Fabrik 
Wolfhagen.  Antrieb  des  Schlag-  und  Geh- 
werkes erfolgt  durch  Elektromotor,  der  an 
2 Trockenelemente  angeschlossen  ist.)  2,99 


2,99 — 2,103 


Die  F e r n t h e r m o m eter-Anlag  en 
im  neuen  städtischen  Krankenhause  in 
Düsseldorf.  6 p.  8 . 09.  3 ill.  (Sonderab- 
druck aus  der  Haustechn.  Rdsch.  12.  Jg. 
Nr.  12.  Beschreibung  der  von  der  Hart- 
mann  & Braun  A.-Q.  in  Frankfurt  a.  M. 
ausgeführten  Anlage.  Die  elektr.  Instru- 
mente sind  als  Differentialgalvanometer 
geschaltet  und  von  der  Spannung  der  Meß- 
batterie unabhängig.  2.99 

Siemens  & Halske  Akt. -Ges.,  Berlin: 
Kontrolleinrichtungen  für  Nebenuhren, 
welche  durch  von  einer  Hauptuhr  bewirkte 
Stromwechsel  betrieben  und  sämtlich 
gleichzeitig  fortgeschaltet  werden.  DRP 
216  439.  29.  8.  08.  (Während  eines  von 
. der  Hauptuhr  zur  Fortschaltung  der  Neben- 
uhren bewirkten  Stromschlusses  wird  eine 
vorübergehende  Änderung  des  el.  Wider- 
standes der  Nebenuhr  und  damit  eine 
Änderung  des  normalen  Strombezugs 
derselben  bewirkt,  wodurch  in  der  Zentrale 
erkennbar  wird,  daß  die  Nebenuhr  dem 
Fortschaltimpuls  gefolgt  ist.)  2,99 

Thiesen,  F.:  Der  drahtlose  Betrieb  elektri- 
scher Zentral-Uhrenanlagen.  Leipz.  Uhrm.- 
Ztg.  17.  Jg.  10.  2.  p.  31—32.  (Polemik  mit 
Dr.  Gradenwitz,  der  im  Prometheus  die 
von  Morawetz  und  Reithoffer  aufgestellte 
Wiener  Zentraluhrenanlage  beschrieben 
hat.)  2,99 

Thiesen,  F.:  Der  Betrieb  einer  Straßenuhr 
durch  Starkstrom.  D.  Uhrm.-Ztg.  10.  2.  p. 
25—26.  (Berechnungen  über  Stromver- 
brauch und  Widerstand  einer  el.  Straßen- 
uhranlage. Anordnung  von  Stromwechsel- 
kontakten.) 2,99 


VI.  Divers  VI  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 


1.  Science  electro-  1.  Electro  - Medicine. 
medicale.  (2,100—102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Rockwell,  A.  D.:  Incandescent  and  Are 

Light  in  Medicine.  El.  Engineer.  Vol.  45. 
4.  p.  102.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  2.  p. 
78  -79.  2,100 

LHtra-Violet  Rays  and  Disease.  111. 
Eng.  Vol,  2.  12.  p.  838.  (Some  conflicting 
suggestions  of  different  authorities.)  2,100 

Alexander,  Bela:  Über  Röntgenbilder.  Ver- 
handl.  d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  19.  Bd.  V. 
p.  95  — 98.  (Verfasser  hält  es  für  not- 
wendig, bei  Beurteilung  des  Bildes  das 
Vergrößerungsglas  zu  gebrauchen,  weil 
die  X-Strahlen  selbst  so  kleine  Knochen- 
punkte zeichnen,  daß  sie  auch  von 
dem  guten  Auge  nicht  wahrgenommen 
werden,  und  weil  der  Gebrauch  des  Ver- 
größerungsglases zur  Entwirrung  kompli- 
zierter Knochenverhältnisse  oder  Ver- 


11J 


hältnisse  des  verschieden  getonten 
Knochengewebes  führt  und  richtige  Daten 
liefert,  Das  richtige  Bilderlesen  hat  von 
der  Glasseite  zu  geschehen.)  2,101 

Alexander,  Willy:  Über  einen  ungiftigen 

Ersatz  des  Wismut  in  der  Röntgenologie. 
Verhandl,  d,  D.  Röntgen-Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  146-  48.  (Es  wird  über  Ver- 
suche berichtet  den  Magneteisenstein  für 
die  menschliche  Röntgenologie  nutzbar  zu 
machen.  Magneteisenstein  ist  ungiftig  u. 
absorbiert  Röntgenstrahlen  genügend.) 

2,101 

Loose,  Gustav:  Die  Röntgen-Abteilung  des 
städtischen  Krankenhauses  in  Bremen. 
Fortschr.  Röntgenstr.  10.  Bd.  XIV.  5. 
p.  313  -22,  4 ill.  3 fig.  (Beschreibung  der 
Einrichtung,  der  Apparate  und  des  Be- 
triebes der  Röntgen-Abteilung  der  städt. 
Krankenanstalt  in  Bremen.)  2,101 

R ö n t g e n - Transverter,  s.  2,32.  2,10t 

Walter:  Das  Milliamperemeter  als  Dosie- 
rungsinstrument. s.  2,17.  2 101 

C.  Lorenz,  A.-G.,  Berlin:  Thermopene- 
tration.  8°.  18  p.  3 fig.  5 ill.  Druckschrift 
129.  (Apparat  für  innere  Erwärmung  von 
Körperteilen  mittels  ungedämpfer  Hoch- 
frequenz-Ströme, Prinzip  und  Schaltung. 
Beschreibung.  Gebrauchsanweisung.  An- 
wendungsgebiet ) 2,102 

Nesper,  E.:  Wärmeeinwirkung  durch  Hoch- 
frequenzströme in  organischen  Geweben. 
(Thermopenetration.)  Physikal.  Z.  10.  1. 
p.  20 — 24.  (Die  Methode  beruht  auf  d.  An- 
wendung der  mittels  eines  Poulsen- 
Lorenz  sehen  Lichtbogengenerators  er- 
zeugten Hochfrequenzströme.  Für  die 
Wärmeeindringung  sind  die  Leitungs- 
ströme ausschlaggebend,  die  Verschie- 
bungsströme sind  praktisch  nicht  nach- 
weisbar) 2 102 

Rosen:  Über  Thermopenetration.  Ther. 

Rdsch.  10.  4.  p.  62—63.  1 fig.  (Es  wird  die 
Erzeugung  der  kontinuierlichen  Hoch- 
frequenzströme durch  den  Poulsenschen 
Lichtbogen  und  ihre  Anwendung  zur  Über  - 
tragung von  Wärme  in  die  Tiefe  organi- 
scher Gewebe  beschrieben.)  2,102 


2.  Electrometeorolo-  2.  Electro  - Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestrial  Cur- 
ques.  (2,103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erdströme.  (2,103) 

Damages  by  Electrolysis.  Munic.  Jl. 
Engin.  Voi.  28,  1.  p.  19.  (What  European 
cities  do  to  prevent  losses,  — Use  of  rail 
for  return  Circuit.  Connecting  raiis  to 
pipes.  Permissible  drop  in  potential.) 

2,103 

Investigation  of  Electrolysis  at  Win- 
nipeg. Telephony.  Vol  19.  L p.  8 9. 
(According  to  a report  made  by  Prof  L, 
A.  H e r d t , of  McGill  University,  the 


112 


2,lt)3— 2,104- 


serious  damage  to  telephone  cable  sheats 
and  other  subteranean  conductors  in 
Winnipeg  was  caused  principally  by 
remediable  faults  in  the  lay-out  and  phy- 
sical  conditions  of  the  electric  railway 
System.)  2,103 

Lindley,  W.  H : Bericht  der  Erdstrom- 

kommission. (Auf  d.  50  Jahres-  u.  Jubi- 
läumsvers.  d.  D.  V.  von  Gas-  u.  Wasser- 
fachmännern in  Frankfurt  a.  M.  09.)  Jl. 
Gasbeleuchtg.  09.  46.  p.  1004—05.  (Die 
Arbeiten  der  seit  1897  bestehenden  Erd- 
stromkommission, die  seit  1906  von  der 
aus  Vertretern  des  Gas-  u.  Wasserfachs 
u.  solchen  des  elektrotechnischen  bezw. 
elektrischen  Straßenbahnfachs  zusammen- 
gesetzten Vereinigt.  Erdstromkommission 
fortgesetzt  werden.)  2,103 

Un  nouveau  .procede  de  defense 
contre  la  grele.  Rev.  Hort.  1 Janv. 
10.  1.  p.  6.  (Ce  procede  consiste  ä in- 
staller  des  barrages  electriques  avec  des 
points  culminants  d’oü  partent  des  lames 
de  cuivre  aboutissant  ä des  nappes  d’eau: 
la  foudre  et  la  grele  se  trouveraient  ainsi 
evitees ) 2,103 

Presser,  Ernst:  Fortschritte  in  der  Erfor- 
schung der  atmosphärischen  Elektrizität. 
Schweiz,  El.  Z,  09.  49.  p.  587—89.  (Kurze 
Besprechung  der  neueren  Gewitter- 
theorie) 2,103 

Regenrinnen  als  Blitzableiter.  Beton- 
ztg.  09.  45.  p.  915.  (Um  die  Zerstörung 
der  R.  durch  Blitzschlag  zu  verhindern, 
wähle  man  stärkeres  Zinkblechrohr  und 
verbinde  das  untere  Rohrende  durch 
Eisen-  oder  Kupferdrahtseil  mit  einer 
Erdplatte.)  2,103 

Wetterfunkentelegramme  vom  . 
nordatlantischen  Ozean,  s.  2,93.  2,103 


3,  Divers.  (2,104)  3.  MIscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes,  (2,104) 


Elektromagnetische  Notbremse 
für  Transmissionen.  4°.  4 p,  1 ill,  3 fig. 
(Sonderabdruck  aus  El  Z,  09.  No.  16. 
Beschreibung;  Schaltung;  Anwendungs- 
beispiele einer  v.  d.  Felten  & Guil- 
leaume - La  h meyerwerken  in 
Frankfurt  a.  M.  ausgeführten,  mittelst 
Druckknöpfen  betätigten  Bremse  ) 2,104 


Fuchs,  Henri,  Genf:  Verfahren  zur  Behand- 
lung des  Bodens  mit  Elektrizität  unter 
gleichzeitiger  Verwendung  einer  Flüssig- 
keit. DRP  216  536.  8.  9.  07.  (Es  werden 
rohrförmige  Elektroden  verwendet,  die  in. 
den  Boden  eingetrieben  werden  u.  durch 
die  gleichzeitig  eine  Tränkung  d.  Bodens 
mit  Flüssigkeit  erfolgen  kann.  Spezial- 
form der  Elektrode  mit  wurzelartigen 
Ausflußrohren  am  im  Boden  liegenden 
Ende.)  2,104 

Fuchs,  Arno  u.  Fuchs,  Henri,  Genf  : Ver- 
fahren zur  elektrischen  Behandlung  von 
Pflanzen.  DRP  216  521.  8.  5.  06.  (Eine 
Pflanzenreihe  wird  mit  der  positiven,  eine 
nebenliegende  mit  der  negativen  Elek- 
trode verbunden.)  2,104 

Lertourne,  E.  L,  A.,  Rouen:  Feuer- 

schutzvorrichtung für  Kinematographen- 
bildbänder  mit  einer  elektromagnetisch, 
betriebene  Verschlußklappe  mit  Strahlen- 
gang der  Beleuchtungsquelle.  DRP 
216  326.  20.  11.  07.  (Verschlußklappe  tritt 
beim  Reißen  des  Bandes,  beim  Ablauf 
desselben  und  beim  Stillsetzen  der  An- 
triebsvorrichtung automatisch  in  Wir- 
kung. Verschiedene  Ausführungsformen.)  : 

2,104 

Lustgarten,  j.:  The  Manufacture  and  Test- 
ing  of  Rubber  Gauntlets.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1678.  p.  111 — 13.  1 fig.  2 ill.  (Me-  : 
thod  of  manufacture;  results  of  tests  on 
iinished  gloves.)  2,104 

Maschinenfabrik  Johannisberg, 
Klein,  Forst  & Bohn  Nachf.,  Geisern 
heim  a.  Rh.:  Elektrische  Sperrvorrichtung  , 
für  Schutzvorrichtungen  mit  herauf-  und 
herunterziehbarer  Schutzwand  an  Schnell- 
pressen. DRP  216  080.  12.  12.  08,  (Bei  ; 
aufgezogener  Schutzwand  wird  die  ln-  / 
gangsetzung  der  Presse  durch  e.  elektro-  ' 
magnetisches  Gesperre  verhindert.)  2J04 
Schnellsetzmaschinen  - G.  m.  b. 

H,,  Berlin.  Verfahren  zum  Steuern  von 
Setzmaschinen  mittels  Registerstreifens. 
DRP  216  375,  29.  3.  08,  (Zum  Zwecke 
des  Nächspationierens  ist  außer  den  die 
normale  Setztätigkeit  ausführenden  Mag- 
neten ein  von  einer  Zusatz-Lochkombina- 
tion des  Registrierstreifens  gesteuerter 
besonderer  Magnet  vorgesehen.)  2,104 
Elektrischer  Türriegel.  Z.  El,  Maschb. 
(Potsdam)  10,  1.  p.  6.  2 ill.  (Türriegei 
der  C.  Lorenz-A.-G„  Berlin.  Beschrei- 
bung) 2 104 
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ABKUERZUNGEN 

M.  — Month,  Monat,  Mois  | Soc 
Mag.  — Magazine 


allg.  — allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz.  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  - Association 
Bd.  * = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  -=  Bericht 
CB1.  — Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP,  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


'=  edition 

:==  electrical,  elektrisch 
Fig.  ==  figures 

Fg.  = Fortsetzung  folgt 

g£n.  ==  generale 
ges.  = gesamt 
H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 
ln. ===  illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 
Ind.  ==  Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch 
Jg,  y=  Jahrgang 
Jl.  ==  Journal 
Ldn.  = London 
Lfg.  = Lieferung 


Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.=  Monatsschrift 
n.  ==  neu,  new,  nouvel 
NY.  — New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc  — ProceMings 
Prot  — Protokoll 
publ  — publisher 
Quart=  Qiarterly 
Rdsch.  — Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

| s.  = see,  siehe 


= Society,  Soci£t£ 
op.  = Spalte 

Suppl.  = Supplement 

USP.  = United  States  Patent 
T.  — Teil,  Tome 
Tech.  -=  technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  Verein 
Verh  = Verhandlungen 
Vol  — Volume 
W = Woche,  week,semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  ==  Zeitschrift 

Zßl  = Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


ABREV1ATIONS 

Ed. 

El. 


S.  Generaiites,  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  i.  Encyclopaedäas, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(2,1)  books.  (2,1) 

J.  Encyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (2,1) 


McCIung,  R.  K.:  Conduction  of  electricity 
through  gases  and  radio-activity ; a text- 
book  with  experiments;  with  78  illustra- 
tions.  16+245  p.  Phil.,  P.  Blakiston’s 
Son  & Co.,  09.®  (Blakiston’s  Science  ser.) 
$ 1,50.  (Presents  in  simple  form  the 
fundamental  facts  and  explanatory  theo- 
ries. Suitable  experiments  are  described 
and  in  most  cases  the  results  to  be  ex- 
pected  are  given.)  2,1 

Elektro-  Ingenieur  - Kalender 
1910.  Hrsg.  v.  dipl.  Ingen.  Arth.  H. 
Hirsch  u.  berat.  Ingen.  Frz.  Wiiking.  10. 
Jg.  Kl.  8vo.  VIII,  326  p.  m.  fig.  u.  Schreib- 
kalender. Berlin,  Oscar  Coblentz.  M 
2,50.  2,1 

Fester,  ü.  C.  and  Porter,  A.  W.:  Eiemen- 
tarv  Treatise  on  Electricity  and  Mag- 
netism.  Founded  on  Joubert’s  Traite 
Elementaire  d’Electricite.  3rd.  edit.  8vo. 

1 8/4X5  + . 654  p.  Longmans,  09.  10  s. 

6 d.  2,1 

De  GraHigny,  FL:  Applications  scientifiques 
et  industrielles  de  l’electricite.  16°.  208 
p.  avec  fig.  Paris,  libr.  des  Annales,  9, 
rue  Bonaparte.  (Petite  bibliotheque  pra- 
tique  d’electricite.)  (Applications  de 
l’energie  electrique  au  traitement  des 
maladies,  ä la  medecine  et  ä la  Chirur- 
gie. Radiographie.  Rayons  X.  Dangers 
de  l’electricite.  Electrocution.  Applica- 
tions ä la  navigation  maritime  et 
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aerienne.  L’electricite  dans  les  rnines.) 

2,1 

Gullhaumon,  J.  B.  et  Tombeck,  D.:  Mo 

teurs  ä petrole  et  machines  electriques. 
8°.  194  p.  14  fig.  Paris,  libr.  Berger- 
Levrault  et  Cie.,  09.  4 frs.  (Supplement 
aux  “Elements  de  machines  ä vapeur 
marines”.)  2,1 

Herzog,  Jos.  u.  Feldmann,  Ciarence:  Ströme 
u.  Spannungen  in  Starkstromnetzen. 
(Sammlg,  Göschen.)  Kl.  8°.  109  p.  68  Abb. 
Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M — ,80. 

2,1 

Hobart,  H.  M.:  Electricity.  8vo.  8K^5X>. 

228  p.  Constable,  09.  6 s.  2,1 

Jahrbuch  des  Schweizerischen  Elektro- 
technischen Vereins,  s.  2,50.  2,1 

Jamieson,  Andrew:  A Practical  Elementary 
Manual  of  Magnetism  and  Electricity. 
8th.  edit.  thoroughly  rev.  and  enlarged. 
8vo.  734X4%.  414  p.  C.  Griffon,  09.  3 s. 
6 d.  2,1 

Meunier,  M.:  Memoire  sur  une  theorie  de 
l’electricite  et  son  application  ä la  pile 
hydro-electrique  . et  aux  phenomenes 
d’electrochimie.  8°.  63  p.  avec  fig.  Saint- 
Servan,  J.  Haize,  09.  2,1 

Morgan,  J.  L.  R..:  Physical  Chemistry  for 
electrical  engineers.  2nd  ed.,  rev.  12mo. 
10+249  p.  ill.  NY.,  John  Wiley  & Sons, 
09.  $ 1,50.  2,1 

Schenkel,  M.:  Elektrotechnik.  Ein  Lehr- 

buch f.  Praktiker,  Chemiker  u.  Indu- 
strielle. 8.  Aufl.,  vollständig  n,  bearb. 
Gr.  8°.  XII,  460  p.  310  ill.  Leipzig,  J. 
J.  Weber,  1910.  M 10,—.  2,1 


2.  Bibliographies,  2.  Bibliographies. 

(2,2)  (2,2) 

2,  Bibliographien.  (2,2) 

Louisville  (Ky.)  Free  Public  Library. 
List  of  practical  books  in  the  library  on 
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electricity,  machine  shop  practice,  ioun- 
dry  practice,  plumbing  and  woodworking; 
comp,  for  the  Southern  electrical  and 
industrial  exposition.  32  p.  Louisville, 
April,  09.  2,2 


3.  Biographies.  (2,3)  3.  Biographies.  (2,3) 

3.  Biographien.  (2,3) 


American  Electrical  Engineers.  Ei. 

World.  Vol.  55.  3.  p.  154.  1 portrait. 
(Biography  of  Frank  R.  Ford.)  2,3 


4 Historique.  (2,4)  4.  Historical.  (2,4) 

4,  Geschichtliches,  (2,4) 


Die  Elektrotechnik  im  Jahre  1909. 
(Ein  Rückblick.)  El.  Maschb.  1910.  1.  p. 
17—19.  (Verzeichnis  der  Fortschritte  im 
Bau  von  Elektrizitätswerken  u.  Kraft- 
übertragungsanlagen bezüglich  der  Größe 
der  Einheiten  u.  des  Ausbaues;  im  Bau 
von  Überlandzentralen  mit  hohen  Über- 
tragungsspannungen; auf  dem  Gebiete  d. 
elektr.  Beleuchtung;  des  elektromotori- 
schen Antriebes;  in  der  Anwendung  der 
Elektrizität  auf  Schiffen;  in  der  elektro- 
chemischen Großindustrie;  im  elektri- 
schen Bahnbetrieb  und  Bau  von  elektri- 
schen Fahrzeugen;  in  der  elektrischen 
Meßtechnik;  im  Bau  von  elektrischen 
Schalt-  u.  Regulierapparaten;  in  d.  Tele- 
graphie u.  Telephonie.)  2,4 

Taylor:  Early  History  of  Wireless  Tele- 
graphy.  s.  2,90.  2,4 


5,  Expositions.  (2,5)  5.  Exhibitions,  (2,5) 

5.  Ausstellungswesen,  (2,5) 


Chicago  Electrical  Show.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  4.  p.  174-80.  5 ill.  (Fifth 
annual  exhibition,  at  the  Coliseum, 
January  15—29.)  2,5 

L’e  1 e 1 1 r i c i t ä alla  esposizione  di  Nan- 
cy. Eiettricista.  09.  23.  p.  320—22.  1 ill. 
1 fig.  (Übersetzung  aus  Ind.  El.  09.  423. 
p.  349  ff.)  2,5 


6.  Associations  et  6.  Societies,  Con- 
congres,  (2,6)  gresses,  (2,6) 

6,  Vereine,  Kongresse,  (2,6) 


American  Institute  of  Electrical 
Engineers.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  4. 
p.  184—87.  3 fig.  (242th.  meeting  at  New- 
York,  14.  Jan.  1910.  Paper  read  by  Prof. 
W.  S.  Franklin  and  S.  S.  S e y f e r t 
on  "The  Space  Economy  of  the  Single 
Phase-Series  Motor”.)  2,6 

The  Faraday  Society.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1680.  p.  196-97.  1 fig. 
(Opening  of  Winter  Session  on  Jan. 
18th  1910.  Papers  read:  The  Electro- 


deposition  of  Alloys,  and  the  Electro- 
Analysis  of  Metals.)  2,6 

Protokoll  der  ordentlichen  General- 
versammlung des  Verbandes  Schweiz. 
Elektrizitätswerke.  Bull.  Schweiz.  El. 
Ver.  1910.  1.  p.  31—38.  2,6 

Protokoll  der  XXII.  ordentl.  General- 
versammlung des  Schweiz.  Elektrotech- 
nischen Vereins.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver. 
1910.  1.  p.  24—31.  2,6 

Strecker,  Prof.  I)r.:  Internationale  Zusam- 
menkunft höherer  technischer  Beamten 
der  staatlichen  Telegraphenverwaltungen 
in  Paris  im  September  1910.  Arch.  Post. 
1910.  2.  p.  25—27.  (Zweck  und  Aufgabe 
des  Kongresses.  Verhandlungsprogramm.) 

2,6 


7.  Enseignement,  7.  Technical  Educa- 
(2,7)  fion.  (2,7) 

7.  Bildungswesen.  (2,7) 


Dooley,  C.  R.:  The  Training  of  Non-Tech- 
nical  Men.  El.  Jl.  Vol.  7.  1.  p.  77—78.  2,7 
Entwurf  betr.  Leitsätze  für  die  einheit- 
liche Errichtung  von  Fortbildungskursen  , 
für  Starkstrom-Monteure  und  Wärter 
elektrischer  Anlagen.  Mitt.  Oberschles. 
Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  86.  (Wieder-  , 
gäbe  des  von  der  Kommission  für  Mon-  , 
teurfortbildung  des  Verbandes  D.  Elek- 
trotechniker ausgearbeiteten  Entwurfs.) 

2,7 


8,  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(2,8)  Science.  (2,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (2,8) 


Barten,  Ernst:  Notwendigkeit,  Erfolge  und 
Ziele  der  technischen  Unfallverhütung.  , 
Gr.  8°.  101  p.  Groß-Lichterfelde,  A.  ( 

Troschel,  09.  M 3,—.  2,8 

Questions  pratiques  de  legislation 
ouvriere.  Les  accidents  occasionnes  par 
l’electricite  et  le  decret  du  11.  juillet 
1907.  Par  A.  B.  Rev.  Ind.  40e  An.  09. 
43.  p.  426;  44.  p.  438.  (Classement  des 
installations  electriques.  Installations  des 
machines,  appareils  et  lampes.  Tableaux 
de  distribution  et  locaux.  Installation 
des  canalisations.)  2,8 


9.  Jurisprudence  9.  Industrial  and  Pa- 
technique.  (2,9)  tent  Law  (2,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (2,9) 


Denkschrift  zur  Reform  des  Patent- 
gesetzes. Hrsg,  vom  Verein  deutscher 
Maschinenbau-Anstalten,  Düsseldorf.  Zur 
Sachverständigen-Sitzg.  am  7.  XII.  1909 
in  Berlin.  Lex.-8°.  14  p.  Berlin,  Julius 
Springer,  09.  M — ,60.  2,9 

Eignet  sich  die  Rechtsform  der  Genos- 
senschaft für  die  Errichtung  von 


2,9—2,10 


elektrischen  Überlandzentralen.  El.  Ma- 
schin.  Betr.  1910.  4.  p.  25-27.  (Nach 
einem  Vortrage  von  Saalfeld  vor  der 
Landwirtschaftskarnmer  für  Anhalt.  Es 
wird  eine  Reihe  von  Bedenken  gegen  die 
Anwendung  der  Genossenschaftsform 
geltend  gemacht.)  2,9 

lialieux,  A.:  Legislation  sur  les  distribu- 
tions  d’energie  electrique.  Rev.  Univ. 
Mines.  53e  An.  Vol.  XXVIII.  2 Nov. 
09.  p.  181—92.  (Principes  des  legislations 
etrangeres  — en  Suisse  et  en  France  — . 
Regime  des  distributions  d’energie  on 
Belgique.)  2,9 

Kausen,  J«:  Die  Radiotelegraphie  im  Völ- 
kerrecht. 8°.  95  p.  München,  J.  J. 

Lentner,  1910.  M 2,—.  2,9 

Der  von  mehreren  eingereichten  Anmel- 
dung kann  das  Prioritätsrecht 
des  Art.  4 des  UV.  auch  dann  zustehen, 
wenn  die  ausländische  Anmeldung  nicht 
von  ihnen  allen  bewirkt  ist;  es  genügt, 
daß  der  im  Inland  Hinzugekommene  sein 
Recht  von  den  anderen  ableitet.  Ein 
Deutscher  kann  zuerst  im  Ausland  an- 
melden u.  für  die  nachfolgende  deutsche 
Anmeldung  das  Prioritätsrecht  geltend 
machen.  Bl.  Pat.-Must.-Zeichenwes.  1910. 
1.  p.  5—6.  (Entscheidung  des  Deutschen 
Patentamts,  Beschwerdeabteilung  I,  vom 
3.  7.  09.)  2,9 

Bei  der  Prüfung,  ob  eine  angemeldete 
Erfindung  Gegenstand  eines  älteren  Pa- 
tents ist,  welches  nur  einen  allgemeinen 
Anspruch  enthält,  ist  ein  durch  Beschrei- 
bung und  Zeichnung  erläutertes  Aus- 
führungsbeispiel trotz  Fehlens  eines  ent- 
sprechenden Unteranspruchs  als  mitge- 
schützt anzusehen.  Insoweit  sind  die 
nicht  vorveröffentlichten  Unterlagen  des 
älteren  Patents  bei  der  nach  § 3 Abs.  1 
PG.  zu  treffenden  Entscheidung  heran- 
zuziehen. Bl.  Pat.-Must.-Zeichenwes.  1910. 
1.  p.  4—5.  (Entscheidung  des  Deutschen 
Patentamts,  Beschwerdeabteilung  I,  vom 
8.  5.  09.)  2,9 


10,  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (2,10)  nisation.  (2,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (2,10) 


Adreßbuch  der  Elektrizitäts-Branche 
u.  der  damit  verwandten  Geschäfts- 
zweige v.  Europa.  1909/1910.  II.  Bd. 
Ausland.  Gr.  8°.  III,  548,  22  u.  46  p. 
Leipzig,  Schulze  & Co.,  09.  M 15, — . 2,10 
Auftragsquellen.  Verbandsnachr., 
Beil.  z.  Elektrizität.  1910.  3.  p.  20 — 21. 
(Es  werden  die  Bestrebungen  der  In- 
industrie, speziell  der  AEG.,  besprochen, 
die  darauf  hinzielen,  sich  finanziell  ab- 
hängige Unternehmen  als  Konsumenten 
für  ihre  Fabrikate  anzugliedern.)  2,10 
Die  deutsche  Ausfuhr  in  elektrotech- 
nischen Erzeugnissen  nach  China  im 
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Jahre  1908.  Helios,  Export  - Z.  09.  50. 
p.  2220  — 21.  (Statistische  Vergleichs- 
zahlen für  1907  und  1908.)  2,10 

Bridge:  Etat  actuel  de  l’industrie  elec- 

trique en  Angleterre.  Electricien.  09. 
991.  p.  407—12.  (Extrait  d’un  discours 
presidential  du  Dr.  Gisbert  Kapp  ä l’Inst. 
El.  Eng.)  2,10 

Cramb,  C.:  How  the  Contraetor  can  Co- 
operate  with  the  Supply  Authority.  El. 
Field.  Vol.  3.  1.  p.  1—2.  2,10 

Die  deutsche  Ein  - und  Ausfuhr  elek- 
trotechnischer Erzeugnisse  im  Jahre 

1909.  El.  Z.  1910.  6.  p.  153—56.  (Aus- 

führliche statistische  Zahlen.  Vergleich 
mit  1908.)  2,10 

Die  elektrotechnischen  Erzeug- 
nisse in  dem  Entwürfe  zu  einem  neuen 
schwedischen  Zolltarif.  Aus  dem  v.  dem 
Zolltarifausschuß  dem  schwed.  Finanz- 
ministerium vorgelegten  Tarifentwurf 
übers,  auf  Veranlassg.  des  Ver.  zur  Wah- 
rung gemeinsamer  Wirtschaftsinteressen 
der  d.  Elektrotechnik.  Lex.-8°.  40  p. 

Berlin,  Georg  Siemens,  09.  M.  2, — . 

2,10 

Freeman:  The  Contraetor.  s.  2,50.  2,10 

Gilles,  P,:  Die  Elektrizität  als  Triebkraft 
in  der  Großindustrie  und  die  Frage  der 
Kraftversorgung  im  rheinisch  - westfäli- 
schen Industriebezirk.  8°.  78  p.  Berlin, 
R.  Trenkel,  1910.  M.  3, — . (Eine  Unter- 
suchung der  Gründe,  die  die  Elektrizität 
zu  der  für  die  Großindustrie  vorteil- 
haftesten Betriebskraft  machen.  Verfasser 
charakterisiert  als  in  der  Entwicklungs- 
tendenz liegend  die  steigende  Verwertung 
der  industriellen  Abgase  zu  Energie- 
zwecken.) 2,10 

Niethammer,  F„:  Neue  städtische  Elektrizi- 
tätssteuer. El.  Maschbau.  09.  4L  p.  947 
— 48.  (Bemerkungen  zu  der  in  Brünn 
eingeführten  Elektrizitätssteuer.)  2,10 
Nochimson,  M.:  Die  elektrotechnische  Um- 
wälzung. Eine  nationalökonomische  Studie 
üb.  den  Einfluß  der  Elektrizität  auf  unsere 
Wirtsch.  u.  auf  die  Betriebsformen, 
gr.  8°.  VII,  119  p.  Zürich,  E.  Speidel, 

1910.  M.  2,—.  2,10 

Röper,  Aug. : Die  Unterseekabel.  (Wirtsch.- 

u.  Verwaltungsstudien  m.  besond.  Be- 
rücksicht. Bayerns.)  Hrsg.  v.  Prof.  Dr. 
Geo.  Schanz,  gr.  8°.  XIV,  196  p.  m.  1 
Karte.  Leipzig,  A.  Deichert,  1910. 
M.  6,—.  2,10 

Die  schweizerische  elektrische 
Industrie  auf  dem  Weltmärkte.  Ver- 
bandsnachr., Beil,  zu  Elektrizität.  1910. 
3.  p.  18 — 20.  (Statistische  Angaben  über 
die  Entwicklung  der  Schweiz,  el.  In- 
dustrie. Exportziffern.)  2,10 

Electrical  Securities.  Verbandsnachr., 
Beil,  zu  Elektrizität.  1910.  3.  p.  21—22. 
(Auszug  aus  einem  Vortrage  von  V an- 
der 1 i p vor  der  Nat.  El.  Li^ht  Assoc. 
Es  wird  die  Notwendigkeit  einer  Steige- 

E 11* 
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2,10  —2,12 


rung  der  Marktfähigkeit  der  Aktien 
elektrischer  Zentralen  durch  Zusammen- 
fassung in  großen  Finanzgesellschaften 
erörtert.)  2,10 

Thermal  Values  of  Coal,  Gas  and 
Electricity.  Gas  World.  Vol.  52.  1330. 
p.  62.  (Thermal  comparison  between 
coal,  gas  and  electricity.)  2,10 

Thurn:  Die  Bedeutung  des  lokalen  Nach- 
richtenverkehrs. s.  2,89.  2,10 

Unfälle  im  Jahre  1909,  hervorgerufen 
durch  Leuchtgas,  Petroleum,  Azetylen  u. 
Elektrizität  Verbandsnachr.,  Beil.  z. 
Elektrizität.  1910.  4.  p.  28  — 31.  5 tab. 
(Statistische  Übersichten  über  Ursachen, 
Unfallorte  u.  Folgen  der  Unfälle.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
Feiectricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität, 

A)  GeneraHtes,  (2,11)  A.  General,  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


Becker,  A.  u.  Baerwald,  H.:  Zur  Kenntnis 
der  Elektrizitätsträger  in  Gasen:  Über 
die  durch  Kathodenstrahlen  erzeugten 
Elektrizitätsträger.  (Aus  dem  radiolog. 
Institut  d.  Universität  Heidelberg.)  Vor- 
gelegt v.  P.  L e n a r d.  Jg.  09.  Gr.  8 . 27 
p.  m.  8 fig.  Heidelberg.  Carl  Winter,  09. 
M.  1,—.  (Sitzungsber.  der  Heidelberger 
Akademie  der  Wiss.)  2,11 

Bouchert,  L,:  Perturbations  provenant  de 
dissymetries  dans  les  recherches  sur 
l’electrostriction.  Extrait  du  Jl.  de  phy- 
sique,  sept.  09.  8°.  20  p.  avec  8 fig. 

Paris,  97,  boulevard  Arago,  09.  2,11 

Che  cosa  e l’elettricitä.  Elettricista.  09. 
23.  p.  318—20.  (Übersetzung  eines  Ka- 
pitels aus  Sir  W.  Ramsays  Essays.) 

2,11 

The  Discovery  of  Radium.  Jl.  Frankl. 
Inst.  Vol.  167.  09.  5.  p.  359  — 61.  2 ill. 
(The  researches  by  which  Professor  and 
Madame  Curie  were  led  to  the  discovery 
of  radium.  Report  of  the  Franklin  In- 
stitute through  its  Comittee  on  Science 
and  the  Arts.)  2,11 

Hallwachs,  W.:  Über  die  lichtelektrische 
Empfindlichkeit  des  Kaliums  als  Funk- 
tion der  Wellenlänge.  Separatabdr.  aus 
den  Ann.  d.  Physik.  09.  Bd.  30.  p.  593-97. 
(Angaben  über  lichtelektrische  Empfind- 
lichkeit und  thermoelektrische  Energie.) 

2,11 

Herrmann,  J.:  Glossen  zum  absoluten  Maß- 
system. *Z.  Schwachstromtechn.  1910.  2. 


p.  32—36.  2 fig.  (Verfasser  weist  nach, 
daß  die  dem  heutigen  absol.  Maßsystem 
zugrunde  liegende  Voraussetzung  der 
Dimensionslosigkeit  der  Permeabilität  << 
unrichtig  ist.  Nach  einem  Hinweis  auf 
die  genaue  Analogie  zwischen  den  mecha- 
nischen und  el.  Größen  macht  er  sodann 
Vorschläge  für  ein  neues  allgemein 
brauchbares  Maßsystem.)  2,11 

Schürmayer:  Ionen-  und  Elektronentheorie 
und  Röntgenographie.  Verhandl.  d.  D. 
Röntgen-Ges.  09.  Bd.  V.  p.  173 — 77.  2,11 


B.  Electrophysique.  B.  Electro  - Physics. 

(2,12)  (2,12) 

B.  Eleklrophysik.  (2,12) 


Boyer,  Jacques:  Nouveaux  appareils  de# 
physique  Chassagny.  Cosmos.  59e  An. 
1306.  p.  154—56.  5 ill.  (Baroscope  ä li- 
quide, electro-aimant  demontable;  elec- 
trometre,  magnetometre,  appareil  de  prof» 
jection.)  2,12 

DieseShorst,  H,  u.  Emde,  F.:  Vorschläge  für- 
die  Definition  der  elektrischen  Eigen-  l 
schäften  gestreckter  Leiter.  Schweiz.  El  : 
Z.  1910.  1.  p.  14—16.  Fg.  (Definitionen 
für  Kabel  etc.)  2,12  \\ 

Emde,  Fritz:  Die  mechanischen  Kräfte  auf  m 
leitende  Körper  im  elektrischen  Feld.  El.  ! 
Maschbau.  1910.  2.  p.  33—38.  3 fig.  (Die 
mechanische  Arbeit  ist  bei  konstanter  I 
Spannung  der  Zunahme  der  Energie  j 
gleich;  die  Arbeit  ist  der  Zunahme  der  ; 
Kapazität  proportional.  Ableitung  der-, 
wahrnehmbaren  Kraft,  die  auf  die  Ober-;: 
fläche  eines  leitenden  Körpers  wirkt,  aus  j 
den  fiktiven  Spannungen.  Berechnung  derü 
Gesamtkraft,  die  im  ungleichförmigen  ' 
Feld  auf  eine  kleine  ungeladene  Kugel  ; 
wirkt.)  2,12 

Emde,  Fritz:  Der  Energiestrom  in  Dynamo- 
maschinen. El.  Maschbau.  09.  40.  p.  915 
— 18.  3 fig.  (Die  Quelle  des  elektröf 
magnetischen  Energiestromes  ist  in  der 
Flächendivergenz  d.  Poyntingschen  Vek-' 
tors  zu  erblicken,  die  an  der  Magnetober- 
fläche durch  das  Zusammenwirken  des 
elektrischen  Flächenwirbels  mit  den  vom 
Belastungsstrom  erzeugten  magnetischen 
Kraftlinien  entsteht.)  2,12 

Momentaufnahmen  mit  Röntgen- 
strahlen. Helios,  Export-Z.  09.  51.  p.  2252 
—56.  1 ill.  (Angaben  über  ein  Verfahren 
von  Dessauer,  bei  dem  die  Strom-- 
Unterbrechung  durch  eine  Schmelzpatrone 
bewirkt  wird,  so  daß  nur  e i n momen- 
taner, sehr  kräftiger  Induktionsstoß  ent- 
steht, der  die  Röntgenröhre  zum  momen- 
tanen Aufleuchten  bringt.)-  2,12  t 

Pollock,  A„  Wellisch,  M.  e Ranciaud,  B y 
Riaccensione  dell’arco  elettrico.  Elettri- 
cista. 09.  24.  p.  342.  (Ergebnisse  von 
Untersuchungen  über  die  Bedingungen  für 
die  Wiederentstehung  d.  Lichtbogens  bei 


2,17a 


2,12— 

kurzzeitiger  Unterbrechung.  Auszug  aus 
Electrician,  13.  8.  09.)  2,12 

I Schwarzhaupt i Störende  und  fördernde  Ein- 
flüsse bei  der  Übertragung  elektrischer 
| Wellen,  s.  2,90.  2,12 

Tissot,  C.:  Les  oscillations  electriques. 

Principes  de  la  telegraphie  sans  fil.  Pet. 
8°.  464  p.  152  fig.  et  ill.  Paris,  0.  Doin 
& fiis,  1910.  Frs.  5,—.  2,12 


C.  Electrochimie.  C.  Electro- 

(2,13)  Chemistry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Krassa,  P.:  Das  elektromotorische  Ver- 
halten des  Eisens  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung der  alkalischen  Lösungen. 
(Diss.)  Karlsruhe.  1909.  8°.  2,13 

Schmidt,  Fr,:  Beiträge  zur  elektrolytischen 
Oxydation  des  Chroms.  8°.  56  p.  2 fig. 
tab.  Diss.  Berlin,  09.  (Einfluß  der  Zu- 
sätze, des  Anodenmaterials  und  der 
Temperatur.  Verschiedene  Untersuchun- 
gen. Elektrisches  Leitvermögen.)  2,13 
La  trasmutazione  dei  metalli  sotto 
l’influenza  del  radio.  Elettricista.  09.  23. 
p.  322.  (Auszug  aus  Bull.  Techn.  Suisse 
Romande,  25.  10.  09.  p.  231.)  2,13 

Walker:  The  Electrolytic  Theory  of  the 
Corrosion  of  Iron  and  its  Applications. 
Jl.  iron  Steel  Ins!  09.  Vol.  LXXIX.  p.  69 
—80.  6 ill.  (Discussion  p.  93—108.)  2,13 


2 Magtieüsme»  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 

2.  Magnetismus.  (2,14) 


Grimaldi,  G.  P.  e Accolia,  G.  D.:  Influenza 
delie  scariche  oscillatorie  e del  magne- 
tismo  sull’isteresi  elastica  del  ferro  per 
trazione.  Elettricista.  09.  24.  p.  329 — 31. 
(Risuitati  d’esperienze  eseguite  per  stu- 
diare  le  variazioni  che  l’isteresi  elastica 
di  un  filo  di  ferro,  assogettato  a trazione, 
subisce  in  un  campo  magnetico  e per 
effetto  deile  onde  elettriche.)  2,14 

Lehmann,  T.:  Methode  graphique  pour 

determiner  le  trajet  des  lignes  de  force 
dans  fair.  Extrait  de  Lum.  El.  No.  43,  44, 
45,  09.  4°.  19  p.  avec  fig.  2,14 

III.  Mesures.  IIS.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Messkunde. 


Magnetstähle.  Schweiz.  El.  Z.  1910. 
L p.  20—21.  3 tab.  (Versuchsergebnisse 
von  G.  Mars,  Tabellen  über  die  mag- 
netischen Eigenschaften  von  Wolfram-, 
Chrom-  und  Chromwolframstählen.)  2,14 
Herrmann:  Glossen  zum  absoluten  Maß- 
system. s.  2,11.  2,15 
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Hookham,  G,:  Resistance  Device.  USP 
946  364.  (Elimination  of  temperature 
errors  from  resistance  devices.  Resis- 
tance includes  a resistance  wire,  a mer- 
cury  column,  there  being  a number  of 
knots  in  the  wire  which  are  amalgamated 
and  the  mercury  column  being  movable 
along  the  wire.)  2,15 

Diesselhorst  u.  Emde:  Vorschläge  für  die 
Definition  der  elektrischen  Eigenschaften 
gestreckter  Leiter,  s.  2,12.  2,16 

Fleming,  J.  A.:  The  Measurement  of  the 
High-Frequency  Resistance  of  Metallic 
Wires.  Electrician.  Vol.  64.  p.  716 — 17. 

2,16 

Schwartz,  Prof.  A.:  The  Testing  of  Rubber 
for  Electrica!  Work.  Electrician.  Vol.  64. 
15.  p.  585—88;  16.  p.  629—32.  14  fig.  (Read 
before  the  Manch,  section  of  the  Inst,  of 
El.  Eng.  Description  of  machine  designed 
for  testing  rubber  by  hysteresis  methods. 
Results  of  tests  made  to  discover  the 
behaviour  of  rubber  under  various  con- 
ditions.)  2,16 

Keinath,  G.:  Untersuchungen  an  Meßtrans- 
formatoren. Diss.  T.  H.  München.  2,1? 
Laws,  F.  A.:  Determination  of  Constants  of 
Instrument  Transformers.  El.  World.  Vol. 
55.  4.  p.  223—24.  3 fig.  ^ 2,17 

M e ß i n s t r u ment  e.  Schweiz.  El.  Z. 
1910.  2.  p.  31 — 33.  6 ill.  (Beschreibung  und 
Besprechung  der  Instrumenttypen  der 
Firma  Trüb,  Fierz  & Co.,  Hombrechtikon, 
Schweiz.)  2,17 

M o t o r e i s e n für  Wechselstromzähler.  El. 
Anz.  1910.  8.  p.  89—90.  7 fig.  (Beschreibung 
einer  größeren  Anzahl  verschiedener  Pol- 
gestellformen.) 2,17 

Reiff,  H.  Über  Elektrometer.  (Aus: 

„Der  Mechaniker“.)  (Sammlg.  v.  Abh.  aus 
dem  Gebiete  der  Instrumentenkunde.) 
Lex.-8°.  24  p.  43  fig.  Nikolassee  bei  Ber- 
lin, F.  & M.  Harrwitz,  09.  M.  1,20.  2,17 

Messung  der  Speisepunktsspan- 
nung. Helios,  Fach-Z.  09.  51.  p.  473-/5; 
52.  p.  483—85.  13  fig.  (Allgemeines.  Meß- 
methoden bei  Benutzung  von  Prüfdrähten. 
Anwendung  von  Spezial-Ampere-  oder 

Voltmetern  ohne  Benutzung  von  Prüf- 

drähten; Beschreibung  derartiger  Instru- 
mentschaltungen.) 2,17 

Bahrdt,  W.:  Magnetische  > u.  magnetisch- 

elektrische Messungen  im  Unterricht. 
(Abh.  zur  Didaktik  u.  Philosophie  der 
Naturwiss.  Hrsg.  v.  F.  Poske,  A.  Höfler 
u.  E.  Grimsehl.  II.  Bd.  Lex.-8°.  55  p.  m. 
Abb.  Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M. 
2,40.  2,17a 

ReviSliod,  Methode  de  mesure  de  la  com- 

posante  horizontale  d’un  champ  magne- 
tique.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  1.  p.  6—8. 
(Description  d’une  methode  nouvelle 
derivee  de  celle  de  Gauss.  Elle  en  differe 
en  ee  qu’elle  mesure  simultanement  et  non 
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successivement  le  produit  et  * le  quotient 
du  moment  de  l’aimant.)  2,17a 

Rother,  Erich:  Beiträge  zur  Messung  und 

Berechnung  der  Eisenverluste  in  ellipti- 
scher, Drehfeldern  und  Wechselfeldern. 
El.  Maschbau.  09.  42.  p.  961—66;  43.  p. 
990—95.  17  fig.  (Es  wird  ein  Meßverfahren 
für  die  Eisenverluste  in  elliptischen  Dreh- 
feldern beschrieben  und  seine  Verwirk- 
lichung besprochen.  Nach  allgemeinen 
Betrachtungen  über  die  Ummagnetisie- 
rungsvorgänge in  elliptischen  Drehfeldern 
und  ihren  Spezialfällen  werden  die  Ge- 
setze der  Ummagnetisierung  eines  in  sol- 
chen Feldern  rotierenden  Eisenteilchens 
abgeleitet.  Es  wird  ein  Rechnungsver- 
fahren für  die  Eisenverluste  in  elliptischen 
Drehfeldern  abgeleitet  und  auf  seine 
Brauchbarkeit  geprüft.  Vergleichende 
Besprechung  vorhandener  Formeln  und 
Meßergebnisse  für  die  Eisenverluste  in 
reinen  Wechselfeldern.)  2,17a 

Dow,  j.  S.:  Das  Messen  von  Wolframlampen 
und  die  Theorie  des  Flackerphotometers. 
Z.  Beleucht.-Wes.  1910.  5.  p.  58.  Fg.  (Be- 
einflussung des  Flackerphotometers  durch 
physiologische  Eigentümlichkeiten  der 
Netzhaut.)  2,18 

Portable  Photometer  for  Filament 
Lamps.  El.  Engineer.  Vol.  45.  5.  p.  122. 
1 fig.  (Description  of  Photometer  with 
which  is  combined  a lamp  Voltmeter  and 
Wattmeter.)  2,18 

Gianoli:  Dispositif  electromagnetique  de 

freinage  pour  moteurs  electriques.  Brevet 
francais.  407  006.  14  sept.  09.  2,19 

Horschitz,  F.:  Asincronometro,  apparecchio 
per  misurare  lo  scorrimento  dei  motori 
asincroni.  Elettricista.  09.  23.  p.  323. 
(Kurze  Angaben  über  das  Prinzip  des 
Apparats  nach  El.  Kraftbetriebe,  24.  8.  09.) 

2,19 

Work,  L.:  Experience  on  the  Road.  El.  Jl. 
Vol.  7.  1.  p.  79 — 80.  1 fig.  (Testing  an 

armature  for  short-circuit  without  instru- 
ments.)  2,19 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik. 


L Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  A.  Cells. 

A.  Elemente. 

b)  Piles  primaires.  b)  Primary  Cells. 
(2,21)  (2,21) 
b)  Galvanische  Primärelemente.  (2,21) 


Byrne,  F.  W.:  Primary  Battery.  USP  946  009. 
(Zinc  carbon  battery  containing  atnmo- 


niurii  chlorid.  The  casing  has  an  imper- 
vious  lining  covered  with  an  insulating 
paint.)  _ 2,21 

Soc.  A.  Nobecourt  et  Cie.:  Flectrode 
depolarisante  pour  piles  electriques  et  son 
procede  de  fabrication.  Brevet  francais. 
406  868.  8.  Sept.  09.  2,21 


d)  Piles  secondaires.  d)  Secondary  Cells. 
(2,23)  (2,23) 

d)  Sekundärelemente.  (2,23) 


The  Edison  Nickel-Iron  Storage  Battery. 
El.  Railw.'  Jl.  Vol.  35.  4.  p.  159—60.  El. 
World.  Vol.  55.  3.  p.  75—77.  4 fig.  6 111. 
(The  Edison  Storage  Battery  Company, 
of  Orange,  NY.,  announces  the  completion 
of  the  new  Edison  cell,  which  is  now  beiii:< 
placed  on  the  market  for  traction  Service. 

In  outward  appearance  it  does  not  differ 
except  in  minor  details  from  the  original 
cell  brought  out  in  1901,  but  the  structure 
of  the  positive  plate  has  beeil  radicaliy 
modified  and  other  improvements  embodied  ; 
to  increase  the  capacity  and  durability.) 

2,23  ; 

E d i s o n ’ s Latest  Battery,  El.  Engineer. 
Vol.  45.  6.  p.  158—60.  2 ill.  (Description  , 
and  tests.)  2,23  ? 

Nya  Ackumulator  Aktiebolaget  ! 
Jungen:  Electrodes.  EP  7338  of  1909. 
(An  active  mass  of  iron  and  cadmium  in 
a finely  divided  state  is  mixed  together 
in  about  equal  parts  by  weight  in  an  active  ; 
state,  so  that  the  discharge  of  the  iron  , 
takes  place  according  to  a single  curve  oi  ■ 
potential,  namely,  the  high  potential  curve  j 
in  order  to  avoid  the  formation  of  ferric 
compounds  at  the  discharge  of  the  low  ■ 
potential  of  the  iron.)  2,23  j 

New  Storage  Battery  Car.  s.  2,53.  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  oi  Eiec- 
chines  electro  - mag-  tro-Magnetic  Machi- 
netiques.  (2,24 — 26)  nes.  (2,24 — 26) 

a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) j 

Emde:  Der  Energiestrom  in  Dynamo- 
maschinen. s.  2,12.  2,-4  | 

McAIHster,  A.  S.:  Improvement  of  power-  l 
factor  and  commutation  conditions  in 
single-phase  series  motors.  Jl.  Frankl. 
Inst.  Vol.  168.  09.  1.  p.  40—56.  12  fig.  2,26  j 
American  Institute  of  Electrical  En-  i 
gineers.  (The  Space  Economy  of  tue 
Single  Phase-Series  Motor.)  s.  2,6.  2,26 

Brown,  B o v e r i &.  Cie.,  Baden. 

Schweiz : Wechselstrom-Kollektor-Anläß- 
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1 2,26 — 2,28 

™— 

kenerator.  DRP  216  827.  10.  11.  08.  (Der 
Generator  wird  durch  Ströme  veränder- 
licher Spannung  und  Frequenz  erregt,  die 
er  größtenteils  selbst  liefert,  während  ein 
kleiner  Teil  der  Erregung  von  einer  Zu- 
satzmaschine geliefert  wird,  die  den  Tritt 
für  das  Netz  angibt.)  2,26 

Creedy,  F.:  Theory  of  the  Adjustable  Speed, 
Single-Phase,  Shunt  Induction  Motor.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  17.  p.  667 — 69.  6 fig.  (The 
several  methods  of  regulating  the  speed 
of  the  single-phase  induction  motor  are 
described  and  illustrated  by  tests  on  mo- 
tors  designed  on  the  principles  developed.) 

2,26 

Kloß,  Max:  Die  Stirnstreuung  in  Drehstrom- 
motoren. El.  Maschbau.  1910.  3.  p.  53— 
60.  9 fig.  (Berechnung  der  Stirnstreuung.) 

2,26 

Lertourne,  Amedee,  Rouen,  Frankr.:  Neben- 
schlußwechselstrom-Kollektormotor. DRP 
216  704.  10.  11.  07.  (Die  Selbstinduktion 
der  Feldwicklung  ist  ebenso  groß  wie  die 
des  Ankers;  in  den  Nebenschlußkreis  ist 
| ein  induktionsfreier  Widerstand  gelegt.) 

2,26 

Lohr,  C.  A.,  Chicago:  Drehstrominduktions- 
motor. DRP  216  651.  27.  10.  07.  (Stator 
und  Rotor  haben  verschiedene  Polzahl, 
zum  Zwecke  durch  Anschluß  des  einen 
oder  des  anderen  an  das  Netz  zwei  asyn- 
chrone und  durch  gleichzeitigen  Anschluß 
beider  Wicklungen  je  nach  Drehrichtung 
der  beiden  Felder  zwei  weitere  synchrone 
Geschwindigkeiten  zu  erzielen.)  2,26 
[Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m, 
b.  H.,  Berlin:  Drehstrom-Kollektormaschine 
mit  Serienschaltung.  DRP  216  771.  17.  2. 
09.  (Es  sind  statt  der  einfachen  Bürsten 
Doppelbürsten  vorgesehen,  die  unter  sich 
über  ohmische  oder  induktive  Wider- 
stände verbunden  sind,  um  ein  von  der 
Serienschaltung  unabhängiges,  regulier- 
bares System  zu  erzielen.)  2,26 

; Sumec,  J.:  Einfacher  graphischer  Beweis 

des  genauen  Diagrammes  des  Drehstrom- 
motors und  die  praktische  Verwendbar- 
keit dieses  Diagrammes  auf  dem  Prüffeld. 
El.  Z.  1910.  5.  p.  110 — 12.  9 fig.  (Es  wird 
zuerst  der  genaue  Kreis  (unter  Berück- 
sichtigung der  Statoreisen-  und  Kupfer- 
i Verluste)  aus  dem  verlustlosen  durch  Re- 
duktion des  Spannungsdreieckes  (ein- 
malige Inversion)  abgeleitet;  dann  werden 
die  Geraden  des  Drehmomentes  und  der 
Leistung  entwickelt,  und  es  wird  be- 
wiesen, daß  sie  das  Drehmoment  und  die 
Leistung  direkt  ohne  alle  Korrektions- 
faktoren abzulesen  gestatten;  zum  Schluß 
wird  eine  graphische  rechnungslose  Kon- 
struktion des  genauen  Kreises  und  der 
Geraden  aus  einfachen  Versuchsdaten  er- 
klärt.) 2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 

magnetiques,  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

«)  Generalites,  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 


Dettmar,  Geo.:  Erläuterungen  zu  den  Nor- 
malien f.  Bewertung  u.  Prüfung  v.  elek- 
trischen Maschinen  u.  Transformatoren, 
den  normalen  Bedingungen  f.  den  An- 
schluß v.  Motoren  an  öff.  Elektrizitäts- 
werke u.  den  Normalien  f.  die  Bezeichnung 
v.  Klemmen  bei  Maschinen,  Anlassern, 
Regulatoren  u.  Transformatoren.  Im  Auf- 
träge d.  Verb.  D.  Elektrotechniker  hrsg. 
2.  Aufl.  21,5X11  cm.  115  p.  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M.  2,40.  2,27 

Flagg,  R.:  Dynamo  Electric  Machine.  USP 
946  212.  (Uses  a core,  a winding  project- 
ing  beyond  the  core  and  a flexible  Support 
for  the  ends  of  the  winding  to  avoid  Vi- 
bration being  transmitted  to  the  winding.) 

2,27 

Niethammer:  Elektromotoren,  Umformer  u. 
elektrische  Motorantriebe,  s.  2,51.  2,27 

O x i d i z e d Aluminium  W i r e for  Rail- 
way  Motor  Field  Coils.  El.  Railw.  Jl.  Vol. 
35.  2.  p.  67 — 68.  (From  a paper  presented 
by  Mr.  Paulsmeier  to  a meeting  of  the 
German  Street  and  Interurban  Railway 
Association.)  2,27 

Peloux:  Dispositifs  pour  obtenir  un  couple 
moteur  invariable  et  independant  des 
variations  de  courant.  Brevet  francais. 
407  978.  20  sept.  09.  2,27 

Soc.  Aktiengesellschaft  Brown 
Boveri  et  Co.:  Dispositif  pour  le  refroi- 
dissement  des  machines  electriques.  Bre- 
vet francais.  408  008.  6 Oct.  09.  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Cur- 
rent continu.  (2,28)  rent  Machines. 

(2,28) 

ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Carter,  F.  W.:  Dynamo  Electric  Machine. 

EP  3352  of  1909.  (The  brushes  of  the 
machine  which  is  of  the  commutating  type, 
protrude  the  side  towards  the  receding 
commutator  Segment.  The  protuberance 
is  such  that  the  contact  between  the  brusn 
and  the  receding  segment  is  bounded  on 
the  side  towards  the  receding  segment  by 
an  edge  having  no  finite  portion  sensibly 
parallel  to  the  edge  of  the  receding  seg- 
ment.) 2,28 

Lafisse:  Induit  Brown.  Reparation  provi- 
soire  d’une  rupture  de  Circuit,  s.  2,64.  2,26 
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2,29— 2,36 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternativ  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


Jacoby,  fl.  C.  E.:  Alternating  Current  Com- 
rriutators.  EP  27  967  of  1908.  (In  repulsion 
or  other  motors  a V-shaped  cam  may  be 
employed  to  transmit  the  motion  of  the 
governor  to  the  brush  rocker.)  2,29 
New  Single  Phase  Motor  Design 
Discussed  at  Institute  of  Electrical  En- 
gineers. El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  4.  p.  152. 
(Discussion  on  a paper  entitled  “The  Space 
Economy  of  the  Single  Phase  Series  Mo- 
tor” which  was  presented  at  a meeting  of 
the  American  Institute  of  Electrical  Engi- 
neers on  Jan.  14  by  Prof.  W.  S.  Frank- 
1 i n and  S.  S.  S e y f e r t.)  2,29 


c)  Methodes  de  mise  c)  Working;  Starting 
eil  marche  et  de  and  Regulating  Me- 
reglage.  (2,30)  thods,  (2,30) 

c)  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 
(2,30) 


Chitty,  Henry,  Kenly,  Lange,  F.  M.  T.  und 
Mascord,  G.  W.,  London:  Verfahren  zur 
Umsteuerung  von  Elektromotoren,  die 
von  einem  selbsterregten  Generator  ge- 
speist und  durch  Änderung  der  Feldstärke 
desselben  geregelt  werden.  DRP  216  759. 
2.  8.  08.  (Der  remanente  Magnetismus  des 
Generators  wird  beim  Umsteuern  erst 
durch  einen  Iiilfsstrom  aus  einer  beson- 
deren Stromquelle  umgekehrt  und  dann 
erst  die  Selbsterregung  eingeschaltet.)  2,30 
Tragbarer  Fräsapparat  für  Kollektoren. 

s.  2,66.  2,30 

Moser,  Robert,  Charlottenburg:  Anordnung 
zur  selbsttätigen  Spannungsregelung  von 
Synchronwechselstrommaschinen  mit  Dreh- 
felderregung und  Stromwender.  DRP 
216  601.  7.  5.  09.  Zusatz  zu  207  519.  (Die 
zwangläufig  gekuppelte  Wechselstrom- 
erregermaschine ist  ebenfalls  ganz  oder 
zum  Teil  mit  Drehfelderregurtg  versehen.) 

2,30 

Porsche,  Ferdinand,  Wiener  Neustadt:  Ein- 
richtung zum  Einhalten  der  günstigsten 
Zugkraft  einer  Antriebsmaschine  bei  wech- 
selnder Zugkraft  an  der  angetriebenen 
Welle.  DRP  216  760.  26.  2.  08.  (Die  Ein- 
richtung besteht  aus  zwei  je  aus  Anker  und 
Eeldmagneten  gebildeten  Systemen,  bei 
denen  durch  eine  Feder,  die  die  Kraft  vom 
Antriebsmotor  auf  das  eine  System  über- 
trägt, eine  Vergrößerung  des  Luftspalts 
bei  dem  einen  und  eine  gleichzeitige  Ver- 
kleinerung bei  dem  anderen  System  ver- 
anlaßt wird.)  2,30 

Schmidt,  J.:  Die  Parallelschaltung  von 

Gleich-  und  Wechselstrom-Generatoren, 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der 
Ein-  und  Dreiphasen-Wechselstrommaschi- 


nen.  Helios,  Fach-Z.  09.  49.  p.  458—62; 
50.  p.  465—69;  51.  p.  475—79.  23  fig.  4 ill. 
(Erörterung  der  Parallelschaltungsbedin--- 
gungen.  Schaltschemata  für  Gleich-, 
Wechsel-  und  Drehstrorq.  Synchronisier- 
methoden. Methoden  und  Einrichtungen  j 
für  die  Belastungsverteilung.  Spezielle 
Schaltungen  und  Instrumente  für  Dreh-  | 
Strommaschinen.)  2,30  i 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs,  Transiormers.  (2,32 
(2,32—37)  —37) 

C.  Umformer,  Transformatoren  und 
Gleichrichter.  (2,32 — 37) 


Windmüller,  Konrad:  Umformung  elektrischer' 
Energie.  Welt  d.  Technik.  09.  16.  p.  303— 
06.  3 ill.  (Prinzip  der  Transformatoren. 

Umwandlung  v.  Gleichströmen  u.  Wech- 
selströmen. Der  Cooper-Hewitt-Gleich- 
richter.  Umwandlung  von  Wechselstrom 
in  Gleichstrom  durch  Elektrolyse.)  2,32 


Vetter,  Th.:  Der  Perioden  - Umformer  mit 

einphasig  belastetem  Sekundärstromkreise. 
(Diss.)  München,  1909.  8°.  2,33 


Allgemeine  Elektrizitäts-Ge  - , 
Seilschaft:  Electric  Transformer  Di-  , 
stribution.  s.  2,51.  2,35 

Avery,  A.  H.:  Auto-transformer  design:  a 
practical  handbook  for  manufacturers. 
contractors  and  wiremen.  8vo.  63.  p. 
NY.,  Spon  & Chamberlain,  09.  $ 1,50. 

2,35  : 

Caudrelier,  F.:  Du  röle  de  la  capacite  des  . 
electrodes  dans  la  decharge  des  in-  <; 
ducteurs.  Ind.  El.  09.  432.  p.  570—71. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä l’Acad. 
des  Sciences,  22.  11.  09.)  2,35  I 

Keinath:  Untersuchungen  an  Meßtransfor- 
matoren. s.  2,17.  2,35 

Laws:  Determination  of  Constants  of  In- 
strument Transformers,  s.  2,17.  2,35 


ary,  P.:  Theorie  de  Tinterrupteur  de 

Wehnelt.  Reponse  ä M.  Paul  Ludewig. 
4°.  3 p.  Paris,  rmpr.  Leve,  142, 

rue  de  Rennes,  09.  (Extrait  de  Lum.  tl 
09.  Nr.  46.)  2.36 

on  Keller,  F.  H,:  Means  for  Starting  Se- 
rially  Operated  Vapor  Converters.  USP 
946  053.  (For  starting  the  lamps  by  a 
starting  electrode  cooperating  with  the 
negative  electrode  with  means  whereby 
the  starting  current  causes  direct  current 
to  flow  between  the  starting  electrode 
and  the  main  electrode  of  the  next 
lamp.)  2,36  j 

’ierce,  G.  W.:  Crystal  Rectifiers  for  Elec-  \ 
tric  Currents  and  Electric  Oscillations. 
(Iron  Pyrites.)  Electrician.  Vol.  64.  18. 
p.  718—19.  1 fig.  (The  author  here  con- 
tinues  the  account  of  his  experiments 


2,36-2,40 
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on  crystal  rectifiers.  A curve  showing 
the  rectifying  action  of  iron  pyrites  is 
given,  and  the  results  are  compareü 
with  those  obtained  with  molybdenite.) 

2,36 

Reiniger,  Gebbert  5t  Schall,  Akt.- 
Ges„  Erlangen:  Schalldämpfer  für  elek- 
trolytische Unterbrecher.  DRP  216733. 
17.  11.  07.  Zusatz  zu  DRP  216  337.  (Der 
Luftbehälter  des  Dämpfungs-Luftpolsters 
ist  durch  einen  engen  Kanal  mit  der 
Außenluft  in  Verbindung  gesetzt.)  2,36 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bohines  de  reaction.  Choking  Cods,  (2,38) 
(2,38) 

D Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u,  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38)  


Preparation  des  bobines  pour  rota- 
t i v e s.  Papeterie.  Janv.  1910.  2.  p.  61 
—65.  3 fig.  2,38 


E,  AppareiSs  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  inteuses.  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Apparells  de  mise  a)  Starters  and  Re 
en  marche  et  de  gulators.  (2,39) 
reglage,  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Einzelantrieb  N 1236/37,  kombiniert 
für  Hand-  und  Motorbetrieb.  Druck- 
schrift der  Siemens-Schuckertwerke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p.  Selbstverlag, 
09,  4 fig.  (Antriebe  für  normale  Steuer- 
schalter, welche  Hand-  u.  Motorbetrieb 
gestatten.  Skizzen  über  die  Antriebs- 
arten. Behandlung  und  Montage  des 
Antriebs.  Schaltungsschema.)'  2,39 

Electromotor  Governor.  El.  En- 
gineer. Vok  45.  5.  p.  1Z6.  1 fig.  (De- 
scription  of  a new  form  of  speed  regula- 
tor  for  electromotors.)  2,39 

Felten  & Guiileaum  e-L  a h meyer- 
werke: Sicherheitseinrichtung  an  Mei- 
sterwalzen. s.  2,53.  2,39 

Hookham:  Resistance  Device,  s.  2,15.  2,39 
Siemens  & lialske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Kontaktvorrichtung,  besonders  zur  Rege- 
lung elektrischer  Größen,  mit  zwischen 
Anschlagkontakten  spielender  Kontakt- 
zunge. DRP  216  626.  25.  11.  06.  (Es  sind 
kurz  vor  den  eigentlichen  Kontakten 
kleine  Hilfskontakte  angeordnet,  durch 
die  Stromkreise  geschlossen  werden, 
die  zwecks  sicherer  Kontaktgebung  an 
den  Hauptkontakten  das  Drehmoment 
der  Kontaktzunge  verstärken.)  2,39 

Thomson,  E:  Resistance  Unit.  USP 

945  993,  (The  resistance  material  con- 


sists  of  granulated  Silicon  under 

pressure.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches, 

b)  Schalter. 

a)  Non  automatiques  a)  Non  - Automatic. 
(2,40)  (2,40) 

a)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 


Anderson,  C.  E, : Switch  Handle:  USP 

946  309.  (Rotary  snap  switch  with  a 
ratchet  between  the  handle  and  the  body 
of  the  switch  spindie  whereby  the  re- 
moval  of  the  handle  frorn  the  switch 
spindie  is  rendered  more  difficult.)  2,40 
Davies,  EL  Er.:  Dynamo  Field  Circuit 

Switches.  Electricity.  Vok  24.  1004.  p. 
78—81;  1005.  p.  88.  (Discussion  of  gene- 
ral principles.  Connections.)  2,40 

Dunning,  P. : Duplex  Two-Pole  Switch. 

USP  945  923.  (Two  switches  are  pivo- 
ted  on  a common  axis,  a .coil-spring 
closes  both  of  them  and  either  can  be 
opened  without  operating  the  other.) 

2,40 

Marshaü,  J.  E.:  Electric  Switch  Mecha- 

nism.  EP  27  244  of  1908.  (This  is  a 
portable  switch  into  which  a lamp  fits. 
The  switch  can  be  attached  to  a perma- 
nent switch.)  2,40 

Marshall,  N.:  Push  Button  Switch.  Re- 

ceptacle.  USP  945  969.  (For  an  elec- 
tric  snap  switch  consisting  of  side  walls 
and  a bottom  wall  with  end  walls  to 
which  a bridge  plate  is  attached  and 
provided  with  openings  for  the  wire.) 

2,40 

Peris.  P.  H.:  Fortschritte  auf  dem  Gebiete 
der  Installationsschalter.  Sonderabdr, 
aus  der  Elektrotechn.  Z.  09.  Heft  40.  4L 
6 p.  14  ill.  (Beschreibung  eines  neuen 
Schaltersystemes  der  Siemens- 
Schuck  e r t-W  e r k e und  seiner  An- 
wendung in  der  Praxis.  Zeta-Schalter 
u.  Zeta-Steckdosen.)  2,40 

Scott,  W.  M.:  Switch  Construction.  USP 
946  157.  (Flush  switches  mounted  in 
walls  in  which  the  plaster  is  prevented 
from  getting  into  the  receptacle  by 
closing  lids  held  in  place  by  the  switch 
mechanism  and  entirely  closing  the 
switch  box.)  2,40 

Siemen  s-S  chuckert - Werke:  Ein- 
richtung an  Fahrschaltern,  s.  2,53,  2,40 

Swalfow,  j.  G,:  Cut-Out.  USP  946  409.  (A 
cut-out  block  having  a plug  receptacle 
with  independent  means  for  carrying  a 
horizontal  fuse  above  it.)  2,40 

W a s s e r d i c h t e Moment  - Dreh- 
schalter für  Rechts-  und  Links- 
drehung. (System  Engel.)  DRP.  Preis- 
liste 34  d I der  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H„  Berlin.  4°.  8 p.  Selbstver- 
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2,40-2,44 


lag,  09.  6 fig.  7 ill.  (Beschreibung  der 
Schaltertype.  Zwei-  und  dreipolige  Aus- 
und  Umschalter.  Die  Schalter  eignen 
sich  speziell  für  Schiffsinstallationen, 
ferner  für  Bergwerksbetriebe,  Brau- 
ereien, Färbereien  etc.  Maßskizzen.) 

2,40 

Weeks,  H.  G<:  Connector  for  Electric  Con- 
ductors.  USP  945  995.  (A  plug  and 
socket  connector  in  which  one  member 
has  two  Circuit  terminals  and  the  coope- 
rating  member  three.)  2,40 


ß)  Automatiques.  ß)  Automatic,  (2,41) 
(2,41) 

ß)  Selbsttätige.  (2,41) 


Fisher:  Eiectrical  Safety  System  for  Use 
in  Mines.  s.  2,51.  2,41 

Hewlett,  E.  M.:  Circuit  Breaker.  USP 

946  220.  (Switch  which  opens  automati- 
cally  on  abnormal  current  with  time 
ümit  tripping  mechanism,  the  former 
being  controlled  by  a thermostat.)  2,41 
Schnitze:  Vorrichten  zum  Umschalten  des 
Farbenwechsels  bei  leuchtenden  Spring- 
brunnen. s.  2,51.  2,41 

Siemens  & Halske:  Kontaktvorrich- 
tung. s.  2,39.  2,41 

Thomas,  B,:  Eiectrical  Relay.  EP  20  772 
of  1908.  (In  this  relay,  which  is  inten- 
ded  for  use  with  such  gear  as  automatic 
accumulators,  arrangements  are  inade 
whereby  the  relay  shail  make  Circuit 
only,  the  Circuit  being  broken  else- 
where.)  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  Boards, 
et  instaSlations  de  Switch  Boxes  and 
distribution,  (2,42)  Switch  Plants.  (2,42) 
c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  und  Schalt- 
anlagen. (2,42) 


Dehler,  F.:  Neue  Motorschaltkästen.  El. 
Anz.  1910.  7.  p.  77—78.  2 fig.  3 ill.  (Be- 
schreibung von  Konstruktionen  der 
Voigt  &.  Haeffner  A.-Q.  in  Frank- 
_ furt  a.  M.)  2,42 

Feeder  P i 1 1 a r s for  Capstan  Control 
in  India.  Electrician.  Voi.  64.  18.  p.  717. 
2 ill.  (Description.)  2,42 

Miller,  H.  W. : A Large  Industrial  Plant 

Switchboard.  El.  World.  Vol.  55.  4.  p. 
221— 23.  2 fig.  1 ill.  (Description  of  Con- 
trolling devices  for  a gas  engine  gene- 
rating  equipment.)  2,42 

Schmidt,  J.:  Der  Motorschaltkasten,  dessen 
Aufbau  und  Verwendungszweck.  El. 
Anz.  1910.  10.  p.  111—13.  10  ill.  4 fig.  Fg. 
(Beschreibung  einer  Anzahl  Konstruk- 
tionsformen.) 2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  tecting  Apparatus. 

d)  Sicherungen. 

et)  Dispositifs  de  sü-  a)  Fuses.  (2,43) 
rete  pour  l’intensite. 

(2,43) 

a)  Stromstärkesicherungen.  (2,43) 


Kiement,  W.  u.  Perls,  P.  H.:  Unverwechsel- 
bare Schmelzstöpsel.  Versuche  und  Er- 
fahrungen auf  Grund  der  Vorschriften 
des  V.  D.  E.  Frankfurt  a.  M.  09.  4L  18 
p.  28  ill.  (Schaltungsschema  für  Kurz- 
schlußversuche. Abschmelzversuche.  Kri- 
tik der  Resultate.  Allgemeine  Betrach- 
tungen. Zusammenfassung.)  2,43 

Menzel,  Werner:  Verfahren  zur  Her- 

stellung elektrischer  unreparierbarer 
Schmelzeinsätze,  wie  Patronen,  Stöpsel 
oder  dergleichen.  Helios,  Fach-Z.  1910. 
4.  p.  51.  (Die  Schmelzfäden  werden 
nach  DRP  209  279  in  die  Stöpsel  einge- 
brannt oder  galvanisch  darin  niederge- 
schlagen.) 2,43 

Moffit,  A.  A.,  and  Andrews,  G.  E.:  Eiectri- 
cal Fuse  Block.  USP  946  251.  (Plurality 
of  contact  clips.  A separating  member 
with  a Perforation  of  particular  shape 
and  size  to  compel  the  use  of  a particu- 
lar fuse,  the  member  being  between  the 
clips.)  2,43 

Swallow:  Cut-Out.  s.  2,40.  2,43 


ß)  Dispositifs  de  sü-  ß)  Lightning  Ar- 
rete  pour  la  tension  resters,  (2,44) 
(parafoudres  etc.) 

(2,44) 

ß)  Spannungssicherungen  (Blitzableiter 
etc.)  (2,44) 


Blitz-  u.  Überspannungs  schütz 
von  Freileitungen,  s.  2,46.  2,44 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Lightning  Arresters.  EP  2529  of  1909. 
(This  electrolytic  lightning  arrester  com- 
prises  a plurality  of  fluid  containing 
trays  mounted  in  a single  Container.  The 
edges  of  the  trays  are  insulated  by  oil. 
Eiectrical  Connections  surrounded  by  oil 
connect  the  trays  in  polyphase  relation.) 

2,44  j 

liayden,  J.  L.  R.:  Electrolytic  Cell.  USP 
946  040.  (Contains  aluminium  electrodes 
and  is  used  as  lightning  arrester.  A 
heavy  liquid  is  arranged  underneath  the  j 
electrolyte.)  2,44 

Partridge  Safety  Device  for  Trans- 
formers. El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1679.  p.  i 
129-32.  3 fig.  6 ill.  (Description  of  a new 
device  for  safeguarding  against  acciden-  j 
tal  connection  between  the  primary  and  j 
secondary  of  a transformer,  invented  by 
Mr.  W.  Partridge.)  2,44  i 


Thomas,  F.  H.:  Lightning  Arrester.  USP 
946  080.  (An  alternating-current  Circuit 
with  a spark  gap  in  the  ground  Circuit 
with  a number  of  vapor  devices  in  the 
ground  Circuit  with  a number  of  shunts, 
each  containing  a condenser,  the  Ser- 
vern! shunts  connected  individually  so 
as  to  shunt  different  numbers  of  vapor 
devices.)  2,44 

Wiesinger,  A.  M.:  Electrical  Circuit  Pro- 
tector.  USP  946  413.  (For  protecting 
telephone  iines,  etc.,  from  sneak  cur- 
rents,  by  means  of  a heat  cartridge 
carrying  fusible  material  released  under 
heat,  which  device  is  placed  in  condi- 
tion for  another  Operation  without 
changing  the  cartridge.  The  cartridge 
consists  of  a tubulär  case  carrying  con- 
tacts  in  the  top  and  bottom  with  which 
the  fusible  material  engages.)  2,44 

Wood  and  Thoma:  Combination  Switch 

and  Lightning  Arrester.  s.  2,86.  2,44 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites,  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46)  


Bedingungen  für  fremde  Starkstrom- 
leitungen auf  Bahngelände.  El.  Z.  1910.  6. 
p.  141 — 42.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  3.  p. 
55 — 57.  Wschr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  4.  p.  66—67.  (Abdruck  der  vom 
1.  1.  1910  ab  gültigen  neuen  Bedingungen 
der  preuß.  Staatsbahnverwaltung.)  2,46 
Blitz-  u.  Überspannungsschutz 
von  Freileitungen.  El.  Z.  1910.  6.  p.  149. 
(Auszugsweise  Wiedergabe  des  in  der 
Nat:  Ei.  Light  Assoc.  erstatteten  Be- 

richts nach  El.  World.  Bd.  53.  09.  p.  1462. 
Der  Bericht  steht  z.  T.  in  Widerspruch 
mit  den  deutschen  Anschauungen.)  2,46 
Brick,  H.:  Drähte  u.  Kabel,  ihre  Anferti- 
gung u.  Anwendung  in  der  Elektrotech- 
nik. (Aus  Natur  u.  Geisteswelt.)  8 . 
IV,  108  p.  43  Abb.  Leipzig,  B.  G.  Teub- 
ner,  1910.  M 1, — . 2,46 

lipbeapparat  „Samson“.  El.  Maschin. 
Betr.  09.  24.  p.  201.  2 ill.  (Beschreibung 
eines  Apparats  zum  Herausziehen  von 
Pfählen,  Leitungsmasten  etc.)  2,46 

Kirstein,  O.:  ünvorschriftmäßige  Installati- 
onen. Elektrizität.  1910.  8.  p.  83 — 86.  Fg. 
(Es  wird  eine  Reihe  häufig  anzutreffen- 
der Verstöße  gegen  die  Verbandsnor- 
malien  besprochen.)  2,46 

Linke,  C.:  Erfahrungen  und  Verbesserungen 
bei  dem  Bau  und  der  Revision  von  Hoch- 
spannungsfreileitungen. Helios,  Export-Z. 
09.  48.  p.  2117—20;  49.  p.  2156—60;  50.  p. 
2209—2211;  51.  p.  2246—50.  8 fig.  14  ill. 
(Angaben  über  einen  Fehlermeldeapparat 
zum  Anzeigen  der  Kurzschlußstelle  u.  üb. 


Revisionshülfsmittel:  Hohlspiegel  an 

Stange,  Celluloid-Isolatorkappen,  die  bei 
Überschläge^  abbrennen  und  dadurch  die 
Fehlerstelle  anzeigen.  Eiserne  I solator- 
kappen.  Neue  Drahtbefestigung  an  Iso- 
latoren. Erdleitungen.  Induktionsstörun- 
gen von  Schwachstromleitungen  und  ihre 
Beseitigung.)  2,46 

Mattausch,  G.:  Die  Methode  von  Frick  zur 
Berechnung  elektrischer  Leitungsnetze. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  2.  p.  29—30.  1 fig. 
Fg.  (Durchrechnung  eines  praktischen 
Beispiels.)  2,46 

Watson,  E.  A.:  Lösses  of  Transmission  Lines 
Due  to  Brush  Discharge,  with  Special 
Reference  to  the  Case  of  Direct  Current. 
Electrician.  Vol.  64.  18.  p.  707 — 10.  7 fig. 
(The  author  first  discusses  previous  werk 
upon  the  subject  of  the  corona.  He  then 
describes  experiments  upon  the  loss  from 
wires  under  direct  current  pressures.  The 
direct-current  stress  required  to  produce 
this  loss  is  found  to  be  the  same  as  the 
maximum  alternating-current  one,  and  is 
substantially  the  same  whether  the  wire 
is  positive  or  negative,  provided  it  is 
clean.  For  dirty  wires  the  electric  stress 
is  lowered  much  more  for  negative  than 
for  positive  charges.)  2,46 

Watson,  E.  A.:  Perdite  atmosferiche  nei  fili 
di  trasmissione  a corrente  continua.  Elet- 
tricista.  09.  23.  p.  323-24.  (Ergebnisse  der 
Versuche  des  Verfassers  nach  Electrician, 
3.  9.  09.)  2,46 

Electric  Wiring  and  Fire  Risk  From  Ihe 
American  Standpoint.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1679.  p.  124—25.  (Discussion  of  a paper 
on  “Public  safety  in  relation  to  fire  pre- 
vention”  read  before  the  Western  Ass.  of 
El.  Inspectors  by  Mr.  W.  J.  C a n a d a.) 

2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien,  (2,47) 


Firme  Robert  Bosch  ; Systeme  d’attache 
pour  cäbles  conducteurs.  Brevet  francais 
408  114.  20  oct.  09.  2,47 

Claremont,  C.  A.:  Steel  Armouring  Electric 
Cables.  EP  6809  of  1909.  (The  Steel  tapes 
spirally  wound  round  the  cable  are  pro- 
vided with  longitudinal  ribs  in  such  man- 
ner  as  when  wound  upon  the  cable  to 
form  a channel,  which  prevents  tapes 
from  becoming  displaced.)  2,47 

Coyle,  D.  and  Howe,  F.  J.  O.:  Electric 

Cables,  their  Construction  and  Cost. 
12mo.  473  p.  ill.  NY.,  Spon  & Chamber- 
lain,  09.  $ 5,—.  2,47 

Fernie,  F.:  Electric  Cables.  Electrician.  Vol. 
64.  15.  p.  595—97;  16.  p.  632—35;  17.  p. 
665 — 67.  6 fig.  7 ill.  (The  author  deals  with 
the  various  types  of  insulation  at  present 
in  use  for  Underground  cables.  The  effect 
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2,47—2,49 


of  osmosis  and  the  properties  of  paper  and 
oil  as  used  in  paper  cables  are  considered. 
The  author  then  passes  to  vulcanised  bi- 
tumen,  and  gives  experiments  showing  the 
distructive  effect  of  alkalis  on  this  material. 
In  many  cases  the  condition  of  cable  in- 
sulation  depends  upon  whether  the  cable 
is  positive  or  negative.  Finally,  rubber 
cables  and  tests  for  rubber  are  discussed.) 

2,47 

A New  Ferro-Concrete  Mast  for 
Overhead  Lines.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1680.  p.  198.  2 fig.  (Under  the  name  of 

“Saxonia-mast”  a Leipzig  firm  has  recently 
introduced  the  improved  pole  construction. 
1t  is  of  rectangular  section,  and  is  erected 
so  that  the  longest  side  lies  in  the  dirdction 
of  greatest  stress.  It  is  iron-armoured  in 
both  the  lengthwise  and  the  crosswise 
directions,  and  is  provided  with  holes 
along  the  neutral  zone,  partly  to  save 
weight  and  material,  partly  to  reduce  the 
wind  pressure  and  partly  to  form  a naturaj 
ladder  for  climbing  the  pole.)  2,47 

Flexible  Transmission  Line  T o w e r s. 
Ei.  World.  Vol.  55.  3.  p.  177—78.  3 ill. 
(Departure  from  the  wind-mill  type  of 
construction  for  Steel  transmission-line 
towers.  These  towers  are  rigid  foi  stresses 
perpendicular  to  the  line,  but  have  a cer- 
tain  amount  of  flexibility  in  the  direction 
of  the  line.  Thus  they  possess  all  of  the 
strength  required  in  normal  Service,  and 
in  case  of  a break  in  the  line  each  tower 
bends  forward  somewhat  and  thereby 
relieves  the  strain  so  that  the  towers 
cannot  be  pulled  over  in  succession.)  2,47 

jacobi,  B.:  Aluminium  oder  Kupfer?  Helios, 
Export-Z.  09.  51.  p.  2269—72.  (Vergleich 
der  Eigenschaften  beider  Metalle  als 
Leitungsmaterialien.  Beispiel  für  die  Er- 
sparnis bei  Verwendung  von  Aluminium.) 

2,47 

De  Kermoäid:  Raccords  ä coincement  double 
pour  cäbles  electriques.  Electricien.  09. 
991.  p.  401—02.  3 fig.  6 ill.  (Description 
d’un  nouveau  type  double-conique.)  2,47 

Kuhlmann,  Karl:  Hochspannungsisolatoren. 

EL  Z.  1910.  4.  p.  87—90.  ill.  fig.  Fg.  (Ver- 
gleich der  verschiedenen  Typen.  Hänge- 
isolatoren: Stützisolatoren  alter  und  neuer 
Form.)  2,47 

Murray,  F.  E.:  Junction  Box.  USP  945  856. 
(For  Circuit  conductors  whereby  access 
to  the  junctions  is  prevented  by  means  of 
a block  with  grooves  for  a cover,  the 
cover  being  sealed.)  2,47 

Owen,  H.  L.:  Machine  for  Covering  Electric 
Conductors  with  an  Insulating  Material. 
EP  7532  of  1909.  (This  machine  comprises 
a bare  wire  reel,  rotatably  mounted  at  one 
end,  a rotary  insulation  applier,  a rotary 
device  for  compressing  the  insulation  upon 
the  fibre,  means  for  conveying  the  bare 
wire  reel  to  the  insulated  wire  reel,  and  a 


compensating  insulated  wire  reel  upon  the 
other  end  of  the  machine.)  2,47 

Farsons,  J.  EL:  Electric  Couplings.  EP  7345 
of  1909.  (The  metal  parts  of  electric 
couplings  of  the  snap  on  type,  and  the 
terminal  connections  of  one  member  are 
insulated  so  that  when  coupled  together 
the  elasticisty  of  the  indiarubber  insures 
good  electrical  and  mechanical  connection 
and  a high  insulation  water-tight  joint.) 

2,47 

Russell,  j.  C.:  Splicing  Ear  for  Electric  Con- 
ductors. EP  11  209  of  1909.  (The  splicing 
ear  is  composed  of  two  parts  halved  down 
the  middle.  The  parts  have  grooves  so 
that  when  secured  together  the  grooves 
constituting  passage  ways  for  the  cabie 
ends.)  2.47 

Schwartz:  Testing  of  Rubber,  s.  2,16.  2,47 

Verstärkung  und  Konservierung  der 
Holzstangen.  Helios,  Fach-Z.  09.  51.  p. 
479 — 80.  2 fig.  (Übersicht  über  die  neuere 
Literatur  dieser  Frage:  Angaben  über  die 
Betoneisenstangensockel  der  WiirttenL 
bergischen  Telegraphen  Verwaltung.  Ver- 
schlechterung der  Kupfervitriol-Impräg- 
nierung durch  längeres  Lagern  der  Stan- 
gen. Angaben  über  das  Konservierungs- 
verfahren von  Folsom.)  2,47 


Weicker,  W.:  Hochspannungs  - Isolatoren.  . 

Helios,  Fach-Z.  1910.  3.  p.  29—34;  4.  p.  41 
—45.  43  fig.  1 ill.  (Ausführliche  Bespre- 
chung der  Herstellung  von  Freileitungs- 
isolatoren, der  an  sie  in  mechanischer  und 
elektrischer  Hinsicht  zu  stellenden  Anfor-  ; 
derungen,  der  verschiedenen  Ausführung^-  t 
formen,  sowie  der  Prüfung  der  Isolatoren.) 

2,47  ; 


Westerman,  G.  H.:  Cold  Bending  of  Large 
Iron  Conduit.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p. 
169-70.  5 fig.  (How  to  make  bends  econo- 
mically  in  wrought-iron  conduit  of  nominal 
diameters  as  great  as  3)4  inch.  without 
the  aid  of  heat.)  2,47 


Construction  of  Electrical  Conduits. 
Munic.  .11.  Engin.  Vol.  28.  4.  p.  113—17.  7 
fig.  3 ill.  (Various  Systems  of  laying  con- 
' duits  for  electrical  cables  in  towns.  Two 
illustrations  of  recent  work,  one  in  a small 
city  the  other  in  a large  one,  are  descri- 
bed.)  2,4s 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations, 

2,  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Cen- 
centrales.  (2,49)  tral  Stations.  (2,49)  i 
A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgenihrte  Werke.  (2,49)  | 


Der  wasserbautechnisehe  Teil  des  A 1 b u 1 a - 
w e r k e s.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  3.  p.  41— 


2,49-2,50 
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44.  (Geschichtliches.  Beschreibung  der 
Bauwerke  und  des  Baues  derselben.)  2,49 
Be  Beausobre,  E.  H.:  Usine  hydroelectrique 
de  la  Lonza.  Rev.  Ind.  40e  An.  09.  43. 
p.  428.  (L'usine  de  la  Lonza  ä E Ackersand, 
pres  de  Viege  (Valais-Suisse)  a ete  con- 
struite  pour  cinq  groupes  dont  un  est 
acheve;  ies  quatre  autres  seront  installes 
successivement  jusqu’ä  concurrence  de 
30  000  chvx.  Chaque  groupe  aura  une 
force  maxima  de  6000  HP.  L’alternateur 
triphase  donne  directement  une  tension  de 
15  500  volts.)  2,49 

Electricity  in  a Country  Iiouse.  El. 
^ World.  Vol.  55.  3.  p.  160.  2 ill.  (Description 
of  a 205  hp.  Oil-engine  generating  equip- 
ment  for  the  supply  of  electric  light,  power 
and  heat.)  2,49 

Frote,  E.:  Elektrizitätswerk  Burglauenen 

der  jungfraubahn.  (Aus  Schweiz.  Bau- 
ztg.)  32X23,5  cm.  16  p.  ill.  u.  hg. 
Zürich,  Rascher  & Cie.,  09.  M.  — ,80.  2,49 
Eignet  sich  die  Rechtsform  der  Genos- 
senschaft für  die  Errichtung  von  elek- 
trischen Überlandzentralen?  s.  2,9.  2,49 

Haskms,  C.  D.:  Central  Stations  for  Towns 
of  1000  or  1,200  Inhabitants.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  2.  p.  83—85,  2,49 

Installation  Cost  of  a Modern  Steam 
Turbine  Plant.  El.  World.  Vol.  55.  3.  p. 
163.  (Detailed  costs  of  installing  a recently 
completed  2500-Kw.  central  Station  in  a 
building  having  an  ultimate  equipment  of 
10  000  k\v.)  2,49 

j u n i a t a Water  & Wate r-Po wer  Company. 
El.  World.  Vol.  55.  3.  p.  157—59.  7 ill.  (De- 
scripfion  of  combination  hydroelectric  and 
steam  generating  Station  at  Warrior 
Ridge,  Pa.,  with  the  transmission  System.) 

2,49 


Koester,  F.:  Hydroelectric  developments  and 
engineering;  a practical  and  theoretical 
treatise  on  the  development,  design,  con- 
struction,  equipment  and.  Operation  of 
hydroelectric  transmission  plants.  XXV, 
454  p.  ill.  and  fig.  NY.,  D.  Van  Nostrand 
Co.,  09.  (Bibliography  at  end  of  most  of 
the  chapters.)  ^ 2,49 

: Map  of  Chicago  Storage-Battery  Stations. 
El.  World.  Vol.  55.  4.  p.  240.  2,49 

Möller,  H.  N.:  Some  Applications  of  Con- 

: crete  and  Cement  to  a Central  Station 

System.  El.  Jl.  Vol.  7.  1.  p.  31 — 45.  3 fig. 
13  ill.  (Reinforced  switchboard  structures. 
Reinforced  cement  shelves  in  manholes. 
Cement  cable  arrnor.  Fire-proof  enclo- 
sures.  Reinforcing  poles.)  2,49 

Neubau  der  städtischen  Licht-  u.  Wasser- 
werke in  Posen.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg,  5.  p.  95-98.  ill.  fig.  2,49 

Robson,  Ph.  W.:  Internal  Combustion 

Engines  for  Electrical  Work.  El.  Times. 
Vol.  37.  956.  p.  127.  2,49 

{ Station  centrale  electrique  de  Cler- 
rn  o n t - F e r r a n d.  Par  J.  R,  Rev.  Ind. 
40e  An.  09.  44.  p.  436.  (Cette  Station 


comprend  6 goupes  turbo-alternateurs  de 
1200  chvx  et  4 turbo-excitatrices  de  76 
chvx.  Les  turbines  sont  construites  par 
la  maison  Escher-Wyss  et  Cie.  de  Zürich. 
Les  alternateurs  de  1000  kw  relies  aux 
turbines  par  des  accouplements  elas- 
tiques  Zodel,  donnent  une  tension  de  1000 
volts.  Le  courant  est  amene,  a 20  000 
volts,  ä Clermont-Ferrand  par  une  ligne 
de  30  km.)  2,49 

Thien,  Karl:  Das  märktische  Elektrizitäts- 
werk Mürzzuschlag.  El.  Maschbau.  1910. 
L p.  10—17.  6 fig.  2 ill.  (Beschreibung.) 

2,49 

Visite  de  l’usine  electrique  de  Saint- 
Denis.  Bull.  Soc.  Ind.  Min.  Xle  Vol. 
11.  Nov.  09.  Comptes  rendus.  p.  614 
— 18.  (Description  de  l’installation.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B)  Administration 

staiisüque»  (2,50)  and  Statistics.  (2,50) 

B,  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Adams,  A.  D.:  Motor  Loads  and  Incomes. 
El.  World.  Vol.  55.  2.  p.  107—08.  (An 
analysis  of  the  motor  business  of  sixteen 
central  Station.)  2,50 

Bernard,  S,:  Ein  Beitrag  zur  Popularisierung 
der  elektrischen  Beleuchtung.  El.  Masch- 
bau. 09.  35.  p.  809—10.  (Verfasser  be- 
handelt in  seinen  Ausführungen  die  Frage, 
ob  es  nicht  tunlich  wäre,  bei  Dampf- 
anlagen ebenso  wie  bei  Wasserkraft- 
anlagen den  Pauschaltarif  zur  Grundlage 
zu  machen.)  2,50 

Betriebsergebnisse  der  städtischen 
Elektrizitätswerke  in  Großbritannien.  El. 
Maschbau.  1910.  2.  p.  50.  (Betriebsergeb- 
nis des  städtischen  Elektrizitätswerkes  in 
Leeds  und  des  städtischen  Elektrizitäts- 
werkes in  Manchester  für  das  31.  3.  09. 
endende  Betriebsjahr.)  2,50 

Central- Station  Facts  and  Factors. 
El.  World.  Vol.  55.  2.  p.  110.  (Investment 
income  operating  and  other  data  of  seven 
central  stations.)  2,50 

Connections  of  Electricity  Supply 
Works.  Electrician.  Vol.  64.  16.  p.  627 
—28.  6 fig.  3 Tables.  (Diagrams  showing 
in  detail  the  progress  that  has  been  made 
in  electricitiy  supply  during  the  past  12 
months.)  2,50 

Dettmar:  Erläuterungen  zu  den  Normalien 
f.  Bewertung  v.  elektrischen  Maschinen, 
den  Bedingungen  f.  den  Anschluß  v.  Mo- 
toren an  oft.  Elektrizitätswerke,  etc.  s. 
2.27.  2,50 

Donaidson:  Qas-Producer  Plant  vs.  Central- 
Station  Service  for  Charging  Electric  Ve- 
hicles.  s.  2,51.  2,50 

Equitable  Charges  for  Tramway 
Supply.  Electrician.  Vol.  64.  17.  684—87. 
(Discussion  on  Mr.  H.  E.  Jerbury’s  paper 
read  beford  the  Inst,  of  El.  Eng.)  2,50 
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2,50—2,51 


Foster,  H.  A.:  Powewr-House  Economies  in 
Baltimore.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol,  56.  p. 
188—90.  3 ill.  2,50 

Freeman,  E.  H.:  The  Contractor,  The 

Manufacturer  and  The  Supply  Authority. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681.  p.  236—37. 

2,50 

Halleux:  Legislation  sur  les  distributions 
d’energie  electrique.  s.  2,9.  2,50 

Jahrbuch  des  Schweizerischen  Elektro- 
technischen Vereins.  Zwei  Teile.  4°.  u. 
fol.  Zürich.  09.  Fr.  Amberger,  vorm.  David 
Bürkli.  M 8,—.  (Enthält  im  zweiten 
Teile  die  Statistik  der  schweizerischen 
Elektrizitätswerke  für  das  Jahr  1908.)  2,50 
Die  Lieferung  elektrischer  Einergie  in 
kleinen  Städten  Nordamerikas.  El.  Anz. 
1910.  10.  p.  114—15.  (Ergebnisse  einer 
vergleichenden  Betrachtung  der  Belas- 
tungsverhältnisse und  Betriebsergebnisse 
von  12  Elektrizitätswerken  in  Städten  von 
33  000  bis  130  000  Einwohnern.)  2,50 
Die  Popularisierung  der  elektrischen 
Beleuchtung.  Ergebnisse  e.  Diskussion  in 
der  elektrotechn.  Zeitschrift.  (Aus  Elek- 
trotechn.  Ztschr.)  Lex.-8°.  27  p.  Berlin, 
Julius  Springer,  09.  2,50 

Propagande  des  usines  centrales  elec- 
triques  americaines  pour  augmenter  leur 
vente  d’energie.  Ind.  El.  09.  432.  p.  555. 
(Extrait  d’un  article  de  M.  E.  Eichel 
dans  El.  Kraftbetriebe,  24.  7.  09.)  2,50 

Protokoll  der  ordentlichen  Generalver- 
sammlung des  Verbandes  Schweiz.  Elek- 
trizitätswerke. s.  2,6.  2,50 

Rosenbaum,  L,:  Neuere  Ergebnisse  der 

Statistik  der  Elektrizitätswerke  in  Öster- 
reich im  Vergleiche  mit  den  Ergebnissen 
anderer  Statistiken.  El.  Maschbau.  09. 
52.  p.  1189—92.  5 fig.  (Darstellung  der 
Beziehungen  zwischen  der  Zahl  der  ange- 
schlossenen Glühlampen  und  Bogenlam- 
pen, dem  Verhältnis  der  Licht-  und  Kraft- 
anschlüsse und  der  Einwohnerzahl  der 
versorgten  Orte,  andererseits  der  Zen- 
tralenleistung, Anschlußwert  und  Anlage- 
kapital pro  Kopf  der  Bevölkerung  in  Ab- 
hängigkeit von  der  Städtegröße  und  Zen- 
tralenleistung.) 2,50 

Schmidt,  C.:  Stromverteilung,  Zählertarife, 
und  Zählerkontrolle  bei  städtischen  Elek- 
trizitätswerken und  Überlandzentralen. 
8°.  99.  p.  4 ill.  10  Taf.  Berlin,  Springer, 
1910.  M 2,60.  2.50 

Statistisches  über  kanadische  und 
amerikanische  Wasserkraftausnutzung.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  52—53.  1 fig.  1 
tab.  (Karte  der  Kraftübertragungsleitun- 
gen. Daten  über  die  verfügbaren  Wasser- 
kräfte.) c 2,50 

Urbach:  Die  elektrischen  Anlagen  der 

Straßenbahn  Hannover,  insbesondere 
deren  Überlandzentrale  . s.  2,52.  2,50 

Wiesengrund,  Max:  Erwiderung  auf  den 
Artikel  des  Herrn  Dr.  L.  Bernard,  Villach; 
„Ein  Beitrag  zur  Popularisierung  der 


elektrischen  Beleuchtung“.  El.  Maschbau. 
09.  40.  p.  930—31.  (Erwiderung  auf  den 
Artikel  in  El.  Maschbau.  09.  35.  p.  809 
—10.)  2,50 

Winkler:  Zur  Verallgemeinerung  des  Ver- 
brauches elektrischen  Stromes.  El. 
Maschbau.  09.  40.  p.  931 — 32.  (In  Bezug 
auf  den  Artikel  d.  Hr.  L.  Bernard:  „Ein 
Beitrag  zur  Popularisierung  der  elek- 
trischen Beleuchtung“  El.  Maschbau.  09. 
35.  p.  809—10.  erklärt  der  Verfasser,  daß 
eine  Popularisierung  nur  dann  möglich  ist, 
wenn  man  billige  Strompreise  einführt  u. 
die  Konsumenten  zu  sparsamer  Benut- 
zung des  Stromes  veranlaßt,  und  somit 
viele  Abnehmer  befriedigen  kann.)  2, ,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

l’energie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft : Electric  Transformer  Dis- 
tribution. EP  92  of  1909.  (A  relay  is 
provided  with  a winding  in  series  with 
the  transformer.  The  relay  connects  one 
or  more  transformers  in  parallel  with  the 
first  mentioned  transformer  when  the 
load  on  the  latter  increases  beyond  full  ■’ 
load  so  that  the  additional  transformers  { 
share  the  load  which  would  otherwise  \ 
overload  the  primary  transformer.)  2,51  | 
Allgemeine  Elektrizitäts  - Ge-Ü 
Seilschaft,  Berlin:  Turbogene- 

ratorenaggregat. DRP  216  729.  22.  4.  08.  I 
(Zwei  koachsiale  Doppelrad  - Dampftur- 
binen. Die  beiden  einander  zugekehrten 
Räder  arbeiten  auf  einen  zwischen  ihnen 
liegenden  Asynchrongenerator,  die  beiden 
unabhängig  von  ersteren  umlaufenden 
außen  liegenden  Räder  auf  je  einen  Syn- 
chrongenerator.) 251 

Barth,  Frdr,:  Die  zweckmäßigste  Betriebs-  i 
kraft.  3.  T. : Elektromotoren.  Betriebs-  j 

kostentabellen.  Graphische  Darstellun-  i 
gen.  Wahl  der  Betriebskraft.  2.  verm.  u. 
verb.  Aufl.  (Sammlg.  Göschen,  N.  Aufl.) 
kl.  8°.  114  p.  27  ill.  u.  fig.  Leipzig, 

Göschen,  1910.  M — ,80.  2,51  j 

Circulaire  du  ministre  des  travaux  pub-  j 
lies,  des  postes  et  des  telegraphes,  en 
date  du  8.  octobre  1909,  relative  ä l’orga- 
nisation  du  contröle  des  distributions 
d’energie  electrique  dans  les  communes.  * 
Lum.  El.  09.  49.  p.  313.  (Le  texte  du  | 
circulaire  est  reproduit.)  2,51  | 

La  commission  des  distributions  | 
d’energie  electrique.  Lum.  El.  09.  49.  i 
p.  313 — 14.  (Organisation  de  la  com- 


mission  comrne  eile  ä ete  arretee  par 
le  ministere  des  Travaux  pubiics.)  2,51 
iDecret  du  14  octobre  1909  relatif  ä 
rapplication  en  Algerie  de  la  loi  du  15 
juillet  1906  sur  les  distributions  d’energie 
electrique.  Lumiere  Electrique.  09.  49.  p. 
electrique.  Lum.  El.  09.  49.  p.  311 — 12. 
(Le  texte  du  decret  est  reproduit.)  2,51 
Dispositif  pour  coupler  et  decoup- 
ler  automatiquement  une  dynamo  associee 
ä une  batterie  d’accumulateurs  dans  une 
installation  electrique  d’eclairage.  Lum. 
LI.  09.  52.  p.  409—10.  1 fig.  (Brevet 
de  la  A.-G.  Brown  Boveri  & Co. 
La  dynamo,  dont  le  nombre  de  tours  varie 
dans  de  grandes  lirnites,  est  contrölee  par 
un  regulateur  d’excitation  automatique 
special.)  2,51 

Donaldson,  R.  D.:  Gas-Producer  Plant  vs. 
Central-Station  Service  for  Charging 
Electric  Vehicles.  El.  World.  Vol.  55.  3. 
p.  167—68.  (Comparison  of  cost  based 
upon  data  from  practical  Operation.)  2,51 
Eleccion  de  motores  para  necesidades 
industriales.  Energia  El.  09.  22.  433—34. 
(Einteilung  der  Motoren  nach  ihren  Be- 
triebseigenschaften; Übersicht  über  letz- 
tre.  Auszug  aus  einem  Aufsatz  von 
Penkhausen  im  Jl.  of  Electricity,  Juni 
09.)  2,51 

Fisher,  H.  J.:  Electrical  Safety  System  for 
Use  in  Mines.  El.  Engineer.  Vol.  45.  6. 
p.  156—58.  fig.  (Description  of  System 
to  reduce  the  risk  of  shocks  trough  con- 
tact  with  metallic  sheatings  of  cables,  the 
framework  of  motors  and  other  applian- 
ces  when  faults  exist  on  them.)  2,51 
Gilles:  Die  Elektrizität  als  Triebkraft  in  der 
Großindustrie,  s.  2,10.  2,51 

G roup.e  electrogene  semi-direct  J a p y 
ä commande  par  tendeur.  Etincelle  ek 
09.  Vol.  17.  3.  p.  37—38.  (Le  moteur  et 
la  dynamo  sont  montes  sur  un  meine  socle 
en  fonte,  l’adherence  de  la  courroie  etant 
assuree  par  un  tendeur  special.)  2,51 
Haagen,  FL:  Ladeeinrichtung  für  Akkumu- 
latoren auf  Motorbooten.  Yacht.  1910.  2, 
p.  44.  1 fig.  (Ausführliche  Beschreibung.) 

2,51 

Halleux:  Legislation  sur  les  distributions 
d’energie  electrique.  s.  2,9.  2,51 

Kirstein:  Unvorschriftsmäßige  Installationen. 

s.  2,46.  2,51 

Martin,  A.:  Electrical  Governing  of  Tur- 
bine Speed.  EP  2900  of  1909.  (This  is 
an  electrical  marine  engine  and  turbine 
governor,  which  prevents  the  racing  of 
turbines  at  all  speeds  when  the  propeller 
leaves  the  water.  It  comprises  the  use  of 
a small  dynamo  driven  from  the  main 
shaft  of  the  propeller,  two  series  of  two 
shunt  coils  with  their  iron  cores,  a rock- 
ing  bar  and  connecting  rod  for  governing 
the  throttle  valve,  and  two  insulated  resi- 
stance  tubes  fixed  on  the  ship’s  stein.) 

2,51 


Maschinenantrieb  durch  Elektro- 
motoren. Konserven-Ztg.  09.  p.  895. 
(Nachweis,  daß  ei.  Kraft  billiger  ist  als 
die  von  Explosionsmotoren  und  lOmal 
billiger  als  menschliche  Kraft.)  2,51 

Niethammer,  F.:  Elektromotoren,  Umformer 
und  elektrische  Motorantriebe.  2.  Aufl. 
(Handbuch  der  Elektrotechnik,  bearb.  v. 
Prof.  Dr.  H.  Ebert,  Ob. -Ing.  V.  Engel- 
hardt. Ingen.,  H.  Freytag  u.  a.,  hrsg.  v. 
Prof.  Dr.  C.  Heinke.)  Lex.-8°.  XVI,  469. 
p.  m.  604  ill.  u.  fig.,  darunter  25  Taf. 
Leipzig,  S.  Hirzel,  1910.  M 20,—.  2,51 

SchuStze,  Wilhelm,  Berlin:  Vorrichtung  zum 
Umschalten  des  Farbenwechsels  bei 
leuchtenden  Springbrunnen  und  ähnlichen 
Vorrichtungen.  DRP  217  674.  20.  4.  09. 
(Automatische  Umschalteeinrichtung  für 
den  Antrieb  des  elektromotorisch  beweg- 
ten Farbenfilterschirms  nebst  verschie- 
denen Ausführungsformen  von  Umschal- 
tern für  diesen  Zweck.)  2,51 

Schuster,  P.:  Der  Elektromotor  in  der 

Werkstätte  des  Handwerkers  u.  in  der 
Landwirtschaft.  Für  Betriebsleiter,  Werk- 
meister u.  Techniker,  Installationsge- 
schäftsinhaber u.  deren  Monteure,  für 
Akquisiteure,  sowie  f.  Gewerbetreibende 
jeder  Art  u.  die  Bibliotheken  gewerbl. 
Vereiniggn.  gemeinverständl.  dargestellt. 
Gr.  8°.  114  p.  96  ill  u.  fig.  Reutlingen, 
Enßlin  & Laiblein,  09.  M 3, — . 2,51 

Stauffer,  K. : Das  Laden  von  Zündakkumu- 
latoren. Motorboot.  09.  26.  p.  19—22.  fig. 
(Vorzüge  der  Z.  gegenüber  der  Magnet- 
zündung. Verschiedene  Ladungsmetho- 
den.) 2,51 

Steuervorrichtung  für  elektrisch 
angetriebene  Torpedos,  s.  2,64.  2,51 

Weber,  C.  L.:  Erläuterungen  zu  den  Vor- 
schriften f.  d.  Errichtung  u.  den  Betrieb 
elektrischer  Starkstromanlagen  ein- 
schließlich Bergwerksvorschriften  u.  zu 
den  Sicherheitsvorschriften  f.  elektrische 
Straßenbahnen  u.  straßenbahnähnliche 
Kleinbahnen.  Im  Aufträge  des  Verban- 
des D,  Elektrotechniker  hrsg.  10.,  verm. 
u.  verb.  Aufl.  8°.  XI,  270  p.  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M 4, — . 2,51 


B.  Chemins  de  Ser  B.  Electric  Rail- 
electriques.  ways. 

B.  Eiektrische  Bahnen. 

a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Armstrong,  A.  1L:  Recent  electric  railway 
progress.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1.  p.  8 
—9.  (Larger  units  and  higher  Potentials. 
Electricity  on  mountain  divisions.  Elec- 
tric Operation  of  terminals..  Gasoline 
cars.)  2,52 

Über  den  elektrischen  Bahnbetrieb  in 
Bayern.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  1.  p.  19. 


2,52—2,53 
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(Wiedergabe  eines  Artikels  des  bayr. 
Verkehrsministers  v,  Frauendorfer 
in  den  Südd.  MH.,  insbesondere  über  die 
Verwertung  der  Wasserkräfte  für  den 
el.  Bahnbetrieb.)  2,52 

Bedingungen  für  fremde  Starkstrom- 
leitungen auf  Bahngeiände.  s.  2,46.  2,52 

The  Brighton  Railway  Companys 
South  London  Elevated  Electric  Line. 
Railw.  Qaz.  Vol.  47.  22.  p.  704c-6A.  1 
iig.  15  ill.  (Description  of  overhead  line 
and  rolling  stock.)  2,52 

Coilignon,  S.:  Tramways  ä courant  con- 
iinu  et  alternatif  de  la  compagnie  O.  T. 
L.  Houille  Blanche.  9e  An.  1.  p.  17—20. 
3 ill.  1 fig.  (Lignes,  consoles  metalliques 
ä Suspension  catenaire,  prise  de  courant 
par  pantographe,  automotrices  montees 
sur  boggie,  moteurs  monophases  45  HP. 
275  v.  16  periodes,  ou  continu  275  v. 
Sous-station  ä 6600  volts.)  2,52 

Die  Entwicklung  der  elektrischen 
Vollbahnen.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09. 
Bd.  65.  12.  p.  230.  (Auszug  aus  einem 
Vortrag  von  Dr.  Eichberg.)  2,o2 
Equitable  Charges  for  T ramway 
Supply.  s.  2,50.  2,52 

Qieichmansi:  Elektrische  Zugförderung. 

Bull.  Int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  09.  Bd. 
XXIII.  12.  p.  1741—92.  fig.  (Vorarbeiten 
für  die  Einführung  des  elektrischen  Be- 
triebes auf  deutschen  Haupteisenbahnen. 
Zweck  der  Einführung  des  elektrischen 
Betriebes,  Bewährung  u.  weitere  Pläne. 
Die  für  Hauptbahnbetrieb  geeignete 
Stromart,  Kostenvergleich.  Zahlen  über 
den  Bau  und  Betrieb  der  elektrischen 
Bahnen  Berlin-Großlichterfelde,  Ham- 
burg-Altona, Wiesentalbahn.)  2,52 

Gruschka,  Artur:  Allgemeines  und  umkehr- 
bares bildliches  Staffelverfahren  zur 
wechselseitigen  Ermittlung  sämtlicher 
Zugförderungsgrößen  im  Bahnbetriebe. 
El  Kraftbetriebe.  1910.  2.  p.  29—34;  3. 
p.  41—45.  9 fig.  (Ableitung  des  Ver- 
fahrens. Einfluß  der  Steigung,  der 
Bahnkrümmung,  der  rollenden,  Lager-  u. 
Zapfenreibung,  des  Lastwiderstandes, 
der  Beschleunigung,  der  Reibung  in  den 
Triebwerken.  Umkehrung  des  Ver- 
fahrens.) 2,52 

Das  englische  Handelsamt  über  den  Lon- 
doner Verkehr.  El.  Z.  09.  51.  p. 
1246—48.  Fg.  2,52 

De  Muralt,  L.  C.:  The  Choice  of  a System 
of  Electrification  for  Trunk-Lines.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  6.  p.  230 — 31.  (Lecture 
given  betöre  the  Am.  Inst.  El.  Eng.)  2,52 
Preisausschreiben  des  Vereins 
Deutscher  Maschinen-Ingenieure.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  1.  p.  1 — 2. 
(Beuth-Aufgabe : Ausnutzung  eines  Bahn- 
kraftwerkes für  Nebenbetriebe.  Bedin- 
gungen tür  das  Preisausschreiben.)  2,52 
Roedder,  O.  C.:  Die  Entwicklung  der  elek- 
trischen Fernbahnen  in  den  letzten 


beiden  Jahren.  Helios,  Fach-Z.  1910.  5. 
p.  53—55.  2 tab.  Fg.  2,52 

Schiemann,  Max:  Elektrische  Fernschnell- 
bahnen  der  Zukunft.  (Leiner’s  technische 
Bibliothek.)  8°.  68  p.  5 Abb.  Leipzig, 
Oskar  Leiner,  09.  M 1,50.  2,52 

Tayior,  M.:  Les  batteries  d’accumulateurs 
et  l'extension  des  limites  de  la  trans- 
mission  eiectrique.  Lum.  El.  09.  51. 
p.  69 — 70.  1 tab.  (Extrait  du  Jl.  Inst. 
El.  Eng.,  Sept.  09.  L’auteur  propose 
d’appliquer  le  principe  des  batteries 
tampons  en  dehors  des  centres  de  distri- 
bution.)  2,52 

Twenty  Years  of  Electric  Traction. 
Tramway  and  Railw.  World.  (Ldn.)  Vol. 
27.  2.  p.  21 — 24.  (Development  in  the 
United  Kingdom.)  2,52 

Urbach,  B.:  Die  elektrischen  Anlagen  der 
Straßenbahn  Hannover,  insbesondere 
deren  Betrieb  als  Überlandzentrale.  Ei. 
Kraftbetriebe.  1910.  5.  p.  87 — 90.  Fg.  2,52 
Über  die  Wirtschaftlichkeit  der 
elektrischen  Vollbahnen.  Ann.  Gew.  u. 
Bauwes.  1910.  Bd.  66.  4.  p.  65—69.  (Vor- 
trag von  Fränkel  im  Verein  für 
Eisenbahnkunde.  Daran  anschließende  : 
Besprechung.).  2.52 


b)  Materie!  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation, rial. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives, . Equipment 
materiel  roulant  of  Rolling  Stock. 

(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) __ 

Akkumulato  re  n-D  o p p e 1 w a g e n f.  . 
Vollbahnen.  Welt  d.  Technik.  09.  16.  p. 
310—13.  6 ill.  (Beschrieben  werden  die 
ausgeführten  Wagen  für  die  Preußische 
Staatsbahnverwaltung,  gebaut  von  den 
Felten  & Guilleaume  - Lah- 
meyerwerken,  Frankfurt  a.  M.)  2,53 
Allgemeine  Elektrizitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Sicherheitsein- 

richtung für  elektrisch  betriebene  Fahr- 
zeuge mit  Hoch-  und  Niederspannungs- 
stromabnehmern und  durch  das  gleiche,  j 
gasförmige  oder  flüssige  Druckmittel  be- 
dienten Hoch-  und  Niederspannungs- 
haupthaltern. DRP  216  783.  4.  8.  07.  (Die 
Steuerorgane  des  Druckmittels  werden  [ 
derart  in  Abhängigkeit  voneinander  .ge-  j 
steuert,  daß  kein  Hauptschalter  ge-  i 
schlossen  oder  Stromabnehmer  angelegt 
werden  kann,  so  lange  der  andere  in 
Betriebsstellung  ist.)  2,53  j 

Amerikanische  benzin  - elektrische 
Triebwagen.  El.  Kraftbetriebe.  09.  35. 
p.  695.  (Angaben  über  einige  von  der 
J.  G.  Brill  Co.  für  die  Third  Ave- 
Straßenbahn  in  New  York  gelieferte 


2,53 
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Wagen  nach  El.  Traction  Weekly,  6.11. 

09.)  2’0^ 

Detroit  River  Tunnel  Electric  Loco- 
motive. Engineer  (Ldn.)  Vol.  108.  2810. 
p 474—75.  1 fig.  (Description  ot  loco- 
motive  and  starting  gear.  Main  dimen- 
sions.  Acceleration  curve.)  2,53 

Einrichtung  zur  selbsttätigen  Rege- 
lung der  Geschwindigkeit  von  Einzeliahr- 
zeugen  oder  Zügen,  die  mit  Einphasen- 
wechselstrom betrieben  werden.  Helios, 
Fach-Z.  09.  52.  p.  481-83.  2 fig.  (Be- 
schreibung einer  der  Soc.  Franc.  Sprague 
und  P.  Sauvage  in  Paris  patentierten 

Schaltung  ) , . , 2,53 

Erfahrungen  mit  Wendepolmotoren. 

s,  2,27.  T u 2’53 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 

werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.:  Sicher- 
heitseinrichtung an  Meisterwalzen  elek- 
trisch betriebener  Fahrzeuge  derjenigen 
Art,  bei  welcher  Teile  der  Meisterwalze 
beim  Loslassen  der  Schaltkurbel  selbst- 
tätig in  eine  solche  Stellung  zurück- 
kehren, in  der  die  Fahrgeschwindigkeit 
vermindert  wird.  DRP  216  945.  27.  3.  09. 
(Die  Rückwärtsbewegung  beim  Loslassen 
der  Kurbel  wird  durch  eine  mechanische 
Hemmung  verzögert.)  2,53 


Gubler,  Fritz:  Die  elektrischen  Lokomo- 

tiven der  Briinner  Straßenbahn.  El. 
Maschbau.  09.  42.  p.  967—71.  4 fig.  6 ill. 
(Beschreibung  einiger  Details  und  Neue 
rungen  der  von  der  A.  E.-G.  Union  Elek- 
trizitätsgesellschaft in  Wien  gebauten 
elektrischen  Lokomotiven.  Mechanischer 
Teil.  Druckluftinstallation.  Elektrische 
Ausrüstung.)  2,53 

Hawelka,  C.  und  Turber,  F.:  Der  Wagen- 
bau auf  der  Ausstellung  1906  in  Mailand. 
II.  Teil:  Trieb-  und  Anhängewagen.  Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  1910.  3.  p.  41—51;  4.  p.  61—65.  fig. 
Fg.  (Fortsetzung  von  p.  21.  Zweiachsi- 
ger elektrischer  Triebwagen,  Ausflugs- 
wagen der  st.  Straßenbahn  in  Wien.  Zu- 
sammenstellung von  34  Wagengattungen 
mit  Grundrissen  und  Angabe  der  Haupt- 
abmessungen etc.  Beschreibung  von 
vier  weiteren  Straßenbahnwagen.  C.  Son- 
dertriebwagen. Beschreibung  eines  elek- 
trischen Schneeräumers.  D.  Anhänge- 
wagen.) 2,53 

Heilfron,  C.:  Etüde  d’une  commande  par 
bielles  pour  locomotives  electriques  de 
trains  de  marchandises.  Gen.  civil. 
09.  56.  Bd.  8.  p.  153—54.  fig.  (Arbre 
intermediaire  entre  le  moteur  et  les 
roues,  diagramme  de  fonctionnement 
pour  divers  diametres  des  roues  motri- 
ces.)  2,53 

lmprovements  in  Pay-Within  Cars 
in  Philadelphia.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35. 
4.  p.  144-45.  1 ill.  2,53 

Eine  Industriebahn  - Kranloko- 
motive. 4°.  3 p.  3 fig.  (Sonderabdruck 


aus  El.  Kraftbetriebe.  09.  Heft  23. 
Beschreibung  einer  von  den  Felten  & 
Guilleaume-Lahm  eye  rw  er  ken 
elektrisch  ausgerüsteten  Kranlokomotive: 

2 Fahrmotoren  von  je  50  PS  Stunden- 
leistung; 1 Hubmotor  von  4 PS  und  ein 
Schwenkmotor  2,5  PS.)  2,53 

A New  Type  of  Lokomotive.  Engineer. 
Vol.  iüö.  28.  1910.  p.  486.  (New  type  of 
locomotive  built  on  the  Reid-Ramsay 
System.  Stearn  turbines  drive  an  elec- 
tric  generator,  the  latter  feeding  mo- 
tors.)  2’53 

Nouvelle  locomotive  miniere  a accu- 
mulateurs.  Rev.  Univ.  Mines.  53e  Vol. 
XXVIII.  2.  Novembre  1909.  p.  193 
—98.  5 ill.  (Construction  des  Felten 
& G u i 1 1 e a u m e-L  ahmeyerwerke 
A.-G.,  de  Francfort.  Batteries  avec  une 
capacite  de  75  amperes  heures,  de  1' Akku- 
mulatoren- Fabrik  A.-G.  de  Berlin.)  2,53 
Painting  Fenders  and  Trucks  with 
an  Air-Brush.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  3. 
p.  104.  1 ill.  „ . 2’53 

"Pay  as  you  Enter”  Cars.  Mumc.  Jl. 
Vol.  19.  887.  p.  65.  (Introduction  of  an 
improved  System  of  fare-collecting  on 
single-deck  tramcars.  Risk  of  accident 
by  premature  starting  of  car  reduced. 
No  confusion  of  passengers  entering  and 
quitting  cars.  Time  lost  at  stopping  pla- 
ces  reduced  by  half.)  2,53 

Siemens-Schuckert-Werke  G.m. 

b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  an  Fahrschal- 
tern mit  einem  zur  Unterbrechung  des 
Fahrstroms  bei  Beginn  der  Rückwärts- 
drehung dienenden  Hilfsschalter,  der  durch 
ein  zwischen  Fahrkurbel  und  Fahrwalze 
geschaltetes,  nur  in  einer  Drehrichtung 
wirkendes  Gesperre  gesteuert  wird. 
DRP  216  946.  7.  2.  08.  (Ein  Kontakt  des 
Hilfsschalters  wird  in  den  Fahrtstellungen 
nur  durch  einen  Knopf  in  der  Fahrkurbel 
gehalten,  so  daß  der  Hilfsschalter  bei 
Loslassen  dieses  Knopfes  den  Fahrstrom 
selbsttätig  unterbricht.)  2,53 

Societe  Franqaise  Sprague  und 
Paul  Sauvage,  Paris:  Einrichtung 

zur  selbsttätigen  Regelung  der  Geschwin- 
digkeit von  Einzelfahrzeugen  oder  Zügen, 
die  mit  Einphasenwechselstrom  betrieben 
werden.  DRP  296  599.  5.  5.  09.  (Durch 
Zusammenwirken  einer  von  Hand  ent- 
sprechend der  gewünschten  Geschwindig- 
keit eingestellten  Kontaktvorrichtung  mit 
einem  durch  einen  Tachometer  beeinfluß- 
ten Kontaktgliede  werden  Steuerstropi- 
kreise  geschlossen,  die  die  gewünschte 
Geschwindigkeit  mittelst  Relais  etc.  in 
bekannter  Weise  konstant  halten.)  2,51 
New  Storage  Battery  Car.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  p.  182—83.  1 fig.  3 ill. 
(Experimental  runs  made  in  New  Jersey 
with  a single  truck  car  equipped  with  the 
new  Edison  nickel-iron  storage  batteries 
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2,53-2,58 


of  the  A-4  type.  Description  and  details 
of  car.)  2,51 


0)  Canalisations,  ß)  Current  Supply. 
2,54)  (2,54) 

ß)Leitungsanlagen.  (2,54) 


Tramways  and  light  Railways  Returns. 
El.  Times.  Vol  37.  955.  p.  102.  (From 
the  Board  of  Trade  return.)  2,57 

Useful  Chart  for  Headway  Calcu- 
lations.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  2.  p.  70—71. 
1 fig.  (Chart  for  studying  schedules  and 
determining  feeder  capacities ) 2,57 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Ketten-Ober- 

leitung  für  elektrische  Bahnen.  System 
der  A.  E.  G.  Berlin,  (o.  J.)  4°.  2,54 

Boesch,  J.  G.:  Oberleitung  und  Fernsprech- 
anlage der  elektrischen  Bahn  Bellinzona- 
Mesocco.  Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
XL VII.  Bd.  1910.  3.  p.  58—59.  (Beschrei- 
bung der  Fahrdrahtanlage  mit  Fern- 
sprechleitung am  Gestänge  der  Fahrdraht- 
bezw.  Speise-Leitung.)  2,54 

Kress,  J,:  Guard  Covering  for  the  Third 
Rails  of  Electric  Railways.  USP  946  373. 
(The  movable  guard  plate  can  be  held 
away  from  the  fixed  guard  plate  so  that 
the  shoe  can  make  contact  with  the  rail 
without  shifting  the  movable  plate.)  2,54 
Rice,  R,  H : Calculation  of  the  Lines 

between  Street  Railway  Power  Stations. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  2.  p.  78.  4 fig.  2,54 


y)  Dispositions  de  la  y)  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,55) 
(2,55) 

y)  Strecken-  und  Baiinhofseinrichtungen. 
(2,55) 


Zur  Ausgestaltung  der  Olmützer 
Bahnhofsanlagen.  Österr.  ungar.  Eisen- 
bahnblatt. 1910.  3.  p.  27 — 28.  2,55 

New  Car  House  of  the  Capital  Traction 
Company,  Washington,  D.  C.  El.  Railw. 
Jl.  Vol,  35,  2.  p.  64-66.  3 fig.  2 ill.  (Des- 
cription and  plans ) 2,55 

Münchenhagen:  Elektrische  Eisenbahn- 

Stellwerkanlagen.  s.  2,94.  2,55 

Zimmermann  u.  Buchloh:  Elektromagne- 
tische Verriegelung  für  Signal-  und  Wei- 
chenstellwerke. s.  2,94.  2,55 


c)  Exploitation.  c)  Working.  (2,57) 
(2,57) 

c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Buckman»  H.  H.:  Daily  Inspection  and  Up- 
Keep  of  Rolling  Stock.  El.  Railw.  Jl.  Vol. 
35.  5.  p.  193—95.  (Abstract  of  paper  read 
before  the  Central  Electric  Railway  Asso- 
ciation, Columbus,  Ohio,  Jan.  27.  1910) 

2,57 

Effect  of  Improvements  in  Old  Types  of 
Electric  Railway  Equipment  on  Mainte- 
nance.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  3.  p.  106 
—08.  2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets,  chemins  de  Built  and  Projected. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation,  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgefuhrte 
Bahnanlagen.  (2,58) 


Herzog,  S : Die  Lötschbergbahn.  Schweiz. 

El  Z.  1910.  1.  p.  1—4.  8 ill.  Fg.  2,58 
Important  New  Work  of  the  Illinois 
Traction  System.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35. 
3.  p.  138—44.  5 fig.  2 ill.  2,58 


Ligne  de  traction  par  courant  continu  ä 
haute  tension  du  Rheinuferbahn.  Ind.  El. 
09.  432.  p.  556.  (Tension  900  v.  De- 
scription generale  de  la  ligne  et  de 
lAnninement.)  2,58 


Elektrische  Bahnen  in  Mitteljapan. 
Arch.  Post.  1910.  2.  p.  45—47.  (Über- 
sicht über  im  Betrieb  befindliche  und  ge-  - 
plante  Anlagen  nach  einem  Berichte  des  ; 
deutschen  Konsuls  in  Kobe.)  2,58 


Plan  einer  neuen  Ostalpenbahn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  1910.  15.  p.  259.  (Elek- 
trische Vollbahn  Tirano — Bormio.  Tunnel 
Bormio — Valcava.  Steigungen  nicht  über  , 
27°/oo.  Krümmungshalbmesser  nicht  unter 
400  m.)  2,58  j 

Present  and  Proposed  Berlin  Railways. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  3.  p.  103—04.  1 fig. 

2,58 

Elektrischer  Eisenbahnbetrieb  im  nörd- 
lichen Schweden.  Elektrizität.  1910. 

4.  p.  37.  (Angaben  über  die  beschlossene 
Einrichtung  des  el.  Betriebes  auf  der 
Strecke  Kiruna  — norwegische  Grenze.) 

2,58 


Soulier,  A.:  Chemin  de  fer  electrique  du 
Fayet  ä la  frontiere  suisse  et  ä Martigny 
(Valais).  Ind,  El.  09.  432.  p.  557-66.  9 fig. 
5 ill.  (Generalites.  Description  des 
usines  de  Servoz  et  des  Chavants,  et  des 
deux  sous  - stations.  Quelques  notes 
relatives  ä la  construction  du  rail  con- 
ducteur  de  prise  de  courant  et  de  Ten- 
Ievement  de  la  neige  et  du  verglas.  De- 
scription detaillee  de  l’equipement  de  la 
ligne  Martigny-Chatelard.) 

York  Tramways.  Munic.  Jl.  Vol.  19. 
887.  p.  61—62.  1 ill.  (Opening  of  the 
York  Electric  Tramways.  Special 
ieatures  of  the  undertaking  are  descri- 
bed.)  2,58 


2,59—2,61 
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C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles. 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautoinobile.  (2,59) 


Scholz:  Die  Automobilisierung  der  Aache- 
ner Feuerwehr.  Feuer  u.  Wasser.  1910. 
1.  p.  1—4.  2 ill.  (Mannschaftswagen  mit 
Qasspritze.  Elektrische  Ausrüstung. 
Feuertechnische  Ausrüstung.  Beleuch- 
tung. Abmessungen.  Versuchsfahrten. 
Rentabilitätsberechnung.)  2,59 

Scott:  The  Electric  Lighting  of  Auto- 
mobiles. s.  2,74.  2,59 

Übernahme  der  Crefelder  Automobile. 
Feuer  u.  Wasser.  09.  52,  p.  429-30.  (Auto- 
mobil Löschzug,  geliefert  von  Flader. 
Resultat  der  Meß-  und  Versuchsfahrten. 
Ausführung  der  Gasspritze  und  Dampf- 
spritze.) 2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Devi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques,  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

B,  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


Elektrische  Antriebe  von  Pumpen  für 
Wasser,  Luft,  Öl,  Gas  usw.  mit  selbst- 
tätiger Ein-  und  Ausschaltvorrichtung. 
Elektrizität.  1910.  5.  p.  49—51.  3 fig.  Fg. 
(Beschreibung  von  Schaltungen  der  Fa. 
Dr.  Max  Levy,  Berlin.)  2,60 

An  Automatic  Fire  Pump  with  In- 
dependent Water  Supply.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  3.  p.  72.  (Description  of  plant; 
independent  water  supply  System  for 
building;  automatically  operated  pumping 
plant,  driven  by  electric  motors  and  so 
designed  that  it  will  operate  even  when 
the  room  in  which  it  is  contained  is 
flooded.)  2,60 

Baxter,  Jr.  W.:  Rigid  Drives  for  Electric 
Elevators.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol.  31.  ,19.  p.  776—77.  5 fig.  (Method 
of  transmitting  power  from  the  motor  to 
die  machine.  Back  gearing  for  lifting 
heavy  loads  at  reduced  speeds.)  2,60 
Excavateurs  ä commande  electrique. 
Gen.  Civil.  09.  56e  Vol.  7.  p.  126— 28.  ill. 
fiS-  2,60 

Fahrbare  elektrische  Pumpe.  AEG-Ztg. 
Januar  1910.  p.  7.  1 ill.  (Kurze  Be- 

schreibung einer  von  der  AEG  gebauten, 
für  landwirtschaftliche  Betriebe  [als 
Jauchepumpe,  Spritze  etc.]  bestimmten, 
auf  Rädergestell  montierten  Universal- 
pumpe.) 2,60 

Geissinger,  H G.:  Electromagnetic  Device. 
USP  946  215.  (A  lifting  magnet  with 
reduction  of  current  after  the  armature 


has  reached  its  holding  Position,  the 
reducing  means  being  responsive  to  a 
change  of  magnetic  flux  in  the  core  of 
the  magnet  dependent  upon  the  Position 
of  the  armature.)  2,60 

Hall,  L.  M.:  Modern  Application  of  Elec- 
tricity  to  Hoisting.  Mechan.  World. 
Vol.  47.  1204.  p.  40—41.  (Abstract  from 
a paper  read  before  the  American  Mining 
Congress.)  2,60 

König,  H_:  Anlaßvorrichtung  zum  auto- 

matischen Ein-  bezw.  Ausschalten  eines 
Elektromotors  zum  Antrieb  von  Kom- 
pressoren. Flelios,  Export-Z.  09.  51.  p.  2245 
—46.  2 fig.  (Beschreibung  einer  Schal- 
tung (für  Drehstrom)  von  Max 
Schorch  & Co.,  AG.,  Rheydt.)  2,60 
König,  H : Elektrisch  betriebene  Zentri- 

fugalpumpen zur  Speisung  von  Sprinkler  - 
anlagen.  Helios,  Export-Z,  1910,  4.  p.  177 
—80.  2 fig.  1 ill.  Fg.  (Allgemeines  über 
automatisch  wirkende  Brauseeinrich- 
tungen für  die  Bekämpfung  von  Brän- 
den.) 2,60 

Müller,  W.  A.:  Einige  neuere  elektrische 
Bergaufzüge.  Ann.  Gew.  Bauwes.  1910. 
Bd.  66.  p.  36  — 39.  fig,  ill,  Fg.  (Be- 
schreibung der  Berg  - Aufzüge  auf  die 
Hammetschwand  und  in  St.  Moritz.)  2,60 
Electrically  Driven  Pumps.  El,  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  4,  p,  194—97.  7 ill.  (The 
Development  of  centrifugal  pumps.)  2,60 
“Skull  Cracker”  Lifting  Magnet.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2186.  p.  87. 
1 ill.  (Description  of  appliance  for  the 
breaking  up  of  scrap  Castings,  etc.  A 
“skull  cracker”  ball  weighing  12  000  lbs 
is  being  raised  by  a magnet  and  allowed 
to  fall  by  the  switching  off  of  the  current.) 

2,60 

Wille,  Friedrich:  Neuere,  elektrisch  be- 

triebene Entladevorrichtungen  für 
Schüttgutspeicher.  Helios,  Fach-Z.  1910. 
5.  p.  55-57.  6 fig.  2 ill.  Fg.  (Beschreibung 
einiger  ausgeführter  Anlagen.)  2.60 


E.  fnstaliations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  tes  mi-  and  Driving  in 
nes.  (2,61)  Mines.  (2,61) 

E,  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau.  (2,61) 

Allen,  C.  V.:  Electrical  Applications  in  Mining 
Work.  El.  Jl.  Vol.  7.  1.  p.  46—67.  13  ill. 
(Description  of  various  methods  of  driv- 
ing mining  machinery  with  special  refe- 
rence  to  mining  methods  in  Mexico.)  2,61 
Berg,  F.  W.:  Elektrisch  betriebene  Förder- 
maschinen. Erzbergbau.  09.  Jg.  V.  1.  p.  5 
—9.  7 ill.  (Erörterung  der  allgemeinen 
Gesichtspunkte.)  2,61 

Electric  Plant  for  Collieries.  Coli. 
Guardian.  Vol.  99.  2558.  p.  32—4.  4 ill.  4 fig. 
(Description  of  electrically  driven  winding 
and  hauling  gear.)  2,61 
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2,61—2,64 


Die  elektrischen  Anlagen  auf  Grube  F ern- 
d a 1 e (South  Wales).  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  3.  p.  48—52.  4 fig.  2 ill.  Fg.  (Allge- 
meines. Detaillierte  Beschreibung  der  Ein- 
richtungen des  Kraftwerks.  Maße  der 
Generatoren.  Schaltanlage.)  2,61 

Fisher:  Electrical  Safety  System  for  Use  in 
Mines.  s.  2,51.  2,61 

Huber,  J.  L.:  Rückgewinnung  von  Energie 
beim  Einhängen.  Kali.  1909.  3.  Jg.  p.  528 
— 30.  2 fig.  (Betrifft  die  Zurückgewinnung 
des  beim  Bremsen  und  Einhängen  von 
Lasten  von  dem  Fördermotor  erzeugten 
Stromes  bei  elektrischer  Hauptschacht- 
förderung mit  Akkumumatorenausgleich.) 

2,61 

Lohmann,  W.:  Neuere  Grubenhaspel  mit 
elektrischem  Antrieb.  Glückauf.  09.  Jg.  45. 
48.  p.  1756 — 65.  15  fig.  ill.  (Beschreibung- 
verschiedener  ausgeführter  Anlagen,  be- 
sonders der  elektrischen  Ausrüstung. 
Schlagwettersichere  Gleichstrom-  und 
Drehstrommotoren.)  2,61 

Nouvelle  locomotive  miniere  ä accu- 
mulateurs.  s.  2,53.  2,61 

Nelson:  Electricity  in  Coal  Mines.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  09.  Vol.  78.  2152.  p.  849—52. 
(Paper  read  before  the  Inst.  Mining  Eng. 
Danger  1.  of  shock  2.  of  ignition  of  gas  or 
coal  dust.  The  cable  System.  Fuses  and 
cut-outs.  The  Merz  - Price  protective 
System.  ‘ Use  of  unarmoured  cables. 
Switch  gear.  Electrical  driving  of  coal 
cutters.  Motors  and  transformers. 
Wiring  for  lighting  circuits.  Portable 
lamps.  Rules  relating  to  high-pressure 
apparatus  at  the  Lambton  Collieries,  Ltd.) 

2,61 

Recktenwald:  Elektrische  Streckenförderung 
mit  Akkumulator-Lokomotiven  zu  Grube 
„Von  der  Heydt“  bei  Saarbrücken.  LI. 
Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  46 — 47.  3 ill.  (Be- 
schreibung der  Einrichtungen.  Betriebs- 
resultate.) 2,61 

The  „Simplex“  Electric  Coal-Cutting  Ma- 
chine. Electrician.  Vol.  64.  17.  p.  678 — 79. 
2 ill.  (Description.)  2, bi 

Stiller,  A.:  Moderne  Steinbruchanlagen  mit 
elektrischem  Antrieb.  D.  Steinbildhauer. 
25.  Jg.  46.  p.  363—65;  47.  p.  371—73;  48. 
p.  379 — 82.  ill.  (Steinbruchs-  und  Stein- 
verarbeitungsanlagen der  Firma  Günther 
& Fiedler,  Granitwerke,  Leipzig- 
Bencha.  Elektrischer  25  - 1 - Kran  an 
Fiedlers  Bruch,  desgl.  Bremsberg  und 
Terrassenabbau.)  2,61 

Von  Sääf,  H : Die  elektrische  Förderanlage 
auf  dem  Mauveschacht  der  cons.  Heinitz- 
grube,  ausgeführt  von  Brown,  Boveri 
& Cie.,  Akt.-Ges.,  Mannheim.  Mitt.  Ober- 
schles.  Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  79—83. 
(Diskussion  über  den  Vortrag  des  Ver- 
fassers im  Oberschles.  El.  Verein,  29.  11.  09.) 

2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plauts 
triques  pour  forges  and  Driving  in  Me- 


et  laminoirs,  pour 
l’industrie  textile, 
pour  la  navigation, 


tallurgical  Works  and 
Rolling  Mills,  in  Tex- 
tile Works,  in  Ship- 


pour  l’agriculture  et  building  and  Ships, 
pour  les  autres  in-  in  Agriculture  and  in 
dustries.  (2,62—66)  the  Other  Industries. 

(2,62—66) 

F.  Desgl.  in  Hütten-  und  Walzwerken,  in 
der  Textilindustrie,  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen, in  der  Landwirtschaft  und  iiir 
sonstige  Zwecke.  (2,62 — 66) 


The  Coltness  Iron  C o.’s  New  Ceinent 
Plant,  s.  2,66.  2,62 


E 1 e c t r i c i t y in  the  Weaving  Shed.  Pract. 
Engineer.  Vol.  41.  1195.  p.  80 — 82.  1 fig. 
4 ill.  (Description  of  a very  successfui 
electrical  driving  plant  in  a small  German 
jute  weaving  shed.)  2,63 

Petitalot,  L.:  Etüde  sur  le  grillage  des  tissus. 
Bull.  Tech.  Arts  et  Metiers  An.  1910.  1. 
p.  37—56.  12  fig.  (Avantages  de  l’emploi 
de  l’electricite  pour  le  grillage  des  tissus^ 
description  d’une  grilleuse  electrique.)  2.63 


Ha’agen:  Ladeeinrichtung  für  Akkumulatoren 
auf  Motorbooten,  s.  2,51.  2,64 


The  Institute  of  Marine  Engineers. 
Page’s  Wly.  Vol.  15.  269.  p.  940.  (Ad- 
journed  discussion  on  Mr.  John  McLaren’s  , 
paper  on  The  Extended  Uses  of  Electri- 
city on  Board  Ship  ) 2,64 

L’impianto  elettrico  sul  „Fram“.  ; 
Elettricista.  09.  24.  p.  332 — 33.  (Beleuch- 
tung. Zündeinrichtung  für  Eissprengungen. 
Angaben  über  die  Betriebserfahrungen  j 
bei  großer  Kälte.)  2,64  i 

Laffisse:  Induit  Brown.  Reparation  provi-  j 
soire  dune  rupture  de  Circuit.  Rev.  , 
Marit.  Tome  183.  579  livr.  Decembre  09.  | 
p.  449—59.  7 fig.  (A  bord  de  TEntre- 
costeaux;  dynamo  d’artillerie;  rep.  faite 
sans  employer  d’autre  moyens  que  ceux 
du  bord.  Type  de  Tinduit.  Enroulement. 
Numerotage  des  lames  du  collecteur.  Cir-  i 
cuit  de  1 induit.  Recherche  du  defaut. 
Epreuve  de  Tinduit.  Dispositions  practi-  | 
ques.  Avantage  de  la  methode.  Repara-  | 
tion  provisoire.  Tableau  d’epreuve.)  2,64  | 
Martin:  Electrical  Governing  of  Turbine 
Speed,  s.  2,5.  2,64 

Electric  Transmission  of  Power. 
Motor  Boat.  Vol.  12.  289.  p.  36-37.  3 iigs. 
(Description  of  the  “Paragon“  three  ; 
phase  petrol-electric  System.)  2,64  \ 


Steuervorrichtung  für  elektrisch 
angetriebene  Torpedos.  Schiffbau.  11.  Jg- 


7.  12.  Jan.  1910.  p.  256.  1 
215  591.  von  A.  Wagner 


fig. 

in 


(DRP  ! 


Rhoda- 


Stromzuführung  durch  ein  mit  der  Sen- 
destelle verbundenes  KabeL)  2,64 

Walker,  S.  F.:  The  Electrical  Contractor 
on  Board  Ship.  El.  Field.  Vol.  2.  12. 
p.  379 — 83.  4 ill.  (The  engines  and  dyna- 
mos  on  board  ship.  The  current  and  pres 
sure  employed.  Methods  of  wiring.)  2,64 

Gerlach  u.  Erlwein:  Versuche  über  Elektro 
kultur.  s.  2,104.  2,65 

Nehbel:  Elektrokultur.  s.  2,101.  2,65 

Schuster:  Der  Elektromotor  in  der  Werk- 
stätte des  Handwerkers  und  in  der  Land- 
wirtschaft. s.  2,51.  2,65 

The  Arnold  Electric  Suction  Cleaner. 
Electricity.  Vol.  24.  1004.  p.  77.  (Weighs 
only  10  lbs.,  and  costs  about  % d an  hour 
to  operate.)  2,66 

The  Coltness  Iron  Co.’s  New  Cement 
Piant.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681. 
p.  221— 23.  5 ill.  (Three  waste  gas  en- 
gines, one  of  them  driving  a 1000  K.  V.  A. 
alternator.  Switchboard.  Cables.)  2,66 
Comet,  A.:  Machines-outils  commandees 

electriquement.  Lum.  El.  09.  19.  p.  167-72; 
25.  p.  359-63;  26.  p.  394  99;  32.  p.  170-76; 
34.  p.  231-37;  47.  p.  230-37.  31  ill.  3 fig. 
(L’auteur  passe  en  revue  les  avantages 
de  la  commande  electrique;  commande 
par  groupes  et  commande  individuelle; 
puis  il  envisage  le  moteur  en  lui-meme, 
ies  possibilites  de  Variation  de  vitesse 
et  les  chaines  de  transmission.  Enfin  il 
decrit  un  nombre  de  tours,  etaux-limeurs, 
machines  ä percer,  ä fraiser,  ä fileter.)  2,66 
Glockenläutemaschine.  Profan- 
bau. Jg.  09.  23.  p.  783—84.  ill.  (Glocken- 
läutemaschine mit  Elektromotor  als  An- 
trieb, hergestellt  von  den  Herforder 
Elektrizitätswerken  Bokelmann  & 
Kuhlo;  Übertragung  von  Motorwelle 
auf  Glocke  durch  Kettenrad  u.  Kette 
bezw.  Drahtseil.)  2,66 

Der  direkte  elektrische  Antrieb  von 
Hobelmaschinen.  El.  Maschbau. 
1910.  2.  p.  50—51.  (Der  direkte  elek- 
trische Antrieb  von  Hobelmaschinen 
durch  reversierbare  Motoren  wird  von 
den  Felten  & Guilleaume-Lah- 
me y e r - W e r k e n A.-G.  in  Frankfurt 
a.  M.  nach  zwei  Systemen  ausgearbeitet: 
Antrieb  mit  Leonard  Schaltung;  Antrieb 
durch  umsteuerbare  Reguliermotoren.) 

2,66 

Electrical  M a c h i n e for  cutting  M u s i c 
R o 1 1 s.  EL  World.  Vol.  55.  3.  p.  161-62. 
1 figs.  2 ill.  (Description  and  details  of 
machine.)  2,66 

Paulero,  L. : Electrically  Operated  Hammer 
USP  946  267.  (For  keeping  the  parts  cool 
and  for  regulating  the  stroke  of  the  ham- 
mer.  The  hammer  is  operated  by  a Sole- 
noid which  actuates  an  air  pump  to  force 
air  through  the  hammer  and  to  blow 
away  the  dust  from  the  work.)  2,66 


Fopke,  A,  G : Line  Shaft  Drive  and  indivi- 
dual Motor  Drive  in  Machine  Shops.  El. 
Jl.  Vol.  7.  1.  p.  68—75.  (Results  of  ex- 
perimental comparative  tests ) 2,66 

Schoonmaker,  N.  M.:  Electrical  Equipment 
and  Illumination  of  the  New  Theatre, 
New  York.  Electrician.  Vol.  64.  16. 

p.  635—37;  17.  p.  676-77.  4 ill.  (A  de- 
scription is  here  given  of  the  electrical 
installation  of  what  is  claimed  to  be  the 
finest  theatre  in  America.  The  arrange- 
ment  of  the  supply  from  the  mains  of 
the  New-York  Edison  Co.,  the  various 
switchboards  installed,  the  wiring,  the 
lighting  and  Systems  of  control  and  sig- 
nalling  are  all  described  in  detail.)  2,66 
Tragbarer  Fräsapparat  für  Kollek- 
toren. Helios,  Export-Z.  1910.  4.  p.  183 
—84.  1 fig.  2 ill.  (Beschreibung  eines 
elektrisch  betriebenen  Apparats  der 
Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n , DRP 
211  425)  2,66 
Vorschriften  für  Nitroglyzerinspreng- 
stoffabriken.  Elektrizität.  09.  50.  p.  590 
—91.  (Abdruck  der  von  der  Berufsge- 
nossenschaft der  ehern.  Industrie  erlasse- 
nen Vorschriften  für  die  Herstellung 
elektrischer  Anlagen  in  den  genannten 
Fabriken.)  2,66 


4.  Chauhage  elec-  4.  Electric  Produc- 
trique.  (2,67—70)  tion  oi  Heat.  (2,67 

—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Horchers,  W.:  Electric  Smelting  with  the 
Girod  Furnace.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  88. 

23.  p.  1113—17.  3 figs.  5 ill.  (Girod  fur- 

naces  are  in  successful  Operation  on  a 
commercial  scale  in  a number  of  Euro- 
pean Steel  works.  New  plant  for  making 
special  steels ) 2,68 

Borchers,  W.:  The  Girod  Electric  Furnace. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  282.  p.  213—15.  3 
fig.  2 ill.  2,68 

Röchling  sehe  Eisen-  und  Stahl- 
werk e , G.  m.  b.  H.,  Johannes  Schoe- 
n o v a und  Wilhelm  Rodenhauser 
in  Völklingen  a.  d.  Saar:  Verfahren  zum 
Anheizen  elektrischer  Induktionsöfen  für 
metallurgische  Zwecke.  DRP  216  665. 

24.  12.  08.  (Heizringe  werden  in  metal- 
lisches Füllmaterial  von  gleichem  oder 
niedrigerem  Schmelzpunkt  eingebettet.) 

2,68 

Chaplet,  T.  M.,  Laval  und  Firma  La  Neo- 
Metallurgie,  Paris:  Elektrischer 

Ofen.  DRP  216  720.  20.  2.  07.  (Ofen  mit 
einer  gekühlten  Elektrode,  die  in  einen 
unter  dem  Stichloch  liegenden  Kanal 
ragt.)  2,68 

Der  Girod-Ofen  und  die  elektrischen 
Schmelzwerke,  System  Paul  Girod. 
Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  49.  p.  1942—48. 
(Bemerkungen  der  Elektrostahl  G.  m.  b. 
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H.,  Remscheid,  zu  dem  Aufsatz  von 
ßorchers,  Stahl  u.  Eisen,  09.  45. 
p.  1761.  Vergleich  der  Qirod-  und 
Heroult  - Ofen.  Erwiderung  von 
ßorchers.)  2,68 

1 grandi  forni  elettrici  nell’elettro- 
metallurgia  del  ferro  e dell'  acciaio.  Elet- 
tricista.  09.  23.  p.  313-16.  3 fig.  (Memoria 
presentata  air  Assoc.  Elettrochim.  Ame- 
ricana  per  R.  C a t a n i.  Importanza  dell  - 
alto  rendimento.  Utilizzazione  del  gas  dei 
forni  elettrici.  Fattore  di  potenza.  Auto- 
induzione.  11  forno  monofase  rispetto  al 
forno  trifase.  Potenze  massime  dei  form 
elettrici.)  2,68 

Hänig,  C.:  Neues  vom  elektrischen  Ofen. 
Eisenztg.  09.  Jg.  XXX.  51.  p.  1014—15; 
52.  p.  1037—38.  (Entwicklung  der  elektri- 
schen Öfen.  Wirtschaftlichkeit.  Verwen- 
dung in  Hüttenwerken.  Ofenkonstruktion 
für  Gießereizwecke  — DRP  204  410  — . 
Das  Silundum.  Herstellung  und  Verwen- 
dung.) 2,68 

Hiorth,  Albert,  Kristiania:  Verfahren  zum 
Betrieb  von  elektrischen  Induktionsöfen. 
DRP  216  734.  1.  5.  07.  (Bei  Öfen,  deren 
Ringraum  unterbrochen  ist,  werden  die 
Scheidewände  durch  beiderseits  in  das 
Bad  eingetauchte  Leiter  überbrückt.)  2,68 
Rombacher  Hüttenwerke  und 
Bronn,  J.  I.,  Rombach,  Lothr. : Elek- 
trischer Rinnenofen  zum  Umschmelzen 
und  Veredeln  von  Eisenlegierungen.  DRP 
216  944.  12.  5.  06.  (Dreiphasenofen,  des- 
sen Metallbad  drei  Stromkreise  mit  zu- 
sammen drei  Stromzuführungsstellen  auf- 
weist.)   2,68 

Barrett,  j.  B.:  Stove.  USP  945  904.  (Steam 
is  the  principal  heater  and  electrical  re- 
sistances  are  arranged  within  a box  re- 
movably  mounted  within  the  superheater. 
The  whole  constitutes  a cooking  stove.) 

2,69 

Brock  dorff,  Witzenmann  m.  b. 
H.,  Berlin:  Spezialliste  A,  Elektrische 
Heizapparate,  Heißluft-  u.  Heißwasser- 
öfen, Patent  R.  v.  B r o c k d o r f f.  8°. 
43  p.  fig.  u.  ill.  (Beschreibung  der  aus 
Metallschläuchen  hergestellten  Wider- 
stände. Ausführungsformen  von  Öfen 
für  Raumheizung,  Heißwassererzeuger 
etc.  Versuchsresultate.  Preise.)  2,69 
Electric  Flat  1 r o n s.  By  F.  B.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1681.  p.  238-39.  1 fig. 
(Precautions  necessary  in  the  use  of 
electric  flat  irons  ) 2,69 

F ortschritte  in  der  Konstruktion  und 
Verwendung  elektrischer  Heiz-  und  Koch- 
apparate. Schweiz.  El.  Z.  1910.  3.  p.  50 
—52.  2 ill.  Fg.  (Konstruktionen  der 

Firma  Elektra,  Wädenswyl,  System 
Schindler- Jenny.)  2,69 

E i s e m a n n - Magnet  Apparat  Allg.  Auto- 
Ztg.  1910.  5.  p.  47—49.  ill.  (Konstruktion 
der  Firma  Ernst  Eisemann  & Co. 


2,68— 2,72  A 

in  Stuttgart.  Mit  automatischer  Ver- 
stellung d.  Zündmoments;  auf  der  Anker- 
achse angebrachter  Pendelregulator.)  2 70 
Platinum  Plated  Nickel  Wire 
for  Spark  - Points.  Electricity.  Vol.  24. 
1000.  p.  9.  (Process  of  manufacturing 
platinum  plated  nickel  wire.)  2,70 

Verfahren  zum  Entzünden  von  Minen 
auf  elektrischem  Wege.  Sprengstoff  u. 
Waffen.  Jg.  5.  7.  v.  15.  1.  1910.  (DRP 
216  619,  Zusatz  zum  Pat.  214  705  von 
I.  Pichler  in  Neumarkt,  Oberpfalz. 
Bei  dem  Zwischenzündpulver  aus  Alu- 
minium und  Sauerstoff-  und  kohlenstoff- 
haltigen Stoffen  nach  dem  Hauptpatent 
wird  das  Aluminium  zum  Teil  durch  ein 
anderes  Metallpulver  z.  B.  Kupfer,  Zinn, 
Magnesium  ersetzt ) 2,70 

Walker,  S.  F.:  Firing  Shots  in  Mines  by 
Electricity.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  89.  4. 
p.  228— 30.  2 fig.  (A  Description  of  the 
causes  leading  to  misfires,  and  sugges- 
tions  with  respect  to  the  selection  of 
high-  and  low-tension.  fuses.)  2,70 


5.  Eciairage  elec-  5.  Electric  Lighting. 
trique, 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A,  Generalites,  (2,71)  A.  General.  (2,71) 
A.  Allgemeines,  (2,71) 


Bernard:  Ein  Beitrag  zur  Popularisierung 
der  elektrischen  Beleuchtung,  s.  2,50. 

2,71 

Owens,  H,  T.:  Street  Ligthing  Abroad.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  55.  20.  p.  930—33.  13  ill.  ' 
(Methods  of  ligthing  in  Europe.)  2,71 
Die  Popularisierung  der  elektrischen  ' 
Beleuchtung,  s.  2,50.  2,71  | 

Le  rendement  des  divers  systemes  ; 
d’eclairage.  Par  C.  V.  Rev.  Ind.  40e  M 
annee.  09.  4L  p.  418.  (Classification  et 
examen  des  facteurs  des  divers 
systemes  d’eclairage.)  2,71 

Sumec,  J„:  Die  günstigste  Höhe  von 

Straßenlampen.  El.  Maschbau.  1910.  1. 
p.  1 — 4.  3 fig.  2 ill.  (Verf.  ermittelt  die 
günstigste  Höhe  der  Lichtquelle  mit  Rück- 
sicht auf  eine  möglichst  gute  Boden- 
beleuchtung für  das  Qasglühlicht,  elek- 
trisches Glühlicht  u.  Bogenlicht ) 2,71  i 

Wiesengrund:  Erwiderung  auf  „Ein  Beitrag 
zur  Popularisierung  der  elektrischen  Be- 
leuchtung. s.  2,50.  2,71 

Winkler:  Zur  Verallgemeinerung  des  Ver- 
brauches elektrischen  Stromes,  s.  2,50. 

2,71  ' 


B,  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  accessoi-  Lamps  and  Fittings, 
res  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Electric  Lamp  Filaments  EP  2389  of 
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2,72 


1909  (The  finished  lamp  filainents  are 
mounted  in  clamps  and  carried  by  an 
endless  band  through  a chamber  supplied 
with  the  treating  gas.  The  current  sup- 
plied to  the  filament,  while  passing 
through  the  chamber,  can  be  regulated  so 
that  when  a filament  is  in  the  portion  of 
the  chamber  in  which  the  gas  is  purest 
more  current  is  supplied  to  it  than  when 
it  first  enters  the  chamber.)  2,72 

Compagnie  francaise  pour  la 
fabrication  des  lampes  e 1 e c - 
t r i q u e s ä incandescence : Procede  ae 
fabrication  de  filaments  metallique-s  pour 
lampes  electriques  ä incandescence.  Bre- 
vet francais.  406  981.  18.  dec.  09.  2,72 

The  Development  of  the  Incandescent 
Electric  Lamp.  El.  Field.  Vol.  2.  12.  p. 
359 — 73.  (Silicon  and  the  Helion  Lamp.) 

2,72 

Duschnitz,  B.:  Neue  Verfahren  zur  Herstel- 
lung von  Verbindungen  zwischen  Leucht- 
fäden und  den  Stromzuführungen  in  Me- 
tallfadenlampen, Helios,  Fach-Z,  1910^ 

3.  p.  35—37.  2 fig.  (Besprechung  der  Neu- 
erscheiungen  an  Hand  der  Patentlitera- 
tur.) 2>72 

Duschnitz,  B.:  Neue  Fadenhalterungen  für 
Metallfadenlampen.  El.  Anz.  09.  102. 

p.  1185—87;  103.  p.  1197—99;  104.  p.  1209 
—10.  24  fig.  1 ill.  (Beschreibung  der 

neueren  Ausührungsformen  an  Hand  der 
Patentliteratur.)  2,72 

E 1 e c t r i c - E x p o r t - Q es.  m.  b.  H., 
Berlin:  Stromschlußvorrichtung  für  elek- 
trische Taschenlampen.  DRP  216  627.  23. 
5.  09.  (An  dem  drehbaren  Boden  der 
Verschlußkapsel  der  Lampenhülse  ange- 
brachte Kontaktfeder.)  2,72 

Fabbricazione  delle  lampade  a filo 
di  carbone  e a filo  metallico.  Elettricista. 
09.  24.  p.  337—38.  (Estratto  di  una  com- 
municazione  fatta  per  il  Q.  L o r i n g al 
Franklin  Inst.;  cfr.  Jl.  Frankl.  Inst.,  aprile 
09.)  2,72 

Fery  et  Cheneveau:  Etüde  du  rayonnement 
des  lampes  ä incandescence  ä filament 
metallique  Ind,  El.  09.  432.  p.  571-72. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä la  Soc. 
Int.  El.,  1.  12.  09.)  2,72 

Fortschritte  in  der  Glühlampen-In- 
dustrie.  Z.  Beleucht.-Wes.  1910.  4.  p.  44 
—46.  fig.  Fg.  (Herstellung  der  Metall- 
fäden, Verbesserungen  beim  Spritzen 
von  Metallfäden.  Patentbeschreibungen. ) 

2,72 

Frenot,  F,:  Electric  Lamps.  EP  7073  of  1909. 
(The  electric  lamp  is  placed  centrally  in 
the  interior  of  a bulb  entirely  filled  with 
water.  The  lamp  is  suspended  in  Position 
by  two  conducting  wires  covered  with 
rubber.  It  is  claimed  that  the  lamp  is 
enabled  to  stand  the  most  violent  shocks ) 

2,72 


Hermann,  Willi, : Die  Kosten  der  elektri- 
schen Qlühlampenbeleuchtung  unter  Be- 
rücksichtigung der  Glühlampensteuer. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  4.  p.  45—51.  13  fig. 
(Vergleichende  graphische  Darstellungen 
über  die  Betriebs-  und  Wirtschaftlich- 
keitsverhältnisse von  Kohle-  und  Metall- 
fadenlampen.) 2,72 

Die  H e r s t e 1 1 u n g von  Metallfadenlam- 
pen. Schweiz.  El.  Z.  1910.  1.  p.  8-14. 

2 fig.  22  ill.  (Allgemeine  Beschreibung 
der  Herstellungsweise  von  Lampen  der 
Fabrik  el.  Glühlampen  und  Metallfäden 
A.-G.  Rigi  in  Goldau  [Schweiz].)  2,72 

Kuzel,  Hans,  Baden  b.  Wien,  u.  Julius 
Pint  sch,  A.-G,  Berlin:  Ausführungs- 
form d.  Verfahrens  z.  Erzeugung  v.  Glüh- 
körpern für  elektrische  Glühlampen  nach 
Patent  194  348.  DRP  216  785.  3.  6.  06.  Zu- 
satz zu  DRP  194  348.  (Den  anorganischen 
Kolloiden  werden  organische  Schutzkol- 
loide zugesetzt.)  2.72 

Lux,  Johann,  Wien:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Glühfäden  aus  Wolfram- 
oder Molybedänmetall  für  elektrische 
Glühlampen.  DRP  216  903.  16.  6,  05. 

(Wolframdioxyd  resp.  Molybdänsesqui- 
oxyd  wird  mit  ammoniakalischer  Kasein- 
lösung zu  einer  plastischen  Masse  verar- 
beitet, die  hieraus  gepreßten  Fäden  kar- 
bonisiert und  im  Vakuum  mittelst  elek- 
trischen Stromes  geglüht.  Endprodukt 
Metallfäden  kristallinischer  Struktur.) 

2,72 

Mills,  C.  G>:  A “Home  Made”  Tungsten 
Lighting  Unit,  lllurn.  Engin.  Vol.  4.  11. 
p.  598—99.  2 fig.  2,72 

Resultats  compares  des  lampes  ä 
incandescence  ä filaments  de  carbone  ou 
ä filaments  metalhques.  Par  J.F.  A.  Rev. 
Ind.  40 e An.  09.  35.  p.  343—45-  9 diagr., 
3 tabl.  2>72 

j.  Sax  & Co.:  Cluster  Lamp  Holder.  EP 
26  929  of  1908.  (The  cluster  holder  is  pro- 
vided  with  inter-connected  clips  for  se- 
curing  the  holder  in  the  crown  piece.  The 
clips  are  drawn  together  by  a spring  ar- 
rangement,  the  catches  of  which  are  pro- 
vided  with  notches.  The  main  terminals 
of  the  holder  are  distinct  from  the  indivi- 
dual terminals.)  2,72 

Steinmetz,  Ch.  P.:  Consumo  della  lampada 
a filamento  di  tungsteno.  Elettricista.  09. 
24.  p.  342.  (Der  Wattverbauch  ist  nach 
den  Untersuchungen  des  Verfassers  der 
Löten  Potenz  der  Spannung  proportional.) 

2,72 

Widener,  L.  A.  G.:  Attachment  Plug.  USP 
946  412.  (A  plug  for  incandescent  lamps 
which  permits  attachment  to  the  sock- 
et without  twisting  the  wire  connections. 
The  plug  carries  resilient  sockets)  2,72 
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2,73 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Arc-Lamps  and 
aecessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights,  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werter.  (2,73) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Elektrodenfüh- 

rung für  Bogenlampen.  DRP  217  041.  6. 
11.  08.  (Scherenartige  Führungsstücke 
gleiten  mit  ihren  Enden  an  schrägen  Füh- 
rungsstangen.) 2,73 

Aufhänge-Vorrichtungen  für  alle 
Bogenlampen-Systeme.  Preisliste  Teil 
V.  der  D.  Beck-Bogenlampen-Gesellschaft 
m.  b.  11,  Frankfurt  a.  Main.  09.  8°.  32  p. 
19  ill.  18  fig.  (Beschreibung  der  Beck- 
Bogenlampenwinde.  Techn.  Daten  und 
Preise  für  sonstige  Aufhängeteile  für 
Bogenlampen.)  2,73 

Christoph,  Eduard  u.  Klein,  Heinrich,  Frank- 
furt a.  M.-Sachsenhausen:  Elektrische 
Bogenlampe  mit  Regelung  durch  Schrau- 
benspindel. DRP  216  761.  23.  1.  08.  (Die 
Kohlen  sind  nicht  nur  in  ihrer  Längsrich- 
tung, sondern  auch  seitlich  verschiebbar.) 

2,73 

Intensiv-Flammenbogenlampen 
für  direkte  Beleuchtung.  Preisliste,  Teil  I 
der  D.  Beck-Bogenlampen-Gesellschaft 
m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  Main.  09.  8°.  32  p. 
ill.  u.  fig.  (Beschreibung  der  Becklampe 
Modell  1909.  Preise.)  2,73 

Flichtner.  S.  C. : Adjustable  Support  for  Va- 
por  Lamps.  USP  946  027.  (Frame  for  va- 
por  lamps  in  which  a plurality  of  lamps 
are  mounted  on  a common  pivot  rod ) 

2,73 

Jones,  A.  D.,  London : Bogenlampe  mit  ein- 
geschlossenem Lichtbogen.  DRP.  217  024. 
4.  10.  07.  (Durch  geeignete  Kanalführung 
soll  das  Entstehen  von  Wirbeln  in  der 
Nähe  des  Lichtbogens  und  von  Nieder- 
schlägen auf  der  Glaswand  in  der  Nähe 
des  Bogens  verhütet  werden.)  2,73 
Kiich:  Lampada  a vapore  di  mercurio  con 
tubo  di  quarzo.  Elettricista.  09.  24.  p. 
340.  (Beschreibung  der  Quarz-Lampe. 
Auszug  aus  Ind.  El.  09.  421.  p.  303 ) 2,73 

Lampe  ä arc  Haskins.  Electricien.  09. 
990.  p.  388.  1 fig.  (Description  de  la 
lampe,  dont  les  electrodes  consistent  en 
une  päte  de  charbon  ) 2,73 

Lampe  ä arc  ä charbons  convergents. 
Par  J.  F.  A.:  Rev.  Ind.  40e  An.  09.  39. 
p.  831.  2 fig.  1 ill.  (On  utilise  dans  cette 
lampe  les  charbons  ä meches  minerali- 
sees,  donnant  une  perle  de  fluorures  fon- 
dus  qui  grossit  peu  ä peu  jusqu’ä  provo- 
quer  l’extinction  de  l’arc ) 2,73 

Ladoff,  J.:  L’emploi  des  substances  electro- 
lytiques  comme  electrodes  de  lampes  ä 
arc.  Lum.  El.  09.  50.  p.  323—25; 

51.  p.  355  — 60.  5 fig.  (L’auteur  donne 
une  revue  generale  en  suivant  l’ordre 


chronologique  des  brevets  relatifs  ä 
l’emploi  des  substances  electrolytes  en 
y ajoutant  des  recherches  personnelles.) 

2,73 

Laufwerklose  Bogenlampen.  El. 
Anz.  1910.  7.  p.  78-79.  (Briefliche  Aus- 
einandersetzung zwischen  den  Herren  J. 
Rosemeyer  u.  C.  Rieder  über  die 
in  dem  Aulsatz  des  letzteren,  El.  Anz.  09, 
Nr.  97,  enthaltene  Ansicht,  daß  die  lauf- 
werklose Lampe  als  ein  Rückschritt  an- 
zusehen sei.)  2,73 

Laufwerklose  Bogenlampen.  El. 

Anz.  1910.  13.  p.  151—52.  5 fig.  Fg.  2,73 
Poltock,  Wellisch,  Ranclaud:  Riaccensione 
dell’arco  elettrico.  s.  2,12.  2,73 

Regina  -Bogenlampenfabrik  G. 
m.  b.  H.,  Cöln-Sülz:  Bogenlampe  mit 
schräg  abwärts  gerichteten  Elektroden, 
deren  Nachschub  durch  den  Strom  zu- 
führende Stützkörper  geregelt  wird.  DRP 
216  652.  17.  12.  07.  (Die  Kohlen  kreuzen 
sich  oberhalb  der  Krater.)  2,73 

Ritter  v.  Schrott,  P.:  Über  die  Aktinität 
verschiedener  elektrischer  Bogenlampen 
für  photographische  Kopierzwecke.  Son- 
derabdruck aus  Z.  wiss.  Photographie,  09. 
Bd.  8.  H.  1.  2,73 

Ryan,  A,  W.:  Arc  Lamp.  USP  946  156. 

(A  twin  arc  lamp  in  which  the  two  arcs 
extend  in  opposite  direction  from  a fixed 
electrode  to  movable  electrodes,  a 
magnet  Controls  the  arcs  and  a single 
dash  pot  Controls  the  motion  for  both 
movable  electrodes  or  of  either  one 
separately  with  regulating  means  for 
each  arc  dependent  upon  condition  of  the 
other  arc.)  2,73 

Senftner,  Georg,  Berlin : Bogenlichtelek- 
trode. DRP  217  085,  30.  3.  09.  (Die 

Elektrode  wird  mit  Zusätzen  versehen, 
die  bei  Stromschluß  zwecks  Leuchtkraft- 
erhöhung eine  Oxydation  von  Aluminium 
ergeben.)  2,73 

Siemens  - Schuckert  - Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  Rauch- 
fänger. DRP  216  791,  7.  7.  08.  (Die  Gase 
werden  nach  einmaligem  Umlauf  in  dem 
Rauchfänger  durch  eine  Leitfläche  mit  d. 
neuen  Gasen  vereinigt  und  von  neuem  in 
Umlauf  versetzt.)  2,73 

Gebrüder  Siemens  & Co.,  Lichten- 
berg b.  Berlin:  Bogenlichtelektrode  mit 
Leuchtzusätzen  im  Docht  f.  Bogenlampen 
mit  eingeschlossenen  Lichtbogen  u.  Ver- 
fahren zu  ihrer  Herstellung.  DRP 
216  755,  31.  10.  08.  (Die  Verbrennung  be- 
fördernder Zusatz  sauerstoffhaltiger  Stoffe 
rni  Mantel  zur  Erzielung  eines  gleich- 
mäßigen Abbrandes  von  Mantel  und 
Docht ) 2,73  | 

Gebrüder  Siemens  & Co.,  Lichten- 
berg b.  Berlin:  Einrichtung  z.  Verhütung 
des  Kletterns  des  Lichtbogens  an  der 
Außenseite  der  Bogenlichtelektrode.  DRP 
216  754,  8.  10.  08.  (Die  Kohle  ist  mit 
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2,73—2,76 


einem  gegen  sie  isolierten  Mantel  um- 
geben.) _ T . . 2’73 

Gebrüder  Siemens  & Co.,  Lichten- 
berg b.  Berlin:  Bogenlichtelektrode  mit 
Leuchtzusätzen  v.  Molybdaten  u.  Wolfra- 
maten.  DRP  216  800,  6.  10.  08.  (Die 
Elektrode  enthält  Molybdate  oder  Woli- 
ramate der  seltenen  Erden  oder  Stoffe, 
die  diese  Verbindungen  beim  Brennen 
bilden.)  2)73 

S o c.  Gebrüder  Siemens:  Electrode 
avec  additions  lumineuses  pour^  lampes  a 
arc  avec  admission  d’air  limitee  ä l’arc. 
Brevet  francais.  406  995,  14.  Sept.  09) 

2,73 

Vorschaltwiderstände,  Drossel- 
spulen, Ersatzwiderstände,  Minimalaus- 
schalter, Sicherheitswiderstände,  Trans- 
formatoren. Preisliste  Teil  IV  der  D. 
Beck  - Bogenlampen  - Gesell- 
schaft m.  b.  H,  Frankfurt  a.  M.,  09. 
8°.  24  p.  18  ill.  4 fig.  (Beschreibung  und 
Anwendung  des  Beckreglers.  Techn.  An- 
gaben und  Preise  für  sonstiges  Bogen- 
lampenzubehör.) 2>73 

Verbesserungen  und  Abänderungen 
bei  elektrischen  Bogenlampen  ohne  Ur- 
werksregelung.  Helios,  Fach-Z.  1910.  4. 
p.  52.  (Zuschriften  der  Herren  B.  Dü- 
se h n i t z und  O.  Arendt  im  Anschluß 
an  den  Aufsatz  des  letzteren  im  Helios, 
Exp.-Z.,  09,  No.  45  — 47.  Polemik  über 
die  Tragweite  etc.  der  Beckschen  Pa- 
tente ) 2,73 


Ele'ctricLigthingof  Cars.  By  Cyclo- 
mot.  Motor.  Vol.  16.  421.  p.  954.  (Com- 
parisons  with  other  Systems.)  2,74 

Harrison,  Haydn:  The  Artificial  Illuminat- 
ion of  Schools.  El.  Field.  Vol.  3.  1.  p.  8 
-09.  (Requirements  for  the  electric 
lihthing  of  schools)  2>74 

Neue  sparsame  Ladenbeleuchtung, 
Sparschaltung.  Helios,  Export-Z.  09.  50. 
p 2211-14.  2 fig.  4 ill.  (Beschreibung 
einer  Schaltung  von  Körting  & Mathiesen 
A.-G.,  Leipzig-Leutzsch,  die  zwei  riam- 
mengenbogenlampen  für  Außenbeleuch- 
tung mit  zwei  Sparlampen  zu  kombi- 
nieren gestattet.)  2>74 

Schoonmaker : Electrical  Equipment  and 

Illuminiation  of  the  Theatre,  New  York 

s.  2,66.  2,74 

Schultze:  Vorrichtung  zum  Umschalten  des 
Farbenwechsels  bei  leuchtenden  Spring- 
brunnen. s.  2,51.  2>74 


D.  Instaüations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage,  Built  and  Projected 
(2,74)  (including  Plants  for 

Railways,  Ships, 
etc)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be- 
leuchtungsanlagen; ausgeführte  Anlagen 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 

(2,74) 

Von  Alkier,  Arthur:  Elektrische  Bühnen- 

beleuchtung. El.  Anz.  1910.  5.  p.  49—51; 

7.  p.  75—76.  8 fig.  1 ill.  (Überblick  über 
die  Gesamt  - Bühnenbeleuchtungseinrich- 
tung. Aufstellungsarten  und  Schalt- 
schemata von  Bühnenregulatoren.)  2,74 
Barham,  G.  B,:  Factory  Lighting.  El. 

Field,  Vol,  3.  1.  p.  16-20.  2,74 

Die  Beleuchtung  von  Straßenbahn- 
wagen mit  Metallfaden-Lampen.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  19.  p.  307 
—08.  (Vergleich  der  Leistungsfähigkeit 
und  der  Betriebskosten  von  Tantal-  und 
Kohlefadenlampen.  Aus  „The  Tramway 
and  Railway  World“  vom  6. 1.  1910.)  2,74 
Büttner,  Max:  Über  elektrische  Zugbeleuch- 
tung. El.  Kraftbetriebe.  1910.  3.  p.  59 
—60.  (Erwiderung  auf  M.  Jakob,  El. 
Kraftbetriebe,  09.  Heft  35.)  2,74 


6.  Electro-chimie.  6,  Electro-Chemistry. 

6.  Elektrochemie. 

A.  Generaiites.  (2,75)  A.  General.  (2,75) 

A,  Allgemeines.  (2,75) 

Ostwald,  W.:  Die  Entwickelung  der  Elek- 
trochemie in  gemeinverständlicher  Dar- 
stellung. (Wissen  u.  Können,  Bd.  17.)  8 . 
208  p.  4 fig.  Leipzig,  J.  A.  Barth,  1910. 
M 5,—.  geb.  2>75 

B.  Electro-metallur-  B.  Electro-Metallur- 

gie,  (2,76)  SY*  (2,76) 

B.  Elektrometallurgie.  (2,76) 

Borchers:  Electric  Smelting  with  the  Girod 
Furnace.  s.  2,68.  2’76 

Über  die  Darstellung  von  Eisen  und 
Stahl  durch  den  elektrischen  Schmelz- 
prozeß. Schweiz.  El.  Z.  1910.  1.  p.  19 
-Ai.  (Auzug  aus  einem  Vortrage  von 
E.  J.  Ljunberg  vor  dem  Iron  and 
Steel  Inst.  Ergebnisse  von  Versuchen. 

2,76 

Electric  Furnaces  in  Germany. 
Consular  report.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168. 
09.  2.  p.  104—06.  (Production  of  cast 
Steel.  Advantages  of  the  electric  pro- 
cess.  Mixing  and  fusion.)  2,76 

Eisengewinnung  auf  elektrischem 
Wege.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  26.  p. 
373.  (Beschreibung  des  von  Grön- 
v a 1 1,  Lindblad  u.  Stal  hane  ausge- 
bildeten elektrischen  Hochofens  und  des 
Versuchsbetriebs  in  Domnarfvet  in 
Schweden.)  J?’* * * 7^ 

Elettrometallurgia  del  rame.  Elet- 
tricista.  09.  24.  p.  333—34.  (Allgemeine 
Übersicht  über  die  bekannten  Verfahren 
der  elektrolytischen  Kupfergewinnung.) 

2 76 
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Fabrication  electrique  de  la  fonte. 
Ind.  £l.  09.  432.  p.  572.  2 fig.  (Quelques 
renseignements  sur  les  experiences  faits 
ä Domnarfvet.  Description  du  four. 
Resultats  obtenus.)  2,76 

Der  Girod-Ofen  und  die  elektrischen 
Schmelzwerke,  System  Paul  Girod, 
s.  2,68.  2,76 

Henry:  Experiences  faites  en  Suede  sur  le 
traitement  electrothermique  des  mine- 
rais  de  fer.  Electricien.  09.  990.  p.  387 
—88.  (Extrait  du  rapport  definitif  de 
M.  Haanel  sur  l’investigation  d’un  four 
ä Domnarfvet.  Resultats  techniques  et 
economiques.)  2,76 

L’e  lectrometallurgie  du  zinc  par 
le  procede  E.  F.  Cöte  et  P.  Pierron. 
Electricien.  09.  990.  p.  389—98;  991.  p. 
403—07.  3 fig.  (Extrait  d’une  Conference 
de  M.  E.  F.  C ö t e faite  ä la  Soc.  d’agri- 
culture,  Sciences  et  industrie  de  Lyon.) 

2,76 


C.  Galvanoplastie  et  C.  Galvanoplastics 
galvanostegie.  (2,77)  and  Electro-Plating. 

(2,77) 

C.  Galvanoplastik  und  Galvanostegie.  (2,77) 


Cause  of  Rough  Deposits  in  Acid 
Copper  Solutions.  Electricity.  Vol.  24. 
1003.  p.  61—62.  (The  cause  is  generally 
the  presence  of  too  much  sulphuric  acid 
in  the  solution.  Remedy.)  2,77 

Ghersi,  Y.:  Galvanoplastia.  18><11,5.  384 
p.  Madrid,  A.  Romo,  1910.  8 ptas.  2,77 
Schnelle  Erzeugung  eines  grünen  Patina- 
überzuges auf  Metallen  mittels  elek- 
trischen Verfahrens.  Von  P.  Eisenztg. 
09.  Jg.  XXX.  50.  p.  997.  (Badflüssigkeit: 
4,5  1 Wasser,  227  g CuSO*,  227  g 
NHiCl,  113  g NaCl,  28  g Zm,  56  g Essig- 
säure, 28  g Glycerin.  Messing-  oder 
Kupferblechkathode.  Der  Gegenstand  ist 
Anode.  Spannung  6 Volt,  Stromdichte 
25—50  Amp.  pro  Quadratfuß  Anoden- 
fläche. Nach  Entstehen  eines  weißen 
Überzuges  wird  der  Gegenstand  abge- 
spült. Beim  Trocknen  an  der  Luft  färbt 
sich  dieser  dann  grün.  Lackieren.)  2,77 
Phillips,  J.  D.  and  Hambuechen,  Cd  Me- 
thod  of  Cleaning  Metal  Articles.  USP 
945  865.  (Iinmerses  the  articles  in  an 
electrolyte  in  conjunction  with  a clean- 
ing metal,  such  as  zinc,  and  provides 
electrical  contact  between  the  articles 
and  the  zinc  through  an  intermediate 


metal  negative  to  zinc.)  2,77 

Phillips,  J.  D.  and  Hambuechen,  C.:  Ap 

paratus  for  Cleaning  Metal  Articles. 
USP  945  866.  2,77 

Zinnüberzüge.  Z.  Tiefbau.  1910.  1.  p. 
10.  (Angaben  über  die  Herstellung  der 
Überzüge  auf  trockenem,  nassem  und 
elektrolytischem  Wege  ) 2,77 


2,76—2,7! 


D.  Industries  electro-  D.  Electro  - Chemi- 
chimiques  des  cya-  stry  of  Cyanides 
nures  et  carbures.  and  Carbides,  (2,78) 

(2,78) 

D.  Elektrochemie  der  Cyanide  und  Karbide. 

(2,78) 


Audouin,  J.  F.:  Production  electrique  de 
lacide  azotique.  Rev.  Ind.  40e  An. 
09.  43.  p.  423—26;  44.  p.  434-36;  45.  p.  ' 
443—46.  27  fig.  (Description  d’appareils 
divers.  Comparaison  des  differents  pro- 
cedes.  Production  de  la  decharge  elec-  ‘ 
trique.  Caracteristiques.  Effets  de  la 
distance  explosive.  Effets  produits  par 
les  variations  de  frequence.  Effet  pro- 
duit  par  la  decharge  oscillante.)  2,78 
Gradenwitz,  Alfred:  Die  Anlagen  der  fran- 
zösischen Cyanid-Gesellschaft.  El.  Anz. 
1910.  7.  p.  76—77.  (Beschreibung  der 
Fabrik  der  Soc.  Comm.  de  Carbure  et 
de  Prod.  Chim.  in  Notre  Dome  de  Bri- 
ancon.  Herstellungsverfahren  des  Cy- 
anids.) 2,78 

Hartenstein,  H,  L.:  Method  of  Manufactur- 
ing Carbide  and  Products  of  Same.  USP 
946  432.  (Produces  a fused  body  of  car- 
bid  and  mixes  therewith  hardened  par- 
ticles  of  carbid.)  2,78  , 

Morden,  G>  W.:  Die  Stickoxydbildung  aus  : 
Luft  mit  Hilfe  einer  Gleichstroment- 
ladung niedriger  Spannung  unter  ver- 
mindertem Drucke.  (Diss.)  Karlsruhe, 

09.  8°.  2,78 

Sistema  _P  a u 1 i n g per  la  fissazione  eiet- 
trica^Ieir  azoto  atmosferico.  Elettri- 
cista.  1910.  1.  p.  1 — 2.  1 fig.  (Beschrei- 
bung des  von  der  Salpetersäure  Indu-  ' 
strie-Gesellschaft  angekauften  Luftstick- 
stoffgewinnungsverfahrens von  H.  u.  G. 

P a u 1 i n g.  Dasselbe  wird  bisher  in 
Patsch  bei  Innsbruck  im  Anschluß  an 
das  Sillwerk  industriell  angewendet.) 

2,78 

Lo  stato  attuale  della  fabbricazione 
della  cianamide.  Elettricista.  09.  24.  p. 
336—37.  (Principio  di  fabbricazione.  Ma- 
terie prime.  Materiale  ed  andamento 
delle  operazioni.  Rendimento.  Officine 
produttrici  e produzione  della  cianamide. 
Avvenire  delF  industria  della  cianamide. 
Traduzione  di  un  articolo  di  R.  Pita- 
val, Gen.  Civil,  21.  8.  09.)  2,78 


E,  Divers.  (2,79)  E.  Miscallaneous. 

(2,79) 

E.  Sonstiges.  (2,79) 


Beer,  Carl:  Luftozonisator  von  großer  j 

Leistung  zum  Betrieb  mit  einem  Rönt- 
genapparat. Z.  med.  Elektrol.  u.  Rönt- 
genk.  09.  8.  p.  277—79.  1 ill.  (Beschrei- 
bung eines  Ozonisators,  der  nicht  wie 
die  bis  jetzt  bekannten  Apparate  mit  In- 


duktorien  von  1-3  cm  Funkenlänge  be- 
trieben wird,  sondern  direkt  an  einen 
beliebigen  Induktor  von  großer  Funken- 
länge angeschlossen  werden  kann.)  2,79 
Birstein,  G.:  Beitrag  zur  Elektrolyse  der 
Alkalisalze  im  festen  Zustande.  (Diss.) 
München,  09.  8°.  2,79 

Le  Blanchiment  electrolytique. 
Papeterie.  Fevr.  1910.  3.  p.  89 — 101. 

(L’auteur  indique  les  avantages  de  ce 
procede  sur  le  blanchiment  au  chlorure 
de  chaux,  explique  le  procede  Kellner : 
electrolyseurs,  ensemble  de  l'installation, 
marche  des  operations,  depense  d’ener- 
gie  et  de  sei,  economie  de  chlore;  eite 
l’experience  de  l’usine  de  Peschelmühle 
et  donne  le  detail  des  resultats  obtenus.) 

2,79 

Bunet,  F.:  Production  of  Electric  Ares.  EP 
16  225  of  1909.  (In  Order  to  produce 
electric  arcs  intended  for  the  formation 
of  compounds  of  nitrogen  and  oxygen, 
one  electrode  of  the  apparatus  is  cen- 
tral while  the  other  is  formed  of  two 
or  more  lateral  arms  arranged  sym- 
metrically  in  relation  to  the  first.  By 
enlarging  the  surface  of  the  electrodes 
an  increased  number  of  arcs  can  be 
obtained.)  2,79 

Hallwachs,  W.:  Lichtelektrische  Messung 

geringer  Ozonkonzentrationen,  Wirkungs- 
grad des  Goldstein  sehen  Ozonisie- 
rungsverfahrens bei  großen  Verdünnun- 
gen. (Separatabdruck  aus  den  Ann.  d. 
Physik.  09.  Bd.  30.  p.  602-06.)  2,79 

Kirchner,  Martin,  Berlin:  Mit  Ventilator 

verbundener  Ozonerzeugungsapparat. 
DRP  216  674.  17.  11.  08.  (Die  eine, 

scheibenförmige,  Elektrode  rotiert  mit 
dem  Ventilator.)  2,79 


V.Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  Telephony. 


V.  Schwachstromtechnik. 


1,  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie,  (2,80 — 84) 


Ambrosius,  F. : Die  Telegraphie  im  Jahre 
1909.  Juli  bis  September.  Helios,  Fach- 
Z.  09.  49.  p.  462-64;  50.  p.  470—71.  7 fig. 
(Automatisches  Telegraphensystem  D e - 
i a n y.  Direkte  Verbindung  London-In- 
dien. Seekabelbeschädigungen  durch 
Schleppnetze.  Optischer  Anruf  in 
Hüghes-Leitungen.  Erdmagnetische  Stö- 
rungen am  25.  September  09.  Teleauto- 
copiste  von  Semat.  Fernseher  von 
R u h m e r.)  2,80 

Dreisbach,  H„:  Entfernungs-  und  Richtungs- 
bestimmung zwischen  zwei  Orten  auf 
der  Erde  in  der  Seekabel-  und  Radio- 


technik. Z.  Schwachstromtechn.  1910.  3. 
p.  60  — 63.  Fg.  (Es  werden  die  zur 
Lösung  der  bezeichneten  Aufgabe  mög- 
lichen Wege  besprochen  [Benutzung  des 
Globus,  der  Karte,  der  Rechnung].)  2,80 
Tobler,  A.:  Altes  und  Neues  aus  dem  Ge- 
biete der  Seekabeltechnik.  Z.  Schwach- 
stromtechn. 1910.  1.  p.  4 — 10;  2.  p.  36-43. 

7 fig,  2 ill.  (Angaben  über  die  Ausfüh- 
rung der  Abnahmemessungen  an  dem 
neuen  Kabel  Emden  — Teneriffa.  Be- 
trachtungen über  die  Leistungen  der  ver- 
schiedenen für  Kabelbetrieb  gebräuch- 
lichen Galvanometer.  Detaillierte  Be- 
schreibung der  in  Emden  verwendeten 
Apparate  sowie  des  neuen  Muirhead- 
schen  Translatorrelais  und  seiner  Schal- 
tung ) 2,80 

Strecker:  Internationale  Zusammenkunft 

technischer  Beamten  der  Telegraphen- 
verwaltungen in  Paris,  s.  2,6.  2,80 

Bernheim,  Heinrich,  Mannheim:  Elektrischer 
Fernschreiber.  DRP  216  758,  9.  6.  07. 
(Geber  und  Empfänger  werden  durch  im 
gleichen  Stromkreise  liegende  Wechsel- 
strommagnete geschaltet.  Mit  dem 
synchron  zur  Wechselzahl  schwingenden 
Anker  ist  ein  Zahnrad  verbunden,  das 
mittels  feststehender  Hemmungen  vor- 
wärts geschaltet  wird  ) 2,81 

Experiences  sur  l’emploi  du  relais 
Brown.  Jl,  Telegr.  09.  12.  p.  295.  (Quel- 
ques notes  sur  les  essais  de  telegraphie 
sous-marine  executes  entre  Portcurnow 
et  Gibraltar.  Description  de  la  construc- 
tion  du  relais  Brown  ) 2(81 

Kleinschmidt,  E,  E.:  Keyboard  Telegraphie 
Transmitter.  USP  946  372,  (A  series  of 
key  bars,  a series  of  selective  bars  with 
lugs  in  arrangements  with  telegraphie 
symbols,  a series  of  wires  moved  by  the 
lugs  when  a key  bar  is  operated,  on  lug 
representing  a dot  and  two  dashes ) 2,81 
Das  T elegraphon,  Augsburger  Techn. 
Ztg,  1910.  5.  p,  40  — 41.  (Beschreibung 
des  zuerst  auf  der  Weltausstellung  in 
Paris  gezeigten  Apparates,  der  die 
Sprache  magnetisch  fixiert.)  2,81 

Hebeapparat  „Samson“,  s.  2,46.  2,82 
Röper:  Die  Unterseekabel.  (Wirtschafts- 
studien ) s.  2,10.  2,82 

Thurn,  H : Die  Seekabel  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  deutschen  Seekabel- 
telegraphie. 288  p.  1 Weltkabelkarte, 
105  ill.  u.  fig.  3 Taf.  Leipzig,  S.  HirzeL 
09.  2,82 
Stübles,  A,  J : The  Forth  Bridge  Gable. 
Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  2.  4.  p.  300-07. 
5 ill,  (Laying  a cable  consisting  of  68 
wires  on  the  Forth  bridge ) 2,82 

Verstärkung  und  Konservierung  der 
Holzstangen,  s,  2,47.  2,82 

Les  telegraphes  et  les  telephones  au  Bre- 
sil  en  1906.  Jl.  Telegr.  09.  12.  p.  283 
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2,84—2,86 


—84.  (Extrait  du  rapport  de  gestion  de 
la  Direction  generale  des  telegraphes  du 
Bresil ) 2,84 

Les  telegraphes  et  les  telephones  en 
B u 1 g a r i e pendant  les  annees  1886  ä 
1907.  Jl.  Telegr.  09.  12.  p.  285  — 86. 
(Extrait  d’une  statistique  dressee  par 
l’Administration  bulgare.)  2,84 

Convention  telegraphique  entre  la 
France  et  l’Espagne.  Jl.  Telegr.  09.  12. 
p.  290—91.  (Convention,  faite  le  29juin 
09,  relative  aux  taxes  telegraphiques. 
Texte.)  2,84 

Convention  telegraphique  entre  la 
France  et  l’Allemagne.  Jl.  Telegr.  09.  12. 
p.  289.  (Convention,  faite  ä Lisbonne  le 
2 juin  08,  relative  aux  taxes  tele- 
graphiques. Texte)  2,84 

Convention  telegraphique  entre  la 
France  et  Fltalie.  Jl.  Telegr.  09.  12. 
p.  289 — 90.  (Convention,  faite  les  27  mai 
et  24  fevrier  09,  relative  aux  taxes  tele- 
graphiques. Texte.)  2,84 

Les  telegraphes  et  les  telephones  en 
Roumanie  du  1er  Avril  1905  au  1er 
Avril  1907.  Jl.  Telegr.  09.  12.  p.  286-89. 
(Extrait  du  rapport  de  gestion  de  la 
Direction  generale  des  postes,  tele- 
graphes et  telephones  roumaine  ) 2,84 

Sturmschäden  an  den  Telegraphen- 
und  Telephonleitungen  der  deutschen 
Post-  und  Telegraphenverwaltung.  D. 
Töpfer-Ztg.  09.  98.  p.  783.  ill.  (Der  durch 
den  Sturm  vom  13.  11.  09  der  Deutschen 
Reichspost-  und  Telegraphenverwaltung 
verursachte  Schaden  wird  auf  50  Mill.  M. 
geschätzt.  Hinweis  auf  die  Dringlichkeit 
des  Ersatzes  der  oberirdischen  durch  die 
unterirdische  Leitung  u.  die  Eignung  der 
tönernen  Kabelkästen.)  2,84 


2,  Teleautographie  et  2.  Telautography 

television.  (2,84a)  and  Tele-Vision. 

(2,84a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 

Noch  ein  Fernseher.  Phot.  Ind.  1910. 
2.  p.  41.  (Von  R i g n o u x.  Die  Heilig- 
keitswerte werden  in  Stromstöße  ver- 
wandelt, die  zum  rotierenden  Kollektor 
geleitet  werden;  von  diesem  geht  eine 
Doppelleitung  zum  Empfänger,  bei  dem 
die  Schwingungsebene  polarisierten  Lichts 
durch  die  empfangenen  Stöße  verschieden 
gedreht  wird.  Rekonstruktion  der  Bild- 
elemente mittels  Selenzellen.  Buchstaben 
wurden  mit  Erfolg  übertragen.)  2,84a 


3.  Telephonie,  3.  Galvanic  Tele- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  G6neraliies  (2,85)  A.  General,  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 

\mbrosius,  F.:  Neue  Veröffentlichungen 

über  Fernsprechvermittelungsanstalten. 


Helios,  Fach-Z,  1910.  5.  p.  57 — 62.  4 fig. 
Fg.  (Neue  Zentrale  Hamburg:  Avensches 
Verteilersystem.  Zwei-  und  dreiadrige 
Vielfachsysteme.)  2,85 

Berger,  Oberpostinspektor:  Die  Gleich- 

stromverteilung bei  dem  Zwischenstellen- 
umschalter ZB08  Arch.  Post.  1910. 
2.  p.  28—41.  11  fig.  4 tab.  (Detallierte 
Besprechung  und  rechnungsmäßige  Ver- 
folgung der  Betriebsvorgänge.)  2,85 
Hersen,  C.  u.  Hartz,  R.:  Die  Fernsprech- 
technik der  Gegenwart  (ohne  die  Selbst- 
anschluß-Systeme). (Telegraphen-  und 
Fernsprech-Techn.  in  Einzeldarstellungen. 
Unter  Mitwirkung  anderer  Fachmänner 
hrs.  v.  Geh.  Postr.  Ob.  - Telegr.  - Ingen. 
Th.  Karrass)  gr.  8°.  XXI,  686  p.  m.  671 
Abb.  im  Text  u.  auf  1 Taf.  Braunschweig. 
Friedr.  Vieweg  & Sohn,  1910.  M.  30,—. 

2,85 

Strecker:  Internationale  Zusammenkunft 

technischer  Beamten  der  Telegraphenver- 
waltungen in  Paris,  s.  2,6.  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige 
Fernsprechumschalter  zum  Anruf  einer 
von  mehreren  an  eine  gemeinsame  Lei- 
tung angeschlossenen  Nebenstellen. 
DRP  216  570.  20.  11.  08.  (Nach  Ein- 
stellung des  Leitungswählers  wird  durch 
eine  automatische  Nachlaufschaltvor- 
richtung ein  besonderer  Nebenstellen- 
wähler angeschlossen,  der  vom  Teil- 
nehmer dann  mittelst  seines  Nummern- 
schalters betätigt  wird  und  die  der  betr. 
Nebenstelle  entsprechende  Rufeinrichtung 
einschaltet)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  zur  Verstärkung 
der  Lautwirkung  für  Telephonanlagen, 
bei  denen  auf  jeder  Station  in  der 
Empfangsstelle  zwei  Hörer  in  Reihe  ge- 
schaltet sind.  DRP  216  624.  11.  2.  09. 
(Die  Hörer  werden  mittels  Drucktaste 
etc.  während  des  Sprechens  parallel  ge- 
schaltet.) * 2,85 


B,  Appareils  et  ac-  B,  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories,  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


Egner,  C.  E.,  Stockholm  und  Holmström, 
J.  G„  Saltsjö  Storängen,  Schweden : 
Mikrophon,  bei  welchem  die  hinter  der 
Membran  befindlichen  Kontakte  in  einem 
luftdicht  abgeschlossenen  Raum  sich  be- 
finden. DRP  216  641.  25.  2.  08.  (Der 
Kontaktraum  ist  mit  Wasserstoff  gefüllt, 
wodurch  die  Wirkung  des  Mikrophons 
verstärkt  werden  soll ) 2,86 

Egner  C.  and  Holmström,  J.  G : Telephone 
Trials  with  a Long-Distance  Microphone. 
Electrician.  Vol.  64.  6.  p.  229 — 30.  (The 
authors  have  succeeded  in  constructing  a 
microphone,  which,  as  regards  strength 
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surpasses  all  similar  instruments,  and 
can  be  used  for  large  currents.  They 
describe  laboratory  and  long  distance 
trials ) , , 2’8^ 

Das  lautsprechende  Telephon. 
Helios,  Export-Z.  09.  51.  p.  2250—51.  3 
ill.  (Beschreibung  von  Apparattypen  der 

C.  Lorenz  A.-Q.,  Berlin.)  2,86 

Manson,  R.  H : Telephone  Meter  System 
and  Apparatus.  USP  946  381.  (Connec- 
ting  Circuit  for  telephone  lines  com- 
prising  suitable  terminals,  time  period 
measuring  meters  associated  with  the 
lines,  a source  of  electric  energy  opera- 
tively  connected  to  the  Circuit  and  a relay 
to  reverse  the  connection  of  the  source 
of  the  line  of  the  calling  subscriber  to 
operate  the  meter  of  the  calling  sub- 
scriber.) 2,86 

Manson,  R.  H : Telephone  Meter  System 
and  Apparatus.  USP  946  382.  (A  plura- 
lity  of  subscribers’  stations  are  connected 
by  suitable  line  circuits  with  the  central 
office  and  the  meter  at  each  of  two  of 
said  stations  comprising  a registering 
mechanism  and  an  electric  motor  opera- 
ted  from  the  line  Circuit  is  arranged  to 
operate  the  register  with  means  con- 
trolled  by  the  operator  at  central  for 
supplying  current  initially  in  the  opposite 
direction  to  the  line  and  means  for  rever- 
sing  the  flow  when  a through  talking 
connection  is  completed  with  a second 
subscriber.)  2,86 

Rector,  A:  Telephone  Adjunct.  USP 

946  270.  (Telephone  head  piece  with  ear 
cups  to  fit  both  ears,  the  cups  being 
connected  by  a speaking  tube.)  2,86 
Signal  d’appel,  reuni  au  conjoncteur 
pour  installations  telephoniques.  Lum. 
El.  09.  48,  p.  276.  (Brevet  francais  de  la 
maison  Siemens  & Halske,  A.-G ) 

2,86 

Wood,  S.  W.,  and  Thoma,  C,  T.:  Com- 

bination  Switch  and  Lightning  Arrester. 
USP  946  418.  (An  non-conducting  base 
carrying  a lever,  spring  jacks  engaged 
thereby,  additional  spring  jacks,  fuses 
between  the  latter  and  the  telephone 
wires,  a bridge  connected  to  the  lever, 
carbon  blocks  between  the  telephone 
wires  and  the  line  wires,  and  the  ground 
wire  attached  to  the  carbon  block  with 
an  auxiliary  carbon  block  between  the 
lever  and  the  ground  wire.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs,  (2,87) 

C.  Leitungen  u.  Leitungsmaterialien.  (2,87) 

Devaux-Charbonnel:  Les  circuits  telephoni- 
ques interurbains.  Ind.  El.  09.  430.  p.  526. 
(Extrait  d’une  note  presentee  ä la  Soc. 
Int.  des  El..  3.  11.  09.)  2.87 


Ebeling,  A,:  Über  Fernsprech-Freileitungs- 
linien  Pupin’schen  Systems.  El.  Z.  1910. 
1.  p.  20—24.  1 fig.  10  ill.  Fg.  2,87 

Hebeapparat  „Samson“,  s.  2,46.  2,87 

Hruzza,  Anton:  Abfall  von  Verbindungs- 

schnüren. Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
23.  p.  626-27.  (Vorschlag  für  eine  zweck- 
mäßige Verwendung  kurzer  Schnüre.) 

2,87 

Kabelkästen  für  Telephonleitungen.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  2.  p.  15.  4 fig. 
(Beschreibung  u.  Maße.)  2,87 

Klein,  Maurus:  Über  vergleichende  Ver- 
suche an  Fernsprechleitungen.  Z. 
Schwachstromtechnik.  09.  23.  p.  620 — 21. 
(Verfasser  zeigt,  daß  der  Energiebedarf 
der  Apparate  neben  dem  der  Kabel 
selbst  beim  Vergleich  von  Pupinkabeln 
mit  gewöhnlichen  Kabeln  eine  entschei- 
dende Rolle  spielt  u.  nicht  vernachlässigt 
werden  darf.)  2,87 

Stiibbes:  The  Forth  Bridge  Cable.  s.  2,82. 

2,87 

Verstärkung  und  Konservierung  der 
Holzstangen,  s.  2,47.  2,87 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 

(2,88) 


Neue  Telephonzentralen  in  Z ü r i c h.  Z. 
Schwachstromtechnik.  09.  24.  p.  663—64. 
(Auszug  aus  einer  dem  Bundesrat  vor- 
gelegten Botschaft  über  die  Zürcher 
Telephonverhältnisse.  Es  sind  zwei  neue 
Zentralen  geplant.)  2,88 

Wharff,  E.  M : Telephone  Equipment  of 

the  Syracuse,  Lake  Shore  & Northern. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  34.  16.  Oct.  23.  09.  p. 
909—10.  2 ill.  2,88 

Telephonstationen  auf  den  bayerischen 
Bergen.  Z.  Schwachstromtechnik.  09. 
24.  p.  665—66.  (Übersicht  über  die 
heute  vorhandenen  Anlagen.)  2,88 


E.  Exploitation  et  E,  Administration 
statistique.  (2,89)  and  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,89) 


Batterietelephone.  Schweiz.  Z.  Ar- 
tillerie. 09.  12.  p.  482.  (Bericht  über  die 
Einführung  von  Batterietelephonen  in 
Frankreich.)  n 2,89 

Der  Canvasser  und  der  Traffic  Ma- 
nager. Z.  Schwachstromtechnik.  09.  23. 
p.  619.  p.  619.  (Der  „Canvasser“  ist 
der  „Reisende  in  Telephonanschlüssen“, 
während  der  „Traffic  Manager“  beim 
Einzelgesprächstarif  für  möglichst  viele 
Gespräche  zu  sorgen  hat  ) 2,89 

Die  einmaligen  Ausgaben  im  Post- 
etat für  1910  und  ihre  Bedeutung  für  den. 
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2,89—2,91 


I 


Ausbau  der  Fernsprecheinrichtungen. 
Bl.  f.  Post  u.  Telegr.  09.  17.  p.  237—39. 
(Besprechung  und  Vergleich  der  für  Neu- 
bau- und  Erweiterungszwecke  in  den 
letzten  Jahren  aufgewandten  Summen.) 

2,89 

Entwicklung  des  schweizerischen 
Telephonwesens  1890—1908.  Schweiz. 
El.-Z.  1910.  2.  p.  36.  (Statistische  Zahlen 
für  die  einzelnen  Jahre)  2,89 

155  000  Telephonanschlüsse  in 
Groß-Berlin.  Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  2.  p.  30 — 31.  (Einige  statistische 
Zahlen.)  2,89 

Thurn,  li.:  Die  Bedeutung  des  lokalen  Nach- 
richtenverkehrs für  das  wirtschaftliche 
Leben.  Ein  Beitrag  zur  Fernsprechge- 
bührenreform. Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  3.  p.  79 — 82.  (Wiedergabe  des 
Inhalts  der  Dr.-Diss.  von  O.  Führ- 
mann  und  Kritik  derselben.)  2,89 

Sturmschäden  an  den  Telegraphen- 
und  Telephonleitungen,  s.  2,84.  2,89 


Taylor,  J.  E : The  Early  History  of  Wire- 
less  Telegraphy.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl. 
Vol.  2.  4.  p.  291—300.  2,90 

La  telephonie  Sans  fil.  Conference  faite 
par  M.  le  Leutnant  de  vaisseau  Colin 
ä la  Societe'  internationale  des  electri- 
ciens.  Jl.  Telegr.  09.  12.  p.  273-78.  1 fig. 


Fg. 

(Extrait 

du  Bull.  Soc.  Int.  El.  09. 

87.) 

2,90 

Tissot: 

Les  oscillations  electriques.  s.  2,12. 

2,90 

Stone, 

J. 

S,: 

Space  Telegraphy.  USP 

946  167. 

(For 

developing  waves  by  a 

plurality 

.of 

oscillating  circuits,  each 

having  a condenser  and  an  inductance 
coil  and  in  parallel  with  a spark  gap, 
together  with  an  elevated  conductor 
having  a plurality  of  parallel  branches, 
each  associated  with  a different  oscilia- 
ting  Circuit;  also  a Circuit  of  large  resis- 
tance  and  high  unidirectional  e.  m.  f. 
connected  to  the  terminals  at  the  spark 
gap.)  2,90 


4.  Radioteiegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -telephonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines,  (2,90) 


Colin:  Radiotelephonie.  Z.  Schwachstrom- 
techn. 1910.  2.  p.  43—45.  Fg.  2,90 

Collins,  A.  F.:  Manual  of  wireless  tele- 
graphy and  telephony.  2nd  ed„  enl.  Ist 
thousand.  XII,  250  p.  ill.  and  diagr. 
N.-Y.,  John  Wiley  & Sons,  09.  $ 1,50. 

(Appendix:  Wireless  telephony,  by  New- 
ton Harrison;  List  of  books  on  wireless 
telegraphy.)  2,90 

Dreisbach:  Entfernungs-  und  Richtungs 

bestimmung  zwischen  zwei  Orten  auf  der 
Erde.  s.  2,80.  2,90 

Schwarzhaupt,  Paul:  Störende  und  för- 
dernde Einflüsse  bei  der  Übertragung 
elektrischer  Wellen.  El.  Z.  1910.  5.  p. 
113—14.  3 fig.  (Die  Betrachtung  ist  ein 
Beitrag  zum  Nachweis,  daß  der  Äther 
nicht  stets  die  gleiche  Leitfähigkeit  für 
die  elektrischen  Wellen  hat,  sondern  zu 
verschiedenen  Tageszeiten  verschieden 
groß  ist.  Je  größer  die  Sonnenbestrah- 
lung ist,  desto  mehr  nimmt  die  Leit- 
fähigkeit des  Äthers  für  elektrische 
Schwingungen  ab.  Wenn  also  die  Nacht 
die  Hauptzeit  der  atmosphärischen  Stö- 
rungen ist,  so  liegt  dies  eben  an  der 
größeren  Leitfähigkeit  des  Äthers.  Von 
einer  bestimmten  Maximalreichweite 
einer  Station  kann  man  nicht  reden,  denn 
dieselbe  Station,  welche  unter  50°  nördl. 
Breite  gute  Entfernungen  erzielt,  kann 
eventuell  in  den  Tropen  durch  geringere 
Leistungsfähigkeit  in  Erstaunen  setzen.) 

2,90 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires,  (2,91)  Accessories,  (2,91) 

B.  Apparate  und  Zubehör,  (2,91) 


Bornmann,  Ernst:  Fontana-Maste.  Helios,  > 
Export-Z.  1910.  3 p.  125—28.  4.  p.  180 
—83.  5 fig.  3 ill.  (Beschreibung  der  als  I 
Ersatz  für  Teleskopmaste  gedachten. 
Konstruktion  und  Anwendung  der  von  J 
A.  S i e w e r t - Berlin  hergestellten 
Maste.  Die  Maste  bestehen  aus  gezahn- 
ten Stahlbändern,  die  durch  Scheiben  zu- 
sammengehalten werden.  Sie  werden  im 
zusammengerolltem  Zustande  transpor- 
tiert und  an  der  Verwendungsstelle  in 
einfacher  Weise  mechanisch  montiert.) 

2,9i 

Nesper,  Eugen:  Über  Empfangsschaltungen, 
Kohärer  und  Detektoren  der  drahtlosen 
Telegraphie.  Helios,  Fach-Z.  1910.  2 p. 

23 — 25;  3.  p.  37—39.  14  fig.  (Bericht  über 
die  bekannten  Schaltungen  und  Prinzi- 
pien; Energieverbrauch,  Betriebssicher- 
heit, Einfachheit  der  Bedienung.  Kohä- 
renzdetektoren: Kohärer  mit  Metallkör- 
nern;  Mikrophunkontakte;  Oxyd-  und 
Kohlenkohärer;  Quecksilberkohärer.)  2,91 


Webb,  IE  W.  and  Woodman,  L.‘  E,:  Vibra- 
tors and  Receivers  for  Short  Electric 
Waves.  Eiectrician.  Vol.  64.  17.  p.  669 
—72.  7 fig.  (The  investigations  described 
were  undertaken  to  find  such  definite  re- 
lations  between  the  dimensions  and  pro- 
perties  of  Vibrators  and  receivers  used 
in  ineasurements  with  short  electric 
waves,  as  would  make  possible  a more 
systematic  procedure  in  future  investi- 
gations. A non-selective  receiver  was 
used,  and  the  relation  between  wave- 


i 


length  and  dimensions  of  a rod  vibrator 


12,91—2,95 
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and  modified  Righi  vibrator  ascertained.) 


D.  Exploitation  ei  D.  Administration 
statistique.  (2,93)  and  Statistics,  (2,93) 
D.  Betriebstechnik  und  Statistik,  y2,93) 

The  Agreement  between  the  Marconi 
Companies  and  the  Postmaster-General. 
Electrician.  Vol.  64.  16.  p.  639.  (Ab- 
stract  of  agreement)  2,93 

Kausen:  Die  Radiotelegraphie  im  Völker- 
recht. s.  2,9.  2,93 

Der  Wert  der  drahtlosen  Telegraphie  auf 
See.  Z.  Schwachstromtechn.  1910.  2.  p. 
45 — 46,  (Es  wird  die  hohe  Bedeutung 
der  Ausrüstung  der  Fischereifahrzeuge 
mit  Apparaten  für  Radiotelegraphie  erör- 
tert und  gefordert,  daß  ev.  hierfür  Staats- 
mittel zur  Verfügung  gestellt  werden 
müßten.)  2,93 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  für  Translatoren  u. 
ähnliche  Übertragungsvorrichtungen  in 
Signalleitungen.  DRP  216  600.  5.  7.  08. 
(Beim  Rufen  über  Doppelleitungen  fließt 
der  Strom  infolge  Zusammenwirkens 
eines  Hand-  und  eines  automatischen 
Schalters  nur  über  eine  Leitung  und  Erde, 
während  beim  Sprechen  die  Übertra- 
gungseinrichtungen teils  normals  einge- 
schaltet, teils  überbrückt  wird.)  2,93a 
Vereinigte  Elektrotechnische 
Institute  F rank  f u r t - Aschaf- 
fenburg,  G.  m.  b,  H.  (Veifa-Werke) 
und  Dessauer,  Friedrich,  Aschaffen- 
burg: Verfahren  zur  Erzeugung  hoch- 
gespannter Ströme  für  drahtlose  Tele- 
graphie, Tesla-Versuche  und  besonders 
elektromedizinische  Anwendung  unter 
i Verwendung  von  Wechselstrom  als  Be- 
triebsstrom. DRP  216  558.  7.  2.  08.  (Die 
Selbstinduktion  des  primären  Schwin- 
gungskreises ist  zwischen  zwei  gleich- 
zeitig regelbare,  symmetrisch  zum 
Schwingungskreis  angeordnete  Funken- 
strecken geschaltet.)  2,93a 


5,  Signaux,  5.  Electric  Signal- 

ling, 

5,  Signalwesen. 

B.  Signaux  de  che-  B.  Railway  Signals, 
tnins  de  ier.  (2,94)  (2,94) 

B.  Eisenbahnsignalwesen.  (2,94) 


Neuere  Betriebs-undSicherheits- 
einrichtungen  auf  der  elektrischen 
Hoch-  und  Untergrundbahn  zu  Berlin. 
El.-Z.  1910.  5.  p.  108—10.  8 fig.  4 ill. 
(Vergrößerung  des  Liniennetzes  und  die 
dadurch  bedingte  veränderte  Betriebs- 
weise, Zugfolge,  Länge  und  Zusammen- 
setzung der  Züge.  Beschreibung  an  den 


Wagen  und  an  den  Signalen  im  Gleis- 
dreieck angeordneter  Sicherheitsein- 
richtungen, die  bei  Überfahren  eines  auf 
„Halt“  stehenden  Signals  den  Zug  selbst- 
tätig anhalten.)  2,94 

Münchenhagen,  W.:  Elektrische  Eisenbahn- 
Stellwerkanlagen.  El.  Anz.  1910.  8.  p. 
87 — 89.  1 fig.  (Allgemeines  über  el. 

Weichen-  und  Signalantriebe.  Schal- 
schema und  Beschreibung  der  el.  Stell- 
werkeinriichtung  von  Siemens  & 
Halske)  2,94 

Siemens-Schuckert-Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Signalvorrichtung  für 
eingleisige  Strecken.  DRP  216  923.  20.  2. 
09.  (Die  Steuerströme  kuppeln  zunächst 
den  die  Signale  bedienenden  Schalter 
mit  einem  Antriebsorgan,  worauf  durch 
Speisung  eines  zweiten  Steuermagneten 
das  Antriebsorgan  u.  damit  der  Schalter 
verschoben  wird)  2,94 

Use  of  Track  Circuit  in  Connection 
with  Lock-  and  Block  in  India.  Railw. 
Engin.  Vol.  31.  360.  p.  21—23.  1 fig.  1 ill. 

2,94 

Zimmer  mann  & Buchloh,  A.-G., 
Borsigwalde-Berlin : Elektromagnetische 

Verriegelung  für  Signal-  und  Weichen- 
stellwerke. DRP  217  684.  1.  7.  08.  (Die 
Verriegelung  ist  durch  einen  Schalter 
am  Steuermagnetanker  des  Weichen- 
hebels während  der  Ruhe-Mittellage  des 
letzteren  in  den  Ruhestromkreis  des 
Überwachungsmagneten  eingeschaltet  u. 
wird  bei  abgefallenem  oder  angezogenem 
Steuermagnetanker  an  eine  stärkere 
Stromquelle  bis  zur  Entriegelung  ange- 
schlossen.) 2,94 


C,  Avertisseurs  din-  C.  Fire  - Alarms 
cendie,  (2,95)  (2,95) 

C.  Feuermeldewesen,  (2,95) 


Zur  Geschichte  des  elektrischen  Feuer- 
alarmwesens. Feuer  u.  Wasser.  09.  46. 
p.  377—78.  2,95 

Nolen,  J.  G.:  Automatically  Released 

Alarm  Box  for  Fire  Extinguisher  Sy- 
stems. USP  946  257.  (An  automatic 
alarm  is  given  when  the  pressure  in  the 
distributing  pipes  increases  above  nor- 
mal by  means  of  a clock-work,  a 
flexible  diaphragm  subjected  to  the  pres- 
sure of  the  pipes  and  held  by  a spring, 
the  clockwork  being  released  upon  a 
prolonged  increase  of  pressure.)  2,95 


D.  Telegraphie  do-  D.  Domestic  Tele- 
mestique  et  signaux  graphs,  Alarms,  etc. 
d’alarme,  etc.  (2,96)  (2,96) 

D.  Haustelegraphen,  Alarmvorrichtungen 
etc.  (2,96) 


Elektrische  Alarm-Apparate.  Pro- 
fanbau. Jg.  09.  23.  p.  462-63.  ill.  (Wecker 
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2,96—2,99 


für  Wechsel-  u.  Gleichstrom.  Kleine  u. 
große  Motorsirenen.  Motorinduktor  für 
Wechselstromalarmwecker.)  2,96 

Blut,  Walter,  Berlin:  Als  Stromleiter  be- 
nutztes Sicherheitsnetz  für  Wertbehälter 
und  ähnliche  Gegenstände.  DRP  216  714. 
19.  12.  07.  (Das  Schutznetz  wird  aus 
entzündbaren  Material  [Magnesium]  her- 
gestellt, um  bei  Schmelzversuchen  das 
ganze  Netz  zu  zerstören  und  dadurch 
etwa  vorgenommene  Kurzschlüsse  ein- 
zelner Netzteile  unwirksam  zu  machen.) 

2,96 

Einzelklappe  n-Tableaux.  Ergänzungs- 
blatt zur  Hauptpreisliste  „Pherophone  u. 
Haustelegraphen“  der  C.  Lorenz  A.-G., 
Berlin.  4°.  2 p.  ill.  (Angaben  über  Kon- 
struktion und  Vorzüge  der  neuen  Einzel- 
klappen, die  in  beliebiger  Weise  durch 
Befestigung  auf  einem  Grundbrett  zu 
Tableaux  zusammengestellt  werden 
können.)  2,96 

Neue  Einzeltableauklappe  zur 
Selbstmontage.  Helios,  Export-Z.  09.  50. 
p.  2216.  1 ill.  (Angaben  über  eine  Ein- 
zelklappe von  J.  Buscher  in  Solingen, 
die  in  beliebiger  Zahl  auf  Holzbrettern 
gruppiert  werden  kann.)  2,96 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Hauptpreisliste  5. 

Pherophone  und  Haustelegraphen.  4°. 
79  p.  fig.  u.  ill.  Berlin.  (Pherophone 
[Haustelephone  für  Anschluß  an  Klingel- 
leitungen]. Pherophon  - Linienwähler. 
Wecker.  Tableaux.  Druck-  u.  Zugkon- 
takte. Sicherheitskontakte,  Ausschalter 
etc.  Blitzableiter.  Zahlreiche  Schalt- 
schemata.) 2,96 

Nolen,  J.  G.:  Combined  Burglar  Alarm  and 
Telephone  System.  USP  946  259.  (Com- 
bined burglar  alarm  and  telephone  Sy- 
stem, the  alarm  being  responsive  to  the 
circuit-closers  and  consisting  of  relays  or 
buzzers  which  produce  sounds  in  the 
operator’s  receiver.)  2,96 

Telegraphenwerkstätte  von  G. 
Hasler,  Bern,  Schweiz:  Magnet- 

system. DRP  216  770.  6.  5.  08.  (Wechsel- 
strommagnetsystem für  Klingeln  etc.,  bei 
dem  Feld  und  Anker  durch  voneinander 
unabhängige  Ströme  erregt  werden.)  2,96 


E.  Signaux  de  navi-  E.  Marine  Signals, 
gation.  (2  97)  (2,97) 

E.  Schiffssignale.  (2,97) 


Bekanntmachung  des  Reichskanzlers 
betr.  den  Erlaß  von  Bestimmungen  über 
den  Betrieb  von  Telegraphenanlagen  auf 
fremden  Schiffen  in  deutschen  Hoheits- 
gewässern. Z.  Binnenschiff.  1910.  1. 

p.  19.  (Vom  12.  XII.  09  zu  § 3b  des  Ge- 
setzes über  das  Telegr.  Wesen  des  Deut- 
schen Reiches  vom  6.  4.  92.  Fremde 
Kriegsschiffe;  andere  fremde  Fahrzeuge 
für  See-  und  Binnenschiffahrt.)  2,97 


Buchwald,  Max:  Geschichtliches  über  die 
Leuchtapparate  der  Küstenbefeuerung. 
Prometheus.  09.  12.  p.  179—81;  13.  p.  193 
—96.  (Die  verschiedenen  Ausführungs- 
formen der  festen  und  Drehfeuer.)  2,97 
Elektrische  Wellen  im  Nebelsignal- 
dienst. ZB1.  Bauverw.  09.  87.  p.  570—71. 
(Angaben  über  eine  in  den  Versuchs- 
räumen des  Seezeichenausschusses  des 
preußischen  Ministeriums  der  öffent- 
lichen Arbeiten  zur  Ausführung  gelan- 
gende elektrische  Nebelsignalstation  und 
zwei  kleine  Versuchsstationen  am  j 
Müggelsee.)  2.97 


F.  Divers  (applica-  F,  Miscellaneous 

tions,  minieres,  etc.)  Signals  (including 

(2,98)  Mine  Signals).  (2,98) 

F.  Sonstiges  (Bergbau  etc,).  (2,98) 


Evans,  E.:  A System  of  Signalling  for 
Aviation  Meetings.  Aero.  Vol.  1.  24. 
p.  403.  2 fig.  2,98 

Ei  „Vigilant  e“,  indicador  - registrador 
electrico  de  nivel  ä distancia.  Energia 
el.  09.  22.  p.  422—25.  2 fig.  (Beschreibung 
der  Schaltung  und  Wirkungsweise  einer 
Wasserstandskontrollvorrichtung.)  2,98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc.  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

(2,99) 

6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen, Ehren,  etc.  (2,99) 


Über  die  Anwendung  der  Elektrizität 
im  neuzeitlichen  Schulbetriebe.  Schul- 
haus. 12.  Jg.  1.  p.  36—42.  ill.  (Mechanis- 
mus einer  Köhler  sehen  Signaluhr.) 

2,99 

Dietrich,  Heinrich:  Sirupapparate  mit  Meß- 
vorrichtung. DRGM  375  583  Kl-  42e. 
D.  Zuckerind.  09.  34.  Jg.  p.  895.  (Be- 
schreibung der  Einrichtung  und  ihrer  Be- 
nutzungsweise.) 2>99' 

Electro-Acoustic  Method  of  Mea- 
suring Distance  at  Sea.  Steamship.  Vol. 
21.  246.  p.  216.  2>99 

Reverchon,  Leopold:  Quelques  notes  sur 
l’horlogerie  electrique.  Electricien.  985. 
13.  11.  09.  p.  306—08;  990.  p.  385—87  et 
390  — 94;  1910.  996.  p.  68  — 70.  4 hg. 
(L’auteur  donne  une  revue  generale  des 
principes  electriques  appliquees  et  appli- 
cables dans  l’horlogerie.  La  distribution 
de  l’heure  par  les  observatoires.  De- 
scription  de  l’equipement  de  l’observatoire 
de  Besancon.)  ^99 

Ein  selbstleuchtender  elektrischer 

Wecker.  El.  Anz.  09.  99.  p.  1146—47 
1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  einer  von  Prof. 
R.  Dubosq  in  Bayeux  konstruierten 
Weckeruhr,  die  bis  zum  Abstellen  läutet 
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und  gleichzeitig  eine  Lampe  einschaltet, 
i sowie  'einen  Platindraht  zum  Glühen 
bringt,  an  dem  eine  beliebige  andere 
Lampe  angezündet  werden  kann.)  2,99 


VI  Divers.  VI  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 


1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale. 

L Elektromedizin. 

A.  Generalites.  (2,100)  A.  General.  (2,100) 
A.  Allgemeines,  (2,100) 

Rotax  - Moment  - Schalter.  Arch. 
Physik. -diät.  Ther.  1910.  2.  p.  62.  1 ill. 

2,100 

Die  bakterizide  Wirkung  des  gal- 
vanischen Stromes.  Z.  f.  med.  Electrol. 
u.  Röntgenk.  09.  12.  p.  413-16.  (Der  gal- 
vanische Strom  übt  auf  die  Lebenstätig- 
keit der  Mikroben  einen  modifizierenden 
Einfluß  aus:  Ströme  von  25—30  Milli- 
ampere von  1 % — 2 Stunden  Dauer  haben 
eine  abschwächende  bis  vollständig  ver- 
nichtende Wirkung  auf  ihre  Virulenz.) 

, 2,100 

Leduc,  Stephane:  Der  elektrische  Schlaf. 
Arch.  phys.  Med.  09.  Bd.  V.  1.  p.  3—15. 
2 ill.  (Der  zur  Erzeugung  d.  elektr. 
Schlafes  dienende  Strom,  Beschreibung 
eines  Unterbrechers,  Regelung  der  Pe- 
rioden-Unterbrechung  während  d.  Strom- 
durchganges, physiologische  Eigenschaf- 
ten der  intermittierenden  Ströme,  Begriffe 
der  zerebralen  Elektro-Physiologie  und 
Regeln  für  die  Anwendung  eines  elektr. 
Stromes  am  Gehirn,  die  Aufhebung  der 
Atmung,  Verfahren  zur  Wiederbelebung 
der  Tiere  aus  dem  Scheintode,  die  Elek- 
trokution,  der  Blutdruck  während  d.  elek- 
trischen Schlafes,  Reflexe,  die  elektr.  Auf- 
hebung der  Gehirntätigkeit  beim  Men- 
schen, elektrische  Lokalanästhesie  u.  ex- 
perimentelle Epilepsie.)  2,100 

Vereinigte  Elektrotechnische 
Institute  Frankfurt- Aschaffen- 
burg, G.  m.  b.  H,  und  Dessauer: 
Verfahren  zur  Erzeugung  hochgespannter 
Ströme,  s.  2,93a.  2,100 


B,  Applications  des  B.  Roeiitgen  - Tech- 
rayons  Roentgen.  nies.  (2,101) 

(2,101) 

B.  Röntgentechnik,  (2,101) 


Bauer,  Heinz:  Über  „Einige  konstruktive 
Neuerungen“.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  122—26,  (Es  wird 
eine  Vorrichtung  zum  Regenerieren  von 
Röntgenröhren  mittelst  angemessener 
Quantitäten  atmosphärischer  Luft  und 


ein  Meßinstrument  angegeben,  das  mit 
jedem  Instrumentarium  benutzbar,  prak- 
tisch brauchbare,  objektiv  feststellbare 
Resultate  gibt.)  2,101 

Biesalsky  u.  Köhler:  Über  Röntgenkine- 

matographie. Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  145—46.  (Ver- 
fasser geben  ihr  Verfahren  für  indirekte 
Kinematographie,  d.  i.  die  Aufnahme  des 
Schirmbildes  an  und  berichten  über  Ver- 
suche, denjenigen  Lichtschirm  zu  be- 
kommen, der  die  höchste  Leuchtkraft 
entfaltet.)  2,101 

Cohn,  Max:  Blendenapparat  zur  präzisen 
Darstellung  der  angeborenen  Hüftluxa- 
tion.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Gesellsch, 
09.  Bd.  V.  p.  81—82.  (Beschreibung  eines 
vom  Verfasser  konstruierten  Apparates, 
der  es  gestattet,  bei  konstanter  Ent- 
fernung von  80  cm  zwei  Zentralauf- 
nahmen der  Hüftgelenke  auf  einer 
24:30  cm-Platte  zu  vereinigen.)  2,101 
Dessauer,  Friedrich:  Das  Klinoskop,  ein 

neuer  radiologischer  Untersuchungsappa- 
rat, Arch.  phys.  Med.  09.  Bd.  V.  1.  p.  74 
—77.  4 ill.  (Beschreibung  eines  von  In- 
genieur Kreß  konstruierten  und  von  den 
Veifa-Werken,  Aschaffenburg  her- 
gestellten Apparates  zu  radiologischen 
Untersuchungen.)  2,101 

Dessauer,  Friedrich:  Zwei  neue  Röntgen- 
apparat-Systeme. Arch.  phys.  Med,  09. 
Bd.  V.  1.  p.  23—32.  1 ill.  6 fig.  (Beschrei- 
bung zweier  neuer  von  den  V e i f a - 
werken  (Vereinigte  Elektrotechnische 
Institute,  Frankfurt-Aschaffenburg)  herge- 
stellter Röntgenapparate.)  2,101 

Fürstenau,  Robert:  Über  den  Röntgentiefen- 
messer. Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Ge- 
sellsch. 09.  Bd.  V.  p.  131 — 35.  2 ill,  4 fig. 
(Anfertigungsmethode  von  Stereoaufnah- 
men, d.  h.  Röntgenogrammen,  die  aus 
zwei  auf  derselben  photogranhischen 
Platte  befindlichen  Abbildungen  desselben 
Objektes  bestehen.  Ermittelung  der 
Tiefenlage.  Ermittelung  d.  seitlichen 
senkrechten  Entfernung.  Rekonstruktion 
der  Messungen.)  2,101 

Gillet:  Über  einen  einfachen,  präzis  ar- 

beitenden Vertikal-Qrthoröntgenographen. 
Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  80—81.  1 ill.  (Die  Bauart  der 
Orthoröntgenographen  übertrifft  nicht  nur 
alle  bisher  bekannten  Systeme  an  Ein- 
fachheit, sondern  sie  bedingt  auch  eine 
außergewöhnliche  Beweglichkeit  des 
Ganzen  und  einen  sehr  großen  allseitigen 
Ausschlag.  Der  Apparat  ist  besonders  zu 
Wasseruntersuchungen  geeignet)  2,101 
Graffigny : Applications  scientifiques  et  in- 
dustrielles de  l’electricite.  s.  2,1.  2,101 

Grisson:  Neues  über  Röntgenröhren. 

Schnellaufnahmen  und  Nebenapparate. 
Verhandl.  d,  D.  Röntgen  - Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  130—31,  2 ill.  (Verfasser  hat 
eine  gute  Ableitung  der  Antikathoden- 
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wärme  dadurch  erzielt,  daß  er  einen 
starken  Kupferstab  mit  der  Antikathode 
verbindet  u.  zur  Röhre  hinausführt.  Am 
Ende  des  Kupferstabes  befindet  sich  eine 
Kupferblechspirale,  die  die  Wärme  an  die 
umgebende  Luft  abführt.  Diese  Röhren- 
ausführung eignet  sich  sowohl  für  Zeit- 
aufnahmen, Schnellaufnahmen,  sowie  für 
Einzelschlagaufnahmen.  Schutzmantel  für 
diese  Röhre.)  2,101 

Gocht:  Über  Röntgenbilder.  Verhandl.  d. 
D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  95. 
(Es  wird  die  Frage  erörtert,  ob  Röntgen- 
bilder plastisch  wirken  oder  einfach 
Schattenbilder  sind.)  2,101 

Gocht:  Kleinere  technische  Neuheiten. 

Verhandl.  d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  79  — 80.  (1.  Meßbänder,  die 

dazu  dienen,  den  Radius  der  Röntgen- 
röhre direkt  durch  das  Messen  des  Um- 
fanges zu  bestimmen,  2.  ein  Instrument 
zur  äußeren  Abstandmessung  zwischen 
Röhrenwand  u.  Körperoberfläche,  3.  ein 
Wandarmansatzstück.)  2,101 

Groedel:  Über  Röntgenkinematographie. 

Verhandl.  d.  D.  Röntgen  - Gesellsch.  09. 
Bd.  V.  p.  143 — 44.  (Verfasser  gibt  das 
Grundprinzip  des  von  ihm  konstruierten 
Röntgenkinematographen  an.)  2,101 

Grunmach:  Über  stereoskopische  Röntgen- 
untersuchungen innerer  Organe.  Ver- 
handl. d.  D.  Röntgen-Gesellsch,  09.  Bd.  V. 
p.  109  — 11.  (Es  wird  ein  Präzisions- 
apparat beschrieben,  der  gestattet,  den 
Patienten  in  verschiedenen  Lagen  und 
Stellungen,  in  verschiedenen  Durch- 
messern bei  beliebigen  Proiektionen  zu 
untersuchen,  sowohl  bei  zentraler  als 
paralleler  Projektion.)  2,101 

Heber,  Georg:  Elektromedizinische  Neu- 
konstruktionen. Chirurg.-Techn.  Korre- 
spond.-Bl.  09.  23.  p.  401—08.  2 ill.  (Es 
wird  1.  ein  Apparat  zum  Betriebe  von 
Röntgenröhren  ohne  Unterbrechungsvor- 
richtungen und  2.  ein  Apparat  zur  Er- 
zeugung von  Hochfrequenzströmen  be- 
schrieben.) 2,101 

Försterling:  Wachstumsstörungen  nach 

Röntgenstrahlen.  Verhandl.  d.  D.  Rönt- 
gengesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  68—71.  (Ver- 
fasser hat  partielle  Bestrahlungen  einer 
jungen  Ziege  vorgenommen  u.  dadurch 
erhebliche  Wachstumsstörungen  hervor- 
gerufen. Er  warnt  vor  Bestrahlungen 
von  Kindern  zu  therapeutischen  Zwek- 
ken.)  2,101 

Immelmann:  Fibrolysinpflaster  bei  Röntgen- 
verhornung der  Haut.  Verhandl.  d,  D. 
Röntgen  - Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  100. 

2,101 

Immelmann:  Verbessertes  Leppersches 

Radiometer.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  66.  2,101 

Janus,  Friedr.:  Der  Expositionsmesser,  ein 
neues  Hilfsinstrument  für  Röntgenauf- 
nahmen. Fortschr.  Röntgenstr.  19010. 


Bd.  14.  4.  p.  253—56.  2 fig.  (Das  In- 
strument ist  ein  dem  Rechenschieber 
ähnliches  Schiebelineal.)  2,101 

Kästle,  C.,  Rieder,  M,  u.  Rosenthal,  J.:  Über 
Röntgenkinematographie  (Bioröntgen- 

genographie)  innerer  Organe  des  Men- 
schen. Z.  f.  Röntgenkunde.  1910.  1.  p.  1 
— 15.  4 fig.  1 ill.  (Es  wird  ein  neuer  I 
Apparat  zur  Herstellung  von  Biorönt- 
genogrammen  und  die  Art  seiner  An- 
wendung beschrieben.)  2,101 

Kromeyer:  Die  Röntgendosierung  in  Theo- 
rie und  Praxis.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  51 — 52.  (Ver- 
fasser empfiehlt  z.  Messung  der  Röntgen- 
strahlen den  Milliamperezentimeter,  d.  i. 
das  Produkt  der  Stromstärke  des  sekun- 
dären Stromes,  gemessen  durch  ein 
Milliamperemeter,  und  der  Spannung, 
gemessen  durch  parallele  Funkenstrecke, 
in  Zentimetern  ausgedrückt ) 2,101 

Koch  öl  Sterzei,  Dresden-A. : „Telix1', 
Moment-Röntgen-Einrichtungen  für  Fern-,  1 
Schnell-  und  Zeitaufnahmen,  Durchleuch-  | 
tung  und  Bestrahlung,  gr.  4°.  4 p.  6 ill.  i 
Dresden,  09.  (Preisliste.  Beschreibung 
des  Apparates.)  2,101  < i 

Lasser,  K.:  Neuerungen  an  Röntgeneinrich- 
tungen mit  rotierendem  Hochspannungs-  1 
gleichrichter.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen-  ' 
Gesellsch.  Bd.  V.  p.  126—28.  (Verfasser 
geht  auf  das  diesen  Vorrichtungen  zu- 
grunde liegende  Prinzip  näher  ein.)  2,101 
Levy-Dorn  u.  Heßmann:  Zur  Telerönt- 

genographie.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen- 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  118—121.  5 tab.  > 

2,101  j 

Levy-Dorn:  Ein  neuer  Kassetten-  und  , 
Schirmhalter.  Verhandl.  d.  D.  Röntgen-  ; 
Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  84.  (Verfasser 
gibt  eine  Beschreibung  einer  von  ihm  u.  I 
Ing.  Carl  Beetz,  Berlin  konstruierten 
Stellage,  die  es  gestattet,  Platte,  Fluo- 
reszensschirm  u.  dgl.  schnell  in  die 
richtige  Lage  zum  Patienten  zu  bringen 
und’dann  in  derselben  bis  zum  Ende  der 


Untersuchung  festzuhalten.)  2,101 

Momentaufnahmen  mit  Röntgen- 
strahlen. s.  2,12.  2,101 

Das  Röntgenzimmer  im  Erweite- 


rungsbau des  städtischen  Krankenhauses 
zu  Heilbronn.  8°.  12  p.  1 fig.  5 ill.  Dres-  I 
den,  C.  R.  Gärtnersche  Buchdruckerei 
(H.  Niescher).  (Nicht  im  Buchhandel. 
Beschreibung  der  Röntgeneinrichtung 
System  Koch-Sterzel.)  2,101 

Rösler,  Alfred:  Ein  verbesserter  Verstär-  i 
kungsschirm  für  Röntgenaufnahmen. 
Fortschr.  Röntgenstr.  1910.  Bd.  14.  4. 

p.  267—68.  2,101  ; 

Rotax-Momentschalter.  Z.  Phy-  , 
sik.  u.  Diät.  Ther.  1910.  Bd.  13.  10.  p.  656.  i 
(Angabe  eines  neuen,  von  der  Elek- 
trizitätsgesellschaft Sanit  a s, 
Berlin,  hergestellten  Schaltapparates  für 
Röntgenapparate,  der  es  gestattet,  be- 
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liebig  kurze  Zeiten  bis  zu  Vioo  Sekunde 
einzustellen  und  automatisch  auszuschei- 
den.) 2,101 

Schürmayer:  Ionen-  und  Elektronentheorie 
und  Röntgenographie.  s.  2,11.  2,101 

Simonyi,  Bela:  Demonstration  eines  kom- 
binierten Durchleuchtungsstatives  und 
Untersuchungstisches.  Verhandl.  d.  D. 
Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  136 
—38.  (Es  wird  ein  Apparat  beschrieben, 
der  einen  Untersuchungstisch  und  ein 
Durchleuchtungsgestell  vereinigt.  Es 
lassen  sich  mit  ihm  alle  gewöhnlichen 
röntgenologischen  Arbeiten  sowohl  am 
liegenden,  als  auch  am  stehenden  oder 
sitzenden  Patienten  genau  und  bequem 
bewerkstelligen,  bei  größter  Schonung 
des  Patienten,  der  seine  Lage  für  die 
Untersuchung  nicht  zu  ändern  braucht.) 

2,101 

Sommer:  Eine  neue  wesentlich  verbilligte 
Form  des  Fällungsradiometers  nach 
Dr.  Gottwald  Schwarz.  Verhandl.  d. 
D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  52 
—53.  (Verfasser  empfiehlt  als  geeignet- 
stes Meßinstrument  das  von  ihm  wesent- 
lich vereinfachte  u.  verbilligte  Schwarz- 
sche  Fällungsradiometer.)  2,101 

Sommer,  O,:  Ein  Blendenkästchen  mit 

Einzellampe,  Röntgenepiskop.  Nach  Dr. 
R o b i n s o h n - Wien.  Verhandl.  d.  D. 
Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  85—86. 
(Der  neue  Apparat  gestattet  präzise  Ein- 
stellung von  Fokus  und  Blende,  unab- 
hängig von  der  Lage  des  Objektes  und 
der  Platte,  Einstellung  von  präzisen 
Kontrollaufnahmen  desselben  Objektes  zu 
verschiedenen  Zeiten,  präzise  Abblendung 
ohne  Verwendung  objektständiger  Blen- 
den, Herstellung  von  präzisen  Vergleichs- 
aufnahmen sämtlicher  symmetrischer 
Körperteile  mittels  der  Zwischenloch- 
blende und  therapeutische  Bestrahlung 
ohne  direkte  Bedeckung  des  Körpers.) 

2,101 

Schwarz:  Über  Neuerungen  an  Röntgen- 
röhren, namentlich  rücksichtlich  der 
hohen  Belastung  bei  Schnellaufnahmen 
und  zum  Anschluß  an  Röntgenstrahlen- 
generatoren mit  Hochspannungsgleich- 
richter. Verhandl.  d.  D.  Röntgen  - Ge- 
sellsch. 09.  Bd.  V.  p.  129  — 30.  (Das 
Wernerwerk  Siemens  & Halske 
A.-G.  stellt  Antikathoden  aus  metallisch 
reinem  Wolfram  her,  das  eine  ganze 
Reihe  von  Vorzügen  gegenüber  allen  an- 
deren bisher  als  Antikathoden  verwen- 
deten Metallen  hat.  Das  Wichtigste  ist 
sein  hoher  Schmelzpunkt,  ca.  2800°,  dann 
ein  verhältnismäßig  hohes  Atomgewicht 
u.  drittens  ist  seine  Affinität  gegenüber 
vielen  Gasen  sehr  gering.)  2,101 

Walter,  B.:  Ein  mit  Schutzkappe  ver- 
sehenes Röntgenröhrenstativ.  Verhandl. 
d.  D.  Röntgen-Gesellsch.  09.  Bd.  V.  p.  83 


84.  (Die  Schutzkappe,  die  die  Röhre 
nahezu  vollständig  umhüllt,  besteht  nicht 
mehr  aus  bleihaltigem  Gummi  allein, 
sondern  dieser  ist  noch  mit  einer  Hart- 
gummischicht überzogen,  so  daß  die 
Kappe  ein  steifes  Gehäuse  darstellt,  das 
Röhren  von  sehr  verschiedener  Größe 
aufnehmen  kann.  Die  Einbringung  der 
Röhre  ist  einfach  zu  bewerkstelligen,  u. 
die  eingebrachte  Röhre  ist  starr  mit  der 
Kappe  verbunden,  so  daß  beide  stets 
zugleich  an  den  Drehungen  und  Ver- 
stellungen, die  mit  Hilfe  des  Stativs  in 
ausgiebigster  Weise  vorgenommen  wer- 
den können,  teilnehmen.)  2,101 

Walter:  Über  die  Messung  der  Intensität 
der  Röntgenstrahlen,  s.  2,15.  2,101 


C.  Divers.  (2,102)  C.  Miscellaneous. 

(2,102) 

C.  Sonstiges.  (2,102) 


Apparat  für  Thermopenetration.  El. 
Anz.  09.  99.  p.  1148  — 49.  1 ill.  (Be- 

schreibung e.  mit  Poulsenschwingungen 
arbeitenden  Apparats  der  C.  Lorenz 
A.-G.  in  Berlin.)  2,102 

Gorodischtsch,  S.  M. : Wasserdynamotur- 

binen  und  deren  Anwendung  in  der  Elek- 
trotherapie der  Harnneurosen.  Z.  medi- 
zin.  Elektrologie.  1910.  1.  p.  2 — 19.  3 ill. 
(Es  wird  eine  von  der  Firma  Louis  und 
Heinrich  Löwenstein  in  Berlin  hergestellte 
Wasserturbine  zur  Gewinnung  von  kon- 
stantem Strom  und  sinusoidalem  Wech- 
selstrom durch  Anwendung  von  Druck- 
wasser beschrieben.)  2,102 

Kalt-Kauter  nach  Dr.  de  Forest. 
Chirurg.-Techn.  Korrespond.-Bl.  09.  23. 

d.  408—09.  1 ill.  (Der  Apparat  dient  dazu, 
durch  den  elektrischen  Strom  im  Innern 
von  Körperteilen  Wärme  zu  erzeugen.) 

2,102 

Koch  & Sterzei,  Dresden-A. : Trans- 
portable Wechselstrom  - Regulier  - T rans- 
formatoren  „Alternostaten“  für  Ends- 
kopie,  Kaustik  u.  sinusoidale  Faradjsation 
mit  Wechsel-  u.  Drehstrom,  gr.  4°.  2 p. 
1 ill.  Dresden  09.  (Technische  Angaben. 
Preise.)  2,102 

Schnabel,  Rudolf,  Duisburg  - Meiderich : 
Zweipolige  Elektrode  zur  Behandlung 
des  Mageninnern.  DRP  216  843,  12  7. 
08.  (Fine  Elektrode  dosenförmig,  die 
andere  kugelförmig.  Die  Zuleitung  zu 
letzterer  ist  durch  ein  Rohr  aus  Jsolier- 
material  durch  die  erstere  geführt  ! 2,101 

Schnabel,  Rudolf,  Duisburg  - Meiderich: 
Zweipolige  Elektrode  zur  Behandlung  des 
Mageninnern.  DRP  216  844,  29.  12.  08. 
Zusatz  zu  DRP  216  843.  (Verschiedene 
Formen  der  Bodenfläche  der  dosen- 
förmigen Elektrode.)  2,102 
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2,103—2,104 


2.  Electrometeorolo-  2 Electro-Meteoro- 
gie.  courants  telluri-  logy,  Terrestrial 

ques.  (2,103)  Currents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erdströme.  (2,103) 


Einfluß  eines  Ballons  auf  die  Luft-  bezw. 
Erd  - Elektrizität.  Z.  Schwachstromtech- 
nik. 09.  24.  p.  669  — 71.  5 fig.  (Be- 

schreibung von  Modellversuchen  von 
Eb  e r t ; Folgerungen  für  Potentialabfall- 
messungen in  Ballons.)  2,103 

Blanc,  G.  A.:  Die  radioaktiven  Stoffe  in 
der  Erdatmosphäre.  I.  Teil.  JB.  Radio- 
aktiv. u.  Elektronik.  1910.  6.  4.  p.  502—71. 
4 fig.  (Untersuchung  der  Luft  in 
Grotten.  Natur  der  radioaktiven  Sub- 
stanzen in  der  Atmosphäre.  Bericht 
über  die  neueren  Versuche  vieler  Be- 
obachter.) 2,103 

L’aviazione  e l’elettricista.  Elettri- 
cista.  09.  22.  p.  302.  (Besprechung 

einiger  luftelektrischer  Phänomene.) 

2,103 

Cunliffe:  Les  courants  vagabonds  dans  les 
lignes  de  traction  electrique.  s.  2,52. 

2,103 

Dieckmann,  Max:  Luftelektrische  Meß- 

anordnungen. Ber.  D.  Physikal.  Ges.  09. 
22.  p.  699  — 703.  2 fig.  (Beschreibung 
der  Methoden  zur  Ermittlung  des  Poten- 
tialgefälles für  die  Höhen  bis  etwa  500  m 
und  für  die  unteren  12 — 15  m.)  2,103 

Nodon,  A.:  Sur  la  nature  de  l’action  electri- 
que du  soleil.  Cosmos.  59e  An.  1909. 
p.  151 — 53.  (L’auteur  traite  des  pertur- 
bations  magnetiques  remarquees  au  pas- 
sage  des  täches  solaires;  hypotheses  sur 
leurs  causes;  hypothese  de  l’action  elec- 
trique des  jets  coronaux.)  2,103 

Influence  du  soleil  et  de  la  lune  sur 
l’etat  physique  du  globe  terrestre.  Houille 
Blanche.  9e  An.  1.  p.  8 — 13.  (Relations 
des  phenomenes  solaires  avec  le  magne- 
tisme  terrestre,  avec  divers  troubles 
atmospheriques,  phenomenes  observes  le 
25  Septembre  1909,  influence  probable  de 
la  lune  sur  la  radioactivite.)  2,103 

Jahrbücher  der  dem  königl.  ung. 
Ackerbauminister  unterstehenden  königl. 
ung.  Reichsanstalt  f.  Meteorologie  u.  Erd- 
magnetismus. Offizielle  Publication. 
(Ungarisch  u.  deutsch.)  XXXVIR  Bd. 
Jahrg.  1907.  1.  T.  31X23,5  cm.  XIII. 

169  p.  Budapest,  Lajos  Toldi.  M 4, — . 

2,103 

Kurz,  Karl:  Die  radioaktiven  Stoffe  in  Erde 
und  Luft  als  Ursache  der  durchdringen- 
den Strahlung  in  der  Atmosphäre.  Ber. 
D.  Physikal.  Ges.  09.  21.  p.  624—47. 

(Natur  und  Wirksamkeit  der  durch- 
dringenden Strahlung.  Möglichkeiten  für 
die  Quellen  der  durchdringenden  Strah- 
lung.) 2,103 


Über  Luftelektrizität.  Augsburger 
Techn.  Ztg.  09.  22.  p.  345.  (Bericht  über 
durch  G.  M e 1 a n d e r angestellte  Unter- 
suchungen.) 2,103 


Pararrayos  para  chimenas.  Energia 
El.  09.  22.  p.  434—35.  3 fig.  (Bericht  über 
Versuche  von  Hopkins  an  einem  Mo- 
dellschornstein. Ergebnisse  für  die  Aus- 
führung und  Formgebung  von  Schorn- 
steinblitzableitern.) 2,103 


Vorschrift  über  Anlage  und  Prüfung 
von  Blitzableitern  an  Militär-Hochbauten 
(Bl.  V.)  vom  1.  XII.  1909.  (D.  V.  E.  Nr. 

188.)  Gr.  8°.  79  p.  6 Taf.  Zeichngn.  Ber- 
lin, E.  S.  Mittler  & Sohn,  09.  M — ,75. 

2,103 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 


Elektrizität  und  Mikroorganismen. 
Konserven-Ztg.  09.  p.  898.  (Bakterien 
werden  durch  E.  vernichtet,  Sporen  hin- 
gegen vermehrt.)  2,104 

Emmermann,  Conrad,  Hannover:  Antriebs- 
Vorrichtung  für  schwingende  Körper. 
DRP  216  803.  10.  3.  08.  (Eine  Kupplung  ,j 
wird  elektromagnetisch  ein-  und  ausge-  , 
rückt.)  2,104 

Gerlach  u.  Erlwein:  Versuche  über  Elek- 
trokultur.  111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  15. 
p.  123—25.  fig.  (Ergebnisse  der  Be-  ; 
Strahlung  des  Versuchsfeldes  in  Mocheln  - 
durch  hochgespannte  statische  Elektrizi- 
tät  und  durch  Einphasenwechselstrom,  j 
Details  des  Nieder-  und  Hochspannungs-  ' 
raumes  der  Primär-  u.  Sekundärstation, 
des  Schaltungsschemas  für  Hochspannung  ; 
und  der  Verbindung  der  Parzellen  mit 
der  Stromleitung.)  2,104 

Marshall,  J.  H.,  London:  Elektrische  Vor- 
richtung zur  Betätigung  von  Musikinstru- 
menten mit  einem  das  Anschlägen  der 
Taste  bewirkenden  Anker.  DRP.  216  580. 

2.  3.  09.  (Die  auf  dem  Anker  ausgeübte 
magnetische  Kraft  ist  im  Anfänge  der 
Arbeitsbewegung  am  größten  und  nimmt  i 
im  Laufe  des  Hubes  ab.)  2,104 

Nehbel,  H.:  Elektrokultur.  Fühlings  landw.  I 
Ztg.  09.  23.  p.  857— 63.  (Die  Versuche  von  I 
Dr.  Höchstermann,  Domäne  Dah-  ] 
lern;  die  bisherigen  Forschungen  in  der  j 
Elektrokultur : Lemström,  Lodge,  Dr.  | 

Breslauer  u.  Priesty.)  2,104  j 

Der  elektrische  Türriegel.  Helios, 
Export-Z.  09.  50.  p.  2214— 15.  3 ill.  W- 
Sehr.  D.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg-  j 
7.  p.  124—25.  ill.  (Beschreibung  einer 
Türverriegelungsvorrichtung  für  Fern- 
betätigung  durch  Druckknöpfe,  hergestellt 
von  der  C.  Lorenz  A.-G.,  Berlin.)  2,104  „1 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt, 


Cötben  i.  Anh. 
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I.  Generaiites.  I.  General. 

I.  Allgemeines. 

l.Encyclopedies,  ma-  1.  Encyclopaedias, 
luels  et  traites.  (2,1)  Handbooks  and  Text- 

books.  (2.1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und 
Lehrbücher.  (2,1) 


Electrical  Directory  (The  Univer- 
sal) by  J.  A.  Berly.  29th  annual  publica- 
tion.  8vo.  10X6 K.  538  p.  Ldn.  Alabaster. 
Feb.  1910.  2,1 

lüde,  R.  H.  and  Satterly,  John:  Matriculation 
Magnetism  and  Electricity.  Cr.  8vo.  422 
' p.  (University  Tutorial  Ser.)  Olive.  Feb. 

1910.  4 s.  6 d.  6,1 

Leiner’s  Elektrotechnischer  Katalog.  Kl. 
8°.  244  p.  Leipzig,  Oskar  Leiner,  09. 

(Literatur  der  Jahre  1884  bis  Ende  1908, 
Schlagwortregister  für  1.  Elektrizitäts- 
lehre, Elektrotechnik  u.  Magnetismus.  2. 
Elektrochemie,  Elektrometallurgie  u.  Gal- 
vanoplastik. 3.  Calciumcarbid  u.  Acety- 
len. 4.  Gasglühlicht.  5.  Strahlenkunde. 
6.  Kalender  u.  Taschenbücher.  7.  Zeit- 
schriften und  die  während  des  Druckes 
erschienenen  Neuigkeiten.)  2,1 

Mayer,  Rob.:  Aufgaben  aus  der  Elektro- 

technik. Ein  Übungsbuch  f.  den  Unter- 
richt an  höheren  techn.  Lehranstalten  u. 
zum  Selbststudium.  Gr.  8°.  II,  193  p.  m. 
69  fig.  u.  2 Taf.  Wien,  Franz  Deuticke, 
1910.  M 3,60.  2,1 

Montpellier,  j.  A.:  Electricite,  Agenda  Du- 
nod  pour  1910.  32  An.  Vol.  10  X 15. 

I Paris,  Dunod  et  Pinat.  Frs.  3, — . (Quan- 
tites  et  unites  physiques,  geometriques, 
et  mecaniques,  thermiques  et  photometri- 
ques,  magnetiques  et  electromagnetiques. 
Renseignements  pratiques  sur  la  Produc- 
tion de  l’energie  electrique,  sur  les  accu- 


mulateurs  et  les  canalisations  electriques. 
Usines  generatrices.)  2,1 

Munro  & Jamieson’s  Pocket  Book  of 
Electrical  Rules  and  Tables.  Nineteenth 
Edition.  Ldn.  Chas.  Griffin  & Co.  8 s.  6 d. 

2,1 

Picard,  Ph.  et  David,  A.:  Aide-memoire,  de 
poche  de  l’electricien.  Guide  pratique  ä 
l’usage  des  ingenieurs,  monteurs,  amateurs 
electriciens,  etc.  3e  edition.  16  . 854  p. 
avec  fig.  Paris,  Ch.  Beranger,  1910.  2,1 

Practical  Electric  s.  9th  edit,  Cr 
8vo.  limp.  Ldn.  Spon.  Feb.  1910.  1 s.  6 d. 
net.  2,1 

Schenkel,  M.:  Elektrotechnik.  Ein  Lehrbuch 
für  Praktiker,  Chemiker  und  Industrielle. 
8°.  460  p.  310  fig.  u.  ill.  8.  Aufl.  Leipzig 
J.  J.  Weber,  1910.  M 10;—.  2,1 

Weingreen,  J.:  Electric  Power  Plant  En- 
gineering. 8vo.  Hills  Pub.  Co.  21  s.  net. 

Wolf,  K.:  Grundzüge  der  Elektrotechnik  zum 
Gebrauche  an  gewerblichen  Lehranstalten. 
Gr  -8°.  IV,  145  p.  ill.  Wien,  Alfred  Holder, 
1910.  K.  2,—.  2,1 


2—5.  Bibliographies,  2—5.  Bibliographies, 
biographies,  histori-  Biographies,  Histori- 
que,  expositions.  (2,2  cal,  Exhibitions.  (2,2 
—5)  —5) 

2—5.  Bibliographien,  Biogra- 
phien, Geschichtliches.  Aus- 
stellungswesen. (2,2—5) 


American  Electrical  Engineers.  El. 

World.  Vol.  55.  4.  p.  214—15.  (Biography 
of  Prof.  George  F.  S e v e r.)  2,3 

Ewing,  J.  A.:  Lord  Kelvin  and  Telegraphy. 
El.  Engineer.  Vol.  45.  5.  p.  126 — 29.  (Ab- 
stract  of  the  second  Kelvin  Lecture  deli- 
vered  before  the  Inst.  El.  Eng.)  2,3 

Holborn,  L.:  Friedrich  Kohlrausch  t-  El.  Z. 
1910.  9.  p.  211—12.  1 ill.  (Lebensbild  und 

E 14 


150 


2,3—2/ 


Übersicht  über  die  wissenschaftlichen  Ar- 
beiten des  am  17.  1.  1910  verstorbenen 
früheren  Präsidenten  der  Physikal.-Techn. 
Reichsanstalt.)  2,3 

Professor  Silvanus  P.  Thompsson.  D. 
Sc.,  F.  R.  S.  etc.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  4. 
p.  383—84.  2,3 

Thompson,  S.  P.:  The  Life  of  William  Thom- 
son. Baron  Kelvin  of  Largs.  2 vols.  8vo. 
9X5%.  1.  330  p.  Ldn.,  Macmillan.  Feb. 
1910.  30  s.  net.  2,3 


Marconi,  G.:  Marconi  Wireless  Telegraphy. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2816.  p.  630 — 32; 
2817.  p.  658 — 60.  22  fig.  3 ill.  (Address 
delivered  in  Stockholm  on  Dec.  11.  by 
Marconi  on  the  occasion  of  the  presen 
tation  of  the  Nobel  prize.  History  of  his 
work.)  2,4 


Philadelphia  Electrical  Show. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  9.  p.  426—29. 
7 ill.  2,5 

Electricity  on  Railways.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  9.  p.  252.  (Particulars  of  exhibi- 
tion  to  be  held  at  St.  Petersbourg  in 
August  “Electricity  as  applied  to  railway 
Service.”)  2,5 


6 — 7.  Associations,  6 — 7.  Societies,  Con- 
congres,  enseigne-  gresses.  Technical 
ment.  (2,6—7)  Education.  (2,6—7) 
6 — 7.  Vereine,  Kongresse.  Bil- 
dungswesen. (2,6 — 7) 


Papers  Presented  at  Mid-Year  Meeting  of 
American  Association.  El.  Rail- 
way Jl.  Vol.  35.  7.  p.  279—87.  (“Public 
Service  Commissions”  by  P.  F.  Sullivan. 
“Treatment  of  Depreciation”,  by  Frank  R. 
Ford;  “Return  on  Investments’  by  C.  S. 
Sergeant;  “The  Fare  Question”,  by  Wm. 
J.  Clark.)  2,6 

Annual'  Meeting  of  the  Central  Elec- 
tric-Railway  Association.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  6.  p.  273.  El.  Railw. 
Jl.  Vol.  35.  6.  p.  231 — 35.  2 ill.  (The  Cen- 
tral Electric  Railway  Association  held  its 
fourth  annual  meeting  at  Columbus,  Ohio, 
January  27.)  2,6 

Elektrotechnischer  Verein.  Jah- 
resversammlung am  25.  Januar  1910.  El. 
Z.  1910.  6.  p.  151—53.  2,6 

January  Meeting  of  the  New  York  Section, 
Illuminating  Engineering  So- 
ciety. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  234. 
(Papers  read:  “The  Lighting  of  Bowling 
Alley”  by  T.  W.  Rolph,  and  “Selling  El. 
Light”  by  T.  J.  Jones.  Discussion.)  2,6 
Intern  ätionaler  Kongreß  der  In- 
genieure der  Staats-  Telegraphen-  u.  Tele- 
phonverwaltungen in  Paris  1910.  Z. 


Schwachstromtechn.  1910.  3.  p.  57 — 58 

2,( 

Institution  of  Mining  Electrical  En 
gineers.  El.  Engineering.  Vol.  6.  9l 
Suppl.  p.  26.  (Formation  of  a Cumberlano 
Branch.)  2,( 

Satzung  des  Schleswig-Holsteinischei  I 
Elektrotechnischen  Vereins  in  Kiel.  Elek ! 
trizität.  1910.  8.  p.  88 — 89.  2,0 

South  Staffordshire  and  Warwick  I 
shire  Institute  of  Mining  Engi  | 
n e e r s.  Colliery  Guard.  Vol.  99.  2565 
p.  382.  (General  meeting  held  at  Dudley 
on  the  14th  Febr.  1910.  Paper  read  b} 
Prof.  Cadman  on:  “Some  Experiments  t( 
Illustrate  the  Ignition  of  Coaldust  by  Elec 
tric  Means”.)  2,( 

Wisconsin  Electrical  Association.  Ei 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  238 — 44.  1 ill 
(First  annual  convention  at  Milwaukee 
Wis.,  January  19  and  20,  1910.)  2,( 


Broughtora,  H.  H.:  The  Equipment  of  the 

Electrical  Engineering  Laboratories  at  the 
Brigthon  Technical  College.  Electrician 
Vol.  64.  21.  p.  837—42.  5 fig.  3 ill.  2,1 
Re-Equipped  Elevated  Instruction  Cap 
of  the  Brooklyn  Rapid  Transit  System 
s.  2,53.  2.1 


8 — 9.  Economie  so-  8 — 9.  Industrial  Socia 
ciale,  jurisprudence  Science.  Industria 
technique.  (2,8 — 9)  and  Patent  Law.  (2,1 

-9) 

8 — 9.  Sozialtechnisches,  Recht  und  I 
Technik.  (2,8—9) 

Protection  des  travailleurs  dans  lei 
etablissements  qui  mettent  en  oeuvre  dei 
courants  electriques.  (Decret  du  11  juille  [ 
1907.)  1-plano  ä 5 col.  1 p.  Paris,  Lahure  ! 

2, ei 


The  Bremer  Flame  Are  Lamp.  El.  En- 1 
gineering.  Vol.  6.  7.  p.  122.  (Patent 
restored.)  2,9  j 

The  Electric  Driving  of  Reversing j 
Rolling  Mills.  El.  Engineering.  Vol.  6.  5.1 
p.  77 — 78.  (Action  brought  by  the  j 
Donnersmarckhütte,  Oberschlesische  Ei- 
sen- u.  Kohlenwerke  Akt.-Ges.  of  Zabrze.j 
Germany,  aigainst  the  Electric  Construc-1 
tion  Co.,  of  London  and  Wolverhamp- 
ton ,for  alleged  infringement  of  the  fun-| 
damental  patent  for  the  Ilgner  System! 
of  electric  driving  of  reserving  rolling 
mills.)  2,5| 

Hederich:  Warenzeichen  od.  Geschmacks-! 

muster?  Über  den  gesetzl.  Schutz  der! 
Etiketten.  8°.  13.  p.  Charlottenburg 

Verlag  „Geistiges  Eigentum“.  M — ,501 

2,5 


2,9—2,10 
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Landsberg,  Alfr.:  Die  drahtlose  Telegra- 

phie im  deutschen  und  internationalen 
Verkehrsrecht,  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung des  internationalen  Vertrages 
vom  3.  Nov.  1906.  8°.  82  p.  Marburg  a L 
Ebel.  09.  M 2,50.  2’9 

Electric  Driving  of  Reversing  Ro  1- 
ling  Mills.  El.  Engineering.  Vol.  6.  9. 
p 153  (Ilgner  Patent  declared  inva- 
hd.)  2’9 

The  ”Z“  Metal  Filament  Lamp.  Pa- 
tent Action  for  Intringement.  El.  En- 
gineering. Vol.  6.  7.  p.  120-21.  Enginee- 
ring Vol.  6.  1910.  P.  171.  (Action 

by  the  ”Z“  Electric  Lamp  Manufacturing 
Co.,  Ltd.,  against  Messrs..  Marphes,  Leach 
and  Co.  (now  Adnil  Electric  Co.,  Ltd) 
for  infringement  of  their  patent  No.  21  654 
of  1906.)  2>9 


10.  Economic  tech-  10.  Industrial  Organi- 
nique.  (2,10)  sation.  (2,10) 

10.  Technisch  - Wirtschaftliches. 

(2,10) 


Engineering  in  the  United  States  in 
1909.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  p.  166 
—67.  (Electrica!.  Hydro-electrical  plants. 
Mining.)  2’10 

L’etat  actuel  de  l’industrie  electrique. 
Jl.  Four  EL  Fevr.  1910.  324.  p,  80. 
(Interet  de  developper  la  puissance  des 
transformateurs  etc.)  2,10 

Hanel,  Rud:  Jahrbuch  der  österreichischen 
Elektrizitätswerke  und  elektrotechnischen 
Industrie  sowie  der  Straßenbahnen  und 
elektrischen  Kleinbahnen.  Jg.  1910.  8 . 
650  p.  Wien,  Compaßverlag,  1910. 
Kr.  5,-.  " 2 10 

Huber,  E.:  Über  den  Einfluß  der  Fort- 
schritte in  der  Herstellung  und  Qualität 
der  Maschinenbaustoffe  auf  den  Maschi- 
nenbau, insbesondere  den  elektrischen. 
Schweiz.  El  Z.  1910.  5.  p.  76 — 77.  (Vor- 
trag im  Zürch,  Ing.-  u.  Arch.  - Verein. 
Geschichtlich-wirtschaftlicher  Rückblick ) 

210 

Lepine,  J.  L and  Stelling,  J.  R.:  Electrical 
Manufacturing  Mach.  Market.  482.  1910. 
p.  46.  (Some  light  on  German  methods.) 

2,10 

Wolii,  Theodor:  Technische  und  Betriebs- 
geheimnisse in  der  Elektro  - Industrie. 
EL  Nachrichten.  1910.  3.  p.  47  — 48;  4. 
p.  69—71.  (Besprechung  der  Wichtigkeit 
der  neuen  Bestimmung  des  § 18  des  Ge- 
setzes über  den  unlauteren  Wettbewerb 
für  den  Schutz  der  elektrischen  Industrie 
gegen  den  Verrat  von  Betriebsgeheim- 
nissen, Zeichnungen  etc.)  2,10 


II.  Theorie  de  II  Theory  of 
l’electricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricite.  L Electricity. 

I.  Elektrizität. 

A.  Generalitäs.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


Bugge,  Günther:  Strahlungserscheinungen, 

Ionen  und  Elektronen,  und  Radioaktivität. 
(Universal-Bibliothek.)  16°.  138  p.  m.  20 
Zeichngn.  u.  4 Taf.  Leipzig,  Philipp 
Reclam  jun.,  1910.  M.  — ,80.  w2»^- 

Curie,  Maie,  and  Debierne,  A,:  On  Polo- 
nium. Pharmac.  JL  Vol.  84.  2420.  p.  292. 

Fournier  D’Albe,  E.  E.:  Five  Years  of 
Electrical  Theory.  Electncian,  Vol.  64. 
13.  p.  517-19;  14.  p.  564-68.  (Review 
of  the  chief  contributions  to  electrical 
theory  which  have  appeared  in  the  last 
5 years,  with  special  reference  to  the 
physics  of  the  ether,  electromagnetic 
mass,  principle  of  relativity  and  electron 
theory  of  radition  and  of  ponderable 
matter.)  . 2,11 

H all  wachs,  W.:  Berichte  über  Arbeiten  an 
der  Technischen  Hochschule  Dresden. 
Abhandl.  der  naturwissenschafth  Gesell- 
schaft Isis  in  Dresden  09,  Heft  1.  p.  65 
—72.  (1.  Über  Variationen  des  Kontakt- 
potentials von  H.  B e i 1.  2.  Über  licht- 

elektrische  Ermüdung  des  Zinks  von 
E.  Ul  Im  an  n.  3.  Orientierung  im  Ultra- 
violett. 4,  Bogenspektren  für  den  Unter- 
richt. 5.  Abhängigkeit  der  lichtelektr. 
Empfindlichkeit  des  Kaliums  von  der 
Wellenlänge)  2,11 

Hort,  W. : Technische  Schwingungslehre. 

8°  VII,  227  p.  87  fig.  u.  ill.  Berlin  1910. 
Julius  Springer.  M.  6,40.  (Einführung  in 
i A&r  für  dpn  Incrp.nieur 


wichtigsten  periodischen  Vorgänge  aus 
d.  Mechanik  starrer,  elastischer,  flüssiger 
und  gasförmiger  Körper  sowie  aus  der 
Elektrizitätslehre.)  2,11 

Pattersson,  A.  ii  : The  Probable  Electrical 
Nature  of  Chemical  Energy.  Chem. 
News.  News.  Vol.  101.  2624.  p.  115 — 18. 

2,11 

Radiumversand.  Schweiz.  Bauztg. 
1910.  11.  p.  150.  (Herstellung  von 

Radiumpräparaten  dreifacher  Qualität  in 
Form  von  Radium  - Barium  - Chlo'rid  in 
Wien.  Preis  für  das  Milligramm.  Ver- 
packung d.  Präparate  in  runden  Zellen.) 

2,n 

Richtmyer,  F.  K>:  The  Photo  - Electric 

Effect  with  the  Alkali  Metals,  Electrician. 
Vol.  64.  21.  p.  858—89.  2 fig.  (Extension 
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of  the  previous  investigations  to  the 
highest  obtainable  light  intensities  con- 
sistent  with  accuracy.)  2,11 

Salpeter,  JL:  Über  den  Einfluß  des  Erd- 
feldes auf  die  Verteilung  der  Radium- 
induktion in  der  Atmosphäre  und  auf  der 
Erdoberfläche.  gr.  8 . 9 p.  Wien, 

A.  Holder,  1910.  Kr.— ,35.  2,11 


B.  Electro  - physi-  B.  Electro  - Physics. 
que.  (2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


De  Baillehache,  Cte.:  La  formule  de 

Poynting  et  le  courant  de  i’energie  dans 
les  dynamos.  Lum.  El.  12.  fev.  1910.  6.  p. 
166-71;  7.  p.  199—208.  11  fig.  (Les  tour- 
billons  electriques.  Application  de  la 
formule  de  Poynting  ä l’etude  de  la  trans- 
formation  de  i’energie  dans  les  dyna- 
mos.) 2,12 

Croiich,  L.:  Tantalum  Filament  Character- 
istics.  Electrician.  Vol.  64,  20.  p.  806—07. 
2 fig.  (Investigation  into  the  power- 
temperature  relationships  of  tatalum  fila- 
ments.)  2,12 

Dember,  FL:  Erzeugung  positiver  Strahlen 
durch  ultraviolettes  Licht.  Separatabdr. 
aus  den  Ann.  Physik,  09.  Bd.  30.  p.  137 
—65.  3 fig.  6 tab.  Leipzig,  Joh.  Amb. 
Barth,  09.  (Einleitung,  Versuchsanord- 
nung mit  Schaltungsschema,  Messung  bei 
höherem  Druck.  Positive  Ströme  im 
äußersten  Vakuum.  Analogie  zwischen 
positiven  und  negativen  lichtelektrischen 
Strömen.)  2,12 

Dember,  !L:  Erzeugung  positiver  Strahlen 
durch  ultraviolettes  Licht.  Abhandl.  der 
naturwissenschaftl.  Gesellschaft  Isis  in 
Dresden,  09,  Heft  I.  p.  73 — 75.  2 Tafeln. 

2,12 

Diesselhorsf,  H u.  Emde,  F.:  Vorschläge 
für  die  Definition  der  elektrischen  Eigen- 
schaften gestreckter  Leiter.  El.  Maschbau. 
09.  49.  p.  1121—25;  1910.  6.  p.  120—21. 
Schweiz.  EL  Z.  1910.  1.  p.  14—17;  2.  p.  33 
—36;  3.  p.  52—53;  4.  p.  65—66;  6.  p.  89— 
90;  7.  p.  99-101;  8.  p.  112-13.  (Definitionen 
für:  Einzelleiter,  Schleife,  Mehrfachleiter- 
system. Fundamentalkonstanten.  For- 
meln für  die  Berechnung  von  Kapazitäten 
und  Induktivitäten  von  Kabeln  ver- 
schiedener Art  und  von  Schleifen.  Aus- 
führliche Begründung  und  Erläuterungen.) 

2,12 

Farny,  J.  L.:  Sur  la  production  d’ondes  de 
forces  electromotrices  asymetriques  ä 
l’aide  d’alternateurs,  et  sur  les  effets 
que  l’on  peut  obtenir  de  ces  ondes.  Bull. 
Schweiz.  El.  Ver.  1910.  1.  p.  16-24.  12 
fig.  Fg.  (Caracteres  de  la  F.  E.  M.  pro- 
duite.  Comparaison  entre  induits  et  in- 
dueteurs  des  differents  types,  quant  ä la 
grandeur  et  la  forme  des  F.  E.  M.  reali- 
sables.  Production  de  la  F.  E.  M.  et  du 


courant  dans  le  cas  d'induit  ä anneau 
et  ä tambour.  Expression  mathematique 
de  la  F.  E.  M.  F.  E.  M.  dans  un  enroule- 
ment  ä anneau  sous  l’action  d’un  induc- 
teur  homopolaire:  avant-coureur  de  la 
presente  etude.)  2,12 

Fürstenau,  Robert,  Charlottenburg:  Vor-  j 

richtung  zum  Fernhalten  von  Strömen 
verkehrter  Richtung  aus  der  Röntgen-  | 
röhre.  DRP  217  242.  7.  4.  09.  2,12 

Gerth,  F.:  Untersuchungen  über  den  Ein- 
fluß der  Eigendämpfung  in  gekoppelten 
elektrischen  Schwingungskreisen.  (Diss.) 
Halle  a.  S.,  09.  4°.  2,12 

Gesellschaft  f.  drahtlose  Telegraphie 
m.  b.  H,,  Berlin:  Verfahren,  um  den  Kopp- 
lungsgrad zwischen  zwei  abgestimmten 
Schwingungskreisen  konstant  oder  nahe- 
zu konstant  zu  halten,  wenn  die  Schwin- 
gungszahl verändert  wird.  DRP  217  731. 
27.  9.  08.  (Die  Kapazitäten  der  beiden 
Kreise  sind  konstant  gemacht;  die  ge- 
samte Selbstinduktion  des  einen  Kreises  | 
wird  bei  allen  Wellenlängen  zur  galvani- 
schen Koppelung  benutzt,  während  der 
übrige  Teil  der  Selbstinduktion  des  zwei- 
ten Kreises  nicht  zur  Koppelung  dient.)  , 

2,12 

Gesellschaft  f.  drahtlose  Telegraphie 
m.  b.  H.,  Berlin:  Schaltungsanordnung 

zur  Erzeugung  möglichst  wenig  ge-  J 
dämpfter  elektrischer  Schwingungen. 
DRP  217  339.  28.  6.  06.  (Eine  Spannungs- 
quelle mit  Unterbrecher  ist  in  einem 
Nebenkreise  zur  Selbstinduktion  des 
Schwingungskreises  angeordnet.)  2,12 
Glage,  G,:  Wechselseitige  Induktion,  Selbst-  ' 
Induktion  und  Kapazität.  JB.  drahtlos. 
Tel.  Bd.  2.  April.  09.  4.  p.  361—81;  5.  p. 
501—11;  6.  p.  593—603.  18  fig.  9 tab.  (Be- 
rechnung an  Hand  der  Theorie  für  statio-  ;j 
näre  resp.  langsam  wechselnde  Ströme;  : 
experimentelle  absolute  Bestimmung  u. 
Methoden  zur  Vergleichung  mit  bekann-  \\ 
ten  resp.  berechneten  Normalien;  Be- 
sprechung der  Verhältnisse  bei  schnellen  j 
Schwingungen.)  2,12  | 

Gottrell,  F.  G.:  Effecting  Interchange  of  i 

Electric  Charges  between  Solid  Conduc-  | 
tors  and  Gases.  USP  945  917.  (Effects 
the  interchange  of  electric  charges  i- 
between  solid  conductors  and  gases,  as  j 
in  the  manufacture  of  ozone,  etc.,  by 
bringing  them  into  contact  with  a sur-  j 
face  of  the  conductor  consisting  of  fine  ! 
filaments.)  2,12 

Heinecke,  G.:  Untersuchungen  über  ein 

doppelt  induktiv  gekoppeltes  Empfangs- 
system für  drahtlose  Telegraphie.  Halle 
a.  S.,  09.  4°.  2,12 

Kinsky,  J.  J.:  Die  Elektrizitätsleätung  in  j 

Metallen  und  Amalgamen.  (Diss.)  Temes-  i 
var.  (o.  J.)  8°.  2,12  j 

Über  den  elektrischen  Widerstand  von 
Kohlenstoff-Wolframstählen. 

Schweiz.  El.  Z.  1910.  6.  p.  91.  (Tabelle 


nach  Untersuchungen  von  Th.  Swin  - 

d e n.)  „ 2’12 

Von  Lepel.  F.:  Producing  Rapid  Electric 

Oscillations.  EP  17  349  of  1908.  (In  the 
apparatus  the  electric  discharge  takes 
place  between  two  metallic  electrodes 
of  a generator  connected  in  parallel  with 
one  or  more  generators.  The  working 
surfaces  of  the  electrodes  are  parallel 
to  each  other  and  at  a comparatively 
small  distance  apart.)  2,12 


Macdonald,  H.  M.:  The  Diffraction  of 

Electric  Waves  round  a perfectly  Re- 
flecting  Obstacle.  4to.  Dulau.  swd.  2 s. 
net.  2’12 


Pedersen,  P.  CK:  Über  den  Empfang  kon- 
tinuierlicher, elektromagnetischer  Wellen 
in  der  Radiotelegraphie,  JB.  drahtlos. 
Tel.  Bd.  3.  Febr.  1910.  3.  p.  283-94.  4 fig. 
(Mathematische  Darstellung  der  in  einem 
aus  zwei  gekoppelten  Schwingungskrei- 
sen bestehenden  System  entstehenden 
Schwingungen.)  2,12 

Peukert,  Wilh„  Braunschweig:  Verfahren 

zur  Erzeugung  ungedämpfter  elektrischer 
Schwingungen  von  hoher  Periodenzahl 
durch  Gleichstrommaschinen.  DRP 
217  390.  19.  5.  09.  (Die  Feldmagnete  der 
Maschine  sind  fremd  erregt.  Eine 
Gruppe  von  Kollektorbürsten  wird  so 
miteinander  verbunden,  daß  der  ent- 
stehende Kurzschlußstrom  ein  weiteres 
Feld  liefert,  das  den  von  einer  zweiten 
Bürstengruppe  abgenommenen  und  in 
einem  aus  Selbstinduktion  und  Kapazität 
gebildeten  Kreise  fließenden  Nutzstrom 
erzeugt.)  2,12 

Philippi,  Erich:  Über  Ausschaltvorgänge  u. 
magnetische  Funkenlöschung.  Mit  48 
Fig.,  3 Lichtbildern  u.  14  Oscillogr.  Lex.- 
8°.  VII  u.  62  p.  Berlin,  Leonhard  Simion, 
1910.  M 3,50.  2,12 

i Particularites  inexpliquees  dans  la  Pro- 
pagation des  ondes  hertzien- 
nes.  Rev.  El.  Fev.  1910.  147.  p.  101. 
(Etüde  de  l’influence  de  l’action  solaire 
sur  la  transmission  des  ondes  hertzien- 
nes  et  des  difficultes  qui  en  resultent 
pour  la  radiotelegraphie  transatlantique.) 

2,12 

Richter,  C.:  Dämpfung  elektrischer  Schwin- 
gungen beim  Funkenübergang  in  ver- 
schiedenen Gasen.  Halle  a.  S.,  09.  4°. 

2,12 


Rosenmüller,  M.:  Über  Emission  und  Ab- 
sorption des  Kohlelichtbogens.  (Diss.) 
Rostock,  09.  8°.  2,12 


Schmidt,  K.  E.  F.:  Untersuchungen  über 

schnelle  elektrische  Schwingungen.  Leip- 
zig, 09.  8°.  2,12 

Szivessy,  Guido:  Untersuchungen  über  den 
Lichtbogen  in  Schwefelkohlenstoffdampf. 
JB.  drahtlos.  Tel.  Bd.  3.  Febr.  1910.  3.  p. 
250—83.  29  fig.  (Theorie  der  Schwin- 
gungserzeugung durch  den  Gleichstrom- 


lichtbogen. Der  Schwefelkohlenstoff- 
bogen u.  seine  Gleichstromcharakteristik. 
Experimentelle  Untersuchung  der  Wider- 
standsverhältnisse dieses  Bogens.)  2,12 
Telephone  Circuit  s.  Electrician. 
Vol  64.  22.  p.  901—03.  (Paper  read  be- 
fore  the  Phys.  Soc.  by  Prof.  J.  Perry. 
The  author  published  a paper  in  the 
Proceedings  of  the  Society  in  1893, 
showing  how  voltage  v and  current  c 
are  attenuated  along  a telephone  or  sub- 
marine telegraph  line,  a line  with  resis- 
tance  r,  capacity  k,  inductance  1 and 
leakance  s per  unit  length;  currents  are 
of  the  form  sin  qt.  When  lq/r  is  consi- 
derable  the  mathematical  expressions  be- 
come  simple.  It  was  pointed  out  that 
the  introduction  of  1 is  of  great  benefit. 
The  author  now  points  out  that  k may 
by  made  negative  by  the  use  of  induc- 
tance leaks  to  earth,  and  1 may  be  made 
negative  by  the  use  of  condensers  in 
series  with  the  line.)  2,12 

Tissot,  C»:  Les  oscillations  electriques; 

principes  de  la  telegraphie  sans  fil.  18  . 
466  p.  152  fig.  et  ill.  Paris,  O.  Doin 
et  Fils.,  1910.  (“Encyclopedie  scientifi- 
que”,  publiee  sous  la  direction  du  doc- 
teur  Toulouse.  “Bibliotheque  de  Physi- 
que”,  directeur : A.  Leduc.)  2,12 

Vollmer,  K«:  Über  die  Schwankungen  der 
Frequenz  und  Intensität  der  Lichtbogen- 
schwingungen. JB.  drahtlos.  Tel.  Bd.  3. 
Dez.  09.  2.  p.  117-74;  3.  p.  213-49.  46  fig. 
(Ausführliche  Untersuchungen  theoreti- 
scher und  experimenteller  Natur  über 
die  Schwankungen  im  Poulsen  - Licht- 
bogenkreise und  im  lose  gekoppelten  Se- 
kundärkreise.) 2>12 

Walker,  G.  W.:  The  Initial  Accelerated  Mo- 
tion of  of  Electrified  Systems  of  Finite 
Extent,  and  the  Reaction  produced  by 
the  Resulting  Radiation.  4vo.  Dulau. 
swd.  2 s.  6 d.  net.  2,12 

Electric  Waves  and  the  Electro-magnetic 
Theory  of  Light.  Electrician.  Vol.  64. 
21.  p.  843—45.  1 fig.  (Abstract  of  the 
first  three  of  a series  of  6 lectures  given 
by  Prof.  Sir  J.  J.  Thomson.)  2,12 

Wien,  M.:  Über  eine  neue  Form  der  Stoß- 
erregung elektrischer  Schwingungen. 
Physikal.  Z.  1910.  3.  o.  76 — 77.  3 fig.  (Die 
Ge  iß  ler  sehe  Röhre  wird  nicht  als 
Funkenstrecke,  sondern  als  „Löschwider- 
stand“ in  den  Stromkreis  eingeschaltet, 
die  Potentialdifferenz  durch  eine  ge- 
wöhnliche Luftfunkenstrecke  erzeugt. 
Form  der  Löschröhre.  Kopplungsgrad. 
Nutzeffekt.)  2,12 

Wild,  L*  W.:  The  Production,  Measurement, 
and  Effect  of  Variable  Wave-Form. 
Electrician.  Vol.  64.  21.  p.  835—37.  7 fig. 
(A  description  is  first  given  of  the  ap- 
paratus used  for  obtaining  various 
wave-forms  and  the  methods  adopted  in 
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connection  with  the  measurement  of 
amplitude  factor,  delineation  of  wave- 
form,  etc.  Tests  on  the  effect  of  wave- 
form  on  the  losses  in  transformer  iron, 
on  the  dielectric  strength  of  air  and  oil. 
and  on  induction  meters  are  then  de- 
scribed.)  2,12 


C.  Electro  - chimie.  C.  Electro  - Chemi- 
(2,13)  stry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Burgess,  C.  F.  and  Aston,  J.:  Alloys  of 

Electrolytic  Iron  with  Arsenic  and  Bis- 
muth.  Electrician.  Vol.  64.  22.  p.  885—87. 
4 fig.  (The  authors  have  tested  the 
effect  of  alloying  pure  electrolytic  iron 
and  transformer  iron  with  arsenic,  anti- 
mony  and  bismuth.  Certain  percentages 
of  arsenic  improve  the  magnetic  quality; 
2 per  cent  of  bismuth  has  a similar  effect, 
but  antimony  is  harmful.  A certain  per- 
centage  of  arsenic  also  reduces  the  hy- 
steresis  and  increases  the  resistance.) 

2,13 

Colton  et  Mouton:  Sur  la  birefringence  des 
liquides;  comparaison  avec  le  phenomene 
electrooptique  de  Kerr.  An.  Chirm  et  Phys. 
Fev.  1910.  p.  153 — 86.  4 fig.  (Röle  prepon- 
derant  joue  par  la  structure  chimique  des 
liquides  organiques  et  les  Services  que 
peuvent  rendre  ces  phenomenes  aux  chi- 
mistes.)  2,13 

Van  Deventer  Ch,  M.  u.  van  Lummei,  H.  j.: 
'Über  eine  Korrektion  für  die  Bestimmung 
der  galvanischen  Veredlung.  Z.  physikal. 
Chem.  1910.  71.  1.  p.  117—27.  2,13 

Dixon,  A.  E.  and  Taylor,  J.:  Apparatus  for 
Demonstrating  the  Electrolysis  of  Hydro- 
chloric  Acid.  Proc.  Chem.  Soc.  Vol.  26. 
366.  p.  25—26.  2,13 

Guye  et  Ratnovsky:  Sur  la  Variation  de 

l’inertie  de  l’electron  en  fonction  de  la 
vitesse  dans  les  rayons  cathodiques  et  sur 
le  principe  de  relativite.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  7 fev.  1910.  6.  p.  326—29. 

2,13 

Herrle,  H.:  Über  Elektrolysen  mit  Wechsel- 
strom. (Diss.)  München.  09.  8°.  2,13 

Laporte,  F.:  Recherches  effectuees  au  Labo- 
ratoire  Central  d’Electricite  sur  l’equiva- 
lent  electrochimique  de  l’argent.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences.  31.  Janv.  5.  p.  278 
— 80.  (L"auteur  declare  que  les  erreurs 
sur  l’equivalence  electrochimique  de  ce 
metal  sont  dues  a une  impurete  de  ce 
dernier.)  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 


(Analyse  vectorielle  du  cas  particulier  de 
l’electro-magnetisme.  Etüde  mathemati- 
que  . L’auteur  donne  tous  les  calculs.) 

2,14 

Berninger,  Alois  u.  Edler,  Robert:  Erwär- 
mungs-  und  Zugkraftversuche  an  Elek- 
tromagneten. El.  Maschbau.  09.  44.  p 
1011—17;  45.  p.  1033—37;  46.  p.  1058—61. 
12  fig.  (Entwicklung  der  Theorie  der  Er- 
wärmung mit  Berücksichtigung  des  Ein- 
flusses des  Temperaturkoeffizienten,  Be- 
sprechung von  Erwärmungs-  und  Zug- 
kraftversuchen. — Auf  Grund  der  theore- 
tischen Erwägungen  im  Vereine  mit  den 
zugehörigen  Versuchen  ist  man  in  der 
Lage,  die  Wirkungsweise  des  Elektromag- 
neten in  vollem  Umfange  zu  überblicken 
und  daher  auch  die  günstigsten  Verhält- 
nisse festzustellen.)  2,14 

Breitfeld,  Carl:  Pädagogisches  zur  Theorie 
des  eisenumschlingenden  Wechselstrom- 
kreises. El.  Maschbau.  1910.  6.  p.  113—17. 

3 fig.  (Ferraris-Webersche  Darstellungs-, 
weise  für  Probleme  der  Wechselstrom- 
Magnetisierung.)  2,14 

Dunoyer,  L.:  Sur  un  Probleme  relatif  ä Pin-, 
duction  magnetique  et  la  compensation: 
des  compas.  Jl.  Physique.  Fev.  1910.  p.  ! 
135—62. 

Fabry,  G.:  Production  de  champs  magneti-'j 
ques  intenses  au  moyen  de  bobines  sans 
fer.  Jl.  Physique.  Fev.  1910.  p.  129—34. 

2,14 

Goldschmidt,  Rudolf:  Die  Verkleinerung  der 
Hystereseverluste  durch  Ströme  hoher  j 
Frequenz  und  das  Verhalten  des  Eisens- 
bei  Längs-  und  Quermagnetisierung.  El. 
Z.  1910.  9.  p.  218 — 21.  18  fig.  (Verwendbar- 
keit des  beim  Marconischen  Detektor  be- 
nutzten Verfahrens  der  Hysteresezerstö-! 
rung  in  der  Starkstromtechnik  an  Hand; 
von  Versuchsresultaten.  Neue  Erschei- 
nungen im  magnetischen  Verhalten  von 
Eisen  unter  Längs-  und  Quermagneli-  j! 
sierung.)  2,14 

Magnet  Steel  and  Permanent  MagJP  I 
tism  . El.  World.  Vol.  55.  3.  p.  163 — 65j1 
fig.  (Results  of  experiments  made  by  Mr.  1 
J.  Mars,  engineer  of  the  Böhler  Bros,  j 
Steel  Work.  From  “Stahl  und  Eisen”.)  |.i 

2,14 

Marshall,  A.  N.:  Magnets  and  Magnetism  h 

Simply  Explained.  “Model  Engineer”.  I 
Series  No.  34.  Ldn.,  Percival  Marshall  & | 
Co.  6 d.  2,14 

Maurain,  Ch,:  Magnetisme,  Ferromagne-  | 

tisme  des  alliages  de  metaux  ferromagne-  j 
tiques  et  des  combinaisons  du  manganese. 
Rev.  El.  fev.  1910.  147.  p.  108—09.  1 fig.  1 
(Resultats  d’experiences  relatives  aux 
proprietes  magnetiques  de  nombreux  alli-  j 
ages.)  2,14 


De  Baillehache:  Sur  la  loi  de  l’induction. 

Bull.  Soc.  Int.  El.  Fev.  1910.  92.  p.  89 — 116 


III.  Mesures 
III. 


HI.  Measuring 
and  Testing. 
Messkunde. 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seit  - induction  city,  Seif  - Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


1.  GenSralites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15)  


Arsem,  W.  C.:  Electric  Vacuum  Furnace  In- 
stallations  in  the  Research  Laboratory  of 
i the  General  Electric  Company.  Jl.  ln- 
dustr.  and  Engin.  Chem.  1910.  1.  p.  3— & 

Bedell,  Fr.  and  Pierce,  CI.  A.:  Direct  and 

alternating  current  testing.  8vo.  X and 
! 265  p.  fig.  and  ill.  London,  Constable  and 

Co.,  09.  8 s.  2’15 

! Die  E i c h s t ä 1 1 e des  Schweizerischen 
Elektrotechnischen  Vereins  und  ihre  Ein- 
richtungen. Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 

1.  p.  2—16.  3 fig.  7 ill.  (Aufgaben  und  Or- 
ganisation. Beschreibung  der  Lokalitäten 
und  Einrichtungen.  Verzeichnis  des  In- 
strumentariums.) 2’15 

Grober,  M.  K.:  Beiträge  zur  Theorie  der 

Resonanzkurven.  Halle  a.  S.,  09.  8 . 2,15 
Hartman  & Braun,  Akt. -Ges.  Frank- 
furt a.  M.-Bockenheim : Schraubenspann- 
feder für  Meßgeräte.  DRP  217  569.  4.  5. 
09.  (Die  einzelnen  Gänge  der  Feder  liegen 
im  unbelasteten  Zustande  mit  einer  ganz 
bestimmten  Spannkraft  aneinander  an. 
Herstellungsverfahren:  Umstülpen  einer 

.Schraubenfeder.)  2>15 

Henderson,  J.:  Electrotechnics.  12mo,  7+165 
| p.  NY.,  Longmans,  Green  & Co.,  1910. 

(Physical  and  electrical  engineering  labo- 
!:  ratory  manuals.)  $ 1,20.  (The  third  of  a 

I;  series  of  laboratory  manuals  prepared 
| with  the  object  of  carrying  out  a progres- 
sive series  of  experiments  in  physics  and 
electrical  engineering,  so  arranged  that 
the  aparatus  of  a laboratory  may  be  used 
to  advantage  in  a variety  of  ways.  Author 
is  head  of  the  Physics  and  Electrical  De- 
partment, Borough  Polytechnic  Institute, 
London.) 

Isar  ia -Zähl  er-:  Werke,  A.-G.,  Mün- 
chen: Lager  für  Meßgeräte.  DRP  217  276. 
13.  3.  09.  (Einrichtung  zur  Verhütung  der 
Beschädigung  von  Meßinstrumentenlagern 
durch  übermäßiges  Anziehen  der  Lager- 
schraube.) 2,15 

Dr.PaulMeyer,  A.-G. : Elektrische  Meß 
instrumente  und  Apparate.  8°.  240  p.  Text 
u.  80  p.  Maßskizzen,  fig.  u.  ill.  Berlin, 
Selbstverlag,  1910.  (Preisliste  über  Meß- 
instrumente aller  Art,  Sicherungen,  Aus- 
schalter und  Umschalter.  Selbst-  u.  Fern- 
ausschalter. Zellenschalter.  Hochspan- 
nungsapparate. Überspannungsschutz- 
apparate. Widerstände  und  Schalttafel- 
zubehör. Maßskizzen.)  2,15 


Bolze,  Heinrich,  München:  Verfahren  zur 
Feststellung  der  örtlichen  Lage  von 
Unterbrechungen  in  zwei  oder  mehreren 
durch  Kontrolleitungen  abgeteilten  Lei- 
tungsstrecken. DRP  217  773.  24.  9.  08. 
(Nach  erfolgtem  Stromunterbrechungs- 
signal werden  alle  Kontrolleiterenden 
kurz  geschlossen  und  dann  nacheinander 
je  zwei  aufeinander  folgende  Kontroll- 
leiterenden  wieder  getrennt.  Jedesmal 
bei  Trennung  der  mit  einer  der  unter- 
brochenen Teilstrecken  übereinstimmen- 
den Kontrolleiterenden  erfolgt  die  Signal- 
gebung wieder.)  2>16 

Crouch,  L.:  The  Determination  of  The 

Temperature  of  The  Filaments  of  Incand- 
escent  Lamps.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
\676.  p.  5 — 6;  1677.  p.  73  — 76.  fig. 

(Methods  for  measuring  the  temperature; 
difficulties  and  errors.  Determination  of 
resistance-temperature  equations.  Tan- 
talum  filaments.  Metallised  carbon.) 

2,16 

Ritter  von  Geitier,  Josef:  Über  die  Messung 
des  Leitvermögens  von  Elektrolyten  bei 
raschen  Schwingungen.  JB.  drahtl.  Tel. 
Bd.  3.  Febr.  1910;  3.  p.  294  — 96.  2 fig. 

2,16 

Elektrische  Prüfungsstation  für 
Hochspannungs  - Isolatoren.  El.  Nach- 
richten. 1910.  6.  p.  HO — 11.  7 ill.  (Ein- 
richtungen der  Prüfstation  der  Firma 
H.  Schorn  bürg  & Söhne  A.-G , 
Margarethenhütte  b.  Merka,  Sachsen.) 


3.  Courants,  inten-  3.  Current.  Voltage, 
site,  tension,  effets  Output,  etc.  (2,17) 
etc.  (2,17) 

3.  Strom.  Spannung,  Leistung 
usw.  (2,17) 


Babcock,  C.  IL:  Induction  Meter.  USP 

947  092.  (For  measuring  wireless  tele- 
graph  currents  by  means  of  a primary 
coil,  a secondary  coil  in  inductive 
relation  thereto  and  adapted  to  be 
heated  by  the  currents  of  the  primary 
coil  with  means  for  indicating  the  heating 
effects  transmitted  to  a liquid  in  which 
the  secondary  is  immersed,  the  liquid 
expanding  under  heat.)  2,17 

Batterie  - Stia  - Zähler.  Helios, 
Export-Z.  1910.  5.  d.  213—15.  2 fig.  1 ill. 
(Zähler  von  Schott  & Gen.,  Jena,  der 
jederzeit  den  Ladungszustand  der 
Batterie  erkennen  läßt.  Beschreibung) 

2,17 
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2,17 


Busch,  C,  W.  J.:  Field  System  for  Motor 
Electric  Meters.  USP  947  515.  (Electric 
meters  with  iron  cores,  an  electromagnet 
having  an  air  gap  and  a magnetic  shunt 
with  an  energizing  winding  which  absorbs 
the  remanent  magnetism  to  render  the 
field  within  the  air  gap  proportional  to 
the  current  in  the  stationary  coil.)  2,17 
Busch,  John,  Pinneberg:  Feldsystem  für 
Gleichstrom-Motorelektrizitätszähler  oder 
-Zeigerinstrumente.  DRP  217  567.  22.  5. 
09.  Zusatz  zu  DRP  156  030.  (Zur  Ver- 
hütung von  Qualitätsverschiedenheiten 
werden  Nebenschlußeisen  und  Haupt- 
eisen  aus  einem  Stück  hergestellt.)  2,17 
Compagnie  pour  la  Fabrication 
des  Compteurs  et  Materiel 
d’Usines  ä Gaz.  Electric  Meters. 
EP  17  138  of  1909.  (The  meter  has 
a maximum  current  or  energy  in- 
dicating  arrangement  comprising  an 
ammeter  or  Wattmeter  in  which  the  in- 
dicator  moves  a loose  maximum  indicator 
in  the  forward  direction  only,  in  combi- 
nation  with  mechanism  actuated  by  a 
wheel  of  the  meter  counter  whereby  the 
indicator  may  be  retained  or  retarded.) 

2,17 

Compagnie  pour  la  Fabrication 
des  Compteurs  et  Materiel 
d'Usines  ä Gaz,  Electric  Meters, 
EP  19  277  of  1909.  (In  electricity  meters 
of  the  induction  type  a bi-metallic  ad- 
justing  screw  is  provided  whereby  the 
meter  can  be  regulated  for  lagging  or 
leading  currents  and  whereby  the  same 
ccnstant  can  be  given  to  the  meter  for 
inductive  or  non-inductive  loads ) 2,17 

Le  compteur  electrolytique  Stia. 
Electricien.  29.  janv.  1910.  996.  p.  75—76. 
1 fig.  (Compteur  destine  ä l’enregistre- 
ment  de  la  consommation  de  courant  dans 
les  petites  industries  et  dans  les  habi- 
tations  privees.)  2,17 

Formoie  elementari  per  il  campio- 
namento  dei  contatori.  Elettricista.  1910. 
1 p.  12.  (Es  wird  ausgeführt,  daß  die 
für  Eichungen  sehr  bequeme  Zahl  k= 
Wattstunden  pro  1 Umdrehung  des  Zäh- 
lers auf  jedem  Zähler  angegeben  werden 
sollte.)  2,17 

Fricker,  G.  C.  and  Mordry,  W.  M.:  Alter- 
nating  Current  Meter.  EP  129  of  1909. 
(In  this  alternating  current  meter  of  the 
induction  motor  type  an  iron  frame  for- 
ming  part  of  the  magnetic  System  is 
constructed  to  conduct  magnetic  flux 
from  one  side  of  the  rotor  to  the  other. 
The  shunt  portion  of  the  motorstator 
System  is  excited  by  a single  coil,  and 
has  opposing  sets  of  polar  faces,  each 
set  forming  a gap  for  the  rotor.)  2,17 
Gossen,  P.:  Neue  Präzisions-Millivolt-  und 
Amperemeter  für  Gleich-  und  Wechsel- 
strom. El.  Z.  1910.  6.  p.  143-44,  2 fig. 

1 ill.  (Prinzip  und  Ausführung  eines  vom 


Verfasser  konstruierten  neuen  Instru- 
ments,  bei  dem  4 Thermoelemente  in  i 
Wheatstone-Brückenschaltung  angeordnet 
sind.)  2,17 

Ein  einfacher  harmonischer  Analy  - ; 
slatoin  Helios,  Export  - Z.  1910.  5. 
p.  218 — 19.  2 fig.  (Kurvenanalysator  von 
O.  M a d e r.)  2,17  j 

Wohl,  M,  J.  and  Hertzberg,  Harry:  Elec- 
trical  Measuring  Instrument.  USP 
947  267.  (Measures  the  maximum  energy 
flowing  in  a multicircuit  System,  such  as 
a three-wire  System,  by  means  of  an  in-  ! 
dicator  with  a serrated  number  over 
which  the  indicator  travels  which 
prevents  the  return  movement  of  the 
indicator.  The  indicator  is  actuated  by 
a thermally  expansible  wire.)  2,17 

Joly,  L.:  Appareil  ä deux  aiguilles,  Systeme 
Ferrie  et  Carpentier.  Frequencemetres. 
Ohmmetres.  Bull.  Soc.  Int.  El.  Fev.  1910. 
92.  p.  79 — 88.  fig.  (Principe  d’un  nouvel 
appareil  de  mesures  de  grandeurs  elec- 
triques.  Son  application  dans  la  mesure 
d’ondes  et  de  resistances.  Resultats  des 
experiences  effectuees.)  2,17 

Keinath,  G,:  Untersuchungen  an  Meßtrans- 
formatoren. 8°.  103  p.  71  fig.  Diss.  ! 

München,  09.  (Theorie.  Einfluß  der 
Transformation  auf  Leistungsmessungen. 
Experimentelle  Untersuchungen.  Ver- 
gleich der  experimentellen  mit  den  be- 
rechneten Werten.  Folgerungen  für  die 
Konstruktion.)  2,17 

Magnetmotorzähler  für  Gleich- 
strom, Form  CR  der  Isaria-Zähler-, 
werke  A.-G.  in  München.  El.  Z.  1910. 

7.  p.  165  — 66.  4 fig.  (Bekanntmachung 
über  Prüfung  und  Beglaubigung  durch  die 
Physikajl.-Techri  Reichsanstalt.)  3,17 
Martienssen,  O.:  Über  einen  neuen 

Frequenzmesser  der  Siemens  und 
Halske  A.-G.  El.  Z.  1910.  8.  p.  204 
—07.  6 fig.  1 ill.  (Vortrag  im  El.  Ver., 
Berlin.  Verhältnisse  in  einem  Kreise 
aus  Kapazität  und  Selbstinduktion  mit  [ 
Eisenkern.  Prinzip  der  Benutzung  eines  ! 
solchen  Kreises  zur  Frequenzmessung. 
Versuchskurven.)  2,17 

Das  N o d o n sehe  Elektrometer.  El.  Anz. 

1910.  9.  p.  101—02.  2,17  ■ 

North,  G.:  Electricity  Meters.  EP  3300  of  ! 
1909.  (The  meter  has  a rotary  element 
comprising  coils  composed  of  thin  alu- 
minium.  By  this  construction  coils  can  j 
be  made  having  for  a given  weight  of 
material  an  unusually  large  number  of  ; 
turns,  together  with  a low  resistance.) 

2,17 

Perlewitz,  K.:  Neuerungen  an  registrieren- 
den Meßgeräten  der  Siemens  und1 
Halske  A.-G.  El.  Z.  1910.  7.  p.  172  , 
— 75.  8 fig.  10  ill.  (Eingehende  Beschrei- 
bung neuer  Konstruktionen;  Übersicht  i 
über  die  verschiedenen  Verwendungs-  | 
zwecke  registrierender  Instrumente.)  2,17  ! 


2, 17-2, 17a 
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Ein  neues  Präzisions  - Millivolt- 
und  Amperemeter  für  Gleich-  und 
Wechselstrom.  El.  Maschbau.  1910.  5. 
p.  108.  1 ill.  (Firma:  Dr.  S.  Guggen- 
heimer  in  Nürnberg.  Transportables 
Deprez-Amperemeter.  Beschreibung  der 
Wirkung  des  Instrumentes.)  2,17 

Rogers,  J.  W.:  The  Measurement  of  Power 
in  Three  - Phase  Circuits.  Electricity. 
Vol.  24.  1007.  p.  117.  2 fig.  2,17 

Schott  & Gen.,  Jena:  Elektrolytischer 
Elektrizitätszähler  mit  flüssiger  Anode. 
DRP  217  199.  27.  6.  08.  (Ein  geeignet 
angeordneter  oder  schwimmender  fester 
Körper  hemmt  bei  Erschütterungen  die 
Bewegung  der  flüssigen  Anode,  so  daß 
keine  Teile  derselben  aus  dem  Anoden- 
gefäß entweichen  können.)  2,17 

Schott  & Gen,  Jena:  Elektrolytischer 
Elektrizitätszähler.  DRP  217  568.  31.  3. 
09;  Zusatz  zu  DRP  217 199.  (Bei  dem 
Zähler  nach  DRP  217  199  mit  ringförmiger 
flüssiger  Anode,  zentraler  Kathode  und 
ringförmigem  Hemmkörper  wird  der 
letztere  hoch  über  die  Anode  geführt,  um 
zu  verhüten,  daß  Anodenteilchen,  die 
außerhalb  d.  Hemmkörpers  hochgeschleu- 
dert werden,  zum  zentralen  Ausgang  des 
Anodengefäßes  gelangen.)  2,17 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Leistungsmesser  für  Gleichstrom.  DRP 
217  200.  9.  10.  08.  (Durch  Zusammen- 
wirken von  permanenten,  sowie  von 
Spannungs-  und  Hauptstrom  - Elektro- 
magneten auf  zwei  bewegliche  Systeme 
wird  annähernde  Proportionalität  des 
Gesamtdrehmoments  mit  der  Spannung 
erreicht.)  2,17 

Strauß,  Artur:  Die  Dosierung  der  Röntgen- 
strahlen auf  photographischem  Wege 
ohne  Anwendung  einer  Dunkelkammer. 
D.  Med.  WSchr.  1910.  9.  p.  414—15.  (Es 
wird  ein  neues  Verfahren  zur  Dosierung 
der  Röntgenstrahlen  angegeben.)  2,17 
Production,  Measurement,  and  Effect  of 
Variable  Wave-Form.  El.  Engin- 
eer. Vol.  45.  7.  p.  189—95.  9 fig.  2,17 
Ein  neuer  Vergütungs-Zähler.  El. 
Nachrichten.  1910.  1.  p.  9—10.  5 ill.  (Hitz- 
draht  - Zeitzähler  von  Paul  F i r c h o w 
Nachf.,  Berlin.)  2,17 

V o 1 1 i m e t r o electrolitico.  Energia  El. 
1910.  2.  p.  33  — 34.  1 fig.  (Von  W.  B. 
T h o r p e angegebene  Konstruktion  und 
Schaltung  eines  elektrolytischen  Span- 
nungsmessers. Vgl.  El.  World,  Nov.  09.) 

2,17 

Warnecke,  Carl,  Charlottenburg:  Selbst- 
verkäufer für  Elektrizität  mit  Münzen- 
wage, bei  dem  nach  Lieferung  der  vor- 
ausbezahlten Energie  ein  Schalter  selbst- 
tätig den  Verbrauchsstromkreis  unter- 
bricht. DRP  217  633.  27.  11,  08.  (Die 
Münzenwage  besitzt  einen  Arm,  der  nach 
Umstellen  der  Wage  durch  die  einge- 


worfene Münze  den  Schalter  in  der  Liefe- 
rungsstellung festhält.)  2,17 

Zipp:  Untersuchung  eines  Gleichstrom- 

Zweileiter-  bezw.  Dreileiter-Zählers  Sys- 
tem Bergmann.  El.  Maschin.  Betr. 
1910.  4.  p.  30—31.  2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 
tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 
4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 


Beattie,  R.  and  Gerrard,  H.:  Note  on  the 
Use  of  Kapp’s  Apparatus  for  Measuring 
Permeability  of  Iron  under  High  Mag- 
netising Forces.  Electrician.  Vol.  64.  19. 
p.  750—52.  4 fig.  (The  authors  describe 
experiments  with  Kapp’s  apparatus  for 
measuring  the  permeability  of  iron  un- 
der high  magnetising  forces,  and  show 
that  their  results  do  not  Support  those  of 
Mr.  E.  A.  Watson.  It  is  found  that  the 
magnetising  force  in  such  cases  cannot 
be  calculated  from  the  ampere  turns  per 
unit  lenght  of  test  piece,  but  must  be 
measured.  This  the  authors  effect  by 
a double  exploring  coil  on  the  test  piece-, 
the  coils  being  connected  up  difierenti- 
ally.  When  this  is  done  the  results  agree 
with  those  obtained  on  rings.  A B-H 
curve  is  given  of  a very  high  grade 
sample  of  armature  iron.)  2,17a 

Beattie,  R,  and  Gerrard,  H.:  Masuring  High 
Magnetic  Inductions.  Electrician.  Vol. 
64.  21.  p.  854.  (Letter  to  the  editor.  Ans- 
wer to  Mr.  Wild’s  criticisms.)  2,17a 
Behne,  E.:  Über  den  Einfluß  ungleich- 

mäßiger Kraftlinienverteilung  bei  ballisti- 
scher Untersuchung  an  geschlossenen 
Eisenringen.  El.  Z.  1910.  6.  p.  135—37.  6 
fig.  (Für  Durchmesserverhältnisse  kleiner 
als  1,4  braucht  keine  Korrektur  ange- 
bracht zu  werden.)  2,17a 

Burgess,  C.  F.  and  Aston,  J.:  The  Magnetic 
and  Electrical  Properties  of  the  Iron 
Nickel  Alloys.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8. 
1.  p.  23— 26.  6 fig.  (Investigation  of  a 
complete  series  of  pure  iron-nickel 
alloys.)  2,17a 

Campbell,  A.:  Use  of  Mutual  Inductome- 

ters.  El.  Engineer.  Vol.  45.  6.  p.  161. 

2,17a 

Fairfax-Naulty  Patent-Kompass.  Mitt. 
Seewesen.  Bd.  XXXVIII.  1910.  1.  p.  92 
—93.  (Der  Kompaß  soll  die  Möglichkeit 
bieten,  jederzeit  u.  an  jedem  Ort  die  Po- 
sition auf  Teile  von  Graden  zu  bestim- 
men.) 2,17a 

Rice,  AL  E.  and  McColIum,  B.:  The  Balli- 
stic  Electrodynamometer  and  The  Test- 
ing  of  Iron.  Electrician.  Vol.  64.  14.  p. 
558—59.  2 fig.  (From  Phys.  Rev.  Method 
of  testing  the  kysteresis  by  a special 
electrodynamometer.  Test  results.)  2,17a 
Rüdenberg,  Reinhold:  Über  die  experimen- 
telle Aufnahme  von  Feldkurven.  El. 
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2,17a— 2,21 


Maschbau.  09.  45.  p.  1031 — 33.  4 fig. 
(Untersuchung  über  die  Möglichkeit 
der  tangentialen  Verkürzung  der  Prüf- 
spule mit  Rücksicht  auf  die  Er- 
langung richtiger  Resultate,  sowie  der 
Durchführung  einer  Fehlerabschätzung. 
Herleitung  einer  Korrektion,  die  es  er- 
möglicht, auch  bei  ziemlich  breiten  Prüf- 
spulen die  experimentell  gewonnene 
Kurve  auf  die  wahre  Feldkurve  zu  re- 
duzieren.) 2,17a 

Wild,  L.  W.:  Measuring  High  Magnetic  In- 
ductions.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  811 
—12.  1 fig.  (Letter  to  the  editor.  Cri- 
ticisms  on  Messrs.  Beattie  & Qerrards 
article.)  2,17a 


5=  Photometrie  (2,18)  5.  Photometry.  (2,18) 
5.  Photometrie.  (2,18) 


Hutchins,  C.  C. : A New  Method  of  Mea- 

suring Light  Efficiency.  Electrician.  Vol, 
64,  16.  p.  650.  1 fig.  2,18 

Paulus,  C.:  Das  Herrmannsche  Betriebs- 

photometer für  elektrische  Glühlampen. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  7.  p.  166—68.  3 
fig.  1 ill.  (Von  den  Land-  u.  Seekabel- 
werken A.-G.  Köln-Nippes  hergestellt. 
Beruht  auf  dem  Lambertschen  Schat- 
tenprinzip, ist  einfach  u.  handlich.  Be- 
schreibung, Benutzung.)  2,18 


5.  Mesure  du  ren-  5.  Efficiency,  Testing 
dement  et  autres  of  Machines  etc. 
caracteristiques  des  (2,19) 

machines.  (2,19) 

5.  Wirkungsgrad  und  sonstige 
Maschinenmessungen.  (2,19) 


A Direct  Reading  Accelerometer.  El. 
Railw;  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  227.  1 fig.  (A  new 
electrical  device  which  can  be  calibrated 
to  read  directly  the  rate  of  change  in 
velocity  of  a car,  designed  by  Dr.  Shel- 
don.)  2,19 

Blackmore,  R.  F.,  and  Newman,  V»  W.:  The 
Testing  of  Electrical  Machinery.  Mech. 
Engin.  Vol.  25.  629.  p.  167—69.  2 fig. 
(Abstract  of  paper  read  before  the  Man- 
chester Students’  section  of  the  Instituti- 
on of  Electrical  Engineers,  November 
23rd,  1909.)  2,19 

The  Hutchison  Electrical  Tachometer. 
Iron  Age.  Vol.  85.  4.  p.  212-13.  1 ill. 
(Electrical  long  distance  tachometer.) 

2,19 

Nicholls,  li.  M.:  Tests  of  Turbine  Alterna- 
tors.  El.  World.  Vol.  55.  5.  p.  282-85. 
4 fig.  (Tests  to  which  alternating  cur- 
rent generators  are  subjected  before 
they  are  shipped.)  2,19 

Oulton,  Leonard,  and  Wilson,  N.  J.:  Prac- 
tical  testing  of  electrical  machines; 
210  p.  90  fig.  NY.,  Macmillan,  1910. 


(Whittaker’s  practical  handbooks.)  $ 1,40. 
(This  book  for  engineers  and  stu- 
dents considers,  Step  by  Step,  the 
various  tests  in  the  order  in  which  they 
may  be  most  conveniently  taken.  ln 
each  case  the  example,  with  figures  and 
results,  are  given.  Some  of  the  matter 
has  already  appeared  in  the  El.  Jl.  It  is 
a manual  to  be  used  in  connection  with 
Standard  text-books  on  the  theory  of 
electrical  machines.)  2,19 


IV.  Courants  IV.  Electrical 


intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik. 

BM—BEBBSEgBaii»-!  i ■ Hl— 1 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and  Ap- 
chines.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20—23) 


Neues  galvanisches  Element  von  B e n k ö. 

El  Z.  1910.  7.  p.  181.  2 fig.  (Beschreibung 
nach  den  Patentschriften  DRP  208  596  u. 
214  269.)  2,21 
Byrne,  T.  W.:  Primary  Battery.  USP 

946  006.  (The  Container  casing  is  pro-  ,■ 
vided  with  an  impervious  zinc  lining,  on  d 
the  inside  of  which  is  a coating  of  insu-  j 
lating  paint  of  asphaltum.)  2,21  I 

Improved  Dry  Cell.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  11.  p.  187.  4 fig.  (Results  which 
have  been  obtained  with  a new  form  of  ! 
zinc-carbon  dry  cell.)  2,21  j 

Heinrich,  R.  0„  Berlin:  Normalelement  in; 
H Form.  DRP  217  685.  20.  2.  09.  (In 
der  Wand  des  Gefäßes  sind  röhren-  1 
förmige,  die  Zuleitungsdrähte  aufneh-  i 
mende  Zugänge  angeordnet,  die  mit  dem  j 
Boden  der  H-Schenkel  kommunizieren  j 
und  wie  letztere  Elektrodenmasse  ent- 
halten, die  durch  einen  auf  die  in  den  H- 
Schenkeln  befindliche  Masse  ausgeübten  j 
Druck  in  ihrer  Lage  erhalten  bleibt.)  2 21  j 
Heinrich,  R.  O.,  Berlin:  Normalelement  in  j 
H-Form  mit  einer  Scheidewand.  DRP  | 
217  686.  20.  2.  09.  (In  der  Scheidewand 
liegt  eine  senkrechte  Röhre,  in  die  die 
Elektrodenflüssigkeit  vom  Boden  des  ! 
Elements  emporgedrückt  wird,  und  in  die 
die  Zuleitungen  einmünden.  Es  soll  da-  j 
durch  verhindert  werden,  daß  die  Elek-  : 
trolytflüssigkeit  mit  den  Zuleitungen  in  ; 
Berührung  gelangt.)  2,21  j 

Magna,  R.  W.:  Battery  Holder.  USP 

946  905.  (For  holding  batteries  in  boxes. 
An  inverted  “T”  made  of  wood,  with  ; 
four  stays  provided  with  recesses  con-  , 
forming  to  the  shape  of  the  batteries) 

2 21  ' 

Magna,  R.  W.:  Battery  Box.  USP  94?  111.  j 
(For  replacing  old  batteries  in  the  box  , 


by  means  of  a resilient  contact  therein^; 
engaging  one  of  the  binding  posts  of  the.W, 
battery,  a bracket  within  the  box  and':' 
a flexible  connection  attached  to  the  ! 
bracket  and  carrying  a contact  for  the  j 
other  binding  post.)  2,21  } 

Patterson,  Alice  geb.  Carter,  New- York: 
Galvanisches  Element  mit  einer  zum  Ge- 
brauch als  sogen.  Hülsenelement  ausge- 
stalteten Behälterelektrode.  DRP  217  594. 

18.  5.  09.  (Anordnungen,  die  die  An- 
bringung abnehmbarer  Polklemmen  ge- 
statten.) 2,21 

Un  perfezionamento  nella  pila  Le- 
clanche.  Elettricista.  1910.  1.  p.  13.  (Die 
Ammoniaklösung  ist  durch  Mangan- 
chlorür  ersetzt,  wodurch  die  Bildung  von 
Kristallen  verhindert  wird.)  2,21 


Szek,  j.  T„  London:  Aus  ineinanderschieb- 
baren  Teilen  bestehendes  Gefäß  für  gal- 
vanische Elemente.  DRP  217  240.  6.  6.  09. 
(Die  Gefäße  werden  durch  elastische  in 
dem  zwischen  ihnen  verbleibenden  freien 
Ringraum  liegende  Dichtungsringe  gegen- 
einander abgedichtet.)  2,21 


Knopp,  0„:  Untersuchungen  über  Thermo- 
elemente. Halle  a.  S.,  09.  4°.  2,22 

Verbesserungen  am  Thermoelement. 
N.  Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII.  Jg.  1910.  1.  p. 
31.  (Verwendung  von  Konstantanblec  s 
mit  galvanischer  Kupferschicht,  wodurch 
der  innere  Widerstand  erheblich  verrin- 
gert wird,  ohne  die  EMK  der  Elektrode 
herabzusetzen.)  2,22 


Akkumulatorenfabrik  A.-G.,  Berlin : 
Verfahren  zur  Herstellung  von  beiderseits 
durch  gelochte  Bleche  abgeschlossenen 
Gittern  als  Trägern  der  wirksamen 
Masse  von  elektrischen  Sammlern.  DRP 
217  084.  12.  2.  09.  (Die  zugeschärften 
und  eingekerbten  Rippen  werden  teils 
auf  dem  vorderen,  teils  auf  dem  hinteren 
Blech  so  befestigt,  daß  sm  beim  Zusam- 
menlegen mit  ihren  Einkerbungen  inein- 
andergreifen  und  so  ein  Gitter  bilden.) 

2,23 

Comparative  Tests  of  Batteries. 
Gas  Engine.  Vol.  12.  2.  p.  52 — 53.  2fig. 
(Scheme  for  testing  batteries  for  ignition 
purposes.)  2,23 

Edison,  E,  A.:  Storage  Battery.  USP 
946  540.  (Impregnates  the  active  mate- 
rial for  alkaline  storage  batteries  with 
an  oxygen  compound  of  bismuth  by  soak- 
ing  it  in  a solution  of  a bismuth  salt 
and  heating  the  mass  in  a caustic  alkali 
! solution.)  2,23 

The  Edison  Accumulator.  Electriciani 
Vol.  64.  19.  p.  764-66.  4 fig.  2 ill.  (Full 
description  and  tests.)  2,23 

The  Elbacar  Accumulator.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66,  1683.  p.  298.  (The  plates 
are  of  the  pasted  interlocking  grid  type, 
the  paste  being  hardened  by  a special 


Chemical  process  and  put  in  under  great 
pressure;  although  very  hard,  the  active 
material  is  also  very  porous,  and  a high 
efficiency  is  claimed  for  the  battery. 
Freedom  from  sulphating,  buckling,  and 
formation  of  mud,  are  other  Claims  on 
behalf  of  the  new  plate,  which  also  can 
be  formed  in  a very  short  time  — 24 
hours;  high  rates  of  Charge  and  discharge 
can  be  employed  without  damage  to  the 
plates,  which,  being  exceptionally  light, 
are  well  adapted  to  traction  purposes  ) 

2,23 

Kascke,  J.  E.:  Storage  Battery.  USP 

947  575.  (Portable  storage  battery  tor 
automobiles,  including  a plurality  of  glass 
cells  arranged  side  by  side  with  plates 
and  electrolytes  in  each  cell,  a central 
vent  for  each  cell  and  a casing  for  the 
cells.)  2,23 

Jackson,  W.  M.:  Storage  Battery.  USP 

947  238.  (A  Container  with  a storage 
battery  plate  consisting  of  an  alloy  of 
metallic  lead,  antimonv  and  bismuth  in 
the  form  of  a frame  with  receptacle  car- 
rying the  active  material.)  2,23 

Joly,  H.  L„:  The  Edison  Battery.  El.  Times. 
Vol.  37.  957.  p.  152—54.  (A  critical  stuay.) 

2 23 

Kennedy,  P.:  Mechanical  Construction  for 
Storage  Battery  Cells.  USP  945  397.  (A 
jar,  two  series  of  plates  of  opposite  pola- 
rity  therein,  a narrow  Strip  of  insulating 
material  across  the  upper  edges  thereof 
with  depending  teeth  to  fit  between  the 
plates.)  2,23 

Marko,  P,  M,:  Storage  Battery.  USP 
945  564.  (In  the  wall  of  the  box  tliere  is 
inserted  an  electric  meter  with  a push- 
button  switch  which  is  below  the  wall  of 
the  box  and  protected  against  acids.)  2,23 
Masuring  Switches  in  Accumulator 
Works.  El.  Engineer.  Vol.  45.  7.  p,  188 
1 fig.  (Hints  for  the  simplification  of 
switching,  especially  where  boosters  are 
used.)  2,23 

Mitrofanoff,  Ben!  : Über  die  Schnellfor- 
mation von  positiven  Bleiakkumulatoren- 
platten. 8°.  68  p.  15  fig.  16  tab.  Diss. 
Karlsruhe  09.  (Versuche  zur  Verhinde- 
rung des  Abblätterns  der  aktiven  Masse, 
sowie  über  den  Einfluß  der  Nitratkonzen- 
tration, ferner  an  Großoberflächenplatten.) 

2,23 

Montpellier,  S>  A,:  L’accumulateur  alcalin 

fer-nickel.  Tech.  Mod,  Fev.  1910.  2 p. 
108—10.  3 fig.  (Description,  resultats  ob- 
tenus  ä la  decharge,  avantages  de  l’accu- 
mulateur  Gouin.)  2,23 

Morrell,  H.  H„:  Tate  Bifunctional  Accumu- 
lator Plate.  El.  Engineer.  Vol.  45.  7.  p. 
208—10;  8 p.  231.  3 ill.  (A  new  System  of 
accumulator  practice.)  2,23 

Morrison,  W.:  Secondary  Battery.  USP 
945  243.  (An  electrolyte  of  alkaline  zin- 


160 


2,23—2,25 


cate,  a Support  coated  with  cadmium 
upon  which  the  zinc  is  to  be  deposited.) 

2,23 

Morrison,  W.:  Secondary  Battery.  USP 
945  186.  (A  reversible  electric  battery 
containing  an  alkaline  solution  and  a ho- 
rizontal negative  element  above  it  and  a 
Separator  including  partitions  between 
them.)  2,23 

Nya  Ackumulator  Aktiebolaget 
J u n;  g e n ? Stockholm : Verfahren  ^zur 

Herstellung  positiver  Polelektroden  für 
elektr.  Sammler  mit  alkalischem,  prak- 
tisch unveränderlichem  Elektrolyten.  DRP 
217  998.  5,  6.  08.  (Auf  Träger  aus  oxyd- 
freiem Eisen  werden  solche  Sauerstoff- 
verbindungen, welche  die  Passivität  des 
berührten  Eisens  herbeiführen,  trocken 
oder  mit  indifferierten  Flüssigkeiten  ge- 
mischt aufgetragen.)  2,23 

Schneider,  M=:  Accumulator.  USP  948  639. 
(An  accumulator  in  which  the  positive 
pole  electrode  consists  of  superposed 
lead  lamellae  which  are  funnel  shaped, 
the  common  axle  of  each  being  either 
solid  or  hollow.)  2,23 

Schoenmehl,  C.  B„  and  Straw,  W.:  Battery 
Electrode  Support.  USP  945  614.  (An 
electrode  Supports  the  batteries,  inclu- 
ding a cross  yoke  with  downwardly 
arranged  ends,  a hanger  engaging  the 
edges  of  the  electrode  and  having  ever, 
to  engage  the  ends  of  the  yoke.)  2,23 
Schoenmehl,  C.  B.  and  Straw,  W.:  Battery 
Electrode  Support.  USP  948  379.  (An  im- 
oroved  support  for  holding  frame  for  hol- 
ding  the  plate  electrodes  in  their  proper 
Position  within  a battery  jar.)  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Electro- 
chines  £lectro-mag-  Magnetic  Machines, 
netiques.  (2,24—26)  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagne- 
tischen Maschinen.  (2,24—26) 


Adler,  Leonhard:  Entstehung  und  Vermei- 
dung von  Lagerströmen.  El.  Maschbau. 
1910.  8.  p.  157—64.  17  fig.  6 ill.  (Entste- 
hung von  Lagerströmen  infolge  Unsym- 
metrie im  magnetischen  Aufbau  elektri- 
scher Maschinen  . Versuche  und  Messun- 
gen solcher  Ströme,  Mittel  zur  Vermei- 
meidung  derselben.)  2,24 

Freedman,  W.  H.:  Types  of  dynamoelectric 
machinery,  direct-current;  instruction 
paper.  8vo.  93  p.  ill.  u.  fig.  Chic.  Ameri- 
can School  of  Correspondence,  1910.  50  c. 
(Contains  Examination  papers.)  2,24 
Hobel,  Heinz,  Charlottenburg:  Gleichstrom- 
maschine mit  Wechselstrom-  und  Gleich- 


stromwicklung und  auf  dem  Stromwender 
umlaufenden  Bürsten.  DRP  217  124.  19.  3. 
08.  (Das  durch  die  rotierenden  Bürsten  im 
Anker  erzeugte  Drehfeld  ruft  in  einer  auf 
dem  Stator  in  sich  kurz  geschlossenen 
Wechselstromwickelung  ein  synchron  mit 
den  Bürsten  rotierendes  Feld  hervor,  das 
im  Anker  zwischen  den  Bürsten  eine  nutz- 
bare Gleichstromspannung  hervorruft.) 

2,24 

Machines  dynamos.  Tableau  com- 
paratif  des  regles  concernant  l’dchauffe- 
ment  et  les  epreuves  d’isolement  des  ma- 
chines  dynamos.  Rev.  El.  Fev.  1910.  p. 
147.  (Ces  tableaux,  — au  nombre  de  5 — 
sont  le  complement  de  l’article  de  M. 
Brunswick  paru  dans  le  numero  pre- 
cedent  de  la  Rev.  El.)  2,24 

Sumec,  J.:  The  Present  Position  of  the 

Theory  of  Commutation.  Electrician.  VoL 
64.  18.  p.  710—12;  19.  p.  748—50.  9 fig. 
(From  the  El.  Z.  In  the  first  part  of  the 
Paper  it  is  shown  that  with  straight  line 
commutation  the  armature  field  outside 
the  commutation  zone  is  constant,  whilst  j 
inside  it  only  alters  its  shape  very  slightly; 
there  is  no  swinging  of  M.  M.  F.  or  flux 
whatever.  In  the  second  part,  the  E.  M. 
F.s  induced  in  the  short-circuited  coils  are 
calculated  for  straight-line  commutation  ? 
for  both  smooth  armatures  and  slotted  : 
armatures  with  one  or  more  Segments  per 
Slot.)  2,24 


Gerdes,  A.  F.,  Berlin:  Gleichstrommaschine 
mit  mehrpoligem  Anker  und  Feldmag-  ; 
neten  gleicher  Polzahl.  DRP  217  625.  15. 
11.  08.  (Anker  und  Feld  bestehen  aus 
klauenartig  vorspringenden  Polen  mit 
konzentrisch  zur  Welle  liegenden  Wick- 
lungen.) 2,25  i; 

Monath,  L.:  Neue  Gleichstrommaschinen  ; 

für  konstanten  Strom,  ihre  Theorie  und  j 
Entwicklung  . El.  Z.  1910.  6.  p.  137 — 41. 

8 fig.  2 ill.  (Von  M.  O s n o s angegebene 
Maschine  analog  seiner  früheren  Maschine 
für  Zugbeleuchtung  . Auf  gleicher  Basis 
beruhender  Einankerumformer  für  konst. 
Strom.  Ergebnisse  experimenteller  Unter- 
suchung dieser  Maschinen.)  2,25 

Allgemeine  Electricitäts-Ge- 
Seilschaft:  Alternating  Current  Ma- 
chines. EP  1705  of  1909.  Method  for  the  i 
excitation  and  regulation  of  alternating 
current  commutator  machines  excited  by 
the  rotor  either  directly  or  inductively  and 
arranged  as  series,  constant  potential  or 
compound  excited  machines,  which  con- 
sists in  distributing  the  total  working  po-  j 
tential  upon  the  externally  energised  , 
stator  and  rotor  working  windings,  having  j 
regard  to  the  ratios  of  the  effective  ampere  | 
turns  for  each  working  condition  in  such 
a manner  that  the  potential  between  the  j 


1 


— I — 

[ exciter  brushes  aranged  at  right  angles  to 
the  working  brushes  becomes  a minimum.) 

2,26 

Benischke,  Gustav:  Die  Wirkungsweise  des 
einphasigen  Induktionsmotors.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  4.  p.  61—66.  2 fig.  (Ver- 
fasser führt  detailliert  aus,  daß  sich  aus 
der  Zerlegung  in  zwei  Drehfeldmotoren 
mit  entgegengesetztem  Drehungssinn  die 
richtige  Wirkungsweise  tatsächlich  er- 
giebt.)  # „ 2?26 

Boudaud,  F.:  Moteurs  monophases  a collec- 
teurs  et  leurs  applications  industrielles. 
Tech.  Mod.  2e  An.  1.  p.  10—12.  12  fig. 
(Calcul  de  la  force  electromotrice  et  du 
rendement  dans  les  moteurs,  Serie  et  re- 
pulsion;  leurs  applications.)  2,26 

Dalemont,  J.  E.  and  Herdt,  L.  A.:  Armature 
Reaction  and  Compounding  of  Alternators. 
Electrician.  Vol.  64.  22.  p.  887 — 89.  8 fig. 
(After  discussing  the  causes  of  drop  in 
alternators,  the  authors  set  forth  two 
methods  of  compensation,  depending  on 
passing  current  through  the  field  propor- 
tional to  sin  . Results  of  tests  are  given.) 

2,26 

Franklin,  W.  M.  S.  and  Seyfert,  S.  S.:  Space 
Economy  of  the  Single-Phase  Series  Mo- 
tor. Electrician.  Vol.  64.  18.  p.  723 — 25. 

6 fig.  (The  authors  first  discuss  the  con- 
ditions  which  determine  the  design  of  the 
single-phase  series  motor,  and  describe 
Seyfert’s  balanced  choke  coil  arrangement 
for  the  prevention  of  sparking.  They  then 
1 outline  the  advantages  to  be  obtained  by 
the  inversion  of  the  field  and  armature  in 
the  single-phase  series  motor,  and  give 
details  of  the  design  of  an  inverted  ma- 
chine, which,  they  state,  has  a rating 
about  20  per  cent.  greater  than  that  of  the 
external  field  internal  armature  type  of 
machine.)  2,26 

' Kittier,  E.:  Allg.  Elektrotechnik.  Unter  Mit- 
wirkg.  v.  Priv.-Doz.  Dr.  Ing.  W.  Petersen 
hrsg.  (In  3 Bdn.)  III.  Bd.  Wechselstrom- 
maschinen. Synchron-  u.  Asynchron- 
maschinen. Einankerumformer,  Kollektor- 
motoren. Lex.-8°.  VIII,  700.  p.  425  ill.  u. 
fig.  Stuttgart.  Ferdinand  Enke,  1910. 
M 20,—.  ..  2,26 

i Maschinenfabrik  Örlikon  b.  Zü- 
rich: Verfahren  z.  Vermeidung  d.  Funken- 
bildung an  Einphasenkommutatormotoren. 
DRP  216  949.  27.  2.  08.  Zusatz  zu  DRP 
162  781.  4.  3.  04.  (Bei  dem  Transformator 
mit  Schaltspulen  nach  Patent  162  781  wird 
die  EMK  der  nur  während  des  zweiten 
Teils  der  Anlaßperiode  benutzten  Spule 
zur  Vermehrung  resp.  Verminderung  der 
die  Erregung  des  Hilfsfeldes  bewirkenden 
EMK  benutzt.)  . 2,26 

Pichelmayer,  Carl:  Über  eine  Verbesserung 
des  Einphasengenerators.  El.  Z.  1910.  7. 
p.  161—63.  11  fig.  (Magnetrad  als  volle 
Trommel  mit  geschlossener  Gleichstrom- 
wicklung ausgebildet.  An  zwei  diametra- 


len Stellen  wird  der  Erregerstrom  zuge- 
führt; die  beiden  um  90°  dagegen  ver- 
schobenen Punkte  sind  kurz  geschlossen, 
wodurch  das  schädliche  gegenläufige  Dreh- 
feld vollkommen  abgedämpft  wird.  Ver- 
suchsresultate.) 2,26 

Rusch,  F.:  Über  die  Wirbelstromverluste  im 
Leitungskupfer  der  Wechselstromarma- 
turen. El.  Maschbau.  1910.  4.  p.  73 — 77 ; 
5.  p.  98 — 102.  9 fig.  (Formel  zur  Berech- 
nung der  Wirbelstromverluste  in  dem 
Leitungskupfer  von  Wechselstrommaschi- 
nen, Verteilung  des  Nutenquerfeldes  und 
der  Stromdichte.)  2,26 

Hunt,  L.  J.  and  The  S a n d y c r o f t 
Foundry  Co.  Ltd:  Cascade  Induction 
Motor.  EP  16  170  fo  1909.  (A  modification 
of  the  cascade  motor,  in  which  there  are 
two  windings  in  Stator  and  rotor,  giving 
two  different  numbers  of  poles,  and  inter- 
connected  in  such  a way  that  they  will 
work  in  cascade.  Extra  windings  are  in- 
serted  in  the  slots  left  free  by  the  omis- 
sion  of  certain  bars  which  neutralise  one 
another  and  these  are  connected  to  the 
rotor  windings  and  to  slip  rings,  When 
the  slip  rings  are  short-circuited  the  rotor 
as  a whole  produces  only  one  number  of 
poles,  and  this  gives  another  economical 
speed.)  2,26 

Siemens  Bros,  Dynamo  Works, 
Ltd.:  Single-phase  Commutator  Motor. 
EP  20  005  of  09.  (To  improve  the  speed 
characteristic  of  a single-phase  shunt  or 
separately  excited  commutator  motor,  an 
auxiliary  winding  is  prov^ded  on  the 
Stator.  This  winding  replaces  the  ordinary 
compensation  winding,  and  is  supplied 
from  an  autotransformer  with  an  E.M.F. 
of  such  magnitude  and  phase  that  the 
E.M.F.  of  self-induction  in  the  armature 
winding  is  neutralised  by  transformer 
action.)  2,26 

Smith,  C.  F.:  Relation  between  the  Stator 
and  Rotor  Circuits  of  the  Single-Phase 
Induction  Motor.  El.  Engineer.  Vol.  45. 
4.  p.  91 — 96.  4 fig.  (The  author  tries  to 
clear  the  connection  between  the  current 
and  voltage  in  the  Stator  of  a single-phase 
induction  motor  and  the  current  and  vol- 
tage in  the  rotor.  Original  communi- 
cation  to  the  Institution  of  Electrical  En- 
gineers.) 2,26 

Fynn,  V.  A.:  Alternate-Current  Motor.  USP 
946  502.  (Alternating  current  motor  start- 
ing  as  a repulsion  motor  with  means  for 
shifting  the  axis  of  the  resultant  Stator 
field  with  relation  to  the  repulsion  brushes. 
Makes  use  of  repulsion  brushes,  and 
auxiliary  brushes  displaced  to  electrical 
degrees.  Means  for  short-circuiting  the 
auxiliary  brushes,  the  Stator  having  two 
windings  and  a switch  for  varying  the 
number  of  effective  turns  of  one  group  of 
windings.)  2,26 
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2,26-2,2  7 


Fynn,  V.  A.:  Single-Phase  Commutator  Mo- 
tor. USP  946  503.  (Single-phase  com- 
mutator motor  starting  as  a repulsion  mo- 
tor  whose  starting  torque  is  controlled 
without  the  use  of  transformers.  Uses  a 
field  winding  partly  on  the  rotor  and 
partly  on  the  Stator.)  2,26 

Fynn,  V.  A.:  Alternate-Current  Motor  and 
Generator.  USP  946  504.  (Polyphase  com- 
mutator motor  in  which  the  revolving 
member  carries  current  conductively  im- 
pressed  along  as  many  axes  as  there  are 
motor  phases,  a stationary  member  with 
a neutralizing  winding  for  each  phase,  a 
field  winding  for  each  phase  whose  axis 
is  displaced  from  the  corresponding  neu- 
tralizing winding,  with  means  for  impress- 
ing  on  the  field  two  e.  m.  f.’s.  differing  in 
Phase.)  2,26 

Fynn,  V.  A.:  Alternating-Current  Motor. 
USP  946  505.  (Single-phase  conduction 
motor  whose  power  factor  is  controlled 
by  a neutralizing  winding  and  teaser  on 
the  stationary,  member,  a revolving 
member  with  a commuted  winding  in 
series  with  the  neutralizing  winding,  an 
exciting  Circuit  on  the  revolving  member 
and  an  auxiliary  winding  on  the  stationary 
member.)  2,26 

Zur  Besprechung  des  Buches:  Die  Wech- 
selstromtechnik. Bd.  V.  Die  asyn- 
chronen Wechselstrommaschinen.  1.  Teil. 
Die  Induktionsmaschinen.  El.  Z.  1910.  9l 
p.  229 — 30.  1 fig.  (Briefliche  Auseinander- 
setzung der  Herren  E.  Arnold  und  J. 
S u m e c über  einige  Differenzpunkte  be- 
züglich der  Theorie  des  Einphasen-Induk- 
tionsmotors.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Gen6ralites  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 


Beach,  J.:  Coil  Former.  USP  946  531. 

(Comprises  heavy  end  blocks,  one  ha- 
ving  a laterally  projecting  coil  former 
and  a relatively  narrow  intermediate 
member  with  a lateraily  projecting  coil 
former,  the  members  being  connected 
by  dowel  pins.)  2,27 

Bergmann  - Elektrizitäts-Wer- 
ke, A.  - G,  Berlin:  Widerstandsverbin- 
dung für  elektrische  Kommutatormaschi- 
nen. DRP  216  947.  23.  2.  09.  (Nur  der 
mittlere,  im  Anker  eingebettete  Teil  der 
Widerstandsverbindung,  die  von  der  dem 
Kollektor  abgewandten  Seite  der  Wick- 
lung aus  zur  Lamelle  führt,  besteht  aus 
Widerstandsmaterial,  die  frei  liegenden 
Enden  beiderseits  aber  aus  gut  leitendem 
Material.)  2,27 


A.  - G.  Brown,  B o v e r i & Cie.,  Baden,  j 
Schweiz:  Kollektor  für  elektrische  Ma- 
schinen. DRP  216  874.  10.  11.  07.  (Der 
Kollektor  wird  an  einem  oder  beiden 
Enden  von  elastischen  Scheiben  ge- 
tragen.) 2,27 

Burleigh,  J.  W.:  Dynamo  Electric  Machine. 
USP  946  105.  (An  improved  coil  winding. 
Two  field  magnet  cores  have  an  arched  i 
coil  with  an  ogee  coil  exciting  them,  the 
straight  parts  lying  alongside  of  each 
other  in  a neutral  zone  in  parallel  with 
the  axis  of  the  armature.)  2,27 

Burns,  W.:  Machining  Commutators.  Me- 
chan.  World.  Vol.  47.  1205.  p.  50.  7 fig. 

2,27 

C a s t - 1 r o n Permanent  Magnets.  El. 
Engineering.  Vol.  6.  10.  p.  170.  1 fig.  (Pro- 
cess  for  the  manufacture  of  permanent 
magnets  for  magnetos,  instruments,  small 
motors  developed  by  Messrs.  F.  Burks 
& Co.  The  material  used  is  ordinary 
black  cast-iron,  and  the  chief  feature  of  j 
the  process  is  the  Chemical  treatment  to  ! 
which  it  is  subjected.  The  magnets  are 
raised  to  a certain  temperature  in  a spe- 
cial furnace  and  kept  at  that  heat  for  a 
specific  time,  which  varies  with  the  j 
shape  and  size  of  the  magnet.)  2,27  1 
New  Design  of  Flame-Proof  Motor.  ' ] 
El.  Engineering.  Vol.  6.  3.  p.  37.  1 fig.  J 
(Mechanical  details  of  flame-  and  explo- 
sion-proof  motor  designed  by  the  G.  E.  ’j 
Co.  for  gunpowder  factories.)  2,27 

Kintner,  S.  M.:  Railway  Motor.  USP 

947  338.  (For  coöling  motors  by  making  ' j 
the  field  magnets  with  hollow  passage- •; 
ways  and  dampers  for  distributing  cool  ,| 
air  therethrough.)  2,27  ; 

Orsettich,  R*:  Some  Notes  on  Standards  j 

sation  of  Electrical  Machines.  Electrician.  L 
Vol.  64.  22.  p.  877  — 79.  El.  Engineer.  [‘ 
Vol.  45.  10.  p.  290—96.  (Abstract  of  a | 
paper  read  before  the  Birmingham  local  ! 
section  of  the  Institution  of  Electrical  jj 
Engineers.  Discussion  of  the  conditions  j 
for  Standardisation  in  work.)  2,27  j 

R e p a i r i n g Burnt  Commutator  Insu-  | 
lation.  Mechan.  World.  Vol.  47.  1201.  p.  i 
5.  4 fig.  2,27  | 

Short-Circuit  Effects  and  T u r - j 
bo-Alternator  - Construction.  EL 
Engineering.  Vol.  6.  11.  p.  183—85.  3 fig.  j 
3 ill.  (Abstract  of  paper  read  by  Mr.  | 
Miles  Walker  before  the  Inst.  El.  Eng.)  j 

2,27  I 

Siemens-Schuckert-Werke,  G-  j 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Kühlen 
von  Kollektoren  elektr.  Maschinen.  DRP  i 
217  663.  29.  10.  08.  (Ventilationskanäle  j 

in  den  die  Kollektorlamellen  mit  den  . 
Ankerdrähten  verbindenden  Zwischen-  | 
stücken,  derart,  daß  die  Luft  dadurch 
achsial  angesaugt  und  radikal  ausge-  | 
stoßen  wird ) 2.27 


Le  Tall,  F.  W.:  Radial  Commutators.  EP 
19  393  oi  1909.  (To  prevent  overheating 
at  the  working  surfaces  of  radial  com- 
mutators, sets  of  bars  are  assembled  ra- 
dially  round  a ribbed  sleeve  on  the  shaft 
so  that  passages  are  left  between  the 
several  sets  and  the  shaft.  The  like 
bars  of  the  several  sets  are  connected 
by  thin  lugs  so  as  to  leave  spaces  for 
the  air  to  pass  up  radially  trom  the 
shaft  along  the  working  faces.  A forced 
circulation  is  obtained  due  to  the  centri- 
fugal  effect ) 2,27 

Tingley,  E,  AL:  Dynamo  Electric  Machine. 
USP  945  425.  (A  magnetizable  core 
with  embedded  winding,  flanged  coup- 
ling  sleeves  clamped  to  the  ends  of  the 
core  with  shaft  sections  seated  in  the 
sleeves  and  blocks  between  the  sections 
and  the  core  ) 2,27 

Underwood,  L.  E,  and  Bergman,  S.  R.:  Dy- 
namo Electric  Machine.  USP  946  813. 
(The  core  is  wound  with  formed  coils, 
the  core  having  actual  slots  and  remo- 
vable  teeth  entering  the  slots,  together 
' with  integral  teeth  separating  some  of 
the  slots.)  2,27 

Young,  F.  W.:  Commutator  for  Dynamo- 

Electric  Machines,  USP  947  768.  (Com- 
bines with  the  commutator  bar,  a zigzag 
I folded  metal  Strip  in  contact  with  the  bar 
which  forms  a continuation  of  the  con- 
tact surface,  the  folds  being  separated  by 
insulation.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
rant  continu.  (2,28)  Machines.  (2,28) 
ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 

Bisse!!,  F„  Co.:  Electric  Motors.  EP  758  of 
1909.  (The  motor  and  its  control  mecha- 
nism  can  be  mounted  on  the  shaft  to  be 
driven  and  detached  at  will.  The  motor 
is  specially  suitable  for  driving  sewing 
and  other  small  machines,  and  does  not 
require  special  skill  to  manage.)  2,28 
Brown,  Boveri  & Co.:  Excitation  of 
Commutator  Dynamo  Electric  Gene- 
rators. EP  20  899  of  1909.  2,28 

Brückmann,  A : Turbogeneratoren.  II. 

Helios,  Fach  Z.  1910.  7.  p.  77—80;  8.  p. 
91—95.  27  fig.  7 ill.  (Allgemeines  über 
Gleichstromturbogeneratoren.  Ankerkon- 
struktionsdetails. Bürsten  und  Bürsten- 
halter. Magnetgestellkonstruktionen.  Ven- 
tilation. Lager ) 2 28 

Van  Daalen,  H B. : Electric  Dynamos.  EP 
15  081  of  1909.  (In  order  to  obviate 
sparking  in  dynamos,  the  field  windings 
are  superimposed  in  such  a manner  that 
the  axis  of  one  winding  passes  through 
the  other  winding  superposed  thereon 
and  vice  versa,  without  the  two  axes 
coinciding  with  one  another.)  2,28 

Elektrische  Maschine  von  kon- 
stanter Spannung  bei  wechselnder  Dreh- 


zahl. Helios,  Fach-Z.  1910.  6.  p.  75—76. 

2 fig.  (Beschreibung  des  Prinzips  einer 
der  Soc.  l’Univ.  Electrique,  Paris,  paten- 
tierten Maschine,  deren  Feldmagnete  mit 
unterteilten  Wicklungen  versehen  sind, 
deren  Teile  mittelst  eines  mit  dem  Anker 
rotierenden  Unterbrechers  abwechselnd 
unterbrochen  und  kurzgeschlossen  wer- 
den. Infolge  der  Selbstinduktion  der 
Spulen  nimmt  dabei  die  mittlere  Erre- 
gung bei  hoher  Geschwindigkeit  'ab  und 
kompensiert  die  Erhöhung  der  Spannung 
infolge  der  höheren  Geschwindigkeit.) 

2,28 

Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
Ltd.:  Dynamo  Electric  Machines  for 
Operating  Searchlights.  EP  6949  of  1909. 
(Motorgenerator  set  arranged  and  con- 
nected in  such  a way  as  to  make  it 
suitable  for  feeding  arc  lamps  without 
interposed  resistances.)  2,28 

Taylor,  J : Dynamo  Electric  Machines.  EP 
16  of  1909.  (The  spindles  for  carrying 
the  brush  holders  are  made  of  pieces  of 
metal  tube,  one  end  of  each  of  which  is 
placed  in  a hole  in  the  rocker  arm,  a 
sleeve  of  insulating  material  being  inter- 
posed between  them  and  also  passed 
through  the  hole  in  the  eye  at  the  end 
of  the  cross  connection  cable  to  the  op- 
posite  brush  holder  spindle.  The  hollow 
spindles,  after  being  placed  in  Position, 
are  expanded  so  as  to  be  firmly  fixed  in 
the  rocker  arms  and  connection  eyes. 
By  this  method  of  construction  the  num- 
ber  of  parts  is  lessened  so  that  the 
gear  is  cheapened  and  simplified ) 2,28 

Walker,  Miles  (British  Westipghouse) : Ex- 
citer  for  Asynchronous  Motor.  EP  693 
of  1909.  (The  armature  has  a number  of 
windings  in  star  connection,  the  free 
ends  being  connected  to  the  bars  of  a 
commutator.  The  field  System  comprises 
a number  of  poles  equal  to,  or  a multiple 
of  the  number  of  phase  circuits  of  the 
rotor  of  the  motor  or  generator  to  be 
excited,  and  a corresponding  number  of 
brushes  are  provided  for  collecting  the 
current  from  the  commutator.  The  field 
System  is  energised  by  windings  in 
series  with  the  armature  and  compen- 
sating  windings  are  provided  in  the  pole 
faces.)  2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


The  New  Ball  - Bearing  Bosch  Mag- 
neto. Motor  Cycle.  Vol.  8.  357.  o.  67. 
5 fig.  1 ill.  2,29 

Büchi,  Jacques:  Statorwicklungen  schnell- 
laufender Dreh-  und  Wechselstrom- 
maschinen. El.  Maschbau.  09.  46.  p.  1052 
—58.  10  fig,  4 ill,  (Es  wird  an  Hand  von 
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Ausführungsdaten  auf  die  starke  Änderung 
der  die  Statorwicklung  beeinflussenden 
Daten  hingewiesen,  die  durch  die  Ein- 
führung der  schnellgehenden  Dreh-  und 
Wechselstrommaschinen  an  diesen  letz- 
teren eingetreten  sind.  Beanspruchungen, 
Bedingungen,  denen  diese  Wicklungen  zu 
genügen  haben.  Bestehende  Wicklungs- 
systeme werden  geprüft  und  ein  System 
angeführt,  das  alle  Bedingungen  reali- 
siert.) 2,29 

Felten  & Quilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.  - G.,  Frankfurt  a.  M. : Ein- 
richtung zur  Regelung  des  Wendepol- 
feldes bei  Wechselstromkollektormaschi- 
nen. DRP  217  783.  4.  4.  09;  Zusatz  zu 
DRP  195  967.  (Die  in  der  Wendezone  er- 
forderliche Differenzwirkung,  wird  durch 
kombinierte  Benutzung,  einer  konstanten 
Spannung  und  einer  mit  der  die  Touren- 
zahl bestimmenden  möglichst  phasenähn- 
lichen Spannung  erzielt.)  2,29 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.  - G.,  Frankfurt  a.  M. : Ein- 
richtung zur  Regelung  des  Wendepol- 
feldes  bei  Wechselstrom-Kollektormaschi- 
nen. DRP  217  810.  21.  8.  09;  Zusatz  zu 
DRP  195  967.  (Die  in  der  Wendezone 
erforderliche  Differenzwirkung  wird  da- 
durch erhalten,  daß  die  auf  einen  be- 
stimmten Wert  eingestellte  Spannung 
e.  Transformationswicklungsteils  gegen 
einen  mit  der  Motorspannung  veränder- 
lichen Teil  der  Haupttransformatorwick- 
lungen  geschaltet  wird.)  2,29 

Felten  & Guilleaum  e-L  ahmeyer- 
werke  A.  - G.,  Frankfurt  a.  M. : Ein- 
richtung zur  Verminderung  der  Funken- 
bildung und  Verbesserung  der  Phasen- 
kompensierung  b.  Wechselstrom-Kommu- 
tatormaschinen. DRP  217  910.  11.  9.  06. 
(Es  wird  eine  im  wesentlichen  in  der 
Erregerachse  wirkende  zusätzliche  Wick- 
lung so  angebracht,  daß  der  Einfluß  der 
Erregerwicklung  auf  sie  möglichst  gering 
ist.)  2,29 

Lamme,  B.  G.:  Dyamo-Electric  Machine. 
USP  947  389.  (An  improved  core  for 
slotted  armatures  of  an  alternating-cur- 
rent  commutator  induction  motor  in 
which  the  width  of  the  slots  is  reduced 
and  their  depths  proportionately  increased 
by  using  thin  flap  resistance  conductors 
arranged  side  by  side  in  the  slots.)  2,29 
The  Lancashire  Dynamo  & Motor 
C o.  and  A.  R.  Stelling:  Short  - cir- 
cuiting  Device  for  Induction  Motors.  EP 
6477  of  1909.  (A  short-circuiting  plate 
rotating  with  the  rotor  is  pushed  axially 
to  engage  with  contacts  on  a fixed  plate 
attached  to  the  slip  - rings  in  the  usual 
manner,  but  the  same  movement  causes 
the  brush  gear  to  move  axially  and  shift 
the  brushes  of  the  slip  - rings  on  to 
stationary  Segments  adjacent  to  the 
rings.)  2,29 


2,29—2,30 


The  Lancashire  Dynamo  & Mo-, 
t o r Co.  Ltd.,  Manchester  u.  McLeod, 

R.  S.,  Didsbury  b.  Manchester:  Kurz- 
schlußanker für  Induktionsmotoren.  DRP 
217  352.  11.  6.  09.  (Kurzschlußringe  aus  j 
Blech,  die  mit  den  Stäben  durch  Fahnen  I 
verbunden  sind.)  2,29  i 

A New  Magneto  Dynamo  for  Car 
Lighting.  Motor.  Vol.  17.  427.  p.  163-64. 

5 ill.  2,29 

Maschinenfabrik  Oerlikon,  Oer- 
likon  b.  Zürich:  Anordnung  zur  Erregung 
von  Wechstelstrom  - Kommutatormotoren. 
DRP  217  782.  1.  5.  09.  (Die  das  Hauptfeld 
erregende  Wicklung  liegt  in  Serie  mit  e. 
Ohmschen  Widerstand;  beiden  parallel 
ist  ein  induktiver  Widerstand  geschaltet;  I 
das  Ganze  ist  über  einen  zweiten  Ohm^l 
sehen  Widerstand  an  eine  der  Arbeits-1 
Spannung  phasengleiche  Spannung  ga-fl 
legt.  Abgleichung  der  Widerstände  der-  I 
art,  daß  das  Produkt  der  beiden  induk-  * 
tiven  gleich  dem  der  beiden  Ohmschen 
Widerstände  ist.)  2.29 

Power  Factor.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109* 
2828.  p.  249—50,  2 fig.  (Mr.  Walkers 
exciter  for  supplying  the  magnetisinf 
current  to  the  rotor  windings  to  improve 
their  power  factor.)  2,29 

Siemens-Schuckert-WerkeG.  m.  y 
b.  H.,  Berlin:  Anordnung  von  mit  Wechsel-  , 
ström  gespeisten  Erregerwicklungen  für 
mehrpolige  Wechselstrommaschinen. 
DRP  217  150,  11  308.  (Parallel  geschaltete 
Gruppen  hintereinander  geschalteter  Spu-  , 
len  mit  Äquipotentialverbindungen.  Än- 
Ordnung  derart,  daß  einseitiger  magneti-  * 
scher  Zug  vermieden  oder  nach  Belieben  ■ 
erzeugt  werden  kann.)  2,29  ; 

Stern,  Manu,  Berlin:  Anker  für  Mehrphasen- 
induktionsmotoren, deren  Geschwindig- 
keit durch  Änderung  der  Polzahl  des 
Ständers  von  n.  8 Pole  auf  n.  6 Pole  ge- 
regelt wird.  DRP.  217  507.  1.  11.  08. 

(Wicklungsanordnung,  bei  der  der  Anker 
im  ersten  Falle  dreiphasig,  im  letzten 
zweiphasig  geschaltet  ist.)  2,29 


c)  Exploitation:  me-  c)  Working,  Starting 
thodes  de  mise  en  and  Regulating  Me- 
marche  et  de  reg-  thods.  (2,30) 
läge.  (2,30) 

c)  Betrieb,  Anlaß-  und  Regulier- 
methoden. (2,30) 


Alexanderson,  E.  F.  W.:  Alternating-Cur- 
rent  Motor  Control.  USP  946  751.  (The 
armature  is  short-circuited  so  as  to  ope- 
rate  as  a repulsion  motor  for  low  speed 
and  the  short  Circuit  opened  for  high 
speeds,  with  a cut-out  switch  for  cutting 
out  either  one  of  the  pair  of  such  motors  j 
and  for  preventing  establishment  of  the 
highspeed  connection  when  one  motor 
is  cut-out.)  2,30 
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,30 


t?  B i s s e 1 C o. : Controlling  Mechanism  for 
Electric  Motors.  EP  1 3 734  of  1909. 
(ln  Controlling  mechanism  for  electric 
motors  of  the  kind,  comprising  a hollow 
spool  in  which  is  mounted  a switch  with 
connected  resistance  windings,  whereby 
the  motor  to  which  the  switch  is  applied 
may  be  run  at  variable  speeds  and  in- 
stantaneously  stopped  when  desired,  the 
improvement  consists  in  the  Provision  of 
means  inside  the  spool  for  returning  the 
switch  to  its  normal  Position,  and  in  a 
brake  mechanism  for  overcoming  the 
inertia  of  the  motor.)  3,30 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Alternating  Current  Dynamo.  EP  786  of 
1909.  (Improvement  in  the  method  of  con- 
trol  of  alternating  current  commutating 
machines,  consisting  in  short-circuitingthe 
rotor  working  winding  of  the  machine 
in  which  excitation  of  the  rotor  is  effec- 
ted  by  direct  series  or  transformier  Con- 
nection with  the  Stator  winding  up  to 
a predetermined  speed,  and  then  connec- 
ting  the  rotor  working  winding  with  a 
source  of  external  potential  adapted  for 
regulation  and  subsequently  reducing  the 
Stator  working  potential  when  the  rotor 
Circuit  is  transferred  to  the  source  of 
external  potential.)  2,30 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Motor  Control.  EP  20  246  of  1909.  (In  order 
to  reverse  two  of  four  motors ofatraction 
equipment  when  they  are  working  in 
parallel  (for  the  purpose  of  exerting  a 
braking  effect),  the  fields  of  the  motors 
are  short-circuited,  and  the  Connections 
between  each  field  and  its  armature  re- 
versed.)  2,30 

Emde,  Fritz:  Die  Stärke  der  Dämpfung  bei 
parallel  geschalteten  Drehstrommaschi- 
nen. El.  Maschb.  09.  47.  p.  1073—76.  (Be- 
rechnung des  Dämpfungsmomentes,  Ver- 
gleich mit  dem  synchromisierenden,  Zah- 
lenbeispiele.) 2,30 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Dynamowerk : Be- 
triebsvorschriften f.  kompensierte  Wech- 
selstrom-Kollektor-Motoren,  Modell  DG. 
(Osnos-Motoren  ) Frankfurt  a.  M.  (o.  J.) 
8°.  2,30 

Felten  & Guilleaume -Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Einrichtung  zum  Regeln  von  Induktions- 
motoren. DRP  216  948.  17.  4.  07.  (Die 
Periodenzahl  des  Sekundärstromes  wird 
durch  Zuführung  eines  Stromes  ge- 
regelt, der  einem  Wechselstrom-Kommu- 
tator - Generator  entnommen  wird,  des- 
sen Erregerwickelung  mit  Wechselstrom 
regulierbarer  Periodenzahl  gespeist  wird.) 

2,30 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Einrichtung  zur  Unterdrückung  der  in 
Leonard  - Antrieben  infolge  der  Rema- 


nanz  bei  niedrigen  Drehzahlen  auf- 
tretenden Ungenauigkeiten  der  Bewe- 
gung. DRP  216  790.  8.  1.  09.  (Eine 
kleine  Hilfsanlaßdynamo  ist  mit  der 
Hauptanlaßdynamo  in  Serie  geschaltet 
und  liefert  bei  voller  Erregung  und  uner- 
regter Hauptmaschine  eine  niedrige  Teil- 
spannung.) 2,30 

Ferguson,  T.:  Dynamo  Electric  Machine. 

EP  28  040  of  1908.  (The  driving  force  is 
utilised  for  driving  the  armature  to  ro- 
tate  the  machine  shaft  and  to  produce  the 
endwise  displacement  of  a sleeve  when 
the  normal  speed  isxeeded.  This  dis- 
placement is  utilised  to  regulate  the  ex- 
citation field  of  the  dynamo.)  2,30^ 

Fleischmann,  L.:  Kaskadenschaltung  von 

Drehstrommotoren  und  Kommutatormoto- 
ren. El.  Z.  1910.  8.  p.  191—95.  7 fig.  2 tab. 
(Formeln,  aus  denen  der  Einfluß  der  Pol- 
und  Tourenzahlen  des  Vorder-  u.  Hinter- 
motors auf  die  Kollektorspannung  hervor- 
geht.  Folgerungen  für  die  Wahl  beider 
Motoren.)  2,30 

Hartenheim,  M.:  Control  System  for  Elec- 
tric Motors.  USP  947  329.  (Control  System 
for  motors  in  which  the  speed  and  direc- 
tion  of  rotation  are  controlled  by  varying 
the  field  of  the  generator  which  supplies 
the  motor  with  energy.  The  generator 
and  motor  have  their  armatures  con- 
nected in  series  and  their  fields  in  series 
and  two  auxiliary  generators  are  used, 
one  connected  in  the  field  and  having  a 
balancing  conductor  connected  through 
the  other  to  a point  in  the  field  between 
the  two  windings.)  2,30 

Henry:  Les  moteurs  d’induction  ä plusieurs 
vitesses.  Ind.  El.  19e  An.  433.  p.  12 — 13. 
436.  p.  83—88.  7 fig.  2 ill.  (Mode 

d’emploi;  renseignements  sur  le  demar- 
rage;  le  reglage  de  la  vitesse  par  la 
frequence;  le  reglage  par  Variation  du 
nombre  de  pöles.  Etüde  des  moyens  de 
reglage  adoptes  par  les  differentes  mai- 
sons.  Resultats  et  comparaison.)  2,30 
Leonhard,  H.  W.,  Bronxville,  New -York: 
Regelungssystem  für  die  Antriebsmotoren 
elektrischer,  in  der  Belastung  stark 
schwankender  Anlagen.  DRP  216  989.  14. 
4.  07.  (Mehrere  Anlaßmaschinen  werden 
zunächst  sämtlich  parallel  geschaltet. 
Nach  Erreichung  der  Normalspannung 
wird  ein  Teil  abgeschaltet  und  in  Serien- 
schaltung mit  dem  ersten  Teil  wieder 
auf  Spannung  gebracht.)  2,30 

Morris,  D.  K.  and  Lister,  G.  A,:  Regulation 
of  Alternators.  EP.  416  of  1909.  (Choking 
coils  with  closed  magnetic  circuits  wor- 
king at  a high  flux  density,  are  con- 
nected across  the  phases.  Ön  a fall  in 
pressure  due  to  increasing  load,  the  mag- 
netising  currents  taken  by  the  coils  are 
much  diminished,  and  the  counteraction  of 
the  coils  on  the  exciting  field  reduced. 
Auxihary  transformers  may  be  used  with 
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their  secondaries  in  series  with  the 
choking  coils,  for  the  purpose  of  further 
reducing  the  pressure  across  the  choking 
coils  on  an  increase  of  load.)  2,30 

Plfer,  A.  A.  u.  Ahlm,  Ch,  E.  F.,  Cleveland, 
Ohio,  V.  St.  A. : Reglungseinrichtung  für 
Dynamomaschinen  durch  verschiebbare 
Polschuhe.  DRP  217  597.  30.  6.  08.  (Die 
Polschuhe  bestehen  aus  zwei  symme- 
trisch zum  Polmittel  liegenden  Teilen, 
die  auseinander  verschoben  werden  kön- 
nen.) 2,30 

Power  Factor  Correction.  Engi- 
neer (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  191—93. 
2827.  p.  218— 20.  5 fig.  2 ill.  (Means  for 
increasing  power  factor.  Condensers. 
Synchronous  motors.  Description  of 
„rotary  condensers“  built  and  in  actual 
Service.)  2,30 

Scherbius,  A. : Ein  neues  System  regelbarer 
Drehstrommotoren  und  ein  Vergleich 
desselben  mit  bisher  angewandten  Syste- 
men zum  Regeln  der  Umlaufzahl  elektri- 
scher Motoren.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
6.  p.  101—06;  7.  p.  131—35.  7 fig.  6 ill. 
(Detallierte  Klarlegung  des  Prinzipes 
der  vom  Verfasser  angegebenen  neuen 
Reguliermethode:  Induktionsmotor,  mit 

dem  ein  Hilfs  - Kommutatormotor  in 
Kaskade  geschaltet  ist.  Verschiedene 
Schaltungsvarianten  und  dadurch  ge- 
schaffene Regelungsmöglichkeiten.  Bei- 
spiele ausgeführter  Antriebe.)  2,30 

Schmidt,  J.:  Die  Parallelschaltung  von 

Gleich-  und  Wechselstrom  - Generatoren 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der 
Ein-  und  Mehrphasen  - Wechselstrom- 
maschinen. Helios.  Fach-Z.  1910.  7.  p. 
83—88;  8.  p.  95—98;  9.  p.  110—12.  13  fig. 

1 ill.  (Teil  II.  Automatische  Parallel- 
schaltung von  Wechselstrommaschinen. 
Allgemeine  Grundlagen.  Detaillierte  Be- 
schreibung einer  größeren  Zahl  bisher 
bekannt  gewordener  Einrichtungen.)  2,30 
Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Regelung 
mehrerer  Elektromotoren.  DRP  217  687. 
16.  1.  08.  Zusatz  zu  DRP  209  849.  (Bei  der 
Anordnung  nach  DRP  209  849  wird  hier 
bei  Änderung  der  Erregung  e.  der  Moto- 
ren die  Spannung  der  gemeinsamen  An- 
laßmaschine ebenfalls  geändert  und  zwar 
so,  daß  die  Geschwindigkeit  der  übrigen 
Motoren  konstant  bleibt.)  2,30 

Stanley,  W.:  Compounding  Alternating- 

Current  Circuits  USP  946  829.  (Voltage 
regulation  of  alternating  currents  by 
employing  two  transformers  with  their 
primaries  in  series  and  in  shunt  to  the 
source  of  voltage  and  the  secondaries  in 
series  with  each  other  and  the  load.  The 
cores  are  so  proportioned  that  one  is 
saturated  and  the  other  unsaturated.) 

2,30 

Verwendung  der  Stern-Dreieck- 
Schaltung  für  große  Drehstrom- 


strommotoren. Helios.  Export-Z.  1910. 
8.  p.  361.  (Möglichkeit  in  Fällen,  in  denen 
im  Anfänge  ein  großer  Motor  noch  nicht 
vollbelastet  zu  laufen  hat,  ihn  in  dieser 
Zeit  mit  Sternschaltung  zu  betreiben, 
während  er  auf  Dreieck  umgeschaltet 
wird,  wenn  die  normalen  Lastverhältnisse 
eintreten.)  2,30 

W e s;  t i n g h o,use  Electric  Com- 
pany Ltd.,  London:  Schaltung  zur 

selbsttätigen  Regelung  von  Gleich- 
strommotoren schwankender  Belastung. 
DRP  217  275.  30.  1.  09.  (Motor  von 

separatem  Generator  gespeist;  beide 
Erregungen  liegen  in  Serie  an  einer 
Dreileitermaschine,  deren  neutraler  Punkt 
über  eine  proportional  der  Belastung  er- 
regte Hilfs-Erregermaschine  an  den  Ver- 


bindungspunkt der  Motor-  und  Dynamo-  1 
Feldwicklung  angeschlossen  ist ) 2,30  | 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transformateurs.  Transformers. 

(2,32—37)  (2,32—37) 

C.  Umformer.  (2,32—37) 


Cooper,  A,  G,:  Balancers  for  Three-Wire  J 
Systems.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  795  i 
—97.  4 fig.  (The  author  describes  the 
various  well  - known  form  of  continuous  I 
current  balancers  for  three-wire  Systems  J 
viz.,  two  shunt  machines  mechanically 
coupled  together,  machines  with  double 
wound  armatures,  and  the  C.  M.  B. 
Balancer.  He  also  discusses  static  ba- 
lancers and  gives  particulars  of  some  / 
tests.)  2,33 

Hallo,  H.  S.:  Der  Kaskadenumformer.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  5.  p.  81—87.  2 fig. 

2 ill.  2 tab.  (Einleitung.  Die  Verluste  im 
Gleichstromanker  des  Kaskadenumfor- 
mers. Das  Anwendungsgebiet  des  Kas- 
kadenumformers. Vergleich  verschiede- 
ner Maschinen  zur  Umformung  von 
Wechselstrom  in  Gleichstrom  und  umge- 
kehrt. Einige  Beispiele  ausgeführter  Käs- 
kadenumformer.) 2,33 

Ileinicke,  Hermann,  Steglitz:  Rotierender 

Lichtbogenunterbrecher  mit  Luftstrahl- 
gebläse zur  Erzeugung  elektrischer 
Schwingungen  für  die  Zwecke  der  draht- 
losen Telegraphie.  DRP  216  696.  22.  9.  08. 
(Zwei  entgegengesetzt  rotierende  Schei- 
ben. Die  eine  ist  mit  Zähnen  versehen, 
die  andere  mit  2 gegeneinander  versetz- 
ten, nacheinander  Kontakt  machenden 
Stromabnehmern  sowlle  zwe'i  Gebläse- 
röhren.) 2,34 

Translformer  for  Alternate  Currents 
with  Swinging  Plates.  El.  Engineer.  Vol. 

45.  4.  p.  98.  1 fig.  (Description  of  an 
arrangement  invented  by  A.  Soulier, 
for  Converting  a.  c.  into  d.  c.,  for  char- 
ging  firing  batteries,  working  search- 
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lights  or  small  motors  etc.  It  depends 
on  the  action  of  two  telephone  mem- 
branes.)  __  2,34 

Avery,  A.  H.:  Auto-Transformer-  Design. 
A Practical  Handbook.  Ldn.:  C.  and 
F.  N.  Spon.  3 s.  6 d.  2,35 

McConahey,  W.  M,:  Large  Self-Cooling 

Transformers.  El.  Jl.  Vol.  6.  12.  749—51. 
2 ill.  (The  case  is  a boiler  iron  case 
having  a large  number  of  tubes  arran- 
ged  vertically  around  the  outside  and 
entering  the  case  near  the  top  and  bot- 
tom.)  2,35 

The  Cooling  of  Transformers.  El.  En- 
gineering. Vol.  6.  1910.  10.  p.  167-68.  2 fig. 
(An  experimental  research  into  the  in- 
fluence  of  various  cooling  media  upon 
the  rise  in  temperature  of  soft-iron  stamp- 
ings.  From  a paper  by  Mr.  R.  D.  Gif- 
f o r d , read  before  the  Institution  of 
Electrical  Engineers.)  2,35 

Ein  einfaches  Diagramm  des  Span- 
nungsabfalls eines  Transformators. 
El.  Z.  1910.  9.  p.  228—29.  (Briefliche 
Auseinandersetzung  der  Herren  L. 
Pungs  und  J.  A.  Sch  outen  im  An- 
schluß an  den  Aufsatz  des  letzteren  in  El. 
Z.  1910.  p.  37.  Es  wird  festgestellt,  daß 
das  fragliche  Diagramm  bereits  in  einem 
Aufsatze  von  Bragstad,  El.  - Z.  1901. 
p.  821.  angegeben  ist.  Einige  weitere 
Erklärungen  des  Diagramms.)  2,35 

Duckham,  A,:  Sludge  in  Oil-Cooled  Trans- 
formers. El.  Times  Vol.  37.  953.  p.  56. 
(Sources  of  sludge  in  trahsformer  oil; 

' result  of  investigations  made  with  a 
number  of  samples  of  oil  taken  fromtrans- 
formers  in  actual  work.)  2,35 

Gifford,  R.  D.:  The  Influence  of  various 
Cooling  Media  upon  the  Rise  in  Tempe- 
rature of  Soft  Iron  Stampings.  Electri- 
cian.  Vol.  64.  14.  p.  545—48.  5 fig.  (Read 
before  the  Birmingham  section  of  the 
Inst  of  El.  Eng.  Determination  of  the 
conductivity  to  heat  flow  existing  between 
the  surface  of  a cylinder  made  up  of  soft 
iron  stampings  and  such  cooling  media 
as  air  and  oil  under  various  conditions.) 

2,35 

Hillebrand,  W.  A.  and  Charters,  Jr.  S.  B.: 

Some  Phases  of  Transformer  Rugula- 
tion.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 1. 
p 19—33.  15  fig.  (Experiments  made 
to  determine  the  voltage  and  phase  re- 
gulation  and  the  cause  of  the  unbalancing 
in  polyphase  Connections  that  occur  un- 
der certain  conditions.)  2,35 

The  Influence  of  Various  Cooling 
Media  upon  the  Rise  in  Temperature 
of  Soft  Iron  Stampings.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol  66.  1685.  p.  413.  (Discussion  on 
paper  by  Mr.  R.  D.  Gifford,  M.  Sc., 
at  the  Institution  of  Electrical  Engineers, 
Birmingham  Section,  Febru^ry  16  th., 
1910)  2,35 
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Krämer,  Albert,  Berlin:  Transformator  für 
hohen  Spannungsabfall  mit  einem  oder 
mehreren  Streupfaden.  DRP  217  340.  17. 1. 
09.  (Künstlicher  Streu-Nebenschluß.  Die 
Primär-  und  Sekundärwicklung  kann  auf 
die  beiden  Seiten  vor  und  hinter  dem 
Streupfade  in  beliebiger  Anordnung  ver- 
teilt werden.)  2,35 

Mead,  N.  G.:  Care  of  Air  Blast  Transfor- 
mers. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  8. 
p.  350.  2,35 

Molnär,  G.:  Über  die  Entzündung  von  Öl- 
transformatoren. El.  Maschbau.  09.  44. 
p.  1017 — 19.  (Ursachen,  die  eine  Entzün- 
dung von  Öltransformatoren  zur  Folge 
haben.)  2,35 

Portable  Transformer  for  Testing 
Armatures.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p. 
360.)  2,35 

R ö c h 1 i n g’sche  Eisen-  und  Stahl- 
werke, G.  m.  b.  H.,  und  Wilhelm 
Rodenhauser  in  Völklingen  a.  Saar: 
Transformator  mit  lamellierten  Schenkeln 
und  Jochen  für  elektrometallurgische 
Öfen.  DRP  216  628.  27.  2.  08.  (Zur  Ver- 
minderung der  Streuung  wird  die  Schicht- 
höhe der  Bleche  wesentlich  kleiner  als 
die  Blechbreite  gemacht.)  2,35 

Ryan,  W.  T.:  The  Design  of  Constant-Poten- 
tial  Transformators.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  6.  p.  277—79;  8.  p.  383—86.  20  fig.  2,35 
Über  Spartransformatoren.  El.  Z. 
1910.  7.  p.  178—79.  5 fig.  1 ill.  (Einige  An- 
gaben über  Schaltungen  und  Betrieb  nach 
Period.  Mitt.  d.  Maschinenfabr.  Oerlikon 
Nr.  54.)  2,35 

Stufentransformator.  Helios,  Ex- 
port-Z. 1910.  7.  p.  312—15.  (Beschreibung 
einer  der  AEG,  Berlin,  geschützten  Schal- 
tung für  Stufentransformatoren,  bei  der 
keine  Übergangskontakte  vorgesehen  zu 
werden  brauchen.)  2,35 


British  Thomson  - Houston  Co.: 
Electrolytic  Cells.  EP  6872  of  09.  (In 
electrolytic  cells  of  the  aluminium  type 
the  electrolyte  consists  of  a solution  of  a 
mixture  of  borates  and  tartrates  to  which 
a certain  amount  of  glycerine  may  be 
added.)  2*36 

Le  convertisseur  Cooper  Hewitt 
ä vapeur  de  mercure.  Schweiz.  El.  Z. 
1910.  7.  p.  95—98;  8.  p.  107—09.  A suivre. 

2,36 

Flowers,  A.  E.:  Crystal  and  Solid  Contact 
Rectifiers.  Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  760 
—61.  1 fig.  (The  author  describes  the 

characteristics  of  the  galena  rectifier, 
which  seemed  the  most  promising  to 
study  to  ascertain  the  cause  of  rectifica- 
tion.  He  also  describes  the  artificial  Pro- 
duction of  rectifiers  by  Chemical  and  elec- 
trochemical  treatment,  and  finally  dis- 
cusses  the  results  obtained.)  2,36 

Norden,  K.:  Die  Wirtschaftlichkeit  des  Queck- 
silberdampf-Gleichrichters. AEG-Ztg.  Febr. 

E 15* 
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1910.  p.  11—14.  2 fig.  2 ill.  2 tab.  (Vergleich 
zwischen  Quecksilber-  und  sonstigen 
Umformern.  Stromkosten  des  Queck- 
silberdampf - Gleichrichters.  Glaskörper- 
Ersatz.  Gesamtkosten.  Stromkosten  des 
rotierenden  Umformers.  Sonstige  Kosten 
des  rotierenden  Umformers.  Resultate 
der  Vergleichung.)  2,36 

Thomas,  P.  H.:  Protecting  Device  for  Vapor 
Converters.  USP  946  812.  (A  pocket  is 
made  in  the  glass  Container  adapted  to  be 
filled  with  a liquid  into  which  pocket  a 
leading  in  wire  projects  and  a shield  sur- 
rounds  the  wire  as  part  of  the  material  of 
the  Container.)  2,36 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drossel- 
spulen (elektrische  und  magne- 
tische  Energiespeicher).  (2,38) 


Herstellung  dünner  Paraffinplatten.  N. 
Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII.  Jg.  1910.  1.  p.  31. 
(Geschmolzenes  Paraffin  auf  flüssiger 
Masse  von  niedrigem  Schmelzpunkte 
(Quecksilber)  erkalten  lassen.  Verwen- 
dung für  elektrische  Kondensatoren.)  2,38 
Moderne  Leidener  Flaschen.  Pro- 
metheus. Beil.  21.  Jg.  1910.  19.  p.  73. 
(Nachteile  der  bisherigen  Leidener  Fla- 
schen. Die  variablen  Luftcondensatoren.) 

2,38 

Meirowsky,  Max,  Cöln-Ehrenfeld:  Wickel- 
kondensator. DRP  217  885.  19.  5.  08.  (Als 
isolationsmaterial  wird  mit  Schellack  ge- 
tränktes, steifes  und  hartes  Papier  ver- 
wendet ,um  einen  festen,  starren  Körper 
zu  erhalten.  Wickelverfahren:  Anpressen 
gegen  eine  heiße  sich  drehende  Walze 
oder  eine  feste  erhitzte  Unterlage.)  2,38 


E.  Appareils  des  E.  Apparatus. 

courants  intenses. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Regu- 
en  marche  et  de  lators.  (2,39) 

reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate. 

(2,39) 


The  F.  Bisseil  Co.,  Toledo,  Ohio,  V.St.7 
Anlaßvorrichtung  für  Elektromotor« 
DRP  217  241.  14.  1.  09.  (Anlasser  mit  eir 
Bremse  gekuppelt.)  2, 

British  T h o m s o n - H o u s t o n C< 
Electric  Motor  Controllers.  EP  551  of  ( 
(Starting  device  in  Connection  with  aut 
matic  means  for  cutting  the  resistan 
out  of  the  secondary,  means  are  al 
provided  whereby  the  resistance  may  1 
automatically  reinserted  in  the  secondai 
Circuit  upon  the  opening  of  the  primai 
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Circuit.  The  primary  Circuit  may  not  be 
closed  until  the  resistance  is  inserted  in 
the  secondary  Circuit.)  2,39 

Brüll,  M.:  Electrical  Resistances.  EP  1998 
of  1909.  (This  improvement  consists  of 
automatic  devices  for  supterseding  the 
element  which  has  been  iri  by  another 
when  the  next  starting  Operation  is  per- 
formed  and  also  a safety  device  to  pre- 
vent  the  closing  of  the  Circuit  of  a hot  . 
resistance.)  2,39 

Burlingame,  E.  A.:  Electromagnet.  USP 

946  487.  (Operates  a part  through  a se- 
lective  distance  from  neutral  according 
to  the  voltage.  The  magnet  carries  two 
circuits,  one  being  in  secondary  relation  < 
to  the  other  and  an  armature  in  two  por- 
tions,  the  second  portion  opening  or 
closing  the  Circuit  of  the  secondary  cir-  1 
cuit  with  springs  of  different  strengths 
between  the  armature  ^nd  the  magnet.) 

2,39 

Case,  F.  E.:  Controller.  USP  948  442.  (A 
Controller  having  a handle  mounted  on 
the  Controller  shaft,  and  having  a limited 
sliding  movement  thereon,  said  handle 
being  operatively  connected  to  the  emer- 
gency  devices.)  2,39 

Clement,  E.  E,:  Electrical  Relay  or  Electro- 
magnet. USP  946  489.  (A  magnetic  ' 
frame  carrying  a winding  with  a plun- 
ger  core  and  contact  springs  with  levers 
operated  by  the  core  to  actuate  the  ' 
spring.)  2,29  ' 

Crocker,  A.  T.:  Controller.  USP  948  444. 

(A  Controller  in  which  the  handle  is  - 
jpiounted  on  the  Controller  shaft  and  ar- 
ranged  to  rotate  therewith  and  pivo- 
tally  mounted  for  limited  movement  in 
a vertical  plane,  said  handle  being  con-  L 
nected  with  the  emergency  devices.)  2,39 
Curtis,  A.  H.  and  Adams  Manufac-J 
tu  ring  Co.:  Resistances.  EP  3191  of  :: 
1909.  (A  long  Strip  of  resistance  metal  is 
stretched  zigzag  between  two  insulated  V 
heads  with  radial  arms.  These  heads  are 
carried  loosely  on  a central  rod,  and  for-w 
ced  outwards  by  springs,  thus  keeping 
the  spring  in  tension.  The  Strip  is  wound 
so  that  its  flat  sides  are  radial  to  the 
rod,  thus  assisting  cooling.)  2,39 

Cutcheon,  F.  R.  M.:  Electric-Voltage  Regu- 
lator. USP  947  055.  (A  plurality  of  ad- 
jacent  expansible  conductors  having  im- 
perfect  contact  with  means  for  opposing 
their  expansion  so  that  an  increase  in 
temperature  due  to  current  flowing 
through  them  increases  the  contact  pres- 
sure and  decreases  the  electrical  re- 
sistance.) 2,39 

C u 1 1 e r - H a m m e r Manufacturing 
C o. : Multiple  Switch  Starters.  EP  5280 
of  1909.  (This  device  comprises  a plurality 
of  separate  manually  operated  switches 
tending  to  stand  in  open  Position,  a re- 
tainin?  magnet  for  holding  one  of  the 


2,39—2,40 

: " ' 

switches  in  close  Position,  interlocks  be- 
tween  the  switches  insuring  the  closure 
of  the  switches  in  a definite  sequence 
and  for  retaining  them  in  close  Position 
so  long  as  the  electro-magnetically  re- 
tained  switch  is  closed,  and  a manually 
operated  auxiliary  switch,  which,  if  re- 
leased  before  all  the  switches  of  the  se- 
quence are  closed,  causes  the  de-energi- 
sation  of  the  retaining  magnet.)  2,39 
Eastwood,  A.  D.:  Electric  Controller.  USP 
947  059.  (For  Controlling  electric  motor 
which  drives  the  mechanism  for  regu- 
lating  the  distance  between  the  rolls  of 
the  mill,  thus  determining  the  size  and 
shape  of  the  material  treated.  A gage 
indicates  the  Separation  of  the  rolls  and 
a setting  device  determines  the  Position 
at  which  the  motor  is  automatically 
stopped.)  2,39 

Ebell,  Siegfried:  Über  die  Berechnung  und 
Schaltung  von  Speisepunkt-Vorschalt- 
widerständen.  Ei.  Anz.  1910.  12.  p.  140 
—41.  4 fig.  (Allgemeines.  Beispiele  für 
die  Zweckmäßigkeit  der  Verteilung  des 
Vorschaltwiderstandes  in  die  Plus-  und 
Minusleitung.)  2,39 

Gernslack,  H.:  Electrorheostat  Regulator. 

USP  948  275.  (The  base  of  the  rheostat 
contains  an  annular  groove  open  at  the 
top  to  receive  the  spiral  resistance  coil 
and  the  contact  arm  carries  a ball  tou- 
ching  the  coil.)  2,39 

Hallock,  F.  D.:  Resistance  Terminal.  USP 
946  576.  (A  cast  metal  resistance  unit 
with  a flexible  terminal  cast  into  the  ex- 
tremity  thereof,  the  outer  portion  of  the 
Strip  terminal  being  slotted.)  2,39 

Handy,  A.  E.:  Automatic  Motor  Controller. 
USP  948  560.  (A  Controller  for  automati- 
cally changing  the  Circuit  conditions  in 
, electric  motors.)  2,39 

Harris,  F.  W.:  Rheostat.  USP  946  544.  (A 
frame  including  end  Castings  connected 
by  insulated  rods  with  a plurality  of  re- 
sistance units  on  the  rods,  each  including 
a pair  of  plates  between  which  a plura- 
lity of  spools  of  nonconducting  material 
are  mounted  with  a Strip  of  high  re- 
sistance conducting  material  disposed 
upon  the  spools  in  zig-zag  form.)  2,39 
Haskins,  B.:  Resistance-Qrid.  USP  945  092. 
(A  zig-zag  conductor  and  a reinforcing 
member  passing  around  the  grid  and  in- 
sulated therefrom.)  2,39 

Hayes,  T.  A.:  Electric  Motor  Controlling 
Device.  USP  948  374.  (The  swith  com- 
prises  a magnet  having  opposed  pole 
pieces,  an  armature  arranged  to  throw 
the  armature  from  either  normal  Position 
toward  the  opposite  Position  when  the 
magnet  is  de-energized.)  2,39 

Henderson,  C.  T.:  Motor  Controller.  USP 
945  093.  (A  starting  resistance  is  con- 
trolled  by  a plurality  of  switches,  each 
provided  with  a throttling  device  for 
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preventing  closing  thereof  on  excess 
current.  The  winding  of  the  throttling 
device  is  connected  in  parallel  to  the 
predetermined  amount  of  resistance.) 

2 39 

Herbert,  W.:  Resistance-Qrid.  USP  945  082. 
(Has  forked  end  turn  portions  and  a rein- 
forcing member  located  therein  and  in- 
sulated therefrom.)  2,39 

Hwoo,  J.  K-:  D.  C.  Liquid  Starters.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  9.  p.  255—56.  (Descrip- 
tion  of  some  of  the  latest  types  of  liquid 
Starters,  their  advantages  as  compared 
with  the  ordinary  wire  Starters,  and  a 
rough  idea  of  their  cost  and  weight.)  2,39 
James,  H.  D.:  Electric-Circuit  Controller. 
USP  947  336.  (For  starting  an  alternating 
current  motor  by  means  of  an  auto- 
transformer,  including  a frame  carrying 
a plurality  of  contacts,  vertical  bars 
carrying  inovable  contacts,  the  bars 
being  operated  by  toggle  links.)  2,39 
Über  die  Montage  von  Anlassern. 
El.  Anz.  1910.  17.  p.  204—05.  (Einige 
praktische  Gesichtspunkte  und  Winke  für 
die  zweckmäßige  Aufstellung  von  Öl-, 
Metall-  und  Flüssigkeitsanlassern.)  2,39 
Pearson,  F.  J.:  Governor  or  Regulator. 
USP  947  686.  (For  Controlling  an  elec- 
tric motor  which  drives  a pump  and  re- 
sponds  to  variations  in  the  pressure  for 
quantity  of  the  fluid  pumped  for  starting 
or  stopping  the  motor.  Includes  a sliding 
rod  carrying  a contact  which  co-opera- 
tes  with  the  contact  on  the  frame  and 
a spring  between  the  contacts  for  elec- 
trically  connecting  them  together  with 
two  contacts  on  the  frame  engaged  by 
the  contact  on  the  rod.)  2,39 

Resistances  with  Removable  Grids. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  8.  p.  308.  (Details 
of  construction  of  two  grid  resistances.) 

2 39 

Tannahill,  J.  B. : Electrical  Controllers.  EP 
3560  of  1909.  (The  object  of  the  inven- 
tion  is  to  provide  by  an  arrangement 
and  disposition  of  winding  of  resistance 
coils  a travelling  variable  blow-out  ef- 
fect  at  different  blow-out  poles  and 
wipers  in  rotation  or  as  may  be  desired, 
which  varies  from  a minimum  at  full  on 
Position  to  maximum  at  the  point  of 
break  of  Position.)  2,39 

Wilkinson,  N.:  Resistance  Grid.  USP 

945  116.  (A  conductor  with  end  turns 
having  slots  and  insulating  members  oc- 
cupying  the  slots  for  reinforcing  the 
grid.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41) 

Arndt,  W.  T.:  Electrical  Switch.  USP 

945  011.  (For  lamp  sockets  whereby  the 
current  may  be  fed  to  one  of  the  two 
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sockets  or  cut  off  by  means  of  a rota- 
table  ratchet  wheel  containing  conducting 
and  insulating  blades.)  2,40 

Baker,  O.:  Electric  Circuits.  EP  27  168  of 
1909.  (The  switch  for  opening  and  clo- 
sing the  circuits  comprises  a base  plate 
and  case  which  carries  the  two  termi- 
nals  of  the  Circuit,  a bridge  carrying 
piece  of  insulating  material  so  mounted 
within  the  case  as  to  be  adapted  to  un- 
dergo  angular  and  axial  displacement  re- 
latively  thereto.  A conducting  bridge 
piece  is  so  sec.ured  to  the  bridge  carr- 
ying piece  as  to  connect  the  two  ter- 
minals  when  in  one  extreme  Position.  A 
pin  secured  to  the  bridge  carrying  piece, 
protudes  through  the  case  and  through 
the  medium  of  the  pin  a cam  displaces 
the  bridge  piece  angularly  and  axially  so 
as  to  make  the  connection  between  the 
two  terminals.)  2,40 

Ball,  H.  P.:  Snap  Switch.  USP  947  881. 

(The  base  carries  a rigid  guide  frame 
on  which  the  movable  member  travels 
toward  and  from  the  base,  the  member 
carrying  insulated  clips  for  securing  e-n- 
closed  fuses  and  the  guide  frame  a latch 
which  locks  the  movable  member  in 
either  Position,  together  with  a spring 
tensioning  device  and  trip  so  as  to  cause 
the  movement  of  the  member  by  the  re- 
coil  of  the  springs.)  2,40 

Ball,  H.  P.:  Oil  Switch.  USP  945  671. 

(Comprises  two  annular  guides  and  a 
contact  ring  consisting  of  a number  of 
laterally  yielding  contacts  between  the 
guides  and  annular  channels  in  the  ring 
engaged  by  the  guides.)  2,40 

Bauer,  Max,  Bremen:  Hebelschalter  mit 

einer  in  Reihe  mit  dem  Schaltmesser 
liegenden  Schmelzsicherung.  DRP  217  198. 
2.  6.  09.  (Die  Sicherung  liegt  zwischen 
dem  Lagerbock  und  dem  nächsten  der 
beiden  vom  Schaltmesser  überbrückten 
Kontakte;  sie  kann  bei  geschlossenem 
Schalter  nicht  herausgenommen  werden.) 

2,40 

Beicher,  J.  B.:  Electric  Tumbler  Switches. 
EP  3130  of  1909.  (A  metal  Strip,  screw 
or  stud  is  connected  to  the  part  of  a 
tumbler  switch  not  intended  to  carry  the 
electrical  current.  This  connection  being 
in  electrical  contact  with  the  earth  ma- 
kes  a continuous  metallic  Circuit  between 
the  part  of  the  switch  not  intended  to 
carry  current  and  the  earth.)  2,40 

Buckton,  W.  W.:  Combined  Electric  Con- 
necting  Plug,  Socket  and  Switch.  USP 
948  041.  (A  quick-break  switch  for  a 
plug  socket,  the  socket  having  a revol- 
vable  portion  normally  held  open  by  a 
spring  with  means  for  preventing  the 
holding  of  the  spring  as  by  a loosely 
fitting  ring.)  2,40 


2,40 


Butts,  D.  G.:  Electric  Switch.  USP  948  441. 

(A  push  button  switch  designed  to  ope- 
rate  with  a positive  snap  action.)  2,40: 
Dallam,  J.  C.:  Attaching  Plug.  USP  947  987.  > 

(Collector  for  electric  circuits  with  a 
removable  attaching  plug  having  a pair  i 
of  enclosed  fuses  which  serve  as  con- 
tacts.) 2,40' 

Goodridge,  G.  W.:  Fusible  Switch.  USP  * 
947  677.  (Fusible  knife  switch,  the  blade 
being  in  two  sections  with  insulation  be-  ' 
tween  with  contacts  beneath  the  switch  1 
blade  to  prevent  the  insertion  or  remo-  S 
val  of  a plug  while  the  switch  js  closed.)  | 

2,40  I 

Heinrich,  R.  O.,  Berlin:  Einrichtung  zum  be-J 
liebigen  Reihen-  und  Parallelschalten  von! 
mehr  als  zwei  Leitern  in  mehr  als  zwei 
Stufen.  DRP  217  661.  16.  7.  08.  (Leitende  l 
und  isolierende  Schienen  sind  ' paketartig  j 
zu  einem  Kontaktschieber  vereinigt.)  2,40  3 
Hillard,  F.  E,:  Electric  Switch.  USP  :Ö45  535.1 
(An  electric  switch  with  a pair  of:  switchi 
blocks  each  including  a threaded  Shell,  a 
filling  of  insulation  supporting  a terminal! 
and  a threaded  sleeve  surrounding  thej 
blocks,  with  means  for  rotating  the : sleeve  3 
to  move  the  blocks  and  separate  andl 
bring  together  the  terminals  ) 2,40  j 

Hubbell,  H.:  Insulating  Chain  for  Pull-Swit-l 
ches.  USP  946  779.  (The  chain  has  linked  1 
bars  and  an  insulating  rod  with  caps  at  its v J 
ends,  the  chain  passing  through  the  ■■.rod 'S 
and  caps,  and  the  enlarged  end  of  each  1 
link  bar  being  interposed  between  one  end  -H 
of  said'  insulating  rod  and  the  wall  of  the  ? 
cap.)  2,40 

Marshall,  N.:  Electric  Snap  Switch.  USP  , 

946  680.  (An  electric  snap  switch  of  the  j 

push  button  dass’,  including  a spindle  carry-  , 
ing  a rocker  with  cams  at  the  end  of  the  1 
rocker,  a lock  plate  with  a locking  notch 
on  the  spindle  conducting  poles  on  the, 
lock  plate.  A spring  forces  the  Iatches 
apart,  and  an  actuating  spring  throws  the 
lock  plate.)  2,40 

Mayer,  W.  S.:  Four-Way  Electric  Snap 

Switch.  USP  948  564.  (A  four-way  elec- 
tric snap  switch  in  which  movable  con- 
tacts of  usual  form  may  be  used.)  2,40 
Perkins,  C.  G.:  Movable  Contact  for  Elec- 
tric Switches.  USP  946  685.  (For  rotary 
snap  switches.  CompUses  a pair  of  plates 
each  made  of  flexible  conducting  material 
and  having  a central  opening  with  slots  in 
each  plate.  Details.)  2,40 

Perkins,  S.  B.:  Electrical  Connector.  USP 

947  754.  (Connector  for  storage  batteries 

consisting  of  a two  part,  threaded  bolt  on 
which  a collar  is  mounted.)  2,40 

Schindler  & Co.,  Tempelhof-Berlin:  Elek- 
trischer Umschalter  mit  ruckweiser  Ein-  u. 
Ausschaltung,  bei  welchem  das  bewegliche 
Stromschlußstück  durch  einen  in  Rasten 
einer  Sperrscheibe  eingreifenden  Rollen- 
hebel so  lange  festgehalten  wird,  bis  die 
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Sprungfeder  gespannt  ist.  DRP  217  391. 
4.  2.  09.  (Es  sind  zwei  Rasten,  je  eine  für 
die  Einschalt-  und  Ausschaltbewegung  an- 
geordnet.) 2,40 

Schmider,  E.:  Connections  for  Wires  or  Con- 
ductors.  USP  947  601.  (For  reducing  the 
length  in  twisted  joints.  Uses  a guide  tube 
which  receives  the  two  wires  with  a cir- 
cular nipple  extending  longitudinally  from 
the  tube  at  one  side  of  each  end.)  2,40 
Schmock,  Erich,  Düsseldorf-Oberkassel:  An- 
triebseinrichtung für  Kontakthebel  elek- 
trischer Schaltapparate,  bei  denen  eine  an 
einem  .von  Hand  bewegten  Hebel  befestigte 
Zugfeder  beim  Umlegen  des  Handhebels 
in  die  Arbeitsstellung  den  Kontakthebel 
t bewegt.  DRP  217  351.  15.  6.  09.  (Der 

Kontakthebel  löst  beim  Anlangen  in  der 
Stromschlußstellung  den  Handhebel  aus, 
| so  daß  er  in  die  Ruhelage  zurückgeht.) 

2,40 

Selby,  E.  J.:  Electric  Switches.  EP  1662  of 
09.  (The  arrangement  of  the  quick  make 
and  break  switch  enables  the  same  springs 
to  be  used  to  give  the  quick  make  and 
break  action  in  a manner  operating  each 
side  of  a dead  centre.  The  coupler  to  the 
i contacts  has  movable  conducting  extens- 
ions  which  operate  on  the  breaking  in  such 
a manner  that  without  them  the  double 
action  by  the  springs  could  not  take  place.) 

2,40 

Siemens  & Halske,  A.-G. : Varying 
the  Connections  of  Electrical  Apparatus. 
EP  10550  of  09.  (Device  for  making  a 
compact  arrangement  for  varying  the 
Connections  of  electrical  apparatus.)  2,40 
Siemens-Schuckert-Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Sprungwerk  für  Dreh- 
schalter mit  Rechts-  und  Linksbewegung. 
DRP  217  123.  28.  3.  09.  (Mittelst  Doppel- 
excenters auszulösendes,  mit  dem  Schalt- 
körper umlaufendes,  kraftschlüssig  dem 
Doppelexcenter  folgendes  Winkelhebel- 
gesperre.)  2,40 

Smith,  H.  L.:  Oil  Switch.  USP  947  860.  (Oil 
switch  with  an  automatic  switch  device 
controlled  by  a time  limit  relay,  having  a 
base  and  operating  lever  with  a locking 
toggle  and  a latch  for  preventing  collapse 
of  the  toggle  when  the  switch  is  closed.) 

2,40 

Tucker,  J.  H.:  Electrical  Switches.  EP  3877 
of  09.  (Improvement  in  switches  of  the 
tumbler  type.  The  object  is  to  impart  a 
quick  fly-on  and  fly-off  action.  A tension 
i spring  is  so  arranged  and  combined  with 
a catch  as  to  cause  the  latter  to  retain  the 
I contact  arm  in  its  on  or  off  Position  until 
| the  proper  tension  has  been  put  on  the 
spring  by  the  movement  of  the  tumbler 
lever  to  cause  the  contact  arm  to  fly  to 
its  opposite  Position.)  2,40 

WasserdichteMomentdrehschal- 
t e r.  System  Engel.  DRP.  Nachr.  Siemens- 


Schuckert.  1910.  8.  2 p.  7 ill.  (Die  Schalter 
sind  auf  Grund  von  Versuchen  für  solche 
Betriebe  konstruiert  worden,  in  denen  die 
elektrische  Installation  dem  Einffuß  von 
Feuchtigkeit  ausgesetzt  ist.  Sie  sind  für 
Rechts-  und  Linksdrehung  eingerichtet 
und  werden  für  Spannungen  bis  250  Volt 
gebaut.  Hervorzuheben  ist  noch  ihre  Ex- 
plosionssicherheit.) 2,40 

Frequency  Relay.  El.  World.  Vol.  54. 
21.  Nov.  18.  09.  p.  1229.  (Frequency  relay 
based  upon  the  principle  of  resonance.) 

2,41 

Nagel,  W.  G.:  Circuit  Breaker  for  Electri- 
cally  Heated  Devices.  USP  948  704.  (A 
Circuit  breaker  adapted  for  use  in  Connec- 
tion with  electrically  heated  devices  to 
prevent  the  latter  from  becoming  heated 
to  too  high  a degree.)  2,41 

Reason,  H,  F,  and  The  Reason  Manu- 
facturing Co.  : Time  Switches. 

EP  353  of  1909.  (The  hour  arbor  of 
a time  - piece  is  provided  with  an 
adjustable  dial  with  inner  and  outer 
flanges,  between  which  are  marked  the 
hours.  The  flanges  are  slotted  and  the 
slots  can  be  moved  opposite  any  given 
hour  on  the  dial.  A release  lever  pivoted 
on  the  frame,  and  Controlling  a switch,  has 
a pin  engaging  the  dial  flanges.  When  a 
slot  moves  round  so  as  allow  the  pin  to 
move,  one  movement  of  the  switch  is 
effected,  and  when  the  second  slot  coin- 
cides  with  the  Position  of  the  pin,  the  se- 
cond movement  is  made.)  2,41 

Stern,  P.  K.:  Electric  Time  Limit  Switch. 

USP  947  981.  (Two  electric-magnetic  coils 
with  a free  core  for  one  coil,  a Support 
therefore  and  a score  for  the  other  coil 
with  a time  limit  device  and  operatively 
connected  to  said  Support  so  as  to  change 
the  relative  Position  of  the  first  core  and 
its  coil  on  overload.)  2,41 

Weinbeer,  E.  W.  u.  Hoeniger,  Martin:  Der 

automatische  Antrieb  und  die  Fernsteue- 
rung von  Rundzellenschaltern.  El.  Anz. 
1910.  9.  p.  99 — 101 ; 11.  p.  123—24.  15  fig. 
u.  ill.  (Beschreibung  und  Schaltschemata 
an  Hand  von  Ausführungsformen  der  deut- 
schen Großfirmen,  insbesondere  der  S. 
S.  W.)  2,41 

Wiard,  J.  B.:  Centrifugal  Switch.  USP 

945  997.  (An  alternating-current  motor 
with  stationary  collector  rings,  a flexible 
tension  member  on  the  shaft  and  contacts 
carried  thereby  pressed  against  the  rings 
and  thrown  away  from  the  rings  by  cen- 
trifugal force  when  the  motor  is  up  to 
speed.)  2,41 
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2,42-2,43 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  installations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plants.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


Agutter,  J.  J.:  Metering  Panel  Board.  USP 
947  956.  (A  switchboard  with  a base  and 
two  series  of  spaced  and  crossed  con- 
ductors  with  contacts  carried  thereby 
which  may  be  secured  to  the  other  series 
of  conductors.)  2,42 

Schalttafelklemmen  und  ihre  Ver- 
wendung zum  Anschluß  von  Verteilungs- 
tafeln. El.  Nachrichten.  1910.  2.  p.  28 

— 30.  1 fig.  8 ill.  Schalttafelklemmen  der 
Felten  & Guilleaume  - Lah- 
meyerwerke,  Frankfurt  a.  M.,  welche 
rückwärtigen  Anschluß  besitzen,  aber  von 
vorn  kontrollierbar  sind.)  2,42 

Schmidt,  J.:  Der  Motorschaltkasten,  dessen 
Aufbau  und  Verwendungszweck.  El.  Anz. 
1910.  2.  p.  13—15;  10.  p.  111—13;  13.  p.  149 
—51;  15.  p.  175—78;  17.  p.  201— 02.  24 

fig.  19  ill.  (Allgemeine  Gesichtspunkte. 
Beschreibung  einer  größeren  Anzahl  von 
Konstruktionsformen  von  Schaltkästen, 
Schaltschränken  und  Schaltsäulen  ver- 
schiedener Firmen.)  2,42 

Wasserdichte  Installations- 
Schaltkasten.  Preisblatt  38  der 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  2 p.  Selbstverlag.  1910.  6 fig. 
2 ill.  (Für  Gruben  und  rauhe  Betriebe  ge- 
eignete Schaltkästen  aus  Gußeisen.  Die 
Apparate  sind  schlagwettersicher.  Die 
Kasten  sind  mit  einer  Verriegelung  ver- 
sehen, die  bewirkt,  daß  das  Einsetzen  neuer 
Sicherungspatronen  nur  erfolegn  kann, 
wenn  der  betreffende  Stromkreis  abge- 
schaltet ist.)  2,42 

Wedmore,  E.  B.:  Automatic  Protective 

Switch-Gear  for  Colliery  Service.  Transact. 
Inst.  Min.  Eng.  Newcastle  on  Tyne.  Vol. 
38.  2.  p.  416—30.  2 ill.  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  (2,43—44)  tecting  Apparatus. 

(2,43—44) 

d)  Sicherungen.  (2,43-44) 


Bode,  Ferdinand,  Bochum;  Greifvorrich- 
tung für  Schmelzsicherungen  in  elektri- 
schen Hochspannungsanlagen.  DRP 
217  566.  8.  5.  08.  (Stange  mit  zangen- 
artigen Greifarmen.)  2,43 

Cole,  R.  C.:  Fuse  Box.  USP  945  017.  (A 
fuse  box  having  a base  with  line  termi- 
nals  to  hold  the  ends  of  a cartridge  fuse, 
a hinged  cover  carrying  self-adjusting 
fuse  engaging  forks  with  means  operable 
from  the  outside  of  the  box  for  remo- 


vably  locking  the  fuse  in  engagement 
with  the  forks.)  2,43 

Fowle,  J.  W.:  Safety  Thermal  Cut-Out  or 
Switch.  USP  946  597.  (Comprises  a 
pturality  of  fingers,  a contact  piece, 
puncturable  insulating  material  between 
the  fingers  and  the  contact  piece,  which 
is  destroyed  between  all  the  fingers 
whenever  it  is  broken  down  between 
any  one  of  the  fingers  and  the  contact 
piece.)  2,43 

Hewlett,  Edward  M.:  Ventilated  Fuse.  USP 
947  235.  (Thermo-fuse  having  a wire  of 
low  melting  point,  with  means  for  con- 
fining  the  blast  of  exploding  gases  to  the 
region  occupied  by  the  fuse.)  2,43 

Hundhausen,  Rudolf,  Dresden-A. ; Schmelz- 3 
Sicherung  mit  mehreren,  einzeln  oder 
gruppenweise  nacheinander  einschalt-  1 
baren  Schmelzstreifen  im  Schmelzeinsatz. 
DRP  216  697.  12.  3.  05.  (Die  Kontakt-  i 
stücke  sind  so  angeordnet,  daß  beab- 
sichtigte Gruppenschaltungen  d.  Schmelz- 
streifen ermöglicht,  unzulässige  Parallel- 
schaltungen [etwa  durch  Einfügen  von 
MetallstückenJ  aber  verhindert  werden.) 

2,43 

Jacobs,  E.  H.:  Weatherproof  High-Tension 
Fuse.  USP  947  239.  (Combination  of  a 
line  wire,  a branch  wire,  an  enclosed  . 
expulsion  fuse  connecting  the  same  and  . 
a sectional  housing  of  insulating  material 
enclosing  the  fuse  with  a disconnecting 
switch  in  series  with  the  tubes.).  2,43 
Menzel,  Werner:  Verfahren  zur  Herstellung 
unreparierbar  elektrischer  Schmelzein- 
sätze für  Sicherungen.  El.  Nachrichten. 
1910.  5.  p.  p.  88.  (Nach  DRP  209  279  wer-  , 
den  die  Schmelzfäden  gleich  bei  der  Her- 
stellung der  Schmelzstöpsel  mit  einge- 
brannt oder  galvanisch  darin  niederge- 
schlagen.) 2,43 

Murray,  T.  E„  New  York:  Verteilungs- 

kasten für  elektrische  Schraubstöpsel- 
sicherungen. DRP.  217  780.  20.  2.  09.  (Je 
zwei  benachbarte  Stöpsel  sind  in  ihrer 
Lage  durch  eine  mit  Verschluß  verseh- 
bare Stange  gesichert.)  2,43 

Perls,  P.  H.  und  Weinbeer,  E.  W.:  Schmelz- 
sicherungen. Helios,  Fach-Z.  1910.  9. 
p.  101—05.  Fg.  (Gesichtspunkte  für  die 
Benutzung  von  Schmelzsicherungen. 
Haupttypen  der  gebräuchlichen  Sicherun- 
gen.) 2,43 

Poole,  P.  F.  and  Badeau,  H.  U.:  Fuse.  USP 
945  594.  (A  perforated  fused  sheath  and 
an  indicator  wire  passing  therethrough, 
with  sealing  material  filling  the  perfo- 
rations  throughout  which  the  wire  passes 
and  a lining  for  the  perforations.)  2,43 
Schattner,  E.:  Electric  Fusible  Cut-Out. 
USP  948  296.  (The  fuse  contains  a cool- 
ing  liquid  or  gas  such  as  tartaric  acid 
which  combines  with  soda  so  that  when 
the  fuse  is  broken  the  cooling  fluid  is 
liberated.)  2,43 


Trunibull,  J.  H : Electric  Fuse  Holder. 

USP  946  741.  (A  base  of  insulation  carry- 
ing  clips  having  spring  arms  to  hold 
the  ends  of  the  fuse  together  with  a 
screw  and  nut  to  clamp  the  clip  and  parts 
in  Position.)  2,43 

Binion.  W.  A : Lightning  Arrester.  USP 

947  692.  (Includes  relatively  movable 

electrodes  with  an  electromagnet  for 
holding  them  separated  with  means  for 
submerging  them  in  a body  of  insulating 
liquid  when  a lightning  discharge  passes 
through  the  arrester.)  2,44 

Brazil,  H.  and  Cooch,  H.:  Protective  De- 
vices EP  10  663  of  1909.  (When  several 
spark-gaps  are  used  in  series  for  the 
protection  of  A.-C.  Systems  against  the 
effects  of  excess  pressure,  difficuities 
sometimes  arise  owing  to  the  unequal 
distribution  of  the  potential  across  the 
gaps  under  different  conditions.  In  order 
to  equalise  distribution,  Connections  are 
made  from  the  junctions  between  the 
gaps  to  a transformer  or  chocking  coil  at 
points  symmetrically  arranged,  having 
regard  to  the  arrangement  of  the  gaps 
with  respect  to  the  System.)  2,44 

Clarkson,  B.  E.:  Lightning  Arrester.  USP 

948  873.  (An  improved  lightning  arrester 
of  the  type  employing  two  choke  coils.) 

Garton,  W.  B.:  Lightning-Arrester.  USP 
946  542.  (The  interposed  body  material 
absorbs  moisture  from  the  humid  air  and 
gives  up  moisture  to  dry  air,  it  consisting 
of  hydroscopic  and  non-hydroscopiq  ma- 
terial. This  offers  a high  chimic  resistance 
to  the  current  but  permits  the  passage  of 
static  currents.)  2,44 

Giles,  Georges,  Freiburg,  Schweiz:  Über- 
spannungssicherung mit  mehreren,  in 
Reihe  geschalteten  Funkenstrecken,  deren 
Elektroden  mit  Ausnahme  der  ersten  je 
über  einen  Kondensator  mit  der  letzten 
Elektrode  verbunden  sind.  DRP  217  765 
25.  2.  08.  (Spezielle  Schaltung  mehrerer 
Gruppen  von  Funkenstrecken  unfl  Kon- 
densatoren.) 2,44 

Hairds,  Alfred:  Lightning  Conductors.  El. 
Engineer.  Vol.  45.  6.  p.  177—80;  7.  p.  196. 
(The  origin  of  the  Lightning  Research 
Commithee  appointed  in  1905  and  its  re- 
Port.)  2,44 

Lodge,  Sir  Oliver:  Elan  Valley  Works:  Pro- 
tection from  Lightning.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  9.  p.  257-59.  3 fig.  1 ill.  (Report 
to  the  Corporation  of  Birmingham  as  to 
how  best  to  ensure  adequate  protection 
without  extravagance.)  2,44 

Oleson,  A.:  Lightning  Arrester.  USP 

946  982.  (For  trolley  wires  in  which  the 
arc  breaker  is  actuated  by  a solenoid. 
Details.)  2,44 

Parafoudres  electrolytiques. 
Par  M.  J.  Rev.  Scient.  48e  An.  3.  p.  85. 
(Modele  de  dechargeur  electrolytique  ä 


pellicule  de  la  Cie.  Thomson- 
Houston.  Les  electrodes  sont  en  alu- 
minium.)  2,44 

The  Protection  of  Waterworks  from 
Lightning.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  802. 
(From  a recent  report  by  Sir  Oliver 
Lodge  on  the  subject  of  the  protection 
of  waterworks  from  lightning,  special 
attention  being  paid  to  the  requirements 
of  the  Elan  Valley  works  of  the  City  of 
Birmingham.)  2,44 

Shinn,  W.  C.:  Lightning  Arrester.  USP 
945  293.  (For  telephone  Systems.  An  en- 
closing  case  of  insulating  material  con- 
taining  an  arrester  plate  having  upturned 
wings,  the  cable  overlining  the  plate. 
Details.)  2,44 

Static  Discharge  Sets  at  Chicago 
Substations.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  2. 
p.  69—70.  1 fig.  1 ill.  (Description  and 
diagram.)  2,44 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Mate- 
couranis intenses.  rials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Isolatoren- 

prüfanordnung für  Hochspannungsfrei- 
leitungen  mit  mehrfacher  Isolation. 
DRP  217  225.  22.  7.  08.  (Die  metal- 
lischen Verbindungen  der  in  Serie  ge- 
schalteten Isolatoren  sind  mit  einer  durch- 
gehenden Prüfleitung  verbunden.)  2,46 
British  Thomson  - Houston  Co. 
and  E.  B.  Wedmore  : Protection  of 
Cable  Systems.  EP  3192  of  1909.  (Com- 
bination  of  current  and  potential  trans- 
formers,  an  da  closed  Circuit  relay 
Controlling  the  switch  tripping  con- 
tacts.  So  long  as  the  fault  is  small 
and  the  voltage  normal,  the  trip 
coil  is  operated  by  the  potential  trans- 
former when  the  relay  works,  but  should 
a heavy  fault  bring  the  voltage  down, 
the  necessary  energy  to  operate  the  trip 
is  supplied  by  the  current  transformer. 
The  relay  is  caused  to  throw  the  current 
transformer  into  parallel  with  the  poten- 
tial transformer  in  the  latter  case.)  2,46 
Installationswesen.  El.  Z.  1910.  8. 
p.  196-97.  (Interpretierung  einer  Anzahl 
von  Stellen  der  Verbandsnormalien  in 
Beantwortung  eingegangener  Fragen  aus 
der  Praxis.)  2.46 

Phoenix  Fire  Office  Rules  for  the  Erec- 
tion  of  Lightning  C'onductors. 
Electrician.  Vol.  64.  22.  p.  892—93.  2,46 

New  Phoenix  Wiring  Rules.  El.  Engi- 
neering. Vol.  6.  3.  p.  38.  (The  1910  edi- 
tion  of  the  rules  includes  a Stretching  test 
for  the  rubber  insulation  of  conductors, 
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2,46-2,47' 


and  amplified  rules  for  temporary  in- 
stallations.)  2,46 

The  Home  Office  Regulations  Explai- 
ned,  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1684.  p.  330. 
(Memorandum  published  by  Home  Office, 
explaining  the  effect  of  the  Home  Office 
regulations  in  the  several  classes  of  in- 
stallations  to  which  they  apply.)  2,46 
Roy,  Louis:  De  l’influence  de  la  Ventilation 
sur  la  temperature  du  regime  des  con- 
ducteurs  nus  ou  isoles.  Bull.  Soc.  Int. 
El.  Fev.  1910.  92.  p.  69—79.  (L’auteur, 
apres  quelques  generalites  sur  la  pre- 
determination  du  rechauffement  des  diffe- 
rents  Organes  de  l’appareil  electrique 
traite  mathematiquement  le  cas  particulier 
du  conducteur  indefini  place  dans  un  fluide 
en  mouvement ) 2,46 

Russell,  A : The  Theory  of  Electric  Cables 
and  Networks.  Ldn.,  Constable  & Co. 
8 s.  2,46 

Swobe,  F.  E.  Jr. : Qround  Joint  Connection. 
USP  946  990.  (A  flexible  band  made  in 
sections  with  means  for  interlocking  them 
to  receive  different  sizes  of  pipe.)  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 


A us'bes  s er  u n g von  Leitungsmasten 
elektrischer  Anlagen.  El.  Anz.  1910.  18.  p. 
218.  (Gebräuchliche  Verfahren.  Als  bestes 
wird  das  bezeichnet,  bei  dem  eine  Metall- 
hülse über  die  zerstörte  Stelle  geschoben 
und  der  Zwischenraum  mit  einem  ge- 
eigneten Stoff  ausgegossen  wird.)  2,47 
Austin,  A,  O.  Suspension  Device  for  Insu- 
lators.  USP  947274.  (For  high  voltage  insu- 
lators,  including  a recessed  body  carrying 
an  integral  head  having  a T-shaped 
recess  and  a Suspension  member  adapted 
to  interlock  in  said  recess  to  suspend  the 
unit  from  a suitable  Support.)  2,47 

Baekeland,  L.  H : Bakelite,  A Condensation 
Product  of  Phenols  and  Formaldehyde, 
and  Its  Uses.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169. 
L p.  55—60.  (Bakelite  is  a liquid  com- 
pound of  phenol  and  formaldehyde  which 
on  solidification  resembles  amber  in 
appearance  and  when  used  in  connection 
with  wood,  paper,  asbestos  or  other  sub- 
stances  produces  a solid  non-resistant, 
non-inflammable  insulating  material)  2,47 
Bayliss,  F.  W.:  Metallic  Conduits  for 

Electric  Wiring.  EP  4560  of  1909.  (The 
bend  or  other  fitting  for  the  metallic  con- 
duit  is  formed  from  a pair  of  sheet  metal 
sections,  one  of  which  is  joined  around 
its  edges  with  upturned  flanges  and  the 
other  with  narrow  plain  flanges  capable 
of  being  placed  between  the  upturned 
Portion  of  the  flanges  of  the  first  men- 
Lioned  section.  The  two  portions  are 


united  by  closing  the  flanges  of  one  part 
over  those  of  the  other.)  2,47 

Benischke,  Gustav:  Isolatoren  für  Hoch-  ! 
spannungs-Freileitungen.  Schweiz.  El.  Z.  i 
1910.  4.  p.  57—59;  5.  p.  69—70;  6.  p.  82  I 
— 85.  11  fig.  13  ill.  (Einleitung.  Strom-  ! 
Übergang  längs  der  Oberfläche.  Freie  i 
Entladungen.  Durchschlagsfestigkeit. 
Stromdurchgang  infolge  der  Kapazität  des 
Isolators.  Neuere  Vorschläge  zur  Er-  I 
höhung  der  Isolation.)  2,47  ! 

The  Use  of  Bitumen  for  Electrical  j. 
Work.  El.  Mag.  Vol.  13.  2.  p.  93  — 96.  I 
2 fig.  2,47  j 

Blackburn,  J.:  Insulator  Clamp.  USP 

945  212  and  945  213.  (An  inverted  U- 
shaped  body  with  a shank  to  receive  the  I 
insulator  with  means  for  engaging  the 
sides  of  the  cross  arm.  A pin  carrying  j 
an  integral  plate  bearing  on  the  top  of  j 
cross  arm  with  clamping  members 
engaging  the  sides  of  the  cross  arm.)  t 

2,47 

British  Thomson  - Houston  Co.,  I 
Ltd.:  Electrical  Insulating  Material.  EP 
2127  and  2128  of  1909.  (The  new  insulating 
material  is  formed  by  mixing  silica  with 
an  excess  of  calcium  hydrate.  The  mix- 
ture  is  pressed  into  shape  and  treated 
with  dry  steam  under  pressure.  The  j 
material  is  then  exposed  to  the  action  of  ! 
a reagent  capable  of  combining  with  the  J 
calcium  hydrate  to  form  a stable  com-  ! 
pound.  — In  order  to  make  sheet  insulating 
material,  suitable  quantities  of  powdered 
silica  and  a hydrate  with  asbestos  fibre 
are  mixed  together.  The  mixture  is 
thoroughly  agitated  and  formed  into  j 
sheets  and  finally  treated  with  steam  to  J 
produce  a hydrous  Silicate.)  2,47  i 

Bowden,  G.  H.,  Anderson,  F.  C<,  Atchley,  C.  A.  | 
and  Bull,  G.:  Line  Insulafor.  EP  843of09.  1 
(A  porcelain  insulator  is  provided  with 
a semi  - circular  peripheral  groove  to  j 
receive  the  cable.  Bolts  pass  through  the  j 
insulator  above  and  below  the  groove, 
and  hold  the  cable  by  means  of  grooved  i 
clamps.  The  latter  may  be  provided  j 
with  terminals  for  making  connections  to 
kicking  coils,  etc.)  2,47  ; 

Buisset  et  Augustin:  Support  en  ciment 
arme  pour  poteaux  de  lignes  electriques  | 
aeriennes,  Brevet  frangais  408  090.  ( 
19  oct.  09.  2,47 

Burton,  E : Insulator.  USP  947  094.  (For  ! 
clamping  electric  wires.  A bracket  of  ! 
uniform  size  and  having  an  inverted  T-  j 
shaped  lower  supporting  Portion.)  2,47 

Bullers,  Ltd.,  and  H.  Dagnall:  Line  Insulator. 
EP  12  477  of  1909.  (This  comprises  a 
porcelain  head,  into  which  is  screwed  j 
the  pin,  and  an  oil  cup  supported  by  pro-  j 
jections  on  the  pin  just  below  the  head.  I 
The  hole  through  the  cup  is  provided 
with  slots.  When  the  slots  and  projections  j 
are  caused  to  coincide  by  rotating  the  j 


cup,  the  iatter  can  be  lowered  for  clean- 
ing  or  filling.)  2,47 

Clark,  W.  G : Insulator  Clamp.  USP 

946  722.  (Two  straps  engaging  each 

other  surround  the  insulator  and  clamp 
the  wire  thereto  ) 2,47 

Clarkson,  G.:  Metallic  Fittings  for  Electric 
Continuity  Systems.  EP  14  582  of  1909. 
(The  fittings  have  a hole  1%  inches  in 
diameter  counter-sunk  on  the  inside.  The 
conduits  have  a hole  about  1/8  in.  in 
diameter.  When  the  joint  is  fitted  over 
the  conduit  the  holes  are  made  to  come 
opposite  each  other.  A leaded  plug  is 
fitted  into  the  holes  and  the  joint  is 
thereby  rendered  strong  and  perfect  as 
regards  electrical  continuity.)  2,47 

Coffey,  M,  L,:  Insulating  Tube.  USP 

946  655.  (A  tubulär  conduit  with  a body 
portion  attachable  to  the  side  of  the  beam 
and  the  end  portion  bent  upwardly.)  2,47 
Cone,  W.  S.:  Insulator.  USP  947  885.  (For 
high  tension  conductors  in  which  a 
divided  cable  is  provided  with  clamps 
and  a bar  of  rigid  insulating  material 
having  rounding  ends  is  loosely  held  in 
the  clamps.)  2,47 

£oyle,  Do  and  Howe,  F.  J.  O.:  Electric 
Cables,  theii  Construction  and  Cost.  8vo. 
VI  and  466  p.  fig.  and  ill.  London  and 
New  York,  E.  & F.  N.  Spon,  09.  15  s. 

2,47 

Orysdale,  J.  H.:  Electric  Coupling.  EP  194 
of  1909.  (Combined  bayonet  joint 
coupling  and  wall  plug  constructed  to 
connect  a lead  to  either  a wall  socket  or 
a lamp  holder  with  equal  facility.  The 
device  is  simple,  cheap  and  effective,  and 
in  use  the  one  fitting  by  a slight  and 
easy  adjustment  serves  for  either 
purpose  as  desired  ) 2,47 

Egner,  C.  E.,  Stockholm:  Verfahren  zur 

Herstellung  von  Isolierstützen  für  starre 
elektrische  Leitungen  mit  parallel  neben- 
einander liegenden  und  voneinander  iso- 
lierten blanken  Leitungsdrähten.  DRP 
217  999.  18.  11.  08.  (Die  aus  flachen 
Scheiben  gebildeten  Stützen  sind  mit 
einer  Schicht  Isoliermaterial  auf  beiden 
Seiten  überzogen.  Diese  wird  zum 
Schmelzen  gebracht,  fließt  dabei  um  die 
Drähte  herum  und  befestigt  sie  dadurch 
in  den  Stützen.)  2,47 

Eichner,  Ludwig,  Weyer  - Ohligs : Zug- 

entlastungsnippel. DRP  217  595.  9.  12.  08. 
(Die  Tragschnüre  und  die  Umklöppelung 
der  Leitung  werden  durch  Umfalzen  des 
Randes  einer  Blechklappe  festgeklemmt) 
„ 2,47 

-in  neuer  Eisenbetonmast.  Von 
R.  H.  Beton  u.  Eisen.  10.  3.  p.  85.  fig. 
ill  (Unter  dem  Namen  Saxonia  Mast“ 
von  der  Firma  Zementbaugeschäft  Rudolf 
Wolle  in  Leipzig  auf  den  Markt  ge- 
bracht. Aufstellung  des  rechteckigen 
Mastes  in  der  Weise,  daß  die  Längsseite 


in  der  Richtung  d.  größten  Beanspruchung 
liegt.  Aussparungen  in  der  neutralen 
Zone  zur  Gewichtsersparnis,  Erleichte- 
rung der  Besteigung  und  Sicherheit  gegen 
Winddruck.)  2,47 

Fischer,  K : Neuere  Isolationsmaterialien 
und  Isoliermethoden.  Helios,  Fach  - Z. 
1910.  6.  p.  65 — 67;  7.  p.  80 — 83.  (Hinweise 
auf  die  an  Isolationsmaterialien  zu 
stellenden  Anforderungen.  In  neuerer 
Zeit  aufgetauchte  künstliche  Isolierstoffe 
f.  Schalttafeln,  Nutauskleidung  etc.)  2,47 
Moderne  Freileitungs-Isolatoren. 
El.  Nachrichten.  1910.  6.  p.  112-13.  4 ill. 
(Stütz-  und  Hängeisolatoren  der  Firma 
Ph.  Rosenthal  & Co.  A.-G.,  Selb.) 

2,47 

Soc.  Freret  : Poteaux  en  ciment  arme 
pour  conduites  electriques.  Brevet 
francais  408  020.  11.  oct.  09.  2,47 

Grace,  S,  P.:  Knob  Insulator.  USP  948  321. 
(A  cylindrical  insulator  knob  provided 
with  circumferential  groove  for  supporting 
a twisted  pair  of  wires  without  injuring 
them.)  2,47 

Graetzer,  Otto,  Groß-Lichterfelde : Kugel- 
klemmgesperre  für  elektrisch  leitende 
Verbindungen.  DRP  216  625.  23.  6.  07. 
(Der  die  Kugeln  tragende  achsial  ver- 
schiebliche Klemmkörper  ist  beiderseits 
verlängert  und  im  Boden  und  im  Deckel 
des  ihn  umgebenden  Hohlkörpers  ge- 
führt.) 2,47 

The  Goehst  Insulation  Cutter.  Tele- 
phony.  Vol.  19.  9.  p.  270.  3 ill.  (When 
cutting  insulation  for  joints,  the  wire  is 
held  in  the  “V”  shaped  cutters  and  the 
jaws  pressed  firmly  together.  The 
insulation  is  found  to  be  cut  at  right 
angles  to  the  wire  and  may  then  be  re- 
moved  by  pressing  with  the  flat  nose  of 
the  pliers.)  2,47 

Hines,  J,  G.:  Portable  Petrol  - Driven 

Winch.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  2.  4. 
p.  310-12.  1 ill.  (Winch  for  pulling  cables 
through  channels  or  pipes.)  2,47 

Hochspannungsisolatoren  mit 
Metallschirm.  El.  Z 1910.  8.  p.  197.  1 fig. 
1 ill.  (Metalldachisolator  der  Porzellan- 
fabrik Hermsdorf,  S.-A.)  2,47 

Hoxie,  H,  F.:  Section  Insulator  for  Electric 
Lines.  USP  946  546=  (An  interrupted 
line  conductor,  vertical  insulators  and 
a pair  of  strain  rods  connecting  corres- 
ponding  ends  of  the  insulators  with 
brackets  projecting  downwardly  from 
the  insulator  and  attached  to  the  line 
conductor.)  2,47 

Isolatori  di  vetro  delle  vetrerie  di 
Folembray.  Elettricista.  1910.  1.  p.  7-8. 
1 fig.  (Glas-Hochspannungsisolatoren  d. 
Glasfabrik  Folembray.  Eigenschaften 
derselben.)  2.47 

Key  Spring  Conduct.  El,  Field. 
Vol  3.  1.  p,  29—30.  1 fig.  3 ill.  (This  is 
a form  of  solit  Steel  tube  which  allows 
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2,47 


the  wires  to  be  laid  in  the  lower  half  and 
completely  enclosed  and  protected  by 
the  upper  half.  The  advantages  clained 
are  the  absence  of  the  risk  of  damage 
which-  obtains  with  a drawing-in 
System,  the  complete  accessibility  of  the 
wires  at-  all  times  even  when  current  is 
on  and  the  immunity  of  the  conduit  from 
sweating  owing  to  the  fact  that  air  has 
always  free  access  to  the  interior  of  the 
duct.)  2,47 

F.  Kloster  mann  &.  Co.,  Berlin:  Isola- 
tor mit  eingebauter  Sicherung.  DRP 
217  779.  29.  1.  09.  (Die  zur  Befestigung 
der  beiden  Drahtenden  dienenden  Rillen 
des  Isolators  sind  mit  Kontaktstreifen 
versehen,  die  durch  Kanäle  im  Isolator 
mit  den  Sicherungskontakten  verbunden 
sind.)  2,47 

Kuhlmann,  Karl:  Hochspannungsisolatoren. 
El.  Z.  1910.  3.  p.  51—55;  4.  87—90;  5.  p.  116 
—19;  7.  p.  183-84.  28  fig.  30  ill.  (All- 
gemeines. Gesichtspunkte  für  die  Wahl 
der  Isolatoren  für  eine  gegebene  Span- 
nung; Vergleiche  d.  verschiedenen  Typen 
in  dieser  Beziehung.  Hängeisolatoren. 
Stützisolatoren  alter  und  neuer  Form. 
Durchführungsisolatoren.  Kammerisolator 
der  Porzellanfabrik  Rosenthal  & Co.  in 


Selb,  Bayern.)  2,47 

Leitungsmaste  aus  Eisenbeton.  El. 
Nachrichten.  1910.  5.  p.  87 — 88.  1 fig. 

(Leiterartige  „Saxonia“-Maste  der  Firma 
Rud.  Wolle  in  Leipzig.)  2,47 


Neues  Leitungsmaterial  für  elektri- 
sche Anlagen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
7.  p.  96 — 97.  (Verwendung  von  Monnot- 
Metall  bei  der  Great  Western 
Power  Co.  für  eine  Fernleitung  von 
100  000  Volt.  Vorteile  dieses  unter  dem 
Namen  Kupferpanzer-Monnotstahldraht  be- 
kannten Verbundmetalls.)  2,47 

Littlehales,  W.  J.:  Electric  Cable  Connection. 
USP  948  563.  (An  electric  cable  connection 
designed  to  be  readily  clasped  or  secured 
to  the  end  of  a spark  plug  without  the 
necessity  of  employing  a tool  for  that 
purpose.)  2,47 

McBean,  G.  B.:  Insulating  Support.  USP 
947  185.  (For  signboards.  The  securing 
means  include  a screw  thread  on  the  Sup- 
port, a shoulder  on  the  Support,  a sleeve 
carried  by  the  screw  thread,  lugs  on  the 
Support,  the  screw  threads  on  the  Support 
having  longitudinal  grooves  so  as  to  per- 
mit  the  engagement  between  the  sleeve 
and  the  screws  threads  at  any  point 
lengthwise  thereof.)  2,47 

Einige  Mitteilungen  über  ausgeführte 
amerikanische  Hochspannungs-Fernleitun- 
gen. El.  Z.  1910.  5.  p.  123—24.  5 fig. 

2 ill.  (Holzmaste;  Stahltürme  verschiedener 
Form.  Stütz-Isolator  für  75  000  Volt.)  2,47 
Pratt,  C.  T.:  Outlet  or  Junction  Box.  USP 
946  646.  (For  electric  conduits.  Includes 
a set  of  adjustable  holding  screws  and  a 


removable  cover  with  keyhole  slots  pas- 
sing  over  the  screw  heads:  Details.)  2,47  | 
Welche  Eigenschaften  machen  das  Porzel- 
lan für  die  Elektrotechnik  wertvoll?  El. 
Nachrichten.  1910.  6.  p.  107—09.  4 ill.  ! 

(Konstitution  des  Porzellans.  Eigenschaften  ;j 
desselben,  insbesondere  als  Isolations-  ll 
material.)  2,47 

Porzellanisolator  für  110  000  Volt.! 
El.  Z.  1910.  6.  p.  148—49.  2 ill.  (Hänge-  I 
isolator  der  Ohio  Brass  Co.,  Mans- 
field,  Ohio.)  2,47  j 

Richter,  H.  F.:  Terminal  Clamp.  USP  |: 

948  596.  (A  clamp  designed  to  provide  |; 
and  inexpensive  means  for  making  terminal  j 
Connections.)  2,47  j 

Roedder,  O.  C.:  Leitungskupplung  von  Hesse. 
Helios,  Export-Z.  1910.  7.  p.  305 — 08.  1 fig.  |! 
(Vorrichtungen  zum  Spannungslosmachen  j, 
von  Leitungen  bei  Drahtbruch;  Hessesche  j 
Kupplung.)  2,47 

Rohrdrähte,  System  K u h 1 o.  Nachr. 
Siemens-Schuckert.  1910.  6.  2 p.  1 fig. 

5 ill.  (Die  Rohrdrähte  sind  Einfach-  oder 
Mehrfach  - Gummiaderleitungen;  welche  j 
von  einem  starken  Schutzmantel  aus 
Messing  oder  verbleitem  Eisen  umgeben  I 
sind.  Der  Mantel  umschließt  die  Leitung 
so  eng,  daß  Kondenswasserbildung  ausge-. 
schlossen  ist.  Der  Messingmantel  kann 
als  geerdete  Rückleitung  in  Dreileiteran-  i 
lagen  benutzt  werden.)  2,47 

Rutsky,  P.:  Electric  Insulators.  EP  6161 

of  1909.  (The  insulating  member  has  a 
convex  top  surface,  which  deflects  con-  j 
densed  water  collected  beneath  the  cap.'j 
A channel  is  formed  on  the  raised  portion 
of  the  insulator  surface  for  the  leading  j 
cable.  This  prevents  contact  between  the  | 
cable  and  Condensed  water.)  2,47  j 

Schmahl,  W.:  Conduit  Inspection  Fitting:) 
EP  9971  of  1909.  (To  render  an  inspection) 
box  water-tight,  it  is  provided  with  aj 
grooved  packing  rim  filled  with  a perma- 
nently  plastic  packing  material,  which  | 
protrudes  above  the  face  of  the  rim  andj 
is  squeezed  out  between  the  rim  and  the 
cover  when  the  latter  is  screwed  on.)  2,47 
Schmahl,  W.  and  Armorduct  Manu- 
facturing Co.  Ltd.:  Protected  Cable.  | 
EP  7706  of  1909.  (A  protected  flexible  j 
cable  for  use  with  portable  lamps,  tools,; 
radiators,  etc.,  consists  of  two  o more 
conductors,  braided  with  rubber-covered 
cord.  This  cord  is  formed  of  twisted 
cotton  or  yarn,  surrounded  with  one  or j 
more  layers  of  rubber.  Before  braiding. 
a layer  of  rubber  is  put  over  the  insu- 
lated  conductors,  and  finally,  the  whole; 
is  vulcanised.)  2,47 ! 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m 
b.H.:  Verfahren  zum  Befestigen  der  dün-j 
neu  Umspinnung  auf  dünnen  Einzeldräh-, 
ten.  DRP  217  840.  15.  12.  07.  (Die  umspon-j 
nenen  Drähte  werden  auf  Rollen  aufge-i 
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1,47—2,48 


wickelt,  im  Vakuum  getrocknet  und 
unter  Druck  imprägniert.)  2,47 

Telegraphen  maste  aus  Eisenbeton 
und  Mangel  an  Bauholz.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  180.  (Eisen- 

i betonmasten  der  Pennsylvaniabahn  haben 
sich  gut  bewährt.  Etwas  über  9 m lang, 
unten  36  und  oben  15  cm  Durchmesser. 
Sie  tragen  nur  einen  Querträger  mit  8 
Leitungen.)  2,47 

insley,  A.  B.:  Insulator.  USP  945  350. 
(Separable  sections  with  aligned  apertures 
and  a threaded  element  mounted  therein 
having  a shoulder.)  2,47 

arney,  T.:  Insulator  for  Electric  Lines: 
USP  946  623.  (For  supporting  the  mes- 
senger cable.  Consists  of  a body  of  in- 
sulation,  with  a metal  cap  having  a side 
groove  and  partially  closed  sleeves  which 
continue  the  groove  and  clamp  the  wire.) 

! - 2,47 

eue  Werkzeuge  für  Rohrmontage.  El. 
Nachrichten.  1910.  1.  p.  7—8.  7 ill.  (AEG- 
Werkzeuge:  Biegezangen,  Lochstanzen, 

Mantellochschneider  etc.)  2,47 

/irt,  H.  C.:  Fuseless  Rosette.  USP  947  878. 
(For  connecting  a branch  electric  Circuit 
with  the  supply  means,  consisting  of  a 
single  piece  of  porcelain  or  the  like  having 
a straight  aperture  to  receive  the  knot  in 
the  cord  and  a central  aperture  connected 
therewith  to  receive  the  branch  wires.) 

, 2,47 

'ood  Preservation  with  Crude 
Petroleum.  Telephony.  Vol.  19.  8.  p. 

225.  2 ill.  2,47 

oodhouse,  W.  B.:  High  Tension  Trans- 
mission. El.  Engineer.  Vol.  45.  8.  p.  232. 
(Testing  of  the  elasticity  of  wires.)  2,47 


( Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,48) 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 


lectric  CircuitProblems.  Design  and 
Testing.  Colliery  Guard.  Vol.  99.  2563. 
P.  287;  2565.  p.  371.  5 fig.  1 ill.  (Deals 
with  cables  and  cable-laying  in  mines.) 
H 2,48 

ansmission  Lines  of  the  C e n t r a 1 C o 1 o - 
iauo  Power  Company.  El.  World. 
Vol.  55.  4.  p.  217— 20.  4 fig.  5 ill.  (The 
transmission  of  energy  at  high  voltage  and 
high  altitudes  in  Colorado.)  2,48 

bvis,  H,  P,  and  Varney,  T.:  Electric  Line 
Construction.  USP  946  537.  (For  cate- 
nary  constructions  comprising  two  stat- 
onary  Supports,  each  provided  with  a 
loor  flange  and  bolts  at  its  upper  end  on 
he  horizontal  sleeve  at  its  lower  and 
^ith  a tube  mounted  in  the  sleeves  and 
1 cylindrical  fluted  insulator  on  the 
ube ) 2,48 

K.:  Ermittelung  des  Durchhangs  von 
-eitungen  durch  Schwingungen.  Bl. 


Post.  1910.  5.  Jg.  22.  p.  319.  1 fig.  (Ver- 
fasser weist  nach,  daß  auch  die  durch 
einen  Schlag  auf  die  Leitung  erzeugten, 
in  Richtung  der  Leitung  fortschreitenden 
Schwingungswellen  zur  Durchgangsbe- 
stimmung in  einfacher  Weise  benutzt 
werden  können  und  daß  die  Resultate 
mit  denen  Dreisbachs  übereinstimmen.) 

2,48 

Nouvelles  installations  ä haute  tension. 
Rev.  tech.  et  ind.  9e  An.  3.  p.  68—69. 
3 ill.  (A  suivre.)  2,48 

Kirstein,  O.:  Unvorschriftsmäßige  Installa- 
tionen. Elektrizität.  1910.  9.  p.  97—100. 
Fg.  (Fehler  und  Verstöße  gegen  die  Ver- 
bandsnormalien) 2,48 

Lösses  of  Transmission  Lines  Due  to 
Brush  Discharge,  with  Special  Reference 
to  the  Case  of  Direct  Current.  Electrician. 
Vol.  64.  19.  p.  766  — 67.  6 fig.  (Discussion 
which  took  place  at  a meeting  of  the 
Institution  of  Electrical  Engineers  in 
connection  with  Mr.  E.  C.  Watson’s  Paper 
on  the  above  subject.)  2.48 

Magron,  H.:  Sur  les  zones  d’utilisation  des 
pylones  Lum.  El.  26.  Fevr.  1910.  9. 
p.  265 — 68.  1 fig.  (Solution  du  Probleme 

suivant:  etant  donne  un  projet  de  canalisa- 
tion  deja  arrete,  y compris  le  type  des 
Supports, ^ dans  quelles  limites  peut-on 
etendre  l’emploi  des  memes  Supports  pour 
des  portees  ou  des  angles  de  deviation 
differents?)  2,48 

Marchena:  Canalisations  souterraines  en 

fibre  conduit.  Rev.  El.  Fev.  1910.  147. 
p.  98 — 99.  3 ill.  (L’auteur  etudie  ce 

Systeme  de  canalisation  et  degage  les 
avantages  qu’il  presente.)  2,48 

Mattausch,  G : Die  Methode  von  Frick  zur 
Berechnung  elektrischer  Leitungsnetze. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  2.  p.  29—30;  3.  p.  48 
—49;  4.  p.  62—63.  4 fig.  2,48 

Merz,  C.  H.  and  Price,  B.:  Balanced  Pro- 
tection Systems.  EP  28  186  of  1908.  (A 
protective  arrangement  for  simple  A.-C. 
circuits  comprises  an  iron  ring  surrounding 
the  two-  or  three-core  cable  and  a winding 
on  the  ring  connected  to  the  tripping  gear 
of  the  main  switch.  Should  there  be 
leakage  to  earth,  the  currents  in  the  cores 
will  be  unbalanced,  the  ring  will  be  magne- 
tised,  and  the  current  generated  in  the 
winding  will  trip  the  switch.  Instead  of 
placing  the  winding  round  the  cable,  three 
current  transformers  with  the  secondaries 
connected  in  parallel  or  series  to  the 
tripping  coil  may  be  used.  Other  similar 
arrangements  are  described.)  2,48 

Watson,  E,  A.:  Lösses  of  Transmission 
Lines  due  to  Brush  Discharge,  with  Spe- 
cial Reference  to  the  Case  of  Direct 
Current.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1682. 
p.  281—83.  4 figs.  (Abstract  of  paper 
read  before  the  Institution  of  Electrical 
Engineers,  London,  February  10  th,  1910.) 

2,48 


ll 
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2,48 — 2,49 


Woodhouse,  W.  B.:  Some  Notes  on  Over- 
head  Line  Construction.  Electrician.  Vol. 
64.  20.  p,  787-89.  4 iig.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1684.  d.  368—70.  1 fig.  (Abstract  of  a 
paper  read  before  the  Leeds  local  section 
of  the  Institution  of  Electrical  Engineers. 
After  referring  to  the  onerous  conditions 
imposed  on  undertakers  desirous  of  using 
overhead  lines,  the  author  discusses  the 
design  of  overhead  conductors,  poles,  etc.) 

2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 

Adler,  M.:  An  Alaskan  Hydroelectric  Deve- 
lopment. El.  World.  Vol.  55.  2.  p.  103 
— 05.  3 fig.  6 ill.  (Electrical  refrigeration 
plant  of  the  Jlew  England  Fish  Company, 
at  Ketchikan,  Alaska.)  2,49 

Böhm-Raffay,  Br.:  Die  Elektrizitätswerke 
der  Städte  Bozen  und  Meran.  El.  Maschin. 
Betr.  1910.  5.  p.  37 — 38.  (Das  alte  und 
das  neue  die  Wasserkraft  des  Schnals- 
baches  ausnutzende  Kraftwerk.  Letzteres 
für  ca.  15  000  PS,  18  000  Volt,  Drehstrom.) 

2,49 

Day,  P.  C.:  Apparatus  for  Producing  Electric 
Power.  EP  6317  of  1909.  (The  apparatus 
comprises  a gas  producer  with  gas  engines, 
steam  boilers,  thermal  storage  vessels  and 
steam  engines  arranged  in  such  a manner 
that  the  steady  portion  of  the  demand  for 
power  is  supplied  by  the  gas  engines  wor- 
king from  the  producers  direct,  whilst  the 
fluctuating  portion  of  the  demand  is  pro- 
vided  for  by  means  of  steam  engines  sup- 
plied with  steam  from  thermal  storage 
vessels  heated  by  live  steam  from  gas 
fired  boilers  consuming  gas  from  the  pro- 
ducers.) 2,49 

Der  Dieselmotor  und  seine  Verbreitung. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  6.  p.  110 — 15. 

4 fig.  6 ill.  (Die  Eignung  des  Dieselmotors 
als  Antriebsmaschine  für  el.  Kraftwerke. 
Einige  Beispiele  von  Dieselmotorkraft- 
werken.) 2,49 

Haskins,  C.  D.:  Central  Stations  for  Towns 
of  1000  or  1200  Inhabitants.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  3.  p.  136—38.  (Dis- 

cussion  of  general  questions;  preliminary 
facts  and  figures  on  the  costs  of  such  in- 
stallations.)  2,49 

Henry:  Usine  generatrice  de  Castelnuovo- 
Valdarno.  Ind.  El.  19e  An.  433.  p.  5 — 7. 
2 fig.  2 ill.  (Chaudieres  utilisant  le  lignite, 
foyers  ä Charge  automatique  . 10  chau- 
dieres Babcok.  3 machines  compound 


horizontales;  4 cylindres  2 
nateurs  triphases  1800  Kw.  ä 
125  kilometres  de  lignes; 

33  000  volts.) 

Koester,  Fr.:  The  New  Berlin- 


HP.  Alter- 
t.  P-  sec. 

lsmiSSi°2,49 

imelsburg 

56. 


Power  Plant.  El.  Rev.  (Chic.) 

7.  p.  326 — 29.  6 ill.  (Has  a total 
of  31  800  Kilowatts.) 

Städtisches  Elektrizitätswerk  K 
Drucksachenblatt  D.  M.  234  der  Siei 
Schuckertwerke,  Q.  m.  b.  H.,  Berlin. 

1 p.  Selbstverlag.  1910.  1 ill.  (Lol 

mobilzentrale,  in  welcher  2 parallel 
schaltete  Gleichstromdynamos  von  3( 
Volt,  750  Touren  und  zwei  in  Reihe 
schaltete  Gleichstromdynamos  von 
Volt  800  Touren  Aufstellung  gefunden 
haben.  Die  erste  Gruppe  Dynamos  wird 
angetrieben  durch  je  1 Lokomobile  von 
60  PS.  die  zweite  durch  eine  Lokomobile 
von  180  PS.)  2,49 

Lopez,  Sancho:  Las  fuerzas  motrices  del 
Brusio  y su  transporte  en  Lombardia. 
Energia  El.  09.  22.  p.  425—30.  1910.  1.  p.  3 
— 40.  2 fig.  14  ill.  (Wasserbauliche  Daten.“ 
Einrichtung  der  Centrale  Campocologno 
(10  Sätze  ä 3000  PS.).  Transformator- 
station Piattamala.  Fernleitung  (50  000 
Volt.).  Transformatorenstationen  Lomazzo 
und  Castellanza.)  2,49 

Morris,  Arthur:  Electrical  Installations  in 
Italy.  El.  Engineer.  Vol.  44.  27.  p.  925; 
Vol.  45.  1.  p.  8.  3 fig.  (A  small  hydraulic 
power  Station,  supplying  electricity  for  a 
paper  mill.)  2,49 

Mozis,  A.:  Das  neue  Bucarester  städtische 
Elektrizitätswerk.  Z.  El.  Maschb.  (Pots- 
dam.) 1910.  9.  p.  82.  (2  Dampfturbo- 

dynamos,  je  1000  KVA,  5500  V,  Freq.  50, 
3000  Touren.)  2,49 

Narutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk 

Andelsbuch  im  Bregenzer  Wald.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  1.  p.  1 — 6.  10  fig.  2 ill. 

2.  p.  15—19.  11  fig.  4 ill.  3.  p.  33—36.  6 fig. 
7 ill.  5.  p.  61—63.  3 fig.  1 ill.  6.  p.  78—82. 
3 fig.  7 ill.  (Allgemeines.  Wehranlage. 
Wasserfassung.  Zulaufstollen.  Sammel- 
weiher. Wasserentnahme  aus  dem  Weiher, 
Schieberkammer,  Druck-  und  Überlauf- 
leitungen. Maschinenhaus.  Turbinenan- 
lage. Elektrische  Anlage  und  Bauaus- 
führung.) 2,49 

Neues  Kraftwerk  für  die  Berliner 
Hoch-  und  Untergrundbahn.  El.  Z.  1910. 
5.  p.  124— 25.  (Angaben  über  das  an  der 
Unterspree  bei  Spandau  geplante  neue 
Werk  für  12  000  KW,  10  000  Volt,  Dreh- 
strom.) 2,49 

Power  Station  Improvements  at  Terre 
Haute.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  25.  7.  p.  275 
— 77.  3 ill.  (New  extension,  including  a 
3000  KW.  Curtis  turbine  set.)  2,49 

Generating  Station  of  the  Sayre  Elec- 
tric Company.  El  World.  Vol.  55.  5. 
p.  273—75.  8 ill.  (Application  of  the 
exhaust  steam  turbine  in  a small  plant, 


! supplying  a mixed  railway  and  lighting 
I Service.  Results  of  turbine  test.  De- 
scription  of  plant.)  2,49 

pott,  K.  E.:  Electricity  and  Gas  at  Hastings 
j Pier.  El.  Engineer.  Vol.  45.  3.  p.  59.  (Des- 
| cription  of  small  lighting  plants,  dyna- 
| mos  driven  by  gas-engines.)  2,49 

phler,  F,:  Das  städtische  Gas-  und  Elek- 
trizitätswerk in  Neiße.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
09.  49.  p.  1072—74.  Vortrag  auf  der  40. 
Jahresversammlung  d.  Vereins  von  Gas- 
u.  Wasserfachmännern  Schlesiens  u.  d. 
Lausitz  in  Neiße  1908.  (Gaswerk  1860 
und  El.  Werk  1904  gegründet.  Vorge- 
schichte, Bauausführung,  Entwicklung, 
jetziger  Stand.)  2,49 

iegel,  G.:  Das  Elektrizitätswerk  Fürsten- 
walde. AEG-Ztg.  1910.  9.  p.  1—6.  3 fig. 
6 ill.  (Grundriß.  Beschreibung  der  el. 
Einrichtungen.  Schaltschema.  2 Saug- 
gasaggregate von  je  200  PS;  Gleichstrom 
2X220  Volt.)  2,49 

uiith,  C.  B.:  Hydro  Electric  Power  in  Ca- 
nada.  Trans.  Am.  Soc.  Civil.  Eng.  Vol. 
65.  Dec.  09.  p.  154—201.  9 fig.  (Descrip- 
tion  of  the  most  important  plants.)  2,49 
Titer  Power  Plant  at  S t a n g f j o r d , 
Norway.  Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  755 
—57.  1 fig.  4 ill.  (3000  h.  p.  Francis  water- 
turbine.)  2,49 

tation  centrales  de  la  region  de 
Paris.  Par  M.  J.  Rev.  Scient.  26  fev. 
1910.  9.  p.  274—75.  2,49 

a.  Station  d’energie  electrique  de 
l’usine  ä gaz  du  Landy.  Jl.  Eclair.  Gaz 
Elect.  5 janv.  1910.  1.  p.  1—7.  5 ill.  1 fig. 
(Construction  et  equipement.)  2,49 

lektrizitätswerke  mit  Sulzer-Diesel- 
motoren.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
1910.  23.  p.  371—75.  fig.  ill.  (Beschreibung 
einer  Dieselmotoranlage.  Normale  Kupp- 
lungsarten mit  einem  Stromerzeuger. 
Dieselmotor  gekuppelt  mit  Gleichstrom- 
Drehstrom-Umformergruppe.)  2,49 

berlandzentrale  für  Waldeck.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  15.  p.  147—48.  (Daten  über 
die  in  Aussicht  genommene  Gründung 
einer  elektrischen  Überlandzentrale, 
welche  aus  der  Edertalsperre  1500 — 
5000  PS  gewinnen  will.)  2,49 

i nouvelle  usine  electrique  de  la 
Compagnie  du  chemin  de  fer  d’Orleans  ä 
Tours.  Beton  arme.  Janv.  1910.  140.  p.  7 
—8.  1 ill.  (Description  sommaire  de 

l’usine  et  des  applications  de  ciment  arme 
qui  furent  faites  dans  sa  construction.) 

2,49 

ew  Zealand  Power  Station.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  1910.  p.  306—08.  3 fig.  2,49 
PP,  Hermann:  Über  die  Wahl  der  Span- 
nung für  Überlandzentralen.  El.  Maschin. 
Betr.  1910.  5.  p.  33—36.  2 fig.  (Gesichts- 
punkte für  die  Wahl  der  Spannung.  Es 
wird  nachgewiesen,  daß  sich  für  jeden 
Fall  eine  gewisse  „billigste“  Spannung 


ermitteln  läßt,  bei  der  die  jährlichen  Ge- 
samtkosten ein  Minimum  werden.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik. 

(2,50) 


Andreu,  F.  F.:  La  economia  de  combustibles 
en  las  centrales  electricas.  Bol.  Un.  El. 
Espanola.  1910.  2.  p.  5—6.  (Brennstoff- 
ökonomie in  elektrischen  Kraftwerken.) 

2,50 

Brighton  Electric  Lighting.  El.  Engi- 
neer. Vol.  45.  1910.  p.  299.  (Hire  purchase 
scheme  for  small  properties.)  2,50 

Equitable  C h a r g e s for  Tramway  Supply. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685.  p.  413.  1 fig. 
(Discussion  on  paper  by  Mr.  H.E.Yer- 
b u r y , at  the  Institution  of  Electrical 
Engineers,  Birmingham  Section,  February 
16th  1910.)  2,50 

Chasseriaud,  R.:  L’inondation  et  les  instal- 
lations  electriques  parisiennes.  Lum.  El. 
1910.  6.  p.  163—65;  7.  p.  208—10.  1 fig.  (A 
suivre.)  2,50 

De  Cappet,  M.:  Les  usines  hydro  electriques 
en  Suisse.  Jl.  Four  El.  Fevr.  1910.  324. 
p.  80—83.  (A  suivre.)  2,50 

The  Damage  to  the  Electrical  Utilities 
by  the  Paris  Flood.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  9.  p.  432—33.  4 ill.  2,50 

Dettmar,  Georg:  Weitere  Ergebnisse  der 
Statistik  der  Elektrizitätswerke  in 
Deutschland  nach  dem  Stande  vom  1. 
April  1909.  El.  Z.  1910.  5.  p.  115—16.  5 
tab.  (Verbreitung  der  verschiedenen 
Spannungen  bei  Gleichstrom,  Wechsel- 
strom und  Drehstrom.)  2,50 

Discussion  on  Comments  on  the  Deve- 
lopment and  Operation  of  Hydroelectric 
Plants.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol. 
29.  2.  p.  76—163.  5 fig.  2,50 

Elektrische  Kraftübertragung 
des  Kantons  St.  Gallen.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  5.  p.  50.  (Bericht  über  die 
Verhandlungen  zur  Versorgung  des  Kan- 
tons St.  Gallen  aus  dem  Albulawerk 
der  Stadt  Zürich.)  2,50 

F r e e W i r i n g.  El.  Field.  Vol.  2.  12.  p. 
391.  (Scheme  orginated  by  Messrs.  Page 
& Miles  of  Brighton.  The  installation  is 
supplied  free  of  cost,  an  additional  Charge 
made  by  the  supply  Station  and  handed 
over  to  the  contractor.)  2,50 

Gensch,  M.:  Zur  Ausnutzung  des  Brenn- 
materials. El.  Z.  1910.  6.  p.  153.  (Ver- 
fasser ergänzt  die  von  C o n n e r t , El.  Z. 
1910.  p.  44.  gegebene  Tafel  durch  auf 
Grund  von  Annahmen  errechnete  Werte 
des  Wirkungsgrades  und  des  Dampfver- 
brauchs.) 2,50 

Haie,  R.  S,:  The  Supply  of  Electrical  Power 
for  Industrial  Establishments  from  Cen- 
tral Stations.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Vol. 
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2,50-2,51 


29.  2.  p.  219—27.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 

9 p.  434 — 36.  (Paper  presented  at  a 
joint  meeting  of  the  American  Institute  of 
Electrical  Engineers  and  the  American 
Society  oi  Mechanical  Engineers,  Boston, 
Mass.,  February  16,  1910.)  2,50 

Hanel:  Jahrbuch  der  österreichischen  Elek- 
trizitätswerke und  elektrotechnischen  In- 
dustrie sowie  der  Straßenbahnen  und 
elektrischen  Kleinbahnen,  s.  2,10.  2,50 

Izart,  J.:  Le  Probleme  de  la  pointe  dans  les 
usines  generatrices  et  l’emploi  des  accu- 
mulateurs  thermiques.  Electricien.  8.  Janv. 
1910.  993.  p.  22—26.  2 fig.  (A  suivre.)  2,50 
Knowlton,  H.  S.:  Recent  Experiences  of 
Central  Stations  in  Flat  Rate  Control. 
El.  World.  Vol.  55.  5.  p.  306-09.  2,50 

Elektrizitätswerke  der  Stadt  Köln.  El.  Z. 
1910.  7.  p.  184—85.  (Betriebsstatistische 
Zahlen  für  1907—08.)  2,50 

Levelling  Load  Curves  by  Refrige- 
rating  Machinery.  El.  Times  (Ldn.)  Vol. 
37.  60.  p.  235—26.  2 fig.  2 ill.  (Effect  of 
refrigerating  machines  on  laod.  Descript- 
ion  of  refrigerating  plants.)  2,50 

Main:  Central  Stations  Versus  Isolated 
Plants  for  Textile  Mills,  s.  2,63.  2,50 

Progress  at  Manchester  Electricity 
Works.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685. 
p.  376—77.  2 fig.  1 ill.  (New  supply  con- 
tracts.  New  Tudor  battery-installation. 
Test  results  of  new  turbo-alternators.) 

2,50 

Maximum  Loads  at  Electricity  Works. 
El.  Times.  Vol.  37.  952.  p.  28—30.  (List 
showing,  for  the  last  3 years,  the  maxi- 
mum  loads  upon  feeders  at  the  respective 
works,  to  enable  Station  engineers,  plant 
manufacturers  and  others  interested  in 
the  development  of  Station  loads  to  esti- 
mate  the  rate  of  growth  in  the  face  of 
the  metal  filament  lamp.)  2,50 

How  a Recording  Meter  Analysis 
of  a Substation  Load  Disclosed  the 
Possibility  of  Reducing  the  Equipment. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  6.  p.  267. 
2 fig.  2,50 

Das  Seine-Hochwasser  und  sein 
Einfluß  auf  die  Pariser  Elektrizitätswerke 
und  elektrischen  Bahnen.  El.  Kraftbe- 
triebe. 1910.  6.  p.  115.  (Betriebsstörungen 
infolge  Überflutung  der  Kraftwerke.)  2,50 
Soulier,  A.:  Les  inondations  et  les  usines 
electriques  de  Paris.  Ind.  El.  19e  An. 
436.  p.  77—79.  (Degats  causes  dans  les 
differentes  usines  et  moyens  employes 
pour  y remedier.)  2,50 

Stone,  Fr.  J.:  The  Electric  Vehicle  Situation 
in  New  England.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  8.  p.  391—92.  (Effect  on  central 
stations.)  2,50 

Verwaltungsbericht  der  Städti- 
schen Elektrizitätswerke  in  Frankfurt 
a.  M.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  6.  p.  118 
—20;  7.  p.  139—40.  6 tab.  (Betriebs- 
ergebnisse und  Übersicht  ber  die  bauliche 


Entwickelung  der  Werke  in  den  Jahren 
1901—1908.)  2,50 

Wärmeverbrauch  bei  den  B.  E.  W. 
AEG-Ztg.  1910.  9.  p.  11.  (Berichtigung  der 
Tabelle,  AEG-Ztg.,  Dez.  09.  p.  16.)  2,50 

Wilkinson,  G.,  and  McCourt,  R.:  Metallic 

Filament  Lamps:  Their  Possible  Bene- 
ficial  Effects  on  Supply  Undertakings. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1677.  p.  48—50.  j; 
(Read  before  the  Inst.  El.  Eng.,  Leeds, 
Dec.  15.  09.  Discussion.)  2,50  j 

Yerbury,  H.  E.:  Equitable  Charges  for 

Tramway  Supply.  Electrician.  Vol.  64. 
16.  p.  643—45.  Tram.  Rly.  World.  Vol. 
27.  9.  p.  108—12.  2 fig.  (Paper  read  , 

before  the  Institution  of  Electrical  En- 
gineers. The  author  believes  that 
tramway  departments  have  frequently  to 
bear  costs  which  legitimately  belong  to 
the  lighting  and  power  department.  He 
discussed  in  detail  “fixed  charges”  and 
“running  costs”  and  puts  forward  a 
scheme  for  the  equitable  apportionment 
of  the  charges  for  energy  supplied  to^a 
tramway  department.) 

Zerhau,  Bruno:  Studien  über  rationelle  Be- 
triebsführung in  Elektrizitätswerken. 
Allgem.  Z.  Bierbrauerei.  1910.  38.  Jg.  11. 
p.  115—18.  1 fig.  Fg.  (I.  Erzeugung  und 
Verteilung  von  Gleichstrom.  A.  An- 
schaffungskosten. B.  Betriebskosten,  j 
1.  Verzinsung  u.  Amortisation.  2.  Brenn- 
stoffkosten. 3.  Personalkosten.  4.  In- 
standhaltungskosten. 5.  Materialkosten.)  ; 

2.50, 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 
l’energie  electrique.  Transmission  and 
Electric  Driving« 

3.  Elektrische  Kraltiibertragungs- 
anlagen  und  motorische  Antriebe. 

A.  Gen6ralites.  (2,51)  A.  Generalities.  (2,51) 
A.  Allgemeines.  (2,51) 

Accumulatoren  - Fabrik  A.  - 0.. 
Berlin:  Verfahren  zur  Regelung  der 

Puffereinrichtung  in  einer  Wechselstrom- 
anlage. DRP  216  853.  13.  11.  08.  (Der  in 
einem  Hilfsumformer  in  Gleichstrom  ver- 
wandelte Linienstrom  beeinflußt  ein  *e' 
lais,  das  die  Pufferung  durch  Änderung 
der  Erregerstromstärke  des  Pufferumfor- 1 
mers  in  bekannter  Weise  regelt.)  2,51; 


1 g e meine  Elektrizitäts  - Ge 
Seilschaft:  Electric  Systems  for  Po-  j 
ver  Transmission.  EP  11  339  of  1909.  (In 
:he  known  control  System  in  which  tne 
speed  of  the  motor  is  regulated  oj 
^arving  the  exciting  field  of  a Star 
ting  generator,  the  speed  of  tn 
motor  is  not  always  the  same  ior 
various  positions  of  the  controiie 
with  the  disadvantage  that  the  re- 
gularity  and  reliability  of  the  plant  are 


2,51 
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undesirably  affected.  By  this  improved 
System  it  is  not  only  possible  to  make  the 
!;  potential  of  the  starting  generator  inde- 
pendent of  the  current  strength,  but  to 
so  raise  it  that  the  speed  of  the  working 
J motor  is  made  as  nearly  possible  depen- 
dent  upon  the  Position  of  the  control 
lever.)  2, 1 

A,  G.  Brown,  B o v e r i & Cie.,  Baden, 
Schweiz:  Einrichtung  zum  Belastungsaus- 
gleich in  Wechselstromanlagen.  DRP 
217  766.  1.  20.  07.  (Eine  Induktions- 
Puffermaschine  ist  mit  einer  oder  meh- 
reren Kollektormaschinen  in  Kaskade  ge- 
schaltet; durch  Regelung  der  letzteren 
wird  die  Pufferung  der  Induktions- 
maschine veranlaßt.)  2,51 

Cooper:  Balancers  for  Three-Wire  Sy- 
stems. s.  2,33.  2,51 

Electric  Power  and  Shop  Pro- 
duction. Electricity.  Vol.  24.  1006. 

p 101—02.  2 fig.  (Discussion  as  to  how 
far  the  subdivision  of  power  should  be 
carried.)  2,51 

Emmet,  W.  L.  R.:  System  of  Power  Di- 
stribution. USP  945  925.  (A  power  plant 
; for  propelling  ships  by  means  of  a reci- 
procating  engine,  a low  pressure  high 
speed  turbine  operated  by  the  exhaust 
from  the  engine,  a generator  driven  by 
the  turbo,  means  for  varying  the  field 
excitation  of  the  generator,  a motor  re- 
ceiving  current  from  the  generator  which 
operates  with  the  engines  to  drive  the 
Propeller  shaft.)  2,51 

Hambürgisch,e  Elektrizitäts- 
werke, Hamburg:  Verfahren  zum  Um- 
schalten eines  Nutzwiderstandes  von 
einem  Netzteil  eines  elektrischen  Mehr- 
leiternetzes auf  den  anderen.  DRP 
217  624.  7.  4.  09.  (Während  der  Umschal- 
tung wird  der  Nutzwiderstand  unter  Vor- 
schaltung von  Hilfswiderständen  an  die 
Außenleiter  gelegt.)  2,51 

Hubart,  A.  S,:  System  of  Electrical  Distri- 
bution. USP  946  045.  (A  Storage  bajt- 
tery  is  placed  in  parallel  to  the  main 
generator  for  regulating  the  load.  The 
operator  can  adjust  by  apparatus  acting 
' upon  the  battery  Circuit,  that  is  the  boos- 
ter  the  average  generator  load  without 
varying  the  Proportion  of  change  of  load 
that  falls  upon  the  main  generator.  The 
booster  is  adjusted  in  Opposition  to  the 
primary  regulating  coil.)  2,51 

Influenza  della  forma  delle  curva  di 
corrente  sul  rendimento  d’una  trasmis- 
sione  d’energia.  Elettricista.  1910.  1.  p. 
11—12.  (Beschreibung  eines  Falles,  in 
dem  die  Abweichung  in  den  Generator- 
und Motor-EMK-Kurvenformen  bei  einer 
Synchron-Kraftübertragung  einen  wesent- 
lichen Einfluß  auf  den  Wirkungsgrad 
hatte.  Auszuv  aus  Ind.  El.  09.  No,  427.) 

2,51 


Ker,  W.  A.:  Continuous  Current  Boosters 
and  Balancers.  Electrician.  Vol.  64.  13.  p. 
503—06.  7 fig.  (Paper  read  before  Glas- 
gow section  of  Inst.  El.  Eng.  The  author 
considers  the  various  arrangements  of 
boosters  on  a three  wire  System,  sum- 
ming  up  in  favour  of  two  3-wire  feeders, 
each  with  a booster  consisting  of  one  mo- 
tor driving  three  generators,  and  all 
remaining  feeders  to  be  2-wire,  each 
2-wire  feeder  having  a booster  consisting 
of  one  motor  driving  two  generators  (one 
in  each  outer).  He  also  describes  an 
arrangement  whereby  the  use  of  very 
large  boosters  is  rendered  unnecessary.) 

2,51 

King,  A,  C„  and  Hamer,  F.:  Transmission 
of  Power  from  a Prime  Mover  to  a 
Load.  USP  945  398.  (A  combined  clutch 
and  variable  speed  gear,  including  a dri- 
ving motor  with  dynamos  having  one 
part  driven  by  the  motor  and  the  other 
through  a gear  train  normally  inopera- 
tive which  may  be  energized  to  cause 
the  gear  train  to  rotate  the  driven  shaft.) 

2,51 

Ladekabel  für  Akkumulatorenbatte- 
rien. Helios,  Export-Z.  1910.  8.  p.  362 
—63.  3 fig.  (Schaltungen  der  SSW,  Ber- 
lin, bei  denen  der  für  die  Ladung  be- 
nutzte Stöpselkontakt  so  lange  magne- 
tisch verriegelt  gehalten  wird,  als  Lade- 
strom fließt.)  2, 1 

Martin,  L,  C,:  An  Interesting  Method  of 
Feeding  a Three-Wire  Supply  System. 
Farady  House  Jl.  Vol.  4.  1.  p.  6 — 1.  2 fig. 
(A  System  consisting  of  a synchronous 
motor  generator,  the  A.  C.  side  being 
connected  to  a static  balancer  or  cho- 
king  coil.)  2,51 

Mascord,  G.  W.,  Barnes,  London:  Vor- 
richtung zur  In-  u.  Außerbetriebsetzung 
eines  aus  Arbeitsmaschine  und  Elektro- 
motor unter  Zwischenschaltung  einer 
Kupplung  bestehenden  Maschinensatzes. 
DRP  217  822.  13.  4.  07.  (Mittels  des  einen 
zweiteiligen  Steuerhebels  wird  auf  dem 
von  diesem  Hebel  allein  ausgeführten 
Wege  zunächst  das  Anlassen  des  Elek- 
tromotors bewirkt,  worauf  auf  dem  wei- 
teren Wege  durch  den  jetzt  ebenfalls 
mitgenommenen  zweiten  Hebel  die  Kupp- 
lung betätigt  wird.)  ,251 

Merz,  C,  Hu,  and  Price,  B,:  Electric  Alter- 
nating  Current  Distributing  Systems.  EP 
28  186  of  1908.  (This  is  an  improvement 
in  alternating  current  distributing  Sys- 
tems wherein  provisions  is  made  for  auto_ 
matically  opening  a Circuit  whenever 
leakage  occurs  sufficient  to  disturb  the 
balance  of  forces  which  are  normally  in 
Opposition,  and  so  cause  a Circuit  brea- 
ker  to  operate.)  2,51 

Moores,  C H.:  Circuit  Controlling  Mechi- 
nism.  USP  945  472.  (For  hoisting  mo- 
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tors.  A carriage,  a track  contact  mem- 
ber,  a contact  member  on*  the  carriage, 
with  means  for  retarding  the  latter  du- 
ring  the  actuation  of  the  carriage  and 
means  for  projecting  it  after  a given 
time.)  2,51 

Mott:  Over-Voltage  as  a Factor  in  the  Cor- 
rosion  of  Metals,  s.  2 103.  2,51 

Mottinger,  B,  I.:  Using  Standard  Transfor- 
mers to  Run  a Two-Dhase  Motor  from 
a Three-phase  Circuit.  Power  and  En- 
gin. (N.  Y.)  Vol.  32.  6.  p.  268 — 69.  3 fig. 
(Diagrams  of  Connections.)  2,51 

Niethammer,  F.:  Elektromotoren,  Umfor- 
mer und  elektrische  Motorantriebe  (Bd. 
9 des  Handbuchs  der  Eelektrotechnik) 
hrsg.  v.  C.  H e i n k e).  2.  Aufl.  Kl.  4°. 

XVI,  469  p.  604  ill,  u.  fig.  25  Taf.  Leipzig, 
S.  Hirzel,  1910.  M 20,—.  2,51 

Norme  per  l’esecuzione  e l’esercizio 
degli  impianti  elettrici.  Elettricista. 
1910.  2.  p.  26—27.  Fg.  (Wiedergabe  des 
von  einer  Kommission  der  Assoc.  El.  Ital. 
ausgearbeiteten  Entwurfs  von  „Normen 
für  den  Bau  und  den  Betrieb  elektrischer 
Anlagen“.)  2 51 

Nye,  B W„:  The  Requirements  for  an  In- 
duction  Motor  from  the  User’s  Point  of 
view.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Voi.  29. 
2.  p.  237—39.  2,51 

Sahulka,  Johann,  Wien:  Eiirichtung  zum 
Betriebe  elektrischer  Kraftanlagen,  ins- 
besondere Bahnen.  DRP  217  564.  28.  5. 
07.  Zusatz  zu  DRP  197  604.  (Die  Dy- 
namo des  DRP  197  604  ist  so  ausgebildet, 
daß  sie  nicht  nur  als  Qleichstromdynamo 
wirken,  sondern  auch  als  Einohasen-Kol- 
lektormotor  angelassen  werden  kann,  um 
den  Hauptmotor  dadurch  unbefastet  in 
Gang  bringen  zu  können.)  2,51 

Siemens  Bros  Dynamo  Works, 
Ltd.  and  Siemens  Schuckert: 
Driving  Fans  and  Propeller  Screws. 
EP  2176  of  1909.  (Two  shunt  or 
separately  - excited  motors  on  the 
same  shaft  are  employed,  and  the  ar- 
matures  are  connected  in  series  up  to  40 
per  cent  full  speed;  the  field  of  one  mo~ 
tor  is  reduced  until  all  the  load  is  trans- 
ferred to  one  motor.  This  will  occur  at 
80  per  cent  full  speed,  and  will  corres- 
pond  to  half  full  load.  The  motors  are 
then  connected  in  parallel,  and  the  load 
divided  between  them.  The  sneed  is 
then  increased  until  both  motors  are 
fully  loaded.)  2,51 

Siemens  - Schuckert  - Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zur  Regelung 
d,  Hauptstromlieferung  aus  einem  Strom- 
erzeuger u.  einer  parallel  liegenden,  mit 
einer  Zusatzmaschine  in  Reihe  geschalte- 
ten Akkumulatorenbatterie,  DRP  217  626 
2.  4.  09.  (Die  Erregermaschine  der  Zu- 
satzdynamo besitzt  dreierlei  Erregung: 


konstante  Erregung  von  der  Batterie 
aus;  Erregung  proportional  dem  Netz 
ström;  Erregung  proportional  dem  Dy 
namostrom.  Die  beiden  letzteren  Wirker 
der  ersten  entgegen.)  251 

Smith,  Ch.  F.:  Electrical  Transmission  by 
Polycyclic  Currents.  Mech.  Engin.  Vol.  25 1 
628.' p.  128—31;  629.  p.  155—58.  16  figl 
(Economy  due  to  transmission  of  poly- 
cyclic currents.  Theoretical  considera- 
tions.  Description  of  the  Arnold  polcyclic 
System.)  2,51 

Steinmetz,  C.  P.:  System  of  Distribution 
USP  946  473.  (A  number  of  generaton 
are  connected  in  parallel  to  a common 
set  of  bus-bars  and  the  flow  of  current 
on  ~short-circuit  is  restricted.  The  bus- 
bars  have  sections  to  which  the  gene- 
rators  are  connected  and  current-choking 
Connections  are  arranged  between  thej 
sections  in  series  with  the  switches.) 

2,51 

Tanner,  A,  E.:  Electrical  Energy  Distri- 
bution. EP  27  859  of  1908.  (In  a System 
for  distributing  electrical  energy  by 
continuous  current,  the  cable  is  provided 
with  conducting  sheets  which  are  con- 
nected to  the  main  conductor  and  to 
one  another  in  succession  through  ex-, 
ternal  resistances  so  that  the  conductance 
through  each  cylindrical  layer  of  dielec- 
tric  is  such  that  the  stress  on  the  inner 
surface  of  each  cylindrical  layer  will  be 
equalised.)  2,51 

Eine  neue  telemechanische  An- 
ordnung. El,  Anz.  1910.  11.  p.  124-25. 
3 fig.  3 ill,  (Beschreibung  eines  von 
Baron  d’Ivry  der  französ,  Akad.  der 
Wissenschaften  vorgelegten  Apparats  iür 
Signalzwecke  und  für  Ingangsetzen  und 
Arretieren  von  Motoren,  Fernsteuerung, 
etc.)  2,51 

Thomas,  J.  G,  P. : Power  Transmission. 

USP  948  426.  (An  electro  - mechanical 
System  of  power  transmission  which 
provides  for  a wide  ränge  of  speed 
Variation  by  the  use  of  dynamo  electric 
machines  first  as  generator  and  motorl 
and  afterward  as  motor  and  generator 
respectively.)  2 51 

Weber,  C,  L : Erläuterungen  zu  den  Vor- 
schriften für  die  Errichtung  und  den  Be-I 
trieb  elektrischer  Starkstromanlagen,  ein- 1 
schließlich  Bergwerksvorschriften,  und  zu| 
den  Sicherheitsvorschriften  für  elek-j 
trische  Straßenbahnen  und  Straßenbahn-! 
ähnliche  Kleinbahnen.  Im  Aufträge  des) 
V.  D.  E.  herausgegeben.  8°.  270  P-| 
10.  Aufl.  Berlin,  Julius  Springer,  1910  ; 
M.  4,—.  2,51  ■ 

Werkner,  Richard:  Anwendung  von  Akku-; 
mulatoren  in  Gleichstrom-  und  Dreh- 
stromzentralen El  Maschbau.  1910  5. 
p.  93  — 98,  3 fig;  6.  p.  117  — 19.  1 fig 


2,52-2,53 
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(Herabsetzung  der  Betriebskosten  durch 
Verwendung  von  Akkumulatoren.)  2,51 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Railways. 
electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen. 

a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Elektrischer  Bahnbetrieb  mittels  ein- 
phasigen Wechselstromes.  Eisenbahn  u. 
Industrie.  1910.  2.  p.  15—17.  2,52 

Dawson,  Ph.:  The  Future  of  Electric  Trac- 
tion  on  Railways.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1682.  p.  247—48.  (The  future 
development  of  the  different  Systems.) 

2,52 

Eichberg,  Friedrich:  Die  Entwicklung  der 
elektrischen  Vollbahnen.  III.  AEQ.-Ztg. 
Febr.  1910.  p.  7—10.  2 fig.  4 ill.  (Angaben 
über  die  Einphasenmotoren  der  AEG. 
Beschreibung  der  Lötschbergtunnel-Dop- 
pellokomotive  der  AEG.  (2  Motoren  von 
je  800  PS  mit  Kurbelstangenantrieb.)  2,52 
Eichel,  Eugen:  Das  Ohio  Electric  Railway 
System  und  anschließende  elektrische 
Bahnen  in  den  Staaten  Ohio  und  Indiania. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  4.  p.  66 — 68.  2 fig. 
3 ill.  (Plan  des  Überlandnetzes,  Speise- 
und  Schlafwagenverkehr.)  2,52 

Frankel:  Die  Wirtschaftlichkeit  der  elektr. 
Vollbahnen.  WSchr.  Architekt.  Ver.  1910. 
la.  p.  12.  (Kurzes  Referat  über  den  im 
Verein  für  Eisenbahnkunde  gehaltenen 
Vortrag.)  2,52 

Geist:  Elektrische  Betriebseinrichtung  für 
Schnellbahnen,  Triebwagen  und  Kraft- 
wagen. El.  Z.  1910.  7.  p.  182 — 83,  8.  p. 
207-08.  (Allgemeines.  Befürwortung  einer 
Umformung  des  Wechselstromes  im  Fahr- 
zeug in  Gleichstrom.  Beschreibung 
der  Hamburg — Blankenese — Ohlsdorf  er — 
Vorortbahn.  Betrieb  von  Automobilfahr- 
zeugen auf  Bahnstrecken  und  Straßen. 
System  des  Vortragenden  mit  Benzin- 
dynamo.) 2,52 

Gleichmann:  De  la  auestion  de  la  traction 
electrique.  Bull.  Congres  Intern.  Chem. 
de  Fer.  24e  An.  2.  p.  495-546.  35  fig. 
(Fttides  d’essais  en  Allemagne  pour  l’elec- 
trification  des  lignes.  Resultats.)  2,52 

Kanel:  Jahrbuch  der  österreichischen  Elek- 
trizitätswerke und  elektrotechnischen 
Industrie  sowie  der  Straßenbahnen  und 
elektrischen  Kleinbahnen,  s.  2,10.  2,52 

Kobart,  H,  M : Electric  Traction  on  City 

and  Surburban  Railways,  Tram.  Rly. 
World.  Vol,  27.  8.  p.  100—05.  2 fig.  (Me- 
thods  employed.  Elementary  considera- 
tions.  Advantages  and  disadvantages  of 
C.  C.  and  A,  C.  System.)  2,52 

Kalender  für  Betriebsbeamte  elektri- 
scher Bahnen.  (Straßenbahnen)  1910. 


' 


Von  A.  Ertel.  2.  Jg.  Kl.  8°.  168  p.  133 
ill.  u.  fig.  Elberfeld,  M.  Aleff,  1910.  M 1.25. 

2,52 

Pomeroy,  L.  R.:  The  Electrification  of 

Trunk  Lines.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  Vol. 
84.  2.  p.  41—45.  2 fig.  (The  problem  of 
the  electrification  of  trunk  lines.  From 
an  adress  given  before  the  Engineering 
Society  of  Columbia  University.)  2,52 
Roedder,  Q.  E.:  Die  Entwicklung  der  elek- 
trischen Fernbahnen  in  den  letzten  beiden 
Jahren.  Helios,  Fach-Z.  1910.  5.  p.  54— 
55;  6.  p.  70—74.  4 tab.  (Die  neueren 
Bahnanlagen  Europas  und  Amerikas  an 
Hand  der  Zeitschriftenliteratur.)  2 52 
Ruthemeyer  HL:  Die  Eelektrizität  im  Eisen- 
bahnbetriebe. Gemeinverständlich  darge- 
stellt und  erläutert.  8°.  VIII — 84  p.  43  ill. 
u.  fig.  Berlin,  Kurt  Amthor,  1910.  M 1,80. 

2,52 

Neue  elektrische  Überlandbahnen  in 
Tirol.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  4.  p 68 
— 69.  1 ill.  (Angaben  über  die  Linien 
Trient— Male  und  Innsbruck — Hall.  Be- 
schreibung der  Motorwagen  der  ersteren 
Bahn,  ausgerüstet  mit  4 je  50  PS.,  750 
Volt  - Wendepolmotoren.)  2 52 

Urbach,  B.:  Die  elektrischen  Anlagen  der 

Straßenbahn  Hannover,  insbesondere 
deren  Betrieb  als  Überlandzentrale.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  5.  p.  87 — 90;  6.  p. 
106—10.  5 fig.  5 ill,  (Geschichtliche  Ent- 
wickelung. Resultate  der  10jährigen  Be- 
triebspraxis der  Zentrale  der  Gesell- 
schaft.) 2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Material, 
tation. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 

(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


L’accumulateur  1 e g.  e r d ’ Edison. 
Par  Veteran.  France  auto.  15.  An.  12.  mars. 
1910.  p.  167.  (Voiture  automotrice  actuel- 
lement  en  essais  sur  une  ligrve  du  West- 
Orange  en  Amerique,  comprenant  un 
groupe  de  210  elements  repartis  egalement 
de  cöte  chaque  sous  les  banquettes,  dont 
200  pour  la  traction  et  10  pour  la  lumiere.) 

2,53 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s g e s e 1 1- 
schaft  Berlin:  Steuerungseinrich- 

tung für  elektrische  Fahrzeuge  oder  Züge 
unter  Benutzung  eines  Differentialrelais, 
welches  beim  Durchgehen  eines  von 
zwei  oder  mehr  in  Reihe  geschalteten 
Motoren  anspricht.  DRP  216623.  17.  3. 
09.  (Das  Differentialrelais  bewirkt  beim 
Ansprechen  die  Serienschaltung  der  Mo- 
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toren  mit  voll  vorgeschalteten  Wider- 
ständen.) 2,53 

Bock,  Fr.:  Streckenmotorwagen.  Z.  Ver. 
D.  Ing.  1910.  3.  p.  117—18.  fig.  (System 
Jacobs,  Topeka;  Motor  dient  zum  An- 
trieb von  Schwellenbohr-  und  Schraub- 
werkzeugen; Wagen  dient  zum  Befördern 
von  Baustoffen.)  2,53 

Braun,  R.:  Electro-Magnetic  Friction  Brake. 
EP  20  845  of  1909.  (This  is  an  electro- 
magnetic  friction  brake  with  an  inter- 
changeable  brake  shoe.  The  magnet  is 
so  shaped  that  the  magnetic  induction 
at  the  point  where  it  makes  contact  with 
the  shoe  is  greater  than  that  at  any  other 
cross  section  of  the  magnet.)  2,53 

Bremsung  eines  Fahrzeuges  durch 
Stromrückgewinnung.  Helios,  Export -Z. 
1910.  9.  p.  398—403.  (Verhältnisse  bei 
gewöhnlichen  Nebenschlußmotoren  und 
bei  Anwendung  von  kompoundierten  Mo- 
toren und  Generatoren.)  2,53 

Special  Bumpers  to  Prevent  Overriding. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  224.  1 fig. 
(Special  bumper  for  suburban  cars  of 
Detroit  United  Railway.)  2,53 

Case,  F.  E.:  Electric  Vehicle.  USP  946  753. 
(Current  collecting  devices  for  connec- 
ting  them  to  the  power  circuits,  a valve 
for  Controlling  the  movement  of  each 
connecting  device  into  its  connecting 
Position  for  closing  the  swith  and 
a valve  for  Controlling  the  opening 
of  the  switch.  The  collecting  devices 
and  switches  are  pneumatically  opera- 
ted.)  2,53 

Conaty,  C.  J.:  Axle  Boxes  of  Electrical 
Cars.  EP  1031  of  1909.  (Each  of  the 
top  radial  guides  of  the  axle  box  has 
two  or  more  inclined  surfaces  at  both 
sides  of  its  centre  line  made  to  slope 
upwardly  and  downwardly  to  the  centre 
ilne  at  about  1 in  40.  The  box  of  the 
inner  axle  is  correspondingly  formed 
with  inclines  so  that  when  the  inner 
axle  box  moves  either  to  one  side  or 
to  the  other  on  its  radial  centre  line, 
its  inclined  upper  surfaces  will  have  a 
full  bearing  on  the  top  radial  guide  at 
both  sides  of  the  axle.)  2,53 

D i c k,  K e r r & C o.,  L t d : Magnetic  Track 
Brakes.  EP  19  098  of  1909.  (A  number 
of  electromagnets  are  connected  toge- 
ther  by  links  so  that  the  brake  takes 
the  form  of  a chain  which  can  adjust 
itself  to  irregularities  in  the  rail.  The 
units  are  excited  separately,  so  that  the 
failure  of  one  does  not  affect  the  others. 
The  units  are  interchangeable,  and  the 
number  per  brake  can  be  varied  to  suit 
the  conditions.)  2,53 

Downs,  G,  H.:  Trolley  Wheel.  USP  947  436. 
(Trolley  wheel  with  wide  flange  which 
is  prevented  from  leaving  the  wire  and 
can  pass  the  cross  wires  by  journalling 
it  between  two  rotatable  star-wheeL 


sides  which  embrace  the  trolley  wire. 

2,5: 

Dudgeon,  H.  and  Cross,  H.:  Trolley  Head| 
EP  5235  of  1909.  (This  head  is  so  con ; 
structed  that  it  is  free  to  swivel  wher 
in  contact  with  the  trolley  wire,  but  i: 
brought  forcibly  into  alignment  with  th( 
pole  when  the  hand  rope  is  pulled,  t( 
enable  easy  replacement  on  the  wire 
This  is  effected  by  attaching  the  rope  t( 
a short  lever  pivoted  on  the  fixed  par 
of  the  pole  head  in  such  a manner  tha 
it  presses  on  projecting  pieces  on  th< 
swivelling  part  and  brings  it  into  align 
ment.)  • 2,5: 

First  Test  öf  the  Edison  Storagfl 
Battery  Car.  El.  Rev.  (Chic.).  Vol 
56.  5.  p.  232.  2 ill.  2,5. 

Einrichtung  zum  unmittelbaren  Ach 
senantrieb  elektrischer  Fahrzeuge.  He 
lios,  Fach  - Z.  09.  50.  p.  469—70.  5 fig  . 
(Anordnungen  von  Balachowsky  unc 
Caire  in  Paris.)  2,5; 

Einwellen  - Wechselstromtrieb 
m a s c h i n e.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen 
bahnwes.  1910.  Bd.  XLVII.  5.  p.  95 
(Auszug  aus  einem  Vortrage  von  Heil 
fron.  Bahnbetriebsmaschinen.  Elektrisch 
Vorgänge  in  den  Triebmaschinen.  Be 
triebstechnische  Gesichtspunkte.)  2,5= 

Ein  amerikanischer  Eisenbahntrieb 
wagen  für  gemischten  Antrieb  mit  Gas 
motor.  El.  Anz.  1910.  17.  p.  205.  2 fig 
(Beschreibung  e.  von  der  Gen.  Electr.  Co 
für  die  Southern  Railw.  Co.  gebaute* 
Gasolin-elektrischen  Wagens  mit  2 Trieb 
Motoren  ä 100  PS.)  2,5y 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer* 
werke  A.  - G.,  Frankfurt  a.  M.:  Fleh 
trische  Steuerung  elektrisch  betriebene 
Eisenbahnzüge  unter  Verwendung  voi 
Induktionsreglern.  DRP  217  838.  10.  1- 
08.  (Die  Induktionsregler  steuern  Schal  * 
ter,  die  in  einer  den  Zug  durchlaufende; 
Überwachungsleitung  liegen;  bei  Unter 
brechung  eines  dieser  Schalter  kann  ket 
Motor  Strom  erhalten.)  2,5 

Fletcher,  A.  F.:  Conical  Pivot  Bearim 

USP  945  712.  (For  trolley  wheels.  Pro 
vides  a conical  bearing  which  receives_ 
lubricant.  Details.)  2,5 

Four  Speed  Three-Phase  Locomotiv 
for  the  Simplon  Tunnel.  Engineering.  Vo 
88.  2283.  Oct.  1.  09.  p.  444—45;  2286.  p.  54 
— 49.  29  fig.  7 ill.  (Description,  detail: 
diagrams  of  working.)  2,5j 

Gasoline-Electric  Cars  for  Souther; 
Railway.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  5.  p.  20. 

1 fig. 

G e n e r al  M a n a g e r’s  Office  Car  ( 
the  Illinois  Traction  System.  El.  Railv 
Jl.  Vol.  35.  5.  p.  188—89.  1 fig.  3 ill.  2,5 


2,53 
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Holdsworth,  T.:  Trolleys  for  Electric  Cais. 
EP  7832  of  1908.  (A  guard  arm  is  jointed 
to  the  top  of  the  trolley  fitting  and  so 
shaped  that  when  the  trolley  accidentally 
leaves  the  wire  and  the  arm  is  sprung 
upwardly,  the  guard  arm  is  turned  up  and 
over  the  trolley.  The  guard  is  automati- 
callv  brought  back  to  its  normal  Position.) 

2,53 

Imbrey,  A.:  Braking  Electric  Cars.  EP  905 
of  1909.  (This  appliance  for  braking 
electric  tramcars  automatically  upon  the 
failure  of  current  or  the  occurence  of  an 
over-load  of  current,  consists  of  an  over- 
load  and  no-voltage  release  switch  which 
automatically  opens  the  trolley  Circuit  and 
short-circuits  the  motors  to  apply  the 
brake.)  2,53 

Re-Equipped  Elevated  Instruction  Car 
of  the  Brooklyn  Rapid  Transit  System. 
EL  Railway  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  220  — 24. 

4 fig.  7 ill.  (Internal  arrangement,  fittings 
etc.  of  instruction  car.)  2,53 

Lacroix,  F.:  Contact  Shoe  for  Third  Rails. 
USP  945  400.  (Movable  mechanism  nor- 
mally  holds  the  contact  shoe  in  an  elevated 
Position  and  a magnet  thereon  actuates  it 
to  depress  the  shoe.)  2,53 

Large  Cars  Built  by  the  Key  Route  Oak- 
land,  Cal.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  3.  p.  98 
—100.  1 fig.  6 ill.  (Description  of  16 

unusually  long  cars  built  by  the  SanFran- 
cisco,  Oakland  and  San  Jose  Cons.  Rly. 
Length  over  couplers  70  ft.)  2,53 

Lincoln,  F.  H.:  Passenger  Electric  Railway 
Car.  USP  945  964.  (Safety  appliances  for 
preventing  starting  a car  when  any  of  the 
doors  remain  open  by  breaking  the  main 
car  Circuit.)  2,53 

Locomotive  electrique  ä accumu- 
lateurs  alcalins  Edison.  Cosmos.  59e  An. 
1306.  p.  145.  (Longueur  7,8  m;  408 
elements  de  280  amperes-heures ; tension 
de  Öecharge  500  volts;  poids  5 tonnes.) 

2,53 

L o c o m o t o r a s electricas  trifäsicas. 
Energia  El.  1910.  2.  p.  23—27.  1 fig.  1 ill. 

Fg.  (Drehstromlokomotiven  der  italieni- 
schen Staatsbahnen.)  2,53 

Messer,  M.:  Selbstfahrender  benzin-elektri- 
scher Beleuchtungswagen  der  S.  B.  B. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  9.  p.  114 — 18. 

7 fig.  6 ill.  (Bauart  und  Ausrüstung  des 
zur  Erzeugung  von  elektrischen  Strom  für 
Beleuchtung  bei  Tunneluntersuchungen, 
Oberbau-  und  Brückenarbeiten  und  Be- 
triebsunfällen sowie  zur  eigenen  Fort- 
bewegung dienenden  Wagens.)  2,53 

Munro,  E.  M.:  Current  Collectors  for  Electric 
Traction  Systems.  EP  11  947  of  1909. 
(The  trolley  head  is  mounted  upon  a bridge 
Piece  carried  by  the  upper  extremities  of 
two  trolley  arms.  The  lower  ends  of  these 


arms  are  secured  in  sockets  formed  on 
two  levers  pivoted  to  the  trolley  base,  the 
distance  between  the  pivots  being  equal  to 
that  between  the  points  where  the  upper 
ends  of  the  arms  are  pivoted  to  the  bridge 
piece  of  the  trolley  head.  The  arrange- 
ment thus  forms  a parallelogram  and  the 
bridge  piece  carrying  the  trolley  head 
remains  approximately  parallel  to  the 
trolley  base  whatever  the  angle  of  incli- 
nation  of  the  two  trolley  arms  may  be.) 

2,53 

Neuburger,  A.:  Die  Brennansche  Einschienen- 
bahn. WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  3.  p.  41—43.  ill.  (Beschreibung 
des  Brennanschen  Versuchswagens  und  der 
Anlage  in  Gillingham.)  2,53 

Neuere  Erfahrungen,  Verbesserun- 
gen und  Betriebskosten  der  bei  elektrischen 
Straßenbahnen  verwendeten  Bremsvor- 
richtungen. El.  Z.  1910.  8.  p.  201—02. 

6 fig.  (Hauptresultate  des  Berichts  von 
S c h o 1 1 e s auf  dem  15.  Int.  Straßen-  und 
Kleinbahnkongreß  in  München.)  2,53 

R e i b u n g m i n d e r n d e Abnehmer- 
rolle für  elektrische  Bahnen.  Organ. 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  97—98.  fig.  (In  der  Bohrung 
der  bronzenen  Ableiterrolle  sitzt  aus- 
wechselbar eine  gehärtete  stählerne  Büchse 
mit  gehärteten  stählernen  Rollen.)  2,53 

New  R o 1 1 i n g S t o c k for  the  District  Rail- 
way. Railw.  Tirnes.  Vol.  97.  9.  p.  229. 
4 fig.  2,53 

Operating  Principles  of  the  Scherl  Gyros- 
copic  Car.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  6. 

p.  228.  2 fig.  2,53 

Sicherheitseinrichtung  für  elektri- 
sche Fahrzeuge  mit  Hoch-  und  Nieder- 
spannungsstromabnehmern. Helios,  Export- 
Z.  1910.  7.  p.  309—12.  2 fig.  (Der  AEG., 
Berlin,  patentierte  Einrichtungen,  bei  denen 
zwangläufig  der  eine  der  beiden  Haupt- 
schalter geöffnet  wird  wenn  der  andere  ge- 
schlossen wird.)  2,53 

S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e G.m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  z.  Unterbrechen 
des  Fahrstromes  elektr.  betriebener  Fahr- 
zeuge oder  Züge  beim  Loslassen  der  Fahr- 
kurbel seitens  des  Führers.  DRP  217  197. 
23.  12.  08.  Zusatz  zu  DRP  191  895.  (Der 
Ruhestrom  der  die  Unterbrechung  des 
Arbeitsstromes  bewirkenden  Magnetspule 
wird  auch  unterbrochen,  sobald  die  Kurbel 
rückwärts  gedreht  wird.)  2,53 

S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e G.m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  z.  Unterbrechen 
des  Fahrstromes  elektr.  betriebener  Fahr- 
zeuge oder  Züge  beim  Loslassen  der  Fahr- 
kurbel seitens  des  Führers  mittels  eines 
mit  der  Fahrkurbel  verbundenen  Schalters. 
DRP  217  593.  11.  4.  09.  Zusatz  zu  DRP 

191  895.  (Der  Schalter  schließt  auch  in 
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der  unteren  Lage  der  Fahrkurbel,  wenn 
diese  sich  in  der  Nullstellung  befindet, 
einen  Sperrstromkreis,  der  das  Einschalten 
der  Fahrkurbel  hindert.)  2,53 

Smith,  B.  F.:  Trolley  Wheel.  USP  947  165. 
(A  sectional  wheel  with  a detachable 
wearing  member  replacable  when  worn. 
Details.)  2,53 

Spring  Wheel  for  Electric  Cars.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  250.  1 ill.  (New 
type  of  spring  wheel  in  daily  Service  on 
one  of  the  tramcars  in  Glasgow,  Scotland.) 

2,53 

The  S.  P.  (Suchostawer  Patents) 
Syndicate,  Ltd.  and  Sayers,  M.  H, : 
Collector  for  Surface  - contact  Traction 
System.  EP  20  115  of  1909.  (This  is  a 
collector  or  skate  formed  of  one  or  more 
lengths  of  metallic  woven  fabric  carried 
edgewise  under  the  car,  with  the  width  of 
the  strips  of  which  the  fabric  is  composed 
at  right-angles  to  the  direction  of  motion 
so  that  they  scrape  across  the  contact 
studs  or  third  rail.  Devices  for  keeping 
such  a skate  in  tension  and  for  magneti- 
cally  drawing  it  down  on  to  the  studs  are 
described.)  2,53 

Thompson,  j.  Th,:  Chicago:  Selbsttätige 

Bremseinrichtung  für  Eisenbahnfahrzeuge. 
DRP  217  196.  5.  2.  08.  (Ein  Luftauslaß- 

hahn wird  von  der  Strecke  aus  über  ein 
Relais  gesteuert.  Er  wird  von  einem 
Solenoid  zwangläufig  geöffnet,  wenn  der 
Ortsstrom  in  der  einen  Richtung,  dagegen 
zwangläufig  geschlossen,  wenn  er  in  der 
entgegengesetzten  Richtung  fließt.)  2,53 
Trailer  Motor  Cars  in  Philadelphia. 


El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p.  342—44.  5 fig. 
3 ill.  (Diagrams  of  connections.)  2,53 

A Reversible  Ball-Bearing  T r olley  Base. 

El.  Railw.  Jl.  Vol.  366.  1 ill.  2,53 

Improved  Trolley  R e t r i v e r.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  249—50.  1 fig. 

1 ilh  2,53 


Bau  einer  turbo-elektrischen  Loko- 
motive. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7. 

p.  96.  (Von  der  North  British  Locomotive 
Co.  nach  Entwürfen  von  Reid  & Ramsey 
gebaute,  im  Schnellzugsverkehr  verwend- 
bare Lokomotive.)  2,53 

New  Automatic  Ventilator  for  Tram- 
cars. Tram.  Rly.  World.  Vol.  27.  8.  p.  116. 

2 fig.  (The  principle  is  that  air  from  the 
interior  of  the  car  is  extracted  past  verti- 
cally-pivoted  deflected  blades  by  a main 
current  of  air  coursing  through  an  open- 
ended  casing  attached  to  the  side  or  ceiling 
of  the  car.  The  blades  are  connected 
together  so  as  to  move  in  unison  when 
their  inclination  is  automatically  re-versed 
by  a reversal  of  the  cars’s  direktion  of 
movement.  The  air  in  the  interior  of  the 
car  is  drawn  off  by  suction  without  crea- 
ting  objectionable  draught.)  2,53 


2,53—2,45 


Webb,  Jr.  J.  F.:  Air  Operated  Electrically 
Controlled  Valve  Mechanism  for  Air- 
Brake  and  Train  Stopping  Systems.  USP 
948  404.  (This  invention  embodies  several  I 
different  forms  of  air  operated  electrically  ) 
controlled  valve  mechanisms  for  use  in  1 
train  stopping  and  Controlling  Systems  to 
shut  the  air-brake  of  a train  through  the  ! 
medium  of  the  opening  of  an  electric 
current.)  2,53 

New  Automatic  Wheel  Guard.  El. 

Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p.  366.  2 fig.  2,53 
Wilson,  L.  G.:  Electrical  Trolley  Device. 
USP  945  660.  (For  permitting  an  overhead 
trolley  to  pass  through  an  opening  pro- 
tected  by  screens  without  interrupting 
the  current  supply.  The  trolley  conduc- 
tor  is  terminated  on  each  side  of  the 
screen  and  each  of  its  terminals  are 
attached  to  a fixture  mechanically  and 
electrically  connected  to  the  trolley  wire 
on  which  the  wheel  rides.  A movable 
switch  is  attached  to  fixture  wich  bridges 
the  gap.)  2,53 

Die  Wirkungsweise  der  Kreisel 
im  Einschienenwagen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  12.  p.  208—09.  (Aus-, 
zug  aus  einem  Vortrag  von  Bolstorff 
im  Verein  Deutscher  Maschineningenieure.)  j 

2,53 , 

Woodward,  W.  E.:  Electric  Locomotive.  USP  ; 
948  154.  (A  separate  frame  earries  the 
assembled  parts  of  the  auxiliary  electric 
apparatus  and  is  connected  detachably  to 
the  main  frame.)  2,53 


ß)  Canalisations;  dis-  ß)  Current  Supply. 
positions  de  la  voie  Line  and  Station 
et  des  gares.  (2,54  Equipment.  (2,54-56) 
—56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken- 
und  Bahnhofseinrichtungen 
(2,54—56) 


Allgemeine  Elektrizitäts-Geselschaft,  Berlin: 

Kettenoberleitung  elektrischer  Bahnen  in 
zwei-  oder  mehrgleisigen  Tunneln.  DRP  j 
216  851.  1.  12.  08.  (Die  Fahrleitungen  | 

sind  in  der  Mitte  zwischen  den  Äufhänge-  i 
punkten  durch  Spreizen  auseinanderge-  j 
spreizt,  so  daß  sie  eine  Zickzacklage  ein-  | 
nehmen.  Die  Aufhängung  selbst  erfolgt 
an  im  Tunnelscheitel  zwischen  den 
Gleisen  angeordneten  Isolatoren.)  2,54  | 

Brown,  H,  P.:  Electric  Bond  for  Railways.  | 
USP  945  374.  (An  angle  or  splice  bar  j 
is  mounted  on  the  rail  and  a spiral 
metallic  guard  containing  a plug  of  yiel- 
ding  metal  of  high  conductivity  is  loca- 
ted  around  a hole  in  the  rail.)  2,54  ; 

Catenary  with  Feeders  for  Messengers. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  4.  p.  160.  1 ill.  (The 
chief  feature  of  novelty  in  this  construc- 
tion  was  the  use  of  the  regulär  copper 


2.54 — 2,55 
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feeder  cables  for  messender  wires,  thus 
dispensing  with  the  usual  Steel  messenger 
cables.)  2,54 

Dudgeon,  HL:  Notes  on  Tramway  Over- 

head  Equipment.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  1679. 
p 156—57;  1680.  p.  191—93;  1681.  p.  237 
— 38.  1 fig-  2>54 

Enequist,  E.  W.:  Electric  Conductors  for 

Railways.  USP  945  502.  (An  insulator 
for  conductors  such  as  rails,  including  a 
porcelain  cup  with  a spirally  corrugated 
spool  secured  in  a cavity,  a porcelain 
plug  threaded  into  the  spool  and  a stud 
passing  through  a bore  in  the  plug  and 
connecting  with  the  conductor.)  2,54 
The  Experimental  Catenary 
Line  of  the  Connecticut  Company.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p.  345—53.  27  fig. 

9 ill.  (The  experimental  line  consisted 
of  6 sections,  supplied  by  different  firms. 
Description  of  the  different  Systems ) 2,54 
McFeely,  R.  S.:  Section  Insulator.  USP 

948  899.  (An  improved  trolley  line 
breaker  or  section  insulator  so  designed 
that  the  bar  forming  the  trolley  wheel 
contact  may  be  readily  removed  and 
replaced.)  2,54 

Von  Kando,  IC:  Overhead  Trolley  System. 
USP  946  549.  (Two  conductors,  close 
together  and  a yielding  device  for  main- 
taining  a predetermined  Position  bet- 
ween  them.)  2,54 

Von  Kando,  K.:  Supporting  Device  for 
Trolley  Wires  of  Electric  Railways.  USP 
946  135.  (A  supporting  arm  carrying  an 
insulator  with  rods  pivoted  on  the  insu- 
lator and  an  attachment  piece  pivoted 
io  the  rods  to  which  the  trolley  wire  is 
attached ) 2,54 

Mead,  C.  A.:  Catenary  Suspenpion  for  Trol 
ley  Wires  and  the  Like.  USP  945  972. 
(The  catenary  is  suspended  from  two 
poles  by  means  insulators  and  the  trolley 
wire  is  connected  therewith  by  means 
of  short  connecting  rods.)  2,54 

Mead  ,G.  A,:  Suspension  Device  for  Trolley 
Wires  and  the  Like.  USP  948  789.  (A  Sus- 
pension device  for  flexibly  suspending 
the  trolley  wire  from  a messenger  wire.) 

2,54 

Overhead  Contact  for  a Cleveland 
Swing  Bridge.  El.  Railw.  JL  Vol.  35. 
9.  p.  360.  1 ill.  * 2,54 

Siemens,  Bros  & Co.:  Oberhead  Trac- 
tion  Conductors.  EP  28  024  of  1909.  (The 
supporting  cable  is  tensioned  to  rotatable 
brackets,  and  the  overhead  qönductor 
II  connected  to  the  supporting  cable^ 
rigidly  or  without  substantial  play  at  its 
middle  points  between  any  two  posts.) 

2,54 

Automobile  Tower  Wagon  in  Minne- 
apolis.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  6,  1.  p. 
250  1 ill.  2,54 


Vamey,  F.:  Electric  Trolley  Line  Con- 

struction.  USP  946  590.  (For  bow- 
trolleys.  The  trolley  conductors  form 
a V-shaped  junction  and  a plurality  of 
auxiliary  diverging  guard  wires  are 
located  between  them  and  support  cross 
pieces  clamped  to  the  ends  of  the  wires 
and  to  the  trolley  Supports.)  2,54 

Varney,  F.:  Overhead  Line  Structure.  USP 
946  624.  (For  high-voltage  railway  Ser- 
vice to  do  away  with  bracket  arms.  A 
span  wire  is  arranged  between  Supports 
in  which  a cross  bar  is  suspended,  said 
bar  being  connected  to  said  supports  by 
wires,  and  a messenger  cable  is  sup- 
ported  by  the  cross  bar  hangers  for 
suspending  the  conductor.)  2,54 

Varney,  F.:  Trolley  Hanger.  USP  946  625. 
(A  hanger  for  electric  conductors,  com- 
prising  a conductor  clamp,  an  overhead 
support  and  a triangulär  structure  bet- 
ween the  two  parts,  with  one  side 
loosely  secured  to  the  other  two.)  2,54 


Duez,  G.:  Chronique  des  tramways  elec- 
triques.  L’etablissement  des  voies.  Lum. 
El..  5 fevr.  1910.  6.  p.  171 — 76.  6 fig. 
(Difierents  procedes  d’etablissement  de 
voies  pour  tramways  electriques.  L’etude 
des  joints  de  rails.)  2,55 

Edmonds,  C.  H.  W.:  Electrically  Operated 
Railway  Points  and  Signals.  EP  21  398 
of  1908.  (The  object  is  to  dispense  with 
fuses  and  friction  clutches,  and  to  employ 
in  their  place  an  automatic  Circuit  breaker 
and  maker  of  improved  construction 
located  in  the  Circuit  of  the  operating 
motor.)  2,55 

Fisher,  D.  T.:  Highway  Crossing  Device 
for  Electric  Railways.  USP  947  612. 
(Crossing  for  electric  roads  with  low 
trolley  wires.  Automatically  raises  the 
trolley  wire  after  the  passage  of  the 
trolley  car  to  clear  vehicles  and  lowers 
it  at  the  approach  of  a trolley  car.)  2,55 

Kordin,  Josef,  Wien:  Vorrichtung  zum  An- 
halten eines  Zuges  von  der  Strecke  aus. 
DRP  217  994.  29.  9.  08.  2,55 

Parked  Street  Railways  in  Ger- 
man Cities.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  34. 
17.  Oct.  30.  09.  943—44.  4 ill.  (A  Stretch 
of  track  in  Charlottenburg  is  covered 
with  grass  sod  instead  of  paving.)  2.55 

Siemens,  Bros  & Co.:  Electric  Mer- 
cury  Switches.  EP  15  854  of  1909.  (This 
is  an  improvement  in  electric  switches 
operated  by  a vehicle  passing  along  a 
railway,  and  consists  in  connecting  the 
supplementary  reservoir  with  the  main 
reservoir  through  a passage  controlled 
by  a valve  which  allows  mercury  to 
flow  from  the  supplementary  into  the 
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main  reservoir,  but  not  in  the  reverse 
direction.)  2,55 

Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.  Ber- 
lin: Stellwerk  für  Ablaufanlagen.  DRP 
217  311.  21.  10.  08.  (Jeder  ablaufende 

Wagen  beeinflußt  ein  Schaltwerk,  das 
die  nötigen  Weichenstellungen  veranlaßt.) 

2,55 

Transfer  Table  at  Syracuse.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  3.  p.  119.  1 ill.  (Two 
70  ton  transfer  tables,  driven  by  el. 
motor.)  2,55 

Standard  Fire  Hose  House.  El.  Railw. 
Jl.  Vol.  35.  9.  p.  364  — 65.  3 fig.  1 ill. 
(Standard  hydrant  house,  as  suggested 
by  the  Underwriter’s  Ass.  of  New  York 
state  for  el.  railway  shops,  car  houses, 
etc.)  2,56 

McMath,  Th.  B.:  Notes  on  Street  Paving. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  236—37.  1 fig. 
(With  special  reference  to  the  pavement 
between  Street  railway  tracks.)  2,56 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Insurance  Methods  of  the  Ohio 
Electric  Railway  Company.  El.  Railw. 

' Jl.  Vol.  35.  8.  p.  309—13.  1 ill.  2,57 

New  System  of  Fare  Collection  in 
New  Bedford.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  8. 
p.  321.  2,57 

Notes  on  Franchise  Fare  and  Traf- 
fic  Conditions  in  Berlin.  El.  Railw.  Jl. 
Vol.  35.  6.  p.  229—31.  5 fig.  2,57 

The  Fruits  of  Electrificatiom 
Rly.  Times.  Vol.  97.  6.  p.  134—35.  (In- 
creased  passenger  traffic  on  the  recently 
electrified  lines  of  the  London,  Brigthon 
& South  Coast  Rly.)  2,57 

Mc  Graw,  J.  H.:  Educating  the  Public  in 
Relation  to  Electric  Railways.  El.  Railw. 
Jl.  Vol.  35.  2.  p.  73—75.  2,57 

Operating  S t a t i s t i c s for  Street  Railway 
Companies  in  New  York  State.  El.  Railw. 
Jl.  Vol.  35.  9.  p.  354.  (Summary  of  the 
financial  and  operating  statistics  of  the 
electric  railway  Companies  in  New  York 
State  for  the  year  ended  Sept.  30,  1909.) 

2,57 

Pulliam,  J.  P.:  Electric  Railway  Fares.  El. 
Railw.  Jl,  Vol.  35.  5.  p.  195-96.  (Abstracts 
of  paper  read  before  the  Wisconsin 
Electrical  Association,  Milwaukee,  Wiss., 
Jan.  19  and  20,  1910.)  2,57 

Strike  in  Philadelphia.  El.  Railw.  Jl. 
Vol.  35.  9.  p.  358—59.  1 ill.  2,57 

Tramway  conditions  in  England.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  34.  16.  Oct.  23.  09.  p.  905 
—06.  (Statistics  of  Street  railway  Systems 
in  Great  Britain.)  2,57 


2,55 — 2,5; 


d)  Constrüction  et  d)  Electric  Railway: 
projets;  chemins  de  Built  and  Projected 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausge- 
führte Bahnanlagen.  (2,58) 


25  Jahre  elektrischer  Bahnbetriet 
nach  dem  Siemens-  System  in  Öster 
reich-Ungarn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw 
1910.  11.  p.  194.  (Auszug  aus  einer  Denk- 
schrift der  Siemens  - Schuckert  - Werke.)  I 

2,58 

The  Beebe  Syndicate  Interurbar 
System  in  Central  New  - York.  El 
Railw.  Jl.  Vol.  34.  15.  Oct.  09.  p.  86> 

—72.  3 fig.  7 ill.  (Description  of  powej  - 
stations  and  substations;  description  o 1 
rolling  Stocks;  traffic  features.)  2,58 
The  Bellinzona-  Mesocco  1500-Voll 
Railway.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  8.  p.  306 
—08.  7 ill.  (Line  constrüction  and  cars.) 

2,58 

Bidault  des  Chaumes,  A.:  La  traction  elec- 
trique  sur  le  nouveau  boulevard  Lille- 
Roubaix-Tourcoing.  Gen.  Civ.  Tome  LVI 
1438.  p.  161—66.  10  fig.  5 ill.  (Ligne  3 I 
Suspension  catenaire  double;  alimentation 
ä courant  alternatif  transforme  en  con- 
tinu.  Voie  vignole  sur  plate  forme  spe- 
ciale.)  2,58 

Böhm-Raffay,  Br.:  Die  elektrische  Bahn 

Trient-Male  und  das  Elektrizitätswerk 
der  Stadt  Trient.  El.  Maschin.  Betr. 
1910.  3.  p.  18—19.  (Allgemeine  Beschrei- 
bung nach  einem  Vortrag  vonD  i 1 1 e s im 
Österr.  Ing.  u.  Arch.-Ver.  in  Wien.)  2,58 
A Californian  Single-Phase  Electric 
Railway.  Railw.  Times.  Vol.  92.  9.  p.  232' 
— 33.  3 ill.  (Single-phase  alternating-cur- 
rent  railway  to  be  operated  at  15  cycles.) 

2,58 

A Fifteen  C y c 1 e Single-Phase  Railway. 
El.  Engineer.  Vol.  45.  4.  p.  96—97.  2 ill, 
(The  first  and  only  15  cycle,  single-phase 
alternating  current  railway  in  the  U.  S , 
the  Visalia  Electric  Railroad,  running 
from  Visalia  to  Lemon  Cove,  California. 
Description  of  sub-stations  and  locomo- 
tive.  Working  results  of  the  latter.)  2,58 
DietI,  Gustav:  Die  Elektrifizierung  der 

South  London  Line  der  London  Brighton 
& South  Coast  Railway  Co.  AEG-Ztg. 
1910.  9.  p.  8—9.  1 fig.  1 ill.  (Linie  und 
deren  Einphasenausrüstung.)  2,58 

Discussion  on  “The  Electric  System 
of  the  Great  Northern  Railway  Co.  at 
Cascade  Tunnel.”  Proc.  Am.  Inst.  El. 
Engin.  Vol.  29.  1.  p.  34—72.  (New- York, 
Nov.  12.,  1909.)  2,58 

Eichel,  Eugen:  Elektrische  Untergrund- 

Güterverkehrsbahnen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  7.  p.  136.  2 ill.  (Geschichtliches 
über  die  Entstehung  der  Güter-Unter- 
grundbahn  in  Chicago  und  einige  An- 


gaben  über  geplante  ähnliche  Bahnen  in 
New-York  und  Paris)  2,58 

Einführung  elektrischer  Zugförderung 
auf  der  Strecke  Dessau-Bitterfeld,  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  13.  p.  222. 
(Bau  der  26  km  langen  Strecke.  Die 
elektrische  Energie  wird  als  einfacher 
Wechselstrom  von  15  Perioden  vom 
Kraftwerk  zu  einem  in  Bitterfeld  ge- 
legenen Unterwerk  mit  einer  Spannung 
von  60  000  Volt  geleitet  und  dort  auf 
10  000  Volt  hinabtransformiert.  Mit  die- 
ser Spannung  wird  er  mit  Hilfe  einer  ein- 
poligen Oberleitung  den  elektr.  Lokomo- 
tiven zugeführt,)  2,58 

El  ferrocarril  electrico  de  Ville- 
franche  ä Bourg-Madame  y la  catästrofe 
del  Paillat.  Energia  El.  1910.  3.  p.  42-43. 
(Angaben  über  die  elektrische  Aus- 
rüstung der  Bahn  und  über  die  Ursachen 
des  bei  den  Probefahrten  eingetretenen 
schweren  Unfalls  infolge  Versagens  der 
Bremseinrichtungen.)  2,58 

Great  Northern  Railway  Electric 
Equipment.  El.  World.  Vol,  54.  21.  Nov. 
18.  09.  p.  1220—21.  2 fig.  1 ill.  (The 
electr.  System  of  the  Qt,  Northern  Rly. 
Co.  at  Cascade  Tunnel)  2,58 

Herzog,  S.:  Die  Lötschbergbahn,  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  1.  p.  1—5;  2.  p.  25— 28;  3.  p. 
44-48;  4.  p.  60-61;  5.  p.  71—73;  6.  p. 
85—87.  fig.  u.  ill,  (Linienführung  der 
Bahn.  Ventilationsanlagen  des  Tunnels. 
Kraftwerk.  Luftkompressor-  u.  Pumpen- 
anlagen. Tunnelvortriebsverfahren.  Un- 
terstation Goppenstein:  Einrichtung, 

Schaltschema.  Preßluftlokomotiven.)  2,58 
Koester,  Frank:  Hamburg  (Germany)  Sing- 
le-Phase Suburban  Traction  System.  El, 
World.  Vol.  54.  21.  Nov.  18.  09.  p.  1225 
-29.  10  ill.  2,58 

Lewiston,  Augusta  & Water- 
ville  Street  Railway.  El.  Railv.  Jl.  Vol. 
35.  5.  p.  176—82.  2 fig.  9 ill.  (Line,  rolling 
stock  and  power  plant.  2,58 

Lokalbahnen  in  Südtirol  mit  elektri- 
schem Betrieb.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  6.  p.  85.  (Einige  Angaben  über  die 
elektrische  Ausrüstung  der  nach  dem 
Nonstal,  hinauf  nach  Male  und  hinunter 
bis  Trient,  fortgesetzten  Strecke  der 
Mendelbahn.)  2,58 

Die  elektrische  Bahn  Martigny-Chä- 
telard.  El,  Anz.  1910.  12.  p.  138-39; 
14.  p.  166—67.  6 fig.  3 ill  (Linie.  Ober- 
bau. Stromzuführung.  Rollendes  Ma- 
terial. Betrieb.)  2,58 

Mills,  F.  W.:  Natal  Government  Railways. 

El.  Engineer.  Vol.  45.  p.  144—45.  2.58 

Mittenwaldbahn.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  13.  p.  224—25.  (An- 
gaben über  eine  Bayern  und  Tirol  ver- 
bindende el.  Bahn,  für  deren  österreichi- 
schen Teil  ein  Kraftwerk  am  Rutzbach 
mit  vorerst  4500  PS  erbaut  wird  ) 2,58 


Elektrifizierung  d,  Mont-Cenis-Bahn. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  9.  p.  120.  (Be- 
triebsstromversorgung, Fahrbetriebsmit- 
tel u.  Ausrüstung  der  Umformerstation.) 

2,58 

Ofenbergbahn.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
4.  p.  70.  (Daten  über  die  projektierte 
Linie  von  Zernez  über  den  Ofenpaß  bis 
zur  Schweizer  Grenze  bei  Münster.  Be- 
triebssystem: Wechselstrom.)  2,58 

SchimpH:  Die  technischen  und  wirtschaft- 
lichen Aussichten  der  einschienigen  Krei- 
selbahn. El,  Kraftbetriebe.  1910.  7.  p. 
127—31.  (Es  wird  im  einzelnen  nachge- 
wiesen, daß  die  Einschienen-Standbahn 
technisch  und  wirtschaftlich  der  Ein- 
schienen-Schwebebahn  und  der  Zwei- 
schienen-Standbahn  unterlegen  ist.)  2,58 
Schwebebahnen  und  Schnee- 
stürme. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
1910.  11.  p.  193.  (Die  Schwebebahn 
Barmen-Elberfeld-Vohwinkel  erwies  sich 
völlig  unabhängig  von  Schneefällen.)  2,58 
Sieber,  K.:  Zur  Elektrisierung  der  Voll- 

bahnen. El,  Z,  1910.  9.  p.  213-18.  2 fig. 
(Verfasser  weist  an  mehreren  genau 
durchgerechneten  Beispielen  nach,  daß 
der  Gleichstrombetrieb  doch  nicht  so  un- 
wirtschaftlich ist,  als  bisher  meist  ange- 
nommen wurde.)  2,58 

Die  Umwandlung  der  schwedischen 
Staatsbahnen  Kiruna-Riksgränsen  (Ofo- 
tenbahn)  auf  elektrischen  Betrieb.  Österr. 
Ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  4.  p.  39.  (Ein- 
phasenstrom 15  Perioden  u.  60  000  Volt 
Fernleitungsspannung.  Motoren  haben 
eine  Stundenleistung  von  je  1200  PS.) 

2,58 

The  V i s a 1 i a Fifteen-Cycle  Single-Phase 
Railway.  El.  Railw.  JL  Vol,  35.  3.  p.  101 
— 02.  3 ill.  (Line  and  rolling  stock.)  2,58 
Eine  elektrische  V o 1 1 b a h n in  Sachsen. 
Österr. -Ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  4.  p. 
43—44.  2,58 

Amerikan.  Wechselstrombahnen 
mit  15  Perioden.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  p.  134.  (Ergänzung  der  in  Bd.  54,  p. 
59  mitgeteilten  Angaben  über  die  Ver- 
wendung der  Periodenzahl  15  auf  der 
kalifornischen  Bahnstrecke  Visalia-Le- 
mon.)  2,58 

Wechselstrombetrieb  im  Lon- 
doner Vorort-Bahnverkehr.  Schweiz. 
Bauztg.  1910.  11.  p.  150.  (Ausrüstung  der 
nach  dem  Einphasensystem  gemäß  einem 
Projekt  von  Philip  Dawson  betriebe- 
nen, südlichen  Londoner  Vorortlinie  von 
der  London  Bridge-Station  nach  der 
Viktoria-Station.)  2,58 

York  Electric  Tramways.  Tram.  Rly. 
World.  Vol.  27.  8.  p.  93-99.  1 fig.  15  ill. 
Light  Rly.  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  480. 
p.  71—75.  2 fig.  7 ill.  (System.  Power 
plant.  Rolling  stock.)  2,58 

Zehnder-Spoerry,  R.:  Die  elektrische  Zahn- 
radbahn Montreux-Glion.  (Aus:  Schweiz. 
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2,58—2,60 


Bauztg.)  32,5X24  cm.  20  p.  ill.  u.  fig. 
Zürich,  Rascher  & Cie.,  09.  M 1,50.  2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile  (2,59) 


Automobiles  ä trolley  aerien,  Sy- 
steme Mercedes  Electrique  Stoll.  Gen. 
Civil.  Tome  LVI.  1910.  p.  184-85.  1 fig. 
2 ill.  (Avec  trolley  ä chariot  dont  la 
vitesse  est  la  mcme  que  la  voiture  et 
cäble  double  dont  l’extension  est  reglee 
par  un  contrepoids.)  2,59 

Fox,  B.  D.:  Electrical  Traction  System.  EP. 
2933  of  1909.  (In  Systems  in  which  rail- 
less  vehicles  are  provided  with  power 
from  overhead  conductors,  Provision  is 
made  for  ensuring  that  the  earthed  con- 
ductor  shall  always  be  connected  to  the 
frame  of  the  vehicle,  even  if  the  polarity 
of  the  conductors  is  reversed.  This  is 
accomplished  through  the  action  of  elec- 
trically  controlled  apparatus  of  the  po- 
larisea  type  which  operates  as  an  indi- 
cator,  a Circuit  breaker  or  a Circuit  re- 
verser  when  the  polarity  of  the  trolley 
contact  changes.)  2,59 

Die  gleislose  „Elektrische“  Pira- 
no-Potorose.  El.  Z.  1910.  6.  p.  142—43. 
1 fig.  3 ill.  (Linie  und  rollendes  Material; 
System  Schiemann.)  2,59 

Köhler,  W.:  Current  Collector  for  Vehicles. 
EP.  26  347  of  1909.  (The  current  collec- 
tor is  for  use  with  vehicles  that  run 
without  a track,  and  is  adapted  for  wires 
arranged  vertically  one  above  the  other, 
and  having  contact  roilers  pressed 
against  the  wires  from  the  outside.  The 
upper  contact  consists  of  two  roilers,  one 
behind  the  other,  and  is  made  to  turn 
about  a vertical  axis.)  2,59 

Köhler,  W, : Exchange  of  Current  Collec- 
tors.  EP  26  808  of  1909.  (The  portion 
of  the  conducting  cable  carried  on  the 
vehicle  extends  through  a guide  pipe  and 
terminates  in  the  socket  which  is  to  re- 
ceive  the  plug  connected  with  the  por- 
tion of  the  cable  attached  to  the  current 
collector.  The  guide  pipe  is  pivoted  on 
the  roof  of  the  vehicle  above  the  driver, 
and  is  held  in  the  working  Position  by 
a lever  which  ends  in  a handle  above 
the  driver.  By  pulling  the  handle  the 
driver  can  lower  the  guide  pipe  so  that 
the  plug  and  socket  come  within  his 
reach,  and  thus  facilitates  the  necessary 
exchange  of  current  collectors  when  two 
vehicles  meet.)  2,59 

Kehler,  W.:  Current  Collectors.  EP  26  807 
of  1909.  (In  order  to  allow  the  connec-:, 
ting  cable  in  overhead  conductor  Sy- 
stems to  be  quickly  lengthened  or 
shortened  for  the  purpose  of  enabling 
the  vehicle  to  have  free  movement  so 


as  to  prevent  collision,  a spring  member 
in  the  form  of  a loop  consisting  of  two 
pivoted  arms,  the  free  ends  of  which  are 
connected  with  the  current  collector  and 
the  cable,  and  with  a central  spring  is  I 
provided.)  2,59  ! 

Lonneman,  R.:  Railless  Electric  Traction.  I 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  4.  p.  369—73.  4 ill. 
(German  methods.  Working  results.)  2,59 

Munro,  E.  M.  and  The  Railless  Elec- 
tric Traction  Co.:  Trolley  Head. 

EP  764  of  1909  and  11  947  of  1909.  (These 
specifications  relate  to  the  trolley  head 
employed  by  this  Company  for  their  trol- 
ley bus.  The  method  of  compensating  for 
the  side  strain  by  using  horizontal  springs 
on  the  arm  base,  and  the  construction 
of  the  rotating  pivot  head  are  described.) 

2,59 

Ein  elektrischer  Straßenzug.  El.  Anz. 
1910.  15.  p.  179—80.  1 fig.  1 ill.  (Be- 

schreibung des  von  der  W.  A.  Th.  Müller, 
Straßenzug,  G.  m.  b.  H.,  verwendeten 
Systems  mit  elektrischer  Übertragung  der 
Energie  von  dem, Kraftwagen  auf  die  An- 
hängewagen. Der  erstere  enthält  2 
Benzindynamosätze;  sämtliche  Achsen  des 
Zuges  sind  jede  für  sich  durch  einen  : 
Elektromotor  angetrieben.)  2,59 

Trackless  Trolley  Lines  in  Austria. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  225—26.  5 ill.  ' 
(A  few  details  of  the  Mercedes  - Stoll 
System,  as  it  is  in  use  in  Austria.)  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs electriques.  porting  Devices,  , 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magnetiques.  nets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportein- 
richtungen, Pumpen,  Hebe- 
magnete. (2,60) 


Abt,  S.:  Bleichertsche  Elektrohängebahnen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  87—92. 

4 fig.  10  ill.  (Prinzip  der  Elektrohänge- 
bahn. Beschreibung  des  durch  DRP 
184  147  geschützten  Blocksicherungs- 
systems. Beispiele  für  die  vielseitige  Ver- 
wendungsmöglichkeit dieses  Bahntyps. 
Beschreibung  der  Anlagen  der  am  Züricher- 
see gelegenen  Chemischen  Fabrik  Uetikon, 
der  Chemischen  Fabik  „Schweizerhall“  bei 
Basel,  des  Kokslösch-  und  Transportver- 
fahrens nach  System  Illig  im  Gaswerk 
Stuttgart  und  der  Elektrohängebahn  mit 
Führerbegleitung  in  der  Gießerei  der 
Eisen-  und  Stahlwerke  vorm.  Georg  j 
Fischer  in  Schaffhausen.)  2,60  j 

Application  des  electro-aimants  I 
aux  appareils  de  levage.  Par  C.  D.  Rev. 
Ind.  41e  An.  7.  p.  61.  4 fig.  (Pour 

lever  par  aimantation  des  pieces  metalli- 
ques  difficiles  ä saisir.)  2,60 


4, UV' 


Baxter,  Jr.  W.:  Electric  Elevators.  Power 
and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  1.  p.  30 — 32; 

2<  p.  79—81.  7 fig.  3 ill.  (A  modern, 

mechanical-control  electric  elevator,  made 
by  the  Otis  Co.  Brake  arrangements. 
Diagram  of  connection.)  2,60 

Electrically  Driven  Pumps.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  247—49.  1 fig. 

2,60 


Elektrisch  betriebene  Entwässerungs- 
anlage im  Gebiete  der  Maasmündung, 
kl.  4°.  6 p.  4 fig.  Berlin.  Januar  1910. 
Druckschrift  der  A.  E.  G.  (Beschreibung 
der  Anlagen  zur  Entwässerung  einiger 
holländischer  Überschwemmungsgebiete 
und  Niederungen.  22  von  einer  el.  Zentrale 
gespeiste  größtenteils  automatisch  be- 
triebene Pumpenstationen.  Schaltschema.) 

2,60 

Gaze,  Max:  Elektrische  Wasserförderungs- 
Anlagen  I.  AEG-Ztg.  Febr.  1910.  p.  1 — 4. 
4 fig.  (Elementare  allgemeine  Darstellung.) 

2,60 

Elektrische  Hängebahn  für  den  Güter- 
schuppen auf  Bahnhof  Bergen,  Neujersey. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910. 
Bd.  XLVII.  5.  p.  93—94.  fig.  (Anlage,  Be- 
triebsmittel und  deren  Handhabung.)  2,60 
Harner,  Jan,  Amsterdam:  Steuerung  für  Auf- 
züge. DRP  217  791.  29.  8.  08.  (Es  wird 
-bei  Beginn  der  Fahrt  ein  besonderes  Ge- 
wicht gehoben  oder  eine  Feder  gespannt 
und  dadurch  die  zur  Betätigung  der  Ein- 
bezw.  Ausschaltmechanismen  nötige  Ener- 
gie aufgespeichert.)  2,60 

König,  H.:  Elektrisch  betriebene  Zentrifugal- 
pumpen zur  Speisung  der  Sprinkleran- 
i lagen.  Helios,  Export-Z.  1910.  5.  p.  215 — 
18.  fig.  ill.  (Anlage  in  einem  Hafenlager- 
hause, mit  automat.  Ein-  und  Ausschal- 
tung.) 2,60 

Die  K r a f t r o 1 1 e.  Ein  transportables 
Hebezeug  für  allgemeine  und  Marine- 
' zwecke.  El.  Maschin.  Betr.  1910.  5.  p.  38 
—39.  (Prinzip,  Wirkungsweise  und  Lei- 
stungen der  von  den  S.  S.  W.  Berlin  fabri- 
zierten eigenartigen  Rollenwinde.)  2,60 
Lifting  Magnets.  Pract.  Engineer. 
Vol.  4L  1200.  p.  237—38.  3 fig.  2,60 


Elektrisch  angetriebene  Ramme.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  8.  p.  100.  1 fig.  (Ramme  der 
Southgate  Pile  Driver  Co.,  London.  Der 
Bär  wird  durch  einen  Lastmagneten  ge- 
hoben.) 2,60 

Riefstahl,  L.:  Neuere  elektrisch  betriebene 
Hebezeuge.  El.  Maschbau.  09.  48.  p.  1093 
—98;  49.  p.  1117—21;  51.  p.  1167—73;  52. 
p.  1192 — 96.  32  fig.  (Neuerungen  an  Details 
der  elektrischen  Ausrüstung  von  Kranen. 
Einige  komplette  Hebezeuge,  die  die  Fort- 
schritte im  Gesamtaufbau  und  in  der  Be- 
triebsführung zeigen  sollen.)  2,60 

Rieken,  Ernst,  Jenfeld  b.  Altrahlstedt;  An- 
lage zur  selbsttätigen  Hauswasserversor- 
gung ohne  Sammelbehälter  mit  elektri- 
schem Betrieb.  DRP  216  553.  17.  6.  08. 


(Zwei  in  einen  Sammelbehälter  mündende 
Standrohre  mit  nach  unten  resp.  oben 
öffnendem  Ventil.  Wasserstand  im  Be- 
hälter in  bekannter  Weise  elektrisch 
durch  Schwimmerkontrolle  konstant  ge- 
halten.) 2,60 

Elektrische  Antriebe  von  Pumpen  für 
Wasser,  Luft,  Öl,  Gas  usw.  mit  selbst- 
tätiger Ein-  und  Ausschaltvorrichtung. 
Elektrizität,  1910.  5.  p.  49 — 51;  6.  p.  60 — 61. 

7 fig.  (Beschreibung  von  Schaltungen  der 
Firma  Dr.  Max  Levy,  Berlin,  für  Gleich- 
strom, Zweiphasen-  und  Drehstrom.)  2,60 
Electricity  Driven  Pumps.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  6.  p.  289—90.  3 ill.  (Tests  of  in- 
stallation  at  Lockport,  NY.)  2,60 

Electrically  Driven  Pumps.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  7.  p.  338-40;  8.  p.  396 
—99.  2 fig.  2 ill.  (The  high-pressure  fire- 
service  purnps  of  Manhattan  Borough, 
City  of  New  York.)  2,60 

Schindler  & Co.,  Tempelhof-Berlin : Ein- 
phasenwechselstrommagnet. DRP  217  006. 

3.  6.  09.  (Zum  Zwecke  der  Verhütung  des 
Brummens  wird  dafür  gesorgt,  daß  der 
Anker  in  der  Arbeitsstellung  nur  sein  Eigen- 
gewicht oder  einen  Teil  desselben  zu 
tragen  hat.)  2,60 

Scott,  C.:  Magnetic  Traction  Wheel  Drive. 
USP  948  381.  (A  magnetic  traction-wheel 
drive  provided  with  means  for  decreasitig 
the  strength  of  the  wheel  after  the  ele- 
vator has  been  started  and  again  in- 
creasing  the  strength  of  the  same  upon 
stopping.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  Spills.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  6.  p.  76.  1 ill.  (Einige  Daten 
über  eine  Anzahl  von  Crompton  & Co. 
für  Südamerika  gelieferte  Spills.)  2,60 
Steuerung  elektrischer  Fahrzeuge  mit- 
tels selbsttätig  vom  Fahrzeuge  eingestell- 
ter Schalter,  insbesondere  für  Hänge- 
bahnen. Helios,  Export-Z.  1910.  8.  p.  359 
— 60.  2 fig.  (Beschreibung  einer  Herrn 

Julius  Zickel,  Berlin,  patentierten  Schal- 
tung für  eine  Transportbahn,  bei  der  ein 
Wagen  zwischen  den  beiden  Endpunkten 
hin  und  herfahren  soll.)  2,60 

Die  elektrisch  angetriebene  Turbopumpe 
der  Zeche  ver.  Pörtingssiepen  zu  Kupfer- 
dreh. Bergbau.  1910.  Jg.  XXIII.  1.  p.  1 — 4. 
4 fig.  (Beschreibung  der  von  der  Ber- 
liner Maschinenbau  - A.-G. 
Schwartzkop-ff  gelieferten  Pumpen- 
anlage. Pumpen  - Motor : 850  PS.,  5000 
Volt.  Bronze-Laufräder  von  417  mm  Dm-, 
bei  40  mm  Spaltbreite  am  Umfang.  Wand- 
stärke der  beiden  Scheiben  je  5 mm,  ver- 
bunden mit  7 Rippen.  Bronze-Leiträder 
mit  je  12  Schaufeln.  Versuchsergebnisse: 
Gesamtförderhöhe  390  m,  geförderte 
Wassermenge  5,8  cbm  pro  Min.,  Leistung 
der  Pumpe  520  PS.  Kosten  der  Anlage 
— gesamt  66  897  M.)  2,60 

Wettich,  Hans:  Elektromechanische  und 

elektromagnetische  Einrichtungen  für  die 
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2,60—2,6! 


Zugdeckung  und  das  Windwerk  von  Mo- 
torlaufkatzen bei  Elektrohängebahnen.  Z. 
El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  7.  p.  64 — 66.  4 
fig.  3 ill.  Eg.  (Allgemeines  über  Elektro- 
hängebahnen. Detaillierte  Beschreibung 
des  Blockierungssystems  von  Ad.  B 1 ei- 
ch e r t & Co.,  Leipzig-Gohlis.)  2,60 

Wille,  Friedrich:  Neuere,  elektrisch  be- 
triebene Entladevorrichtungen  für  Schütt- 
gutspeicher. Helios,  Fach-Z.  1910.  5.  p. 
55—57;  6.  p.  67—70.  12  fig.  2 ill.  (Detail- 
lierte Beschreibung  einiger  ausgeführter 
Anlagen.)  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 
mines.  (2,61)  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im 
Bergbau.  (2,61) 


The  Causes  and  Means  of  Preventing 
Electrical  Accidents  in  Mines.  Colliery 
Guard.  Vol.  99.  2564.  p.  322.  (Enquiry 

undertaken  by  the  Inst,  of  Mining  El.  Eng. 
as  regards  electric  shocks.  Particulars  of 
enquiry.)  2,61 

Electrification  of  Ferndale  Collieries. 
Proc.  South  Wales  Inst.  Eng.  Vol.  26.  6. 
p.  943—54.  (Discussion  of  Mr.  W.  H.  Pat- 
chell’s  paper.)  2,61 

Die  elektrischen  Anlagen  auf  Grube  Fern- 
dale (South  Wales).  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  3.  p.  48—52;  4.  p.  70— 77;  5.  p.  91— 
95.  15  fig.  10  ill.  7 tab.  (Allgemeines.  Ein- 
richtungen des  Kraftwerkes.  Maße  der 
Generatoren.  Schaltanlage.  Streckenför- 
derungen. Ventilatorantriebe  mit  Kas- 
kaden- und  Rotorwiderstandsregulierung; 
Betriebsergebnisse.  Fördermaschine  Sy- 
stem Ilgner-FGL.  Versuchsresultate ) 2,61 
Fisher,  H.  J.:  An  Electrical  Safety  System 
for  Use  in  Mines.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1683.  p.  323 — 25.  5 fig.  1 ill.  (Abstract  of 
paper  read  before  the  Inst.  El.  Eng.  New- 
castle, January  24th,  1910.)  2,61 

König,  H.:  Elektrischer  Antrieb  von  Wech- 
selklappen an  Koksofenanlagen.  Helios, 
Export-Z.  1910.  9.  p.  393—96.  4 fig.  (Be- 
schreibung einer  von  der  Firma  Max 
S c h o r c h & Co.,  A.  - G. , Rheydt,  an- 
gegebenen Antriebsanordnung  mit  Dreh- 
strom-Kurzschlußmotor.) 2,61 

Nelson,  R.:  Electricity  in  Mines;  Some  Prac- 
tical  Considerations.  Colliery  Guard.  Vol. 
99.  2562.  p.  233 — 34.  (Cables,  switchgear, 
motors,  lighting;  discussion.)  2,61 

Discussion  of  Mr.  John  Paul ’s  Paper  on 
Electrical  Power  Generation  and  Distri- 
bution at  the  Collieries  of  the  Lochgelly 
Iron  and  Coal  Company,  Limited,  Fife. 
Transact.  Inst.  Min.  Eng.  Newcastle  on 
Tyne.  Vol.  38.  2.  p.  375—78.  2,61 

Prevention  of  Electrical  Accidents  in 
Mines.  El.  Engineering.  Vol.  6.  9.  Suppl. 


p.  33.  (Further  discussions  of  Mr.  W. 
Maurice’s  paper  on  “Electric  Shocks”  at 
the  various  sections  of  the  Inst,  of  Mining 
El.  Eng.)  2,61 

The  “Simplex”  Coal-Cutting  Machine. 

El.  Engineering.  Vol.  6.  5.  p.  18.  1 ill.  2,61 
The  Use  of  Electricity  in  Mines. 
Mech.  Engin.  Vol.  25.  630.  p.  '201— 03. 

(From  a paper  entitled  “Electricity  in 
Mines.  - Some  Practical  Considerations” 
read  by  Mr.  Robert  Nelson,  H.  M.  Elec- 
trical Inspector  of  Mines,  at  a meeting  of 
the  Birmingham  University  Mining  So- 
ciety on  the  27th.  Jan.  1910.)  2,61 

Ventilatorenantrieb  durch  Wech- 
selstrom-Induktionsmotoren  mit  Regulie- 
rung nach  Brown,  Boveri-Scherbius.  El. 
Z.  191t).  6.  p.  149 — 50.  2 fig.  (Beschreibung 
des  auf  Zeche  Rheinelbe  ausgeführten 
Ventilatorantriebs  mit  1000  PS.-Motor. 
Schaltschema.  Betriebsweise.  Ergeb- 
nisse.) 2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plants  and 
triques  pour  forges  Driving  in  Metallur- 
et  laminoirs.  (2,62)  gical  Works  and  Rol- 
ling Mills.  (2,62) 

F.  Desgl.  in  Hütten-  und  Walz- 
werken. (2,62) 


Stone,  C.  A.:  Electric  Charging  Truck  in ; 

Malleable  Foundry.  Am.  Machinist.  Vol. 
33.  4.  p.  167.  1 ill.  2,62 

15  000  PS.  max.  Umkehrwalze  n- 
Straßen  - Anlage  der  italienischen 
Eisen-  und  Stahlwerke  in  Terni.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  6.  p.  115.  (Kurze  Angaben; 
über  einen  von  den  Felten  & G u i 1 1 e - 
aume-Lahmeyerwerken  zu  lie- 
fernden Reversierantrieb  für  ein  Panzer-  / 
Plattenwalzwerk.  (2  gekupp.  Gleich- 
strommotoren von  15  000  PS.  max.,  90 
Touren.].)  2,62 


G.  Installations  elec-  G.  Electric  Plants 
triques  pour  l’indu-  and  Working  in  Tex- 
strie  textile.  (2,63)  tile  Works.  (2,63) 

G.  Desgl.  in  der  Textilindustrie. 

(2,63) 


Elektrischer  Antrieb  in  Baumwollspin- 
nereien. Quer  kl.  4°.  21  p.  13  ill.  (Ber- 
lin 1910.)  (Druckschrift  der  AEG,  Berlin. 
Verzeichnis  der  von  der  AEG  mit  Einzel- 
antrieb ausgeführten  Anlagen.  Abbildun- 
gen von  Einzelantrieben  verschiedener 
Art.)  2,63 

Electrical  Driving  at  the  Brunswick 
M i 1 1 , Manchester.  El.  Engineering.  Vol. 
6.  7.  p.  110—13.  3ill.  2,63 

Douglas,  C.  H.:  The  Electrical  Operating  of 
Indian  Textile  Factories.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  6.  p.  160 — 61.  (Abstract  of  a paper 


lj  read  before  the  Calcutta  and  District  Sec- 
tion  of  the  Institution  of  Mechanical  En- 
gineers on  Dec.  15.  09.)  2,63 

Electrical  Driving  in  Textile  Factor les. 
El.Engineering.  Vol.5.  42.  Oct.  21.09.p.909. 
(Report  of  special  committee,  appointed 
by  the  Bradford  Engineering  Soc.  to  carry 
out  experiments  and  inquire  into  the  points 
in  connection  with  driving  of  textile  mills.) 

2.63 

Electrical  Driving  Installation  at  the 
Bannerman  Mill  Co.’s  Brunswick  Mill, 
Manchester.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1684. 
p.  349—52.  7 ill.  2,63 

Electric  Driving  of  a Large  Flax  Spin- 
ning  Mill.  El.  Engineering.  Vol.  6.  8. 
p.  131—32.  1 fig.  2 ill.  (Description  of  elec- 
tric  drive  of  the  Broughton  Flax  Mills.) 

2.63 


Main,  C.  T.:  Central  Stations  Versus  Iso- 
lated  Plants  for  Textile  Mills.  Proc.  Am. 

, Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  2.  p.  205—17.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  21.  p.  832—33.  (The  author 
first  discusses  features  in  the  cost  of  Po- 
wer in  mills  and  in  central  stations,  show- 
ing  the  use  made  of  exhaust  steam  for 
manufacturing  purposes.  He  also  con- 
siders  hydro-electric  plants,  and  explains 
why  few  textile  mills  in  the  northern  half 
of  the  U.  S.  A.  have  purchased  power  from 
central  stations,  whilst  in  the  south  hydro- 
electric  power  is  frequently  purchased. 
Paper  read  at  a joint  meeting  of  the  Am. 
Inst.  El.  Engin.  and  the  Am.  Soc.  Mechan. 

I Engin.)  2’63 


H.  Installations  elec-  H.  Electric  Plants 
triques  pour  la  na-  and  Driving  in  Ship- 
vigation  et  les  tra-  building  and  Ships. 
vaux  maritimes.  (2,64)  (2,64) 

H.  Desgl.  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen. (2,64) 


— — ~ — — 

Deetzen,  R.:  Akkumulatorenboote.  Schiff- 

bau. XI.  Jg.  7.  12.  Jan.  1910.  p.  242—48;  8. 
26.  Jan.  1910.  p.  284—89.  23  fig.  u.  ill. 
(Hauptsächlichste  Eigenschaften  der  A.; 
Schaltungsschema;  Motoren;  Fahrschalter; 
Kurventafeln;  ausgeführte  Boote.  Be- 
schreibung eines  Akkumulatorenkajüt- 
I bootes  von  13  m Länge,  eines  Verkehrs- 
>,  bootes  von  12  m Länge,  eines  Schlepp- 
bootes von  9 m Länge  und  eines  von  17,5 
m Länge  mit  3-Schraubenantrieb,  eines 
Lastkahnes  von  40  m Länge  und  des  Haus- 
bootes „Sommernachtstraum“.)  2,64 

Durtnall,  P.  W.:  Electrical  Drive  on  War- 
ships.  Electrician.  Vol.  64.  21.  p.  854 — 55. 
(Letter  to  the  editor,  emphasising  the  ad- 
vantages  of  el.  drive  for  auxiliary  machi- 
nery  on  warships.)  2,64 

M’Laren,  J.:  The  Application  of  Alternating 
Currents  of  Electricity  to  Modern  Steam- 
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ship  Requirements.  Steamship.  Vol.  21. 
249.  p.  340—42.  (Paper  read  before  the 
Instit.  Marine  Engineers.)  2,64 

Lawrie,  W.:  Discussion  on  Mr.  John  Mc 

Laren’s  Paper  on  Extended  Uses  of  Elec- 
tricity on  Board  Ship.  Transact.  Inst. 
Marine  Eng.  Vol.  21.  Jan.  1910.  p.  389— 
439.  4 fig.  _ 2,64 

Novel  Type  of  Electric  L o c o m o t i v e.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p.  365.  1 ill.  (Novel 
type  of  electric  locomotive  recently  built 
by  the  Allgemeine  Electricitäts  Gesell- 
schaft for  canal  haulage  near  Bremen.  It 
is  in  the  form  of  two  U’s  with  a connecting 
girder.  The  width  of  each  base  is  only 
28  in.,  so  that  the  driving  motor  had  to  be 
placed  in  the  upper  part  of  the  structure.) 

2,64 

The  Electrical  Equipment  of  S m i t h ’ s 
Docks,  North  Shields.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1680.  p.  163—65.  3 ill.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  5.  p.  122 — 24.  2 ill.  2,64 
Stuart,  J.  R.:  Care  of  Ships  Electrical  Instal- 
lations. El.  Engineer.  Vol.  45.  6.  p.  170. 
(Abstract  of  paper  read  before  the  Insti- 
tute of  Marine  Engineers.)  2,64 

Eine  elektrische  T r e i d e 1 - A n 1 a g e.  AEG- 
Ztg.  Febr.  1910.  p.  4—5.  2 ill.  (Treidel- 
anlage an  den  Schleusen  des  Weserwehres 
bei  Bremen.  Die  Lokomotive  ist  in  der 
Form  eines  Portalkrans  ausgebildet.)  2,64 


I.  Installations  elec-  I.  Electric  Plants  and 
triques  pour  l’agri-  Driving  in  Agricul- 
culture.  (2,65)  ture  (2,65) 

I.  Desgl.  in  der  Landwirtschaft. 

(2,65) 


Die  Anwendung  von  Elektrizität  in  der 
Landwirtschaft.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  8.  p.  16—19.  (Vergleichende 
Betriebskostenberechnung  für  Dampfkraft 
und  Elektrizität  zu  Gunsten  des  elektri- 
schen Betriebes  ausfallend  wegen  seiner 
größeren  Anpassungsfähigkeit  und  Feuer- 
sicherheit, wie  auch  besonders  für  inter- 
mittierenden Betrieb.)  2,o5 

An  Electrical  Cow-Milking  Machine. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  5.  p.  253— 54.  3 
ill.  (Description  of  the  'Liberty  Cow-Mil- 

ker.)  2,Jjf 

Electricity  on  an  1 1 1 i n o l s F arm.  cl. 
World.  Vol.  55.  5.  p.  280—82.  5 ill.  (De- 
scription of  plant  consisting  of  a gas  pro- 
ducer  and  gas  engine  with  storage  battery 
auxiliary.  Description  of  värious  electri- 
cally  driven  implements.)  2,65 

Jordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der  Land- 
wirtschaft. Erfahrungen  u.  Kosten  m.  in 
landw.  Betrieben  installierten  Elektro- 
motoren in  der  Schweiz.  Im  Aufträge  des 
schweizer,  landw.  Ver.  verf.  Gr.  9 . 80 
p.  36  fig.  Bern,  Hans  Körber,  1910. 
M.  1,40.  2’65 
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Lavalard:  Le  labourage  electrique  pres  d’Ar- 
cachon.  11.  Agric.  Prat.  6 janv.  1910.  1. 
p.  19 — 22.  3 ill.  (L’utilisation  de  la  chute 
d’eau  des  etangs  d’Arcachon  et  Villema- 
rie.  Appareils  electriques  destines  ä trans- 
former  cette  chute  en  energie  electrique.) 

2,65 

Elektrisches  Pflügen.  Kl.  4°.  4 p.  6 ill. 
1 fig.  Berlin,  Januar  1910.  (Druckschrift 
der  AEQ.  Beschreibung  der  von  der 
AEG  gebauten  Elektropflüge  und  ihrer  Ar- 
beitsweise. Vorzüge.  Leistung.  Energie- 
verbrauch.) 2,65 

Drei  Vorträge  über  die  Anwendung  der 
Elektrizität  auf  dem  Lande.  Gehalten 
von  den  Herren  Landrat  Strahl,  Ing. 
P e t e r s e n und  Prof.  Dr.  Hansen  bei 
Gelegenheit  der  außerordentlichen  Haupt- 
versammlung der  Landwirtschaftskammer 
am  7.  IV.  09.  8°.  23  p.  Bonn,  1910.  Ver- 
lag der  Landwirtschaftskammer  der  Rhein- 
provinz.  2,65 


K.  Installations  elec-  K.  Electric  Plants  and 
triques  pour  les  au-  Driving  in  Miscella- 
tres  industries.  (2,66)  neous  Industries. 

(2,66) 

K.  Elektrische  Anlagen  und  Antriebe 
für  sonstige  Zwecke.  (2,66) 


Electrica)  Equipment  at  the  G.  W.  R. 
Carriage  and  Wagon  Works, 
Swindon.  El.  Engineering.  Vol.  6.  7.  p. 
107—10.  4 fig.  2 ill.  2,66 

Electric  Driving  of  Planers  an^ 
Reciproctting  Tools.  El,  Engineer.  Voi 
p.  45.  8.  p.  233—34.  1 fig.  1 ill,  2,66 

The  Electric  Driving  of  Printing 
Presses.  El.  Engineering.  Vol.  5.  42.  Oct. 
21.  09.  p.  915 — 16.  (Action  brought  by 
Messrs  J.  H.  Holmes  against  the  Ass. 
Newspapers  Ltd.,  for  infringment  of  their 
patent  for  el,  driving  of  printing  presses.) 

2,66 

Elektrischer  Antrieb  auf  Ziege- 
leien. D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  13,  p. 
103—04,  (Antworten  auf  eine  Anfrage. 
Rentabilität,  Anforderungen,  welchen  die 
Maschinen  zu  genügen  haben.)  2,66 

Funkhouser,  J,  O : Electric  Coupler-Action 
for  Organs.  USP  948  010.  (A  plurality  of 
wind  chests  with  a pipe  connecting  mag- 
net  in  each  ehest,  a switch  magnet  for 
each  pipe  magnet,  a plurality  of  keys  in 
circuits,  one  for  each  switch  magnet, 
thus  permitting  electric  control  of  the 
organ.)  2,6  6 

Amerikanische  Hobelmaschine.  El. 
Polytechn.  Rdsch.  1910,  4 p.  35—36.  1 ill. 
(El.  Antrieb  einer  schweren  Hobel- 
maschine der  Niles-Bement-Pond 
C o.  Insgesamt  5 Motoren  für  die  ver- 
schiedenen Funktionen  von  zus.  207  PS; 


2,65-2 


Tischmotor  100  PS  mit  pneumatischen 
Kupplungen  arbeitend.)  2.66 

Elektrischer  Antrieb  von  Hobel- 
maschinen. El.-Z.  1910.  8.  p.  202 
—03.  2 ill.  (Angaben  über  zwei  von  den 
F.-G.-L.  ausgeführte  Systeme  (Leonard- 
schaltung und  umsteuerbarer  Motor.) 

2,66 

Jackson,  D,  C.:  The  Applicability  of  Elec- 
trical  Power  to  Industrial  Establish- 


ments. Proc.  Am. 
29.  2.  p.  197—204. 
56.  9.  p.  442 — 44. 
The  Lancashire 


Inst.  El.  Engin.  Vol. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 

2,66 

r.  . System  of  Electric 

Driving  of  Planers  and  Reciprocating 
Tools.  Electrician.  Vol.  65.  19.  p.  759 
—60.  1 fig.  4 ill.  Am.  Maschinist.  Vol.  33. 
4,  p.  112.  2.  ill.  Pract.  Engineer.  Vol.  41. 
1202.  p.  304 — 06.  1 fig.  2 ill.  (System  of 
driving  a planer  or  other  tool  by  a rever- 
sing  electr.  motor.)  2.66 

Electricity  in  the  L a u n d r y.  El.  Engi- 
neer. Vol.  45.  6.  p.  169.  (Details  of  a 
record  equipment  of  this  kind  at  the 
Metropolitan  Laundry,  San  Francisco.) 

_ _ 2.66 
De  Leeuw,  A.  L.:  Electric  Motors  in  the 
Machine  Shops.  Mach.  Market.  482.  1910 
p.  43-44;  483.  p.  53-54.  2 66 

Lonsdale,  N.  S,:  The  Direct-Current  Vari- 
able-Speed Motor  and  its  Application  to 
Modern  Machine  Tools.  Page’s  Wly.  Vol. 
16.  287.  p.  481 — 86.  8 fig.  (Paper  read  be- 
fore  the  Students  section,  Ldn.  of  the 
Inst,  of  El.  Eng.)  2.66 

An  Electric^  Installation  in  d.  Match 
actcry.  El.  Field.  Vol.  3.  1.  p.  21 
— 26.  4 fig.  1 ill.  (Power  plant,  Installa- 
tion and  electric  develing  plant.)  2,66 
Electricity  and  Printing.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  9.  p.  253.  (Review  of  a pamphlet 
Piiblished  by  the  Adams  Mnfg.  Co.  Ltd, 
on  the  electric  control  of  printing  machi- 
nery.)  2.66 

Electrically  Driven  Portable  Saw 
B e n c h.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2826.  p.  196.  1 ill.  2 66 

Sharpsteen,  S.  H.:  The  Electric  Motor  in 
Printing  Work.  El.  World.  Vol.  55.  4 p. 
224—26.  1 fig.  (Applications  to  print- 
shop  auxiliaries.)  2.66 

Ein  neuer  Tischventilator.  Helios, 
Export-Z.  1910.  7.  p.  320.  1 ill.  (Beschrei- 
bung eines  mit  einer  Tischlampe  kom- 
binierten Tischventilators  der  Firma 
Franz  Wulff,  Berlin.)  2,66 

Electric  Valve  Setting  Machine. 
Am.  Engin.  Railr,  Jl.  Vol.  84.  2,  p.  46. 

1 ill.  (Description1  of  a 7 h.  p.  electric- 
motor,  mounted  on  a small  cart  together 
with  the  resistance  grids  and  Controller, 
connected  throught  a shaft  with  two  uni- 
versal  joints  and  a sliding  joint  to  the 
driving  mechanism  of  a valve  setting 
machine  ) 2 6b 
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i Chauffage  electri-  4.  Electric  Production 
que.  (2,67—70)  of  Heat.  (2,67—70) 
4.  Elektrische  Wärmeerzeugung. 
(2,67—70) 


Aktiengesellschaft  Stahlwerke 
Weißenfels  vorm.  Göppinger 
& Co.,  Weißenfels,  Krain:  Selbsttätige 

elektrische  Kettenschweißmaschine.  DRP 
; 217  465.  4.  2.  08.  2,67 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i i ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Glühkörper  für 

Leucht-  und  Heizzwecke.  DRP  217  420. 
30.  8.  08.  (Den  aus  Verbindungen  von 
hochschmelzbaren  Metallen  mit  Silizium 
besthenden  Körpern  werden  zwecks  Wi- 
derstands - und  Schmelzpunkterhöhung 
Leiter  zweiter  Klasse  zugesetzt.  Verfah- 
ren zur  Herstellung  solcher  Körper.)  2,67 
Clinton  Wire  Cloth  Company, 
Clinton,  V.  St.  A. : Elektrische  Schweiß- 
maschine zur  Herstellung  von  Draht- 
gittern. DRP  217  987.  17.  5.  06.  2,67 

2 o o k i n g and  Heating  by  Electricity.  El. 
World.  Vol.  55.  5.  p.  297—98.  (Discussion 
of  methods  by  which  central  stations 
would  be  most  benefited,  whether  by 
pushing  complete  cooking  and  baking 
outfits  on  separate  meters  at  rates  lower 
.than  those  for  lighting,  or  by  pushing  the 
use  of  a few  Utensils,  as  the  flat-iron,  at 
a time.)  2,67 

Linker,  A.:  Anwendung  der  Elektrizität  für 
Koch-  und  Heizzwecke.  El.  Maschin. 
Betr.  1910.  4.  p.  27—28;  5.  p.  26—37. 
(Kostenfrage.  Bemerkungen  über  die 
verschiedenen  Konstruktionen  der  Appa- 
rate.) 2,67 

Nagel : Circuit  Breaker  for  Electrically 

Heated  Devices,  s.  2,41.  2,67 

[Vesper:  Wärmeeinwirkung  durch  Hoch- 

frequenzströme in  organischen  Geweben. 
(Thermopenetratiom)  s,  2,102.  2,67 

Schäfer,  Fr,:  Elektrisches  Kochen  u.  Heizen 
im  Vergleich  zum  Kochen  und  Heizen 
mit  Gas.  Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  7.  p. 
149—50.  (Polemik  gegen  den  in  der  El. 
Z.  09.  33.  p.  788  ff.  u.  34.  p.  814  ff.  ver- 
öffentl.  Vortrag  über  „Elektrisches  Hei- 
zen, Kochen  u.  Bügeln“  von  Dipl.-lng.  E. 
R.  Ritter  vom  Standpunkt  des  Gas- 
: technikers.)  2,6t 

Elektrisches  Schweißen.  Z.  Werkz,- 
masch.  09.  13.  Jg.  35.  p.  471—73;  36.  p. 
483-86,  ill.  fig.  (Widerstandsschweißung 
für  Querschnitts-  od.  Stumpfschweißung, 
Lichtbogen  f.  Längsschweißung,  Schweiß- 
maschinen für  Stumpfschw.,  Ersatz  der 
Nieten,  Schweißen  eiserner  Fässer.)  2,67 
Schwelmer  Eisenwerk  Müller  & 
Co.,  A.  - G.,  Schwelm:  Vorrichtung  zur 
Ausführung  der  elektrischen  Punktver- 
schweißung. DRP  217  408.  17.  5.  08.  An 
einem  senkbaren  Stempelträger  sind  Kon- 


taktstempel konzentrisch  angeordnet  und 
ermöglichen  bei  Drehung  die  Herstellung 
kreisförmiger  Schweißnähte.)  2,67 

Vorrichtung  zur  Ausführung  d.  elektri- 
schen Punktverschweißung.  Z. 
Werkzmasch.  14.  Jg.  14.  p.  195.  (DRP 
217  408  des  Schwelmer  Eisen- 
werks Müller  & Co.,  A.  - G.) 
Electric  W e 1 d i n g in  Repair  Shops.  El. 
Railw.  Jl.  Vol.  35.  9.  p.  356.  2,67 

Aktiebolaget  Elektrometall: 
Electric  Furnace.  EP  17  342  of  1909.  (The 
smelting  chamber  is  so  formed  as  to 
leave  free  spaces  between  the  inside 
surfaces  o fthe  furnace  and  the  material.) 

2,68 

Elektrische  Öfen  in  der  Stahl-  und 
Eisenindustrie.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
7.  p.  96.  (Zusammenstellung  betreffend 
den  mittlern  approximativen  Kraftver- 
brauch in  kw/std.  pro  t erzeugtes  End- 
produkt, die  für  größere  Ofeneinheiten 
in  Betracht  fällt  nach  einem  Vortrag  von 
V.  E n g e 1 h a r d t.)  2 68 

Forno  elettrico  rotante.  Elettri- 
cista.  1910,  2.  p,  25.  (Angaben  über  den 
rotierenden  Ofen  von  I m b e r t ) 2 58 

Harden,  J.:  The  Electric  Furnace.  Pract. 
Engineer.  Vol.  4L  1201.  p.  274 — 75.  (With 
special  reference  to  the  manufacture  of 
high  dass  Steel.  Abstract  from  a paper 
read  before  the  Rugby  Engineering  So- 
ciety.) 268 

Hartenstein,  H.  L.:  Carbon  Holder.  USP 
946  434.  (Carbon  holders  for  electric 
furnaces,  including  a supporting  arm,  the 
carbon  being  clamped  thereto  by  a piate 
driven  by  a wedge.)  2 68 

Hartenstein,  H.  L. : Carbon  Holder.  USP 
946  435.  (Carbon  holders  for  electric 
furnaces,  including  a channeled  bar  and 
two  jars  secured  thereto  which  engage 
the  carbon,  one  jaw  being  independently 
movable.)  2,68 

Helfenstein,  P.  A.:  Fours  electriques  de 

grande  puissance.  Jl.  Four  El.  fev.  1910, 
324.  p.  76.  (Surface  necessaire,  frais 
d’installation  de  reparations  etc.  pour 
puissance  de  19  000  Kilow.)  2 68 

A Large  H e r ou  1 1 Electric  Steel  Fur- 
nace. Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2827.  p. 
221—22.  2 ill.  (The  Operation  of  a 15  ton 
Heroult  El.  Steel  Furnace  erected  at  the 
South  Chicago  Works  of  the  Illinois 
Steel  Co.)  2 68 

KjelHn,  F.  A„  Stockholm:  Vorrichtung  zur 
Verringerung  der  durch  Kraftlinienstreu- 
ung  bedingten  Selbstinduktion  bei  elektri- 
schen Induktionsöfen.  DRP  217  243.  13. 
11.  06.  (Unmittelbar  um  den  Eisenkern 
sind  Leiter  derart  angeordnet,  daß  sie 
den  Streufeldern  gegenüber  geschlossene 
Strombahnen  bilden,  vom  Hauptfelde  da 
gegen  nicht  induziert  werden.)  2 68 
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Petersson:  Procede  de  chargement  des 

fours  electriques  ä resistances.  Brevet 
frangais  408  397.  28.  Oct,  09.  2,68 

P o 1 d i h ü 1 1 e , Tiegelgußstahlfabrik,  Wien : 
Elektrischer  Induktionsofen.  DRP  217008. 
3.  3.  09.  (Zur  Sicherung  gegen  Durch- 
brüche des  geschmolzenen  Metalls  ist 
anschließeend  an  den  vom  flüssigen  Me- 
tall berührten  Teil  der  Zustellung  eine 
oder  mehrere  besonders  gestampfte  oder 
gepreßte  Lagen  von  feuerfestem  Mate- 
rial angeordnet.)  2,68 

Poldihütte,  Tiegelgußstahlfabrik,  Wien: 
Elektrischer  Induktionsofen.  DRP  217  394. 
3.  3.  09.  (Das  die  Schmelzrinne  um- 
gebende feuerfeste  Packungsmaterial  be- 
steht aus  Asbestwolle  oder  ähnlichen 
leicht  kompressiblen  Stoffen.)  2,68 

Queneau,  A,  L.  J.:  Electric  Furnace  and 
Method  of  Operating  the  Same.  USP 
948  343.  (The  method  of  treating  a bath 
of  molten  metal  in  an  electric  furnace 
herein  shown  consists  of  providing  the 
bath  with  a connection  likewise  of  molten 
metal  and  passing  therethrough  an  elec- 
tric current  so  proportioned  to  its  cross- 
section  as  to  cause  a series  of  disruptions 
of  the  connection,  alternating  with  a 
series  of  reestablishments  of  the  con- 
nection by  the  hydrostatic  pressure  due 
to  the  bath.)  . 2,68 

Reid,  J.  H,:  Electric  Furnace.  USP  947  849. 
(For  regulating  the  electrodes  'and 
retaining  the  ore  in  contact  therewith  and 
separating  the  lighter  from  the  heavier 
portions  by  means  of  a quenching  tank 
below  the  electrode  on  the  surface  of 
which  a current  is  created  which  carries 
off  the  lighter  constituents  and  an  inclined 
perforated  shaker  plate  below  the  sur- 
face receives  the  material  dropping  on 
the  same.)  2,68 

R ö c h 1 i n g ’ s c h e Eisen-  u,  Stahl“ 
werke,  Q.  m.  b.  H.,  u.  Wilhelm 
Rodenhauser  in  Völklingen  a.  Saar: 
Transformator  mit  lamellierten  Schen- 
keln und  Jochen  für  elektrometallurgische 
Öfen.  s.  2,35.  2,68 

Electric  Steel  Refining  in  the  United 
States.  Engin.  Suppl,  Times.  1910.  258. 
p.  13.  (Description  of  two  large  furnaces 
of  the  Heroult  type  installed  at  Worcester 
and  Chicago  respectively.  Results  of 
three  months’working.)  2,68 

Berry,  A,  F.:  Electric  Heating  Apparatus. 
EP  1414  of  1909.  (This  apparatus 
comprises  in  combination  with  a hot 
plate  winding  an  auto-transformer  with 
invariable  points  of  connection  with  the 
supply  conductors  and  means  for  con- 
necting  the  hot  plate  through  a switch, 
and  contacts  to  different  parts  of  the 
winding  of  the  auto-transformer.)  2,69 
Berry,  A.  Fd  Electrical  Heating  Apparatus. 
EP  1415  of  1909.  (Means  for  Controlling 
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the  temperature  of  apparatus.  The  hot 
plate  winding  is  arranged  to  be  con- 
nected to  the  winding  of  the  auto-trans- 
former and  can  be  altered  in  active 
length  or  divided  into  parts  according  to 
the  degree  of  heating  required  by  a| 
regulating  switch.)  2,69  i 

Berry,  A,  F.:  Heating  Apparatus.  EP  j 

17  353  of  1909.  (An  apparatus  for  j 

heating  the  air  in  rooms  comprises  a 
transformer,  the  secondary  of  which  is 
connected  direct  to  a metal  coil  or 
spiral  which  is  raised  to  a high 

temperature  by  the  passage  of  the 
secondary  current.  Fan-like  arrange- 
ments  of  metal  Strips  are  placed  round 
the  connections  between  the  coil  and 
winding  to  take  away  the  heat  by  con- 
duction  and  prevent  the  winding  from 
getting  too  hot.)  2,69 

Berry,  A.  F.:  A.-C.  Hot-plate.  EP  4672  of 
1909.  (The  heating  winding  consists  of 
a nickel  strip,  a thin  oxide  film  on 
which  forms  a good  heat  conducting 
insulation  for  low  pressures.  The  strip 
is  wound  flat  in  a spiral  on  the  under 
surface  of  the  hot-plate,  and  the  convo- 
lutions  are  unequally  spaced  by  insula- 
ting  distance  pieces  to  compensate  fot 
heat-disturbing  factors  and  to  produce » 
a uniform  temperature  over  the  plate. 
A disc  of  brass  or  other  good  conductof 
may  be  placed  over  the  spiral,  the  eddy: 
currents  induced  in  it  assisting  to  heat 
the  plate.  A bottom  plate  is  placed  over 
the  whole.  Thin  mica  is  interposed  bet- 
ween the  nickel  strip  and  the  top  plate.) 

2,69 

Condon,  E>  J.,  New-York:  Elektrischer 

Wassererhitzer,  bei  dem  das  Wasser  ein 
Heizröhrensystem  sowohl  von  außen, 
wie  von  innen  bespült.  DRP  217  007.  1 
11.  07.  (Ein  selbsttätiger  Schalter  wird 
durch  die  Strömungsenergie  des  Wassers 
beeinflußt,  sodaß  der  Heizstrom  bei 
Wasserdurchfluß  selbsttätig  geschlossen 
und  beim  Aufhören  des  Durchflusses 
selbsttätig  geöffnet  wird.)  2,69 

„D  i a v o 1 o“,  Elektrische  Apparate  - Bau- 
Gesellschaft  m,  b.  H,,  Berlin:  Elektrischer 
Heizkörper  mit  in  keramischen  Kitt  ein- 
gebettetem, schraubenförmig  gewundenem 
Widerstand.  DRP  217  087.  23.  7.  07. 

(Der  Leiterquerschnitt  ist  in  der  zur  be- 
heizten Fläche  senkrechten  Richtung! 
länglich  ausgeführt,  um  einen  möglichst 
langen  Widerstand  auf  eine  gegebene  | 
Fläche  zur  Wirkung  gelangen  zu  lassen.)! 

2,69 

Elektrische  Öfen.  8°.  p.  7.  ill.  Berlin. ; 
Oktober  09.  (Nachtrag  II  zur  Preisliste.! 
Hz.  2 der  Allgemeinen  Elektricitäts-Ge- j 
Seilschaft,  (Zimmeröfen  verschiedener 
Ausführung ) 

Elektrische  Öfen;  Heizkörper  für 
Wohnräume,  Werkstätten  und  Straßen-| 
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bahnen.  8°.  4 p.  ili.  fig.  Berlin,  Februar 
09.  (Nachtrag  1 zur  Preisliste,  Hz.  2 der 
Allgemeinen  Elektricitäts  - Gesellschaft. 
(Kleine  Widerstandselemente.  Preise. 
Abbildungen.  Maßskizzen.)  2,69 

Fabricaciön  del  cristal  por  medio 
de  la  electricidad.  Energia  El.  1910.  1. 
p.  18 — 19.  1 fig.  (Kurze  Angaben  über 
einen  nach  dem  Prinzip  des  Inductions- 
ofens  gebauten  Glasofen.)  2,69 

Fiddes,  O.  H.:  Electric  Liquid  Heater.  USP 
945  027.  (A  portable  heater  in  which 
the  heating  chamber  is  surrounded  by  a 
coil  of  resistance  wire  and  a reservoir 
il  located  above  it  with  the  pipe 
leading  from  the  top  of  the  heating 
chamber  to  the  atmosphere  above  the  top 
of  the  reservoir.)  2,69 

Füller,  George  u.  Füller,  Leonhard,  Wood- 
land Works,  London:  Elektrischer  Heiz- 
apparat für  fließendes  Wasser.  DRP 
217  952.  6.  1.  09.  (Die  Elektroden  wer- 
den aus  wagerecht  übereinander  oder 
nebeneinander  angeordneten  und  abwech- 
selnd mit  dem  einem  und  dem  anderen 
Pol  verbundenen  dünnen  Platinblechen 
oder  -Folien  gebildet.)  2,69 

Gardner,  Wm,  E,  and  Israelson,  G.  A.: 
Oil-Well  Heater.  USP  945  321.  (A  sealed 
metallic  chamber  insulated,  with  a pair 
of  spaced  electrodes  extending  there- 
within  and  pulverized  resistance  medium 
between  the  electrodes.)  2,69 

„J  a j a g“  - Frischluftheizung.  Baukeramik. 

1910.  10.  p.  168-69.  3 fig.  2,69 

Elektrische  Koch  - und  Wärmeappa- 
rate. 8°.  10.  p.  18  ill.  Berlin  09.  (Preis- 
liste, Hz.  3.  der  Allgemeinen  Elektricitäts- 
Gesellschaft.  (Wasserkocher.  Tee-  und 
Wasserkessel.  Kochkannen.  Kochkessel. 
Heizteller.  Schnellwasserwärmer.)  2,69 
Millspaugh,  H.  L.  and  Vincent,  F.  S.:  Elec- 
tric Stove.  USP  946  643.  (A  non-conduc- 
ting  frame  carrying  posts,  the  posts  being 
electrically  connected  to  produce  various 
degrees  of  heat,  a reversible  pan  in  the 
opening  in  the  frame,  a case  enclosing  it 
having  a removable  cover  with  resistance 
coils  connecting  the  posts.)  2,69 

Richardson,  E Electric  Laundry  Iron. 
USP  946  070.  (A  spring-pressed  lever 
actuates  the  circuit-closer  for  the  elec- 
trical  heater  and  confines  fusible  mate- 
rial which  contains  a shaft  with  a 
twisted  blade  engaged  by  a ratchet 
which  produces  a quick  break  of  the 
Circuit.)  2,69 

Robinson,  F.  A„  Pittsfield,  Mass.,  V.  St.  A. : 
Mit  einer  selbsttätig  ein-  und  auszu- 
schaltenden Heizvorrichtung  verbundene 
Vorrichtung  zum  Zapfen  kalten  oder  be- 
liebig hoch  erwärmten  Wassers.  DRP 
216  914.  9.  8.  08.  (Mittels  eines  Hahnes 
kann  kaltes  Wasser  entweder  direkt  in 
das  Ausflußrohr  oder  vorher  durch  ein 
elektrisch  beheiztes  Schlangenrohr  (oder 


beides  zugleich)  geleitet  werden,  wobei 
der  Heizstrom  gleichzeitig  ein-  resp.  aus- 
geschaltet wird.)  2,69 

Scharr,  J.:  Electric  Lighting  Device.  USP 
946  922.  (Cigar  lighter  suspended  by  a 
cable  from  a trolley  wheel,  the  latter 
riding  on  a wire  so  that  the  lighter  may 
be  rrioved  from  place  to  place.)  2,69 
Straube,  C.  R.:  Elektrisches  Härten.  AEG- 
Ztg.  Febr.  1910.  p.  6—7.  1 ill.  (Härte- 
ofen der  A.E.G.  mit  elektrisch  geheiztem 
Schmelzbad.)  2,69 

Elektrische  Wärmeplatten  (Rechauds) 
für  Privatgebrauch,  Hotels  und  Restau- 
rants. 8°.  2 p.  2 ill.  Berlin,  März  09. 
(Nachtragsblatt  I zur  Liste  Hz.  der  All- 
gemeinen Elektricitäts-Gesellschaft.)  2,69 
Elektrische  Zigarrenanzünder.  8°. 
4 p.  15  ill.  Berlin,  Juli  09.  (Preisliste 
Hz.  5,  2.  veränd.  Aufl.,  der  Allgemeinen 
Elektricitäts  - Gesellschaft.  Verschiedene 
Ausführungsformen.)  2,69 

L’accensione  elettrica  nei  motori 
d’automobile  e fissi.  Elettricista.  1910. 
2.  p.  17 — 23.  14  fig.  (Übersetzung  des 
Aufsatzes  von  J.  L o e w y.  El.  Z.  09.  Nr. 
8 und  9,  über  die  el.  Zündung  bei  Auto- 
mobil- und  ortsfesten  Motoren.  Ausführ- 
liche Übersicht  der  bisher  bekannten 
Zündungsverfahren  und  ihrer  Apparatur.) 

2,70 

Bosch,  R.:  Carbon  Holders  in  Magneto 

Ignition  Apparatus.  EP  27  103  of  1909. 
(This  is  an  improved  method  of  fixing 
carbon  holders,  and  consists  in  placing 
the  insulating  substance  in  the  metal  Sup- 
port of  the  carbon  holders,  while  the 
substance  is  in  a plastic  condition,  and 
fixing  it  in  Position  by  subsequent  vul- 
canisation.)  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Zünd- 
Apparate.  Zusammenstellung  der  wich- 
tigsten Typen  für  Fahrrad-,  Automobil-, 
Boots-  und  Luftschiff-Motoren.  Stuttgart. 
1910.  8°.  2,70 

Douglas,  James:  Electric  Shot  - Firing. 

Transact.  Inst.  Min.  Eng.  Newcastle  on 
Tyne.  Vol.  38.  2.  p.  332 — 37.  (Simultaneous 
electric  firing  from  a switchboard  out- 
side  the  mine.  Description  of  System 
adopted  at  Dawson,  New-Mexico.)  2,70 
Giles,  J.  W.  and  Tobey,  C.  W.:  Sparking 

Device.  USP  947  155.  (For  ignitors,  in- 
cluding  a transformer  coil,  an  electro- 
magnet,  a spring  carrying  an  armature 
and  a pair  of  contacts,  a pair  of  fixed 
contacts,  one  movable  and  one  fixed  con- 
tact  being  in  normal  engagement  and 
the  other  contacts  brought  into  engage- 
ment by  the  movement  of  the  armature 
toward  the  magnet  which  at  the  same 
time  separated  the  first-named  contact.) 

270 

Kemperling,  Adolf,  Berlin:  An  einer  See- 

mine anbringbarer,  selbstwirkender  Zer- 
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Störer.  DRP  217  972.  21.  11.  08.  (Das 
zum  Offenhalten  des  el.  Zündkontaktes 
benutzte  Material  löst  sich  im  Seewasser, 
wonach  der  Kontakt  eintritt  und  Zündung 
erfolgt.)  2,70 

The  First  Magneto  Ignition.  Gas 
Oil  Power.  Vol.  5.  53.  p.  111—12.  2 fig. 
1 ill.  2,70 

Milton,  L.  J.:  Arrangements  of  Circuits  for 
Magneto  Ignition.  EP  24  602  of  1909.  (The 
invention  consists  in  the  use  of  an  in- 
ductive  or  non  - inductive  resistance 
across  the  primary  of  a transformer  fed 
by  a magneto  generator,  so  that  the 
resistance  is  closed  on  the  magneto  gene- 
rator before  the  primary  of  the  trans- 
former is  connected  in  Circuit.)  2,70 
O v e r h a u 1 of  the  Ignition  System. 
Motor  Boat.  Vol.  12.  294.  p.  116—17. 
5 ill.  2,70 

Panikoff,  W.  L.:  Contact  or  Vibrator  Screw. 
USP  946  983.  (A  screw  shank  with  a lon- 
gitudinally  threaded  passage  and  a pin 
holding  plug  screw  threaded  into  the 
shank.  2,70 

Pichler,  Julius,  Neumarkt,  Oberpfalz:  Aus- 
führungsform des  Verfahrens  zum  Ent- 
zünden von  Minen  auf  elektrischem  Wege 
nach  Patent  214  705.  DRP  216  961.  18.  6. 
08.  Zusatz  zu  DRP  214  705.  (Als  Zwi- 
schenzündpulver werden  Aluminiumlegie- 
rungen evtl,  im  Gemisch  mit  sauerstoff- 
oder  kohlenstoffhaltigen  Substanzen  be- 
nutzt) 2,70 

Pichler,  Julius,  Neumarkt,  Oberpfalz:  Aus- 
führungsform des  Verfahrens  zum  Ent- 
zünden von  Minen  auf  elektrischem 
Wege.  DRP  216  619.  18.  9.  07.  Zusatz  zu 
DRP  214  705.  (Den  aus  Aluminium  oder 
aus  aluminiumhaltigen  Substanzen  beste- 
henden Zwischenzündpulvern  werden  an- 
dere Metalle  (Kupfer,  Zinn,  Magnesium) 
in  zerkleinertem  Zustande  beigemengt.) 

2,70 

Podlesak,  H,  J.:  Inductor  Generator  for 

Ignition  Purposes.  USP  947  647.  (For  use 
with  reversible  motors  causing  a spark 
irrespective  of  the  direction  in  which  the 
crank  shaft  of  the  engine  is  rotated.  The 
inductor  is  unwound  and  movable  in 
either  direction  and  the  coil  of  wire  is 
in  inductive  relation  to  intermediate  polar 
projections  of  the  pole  pieces.)  2,70 

Remy,  P.:  Magnetos,  their  Use  and  Con- 
struction,  Gas  Engine.  Vol.  12.  2.  p. 
67—69.  2,70 

Staby,  Ludwig,  Wilmersdorf:  Elektrische 

Zündung  für  Geschütze.  DRP  217  756, 
10.  12.  08.  (Die  Stromquelle  ist  in  dem 
Verschlußstück  eingebaut  oder  daran  be- 
festigt.) 2,70 


2,70—2,71 


5.  Eclairage  electri-  5.  Electric  Lighting. 
que. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Bloch,  L.:  Indirekte  elektrische  Beleuch- 

tung. AEG-Ztg.  1910.  9.  p.  12—15.  7 ill.  j- 
(Allgemeine  Besprechung  der  Frage  der  ii 
Beleuchtung  mit  zerstreutem  Licht.  Ganz  L 
indirekte,  halb  indirekte  Bogenlampen-  | 
beleuchtung.  Bogenlampenbeleuchtung  j 
mittels  Voüten-Röhrenlampen.)  2,71  I 

Bridge,  A,:  Problemes  actuels  de  l’eclaira- 
ge  electrique.  filectricien.  29.  janv.  1910. 
996.  p.  70 — 72.  (Analyse  et  discussion  d'un  j 
travail  de  M.  M.  Handcok  et  Dykes  sur 
les  effets  produits  par  l’introduction  des 
lampes  metalliques  dans  l’eclairage  elec-  | 
trique.)  2,71  j 

Brithish  Thomson  Houston  Co, 
Ltd.:  Electric  Are  Electrodes.  EP.  2027 
of  1909.  (The  electrodes  are  composed  | 
of  two  or  more  metallic  oxides,  one  of  [ 
which  is  titanium  oxide,  The  constituents 
are  melted  together  into  a homogeneous 
mass,  allowed  to  solidify,  and  then  fineiy 
powdered.  The  powder  is  filled  into  a 
tube  and  formed  into  electrodes  without 
a binding  material.)  2,71  ' 

New  Cinematograph  Regulations.  Ei.  i 
Engineering.  Vol.  6.  9.  p.  149.  2,71  j 

C o n d i z i o n i tecniche  per  la  fornitura 
delle  lampade  elettriche.  Elettricista. 
1910.  1.  p.  3—7;  2.  p.  24—25.  Fg.  (Aus- 
führliche Wiedergabe  des  Vortrags  von  j 
F.  L a p o r t e auf  dem  Kongreß  für  an-  j 
gewandte  Elektrotechnik  in  Marseiile 
1908  über  die  charakteristischen  Merk-  , 
male  und  die  Gesichtspunkte  für  die  ■ 
Prüfung  von  Bogen-  und  Glühlampen)  | 

2,71  | 

C o m p:  a r a ci  i 6 n entre  el  precio  dd  | 
alumbrado  ordinario  por  gas  y por  la 
electricidad.  Energia  El.  1910.  2.  p.  34— 
35.  (Zahlenangaben  über  Gasverbrauch  | 
im  praktischem  Betriebe.  Vergleich  zwi-  : 
sehen  Gas  und  elektrischer  Beleuchtung.)  i 

2,71  | 

The  Comparative  Cost  of  Electri-  j 
city  and  Air  Gas  for  Uluminating  Pur-  | 
poses.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685.  p. 
408—09.  2,71 

Home  Office  Regulations  Relating 
to  Cinematographs.  El.  Field.  Vol.  3.  1-  ! 
p.  3 — 4.  4 fig.  (Regulations  referring  to  j 
the  electrical  equipment.) 
Lampenmasten  aus  Kunststein.  Ze- 
ment u.  Beton.  1910.  8.  p.  124.  1 fig-  j 
(Angaben  über  die  Herstellung  der  nach  ; 
Entwürfen  von  Perkins  und  Hamilton  ; 
ausgeführten,  im  Lincoln-Park  in  Chicago 
aufgestellten  Masten.)  2,71  i 


2,71—2,72 


Military  Electric  Lighting,  Vol. 

I.,  Ldn.,  Wyman.  1 s.  271 

McLean,  J.  IL:  Supporting  Electric  Lamps. 
EP  875  of  1909.  (Between  the  lamps 
and  the  rigid  support  is  a joint  consi- 
sting  of  a claw  socket  parts  embracing  a 
rubber  ball.  The  claws  allow  the  parts 
separated  by  the  points  to  move  away 
from  one  another.  When  the  weight  is 
depended  from  the  end,  the  movement  is 
resisted  by  the  rubber  ball.)  2,71 

Palmer,  H,  J.:  Electric  Light  Signs.  EP 
25  882  of  1908.  (The  reflector  consists 
of  a zinc  sheet  covered  with  aluminium 
leaf  stamped  to  a prismatic  pattern.  This 
is  claimed  to  greatly  improve  the  reflec- 
tive  power  of  the  surface  to  be  displayed 
so  that  a good  effect  can  be  obtained 
from  one  light.)  2,71 

The  Present  Aspect  of  Electric  Light- 
ing. El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685.  p. 
413—4.  (DiScussion  on  paper  by  Messrs. 
Handcoek  & Dykes  at  the  Insti- 
tution of  Electrical  Engineers,  Manches- 
ter Section,  February  22nd,  1910.)  2,71 

Steinmetz,  C.  P.:  System  of  Illumination. 
USP  945  990.  (Has  main  anodes  and  a 
cathode  with  auxiliary  anodes  and  a 
metal  filament  lamp  permanently  con- 
nected in  Circuit  with  each  auxiliary 
anode.)  2.71 

Stromkosten  der  elektrischen  Be- 
leuchtung und  von  Elektromotoren.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  1910.  4.  p.  100.  (Aus  der 
Strombezugsordnung  eines  größeren 
städtischen  Elektrizitätswerkes  unter  Zu- 
grundelegung eines  Preises  von  50  Pfg. 
für  KW/Std.  zu  Beleuchtungs-  und  von 
22  Pfg.  zu  Kraftzwecken.)  2,71 

Vergleich  verschiedener  Lichtquellen. 
El.  Z.  1910.  6.  p.  147—48.  1 fig.  2 tab. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatze  von  L. 
G a s t e r im  Electrician,  Bd.  64.  09.  p. 
20.  51,  158,  189,  276,  313.  Zusammen- 
stellungen über  Betriebskosten,  Wir- 
kungsgrad, physiologische  Wirkungen.) 

2,71 

Schatte,  J.:  Die  Verwendung  des  parabo- 
lischen Scheinwerfers  bei  der  elektri- 
schen Momentphotographie.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  Jg.  13.  2.  p.  66—73.  8 Abb. 
Fg.  (Beschreibung  verschiedener  Metho- 
den, bei  der  Photographie  von  sich  sehr 
rasch  abspielenden  Vorgängen  eine 
Reihe  mit  großer  Geschwindigkeit  auf- 
einanderfolgender Beleuchtungsfunken 
durch  die  Entladung  von  Leydener 
Flaschen  zu  erzielen.  Versuchsanord- 
nung bei  der  Verwendung  parabolischer 
Hohlspiegel  zur  Ermöglichung  der  elek- 
trischen Momentphotographie  auf  größe- 
re Entfernungen.)  2,71 


109 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  acces-  Lamps  and  Fittings, 
soires.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft: Glühkörper  für  Leucht- 
und  Heizzwecke,  s.  2,67  2,72 

Neue  künstlerische  Armaturen  für 
Osram-Lampen  (50 — 1000  Kerzen)  4°.  4 
p.  8 ill.  Berlin  1910.  (Prospekt  der  D. 
Gasglühlicht-A.-G.,  Berlin.  Laternen  für 
Außen-  und  Innenbeleuchtung.  Einrich- 
tung für  indirektes  Licht.  Reklame- 
Transparentlaternen.)  2,72 

Azaria,  P.:  Method  for  Obtaining  Metallic 
Attachments  for  Incandescent  Lamps. 
USP  946  192.  (Process  of  autogenous  sol- 
dering  for  connecting  metal  filaments  to 
lamp  holders  by  passing  an  intense  cur- 
rent through  refractory  material  near  the 
points  where  the  soldering  ist  to  be 
effected  and  heating  them  by  radiation.) 

2,72 

Aschenbrenner,  F.  C.:  Incandescent  Lamp 
Socket.  USP  948  754.  (A  socket  of  sim- 
plified  construction  adapted  for  use  with 
a single  pull  cord  for  turning  the  light 
on  and  off.)  2,72 

Eartholomew,  F.  F.:  Adjustable  Drop  Light 
Attachment.  USP  947  709.  (Details  in 
adjustable  chandejier.)  2,72 

Neue  Beleuchtungseinrichtun- 
gen für  halbindirekte  elektrische  Be- 
leuchtung. Schweiz.  El.  Z.  1910.  7.  p.  93 
-94;  8.  p.  105—07.  4 fig.  3 ill.  (Allge- 
meines über  halbindirekte  Beleuchtung. 
Beschreibung  von  Beleuchtungskörpern 
für  halbindirekte  ,Glüh*ampen-Beleuch- 
tung  der  Schweiz.  Bronzewarenfabrik, 
A.-G.  in  Turgau,  Schweiz.  Pat.  44  906.) 

2,72 

Beleuchtungssystem  für  Wechsel- 
strom-Anlagen mit  Hilfe  von  Reduktoren 
und  Reduktorlampen.  El.  Nachrichten. 
1910.  3.  p.  48—50.  4 fig.  (Beschreibung 
des  von  den  Elektro-Sparlicht-Gesell- 
schaften  angewandten  Systems  der 
niedervoltigen  Wolframlampen  mit  Klein- 
transformatoren. Anwendungsmöglichi- 
keiten.  Schaltungsskizzen.)  2,72 

Benjamin,  R.  B.:  Cluster  Lamp  Socket. 

USP  946  892.  (Switch  for  Controlling 
the  lamps  located  within  the  body  of 
the  device  and  oüerated  by  a chain.) 

2,72 

Besondere  Bedingungen  für  An- 
fertigung und  Lieferung  von  Glühlampen 
und  Eisenwiderständen  für  Wechsel- 
stromtriebwagen der  Preußisch-Hessi- 
schen Eisenbahngemeinschaft.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  6.  p.  116.  (Abdruck  der 
vom  Eisenbahnzentralamt,  Berlin,  aufge- 
stellten Bedingungen.)  2,72 
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2,72 


Bomba  de  mercurio  nara  la  fabrica- 
ciön  de  lämparas  electricas.  Energia  El. 
1910.  1.  p.  16.  2 fig.  (Quecksilberpumpe 
für  Qlühlampenevakuierung  nach  El. 
World,  Nov.  09.)  2,72 

British  Thomson-Houston  Co., 
Tungsten  Filaments.  EP  4164  of  1909. 
(Agaragar  is  chopped  fine  and  boiled  with 
water  to  form  a solution  containing  3 
per  cent.  carbonaceous  material  and  97 
per  cent.  water.  Tungsten  powder  is 
added  in  the  Proportion  of  one  part  tung- 
sten to  five  parts  of  solution,  and  the 
mixture  is  kept  alkaline  by  addition  of 
ammonia.  The  mixture  is  squirted  hot 
through  a water-cooled  die  at  a low 
pressure.)  2,72 

Compagnie  Generale  d’Electri" 
eite,  Paris:  Verfahren  zur  Befestigung 
v.  Metallfäden,  z.  B.  von  Metallglühfäden 
elektrisch.  Glühlampen,  an  ihrem  Träger. 
DRP  217  662.  1.  12.  08.  (Die  zu  schwei- 
ßenden Stellen  werden  in  einer  Wasser- 
stoff- oder  sonstigen  gut  reduzierenden 
Atmosphäre  guter  Wärmeleitfähigkeit 
durch  die  Strahlungswärme  elektrisch  er- 
hitzter glühender  Drähte  auf  Schweiß- 
hitze gebracht.)  2,72 

Crookell,  W.:  Lamp-shade  Retainer.  EP 
3195  of  1909.  (A  device  for  fixing  shades 
or  reflectors  to  lamp-holders  comprising 
a special  form  of  spiral  spring.)  2,72 
Deckenbeleuchtungs  - Körper. 
AEG-Ztg.  1910.  9.  p.  7.  1 ill.  (Beschrei- 
bung und  Abbildung  von  Beleuchtungs- 
körpern, die  aus  in  Schnüren  aneim 
andergereihter  Miniaturlämpchen  be- 
stehen.) 2,72 

Duschnitz,  B.:  Die  neuesten  Fortschritte  in 
der  Herstellung  stromleitender  Verbin- 
dungen in  Metallglühfadenlampen.  El. 
Anz.  1910.  18.  p.  215—17.  2 fig.  (Über- 
sicht an  Hand  der  Patentliteratur.)  2,72 
Duschnitz,  B.:  Neue  Metalleuchtfaden-Her- 
stellungsverfahren.  El.  Anz.  1910.  12.  p. 
137—38.  1 fig.  (Übersicht  an  Hand  der 
Patentliteratur.)  2,72 

Duschnitz,  B.:  The  Latest  Methods  of  Ma- 
nufacturing Metallic  Lamp  Filaments. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p.  32—33;  2. 
p.  89 — 91.  (Manufacture  with  the  aid  of 
organic  substances.  Manufacturing  fila- 
ments  from  substances  free  of  carbon 
by  the  wet  process.  Manufacturing 
from  metallic  masses  free  of  carbon 
without  the  use  of  fluids.)  2,72 

Erhard:  Die  Verbilligung  der  Metallfaden- 
lampen. El.  Z.  1910.  9.  p.  223.  (Wirkun- 
gen der  kürzlich  vorgenommenen  Preis- 
herabsetzung vom  Standpunkte  der 
Elektrizitätswerke  aus.)  2,72 

Ersatz  der  alten  Kohlenfadenlampen 
durch  Tantallampen.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.)  1910.  6.  p.  56.  Elektrizität.  1910. 
7.  p.  74.  (Es  wird  darauf  hingewiesen, 
daß  die  Tantallampe  als  einzige  Metall- 


fadenlampe gegen  Erschütterungen  un- 
empfindlich ist.)  . 2,72 

Farkas,  C.:  Metallic  Filament  for  Incan- 
descent Lamps.  USP  945  504.  (Produ- 
ces a highly  refractory  coating  on  a fine  | 
conductor  by  decomposing  in  a vaeuum 
the  vapors  of  a salt  of  a highly  refrac- 
tory metal  in  the  presence  of  vapors  of  j 
pyrogallol.)  2,72  I 

New  Filament  Carriers  for  Metallic-  j 
Filament  Lamps.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 

56.  7.  p.  336.  2 fig.  2,72 

Findlay,  J.:  The  Electric  Incandescent  ! 

Lamp.  El.  Engineer.  Vol.  45v  8.  p.  224 
—28.  El.  Engineering.  Vol.  6.  10.  p.  165 
—66.  (Paper  read  at  the  Birmingham 
and  District  Electric  Club,  Feb.  12.)  2,72 
Flayelle,  G.:  Les  lampes  ä filament  metalli- 
que  sont-elles  pratiques?  Rev.  prat. 
61ec.  5 fev.  1910.  7.  p.  108—09.  (L’auteur 
conclut  affirmativement  et  donne  quel- 
ques renseignements  pratiques  pour  l’in- 
stallation  de  lampes  ä filaments  metalli- 
ques.)  2,72 

Fortschritte  in  der  Glühlampen-Indu- 
strie.  Z.  Beleucht.-Wes.  1910.  5.  p.  58  I 
—62;  6.  p.  73—76;  7.  p.  p.  87—89,  fig. 

Fg.  (Herstellung  der  Metallfäden.  Ver- 
fahren beim  Entkohlen  der  gespritzten  j 
Fäden.  Die  Verbindung  der  Fäden  mit 
den  Zuleitungen  qnd  untereinander.  Die 
Halterung  der  Metallfäden.  Patentbe- 
schreibungen.) 2,72 

Frostinig,  Etching  and  C o 1 o r i n g 
of  Incandescent  Lamps.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  9.  p.  441.  (Results  of  inquiries 
from  various  Companies  as  to  best 
methods.)  2,72  * 

German  Reduction  in  Wire  Lamp 
Prices.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681.  p.  ; 
201— 02.  (Editorial.)  2,72  ; 

Harrigan,  T.  M.:  Electric  Light  Pull  In- 

sulator.  USP  948  109.  (Has  a knob  on  ; 
its  frte  end  and  another  knob  of  insula- 
ting  material  held  on  the  chain  by  the 
knob  so  as  to  avoid  shocks.)  2,72 


Hirst,  H.:  Incandescent  Metal  Filament 

Lamps.  EP  142  of  1909.  (The  current 
conducting  joints  between  the  filaments 
and  leading-  in  wires  of  the  glow  lamps 
consist  of  a solder  composed  of  phos- 
phides  of  copper,  manganese,  nickel,  co- 
balt,  chromium,  molybdenum,  tungsten 
gold  and  platinum.  These  finely  divided 
phosphides  are  made  into  a paste  with 
a volatile  binding  material  and  applied 
to  the  junction  of  the  filament  and  lea- 
ding in  wire.)  % 2,72 

Hubbell,  H.:  Socket  Shell  Cap  Fastening. 
USP  947  547.  (The  Shell  has  a slot  and 
locking  lugs  and  the  cap  an  internal 


groove  for  locking  shoulders  with  out-  j 
wardly  projecting  lugs.)  2,72  , 

Hutton,  W.  A,:  Electric  Light  Fixtures.  | 

USP  948  095.  (For  electric  light  chande- 
liers  so  that  they  may  be  detachably 
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2,72 


secured  in  place  by  means  of  a bracket 
having  inward  shoulders  to  which  the 
stem  of  the  chandelier  is  secured  by 
means  of  a threaded  nut.)  2,72 

Jenner,  H.:  Electric  Signs.  EP  1132  of 

1909.  (The  object  is  to  connect  incan- 
descent  lamps  in  series,  parallel  or 
series-parallel,  which  can  be  automati- 
eally  controlled  so  that  a sequence  of 
coloured  lamps  can  be  changed  as  de- 
sired.  The  lights  of  the  whole  sign  are 
switched  on  in  one  colour.  The  first  lamp 
of  the  sign  is  then  changed  to  another 
colour,  and  this  Substitution  goes  on  lamp 
by  lamp  through  the  whole  sign.  When 
the  last  lamp  is  changed  in  colour  the 
first  lamp  is  again  changed,  and  so  on 
through  the  whole  sign.)  2,72 

Kuzel,  Hans,  Baden  b.  Wien:  Bügelförmiger 
Metallglühfaden  für  elektrische  Glühlam- 
pen. DRP  217  841.  6.  3.  08.  Zusatz  zu 

DRP  210457.  (Jeder  Schenkel  des  Glüh- 
fadens besteht  aus  zwei  oder  mehr  gegen- 
einander geneigten  Teilen,  wobei  die 
Buchtform  eckig  oder  rund  sein  kann.) 

2,72 

The  Low  den  Rotary  Mercury  High-Vacu- 
um  Pump.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1681. 
p.  223—24.  1 ill.  2,72 

McLewee,  W.  S.:  Electric  Lamp  Socket. 

USP  948  670.  (A  simplified  lamp  socket 
provided  with  a Circuit  breaker  or  switch 
for  making  or  breaking  the  lamp  circuit.) 

2,72 

Metal  Filament  Lamps.  El.  En- 
gineering. Vol.  6.  6.  p.  85 — 89.  1 fig.  (An 
article,  setting  forth  the  sizes  of  lamps 
tiow  obtainable  and  some  general  parti- 
culars  concerning  them.)  2,72 

Metallfadenlampen  im  Bahnbetriebe. 
El.  Z.  1910.  7.  p.  179' — 80.  1 fig.  (Spezial- 
Tantallampen  der  Siemens  & Hals  k'e, 
A.-G.,  für  Betriebe  mit  starken  Erschüt- 
terungen [mit  stärkerem  Faden,  2 Watt 
pro  Kerze].  Betriebskostenvergleich.)  2,72 
Miller,  R.  R.:  (Reissue)  Incandescent  Lamp 
Socket.  USP  13  081.  (An  incandescent 
lamp  socket  provided  with  a lever  for 
opening  or  closing  circuit  by  a pressure  of 
the  thumb  or  finger  in  place  of  the  ordi- 
nary  rotatable  key.)  2,72 

Moulthrop,  L.  H.:  Socket  Spindle.  USP 
946  390.  (A  spindle  for  key  sockets,  re- 
cessed,  with  a Shell  carrying  a stem  re- 
ceiving  a thumb  key  and  an  insulating 
lining  which  are  depressed  into  the  recess 
to  form  a Joint  with  the  spindle.)  2,72 
Müller,  Robert,  Berlin:  Anordnung  von  Glüh- 
fäden für  elektrische  Metallfaden-Glüh- 
lampen. DRP  217  125.  12.  1.  09.  (Die 

Fäden  werden  in  zwei  Trommelflächen  in- 
einander angeordnet.)  2,72 

Müller,  Th.:  Prüfung  der  Widerstandsfähig- 
keit der  Metallfadenlampen  gegen  Stoß. 
El.  Z.  1910.  9.  p.  212—13.  1 fig.  1 tab.  (Meß- 
verfahren zur  Prüfung  von  Metallfaden- 


lampen auf  ihre  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Stoß.)  2,72 

Paiste,  H.  T.:  Pull  Socket  for  Incandescent 
Lamps.  USP  946  395.  (The  switch  in- 
cludes  a shaft,  a contact  thereon,  which 
engages  another  contact,  a supporting 
structure  loosely  rotable  on  the  shaft,  a 
pawl  pivoted  to  the  structure  and  a chain 
connected  to  the  pawl.)  2,72 

Peterson,  J.  G.:  Electric  Lamp  Socket.  USP 

947  123.  (An  electric  lamp'  socket  in  which 

the  metal  cap  and  Shell  are  detachably 
secured,  the  Shell  having  teeth  on  its  inner 
end  and  carrying  a cap  having  a corruga- 
ted  ring  engaging  the  teeth,  the  Shell  and 
cap  being  latched  together.)  2,72 

Regenerieren  von  alten,  ausgebrannten 
Glühlampen.  Elektrizität.  1910.  8.  p.  86 — 
87.  (Neues  Regenerierungsverfahren  für 
Lampen,  deren  Fäden  nicht  gebrochen 
sind,  nach  einem  Vortrage  von  C. 
Schmittutz  im  Verein  D.  Elektrotech- 
niker, Zweigverein  am  Niederrhein,  in  M.- 
Gladbach.)  2,72 

Ruhstrat,  Ernst,  Göttingen:  Verfahren  zur 

Herstellung  von  Glühfäden  aus  einer  alu- 
minothermischen  Mischung.  DRP  217  781. 
7.  1.  08.  (Nach  dem  Abbrennen  in  redu- 
zierender Atmosphäre  wird  die  Mischung 
gepulvert  und  dann  die  Fäden  nach  dem 
Pasteverfahren  hergestellt.)  2,72 

Russell,  F.  J.:  Electrical  Receptacle.  USP 

948  567.  (A  plug  holder  adopted  for  deli- 
cate  lamps  subject  to  more  or  less  vibra- 
tions,  the  holder  being  provided  with 
means  for  absorbing  the  Vibration.)  2,72 

Russell,  F.  J.:  Electrical  Receptacle  and 

Mounting  Therefor.  USP  945  049.  (For 
incandescent  lamp  plugs.  Provided  with 
a stop  to  prevent  its  passage  through  the 
hole  in  the  Support,  a clamping  device,  the 
stop  and  clamp  engaging  the  opposite 
sides  of  the  body  and  clamping  in  to  the 
Support.)  2,72 

Russell,  F.  J.:  Multiple  Socket  for  Incandes- 
cent Lamps.  USP  947  763.  (Provides  for 
carrying  a variable  number  of  lamp  hol- 
ders  particularly  for  porcelain  sockets.) 

2 72 

Seeley,  F.  E.:  Multiple  Lamp  Sockets.  USP 
945  618.  (A  lamp  cluster  with  a metallic 
back  plate  carrying  insulating  blocks  and 
terminal  plates,  binding  screws,  con- 
tacts  and  lamp  holders.)  2,72 

Elektrische  Taschenlampe.  Helios, 

Export-Z.  1910.  7.  p.  316—17.  2 fig.  (Be- 

schreibung einer  Lampe  der  Electric  Ex- 
port-Ges., Berlin,  DRP  216  627.)  2,72 

British  Thomson-Houston  Co.:  Lamp 
Manufacture.  EP  8351  of  09.  (Machine  in 
which  the  various  Steps  of  blowing  off  the 
neck  of  a bulb  to  the  proper  length,  placing 
the  bulb  in  proper  relation  to  the  stem  and 
filament-carrier,  and  sealing  the  stem  into 
the  bulb  are  all  carried  out  automatically.) 

2,72 
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The  Three  - Vol  tage  Rating  of  Mazda 
Lamps.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  4.  p.  191 
— 92.  (New  method  of  rating,  called  the 
“three-voltage  plan”.  Lamps  are  rated 
for  3 slightly  varying  voltages  with  vary- 
ing  efficiencies  and  varying  lifes.)  2,72 

Wadsworth,  F.  L.  O.:  Apparatus  for  Ex- 

hausting  Incandescent  Lamps.  USP  945823. 
(A  circular  fable  carrying  a plurality  of 
devices  for  holding  lamps,  for  heating  and 
drying  the  bulbs  and  for  connecting  them 
with  an  air-exhausting  device.)  2,72 

Wallis,  L.:  The  History  and  Manufacture  of 
Electric  Qlow  Lamps.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  5.  p.  147.  (Abstract  of  paper  read  before 
the  Northampton  Institute  Engineering  So- 
ciety, on  Feb.  4.)  2,72 

Weber,  C.  H.:  Filament  for  Electric  Incan- 
descent Lamps.  EP  16  328  of  09.  (The 
filaments  are  produced  from  low  stage 
oxides  of  wolfram,  with  a pyridine  coat- 
ing.  The  pyridine  passes  from  the  centre 
to  the  surface  of  the  filaments  during  the 
heating  Operation  and  forms  a protective 
covering.)  2,72 

The  Westinghouse  Metal  Fila- 
ment Co.,  Ltd.:  Manufacture  of  Metal 
Filaments.  EP  6936  of  09.  (Raw  tungsten 
filaments  containing  2,5  per  cent  of  car- 
bon  are  de-carbonised  by  raising  them  to 
a temperature  of  from  1200°  to  1300°  C. 
in  the  presence  of  dry  hydrogen,  when  the 
Proportion  of  carbon  is  reduced  to  about 
0,04  per  cent.  The  hydrogen  combines 
with  the  carbon  forming  methane.  The 
absence  of  oxygen  prevents  oxidation  of 
the  tungsten  with  the  resultant  bright  pla- 
ces  in  the  filament.)  2,72 

Wolfram-Lampen  - A.  -Q.,  Augsburg : 
Federnde  Halterung  f.  Metallfadenlampen. 
DRP  217  784.  26.  5.  09.  (Die  Feder  ist 
mit  ihrem  freien  Ende  in  der  centralen 
Glühlampenachse  befestigt,  während  das 
andere  freie  Ende  mit  Häkchen  oder 
Ösen  für  die  Fadenbügelscheitel  besetze 
ist.)  2,72 

W r i g h t ’ s Patent  Switch  Adapter.  Electri- 
cian.  Vol.  64  . 22.  p.  903.  6 fig.  (Device 
which  allows  an  ordinary  electric  lamp 
bayonet  holder  to  be  converted  into  a 
switch  lamp-holder,  without  any  alter- 
ation  in  the  wiring  and  without  detracting 
from  the  neat  appearance  of  the  lamp.) 

2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Searchlights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 
Scheinwerfer.  (273) 


Angold,  A,:  Modern  Arc  Lamps  and  their 
Application.  Electricity.  Vol.  24.  1005.  p. 
85;  1006.  p.  102—04.  2,73 


2,72 — 2,73 


Are  Lamp  Lowering  G e a r.  El.  | 
Engineering.  Vol.  6.  11.  p.  182.  1 ill.  (Gear  |] 
designed  by  the  London  Electric  firm.) 

2,73  4 

Beechlyn,  J.  T.:  Ball  Clutch  for  Arc  Lamps.  b 
USP  948  293.  (An  annular  clutch  slides  !i 
on  the  chimney  and  carries  a plurality 
of  loose  balls  forced  into  gripping  re-  a 
lation  with  the  chimney  when  the  ring  i 
is  lifted  by  the  lamp  magnet.)  2,73  |i 

Beschlagfreie  Armaturen  für  I 
Flammenbogenlampen  mit  übereinander-  | 
stehenden  und  nebeneinanderstehenden  | 
Effektkohlen.  Nachr.  Siemens-Schuckert-  1 
Werke.  1910.  5.  2 p.  2 fig.  5 ill.  (An  Bei- 
spielen ist  die  Wirkungsweise  der  be-  i 
schlagfreien  Ventilation  gezeigt  an  Lam- 
pen, die,  ohne  gereinigt  zu  werden,  50 
bezw.  200  Stunden  eingeschaltet  wur- 
den. Ferner  ist  ein  anschauliches  Sche- 
ma der  Ventilationseinrichtung  gegeben.) 

2,73 

Neuer  Bogenlampenaufzug  der 
AEG.  Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  6.  p. 
57.  fig.  (Bogenlampenaufzug  mit  Trag-.| 
seil  für  die  Lampe  und  Zugseil  zur  Be-{  jj 
dienung  des  Aufzuges  und  eingebauter  I 
Kontaktkupplung.)  2,73 

The  Bremer  Flame  Arc  Lamp.  (Patent 
restored.)  s.  2,9.  2,73  j 

Carbone,  T.  L.,  Charlottenburg : Bogen-  J 

lampe  mit  über  einanderstehenden  Elek-  : 
troden  und  einseitiger  Stromzuführung 
zur  unteren  Elektrode.  DRP  217  341.  5. 

9.  08.  (Zur  Kompensierung  der  einseitigen  j 
Blaswirkung  der  einseitigen  Stromzu-  • 
führung  zur  unteren  Elektrode  sind  Blas-  j 
magnete  angeordnet.)  2,73  ; 

Carbone  - Licht  - Gesellschaft  ! 
m.  b.  H.,  Berlin:  Chamotteeinsatz  für  den 
Lichtbogen  von  Bogenlampen.  DRP 
217  767.  14.  2.  08.  (Der  Einsatz  ist  an 
einer  Stelle  durch  einen  vertikalen  Schlitz 
bis  zu  den  Kohlen  aufgeschnitten,  um  der 
Verbrennungsluft  ein  Entweichen  zu  er-  [j 
leichtern.) 

Duschnitz,  B.:  Ein  neues  Nachschubs-Sy-  ? 
stem  für  Lichtbogen-Apparate,  z.  B.  für 
Bogenlampen.  Helios,  Export-Z.  1910.  9.  j 
p.  396—98;  10.  p.  451—53.  3 fig.  1 ill.  (Be-  I 
Schreibung  eines  vom  Verfasser  ausge-  j 
arbeiteten  Nachschubsystems  in  Anwen-  \ 
düng  auf  eine  Lampe  mit  Schrägkohlen  | 
und  eine  solche  mit  Übereinanderstehen-  i 
den  Kohlen.)  2,73 

Fortuny,  M.:  Are.  Lamp.  USP  948  971.  (An  ' 
arc  lamp  provided  with  means  for  re-  ! 
gulating  the  voltaic  arc.)  2,73  I 

Hanisch,  P.  and  Regina  - Bogen- 
lampenfabrik-Ges.: Arc  Lamp  ; 

with  Supported  Carbons.  EP  1813 
of  1909.  (The  carbons  are  con-  ; 
nected  and  prevented  from  falling  j 
by  a brake  or  clamp  on  the  negative 
carbon.  This  carbon  rests  on  a refrac-  j 
tory  Support  pivoted  to  the  lamp  base  j 


i 


and  connected  with  the  brake  through  a 
System  of  levers  in  such  a way  that 
when  the  carbon  is  consumed  and  no 
ionger  bears  on  the  support,  the  latter 
iifts  slightly  and  releases  the  pressure 
of  the  brake,  with  the  result  that  the  car- 
bon feeds  down  and  bears  on  the  support 
again.)  2,73 

Harthan,  C.  E.  and  Dalton,  W.  H,:  Are 

Lamp.  USP  945  942.  (Constant  potential 
arc  lamp  with  two  sets  of  electrodes  in 
series,  the  said  arc  lamp  having  a mo- 
vable  electrode,  a magnet,  an  armature 
which  moves  the  movable  electrode  and 
an  electromagnetic  stop  actuated  by  the 
magnet  to  arrest  the  movement  of  the 
armature.)  2,73 

Hopfelt,  R,  Mot  Lämparas  de  arco  sin  me- 
canismo.  Energia  El.  1910.  1.  p.  10—13. 
3 fig.  2 ill.  (Nach  einer  kurzen  geschicht- 
lichen Übersicht  über  die  Bestrebungen 
zur  Herstellung  einer  laufwerklosen 
Bogenlampe  wird  die  Contalampe  der 
Regina-Bogenlampenfabrik,  Köln-Sülz,  be- 
schrieben.) 2,73 

Indirekte  Beleuchtungen  durch 
Becklampen  und  Sparbogenlampen  für 
Gleichstrom.  Preisliste  Teil  lila  der  D. 
Beck-Bogenlampen-Gesellschaft  m.  b.  H., 
Frankfurt  a.  M.,  09.  8°.  20  p.  8 ill.  1 fig. 
(Beschreibung,  Reflektorenanordnung  u. 
Lichtverteilung  der  Dia-Lampe.  Preise.) 

2,73 

Ives,  H.  E.:  White  Light  from  the  Mercury 
Arc  and  its  Complementary.  Electrician. 
Vol.  64.  17.  p.  674—75.  1 fig.  (In  the 
present  paper  is  recorded  an  experi- 
mental investigation  of  the  proper  light 
source  to  be  combined  with  the  mercury 
arc  in  order  to  imitate  average  daylight; 
also  a determination  of  the  relative  in- 
tensives of  the  mercury  arc  light  and 
the  added  light  to  secure  the  best  effect.) 

2,73 

Jones,  A.  D„  Holloway,  Engl. : Bogenlam- 
penelektrode mit  einem  mittleren  Kohle- 
kern, welcher  ein  Chemikaliengemisch 
zwischen  radialen  Vorsprüngen  trägt. 
DRP  217  732.  16.  4.  09.  (Die  radialen 
Rippen  erhalten  eine  Form,  durch  die 
die  Chemikalien  mechanisch  gut  festge- 
halten werden.)  2,73 

Kellog,  J.  W.:  Projector  Lamp.  USP 
947  993.  (Electrodes  have  a feed  screw 
for  each  electrode,  said  screws  being 
geared  together  to  keep  the  arc  at  the 
focus  and  being  revolved  by  a pawl  and 
ratchet  actuated  by  a shunt  magnet.)  2,73 
Kozar,  L.  O.:  Carbon  Feeding  Mechanisin 
for  Arc  Lamps.  USP  945  960.  (The  car- 
bon is  fed  by  a pawl  and  ratchet  pulled 
in  one  direction  by  a spring  and  in  the 
other  by  a Solenoid  magnet.  Details.)  2,73 
Lees,  S.:  Protective  Nets  for  Arc  Lamp 
Globes.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685. 


p.  377 — 78.  6 fig.  (How  to  make  them.) 

2,73 

Das  Moore-Licht.  El.  Nachrichten. 
1910.  4.  p.  67—69.  3 fig.  3 ill.  (Grund- 
prinzipien der  Vakuumröhrenbeleuchtung. 
Wirtschaftlichkeit.  Bisherige  Verbrei- 
tung.) 2,73 

Mossay,  P.  A,:  A New  Arc  Lamp.  Electri- 
cian. Vol.  64.  18.  p.  712 — 15.  4 fig.  6 ill. 
(The  author  describes  a simple  form  of 
arc  lamp  in  which  feeding  mechanism 
for  the  carbons  is  eliminated.  The  car- 
bons  arc  placed  horizontally,  and  so  pro- 
portioned  that  they  burn  away  equally. 
As  the  light  from  such  an  arc  is  not  dis- 
tributed  symmetrically  in  regard  to  the 
vertical,  each  lamp  contains  two  arcs 
facing  in  opposite  directions.  Results  of 
tests  by  Prof.  Wedding  and  by  the 
author  are  given  and  show  a high  effi- 
ciency.)  2,73 

Presser,  Ernst:  Vergleichsversuche  über 

die  Schwankungen  des  Lichtes  verschie- 
dener Bogenlampen.  El.  Z.  1910.  8.  p. 
187 — 88.  1 fig.  (Verfahren  zur  selbst- 
tätigen Aufzeichnung  der  Lichtstärke- 
schwankungen beliebiger  Lichtquellen, 
bei  welchem  die  Widerstandsschwankun- 
gen einer  Selenzelle  von  einem  registrie- 
renden Strommesser  aufgezeichnet  wer- 
den.) 2,73 

Prismenglas  für  Flammenbogenlam- 
pen mit  nebeneinanderstehenden  Effekt- 
kohlen. Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910. 
7.  2 p.  6 fig.  3 ill.  (Bogenlampen  mit 
nebeneinanderstehenden  Kohlen,  welche 
im  allgemeinen  nur  gerade  unterhalb  der 
Lampe  intensive  Beleuchtung  aufweisen, 
erhalten  durch  Verwendung  von  Pris- 
menglas innerhalb  der  Glocke  auch  eine 
intensivere  seitliche  Lichtwirkung,  so 
daß  sie  sich  für  die  Beleuchtung  von 
Straßen,  größeren  Plätzen  und  Gleisan- 
lagen eignen.)  2,73 

Von  Recklinghausen,  M.:  Means  for  Ex- 
hausting  Inelosed  Receivers  USP 
946  068.  (For  mercury  vapor  apparatus. 
A closed  Container,  a holder  therewithin, 
magnesium  within  the  holder  and  a 
source  of  electric  current  connected  with 
apposite  sides  of  the  magnesium  for  ab- 
sorbing  gases.)  2 73 

Rensing,  T.  J.:  Electric  Lamm.  USP  947  979. 

(For  preventing  the  deposit  on  the  globe 
of  a lamp  by  providing  an  outer  globe 
with  a passage  for  air  from  the  outside 
and  an  inner  globe  is  closed  except  for 
the  air  inlet  and  the  opening  formed  by 
the  inner  globe  prevents  vapors  from 
entering  the  outer  globe  and  prevents 
the  cooling  of  the  inner  globe.)  2 73 

Rosemeyer,  Josef:  Laufwerklose  Bogen- 

lampen. El.  Anz.  1910.  11.  p.  128.  (Zu- 
schrift, in  der  Verfasser  die  Contalampe 
und  die  laufwerklose  Lampe  im  allgemeinen 


gegen  die  Ausführungen  von  Rieder  im 
EL  Anz.,  1910,  Nr.  7,  in  Schutz  nimmt.) 

2,73 

Elektrische  Scheinwerfer  - Kopf- 
laternen für  amerikanische  Vollbahnen. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  7.  p.  137.  (Angaben 
über  die  in  einigen  Staaten  der  Union  ge- 
setzlich vorgeschriebene  Verwendung  von 
elektrischen  Scheinwerfern  auf  den  großen 
Durchgangsstrecken.  Bemerkungen  über 
die  hierfür  von  der  Gen.  El.  Co.  benutzte 
Magnetitbogenlampe.)  2,73 

von  Schrott,  P*  R,:  The  Photographie 
Efficiency  of  Some  Mercury-Vapour  and 
Carbon  Arc-Lamps.  British  Jl.  Photogr. 
Vol.  57.  2593.  p.  25-26.  (From  the  Z. 
Wiss.  Photogr.) 

Senften,  G.:  Electrodes  for  Are  Lamps.  EP 
8150  of  09.  (It  is  found  that  electrodes  com- 
posed  wholly  of  a pyrophoric  metal  alloy, 
or  having  a pyrophoric  metal  alloy  added 
to  their  composition,  give  an  exceedingly 
brilliant  light.  In  order  to  produce  these 
electrodes,  30%  iron  and  70%  of  a rare 
earth  metal  are  mixed  together  and  pressed 
with  a binding  powder  to  form  an  elec- 
trode.)  2,73 

Siemens-Schuckert  -W  erke-Ges. : 
Enclosed  Flame  Are  Lamp.  EP  15605  of09. 
(A  metallic  receptacle  comprising  an  inner 
cylinder  and  an  oüter  annular  chamber 
communicating  with  the  cylinder  at  top 
and  bottom  is  placed  above  the  lamp  globe, 
and  a transparent  cylinder  enclosing  the 
arc  projects  up  into  the  inner  cylinder.  The 
fumes  from  the  arc  are  sucked  up  into  the 
latter,  and  a circulation  is  kept  up  in  the 
receptacle  so  that  the  particles  of  Chemi- 
cal material  are  deposited  on  the  cool 
inner  surface  of  the  annular  chamber.) 

2,73 

Siemens-Schuckert  - Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Bogenlampen  mit  Rauch- 
fänger. DRP  217  392.  21.  8.  08.  Zusatz 
zu  DRP  216  791.  (Kegelförmige  Ausfüh- 
rung der  Rauchkammer  und  Leitfläche 
nach  DRP  217  392.)  2,73 

Siemens-Schuckert  - Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Scheinwerfer  für  Bogen- 
lampen m.  tropfenbildender  Kathode.  DRP 
217  393.  9.  4.  09.  Zusatz  zu  DRP  210251. 
(Die  Kathode  von  unten  halb  umgreifende 
Schutzhülle  aus  feuerfestem  Material,  die 
die  Kathode  vor  der  Stichflammenwirkung 
des  Bogens  schützt  und  das  abtropfende 
Material  der  Anode  auffängt.)  2,73 

Siemens  - Schuckert  - Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zum  Speisen 
mehrerer  Bogenlampen  mit  phasenver- 
schobenen Wechselströmen.  DRP  216  902. 
28.  5.  08.  (Die  Phasenverschiebung  wird 
so  lange  geändert,  bis  ein  Minimum  der 
Gesamt  - Lichtstärkeschwankungen  ent- 
steht.) 2,73 

Spar-Bogenlampen  f.  Gleichstrom 
und  direkte  Beleuchtung.  Preisliste  Teil 


Ha  der  D.  Beck-Bogenlampen-Gekellschaft  3 
m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M.  09.  8°.  16  p. 

7 ill.  (Beschreibung  der  Thauma-Lampe.  j 
Preise.)  2,73 

Steinmetz,  C.  P.:  Vapor  Electric  System. 
USP  945  991.  (A  cathode  and  a plurality 
of  anodes  with  an  auxiliary  anode  to  which  1 
energy  is  supplied  at  starting  and  which  1 
develops  a counter  - E.  M.  F.  through  the  § 
starting  path  after  the  starting  Operation  9 
is  completed.)  2,73  3 

Timar,  Dagobert  und  von  Dreger,  Karl.  !.; 
Berlin:  Elektrische  Bogenlampe.  DRP  [1 

217  811.  13.  6.  08.  Zusatz  zu  DRP  211  673.  I 
(Zur  Erzielung  einer  möglichst  gleich-  1 
mäßigen  Lichtverteilung  sind  zwei  oder  I 
mehr  Kohlenpaare  tangential  um  eine  1 
Längsachse  der  Lampe  gruppiert.)  2,73  1 
Thomas,  P.  H.:  Electrode  for  Vapor  Electric  I 
Apparatus.  USP  946  079.  (Leading-in  1 
devices  are  connected  with  the  electrode.  9 
the  devices  consisting  of  a conducting  I 
hardened  paste,  a portion  of  which  adheres  I 
to  the  walls  of  the  Containers  and  sur-  u 
rounds  the  devices.)  2,73 

Totalreflektor  System  H r a b o w s k y..  , 
DRP.  Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910.  4. 

2 p.  3 ill.  (Dieser  Reflektor,  der  für  i 
Bogenlampen  mit  nebeneinanderstehenden  I 
Effektkohlen  ausgeführt  wird,  konzentriert  j 
die  Lichtstrahlen  der  Bogenlampe  nach  -ja 
unten.  Es  kann,  ohne  daß  das  Auge  ge-  jl 
blendet  wird,  eine  Klarglasglocke  Ver-  1 
Wendung  finden,  sodaß  der  mit  der  Ver-  I] 
Wendung  der  sonst  üblichen  Milchglas-  | 
glocke  verbundene  Lichtverlust  vermieden  1 
wird.)  2,73  jl 

Vogel,  T.  W.,  Wilmersdorf  b.  Berlin:  Metall- ■! 
dampflampe  mit  flüssiger  Kathode.  DRP  1 
217  951.  15.  3.  08.  (Flüssige  Verbindung1 1 

von  Gallium  mit  Aluminium.  Für  kräftige  |J 
Blaustrahlung  werden  noch  geringe  Mengen  i i 
Wismuth,  Kadmium  und  Quecksilber  zuge-  s 
fügt.)  2,73  \; 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected. 

(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektie- 
rung von  Beleuchtungsanlagen, 
ausgeführte  Anlagen  (auch  für 
Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 

(2,74) 


Act. -Ges.  Brown,  Boveri  et  Co.:  | 
Control  of  Dynamo  Electric  Machinery  in  ; 
Electric  Lighting  Installations  Worked  j 
with  Accumulators.  EP  16  631.  (This  is  an 
improved  method  of  regulating  electric  ! 
lighting  installations  worked  automatically  i 
by  means  of  dynamo  electric  machinery  j 
and  accumulators  in  which  the  speed  of  the 
dynamo  may  vary  within  wide  limits,  and  i 
more  particularly  those  in  which  at  a ! 
certain  pressure  the  dynamo  Circuit  is  | 


%74 
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closed  with  an  increasing  speed,  or  opened 
with  a decreasing  speed,  and  in  which 
action  of  the  dynamo  current  switch  is 
depended  on  an  electric  regulator  or 
rheostat  used  for  regulating  the  voltage  or 
pressure  and  the  current  intensity.)  2,74 
/on  Alkier,  Arthur:  Elektrische  Bühnenbe- 
leuchtung II.  El.  Anz.  1910.  14.  p.  163 

-66;  16.  p.  191—92.  8 fig.  18  ill.  (Be- 
schreibung einiger  Beleuchtungskörper, 
Versatzkörper  und  Bühnenregulatoren, 
Schaltschema  einer  Qesamtanlage.)  2,74 
Der  B.  E.  W.-S  t r o m im  Reichspostdienst. 
Mitt.  Berliner  El.-W.  1910.  1.  p.  10 — 13; 
2.  p.  25 — 29.  16  ill.  (Beleuchtungsanlagen 
des  Postamts  Berlin  17.  Antriebe  ver- 
schiedener Art:  Postbeutelschüttelwerk, 

Exhaustor  etc.  Kraftstation.)  2,74 

31iss,  W.  L.:  Lighting  System.  USP  946  715. 
I (Car-lighting  System  containing  a gene- 
rator,  an  automatic  regulator  therefor,  a 
storage  battery  and  an  automatic  switch 
to  connect  the  storage  battery  and  trans- 
lating  devices  to  the  generator,  together 
1 with  a switch  for  throwing  said  devices 
i out  of  operative  relation  with  the  gene* 
rator  and  connecting  them  with  the  gene- 
\ rator  upon  another  train  unit.)  2,74 

Draven,  A.:  Maintaining  a Constant  Voltage 
in  Electric  Lighting  Systems.  EP  442  of 
1909.  (An  ordinary  shunt  wound  dynamo 
is  employed  in  combination  with  an  im- 
proved  form  of  reversing  switch.  In  Order 
to  compensate  for  the  varying  speed  of  the 
train  and  to  operate  a cell  charging  switch 
a solenoid  has  been  introduced  which  at 
any  predetermined  voltage  not  only  puts 
! the  cells  on  Charge  but  also  continues  to 
regulate  the  output  of  the  dynamo  by 
Inserting  a proportionate  amount  of  resi- 
stance  in  the  shunt  Circuit.  The  solenoid 
also  cuts  a resistance  in  the  shunt  Circuit, 
at  the  same  time  as  the  cells  are  put  on 
Charge  and  the  lamps  coupled  with  the 
generator  mains  of  the  System.)  2,74 
)ick:  Elektrische  Zugbeleuchtung  System 

»Leitner“.  El.  Z.  1910.  7.  p.  180.  (Referat 
über  das  System  nach  einem  Buche  des 
Erfinders.)  2,74 

ughting  and  Power  in  a Large  D r a p e r y 
Store.  Electr.  Engineering.  Vol.  6.  6.  p. 
95—96.  (Description  of  the  electrical  in- 
stallation  in  the  new  building  of  Messrs. 
D.  H.  Evans  & Co.,  Ltd.,  of  Oxford  Street, 
London.  Current  is  supplied  from  the 
480  volt  direct-current  three-wire  System 
of  the  Marylebone  Borough  Council 
Electricity  Department.)  2,74 

^clairage  par  arc.  Progres  realises 
dans  Ja  technique  des  lampes  ä arc  et 
dans  l’eclairage  des  voies  publiques.  Rev. 
El.  Fev.  1910.  147.  p.  102—10.  13  fig. 
(Etüde  detaillee  de  l’eclairage  actuel  de 
Berlin.  Courbes  d’eclairement  des  lam- 
pes ä arc,  tableaux  d’eclairement  des 
voies  publiques.  Article  extrait  des  Com- 


munications de  M.  M.  Monasch  et  Bloch 
aux  societes  d’electriciens  de  Berlin  et 
d’Elambourg.)  2,74 

Über  eine  Effektbeleuchtung  von 
Monumentalgebäuden.  El.  maschin.  Be- 
triebe. 1910.  2.  p.  9—10.  2 ill.  (Die  Be- 
leuchtung des  Wiener  Rathauses  am 
1.  12.  08.  Es  wurde  anstelle  der  ge- 
wöhnl.  Konturenbeleuchtung  mit  großem 
Erfolge  diffuse  Flächenbeleuchtung  an- 
gewandt.) 2,74 

E m p 1 o i des  lampes  ä filaments  metalli- 
ques  pour  l’eclairage  des  vehicules 
electriques.  Tech.  mod.  Fev.  1910.  2. 
p.  110  — 11.  (Resultats  obtenus,  article 
extrait  des  El.  Kraftbetriebe.)  2,74 

Grob,  H.:  Electric  Lighting  of  Vehicles. 
EP  27  937  of  1909.  (This  is  a Controlling 
apparatus  for  electrically  lighting  ve- 
hicles, and  is  set  in  Operation  by  a 
centrifugal  governor  which,  when  running 
at  a given  speed,  shifts  an  eccentric 
sleeve  along  its  axis,  and  thus  repels  in 
each  of  its  two  extreme  positions  one  of 
the  arms  of  a two-armed  lever,  and 
consequently,  reverses  the  switch  con- 
tacts.  The  excentric  sleeve  needs  only 
release  an  arrestment  of  the  switching 
lever,  the  remaining  portion  of  the 
switching  - out  motion  is  effected  auto- 
matically.)  2,74 

Grob,  H.:  Electric  Lighting  and  Heating  oi 
Vehicles.  EP  28  120  of  1908.  (The  invention 
provides  a Controlling  apparatus  which 
at  a given  speed  of  the  vehicle  connects 
the  dynamo  driven  by  the  car  axle  with 
the  lamps  and  two  batteries  and 
simultaneously  causes  an  exchange  of  the 
functions  of  the  two  batteries  which  they 
had  performed  during  the  preceding  run.) 

2,74 

Grob,  Hugo,  Zürich:  Anlage  zur  elektri- 
schen Beleuchtung  und  Heizung  von 
Fahrzeugen.  DRP  216  955.  7.  7.  06.  (Der 
von  der  Achse  aus  angetriebenen  Dynamo 
wird  eine  fremde  Spannung  entgegenge- 
schaltet und  der  entstehende  Ausgleich- 
strom zur  Erregung  benutzt.  Als  Gegen- 
spannung wird  die  eine  Hälfte  einer  Bat- 
terie benutzt,  die  für  die  Beleuchtung 
während  des  Stillstandes  dient.  Die  Dy- 
namospannung wird  so  hoch  gewählt, 
daß  die  andere  Batterieh.lfte  aufgeladen 
werden  kann.)  2,74 

Die  Hudson-Fultonfeier  in  Neu- 
york.  Mitt.  Berl.  El.-W.  1910.  2.  p.  18 
—23.  6 ill.  (Bildliche  Wiedergabe  einer 
Reihe  von  Illuminationsobjekten.)  2. 74 
Marny,  Gaston:  Projections  par  la  lampe 
Nernst,  L’arc-en-ciel.  Janv.  1910.  155. 
p.  170—72.  2 ill.  (La  lampe  Nernst  peut 
utilement  remplacer  la  lampe  ä arc  pour 
faire  des  projections  en  noir  ou  en  cou- 
leurs.  Son  fonctionnement.)  2,74 

Queensboro  Bridge  Illumination. 
El.  World.  Vol.  55.  5.  d.  276—79.  4 fig. 


9 ill.  (The  lighting  installation  of  the  new 
cantilever  bridge  across  the  East  River 
and  the  island  over  which  it  passes.  De- 
scription  of  Blackwell’s  island  installa- 
tion.) 2,74 

Robb,  A.:  Electric  Lighting  of  Trains.  El. 
Engineer.  Vol.  44.  19.  p.  653 — 54.  (Modi- 
fied  Stone  System,  used  on  the  Bengal 
and  North-Western  Rly.;  the  front  and 
rear  brake  vajis  a.re  fitted  with  dynamos 
and  cells.)  2,74 

The  Lighting  of  R o s s a 1 1 School.  El. 
Field.  Vol.  3.  1.  p.  10—15.  1 fig.  8 ill. 
(Description  of  electric'  power  plant 
and  installation.)  2,74 

Seidner,  J,:  Über  die  Notwendighkeit  der 
Einführung  der  elektrischen  Beleuchtung 
in  den  Eisenbahnwagen.  El.  Maschbau. 
1910.  8.  p.  153—56.  (Die  elektrische  Zug- 
beleuchtung ist  absolut  feuerungefährlich 
und  die  Kosten  stellen  sich  im  allgemei- 
nen nicht  höher  wie  die  Gasbeleuchtung.) 

2,74 

Stickney,  G.  H.:  Illumination  for  Industrial 
Plants.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol. 
29.  2.  p.  229—36.  Iron  Age.  Vol.  85.  8. 
p.  446—48.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  9. 
p.  438—40.  (Paper  dealing  with  the 
various  conditions  to  be  fulfilled  for 
effective  lighting  in  industrial  plants.)  2,74 
S.traßenüberspannungs  - Lam- 
pe n a n!l  age.  Helios,  Export-Z.  1910. 
6.  p.  270—72.  1 fig.  4 ill.  (Lampenaufhän- 
gung über  Straßenmitte  mit  Herablaßein- 
richtung. hergestellt  von  Fr.  L ü 1 i n g , 
Küsnacht-Zürich.)  2,74 

Street  Lighting  in  the  City  of  West- 
minster.  Electrician.  Vol.  64.  22.  p.  900 
—OL  (Results  of  tests  of  Street  lamps 
(gas  and  electric),  with  Statement  of  com- 
parative  costs  extending  over  a period 
of  7 years  and  6 months.)  2,74 

Electric  Lighting  of  Prospect  Park, 
Niagara  Falls.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
9.  p,  440—41.  2 ill.  2,74 

Elektrische  Zugbeleuchtung  bei  eu- 
ropäischen Eisenbahnen.  El.  Maschin. 
Betr.  1910.  4.  p.  28—30.  (Diskussion  der 
verschiedenen  Systeme  und  ihrer  Ver- 
breitung) 2,74 


6»  Electro-chimie,  6.  Electro-Chemistry. 
(2,75—79)  (2,75—79) 

6.  Elektro-Chemie.  (2,75—79) 


Bronzeur-,  Galvaniseur-  u.  Gürtler- 
Kalender  f.  1910.  Hrsg.  v.  Carl  Pata- 
k y unter  Mitwirkg.  vieler  Fachleute. 
30.  Jg.  Kl.  8°.  XV,  128  u.  173  p.  ill.  u.  fig. 
Berlin,  Carl  Pataky.  M 2, — . 2,75 

Ferchland,,  Fk:  Die  elektrochemischen 

Patentschriften  der  Vereinigten  Staaten 
v.  Amerika.  Auszüge  aus  den  Patent- 
schriften, zusammengestellt  u.  m.  aus- 


führl.  Sach-  u.  Namenregister  versehen. 
1.  Bd.  Elektrothermisches  Verfahren  u. 
Apparate;  Entladgn.  Gase.  (Monogra- 
phien üb.  angewandte  Elektrochemie, 
hrsg.  v.  Ob.-Ingem  Chefchem.  Dir.  Vikt, 
Engelhardt.)  gr.  8°.  VI,  204  p.  352  fig.' 
Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp,  1910.  M 12.—. 

2,75 

Mott:  Over-Voltage  as  a Factor  in  the 
Corrosion  of  Metals,  s.  2,103.  2,75 


Alling,  J.  H.:  Process  of  Recovering  Fine 
Gold.  USP  947,957.  (Mixes  the  gold , 
bearing  material  in  a solution  of  a mer- 
cury  salt  and  causes  the  mixture  to  flow 
between  the  upper  and  lower  electrode? 
collecting  the  resuiting  amalgam  at  the 
bottom  of  the  stream  of  the  mixture.)! 

2,76  k 

Alling,  J.  H,:  Apparatus  for  Recovering  | 
Fine  Gold.  USP  947  958.  (The  anode  isl 
coated  with  mercury  and  the  cathodei 
consists  of  a pocket  containing  mercury, 
and  the  material  is  mixed  with  a solvent 
and  passed  between  an  anode  and  catho- 
de,  the  whole  apparatus  being  a sluice 
box  with  pockets  in  the  bottom  and  ano- 
de plates  with  their  lower  edges  exten- 
ding toward  the  pockets)  276 

American  Electrochemical  Society.  El 
Z.  1910.  3.  p.  63—65;  4 o.  95—97.  (Be- 
richt über  die  15.  Jahresversammlung  am 
6.-8.  5.  09  in  Niagara  Falls.  Referat  über 
die  Verhandlungen  über  die  Elektro' 
metallurgie  von  Eisen  und  Stahl.)  2.76 

Burgess  and  Aston:  Allovs  of  Electrolytic 
Iron  with  Arsenic  and  Bismuth.  s.  2ML 

Chalas  A : Process  of  Recovering  Nickel 
and  Copper  from  Ores  and  Mattes.  USP 
947,791.  (Treating  nickel  coooer  ores  by 
smelting  the  ore  and  oroducing  nickel 
copper  anodes,  dissolving  them  electro- 
lytically  and  precipiating  the  dissolved 
copper  by  circulating  the  solution  in 
contact  with  a nickeliferous  reagent) 

2,76 

Chance,  E.  M,  and  Kent.  E,:  Electrolvtic 
Separation  of  Metal.  USP  948,681  (An 
electrolytic  process  for  the  Separation  of 
metals  from  mattes  or  speisses.) 

Coolidge,  W.  D,:  Refractorv  Electric  Con- 
ductors.  EP  282  of  1909.  (A  mixture  of 
refractory  non-ductile  material  is  shaped 
with  a plastic  metallic  binder  and  sub- 
jected  to  the  action  of  heat  and  a strong 
blast  of  inert  gas  in  order  to  remove  one 
or  more  components  of  the  metal  binder. 
The  conductors  are  then  raised  to  a high 
temperature,  so  as  to  shrink  and  sinter 
them  to  a state  of  stable  conductivitv ) 

2,76 

Fleming,  R.:  Smelting  Sulphur  Ores.  USP 
945  926.  (Smelts  the  ore,  electrically 
maintains  it  in  fusion  out  of  contact  with 
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the  air,  forces  steam  through  the  ore  and 
cools  the  vapors.)  2,76 

Karden,  J.:  High  Class  Steel  from  Electric 
Eurnaces.  El,  Engineer.  Vol.  45.  9.  p.  270 
—72.  Page’s  Weekly.  Vol.  16.  85.  p. 
382—84.  (Paper  read  betöre  the  Rugby 
Eng.  Soc.  Febr.  17,  1910.  Record  of  pro- 
gress.  Discussion  of  principles.  Power 
required.)  2,76 

The  Electric  Production  of  I r o n from 
Iron  Ore.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2826. 
p.  206—08;  2827.  p.  2Z4-36.  11  fig.  (Re- 
port by  Lars  Yngström,  Director  of  the 
Stora  Kopparbergs  Bergslags  A.-B.,  on 
experiments  made  at  the  Company’s 
Domnarfvet  Ironworks  Sweden.  Trans- 
lation from  “Bihang  tili  Jern  Kontorets» 
Annaler,  1909”.)  2,76 

Simm,  W.  and  H.:  Apparatus  for  Production 
of  Zinc  Oxide.  USP  946  688.  (For  making 
zinc  oxide  from  zinc  ores  electrically  by 
means  of  a condensing  chamber,  a hood 
and  a suction  fan  together  with  an  elec- 
trical  furnace  beneath  the  hood.)  2,76 
iociete  Frangaise  Electrique. 
Electr.olytic  Extraction  of  Cooper.  EP 
4574  of  1909.  (The  alloy  or  ore  from 
which  the  copper  is  to  be  extracted 
forms  the  anode,  and  is  placed  in  a basket 
suspended  in  an  aqueous  (Vio)  solution  of 
per-sulphuric  acid  saturated  with  pure 
sulphate  copper.  The  ore  need  not  be 
subjected  to  any  preliminary  treatment. 
The  copper  in  the  ore  dissolves  in  the 
form  of  sulphate  without  liberating  hy- 
drogen,  and  the  electrolysis  of  the  cupri- 
ferous  solution  imparts  a deposit  of  pure 
copper  to  the  cathode.  Any  other  metals 
present  in  the  anode  do  not  dissolve,  but 
are  precipitated  in  the  form  of  per-oxi- 
des.)  2,76 

Veintraub,  E,:  Purifying  Tantalum.  USP 
947  983.  (Passes  current  through  po- 
tassium  tantalum  fluorid.)  2,76 

Egbert,  S.  W.:  Apparatus  for  Recovering 
Material  from  Scrap  Iron.  USP  945  024. 
(An  endless  conveyer  which  passes  the 
scrap  through  an  electrolyte  where  the 
material  is  decomposed  and  connected  on 
the  cathode  by  an  electric  current  and 
the  waste  discharged  on  another  con- 
veyor  and  carried  to  a washing  bath  and 
then  made  into  bundles.)  2,77 

t New  Electroplating  Process. 
Electrician.  Vol.  64.  18.  p.  727.  (Method 
of  electroplating  described  by  Mr.  A. 
Rosenberg  at  a meeting  of  the  Royal 
Society,  Febr.  2nd.  The  process  is  a con- 
tact  one,  but  in  place  of  employing  a 
Strip  or  rod  of  metal  a the  contact  sub- 
stance,  the  metal  is  applied  in  the  form 
of  a fine  powder.)  2,77 

leid,  Samuel:  The  Conditions  which  deter- 
mine  the  composition  of  electro-deposited 
Alloys.  (Part  II:  Silver-Copper.  Paper 


read  before  the  Faraday  Soc.  Jan.  18. 
1910.  Advance  Proof.)  2,77 

Ein  neues  Galvanisierungsver- 
fahren. Z.  Schwachstromtechn.  1910. 
4.  p.  103—04.  (Verfahren  von  A.  Rosen- 
berg, mitgeteilt  in  der  Royal  Society 
in  London.  Zink,  gepulvert  und  mit  eben- 
falls pulverförmigen  Metallsalzen  ge- 
mischt; das  ganze  wird  angefeuchtet  und 
mit  einem  Tuch  oder  einer  Bürste  auf 
den  zu  überziehenden  Gegenstand  auf- 
gerieben) 2,77 

Vollkommenere  billige  Nachbildungen  mit 
Hilfe  der  Galvanoplastik.  Metall- 
Techn.  1910.  34.  Jg.  p.  66 — 67.  (Verwen- 
dung von  Zelluloid  zur  Herstellung  der 
für  den  galvanischen  Überzug  dienenden 
Hohlkörperteile.)  2,77 

Kern,  E,  F.:  Electrolyte  and  Method  of 
Electrodepositing  Copper.  USP  946  903. 
(Electrolizes  a solution  containing  fluo- 
silicate  of  copper.)  2,77 

King,  W.  R*:  Electroplating  Apparatus. 

USP  948  056.  (For  agitating  the  articles 
to  be  plated  so  as  to  permit  increased 
density  of  current  flow,  the  articles  being 
agitated  by  a wave-like  motion  accom- 
panied  by  jarring  to  free  them  from  the 
gases.)  2,77 

Monge,  J.  H.  and  Arzano,  C.:  Electrolytic 
Apparatus.  USP  945  132.  (For  plating 
mirrors  with  a coating  of  copper  by 
means  of  an  openwork  frame  covered 
with  copper  blades,  with  means  for  lift- 
ing  it  into  and  out  of  the  bath,  without 
disconnecting  it  from  the  Circuit.)  2,77 
Perkin,  F.  M.  and  Hughes,  W.  E.:  Studies 
on  the  Electrodeposition  of  Metals.  (Pa- 
per read  before  the  Faraday  Soc.  Jan. 
18.  10.  Advance  proof.  Experiments  car- 
ried out  to  ascertain  the  most  efficient 
form  of  apparatus  for  the  electrode- 
position of  metals.)  2,77 

Pyrophosphate  of  Soda  in  Electro- 
plating. Electricity.  Vol.  24.  1006.  p.  113. 

2,77 

Rosenberg,  A,:  An  Improved  Method  of 
Electro-Plating.  Mech.  Engin.  Vol.  25. 
629.  p.  170 — 74.  (Abstract  of  paper  read 
before  the  Royal  Society  of  Ärts,  Fe- 
bruary  2nd,  1910.)  2,77 

Sang,  A.:  Electrocementizing.  Mines  Mine- 
rals. Vol.  30.  7.  p.  408—09.  2 fig.  (A  new 
process  for  coating  wires  and  other 
articles  with  zinc.)  2,77 


La  fabrication  de  la  Cyanamide.  Jl. 
Four  El.  Fevr.  1910.  324.  p.  92-93.  (Les 
progres  realises;  la  transformation  de  la 
cyanamide  en  Sulfate  d’ammoniaque.)  2,78 
Hartenstein,  H.  L„:  Manufacture  of  Calcium 
Carbide.  USP  946  510.  (Several  quantities 
of  molten  carbid  of  different  degrees  of 
gas-producing  power  are  blended  to- 
gether while  in  a hot  molten  state.)  2,78 


Hartenstein,  H.  L.:  Manufacture  of  Carbide. 
USP  946  433.  (Calcium  Carbide  in  the 
form  of  detached  separate  solidified  par- 
ticles.)  2,78 

Hartenstein,  H.  L.:  Method  of  Manufactur- 
ing Carbide.  USP  946  497.  (Molten  Carbide 
is  desintegrated  into  a multiplicity  of 
aerially  suspended  particles  which  are 
collected  subsequent  to  sufficient  cooling 
and  solidification  to  enable  them  to  retain 
their  shape  without  losing  their  super- 
ficial adhesiveness.)  2,78 

Hartenstein,  H.  L.:  Method  of  Manufactur- 
ing Carbide.  USP  946  511.  (A  fusion  is 
made  of  lime,  anthracite  coal  and  arti- 
ficial carbon.)  2,78 

Salpetersäure-Industrie  - Ges.: 
Are  Furnaces  for  Treating  Gases.  EP 
19  466  of  1909.  (Between  the  main 
electrodes  are  two  auxiliary  elec- 
trodes,  connected  by  a resistance. 
Each  of  the  auxiliary  electrodes 
forms  with  its  adjacent  main  elec- 
trode  an  arc  expanding  device  of  the 
horn  pattern.  Should  the  main  arc  be 

blown  out,  two  arcs  are  formed  at  the 
two  horn  devices,  and  expand  out  until 
they  meet  and  thus  re-strikte  the  main 
arc.)  2,78 

Silundum.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  7. 
p.  403.  2 figs.  (Discovery  by  F.  Böl- 
ling of  a process  for  converting  any 
piece  of  carbon  wholly  or  partially  into 
a silicified  state.)  2,78 

Baekeland,  L.  H.:  Drei  Jahre  Praxis  mit 
der  Townsend-Zelle.  Chem.  Ztg.  Jg.  33. 
127.  23.  Okt.  09.  p.  1125—26.  fig.  (Zellen 
mit  2500  Amp.  Belastung  mit  bestem  Er- 
folg über  ein  Jahr  im  Betrieb,  erfordern 
zwar  stete  fachmännische  Aufsicht,  lie- 
fern aber  dann  eine  Stromausbeute  von 
fast  100  %.  Konstruktion  sowohl  als 
Diaphragmazelle  als  auch  als  Zelle  mit 
zirkulierendem  Elektrolyten.  Die  Lauge 
enthält  nur  sehr  geringe  Mengen  Hychlo- 
rit  und  Chlorat,  greift  daher  auch  die 
Verdampfeinrichtungen  sehr  wenig  an.) 

2,79 

Billon-Daguerre:  Sterilisation  des  liquides 
par  les  radiations  de  tres  courtes  lon- 
gueurs  d’onde.  Resultats  obtenus.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences.  21  fev.  1910.  8. 
p.  479—81.  1 fig.  (Description  d’un  appa- 
reil  destine  ä cette  Sterilisation  et 
resultats  obtenus  avec  cet  appareil.)  2,79 
Prospect  über  Bleich-Elektroly- 
seure,  Patent  Haas  & Dr.  Oettel 
der  Elektrizitäts-Gesellschaft  Haas  & 
Stabe,  Aue,  Sachsen.  4°.  4 p.  ill.  (Re- 
ferenzen über  die  Verwendung  bei  Baum- 
wolle, Leinen,  Hanf,  Flachs,  Kunstseide, 
Wäsche,  Papier.)  2,79 

L’electrolyse  dans  la  grande  industrie 
chimique.  Jl.  Four  El.  Fev.  1910.  324. 


p.  79—80.  (Description  et  avantages  d< 
l’electrolyse,  historique.)  2,7' 

Hartman,  H.  B.:  Automatic  Circuit  Con 
troller  for  Water  Purifying  Apparate 
USP  948  648.  (An  electrolytic  wate 
purifying  apparatus  designed  to  auto 
matically  make  and  break  the  Circuit  t 
the  electrode  when  the  water  is  turnen 
on  or  off.)  2,7 

Herrmann,  G.:  Über  die  elektrolytisch 
Darstellung  von  Chromosalzen.  (Diss. 
München  09.  8°.  2,7 

Nielsen,  Albert,  Drammen,  Norwegen:  Ver 
fahren  zum  Löten  von  Aluminium.  DR1 
217  637.  26.  2.  08.  (Der  zu  lötende  Gegen 
stand  wird  vor  dem  Überziehen  mi 
* einem  Nickel-  oder  Kupferüberzug  ir 
elektrischen  Bade  einem  galvanische 
Ätzungsprozeß  unterworfen.)  2,7 

Perfectionnement  aux  appareil 
servant  ä la  fabrication  des  oxyde 
d’azote  au  moyen  de  l’arc  electrique  jaii 
lant  dans  un  melange  gazeux  d’azote  e 
d’oxygene.  (Brevet  d’invention.)  Re' 
chim.  ind.  fev.  1910.  p.  59—60.  6 fig.  2,7 
Rink,  J.  J.:  Apparatus  for  Elecirolytkx 
Decomposition  of  Alkali  Chlorid  Solution 
USP  947  741.  (Contains  a perforate 
cathode  presenting  a mercury  film  receiv 
ing  the  deposit  on  both  sides.)  2,7 

Sterilisation  of  Water  by  the  Ultr 
Violet  Rays.  El.  Engineer.  Vol.  45. 
p.  202.  2 fig.  (Account  of  the  Nogier  sy 
stem  of  sterilising  water  by  means  ( 
mercury  vapour  lamps.)  2,7 

Die  Sterilisation  des  Wassers  in  de 
Molkereien.  111.  Landw.  Ztg.  50.  Jg.  V 
p.  106.  (Sterilsation  von  Wasser  zui 
Waschen  von  Butter  durch  Einwirkur 
violetter  Lichtstrahlen  elektrischer  Lan 
pen.)  2,i 

Steynis,  Jan.,  Paris:  Elektrischer  Ozoi 

apparat  mit  kühlbaren  hohlen  Elektrodei 
DRP  217  308.  19.  12.  07.  (Die  Elektrode 
bestehen  aus  flachem,  im  Zickzack  gf 
bogenen  Röhren,  die  gewellte  Kühlblech 
tragen.  Dadurch  wird  das  zu  ozonisü 
rende  Gas  abwechselnd  Entladungs-  un 
Kühlflächen  ausgesetzt,  so  daß  ein 
Temperatursteigerung  desselben  nie! 
eintritt.)  2,7 

Strecker,  Hans,  München:  Verfahren  zr 
Herstellung  von  Metalldruckformen  mi 
tels  elektrolytischer  Ätzung.  DRP  217  77 
9.  10.  06.  (Die  mit  einer  durch  Belicl 
tung  erhaltenen  Bildschicht  aus  Chron 
gelatine,  Chromatleim  etc.  versehene 
Platten  werden  ohne  Vorbehandlung  m 
Wasser  und  ohne  Deckung  durch  Fet 
schichten  als  Anoden  in  einer  konzei 
trierten  Lösung  eines  Salzes  benutzt.) 

2,7 

Wile,  R.  S.:  Reduction  of  Scruff  and  Dros 
USP  947  723.  (The  material  is  fed  ini 
an  electric  furnace  and  the  volatilize 


rnetal  Condensed,  oxydisation  being  pre- 
vented  within  the  furnace.)  2,79 


/.Transmission  V.  Signaling*, 
les  signaux  et  Telegraphy 
ies  nouyelles.  and  Telephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


, Telegraphie  galva-  1.  Galvanic  Tele- 
nique.  (2,80—84)  graphy.  (2,89—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie,  (2,80—84) 


ireisig,  F.:  Theoretische  Telegraphie.  (In 
etwa  6 Lfgn.)  (Telegraphen-  u.  Fern- 
sprech-Techn.  in  Einzeldarstellungen.  Unter 
Mitwirkung  anderer  Fachmänner  hrsg.  v. 
Geh.  Postr.  Ob.-Telegr.:Ingen.  Th.  Karrass.) 
gr.  8°.  1.  Lfg.  64  p.  ill.’  fig.  Braunschweig, 
Friedr.  Vieweg  & Sohn,  1910.  M 2,50.  2,80 
evaux-Charbonnel:  Chronique  de  telegra- 
phie  et  telephonie.  Theories,  experiences 
et  nouveaux  types  d’apDareils.  Lum.  El. 
26  Fevr.  1910.  9.  p.  259—65.  1 fig.  (A 

suivre.)  2,80 

reisbach,  H.:  Entfernungs-  und  Richtungs- 
bestimmung zwischen  zwei  Orten  auf  der 
Erde  in  der  Seekabel-  und  Radiotechnik. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  3.  p.  60 

—63;  4.  p.  92 — 96.  1 fig.  (Es  werden  die 
zur  Lösung  der  bezeichneten  Aufgabe 
möglichen  Wege  genau  durchgesprochen. 
Benutzung  des  Globus,  der  Karte,  der 
Rechnung.  Beispiele.)  2,80 

arrison,  H.  H.:  Central  Battery  Omnibus 
Telegraph  Circuits.  El.  Engineering.  Vol. 

6.  11.  p.  181 — 82.  5 fig.  (Modification 

of  the  ordinary  closed  Circuit  System; 
while  retaining  all  the  advantages  of  this, 
there  is  no  permanent  current  on  the  line 
except  that  due  to  leakage.)  2,80 

iuirhead,  A.:  Electric  Telegraphy.  EP  27  867 
of  1908.  (In  Systems  ob  submarine  cable 
telegraphy  an  overflow  circuit  is  applied 
to  the  end  of  a retardation  circuit.  Means 
are  provided  for  establishing  current  in  the 
overflow  circuit,  when  the  main  coil  of  the 
cable  relay  is  deflected  by  a Signal 
current.)  2,80 

e 1 e g r a p h and  Telephone  Systems  as 
Affected  by  Alternating  Current  Lines. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Vol.  29.  1. 

p.  73—74.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p. 
792—95.  2 fig.  (Discussion  which  took 
place  at  the  meeting  of  the  American  In- 
stitute of  Electrical  Engineers  when  Mr.  J. 
B.  Taylor  read  a paper  on  this  subject.) 

:;F"  2,80 

agner,  K.  W.:  Die  Aussichten  der  Tele- 
phonie und  Schnelltelegraphie  durch 
Ozeankabel.  Mitteilung  aus  dem  Kaiserl. 
Telegraphen-Versuchsamt.  El.  Z.  1910. 

7.  p.  163 — 65;  8.  p.  192 — 95.  8 fig.  (1.  Dar- 
stellung der  gegenwärtigen  Kenntnis  .des 


Problems.  2.  Theorie  der  Fortpflanzung, 
einer  Störung  über  eine  Leitung  mit  Wider- 
stand, Kapazität  und  Selbstinduktion.  Es 
wird  gezeigt,  wie  sich  ein  Stromstoß,  ein 
Dauerzeichen  und  ein  Wechselstrom- 
zeichen deformiert  und  nachgewiesen,  daß 
Wechselstromzeichen  keinen  Vorteil 
bieten.)  2,80^ 

Carpentier:  Systeme  de  transmetteur  auto- 
matique  des  depeches  Baudot  composees 
en  perforations  sur  bande.  Brevet  fran- 
cais.  408  462.  29  Oct.  09.  2,81 

Delany,  P.  B.:  Telegraphie  Transmitter. 
USP  947  224.  (Auto-dot  key  for  making 
dots  automatically  by  current  impulses  of 
uniform  strength  and  dashes  by  current 
impulses  of  uniform  and  less  strength  than 

used  for  dots.)  2,81 

Martin,  J.:  The  Undulator.  Post  Off.  El.  Eng. 
Jl.  Vol.  2.  4.  p.  312—19.  2 fig.  5 ill. 

(Description  of  the  undulator,  an  instru- 
ment  of  considerable  sensitiveness  work- 
ing with  a current  of  5 milliamperes,  and 
capable  of  recording  200,  or  slightly 
more,  words  per  minute.)  2,81 

Welches  sind  die  besten  und  wirtschaft- 
lichsten T elegraphenapparate. 
Bl.  Post.  1910.  5.  Jg.  23.  p.  333—36. 

(Detaillierte  Kritik  der  Leistungsfähigkeit 
der  einzelnen  Apparattypen.  Ausblick 
auf  die  zukünftige  Entwicklung.)  2.81 

Bandfield,  W.  E.:  Attachment  of  Telegraph 
Wires  to  Insulators.  EP  1990  of  1909.  (A 
U-shaped  clip  is  made  partially  to  Sur- 
round the  insulator.  The  line  wire  is  intro- 
duced  within  the  forked  ends  of  the  clip  in 
such  manner  that  the  clip  and  wire  effec- 
tually  grip  the  insulator.)  2,82 

Zur  Geschichte  der  Porzellan-Doppel- 
glocke. El.  Nachrichten.  1910.  6.  p.  109 
—10.  (Rückblick  auf  die  Entwicklung  des 
zuerst  1859  von  dem  preuß.  Telegraphen- 
direktor Chauvin  vorgeschlagenen  Doppel- 
Glocken-Isolators.)  2,82 

An  Italian  Cable.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  6.  p.  161.  (On  January  11,  the  laying 
of  a new  cable  between  the  Italian  Main- 
land and  the  Island  of  Sardinia  was  com- 
pleted.)  2,82 

Kabelwerk  Rheydt  A.-G.,  Rheydt: 
Anschlußbrett  für  Endverschlüsse,  Vertei- 
lungsgehäuse u.  ähnliche  Schwachstrom- 
installationsteile. DRP  217  596.  31.  1.  09. 
Zusatz  zu  DRP  191  512.  (Die  als  Kontakte 
dienenden  umgebogenen  Röhrchen  sind  an 
der  Außenseite  des  Knies  mit  einem  Loch 
versehen,  um  die  Drähte  nach  Loslöten 
leicht  ausstoßen  zu  können.)  2,82 

Röper,  A.:  Die  Unterseekabel.  8°.  XIV  und 
195  p.  1 Karte.  Leipzig,  A.  Deichert 
Nachf.  1910.  M 7,—  geb.  2,82 

Winnig,  K.:  Die  Grundlagen  der  Bautechnik 
f.  oberirdische  Telegraphenlinien.  (Tele- 
graphen- u.  Fernsprech-Technik  in  Einzel-- 
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2,82-2,85 


darstellungen.  Nr.  VIII.  1.  Lfg.)  gr.  8°. 
64  p.  87  fig.  1 Taf.  Braunschweig,  Friedr. 
Vieweg  & Sohn,  1910.  M 2,50.  2,82 

Hars,  H.:  Elektrischer  Ferndrucker.  Helios, 
Export-Z.  1910.  6.  p.  265—70.  4 ill.  (Be- 
schreibung einer  von  der  C.  Lorenz  A.-G., 
Berlin,  für  die  Berliner  Polizei  gelieferten,, 
aus  einer  Qebe-  und  200  Empfangsstationen 
bestehenden  Ferndruckeranlage  für  Spalten- 
druck auf  144  mm  breite  Papierstreifen. 
Zweck  der  Anlage.  Wirkungsweise.)  2,83 


Käsemann,  H.:  'Über  Störungen  an  den 
Telegraphenanlagen.  Der  Streckenfern- 
sprecher. WSchr.  D.  Bahnmeister.  XXVII. 
Jg.  11.  p.  197—98.  fig.  2,84 

Klär,  H.:  Post  und  Telegraphie  in  Natal. 
Arch.  Post.  1910.  4.  p.  87 — 91.  (Statistische 
Zahlen.  Angaben  über  die  Betriebs- 
organisationen.) 2,84 

Telegraph  u.  Telephon  auf  der  Insel 
Porto  Rico.  Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  1. 

p.  5 — 6.  (Zunahme  seit  Besitzergreifung 
durch  Amerika.  Statistische  und  geschicht- 
liche Daten  über  die  elektrischen  Anlagen. 
Konzession  an  Privatgesellschaften  noch 
bis  1917.  Verschiedene  Gebühren  für  Ge- 
schäfts- u.  Wohnungstelephon.)  2,84 


2.  Teleautographie  2.  Telautography  and 
et  television.  (2,84a)  Tele  - Vision.  (2,84  a) 
2.  Fernzeichner  und  Fernseher. 

(2,84a) 


Baker,  T.  T.:  A New  System  of  Telauto- 
graphy. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1.  p.  34. 
1 fig.  5 ill.  (From  the  Jl.  of  the  Royal 
Soc.  of  Arts.  The  “telectrograph“  em- 
ploys  a Caselli  transmitter,  but  the  half- 
tone  photographs  are  printed  in  fish-glue 
on  lead  foil,  and  the  lines  are  pressed  into 
the  soft  metal  so  that  there  is  no  friction 
at  the  style.)  2 84a 

Boyer:  Belin’s  improved  apparatus  for  the 
electrical  transmission  of  pictures.  Scient. 
Am.  Vol.  100.  24.  p.  440—42.  4 ill.  (The 
process  of  transmission  is  based  upon  the 
fact  that  a photography  print  in  bichro- 
mated  gelatin  presents,  even  when  dry, 
a series  od  elevations  and  depressions,  and 
that  some  other  prints  have  the  same 
pecularity.)  2,84a 

Probleme  de  la  t e 1 e v i s i o n.  La  Science 
au  XXe  Siede.  15  Fevr.  1910.  86.  p.  17 
—19.  3 fig.  (L’appareil  Ruhmer.  L’appareil 
Rignoux  ou  telephote;  son  mecanisme.) 

2,84a 

Neue  Fernsehversuche.  El.  Z.  1910. 
6.  p.  146.  (Angaben  über  die  von  Ruhmer 
unlängst  vorgeführten  Demonstrations- 
apparate.) 2,84a 

Kubicki,  C.  D.:  La  television.  Ind.  El.  19e 
An.  436.  p.  80 — 83.  1 fig.  4 ill.  (Principe 
et  dispositif  de  l’appareil  de  M.  M.  Rignoux 


et  Fournier  pour  la  Vision  ä grande 
distance.)  2,84a 

Nuovo  apparecchio  di  televisione. 
Elettricista.  1910.  2.  p.  27 — 28.  (Fern- 

seher von  Ernst  Ruhmer,  Berlin.)  2,84a 
Pohl,  Rob.:  Die  elektrische  Fernübertragung 
v.  Bildern.  (Die  Wiss.,  Sammlg.  natur- 
wissenschaftl.  u.  mathemat.  Monographien. 

34.  H.)  8°.  VII,  45  p.  25  Abb.  Braun- 

schweig, Friedr.  Vieweg,  1910.  M 1,50. 

2,84a 

Der  R i g n o u x sehe  Fernseher.  El.  Anz. 

1910.  18.  p.  217—18.  1 fig.  1 ill.  (Kon- 
struktion und  Schaltung  eines  von  G. 
Rignoux  und  Prof.  A.  Fournier  in  La  Ro- 
chelle  ausgeführten  Demonstrations- 
apparats.) 2,84a 

Saint-Rene,  H.  C.:  Sur  une  solution  du 
Probleme  de  la  Vision  ä distance.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences.  21  Fevr.  1910.  8. 
p.  446 — 47.  (Appareil  qui  permet  d’obtenir, 
ä une  distance  indeterminee,  l’image  d’un 
objet  place  devant  le  transmetteur,  ainsi 
que  ses  mouvements  s’il  est  anime,  mais 
non  ses  couleurs.)  2,84a 

A New  System  of  Tele  photography. 

El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1685.  p.  382 

— 83.  1 fig.  (R.  Schönhofer’s  System. 

From  the  El.  Z.)  2,84a  ; 

Elektrische  Bildübertragung  nach  Thorne- 
Baker.  El.  Z.  1910.  224.  1 fig.  (Schal- 
tungsschema und  Beschreibung  des 
Prinzips  der  neuen  Thorne-Bakerscher 
Anordnung  nach  Electrician.  Bd.  64.  09. 
p.  434.)  2,84a 


3.  Telephonie  galva-  3.  Galvanic  Tele- 
nique.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 
A.  Allgemeines.  (2,85) 


Änderungen  am  zweidrähtigen  Zentral- 
batteriesystem von  Siemens  & Halske. 
Helios,  Fach-Z.  09.  50.  p.  469.  1 fig. 

(Vereinfachungen  der  Schaltung.)  2,85 
Ainsworth,  J.  H.:  Phantom  Circuits.  Tele- 
phony.  Vol.  19.  4.  p.  99.  3 fig.  (A  paper 
presented  at  the  Ohio  Independent  Tele- 
phone Association  Convention.)  2,85 

Ambrosius,  F.:  Neue  Veröffentlichungen  über 
Fernsprechvermittelungsanstalten.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  5.  p.  57—62;  6.  p.  74—75. 
6 fig.  (Neue  Zentrale  Hamburg:  Avensches 
Verteilersystem.  Zwei-  und  dreiadrige 
Vielfachsysteme;  große  Zentralen;  Sym- 
metrie der  Schaltungen.  Kleine  automati- 
sche Landfernsprechnetze.  Dienstleitungs- 
betrieb.) 2,85 

Anleitung  zum  Bau  elektrischer  Haus- 
telegraphen-, Telephon-,  Kontroll-  u.  Blitz- 
ableiter-Anlagen. s.  2,96.  2,85 

The  Automatic  Electric  Com- 
p £ n y’s  Telephone  System.  Engineering. 


Vol.  89.  2302.  p.  166—69;  2303.  p.  203—05. 
i 5 fig.  5 ill.  2,85 

| Berger,  K.:  Das  gleichzeitige  Telegraphieren 
u.  Fernsprechen  u.  das  Mehrfachfern- 
sprechen. (Telegraphen-  u.  Fernsprech- 
7'echn.  in  Einzeldarstellungen.  Unter  Mit- 
wirkg.  anderer  Fachmänner  hrsg.  v.  Geh. 
Postr.  Ob.-Telegr.-Ingen.  Th.  Karrass.) 
gr.  8°.  VIII,  116  p.  ill.  fig.  Braun- 
\ . schweig,  Friedr.  Vieweg  & Sohn,  1910. 
j M 5,—.  2,85 

Brander,  Bertil,  Ualensee:  Schaltung  für  Ge- 
sprächszähler in  Fernsprechämtern  mit 
Zentralbatteriebetrieb  ohne  Stromzu- 
führung über  die  Sprechadern  der  Ver- 
bindungsschnüre. DRP  217  462.  4.  1.  08. 
(Der  Zähler  ist  in  einen  gegen  Gleich- 
strom verriegelten  Zweig  der  zur  'Über- 
tragung der  Sprechströme  von  der  einen 
Teilnehmerleitung  zur  anderen  dienenden 
Leitung  eingeschaltet.)  2,85 

! «Clement,  E.  E.:  Telephone  Exchange.  EP 
24  615  of  1909.  (The  connection  of  a 
particular  line  to  a trunk  is  effected  through 
a series  of  relay  selector  -sets.  Each  set 
consists  of  tens  and  units  relays.  The  tens 
and  units  relay  of  a particular  group 
associated  with  the  trunk  Circuit  is  effected 
automatically,  and  the  actuation  of  the 
tens  relay  and  units  relay  conjointly  effects 
the  desired  connection.)  2,85 

Karpen:  Telefonia  a grande  distanza.  Elet- 
tricista.  1910.  1.  p.  13 — 41.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag  vor  der  Acad.  Sciences, 
.15.  11.  09.)  2,85 

Ritter,  Georg,  Stuttgart:  Schaltung  für 

Fernsprechstellen,  von  denen  mehrere 
durch  eine  gemeinsame  Leitung  mit  einer 
Vermittlungstelle  (Amt)  verbunden  sind, 
bei  der  die  Störung  oder  das  Abhorchen 
einer  in  Arbeitsschaltuno-  befindlichen 
Stelle  durch  die  anderen  Stellen  der  ge- 
meinsamen Leitung  verhindert  ist.  DRP 
217  778.  4.  5.  09.  2;85 

Schikorowski : Betriebs-Fernsprecher-An- 

lagen  für  Elektrizitätswerke.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  21.  p.  330—32; 
22.  p.  350—52.  ill.  (Maßnahmen  gegen 
Berührung  zwischen  Hochspannungs-  und 
Fernsprechleitung.  Influenzierende  Wir- 
kung der  Hochspannungsleitung.  Gleich- 
mäßigkeit des  Isolationswertes  der  bei- 
den Fernsprechleitungen.  Verschiedene 
Fernsprechstationen..  Zentralumschalter. 
Sicherungseinrichtung.  Spannungsablei- 

q •ter')  r.  2,85 

Siemens  Bros  & Co.:  Telephone  Ex- 
changes.  EP  13  749  of  1909.  (In  telephone 
exchanges  in  which,  for  the  purpose  of 
listening-in,  branch  leads  from  the  plug 
cards  are  connected  with  the  e_xchange 
clerk  s telephone  by  means  of  switches. 
the  switches  have  one  member  adapted 
to  be  removed.  The  clerk  has  only  one 
removable  member  for  all  the  switches 


at  his  operating  Position  so  that  multiple 
listening-in  is  prevented.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Rufschaltung  f.  Fernsprechämter  mit  peri- 
odischer Rufstromgebung.  DRP  217 148. 
7.  2.  08.  (Die  Ausschaltung  der  Ruf- 
stromquelle erfolgt,  nachdem  sie  durch 
Stöpseln  einer  Teilnehmerverbindungs- 
klinke vorbereitet  ist,  nur  in  einer  Ruf- 
pause.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Anordnung  für  selbsttätige  Fernsprech- 
ämter, bei  welchen  die  Verbindung  einer 
anrufenden  Teilnehmerleitung  mit  einem 
freien  ersten  Gruppenwähler  nach  Art 
eines  Zweischnurbetriebes  mittels  Anruf- 
suchers erfolgt.  DRP  217  349.  (Die  Lei- 
tungen sind  in  Gruppen  eingeteilt,  auf  die 
sich  je  ein  freier  Anrufsucher  vorberei- 
tend einstellt.  Dieser  Sucher  tritt  bei 
Anruf  in  der  Gruppe  in  Funktion  und 
braucht  daher  nur  eine  beschränkte  Zahl 
von  Schritten  zurückzulegen.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges..  Berlin: 
Schaltung  für  Fernsprechämter,  bei  der 
während  d.  Herstellung  d.  Sprechverbin- 
dung ein  Stromkreis  auf  dem  Amte  vor- 
bereitet wird,  welcher  bei  hergestellter 
Verbindung  durch  d.  Umlegen  d.  Sprech- 
umschalters in  d.  Abfragestellung,  in  der 
das  Mithören  erfolgt,  geschlossen  wird. 
DRP  216  858  2.  2.  08.  (Der  vorbereitete 
Stromkreis  ist  als  Mithörstromkreis  aus- 
gebildet und  enthält  die  Mithörkontroll- 
lampe.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltung  f.  Nebenstellenzentralen,  d.  mit 
doppelseitiger  Schlußzeichengabe  arbeiten 
und  an  ein  Zentralbatterieamt  mit  selbst- 
tätigen Schlußzeichengabe  angeschlossen 
sind.  DRP  217  839.  27.  6.  08.  (Die  Spei- 
sung des  Teilnehmermikrophons  und  die 
Schlußzeichengabe  vom  Teilnehmer  zum 
Amt  erfolgt  über  den  einen  Leitungs- 
zweig, wogegen  das  Schlußzeichen  vom 
Amte  aus  über  den  anderen  Zweig  ge- 
geben wird.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltung  zur  Verhinderung  von  Doppel- 
verbindungen in  Fernsprechämtern.  DRP 
216  890.  18.  6.  08.  (Durch  ein  Relais,  das 
durch  die  an  d.  Klinken  einer  besetzten 
Leitung  vorhandene  Prüfspannung  stets 
anspricht,  wird  durch  ein  Zeichen,  z.  B. 
einen  Summerton  im  Hörer  der  Beamtin, 
die  Doppelverbindung  angezeigt.)  2,85 
Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  den  Außenverkehr 
bei  selbsttätigen  Fernsprechanlagen,  bei 
denen  die  Amrufe  der  Teilnehmer  selbst- 
tätig auf  einer  oder  mehreren  Dienst- 
leitungen gesammelt  und  durch  diese 
Leitungen  einzeln  einer  Vermittlungs- 
beamtin zugeführt  werden.  DRP  216  569. 
16.  8.  08.  2,85 
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Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  Fernsprechämter, 
in  denen  beim  Stöpselstecken  dem  Verbin- 
dungsorgan an  einem  Arbeitsplätze  zu- 
geordnete Schaltvorrichtungen  Umschal- 
tungen zwecks  Herstellung  der  Verbin- 
dung vornehmen  und  die  Verbindung  von 
einem  zweiten  Arbeitsplätze  aus  gelöst 
werden  kann.  DRP  217  997.  2.  4.  09.  (Es 
werden  durch  die  Anordnung  zweier  Re- 
lais solche  Schaltvorgänge,  deren  Rück- 
gängigmachen Störungen  veranlassen 
könnte,  der  Fernsprechbeeinflussung  ent- 
zogen.) 2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  Gesprächszählung 
in  Fernsprechämtern,  die  beim  Melden  d. 
gerufenen  Teilnehmers  selbsttätig  erfolgt. 
DRP  216  969.  8.  2.  08.  (Das  Ansprechen 
des  Zählers  wird  durch  ein  besonderes 
Signal  an  dem  Arbeitsplätze  angezeigt.) 

2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltung  f.  Fernsprechämter  mit  während 
d.  Gespräches  durch  eine  zweite  Batterie 
kompensiertem  Anrufkontrollstromkreise. 
DRP  216  784.  25.  2.  08.  (Der  abfallende 
Anker  des  Anrufrelais  unterbricht  den 
Stromkreis  eines  Schlußzeichenrelais, 
wodurch  durch  den  abfallenden  Anker 
des  letzteren  das  Schlußzeichen  einge- 
schaltet wird.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  selbsttätige  Fern- 
sprechsysteme, bei  denen  jede  Teilneh- 
merlinie einen  eigenen  Vorwähler  besitzt. 
DRP  217  122.  19.  6.  08.  , (Nach  Einstellung 
eines  Vorwählers  wird  durch  einen  Orts- 
stromkreis ein  Besetztpotential  erzeugt, 
der  Vorwähler  auf  der  ausgesuchten 
Linie  festgelegt,  das  Rufrelais  abgetrennt 
und  die  rufende  Leitung  mit  den  Vor- 
wählerkontakten in  Verbindung  gehalten.) 

2,85 

Siemens  6c  Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  selbsttätige  Fern- 
sprechanlagen. DRP  217  348.  23.  4.  08. 
(Schaltung  f.  Ämter,  bei  denen  die  Teil- 
nehmer sich  selbsttätig  an  einem  ersten 
Wähler  anschließen,  die  weitere  Verbin- 
dung dann  aber  durch  Einstellung  der 
Wähler  von  der  Centrale  aus  bewirkt 
wird.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  f.  Fernsprechzwecke 
zum  Anschluß  von  Haupt-  und  Neben- 
stellen- an  eine  Leitung  eines  Zentral- 
batterieamtes  mit  selbsttätigen  Umschal- 
tern, die  durch  Stromimpulse  über  den 
einen  oder  über  beide  Leitungszweige 
und  Erde  eingestellt  werden.  DRP 
217  350.  24.  12.  08.  (Differentialrelais 

bleibt  bei  Stromfluß  über  beide  Leitungen 
in  Serie  unerregt  und  schaltet  bei  Erdung 
einer  oder  beider  Leitungen  auf  einer 


2,85—2,86- 


Sprechstelle  die  Amtsleitung  von  den 
übrigen  Sprechstellen  ab.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  f.  Privattelephon- 
Zentralen,  b.  denen  eine  beschränkte  An- 
zahl Privatteilnehmer  berechtigt  ist,  auf 
den  in  die  Zentrale  einlaufenden  Amts-  L 
leitungen  zu  verkehren.  DRP  217  224.  19. 

5.  08.  (Schaltung  für  Schlußzeichengabel, 
direkt  in  der  Klinke  unter  Verwendung 
schnurloser  Stöpsel.)  2,85  E 

Siemens  6c  Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  f.  die  Verbindungs- 
apparate von  Fernsprechämtern,  b.  denen  h 
, die  zur  Herstellung  einer  Verbindung  mit 
dem  gewünschten  Teilnehmer  erforder-  , 
liehen  Schaltvorgänge  nach  ihrer  Ein-  i 
leitung  selbsttätig  vorgenommen  werden.  : 
DRP.  217  996.  24.  3.  09.  (Es  ist  ein  Ein-  j 
leitungsrelais  mit  zwei  einander  ent-  | 
gegenwirkenden  Wicklungen  verwen- 
det.) 2,85 

T elephon-Fabrik,  A.-G.,  vormals] 
J.  Berliner,  Hannover : Schaltung  für  | 
mehrere  an  eine  gemeinsame  Leitung  zu  | 
schaltende  Fernsprechapparate.  DRP  | 
217  730.  10.  1.  09.  (Das  Einschaltereiais] 
schaltet  sich  beim  Ansprechen  von  der  j 
Batterieleitung  ab  und  in  einen  neuen,  ] 
das  Gruppenrelais  enthaltenden  Strom-  ] 
kreis  ein.)  2,85. 1 

Telephon'ing  from  Moving  Trains.| 
Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  4.  48.  p.  247—48,  | 
(System  of  communication  between  en-  | 
gine  driver  and  railway  Station.  Method  j] 
of  Operation.)  2,85  ji 

Willner,  Richard,  Berlin:  Gesprächszähler-  | 
Schaltung  für  Fernsprechämter,  bei  wel-'| 
eher  der  Gesprächszählermagnet  zwei  | 
in  entgegengesetzter  Richtung  auf  den  j 
Anker  wirkende  Wickelungen  besitzt.  | 
DRP  217  419.  23.  11.  07.  (Die  beiden 
Wicklungen  liegen  in  einem  Lokalkreise.  | 
Die  Zählerwicklung  1 wird  beim  Stöpseln  i 
der  Abfrageklinke  zunächst  durch  die  I 
Überwachungslampe  überbrückt,  wäb-  I 
rend  beim  Zählen  die  Überbrückung  auf-  1 
gehoben  und  die  Wicklung  2 kurz  ge-  fj 
schlossen  wird.)  2,85  fj 

Wood,  P„  T„:  Power  Supoly  at  Small  1 
Exchanges.  Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  4. 
48.  p.  246—47.  3 fig.  2,85  1 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires. (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86)  ! 

Aitken,  W.:  Electric  Switches  for  Telepho-  3 
nes.  EP  4173  of  1909.  (This  is  a mul- 
tiple contact  switch  operated  by  a lever  ; 
in  combination  with  an  elecfro-magnet.  i- 
When  the  lever  is  moved  in  any  one 
direction  to  operate  a set  of  springs,  a 
plunger  rises  behind  the  lever  from  retur-  j 


2,86 
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ning  to  the  normal  Position  until  current 
is  removed.)  2,86 

American  Automatic  Telephone 
Company,  Rochester,  V.  St.  A. : 
Schaltanordnung  zur  Einstellung  selbst- 
tätiger Fernsprechschalter  und  ähnlicher 
Schaltapparate.  DRP  217  155.  23,  5.  07. 
(Bei  Schaltern,  die  durch  Stromstöße 
fortgeschaltet,  durch  Dauerstrom  festge- 
halten und  durch  Stromunterbrechung 
zurückgestellt  werden,  wird  durch  eine 
Kombination  von  schnell  und  träge  wir- 
kenden Relais  die  weitere  Beeinflussung 
des  einmal  eingestellten  Schalters  ver- 
hindert.) 2,86 

American  Institute  of  Electri- 
ca 1 Engineers.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  8.  p.  370—72.  2 fig.  1 ill.  (Pre- 
sentation and  discussion  of  W.  L.  Camp- 
bell’s  paper  on  “Modern  Automatic  Tele- 
phone Apparatus”.)  2,86 

Babcock,  G.:  Apparatus  for  Alternating  the 
Polarity  of  Current  in  Electric  Circuits. 
USP  947  781.  (For  supplying  direct 
currents  during  the  talking  and  for  me- 
tering  to  telephone  exchanges  which  ope- 
rate  during  the  use  of  the  subscriber’s 
line  by  reversal  of  polarity.  Two  gene- 
rators  in  series,  but  of  opposite  polarity, 
means  for  alternately  exciting  the  fields 
and  means  for  absorbing  the  varying 
current  of  each  polarity  during  the  Ope- 
ration of  one  or  the  other  of  the  gene- 
rators.)  2,86 

Campbell,  L.  W.:  A Modern  Automatic  Te- 
lephone Apparatus.  Proc.  Am.  Inst.  El. 
Engin.  Vol.  29.  2.  p.  165—94.  10  fig.  14  ill. 
Telephony.  Vol.  19.  7.  p.  191—93.  3 fig. 
1 ill.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  807 
| —08.  1 fig.  2 ill.  (A  description  is 

given  of  the  subscriber’s  and  the 
exchange  equipment  of  an  automatic 
; telephone  installation,  using  apparatus  of 
the  Strowger  type.  The  line  switches. 
I selector  switches  and  connector  switches 
are  described  in  detail.)  2,86 

Clement,  E.  E,:  Telephone  Exchange,  EP 
24  616  of  1909.  (An  auxiliary  ringing 
Switching  device  composed  of  relays  ar- 
ranged  in  pairs  is  provided  for  each  set 
| of  automatic  Switching  apparatus!  The 
auxiliary  ringing  Switching  device  con- 
" trols  the  generator  leads  and  is  actuated 
* by  impulses  through  the  main  switch  cir- 
cuits.) 2,86 

Cooper,  H,:  Alarm  Fuses  for  Telephone 
| Exchanges.  EP  3573  of  1909.  (The  fuse 
comprises  the  length  of  insulating  metal 
having  a bracket  at  each  end.  A metal 
tube  with  part  of  its  surface  distinctly 
coloured,  revolves  freely  on  the  insu- 
lating rod.  A coiled  sprine,  connected  at 
one  end  to  the  tube  and  at  the  other  end 
to  the  brackets.  also  revolves  freely  on 
the  rod.  A fuse  wire  is  connected 
between  the  end  terminal  bracket  in 


such  a way  that  the  coloured  surface  is 
in  an  unconspicuous  Position  when  the 
fuse  wire  is  whole,  but  when  the  fuse  wire 
is  blown  the  coloured  surface  is  brought 
into  a conspicuous  Position  for  attracting 
attention.)  2,86 

Dietl,  li.  G.,  Wien:  Vorwähler  für  Selbst- 
tätige Fernsprechämter.  DRP  217  902. 
27.  11.  07.  (Kontaktarm  mit  Fortschaltung 
stets  in  einer  Richtung  ohne  Rückführung. 
Das  den  Schaltvorgang  einleitende  Re- 
lais besitzt  eine  mit  dem  Fortschaltmag- 
neten in  Reihe  liegende  Hilfswicklung, 
wodurch  es  auch  dann  unter  Strom  ge- 
halten wird,  wenn  der  Kontaktarm  die 
isolierten  Stellen  zwischen  den  Kontak- 
ten überfährt.)  2,86 

Dixon,  J.  W.:  Disinfectant  Telephone 

Mouthpiece.  USP  946  839.  (Disinfecting 
cup  applied  to  a mouthpiece.  Details.) 

2,86 

Duvall,  S.  A.:  Telephone  Transmitter.  USP 
945  023.  (Granulär  carbon  transmitter 
with  diaphragm,  bridge  carrying  a car- 
bon cup,  a rear  and  front  electrode,  a 
mica  disk  closing  the  cup.)  2,86 

Edwards,  J,  P.:  Vibrator  for  Telephone 
Transmitters.  USP  946  664.  (A  knocker 
such  as  a pivoted  hammer  connected 
with  the  transmitter  and  caused  to  strike 
it  so  as  to  shake  up  the  carbon.)  2,86 
Elzas,  M.:  Mouthpiece  for  Telephones. 

USP  946  725.  (Desinfecting  mouthpiece 
consisting  of  a pair  of  circular  disks, 
one  fitted  to  the  other,  the  inner  disk  car- 
rying an  antiseptic  and  adapted  to  en- 
gage  the  mouthpiece.)  2,86 

Graham,  E.  A.:  Telephone  Receivers.  EP 
25  112  of  1909.  (In  order  to  secure  in- 
creased  loudness  and  clearness  of  tone  in 
receivers  the  lever  and  diaphragm 
System  is  given  an  initial  mechanical 
stress  so  that  the  diaphragm  responds  to 
the  resultant  of  the  mechanicaUy  applied 
stress  and  the  stresses  set  up  by  the  ac- 
tion  of  the  magnetic  pole  piece  of  the  re- 
ceiver.)  2,86 

iiyde,  J.:  Automatic  Exchange  Equipment, 
Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  4.  46.  p.  213—15; 
47.  P.  230—31.  8 fig.  2 ill.  (The  operating 
of  an  automatic  common  battery  ex- 
change. Apparatus  used.)  2,86 

Manson,  R.  H.:  Telephone  Meter  System 
and  Apparatus.  USP  946,380.  (A  line 
Circuit  which  speech  transmitting  and 
receiving  instruments,  a time  registering 
device  and  an  electric  motor  energized 
from  said  Circuit  and  connected  to  said 
time  registering  device  to  operate  the 
same  only  upon<  the  flow  of  current  in  a 
predetermined  direction.)  2,86 

Mazzi,  Domenico,  Rom:  Telephonapparat, 
bei  dem  die  Schwingungen  von  der  Mem- 
bran oder  auf  diese  durch  einen  Hebel 
mit  vergrößerter  Übersetzung  übertra- 
gen werden.  DRP  217  541.  7.  7.  07.  (Der 
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Hebel  ist  einerseits  starr  mit  der  Mem- 
bran verbunden  und  trägt  andererseits 
einen  Magnetanker,  der  sich  zwischen 
den  Polen  eines  vom  Sprechstrom  be- 
einflußten Doppelmagnets  befindet.)  2,86 
Monoley,  M.  and  Ross,  J.:  Telephone 

Transmitter.  EP  25  028  of  1909.  (This 
is  a microphone  transmitter  for  long- 
distance  work.  The  casing  contains  a 
carbon  cup,  with  a number  of  radially 
arranged  carbon  pencils  with  pointed 
ends  fitting  into  a groove  in  a carbon 
centre  stud.  The  latter  has  a point 
which  passes  through  the  centre  of  two 
carbon  washers,  between  which  is  small 
shot.  The  metal  diaphragm  just  clears 
the  centre  stud  and  is  pressed  against 
the  carbon  washers.)  2,86 

Der  Nebenstellenschrank  für 
Zentralbatteriebetrieb  mit  Rückstell- 
klappen (Klappenschrank  Z.  B.  08.  für 
60  und  mehr  Leitungen)  und  seine  Ver- 
sorgung mit  Batterie-  u.  Rufstrom.  Arch. 
Post.  1910.  5.  p.  97 — 109.  (Konstruktion, 
Schaltung  und  Betriebsweise.)  2,86 

Ort,  C.  K.  and  Rieger,  J.:  Condenser  Tele- 
phones.  Electrician.  Vol.  64.  15.  p.  593 
—94.  6 fig.  2 ill,  (From  the  El.  Z.  Con- 
denser telephone,  giving  a clear  repro- 
duction  with  a pressure  of  only  4 — 6 
volts  on  condenser.  Description.)  2,86 
A Scheme  for  Proionging  the  Life 
of  Cords.  Telephony.  Vol.  19.  6.  p. 
161.  1 ill.  (The  idea  is  to  wrap  a piece 
of  chamois  skin  around  the  cord  just 
back  of  the  plug,  making  a close  joint 
and  sewing  tight.  This  prevents  wear 
on  the  cord,  and  short  bending  at  the 
base,  as  well  as  shielding  it  from  per- 
spiration  from  operators  fingers,  all  of 
these  being  things  which  shorten  the 
life  a cord  considerably.)  2,86 

Siemens  Bros&Co. : Jack  Springs  of 
Telephone  Exchanges.  EP  17  994  of  1909. 
(A  stop,  in  the  form  of  a metal  loop 
fixed  into  the  strip  which  carries  the 
brushes-,  is  provided  for  each  of  the 
jack  springs  in  order  to  limit  their  move- 
ment and  prevent  contact  between  them 
and  the  tip  of  the  plug  inserted  into 
the  bush.)  2,86 

Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.,  Berlin: 
Nummernschalter  für  Teilnehmerstatio- 
nen bei  Fernsprechselbstanschlußanlagen. 
DRP  216  750.  2.  9.  08.  (Neue  Einrich- 
tung von  Schaltern,  bei  denen  die  Num- 
mer vorher  eingestellt  wird  und  während 
des  Gesprächs  stehen  bleibt.)  2,86 

Signaleinrichtung  zur  Betätigung 
akustischer  und  optischer  Signale  im 
Fernsprechbetriebe.  Helios.  Export-Z. 
1910.  6.  p.  272—73.  1 fig.  1 ill.  (Summer- 
einrichtung mit  rotierendem  Zahnanker 
u.  periodisch  wirkender  Unterbrechungs- 
einrichtung der  Siemens  & Halske 
A.-G  in  Berlin  ) 2 86 


Slack,  H.  A.:  Screwdrivers.  Nat.  Tele- 
phone. Jl.  Vol.  4.  48.  p.  252.  6 fig.  (What 
a screwdriver  for  telephone  work  should 
be  like.)  2,86  ' 

Schmoll,  Adolf,  gen.  Eisenwerth,  Char- 
lottenburg - Westend : Telephon-  bezw.  I 

Mikrophonmembran,  die  an  verschiede-  i 
nen  Punkten  auf  verschiedene  Schwin- 
gungszahlen abgestimmt  ist.  DRP  217  435.  j: 
16.  4.  09.  (Die  Membran  besteht  aus  ; 
einer  dünnen,  elastischen  Platte  von  sich 
verjüngender  Breite,  die  nur  in  dieser 
Breitenrichtung  gespannt  ist.)  2,86 

Sohm  ,A.  L.:  Combination  Telephone  In- 
strument. USP  945  480.  (A  wall  set,  the  | 
transmitter  having  a flat  face  with  ad- 
justable  engaging  members,  a second  n 
switch  and  a receiver  with  gripping  por- 
tions  and  members  supported  by  the  j 
Circuit  switch.)  2,86 

Stille,  Curt,  Wilmersdorf:  Telephonrelais 

mit  in  einem  magnetischen  Felde  beweg- 
lichen Spulen.  DRP  216  857.  13.  1.  09. 
(Die  Teile  des  mikrophonischen  Be-  1 
rührungskontakts  werden  von  zwei  sich 
unter  dem  Einfluß  der  zu  verstärkenden 
Ströme  in  entgegengesetzter  Richtung 
drehenden  Spulen  getragen.)  2,86 

A Convenient  and  Durable  Switch-  : 
board  Cord  Adjuster,  Built  on  a 
New  Principle.  Telephony.  Vol.  19.  9.  p. 
269.  1 ill.  (A  device  for  taking  up  the ' 
slack  without  tying  knots  in  the  cord 
and  providing  for  the  letting  out  of  the 
slack  with  a minimum  of  time  and 
trouble.)  2,86 

A New  Mining  Telephone.  El.  Engi-  , 
neering.  Vol.  6.  9.  Suppl.  p.  30.  1 fig.  ; 
(New  design  of  magneto  mining  tele- 
phone which  has  been  brough  out  by  : 
British  insulated  & Helsby  Cables  Ltd.  < 
The  arrangement  of  the  parts  in  the  ' 
substantial  gas-  and  water-tight  case  is 
such  as  to  combine  strength  and  accessi-  r 
bility  with  high  insulation.)  2,86 

Telephonmembran  neuer  Form. 
El.  Z.  1910.  9.  p.  224.  1 fig.  (Membran 
nach  DRP  217  435.  Schmoll,  gen. 
Eisenwerth);  dreieckige  Form  mit  Span- 
nung in  der  Richtung  der  Grundlinie  des 
Dreiecks.  Membran  soll  auf  alle  Schwin- 
gungen im  Bereich  ihrer  größten  und 
kleinsten  Eigenschwingungszahl  anspre- 
chen.) 2,85 

Telefonometro  Zenith.  Elettricista 
1910.  1.  p.  14.  (Prinzip  und  Arbeitsweise 
eines  in  Bern  benutzten  Gesprächs-Kon- 
trollapparates,  der  die  Gesprächsdauer 
kontrolliert  und  vor  Ablauf  der  Ge- 
sprächsfrist ein  Zeichen  gibt.  Auszug 
aus  La  Nature.  15.  10.  09.)  2.86 

Throckmorton,  C.  W.:  Lockout  Device 

for  Telephone,  USP  946  287.  (Lockout 
for  telephones  for  automatically  Control- 
ling a party  line  comprising  a talking 
Circuit,  a ringing  Circuit,  a selective  cir- 
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cuit  Controller  at  central  and  a 'spring 
at  the  subscriber’s  Station  automatically 
wound  and  governed  by  the  Circuit  Con- 
troller.) 2,86 

Telephone  Booth  Ventilation.  Tele- 
phony.  Vol.  19.  9.  p.  268 — 69.  1 ill.  (Im- 
proved  Ventilation  System  perfected  by 
the  Sturtevaut  Co.)  2,86 

Williams,  C.  E.:  Audiphone  Receiver.  USP 
945  429.  (Audiphone  receiver  like  945  430, 
but  using  a diaphragm  and  electromag- 
net  and  a case  of  magnetic  material 
extending  integrally  across  the  back  of 
the  receiver,  insulated  from  the  dia- 
phragm and  constituting  the  permanent 
magnet  of  the  instrument.)  2,86 

Williams,  C.  E.:  Portable  Audiphone 

Transmitter.  USP  945  430.  (For  deaf 
persons  to  be  hung  on  the  clothes  of  the 
users,  including  a case,  a diaphragm, 

• ' a co-operating  electrode  and  Circuit,  re- 
sistances  rotatable  within  the  case,  and 
contacts  for  cutting  the  resistance  in 
series  with  the  circuits.)  2,86 

Wood,  F.  W„:  Multiple  Telephone  Trans- 
mitter. USP  945  069.  (Transmitting  appa- 
ratus  comprising  a casing  containing  a 
plurality  of  transmitters,  a common, 
funnel-shaped  mouthpiece  therefor,  the 
small  end  of  the  mouthpiece  projecting 
into  the  wall  of  the  casing  and  the  large 
end  embracing  the  transmitters  with  a 
plurality  of  receivers,  and  an  indepen- 
dent Circuit  connecting  each  of  the  trans- 
mitters with  one  of  the  receivers.)  2,86 
Zusatzeinrichtung  zum  Prüf- 
schrank für  ZB-Fernsprechämter.  Helios, 
Export-Z.  1910.  7.  p.  308—09.  1 fig.  (Be- 
schreibung einer  neuen  für  Dreiadersys- 
, . teme  in  Frage  kommenden  Einrichtung 
der  in  Helios,  08,  Nr.  20  u.  21  beschriebe- 
nen Prüfschränke  von  Zwietusch  & 
C o.,  Charlottenburg.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs.  (2,87) 

C.  Leitungen  und  Leitungs- 
materialien.  (2,87). 

Cohen,  B.  S.:  Most  Economical  Combi- 
nation  of  Capacity  and  Inductance  in 
Underground  Cables.  Telephony.  Vol.  19. 
; 9.  p.  256—57.  1 fig.  (Criticisms  of  M. 

Devaux-Charbonnel’s  paper  ”On  the 
Composition  of  Underground  Lines  which 
form  the  Telephone  Circuits  in  Large 
Cities“.)  2,87 

Influenzwirkungen  einer  Hoch- 
spannungsanlage  auf  Schwaehstromlei- 
tungen. s.  2,47.  2,87 

M’Meen,  S,  G.:  Submarine  Telephone  Cir- 
cuits Across  San  Francisco  Bay.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  8.  p.  387—88.  5 ill.  (Cable- 


laying  between  San  Francisco  and  Oak- 
land.)  2,87 

A.-Q.  Mix  & Genest,  Schöneberg : Ver- 
fahren zur  Befestigung  winkelig  mitein- 
ander verbundener  Steckhülsen  und  An- 
schlußklemmen in  Isolierkörpern.  DRP 
217  149.  26.  5.  08.  (Die  Anschlußstücke 
werden  von  unten  [mit  der  Hülse  woraus] 
in  eine  Aussparung  des  Isolierkörpers 
eingeschoben,  hierauf  um  ihre  Achse  ge- 
dreht und  dann  durch  die  Schraube  der 
Anschlußklemme  festgehalten.)  2,87 

Shelly,  R.  A.:  A 26-t.on  Reel  of  Submarine 
Cable.  Telephony.  Vol.  19.  8.  p.  228— 29. 
3 ill  (. 2lA  inches  diameter,  5820  feet  long. 
25  Pairs  of  No.  14.  B.  & S.  gauge  copper 
wires.)  2,87 

New  Telephone  Cable  between 
England  and  France.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  11.  p.  179—80.  4 fig.  (Description 
of  the  first  submarine  cable  with  Pupin 
coils  to  be  laid  shortly.)  2,87 

Das  Verlegen  von  Telephon-Bleikabeln. 
El.  Anz.  1910.  13.  p.  153.  2 fig.  (Winke 
für  ein  zweckmäßiges  Vorgehen  insbe- 
sondere hinsichtlich  des  Anklemmens  der 
Leitungen.)  2,87 

Winnig:  Die  Grundlagen  der  Bautechnik  f. 
oberirdische  Telegraphenlinien,  s,  2.82. 

2ß7 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen.  (2,88) 


An  Automanual  Telephone  Sys- 
tem. Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  4.  47.  p. 
235—36.  5 ill.  (Account  of  the  "Clement“ 
automanual  System  as  installed  at  Ashta- 
bula  Harbour,  Ohio.)  2.88 

Die  automatische  Telephonzen- 
trale München-Schwabing.  Von  J.  B. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  3.  p.  63 
—67.  Fg.  2,88 

Buckner,  B.  F.:  A Modern  Kentucky  Plant. 
Telephony.  Vol  19.  6.  p.  155—57.  1 fig, 
4 ill.  (A  transjormation  from  old-fahsion- 
ed,  grounded  line  Service  to  the  best  that 
can1  be  given  from  up-to-date  equipment. 
A contrast  in  outside  construction.)  2,88 
£in  Orts-Fernsorechnetz  in  Constan- 
tinopel,  Arch.  Post.  1910.  3.  p.  61 
— 64.  (Grundzüge  der  geplanten  Tele- 
phonanlage an  Hand  der  von  der  türk. 
Regierung  aufgestellten  Bedingungen  für 
die  Vergebung  derselben  an  eine'Privat- 
gesellschaft.)  2,88 

Getzschmann:  Die  Fernsorechvermitte- 

lungsanstalt  in  Steglitz.  Bl.  Post.  09.  15. 
p.  206—10;  17.  p.  241—45;  18.  p.  255—58; 
19.  p.  276—78;  20.  p.  287—91;  21.  p.  306 
—09.  26  fig,  12  ill.  (Ausführliche  Be- 
schreibung der  Amtseinrichtungen,  Schal- 
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tungen  und  der  Betriebsweise.  Das  Amt 
ist  mit  Vidfachumschaltern  mit  drei- 
adriger Klinkenleitung  nach  dem  Zentral- 
batteriesystem der  D.  Telephonwerke 
ausgerüstet.)  2,88 

Hildebrand,  Paul:  Über  automatische  Tele- 
phonzentralen im  allgemeinen  und  die 
automatische  Telephonzentrale  München- 
Schwabing  im  besonderen.  El.  Anz.  1910. 
16.  p.  191—92,  (Verfasser  bekämpft  die 
übliche  Qruppenschaltung,  weil  sie  dem 
Teilnehmer  keine  genügende  Verbin- 
dungsmöglichkeit gewähre.  Einige  allge- 
meine Bemerkungen  über  das  System 
des  Verfassers,  das  diesen  Mangel  an- 
geblich vermeidet.)  2,88 

Joy,  G.  A.:  A New  Exchange  in  Arizona. 
Telephony.  Vol.  19.  8.  p.  217—18.  4 ill. 

2,88 

Telephonanlage  im  Wiener  Rathaus. 
Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  2 d.  15.  (Hauszen- 
trale mit  15  staatlichen  Leitungen  und 
240  Nebenstationen  im  neuen,  eine  Zen- 
trale mit  3 staatl.  Telephonleitungen,  30 
Nebenstationen  im  alten  Rathause.  Ver- 
bindung zwischen  beiden.  Ausgeführt  von 
der  Post-  u.  Telegraphendirektion.)  2,88 

Turner,  J.  W.:  Glasgow  Telephone  Ser- 

vice: New  Post  Office  Common  Battery 
Exchange  for  10  000  Lines.  Post.  Off  El 
Eng.  Jl.  Vol.  2..  4.  p.  237—91.  39  fig.  37  ill. 
(An  article  describing  fully  the  whole 
plant,  apparatus  installed  with  full  parti- 
culars  of  method  of  Operation  etc.)  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 

statistique.  (2,89)  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik 
(2,89) 


Die  Ausdehnung  der  staatlichen 
Telephonanlagen  in  Österreich. 
Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  p.  55.  (Bericht  über 
die  am  1.  Jan.  1910  vorhandenen  Lokal- 
telephonnetze, Haupt-  u.  Nebenzentralen, 
öffentlichen  Sprechstellen  und  Automaten, 
Abonnenten  und  Linienkilometer.)  2,89 


Automatischer  Fernsprechbe- 

trieb und  die  Handelswelt.  El.  Z.  1910 

6.  p.  146.  (Wiedergabe  eines  ablehnen- 
den Referats  von  J.  P s c h o r r in  de? 
Münchener  Handelskammer.)  2,89 

Billings,  E.:  Practical  Kinks  in  Toll  Line 
Testing  and  Trouble  Location.  Tele- 
phony. Vol.  19.  5.  p.  134—36;  6.  p.  162 

m~* * * * * 6?’  7‘  p’  196~98*  2,89 

Nochmal  der  Canvasser  und  der 
Traffic  Manager.  Z.  Schwachstormtechn. 
1910.  3.  p.  58—59.  (Gegenüber  einer  Po- 
lermk  des  Nat.  Tel.  Jl.  wird  nachgewiesen, 
daß  eine  Telephonverwaltung  zu  einem 
Urteil,  ob  ein  telephon.  Anruf  „frivol“  ist 
oder  nicht,  weder  berufen  noch  imstande 
lst>  2.89 


, Entwurf  der  F ernsprechge- 
bührenordnung.  Bl.  Post.  1910.  5. 
Jg.  22.  p.  326.  (Es  wird  empfohlen,  die 
Kosten  der  Herstellung  der  Anschlüsse 
nach  Analogie  der  von  den  Gas-  und 
Elektrizitätswerken  beobachteten  Praxis 
in  voller  Höhe  dem  Teilnehmer  aufzu- 
legen.)  2,89 

Hubbell,  B.  G.:  Competetive  Telephony  in 
New-York.  Telephony.  Vol.  19.  8.  jd.  219. 
(Examples  show  both  Companies  having 
grown  rapidly  during  competition. 
250  000  independent  telephones  in  the 
State.  Fallacy  of  duplication  argument. 
Laws  should  prohibit  combinations  re- 
strictive  of  growth.)  2,89 

Miller,  K.  B.:  Economy  of  Proper  Tele- 
phone Engineering.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  1.  p.  35—37.  (On  the  Organisation  of 
the  telephone  work.)  2,89 

Die  National  Telephone  Co.  in 
England.  Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  3.  p.  23. 
(Einrichtungen  mit  Zentralbatterie- 
system. Million  Teilnehmer  über- 

schritten. 300  Zentralen  mit  fast  100  000 
Stationen.  Geht  Ende  1911  in  Staats- 
eigentum über.)  2,89 

Eine  neue  Art  Phonogramme  , oder 
Telephonbriefe.  Z.  Post.  17.  Jg.  7.  p. 
55.  (Einführung  in  England  seit  1.  1. 
1910.  Zweck  derselben1  ist,  den  Emp- 
fängern — soweit  sie  Telephonanschluß, 
haben  — bestimmte  wichtige  Mitteilun- 
gen per  Telephon  zu  übermitteln.  Die 
Briefe  sind  daher  vom  Absender  mit 
einer  besonderen  Kennmarke  zu  ver- 
sehen und  werden  vom  Postamt  geöffnet. 
Die  Gebühr  beträgt  3 Pence  für  je  30; 
Worte.)  2,89 

Talbot,  E.  D.:  Small  Exchange  Records. 
Telephony.  Vol.  19.  8.  p.  223—24.  (Des-, 
cription  of  System  for  records.)  2,89 


4.  Radiotelegraphie  et  4.  Radio-Telegraphy 
radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -tele- 
phonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Artom,  A.:  The  Radiation  from  Directive 
Aerials  in  Wireless  Telegraphy.  Elec- 

trician.  Vol.  64.  22.  p.  899.  (Letter  to  the 
editor,  stating  that  experiments  made  by 
the  Royal  Italian  Navy  have  demonstra- 
ted  that  the  Statements  made  in  Mr.  L.  H. 
Walter’s  article  are  inexact.)  2,90 
Bathrick,  W.  H.:  System  for  the  Transmis- 
sion of  Electro-Magnetic  Waves  with 
Sound  Regulating  Frequencies.  USP 

948  156.  (For  transmitting  sound  control- 
led  radiant  energy  by  means  of  a pair 
of  secondaries,  a pair  of  primaries,  a pri- 
mary  generator  of  high  frequency  cur- 
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rents,  secondaries  connected  with  the 
conductors  of  electrical  oscillations.  Wä- 
ves  of  sound  actuate  a diaphragm  which 
vary  the  current  strength  of  the  prima- 
ries.) 2,90 

Bellini,  E.  and  Tosi,  A.:  System  of  Directed 
Reception  for  Wireless  Telegraphy  Sta- 
tions.  USP  945  440.  (General  dirigible 
aerials  in  a fixed  Position,  combined  with 
fixed  windings  inserted  in  the  conducting 
parts  thereof,  with  a wave  detector  and 
a rotary  device  connected  to  the  detector 
and  influenced  by  the  currents  which  tra- 
verse  the  fixed  windings.)  2,90 

Bellini,  E.  and  Tosi:  Directed  Wireless 
Telegraphy.  USP  948  086.  (Combines 
with  the  dirigible  System  a uniformly 
radiating  System,  the  aerial  part  of  which 
is  substantially  co-incident  with  the  sym- 
metrical  axis  of  the  aerial  of  the  dirigible 
System.)  2,90 

Bethenod,  J.  F.  J.:  Vergleich  zwischen  in- 
duktiver u.  direkter  Schaltung  bei  radio- 
telegraphischen Stationen.  JB.  drahtl. 
Tel.  Bd.  3.  Febr.  1910.  3.  p.  297— 302.  1 
fig.  (Mathematische  Untersuchung  über 
die  Gründe  für  das  verschiedene  Ver- 
halten der  beiden  Schaltungsarten.)  2,90 
Bethenod,  J.:  Über  den  Empfang  elektro- 
magnetischer Wellen  in  der  Radiotele- 
graphie. JB.  drahtl.  Tel.  Bd.  3.  Febr. 
1910.  3.  p.  302—06.  1 fig.  (Im  Anschluß  an 
den  gleichbetitelten  Aufsatz  des  Ver- 
fasser in  JB.  drahtl.  Tel.  Bd.  2.  Heft  6, 
in  dem  einige  vereinfachende  Voraus- 
setzungen gemacht  wurden,  werden  hier 
diese  Vereinfachungen  fallen  gelassen  und 
die  allgemeinen  Formeln  entwickelt.)  2,90 


Die  Direktion  des  Wellenzuges 
bei  der  drahtlosen  Telegraphie.  Z.  Post. 
17.  Jg.  1910.  7.  p.  53—54.  3 fig.  (Beschrei- 
bung des  Systems  Bellini  und  Tosi 
für  gerichtete  Radiotelegraphie.)  2,90 
Drahtlose  Telegraphie.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  8.  26.  Jan.  1910.  p.  304.  (Monopol- 
stellung des  M a r c o n i - Systems  in 
England  hat  mit  dem  1.  I.  1910  aufgehört. 
Bedeutung  der  dr.  T.  für  England.)  2,90 
Dreisbach:  Entfernungs-  und  Richtungsbe- 
stimmung zwischen  zwei  Orten  auf  der 
Erde  in  der  Seekabel-  und  Radiotechnik, 
s.  2,80.  2,90 

Dubilier,  W.:  The  Collins  Long-Distance 
Wireless  Telephone.  Electrician.  Vol.  64. 
21.  p.  850—52.  1 fig.  3 ill.  2,90 

Eales,  H.:  Patentschau.  JB.  drahtl.  Tel. 
Bd.  3.  Febr.  1910.  3.  p.  317—24.  9 fig. 
(1.  Verfahren  und  Einrichtungen  zur  Er- 
zeugung el.  Schwingungen;  DRP  217  390, 
Peukert;  DRP  216  043  und  217  339, 
Ges.  f.  drahtl.  Telegr.;  DRP  215  432, 
Eisenstein;  DRP  216  696  und  Fr.  P. 
401  073,  Hei  nicke;  DRP  216  491, 
r^s£,nden*  2-  Empfangsanordnungen 
DRP  209  495  und  210  454,  Poulsen; 


DRP  213  487,  C.  Lorenz  AG.;  DRP 
213  462  und  213  128,  Scheller.)  2,90 
Eccles,  W.  H. : The  Radiation  from  Direc- 
tive  Aerials  in  Wireless  Telegraphy 
Electrician.  Vol.  64.  21.  p.  834—35;  22. 
p.  899.  1 fig.  (The  author  discusses  Mr. 
W a 1 1 e r ’ s article  on  the  same  subject, 
and  shows  that  the  latter’s  conclusions 
are  wrong.)  2,90 

Empfängerschaltung  für  drahtlose 
Telegraphie.  El.  Z.  1910.  7.  p.  177.  1 fig. 
(Schaltschema  der  von  der  amerikani- 
schen Marine  neuerdings  verwendeten 
Empfängerschaltung  nach  El.  World,  Bd 
54,  09.  p.  1355.)  2,90 

Erskine-Murray,  J, : Wireless  Telephones 
and  How  they  Work.  Ldn.  Crosby  Lock- 
wood & Son.  1 s.  6 d.  net.  2,90 

Fessenden,  R.  A.:  Brant  Rock,  Mass.,  V. 
St.  A.:  Verfahren  zur  Übertragung  von 
Zeichen  mittels  elektrischer  Wellen. 
DRP  217  903.  19.  12.  08.  (Es  werden  so- 
wohl in  der  Sende-  wie  in  der  Empfangs- 
station Schwingungen  von  in  bestimmter 
Weise  wechselnder  Frequenz  dauernd  er- 
zeugt, derart,  daß  für  gewöhnlich  die 
Frequenzfolge  in  beiden  Stationen  an- 
nähernd synchron  ist.  Zwecks  Abgabe 
von  Zeichen  wird  dann  die  Frequenzfolge 
geändert.)  2,90 

Fessenden,  R.  A.:  Wireless  Telegraphy. 
USP  948  068.  (Tussing  antennae  by  alter- 
ing the  capacity  by  varying  the  electro- 
static  inductive  relation  between  them.) 

2 90 

Heinecke:  Untersuchungen  über  ein  doppelt 
induktiv  gekoppeltes  Empfangssystem  für 
drahtlose  Telegraphy.  s.  2,12.  2,90 

Marconi’s  Wireless  Telegraph 
Co.:  Wireless  Telegraphy.  EP  11  544  of 
1909.  (The  object  is  to  provide  means  for 
readily  ascertaining  with  great  precision 
the  bearings  of  a Station  from  which  Sig- 
nals are  emanating.  For  this  purpose 
two  directional  aerials  are  employed  at 
the  signalling  Station.  These  aerials  are 
set  at  an  angle  to  one  another.  A switch 
is  provided  for  connecting  the  receiving 
apparatus  to  each  of  the  two  aerials. 
With  such  an  apparatus  the  Signals  re- 
ceived  in  the  two  positions  of  the  Switch 
will  be  of  unequal  strength  unless  the 
transmitting  Station  lies  in  a certain 
direction,  and  this  direction,  if  the  two 
aerials  are  similar  will  bisect  the  angle 
between  them.  Provided  this  angle  is 
sufficiently  large,  the  direction  of  equa- 
lity  may  be  determined  with  great  pre- 
cision since  the  strength  of  the  Signals 
will  then  change  rapidly  with  the  angle.) 

Maver,  W. : Maver’s  wireless  telegraphy 
and  telephony : a handbook.  (4th  ed.)  8vo. 
6+316  p.  258  ill.  and  fig.  NY.,  Maver 
Publishing  Co.,  1910.  $ 3,—.  2 90 
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2,90—2,91 


Monckton,  C.  C.  F.:  Radio  Telegraphy. 

Ldn.,  Constable  & Co.  6 s.  2,90 

Peukert,  W.:  Verfahren  zur  gleichzeitigen 
Zündung  mehrerer  Lichtbogen  zur  Zei- 
chengebung in  der  Radiotelegraphie.  El. 
Z.  1910.  9.  p.  221—22.  1 fig.  (Beschrei- 
bung eines  Verfahrens,  bei  dem  die 
durch  eine  Selbstinduktion  und  Kapazi- 
tät erzeugte  Überspannung  den  Strom- 
übergang zwischen  den  Elektroden  ein- 
leitet.) 2,90 

Radiotelegraphie.  Tech.  Mod.  fev. 
1910.  2.  p.  121.  (Les  detecteurs  et  l’ioni- 
sation  de  l’air,  communication  du  com- 
mandant  Ferrie  ä la  Soc.  Int.  El.)  2,90 
Rein,  H.:  Das  radiotelegraphische  Prakti- 
kum an  der  Technischen  Hochschule  zu 
Darmstadt.  8°.  91  p.  89  fig.  u.  ill.  Ber- 
lin, Julius  Springer,  1910.  M 3,—.  (Be- 
arbeitet nach  den  Vorträgen  von  Prof. 
Dr.  K.  Wirtz.)  2,90 

Ruhmer,  Ernst:  Über  drahtlose  Tele.phonie. 
8°.  31  p.  50  ill.  u.  fig.  Berlin,  Selbstver- 
lag, 1910.  (Vortrag  in  der  Elektrotechn. 
Gesellschaft  zu  Köln  am  25.  11.  09.)  2,90 
Stone,  J.  W.:  Space  Telegraphy.  USP 

946  168:  (For  increasing  the  power  fac- 

tor  of  the  primary  power  Circuit.  A 
space  telegraph  with  a sonorous  Circuit, 
a discharger  therefor,  a power  Circuit 
and  a transformer  with  primary  connec- 
ted to  power  Circuit  and  secondary  to 
sonorous  Circuit,  together  with  means 
associated  with  the  power  Circuit  for 
increasing  its  power-factor.)  2,90 

Drahtlose  T elegraphie  mit  den  deut- 
schen Kolonien.  Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  7. 
p.  55.  (Verständigung  mit  einem  Dampfer 
in  den  Gewässern  von  Kamerun  von 
der  Telefunkenstation  Nauen.  Geplante 
Errichtung  drahtloser  Stationen  in  Kame- 
run, Deutschsüdwest-  u.  Ostafrika  u.  in 
der  Südsee.)  2,90 

Walter,  L.  H.:  The  Radiation  from  Direc- 
tive  Aerials  in  Wireless  Telegraphy. 
Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  790—92.  4 fig. 
(The  author  deals  with  the  question  of 
dirigibility  in  the  emission  of  electric 
waves  for  wireless  telegraphy,  taking 
into  account  the  methods  of  Artom  and 
of  Bellini  and  Tosi.  He  tlien  gives  the 
results  of  an  examination  of  the  radia- 
tion  which  could  be  expected  from  a 
single  aerial  of  this  type  under  various 
conditions,  and  shows  by  examples  that 
the  electrical  method  of  changing  the 
direction  of  the  emission  maximum  put 
forward  by  Artom  is  of  no  practical 
value.)  2,90 

Walter,  L.  H.:  The  Radiation  from  Direc- 
tive  Aerials  in  Wireless  Telegraphy. 
Electrician.  Vol.  64.  22.  899.  (Letter  to 
the  editor,  in  which  the  author  does  not 
accept  Dr.  Eccles’  criticism  of  his  [Wal- 
ters’] article.)  2,90 


Wien:  Über  eine  neue  Form  der  Stoßer- 
regung. s.  2,12.  2,90 

Wireless  for  the  Pacific.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  6.  p.  162.  (An  abstract  of  the 
report  of  the  Conference  recently  held 
in  Melbourne  to  deal  with  the  proposal 
to  establish  a wireless  telegraphy  scheme 
for  the  purpose  of  linking  up  the  British 
possessions  in  the  South  Pacific.)  2,90 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2,91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 


Arndt,  Siegfried,  Braunschweig:  Ticker  j 

zum  Nachweis  ungedämpfter  elektromag-  1 
netischer  Schwingungen.  DRP  217  542.  j 
22.  10.  08.  (Zwei  gegeneinander  isolierte  j 
Federn,  von  denen  die  eine  in  den  j 
Unterbrechungsstromkreis,  die  andere  in 
den  Verstimmungsstromkreis  geschaltet  \ 
ist,  sind  mit  einem  gemeinsamen  Anker  L 
verbunden.)  2,91  ß 

The  Balsillie  System  of  Radio-Tele-  H 
graphy.  Electrician.  Vol.  64.  13.  p.  512 
—14.  5 fig.  5 ill.  (Description  of  appara-  i 
tus.  Detector  and  tuner  are  combined  in , 
one  piece  of  apparatus.  The  System  is 
a weakly  damped  wave  System.)  2,91  j 
von  Bonk,  Otto:  Wellenempfindliche  Kon-' 
taktstelle.  DRP  216  559.  28.  7.  07.  (Die  : 

Elektroden  bestehen  einerseits  aus  Blei- 
glanz, andererseits  aus  Tellur.)  2,91 
Erdmann,  George.  Berlin:  Schalter  für 

Stationen  zum  Aussenden  und  Empfangen 
von  elektrischen  Wellen.  DRP  217  388., 
26.  11.  07.  (Das  den  Sender-  und  Emp- 
fängerstromkreis abwechselnd  schließen-  : 
de  Schaltstück  betätigt  in  einer  Zwi-< 
schenstellung  den  Klopfer  des  Fritters.) 1 

2,91 

De  Forest,  L„  New-York:  Schwingungsan- 
zeiger für  elektrische  Wellen,  insbeson- 
dere für  die  drahtlose  Telephonie.  DRP 
217  073.  23.  1.  08.  (In  einem  mit  einem 
Gase  gefüllten  Behälter  sind  3 Elektroden 
angeordnet,  von  denen  die  mittlere  durch 
eine  Ortsstromquelle  zwecks  Ionisierung  j 
des  Gases  erhitzt  wird  und  an  je  einem 
Pol  des  Schwingungs-  und  Empfangs- 
stromkreises angeschlossen  ist,  während 
die  beiden  anderen  Elektroden  mit  dem  I 
andern  Pol  je  eines  der  beiden  Kreise  , 
verbunden  sind.) 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Aus  Litzen 
gewickelte  Spulen  für  drahtlose  Tele-  j 
graphie.  DRP  216  811.  19.  4.  08.  Zusatz 

zu  DRP  166  946.  (Ausführungsform,  bei 
der  die  Wicklung  spiralförmig  angeord- 
net und  der  Litzenquerschnitt  flach  ist.)  1 

2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te-  | 

1 e g r a p h i e m.  b.  H.,  Berlin : Induk- 
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tionsspule  für  einen  Apparat  zur  Be- 
stimmung der  Wellenlänge.  DRP  216  839. 
6.  12.  08.  Zusatz  zu  DRP  149  350.  (Die 
Windungen  der  Spule  sind  zwischen  zwei 
einen  bestimmten  Abstand  von  einander 
besitzenden  Isolierplatten  spiralig  aufge- 
wickelt. Die  Spule  erhält  dadurch  die 
Gestalt  eines  flachen  Brettes.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  1.  Schreib- 
empfangapparat Type  E 4 Z M.  Berlin, 
(o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  2.  Höremp- 
fangsapparat, Type  E 4 H Z M.  Berlin, 
(o.  J.)  8“.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  System  „Tele- 
funken.“  Druckschrift  No.  4.  Fritter 
Type  Fr.  A.  G.  — Fr.  D.  — Fr.  St. 
Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  No.  6.  Schreib- 
transformator Type  Ko  3 R b.  Berlin, 
(o.  J.)  8\  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  7.  Hörtrans- 
formator Type  KoHd.  Berlin,  (o.  J.)  8§. 
> 2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  8.  Der  nor- 
male Pulttisch.  Type  G.  E.  T.  Berlin, 
(o.  J.)  8.°  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  9.  Die  Lock- 
klingel L.  Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  12.  Das  wasser- 
dichte Relais,  Type  R.  W.  Berlin,  (o.  J.) 
8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  13.  Der  Morse- 
schreiber, Type  M.  Berlin,  (o,  J.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie  m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  14.  Hochfre- 
quenz-Sicherung, Type  C.  H,  S.  Berlin, 
(o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  15.  Funken- 
strecken. Typen:  All  Fa,  A III  F,  AIVF. 
Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  17.  Leidener 


Flaschen,  Type  F.  G.  Flaschengestell 
Type  Fl.  20  E.  bezw.  A.  6 E.  Berlin, 
(o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  18.  Vorrichtung 
zur  Verlängerung  des  Luftleiters,  Type 
ALS.  Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  19.  Vorrichtung 
zur  Verkürzung  des  Sende  - Luftleiters, 
Typen  ACL  und  A 12  Ca.  Berlin,  (o.  J.) 
8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  20.  Blitzschutz- 
vorrichtung, Type  F.  B.  K.  Berlin,  (o.  J.) 
8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  21.  Luftdraht- 
spule, Typen  D III  A,  D IV  A.  Berlin, 
(o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  22.  Das  Taster- 
relais, Type  CTR.  Berlin,  (o.  J.)  8°. 

2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  23.  Luftdraht- 
schalter, Typen  A.  L.  H.  und  A.  L.  M. 
Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  24.  Isolatoren 
und  Durchführungen  (für  Antennen).  Ber- 
lin. (o.  J.)  82.  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.:  System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  26.  Kopftele- 
phon, Type  D.  K.  T.  Berlin,  (o.  J.)  8°. 

2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H. : System  „Tele- 
funken“.  Druckschrift  Nr.  27.  Variable 
Kondensatoren,  Typen  C 15  V — C 22  V — 
C22  VZ.  Berlin,  (o.  J.)  8°.  2,91 

Herold,  Kurt:  Selbstherstellung  eines  Appa- 
rates zur  drahtlosen  Telegraphie.  (Der 
junge  Techniker.  Illustrierte  Anleitgn. 
zur  Selbstherstellg.  nützl.  u.  lehrreicher 
Apparate  u.  Geräte)  16°.  33  p.  21  ill.  u. 
fig.  Leipzig,  Richard  Sattler,  1910.  M.  -,50. 

2,91 

Invenciones  recientes  en  telegrafia  y 
telefonia  sin  hilos.  Energia  El.  1910.  2. 
p.  34.  2 fig.  (Auszug  aus  Electrician, 
15.  10.  09:  EP  Van  der  Wonde,  6953 
[1908]  und  Marconi  16  546  [1908].)  2,91 

Jahnke,  A,  A.:  Wireless  Telephone  Trans- 
mitter. USP  948  609.  (A  telephone  trans- 
mitter  adapted  for  wireless  telephones, 
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said  transmitter  having  a chamber 
containing  granulär  material,  a porous 
wall,  and  means  for  supplying  a volatile 
liquid  through  the  walls  to  the  chamber.) 

2,91 

C.  Lorenz,  A.  - Q.,  Berlin:  Anrufvorrich- 
tung f.  drahtlose  Empfangssysteme.  DRP 
217  389.  13.  5.  09.  (Selenrelais  betätigt 
durch  einen  die  Ablenkung  eines  Licht- 
strahls bewirkenden  Stromzeiger.  Die 
Selenzelle  wird  im  Ruhezustand  ständig 
beleuchtet,  beim  Anruf  dagegen  ver- 
dunkelt.) 2,91 

C.  Lorenz,  A.  - Q.,  Berlin : Luftleiter- 
gebilde für  transportable  Radiostationen. 
DRP  217  565.  30.  7.  09.  (Die  Leitungen  sind 
auf  selbsttätig  aufspulende  Federtrom- 
meln aufgewickelt.)  2,91 

Pfund,  R,:  Aerial  for  the  Transmission  and 
Reception  of  Electromagnet  Wave 
Energy.  USP  945  475.  (A  hollow 
structure  poorly  conducting  with  the 
energizing  machinery  located  in  and 
around  its  face  and  an  aerial  symmetri- 
cally  supported  from  the  top  to  earth 
connections  symmetrically  arranged 
around  the  base.)  2,91 

Philippson,  Maurice  u.  Goldschmidt,  Ro- 
bert, Brüssel:  Empfänger  für  drahtlos 

übermittelte  elektrische  Wellen.  DRP 
217  936.  30.  10.  08.  (Durch  Kombination 
eines  entsprechenden  Schalters  mit  einem 
Vibrator  für  periodische  Stromschließung 
wird  eine  wahlweise  ohne  jede  Um- 
änderung für  drahtlose  Telegraphie  und 
Telephonie  benutzbare  Empfangseinrich- 
tung erhalten.)  2,91 

Pickard,  G.  W.,  Amesbury,  Mass.,  V.  St. 
A.:  Wellenempfänger  für  drahtlose  Tele- 
graphie. DRP  216  852.  23.  8.  07.  (Als 
wellenempfindliches  Material  ist  ein  Sili- 
ziumstück verwendet.)  2,91 

Radiotelegraphie.  Detecteur  mag- 
netique  de  Rossi.  Rev.  El.  Fev.  1910. 
147.  p.  100—01.  (Appareil  et  resultats 
des  experiences  effectuees.)  2,91 

Schapira,  C.:  Über  den  Wirkungsgrad  der 
Hochfrequenz  - Lampe  mit  unterteiltem 
Lichtbogen.  Diss.  Berlin,  (o.  J.)  8°. 

2,91 

Schonberg,  J.:  Apparatus  for  Producing  High 
Frequency  Oscillations.  USP  948  348. 
(The  apparatus  is  herein  shown  as 
provided  with  an  oscillatory  Circuit  having 
therein  a sparking  gap  and  a rectifier  for 
arresting  the  oscillations  when  moving  in 
one  direction  and  for  permitting  them 
to  move  in  the  other  direction.)  2,91 
Walter,  L.  H.:  Peukerts  High-Frequency 
Generator  for  Wireless  Telegraphy  on  the 
Quenched  Spark  Method.  Electrician. 
Vol.  64.  14.  p.  550—52.  6 fig.  1 ill. 

(Description  of  Peukert’s  generator  pro- 
ducing practically  undamped  oscillations. 
Efficiency  of  generator.)  2,91 


C.  Installations  con-  C.  Administration  and 
struites  et  projetees;  Statistics,  Plants  Built 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92—93)  —93) 

C.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen,  Betriebstechnik  und 
Statistik.  (2,92—93) 


Umbau  der  E i f f e 1 1 u r m s t a t i o n.  Z. 
Post.  17.  Jg.  1910.  2.  p.  15.  (Umbau 
und  Vergrößerung  nach  dem  System 
Braun.  Turm  als  Träger  der  Antennen. 
Primärenergie  bis  100  PS.,  Wellenlänge 
etwa  2000  m für  eine  Reichweite  von 
ca.  6000  km.)  2,9 2 


Das  erste  internationale  Verzeichnis  der 
Funkentelegraphenstationen. 
Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  5.  p.  39—40.  (Zu- 
sammengestellt vom  Bureau  des  Welt- 
telegraphenvereins in  Bern.  Umfang: 
15  Staaten  mit  136  Küsten-  und  594  Bord- 
stationen. Reichweite  der  Stationen  von 
10  bis  1000  km.  Wellenlänge  von  50  bis 
1700  m.  Marconi-System  = 50  Stationen, 
Telefunkensystem  = 30  Stationen.  Per- 
manenter Tag-  u.  Nachtdienst  bei  50  Sta- 
tionen. Höchste  Mindest-Küstengebühr  in  ' 
Italien.)  2,93 

Die  Funkentelegraphie  im  Zeit- 
signaldienst. Z.  Post.  17.  Jg.  1910.  2..  ' 

p.  15.  (Funkentelegraphische  Übermittelung  : 
der  Normalzeit  vom  Eiffelturm  an  alle 
Schiffe  der  heimischen  französischen  Flotte 
allabendlich;  desgl.  in  Amerika  um  die 
Mittagszeit  an  Schiffe  bis  500  Meilen  und 
mehr  Entfernung  von  der  Küste.)  2,93  , 

Radiographie  als  Sport  in  Amerika,  j 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  4.  p.  85 — 87.  | 
(Redaktioneller  Bericht  über  den  Streit  i 
zwischen  den  Radiotelegraphie-Amateuren 
und  den  Radio-Verkehrsinteressenten;  die  S 
Tätigkeit  der  ersteren  soll  gesetzlich  ein- 
geschränkt werden,  wogegen  eine  heftige 
Opposition  entstanden  ist.)  2,93 

Thurn,  H.:  Die  internationale  Verbreitung 
der  Funkentelegraphie.  El.  Z.  1910.  8.  p. 
188 — 90.  2 tab.  (Zusammenfassende  Über- 
sicht nach  amtlichen  Zahlen  des  Inter- 
nationalen Telegraphenbureaus  in  Bern.) 

2,93 

Verordnung  des  k.  k.  österreichischen 
Handelsministeriums  vom  7.  Jan.  1910. 

Z.  Schwachstromtechn.  1910.  4.  p.  101 — 03. 
(Abdruck  der  Verordnung  betr.  Funken- 
telegraphen- und  -telephonanlagen  in  den 
Ländern  der  österr.  Monarchie  und  auf 
Schiffen  im  Bereiche  der  österr.  Territorial- 
gewässer.) 2,93 

Versuche  zur  Übermittlung  von  Wetter- 
beobachtungen vom  Nordatlanti- 
schen Ozean  durch  Funkentelegraphie. 
Arch.  Post.  1910.  3.  p.  70—71.  (Kurze  An- 
gaben über  die  Ergebnisse  der  in  den 


2,93—2,94 


Monaten  Febr./April  09  und  August/Sept. 
09  angestellten  Versuche.)  2,93 


5.  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Slgnallug 

(2,93a — 98) 

5.  Signalwesen.  (2,93a— 98) 

Ebert,  W.  E.,  St.  Louis,  V.  St.  A.:  Vorrich- 
tung zum  Auswahlen  einer  beliebigen  Sig- 
nalvorrichtung aus  einer  Gruppe  von 
mehreren.  DRP  216  804.  2.  12.  06.  2,93a 
Felten  & Guilleaume-Lahmeyer“ 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.:  Anzeige- 
vorrichtung, bei  welcher  die  in  Resonanz- 
schwingungen zu  versetzenden  abge- 
stimmten Körper  die  Lichquelle  für  die 
Anzeigeaufschriften  in  der  Ruhelage  ab- 
blenden und  erst  während  der  Resonanz- 
schwingungen freigeben.  DRP  216  805.  3. 

9.  07.  (Die  Resonanzkörper  sind  in  der 

die  Lichtquelle  abschließenden  Laterne 
selbst  untergebracht.)  2,93a 

Knudsen,  H.  and  Barta,  H.:  Keyboard  Ope- 
rating  Mechanism.  USP  946  230.  (Type- 
j setting  by  wireless  telegraphy.  A plura- 
lity  of  keyboards,  one  connected  to  the 
other  by  transmitting  and  receiving  ma- 
chines,  synchronously  moving  parts  in  the 
connections  which  establish  contacts  and 
which  include  belts,  one  of  which  carries 
i a contact  chamber  and  a series  of  sliding 
pins,  which  can  be  raised  into  the  path  of 
the  contact  finger.)  2,93a 

A.-G.  Mix  & Genest,  Schöneberg-Ber- 
lin: Vorrichtung  für  elektr.  Signalanlagen 
zur  sichtbaren  Wiedergabe  des  Melde- 
ortes in  Form  von  mehrstelligen  Zahlen. 
DRP  217  925.  30.  4.  09.  (Es  werden  durch 
■ gemeinsames  Einwirken  von  zwei  Schalt- 
werken auf  einen  Kontakthebel  gleichzeitig 
zwei  Zahlenstellen  übertragen.)  2,93a 
Nolen,  J.  G.:  Signaling  System  and  Appli- 
ances.  USP  948  738.  (A  signaling  System 
wherein  the  transmission  of  Signals  will 
take  place  upon  the  ocurrence  of  certain 
conditions  in  the  area  or  device  super- 
vised.)  2,93a 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Einrichtung  zur  Abgabe  von  Signalen 
mittels  elastischer  Körper.  DRP  216  590. 

10.  12.  08.  Zusatz  zu  DRP  204  347.  (Jeder 
| der  Vibrationsköroer  besitzt  eine  Lampe 

für  sich.)  2,93a 

Siemens  & Halske,  Akt-Ges.,  Berlin: 
Geber  für  Signalübertragungsanlagen  mit 
Gleichstrombetrieb.  DRP  216  938.  30.  1. 
09.  (Die  zum  Betrieb  der  Empfänger  die- 
nenden Ströme  werden  von  mehr  als  zwei 
auf  einem  Kollektor  schleifenden  Bürsten 
abgenommen.  Durch  Verschiebung  dieser 
Bürsten  werden  den  Empfängern  ver- 
schiedene Spannungen  zwischen  den  mehr 
als  zwei  Zuleitungsdrähten  zugeführt.) 

2,93a 


221 


Siemens  & Halske,  A.-G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  Signalanlagen. 
DRP  217  344.  24.  6.  08.  (Bei  Anlagen,  in 
denen  in  Wechselfeldern  drehbare  Anker 
zur  Übertragung  optischer  und  Telephone 
für  akustische  Signale  vorgesehen  sind, 
wird  als  die  eine  Telephonleitung  ein  Lei- 
tungszweig der  Wechselerreger,  als  die 
andere  eine  Ankerleitung  benutzt.)  2,93a 
Siemens  & Halske,  A.-G.,  Berlin : Sig- 
nalanlage mit  Wechselstrombetrieb.  DRP 
217  062.  2.  12.  08.  (Bei  Signalanlagen,  bei 
denen  die  beim  Verdrehen  des  Gebers  ent- 
stehenden Ausgleichströme  in  den  Em- 
pfängern eine  entsprechende  Verdrehung 
der  unter  der  Einwirkung  von  Wechsel- 
feldern stehenden  Ankerspulen  bewirken, 
wird  der  Ohm’sche  Widerstand  dieser 
Ankerspulen  so  groß  gemacht,  daß  die  in 
ihnen  induzierten  Ströme  eine  so  geringe 
Phasenverschiebung  gegen  ihre  Spannun- 
gen erhalten,  daß  eine  Unterstützung  des 
Pendelns  oder  ein  selbsttätiges  Umlaufen 
des  Empfängerankers  verhütet  wird.) 

2,93a 

Denneen,  F.  S.:  Signal  System  for  Electric 
Cars.  USP  948  758.  (A  signaling  System 
for  electric  cars  in  which  the  car  is  pro- 
vided  at  each  end  with  a Signal  to  notify 
cars  approaching  from  either  direction  of 
danger.)  2,94 

Hansing,  Willy,  Stuttgart:  Vorrichtung  zum 
Überwachen  des  rechtzeitigen  Schließens 
von  Eisenbahnschranken.  DRP  217  729. 
6.  12.  08.  (Ein  Schreibstift  wird  durch  die 
Schranke  betätigt  und  markiert  das  Schlie- 
ßen der  Schranke  auf  einem  Papierstreifen, 
der  durch  ein  durch  Schienenkontakte  be- 
tätigtes Schaltwerk  fortbewegt  wird.) 
^ 2,94 

Telegraphen  - Werkstätte  von  G.  Hasler, 
Bern,  Schweiz:  Elektrisches  Blockfeld. 

DRP  217  005.  6.  12.  08.  (Der  Rechen  wird 
durch  Tastendruck  zwangläufig  bis  in  die 
Verschlußlage  des  Feldes  gebracht  und 
geht  weiter  in  die  untere  Endlage,  wenn 
der  Blockungsstrom  den  Rechenanker  be- 
wegt.) 2,94 

Robinson,  R.  L.:  Interlocking.  Railway  Club 
Jl.  Vol.  9.  3.  p.  21 — 23.  (Description  of  Sy- 
stems. Essential  requirements  of  a good 
System.)  2,94 

Eine  Sicherheitsvorrichtung  zur 
Verhütung  des  Überfahrens  von  auf  Halt 
stehenden  Einfahrtsignalen.  Bayr.  Ind. 
Gew.  Bl.  42.  Jg.  6.  p.  59.  (Die  Einrichtung 
besteht  darin,  daß  beim  Überfahren  eines 
geschlossenen  Vorsignals  auf  elektrischem 
Wege  die  Dampfpfeife  der  Lokomotive 
ausgelöst  wird;  eingeführt  auf  der  Great- 
Western-Railway.)  2,94 

Taylor,  J.  D.  in  Edgewood  Park,  V.  St.  Ä.: 
Selbsttätige  Blocksignalanlage  für  elek- 
trische Eisenbahnen.  DRP  217  995.  26.  1. 
09.  (Die  durch  Einfügung  von  Impedanzen 
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zu  bewirkende  Abgrenzung  der  Blockab- 
schnitte wird  dadurch  erzielt,  daß  die 
Schienen  selbst  an  den  bestimmten  Stellen 
als  Impedanzen  ausgeführt  sind.)  2,94 

Webb:  A ir  Operated  Electrically  Controlled 
Valve.  Mechanism  for  Air-Brake  and  Train 
Stopping  Systems,  s.  2,53.  2,94 

Zimmermann  & Buchloh,  Akt.-Ges, 
Borsigwalde-Berlin : Elektromagnetische 

Verriegelung  für  Signal-  u.  Weichenstell- 
werke. DRP  217  684.  1.  7.  08.  (Einrich- 

tung mit  Steuer-  und  'Überwachungs- 
magnet. In  der  Mittellage  des  Steuer- 
magnets (Ruhezustand)  ist  die  Verriege- 
lung zwecks  Stromersparnis  in  den  Ruhe- 
stromkreis des  Überwachungsmagneten 
eingeschaltet;  bei  abgefallenem  oder  an- 
gezogenem Steuermagnetanker  wird  sie 
an  eine  stärkere  Stromquelle  angeschlos- 
sen.) 2,94 

Dahlbokum,  Theodor  u.  Otto,  Franz,  Steele, 
Ruhr:  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
Auftretens  brennbarer  Gase,  bei  welcher 
ein  durch  die  Wärme  katalytischer  Kör- 
per (Platinschwamm)  erhitzter  Ausdeh- 
nungskörper einen  elektrischen  Strom- 
kreis schließt  oder  öffnet.  DRP  217  417. 
31.  1.  09.  (Der  Ausdehnungskörper  be- 
steht aus  einer  mit  Platinschwamm  ge- 
füllten durchbrochenen  Röhre.)  2,95 

Kamoureux,  E,:  Fire  Alarm.  USP  946  857. 
(A  perforated  casing  allowing  the  en- 
trance  of  heated  gases  and  containing  a 
compound  pivoted  expansion  bar  with  a 
hook  for  holding  it  raised,  which  auto- 
matically  disengages  the  bar  so  that  the 
bar  may  close  a Circuit  and  ring  an 
alarm.)  2,95 

Kelly,  J.  P.:  Fire  Alarm  System.  USP 
947  000.  (Central  Station,  Signal  Station, 
signaling  means  at  each  Station,  lighting 
means  and  a weight-controlled  switch, 
the  weight  being  held  by  an  armature 
so  that  when,  the  weight  is  released  the 
light  is  turned  on  together  with  the  sig- 
naling means.)  2.95 

Stafford,  A,  W.:  Automatic  Fire-Alarm. 

USP  947  423.  (Consists  of  a thermostat 
with  two  fluid  containing  tubes,  one  cur- 
ved  at  the  upper  end,  a fixed  contact 
with  one  end  submerged  in  the  fluid  in 
the  other  tube,  a pointer  adjacent  to  the 
thermostat  with  a curved  arm  adjusted 
close  to  the  fluid  in  the  curved  tube,  a 
scale  adapted  to  be  locked  against  the 
pointer  and  the  alarm  Circuit  clbsed 
when  the  fluid  contacts  with  the  curved 
arm.)  2,95 

Anleitung  zum  Bau  elektrischer  Haus- 
telegraphen-, Telephon-,  Kontroll-  und 
Blitzableiter-Anlagen.  Hrsg.  v.  der 
Aktiengesellschaft  Mix  & Genest, 
Telephon-  u.  Telegraphen  - Werke, 
Schöneberg-Berlin.  6.  neubearb.  u.  er- 


2,94—2,96 


weit.  Aufl.  8°.  XV,  568  *p.  m.  Abb.  Berlin, 
A.  Seydel,  1910.  M 5,—.  2,96  , 

The  Working  of  Beils  off  Electricity  v 
Supply  Circuits.  Electrician.  Vol.  64.  22.  I 
p.  904.  5 fig.  (System  whereby  it  is 
possible  to  work  bells  directly  off  a | 
supply  Circuit,  whether  continuous  or 
alternating  current,  and  without  the  in-  j 
tervention  of  a transformier.)  2,96 

Flora,  P.:  Incubator  Alarm.  USP  948  504. 
(An  incubator  alarm  designed  to  sound 
an  alarm  by  thermostatic  action  in  case 
the  temperature  of  the  incubator  rises 
above  or  falls  below  the  predetermined 
temperature.)  2,96 

Girard,  A.  D.:  Window  Alarm.  USP 

945  935.  (A  bell  is  sounded  when  the 
window  is  opened.  Details.)  2,96 

Heeney,  H.  J.:  Elevator  Signal  System. 
USP  947  733.  (Each  floor  has  a single 
annunciator  set  for  a plurality  of  eleva- 
tors  with  an  up-and-down  push  button 
and  up-and-down  signais  are  provided  in 
each  car  with  a manuallv  operated  Cir- 
cuit Controller  therefor  and  also  an 
automatic  Circuit  Controller  operated  by 
the  car  to  destroy  the  Signals.)  2,96 

Kaiser,  O.  B.:  Alarm  System.  USP  948  055.' 
(For  fire  protection  such  as  a Sprinkler 
System  in  which  the  Signal  circuits  are 
set  in  Operation  upon  abnormal  condi-' 
tion  of  a Controller  and  the  Circuit  Con- 
trollers are  automatically  operated  Step 
by  Step  for  throwing  the  Signal  trans- 
mitter  into  and  out  of  Circuit  with  the 
alarm  Circuit  for  transmitting  the  Signal.) 

2,96, 

Kirstein,  O.:  Elektrische  Hausanlagen;  ihr 
Wesen  und  ihre  Behandlung.  II.  Teil: 
Schwachstrom.  8°.  VIII  und  121  p.  171 
fig.  u.  ill.  Berlin  Georg  Siemes  1()10 
M.  2,50.  (Bearbeitung  der  Vorträge, 
welche  der  Verf.  für  Installateure  an  der 
Berliner  Handwerkskammer  gehalten 
hat.)  2,96 

Eine  neue  Membran-Sirene.  El. 
Nachrichten.  1910.  1.  p.  9.  1 fig.  1 ill.  (Be- 
schreibung einer  als  Ersatz  für  Klingeln 
gedachten  Sirene  der  C.  Lorenz- 
A.-G.,  Berlin.)  2,96 

Menne,  E : Safe  and  Vault  Protector.  USP 
948  929  (A  protector  so  designed  that 
an  electrical  alarm  will  be  given  if  heat 
is  applied  to  the  outside  of  the  safe  or 
vault  for  the  purpose  of  breaking  the- 
reinto)  2,96 

Nolen,  I G,:  Signaling  Apparatus  and  Cir- ! 
cuit  Therefor.  USP  946  258.  (A  Signal 
box  with  a normally  wound  motor  con- 
trolled by  a movable  stop  which  can  be 
locked  in  mid-position  to  stop  the  motor 
and  is  actuated  electromagnetically.) 

2.96 

Präg  Ludwig,  Frankfurt  a.  M.:  Elektrische 
Sicherheitsvorrichtung  an  Türen  zum  be- 


liebigen  Anbringen  und  Abnehmen.  DRP 
217  498.  22.  1.  09.  2,96 

Strait,  A.  V.:  Switch  Mechanism  for  Elec- 
trical  Alarm  Apparatus.  USP  945  634. 
(An  electric  call  clock  which  automati- 
cally  actuates  a bell  at  the  desired  time 
to  call  the  guests  in  a hotel.  A metallic 
circuit-closing  tag  has  an  opening  which 
receives  the  supporting  terminal,  the 
upper  margin  of  the  tag  constituting  an 

Seiectrical  connection.  The  tag  is  placed 
in  the  switchboard  by  the  clerk  and  is 
thrown  into  Circuit  by  the  clock  at  the 
desired  time.)  2,96 

Willis,  G.  M.:  Alarm  and  Signaling  System. 
USP  947  208.  (Watchmen’s  signaling  and 
fire-alarms  System  in  which  the  sub- 
station  includes  a break  whe.el  onerated 
by  a spring  motor  which  is  wound  to 
cause  one  revolution  of  the  wheel,  to- 
gether  with  separate  means  for  winding 
the  wheel  so  as  to  caüse  a plurality  of 
revolutions  of  the  wheel,  with  means 
associated  with  the  separate  winding 
mechanism  for  closing  the  Circuit  during 
part  of  the  time  while  the  break  wheel 
operating  mechanism  is  being  wound.) 

2,96 

Görges,  Johannes,  Dresden-Plauen,  u.  Du 
Bois-Reymond,  Aiard,  Berlin:  Vorrich- 

tung zur  Erzeugung  von  Schallschwin- 
gungen im  Wasser  durch  eine  Schall- 
platte, die  mit  dem  federnd  aufgehängten 
Anker  eines  durch  Wechselstrom  oder 
intermittierenden  Gleichstrom  erregten 
Elektromagneten  verbunden  ist.  DRP 
217  294.  31.  1.  08.  (Die  schwingende  Masse 
wird  derart  abgefedert,  daß  ihre  Eigen- 
schwingungszahl der  erzwungenen 
Schwingungszahl  möglichst  nahe  kommt.) 

2,97 

Görges,  Johannes,  Dresden-Plauen,  u.  Du 
Bois-Reymond,  Aiard,  Berlin:  Vorrich- 

tung zur  Erzeugung  von  Schallschwin- 
gungen im  Wasser.  DRP  217  295.  23.  7. 
08.  (Zwei  Wechselstrommagnete  wirken 
in  entgegengesetztem  Sinne  auf  den  bei- 
den gemeinsamen  Anker.)  2,97 

Görges,  Johannes,  Dresden-Plauen  u.  Du 
Bois-Reymond,  Aiard,  Berlin:  Vorrich- 
tung zur  Erzeugung  von  Schallschwin- 
gungen im  Wasser.  DRP  217  296.  26.  7. 
08.  (Der  schwingende  Anker  eines  Wech- 
selstrommagneten ist  als  mit  dem  Rande 
eingespannte  quer  geblätterte  Platte  aus- 
geführt.) 2,97 

Newall,  J.  M,:  The  Engme-Room  Telegraph 
and  Communication  between  the  Engine- 
Room  and  Bridge.  Steamship.  Vol.  21. 
248.  d.  286—88.  (Paper  read  before  the 
Institute  of  Marine  Engineers.)  2,97 

Francois,  R.  J.  R.  u.  Molinghen,  E,  Griveg- 
nee:  Zielscheibe  mit  elektrischer  An- 
zeigevorrichtung. DRP  217  834.  26.  4.  08. 


(Je  nach  dem  getroffenen  Scheibenfeld 
werden  zwei  Magnete  mit  variablen 
Stromimpulszahlen  gespeist  und  dadurch 
eine  dem  getroffenen  Felde  entsprechen- 
de Zahl  von  beweglichen  Signalarmen 
betätigt)  2,98 

Hartmann  & Braun,  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M.  und  della  Santa,  E.  A.,  Ixelles  bei 
Brüssel:  Gefahranzeiger  für  Gruben.  DiRP 
217  416.  25.  4.  07.  (Die  Wärme  einer 
offenen  Flamme  beeinflußt  eine  Thermo- 
säule  je  nach  der  Art  der  Atmosphäre,  in 
der  die  Flamme  brennt,  in  verschiedenem 
Grade.)  2,98 

Rogers,  W.  O.:  Power  Plant  Signaling 
System.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
5,  p.  204—06.  7 ill.  (Novel  signaling 
System  between  switchboard  operator 
and  engineer  of  plant,  consisting  of 
whistle,  illuminated  Signal  board  and 
order  panel.)  2,98 

Siemens  & fialske,  Akt.:Ges.,  Berlin : 
Einrichtung  z.  andauernden  Überwachung 
elektrischer  Fernweiseranlagen  mit 
mehreren,  teilweise  räumlich  getrennt 
angeordneten  Ruhestromkreisen  mittels 
an  den  Empfängerstellen  angeordneter 
Signalvorrichtungen.  DRP  217  530.  23. 

5.  08.  2,98 

S i g n a 1 1 i n g in  Mines.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1684.  p.  363—64.  2 fig.  1 ill.  (Des- 
cription  of  the  Adnil  System.)  2,98 

A New  S i v n a 1 1 i n g System  for 
Mines.  Electrician.  Vol.  64.  20.  p.  810 
— 11.  1 fig.  2 ill.  (Built  by  the  Adnil  El. 
Co.  An  instrument  which  serves  both 
as  transmitter  and  receiver  is  installed 
at  each  level  and  at  the  surface.  The 
winding  engine  man  has  a receiver  only. 
All  these  places  have,  in  addition,  an 
acoustic  signalling  instrument  (electric 
hooter  or  single-stroke  bell.)  In  the  en- 
gine house  is  also  placed  the  central  con- 
tact  apparatus  to  which  all  instruments 
are  connected.)  2,98 


6.  Dispositifs  eure-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vices,  Clocks.  (2,99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßeinrich- 
tungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


Aktiebolaget,  L.  M.  Ericsson  & 
Co.,  Stockholm:  Antrieb  v.  Nebenuhren, 
bezw.  elektr.  Gangwerken,  welche  von 
einer  Hauptuhr  abhängig  sind.  DRP 
217  270.  18.  10.  08.  (Die  Nebenuhren 
werden  durch  Stromstöße  eines  Konden- 
sators betrieben,  der  durch  eine  von  der 
Hauptuhr  betätigte  Strqmschlußvorrich- 
tung  periodisch  geladen  und  entladen 
wird.)  2,99 

Baker,  J.  B. : The  Metropolitan  Tower 
Clock  in  New  York  City.  El,  Rev. 


224 


(Chic.)  Vol.  56.  8.  p.  393  — 95.  6 ill. 
(Lighting  and  driving  arrangement.)  2,99 
Darling,  Ch,  R.:  Recent  Progress  in  In- 
dustrial Pyrometry.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2824.  p.  137  — 38.  6 fig.  2 ill. 
(Recent  methods  and  apparatus.  Resist- 
ance pyrometers.  Thermo-electric  Pyro- 
meters. Radiation  pyrometers.  Optical 
Pyrometers.)  2,99 

Denny,  A.:  Electrical  Torsiometer.  EP 
3814  of  1909.  (The  invention  comprises 
a device  for  creating  a magnetic  field, 
a device  in  which  that  magnetic  field 
induces  a current,  means  for  varying  the 
inductive  effect  of  the  first  device  upon 
the  second  in  accordance  with  the  tor- 
sion  in  a shaft  or  with  other  dimension 
being  measured  and  an  instrument  for 
indicating  the  induced  current  and  also 
the  torsion  or  other  measurement.)  2,99 
An  Electric  Gas-Meter.  Jl.  Gas  Light. 
Vol.  109.  2440.  p.  440—41.  (Meter  the 
Operation  of  which  depends  upon  the 
pHnciple  of  adding  electrically  a known 
quantity  of  heat  to  the  gas,  and  deter- 
mining  the  rate  of  flow  by  the  rise  in 
temperature  of  the  gas,  between  the 
inlet  and  outlet  of  the  meter.)  2,99 
Granz,  J.:  Motor  Device  for  Electric 

Clocks.  USP  945  716.  (A  spring  actua- 
ted  clock  movement  controlled  by  an 
open  battery  Circuit,  including  an  electro- 
magnet  which  actuates  an  armature  in 
one  direction,  it  being  controlled  by  a 
spring  in  the  other.  A tensioning  device 
for  the  motor  spring  of  the  clock  move- 
ment is  also  in  the  battery  Circuit  and 
actuated  by  the  armature  lever.)  2,99 
W.  C.  H e r a e u s,  G.  m.  b.  H.  Hanau : Elek- 
trisches Widerstandsthermometer  aus 
Platindraht.  DRP.  217  211.  10.  12.  08. 

Zusatz  zu  DRP  186  021.  (Der  Platin- 
draht ist  auf  einem  mit  einer  gewöhn- 
lichen Glasschicht  überzogenen  Stift  aus 
Metall  oder  feuerfesten  Stoffen,  aufge- 
wickelt.) 2,99 

Hope-Jones,  F.:  Modern  Electric  Time  Ser- 
vice. Electrician.  Vol.  64.  19.  p.  745 — 
47.  7 fig.  El.  Engineer.  Vol.  45.  8.  o.  221 
— 24.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1684.  p. 
365 — 68.  11  fig.  (Paper  read  before  the 
Inst,  of  El.  Eng.  The  author  discusses 
only  circuits  of  electrically-propelled 
dials,  describing  the  System  of  Lowne, 
Aron,  Perret,  Magneta  and  Gent,  which 
were  introduced  about  1905,  as  well  as 
the  ”Synchronome“  System.  Interesting 
oscillograph  records  of  the  impulses 
transmitted  under  various  conditions  are 
given.  ^ Final^,  reference  is  made  to 
Bowell’s  and  Murday’s  Systems  which 
have  appearded  since  1905.)  2,99 

Kessler,  B.  F.:  Contact  Device  for  Electri- 
cally Wound  Mechanism.  USP  947  821. 
(For  clocks,  the  contact  member  con- 
sisting  of  a tubulär  glass  receptacle 


2,99—2,100 


containing  platinum  electrodes  and  mer- 
cury  within  the  receptacle.)  2,99 

Königswerther,  Alex:  Elektrische  Uhren. 

AEG-Ztg.  1910.  9.  p.  10—11.  1 fig.  4 ill. 
(Nach  einem  Vortrage  im  Verwaltungs- 
gebäude der  AEG.  Angaben  über  die 
sympathischen  u.  synchronisierten  Uhren 
der  AEG.  Schaltschema  für  synchroni- 
sierte Uhren.)  2,99 

De  Montessus  de  Bailore:  Sur  le  baro- 

graphe  considere  comme  sismoscope 
enregistreur.  Compt  Rendus  Acad.  Sei-  ] 
ences.  21.  fevrier  1910.  8.  p.  486—87. 
(L’auteur  indique  comment  on  peut  supp-  - 
leer  au  sismoscope  par  l’emploi  du  baro-  j 
graphe.)  2,99 

Peake,  W.  S.:  Thermo  Electric  Pyrometer. 
EP  370  of  1909.  (Two  connecting  leads 
are  employed  composed  of  metals  or 
alloys  dissimilar  both  to  each  other  and 
the  metals  forming  the  couple.  The  leads 
act  as  a compensator  for  the  variations 
of  temperature  at  their  junction  with 
the  thermo  couple.)  2,99 

The  “Silent”  Electric  Clock.  El.  Rev. 

(Ldn.)  Vol.  66.  1680.  p.  173.  1 fig.  2 ill. 
Electr.  T i m e k e e p i n g.  El.  Mag.  Vol. 
13;  1.  p.  32—40;  2.  p.  68—73.  12  ill. 

4 fig.  (Review  of  some  of  the  impor- 
tant Systems  which  are  at  present  in 
vogue,  chiefly  in  Great  Britain.)  2,99 
Die  T h u r y sehe  elektrische  Uhr.  El.  Anz. 
1910.  14.  p.  167.  1 ill.  (Primäruhr  von 
konischem  Pendel  reguliert;  Sekundär- 
uhren durch  von  der  Primäruhr  erzeugte 
Mehrphasenströme  betrieben.)  2,99 

Elektrischer  Zeitregistrierapp  arat 
für  Flugmaschinen.  Helios,  Export-Z.  j 
1910.  8.  p.  357—59.  1 fig.  3 ill.  (Kon- 
struktion und  Wirkungsweise  eines  von  ,1 
Mix  und  Genest,  Berlin-Schöneberg  ge-  ' i 
bauten  und  auf  dem  Flugplätze  bei  Jo- 
hannistal b.  Berlin  mit  Erfolg  benutzten  ; 
Registrierapparats.)  2,99  ; 


VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100-102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Bachelet,  E.:  Electromagnet.  USP  946  193.  j 
(For  therapeutic  devices.  The  magnetic  | 
field  is  intensified  on  one  side  and  ! 
reduced  on  the  other  side  of  the  magnet.  j 
Uses  a coil,  a metallic  deflecting  plate  \ 
at  one  end  and  a removable  screen  plate 
of  magnetic  material  at  the  opposite  ! 
end.)  2,100  ! 

Dessauer,  Friedrich:  Funkeninduktor  und  1 

Wechselstrommaschine  zum  Betriebe 
von  Röntgenröhren.  Med.  Klin.  1910.  1 
8.  p.  305—06.  (Es  wird  der  Versuch  ge- 


2,100—2,103 
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macht,  durch  Betrachtung  der  elektri- 
schen Verhältnisse  beider  Einrichtungen, 
ihre  Licht-  und  Schattenseiten  für  Rönt- 
genbetrieb kennen  zu  lernen.)  2,100 
Eulenburg,  A.:  Uber  Spannungsschwan- 

kungen der  von  Qleichstromdynamos  zu 
elektrotherapeutischen  Zwecken  (Galva- 
nisation) entnommenen  Ströme  u.  deren 
Beseitigung  mittels  Kondensators.  Fort- 
schr. Medizin.  1910.  3.  p.  95—96.  2,100 

Schnee,  Adolf:  Die  Entwicklung  der  Elek- 
tromedijin.  El.  Z.  1910.  5.  p.  105—08. 
1 fig.  (Allgemeine  Übersicht  über  die 
neueren  Verfahren  und  Apparate  für 
dagnostische  u.  therapeutischen  Zwecke.) 

2,100 

U 1 1 r a - V i o 1 e t Rays  and  Disease.  111. 
Eng.  (Ldn.)  Vol  .2.  12.  p.  838.  (Some 
conflicting  suggestions  of  different  au- 
thorities.)  2,100 


Alexander,  Bela:  Über  Röntgenbilder/ 

Fortschr.  Röntgenstr.  1010.  Bd.  XIV.  6. 
p.  424-39.  1 fig.  7 ill.  (Verfasser  lie- 
fert eine  Reihe  von  Daten,  die  die 
plastische  Darstellung  auf  dem  X-Strah- 
lenbilde  beweisen  sollen.)  2,101 

Rösler:  Ein  verbesserter  Verstärkungs- 

schirm für  Röntgenaufnahmen.  Fortschr. 
Medizin.  1910.  4.  p.  115  2,101 

Strauss:  Die  Dosierung  der  Röntgen- 

strahlen auf  photographischem  Wege 
ohne  Anwendung  einer  Dunkelkammer. 
s-  2,17.  2,101 


Klug,  G.  C.:  Electro-Magnet  for  Remo- 

ving  Iron  Particles  from  the  Eye.  El 
Engineer.  Vol.  45.  9.  p.  260.  3 fig.  2,102 
Merkel,  Hans:  Zur  Technik  der  Hydro- 

Elektro-Therapie.  Ärztl.  Polytechnik. 
1910.  1.  p.  11 — 13.  i ni.  (es  wird  ein 

von  der  Firma  Reiniger,  Gebbert 
& Schall.  A.-G.  (Erlangen-Berlin)  kon- 
struierter Vierzellenschalter  zur  raschen 
und  bequemen  Einstellung  der  Bade- 
weisen beschrieben.)  2,102 

Vesper,  Eugen:  Wärmeeinwirkung  durch 

Hochfrequenzströme  in  organischen  Ge- 
weben (Thermopenetration).  El.  Z.  1910. 
9.  p.  222.  2 fig.  (Es  wird  nachgewiesen, 
daß  bei  der  Thermopenetration  die 
Leitungsströme  ausschlaggebend  sind, 
und  daß  die  Verschiebungsströme,  wenn 
T sie  überhaupt  vorhanden  sind,  praktisch 
nicht  nachgewiesen  werden  können.) 
D).,.  „ 2,102 
tiimp,  Caesar:  Ein  elektrisch  erwärmter 

Arzberger  Apparat  bei  Prostatitis  go- 
norrhoica. München.  Med.  WSchr.  1910. 
L p.  26—27.  (Die  Firma  H i 1 z i n g e r - 
Reiner,  Stuttgart  hat  nach  Angabe  des 
Verf  einen  Arzberger  konstruiert,  der 
an  Stelle  des  Heißwasserkanals  einen, 
m einer  Hartgummiverschraubung  be- 
! festigten  elektrischen  Heizkörper  hat.) 

2,102 


i 


Der  Stangerotherm.  D.  Aerzte  Ztg. 
1910.  5.  p.  106.  (Stangerotherm  ist  ein 
elektrischer  Wärmestromapparat,  der  an 
jede  elektrische  Leitung  bei  äußerst  ge- 
ringen Betriebskosten  angeschlossen 
werden  kann.)  2,102 

Thermopenetrations  - Apparat. 
Med.  Klin.  1910.  9.  p.  360.  1 ill.  (Es  wird 
ein  von  der  Firma  C.  Lorenz  Akt.- 
Ges.,  Berlin,  hergestellter  Apparat  für 
innere  Erwärmung  an  Körperteilen  mit 
ungedämpften  elektrischen  Schwingun- 
gen beschrieben.)  2,102 

Vierzellenschalter  für  sämtliche 
50  Badeweisen.  Fortschr.  Medizin.  1910. 
5.  p.  159—60.  1 ill.  2,102 

W.r  me  ein  Wirkung  durch  Hochfre- 
quenzströme in  organischen  Geweben 
(Thermopenetration.)  JB.  drahtl.  Tel. 
Bd.  3.  Febr.  1910.  3.  p.  307—14.  2 fig. 
1 ill.  (Allgemeines  über  die  Thermo- 
penetration. Nachweis,  daß  hierbei  der 
Widerstand  des  organischen  Gewebes 
en  rein  ohmischer  ist.)  2,102 

Walter,  B.:  Über  die  physikalischen  Grund- 
lagen der  Diathermie.  München.  Med 
WSchr.  1910.  5.  p.  240—42.  3 fig.  (Es 
werden  die  physikalischen  Grundlagen 
der  Thermopenetration  ausführlich  dar- 
gelegt.) 2,102 

Weinberg:  Eine  neue  Vorrichtung  zur  Ver- 
besserung des  elektrischen  Bades.  Fort- 
schr. Med.  1910.  1.  p.  32.  (Es  wird  das 
vom  Verf.  konstruierte  u.  von  d.  Firma 
Reiniger,  Gebbert  & Schall 
A.-G.,  Berlin-Erlangen  hergestellte  „Drei- 
zellenbad“ beschrieben.)  2,102 


2.  Electrometeorolo-  2.  Electro  - Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestriai  Cur- 
ques.  (2,103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erd- 
ströme.  (2,103) 


Bericht  über  die  von  Haie  entdeckten 
Magnetfelder  der  Sonnenflecke.  Z. 
Schwachstrom  techn.  1910.  4.  p.  104—08. 
(Auszug  aus  einem  Vortrage  von  Prof. 
R.  Lang  im  Württemb.  El.  Verein,  20. 
1.  1910.  Eingehendes  Referat  über  die 
Haie  sehen  Untersuchungen,  ihre  Grund- 
lagen  und  Ergebnisse.)  2,103 

Uber  Anlage  der  Blitzableiter.  Pro- 
fanbau. Jg.  1910.  2.  p.  61—62.  fig.  2,103 
Börner,  Franz,  Stolberg,  u.  Börner,  Hein- 
rich, Hannover:  Verfahren  zur  Ableitung 
der  Elektrizität  von  Ballonkörpern  durch 
Ionisation.  DRP  216  615.  5.  9.  08.  (Die 
Ionisation  des  Ballonkörpers  wird  durch 
Röntgenstrahlen  oder  Imprägnierung  mit 
radioaktiven  Substanzen  erzielt.)  2,103 
London  County  Earth  Plate.  El.  En- 
gineering. Vol.  6.  11.  p.  188.  2 fig.  (New 
specification  for  earth  plates  issued  by 
the  London  County  Council.  The  new 
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plate  is  a double  plate  with  a branching 
tape.  It  possesses  the  characteristics  of 
that  recently  proposed  by  Sir  Oliver 
Lodge  in  connection  with  the  Elan 
Valley  works  protection  from  lightning 
scheme.)  2,103 

Jaffe,  George:  Atmosphärische  Elektrizi- 

tät. Helios,  Fach-Z.  1910.  8.  p.  89—91; 
9.  p.  105—10.  2 fig.  (1.  Das  elektrische 
Feld  der  Atmosphäre;  Historisches,  Meß- 
methoden, Ergebnisse;  2.  Die  elektrische 
Leitfähigkeit  der  Atmosphäre;  Theorie 
und  Methoden;  Ergebnisse;  der  Vertikal- 
strom; die  Ionisatoren  der  Luft.  3.  Theo- 
rien der  Luftelektrizität.)  2,103 

Lightning  Conductors.  El.  Enginee- 
ring. Vol.  6.  11.  p.  187—88.  (New  series 
of  rules  for  the  erection  of  lightning  con- 
ductors drawn  up  by  the  Phoenix  Fire 
Office,  embodying  the  results  of  consul- 
tations  between  Mr.  S.  G.  Castle  Russell, 
with  Sir  Oliver  Lodge  and  Mr.  Killing- 
worth  Hedges,  Hon.  Sec.  to  the  Light- 
ning Research  Committee,  1901—1905.) 

2,103 

Effects  of  Lightning  at  Sea.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  18.  p.  715 — 16.  (Ex- 
perience  of  the  master  and  crew  of  a 
steamship  in  the  neighbourhood  of  a 
lightning  flash,  with  some  explanatory 
remarks  by  Sir  Oliver  Lodge.)  2,103 
Some  Magnetic  Storm  Records.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  22.  p.  891-92.  15  fig.  2,103 
Mott,  W.  R.:  Over-Voltage  as  a Factor  in 
the  Corrosion  of  Metals.  Electrician. 
Vol.  64.  20.  p.  812—13.  (From  a paper 
read  before  the  American  Electrochemi- 
cal  Society.)  2,103 

Taylor,  J.  E.:  Magnetic  Storms.  Post.  Off. 
El.  Eng.  Jl.  Vol.  2.  4.  p.  319—23.  (What 
they  are;  their  connection  with  other 
phenomena.)  2,103 

Dangerous  Vagant  Electric  Currents.  Jl. 
Gas  Light.  Vol.  109.  2440.  p.  417.  2 ill. 
(Fusion  of  a 4-inch  gas  main.)  2,103 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 


Bock,  Fr.:  Elektro-magnetische  Transmis- 
sions-Notbremse. Z Werkzmasch.  09. 
13.  Jg.  34.  p.  457—58.  ill.  fig.  (Ausge- 
führt von  den  Felten  & Guilleau- 
me-Lahmey  er  werken;  Beschrei- 
bung, Schaltungsschema,  für  alle  Strom- 
arten verwendbar.)  2,104 

Bockstedte,  Friedrich,  Altenessen:  Elektro- 
magnetisch geregelte  Brennstoffzuführung 
für  Explosionsmotoren.  DRP  216  931.  26. 
2.  09.  (Durch  Magnete,  die  durch  be- 
wegte Teile  der  Verbrennungsmaschine 
gesteuert  werden,  wird  das  Ausflußventil 
des  Behälters  für  flüssige  Brennstoffe 


periodisch  geöffnet  und  geschlossen.) 

2,104 

Elektrische  Transmissionsnot- 
bremse. Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg. 
14.  1.  p.  4.  fig.  ill.  (Konstruktion  der 
Felten  & Guilleaume-Lah- 
meyerwerke,  Frankfurt  a.  M.  für 
Gleich-,  Wechsel-  u.  Drehstrom.  Schal- 
tungsschemata.) 2,104 

Fendrich,  V.:  Boat  Whistie.  USP.  945  311. 
(The  whistie  is  blown  by  vapor  which 
is  illuminated  by  a source  of  light  con- 
trolled  electrically.)  2,104 

Grau,  Heinrich,  Cassel:  Relaisanordnung 

bei  einer  durch  Ströme  wechselnder 
Richtung  betriebenen  Bewegungsvorrich- 
tung. DRP  216  990.  11.  9.  06.  2,104 

Hartmann  6l  Braun,  A.-G.,  Frank- 
furt a.  M. : Einrichtung  an  elektrischen 
Apparaten  zur  Erzielung  eines  geringeren 
Interferrikums.  DRP  217  086.  20.  3.  09. 
(Die  in  dem  erzeugten  Felde  durch  Wir- 
beiströme  bewegten  Scheiben,  Trommeln 
etc.  werden  auf  ihrer  Rückseite  mit 
magnetisch  gut  leitendem  Material  be-  ' 
legt.)  2,104 

Hartmann  & Braun,  A.-G.,  Frank- 
furt a.  M. : Magnetische  Entlastungsein- 
richtung insbesondere  für  Drehachsen.  : 
DRP  217  312.  16.  2.  09.  (Mehrere  Anord- 
nungen, bei  denen  beim  Sinken  der  ; 
Achse  die  Hubkraft  steigt  oder  eine  ' 
diesen  entgegenwirkende  Hilfskraft  ab-  ■ 
nimmt.)  2,104 

Karolyi,  Michael,  Klupathy,  Eugen  u.  Ber- 
ger, Christian,  Budapest:  Elektroakusti- 
sches  Spielzeug.  DRP  217  652.  2.  6.  09.  ; 
(Ein  zum  Inbetriebsetzen  des  Spielzeugs  , 
dienendes  Relais  ist  in  einen  Mikrophon- 
stromkreis eingeschaltet.  Sein  Anker : 
haftet,  so  lange  die  Ruhestromstärke  < 
des  Mikrophons  fließt,  fällt  aber  ab,  so- 
bald  der  Ruhestrom  durch  die  das  Mikro-  j 
phon  treffenden  Schallwellen  eine 
Schwächung  erleidet.)  2,104 

Keighley,  W.  G.  M.  u.  Netherwood,  Harry, 
Huddersfield,  Großbrit. : Elektrische  Ab- 
stellvorrichtung für  Maschinen  z.  Schnei- 
den von  Schußsamt.  DRP  217  894.  20.  3. 
09.  (Neben  dem  üblichen  Messerführer 
ist  noch  ein  Hilfsführer  angeordnet,  der 
mit  ersterem  Kontakt  macht,  so  lange 
das  Schneiden  ordnungsmäßig  vor  sich 
geht;  bei  Unterbrechung  wird  die  Ma- 
schine angehalten.)  2,104 

King,  A.  Ch,  u.  King,  James,  Clifton,  Midd- 
lesex,  u.  Hamer,  Frederick,  Anchor 
Bridge  House,  Hayes,  Middlesex,  Eng- 
land : Geschwindigkeitswechselgetriebe 

mit  Umlaufrädern.  DRP  217  488.  8.  12. 
08.  (Elektromagnetische  Induktions- 
Kupplung  mit  fremderregtem  Feld.  Ge- 
schwindigkeit  durch  Änderung  der  Feld-  1 
erregung  variierbar.)  2,104 

Main,  F.  F.,  Columbus,  Ohio,  V.  St.  A. : Vor- 
richtung zum  selbsttätigen  Betriebe  einer 


oder  mehrerer  Schreibmaschinen  mittels 
eines  oder  mehrerer  über  eine  elektri- 
sche Kontaktvorrichtung  laufender  ge- 
lochter Streifen.  DRP  217  900.  30.  6.  08.) 

2,104 

A.  G.  Mix  & Genest,  Schöneberg : Tür- 
schloß mit  elektrischer  Freigabe  der 
Falle.  DRP  217  801.  16.  5.  09.  (Zwischen 
Türdrücker  und  Falle  besteht  keine 
mechanische  Verbindung.  Öffnung  der 
Tür  erfolgt  mittelst  eines  vom  niederge- 
haltenen Drücker  überbrückten  Strom- 
schlußstückes.) 2,104 

Norton,  S.:  Magnetic  Separator.  USP 

945  408.  (A  drum  with  magnets  located 
therein  and  a movable  conveyor  leading 
obliquely  over  the  drum  with  magnets 
underneath  the  conveyor.)  2,104 

’enn,  O.:  Emergency  Valve.  USP  945  586. 
(A  gate  valve  for  steam  pipes,  actuated 
by  a spring  and  lock  by  electrically 
controlled  mechanism.)  2,104 

Weil,  F.:  Magnetic  Separator.  EP  27  020 
of  1908.  (The  Separator  has  a magnetic 
drum  from  the  outer  curved  surface,  of 
which  the  operative  magnetic  field  ema- 
nates,  tormed  of  magnets  with  the  axes 
radial  with  respect  to  the  axis  of  the 
drum,  there  being  projections  from  the 
outer  ends  of  the  magnets  extending  in 
staggered  form  on  the  curved  surface  of 
the  drum  so  as  to  leave  gaps  between 
the  adjacent  poles  of  the  zig-zag  form.) 

2,104 

avenshaw,  H,  W.:  Magnetic  Clutch.  USP 
947  687.  (An  annular  through-shaped 


magnetic  clutch  comprising  the  combi- 
nation  of  a Spider  with  a flat  annular 
base  having  a trough  holding  an  annu- 
lar energizing  coil  which  is  wound  direct- 
ly on  the  spider  instead  of  on  the  spool ) 

2,104 

Reubold,  Karl,  Hannover-Linden:  Vorrich- 
tung zur  Aufrechterhaltung  des  Wasser- 
standes in  Dampfkesseln  mittels  Schwim- 
mers und  elektrischen  Stromes.  DRP 
216  920.  10.  3.  09.  (Ein  Schwimmer  ver- 
schiebt einen  Eisenkörper,  der  den  mag- 
netischen Kreis  eines  Relais  schließt  und 
letzteres  dadurch  z.-  Ansprechen  bringt,) 

2,104 

Schaettgen,  C.  Hubert,  Haslach,  Baden: 
Bremsvorrichtung  für  Schaukeln.  DRP 
216  633.  11.  12.  08.  (Die  Bremsdielen 
werden  durch  Elektromagnete  gesperrt 
und  entsperrt.)  2,104 

Schmidt,  Curt,  Alaunwerk  b.  Freienwalde 
a.  O. : Behälter  oder  Gefäß  für  Aktivie- 
rung beliebiger,  für  den  Konsum  be- 
stimmter Körper.  DRP  217  346.  6.  8.  08. 
(ln  dem  Gefäß  sind  radioaktive  Sub- 
stanzen derart  angeordnet,  daß  eine 
aktivierende  Oberflächenberührung  statt- 
findet, eine  Vermischung  oder  Auflösung 
aber  nicht  eintreten  kann.)  2,104 

Schultze-Malkowsky,  Emil,  Charlottenburg: 
Gesellschaftsspiel.  DRP  216  823.  23.  8. 
08.  (Schwimm-  oder  Rollkörper  werden 
durch  Elektromagnete,  die  mittelst  Kon- 
taktknöpfen eingeschaltet  werden,  be- 
liebig bewegt.)  2,104 


Für  die  gesamte  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  Ing.  El  Ion,  Berlin  W.  15,  Spichernstr.  17. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


Die  Beschaffung 


literarischen 

Materials 


Sortimentsabteilung. 

Wir  empfehlen  diese  neue  Einrichtung,  die  vielen 
unserer  Leser  erwünscht  sein  wird,  zur  regen  Be- 
nutzung. Die  Sortimentsbuchhandlung  übernimmt  die 
Besorgung 

aller  Zeitschriften  und 
Bücher  des  In-  und  Auslandes 

zu  Originalpreisen.  Da  die  Buchhandlung  die  gang- 
barsten Wer  Ke  am  Lager  hält,  für  schnellste  Be- 
schaffung der  ausländischen  Literatur  aber  besondere 
Einrichtungen  getroffen  hat,  so  ist  sie  in  der  Lage, 
jede  Bestellung  aufs  schnellste  zu  erledigen.  Sie  ver- 


An-  und  VerKauf  antiquarischer  WerKe, 
selbst  ganzer  Bibliotheken. 


in  der  Techno -Bibliographie  enthaltenen 


übernimmt  die 


mittelt  aber  auch  den 


BIBLIOGRAPHISCHER  ZENTRAL-VERLAG,  G.  m.  b.  H. 
Sortimentsabteilung 
BERLIN  W.  50,  Spichernstraße  17. 
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ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  ==  Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  — Association 
8d.  = Band 

Bl.  = Blau,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
O.  = Deutsch 
DRP,  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Oiss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed. 

El. 

Fig. 

Fg- 

gen 

ges. 

H. 

HB 

Ul. 

Impr. 

Ind. 

int. 

JB. 

Jg, 

Jl. 


Ldn. 

Lfg. 


= Edition 

= electrical,  elektrisch 
= figures 

= Fortsetzung  folgt 
= gSnerale 
= gesamt 
= Heft 

= Handbuch,  Hand- 
— illustration  [book 
= Imprimerie 
= Industry,  Industrie 
= international 
= Jahrbuch 
= Jahrgang 
= Journal 
= London 
= Lieferung 


M.  = Month,  Monat,  M.ois 
Mag.  = Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  ==  Monthly 
MSchr.—  Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  ==  New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  = Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot  = Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  ==  Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv.  Rivista 
s.  = see,  siehe 


Soc.  = Society,  Soci6t6 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T.  — Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
= Verein 
= Verhandlungen 
= Volume 
W ==  Woche,  week,semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1  = Zentralblet^ 

Ztg  = Zeitung 


Ver 

Verh 

Vol 


I Generalites.  I.  General. 
1.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites,  Handbooks  and  Text- 
(2,1)  books.  (2,1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (2,1) 


Barbillion,  L.  et  Bergeon,  P.:  Cours  muni- 
cipal  d’electricite  industrielle.  T.  2:  Cou- 
rants  alternatifs.  2e  edition,  revue  et  aug- 
mentee.  1er  fascicule  (Generalites;  alter- 
nateurs;  moteurs  synchrones).  8°.  VIII, 
477  p.  fig.  Paris,  Geisler,  1910.  Fr.  12,-. 

2,1 

Bt/ioft,  A.  E.  SjieKTpoTexHHnecKiö  najieHÄapb 
Ha  1910  roÄ'b.  (B  e 1 o j : Elektrotechnischer 
Kalender.)  356  p.  10  X 16-  CFIB.  PuKKepi», 
1910.  Rub.  1,25.  2,1 

Chevallier,  H.:  Cours  pratique  d’electricite 
industrielle  ä l’usage  des  eleves  des  ecoles 
d’enseignement  technique.  Avec  une 
preface  de  M.  A.  Millet,  inspecteur  en  chef 
honoraire  ä la  Compagnie  des  chemins 
de  fer  du  Midi.  T.  2:  Applications  du 
courant  electrique  ä la  production  de  la 
lumiere,  du  chauffage,  du  travail  mecani- 
que,  des  reactions  chimiques  et  des 
signaux.  Petit  8°.  379  p.  fig.  Paris,  Ch. 
u Beranger,  1910.  2,1 

“E  1 e c t r i c i a n”  Electrical  Trade  Di’- 
rectory  and  Handbook  for  1910. 
(Twentyeight  Year.)  8vo.  1776  p.  Ldn., 
Electrician”.  15  s.  2,1 

Foster,  G.  and  Porter,  A.  W.:  Elementary 
treatise  on  electricity  and  magnetism; 

* ^unded  on  Joubert’s  “Traite  elementaire 
d electricite“.  3d  ed.  8vo.  19+633  p.  NY., 
Longmans,  Green  & Co.,  1910.  $.  3,50.  2,1 
v.  Gaisberg,  S.:  Taschenbuch  f.  Monteure 
elektr.  Beleuchtungsanlagen  unter  'Mit- 


wirkung von  G.  Lux  u.  Dr.  C.  Michalke. 
38.  Aufl.,  umgearb.  u.  erweitert.  XVI, 
271  p.  204  ill.  u.  fig.  München,  R.  Olden 
bourg,  1910.  M.  2,50.  2.1 

Gossart,  E.:  La  grammaire  des  electriciens 
enseignee  aux  debutants  par  experiences 
et  mesures.  T.  2:  Le  courant  alternatif 
suivi  d’un  resume  d’un  cours  de  telegraphie 
sans  fil.  8°.  423  p.  fig.  Paris,  Vuibert  et 
Nony,  1910.  2,1 

jefiHe,  T>.  K.  YKasaiejib  pyccKoü  jiHTepaiypbi 
no  ajieKTpnqecKHM'b  Tejierpa^aM-b,  Tejie^OHaM-b 
n cHrHajiH3auiH.  (Heine:  Anzeiger  der 
russisch.  Literatur  betreff.  Elektrische  Tele- 
graphie, Telephonie  und  Signalwesen.) 
60  p.  17X26.  CTIB.  1910.  2,1 

TeHcejib,  T.  OjieKTpoTexHHKa  bt>  sa^anax-b  n 
npHMbpaxi».  Bbin.  I.  riocTOHHHbiü  tokt,. 
(H  e n s e 1 : Elektrotechnik  in  Aufgaben  und 
Beispielen.  Teil  I.  Gleichstrom.)  VIII  + 229 
p.  18X22.  KymHepeB-b  n Ko.  1909.  Rub. 
E75.  2,1 

Herzog,  S.:  Taschenbuch  der  Elektrizität. 
Ein  Nachschlagebuch  u.  Ratgeber  f.  Tech- 
niker, Praktiker,  Industrielle  u.  techn 
Lehranstalten.  Mit  601  Abb.,  8 Taf.  u.  Tab. 
sowie  e.  Anh.:  Erklärendes  Wörterbuch 
der  Elektrotechnik.  10.  Aufl.  kl.  8°.  IV, 
539  u.  48  p.  Leipzig,  Hachmeister  u.  Thal! 
1910.  M.  3,50.  2,1 

Ibbetson,  W.  S.:  Practical  Electrical  En- 
gineering for  Elementary  Students.  Cr. 
8vo.  168  p.  Ldn.,  Spon.  3 s.  6 d.  2,1 

Laffargus,  J.:  Manuel  pratique  du  monteur 
electricien.  Cours  d’electricite  industrielle 
pratique  fait  ä la  federation  generale  pro- 
fessionelle des  chauffeurs-mecaniciens 
electriciens  de  France  et  d’Algerie.  12e 
edition,  entierement  revue,  par  Lucien 
Jumau.  16°.  VIII,  1008  p.  Avec  portrait, 
tableau,  fig.  et  planches.  Paris,  B.  Tignol. 
Fr.  10,—.  2.1 
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2,1 — 2,5  I 


Leth,  F.  C.  u.  Ree,  H.:  Vejledning  for  elek- 
triske  installatorer.  II.  Vekselstr0in.  2.  H. 
1910.  Hagerup.  32  p.  50  0re.  2,1 

Manual  oi  Electrical  Undertakings  and 
Directory  of  Officials,  1910.  Compiled 

under  the  direktion  of  Emil  Qarcke.  8vo. 
Electricak  Press.  21  s.  net.  2,1 


Montero  Gabutti,  J.:  Agenda  Montero  para 
la  industria  electrica.  Ano  1910.  327  p. 

Madrid,  V.  Rico,  1910.  5 ptas.  2,1 

Soleri,  Elvio:  Compendio  di  elettrotecnica. 
(Estratto  dal  „Manuale  dell’architetto“ 
compilato  sotto  la  direzione  di  D.  Bonghi.) 
4°.  173  p.  fig.  1 tav.  Torino,  Unione  Tip. 
Editr.  Torinese,  09.  L.  5, — . 2,1 

CTpayci),  O.  3.  KajieHjrapb  ÄJin  sjieKTpoiex- 
HHKOB'b  Ha  1910.  (Straus:  Kalender  für 
Elektrotechniker  auf  das  Jahr  1910.)  381  + 

VII  p.  11  X9-  Kießi>  1910.  Rub.  1,25.  2,1 

Wietz,  H.  u.  Erfurth,  C.:  Hilfsbuch  f.  Elektro- 
praktiker.  Neu  bearb.  v.  W.  Fuhrmann  u. 
C.  Erfurth.  10.  verm.  u.  verb.  Aufl.  1.  TI. 
kl.  8°.  XII,  256  p.  294  ill.  u.  fig.  Leipzig, 
Hachmeister  & Thal,  1910.  M.  2,50.  2,1 

Wilda,  H.:  Die  Materialien  des  Maschinen- 
baues und  der  Elektrotechnik.  (Sammlung 
Göschen.  Bd.  476.)  16  . 134  p.  3 fig. 

Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80.  2,1 


Zickler,  K.:  Lehrbuch  der  allgemeinen  Elek- 
trotechnik, für  Studierende  der  Elektro- 
technik an  Technischen  Hochschulen  und 
Elektroingenieure.  Bd.  2.  8°.  VII+480  p. 
316  ill.  u.  fig.  Leipzig  u.  Wien,  Fr.  Deu- 
ticke,  1910.  M.  12,—.  2,1 


2.  Bibliographies.  2,  Bibliographies. 

(2,2)  (2,2) 

2.  Bibliographien.  (2,2) 


Vorläufiger  Bericht  über  die  Ent- 
wickelung des  Internationalen  Instituts  für 
Technobibliographie  zu  Berlin  für  das  Jahr 

1909.  Mitt.  Oberschles.  Bezirksv.  D.  Ing. 

1910.  5.  p.  156 — 57.  (Mitgliederzahlen. 
Etat.  Organisation  im  In-  und  Auslande. 
Mitarbeiter.  Veröffentlichungen.  Arbeits- 
bereich. Aufnahme  in  der  Fachwelt.)  2,2 


3.  Biographies.  (2,3)  3.  Biographies.  (2,3) 

3.  Biographien.  (2,3) 


4.  Historique,  (2,4)  4.  Historical.  (2,4) 

4.  Geschichtliches.  (2,4) 


Matschoß,  Conrad:  Meisterwerke  ober- 

schlesischer Kunstmeister  aus  dem  An-  j 
fange  des  vorigen  Jahrhunderts.  Mitt.  d.  i 
oberschles.  Bezirksv.  D.  Ing.  1910.  6.  p. 
189—94.  8 fig.  3 ill.  (Auszugsweise 

Wiedergabe  eines  Vortrags  im  Oberschles.  | 
Bezirksver.  D.  Ing.  Besprechung  der 
Hauptgebiete  des  Maschinenwesens  im 
oberschles.  Bergbau  vor  100  Jahren  und 
Wiedergabe  besonders  markanter  Bei- 
• spiele  damaliger  Maschinenanlagen.)  2,4 

OcaÄuiü,  n.  /lecnTHJitTie  aeMCKux-b  TejiecJioHOB'b 

bt>  Poccin  1899—1909.  ßoKJiaa'b  2-My 

C'b'fe3Äy  JIHU-b,  OKOHUHBLUHXTj  SJieKTpOTeXHH-  j 
uecKifi  HHCTHTyrb  HMnepaTopa  AaeKcaHapa  1 
III  Bis  (f)eBpa.irb  1910  r.  (Osadtschij:  ,j 
Ein  Jahrzehnt  des  Semstwo-Fernsprechwesens  < 
in  Rußland.  1899—1909.  Bericht  an  den  i 
Kongreß  der  Elektrotechniker  1910.)  32  p. 

18X26.  Cnß.  1910.  2,4  j 

Taylor,  J.  E.:  The  Early  History  of  Wireless 
Telegraphy.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  - 
1,  p,  47 — 52.  (Continuation.  Marconi’s 
syntonic  transmitter;  Braun’s  syntonic! 
transmitter;  Schäfer’s  anti-coherer.)  2,4 

The  Early  Days  of  the  Telephone.  El. ' 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  10.  p.  486—90. 

(Historical  facts  as  told  by  the  first  ge-  . 
neral  manager  of  the  Bell  Telephone  , 
Company.)  2,4 

Thomälen,  A.:  Gisbert  Kapps  Antrittsrede 
als  Präsident  der  Institution  of  Electrical 
Engineers.  El.  Z.  1910.  13.  p.  315—16. , 
(Wiedergabe  der  Rede,  die  einen  Über-; 
blick  über  die  neuere  Entwickelung  der! 
Gesamtelektrotechnik  gibt:  Generatoren,; 

Transformatoren,  Motoren,  Kraftüber-( 
tragung,  Bahnen,  Fördermaschinen  u.t 
Walzenstraßen,  Elektrostahlgewinnung,; 
Stickstoffgewinnung.  Einfluß  auf  Pflanzen-' 
Wachstum.)  2,4 


5-6.  Expositions,  as-  5-6.  Exhibitions,  So- 
sociations  et  congres,  cieties,  Congresses. 

(2,5-6)  (2,5-6) 

5-6.  Ausstellungswesen,  Vereine,  Kongresse 
(2,5—6) 


American  Electrical  Engineers: 
W.  S.  Murray.  El.  World.  Vol.  55.  7. 
p.  399.  2,3 

American  Electrical  Engineers: 
Prof.  Dugald  C.  J a c k s o n.  El.  World. 
Vol.  55.  11.  p.  678—79.  2,3 

American  Electrical  Engineers: 
W.  S.  L e e.  El.  V^orld.  Vol.  55.  12.  p.  738 
—39.  . 2,3 

American  Electrical  Engineers: 

S.  T.  D o d d.  El.  World.  Vol.  55.  13.  p. 
798.  2,3 


Une  exposition  universelle  de  la 
1 u m i e r e.  Mon.  Ind.  Gaz.  Fevr.  1910.  3. 
p.  55.  (Exposition  de  Genes,  annee  1910, 
organisee  par  la  societe  Patria.)  2,5 

BiojuieTeHH  O-Ba  DjieKTpoTexHHKOB'b.  32,  17-ro 
jreK.  1909  r.  (Bulletins  des  Vereins  der 
Elektrotechniker.  N°  32.  17.  XII.  1909.)j 

16  + 12  p.  17X26.  M.  1909  r.  2,6 

Comite  permanent  d’electricite.l 
Ind.  Tramw.  Chem.  Fer.  4.  An.  2 fev.i 
1910.  p.  80.  (Decret  du  14  janvier  1910, 
Modification  au  decret  du  7 fevrier  1907, 
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sur  l’organisation  du  Comite  perma- 
nent d’electricite.)  2,6 

Le  13e*  congres  de  l’association 
electrotechnique  italienne.  Lum. 
EI.  19  fevr.  1910.  8.  p.  238—39.  (Compte- 
rendu  du  congres  de  Brescia  en  septembre 
1909.  Article  reproduit  de  l’Elettricista 
du  1 nov.  09.)  2,6 

The  Institution  of  Mining  Electrical 
Engineers.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686. 
p.  417 — 18.  (Editorial.  Advocates  the 
raising  of  the  Status  of  the  mining  in- 
gineer.)  _ 2,6 

npoTOKOJibi  CoßpaHia  Tejierpacfmo-Tejie^oHHaro 
TexHuuecKaro  oömecTBa.  (Sitzungs-Protokoll 
des  Technischen  Telegraphen-  und  Telephon- 
Vereins.)  p.  79.  17  X25.  Cflß.  1909  r.  2,6 
Verband  Deutscher  Elektrotech- 
niker, Berlin.  Bericht  über  die  Kom- 
missionsarbeiten in  der  Zeit  zwischen  der 
Jahresversammlung  1909  und  dem  15. 
Febr.  1910.  Mitt.  Oberschles.  Bezirksv. 
D.  Ing.  1910.  5.  p.  159—60.  Techn.  Mitt. 
u.  Nachr.  1910.  10.  p.  123 — 25.  (Offizieller 
Bericht:  Kommissionen  für  Errichtungs-  u. 
Betriebsvorschriften ; Installationsmaterial ; 
Erdstrom;  Wegegesetz;  Maschinennorma- 
lien; Drähte  u.  Kabel;  Licht;  Zähler; 
Isolierstoffe;  Monteurfortbildung;  Beein- 
flussung von  Schwachstromleitungen; 
prakt.  Ausbildung  von  Studierenden.)  2,6 
Year-Book  of  the  American  Institute  of 
Electrical  Engineers  1910.  8vo.  365  p. 
NY.,  Am.  Inst.  El.  Eng.,  1910.  2,6 


7.  Enseignement»  7.  Technical  Educa- 
(2,7)  tion.  (2,7) 

7.  Bildungswesen.  (2,7) 


Alexander,  W.  M.:  Training  the  Workman. 
Mach.  Market.  489.  1910.  p.  43 — 44.  (How 
it  is  donc  In  the  U.  S.  A.  System  estab- 
lished  by  the  Gen.  Electr.  Co.)  2,7 

Elektrotechnische  Vorlesungen 
an  deutschen  Technischen  Hochschulen  im 
| Sommersemester  1910.  El.  Z.  1910.  14. 

p.  352 — 53.  (Verzeichnis  der  Vorlesungen 
i in  Aachen,  Berlin,  Braunschweig,  Danzig, 
Darmstadt,  Dresden,  Hannovter,  Karls- 
ruhe, München,  Stuttgart.)  2,7 

Sheldon,  S.:  Education  for  Leadership  in 
Electrical  Engineering.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  4.  p.  381—94.  2,7 

- 

9.  Jurisprudence  9,  Industrial  and  Pa- 
technique.  (2,9)  tent  Law  (2,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (2,9) 


Ausführungszwang  von  Patenten 
nach  dem  deutsch-amerikanischen  Ver- 
trag vom  23.  II.  1909.  El.  Z.  1910.  12.  p. 
300—01.  (Diskussion  der  durch  die 
Reichsgerichtsentscheidung  vom  20.  11. 
09.  geschaffenen  rechtlichen  Lage.)  2,9 


Sind  für  die  einzelnen  Ansprüche  eines 
Patents  mehrere  Auslandspriori- 
täten zulässig?  Blatt  Patent-Must. 
Zeichenwes.  1910.  3.  p.  112—13.  (Be- 
jahende Entscheidung  des  Österr.  Patent- 
amts, Beschwerdeabt.  A,  vom  16.  12  09.) 

2,9 

Staatenbund  von  Australien.  Ausfüh- 
rungsverordnung zum  Patentgesetz  von 
1903  und  zum  Patentgesetz  von  1906. 
Blatt  Patent-Must.-Zeichenwesen.  1910. 
2.  p.  27—42.  (Deutsche  Übersetzung  der 
„Patent  - Regulations  1909“  nebst  Anhang 
über  die  Gebühren.)  2 9 

Bekanntmachung,  betreffend  die  im 
Anschluß  an  das  Haager  Abkommen  über 
den  Zivilprozeß  vom  17.  Juli  905  von 
Deutschalnd  mit  Schweden  zur  weiteren 
Vereinfachung  des  Rechtshilfeverkehrs 
getroffene  Vereinbarung.  Blatt  Patent- 
Must. -Zeichenwes.  1910.  3.  p.  111.  (Wort- 
laut der  Erklärung  der  D.  Reichsregierung 
vom  9.  Febr.  1910.)  2,9 

Bestimmungen  des  Gerichts  über  den 
Rechtsgang  und  das  Verfahren  beim 
Einspruch  gegen  die  Erteilung  des  Pa- 
tents, aufgestellt  von  den  Richtern  des 
Supreme  Court  von  Transvaal  auf 
Grand  des  Art.  2.  Ziff,  4 der  Novelle  von 
1907  zum  Patentgesetz  (Art.  Nr.  28.  1907). 
Blatt  Patent-Must.-Zeichenwes.  1910.  3. 
p.  120—21.  (Deutsche  Übersetzung  der 
neuen  Bestimmungen  vom  19.  8.  09.)  2,9 
Ob  ein  nicht  schutzfähiges  Wertzei- 
chen durch  figürliche  Zutaten  eintragbar 
wird,  ist  nicht  eine  die  Form  der  Marke 
betreffende  Frage  und  daher  ungeachtet 
des  Unionsvertrages  vom  Patentamt  nach 
deutschem  Rechte  zu  prüfen.  Löschung 
von  „Cordial  Medoc“.  Blatt  Patent- 
Must.-Zeichenwesen.  1910.  3.  p.  121 — 23. 
(Entscheidung  des  D.  Patentamts,  Be- 
schwerdeabt. 1.,  vom  27.  8.  09.)  2,9 

Wird  die  Bezeichnung  „D.  R.  P.  a.“ 
vom  Verkehr  im  Sinne  eines  nur  ange- 
meldeten Patents  verstanden,  so  daß  sie 
keine  Patentanmaßung  darstellt?  Blatt 
Patent-Must.-Zeichenwesen.  1910.  3.  p. 
117—18.  (Die  Frage  wird  auf  Grund 
eines  Gutachtens  der  Handelskammer 
Leipzig  bejaht.  Entscheidung  des  Ober- 
landesger.  Dresden  vom  3.  11.  09.)  2 9 

Brady,  J.  E,:  Liability  for  Injuries  from 
Electrical  Machinery.  El.  World.  Vol.  55. 
9.  p.  550—52.  2,9 

Compulsory  Working  of  Patents 
in  England.  El.  World.  Vol.  55.  1910.  p. 
624—25.  (The  author  is  of  the  opinion 
that  amongst  other  bad  effects  of  the  new 
act  will  be  the  falling-off  of  the  number 
of  patent  applications  from  abroad.)  2 9 
Hannach,  Eugen:  Die  Verjährung  im  Han- 
del und  Industrie.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  9.  p.  171 — 73.  (An  Hand  der  ein- 
schlägigen Gesetzgebung  mit  Reichs- 
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gerichtsentscheidungen  sind  die  Fragen 
behandelt,  wann  die  Verjährung  eintritt 
und  durch  welche  Mittel  der  Gläubiger 
eine  Hemmung  oder  Unterbrechung  der 
Verjährung  herbeiführen  kann.  Einige 
praktische  Beispiele.)  2>9 

Kolonie  Hongkong.  Blatt  Patent.Must.- 
Zeichenwes.  1910.  3.  p.  118 — 19.  (Über- 
setzung der  neuen  Fassung  (vom  13.  8. 
09)  der  Patents  Ordinance  1892.)  2,9 

Leonard,  H.  W.:  Patents  should  not  Confer 
Monopolies.  El.  World.  Vol.  55.  7.  p. 
408-09.  (The  author  is  of  the  opimon 
that  the  patent  System  best  for  the  nation 
will  be  that  one  which  most  rapidly  and 
economically  discloses  the  latest  inven- 
tions;  which  permits  anyone  to  make  use 
of  said  inventions  on  fair  terms  to  the 
inventor,  and  which  stim.ulates  to  the 
the  nation.)  ,2,9 
Nawiasky,  H.:  Die  rechtliche  Natur  der 

Telegraphenkonzession.  Z.  Post.  1910.  8. 
p.  57—59;  9.  p.  65—66.  2,9 

Im  Nichtigkeitsverfahren  ist  die 
Berufung  allein  wegen  der  Kosten  nicht 
statthaft,  wenn  das  Patentamt  auch  in 
der  Hauptsache  Entscheidung  getroffen 
hat.  Blatt  Patent-Must.-Zeichenwes.  1910. 
3.  p.  115-16.  (Reichsgerichtsentscheidung, 
1.  Civilsenat,  vom  9.  10.  09.)  2,9 


Patente,  die  Amerikanern  erteilt  oder 
übertragen  worden  sind,  unterliegen  seit 
dem  1.  August  1909  nicht  mehr  der  in 
§ 11  des  PG.  geregelten  Ausfüh- 

rung s p f 1 i c h t.  Gegenüber  der  Be- 
rufung auf  das  Abkommen  zwischen  dem 
Deutschen  Reich  und  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  vom  23.  Februar 
1909,  kann  jedoch  der  Einwand  durch- 
greifen, man  habe  das  Patent  nur  zum 
Schein  in  amerikanische  Hände  gebracht, 
um  ihm  den  Vorteil  des  Abkommenes  zu 
verschaffen.  Blatt  Patent-Must.-Zeichen- 
wes. 1910.  3.  p.  116—17.  (Reichsgerichts- 
entscheidung, 1.  Civilsenat,  vom  18.  12. 
09.)  . 2,9 

Reusch,  Emil:  Verletzung  der  Rechte  einer 
Gebrauchsmustereintragung  und  Schaden- 
ersatzanspruch . El.  Anz.  1910.  25.  p.  304 
—05.  (Besprechung  der  Rechtslage  nebst 
praktischen  Winken.)  2,9 

Thurn,  H.:  Funkentelegraphie  und  Tele- 

graphenregal. Z.  Post.  1910.  12.  p.  89 
—91.  2,9 

Transvaal.  Novelle  zum  Patentgesetz 
(The  Patents  Proclamation  1902)  be- 
treffend die  Übertragung  gewisser  Recht- 
sprechung an  den  Supreme  Court,  die  auf 
Grund  des  genannten  Gesetzes  bisher 
dem  Commissioner  of  Patents  zustand. 
(Deutsche  Übersetzung  der  Act.  Nr.  28. 
1907,  in  Kraft  getreten  am  26.  8.  07.)  2,9 

Vergleichende  Statistik  des  Kai- 
serlichen Patentamts  für  das  Jahr  1909. 


Blatt  Patent-Must.-Zeichenwes.  1910.  3. 


p.  50—100.  (Detaillierte  statistische  An- 
gaben üb.  die  Anmeldungen,  Löschungen, 
Erteilungen  etc.  von  Patenten,  Gebrauchs- 
mustern, Warenzeichen  und  den  sonstigen 
Geschäftsverkehr  des  Deutschen  Patent- 
amts.) 2,9  | 

Ist  das  Vorbenutzungsrecht  gemäß 
§ 5 des  Patentges.  auch- zugunsten  dessen) 
anzuerkennen,  der  die  geschützte  Erfin- 
dung nach  der  Anmeldung  im  Ausland, 
aber  vor  der  auf  Grundn  des  Art.  4 UW.  j 
im  Inland  erfolgten  Anmeldung  in  Be-  j 
nutzung  genommen  hat?  Blatt  Patent- 
Musti -Zeichenwes,,  1910.  3.  p.  113— 151. 
(Die  Frage  wird  nicht  entschieden.  Es 
liegt  Betrug  vor,  wenn  Patentagenten 
einen  Erfinder  dadurch,  daß  sie  ihm  vor- 
spiegeln, seine  Erfindung  sei  besondners 
wertvoll,  veranlassen,  ihnen  den  Auftrag 
zur  Anmeldung  der  Erfindung  im  Aus- 
lande zu  erteilen.  Reichsgerichtsentschei- 
dung, 5.  Strafsenat,  vom  5.  10.  09.)  2,9 


10.  Fconomie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (2,10)  nisation.  (2,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (2,10) 


A d r e ßbuch  der  elektrotechnischen  ,u. 
mechanischen  Branchen  v.  Österreich- 
Ungarn,  Bosnien-Herzegowina,  nebst 
Branchen-  u.  Bezugsquellenführer  aller 
einschlägigen  Bedarfsartikel.  Nach  amtl! 
Daten  zusammengestellt  v.  Leop.  Steiner: 

2.  erweit.  Aufl.  8°.  XV,  288  p.  Wien,  Georg 
Szelinski,  1910.  M 6,80.  2, IC 

Elektrotechnisches  Adreßbuch.  (Deutsch- 
land.) Unter  Berücksicht,  aller  verwand 
ten  Industriezweige.  1.  Ausg.  1910.  gr.  8 , 
448  p.  Berlin,  F.  Walloch.  M 12, — . 2,1( 

Biirner,  R.:  The  State  of  the  Electrical  In- 
dustry  in  Germany  in  1909.  Electrician 
Vol.  64.  23.  p.  925—26.  (Abstract  of  an  ar 
fiele  in  the  El.  Z.,  Febr.  17.  1910.)  2, IC 
Crocker,  F.  B.:  Electrical  Trade  Condi 
tions  in  the  Far  East.  El.  World.  Vol.  55 
13.  p.  786—87.  (Present  electrical  situatioi 
compared  with  that  existing  11  yean 
ago.)  2,10| 

Drexler,  Friedrich:  Revisionen  elektrische! 
Anlagen  zu  Assekuranzzwecken.  El[ 
Maschbau.  09.  51.  p.  1165 — 67.  (Verf.  be 
spricht  die  Durchführung  von  Revisioneij 
elektrischer  Anlagen.)  2,1 

New  Electric  ity  Act  for  India.  tl 
Engineer.  Vol.  45.  15.  p.  473 — 74.  (Deve 
lopment  of  the  industry.  Summary  o 
changes  introduced.)  2,1' 

The  Problem  of  German  E 1 e c t ri  cai 
Industry.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  6t, 
1686.  p.  419.  (Discussion  of  Her 
Rathenau’s  recent  series  of  articles.)  2. 
Horsnaill,  W.  O.:  Foreign  Competition:  lti 
Growth  and  Effects.  El.  Rev.  (Ldn.)  Voi 
66.  1689.  p.  567-69.  (Chiefly  about  th| 
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causes  of  successful  foreign  competition.) 

2,10 

Die  Lage  cleer  elektrotechnischen  Indu- 
strie im  Jahre  1909.  Elektrizität.  1910.  11. 
p.  121—22;  12.  p.  134—35.  (Bericht  der 
Handelskammer  Frankfurt  a.  M.  Preis- 
entwicklung. Zoll-  und  Exportverhältnisse. 
Beschäftigungsgrad.)  2,10 

Im  Kampf  ums  Monopol.  Z.  Schwach- 
stromtechn.  1910.  5.  p.  30 — 39.  (Wieder- 
gabe von  Verhandlungen  vor  der  ameri- 
kan.  Legislaturkommission  über  die  Frage, 
cb  die  Telephon-  und  Telegraphengesell- 
schaften der  Public  Service  Commission 
unterstellt  werden  sollen.)  2,10 

The  Need  for  British  Trade  Aggression  in 
Turkey.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p. 
578—79.  2,10 

Odendall,  Leonhard:  Die  nordamerikanische 
Kupfererzeugung.  EL  Z.  1910.  13.  p.  307 
— 11.  5 tab.  Fg.  (Statistische  Zahlen. 
Geschichte  der  nordamerikan.  Kupfer- 
produktion. Der  Kupferbergbau  am 
Oberen  See:  Lagerstätten,  Abbau,  Auf- 
regung, Verhüttung.)  2,10 

Rathenau,  Emil:  Aufgaben  der  Elektrizitäts- 
industrie. Lex.  14  p.  Berlin,  1910.  Ohne 
Verleger,  Drucker  u.  Ort.  (Sonder- 
abdruck aus  dem  Berl.  Tageblatt.  Über- 
sicht über  die  heutigen  Leistungen  und 
die  heutigen  Anwendungen  der  Elektri- 
zität für  Licht,  Kraft,  Heizung.  Ausblick. 
Großkraftwerke.  Überlandzentralen.)  2,10 
3.  Rathenau  über  Aufgaben  der  Elektri- 
zitätsindustrie. El.  Z.  1910.  10.  p.  255-56. 
(Auszug  aus  Berl.  Tageblatt,  24.  u.  26.  2. 
^ und  2.  3.  1910.)  2,10 

Sachverständigen  - Gebühren. 
Elektrizität.  1910.  11.  p.  122-23.  (Ein- 
gabe der  Handelskammer  Berlin.  Es 
wird  die  Notwendigkeit  einer  Erhöhung 
u.  Neuregelung  der  Gebühren  begründet.) 

2,10 

Sayers,  H,  M,:  Sale  of  Scrap  Metals.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1689.  p.  548—49.  (On 
the  correct  allocation  of  the  receipts  for 
scrap  metal  sold.)  2,10 

Schreiber,  H.:  L’industrie  electrique  et  les 
taxes  fiscales.  Lum.  El.  32.  An.  t.  X.  15. 
9 avr.  1910.  p.  57—60.  (D’apres  une  Con- 
ference faite  le  5 janvier  1910  ä l’Elek- 
trotechnischen  Verein  ä Vienne,  repro- 
duite  dans  El.  Maschbau,  13  fevrier  1910. 
L’etat  de  la  question;  principes  de  la  taxa- 
tion;  nature  de  la  taxe.)  2,10 

Seetüchtige  Verpackung  von 
Maschinen.  Helios,  Export-Z,  1910.  11. 
p.  514—16.  (Praktische  Ratschläge  für 
die  Ausführung  sachgemäßer  Übersee- 
; Verpackung.)  2,10 

[Steuerfreiheit  von  Vorschaltglüh- 
i lampen.  El.  Z.  1910.  14.  p.  359—60.  (Nach 
einer  Entscheidung  der  Oberzolldirektion 
! sind  Glühlampen,  die  als  Widerstände  die- 
nen, nur  dann  steuerfrei,  wenn  sie  derart 


gefärbt  sind,  daß  sie  zu  Leuchtzwecken 
nicht  brauchbar  sind.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’eiectricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Eiectricite.  1.  Electricity. 

1,  Elektrizität. 

A)  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines,  (2,11) 


Battelli,  A.,  Occhialini,  A.  u.  Chella,  S.:  Die 
Radioaktivität.  Aus  dem  Ital.  von  Max 
I k 1 e.  gr.  8°.  XII,  428  p.  144  fig.  Leip  - 
zig, Johann  Ambrosius  Barth,  1910.  M. 
6,40.  2,11 

Les  effets  sygmonometriques  et 
thermiques  des  courants  de  haute 
frequence.  Par  G.  P.  Rev.  Scientif.  19 
mars  1910.  12.  p.  375.  2,11 

Hemipermeabilite  des  membranes 
aux  electrolytes.  Par  M.  J.  Rev.  Scientif. 
12  mars.  1910.  11.  p.  338—39.  2,11 

The  Magnetic  and  Electrical  Properties  of 
the  Iron  Copper  Alloys.  s.  2,14. 

2,11 

Jlopem^'b  T.  SjieKTpoHHaa  Teopin.  nepeBOjyb 
ct>  2-ro  hüm.  h3ä.  P.  KoTJiupa.  (L  o r e n t z : 
Die  Elektronen-Theorie.  Aus  dem  Deutsch.) 
71  p.  15X21.  „O6pa30BaHie“  CüB.  1910. 
Rub.  —40.  2,11 

La  radio-activite  des  terrains  ter- 
tiaires.  Nature.  38  An.  1921.  19  mars 
1910.  p.  121 — 22.  (Extrait  d’un  travaii  de 
MM.  Dienert  et  Guilbert,  paru 
dans  le  „Radium“,  montrant  que  toutes 
les  eaux  de  source  de  la  region  de  Pro- 
vins  sont  radio-actives  et  etablissant  une 
correlation  entre  le  degre  de  leur  radio- 
activite  et  Läge  geologique  des  terrains 
qui  les  ajimentent.)  2,11 

Regener,  E.:  Sur  la  numeration  des  parti- 
cules  a par  la  scintillation  et  sur  la  gran- 
deur  de  l’element  de  Charge  electrique. 
Radium.  Janvier.  1910. 1.  p.  8-14. 3 fig.  (L’au- 
teur  explique  la  facon  de  compter  les 
particules  a ä l’aide  du  sulfure  de  zinc.) 

2,11 

Vallet,  G.:  Penetration  et  action  bactericide 
des  rayons  ultraviolets  par  rapport  ä la 
Constitution  chimique  des  milieux.  Lum. 
El.  32.  An.  T.  X.  14.  2 avr.  1910.  p.  19—20. 
(Petite  note  d’apres  le  compte-rendu  de 
LAcademie  des  Sciences  de  la  seance  du 
7 mars  1910.  L’auteur  avait  fait  l’examen 
pour  les  Sucres,  les  alcools,  les  acides, 
les  sels  mineraux,  les  sels  organiques,  les 
matieres  grasses,  proteiques  et  coloran- 
tes.)  2,11 
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Die  Wärme  entwicklung  der  radio- 
aktiven Körper.  El.  Anz.  1910.  23.  p.  279 
—80.  1 fig.  (Versuchseinrichtungen  und 
Versuche  von  W.  Duane  nach  seiner 
der  Acad.  des  Sciences  vorgelegten  Ar- 
beit.) 2,11 

Weiß,  Eduard:  Ungeregelte  Verhältnisse  bei 
Bestimmung  und  Bewertung  der  Radium- 
emanation. Med.  Klin.  17.  4.  1910.  16. 
p.  629—31.  (Nach  Verf.  liegen  die  Schwie- 
rigkeiten bei  der  präzisen  Definierung  der 
Radiumemanation  im  Wesen  d.  gebräuch- 
lichen Meßinstrumente,  in  d.  unbestimm- 
ten Methodik,  in  d.  Vielfältigkeit,  Un- 
gleichmäßigkeit u.  Unbeständigkeit  der  zu 
untersuchenden  Materialien  u.  in  der  Frage 
der  Einheit.)  2,11 


B.  Electrophysique.  B.  Electrf  - Physics. 

(2,12)  , (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12)  


Barreca,  P.:  Considerazioni  sulla  potenza 
irradiata  da  un’  antenna  radiotelegrafica 
e misurazione  sperimentale  in  un  caso. 
Sonderabdruck  aus  Nuovo  Cimento,  Bd. 
18  Nov.— Dez.  09.  (Vortrag  auf  dem 
3.  Kongreß  der  Soc.  Ital.  per  il  progresso 
delle  scienze.)  2,12 

Beaulard,  F.  et  Maury,  L.:  Absorption  de 
Tenergie  electrique  par  un  milieu  dielec- 
trique.  In-8°.  8 p.  avec  fig.  Tours, 
Deslis  freres,  1910.  (Extrait  du  Jl.  de 
Physique,  janv.  1910.)  2,12 

Boussinesq,  J.:  Sur  la  maniere  dont  le  po- 
tentiel  des  vitesses,  dans  le  Probleme 
des  ondes  par  emersion,  depend  de  l’etat 
initial.  Compt,  Rendus  Acad.  Sciences. 
28.  fev.  1910.  9.  p.  491—96.  2,12 

C a 1 c u 1 s de  la  resistance  combinee  de 
plusieurs  conducteurs  paralleles.  Par  Q. 
Electricien.  19.  fev.  1910.  999.  p.  122. 
(Nouvelle  methode  pour  le  calcul  de  la 
resistance  combinee  des  conducteurs 
montes  en  parallele.  Exemple  d’appli- 
cation.)  2,12 

Corbino,  O.:  Production  de  champs  cycli- 
ques  par  le  moyen  d’oscillations  amorties 
dans  les  dispositifs  d’Artom.  Lum.  £i. 
32.  An.  T.  X.  14.  2 avr.  1910.  p.  14—19.  2 
fig.  (Reproduction  d’un  article  in-extenso 
d’apres  l’Elettricista  du  15  octobre  1909.) 

2,12 

Caudrelier,  E.:  Force  electromotrice  et  in- 
tensite  dans  un  Circuit  sur  lequel  sont 
branches  des  moteurs  et  generatrices 
asynchrones.  Lum.  El.  32.  An.  T.  X.  14. 
2 avr.  1910.  p.  10—11.  (Par  suite  du 
fonctionnement  des  moteurs  et  genera- 
trices asvnchrones,  il  circule  dans  les 
reseaux  des  courants  et  il  s’y  developpe 
des  forces  electromotrices,  dont  la  fre- 
quence  n’est  pas  toujours  un  multiple 
exact  de  la  frequence  fondamentale  du 


reseau  et  qu’en  particulier  des  harmoni- 
ques  pairs  peuvent  prendre  naissance.) 

2,12 

Eisenstein:  Apparatus  for  Qenerating  Un- 
damped  Electric  Oscillations.  s.  2,91. 

2,12 

Die  Erzeugung  von  Gleichstrom  durch 
rein  periodische  elektromotorische  Kräfte. 
Von  Plg.  El.  Z.  1910.  12.  p.  297.  (Referat 
über  einen  Vortrag  von  v.  G e i 1 1 e r in 
PhysikaL  _Z.,  Bd,  10,  09.  p.  795,  sowie 
Kritik  u.  Ergänzung  der  v.  Geitler’schen 
Resultate.)  2,12 

Gehlhoff,  Georg:  Die  Strahlungsgesetze  u. 
ihre  Anwendungen.  Helios,  Fach-Z.  1910. 
12.  p.  137—41.  fig.  ill.  Fg.  (Theoretische 
Grundlagen  der  Temperaturbestimmun- 
gen durch  Strahlungsmessungen.  Experi- 
mentelle Prüfung  der  Strahlungsgesetze 
und  ihrer  Anwendung  zur  Temperatur- 
messung.) 2,12 

Gill,  E.  W.  B.:  The  Electrical  Effect  of  the 
Ultra-violet  Spectrum.  Philos.  Mag.  Vol. 
19.  110.  p^  290—300.  4 fig.  2,12 

Kaye,  C.:  Sur  la  distribution  des  rayons 
Röntgen  emis  par  un  tube  focus.  Radi-' 
um.  Janvier.  1910.  1.  p.  14—17.  3 fig.. 
(L’auteur  parle  des  rayons  Röntgen  et 
des  conditions  qu’il  faut  realiser  pour 
une  bonne  distribution  de  ceux-ci:  ca- 
thode  concave  en  aluminium  ou  tantale 
faisaant  face  parallelement  ä une  sphere1, 
de  metal  dense  ou  ä une  anticathode  de;, 
tantale.)  2,12 

De  Kowalski,  J.  and  Rappel,  J.:  Alternating 
Current  Spark  Potentials  and  their  Re- 
lation to  the  Radius  of  the  Curvature  ol 
the  Electrodes.  Electrician.  Vol.  64,  24.; 
p.  980 — 81.  (Abstract  from  the  Philos, 
Mag.  of  a paper  presented  at  the  Imperiaj 
Academy  of  Science  at  Cracow.)  2,12 
Millikan,  R.  A.:  A New  Modification  of  tnv 
Cloud  Method  of  Determining  the  Eie  ' 
mentary  Electrical  Charge  and  the  Most 
Probable  Value  of  that  Charge.  Phiios. 
Mag.  Vol.  19.  110.  p,  209—28.  1 fig,  2,12 
Monasch,  M.:  Phase  Displaced  Electro- 

Magnetic  Oscillation.  EP  9427  of  1909. 
(This  improved  method  of  producing 
Phase  displaced  electro-magnetic  oscilla- 
tions consists  in  bringing  two  or  more 
sources  of  undamped  or  slightly  dampeu 
oscillations  into  connection  with  one  an- 
other  in  such  manner  as  to  cause  a con- 
trol  on  continuous  influence  to  be  estab- 
lished  between  them.)  2.12 

Monckton,  C.  C.  F.:  Compressed  An 

Spark-Gaps  for  Wireless  Telegraph^. 
El.  Engineering.  Vol.  6.  13.  p.  216.  (Re-f 
sults  of  experiments.  Contrary  to  ^ ex- 
pectations,  the  results  appear  to  show| 
that  there  is  no  advantage  in  using  com- 
pressed air  round  the  spark-gap.  At  the 
same  time  that  the  dielectric  strength  o. 
the  air  is  enormously  increased,  so  also 
is  the  resistance  to  the  oscillatory  spark, 


2,12-2,13 
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both  appear  to  increase  at  about  the 
same  ratio.)  2,12 

Nicholson,  J.  W.:  On  the  Bending  of  Elec- 
tric Waves  Round  the  Earth.  Philos. 
Mag.  Vol.  19.  110.  p.  276-78;  111.  p.  486 
—37.  2,12 

Phiüppi,  E.:  Über  Ausschaltvorgänge  und 
magnetische  Funkenlöschung.  4°.  62  p. 
65  fig.  u.  ill.  Berlin,  L.  Simion,  1910.  M 
3,50.  2,12 

Poole,  H,  E.:  On  the  Rate  of  Evolution  oi 
Heat  by  Pitchblende.  Philos.  Mag.  Vol 
19.  110.  p.  314—26.  1 fig.  2 ... 

Resistance  du  Silicium.  Lum.  El. 
T.  IX.  12.  19  mars.  1910.  p.  368.  (Petiic 
note  signalant  les  experiences  du  pro- 
fesseur  E.  Thomson  sur  la  resistance  cu 
silicium  qu’il  a publiees  dans  El.  World, 
le  17  fevr.  1910.)  2 12 

Sur  la  resistance  chimique  appa 
rente  des  plaques  minces  pour  les  cou- 
rants  alternatifs.  Lum.  El.  19  fev.  1910. 
8.  p.  232—33.  (Resume  de  l’article  «e 
M.  Bethenod  paru  dans  le  JB.  drahtlos. 
Telegr.  Vol.  II.  4.  p.  397.  L’auteur 
etablit  une  formule  applicable  ä la  resi- 
stance apparente  des  plaques  tr's  ^ 
ces  telles  que  celles  que  Ton  emploie  en 
radiotelegraphie.)  2,12 

Righi,  A.:  Sur  les  phenomenes  acoustiques 
des  condensateurs.  Radium.  Janv.  1910. 
1.  p.  4—8.  3 fig.  (L’auteur  parle  des 
differentes  sortes  de  sons  obtenues  ä 
l’aide  de  phenomenes  electriques.  n 
donne  des  chiffres  ) 2,12 

Rovds,  T.:  Further  Experiments  on  the 

Constitution  of  the  Electric  Spark.  Ph 
Mag.  Vol.  19.  110.. p.  285—90.  2,1 2 

Rudert,  Gerhardt:  Änderung  des  LeiUci 
mögens  von  festem  Kupferjodür  im  LmM 
(Auszug  aus  der  Jenaer  Diss.  09.)  Ann. 
Physik.  1910.  3.  p.  559—96.  7 fig.  2,12 
Sadler,  A.  Ch,:  Homogeneous  Corpuscmai 
Radiation.  Philos,  Mag.  Vol.  19.  111.  p, 
337—56.  2 

Schaefer,  CI.  u.  Großmann,  F.:  Unter- 

suchungen über  die  Beugung  elektro- 
magnetischer Wellen  an  dielektrischen 
Zylindern.  Ann.  Physik.  1910.  3.  p.  455 
—99.  16  fig. . 2,12 

Seeliger,  R.:  Über  Ionenadsorptionen  an 
fallenden  Wassertropfen.  Ann.  Physik. 
1910.  3.  p.  500—18.  3 fig.  (Wenn  Wasser- 
tropfen durch  ionisierte  Luft  fallen,  nehmen 
sie  aus  dieser,  so  lange  die  ionisierende 
Röntgenstrahlung  fortdauert,  negative 
Ladung  auf.  Messungen.  Kritik  der  Ver- 
suche von  Schmauß.)  2,12 

Sharman,  A.  W.  and  London,  S.  W.:  Dis- 
charge Gaps  for  Producing  Electric  Oscil- 
lations.  EP  8111  of  1909.  (In  order  to 
obtain  a variable  effective  length  of  dis- 
charge,  one  or  more  pairs  of  main  fixed 
discharge  elements  are  adapted  to  operate 
in  coniunction  with  the  same  number  of 
pairs  of  moving  elements,  the  components 


of  each  pair  of  which  are  connected  to- 
gether,  and  are  capable  of  rotation  in  the 
plane  of  a pair  of  fixed  elements.)  2,12 
Thermo-Electric  Behaviour  of  Tan- 
talum  and  Tungsten.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  11.  p.  335 — 36.  2 fig.  (Paper  by  Mr. 
W.  W.  Coblentz,  which  is  published  in  the 
Bulletin  of  the  Bureau  of  Standards,  U. 
S.  A.)  2,12 

Thomson,  Sir  J.  J.:  On  a Theory  of  the 

Structure  of  the  Electric  Field  and  its 
Application  to  Röntgen  Radiation  and  to 
Light.  Philos.  Mag.  Vol.  19.  110.  p.  301 
—13.  2 fig.  2,12 

Thomson,  Sir  J.  J.:  Rays  of  Positive  Electri- 
city.  Philos.  Mag.  Vol.  19.  111.  p.  424—35. 
4 fig.  2,12 

Thornton,  W.  M.:  The  Polarization  of  Dielec- 
tri.cs  in  a Steady  Field  of  Force.  Philos. 
Mag.  Vol.  19.  111.  p.  390—407.  3 fig.  2,12 
Tugman,  O.:  L’effet  des  oscillations  electri- 
ques sur  la  conductibilite  communiquee 
aux  gaz  par  une  cathode  incandescente. 
Lum.  El.  32.  An.  T.  IX.  13.  26  mars  1910. 
p.  399 — 401.  3 fig.  (D’apres  un  article 

paru  dans  Electrician,  le  7 janvier  1909.) 

2.12 

Electric  Waves  and  the  Electromagnetic 
Theory  of  Light.  Engineering.  Vol.  89. 
2304.  p.  250 — 51 ; 2306.  p.  320—22;  230*8. 
P.  387 — 88.  fig.  (Abstract  of  lectures  deli- 
vered  at  the  Royal  Institutiomby  Prof.  Sir 
J.  J.  Thomson.)  2,12 

Weighman,  R.  W.:  Electrostatic  Charg- 

ing  of  Telegraph  Wires  by  Locomotives. 
Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  1.  p.  17 — 24. 
1 ill.  (Results  of  investigations  regarding 
the  strong  electrostatic  Charge  of  tele- 
graph  wires  at  Natal.)  2,12 

Das  Wiederanzünden  des  Kohlen- 
bogens. Z.  Beleucht.-Wes.  11.  p.  129 — 30. 
fig.  (Auszug  aus  einem  Bericht  von  J.  A. 
Pollock,  E.  M.  Wellisch  und  A.  B. 
B.  Ranclaud  vor  der  Royal  Society  of 
New  South  Wales.  Versuchsberichte. 
Kohlen  in  Normalstellung.  Veränderung 
in  der  Stellung  der  Kohlen.  Einfluß  der 
Bogenlänge  und  der  Anfangsstromstärke.) 

2.12 


C.  Electrochimie.  C.  Electro- 

(2,13)  Chemistry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Arrhenius,  Svante:  Lehrbuch  der  Elektro- 
chemie. Vom  Verf.  durchges.  u.  verm. 
deutsche  Ausg.,  aus  dem  Schwed.  v.  Doz. 
Hans  Euler.  Neuer  unveränd.  Abdr. 
(Anastatischer  Neudr.)  Gr.  8°.  VIII,  305  p. 
57  Abb.  Leipzig,  Johann  Ambrosius  Barth, 
1910.  M.  8,—.  2,13 

Caemron,  A.  T.:  Radiochemistry.  Cr.  8vo. 

7%X5.  184  p,  Dent.  2 s.  6 d.  net.  2,13 
Electrical  Theory  of  D y e i n g.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  16.  p.  512.  (Discussion  of  Prof.  W 
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W.  H.  Qee  and  Mr.  W.  Harrison’s  paper  at 
the  Faraday  Society.) 

Haber,  E.:  Emission  d’electrons  negatifs  par 
des  metaux  soumis  ä une  reaction  chimi- 
que.  Radium.  Fev.  1910.  2.  p.  63.  2,13 

Influence  du  courant  electrique 
sur  la  division  nucleaire.  Par  A.  Drz. 
Rev.  Scientif.  5 Mars  1910.  10.  p.  309—10. 
(Resultats  des  recherches  de  M.  Pentimalli 
sur  les  effets  des  courants  electriques  sur 
les  differentes  parties  du  noyau  pendant  la 
karyokinese.)  2,13 

Jonisation  of  Gases  and  Chemical 
Change.  Engineering.  Vol.  89.  2307.  p.  350 
— 51.  (Editorial  discussion  of  a lecture 
delived  by  Mr.  H.  B.  Baker  on  “Jonisation 
of  Gases  and  Chemical  Change”  in  which 
he  attemps  to  explain  some  so-called  “ca- 
talytic”  processes  by  an  ionisation  of 
gases.)  2,13 

Lob,  Waith.:  Grundzüge  der  Elektrochemie. 
2.,  verm.  u.  verb.  Aufl.  Kl.  8°.  VIII,  174  p. 
42  ill.  u.  fig.  Leipzig,  J.  J.  Weber,  1910. 
M.  3,—.  2,13 

Untersuchung  der  Elektrolyse  mit  dem 
Ultramikroskop.  El.  Z.  1910'.  10.  p.  251. 

# 1 ill.  (Ergebnisse  einer  Untersuchung  von 

J.  J.  Kossonogow  nach  Physikal.  Z., 
09.  p.  976.)  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 

2.  Magnetismus.  (2,14) 


Angot,  A.:  Sur  la  Variation  seculaire  des 

elements  magnetiques  dans  la  region  de 
Paris.  Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  28 
fev.  1910.  9.  p.  568—69.  2,14 

Burgess,  C.  and  Aston,  The  Magnetic  and 
Electrical  Properties  of  Iron-Silicon  Alloys. 
Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8.  3.  p.  131—33.  7 fig. 

2,14 

Burks,  F.:  Cast-iron  Permanent  Magnets. 
EP  5360  of  1909.  (The  magnet  is  cast  in 
porous  grey  iron  and  is  heated  to  a 
temperature  of  2,000°  F.,  and  then  im- 
mersed  in  a bath  consisting  of  salt,  cya- 
nide  of  potassium,  nitric  -acid,  and  prus- 
siate  of  potash  dissolved  in  water.  The 
cyanide  hardens  the  iron  which  is  then 
ready  for  magnetising.)  2,14 

Czepek,  R.:  Vergleichende  Versuche  über 
Eisenverluste  durch  Wechsel-,  drehende 
und  magnetostatische  Magnetisierung.  El. 
Maschbau.  1910.  16.  p.  325—30;  17.  p.  351 
—53.  14  fig.  2,14 

Facteur  de  desaimentation  des 
barreaux  aimantes.  Mon.  Ind.  Gaz.  Fev. 
1910.  4.  p.  87—88.  2,14 

Füller,  P.  et  Grace,  H.:  Effet  de  la  tempera- 
ture sur  les  pertes  par  hysteresis  dans 
un  champ  tournant.  Lum.  £l.  T.  IX.  12. 
19  mars  1910.  p.  374.  (D’apres  un  article 
paru  dans  The  Electrician  du  25  fevrier 
1910.)  2,14 


Guthrie,  W.  A.:  McDuffie’s  Discovery  of  the 
Natural  Causes  for  the  Variations  of  the 
Magnetic  Needle  of  the  Compass.  12mo. 

36  p.  Durham,  N.  C.  [William  A. 
Guthrie],  1910.  50  c.  2,14 

The  Magnetic  and  Electrical  Properties  of 
the  Iron  Copper  Alloys.  Met. 

Chem.  Eng.  Vol.  8.  2.  p.  79—81.  5 fig. 
(Reptfrt  of  tests.)  2,14  j 

Mars,  G.:  Acier  magnetique  et  aimantation  J 

permanente.  Lum.  £l.  32  an.  Tome  9. 
11,  12  mars  1910.  p.  339.  (Resume 
d’un  travail  publie  dans  „Stahl  und  Eisen“ 
le  27  octobre  et  le  10  novembre  1909  et 
El.  World,  le  20  janvier  1910.)  2,14 

Permanent  Magnets  of  Nearly  Pure 
Copper.  Scient.  Am.  Suppl.  Vol.  68.  1749. 
p.  26—27.  (Gray  and  Ross  have  been 
investigating  the  possibility  of  increasing 
by  special  treatment  the  feeble  magnetic 
properties  of  copper,  a metal  which  is  j 
one  of  the  constituents  of  Heusler’s  mag- 
netic alloys.)  2,14 

Piola,  F„:  £lectrolytes  en  courant  alterna- 
tif  dans  un  champ  magnetique.  Lum.  £l. 
32.  An.  T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  397-99.  ; 
2 fig.  (L’auteur  Signale  l’aide  que  peut 
apporter  le  champ  magnetique  tant  dans  ; 
l’etude  que  dans  les  applications  de  l’elec-  ' 
trolyse  par  courant  alternatif.  D’apres  I 
une  communication  faite  ä l’Associazione  ’ 
elettrotecnica  italiana,  le  28  sept.  1909.)  . 

2,14 

Righi,  Augusto:  La  materia  radiante  e ai  ■ 
raggi  magnetici.  2a  ediz.  aumentata.  8 . 
fig.  Bologna,  N.  Zanichelli,  1910.  L.  8,—. 

2,14 


III.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing, 
III.  Messkunde. 


1.  Generalites,  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Brown,  S.  L.:  A Standard  Resistance  with 
Balanc-ed  Inductance  and  Capacity.  Elec-  i 
trician.  Vol.  64.  25.  p.  1031 — 32.  (The 
author  shows  that  a parallel  wire  stan-  ( 
dard  of  resistance  can  be  constructed 
which  is  free  from  inductance  when  used 
with  interrupted  steady  current  or  with 
alternating  current  of  moderate  fre- 
quency.  A Standard  coil,  made  by  twist- 
ing  the  wires  together  and  separating 
consecutive  turns,  is  not  completely  coni- 
pensated  for  inductance  and  capacity  | 
when  capacities  of  a few  hundred  micro-  ! 
microfarads  are  to  be  measured.)  2,lo  i 
Büsch:  Einrichtung  zur  Erzielung  beliebiger  j 
Phasenverschiebung  in  Meßgeräten  für 
ein-  und  mehrphasigen  Wechselstrom, 
s.  2,35.  2>15 


2,15-2,17 
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McClenahan,  H.:  The  Palmer  Physical  La- 
boratory.  El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  686 
—90.  2 fig.  14  ill.  (Description  of  the 
electrical  equipment  of  the  building  de- 
voted  to  the  use  for  the  Departments  of 
Physics  and  Electrical  Engineering  at 
Princetown  University.)  2,15 

Fleming,  J.-A.:  Mesures  quantitatives  con- 
cernant  la  radiotelegraphie.  Lum.  El.  32. 
An.  Tome  X.  15.  9 avr.  1910.  p.  52—57. 
11  fig.  (D’apres  une  communication  ä 
l’Inst.  El.  Eng.,  reproduite  par  PElectri- 
cian,  17  et  24  decembre  1909.  Resistances 
ä haute  frequence;  amperemetres;  etalons 
de  capacite;  etalons  d’inductance;  induc- 
tance  des  solenoi'des  ä une  seule  couche 
de  fil;  inductance  des  spirales  plates; 
mesure  de  la  frequence  des  etincelles.) 

2,15 

Manetti  Cusa,  N.:  L’errore  relativo  nelle 
misure.  Elettricista.  1910.  4,  p.  54  — 56. 
(Mathematischer  Nachweis  der  Notwen- 
digkeit, bei  allen  Messungen  und  Formel- 
rechnungen den  Genauigkeitsgrad  zu 
kennen.  Verfasser  schlägt  vor,  bei  allen 
Formeln  stets  die  Formel  des  relativen 
Fehlers  mit  anzugeben.)  2,15 

Eine  neue  Form  für  Normalwider- 
stände. El.  Z,  1910.  14.  p.  349.  1 fig. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatze  von  E.  B. 
Rosa,  Bull.  Bur.  of  Standards,  Bd.  5. 
09.  p.  413 — 25.  Beschreibung  einer  neuen 
Konstruktionsform,  bei  der  der  Wider- 
standskörper zwecks  Luftabschlusses  in 
abgedichtete,  mit  Öl  gefüllte  Gefäße  ein- 
geschlossen ist.)  2,15 

La  pile  etalon  Weston.  Electricien. 
Fevr.  1910.  997.  p.  92—93.  (Methodes 
americaines,  francaises,  allemandes  et 
anglaises  oour  preparer  l’etalon  normal 
Weston.)  2,15 

Die  Weiß  sehen  Elektromagnete  für  Labo- 
ratoriumszwecke, El.  Anz.  1910.  24.  p. 
291—92.  3 fig.  1 ill.  (Konstruktionsprin- 
zipien und  Leistungen  der  Weiß’schen 
Magnete.)  * 2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite, seif  - induction  city.  Seif  - Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  fo2,16) 


Dake,  V.  H.:  Electrical  Test  Implement. 
USP  951  631.  (For  testing  cables  by 
means  of  a holder  having  contact  points 
to  provide  a large  contact  area  without 
making  a large  single  Perforation,  each 
point  perforating  the  insulation  separa- 
tely.)  2,16 

Grassi,  Guido:  Misure  di  reattanza  e di  in- 
duzione  mutua  nei  circuiti  a corrente 
alternata.  Elettricista.  1910.  4.  p.  49—51. 
4 fig.  (Beschreibung  und  mathematische 


Begründung  eines  Verfahrens  zur 
Messung  der  Reaktanz  und  der  gegen  • 
seitigen  Induktion  von  Wechselstrom- 
kreisen mit  Hilfe  eines  Elektrodynamo- 
meters, dessen  Konstante  nicht  bekannt 
zu  sein  braucht  [Nullmethode].)  2,16 
Hoxie,  C.  A.:  Testing  Set.  USP  952  741. 
(For  locating  grounds  and  measuring  in- 
sulation by  means  of  a resistance  box 
containing  the  resistances,  batteries,  cur- 
rent detectors,  grouped  about  a master 
key  and  arranged  to  make  the  four  im- 
portant tests  by  simply  throwing  the 
key.)  2,16 

V erwendung  des  Kompensations- 
apparates bei  Wechselstromkreisen. 
El.  Z.  1910.  10.  p.  247—48.  1 fig.  (Schalt- 
schema von  D r y s d a 1 e für  Vergleich 
von  Weyhselspannungen  mit  einer  be- 
kannten Wechselspannung  mit  Hilfe  eines 
gewöhnlichen  Kompensationsapparates. 

Auszug  aus  Phil.  Mag.  Bd.  17.  09.  p.  402.) 

2,16 

Kuenen,  J.  P.:  On  Pirani’s  Method  of  Mea 
suring  Self-Inductance.  Philos.  Mag.  Voi. 
19.  111.  p.  439—41.  1 fig.  2,16 

Prüfung  der  I s o 1 a t i o n s w i d er- 
st ä n d e von  Kabeln  in  Gleichstrom- 
anlagen während  des  Betriebes.  El.  Z. 
1910.  13.  p.  327— 28.  (Brief  an  die  Redak- 
tion von  B.  S z a p i r o , in  dem  nachge- 
wiesen ist,  daß  die  nach  Electrician  in 
der  El.  Z.  09.  p.  1106  wiedergegebene 
Methode  in  den  meisten  Fällen  der  Praxis 
keine  brauchbaren  Ergebnisse  liefert.) 

• 2,16 
Ryan,  W.  T.:  Simple  Ground  Detectors  for 
Power  and  Lighting  Circuits.  Power  En- 
gin. (NY.)  Vol.  32.  14.  p.  635—36.  6 fig.  2,16 


3.  Courants,  inten-  3.  Current.  Voltage, 
site,  tension,  effets  Output,  etc.  (2,17) 
etc.  (2,17) 

3.  Strom.  Spannung,  Leistung 
usw.  (2,17) 


AlSiamet,  M.:  Compteur  d’induction,  Systeme 
Aron  pour  tarif  ä depassement  avec  dis- 
positif  mecanique  de  depassement.  Elec- 
tricien. 12  mars  1910.  1002.  p.  161—62. 
1 fig.  (Descriptiop  de  l’appareil,  son  fonc- 
tionnement  et  son  installation  sur  un 
compteur  moteur.)  2,17 

Ammeter  for  High-Frequency  Currents. 
El.  World.  Vol.  55.  14.  April.  7.  1910.  p. 
859—60.  2 fig.  (Meter  for  measuring 
small  currents  of  high  frequency,  based 
upon  an  induction  principle  in  which  the 
heat  generated  in  an  interior  short- 
circuited  coil  expands  a liquid,  causing 
it  to  indicate  in  a capillary  tube.)  2,17 
Un  analysateur  harmonique 
simple.  Helios,  Export-Z.  1910.  5.  p.  213 
— 19.  2 fig.  (Description  d’un  analysa- 
teur de  courbes  indique  par  M.  O.  M a - 
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2,17 


der,  fabrique  par  la  maison  Gebr.  Stär- 
zel,  Münich,  Allemagne.)  2,17 

Aron,  Hermann,  Cliarlottenburg : Rege- 

lungsvorrichtung für  Elektrizitätszähler 
nach  dem  Uhrenprinzip  zur  Beseitigung 
von  Leerlaufsabweichungen,  die  durch 
die  Umschaltvorrichtung  nicht  aufge- 
hoben werden.  DRP  218  486.  27.  2.  09. 
(Von  der  Umschaltwelle  aus  wird  das 
Zählwerk  nach  einer  paarigen  Zahl  von 
Umschaltungen  plötzlich  um  eine  Strecke 
vor-  oder  zurückgeschaltet,  die  zwar 
größer  ist  als  die  zu  erwartende  Leer- 
laufsabweichung, dagegen  gegenüber  der 
Vorwärtsbewegung  des  Zählwerks  bei 
Belastung  nicht  in  Betracht  kommt.)  2,17 
Barbiliion,  L.  et  Ferroux,  G.:  Les  comp- 

teurs  electriques  ä courants  continus  et 
ä courants  alternatifs.  Legons  professees 
ä Tlnstitut  Electrotechnique  de  Grenoble. 
Pet.  8°.  VII+226  p.  123  ill.  et  fie.  Paris, 
Gauthier-Villars,  1910.  Frs.  3,25.  2,17 

Bekanntmachungen  üb.  Prüfungen 
u.  Beglaubigungen  durch  die  elektrischen 
Prüfämter^n  den  J.  1903—09.  Nr.  1—46. 

System  * — i bis  - — t.  Hrsg.  v.  der  phy- 

1 !:  5o - 

sikalisch-techn.  Reichsanstalt.  (Register.) 
Lex.-8°.  VII  p.  Berlin,  Julius  Springer, 
1910.  M — ,30.  2,17 

Blakeslee,  H=  J.:  Electrical  Testing  Appa- 
rats, USP  950  714.  (For  testing  watt- 
hour  meters  by  means  of  an  alternating 
current  transformer  having  a handle  con- 
sisting  of  its  secondary  winding.)  2,17 
Bowden,  J.  H.:  Electric  Prepayment  *Meter 
with  Alarm  Switch.  EP  7005  of  1909. 
(The  mechanism  for  giving  an  audible 
warning  consists  of  an  escapement  ope- 
rated  by  a train  of  wheels  which  are  set 
in  motion  by  a spring,  a trip  lever  and 
catch  connected  with  the  -switch  arm,  a 
pin  on  the  trip  lever  and  a fixed  surface, 
The  escapement  is  released  by  a trip 
wheel  connected  with  the  differential 
gear  of  the  meter.)  2,17 

British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd. : Electric  Meter  Control.  EP  6565 
of  1909.  (The  meter  casing  and  the  U- 
shaped  core  for  carrying  the  current 
winding  are  arranged  to  carry  the  po- 
tential flux  which  passes  through  the 
driving  disc.  An  improved  means  of  ad- 
justing  the  angle  of  lag  of  the  potential 
flux  consists  of  a shading  piece  adjusta- 
bly  mounted  in  the  leakage  gap  of  the 
potential  core,  and  moves  across  the 
axis  of  the  potential  core.)  2,17 

Compoundierte  Voltmeter  zur 
Feststellung  der  Potentialdifferenz  am 
Ende  einer  Speiseleitung.  El.  Anz.  1910. 
21.  p.  253—55.  3 fig.  1 ill.  (Beschreibung 
von  Prinzip,  Wirkungsweise  und  Kon- 
struktion der  Instrumente  von  Chau- 
vin & Arnoux  in  Paris.)  2,17 


Combemale,  A. : Corrections  ä appliquer 

aux  compteurs  servant  ä l’enregistrement 
de  l’energie  electrique.  Electricien.  30. 
An.  1003.  19  Mars  1910.  p.  184—88;  1004. 
p.  195—97.  7 fig.  (Methode  n’ayant  re- 
cours  ä aucune  indication  provenant  d’en- 
registreurs  ou  de  feuilles  journalieres  de 
la  Station  et  d’une  application  extreme- 
ment  facile  dans  la  pratique.)  2,17 

Compteur  d’energie  pour  l’eclairage 
et  pour  la  force  motrice.  Lum.  El.  5 
mars  1910.  10.  p.  299.  2 fig.  (Description 
de  l’appareil.  Article  paru  dans  FEL  En- 
gineering, 13  et  20  janv.  1910.)  2,17 

Das  Dynamometer  zur  Prüfung  von 
Elektrizitäts-Zählern.  Mechaniker.  18.  Jg. 
1910.  4.  p.  38—39.  (Konstruktion  der 
AEG.  zur  Messung  des  Drehmomentes 
der  Zähler.  Konstruktive  Ausführung  in 
Anlehnung  an  das  Torsionsgalvanometer.) 

2,17 

Fery,  C.:  Bobine  symetrique  pour  galvano- 
metre  ä cadre  mobile.  Compt.  Rendus 
Acad,  Sciences.  28.  fev.  1910.  9.  p.  524 
-25.  1 fig.  Lum.  El.  32.  An.  T.  X.  14. 
1910.  p.  19.  2,17 

Gallagher,  R.  W.,  Los-Angelos,  V.  St.  A.: 
Rechnungsausgabe-  u.  Registriervorrich- 
tung für  Gas-,  Elektrizitätsmesser  u.  dgl , : 
bei  welcher  ein  oder  mehrere  Registrier- 
blätter durch  eine  vom  Wasser  ange- 
triebene Transportwalze  in  Übereinstim- ' 
mung  mit  dem  verbrauchten  Medium  1 
fortgeschaltet  und  bei  der  Kontrolle  des 
Wassers  durch  den  Beamten  gelocht 
werden.  DRP  219  056.  8.  11.  08.  (Einrich- 
tung, die  ermöglicht,  daß  das  Registrier- 
blatt von  Hand  aus  weitergezogen  wer-  ■ 
den  kann,  ohne  daß  die  vom  Messer  an-  j 
getriebene  Übertragungseinrichtung  be-  j 
einflußt  wird.)  2,17  ' 

A simple  harmonic  analyser.  Helios, ' 
Export-Z.  1910.  5.  p.  218 — 19.  2 fig.  (De-  j 
scription  of  a curve-analyser  designed 
by  Mr.  O.  Mader  and  made  by  Messrs. 
Gebr.  Stärzel,  Munich,  Germany.)  2,17 
Hartmann  öl  Braun,  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M. : Einrichtung  zum  Übertragen  von 
Resonanzschwingungen  auf  Registrier- 
apparate. DRP  218  591.  5.  5.  09.  Zusatz 
zu  DRP  212  912.  (Feststehende  strom- 
leitende Hörner  oder  Bügel  treten  mit 
ihrem  einen  Ende  ganz  nahe  an  den 
zwischen  Trommelmantel  und  Bügel- 
spitzen hindurch  geführten  Registrier- 
streifen heran,  während  das  andere  Ende 
die  Funkenstrecke  für  die  schwingenden 
Zungen  bildet.)  2,17 

Hartmann  öl  Braun,  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M. : Ferrarismeßgerät  nach  Patent  1 

204  692.  DRP  219  212.  20.  2.  09.  Zusatz 
zu  DRP  204  692.  (Sowohl  die  primären 
wie  die  sekundären  Wicklungen  sind  nur 
zum  Teil  auf  dem  aktiven  Eisen  des 
Meßinstruments  selbst,  zum  andern  Teil  | 


aber  auf  einem  vorgeschalteten  Trans- 
formator angeordnet,  um  die  elektrischen 
Verhältnisse  des  Instruments  leichter  in 
der  Hand  zu  haben.)  2,17 

Hartmann  & Braun,  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M. : Ferrarismeßgerät  nach  Patent 

219  212.  DRP  219  514.  10.  7.  09.  Zusatz 
zu  DRP  219  212.  (Die  Primärwicklung 
des  dem  Instrument  beigefügten  Trans- 
formators ist  mit  der  Primärwicklung 
des  Instruments  selbst  parallel  geschal- 
tet.) * 2,17 

Hartmann-Kempf,  R.:  Neue  Hitzdrahtinstru- 
mente mit  Platin-Iridiumdraht  der  Hart- 
mann & Braun  A.-G.  El.  Z.  1910.  11.  p. 
269—71.  1 fig.  1 ill.  (Detaillierte  Be- 
schreibung der  neuen  Konstruktion,  bei 
der  durch  Anwendung  eines  Platin-Iridi- 
umdrahtes  der  Nullpunktfehler,  der  bisher 
allen  Hitzdrahtinstrumenten  anhaftete, 
fast  völlig  beseitigt  ist.)  2,17 

Induktionszähler- für  zwei-  u.  drei- 
phasigen Wechselstrom,  Form  TDU  der 
Isaria-Zähler-Werke  in  München.  Elek- 
trizität. 13.  p.  145—46.  4 fig.  (Bekannt- 
machung über  Prüfung  und  Beglaubigung 
durch  die  Physikal.-Techn.  Reichsan- 
stalt.) 2,17 

Induktionszähler  für  einphasigen 
Wechselstrom,  Form  F und  für  Dreh- 
strom mit  gleichbelasteten  Zweigen, 
Form  FM  der  deutschen  Ferranti-Zähler- 
Gesellschaft  m.  b.  H.  in  Berlin.  Elektri- 
zität. 1910.  12.  p.  133—34.  3 fig.  (Bekannt- 
machung über  Prüfung  und  Beglaubigung 
durch  die  Physikal.-Techn.  Reichsan- 
stalt.) 2,17 

Magron,  H.:  Sur  la  generalisation  des  aba- 
ques  de  M.  A.  Blondei.  Lum.  El.  19  fev. 
1910.  8.  p.  227— 29.  1 fig.  (L’auteur  etudie 
les  abaques  donnes  par  M.  Blondel  pour 
la  lecture  directe  des  tensions  et  des 
fleches  en  fonction  des  portees  et  des 
variations  de  temperature.  Cette  etude 
permet  de  se  servir  directement  de  Ta- 
baque  primitif  pour  tous  les  metaux  quel- 
les  que  soient  les  differences  de  coeffi- 
cients  de  dilatation  et  d’elasticite.)  2,17 
Melchert,  Ernst,  Berlin-Wilmersdorf:  Elek- 
trischer Rabattanzeiger.  DRP  218 157. 
13.  2.  09.  (Uhr  mit  Zählwerk.)  2,17 
Mercury  Internal  - Pressure  Ammeter. 
El.  World.  Vol.  55.  12.  p.  767.  1 ill.  (Mer- 
cury ammeter  for  measuring  a.  c.  above 
500  amp,)  2,17 

Meß]$:offer  für  Strom-  und  Spannungs- 
messungen. Helios,  Export-Z.  1910.  12. 
p.  547—50.  2 ill.  (Beschreibung  eines 
Meßkoffers  mit  Hitzdrahtinstrumentarium 
der  Firma  Hartmann  & Braun  AG., 
Frankfurt  a.  M.)  2,17 

Mohr,  E.  H„  Berlin:  Galvanometerdreh- 
spule, DRP  218  439.  1.  8.  08.  (Der  Haupt- 
spule ist  eine  gegenwirkende  Hilfsspule 
parallel  geschaltet,  deren  Temperatur- 
koeffizient gegen  den  der  Hauptspule  so 


abgesehen  ist,  daß  die  bei  Temperatur- 
änderungen eintretenden  Amperewin- 
dungsänderungen einander  aufheben.)  2,17 
Montpellier,  J.  A.:  Frequencemetre,  Systeme 
Ferrie-Carpentier.  Electricien.  30.  An, 
1004.  26  mars  1910.  p.  193—95.  1 fig.  2 ill 

2,17 

Le  phasographe,  nouvel  instrument 
pourr  l’etude  des  courants  alternatifs. 
Electricien.  30.  An.  1004.  26  mars  1910. 
p.  204—05.  1 fig.  1 ill.  (Description. 

d’apres  la  Physikal.  Z.)  2,17 

Polyphos  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft m.  b.  „H.,  München:  Oszillo- 

graphenröhre. DRP  218  440.  11.  2.  09. 
(Röhre  mit  parallel  verlaufenden  Oszillo- 
graphendrähten oder  -platten,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dieselben  nebenein- 
ander angeordnet  sind.)  2,17 

Neue  Präzisions-Wattmeter.  EI. 
Z.  1910.  13.  p.  320—21.  3 ill.  (Angaben 
über  neue  dynamometrische  Wechsel- 
stromwattmeter für  kleine  Leistungen  der 
Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin.) 

2,17 

Quecksilber  - Motorzähler  für 
Gleichstrom,  Form  B,  der  Deutschen 
Ferranti-Zähler-Gesellschaft 
m.  b.  H»  in  Berlin.  Elektrizität.  1910.  12. 
p.  131 — 32.  3 fig.  (Bekanntmachung  über 
Prüfung  und  Beglaubigung  durch  die 
Physikal.-Techn.  Reichsanstalt.)  2,17 
Russell,  A.  S.:  Some  Variations  observed 
in  Electroscopic  Measurements  and  their 
Prevention.  Philos.  Mag.  Vol.  19.  110. 
p.  278—84.  3 fig.  2,17 

Sakai,  Application  of  the  Oscillograph 
in  Studying  the  Operation  of  Mercury 
Rectifiers.  El.  Jl.  Vol.  7.  3.  p.  216-24. 
24  fig.  2,17 

Sartori,  G.:  Oscillografo  doppio  da  lezione. 
Suo  impiego  come  isterersigrafo.  Elettri- 
cista.  1910.  3.  p.  33—35.  8 ill.  (Beschrei- 
bung eines  Demonstrations-Doppeloscillo- 
graphen,  bestehend  aus  zwei  voneinander 
unabhängigen  Systemen,  deren  Schwin- 
gungsebenen einen  Winkel  von  90°  gegen- 
einander bilden;  Anwendung  zur  Auf- 
nahme von  Hysteresisschleifen.)  2,17 
Schaffner,  Ernst  und  Amberton,  Richard, 
London:  Elektrizitätsselbstverkäufer,  bei 
welchem  die  Stromlieferungszeit  durch 
die  Zersetzung  eines  Elektrolyten  be- 
grenzt wird.  DRP  218  142.  11.  7.  08.  (Es 
ist  Vorsorge  getroffen,  daß  vor  völligem 
Ausschalten  zunächst  der  Strom  noch 
kurze  Zeit  über  einen  Stromweg  hohen 
Widerstandes  geschlossen  bleibt.)  2,17 
Scheeffer,  G.  A.:  Electric  Meter.  USP 
950  079.  (An  alternating-current  meter  of 
the  induction  motor  type  having  a mo- 
vable  armature,  a vertical  conducting 
shaft,  a damping  magnet  opposing  rotat- 
ion  and  a continuous  flux  damping  magnet 
opposing  axial  movement  of  the  shaft ) 

2,17 
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2,17—2,18 


Schmock,  Erich,  Oberkassel  bei  Düssel- 
dorf: Regelungswiderstand  für  elektrische 
Stromkreise.  DRP  218  053.  11.  6.  08.  (Es 
sind  Strom-Meßinstrumente  verschiede- 
nen Meßbereichs  vorgesehen,  die  ent- 
sprechend den  eingeschalteten  Wider- 
standswerten zwangläufig  mit  umgeschal- 
tet werden.)  2,17 

Schulze,  Otto,  Straßburg  i.  E. : Elektrische 
Wirbelstrombremse  für  Meßgeräte.  DRP 
218  259.  1.  3.  08.  (Bei  Bremsen  mit  Tem- 
peraturkompensation durch  Luftspaltver- 
änderung mittels  eines  stark  durch 
Wärme  ausdehnbaren  Körpers  wird 
zwecks  Erzielung  großer  Ausdehnungs- 
wege als  Dehnkörper  ein  mit  Membran 
verschlossener  Hohlkörper  benutzt,  der 
mit  gasförmigen  oder  flüssigen  Stoffen 
großer  Dehnungsfähigkeit  gefüllt  ist.)  2,17 
Compteur  S t i a pour  batteries  d’accumu- 
lateurs.  Battery  S t i a Meters.  Helios, 
Export-Z,  1910.  5.  p.  213 — 15.  2 fig.  1 ill. 
(Description  d’un  compteur  electrolytique 
double,  qui  permet  de  reconnaitre  ä tout 
moment  l’etat  de  Charge  d’une  batterie. 
Description  of  a double  electrolytic  me- 
ter,  made  by  Messrs.  Schott  & Gen., 
Jena,  which  allows  to  acknowledge,  at 
each  moment,  the  charging  condition  of 
a battery.)  2,17 

Wilson,  E.  and  W.  H„  London  W. : Metering 
and  Transforming  Electrical  Energy.  EP 
6504  of  1909.  (The  device  for  measuring 
and  transforming  electrical  energy  con- 
sists  of  a magnetic  Circuit,  a coil  associa- 
ted  therewith  in  series  with  one  of  the 
supply  conductors,  and  adapted  to  supply 
an  external  Circuit  at  reduced  voltage, 
and  another  coil  connected  to  an  external 
work  Circuit.  A moving  part  is  rotated 
by  the  magnetic  field  set  up  by  the  joint 
action  of  the  series  and  shunt  coils.)  2,17 
Wirt,  C : Electrical  Indicator.  USP  952  163. 
(A  pointer  for  an  ammeter,  etc.,  with  soft 
iron  armature,  the  armature  consisting  of 
a plurality  of  overlapping  thin  soft  plates 
projecting  from  a pivot  in  different  angu- 
lar directions,  but  in  parallel  planes.)  2,17 
Wohl,  M.  J.  and  Hertzberg,  H,:  Electrical 
Measuring  Instrument.  USP  950  647.  (A 
resistance  heated  thermostat  operating  a 
movable  indicator,  so  as  to  indicate  the 
maximum  current  flowing  in  the  Circuit.) 

2,17 

Zähler  für  verschiedene  Verrechnungs- 
arten. Nach  Ausführungen  der  Siemens- 
Schuckert-Werke.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  12.  p.  185—88.  ill.  (Dop- 
peltarifzähler. Wattstundenzähler  mit 
Maximumzeiger.  Zähler  mit  Subtraktions- 
einrichtung.) 2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 
tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 

4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 


Eaccioii,  G.:  Reactance  of  Shell -Type  J 
Transformers,  El.  World.  Vol.  55.  15.  I 
April.  14.  1910.  p.  941^43.  8 fig.  (An 
accurate  method  for  determining  the  j 
local  magnetic  leakage  reactance.)  2,17a  i 
Weiß,  P.:  Sur  la  mesure  de  l’intensite  j 
d’aimantation  ä Saturation  et  la  loi  d’ap- 
proche  vers  la  Saturation.  Lum.  El.  32.  | 
An.  t.  X.  15.  9 Avr.  1910.  p.  48.  (D’apres 
une  communication  ä la  Societe  frangaise 
de  physique,  le  4 mars  1910;  la  methode 
consiste  ä retirer  un  ellipsoide,  de  la 
substance  ä etudier,  d’un  petit  Solenoide 
place  dans  Taxe  de  l’entrefer  d’un  electro- 
aimant  puissant  et  ä mesurer  au  balisti- 
que  la  quantite  d’electricite  induite.)  2,17a 


5.  Photometrie.  (2,18)  5.  Photometry.  (2,18) 
5.  Photometrie.  (2,18) 


Dow,  J.  S,:  The  Flicker  Photometer.  El. 
World.  Vol.  55.  8.  p.  465—69.  3 fig.  (A 
comparison  of  its  performance  with  that 
of  an  “Equality  of  Brightness”  type  in 
color  photometry.)  2,18 

Professor  Fleming  on  Standards  of 
Light.  Gas  World.  Vol.  52.  1339.  p.  363. 

2,18 

Freise,  Heinrich,  Bochum:  Vorrichtung  an 
Selenzellen,  die  dauernd  oder  sehr  lange 
belichtet  werden  und  die  sich  nicht  sehr 
plötzlich  einem  neuen  Lichtwert  einzu- 
stellen brauchen.  DRP  218  160.  22.  4.  09. 
(Durch  Rotation  der  Selenzelle  werden 
stets  neue  Teile  belichtet,  so  daß  der  je- 
weils belichtete  Teil  nur  relativ  kurze 
Zeit  dem  Licht  ausgesetzt  ist.)  2,18 
Högner,  Paul:  Methode  zur  Berechnung  der 
horizontalen  Beleuchtung.  El.  Z.  1910. 
10.  p.  234—38;  11.  p.  267—68.  22  fig.  (Es 
wird  eine  neue  Methode  zur  Bestimmung 
der  mittleren  Horizontalbeleuchtung, 
sowie  eine  solche  zur  Bestimmung  der 
maximalen  u.  minimalen  Horizontal- 
beleuchting  angegeben  und  durch  Bei- 
spiele erläutert.)  2,18 

Hutchins,  C.:  Nouvelle  methode  de  mesure 
du  rendement  lumineux.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  401.  (P’apres 
The  Electrician  du  28  janvier%  1910. 
L’auteur  a eu  surtout  en  vue  d’etablir 
une  methode  plus  simple  que  celles  ordi- 
nairement  employees,  celle  d’Angström 
par  exemple.)  2,18 

Recent  Developments  of  Light  and 
Illumination.  Electrician,  Vol.  64.  24.  p. 
989—9.  4 fig.  2 ill.  (Discussion  on  this 
subject  at  a meeting  of  the  111.  Eng.  So- 
ciety.) 2,18 


2,18-2,19 


241 


Rice,  D.  E.:  Heterochromatic  Photometry. 
El.  World.  Vol.  55.  8.  p.  469—71.  2 fig. 
(An  investigatation  of  the  subject  based 
upon  flicker  photometric  determinations.) 

2,18 

Vorschriften  für  die  Messung  der 
mittleren  horizontalen  Lichtstärke  der 
Glühlampen.  El.  Z.  1910.  12.  p.  302—03. 
2 fig.  (Abdruck  der  von  der  Lichtkom- 
mission des  V.  D.  Elektrotechniker  revi- 
dierten der  Jahresversammlung  1910.  zur 
Annahme  vorzulegenden  neuen  Fassung.) 

2,18 


6.  Mesure  du  rende-  6.  Efficiency,  Testing 
ment  et  autres  ca-  of  Machines  etc. 

racteristiques  (2,19) 

des  machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige  Maschinen- 
messungen. (2,19) 


Accelerometre  Moore  ä lecture  di- 
recte:  Lum.  El.  T.  IX.  12.  19  mars  1910. 
p.  368—69.  1 fig.  (Description  de  l’appa- 
reil  permettant  de  mesurer  l’acceleration, 
se  composant  d’une  magneto  ä double 
collecteur,  d’un  voltmetre  ä champ  mag- 
netique  uniforme  et  cadre  mobile,  d’un 
condensateur  de  capacite  convenable,  et 
de  resistances  reglables.  D’apres  l’El. 
Railw.  il.  du  5 fev.  1910.)  2,19 

Beschleunigungsmesser  mit  un- 
mittelbarer Ablesung.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  5.  1910.  9.  p. 
166—67.  fig.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
9.  p.  189—90.  fig.  (Der  Apparat  von 
Moore  besteht  aus  einer  Gleichstrom- 
Magnetmaschine  mit  doppeltem  Strom- 
wender, einem  Spannungsmesser,  einem 
Kondensator  und  einem  Widerstand.  Be- 
schreibung der  Wirkungsweise.)  2,19 

Bley,  Georg:  Geschwindigkeitsanzeiger. 

Leipz.  Uhrm.  Ztg.  1910.  4.  p.  61 — 62.  6. 
p.  94—98.  14  fig.  (Kritische  Besprechung 
der  wichtigsten  Konstruktionen  nach  fol- 
gender Klasseneinteilung:  Geschwindig- 

keitsanzeiger durch  Flüssigkeitsantrieb, 
durch  magnetischen  oder  elektromagneti- 
schen Antrieb,  durch  Zentrifugalregula- 
torbetrieb, durch  zwangsläufige  Funk- 
tion.) 2,19 

British  Thomson-Houston  Co., 
London,  E.  C. : Speed  Indicators  for 
Electric  Motors.  EP  6673  of  1909.  (This 
improved  method  of  measuring  the  speed 
of  an  electric  motor  consists  in  deriving 
two  magnetic  fluxes,  one  dependent  on 
the  voltage  applied  to  the  motor,  and  the 
other  on  the  current  through  the  motor, 
compounding  the  fluxes,  and  acting  by 
the  resultant  on  an  indicating  member, 
which  is  movable  in  response  to  the  re- 
sultant.) 2,19 


Doczekal,  R.:  Kurzschlußdauerproben  von 
Gleichstrommaschinen.  El.  Maschbau. 
1910.  9.  p.  181—84;  10.  p.  203—08.  20  fig 
(Verfasser  führt  eine  hinreichend  genaue 
Methode  an,  um  Gleichstrommaschinen, 
die  man  im  Versuchsfelde  nicht  voll  be- 
lasten kann,  auf  ihre  Erwärmung  zu 
untersuchen.)  2,19 

Les  essais  de  machines  electr- 
q u e s.  Lum.  El.  9 fev.  1910.  8.  p.  233 
—37.  1 fig.  Rev.  Prat.  El.  19  An.  2.  Serie. 
1910.  p.  149 — 52.  (Analyse  detaillee  d’une 
communication  presentee  par  R.  F.  Black- 
more et  W.  V.  Newmann  ä l’Inst. 
El.  Eng.,  23  nov.  09.  L’etude  in- 
dique  les  procedes  d’usage  courant 
en  Angleterre  pour  les  principaux 
essais  de  machines.  (Petites  et  grandes 
machines  ä courant  continu.  Machines  ä 
courant  alternatif.  Grands  et  petits  mo- 
teurs  d’induction.  Alternateurs,  moteurs 
synchrones.  Coinniutatrices.)  Les  auteurs 
donnent  quelques  chiffres  pröcis  pour 
l’emploi  des  rheostats  metalliques  et  des 
resistances  liquides.)  249 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A c t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M. : 
Vorrichtung  zum  Fernanzeigen  der  Ge- 
schwindigkeitsänderungen und  der  Dreh- 
richtung von  Maschinen  unter  Benutzung 
des  durch  Patent  206  689  geschützten 
Fernzeigers  für  Wechselstrom.  DRP 
219  067.  Zusatz  zu  DRP  206  689.  (Die 
Veränderung  der  Spannungen,  welche  den 
auf  den  beweglichen  Körper  mit  entge- 
gengesetzten Kräften  einwirkenden  Spulen 
zugeführt  werden,  wird  hier  durch  die 
relative  Verdrehung  von  rotierenden 
Polrädern  zugeordneten  Wicklungen  her- 
vorgerufen.) 2,19 

Garland,  C,  M,:  An  Improved  Absorption 
Dynamometer.  Mech.  Engineer.  Vol.  2 
635.  p.  343—45.  2 fig.  1 ill.  (Paper  read 
before  the  American  Society  of  Mechani- 
cal  Engineers.  Description  of  improved' 
absorption  dynamometer.)  2,19 

Görges,  H.  u.  Weidig,  P.:  Über  die  Mes- 
sung der  Voreilung  parallel  arbeitender 
Wechselstrommaschinen.  El.  Z.  1910.  14. 
p.  332—35.  14  fig.  tab.  (Beschreibung 
einer  auf  die  Anordnung  zweier  rotiren- 
einer  auf  der  Anordnung  zweier  rotieren- 
der Spiegel  beruhenden  neuen  Meßanord- 
Hartmann  & Braun,  A.-G.,  Frankfurt 
a.  M. : Geschwindigkeitsmesser  mit  An- 
gabe der  Drehrichtung  der  zu  messenden 
Maschine.  DRP  219  021.  24.  8.  09.  (Von 
zwei  gleichartigen  Meßsystemen  (z.  B. 
Voltmetern),  von  denen  jedes  einen  bei- 
den gemeinsamen  Zeiger,  jedoch  in  ver- 
schiedener Richtung,  drehen  kann,  wird 
stets  nur  das  eine,  der  vorhandenen 
Drehrichtung  entsprechend,  selbsttätig 
eingeschaltet.)  2,19 
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Nichols,  M.:  Les  essais  de  turbo-alterna- 
teurs,  Lum.  El.  T.  IX.  12.  19.  mars  1910. 
p.  369—74.  2 fig.  1 tabl.  (D’apres  l’El. 
World  du  3 fev.  1910.  Essais  d’isole- 
ment;  resistance;  reglage  des  balais; 
equilibrage  de  la  turbine;  echauffement 
de  l’induit;  disposition  des  phases;  ele- 
vation  de  temperature;  etc.)  2,19 

Niethammer:  Experimentelle  Arbeiten.  El. 
Maschbau.  910.  16.  p.  323—24.  1 fig. 
(Über  Eisenverluste  und  mechanische 
Kräfte  an  Wickelköpfen.)  2,19 

Pohl,  R,:  Rating  and  Testing  of  Motors  for 
Intermittent  Working.  Electrician.  Vol.  64. 
24.  p.  967-69.  3 fig.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1689.  p.  572.  2 fig.  (The  author  shows 
that  short  time  tests,  say,  for  /4  hour  or 
1 hour,  in  the  case  of  motors  for  inter- 
mittent working  are  very  misleading,  and 
lead  the  progress  of  design  into  wrong 
channels  by  establishing  a false  basis  of 
rating.  After  discussing  the  proposed 
test  of  Qoldschmidt  and  Broughton,  he 
suggests  a test  in  which  the  motor  is  run 
continuously  with  its  pressure  and  cur- 
rent reduced  in  Proportion  to  the  square 
root  of  the  load  factor  under  working 
conditions.  Abstract  of  a paper  read  be- 
fore  the  Yorkshire  local  section  of  the 
Inst.  El.  Eng.)  2,19 

Ein  neuer  Schlüpfungsmesser.  El. 
Z.  1910.  11.  p.  276.  1 fig.  1 ill.  (Prinzip  und 
Schaltung  des  „Asynchronometers“  von 
F.  Horschitz,  nach  El.  Kraftbetriebe. 
09.  d.  461.)  2,19 

Eiectrical  Shop  Tests  of  Gasoline  Auto- 
mobiles. El.  World.  Vol.  55.  13.  p.  824. 
3 ill.  (Eiectrical  method  for  making  shop 
tests  of  automobile  machinery,  as  emplo- 
yed  in  the  factory  of  Thomas  B.  Jeffery 
& Company,  Kenosha,  Wis.)  2,19 

Tachymetre  electrique  Hut- 
chison.  Lum.  El.  12  mars  1910. 
p.  338—39.  2 fig.  (Description  de 

l’appareil,  d’apres  TEL  World,  du  3 
fevrier  1910,  se  composant  d’une  mag- 
neto,  dont  les  aimants  permanents 
et  l’induit  (type  Siemens)  sont  fixes: 
entre  les  pieces  polaires  et  l’induit 
tourne  un  Systeme  inducteur  en  fer  doux 
qui  ne  laisse  subsister  qu’un  tres  faible 
entrefer.)  2,19 

Wallon,  Andre:  La  mesure  des  puissances 
et  les  methodes  applicables  aux  machines 
receptrices.  Bull.  Soc.  Ind.  Nord  France. 
38.  An.  153.  Fev.  1910.  p.  91 — 98.  1 fig. 
(Expose  des  principes  applicables  aux 
machines  receptrices,  divisees  en  trois 
grandes  categories;  methodes  de  Substi- 
tution; mesures  de  la  reaction;  mesure 
directe  de  l’effort  transmis.)  2,19 


IV.  Courants  IV.  Eiectrical 
intenses.  Engineering:. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20-23)  A.  Cells.  (2,20-23) 
A.  Elemente.  (2,20—23.) 


Apple,  V.  G„  Dayton,  Ohio:  Insulated  Bat- 
tery  Cell.  USP  954  370.  (In  the  battery 
cell  a hollow  grid  is  provided  for  forming 
one  pole  which  receives  a plate  of  oppo- 
site  polarity.)  2,20 

Engel,  H.:  Eiectrical  Battery  Holder.  USP 
950  845.  (For  holding  a set  of  electric 
batteries  by  means  of  metallically  con- 
nected arms  with  an  arm  of  each  bar 
having  its  location  over  and  for  enga- 
gement  with  one  pole  of  a battery,  while 
the  other  arm  has  its  arrangement  over 
and  for  engagement  with  a pole  of  ano-  • 
ther  battery.)  2,20 

Käsemann,  H.:  Schaltungsarten  der  Ele- 

mente. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
17.  p.  33—8.  fig.  (Parallelschaltung,  i 
Reihenschaltung.  Gruppenschaltung.)  2,20 
Martinelli,  M.:  Le  pile  elettriche  ea  loro 
applicazioni.  2a  ediz.  riveduta.  16a.  fig.  ; 
p.  447.  (Biblioteca  di  elettricitä.)  Milano, 

E.  Bignami  e C.,  1910.  L.  4,50.  2,20 

Patterson,  G.  L.,  New  York,  NY.:  Battery 
Holder  System.  USP  953  640.  (For  holding 
a group  of  cells  comprising  two  termi-  \ 
nals  with  a connector  and  a common  i 
Circuit  closer  for  one  set  of  connectors.)  j 

2,20  | 

Aktiengesellschaft  zur  Ver-{ 
Wertung  von  Erfindungen  des  > 
Stephan  Benkö,  Budapest : Kohlen- 
elektrode für  galvanische  Elemente,  bei 
welchen  die  elektrolytische  Flüssigkeit 
oder  das  depolarisierende  Gas  od.  deren 
Gemisch  durch  die  Poren  der  Kohlen- 
elektrode geleitet  wird.  DRP  218  217.  27. 

5.  09.  (Der  Rand  der  Elektrode  ist  mit 
Metall  oder  einem  Metall-Kohle-Gemisch 
eingefaßt.)  2,21 

Banks,  W.  C.:  Primary  Battery.  USP 
949  256.  (The  battery  element  consists  of 
a malleable  iron  plate  having  holes  with 
oxide  of  copper  plugs  forced  therein.) 

2,21 

Füller,  E,:  Electric  Dry  Batteries.  EP 

17  824  of  1909.  (In  an  electric  battery  | 
which  is  provided  with  an  annular  reser-  | 
voir  at  its  upper  part  to  contain  the 
electrolyte  and  in  which  the  carbon  elec-  j 
trode  extends  through  the  central  ope-  . 
ning  of  the  reservoir  and  through  the 
top  closure,  the  upstanding  part  of  the 


carbon  is  enclosed  from  the  carbon  block 
to  the  exterior  end  of  the  upstanding  part, 
in  a tightly  fitting  sleeve  of  celluloid.  The 
terminal  is  fitted  upon  the  exposed  top 
surface  of  the  extending  carbon.)  2,21 
Füller,  G.  and  JJow,  E.:  Electric  Batteries. 
EP  19  914  of  1909.  (The  porous  pot  com- 
plete  for  a battery  of  the  Leclanche  type 
comprises  a sheet  of  paper  or  card-board 
made  into  cylindrical  form  and  surroun- 
ded  by  a porous  loosely  woven  fabric,  a 
disc  of  non-conducting  material  to  close 
one  end  of  the  cylinder,  a centrally  arran- 
ged  carbon  rod  or  stick,  depolarising 
composition  tightly  packed  around  the 
stick,  and  means  for  enclosing  the  com- 
position within  the  cylinder.)  2,21 

Mandon,  A.  J.  B.,  Neuilly-sur  Seine,  Dep. 
Seine,  Frankr. : Elektrische  Batterie,  bei 
der  die  elektrolytische  Flüssigkeit  aus 
einem  Reservebehälter  den  Elektroden* 
erst  beim  Gebrauch  mittels  eines  Ver- 
drängungskörpers zugeführt,  bei  Außer- 
betriebsetzung aber  von  ihnen  getrennt 
wird,  DRP  219  546.  24.  10.  08.  (Der 
Verdrängungskörper  hängt  an  einer  Win- 
de, deren  Spannung  durch  einen  Arm  der- 
art erfolgt,  daß  ein  damit  zusammenar- 
beitender Unterbrecher  von  einem  durch 
den  Strom  eines  Trockenelements  er- 
regten Elektromagneten  angezogen  wird, 
wenn  die  Auslösung  der  Winde  und  dem- 
nach die  Abwärtsbewegung  des  Tauch- 
kolbens erfolgen  soll,  während  die  Auf- 
wärtsbewegung des  Kolbens  durch  einen 
im  Nebenschuß  zur  Batterie  geschalteten 
s Saugmagneten  veranlaßt  wird.)  2,21 

Mason,  C.  T.:  Electric  Battery  Holder.  USP 
952  268.  (An  insulating  head  with  verti- 
cal  openings  carrying  connectors  on  the 
under  side.)  2,21 

Mason,  C.  T.  and  Sumter,  S.  C.:  Battery  Hol- 
der. USP  954  119.  (A  one-piece  cell  con- 
nector  for  connecting  the  carbon  of  one 
cell  to  the  zinc  of  another.  The  cells  are 
arranged  in  a group  and  carried  on  a 
frame.)  2,21 

Morrison,  W.:  Electric  Battery.  USP 

950  861.  (A  battery  with  a negative-  ele- 
ment  having  a supporting  surface,  bromin 
in  the  electrolyte,  which  is  electrically 
deposited  upon  the  bottom  of  the  cell, 
while  zinc  is  deposited  upon  the  suitable 
support.)  2,21 

La  pile  Neotherm.  Electricien.  Fevr. 
1910.  997.  p.  91 — 92.  (Depolarisation  as- 
suree  par  reduction  de  l’oxyde  de  cuivre 
en  une  masse  de  cuivre  rouge  et  poreux. 
La  matiere  depolarisante  peut  toujours 
s’employer  de  nouveau  sans  eprouver  de 
deterioration.)  2,21 

Patterson,  G,  L.:  Galvanic  Battery.  EP 
11  154  of  1909.  (This  is  an  improvement 
in  battery  holders  in  which  the  head  is 


provided  with  two  terminal  pieces:  one 
of  the  terminal  pieces  is  screw  threade'd, 
and  the  other  terminal  piece  fits  into  the 
screw-threaded  terminal.  The  novelty 
consists  in  the  means  for  connecting  the 
battery  to  the  bed  plate.  This  consists  of 
a removable  reinforced  member  arran- 
ged within  the  battery  to  clamp  it  against 
the  bed  plate.)  2,21 

Smith,  F.  E.:  On  Cadmium  Amalgams  and 
the  Weston  Normal  Cell.  Electrician.  Vol. 
64.  23.  p.  943 — 46.  4 fig.  Philos.  Mag.  Vol. 
19.  110.  p.  250 — 76.  (The  aufhor  describes 
a series  of  researches  on  the  Weston  nor- 
mal cell,  with  chilled  and  slowly  cooled 
amalgams  containing  from  1 to  25  per  cent. 
of  cadmium.  The  limits  of  temperature 
between  which  amalgams  of  various  con- 
centrations  can  be  usefully  employed  are 
ascertained,  and  the  author  suggests  that 
the  12K  per  cent.  amalgam  in  the  Weston 
normal  cell  be  replaced  by  a 10  per  cent. 
amalgam.  Abstract  of  a paper  read  before 
the  Physical  Society.)  2,21 

Siemens  Bros  & Co.:  Thermo-Electric 
Devices.  EP  24  389  of  1909.  (This  is  an 
improved  thermometer  for  indicating  the 
temperature  of  the  superheated  steam  on 
a locomotive.  It  consists  of  a thermo- 
electric  couple,  the  junction  of  which  is 
exposed  to  the  steam,  while  an  indicator 
is  in  the  locomotive  cab.)  2,22 

L’accumulateur  Edison  fer-nickel. 
Par  V.  D.  Rev.  Ind.  41e  An.  11.  p.  105—06. 
2 fig.  (Description  et  caracteristiques. 
Avantages:  peut  supporter  de  fortes 
changes  et  a un  grand  debit.)  2,23 

Les  a c c u m u 1 a t e u r s et  la  trac- 
tion  electrique.  Lum.  El.  T.  IX. 
12.  19  mars.  1910.  p.  274—76.  3 fig. 

(Compte  rendu  d’un  article  „Les  accu- 
mulateurs  fer-nickel  Edison“  dans  El. 
World,  20  janvier  1910  et  Electrician,  18 
fevrier  1910,  donnant  la  description  de- 
taillee;  un  deuxieure  article:  nouvelle 

voiture  de  tramway  ä batterie  d’accumu- 
lateurs,  paru  dans  El.  Railw.  Jl.  donne 
l’installation  et  le  fonctionnement  d’une 
voiture,  dont  on  a fait  les  essais  ä New- 
Jersey.)  2,23 

Accumulatoren  - Fabrik  A.  - G., 
Berlin:  Electric  Storage  Battery  Plates. 
EP  27  221  of  1909.  (The  plate  consists  of 
two  elements,  each  having  ribs  which  do 
not  coincide,  but  form  a chequered  plate 
of  small  thickness.)  2,23 

Böige,  Jules:  Systeme  d’accumulateur  elec- 
trique. Brevet  franqais,  Nr.  408  745, 

4 avril  1910.  4 fig.  (Chaque  plaque  nega- 
tive ou  positive  de  l’accumulateur  est 
enserree  entre  deux  couches  poreuses  et 
isolantes  naturellement  rigides  ou  rece- 
vant  leur  rigidite  de  plaques  rigides  per- 
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2,23 


foree  ou  poreuses  et  egalement  isolants 
dont  elles  sont  recouvertes.)  2,23 

Bonnet,  F,:  An  Acid-Alkali-Proof  Stain  for 
Storage-Battery  Shelves.  El.  World.  Vol.  „ 
55.  10.  d.  625 — 26.  2,23 

Cläre,  C.  H.:  Secondary  or  Storage  Battery. 
USP  949  146.  (A  type  of  grid  with  a 
plurality  of  openings  containing  active 
material  with  plugs  in  the  openings  which 
help  to  carry  the  active  material.)  2,23 
Flanders,  L.  H.:  Spacer  and  Insulator  for 
Storage  Battery  Electrodes.  USP  950  319. 
(For  spacing,  separating,  insulating  and 
stiffening  the  electrodes  against  buckling 
by  means  of  grooved  removable  spacing 
plates  of  special  construction.)  2,23 

Flanders,  L.  H.,  Edgewood  Park,  Pa.:  Me- 
thod  of  Treating  Electrodes.  USP  953  601. 
(For  repasting  worn-out  battery  plates  by 
placing  the  plate  upon  a moisture  remov- 
ing  bed  and  then  working  liquid  with 
active  material  in  Suspension  through 
openings  in  a wall  of  the  plate.)  2,23 
Ford,  B,:  Secondary  or  Storage  Battery. 
USP.  949  225.  (The  tank  has  an  expansion 
joint  in  its  bottom  protected  by  the  seal- 
ing  compound  preventing  strains  by  the 
warping  of  the  bottom.)  2,23 

Formierung  von  positiven  Akkumula- 
torenplatten. Von  Eg.  Metalltechnik. 
1910.  36.  Jg.  12.  p.  92—93.  (Beschleuni- 
gung der  Formation  der  Platten  mittels 
salpetersaurer  Salze.  Verwendung  von 
30  g Kaliumnitrat  auf  1 1 Akkumulatoren- 
säure.) 2,23 

Friedrich,  J.:  Regenerating  Electric  Accu- 
mulators  EP  19  111  of  1909.  (This  is  a 
process  for  regenerating  electric  accumu- 
lators  which  show  a decrease  in  their 
capacity  owing  to  contamination  or 
shrinking  of  their  active  materials.  The 
process  consists  in  carrying  out  the  rege- 
neration  before  charging,  and  with  the 
working  electrolyte  withdrawn,  in  a 
slightly  acid  aqueous  electrolyte  without 
addition  of  solid  electrolytic  substances.) 

2,23 

Garde,  H.  and  Adams,  A.  J.:  Electrodes  of 
Secondary  Batteries.  EP  2749  of  1909. 
(This  process  for  manufacturing  electro- 
des of  secondary  batteries  of  the  spiral 
roll  pasted  type  consists  in  obtaining 
spongy  lead  by  pasting  the  grids  with 
lead  oxid  paste  and  reducing  them  elec- 
trolytically  in  the  ordinary  way  and  then 
Pressing  them  into  shape  while  the  plates 
are  still  in  the  spongy  lead  condition,  and 
before  they  have  lost  their  energy.)  2,23 
Impregnation  des  plaques  d’accu- 
mulateurs  avec  des  sels  de  baryum.  Elec- 
tricien.  2e  s6rie.  T.  XXXIX.  1003.  19mars 
1910.  p.  188.  (Description  d’apres  TEL 
World  d’un  brevet  . delivre  aux  Etats- 
Unis  ä M.  Hugh  Rodman  pour  le  traite- 
ment  des  plaques  negatives  Plante.  Les 
plaques  dessechees  sont  d’abord  plongees 


dans  une  solution  formee  d’un  sei  du 
groupe  strontium-baryum,  puis  dans  la 
solution  diluee'  d’un  Sulfate.  La  reaction 
chimique  provoquee  precipite  le  Sulfate  [ 
de  baryum  qui  se  trouve  etre  exessive-  j 
ment  divise  dans  les  pores  de  la  masse  i 
active  de  la  plaque  traitee.)  2,23  [ 

De  Martis,  H.,  London:  Electric  Batteries,  j 
EP  4034  of  1909.  (The  battery  plate  has 
ribs  which  prevent  it  from  buckling,  and 
at  the  same  time  serve  to  retain  the  ac-  |; 
tive  material  in  place.  The  ribs  are  so  J 
arranged  that  no  straight  line  can  be  [ 
drawn  across  the  plate  without  meeting 
one  or  more  of  the  ribs.  Lugs,  fitted  with 
lead  caps,  are  mounted  on  the  plates. 
These  lugs  are  connected  together  by 
means  of  flexible  connectors,  each  of 
which  is  distinct  from  the  other,  and  of 
a length  greater  than  the  distance  bet- 
ween  the  two  consecutive  plates.)  2,23 
Morrison,  W.:  Secondary  Battery  Plate. 
USP  13  083.  (Reissue.)  (The  active  mate- 
rial comprises  lead  or  oxide  of  lead  con- 
taining barium  sulphate.)  2,23 

Le  nouvel  accumulateur  Edison., 
Prat.  Auto.  6.  An.  115.  5 avr.  1910.  p.  1842 
— 44.  4 ilh,  (Description  du  nouvel  accu- 
mulateur type  A.— 4.  [chaque  element  de| 
cette  batterie  se  compose  de  quatre  pla-. 
ques  positives.]  Capacite  de  la  batterie, 
chargee  pendant  7 heures,  au  regime  dej 
45  amperes,  dechargee  ä 45  amperes.)  2,23t 
Nya  Ackumulator  AktiebolageL 
Positive  Electrodes.  EP  8195  of  1909. 
(The  positive  electrode  for  alkaline  accu- 
mulators  consists  of  a mixture  of  nickeL 
hydrate,  with  finely  granulated  natural, 
graphite  and  cadmium  oxide  as  a con-1 
ducting  substance.)  2,2t 

Rottel,  Alph.,  Bouzou,  Henri  et  Roubesi 
Aug.:  Perfectionnements  apportes  ä la« 
construction  des  accumulateurs  electrL 
ques,  Brevet  francais,  No.  408.714,  4 avri; 
1910.  4 fig.  (L’invention  concerne  parti-< 
culierement  les  accumulateurs  transpor- 
tables et  destines  ä etre  utilises  pour  ieur 
usage  pendant  leurs  deplacements.)  2,23 
J.  Stone  & Co.,  Ltd.,  and  Darker, 
A.  HL,  Deptford,  SE:  Secondary  Batteries, 
EP  7424  of  1909.  (This  is  an  improvementj 
in  secondary  batteries,  the  positive  plates 
of  which  rest  on  a pair  of  wooden  crad- 
les,  A third  cradle  is  provided  of  less 
height  than  the  other  two,  and  on  this 
cradle  the  negative  plates,  resting  on 
lugs,  are  supported.  This  method  of  con 
struction  prevents  the  accumulation  of 
deposits,  which  generally  has  the  effect 
of  short-circuitting  the  battery.)  2,23 
Tate,  A.  O,:  Art  of  Rejuvenating  Storage 
Batteries.  USP  949  507.  (Disconnectsj 
certain  of  the  cells  at  stated  intervals, 
when  they  have  deteriorated  and  substi-j 
tutes  a like  number  of  cells  which  havej 
been  charged  and  subjects  the  disconnec-l 
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ted  cells  to  a charging  current  flowing  in 
a reverse  direction.)  2,23 

rate  Bifunctional  Cell.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  12.  p.  371.  (Discussion  with  the  in- 
ventor.  Brief  resume  of  the  features  of 
the  invention.)  2,23 

Iriquet,  P.  G.,  Paris:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Sammlerplatten  aus  Kohle. 
DRP  218  309.  22.  12.  07.  (In  geeignete 
Form  gegossenes  Gußeisen  wird  mit 
schwacher  Säure  behandelt,  so  daß  nach 
Herauslösung  des  Eisens  ein  zusammen- 
hängendes Kohlenstoffgerüst  übrig  bleibt.) 

2,23 

rwaites,  H.  W.:  Electric  Accumulator.  EP  . 
67  701  of  1909.  (The  accumulator  has 
leaden  polar  elements  with  solid  ends 
and  perforated  sides.  The  perforations 
enable  the  acid  used  in  the  accumulators 
to  pass  through  freely  in  Order  to  act 
upon  the  enclosed  ingredients  for  pro- 
ducing  positive  and  negative  poles.)  2,23 
Valton:  Storage  Batteries  and  Electric 

Vehicles.  s.  2,59.  2,23 


5.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

i)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec- 
hines  electro  - mag-  tro-Magnetic  Machi- 
letiques.  (2,24—26)  nes.  (2,24—26) 
a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


harter,  F.  W.:  Commutation.  El.  World. 
Vol.  55.  13.  p.  804— 07.  8 fig.  (A  discussi- 
on of  resistance  and  reactance  of  coil 
circuits  during  the  commutating  period.) 

2,24 

Sexheimer,  G.:  Die  Verluste  in  den  Pol- 
schuhen von  Dynamomaschinen.  Diss. 
T.  H.  Karlsruhe,  1910.  2,24 

.ehrmann:  Les  moteurs  ä pöles  de  com- 
mutation. Ind.  Tramw.  Chem.  Fer.  4. 
An.  2 fev.  1910.  p.  47—49.  (Rapport 
presente  ä la  12.  Assemblee  generale  de 
l’Union  des  Administrations  allemandes 
de  tramways  et  petits  chemins  de  fer.) 

2,24 

»erain,  Georges,  Paris:  Dynamomaschine 

zur  Erzeugung  gleichbleibender  Spannung 
bei  veränderlicher  Drehzahl  nach  Pat. 
197  618.  DRP  218  099.  19.  5.  09.  Zusatz 
zu  DRP  197  618.  (An  Stelle  der  beiden 
ruhenden  Hauptbürsten  sind  entweder 
zwei  mit  den  Feldmagneten  bewegliche, 
in  der  neutralen  Zone  liegende  Haupt- 
bürsten und  eine  ruhende  Hilfsbürste 
oder  eine  ruhende  und  eine  mit  dem  Feld- 
magneten bewegliche  Hauptbürste  ange- 
ordnet. In  beiden  Fällen  wird  die  Er- 
regung von  einer  festen  und  einer  be- 


weglichen Bürste  entgegengesetzter  Po- 
larität abgenommen.)  2,25 

Dey,  E.  H.,  Jersey,-  V.  St.  A. : Elektrische 
Doppelmaschine  mit  einem  ruhenden  und 
drei  beweglichen  Teilen,  von  denen  zwei 
mechanisch  miteinander  verbunden  sind. 
DRP  219  513.  7.  1.  09.  (Dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  Feldwicklung  jeder  Ma- 
schine im  Stromkreise  des  Ankers  der 
anderen  liegt.)  2,25 

New  Direct-Current  Machines 
for  Constant  Current;  Their  Theory  and 
Development.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
12.  p.  595.  1 fig.  (New  constant-current 
dynamo  and  single-armature  Converter 
for  constant  current  developed  from  the 
trainliglfting  dynamo  of  the  Felten  & 
Guilleaume-Lahmeyer  Company;  from 
the  El.  Z.,  Febr.  1910.)  2,25 

Rosenberg,  E.:  Gleichstrommaschinen  für 

konstanten  Strom.  El.  Z.  1910.  13.  p.  317 
—18.  4 fig.  (Polemik  gegen  M o n a t h, 
El.  Z.  1910,  p.  137  und  O s n o s,  in  der 
die  Rosenberg’sche  Maschine  als  die  in 
jeder  Hinsicht  beste  erklärt  wird.)  2,25 
W e n d e p o 1 e für  Gleichstrommaschinen. 
El.-  Z.  1910.  11.  p.  275—76.  4 fig.  (Auszug 
aus  einem  Aufsatze  von  J.  H.  D o d d in 
den  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Bd.  28.  09. 
p.  467—83.)  2,25 


Alexanderson,  E.  F.  W.,  Schenectady,  NY.: 
Single  Phase  Commutator  Motor.  USP 
953  366.  (A  series  motor  with  an  arma- 
ture  winding  having  a commutator  and 
inducing  and  exciting  windings,  the 
latter  being  in  series  with  one  of  the 
other  motor  windings  and  a phase  Con- 
verter whereby  a shunt  characteristic  is 
superposed  on  the  series  characteristic 
of  the  motor.)  2,26 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Repulsionsmotor 
mit  einem  über  gleichachsige  Ständer- 
windungen geschlossenen  Bürstenerreger- 
kreis und  Verfahren  zum  Anlassen  des- 
selben. DRP  218  579.  12.  3.  09.  (Auf 
dem  Ständer  sind  noch  weitere  Erreger- 
windungen angebracht,  die  mit  den  indu- 
zierenden Windungen  des  Ständers  in 
Reihe  geschaltet  sind.)  2,26 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft:  Dispositif  pour  l’excitati- 
on  des  bobines  de  renversement  des  ma- 
chines  ä collecteur  polyphasees.  Brevet 
Francais.  408  833.  6 avr.  1910.  3 fig.  (Em- 
ployer,  pour  exciter  les  bobines  de  ren- 
versement, le  courant  de  la  phase  vou- 
lue  et  connecter  les  dites  bobines  avec 
le  restant  de  l’enroulement  du  Stator.) 

2,26 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Einphasenkollek- 
tormotor mit  je  einer  Arbeitswicklung 
auf  dem  Ständer  und  Läufer,  von  denen 
letztere  mit  der  Ständererregerwicklung 
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in  Reihe  geschaltet  und  an  eine  Neben- 
schlußspannung gelegt  ist.  DRP  219  253. 
24.  12.  08.  (Der  Motor  wird  auch  noch 
über  Erregerbürsten  erregt,  die  ge- 
gebenenfalls gleichfalls  mit  den  Arbeits- 
bürsten, und  zwar  unter  Vermittlung 
eines  Transformators,  in  Reihe  geschal- 
tet sind.)  2,26 

Benischke,  Gustav:  Die  asynchrone  Dreh- 
strommaschine beim  Durchgang  durch 
den  Synchronismus  und  der  sogenannte 
Hysteresemotor.  Z.  El.  1910.  10.  p.  238 
—39.  3 fig.  (Der  Leistungssprung  bei 
Synchronismus  wird  durch  den  Übergang 
der  Eisenverluste  vom  Motor  auf  die 
Antriebsmaschine  erklärt.  Das  vom  re- 
manenten Magnetismus  herrührende  Mo- 
ment hat,  wie  nachgewiesen  wird,  bei 
Unter-  und  Übersynchronismus  verschie- 
dene Richtung  und  ist  bei  Synchronismus 
gleich  Null.)  2,26 

Breguet:  Moteurs  asynchrones  ä courants 
alternatifs  ou  polyphases  permettant  Ja 
realisation  de  deux  vitesses  ayant  entre 
eiles  un  rapport  determine.  Brevet  fran- 
cais.  408  755.  5 avr.  1910.  (La  presente 
invention  consiste  dans  la  combinaison, 
en  un  meme  ensemble,  de  deux  elements 
statoriques  ä nombre  de  pöles  differents, 
destines  ä etre  alimentes  alternativement 
suivant  la  vitesse  de  rotation  ä realiser.) 

2,26 

Drehstrom-Generator.  Alternateur 
triphase.  Three-phase  generators.  Helios, 
Export-Z.  1910.  12.  p.  550 — 52.  5 fig.  (Ge- 
neratoranordnung der  Siemens- 
Schuckertwerke  für  volle  u.  halbe 
Frequenz  mittelst  Polumschaltung  des 
Magnetrades,  wobei  die  Phasenfolge 
stets  die  gleiche  bleibt.  Alternateur  bre- 
vete  ä la  maison  S.-S.-W.  pour  l’obten- 
tion  d’un  changement  de  frequence.  Ar- 
rangement patented  to  the  S.-S.-W.,  Ber- 
lin, for  altering  the  frequency  of  the  ma- 
chine by  changing  the  number  of  poles 
of  the  field  magnet  System.)  2,26 

Farny,  J.  L.,  Zürich : Dynamoelektrische 
Maschine  ohne  . Stromwender,  deren 
Feldmagnetpole  infolge  ihrer  ungleichen 
Bemessung  ungleiche  positive  und  nega- 
tive Spannungswerte  erzeugen.  DRP 
218  676.  2.  3.  09.  (Maschine  zur  Er- 
zeugung unsymmetrischer  Kurvenformen. 
Der  Anker  trägt  Hilfswicklungen  derart, 
daß  die  Summe  der  erzeugten  MMKe 
nahezu  gleich  Null  ist,  zum  Zwecke,  die 
Selbstinduktion  der  Ankerwicklung  zu 
vermindern.)  2,26 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Wech- 
selstrom-Kollektormaschine. DRP  218  577. 
17.  ‘5.  08.  Zusatz  zu  DRP  208  802.  (Bei 
der  Maschine  nach  DRP  208  802  wird  der 
die  Tourenzahl  begrenzende  Strom  im 
Rotorerregerkreis  wesentlich  nur  durch 
die  zwischen  den  Hilfsbürsten  durch 


2,26 


Rotation  hervorgerufene  voreilende  EMK 
erzeugt.)  2,26 ! 

Felten  & Guilleaume-Lahme  yer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Mehr- 
phasenkollektormaschine mit  Kompen- 
sationswicklung. DRP  218  578.  6.  3.  09. 
(In  der  Achse  der  Arbeitsampere- 
windungen wird  ein  dem  Arbeitsstrom 
proportionales  Feld  erzeugt,  dessen  Rich- 
tungssinn von  den  Arbeits-AW  des  Läu- 
fers bestimmt  wird.)  2,26 

Felten  & Guilleaume-Lahme  yer> 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Doppelt- 
gespeiste Wechselstrom  - Kommutator-  ! 
maschine.  DRP  21  309.  22.  12.  07.  (Im 
Stromkreis  der  Arbeitswicklung  des  Sta- 1 
tors  und  zugleich  im  Stromkreis  des  j 
Läufers  ist  ein  induktiver  Widerstand,  j 
der  nicht  gleichzeitig  die  Feldwicklung  j 
ist,  direkt  oder  indirekt  eingeschaltet,  i 
Dieser  Widerstand  wird  von  der  Diffe-  j 
renz  des  Läufer-  und  des  Statorarbeits-  j 
Stromes  durchflossen,  so  daß  dem  Strom- 
kreis, in  dem  die  Arbeitswicklung  des 
Stators  liegt,  eine  voreilende  EMK  zuge- 
führt wird,  die  im  wesentlichen  propor-' 
tional  dem  Arbeitsstrom  ist.)  2,26 ; 

Fynn,  V.  A.:  Alternating  - Current  Motor. 
USP  952  566.  (Repulsion  motor  with  a, 
rotor  having  a fractional  pole  pitch  wind-' 
ing  short  circuited  by  brushes  and  a 
Stator  having  a mean  winding  and  twoj 
auxiliary  windings  with  means  for, 
cutting  one  or  the  other  of  the  auxiliary 
windings  out  of  Operation.)  2,26 

Einfacher  graphischer  Beweis  des 
genauen  Diagrammes  des  Drehstrom- 
motors und  die  praktische  Verwendbar^ 
keit  dieses  Diagrammes  auf  dem  Prüf- 
feld. El.  Z.  1910.  10.  p.  255.  (Briefliche; 
Diskussion  der  Herren  H.  Grob  und; 
S u m e c im  Anschluß  an  den  gleich-  ; 
betitelten  Aufsatz  des  letzteren  in  der  El. j 
Z.  1910.  p.  110.)  2,26 

Guilbert,  C.  F.:  Chronique  des  machines 
electriques.  Lum.  El.  t.  IX.  13.  26  mars 
1910.  p.  387—91.  (L’auteur  explique  les 
experiences  de  M.  Emde  pour  determiner 
le  couple  d’amortissernent  des  alter- 
nateurs  avec  circuits  amortisseurs  lors 
des  oscillations  libres  ou  forcees  des 
machines.  II  etablit  une  methode  pour 
calculer  une  valeur  plus  exacte  de  ce 
couple,  en  tenant  compte  des  fuites 
magnetiques.)  2,26 

Hawkins,  L.  A.:  Synchronous  Machine.  USP 
952  113.  (A  synchronous  alternating 
machine  whose  field  cöils  are  formed  of 
a single  winding  and  connected  to  a 
plurality  of  circuits  so  as  to  produce 
two  magnetomotive  forces  of  different; 
pole  numbers  whose  relative  strengths 
may  by  varied.  The  armature  also  has  a j 
single  winding  connected  to  a plurality  of  j 
circuits  for  the  same  purpose.)  2.26 1 


2,26 
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Latour,  Marius,  Paris:  Reihenschlußmotor 
für  einphasigen  Wechselstrom  mit  einer 
Erregerwicklung  und  einer  Kompen- 
sationswicklung auf  dem  Ständer.  DRP 
218  086.  29.  6.  06.  (Der  zwischen  den 
Bürsten  entstehenden  Rötations  - EMK 
wird  eine  Spannung  entgegengeschaltet, 
die  durch  Vereinigung  eines  Teils  der 
Qesamtspannung,  mit  der  der  Motor  be- 
trieben wird,  und  der  Sekundärspannung 
eines  Transformators  erzeugt  wird, 
dessen  Primärwicklung  vom  Motorstrom 
durchflossen  wird.)  2,26 

Layman,  W.  A.:  Alternating-Current  Motor. 
ÜSP  952  532.  (The  motor  Starts  as  a 
series  motor  and  operates  as  a self-ex- 
cited  shunt  induction  motor  by  means  of 
a main  inducing  winding  on  the  Stator 
and  a commutated  winding  on  the  rotor 
short  - circuited  by  the  brushes,  with 
means  for  short-circuiting  a number  of 
the  turns  of  the  winding  after  a certain 
speed  has  been  reached,  together  with  a 
second  winding  on  the  rotor  on  which  a 
compensating  electromotive  force  is 
impressed.)  2,26 

Mershon,  R,  D«,  New  York:  Electric  Motor 
Generator,  and  other  Apparatus.  USP 
953  749.  (An  alternating  current  machine 
with  the  primary  having  leads  for  conse- 
cutive  even  numbers  of  pole  and  for 
poles  whose  angular  spacing  is  inter- 
mediate  thereto  and  a Controller  in  Cir- 
cuit with  the  leads,  enabling  one  to  get 
any  difference  of  synchronous  speeds.) 

2,26 

Moser,  R,:  Generating  a Synchronous 

Alternating  Current  of  Defined  Strength. 
EP  5003  of  1909.  (In  this  machine,  by 
means  of  a commutator  and  a continuous- 
current  armature  winding  ampere-turns 
are  produced  in  the  rotor  by  self-ex- 
citation.  In  addition  to  this,  any  desired 
adjustable  constant  ampere  - turns  are 
produced  by  an  external  source  of  cur- 
rent. Short-circuited  brushes  may  be 
employed  on  the  rotor  in  order  to  do 
away  with  the  alternating  fields  and 
their  conversion  into  rotary  fields.)  2,26 
Moser,  R.:  Alternating  Current  Additional 
Machine.  EP  8345  of  1909.  (In  this  self- 
regulating  machine  the  additional  voltage 
is  dependent  upon  the  alternating  current 
of  the  main  machine.  The  current  flows 
through  the  Stator  of  the  additional 
; machine  which  is  constructed  as  a con- 
tinuous  current  armature  winding.  The 
exciting  current  is  derived  from  the 
alternating  current  through  the  instru- 
mentality  of  a current  transformer.)  2,26 
^rdu,  E.:  Etüde  des  moteurs  alternatifs 
monophases  et  polyphases  ä collecteur. 
Techn.  Mod.  2.  An.  3.  p.  129—33.  5 fig. 
(A  suivre ) 2,26 

’rött,  C.  ST:  Electric  Motor.  EP  15  317  of 
1909.  (The  motor  has  an  idle  armature 


arranged  at  each  side  of  the  working 
armature.  When  the  motor  is  started 
the  idle  armature  first  causes  a great 
leakage  of  the  lines  of  force  of  the 
magnetic  field,  so  that  at  first  only  a small 
amount  of  magnetism  is  induced  in  the 
working  armature,  and  so  that  the 
working  armature  Starts  with  a small 
velocity  and  acquires  its  normal  velocity 
gradually  when  the  lines  of  force  are 
concentrated  on  it.)  2,26 

Smith,  Co  F.:  The  Relation  between  the 
Stator  and  Rotor  Circuits  of  the  Single- 
Phase  Induction  Motor.  Electrician. 
Vol.  64.  24.  p.  976-80.  4 fig.  (The  author 
deduces  expressions  suitable  for  use  in 
practical  calculations.)  2,26 

Discussion  on  “On  the  Space  Economy 
of  the  Single-Phase  Series  Motor”.  New 
York.  January  14.  1910.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  3.  p.  368—80.  1 fig.  2,26 
Spooner,  T.  and  Barnes,  A.  J.:  The  Induction 
Generator.  El.  World.  Vol.  55.  8.  p.  464 
—65.  5 ill.  (Discussion  of  its  Operation 
in  parallel  with  synchronous  apparatus. 
Investigation  undertaken  as  thesis  work 
at  the  Massachusetts  Institute  of  Tech- 
nology.) 2,26 

Stern,  Mann:  Procede  et  appareil  pour  la 
regulation  de  la  vitesse  des  moteurs  ä 
induction.  Brevet  frangais  No.  390  897 
(addition  No.  11616),  30  mars  1910.  5 p. 
14  fig.  (Cette  invention  a pour  objet 
diverses  formes  d’execution  de  l'enroule- 
ment  d’induit.)  2,26 

Über  Streuung  von  Drehstrommotoren. 
El.  Z.  1910.  14.  p.  356-57.  1 fig.  (Brief- 
liche Auseinandersetzung  zwischen  den 
Herren  Rogowski  u.  Simons  einer- 
seits und  R.  E.  Hellmund  anderer- 
seits im  Anschluß  an  frühere  Aufsätze 
des  letzgenannten  Herrn.)  2,26 

Thermo-Wechselstrom  - Motor. 
Moteur  thermique  ä courant 
alternatif.  Thermal  alternating 
current  motor  s.  Helios,  Export-Z. 
1910.  11.  p.  494—98.  8 fig.  (Beschreibung 
patentierter  neuerer  Anordnungen  von 
Lot  z.)  2,26 

Über  eine  Verbesserung  des  Ein- 
phasen-Generators.  El.  Z.  1910.  11.  p.  280. 
(Briefliche  Auseinandersetzung  zwischen 
den  Herren  J.  Fischer-Hinnen  u. 
K.  Pichelmayer  über  eine  Dämp- 
fungsanordnung, die  von  dem  Erst- 
genannten in  der  El.  Z.  1897,  p.  638  ange- 
geben wurde.)  2,26 

Walker,  M,:  Short-Circuiting  of  Large 

Electric  Generators  and  the  Resuiting 
Forces  on  Armature  Windings.  Electri- 
cian. Vol.  64.  22.  p.  882—85;  23.  p.  935 
—36.  9 fig.  5 ill.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1687.  p.  492—95;  1688.  p.  530—31.  14  fig. 

9 ill.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.  636.  p.  375 
— 78.  10  fig.  3 ill.  El.  Engineer.  Voi.  45. 
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11.  p.  325—26.  EL  Times.  (Ldn.)  Vol.  37. 
961.  p.  256.  (The  paper  deals  with 
the  currents  which  flow  when  large  elec- 
tric  generators  are  short-circuited.  Os- 
cillograph  records  are  given,  showing 
the  current  which  flows  when  a 5500  KW 
generator  is  short-circuited  at  its  termi- 
nals.  The  forces  operating  on  armature 
windings  are  approximately  calculated, 
and  the  methods  adopted  by  various  de- 
signers  to  Support  armature  windings 
are  illustrated.  The  phenomena  accom- 
panying  the  short-circuiting  of  direct- 
current  generators  and  rotary  Converters 
are  also  considered  and  oscillograms  are 
given  showing  the  current  on  short-cir- 
cuit  and  the  voltage  rise  across  the  cir- 
cuit-breaker.)  2,26 

Williamson,  R.  B.,  Norwood,  Ohio:  Induc- 
tion  Motor.  USP  953  809.  (For  varying 
the  resistance  of  the  rotor  circuits  of  in- 
duction  motor,  the  winding  of  each  phase 
comprises  a plurality  of  substantially 
equal  parts  of  uneven  number  with 
means  for  short-circuiting  portions  of 
them  so  that  currents  may  be  caused  to 
flow  in  certain  parts  in  series  and  in 
others  in  parallel.)  2,26 

Die  Wirkungsweise  des  einphasigen 
Induktionsmotors.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
8.  p.  158—59.  2 fig.  (Briefliche  Ausein- 
andersetzung zwischen  den  Herren  Dr. 
Fr.  E i c h b e r g u.  Dr.  Q.  B e n i s c h k e.) 

2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 

magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Generalites.  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 


Alexanderson,  E.  F.  W.:  Commutator  Mo- 
tor. USP  949  992.  (A  commutating  field 
for  an  alternating-current  motor  through 
which  a portion  of  the  Stator  winding  is 
connected  to  another  portion  of  the 
winding,  forming  therewith  a local  closed 
Circuit.  Connections  include  said  portions 
in  the  main  motor  Circuit  for  direct-cur 
rent  Operation  and  exclude  them  there- 
from  for  alternating-current  Operation.) 

2,27 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zum 
Kühlen  elektrischer  Maschinen  nach  Pat. 
204  998.  DRP  219  465.  22.  6.  09.  Zusatz 
zu  DRP  204  998.  (Die  Distanzstücke  der 
Blechpakete  sind  so  angeordnet,  daß  für 
die  achsial  einzuführende  Kühlluft  ge- 
trennte Ein-  und  Ausströmkanäle  ent- 
stehen.) 2,27 


Allmänna  Svenska  Elektriska 
Aktiebolaget:  Revolving  Magnets 

for  Dynamo  Electric  Machines.  EP 
30  176  of  1909.  (The  rotor  of  the  ma- 
chine has  projecting  pole  pieces  with 
windings.  The  axial  parts  of  the  windings  ! 
are  curved  to  the  shape  of  a chain  line 
in  order  to  ensure  proper  Ventilation  of 
the  rotor  and  Stator  winding.)  2,27 
Aluminium  and  its  Uses.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  13.  p.  405—06.  (Editorial  discus- 
sion  of  the  use  of  aluminium  for  arma-  [ 
ture  windings.)  2,27 

Amsler,  P.,  Baden,  Switzerland:  Cooling  of  | 
Inclosed  Dynamo  - Electric  Machinery. 
USP  953  574.  (Cools  dynamos  by  cir- 
culating  air  through  the  machine  and 
through  a special  refrigerator  outside  of 
the  machine.)  2,27 

Buchanan,  W.:  Commutating  Poles.  EP 

4374  of  1909.  (In  order  to  obtain  a uni- 
form commutating  field  in  machines 
with  commutating  poles,  a number  of 
open  or  closed  slots  are  made  in  the  lat- 
ter.  Thest  contain  a winding  which  neu- 
tralises  tne  E.  M.  F.  of  the  armature.) 

2,27 

Dispositif  pour  le  refroidisse- 
m e n t des  machines  electriques.  Brevet 
franqais.  408  008.  16  mars  1910.  2 fig.  Ak-  < 
tiengesellsch.  Brown,  Boveri  & Cie.  (La 
presente  invention  a pour  but  de  dimi- 
nuer  la  quantite  d’air  necessaire  au  re-  <1 
froidissement  et  par  suite  de  permettre  : 
l’emploi  d’un  ventilateur  de  petites  di- 
mensions;  eile  rend  en  outre  superflues 
les  rainures  radiales,  ce  qui  permet  de 
rSduire  la  longueur  de  la  machine.)  2,27 
Fischer-Hinnen,  J.:  Über  Vertikalmotoren  , 

mit  besonderer  Berücksichtigung  der  La- 
gerkonstruktionen. El.  Maschbau.  1910.  ? 
17.  p.  345—51.  20  fig.  (Es  wird  eine  An- 
zahl typischer  Lagerkonstruktionen  für 
schnellaufende  vertikale  Motoren  in  Be- 
zug auf  ihre  Eignung  für  diesen  Zweck 
untersucht.  Ferner  werden  einige  ver-  j 
tikale  Gleichstrom-  und  Drehstrommo-  j 
toren  neuester  Bauart  besprochen.)  2,27  j 
Goldsborough,  W.  E.:  Inductance  Neutrali- 
zing  Coil  Wound  Core  and  Commuta-  j 
ting  Impedance  Coil  for  Electric  Machi-  | 
nes.  USP  952  899.  (A  coil  wound  core,  [ 
together  with  the  armature  for  increasing  | 
the  impedance  during  the  time  of  the  ; 
commutation  without  increasing  the  in-  j 
ductance  of  the  circuits  of  the  arma' 
ture.)  2,27 

Oensley,  W.  T.:  Brush  Holder  for  Dynamo 
Electric  Machines.  USP  949  072.  (A 
looped  resident  spring  engages  the  brush  ; 
and  a rigid  finger  projects  within  the 
loop  as  an  emergency  stop.)  2,27  j 

Herssberg,  Klemens  u.  Lentz,  Walther, 
Darmstadt:  Bolzen  für  Bürstenhalter  an 
elektrischen  Maschinen.  DRP  219  124.  6.  : 
8.  09.  (Entsprechend  der  Zahl  der  auf- 


2,27 
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zusetzenden  Bürsten  sind  zwei  oder 
mehrere  Bolzen  in  einander  gesteckt  und 
jeder  für  sich  drehbar  gemacht,  so  daß 
die  auf  jedem  dieser  Bolzen  sitzende 
Bürste  für  sich  verstellt  werden  kann.) 

2,27 

Hirt,  F.  E.,  Milwaukee,  Wis. : Commutator 
Construction.  USP  953  832.  (For  rein- 
forcing  and  cooling  commutators  by 
means  of  rings  mounted  on  and  insulated 
from  the  commutator,  the  rings  having 
radial  slots.)  2,27 

Höhme,  O.:  Dynamo  Brush  Holders.  EP 

24  276  of  1909.  (The  brush  holder  com- 
prises  two  parts  arranged  telescopically, 
and  a carrier,  provided  with  pins  pivo- 
ted  to  it.  The  brush  box  is  suspended 
by  slanting  slots  on  the  pins,  and  a 
spring  mounted  in  the  box  presses  on  the 
brush  for  the  purpose  of  enabling  the 
carbon  to  contact  constantly  with  the 
box.  The  box  is  capable  of  receiving 
carbons  of  various  size.)  2,27 

Höhme,  Otto,  Radebeul  b.  Dresden:  Bür- 
stenhalter f.  elektrische  Maschinen.  DRP 
219  374.  22.  11.  08.  (Zweiteiliges  Bürsten- 
führungsgehäuse; spezielle  Konstruktion.) 

2,27 

Höhme,  Q.:  Porte-balai  pour  machines 

electriques.  Brevet  francais.  408  596.  31 
mars  1910.  11  fig.  2,27 

Johannet,  M.:  Electro-Motors*  EP  22  317 
of  1909.  (In  order  to  balance  the  vari- 
able strains  of  electro-motors  with  mo- 
vable  framing,  a spring  attached  to  the 
framing  is  connected  to  a lever  and  a 
roller.  A cam  having  a given  contour 
and  projecting  from  the  framing  engages 
with  the  roller.  By  rotating  the  cam  the 
point  of  fastening  of  the  spring  can  be 
moved  so  that  the  natural  rate  of  tensi- 
on  of  compensating  spring  is  modifiea.) 

2,27 

McLean,  M,  A.:  Brush  Holders  for  Dynamo 
Electric  Machines.  EP  12  774  of  1909. 
(This  holder  consists  of  few  parts,  and 
! is  so  arranged  that  it  occupies  very  little 
space  in  a circumferential  direction 
around  the  commutator.)  2,27 

Mattman,  E.:  Field  Magnet  for  Dynamo 

Electric  Machines.  USP  949  092.  (A 
field  magnet  with  ventilated  structure.) 

2,27 

Moritz,  K : Berechnung  u.  Konstruktion  v. 
Gleichstrommaschinen.  Eine  prakt.  An- 
leitg.  zum  Entwurf  u.  zur  Ausführg. 
kleiner  u.  mittelgroßer  Maschinen.  3., 
neu  bearb.  Aufl.  Mit  83  Abb.,  Konstruk- 
tionstaf.,  10  Kurventaf.  gr.  8°.  VIII, 
160  p.  Leipzig,  Hachmeister  & Thal, 
1910.  M 4,50.  2,27 

Müller,  H»,  Berlin:  . Germany.  Electric 
Motor.  USP  953  219.  (Has  two  rotable 
members,  one  fastened  to  the  shaft  and 
the  other  free  to  rotate  and  driving  a 
Ventilator.)  2,27 


Mulvey,  P.  J.:  Treated  Carbon  and  the 
Method  of  Producing  it.  USP  949  988. 
(For  brushes.  The  pores  of  the  block 
are  filled  with  lubrication  material  below 
the  point  of  Saturation  of  the  block  at 
the  temperature  at  which  it  is  operated. 
The  lubricant  is  Petroleum  jelly.)  2,27 
Pfeffer,  O.:  Fabrikation  von  Kleinelektro- 
motoren bis  zu  PS  zum  Zwecke  der 
Ventilation  und  des  Antriebes.  Z.  prakt. 
Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  10.  p.  499—501. 
4 ill.  (Typen,  Arbeitsmethoden,  Mate- 
rial, Übersicht  über  gezahlte  Akkord- 
löhne.) 2,27 

Reist,  H.  Goi  Dynamo  Electric  Machine. 
USP  949  305.  (Cores  and  windings  of 
armatures  of  dynamos  in  which  a set  of 
blocks  or  units  is  arranged  in  a row  on 
the  core-body  so  as  to  form  a tooth,  and 
separate  means  are  provided  for  locking 
each  block  to  the  body.)  2,27 

Sandborn,  J.  R„:  Impregnation  of  Coils 

with  Solid  Compounds.  El.  Jl.  Vol.  7.  3. 
p.  195—206.  4 fig.  5 ill.  (Impregnation 
process  and  apparatus.  Impregnation 
materials  and  how  they  are  tested 
mechanically  and  electrically.)  2,27 

Siemens  - Sch  u;  c k ej  r t - W e r k e * G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Kühlen 
umlaufender  Wicklungen  elektrischer  Ma- 
schinen. DRP  218  903.  22.  11.  07.  (Die 
Wicklung  ist  radial  derart  unterteilt,  daß 
zwischen  den  übereinanderliegenden  Tei- 
len zusammenhängende  Kanäle  für  die 
Kühlluft  innerhalb  der  Stirnverbindungen 
und  innerhalb  des  Anker  - Eisenkörpers 
entstehen.)  2,27 

Siemens  - Schucke,  rt-Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Kühlen 
der  Kollektoren  elektrischer  Maschinen. 
DRP  219  308.  11.  4.  08.  (Bei  Kollektoren, 
bei  denen  zwischen  den  Lamellen  und 
dem  Kollektorträger  Kühlkanäle  angeord- 
net sind,  werden  die  Lamellen  auf  der 
Unterseite  mit  dünnen  Ansätzen  ver- 
sehen oder  entsprechend  verjüngt,  so 
daß  die  durchstreichende  Luft  eine 
größere  Kühlfläche  vorfindet.)  2,27 

Siemen  s-Schuckart-Werket  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Umlaufender  Feld- 

magnet, dessen-  abnehmbare  Polschuhe 
durch  Schwalbenschwanzverbindung  fest- 
gehalten werden.  DRP  218  575.  27.  3.  09. 
(Die  schwalbenschwanzförmigen  Nuten 
verlaufen  tangential.)  2,27 

Siemens-Schuckart-Werke,,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Umlaufender  Feld- 

magnet mit  aufgeschraubten  Polschuhen, 
bei  dem  die  Gewindebolzen  aus  einem 
Stücke  mit  den  Polschuhen  bestehen. 
DRP  218  576.  28.  3.  09.  (Mehrere  achsial 
hintereinander  angeordnete  Polschuh- 
stücke werden  jedes  für  sich  einge- 
schraubt; die  Zwischenräume  werden 
durch  nachträglich  eingeschobene  Stücke 
ausgefüllt.)  2,27 
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2,27—2,28 


Sie  mens-Sch.uckert-i  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Dispositif  pour  le  r e - 
froidissement  des  collecteurs 
de  machines  electriques.  Brevet  fran- 
gais  408  076.  17  mars  1910.  4 fig. 

(Canaux  de  Ventilation  dans  les  pieces 
intermediaires  reunissant  les  lamelles 
du  collecteur  ä l’enroulement  de  l’ar- 
mature  de  maniere  que  pendant  la 
rotation  du  collecteur  l’air  est  aspire 
dans  une  direction  axiale  et  refoule  dans 
une  direction  essentiellement  radiale.) 

2,27 

Siemens-SchuckertJWerke,  ü 
m.  b.  H.,  Berlin:  Cooling  the  Windings  of 
Rotors  of  Dynamo  Electric  Machinery. 
EP  1404  of  1910.  ((This  is  a cooling  ar- 
rangement  for  the  end  connections  of 
dynamo-electric  machinery  in  which  the 
cooling  plates  have  lateral  projections 
and  radial  bent  parts  so  arranged  that 
they  offer  little  resistance  to  the  passage 
of  the  cooling  air.)  2,27 

Societe  Alsacienne  de  Con- 
structi-ons  mecaniques:  Dispo- 
sitif refroidisseur  pour  machines  dy- 
namo-electriques  fermees.  Brevet  fran- 
cais.  No.  407  438.  28.  fevr.  1910.  (La 
presente  invention  concerne  la  Con- 
stitution dans  les  dynamos  fermees  d’une 
surface  refroidissante  artificielle  ayant  la 
disposition  et  les  dimensions  les  plus 
rationelles  pour  obtenir  un  refroidisse- 
ment  actif.)  2,27 

Tideman,  tL°.  Armature  for  Electric  Gene- 
rator. USP  949  784.  (Makes  use  of  per- 
forated  laminae  for  the  core  with  a rivet 
passing  through  them.)  2,27 

Westerman,  G.  IL:  Structural  Steel  Motor 
Supports.  El.  World.  Vol.  55.  9.  p.  546 
—47.  8 fig.  (Discussion  of  their  design.) 

2,27 

Westinghouse  Eiectic  Compa- 
ny Limited,  London:  Wendepol  für 
elektrische  Maschinen.  DRP  218  156.  20. 
1.  09.  (Das  dem  Anker  zugekehrte  Ende 
des  Wendepols  trägt  eine  Kurzschluß- 
spule in  Ferm  einer  8 mit  entgegenge- 
setzten Polen,  zum  Zwecke,  örtliche  mag- 
netische Störungen  von  einem  Ankerzahn 
zum  anderen  über  das  Hilfspolstück  zu 
verzögern.  Spezielle  Ausführungesform 
der  Spule.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Cur- 
rant  continu.  (2,28)  rent  Machines. 

(2,28) 

ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Alexanderson,  E.  F.  W.:  Dynamo  Electric 
Machine.  USP  949  345.  (High  - speed 
machine  in  which  the  voltage  between 
adjacent  Segments  of  the  commutator  is 
reduced  to  a fraction  of  a single  arma- 


ture turn  without  introducing  self-induc- 
tion  by  connecting  from  each  end  of  each 
coil  of  each  winding  to  the  opposite  end 
of  the  coil  of  another  winding.)  2,28, 

Allgemeine  Elektrizitäts  - Gesell- 
schaft: Dynamo  Electric  Machine.  EP 
26  146  of  1909.  (The  object  of  the  inven- 
tion is  to  reduce  the  riumber  of  the  re- 
versing  poles,  and  consists  in  arranging 
the  reserving  coils  in  machines  with  uni- 
formly  distributed  field  iron  and  chord 
windings  or  brushes  arranged  in  chords 
so  that  for  each  two  reversing  points  a 
single  reversing  coil  is  provided,  exten- 
ding  from  one  reversing  point  to  the 
other  and  co-operating  with  the  Stator 
working  winding,  which  is  strengthened 
at  these  points.)  2,28 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Dynamo  Electric  Machine.  EP  19  210  of 
1909.  (The  field  magnet  has  its  magnetic 
material  distributed  round  the  armature 
to  form  a uniform  air  gap,  and  is  slotted 
on  its  inner  periphery.  The  field  winding 
and  a compensating  winding  are  compo- 
sed  of  uniform  overlapping  coils  carried 
in  slots.  The  two  coils  may  be  inter- 
leaved  to  form  mechanically  a single 
winding,  and  each  winding  may  be  distri- 1 
buted  through  all  the  slots.  The  proper5 
current  distribution  for  both  field  and 
compensating  windings  may  be  obtained, 
with  a fractional  pitch  of  50%,  so  that; 
the  end  connections  of  the  coils  are  short 
and  the  the  copper  efficiently  employed. 
By  properly  shaping  the  field  magnet 
and  connecting  the  field  coils  to  produce 
the  magnetic  poles  at  proper  points,  the' 
amount  of  magnetic  material  required' 
may  be  reduced  as  compared  with  ordi-i 
nary  design.  In  Order  to  secure  good| 
ventilaion,  the  slots,  which  are  nearly; 
closed,  are  made  somewhat  deeper  than 
necessary  for  receiving  the  coils,  so  that  j 
the  coils  do  not  fill  the  slots.  A fan  car- 
ried at  one  end  of  the  armature  forces 
air  axially  through  the  spaces  in  the 
slots.)  2,28 

Bürstenhalter  und  Bürsten  für 
Gleichstrom-Maschinen  älterer  Modelle. 
Preisliste  29 1 der  Siemens-Schuckert-  i 
werke,  G.  m.  b.  H.  Berlin.  4°.  6 p.  Selbst- 
verlag. 1910.  4 fig.  29.  ill.  (Preistabellen 
und  Maßangaben.  Technische  Bemerkun- 
gen über  die  aufgeführten  Bürstenhalter,  I 
Kohlen-  und  Kupferbürsten.)  2,28  I 

Nouveau  dispositif  de  bobines  de 
champs  pour  dynamos  et  moteurs.  Elec- , 
tricien.  26  fev.  1910.  1000.  p.  135—37.  5 fig- 
(Description  du  dispositif  Burleigh  pour  j 
les  bobines  d’excitation  des  machines  ä! 
courant  continu  du  type  ä poles  multiples 
avec  poles  de  commutation.)  2,28: 

Rothkirch,  Ernst,  Rheydt,  Bez.  Düssel- 
dorf: Gleichstrommaschine  ohne  Strom- 
wender. DRP  219  548.  26.  3.  09,  (Der  in-! 


2,28  -2,29 
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duzierte  Teil  des  Unipolar-Ankers  ist  aus 
einzelnen  zur  Drehachse  parallelen  Stä- 
ben oder  Segmenten  zusammengesetzt, 
die  entweder  sämtlich  aus  magnetisier- 
barem Stoff  oder  abwechselnd  aus  mag- 
netisierbaren und  die  Elektrizität  gut 
leitenden  Stoffen  bestehen,  zum  Zwecke, 
besondere  magnetisierbare  Brücken  zur 
Rückleitung  des  magnetischen  Feldes  zu 
vermeiden  und  dadurch  den  Bau  der 
Maschinen  zu  vereinfachen.)  2,28 

Schulz,  O. : Unipolar  Turbo-Dynamos.  EP 
2755  of  1909.  (In  this  machine  four  disc 
shaped  armatures  are  made  to  serve  as 
turbine  wheels  and  are  enclosed  in  a ca- 
sing,  provided  with  a steam-tight  bridge 
which  separates  the  steam  chamber  from 
the  exciting  coils  and  collecting  brushes. 
Various  other  improvements  are  provided 
for  simplifying  the  construction  of  the 
dynamos.)  2,28 

Schulz,  Ch:  Unipolar  Turbo  Dynamo.  EP 
2814  of  1910.  (This  unipolar  turbo  dyna- 
mo  comprises  inversely  running  arma- 
tures rotating  in  the  same  direction  and 
adapted  to  be  driven  by  an  equal  num- 
ber  of  inversely  running  wheels  of  a 
turbine.  The  inner  armature  and  runner 
are  connected  by  means  of  a hollow 
shaft  through  which  the  shaft  connec- 
ting  the  outer  armatures  and  runners 
can  be  passed.)  2,28 

Siemens  -iSchuckert  - Werke,  G. 
m.  .b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  gleich- 
mäßigen Verteilen  des  Maschinenstromes 
auf  die  Bürstenachsen  bei  mehrpoligen 
Gleichstrommaschinen  mit  Parallelschal- 
tung. DRP  219  497.  7.  6.  08.  (Zusätzliche, 
positiv  oder  negativ  kompoundierend  ge- 
schaltete Hauptstromwindungen  auf  den 
Feldpolen,  die  mit  je  einer  Bürstenachse 
unmittelbar  verbunden  sind,  so  daß  die 
gleichpoligen  Ströme  erst  hinter  den  zu- 
sätzlichen Feldwicklungen  vereinigt  wer- 
den.) 2,28 

Sohm,  A.  L.:  Direct  Current  Motor.  USP 
950  213.  (A  direct  current  motor  with 
field  magnets,  but  without  an  armature 
winding  or  commutator,  the  armature 
consisting  of  magnetic  material  of  spe- 
cial construction.)  2,28 

Walker,  M.:  Commutator  for  Dynamo  Elec- 
tric Machines.  USP  949  103.  (For  high- 
speed  machines;  the  commutator  cvlin- 
der  has  a series  of  deep  grooves  with 
clamping  bands  in  them  to  hold  the  bars 
against  displacement.)  2,28 

Wright,  E.  C.:  Dynamo  Electric  Machine. 
USP  949 106.  (Dynamo  with  auxiliary 
fieidsi  for  preventing  sparking  at  the 
brushes,  with  means  for  automatically 
adjusting  the  winding  for  the  auxiliary 
field.)  2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


Alexander,  H.,  Berlin,  Germany:  Alter- 
nating Current  Motor.  USP  953  018.  (Po- 
lyphase motor  of  the  commutator  type  in 
which  the  brushes  and  connections  form, 
with  the  windings,  polyphase  circuits.) 

2,29 

Allmänna  Svenska  Elektriska 
Aktiebolaget,  Westeras,  Schwe- 
den: Einrichtung  zur  Regelung  mehr- 
phasiger Wechselstromkommutator  - Ma- 
schinen mit  Gleichstromanker  nach  Pat. 
213  733.  DRP  218  485.  9,  7.  08.  Zusatz  zu 
DRP  213  733.  (Die  Hilfswicklung  liegt 
dem  Luftzwischenraum  näher  als  die 
Hauptwicklung,  zum  Zwecke,  einer  mög- 
lichst geringen  Streuung  zwischen  Anker 
und  Hilfswicklung.)  2,29 

Bethenod,  J.  Fr.  J.:  Mode  d’enroulement 
pour  alternateurs  ä frequence  elevee.  Bre- 
vet frangais  407  843.  11  mars  1910. 

4 fig.  (Le  mode  d’enroulement  conduit  ä 
une  construction  economique;  il  s’appli- 
que  en  outre  tout  particulierement  aux 
alternateurs  possedant  une  carcasse  in- 
ductrice  en  töle  feuilletee  et  permet  ainsi 
de  choisir  comme  courant  d’excitation  un 
courant  alternatif  de  basse  frequence,  ce 
qui  presente  des  avantages  importants 
en  vue  des  applications  ä la  telegraphie 
sans  fil.)  2,29 

Bläthy,  O.  T.,  Budapest:  Spulenwicklung 
für  elektrische  Maschinen  nach  Patent 
146  207.  DRP  219  547.  1.  8.  09.  Zusatz  zu 
DRP  146  207.  (Die  einander  zugekehrten 
Querschnittflächen  der  Erregerwicklungen 
des  Polrades  schließen  einen  spitzen 
Winkel  miteinander  ein,  so  daß  zwischen 
ihnen  ein  sich  gegen  den  Umfang  des  Pol- 
rades erweiternder  Luftsoalt  vorhanden 
ist.)  2,29 

Bosch,  Robert,  Stuttgart:  Z-artiger  Anker 
f.  Magnetinduktoren  nach  Patent  216  017. 
DRP  218  051.  13.  6.  09.  Zusatz  zu  DRP 
216  017.  (Spezielle  Form:  Die  Erreger- 
spule des  Ankers  liegt  so,  daß  ihre  Ebene 
in  die  Mittelachse  der  Welle  fällt.)  2,29 
Braud,  G.:  Magneto  Electro  Sparking  Ma- 
chines. EP  13  908  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  means  for  giving  an  ini- 
tial impulse  to  magneto-electric  sparking 
machines  used  in  connection  with  inter- 
nal combastion  engines.  According  to  the 
invention,  the  coupling  connecting  the 
magneto-electric  machine  with  the  engine 
comprises  several  parts,  one  of  which  is 
rigidly  mounted  on  a shaft  of  the  engine, 
whilst  a second  part  is  secured  to  the 
shaft  or  spindle  of  the  magneto  electric 
machine.  When  the  engine  is  working 
these  two  parts  are  locked  together,  but 
when  desired  they  may  be  unlocked  for 
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2,29 


the  purpose  of  effecting  the  initial  spark- 
ing  without  the  necessity  for  the  em- 
ployment  of  means  for  rotating  the  en- 
gine  or  of  a secondary  battery.)  2,29 

British  Thomson-Houston  Co. 
Ltd.:  Alternating  Current  Dynamo  Elec- 
tric Apparatus.  EP  694  of  1909.  (This  iS 
an  amproved  method  of  suppressing  the 
superfields  generated  by  both  windings 
independently  of  the  main  field  in  alter- 
nating current  commutator  machines. 
Windings  are  arranged  in  the  rotor  and 
Stator  having  the  same  pitch.  The  win- 
dings are  connected  with  the  regulating 
transformer  so  as  to  retain  the  necessary 
phase-relationship  while  the  superfields 
generated  by  the  Stator  and  rotor  respec- 
tively  oppose  each  other.)  2,29 

Denieport,  E.:  High-Tension  Magnete  Gene- 
rator. USP  952  561.  (An  armature  com- 
prising  primary  and  secondary  windings, 
a Circuit  breaker  for  the  primary  winding 
and  a annular  condenser  surrounding  the 
shaft  and  connected  with  the  opposite 
contacts  of  the  Circuit  breaker.)  2,29 

Ein  neuer  Drehstrom-Dynamo- 
maschinentyp. Prakt.  Masch.  Konstr.  1910. 
3.  p.  27— 28.  ill.  (Konstruktion  der  All- 
gemeinen Elektrizitäls-tGe- 
Seilschaft  in  Berlin.  1000  bis  375  Um- 
drehungen in  der  Minute.  Für  Riemen- 
und  Seilantrieb,  sowie  für  direckte 
Kuppelung  mit  schnellaufenden  Motoren.) 

2,29 

Faccioli,  G.:  Variable  Frequency  Genera- 
tor. USP  949  320.  (A  self-exciting  alter- 
nating current  generator,  one  of  the  win- 
dings provided  with  a commutator  and 
brushes,  the  windings  connected  together 
and  to  the  load  Circuit  and  a variable 
ratio  transformer  included  in  the  Connec- 
tions between  the  windings.)  2,29 

Felten  & Guilleaum  e-L  ahmeyer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Ständer- 
wicklung für  elektrische  Maschinen.  DRP 
218  310.  18.  8.  09.  (Ein  Teil  der  Wick- 
lung ist  als  Spulenwicklung  und  die 
übrigen  Teile  als  aufgeschnittene  Gleich- 
stromwicklung ausgeführt,  zum  Zwecke 
möglichster  Billigkeit  und  Raumaus- 
nutzung.) 2,29 

A Giant  Motor.  Power  Engin.  NY.  Vol. 
32.  14.  p.  634.  1 ill,  (Description  of  6000 
HP  a.  c.  induction  type  motors,  6600 
volts,  25  cycles  for  driving  rolling  mills.) 

2,29 

Hawkins,  L.  A.  Schenectady,  NY.:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP  953  202.  (Syn- 
cronous  machines  with  stationary  ar- 
matures,  avoiding  harmonics  by  provid- 
ing  a number  of  slots  in  the  arma- 
ture slightly  in  excess  of  the  number 
required  to  receive  the  coils,  and  pro- 
perly  selecting  the  number  of  slots  and 
placing  the  coils  therein.)  2,29 


Lancashire  Dynamo  Motor  Co.: 
Rotors  of  Alternating  Current  Dynamo 
Electric  Machines.  EP  6477  o f 1909.  (The 
improvement  consists  in  the  Provision  of 
non-rotating  brush  rests  adjacent  to  the 
lip  rings,  a rotor  short  circuiting  device ! 
and  operating  means  so  arranged  as  to 
provide  relative  axial  movement  between 
the  brush  gear  from  the  slip  rings  on  to 
the  rests  and  to  close  the  short  circuiting 
device,)  2,29 

Milton,  J.  L.:  Generating  Alternating  Cur- 
rents.  EP  27  033  of  1909.  (This  improved 
inductor  alternating  method  of  genera- 
ting currents  consists  in  first  increasing 
the  number  of  magnetic  lines  through  a 
suitable  winding,  then  decreasing  the 
number  of  lines  through  the  winding  to 
generate  an  electromotive  force  to  oppose 
that  first  set  up,  and  next  suddenly  in- 
creasing and  decreasing  in  quick  succes- 
sion  the  number  of  magnetic  lines  through 
the  winding.)  2,29 

Montbarbon,  C.  M.  P.,  Paris,  France:  Mag- 
neto Ignition  Apparatus.  USP  953  218.  (A 
magneto  generator  comprising  an  arch . 
and  limbs,  pole  pieces  extending  from  the 
limbs,  and  an  induction  coil  within  the 
arch  with  a dielectric  layer  between  a 
limb  and  adjacent  parts.)  2,29: 

Mueller,  T.  M.:  Magneto  Electric  Machines. 
EP  17  664  of  1909.  (The  special  feature 
in  this  invention  lies  in  the  producüon  of' 
an  electric  generator  which  employs  a ' 
simple  armature  or  inductor  element,  and 
an  adjustable  element  for  varying  the 
density  of  the  magnetic  flux  through  the  ■ 
induction  element.  The  machine  com-  ; 
prises  a permanent  field  magnet,  a mag-  j 
netisable  element  having  a core  on  which  : 
is  located  an  inductor  coil,  an  induction  j 
element  for  periodically  varying  the  flow  < 
of  the  magnetic  flux  from  the  permament ' 
magnet  to  the  core  element,  and  means  ' 
for  changing  the  density  of  the  magnetic  ' 
flux  passing  from  the  field  magnet  to  the 
core  element,  whereby  the  wave  form  of 
the  current  and  voltage  generated  in  the  ! 
induction  coil  may  be  changed.)  2,29  j 
Sainturat,  Maurice:  La  magneto  ä haute 
tension  Mea.  Vie  auto.  10  An.  443.  26 
mars  1910.  p.  201—03.  2 fig.  2 ill.  (In-  | 
ducteur  en  forme  de  cloche  enveloppant 
l’induit.  A induit  tournant,  dont  le  double 
enroulement  est  relie  d'une  part  au  rup- 
teur  de  primaire,  et  d’autre  part  au 
distributeur  de  secondaire.)  2,29 

Schanschieff,  Alex:  Perfectionnements  ap- 
portes  aux  machines  magneto-electriques 
pour  moteurs  ä explosions.  Brevet  fran- 
cajs  408  364.  25  mars  1910.  4 p.  26  fig. 
(L’invention  comporte  des  dispositifs  pour 
maintenir  automatiquement  les  airnants 
de  champ  constamment  satures  et  a pcur  i 
objet  la  production  d’un  aimant  de  champ 
dune  grande  puissance.)  2,29  | 
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Siemens  Bros  & Co.,  Ltd. : Hand  Ope- 
rated Magneto  Electric  Machine.  EP  6877 
of  1909.  (A  clutch  connects  the  handle 
with  the  gear  wheel  that  drives  the  ar- 
mature  shaft  and  comprises  one  or  two 
pieces  adapted  to  be  moved  outward  so 
as  to  bear  against  the  inner  periphery  of 
the  wheel  when  the  handle  is  turned  in 
one  direction,  and  to  be  drawn  inwards 
when  the  handle  is  turned  in  the  other 
direction.)  229 

Walker,  M.:  The  Design  of  Turbo  Field 
Magnets  for  Alternate-Current  Genera- 
tors. Electrician.  Vol.  64.  23.  p.  930—32. 
9 fig.  2 ill.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1688. 
p.  532—34.  11  fig.  2 ill.  (This  paper  which 
is  mainly  concerned  with  large  units  at 
high  speeds,  re-opens  the  controversy 
between  the  salient  pole  type  of  field 
magnet  and  the  cylindrical  type.  Reasons 
are  given  why  the  latter  type  is  better 
suited  for  obtaining  the  greatest  possible 
output  from  a given  diameter.  The  me- 
thods  adopted  by  various  makers  of  sup- 
porting  the  windings  are  described  and 
the  possible  limits  of  output  considered.) 

2,29 


:)  Methodes  de  mise  c)  Working;  Starting 
jn  marche  et  de  and  Regulating  Me- 
reglage.  (2,30)  thods.  (2,30) 

')  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 
(2,30) 


Uexanderson,  E,  F.  W.:  Single  Phase  Mo- 
tor Control.  USP  949  346.  (For  opera- 
ting  single-phase  motors  of  the  commu- 
tator  type  by  connecting  a non-inductive 
resistance  in  series  with  the  exciting  win- 
ding  at  starting  and  impressing  a shunt 
voltage  on  the  exciting  Circuit  and  as 
soon  as  the  motor  has  started  connec- 
ting the  exciting  winding  in  series  with 
the  other  motor  winding.)  2,30 

allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Controlling  Elec- 
tric Motors.  EP  6566  of  1909.  (The 
electro-magnetic  speed-limiting  device  is 
provided  with  a coil  connected  in  paral- 
lel with  a resistance  in  the  motor  Circuit, 
which  is  cut  out  before  the  motor  reaches 
its  running  speed.  The  current  coil  may 
be  connected  across  the  terminals  of  the 
brake  magnet  coil,  or  across  a section  of 
the  starting  resistance,  or  across  frac- 
tional  parts  of  either  in  such  a way  that 
a fractional  part  of  the  armature  current 
flows  through  the  switch  coil.  The  frac- 
tional current  is  then  proportional  to  the 
main  current,  and  its  adjustment  for  a 
definite  speed  may  be  readily  obtained 
by  varying  the  resistance  in  parallel  with 
the^  coil.)  2,30 

udre,  Oscar:  Perfectionnements  apportes 
aux  systemes,  avec  resistance  de  reglage 


variable,  s’utilisant  comme  regulateurs 
automatiques  pour  machines  electriques. 
Brevet  francais  407  886,  12  mars  1910. 
1 fig.  (L’invention  a pour  but  la  trans- 
formation  des  systemes  ä action  lente,  en 
systemes  ä action  rapide.)  2,30 

Bedienungsvorschrift  für  die 
Gleichstrom-Kleinmotoren  mit  Bürsten- 
haltern Type  DH  oder  EH.  Vorschrift 
283  der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  2 p.  Selbstverlag  1910. 
4 fig.  (Das  Ingangsetzen  und  Stillsetzen 
der  Motoren.  Das  Reinigen  und  Ölen 
der  Motoren.  Behandlung  des  Kommu- 
tators und  der  Bürsten.  Behandlung  der 
Motoren  bei  starkem  Frost  und  bei 
Feuchtigkeit.)  2,30 

Britisch  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.:  Electric  Motor  Control.  EP  6564  of 
1909.  (A  pair  of  alternating  current  mo- 
tors of  the  commutator  type  have  their 
armatures  normally  connected  in  series. 
A control  System  is  arranged  to  short- 
circuit  the  armatures  for  low  speed  ope- 
rations,  and  to  open  the  short-circuit  and 
impress  a voltage  ön  the  armatures  for 
high  speed  Operation.  A switch  is  em- 
ployed  for  cutting  either  motor  out  of 
Circuit.  Means  are  provided  for  prevent- 
ing  the  establishment  of  high  speed  Con- 
nections when  the  motor  is  cut  out.)  2,30 
British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.:  Electric  Motor  Control.  EP  7114 
of  1909.  (This  is  an  alternating  current 
motor  of  the  commutator  type.  The  Con- 
troller is  arranged  in  one  Position  to  short- 
circuit  the  motor  armature,  in  another 
Position  to  maintain  the  armature  short 
circuited  while  varying  the  motor  Con- 
nection. In  the  third  Position  it  opens 
the  short  Circuit,  and  keeps  it  open  in 
passing  through  the  second  Position.)  2,30 
British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.:  Electric  Motor  Control.  EP  7230 
of  1909.  (In  this  System  of  electric  motor 
control,  in  which  the  speed  and  direction 
of  rotation  of  the  motor  are  controlled 
by  regulating  the  polarity  and  potential 
of  the  generator  from  which  it  receives 
current,  means  are  provided  for  automati- 
cally  preventing  the  potential  of  the  gene- 
rator from  being  increased  or  decreased 
so  rapidly  as  to  cause  the  current  in  the 
armature  Circuit  to  rise  above  a certain 
pre-determined  value  either  during  acce- 
leration  or  deceleration  of  the  motor.)  2,30 
Cooper,  W.:  System  of  Electric  Motor  Con- 
trol. USP  949  114.  (For  traction  motors, 
the  motors  being  connected  in  pairs,  and 
a bridging  conductor  permanently  joining 
intermediate  points  of  equi-potential  in 
said  pairs.)  2,30 

Dey,  H.  E.:  Perfectionnement  dans  les 

appareils  servant  ä contröler  les  mo- 
teurs  electriques.  Brevet  francais. 
408  233,  22  mars  1910.  3 p.  1 fig.  (Le  prin- 
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2,30 


cipal  objet  de  cette  invention  est  d'etablir 
un  moteur  pilote  ou  auxiliaire  qui  puisse 
etre  employe  soit  pour  aider  le  rheostat 
primaire  dans  le  contröle  des  dits  mo- 
teurs,  soit  pour  supprimer  le  rheostat  pri- 
maire et  contrdler  les  moteurs  au  moyen 
du  rheostat  secondaire  seul.)  2.30 

Drehstrom  - Reihenschlußmoto- 
ren Type  RID  mit  Bürstenverschiebung. 
Spezielle  Vorschrift  3438  der  Siemens- 
Schuckertwerke  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
4 p.  Selbstverlag  1910.  2 fig.  (Bemerkun- 
gen über  die  Schaltung  dieser  Motoren; 
über  die  Klemmenbezeichnung  und  die 
Phasenfolge.  Das  Anlassen,  Regeln,  Ab- 
stellen und  Bremsen  der  Motoren.)  2,30 
Einphasenstrom  - Kleinm  üto  ren 
Modell  ME  mit  Kurzschlußrotor.  Vor- 

schrift 286  der  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  2 p.  Selbstver- 
lag 1910.  2 fig.  2 ill.  (Inbetriebsetzung 
und  Schaltung  des  Motors.  Sicherheits- 
einrichtungen. Anweisungen  für  die  Be- 
handlung des  Motors.)  2,30 

Einphasenstrom' - Kleinmotoren 
Modell  ME  mit  Schleifringrotor.  Vor- 

schrift 287  der  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  2 p.  Selbstverlag 
1910.  1 fig.  (Aufstellung  und  Inbetrieb- 

setzung. Anschluß  der  Leitungen.  Schal- 
ter und  Anlasser.  Sicherung  des  Motors. 
Behandlung  der  Schleifringe  und  Bürsten. 
Reinigen  und  Ölen  des  Motors.)  2,30 

Felten  & Guilleaume-Lahme  yer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Einrich- 
tung zum  selbsttätigen  Regeln  der  Span- 
nung von  Generatoren  zur  Erzeugung 
beliebiger  Stromart.  DRP  218  085.  25.  2. 
08.  (Regulator  mit  periodisch  sich  kurz- 
schließendem Widerstand  im  Erregungs- 
kreise. Der  periodische  Kurzschluß  steht 
nur  unter  der  Einwirkung  des  Stromes 
und  der  Spannung  der  Erregermaschine.) 

2,30 

Ferguson,  Thomas,  Altrincham,  Engl.:  Vor- 
richtung zur  Regelung  der  Arbeitsleistung 
von  Dynamomaschinen,  die  mit  veränder- 
licher Geschwindigkeit  angetrieben  wer- 
den. DRP  219  327.  4.  12.  08.  (Anker  und 
Welle  sind  mittelst  eines  durch  eine 
Feder  an  eine  Kurvenführung  gepreßten 
Bolzens  miteinander  gekuppelt.  Die  Kur- 
venform und  der  Angriffspunkt  des  Bol- 
zens ist  so  gewählt,  daß  je  nach  der  Ge- 
schwindigkeit der  antreibenden  Welle  der 
Anker  gegenüber  den  Feldmagneten  in 
gewünschtem  Grade  achsial  verschoben 
wird.)  2,30 

Gleichstrom  - Kleinmotoren  mit 
Bürstenhaltern  Type  MH.  Vorschrift  2 82 
der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  II., 
Berlin.  4°.  2 p.  Selbstverlag  1910.  4 fig. 
1 ill.  (Anweisungen  über  den  Anschluß 
der  Motoren  an  das  Netz,  erläutert  durch 
Schaltungsschemata.  Inbetriebnahme  und 
Sicherung  der  Motoren.  Allgemeine 


Sicherheitsvorschriften.  Behandlung  der 
Motoren.)  2,30 

Quilbert,  C.  F.:  Sur  la  valeur  de  l’amor- 
tissement  dans  le  couplage  en  parallele 
des  alternateurs.  Lum.  El.  T.  IX.  12.  19 
mars  1910.  p.  355—61.  (ä  suivre.)  2,30 
Hill,  G.  H.,  Schenectady,  N.  Y. : Single- 
Phase  Motor  Control.  USP  953,036. 
(Compensated  series  motor  which  is 
operated  by  connecting  it  as  a shunt 
motor  at  starting,  and  when  it  has  started 
changing  the  Connections  so  as  to  operate 
it  as  a series  motor.)  2,30 

The  Improvement  of  the  Induction  Mo- 
t o r’s  Power  Factor.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2832.  p.  354.  1 ill.  (Description 
of  the  Westinghouse  Phase  Advancer.) 

2,30 

Jakobsen,  B.  F.:  Economics  of  Synchronous 
Condensers.  El.  World.  Vol.  55,  6.  p.  352 
—54.  2 fig.  (On  the  monetary  value  of 
the  overexcited  synchronous  motor  in 
power  transmission.)  2,30 

König,  H,:  Sicherheitseinrichtungen  bei 

Elektromotprenbetrieb.  Dispositifs  de  sü-, 
rete  dans  les  Services  de  moteurs  electri- 
ques.  Protecting  devices  for  Installations^ 
of  Electric  Motors.  Helios,  Export-Z. 
1910.  13.  p.  581—83.  3 ill.  Fg.  (Allgemeine, 
Übersicht  über  die  heute  gebräuchlichen' 
Einrichtungen  zum  Schutze  des  Motors 
selbst.  — Revue  generale  des  dispositifs^ 
servant  ä la  protection  des  moteurs, 
memes.  — Review  of  the  protective  de- 
vices for  the  purpose  of  protecting  the 
motor  itself.)  2,30 

Fried.  Krupp,  Aktiengesell- 
schaft : Regulating  Devices  for  Direct5 
Current  Dynamo.  EP  27  245  of  1909.' 
(This  is  a regulating  device  for  direct.; 
current  dynamos  in  which  that  portionj 
of  the  magnetic  frame  through  which,) 
when  the  dynamo  is  driven,  the  lines  oi 
forces  of  the  field  of  force  passing  through 
the  armature  are  closed,  is  interrupted 
by  a gap  that  can  be  bridged  over  by 
means  of  an  iron  core  rotatably  mounted 
and  which  itself  carries  the  field  winding 
of  the  dynamo  machine.)  2,30 

Neu,  L«:  Perfectionnement  aux  dispositifs 
de  demarrage  chez  moteurs  electriques 
ä courants  polyphases.  Brevet  frangais. 
407  510.  2 mars  1910.  2,30 

Peck,  J.  S.:  Control  Systems  for  Electric 
Motors.  EP  3533  of  1909.  (The  various 
Connections  and  disconnections  are  effec- 
ted  by  individual  electro-magnetically 
operated  switches.  According  to  the  in- 
vention the  switch  employed  is  of  such 
a nature  that  after  the  switch  has  been 
closed  the  mechanism  connecting  the 
moving  part  of  the  electromagnet  with 
the  movable  member  of  the  switch  will: 
maintain  the  switch  in  such  Position 
without  requiring  the  continuous  excita-j 
tion  of  the  electromagnet.)  2,30 , 


2,30 
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Peloux,  A.:  Dispositifs  pour  obtenir  un  couple 
moteur  invariable  et  independant  des 
variations  de  courant.  Brevet  francais. 
407  978.  15  mars  19t0.  9 fig.  2,30 

Poole,  C.  P.:  Varying  the  Speed  of  an 
Electric  JWotor.  Mechan.  World.  Vol.  47. 
1212.  p.  135 — 37.  6 fig.  1 ill.  (Survey  of 
the  various  methods  in  use.  From  Power 
and  Engin.)  2,30 

Read,  H,  J„:  Electric  Motors.  EP  2383  of 
1909.  (The  switch  and  resistance  for 
starting  and  Controlling  the  motor  is 
arranged  in  a metal  box  fixed  to  the  floor 
near  the  operator  of  the  machine  to  be 
controlled.  The  switch  arm  extends 
through  the  casing  and  is  connected  to  a 
pedal.  A spring  takes  off  the  strain  on  the 
switch  arm  due  to  the  weight  of  the  .pedal 
so  that  in  the  event  of  failure  of  the  spring 
the  weight  of  the  pedal  shall  not  pull  the 
arm  and  so  Start  the  motor.  The  foot 
operating  gear  is  fixed  to  the  same  base 
as  that  on  which  the  box  is  fixed.  The 
whole  operating  apparatus  is  thus  rendered 
compact,  admits  of  being  totally  enclosed, 
and  the  frame  and  case  can  be  easily 
p earthed.)  2,30 

Schmidt,  Friedrich:  Die  regulierbaren  Dreh- 
strom-Getriebe und  ihre  Gesetze.  El. 
Maschbau.  1910.  15.  p.  303—09.  14  fig. 

(Entwicklung  der  Grundgesetze  des  Dreh- 
stromes; Behandlung  der  Stromverkettun- 
gen bei  Transformatoren  und  Motoren. 
Erklärungen  für  die  Streuverhältnisse  und 
die  Feldverzögerungen  bei  Asynchron- 
motoren. Geschwindigkeitsregelung  und 
Leistungsfaktor  der  Drehstromgetriebe. 
Regelung  durch  Schleifringwiderstände. 
Drehstrom-Gleichstromaggregate.  Gegen- 
spannungsregelung. Kaskadenschaltung.) 
L . 2,30 

Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
Ltd.:  Suppressing  Electric  Currents  Due 
to  Harmonics  in  the  Wave  Forms  of  Alter- 
nating  Current  Dynamo  Electric  Machines. 
EP  13  041  of  1909.  (In  a star  connected 
three  phase  dynamo  electric  machine 
arrangements  are  made  for  neutralising 
the  third  harmonic  voltage  in  each  of  the 
armature  windings.  Three  single  phase 
transformers  wjth  a voltage  transformation 
ratio  of  three  to  one  are  employed.  Their 
primary  windings  are  connected  in  star 
grouping  to  the  main  dynamo  terminals 
or  bus  bars.  Their  secondary  windings 
are  in  open  delta  between  the  earthing  bus 
bar  and  the  neutral  points  of  both  the 
dynamo  and  primary  transformer  wind- 
lnSs-)  2,30 

.Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
Ltd.  and  Kloss,  M. : Starting  Electric 
Induction  Alternate  Current  Motors.  EP 
6956  of  1909.  (In  a dynamo  machine  which 
consists  of  two  induction  asynchronous 
electric  motors  having  rotors  coupled 
together,  both  electrically  and  mechani- 


cally,  and  Stators  wherein  the  phases  of 
the  magnetic  flux  are  capable  of  adjust- 
ment,  the  improvement  consists  in  the 
com'bination  of  two  motors  the  rotors  of 
which  give  different  voltages  and  equal 
currents  at  equal  speeds.)  2,30 

Stansfield,  W.:  Controlling  the  Voltage  of 
Dynamo  Electric  Machinery.  EP  4181  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  variable 
speed  generators  and  consists  in  exciting 
the  field  of  the  main  conductors  by  means 
of  a field  winding  connected  across  the 
auxiliary  conductors,  with  or  without 
compounding  closed  Circuit  windings,  and 
arranging  the  resistance  characteristics  of 
differential  windings,  or  the  resistance 
characteristics  of  the  arms  of  a Wheat- 
stone  net  to  potential  points  of  which  a 
winding  is  connected,  so  that  as  the  voltage 
to  be  controlled  increases  the  strength  of 
the  auxiliary  field  controlled  by  such 
winding  is  decreased.)  2,30 

Stull,  E.  W.:  Motor  Control  System.  USP 
949  097.  (A  power  operated  switch  for 
railway  motors  and  a Controller  for  Con- 
trolling its  Operation  and  directly  varying 
the  interrelation  of  said  motors.)  2,30 
Sundh,  A.:  Means  for  Effecting  the  Control 
of  an  Alternating-Current  Electric  Motor. 
USP  950  467.  (For  Controlling  electric 
motors  by  means  of  a Controlling  Circuit, 
a normally  open  switch,  an  impedance 
coil  with  means  connected  with  the  mo- 
vable  member  of  the  switch  for  varying 
the  impedance,  this  being  connected  to 
means  for  Controlling  the  speed  of  the 
motor.)  2,30 

Systematik  der  Synchronisierschaltun- 
gen. El.  Z.  1910.  11.  p.  279  .1  fig.  (Brief- 
liche Diskussion  zwischen  den  Herren  Th. 
F.  L e i b i u s und  T eichmüller  im  An- 
schluß. an  den  Aufsatz  des  letzteren  in  der 
El.  Z.  1909.)  2,30 

Teichmüller,  J.:  Die  Empfindlichkeit  der 
Synchronisierschaltungen.  El.  Z.  1910.  11. 
p.  265 — 67.  7 fig.  (Es  werden  die  vier  bei 
Drehstrom  möglichen  Synchronisierschal- 
tungen [0°  (Hellschaltung),  180°  (DunkeJ- 
schaltung),  60°  und  120°  Phasenver- 
schiedenheit] bei  Anwendung  verschie- 
dener Instrumente  [Lampen,  Voltmeter] 
untersucht.)  2,30 

W estinghouse  Phase  Advancer.  El. 
Engineer.  Vol.  45.  14.  p.  439—42.  4 fig.  1 ill. 
Electrician.  Vol.  64.  26.  p.  1064—65.  1 fig. 

1 ill.  Page’s  Wly.  Vol.  16.  292.  p.  730--32. 
5 fig.  1 ill  (Description  of  Mr.  Miles  Wal 
ker’s  phase-advancer.  It  may  be  regarded 
as  an  exciter  connected  in  Circuit  with 
the  rotor  winding  of  an  induction  motor. 
Results  of  experimental  working.  Details 
of  construction  and  working.)  2,30 

Westinghouse  Electric  Compa- 
ny Limited,  London : Verfahren  zur 
Regelung  von  Wechselstrom-Induktions- 
motoren.  DRP  219  375.  7,  2.  09.  (Bei 


Motoren  mit  mehreren  Wicklungsteilen 
in  jeder  Primärphase,  die  beim  Anlassen 
in  Serie,  beim  Lauf  parallel  geschaltet 
werden,  geschieht  der  Übergang  von  der 
symmetrischen  Anlaßschaltung  zur  sym- 
metrischen Lauf  Schaltung  in  der  Weise, 
daß  die  Schaltungen  der  einzelnen  Wick- 
lungsteile nacheinander  in  den  einzelnen 
Phasen  vorgenommen  werden  [abc- 
Schaltung].)  2,30 

Wolf,  W.:  Neuere  Einrichtungen  für  den 
Parallelbetrieb  elektrischer  Maschinen. 
El.  Maschbau.  1910.  12.  p.  239—46.  15  fig. 

2,30 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs.  Transiormers.  (2,32 
(2,32—37)  —37) 

Co  Umformer,  Transformatoren  und 
Gleichrichter.  (2,32 — 37) 


Cooper,  G.:  Compensatrices  pour  systemes 
ä trois  fils.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  X.  15. 
9 avr.  1910.  p.  49—50.  Rev.  Ind.  4L  An. 
14.  2 avr.  1910'.  p.  134—35.  3 fig.  (D’apres 
une  communication  ä l inst.  El.  Eng.  re- 
produite  par  l’Electrician,  25  fevrier  1910. 
Description  de  differentes  compensatrices: 
compensatrice  comportant  une  armature 
ä double  enroulement  avec  collecteur  ä 
chaque  extremite;  compensatrice  C.  M. 
B.;  compensateur  statique  ou  egalisateur. 
Description  d’une  compensatrice  ä induit 
unique,  d’un  compensateur  statique.)  2,32 
Cooper,  A.  G.:  Balancer  for  Three-Wire 

Systems.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12.  p. 
594—95.  7 fig.  (Abstract  of  a paper  read 
before  the  Manchester  section  of  the  In- 
stitution of  Electrical  Engineers.  Febr.  8. 
1910.)  . 2,32 

Wolf,  W.:  Fortschritte  im  Bau  rotierender 
Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer  und 
Gleichrichter.  Helios,  Fach-Z.  1910.  11.  p. 
132-35;  12.  p.  144-46;  13.  p.  157-60.  34  fig. 
(Wechselstrom-Gleichstromumiormer  von 
Auvert  & Ferrand,  Paris.  Kompen- 
sationswicklungen bei  Kaskadenumformern. 
Kommutatorumformer  von  W i n d r a t hin 
Engelskirchen.  Kombinierter  Unipolar- 
Wechselstrom-Umformer  von  Roth  in 
Dresden.  Umformer  von  P i n o t in  Paris. 
Regelungsverfahren  der  F.-G.-L.,  Frank- 
furt a.  M.)  2,32 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft : Continuous  Current  Motor 
Generator.  EP  24  306  of  1909.  (The  diffe- 
rentially  excited  generator  is  wholly  or 
partially  excited  by  a current  which 
varies  inversely  as  the  generator  or  load 
current.)  2,33 

Bragstad,  O.  S.  and  La  Cour,  J.  L.:  Electric 
Motor  Converters.  EP  6069  of  1909.  (The 
improvement  consists  in  providing  the 
pole  shoes  of  motor  Converters  with  com- 


pensating  windings  through  which  the  I 
whole  or  a Proportion  of  the  armature  cur-  j 
rent  flows.  The  windings  are  unequally  j 
and  unsymmetricafly  distributed  over  the 
pole  arc  and,  in  order  to  obtain  a com- 
pounding  effect,  are  displaced  relatively  | 
to  the  neutral  zone  in  the  direction  in  which 
the  armature  rotates,  ör  in1  the  reverse 
direction,  as  the  case  may  be.)  2,331 
Crompton  & Co.,  Ltd.,  Macfarlane, J. C. 
and  Bürge,  H.,  Chelmsford:  Rotary  Electric  j 
Transformers  and  Motor  Generators.  EP 
7060  of  1909.  (This  is  an  improvement  in 
machines  of  the  type  in  which  two  distinct 
magnetic  fields  operate  upon  one  armature. 
The  field  magnets  are  so  arranged  as  to 
be  completely  isolated  from  one  another 
magnetically,  whereby  the  .cross  flux  in 
the  armature  may  be  reduced.)  2,33 

Hall,  D.:  Motor-  Generator  Sets  of  3000  Kilo- 
watts Maximum  Continuous  Rating.  El. 


Jl.  Vol.  7.  3.  p.  207—11.  1 fig.  3 ill.  (De- 
scription of  a recent  design;  testing.)  2,33 

Heyland:  Schaltung  von  Wechselstrom- 

Gleichstrom-Umformern.  s.  2,51.  2,33 

Ker,  A»:  Survolteurs  et  compensateurs  ä‘ 
courant  continu.  Lum.  El.  5 mars  1910. . 
10.  p.  299—303.  5 fig.  (Communication  ä 
Tlnst.  El.  Eng.  14  decembre  1909,  repro-  ■ 
duite  par  TEL  Rev.  14  janv.  1910.  L’auteur : 
reunit  un  certain  nombre  de  Schemas  de 
montage  en  combinaison  ou  non  avec  des. 
compensatrices.)  2,33; 

Groupe  moteur-generateur  ä cou- 
rant pratiquement  constant.  Brevet  fran- 
gais.  408  115.  18  mars  1910.  2 fig.  (L’in- 
vention  a pour  objet  un  dispositif 
permettant  de  prelever  un  courant  d’in- 
tensite  pratiquement  constante,  sur  une- 
source  de  courant  dont  la  tension  estj 

pratiquement  constante.)  2,33; 

Schikorowski:  Umformer  in  senkrechter 

Anordnung  . Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
24.  12.  März  1910.  p.  382—83.  ill.  (Be- 
schreibung eines  hauptsächlich  für  Zwecke 
der  drahtlosen  Telegraphie  auf  Schiffen 
brauchbaren  Umformers,  durch  dessen 
senkrechte  Anordnung  der  Platzbedarf 
auf  ein  Mindestmaß  gebracht  ist.)  2,33 1 

Siemens  Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H. : Rotary  Converter  Dynamo  Electric! 
Machines.  EP  29  088  of  1909.  (The  ar- 1 
mature  of  an  auxiliary  direct  current  j 
dynamo  - electric  machine  is  coupled  elec- 
trically  or  mechanically  to  the  armature  I 
of  the  rotary  Converter.  The  armature  i 
windings  of  both  machines  are  connected 
in  series  through  a field  winding  placed  j 
on  the  field  System  of  the  Converter.  By  | 
these  means  undesirable  variations  in  the 
speed  and  frequency  of  the  Converter  are  j 
obviated.)  2,33 ! 

Das  Spannungsverhältnis  bei  Ein- 
ankerumformern mit  besonderer  Berück- 
sichtigung des  Spaltpolumformers.  El.  Z.  j 
1910.  14,  p.  344—46.  2 fig.  (Ausführliches 


2, 33—2,35 
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Referat  über  den  Vortrag  von  C.  A. 
Adams,  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  08.  p. 
899  ff.  und  09  p.  41  ff.)  2,33 

Die  Umformung  von  Gleichstrom.  La 
transformation  du  courant  continu. 
The  conversion  of  continuous  cur- 
rent. Helios,  Export-Z.  1910.  10.  p.  455 
—57.  3 fig.  (Besprechung  verschiedener 
Schaltungen  von  Ausgleichs-  und  Um- 
formeraggregaten. Arrangements  de  sur- 
volteurs  etc.  Balancers  and  booster 
arrangements.)  2,33 

Woodbridge,  J.  L.:  Variable  Ratio  Rotary 
Converter.  USP  949  251.  (The  arma- 
ture  is  provided  with  alternating  - cur- 
rent terminals  and  a commutator  and 
direct  current  brushes,  and  a magnetic 
field  develops  in  the  armature,  between 
the  contact  points  of  adjacent  direct- 
current  brushes,  a primary  alternating- 
current  e.  m.  f.  A second  automatic 
varying  flux  develops  a secondary  alter- 
nating current  e.  m.  f.  displaced  90  deg.) 

2.33 

Pralon,  L.  E.:  Distributing  Electric  Cur- 
rent. EP  10  456  of  1909.  (This  is  an 
apparatus  for  distributing  electric  cur- 
rent in  two  directions.  The  Operation  of 
a switch  causes  an  electric  current  to 
pass  to  one  or  the  other  of  two  sets  of 
electro-magnets  so  as  to  attract  an  arma- 
ture carrying  a movable  stop  in  one  or 
the  other  direction.  The  armature  has  a 
contact  piece.)  2,34 

Soulier,  A,:  Redresseur  mecanique  de 

courants  alternatifs  ä mouvement  vibra- 
toire.  Brevet  francais  403  742.  (Addi- 
tion No.  11  585.)  7 juin  1909  et  19  mars  1910. 
4 fig.  (L’invention  ä pour  but  de  reme- 
dier  aux  inconvenients  resultants  de  la 
dilatation  dans  les  redresseurs  oü  la 
iame  vibrante  est  tenue  par  ses  ex- 
tremites;  le  perfectionnement  consiste  ä 
ne  fixer  la  lame  qu’ä  une  de  ses  ex- 
tremites  en  laissant  l’autre  libre.)  2,34 
rhordarson,  C.  H.:  High  Potential  Alter- 
nating - Current  Rectifier.  USP  950  124. 
(The  collector  plates  and  commutator 
members  are  so  arranged  that  the  con- 
ductors  of  opposite  polarity  are  separated 
by  air  gaps  proportional  to  the  difference 
of  potential  between  the  oppositely 
polarized  members  of  the  apparatusd 

2.34 

uiton,  H.  E.:  Voltage  Regulation  of  Sta- 
tionary  Transformers.  El.  World.  Vol.  55. 
11.  p.  692—94.  6 fig.  (The  author  derives 
formulas  for  calculating  regulation  and 
shows  that  in  good  commercial  designs 
the  regulation  is  practically  independent 
of  the  exciting  current.)  2,35 

allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft Berlin:  Stufentransforma- 
tor nach  Pat.  191  096.  DRP  218  197. 


18.  7.  08.  Zusatz  zu  DRP  191  096.  (Die 
die  zwei  Transformatorwicklungen  an 
einem  Ende  parallel  verbindende  Drossel- 
spule ist  selbst  als  Spannungsteiler  zur 
Herstellung  mehrerer  kleinerer  Zwischen 
stufen  benutzt.)  2,35 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft Berlin:  Electric  Trans- 

formers. EP  6313  of  1909.  (In  the  method 
of  preventing  idle  losses  in  trans- 
formers,  as  patented  by  the  above  firm 
[92 — 1909]  the  connection  and  dis- 
connection  of  the  transformers  is  effected 
by  a relay,  the  windings  of  which  are 
connected  to  the  secondary  windings  of 
two  current  transformers,  one  of  which 
is  in  the  Circuit  of  the  constantly  connected 
transformers  and  the  other  in  the  Cir- 
cuit of  the  transformer  to  be  connected.) 

2 35 

Bailey,  B.  F.:  The  Induction  Coil.  El. 
World.  Vol.  55.  15.  April.  14.  1910.  p.  943 
— 46.  4 fig.  (Its  principles,  with  oscillo- 
graphic  diagrams  to  illustrate  its  Ope- 
ration.) 2,35 

Bergmann-Elektrizitäts  - Wer- 
ke, A.  - G.,- Berlin:  Transformator  mit 
konzentrischen  Spulen.  DRP  219  246. 
11.  3.  09.  (Die  Spulen  haben  voneinander 
verschiedene  Form,  derart,  daß  der  ra- 
diale Abstand  zwischen  den  beiden 
Spulen  nicht  überall  gleich,  sondern  in 
Richtung  der  Bleche  groß  und  in  senk- 
rechter Richtung  dazu  klein  ist.)  2,35 
Blondei,  A.:  Abaque  pour  la  chute  de  ten- 
sion  des  transformateurs.  Lum.  El. 
32.  An.  T.  9.  11.  12  mars  1910.  p.  323 
— 28.  5 fig.  (Demonstration  qu’un  abaque 
mobile  resoud  tres  simplement  la  ques- 
tion  du  calcul  de  la  chute  de  tension  des 
transformateurs  dans  les  condition«  d’ap- 
proximation  que  Ton  admet  ordinaire- 
ment,  en  negligeant,  en  Charge,  l’influence 
du  courant  d’excitation.)  2,35 

Busch,  John,  Pinneberg:  Einrichtung  zur 
Erzielung  beliebiger  Phasenverschiebung 
in  Meßgeräten  für  ein  und  mehrphasigen 
Wechselstrom.  DRP  218  031.  8.  8.  08. 
(Transformator,  bestehend  aus  einem  als 
dreizackiger  Eisenkern  ausgebildeten 
Primärteil,  der  von  beliebigen  phasen- 
verschobenen Strömen  erregt  wird,  und 
einem  als  Schlußjoch  für  den  Primärteil 
ausgebildeten  Sekundärteil.)  2,35 

Bell  - Ringing  Transformer.  El. 
World.  Vol.  55.  12.  p.  766.  1 ill.  (Bell- 
ringing  transformer  brought  out  by  the 
Westinghouse  Electric  & Ma- 
nufacturing Company,  which 
permits  the  use  of  the  regulär  lighting 
Service  in  ringing  a door-bell.)  2,35 
Caudrelier,  E.:  Decharge  des  inducteurs. 
Capacite  des  electrodes.  Lum.  El.  32.  An. 
T.  X.  15.  9 avr.  1910.  p.  48—49.  (D’apres 
une  communication  faite  ä l’Academie  des 
Sciences  le  7 mars  1910.  Experiences 


qui  ont  confirme  que  la  presence  de 
traits  lumineux  dans  l’etincelle  de  de- 
charge  des  inducteurs  est  due,  non  pas  ä 
la  capacite  du  Circuit  primaire,  mais  ä 
celle  des  electrodes  et  du  Circuit  secon- 
daire.)  2,35 

Deutsche  Elektro  - Sparlicht- 
Ges.  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  kleinen  Trans- 
formatoren bis  zu  Leistungen  von  K KW. 
DRP  218  916.  1.  8.  08.  (Manteltransfom 
matoren  mit  Doppel-T-Kernblechen  und 
ringförmigen  Mantelblechen.  Auf  den 
Kern  wird  die  Wicklung  aufgewickelt  u. 
der  Kern  mit  Wicklung  dann  in  den  aus 
den  aufeinandergeschichteten  Mantel- 
blechen gebildeten  Mantel  - Zylinder 
hineingepreßt.)  2,35 

Deutsche  E 1 e k t r o - S p a r 1 i c h t - 
Ges.  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  kleinen 
Transformatoren  bis  zu  Leistungen  von 
K KW.  DRP  219  466.  22.  8.  08.  Zusatz 
zu  DRP  218  916.  (Besondere  Form  der 
Transformatoren,  bei  denen  die  Blech- 
pakete nur  durch  die  Wicklungen  zu- 
sammengehalten werden  und  bei  denen 
die  ebenfalls  lamellierten  u.  bewickelten 
Schlußjoche  in  die  entsprechenden  Aus- 
sparungen der  Eisenkörper  eingepreßt 
werden.)  2,35 

Drault,  Jo  B.  L.  et  Raulot-Lapointe,  Ch.: 
Dispositif  permettant  d’utiliser  les  deux 
phases  d’un  courant  alternatif  en  vue  de 
l’excitation  des  bobines  d’induction. 
Brevet  frangais  408  589.  31  mars  1910.  2 
fig.  2,35 

A New  Oil  and  Transformer  Drying 
Device.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  10. 
p.  418—19.  1 fig.  (Consists  of  a hot  air 
furnace,  blower,  dust  collector,  driving 
motor,  and  necessary  piping.)  2,35 

Faccioli:  Reactance  of  Shell-Type  Trans- 
formers. s.  2,18.  2,35 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Magneti- 
scher Kern,  besonders  für  offene  Induk- 
toren. DRP  219  083.  6.  12.  08.  (Sätze 
ineinander  geschachtelter  dem  Segment- 
winkel entsprechend  winkelförmig  ge- 
bogener Bleche,  die  in  einzelnen  Seg- 
menten radial  um  den  Querschnittsmittel- 
punkt angeordnet  sind.)  2.35 

I n f 1 u e n c e de  differents  moyens  de  re- 
froidissement  sur  l’elevation  de  tempera- 
ture  des  noyaux  feuilletes.  Lum.  El.  32. 
An.  T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  401. 
(D’apres  une  communication  ä la  section 
de  Birmingham  de  l’Inst.  El.  Eng.  parue 
dans  The  Electrician  du  14  janv.  1910.)  2,35 
Jakobi,  B,:  Die  Projektierung  wirtschaft- 
lich arbeitender  Transformatoren-Anla- 
gen.  El.  Anz.  1910.  20.  p.  239—41;  21.  p. 
251— 53;  23.  p.  275—77.  11  fig.  (Es  wer- 
den genaue,  zahlenmäßig  durchgeführte 
Vergleiche  angestellt  zwischen  den  Be- 


triebskosten normaler  Transformatoren 
und  solchen  mit  besonders  geringen 
Eisenverlusten;  ferner  wird  die  Frage 
der  zeitweisen  Überlastungsmöglichkeit 
von  Transformatoren  erörtert.)  2,35 

Jacobson,  E.  B.:  Vibrator  for  Spark  Coils. 
USP  950  105.  (A  stop  holds  the  vibra- 
torV  element  in  its  normal  Position.)  2,35 
Mellis,  D.  B.,  and  Digby,  W.  P. : The  Phy- 
sical  Properties  of  Switch  and  Trans- 
former Oils.  Electrician.  Vol.  64.  25.  p. 
1010 — 14.  4 fig.  1 ill.  El.  Engineer.  Vol. 
45.  13.  p.  404.  (The  authors  describe 

investigations  of  some  of  the  physical  and 
Chemical  changes  in  oils,  due  to  their  use 
in  transformers  and  switches.  The  appa- 
ratus  and  methods  employed  are  first 
referred  to,  after  which  the  effects  of 
baking  temperature  and  prolonged  arcing 
on  the  properties  of  oils  are  discussed.) 

2,35 

Nichols,  L.  C.:  Transformer-Case  Construc- 
tion.  USP  949  086.  (A  sheet  metal  tank 
containing  oil  and  a surrounding  jacket 
for  dissipating  heat,  the  jacket  containing 
water.)  2,35, 

Pearson,  E.  R«:  Large  Artificially-Cooled 

Transformers.  El.  World.  Vol.  55.  10.  p. 
622—23.  (General  discussion  of  recent 
design.)  2,35. 

Differents  procedes  de  refroidisse- 
m e n t des  töles  formant  les  circuits, 
magnetiques.  Electricien.  5 mars  1910^ 
1001.  p.  155—57.  3 fig.  (Extrait  Tun 
memoire  de  M.  Grifford  ä l’Inst.  El.  Eng. 
ä Birmingham.  Description  d’un  appareil 
destine  ä determiner  la  conductance  entre 
la  surface  d’un  cylindre  forme  de  röles  de 
fer  doux  et  divers  milieux.)  2,35 

Siemens  Bros.  Dynamo  Works;, 
Ltd.:  Adjustable  Transformers  for  Polyi 
Phase  Electric  Alternating  Currents.  EP- 
20  003  of  1909.  (This  transformer  com 
sists  of  two  electrically  and  mechanically 
coupled  rotary  field  Stators  and  rotors 
arranged  in  such  a manner  that  the  po- 
sitions  of  the  Stators  with  respect  to 
each  other  can  be  altered  and  the  ro- 
tors  can  either  be  moved  together  or 
with  respect  to  each  other.)  2,35 

Ein  500  000  Volt-Transformator.  El.  Anz.i 
1910.  24.  p.  292—93.  1 ill.  (Angaben  überj 
einen  von  der  AEG.  gebauten  Kerntrans- 
formator für  2080/500  000  Volt  für  Prüt- 
zwecke.)  _ . 2,3^ 

Transformers  for  Metallic  Filament 
Lamps.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2834 
April  22,  1910.  p.  401—02.  3 fig.  (Dia- 

grams  of  Connections,  efficiencies  and 
installation  of  autotransformers  for 
lighting  installations.) 

Le  convertisseur  Cooper  He 
witt  ä vaoeur  de  mercure.  Schweiz] 
El.  Z.  1910.  '7.  p.  95—98;  8.  p.  107-09;  9| 
p.  120—21.  14  fig.  (D’apres  Lum.  El.  Lc 


röle  electrique  de  chacun  des  Organes 
du  convertisseur  est  explique  et  il  est 
montre  comment  ces  Organes  doivent 
etre  calcules.  Rendement.  Facteur  de 
puissance.  Dur6e  des  ampoules.  Limi- 
tes de  l’emploi  du  convertisseur.  Usages.) 

2,36 

Flowers,  E.:  Redresseurs  ä contact  de  soli- 
des et  de  cristaux.  Lum.  El.  T.  IX.  12. 
19  mars  1910.  p.  368.  (Resume  d’un  ar- 
ticle  paru  dans  The  Electrician,  le  18 
fevrier  1910.)  2,36 

Green,  C.  M.:  Vapor  Rectifier  System.  USP 
952  109.  (A  plurality  of  alternating  cur- 
rents  at  different  frequencies,  a consump- 
tion  Circuit  and  vapor  rectifiers  for  si- 
multaneously  applying  energy  to  said 
Circuit  from  said  sources.)  2,36 

Lopez,  S.  L.:  El  convertidor  Cooper-He- 
witt.  Energia  El.  1910.  4.  p.  66—67.  1 fig. 
1 ill.  (Prinzip.  Schaltung.  Arbeitsweise 
und  Betriebsresultate  des  Quecksilber- 
dampf-Gleichrichters.) 2,36 

Thomas,  P.  H.:  Starting  Device  for  Adju- 
stable  Vapor  Apparatus.  USP  950  709. 
(A  vacuum  electrical  apparatus,  including 
an  exhausted  Container,  electrodes  and 
means  for  permitting  the  movement  of  the 
Container  and  for  supporting  it  in  vertical, 
horizontal  and  intermediate  Position,  and 
a supplementary  anode  for  cooperating 
with  the  cathode  in  all  of  said  positions.) 

2,36 

Valeur  et  forme  de  la  courbe  et 
courant  de  retour  dans  les  redresseurs 
ä mercure.  Par  S.  P.  Lum.  El.  5 mars 
1910.  10.  p.  305—07.  7 fig.  (Analyse  de 
l’article  de  M.  G.  Schulze  paru  dans 
l’El.  Z.,  13  janv.  1910.  Intensite  du  cou- 
rant et  forme  de  la  courbe.  Des  tableaux 
et  diagrammes  resument  les  resultats  des 
mesures.)  2,36 


3.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
Jobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u.  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38) 


3udd,  A D.:  Tubulär  Electric  Condensers. 
El.  World.  Vol.  55.  12.  p.  748—49.  2 fig. 
(Process  which  allows  tubulär  condensers 
for  even  the  highest  e.  m.  fs.  to  be  pro- 
duced  from  paper,  soaked  with  a well- 
adhering  insulating  varnish.  This  paper 
is  raised  by  heated  rollers  to  a relatively 
high  temperature  in  order,  afterward,  to 
be  wound  up  round  a core.  Tin  foils  with 
feeding  strips  are  inserted  at  certain 
distances,  depending  on  the  e.  m.  f.  at 
which  the  condenser  is  to  be  worked.) 
I 2,38 

l'Ondensateurs  electrolytiques 
de  grande  capacite.  Par  D.  C.  Rev. 


Ind.  41.  An.  9.  p.  85—86.  1 fig.  (Construc- 
tion  suivant  le  regime;  diagrammes  et 
formules;  experiences.)  2,38 

Gernsback,  H„:  Electro  Adjustable  Con- 

denser. USP  951  788.  (A  number  of 
Leyden  condensers  for  wireless  tele- 
graphy,  etc.,  mounted  in  a frame  with 
a conductor  at  the  upper  side,  separate 
conductors  at  the  bottom  and  springs  for 
supporting  the  condensers  or  jars  bet- 
ween  the  opposite  sides  and  the  frame.) 

2,38 

Hochspannungs  konden  satoren. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  5.  p.  131-32. 
(Angaben  über  die  Zusammensetzung 
einer  Mischung,  welche  dem  reinen 
Paraffin  überlegen  sein  soll.)  2,38 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  intenses.  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Re- 
en  marche  et  de  gulators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Aliamet,  L.:  Regulateurs  automatiques,  Sy- 
steme J.  L.  Routin.  Electricien.  26  fev. 
1910.  1000.  p.  129—33.  4 fig.  (L’auteur 
fait  la  description  tres  detaillee  de  ces 
appareils  applicables  toutes  les  fois  que 
la  quantite  ä maintenir  constante  peut 
etre  mesuree  par  une  difference  de  po- 
tentiel  electrique.)  2,39 

Baerlocker,  R.  F.:  Controllers  for  Electric 
Motors.  EP  2715  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  electric  Controllers  of  the 
type  in  which  the  spring  mechanism  is 
used  to  automatically  return  the  moving 
element  when  the  Controller  handle  is 
released,  and  has  for  its  object  to  con- 
struct  the  operating  mechanism  of  the 
Controller  so  that  when  the  Controller 
handle  is  released  during  its  movement 
through  one  portion  of  its  ränge  of  tra- 
vel,  it  will  automatically  return  to  a pre- 
determined  Position  whereas  in  a further 
portion  of  its  ränge  of  travel  the  handle 
may  be  left  in  any  desired  Position.)  2,39 
Beck,  Erich,  Benrath  b.  Düsseldorf:  Elek- 
tromagnetische Funkenlöschvorrichtung 
für  Kontroller,  Schalter  und  ähnliche  Ap- 
parate. DRP  219  059.  18.  8.  08.  (Um 
zwischen  den  Kontakten  angeordnete,  als 
Pole  dienende  paramagnetische  Platten 
werden  die  erregenden  Stromleiter  in 
Zickzackform  herumgeführt,  zum  Zwecke, 
möglichst  streuungsfreie  Felder  zu  er- 
zielen.) 2,39 

British  Thomson-Houston  Co.: 
Controlling  Electric  Circuits.  EP  5418 
of  1909.  (The  Circuit  Controlling  device 
comprises  a movable  contact,  a switch 
arm  connected  in  series  with  the  con- 
tact, and  arranged  to  move  the  contact 
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to  close  the  Circuit  when  the  switch  arm 
is  moved  to  open  the  Circuit.  A latch 
holds  the  movable  contact  in  Circuit 
closing  Position;  a trip  coil  for  the  latch 
is  mounted  on  the  switch  arm.)  2,39 
British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.:  Electric  Resistance  Units.  EP  6674 
of  1909.  (The  unit  comprises  a continuous 
zig-zag  strip  of  resistance  material  hav- 
ing  integral  members  across  some  of 
the  sections  to  short-circuit  them.)  2,39 
Condit,  S.  B.  Jr.,  Brookline,  Mass. : Double 
Throw  Motor  Starting  Switch.  USP 
953  084.  (A  multi-throw  switch  with  a 
rotary  handle  producing  reciprocating 
movements  of  the  contact.)  2,1  9 

Cosper,  W.  P.:  Controller  Regulator.  USP. 
949  755.  (Means  for  adjusting  the  fixed 
timing  element  accurately  with  respect 
to  the  Controller  to  which  the  regulator 
is  attached.)  2,39 

Coulter,  Lo  P.:  Electric  Switch.  USP 

949  263.  (Motor  Controller  with  a low- 
voltage  release  in  which  the  magnet  may 
be  made  inoperative  to  permit  free  mo- 
vement of  the  arm.)  2,39 

Cubitt,  A.  S.:  Controller  Regulator.  USP 

949  998.  (A  rotary  switch  in  which  a disk 
is  used  carrying  a plurality  of  movable 
dogs  which  engage  with  a stationary  cam, 
and  also  a stationary  stop  which  they  en- 
gage when  the  speed  is  too  high.)  2,39 
Dick,  Kerr  & Co.,  Ltd:  Regulators  for 
Dynamo  Electric  Machines.  EP  24  634  of 
1909.  (The  speed  of  the  machines  con- 
trolled  by  regulating  the  Position  of  the 
brushes  by  means  of  an  electric  relay  ac- 
tuated  partly  by  a current  depending  on 
the  speed  of  the  machine  to  be  regulated, 
and  partly  by  a hand  controlled  current 
or  spring.  The  relay  actuates  the  brush 
holder  by  regulating  the  flow  of  liquid 
kept  under  pressure  by  a pump  driven  by 
the  machine  to  be  controlled  to  either  side 
of  a piston  connected  J;o  the  brush  holder.) 

2,39 

Garside,  E.:  Starting  Switch  for  Electric 

Motors.  USP  950  130.  (A  pivoted  switch 
arm,  a series  of  resistance  contacts,  a mo- 
vable contact  device  sliding  thereover,  a 
spring,  a detent  for  the  movable  contact 
device,  the  spring  being  compressed  to- 
gether  with  means  carried  by  the  spring- 
compressing  mechanism  for  tripping  the 
detent  at  the  proper  time.)  2,39 

Guion,  R.  L.  and  Johnson,  B.  C.:  Automatic 
Controlling  Switch  for  Electric  Motors. 
USP  952  006.  (The  motor  runs  a given 
number  of  revolutions  in  both  directions 
and  is  set  in  motion  by  a circuit-closing 
device  located  at  a distance  from  the 
motor,  as  in  thermostatic  damper  regu- 
lating devices.)  2,39 

Henkel,  Carl,  Hamburg:  Kontaktfingeranord- 
nung für  elektrische  Anlaßapparate  und 
Schaltvorrichtungen.  DRP  219  082.  11.  4. 


2,30 


09.  (Der  Kontaktfinger  bezw.  seine  Kon- 
taktnase ist  derart  freibeweglich  gelagert, 
daß  ein  Ausweichen  sowohl  in  der  Bewe- 
gungsrichtung als  senkrecht  zu  dieser  er- 
folgen kann.)  2,39  j 

Hochspannungs-Ölkontroller.  El. 
Z.  1910.  12.  p.  298.  2 ill.  (Angaben  über  j 
Konstruktionsformen  von  F.  Klöckner, 
Köln-Bayenthal.)  2,39  I 

Hof  mann:  Controller  Operating  Handle  for 
Electric  Cars.  s.  2,53.  2,39  ! 

Hungerford,  D.  D.:  Automatic  Stop  and  Re- 
verse Mechanism.  USP  952  991.  (An  elec- 
trically  controlled  motor-driven  stop  and 
reversing  mechanism  for  use  in  thermo- 
static dampers  and  the  like.  Makes  use  of 
a motor-driven  mangle  wheel  and  an  elec- 
tric Circuit  and  switch  actuated  by  the 
mangle  wheel  at  the  end  of  each  oscillation 
to  open  the  Circuit  and  stop  the  motor.) 

2 39 

Keefer,  S.  H.,  P 1 a i n f i el  d , N.  J.:  Variable 
Speed  Controlling  Device  for  Electric  Mo- 
tors. USP  953  468.  (For  printing  presses  and 
the  like  for  reciprocating  the  bed,  the  switch 
having  a series  of  contacts  and  a movable  - 
member  and  a cross  head  which  can  be 
adjustably  connected  to  the  member  for 
adjusting  the  angle  of  the  cross  head  rela- 
tively  to  the  member.)  2,39; 

Kennedy-McGregor,  J.  A.:  Electric  Circuit 
Closer.  EP  9094  of  1909.  (The  contact 
arm  is  coupled  to  a main  arm  in  such  af 
manner  that  excessive  pressure  applied  to: 
the  main  arm  by  the  operative  in  the  pro- 
cess  of  operating  the  Starter  effects  the 
disconnection  of  the  contact  arm  and  frees 
it  from  the  control  of  the  main  arm.  Upon; 
a gradual  movement  of  the  main  howevep 
the  operating  device  is  enabled  to  maintaim 
its  engagement  with  the  contact  arm  untilj 
the  whole  of  the  resistances  are  cut  out.)', 

2,39' 

Klöckner,  Franz,  Cöln-Bayenthal:  Schalt- 

walze, bei  welcher  die  Kontaktsegmente' 
auf  einem  mittels  Schellen  auf  der  Achse 
befestigten  Rohre  angebracht  sind.  DRP 
219  052.  2.  3.  09.  (Der  Körper  der  Schellen 
ist  mit  federnden  Segmenten  versehen,  die 
sich  an  die  Innenwand  des  Rohres  an- 
legen.)  2,39  j 

Kohlfürst,  L.:  R.  Thurys  selbsttätiger  Elek- 1 
trizitätsregler.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
1910.  8.  p.  147—51.  6 fig.  2,39  | 

Lacey,  F.  W.:  Shut  Off  Appliance  for  Elec- 
tric Controllers.  EP  5223  of  1909.  (In 
some  forms  of  electrica!  Controllers  used 
on  tramcars  it  is  possible  to  shut  them  off  | 
and  leave  certain  electrical  contacts  j 
touching.  To  prevent  this  a slot- 
ted  quadrant  is  provided,  which  operates  j 
a lever  for  locking  the  reverser  drum  in 
its  off  Position  and  preventing  the  reverser 
drum  handle  from  being  returned  to  the  j 
off  Position  and  removed  except  when  the  j 
drum  itself  is  in  the  off  Position.)  2,391 


2,39—2,40 
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Ein  neuer  Nebenschlußregler  für 
Wechselstrommaschinen.  Helios,  Fach-Z. 
1910.  10.  p.  123.  2 ill.  (Beschreibung  eines 
Regulators  von  Wellman-Seaver 
& Head  nach  Electrician,  Suppi,  10.  12. 
09.)  2,39 

Parkhurst,  L.  F.,  Pittsfield,  Mass.:  Resistance 
Unit.  USP  953  393.  (Resistance  unit  for 
electric  heater,  consisting  of  a grid  having 
integral  members  short-circuiting  sections 
thereof.)  2,39 

Kontaktfinger  für  Walzenschalter. 
Pouces  de  contact  pour  coupleurs.  Com- 
tact  fingers  for  drum  switches.  Helios, 
Export-Z.  1910.  12.  p.  552—53.  3 fig.  (Be- 
schreibung einer  dem  Sachsenwerk, 
Dresden-Niedersedlitz,  patentierten  Kon- 
struktion, bei  der  der  ganze  Finger  her- 
ausgedreht werden  kann.  Construction 
brevetee  ä la  maison  Sachsenwerk, 
Niedersedlitz-Dresde.  Description  of  a 
patented  arrangement  of  the  Sachsen- 
werk, Dresden-Niedersedlitz.)  2 39 
Robinson,  H.  C.:  Electric  Switch.  USP 

950  305.  (An  electromagnetic  switch  for 
motor  qontrolling  Systems  to  be  opened 
and  closed  while  under  current  without 
injury,  together  with  an  arc-breaking 
attachment.)  2,39 

Schauroth,  Arthur:  Anlasser.  El.  Anz.  1910. 
20.  p.  142 — 43.  5 ill.  (Beschreibung  einer 
Anzahl  Konstruktionsformen  der  Con- 
troller  - Gesellschaft,  Düssel- 
dorf.) 2,39 

Schmidt,  J.:  Die  selbsttätigen  Spannungs- 

regler für  Gleichstrom  u.  für  Wechsel- 
stromHCraftwerke.  Z.  Ver.  D.  Ing  54  Bd 
16.  16.  Apr.  1910.  p.  623—30.  10  fig.  2 ill.* 
Fg.  (Beschreibung  verschiedener  Appa- 
rate der  Siemens-Schuckert- 
Werke  ; Voigt  & Haeffner,  A.-G.; 
reite  n & G uilleaume-Lahmeyer- 
werke,A.-G.;  W.  Chapman;  Grün- 
wald, Burger  & Co.;  Brown,  Bo- 
v e r i & Cie.)  2,39 

Sessions,  F.  L,:  Electrical  Controller.  USP 
949  333.  (For  Controlling  electric  motors 
in  mines  in  which  the  Controller  is  con- 
tained  within  a case  to  avoid  the  danger 
of  sparking  being  communicated  to  the 
gases  in  the  mines.)  2,39 

Smith,  F.  W.  and  Larsen,  L.:  Electric  Con- 
troller. USP  951  852.  (A  gang  switch 
lor  electric  motors,  fhcluding  a camshaft 
and  a plurality  of  switches  operated 
thereby.)  2 39 

Societe  Anonyme  Ateliers  Jas- 
Par,  Belgium : Automatic  Electro-Ma^- 
netic  Regulator.  EP  1087  of  1910.  (Iron 
elements  in  the  regulator,  separated  by 
air  spaces,  form  a continuation  of  the 
core  of  the  electro-magnet.  Opposite  the 
spaces  between  the  elements  are  other 
lron  e^ements  which  are  movable  and 
capable  of  being  atracted  progressively  * 
in  Proportion  as  the  current  increases  in 


the  magrretising  coil.  These  successive 
attractions  are  always  made  in  the  same 
order.  This  arrangement  creates  a mag- 
netic  lock  of  the  movable  contacts.)  2,39 
Sundh,  A.:  Inductive  Motor-Controlling  De- 
vice. USP  952  650.  (For  starting,  stop- 
Ping  and  reversing  an  alternating  cur- 
rent motor  with  differential  field  windings 
normally  balanced  together  with  a pilot 
motor  and  means  for  operating  the  latter 
by  varying  the  inductance  in  its  circuits, 
the  main  motor  windings  having  their 
balance  restored  by  varying  the  induc- 
tance.) 2,39 

v.  Ugrimoff,  B.:  Electrical  Sliding  Contacts. 
EP  10  175  of  1909.  (This  is  an  improve- 
ment  in  apparatus  of  the  dass  in  which 
a liquid  electrical  conductor  is  maintained 
in  operative  Position  by  centrifugal  force 
in  an  annular  vessel,  and  is  cooled  by  a 
layer  of  a lighter  and  more  volatile 
liquid  which  is  maintained  in  Position 
also  by  centrifugal  force.  According  to 
the  invention,  this  method  of  cooling  is 
used  in  conneotion  with  apparatus  in 
which  a non  - rotatable  member  makes 
contact  with  the  liquid  electrical  con- 
ductor.) 2 39 

Wiegand,  H.  J.  J.:  Rheostat.  USP  949  9 23. 
(Consists  of  a plurality  of  enlongated 
resistance  plates  divided  into  groups  or 
arranged  obliquely  in  opposite  direc- 
tions.)  2,39 

v.  Zweigbergk,  Thorsten,  Preston:  Ver- 

fahren zum  Ausblasen  von  Öffnungs- 
funken an  Kontakten  durch  ein  magne- 
tisches Feld  und  Vorrichtung  zur  Aus- 
führung dieses  Verfahrens.  DRP  218  829. 
17.  12.  08.  (Es  ist  ein  Hilfskontakt  vor- 
gesehen, auf  den  der  Flammenbogen  beim 
Öffnen  der  Hauptkontakte  übergeht.  In- 
folgedessen wird  durch  den  über  den 
Hilfskontakt  gehenden  Strom,  der  zur 
Speisung  einer  Blasespule  benutzt  wird, 
letztere  erst  dann  belastet,  wenn  der 
Lichtbogen  bereits  entstanden  ist,  so  daß 
die  Spule  infolgedessen  mit  sehr  hohen 
Stromstärken  belastet  werden  kann.)  2,39 


b)  Commutateurs,  b)  Switches, 
b)  Schalter. 


a)  Non  automatiques  a)  Non  - Automatic. 

(2,40)  (2,40) 

a)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 


Almänna  Svenska  Elektriska 
Aktiebolaget,  Westeras,  Schweden ; 
Elektrischer  Schalter  mit  über  Neben- 
kontakte einzuschaltendem  Vorschaltwi- 
derstand. DRP  218  398.  20.  7.  09.  (Der 
Vorschaltwiderstand  ist  stabförmig  aus- 
geführt und  an  den  festen  oder  beweg- 
lichen Kontaktstücken  derart  isoliert  be- 
festigt, daß  er  mit  ihnen  ein  Ganzes  bil- 
det.)  2,40 
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Baker,  0.:  Electric  Switches.  EP  8025  of 
1909.  (This  switch  comprises  a rotatably 
mounted  bridge  and  push  piece  and  §l 
cam  shaped  carrier  which  upon  a reci- 
procating  movement  being  given  to  the 
push  piece  effects  the  rotation  of  the 
bridge  piece  through  an  aliquot  fraction 
of  a revolution  and  alternately  make  and 
break  the  electric  Circuit.  The  return 
movement  of  the  push  piece  is  effected 
by  spring  action.)  2,40 

Britsh  Thomson  Houston  Co.: 
Electric  Switches.  EP  4250  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  electric 
switches  operated  by  automatic  means 
and  consists  in  so  mounting  the  member 
carrying  the  contacts  of  the  interlocking 
switches  that  it  is  capable  of  movement 
through  an  arc  of  a circle.  The  axis  of 
the  member  remains  parallel  to  the  base 
from  which  the  fixed  contacts  are 
supported  during  its  movement  and  thus 
permits  the  contacts  carried  by  the 
member  to  come  first  into  abutting 
engagement  with  the  fixed  contacts  and 
then  to  move  sidewise  over  the  fixed 
contacts  owing  to  the  continued  move- 
ment of  the  member.)  2,40 

Buckton,  W.  W.,  London:  Stöpsel  für 

Steckerdrehschalter  mit  Momentunter- 
brechung. DRP  218  397.  18.  4.  09.  (Ein 
Ring  umgiebt  den  Stöpselgriff  lose  und 
ist  derart  an  ihm  geführt,  daß  beim 
Drehen  ein  Spielraum  zwischen  Stöpsel 
und  Ring  vorhanden  ist,  so  daß  der 
Stöpsel  unter  der  Wirkung  einer  Feder 
schnell  in  die  Ausschaltstellung  zurück- 
schnappen kann.)  2,40 

Commutateur  electrique  avec 
bouton  de  pression.  Brevet  frangais. 
407  884.  12  mars  1910.  1 fig.  „Watt“, 

Installationen  für  Stark-  u.  Schwach- 
strom, Carl  Schulz.  (L’invention  con- 
siste  dans  ce  fait  que  la  base  du  com- 
mutateur, qui  regoit  les  contacts,  con- 
stitue  un  tenon  destine  ä etre  löge  direc- 
tement  dans  le  mur  ou  la  cloison.)  2,40 
Dehler,  Fritz:  Ölschalter  mit  unteren  An- 
schlußkontakten. El.  Z.  1910.  14.  p.  335 
—40.  3 fig.  11  ill.  (Konstruktionen  der 
Firma  Voigt  & Haeffner,  A.-G.,  in 
Frankfurt  a.  M.  und  Anwendungen  der- 
selben in  modernen  Hochspannungs- 
Schaltanlagen.)  2,40 

MacDiarmid,  W.  D.  R.:  Electric  Switches 
EP  12  335  of  1909.  (This  swith  comprises 
in  combination,  a base,  a central  post 
thereon,  a depressible  member  slidably 
mounted  on  the  post,  means  for  preven- 
ting  rotation  of  the  depressible  member, 
a tubulär  connecting  member  rotatably 
mounted  on  the  post,  connecting  means 
extending  between  the  depressible  mem- 
ber and  the  connecting  member,  whereby 
the  depression  and  raising  of  the  de- 


2,40 


Pressing  member  oscillates  the  connec- 
ting member,  mounted  on  the  post,  and 
means  for  communicating  the  movement 
of  the  connecting  member  in  one  direc- 
tion  only  to  rotary  contact  member.) 

2,40 

lods,  A.  N.:  Plug  for  Electrical  Connec- 
tions. USP  950  899.  (Plugs  for  automo- 
bile charging,  for  making  temporary 
Connections,  having  contact  members 
protected  by  a shield,  this  shield  having 
a suitable  form  serving  as  a guide  for 
fitting  the  contact  members  and  arran- 
ged  to  reduce  the  danger  to  a minimum 
which  attend  the  breaking  of  temporay 
connections.)  2,40 

Erläuterungen  zu  den  Normalien  über 
die  Abstufung  von  Stromstärken  bei 
Apparaten.  El.  Z.  1910.  14.  p.  354.  (Er- 
läuterungen im  Anschluß  an  die  Vor- 
schläge der  Kommission  für  Installations- 
material des  V.  D.  E.)  2,40 

Felten  & Quilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Ver- 
riegelung für  Schalter  u.  dgl.  zwecks 
Verhütung  des  Einschaltens  von  gleich- 
zeitig mehr  als  einem  einzigen  Schalter 
mit  Hilfe  von  Hebeln,  die  durch  die  ein- 
zelnen Schalter  bewegt  werden.  DRP 
218  686.  19.  6.  07.  (An  den  Hebeln  jedes 
Schalters  sind  zwei  schwingbare  Winkel- 
hebel angelenkt,  die  in  Verbindung  mit  , 
verschiebbaren  Stangen,  die  mit  An-  , 
Schlägen  versehen  sind,  die  Verriegelung 
bewirken.)  2,40 

Gibbons,  W.  J.,  Philadelphia,  Pa.:  Switch 
and  Fuse  Support.  USP  953  782.  (A  double 
pole  knife  switch  together  with  a conduit  . 
having  a socket  connected  to  the  base 
of  the  switch.)  2,40 

Hartman,  F.  O.:  High  Potential  Switch.  ' 
USP  949  182.  (Oil  switch  in  which  a 
horizontally  projecting  tubulär  frame  car- 
ries the  switch  points.)  2,40 

Hawker,  G.  W.:  Electric  Switches.  EP  9456 
of  1909.  (An  insulated  block  slides 
in  a recess  in  a bed  plate,  the 
lower  end  of  which  is  shed  with 
a spring  actuating  piece  of  metal 
held  in  Position  on  the  block  by  means  ! 
of  a rod  passing  into  the  centre  of  the  j 
block.  The  plate  is  allowed  a slight  mo-  j 
vement  independent  of  the  block  owing 
to  the  spring  coiled  round  the  rod.  The 
block  has  a pin  on  which  are  pivoted 
two  slotted  arms  working  in  pins.  These  j 
arms  are  pulled  together  by  a spring  rod,  i 
working  in  guides,  having  a slot  at  its 
lower  end  in  which  the  pin  in  the  block 
works  which  provides  the  means  for 
switching  on  and  off.)  ?,40 

Von  der  Heyde,  Ed.  J.,  Berlin:  Steckdose 
mit  sich  einstellenden  Steckhülsen.  DKF 
218  295.  23.  10.  08.  (Die  Hülsen  bestehen 
aus  zwei  übereinanderliegenden,  ein  i 


2,40 
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wenig  gegeneinander  versetzten,  in  sich 
federnden  und  an  federnden  Armen  sit- 
zenden Büchsenkörpern.)  2,40 

Hilliard,  J.  D.:  Electrical  Switch.  USP 
949  033.  (High  potential  switch  in  which 
the  movable  contact  and  the  fixed  are 
located  within  a pot  of  drawn  steql  and 
blast  of  insulating  fluid  is  forced  into  the 
path  of  arc  by  the  pressure  created  in 
the  pot  by  the  arc.)  2,40 

Howe,  H.  E.:  Section  Breaker.  USP  950  922. 
(A  pair  of  coupling  members,  each  se- 
cured  to  one  of  the  conductors,  a pair  of 
clamping  plates  carried  by  each  of  the 
coupling  members,  and  an  insulated 
breaker  piece  connecting  one  pair  of 
clamping  plates  to  the  other  pair.)  2,40 
Howe,  G.  T.:  Electric  Switches.  EP  22  385 
of  1909.  (This  is  an  improvement  in  elec- 
tric  switches  of  the  type  in  which  the 
junction  of  a plug  and  socket  and  a 
switch  are  combined.  This  switch  has 
a lateral  pin  attached  to  one  of  the  plug 
pins.  This  lateral  pin  engages  a hook  on 
a switch  arm  and  moves  the  arm  into 
and  out  of  operative  engagement  with 
its  contacts.)  2,40 

Kennedy-McGregor,  J.  A.:  Electric  Swit- 
ches. EP  15  578  of  1909.  (This  is  an  in\- 
provement  in  fly  movement  electric  swit- 
ches in  which  a contact  lever  is  locked 
in  the  on  and  off  positions  by  means  of 
two  separate  locks.  The  improvement 
consists  in  adapting  the  two  locks  so 
that  they  lock  the  contact  bars  to  the 
immovable  spindles  on  which  the  bars 
turn.  Slots  are  provided  in  the  contact 
arms  for  engagement  by  the  two  locking 
elements,  and  are  disposed  in  angular 
relationship  with  each  other.  A spring 
presses  either  of  the  locking  elements 
into  engagement.)  2,40 

Lee,  D.  E,:  Electric  Switch.  USP  949  799. 
(Wall  or  desk  switch  having  an  arc 
extinguisher  consisting  of  insulating  ma- 
terial formed  of  yielding  leaves.)  2,40 
Lotz,  Albert,  Charlottenburg:  Anordnung 
zur  Erzielung  der  Abhängigkeit  der  Wir- 
kungsweise elektrischer  Apparate  von 
mechanischen  Bewegungen.  DRP  219  108, 
7.  1.  08.  (Zweks  Vermeidung  elektrischer 
Kontakte  wird  hier  die  Wärmestrahlung 
elektrischer  Heizvorrichtungen  auf  Ther- 
moelemente in  Abhängigkeit  von  der 
mechan.  Bewegung  verändert.)  2,40 
Lundberg  Bros:  Electric  Switches.  EP 

22  897  of  1909.  (The  switch  has  two 
contact  carrying  arnrs  and  knobs  or 
actuating  levers  mounted  in  the  same 
bridge  piece,  operable  together  or  inde- 
pendently.  The  holes  in  the  sides  of 
each  contact  carrying  arm  are  such 
that  one  side  of  the  contact  carrying  arm 
is  mounted  upon  the  spring  of  the  switch 
so  as  to  permit  of  the  ends  of  the  spring 


being  maintained  in  a more  advantageous 
manner  than  hitherto  possible.)  2.40 
Lundberg  Bros:  Plug  and  Socket  Connec- 
tions. EP  29  582  of  1909.  (In  plug  and 
socket  connections  used  in  electric  light 
and  power  installations  the  plug  part  is 
provided  with  a laterally  projecting  pin 
and  the  socket  part  is  provided  with  a 
hinged  flap,  having  a hole  in  which  the 
pin  on  the  plug  may  engage  in  order  to 
hold  the  plug  against  accidental  displaee- 
ment.)  2,40 

Lundley,  A.  P.:  Electric  Switches.  EP 
22  896  of  1909.  (This  combined  switch 
and  wall  connection  has  a spring  so  ar- 
ranged  that  it  holds  the  movable  switch 
member  in  the  off  Position,  and  is  also 
so  disposed  that  it  can  be  influenced  by 
the  plug  part  of  the  wall  connection, 
and  when  so  influenced  permits  of  the 
ordinary  switch  member.)  2,40 

Murray,  Th.  Edw.:  Coupe  Circuit.  Brevet 
frangais  408  661.  2 avril  1910.  6 fig. 

(L’invention  est  caracterisee  par  un  bloc 
formant  base,  dans  lequel  est  pratique 
une  chambre,  ä chaque  extremite  de  la- 
quelle  sont  disposees  des  bornes;  une 
paroi  pendante  entrant  dans  ladite 
chambre,  pourvue  d’une  ouverture  trans- 
versale et  fixee,  ä un  support  en  forme 
d’arc,  constituant  un  couvercle  pour  cette 
chambre,  une  boite  cylindrique  ä plomb 
de  sürete,  placee  dans  l’ouverture  trans- 
versale de  ladite  paroi  et  6tablissant  le 
contact  ä ses  extremites  avec  les  dites 
bornes.)  2,40 

Murray,  Th.  Ed.,  Borough  of  Manhattan, 
NY.,  V.  St.  A. : Elektrischer  Sicherheits- 
schalter, bestehend  aus  einer  allseitig  ge- 
schlossenen Schaltdose  und  einem  eine 
Schmelzsicherung  enthaltenden,  die  An- 
schlußkontakte vollständig  überdecken- 
den Kontaktbügel.  DRP  219  050.  22.  11. 
08.  (Zur  Sicherung  des  Schalters  in  der 
Schlußlage  ist  ein  Verschlußriegel  durch 
eine  von  dem  Kontaktbügel  gebildete 
Öse  und  durch  zwei  an  der  Schaltdose 
angebrachte  Ohren  derart  hindurchge- 
führt, daß  eine  Bewegung  möglichst  ver- 
hindert ist.)  2,40 

Peyrusson,  Edouard,  Paris:  Isolierung  der 
Elektroden  bei  elektrischen  Unterbre- 
chern und  der  Kontaktstücke  bei  Aus- 
schaltern. DRP  218  399.  6.  12.  08.  (Als 
Isoliermittel  ist  Tetrachlorkohlenstoff 
verwendet,  zum  Zwecke,  die  Bildung  von 
Lichtbögen  infolge  Anwesenheit  von  sus- 
pendiertem Kohlenstoff  zu  vermeiden.) 

2,40 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Separable 
Attachment  Plug.  USP  953  708.  (A  plug 
for  connecting  translating  devices  of 
various  sorts  with  a line  wire  to  a sui- 
table  receptable  having  terminal  contacts 
for  the  Circuit.)  2,40 
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Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn. : Detachable 
Plug.  USP  953  709.  (A  detachable  plug 
in  which  the  body  portion  and  the  cap 
Portion  connecting  with  the  distributing 
wires  may  be  left  in  Position  at  will 
without  liability  of  arcing.)  2,40 

Rawlings,  J.  J.:  Tumbler  Switches.  EP 
27  446  of  1909.  (This  is  an  improvement 
in  the  portion  of  tumbler  electric  Swit- 
ches that  forms  the  joint  of  the  lever  or 
dolly  in  the  case  of  the  switch  and  com- 
prises  the  use  of  a flexible  washer  inter- 
posed  between  the  spherical  ball  of  the 
dolly  lever  and  the  circular  cap  fitting 
over  its  Support.)  2,40 

Rawlings,  J.  J.:  Switch  for  Electric  Cur- 
rents.  EP  373  of  1909.  (The  contact 
discs  are  arranged  to  be  free  to  move  at 
right  angles  to  their  axes.  The  conductor 
which  unites  the  pair  of  discs  is  made  of 
flexible  wires  to  enable  easy  movements 
of  the  discs.)  2,40 

Sargent,  H.  R.,  Schenectady,  NY.:  Com- 

bined  Cleat  and  Switch  for  House  Wir- 
ing.  USP  953  236.  (A  switch  having  on 
its  casing  diametrically  opposite  lugs 
with  transverse  parallel  openings  for  the 
line  and  intersecting  openings.)  2,40 
Schering,  H,:"  Apparat  zur  Prüfung  von 
Dosenschaltern  auf  mechanische  Haltbar- 
keit. El.  Z.  1910.  12.  p.  291—92.  1 fig.  2 ill. 
(Beschreibung  der  Konstruktion  eines 
von  der  Physikal.-Techn.  Reichsanstalt 
ausgeführten  Apparats  für  absatzweise 
Drehung  der  zu  prüfenden  Schalter.)  2,40 
Seeley,  F.  E.:  Attachment  Plug.  USP 
952,952.  (An  attachment  plug  with  enclo- 
sed  fuses  for  incandescent  lamps.)  2,40 
Siemens  & Halske  Aktiengesellschaft : 
Electric  Mercury  Switches.  EP  25  962  of 
1909.  (This  is  an  improved  mercury 
treadle  switch  of  the  type  in  which  a ve- 
hicle  passing  along  a rail  causes  a flow  of 
mercury  which  establishes  a series  of 
successive  contacts.  An  adjustable  insu- 
lated  contact  is  placed  at  a certain  height 
above  the  vortex  formed  by  the  flowing 
mercury  in  a cylindrical  vessel.  The  con- 
tact is  established  by  means  of  the  con- 
tact pin  between  the  fall  of  two  succes- 
sive drops.  The  contact  is  interrupted 
by  the  fall  in  height  of  the  mercury  re- 
sulting  from  the  formation  of  drops 
through  the  apertures  in  the  vessel.)  ,240 
Simplex  Conduits,  Ltd.:  Switch  for 
Controlling  Lamps.  EP  3105  of  1909. 
(This  switch  comprises  two  segmental 
conducting  bridge  pieces  mounted  upon 
an  actuating  spindle  and  housed  in  a 
casing.  The  bridge  piece  makes  contact 
with  a series  of  four  contacts  connected 
to,  two  separate  circuits.  The  contacts 
are  fixed  within  the  casing  and  arranged 
in  a circle  about  the  axis  of  the  spindle.) 

2,40 


Simplex  Conduits,  Ltd.:  Watertight 
Electric  Switch.  EP  3106  of  1909.  (This 
switch  comprises  a water-tight  casing, 
a switch  centrally  located  in  the  casing 
and  an  operating  handle,  which  passes 
centrally  through  the  casing.  The  handle 
has  an  L-shaped  cam  comprising  opening 
and  closing  sides,  which  directly  operate 
the  dolly  head  of  the  switch  so  as  to  per- 
mit  limited  and  free  movement  of  the 
switch  and  ensure  a quick  break.)  2,40 
Smith,  J.  L.,  Alvord,  Tex.:  Cut-Out.  USP 
953  558.  (A  manually  operated  switch 
throwing  the  telephone  main  outside  of 
the  dwelling  to  ground.)  2,40 

Stevens,  G.  E.,  Lynn,  Mass. : Electric  Snap 
Switch.  USP  951  347.  (A  snap  switch  in- 
cluding  a stationary  cam  spindle  carrying 
contacts  a coil  spring  encircling  the 

spindle  and  means  for  moving  the  spring 
along  the  spindle.)  2,40 

Stevens,  G.  E.,  Lynn,  Mass.:  Snap  Switch. 

USP  953  354.  (A  rotary  snap  switch  with 
a spiral  spring,  a regularly  movable  and 
rotable  catch  plate  attached  to  one  end 
of  the  spring,  an  annular  stop  plate  and 
a switch  blade  carried  by  the  catch 
plate.)  2,40 

Taylor,  W.  F.,  Brookline,  Mass.:  Electrical 
Contact.  USP  953  306.  (For  a contact  • 
surface  of  platinum  to  reduce  the  amount 
of  platinum  used  by  securing  a thin  disc 
of  platinum  to  the  main  conducting  mem-  r 
ber  by  means  of  flanges  overlying  the  : 
edge  of  the  disc.)  2,40 

Thomas,  G.  B.:  Electrical  Plug  Receptacle. 
USP  952  961.  (A  flush  plug  receptacle  to 
receive  plugs  of  a Circuit  and  having  an 
insulating  body  with  a hole  through  it  and  • 
metal  contact  tube  in  the  hole.)  2,40 
Thomas,  P.  H.:  Circuit  - Breaker.  USP 

952  153.  (A  circuit-breaker  for  vapor 
lamps  which  is  adapted  to  heat  up 
beyond  the  conducting  point  when  nor-  > 
mal  current  passes  through  the  vapor 
path  with  means  for  short-circuiting  the 
path  and  for  tilting  the  Container  to  inter- 
rupt  the  Circuit.)  2,40 

Vogel,  J.  C : Philadelphia,  Pa.:  Connector 
for  Electrical  Conductors.  USP  953  934. 
(Plates  with  offset  jaws  and  bolt  which  j 
spaces  them  apart  and  a lock  on  bolt  to  I 
hold  them  in  Position,  the  jaws  being 
locked  in  clamping  Position.)  2,40 

Zeta-Schalter  und  Zeta-Steckdosen,  i 
Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910.  11.  2 p. 

7 fig.  (Installations-Schalter  für  Strom- 
stärken bis  6 Ampere  und  Spannungen 
bis  250  Volt.  Die  Schalter  sind  derart 
zweiteilig  ausgebildet,  daß  sich  im  Schal-  i 
terfuß  die  Anschußklemmen  für  die  Lei- 
tungen befinden,  während  im  Kopf  der 
Schaltmechanismus  untergebracht  ist.  Die  j 
Zweiteiligkeit  hat  den  Vorteil,  daß  der 
Fuß  fertig  montiert  werden  kann,  wäh- 
rend der  Kopf  erst  nach  Beendigung  der 
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gröberen  Montage  und  Maurerarbeiten 
aufgesetzt  zu  werden  braucht.)  2,40 


ß)  Automatiques.  ß)  Automatic.  (2,41) 
(2,41) 

ß)  Selbsttätige.  (2,41) 


Addison,  W.  J.:  Automatic  Switch.  EP 
5427  of  1909.  (This  is  a device  for  auto- 
matically  opening  and  closing  a switch 
on  the  primary  leads  of  an  autotrans- 
former  simultaneously  with  the  opening 
and  closing  of  the  secondary  Circuit.  The 
object  is  to  prevent  loss  of  energy  during 
periods  of  no  load  on  the  secondary  side. 
The  switch  arm  is  released  by  an  electro- 
magnet  in  the  Circuit  of  an  auxiliary 
battery  to  close  the  primary  and  secon- 
dary circuits  of  the  transformer  when  the 
first  lamp  is  switched  on  and  positively 
raised  to  an  open  Position  by  a re- 
setting  electro-magnet  energised  by  the 
same  auxiliary  battery  when  the  last 
lamp  is  switched  off.)  2,41 

Dannatt,  F.  C.:  Automatic  Electric  Switches. 
EP  3176  of  1909.  (Combined  with  an 
auto-transformer  is  a switch  having  a 
movable  member  actuated  by  a starting 
coil,  an  auxiliary  coil  and  a main  coil. 
The  auxialiary  coil  is  in  Circuit  under 
light  loads  and  the  main  coil  is  in  Cir- 
cuit during  heavy  loads.  The  coils  actu- 
ate  the  movable  member  and  automati- 
cally  transfer  the  Circuit  from  the  auxi- 
liary coil  to  the  main  coil  when  the  load 
reaches  a predetermined  value.)  2,41 

Brook,  P.  S.  and  Hirst,  J.  A.:  Multiple  Elec- 
tric Switches  and  Automatic  Circuit 
Breakers.  EP  4093  of  1909.  (These 
switches  are  arranged  so  that  they  may 
be  closed  in  sucession  by  means  of  cams, 
levers  or  pawls  mounted  on  a shaft  rota- 
ted  by  a handle,  which  when  free  returns 
to  one  of  its  extreme  positions.  Some  or 
all  of  the  switches  are  retained  in  the 
closed  Position  by  means  which  are 
released  when  a “no  v.olt”  or  “overload” 
device  is  operated.  If  the  handle  is  re- 
turned  to  its  extreme  Position  before  all 
the  switches  are  closed,  it  operates  the 
“no  volt”  device.)  2,41 

Carichoff,  E.  R,,  Schenectady,  NY.:  Elec- 
trically  Controlled  Switch.  USP  953  369. 
(A  fixed  contact,  a movable  contact,  an 
actuating  member  and  a magnetizing  coil 
ior  producing  magnetic  adhesion  between 
the  actuator  and  the  movable  contact.) 

2,41 

Case,  F.  E.,  Schenectady,  NY.:  Electric 
Switch.  USP  953  021.  (For  electric  cars 
and  locomotives  including  a power 
switch  and  a manual  switch  in  series. 
Consolidates  the  main  switch  and  Circuit 
breaker  setting  and  tripping  switch  in 
one  structure.)  2,41 


Collis,  R.  V.:  Electromagnetic  Switch.  USP 
948  624.  (A  switch  designed  to  do  away 
with  the  contact  Controlling  device  or 
Circuit  changers  as  usually  employed.) 

2,41 

Cubitt,  A,  S.:  Current  Relay.  USP  949  997. 
(A  switch  having  a primary  actuating  coii 
and  a second  holding  coil.  Improvements 
in  the  electromagnetic  mechanism  of 
the  switch.)  2,41 

Barnum,  T.  E.:  Overload  Reversing  Switch. 
USP  949  874.  (A  switch  of  the  drum  type 
which  is  opened  whenever  an  overload 
occurs  by  means  of  a pivoted  latch,  lever 
and  magnet  operating  the  same.)  2,41 
Atwood,  G.  F.:  Relay.  USP  949  952.  (A  po- 
larized  magnet  which  Controls  contact 
springs  of  special  construction.)  2,41 
Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
s e 1 1 s c h a f t , Berlin : Polyphase  Relays. 
EP  6675  of  1909.  (This  is  a polyphase 
relay  of  the  Ferraris  type,  which  has  a 
magnet  System  for  each  phase.  Each  Sy- 
stem produces  a torque,  which  acts  upon 
a movable  element,  or  elements,  in  such 
a manner  that,  with  equal  currents  in  the 
separate  phases,  or  with  equal  Potentials 
between  the  phases,  the  torques  genera- 
ted  neutralise  each  other.)  2,41 

Dickson,  W.  K.  L.:  Perfectionnements  dans 
les  commutateurs  electriques  thermo- 
statiques.  Brevet  francais.  407  956. 
15  mars  1910.  3 p.  2 fig.  (Cette  invention 
est  destinee  ä mettre  en  Circuit  et  hors 
Circuit  des  lampes  electriques  pour  la 
publicite.)  2 41 

Doyle,  P.  J.:  Circuit  Changer.  USP  951  601. 
(For  the  flasher  type  of  electric  signs,  in- 
cluding a driving  gear  wheel,  a driven 
wheel,  the  former  being  connected  to  the 
source  of  electric  supply  and  the  latter 
having  its  toothed  rim  made  of  insulated 
sections  with  individual  terminals  con- 
nected thereto  and  spring  tongues  at- 
tached  thereto  and  giving  contact  with 
the  driving  gear.)  2,41 

Fuss,  M.:  Berlin,  Germany:  Safety  Switch. 
USP  953  415.  (A  Circuit  breaker  with 
movable  contacts,  an  operating  member 
with  a latch  for  detachably  connecting 
one  of  the  contacts  with  the  operating 
member  operated  by  an  electromagnet.) 


Griscom,  A.  C.,  New  York,  N.  Y.:  Automatic 
Switch  Mechanism.  USP  -953  028.  (A 
solenoid  which  short-circuits  separable 
contacts  of  a main  motor  Circuit  and  is 
short-circuited  to  open  the  motor  Circuit.) 

2 41 

Grobe,  E.  R.:  Automatic  Electric  Switches. 
EP  6405  of  1909.  (This  switch  for  auto- 
transformers  is  operated  by  the  internal 
energy  of  the  Circuit.  When  one  con- 
sumer’s  switch  is  closed  a small  current 
is  caused  to  flow  through  a high  resistance 
coil  on  a starting  electro-magnet  having  a 
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pole  piece  designed  to  pull  from  a distance. 
The  electro-magnet  closes  a switch  which 
completes  the  transformer  Circuit  and 
energises  a low  resistance  coil  on  a 
separate  hold-on  magnet  designed  to  hold 
the  armature  when  between  the  pole 
pieces.)  2,41 

Haschek,  R.:  Fernscbalter  für  öffentliche  Be- 
leuchtung in  Qieichstromzentralen,  System 
Koula.  El.  Maschbau.  1910.  17.  p.  353—55. 

2 fig.  (Beschreibung  eines  neuen  Fern- 
schalters für  öffentliche  Beleuchtung  nach 
dem  Patente  des  Oberingenieurs  Koula. 
Österr.  Pat.  Nr.  33767.  2,41 

Hewlett,  E.  M.,  Schenectady,  N.  Y.:  Reverse 
Current  Relay.  USP  953  420.  (A  relay 
with  a coil  and  two  armatures  included  in 
the  magnetic  Circuit  thereof,  one  polarized 
and  the  other  responding  to  excess  current 
through  the  coil.)  2’41 

King,  J.  C.  and  Reed,  T.  I„  Roda,  Va^ 
Trolley  Line  Circuit  Breaker.  USP 
953  207.  (A  knife  switch  circuit  breaker 
for  trolley  wires  mounted  on  an  insulated 

body.)  2’41 

MacKenzie:  Automatic  Circuit  Closer.  s. 
2,81.  2’41 
Mehne,  J.  G.,  Schwenningen,  Württ.:  Durch 
Uhrwerk  betriebener  Zeitschalter  für  Be-  > 
leuchtungsanlagen,  bei  welchem  die  zum 
Ein-  und  Ausdrücken  der  Schaltvorrichtung 
dienenden  Mitnehmerstifte  der  Tageslänge 
der  Jahreszeit  entsprechend  durch  Ex- 
zenter zwangläufig  selbsttätig  gesteuert 
werden.  DRP  218  732.  22.  5.  09.  (Sowohl 
die  beiden  die  Mitnehmerstifte  tragenden 
Hebel  wie  die  sie  steuernden  Exzenter 
sind  gemeinsam  auf  der  24-Stundenscheibe 
angeordnet.)  . 2’41 

Mehne,  J.  G.:  Durch  Uhrwerk  betriebene 
Zeitschalter  für  Beleuchtungsanlagen. 
DRP  218  830.  8.  6.  09.  (Zur  Vermeidung 
eines  besonderen  die  Schaltungen  be- 
sorgenden Laufwerks  sind  die  Mitnehmer- 
stifte einer  vom  Uhrwerk  gedrehten 
Scheibe  derart  angeordnet,  daß  sie  das 
Auslösen,  Rückführen  und  Spannen  des 
die  Schaltungen  ausführenden  Organs  be- 
wirken.) 2’4* 

McNally,  P.  T.,  Mandan,  N.  D.:  Electric  Cut- 
Out.  USP  954  327.  (For  operating  electric 
switches  at  a distance  whereby  the 
current  may  be  cut  in  or  out  of  branch 
lines,  either  from  the  power  house  or  a 
remote  Station,  there  being  a main  line 
switch  and  a branch  circuit  switch 
operated  by  a solenoid,  which  latter  is 
locked  with  means  for  operating  the 
branch  switch,  which  is  engaged  by  the 
core  of  the  solenoid  for  re-setting  the 
branch  switch.)  2,41 

Reason,  H.  F.:  Electric  Winding  Devices  for 
Time  Switches.  EP  3654  of  1909.  (In  the 
winding  gear  of  time  switches  and  meters 
the  core  of  a solenoid  actuates  a pawl 
bearing  lever.  The  core  is  weighted  with 


a counterpoise  to  balance  the  time  piece 
main  spring  tension  and  frietion  within 
prearranged  limits  so  that  the  counter- 
poise acts  as  a switch  to  make  and  break 
the  solenoid  circuit  and  allows  one  or  a 
series  of  impulses  until  balance  is  re- 
stored.)  2,41 

Richmond,  W.:  Circuit  Controlled  Switch. 
USP  949  844.  (A  p_air  of  contact  fingers, 
a contact  bar  and  a solenoid  magnet  for 
actuating  the  bar.  Details.)  2,41 

Rorke,  T.  J.  and  E.:  Switches.  EP  2754 of  1909. 
(In  this  switch  an  armature  pro vided  with 
coils  arranged  in  a magnetic  field  carries 
a mercury  contact  tube  which  short-cir- 
cuits  or  breaks  the  circuit  of  the  armature 
coil  that  is  closed  to  bring  about  the 
rocking  movement  of  the  switch.)  2,41 

Siemens  Bros.  & Co.  Ltd:  Spring 

Switches.  EP  19  662  of  1909.  (This  is  an 
improvement  m spring  switches  for  elec- 
trically  setting  railway  points  and  Signal. 
The  supports  are  so  shaped  that  they  are 
at  once  brought  into  Position  by  pressure 
on  the  switch  lever  and  without  the  assi-  , 
stance  of  the  spring.)  2,41 

Smith,  F.  W.:  Electric  Switch.  USP  951  851. 
(Solenoid  operated  switch,  the  switch  arm 
breaking  the  circuit  by  gravity,  held  closed  , 
by  one  solenoid  and  released  by  another.) 

2,41 

Stevens,  A.  E.:  Relay.  USP  951  623.  (Two/ 
relays  are  mounted  side  by  side,  being  the , 
line  and  cut-off  relays  of  a telephone 
System.  They  are  combined  in  a unit  on 
the  base  on  which  two  sets  of  contact 
springs  are  carried,  as  well  as  jacks  for 
electrical  connections.)  2,41 

Stuparich,  P.  J.:  Automatic  Time  Switch.' 
USP  951  750.  (For  automatically  turnmg; 
off  the  light  in  apartment  houses  by  means- 
of  an  automatic  time  switch  which  does* 
not  interfere  with  the  lighting  of  the  lamp, 
but  turns  it  out  after  5 minutes  or  so.)  2, 4L 
Vachoux,  William:  Interrupteur  ä distance. 
Brevet  francais.  407  786.  10  mars  1910. 
5 fig.  (Cette  invention  concerne  un  inter- 
rupteur ä distance  constitue  par  un  tube 
coupe  ou  ferme-circuit  dont  1 oscillation 
est  produite  par  2 electro-aimants.)  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  Boards, 
et  installations  de  Switch  Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Switch  Plants.  (2,42) 
c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  und  Schalt- 
anlagen. (2,42) 


Bahlo  & Cie.:  Einrichtung  zur  gegenseiti- 
gen Verriegelung  von  Schalter  u.  Schutz- 
kastendeckel. DRP  218  869.  25.  12.  08 

(Hinter  der  Grundplatte  des  Schalters  istj 
ein  Riegel  vorgesehen,  der  mit  dem  Schalt- 
hebel zwangläufig  verbunden  ist.  Bei  ge- 
schlossenem Schalter  ragt  der 
durch  einen  Lappen  des  Schutzkasten.. 
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2,42-2,43 


hindurch  und  verhindert  dadurch  das  Ab- 
nehmen des  letzteren.  Bei  geöffnetem 
Schalter  ist  der  Riegel  zurückgeschoben 
und  es  wird  durch  einen  Springbolzen 
seine  Vorwärtsbewegung  und  daher  auch 
die  Möglichkeit  des  Schließens  des 
Schalters  gehindert,  solange  der  Schutz- 
deckel geöffnet  ist.)  2,42 

British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.:  Switchboards.  EP  13655  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  switchboards 
of  the  type  used  on  high  tension  electric 
distribution  Systems,  and  consists  in  a new 
arrangement  of  the  duplicate  bus-bar  Con- 
nections whereby  a bus-bar  or  a set  of 
bus-bars  may  be  completely  isolated  from 
a feeder  Circuit  so  as  to  allow  of  cleaning 
and  repairs  without  danger  to  the  atten- 
dants.)  2,42 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Schaltkasten  bei  welchem  der  Schalthebel 
in  der  Schlußlage  des  Schalters  ein  Ab- 
heben des  Deckels  verhindert.  DRP 
219  512.  7.  1.  09.  (Der  Deckel  ist  zwang- 
läufig in  solcher  Bahn  geführt,  z.  B.  durch 
Gelenkparallelogramme,  daß  er  bei  der 
Öffnungsbewegung  zunächst  im  wesent- 
lichen parallel  zu  den  Sitzflächen  blei- 
bender Lage  abgehoben  wird.)  2,42 

Hy  man,  W.  M.:  Electric  Switchboard.  USP 
953  466.  (For  the  distribution  of  current 
from  main  busbars  to  feeders,  consisting  of 
a face  wall  with  perpendicular  vertical 
panels  at  the  rear  and  busbar  supported 
by  the  panels.)  2,42 

Miller,  W.  H.:  A Large  Industrial  Plant 
Switchboard.  El.  World.  Vol.  55.  6.  p.  350 
—52.  2 fig.  1 ill.  (Description  of  Con- 
trolling devices  of  distributing  circuits  in 
an  oil  refinery;  voltage  abt.  450.)  2,42 

Raiter,  C.:  Switch  Stands.  EP  22  796  of 
1909.  (The  stand  comprises  a casing,  a 
door,  a lamp-holder  mounted  on  the  top  of 
the  casing,  with  two  openings,  a target 
spindle  with  offsets  mounted  in  the  casing, 
targets  secured  to  one  end  of  the  spindle, 
l a lever  loosely  privoted  within  the  casing, 
one  end  of  which  is  attached  to  one  of 
the  offsets  in  the  spindle,  a link  connected 
to  the  opposite  end  of  the  lever,  which 
link  passes  through  the  casing,  a connec- 
tor  secured  to  the  outer  end  of  the  link 
and  the  switch  point,  a locking  lever,  and 
a plate  for  locking  the  mechanism.)  2,42 
Schalttafelbau.  El.  Anz.  1910'.  21. 

i P-  255.  3 fig.  (Beschreibung  der  Ver- 
teilungstafelkonstruktion von  Gebr.  Hart- 
mann, Beuel  a.  Rh.,  bei  der  die  Leitungen 
zwischen  zwei  Marmortafeln  sicher  einge- 
lagert sind.)  2,42 

Wasserdichte  Installations- 
schaltkasten. Nachr.  Siemens- 
Schuckert.  1910.  14.  2 p.  5 fig.  3 ill.  (Haupt- 
schaltkasten mit  Schalter  und  Sicherungen. 
Abzweigkasten  mit  Sammelschienen, 


Schaltern  und  Sicherungen.  Diese  Kasten 
werden  speziell  für  rauhe  und  feuchte 
Betriebe  gebaut,  für  Bergwerke,  Brau- 
ereien, chemische  Fabriken,  sowie  für 
Betriebe,  in  denen  explosive  Gase  auf- 
treten.)  2,42 

Wiesener,  Wilhelm:  Anschlußklemme  für 

Schalttafeln  nach  Patent  201  071.  DRP 
219  266.  8.9.09.  Zusatz  zu  DRP  201  071. 
(Isolierender  Kopf  mit  einer  der  Zahl  der 
anzuschließenden  Drahtpaare  entsprechen- 
den Anzahl  von  geschlitzten  Stiften,  die 
in  Bohrungen  des  Gegenkopfes  geführt 
sind.  In  die  Schlitze  werden  die  Drähte 
eingeführt  und  durch  Anziehen  des  Kopfes 
festgeklemmt.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  tecting  Apparatus. 

d)  Sicherungen. 

a)  Dispositifs  de  sü-  a)  Fuses.  (2,43) 
rete  pour  l’intensitä. 

(2,43) 

a)  Stromstärkesicherungen.  (2,43) 


Bäuchle,  Friedrich:  Schmelzsicherung  mit 
auswechselbaren,  mittels  durchbohrter 
und  geschlitzter  Schrauben  festgeklemmten 
Schmelzdrähten.  DRP  218  914.  15.  12.  08. 
(Die  mit  zylindrischen  Gewindeteilen  ver- 
sehenen Schrauben  klemmen  den  Schmelz- 
draht, der  achsial  durch  sie  hindurchgeht, 
nur  mit  ihrem  geschlitzten,  konischen 
Kopfe  fest.  Das  Festklemmen  wird  bei 
der  ersten  Schraube  durch  Einschrauben 
derselben,  bei  der  zweiten,  gegen  Drehung 
gesicherten  Schraube  durch  Anziehen 
derselben  in  ihrer  Längsrichtung  mittelst 
einer  Mutter  bewirkt,  so  daß  ein  Abwürgen 
des  Schmelzdrahtes  nicht  eintreten  kann.) 

2,43 

Dorff,  C.  J.:  Fuse  for  Electric  Circuits.  USP 
949  296.  (Comprises  a thin  rectangular 
and  flexible  strip  of  insulating  material 
with  a shallow  groove,  sheet  metal  ter- 
minals  and  a fuse  wire  in  the  groove.) 

2,43 

Dunfee,  C.  H.:  Multiple  Fuse  Block.  USP 
951  305.  (Two  horizontal  cylinders  are 
geared  together  to  rotate  and  carry  in 
the  periphery  of  each  a number  of  lon- 
gitudinal grooves  open  at  the  surface  and 
holding  fuses  which  lie  parallel  with  the 
axis  of  the  cylinders.)  2,43 

Ford,  J.  and  Bonshor,  E.  E.:  Electric  Car- 
tridge Fuse  Holde rs.  EP  8212  of  1909. 
(The  fuse  holder  consists  of  a central  tube 
of  non-conducting  material  provided  with 
screwed  caps  to  engage  with  the  ends. 
Internal  washers  located  between  the 
ends  of  the  tubes,  and  the  caps  are  provi- 
ded with  holes  through  which  the  fuse 
wire  may  be  passed,  and  bent  over  to 
make  electrical  contacts  with  the  caps. 
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2,43—2,44 


Slotted  lugs  on  the  caps  allow  them  to  be 
connected  to  terminals.)  2,43 

Fixe  and  Fool-Proof  Fuse  Holder s.  El. 
World.  Vol.  55.  6.  p.  360—61.  3 fig.  (New 
type  of  fuse  holder  developed  in  Europe.) 

2,43 

Green,  W.  L.:  Fuse  Replacing  Device.  USP 
950  389.  (For  replacing  burned-out  fuses 
by  means  of  a slidable  fuse-carrying 
member  which  contains  one  or  more  pairs 
of  extra  fuses  adjacent  to  the  fuses  in  the 
two  branches  of  the  Circuit.)  2,43 

Hanson,  J.  H.:  Electric  Fuse  Plug.  USP 

949  630.  (A  fuse  plug  has  an  end  aperture, 
a rim  and  a detachable  fuse  wire  enlarged 
at  one  end  to  provide  an  integral  flat 
head.)  2,43 

Hoffmann,  O.  C.  Buffalo,  NY.:  Indicator  for 
Inclosed  Fuses.  USP  953  204.  (A  casing 
and  end  caps  for  the  fuse,  a slot  in  the 
exterior  surface,  an  electrical  conductor 
. therein,  an  enlargement  of  the  slot  to 
receive  the  enlarged  surface  of  the  wire.) 

2,43 

Lehmann,  W.  J.:  Electric  Fuse.  USP  950  932. 
(For  inserting  a fresh  fuse  when  the  first 
is  burned  out,  the  fusible  material  extend- 
ing  through  the  fuse-block  and  a recess, 
and  when  the  material  is  fused,  the  Por- 
tion in  the  recess  flows  out  and  breaks 
the  Circuit.)  2,43 

Murray,  T.  E.:  Electric  Cut-Out.  USP 

949  283.  (A  base  plate,  a pivoted  Support 
carrying  a fuse  and  metallic  end  pieces.) 

2,43 

Murray,  T.  E.:  Electric  Cut-Out.  USP 

951  446.  (An  electric  cut-out  including  a 
box  containing  a fuse  with  Circuit  Connec- 
tions and  a longitudinal  slidable  switch  in 
the  box.)  2,43 

Nordentoft,  O.:  Electric  Fuses.  EP  25  445 
of  1909.  (The  fuse  consists  of  a member  of 
insulating  material,  a number  of  metallic 
terminals  cemented  to  the  member  by 
means  of  a mixture  of  magnesium,  and 
one  or  more  metal  wires  connecting  the 
terminals.  The  cement  expands  as  it  har- 
dens,  and  forms  a tenacious  mass,  which 
makes  it  difficult  to  remove  the  terminals 
when  once  they  are  placed  in  Position.) 

2,43 

Rolfe,  C.  A.:  Electrical-Circuit  Protector. 

USP  951  259.  (A  heat  cardridge  provided 
with  a self-soldering  star  wheel  and  a 
strip  spring  secured  at  one  end  with  its 
free  end  engaging  the  star  wheel.)  2,43 
Neues  Sicherungssystem  von  S. 
Held.  El.  Z.  1910.  10.  p.  254—55.  (Brief- 
liche Auseinandersetzung  zwischen  den 
Herren  R.  Lange  und  P.  H.  P e r 1 s. 
Eine  Prüfung  der  Patronen  ergab  deren 
völliges  Versagen.)  2,43 

Neue  Sicherungszange  für  Hoch- 
spannung. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910. 
3.  Jg.  p.  120.  2 fig.  2,43 


Siemens  Bros".  Dynamo  Works, 
Ltd.:  Electric  Fuse  Fitting.  EP  25  733  of 
1909.  (The  gauge  pieces  and  bridging 
pieces  of  the  fuse  fittings  described  in 
natent  8263  of  1909  are  made  in  two  se- 
parate parts  so  arranged  that  the  bridg- 
ing piece  clamps.  the  gauge  piece  tightly 
and  in  the  proper  Position  in  the  socket. 
The  gauge  piece  is  made  of  insulating 
material,  quite  smooth  on  its  outer  cir- 
cumferences.  The  bridging  piece  takes 
the  form  of  screws  with  heads  of  dif- 
ferent heights  to  effect  the  non-inter- 
changeability.)  2,43 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges.,  Ber- 
lin: Schraubstöpsel  f.  elektrische  Schmelz 
Sicherungen.  DRP  218  915.  13.  8.  08.  Zu- 
satz zu  DRP  135  164.  (Bei  den  Sicherun- 
gen nach  DRP  135  164  wird  die  Patrone 
mit  der  Kappe  mittelst  eines  nur  wenige 
Gänge  enthaltenden  Gegenschraubringes 
bewirkt,  dessen  Gestalt  derart  ist  (Aus- 
sparungen), daß  er  nur  mittelst  eines  be- 
sonderen Werkzeuges  gelöst  werden 
kann,  um  ein  Auswechseln  der  Patrone 
durch  Unberufene  zu  erschweren.)  2,43 


ß)  Dispositifs  de  sü-  ß)  Lightning  Ar- 
rete  pour  la  tension  resters.  (2,44) 
(parafoudres  etc.) 

(2,44) 

ß)  Spannungssicherungen  (Blitzableiter 
etc.)  (2,44) 


Aluminiumzellen  als  Überspannungs- 
ableiter. Kl.  4°.  20  p.  14  fig.  u.  ill  Berlin 
1910.  (Druckschrift  der  AEG,  Berlin.  All- 
gemeines üb.  das  Problem  der  Überspan-  j 
nungsableitung.  Eigenschaften  der  Alumi- 
niumzelle.  Nachweis  ihrer  speziellen  I 
Eignung  für  diesen  Zweck.  Beschreibung  : 
der  von  der  AEG.  ausgeführten  Konstruk- 
tionsformen der  Aluminium-Ableiterzellen. 
Schaltungen.  Montage-  und  Betriebsvor- 
schriften.) 2,44 

Brazil,  H.:  Protective  Devices  for  Alter- 
nating  Current  Systems.  EP  10  663  of 
1909.  (This  is  an  excess  pressure  appa- 
ratus  consisting  of  two  or  more  gaps  j 
connected  in  series  between  any  one  pole  j 
and  any  other.  The  potential  is  equalised  i 
across  two  or  more  gaps  in  series  so  that 
the  number  of  gaps  necessary  for  a given 
voltage  is  reduced  to  a minimum.)  2,44 
Clark,  G.  W. : Lightning  Arrester.  USP.  j 

949  565.  (Means  for  blowing  out  the  arc  I 
of  a lightning  arrester.)  2,44  j 

Fano,  Guido:  Dispositifs  contre  les  dangers 
resultant  de  contacts  ä la  terre  de  con- 
ducteurs  ä haute  tension.  Lum.  El.  32.  An. 

T.  X;  13.  26.  Mars  1910.  p.  406—11;  14. 
p.  24— 25.  10  fig.  (Reproduction  in  ex-  | 
tenso  d’une  communfcation  ä la  section  j 
de  Naples  de  l’Associazione  Elettro-  ! 


2,44—2,46 
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tecnica  Italiana,  novembre  - decembre 
1909.)  2,44 

General  Electric  Co. : Protective 

Devices  for  Electric  Distribution  Systems. 
EP  10  504  of  1909.  (In  protective  devices 
for  electric  distribution  Systems  in  which 
a number  of  electric  cells  are  connected 
in  series  to  a conductor,  Provision  is 
made  for  connecting  the  electrolytes  of 
successive  cells  by  means  of  an  electric 
connection  in  shun.t  to  the  electrodes.) 

2,44 

Mercury-Vapor  Lightning  Arrester. 

El  World.  Vol.  55.  10.  p.  621.  1 ill.  2,44 
Moore,  G.  J.:  Lightning  Rod.  USP  950  454. 
(A  plurality  of  small  cables  are  grouped 
in  layers,  each  cable  consisting  of  a 
straight  wire  and  a second  wire  wound 
spirally,  the  cables  of  one  layer  being 
wound  spirally,  in  an  opposite  direction 
to  the  spiral  winding  of  the  cables  of  the 
adjacent  layer.)  2,44 

Nicholson,  L.  C.:  A Practical  Method  of 
Protecting  Insulators  from  Lightning  and 
Power  Are  Effects.  Proc.  Am.  Inst.  El. 
Engin.  Vol.  29.  3.  p.  241—66.  2 fig.  14  ill. 
Electrician.  Vol.  64.  26.  p.  1060—64.  2 fig. 
2 ill.  (Experiences  of  the  Niagara,  Lock- 
port & Ontario  Power  Co.  in  regard  to 
the  protection  of  their  60  000-volt  trans- 
mission  lines;  description  of  a type  of 
arcing  ring  which  has  proved  very  suc- 
cessful.)  2,44 

Un  nouveau  parafoudre  electro- 
lytique  pour  courants  alternatifs  de  2200  ä 
110  000  volts.  Par  A.  Q.  Techn.  Mod.  1910. 
p.  170-71.  1 fig.  (Parafoudres  da  la  maison 
Westinghouse  ä electrodes  d’aluminium. 
Proprietes.)  2,44 

Protection  contre  les  risques  de  con- 
tact  entre  reseaux  primaires  et  secondai- 
res.  Electricien.  2e  Serie.  Tome  XXXIX. 
1005.  2 avr.  1910.  p.  215—18.  6 fig.  (De- 
scription des  appareils  Arcioni,  Coltri  et 
Scotuzzi.)  2,44 

Rheinberger  ,A.  R.:  Pole  Line  Lightning 
Arrester.  USP  949  130.  (An  insulating 
Pin  carrying  an  insulator  with  a pair  of 
electrodes  one  on  the  insulator  and  con- 
nected with  the  line  and  the  other  upon 
the  pin  connected  with  ground,  with  an 
air  gap  between  the  electrodes.)  2,44 
Seaman,  J.  C.,  Collinwood,  Ohio:  Lightning 
Arrester.  USP  953  301.  (Makes  use 
of  two  choke  coils  enclosed  in  a base, 
with  their  two  ends  connecting  them  to 
the  line  and  a grounded  terminal  sepa- 
rated  from  the  terminal  of  the  coils.)  2,44 
Soulier,  A,:  La  protection  des  reseaux 
contre  les  effets  des  courants  ä haute 
frequence.  Ind.  El.  1910.  434.  p.  32—34. 

7 fig.  (Etüde  du  condensateur  Moscicki,  de 
la  soupape  Giles  et  des  condensateurs 
electrolytiques.)  2,44 

Thomas,  P.  H.:  Lightning  Protection. 

Proc.  Am.  Inst,  El.  Engin.  Vol.  29.  4. 


p.  581—88.  7 fig.  (General  discussion  of 
preventive  and  protective  devices  and 
their  application.)  2,44 

Überspannungen  in  Kabelnetzen,  El. 
Z.  1910.  10.  p.  249.  1 fig.  (Auszug  aus 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Bd.  28.  09.  p. 
867  ff.  Bericht  über  Versuche  am  Kabel- 
netz der  United.  El.  Light  and  Power  Co. 
in  New  York.  Günstige  Wirkung  von 
Aluminiumzellen.)  2,44 


e.  Divers.  (2,45)  e.  Miscellaneous. 

(2,45) 

e.  Sonstiges.  (2,45) 


Bosch,  R.:  Insulation  of  Windings  in  Elec- 
trical  Apparatus.  EP  22479  of  1909.  (Each 
layer  of  the  winding  is  sub-divided  into 
sections,  which  are  then  separated  by 
layers  of  insulation  which  extend  across 
the  whole  width  of  the  winding  in  such 
manner  that  with  two  sections  there  are 
three  layers,  or  with  three  sections  there 
are  five  layers,  and  so  on.  This  is  effected 
by  staggering  the  sections,  and  causing 
alternately  one  layer  to  rise  towards  the 
right  and  the  next  towards  the  left ) 2,45 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General,  (2,46) 
a)  Allgemeines,  (2,46) 


Cushing,  H.  C.:  Standard  wiring  for  electric 
light  and  power  as  adopted  by  the  fire 
Underwriters  of  the  United  States;  con- 
taining  the  national  electric  code  explai- 
ned  and  illustrated,  together  with  the 
necessary  tables  and  formulae  for  outside 
and  inside  wiring  and  construction  for 
all  Systems.  16th  year.  1910.  16th  ed. 
16mo.  157  p.  ill.  tabs.,  diagrs.  N.  Y.,  H.  C. 
Cushing,  jr.,  220  Broadway  1910.  S 1,-.  2,46 
D i s t r i b u t i o n s d’energie  elec- 
t r i q u e.  Ind.  Tramw.  Chem.  Fer.  4 An. 
2 fev.  1910.  p.  79.  (Circulaire  du  Mi- 
nistre  des  Travaux  publics  adressee  aux 
prefets,  du  8 fevrier  1910.)  2,46 

Erläuterungen  zu  den  Normalien 
über  Anschlußbolzen  und  ebene  Schraub- 
kontakte für  Stromstärken  von  10  bis 
150  Amp.  El.  Z.  1910.  14.  p.  354.  (Im  An- 
schluß an  die  Vorschläge  der  Kommission 
für  Installationsmaterial  des  V.  D.  E.)  2,46 
Frei,  K : Ermittlung  des  Durchhangs  von 
Leitungen  durch  Schwingungen.  Z. 
Schwachstromtechn.  1910.  5.  p.  134, 

(Wiedergabe  der  vom  Verfasser  in  den 
Bl.  Post  angegebenen,  auf  der  Anwendung 
von  in  der  Längsrichtung  der  Leitung 
fortschreitenden  Wellen  beruhenden  Me- 
thode ) 2,46 
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2,46—2,47 


Hermanni,  A«:  Erläuterungen  zu  den  Nor- 
malien über  zwei-  und  dreipolige  Steck- 
vorrichtungen für  Spannungen  bis  zu  250 
Volt.  El.  Z.  1910.  14.  p.  354—55.  (Im 
Aufträge  der  Kommission  für  Installa- 
tionsmaterial des  V.  D.  E.  bearbeitet.)  2,46 
Les  i n c e n d i e s et  les  canalisations  elec- 
triques.  Electricien.  fevr.  1910.  998.  p. 
107.  (Etüde  du  danger  que  presentent 
les  canalisations  electriques  pour  les 
pompiers  lorsque  le  jet  des  pompes  frappe 
des  canalisations  ä haute  tension.)  2,46 
Junker,  Hugo,  Wald  b.  Solingen:  Vorrich- 
tung zur  Verminderung  der  Schallüber- 
tragung von  elektrischen  Leitungsge- 
stängen auf  Häuser.  DRP  218  395.  7.  10. 
08.  (Die  Gestänge  sind  in  topfartigen 
Hohlkörpern  befestigt,  deren  Hohlräume 
mit  einer  den  Schall  schlecht  leitenden 
Masse  ausgefüllt  sind.)  2,46 

Köhler,  K-:  Über  die  Deutschen  und  Wiener 
Sicherheitsvorschriften  für  Freileitungen. 
El.  Maschbau.  1910.  13.  p.  261—67.  5 fig. 
(Es  wird  der  Giltigkeitsbereich  der  bei- 
den Sicherheitsvorschriften  der  Norma- 
lien für  Fernleitungen  des  Verbandes 
Deutscher  Elektrotechniker  bestimmt  und 
gezeigt,  daß  eine  kritische  Spannweite 
von  ca.  41  m die  Grenze  bildet,  welche 
die  Giltigkeitsbereiche  der  beiden  Vor- 
schriften trennt.  Vergleich  der  Vor- 
schriften des  Elektrotechnischen  Vereins 
in  Wien  bezüglich  zusätzlicher  Windbe- 
lastung mit  der  zusätzlichen  Schneebe- 
lastung der  Vorschriften  des  Verbandes 
Deutscher  Elektrotechniker.  Vergleich 
der  Spannungen  ohne  Berücksichtigung 
einer  zusätzlichen  Belastung,  welche  der 
nach  den  deutschen  bezw.  Wiener  Vor- 
schriften gespannte  Draht  bei  der  ge- 
meinsamen Vergleichstemperatur  von 
—22,5°  C erreicht.)  2,46 

Die  neue  Polizeiverordnung  über 
die  baulichen  Anlagen  usw.  von  Thea- 
tern, öffentlichen  Versammlungsräumen 
und  Zirkusanlagen  (1909).  El.  Z.  1910. 
11.  p.  269.  (Neuer  Erlaß  vom  10.  12.  09, 
durch  den  einige  Bestimmungen  des  Er- 
lasses vom  6.  4.  09  erläutert  und  ergänzt 
werden.)  2,46 

Report  on  British  Standard  Copper  Con- 
ductors.  Second  issue,  Revised.  March 
1910.  Folio  swd.  Ldn.,  C.  Lockwood. 

5 s.  net.  2,46 

Thomas,  P.  H.:  Static  Strains  in  High-Ten- 

sion  Circuits.  El.  Jl.  Vol.  7.  3.  p.  228-49. 

6 fig.  (Discussion  of  the  so-called  “sta- 

tic effects”  in  high-tension  circuits,  espe- 
cial  attention  being  given  to  the  distur- 
bances  produced  by  lightning,  switching, 
grounding  and  the  like.)  2,46 

Vallauri,  G.:  Squilibri  di  potenziale  verso 
terra  in  una  rete  di  distribuzione  elet- 
trica.  (Sonderabdruck  aus  Atti  Assoc. 
Elettrotecn.  Ital.,  Bd.  13,  09.  Nr.  6.)  2,46 


Die  Zerstörung  von  Bleimän- 
teln an  Kabeln.  El.  Z.  1910.  13.  p.  322. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatze  von  T.  G. 
Spencer  im  Electrician,  Bd.  63,  09.  p. 
719.  Besprechung  der  zerstörenden  Ur- 
sachen und  der  Vorbeugungsmaßregeln.) 

2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien,  (2,47) 


A 1 u m i n i u m*  and  its  Uses.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  12.  p.  369—70.  (The  advantages 
of  aluminium  as  compared  with  copper 
for  cables.  Effect  of  larger  surface  on 
insulation.  Results  of  practical  experien- 
ces.)  2,47 

Appleton,  A.  J.:  Outlet  Box.  USP  950  502. 
(Junction  box  and  switches  and  fuses 
having  brackets  with  slots  and  screws 
extending  therethrough.)  2,47 

Bakelit.  Z.  Schwachstromtechn.  1910. 
5.  p.  119—23.  (Herstellungsverfahren. 
Anwendungen:  Tränkungsprozesse,  Be- 

kleidungsverfahren, Formverfahren.)  2,47 
Bleikabel  nach  den  Normalien  des  V. 
D.  E.  Preisliste  8a  der  Siemens- 
S c h u c k e r t w e r k e,  G.  m.  b.  H.,  Ber- 
lin. 4°.  57  p.  45  ill.  Selbstverlag,  1910. 
(Kabel  mit  runden  Leitern  und  mit  sek- 
torförmigen Leitern  für  Zentralanlagen, 
für  Schachtkabel-  und  Flußkabel-Anlagen. 
Prüfdrahtkabel.  Technische  Bemerkun- 
gen über  Konstruktion  und  Verwendung 
der  Kabel.)  2,47 

Brampton,  A.  and  Osborne,  F.:  Conduit 
Fittings.  EP  10  348  of  1909.  (This  is  an 
improvepient  in  the  dass  of  fitting  which 
comprises  two  halves  screwed  together. 
The  improvernent  consists  in  enclosing 
the  screw  in  a sleeve  so  as  to  prevent 
injury  to  the  cable  passing  round  it.)  2,47 
Brampton,  A.:  Conduit  Fittings  for  Elec- 
trical  Purposes.  EP  24  892  of  1909.  (In 
conduit  fittings  made  from  sheet  metal 
the  lugs  are  pressed  up  to  form  a neck 
to  receive  the  securing  screw.)  2,47 
Brick,  H.:  Drähte  und  Kabel.  Ihre  Anferti- 
gung und  Anwendung  in  der  Elektrotech- 
nik. („Aus  Natur-  u.  Geisteswelt“,  Bd. 
285.)  16°.  108  p.  43  ill.  u.  fig.  Berlin  u, 

Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910.  M 1,25. 

2.4  / 

Bridge,  A.  H.:  Essai  du  caoutchouc.  Elec- 
tricien.  2.  Serie.  Tome  XXXIX.  1005.  2 
avr.  1910.  p.  213—15.  (Critique  d’une 
etude  sur  l’essai  du  caoutchouc  employe 
dans  les  appareils  d’electricite,  presentee 
ä l’Institution  anglaise  des  ingemeurs 
electriciens.)  2,47 

Buisset,  A.  et  Augustin,  Ch.:  Support  en 

ciment  arme  pour  poteaux  de  lignes 
aeriennes.  Brevet  francais  408  090.  17. 
mars  1910.  3 fig.  2,4/ 


2,47 


Burton,  E.:  Electric  Insulators.  EP  25  259 
of  1909.  (The  insulator  comprises  a 
bracket  formed  of  a single  Strip  of  mate- 
rial of  uniform  size  throughout  its  length 
and  bent  to  form  an  inverted  T-shaped 
lower  supporting  portion,  with  spaced 
parallel  yieldable  ears  rising  therefrom. 
A vertically  split  insulator  block  forming 
seperable  sections  is  mounted  between 
the  ears.  The  inner  faces  of  the  sections 
contain  registering  grooves  to  receive  a 
conductor  element.  These  sections  have 
channels  in  their  outer  side  and  bottom 
faces  and  are  shaped  to  snugly  engage 
with  the  ears.)  2,47 

Carez,  Maurice:  Outil  ä denuder  les  con- 
ducteurs  electriques  isoles.  Brevet  fran- 
gais  407  781.  10  mars  1910.  4 fig.  (L’in- 
vention  est  relative  ä un  outil  permet- 
tant  d’enlever  d’une  fagon  nette  et  rapide 
les  extremites  ou  des  parties  de  l’isole- 
ment,  et  ce,  de  facon  ä ne  pas  entamer 
le  Conducteur  meme.)  2,47 

Clark,  W.  G„  New-York:  Stützsolator  für 
elektrische  Leitungen,  in  dessen  Kanal 
oder  unterschnittener  Rinne  die  Leitung 
durch  eine  längsgeschlitzte  oder  aus 
mehreren  Längsteilen  bestehende  Hülse 
gehalten  wird.  DRP  218  396.  24.  1.  07. 
(Die  Hülse  ist  mit  Spiel  im  Isolator  an- 
geordnet und  wird  an  den  beiden  aus 
dem  Isolatorkanal  hervorragenden  En- 
den auf  dem  Draht  durch  Schellen  etc., 
die  am  Isolator  Anschlag  haben,  festge- 
klemmt.) 2,47 

F.  Clouth,  Rheinische  Gummi- 
warenfabrik m.  b.  H.:  Insulators 

for  High  Tension  Electricity  Conductors. 
EP  1009  of  1909.  (The  insulator  com- 
prises a core  formed  in  one  or  more 
parts,  and  is  surrounded  on  all  sides  by 
an  insulating  composition.  The  central 
Portion  is  enclosed  between  the  points  of 
an  attachment  of  the  tensile  devices  and 
by  a jacket  the  superficial  insulation  of 
which  is  not  destroyed  by  the  action  of 
weather,  and  the  length  of  which  is 
greater  than  the  circumference.)  2,47 
Dissel  T.  A,:  Cable  Support.  USP.  950  148. 
(For  telephone  cables  and  wires,  the 
clip  consisting  of  a single  piece  of  wire 
in  the  form  of  a continuous  coil  which 
can  be  Sprung  around  a supporting  wire 
and  has  a coil  of  relatively  large  dia- 
meter  in  the  center  for  supporting  a 
cable.)  2,47 

Dow,  J.  C,:  Insulating  Material.  USP 
952  513.  (An  insulating  bushing  for  high- 
potential circuits  in  which  the  wire  is 
surrounded  by  a pluraiity  of  convolutions 
of  conducting  material  there  - between 
forming  condensers.)  2,47 

Durieu,  G.:  Conducteur  economique  d’elec- 
tricite.  Brevet  francais  385  602  (addi- 
tion  No.  11  553).  22  mars  1907  et 

19  mars  1910.  2 fig.  (Le  brevet  Principal 
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Porte  sur  un  cable  en  aluminium; 
l’addition  est  relative  aux  cäbles  en 
cuivre,  dont  l’avantage  essentiel  reside 
dans  ce  fait  que,  le  nouveau  cable  pre- 
sentant  dans  chaque  section  des  fils  de 
metal  autre  que  l’aluminium,  il  est  pos- 
sible  de  souder  sur  ces  fils  de  metal  ä la 
soudure  ordinaire,  ce  qui  est  impossible 
d’obtenir  avec  l’aluminium.)  2,47 

Dyson,  J.  F.:  Joining  Cable  Ends.  EP 
10  052  of  1909.  (The  joining  box  is  made 
in  two  parts,  one  acting  as  a base  and 
the  other  as  a cover.  Upstanding  slotted 
lugs  attached  to  the  base  form  a Support 
to  the  cable  ends.  Flanged  collars 
between  the  lugs  and  mounted  on  the 
cable  ends  receive  the  wire  armouring  of 
the  cable.  The  collars  prevent  longi- 
tudinal displacement  and  rotary  move- 
ment of  the  cable  ends.)  2,47 

Eden,  H.  W.:  Electric  Insulator.  USP 
949  726.  (The  base  is  provided  with  an 
opening  for  the  passage  of  a screw  shank 
with  holding  lugs  projecting  above  the 
base.  An  insulating  disk  and  holding  disk 
and  screw  and  jam  nut  secure  the  parts 
together.)  2,47 

Farbenfabriken  vorm.  Fr.  Bayer 
& Co.,  Elberfeld:  Insulating  Metallic 

Threads.  EP  18 193  of  1909.  (The 
threads  are  covered  with  thin  paper  or 
cotton  and  then  passed  through  a Solu- 
tion of  resin,  cellulose  or  cellulose  deri- 
vatives.) 2,47 

Feßler,  P.:  Aus  der  Praxis  der  Massen- 
erzeugung. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1. 
p.  1 — 3.  fig.  (Herstellung  von  Draht- 
klemmen zum  Einspannen  des  Drahtes 
von  elektr.  Leitungen.)  2,47 

Fischer,  K.:  Versuche  mit  papierfreien 

Glimmerröhren.  El.  Z.  1910.  10.  p.  239 
— 40.  1 fig.  1 Tab.  (Neue  Art  Isolier- 
röhren, welche  mit  wenig  Klebstoff  und 
ohne  Faserstoff  hergestellt  sind  und 
welche  auch  bei  den  höchsten  Tempe- 
raturen hohe  Durchschlagfestigkeit  und 
mechanische  Festigkeit  bei  glatter  Ober- 
fläche besitzen.  Versuchsresultate.)  2,47 
Moderne  Freileitungsisolatoren. 
Bayr.  Ind.  Gew.-Bl.  42.  Jg.  7.  p.  65-66. 
2 fig.  (Rillenisolator  der  Firma  Rosen- 
thal, mit  unterhalb  des  Daches  unge- 
ordneten Rillen  zur  Vergrößerung  der 
Oberfläche  u.  des  Widerstandes  gegen 
Kriechentladungen  auf  dem  Porzellan,  für 
Spannungen  von  3000  — 50  000  Volt. 
Kammerisolatoren  für  die  Stromleitung 
von  Valencia  nach  Madrid  mit  66  000 
Volt  Spannung.)  2,47 

Freret  freres:  Poteaux  en  ciment  arme 
pour  conduites  electriques.  Brevet  fran- 
gais.  408  620.  16  mars  1910.  4 fig.  2,47 
Gerhard,  H.  H.:  Wood  Preservation  by  the 
Superficial  Method.  Telephony.  Vol.  19. 
12.  p.  342—44.  7 ill.  (Discussion  of  the 
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2,47 


various  modifications  of  the  superficial 
method  as  applied  to  poles.)  2,47 

Gesellschaft  m.  b.  H.  Classen 
& Co.,  Berlin:  Lötfertige  Anschlußstücke 
für  elektrische  Leitungen.  DRP  218  814. 
7.  3.  08.  (In  der  Bohrung  des  Anschluß- 
stückes, in  die  der  Leiter  einzulöten  ist, 
sind  die  Lötmaterialien  derart  eingefüllt, 
daß  das  Lötflußmittel  unten  liegt  und  von 
dem  pfropfenartig  daraufsitzenden  Löt- 
metall festgehalten  wird.)  2,47 

Gilbert,  A.  H.:  Conduit  Outlet.  USP  949  628. 
(The  combination  with  a threaded  outlet 
and  an  interiorally  threaded  bushing 
with  an  apertured  plug  and  insulation 
fitting  within  the  bushing.)  2,47 

Gradenwitz,  A.:  Fontana  Poles.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1688.  p.  518—19.  5 fig. 

1 ill.  (Poles,  easily  erected  and  taken 
down,  consisting  of  interlinked  thin  Steel 
bands.)  2,47 

Gray,  Robert  K.:  Perfectionnements  ap- 
portes  aux  conducteurs  electriques.  Bre- 
vet francais.  408  145.  18  mars  1910. 

1 fig.  (D’apres  le  Systeme  actuel,  le 
cäble  comprend  un  conducteur  consistant 
en  un  certain  nombre  d’elements  metalli- 
ques  entrelaces,  dont  quelques  - uns,  ou 
tous  sont  en  matiere  magnetique  en  vue 
d’attenuer  ou  neutraliser  les  effets  de 
capacite  du  cäble.)  2,47 

Gray,  Rob,  K.:  Perfectionnement  apport6 
aux  conducteurs  electriques.  Brevet 
francais.  408  186.  21  mars  1910.  3 fig. 
(D’apres  le  Systeme  actuel,  on  emploie 
dans  un  cäble  electriaue  un  ou  plusieurs 
cylindres  metalliques  ayant  des  parties 
decoupees  ä leurs  extremites  pour 
pouvoir  plier  celles-ci  et  leur  donner  une 
forme  conique,  avec  ou  sans  emploi  d’un 
second  cylindre  metallique  en  dehors  du 
Premier.)  . 2V47 

Handcock,  H,  W„  Dykes,  A.  H,  et  Raw- 
lings,  J,  J.:  Perfectionnement  au  revete- 
ment  des  fils  et  conducteurs  electriques. 
Brevet  francais.  407  944.  14  mars  1910. 
6 fig.  (Cette  invention  est  relative 
ä des  perfectionnements  au  revetement 
des  fils  et  conducteurs  electriques  en  vue 
de  les  garnir  d’une  couverture  con- 
sistant en  une  bande  d’un  metal  dur,  de 
teile  maniere  que  le  fil  metallique  puisse 
etre  facilement  plie  au  cours  des  instal- 
lations  sans  risque  d’etre  brise  ou  d’ouvrir 
le  joint  du  revetement.)  2,47 

Handcock,  H.  W.,  Dykes,  A.  H.  and  Raw- 
lings,  J.  J„  London:  Jointing  Electrical 
Conductors.  EP  7593  of  1909.  (The  ends 
of  the  wires  to  be  connected  are 
stripped  for  a certain  distance,  and 
after  being  soldered  together,  are 
enclosed  in  a sleeve,  formed  of  two  U- 
shaped  pieces  of  porcelain.  A thin  brass 
or  copper  longitudinally  divided  casing 
is  fitted  over  the  sleeve,  and  is  provided 


with  grooves  to  accomodate  the  ends  of 
the  wires.  The  two  halves  of  the  casing, 
when  soldered  together,  form  a water- 
tight  joint.)  2,47 

Un  isolateur  pour  la  pose  rapide  des 
fils.  Ind.  El.  19.  An.  433.  p.  17.  2,47 

Isolator  für  Verlegung  über  Putz.  He- 
lios, Fach-Z.  1910.  10.  p.  123.  1 ill.  (Be- 
schreibung einer  amerikanischen  Kon- 
struktion nach  El.  World,  Bd.  45.  09. 
p.  1242.)  2,47 

Jauch,  Th.  u.  Rosenfelder,  Bertin,  Schwen- 
ningen: Hängeleiter  zum  Besteigen  elek- 
trischer Leitungsmaste.  DRP  218  289. 
27.  4.  09.  (Leiter  mit  Klemmzange,  die 
infolge  des  Eigengewichts  der  Leiter 
diese  am  Mast  festhält.)  2,47 

Jointing  of  Lead  Coverings  for  Cables. 
El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  697—98.  2 fig. 

2,47 

Kabelwerk  Rheydt,  A.-G.,  Rheydt: 
Isoliermaterial  zum  Tränken  der  Faser- 
stoffumhüllung von  elektrischen  i Frei- 
leitungen aller  Art.  DRP  218  196.  8.  11. 
08.  (Gemenge  von  neutralem  oder  ba-  , 
sischem  Bleichromat  mit  einem  Sauer- 
stoff aufnehmenden  Öl.)  2,47 

Kelman,  J.  N.:  Insulator  for  High-Potential 
Circuits.  USP  949  184.  (Consists  of  a i 
spreading  member  and  a tube  composed 
of  layers  of  flexible  fabric  separated  by 
insulating  devices.)  2,47  * 

Kemble,  R.  W.:  Insulators  for  Supporting 
Electrical  Conductors.  EP  13  612  of  1909. 
(The  insulator  consists  of  three  main 
parts,  the  central  bolt  to  which  is 
attached  the  current  rail,  the  porcelain 
non-conductor,  and  the  iron  hood  into  { 
which  the  porcelain  fixed  and  by  means  j 
of  which  it  is  attached  to  the  slot  rail  of  , 
the  System.  The  bolt  has  a flat  portion  ‘ 
and  a shoulder  which  co-operates  with  , 
corresponding  portions  in  the  inside  of  > 
the  insulating  member  to  form  a locking 
connection  in  a manner  which  shall  pre- 
vent  longitudinal  movement  in  one  direc- 
tion,  or  rotary  movement  between  these 
two  parts.  The  porcelain  non-conductor 
has  an  external  shoulder  which  fits  into 
corresponding  portions  on  the  inside  of 
the  hood  to  form  a locking  connection  Las 
described  above]  between  the  two 
members.)  2,47 

De  Kermond:  Borne  ä serrage  automatique 
du  conducteur.  Electricien.  2e  Serie.  Tome 
XXXIX.  1005.  2 avr.  1910.  p.  212—12.  1 ill. 
(Borne  composee  d’une  piece  creuse 
fermee  ä l’une  des  extremites  par  un  cou- 
vercle  qui  s’y  visse.  A l’interieur  de  la 
piece  se  trouve  une  autre  piece  plus  petite 
et  mobile,  perceg..  suivant  son  axe  d’un 
trou  destine  ä recevoir  le  fil  conducteur.) 

2,47 

Key  Engineering  Co.,  Ltd.:  Conduits 
for  Electric  Conductors.  EP  10  607  of 


I1 


2,47 
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1909.  (The  cable  is  laid  in  a tube  of  bitu- 
menised  wood  fibre.  A segmental  shaped 
piece  is  removed  from  the  tube  to  permit 
the  insertion  of  the  cable  and  the  filling  in 
material.  The  segment  is  afterwards  re- 
placed.  Bridge  pieces  may  be  employed 
to  support  the  cable.)  2,47 

Kintner,  S.  M.:  Insulating  Bushing.  USP 

952  448.  (For  high-potential  circuits  com- 
prising  alternate  layers  of  insulating  and 
conducting  materials  and  round  rod  con- 
ductors  into  which  the  exposed  ends  of 
the  conducting  layers  are  merged.)  2,47 
Linke,  C.:  Fixing  Electric  Conductor-Wires 
to  Insulators  . EP  13  786  of  1909.  (The 
fixing  is  effected  by  means  of  a bending 
device  arranged  upon  the  wire  and  em- 
bracing  it  in  such  manner  that  by  rotating 
the  Spanner  the  bent  ends  of  the  wire  bow 
piece  disposed  upon  the  insulator  head  are 
bent  around  the  stretched  conductor  wire.) 


2,4/ 

Luther,  A.  T.  and  C.  H.,  Providence,  R.  I.: 
Test  Clip.  USP  953678.  (For  making  a 
connection  with  an  insulated  wire  to  be 
tested.  Instead  of  removing  the  insulation, 
provides  a clamp  carrying  a needle  which 
can  be  forced  through  the  insulation  into 
contact  with  the  wire.)  2 47 

Lynch,  C.  E.:  Cable  Reel.  USP  951  955. 

(For  electric  locomotives  used  in  lines  in 
which  a plurality  of  coiled  springs  are 
arranged  within  the  reel  for  Controlling 
i its  rotary  movement,  a gear  wheel  is 
mounted  on  the  reel  and  gearing  is  arran- 
ged between  the  gear  wheel  and  the  one 
end  of  the  spring.)  2,47 

MacKenna,  F.  E.:  Ground  Wire  Connector. 
USP  949  743.  (A  bolt,  a flexible  metal  strip 
with  one  end  connected  to  the  bolt,  a pair 
of  plates  on  the  bolt,  one  of  them  having 
a slot,  through  which  the  free  end  of  the 
Strip  may  pass.)  2 47 

Martens,  A.:  Kontrolle  des  Kautschuk- 

materials für  isolierte  Leitungen.  Gummi- 
Markt.  4.  Jg.  1910.  2.  p.  75—80.  (Verein- 
barung zwischen  dem  Kgl.  Material- 
prüfungsamt und  den  vereinigten  Fabriken 
von  isolierten  Leitungen  über  die  Unter- 
suchung des  für  isolierte  Leitungen  ver- 
wendeten Kautschukmaterials.)  2,47 
Mather,  T.  T.:  Insulating  Tube.  USP  951  506. 
(Two  half  pipes  clamp  an  electric  conduc- 
tor between  them  and  insulate  it.)  2,47 
Monnier,  R.:  Distribution  Box  for  Under- 

ground Cables,  EP  13  129  of  1909.  (The 
connecting  rods  and  clamps  are  fixed  in 
one  Plane  and  electrically  connected  to- 
gether  by  the  bridge  pieces.  All  the 
vanous  parts  are  interchangeable  for  the 
purposes  of  easy  manipulation,  inspection 
or  repairs.)  2 47 

Navarro,  P.  G.:  Insulators  for  Carrying  Elec- 
tric Cables.  EP  27  757  of  1909.  (The  in- 
sulator comprises  a rectangular  box-like 
casing  provided  with  an  open  top  which 


is  closable  by  a lid.  Blocks  of  insulating 
material  are  placed  withjn  the  casing 
through  the  open  lid.  An  aperture  is  made 
in  each  side  of  the  casing  for  the  passage 
of  the  conductors  between  the  insulating 
blocks.)  2 47 

Nicholson,  L.  C.,  Buffalo,  NY.:  Insulator  Pro- 
tecting  Apparatus.  USP  954  329.  (A 
series  of  superimposed  Petticoat  or  other 
insulators,  with  means  for  ditferting  the 
arc  to  ground  from  the  insulator  when  a 
flash-over  occurs.)  2,47 

A Non-Draw-In  Conduit.  El.  World. 
Vol.  55.  8.  p.  474.  1 fig.  (Description  of  a 
conduit  made  up  in  two  parts  which  per- 
mits  the  conductors  to  be  laid  in  and  then 
covered.)  2,47 

Un  nouvel  i s o 1 a n t.  Rev.  Prat.  Ind. 
Metall.  Avr.  1910.  48.  p.  9.  (II  s’agit  de 
tan  pulverise,  auquel  on  ajoute  % de  son 
poids  de  soufre.  On  chauffe  pour  que  le 
soufre  entre  en  fusion,  puis  on  brasse  le 
melange  jusqu’ä  consistance,  on  laisse  re- 
froidir.  Le  melange  forme  alors  de  petits 
grains  noirs.  On  les  introduit  dans  un 
moule  chauffe  exterieurement  et  on  ob- 
tient  des  blocs,  ayant  la  forme  desiree,  de 
la  matiere  isolante  en  question.)  2 47 
Porter,  A.  B.:  Identifiable  Cable  Conductor. 
USP  951  147.  (Marks  are  printed  upon  the 
insulating  covering  before  making  upi  the 
conductors  into  the  cable,  after  which  the 
core  is  given  a protecting  cover.)  2,47 
Pugh,  C.  H.  and  Bull,  F.  G.:  Metallic  Con- 
duit Fittings.  EP  10  739  of  1909.  (The  tee 
junction  fittings  of  metallic  conduits  for 
electric  conductors  are  formed  from  a flat 
sheet  metal  blank  of  cruciform  shape.  The 
blank  is  operated  upon  whilst  in  the  cold 
state.  Two  narrow  end  extensions  of 
horizontal  trough  section  are  formed  into 
a double  trough  section.  When  the  blank 
is  folded  longitudinally  it  forms  a com- 
plete  fitting.)  2,47 

Reynders,  A.  B.:  Insulating  Material.  USP 
952  467.  (Comprises  alternate  layers  of 
insulating  and  conducting  material  which 
forms  a series  of  condensers,  the  insulat- 
ing layers  being  graded  as  to  specific  in- 
ductive  capacity  in  accordance  with  their 
distances  from  the  surfaces  of  the  struc- 
fure.)  2,47 

Schlagwetter-  und  explosionssichere 
Leitung.  El.  Z.  1910.  14.  p.  350.  (Angaben 
über  eine  Kabelkonstruktion  (DRP  189  510) 
der  Land-  u.  Seekabelwerke,  Köln- 
Nippes.)  2,47 

Siler,  A.  J„  Massillon,  Ohio:  Insulator.  USP 
954  350.  (Made  of  a single  piece  of  por- 
celain  or  the  like  having  a crown  which 
overhangs  the  body  and  which  has  a con- 
vex groove  through  the  center  to  receive 
the  wire.)  2,47 

Societe  generale  des  H u i 1 e s 
et  , fournitures  industrielles 
“ L ’ O 1 e o Attache-fil  instantane.  Bre- 
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2,47—2,48 


vet  franqais.  .408  870.  7 avr.  1910.  2 fig. 
(Cet  attache-fil  permet  de  fixer  instantane 
ment  l’extremite  des  fils  ou  cäbles  elec- 
triques  aux  Organes  correspondants  des 
bougies  d’allumage,  etc.)  2,47 

Steinberger,  L.:  System  of  Insulation.  USP 
949  604  (A  plurality  of  thimble  type  in- 
sulators  and  a plurality  of  rod  type  m- 
sulators  connected  together  in  the  form  ot 
a continuous  chain.)  2,47 

Stratton,  J.  and  Claremont,  E.  A.:  Electric 
Cables.  EP  6151  of  1909.  (The  cable  has 
two  conductors,  each  of  which  is  em- 
bedded  in  a separate  bed  of  vulcamsed 
bitumen  of  cross  section  shape,  so  that 
when  laid  up  together  they  form  a circle.) 


Tangrin,  O.:  Cable  Connection.  USP  949  921. 
(For  high-tension  power  cables  for  mul- 
tiple Strand  conductors,  the  joint  being 
stronger  than  the  cable  and  consisting  of 
sleeves,  having  portions  which  receive  a 
wrench  so  as  to  firmly  hold  the  ends  of 
the  cable.)  2,47 

Tate,  G.  E.:  Electric  Terminals.  EP  5302  of 
1909.  (The  object  is  to  provide  a termmal 
which  can  be  mounted  on  the  outside  of 
the  apparatus  to  which  it  is  fitted.  The 
outside  part  of  the  terminal  is  embedded 
in  insulating  material  in  an  outer  metallic 
watertight  casing,  and  screws  into  the 
apparatus.  A screw  cap  and  an  insulated 
opening  is  provided  for  access  to  the  outer 
enclosed  end  of  the  terminal.)  2,47 

Waterhouse,  L.  M.:  Combination  Couplins 
for  Electric  Conductors.  EP  24  771  of 
1909.  (This  is  an  improved  adapter  to  be 
used  to  couple  a two  pin  plug  to  a wall 
plug  or  to  a lampholder.  The  contacts 
and  the  corresponding  tubulär  sockets  are 
made  in  the  form  of  cylindrical  plugs  and 
fit  in  through  a hole  in  the  adapter.  One 
end  of  the  plug  has  an  eccentric  cyhndri- 
cal  recess  to  take  the  pin,  and  the  other 
end  of  the  plug  forms  the  contact  for  the 
plunger  of  the  lamp-holder.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,4$ 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 


Angaben  über  neuere  hydro-elektrische 
Anlagen  mit  60  000  bis  100  000  Volt  Fern 
leitungen.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  8.  p. 
160.  (Tabelle  mit  genauen  Details  über 
die  Fernleitungen.)  2,48 

Die  B e d i n g u n g e n für  fremde  Stark- 
stromleitungen auf  Bahngelände.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  8.  p.  169 — 70. 
(Besprechung  der  Bedingungen  vom  1.  1. 
1910.  Genehmigung,  Bauausführungen. 
Verbesserungen.  Betriebseinstellung.  Än- 
derungen der  Bahnanlagen.  Änderung  u. 
Beseitigung  der  Starkstromleitungen. 
Haftbarkeit  des  Unternehmers.  Beson- 


dere Bedingungen  für  die  Ausführung 
von  Starkstromleitungen.)  2,48 

Bridge,  A,  H.:  Pertes  sur  les  lignes  de 

transmission.  Electricien.  2.  Serie.  Tome 
XXXIX.  1006.  9 avr.  1910.  p.  232.  (Con- 
clusions  de  M.  Watson  sur  les  pertes  re- 
sultant  de  decharges  dans  les  lignes  de 
transmission,  specialement  dans  le  cas 
de  courant  csmtinu.)  2,48 

Ebell,  Siegfried:  Installation  elektrischer 

Licht-  und  Kraftanlagen  in  Eisenbeton- 
Bauten.  El.  Anz.  1910.  19.  p.  227—28. 

7 fig.  (Beschreibung  einer  Anzahl  zweck- 
mäßiger Ausführungsformen  von  Leitungs- 
installationen insbesondere  an  Beton- 
decken.) 2’48 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Carlswerk,  Mülheim  a. 
Rhein:  Vorrichtung  zur  Verbindung  der 
elektrischen  Leiter  eines  Kabels  durch 
Umgießen,  Löten,  Schweißen  u.  dgl.  DRP 
218  632.  12.  1.  09.  (Speciell  geformter 
Isolierkörper  mit  Rinnen,  in  die  die  zu 
verbindenden  Kabelleiter  eingelegt  wer- 
den.) 2)48 

Ghadiali,  D.  P.  F.:  Overhead  Wire  De- 
energising.  EP  6111  of  1909.  (One  ter- 
minal of  a solenoid  of  insulated  wire  is 
connected  to  the  furthest  end  of  the  line  ■ 
to  be  protected  while  the  other  terminal ' 
is  earthed.  A movable  plunger  in  the 
solenoid  is  held  by  magnetic  suction  so 
long  as  the  line  is  perfect.  When  the  line 
breaks  the  solenoid  is  de-energised,  the 
plunger  falls,  and  makes  contact  of  a set 
of  batteries  with  a pilot  wire  which  is 
connected  at  the  supply  end  with  a relay. 
The  energisatiön  of  this  relay  by  the 


battery  current  makes  contact  of  the; 


supply  main  current  with  a proper  trip 
gear  inserted  at  the  supply  end,  and  this; 
latter  cuts  the  snapped  main  out  of  Cir- 
cuit.) 2,48; 

Handling  Broken  High-Tension  Trans-* 
mission  Cables.  El.  Engineer.  Vol.  4d. 
12.  p.  360.  1 fig.  (Method  of  rendering 
high-tension  transmission  wire  harmless 
if  a break  occurs  at  any  point  between 
stations  and  the  loose  ends  fall  to  the 
ground.)  2,45 

Herzog,  Jos.  u.  Feldmann,  CI.:  Strome  und 
Spannungen  in  Starkstromnetzen.  (Samm- 
lung Göschen,  Bd.  456.)  16  . 108  p.  68 

ill.  u.  fig.  Leipzig,  G.  J.  Goschen,  1910. 
M — ,80.  *’4b 

J o i n t M e e t i n g of  the  Western  Society 
of  Engineers,  and  Chicago  Section,  Ame- 
rican Institute  of  Electrical  Engineers 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  10.  p.  478-79 
(Held  at  Chicago,  Febr.  23.  1910.  Paper 
read  by  Mr.  Lake,  on  “Some  Suggestec 
Improvements  in  Underground  Conaui 
Construction  for  Large  Transmission  by 
stems”.)  T * ,|A: 

Kirstein,  O.:  Unvorschriftsmäßige  Instahati 
onen.  Elektrizität.  1910.  8.  p.  83—86;  9 


2,48-2,49 
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p.  97-100;  10.  p.  107-09.  (Besprechung 
einer  großen  Zahl  viel  vorkommender 
Nachlässigkeiten  und  Fehler  bei  Leitungs- 
Installationen.)  2,48 

Kreuzungen.  El.  Anz.  1910.  24.  p.  290 
—91.  (Besprechung  der  für  die  Aus- 
führung von  Leitungskreuzungen  bei  iso- 
lierten Drähten,  Freileitungen,  Kabeln 
etc.  wichtigen  Gesichtspunkte.  Praktische 
Montagewinke.)  2,48 

Kyser,  Herbert:  Der  mechanische  Bau  von 
Hochspannungs-Fernleitungen.  Die  Zug- 
Ausgleichsvorrichtungen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  8.  p.  141—44.  7 fig.  6 ill.  Fg.  (Be- 
schreibung konstruktiver  Ausführungen 
von  Vorrichtungen  zur  Ausgleichung  des 
Zuges  bei  weitgespannten  Freileitungs- 
strecken [Talüberspannungen  etc.],  welche 
den  Durchhang  der  Leitungen  selbst- 
tätig regeln.)  2,48 

Une  nouvelle  ligne  de  transport 
d’e  n e r g i e electrique  sous  5000  volts 
en  Espagne.  Electricien.  19  fev.  1910. 
999.  p.  121.  (Description  de  l’installation 
de  la  ligne  recemment  mise  en  Service 
transportant  l’energie  electrique  de  Bo- 
larque  ä Madrid.)  2,48 

The  Ontario  Government  Transmission 
System.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1687. 
p.  462.  1 fig.  3 ill.  (Transmission  line  for 
40  000  HP  at  110  000  volts.)  2,48 

Pegg,  C.  E,:  The  Use  and  Care  of  Cables 
in  Mines.  Min.  Engineer.  Vol.  14.  190. 
p.  387—90.  9 fig.  2,48 

Spillman,  H.  C.:  The  Laying  of  Vitrified 

Conduit.  El.  World.  Vol.  55.  14.  April 
7.  1910.  p.  878-80.  2 fig.  2 ill.  (Conside- 
rations  governing  the  choice  of  route, 
type  of  conduit  and  method  of  installa- 
tion.) 2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Cen- 
centrales.  (2,49)  tral  Stations.  (2,49) 
A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgeführte  Werke.  (2,49) 


Arnold,  E.  u.  Rolland,  R : Elektrische 

Kraftwerke  und  Schaltanlagen.  59  lithogr. 
Tafeln.  26X34  cm.  4°.  112  p.  (Als  Ma- 
nuskript.) Karlsruhe  i.  B.,  W.  Jahraus, 
o.  J.  M 12,-.  2,49 

Drutschke,  F.:  Was  ist  bei  der  Projek- 

tierung von  Überlandzentralen  zu  be- 
achten? Mitt.  D.  Landw.  Ges.  25.  Jg  15 
P-  218—19.  2,49 

Extensions  at  the  B u r n 1 e y Electricity 
Works.  El,  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686.  p. 
435-37.  6 ill.  (New  750  KW.  genera- 
A tor->  2,49 

bastelnuovo-Valdarno  Transmis- 
sion Plant.  El.  World.  Vol.  55.  6.  p.  347 


—49.  4 ill.  (Description  of  an  Italian  ge- 
nerating  Station  located  at  lignite  mines 
and  transmitting  energy  to  five  cities. 
Three  engines  of  2400  hp.  each,  three- 
phase  alternators.  Transmission  voltage 
33000.)  2,49 

Clayton,  A.  V.:  Hydro-Electric  Installations 
of  Sweden.  El.  Engineer.  Vol.  45.  16.  p. 
505—12.  4 fig.  Rev.  Ind.  41.  An.  3.  p.  26. 
(Abstract  of  a paper  read  before  the  Inst. 
El.  Eng.)  2,49 

Commonwealth  Edison  Compa- 
ny to  Build  Two  New  120  000  KW  Gene- 
rating Stations  with  20  000  KW  Units. 
El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  667—69.  3 fig. 
(New  generating  stations  projected.)  2,49 
A Modern  Concrete  Chimney  for  an 
Electric-Light  Plant.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  10.  p.  485.  1 ill.  (Hight  250  ft.,  inside 
diam.  14  ft.  6 in.)  2,49 

Drake  del  Castillo,  L.:  L’usine  generatrice 
de  la  Toronto  Power  Co.  ä Niagarra-Falls. 
Lum.  El.  32.  An.  Tome  9.  10.  p.  296—98; 
11.  p.  328 — 38.  19  fig.  (Description  detaillee 
des  turbines,  des  regulateurs,  des  pompes 
a huile  des  excitatrices;  des  interrupteurs 
ä haute  tension  commandes  par  turbo- 
moteurs;  transmission  de  l’energie,  etc.) 

2,49 

The  Dundee  Municipal  Power  Plant.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1688.  p.  515—18;  1689. 
p.  540 — 41.  3 fig.  7 ill.  (Two  turbine-gene- 
rators  of  2000  HP.  each.)  2,49 

Elektrizitätswerke  mit  Sulzer- 
Dieselmotoren.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  9. 
P-  117 — 19.  4 fig.  1 ill.  Fg.  (Anforderungen 
an  Haupt-  und  Reservemaschinen  für 
Elektrizitätswerke.  Nachweis,  daß  der 
Dieselmotor  diesen  Anforderungen  gut 
entspricht.)  2,49 

Emploi  du  moteur  Diesel  pour  peti- 
tes  stations  electriques.  Par  J.  R.  Rev. 
Ind.  41.  An.  14.  2 Avr.  1910.  p.  135—36. 
(Pour  les  petites  stations  electriques  le 
moteur  Diesel  peut  rendre  de  grands  Ser- 
vices: prix  de  revient  assez  bas,  foncti- 
onnement  regulier,  bon  rendement,  secu- 
rite  de  marche.)  2,49 

EstimatedCostsofa  Steam  Plant  and 
a Gas-Engine  Station.  El.  World.  Vol. 
55.  10.  p.  623 — 24.  (Tables  showing  cost 
of  installation  and  Operation  of  a 1000  hp. 
steam-electric  plant  and  a 600  KW  gas- 
engine  installation,  with  electric  generating 
equipment.)  2,49 

Amerikanische  fahrbareU  nterwerke. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  8.  p.  153—54.  9 fig. 
(Angaben  über  die  listenmäßig  hergestell- 
ten fahrbaren  Unterwerke  der  Gen.  Elec- 
tric Co.  nach  einem  Aufsatze  von  A.  H. 

K r u e s i in  der  Gen.  El.  Rev.,  Oktober  09. 
p.  468,  sowie  über  ein  fahrbares  Unter- 
werk der  British  Columbia  El.  Railw. 
Co.)  2,49 

Fischer,  H„:  Sollen  kleine  'Überlandzentralen 
gebaut  werden?  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  7.  p. 
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2,49 


73 — 75.  (Verfasser  warnt  vor.  einer  Über- 
eilung im  Bau  von  kleinen  Überlandzen- 
tralen wegen  der  häufig  nicht  gesicherten 
Rentabilität.)  2,49 

Fraser,  J.  W.:  Distribution  System  of  the 

Southern  Power  Company.  El.  World. 
Vol.  55.  12.  p'.  741—46.  7 fig.  12  ill.  (A 
summary  of  generating  stations,  substati- 
ons  and  transmission  lines,  with  a de- 
scription of  recent  100  000  volt  work.  De- 
scription of  transmission  lines.)  2,49 

Funabiki,  K.:  Die  Kraftübertragungsanlage 
in  Ronokei,  Formosa.  AEQ-Ztg.  1910.  10. 
p.  5 — 7.  i fig.  6 ill.  (Kurze  Beschreibung 
der  hydroelektrischen  Centrale.  3 Tur- 
binenaggregate von  je  500  KVA,  Freq.  60, 
600  Touren,  Drehstrom.  Fernleitung  mit 
33  000  Volt.)  2,49 

Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 

Elektrizitätswerks  der  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349 — 51. 

4 fig.  6 ill.  Bd.  55.  10.  p.  125—29.  16  fig. 

4 ill.  11.  p.  137—41.  6 fig.  6 ill.  1 Taf.  12. 
p.  153—56.  3 fig.  6 ill.  (Geschichtlicher 
Rückblick.  Die  hydraulische  Akkumu- 
lierungsanlage: Allgemeine  Anordnung, 

Druckleitung,  das  - Wasserschloß,  der 
Weiher,  das  Maschinenbaus,  die  Verteil- 
leitungen, die  Pumpen,  die  Drehstrom- 
Generatoren  der  A.  G.  Brown,  B o - 
veri  & Cie.,  die  Hochdruckturbinen 
und  die  Apparatanlage  der  Maschinen- 
fabrik O e r 1 i k o n.)  2,49 

Elektrische  Gleichstromanlagen. 
Masch.  Ztg.  8.  Jg.  6.  p.  62 — 68.  ill.  (Elek- 
trische Zentrale  zu  Levin-Zarnekow  [Ma- 
schinenhaus mit  Schalttafel] ; El.  Zentrale 
Glasgow  [Akkumulatorenbatterie  im  Kel- 
ler dieser  Zentrale,  Leitungsnetz  dersel- 
ben]; Zentrale  der  Brennerei  Biedesheim 
[Details  der  Schaltanlage  u.  elektr.  be- 
triebenen Pumpe  des  Wasserwerks  da- 
selbst].) 2,49 

Der  elektrische  Betrieb  in  den  G o 1 d gru- 
ben zu  Johannesburg,  s.  2,61.  2,49 
Hazelton,  H.:  Power  Station  of  the  Hudson 
& Manhattan  Railroad.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  35.  10.  p.  384—92.  5 fig.  12  ill.  (The 
power  is  transmitted  from  this  Station,  by 
means  of  three-phase,  25  cycle,  alternating 
current,  at  11  000  volts,  to  three  substa- 
tions.  Two  3000  and  two  6000  KW  turbo- 
alternators.  Full  description  of  whole 
plant.)  2,49 

Merchants  Heat  and  Light  Company. 
El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  683—86.  8 ill. 
(Application  of  the  steam  turbine  for  light- 
ing  and  exhaust  steam  heating  at  Indiano- 
polis,  Ind.)  2,49 

New-  High  Tension  Electric  Gene- 
rating Station,  Dundee.  Engineering. 
Vol.  89.  2307.  p.  335—38.  12  fig.  2 ill.  (De- 
scription of  plant  and  switch-gear.)  2,49 
Hunt,  A.  M,:  Emergency  Generating  Sta- 

tions for  Service  in  Connection  with  Hy- 
droelectric  Transmission  Plants  Under 


Pacific  Coast  Conditions.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  4.  p.  521—30.  2,49 

Hydro  electric  Energy  for  Farmers. 
El.  World.  Vol.  55.  14.  April.  7.  1910.  p. 
872 — 73.  3 ill.  (Low-head  plant  in  Indiana 
for  the  supply  of  electricity  in  a rural 
community.)  2,49 

Une  installation  aer^o-electrique 
en  Angleterre.  Electricien.  12  mars.  1910. 
1002.  p.  171.  (Description  d’une  installa- 
tion electrique  actionnee  par  une  turbine 
atmospherique.  Premiers  resultats  obtenus 
ä l’exploitation  agricole  de  Buckenhill, 
Bromyard  et  Worcester.)  2,49 

Neue  deutsche  Elektrizitätä-Anlagen  auf 
Java.  AEG-Ztg.  1910.  10.  p.  14—15. 
(Angaben  über  die  von  der  AEG  ausge- 
führten Zentralen  von  Soerabaja,  Malang, 
Pasoeroean  und  Semarang.)  2,49 

Latta,  E.  D.  Jr.:  Gas  Engines  in  City  Rail- 
way and  Lighting  Service.  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  4.  p.  475—507.  8 
fig.  (Description  of  the  apparatus  and 
equipment  in  a small  but  thoroughly  ap- 
pointed  central  Station,  using  gas  engines 
for  prime  movers,  and  supplying  current' 
for  Street  railway  purposes,  electric  light- 
ing and  motors  in  small  units.  Discussion 
of  experinences  made  at  this  Station.)  2,49 
Lee,  W.  S.:  Parallel  Operation  of  Hydro-1 

electric  Plants.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 
Vol.  29.  4.  p.  509 — 19.  (Discussion  of  the, 
advantages  to  be  gained  by  operating  aj 
System  of  hydroelectric  plants  connected' 
in  parallel  so  as  to  exchange  power  from 
one  plant  or  territory  to  another.)  2,49 
Lundqvist,  R.  A.:  Hydroelectric  Plant,  with 
Storage.  El.  World.  Vol.  55.  13.  p.  801— 
03.  6 ill.  (Forty-six  thousand  volt  System- 
of  the  La  Crosse  Water-Power  Co.,  of  La 
Crosse,  Wisconsin.  Description  of  plant; 
and  transmission  line.)  2,49; 

Marchand:  Recentes  installations  pour  l’utili- 
sation  des  gaz  de  hauts-fourneaux  et  de\ 
fours  ä coke.  s.  2,62.  2,49 

Mittelfränkische  Überlandzen- 
trale. Bayer.  Landesgewerbeztg.  2=  Jg. 
1910.  5.  p.  60.  (Bericht  über  eine  Versamm- 
lung in  Treuchtlingen.  Projekt  für  10  000 
PS  am  Lech  oberhalb  Donauwörth  zur 
Versorgung  400  mittelfränkischer  Ort- 
schaften mit  elektrischer  Energie.  Betei- 
ligung der  Städte  Nürnberg  u.  Fürth  in 
Aussicht.)  2,49 

Narutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk  An- 
delsbuch im  Bregenzer  Wald.  (Aus: 
Schweiz.  Bauztg.)  32,5X24  cm.  22  p.  ill. 
fig.  Zürich,  Rascher  & Co.,  1910.  M.  1,60 

2,49 

Von  der  Nistertalsperre.  Weiße 
Kohle.  3.  Jg.  1910.  10.  p.  110.  (Bericht  über 
die  projektierten  Anlagen  für  das  'Elektri- 
zitätswerk zur  Versorgung  des  Kreises 
Altenkirchen.)  2,4, 

Nunez,  S.  G.:  Las  industrias  electricas  en 
Madrid.  Energia  El.  1910.  3.  p.  37—41: 


2,49 
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4.  p.  57 — 62.  (Übersicht  über  die  in  Madrid 
tätigen  Elektrizitätsgesellschaften  und  die 
Dampf-  und  hydraulischen  Zentralen, 
welche  Energie  zur  Versorgung  von 
Madrid  liefern.)  2,49 

Parker,  G.  R.:  The  Relation  of  the  Steam 
Turbine  to  Modern  Central  Station  Prac- 
tice.  Mech.  Engineer.  Vol.  25.  634.  p.  335 
— 37.  (A  paper  read  before  the  joint  meet- 
ing  of  the  American  Society  of  Mechani- 
cal  Engineers  and  the  St.  Louis  Engineers’ 
Club,  December  1 Ith,  1909.)  2,49 

Le  materiel  electrique  de  l’usine  du  Re- 
frain. Schweiz.  El.  Z.  1910.  9.  p.  124 
—25.  2 fig.  1 ill.  Fg.  (Description  des 
alternateurs  [3,  chacun  2000  KVA,  5200 
volts,  500  tours].)  2,49 

Renger,  Ludwig  Karl:  Das  Elektrizitäts- 
werk Steyrdurchbruch.  El.  Maschbau. 
1910.  11.  p.  219  — 25.  3 fig.  5 ill.  (Be- 
sprechung der  Wasserbauten.  — Francis- 
Zwillingsturbinen  von  J.  M.  Voith,  St. 
Pölten.  Größte  Wassermenge  825  m3/sec. 
Nutzgefälle  12  m.  250  Touren/min. 
Leistung  bei  Beaufschlagung  voll  1000 
PS.  Ya — 780  PS.  XA — 485  PS.  Regulie- 
rung. Drehstromgeneratoren  der  Österr. 
Siemens  - Schuckert  - Werke.  Schalt- 
anlage. — Leistungen.)  2,49 

Ringelmann,  Max:  Groupes  electrogenes 
actionnes  directement  par  un  moteur  ä 
explosions.  Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An. 
t.  I.  14.  7 Avr.  1910.  p.  434—36.  1 ill. 
(Description  d’un  groupe  electrogene 
“l’autonome”  construit  par  la  maison 
Simon  freres,  d’une  puissance  de  4 HP 
ä un  seul  cylindre,  pourvu  d’un  re- 
gulateur  de  vitesse.)  2,49 

Proposed  S a 1 1 i 1 1 o , Mexiko,  Hydroelec- 
tric  Plant.  El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  669 
BP  70.  2 fig.  (The  initial  capacity  of  the 
plant  will  be  15  000  hp,  but  this  will  be 
increased  to  100  000  hp  as  rapidly  as  the 
demand  for  the  electrical  energy  increa- 
ses.)  2,49 

Les  stations  centrales  de  la  re- 
gion  de  Paris.  Par  A.  G.  Ind.  El.  19.  An. 
No.  433.  p.  1—2.  2,49 

Eine  neue  umfangreiche  elektrische  Zen- 
trale in  Steiermark.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  10.  p.  110.  (Bericht  über 
eine  projektierte  große  Talsperre  von 
25  000  PS  als  Versorgungsquelle  einer 
großen  Anzahl  von  Ortschaften  und  In- 
dustrien.) 2,49 

New  Substation  Equipment  of  the 
Boston  Elevated  Railway  Company.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  10.  p.  408—09.  1 fig. 

1 ill.  (Description  of  2000  KW  substation.) 

2 49 

New  Substations  in  Chicago.  El. 
World.  Vol.  55.  8.  p.  459—62.  5 fig.  5 ill. 
(A  brief  account  of  isolated  and  com- 
bination  stations  of  the  Commonwealth 
Ldison  Company.)  2,49 


Thien,  K.:  L’usine  electrique  de  Mürzzu- 
schlag. Lum.  El.  T.  IX.  12.  19  mars  1910. 
p.  377.  (Petite  note  donnant  le  resume 
d’un  article  paru  le  2 janvier  1910  dans 
El.  Maschbau.)  2,49 

Transport  d’energie  ä 100  000 
volts  dans  l’Ontario.  Houille  Blanche. 

8.  An.  12.  p.  328—29.  3 fig.  (Pro- 

duction ä 12  000  volts,  survoltage  ä 
110  000  volts,  puissance  de  l’usine  40  000 
chevaux,  courant  triohase  ä frequence 
25.)  2,49 

Troller,  A.:  La  transformation  du  reseau 
electrique  parisien.  Lum.  El.  32.  An. 
T.  X.  14.  2.  avr.  1910.  p.  12—14.  2,49 

Das  T r o 1 1 h ä 1 1 a n -.  W e r k.  El.  Z. 

1910.  14.  p.  350.  (Wasserkraftzentrale  für 
80  000  PS;  jetziger  Ausbau  4 Turbinen 
von  je  10  000  PS.  Generatoren  je 
11  000  KVA,  10  000  Volt,  25  Perioden, 
187,5  Touren.  Fernleitung  50  000  Volt.) 

2,49 

Wie  man  Uberlandzentralen  nicht 
bauen  sollte.  Z.  Fabr.  u.  Händl.  landw. 
Masch.  1910.  9.  p.  10—11.  (Kritische  Be- 
urteilung und  Warnung,  solche  Anlagen 
zu  errichten  ohne  genaue  Kalkulation  aller 
in  Betracht  kommenden  Faktoren,  beson- 
ders aber  bezüglich  des  zu  erwartenden 
höchsten  Energiebedarfes  in  bestimmten 
Zeiten  und  Untersuchung,  ob  nicht  etwa 
gerade  dann  die  Betriebskraft  fehlt.)  2,49 
Les  usines  hydro-electriques  de 
la  Suisse.  Rev.  Prat.  El.  5 mars  1910 

9.  p.  140—42.  (ä  suivre.)  2,49 

L’usine  hydraulico  - electrique 

d’Ackersand  (Suisse).  Electricien.  12  mars 
1910.  1002.  p.  170—71.  2,49 

Wasserkraft  - Elektrizitäts- 
werk im  Himalaja.  Prometheus.  (Beil.) 
1910.  21.  Jg.  1064.  p.  93.  (Vier  1765  pfer- 
dige  Turbinen;  120  m Gefälle;  Drehstrom, 
25  Perioden,  Übertragung  mit  30  000  Volt 
auf  33,6  km  und  mit  60  000  Volt  auf 
80  km.)  2,49 

Wasserkraftnutzung.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  8.  p.  88.  (Das  projektierte 
Elektrizitätswerk  Heuberg-Baar  zur  Ver- 
sorgung der  Gebiete  des  südlichen 
württembergischen  u.  badischen  Schwarz- 
waldes.) 2,49 

Weldan,  F.  M.:  Engelberg-Lucerne  Trans- 
mission  System.  El.  World.  Vol.  55.  7. 
p.  401  —03.  5 fig.  (Hydroelectric 

generating  Station  operating  under  a 
high  head.  Description  of  . plant, 
switchgear  and  transmission  line,  carried 
out  under  specially  difficult  conditions.) 

2 49 

WSIley,  D.  A.:  The  Feather  River  Hydro- 
Electric  Development.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  11.  p.  519—22.  10  ill.  (Vertical 
turbines  developing  20  000  HP;  gene- 
rators  10  000  KW  each,  11  000  volts; 
transmission  with  100  000  volts.  De- 
scription of  plant.)  2,49 
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2,49—2,50 
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Wunder,  Wilhelm:  Wirtschaftlichkeit  der 
Versorgung  äußerer  Stadtgebiete  mit 
Drehstrom.  El.  Z.  1910.  11.  p.  259  — 62. 
3 fig.  (Für  eine  Stadt  von  etwa  100  000 
Einwohnern  wird  ziffernmäßig  nachge- 
wiesen, daß  es  bedeutend  wirtschaftlicher 
ist,  die  äußeren  Stadtbezirke  mit  Dreh- 
strom als  mit  Gleichstrom  zu  versorgen.) 

2,49 


B.  Exploitation  et  B)  Administration 
statistique.  (2,50)  and  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Adams,  A.  D.:  Operations  of  Hydroelectric 
* Plants.  El.  World.  Vol.  55.  12.  p.  747. 
(Discussion  of  the  advantages  attending 
the  storage  of  water  for  use  as  needed.) 

2,50 

Adams,  A.  D.:  Rates  for  Hydroelectric 
Service.  El.  World.  Vol.  55.  6.  p.  354-56. 
1 fig.  (Discussion  of  the  conditions  deter- 
mining  the  rates  offered  by  ten  trans- 
mission  Companies.)  2,50 

Arrete  prefectoral  relatif  ä la  con- 
cession  de  la  distribution  de  l’energie 
electrique  dans  Paris.  Rev.  Prat.  El.  19. 
An.  2.  Serie.  10.  20  mars  1910.  p.  155—58. 
Mon.  Ind.  Gaz.  38.  An.  5.  15  mars.  p.  112 
—13;  6.  31  mars  1910.  p.  135—37.  (Re- 
production  des  127  articles  de  l’arrete  du 
prefet  de  la  Seine.)  2,50 

Bresson,  H.:  Moulins  electriques.  Electri- 
cien.  12  mars  1910.  1002.  p.  166 — 68. 

(Statistique  relative  aux  moteurs  hy- 
drauliques  actionnant  une  machine  dyna- 
mo-electrique.)  2,50 

Cahier  des  charges  type  pour  la 
concession  par  l’Etat  d’une  distribution 
d’energie  electrique  aux  Services  publics. 
Decret  du  ministere  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  telegraphes  (30  no- 
vembre  1909).  Petit  in-8°.  18  p.  Paris, 
Lahure,  publications  de  ‘Tlndustrie  elec- 
trique”, 9,  rue  de  Fleurus,  1910  (24  janv.). 
50  cent.  2,50 

Chasseriaud,  R.:  L’inondation  et  les  in- 
stallations  electriques  parisiennes.  Lum. 
El.  T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  394-96. 
(L’auteur  donne  des  details  sur  les  re- 
medes  employes  pour  reparer  les  per- 
turbations  apportees  par  la  crue  dans  les 
Services  electriques  de  Paris.)  2,50 

Le  contröle  de  la  chauffe  dans  les 
usines  generatrices  d’energie  electrique. 
Electricien.  26  fev.  1910.  1000.  p.  139 — 41. 
3 fig.  (Compte-rendu  d’une  seance  de  la 
Commission  technique  du  Syndicat  des 
usines  d’electricite.  Description  de  l’ap- 
päreil  de  M.  Izart,  volumenometre  spe- 
cial destine  au  reglage  de  la  combustion ) 

2,50 

La  consommation  de  charbon  au 
kilowattheure  dans  les  centrales  thermo- 
electriques.  Par  A.  de  V.  Rev.  Ind.  41. 


An.  12.  19  mars  1910.  p.  115—16.  1 diagr.; 
13.  p.  123—25.  2 fig.  1 diagr.  (Compte 
rendu  d’une  Conference  faite  par  M.  le 
professeur  G.  Belluzzo  ä l’Association 
des  Ingenieurs  electriciens  de  Milan,  le 
4 fevrier.  En  maintenant  les  pressions 
et  temperatures  de  travail  ä leurs  va- 
leurs  actuelles,  la  depense  par  Kw.-heure 
peut  etre  reduite  graduellement  de  1100 
gr.  ä 675  gr.;  en  augmentant  les  tempe- 
ratures et  pressions,  on  passera  de  1100 
gr.  ä la  limite  de  375  gr.)  2,50 

Cost  of  Production  in  Four  Central 
Stations.  El.  World.  Vol.  55.  13.  p.  813 
—15.  (Results  of  Operation  covering  the 
manufacturing  cost,  exclusive  of  fixed 
charges  for  the  year  ending  June  30, 
1909,  in  four  properties  under  common 
management.)  2,50 

Dary,  G.:  La  tourbe  et  les  stations  d’elec- 
tricite. Electricien.  5 mars  1910.  100L 
p.  150—52.  (L’auteur  examine  le  Pro- 
bleme de  l’utilisation  de  la  tourbe  com- 
me  source  d’energie  dans  les  stations 
d’electricite.)  2,50 

Davies,  F.  H.:  British  Central-Station  Ra- 
tes. El.  World.  Vol.  55.  10.  p.  628-29. 
(Flat  rates  and  maximum-demand  Sy- 
stems; sliding-scale  rates;  two-rate  Sy- 
stem; contract  System.)  2,50  5 

Depenses  de  combustibles  dans 
quelques  usines  d’electricite.  Par  H.  M. 
Electricien.  26  fev.  1910.  1000.  p.  138-39.' 

2,50  ’ 

La  distribution  d’energie  elec- 
trique ä Paris.  Electricien.  30.  An. 
1004.  26  mars  1910.  p.  198—201.  (Histo- 
rique  de  l’eclairage  electrique,  differen- 
tes societes  d’eclairage  electrique.  Re-, 
cettes.)  2,50': 

Electric  Power  Development  on  the  { 
Los  Angeles  Water  - Supply  Aqueduct.'i 
Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  334 — 35.  2\ 
fig.  1 ill.  2,50; 

Gaz  ou  electricite.  Mon.  Ind.  Gaz. 
Fev.  1910.  4.  p.  73—74.  (L’auteur  etablit 
une  parallele  des  Services  ä attendre 
d’une  distribution  de  gaz  ou  d’electricite 
aux  points  de  vue  du  chauffage  et  de 
l’eclairage  des  particuliers  et  de  l’eclai- 
rage  public.  II  presente  des  tableaux 
comparatifs  de  tarifs.)  2,50 

Gordon,  J.  B.:  An  Equitable  Sliding  for 

Rates  of  Electric  Power.  Engin.  News. 
Vol.  64.  14.  April.  7.  1910.  p.  396—97.  4 
fig.  (Formulas  by  which  the  rates  to  be 
charged  a consumer  of  electric  power 
can  be  ascertained,  by  substituting  his 
conditions  of  Operation  [such  as  rated  ca- 
pacity  of  plant  and  the  load  factor]  in  I 
the  formulas  in  order  to  determine  his  I 
rates  according  to  a fixed  law  rather 
than  arbitrarily.)  2,50 

Haie,  R.  S.:  Supply  of  Electrical  Power 

for  Industrial  Establishments  from  Cen-  j 
tral  Stations.  El.  Engineer.  Vol.  45.  12  . | 


2,50 
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p.  370—72.  (From  a paper  read  before 
the  Am.  Soc.  of  Mech.  Eng.  Boston.)  2,50 
lA  d per  Unit  for  Heating  and  Cook- 
i n g.  El.  Engineering.  Vol.  6.  13.  p. 
221.  (The  Southampton  Council  have 
adopted,  by  26  to  4,  the  recommendation 
of  Mr.  H.  F.  Street,  Borough  Electrical 
Engineer,  to  adopt  a uniform  Charge  of 
A d per  unit  for  electricity  supply  for 
heating  and  cooking.)  2,50 

Electric  Heating.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1689.  p.  547 — 48.  (General  discussion 
of  the  effect  on  central  stations  and  on 
various  designs  of  heating  devices.)  2,50 
Special  House-Wiring  Campaigns 
Among  the  Byllesby  Companies.  El. 
World.  Vol.  55.  6.  p.  359—60.  2,50 

Jackson,  D.  C.:  The  Applicability  of  Elec- 
1 trical  Power  to  Industrial  Establish- 
ments. Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p.  510—11. 
(Economy  of  central  power  plants  to 
serve  groups  of  factories.)  2,50 

La  houille  blanche  et  la  houille  noire 
associees.  filectricien.  30.  An.  1004. 26 mar s 
1910.  p.  205.  Mon.  Ind.  Gaz.  Fev.  1910.  4. 
p.  88.  (L’auteur  etudie  le  fonctionnement 
parallele  d’une  usine  hydro-electrique  et 
d’une  Station  thermique  etablies  dans  le 
Doubs,  les  avantages  que  retirent  les 
deux  usines  de  cette  association.)  2,50 

The  New  Electric  Lighting  Act.  En- 
gineering. Vol.  89.  2308.  p.  384—85.  (1t 

provides  for  Orders  for  the  compulsory 
purchase  of  sites  for  generating-stations; 
for  supply  in  bulk ; for  supply  by  ordi- 

inary  undertakers  to  railways,  tramways, 
and  canals  partly  outside  the  area  of 
supply;  for  supply  generally  outside  the 
area;  for  the  joint  exercise  of  lighting 
powers;  for  the  revision  of  maximum 
prices;  for  the  supply  of  premises  having 
a separate  supply;  and  confers  upon 
local  authorities  and  Companies  who  are 
supplying  electricity  in  accordänce  with 
the  terms  of  a provisional  order  a vir- 
tual monopoly  of  such  supply  within 
their  area.)  2,50 

jiigh  Load  Factors  at  Dayton,  Ohio. 
El.  World.  Vol.  55.  11.  p.  696 — 97.  6 fig. 
(Curves  from  Dayton,  Ohio,  showing  the 
load  of  the  Dayton  Lighting  Company 
for  various  typical  days  of  the  year.)  2,50 
liles,  G.  E.:  Central-Station  Cost  Distri- 
bution. El.  World.  Vol.  55.  10.  p.  627 
—28.  3 fig.  (System  of  work-orders  and 
time  cards  for  the  easy  and  accurate  di- 
stribution  of  the  cost  of  labor  and  mate- 
rial among  the  various  investment  and 
expense  accounts.)  2,50 

tatistisches  des  N e w Yorker  Kraft- 
werkbetriebes. EL  Kraftbetriebe.  1910.  8. 
p.  153 — 56.  3 ill.  (Zahlen  über  Anschlüsse 
der  verschiedenen  Kategorien.  Angaben 
; über  el.  Heizapparate:  Bettwärmer, 

Wärmekissen  usw.)  2,50 


Parker,  Ch.  A.:  High  Efficiency  Lamps  and 
Central  - Station  Advertising.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  11.  p.  547—49.  2,50 

Producer-Gas  Power  Plants.  El. 
World.  Vol.  55.  6.  p.  356 — 57.  (Economy 
of  Operation  and  installation  cost  data. 
From  a bulletin  issued  by  the  U.  S.  Geo- 
logical  Survey.)  2,50 

Rasmussen,  H.  F.  W.:  Meter  - Reading 
Cards  and  Consumers’  Ledgers.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1687.  p.  487—89.  (Parti- 
culars  of  a card  System  which  is  used 
by  a large  number  of  electricity  supplv 
Companies.)  2,50 

“Reasonable  Rates”  for  Gas  and 
Electricity  as  Determined  by  the  Wis- 
consin Railroad  Commission  for  the  City 
of  Madison.  Engin.  News.  Vol.  63.  13. 
p.  380—82.  2,50 

Reybold,  E.  C.:  Electric  Irrigation  Pumping 
in  Colorado.  El.  World.  Vol.  55.  14. 
April.  7.  1910.  p.  863—66.  8 ill.  (Its  effect 
on  the  summer  load  curve  of  the  Northern 
Colorado  Power  Company.)  2,50 

Robinson:  Possible  Uses  of  Waste  - Gas 
Power,  s.  2,62.  2,50 

‘Safety  in  Handling  High-Tension  Gear. 
EL  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1687.  p.  465—66. 
(General  discussion  on  the  avoidance  of 
accidents.)  2,50 

Spence,  T.  E.  and  Bullard,  J.  E.:  Modern 
Methods  of  Increasing  the  Motor  Load. 
EL  World.  Vol.  55.  9.  p.  563—64.  2,50 

The  Supply  of  Electricity  by  Private 
Persons.  EL  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1691. 
April.  22.  1910.  p.  632.  (The  points  of  the 
new  [1909]  act  referring  to  privately 
owned,  insulated  plants  are  discussed.) 

2,50 

Stations  centrales:  Accumulateurs 
thermiques.  Par  M.  J.  Rev.  Scientif. 
19  mars  1910.  12.  p.  369.  (Pour  parer  ä 
cet  inconvenient,  qui  consiste  dans 
1 augmentation  de  consommation  ä cer- 
taines  heures  de  la  journee,  il  est  pre- 
ferable  d’avonr  recours  aux  accumulateurs 
thermiques,  d’un  emploi  plus  economique.) 

2,50 

Three-Phase  vs.  Single  - Phase 
Generation  and  Distribution  for  Small 
Central  Stations.  EL  World.  Vol.  55.  10. 
p.  626— 27.  2,50 

Electric  Transmission  from  Gene- 
rating Stations  Worked  by  Blast-Furnace 
Gas.  EL  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686. 
p.  455.  (Investigation  .of  economic  Posi- 
tion of  such  installations  as  compared 
. with  steam  driven  stations.)  2,50 

Trott,  K.:  Monopole  der  Elektrizitätswerke 
und  Privatbetrieb.  Masch.  - Ztg.  8.  Jg. 
1910.  5.  p.  49  — 50.  (Eingehende  Dar- 
legungen über  die  Monopolbestrebungen 
von  größerem  elektrischen  Unterneh- 
mungen bezüglich  der  damit  verbundenen 
Installationsarbeiten.  Bericht  über  die 
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2,50—2,51 


Bekämpfung  dieser  Bestrebungen  durch 
den  Verband  d.  elektrischen  Installations- 
firmen. Vorschläge  zur  Verringerung  der 
Abhängigkeit  von  großen  Betrieben  durch 
Ausnutzung  kleiner  Wasserkräfte,  wie 
auch  des  Windes.)  2,50 

De  l’utilisation  des  chutes  d’eau 
au  Japon  comme  force  motrice  electrique. 
Rev.  Prat.  El.  5 mars  1910.  9.  p.  135. 
(Notes  sur  quelques  essais  d’utilisation 
des  chutes  d’eau  ä Hakone.  Etat  de  In- 
dustrie de  la  houille  blanche  au  Japon.) 

2,5Ö 

Utilisationsdesforcesmotrices 

hydrauliques  du  Niagara.  Electricien. 
fevr.  1910.  997.  p.  90.  (Nombre  de 
chevaux  disponibles  et  utilises;  reparti- 
tion,  prix  de  vente  de  l’energie  electrique 
et  consequences.)  2,50 

Vereinigung  österreichischer  und  un- 
garischer Elektrizitätswerke.  El.  Z.  1910. 
10.  p.  252.  1 fig.  (Auszug  aus  dem  Be- 
richt über  die  6.  Jahresversammlung  in 
Meran,  27/29.  9.  09,  enthaltend  insbeson- 
dere einen  Bericht  über  Betriebserfah- 
rungen mit  Dieselmotoren  von  300  PS 
und  darüber.)  2,50 

Viktoria  Falls  and  Transvaal 
Power  Company,  Ltd.,  Salisbury- 
London.  El.  Z.  1910.  12.  p.  303—05.  (Aus- 
zug aus  einem  Prospekt  über  eine  Aktien- 
Neuemission:  Organisation  der  Gesell- 

schaft, Anlagen  derselben,  Betrieb,  finan- 
zielle Verhältnisse.)  2,50 

Über  Vorzugstarife.  El.  Anz.  1910. 
25.  p.  301  — 02.  4 fig.  Fg.  (Allgemeine 
Übersicht  über  die  verschiedenen  Tarif- 
arten und  ihre  Wirksamkeit  hinsichtlich 
eines  Ausgleichs  der  Spitze  der  Tages- 
Belastungskurve.)  • 2,50 

Waiden,  A.  E.:  Commercial  Motor  Service 
Rates  and  their  Effect  on  Station  Eco- 
nomy. El.  World.  Vol.  55.  9.  p.  527-29. 
3 ilL  2,50 

Wirtschaftliche  Bedeutuntg  der 
großen  Überlandzentralen  für  die  Ent- 
wicklung des  Kleinbahnwesens.  El.  Z. 
1910.  11.  p.  277  — 78.  (Auszugsweise 

Wiedergabe  des  Vortrags  von  O.  Petri 
auf  dem  15.  Internat.  Straßenbahn-  und 
Kleinbahnkongreß  in  München.)  2,50 
Wirtschaftlichkeit  der  Versorgung 
äußerer  Stadtgebiete  mit  Drehstrom.  El. 
Z.  1910.  14.  p.  357.  (Briefliche  Dis- 
kussion zwischen  den  Herren  Dr.  Beck- 
mann und  W.  Wunder  im  Anschluß 
an  den  Aufsatz  des  letzteren  in  der  El.  Z., 
1910,  p.  259.)  2,50 

Zerhau,  Bruno:  Studien  über  rationelle  Be- 
triebsführung in  Elektrizitätswerken.  All- 
gem.  Z.  Bierbrauerei.  1910.  38.  Jg.  12. 
p.  128—30;  13.  p.  14—45;  14.  p.  154—58; 
15.  p.  166—68.  fig.  (Erzeugung  und  Ver- 
teilung von  Wechselstrom.  Die  Aus- 


gestaltung der  Buchführung  in  Elektrizi- 
tätswerken.) 2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

l’energie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft: Electric  Systems  for 

Power  Transmission.  EP  11  400  of  1909. 
(The  System  comprises  a starting  gene- 
rator  and  a working  motor  with  field 
windings  externally  excited.  An  auto- 
matic regulating  device  influences  the 
field  of  the  starting  generator  and  ope- 
rates  independently  or  in  series  with  the 
main  exciting  source.  The  device  gene- 
rates  a potential  depending  upon  the 
speed  of  the  starting  generator  in  such 
a manner  that  the  effect  of  this  speed' 
upon  the  speed  of  the  working  motor  for 
all  positions  of  the  control  switch  is 
completely  neutralised.)  2,51 

Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
sellschaft: Electric  Systems  for  Po- 
wer Transmission.  EP  13  798  of  1909, 
(An  additional  exciting  winding  is  pro- 
vided  for  the  generator,  energised  by 
current  controlled  by  an  automatic  re- 
sistance  regulator  in  dependence  upon 
the  current  and  speed  of  the  starting 
generator  so  as  to  render  the  speed  of 
the  working  motor  independent  of  the" 
speed  of  the  generator.)  2,51 

Austin,  E.  P.:  Power  Supply  from  Tramway 
Circuits.  El.  Engineering.  Vol.  6.  13.  p< 
223—24.  2 fig.  (Discussion  of  means  o; 
avoiding  the  troubles  due  to  variable 
pressure,  etc.)  2,51 

Carichoff,  E,  R,:  Motor  Control  System 

USP  949  995.  (A  source  of  current 
supply,  a plurality  of  motors,  Controllers 
to  connect  the  motors  for  either  direc- 
tion  of  rotation  and  a master  switch.) 

2,51 

Central  Station  Supply  vs.  Iso- 
lated  Gas-Engine  Service.  El.  Worla 
Vol.  55.  7.  p.  411—12.  ^ 2, ol 

Compagnie  Internationale  dElec- 
tricite,  Societe  Anonyme,  Lüt- 
tich: Vorrichtung  zur  Konstanthaltung 

d.  Netzstromes  eines  mit  einer  Schwung- 
masse gekuppelten  Mehrphasenmotors 
bei  variabler  Belastung  dieser  Gruppe! 
DRP  218  400.  5.*  11.  08.  (Ein  durch  eint 
Kraftmaschine  mit  konstantem  Drehmo- 
ment angetriebener  Generator  speist  der 
Sekundärteil  des  Hauptmotors,  wodurc 
letzterer  mit  annähernd  konstantem  Mo- 


2,51 
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ment  und  ebenfalls  annähernd  konstan- 
tem Primärstrom  übersynchron  läuft.) 

2,51 

C o s t o f Power  for  Various  Machinery. 
Machinery.  Vol.  16.  7.  p.  540.  (Summary 
of  the  cost  of  electrical  power  for  various 
purposes  and  under  varying  conditions.) 

2,51 

Crompton  & Co.:  Electric  Regenera- 
tive Control  Apparatus.  EP  2113  of 
1909.  (The  apparatus  comprises  a mo- 
tor  generator  and  one  or  more  motors 
all  coupled  together  on  the  Ward-Leo- 
nard  System.  To  this  System  is  applied 
a safety  winding,  which  consists  of  a 
series  field  winding  provided  upon  the 
generator  element  of  the  motor  genera- 
tor.) 2,51 

Crompton  & Co.  Ltd.:  Electrical  Re- 
generative Control  Apparatus.  EP  5168 
of  1909.  (Two  motors  and  a dynamo 
are  connected  in  series  on  the  Ward- 
Leonard  System.  Auxiliary  regulating 
fields  are  employed  with  the  motors 
connected  in  shunt  to  the  dynamo  and 
one  motor,  so  as  to  give  a series  speed- 
torque  characteristic  to  the  motors.)  2,51 
pispositif  de  reglage  pour  moteur 
alimente  par  une  dynamo-generatrice. 
Brevet  frangais  408  324.  24  mars  1910. 

2 fig.  Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri 
i &?Cie.  (Le  present  dispositif  est  tel 
qu’ä  une  Position  determinee  du  levier 
de  commande  corresponde,  quelle  que 
■ soit  la  Charge,  une  vitesse  determinee 
d’un  moteur  alimente  selon  le  Systeme 
Leonard  par  une  generatrice.)  2,51 

)urtna!l,  W.  P„:  Perfectionnements  appor- 
tes  ä la  production  de  force  electrique 
et  aux  dispositifs  de  reglage  de  la  vi- 
: tesse  pour  navires,  locomotives,  trains, 
tramways  et  autres  vehicules  sur  routes, 
mus  electriquement.  Brevet  francais 
408  561.  31  mars  1910.  7 p.  2 ol.  7 fig. 

m . ‘ 2,51 

-inrichtung  zum  Betriebe  elektrischer 
Kraftanlagen,  insbesondere  Bahnen  He- 
lios, Export-Z.  1910.  13.  p.  586—88.  1 fig. 
(Anordnung  von  Prof.  J.  S a h u 1 k a in 
Wien  mit  Maschinen  mit  rotierendem 
Anker  und  rotierenden  Magnetgehäuse.) 
abet,  G.:  Sur  les  resultats  obtenus  dans 
ia  torpille  radio-automatique  par  un  nou- 
veau commutateur  et  radio-combinateur. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  28.  fev. 
1910.  9.  p.  525-26.  Lum.  El.  32.  An.  T. 

X.  14.  2 avr.  1910.  p.  22.  2,51 

ie  Gefährlichkeit  von  elektrischen 
Anlagen  im  Vergleich  zu  anderen  Be- 
triebsarten. D.  Straßen-  u.  Kleinbahn- 
Ztg.  23.  Jg.  13.  p.  204.  (Im  Vergleich  zu 
anderen  Betrieben  ergeben  die  unfall- 
statistischen Nachrichten  für  elektrische 
Betriebe  ein  günstigeres  Bild.  Die  Ge- 
iahren  liegen  hauptsächlich  darin,  daß 
sie  für  den  Laien  versteckt  und  den 


Sinnen  mit  Ausnahme  des  Gefühls  nicht 
wahrnehmbar  sind.)  2,51 

Gray,  A.  W.:  System  of  Electric  Distribu- 
tion. USP  949  534.  (Wind  power  is 
utilized  to  produce  the  electrical  energy 
by  means  of  a wind  mill,  a storage 
battery  and  a generator.  Details.)  2,51 
Griinwald.  Franz:  Aus  der  Praxis.  El.  Anz. 
1910.  23.  p.  277 — 79.  1 fig.  (Beschreibung 
einiger  Fälle,  in  denen  beim  Antrieb  von 
Dynamomaschinen  infolge  unrichtig  oder 
unzweckmäßig  angelegter  Riementriebe 
Schwierigkeiten  entstanden.)  2,51 

Haie:  Supply  of  Electrical  Power  for  In- 
dustrial Establishments  from  Central 
Stations.  s.  2,50.  2,51 

Heyland,  Alexander,  Brüssel:  Schaltung 

von  Wechselstrom  - Gleichstrom  - Umfor- 
mern. DRP  218  052.  22.  9.  08.  (Zwei 
Zweimaschinen-Umformer  sind  auf  ihren 
Wechselstrom-  und  Gleichstromseiten  so 
verbunden,  daß  ihre  Tourenzahlen  in  Ab- 
hängigkeit von  einander  stehen  und 
durch  Regulierung  der  Erregung  der 
Gleichstrommaschinen  reguliert  werden 
können.  Jeder  der  Umformer  kann  mit 
Schwungrad  versehen  sein.)  2,51 

Hubbard,  A.  S.:  System  of  Electrical  Di- 
stribution. USP  952  332.  (For  regulating 
the  Charge  or  discharge  of  a storage 
battery  from  or  to  an  alternating  current 
by  means  of  a reversible  alternating  cur- 
rent generator,  an  auxiliary  Circuit  and 
a storage  battery,  the  generator  opera- 
ting  responsively  to  variations  in  the 
alternating  Circuit.)  2,51 

Jackson,  D.  C,:  The  Applicability  of  Elec- 
trical Power  to  Industrial  Establish- 
ments. Electrician.  Vol.  64.  24.  p.  981.  2,51. 
Mavor  & Coulson,  Ltd.:  Controlling 
the  Speed  of  Bodies  Driven  by  Aiter- 
nating  Current  Electric  Motors.  EP 
12  917  of  1909.  (In  a previous  patent 
[11  183  of  1907]  the  motors  are  indepen- 
dent machines,  but  whilst  these  are  sa- 
tisfactory  in  certain  Services,  it  is  found 
desirable  in  other  cases  to  simplify  the 
arrangement  so  that  a single  rotor  and 
a single  Stator  having  equivalent  charac- 
teristics  to  the  multiple  motors  may  be 
employed.  In  this  improvement  the  re- 
quired  Stators  are  combined  in  one 
framework  in  which  slots  are  arranged 
to  take  the  windings  that  give  respecti- 
vely  the  required  numbers  of  poles.  This 
Stator  with  its  multiple  windings  is  cau- 
sed  to  actuate  & squirrel  cage  rotor  dis- 
posed  in  the  usual  manner  with  respect 
to  the  Stator.)  2,51 

Parsons,  C.  A,:  Electric  Power  Transmissi- 
on Systems.  EP  6177  of  1909.  (A  gene- 
rator and  a motor  are  interwound  in  such 
a manner  that  a Portion  of  the  winding 
of  the  motor  alternates  with  a portion 
of  the  winding  of  the  generator.  By  these 
means  one  or  more  motors  at  different 
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2,51-2,52 


speeds  can  be  driven  by  one  or  more 
generators,  while  at  the  same  time  the 
potential  at  no  part  of  the  winding  iS 
greatly  different  from  that  of  the  earth.) 

2,51 

Elektrisches  Schaltwerk  zur  schritt- 
weisen Drehung  einer  Welle.  Meca- 
nisme  de  couplage  electrique  pour 
obtenir  la  rotation  saccadee  d’un  arbre. 
An  electric  swith  mechanism  for 
turning  shafts  intermittently.  Helios,  Ex- 
port-Z. 1910.  10.  p.  453—54.  5 fig.  (Paten- 
tiertes Schaltwerk  [für  Kraftzwecke]  von 
F o r t u n y in  Venedig.  Mecanisme  in- 
dique  par  M.  Fortuny,  de  Venise.  Tele- 
mechanical  mechanism  indicated  by  Mr. 
Fortuny,  of  Venice.)  2,51 

Sharpsteen,  S.  H. : Low  Motor  Speeds  by 
Motor-Generator  Drive.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  1910.  p.  492—93.  1 fig.  (Deser- 
tion of  methods  for  obtaining  very  low 
speeds  for  printing  presses.)  2,51 

Steuerung  eines  unbemannten  Fahr- 
zeuges durch  drahtlose  Telegraphie. 
Prometheus.  21.  Jg.  1910.  15.  p.  235 — 36. 
4 ill.  (Bericht  über  die  von  W i r t h , 
Beck  u.  Knauß  angestellten  Versuche 
auf  dem  Dutzendteich  bei  Nürnberg.)  2,51 
Thomas,  J.  G.  P»:  Electrical  Power  Trans- 
mission. EP  1582  of  1909.  2,51 

Tuch,  C.  E.:  Electric  Power  Transmission. 

EP  25  217  of  1909.  2,51 

Walker,  C.  B.:  Generation,  Storage  and 

Use  of  Electric  Power.  EP  6916  of  1909. 
(The  plant  consists  of  an  internal  com- 
bustion  engine,  a dynamo  and  a storage 
battery  having  a number  of  regulating 
cells  so  coupled  that  the  starting,  stopp- 
ing  and  voltage  regulatiön  are  entirely 
automatic  and  consequent  upon  the  falling 
or  rising  of  the  potential  of  the  whole  or 
part  of  the  battery.  Approximatively,  a 
pre-determined  constant  potential  is  al- 
ways  maintained  at  the  discharge  termi- 
nals.)  2,51 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Rail- 
electriques.  ways. 

B.  Elektrische  Bahnen. 

a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Neuere  Betriebs  - und  Sicherheits- 
einrichtungen auf  der  elektrischen 
Hoch-  und  Untergrundbahn  zu  Berlin.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1910.  p. 
153 — 55.  fig.  ill.  (Transparenter  Linienplan. 
Wagenzusammenstellung.  Ausbildung  des 
Fahrerstandes.  Automatische  Bremsung 
bei  Überfahren  eines  Halt-Signales.)  2,52 
Eichberg:  Die  Entwicklung  der  elektrischen 
Vollbahnen.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  7.  p.  110—12;  14.  p.  217—18.  fig. 
u.  ill.  «(Vorteile  auf  wirtschaftlichem 
Gebiet.  Technische  Überlegenheit  des 


elektrischen  Betriebes  über  den  Dampf- 
betrieb. Entwickelung  der  Straßenbahn- 
motoren. Die  Stromzuführung.  Be- 
sprechung d.  Versuche  auf  der  Valtellina- 
Bahn,  der  Bahn  Spindlersfeld-Nieder- 
schöneweide  und  Oranienburg.  Prinzi- 
pien bei  der  Ausführung  der  Einphasen- 
motoren. 200  PS-Einphasen:Wechsel- 
strom-Motor  der  Hamburger  Vorortbahn. 
350  PS-Emphasen-Wechselstrom-Motcr 
für  Lokomotiven  [Versuchsbahn  bei 
Oranienburg].  800  PS-Einphasen-Wech- 
selstrom-Motor  der  AEG.  für  die  Lotsen 
bergbahn.)  2,53 

E 1 e c t r i f i c a t i o n of  Steam  Railroads 
Discussed  by  New  York  Railroad  Club. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  13.  p.  527—31.  2,52 
Die  elektrischen  Bahnen  der  Ver- 
einigten Staaten  und  ihre  Eigen- 
heiten. Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  6.  p.  114—15.  fig.  (Kreuzungen  von 
vier-  und  mehrgleisigen  Hauptbahnen 
durch  elektrische  Straßenbahnen  ohne 
Schlagbaumsperren.  Drahtschutzrinne  zum 
Schutze  des  Abspringens  des  Rollen- 
Stromabnehmers.  Schutzeinrichtungen  an 1 
Stromschienen  bei  Übergängen.  Elektri- 
sche Grabmaschinen  zur  Herstellung  der 
Bahnkörper.)  2>52^ 

Erbstein,  A.:  Über  den  elektrischen  Betrieb' 
der  Eisenbahnen.  Österr.  Eisenb.  Ztg. 
1910.  11.  p.  89—93.  (Vorteile  des  elektr., 
Zugbetriebes,  Nachteile  des  gemischten; 
Systems,  verwendbare  Stromarten.)-  2,52 
Eveleth,  Ch.  E.:  The  1200  Volt  Railroad.  A 
Study  of  its  Value  for  Interurban  Rail- 
ways.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
4.  p.  589—610.  7 fig.  2,52. 

Grosch,  Otto:  Elektrische  Städtebahnen.  D.? 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  p.  108: 
— 09.  (Anforderungen  an  eine  den  Verkehr; 
zweier  Städte  vermittelnde  Bahn.  Lage*; 
Zugfolge;  Fahrpreis;  Fahrtdauer;  Reise- 
bequemlichkeit. Beispiele  aus  der  Praxis.)» 

2,52 

Heilfron,  C.:  Über  einige  neuere  Fragen  aus 
dem  elektrischen  Vollbahnwesen.  El.  Z. 
1910.  12.  p.  283 — 86:  13.  p.  311—15.  14  fig. 
2 ill.  (Übersicht  über  die  bisher  bekannten 
Systeme,  Motoren  und  Regelungsarteil. 
Frage  der  Vereinheitlichung  der  Perioden- 
zahl. Zugheizung.  Aufbau  der  Fahrzeuge. 
Arbeitsrückgewinnung.) 

Herzog,  S.:  Die  Aussichten  des  elektrischen 
Bahnbetriebes.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahn- 
ztg. 23.  Jg.  12.  p.  188—90.  (Die  technischen 
Fortschritte  und  Errungenschaften  lassen 
den  Ausbau  des  elektrischen  Bahnbetrie- 
bes nach  jeder  Richtung  zu;  er  ist  nur  noch 
von  der  Sicherstellung  finanzieller  Grund- 
lagen abhängig.)  ... 2 

Hruschka,  Arthur:  Die  elektrische  Zugförde- 
rung. Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd. 
24.  4.  p.  1335—434.  fig.  ill.  (Bericht  lurj 
Österreich  - Ungarn.  Im  Bau  befind-, 
liehe  elektrische  Vollbahnen.  Entwürfe] 


elektrischer  Vollbahnen.  Beschreibung 
der  Bahnanlagen,  Kraftwerke,  Betriebs- 
mittel. Angaben  über  Kosten  und  Ver- 
kehr.) 2,52 

Kirkman,  M.  M.:  Electricity  Applied  to  Rail- 
ways.  (Forming  one  of  the  series  of  volu- 
mes  comprised  in  the  revised  and  enlar- 
ged  edition  of  The  Science  of  railways.) 
Ed.  1910.  12mo.  612  p.  ill.  fig.  and  diagrs. 
(partly  fold).  Chic.,  Cropley  Philipps  Co., 
1910.  $ 5, — . (Contents:  bk.  I,  Electric 
railways;  bk.  II,  The  telegraph;  bk.  III, 
The  telephone;  bk.  IV,  The  wireless  tele- 
graph.) 2,52 

Störungen  des  Telegraphenbetriebes 
durch  den  Betrieb  elektrischer  Bahnen, 
s.  2,80.  2,52 

Electric  T r a c t i o n on  Heavy  Railways. 
Railw.  Times.  Vol.  97.  14.  p.  351—52.  (Sub- 
ject  for  discussion  at  the  eight  Session  of 
the  International  Railway  Congress,  at 
Berne,  July,  1910.  Abstract  of  report  from 
the  Bulletin  of  the  International  Railway 
Congress  Association.)  2,52 

Pomeroy,  L.  R.:  Electrification  of  Trunk 

Lines.  Electrician.  Vol.  64.  26.  p.  1052— 
53.  (Abstract,  from  the  Railw.  Engin. 
Rev.,  of  a paper  read  before  the  Am. 
Soc.  Mechan.  Engin.)  2,52 

Revessi,  G.:  Les  limites  d’emploi  de  la  trac- 
bon  monophasee.  Lum.  El.  32.  An.  Tome 
X.  15.  9 avr.  1910.  p.  43—48.  5 fig.  (ä 
suivre.)  2,52 

Die  Weltstädte  und  der  elektrische 
Schnellverkehr.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
12.  p.  164 — 65.  (Mitteilungen  über  das 
Verhältnis  von  London,  Paris,  Berlin, 
Hamburg,  New-York,  Boston,  Chicago 
und  Philadelphia  zu  den  modernen  For- 
men des  Schnellverkehrs.  Überblick  über 
andere  Städte,  welche  Schnellbahn-Pro- 
jekte erwägen.)  2,52 

Wirtschaftliche  Bedeutung  der 
: großen  Uberlandzentralen  für  die  Entwick- 
lung des  Kleinbahnwesens,  s.  2,50.  2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation. riäi. 

b)  Betriebsmittel. 

«)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
üves,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 

. ...  (2,53)  (2,53) 

cO  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) 

|Les  accumulateurs  et  la  traction 
electrique.  s.  2,23.  2,53 

Die  neuen  Akkumulatorendoppel- 
wagen der  Preußischen  Staatsbahnen. 
El.  Z.  1910.  11.  p.  272.  1 fig.  (Beschreibung 
der  Abänderungen  gegenüber  den  älteren 
; Wagen.  Die  neuen  Wagen  sind  sechs- 
: achsig  und  sind  sämtlich  auch  mit  elektr. 
Bremsung  ausgestattet.)  2,53 


Alexanderson,  E.  F.  W.:  Electric  Locomotive. 
USP  949  347.  (The  point  of  connection  bet- 
ween  the  two  connecting  rods  is  above 
the  plane  of  the  driving  wheel  connecting 
rod  and  below  that  of  the  motor  connec- 
ting rod.)  2,53 

Allgemeine  Elektrizitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Umschaltvorrich- 

tung für  teilweise  mit  Wechselstrom  und 
teilweise  mit  Gleichstrom  betriebene  elek- 
trische Bahnen  nach  Patent  170  869.  DRP 
219  265.  10.  7.  09.  Zusatz  zu  DRP  170869. 
(Nebenschluß  zur  Steuerspule  des  Gleich- 
stromschalters, der  den  ersten  bei  Ein- 
tritt des  Stromabnehmers  in  die  Wechsel- 
stromstrecke auftretenden  Stromstoß  auf- 
nimmt, dagegen  bei  Gleichstrombetrieb 
die  Erregung  der  Steuerspule  des  Gleich- 
stromschalters nicht  wesentlich  schwächt.) 

2 53 

Allgemeine  Elektrizitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Schaltung  für  die 
Kurzschlußbremsung  von  zwei  oder  mehr 
Hauptstrommotoren,  die  in  Parallel- 
schaltung auf  einen  gemeinsamen  Wider- 
stand oder  auf  getrennte  Widerstände  ab- 
gebremst werden.  DRP  219  464.  27.  10.  08. 
(Während  der  Fahrt  mit  Parallel-  oder 
Serienschaltung  ist  jeder  Anker  mit  seinem 
Feld  in  Serie  geschaltet;  zur  Kurzschluß- 
bremsung werden  jedoch  die  Anker  und 
Felder  derart  über  Kreuz  geschaltet,  daß 
bei  Bremsung  auf  einen  gemeinsamen 
Widerstand  die  Schaltrichtung  bei  keinem 
oder  nur  einem  Teil  der  Anker  und  Felder 
umgekehrt  wird,  und  daß  bei  Bremsung 
auf  getrennte  Widerstände  die  Schalt- 
richtung bei  keinem,  oder  sämtlichen,  oder 
einem  Teil  der  Anker  u.  Felder  umgekehrt 
wird.)  2,53 

Amerikanische  schwere  elektrische 
Lokomotive.  El.  Z.  1910.  14.  p.  351.  1 fig. 
(1  ill.  (Angaben  über  eine  von  der  Am. 
Locom.  Co.  und  der  Gen.  El.  Co.  gebaute 
Einphasenlokomotive  mit  2 hochliegenden 
Motoren  [mit  Kuppelstangen]  von  je 
800  PS.)  2,53 

Atwood,  J.  B.:  Railway  Track  Brake.  USP 
952  493.  2,53 

Bahnmotoren  mit  Wendepolen.  Nach- 
trag V zur  Preisliste  AB6  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
5 p.  Selbstverlag.  1910.  1 fig.  2 ill.  (Bahn- 
motoren, bei  denen  je  nach  Motorleistung 
und  Art  der  Stromwendung  2 bis  4 
Wendepole  zwischen  den  Hauptpolen  an- 
geordnet sind.  Das  Gehäuse  der  Motoren 
ist  geteilt  ausgeführt.  Maßskizzen  der 
Motoren  für  Laufraddurchmesser  von  750 
bis  1250  mm  Durchmesser.)  2,53 

Bayley,  C.  S.:  Trolley  Head  for  Electric 
Cars.  USP  954  014.  (The  wheel  falls 
back  in  striking  overhead  obstruction, 
being  journaled  in  a vertical  spindle 
mounted  in  a tumbler  pivoted  between 
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2,53 


cheeks  with  curved  guard  piece  along  the 
bottom  edge  of  the  tumbler.)  2,53 

Bock,  Fr.:  Die  Einschienenbahn,  System 
Brennan.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  5.  p.  77—79.  ill.  (Gesamtlänge  des 
Wagens  12  m,  Breite  3 m,  Höhe  von  Ober- 
kante Führerhaus  bis  Oberkante  Schiene 
4 m.  Gewicht  22  t,  Tragfähigkeit  10 — 15  t. 
Räder  mit  doppeltem  Spurkranz.  Von 
Petroleummotoren  in  direkter  Kuppelung 
angetriebene  Gleichstrommaschinen.  Jeder 
Kreisel  von  1050  mm  Durchmesser  wiegt 
% t und  macht  3000  Umdrehungen  p.  M. 
Gegenüberstellung  des  Brennanschen  u. 
Seherischen  Patentes.)  2,53 

Brake  Blocks  and  their  Wear.  Light 
Railway  Jl.  Vol.  22.  484.  p.  141 — 4S;  488. 
p.  207 — 11.  12  fig.  (Questions  were  put  to 
a number  of  railway  managers  with 
regard  to  practice  in  brake  blocks.  Their 
answers  are  given.)  2,53 

Brecht,  G.:  Schwerpunktslage  u.  Kreisel- 

wirkungen bei  elektrischen  Lokomotiven. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  7.  p.  121—27;  8. 
p.  144 — 50;  9.  p.  161 — 67.  (Lauffähigkeit 
von  Eisenbahnfahrzeugen  im  allgemeinen. 
Einfluß  der  Schwerpunktlage.  Nachweis, 
daß  el.  Lokomotiven  mit  hochliegenden 
Motoren  und  Blindwellen-Kurbelstangen- 
antrieb  hinsichtlich  Schwerpunktlage  den 
Dampflokomotiven  gleichwertig  sind. 
Kreiselwirkungne  der  rotierenden  Massen; 
Rechnungsgrundlagen;  Untersuchung  der 
möglichen  Fälle;  Resultat:  Bedeutungs- 
losigkeit.) 2,53 

British  Thomson  - Houston  Co., 
Ltd.,  London:  Control  of  Alternating 
Current  Electric  Motors.  EP  5044  of 
1909.  (The  invention  consists  in  the  in- 
sertion  of  a cutout  switch  in  the  ground 
connection  of  the  transformer  secondary. 
By  the  use  of  this  switch  it  is  possible  to 
dispense  with  the  cut-out  switch  usually 
employed  on  cars  and  trains  to  cut  one 
motor  or  pair  of  motors  out  of  Circuit 
when  necessary.  The  reason  is  that  the 
failure  of  a motor  is  ordinarily  due  to  a 
ground  between  one  of  the  motor 
windings  and  the  frame.)  2,53 

Brod,  H.:  Trolley  Pole.  USP  950  630.  The 
pole  has  a broad  face  to  engage  the  Wire, 
and  it  may  be  attached  or  detached  to  a 
Support  carried  by  the  car.)  2,53 

Van  Cauwenberghe,  R.:  Etüde  des  chocs 
aux  essieux  moteurs  en  tenant  compte  de 
l’inertie  des  induits.  Lum.  El.  32.  An.  T.  X. 
14.  2 avr.  1910.  p.  7 — 9.  1 fig.  (Conclusions: 
il  est  inutile  et  plutöt  nuisible  de  disposer 
la  Suspension  des  moteurs  au  droit  de  leur 
centre  de  gravite.  II  vaut  mieux  la  placer 
au  centre  instantane  de  rotation,  qu’il  est 
facile  de  determiner.  En  creänt  une  liaison 
elastique  entre  l’induit  du  moteur  et 
l’essieu,  on  diminue  sensiblement  les  chocs 
sur  le  rail,  et  dans  des  proportions  tres 


notables,  ceux  qui  sollicitent  le  moteur.) 

2,53 

Davis,  C.  H.:  Trolley  Clamp.  USP  949  885. 
(A  pair  of  jaws,  each  having  a longitudinal 
pin  and  an  apertured  lug,  engaging  each 
other,  the  lugs  being  laterally  displaced 
with  reference  to  the  pins,  so  as  to  draw 
the  jaws  together.)  2,53 

Defforge,  J.:  Dispositif  de  commande  elec- 
trique  pour  freinl  ä air  comprime.  Brevet 
francais  408  071.  7 mars  1910.  4 fig. 
(Cette  invention  permet  de  realiser  un 
fonctionnement  simultane  des  freins  sur 
toutes  les  voitures,  quelle  que  soit  la 
longueur  du  train.)  2,53 

Eccles,  J.  and  Hadfield,  W.  F.:  Trolley 
Retrievers  for  Electric  Cars.  EP  11326  of 
1909.  (This  is  an  apparatus  to  prevent 
accidents  when  the  trolley  of  an  electric 
car  leaves  the  overhead  wire  whilst  the 
car  is  in  motion.)  2,53 

Edison-Akkumulatoren  im  Eisen- 
bahnbetrieb. Helios,  Export-Z.  1910.  12. 
p.  562 — 63.  (Angaben  über  eine  mit 

Edison-Akkumulatoren  ausgerüstete  Loko- 
motive, die  seit  einem  Jahre  auf  der  • 
Strecke  Elbing — Braunsberg  im  Betriebe 
ist,  sowie  einige  sonstige  Daten  über  die  ■ 
Eignung  des  E.-A.  für  Bahnzwecke.)  2,53 
Fahrschalter  Ow  und  Ol  für  2 Motoren.  I 
Nachtrag  I zu  Preisliste  AB4  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 

3 p.  Selbstverlag.  1910.  1 ill.  (Fahr-  ' 
Schalter  für  Anfahrstromstärken  bis  500 ! 
Amp.  (500  Volt)  und  250  Amp.  (1000 
Volt).  Normale  Anordnung  der  Schalt- 
stufen: 5 Stufen  Reihenschaltung,  4 Stu- 
fen Parallelschaltung  und  6 Stufen  Kurz-  ; 
schlußbremse.)  2,53  ^ 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer-'; 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.:  Zug- j 
Steuerung  mit  Induktionsreglern,  welche  < 
durch  ein  Druckmittel  eingestellt  und  in,- 
ihrer  Drehgeschwindigkeit  durch  eine; 
Stellhemmung,  z.  B.  einen  Flüssigkeits- f 
puffer,  geregelt  werden.  DRP  219  079. 
13.  12.  08.  (Sowohl  der  Antrieb  wie  auch 
die  Stellhemmung  werden  durch  elektro- 
magnetisch gesteuerte  Regelungsorgane 
unter  Vermittelung  einer  mit  dem  Indika- 
tionsregler bewegten  Hilfsschaltvorrich- 
tung geregelt,  zum  Zwecke,  eine  zwang- 
läufige Einstellung  des  Induktionsreglers 
in  bestimmte  Lagen  zu  erreichen.)  ..  2,53 
Franz,  Richard:  Vorrichtung  zur  Über- 

wachung der  Handhabung  des  Fahr- 
schalters elektrisch  betriebener  Fahrzeuge 
mittels  eines  ein  Zählwerk  antreibenden 
Federwerkes,  das  bei  Stillstand  des  Fahr- 
zeuges gesperrt  oder  aber  vom  Zählwerk 
entkuppelt  wird.  DRP  218  867.  1.  12.  08. 
(Das  Federwerk  steht  unter  dem  Einfluß 
eines  oder  mehreren  Elektromagnete,  die 
sowohl  vom  Fahrströme  wie  auch  vom  , 
Bremsstrome  erregt  werden,  so  daß  das 
Zählwerk  um  so  schneller  arbeitet,  je 
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weniger  Fahr-  und  Bremsstrom  gebraucht 
II  wird.)  2,53 

IGerrard,  A.:  Progress  of  Electric  Braking  on 
the  Glasgow  Corporation  Tramway 
System.  Electrician.  Vol.  64.  26.  p.  1047 
—49.  6 fig.  El.  Engineer.  Vol.  45.  14.  p.  456 
— 60.  (The  author  shows  that  the  Newell 
brake  with  the  old  type  of  magnet  is 
greatly  superior  to  the  rheostatic  brake, 
both  in  retarding  power  and  in  current 
consumption;  but  the  voltage  genera- 
ted  during  high  - speed  braking  is  ex- 
cessive.  The  Newell  brake  with  parallel 
shoe  magnets  is  easier  on  the  motors  than 
the  old  type  of  magnets,  and  would  be 
quite  satisfactory  were  it  not  for  the  high 
speeds.  .These  disadvantages  are  elimi- 
nated  in  the  Newell  brake  with  parallel 
shoe  magnets  and  solenoid  controlled 
shunts  to  the  motor  fields.  Reference  is 
finally  made  to  an  automatic  sanding 
apparatfis.  Methods  employed.  Results 
of  tests  obtained  with  different  methods.) 

2,53 

Hochbahnwagen  der  „Brooklyn- 
Schnellbahn-Gesellschaft“.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  146 
— 47.  (Länge  15  m,  54  Sitz-  und  85  Steh- 
plätze. Die  mit  Gittern  geschützten  End- 
plattformen bilden  die  Zugänge.  Unter- 
gestell aus  Stahl,  Hauptlängsträger  als 
Fischbauchträger  ausgebildet.  Dach  mit 
Oberlichtaufbau.  Raum  zwischen  Fuß- 
boden und  Untergestellträgerboden  mit 
Feuerschutzmasse  gefüllt.  Angaben  über 
das  Lauf-  und  Triebwerk.)  2,53 

Hofmann,  E.  K.:  Controller  Operating  Handle 
for  Electric  Cars.  EP  20378  of  1909. 
(The  handle  is  removably  applied  to  and 
supported  by  the  Controller  shaft  which 
extends  centrally  upwards  from  the  Con- 
troller cylinder  of  the  electric  car.  The 
handle  can  be  easily  adjusted  and  tigh- 
tened,  while  by  reason  of  its  construction 
it  is  not  easily  removed  by  those  not 
j familiär  with  its  method  of  fitting.  This 
makes  it  difficult  to  be  tampered  with  by 
| mischievous  persons.)  2,53 

fohnsohn-Lundell  Electric  Trac- 
tion  Co.,  Ltd.  in  Southall,  Engl.:  Ein- 
richtung zur  Aufhebung  des  Schleifens 
der  Räder  von  Eisenbahnfahrzeugen,  die 
mechanisch  durch  solche  Bremsen  ge- 
bremst werden,  deren  Wirkung  durch  das 
Auslösen  eines  auf  ein  Bremsband  wirken- 
den Gewichts  eingeleitet  und  durch  Beein- 
flussung dieses  Gewichts  durch  einen  Hilfs- 
; Stromkreis  geregelt  wird.  DRP  218  866. 
19.  2.  08.  (Es  sind  zwei  Fliehkraftregler 
vorgesehen,  von  denen  der  eine  durch 
I e!n£  Bremsachse,  der  andere  von  einer 
nicht  gebremsten  Achse  angetrieben  wird.) 

2,53 

(öhler,  Willy:  Organe  de  prise  de  courant 
dipolaire  pour  vehicules  ä traction  elec- 


trique.  Brevet  frangais  407  807  (addi- 
tion  No.  11613).  30  mars  1910.  2 fig. 

(La  forme  de  l’organe  est  caracterisee 
en  ce  que  le  galet  qui  circule  sur  le  cäble 
inferieur  est  remlace  par  un  etrier  glis- 
sant de  forme  appropriee.)  2,53 

Köhler,  W.:  Current  Collector  for  Electric 
Vehicles.  EP  26  907  of  1909.  (Instead  of 
a roller  running  on  the  lower  wire  of  the 
overhead  conductor,  a sliding  shoe  is 
provided.  The  edge  of  the  shoe  is  bent  in 
accordance  with  the  surface  of  a sphere, 
the  centre  of  which  is  in  the  upper  wire.) 

2,53 

Kreiselwagen  von  Brennan  für 
Einschienenbahnen.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  146.  (Beschrei- 
bung des  Wagens  und  seiner  Betriebs- 
einrichtung. Angaben  über  die  Vorführung 
des  Wagens  in  den  Werken  zu  Ciilling- 
ham.)  2,53 

Kreiselwagen  für  Einschienenbahnen. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
8.  p.  148  fig.  (Angaben  über  die  Anordnung 
und  Zusammenwirkung  der  beiden  Kreisel 
jn  dem  Kreiselwagen  von  Scherl.)  2,53 
Kubier,  Wilhelm:  Scherls  neue  Einschienen- 
bahn. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg. 
4.  p.  201 — 04.  4 ill.  (Vorzüge  und  Entwick- 
lungsmöglichkeiten.) 2,53 

Lee,  J.  W.:  Die  elektrischen  Personenzugs- 
lokomotiven der  Pennsylvania-Bahn  für 
den  Endbahnhof  in  New  York.  El.  Z 
1910.  10.  p.  241— 42.  1 fig.  2 ill.  (Beschrei- 
bung der  Zweimotoren-Doppellokomotiven 
mit  Blindwelle  und  hochgelegenen  Kurbel- 
triebmotoren für  je  ca.  2000  PS.,  Gleich- 
strom 600  Volt.)  2,53 

Levering,  A.  M.  Philadelphia,  Pa.:  Trolley 

Wheel.  USP  954  312.  (The  trolley  wheel 
is  pivoted  laterally  on  its  bearings  and 
thus  following  the  curves  of  the  wire. 
Pins  on  a hub  are  located  in  recesses  in 
the  wheel,  and  confined  by  flanges  so  as 
to  permit  the  movement.)  2,53 

Baldwin  Side-Rod  Electric  Mine  Loco- 
m o t i v e.  Mines  Minerals.  Vol..  30.  8.  p. 
481.  1 ill.  2,53 

Elektrische  Lokomotiven  für  normal- 
spurige  Anschluß-Bahnen.  K.  4°.  10  p.  10 
ill.  (o.  J.)  Berlin.  (Druckschrift  der  AEG., 
Berlin.  Verzeichnis  der  bis  1.  1.  1910  ge- 
lieferten oder  bestellten  Normalspur- 
lokomotiven.) 2,53 

Die  elektrischen  Lokomotiven  der 
Berner  Alpenbahn.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  15.  p.  202 — 03.  2 fig.  (Erläuterung  der 
Typenskizzen  der  eine  normale  Leistung 
Von  2000  PS.  besitzenden  Lokomotive  der 
Maschinenfabrik  Oerlikon  und 
1600  PS.-Lokomotive  der  AEG.-Berlin.) 

2 53 

Die  elektrischen  Lokomotiven  der 
Brünner  Straßenbahn.  Bayer.  Ind.  Gew. 
Bl.  42.  Jg.  7.  p.  69.  (Drei  von  der  AEG.- 
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2,53 


Union  - Elektrizitäts  - Gesell- 
schaft gebaute  Lokomotiven  von  je  21 
• t + 7 t.  Ballastgewicht.  Raddruck:  2600 
—3500  kg;  zwei  Drehgestelle;  Drehzapfen- 
abstand: 3500  mm;  Raddurchmesser  900 
mm;  Anbringung  eines  Sandstreuers  für 
jedes  Drehgestell;  4 Gleichstrommotoren 
von  je  42  PS.  bei  500  Volt  Fahrdraht- 
spannung.) 2,53 

Electric  Locomotives  on  T ramways. 
Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  484.  p.  157 — 58. 
2 fig.  1 ill.  (Description  of  electric  loco- 
motives of  the  El.  Tramways  Co.,  Brünn, 
Austria.)  2,53 

Locomotoras  electrias  trifäsicas.  Ener- 
gia  EL  1910.  2.  p.  23—27;  4.  p.  62—66. 
5 fig.  7 ill.  (Beschreibung  einiger  Dreh- 
stromlokomotiven d.  italienischen  Staats- 
bahnen. Konstruktionsdaten.  Schalt- 
schema.) 2,53 

Lynch,  C.  E,,  Lynn.  Mass. : Trolley.  USP 
953  915.  (A  diamond  lever  trolley  for  lo- 
comotives in  which  the  toggles  are  ope- 
rated  by  gear  segments  and  spring,  the 
toggle  being  guided  in  its  up  and  down 
movements  by  connection  to  a separable 
base  which  can  be  removed  from  a recei- 
ving  socket.)  2,53 

Mack,  K.:  Triebwerksanordnung  bei  einer 
elektrischen  4A  Güterzugslokomotive  für 
Vollbahnen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  14. 
2,  4.  1910.  p.  192—93.  1 fig.  (Darstellung 
der  Achsenanordnung  einer  5600  mm  Ge- 
samtradstand aufweisenden  Lokomotive, 
bei  welcher  die  Endachsen  fest,  die  bei- 
den Mittelachsen  dagegen  mit  Seitenspiel 
gelagert  sind.)  2,53 

Meyer,  K.:  Wechselstrom-Güterzuglokomo- 
tive  der  New-York,  New-Haven  u.  Hart- 
ford-Bahn. Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  18. 
30.  April  1910.  p.  713—15.  2 fig.  2,53 

Miller,  W.  H.:  The  Electric  Storage  Battery 
Locomotive.  El.  World.  Vol.  55.  13.  p. 
809 — 12.  1 fig.  2 ill.  (Conclusions  based 
on  observations  of  practical  Operation  in 
industrial  Service.)  2,53 

Multiple  Unit  Trains  on  the  New 
Haven  Railroad.  El.  Railway  Jl.  Vol,  35. 
13.  p.  518—19.  1 fig.  3 ill.  (Description 
and  details  of  rolling  stock.)  2,53 

Mykisch:  Kupplung  der  Bremskabel  zwi- 
schen zwei  Straßenbahnfahrzeugen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  4.  p.  57 
—59.  fig.  (Beschreibung  der  Siemens- 
Schuckert-Bremskupplung.  Die  Hälften 
der  Bremskupplung  sind  einander  genau 
gleich  und  haben  Ähnlichkeit  mit  den 
Kupplungsköpfen  der  Luftdruckbremsen.) 

2,53 

Nuove  locomotive  elettriche  per 
treni  merci  sulle  ferrovie  italiane.  Elet- 
tricista.  1910.  4.  p.  57—58.  (Auszug  aus 
einem  Aufsatze  von  K.  von  Kandö  in 
der  Z.  Ver.  D.  Ing.  7.  8.  06.)  2,53 


Preston  S e m i - Convertible  Top-Seat 
Cars.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  488.  p. 
218.  2 ill.  (Combined  summer  and  Winter 
top-seated  cars.)  2,53 

Rieh,  T.:  The  Development  and  Design  of 
the  Electric  Locomotive.  Cassiers  Mag. 
Vol.  37.  5.  p.  421—39.  24  fig.  9 ill.  (Des- 
cription of  variöus  electric  locomotives 
built  recently.)  _ 2,53  i 

Riviere,  Edmond:  Perfectionements  appor- 
tes  aux  voitures  electriques  de  tram- 
ways.  Brevet  francais  347  625.  (Addition 
No.  11  609),  30  mars  1910,  5 fig.  (Laddi- 
tion  a pour  objet  une  forme  d’execution 
d’une  boite  d’essieu  assurant  constam- 
ment  la  meme  surface  de  portee  pour 
cette  boite  dans  toutes  les  positions  de 
fonctionnement.)  2.53 


Rizzo,  G„  Brussels:  Solenoid  Brakes  for 
Electric  Vehicles.  EP  6849  of  1909.  (Two 
solenoids,  with  windings  of  low  resis- 
tance,  and  with  cores  having  sltort  cour- 
ses  or  extent  of  travel,  are  provided  in 
connection  with  a locking  arrangement  for 
keeping  on  the  brake  after  interruption 
of  the  current  actuating  the  brake.  One  ' 
of  the  solenoids  has  a course  or  travel 
regulator,  comprising  a crank  handle 
shaft,  a cam  co-operating  with  a stop, ; 
and  a sliding  rod  which  carries  the  stop, : 
and  partakes  of  the  movement  of  the  core 
of  the  solenoid.  The  course  regulator 1 
can  be  operated  by  the  attendant,  accor-  'i 
ding  to  the  brake  force  required.)  2,53 


Schlagle,  C.  E.,  Wolcott  and  Hodge,  M. 
E.,  Leavenworth,  Kan.:  Trolley  Retriever. 
USP  954  139.  (Makes  use  of  a winding 
drum  and  cable,  with  cylinder  and  piston  1 
for  rotating  the  drum  and  a spring  for  ' 
holding  the  cable  taught,  the  parts  being  j 
operated  by  compressed  air.)  2,53.: 

Elektrische  Schmalspurlokomoti-- 
v e n für  Feld-  und  Industriebahnen.  KL 
4°.  10  p.  8 ill.  (o.  J.)  Berlin.  (Druckschrift 
der  AEG , Berlin.  Verzeichnis  der  von 
der  AEG.  bis  1.  1.  1910  gelieferten  und 
bestellten  Schmalspurlokomotiven.  Abbil- 
dungen einiger  Typen.)  2,53 

Siemenis-S'chujckert-/  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Antrieb  von  Schmier- 
pumpen, die  auf  elektrisch  angetriebenen 
Fahrzeugen  untergebracht  sind,  mit  Hilfe 
der  zwischen  den  Fahrzeugteilen  beim 
Fahren  auftretenden  Bewegungen.  RRP 
218  134.  25.  10,  08.  (Der  eine  Teil  der 
Pumpe  ist  an  den  Fahrzeugkörper,  der 
andere  am  Motorkörper  befestigt,  um 
auch  das  Anrucken  des  Motors  beim  An- 
fahren für  den  Pumpenantrieb  nutzbar  zu 
machen.)  2,53 

Snow,  G.  W.:  Trolley  Retrieving  Device. 
USP  951  622.  (A  spring-pressed  catch 
becomes  operative  when  the  trolley  cord 
is  placed  under  tension  as  by  the  up- 
ward  movement  of  the  trolley  pole  and 


pulls  the  connected  cord  down  so  as  to 
pull  the  trolley  wheel  below  the  wire.) 

2,53 

Ein  neuer  Straßenbahnwagen  für 
Akkumulatorenbetrieb.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  p.  190—01.  fig.  (Akkumulatoren- 
wagen der  New -Yorker  Straßenbahn 
von  8 m Länge.  Anordnung  der  Akkumu- 
latoren unter  den  Wagensitzen  mit  200 
Zellen  für  d.  motorische  Kraft  u.  10  Zellen 
für  die  Beleuchtung;  Gewicht  d.  Wagens 
4500  kg.)  2,53 

Ein  neuer  Stromabnehmer  für  elek- 
trische Fahrzeuge.  Nouvel  archet  de 
prise  de  courant  pour  les  vehicules  ä 
traction  electrique.  A new  arrange- 
ment  of  coliector  gear  for  electric 
cars.  Helios,  Export-Z.  1910.  13.  p.  589 
—90.  1 fig.  (Dispositif  brevete  ä la  mai- 
son  Felten  & Guilleaume-Lahmeyerwerke, 
Frankfurt,  s.  1.  M.)  2,53 

Eine  neue  Stromabnehmerrolle  für 
elektrische  Bahnen.  Prometheus.  1910. 
21.  Jg.  1066.  p.  416.  2 fig.  (Kontaktrolle 
mit  doppelkonischer  Spiralrolle  und  seit- 
lichen Fangdrähten.)  2,53 

Vellguth:  Die  elektrischen  Bahnen  der  Ver- 
einigten Staaten  im  Jahre  1909.  D.  Stra- 
ßen- u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1910.  p.  156 
—58.  (Forts,  aus  Nr.  9.  Elektrische  Voll- 
bahnen. Bestrebungen  für  ein  geringeres 
Gewicht  der  Wagen.  Der  automobile 
Wagen.)  2,53 

Waggon-  u.  Maschinenfabrik, 
Akt. -Ges. , vorm.  Busch,  Bautzen 
( i.  S. : Schalthebelanordnung  für  Motor- 
fahrzeuge mit  Dampf-  und  elektrischem 
Antrieb.  DRP  219  189.  19.  6.  09.  (Die 
beiden  Bedienungshebel  jedes  der  beiden 
Motoren  besitzen  zwei  gemeinsame  Stell- 
hebel, die  je  mit  einem  Bedienungshebel 
des  einen  oder  des  anderen  Motors  ge- 
kuppelt werden  können;  die  jeweils  ent- 
kuppelten Bedienungshebel  des  außer  Be- 
trieb befindlichen  Motors  werden  beim 
Entkuppeln  verriegelt.)  2,53 


ß)  Canalisations,  ß)  Current  Supply. 
2,54)  (2,54) 

ß)Leitungsanlagen.  (2,54) 


Setts,  P.:  Reinforcement  of  Conduit  Rails 
at  Washington.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35. 
11.  p.  436—38.  8 fig.  1 ill.  (The  rails,  which 
rested  originally  only  on  the  yokes,  are 
now  supported  by  continuous  reinforced 
beams.  Description  of  method  of  proce- 
dure  in  making  these  changes.  Analysis 
of  costs.)  2,54 

Uuhm,  C.  A.:  Third  Rail  for  Electric  Trac- 
tion Systems.  EP  12  254  of  1909.  (This 
third  rail  device  comprises  in  combination 
of  guard  rails,  conductor  and  supporting 
chairs.  The  chairs  are  slotted  to  receive 


the  guard  rails,  and  provided  with  pro- 
jections  which  extend  into  the  hollow 
Portion  of  the  guard  rails.  The  centre 
p*ortions  of  the  chairs  support  the  con- 
ductors.)  2,54 

Cadle,  C.  L.:  Apparatus  for  Bonding  Rails. 
USP  950  688.  (For  bonding  rails  by  the 
use  of  an  electric  current,  so  as  to  deve- 
lop  heat  to  solder,  braze  or  weld  a bond- 
ing member  across  a gap  in  the  rails.  In- 
cludes  a rail  clamp  supported  from  a 
truck  movable  along  the  track,  together 
with  a member  adopted  to  rest  on  the 
top  of  the  rail,  to  make  direct  electrical 
contact  therewith.)  2,54 

Cadle,  C.  L.:  Process  of  Bonding  Rails. 
USP  950  716.  (First  solders  or  brazes 
the  bodies  together  and  then  raises  them 
to  a welding  temperature  by  means  of  a 
voltaic  arc.)  2,54 

Edwards,  J.  L.:  Third-Rail  Electric  Railway. 
USP  952  004.  (A  live  rail,  a pair  of  ver- 
tical  plates  adjacent  thereto  and  separated 
and  a guard  and  protector  with  a member 
fitting  between  the  plates  and  overhang- 
ing  the  rail.)  2,54 

Granger,  E.  E„  Chicago:  Unterirdische 

Stromzuführung  mit  unterteilten  Kontak- 
ten und  magnetischer  Einschaltung  dieser 
Kontakte  mittels  wellenförmiger  Be- 
wegung eines  von  einem  Magneten  beein- 
flußten, biegsamen  Streifens  unter 
Zwischenschaltung  von  Stromschaltern. 
DRP  219  264.  9.  9.  08.  (Nur  durch  gleich- 
zeitige gemeinsame  Einwirkung  des  bieg- 
samen Streifens  und  des  Wagenmagneten 
auf  die  Stromschalter  wird  der  Strom- 
schluß für  die  Straßenkontakte  herge- 
stellt, während  in  dem  Falle,  in  dem  die 
Stromschalter  durch  den  biegsamen  Strei- 
fen allein  bewegt  werden,  eine  Einschal- 
tung der  Straßenkontakte  verhindert 
wird.)  2,54 

Griswold,  H.  L.  and  Kerin,  T„  Oakland,  Cal. : 
Trolley  Wire  Crossing.  USP  953  996.  (A 
supporting  plate  with  a flat  bottom,  side 
members  carried  by  the  plate  and  spaced 
apart  with  wire  clamps  carried  at  the 
end  and  a grooved  wire  supporting  mem- 
ber having  a wire  opening  and  supporting 
another  wire  extending  across  the  side 
members.)  2,54 

fioughton,  R.  J.,  Allman,  P.  and  Gray,  W.: 
Shoes  for  Electric  Traction  Systems.  EP 
15  371  of  1909.  (The  shoes  are  pivoted  to 
the  arms  of  bell  cranks,  the  other  arrns 
are  articulated  to  a guided  crosshead. 
The  reciprocatory  movement  of  the 
crosshead  is  effected  by  hand  or  power, 
whereby  the  shoes  are  caused  to  make 
or  break  contact  with  the  conductors.) 

2,54 

Howe,  EL  E.  and  J.  B„:  Section  Breaker. 
USP  949  537.  (For  trolley  wires  in  which 
a breaker  piece  cooperates  with  a metal- 
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2,54-2,55 


lic  shoe  having  openings,  so  as  to  provide 
a non-conducting  gap  for  the  trolley 
wheel.)  2,54 

Improvements  in  European  Catenäry 
Work.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  1910.  p.  397 
—98.  3 fig.  1 ill.  (Several  improvements 
in  catenary  construction  to  eliminate  the 
troubles  hitherto  experienced  from  wide 
changes  in  temperature,  carried  out  by 
the  Allgemeine  Elektrizitäts-Ges.,  Ber- 
lin.) 2,54 

King  and  Reed:  Trolley  Line  Circuit  Brea- 
ker. s.  2,41.  2,54 

Kurzschlußsicherung  auf  der  Hoch- 
und  Unterground-Bahn  in  Berlin.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  5. 
1910.  9.  p.  169.  (Sicherung  zum  Kurz- 
schließen der  Stromschiene  bei  einem 
Unfälle  derart,  daß  sich  der  selbsttätige 
Ausschalter  im  Elektrizitätswerk  öffnet.) 

2,54 

Michaelson,  J.  Ch.:  Perfectionnement  aux 
pinces  porte-cäble  pour  trolleys.  Brevet 
francais  407  762.  10  mars  1910.  4 fig. 

2,54 

Neff,  W.  A.:  Portable  Apparatus  for  Bond- 
ing Rails.  USP  950  784.  (Comprises  a 
transformier  which  carries  means  for  sup- 
porting  it  over  the  rail,  the  secondary 
terminals  of  the  transformer  incluaing 
means  which  engage  the  rail.)  2,54 

New  Type  of  Overhead  Construc- 
tion on  the  New  York,  New  Haven,  and 
Hartford  Railway.  Electrician.  Vol.  64. 
24.  p.  974.  1 fig.  1 ill.  Railw.  Times.  Vol. 
97.  13.  p.  325.  (Instead  of  structural  brid- 
ges  for  wire  Suspension  Steel  columns  are 
used  which  bend  towards  the  centre  of 
the  track,  a distance  piece  of  Steel  tubing 
being  introduced  between  the  opposite 
incurving  ends  of  the  columns  to  give  an 
additional  Support  to  them.)  2,54 

Prise  de  courant  au  niveau  du  soi 
(par  plots)  pour  tramways.  Rev.  Gen. 
Chemins  Fer.  33e  An.  1.  p.  63—65.  4 fig. 

2,54 

Schütte,  Hermann,  Pittsburg,  V.  St.  A.: 
Klemmöse  für  den  Fahrdraht  elektri- 
scher Bahnen.  DRP  218  483.  21.  10.  08. 
(Die  Klemmöse  ist  aus  einem  Stück 
Blech  gepreßt,  dessen  freie  Enden  ent- 
weder selbst  als  Klemmbacken  für  den 
Fahrdraht  oder  aber  als  Führungen  für 
besonders  eingelegte  Klemmbacken 
dienen.  Der  Mittelteil  des  Blechkörpers 
umschließt  fest  eine  Mutter  für  den  Iso- 
latorbolzen oder  Hängestab.)  2,54 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.’ 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Montage 
von  Fahrleitungen  mit  Tragseilen  der- 
jenigen Art,  bei  welchen  der  Zusammen- 
bau der  Fahrleitung  zu  ebener  Erde 
neben  dem  Geleise  erfolgt.  DRP  218  213. 
5.  2.  08.  (Auf  gekrümmten  Strecken  wird 
das  Tragseil  an  Hilfsstützpunkten  auf  ge- 
hängt. Die  Entfernung  derselben  ist 


gleich  der  Entfernung  der  Tragseilisola- 
toren; sie  werden  durch  Ausleger  an  den 
Hauptmasten  gebildet.)  2,54 

Stephany,  G.:  Statische  Berechnung  des 

Tra’gwerkes  für  die  Oberleitung  elektri- 
scher Bahnen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
11.  p.  236—38;  12.  p.  260;  13.  p.  280-82. 
fig.  2,54 

Stromabnahme  der  elektrischen 
Straßenbahn-Wagen  von  Kontaktknöpfen 
auf  der  Straßen-Oberfläche.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  4.  Jg.  28.  p.  448 — 50.  fig.  (Sy- 
stem David  Suchostawer.  In  die 
Oberfläche  der  Straße  sind  Kontakt- 
knöpfe eingelassen,  die  von  einem  unter 
dem  Wagen  angeordneten  Elektromag- 
neten angezogen  werden  und  dadurch  in 
Berührung  mit  dem  unterhalb  der  Knöpfe 
verlegten  Kabel  gebracht  werden.  Aus- 
führliche Beschreibung.)  2,54 


y)  Dispositions  de  la  y)  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,55) 
(2,55) 

y)  Strecken-  und  Bahnhofseinrichtungen. 
(2,55) 


Amerikanische  fahrbare  Unterwerke,  s. 

2,49.  2,53 ! 

Heating  System  in  Car  House  of 
Toronto  öl  York  Radial  Railway.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  13.  p.  542 — 43.  5 fig. ! 

2,55  1 

Montpellier,  J.-A.:  Quelques  applications  de 
l’energie  electrique  au  Service  des  che- 
mins de  fer.  Electricien.  2.  Serie.  Tome 
XXXIX.  1006.  9 avr.  1910.  p.  225—28.  3; 
fig.  2 ill.  (Appareil  servant  ä contröler , 
1a  Position  des  lames  d’aiguille;  verrou  : 
pour  l’enclanchement  des  barres  des  le- ; 
viers  des  postes  mecaniques,  commuta-  < 
teur  au  pied.)  2,55  j 

Pendlebury,  C.:  Tramway  Repair  Works , 
and  Machinery.  Cassiers  Mag.  Vol.  37. f 
5.  p.  498—511.  4 fig.  13  ill.  (Description 
of  various  repair  shops  and  of  speciaj 
machine  tools  used.)  2,55 

Rail  W e a r on  London  Underground 
Lines.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  11.  p.  438 
—39.  2 fig.  3 ill.  (Extent  of  corrugation, 
side  cutfing  and  flattening.  Experiences 
made  with  Steel  rails  manufactured  under 
the  Sandberg  process  of  added  Silicon.) 

2,55 

Die  Reparaturwerkstatt  der  Balti- 
more- and  Annapolis  Electric  Ry.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  8.  p.  157 — 58.  1 ill. 
(Angaben  über  die  Kranausrüstung  der 
Werkstatt:  Laufkran  für  15+6  t.  Wand- 
konsolkrane, die  in  an  verschiedenen 
Stellen  angebrachte  Angeln  nach  Be- 
lieben mit  Hilfe  des  Laufkrans  eingehängt 
werden  können.)  2,55  ■ 

Sheehy,  H.  W.:  Electric  Railway  Switch. 
USP  949  404.  (Electrode  magnets  con- 


"2,55—2,58 


289 


trol  the  switch  point  and  are  controlled 
by  Circuit  closers  operated  from  the  car 
by  the  motorman.)  2,55 

The  Use  of  Steel  Ties  on  Electric  Rail- 
ways.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  335 
—36.  (Details  of  practice  on  various 
lines;  experiences.)  2,55 

Tramway  Shelters  and  Waiting 
Rooms.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  488. 
p.  114—15.  6 fig.  6 ill.  (Notable  examp- 
les  of  shelters  and  waiting  rooms  are 
described.)  2,55 

Elektrische  Weichenstellvorrich- 
tung für  Straßenbahnen.  Z.  Klein- 
bahnen. 17.  Jg.  4.  p.  288—92.  fig.  ill.  (Be- 
schreibung von  Stellvorrichtungen  Bau- 
art Siemens-Schuckertwerke  u.  Bauart 
Stoffels.)  2,55 

.1111.1.  .1  

c)  Exploitation.  c)  Working.  (2,57) 
(2,57) 

c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


The  A c c i d e n t on  the  Great  Northern. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  12.  p.  494.  4 ill. 
(Particulars  of  the  accident  from  an 
avalanche  which  occurred  to  the  electri- 
cal  equipment  of  the  Great  - Northern 
Railroad  at  the  Cascade  Tunnel,  Washing- 
ton.) 2,57 

Das  Befahren  von  Straßenkreu- 
zungen. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  14.  p.  226.  (An  den  Mauerecken 
von  Straßenkreuzungen  werden  Spiegel 
angebracht,  die  ein  Übersehen  der  kreu- 
zenden Straße  gestatten  [Engl.].)  2,57 

Betriebserfahrungen  an  der  New 
Haven-Bahn,  Nordamerika.  El.  Z.  1910. 
10.  p.  250  — 51.  (Auszug  aus  Berichten 
von  W.  S.  M u r r a v in  den  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Eng.,  Bd.  27  ä 28,  08/09,  p.  1611 
— 61  u.  342—97.  (Kraftwerk.  Strecken- 
isolation, Fahrleitung.  Lokomotiven.) 

2,57 

Caliaglian,  W.  C. : Educational  Methods 
Used  in  Placing  New  Systems  of  Trans- 
fers in  Operation.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35. 
10.  p.  412—13.  3 ill.  2,57 

Collins,  J.  C.:  Methods  of  Checking  Tickets 
and  other  Passenger  Revenue.  El.  Rail- 
way Jl.  Vol.  35.  10.  p.  411—12.  2,57 

, The  C o s t of  Electric  Operation  of  Steam 
Railways.  Engin.  News.  Vol.  63.  13.  p. 

| 361 — 63.  (Reprint  of  the  conclusions  of 

Mr.  Gibbs,  contained  in  a report  to  the 
Int.  Rly.  Congress.)  2,57 

Große  Berliner  Straßenbahn. 
El.  Z.  1910.  10.  p.  256.  (Statistische  Zah- 
len für  1908  und  1909  nach  dem  Geschäfts- 
bericht für  1909.)  2,57 

Große  Leipziger  Straßenbahn. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  9.  p.  191—92. 
(Auszug  aus  dem  Geschäftsbericht  für 
1909.  Details  über  neue  Hochbauten, 


Gleisanlagen,  elektr.  Streckenausrüstun- 
gen und  Zentralwerkstätten.)  2,57 

I m p r o v i n g the  Street  Railway  Service 
at  Milwaukee,  Wis.,  the  Result  of  an  In- 
vestigation by  the  Wisconsin  Railroad 
Commission.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p. 
347—49.  4 fig.  2,57 

Die  Kosten  des  elektrischen  und  des 
Dampfbetriebes.  Österr.  ungar.  Eisen- 
bahnbl.  1910.  13.  p.  148—49.  2,57 

Leistungsfähigkeit  amerikanischer 
Schnellverkehrsbahnen.  El,  Kraftbetriebe. 
1910.  9.  p.  176 — 77.  1 tab.  (Auszug  aus 
einem  Bericht  von  M.  V.  W e s t o n über 
die  Verkehrsverhältnisse  von  Chicago. 
Vergleichende  Übersicht  über  die  Ver- 
kehrsverhältnisse der  amerikanischen 
Hoch-  und  Untergrundbahnen.)  2,57 
Operatingi  Costs  Under  Electrifica- 
tion.  Electrician,  Vol.  64.  26.  1050—52. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  13.  p.  532—34. 
(Details  are  given  of  the  Operation  of  the 
Long  Island  Railroad  and  the  West  Jer- 
sey &.  Seashore  Railroad  under  electrical 
working.  Particulars  are  tabulated  of 
the  energy  consumption,  costs  per  car 
mile,  defects  of  train  equipment  and  the 
delays  due  to  failures  of  the  electric 
equipment.)  2,57 

Schnellverkehr  der  „District  Rail- 
way“ in  London,  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  5.  1910.  9.  p.  168 
—69.  (36  Züge  in  jeder  Richtung  pro 

Stunde.  Angaben  der  Betriebsneuerungen 
zur  Ermöglichung  dieser  Zugdichte.)  2,57 
Traction  electrique  sur  les  che- 
mins  de  fer  de  la  Suede  septentrionale. 
Electricien.  Fev.  1910.  998.  d.  109—10. 
(Prix  et  conditions  d’exploitation.)  2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets,  chemlns  de  Bullt  and  Projected, 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitatiom  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgeführte 
Bahnanlagen.  (2,58) 


Barkhausen,  G.:  Einschienenbahn  u.  Kreisel- 
wagen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  1.  5.  1910.  p.  153—57.  fig.  ill. 
Fg.  (Vergleich  der  Eigenschaften  zwi- 
schen Bahnanlagen  mit  einschienigen  und 
zweischienigen  Gleisen.  Linienführung. 
Grunderwerb.  Erdarbeiten  und  Unter- 
bau. Oberbau.  Gleisverbindungen.  Fahr- 
zeuge. Sonstige  Anlagen  und  Maßnah- 
men. Beschreibung  der  Kreiselwagen.) 

2,58 

De  Beausobre,  E.  H.:  Electrification  du 

chemin  de  fer  des  Alpes  bernoises.  Rev. 
Ind.  41.  An.  9.  p.  85.  (Distribution  en 
courant  monophase  de  15  000  volts,  15 
periodes;  alimentation  des  moteurs  ä 400 
volts  par  transformateurs  portatifs.)  2,58 
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2,58 


Change  to  1200  Volts  on  the  Washington, 
Baltimore  & Annapolis  Railway.  EL 
Railway  Jl.  Vol.  35.  10.  p.  392—96.  8 fig. 
7 ill.  (How  the  change  was  effected. 
Description  of  central  Station  plant,  new 
equipment  and  rolling  stock.)  2,58 

Changing  an  Interurban  Electric  Rail- 
way from  Alternating  to  Direct-Current 
Operation.  Engin.  News.  Vol.  63.  9. 
p.  262— 63.  1 fig.  2,58 

Le  chemin  de  fer  electrique 
Trient-Male  (Tyrol).  Electricien.  Fevr. 
1910.  998.  p.  110.  (Caracteristiques. 

Rampes.  Voies.  Vitesse.  Energie  ab- 
sorbee.  Materiel.)  2,58 

Le  chemin  de  fer  monophase  ä 15 
periodes  de  Visalia.  Lum.  El.  32.  An.  T. 
IX.  13.  26  mars.  1910.  p.  402.  (D’apres  The 
Electrician  du  18  fevrier  1910.  Details  sur 
le  chemin  de  fer  monophase  inaugure  aux 
Etats-Unis  en  mars  1908,  entre  Visalia  et 
Lemon  Cove.)  2,58 

Discussion  on  Chicago  Elevated 
Railway  Improvements.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  35.  11.  p.  443.  2,58 

Development  of  the  New  Metropolitan 
Street  Railway.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35. 

13.  p.  520—22.  1 fig.  2,58 

Elektrischer  Betrieb  Dessau-Bitter- 
feld. Österr.  Ungar.  Eisenbahnbl.  1910. 

14.  p.  165—66.  2,58 

DietI,  Gustav:  Einführung  des  elektrischen 

Betriebes  auf  der  South  London  Linie  der 
London-Brighton  & South  Coast  Ry.  Co. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  17.  p. 
268 — 69.  fig.  ill.  Verkehrstechn.  Wo.  IV. 
Jg.  25.  19.  März  1910.  p.  398—400.  (Gründe 
zur  Einführung  des  elektrischen  Betriebes. 
Angaben  über  die  Betriebsmittel.  Be- 
triebsergebnisse.) 2,58 

Dittes,  P.:  La  ligne  electrique  d’irrteret  local 
Trient-Male  et  les  nouvelles  installations 
electriques  de  la  commune  de  Trient. 
Lum.  El.  T.  IX.  12.  19  mars.  1910.  p.  376. 
(Note  donnant  le  resume  d’un  article  paru 
dans  la  Z.  Österr.  Ing.  u.  Arch.  - Ver. 
le  28  janvier  et  le  4 fevrier  1910.)  2,58 

Die  Drehstrombahnanlage  der 
.Great  Northern  Railway  Company  im 
'Kaskadentunnel.  Helios,  Fach-Z.  1910.  11. 
p.  135 — 36.  2 fig.  (Beschreibung  nach  einem 
Vortr.  von  Dr.  Hutchinson  im  Am. 
Inst.  El.  Eng.,  El.  World,  Bd.  54.  09.  p. 
1211.)  2,58 

Einführung  des  elektrischen  Betriebes 
auf  französischen  Hauptbahnen.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  28.  p.  474 — 75. 
(Einführung  auf  einigen  Pyrenäenlinien 
mit  einer  Streckenlänge  von  etwa  280 
km,  Krümmungen  unter  200  m Halbmesser, 
Steigungen  bis  zu  200  mm.  Vier  Wasser- 
kraftanlagen mit  insgesamt  bis  50  000  PS. 
Angaben  über  Anlage  und  Einrichtung.) 

2,58 

Einführung  des  elektrischen  Betriebes 
auf  den  Eisenbahnen  Finnlands.  D.  Stra- 


ßen- u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  p.  113. 
(Netzlänge  4800  km.  170  von  500  Loko- 
motiven sollen  durch  136  elektrische  Lo- 
komotiven ersetzt  werden.  890  km  Gleise 
sollen  elektrischen  Betrieb  erhalten.  An- 
gaben über  Erzeugung  und  Verwendung ! 
der  Betriebskraft.)  2,58  j 

Einführung  des  elektrischen  Betriebes ; 
auf  der  Ofotenbahn  (Kiruna-Riksgränsen). ; 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7.  p. 
107.  (Die  Bahn  dient  vorzugsweise  dem 
Transport  von  Eisenerzen  aus  den  Erz- 
lagern von  Kiruna.  Zunächst  soll  nur  der 
130  km  lange  schwedische  Streckenab- 
schnitt elektrischen  Betrieb  erhalten.  Ein- 
zelheiten des  Projektes.)  2,58 

Die  Elektrifizierung  der  österr. 
Eisenbahnen.  Wiener  Bauindustrie-Ztg. 
1910.  26.  p.  192—95.  2,58 

Elektrische  Zugförderung  auf  d. 
Strecke  Dessau-Bitterfeld.  Organ  Fort- 
schr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  115. 
Plan.  (Als  erste  Vollbahn  soll  die  118 
km  lange  Strecke  Magdeburg-Leipzig  u. 
die  36  km  lange  Strecke  Leipzig-Halle 
a.  S.  elektrisch  ausgebaut  werden.  Der 
Betrieb  soll  durch  Einphasen  - Loko- 
motiven erfolgen,  denen  der  Betriebs- 
strom von  10  000  Volt  bei  15  Wellen  int 
der  Sekunde  mittels  Oberleitung  zuge- 
führt wird.  Zunächst  kommt  die  25,6  km 
lange  Strecke  Dessau-Bitterfeld  in  Be-J 
tracht.)  ..  2,58, 

Gleichstrombetrieb  auf  der  Über- 
landbahn Washington-Baltimore-Annapo- 
lis.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
26.  p.  444.  (Gründe  für  die  Umwandlung 
der  zunächst  mit  einphasigem  Wechsel-' 
ström  betriebenen  Bahn  in  einen  Betrieb: 
mit  Gleichstrom  von  1200  V.  Spannung.) 

2,58| 

Electrical  Plant  of  the  Hudson  an d, 
Manhattan  Railroad  Company.  El. 
World.  Vol.  55.  9.  p.  517—19.  2 fig.  2 ill.; 
(Description  of  generating  and  distri- 
buting  Systems  of  the  McAdoo  Hudson 
River  Tunnels.)  2,58 

Hutchinson,  C.  T.:  L’equipement  electrique 
du  Great  Northern  Railway.  Lum.  El. 
32.  An.  Tome  9.  11.  12  mars  1910.  p.  339 
— 44.  3 fig.  (Traduction  d’un  article  paru 
dans  les  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.,  Nov. 
1909,  donnant  les  resultats  d’une  appli- 
cation  du  courant  triphase  ä l’exploita- 
tion  d’une  grande  ligne  de  chemin 
de  fer  qui  a ete  faite  aux  Etats-Unis 
en  juillet  1909,  sur  le  Great  Northern 
Railway  au  tunnel  de  Cascade  Mountain, 
dans  l’Etat  de  Washington.)  2,58 

La  ligne  electrique  I n n sb  r u ck  - Hall. 
Lum.  El.  T.  IX.  12.  19  mars  1910.  p.  376.  | 
(Petite  note  donnant  le  resume  d’un  ar- 
ticle paru  dans  la  Z.  Österr.  Ing.  u.  Aren.-  j 
Ver  „du  4 fev.  1910.)  ?’88  | 

Linea  elettrica  monofase  dell’  Erie.  Eiet- 
tricista.  1910.  3.  p.  44.  (Kurzer  Bericht 


2,58—2,59 
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über  die  Betriebsmittel  u.  die  bisherigen 

! Erfahrungen  mit  dem  Einphasenbetrieb 
der  Eriebahn.)  2,58 

Die  Bahn  nach  Mariazell.  Linie  Kirch- 
berg-Mariazell-Gußwerk  der  niederöster- 
reichischen steirischen  Alpenbahn.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  106 
—08.  fig.  (Schluß  v.  p.  89.  Elektrische 
Ausstattung  der  Strecke  St.  Pölten-Guß- 
werk. Bereitschafts-Kraftanlage  in  St. 
Pölten.  Wasserkraft-Anlage  I in  Wiener- 
bruck. Wasserkraft-Anlage  II  in  Trü- 
benbach. Wasserkraft-Anlage  III  in  Ur- 
mannsau.  Gesichtspunkte  für  die  elek- 
trische Ausstattung.  Fahrdrahtaufhän- 
gung und  Maste.  Kosten  der  Strecken- 
ausrüstung.) 2,58 

Melchior,  Reinhold:  Die  geplanten  west- 

lichen Berliner  Schnellbahnen  und  der 
Bahnhof  Wittenbergplatz.  El.  Kraftbe- 
triebe. 1910.  9.  p.  173—74.  1 fig.  (Aus 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.,  11.  12.  09. 
Neuer  Vorschlag  für  die  Anlage  des 
Bahnhofs  Wittenbergplatz  nebst  Kritik 
von  S c h i m p f f.)  2,58 

Metropolitan  Electric  Tram- 
ways, Ltd.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22. 
484.  p.  133 — 40.  5 fig.  1 ill.  (Progress 
made  with  the  extensions.  Description 
of  line,  track,  rolling  stock,  and  stations.) 

2,58 

Die  Mexico  City-  Straßenbahn.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  8.  p.  151—53.  3 fig. 
(Nach  El.  Railw.  JL,  5.  6.  09.  Angaben 
über  die  Energieversorgung  von  Necaxa 
aus.  Fahrbares  Unterwerk.  Normale 
Motor-Wagen.  Halb  offener,  halb  ge- 
schlossener Anhängewagen.)  2,58 

Die  Mont  Cenis-Linie  der  italieni- 
schen Staatsbahnen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  8.  p.  150—51.  1 fig.  (Übersichtskarte 
der  Linie.  Ausrüstung  des  Kraftwerks: 
Periodenumformer  mit  40  t - Schwungrad 
für  50/16,7  Perioden,  2000  KVA.)  2,58 
The  Montreux-Glion  Electric  Rail- 
way. Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  488.  t 
197-206.  15  fig.  10  ill.  (Rack  railway. 
Full  description  of  line,  power  Station, 
and  rolling  stock.)  2,58 

Roedder,  O.  C.:  Die  Entwicklung  der  elek- 
trischen Fernbahnen  in  den  letzten  beiden 
Jahren.  II.  Helios,  Fach-Z.  1910.  12.  p. 
141—44.  (Vergleichende  statistische  Ta- 
bellen und  Besprechung  der  Entwicklung 
in  Europa  und  Amerika.)  2,58 

Schnellverkehr  Gesundbrunnen-Rix- 
dorf.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  4.  p.  65.  (Angaben  über  das  Projekt. 
Länge  etwa  9,7  km,  davon  3,3  km  als 
Hochbahn  und  6,4  km  als  Untergrund- 
bahn. Elf  Haltestellen.  Elektrischer  Be- 
trüb-) 2,58 

mne  schwedische  Bergbahn.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  20.  p.  339. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  12.  p.  225. 
(Drahtseilbahn  bei  Are  in  Jämtland  bis 


zur  Höhe  von  560  m.  Wagen  mit  Zangen- 
bremse, Bauart  Pflug.  Kraftstation  am 
Tennfors-Wasserfall.)  2,58 

Le  Systeme  monophase  pendant 
l’annee  1909.  Par  C.  T.  Lum.  El.  32.  An. 
T.  X.  14.  2 avr.  1910.  p.  20—21.  (Repro- 
duction  d’un  article  paru  dans  El.  Railw. 
x Jl.)  2,58 

Neue  Tiefbahnen  in  New-York.  Österr. 
ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  14.  p.  163—64. 

. 2,58 

La  traction  electrique  en  Ameri- 
que.  Electricien.  12  mars  1910.  1002.  p. 
169—70.  (Description  sommaire  d’instal- 
lation  et  resultats  obtenus  au  tunnel  de 
Saint-Clair.)  2,58 

Untergrundbahnen  in  Kanada. 
Österr.-ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  14.  p. 
166.  2,58 
Die  neue  Untergrundbahn  in  New- 
York.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  15.  p.  238—39.  2,58 

Die  Untergrundbahnen  in  New- 
York  und  Paris.  Z.  Kleinbahnen.  17.  Jg. 
4.  p.  279— 82.  (Vergleichung  der  beiden 
Bahnen  hinsichtlich  ihrer  schwachen  u. 
starken  Seiten  unter  Benutzung  eines 
Aufsatzes  von  Robert  H.  W h i 1 1 e n im 
El.  Railw.  Jl.,  09,  23.  p.  1178.)  2,58 

Versuche  mit  elektrischem  Betrieb  auf 
den  schwedischen  Staatsbahnen.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  113. 
(Versuchsbetrieb  mit  einphasigem  Wech- 
selstrom auf  den  6 und  7 km  langen 
Strecken  Tomteboda-Värtan  und  Stock- 
holm-Järfva.  Bei  den  Versuchen  wur- 
den Spannungen  von  5000  bis  12  000,  zeit- 
weise auch  von  20  000  bis  22  000  Volt 
erprobt.  Auszug  -aus  dem  Versuchsbe- 
richt.) 2,58 

Zehme,  E.  C.:  Die  elektrischen  Stadtschnell- 
bahnen Qroß-Berlins.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  9.  p.  174 — 76.  1 fig.  (Übersicht  üb. 
die  bestehenden,  im  Bau  begriffenen  und 
geplanten  Linien  an  Hand  einer  Über- 
sichtskarte.) 2,58 


C.  Automobiles  61ec-  C.  Electromobiles. 

triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elekfroautomobile.  (2,59) 


Les  automobiles  electriques  aux 
Etats-Unis.  Electricien.  2.  Serie.  T. 
XXXIX.  1003.  19  mars  1910.  p.  188.  (Pe- 
tite  note  donnant  des  indications  gene- 
rales sur  les  Services  d’automobiles  elec- 
triques. Nombre,  vitesse,  modeles  em- 
Ployes  etc.)  2,59 

Felten  & Guilleaum  e-L  a h meyer- 
werke, Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : An- 
triebsvorrichtung, insbesondere  für  Mo- 
torfahrzeuge mit  Wärmekraftmaschine, 
Dynamomaschine  u.  Elektromotor.  DRP 
219 112.  2.  7.  08.  (Bei  Antrieben  mit 
einer  durch  ein  Differentialgetriebe  so- 


wohl  mit  einer  Wärmekraftmaschine  wie 
mit  einem  der  beiden  Treibräder  ge- 
kuppelten Dynamo  und  einem  von  dieser 
gespeisten,  das  andere  Treibrad  antrei- 
benden Elektromotor  ist  zwischen  den 
drehbaren  Teilen  der  Dynamo  und  des 
Motors  behufs  Ermöglichung  der  Aus- 
schaltung der  elektrischen  Übertragungs- 
vorrichtung eine  einrückbare  Kupplung 
eingeschaltet.)  2,59 

Heller»  A.:  Gleislose  elektrische  Bahnen.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  18.  30.  Apr.  1910.  p. 
703—07.  4 ill.  21  fig.  (Verschiedene  Bau- 
arten: Schiemann,  Stoll,  Einzelheiten: 

Achsen,  Federbock,  Gleitschuhe  des 
Stromabnehmers,  Untergestelle,  Motoren, 
Kabelanschlüsse  und  -Verlängerungen.) 

2,59 

Köhler,  Willy:  Dispositif  pour  l’echange  de 
l’organe  de  prise  de  courant,  pour  vehi- 
cules  commandes  electriquement  et  ne 
roulant  pas  sur  rails.  Brevet  francais 
407  810.  11  mars  1910.  6 fig.  (Quand 
deux  ou  plusieurs  semblables  vehicules 
se  mouvant  sur  le  meme  chemin,  le 
meme  canal,  etc.,  marchant  en  sens  in- 
verse et  alimentes  par  le  meme  conduc- 
teur  se  rencontrent,  on  sait  que  les  Or- 
ganes de  prise  de  courant . doivent  etre 
echanges.  A cet  effet  on  dispose  dans 
Je  canal  de  l’organe  de  prise  de  courant 
des  boites  de  contact  ä fiches  qui  per- 
mettent  un  decouplement  et  un  accouple- 
ment  faciles  du  cäble  aux  conducteurs 
allant  au  moteur.)  2,59 

Köhler,  Willy:  Organe  de  prise  de  courant 
bipolaire  pour  vehicules  ä traction  eiec- 
trique.  Brevet  francais  407  807.  11  mars 
1910.  3 fig.  (L’invention  a pour  objet  un 
organe  de  prise  de  courant  p.  vehicules 
ä traction  electrique  ne  roulant  pas  sur 
rails;  eile  a trait  aux  Organes  de  prise 
de  courant,  dans  lesquels  Tun  des  con- 
tacts  est  forme  de  2 galets  disposes  Tun 
derriere  l’autre.)  2,59 

De  Sainte  Claire,  C.  M.:  Clutches  for  Elec- 
tric Automobiles.  EP  13  407  of  1909. 
(The  clutch  for  conveying  rotary  motion 
has  friction  members  which  engage  each 
other.  One  member  is  frictionally  moun- 
ted  on  a shaft  and  made  to  engage  with 
the  other  member  in  such  a manner  that 
the  clutch  will  convey  a friction  drive 
in  the  first  place,  and  afterwards  a solid 
or  definite  drive.)  2,59 

Schwere  Motorfahrzeuge  mit 
elektrischem  Antrieb.  Prometheus.  21. 
Jg.  17.  p.  265— 69.  4 ill.  (Versuchsfahrten 
der  Berliner  Feuerwehr.  Löschzüge  mit 
elektrischem  Antrieb.  Vorläufige  Be- 
triebsresultate.) 2,59 

Electrical  Shop  Tests  of  Gasoline  Auto- 
mobiles. s.  2,19.  2,59 

Vail,  J.  H.:  The  Electric  Commercial  Ve- 
hicle  at  the  Close  of  1909.  El.  World. 
Vol.  55.  9.  p.  527—34.  4 ill.  2,59 


Walton,  J.:  Storage  Batteries  and  Electric 
Vehicles.  El.  Engineer.  Vol.  45.  11.  p. 
330—32.  2 fig.  (Abstract  of  paper  read 
before  the  Brooklyn  Section  of  the  Na- 
tional Electric  Light  Association.  Notes 
on  the  proper  care  of  batteries.)  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Devi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques,  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & Cie.,  Baden,  Schweiz:  Ver- 
fahren zur  Dämpfung  der  Vibration  bei 
Elektromagneten  mit  pulsierender  Zug- 
kraft. DRP  218  484.  24.  11.  08.  (Zui 
Dämpfung  ist  die  Zähigkeit  einer  Flüssig- 
keit benutzt,  die  sich  in  dünner  Schicht 
zwischen  einander  nahe  gegenüber  stehen 
den  Flächen  die  bei  den  Vibrationen  ihrer 
Abstand  ändern,  befindet.)  2,6( 

Elektrisch  betriebene  Aufzüge.  Nachr 
Siemens  - Schuckert.  1910.  13.  2 p.  8 ill" 
(Aufzugsmotoren  für  Gleichstrom  unc 
für  Ein-,  Zwei-  und  Dreiphasenstrom: 
Flanschmotoren.  Seil-,  Handrad-,  Kabi- 
nen- und  Druckknopfsteuerung.  Sicher 
heitseinrichtungen  von  elektrisch  betrieb 
benen  Aufzügen.)  2,6t 

Baxter,  W.  Jr.:  The  Electric  Elevator 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  538-39 
8 fig.  (Dynamic  braking.)  2,6t 

Berninger,  Alois  u.  Edler,  Robert:  Zug 

kraftversuche  an  Elektromagneten. 
Maschbau.  1910.  13.  p.  267 — 70;  14.  p.  28t 
—91.  21  fig.  (Bericht  über  Versuche  zu/ 
Ermittlung  der  Zugkraft  des  Elektromag^ 
neten  bei  verschiedenen  Erregungen  um 
bei  veränderlichem  Luftspalte  zwischen 
Polfläche  und  Anker.  Berücksichtigung 
des  Einflusses  der  Spulenlänge  auf  di* 
Zugkraft  und  auf  die  magnetischen  Ver 
hältnisse  des  Elektromagneten.  Be 
Stimmung  des  Arbeitsvermögens  de; 
Elektromagneten.  Versuche  über  die  Be 
Stimmung  der  Kraftliniendichte  im  Eiser 
des  Elektromagneten.)  2,61 

Boyce,  J,  E,:  Means  for  Ooerating  Elevatoi 
Door  Locks.  USP  952  698.  (A  singk 
push  - button  controlled  electric  elevato; 
with  automatic  means  for  preventing  ai 
elevator  car  from  being  moved  until  al 
hatchway  doors  are  closed  and  locked 

2,6t 

Broughton,  H.  H.:  Crane  Arrangements 

Electrician.  Vol.  64.  24.  p.  969—73.  2 ng 
1 ill.  (Second  article,  in  which  cram 
arrangements  are  dealt  with.  Overheaii 
travelling  cranes  are  divided  into  1< 
groups,  and  descriptions  of  a number  o| 


5,60 
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ordinary  overhead  travelling  cranes  of 
the  multi-motor  and  mono-motor  types 
are  given.  Special  cranes  coming  under 
the  other  groups  are  considered,  and 
many  drawings  of  typical  cranes  by 
leading  English  and  Continental  makers 
are  included  in  the  article.)  2,60 

Eastwood,  A,  C.:  Lifting  Magnet.  USP 
950  718.  (Protecting  the  magnetizing 
' coil  by  means  of  a non  - magnetic  plate 
and  a second  non-magnetic  plate  covering 
the  first  plate  to  receive  directly  the  im- 
pact  of  articles  attracted  there  against.) 

2,60 

Coyle,  A.  M„  New  York:  Multiple  Hoisting 
Apparatus.  USP  954  022.  (For  theater 
curtains  in  which  a hoisting  drum  is  used, 
a friction  wheel  geared  thereto,  a brake 
therefor  with  means  for  moving  the  wheel 
out  of  gear  with  the  drum.)  2,60 

Dickinson,  W.  N.:  Safety  Release  Magnet 
for  Brake  Apparatus.  USP  950  223.  (For 
automatically  applying  brakes  by  means 
of  an  electromagnet,  an  armature  there- 
for and  means  operated  by  a movement 
of  a part  of  the  motor  for  lifting  the  mag- 
net  by  its  armature  to  release  the  brake.) 

. 2,60 
Dickinson,  W.  N„:  Protective  Apparatus  for 
Alternating- Current  Elevators.  USP 
950  224.  (Brake  apparatus  for  the  motor 
i,  which  is  automatically  applied  when 
the  main  line  current  is  interrupted.) 
^ 2,60 
Gaze,  Max:  Elektrische  Wasserförderungs- 
‘ Anlagen  II.  AEG-Ztg.  1910.  10.  p.  1—5. 
fig.  11  ill.  (Elektrisch  betriebene  Grund- 
wassersenkungsanlagen [für  Baugruben 
usw.J;  Wasserhaltungen  für  Bergwerke. 
Typische  Beispiele.)  2,60 

v,  Hanfstengel,  G,:  Fortschritte  in  der  Ver- 
billigung des  Materialtransportes  durch 
maschinelle  Hilfsmittel.  Mitt.  Mannh. 
Bez. -Ver.  D.  Ing.  1910.  4.  p.  13  u.  14. 
(Auszug  aus  einem  Vortrage  des  Ober- 
ing. v.  H.  im  vorgen.  Ver.  Überblick 
, über  die  Entwicklung  der  modernen 
Fördertechnik.  Erste  Versuche  d.  Lasten- 
förderung an  hängenden  Bahngleisen. 
Elektrohängebahnen  und  Elektroseil- 
bahnen  von  B 1 e i c h e r t & Co.,  Leip- 

Zh4>  , ,•  2.60 

v.  HanJstengel:  Über  Elektrohängebahnen. 
El.  Anz.  1910.  25.  p.  313-16.  3 fig.  3 ill. 
rg.  (Vortrag  in  der  El.  Qes.  zu  Köln. 
Grundprinzipien  und  Leistungsfähigkeit 
der  Elektrohängebahnen.)  2,60 

Elektrische  Hängebahn  für  den  Güter- 
schuppen auf  Bahnhof  Bergen,  Neujersey. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  47  Bd  5 
! P.  93-94.  4 ill.  2,60 

Holme,  Edw.  Morten:  Perfectionnements 
aux  dispositifs  de  commande  des  grues 
electriques.  Brevet  frangais  408  421. 
26  mars  1910.  4 p.  5 fig.  (Les  nouveaux 


dispositifs  rendent  les  manoeuvres  plus 
rapides  et  plus  süres,  et  ils  peuvent  dans 
ce  but  etre  places  en  differents  endroits, 
dans  la  Position  aui  ä tout  instant  con- 
sent le  mieux  pour  le  travail.)  2.60 
Hydraulic  Engineering  Co.,  Ltd.: 
Electric  Capstan.  EP  7408  of  1909.  (The 
capstan  comprises  a capstan  head,  an 
electric  motor,  reducing  gear  through 
which  the  capstan  head  is  driven,  a clutch 
interposed  between  the  motor  and  re- 
ducing gear  which  is  adapted  to  remain 
inoperative  at  low  speeds  of  the  motor, 
a brake  which  is  automatically  applied 
between  the  clutch  and  the  reducing 
gear  to  stop  the  capstan  head  imme- 
diately  the  motor  Circuit  is  broken,  and 
electrically  controlled  means  for  ooerating 
the  brake.)  2,60 

Moderne  Kesselhaus  - Bekohlungs- 
anlage. El.  Z.  1910.  13.  p.  322.  2 fig. 
(Beschreibung  einer  von  Adolf  B 1 e i - 
chert&Co.  für  die  Kgl.  Artilleriewerk- 
statt in  Dresden  gelieferten  Anlage.)  2,60 
Larson,  D,:  Alternating-Current  Elevator 
Apparatus.  USP  949  740.  (A  single- 
phase  alternating-current  motor,  a single- 
phase  brake,  a single  - phase  Controller, 
the  brake  and  the  motor  being  arranged 
to  be  concurrently  energized  through  the 
run  of  the  motor.)  2,60 

Larson,  D.  Y o n k e r s ,N  Y. : Alternating 

Current  Electric  Elevator.  USP  954  035. 
(Of  the  traction  or  direct  - drive  type, 
making  use  of  a plurality  of  electric  rno- 
tors  in  series,  a starting  resistance,  in- 
serting  the  resistance,  connecting  the 
motors  in  parallel  and  again  cutting  out 
the  resistance.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  Lokomotiv- 
krane.  El.  Anz.  1910.  25.  p.  316—17. 

1 fig.  (Beschreibung  einiger  von  den 
Felten  & Guilleaume  - Lah- 
meyerwerken  ausgeführter  Loko- 
motivkrane.)  2,60 

Marshalf,  H.  J.,  Gainsborough : Electric 
Hoists.  EP  457  of  1910.  (The  hoist 
comprises  a motor  coupled  direct  to  a 
worm  engaging  with  a worm  wheel  on 
the  centre  of  the  hoist  barrel,  The  mo- 
tion  of  hoisting,  lowering  and  braking  the 
drum  is  under  electric  control  from  one 
handle  bar.  Shouid  the  hoist  be  in  danger 
of  overwinding,  two  insulation  bars  are 
Circuit.)  2,60 

Michenfelder,  C.:  Magnetkran  für  Roh- 

eisenmasseln.  El.  Z.  1910.  12.  p.  293—94. 
caused  to  make  contact  and  form  a short 
1 fig.  (Anordnung  und  Wirkungsweise 
eines  Verladelaufkranes  für  eine  Hoch- 
ofen-Gießhalle, der  die  Roheisenmasseln 
im  ganzen  elektromagnetisch  aushebt  und 
sie  selbsttätig  am  Brecher  abgibt.)  2,60 
Motor-Driven  Pumps  for  Irrigation  Pur- 
poses  at  Rochester,  NY.  El.  World.  Vol. 
55.  9.  p.  524— 25.  5 ill.  2,60 
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Smith,  If.  K : Liquid  Ejecting  Apparatus. 

USP  950  410.  (For  dispensing  soda  water 
syrups  by  me’ans  of  a cylinder  actuated 
by  a solenoid  together  with  a piston  out- 
side  of  the  solenoid  and  operating  in  che 
cylinder)  2,60 

Un  b a c electrique.  Par  D.  B.  Rev. 
Scientif.  5 Mars  1910.  10.  p.  312.  (L’auteur 
decrit  ce  bac  capable  de  porter  de  tres 
grosses  charges  et  fournissant  une  assez 
grande  vitesse.)  2,60 

The  V e r i t y - B a r 1 o w Lift.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1686.  p.  426.  3 fig.  1 ill.  (De- 
scription  of  two-floor  lift  System.)  2,60 
Wettich,  Hans:  Elektromechanische  und 

elektromagnetische  Einrichtungen  für  die 
Zugdeckung  und  das  Windwerk  von  Mo- 
torlaufkatzen bei  Elektrohängebahnen.  Z. 
El.  Maschb.  1910.  7.  p.  64—66;  11.  p.  101 
— 04.  12  fig.  4 ill.  (Allgemeines  über  Elek- 
trohängebahnen. Detaillierte  Beschreibung 
des  Blockierungssystems  von  Ad.  B 1 ei- 
ch e r t & Co.,  Leipzig-Gohlis.  Einrich- 
tungen für  automatisch  arbeitende  Motor- 
laufkatzen.) 2,60 


E,  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  mL  and  Driving  in 
nes.  (461)  Mines,  (2,61) 

E,  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau.  (2,61) 

Elektrische  Arbeits  Übertragung  im 
Bergbau.  El.  Z.  1910.  10.  p.  233—34. 
(Übersicht  über  den  jetzigen  Stand  in 
Deutschland.)  2,61 

Electrical  Equipment  of  the  Ashington 
C o 1 1 i e r i e s.  El.  Engineering.  Vol.  6. 
14.  Min.  suppl.  p.  43 — 47.  1 fig.  5 ill.  (De- 
scription  of  installation  and  drives.)  2,61 
Über  elektrische  Bergwerksanlagen 
in  Belgien.  El.  Z.  1910.  11.  p.  271—72. 
(Übersicht  über  den  gegenwärtigen  Stand 
der  Anwendung  der  Elektrizität  in  belgi- 
schen Bergbaubetrieben.  Vergleich  mit 
deutschen  Verhältnissen.)  2,61 

Van  Brussel,  J.  B„:  A European  Electric  Col- 
liery  Railway.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  89.  7. 
p.  378—79.  4 fig.  1 ill.  (A  plan  whereby 
isolated  and  distant  coal  seams  may  be 
ecohomically  worked  without  the  instal- 
lation of  a new  and  expensive  plant.)  2,61 
The  Causes  and  Means  of  Preventing 
Electrical  Accidents  in  Mines.  Min.  En- 
gineer. Vol.  14.  189.  p.  359 — 60.  Iron  Coal 
Trades  Rev.  Vol.  80.  2188.  p.  177.  (Intro- 
duction  to  the  enquiry  undertaken  by  the 
Inst,  of  Min.  El.  Eng.  From  a paper  read 
by  the  President,  Mr.  W.  Maurice.)  2,61 
Electric  Circuit  Problems,  Design 
and  Testing.  Colliery  Guard.  Vol.  99. 
2567.  p.  483;  2570.  p.  618—19.  10  fig.  (Con- 
tinued  discussion  of  cable  laying  Systems. 
Alternating  and  polyphase  currents.)  2,61 
Electricity  and  Coal  Dust  Explo- 
sion s.  El.  Engineering.  Min.  suppl.  p.  49. 


(Abstract  of  paper  read  by  Mr.  H.  . 
Fisher  before  the  Newcastle  Branch  ( 
the  Inst,  of  Min.  Eng.)  2,6 

Duties  of  a Colliery  Electriciai 
El.  Engineering.  Vol.  6.  14.  Min.  Suppl.  ] 
37 — 39.  4 fig.  (Including  notes  on  th 

maintenance  of  colliery  electrical  plai 
and  proposed  modificatinos  of  the  speci; 
rules.)  2,6 

The  Use  of  Electricity  in  Fiery  Mine 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2184.  ] 
17—20;  2188.  p.  178—79.  33  ill.  10  fi; 
(Description  of  the  best  types  of  the  var 
ous  items  that  go  to  make  up  the  moder 
rnining  equipment.)  2,6 

Fisher,  H.  An  Electrical  Safety  Systei 
for  Use  in  Mines.  Electrician.  Vol.  64.  2 
p.  1024 — 26.  7 fig.  (The  author  describi 
a System,  including  a gate-end  switch  bo 
to  reduce  the  risks  attending  the  use  < 
trailing  cables  and  portable  electricalb 
driven  machinery  in  mines.)  2~( 


Förster,  Friedrich:  Elektrische  Förde 

maschinen.  Mitt.  Laus.  Bez.-Ver.  D.  In 
1910.  3.  p..  5 — 6.  (Der  Drehstrommotor  un 
seine  Vorzüge.  Die  Schaltvorrichtnng6 
und  Regulierverfahren.  Steuerung  uii 
Sicherheitsapparate.  Fahrgeschwindh 
keit  und  Betriebssicherheit.)  2,1 


Filters,  T.  G.:  The  Installation  and  Manag? 
ment  of  Electrical  Plant  in  Coal  Mind 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1691.  April,  t 
1910.  p.  630 — 32.  (The  author  discusses  tl 
chief  operations,  viz.  shaft  sinking,  pum. 
ing,  drilling  and  cutting  .and  hauling  ar 
examines  for  which  of  these  Operation 
electricity  should  be  employed.)  2,f 


Der  elektrische  Betrieb  in  den  Golq 
gruben  zu  Johannesburg,  Sü| 
afrika.  El.  Z.  1910.  p.  242—44.  3 fig.  (Da< 


Stellung  des  jetzigen  Standes  der  Anwe, 
düng  der  Elektrizität  in  den  Goldmine* 
distrikten  Südafrikas.  Angaben  über  d 
Zentralen  Brakpan  und  Simmerpan  ui 
die  geplanten  Neuanlagen.)  2,( 

Electrical  Installation  at  Cannoc 
Chase  Colliery.  Iron  Coal  Trades  Re 
Vol.  80.  2188*  P-  182—83.  6 fig.  4 ill.  (P 
scription  of  power  house  and  wiring  i 
stallation.)  2,1 

Institution  of  Mining  Electrical  E 
gineering.  Irop  Coal  Trades  Rev.  V( 
80.  2191.  p.  286—88.  9 fig.  (Report 
meeting  of  New^sstle  branch.  Furth' 
discussion  of  “Electric  Shocks”.)  2,i 
Marchand:  Recentes  installations  pour  l’uti 
sation  des  gaz  de  hauts-fourneaux  et^< 
fours  ä coke.  s.  2,62.  -’1 

Manchester  Geological  and  Mining  S 
ciety.  Colliery  Guard.  Vol.  99.  2568. 
520—23.  3 ill.  (Meeting  held  on  March  8t 
A paper  on  the  “Special  Rules  for  the  1 
stallation  and  Use  of  Electricity  in  Mine 
was  contributed  by  Mr.  Eustace  C.  Bakei 
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I Martin,  D.  S.:  One  Aspect  of  the  Electricity 
in  Mines  Problem.  Irön  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  2192.  p.  334.  (The  author  points 
out  that  in  all  parts  of  a mine  the  same 
precautions  must^be  ta.ken  with  electrical 
plant  as  are  reasonably  taken  in  a System 
above  ground.)  2,61 

Electric  Mine  H o i s t i n g;  Papers  at  the 
American  Institute  of  Electrical  Engineers. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12.  p.  586—87. 
(Papers  read  at  the  245th  meeting  of  the 
Am.  Inst.  El.  Eng.)  2,61 

Rushmore,  D.  B.  and  Pauly,  K.  A.:  Electric 
Mine  Hoists.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 
Vol.  29.  4.  p.  395—436.  23  fig  (Full  dis- 
cussion  of  advantages,  costs,  motor 
characteristics  etc.,  description  of  various 
ji  Systems.)  2,61 

Sykes,  N.:  Large  Electric  Hoisting  Plants. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  3.  p.  335 
—67.  10  fig.  (Description.  Some  methods 
used  by  the  author  for  the  determination 
j:  Jo^d  diagrams  and  also  the  charac- 

teristics of  balancing  Systems  and  their 
economy.)  2,61 

Thornton,  W.  M.:  The  Ignition  of  Coal  Dust 
by  Electric  Flashes.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
66.  1686.  p.  450 — 51.  1 ill.  (Demonstration 
before  the  Institution  of  Electrical  Engi- 
neers, Newcastle,  February  2 Ist,  1910.) 

2,61 

Williams,  G.  J.:  Electricity  in  Mining.  El 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1691.  April.  22.  1910. 
p.  628 — 3L  l fig.  (Discussion  of  the  best 
way  to  equip  a colliery.)  2,61 


\ Installations  elec-  F.  Electric  Plants 
riques  pour  forges  and  Driving  in  Me- 
!t  laminoirs,  pour  tallurgical  Works  and 
1 Industrie  textile,  Rolling  Mills,  in  Tex- 
our  la  navigation,  tile  Works,  in  Ship- 
our  l’agriculture  et  building  and  Ships, 
our  les  autres  in-  in  Agriculture  and  in 
dustries.  (2,62—66)  Other  Industries. 

(2,62—66) 

. DesgL  in  Hütten-  und  Walzwerken,  in 
er  Textilindustrie,  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen, in  der  Landwirtschaft  und  für 
sonstige  Zwecke.  (2,62—66) 


icAllister,  A.  S,:  Electrical  Drive  for  Rol- 
ling Mills.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8.  2.  p. 
75—76.  (Discussion  of  various  methods 
and  comparison  of  their  advantages.) 


1 « -jr  . 6,ÖÜ 

siler>  J * Appareil  de  securite  pour  le  ser- 
Vice  des  mines.  Lum.  El.  32.  An.  Tome 
X.  15.  9 Avr.  1910.  p.  50—52.  3 fig. 
lö  apres  une  Communication  ä PInst.  El. 
'Lng.  reproduite  par  l’El.  Engineering,  3 
ev.  et  1 El.  Rev.,  25fev.  1910.  L’appareil 
comporte  des  interrupteurs  automatiques 
qm  coupent  le  courant  dans  chacune  des 
jconditions  suivantes:  surcharge  persi- 
stante,  court-circuit  entre  phases,  defaut 
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d’isolement  entre  une  phase  et  la  terre, 
tension  nulle,  rupture  d’un  conducteur.) 

Marchand,  H.:  Recentes  installations  pouf 
1 utilisation  des  gaz  de  hauts-fourneaux 
et  de  fours  ä coke.  Electricien.  1910 
998.  p.  102-07.  6 ill.  (Conseils  pratiques 
sur  les  puissances  ä adopter  pour  obte- 
mr  le  meilleur  rendement  avec  des  grou- 
pes  electrogenes.)  2,62 

Maxaner,  K.,  Frankfort  a.  Main:  Combined 
Centrifugal  Fan  and  Electric  Motor.  EP 
15  659  of  1909.  (This  is  an  improvement 
in  blast  fans  with  axial  entrance  and  ra- 
dial exit  of  the  air  driven  directly  by  an 
electric  motor,  in  which  both  the  motor 
and  the  fan  are  enclosed  in  a single  ca- 
sing.  The  invention  consists  in  the  ar- 
rangement  of  the  driving  motor  within 
a guiding  cone  for  the  air  in  order  to 
avoid  the  formation  of  eddies.  The  ar-' 
mature  and  pole  casing  of  the  motor  are 
cooled  by  the  air  drawn  in  by‘the  fan.) 

2 62 

Robinson,  L V.:  Possible  Uses  of  Waste- 
Gas  Power.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686. 
p.  451—52.  (For  the  generation  and 
supply  of  electricity  on  a large  scale.) 

2,62 

Booth,  W.  Hoi  Ventilation  and  Humidifying 
in  Cotton  Mills.  El.  Rev.  (Ldn)  1910 

1692.  p.  679—80.  2,63 

Crouch,  L.:  The  Driving  of  Textile  Facto- 
ries:  A Comparison  between  Electric  and 
Steam  Rope-Driving,  EI.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  66.  1690.  p.  580-83.  2 fig.  2,63 

Doran,  J.  L.:  A British  Electrically-Equip- 
ped  Textile  Mill.  El.  World.  Vol.  55.  10. 
p.  619 — 21.  1 fig.  4 ill.  (Description  of 
eh  plant  at  Brunswick  Mill,  Manchester.) 

2,63 

Electric  Driving  of  Textile  Mills. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  6:3.  p.  280—83 
6 fig.  3 ill.  El.  Rev.  (Ldn.)  1910:  1692.  p.  691 
—93.  11  ill.  (Account  of  an  electrical  In- 
stallation at  Messrs.  Thos,  Rhodes,  Ltd  , 
Mersey  Spinning  Mill,  Hollingworth  near 
Rhodes.)  2,63 

Elektrischer  Einzelantrieb  v Web- 
stühlen. Quer  kl.  4°.  20  p.  18  ill.  Ber- 
lin 1910.  (Druckschrift  der  AEG.,  Berlin. 
Allgemeine  Bemerkungen  über  die  Vor- 
züge und  die  Ausführungsformen  von 
Webstuhleinzelantrieben.  Verzeichnis  der 
von  der  AEG  ausgeführten  Antriebe  (zus. 

16  314  Motoren).  Abbildungen  von  Mo- 
toren, Schaltern  und  ausgeführten  An- 


trieben.)  2,63 

ain,  T.  Ch.:  Central  Stations  v.  Isolated 
Plants  for  Textile  Mills.  El.  Engineer. 

t11,  p‘  ^27 — 30.  Power  Engin. 
(NY.)  Vol.  32.  9.  March  1,  1910.  p.  395 
—97.  (Paper  read  before  the  American 
Institute  of  Electrical  Engineers.)  2 63 
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2,63—2 


Milinow,  A,:  Electric  Drive  in  Textile  Mills 
Proc.  Am,  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  4.  p.  437 
—74.  52  fig.  El.  Engineer.  Vol,  45.  16. 
p 529—31.  3 fig.  (Discusses  the  employ- 
ment  of  el,  oower,  derived  from  hydro- 
electric  Systems  for  the  Operation  of  tex- 
tile mills  from  a broad,  general  viewpomt 
with  particular  reference  to  its  commer- 
cial  aspects,  and  especially  in  comparison 
with  the  old  forms  of  steam  drive.)  2,63 
Milodrowski,  A.:  Elektrischer  Einzelantrieb 
von  Webstühlen.  Rig.  Ind.-Ztg.  1910.  2. 
p.  20—23.  5 ill.  j ^ 2’63 

Rothenberg.,  W.  R.:  Electric  Individual  Drive 
in  Continental  Textile  Mills.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p.  598-601;  1692. 
p.  694—97.  5 fig.  17  ill.  (Description 

of  the  complete  equipment  of  all  machines 
on  the  single-drive  System  at  Messrs. 
Buchaly  & Herbert z’s  new  milk 
M. -Gladbach,)  2s63 

Siemens  Bros.  & Co.  Ltd.  Electric 
Driving  of  Looms.  EP  20  004  of  1909. 
(This  is  an  improved  coupling  for  looms 
driven  through  friction  couplings,  The 
rubbing  surface  of  the  coupling  only 
occupies  a portion  of  the  total  possible 
rubbing  area  and  consists  in  a disc  em- 
braced  bv  a friction  band  which  bears 
on  the  outer  circumference  of  the  disc. 
In  this  manner  the  rubbing  pressure  is 
increased  for  the  same  turning  moment 
and  consequently  an  equaliy  great  exten- 
sion  of  the  band  or  expansion  of  the  disc 
will  only  give  rise  to  a smaller  percen- 
tage  of  Variation  in  the  total  turning  mo- 
ment than  would  be  the  case  with  the 
known  form  of  coupling.)  2,63 

Breguet,  Jacques:  Note  sur  les  equipements 
electriques  des  nouveaux  submersibles  de 
la  marine  francaise.  Lum.  £l.  32.  An. 
Tome  X.  15.  9 Avr.  1910.  p.  35—40.  1 fig. 
(ä  suivre.)  2>64 

Burtnall,  W.  P.:  Substitution  of  the  Electric 
Motor  for  Marine  Propulsion.  Electrician.- 
Vol,  64,  25.  p.  1007—10.  1 fig.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  12,  p,  363 — 66.  3 fig. 

Steamship.  Vol.  21.  250.  p.  366—68.  (The 
author  first  describes  the  various  at- 
tempts  to  adopt  electric  driving  for  ma- 
rine propulsion,  and  shows  that  a squir- 
rel  cage  motor  and  polyphase  currents 
best  fulfil  the  requirements.  He  shows 
the  saving  which  can  be  obtained  in 
various  types  of  vessels  by  adopting  elec- 
trical  propulsion,  and  he  gives  particulars 
of  the  steam  consumptions  and  weights 
in  the  different  cases,  Abstract  of  paper 
read  at  the  Spring  Meeting  of  the  Fifty- 
first  Session  of  the  Institution  of  Naval 
Architects,  17th  March  1910.)  2,64 

Felten  & Guilleaume -Lahmeyer- 
werke  Act. -Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Stromzuführung  für  elektrisch  betriebene 
Wasser-  oder  andere  Fahrzeuge  mittels 


selbstbeweglicher  Hilfsfahrzeuge  nai 
Pat.  199  268.  DRP  219  144.  21.  2.  09.  i\ 
satz  zu  DRP  199  268.  (Zwischen  <n 
Stromabnahmeleitung  und  das  Hilfsfa  • 
zeug  ist  ein  zweites,  ev.  motorisch  1. 
triebenes  Hilfsfahrzeug  eingeschaltet,  n 
mit  der  Stromabnahmeleitung  stän| 
verbunden  bleibt,  während  das  andi; 
Hilfsfahrzeug  bei  gewöhnlicher  Fahrt  it 
dem  ersten  verbunden  ist,  jedoch  bei  v ■ 
übergehendem  Lösen  der  Verbindung  5 
Träger  des  zum  Hauptfahrzeug  führend 
Kabels  dient,)  2\ 

The  Electrical  Equipment  of  Smits 
Docks,  North  Shields.  El.  Engineeri . 
Vol.  6.  12.  p.  199—200.  3 ill.  (Three  w; 
440  volt  D.  C.  and  three-phase  40  perl 
installation.  Pumps  driven  by  el.  r- 
tors.)  ‘I 

Towing  by  Electricity.  Light  Railwr 
Jl.  Vol.  22.  484.  p.  158.  1 ill.  (Particur 
form  of  locomotives  which  is  fl  shap , 
has  two  wheels  on  each  side,  which  2 
coupled  so  as  to  give  a maximum  of 
hesion  and  prevent  slipping.)  U 

Rosenfeld,  B.:  Der  Hafen  von  Constan  i, 
AEG-Ztg.  1910.  10.  p.  11—13.  1 fig.  21 
(Dispositionsplan  des  Hafens.  Angajn 
über  die  elektrischen  Anlagen.) 


Die  Anwendung  der  Elektrotechnik n 
der  Landwirtschaft.  D.  Straßen-  u.  Klj- 
bahnztg.  23.  Jg.  13.  p.  201-03.  fig.  ill.  V 
(Elektrische  Pflüge.  Beschreibung  Q 
Zusammenwirken  der  Einzelteile.  Mo  ■ 
wagen,  Pflugarbeitsseil,  Gegenwagi 
Leitungskabel,  Seilträger,  Ackergerät  ,c 
Kabelwagen.  Vorteile  des  elektrisch  r 
Pflugbetriebes.)  0 1 jl 

Elektrisches  Dreschen.  Kl.  4 . 4 p.  s» 
Berlin,  Febr.  1910.  (Druckschrift  H 
AEG,  Berlin.  Allgemeines  über  eleL 
sehen  Antrieb  von  Dreschmaschinen.  ' 
schreibende  Angaben  über  die  transi 
tablen,  speziell  für,  landwirtschaftli  < 
Antriebe  bestimmten  Motoren  der  Ai- 


Elektrisch  betriebene  Futterber 
t u n g s - und  Speiche  rmaschinj 
Kl.  4°.  4 p.  6 ill.  Berlin,  Febr.  10 

(Druckschrift  der  AEG,  Berlin.  Besch  i 
bung  einiger  landwirtschaftlicher 
schinenantriebe  mittelst  ortsfester 
transportabler  Motoren.) 

Ringelmann,  Max:  Creches  de  bouverie 
de  Vacheries.  Jl.  Agric.  Prat.  74. 
Tome  I.  13.  31  mars  1910.  p.  403-06.  / 8 
(Dimensions  et  installation  de  creu 
pour  les  petites  races  et  les  grai- 
races.)  I, 

Transportable  E 1 e k t r 0om  o to  i 
für  die  Landwirtschaft.  Kl-  4 . 4 p.  - 
Berlin,  Febr.  1910.  (Druckschritt 
AEG,  Berlin.  Beschreibung  der  von 
AEG  als  Spezialität  hergestellten  tr 
portablen  Motoren  nebst  Anlassern 


jestalt  von  Motortragen,  Motorschleifen 
ind  Motorwagen.)  2,65 

ektrische  Antriebe  in  englischen 
rabriksanlagen.  El.  Maschbau.  19.10.  13. 
L 274.  (Beschreibung  des  elektrischen 
\ntriebes  der  Waggonwerkstätten  der 
Ireat  Western  Railway  in  Swindon  und 
ler  Spinnerei  Brunswick  Mill.)  2,66 

Electrically-Operated  Cold-Sto- 
age  Plant  in  Chicago.  El.  World. 
;/ol.  55.  9.  p.  543—44.  2,66 

rner,  j.  T.:  The  Installation  of  Electrical 
^ower  Plant.  Mech.  World.  Vol.  46.  09. 
1186.  p.  147—48.  (1t  is  considered  the 

;ase  in  the  installation  of  power  for  an 
ip-to  date  engineering  workshop,  where 
nost  of  the  larger  machines  are  run  by 
ndependent  motors.  Points  of  view  for 
selecting  the  right  motor-type.)  2,66 
■ctrically  Driven  Drop  Hammer.  En- 
Idneer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2830.  p.  311—13. 
i 111.  (Description  of  12  cwt.  and  7 cy/t. 
LTectrically  driven  drop  hammers;  details 
hf  clutch  mechanism.)  2,66 

- e c t r i c a 1 Operation  of  Eight-T rack 
Lift  Bridge.  El.  World.  Vol.  55.  15,  April. 
4.  1910.  p.  938 — 39.  2 ill.  (Description  of 
he  controlling  devices  and  the  System  of 
electric  interlocking  that  prevents  the 
pperator  from  raising  the  bridge  without 
Juli  authority  from  the  Signal  tower,  be- 
jides  making  it  impossible  for  him  to  in- 
ture  the  bridge  mechanism  by  any  im- 
jiroper  sequence  of  operations,  due  to 
flversight  or  carelessness.)  2,66 

ans  and  Ventilation.  El.  Engineering. 
|/ol.  6.  15.  p.  241 — 44.  12  ill.  (Description 
j>f  electric  fans  rnade  by  various  manu- 
aqturers  and  for  various  purposes.)  2,66 
: ctric  Fans  for  1910.  El.  Rev.  (Chic.) 
fol  56.  11.  p.  555' — 62.  31  ill.  (Improve- 
hents'  in  fan  designs.  Description  of  fans 
banufactured  by  the  various  rnakers.)  2,66 
Vor  Dr  ive  in  Fish  Refrigeration. 
1 World.  Vol.  55.  9.  p.  544 — 45.  (Electri- 
al  energy  replao.es  producer  gas  plant 
yith  marked  economy  in  Operation.)  2,66 
immel,  Ludw.:  Der  Elektromotor  im  Klein- 
ewcrbe  u.  Handwerk  unter  besond.  Be- 
'ücksicht.  der  Kostenpunktsfrage  u.  Wirt- 
chaftlichkeit.  gr.  8°.  VII,  154  p.  142 
Tb.,  Skizzen  u.  13  Tab.  Frankfurt  a.  M., 

• D.  Sauerländer,  1910.  M 3, — . 2,66 

ctrical  Equipment  of  the  Hotel  Astor, 
lew  York  City.  El.  World.  Vol.  55.  9. 
J.  577—80.  4 ill.  2,66 

"'-st,  H.  and  Krause,  A.  J.  D.:  Electric  Fan 
lotor.  EP  9706  of  1909.  (Sheet  metal 
arts  consisting  of  a central  tubulär  portion 
nd  two  end  stampings  fastened  together 
)rm  the  body  of  the  motor.  The  end 
ieces  have  sleeve  extensions  to  receive 
ie  bearings.  One  of  the  end  pieces  has 
leeves  to  hold  the  brushes.  This  motor 


is  claimed  to  be  light  yet  strong  and  to  be 
cheaply  produced.)  2,66 

Electricity  in  a Modern  L a u n d r y.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12.  p.  583—85.  6 ill. 
(Description  of  an  up-to-date  installation  in 
San  Francisco.)  2,66 

Electric  Drive  in  a Lumber  Mill.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  10.  p.  471—73.  5 ill. 
(Description  of  el.  plant  for  driving  wood- 
working  machinery.)  2,66 

Neue  elektrische  Massageapparate. 

s.  2,102.  2,66 

Elektrisch  betriebene  Nietmaschine. 
El.  Z.  1910.  10.  p.  251.  1 ill.  (Beschreibung 
einer  Kniehebelnietmaschine  mit  elektri- 
schem Schwungradantrieb,  gebaut  von  der 
Leipziger  Maschinenbau-Ges.  m.  b.  H., 
Leipzig-Sellerhausen.)  2,66 

Pergoüzzi,  Edouardo:  Appareil  moteur  pour 
un  gramophone,  soit  ä ressort,  soit  par 
electricite.  Brevet  francais  408  138.  18 
mars  1910.  2 p.  3 fig,  (L’invention  con- 
siste  en  un  appareil  moteur  mixte  dans 
lequel  sont  compris  les  Organes  neces- 
saires  au  fonctionnement  de  1’instrument 
tant  par  la  force  d’un  ressort  que  par  force 
electrique.)  2,66 

Presse  electro  - hydraulique. 
Brevet  francais  407  414.  28  fevr.  1910. 
4 fig.  Societe  des  Ateliers  de  Construc- 
tion  Oerlikon.  (L’invention  se  rapporte  ä 
une  presse  electro-hydraulique  pour  river, 
emboutir,  estamper,  etc.)  2,66 

An  Electric  Attachement  for  Punches. 
Mech.  Engineer.  Vol.  25.  636.  p.  386.  1 fig. 
1 ill.  (For  throwing  in  the  clutch.)  2,66 
Reiher,  Karl  u.  Voelmy,  Otto:  Einrichtung 
zum  Wärmekraftbetriebe  mechanischer 
Musikinstrumente.  DRP  218  889.  24.  12. 

08.  (Ein  elektromagnetisch  auszulösendes 

Gewicht  wird  durch  den  Wärmekraft- 
motor automatisch  aufgezogen.)  2,66 

Machine  electrique  destinee  ä preparer 
les  rouleaux  pour  les  instruments  de 
musique  mecaniques.  Lum.  El.  5 mars 
1910.  10.  p.  308—09.  2 fig.  (Description 
de  la  machine.  Article  paru  dans  FEL 
World  du  20  janv.  1910.)  2,66 

An  Electrically  Operated  Sawmill.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  11.  p.  542—44.  10  ill. 
(Description  of  electric  drive.)  2,66 

Schuster,  P=:  Der  Elektromotor  im  Klein- 
gewerbe. Bayr.  Ind.-Gew.-Bl.  42.  Jg.  15. 
p.  141 — 43.  ill.  (Schluß,)  (Elektromotor 
zum  Antrieb  einer  L i p s sehen  Teigknet- 
maschine [2  PS  zum  Kneten  von  150  kg 
Teig  in  6 Min.].  Anwendung  des  Elektro- 
motors in  der  Fleischerei  als  Antrieb  von 
Fleischschneide-  u.  Mengemaschinen,  Ge- 
würzmühlen etc.,  in  der  Schusterei  zum 
Antrieb  von  Fräs-  u.  Ausputzmaschinen.) 

2,66 

Sharpsteen,  S.  H.:  Two-Motor  Drive  for 

Web  Printing  Press.  El.  World.  Vol.  55. 

9.  p.  531 — 32.  2 fig.  (Standard  motors  and 
control  devices  applied  to  the  electrical 
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2,66-2,67 


Operation  of  printing  presses.)  2,66 

Sharpsteen,  S.  H.:  Multiple  Series  Armature 
and  Field  Control  for  Web  Printing 
Presses.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12. 

p.  604 — 05.  1 fig.  2,66 

Thompson,  W.  fl.  and  R.:  Apparatus  for 

Discharging  Liquids.  EP  3070  of  1909. 
(This  electrically  operated  apparatus  for 
discharging  liquids  for  flushing  purposes 
comprises  a cistern  adapted  to  contain 
and  be  filled  with  liquid  to  be  discharged, 
an  outlet  from  the  cistern  controlled  by 
an  electrically  operated  valve,  a switch 
arranged  in  Circuit  with  means  for  opera- 
ting  the  valve  and  a make  and  break  device 
operated  by  the  rise  and  fall  of  the  liquid 
within  the  cistern.)  2,66 

Ticier,  A.:<  L’application  de  l’electricite  ä la 
commande  des  petrins  mecaniques.  Dis- 
cussion  technique  et  economique.  Lum. 
El.  19  fevr.  1910.  8.  p.  246 — 49.  1 fig. 
(Extrait  d’une  enquete  publiee  par  ie 
Bulletin  de  la  Chambre  syndicale  des 
forces  hydrauliques.  Janv.  1910.  Les 
differents  types  de  petrins  mecaniques. 
Conditions  de  fonctionnement  des  petrins 
commandes  electriquement.  Prix  de 
l’energie  electrique  employee.)  2,66 


4.  Chauffage  elec-  4.  Electric  Produc- 
trique.  (2,67 — 70)  tion  of  Heat.  (2,67 

-70) 

4»  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67 — 70) 


Barstow,  G.  E.:  Clamp  for  Electric  Welding 
Machines.  USP  953  579.  (A  work  clamp 
having  a pivotally  mounted  member  for 
operating  the  jaw  and  an  eccentric  for- 
ming  a pivot  for  supporting  the  member.) 

2,67 

Brochet,  A.:  La  Soude  electrolytique.  Theo- 
rie. Laboratoire.  Industrie.  8°.  284  p. 

76  fig.  Paris,  B.  Tignol,  09.  (Bibfiotheque 
des  actualites  industrielles,  No.  137.)  2,67 
Büchenberg,  A.  E.:  Electric  Welding  of 
Copper,  Brass  and  Aluminium.  Machinery. 
Vol.  16.  7.  p.  554—55.  2,67 

Chauffage  electrique  des  plaques 
photographiques  dans  les  nuits  humides. 
Nature.  38.  An.  1910.  12  mars  1910.  p.  113. 
(Application  du  chauffage  electrique, 
realise  par  MM.  Davidson  et  Melotte, 
ä Taunton  [Etats-Unis],  dans  leur  teles- 
cope  mcme,  au  cours  des  nuits  humides, 
pour  que  les  plaques  photographiques,  ä 
cause  de  l’humidite,  ne  perdent  pas  leur 
sensibilite.)  2,67 

Chemische  Fabrik  Griesheim- 
Elektron,  Frankfurt  a.  M.:  Aus- 

führungsform des  Verfahrens  zum  Durch- 
schmelzen von  Metallmassen,  Schlitzen 
von  Blechen  etc.  nach  Pat.  161  273.  DRP 
218  084.  23.  7.  05.  Zusatz  zu  DRP  161  273. 
(Die  el.  Vorwärmung  wird  durch  eine 


Elektrode  bewirkt,  die  nicht  gleichzeitig 
als  Gasleitung  dient.)  2,67 

A Comparison  of  Welding  Methods  for 
the  Repair  of  Castings.  Met.  Chem.  Eng. 
Vol.  8.  2.  p.  902 — 06.  11  fig.  (Comparison 
of  different  welding  methods  for  the  repair 
of  gray  iron  Castings  i-n  foundries,  repair 
shops,  etc.  From  “Stahl  und  Eisen“.)  2,67 
Some  Aspects  of  Electric  Heating  in 
Chicago.  El.  World.  Vol.  55.  9.  p.  532 — 34 
6 ill.  (Description  of  application  of  heating 
devices  in  various  industries  and  for 
various  purposes.)  2,67 

The  Electric  Railway  Improvemenl 
C o.,  Cleveland,  V.  St.  A.:  Durch  eine  seit- 
liche Bekleidung  aus  feuerbeständigen; 
Material  gegen  Oxydation  geschützte 
Elektrode  zur  elektrischen  Widerstands- 
schweißung. DRP.  219  171.  11.  5.  08 

(Die  Bekleidung  aus  feuerfestem  Materia 
an  der  Elektrode  wird  durch  Metallbändei 
» festgehalten,  so  daß.  sie  in  Ringteilen  ent- 
fernt werden  kann.)  2,67 

Goldberg,  G.:  Elektrisches  Schweißver- 

fahren. Werkstatts-Technik.  4.  Jg.  1.  p; 
3—11;  2.  p.  75—85.  ill.  fig.  (Lichtbogen- 
schweißanlage; elektrisch  geschweißte 
Radfelgen  für  Automobile,  desgl,  Naben 
schrumpfbänder  für  Lastwagen;  Handiöt' 
apparat  von  Z e r e n e r,  Handschweiß- 
apparat mit  selbsttätiger  Regulierung 
• von  demselben;  SchaltungsschenL 
einer  Widersandssthweißanlage;  Punkt: 
schweißmaschine;  Maschinen  z.  Schwei- 
ßen von  Ausgußrohren  und  von  Lang 
nähten;  Rohrschweißmaschine  für  Ringt 
und  Schnallen;  Kettenschweißmaschine.; 

2,67 

Miskelfa,  Wo  J.:  Gomparative  Costs  oj 
Electric  and  Gasoline  Soldering.  Ef 
World.  Vol.  55.  10.  p.  625.  2,6] 

Pfr  etzschner  & Co.,  Pasing-München,; 
Autogenes  Schneideverfahren.  DRP  218651» 
5.  9.  08.  (Das  zu  schneidende  Metall  wirt 
an  der  Schnittstelle  durch  elektrischt 
Widerstands  erhitzung  auf  eint 
solche  Temperatur  gebracht,  daß  durcl 
einen  darauf  gerichteten  Sauerstoff-  odei 
Luftstrahl  die  Verbrennung  des  Metall: 
an  der  Schnittstelle  herbeigeführt  wird. 

2,67 

Ritter,  E«  R.:  Elektrisches  Kochen.  El.  Z 
1910.  13.  p.  318—19.  (Widerlegung  eine: 
Aufsatzes  von  Schäfer  im  J 1.  Gasbe^ 
leuchtung.  1910.  Nr.  7.)  2,61 

Soudure  electrique  des  rails  dt 
tramways.  Electricien.  2.  Serie.  Tonn 
XXXIX.  1006.  9 avr.  1910.  p.  237-38 
(D’apres  le  Bull.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 

2,6' 

Sturdevant,  C.  R.:  Apparatus  for  Brazins 
or  Welding  Rail  Bonds.  USP  950  033 
(Consists  of  a vehicle  which  travels  oi 
a single  rail  and  carries  the  weldins 
electrodes  and  transformer  and  a sepa 
rate  vehicle  which  can  be  set  to  on< 
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j side  and  carries  the  means  for  furnishing 
j the  transformer  with  current.)  2, 67 

lore  Concerning  Electric  Currents  fcr 
T h a wf  i n g Anchor  Ice  on  Intake 
Screens.  Engin.  News.  Vol.  63.  8.  p.  231 

2,67 

' e n t i 1 a c i ö n y c a 1 e f a c c i 6 n de  los 
transvias.  Energiä  El.  1910.  4.  p.  73.  (An- 
gaben über  vergleichende  Versuche  mit 
vier  verschiedenen  Systemen  für  Heizung 
u.  Ventilation  von  Eisenbahnfahrzeugen ) 

2 67 

Villiams,  R,  F„:  Elektrische  Schweiß- 

maschinen für  Maschinenbauwerkstätten 
und  Eisengießereien.  Z,  prakt  Maschbau, 
1.  (33)  Jg,  2.  p.  80—81.  2 ill.  (Konstruk- 
tion und  Handhabung  eines  Schweißappa- 
rates, der  leicht  herzustellen  ist.)  2,67 
ounger,  A,  S-:  Steamship  Repairs  by 
Electric  and  Autogenous  Welding.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  23.  p.  923 — 24.  5 fig. 

(The  author  first  describes  the  electric 
arc  welding  process  of  Mr.  Kiellberg,  of 
Gothenburg,  and  shows  its  application  to 
the  repair  of  boilers,  machinery  and 
ships.  He  also  gives  particulars  of  the 
oxy-acetylene  process  of  welding  and 
■ compares  it  with  electric  welding.)  2,67 


Ippelberg,  A,  O,  Schenectady,  NY.:  Va - 
cuum  Resistance  Furnace.  USP  953  774. 
(An  air-tight  chamber,  a tungsten  heater 
therein  and  a crucible  in  the  chamber 
near  the  heater  with  means  for  ex- 
hausting  air.)  2,68 

torchefs,  W«:  Der  Girod-Ofen  und  die  elek- 
triscfeen  Schmelzwerke,  System  Paul 
Ginod.  Österr.  Z,  Berg.-Hüttenwes.  58. 
Jg.  11.  p.  149-52;  12.  p.  182-86.  16  fig. 
(Der  Aufbau  der  Girod-Öfen;  der  Betrieb; 
Kosten;  Beschreibung  der  Anlage  der 
j Societe  Anonyme  Electrometallurgique 
Procedes  Paul  Girod.)  2,68 

leiten  & Guilleaume -Lahmeyer- 
' werke:  Einrichtung  zur  Regelung  der 
j Elektrodenstellung  bei  elektrischen  Appa- 
raten. s.  2,73,  2,68 

eiten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A k t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M.: 
Elektrischer  Ofen  mit  zwei  vorzugsweise 
senkrecht,  z,  B.  über  der  Schlacke  be- 
: weglich  angeordneten  Elektroden  ver- 
1 schiedener  Polarität  und  mit  Einrichtung 
| zur  Verschiebung  der  Elektroden  zwecks 
Regelung  der  Stromstärke  bezw.  Energie- 
aufnahme und  Spannungsverteilung  an 
den  Elektroden.  DRP  218  957.  23.  2.  08. 
(Die  Regelungseinrichtung  besteht  aus 
von  einander  unabhängigen  Vorrichtun- 
gen, deren  jede  zur  Regelung  einer  ein- 
zigen Variablen  der  Energiezuführung 
dient  und  beide  Elektroden  gleichzeitig 
: derart  verstellt,  daß.  die  anderen  Variablen 
I unbeeinflußt  bleiben.)  2,68 


Manufacture  and  Transport  of  Ferrosi- 
1 i c o n.  Met.  Chem.  Eng.  Vol  8.  3.  p. 
133—38.  fig.  4 ill.  2,68 

Gredt,  P : Indüction  Furnace.  USP  950911. 
(An  annular  hearth;  compartments  for 
introducing  the  necessary  additions,  these 
being  introduced  under  the  surface  of  the 
bath  in  the  furnace.)  2,68 

Gronwall,  E.  A.  A„  LindbSad,  A,  and  Stal  - 
haue  O , Ludvika,  Sweden:  Electric 

Smelting  Furnace.  USP  953  029.  (Fur- 
nace of  the  transformer  type,  having  an 
endless  groove  for  the  metal.  Portions 
of  the  groove  being  arranged  parallel  and 
close  together  and  a smelting  furnace  into 
which  a portion  of  the  groove  extends.) 

2,68 

Harden,  J.:  The  Electric  Furnace,  Electri- 
cian.  Vol.  64,  23.  p.  921—22.  (The  author, 
after  discussing  the  advantages  and  dis- 
advatages  of  various  types  of  furnaces, 
gives  some  typical  results,  metallurgical 
and  financial,  and  refers  to  the  effect  of 
power  factor.  Abstract  of  a paper  read 
before  the  Rugby  Engineering  Society.) 

2,68 

Harrlson,  EL  C.:  Electrode  Protector.  USP 
951  990.  (For  electric  smelting  so  as  to 
increase  their  life  by  dipping  the  elec- 
trode into  common  salt  or  the  like  to  a 
low  smelting  point,  which,  when  in  use, 
forms  a compound  inert  at  the  tempera- 
tures  at  which  it  is  used.)  2,68 

Helfenstein,  Alois:  Four  electrique  de  re- 
duction  avec  utilisation  des  gaz.  Brevet 
frangais  408245,  22  mars  1910.  1 fig. 
(L’invention  consiste  ä brüler  les  gaz 
d’echappement  au  dedans  de  la  masse  ä 
reduire  qui  se  trouve  dans  le  four.)  2,68 
Heifenstein,  A.:  Electric  Furnace,  USP 

949  895.  (A  dorne  mounted  over  the  fur  - 
nace chamber  which  carries  the  elec- 
trode suspended  into  the  furnace  cham 
ber  together  with  means  to  prevent  the 
escape  of  gases  from  the  furnace,  together 
with  a cone  at  the  lower  end  of  the 
dorne.)  2,68 

Hering,  C.:  The  Proportioning  of  Electrodes 
for  Furnaces.  Proc.  Am.  Inst.  El  Engin, 
Vol.  29.  3,  p.  285—334.  12  fig.  (Investiga- 
tions  on  analytical  methods  for  propor- 
tioning electrodes.  Practical  applications; 
selection  of  best  materials;  calculation  of 
losses.)  2,68 

Hering,  G„:  Properties  and  Behavior  of  Fur- 
nace Electrodes,  Met.  Chem.  Eng,  Vol. 
8.  3.  p.  28—30,  4 fig.  (Examination  of  the 
nature  of  the  changes  in  the  behaviour  of 
the  intermediate  parts  of  the  electrodes, 
which  are  caused  by  the  different  physi- 
cal  properties  of  the  materials.)  2,68 
The  II  o s k i n s Company,  Chicago : 
Elektrischer  Widerstandsofen,  bei  wel- 
chem die  Ofenauskleidung  den  Heiz- 
widerstand bildet,  DRP  218  260.  15.  9.  08. 
(Die  Auskleidung  ist  in  sich  berührende, 
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2,68 


in  Reihe  liegende  Teilstücke  von  mas- 
sivem, el.  leitenden  Material  zerlegt,  die 
je  nach  dem  gewünschten  Widerstand 
an  ihren  Köntaktflächen  mehr  oder  weni- 
ger zusammengedrückt  werden  können) 

2,68 

Robert,  A,  H,  Qrand-Montrouge,  Seine: 
Trommelartiger,  um  eine  wagerechte 
Achse  drehbarer  und  durch  Lichtbogen- 
strahlung beheizter  Tiegelschmelzofen. 
DRP  219  515.  1.  9.  08.  (Die  gekühlten 

Halter  der  unabhängig  vom  Ofen  in  der 
Drehungsachse  gelagerten  Elektroden  sind 
derart  durch  die  Stirnwände  der  Ofen- 
trommel geführt,  'daß  ein  ringförmiger 
Spalt  verbleibt,  welcher  von  einer  an  der 
Drehung  des  Ofens  nicht  teilnehmenden 
ringförmigen  Rinne,  die  ein  Gasabtei- 
lungsrohr trägt,  gasdicht  überdeckt  ist.) 

2,68 

Keller,  Ch.  A.,  Paris:  Stromanschluß  für 
Kohlenelektroden  in  elektrischen  Öfen. 
DRP  218  054.  15.,  2?.  08.  (Das  untere 
Ende  eines  Kühlrohre  enthaltenden  Kupfer- 
leiters wird  mit  Spielraum  in  eine  Höh- 
lung im  oberen  Elektrodenteile  eingesetzt; 
der  Spielraum  v wird  sodann  mit  Metall 
(Kupfer)  vergossen.)  2,68 

Kennelly,  A.  E,:  On  the  Modifications  in 
Hering’s  Law  of  Furnace  Electrodes  In- 
troduced  by  Including  Variations  in  Elec- 
tric and  Thermal  Resistivity.  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  3.  p.  267—83.  4 fig- 

2,68 

Petersson,  Albert;  Procede  de  chargement 
des  fours  electriques  ä resistances.  Bre- 
vet francais  408  397.  25  mars  1910. 

7 fig.  (La  matiere  de  chargement  froide 
est  introduite  par  des  ouvertures  prati- 
quees  dans  la  paroi  du  four  oü  la  sole  du 
four  entre  les  electrodes  des  deux  pöles.) 

2,68 

Reduction  du  minerai  de  fer  dans 
le  four  electrique.  Electricien.  Fevr.  1910. 
998.  p.  109.  (Description  du  four  special 
construit  ä Trollhaettan  en  Suede,  sa 
superiorite  sur  le  haut  fourneau.)  2,68 
Reid,  J.  H.:  Electric  Furnaces.  EP  6820  of 
1909.  (The  furnace  has  a number  of  con- 
verging  arc-producing  electrodes  and  a 
number  of  resistance  elements  which 
extend  into  the  arc  produced  thereby 
and  are  adapted  with  the  electrodes  to 
form  a support  on  which  the  Charge  may 
rest  during  treatment.)  2,68 

Reid,  J.  EL:  Apparatus  for  Heating  and  Sepa- 
rating  Metals.  USP  950  028.  (A  vessel 
rotable  on  a vertical  axis  with  means  for 
electrically  heating  the  Charge  during 
rotation.)  2,68 

Ruthenburg,  M.:  Electrodes  for  Furnaces. 
EP  12  507  of  1909.  (The  electrode  is 
made  of  carbon  and  provided  with'  a core 
of  the  same  metal  as  that  under  treat- 
ment in  the  furnace.  By  using  a metal 
core,  the  conductivity  of  the  electrode 


is  raised  and  less  power  is  wasted  in 
passing  the  current  fhrough  the  electrode. 
The  metal  need  not  form  a central  core, 
but  may  be  combined  with  the  carbon  in 
any  convenient  way.)  2,68 

Salpetersäure  Industrie  - Gesellschaft, 
G.  m.  b.  H.:  Electric  Furnaces.  EP  19  466  1 
of  1909.  (Two  inter-connected  electrodes 
are  arranged  between  two  main  electrodes 
to  form  with  the  latter  two  glared  gaps 
separated  from  each  other  at  their  wider 
parts  by  a gap  between  the  unconnected 
^ ends  of  the  auxiliary  electrodes.)  2,68 
Scott,  E.  K«:  Developments  of  the  Gronwall 
Furnace.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Voi.  80. 
2192.  2,68 

Shawhan,  J.  F.:  Electric  Furnace  and  Me- 
thod  for  Operating  Same.  USP  951  458. 
(Passes  a currrent  of  air  over  an  electric 
arc  formed  between  a set  of  electrodes 
and  then  passes  the  heated  air  into  the 
hearth  chamber  of  a furnace.)  2,68 

Societe  des  Acieries  et  Forges' 
de  Firminy,  Firminy,  Loire,  Frankr.: 
Elektrischer  Ofen  zur  Stahlerzeugung  mit 1 
einer  bei  hohen  Temperaturen  elektrisch, 
leitend  werdenden  Auskleidung  des  Tie- 
gels oder  des  Herdes.  DRP  218  306.  23. 

6.  08.  (Die  Auskleidung  besteht  aus  einer ; 
Anzahl  von  Schichten,  deren  Kohlenstoff- 
gehalt von  außen  nach  innen  aufeinander- 
folgend abnimmt)  2,68 i 

Thomson,  j.:  Electric  Furnace.  USP  950  877. 
(An  electric  furnace  having  a register  of 
a constant  ma’ke,  with  means  for  contain- 
ing  a plurality  of  electrodes  and  construc- 
ted  to  adjust  itself  automatically  to  ther-  : 
mal  expansions  for  the  purpose  of  main-  i 
taining  a substantically  constant  intimacy  j 
of  contact  between  the  elements.)  2,68  [ 
Thomson,  J.  and  Fitz  Gerald,  F.  A.  J.:  Für-  J 
nace.  USP  950  878.  (A  revolving  electric  < 
furnace  and  a.  carbon  resistance  as  a cen- 1 
tral  core,  its  hearth  formed  into  Seg- 
ments.) 2,68 

Thomson,  J.:  Electric  Furnace.  USP  950  879. 
(A  resistance  for  electric  furnaces,  con- 
sisting  of  a plurality  of  interlocking  re- 
sistance plates  of  carbon.)  2,68 

Thomson,  J.:  Electric  Furnace.  USP  950  880. 
(A  revolvable  electric  furnace  in  which 
the  resistance  consists  of  interlocking 
disks  which  are  concentrically  fluted.)  2,68 
Thomson,  JL:  Electric  Furnace.  USP  950  881. 
(A  flat  resistance  for  electric  furnaces, 
consisting  of  wedged  blocks  which  span 
the  melting  chamber  and  are  supported 
wholly  bv  the  brick  work  at  each  end) 

2,68 

Thomson,  J.:  Electric  Furnace.  USP  950  882. 
(A  resistance  for  electric  furnaces,  con- 
sisting of  a curved  arch  composed  of  a j 
plurality  of  locks,  narrower  at  one  end  j 
than  at  the  other,  so  arranged  that  the 
opposing  faces  at  the  narrower  ends  are 
out  of  contact  with  each  other.)  2,68 


2,68  -2,69 


Thomson,  J.  and  Fitz  Gerald,  F.  A, : Electric 

i Furnace.  USP  951  086.  (A  resistance  ele- 
ment  of  round  carbon  rods  which  are 
staggered  and  in  lineal  contact  with  each 
other,  the  rods  being  loosely  stacked 
upon  each  other,  and  contained  between 
two  terminals  with  bevelled  faces.)  2,68 
Weeks,  C.  A.:  Electric  Furnace.  USP 

949  518.  (A  cap  is  removably  held  in 
engagement  with  the  casing  and  a block 
located  within  the  casing.  with  spring 
controlled  means  on  the  block  for  lock- 
ing  the  cap  in  Position  on  the  casing.)  2,68 

IAyer,  J.  I.:  Electric  Toaster.  USP  951  765, 
(The  heating  element  is  enclosed  against 
the  passage  of  air  currents  so  as  to  con- 
tain  the  heat.  Makes  use  of  an  upright 
unit  protected  on  opposite  sides  by  grids 
and  enclosed  by  wide  end  walls  and 
overhanging  top.)  2,69 

Bates,  T.  P„:  The  Electric  Grill,  El,  World, 
Vol,  55.  8,  p.  462—63.  1 ill,  (Description 
' of  an  electric  grill.  Experiments  and 
costs ) 2,69 

i Berry,  A,  F.:  Electrical  Heating  Apparatus. 

EP  4672  of  1909.  (The  heating  winding, 
i which  is  in  the  form  of  a spiral,  has  its 
several  convolutions  free  to  be  spaced 
over  a flat  surface  on  the  underside  of 
the  hot  plate  in  such  a mariner  as  may 
be  found  requisite  to  secure  the  unifor- 
j mity  of  temperature  aimed  at.  Blocks  of 
insulating  material  are  placed  between 
; the  various  convolutions  to  hold  them  in 
positjon.)  . 2,69 

Bernhard,  Gustav:  Elektrische  Speisebe- 
reitung. Ärzti.  Polytechn.  1910.  3.  p.  35 
— 43.  17  ill.  Fg.  (Beschreibung  einer 

Anzahl  von  Apparaten  u.  Geräten  zum 
! elektr.  Kochen,  Braten  u.  Backen.)  2,69 
New  Designs  in  Cooking  Apparatus. 
El.  Times  (Ldn.)  Vol.  37.  963.  p.  308-09. 
6 ill.  (Description  of  new  Prometheus 
j.  apparatus.)  2,69 

Christian,  H.  W.:  Electrically  Heating  Wa- 
j ter  Bottles.  EP  18  940  of  1909.  (A  metal- 
lic  casing  extends  through  the  body  of 
the  water-bottle.  A core  of  insulating 
material,  a heating  coil  on  the  core  and 
— 43.  17  ill.  Fg.  (Beschreibung  einer 

the  casing.  One  element  of  the  switch  is 
jj  electrically  connected  to  parts  of  the  coil, 
| and  the  other  element  with  the  casing. 

| Means  are  disposed  at  the  head  of  the  coil 
i for  electrically  connecting  the  coil  to  a 
j sOurce  of  energy.)  1 2,69 

Deimel,  Fritz,  Berlin:  Elektrisches  Taschen- 
feuerzeug. DRP  219  022.  18.  11.  08. 

(Feuerzeug  mit  Element  und  Platinheiz- 
draht.)  2,69 

irenneH,  W.  and  Perry,  W.  P.:  Electric 
Radiators.  EP  3554  of  1909.  (A  pair  of 
bus-bars  with  spring  contacts  and  a cas- 
ing element  having  inclines  around  the 
lamp  insertion  holes  are  employed  in 
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combination.  The  inclines  engage  the 
studs  and  draw  the  lamps  through  the 
casing  to  cause  their  end  contacts  to  en- 
gage the  spring  contacts  on  the  bus-bars. 
The  two  bars  are  made  of  sheet  metal. 
The  edges  of  two  adjacent  bus-bars  are 
slightly  separated  and  the  lamps  are  ar- 
ranged  to  bridge  the  space.  Special  pro- 
jecting  tongues  make  spring  contact  with 
the  lamps.)  2,69 

Fortschritte  in  der  Konstruktion  und 
Verwendung  elektrischer  Heiz-  u.  Koch- 
apparate. Schweiz.  El.  Z,  1910.  3,  p.  51 
—52;  4.  p.  63—65;  5.  p.  74—76;  6.  p.  87 
—88;  7.  p.  98—99;  8.  p.  109—11;  9.  p.  122 
—24.  14  fig.  34  ill.  (Beschreibung  von 
Konstruktionsformen  der  Firma  Elek- 
tra, Wädenswil,  System  Schindler-Jenny. 
Beispiel  einer  großen  vollständig  elektrisch 
eingerichteten  Küchenanlage.  Elektr.  ge- 
heizter Backofen.  Elektr.  geheizter., Steri- 
lisierapparat für  überhitzten  Dampf.)  2,69 
Electrically  Heated  G a r m e n t.  El.  World. 

Vol.  55.  8.  p.  482.  1 ill.  (Description.)  2,69 
McGerry,  M,  D,:  Electric  Heater.  USP 

950  599.  (Comprises  two  air  conduits 
with  an  electric  feeding  coil  wound  about 
the  inner  conduit,  the  latter  of  metal, 
with  heat  radiating  fingers.)  2,69 

Harmon,  C.  P«:  Electric  Curling-lron  Hea- 
ter. USP  950  620,  (For  curling  irons 
having  means  for  covering  the  Shell  of 
the  heater  to  prevent  burning  the  hands 
by  means  of  an  obsolete  spheroidal  Shell 
containing  the  heating  coil.)  2,69 

Hearson,  C.  E Electrically  Heating  Steri- 
lising Apparatus.  EP  27  909  of  1909.  (The 
apparatus  is  heated  by  the  passage 
of  current  through  resistance  wiring 
coiled  around  the  exterior  of  the  cham- 
ber  containing  the  material  to  be  heated 
The  passage  of  current  is  controlled 
by  a thermostat  mounted  outside  the 
chamber.)  2,69 

ffiltman,  C : Tin  and  Sheet  Bar  Heater. 

USP  950  669,  (Endless  chains  carry  the 
material  through  the  furnace  and  elec- 
trical heating  coils  heat  the  material.) 

2 69 

Ilosgood,  N- : Cooking  Appliances.  EP 

7029  of  1909.  (Cooking  Utensils  of  earth- 
enware,  China,  &c.,  have  a heating  ele- 
ment consisting  of  a resistance  wire  em- 
bedded  in  the  vessel  during  manufacture, 
To  prevent  fracture  due  to  expansion 
of  the  wire,  a soft  asbestos  cord,  which 
yields  when  the  wire  expands,  is  wound 
in  with  the  wire.  Alternately,  the  wire 
may  be  made  hot  and  allowed  to  cool 
while  the  clay  is  plastic,  thus  producing 
a wide  channel  in  the  clay.)  2,69 

Kolemine,  G : Electrical  Heating  Devices. 
EP  3709  of  1909.  (The  heating  device  is 
composed  of  a number  of  contact  bo- 
dies  arranged  in  series  and  connected 
together  by  conducting  pieces  of  very 
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small  cross  section.  The  contact  bodies 
are  composed  of  a coherent  piece  whilst 
the  contact  surfaces  are  produced  by 
constriction.  Access  of  air  is  preven- 
ted  by  surrounding  the  constricted  por- 
tions  with  an  insulating  envelope ) 2,69 

Lachmasm,  L S=,  New-York,  NY,:  Method 
of  Producing  Tapers  in  Metal.  USP 
953  041.  (Heats  the  metal  by  an  electric 
current  and  pulls  it  to  taper  to  a point, 
then  cuts  off  the  flow  of  heating  current 
and  Controls  the  rate  of  pulling  and  of 
heating  so  that  at  the  instant  of  Separa- 
tion the  metal  will  be  of  a comparati- 
vely  low  temperature.)  2,69 

Mathesen,  W.  B,  and  Brodek,  L D : Auto- 
matic Mechanical  Cut-Off  for  Electrical 
Heating  Appliances.  USP  952  681.  (Auto- 
matically  opens  the  Circuit  when  the 
iron  is  placed  in  an  inoperative  Position 
when  it  is  turned  on  end  by  means  of  a 
longitudinal  bar  with  a button  that  stri- 
kes  the  table  when  the  iron  is  turned  on 
end.)  2,69 

O.  A.  Miller  Treeing  Machine 
Company,  Portland  und  Boston,  V. 
St.  A. : Elektrischer  Bügelapparat  für 

Schuhwerk,  bei  welchem  am  Bügeleisen 
angebrachte  Kontakte  in  Verbindung  mit 
Kontakten  an  dessen  Träger  gebracht 
werden  können.  DRP  218  369.  28.  3.  08. 
(Das  Bügeleisen  wird  von  einem  dreh- 
baren Halter  getragen,  durch  dessen 
Drehung  an  seinen  beiden  Enden  ange- 
brachte Kontakte  in  Kontakte  am  Halter- 
träger eingreifen.)  2,69 

Elektrisch  geheizter  Ofen,  El.  Z.  1910. 
14.  p.  34,9—50.  3 fig.  (Beschreibung  eines 
von  H.  S.  E 1 1 i s und  C.  E.  A 1 s o p p 
konstruierten,  für  Trockenzwecke  in  der 
Textilindustrie  bestimmten  Ofens  nach 
El.  Engineering,  09,  p.  683.)  2,69 

Parkhurst,  L.  F.:  Electric  Toaster.  USP 
951  287.  (For  toasting  or  broiling  by 
radiant  electric  heat  in  which  a resistance 
wire  is  mounted  vertically  in  the  frame 
of  a skeleton  support  provided  with  ter- 
minals  for  the  wire  and  baskets  enclose 
the  wire  into  which  the  bread  is  slipped.) 

2,69 

Perkins,  F.  C.:  Electric  Heater  and  Cooking 
Apparatus.  USP  952  941.  (A  cylindrical 
base,  an  electric  lamp  thereon,  a reflecting 
collar,  a metal  Shell  enclosing  the  lamp 
constituting  a steaming  chamber  and  adap- 
ted  to  contam  water,  and  a water  storage 
chamber  communicating  therewith.  For 
domestic  use.)  2,69 

Shailor,  F.  E.:  Electric  Heater.  USP  950058. 
(The  cooking  is  done  by  radiant  heat  and 
each  vertical  heating  unit  comprises  a coil 
of  resistance  wire  supported  by  a tapering 
mica  strip.)  2,69 

Von  Tillow,  W.  T.:  Electrical  Apparatus  for 
melting  Sealing  Wax.  USP  945  822.  (For 
melting  sealing  wax  by  an  electric  heater 


located  adjacent  to  a restricted  opening  in 
a tube.)  2,69 

Trott,  F.:  Electric  Iron.  USP  952  385.  (Flat 
iron  haying  a grooved  body  with  resi- 
stance coils  insertable  therewithin  and  a 
cover  connecting  the  coils.)  2,69 

Allumage  electrique  du  magnesium. 
Photo-gaz.  23  fevr.  1910.  2.  p.  79.  3 fig. 
(Methode  imagine  par  M.  D’Osmond. 
Maniere  d’operer.)  2,70 

Bainville,  A.:  Allumage  electrique  des 

moteurs  ä explosions.'  Electricien.  Fevr. 
1910.  998.  p.  97 — 102.  9 fig.  (Avantages. 
Description  des  differents  systemes.  1° 
Par  accumulateurs.  2°  Par  magnetos  ä 
haute  et  basse  tensions.)  2,70 


Bartlett,  L.  G.:  Automatic  Gas  Ignition  and 
Control.  USP  953  985.  (For  turning  gas 
off  and  on  and  lighting  it  by  means  of  a 
valve  actuated  electrically  and  electrodes 
for  furnishing  the  spark.)  2,70 

Bosch,  R„:  Multiple  Distributor  for  Electric 
Ignition  Apparatus.  EP  18  534  of  1909.  , 
(One  source  of  current  supply  for  the, 
rotary  part  of  the  distributor  is  constituted  : 
by  an  insulated  line  passing  through  its  ; 
shaft.  A separate  source  is  constituted  by  , 
an  axially  disposed  wiping  contact  on  the 
end  of  the  shaft.)  2,70  , 


Bosch,  R.:  Current  Distributors  for  Internal  i 
Combustion  Engines.  EP  20  656  of  1909.  • 
(This  is  a current  distributor  for  multi- 
cylinder  internal  combustion  engines  of  the  ; 
kind  in  which  there  is  a rotary  brush  for 
distributing  currents  to  the  terminals  and  • 
in  which  all  the  parts  carrying  current  • 
are  embedded  in  an  insulating  casing  fully  ( 
protected  from  water  and  atmospheric  j 
influences.  The  lead  plug  is  prevented  { 
from  rotating  by  making  both  the  socket  j 
that  receives  it  and  the  part  of  the  plug  , 
that  fits  the  socket,  of  a section  that  is  not  ( 
circular.)  2,70 

Bosch,  Robert:  Systeme  d’attache  pour 

cäbles  conducteurs.  Brevet  francais 
408  114.  18  mars  1910.  6 fig.  (L’invention 
a pour  objeh  un  Systeme  d’attache  pour 
cäbles,  utilisable  pour  les  dispositifs  d’allu- 
mage  des  moteurs  ä explosions,  et  consi- 
stant,  en  principe,  ä enfiler  sur  Tarne  du 
cäble  une  douille  conductrice  de  courant, 
enveloppant  tous  les  fils  du  cäble.)  2,70 


Clark,  O.  H.  P.:  Gas  Stove  Lighter.  USP 
950  891.  (Consists  of  a flexible  lighting 
core,  extending  from  a battery  through  a 
tube,  a lighter  at  the  upper  end  of  the 
tube,  weight  for  taking  up  the  slack  in  the 
cord,  the  lighter  having  an  aluminium 
point  to  draw  a spark.)  2,70 


Clough,  A.  L.:  Low.  Tension  versus  High 
Tension  Ignition.  Horseless  Age.  Vol.  25. 
6.  p.  210.  (Notwithstanding  its  delicacy 
of  electr.  construction  the  use  of  the  high 
tension  ignition  is  extending.)  2,70 


Clough,  A.  L.:  Some  Characteristic  Features 
of  High  and  High-Low  Tension  Magnetos. 
Horseless  Age.  Vol.  25.  10.  March.  9.  1910. 
p.  359—60.  2,70 

Clough,  A.  L.:  Multiple  Coils  versus  the  High 
Tension  Distributor.  Horseless  Age.  Vol. 
25.  9.  March.  2.  1910.  p.  323—24.  2,70 

Clough,  A.  L.:  Magneto  versus  Battery 
Ignition.  Horseless  Age.  Vol.  25.  9.  March. 
2.  1910.  p.  323.  (Enumeration  of  the  advan- 
tages  and  disadvantages  of  each  System.) 

2,70 

Clough,  A.  L.:  Probable  Future  in  Ignition 
Practice.  Horseless  Age.  Vol.  25.  11. 

March.  16.  1910.  p.  395—96.  (The  effect 
' of  the  rapid  introduction  of  el.  lighting  for 
cars  and  the  consequent  Provision  of 
dynamos  produces  a tendency  to  discard 
the  magneto.)  2,70 

Deimel,  Fritz:  Allumoir  electrique  pour  le 
gaz.  Brevet  francais.  No.  408  162.  21 

mars  1910.  2 fig.  (Cet  allumoir  effectue 
l’allumage  en  amenant  ä l’incandescence 
un  fil  de  platine  qui  est  parcouru  par  le 
courant  d’une  pile  et  continue  ä etre 
excite,  par  le  gaz  ä allumer,  jusqu’ä  la 
temperature  d’allumage  de  ce  dernier.) 

2,70 

Belage,  Marcel  et  Woog,  Paul:  Perfectionne- 
ments  dans  Pallumage  electrique  ä distance 
des  brüleurs  ä gaz.  Brevet  francais,  No. 
'408  692,  2 avril  1910.  3 p.  7 fig.  (Appareil 
l ä commande  electrique  d’ouverture  et  de 
fermeture  du  gaz  au  brüleur  et  pouvant 
: etre  employe  en  combinaison  avec  les 

j systemes  d’allumage  par  etincelles  d’in- 

duction.)  2,70 

Disrupteur  de  sürete  pour  appareils 
; electromagnetiques  d’allumage.  Brevet 

francais.  No.  407  861.  12  mars  1910.  1 fig. 
“Mea“  Fabrik  Magnet-Electrischer  Appa- 
) rate.  (L’invention  a pour  objet  un  disrup*- 

teur  de  sürete  pour  appareils  d’allumage 
electromagnetiques,  comportant  essen- 
tiellement  un  couvercle  ä travers  lequel 
! passe  le  porte-charbon  qui  conduit  le 

i courant  de  haute  tension.)  2,70 

Ernst  E i s e m a n n & Co.,  Q.  m.  b.  H., 
Stuttgart:  Zündungsumschalter  mit  Anlaß- 
kontaktknopf für  Explosionsmaschinen. 
DRP  218  596.  21.  3.  09.  (Der  Anwerfknopf 
ist  mit  einer  Feder  versehen,  die  beim 
Eindrücken  auf  einen  beweglichen  Kon- 
takt trifft,  der  den  Strom  so  lange  schließt, 
bis  die  Feder  über  den  Kontakt  weg- 
1 gleitet.)  • 2,70* 

Galet  pour  la  commande  des  Or- 
ganes de  contact  des  interrupteurs  dans 
i les  magnetos  d’allumage.  Brevet  francais. 

No.  408  181.  12  mars  1910.  3 fig.  “Mea” 
Fabrik  Magnet-Elektrischer  Apparate.,  Q. 

Im.  b.  H.  (Ici  le  galet  est  en  quelque  Sorte 
empeche  par  une  monture  de  se  dilater.) 

2,70 

uibaud,  A.:  Electrical  Ignition  Mechanism 

for  Internal  Combustion  Engines.  EP  20241 


of  1909.  (The  manner  in  which  the  me- 
chanism is  arranged  enables  the  contacts 
to  be  easily  inspected  without  necessi- 
tating  the  dismounting  of*  the  Principal 
Parts.  The  entire  contact  breaking  me- 
chanism can  be  instantaneously  withdrawn 
from  the  machine  and  replaced  with  the 
same  rapidity.  The  part  enclosing  the 
distribution  can  also  be  quickly  removed 
and  replaced.)  2,70 

Hall,  R.  F.:  Magneto  Electric  Ignition  Appa- 
rats. EP  12  286  of  1909.  (The  object  is 
to  provide  a simple  and  cheap  method  of 
supply  in  a dual  System  of  ignition  for 
small  power  engines.  The  high  tension 
distributor  and  the  battery  contact  breaker 
are  enclosed  within  a casing  carried  by 
the  end  plate  of  the  machine.  The  con- 
tact breaker  is  carried  by  a movable 
cover  fitted  to  the  outer  end  of  the  casing, 
and  is  capable  of  making  a relative  an- 
gular movement  with  respect  to  the  cas- 
ing. The  cap  is  retained  in  Position  by 
the  pressure  of  a spring.)  2,70 

Krause,  Georg,  München:  Elektromagne- 

tische Abreißzündkerze  mit  mehrfacher 
Abreibung.  DRP  218  595.  29.  12.  08.  (Die 
Abreißvorrichtung  hat  die  Form  einer 
Schere  mit  getrennt  gelagerten  Schen- 
keln.) 2,70 

Milton,  J.  L.:  Interrupters  for  Magneto  Pur- 
poses.  EP  21  962  of  1909.  (The  cam  which 
operates  the  interrupter  through  the  wiper 
will  follow  the  whole  cam  surface,  but  at 
high  speeds  will  jump  part  of  that  surface 
so  as  automatically  to  vary  the  timing  of 
the  spark  over  the  entire  ränge  to  obtain 
a spark  of  constant  voltage.)  2,70 

A New  Multi  - point  Ignition  System. 
Autocar.  Vol.  24.  752.  p.  382.  (Descrip- 
tion.)  ' 2,70 

The  “Pax”  Patents.  Jl.  Gas  Light.  Vol. 
109.  2444.  p.  721.  ^Electrical  ignition.  Light 
in  any  Position.  New  petrol  gas  System.) 

2 jO 

McPhee,  CI.  Daniel  et  Gillies,  John:  Deto- 
nateurs  electriques  pour  mines.  Brevet 
francais.  No.  408  532. ••*29  mars  1910.  7 fig. 
(Cette  invention  concerne  un  perfectionne- 
ment  des  fusees  electriques,  et  son  objet 
est  de  prevoir  une  fusee  simple,  prenant 
feu  instantanement.)  2,70 

The  Phillips  Multi-Point  Ignition  System. 
Automotor  Jl.  Vol.  15.  13.  p,  341—42.  3 fig. 
(Description.)  2,70 

Schanschieif : Perfectionnements  apportes 

aux  machines  magneto-electriques  pour 
moteurs  ä explosions.  s.  2,27.  2,70 

Schwenke,  P. : Electric  Igniter  for  Explo- 
sive Shells,  USP  952  760.  (For  exploding 
Shells  when  they  touch  water  by  means 
of  an  electric  explosive  cartridge  and 
a galvanic  element  adapted  to  be  excited 
by  the  entrance  of  water.)  2,70 

The  Simms  Distributer.  Autocar.  Vol.  24. 
753.  p.  429.  3 ill.  (Description  of  a syn- 
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chronised  combination  for  accumulator 
and  dual  ignitions.)  2,70 

South  wark  F o u n d r y and  Ma- 
ch i n e Co  m*p  a n y,  Philadelphia,  V. 
St,  A. : Kontaktanordnung  für  elektrisch 
gesteuerte  Explosionskraft  - Maschinen, 
DRP  219  530,  25.  6.  08.  (Konstruktive 

Anordnung  der  Kontakte  für  Mehrcylin 
dermaschinen,  derart,  daß  eine  gleich- 
zeitige Veränderung  des  Zündzeitpunktes 
bei  allen  Cylindern  durch  einfache  Ver- 
drehung einer  Trommel,  auf  der  die  Kon- 
takte ohne  Benutzung  beweglicher  Lei- 
tungen angeordnet  sind,  bewirkt  werden 
kann.)  2,70 

Thordarson,  C.  H.:  Spark-Coil.  USP  952  692. 
(A  spark  coil  with  a cast  iron  base  and 
cast-iron  casing,  laminated  core  with  air 
gaps  between  the  ends  of  the  core  and 
the  base  and  a low-resistance  coil  sur- 
rounding  the  core.)  2,70 

Thorndike,  J,  V,,  Randolph,  Neb.:  Combi- 
ned  Spark  Coil  and  Indicator.  USP 
953  498,  (Discloses  the  condition  of  the 
coil  by  rrieans  of  an  indicator  connected 
with  the  movable  armature  when  the 
spark  coil  is  energized.)  2.70 

Twigg,  E,  J.:  Electric  Sparking  Plugs.  EP 
5955  of  1909.  (The  terminal  screw  of  the 
plug  passes  with  a sliding  spring  fit  into 
a sleeve  let  into  the  insulating  body  of 
the  plug  When  desired  the  terminal 
may  be  instantly  disconnected  from  the 
plug  by  withdrawing  the  terminal  screw 
out  of  its  socket.)  2,70 

Unterberg  and  Helme:  Contact  Breaker  for 
Magneto  Electric  Sparking  Apparatus  for 
Internal  Combustion  Engines.  EP  4030  of 
1909.  (This  improvement  .is  in  inter- 
rupters  for  electrical  ignition  apparatus 
in  which  a lever  moving  at  right  angles 
to  the  plane  of  rotation  carries  one  con- 
tact and  is  pressed  by  a bent  leaf  spring 
towards  the  fixed  contact.)  2,70 

Vandervell,  C.  A,:  Combined  Magneto  and 
Coil  Sparking  Mecjianism.  EP  '534  of 
1909.  (The  magneto  contact  device  and 
the  coil  contact  device  are  arranged 
coaxically  and  relatively  adjustable  to 
one  another  about  their  axis  in  com- 
bination with  means  for  simultaneously 
giving,  on  rotation  of  those  devices,  a 
differential  motion  to  the  contact  device 
relative  to  the  magneto  contact  in  order 
to  obtain  greater  angular  advance  of  the 
coil  contacts  relative  to  the  magneto 
contact  device.)  2,70 

Voltz,  W>:  Electric  Lighter.  USP  951  159. 
(For  house  use,  in  which  the  handle  con- 
tains  a magnet  coil  and  and  has  a 
lighting  tip  contact,  and  non-magnetic 
rod  is  centered  in  the  coil  and  extends 
to  the  contact  and  carries  an  armature 
which  breaks  the  contact.)  2,70 


5.  Eclairage  elec-  5.  Electric  Lighting. 
trique. 

5.  Elektrische  Beleuchtung, 

A,  Generalites  (2,71)  A,  General,  (2,71) 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Alton,  G.  F.:  Electric  Light  Reflectors,  EP 
6836  of  1909.  (The  reflector  is  trough- 
shaped,  and  has  tubulär  lamps  fixed  in 
the  back  of  the  trough.  A screen  is 
fitted  parallel  to  the  reflected  rays  which 
pass  on  both  sides  of  it.)  2,71 

Bell,  L.:  Note  on  Diffusing  Shades.  El. 
World.  Vol.  55.  8.  p.  474-75.  1 fig.  (Light 
distribution  curves  of  prismatic  glass 
sandblasted  inside,  and  opal  glass.)  2,71 
Boughton,  J,  H : How  to  Meet  Gasoline 
Lighting  Comoetition.  El.  World.  Vol.  55. 
11.  p.  695-96.  2,71 

Heimann.  A,  and  Schaffer,  W.:  Working  Are 
Lamps  in  Series  with  Incandescent 
Lamps.  EP  748  of  1910.  (Groups  of  in- 
candescent lamps  and  groups  of  arc  lamps 
are  connected  with  the  economical  trans-  $ 
former  by  substituting  the  series  re-  ; 
sistance  of  the  group  of  arc  lamps  by  the  ; 
group  of  incandescent  lamps,  both  groups  ' 
being  connected  in  series  to  the  terminals  . 
of  the  transformer.  From  one  point  of  - i 
the  economical  transformer,  however,  , 
which  sub  divides  the  total  tension  in  the 
ratio  of  the  tensions  at  the  terminals  of  ; 
the  groups  of  incandescent  lamps  and  arc 
lamps,  a branch  line  is  led  to  a point  of  , 
the  line  connecting  the  group  of  incandes-  j 
cent  lamps  with  the  group  of  arc  lamps.)  { 

2,71  j 

Herzog,  Josef:  Die  jüngste  Entwicklung  der  I 
elektrischen  Beleuchtung.  Schweiz.  Bau-  j 
ztg.  Bd.  55.  12.  p.  162—64,  (Verbesserung  1 
der  Wolframlampen  und  der  hierdurch  1 
erzielten  Vorteile  gegenüber  den  anderen 
Metallfadenlampen  und  alten  Kohlen- 
glühlampen. Überblick  auf  die  Erfolge  der 
verbesserten  Effekt-  und  Flammenbogen- 
lampen.) 2,71 

Hutchms:  Nouvelle  methode  de  mesure  du 
rendement  lumineux.  s.  2,18.  2,71 

Ives,  H.  E.:  Daylight  Efficiency  of  Artifi- 
cial Illuminants.  Electrician,  Vol.  64.  23. 
p.  932—34.  4 fig.  (The  author  describes 
#two  methods  for  obtaining  a measure  of 
*the  approach  in  colour  to  daylight  of  any 
illuminant.  Two  expressions  are  ob- 
tainedfor  expressing  the  colour  efficiency; 
one  by  consideration-  of  the  white  light 
available  by  the  use  of  absorbing 
screens;  the  second,  by  consideration  of 
the  amount  of  white  light  which  with  a 
spectrum  colour  would  match  the  light 
in  question.  The  first  is  termed  white 
light  efficiency;  the  second,  white  Sen- 
sation efficiency.)  2,71 


0,71-5,72 
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Jones,  T.  L:  Electricity  in  a Modern 
Restaurant.  El.  World.  Vol.  55,  10.  p.  615 
— 19.  9 ill  (Decorative  and  utilitarian 
application  of  electricity  in  the  Cafe  de 
l’Opera,  New  York.)  2,71 

The  New  Electric  Lighting  Act.  El. 
Rev.  (Ldn ) Vol,  66.  1689.  p.  541  — 43. 
(Discussiön  of  the  Principal  features  of 
the  act  which  came  into  Operation  on 
April  1 st  1910.)  2,71 

Norden,  Konrad:  Neue  Aussichten  in  der 
elektrischen  Starklichtbeleuchtung.  Ann. 
Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66.  7.  p.  133—41. 
fig.  ill.  (Vortrag  im  Verein  Deutscher 
Maschinen  Ingenieure.  Besprechung  von 
bisher  verwendeten  Typen  von  Bogen- 
lampen. Betriebskostenübersichten.  Dop- 
pelkohlen-Lampe.  Magazin-Bogenlampe. 
Magnetitbogenlampe.  Quarzlampe.  Ef- 
fektkohlen-Dauerbrandlampe.)  2 71 

Parks,  A,  F.:  Graphical  Methods  of  Solving 
Certain  Problems  in  Illuminating  Engi- 
neering, El.  World.  Vol.  55.  12.  p,  756 
—58.  2 fig.  2,71 

The  Present  Aspect  of  Electric ' 
Lighting.  Electrician.  Vol.  64.  24.  p,  973 
— 74.  (Abstract  of  the  discussiön  at  a 
meeting  of  the  Manchester  local  section 
of  the  Inst,  El.  Eng.,  when  Messrs.  W.  EL 
Handcock  and  A.  H.  Dukes  read 
their  paper  on  this  subject.)  2,71 

Schaffer,  W.  et  Heimann,  A,:  Mode  de 
couplage  de  lampes  ä arc  montees  en 
Serie  avec  des  lampes  ä incandescence. 
Brevet  frangais  407  500.  1 mars,  8 fig. 
(Conformement  ä la  presente  inven- 
tion,  on  intercale  dans  le  Circuit  qui 
renferme  les  lampes  ä incandescence  et 
les  lampes  ä arc  montees  en  Serie  avec 
ces  dernieres,  un  organe  designe  sous  le 
nom  de  variateur,  cest-ä-dire  un  rhe- 
ostat  en  fil  de  fer.)  2,71 

School  Room  Lighting.  El.  World. 
Vol.  55.  8.  p.  452—53.  (At  a meeting  of 
the  New  York  Section  of  the  Illuminating 
Engineering  Society,  Feb.  17  a paper  on 
“School  Room  Lighting“  was  presented 
by  Messrs.  G.  W.  Knight  and  Albert 
Jackson  Marshall.  The  authors  gave 
complete  observations  and  data  of  a 
series  of  tests  made  in  a public  school 
room  in  Newark,  N.  J.,  for  the  purpose 
of  selecting  the  Standard  System  of 
lighting  for  public  schools  in  that  city.) 

2,71 

Siemens-Schuckert-Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Straßenüberspannung  für 
wagerechte  u.  senkrechte  Bewegung  von 
Lampen.  DRP.  218  002.  4.  9.  08.  (Ein 
über  Seilscheiben  geführtes,  zu  einer 
Schlinge  geschlossenes  Seil  zum  Bewegen 
der  Lampe  mit  einem  daran  befestigten 
freien  Seilende  zum  Tragen  der  Lampe.) 

2,71 


Street  Illumination  in  West- 
minster.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  109.  2444. 
(Tests  of  Street  lamos  [gas  and  electric], 
with  Statement  of  comparative  costs  ex- 
tending  over  a period  of  7 years  and  6 
months.)  2,71. 

Petites  ap  plications  pratiques  de 
l’electricite.  Nature.  38.  An.  1924.  9 avr. 
1910.  Supplement,  p.  147.  2 fig.  (Torche 
electrique  pour  examiner  l’interieur  des 
recipients,  tels  que  tonneaux,  cuves,  chau- 
dieres.  Appareil  electrique  ä cacheter  et 
son  mode  d’emploi.  Les  deux  appareils 
ont  ete  inventes  par  M.  Frederic  Hughes 
de  Londres.)  2,71 

Voege,  Wo : Die  ultravioletten  Strahlen  der 
modernen  künstlichen  Lichtquellen  und 
ihre  angebliche  Gefahr  für  das  Auge.  8°. 
31  p.  9 fig.  Berlin,  J.  Springer,  1910. 
M 1— . 2,71 


B,  Lampes  a incan-  B.  Incandescent 
descence  et  accessoi-  Lamps  and  Fittings, 
res.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


Barham,  G.  B.:  The  Blackening  of  Metal 

Filament  Lamps.  El.  Times.  (Ldn.)  Vol. 
37.  962.  p.  284.  (Discussiön  of  the  probable 
causes.)  2,72 

Benjamin,  R.  B.:  Cluster  Lamp  Socket.  USP 
950  650.  (The  lamp  holding  structure  or 
socket,  with  outward  sleeve  having  an 
inward  flange  encountering  the  outside  of 
the  casing,  a clamp  in  the  sleeve,  a clamp 
inside  of  the  casing  over  an  opening  and 
means  for  connecting  the  clamp  with  the 
clamping  arrangement  in  the  sleeve  to 
secure  the  sleeve  upon  the  casing.)  2,72 
Benjamin,  R.  B.:  Lamp  Holding  Device. 

USP  950  651.  (Electric  lamp  socket  with 
leading-in  wires  secured  to  binding  posts 
and  the  lamp  carrying  part  concealed  at 
the  base.)  2,72 

Benjamin,  R.  B.:  Cluster  Lamp  Sockets.. 
USP  950  652.  (The  base  is  insertable  into 
a cap  and  carries  binding  terminals  and 
a lamp  engaging  contact,  a ringshaped  in- 
sulating  base  extends  around  the  cap  and  is 
detachably  secured  thereto  and  carries 
the  lamp  holder.)  2,72 

Benjamin,  R.  B„:  Plural  Lamp  Socket.  USP 
950  713.  (A  multiple  socket  for  incandes- 
cent lamp,  with  an  insulating  base  and 
contact  piece,  a body  having  a plurality 
of  lamp-holding  devices  and  a telescopic 
means  for  securing  the  base  and  body 
together.)  2,72 

Beleuchtungssystem  mit  Reduk- 
toren (Kleintransformatoren)  und  Reduk- 
torlampen (niedervoltige  Metallfaden- 
lampen). Elektrizität.  1910.  12.  p.  135—38. 
3 fig.  7 ill.  (Beschreibung  des  von  der  D. 
Elektrosparlicht-Ges. , Frank- 
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furt  a.  M.  propagierten  Systems.  Lam- 
pen, Zubehör,  Schaltungen)  2,72 

Bergmann - Elektrizitäts-Werke, 
A k t.  - Q e s. , Berlin:  Elektrische  Hand- 

lampe. DRP  218  401.  10.  7.  09.  (Griff  und 
Fassung  sind  gegeneinander  drehbar. 
Durch  einen  zwischengelagerten  Schalter 
ist  ermöglicht,  daß  die  Lampe  durch 
Drehen  des  Griffs  oder  der  Fassung  aus- 
und  eingeschaltet  werden  kann.)  2,72 
Bresler,  H.  W.:  Process  of  Forming  Elastic 
Anchors  for  Incandescent  Lamp  Filaments. 
USP  951  232.  (Fuses  fine  round  wire  into 
a glass  Support  and  flattens  the  wire  in 
place  to  produce  elasticity.)  2,72 

Bridge,  A.:  Les  lampes  ä filament  metalli- 
que.  Electricien.  26  fev.  1910.  1000.  p. 
138.  (L’auteur  mentionne  les<  travaux  de 
M.  M.  Wilkinson  et  Mac  Court  sur  les 
lampes  ä filament  metallique  et  leurs 
effets  economiques  possibles  sur  les  entre- 
prises  de  distribution.)  2,72 

Bridge,  A:  Recherches  sur  les  lampes  ä 

filament  metalliques  Electricien.  fevr.  1910. 
998.  p.  107 — 08.  (Conditions  de  fonctionne- 
ment  relativement  ä la  duree  la  plus  eco- 
nomique  etc.)  2,72 

British  Thomson  Houston  Co.: 
Electric  Incandescent  Lamp  Making  Ma- 
chines. EP  8351  of  1909.  (This  is  an  auto- 
matic machine  which  cuts  off  the  neck  of 
a bulb  to  a proper  length,  places  it  in  a 
proper  relative  Position  to  a stem  carry- 
ing  a filament  and  seals  the  stem  into  the 
bulb.  Means  are  provided  for  smoothing 
the  edges  of  the  neck  and  a special  de- 
vice  is  provided  for  protecting  the  filament 
while  the  bulb  and  stem  are  being  placed 
in  their  proper  positions.)  2,72 

Bouron,  G.:  Locking  Devices  for  Holders  for 
Electric  Glow  Lamps,  EP  3674  of  1909. 
(The  object  is  to  prevent  the  removal  of 
the  lamp  without  the  aid  of  a releasing 
key.  The  holder  comprises  a socket  to 
which  is  attached  a spring.  A portion  of  the 
spring  enters  a slot  and  prevents  the  pin 
of  the  lamp  and  likewise  the  lamp*  itself 
from  being  removed.)  2,72 

Carangelo,  C.:  Lampe  electrique  ä incandes- 
cence  ä foyers  multiples.  Brevet  fran- 
cais  407  976.  15  mars  1910.  3 p.  6 fig. 
(Cette  invention  a pour  objet  une  lampe 
electrique  ä incandescence  ä foyers  mul- 
tiples pouvant  etre  mis  independamment 
ou  simultanement  en  circuit.  Ce  Systeme 
de  lampe  permet  de  modifier  l’intensite  de 
l’eclairage  ä volonte.)  2,72 

Carangelo,  C.:  Lampe  electrique  ä incandes- 
cence ä foyers  multiples.  Brevet  fran- 
cais  407—976  (addition  No.  11531).  30 
mars  1910.  1 fig.  (Lampe  dans  laquelle  les 
foyers  sont  constitues  par  des  filaments 
en  spirale,  lesquels  filaments  sont  montes 
en  parallele  et  ont  un  fil  commun  d’ame- 
nee  du  courant.)  2,72 


Carl,  J.,  Ober-Weimar:  Glühlampenfassung  fl 
für  Illuminationszwecke.  DRP  218580.1 
2.  6.  09.  (Es  sind  zwecks  Erzielung  einer  I 
guten  Gelenkigkeit  für  Illuminationsguir- j 
landen  die  Fassungssockel  mit  in  an-| 
schließende  Isolierglieder  eingreifenden  I 
Kugelgelenken  versehen.)  2,72 1 

Cooper,  Mme  et  Burton,  M.  I.:  Dispositif  | 

d’emballage  pour  lampes  electriques  ä in- 1 
candescence.  Brevet  francais  408  859.1 
7 avril.  1910.  3 fig.  (Ce  dispositif  comprendl 
deux  parois  verticales  reliees  ä la  base  I 
par  une  partie  plate,  et  comportant  des! 
Parties  repliees  destinees  ä former  un  cou-  I 
vercle.)  2,72  j 

Cottier,  E.  P.:  Locking  Electric  Incandes-  I 
cent  Lamps.  EP  9194  of  1909.  (In  Order  I 
to  prevent  unauthorised  detachment  of  ! 
electric  incandescent  lamps  a metal  band  j 
is  provided  on  the  outer  circumference  of 
the  lower  portion  of  the  holder.  The  band  > 
has  slots  which  engage  with  studs  in  the  § 
holder.)  2,72  jj 

Crookell,  W.:  Electric  Lamp  Shades.  EP, 

3195  of  1909.  (A  helical  spring  encircles  | 
the  lamp  socket  and  a ring  engages  pro-:| 
jections  on  the  lamp  socket.  The  spring  J 
and  ring  are  combined  to  form  one  mem- . 
ber,  and  for  this  reason  embayments  are  <i 
provided  on  one  coil  of  the  spring  to  J 
enable  the  coil  to  pass  over  the  lugs  in  i 
the  lamp  socket.)  2,72  < 

Durant,  T.  W.  B.  and  Chapeltown,  R.:  Por- 
table Electric  Safety  Lamps.  EP  7141  of 
1909.  (The  back  and  two  sides  of  the  case  A 
for  carrying  the  battery  are  formed  from  i 
a single  Strip  of  aluminium,  and  provided 
with  a ledge  at  the  bottom.  The  front  of  ( ; 
the  case  is  formed  of  vulcanite,  and  is  j 1 
held  in  Position  by  screws,  which  fit  into 
the  aluminium  sides.  Two  vertical  holes  i 
are  made  in  the  front  of  the  case,  into  f; 
which  are  fitted  the  conductors.  The  ' 
case  has  a movable  bottom  and  separate  | 
inside  vertical  linings  of  vulcanite.)  2,72 
Duschnitz,  B.:  Neuere  Verfahren  und  Ein- 
richtungen zur  Herstellung  und  Prüfung 
des  Vakuums  in  Glühlampen,  Röntgen- 
röhren u.  dergl.  Helios,  Fach-Z.  1910.  11.  | 
p.  130 — 32.  1 fig.  1 ill.  (Übersicht  über  die 
neueren  Fortschritte  der  Feinevakuierung  | 
an  Hand  der  Patentliteratur.)  2,72  I 

Exofficio  - Beleuchtungskörper 
Kompagnie,  G.  m.  b.  H.,  Wiesbaden: 
Glühlampenfassung.  DRP  218  311.  6.  12. 

07.  (Eine  aus  Isoliermaterial  bestehende 
starre  Hülse  wird  zwischen  dem  Isolier- 
stein und  einer  vorn  liegenden  Einschnü- 
rung des  Fassungsmantels  j gehalten,  legt  I 
sich  mit  ihrer  Innenseite  an  die  Schrau-  1 
benköpfe  der  Zuführungsklemmen  und 
verhindert  so  ein  Lösen  derselben.)  2,72  ; 
Exofficio  - Beleuchtungskörper  j 
Kompagnie,  G.  m.  b.  H.,  Wiesbaden: 
Glühlampenfassung,  bei  welcher  der  Man- 
tel zum  Halten  des  Isolierringes  dient. 


2,72 


307 


DRP  218  783.  23.  9.  08.  (Der  Mantel  be- 
steht aus  zwei  Teilen,  von  denen  der  eine, 
auf  den  Anschlußnippel  aufgeschraubte, 
außer  dem  hierfür  erforderlichen  noch  ein 
zweites  Gewinde  besitzt,  in  das  der 
zweite,  den  Isolierring  haltende*  Mantel- 
teil hineinpaßt.)  2,72 

Falk,  Stadelmann  & Co.,  Ltd. : Sup- 
porting  Electric  Lamp  Globes.  EP  27  472 
of  1909.  (Spring  pins  sliding  in  cylinders 
on  the  galleries  of  electric  lamp  burners 
and  made  to  engage  with  the  globe  are 
provided  with  slots.  The  arms  engage 
with  the  slots,  and  when  turned  bear 
against  the  outer  ends  of  the  cylinders.) 

2,72 

Fisher,  B.  Jr.:  A New  Method  of  Labelling 
Tungsten  Lamps.  El.  Jl.  Vol.  7.  3.  p.  212 
— 15.  (Rating  the  lamps  for  three  different 
voltages.)  2,72 

Fortschritte  in  der  Gliihlampen-Indu- 
strie.  Z Beleucht.-Wes.  1910.  8,  p.  95 
-97;  9.  p.  111—14;  10.  p.  119— 22.  fig.  Fg. 
(Die  Halterung  und  Anordnung  der  Glüh- 
fäden, Anordnungen  zum  Schutze  der 
Glühfäden.  Patentbeschreibungen ) 2,72 
Frosting,  Etching  and  Coloring 
Incandescent  Lamp  Bulbs.  El.  World. 
Vol.  55.  9.  p.  554.  (Information  on  the 
I subject  of  frosting,  etching  and  coloring 
incandescent-lamp  bulbs,  issued  by  the 
National  Electric  Light  Association.)  2,72 
v.  Gaisberg:  Die  Verbilligung  der  Metall- 
fadenlampen. El.  Z.  1910.  10.  p.  242.  (Be- 
merkungen vom  Standpunkt  des  Ver- 
brauchers aus.)  2,72 

Gervin,  C.  D*:  Cluster  Lamp  Socket.  USP 
949  533.  (A  supporting  base,  a plurality 
of  yielding  tongues  depending  therefrom 
; and  a conducting  lamp  holding  ring  sup- 
. ported  by  the  tongues.)  2,72 

Hartmann  & Braun,  Akt-Ges.,  Frank- 
furt a.  M.-Bockenheim : Vorrichtung  zum 
Auswechseln  von  Glühlampen  in  Form 
eines  an  einer  Stange  befestigten  u.  aus 
vier  mit  nachgiebigem  Stoff  bekleideten 
Fingern  bestehenden  Greifers,  der  mit 
einer  Auslösevorrichtung  verbunden  ist. 
DRP  219  125.  22.  5.  09.  (Das  eine  Fin- 
gerpaar steht  fest,  das  andere  dagegen 
ist  durch  Spiralfedern  so  mit  der  Stange 
und  untereinander  verbunden,  daß  beide 
Finger  sich  unabhängig  voneinander  ge- 
gen die  Lampe  andrücken  können.)  2,72 
Herkins,  W.:  Incandescent  Lamp  Socket, 

USP  949  363.  (A  sectional  block  having 
a recessed  upper  and  lower  part,  the  up» 
per  part  having  a T-shaped  recess  with 
a T-spring  therein.  Details.)  2,72 

Jenkins,  H,  B.:  Hand  Lamp.  EP  20  882  of 
1909.  (The  flexible  cable  is  led  into  a 
gland  which  is  externally  threated  and 
screws  into  a stuffing  box.  The  handle 
is  bored  to  take  the  gland  and  stuffing 
box.  The  cable  is  gripped  by  a split 
bush  of  vulcanised  fibre  contained  in  the 


stuffing  box,  and  closed  on  the  cable  by 
the  pressure  of  the  gland.)  2,72 

Jouberf,  A : Les  lampes  incandescentes  ä 
filament  metallique,  Electricien  19  fev 
1910.  999.  p.  113-20.  1 fig.  (L’auteur 
fait  1 historique  de  la  lampe  ä incandes  - 
cence.  II  enumere  les  avantages  du  fila- 
ment metallique  et  entre  dans  le  detail 
de  sa  fabrication.  Conference  faite  ä ia 
Societe  industrielle  de  l’Est ) 2,72 

Kauf,  Martin  et  fiyde,  Aug,  Charles:  Pro- 
cede pour  operer  les  connexions  entre 
les  filaments  incandescents  metalliques 
et  les  fils  d’alimentation  ou  les  Supports 
dans  les  lampes  ä incandescence.  Brevet 
francais  408  688.  2 avr.  1910.  (Conforme- 
ment  ä la  presente  invention,  on  reunit 
aux  avantages  du  procede  de  liaison  au 
moyen  de  ciment,  sans  en  avoir  toute- 
fois  les  inconvenients,  les  avantages  des 
connexions  metalliques  obtenues  par  fu- 
sion.)  2,72 

Knight,  A.  S,:  Support  for  Incandescent- 

Lamp  Filaments.  USP  951  400.  (The 
lamp  has  a terminal  with  an  X-shaped 
Iooped  end.)  2,72 

Kuzel,  Hans:  Procede  pour  ameliorer  la 

qualite  des  lampes  electriques  ä fila- 
ments metalliques  Brevet  francais 
408  624,  1.  avr.  1910.  (On  empeche  bar- 
rivee  des  vapeurs  de  mercure  dans  les 
ampoules  dans  lesquelles  on  veut  faire 
le  vide,  pendant  le  fonctionnement  des 
Pompes  ä vide.)  2,72 

La  lampe  au  tungstene  pour  l’eclai- 
rage  prive.  Electricien.  2.  Serie,  T. 
XXXIX.  1003.  19  mars  1910.  p.  189—90. 

2 72 

Lavercombe,  F.  A.:  Electric  Lamp  Socket. 
USP  949  985.  (For  securing  electric  light 
sockets  to  the  plug  by  means  of  a clam- 
ping  member  engaging  the  plug  within 
socket  whose  spur  strikes  the  shoulder 
of  the  plug.)  2,72 

Lederer,  A : Metal  Filaments,  EP  6936  of 
1909.  (It  is  found  that  raw  tungsten  or 
other  metal  filaments  containing  2 5 % 
carbon  lose  about  2,3  % if  heated  to  a 
temperature  of  1000°  C in  very  care- 
fully  dried  hydrogen.  If  the  tempera- 
ture be  raised  to  1300°,  only  about  0,4% 
carbon  remains,  so  that  the  filaments 
may  be  claimed  to  be  practically  free 
from  carbon.  The  invention  applies  to 
other  metal  filaments  besides  those  of 
tungsten,)  2, 72 

Lefebre,  E,  A : Cluster  Socket.  USP  949  541. 
(A  ring,  a^plate  carrying  threaded  Shells 
and  a common  central  terminal  insulated 
from  and  secured  to  the  ring.)  2,72 
Lewy,  Jacob:  Lampe  electrique  de  poche. 
Brevet  francais  407  513.  2 mars  1910.  8 
fig.  (La  presente  invention  munit  le  bou- 
ton  de  contact  d’une  glissiere  qui  est 
guidee  dans  ou  sur  le  ressort  de  con- 
tact.)  2,72 


Lichtwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Ver- 
fahren zum  Verlöten  der  Glühfäden  elek- 
trischer Glühlampen  mit  den  Stromzu- 
führungsdrähten. DRP  218  100.  4.  9.  09. 
(Als  Bindemittel  für  das  Lot  wird  Wolf- 
ramglycerinsäureester verwendet.)  2,72 
l ux,  j.  K . Syracuse,  NY.:  Socket  for  In- 
candescent Electric  Lamps.  USP  954  117. 
(Key  socket  with  a thin  lining  of  insu- 
lating  material  for  the  Shell  engaged  by 
lugs  on  the  Shell ) 2,72 

Majert,  W.:  Metallic  Filament  Incandescent 
Lamp.  USP  949  153.  (The  lamp  com- 
prises  base  Supports,  tip  Supports  and 
middle  Supports  with  filament  loops  car- 
ried  thereby.)  2,72 

B T.-H.  Mazda  Lamps  with  Drawn 
Tungsten  Filaments.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  13.  p.  220.  (Short  notice  on  the 
process  of  manufacture.)  2,72 

Metall-  u.  Eisenwaren-Fabrik 
Heinrich  Wertheim,  Wien:  Me- 

tallhülse zum  Festhalten  von  Isolier- 
steinen, insbesondere  für  den  Fuß  elek- 
trischer Glühlampen.  DRP  218  159.  23. 
5.  09.  (Der  Isolierkörper  wird  durch 
speziell  geformte  Bördelflanschen  fest- 
gehalten.) 2/72 

Metallic  Filament  Lamps.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2829.  p.  280. 
(Discussion  of  the  probable  consequences 
of  reduction  of  prices.)  2,72 

Miilock,  G : Street  Lighting  Fixtures.  In- 
candescent Lamps.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  6.  p.  286—88.  6 ill.  2,72 

Neple,  Joseph:  Support  articule  pour  lam- 
pes  electriques.  Brevet  francais  408  292. 
23.  mars  1910.  2 fig.  (Ce  Support  permet 
d’incliner  les  lampes  dans  tous  les  sens, 
et  meme  de  les  amener  dans  une  direc- 
tion  perpendiculaire  ä leur  Position  nor- 
male.) 2,72 

Neu,  Lucien:  Procede  d’alimentation  des 

lampes  ä bas  voltage  et  autres  appareils 
electriques  ä bas  voltage  sur  un  reseau 
ä haut  voltage.  Brevet  francais  403  145. 
(Addition  Nr.  11521.)  18  mai  1909  et  5 
mars  1910.  (Cette  addition  consiste  dans 
l’interposition  d’un  transformateur  usuel 
entre  l’interrupteur  rapide  et  les  lampes.) 

2,72 

Peterson,  J.  C.:  Electric  Lamp  Socket.  USP 
952  276.  (A  contact  plate  for  electric 
switches  with  spring  fingers  and  an  in- 
sulating  disc  secured  to  one  face  of  the 
plate  and  having  notches  through  which 
the  fingers  pass.)  2,72 

La  loi  du  ray  onnement  des  lampes 
ä incandescence.  Electricien.  fev.  1910. 
997.  p.  89-  90.  (Lois  de  Stefan  et  de 
Langley;  explications  du  bon  rendement 
des  lampes  ä filament  metallique.)  2,72 
Rooney,  J.  J.:  Socket  for  Incandescent 

Electric  Lamps.  USP  951  455.  (An  in- 
sulating  base,  a metallic  sleeve  in  the 
base  having  a rigid  terminal,  an  in- 


sulating  block  secured  to  the  projecting  i 
end  of  the  sleeve  and  a terminal  Strip ! 
with  contact  screw.)  2,72  \\ 

Rush,  G.  Frederick:  Applique  pour  lampes  | 
electriques.  Brevet  francais  408  305.  g 
24  mars  1910.  (Ce.  nouveau  genre 
d’applique  d’eclairage  electrique  reponci  j!l 
ä lui  seul  ä tous  les  besoins  commej 
eclairage,  reflecteur  ou  isolement,  et 
peut  constituer  un  motif  nouveau  de  de- 
coration.)  2,72 j 

Schmittutz:  Ein  neues  Regenerierungsver- 
fahren für  Kohlenfadenlampen.  El,  Z. 
1910.  14.  p.  355—56.  (Beschreibung  des  1 
Verfahrens  der  Dauerglühlampen-  < 
gesellschaft  in  Essen.  Vortrag  im 
El.  Verein  am  Niederrhein,  26.  1.  1910)  a 

2,72  9 

Sedgwick,  J«:  Electric  Lamp  Holders.  EP 
8077  of  1909.  (The  horizontal  of  the 
bayonet  slot  of  an  Ediswan  type  of  1 
holder  is  extended  backward  and  for- 
ward  sufficiently  to  give  a quarter  re- 
volution  to  the  lamp  when  swivelled  on' 
its  pins.  When  so  swivelled  the  lamp, 
carries  the  contact  plug  free  from  the, 
terminals  and  holds  the  lamp  securely 
disconnected.  To  prevent  the  abrasion' 
of  the  insulation  on  the  leading  in  wires, 
a rubber  tube  is  provided  with  its  central: 
part  coned  to  fit  within  the  screw  cap.; 
The  leading  - in  wires  are  threaded 
through  the  cap  and  coned  tube  and  the 
cap  is  then  screwed  down  on  the  holder,' 
whereby  the  wires  are  securely  clam- 
ped.)  2,72? 

Shock  Absorber  for  Tungsten  Lamp.; 

El.  World.  Vol.  55.  8.  482.  2 ill)  2,72* 
Stewart,  A. : The  Use  of  Rare  Metals  ana| 
Earths  in  the  Art  of  Illumination.  Engin.; 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  4.  p.  231—34.  1 hg, 

9 ill.  (Second  article;  the  use  of  rare> 
metals  for  making  glow-lamps.) 

T a n t a 1 u m Focussing  Lamp.  El. 

Engineer.  Vol.  45.  13.  p.  410.  1 ill.  2,72 
Tournier,  J.  C.,  Schenectady,  NY.:  Cluster 
Socket.  USP  953  362.  (Avoids  danger 
of  breaking  the  porcelain  ring  in  screwing 
up  the  parts  by  providing  between  the 
ring  and  the  body  a gasket.)  2,72 

Transformers  for  Metallic  Filament 
Lamps.  s.  2,35. 

Trin,  P.  L.:  Lampe  electrique  portative  de 
surete  ä une  ou  plusiers  ampoules.  ( 
Brevet  francais  407  744.  9 mars  1910 
1 fig.  (Cette  lampe  est  destinee  plus 
particulierement  ä etre  employee  dansj 
les  mines,  poudrieres,  magasins  ä essence. 
ä fourrage,  etc.)  2/72 

Vorrichtung  zum  Auswechseln  und. 
Reinigen  von  Glühlampen.  Helios,  Fach- 
Z.  1910.  12.  p.  148.  2 ill.  (Beschreibung 
eines  an  einer  Stange  befestigten  zangen- 
artigen Instrumentes  von  E.  E.  Edger- 
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ton,  Chicago,  nach  El.  World,  09,  Bd.  54, 
; p.  1253.)  2,72 

Wolfram  Lampen  A k t.  - Q e s.,  Augs- 
burg: Verfahren  zur  Anbringung  von 

Metallglühfäden  in  ihren  Haltern.  DRP 
219  300.  14.  8.  09.  (Die  Bügelscheitel 
ruhen  während  der  Befestigung  der  freien 
Enden  an  den  Stromzuführungsdrähten 
auf  einem  Auflagegliede  des  Halters  auf. 
Nach  der  Befestigung  wird  die  Stützung 
des  Scheitels  aufgehoben,  so  daß  die 
Bügelscheitel  den  Halter  freischwebend 
umgreifen.)  2,72 

Wolfram  Lampen  Akt.  - Ges.,  Augs- 
burg: Federnder  Halter  aus  Kohle,  dessen 
am  freien  Ende  angeordnete  Ösen  oder 
Häkchen  zum  Halten  der  Scheitel  von 
Glühfadenbügeln  bestimmt  sind.  DRP 
219  467.  16.  3.  09.  (Die  Halter  sind 
zwischen  dem  eingeschmolzenen  Ende  u. 
der  Öse  zu  einer  Schleife  gewunden.  Der 
Hebelarm  von  dieser  Schleife  bis  zur  Öse 
ist  so  bemessen,  daß  der  Halter  auch 
seitlich  mit  dem  Glühfaden  schwingen 
kann  ohne  daß  jedoch  Resonanz  mit  dem 
Faden  selbst  eintritt.)  2,72 

^amboni,  L.  and  Sterling,  C„  A.:  Electric 
Lamp  Shades.  EP  15  208  of  1909.  (The 
shade,  which  comprises  two  disc  portions 
with  radially  disposed  arms  overlapping 
each  other,  is  held  against  the  lamp  by 
a sleeve  which  is  insulated  from  the 
conducting  parts  of  the  lamp.  2,72 

leiß,  Max,  Karlshorst:  Tragbare  elektrische 
Lampe  mit  Stromquelle.  DRP  218  158. 
8.  6.  09.  (Das  Außengehäuse  ist  von 
allen  elektrischen  Anschlüssen  usw.  völlig 
frei  gehalten  und  dient  lediglich  all 
Schutzhülle.)  - 2,72 


Lampes  ä arc  et  C.  Arc-Lamps  and 
ccessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights,  (2,73) 

C,  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werfer. (2,73) 


T r c Lamp  with  Mercury  Electrode.  El. 
World.  Vol.  55.  11.  p.  698.  1 fig.  (De- 
scription  of  lamp  patented  by  Dr.  C.  P. 
Steinmetz.)  2,73 

ubert,  Ch,:  Lampe  Beck.  Prospectus  de 
la  maison  Ch.  Aubert  ä Neuilly-sur-Seine. 
p.  1—7.  2,73 

ubert,  Ch.:  Lampe  Thauma.  Prospectus 
de  la  maison  Ch,  Aubert  ä Neuilly-sur- 
Seine.  d.  8 — 9.  2,73 

ubert,  Ch.:  Lampe  Tetra.  Prospectus  de 
la  maison  Ch.  Aubert  ä Neuilly-sur-Seine. 
p.  10—12.  (Lampe  ä arc  ä grand  rende- 
ment  lumineux  fonctionnant  par  4 sur 
110  volts.  Prix  des  lampes,  des  char- 
bons  et  accessoires.)  2,73 

nck,  J.  M.:  Electric  Mercury  Arc  Lamp. 
USP  950  760.  (A  starting  device  consist- 
ing  of  -a  tube  containing  mercury,  an 


arcing  electrode  above  it,  and  electric 
heater  for  boiling  and  vaporizing  the 
mercury  and  causing  contact  with  the 
arcing  electrode.)  2,73 

Firma  August  Schwarz,  Frankfurt 
a.  M. : Elektrische  Bogenlampe  mit  zwei 
nacheinander  abbrennenden  Kohlenpaaren. 
DRP  219  169.  (Zur  Umschaltung  von  dem 
einen  Kohlenpaar  auf  das  andere  wird 
ein  schwingendes,  von  dem  Regelmagnet 
beeinflußtes  Räderbremswerk  benutzt,  das 
je  nach  seiner  Stellung  mit  der  Vor- 
schubvorrichtung des  einen  oder  des  an- 
deren Kohlenpaares  in  Verbindung  steht) 

2,73 

Bainville,  A.:  Lampe  Timar  et  von  Dreger. 
Electricien.  2.  Serie.  T.  XXXIX.  1006.  4 fig. 
6 ill.  (Deux  paires  de  charbons 
paralleles  et  horizontales,  placees  dans 
des  supports  qui  peuvent  pivoter  autour 
d’un  axe  horizontal.)  2,73 

Bastian,  C.  O.  and  Sa4isburv,  A.  E.,  Lon- 
don, Eng.:  Vapor  Electric  Apparatus, 

USP  954  407.  (A  Container  for  the  mer- 
cury and  the  electrodes  is  suspended 
from  a cradle  actuated  by  a solenoid 
magnet,  so  as  to  tilt  the  Container  and 
strike  the  arc.)  2,73 

Bermbach:  Une  forme  simple  et  universelle 
de  lampe  ä arc  autoregulatrice.  Lum.  El. 
32.  An.  T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  401. 
D’apres  un  articl^paru  dans  The  Illumina- 
ting  Engineer  de  janvier  1910,  dans  lequel 
l’auteur  decrit  la  lampe  Conta  et  compare 
les  courbes  qui  representent  les  variations 
de  la  tension  et  du  courant  dans  cette 
lampe,  avec  les  courbes  correspondantes 
relatives  ä d’autres  lampes.)  2,73 

Beschlagfreie  Armaturen  für 
Flammenbogenlampen.  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  1910.  20.  15.  April,  p.  236.  fig. 
(Konstruktion  der  Siemens-Schuk- 
kert  - Werke.  Ohne  jede  Reinigung 
100  Stunden  zu  brennen,  nach  200  Brenn- 
stunden noch  keine  Trübung  der  Glocken-, 
wände  zu  bemerken.)  2,73 

LeBianc,  A.:  Electrically  Controlling  Search- 
lights  from  a Distance.  EP  12  970  of  1909. 
(A  relay  device  is  interposed  between  the 
Controller  and  each  of  the  motors.  The 
direction  of  rotation  of  the  motors  is  con- 
trolled  by  a current  sent  in  either  direc- 
tion through  each  of  the  relays.)  2,73 
Carbone,  Tito  Livio:  Vorrichtung  beiBogen- 
lampen  zur  Erzielung  einer  sauberen 
Glockenwandung.  DRP  218764.  5.  4.  08. 
(Oberhalb  der  den  Lichtbogen  einschlie- 
ßenden Glocke  ist  ein  Hohlraum  ange- 
ordnet, in  den  ein  Teil  der  Verbrennungs- 
gase entweicht.  Ein  anderer  Teil  der  Gase 
wird  infolge  der  Lichtbogenwärme  in  den 
unteren  Glockenteil  gedrückt.  Ein  Zurück- 
strömen von  Gasen  von  unten  nach  oben 
und  umgekehrt  ist  dadurch  nicht  möglich, 
daß  sich  in  der  Umgebung  des  Licht- 
bogens eine  Schicht  sehr  hoher,  gleich- 
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mäßiger  Temperatur  bildet,  so  daß  in- 
folgedessen der  den  Bogen  umschließende 
Teil  der  Glocke  von  Niederschlägen  frei 
bleibt.)  2,73 

Carbone,  T.  L.:  Vorrichtung  zum  Ab- 

schließen des  Lichtbogens  bei  Bogen- 
lampen. DRP  218  312.  7.  4.  09.  Zusatz 

zu  DRP  215  828.  (Vergrößerung  des 
unteren  Glockenraumes  durch  ein  an  die 
untere  Glockenöffnung  sich  anschließendes, 
sich  gabelförmig  teilendes,  an  den  Enden 
geschlossenes  Rohr.)  2,73 

Darves,  A.  et  Aroud,  Tony:  Treuil  pour 
lampes  ä arc.  Brevet  francais  407  888. 
12  mars  1910.  3 fig.  (Le  treuil 

faisant  l’objet  de  la  presente  invention  a 
pour  caracteristique  de  reunir  en  un  seul 
cäble  les  fils  conducteurs  et  porteurs  qui 
servent  ä monter  et  descendre  les  lampes 
ä arc.)  2,73 

Dempster,  .{.  T.  H.:  Arc  Lamp.  USP  949  353. 
(A  heat  radiating  device  is  attached  to  the 
movable  electrode  and  also  dampens  the 
movement  of  the  positive  electrode.  It  is 
made  of  sheet  metal.)  2,73 

Die  Erzeugung  von  weißem  Licht  beim 
Quecksilberlichtbpgen  mittels  einer  kom- 
plementären Lichtquelle.  Z.  Beleucht.- 
Wes.  1910.  9.  p.  110 — 11.  (Bestimmung  des 
Komplementärlichtes  des  Quecksilber- 
bogens durch  Anwendung  der  durch  die 
Farbentheorie  gewonnenen  Farbenwerte, 
z.  B.  spektrophotometrische  Daten.)  2,73 
Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.:  Ein- 
richtung zur  Regelung  der  Elektroden- 
stellung bei  elektrischen  Apparaten  (Öfen, 
Lampen  udgl.).  DRP  218  733.  27.  8.  08. 

(Die  Regelungsvorrichtungen  sind  derart 
miteinander  in  Abhängigkeit  gebracht,  daß 
sie  nur  nacheinander,  nicht  gleichzeitig 
wirken  können.)  2,73 

Fish,  W.  C.:  Magnetic  Core  for  Electric 
Apparatus.  USP  952  105.  (For  use  in  arc 
lamps  employing  laminated  magnetic 
cores  of  cylindrical  form  consisting  of  a 
plurality  of  superposed  laminas  of  involute 
cross-section.)  2,73 

Flammen  bogen  lampen.  Druckschrift 
der  Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  8°.  16  p.  Selbstverlag.  1910. 

8 fig.  5 ill.  (Beschreibung  der  Flammen- 
bogenlampen mit  Primenglas.  Richtung 
der  Lichtausstrahlung  bei  Anwendung  von 
Prismengläsern.  Unterschiede  in  der  Be- 
leuchtung bei  Lampen  mit  und  ohne 
Prismenglas.  Schnellzündevorrichtung  und 
Kupplung  der  Kohlenhalter.)  2,73 

Fortschritte  auf  dem  Gebiete  des 
Bogenlampenbaues.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  4.  p.  27-29.  ill.  (Flammen- 
bogenlampen mit  TB-Kohlen.  Spar-  und 
Bivoltlampe  für  Gleichstrom.  Aufhängung 
von  Bogenlampen.  Konstruktionen  der 
Siemens  - Schuckert  - Werke.) 

2,73 


2,73  | 


Garnier,  A.:  Les  applications  de  la  lampe  ä 
vapeurs  de  mercure.  Electricien.  26  fevr.  I 
1910.  1000.  p.  133—35;  1001.  p.  145—49. | 
9 fig.  (A  suivre.  L’auteur  mentionne  les 
experiences  de  Coopej-Hewitt  et  donne 
diverses  applications  des  tubes  ä gaz 
rarefie  et  ä cathode  de  mercure.)  2,73! 
Gebrüder  Siemens  & Co.:  Arc  j 

Lamps.  EP  20311  of  1909.  (The  invention 
consists  in  an  improved  electrode  for 
enclosed  arc  lamps  in  which  the  arc  is 
cut  off  from  the  surrounding  atmosphere: 
to  such  an  extent  that  only  a very  limited  | 
amount  of  air  has  access  to  the  arc.  The 
electrode  consists  of  a number  of  cores 
which  contain  the  light  enhancing  addi- 
tions.  Each  core  is  enclosed  by  a thir 
uniform  sheath  of  carbon.)  2,11 

Gebrüder  Siemens  & Co.:  Electrode* 
for  Arc  Lamps.  EP  21  374  of  1909.  Qj 
molybdate  or  tungstate  of  a rare  metal  is 
added  to  the  carbon  electrode  in  Order  t( 
increase  the  illuminating  efficiency.)  2,1, 
Gebrüder  Siemens  et  Cie.:  Procedt 
pour  la  fabrication  d’electrodes  pour  k 
lumiere  ä arc  electrique.  Brevet  frangaii 
408  075.  17  mars  1910.  (Cette  inven: 
tion  consiste  en  ce  qu’on  incorpore  dt 
l’acide  phospho-borique  dans  les  elec, 
trodes  pour  la  lumiere  ä arc.)  2,7t 

Geiger,  Gustav:  Bogenlampe.  DRP  218136 
23.  8.  08.  (Hauptstromlampe  mit  unver 
änderlichem  Lichtpunkt.  Die  beide* 
Kohlenträger  sind  durch  einen  gleich 
armigen  Hebel,  in  dessen  Schlitzführun; 
Stifte  der  Kohlenträger  gleiten,  mit  ein 
ander  in  Abhängigkeit  gebracht.)  2,7V 
Geschlossene  Bogenlampen  mV 
nebeneinanderstehenden  Reinkohlen.  Prei* 
liste  3aV  der  Siemens  Schuckertwerk* 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  6 p.  Selbst vef 
lag  1910.  3 fig.  12  ill.  (Bogenlampen  fir 
Gleichstrom  und  für  Wechselstrom.  Ab 
messungen.  Vorschalt  - Widerstände  um 
Drosselspulen  für  Gleichstrom-  und  Wech 
selstromlampen.  Schaltskizzen.)  2,7 
Graviu-selektrode  G.  m.  b.  H.,  Nürn 
berg:  Bogenlampenelektrode  mit  Längs 
bohrung,  durch  welche  Sauerstoff  geführ 
wird.  DRP  218  633.  2.  7.  09.  (Die  Boh 
rung  der  Elektrode  wird  mit  einer  Hüll 
von  Kalk,  Metalloxyden  oder  sonstige: 
schwer  verbrennlichen  Stoffen  ausge 
kleidet.)  2,7 

Hanison,  P.,  Cologne,  and  Rosenmeyer,  j 
Cologne-Lindenthal,  Germany : Arc  Lami 
USP  953  140.  (Arc  lamps  with  carbon 
side  by  side  in  which  the  forward  fee 
is  produced  by  a clamp,  dispensing  wit 
the  electromagnetic  control  of  the  claim 
the  feeding  being  effected  by  burnin 
away  a contact  carbon  which  through 
lever  transmits  the  feeding  movement 

2,7 

Kewson,  R.:  Arc  Lamp.  USP  950  00( 
(Means  for  separating  the  wedged  o 
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frozen  electrodes  of  an  arc  light  consisting 
of  a weight  which  is  thrown  upward  by 
one  movement  of  the  electrode.)  2,73 
lolmau,  A-:  Are  Lamps.  EP  3371  of  1909. 
(Each  of  the  series  of  carbon  electrodes 
is  carried  in  a holder  formed  of  conduct- 
ing  material.  Each  holder  is  attached  to 
a swinging  arm  formed  in  two  parts  in- 
sulated  one  from  the  other  and  mounted 
in  brackets  fixed  to  the  base  plate  of  the 
lamp.  Sectors  are  fixed  to  the  upper  part 
of  the  swinging  arm  and  a wedge  shape 
part  of  solid  metal  operates  in  conjunction 
with  the  sectors  for  separating  or  draw- 
ing  the  electrodes  together.)  2,73 

aburg,  H.  J.  J.:  Electric  Arc  Lamps.  EP 
7471  of  1909.  (Two  out  of  the  three  elec- 
trodes of  the  lamp  are  arranged  obliquely 
to  each  other  and  are  self-supporting. 
The  third  electrode  is  guided  parallel  with 
the  plane  of  the  other  two  electrodes,  so 
that  the  arc  length  remains  always  con- 
stant  during  the  descent  of  the  electrodes.) 

2,73 

.aufwerklose  Bogenlampen.  El. 
Anz.  1910.  13.  p.  151-52;  15.  p.  178-79; 
17.  p.  202—04;  20.  p.  241— 42;  22.  p.  264 
—65.  20  fig.  (Geschichtlicher  Rückblick 
über  die  Entwicklung  der  laufwerklosen 
Lampe  an  Hand  der  Patentliteratur.)  2,73 
.incoln,  J.  C.:  Electric  Arc  Lamp.  USP 
949  081.  (A  series  connected  coil,  a car- 
bon holder  and  a stationary  field  for  se- 
curing  a substantially  equal  pull 
throughout  all  positions  of  adjustment  of 
the  coM,  and  carbon.)  2,73 

.incoln,  J.  C.:  Electric  Arc  Lamp.  USP 
949  151.  (An  adiustable  carbon  holder 
and  a damping  device  of  special  construc- 
tion  which  is  employed  in  lieu  of  the  or- 
dinary  dash  pot.)  2,73 

Millauro,  O.:  Electric  Arc  Lamps.  EP  14  165 
of  1909.  (The  object  is  to  enable  the  arc, 
on  being  struck  by  closing  an  electric 
Circuit,  to  attain  in  a minimum  period  and 
with  a minimum  degree  of  fluctuation,  a 
stable  condition,  and  maintain  a condition 
of  uniformity  whilst  the  electric  current 
undergoes  considerable  fluctuations.  For 
this  purpose  the  positions  of  the  movable 
carbons  are  automatically  adjusted  by  a 
lever  mounted  on  the  core  of  a solenoid 
and  pivoted  to  the  movable  element  of 
a dashpot  pair  operating  as  a crosshead 
to  adjust  the  Position  of  the  dashpot  ele- 
ment to  the  normal  strength  of  the  cur- 
rent. The  axes  of  the  carbons  are  arran- 
ged to  intersect  each  other.)  2,73 

Miller,  H.  W.:  Quartz-Tube  Mercury-Va- 
por  Lamps.  EL  World.  Vol.  55.  11.  p.  691 
—92.  2 ill.  (Description  of  lamp  made  by 
the  French  Westinghouse  Co.)  2,73 

Pechin,  J.  C.:  Contacts  centrifuges  pour 
lampes  ä arc.  Brevet  franqais.  407  634.  7. 
Mars  1910.  4 fig.  2,73 


Pfankuch,  Karl,  Köln-Ehrenfeld:  Verfahren 
zur  Regelung  des  Lichtbogens  von  Bogen- 
lampen mit  nebeneinanderstehenden  Koh- 
len. DRP  218  001.  19.  3.  08.  (Ein  in  dem 
magnetischen  Stromkreis  des  Blasfeldes 
liegendes  Eisenstück  wird  entsprechend 
den  Strom-  und  Spannungsänderungen 
des  Lichtbogens  verschoben.)  2,73 

Rasch,  Oberingenieur:  Das  elektrische 

Bogenlicht.  (Elektrotechnik  in  Einzel- 
darstellungen, herausgeg.  v.  Dr.  G.  Be- 
tt i sch  ke,  Heft  12.)  8°.  XXI  u.  176  p. 

52  fig.  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  öl  Sohn, 
1910.  M 7,-.  2,73 

Righi,  Aldo:  Are  triphase  avec  quatre  char- 
bons.  Lum.  £l.  32.  An.  Tome  X.  15.  9 avr. 
1910.  p.  41  — 43.  2 ill.  (Trois  charbons 
sont  disposes  avec  les  pointes  en  haut  et 
suivant  les  aretes  d’un  prisme  ä section 
triangulaire  ä cötes  egaux  en  communi- 
cation  avec  les  trois  phases.  Le  charbon 
superieur,  dont  Laxe  coincide  avec  celm 
du  prisme,  est  suspendu  de  maniere  qu’il 
puisse  venir  en  contact  en  meme  temps 
avec  les  trois  charbons  inferieurs.)  2,73 
Rignon,  J.  A.,  Groß-Lichterfelde,  Ost,  near 
Berlin,  Germany:  Electric  Arc  Lamp. 

USP  953  859.  (Of  the  closed  type  for 
alternating  current  or  direct  current,  with 
a slidable  carbon  feeding  tube,  together 
with  a spring-controlled  detent  for  a 
switch  arm,  operated  by  engagement  with 
a slot  in  the  carbon  regulating  tube  when 
excessive  downward  movement  occurs.) 

2,73 

Timar,  D.:  Electro  Magnetic  Igniting  Device 
for  Arc  Lamps.  EP  27  560  of  1909.  (The 
electrodes  of  the  electro-magnetic  ignit- 
ing device  are  arranged  beside  one 
another.  An  electro-magnet  armature  is 
operated  when  the  lamp  is  switched  in, 
and  is  coupled  at  this  switching -in  by 
magnetic  action  with  one  or  more  switch 
levers  to  which  an  equal  number  of  pairs 
of  carbons  appertain,  so  that  it  takes  the 
same  by  friction  to  the  prescribed  final 
Position.)  2,73 

Schwartz,  August:  Systeme  regulateur  p. 
lampes  ä arc  electrique  avec  deux^  ou 
piusieurs  couples  d’electrodes  brülant 
successivement.  Brevet  francais  407  874. 
12  mars  1910.  4 fig.  (L’invention  a pour 
objet  un  Systeme  regulateur  p.  l’avance- 
ment  des  electrodes  dans  les  lampes  ä 
arc  pour  un  ou  piusieurs  couples  d’elec- 
trodes pouvant  etre  disposees^  l’une  au- 
dessus  de  l’autre,  ou  l’une  ä cöte  de  l’autre 
ou  former  ensemble  un  angle  aigu.)  2,73 
Siemens-Schuckert-Werl^e,  G. 
m.  b.  Hv,  Berlin:  Einrichtung  zum  Auf- 
fangen der  Tropfen,  die  von  der  mit 
Metallmantel  versehenen  Kathode  nach 
Patent  210  251  herabfallen.  DRP  219  170. 
2.  9.  08.  Zusatz  zu  DRP  210  251.  (ln 
der  Nähe  - des  Bogens  angebrachte 
Schale.)  2,73 

E 24* 
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2,73—2,74 


The  Silica  Syndicate  Limited, 
London : Elektrische  Metalldampflampe 

aus  Quarzglas.  DRP  219  267.  29.  9.  08. 
(Spezielle  Konstruktionsform  zwecks  Er- 
zielung eines  stetigen  Lichtbogens.)  2,73 

A Short  Flame  Are  Lamp.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1689.  p.  543—44.  3 fig.  6 
ill.  (Description  of  the  Timar-Dreger 
lamp;  plain  series  lamp,  very  little  me- 
chanism,  carbons  lie  horizontally  two 
pairs  of  carbons  arranged  side  by  side, 
in  order  to  give  a more  uniform  distri- 
bution  of  light.  From  the  E.  T.  Z.  Nr.  2, 
1910.)  2,73 

Szubert,  Stanislaw:  Lampe  electrique  ä 

arc.  Breyet  frangais  407  710.  9 mars 
1910.  1 fig.  (L’invention  a pour  objet 
une  lampe  electrique  ä arc  dans  laquelle 
on  utilise  un  Systeme  de  leviers  assernb- 
les  en  forme  de  ciseaux  et  portant  ä lune 
de  leurs  extremites  les  porte-electrodes, 
l’autre  extremite  etant  munie  d’organes 
de  guidage,  qui,  dans  le  but  d’empecher 
les  leviers  de  se  refermer,  glissent  dans 
les  guides,  l’organe  servant  au  reglage 
du  mouvement  d’avance,  agissant  sur  le 
point  d’oscillation  des  leviers)  2,73 

Thomas,  P.  H,:  Single  Phase  Gas  or  Va- 
por  Electric  Device.  USP  951  085. 
(Means  for  supplying  initial  potential  to 
enable  the  choke  coil  of  the  apparatus 
in  the  first  alternation  after  starting  to 
absorb  a sufficient  amount  of  energy,  so 
as  to  maintain  the  lamp  over  the  first 
zero  point  without  falling  beneath  the 
minimum  current.  Makes  use  of  a third 
positive  electrode  as  a starting  elec- 
trode.)  2,73 

Thomas,  P.  H.:  Vanor  Electric  Lamp  Cir- 
cuit. USP  949  335.  (Single-pha.se  alter- 
nating-current  lamp  with  a plurality  of 
positive  electrodes  and  two  negative 
electrodes.)  2,73 

Totalreflektor,  System  Hrabows- 
ky,  für  offene  Bogenlampen  mit  neben- 
einanderstehenden Effektkohlen.  Druck- 
schrift der  Siemens-Schuckertwerke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p.  3 fig.  3 ill. 

Selbstverlag,  1910.  (Ausführungsform  d. 
Totalreflektors.  Beseitigung  der  blenden- 
den Wirkungen.  Vergleich  der  Licht- 
stärke von  Bogenlampen  mit  Opalglas- 
glocke, ohne  Glocke  und  mit  Totalreflek- 
tor. Verwendungsgebiet.)  2,73 

Voigt  & Haeffner:  Arc  Lamps.  EP 
14  12Ä  of  1909.  (This  lamp  is  specially 
designed  for  use  for  Photographie  pur- 
poses.  It  has  a shade  with  a shutter 
pivoted  to  its  front  portion,  while  the 
back  portion  of  the  shade  is  formed  into 
a flat  box  to  receive  the  arc  lamp.  A 
tube  passing  through  the  box  enables 
the  whole  device  to  be  mounted  over 
the  support  rod,  The  lamp  is  fixed  to 


the  rod  by  means  of  a clamping  collar.) 

2,73 

Weinbeer,  E.  W.:  Beschlagfreie  Armaturen! 
für  Flammenbogenlampen.  Helios,  Ex: 
port-Z.  1910.  12.  p.  545-47.  5 ill.  Fg.  (All 
gemeines.  Beschreibung  einiger  Haupt 
typen.)  2,11 

Wißmann,  W.:  Die  Betriebskosten  de 

Bogenlampen  nach  Einführung  dei 
Leuchtmittelsteuer.  ZB1.  Bauverw.  1910 
19.  p.  126—28.  2 fig.  (Untersuchung  de 
Verschiebung  in  der  Wirtschaftlichkei 
der  einzelnen  Bogenlampenarten  nacl 
Inkrafttreten  der  Steuer  mit  den  ii 
Tabellen  zusammengestellten  Ergeh 
nissen  einer  Betriebskostenberechnung 

2,7 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plant 

projets  d’eclairage.  Built  and  Projectei 

(2,74)  (including  Plants  fo 

Railways,  Ships, 
etc.)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be 
leuchtungsanlagen;  ausgeführte  Anlage, 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 
(2,74) 


Bainville,  A,:  Lampes  de  mineurs.  Electri 
eien.  5 mars  1910.  1001.  p.  153—54.  (L 
auteur  analyse  l’etude  parue  dans  rillum 
nating  Engineer  relativement  aux  lampe 
electriques  de  mineurs  et  notamment  au 
lampes  ä accumulateurs  dont  il  eite  le 
avantages.)  2,7; 

Bedingungen  für  Glühlampen  u.  Eisei; 
widerstände  von  Wechselstrom-Moto? 
wagen  der  Preußisch-Hessischen  Eisei;, 
bahngemeinschaft.  D.  Straßen-  u,  Kleb 
bahnztg.  23.  Jg.  14.  p.  221.  2,1 

Beleuchtung  amerikanischer  Straße 
durch  Glühlamnen-Bogen.  Z.  El.  Maschl 
(Potsdam)  1910.  10.  p.  93—42.  6 ill.  (B< 
Schreibung  einer  Anzahl  von  Beleucl 
tungsanlagen  mit  die  Straßen  überspai 
nenden  Glühlamnenbögen  nach  111.  Ens 
NY.,  Dez.  09.  p.  527  u.  Febr.  1910.  p.  640 

2,7 

Neue  elektrische  Beleuchtung  f ü 
Eisenbahnzüge.  Prometheus.  21.  J' 
1910.  16.  p.  251—52.  1 fig.  (Beleuchtung: 
System  von  Brown-Boveri&CL 

Die  Beleuchtung  von  Festsäle 
Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910.  4 p.  1 
fig.  (Besondere  Erfordernisse  der  B< 
leuchtung  von  Festsälen.  Vorzüge  de 
elektrischen  Beleuchtung.  Deckenbeleuc; 
tungskörper.  Röhrenlampen.  Wandarm 
Niedrige  Anlage-  und  Betriebskosten  b 
Bogenlampen.  Beleuchtung  durch  Bogei 
lampen  im  Saale.  Beleuchtung  durc 
Bogenlampen  über  dem  Oberlicht.  Bi 
. leuchtung  von  Fenstern  durch  Bogenlar; 
pen  außerhalb  des  Saales ) 


Jishop,  H.  J.,  Reverside,  and  Delano,  J.  K-, 

r.,  Chicago:  Lighting  System  for  Self- 
Propelled  Vehicles.  USP  953  584.  (Elec- 
tric lighting  for  automobiles  using  a com- 
pound wound  generator,  a series  winding 
opposed  to  the  shunt-,  a lamp  Circuit,  an 
adjustable  Circuit  for  bridging  variable 
members  of  the  series  winding.)  2,74 
>ouch,  J.  P.:  Electric  Train  Lighting  and 
Heating.  EP  25  844  of  1909.  (Each  of  the 
shunt  windings  of  the  two  main  switches 
of  the  switch  apparatus  are  connected  to 
the  poles  of  a dynamo  through  a Circuit 
Controlling  device,  so  constructed  that  the 
winding  is  brought  into  Circuit  for  one 
direction  of  running  of  the  dynamo,  and 
the  other  for  the  opposite  direction  of 
running.  The  shunt  windings  can  be  dis- 
connected  from  the  dynamo  when  latter 
rises  above  or  falls  below  a certain 
predetermined  value.)  2,74 

irob,  Hugo,  Zürich:  Anlage  z.  elektrischen 
Beleuchtung  und  Heizung  von  Fahr- 
zeugen nach  Patent  216  955.  DRP  218  155. 
21.  3.  07.  Zusatz  zu  DRP  216  955.  (Zwi- 
schen den  Abzweigpunkt  des  Baterielade- 
stromes  [Maschinenklemme]  und  den  ge- 
meinsamen Verzweigungspunkt  der  Licht- 
speiseleitung und  der  Erregerleiter  der 
Dynamo  ist  ein  Widerstand  eingeschaltet.) 

2,74 

geller  & Reiner.  Mitt.  Berl.  El.-W. 

1910.  3.  p.  38  — 40.  8 111.  (Beleuchtungs- 
i einrichtungen  der  Geschäfts-  und  Aus- 
stellungsräume der  bekannten  Berliner 
Kunsthandlung.)  2,74 

\unner,  Hermann:  Canne  avec  dispositif 

d’eclairage  electrique.  Brevet  francais 
407  799.  10  mars  1910.  1 fig.  (La  lampe 
electrique  ä incandescence  se  trouve 
dans  la  bequille  de  la  canne  et  peut  etre 
masquee  par  un  couvercle  protecteur 
lorsqu’on  ne  veut  pas  en  faire  usage.) 

2,74 

Electric  Lighting  of  the  New  Theatre, 
New  York  City.  EL  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
12.  p.  596-600.  6 ill.  2,74 

"he  Lighting  of  the  Patent  Office  Li- 
braray.  Illum.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  3.  3. 
p.  162—63.  1 ill.  (Description  of  the 
lighting  arrangements.)  2,74 

yndon,  L.:  System  of  Electric  Generation, 
Distribution  and  Control.  USP  948  736.  (A 
System  of  electric  generation,  distribu- 
tion  and  control  in  which  there  are  no 
moving  contacts,  brushes,  switches,  etc. 
nor  regulating  mechanism  of  any  kind 
underneath  the  car.)  2,74 

»lehne:  Durch  Uhrwerk  betriebener  Zeit- 
schalter für  Beleuchtungsanlagen,  s.  2,41. 
j 2,74 

Armand,  J.:  La  lumiere  electrique  et  les 
| secteurs  de  Paris.  Rev.  Prat.  El.  5 mars 
1910.  9.  p.  130—33.  (Article  extrait  de 
1 Economiste  francais  du  19  fev.  1910. 
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L’auteur  etudie  le  fonctionnement  des 
secteurs  electriques  de  Paris.)  2,74 

Un  nouveau  Systeme  d’eclairage 
electrique  des  scenes  de  theatres.  Par  G. 
Electricien.  Fevr.  1910.  998.  p.  107.  (Eclai- 
rage  par  reflet  sur  des  bandes  d’etoffes 
en  soie,  que  Ton  Oriente  ä volonte. 
Eclairement  5 fois  plus  grand  ä egalite  de 
consommation.)  2,74 

Die  öffentliche  Beleuchtung  der 
Stadt  Berlin.  Helios,  Fach-Z.  1910.  12. 
p.  147—48.  (Tabelle  der  1908  in  Berlin 
vorhandenen  elektrischen  Lampen  für  öf- 
fentliche Beleuchtung,  nebst  Angaben  über 
die  Brennzeiten  derselben.)  2,74 

Osram  Street  Lamps  at  Croydon.  El. 
Times  (Ldn.)  Vol.  37.  961.  p.  267.  1 ill. 
(Many.miles  of  streets  are  lighted  by 
Osram  lamps.  The  cost  of  renewals 
yearly  for  a lamp  burning  all  night  is 
£ 1.  17  s.  6 d.,  and  for  a lamp  burning  half 
night  £ 1.  The  revenue  obtained  is 
£ 14  per  annum;  rather  less  than  half  of 
the  lamps  are  extinguished  at  midnight.) 

2,74 

Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
L t d.,  Broadhead,  F.  G.  and  Haw- 
kins:  Train  Lighting.  EP  3906  of  1909, 
(When  the  direction  of  travel  is  reserved, 
the  brushes  of  the  dynamo  are  shifted 
180°  by  means  of  friction  disc  controlled 
by  a governor  on  the  armature  spindle. 
A quick-acting  switch  worked  by  this 
device  operates  a solenoid  multiple 
switch  Controlling  the  dynamo  field  and 
armature  circuits.)  2,74 

Un  nouveau  Systeme  d’eclairage 
electrique  des  scenes  de  theatre.  Mon. 
Ind.  Gaz.  Fev.  1910.  4.  p.  88.  (Extrait 
de  la  EL  maschin.  Betr:  Lumiere  diffusee 
par  des  bandes  d’etoffe.  Avantages  de 
Lapplication  faite  ä l’Opera  Imperial  de 
Berlin.)  2,74 

Systeme  T.  A.  C.  pour  l’eclairage 
des  trains.  Par  E.  B.;  Electricien.  Fevr. 
1910.  997.  p.  88—89.  2 fig.  (Eclairage 
mixte  par  accumulateurs  et  dynamo. 
Dispositifs  pour  que  l’intensite  ne  varie 
pas  avec  la  vitesse  de  marche.)  2,74 
Stansfield,  W.,  Hatt,  J.  J.  et  S t o n e & C y. : 
Perfectionnements  apportes  aux  survol- 
teurs  employes  pour  l’eclairage  des  trains 
et  autres  systemes  analogues  de  distn 
bution  de  l’electricite.  Brevet  francais 
408  244.  22  mars  1910.  3.  p.  45.  (L’in- 
vention  peut  etre  appliquee  pour  regier 
le  voltage  de  conducteurs  principaux 
alimentes  par  des  sources  ä voltage  vari- 
able, des  generatrices  accouplees  ä des 
volants  pour  compenser  les  fluctuations 
de  Charge,  des  batteries,  ou  l’equivalent.) 

2,74 

Trentmann,  J.  F.:  Electric  Lighting  Device 
for  Lifebuoys.  EP  19  424  of  1909.  (The 
contact  device  is  housed  in  a chamber 
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2,74—2,76 


closed  by  a membrane.  When  the  life- 
buoy  is  thrown  into  the  water  the  pres- 
sure pushes  the  membrane  against  the 
contact,  which  is  thereby  actuated  for 
igniting  the  electric  lighting  device  of  the 
buoy.)  2,74 

Tudor  Accumulator  Co.,  Ltd. : 
.Supply  and  Regulation  of  Energy  for 
Train  Lighting.  EP  1820  of  1909.  (This 
is  an  improvement  in  Systems  where 
current  is  generated  by  a dynamo  when 
the  train  is  in  motion  and  utilised  for 
lighting  or  stored  in  secondary  batteries. 
The  object  is  to  provide  a System  of 
supply  and  regulation  so  that  excess  of 
ouput  over  lighting  can  be  used  for 
charging  the  batteries  without  danger 
of  exceeding  the  proper  charging  cur- 
rent or  over-charging  the  batteries.)  2,74 
Unger,  M.,  Schenectady,  NY.:  Lighting 

System.  USP  953  404.  (For  Street  cars 
in  which  a plurality  of  lamps  are  connec- 
ted in  series  with  a regulating  lamp  in- 
serted,  an  electromagnet  in  shunt  with 
the  series  of  lamps  and  a vibratory  con- 
ductor  automatically  varying  the  voltage 
across  the  regulating  lamp  to  maintain 
constant  current  in  the  other  lamps.)  2,74 
Elektrische  Zugbeleuchtung.  System 
Brown,  Boveri  u.  Co.  Lex.-8°.  24  u.  XIII. 
p.  m.  Abb.  u.  1 Taf.  Zürich,  Racher  & 
Cie.,  09.  M 3,20.  2,74 

Elektrische  'Zugbeleuchtung  System 
Brown,  Boveri  & Cie.  El.  Z.  1910.  13.  p. 
321—22.  1 fig.  1 ill.  (Detaillierte  Beschrei- 
bung des  Systems  an  Hand  einer  Druck- 
schrift der  Firma.)  2,74 

Elektrische  Zugbeleuchtung  unter  be- 
sonderer Berücksichtigung  des  Systems 
Brown,  Boveri  & Cie.  £ c 1 a i r a g e 
Electrique  des  train  s en  tenant 
compte  specialement  du  Systeme  Brown, 
Boveri  & Cie.  Electric  train  light- 
i n g with  special  reference  to  the 
System  developed  by  Brown,  Boveri  & 
Cie.  Helios,  Export-Z.  1910.  11.  p.  489— 
93.  5 fig.  2 ill.  (Allgemeine  Übersicht 
über  die  bekannten  Systeme.  Genaue 
Beschreibung  des  Systems  von  B.  B.  & 
Co.  und  seiner  Resultate.  Revue  gene- 
rale des  systemes  connus.  Description  et 
resultats  du  Systeme  B.  B.  & Cie.  Gene- 
ral review  of  the  known  Systems.  Des- 
cription and  results  of  the  System  of 
Messrs  B.  B.  & Co.)  2,74 


6.  Electro-chimie.  6.Electro-Chemistry. 
6.  Elektrochemie. 

A.  GEnEralites.  (2,75)  A.  General.  (2,75) 
A.  Allgemeines.  (2,75) 


Electrolytic  Alkali  Co.:  Electrodes 
for  Electrolytic  Purposes.  EP  12  709  of 
1909.  (The  ends  of  the  carbon  pin  are 


divided  into  two  or  more  pieces,  which 
can  be  slightly  opened  by  a wedge.  Whenj 
the  pin  is  inserted  in  the  carbon  block  the; 
wedge  is  placed  in  the^  division  so  that  itj 
pushes  the  pins  outwardly  against  the; 
sides  of  the  hole.  This  method  ensures  a 
firm  attachment.)  2,75 

Löb:  Grundzüge  der  Elektrochemie,  s.  2,13 

2,75 

Perkin,  F.  M.:  Electrochemistry  and  Electro- 
metallurgy  in  1909.  Electrician.  Vol.  64 
23.  p.  926—29.  (Record  of  progress 
during  1909.)  2,75 

Stubbs,  J.  W.:  Electrode.  USP  947  358 
(Two  separated  straight  metal  bars  witl 
cross-bars  of  carbon  and  cast  metal  con 
nections  between  the  bars  and  the  carbor 
bars.)  2,75 

Whiting,  J.:  Electrolytic  Cell.  USP  951  229 
(An  apparatus  for  the  process  of  US! 
951  228  in  which  the  cell  has  a liquic 
metal  cathode,  an  outlet  for  the  cathode, 
Controlling  means  therefore  with  mean: 
operating  at  intervals  for  actuating  the 
Controlling  and  means  for  returning  thij 
liquid  metal  to  the  decomposing  cell.)  2,71 


B.  Electro-metallur-  B.  Electro-Metallur 
gie.  (2,76)  gy.  (2,76) 

B.  Elektrometallurgie.  (2,76) 


Affinage  electrique  du  plomt 
Electricien.  19  fevr.  1910.  999.  p.  121 — 22 
(L’auteur  donne  un  nouveau  proced 
d’affinage  du  ' plomb  utilisable  pour  tei 
petites  exploitations  et  lä  oü  le  plomb  bru 
renferme  de  fortes  quantites  de  bismuth  i 


d’antimoine.)  2,7! 

Burks:  Cast-iron  Permanent  Magnets. 

2,14.  2,7 

Cito,  C.  C.:  Process  for  the  Treatment  o 
Silver-Nickel-Cobalt-Arsenic  Ores.  USI 
949  058.  (Uses  electrolysis.)  2,7 

Engelhardt,  V.:  Elektrostahl  und  Elektro 
roheisen.  El.  Z.  1910.  14.  p.  331—3. 

(Allgemeine  Übersicht  über  den  heutige 


Stand  dieser  Frage  vom  Standpunkt  de 
Ökonomie  und  der  Qualität.) 

Procede  de  fabrication  de  fer  duc 
tible  par  voie  electrolytique.  Breve 
francais  407  889.  12  mars  1910.  Lang 
bein-Pfanhauser-Werke,  Aktiengesellschai 
(L’objet  de  l’invention  est  d’obtenir  a 
moyen  d’une  solution  pure  de  chlorure  d 
fer,  une  qualite  de  fer  electrolytiqu 
superieure.) 

La  f o n t e et  l’a  c i e r au  four  electriqu1 
Jl.  Four.  El.  19.  An.  No.  322.  p.  32.  (Traito 
ment  au  four  electrique  des  pyrites  de  nj 
grillees  renfermant  trop  de  soufre  poi 
passer  au  haut-fourneau  ordinaire.)  2,/ 

Haultain,  T.:  Process  of  Reducing  Metall 
Oxide  Ores.  USP  950  595.  (For  reducin 
ores  so  that  they  may  be  treated  in 
finely  divided  condition  by  showern 


76— 2,77 


finely  divided  ore  and  carbon  through  a 
chamber  containing  a heated  reducing  gas 
into  a bath  of  molten  metal  heated  by 
electricity  and  burning  the  surplus  gas.) 

2,76 

Hendryx,  W.  A.:  Electrolytic  Apparatus  for 
Recovering  Metals  from  Solutions.  USP 
949  016.  (A  tank  provided  with  a supply 
of  ore  pulp  solution,  a pump,  a revolving 
drum  with  a filter  in  the  inlet  and  a 
screen  in  both  ends,  an  anode  in  the  drum 
{ and  a cathode  in  the  drum.)  2,76 

fiibbard,  H.  D.:  Method  of  Making  Man- 
ganese  Steel.  USP  954  185.  (Makes  it 

ifrom  manganese  Steel  scrap  by  preheating 
the  scrap  to  below  red  heat  and  then 
melting  in  a non-oxidizing  electric  fur- 
nace.)  2,76 

Lodin,  M.:  Note  sur  la  fabrication  electro- 
lytique  de  raluminium.  Ann.  Mines.  11.  09. 
p.  447 — 311.  2 fig.  (Historique,  divers 
procedes  de  fabrication,  produits  secon- 
daires,  production  et  applications.)  2,76 
Limpianto  elettrico  per  la  raffinazione 
d e 1 r a m e della  Societä  Metallurgica 
Italiana  di  Livorno.  Elettricista.  1910.  4. 
p.  51—53.  3 fig.  2 ill.  (Beschreibung  der 
elektrolytischen  Kupferraffinierungsanlage 
der  S.  M.  I.  in  Livorno.  Betriebsresultate.) 

2,76 

Ramage,  A.  S.:  Method  of  Recovering  Iron 
from  Ores  and  Preparing  Iron  Alloys. 
USP  949  004.  (The  ore  is  reduced  to  an 
i iron  sponge  free  from  carbon  which  is 
then  electrolytically  refined.)  2,76 

Reid,  J.  H.:  Process  of  Treating  Ores  and 
Metals.  USP  950116.  (Reduces  the  ore 
and  passes  a gaseous  reducing  agent  about 
a moving  molten  stream  of  reduced  metal 
and  extracts  carbon  monoxide  gas  there- 
from.)  2,76 

jla  reduction  des  minerais  de  fer 
au  four  electrique.  Gen.  Civil.  Tome 
LVI.  18.  p.  350 — 52.  15  fig.  (Historique  de 
la  question.  Essais  et  applications  indu- 
strielles.) 2,76 

Richards,  J.  W.:  The  Electrical  Reduction 
of  Iron  Ore.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  159.  2. 
P.  131—42.  4 fig.  1 ill.  (The  author  de- 
scribes  the  work  of  several  investigators 
in  the  development  and  Operation  of  this 
method  of  manufacturing  pig-iron  on  a 
j Practical  commercial  scale.)  2,76 

Rodenhauser:  'Über  Elektrostahlbereitung. 
Mitt.  Mannh.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p. 
11 — 15.  (Geschichtliche  Entwicklung.  Be- 
sprechung der  hauptsächlichsten  Ver- 
fahren. Die  elektrischen  Ofensysteme  von 
Stassano,  Heroult  und  Girod. 
Der  Kiellin-  und  der  Röchling- 
Roden  h a u s e r - Ofen.  Vergleich  der 
einzelnen  Systeme.)  2,76 

Elektrisches  Roheisenschmelzen  und 
der  Elektrostahlofen  von  Grönwall,  Lind- 
blad und  Stalhane.  El.  Z.  1910.  12.  p.  299. 
(Referat  über  den  Bericht  von  H a a n e 1 
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an  die  Kanadische  Regierung  nach  Elek- 
trochem.  and  Metallurg.  Ind.,  Bd.  7.  09.  p. 
420  ff.  Vergleichende  Betriebskostenauf- 
stellung.) 2,76 

Two  Recent  Technical  Advances  in  Steel 
Manufacture.  Met.  Chem.  Eng.  Vol. 
8.  2.  p_,  61 — 62.  (A  patent  of  Mr.  E.  Hum- 
bert  for  removal  of  phosphorus  in  the 
electric  furnace,  and  two  Patents  of  Mr. 
R.  B.  Carnahan,  Jr.  for  the  production  of 
a non-corrosive  dead-soft  Steel  of  remar- 
kable  purity  in  the  open-hearth.)  2,76 


C.  Galvanoplastie  et  C.  Galvanoplastics 
galvanostägie.  (2,77)  and  Electro-Plating. 

(2,77) 

C.  Galvanoplastik  und  Galvanostegie.  (2,77) 

Benedict,  B.  H.:  Liquid  Coating  Machine. 

USP  952  093.  (For  use  in  electrotype  work 
for  coating  wax  matrices  with  a black 
solution.)  2,77 

Clark,  R.  F.:  How  to  Overcome  the  Streak- 
ing  of  an  Acid  Copper  Deposit.  Metal. 
Ind.  Vol.  2.  1.  p.  22  1 ill.  2,77 

Coles,  S.  O.  W.:  Regenerators  for  Electro- 
Zincing.  EP  11  842  of  1909.  (This  rege- 
nerator  comprises  two  upright  casings 
connected  at  the  lower  end  by  a curved 
section.  One  of  the  upright  passages  is 
lower  than  the  other,  and  serves  as  an 
inlet  for  the  electrolyte.  The  other  Pas- 
sage serves  as  a discharge  for  the  re- 
generated  electrolyte,  the  precipitate  in 
which  is  deposited  in  the  curved  bottom 
section.)  2,77 

Cowper-Coles,  S.  Q.:  Production  of  Metallic 
Paper  or  the  Like.  USP  951  365.  (A  thin 
sheet  of  copper  is  electro-deposited  on  a 
slowly  revolving  metallic  drum  arranged 
in  a vat,  the  surface  of  the  drum  being 
plain  or  engraved  with  any  desired  orna- 
mentation.)  2,77 

Metallisation  au  frotte.  Cosmos. 
Mars  1910.  1311.  p.  293.  (L’auteur  decrit 
un  nouveau  procede  base  sur  le  principe 
d’une  cuve  electrolytique  seche  qui  ne 
prend  de  l’activite  que  lorsqu’on  vient 
de  la  mouiller.)  2,77 

Emery,  N.  S.  and  Gilchrist,  B.  W.:  Electro- 
plating  Apparatus.  USP  950068.  (A  tank 
carrying  a horizontal  shaft  for  driving  a 
plurality  of  drums  mounted  in  the  tank.) 

2,77 

Galvanisierung  natürlicher  Blumen. 
N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  137. 
(Beschreibung  eines  Verfahrens,  um  die 
Oberflächen  von  Blumen  u.  Blättern  leit- 
fähig zu  machen  zur  Erzielung  galvano- 
plastischer Überzüge  auf  denselben.)  2,77 
Gibbs,  F.:  Procede  et  appareil  pour  fabri- 
quer,  par  voie  electrolytique,  des  objets 
metalliques  ou  composes  de  metal  et  de 
substances  non  metalliques,  et  objets  fa- 
briques  par  ce  procede.  Brevet  francais. 
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No.  407  518.  2 mars  1910.  7 p.  13  fig. 
(L’invention  porte  sur  un  procede  de 
fabrication  economique,  sur  les  dispositifs 
destines  ä etre  employes  en  combinaison 
avec  ce  procede  p.  la  fabrication  des 
objets  en  question,  etc.)  2,77 

Hildebrandt,  Otto:  Die  künstliche  Oxydie- 
rung (Patinierung)  der  Bronze.  Bayer. 
Landesgewerbeztg.  2.  Jg.  15.  4.  1910.  8. 
p.  105  — 06.  (Das  elektrolytische  Ver- 
fahren für  natürliche  Patina.  Verschie- 
dene Verfahren  zur  Erzeugung  einer  der 
natürlichen  nahekommenden  Patina  von 
anderer  Zusammensetzung.)  2,77 

Hillman,  O.  A.:  The  Salt  Water  Gold 
Coloring  Solutions.  Metal  Ind.  Vol.  2.  1. 
p.  27  — 28.  (Detailed  instructions  for 
making  these  baths.)  2,77 

Howard,  H.:  Method  of  Treating  Iron  or 
Steel  Articles.  USP  949  575.  (First 
pickles  and  then  passes  an  electric  cur- 
rent through  the  article  used  as  a 
cathode.)  2,77 

The  Meaker  Co.,  Chicago,  111.,  V.  St. 
A. : Kathode  für  Galvanisierapparate  mit 
kontinuierlichem  Betrieb.  DRP  218  689. 
2.  3.  09.  (Bei  Apparaten,  bei  denen  die 
zu  galvanisierenden  Gegenstände  auf  der 
Kathode  durch  Schütteln  vorwärts  be- 
wegt werden,  wird  die  Kathode  treppen- 
förmig ausgeführt  und  schräg  gelagert.) 

2,77 

Messingelektrolyt.  Metalltechnik. 
1910.  36.  Jg.  14.  p.  109.  (Bad  aus  einer 
Lösung  von  38  g Cyankalium,  22  g 
Kupferkarbonat,  3,7  g Zinkkarbonat  und 
3,7  g Ammoniak  in  1 1 Wasser.  Zusatz 
einer  Mischung  von  Schwefelkohlen- 
stoff, Chloroform  u.  Arsenik.  Messing- 
platten als  Anoden,  1—134  Volt.)  2,77 
Un  perfectionnement  en  gal- 
vanoplastie.  Electricien.  Fevr.  1910. 
998.  p.  109.  (Pour  fobtention  d’un  depöt 
regulier  M.  Maximowitsch  place  entre 
les  2 electrodes  une  bande  en  tissu  de 
soie  brüte.  Composition  du  bain  et 
courant  les  plus  convenables.)  2,77 

Rosenberg,  A.:  Un  nouveau  procede  de 
galvanisation.  Lum.  El.  32.  An.  T.  IX.  13. 
26  mars  1910.  p.  402  — 03.  (Communi- 
cation  ä la  Society  of  Arts,  publiee  dans 
Engineering,  le  4 fevrier  1910.  L’auteur 
a cherche  ä realiser  un  procede  qui  ne 
necessite  pas  de  bains  electrolytiques  et 
qui  n’exige  pas  une  preparation  speciale 
de  l’objet  sur  lequel  on  veut  faire  un 
depöt  de  metal.)  2,77 

Smith,  T.  A.  and  Deakin,  T.:  Electro- 
plating  Barrel  Apparatus.  USP  951  662. 
(The  tank  contains  inclined  rotatable 
work  holders  driven  at  their  lower  ends.) 
0 . , 2,77 

Societe  Anonyme  “The  Cupargo 
Glas  s“,  Anderlecht-lez-Bruxelles : Ver- 
fahren und  Vorrichtung  zur  Bedeckung 
der  Silberbeläge  von  Spiegeln  mit  me- 


tallischen Schutzschichten  auf  elektro- ! 
lytischem  Wege.  DRP  219  254.  16.  7.  07.! 
(Die  Spiegel  werden  mit  ihren  Glasseiten  j 
auf  eine  Trägerkathode  gelegt  und  dabei 
mit  ihren  Silberbelägen  leitend  an  diese 
angeschlossen.  Ausführungsformen  und  I 
Einrichtungen  zur  Ausführung  des  Ver-  i 
fahrens.)  2,77 1 

Societe  Anonyme  “The  Cupargo 
Glas  s”,  Anderlecht-lez-Bruxelles : Ver- 
fahren und  Vorrichtung  zur  Bedeckung 
der  Silberbeläge  von  Spiegeln  mit  me- 
tallischen Schutzschichten  auf  elektro- 
lytischem Wege.  DRP  219  255.  16.  7.  07. 
(Die  zu  behandelnden  Spiegel  werden 
derart  in  geteilten  Gruppen  in  dem  Bade 
behandelt,  daß  bei  einer  Gruppe  der  end- 
gültige Niederschlag  erfolgt,  während 
eine  andere  Gruppe  einer  vorbereitenden 
Behandlung  unterliegt.)  2,77 

Societe  Anonyme  “The  Cupargo 
Glas  s”,  Anderlecht-lez-Brüxelles : Ver- , 
fahren  und  Vorrichtung  zur  Bedeckung 
der  Silberbeläge  von  Spiegeln  mit  me- 
tallischen Schutzschichten  auf  elektro- 
lytischem Wege.  DRP  219  256.  16.  7.  07.. 
(Um  die  elektrolytische  Behandlung  in 
einem  neutralen  Bade  durchzuführen, 
wird  mit  diesem  ein  Kompensationsbad!) 
verbunden,  dessen  Anode  löslich  ist,  wenn* 
im  Arbeitsbade  eine  unlösliche  Anode 
verwendet  wird,  oder  umgekehrt,  wobei ; 
in  geeigneter  Weise  ein  Umlauf  der  : 
Flüssigkeiten  in  beiden  Bädern  aufrecht- 
erhalten wird.)  2,77 ' 

Wallaee,  G.  L.:  Apparatus  for  Circulating 
the  Liquid  in  Plating  Tanks.  USP; 
950  973.  (Pumps  with  pipe  connections'; 
at  the  top  of  the  tank,  and  a delivery- 
pipe  extending  through  the  bottom  of  tbej 
tank  to  pump  the  liquid  through  the r 
tank.)  2,77 

Williams,  L.  A,:  Means  for  Electroplating  I 
Pipe.  USP  951  265.  (A  tank  for  electro- 
plating rods  or  pipes  in  which  the  rods 
are  supported,  the  current  passing 
through  the  anode,  the  electrolyte  and  the 
rods,  the  latter  being  rotated  and  moved 
longitudinally.)  2,77  i 

Van  Winkle,  A.:  The  Development  of 

Electroplating  in  the  United  States.  Metal  I 
Ind.  Vol.  2.  1.  p.  26—27.  2,77 

Winslow,  W.  H.:  Method  of  Plating  Tubes 
etc.  USP  950  777.  (Desposits  upon  Steel 
or  iron  tubing  a uniform  deposit;  for  | 
tubes  for  small  boilers.)  2, 77  | 

Winterbauer,  Martin  u.  Kneffel,  Karl,  Nürn- 
berg. u.  Wachwitz,  Richard,  Hersbruck 
bei  Nürnberg:  Ausführungsart  des  Ver-  j 
fahrens  zum  Überziehen  von  Eisen  oder  i 
Stahl  mit  Metallen  durch  Überhitzen  des 
Überzugsmetalls.  DRP  218  650.  Zusatz  i 
zu  DRP  217  489.  (Auf  die  zu  überziehen 
den  Gegenstände  werden  abwechselnd  j 
Schichten  von  Weichmetall  und  von  gal-  I 


vanisch  erzeugtem  Eisen  aufgebracht, 
worauf  das  Ganze  geglüht  wird.)  2,77 


D.  Industries  electro-  D.  Electro  - Chemi- 
chimiques  des  cya-  stry  of  Cyanides 
nures  et  carbures.  and  Carbides,  (2,78) 

(2,78) 

D.  Elektrochemie  der  Cyanide  und  Karbide. 

(2,78) 


Dieffenbach,  O.  and  Moldenhauer,  W.: 

Darmstadt,  Germany:  Process  of  Pro- 
ducing  Hydrocyanic  Acid.  USP  954  080. 
(Makes  use  of  synthetic  process  by  using 
highly  heated  coal,  hydrogen  and  atmos- 
pheric  nitrogen,  passing  a mixture  of 
hydrogen  and  nitrogen  containing  not 
more  than  40%  of  carbon  oxide  over  the 
coal.)  2,78 

Tone,  F.  J.:  Method  for  the  Production  of 
Silicon  Carbid.  USP  94 9 386.  (For 
making  gems.  Makes  use  of  an  electric 
furnace.)  2,78 


E.  Divers.  (2,79)  E.  Miscallaneous. 

(2,79) 

E.  Sonstiges.  (2,79) 


Ashley,  F.  M.:  Ozone  Generator.  USP 
951  789.  (Two  tubulär  electrodes,  whose 
ends  are  opposite  to  each  other  and 
separated  greater  than  the  sparking 
distance  therebetween,  one  serving  as 
a conduit  for  the  gas.)  2,79 

Bleaching  Wool  Electrolytically.  Text. 
Manufact.  Vol.  36.  422.  p.  58-59.  3 f&. 
(Description  of  an  apparatus  patented  by 
Dr.  A.  Dassonville,  of  Roubaix.)  2,79 
Electrolytic  Bleaching.  Textile  Rec. 
Vol.  27.  323.  p.  362.  2 ill.  (Method 
employed  by  Messrs.  Ernest  Grether 
&.  C o.,  Manchester.)  2,79 

Blanchiment  electrolytique  des 
etoffes.  Science  Prat.  Fev.  1910.  10.  p. 
146.  2,79 

Lecarborundum  etsa  fabrication.  Rev. 
Prat.  Ind.  Metall.  Mars.  1910.  47.  p.  8—9. 
(Le  carborundum,  compose  de  Silicium  et 
de  carbone,  est  plus  dur  que  le  corindon. 
On  le  produit  dans  les  fours  ä 220  volts, 
en  melangeant  du  charbon  de  cornue,  du 
sei  marin  et  du  sable.  Le  carborundum 
sert  principalement  ä remplacer,pour  le 
polissage,  le  diamant  et  le  corindon.)  2,79 
Cockerill,  Thomas,  Colombo,  Ceylon:  Ver- 
fahren zum  elektrolytischen  Abscheiden 
von  Kautschuk  aus  dem  Milchsäfte  von 
Gummibäumen.  DRP  218  927.  11.  10.  08. 
(Der  Niederschlag  des  Kautschuks  erfolgt 
im  kontinuierlichen  Betriebe  auf  einer  in 
Bewegung  befindlichen  Anode.  Von  dieser 
wird  der  Kautschuküberzug  als  dünnes 
Band  durch  Schaber  abgehoben,  zusam- 
mengepreßt und  weiter  verarbeitet.)  2,79 


Egger:  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Quecksilberemulsionen  mittels  der  zer- 
stäubenden Wirkung  des  elektrischen 
Lichtbogens  in  Flüssigkeiten,  s.  2,104. 

2,79 

La  fabrication  de  l’hydrogene  et 
de  l’oxygene  par  electrolyse  dans  les 
ateliers  de  soudure  autogene.  Jl.  Four 
El.  l.Avr.  1910.  325.  p.164.  (Dans  les  petits 
ateliers,  qui  font  la  soudure  autogene  au 
chalumeau  oxhydrique  on  se  sert  de  gaz 
comprime,  achete  en  bouteilles.  II  y a 
avantage,  si  la  consommation  de  gaz  est 
importante,  ä fabriquer  ces  gaz  sur  place, 
par  electrolyse  par  exemple.  Mr.  Hopfer 
decrit  ces  installations  et  calcule  le  prix 
de  revient  des  gaz  obtenus.)  2,79 

Hartman,  H.  B.:  Method  of  Purifying  Water 
Electrolytically.  USP  951311.  (For  puri- 
fying water  electrolytically  by  means  of 
a current  which  flows  between  metallic 
electrode-plates  generating  ozone  which 
acts  on  the  impurities.)  2,79 

Hartman,  H.  B.:  Control-Valve  Mechanism 
for  Electrolytic  Water  Purifying  Appa- 
ratus. USP  951 312.  (For  automatically 
breaking  and  making  the  Circuit  to  the 
electrodes  when  the  liquid  is  turned  off  or 
on.)  2,79 

Hartman,  H.  B,:  Electrolytic  Water  Purify- 
ing Apparatus.  USP  951  313.  (The  current 
flows  alternately  and  equally  between 
aluminium  plates  and  the  ozone  generated 
acts  on  the  impurities.  A circuit  breaker 
and  maker  controlled  by  the  flow  of  liquid 
retards  the  breaking  of  the  Circuit  until 
after  the  liquid  ceases  to  flow.)  2,79 
Hartman,  H.  B.:  Electrode  Box  for  Liquid 
Purifiing  Apparatus.  USP  951 314.  (In- 
cludes  a plural.ity  of  removable  vertical 
electrode  plates  which  intercept  the  Pas- 
sage of  the  liquid  through  the  box,  causing 
it  to  flow  .in  a zigzag  course,  and  a remo- 
vable cover  sealing  the  box  and  holding 
the  plates  in  Position,  with  a flushing  out- 
let  underneath  the  plates.)  2,79 

Hartman,  H.  B.:  Current  - Reversing  and 

Control  Mechanism  for  Liquid  Purifying 
Apparatus.  USP  951  315.  (Circuit-revers- 
ing  mechnism  for  liquid  purifying  appa- 
ratus, including  a reversing  switch  and  a 
motor  actuated  by  the  flow  of  the  liquid 
for  actuating  the  reversing  switch  peri- 
odically  during  the  flow  of  the  liquid.)  2,79 
Higman,  O.  Jr. : The  Electrical  Distillation 
of  Turpentine.  El.  World.  Vol.  55.  7.  p. 
404 — 05.  2 fig.  (Description  of  plant  and 
particulars  of  cost  of  electrical  distilla- 
tion.) 2,79 

Howard,  H.:  Method  of  Oxidizing  Atmos- 
pheric  Nitrogen.  USP  952  248.  (Com- 
presses  air  subjected  to  an  electric  arc 
and  then  expands  the  heating  body  rapidly 
so  as  to  produce  a rapid  cooling.)  2,79 
Larat,  J.  etSociete  Corbiere  et 
L i n d e u x : Procede  et  appareil  pour  la 
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catalyse  electrique  des  liquides  conduc- 
teurs  ou  non.  Brevet  francais  407  550. 
2 mars  1910.  3 fig.  (L’invention  a pour 
objet  un  procede  et  un  appareil  permet- 
tant  de  realiser  la  catalyse  electrique  de 
tous  les  liquides  et  permettant  de  faire  la 
preparation  extemporanee  des  ferments 
metalliques.)  2,79 

Linder.  O.:  Ozonizer.  USP  951  443.  (f*or 
ozonizing  air  by  a high-voltage  discharge 
by  means  of  a rotary  fan  whose  vanes 
constitute  one  electrode  and  an  opposed 
electrode  with  its  face  in  the  path  of  the 
vanes  of  the  fan  electrode,  with  a thin 
dielectric  or  annulus  in  contact  with  the 
opposed  electrode.)  2,79 

Manley,  H.  J.:  Process  of  Cleaning  Articles 
of  Metal  and  Qlass.  USP  951  824.  (Elec- 
trolytic  method  of  cleaning.)  2,79 

Montpellier,  J.:  La  fixation  de  l’azote  at- 

mospherique  et  la  fabrication  electro- 
chimique  des  nitrate«.  Techn.  Mod.  2.  An. 
3.  p.  171—75.  6 fig.  (Etüde  des  procedes 
Birkeland,  Badische  Anilin-  u.  Sodafabrik, 
Pauling.)  2,79 

Seme  German  Ozone  Apparatus.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1687.  p.  467—69.  5 ill. 
(Description  of  various  types  of  German 
installation.)  2,79 

The  Uses  of  Ozone  : The  Ozonair  System. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686.  p.  437—39. 
6 ill.  (Descriptions  of  various  types  of 
ozone-producing  apparatus.)  2,79 

Du  Pont,  F.  j.:  Apparatus  for  Producing 
Oxydes  of  Nitrogen  from  the  Air.  USP 
950  703.  (A  Container  with  an  insulating 
lining,  and  electrodes  for  forming  an  arc 
and  a rotary  magnetic  field  outside  of  the 
Container,  which  deflects  the  arc  against 
the  inner  surface  of  the  Container.)  2,79 
Procede  et  appareil  pour  l’elec- 
t r o 1 y s e continue  des  Solutions  aqueu- 
ses.  Brevet  francais  408  565.  31  mars 
1910.  3 p.  4 fig.  Societe  pour  l’Industrie 
chimique  ä Bäle.  (L’electrolyte  frais  cir- 
cule  de  l’electrode  superieure  vers  i’elec- 
trode  inferieure  pour  refouler  les  ions  de 
produits  formes  tendant  ä reduire  le  rende- 
ment.)  2,79 

Rice,  R.  W.:  Ozone  Generator.  USP  950  347. 
(Perforated  electrode  plates  having  points 
embrace  a glass  plate  and  are  supplied 
with  currents.)  2,79 

Roche,  J.  and  Oliver,  A.:  Method  for  Purify- 
ing  Water.  USP  952  842.  (Slowly  passes 
water  through  a filter,  the  material  being 
interposed  between  a plurality  of  dissi- 
milar metallic  elements  and  affording  a 
resistance  to  the  flow  of  electric  current, 
the  water  constituting  the  electrolyte  of  a 
primary  battery.)  2,79 

Seitz,  J.:  Apparatus  for  Ageing  Liquors. 

USP  950  579.  (A  receptacle  for  containing 
liquor,  an  insulating  Support  with  positive 
and  negative  electrodes,  pivoted  thereto, 


2,79-2,80 


and  means  for  adjusting  them  to  radiate  i 
outwardly  from  the  Support.)  2,79  i 

Electric  Water  S t e r i 1 i z e r.  El.  Engineer.  I 
Vol.  45.  16.  p.  517—18.  1 fig.  1 ill.  (Water  | 
sterilizer,  in  which  the  ultra-violet  rays  ; 
emitted  from  a Cooper-Hewitt  lamp  are 
used,  whereby  all  organic  life  in  water  is  j 
destroyed.)  2,79  ' 

Thorpe,  W.  B.:  Electrolytic  Devices.  EP 
4258  of  1909.  (This  is  an  improvement 
in  electrolytic  devices  used  in  the  con- 
struction  of  meters,  time  switches,  etc. 
The  electrolytic  cell  is  adapted  to  be  con- 
nected between  current  supply  mains 
through  the  high  resistance  so  that  the 
main  electrolytic  cell  and  the  absorption 
cell  are  connected  in  parallel  with  each 
other  and  in  series  with  the  mains,  re- 
sistance äcross  the  curent  supply  mains, 
whereby  the  apparatus  works  in  a practi- 
cally  accurate  manner  under  varying 
voltage  conditions  within  permissible 
limits  of  voltage  varition.)  2,79 

Urbain,  E.,  Seal,  C.  et  Feige,  A.:  Sur  la 

Sterilisation  de  l’eau  par  l’ultraviolet. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  28  fev.  1 
1910.  9.  p.  548—49.  19.  2,79 

Whiting,  Method  of  Decomposing  Salts. 
USP  951  228.  (Electrolytically  decomposes  . 
salts  by  passing  an  electric  current  through 
an  electrolyte  to  a still  body  of  liquid  me- 
tal acting  as  a cathode,  and  transfers  said 
body  by  gravity  to  a region  of  oxidation  , 
and  returns  the  metal  to  the  region  of  ; 
electrolytic  decomposition.)  2,79  ■ 

Württ.  Elektrotechnischer  Ver-; 
e i n.  Z.  Schwachstromtechn.  1910.  6.  p.  I 
156 — 57.  (Vortrag  von  Obering.  Biig  - ]j 

g e 1 n , Stuttgart,  über  „Die  neuen  Ozon- 
apparate der  Felten  & Guilleaume  - Lah-  i 
meyerwerke  zur  Sterilisation  u.  Reinigung 
des  Trinkwassers  und  der  Zimmerluft,  so- 
wie über  die  Herstellung  des  Ozons  für 
chemische  Zwecke.“)  2,79 


V. Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  andTelephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 


Berger,  K-,  Oberpostinspektor:  Das  gleich- 
zeitige Telegraphieren  und  Fernsprechen 
und  das  Mehrfachfernsprechen.  (Bd.  VI  j 
der  „Telegraphen-  u.  Fernsprech-Tech-  j 
nik“,  herausgeg.  v.  Th.  Karras.)  8 . VIII 
u.  116  p.  111  ill.  u.  fig.  Braunschweig,  j 
Fr.  Vieweg  & Sohn,  1910.  M 6, — . 2,80 
Breisig,  F„  Prof.  Dr. : Theoretische  Tele- 
graphie. (In  etwa  6 Lieferungen.)  Lfg. 


1—3.  ill.  fig.  Braunschweig,  Fr.  Vieweg 
& Sohn,  1910.  Jede  Lfg.  M 2,50.  2,80 

Devaux-Charbonnel:  Chronique  de  telegra- 
phie  et  de  telephonie.  Lum.  El.  5 mars 
1910.  10.  p.  291—95.  2 fig.  (L’auteur  pre- 
sente des  resultats  d’experiences  et  de 
nouveaux  types  d’appareils.  II  etudie 
notamment  le  Systeme  Mercadier  et  le 
relais  mono-telephonique,  le  cäble-sous- 
marin  Emden-Teneriffe  et  deux  disposi- 
tifs  relatifs  au  mode  de  recherche  de  de- 
fauts  des  lignes  et  ä la  selection  automa- 
tique  des  lignes  de  Service.)  2,80 

Über  die  Entwicklung  der  Tele- 
graphie mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  deutschen  Eisenbahnen.  Wschr. 
d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  1.  5.  1910.  18.  p, 
333—37.  (Optische  Telegraphie.  Akusti- 
sche Telegraphie.  Versuche  von  Gauß 
und  Weber.  Samuel  Morse.  Die  elek- 
trische Telegraphie  im  Eisenbahndienst.) 

2,80 

Fortschritte  und  Neuerungen  auf  den 
Gebieten  der  Telegraphie  und  des  Fern- 
sprechwesens im  IV.  Quartal  1909.  El. 
Anz.  1910.  22.  p.  263—64;  24.  p.  289—90. 
(Übersicht  an  Hand  der  Patentliteratur. 
Apparate  und  Schaltungen.  Radiotele- 
graphie, Linientelegraphie  u.  Fernsprech- 
wesen.) 2,80 

Lademan,  O,  T.:  Composite  System.  USP 
949  188.  (For  telephone  and  telegraph 
circuits,  including  a plurality  of  metallic 
telephone  circuits,  with  telegraph  ap- 
pliances  interposed  between  the  various 
telephone  circuits.)  2,80 

La  machine  ä ecrire  en  telegraphie. 
Nature.  38.  An.  1921.  19  mars  1910.  p.  122. 
(Extrait  du  Jl,  Telegr.  exposant  qu’  avec 
l’emploi  des  appareils,  le  travail  des 
agents  transmetteurs  est  augmente  de  25 
ä 30%.  Description  du  fonctionnement 
de  ces  appareils.)  2,80 

Meyer,  C , Charlottenburg,  Germany:  Al- 
ternating  Current  Telegraph  System. 
USP  953  701.  (For  Controlling  the  Posi- 
tion of  an  indicating  needle  from  a di- 
stance  by  varying  the  phase  between 
the  current  and  the  electromotive  force 
in  the  conductors  used  in  transmitting 
the  Signals  thus  reducing  the  number  of 
wires.)  2,80 

Störungen  des  Telegraphenbetriebes 
durch  den  Betrieb  elektrischer  Bahnen. 
El.  Z.  1910.  11.  p.  274.  2 fig.  (Ergebnisse 
von  Versuchen  auf  italienischen  Bahn- 
linien nach  Jl,  Telegr.,  Bd.  33,  09,  p.  177.) 

2,80 

Turpain,  Prof.  A,:  Notions  fondamentales 
sur  la  telegraphie  envisagee  dans  son 
developpement,  son  etat  actuel  et  ses. 
derniers  progres  (du  Breguet  au  Pollak 
& Virag  et  aux  telephotographes).  (Bib- 
liotheque  de  l’Eleve-Ingenieur.)  8°.  180 


p.  122  ill.  et  fig.  Paris,  Gauthier-Villars, 
1910.  Frs.  5,—.  2,80 

Banzati,  G.:  Sui  regolatori  di  velocitä  per 
apparati  telegrafici.  Elettricista.  1910.  3. 
p.  37 — 39.  1 fig.  (Übersicht  über  die  an 
einen  Regulator  für  Maschinentelegraphen 
zu  stellenden  Anforderungen.  Beschrei- 
bung der  bekannten  Regulatoren,  insbe- 
sondere der  von  Baudot  und  von  S i e- 
mens  & Halske.)  2,81 

Bourquin,  Hans:  Das  Telegraphon.  Central- 
Ztg.  Optik.  1910.  6.  p.  72—75.  3 fig.  (Be- 
schreibung des  P o u 1 s e n sehen  Ap- 
parats.) 2,81 

Campbell,  G,  L,  and  Davis,  H,  G,:  Tele- 

graph Bulletin  Printer.  USP  950  473. 
(For  printing  newspaper  bulletins  in  page 
form  by  means  of  large  types  controlled 
by  an  electrical  Circuit.  The  type  wheel 
is  driven  by  an  electrical  motor.)  2,81 
Carpentier,  Jules:  Systeme  de  transmetteur 
automatique  des  depeches  Baudot  com- 
posees  en  perforations  sur  bande.  Brevet 
frangais  408  462.  28  mars  1910.  3 p.  5 fig. 
(Ce  nouveau  transmetteur  se  distingue 
tout  d’abord  par  les  mecanismes  particu- 
liers  qui  sont  employes,  d’une  part,  pour 
l’entrainement  de  la  bande  perforee  en 
utilisant  le  courant  local  dit  “de  ca- 
dence”,  et  d’autre  part,  pour  la  trans- 
mission  des  signaux  au  moyen  de  cinq 
leviers  oscillants  manoeuvres  par  les 
trous  de  la  bande.)  2,81 

Carpentier,  Jules:  Manipulateur-perfora- 

teur  et  transmetteur  ä clavier  alphabeti- 
que.  Brevet  franqais  408  668.  2 avr.  1910. 
5 p.  2 fig.  (Cest  un  appareil  destine  ä 
remplir  deux  fonctions  distinctes:  pro- 
duire  la  Perforation  d’une  bande  de  pa- 
pier  destinee  ä la  transmission  automati- 
que des  depeches  telegraphiques  et  ä 
operer  directement  la  transmission  des 
depeches  telegraphiques  sans  utiliser  la 
bande  perforee.)  2,81 

Cerebotani,  Dr.  L.:  Electrical  Telegraphie 
Typewriting  Machine.  EP  1551  of  1909. 
(A  contact  spring  is  provided  which,  in 
the  initial  Position  of  the  contact  arm 
being  held  in  the  Position  by  spring  ac- 
tion  is  drawn  of  a contact  piece.  Two 
further  contact  springs  are  provided 
which  come  into  effective  contact  with 
the  escapement  only  if  either  the  current 
or  its  interruption  is  stopped,  Another 
contact  is  also  provided  which  is  in  con- 
tact with  the  armature  of  the  printing 
electro-magnet  as  long  as  it  is  not  actua- 
ted.  The  Circuit  of  a homogeneous  bat- 
tery  shows  the  three  places  of  interrup- 
tion whereby  it  may  be  attained,  firstly, 
that  the  printing  magnet  is  actuated  only 
if  the  indicator  is  in  the  working  Position, 
secondly,  that  the  actuating  of  the 
printing  electro-magnet,  or  the  printing 
of  the  type  set  takes  place  not  only 


when  the  main  Circuit  is  present,  but  also 
at  a constant  interruption.  Thirdly,  that 
immediately  after  the  print  the  current 
of  the  home  battery  is  interrupted  and 
the  armature  turned  back  again  where- 
by  the  initial  Position  of  the  type  wheel 
and  the  indicator  is  established  again.) 

2,81 

Dispositif  d’actionnement  des 
signaux  optiques  et  acoustiques  aans 
les  Services  telephoniques.  Helios,  Ex- 
port-Z. 1910.  6.  p.  272—73.  1 fig.  1 ill. 
(Description  d’un  appareil  de  la  maison 
Siemens  & Halske,  Berlin,  qui  con- 
siste  principalement  en  un  bourdon  induc- 
tif  et  deux  jeux  de  contacts  pour  ac- 
tionner  les  signaux  optiques  et  acousti- 
ques respectivement.)  2,81 

Electric  Press  Bulletin  Cie.:  Per- 
fectionnement  aux  appareils  imprimeurs 
telegraphiques.  Brevet  francais  407  825. 
11  mars  1910.  5 p.  11  fig.  (L’invention 
est  relative  aux  appareils  imprimeurs 
telegraphiques  qui  conviennent  ä l’im- 
pression  des  bulletins  de  journaux  sur 
des  bandes  de  papier  continues  avec  des 
caracteres  pouvant  atteindre  plusieurs 
centimetres  de  hauteur.)  2,81 

Electric  Press  Bulletin  Cie.:  Per- 
fectionnements  apportes  aux  appareils  de 
transmission  telegraphique.  Brevet  fran- 
cais 407  826.  11  mars  1910.  4 fig.  (Cette 
invention  est  relative  ä des  transmetteurs 
telegraphiques  qui  conviennent  plus  par- 
ticulierement  aux  appareils  imprimeurs 
telegraphiques.)  2,81 

Füller,  P.  W.,  Boston,  Mass.,  V.  St.  A. : Ver- 
fahren zur  Erzeugung  von  Schalldiagram- 
men, bei  welchem  eine  Materialschicht 
auf  einem  Draht  in  der  Weise  elektrisch 
niedergeschlagen  wird,  daß  die  Schicht- 
dicke an  verschiedenen  Punkten  den 
Schwankungen  der  abzubildenden  Ton- 
schwingungen entsprechend  sich  ändert. 
DRP  219  049.  31.  10.  08.  (Das  auf  dem 
Draht  niedergeschlagene,  leicht  magneti- 
sierbare M_aterial  wird  nach  der  Fällung 
der  Einwirkung  eines  magnetischen  Fel- 
des unterworfen,  das  stark  genug  ist,  um 
den  Überzug  bis  zur  Sättigung  zu  mag- 
netisieren, so  daß  ein  dauerhaftes  mag- 
netisches Diagramm  entsteht.)  2,81 

Kars,  H. : Elektrischer  Streifendrucker. 

Imprimeur  electrique  ä distance.  Elec- 
tric remote  printer.  Helios,  Export-Z. 
1910.  10.  p.  449—51.  3 ill.  (Beschreibung 
eines  Apparats  der  C.  Lorenz  A.-G., 
Berlin.)  2,81 

Hytten,  E,  A.,  Kopenhagen:  Sicherung  für 
Telegraphonapparate  mit  einem  durch 
einen  Motor  auf  Spulen  gewickelten 
Stahldraht.  DRP  219  048.  9.  1.  08.  (Der 
die  magnetische  Fixierung  der  Sprache 
bewirkende  Stahldraht  hält,  solange 
seine  Lage  in  der  Führung  die  normale 
ist,  einen  Kontakt  geschlossen,  dessen 


Öffnung  [bei  Abspringen  des  Drahtes  aus  ! 
der  Führung]  die  Ausschaltung  des  den  ! 
Apparat  antreibenden  Motors  bewirkt.) 

2,81 

Jackson,  W.  McL.,  Gastonia,  NC.:  Tele- 

graph Instrument.  USP  954  298.  (A  key,  I 
a pendulum  and  a lever  arranged  to  be  ! 
operated  by  the  key  for  setting  the  pen-  . 
dulum  in  motion,  thus  giving  dots  by  a 
single  stroke  of  the  key.)  2,81 

Kerr,  J.  G.:  Repeating  Mechanism  for  Tele- 
graph Circuits.  USP  950  047.  (Provides 
an  extra  local  magnet  in  series  with  the 
battery  and  regulär  local  magnet  of  the 
sounder  and  arranged  to  operate  on  the 
opposite  end  of  the  sounder  bar  from 
• that  upon  which  the  regulär  sounder 
magnet  operates.)  2,81 

MacKenzie,  T.  W.:  Automatic  Circuit  Clo- 
ser.  USP  949  593.  (For  automatically 
completing  a telegraph  Circuit  if  the 
operator  should  neglect  to  close  the  Cir- 
cuit at  the  key  by  means  of  a movable  ' 
contact  co-operating  with  a projection 
on  the  key.)  2,81  ’ 

Powell,  H.  E„  East  Oakland,  Cal.:  Tele- 

graphie Apparatus.  USP  953  550.  (A : 
main  line  sounder  to  be  operated  by  ] 
weak  currents.)  2,81  ! 

Roubanowitsch,  W.:  Telegraphie  Call  Sig-  1 
nal.  EP  3933  of  1909.  (The  armature  of 
the  main  working  electromagnet  is  con-  | 
nected  in  series  with  a battery,  a seif  [ 
induction  coil  and  a relay.  The  relay 
serves  to  close  the  electric  Circuit  of  a 
Signal  line,  as  required,  by  means  of  its  ( 
armature.  The  seif  induction  coil  may  j 
be  substituted  by  a transformer  with  a > 
rheostat.)  2,81  < 

Die  neue  Telegramm-Schreibma- 
schine von  Prof.  Cerebotani.  El.  Z.  > 
1910.  12.  p.  295—96.  4 fig.  1 ill.  (De- 
taillierte Beschreibung  der  Konstruktion 
und  Schaltung.)  2,81 

Thomson:  Means  for  Attaching  Telegra- 

phie Control  Mechanism  to  Telephones. 
s.  2,86.  2,81 

Tittel,  Ernst,  Annaberg  u.  Walther,  Reinhoid, 
Frankfurt  a.  M.:  Polarisiertes  Relais  mit 
geringer  bewegter  Masse,  hauptsächlich 
für  die  Zwecke  der  Linientelegraphie. 
DRP  218  828.  1.  11.  08.  (Das  Schließen  des 
Lokalstromkreises  wird  durch  einen  in 
dem  Magnetfeld  des  Linienstromes  lie- 
genden, von  einem  Hilfsstrom  durch- 
flossenen beweglichen  Stromleiter  be- 
wirkt.) 2>81  | 

Aisladores  y post  es  en  las  lineas 
telegräficas  y telefönicas.  Energia  El.  , 
1910.  4.  p.  69—70.  1 ill.  (Es  wird  eine  | 
neue  Isolatorform  vorgeschlagen:  koni- 
nische  Porzellankörper,  die  an  ihrem  un- 
teren, dünneren  Ende  einen  Traghaken 
für  den  Draht  besitzen.  Holztraversen 
mit  konischen,  senkrechten  Löchern,  in  I 


II 

Idie  die  Isolatoren  von  oben  eingelegt 
werden.)  2,82 

Brick,  H,:  Zerstörung  von  Telegraphen-  u. 
Fernsprechleitungen.  Welt  der  Technik. 
1910.  2.  p.  21—23.  8 ill.  2,82 

Fairman,  H.  P.:  Hints-About  Strom  Quying. 
Telephony.  Vol  19.  10.  p.  284—85.  5 fig. 

1 ill.  (Discussion  of  various  methods  of 
guying.)  2,82 

Frei:  Ermittlung  des  Durchhangs  von  Lei- 
tungen durch  Schwingungen,  s.  2,64. 

2,82 

Lachmann,  M,:  Telegraph  Arm.  USP 

951  190.  (A  metal  arm  carrying  pin  in- 
sulators  by  means  of  a flange,  the  pin 
projecting  laterally  through  openings  in 
the  flange.)  2,82 

MacKenna:  Ground  Wire  Connector.  s. 

2,47.  2,82 

Weightmann:  Electrostatic  Charging  of 

Telegraph  Wires  by  Locomotives.  s.  2,12. 

2,82 

Winnig,  K«:  Die  Grundlagen  der  Bautech- 
nik für  oberirdische  Telegraphenlinien. 
(In  5 Lieferungen.)  261  ill.  u.  fig.  Lfg.  1 
u.  2.  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  & Sohn, 
1910.  Jede  Lfg.  M 2,50.  2,82 

Vyle,  C.C.  and  Smart,  E,  V.:  Special  Cen- 
tral Battery  Telegraph  Arrangements  at 
the  General  Election.  Post  Off.  El.  Eng. 
Jh  Vol.  3.  1.  p.  44—46.  2 fig.  2,83 

Boularan,  A.:  Deuxieme  complement  ä la 
combinaison  telegraphique  A.  Boularan, 
permettant  d’utiliser  la  combinaison  avec 
un  code  qui  contiendrait  580  000  mots  ou 
phrases  et  de  permetrte  avec  un  seul 
mot  telegraphique  deux  nombres  ou  deux 
numeros  quelconques  depuis  0 jusqu’ä 
580  000.  8°.  4 p.  Paris,  L’auteur,  39,  rue 
de  Juvisy,  ä Athis-Mons  (Seine-et-Oise). 
1910.  (22  janvier.)  2,84 

Telegraphen  - und  Fernsprechwesen  in 
Deutschland  im  Jahre  1908.  El.  Z. 
1910.  11.  p.  274—75.  (Vergleichende 

Zahlenangaben  nach  der  amtlichen  Sta- 
tistik für  1907  und  1908.)  2,84 

Informe  sobre  telegrafos  de  Bolivia. 
Telegrafo.  1910.  127/28.  p.  1965.  (Sta- 
tistische Zahlen  über  das  Jahr  1908/09.) 

; . 2,84 

Im  Kampf  ums  Monopol,  s,  2,10.  2,84 

Raymond-Barker,  E,:  The  Gott-Raymond- 
Barker  Calibrated  Curve-Sheet  for  Jona 
Graphs.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1689. 
P-  574—75.  3 fig.  (A  note  for  submarine 
cable  staffs.)  t 2,84 

Telegraph  und  Telephon  in  der  Schweiz 
im  Jahre  1908.  Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  5.  p.  123—27,  (Statistische  Zahlen 
über  die  Entwicklung  des  Telephon-  und 
Telegraphennetzes,  Personal  und  Ver^ 
kehr,  finanzielle  Ergebnisse.)  2,84 

Telegraph  und  Telephon  auf  der  Insel 
Porto  Rico.  Z.  Post.  1910.  1.  p.  5—6. 


(Entwicklung  des  Telegraphen-  und  Tele- 
phonwesens auf  Porto  Rico.)  2,84 


2,  Teleautographie  et  2.  Telautography 

television.  (2,84a)  and  Tele-Vision. 

„ „ . (2,84a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


Anspach,  Lucien:  Redressement  des  images 
deformees  dans  les  transmissions  d’ima- 
ges  ä distance.  Brevet  franqais.  407  688. 
8 mars  1910.  5 p.  10  fig.  2,84a 

Carbonnelle,  Henri,  Uccle,  Brüssel:  Einrich- 
tung zur  elektrischen  Bildfernübertra- 
gung, bei  welcher  ein  aus  leitenden  und 
nichtleitenden  Stellen  oder  aus  Stellen 
verschiedener  Leitfähigkeit  bestehendes 
Geberbild  auf  leitender,  an  die  Fern- 
leitung angeschlossener  Unterlage  von 
einer  gleichfalls  in  den  Fernstromkreis, 
eingeschalteten  Kontaktspitze  abgetastet 
wird.  DRP  218  913.  12.  2.  07.  (Die  Ver- 
änderungen des  Stromes  beeinflussen  an 
der  Empfangsstelle  eine  einen  Schreibstift 
tragende  Telephonmembrane.)  2,84a 
Cerebotani,  Luigi  u.  Götz,  Georg,  München: 
Gleichlaufvorrichtung  für  Kopiertelegra- 
phen, bei  welcher  eine  elektromagnetische 
Auslösung  des  Laufwerkes  für  den  An- 
trieb der  zur  Bilder-  oder  Zeichenüber- 
tragung dienenden  Walzen  auf  funken- 
telegraphischem Wege  nach  jeder  Um- 
drehung erfolgt.  DRP  218  956.  12.  5.  08. 
(Es  ist  sowohl  auf  der  Gebe-  wie  auf  der 
Empfangsstation  eine  isolierte  Scheibe 
mit  2 Steuerkontaktstücken  angeordnet.) 

2,84a, 

Fern-Schnell-Schreiber  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Schreibvorrichtung  für  den 
Empfänger  von  elektrischen  Fernschrei- 
bern. DRP  218  631.  7.  4.  09.  (Um  die 
Schreibvorrichtung  auf  den  günstigsten 
Wirkungsgrad  einstellen  zu  können,  sind 
der  die  Schreibspitze  tragende  Anker  und 
der  zugehörige  Magnet  durch  ein  gemein- 
sames Mikrometergewinde  verstellbar 
eingerichtet.)  2,84a 

Das  elektrische  Fernsehen.  Von  A.  G. 
Welt  d.  Technik,  09,  20.  p.  382—84  2 ill, 
(Beschreibung  des  Systems  Ruhmer.) 

2,84a 

Freise:  Vorrichtung  an  Selenzellen,  die 
dauernd  oder  sehr  lange  belichtet  wer- 
den. s.  2,18.  2,84a 

De  Kermond:  Le  teleautocopiste  Semat. 
Electricien.  Fevr.  1910.  997.  p.  81 — 84. 
5 fig.  (Historique  de  l’appareil.  Difficulte 
du  Probleme  et  resolution  de  l’isochro- 
nisme  dans  l’appareil  de  Semat.)  2,84a 
Maschinelle  Übertragung  der 
Handschrift  nach  entfernten  Orten.  Z. 
prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  3.  p.  127 
— 32.  4 ill,  (Beschreibung  des  von  der 
Gray  National  Telautograph,  New  York 
fabrizierten  „Telautographen“  und  seiner 
Vorteile  gegenüber  dem  Telephon.)  2,84a. 
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Quentin,  H.:  La  transmission  des  photo- 
graphies  ä grande  distance:  le  nouveau 
telestereographe  Belin.  Photographie  cou- 
leurs.  3.  mars  1910.  p.  45—50.  4 fig,  2 ill. 
(Description  de  l’appareil  servant  ä la 
transmission  rapide  des  images,  qui  peut 
se  brancher  immediatement  sur  un  Circuit 
telegraphique  ou  telephonique  ordinaire.) 

2,84a 

Radiotelegraphische  Fernüber- 
tragung von  Schriftzügen  und  Zeich- 
nungen. Z.  Schwachstromtechn.  1910.  6. 
p.  162.  2 fig.  (Beschreibung  des  Systems 
Quillen-Garcia  nach  Electricien.  09.  984. 
p.  268.)  2,84a 

The  Ru  hm  er  System  of  Television.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  1910.  p.  490-91. 
1 ill.  2,84a 

Teleautopiste  Semat.  Rev.  Prat. 
El.  5 mars  1910.  9.  p.  129—30.  1 fig.  (De- 
scription de  l’appareil.)  2,84a 

Tiffany,  G.  S.,  S u m m i t,  N.  J.:  Teleauto- 
graph.  USP  954  150.  (Makes  use  of  a mas- 
ter switch,  in  one  Position  of  which  the  re- 
ceiver  is  on  and  the  transmitter  off  with 
relation  to  a distant  Station;  in  another 
Position  the  condition  is  reversed,  and  in 
the  third  Position  both  instruments  are 
off.  Also  improvements  in  the  paper 
feeding  mechanism  and  in  the  relay  and 
other  parts.)  2,84a 

Wheeler,  Owen:  Modern  Telephotography. 
A Practical  Manual  of  Working  Methods 
and  Application.  8vo.  8/4X514.  96  p.  Ross, 
Ltd.  2 s.  6 d.  2,84a 


3.  Telephonie.  3.  Galvanic  Tele- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  G6neraliies,  (2,85)  A.  General.  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 


Ambrosius,  F.:  Ausnutzung  der  Fernsprech- 
leitungen.  Helios,  Fach-Z.  1910.  13.  p.  155 
—57.  9 fig.  (Auszugsweise  Wiedergabe 
eines  Vortrags  von  Bazille,  Paris,  auf 
der  Int.  Konferenz  der  Telegraphen-  und 
Telephoningenieure  in  Budapest  1908. 
Telegraphische  und  telephonische  Simul- 
tanschaltungen. Ergebnisse  von  Ver- 
suchen in  Frankreich.)  2,85 

Cohen,  B.  S.:  Telephone  Currents  in  Loa- 
ded  and  Unloaded  Limes.  El.  Engineer. 
Vol.  45.  16..  p.  515.  2,85 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Schaltung  für  Fernsprech- 
ämter mit  Schlußzeichengabe  durch  ein 
dauernd  mit  der  Teilnehmerleitung  ver- 
bundenes Relais  (Anrufrelais).  DRP 
218  782.  17.  12.  08.  (Das  Anrufrelais  ver- 
bindet die  Buchsenleitung  bei  abgefalle- 
nem Anker  in  bekannter  Weise  über  einen 
Widerstand  mit  einem  Pol  der  Amts- 
batterie, bei  angezogenem  Anker  dagegen 


mit  dem  gleichen  Pol  über  ein  Trenn-[ 
relais.)  2,85 1 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m.; 
b.  H.,  Berlin:  Selbsttätige  Anrufschaltung; 
für  Fernsprechämter.  DRP  219  109.  27.1. 
09.  (Zwecks  Verringerung  des  Leerlauf-; 
Verlustes  ist  außer  den  die  Stöpselschnüre! 
unabhängig  voneinander  mit  der  Ruf- 1 
Stromquelle  verbindenden  Einzelrelais  ein 
von  diesen  Relais  resp.  von  einer  Gruppe 
derselben  gemeinsam  abhängiges  Relais 
zur  gleichzeitigen  Ein-  und  Ausschaltung 
der  Rufmaschine  angeordnet.)  2,8c 

Devaux-Charbonnel:  Chronique  de  tele- 

graphie  et  de  telephonie.  s.  2,80.  2 8c 

Edwards,  S.  R.:  Telephonie  Communicatior 
in  Mines.  Telephony.  Vol.  19.  11.  p.  315 
— 17.  6 ill.  (Need  of  telephones  discussed 
Advantages  derived  from  a telephone  in- 
stallation.  Description  of  equipment  sui- 
table  for  mines.)  2,85 

Farmer,  A.  J.:  Multiple  Station  Telephone 
Line.  USP  949  530.  (Means  controllabk 
from  the  central  office  for  selectivelj. 
connecting  and  calling  a subscriber  b j 
means  of  a simple  switch  which  success 
fully  extends  the  telephone  Circuit  unti: 
the  desired  Station  is  selectively  connec 
ted  in  Circuit.)  2,8; 

Hulfish,  D.  S.:  Telephone  System.  USF 
952  567.  (For  party  lines  of  the  semi' 
automatic  dass  using  tone  test  device: 
normally  connected  to  the  answerim 
equipment,  thus  disclosing  the  identity  ol 
the  Switching  device  associated  with  th< 
tested  line.)  2,8j 

Jones,  D.  W.:  Telephone  Selecting  System; 
USP  949  235.  (A  generator,  electromag:; 
nets,  a Circuit  breaker  in  the  generato' 
Circuit,  a clock  escapement  intermittenth 
operated  by  the  electromagnets  and  conj 
trolling  a train  of  gearing  driven  by  < 
spring,  a circle  of  contact  points  carriet 
by  a gear  of  the  train  and  stationar| 
brushes  therewith,  together  with  an  ins 
dicating  dial  and  pointer.)  2,8; 


Lademan,  O.  T.:  Transmission  System 

USP  949  187.  (Telephone  transmissioi 
System  with  a telephone  Circuit  connect 
ing  a central  Station  with  a plurality  o 
substations,  a telephone  set  at  the  central 
a telephone  set  at  each  substation,  th< 
receivers  at  the  substation  having  lowe 
impedances  as  their  distance  from  th 
central  Station  increases.)  2,8 

Lademann:  Composite  System.  (For  tele j 
phone  and  telegraph  circuits.)  s.  2,80.  2.81 
Lulofs,  W.:  The  Adaptation  of  the  Test  Wir 
to  Telephony.  Electrician.  Vol.  64. 
p.  1018—19.  6 fig.  (In  this  paper  th 
author  describes  an  arrangement  whereb 
the  test  wires  on  an  electrical  distributio 
System  can  be  used  simultaneously  fo 
telephony  and  pressure  test  purposes.  J 
is  employed  at  Utrecht.  By  laying  up  th 
wires  in  one  main  and  using  a . chocking 


2,85 
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coil  arrangement,  inductive  troubles  due  to 
the  main  current  can  be  overcome.)  2,85 
Manson,  R.  H.:  Telephone  Exchange  System. 
USP  952  267.  (For  sending  signaling 
current  to  the  called  subscriber  by  means 
of  a key  throwing  in  the  calling  generator 
and  thermic  means  engaging  and  holding 
the  key  depressed  until  the  called  sub- 
scriber removes  the  telephone  from  the 
hook.)  2,85 

Neuhold,  E.:  Automatic  Telephone  Exchange. 
EP  22596  of  1909.  (This  is  a System  of 
cotinections  for  automatic  telephone  ex- 
changes  in  which  the  subscribers’  speak- 
ing  connection  extends  over  several 
selectors,  each  adjusted  by  an  accessory 
electro-magnet.  A single  relay  set  in- 
fluenced  by  the  calling  subscriber  serves 
for  the  control  of  all  the  moving  magnets 
for  the  selector  switches  which  are  drawn 
up  for  making  the  speaking  connections 
. concerned.  The  part  of  the  speaking  con- 
ductors  at  the  Station  which  runs  through 
the  selector  switch  is  used  as  the  local 
Circuit  for  the  regulation  of  the  moving 
magnet.)  2,85 

Schils,  J.:  Installations  telephoniques.  Notions 
speciales  d’electricite.  Description  et 
fonctionnement  des  appareils.  Montage 
des  postes  d’abonnes  et  des  postes  cen- 
traux.  Guide  pratique  ä l’usage  du  per- 
sonnel  des  postes,  telegraphes  et  tele- 
phones  et  des  monteurs-electriciens.  2e 
edition,  augmentee  d’une  5e  partie  con- 
1 sacree  aux  commutateurs  multiples.  Petit 
8 . IV,  313  p.  fig.  Paris,  H.  Dunod  et 
E.  Pinat,  1910.  2 85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ge’s., 
Berlin:  Schaltung  für  Fernsprechämter, 
bei  denen  eine  selbsttätige  Rufvorrich- 
tung beim  Melden  des  Teilnehmers  durch 
eine  während  der  Rufdauer  an  d.  Sprech- 
leitung liegende  Vorrichtung  außer  Wir- 
kung gesetzt  wird.  DRP  218  308.  24.  2. 
09.  (Zur  Einleitung  der  Abschaltvorgänge 
1 dient  ein  Relais,  das  beim  Stöpselstecken 
dem  Anrufrelais  des  verlangten  Teil- 
nehmers parallel  geschaltet  und  durch 
beim  Rufen  eingeschaltete  Qegenwick- 
lungen  am  Ansprechen  während  der  Ruf- 
stromgabe verhindert  wird.)  2,85 

Riemens  & Halske,  Akt.- Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Fern- 

! Sprechanlagen  mit  selbsttätigen  Um- 
schaltern nach  DRP  217  349.  DRP  219  081. 
7.  2.  09.  Zusatz  zu  DRP  217  349.  (Von 
den  freien  Anrufsuchern  einer  Teilnehmer- 
puppe rücken  nur  soviele  aus  ihrer  An- 
i fangslage  heraus  und  stellen  sich  durch 
vorbereitende  Schritte  in  eine  geschlossene 
Reihe  ein,  als  Untergruppen  in  der  Gruppe 
vorhanden  sind.  Die  übrigen  Sucher 
bleiben  zunächst  in  Reserve. und  es  rückt 
I erst  beim  Eintreten  eines  eingestellten 
Anrufsuchers  in  die  Kontaktreihe  einer 
Untergruppe  ein  neuer  Sucher  aus  und 


schließt  sich  an  die  Reihe  der  eingestellten 
Sucher  an.  Spezielle  Schaltung  hierfür.) 
0 2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  selbst- 
tätige Fernsprechämter  nach  DRP  217  349. 
DRP  219  545.  24.  12.  08.  Zusatz  zu  DRP 
217  349.  (Spezielle  Anrufsucherschaltung 
zum  Zwecke  der  Ermöglichung  einer  Er- 
höhung der  Zahl  der  Kontakte  in  den 
Untergruppen  ohne  Erhöhung  der  Schalt- 
schrittzahl der  Anrufsucher.)  2,85 

Siemens  Bros  Dynamo  Works, 
Ltd.:  Telephone  Exchanges.  EP  25883 
of  190 9.  (In  a telephone  exchange  in 
which  an  automatic  calling  mechanism  is 
disconnected  when  the  subscriber  answers 
a call,  a relay  is  provjded  for  bringing 
about  the  disconnection  which  by  the  in- 
sertion  of  the  plug  in  the  socket  is  con- 
nected in  parallel  to  the  calling  relay  of 
the  required  subscriber  but  is  prevented 
from  bec^ming  operative  by  one  or  more 
counterwmdings  also  in  Circuit  during  the 
Passage  of  the  calling  current.)  2,85 
Sprechversuche  mit  dem  Mikrophon 
von  Egner  und  Holmström.  El.  Z.  1910. 
10.  p.  245 — 46.  1 fig.  (Ergebnisse  der  Ver- 
suche im  Laboratorium  und  auf  großen 
internationalen  Linien.  Wiedergabe  aus  Z. 
Schwachstromtechn.  09.  p.  591.)  2,85 

Stragiotti,  P.:  Telephone  Systems.  EP 

17  473  of  1909.  (The  invention  consists 
primarily  in  the  application  of  an  auto- 
induction  coil  to  the  differential  micro- 
from  becoming  operative  by  one  or  more 
phone  in  such  manner  as  to  render  the 
microphone  more  efficient  and  sensitive. 
The  battery  Circuit  feeding  the  microphone 
is  made  to  extend  from  the  central  to  the 
subscriber’s  box.  The  effective  telephonic 
line  resides  in  the  secondary  of  the  trans- 
formers  which  may  pass  through  a con- 
denser.  This  secondary  is  a derived 
Circuit  of  the  telephonic  box.)  2,85 

Die  Telephon-Reihenschaltung. 
El.  Anz.  1910.  25.  p.  302—04.  8 fig.  (Schalt- 
schemata für  Postnebenstellenanlagen  mit 
in  Reihe  geschalteten  Apparaten.)  2,85 
Turpain,  A.:  Telephonie.  Du  telephone  Bell 
aux  multiples  automatiques.  Essai  suz 
les  origines  et  le  developpement  du  tele- 
phone. (Bibliotheque  de  1’Eleve-Ingenieur.) 

8 . 186  p.  122  ill.  et  fig.  Paris,  Gauthier- 
Villars,  1910.  Fr  5,—.  2,85 

Webster,  H G.:  Telephone  System.  USP 
949  012.  (Places  the  cut-off  relay  wholiy 
in  one  line  condnctor  so  that  whether  the 
line  is  balanced  or  not  the  current  flowing 
through  its  two  coils  always  produces 
equal  and  opposite  effects  therein.)  2,85 
Weiss,  A.  H.:  Telephone  System.  USP 
953  188.  (Improvement  on  a cord  Circuit 
System  in  which  a jack  with  three  con- 
tacts  is  used,  the  cord  circuit  having  tip 
and  sleeve  Strands  terminating  in  plugs 
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with  electrical  connecti'ons  with  the  jack, 
a battery,  a supervisory  signaL  a pair  of 
relays  Controlling  the  Signal,  a listening 
key,  the  path  of  current  from  the  battery 
to  the  sleeve  to  the  calling  plug  being 
opened  when  the  key  is  thrown  in  listening 
Position.)  2,85 

Winslow,  F.  E.:  Selective  Ringing  System 
for  Party  Line  Telephones.  USP  953  082. 
(The  selection  is  accomplished  by  means 
of  two  biased  ringers,  one  for  each 
polarity,  rung  from  each  main  line  and  one 
direct-current  ringer  operative  from  each 
main  line,  thus  affording  six  different 
selections.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


Adams-Randall,  C.:  Telephones.  EP  3717  of 
1909.  (The  resistance  in  theL  transmitter 
is  subdivided  into  units  independent  of 
each  other  and  adapted  to  be  connected 
up  in  series  with  each  other,  and  a source 
of  electrical  energy.  The  resistance  is 
contained  in  a number  of  narrow  elongated 
receptacles  of  shallow  depth.  One  or 
more  units  can  be  used  according  to  the 
resistance  required  for  the  electrical 
energy  or  current  employed  through  the 
transmitter.)  2,86 

Bansback,  Julius:  Nach  allen  Seiten  aus- 
schwingbarer,  in  Kugelgelenken  gelagerter 
Tragarm  für  Mikrophone.  DRP  218  630. 
11.  6.  08.  (Der  Arm  besteht  aus  mehreren 
je  für  sich  an  beiden  Enden  in  Kugel- 
gelenken endigenden  Stäben.)  2,86 

Brown,  S.  G.:  Telephone.  EP  4162  of  1909. 
(Instead  of  carbon  contacts  as  hitherto 
used  in  microphones,  it  is  proposed  to 
employ  a metal  or  alloy  possessing  the 
properties  of  hardness,  elasticity,  and  non- 
oxidisability,  when  the  resistance  of  a 
Circuit  in  which  such  a contact  is  em- 
ployed bears  a certain  relationsship  to  the 
resistance  of  the  metal  contact.  The 
rnetals  or  alloys  found  to  give  the  best 
results  are  osmium-iridium,  osmium  and 
ruthenium.)  2,86 

Burns,  P.  C.,  Chicago,  111. : Telephone  Bell 
or  Ringer.  USP  954  167.  (Contains  a nor- 
mally  polarized  rocking  armature  con- 
nected on  opposite  sides  to  a leaf  spring, 
the  center  of  which  is  attached  to  the 
frame.)  2,86 

Burstyn,  Dr.  W.:  Diaphragms  for  Receiving, 
Transmitting  or  Reproducing  Acoustic 
Vibrations.  EP  4329  of  1909.  (The  dia- 
phragm  is  divided  into  a number  of  small 
sections  which  vibrate  independently  of 
each  other.  The  diaphragm  is  secured  to 
a plate  provided  with  openings  so  that 
only  the  parts  of  the  diaphragm  lying 
beneath  the  openings  are  free  to  vibrate. 


It  is  claimed  that  this  diaphragm  posses- 
ses  a high  period  of  natural  Vibration  in 
spite  of  its  small  thickness.)  2,86 

Dobbs,  A.  E.:  Rural  Telephone  Equipment. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12.  p.  6Ö6— 07. 

1 fig.  (On  the  design  of  apparatus  for 
rural  stations.)  2,86  ; 

Enochs,  C.  D.:  Combined  Jack  and  Drop.  | 

USP  949  820.  (Jack  springs  with  a head 
block  having  a socket  to  receive  a plug  I 
and  a pair  of  spring  slides  normally  clos- 
ing the  socket.)  2,86 

Enochs,  C.  D.:  Apparatus  for  Telephone 
Lines.  USP  952  104.  (A  supervisory  Cir- 
cuit Controlling  the  Signal  lamp  automati- 
cally  by  subscriber’s  receiver.  Signal 
lamps  are  in  series  with  the  windings  oi 
the  repeating  coils  and  the  supervisory 
Circuit.)  2,86 

Ewins,  P.  C.:  Switch  Plug.  USP  950  281. 
(A  jack  for  receiving  a plug  in  horizontal 
Position  and  a support  for  holding  it  hori- 
zontal in  inoperative  Position,  the  Sup- 
port having  a transverse  groove  for  the 
plug  and  a longitudinal  groove  to  facili- 
tate  picking  up  the  plug.)  2,86 

Fernsprechumschalter  mit  Lam-i 
penstöpsel.  El.  Z.  1910.  10.  p.  246.  1 ill. 
(Angaben  über  einen  schnurlosen  Stöpsel- 
umschalter von  Siemens  & Halske' 
A.-G.,  Berlin.)  2,86* 

Gollmer,  E.:  Die  Normal-Streckenfern- 

sprecher  der  Preußischen  Staatseisen 
bahnen.  Mechaniker.  1910.  8.  p.  85—87. 
Fg.  2,86; 

Gruber,  Richard  und  Goldschmidt,  Julius,, 
Berlin:  Vorrichtung  zum  Desinfizieren^ 

von  Fernsprechtrichtern  mit -Hilfe  einer; 
am  Sprechtrichter  drehbar  befestigten.', 
ihn  bei  Nichtgebrauch  verschließenden^ 
Desinfektionskapsel.  DRP  219  372.  12.  7., 
08.  (Einrichtung,  welche  bewirkt,  daß  nur' 
während  der  Nichtbenutzung  des  Appa- 
rats desinfizierendes  Gas  in  den  Sprech- 
trichter strömen  kann.)  2,86 

Hey worth,  L : Secret  Telephone  Trans- 
mitters. EP  5114  of  1909.  (The  telephone 
has  a talking  chamber  which  fits  over 
the  speaker’s  mouth  and  beneath  the 
chin.  An  adjusting  rim  is  provided  to 
suit  different  contours.)  2,86 


Kiessler,  Josef:  Compteur  enregistreur 

pour  telephones.  Brevet  francai 
407  765,  10  mars  1910,  4 fig.  (L  inven- 
tion,  a pour  objet  un  appareil  destine 
ä compter  et  enregistrer  les  conversa- 
tions  telephoniqpes,  et  construit  de  teil 
facon  que  lorsque  l’on  decroche  je  re- 
cepteur,  un  mouvement  d’horlogerie  esi 
declenche  qui  commande  le  mecamsme 
d’enregistrement.)  7° 

Kingsbury,  J.  E,:  Automatic  and  Selective 
Switching  of  Telephone  Lines.  EP  20  »4 
of  1909.  (The  sets  of  contact  brusnes 
in  this  selector  switch  are  normaiiy 

held  out  of  Operation.  Electro-magnetic 


2,86 
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means  are  provided  for  releasing  any 
set  of  brushes  to  bring  it  into  contact 
with  line  terminals  over  which  the 
brushes  are  moved  when  the  switch 
carrying  the  sets  of  brushes  is  advanced.) 

2,86 

Larson,  A.:  Switchboard  Jack  and  Plug. 
USP  950  107  . (The  jack  has  springs 
each  with  a salient  contact  face,  the 
contact  faces  of  the  several  springs  in- 
creasing  in  length  toward  the  front  of 
the  jack.)  2,86 

Maxwell,  H.  J.:  Attachment  for  Telephone 
Mouthpieces.  USP  9518  25.  (A  frusto- 
conical  member,  with  the  outer  edge  rol- 
led  outward  and  extending  around  the 
front  edge  of  the  permanent  mouth- 
piece.)  2,86 

Maxwell,  B.  C.:  Telephone  Transmitters. 
EP  1707  of  1910.  (A  supplemental  mouth- 
piece,  with  a detachable  paper  centre, 
fits  into  the  permanent  mouthpiece,  but 
is  out  of  contact  with  it.  The  extra  mouth- 
piece has  its  outer  edge  rolled  back- 
wards,  so  that  the  outgoing  currents  are 
deflected  away  from  the  person  using  the 
telephone.  The  paper  centren  should  be 
renewed  each  time  the  telephone  is 
used.)  2,86 

Moioney,  Matthew : Perfectionnements  aux 
transmetteurs  telephoniques.  Brevet  fran- 
cais  408  577,  31  mars  1910,  7 fig. 

(L’invention  a pour  objet  de  permettre 
la  transmission  de  la  parole  ä de  tres 
grandes  distances,  tout  en  amplifiant  les 
sons.  Le  transmetteur  est  caracterise  en 
ce  que,  dans  Tenveloppe  ou  toitier  du 
transmetteur,  est  dispose  un  corps  cy- 
lindrique  metallique  isole  ä l’interieur 
duquel  est  montee  une  cuvette  en  char- 
bon  de  meme  forme.)  2,86 

Moloney,  M.:  Telephone  Transmitters.  EP 
25  023  of  1909.  (The  transmitter  con- 


tains  a metal  cylinder  insulated  from  the 
casing  and  having  within  it  a similarly 
i shaped  carbon  cup,  carrying  radially 
arranged  carbon  pencils  with  pointed 
ends  fitting  in  a groove  in  a carbon  cen- 
tre stud.  The  stud  has  a point  which 
passes  through  the  centre  of  two  car- 
bon washers,  having  between  them  a 
number  of  small  shots.  The  washers 
are  kept  in  Position  by  a carbon  reces- 
sed  ring,  within  which  are  a number  of 
carbon  pellets  arranged  around  the 
point  of  the  carbon  stud.)  2,86 

New  Monarch  Receiver,  which 
Cannot  Depolarize.  Telephony.  Vol.  19. 
10.  p.  305—06.  2 fig.  1 ill.  (Full  descrip- 
tion  and  details.)  2>86 

Nicholas,  C .E.  and  Rieh,  W.  G»:  Selecting 
Apparatus  for  Telephone  Systems.  USP 
949  378.  (Party  line  with  improved  se- 
lecting apparatus  oparated  from  central 
and  disconnecting  all  but  the  particular 
Instrument  called.)  2,86 


Noblei,  J.,  St.  Louis.  Mo.:  Telephone  Recei- 
ver. USP  953  970.  (A  diaphragm  with 
a circular  iron  disc  carrying  concentric 
superimposed  iron  discs  of  smaller  dia- 
meter,  thus  increasing  the  bulk  of  the 
metal  of  the  diaphragm.)  2,86 

Randall,  P.  G.,  Maiden,  Mass.:  Telephone 
Transmitter.  USP  953  102.  (A  vibrating 
diaphragm  forms  one  electrode  and  a 
granulär  resistance  is  held  between  the 
diaphragm  and  the  co-operative  elec- 
trode, the  resistance  being  subdivided  to 
make  a plurality  of  positive  contacts.) 

2,86 

Rosenwald,  L.  and  Anthony,  J,  H.  R.: 

Antiseptic  Attachment  for  Telephone 
Mouthpieces.  USP  951  844.  The  plug  is 
pivoted  to  the  mouthpiece  and  is  yiel- 
dingly  held  from  the  receiver  and  the 
downward  movement  of  the  hook  causes 
the  plug  to  enter  and  fit  the  mouthpiece.) 

2,86 

Rugh,  H,  O.:  Cordless  Jack  Box.  USP 

951 918.  (An  interconnecting  apparatus, 
including  a central  jack  ,a  telephone  con- 
nected thereto,  a plurality  of  jacks  equei- 
distant  from  the  central  jack,  substation 
lines  connected  thereto,  and  a metallic 
twin  plug  connecting  the  central  jack  to 
either  one  of  the  other  jacks.)  2,86 

Savage,  O.  H.:  Device  for  Applying  Steri- 
lizers  to  Mouthpieces.  USP  949  159.  (For 
telephones.  The  attaching  clip  which 
engages  the  outer  end  of  the  mouth- 
pice  secures  a cone  - shaped  piece  with 
absorbent  material  to  the  inner  wall  of 
the  mouthpiece.)  2,86 

Siemens  & Halske  A.-G.  *.  Schal- 
tungsanordnung f.  Nebenstellenschränke, 
bei  der  die  in  die  Nebenstellenzentrale 
einlaufenden  Teilnehmerleitungen  an  je- 
dem Arbeitsplätze  gruppenweise  zu- 
sammengefaßt sind.  DRP  218  468.  2.  2. 
08.  (Von  den  Amtsleitungen  des  Arbeits- 
platzes sind  feste  Verbindungsleiter- 
gruppen im  Bereiche  desselben  Arbeits- 
platzes zu  d.  Teilnehmerleitungsgruppen 
geführt.)  2,86 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Gesprächszählerschaltung  bei  welcher 
die  Zählung  über  die  Abfrageklinke  und 
eine  Ader  der  Stöpselschnur  durch 
Schließung  eines  lokalen  Zählerstrom- 
kreises mittels  eine  Taste  in  der  Stöpsel- 
ader bewirkt  und  das  Zustandekommen 
der  Zählung  durch  Aufleuchten  einer 
Lampe  am  Platz  der  Beamtin  angezeigt 
wird.  DRP  218  615.  19.  4.  08.  (Der 

Zählerstromkreis  wird  über  ein  Relais 
geschlossen,  das  ein  Kontrollampenrelais 
in  eine  Abzweigung  des  Zählerstrom- 
kreises legt.  In  dieser  Abzweigung 
herrscht  zunächst  gleiche  Spannung  wie 
am  Abzweigpunkte  ' des  Zählerstrom- 
kreises, ein  Stromfluß  wird  erst  nach 
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vollzogener  Zählung  durch  den  Anker 
des  Zählermagneten  bewirkt.)  2,86 

Telefono  elettrodinamico  Simon.  Elet- 
tricista.  1910.  3.  p.  39 — 40.  1 fig.  (Be- 
schreibung des  S i m o n sehen  Telephons, 
dessen  Membran  aus  einer  kompakten, 
auf  einen  Hartgummirahmen  aufgewik- 
kelten  Kupferdrahtschicht  besteht.)  2,86 
Simon,  Th.:  Un  nouveau  telephone  elec- 
trodynamique.  Electricien,  19  fev.  1910 
999.  p.  123— 25.  2 fig.  (L’auteur  fait  la 
description  detaillee  de  l’appareil  et  cal- 
cule  la  force  Slectromagnetique  de 
l’aimant.)  2,86 

Small,  T.  W.,  Clevelannd,  Ohio:  Telephone 
Attachement  for  desc  telephone  which 
normally  depresses  the  switch  hook  with 
a member  adapted  to  carry  the  receiver 
bearing  down  against  the  switch  hook 
which,  when  elevated,  releases  the  switch 
hook.)  2,86 

Stragiotti,  P.,  Hurley,  Wis. : Micro  Recei- 
ver or  Translator.  USP  953  107.  (For 
detecting  feeble  alternating  current.  The 
microphone  comprises  a differential 
microphone  made  up  of  two  separate 
microphones  having  three  electrodes,  one 
solidly  connected  with  a vibrating  plate, 
the  other  two  turning  freely  around  an 
axis.)  2,86 

Stragiotti,  P.,  Hurley,  Wis.:  Telephone  Re- 
peaters. USP  954  042.  (A  repeater  Cir- 
cuit, divided  into  two  parallel  circuits, 
comprising  the  primaries  of  two  trans- 
formers  and  two  inductance  coils  estab- 
lished  opposite  in  the  same  core,  and 
a second  repeater  with  its  coil  brid- 
ged  between  two  corresponding  points  of 
the  two  parallel  circuits.)  2,86 

Stragiotti,  P«:  Electric  Telephone  Relays. 
EP  17  542  of  1909.  (In  differential  elec- 
tric  telephone  relays  a pair  of  seperated 
microphone  electrodes  are  connected  to 
a Support  that  can  turn  freely  around  a 
vertical  axis.  The  seperated  electrodes 
co  - operate  with  a central  electrode 
carried  by  a plate  supported  at  its  four 
Corners.)  2,86 

The  Stromberg-Carlson  Unit  Type 
Multiple  Switchboard.  Telephony.  Vol. 
19  .12.  p.  367  .1  ill.  2,86 

Taylor,  ,1.  B.,  Schenectady,  NY.:  Mercury 
Are  Relay.  USP  953  361.  (For  telephone 
and  telegraph  lines,  the  relay  including 
a vaeuum  receptable,  a vaporizable 
cathode  such  as  mercury  and  two  anodes 
with  means  for  deflecting  the  arc 
stream  from  one  or  the  other  anode.) 

2,86 

Telephon-Fabrik  Aktiengesell- 
schaft, vorm.  J.  Berliner:  Elec- 

tric Switches.  EP  28  184  of  1909.  (This 
is  a switching  device  for  telephones  in 
which  a number  of  pivoted  levers  en- 
gage  with  a common  locking  bar,  so  that 
the  Operation  of  one  releases  anotheer. 


2,86 


A lateral  projection  is  provided  on  the  I 
plate  end  of  the  lever,  and  is  adapted  ! 
to  engage  one  or  more  contact  springs  1 
beside  the  pivoted  lever  so  as  to  com-  i 
plete  the  circuits  required.)  2,86  j 

La  telephonie  ä longue  distance 
par  le  microphone  Egner  et  Holmstrom. 
Nature.  38  An  .1921.  19  mars  1910.  p.  123  I 
—24.  (Resume  d’un  article  paru  dans  le 
Jl.  Telegr.  Microphone  permettant  l’uti- 
lisation  de  courants  tres  intenses  (un 
ampere).  Essais  reussis  entre  Stock- 
holm et  Cologne,  Berlin,  et  Paris.)  2,86 

Thomson,  W.  H.:  Means  for  Attaching 

Telegraphie  Control  Mechanism  to  Tele- 
phones. USP  949  690.  (For  making  a 
record  of  ordinary  telephone  conversation 
by  means  of  a switching  device  connec- 
ted to  a telegraphone  whereby  the  re- 
ceiver may  be  used  for  ordinary  tele- 
phone communication  or  for  listening  to  j 
a record  of  the  telephonie  conversation.) 

2;86  ’ 

Western  Electric  Co.:  Automatic  . 
Selective  Switching  Apparatus  for  Tele- 
phone Systems.  EP  20  842  of  1909.  (This  ; 
is  an  improvement  in  the  type  of  appa- 
ratus in  which  the  switch  carriage  or 
brush  carrying  travelling  member  is  ar- 
ranged  to  be  rotated  by  mechanical  power  ; 
applied  under  the  control  of  an  elec- 
tromagnet  which  is  itself  controlled  by  a | 
separate  sending  apparatus.  The  im-  j 
provement  consists  in  connecting  the 
Controlling  magnets  of  the  sender  in  cir-  j 
cuit.)  2,86'  i 

Whitten,  W.:  Telephone  Transmitter.  USP 

951  864.  (For  heavy  currents,  in  which  ; 

a plurality  of  weighted  supplementary  ; 
diaphragms  are  arranged  between  other  ! 
supplementary  diaphragms  in  connection  ; 
with  a main  diaphragm.)  2.86 

Willis,  B.  D.:  Recepteur  telephonique.  Bre- 
vet francais  408  412,  26  mars  1910.  I 

3 p.  5 fig.  (Dans  ce  recepteur  il  n’y  a 
aucun  aimant  permanent,  et  les  bobines 
destinees  ä faire  fonctionner  le  diaphrag- 
me  sont  directement  montees  en  Serie 
avec  le  transmetteur.)  2,86  | 

Wood,  M.M.:  Telephone  Transmitter  Moutn-  i 
piece.  USP  952  164.  (For  securing  a 
mouthpiece  to  the  transmitter  by  means  | 
of  a plate  in  which  the  mouthpiece  is 
detachably  secured  and  arms  projecling 
from  the  plate  extending  beyond  the  end 
of  the  mouthpiece  which  engage  recesses  j 
within  the  transmitter  box.)  2.86  ; 

Young,  A.  K-:  Telephone  Mouthpiece.  USP  ' 

952  557.  (Has  a screw-threaded  opening 

in  the  side  having  an  antiseptic  Container 
in  the  form  of  a plug.)  2, 86  ! 

Telephon-Apparat-Fabrik  E.  Zwietusch  j 
& Co.,  Charlottenburg:  Einrichtung  an  | 
Relaisgestellen  von  Fernsprechschränken  i 
zum  auswechselbaren  Anbringen  von  Re-  I 
lais  oder  Elektromagneten  verschiedener 
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Bauart  auf  demselben  Streifen  des  Re- 
laisgestells. DRP  218  614.  29.  1.  08. 

(Jedes  Relais  wird  auf  eine  besondere 
Tragplatte  gesetzt  und  diese,  sowie  die 
gleich  großen  Tragplatten  der  anderen 
Relais  werden  in  dem  Rahmen  auswech- 
selbar befestigt.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs.  (2,87) 

C.  Leitungen  u.  Leitungsmaterialien.  (2,87) 

Ardiff,  R.  J.:  Open  Wire  vs.  Cable  Plant. 
Telephony.  Vol.  19.  14.  p.  411 — 13.  3 ill. 
(Comparison  of  advantages;  considera- 
tion  of  initial  cost  and  maintenance.)  2,87 
Brick:  Zerstörung  von  Telegraphen-  und 
Fernsprechleitungen,  s.  2,82.  2,87 

Das  neue  englisch-französische 
Telephonkabel.  Z.  Schwachstrom- 
techn.  1910.  6.  p.  141—42.  (Die  elektri- 
schen Verhältnisse  des  neuen  Kabels 
nach  Mitteilungen  von  J.  Perry  in  der 
Phys.  Society.)  2,87 

Frei:  Ermittlung  des  Durchhangs  von  Lei- 
tungen durch  Schwingungen,  s.  2,46.  2,87 
Kabelwerk  Duisburg,  Duisburg: 
Mehrfachkabel  mit  Doppelleitungen  und 
mehreren  Einzelleitungen.  DRP  218  868. 
24,  4.  08.  (Um  die  Einzelleitungen  mög- 
lichst induktionsfrei  zu  machen,  ist  iede 
von  ihnen  für  sich  mit  einer  Anzahl  Dop- 
pelleitungen umwickelt.)  2,87 

MacKenna:  Qround  Wire  Connector.  s. 

2,47.  2,87 

Perry,  J„:  Telephone  Circuits.  El.  En- 

gineer. Vol.  45.  13.  p.  422—24.  (Paper 
read  before  the  Physical  Society  of 
London.)  2,87 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 

(2,88) 


Cost  of  Construction.  Service  Tele- 
phone Line  in  Cuba.  Telephony.  Vol. 
19.  10.  p.  292 — 93.  1 ill.  (Methods  and 
costs  relating  to  a telephone  line  con- 
structed  in  Cuba  in  1908.)  2,88 

Automatic  Exchange  at  Munich.  Post 
Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  1.  p.  42—43.  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration 

statistique.  (2,89)  and  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,89) 


Barker,  N.  H.:  Operating  Rural  Lines.  Tele- 
phony. Vol.  19.  10.  p.  286.  (How  to  deal 
with  the  rural  operator,  especially  the 
farmer.)  2,89 


Telegraphen-  und  Fernsprechwesen  in 
Deutschland  im  Jahre  1908.  s.  2,84. 

2,89 

Ausführung  von  Fernsprech  neben- 
anschliissen.  Elektrizität.  1910.  11. 
p.  123 — 24.  (Erklärung  des  Staatssekretärs 
des  Reichspostamts  im  Reichtsage,  in  der 
er  den  in  einer  Resolution  enthaltenen 
Vorwurf,  daß  die  Telegraphenverwaltung 
bei  der  Herstellung  von  Nebenstellen  die 
' Privatindustrie  nicht  genügend  berück- 
sichtige, zurückweist.)  2,89 

Die  Reichstagsverhandlungen  über  die 
Fernsprechnebenstellen.  Ver- 
bands-Nachr.,  Beil,  zu  Elektrizität.  1910. 
6.  p.  45 — 46.  (Anschließend  an  die  vom 
Reichstage  angenommene  Resolution,  die 
eine  Erleichterung  der  Herstellung  von 
Nebenstellen  seitens  der  Privatindustrie 
fordert,  wird  verlangt,  daß  die  Reichs- 
telegraphenverwaltung die  gleichen  Appa- 
rate nicht  billiger  liefert  als  die  Privat- 
industrie und  daß  die  ernsten  Elemente  der 
letzteren  gegen  die  unlauteren  durch 
strenge  behördliche  Installationsvor- 
schriften geschützt  werden  sollen.)  2,89 
Gary,  T.:  Special  Qualifications  for  the  Pro- 
per Management  of  Telephone  Properties. 
Telephone.  Vol.  19.  11.  p.  313—14.  2,89 

Im  Kampf  ums  Monopol,  s.  2,10.  2,89 

Osadtschij:  Ein  Jahrzehnt  des  Semstwo- 

Fernsprechwesens  in  Rußland.  1899—1909. 
Bericht  an  den  Kongreß  der  Elektrotech- 
niker. s.  2,4.  2,89 

Respighi,  L.:  Determinazione  della  durata 

media  delle  communicazioni  telefoniche 
nelle  centrali  urbani.  Elettricista.  1910.  3. 
p.  35 — 37.  (Verfasser  stellt  als  für  die  Be- 
lastung einer  Telephonzentrale  charak- 
teristische Größe  die  „Verbindungs-Se- 
kunde“, analog  der  KWStde.,  auf  und  ver- 
wendet diesen  Begriff  für  die  Beurteilung 
des  Betriebes  nach  verschiedener  Rich- 
tung.) 2,89 

Telegraph  und  Telephon  in  der  Schweiz 
im  Jahre  1908.  s.  2,84.  2,89 

Steidle,  C.  H.:  Tarif  und  Technik  des  staat- 
lichen Fernsprechwesens.  El.  Z.  1910.  11. 
p.  262— 65;  12.  p.  286—91.  6 fig.  3 ill.  (An 
Hand  von  graphischen  Darstellungen,  die 
die  Wechselbeziehungen  zwischen  Tarif 
und  Technik  zahlenmäßig  zeigen,  wird 
nachgewiesen,  daß  die  Gebührenunter- 
schiede in  verschiedenen  Staats-  und  Pri- 
vatbetrieben nicht  in  Qualitätsunterschie- 
den von  Technik  oder  Betrieb  zu  suchen 
sind.  Besprechung  des  halbautomatischen, 
vollautomatischen  und  Gruppenstellen- 
betriebes vom  wirtschaftlichen  und  so- 
zialen Gesichtspunkte  ■ aus.)  2,89 

Telephone  Inspection  Service 
in  Wisconsin.  Engin.  News.  Vol.  63.  12. 
p.  342.  (Results-  of  investigation  made  to 
ascertain  the  quality  of  telephone  Service 
afforded  by  the  various  exchanges  in 
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Wisconsin,  and  also  obtain  a definite  idea 
as  to  what  might  be  considered  “adequate 
Service”.)  2,89 

A Year’s  Telephone  Progress  in 
London.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  1. 
p.  35—40.  (Review  about  the  progress  in 
traffic  in  1909.)  2,89 

Telephon  - Sprechstunden.  Z. 
Schwachstromtechnik.  1910.  5.  . p.  115. 

(Wiedergabe  einer  Anregung,  daß  jeder 
Telephonabonnent  im  Teilnehmerverzeich- 
nis die  Stunden  angeben  solle,  in  denen  er 
telephonisch  zu  sprechen  ist.)  2,89 


4.  Radiotelegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiote!6phonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -telephonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Barreca:  Considerazioni  sulla  potenza  irra- 
diata  da  un’  antenna  radiotelegrafica  e 
misurazione  sperimentale  in  un  caso.  s. 
2,12.  2,90 

Charmoille:  Quelques  mots  sur  la  telegra- 
phie  sans  fil.  Jl.  Marine.  33.  An.  1671.  19 
mars.  1910.  p.  189—90;  1672.  p.  204—05. 

3 fig.  (Principales  stations  francaises  et 
etrangeres;  etat  stationnaire  de  la  T.  S.  F. 
Difficultes  presentes.  Orientation  des  on- 
des.  Syntonisation.)  2,90 

Colin:  Radiotelephonie.  Z.  Schwachstrom- 
techn.  1910.  2.  p.  43—45;  3.  p.  67—69;  4. 
p.  96—98;  5.  p.  127—29.  (Diskussion  der 
Grundprinzipien  und  der  Mittel  zu  ihrer 
Verwirklichung.  An  die  Apparate  zu 
stellende  Anforderungen;  benutzte  Appa- 
rate. Ergebnisse  von  Versuchen,  die  eine 
Reichweite  von  mindestens  160  km  er- 
gaben.) 2,90 

Drahtlose  Telegraphie  zwischen 
dem  Mutterlande  und  unseren  Kolonien. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  5.  p.  114 — 15. 
(Angaben  über  mit  dem  System  der  „Tö- 
nenden Funken“  von  der  Station  Nauen 
aus  angestellte  Versuche,  welche  es  als 
mit  den  heutigen  Mitteln  der  Technik  wohl 
möglich  erscheinen  lassen,  von  Nauen  aus 
mit  einer  in  Kamerun  zu  errichtenden 
Großstation  einen  sicheren  Verkehr  auf- 
rechtzuerhalten.) 2,90 

Eccles,  H.  et  Makower,  J.:  Rendement  ob- 
tenu  dans  la  production  des  oscillations 
electriques  au  moyen  des  etincelles  cour- 
tes.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  9.  11.  12  mars 
1910.  p.  344 — 46.  2 fig.  (Resume  d’un  ar- 
ticle  reproduit  par  The  Electrician,  17 
decembre  1909,  communique  ä Einst.  El. 
Eng.;  determination  du  rendement  de 
l’eclateur  de  M.  v.  Lepel.)  2,90 

Eisenstein,  S.:  Electric  Connection  for  Mul- 
tiple Wireless  Telegraphy.  USP  950  258. 
(An  aerial  conductor  with  a number  of 
branches  each  connected  at  certain  times 


to  the  anodal  point  of  the  Vibration  ten-  [ 
sion  of  the  Vibration  Circuit.)  2,90  j 

De  Forest  Radio  Telephone  Co.: 
Disposition  pour  la  telephonie  et  la  tele-  i 
graphie  s’ecretes  sans  fil.  Brevet  fran-  j 
gais  408  879.  7 avril  1910.  6.  p.  20  fig. 
(Le  caractere  des  series  d’ondes  est  varie  | 
Pendant  la  transmission  des  sons  ou  sig- 
nes,  le  poste  transmetteur  et  le  poste  re- 
cepteur  travaillant  suivant  une  cle  con- 
ventionelle.)  2,90 

De  Forest  Radio  Telephone  Co.:  Dis- 

position pour  la  telegraphie  double  ou 
la  telephonie  double  sans  fil.  Brevet  fran- 
gais  408  880.  7 avril  1910.  4.  4.  7 fig. 
(L’invention  est  relative  ä une  disposition 
pour  la  transmission  et  la  reception  simul- 
tanee  sans  fil  d’ondes  electromagnetiques.) 

2,90 

Gäbet:  Sur  les  resultats  obtenus  dans  la 

torpille  radioautomatique  par  un  nouveau 
tele-commutateur  et  radio-combinateur.  ’ 
s.  2,51.  2,90  j 

Gesellschaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie, m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren,, 
um  den  Kopplungsgrad  zwischen  zwei  ' 
abgestimmten  Kreisen  konstant  zu  er- 
halten. DRP  218  215.  7.  2.  09.  Zusatz  zu  ’ 
DRP  217  731.  (Die  gesamte  beiden  Kreisen  , 
gemeinsame  Selbstinduktion  ist  innerhalb 
eines  nach  Wellenlängen  o.  dgl.  geeichten 
Variometers  angeordnet,  die  nicht  an  der  j 
Abstimmung  teilnehmende  Selbstinduktion  ■ 
des  Sekundärkreises  hingegen  in  einer  ! 
stufenweise  veränderlichen  Spule  und  i 
einem  in  Serie  geschalteten  Variometer  j 
zur  Abgleichung  innerhalb  der  Stufen.)  I 

2,90 ; 

Gesellschaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie, m.  b.  H.,  Berlin:  Abänderung! 
des  Verfahrens  nach  Patent  217  731,  um 
den  Kopplungsgrad  zwischen  zwei  abge- 
stimmten Kreisen  konstant  zu  erhalten, 
wenn  die  Schwingungszahl  verändert 
wird.  DRP  218  216.  12.  2.  09.  Zusatz  zu 
DRP  217  731.  (Es  wird  nicht  die  ganze 
Selbstinduktion  des  Primärkreises  zur 
Kopplung  benutzt,  sondern  nur  ein  Bruch- 
teil; die  Veränderung  der  primären  Selbst- 
induktion und  der  Kopplungsselbstinduk- 
tion erfolgt  jedoch  stets  nach  gleichen 
Prozentsätzen.)  2,90 

Gesellschaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie, m.  b.  FL,  Berlin:  Schaltungs- 
anordnung zur  Erzeugung  wenig  ge- 
dämpfter elektrischer  Schwingungen  nach 
Patent  217  339.  DRP  219  511.  17.  2.  07. 
Zusatz  zu  DRP  217  339.  (Die  im  Neben- 
kreis liegende  Unterbrechungsstelle  ist  j 
als  Selbstunterbrecher  ausgeführt.)  2,90  j 
Grand  Opera  by  Wireless.  Telephony. 
Vol.  19.  10.  p.  294—96.  7 lil.  (Report  of 
ext(eriments  carried  out  with  the  De 
Forest  System  to  determine  whether  it 
is  practicable  to  transmit  music  by  this  j 
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methodL  Description  of  the  latest  type 
of  De  Forest  radio-telephone.)  2,90 

Marchand,  H.:  Les  nouveaux  procedes  de 
telegraphie  sans  fils:  Procede  Peukert. 
Electricien.  2e  Serie.  Tome  XXXIX.  1005. 
2 avr.  1910.  p.  209—12.  1 fig.  2 ill. 
(Description  detaillee  du  procede  Peu- 
kert; eclateur  compose  de  deux  electro- 
des  plates,  circulaires,  placees  parallele- 
ment l’une  ä l’autre,  en  cuivre  chimique- 
ment  pur.)  2,90 

Monasch:  Phase  Displaced  Electro  - Mag- 
netic  Oscillation.  s.  2,12.  2,90 

Murray,  jo  E.:  Wireless  Telephones  and 
How  they  Work.  Cr.  8vo.  7^X4%.  76  p. 
London,  C.  Lockwood,  1910.  1 s.  6 d.  2,90 
Muth,  J.  and  Heinkel,  C.  F.,  Cleveland, 
Ohio:  Wireless  Tfansmitting  System. 

USP  953  635.  (The  source  of  power  ]s 
conductively  connected  to  the  oscillator 
Circuit  and  inductively  to  the  radiator 
Circuit.)  2,90 

Nesper,  Eugen:  Frequenzmesser  u.  Messung 
der  Wellenlänge  in  der  drahtlosen  Tele- 
graphie und  Telephonie.  El.  Maschbau. 
1910.  15.  p.  310—14;  16.  330—35.  26  fig. 
(Wellenmesser.  Möglichkeiten  der  Kopp- 
lung des  Wellenmessers  mit  dem  zu 
messenden  System;  magnetische  und 
j elektromagnetische  Kopplung,  elektrische, 
elektrostatische  oder  kapazitive  Kopp- 
lung; galvanische,  konduktive  Kopp- 
lung, Bedienung  des  Wellenmessers  und 

I Messung  der  Wellenlänge.  Messung  der 
Frequenz  eines  Erregerkreises  mit  und 
ohne  angehängte  Antenne  »Aufnahme  von 
Kopplungskurven.  Messung  der  Kapa- 
zität, der  Selbstinduktion  mittels  des 
Wellenmessers.  Meßfehler  bei  Nah-  und 
Fernwellenmessung,  Abhängigkeit  der 
Wellenmesser  von  ihrer  Aufstellung. 
Messungen  am  ungedämpften  Ereger- 
kreise.  Energieaufnahme  u.  Kopplungs- 
grad bei  gedämpften  und  ungedämpften 
Schwingungen  unter  Benutzung  einer  u. 
derselben  Station.  Wellenlängentafel  von 
Massie.)  2,90 

Nesper,  Eugen:  Neuere  deutsche  Patente 
der  drahtlosen  Nachrichtenübermittlung. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  10.  p.  116-20.  5 fig. 
(DRP211119.  211  670.  212  247.  212  268. 
212  938.  213  608.  212  344.  212  926.  212  937. 
213  462.  213  487.  214  792.  210  546.  211  684. 
214  900.  211  468.  212  393.  212  467.  213  128. 
213  813.  215  217.)  2,90 

Rossi,  A.  G.,  Turin:  Detector  of  Electro- 
Magnetic  Waves.  EP  23  628  of  1909. 
(This  is  a method  for  obtaining  wireless 
Signals  or  indications  by  producing  tor- 
sional  vibrations  in  a stretched  and 
twisted  wire  of  magnetic  material  in 
correspondence  with  the  received  elec- 
tro-magnetic  impulses.)  2,90 

Sinding-Larsen,  Alf.,  Kristiania:  Schaltung 
von  Empfangsstationen  für  elektrische 


Wellen  zur  ausschließlichen  Auslösung 
eines  bestimmten  Empfängers.  DRP 
218  098.  6.  11.  07.  (Der  auf  die  ankommen- 
den  Wellen  abgestimmte  Empfänger 
schaltet  mittels  seines  Sperrelais  sämt- 
liche übrigen  Empfänger  aus.)  2,90 

Solff,  K*,  Oberingenieur:  Drahtlose  Tele- 

graphie zwischen  dem  Mutterlande  und 
unseren  Kolonien.  Mitt.  D.  Kolonial- 
ges.  1910.  Nr.  6.  (Bericht  über  Versuche 
zwischen  Nauen  und  Kamerun  (5500  km) 
in  den  Jahern  1908/09,  nachdem  1907 
schon  praktische  Resultate  zwischen 
Nauen  und  Teneriffa  (3600  km)  erreicht 
wurden.  Die  Versuche  haben  ergeben, 
daß  bei  geeigneter  Auswahl  des  Ortes  für 
die  Stationen,  sowie  der  Zeiten  mit  ge- 
ringster Jonisierung  der  Luft  sehr  gute 
Resultate  zu  erzielen  sind,  die  große  öko- 
nomische und  politisch-militärische  Vor- 
teile versprechen.)  2,90 

La  syntonisation  en  telegraphie  sans 
fil.  Electricien.  2.  Serie,  t XXXIX.  1005. 
2 avr.  1910.  p.  220.  (Note  sur  les 
2 systemes  employes  par  MM.  Lodge  et 
Muirhead  pour  realiser  une  syntonisation 
suffisamment  precise  en  telegraphie  sans 
fil.)  2,90 

Steuerung  eines  unbemannten  Fahr- 
zeuges durch  drahtlose  Telegraphie,  s. 
2,51.  2,90 

Valoris,  J.  H.  M.:  Determining  Bearings  and 
Distances  by  Electric  Waves.  EP  10  876 
of  1909.  (This  is  a receiving  apparatus 
for  use  in  wireless  telegraphy  for  deter- 
mining the  distance  of  a transmitting 
Station  by  the  amount  of  energy  received 
from  the  Station,  and  combines  an  ordi- 
nary  receiving  post  for  wireless  tele- 
graphy and  an  electrolytic  detector;  an 
energy  integrator  constituted  by  a bolo- 
meter  having  an  adjustable  rheocord, 
the  galvanometer  of  which  serves  as  a 
precise  indicator  for  the  energy  received 
and  which  may  be  graduated  direct  for 
distances.  Telephone  receivers  shunted 
by  a variable  resistance  for  stifling  the 
sound  allow  an  approximation  of  the 
distance  to  be  obtained.  A relay  actu- 
ates  a Chronograph  to  measure  the 
duration  of  the  series  of  waves  and 
interruptions  between  the  series.)  2,90 

Über  das  Wesen  und  den  gegenwärtigen 
Entwicklungszustand  der  Funkentele- 
g'raphia  Ztg.'  Ver.  D,  Eisenb.  - Verw. 
50.  Jg.  23.  p.  388 — 89.  (Auszug  aus  einem 
Vortrag  von  Strecker.  Reichweite  über 
den  Ozean  bei  Markoni  4000  km.  Groß- 
dationen  an  Schiffe  bis  3000  km.  Ver- 
ständigung bei  Nacht  2 — 3mal  weiter  als 
bei  Tage.  Z.  Zt.  476  Landstationen,  449 
Handelsschiffe  und  554  Kriegsschiffe  mit 
Funkentelegraphenstationen.)  2,90 
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B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2,91) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 


Babcock,  D.  C.:  Wireless  Telegraph 

Receiving  Apparatus.  USP  952  403.  (A 
receiver,  a direct  connected  syntonizer, 
an  inductively  connected  syntonizer  and 
means  for  connecting  either  one  to  said 
receiver.)  2,91 

Le  Systeme  Balsillie.  Lum.  El.  32.  An. 
T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  403—05.  6 fig. 
(D’apres  The  Electrician  du  7 janvier 
1910.  Description  de  l’appareil  recepteur 
dans  lequel  le  detecteur  et  le  resonateur 
constituent  une  meme  piece.)  2,91 

Balsillie,  J.  G.,  Langton,  Engl. : Strom- 
erzeuger für  hohe  Wechselzahl.  DRP 
218  135.  9.  5.  09.  (Die  Zahl  der  Anker- 
sektionen beträgt  wenig  mehr  oder  wenig 
weniger  als  die  Zahl  der  Feldsektionen. 
Jede  Ankersektion  besitzt  einen  parallel 
oder  in  Serie  geschalteten  Kondensator, 
so  daß  die  Energie  jedes  Wellenstoßes 
jeder  Sektion  zunächst  aufgespeichert 
und  alsdann  an  den  Schwingungskreis  in 
Abstimmung  mit  dessen  Wechselzahl  ab- 
gegeben wird.)  2,91 

De  Beaupre,  J.:  Ondemetre  Systeme  Peri 
ä capacite  et  self-induction  variables. 
Lum.  El.  T.  IX.  13.  26  mars  1910.  p.  391 
— 94.  2 fig.  (Description  detaillee  de 
l’appareil  invente  par  le  capitaine  Peri, 
permettant  de  mesurer  les  longueurs 
d’onde  tres  variees.)  2,91 

Bethenod:  Mode  d’enroulement  pour  alter- 
nateurs  ä frequence  elevee.  s.  2,29.  2,91 
Burstyn,  Walther,  Berlin:  Verfahren  zur 

Regelung  des  Stromverbrauchs  von  Er- 
zeugern für  schnelle  elektrische  Schwin- 
gungen. DRP  219  495.  22.  12.  08.  (Es 
werden  in  der  Absicht,  die  der  Strom- 
quelle entnommene  Leistung  unabhängig 
von  der  Spannung  am  Erzeuger  zu 
machen,  Vorschaltwiderstände  aus  einem 
Material  von  hohem  positivem  Tempe- 
raturkoeffizienten [Eisen]  verwendet.) 

2,91 

Cabot,  S.;  Space  Telegraphy.  USP 

949  518.  (An  open  magnetic  Circuit 
transformer  has  its  primary  connected 
with  a source  of  alternating-current  and 
a secondary  connected  with  a condenser 
Circuit  of  the  transmitting  aerial.)  2,91 

Coleman,  C.  L.:  Wireless  Controlling 

Device.  USP  951  524.  (For  starting  or 
stopping  suitable  motors,  for  guarding 
submarines,  etc..  Details.)  2,9l 

Eisenstein,  S.:  Apparatus  for  Generating 
Undamped  Electric  Oscillations.  USP 

950  257.  (A  negative  electrode,  a plura- 
lity  of  positive  electrodes,  a condenser 
connected  to  each  positive  electrode 
with  means  for  establishing  oscillations 
between  the  condenser  and  negative 


electrode  and  for  supplying  alternating 
current  separately  to  the  electrodes.) 

2,91 

Fessenden,  R.  A.:  Wireless  Signalling.  EP  j 
17  450  of  1909.  (The  ineffective  portion 
of  the  Charge  imparted  to  the  antenna  is 
reduced  to  as  small  an  amount  as  possible 
by  means  of  an  arrangement  of  sheets  [ 
of  magnetic  material  placed  between  the 
capacity,  which  is  largely  horizontal,  and 
the  ground.  This  arrangement  is  used 
either  in  combination  with  the  wave 
chute  or  as  a Substitute  for  it.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
graphie  m.  b.  H.,  Berlin:  Detektor  für 
elektrische  Schwingungen,  bestehend  aus 
zwei  einander  berührenden  Leitern.  DRP 
218  195.  11.  12.  08.  (Der  Kontakt  der 
beiden  Leiter  kann  mittels  einer  von 
außen  in  Tätigkeit  zu  setzenden  Vor- 
richtung vorübergehend  aufgehoben  wer- 
den, schließt  sich  danach  aber  sofort 
wieder  automatisch,  zum  Zwecke,  durch 
zeitweilige  mechanische  Unterbrechung 
des  Kontakts  die  durch  irgendwelche 
Einflüsse  gestörte  Wirksamkeit  des  De-  , 
tektors  schnell  u.  bequem  wiederher- 
stellen zu  können.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin : Spule  > 

für  die  Zwecke  der  Hochfrequenztechnik 
nach  Pat.  166  946.  DRP  218  214.  27.  8.  08. 
Zusatz  zu  DRP  166  946.  (Die  Spule  wird  i 
als  Flachring  ausgebildet.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Spule  ■ 
für  die  Zwecke  der  Hochfrequenztechnik 
und  Verfahren  zur  Herstellung  derselben.  \ 
DRP  219  080.  30.  4.  09.  Zusatz  zu  DRP 
218  214.  (Flache,  ganz  in  Hartgummi 
eingebettete  Spiralspule.)  2,91  ? 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Apparat 
zur  Bestimmung  der  Wellenlänge  und 
Beobachtung  der  Schwingungsvorgänge 
in  einem  elektrischen  Schwingungssystem 
nach  Patent  149  350.  DRP  219  168.  11.  7. 
08.  Zusatz  zu  DRP  149  350.  (Mit  jeder 
Stufe  der  stufenweise  veränderlichen  ! 
Größe  wird  eine  besondere  Koppelung 
des  Resonanzkreises  mit  d.  Strommesser 
automatisch  hergestellt.)  2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Vario- 
meter mit  gegeneinander  verdrehbaren 
Selbstinduktionsspulen  und  einem  Um-  j 
Schalter  zur  Parallel-  und  Reihenschal- 
tung  der  Spulen.  DRP  219  373.  24.  3.  09.  1 
(Der  Umschalter  kehrt  gleichzeitig  die 
Stromrichtung  in  einer  Spule  um.)  2,91  j 
Hinz,  Gottfried,  Zeuthen  b.  Berlin:  Anord-  , 
nung  zum  Ausgleichen  des  Einflusses 
von  Temperaturschwankungen  auf  Druck- 
kontakte; wie  solche  insbesondere  bei 
Thermodetektoren  in  der  drahtlosen  Te- 
legraphie und  Telephonie  Verwendung 
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finden.  DRP  219  496.  25.  2.  09.  (Die 
Längen  und  Wärmeausdehnungskoeffizi- 
enten derjenigen  Teile,  welche  zwischen 
sich  die  Elektroden  halten,  sind  so  ge- 
wählt, daß  der  Druck,  unter  welchem  die 
Elektroden  sich  berühren,  konstant 
bleibt.)  2,91 

Hogau,  J.  L,:  Detector  for  Wireless  Com- 
munication.  USP  950  781.  (Ferro-sili- 
con,  consisting  of  a fused  mixture  of  iron 
and  Silicon,  is  used)  2,91 

fluth,  E.:  Generators  for  Wireless  Tele- 

graphy  and  Telephony.  EP  15  891  of 

1909.  (This  is  a means  for  generating 

electrical  oscillations  by  means  of  an  arc 
characterised  by  forming  the  arc  gap  by 
two  diverging  electrodes,  so  that  the 
arc  is  intermittently  elongated  and 
broken  by  the  co-operation  of  the  air 
heated  at  the  gap  and  emerging  there- 
from.  An  oscillation  Circuit,  capacity 
and  self-induction,  is  combined  with  the 
arc  Circuit  for  Controlling  the  period  of 
interruptions.)  2,91 

Jegou,  Paul:  Detecteur  electrolytique  tres 
sensible  fonctionnant  Sans  force  electro- 
motrice  auxiliaire.  Lum.  El.  T.  IX.  12. 
19  mars  1910.  p.  361—63.  2 fig.  (Detecteur 
dont  l’electrode  inactive  est  constitue 
par  du  mercure  tenant  en  dissolution  de 
l’etain  pur.)  2,91 

C.  Lorenz  A.-G.,  Berlin:  Vorrichtung 

zur  stetigen  Veränderung  der  Größen 
elektrischer  Schwingungskreise.  DRP 
218  574.  29.  8.  09.  (Mit  der  Drehachse 
einer  veränderlichen  Größe  sind  Schalt- 
organe derart  verbunden,  daß  nach  Er- 
reichung des  Endwertes  dieser  Größe 
selbsttätig  weitere  Größen  ein-  resp.  ab- 
geschaltet werden.)  2,91 

Marconi,  G.:  Transmitters  for  Wireless  Te- 
legraphy.  EP  8582  of  1909.  (In  this  im- 
proved  transmitter  actual  contact  is 
made  between  the  bridging  pieces  and 
the  terminals  so  that  the  oscillation  Cir- 
cuit is  momentarily  completed  and  the 
spark  gap  is  completely  bridged.  This 
may  be  accomplished  by  providing  the 
studs  on  the  rotating  disc  with  spring 
tips  or  the  studs  themselves  may  be  sup- 
ported  by  springs  so  that  they  give  con- 
tact on  touching  the  terminals.)  2,91 
Marconis  Wellenmesser.  El.  Anz.  1910. 
19.  p.  228—29.  1 fig.  (Kurze  Beschrei- 
bung. Wirkungsweise.  Schaltschema.) 

2,91 

Monckton:  Compressed  Air  Spark-Gaps 

for  Wireless  Telegraphy.  s.  2,12.  2,91 

Nesper,  Eugen:  Hochfrequenz-Vorrichtun- 

gen. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  23.  4. 

1910.  30.  p.  473—75.  fig.  Fg.  (Forts,  v.  p. 

419.  Induktanz-Vorrichtungen  für  draht- 
lose Telegraphie  und  Telephonie.  Feste 
unveränderliche  Induktanz  - Vorrichtun- 
gen.) 2,91 


Peri,  Michel:  Ondemetre  ä capacite  et  ä 
selfinduction  variables.  Brevet  franqais 
407  919.  14  mars  1910.  3 fig.  (Appareil 
pour  la  mesure  des  ondes  electriques 
utilisees  en  telegraphie  et  telephonie  sans 
fil  et  pour  le  traitement  medical  qui 
exige  l’emploi  des  courants  de  haute 
frequence.)  2,91 

Pickard,  G.  W„  Amesbury,  Essex,  Mass., 
V.  St.  A. : Wellenempfänger  für  draht- 
lose Telegraphie.  DRP  218  194.  14.  2.  08. 
(Als  wellenempfindliches  Material  wird 
ein  Stück  Rotzinkerz  verwendet.)  2,91 
Rossi,  A.:  Sur  un  nouveau  recepteur  radio- 
telegraphique  avec  enregistreur  optique 
(Le  convecteur).  Lum.  El.  19  fev.  1910. 
8.  p.  239—45.  4 fig.  (Etüde  du  convec- 
teur, nouveau  revelateur  d’ondes  hert-’ 
ziennes  qui  permet  une  double  syntonie 
de  basse  et  haute  frequence  et  enregistre 
directement  les  signaux.  Communica- 
tion  presentee  au  Congres  de  Brescia, 

1 nov.  09.)  2,91 

Rossi,  A.  Guilio:  Revelateur  d’ondes  elec- 
tromagnetiques  pour  radiotelegraphie. 
Brevet  franqais  407  717.  9 mars  1910.  5 
p.  4 fig.  (L’ objet  de  l’invention  est  d’ob- 
tenir  la  reception  des  signaux  Morse  vi- 
sibles,  et  par  consequent  enregistrables 
directement  sur  une  bande  de  papier 
photographique,  par  un  organe  mobile, 
sous  l’action  des  ondes  radiotelegraphi- 
ques,  sans  l’intermediaire  d’aucun  relais.) 

2,91 

The  Rossi  System  of  Wireless  Tele- 
graphy. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  12.  p. 
608—09.  4 fig.  (Description  of  a new 
form  of  detector  for  wireless  work 
brought  out  by  Professor  Rossi,  of  Turin. 
The  detector  is  based  on  the  principle 
of  magnetostriction.  What  is  known  as 
Wiedemann’s  effect  is  used  here,  and  by 
this  means  there  is  produced  a torsional 
Vibration  in  a fine  iron  wire.)  2,91 

Rossi,  A.  G.,  Turin:  Vorrichtung  zum  An- 
zeigen elektromagnetischer  Wellen  nach 
Pat.  200  659.  DRP  218  394.  20.  8.  09.  Zu- 
satz zu  DRP  200  659.  (Der  den  Spiegel 
tragende  Draht  ist  mit  einer  als  Kapazi- 
tät wirkenden  Metallhülse  [aus  Draht 
auf  Glasröhrchen  gewickelt  oder  längs- 
geschlitztes Metallröhrchen]  umgeben. 
Der  Draht  selbst  ist  mit  Vorrichtungen 
versehen,  um  ihm  eine  bestimmte  Länge, 
Zugspannung  und  Torsion  zu  geben.)  2,91 
Webb,  W.  et  Woodman,  E.:  Vibrateurs  et 
recepteurs  d’ondes  electriques  de  courte 
longueur.  Lum.  El.  32.  An.  T.  IX.  13.  26 
mars  1910.  p.  405—06.  (D’apres  un  ar- 
ticle  de  “The  Electrician”  du  4 fev.  1910.) 

2,91 

Weliisch,  E,  M.:  Electric  Detector  for  Elec- 
tromagnetic  Waves.  Electrician.  Vol. 
64.  23.  p.  936—37.  1 fig.  (Abstract  of  a 
paper  read  before  the  Cambridge  Philo- 
sophical  Society.)  2,91 


2,92- 2,93a 
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C)  Installations  con-  C)  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,92) 
(2,92) 

C)  Ausgeiührte  und  jrojektierte  Anlagen. 
(2,92) 


Bethenod,  J.:  La  estaciön  radiotelegräfica 
de  Santa  Cruz  de  Tenerife  (Canarias). 
Energia  El.  1910.  4.  p.  69.  (Brief  an  die 
Schriftleitung  im  Anschluß  an  den  gleich- 
betitelten Aufsatz  in  Energia  El.  09,  17 
u.  21.)  2,92 

Montpellier,  J.  A.:  Le  poste  de  telegraphie 
sans  fil  de  Boulogne-sur-Mer.  Electri- 
cien.  2.  s6rie.  T.  XXXIX.  1003.  19  mars 
1910.  p.  177—83.  10  fig.  (L’auteur  donne 
une  description  detaillee  du  poste  qui 
fonctionne  avec  deux  systemes  differents: 
le  Systeme  ordinaire,  et  le  Systeme  ä 
ondes  dirigeables  Bellini  et  Tosi.)  2,92 
Die  Funkentelegraphenstation  in  P o 1 a.  Z. 
Post  u.  Telegraph.  1910.  8.  p.  59—60.  Z. 
Schwachstromtechn.  1910.  6.  p.  153 — 54. 
(Beschreibung  der  Anlage.  Funkenlänge 
50—60  cm,  Apparatenanordnung  nach 
Telefunken.)  2,92 


D.  Exploitation  et  D.  Administration 

statistique.  (2,93)  and  Statistics.  (2,93) 

D.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,93) 

Application  de  la  transmission 
automatique  ä la  telegraphie  sans 
fil.  Electricien.  Fev.  1910  .997.  p.  99. 
(Nombre  de  mots  pratiquement  trans- 
mis  par  differents  postes.)  2,93 

Bordtelegraphenstationen  auf 
österr.  Schiffen.  Z.  Post.  1910.  9.  p.  69 
—71.  Z.  Schwachstromtechn.  1910.  6.  p. 
150—52.  Fg.  (Dienstanweisung  für  österr. 
Schiffe,  die  vom  k.  k.  Handelsministerium 
herausgeg.  wurde.  1.  Allgem.  Bestim- 
mungen. 2.  Annahme  der  Radiotele- 
gramme. 3.  Beförderung  derselben.  4. 
Bestellung  der  Telegramme.  5.  Dienst- 
telegramme und  Dienstnotizen.  6.  Rech- 
nungslegung.) 2,93 

Drahtloses  Fernsprechen  auf  den 
großen  Seen  in  Amerika.  El.  Z.  1910.  10. 
p.  246—47.  2 ill.  (Angaben  über  einen 
auf  den  Seen  für  den  Verkehr  der  Schiffe 
mit  dem  Lande  eingerichteten  drahtlosen 
Fernsprechdienst.)  2,93 

Joint  Navy  and  Fessenden  Long- 
Distance  Wireless  Tests.  El.  World. 
Vol.  55.  13.  p.  807—09.  2 fig.  1 ill.  2,93 
La  radiotelegraphie  sur  mer  et 
sur  terre.  Electricien.  Fev.  1910.  997.  p. 
93.  (Experience  de  Mr.  Fleming  demon- 
trant  pour  quelle  cause  la  transmission 
se  fait  mieux  de  jour  que  de  nuit.)  2,93 
Drahtlose  Telegraphie  in  der  Seefische- 
rei. Fischerei-Ztg.  33.  Jg.  12.  p.  179. 
(Behandelt  die  Bemühungen  des  Fische- 


reiinspektors D u g e , Cuxhaven,  um  die 
Ausstattung  v.  Fischdampfern  mit  draht- 
loser Telegraphie.)  2,93 

Drahtlose  Telegraphie  und  Seeschiff- 
fahrt. El.  Z.  1910.  14.  p.  348.  (Be- 
richt über  einen  auf  dem  zweiten  ge- 
meinsamen Vereinstag  des  Nautischen 
Vereins  und  der  Deutschen  Seeschiffer- 
vereine von  Dr.  S tugmann  gehaltenen 
Vortrag  nebst  anschließender  Diskussion.) 

2,93 


5.  Signaux.  5.  Electric  Signal- 

ling. 

5.  Signalwesen. 

A)  Generalites.  A)  General.  (2,93a) 

(2,93a) 

A)  Allgemeines.  (2,93a) 


Aylward,  H.  W.,  Brooklyn,  NY.:  Electrical 
Signaling  Apparatus.  USP  953  575.  (A, 

step-by-step  receiver  with  a plurality  of 
electromagnets  and  crank  shaft,  the  mag-; 
nets  being  operated  successively,  with 
means  for  indicating  the  partial  rotation; 
of  the  shaft.)  2,93a 

Cerebotani,  Luigi,  München  u.  Silbermann, 
Albert,  Berlin:  Einrichtung  zum  Auswäh-t 
len  einer  beliebigen  Signalvorrichtung  aus< 
einer  Gruppe  von  mehreren.  DRP  218  035. 
27.  6.  08.  . 2,93a 

Fromaget,  Pierre,  Sa-intes,  Frankr.:  Einrich- 
tung zur  elektrischen  Fernübertragung; 
von  Bewegungen  von  einer  Sendestelle  an?i 
eine  beliebige  Anzahl  von  Empfangsstellen:; 
DRP  219  344.  5.  5.  08.  (Spezielle  Schalter-; 
anordnung,  die  verhütet,  daß  ein  neuei'; 
Fortschaltstromstoß  auf  die  Empfängen 
wirken  kann,  bevor  der  Stromkreis  de$ 
vorangegangenen  Stromstoßes  an  allen 
Empfängern  unterbrochen  ist.)  2,93a 

Max  Jüdel  & Co.,  Akt. -Ges.,  Braun- 
schweig: Elektrische  Meldevorrichtung.j 

DRP  219  487.  2.  6.  09.  (Einrichtung  zum 

Zwecke,  beim  Eintreffen  einer  neuen  Mel- 
dung an  dem  Anzeigetableau  die  älteste 
der  bis  dahin  sichtbar  gebliebenen  Meldun- 
gen selbsttätig  verschwinden  zu  lassen.) 

2,93a 

Potts,  L.  M.:  Apparatus  for  Transmitting 

Signals  over  Telegraphie  Circuits.  UbP 
952  944.  (A  plurality  of  sources  of  alter- 
nating  half  waves  and  a commutator  with 
means  for  making  it  to  cause  one  of  said 
sources  to  send  only  modified  or  reversec 
half  waves  to  the  line.) 

Rennert,  Otto,  München:  Vorrichtung  zum 
getrennten  und  gemeinsamen  Anzeigen 
von  Störungen  in  zwei  Stromkreisen 
mittels  zweier  bei  Störung  in  einem; 
Stromkreis  unter  oder  außer  Strom  ge- 
setzter  Relais.  DRP  218  362.  8.  11.  06 
(Jeder  Anker  der  beiden  Melderelais  isi 
mit  zwei  Kontaktvorrichtungen  versehen 
und  von  diesen  ist  je  ein  Kontakt  jedes 
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12,93a  —2,94 

Ankers  in  einem  die  eine  Meldevorrich- 
tung enthaltenden  Stromkreis  parallel  u. 
je  ein  Kontakt  jedes  Ankers  in  einem  die 
andere  Meldevorrichtung  enthaltenden 
Stromkreis  in  Serie  angeordnet,)  2,93a 
Siemens  & Halske  A.-G. : Electric  Sig- 
nals, EP  19  684  of  1909.  (A  mechanical 
coupling  between  the  transmitter  instru- 
ments  operates  to  cause  the  first  instru- 
ment  to  move  all  the  others  at  the  re- 
quired  periods,  but  otherwise  le^ves  all 
the  instruments  free  for  independent 
movement.)  2,93a 

Siemens  & Halske  A.-G. : Electric  Sig- 
nalling.  EP  26  425  of  1909.  (The  mo- 
vable  coils  of  a receiver  turn  in  a magne- 
tic  field  produced  by  an  alternating  cur- 
rent, The  Circuit  of  the  movable  coils 
contains  ohmic  resistance  of  such  magni- 
tude  that  the  currents  induced  in  the 
coils  by  their  motion.  differ  so  much  less 
in  phase  from  the  induced  voltage  than 
they  would  if  the  resistance  were  almost 
entirely  inductive.)  2,93a 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  Kommando- 
Telegraphen  und  ähnliche  Signaleinrich- 
tungen, bei  der  gleichgerichtete  Strom- 
stöße bestimmter  Frequenz  aus  dem 
Geber  in  die  Empfänger  gesendet  wer- 
den, DRP  218  115.  10.  12.  08.  (Um  eine 
Rückwirkung  des  Empfängerstromes  auf 
den  Geber  zu  vermeiden  und  mit  nur 
einem  Kontakt  an  jedem  Schwingungs- 
körper des  Gebers  auszukommen,  wer- 
den die  parallel  an  die  Gleichstromquelle 
gelegten  Geber  und  Empfänger  durch 
die  Wirkung  der  Gebevorrichtung  ge- 
meinsam an  und  abgeschaltet.)  2,93a 
Elektrisch  betriebene  Sirenen.  El,  Z. 
1910.  11.  p.  275.  2 fig.  2 ill.  (Beschrei- 
bung der  Konstruktion  und  Schaltung 
von  Sirenen  verschiedener  Firmen  für 
Signalzwecke  aller  Art.)  2,93a 


B,  Signaux  de  che-  B.  Railway  Signals, 
mins  de  fer.  (2,94)  (2,94) 

B.  Eisenbalmsignalwesen,  (2,94) 


Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Einrichtung  zum 
Sperren  von  Eisenbahnsignalen  mit  elek- 
trischer Flügelkupplung.  DRP  218  530. 
24.  6.  09.  (Der  die  Flifgelsperre  aufhebende 
Strom  ist  über  einen  Schalter  geführt,  der 
von  dem  zugehörigen  Signalhebel  und  dem 
Streckenblockfeld  derart  gesteuert  wird, 
daß  das  Schließen  des  Stromkreises  von 
der  Freigabe  der  Strecke  durch  den  in 
der  Fahrtrichtung  nächstfolgenden  Block 
abhängig  ist.)  2,94 

jAppareil  ä signaux  pour  chemins  de 
fer.  Brevet  francais  407  454.  1 mars 

1910.  4 fig,  Railway  Automatic  Safety 
Appliance  Co.  (Cette  invention  se  rap- 


porte  plus  particulierement  ä un  meca- 
nisme  de  contröle  electrique  pour  les 
appareils  ä signaux,)  2,94 

A New  Automatic  Train  Stop.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35,  1910.  p.  419.  1 ill, 
(Automatic  train  stop  which  cuts  off  the 
power  and  applies  the  emergency  brakes 
when  a train  overruns  a danger  Signal  or 
when  a running  rail  in  the  section  ahead 
is  broken.)  2,94 

Barnes,  Ch,  R.:  Block  Signalling  on  Electric 
Raihvays.  El,  Railway  Jl,  Vol.  35,  1910. 
p.  416—17.  (Paper  presented  at  the 
quarterly  meeting'of  the ‘Street  Railway 
Association  of  the  State  of  New-York, 
Rochester,  March  2,  1910.)  2,94 

Bloch-See,  A,:  Verrous  et  serrures  electri- 
ques  d’enclenchement  Sans  entrefer.  Elec- 
tricien.  12  mars  1910.  1002.  p.  162—66. 
5 fig.  (Description  et  fonctionnement  de 
verrous  et  serrures  electriques  d’enclen- 
chement sans  entrefer.  Dispositif  base 
sur  le  principe  du  Circuit  magnetique 
ferme.)  2,94 

Cameron,  James  Alex,:  Systeme  de  trans- 
mission  electrique  de  signaux.  Brevet 
francais  408  509.  29  mars  1910.  4 p. 
2 fig.  (L’invention  comprend  un  Sy- 
steme, pour  la  transmission  electrique  de 
signaux  ä la  logette  d’une  locomotive 
au  moyen  d’ondes  hertziennes,  Systeme 
dans  lequel  la  voie  est  divisee  en  blocs 
ou  sections.)  2,94 

Liman,  O.  et  Lünstedt,  J.:  Systeme  de  mon- 
tage  de  poulies,  notamment  des  poulies 
pour  la  conduite  des  cäbles  de  commande 
des  signaux  de  chemins  de  fer.  Brevet 
francais  408  390.  25  mars  1910.  4 fig. 
(Chaque  cäble  passe  directement  sur  sa 
poulie  et  au  delä  de  cette  derniere.)  2,94 
Dickey,  L.  (X  : Automatic  Block  Signal  Sy- 
stem for  Railroads,  USP  950  376.  (A 
System  of  blocks  with  a plurality  of  inter- 
mediate  blocks  with  mechanism  for  ope- 
rating  Signals  from  either  end  of  the  main 
block  and  for  operating  Signals  in  the 
intermediate  sections  when  a train  pas- 
ses  through.)  2,94 

Dispositif  de  securite  pour  chemins 
de  fer.  Brevet  francais  407  453.  1 mars 
1910.  5 fig.  Railway  Automatic  Safety 
Appliance  Cy.  (Le  type  de  cette  inven- 
tion comporte  l’emploi  d’un  ou  de  plu- 
sieurs  mecanismes  culbuteurs  places  le 
long,  de  la  voie  pour  recevoir  l’action 
d’un  mecanisme  de  commande  porte  par 
le  train  afin  de  produire  la  manoeuvre  des 
freins  et  l’arret  du  train.)  2,94 

Mac-Dougal,  Th  und  Chambers,  J.  M,  K<> 
Boulder,  V.  St,  A, : Elektrische  Über- 

wachungseinrichtung für  Eisenbahnzüge. 
DRP  218  154.  2.  9.  08.  (Signaltafeln  wer- 
den vom  Zuge  beim  Vorüberfahren  an 
der  einen  Station  verstellt  und  beim  Vor- 
überfahren an  der  nächsten  zurückge- 
stellt, Die  el  Stellvorrichtungen  der 
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2,94 


Überwachungseinrichtung  sind  derart  mit- 
einander verbunden,  daß  jede  Signaltafel 
durch  den  Schluß  des  betr.  Strecken- 
stromkreises verstellt  und  durch  ein 
Zwischenglied  von  der  nächsten  Station 
aus  zwangläufig  zurückgestellt  wird.)  2,94 
Entrikin,  Wo  F.  J.,  Parkesburg,  Pa.:  Electric 
Switch  Alarm.  USP  954  176.  (For  rail- 
way  switches  in  case  a switch  is  mis- 
placed;  Circuit  closers  are  located  adja- 
cent  to  the  switch  points.)  2,94 

Friedlander,  J.  and  Pecar,  M.:  Automatic 
Electric  Railway  Signal.  USP  951  640. 
(For  protecting  crossings  by*  means  of 
pairs  of  brushes  suitably  spaced  ahead 
on  each  of  the  four  sides  of  the  Crossing, 
which  brushes  contact  with  rails  carried 
by  the  train,  thus  closing  a Signal  Circuit.) 

2,94 

Gairns,  J.  F.:  Power  Railway  Signaling. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  472—97.  7 fig. 
21  ill.  (Discussion  of  current  British  prac- 
tice.)  2,94 

Hawkins,  L.  A.:  Block  Signal  System.  USP 
949  322.  (Home  and  distant  block  Signal 
System  controlled  by  a relay  which  ac- 
tuates  both  Signals  or  the  home  Signal 
only,  as  required.)  2;94 

Higgins,  W.  J.  and  Sheridan,  C.  J.:  Electric 
Signalling  Systems  for  Railways.  EP 
9035  of  1909.  (This  is  an  improvement  in 
signalling  Systems  in  which  a cautionary 
and  a danger  Signal  are  given  by  means 
of  Semaphore  arms  at  the  side  of  the 
track  and  bells  and  lights  inside  the  en- 
gine  cab.  The  object  is  to  provide  means 
for  automatically  operating  a steam  valve 
in  the  engine  cab  when  the  danger  Signal 
is  given,  so  as  to  cut  off  the  supply  of 
steam  to  the  engine,  and  also  to  throw 
the  air  brakes  into  action  if  it  is  desired 
to  bring  the  train  at  once  to  a full  stop.) 

2,94 

liobson,  Je  S.:  Railway  Signaling  in  Ame- 
rica. Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  449 — 71. 
6 fig.  25  ill.  (Dealing  with  American  prac- 
tice  for  fixed  Signals;  block  signaling, 
interlocking,  train  order  signaling,  whistle 
boards,  etc.)  2,94 

Howe,  W,  K : Verwendung  von  Wechsel- 
strom bei  Eisenbahn-Signalanlagen.  Bull, 
int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24.  2.  p. 
797—814.  fig.  (Vorteile  des  Wechselstrom- 
betriebes gegenüber  dem  Gleichstrom. 
Einschienige  und  zweischienige  Gleis- 
stromanlagen mit  Wechselstrom.)  2.94 
Kirkpatrick,  W.  and  Van  Tuyl,  F.  W< : Elec- 
trical  Signal  for  Railways.  USP  950  623. 
(Means  whereby  two  trains  traveling  in 
opposite  directions  are  automatically 
operated  to  warn  the  engineers.)  2,94 
Kohlfiirst,  L : Räumliche  Zugdeckung  auf 
eingleisigen  Bahnen.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  93—96;  7.  p.  109 — 10. 
(Allgemeines  über  das  Zugstabsystem. 


Elektrische  Zugstabeinrichtung  von 
W e b b und  Thompson.)  2,94 

Martens,  H.  A.:  Grundlagen  des  Eisenbahn- 
signalwesens für  den  Betrieb  mit  Hoch- 
geschwindigkeiten  unteroBerücksichtigung 
der  Bremswirkung.  8°.  VIII  u.  82  p. 
17  Taf.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel,  09. 
M 6,—.  2,94 

Patterson,  H.  D.:  Resonant  Cab-Signalling 
System  USP  951  546.  (Cab  System  in 
whicn  a source  of  alternating  potential  is 
carried  in  the  cab  provided  with  a train- 
controlling  device,  and  a train-electro- 
magnetic  device  is  suspended  over  the 
track,  together  with  a track  electro- 
magnetic  device  positioned  in  the  path 
of  the  traveling  field  of  the  train  device. 
A traffic-controlled  normally  resonant 
Circuit  at  the  track  is  closed  through  the 
track  device.)  2,94 

Railway  automatic  Safety  Al- 
liance Co.:  Appareil  ä signaux  auto- 
matiques  pour  chemins  de  fer.  Brevet 
francais  437  431.  28  fevrier  1910.  2 fig. 
(Cette  invention  a pour  objet  un  Signal 
ä commande  pneumatique  et  ä cond 
tröle  electrique.)  2,94 

Seget,  Edward,  Warschau:  Stellvorrichtung 
für  Eisenbahnsignale  mit  elektrisch  aus-, 
gelöstem  Gewichtslaufwerk,  bei  der  beim 
Schließen  des  Stromes  der  Flügel  aui 
Fahrt,  beim  Unterbrechen  auf  Halt  ge- 
stellt wird.  BRP  219  008.  11.  6.  08.  (Ein 
auf  der  Antriebswelle  für  den  Signalflügel 
befestigter  Doppelhebel  legt  sich  in  seinei' 
einen  Endlage  [Flügel  auf  Fahrt]  auf  der 
einen,  und  in  seiner  anderen  Endlage 
[Halt]  auf  den  anderen  zweier  Stützhebel; 
die  bei  Erregung  eines  Elektromagnetei 
abwechselnd  freigegeben  und  von  dem 
Doppelhebel  in  ihre  Stützlage  zurückge- 
bracht werden.)  294 

Seget,  Edward,  Warschau:  Halbselbsttätige 
Streckenblockeinrichtung  für  ein-  und 
zweigleisige  und  sich  kreuzende  Bahnen 
bei  denen  zwischen  zwei  Endstationen 
eine  oder  mehrere  Streckenblockstellen 
vorhanden  sind.  DRP  219  047.  1.  IT  07 
(In  jedem  Blockapparat  sind  zwei  Elek- 
tromagnete  zum  Entblocken  der  Strecke 
und  ein  Magnet  zur  Zurückführung  de‘ 
Blockapparates  in  seine  Anfangsstellurm 
angeordnet.) 

Sheehy : Electric  Railway  Switch,  s.  2^55 

Siemens  Bros  Dynamo  Works 
Braking  Semaphore  arms  of  Electric  Sig- 
nals. EP  26  103  of  1909.  (The  brakt 
parts  are  not  rigidly  conneicted  to  the 
Signal  arm  but  are  moved  into  one  ex 
treme  Position  by  the  moving  of  the  signa 
arm  to  the  one  Position  and  into  the  othei 
extreme  Position  by  a much  smaller  force 
such  as  a weight  or  spring.  The  brakt 
protects  the  semaphore  arm  of  the  signa 


from  shocks  when  returning  to  the  on 
Position.)  2,94 

lern,  A.  and  Doob,  H„  New  York,  U.  S.  A. : 
Signalling  on  Railways  and  Controlling 
Trains.  EP  7556  of  1909.  (This  is  a 
rneans  for  signalling  the  positions  of  mov- 
ing  trains  to  a central  Station  in  such  a 
manner  that  the  trains  are  at  all  times 
under  central  control,  and  can  be  stopped 
by  the  operator  Signal  at  any  time  inde- 
pendently  of  the  driver.  A solenoid,  with 
an  armature  operatively  connected  to  a 
lever,  is  adapted  to  control  the  throttle 
valve  or  air  brake  System  for  stopping 
the  train.  The  solenoid  is  made  active 
by  means  of  an  arm  on  a revolving  indi- 
cator  being  caused  to  bridge  two  contact 
pieces  in  an  electrical  Circuit,  and  thus 

close  the  Circuit.)  2,94 

ritter,  Otto,  Berlin:  Schienenkontaktvor- 
richtung. DRP  218  368.  29.  1.  09.  (Mit 

der  Schiene  ist  an  mindestens  3 Punkten 
ein  Rohr  oder  ein  Stab  fest  verbunden 
und  zwischen  seinen  Enden  ein  Draht 
ausgespannt,  dessen  beim  Befahren  der 
Schiene  eintretende  Relativbewegung 

gegenüber  dem  Rohr  oder  Stab  den 
Stromschluß  herbeiführt.)  2,94 

lompson,  J.  S.:  System  of  Electric  Sig- 
nal or  Control  for  Railway  Trains.'  USP 
952  954.  (A  device  is  carried  by  the  en- 
gine  which  Controls  the  air  brake  or  the 
Signal.)  2,94 

illock,  W.,  Denver,  Col. : Automatic  Elec- 
tric Signal  for  Railways.  USP  953  109. 
(Particulary  for  curves  in  which  lamps 
are  operated  as  a train  approaches  the 
curve.)  2,94 

nderground  Transmission  Railway 
Signalling.  Telephony  .Vol  .19.  11.  p.  331 
—33  .4  fig.  3 ill.  (Disadvantages  of  the 
overhead  System.  Description  of  various 
types  of  duct  formations  used  by  rail- 
roads.)  2,94 

Ih  Union  Switch  & Signal  Co., 
Swissvale,  V.  St.  A. : Selbsttätige  Vor- 
richtung zur  Überwachung  d.  Geschwin- 
digkeit enies  Zuges.  DRP  218  527.  13.  6. 
18.  (Ein  von  Hand  aus  der  Bahn  eines 
Streckenanschlages  zu  entfernender  Lo- 
mmotivanschlag  kann  nur  dann  in  seine 
anwirksame  Stellung  gebracht  werden, 
venn  die  Zuggeschwindigkeit  unter  der 
zulässigen  Grenze  liegt.)  2.94 

*ne,  P.,  New  York,  NY.:  Signalling  System 
or  Railways.  USP  953  243.  (Improve- 
nent  in  System  making  use  of  bonds  and 
mpedances  with  lamination  associated 
vith  the  track  rails  at  intervals  affording 
1 Path  for  the  magnetic  flux  with  a win- 
ling  for  each  set  of  laminations  in  which 
1 current  is  induced.)  2,94 


C.  Avertisseurs  d’in-  C.  Fire  - Alarms, 
cendie.  (2,95)  (2,95) 

C.  Feuermeldewesen.  (2,95) 


Blackhall,  G.,  Toronto,  Ontario,  Canada: 
Thermoelectric  Fire  Alarm.  USP  954  373. 
(Includes  a mercury  holder  formed  of 
thin  curved  Shells  close  together,  re- 
ceiving  the  mercury,  presenting  large 
area  and  having  an  upward  neck  carry- 
ing  bulbs  with  terminals.)  2,95 

Busch,  Adolf,  Riga,  Rußland:  Feuerschutz- 
und  Feuermeldevorrichtung  für  Theateer 
u.  dergl.,  beeinflußt  durch  ein  Laufwerk, 
das  von  einem  mit  Thermostaten  ver- 
bundenen Electromagneten  ausgelöst 
wird.  DRP  218  009.  2 .4.  08.  (Das  Lauf- 
werk bewirkt  nach  seiner  Ingangsetzung 
das  Öffnen  der  Fenster  und  die  Abgabe 
von  elektrischen  Signalen.)  2,95 

Doughty,  H.  and  Beach,  C.  R.:  Signal 
Box.  USP  949  699.  (The  transmitting 
mechanism  is  manually  released  for  sen- 
ding  impulses,  particulary  for  fire  alarm 
and  police  telegraph  Systems.  Improve- 
ments  in  the  motor-driving  train,  the 
contact  devices  and  various  parts  of  the 
System.)  2,95 

Foerster,  Georg:  Die  elektrische  Zeitsig- 
nal- und  Feueralarmanlage  in  der  König- 
lichen Eisenbahn-Hauptwerkstätte  Köln- 
Nippes.  ZB1.  Bauverw.  1910.  20.  p.  134 
— 36.  1 fig.  7 ill.  (Ausführung  durch  die 
Deutschen  Telephonwerke  in  Berlin. 
Zusammensetzung  der  Zeitsignalanlage. 
Anforderungen  an  eine  elektrische  Feuer- 
lärmanlage. Beschreibung  u.  Wirkungs- 
weise der  Kölner  Anlage;  Schaltschema 
derselben.)  295 

Larsson,  G.  O.  u.  Svalling,  G.  E.,  Stock- 
holm: Einrichtung  zum  selbsttätigen 

Melden  von  Feuer  oder  anderen  von 
plötzlicher  Wärmestrahlung  begleiteten 
Vorgängen,  DRP  218  755.  27.  10.  08. 

(Es  wird  ein  Radiometer  verwendet,  des- 
sen in  ein  luftleeres  Gehäuse  eingeschlos- 
sene Flügel  bei  der  Diehung  den  Kontakt 
einer  Signalvorrichtung  betätigen.)  2,95 
Schultz,  F.  E.:  Automatic  Fire-Alarm  Sig- 
nal. USP  951  583.  (A  fire-alarm  sisrnM 
to  be  used  with  the  plug  of  an  electric 
fuse  box,  the  Signal  being  started  by  a 
thread  or  fusible  wire.  Details.)  2 95 
Siemens  & Halske  A. -G.:  Electric 
Signalling  for  Fire  Alarm.  EP  24  185 
1909.  (When  the  call  receiver  is  set  in 
action  it  Starts  the  generator  of  the  alter- 
nating  current  for  the  alarm  receiver. 
This  alternating  current  is  then,  like  the 
continuous  current  for  the  call-receiver, 
periodically  interrupted  ' by  the  inter- 
rupter  of  the  transmitter.)  2,95 

Wheeler,  A.  D.:  Fire  Alarm  Intercommuni- 
cation  System.  USP  952  024.  (Several 
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2,95-2,97 


groups  of  Signal  wheels  are  secured  to 
a single  rotary  shaft,  a Circuit  Controller 
fo  reach  group,  a sliding  carrier  for  each 
Circuit  Controller  with  means  for  moving 
each  carrier  independently  of  the  others 
so  as  to  set  for  different  Signals,  the 
shaft  being  rotated  by  a motor.)  2,95 
Wilson,  J.  F.:  Fire  Alarm  Trap.  USP 
949  737.  (For  stopping  false  alarms  by 
means  of  a device  which  grips  the  hand 
of  the  operator  until  the  device  is  re- 
leased  when  the  Police  officer  arrives 
at  the  alarm  box.)  2,95 

Elektrische  Zeitsignal-  und  Feuer- 
lärm a n 1 a g e in  der  Eisenbahn-Haupt- 
werkstätte Cöln  - Nippes.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  29.  p.  493.  (Die 
elektrischen  Zeitsignale  für  Beginn  und 
Schluß  der  Arbeitszeit  werden  durch 
eine  im  Hauptbureau  der  Inspektion  auf- 
gestellte Hauptuhr  ausgelöst.  Die  Feuer- 
lärmanlage ist  in  zwei  Meldestromkreise 
zerlegt.  180  Feuermeldetasten.)  2,95 


D.  Telegraphie  do-  D.  Domestic  Tele- 
mestique  et  signaux  graphs,  Alarms,  etc. 
d’alarme,  etc.  (2,96)  (2,96) 

D.  Haustelegraphen,  Alarmvorrichtungen 
etc.  (2,96) 


Un  annonciateur  electrique  des 
•fuites  de  gaz.  Par  Q.  Electricien,  5 mars 
1910.  1001,  p.  154—55.  (Description  de 
Tappareil  de  M.  Armando  di  Leggi,  base 
sur  les  proprietes  osmotiques  de  la  por- 
celaine.)  2,96 

Bell  -yR  i n g i n g Transfo.rmeri  s, 
2,35.  2,96 

Brown  ,P  .A.:  Electrically  Operated  Non- 
Interfering  Alarm  Call  Box.  USP  949  970. 
(The  box  has  a door  controlled  by  a 
spring  and  a latch  therefor  having  a 
transparent  and  breakable  seal,  together 
with  an  alarm  mechanism  controlled  by 
the  door  when  the  seal  is  broken.)  2,96 
Cazagnaire,  A.  et  Nieloud.  Ch. : Dispositif 
de  relais  electro-magnetique  applicable 
notamment  comme  annonciateur  pour 
sonneries  d’hötels  et  autres  fieux.  Brevet 
francais  407  740,  mars  1910.  3 fig. 

(L’invention  a trait  ä un  dispositif  de 
relais  electro-magnetique  permettant,  par 
la  desaimentation  d’un  aimant,  la  fer- 
meture  d’un  Circuit  electrique  et  sa  re- 
ouverture  par  une  Operation  manuelle.) 

2,96 

Kirstein,  O.:  Elektrische  Hausanlagen,  ihr 
Wesen  und  ihre  Behandlung.  2.  TI.: 
Schwachstrom.  8°.  171  ill.  u.  fig.  Ber- 
lin, Georg  Siemens,  1910.  M 25, — . 2,96 
Elektrische  Klingel  zum  Anschluß  an 
Starkstromleitungen.  Z.  Schwachstrom- 
techn.  1910.  6.  p.  152—53.  3 fig.  (Klingel- 
Schaltung  von  Emanuel  & Sons,  London.) 

2,96 


Kohlen,  B.:  Burglar  and  Fire  Alarm.  USP  j 
950  853.  (The  safe  to  be  protected  is 
provided  with  a normally  open  Circuit  con-  j 
taining  a bell,  a resistance  coil  with  an' 
armature  which  is  normally  attracted  and| 
switched  into  a circuit  of  a battery,  to- 1 
gether  with  a continuous  current  com-| 
prising  an  electromagnet  with  double  I 
winding  and  another  resistance  coil,  all 
contained  in  a box  containing  electrically 
controlled  clock  work,  so  as  to  notify  of 
any  attempts  to  steal  the  device  or  to 
disturb  the  circuits.)  2,96 

Marnier,  Albert:  Revelateur  electrique  de 
fuites  de  gaz.  Rev.  Ind.  41.  An.  12.  19  mars 
1910.  p.  117.  2,96 

Seragnoli,  E.:  Electric  Burglar  Alarm  for 
Vaults,  Safes  or  the  Like.  USP  949  451. 
(An  electro-pneumatic  alarm  System  in 
which  a thin  metal  pipe  contains  a bare 
conductor  and  an  insulating  member 
spirally  surrounds  the  conductor,  the  con- 
ductor contacting  with  the  wall  of  the  pipe 
when  the  same  is  crushed.)  2,96 

Sirene  electrique  ä membrane: 
Electricien.  12  mars  1910.  1002.  p.  169, 

1 fig.  (Description  d’une  Sirene  de  lä 
maison  C.  Lorenz  A.-G.,  de  Berlin.)  2.9^ 
A Time  Relay  for  Beils.  El.  Engineering 
Vol.  6.  13.  p.  218.  1 fig.  (Designed  for  use 
in  the  lifts  of  the  tube  railway.)  2,96 
Torok,  J.:  Water  Gage.  USP  952  999.  (A 
water  gage  with  two  separate  Signals  foi 
sounding  an  alarm  when  the  water  in  the 
boiler  has  reached  certain  levels.)  2,96 
Trautmann,  B.:  Electric  Burglar  Alarms.  ER 
28  638  of  1909.  (Oscillating  contacts  ar<j 
suspended  from  a curtain  so  that  whesi 
the  curtain  is  disturbed  these  contacts  ar^( 
displaced,  and  are  either  brought  into  o- 
out  of  touch  with  fixed  contacts  whicl 
causes  a Signal  to  be  given.) 

Walker,  Fritz:  Elektrische  Sicherheitsvor 

richtung  mit  Dauerkontakt.  DRP  218  24/ 
21.  3.  09.  (Für  Türen  etc.  Federnde 
Stift  wird  herausgezogen  und  stellt  dabe 
durch  eine  einschnappende  Feder,  die  ihi 
am  Zurückgehen  hindert,  einen  Dauer 
kontakt  her.)  2,91; 


E.  Signaux  de  navi-  E.  Marine  Signals 
gation,  (2,97)  (2,97) 

E.  Schiffssignale.  (2,97) 


Gardner,  J.:  Submarine  Sound  Signalling 
EP  12  309  of  1909.  (The  appliance  conl 
sists  of  a vibratory  strip  and  a transmitteij 
one  of  the  electrodes  of  which  is  operate1 
by  the  strip.  Two  of  these  sound-receij 
ving  and  sound-transmitting  instrument 
are  provided,  one  on  each  side  of  the  snif 
Both  instruments  are  put  into  Circuit  wit 
a telephone  System.) 

Mück,  Max  u.  Fabian,  Wilhelm:  Vornchtun 

zur  elektrischen  Fernübertragung  vo 


Kompaßstellungen  mittels  Selenzellen  im 
»Geber  und  eines  Dreimagnetsystems  im 
Empfänger.  DRP  218  700.  2.  3.  09.  (Ein 
Zylinder  mit  3 übereinanderliegenden 
gegeneinander  versetzten  Lochreihen  ist 
mit  der  Magnetnadel  fest  verbunden  und 
bewegt  sich  vor  drei  den  Lochreihen  ent- 
sprechenden beleuchteten  Objektiven  der- 
art, daß  von  drei-  außerhalb  angebrachten 
iSelenzellen  immer  nur  eine  belichtet  wird, 
wodurch  Nebenkompasse  synchron  be- 
trieben werden  können.)  2,97 

ui^ay,  M.  A.:  Wireless  Electric  Fog  Signal. 
EP  5685  of  1909.  (This  is  an  imp'rovement 
in  fog-signalling  apparatus'  of  the  type  in 
which  Hertzian  waves  are  utilised  for  an- 
nouncing  the  proximity  of  one vesseltoan- 
otherto  the  shore.  According  to  the  inven- 
tion,  means  are  provided  to  control  the 
Hertzian  waves  to  certain  distances  so  as 
to  locate  the  vessels  at  these  different 
distances  as  they  approach  in  the  fog.  For 
this  purpose,  different  sized  coils  are  used 
to  throw  in  a circle  to  the  distances  of  3, 
2,  1,  34,  34  or  1/ s miles.  In  this  manner 
ships  receive  a timely  warning,  and  when 
within  H s mile  the  compass  points  of  the 
yessel  are  numbered  and  signalled.)  2,97 
[nattended  Signal  and  Lighthouse  at 
Guernsey.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2832. 
P.  360 — 62.  7 fig.  5 ill.  (Description  of 

equipment.)  2,97 


! Divers  (applica-  F.  Miscellaneous 

ns,  minieres,  etc  ) Signals  (induding 

(2,98)  Mine  Signals),  (2,98) 

F.  Sonstiges  (Bergbau  etc.).  (2,98) 


Mj.  Mix  & Genest,  Schöneberg-Berlin: 
Sicherheitsschaltung  für  Wasserstandsfern- 
meldeanlagen o.  dgl.,  bei  welchen  zwecks 
Abstellung  der  Meldung  und  Wiederher- 
stellung der  Ruhelage  zwischen  dem 
Fernschalter  und  den  Signalstellen  ein 
Relais  vorgesehen  ist.  DRP  218  464. 
12..  3.  09.  (Das  Relais  wird  durch  einen 
Signal-Stromstoß  betätigt  und  hält  sich 
gelbst  eingeschaltet.)  2,98 

(ta,  S.  P.:  Air  Brake  System  signalling 
Apparatus.  USP  952  970.  (For  indicating 
he  condition  of  the  air  pressure  by  means 
|pf  an  electric  circuit  and  audible  Signal 
pontrolled  from  an  air  pipe  in  the  System.) 

2,98 

! nner,  Otto,  Nürnberg:  Elektr.  Fernmelde- 
vorrichtung, insbesond.  für  Wasserstands- 
melder, bei  welcher  ein  Magnetinduktor 
durch  zwei  um  eine  Mitnehmerwelle  kipp- 
bare Gewichtspendel  angetrieben  wird. 
DRP  218  286.  28.  7.  08.  (Die  Anordnung 
ist  so  getroffen,  daß  bei  der  einen  Dreh- 
■‘ichtung  der  Gewichte  nur  positive,  bei 
ier  anderen  nur  negative  Stromstöße  in 
he  Meldeleitung  entsandt  werden.)  2,98 


fierdan,  Gustav:  Briefkasten,  bei  welchem 
durch  Einwerfen  der  auf  einen  Kontakt- 
hebel fallenden  Postsachen  der  Stromkreis 
einer  elektrischen  Klingel  geschlossen 
wird.  DRP  218  465.  22.  5.  09.  (Einrich- 
tung zur  Abstellung  der  Klingelvorrichtung 
bei  Nacht  etc.,  wobei  aber  das  Klingel- 
zeichen bei  Aufhebung  der  Abstellung  er- 
tönt, wenn  inzwischen  Briefe  eingeworfen 
sind.)  2,98 

Hudson,  A.  M.:  Vorrichtung  zum  Anzeigen 
der  Geschwindigkeit  und  des  Standes  von 
Flüssigkeiten  bei  Kraftfahrzeugen.  DRP 
218  758.  19.  1.  09.  (Ein  vor  einem  Ziffer- 
blatt beweglicher  Kontaktzeiger  wird 
durch  einen  Fußhebel  so  weit  gedreht  bis 
er  durch  einen  von  den  Anzeigestrom- 
kreisen betätigten  Elektromagneten  fest- 
gehalten wird.)  2,98 

Siemens  & Halske  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Fern- 

kommando - Anlagen  insbesondere  für 
Fördersignalanlagen  in  Gruben.  DRP 
218  444.  25.  12.  08.  (Einrichtung,  um  beim 
Geben  von  aus  einer  Anzahl  von  Einzel- 
schlägen bestehend,  akustischen  Signalen 
durch  denselben  Handgriff  eine  ent- 
sprechende Zahl  von  Schauzeichen  er- 
scheinen zu  lassen.)  2,98 

Signalling  Instruments  for  Mines. 
Colliery  Guard.  Vol.  99.  2567.  p.  468—69. 
2 fig.  2 ill.  (Description  of  an  improved 
mining  signalling  System  devised  by  the 
Adnil  Electr.  Co.  Ltd.)  2,98 

Stern  von  Gwiazdowski,  Paul:  Vorrichtung 
zum  Anzeigen  des  gewünschten  Wasser- 
standes in  Badewannen  unter  Benutzung 
der  meistens  vorhandenen  elektrischen 
Badeglocke.  DRP  218  757.  3.  4.  09.  Zu- 
satz zu  DRP  201  868.  (Die  Schwimmer- 
stange nach  DRP  201  868  wird  hier  aus 
nur  einem  Stück  ausgeführt  und  ist  mit 
ihrer  Führung  seitlich  ausschwenkbar,  so 
daß  der  Schwimmer  bei  Nichtgebrauch 
nach  der  Wand  hin  auf  die  Seite  ge- 
schwenkt werden  kann.)  2,98 

Weihman,  H.:  Sight-Feed  Lubricator.  USP 
949  339.  (An  electric  lamp  gives  a Signal 
when  the  drop  of  lubricant  passes  on  its 
way  to  the  bearing.)  2,98 

The  W i n h e y Detector  for  the  Protec- 
tion of  Electrical  Circuits  in  Mines.  Elec- 
trician.  Vol.  64.  23.  p.  949.  1 ill.  (Detector 
for  defects  in  electr.  mine  installation.)  2,98 


6.  Dispositifs  eure-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc.  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

(2,99) 

6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


Appareil  electrique  enregistreur 
des  degres  de  fievre.  s.  2,102.  2,99 
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2,99 


Un  barometre  electrique.  Rev. 
Eclairages.  Mars  1910.  5.  p.  114.  Elec- 
tricien.  Fevr.  1910.  997.  p.  87 — 88.  (Appa- 
reil  base  sur  un  filament  de  charbon  plon- 
geant  dans  le  mercure  et  relie  ä un  Circuit 
electrique  et  ä un  galvanometre  qui  me- 
sure  les  intensites  variant  avec  la  hauteur 
du  mercure.  Applications.)  2,99 

Bramley,  S.  W.:  Motor  Clock  Movements 
and  the  Like.  USP  951  903.  (Details  in 
the  motor  for  self-winding  clocks.)  2,99 
Foster,  Ch.  E.:  Several  Varieties  of  European 
Pyrometers.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  7. 
March  12,  19*10.  p.  308—11.  4 fig.  5 ill. 
(Their  Operation  and  application  in  the 
heating  of  Steel.)  2,99 

Hartmann  & Braun:  Einrichtung  zum 
Übertragen  von  Resonanzschwingungen 
auf  Registrierapparate,  s.  2,17.  2,99 

Hedin,  J.  E.:  Apparatus  for  Controlling  Tem- 
perature  Fluctuations.  USP  949  825.  (Two 
spirally  wound  wires  which  when  heated 
change  their  shape  and  press  together  a 
contact  to  close  a Circuit.)  2,99 

Hookham,  George,  Birmingham:  Veränder- 
licher Widerstand,  insbesondere  f.  elektr. 
Meßvorrichtungen  bei  welchen  d.  Wider- 
standsveränderung durch  Bewegung  einer 
Quecksilbersäule  längs  eines  Widerstands- 
drahtes bewirkt  wird.  DRP  218  441.  10.  3. 
09.  (Die  Quecksilbersäule  wird  durch  eine 
von  einer  Flüssigkeit  mit  hohem  Aus- 
dehnungskoeffizienten beeinflußte  biegsame 
Scheidewand  bewegt.  Ausführungsform: 
Draht  mit  amalgamierten  Schlingen  ver- 
sehen, die  Quecksilberreste  zurückhalten.) 

2,99 

Hope-Jones,  F.:  Modern  Electric  Time  Ser- 
vice. Mech.  Engineer  .Vol.  25.  633.  p. 
294—97.  7 fig.  (Abstract  of  paper  rea_d 
December  2nd,  1909,  before  the  Inst.  El. 
Eng.)  2,99 

Hummel,  E.  A.:  Electric  Clock  Synchroni- 
zing  Apparatus  .USP  949  122.  (For  clocks 
to  synchronize  a large  number  from  one 
clock.)  2,99 

Hummel,  E,  A. : Clock.  USP  949  705.  (For 
synchronizing  clocks  by  means  of  a disk 
and  shoe  carried  by  the  shaft  and  sleeve 
which  carry  the  hands.)  2,99 

Hutchison  Marine  Tachometer. 
Steamship.  Vol.  21.  250.  p.  379 — 82.  5 ill. 
(Description  of  magneto-electric  tacho- 
meter.)  2,99 

Ireland,  D.:  Eleytrical  Depth  Recorder.  EP 
6574  of  1909.  (The  recorder  consists  of 
a porcelain,  glass  or  ebonite  tube  con- 
taining  a leather  piston  made  in  two 
parts.  A metal  core  runs  through  the 
centre  of  each  piece  of  leather.  These 
pieces  of  metal  are  tapped.  A quantity 
of  mercury  si  placed  between  the  two 
pieces  of  the  piston.  Negative  and  posi- 
tive electrodes  are  placed  at  various 
distances  apart  according  to  pressure 
at  various  depths  of  the  sea.  The  press- 


ure of  water  forces  the  piston  and  mer- 
cury up  the  tube  and  the  mercury  comes 
into  contact  with  the  electrodes  and 
completes  an  electric  Circuit.  Each  Cir- 
cuit makes  Signals  to  any  desired  part 
of  the  ship.)  2,99 

Johnson,  C.  H.:  Electrical  Torsiometer. 

EP  13  010  of  1909.  (The  torsiometer 
comprises  a pair  of  sleeves  and  discs 
mounted  upon  a shaft  in  which  torsion 
is  to  be  measured.  Qn  one  disc  is  a 
rheostat  and  on  the  other  disc  a con- 
tact finger  which  traverses  the  rheostat 
The  finger  and  rheostat  are  in  Circuit 
with  a Voltmeter  in  such  a way  that 
when  torsion  is  applied  to  the  shaft 
upon  which  the  apparatus  is  mounted  an 
indication  of  the  Variation  in  resistances 
due  to  the  varying  Position  of  the  con- 
tact maker  upon  the  rheostat  is  given 
upon  the  Voltmeter.)  2,99 

Königswerther,  Alex.:  Elektrische  Uhren 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  6.  p.  145-47 
1 fig.  4 ill.  (Angaben  über  die  von  der 
AEG  hergestellten  sympathischen  und 
synchronisierten  Uhren.  Ausführungs 
formen.  Schaltschema.)  2,99 

Lafay,  A:.  Misura  delle  pressioni  elevate 
mediante  le  variazioni  di  resistanza 
elettrica.  Elettricista.  1910.  3.  p.  4o; 
(Über  die  Messung  hoher  Drucke  mittels 
der  Veränderungen  des  elektrischer 
Widerstandes.  Auszug  aus  Compte; 
Rendus  Acad.  Sciences,  09.  p.  566.)  2,99 

A New  Electric  Clock.  El.  Times 
(Ldn.)  Vol.  37.  961.  p.  259.  1 ill.  (De. 
scription  of  new  form  of  self-containec 
Murday  electric  clock.) 

Rennert,  Otto,  München:  Vorrichtung  zu; 
Registrierung  von  Temperaturen,  F euch 
tigkeitsgraden  oder  anderen  Größer! 
219  148.  31.  10.  07.  (Elektromagnetisch* 
Spezialschaltung.)  i 2.9$ 

Reverchon,  Leopold:  Notes  sur  l’horlogeru 
electrique.  Horloges  electro-magnetique: 
ä reactions  directes.  Electricien.  2.  ser 
T.  XXXIX.  1006.  9 avr.  1910.  p.  228-32 
4 fig.  1 ill.  (Description  detaillee  de 
horloges  imaginiees  par  Hipp.)  29! 

Richard.  Auguste,  Lausanne,  Schweiz 
Elektrische  Uhr  mit  von  einem  Elektro 
magneten  entgegen  Feder-  oder  ue 
wichtswirkung  bewegter  Schaltklinke  11 
einer  von  dieser  beeinflußten  Pende) 
stütze.  DRP  218  019.  6.  4.  09.  (Du 
Pendelstütze  ist  an  der  Schaltklinke  selbs 
angelenkt.) 

Rcsenberg,  Wilhelm,  Hannover:  Elektrisci 
betätigtes  Zählwerk  für  Ziegelpressen, 
DRP  219  236.  15.  10.  08.  (Der  elektrisch* 

Strom  wird  durch  den  Strangabschneide 
in  der  Weise  geschlossen,  daß  der  ein« 
mit  dem  Schneidedraht  verbundene  r 
durch  den  austretenden  feuchten  lon 
sträng  mit  dem  zweiten  Pol  verbunae 
wird.) 


2,9! 


eabolt,  Fo  J.:  Electric  Clock  Winding.  EP 
21  040  of  1909.  (In  this  clock,  in  which 
motion  is  transmitted  to  the  clock  train 
from  the  driving  means  by  a flexible 
cord,  a spring  controlled  rotary  contac- 
tor  is  provided  for  Controlling  the  Cir- 
cuit of  the  winding  mechanism,  and  is 
adapted  to  be  rotated  in  one  direction  by 
the  clock  mechanism,  and  in  the  other 
by  its  Controlling  spring.)  2,99 

iemens  Bros.  & Co.:  Electric  Con- 
trol of  Clocks.  EP  18  005  of  1909.  (A 
relay  and  registering  apparatus,  actua- 
ted  only  when  the  local  shunt  circuits  of 
two  or  more  clocks  are  closed  at  the 
same  time,  is  provided  in  the  Circuit 
which  Controls  the  running  of  sub-station 
clocks  from  a master  clock  at  a central 
Station.)  2,99 

teiger,  J.  and  Besancon,  J.:  Electric 
Winding  Mechanism  for  Timepieces.  USP 
950  520.  (For  periodically  utilizing  an 
electric  current  to  actuate  means  for 
winding  the  movement  of  the  time  piece. 
Details)  2,99 

jstorf,  Friedrich:  Die  Elektrizität  als  An- 
triebskraft für  Zeitmeßinstrumente.  Allg. 
Jl.  Uhrm.,  35.  Jg.  1910.  1.  p.  6—8;  3.  p.  38 
-42;  4.  p.  57—59;  5.  p.  68—69.  ill.  2,99 
e T h u r y sehe  elektrische  Uhr.  Z. 
Schwachstromtechn.  1910.  5.  p.  118—19. 

1 ill.  (Beschreibung  der  mit  konischem 
Pendel  arbeitenden  Hauptuhr,  welche 
Dreiphasenstrom  erzeugt,  mittels  dessen 
die  Nebenuhren  synchron  betrieben  wer- 
den.) 2 ,99 

iektrische  Uhren.  El.  Z.  1910.  10.  p.  248. 

1 fig.  (Angaben  über  eine  Uhr  von 
S.  Kutnow,  nach  El.  Engineering, 
Bd.  5.  09.  p.  563.)  2,99 

alden,  W.  D.:  Electrically  Reset  Qravity 
Escapement.  EP  24  632  of  1909.  (The 
Qravity  arm  is  provided  with  a number 
of  impulse  pins  which  impart  impulse  to 
pendulum  at  every  second  swing 
through  the  medium  of  a pallet  and 
crutch.)  2,99 

i , : — - 

'I-  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1 Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale, 

1,  Elektromedizin. 

^eneralites.  (2,100)  A.  General.  (2,100) 
A.  Allgemeines.  (2,100) 


thn,  Max:  Über  die  Anwendung  der  unge- 
dämpften elektrischen  Schwingungen  (Fo- 
est’sche  Nadel)  zu  operativen  Zwecken, 
perl.  Klin.  WSchr.  1910.  16.  p.  725— 29. 
Nach  Verf.  besitzen  wir  in  der  Form  der 
orest’schen  Nadel  ein  neues  Verfahren, 


das  imstande  ist,  an  die  Stelle  anderer  ope- 
rativer Maßnahmen  zu  treten  u.  diese  zu 
vereinfachen.  Die  elektrische  Nadel  wird 
vermöge  ihrer  eigentümlichen  vitalisieren- 
den  Kraft  auf  das  Gesunde  gerade  dort  ihr 
Hauptbetätigungsfeld  finden,  wo  durch  eine 
Krankheit  schon  größere  Defekte  bestehen 
oder  zu  Heilzwecken  gesetzt  werden 
müssen.)  2,100 

Effets  thermiques  des  oscillations 
electriques  continues  sur  le  corps  humain. 
Electricien.  2.  Serie.  T.  XXXIX.  1003.  19 
mars  1910.  p.  189.  (D’apres  l’El.  Z.  Effets 
de  thermopenetration  etudes  par  MM. 
Klingmüller  et  Fr.  Bering.  Note  sur  les 
appareils  construits  par  la  Societe  C.  Lo- 
renz de  Berlin.)  2,100 

Massey,  G.  Beiton:  Ionic  Surgery  in  the 
Treatment  of  Cancer.  Ryl.  8vo.  258  p. 
Siegle.  13  s.  net.  2,100 

Rockwell,  A.-D.:  Proprietes  therapeuthiques 
de  la  lumiere  electrique.  Electricien.  30. 
An.  1004.  26  mars  1910.  p.  197—98.  (D’apres 
un  article  de  “Medical  Record”.  La  lumiere 
electrique  accentue  la  respiration,  active 
l’oxydation  et  agit  sur  l’hemoglobine,  eile 
a des  effets  bactericides.)  2,100 

Rosen:  Neuer  Apparat  zur  Erzeugung  von 
Hochfrequenz-Strömen.  Ther.  Rdsch.  1910. 
13.  p.  205.  1 ill.  (Beschreibung  eines  von 
Carl  Beer,  Berlin,  konstruierten  Appa- 
0 ;;ates-)  . 2,100 
Schnee:  Uber  Anästhesie  durch  den  elektri- 
schen Strom.  El.  Z.  1910.  14.  p.  343—44. 

1 ill.  (Darstellung  des  heutigen  Standes  der 
Kenntnis  der  anästhesierenden  Wirkung 
unterbrochener  Gleichströme.  (Leducsche 
Ströme.)  Versuche  von  Prof.  L e d u c über 
die  Elektronarkose  [elektrischer  Schlaf].) 

Vallet:  Penetration  et  action  bactericide  des 
rayons  ultraviolets  par  rapport  ä la  Con- 
stitution chimique  des  milieux.  s.  2,11. 

2,100 


B.  Applications  des  B.  Roentgen  - Tech- 
rayons  Roentgen,  nies.  (2,101) 

(2,101) 

B.  Röntgentechnik.  (2,101) 


Christen,  Th.:  Zur  Dosierungsfrage.  Fortschr. 
Röntgenstrahlen.  1910.  Bd.  XV.  1.  p.  31— 
34.  (Verf.  kritisiert  das  von  d.  Firma 
Reiniger,  Gebbert  & Schall  zur 
Berechnung  der  Ex/msitionszeit  bei  Rönt- 
genaufnahmen konstruierte  Schiebelineal.) 

2,101 

Dessauer,  Friedrich:  Procede  pour  prise 
d’epreuves  photographiques  aux  rayons 
Röntgen.  Brevet  francais  408  074.  17 
mars  1910.  2 fig.  (Linvention  utilise  un 
transformateur  ä haute  tension  construit 
comme  un  inducteur  ordinaire  ä etin- 
celles.)  2,101 


Fürstenau,  Rob.:  Die  Technik  der  Röntgen- 
apparate . (Bibliothek  der  ges.  Techn.  Bd. 
138.)  Kl.  8°.  III,  171  p.  m.  84  Abb.  Hanno- 
ver, Max  Jänecke,  1910.  M 3,60.  2,101 

Guilleminot,  H.:  Simplification  du  dosage 

fluorometrique  des  rayons  X.  Bull.  Soc. 
Radiologie.  Fev.  1910.  12.  p.  61—68.  4^  fig. 

Kuchendorf:  Entwicklung  und  Technik  der 
Röntgentherapie  unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Einrichtungen  in  den  Gar- 
nisonlazaretten. D.  Militärärztl.  Z.  1910. 

6.  p>  209  —23.  (Beschreibung  der  brauch- 
barsten Apparate  zur  Messung  der  Strah- 
lenqualität u.  d.  Strahlenquantität.)  2,101 
Schmidt,  H.  E.:  Untersuchungen  über  die  Be- 
deutung der  Röntgenstrahlen-Qualität  für 
die  direkte  Dosimetrie.  Fortschr.  Rönt- 
genstr.  1910.  Bd.  XV.  1.  p.  38— 40.  (Expe- 
rimentelle Nachprüfung  des  Radiometer  # 
von  Sabourandu.Noire.)  2,101 


C.  Divers,  (2,102)  C.  Miscellaneous. 

(2,102) 

C.  Sonstiges,  (2,102)  


Aktiengesellschaft  Mix&Genest, 
Telephon  u.  Telegraphen-Werke,  Schöne- 
berg-Berlin:  Apparat  zur  Bestimmung  des 
Schwerhörigkeitsgrades  mittels  geeichter 
Telephone,  welche  durch  auf  elektrischem 
Wege  erzeugte  Schwingungen  erregt  wer- 
den. DRP  218  679.  16.  5.  09.  (Das  Telephon 
ist  nach  Art  der  Telephonmeßbrücke  mit 
einstellbaren  Widerständen  zusammen- 
geschaltet.) 2»  102 

Nouveaux  a p p a r e i 1 s d e 1 e c t r A>  t h e - 
r a p i e.  Flectricien.  2.  Serie.  T.  XXXIX. 
1003.  19  mars.  1910.  p.  188—89.  (Repro- 
duction  d’un  article  de  la  Technische  Rund- 
schau de  M.  K.  Müller.  Dispositif  con- 
sistant  en  un  cadre  de  multiplicateur  rece- 
vant  du  courant  alternatif  ä 50  periodes.) 

2,102 

Appareil  electrique  enregis- 
t r e u r des  degres  de  fievre.  Electricien. 
30.  An.  1004.  26  mars.  1910.  p.  198.  (Appa- 
reil construit  par  la  maison  Siemens  et 
Halske  de  Berlin,  consiste  essentiellement 
en  une  spirale  de  platine  [element  de  re- 
sistance]  une  installation  de  mesure  et  un 
milli  voltmetre  enregistreur.)  2,102 

Bryant,  G.  and  Ivinson,  C.  H.:  Compact  Elec- 
trical  Apparatus.  EP  7193  of  1909.  (The 
aparatus  comprises  a coil  with  a soft  iron 
core  and  a primary  wire,  a switch,  means 
for  completing  the  Circuit,  and  an  adjustable 
resistance.  The  resistance  consists  of  an 
insulating  chamber  with  a metal  plate  at 
one  end  in  connection  with  the  Circuit,  and 
a metal  plate  at  the  other  end  in  connec- 
tion with  the  Circuit.  Means  are  provided 
for  causing  one  of  the  plates  to  approach 
or  recede  from  the  other  plate.  Between 
the  plate  is  a layer  of  plumbago.  The  ap- 


paratus can  be  used  for  medical  purposes, 
massage,  etc.)  2,102 

Davis,  F.  A,:  Monopolar  Vacuum  Tube. 

USP  950  842.  (For  pathological  examination  j 
öl  the  mouth,  having  one  end  small  enough 
to  enter  the  mouth  and  throat,  a neck  Por- 
tion andn  a vacuum  chamber  for  the 
X-ray  terminals.)  2,102  | 

Eies,  Karl:  Elektrische  Lichtbäder  in  kleinen 
Städten.  Badeanstalt.  1910.  2.  p.  31 — 33. 
(Es  werden  die  von  der  Firma  O.  R. 
Reichert  & Co.,  Hannover  in  den  . 
Handel  gebrachten  sog.  kombinierten  Bat- 
terien, die  aus  einer  Anzahl  eines  neuen 
mit  Akkumulatoren  verbundenen  Hoch-  ] 
Spannungsdauerelementes  [„Satanelement“1  j 
bestehen.)  2,102  I 

Elektrodenhalter  für  elektromedizi 
nische  Zwecke,  insbesondere  für  die  Ther 
mopenetration.  Ther.  Rdsch.  1910.  14.  p 
221.  (Der  Halter  schaltet  den  Strom  sebst 
tätig  aus,  bevor  die  Elektroden  den  be 
handelten  Körperteil  verlassen.) 

Eulenburg,  A.:  „Elektromat.“  Med.  Klin.  191t 
15.  p.  598.  1 ill.  (Beschreibung  eines  elek 
trischen  Matratzen-Stuhles  für  zentrifugal 
Elektrisation.)  2, IQ  j 

Le  Fevre,  N.  B.:  Portable  Electric  Massagin 
and  Like  Apparatus.  USP  951  821.  (Po*  | 
table  apparatus  for  massaging  consistir 
of  an  electric  battery,  etc.,  mounted  to  1!  j 
held  in  the  hand  carrying  a mirror  and  tt  j 
massaging  instrument  detachably  conne  | 
ted  to  the  former.)  2,lf  1 

Gay,  R.  H.,  Conesville,  Iowa:  Massage  A; 
paratus.  USP  954  083.  (Is  provided  wj  j 
electrodes  engaging  the  body  and  recei;  j 
ing  current  so  as  to  treat  that  Portion;  j 
the  body  in  contact  with  the  electrodtf  I 

2,J 


Neue  elektrische  Massageappara; 
El.  Z.  1910.  10.  p.  251—52.  2 ill.  El.  Al 
1910.  22.  p.  266.  2 ill.  (Beschreibung  c 
von  Reiniger,  Gebbert  & S c h a 
A.-G.,  Erlangen,  fabrizierten,  mit  Kle 
motoren  betriebenen  Vibratoren  nach 
J.  C.  Johansen,  Kopenhagen.)  2, 

Reiniger,  Gebbert  & Schall,  Al 
Ges.,  Erlangen:  Schalter  für  elektrisch 
Mehrzellenbäder.  DRP  219  217.  31.  8. 
(Jeder  Schaltungsart  der  Zellen  entsp 
chend  ist  eine  besondere  Reihe  von  K 
takten  angeordnet,  über  denen  ein  Sei 
ber  gleitet,  der  nach  Wahl  auf  jede 
Reihen  eingestellt  werden  kann.)  2; 

Schnee,  Adolf:  Vorläufige  Mitteilungen  u 
allgemeine  Vibration  des  Körpers  mit 
eines  Vibrationsstuhles.  Z.  Phys.J( 
Ther.  1910.  Bd.  XIV.  L p.  14—21.  1 ill- . 
wird  ein  von  der  Elektrizitätsgesellsc  n 
Sanitis,  Berlin,  hergestellter  Vibratir 
stuhl  beschrieben.)  . z 

Neue  Apparate  für  die  Vibrationsm 
sage.  Med.-Techn.  Mitt.  1910.  4.  p. 

2 ill.  (Beschreibung  des  von  der  r 
Reiniger,  Gebbert  & SchallA- 


1,102—2,104 
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I 

G.,  Berlin,  hergestellten  Simplex-Vibrator 
; zur  Friktionsmassage  d.  Unterleibes  u.  des 
Duplex-Vibrator  für  Tapotement  u.  Rei- 
bungs-Vibrationsmassage.) 2,102 


!.  Electrometeorolo-  2.  Electro-Meteoro- 
;ie.  courants  telluri-  logy,  Terrestrial 

ques.  (2,103)  Currents.  (2,103) 

l Elektrometeorologie,  Erdströme.  (2,103) 


Anderson,  J.  P.  A. : Lightning  Protector  for 
Buildings.  USP  . 951411.  (The  roof 
eaves  and  spouts  serve  as  lightning  pro- 
tectors  and  carry  conducting  wires  which 
are  grounded.)  2,103 

l arth  Plates  for  Ligthning  Conduc- 
tors.  El.  Engineer.  Vol.  45.  11.  p.  326 
—27.  2 fig.  (Description  of  earth  plates 
specified  by  the  London  County  Coun- 
cil.) 2,103 

4aher,  J.  J.:  Lightning  Rod  Support.  USP 
950  181.  (The  rod  has  long  bearings  to 
prevent  wear.)  2,103 

)el  Mar,  W.  A.:  Electrolysis  by  Earth 

Currents.  El.  World.  Vol.  55.  7.  p.  405 
07.  1 fig.  (New  theorc  reserving  the 
conceptions  usually  held.)  2,103 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 


Assorelli,  Angelo:  Nouveau  distributeur  au- 
tomatique  electrique.  Brevet  frangais 
407  899.  12  mars  1910.  6 fig.  (L’objet  de 
l’invention  est  un  nouveau  distributeur 
automatique  electrique  servant  ä divul- 
guer  l’instruction  artistique,  en  distribu- 
ant  automatiquement,  par  l’introduction 
d’une  piece  de  10c,  des  opuscules  conte- 
nant  des  descriptions  critiques  historiques 
des  oeuvres  d’art  des  principaux  au- 
teurs.)  2,104 

Augmentation  de  production  du 
sol  par  l’electricite.  Electricien.  2.  Serie. 
T.  XXXIX.  1003.  19  mars  1910.  p.  189. 
(Note  sur  les  essais  de  M.  Oliver  Lodge 
en  collaboration  avec  J.  E.  Newman  et 
R.  Bomford  pres  de  Birmingham  dans  un 
champ  d’environ  14  hectares.)  2,104 
Wlward,  H.  W.:  Chime  Whistle.  USP 

951  877.  (The  valve  of  the  steam  pipe 
blowing  the  whistle  is  controlled  by  an 
1 electro-magnet.)  2,104 

lent,  O.,  Lebanon,  Pa.:  Magnetic  Separa- 
tion of  Ore.  USP  954  015.  (For  magne- 
tically  separating  pulverized  ore  by 
causing  a stream  of  liquid  carrying  the 
ore  to  flow  downwardly  adj'acent  to  a 
suitable  magnet  and  withdrawing  the 
magnetic  particles,  the  tailings  descen- 
( ding  with  the  stream.)  2,104 

»ent,  O.,  Lebanon,  Pa. : Magnetic  Ore  Se- 
parating Apparatus.  USP  954  016.  (The 


flow  of  water  is  controlled  and  mechani- 
cal  means  are  provided,  such  as  a screw 
conveyor,  for  advancing  the  magnetic 
concentrates  away  from  the  magnet  and 
then  washing  them.)  2,104 

Bode,  Dr.:  Der  statische  Versuch  auf  dem 
Versuchsfelde  des  landwirtschaftlichen 
Instituts  Halle.  Landw.  Umsch.  2.  Jg. 
22.  4.  1910.  16.  p.  395-96.  (Bericht  über 
Elektrokulturversuche.)  2,104 

Buch,  Ch.  P.,  Kopenhagen:  Elektromagne- 
tisch gesteuerte  Abschneidevorrichtung 
für  Tonstrangpressen,  bei  welcher  die 
Stromschaltungen  durch  eine  vom  Ton- 
strang bewegte  Vorrichtung  herbeige- 
führt werden.  DRP  219  072.  25.  3.  08. 
(Die  Schaltvorgänge  werden  von  der  um 
eine  senkrechte  Achse  schwingbaren 
Mitnehmervorrichtung  für  den  Schneide- 
rahmen oder  den  Tisch  bewirkt.)  2,104 
Düsseldorfer  Eisen-  u.  Draht- 
industrie A.-G.,  Düsseldorf : Ver- 

fahren zum  Verpacken  von  Drahtstiften, 
Holzschrauben,  Splinten  und  sonstigen 
länglichen,  magnetisch  erregbaren  Me- 
tallteilen. DRP  219  237.  9.  3.  09.  (Die 
Stifte  werden  magnetisch  parallel  ge- 
schichtet und  in  die  Packung  befördert.) 

2,104 

Dusseris,  D.:  Controlling  Electro  Magnetic 
Clutches.  EP  20  413  of  1909.  (This  im- 
proved  means  for  Controlling  electric 
clutches  comprises  a commutator  con- 
taining  two  independent  series  of  con- 
tacts  insulated  from  each  other,  each 
series  being  connected  to  a pole  of  sui- 
table electrical  source;  a third  series  of 
insulated  contacts  and  a handle  enabling 
communication  to  be  made  between  the 
first  or  second  and  the  last  series  of 
contacts.)  2,104 

Egger,  Leo,  Budapest:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Quecksilberemulsionen  mit- 
tels der  zerstäubenden  Wirkung  des 
elektrischen  Lichtbogens  in  Flüssigkeiten. 
DRP  218  873.  14.  4.  09.  (Als  Quecksilber- 
elektrode ist  ein  feiner,  gegen  die  zweite 
Elektrode  gerichteter  Quecksilberstrahl 
verwendet.)  2,104 

Neuere  Versuche  mit  Elektrokultur. 
El.  Z.  1910.  12.  p.  294—95.  (Referat  über 
einen  Vortrag  von  Dr.  Höstermann 
vor  dem  D.  Landwirtschaftsrat  über  die 
Ergebnisse  der  von  ihm  auf  der  Domäne 
Dahlem  b.  Berlin  angestellten  neueren 
Versuche  mit  Wechselstrom  und  stati- 
schen Ladungen  sowie  über  einen  Be- 
richt von  Prof.  Dr.  G e r 1 a c h und  Dr. 
G.  E r 1 w e i n in  der  111.  Landwirtschaft!. 
Ztg.,  19.  2.  1910,  über  Versuche  auf  dem 
Gute  Mocheln.)  2,104 

Fagerlund,  E.  A.,  Stockholm:  Vorrichtung 
zum  selbsttätigen  Löschen  von  an  einen 
elektrischen  Fernsteller  angeschlossenen 
Gasbrennern  oder  elektrischen  Lampen 
nach  einer  bestimmten  Zeitdauer.  DRP 
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2,104 


218  301.  18.  8.  08.  (Ein  beim  Zünden  sich 
ausdehnender  Balg,  der  beim  Zusammen- 
ziehen einen  Löschstromkreis  schließt, 
schließt  bei  seiner  größten  Ausdehnung 
den  Stromkreis  eines  Elektromagneten, 
durch  den  der  Hahn  der  Druckleitung,  an 
die  der  Balg  angeschlossen  ist,  unter 
gleichzeitiger  Verbindung  des  Balginnern 
mit  der  Außenluft  geschlossen  wird.) 

2,104 

Felten  & Quilleaum  e-L  ahmeyer- 
werke,  A.-Q.,  Frankfurt  a.  M. : Selbst- 
tätige Ausrückvorrichtung  von  elektro- 
magnetischen Kupplungen,  die  ein . An- 
triebrad und  das  die  Arbeit  leistende 
Maschinengetriebe  verbinden.  DRP 
218  109.  12.  3.  07.  (Nach  Schließen  des 
Erregerstromkreises  der  Kupplung  durch 
einen  Handschalter  wird  zunächst  von 
der  in  Bewegung  versetzten  Maschine 
eine  Stromschlußvorrichtung  geschlossen 
und  diese  dann  nach  Beendigung  eines 
Arbeitsganges  der  Maschine  wieder  ge- 
öffnet.) 2,104 

La  fertilisation  du  sol  par  l’elec- 
tricite.  Nature.  38.  An.  1924.  9 avr.  1910. 
Supplement,  p.  145.  (Reseau  de  fils  de 
fer  galvanises  de  3 mm.  tendus  sur  le 
champ  ä traiter  ä une  hauteur  de  5 m. 
du  sol.  Les  poteaux  en  bois  sont  places 
ä 70  m.  Tun  de  l’autre.)  2,104 

Gäbet:  Sur  les  resultats  obtenus  dans  la 
torpille  radio-automatique.  s.  2,51.  2,104 

Gouverneur,  A.  V.:  Tiroir  ä fermeture  de 
sürete  s’ouvrant  par  contact  electrique. 
Brevet  francais  408  257.  23  mars  1910.  2 
fig.  2,104 

Hall,  J.  L.,  Schenectady,  NY.:  Training 

Mechanism  for  Guns,  Projectors  and  the 
Like.  USP  953  139.  (A  turntable,  an  elec- 
tric  motor,  a Controller  therefor  and 
gearing  between  the  motor  and  turntable 
with  connections  whereby  the  gearing 
may  be  changed  from  positive  to  dif- 
ferential gearing  by  a movement  of  the 
Controller.)  2,104 

Hartmann  6c  Braun,  Akt.-Ges.,  Frank- 
furt a.  M. : Gyroskop  mit  Einrichtung  zur 
Erhaltung  der  Lage  der  Rotationsachse 
bezw.  des  Führungsrahmens  derselben. 
DRP  219  156.  8.  8.  06.  (Die  Rotations- 
achse schaltet  bei  Abweichungen  aus 
ihrer  Richtung  durch  elektromagnetische 
oder  mechanische  Mittel  ein  Drehmo- 
ment ein,  das  die  Achse  in  ihre  Normal- 
lage  zurückführt.  Spezialeinrichtung  für 
elektrische  Betätigung.)  2,104 

James,  J.  E.:  Electrical  Means  for  Protec- 
ting  Stups’  Bottoms  from  Barnacles.  EP 
279  of  1909.  (One  pole  of  a source  of 
electricity  is  connected  to  a number  of 
plates  attached  to,  but  insulated  from. 
the  outside  of  the  ship’s  bottom.  The 
other  pole  is  connected  to  plates  outside 
the  vessel.  The  plaets  permit  the  even 
distribution  of  the  current  around  the 


ship  so  that  the  surroundding  water  is  I 
uniformly  electrified.)  2,104  I 

jewell,  C.  E.:  Temperature  Regulator  Mo- 
tor. USP  951  732.  (The  motor  drives 
a damper  and  is  controlled  by  a ther- 
mostat.)  2,104  : 

Lux,  Friedrich,  Ludwigshafen  a.  Rh.:  Ver- 
fahren und  Vorrichtung  zur  Gruppen-  j 
Schaltung  von  Ventilen  für  Flüssigkeiten 
und  Gase.  DRP  218  066.  16.  2.  09.  (Durch 
Speisung  der  Steuerleitung  mit  Wechsel 
ström  oder  unterbrochenem  Gleichstrom 
variabler  Frequenz  werden  je  nach  der 
Frequenz  ganz  bestimmte  Schwingungs 
zungen  in  Bewegung  versetzt,  die  dann 
die  Betätigung  der  koordinierten  Ventile 
bewirken.)  2,104 

Miliwojewitsch,  Blagoje,  Rixdorf:  Elektri- 
scher Münzenprüfer,  bei  dem  die  zu  prü- 
fende Münze  bei  richtigem  Gewicht 
einen  Stromkreis  schließt.  DRP  218  743. 

3.  5.  08.  (Es  sind  Federn  angeordnet,  die 
sich  bei  vollwertigen  Münzen  bis  zu 
einem  Kontakt  durchbiegen-)  2,104  , 

Moore,  T.  A„  Clifton,  N.  J.:  Warping  Ma- 
chine Attachment.  USP  954  190.  (Frees 
yarn  of  electricity  by  passing  it  over  a 
grounded  metallic  comb  ) 2,104  > 

Müller,  Max,  Wittgensdorf:  Mandolinen- 

einrichtung für  die  Zither.  DRP  218  018. 
15.  7.  09.  (Über  der  Zither  ist  für  jede  * 
Saite  ein  elektromagnetisch  zu  betätigen-  ■ 
der  Hammer  angeordnet,  dessen  Magnet 
den  Stromstoß  durch  Niederdrücken  einer 
Klaviaturtaste  erhält.)  2,104 

Owens,  R.  P.,  Montreal,  Que. : Governing  ; 
Mechanism.  USP  953  285.  (For  con-  , 
trolling  the  valve  admitting  steam  to  j 
turbines  by  an  electrical  mechanism  j 
which  varies  the  control  as  the  load  on 
the  turbine  varies.  Includes  a hot  wire  ,| 
unit  connected  to  a generator  driven  by  ■ 
the  turbine  and  a compensating  unit  re- 
sponsive  to  changes  in  current  flow  with 
a member  acted  upon  by  both  units  for 
Controlling  the  valve.)  2,104 

Reduction  par  l’e  lectricite  du 
frottement  dans  les  trains  d’engrenages. 
Par  G.  Flectricien.  Fev.  1910.  997.  p.  87. 
(En  amenant  les  dents  des  roues,  par 
procede  electromagnetique,  ä venir  eil 
prise  sans  contact  direct.  Seulement  ap- 
plicable aux  trains  d’engrenages  legers.) 

2,104 

Eine  elektromagnetische  Sonde.  El.  Anz. 
1910.  22.  p.  266.  2 fig.  (Beschreibung 
eines  von  A.  C o r e t in  Neuilly  ange- 
gebenen Apparats,  der  das  Auffinden  von  j 
Eisenkörpern  auf  dem  Meeresgründe  j 
[Unterseeboote  etc.]  ermöglicht.  Ein  j 
Hufeisenmagnet  wird  von  der  Eisen- 
masse angezogen  und  schließt  einen  j 
Klingelstromkreis.)  2,104  j 

Stivers,  J.  M.,  Oklahoma  City,  V.  St.  A. : 
Selbstkassierender  Spieltisch,  dessen 
Spielfläche  für  gewöhnlich  gesperrt  ist 


und  erst  nach  Münzeneinwurf  für  einen 
bestimmten  Zeitabschnitt  freigegeben 
wird.  DRP  218  928.  19.  4.  08,  (Der  Tisch 
[Billard]  wird  durch  einen  Überzug  ab- 
gedeckt, der  durch  das  Zusammenwirken 
zweier  Motorr ' [Münzwerksmotor  und 
Spieltischmotor]  auf-  und  abgerollt  wird.) 

2,104 

Taylor,  J.  W.  H.:  Lock.  v USP  947  866.  (To 
be  operated  electrically  without  keys  or 
knobs  by  a push  button  and  Circuit.  De- 
tails.) 2,104 

Thrasher,  S,  P. : Electromagnet.  USP 

952  086.  (The  pole  pieces  have  portions 
eccentric  to  the  axis  of  the  core  of  the 


coil  and  the  armature  is  shaped  to  re- 
duce  the  leakage  of  the  lines.)  2,104 

Elektrischer  Türriegel.  El.  Z.  1910.  13. 
p.  323.  1 ill.  (Beschreibung  eines  durch 
Druckknöpfe  betätigten  Riegels  der  C. 
Lorenz  A.-G.,  Berlin.)  2,104 

Electrical  V i o 1 i n P 1 a y e r.  El.  World. 
Vol.  55.  12.  p.  763—64.  2 ill.  2,104 

Wohl,  M.  J. : Electrically  Operated  Means 
for  Producing  Mechanical  Movements. 
USP  952  778.  (Makes  use  of  electrically 
heated  wire  having  one  end  attached  to 
a rotary  member  and  the  other  fixed  so 
as  to  operate  it.)  2,104 


i 


Für  die  gesamte  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  Ing.  Ellon,  Berlin  W.  15,  Spichernstr.  17. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


Die  Beschaffung 

in  der  Techno-Bibliographie  enthaltenen 

literarischen 


Materials 

übernimmt  die 

Sortimentsabteilung  des 
Bibliograph.  Zentral -Verlages 

Wir  empfehlen  diese  neue  Einrichtung,  die  vielen 
unserer  Leser  erwünscht  sein  wird,  zur  regen  Be- 
nutzung. Die  Sortimentsbuchhandlung  übernimmt 
die  Besorgung 

aller  Zeitschriften  und 
Bücher  des  In-  und  Auslandes 

zu  Originalpreisen.  Da  die  Buchhandlung  die  gang- 
barsten Werke  am  Lager  hält,  für  schnellste  Be- 
schaffung der  ausländischen  Literatur  aber  besondere 
Einrichtungen  getroffen  hat,  so  ist  sie  in  der  Lage, 
jede  Bestellung  aufs  schnellste  zu  erledigen.  Sie 
vermittelt  aber  auch  den 

An-  und  Verkauf  antiquarischer  Werke, 
selbst  ganzer  Bibliotheken. 

BIBLIOGRAPHISCHER 
ZENTRAL -VERLAG,  g.  m.  b.  h. 

Sortimentsabteilung 
BERLIN  NW.,  Spichernstraße  17, 
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ABREVIATIONS  — 


ABKUERZUNGEN 

M.  — Month,  Monat,  M.ois  | Soc 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  ==  Monthly 
MSchr  — - Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 


aiig.  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  — Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  ==  Association 
Bd,  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed.  = Edition 

El  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  = Fortselzung  folgt 

gen  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  = illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 
Ind.  = Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn.  = London 
Lfg.  = Lieferung 


NY.  New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  = Paris 
Proc  — Proce.dings 
Prot  — Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv-  = Rivista 
s.  = see,  siehe 


= Society,  Soci6t6 
= Sp  lte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T.  — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  — Verein 

Verh  = Verhandlungen 

Vol  — Volume 

W — Woche,  week.semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB.  — Yearbook 

Z.  — Zeitschrift 

Zßl.  = Zentralblet\ 

Ztg  = Zeitung 


I.  G6n6ralites.  1.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(2,1)  books.  (2,1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (2,1) 


Auerbacher,  L.  J.:  Electrical  contracting; 

shop  System,  estimating,  wiring,  construc- 
tion  methods,  and  hints  on  getting  busi- 
ness.  2d  ed.,  corr.  and  slightly  rev.  8vo. 
6+155  p.  NY.,  McGraw-Hill,  1910.  $ 2,—. 

2,1 

Beck,  Wilh.:  Die  Elektrizität  u.  ihre  Technik. 
Eine  gemeinverständl.  Darstellg.  der 
physikal.  Grundbegriffe  u.  der  prakt.  An- 
wendg.  der  Elektrizität.  7.  vollständig 
umgearb.  (Titel-)  Aufl.  60. — 70.  Taus. 
1259  ill.  u.  fig.  u.  34  Taf.  sowie  3 zerleg- 
bare Modelle  nebst  Erläutergn.  3 Bde. 
8°.  IX,  1759  p.  u.  Erklärgn.  18,  12  u.  7 p. 
Leipzig,  Ernst  Wiest,  1910.  M.  45, — . 2,1 
Birven,  Heinr.:  Grundriß  der  Gleichstrom- 
Technik.  gr.  8°.  VIII,  368  p.  331  Abb. 
Stuttgart,  Fr.  Grub,  1910.  M.  9,—.  2,1 

Biscan,  W.:  Formeln  und  Tabellen  für  den 
praktischen  Elektrotechniker.  7.  Aufl. 
16°.  112  u.  39  p.  Leipzig,  O.  Leiner. 

M.  2,75.  2,1 

Curchod,  A.:  Installations  electriques  de 
force  et  lumiere.  Schemas  de  connexions. 
8°.  VIII  et  82  p.  39  ill.  et  fig.  Paris, 
Dunod  et  Pinat,  1910.  Fr.  4,50.  2,1 

Haentzschel-Clairmont,  Waith.:  Der  vier- 
polige  Elektromotor.  Die  Dynamo- 
maschine. Der  Drehstrom  - Öltransfor- 
mator. Modell-Atlas.  3 zerlegbare  Modelle 
auf  3 (färb.)  Taf.,  sowie  e.  Zeichng.  in 
Grundriß  u.  Aufriß  e.  elektr.  Straßenbahn- 
wagens. Mit  Zeichen-Erklärgn.  u.  erläut. 


Text.  (Neue  elektrotechnische  Bibi.  3.  Bd.) 
8°.  8 p.  u.  3 p.  auf  der  Rückseite  der  Taf. 
Leipzig,  Wilhelm  Opetz,  1910.  2,1 

Haentzschel-Clairmont,  Waith.:  Die  elektro- 
technische Praxis.  Eine  gemeinverständl. 
Darstellg.  der  in  der  modernen  Elektro- 
technik übl.  Konstruktionen,  Verfahren  u. 
Praktiken.  Mit  572  Textabb.,  darunter 
zahlreichen  Schaltungstaf.  u.  Tabellen. 
2.,  rev.  u.  verm.  Aufl.  (Neue  elektro- 
technische Bibi.  2.  Bd.)  gr.  8°.  VIII, 
560  p.  Leipzig,  Wilhelm  Opetz,  1910. 
M.  16,—.  2,1 

Hawkins,  Nehemiah:  Hawkins’  electrical 

dictionary;  a cyclopedia  of  words,  terms, 
phrases  and  data  used  in  the  electric  arts, 
trades  and  Sciences;  including  the  Standard- 
ization rules  of  the  American  Institute  of 
Electrical  Engineers.  8vo.  8+537  p.  NY., 
Audel,  1910.  $ 3,50.  2,1 

St.  John,  T.  M.:  The  study  of  electric  motors 
by  experiment.  12mo.  9 — 106  p.  NY., 

Thomas  M.  St.  John,  848  9th  Ave.,  1910. 
25  c.  2,1 

Lindner,  M.:  Manuel  du  monteur  electricien. 
Schemas  de  connexions  d’installations  ä 
courants  faibles.  Sonneries  et  Signaux 
domestiques.  Telephones.  Indicateurs  de 
niveau  d’eau  ä distance  et  Installations 
de  sürete.  Installation  de  contröles  de 
ronde  et  de  temperature.  Avertisseurs 
automatiques  d’incendie  pour  les  endroits 
fermes.  Horloges  electriques.  Aver- 
tisseurs d’incendie  et  Installations  d’alarme, 
pour  les  usines,  les  villes.  Eclairage 
momentane.  Traduction  par  X.  Duchemin, 
ingenieur.  18°.  V,  284  p.  216  fig.  dans 
le  texte.  Paris,  J.  Hetzel,  Fr.  4, — . 2,1 

Munro,  J.:  The  story  of  electricity;  with 
100  illustrations.  12mo.  225  p.  ill.  NY., 
S.  S.  McClure  Co.,  1910.  (Library  of 
valuable  knowledge.)  92  c.  “List  of 
books“  (2  p.).  2,1 
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Paquet,  N.  A.,  Docquier,  A.  C,  et  Mont- 
pellier, J.  A.:  L’electrotechnique  exposee 
ä l’aide  des  mathematiques  elementaires. 
2me  Vol.  Production  de  l’energie  electri- 
que.  8°.  XIV  et  584  p.  546  ill.  et  iig. 
Paris,  Dunod  & Pinat,  1910.  Fr.  16,50.  2,1 
Zickler,  K.:  Lehrbuch  der  allgemeinen 

Elektrotechnik.  2.  Bd.  gr.  8°.  IV,  480  p. 
ill.  Wien,  Franz  Deuticke,  1910.  Kr.  14,40. 

2,1 


2.  Bibliographies.  2.  Bibliographies. 

(2,2)  (2,2) 

2.  Bibliographien.  (2,2) 


Foveau  de  Courmelles:  L’annee  electrique, 
electrotherapique  et  radiographique.  Revue 
annuelle  des  progres  electriques  en  1909. 
(10.  annee.)  1 vol.  12°.  348  p.  Liege, 

Beranger,  1910.  Fr.  3,50.  2,2 

TeüHe,  <4».  K.  ykasaiejib  hhoctpöhhoü  Jimepa- 
xypbi  no  ajieKTpnuecKHM'b  Tejierpa^aivrb,  Tejie- 
(JjoHaM'b  h cnrHajiH3au,iH,  Ha  h£m.,  4)paHn.  n 
aHra.  H3biKaxT>.  (Heine:  Führer  durch  die 
nichtrussische  Literatur  betreffend  elektrische 
Telegraphie,  Telephonie  und  Signalwesen.) 
40  p.  18  X 26.  CriB.  „Tejierpa$HO-TexHHU. 
oöm.“  1910.  2,2 

Herzog,  Joseph:  Ein  interessanter  Bücher- 
Katalog.  Katalog  der  Bücher,  Broschüren 
und  Zeitschriften  in  der  Bibliothek  des 
American  Institute  of  Electrical  Engineers. 
Schweiz.  El.  Anz.  1910.  12.  p.  97 — 99.  (Be- 
sprechung des  wichtigsten  Inhalts  der 
Spezialbibliothek  für  Elektrizität  und 
Magnetismus  des  genannten  Instituts  [8150 
Bände].)  2,2 


3.  Biographies.  (2,3)  3.  Biographies.  (2,3) 

3.  Biographien.  (2,3) 

Poincare,  Lucien:  J.  Joubert.  Bull.  Soc.  Int. 
El.  t.  X.  2 Serie.  Mai  1910.  95.  p.  305 
— 17.  1 portrait.  (Biographie  de  M. 

Joubert,  ancien  President  de  la  Societe 
Internationale  des  Electriciens.)  2,3 


5-6.  Expositions,  as-  5-6.  Exhibitions,  So- 
sociations  et  congres.  cieties,  Congresses. 

(2,5—6)  (2,5—6) 

5-6.  Ausstellungswesen,  Vereine,  Kongresse. 

(2,5-6) 

Exposiciön  en  Madrid  de  aplicacio- 
nes  de  la  electricidad.  Energia  El.  1910.  8. 
P-  147 — 51.  (Detaillierte  Angaben  über  die 
geplante  Organisation  der  Madrider  Aus- 
stellung für  angewandte  Elektrotechnik.) 

2,5 

Reyval,  J.:  L'exposition  de  la  Societe  fran- 
gaise  de  physique.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  X.  18.  p.  131—33;  19.  p.  169—72; 
24.  p.  328 — 36.  10  fig.  9 ill.  (Description 
des  principaux  appareils  reunis  ä l’exposi- 
tion.)  2 5 


Saphores,  J.:  Societe  franqaise  de  physique: 
exposition  annuelle.  Ind.  El.  19.  An.  441. 
10  mai  1910.  p.  206 — 08.  2 fig.  (Apparails 
industriels  de  mesures  electriques;  mesures 
electriques  de  laboratoire;  appareillage  et 
applications.)  2,5 


American  E 1 e c t r o c h e m i c a 1 So- 
ciety. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  20.  May 
14.  1910.  p.  981 — 85.  (Convention  at 

Pittsburg,  Pa.,  May  4,  5,  6 and  7.)  2,6 

American  Institute  of  Electrical 
Engineers.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
22.  May  28.  1910.  p.  1109—13.  (Annual 
meeting,  election  of  officers,  and  papers; 
under  the  auspices  of  the  Electric  Lightingl 
Committee.)  2,6 

Fifteenth  Annual  Convention  of  the  Incorpo- 
rated Municipal  Electrical  Asso- 
ciation. Electrician.  Vol.  65.  10.  June) 
17.  1910.  p.  384 — 88.  1 fig.  1 ill.  (Report  oi 
proceedings.)  2,( 

Twenty-five  Years  of  the  National 
Electric  Light  Association.  EH 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  21.  May  21.  1910; 
p.  1051 — 56.  3 ill.  (A  commentary  oii  the 
conventions  which  have  been  held  since 
the  beginning  of  the  Organization.)  2,f 
Convention  of  the  National  Electric 
Light  Association.  El.  World 
Vol.  55.  22.  June  2.  1910.  p.  1430—38 

(General  report  of  the  Proceedings  of  thcf 
Thirty-third  Convention  held  in  St.  Louisj 
Mo.,  May  23—27.)  2,( 

The  National  Electric  LightAsso 
ciation.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  2% 
May  28.  1910.  p.  1102—07.  2 ill.  (Openim 
of  the  thirty-third  convention  in  Si 
Louis.)  2,1 

Southern  Convention  of  America: 
Institute  of  Electrical  Engineer.  El.  Rev 
(Chic.)  Vol.  56.  15.  April  9.  1910.  p.  72' 
— 31.  (Large  meeting  held  at  Charlotte 
N.  C.  March  30,  31  and  April  1.) 

7.  Enseignement.  7.  Technical  Educa  i 
(2,7)  tion.  (2,7) 

7.  Bildungswesen.  (2,7) 


Scott,  Ch.  F.:  The  Apprenticeship  Cours« 
and  the  Engineering  Graduate.  El.  J1 
1910.  4.  p.  290—97.  2, 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Socia 
(2,8)  Science.  (2,8) 

8.  Sozialtechnisches,  (2,8)  j 

Unfälle  im  Jahre  1909,  hervorgerufe: 
durch  Leuchtgas,  Petroleum,  Azetyleij 
und  Elektrizität.  Verbands-Nachr.,  Bei  j 
zu  Elektrizität.  1910.  7.  p.  54 — 55.  5 fig 
(Tabellarische,  graphische  und  statistisch 
Darstellungen  der  Unfallsfolgen  bei  den  ii 
1909  verletzten  Privat-  und  Berufs 
Personen.)  2,1 


9.  Jurisprudence  9.  Industrial  and  Pa- 
technique.  (2,9)  teilt  Law  (2,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (2,9) 


rank  reich.  Rundschreiben  des  Mi- 
nisters für  Handel  und  Gewerbe,  betreffend 
die  Ausführung  des  Gesetzes  vom 
14.  Juli  1909  über  Muster  und  Modelle. 
Bl.  Pat.-Must.-Zeichenwes.  27.  IV.  1910. 
4.  p.  137 — 39.  (Vorläufige  Verordnung  vom 
12.  1.  1910.  Hinterlegung.  Veröffent- 

lichung. Rückgabe.  Übergangsbestimmun- 
gen.) 2,9 

andesgesetzlicher  Schutz  auf 
Grund  der  Verordnung  zum  Schutze  der 
Fabrikzeichen  an  Eisen-  und  Stahlwaren 
in  Westfalen  und  der  Rheinprovinz 
I vom  18.  August  1847.  Bl.  Pat.-Must.- 
Zeichenwes.  27.  4.  1910.  4.  p.  145 — 48. 

(Der  Inhalt  einer  Warenzeichenlizenz  be- 
steht allein  in  dem  Verzicht  des  Zeichen- 
inhabers auf  Geltendmachung  seiner 
Zeichenrechte  gegenüber  dem  Lizenz- 
nehmer und  gibt  diesem  keine  Einrede 
gegenüber  den  Zeichenrechten  eines  Drit- 
ten. Entschdg.  des  D.  Reichsgerichts, 
II.  Zivilsenat,  vom  9.  7.  09.)  2,9 

lunicipal  Wiring  at  Leicester  Decla- 
red  Illegal.  El.  Engineering.  1910.  25. 
p.  409.  (Decision  in  the  case  in  which  a 
Leicester  contractor  sued  the  Corporation 
for  carrying  out  contracting  work.)  2,9 
} rioritätsbegründend  im  Sinne  des 
Art.  4 des  UV.  ist  nur  die  erste  Anmeldung 
in  einem  Unionsstaat.  Bl.  Pat.-Must.- 
Zeichenwes.  27.  IV.  1910.  4.  p.  134 — 36. 
(Eine  in  einem  andern  Unionsstaat  er- 
folgende Nach-Anmeldung  vermag  ein 
Prioritätsrecht  gegenüber  dem  Erstan- 
meldungsstaat selbst  dann  nicht  zu  be- 
gründen, wenn  die  Anmeldung  im  letzteren 
zur  Zeit  der  Hinterlegung  der  Nach- 
anmeldung schon  zurückgenommen  war. 
Entschdg.  des  D.  Patentamts,  Beschwerde- 
abtlg.  II,  vom  21.  1.  1910.)  2,9 

'ereinigte  Staaten  von  Amerika. 
Ein  deutsches  Gebrauchsmuster  kann  im 
Hinblick  auf  die  Priorität  als  Grundlage 
eines  amerikanischen  Patentes  dienen.  Bl. 
Pat.-Must.-Zeichenwes.  27.  IV.  1910.  4. 
p.  136 — 37.  (Auszug  aus  einer  Entschei- 
dung des  Board  of  Examiners-in-Chief 
vom  12.  8.  08.)  2,9 


9.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique,  (2,10)  nisation.  (2,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (2,10) 


I’Arsonval:  Les  accidents  causes  par  le 

courant  electrique.  Bull.  Soc.  Int.  El.  t.  X. 
2 serie.  Mai  1910.  95.  p.  355 — 64.  (Reflexi- 
ons generales;  la  mort;  la  clinique;  Pre- 
miers secours;  prophylaxie.)  2,10 


Beresford-Lovett:  Developpements  de  l’elec- 
tricite  aux  Indes.  Houille  Blanche.  9.  An. 

4 avril  1910'.  p.  85—91.  1 ill.  2 cartes.  (ä 
suivre.)  ^ 2,10 

Dalemont,  J.:  Les  industries  de  l’electricite 
au  Canada.  El.  Z.  1910.  18.  p.  453 — 55. 
(Kritische  Wiedergabe  des  Hauptinhalts 
des  Aufsatzes  in  der  Rev.  Econ.  Internat., 
Dez.  09.)  2,10 

Depreciation  and  Reserve  Funds  of 
Electrical  Properties.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  19.  May  7.  1910.  p.  934—36.  2,10 

Dettmar,  Georg:  Die  Beeinflussung  von 

Gasanstalten  durch  den  Bau  eines  Elek- 
trizitätswerkes im  gleichen  Ort.  El.  Z. 
1910.  23.  p.  577—84.  77  fig.  (Es  wird  ge- 
zeigt, daß  im  allgemeinen  eine  nachteilige 
Beeinflussung  der  Gasanstalt  in  Städten 
bis  zu  30  000  Einwohnern  nicht  eintritt.) 

2,10 

Elektrische  Überlandzentralen.  Z. 

Agrarpolit.  1910.  5.  p.  195 — 97.  2,10 

Englische  Urteile  über  die  Geschäfts- 
politik der  deutschen  Elektrizitätsindustrie. 
El.  Z.  1910.  23.  p.  592—93.  (Bericht  über 
eine  Diskussion  in  der  Inst.  El.  Eng.,  Lon- 
don, am  9.  12.  09  im  Anschluß  an  einen 
Vortrag  von  L.  J.  Lepine  und  A.  R. 
Stelling.)  10 

Fellenberg,  W.:  Die  Entwicklung  der  Stark- 
stromtechnik in  Deutschland,  in  den  Ver- 
einigten Staaten  von  Nordamerika.  El.  Z. 
1910.  16.  p.  395—99;  18.  p.  448—51.  fig. 
(IV.  Fabrikation.  Techn.  u.  wirtschaft- 
liche Gliederung  der  Elektroindustrie. 
Verkaufsorganisation.  Fabrikorganisation. 
Betriebstechnische  Gliederung.  Entwick- 
lung der  amerikan.  Industrie.  Vergleich 
der  Elektroindustrie  mit  der  Eisenindustrie 
Amerikas.  Ausfuhr.)  2,10 

Flesseman,  E.:  De  toepassing  van  aluminium 
in  de  electrotechniek.  (Die  Anwendung  des 
Aluminiums  in  der  Elektrotechnik.)  Vak- 
blad.  1910.  6.  Apr.  p.  11—12.  2,10 

Garcke,  E.:  Manual  of  electrical  under- 

takings  and  directory  of  officials  1910. 
Vol.  XIV.  8vo.  1774  p.  London,  Elec- 
trical Press  Ltd.,  1910.  21  s.  net.  2,10 
Kingsbury,  J.  F.  and  Hirst,  H.:  Debate  on 
the  Effects  of  Free  Trade  or  Protection 
upon  the  Electrical  Industry.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1696.  May  27.  1910. 

p.  853—58,  2,10 

O’Meara,  W.  A.  J.:  Entwertung  und  Ab- 

schreibung. Z.  Schwachstromtechn.  1910. 
8.  p.  207—08;  9.  p.  239—42.  (Vortrag  vor 
der  Inst.  Post  Office  El.  Eng.  Besprechung 
der  Frage;  a)  vom  techn.  Standpunkt: 
Physischer  Verfall;  Veralten;  Unzuläng- 
lichkeit; Verfall  von  Benutzungsrechten; 
gesetzlich  auferlegte  techn.  Maßregeln; 
unvorhergesehene  Ausgaben.  Schätzung 
der  Lebensdauer  von  Maschinen  u.  In- 
stallationen. Tabelle  für  die  Lebensdauer 
von  Bestandteilen  von  Telephonanlagen, 
b)  vom  Rechnungsstandpunkt.)  2,10 
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Odendali,  Leonhard:  Die  nordamerikanische 
Kupfererzeugung.  El.  Z.  1910.  13.  p.  307 
11;  14.  p.  340—43;  15.  p.  370—74.  9 tab. 
(Statistische  Zahlen.  Geschichtliches. 
Der  Kupferbergbau  am  Oberen  See: 
Lagerstätten,  Abbau,  Aufbereitung,  Ver- 
hüttung; Arbeiterverhältnisse.  Betriebs- 
ergebnisse. Kupferbergbau  und  Hütten- 
wesen im  Westen  des  Mississippi,  in  Mon- 
tana. Elektrolytische  Raffination.  Aus- 
blick in  die  Zukunft.)  2,10 

Wolff,  Th.:  Technische  und  Betriebsgeheim- 
nisse in  der  elektrotechnischen  Industrie. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  18.  p.  354—57.  (Be- 
sprechung der  Schutzbestimmungen  des 
neuen  Gesetzes  zur  Bekämpfung  des  un- 
lauteren Wettbewerbs.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
I’electricitö  et  Electricity  and 
du  magn£tisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricity.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A)  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


Adamek,  Rieh.:  Uber  das  Wesen  der  Elek- 
trizität, die  elektrischen  Entladungen  in 
Gasen  u.  Radioaktivität,  gr.  8°.  48  p.  m. 
19  Abb.  Breslau,  Franz  Goerlich,  1910. 
M.  —60.  2,11 

Campbell,  Norman:  Der  Äther.  JB.  draht- 
los. Tel.  Bd.  3.  Juni  1910.  5.  p.  487—97. 
(Die  Ätherhypothese  wird  als  fortwäh- 
rende Quelle  von  Irrtümern  und  Ge- 
dankenverwirrung bekämpft  und  empfoh- 
len, den  Ätherbegriff  gänzlich  fallen  zu 
lassen.)  2,11 

Geigel,  Robert:  Über  das  Elektron.  Arch. 
phys.  Medizin  u.  med.  Techn.  25.  4.  1910. 
2.  p.  99—109.  2,11 

Guilleminot,  H.:  Rayons  X et  radiations  di- 
verses. Actions  sur  l’organisme.  18°. 
323  p.  avec  fig.  Paris,  O.  Doin  et  fils. 
1910.  (Encyclopedie  scientifique,  publiee 
sous  la  direction  du  docteur  Toulouse, 
directeur  du  laboratoire  ä l’Ecole  des 
hautes  etudes.  Bibliotheque  de  physique 
biologique.  Directeur  A.  Imbert.)  2,11 
De  Heen,  P.:  Propriätes  des  substances 

dielectriques  et  aelectriques.  Bull.  Acad. 
roy.  Belgique.  Classe  des  Sciences  1909. 
p.  1140 — 44;  cf.  Chem.  ZB1.  Bd.  I.  15. 
p.  1318.  2,11 

Heil,  W.:  Diskussion  der  Versuche  über 
die  träge  Masse  bewegter  Elektronen. 
Ann.  der  Physik.  (4.)  Bd.  31.  p.  519 — 46. 


2,10-2,11 


1.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  13. 

p.  1095.  (Diskussion  der  Versuche  von 
H u p k a , Ann.  der  Physik  (4.)  Bd.  31. 
p.  169.)  2,11 

Hess,  V.  F.:  Die  Fortschritte  der  Radio- 
aktivität und  Elektronik  in  der  Zeit  vom 
15.  Juni  bis  31.  Dezember  1909.  Fortschr, 
d.  Chemie,  Physik  u.  phys.  Chemie.  Bd. 

2.  p.  59—73.  15.  2.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 

Bd.  I.  13.  p.  1098.  2,11 

Heydweiler,  Adolf:  Dichte  und  Konstitution 
wässeriger  Salzlösungen.  Z.  physik. 
Chem.  Bd.  70.  II.  Arrhenius-Festbd. 
p.  128—33;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  7. 
p.  497  u.  11.  p.  889.  (Leitfähigkeit  und 
Dichte  starker  Elektrolyte  bei  18°.)  2,11 
Kleemann,  R.  D.:  On  the  nature  of  the  ioni- 
sation  of  a molecule  by  an  a-Particle. 
(Über  die  Natur  der  Ionisation  eines 
Moleküls  durch  ein  a- Teilchen.)  Proc. 
Royal  Soc.  (Ldn.)  Series  A.  Vol.  83.  p.  195 
—99.  7.  1.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  14 
p.  1221.  (Das  Moment  der  emittierter 
Elektronen  stammt  ganz  oder  zum  Ter 
aus  den  a-Teilchen.)  2,11 

Ladewig,  P.:  Der  physikalische  Vorgang  in 
d'er  Schlömilchzelle.  JB.  drahtl.  Tel 
1910.  Bd.  3.  4.  p.  411—27.  10  fig.  (Es 
wird  experimentell  nachgewiesen,  dal: 
die  Theorie  von  Brandes,  derzufolge  be 
der  Schlömilchzelle  reine  Gleichrichter- 
wirkung vorliegt,  unrichtig  ist,  daß  viel- 
mehr entsprechend  der  Theorie  vor 
Reich  die  Wirkung  der  Zelle  durch  ein? 
durch  die  auftr  eff  enden  Wellen  bewirkt?" 
Beseitigung  der  Polarisations-Gegenl 
Spannung  zutreffend  erklärt  wird.)  2,1] 
Lewis,  G.  N.:  Der  Gebrauch  und  Mißbrauci 
der  Ionentheorie.  Z.  physik.  Chem.  Bd 
70.  II.  Arrhenius  - Festband.  p.  315  — 29 
cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  13.  p.  1095.  2,11 

Meyer,  G.:  Beitrag  zur  Lehre  von  dei 
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bei  Thermophosphorescenz.  Aus:  Kristi- 
ania videnskabs-selskabs  forhandlinger.) 
gr.  8°.  5 p.  2 fig.  Christiania,  Jacob 

Dybwad,  09.  M.  — ,35. 

Schlundt,  H.  and  Moore,  R„  B.:  Radioacti- 
vity  of  the  Thermal  Waters  of  Yellow- 
stone National  Park.  (U.  S.  Geol.  Sur- 
vey.)  Illus.  8vo.  6X9.  35  p.  swd.  Wes- 
ley.  2 s.  net.  2,12 

Sommerfeld,  A.:  Über  die  Verteilung  der 
Intensität  bei  der  Emission  von  Röntgen- 
strahlen. Physikal.  Z.  11.  Bd.  p.  99—101. 
1.  2.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  11. 
p.  893.  2,12 

Stark,  J.:  Über  die  Kanalstrahlen  im  pa- 
rallelen elektr.  Feld.  Physikal.  Z.  11.  Bd. 
p.  171—79.  2,12 

Stark,  J.:  Weitere  Beobachtungen  über  die 
dissymetrische  Emission  von  Röntgen- 
strahlen. Physikal.  Z.  11.  Bd.  p.  107-12. 

2,12 

Stortenbeker,  W.:  Bewegungserscheinungen 
bei  Quecksilberelektroden.  Chemisch 
Weekblad.  7.  Bd.  p.  43—57.  15.  1.;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  12.  p.  986.  (Zu- 
sammenstellung leicht  ausführbarer  Ver- 
suche.) 2,12 

Thomson,  J,  J.:  Rays  of  positive  electri- 
city.  Physol.  Magazine.  6.  Vol.  19.  p.  424 
—35.  March;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd. 
14.  p.  1205.  (Untersuchungen  über  Kanal- 
strahlen und  Rückstrahlen.)  2,12 

Thornton,  W.  M.:  The  Polarisation  of  Di- 
electrics  in  a Steady  Field  of  Force. 
Electrician.  Vol.  65.  2.  April  22.  1910. 
p.  59 — 62.  3 fig.  Philos.  Magazine.  (6.) 
Vol.  19.  p.  390—407.  March;  cf.  Chem. 
ZB1.  1910.  I.  Bd.  14.  p.  1207.  (This  paper 
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2,12—2,13 


contains  an  account  of  experiments  on 
the  Polarisation  of  dielectric  ellipsoids 
and  cylinders  suspended  in  a steady 
electric  field.  From  measurements  of 
the  field  intensity,  the  dimensions  of  the 
ellipsoids  and  the  frequency  of  torsional 
Swings  with  and  without  the  field,  the 
dielectric  constant  is  determined.  From 
the  rate  of  increase  of  the  dielectric  con- 
stant the  specific  resistance  of  various 
substances  is  calculated.)  2,12 

Toepler,  Max:  Funkenspannungen  zwischen 
Kugelelektroden.  Bemerkungen  zu  den 
Angaben  von  C.  Müller.  (Sep.-Abdruck 
a.  d.  Ann.  d.  Physik.)  8°.  159  p.  Leipzig, 
Ambrosius  Barth,  09.  2,12 

Ullmann,  Erich:  Über  die  lichtelektrische 
Ermüdung  des  Zinks.  (Diss.)  8°.  48  p. 
Leipzig,  Joh.  Ambr.  Barth,  1910.  2,12 

Waiden,  P.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Di- 
elektrizitätskonstanten von  Lösungsmit- 
teln. Z.  physik.  Chem.  70.  Bd.  II.  Ar- 
rhenius-Festbd.  p.  569 — 619.  Febr.;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  15.  p.  1322.  (Es 
wird  versucht,  die  erhaltenen  Zahlen- 
werte mit  d.  Oberflächenspannung  bzw. 
spezifischen  Kohäsion,  d.  Verdampfungs- 
wärme und  dem  Binnendruck  empirisch 
zu  verknüpfen.)  2,12 

M’Whan,  J.:  Spark-Gap  Phenomena.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  6.  May  20.  1910.  p.  249 
—50.  4 fig.  (The  author  describes  pheno- 
mena observed  in  connection  with  a 
solid  dielectric  placed  between  the  ter- 
minals  of  an  induction  coil  or  influence 
machine.  Experiments  on  the  repulsion 
of  the  dielectric,  the  characteristics  of 
the  brush  discharge,  the  influence  of  low 
pressures,  etc.,  are  described.)  2,12 
Whiddington,  R.:  Some  Fatigue  Effects  of 
the  Cathode  in  a Discharge  Tube.  Proc. 
Cambridge  Philos.  Soc.  Vol.  15.  p.  183 
—88;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  10. 
p,  793.  2,12 

Winter,  W.  Al.:  Perfectionnements  aux 

moyens  ä employer  pour  ameliorer  le 
fonctionnement  des  tubes  dans  les  appa- 
reils  ä rayons  et  autres.  Brevet  francais. 
410  530.  23  mai  1910.  1 pl.  (L’objet  de  l’in- 
vention  est  de  procurer  des  moyens  qui 
permettent  soit  la  decharge  directe  ä l’in- 
terieur,  soit  la  decharge  ä l’exterieur  du 
tube,  afin  de  surmonter  ainsi  la  tendance 
du  courant  ä former  un  arc  ä travers  la 
paroi  mince  du  verre  du  tube  en  question.) 

2,12 


C.  Electrochimie.  C.  Electro- 

(2,13)  Chemistry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Alexejew,  D.:  Zur  Frage  nach  der  Elektro- 
katalyse.  111.  Russ.  Phys.-Chem.  41.  Bd. 
p.  1155—60.  24.  11.  09;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  I.  Bd.  6.  p.  403.  (Untersucht  wird  die 


elektrolytische  Oxydation  des  Ammoniak 
an  Bleiperoxyd-Anoden  bei  Elektrolyse 
von  Ammonsulfatlösung  und  der  Chemis- 
mus dieses  Prozesses  näher  erläutert.)  !: 

2.13 

Angriff  des  Eisens  durch  Streuströme. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  13.  p.  252—53.  i 
(Angaben  über  neuere  Untersuchungen  ! 
von  Haber,  Bergius  und  K r a s s a I 
über  die  Wirkung  von  Gleichströmen,  j 
Wechselströmen  und  umgepolten  Gleich- 
strömen. Von  ca.  Freq.  15  ab  wurde  eine 
Elektrolyse  nicht  mehr  festgestellt.)  2,13 
Beveridge,  II.  H.:  Hydrolyse  von  Salzen 

amphoterer  Elektrolyte.  Proc.  of  the  i 
Royal  Society  of  Edinburgh.  (Part  7) 
Vol.  29.  p.  648—67;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 
Bd.  I.  9.  p.  735.  (Untersucht  wird  o-Amino- 
benzoesäure  m Thiazol.)  2,13 

Le  Blanc,  M.:  Die  Entwicklung  unserer  i 

Kenntnisse  über  Elektrolyse  und  Polari- 
sation. Z.  österr.  Ing.-Ver.  1910.  17.  p.  265 
— 70.  Österr.  Chem.-Ztg.  (2.)  Bd.  13. 
p.  68—70.  15.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 
Bd.  I.  15.  p.  1318.  (Vortrag  gehalten  in  , 
der  Fachgruppe  für  Chemie  des  österr. 
Ing.-Ver.)  2,13  I 

Bourgerel,  M.:  Etüde  sur  les  diaphragmes  i 
poreux  employes  dans  l’electrolyse.  Moni-  : 
teur  scient.  (4.)  Vol.  24.  I.  p.  73-79.  Febr.; 
cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  p.  1318.  (Bei 
ihrer  Darstellung  sind  Silicium-  und  Alu-  j 
minium-Verbindungen  zu  vermeiden,  Ze-  j 
mentdiaphragmen  sind  im  allgemeinen  , 
brauchbar.)  2,13 

Cohen,  E.  u.  Tombrock,  W.:  Das  elektro- 
motorische Verhalten  der  Zinkamalgame.  ' 
Koninkl.  Akad.  van  Wetensch.  Amster-  ; 
dam,  Wisk.  en  Natk.  Afd.  18.  Bd.  p.  17  j 
—23;  cf.  Chem.ZBl.  1910.  I.  Bd.  14.  p.  1222.  I 

2.13 

Dony-Henault,  O.:  L’electrolyse  des  solu-  j 
tions  cuivriques.  Bull.  Soc.  Chim.  Bel-  i 
gique.  Vol.  24.  p.  56 — 83;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  I.  Bd.  14.  p.  1223.  (Bis  zu  50  er-  | 
folgt  die  Bildung  von  Kupferoxydul  bei  j 
der  Elektrolyse  von  Kupfersulfat  durch  | 
eine  sekundäre  Reaktion,  bei  höheren  j 
Temperaturen  führt  eine  primäre  elektro-  J 
lytische  Reduktion  zum  Oxydul.)  2,13 
Elbs,  K.:  Elektrochemie  organischer  Stoffe.  . 
Z.  Elektrochem.  16.  Bd.  p.  135 — 64.  15.  2.; 
cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  13.  p.  1122.  j 
(Bericht  vom  Mai  1907  — Ende  Sept.  j 
1909.)  ?,13  j 

Kjstiakowsky,  W.:  Die  Elektrodenpotentiale 
und  die  elektrochemischen  Reaktionen. 

Z.  physik.  Chem.  70.  Bd.  II.  Arrhenius- 
Festband.  p.  206—11.  Februar;  cf.  Chem.  i 
ZB1.  1910.  I.  Bd.  13.  p.  1093.  (Elektro-  i 
chemische  Reaktionen  an  Elektroden  aus  ! 
metallischem  Magnesium,  Aluminium  und  | 
Chrom.)  Sy  I 

Löb,  W.:  Grundzüge  der  Elektrochemie,  i 

2..  vermehrte  Auflage,  kl.  8°.  182  p.  mit 


2,13  — 2,14 
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42  fig.  Leipzig,  1910.  Leinenband.  M.  3, — . 

2,13 

Lorenz,  R.:  Über  die  Anwendung  der  The- 
orie der  elektrolytischen  Ionen  auf  die 
geschmolzenen  Salze.  Z.  physik.  Chem. 
70.  Bd.  II.  Arrhenius-Festb.  p.  230 — 38. 
Febr.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  13. 
p.  1095.  (Um  den  Konzentrationsgrad 
der  Arrhenius’schen  elektrolytischen  Ionen 
abzumessen,  zieht  man  Schlüsse  aus  dem 
Schmelzdiagramm;  Anwendung  auf  Mi- 
schungen von  Bleichlorid  mit  Kalium- 
chlorid.) ..  2,13 

Müller,  E.  u.  Büchner,  Max:  Über  die  Er- 
zeugung eines  auf  der  Kathode  fest  auf- 
liegenden Kalkdiaphragmas  mit  Hilfe  von 
Schutzkolloiden.  Z.  Elektrochem.  16.  Bd. 
p.  93—96.  1.  2.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 

I.  Bd.  11.  889.  2,13 

Naumann,  R.:  Die  elektromotorische  Kraft 
der  Cyanwasserstoffkette.  Z.  Elektro- 
chem. 16.  Bd.  p.  191—99.  15.  3.;  cf.  Chem. 
ZB1.  1910.  I.  Bd.  15.  p.  1319.  2,13 

Öholm,  L.  W.:  Die  freie  Diffusion  der  Nicht- 
elektrolyte.  I.  Über  die  Hydrodiffusion 
einiger  optisch-aktiven  Substanzen.  Z. 
Physik.  Chem.  70.  Bd.  II.  Arrhenius-Fest- 
band.  p.  378 — 407.  Februar;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  I.  Bd.  15.  p.  1317.  (Üntersucht  wer- 
den Rohrzucker,  Milchzucker,  Maltose, 
Arabinose,  Raffinose,  Dextrin,  Nicotin.) 

2,13 

Ostwald,  W.:  Die  Entwicklung  der  Elektro- 
chemie in  gemeinverständlicher  Darstel- 
lung. 8°.  108  p.  Leinenband.  M.  5,60. 

2,13 

Sand,  H.  J.  S.  u.  Black,  P.:  Vom  Über- 
führungswiderstand im  Fall  von  „rever- 
siblen“ elektrolytischen  Metallnieder- 
schlägen. Z.  physik.  Chem.  70.  Bd.  II. 
Arrhenius-Festb.  p.  496 — 510.  Febr.;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  15.  p.  1319.  2,13 

Schwerin,  B.,  Frankfort:  Producing  Electric 
Currents.  EP.  10  793  of  1909.  (This  is  a 
process  for  generating  electric  currents 
by  forcing  liquids  through  layers  of  elec- 
trically  active  substance.  The  conducti- 
vity  of  the  layer  and  the  liquid  is  regu- 
lated  by  the  use  of  electrolytes  which  are 
bases  for  electro-negative  bodies  and 
acids  for  electro-positive  bodies,  whereby 
the  desired  current  conditions  can  be  ob- 
tained.  The  liquid  is  passed  through  the 
layer,  which  is  formed  of  very  finely 
divided  substances,  at  a high  pressure. 
The  liquid  which  gives  the  desired  con- 
ditions of  current  is  used  repeatedly.) 

2,13 

Seuter,  G.:  Studien  über  hydrolytische  Zer- 
setzung u.  Neutralsalzwirkung.  Z.  physik. 
Chem.  70.  Bd.  II.  Arrhenius-Festband. 
P.  511—18;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  10. 
p.  814.  (Untersuchungen  an  Halogen- 
essigsäuren in  Glycerinchlorhydrin  zeigen, 
daß  der  Begriff  Neutralsalzwirkungen 


keinesfalls  gleichartige  Erscheinungen  um- 
faßt.) 2,13 

Sundeil,  A.  F.:  Elektrolyse,  vom  energeti- 

schen Gesichtspunkte  aus  betrachtet.  Z. 
physik.  Chem.  70.  Bd.  II.  Arrhenius-Fest- 
band. p.  539 — 50.  Febr.;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  I.  Bd.  15.  p.  1318.  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 

2.  Magnetismus.  (2,14) 


Aciers  pour  electro-aimants  et 
pour  aimants  permanents.  Rev.  El.  7.  An. 
1910.  t.  XIII.  154.  p.  385—88.  1 fig.  5 table- 
aux.  (Resultats  des  essais  effectues  sur 
des  aciers  ordinaires  au  carbone;  au 
tungstene;  au  chrome;  au  chrome  et  au 
tungstene;  sur  des  aciers  speciaux.)  2,14 
Burgess,  Ch.  F.  and  Aston,  J.:  The  Magnetic 
Properties  of  Electrolytic  Iron  and  Some 
Commercial  Steels.  Met.  Chem.  Eng. 
Vol.  8.  4.  April  1910.  p.  191—94.  6 fig.  2,14 
Crudeli,  Umberto:  Teorie  dell’isteresi  mag- 
netica.  Elettricista.  1910.  9.  p.  129 — 32. 
(Kritische  Besprechung  der  bisherigen 
Theorien  der  magnetischen  Hysteresis, 
insbesondere  der  die  magnetischen  Vor- 
geschichte berücksichtigenden  Theorie 
von  V o 1 1 e r r a.)  2,14 

Fabry,  C.:  Produktion  de  champs  magne- 
tiques  intenses  au  moyen  de  bobines  sans 
fer.  8°.  8 p.  (Jl.  d.  physique,  fevr.  1910.) 
Tours,  Deslis  freres,  1910'.  2,14 

Guggenheim,  Sigmund:  Legiertes  Eisen. 

Magnetische  Untersuchungen  von  Eisen- 
Silicicum  und  Eisen-Silicium-Nickel-Le- 
gierungen.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 

3.  p.  88—114.  22  fig.  7 tab.  (Die  Ver- 
suche des  Verfassers,  deren  Ergebnisse 
im  Detail  mitgeteilt  werden,  zeigen,  daß 
Si  im  Bereich  der  technisch  üblichen  In- 
duktionen die  Permeabilität  steigert,  und 
daß  man  durch  Variierung  der  Si-  und 
Ni-Zusätze  nicht  nur  Dynamoblech,  son- 
dern auch  Stahlguß  in  weiten  Grenzen 
magnetisch  veredeln  kann.)  2,14 

Herrmann,  J.:  Die  Eisenverluste  bei  drehen- 
der Ummagnetisierung.  El.  Z.  1910.  15. 
p.  363—66.  18  fig.  (Verfasser  weist 

durch  Mitteilung  der  Ergebnisse  nach 
einer  neuen  Methode  durchgeführter 
Versuche  nach,  daß  die  Eisen-  und 
speziell  die  Hystereseverluste  entgegen 
der  bisherigen  allgemeinen  Ansicht  auch 
bei  den  höchsten  Sättigungen  stetig  zu- 
nehmen.) 2,14 

Hirschauer,  Franz:  Die  Permeabilität  des 
Eisens  bei  Magnetisierung  durch  tech- 
nische Wechselströme.  (Diss.)  8°.  68  p. 
München,  Selbstverlag,  1910.  2,14 

Magnetstahl  und  permanenter  Magne- 
tismus. El.  Z.  1910.  13.  p.  319—20.  1 fig. 
(Ergebnisse  von  Versuchen  von  G. 
Mars  über  den  Einfluß  der  einzelnen 
im  Eisen  vorhandenen  Stoffe  auf  das  Ge- 
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füge  des  Eisens  und  auf  seine  magneti- 
schen Eigenschaften.)  2,14 

Niethammer,  F.:  Über  Eisenverluste  (Hy- 
steresis  und  Wirbelströme)  und  deren 
Messung.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  17. 
p.  321— 23.  1 fig.  (Zusammenfassende 

Übersicht  über  den  heutigen  Stand  der 
Kenntnis.)  2,14 

Pascal,  P.:  Recherches  magneto-chimiques. 
Ann.  Chirn.  et  Phys.  (8.)  Vol.  19.  p.  5—70. 
Jan.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  10.  p.  809. 
(Untersuchungen  an  Arsen,  Phosphor, 
aliphatischen  und  heterocyklischen  Ver- 
bindungen.) 2,14 

du  Prel,  Gerh,,  Frhr.:  Über  den  Einfluß  all- 
seitigen Druckes  auf  das  magnetische 
Moment  von  Eisen,  Nickel  und  Nickel- 
stahl. Diss.  8°.  59  p.  10  Taf.  München, 
Hans  Sachs,  1910.  M.  2,—. 

Quittner,  Viktor:  Kristallmagnetismus.  Pro- 
metheus. 1910.  21.  Jg.  1070.  p.  469-73.  3 fig.; 
1071.  p.  485 — 89.  10  fig.  (Darstellung  der 
Theorie  des  Kristallmagnetismus  von 
William  Thomson  [Lord  Kelvin].)  2,14 
Righi,  A,:  Die  magnetischen  Strahlen. 

Physikal.  Z.  11.  Bd.  p.  158—70.  1.  3.;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  15.  p.  1326.  2,14 
Schames,  Leon:  Über  die  Abhängigkeit  der 
Permeabilität  des  Eisens  von  der  Fre- 
quenz bei  Magnetisierung  durch  unge- 
dämpfte Schwingungen.  JB.  drahtlos. 
Tel.  3.  Bd.  1910.  4.  p.  343-51.  4 fig.  (Er- 
gebnisse experimenteller  Untersuchungen 
mittels  Spannungsmessung  im  Poulson- 
schen  Hochfrequenzkreise.)  2,14 

Terry,  E.  M.:  Effect  of  Temperature  upon 
the  Magnetic  Properties  of  Electrolytic 
Iron.  Electrician.  VoL  65.  1.  April  15. 
1910.  p.  6 — 9.  5 fig.  (The  author  descri- 
bes  investigations  of  the  magnetic  con- 
stants  of  pure  electrolytic  iron  at  various 
temperatures,  to  determine  to  what  ex- 
tent  the  phenomonena  already  observed 
are  characteristic  of  the  iron  itself.)  2,14 


HI.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Meßkunde. 


1.  Generalites.  (245)  1,  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


De  Baillehache,  Comte:  Vue  d’ensetnble 

sur  les  unites  electriques.  Techn.  Mod. 
Nov.  09.  11.  p.  509;  decembre  09.  p.  60; 
fev.  1910.  2.  p.  98;  avr.  1910.  4.  p.  227 
—30;  mai  1910.  5.  p.  294—96;  juin  1910. 
6.  p.  355 — 58.  (L’auteur  plaide  en  faveur 
de  ce  que  les  unites  electriques  et  ma- 
gnetiques  fassent  partie  d’un  Systeme 
derive  des  unites  fondamentales  de  la 
mecanique  et  que  les  etalons  ne  soient 
pas  choisis  d’une  maniere  arbitraire.) 

2,15 


2,14—2,15 


Brion,  G>:  Leitfaden  zum  elektrotechni- 

schen Praktikum,  gr.  8°.  XIV,  404  p. 
380  Abb.  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910. 

M.  10,—.  _ 2,15 

Conte,  Andre:  Comment  on  mesure  la  ra-  i 
dioactivite.  Nature.  38.  An.  1933.  11  juin.  j 
p.  28 — 30.  6 fig.  (Par  l’electroscope  ä i 
feuilles  d’or  par  l’electrometre  ä qua- 
drants;  par  l’electroscope  mesurant  la 
radioactivite  de  Fair  Charge  d’emanations 
par  son  passage  sur  de  l’hydrate  de 
thorium.)  2,15 

Dieckmann,  M.:  Über  eine  einfache  Anord- 
nung zur  Messung  hoher  elektrostatischer 
Spannungen  und  zum  Vergleich  von 
Kapazitäten.  Physikal.  Z.  11.  Bd.  p.  14 
—16,  1.  1.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  11. 

P.  889.  2,15 

Fleming,  J.  A.:  Über  einige  quantitative 

Messungen  in  der  Radiotelegraphie.  JB. 
drahtlos.  Tel.  1910.  3.  Bd.  4.  p.  356—76. 

9 fig.  (Hochfrequenzwiderstand,  Formeln 
u.  Meßapparate  für  denselben.  Kapazi- 
tätsnormalien. Selbstinduktfonsnormaüen. 
Photographische  Funkenzählmethode. 
Messung  der  Wellenlänge  u.  d.  Dekre-  ;i 
rnents.  Wirkungsgrad  des  Senders.)  2,15 
Foster,  C,  E,,  Rochester,  NY.:  Electrical  j 
Measuring  Instrument.  USP.  959  497.  ' 
(A  thermal  measuring  instrument  in  I 
which  a bending  member  has  greater 
flexibility  than  the  thermal  member  arid 
less  electrical  resistance.)  2,15 

Hartmann  6:  Braun,  Akt.-Ges.,  Frank-  ; 
furt  a.  M. : Einrichtung  an  Resonanz-  J 

apparaten  mit  Ankern,  die  auf  dem  Wege 
von  einer  Stellung  in  eine  andere  eiek-  J 
trische  Ströme  ein-  oder  ausschalten, 
durch  welche  diejenigen  Kräfte,  welche 
den  Anker  in  der  ihm  zukommenden  j 
Stellung  festhalten  sollen,  erzeugt  oder 
verstärkt  bzw.  entgegengesetzt  wir- 
kende Kräfte  geschwächt  oder  ausge- 
schaltet werden.  DRP.  221  602.  29.  7.  08. 
(Beim  Schwingen  eines  anderen,  auf  eine 
andere  Frequenz  ansprechenden  Reso- 
nanzkörpers werden  die  genannten  Kräfte 
selbsttätig  ausgeschaltet.)  2,15 

Joly,  M.:  Nouveaux  appareils  de  mesure  ä 
deux  aiguilles.  Rev.  Scientif.  48.  An.  15.  ! 
9 avr.  1910.  p.  461—64.  3 fig.  2 ill.  (Ex- 
position du  principe;  appareils  realises 
des  maintenant:  frequencemetres  et  ohm- 
metres.)  2,15 

Sharp,  C.  H,:  The  Electrical  Testing  Labo- 
ratories and  Electrochemistry.  Met 
Chem.  Eng.  Vol.  8.  5.  May  1910.  p.  245 
— 50.  12  ill.  (Equipment  of  the  laborato- 
ries  of  the  Electrical  Testing  Laborato- 
ries in  New  York.)  2,15  i 

Weisshaar,  O.:  Über  Logarithmenpapiere 

und  ihre  Anwendung  in  der  Elektrotech- 
nik, besonders  bei  Eisenuntersuchungen. 

El.  Z.  1910.  16.  p.  400-02.  2 fig.  (Ent-  [ 
Wicklung  der  Theorie  der  logarithmisch 
geteilten  Koordinatenpapiere.  Anwen- 
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2,15-2,17 


dungsmöglichkeit  auf  Kurven,  die  dem 
logarithmischen  oder  einem  Exponential- 
gesetz  folgen.  Die  Anwendung  dieser 
Papiere  für  die  Elektrotechnik  wird 
speziell  für  Magnetisierungskurven  als 
zweckmäßig  nachgewiesen  und  warm 
empfohlen.)  2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  City,  Seif  - Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Messungen  an  Seekabeln  mit  dem 
Elektrometer.  El.  Z,  12.  5.  1910.  12. 

p.  486—87.  2 fig.  (Bericht  über  Messun- 
gen von  Prof.  T o b 1 e r und  R.  M. 
Payers  mit  den  Quadrantelektrometern 
von  Carpentier  und  D o 1 e z a 1 e k. 
Gute  Resultate  gegenüber  Galvanometer- 
messungen.) 2,16 

Montpellier,  J.-A,:  Etalon  secondaire  de 

l’ohm  international  en  fil  de  Manganin. 
Electricien.  t.  XXXIX.  2 Serie.  1008. 
23  avr.  1910.  p.  262—63.  3 fig.  (Fil  en 
manganin,  alliage  compose  de  cuivre,  de 
manganese  et  de  nickel;  d’un  diametre 
de  1 mm  employe  nu,  avec  deux  recuits.) 

2,16 

Montpellier,  J-A,:  Ohmmetres,  Systeme 

Ferrie  et  Carpentier.  Electricien.  t. 
XXXIX.  2 Serie.  1007.  16  avr.  1910.  p.  241 
—45.  7 fig.  2 ill.  (Permettant  de  me- 
surer  des  resistances  depuis  0,02  ohm 
jusqu’ä  50  megohms,  un  voltmetre  et  un 
amperemetre  reunis,  les  points  de  croise- 
ment  des  aiguilles  donnant  la  resistance.) 

2,16 

Nalder  Brothers  & Thompson 
Ltd.,  A.  F.  Harris,  R.  J.  Wallis"- 
Jones  u.  Oswald  Cox,  London: 
Einrichtung  zum  Anzeigen  von  Erdschluß 
in  elektrischen  Gleickstromkreisen  bzw. 
zum  Unterbrechen  der  letzteren.  DRP. 
221  076.  3.  3.  08.  (Es  wird  die  Wechsel- 
wirkung zwischen  zwei  stromdurchflosse- 
nen Spulen  entgegengesetzter  Wirkung 
und  einem  Magnetfelde  benutzt;  kenn- 
zeichnend ist,  daß  das  Magnetfeld  fest, 
die  Spulen  drehbar  angeordnet  sind.)  2,16 
Pleißner,  M.:  Handlicher,  tragbarer  Appa- 
rat zur  Messung  des  elektrischen  Leit- 
vermögens von  Wässern,  Abwässern  und 
Salzlösungen  an  Ort  und  Stelle.  Wasser 
u.  Abwasser.  2.  Bd.  p.  249—56.  22.  1.;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  7.  p.  564. 
(Apparat  von  Bosse  & Co.,  Berlin.)  2,16 
Roller,  F.  W.,  East  Orange,  N.  J.:  Elec- 
trical  Measuring  Instrument.  USP. 
958  320.  (For  testing  bonds  in  railway 
Systems  by  means  of  a contact  bar,  a 
plurality  of  saw  blade  contacts  and 


clamping  bars  for  holding  the  contacts  in 
Position.)  2,16 

Wels,  J.  S.:  Prüfung  der  Isolationswider- 
stände während  des  Betriebes.  El.  Z. 
1910.  24.  p.  626.  (Brief  an  die  Schrift- 
leitung.  Die  von  Szapiro,  El.  Z.  1910 
p.  327,  vorgebrachten  Bedenken  werden 
als  auf  Versehen  beruhend  nachgewiesen.) 

2,16 

West,  J.  B.:  Syracuse,  NY.:  Bond  Tester. 
USP.  956  020.  (For  testing  joints  of 
electric  roads  by  a portable  tester  whose 
terminals  consist  of  spring  pressed  prick 
punches  electrically  connected  with  a 
magnet  and  graduated  receiver.)  2,16 


3.  Courants,  inten-  3.  Current.  Voltage, 
site,  tension,  effets  Output,  etc.  (2,17) 
etc.  (2,17) 

3.  Strom.  Spannung,  Leistung 
usw.  (2,17) 


Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Amperestunden- 
zähler für  Wechselstrom.  DRP.  222  152. 
9.  10.  09.  (Die  auf  die  Zählscheibe  wir- 
kende Triebkraft  oder  die  Bremsung 
werden  abhängig  von  der  Größe  des  zu 
messenden  Stromes  selbsttätig  verändert, 
zum  Zwecke,  eine  zum  Nutzstrom  propor- 
tionale Angabe  des  Füllens  zu  erzielen.) 

2,17 

H.  Aron,  Electrizitätszähler- 
fabrik  G.  m.  b.  H.,  Charlottenburg: 
Einphasiger  Wechselstromzähler.  DRP. 
219  572.  10.  10.  08.  (Der  Zähler,  der 

bei  Voraussetzung  gleicher  Phasen- 
belastung die  Drehstromleistung  anzeigt, 
ist  mit  einer  zweiten  Hauptstromspule 
mit  verminderter  Windungszahl  zur  rich- 
tigen Messung  einer  einphasigen  Be- 
lastung versehen.)  2,17 

Behne,  E.:  Effektbestimmung  von  Wechsel- 
strömen aus  Oszillogrammen.  Ei.  Masch- 
bau.  1910.  18.  p.  375  — 76.  5 fig.  (Mit- 
teilung einer  Methode,  aus  den  gleich- 
zeitig aufgenommenen  Kurven  von  Strom 
und  Spannung  die  Leistung  eines  Wchsel- 
stromes  auf  einfachem  graphischem  Wege 
zu  finden.  Der  eingeschlagene  Weg  ist 
eine  Erweiterung  des  von  Fleming  an- 
gegebenen Verfahrens  zur  Ermittlung  des 
Effektivwertes  mit  Hilfe  des  Polardia- 
grammes.)  2,17 

Blondei,  A.:  Perfectionnements  aux  oscillo- 
graphes.  Brevet  frangais  309  060  (ad- 
dition  No.  11  446.  11  fevr.  1910)  3 p. 
(L’objet  du  present  perfectionnement  est 
de  supprimer  le  bain  d’huile  — employe 
dans  le  brevet  Principal  — tout  en  evi- 
tant  cet  effet  de  resonance  par  un  artifice 
de  compensation  electromagnetique.)  2,17 

British  Thomson  - Houston  Co. 
L t d.,  London,  E.  C. : Bearings  for  Spindles 
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2,17 


of  Electric  Measuring  Instruments.  EP. 
2031  of  1910.  (The  top  end  of  the  spindle 
is  bored  to  accommodate  a pintle  carried 
by  a spring  secured  to  a bracket  through 
a hole  in  which  the  pintle  passes.  If  the 
spindle  vibrates  the  spring  and  pintle 
also  move  slightly  so  that  the  vibrations 
will  be  damped.)  2,17 

Cheneveau,  C.:  Emploi  du  potentiometre 

sur  des  circuits  ä courants  alternatifs. 
Rev.  El.  7.  An.  t.  XIII.  153,  15  mai 

1910.  p.  338 — 41.  5 fig.  (Etüde  ä l’aide 
d’une  bobine  parcourue  par  des  courants 
alternatifs  de  la  distribution  des  flux 
totaux  et  des  fuites  dans  les  noyaux,  ainsi 
que  la  propagation  des  impulsions  mag- 
netiques.)  2,17 

McClelland,  T.  and  Ferranti:  Maximum  De- 
mand  Indicator.  EP.  5459  of  1909.  (An  iron 
core  attached  to  a pointer  is  drawn  into 
a series  solenoid.  The  pointer  returns 
to  the  zero  Position  when  the  current 
ceases  to  flow  through  the  solenoid,  but 
leaves  a second  free  pointer  to  indicate 
the  maximum.  A pawl  and  ratched  de- 
vice,  mechanically  connected  with  the 
counting  mechanism  of  the  main  meter, 
serves  to  retard  the  movement  of  the 
main  pointer.)  2,17 

Coffret  de  mesure  pour  les  mesures 
d’intensite  et  de  tension.  Rev.  Prat.  El. 
19.  An.  2.  Serie  13.  5 mai  1910.  p.  194 — 96. 
(Une  boite  en  noyer  en  forme  de  coffret 
contient  dans  sa  Partie  superieure  mo- 
bile formant  couvercle  un  amperemetre 
aperiodique  ä fil  chaud  et  un  voltmetre 
semblable  qui  y sont  fixes  l’un  ä cöte  de 
l’autre.  La  partie  inferieure  du  coffret 
contient  des  resistances  en  derivation  et 
en  Serie  pour  differentes  etendues  de 
mesure  graduees.)  2,17 

C o m m a n d i Tg1  esellschaft  Fauth 
& Co.,  Mannheim:  Bürstenhalter  für 

Motorelektrizitätszähler.  DRP.  220  770. 
28.  1.  09.  (Die  Bürsten  sind  mittels  einer 
Art  Bajonettverschluß  leicht  auswechsel- 
bar befestigt.)  2,17 

Compagnie  pour  la  Fabrication 
des  Compteurs  et  Materiel 
d’usines  ä gaz:  Compteur  d’electri- 

cite  n’enregistrant  que  la  quantite  d’ener- 
gie  excedant  une  quantite  fixe.  Brevet 
frangais  359486  (addition  No.  11  294. 
11  janv.  1910).  (On  substitue  au  fer  doux 
du  nickel  ou  du  cobalt  pour  determiner 
un  couple  freinant  constant  dü  ä l’hyste- 
resis  magnetique.)  2,17 

Compteur  Westinghouse  pour 
courant  alternatif  monophase.  Rev.  Prat. 
El.  19.  An.  2 Serie  12.  20  avril  1910.  p.  177 
—89.  8 fig.  2 ill.  (Compteur  d’induction 
independant  d’un  decalage  normal.  Double 
aimant,  double  saphir,  minutereie  rendue 
inoxydable  par  une  eoaisse  couche  d’or 


et  poids  tres  leger  de  l’equipage  mobile.) 

2,17 

Elektrizitätszähler  für  besondere 
Tarife.  Broschüre  der  Siemens-Schuckert- 
werke  Q.  m.  b.  H.  8°.  32  p.  Selbstverlag 
1910.  5 fig.  13  ill.  (Beschreibungen  und 
Anweisungen  über  die  Wirkungsweise, 
Behandlung  und  Eichung  von  Doppel- 
tarif-, Maximum-,  Subtraktions  - Zählern 
u.  Elektrizitäts-Selbstverkäufern.)  2,17 
Elektrizitätszähler  für  Stromver- 
brauchsnetze mit  verschieden  hoher 
Preislage.  El.  Anz.  1910.  47.  p.  576—77. 

6 fig.  (Besprechung  einiger  Schaltungen 
für  Doppeltarifzähler.)  2,17 

Elektrizitätszähler,  System  Mix 
&.  Genest  A.-G.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  22. 
p.  278—79;  23  p.  291—92.  10  ill.  (Be- 
schreibung von  Gleichstrom-,  Wechsel- 
strom- und  Drehstrom-Motorzählern  der 
genannten  Firma)  2,17 

Felten  & Guilleaume -Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Meßgerät  nach  Ferrarisschem  Prinzip. 
DRP.  221  136.  7.  11.  08.  (Spezielle  kon-  , 
struktive  Anordnung  der  Magneteisen- 
körper zwecks  Verminderung  der  Streu- 
ung.) 2,17  i 

F e 1 1 e n & G u i 1 1 e a u m e-L  a hm  ey  e r-  4 
werke  A k t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M.: 
Meßgerät  nach  Ferrarisschem  Prinzip  | 
nach  Patent  211519.  DRP.  220  406.  7.  11.  j 
08.  Zusatz  zu  DRP.  211519.  (Die  zwei 
Spulen  sind  außer  mit  regelbaren  in- 
duktiven  oder  ohmischen  Widerständen 
in  Serie  noch  zu  einem  regelbaren,  mehr 
oder  weniger  induktiven  Widerstande 
parallel  geschaltet.)  2,17  'S 

Ferrant  i Limited,  Hollinwood,  Engl. : J 
Selbstverkäufer  für  Elektrizität,  Gas  und 
ähnliche  Verbrauchsmittel.  DRP.  220  329. 

6.  11.  07.  2,17 

Fleming,  J.  A.,  London,  England:  Instrum- 
ment  for  Detecting  Electric  Oscillations. 
USP.  954  619.  (An  electric  glow  lamp 
carrying  a metal  plate  or  cylinder  on 
an  insulator  terminal  constituting  a rec- 
tifier,  one  electrode  being  composed  of 
tungsten  and  one  element  of  carbon.) 

2,17  I 

Das  Glimmlicht-Oscilloskop.  JB. 
drahtlos.  Tel.  1910.  Bd.  3.  4.  p.  404 — 10. 

1 fig.  1 ill.  (Anordnung  und  Schaltschema 
einer  Einrichtung  von  Hans  Boas,  Berlin, 
zur  Beobachtung  der  Vorgänge  in  elek- 
trischen Schwingungskreisen  mit  Hilfe 
einer  Gehrkeschen  Glimmlichtröhre.)  2,17 
Herrmann,  J«:  Die  elektrischen  Meßinstru-  j 
mente.  Darstellung  der  Wirkungsweise 
der  gebräuchlichsten  Meßinstrumente  der 
Elektrotechnik  und  kurze  Beschreibung 
ihres  Aufbaus.  (Sammlung  Göschen.  Nr. 
477.)  kl.  8°.  141.  p.  m.  195  Abb.  Leipzig. 

G.  J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80. 
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2,17 


Hoppe,  Fr.:  Prinzip  und  Wirkungsweise  der 
technischen  Meßinstrumente  für  Wechsel- 
strom. (Sammlg.  el.  Lehrheft,  Heft  4.)  8 . 
86+ IV  p.  114  ill.  u.  fig.  Leipzig,  Joh.  Arribr. 
Barth,  1910.  M.  4,—.  2,17 

Horn,  Th.,  Qroßzschocher-Leipzig:  Schal- 

tungsanordnung für  elektrische  Spannungs- 
messer dynamometrischer  Bauart.  DRP. 
220  857.  12.  10.  09.  Zusatz  zu  DRP. 

205  228.  (Die  Spulen  und  Vorschaltwider- 
stände sind  derart  unterteilt,  daß  durch 
gemischte  Schaltungen  das  Instrument 
ohne  Erhöhung  des  Eigenverbrauchs  für 
mehrere  Meßbereiche  benutzt  werden 
kann.)  2,17 

Induktionszähler  für  einphasigen 
Wechselstrom,  Form  WE  (der  Isaria- 
Zählerwerke,  A.-G.,  München).  El.  Z. 
1910.  16.  p.  402 — 03.  4 fig.  (Prüfung  und 
Beglaubigung  durch  die  Physikal.-Techn. 
Reichsanstalt.  Wirkungsweise.  Bestand- 
teile. Eichung.  Eigenschaften.)  2,17 
Isaria-Zählerwerke,  Akt.  - Ges., 
München : Gleichstrommotorelektrizitäts- 

zähler. DRP.  221  762.  16.  9.  09.  (Zweck 
Verhütung  von  Leerlauf  ist  eine  vom 
Spannungsstrom  durchflossene,  mit  dem 
Zähler  umlaufende  zusätzliche  Spule  der 
Wirkung  der  Bremsmagnete  ausgesetzt.) 

2,17 

Kallmann,  M.:  Resistance  automatique  de 

Charge  pour  mesures  electriques.  Brevet 
frangais.  359  491  (addition  No.  11  269, 
11  janv.  1910).  4 p.  1 pl.  (Un  dispositif  pour 
la  comparaison  des  courants  au  moyen 
des  resistances  auto-regulatrices,  carac- 
terise  par  ceci  qu’on  monte  exclusivement 
dans  le  Circuit  Principal  des  conducteurs 
ayant  un  coefficient  de  temperature 
positif  et  tres  eleve,  afin  de  permettre  de 
faire  varier  la  tension.)  2,17 

O’Keenan,  C.  Ed.,  Paris:  Motor-Elektrizitäts- 
zähler. DRP.  220137.  1.  3.  08.  (Zwecks 
Verminderung  der  schädlichen  Reibung 
wird  den  Bürsten  eine  sich  in  der  Längs- 
richtung der  Bürsten  vollziehende,  tan- 
gential zum  Kollektor  gerichtete  vibrie- 
rende Bewegung  erteilt.)  2,17 

O’Keenan,  C.  E.  J„  St.  Cloud,  France:  Elec- 
tric Meter.  USP.  957  792.  (Continous  cur- 
rent meter  for  measuring  watts,  including 
a shunt,  a sub-shunt  and  a winding  for 
heating  the  sub-shunt  whose  ends  are 
connected  to  the  main  conductors.)  2,17 
Keiser  & Schmidt,  Charlottenburg:  Elek- 
tromagnetisches Meßgerät  mit  einem  vom 
Verbrauchsstrom  oder  einem  Teil  des 
Verbrauchsstromes  durchflossenen  Anker 
in  einem  von  der  Spannung  erzeugten 
Magnetfelde.  DRP.  220  405.  7.  2.  09.  (Um 
die  zwischen  Nebenschlußfeld  und  Span- 
nung bestehende  Unproportionalität  durch 
ein  Hilfsdrehmoment  auszugleichen,  wird 
wird  der  das  Nebenschlußfeld  erzeugende 


Spannungsstrom  ganz  oder  teilweise  dem 
Ankerstrom  übergelagert.)  2,17 

Kintiier,  S.  M.,  Pittsburgh,  Pa.:  Electrical 
Measuring  Instrument.  USP.  959  551. 
(Electrostatic  instrument  for  measurement 
of  high  voltage,  in  which  a body  of  com- 
pressed  fluid  enclosed  in  a grounded 
receptacle  actuates  movable  members.) 

2,17 

Landis&Gyr,  Zug,  Schweiz:  Elektrizitäts- 
zähler nach  Ferrarisschem  Prinzip.  DRP. 
221  892.  17.  5.  08.  (Es  ist  ein  mit  dem 

L-förmigen  Nebenschlußeisen  mechanisch 
verbundener  eisengeschlossener  Rahmen, 
welcher  einen  motorisch  unwirksamen 
Teil  der  Kraftlinien  des  Spannungsfeldes 
führt,  vorgesehen.)  2,17 

Lanphler,  R.  C.,  Springfield,  111.:  Shunt  for 
Electric-Meters.  USP.  958  508.  (Hasabridg- 
ing  connection  between  its  end  terminals 
and  a variable  resistance  member  adapted 
for  connection  to  an  instrument,  with 
means  for  connecting  said  member  to  the 
bridging  connection.)  2,17 

Leitsätze  für  die  Bedingungen,  denen 
Elektrizitätszähler  bei  der  Systemprüfung 
genügen  müssen.  El.  Z.  1910.  20.  p.  520 
— 21.  (Von  der  Kommission  der  Elektri- 
zitätszähler des  V.  D.  E.  ausgestellte 
Fassung  nebst  erläuternden  Beispielen.) 

2,17 

Les  limiteurs  de  courant  et  la  tarifi- 
cation  du  courant.  Lum.  El.  32.  An.  t.  X. 
17.  23  avril  1910.  p.  121—23.  3 fig.  3 ill, 
(Une  bobine  d’electro-aimant  qui  est  par- 
courue  par  le  courant  de  consommation. 
L’armature  est  formee  par  une  petite  tige 
en  fer  qui  ä l’etat  de  repos  appuie  sur  deux 
petits  godets  ä mercure  qui  se  trouvent 
dans  un  tube  et  y sont  hermetiquement 
enfermes,  dans  cet  etat  la  tige  ferme  le 
Circuit.)  2,17 

MacGahan,  P.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electrical 
Measuring  Instrument.  USP.  956  714, 
(Two  permanent  bar  magnets  of  semi- 
annular  contour  and  pole  pieces  separated 
therefrom  with  a movable  coil  threaded 
upon  the  pole  member.)  2,17 

Magnetmotorzähler  für  Gleichstrom, 
Form  CR  der  Isaria-Zählerwerke  A.-G.  in 
München.  Elektrizität.  1910.  16.  p.  180 
—81.  4 fig.  (Form  u.  Meßbereiche, 

Wirkungsweise.  Eichung.  Eigenschaften. 
Bekanntmachung  über  Prüfung  und  Be- 
glaubigung durch  die  Physikal.-Techn. 
Reichsanstalt.)  2,17 

Magnetmotorzähler  für  Gleich- 
strom, Form  EC,  der  Allgemeinen  Elek- 
tricitäts-Gesellschaft in  Berlin.  El.  Z. 
5.  5.  1910.  18.  p.  452—53.  3 fig.  (Bekannt- 
machung über  Prüfung  und  Beglaubigung 
durch  die  Physikal.-Techn.  Reichsanstalt. 
Wirkungsweise.  Bestandteile.  Eichung. 
Eigenschaften.)  2,17 

Magnetmotorzähler  für  Gleich- 
strom, Form  AG,  der  Firma  Keiser  6; 
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2,17 


Schmidt  in  Berlin  - Charlottenburg. 
Elektrizität.  1910.  14.  p.  155—56.  3 fig. 
(Meßbereich,  Wirkungsweise.  Bestand- 
teile. Eigenschaften.  Bekanntmachung 
über  Prüfung  u.  Beglaubigung  durch  die 
Physikal.-Techn.  Reichsanstalt.)  2,17 
Magnetmotorzähler  für  Gleich- 
strom, Form  GC,  der  Elektrizitätszähler- 
fabrik J.  Busch  in  Pinneberg.  Elektrizi- 
tät. 1910.  15.  p.  165 — 66.  3 fig.  (Anwendung 
und  Meßbereiche.  Wirkungsweise.  Be- 
standteile. Eichung.  Eigenschaften.  Be- 
kanntmachung über  Prüfung  u.  Beglaubi- 
gung durch  die  Physikal.-Techn.  Reichs- 
anstalt.) 2,17 

Marchand,  H,:  Le  galvanometre  Einthoven. 
Electricien.  2.  Serie,  t.  XXXIX.  1012. 
21  mai  1910.  p.  325 — 27.  4 fig.  (II  se  com- 
pose  d’un  gros  electro-aimant,  monte  sur 
trois  vis  calantes  et  forme  d’un  noyau 
cylindrique,  portant  les  deux  bobines,  et 
de  deux  fortes  pieces  polaires.  L’enroule- 
ment  magnetisant  est  partage  en  deux 
parties,  dont  les  extremites  sont  reliees 
ä des  bornes  distinctes,  de  fagon  que  Ton 
puisse  les  grouper  ä volonte  en  Serie  ou 
en  parallele.)  2,17 

May,  Paul:  Betriebserfahrungen  an  Motor- 
elektrizitätszählern. El.  Z.  1910.  15.  p.  361 
—63.  1 fig.  (Mitteilungen  über  die  Ur- 
sachen der  Funkenbildung  an  Kommuta- 
toren und  Schleiffedern  von  Thomson- 
zählern  sowie  über  Mittel  zur  Verhütung 
einer  schnellen  Abnutzung  der  Zähler.) 

2,17 

Melchert,  Ernst,  Berlin-Wilmersdorf:  Elek- 
trischer Tarifzähler.  DRP.  222  246.  31.7. 
09.  (Durch  entsprechende  Verzahnung 
von  Schaltscheiben  wird  erzielt,  daß  an 
bestimmten  wiederkehrenden  Tagen  die 
Schaltung  auf  hohen  Tarif  unterlassen 
wird.)  2,17 

Eine  neue  Meßmethode  für 
schwache  Wechselströme.  El. 
Anz.  1910.  48.  p.  588—89.  4 fig.  1 ill.  (Gal- 
vanometer von  Chauvin  & Arnoux: 
Der  Meßstrom  erhitzt  ein  Thermoelement, 
welch  letzteres  ein  empfindliches  Dreh- 
spulgalvanometer speist.)  2,17 

Monasch,  Bruno,  Erlangen:  Verfahren  zur 
Messung  der  Frequenz  elektrischer  Wech- 
selströme oder  elektromagnetischer 
Schwingungen.  DRP.  220  553.  10.  12.  08. 
Zusatz  zu  DRP.  179  641.  (Weitere  Aus- 
bildung des  Verfahrens  des  Hauptpatents. 
In  den  die  gesuchte  Phasenverschiebung 
Kapazität  etc.  enthaltenden  Brücken- 
zweig wird  eine  die  Abhängigkeit  der 
Brückeneinstellung  von  der  Frequenz  be- 
wirkende Kombination  von  Kapazitäten, 
Selbst-  oder  gegenseitigen  Induktionen 
mit  Widerständen  oder  ein  schwingungs- 
fähiges System  eingeschaltet  und  eine 
der  von  der  Frequenz  abhängigen  Größen 
der  Brücke  als  Maß  der  Frequenz  be- 
nutzt ) 2,17 


Montpellier,  J.-A.:  Millivolt-amperemetre 
de  precision,  Systeme  P.  Gossen  pour  I 
la  mesure  des  courants  continus  et  des  i 
courants  alternatifs.  Electricien.  30.  An. 
t.  XXXIX.  2.  Serie.  1014.  4 juin  1910.  ! 
p.  353—55.  2 fig.  1 ill.  (Description  de  j 
l’appareil  Dermettant  de  mesurer  des  J 
courants  alternatifs  au  moyen  de  piles 
thermoelectriques  echauffees  directement  f 
par  le  passage  de  ces  courants  alter- 
natifs. Ces  piles  sont  montees  en  pont 
de  Wheatstone.)  2,17 

Orlich,  Prof.  Dr.  E.:  Über  Elektrizitäts-  ' 
Zähler.  Helios,  Fach-Z.  15.  5.  1910.  20. 
p.  225— 29;  21.  p.  237—41.  18  ill.  u.  fig.  i 
(Allgemeine  Konstruktionsprinzipien  und  t 
Ausführungsformen  der  verschiedenen  i 
Zählersysteme.  Amtliche  Vorschriften  für 
Prüfung  u.  Beglaubigung  der  Zähler.)  2,17 
Production  des  courants  de  haute  r 
frequence.  Par  E.  P.  Rev.  Prat.  El.  i 
19.  An.  2.  Serie.  11.  5 avr.  1910.  p.  161—67. 

9 fig.  6 ill.  (Description  de  differents  ap- 
pareils  construits  par  la  maison  F.  D u - 
cretet  et  E.  Roger,  Paris.)  2,17, 

Radioscope  (Systeme  S z i 1 a r d).  ' 
Techn.  Mod.  2.  An.  t.  II.  4.  avr.  1910. ! 
p.  246—47.  2 fig.  (La  partie  toute  nouvelle.j 
est  l’indicateur  de  la  Charge  du  Systeme, 
qui  supprime  remploi  delicat  et  peu  com- 1 
mode  de  l’electroscope  ä feuille  d’or.)  2,17  | 
Le  releve  ment  du  facteur  de 
puissance  par  1’appareil  Westing-  ! 
house.  Rev.  Ind.  4L  An.  18.  30  avr.  1910. 
p.  177—78.  4 fig.  1 ill.  (Schema  des  con-J 
nexions  sur  un  Circuit  diphase;  Schema; 
des  connexions  sur  la  machine,  montage. 
en  triangle  ou  en  etoile.)  2,17, 

Robinson,  J.  A.,  Eating,  Engl.:  Selbstver- 
käufer für  Elektrizität,  Gas  u.  dgl.  mit? 
einer  durch  einen  Kniehebel  gesteuerten 
Entnahmevorrichtung  DRP.  221  983.  j 
10.  11.  08.  2*, 17  j 

Scharrer,  Paul,  Berlin:  Elektromagnetisches 
Meßgerät.  DRP.  221  035.  10.  3.  09.  (Zwei  | 
schalenförmige  Polschuhe,  welche  die  i 
Erregerspule  im  Innern  einschlidßen.  Der 
eine  ist  so  in  dem  andern  gelagert,  daß  | 
die  Ränder  der  Polschuhe  exzentrisch  zur  j 
Lagerung  liegen  und  bei  Einwirkung  der  j 
Spule  zur  Deckung  zu  kommen  suchen ) I 
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Schönfelder,  F.:  Die  kleinsten  elektrischen! 
Meßinstrumente.  Helios,  Fach-Z.  8.  5.  j 
1910.  19.  p.  221—23.  8 ill.  (Beschreibung  j 
von  Elementprüfinstrumenten  in  verschie-  ! 
denen  handlichen  Formen  der  H a r t - 
mann&Braun  A.-G.,  Frankfurt  a.  M ) 

217  j 

Schott  & Gen.,  Jena:  Elektrolytischer 
Elektrizitätszähler  mit  flüssiger  Anode  j 
nach  Patent  217  199.  DRP.  221  664.  31.3.1 
09.  Zusatz  zu  DRP.  217  199.  (Der  Hemm  - j 
körper  ist  derart  gegliedert  oder  durch  j 
mehrere  Körper  in  solcher  Anordnung  er- 
setzt, daß  die  Anode  in  'eine  Anzahl  mehr 


oder  weniger  getrennter  Teile  zerlegt 
ist)  2,17 

Segebath,  Arthur,  Charlottenburg:  Einrich- 
tung an  Elektrizitätszählern  zur  Bestim- 
mung des  Höchstverbrauches.  DRP. 
219  766.  10.  3.  08.  (Ein  Mitnehmer  wird 
in  bestimmten  Intervallen  unter  Ent- 
kupplung vom  Zähler  in  seine  Anfangs- 
lage zurückgeführt.  Der  Zeitpunkt  der 
Entkupplung  wird  unter  Vermittlung  einer 
von  der  Umlaufszahl  der  Zählerwelle  un- 
mittelbar beeinflußten  Vorrichtung  [Wir- 
belstrombremse g.  dgl.]  von  der  Zähler- 
achse aus  bestimmt.)  2,17 

Siemens-Schuckert  Werke,  Q. 
m.  b.  H„  Berlin:  Wechselstrommeßgerät 
nach  Ferraris  schem  Prinzip.  DRP. 
222  151.  20.  12.  08.  (Zwei  U-  oder  G- 
ähnliche  Hauptstromeisen  sind  so  ange- 
ordnet, daß  sie  seitlich  neben  dem  Span- 
nungseisen in  zu  ihm  parallelen  oder 
nahezu  parallelen  Ebenen  liegen.)  2,17 
Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Meters.  EP.  11  634  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  astati- 
cally  arranged  continuous  current  meters 
of  the  watt-hour  commutator  type  provi.- 
ded  with  fixed  coils,  and  consists  in  con- 
necting  the  fields  across  one  or  more 
shunt  resistances  having  small  tempera- 
ture  co-efficients.  The  shunt  resistances 
are  in  series  with  the  main  current  con- 
ductors.  The  fixed  field  coils,  the  leads 
connecting  them  to  the  shunt  resistances, 
and  also  the  brake  disc,  are  constructed 
of  materials  having  the  same  temperature 
co-efficient.)  2,17 

Stationäre  Hochspannungsan- 
zeiger nach  Zipp.  El.  Z,  28.  4.  1910, 
17.  p.  435.  2 fig.  (Beschreibung  von  den 
Land-  u.  Seekabelwerken  A.-G., 
Köln-Nippes,  ausgeführter  Apparate  für 
Installation  in  Schaltanlagen.)  2,17 

Shelow,  Mc,  Berlin:  Ferrarismeßgerät  für 
Drehstrom.  DRP.  221  663.  11.  9.  09.  (Der 
Anker  ist  mit  Löchern  versehen,  um  die 
störende  Wirkung  der  Kraftlinien  ver- 
schiedener Phasen  zu  beseitigen  und  das 
Meßgerät  unabhängig  von  der  Phasen- 
folge zu  machen.)  2,17 

Sumpner,  W»  E.,  Ainsdale  b.  Birmingham, 
England:  Phasenmesser.  DRP.  219  806. 
22.  4.  08.  (Die  bewegliche  Spule  ist  so 
ausgebildet,  daß  sich  stets  die  Hälfte 
ihrer  Windungen  Nuten  und  die  andere 
Hälfte  Zähnen  des  zwecks  Aufnahme  der 
Erregerwicklung  genuteten  Magnetge- 
häuses gegenüber  befindet,  so  daß  ein 
schädlicher  Einfluß  der  Feldverzerrung 
infolge  der  Nutung  verhütet  wird.)  2,17 
Voege,  N.,  Hamburg:  Elektrischer  Span- 
nungsmesser, insbesondere  für  hohe 
Spannung.  DRP.  222  247.  5.  10.  09,  (Zur 
Messung  wird  die  Strahlwirkung  beider 
Pole  der  Spannung  auf  ein  aus  Isolier- 


material bestehendes  bewegliches  Sy- 
stem benutzt.)  2,17 

Wagmiiller:  Betriebserfahrungen  an  Motor- 
elektrizitätszählern. El.  Z.  1910.  23.  p.  601. 
1 fig.  (Beschreibung  einer  automatischen 
Kurzschlußeinrichtung  zur  Sicherung  von 
Ilitzdrähten  gegen  Überlastung.)  2,17 
Wattstundenzähler  für  Drehstrom, 
Modell  D 2,  D 2 B,  D 5 und  D 5n.  Bro- 
schüre der  Siemens-Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  8°.  33  p, 
Selbstverlag  1910.  16  fig.  1 ill.  (Beschrei- 
bung der  Zähler.  Verwendbarkeit.  Kon- 
trolle, Reinigung  und  Nachjustierung, 
Wirkungsweise  der  Zähler.  Eichungsbei- 
spiele.) 2,17 

Zipp,  Hermann:  Ein  neuer  Hochspannungs- 
anzeiger, El.  Kraftbetriebe.  1910.  13. 
p.  249 — 51.  3 ill.  (An  Hand  der  Statistik 
der  elektrischen  Unfälle  wird  auf  die 
Wichtigkeit  einwandfrei  arbeitender 
Hochspannungsanzeiger  hingewiesen  ; 
einige  nach  einem  patentierten  Verfahren 
des  Verfassers  von  der  Land  - u.  See- 
kabelwerks-A.  -G.  ausgeführte  Kon- 
struktionen eines  derartigen  Hochspan- 
nungsanzeigers werden  beschrieben.)  2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 
tiques.  (2,17  a)  surements,  (2,17  a) 

4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 


Beattie,  R.  et  Gerrard,  H.:  Mesure  ä l’aide 
de  l’appareil  de  Kapp  de  la  permeabilite 
du  fer  dans  les  champs  intenses.  Lum, 
El.  32.  An.  t.  X.  21.  21  mai  1910.  p.  239 
— 40.  (Les  auteurs  ont  execute  une  Serie 
de  mesures  pour  verifier  dans  quelle  Pro- 
portion la  permeabilite  du  fer  est  modifiee 
par  l’influence  des  bords  de  l’echantillon 
experimente.  Cette  influence  des  bords 
a pour  effet  de  faire  diverger  singuliere- 
ment  les  chiffres  obtenus  par  la  methode 
du  tore  et  par  celle  de  Watson.)  2,17a 
Dunoyer,  L.  D : Systeme  permettant,  au 
• moyen  d’aiguilles  aimantees  specialement 
disposees,  de  mesurer  l’intensite  du 
champ  magnetique  dans  lequel  elles  se 
trouvent.  Brevet  francais  406  204.  25 
janv.  1910.  5 p.  1 pl.  (Le  Systeme  est 
base  sur  une  disposition  speciale  d’ai- 
guilles aimantees,  disposition  qui  resulte 
des  considerations  suivantes:  la  longueur 
des  aiguilles,  leur  ecartement  vertical 
et  leur  moment  magnetique,  etant  relies 
entre  eux,  ainsi  qui  avec  l’intensite  du 
champ,  et  avec  l’angle,  que  les  deux  ai- 
guilles forment  entre  elles  dans  leur  Po- 
sition d’equilibre,  par  une  equation  qui 
permet  de  determiner  les  variations  de 
la  composante  horizontale  de  l’intensite 
du  champ  magnetique.)  2,17a 

Guilbert,  C.-F.:  Mesure  et  calcul  des  pertes 
dans  le  fer  avec  champ  tournant  ellipti- 
que  et  champ  alternatif.  Lum.  El.  32.  An. 


t.  X.  17.  23  avr.  1910.  p.  99—107.  13  fig. 
(Serie  d’experiences  faites  dans  le  but 
d'etablir  les  differences  qui  existent  entre 
les  pertes  avec  les  divers  genres  de 
champs.)  2,17a 

Peukert,  W.:  Neues  Verfahren  zur  Messung 
magnetischer  Felder.  El.  Z.  1910.  25. 
p.  636 — 37.  5 fig.  2 tab.  (Es  wird  eine 
einfache  auf  dem  Hall-Effekt  beruhende 
Methode  zur  Messung  magnetischer 
Feldstärken  beschrieben;  wird  nämlich 
durch  eine  in  einem  homogenen  magneti- 
schen Felde  befindliche  Wismuthplatte 
ein  elektrischer  Strom  geschickt,  so  be- 
wirkt das  Feld  eine  Drehung  der  Äqui- 
potentiallinien in  Wismutplatte,  es  tritt 
dadurch  in  dieser  eine  transversale 
EMK  auf,  deren  Stärke  in  einfacher  Be- 
ziehung zu  der  Intensität  des  magneti- 
schen Feldes  steht,  so  daß  diese  daraus 
bestimmt  werden  kann.)  2,17a 

Weiss,  P,:  Mesure  de  l’intensite  d’aiman- 
tation  ä Saturation  en  valeur  absolue. 
Arch.  Sc.  phys.  et  nat.  Geneve.  (4.)  Vol. 
29.  p.  175—203.  15.  2.;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  I.  Bd.  13.  p.  1096.  (Untersucht 
wird  Eisen,  Nickel  und  Kobalt.)  2,17a 


5.  Photometrie.  (2>18)  5.  Photometry.  (2,18) 
5.  Photometrie.  (2,18) 


Bonnafe,  Edouard:  Nouveau  photometre  de 
precision.  Nature.  38.  An.  1925.  16  avr. 
1910.  p.  319—20.  1 i 11.  2,18 

The  Determination  of  Mean  Spheri- 
cal  Candle-Power.  By  an  Engineering 
Correspondent.  Illum.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  3.  1.  Jan.  1910.  p.  31—34;  4.  April 
1910.  p.  265—68.  9 fig.  1 ill.  2,18 

Mesure  des  variations  d’inten- 
site  lumineuse  des  lampes  ä arc.  Techn. 
Mod.  2.  An.  t.  II.  4 avr.  1910.  p.  237.  1 fig. 
(Soumettre  au  rayonnement  de  la  source 
lumineuse  une  cellule  de  selenium  pla- 
cee  dans  un  Circuit  electrique  en  Serie 
avec  un  amperemetre  enregistreur.)  2,18 
Presser,  Ernst,  Berlin:  Lichtempfindliche 

Zelle  mit  geteilter  Metallschicht.  DRP. 
219  574.  18.  2.  09.  (Der  die  lyietallschicht 
tragende  Isolierkörper  besteht  aus  Ton, 
wodurch  eine,  Teilung  der  Schicht  auf 
der  Tragfläche  ohne  Beschädigung  der 
letzteren  oder  der  darauf  bleibenden 
Metallstreifen  ermöglicht  wird.)  2,18 


6.  Mesure  du  rende-  6.  Efficiency,  Testing 
ment  et  autres  ca-  of  Machines  etc. 

racteristiques  (2,19) 

des  machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige  Maschinen- 
messungen. (2,19) 


Bridge,  A.-H.:  Essai  des  moteurs  ä travail 
intermittent.  Flectricien.  2.  Serie,  t. 
XXXIX.  1011.  14  mai  1910.  p.  308—09. 


1 fig.  (Moteurs  ä travail  intermittent 
soumis  ä des  periodes  successives  de 
travail  et  de  repos  toutes  deux  de  course 
duree,  de  teile  Sorte  que  la  temperature 
s’eleve  toujours  ä une  valeur  constante; 
methodes  les  plus  convenables  d’essai.) 

2,19 

Drysdale,  C.  V.:  The  Determination  of  the 
Efficiency  of  Direct-Current  Machines  by 
the  Hopkinson  Test.  Electrician.  Vol. 
65.  8.  June  3.  1910.  p.  322—23.  3 fig.  2,19 

Finsler,  Alphons:  Experimentelle  Unter- 

suchung einer  Drehstrom-Gleichstrom- 
Umformergruppe.  Schweiz.  El.  Z.  1910. 
11.  p.  145—47;  12.  p.  157—58;  13.  p.  169 
— 70.  2 fig.  (Genaue  Prüfdaten  eines 
Aggregats,  bestehend  aus  Asynchron- 
motor und  Nebenschlußgenerator  von 
22  KW.)  2,19 

Hoppe,  Fr.:  Messungen  an  Maschinen  und 
Motoren  für  Ein-  und  Mehrphasen- 
Wechselströme.  (Sammlg.  el.  Lehr- 
hefte, H._  9.)  8°.  166+VI  p.  190  ill.  u.  fig. 
Leipzig,  Joh.  Ambr.  Barth,  1910.  M.  5,80. 

2,19 

Horschitz,  Felix,  Kladno,  Böhmen:  Vorrich-, 
tung  zur  Bestimmung  der  Schlüpfung. 
DRP.  221  210.  25.  2.  09.  (Ein  Stromwen- 
der mit  einer  Lamellenzahl  gleich  der; 
Polzahl  oder  einem  Vielfachen  derselben; 
und  zwei  mit  den  Lamellen  wechsel- 
weise leitend  verbundene  Schleifringe 
sind  auf  einer  mit  der  Maschinenwelle  \ 
kuppelbaren  Achse  angeordnet.  Der ! 
Stromwender  ist  durch  zwei  eine  La- 
mellenteilung oder  ein  ungrades  Viel-' 
faches  derselben  entfernte  Bürsten  mit 
einem  polarisiertem  Meßgerät,  und  die- 
beiden  Schleifringe  sind  mit  dem  Netz, 
verbunden  oder  umgekehrt.)  2,19 

Lulofs,  W.:  Die  Differential-  oder  Zurück-1 
arbeitüngsmethode  zur  Bestimmung  der 
Erwärmung  und  des  Wirkungsgrades 
einer  Gleichstrommaschine.  Z.  El. 
Maschb.  (Potsd.)  1910.  14.  p.  134—35; 
15.  p.  143—44;  17.  p.  163—64.  10  fig. 
(Detaillierte  Beschreibung  eines  neuen  | 
Verfahrens  der  Anwendung  der  Hopkin-  j 
sonmethode  auf  eine  Einzelmaschine  mit  j 
Parallelwicklung  ohne  Mordeyverbindun-  j 
gen.  Ergebnisse  von  Versuchen  mit  der- i 
selben.)  2,19 

Mesure  electrique  du  travail  des  machines- 
outils.  Rev.  Mecanique.  Tome  XXVI.  5. 
31  mai  1910.  p.  500—06.  12  fig.  (Quelques 
exemples  empruntes  ä la  pratique  des , 
ateliers  Westinghouse  donnant  le  travail; 


metres  enregistreurs.)  2,19 ; 

Norsac,  C.:  Detection  of  Faults  in  Small, 
Motor  Armatures.  El.  World.  Vol.  55.  20. 
May  19.  1910.  p.  1268—300.  4 fig.  2,19; 
Parharn,  E,  C,  and  Chedd,  J.  C.:  Misceila  j 
neous  Tests  of  Electric  Car  Equipment.  [ 
Cr.  8vo.  Hill  Pub.  Co.  4 s.  6 d.  219; 


. 

(2,19—2,21 

ly  erfahren  zur  Prüfung  der  Kernver- 

I Inste  von  Transformatoren  mit  Spannun- 
gen aus  beliebigen  Wechselstromnetzen. 
El.  Z.  1910.  15.  p.  377—78.  1 fig.  (Be- 
schreibung des  Verfahrens  mittels  des 
II  sog.  „Eisenverlust-Spannungszeigers“,  der 
l die  Spannung  angibt,  bei  der  die  Eisenver- 
1 laste  gleich  denen  sind,  die  bei  Sinus- 
spannung auftreten  würden.)  2,19 

IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

I.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

4.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20 — 23.) 


Clostermann,  Hermann,  Hagen  i.  W.:  Trenn- 
platten für  Primär-  und  Sekundärelemente. 
DRP.  220  216.  6.  6.  09.  (Trennplatten  aus 
Holz,  welche  schon  bei  ihrer  Herstellung 
in  Wellenform  gebracht  sind,  derart,  daß 
I die  Holzfasern  nicht  gebogen  sind,  sondern 
parallel  zur  Mittelebene  der  Platte  und  zur 
Richtung  des  Wellenzuges  liegen.)  2,20 
Schulze,  Günther:  Primärelemente  und 

Schwachstrom  - Akkumulatoren.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  23.  p.  261—66;  24.  p.  273 
—76;  25.  p.  285—90.  8 fig.  (Ausführliche 
Darstellung  der  elektrochemischen  Grund- 
lagen der  Theorie  der  Primärelemente. 
Praktische  Anforderungen  an  die  Elemente. 
Leistungsfähigkeit  der  verschiedenen 
Typen.  Prinzip,  Konstruktion  u.  Leistun- 
gen der  als  Ersatz  für  Primär-Elemente 
angewandten  sog.  Schwachstromakku- 
mulatoren.) 2,20 


Aktiengesellschaft  zur  Verwer- 
tung yon  Erfindungen  des 
Stephan  Benkö,  Budapest:  Ver- 

fahren zum  Anbringen  von  Metallkontakten 
an  Kohlenelektroden.  DRP.  219  989. 
31.  10.  08.  (Für  galvan.  Elemente.  Der 
Kopfteil  der  Kohlenelektrode  wird  zuvor 
mit  Metall  imprägniert,  indem  das  schmelz- 
flüssige Metall  in  den  mit  dem  Kontakt  zu 
versehenden  Kopfteil  der  über  den  Metall- 
schmelzpunkt vorgewärmten  Elektrode 
eingesaugt  oder  eingepreßt  wird.)  2,21 
Senkö,  S.,  Budapest:  Carbon  Electrodes  for 
Galvanic  Elements.  EP.  12  677  of  1909. 
j (This  is  an  improved  electrode  for  gal- 
vanic elements  in  which  the  electrolytic 
fluid  is  conducted  through  the  pores  of  the 
carbon  electrode.  The  electrode  has  a 
metal  or  metal  and  carbon  frame  surroun- 
ding  it,  and  the  fluid  flowing  under  the 
action  of  press  or  suction  forces  its  way 
through  the  part  of  the  electrode  sur- 
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rounded  by  the  frame.  The  part  of  the 
carbon  to  be  provided  with  a frame  is 
subjected  to  the  action  of  a gaseous  metal 
or  a metal  vapour.)  2,21 

Braunschild,  J.  et  Chapiro,  Boris:  Depola- 
risants  regenerables  pour  piles  electriques. 
Brevet  francais  409  076.  12  avril  1910.  2 p. 
(L’invention  est  relative  ä de  nouveaux 
depolarisants  susceptibles  d’etre  regeneres 
par  Foxygene  de  l’air  ou  par  l’action  de 
substances  riches  en  oxygene.)  2,21 
Decker,  F.  A.,  Philadelphia,  Pa.;  Electric 
Battery.  USP.  957  192.  (For  supplying 
fluid  from  a supply  tank  to  a plurality  of 
batteries  and  at  the  same  time  recipro- 
cating  the  batteries  for  the  purpose  of 
irrigation  or  changing  the  fluid.)  2,21 

Fuld,  M.  E.,  Baltimore,  Md.;  Electric-Battery 
Cell.  USP.  960  222.  (Dry  cell,  with  im- 
proved sealing  device  consisting  of  a 
metallic  screw-threaded  collar  with  an 
opening  to  receive  a cell  terminal.)  2,21 
Heil,  Albrecht,  Frankfurt  a.  M. : Galvani- 

sches Element  mit  zwei  Flüssigkeiten,, 
bei  welchen  die  Depolarisationsflüssigkeit 
durch  eine  poröse  Kohlenelektrode  von 
der  anderen  (Zink-)  Elektrode  getrennt 
ist.  DRP.  221  467.  28.  11.  08.  (Die 

Wandung  des  Kohlegefäßes  ist  auf  ihrer 
der  Zinkelektrode  zugekehrten  Seite  fein- 
porös, auf  der  Rückseite  dagegen  grob- 
porös gemacht  oder  auf  andere  Weise  mit 
vergrößerter  Oberfläche  versehen.)  2,21 
Hildebrand,  Otto:  Konstante  Elemente. 

Schweiz.  El.  Z.  1910.  16.  p.  201 — 02;  17. 
p.  213 — 15.  (Darstellung  der  historischen 
Entwicklung  der  galvanischen  Elemente. 
Beschreibung  des  Edison-Lalande-Elements 
von  Ernst  Wichmann,  Berlin,  dessen 
Konstanz  besonders  gut  ist.)  2,21 

Patterson,  G.  L.,  New-York:  Kontaktvor- 

richtung für  aus  den  Einzelelementen 
durch  Einschrauben  in  Kontakthülsen  auf- 
gebaute Batterien.  DRP.  220  317.  18.  5.  09.. 
(Bestehend  aus  Hülse  und  federnder  Zunge: 
innerhalb  derselben.  Die  Zunge  liegt  [das. 
Element  wird  von  unten  eingeschraubt]: 
unter  einem  Isolieransatz,  der  ihre. 
Federung  begrenzt,  so  daß  bei  festem  Ein- 
schrauben ein  guter  Kontakt  gesichert  ist.) 

2,21 

Smith,  F.  E.:  Les  amalgames  de  cadmium  et 
Felement  etalon  Weston.  Lum.  El.  32.  An., 
t.  X.  19.  7 mai  1910.  p.  172—73.  (Deter- 
mination directe  de  la  difference  de 
potentiel  entre  deux  amalgames  en  con- 
tact  avec  une  solution  saturee  de  sulfate: 
de  cadmium.)  2,21 

Smith,  F.  E.:  On  Cadmium  Amalgams  and 
the  Weston  Normal  Cell.  Philos.  Magazine. 
[6]  Vol.  19.  p.  250—76.  Febr.;  cf.  Chem. 
ZB1.  1910.  1.  Bd.  12.  p.  999.  (Ein  10%iges 
Amalgam  kann  zwischen  0 und  51°  besser 
als  das  12%ige  für  die  Normalelemente: 
benutzt  werden.)  2,21 
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v.  Bronk,  O.,  Berlin:  Detection  of  Thermal 
or  Electric  Energy.  EP.  27  689  of  1909. 
(The  detector  consists  of  a thermo-couple 
connected  in  parallel  with  an  external 
source  of  electric  current.  One  of  the 
Elements  of  the  thermo  couple  is  composed 
of  tellurium,  while  the  other  element  con- 
sits  of  a fragment  of  a metallic  ore  in  its 
native  state.  Means  are  provided  for 
enabling  an  auxiliary  electric  current, 
under  an  electromotive  force  of  less  than 
1 volt,  to  pass  across  the  elements  of  the 
thermo-couple  connected  in  series  parallel 
with  an  indicator  of  variations  in  electrical 
potential.)  2,22 

Compagnie  pour  la  fabrication  des 
Compteurs  et  Materiel  d’Usines  ä gaz. 
Couple  thermo  electrique  au  platine. 
Brevet  francais  No.  397  664.  (Addition 
No.  11  778,  4 mai  1910.)  (On  emploi  un 
alliage  cuivre  nickel  contenant  moins  de 
3 % de  nickel.)  2,22 

Marschall,  Johannes,  Dresden:  Verfahren 
2ur  Herstellung  eines  Thermoelements 
gemäß  Patent  211  753.  DRP.  220  217. 
9.  4.  09.  Zusatz  zu  DRP.  211  753.  (Aus- 
führungsart: an  einem  Elemententeil 

wird  der  zweite  isoliert  angefügt,  und  es 
wird  nur  eine  leitende  Verbindung  elektro- 
lytisch hergestellt.)  2,22 

IBecker,  B.:  Perfectionnement  dans  les 

accumulateurs  electriques.  Brevet  fran- 
cais. No.  334  600.  (Addition  No.  12  010, 
21  jüin  1910.)  3 p.  1 pl.  (La  construction 
des  electrodes  positives  et  negatives  par 
des  cadres  de  plomb  antimonie,  non  for- 
mable,  dans  lesquels  peuvent  etre  montees 
des  plaquettes  en  plomb  doux  ou  anti- 
monie, de  maniere  ä etre  disposees  toutes 
parallelement  et  perpenticulairement  au 
plan  de  cadre  des  electrodes.)  2,23 

Fiedler,  Lothar,  Stoke-Newington,  Middl., 
Engl.:  Verfahren  zur  Herstellung  der  wirk- 
samen Masse  für  Bleisammlerelektroden. 
DRP.  222  403.  7.  3.  07.  (Die  Bleiver- 

bindungen werden  mit  einer  durch 
Mischung  von  Bleiacetat  und  Phenol  er- 
haltenen Lösung  von  Phenyl-Bleiacetat 
angerührt.)  2,23 

Henry:  Les  nouveaux  accumulateurs  Edison. 
Ind.  El.  19.  An.  439.  10  avril  1910.  p.  150 
— 52.  3 ill.  (Description  des  accumulateurs 
Edison  fer-nickel;  mode  de  remplissage.) 

2,23 

Herold,  Kurt:  Akkumulatoren.  (Der  junge 
Techniker.  Illustr.  Anleitgn.  zur  Selbst- 
herstellg.  nützl.  u.  lehrreicher  Apparate 
u.  Geräte.  3.  Bd.)  16°.  19  p.  15  Abb. 

Leipzig,  Richard  Sattler,  1910.  M.  15,— 

2,23 

Slildebrand,  Otto:  Temperaturens  indflydelse 
paa  blyakkumulatorens  kapacitet.  El. 


2,21-2,23 


Tidsskrift.  1910.  5.  p.  29 — 39.  (Über  den 
Einfluß  der  Temperatur  auf  die  Kapazität 
des  Bleiakkumulators.)  2,23 

Holland,  W.  E.:  Edison  Storage  Battery 
Its  Pre-Eminent  Fitness  for  Vehicles 
Service.  Electrician.  Vol.  65.  5.  May  13. 
1910.  p.  185 — 87.  7 ill.  El.  World.  Vol.  55. 
17.  April  28.  1910.  p.  1080—83.  7 iig. 
(A  detailed  description  is  here  given  of 
the  Edison  cell  and  of  the  experiments 
which  led  up  to  its  present  form.  In  con- 
clusion,  the  features  of  the  cell  are  dis- 
cussed.  Its  fitness  for  vehicle  Service  is 
specially  emphasized.)  2,23 

Kammerhoff,  M.:  Der  neue  Edison-Akku- 
mulator. El.  Z.  1910.  16.  p.  404—05.  2 fig. 
(Neukonstruktion:  positive  Platte  aus 

Röhren  zusammengesetzt,  die  aus  spiralig 
gewundenen  Eisenbändern  bestehen  und 
mit  Nickelhydrat  gefüllt  sind.)  2,23 

De  Laminiere,  H.:  Accumulateur  electrique 
formant  bloc.  Brevet  francais.  410  561. 
24  mai  1910.  3 p.  1 pl.  (Accumulateur  dans 
lequel  les  electrodes  sont  etablies  de  facon 
ä obtenir  une  repartition  uniforme  du 
courant,  d’oü  resulte  un  rendement  eleve.)  , 

2,23  ' 

Marchand,  li:  Le  nouvel  accumulateur 

Edison.  Nature.  38.  An.  1929.  14  mai  1910.  ? 
p.  380 — 83.  5 ill.  (Description  de  la  fabri-  ? 
cation  de  nouveau  modele  de  l’element 
fer-nickel  ä Orange,  dans  l’Etat  de  Ney  - 
Jersey,  aux  Etats-Unis.)  2,23 

Marseille,  Leon,  Paris  u.  Gouin,  Paul,  Leva!- 
lois-Perret,  Seine,  Frankr.:  Verfahren  zur  , 
Herstellung  von  Elektroden  für  alkalische 
Sammler,  bei  welchen  die  wirksame  | 
Masse  in  gelochten  Behältern  unterge-  ' 
bracht  ist.  DRP.  220  316.  29.  6.  09.  (Die  ;i 
gelochten  Behälter  werden  vor  ihrer  ; 

• Füllung  mittels  einer  Nickelnitratlösung  1 
in  der  Wärme  behandelt,  bis  eine  fest- 
haftende Schicht  von  Jesquioxyd  entsteht, 
welche  die  Löcher  oder  Zwischenräume 
der  Behälter  verstopft.)  2,23 

Nitrofanoff,  B.:  Über  die  Schnellformation 
von  positiven  Bleiakkumulatoren.  8C.  70  p. 
Karlsruhe,  Selbstverlag,  1910.  (Diss.)  2,23  j 

Pausert,  T.:  Les  accumulators  Tem  et  Sirius  J 
ä l’Exposition  de  Bruxelles.  Rev.  El. 

7.  An.  t.  XIII.  154.  30  mai  1910.  p.  371 
— 75.  3 fig.  (Description:  courbes  de 
decharge;  courbe  de  Variation  de  la  j 
capacite  en  fonction  de  l’intensite  de  | 
decharge,  et  en  fonction  de  la  puissance.)  j 

2,23  | 

Resultados  de  funcionamento 
del  nuevo  acumulador  Edison  hierro-niauel.  j 
Energia  El.  1910.  8.  p.  153—54.  (Betriebs- 
ergebnisse  des  Edisonschen  Eisen-Nickel-  , 
Akkumulators  neuer  Type.)  2,23  [ 

Rumpf,  E.:  Über  die  Gasentwicklung  der  | 
Akkumulatoren.  Z.  Elektrochem.  16.  Bd.  | 
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2,23—2,26 


p 163—65.  1.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  1.  Bd. 
14.  p.  1206.  2,23 

Saloin,  P.  G.,  Philadelphia,  Pa.:  Negative 
Plate  for  Storage  Batteries  and  Process 
for  the  Manufacture  Thereof.  USP.  960 115. 
(An  initially  formed  plate  for  a storage 
battery  in  which  the  spongy  lead  par- 
ticles  are  applied  mechanically.)  2,23 
Tests  on  the  New  Edison  Battery.  El.  En- 
gineering. 1910.  20.  p.  319 — 20.  3 fig.  1 ill. 

2,23 

Wright,  F.  A.  R.,  Cleveland,  Ohio:  Process 
for  the  Preparation  of  Secondary  Bat- 
tery Plates.  USP  956  919.  (Negative  and 
positive  electrodes  are  formed  in  the 
same  tank  by  placing  two  series  of  plates 
within  the  tank,  the  electrolyte  con- 
taining  an  oxidizing  Chemical  and  the 
current  being  reversed  from  time  to 
time.)  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec- 
chines  electro  - ma-  tro-Magnedc  Machi- 
gnetiques.  (2,24 — 26)  nes.  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


Adler,  L.:  The  Origin  and  Prevention  of 
Currents  in  Bearings.  Electrician.  Vol.  65. 
8.  June  3.  1910.  p.  315—17.  5 fig.  (The 
author  discusses  the  causes  which  lead 
to  the  presence  of  currents  in  the  be- 
arings of  electric  machines,  and  proceeds 
to  show  how  the  injurious  effect  of  the 
same  depends  on  the  current  density  and 
bearing  surface.  Lastly.  means  are  dis- 
cussed  whereby  this  nuisance  can  be 
avoided.)  2,24 

Buonamcii,  Alfredo,  Bagnoli,  Neapel,  Ital.: 
Kollektorlose  Dynamomaschine  f.  Gleich- 
und  Wechselstrom.  DRP  222  289.  3.  9.  09. 

2,24 

Latour,  Marius:  La  commutation.  Bull.  Soc. 
Int.  El.  t.  X.  2 Serie  94.  Avril  1910. 
p.  265—84.  (Observations  d’ordre  gene- 
ral; les  balais  sur  le  collecteur  etant  ou 
non  connectes  entre  eux  exterieurement; 
theoreme  et  collaire.)  2,24 

Reyval:  Les  machines  synchrones  ä collec- 
teur utilisees  comme  transformateurs  de 
courant  ou  tension.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  X.  25.  18  juin  1910.  p.  362—64.  4 fig. 
(L’auteur  explique  qu’une  machine  syn- 
chrone ä collecteur  se  prete  parfaitement 
ä la  transformation  du  courant  ou  de  la 
tension  dans  les  installations,  lorsqu’il 
s’agit  du  reglage  d’alternateurs  Compound 
ou  de  generatrices  de  traction.  Selon  les 


conditions  particulieres  du  problemes, 
l’auteur  donne  quatre  Schemas  differents.) 

2,24 

Societe  dite : Ateliers  de  Constructions 
electriques  du  Nord  et  de  l’Est.  Perfec- 
tionnements  aux  moteurs  ä collecteur. 
Brevet  francais  410  297.  19  mai  1910.  2 p. 
1 pl.  (Changement  de  couplage  des  dif- 
ferentes bobines  d’enroulement  de  la  Par- 
tie fixe  d’un  moteur  ä collecteur,  en  vue 
d’obtenir  un  champ  plus  faible  dans  le 
moteur  au  moment  du  demarrage.)  2,24 


Crouch,  L.:  Compound  Motors.  Pract.  En- 
gineer. Vol.  41.  1205.  April.  1.  1910.  p.  400 
—02;  p.  428—29.  4 fig.  1 ill.  (Their  theo- 
ry, connections  and  applications.)  2,25 
Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Gleichstromdynamomaschine  für  gleich- 
zeitige Abgabe  mehrerer  Ströme.  DRP. 
219  582.  7.  12.  06.  (Die  Maschine  hat  außer 
der  gewöhnlichen  Bürstenachse  noch 
eine  oder  mehrere  weitere,  die  ebenfalls 
Nutzströme  liefern.  Die  Achsen  und  deren 
Erregungen  sind  so  gewählt,  daß  jedes 
aus  Erregung  u.  Ankerstrom  bestehende 
Nutzsystem  einen  beliebig  einstellbaren 
Einfluß  auf  die  EMK  der  ganz  analog  ge- 
bildeten anderen  Nutzsysteme  auszu- 
üben vermag.)  2,25 

Noeggerath,  J.  E.,  Schenectady,  NY.:  Dy- 
namo-Electric  Machine.  USP.  959  995. 
(Unipolar  machine  or  rotary  transformer 
with  a plurality  of  armature  conductors 
distributed  around  the  core-collecting  de- 
vices  and  cross-connectors  for  placing 
the  conductors  in  series.)  2,25 

Worrall,  G.  W.:  Commutation  Phenomena 
and  Magnetic  Oseillations  Occurring  in 
Direct- Corrent  Machines.  Electrician. 
Vol.  65.  5.  May.  13.  1910.  p.  182—85;  6. 
p.  235—39.  2 ilil.  17  fig.  (The  author, 
after  discussing  the  theory  of  commuta- 
tion, describes  a research  on  the  in- 
fluence  of  contact  resistance,  speed, 
commutating  E.  M.  F.  and  width  of  com- 
mutating  pole  on  commutation  the  pheno- 
mena being  studied  by  means  of  the  ma- 
gnetic oseillations  recordes  by  search 
coils  on  the  pole  shoes.  The  cause  of 
the  difference  in  behaviour  of  the  posi- 
tive and  negative  brushes  is  also  investi- 
gated.  The  latter  portion  of  the  paper 
is  devoted  to  an  examination  of  the 
magnetic  oseillations  occurring  in  various 
parts  of  the  machine.)  2,25 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Induktionsmotor 

nach  Atkinson.  DRP  221  064.  20.  11.  08. 
Zusatz  zu  DRP.  194  888.  (Auf  dem  Stator 
ist  eine  mit  der  Hauptarbeitswicklung  in 
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2,26 


Reihe  geschaltete  Erregerwicklung  vor- 
gesehen.) 2,26 

Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin  : Repulsions- 

motor mit  zweiteiliger  Ständerwicklung. 
DRP.  221  379.  28.  4.  08.  (Als  Läuferwick- 
lung ist  eine  Sehnenwicklung  verwendet, 
mit  einem  Wicklungsschritt  gleich  dem 
Bogen,  den  der  induzierend  wirkende 
Teil  der  Ständerwicklung  bedeckt.)  2,26 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Schaltung  für  Kom- 
pensation von  Mehrphasenkommutator- 
maschinen, deren  Geschwindigkeit  durch 
Anlegen  regelbarer  Spannung  an  den 
Läufer  geregelt  wird.  DRP  221  761.  17.  11. 
09.  (Die  Phasenwicklungen  des  Regel- 
transformators bzw.  der  als  solcher 
dienenden  Ständerwicklung  sind  in  cykli- 
scher  Reihenfolge  je  an  einem  (sonst  als 
Sternpunkt  dienenden)  Ende  und  an 
einem  mittleren  Punkt  der  nächsten 
Phase,  oder  an  je  zwei  mittleren  Punkten 
miteinander  verkettet.  Dadurch  wird 
der  Sternpunkt  zu  einem  Polygon  er- 
weitert.) 2,26 

Die  asynch  rom  Drehstromma- 
sch i n e beim  Durchgang  durch  den 
Synchronismus  und  der  sogenannte 
Hysteresemotor.  El.  Z.  1910.  19.  p.  497 
—98;  20.  p.  521—22.  4 fig.  (Briefliche 
Auseinandersetzung  zwischen  d.  Herren 
O.  S.  B r a g s t a d,  M.  R a d t,  H.  Zipp, 
Kv  Simons  einerseits  und  G.  Be- 
n i s c h k e anderseits  im  Anschluß 
an  den  Aufsatz  des  letztgenannten  Herrn 
in  El.  Z.  1910.  p.  238.  Die  Annahme  eines 
„Hysteresedrehmomentes“  wird  von 
ersteren  verteidigt,  von  letzterem  abge- 
lehnt.) 2,26 

Benischke,  G.:  Les  machines  asynchrones 
ä champ  tournant  au  moment  du  passage 
par  le  synchronisme  et  le  moteur  dit  „ä 
Hysteresis“.  Lum.  El.  32.  An.  t.  X. 
24.  11  juin  1910.  p.  337-38.  2 fig.  (L’auteur 
explique  par  le  magnetisme  remanent, 
le  phenomene  de  la  diminution  brusque 
de  la  puissance  absorbee  par  les  machines 
asynchromes  ä champ  tournant  au  mo- 
ment du  passage  par  le  synchronisme.) 

2,26 

Dreyfus,  L.  u.  Hillebrand,  F.:  Zur  Theorie 
des  Drehstrom-Serienkollektormotors.  El. 
Maschbau.  1910.  18.  p.  367—74.  22  fig. 
(Es  wird  die  Theorie  des  Drehstromkol- 
lektor-Serienmotors mit  einem  zwischen 
Stator  und  Rotor  eingeschalteten  Serien- 
transformator abgeleitet.  Besprechung 
der  Strom-  und  Spannungsdiagramme. 
Bau  der  Maschine  in  dieser  Schaltung  für 
hohe  Nutzspannungen,  ohne  daß  die  Anker- 
spannung bei  Anlauf  zulässige  Werte 
überschreitet.  Regulierung  durch  Bürsten- 
verschiebung in  weiten  Tourengrenzen. 


Beeinflussung  der  Arbeitseigenschafteil 
des  Motors  durch  die  Wahl  der  Eisen- 
sättigung des  Transformators.  Anführung 
einiger  experimenteller  Aufnahmen.)  2.26 

Fraenkel,  A.  and  Laue,  B.  J.  M.:  Short- 
Circuit  Lösses  in  Alternating  - Current 
Commutator  Motors.  Electrician.  Vol.  65. 

6.  May.  20.  1910.  p.  231—33.  7.  May.  27.  | 
1910.  p.  269 — 72.  20  fig.  (Results  of  ex- 
perimental researches  on  the  losses  due 
to  the  short  - Circuit  currents  in  alter- 
nating - current  commutator  motors  are 
given.  These  show  a rapid  decrease  of 
the  loss  with  increasing  speed,  other 
conditions  being  equal.  An  explanation 
of  this  phenomenon  is  given,  and  oscillo- 
grams  are  shown  from  which  the  decrease 
of  the  short-circuit  current  with  increasing 
speed,  and  for  a given  short  - Circuit 
E.  M.  F.,  is  deduced.  The  influence  of 
the  short  - Circuit  currents  on  the  line 
pressure  and  current  is  illustrated.)  2,26 

Fynn,  V.  A.,  London,  England:  Alternating 
Current  Motor.  USP.  956  894.  (Commu-  ■ 
tator  motor  of  the  single-phase  induction  : 
type,  the  induced  and  commuted  winding  ! 
bedng  closed  over  brushes  along  more  than 
one  axis  per  pole  pair;  the  main  winding 
and  field  winding  are  displaced  with 
relation  to  each  other  with  means  for  ’ 
short-circuiting  the  induced  member  and 
means  for  forming  a local  Circuit  along  an 
axis  displaced  from  the  main  winding  and 
for  varying  the  flux  produced  by  the  ; 
field.)  2,26  < 

Fynn,  V.  A„  London,  England:  Alternating  j 
Current  Motor.  USP.  957  505.  (An  alter-  | 
nating  current  motor  having  a stationary  ; 
neutralizing  winding,  a rotor  with  a com-  , 
muted  winding  in  series  therewith,  with  \ 
means  for  short  circuiting  the  brushes  at 
starting  and  an  exciting  Circuit  produced 
by  closing  the  Circuit  of  the  commuted 
winding.)  2,26 

Fynn,  V.  A.,  London,  England:  Alternating 
Current  Motor.  USP.  957  668.  (For  star- 
ting and  Controlling  the  power  factor  of 
a single-phase  motor  having  a shunt 
characteristic,  by  means  of  a stationary 
neutralizing  winding,  a rotary  commuted 
winding  in  series  therewith  and  exciting 
brushes  on  the  revolving  member.)  2,26 

Fyrm,  V.  A.,  London,  England:  Single-Phase 
Alternate  Current  Motor  and  Generator. 
USP.  956  845.  (Single-phase  commutator 
motor  with  a shunt  characteristic  in  which 
the  inducing  member  has  a main  winding 
with  means  for  conductively  introducing 
into  it  an  e.  m.  f.  of  the  some  phase  as  j 
that  impressed  on  the  main  winding  and 
exciting  brushes  for  permitting  an  exciting 
current  to  flow  through  the  induced  mem- 
bers  along  an  axis  displaced  from  the 
main  winding.)  2,26 


2,26 


Fynn,  Val.  A.:  The  Single-Phase  Commu- 
tator  Generator.  El.  World.  Vol.  55.  21. 
May  26.  1910.  p.  1379—82;  23.  June  9. 
1910.  p.  1534 — 35.  16  fig.  (Characteristics 
of  the  asynchronous,  single-phase,  shunt, 
induction-generator  with  mixed  and  seif- 
excitation.)  2,26 

Gheysens,  A.:  Sur  le  diagramme  de  fonc- 
tionnement  des  moteurs  synchrones.  Lum. 
El.  32.  An.  t.  X.  21.  21  mai  1910.  p.  227 
—31.  6 fig.  (Reflexions  qui  font  ressortir 
la  difference  des  constructions  qui  con- 
viennent  ä un  moteur  synchrone  ou  ä un 
alternateur.  Methode  graphique  de 
recherche  des  pertes  dans  le  cas  moteur 
synchrone.)  2,26 

Jonas,  J.:  Über  Mehrphasen  - Kollektor- 

maschinen. El.  Z.  1910.  16.  p.  390—95. 
9 fig.  (Kurzer  geschichtlicher  Rückblick. 
Grundprinzipien  der  Mehrphasen-Kollek- 
tormaschine.  Erzeugung  des  Drehfeldes. 
Speisung  des  Läufers  mit  Arbeitsstrom. 
Kompensationswicklung  als  wesentlicher 
Bestandteil  des  .Motors.  Tourenregelung. 
Regulierschaltung  mit  Hilfsmotor.  Pha- 
senkompensierung  (Stromdiagramm  hier- 
für].-) 2,26 

Mehrphasen  - Kollektor  m aschi- 
ne n.  El.  Z.  1910.  23.  p.  60.1 — 02.  (Brief- 
liche Auseinandersetzung  der  Herren 
M.  Schenkel  und  J.  Jonas  über  die 
Ausführung  der  Kompensationswicklung, 
die  Tourenregulierung  und  die  Phasen- 
kompensierung.)  2,26 

Noome,  C.  u.  Haga,  K.  H.,  Delft,  Holl.:  Ein- 
richtung zur  Erregung  der  für  die  Unter- 
drückung der  Funkenspannung  bei  Wech- 
selstromkommutatormotoren erforderli- 
chen Hilfsfelder  mittels  besonderer  Wech- 
selstromkommutatorgeneratoren. DRP. 
220  980.  3.  1.  09.  (Unabhängiger  Generator, 
vom  Motorstrom  erregt,  speist  eine  Hilfs- 
spule oder  einen  Teil  der  Kompensations- 
wicklung auf  dem  Stator,  koachsial  den 
Bürsten,  unter  denen  die  Kommutation 
verbessert  werden  soll.)  2,26 

Perdu,^  Eugene:  Etüde  des  moteurs  alter- 

natifs  monophases  et  polyphases  ä collec- 
teur.  Techn.  Mod.  2.  An.  t.  II.  4.  avr.  1910. 
p.  204—10.  5.  Mai  1910.  p.  268—73.  28  fig. 
(ä  suivre.)  2,26 

Peterse«,  W.:  Einfacher  graphischer  Beweis 
des  genauen  Diagramms  des  Drehstrom- 
motors und  die  praktische  Verwendbar- 
keit dieses  Diagramms.  El.  Z.  1910.  13. 

P.  328.  1 fig.  (Vom  Verfasser  angegebene 
neue  Konstruktion  des  Mittelpunktes  des 
Diagrammkreises.)  2,26 

Rezeiman,  J.:  Induction  mutuelle  entre 
Phases.  4°  ä 2 col.  7 p.  avec  fig.  Paris, 
191a  (Extrait  de  Lum.  El.  No.  4., 
m°d  2,26 

Rezelman,  J.:  Analyse  de  la  reactance. 

Lum.  El.  32.  An.  t.  X.  22.  28  mai  1910. 
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p.  259—66.  23.  4 juin  1910.  p.  291—98. 
10  fig.  (L’auteur  etudie  specialement 
l’euroulement  ä barre  sur  des  moteurs 
asynchrones  triphases  dont  la  specification 
est  minutieusement  indiquee.  II  termine 
en  rassemblant  les  valeurs  des  facteurs 
qui  interviennent  dans  les  differents  rnodes 
de  bobinage.)  2,26 

Rezelman,  j.:  Leakage  Reactance.  Elektri- 
cian.  Vol.  65.  3.  April  29.  1910.  p.  100—02. 
6 fig.  (The  author  Supplements  his  recent 
article  on  ‘'Leakage  Reactance”  with  the 
test  results  of  the  reactance  of  a four- 
pole_  Stator  winding  with  special  end  Con- 
nections. The  results  confirm  his  conclu- 
sions  on  the  mutual  induction  between 
Phases.)  2,26 

Schmidt,  Friedrich:  Theorie  des  Einphasen- 
induktionsmotors. El.  Maschbau.  1910. 
19.  p.  387 — 88.  5 fig.  (Zunächst  wird  die 
Methode  besprochen,  nach  welcher  man 
die  Wechselstrommotoren  allgemein  mit 
den  Gleichstrommotoren  zu  identifizieren 
sucht  und  in  weiterer  Verfolgung  der  bis- 
her bekannten  Theorie  für  die  Einphasen- 
induktionsmotoren gezeigt,  daß  dieselbe 
letzten  Endes  ein  unhaltbares  Resultat 
liefert.  Alsdann  wird  eine  neue  Theorie 
für  diese  Motoren  aufgestellt,  die  das 
Wesen  und  die  Arbeitsweise  derselben 
einwandsfrei  erläutert.)  2,26 

Siemens  -Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Alternating  Current  Com- 
mutating  Dynamo  Electric  Machine.  EP. 
20  005  of  1909.  (In  single-phase  shunt  or 
separately  excited  alternating  current 
conductor  dynarno  electric  machines,  im- 
proved  arrangements  are  provided  for 
regulation  which  consist  in  a winding  on 
the  Stator  or  field  magnet  in  inductive 
relation  to  the  armature  windings,  and 
are  supplied  with  a voltage  of  such  mag- 
nitude  and  phase  that  the  electro-motive 
force  of  self-induction  in  the  armature 
windings  is  partly  or  completely  neutra- 
lised  by  transformer  action  between  the 
winding  on  the  Stator  System  and  the  ar- 
mature windings.)  2,26 

Siemens-Schuckert  Werke.  Dis- 
positif  pour  la  commande  des  machines 
collectrices  ä courant  alternatif  ä excita- 
tion shunt  ou  separee.  Brevet  francais 
411441.  16  juin  1910.  3 p.  1 pl.  (Dispositif 
caracterise  par  des  enroulements  de  l’in- 
ducteur  parcourus  par  une  phase  teile  que 
la  force  electromotrice  necessaire  pour 
creer  la  composante  de  tension  induite  de 
l’armateur,  y soit  produite  en  Partie  ou 
pour  le  tout  par  transformation.)  2,26 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einphasen-Kollektormotor 
mit  besonderer  Kompensationswicklung. 
DRP.  222  046.  5.  12.  08.  (Um  den  Energie- 


Verlust  in  dem  der  Wendepolwicklung 
parallel  geschalteten  Widerstande  herab- 
zudrücken, wird  durch  eine  besondere 
Qegenkompensationswicklung  eine  der 
Reaktanzspannung  gleichgerichtete  zu- 
sätzliche EMK.  in  den  Kurzschlußspulen 
erzeugt.)  2,26 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Polyphase  Commutating  Dy- 
namo Electric  Machines.  EP.  21  540  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  a poly- 
phase  series  connected  commutating  dy- 
namo  electric  machine  which  has  Stator 
and  rotor  windings  connected  electrically 
through  series  transformers.  The  excit- 
ing  ampere-turns  are  produced  partly  by 
the  Stator  and  partly  by  the  armature 
windings  in  a manner  which  depends  on 
the  Position  of  the  brushes  around  the 
commutator.  The  Stator  and  armature 
windings  are  arranged  in  such  a manner 
that  for  one  Position  of  the  brushes  around 
the  commutator  the  ampere  turns  per 
degree  of  arc  in  any  portion  of  the  cir- 
cumference  of  the  Stator  winding  are  ex- 
actly  equal  and  opposite  the  ampere  turns 
per  degree  of  arc  in  the  corresponding 
Portion  of  the  circumference  of  the  rotor 
or  armature  winding.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnedc 

magnetiques,  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

ot)  Generalites,  (2,27)  ot)  General.  (2,27) 
ot)  Allgemeines.  (2,27) 


A.  - G.  Brown,  B o v e r i & Co.,  Baden, 
Schweiz:  Einrichtung  zur  Kühlung  ein- 
gekapselter elektrischer  Maschinen.  DRP. 
219  573.  2.  3.  08.  (Die  Grundplatte  der 
Maschine  ist  als  Kühlvorrichtung  [mit 
Kühlrippen  etc.]  ausgebildet,  durch  die  die 
Luft  durchgetrieben  wird.)  . 2,27 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Anordnung  der 

Wendespulen  bei  Maschinen  mit  gleich- 
mäßig oder  annähernd  gleichmäßig  ver- 
teiltem Feldeisen  und  Sehnenwicklung  auf 
dem  Läufer.  DRP.  221  250.  13.  11.  08. 
(Für  je  zwei  Wendestellen  ist  eine  einzige 
Wendespule  angeordnet,  die  von  der  einen 
Wendestelle  zur  anderen  reicht  und  den 
Kompensations-  resp.  Arbeitswindungen 
des  Ständers  entgegenwirkt,  wobei  diese 
Windungen  gegebenenfalls  an  den  Wende- 
stellen verstärkt  werden.)  2,27 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Befestigung  der 

Wicklungen  auf  dem  umlaufenden  Teile 
elektrischer  Maschinen.  DRP.  219  880. 
22.  6,  09.  Zusatz  zu  DRP.  180  448.  (Die 


Spulenschalter  sind  aus  dünnen  Lamellen  j 
zusammengeschichtet.  Diese  Lamellen  | 
werden  erst  mit  ihren  Flächen  in  die  | 
Längsrichtung  der  Schwalbenschwanznut  j 
eingeführt  und  dann  um  90°  gedreht,  so  i 
daß  der  Schwalbenschwanz  sie  festhält.) 

2,27  | 

Avery,  C.  E.:  Jersey  City,  NY.:  Electric 
Motor.  USP.  958  354.  (Toy  motor  witb 
crank  shaft,  bed  plate,  flywheel  and 
electromagnet.)  2,27 

Auel,  C.  B.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Brush 

Holder  for  Dynamo  Electric  Machines. 
USP.  956  666.  (Brush  holder  consisting 
of  a sheet  metal  box  contäining  the 
brush,  a socket  clamp,  a shaft,  a spring 
coiled  around  the  shaft  and  a pressure 
finger  on  and  connected  to  the  spring  and 
the  other  bearing  on  the  brush.)  2,27 

Boulardet,  E.:  Les  dynamos  pour  accou- 
plement  direct  aux  turbines  ä vapeur. 
Rev.  El.  7.  An.  t.  XIII.  152.  30.  avr.  1910. 
p.  283—90;  153.  15  mai  1910.  p.  321—26; 
154.  30  mai  1910.  p.  365  — 70.  34  fig. 
(Determination  de  l’enroulement  des 
poles  auxiliaires;  compensation  de  la  re-  ; 
action  d’induit;  calcul  de  la  puissance;  , 
le  collecteur  au  point  de  vue  de  la  re-  . 
sistance  des  materiaux.  Calculs  relatifs 
ä 1’etablissement  de  l’arbre;  les  alter- 
nateurs  ä grande  vitesse  angulaire.  Re-  j 
gulateur  de  tension;  l’alternateur  au 
point  de  vue  de  la  resistance  des  mate- 
riaux; partie  mecanique  fixe  de  Falter- 
nateur;  echauffement  des  machines;  cou- 
rant circulant  dans  l’arbre  et  les  pa-  < 
liers;  equilibrage  de  la  partie  tournante.) 

2,27 

British  Electrical  Engineering1 
C o.,  Ltd.,  Kingsway,  W.  C. : End  Con- 
nections of  Rotor  and  Stator  Bars  oi 
Dynamo  Electric  Machines.  EP.  27  641 
of  1909.  (This  is  an  improved  means  for 
securely  connecting  together  the  end 
connections  of  rotor  and  Stator  bars  j 
against  Vibration.  A rectangular  tube  is 
placed  over  the  two  bars  and  the  ends 
of  the  bars  are  saw-cut  where  they  pass  | 
through  the  tube,  and  a wedge  piece  is  j 
driven  between  them.  The  edge  of  the  : 
sawn  cut  bars  are  bent  over  to  lock  the 
wedge  and  connecting  tube  in  Position.)  [ 

British  Thomson  - Houston  Co-  j 
Ltd.:  Current  Collecting  Devices  for  • 
Dynamo  Electric  Machines.  EP.  lo4_i 
of  1909.  (The  object  of  the  present  im- 
provement  is  to  obviate  the  necessity  ot , 
allowing  for  expansion  in  commutators  ot , 
the  type  in  which  shrink  rings  are  usecl , 
to  hold  the  segments  in  place,  and  the 
invention  consists  in  so  constructing  tne 
commutator  that  the  segments  are  tho- 
roughly  cooled  by  air  drawn  or  forcea 
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2,27 


in  to  the  underside  from  one  or  both 
ends,  and  caused  to  pass  out  radially 
between  the  bars  which  have  spaces  left 
between  them  to  allow  of  this.)  2,27 
Brunswick,  E.  J.:  Les  turbo  - generateurs. 
Revue  des  principes  actuels  de  construc- 
tion.  Ind.  El.  19.  An.  440.  30  avr.  1910. 
p.  178  — 82;  441.  p.  197  — 205.  24  fig. 

(A  suivre.)  2,27 

Bürstenhalter  für  elektrische  Ma- 
schinen. Helios,  Export  - Z.  1910.  25. 
p.  1108  — 10.  1 fig.  (Bürstenhalter  nach 
DRP.  216  495  der  SSW.,  Berlin,  bei  dem 
zum  Anpressen  der  Kohle  an  die  Führung 
und  zum  Andrücken  derselben  an  den 
Kollektor  je  ein  besonderer  Hebel  be- 
nutzt wird,  welche  durch  eine  zwischen- 
| gespannte  Feder  verbunden  sind.)  2,27 
Chovan,  G.,  Pittsburgh,  Pa.:  Coil  for  Dy- 
namo-Electric  Machines.  USP.  957  866. 
(A  coil  consisting  of  a plurality  of  turns 
of  strap  conductor,  one  of  which  projects 
beyond  the  other  at  one  end  to  form  a 
loop  which  is  twisted  and  riveted  toge- 
ther.)  2,27 

Forrer,  J.  D.,  Pittsburg,  Pa.:  Coil  for  Dy- 
namo Electric  Machines.  USP.  957  876. 
(A  plurality  of  multi-strands,  one  above 
the  other,  the  Strands  located  side  by 
side  and  reversed  once  in  each  closed 
turn  of  the  coil.)  2,27 

Forrer,  J.  D.,  Pittsburgh,  Pa. : Armature 
Winding  Coil  for  Dynamo-Electric  Ma- 
chines. USP.  957  877.  (Multi  - Strands 
having  two  parallel  straight  portions, 
parts  of  them  being  located  in  one  plane 
and  parts  in  the  perpendicular  plane.) 

2,27 

Grob,  Hugo,  Zürich:  Polschuh  für-  elek- 
trische Maschinen  mit  Kompensations- 
wicklung. DRP.  222  404.  3.  1.  08.  (Parallel 
zur  Achse  nebeneinander  angeordnete 
Profil  - Eisenstäbe,  Querschnitt  der  Nut- 
form entsprechend;  Befestigung  der 
Stäbe  derart  aneinander,  daß  der  Pol- 
schuh als  Ganzes  mit  dem  Polkern  ver- 
bunden werden  kann.)  2,27 

Hensley,  W.  T.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Coil  for 
Dynamo  Electric  Machines.  USP.  957  882. 
(Avoids  the  radial  portions  of  the  leads 
being  crowded  beween  adjacent  coils  by 
constructing  the  Strands  with  an  off-set 
bend  located  one  above  the  other.)  2,27 
Hibbard,  C.  T.,  Minneapolis,  Minn. : Elec- 
tric Generator  and  Motor.  USP.  957  209. 
(For  securing  the  pole  pieces  to  a spider, 
the  rim  having  orifices  and  the  pole 
pieces  having  laminated  tongues  fitting 
therein.)  2,27 

Howell,  F.  B.,  Schenectady,  NY.:  Dynamo- 
Electric  Machine.  USP.  956  855.  (Com- 
pensating  form-wound  windings  for  dy- 
namos  in  which  the  core  has  overhung 


slots  on  one  side  to  receive  the  wind- 
ings.) 2,27 

Johnson,  C.  E.,  Los  Angeles,  Cal.:  Brush- 
Holder  for  Dynamo  - Electric  Machines. 
USP.  960  095.  (Made  by  the  punch  press 
of  sheet  metal  fastened  to  the  Support 
by  a threaded  stud  and  tube.)  2,27 
Johnson,  H.  T.,  New  York:  Commutator. 
USP.  958  405.  (Connectors  of  metal 
sheets  between  commutator  strips  and 
having  lugs  for  attachment  to  the  arma- 
ture coils.)  2,27 

Kingsbury,  A.,  Pittsburgh,  Pa.:  Ventilating 
Means  for  Dynamo  - Electric  Machines. 
USP.  959  550.  (A  shaft  with  grooves  in 
its  circumference  supporting  a plurality 
of  magnet  disks  with  ventilating  plates 
between  the  disks,  two  groups  of  slots 
near  the  surface  of  the  structure,  and 
circumferential  slots  interconnecting 
them.)  2,27 

Krause,  Rud.:  Formspulen  - Wickelung  für 
Gleich-  und  Wechselstrommaschinen.  8°. 
31  p.  m.  46  fig.  Berlin,  Julius  Springer, 
1910.  M.  1,20.  2,27 

Kühne,  Otto:  Dynamomaschine.  (Der  junge 
Techniker.)  Illustr.  Anleitgn.  zur  Selbst- 
herstellg.  nützl.  u.  lehrreicher  Apparate 
u.  Geräte.  8.  Bd.)  16°.  24  p.  m.  10  Abb.) 
Leipzig,  Richard  Sattler,  1910.  M.  — ,20. 

2,27 

Parsons,  C.  A.,  Law,  A.  H.  and  Stockbridge, 

J.  P.,  Newcastle : Commutators  of  Dy- 
namo Electric  Machines.  EP.  10  588  of 
1909.  (The  invention  consists  in  the  Pro- 
vision of  means  for  holding  the  segments 
of  commutators  of  dynamo  electric  ma- 
chines  in  place.  These  comprise  longi- 
tudinal tee-shaped  or  dovetailed  projec- 
tions  upon  a central  hub  and  engage  with 
corresponding  recesses  in  the  commutator 
segments.  The  length  of  commutator  is 
considerably  reduced  and  the  bars  are 
held  in  place  with  a much  smaller 
amount  of  material  than  would  be  the 
case  in  a construction  where  the  sup- 
porting medium  is  external  to  the  commu- 
tator.) 2,27 

Parsons,  Ch.  A.,  Newcastle-on-Tyne,  Eng- 
land: Leiter  für  elektrische  Maschinen. 
DRP.  220  769.  24.  7.  09.  (Um  geringe 
Selbstinduktion  der  Leiter  zu  erhalten, 
werden  dieselben  nur  mit  einem  Teile 
ihres  Querschnittes  [mit  einem  Schwalben- 
schwanz usw.]  im  Eisen  des  Tragkörpers 
gebettet,  während  der  Rest  frei  darüber- 
hinausragt.)  2,27 

Parsons,  Ch.  A.,  Newcastle-on-Tyne,  Eng- 
land: Wicklung  für  elektrische  Maschinen 
mit  teilweise  oder  ganz  eingebetteten 
Hauptleitern.  DRP.  221  305.  24.  7.  09. 
(In  Parallelschaltung  mit  den  Haupt- 
leitern sind  Hilfsleiter  im  Luftraum  an- 
geordnet, so  daß  der  Strom  während  der 
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2,27 


Wendeperiode  einen  Hilfsweg  kleiner 
Selbstinduktion  vorfindet.)  2,27 

Pomeroy,  W.  D.,  Norwood,  Ohio:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  957  249.  (Field 
magnets  with  ventilated  coils  which  are 
divided  into  sections  by  ribbed  collars.) 

2,27 

Psilander,  C.  A.  and  Scott,  T.  S.,  Pitts- 
burg, Pa.:  Dynamo  Electric  Machine. 

USP.  956  543.  (Brush  holder,  the  core 
structure  having  doretailed  projections 
and  carried  by  a frame  with  recesses  in 
which  the  brush  holders  are  seated.)  2,27 
Roos,  H.,  Berlin,  Germany:  Means  for 
Cooling  Dynamo  Electric  Machines. 
USP.  957  102.  (Air  cooled  by  means  of 
a rotary  member,  a stationary  laminated 
core  with  radial  inlet  and  outlet  venti- 
lating  spaces  connected  by  axial  channels 
and  separating  blocks  to  close  the  inlet 
and  outled  spaces  against  the  rotary 
member.)  2,27 

Schulz,  Ernst:  Die  Fortschritte  im  Bau  elek- 
trischer Maschinen.  El.  Anz.  1910.  38. 
p.  465—66;  40.  p.  489—90.  (Erhöhte  Aus- 
nutzung der  Maschine.  Erwärmungs-  u. 
Funkengrenze.  Wendepole  für  Maschinen 
für  schwierige  Verhältnisse  und  für  nor- 
male Typen.)  2,27 

Siegfried,  R.,  Pittsburg,  Pa.:  Brush  Holder. 
USP.  956  739.  (Two  side-by-side  sheet 
metal  pieces  riveted  together  and 
spread  apart  at  one  end  to  form  a box 
for  the  brush.)  2,27 

Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Commutators  of  Dy- 
namo Electric  Machines.  EP.  1292  of 
1910.  (In  this  commutator,  the  main  in- 
sulating  material  is  omitted  between  the 
adjacent  Segments  for  any  desired 
distance  along  the  Segments  and  for  a 
radial  depth  of  the  segments.  The  in- 
sulation  between  adjacent  segments  over 
areas  corresponding  to  the  omitted  main 
insulation  is  obtained  by  varnishing  or 
painting  the  sides  of  the  segments,  or 
thin  plates  of  insulating  material  may  be 
inserted  between  the  segments.)  2,27 
Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Halten 
der  Stirnverbindungen  von  Läufern  elek- 
trischer Maschinen  mittels  Kappe.  DRP. 
220  552.  14.  5.  09.  (Die  Kappe  und  der 
Wicklungsträger  haben  eine  solche  Form, 
daß  eine  die  achsiale  Verschiebung 
der  Kappe  hindernde  lösbare  Verbindung 
nach  Art  des  Bajonettverschlusses  ent- 
steht.) 2,27 

Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Genuteter  Läufer  für 
elektrische  Maschinen.  DRP.  220  520.  6.  9. 
08.  (Bei  Ankern,  bei  denen  ein  Teil  der 
Nuten  nicht  bewickelt  ist,  werden  in  diese 
freien  Nuten  die  Zugorgane  zum  Zu- 


sammenpressen des  Ankerblechkörpers 
gelegt.)  2,27  i 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  \ 
m.  b.  H.,  Berlin:  Magnetgestell  für  elek- 
trische Maschinen.  DRP.  222  230.  11.  10. 
08.  (Die  das  Joch  radial  durchsetzenden 
Befestigungsschrauben  für  die  Pole  be- 
stehen aus  unmagnetischem  Material.) 

2,27 

Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Nutenkeil  für  gezahnte 
Läufer  elektrischer  Maschinen.  DRP. 
222  416.  16.  10.  08.  (Besteht  aus  zwei 
Teilen  mit  verschiedenen  magnetischen 
Eigenschaften,  welche  radial  überein- 
anderliegen.)  2,27 

Societe  anonym  eWestinghouse. 
Perfectionnements  dans  les  machines 
dynamo-electriques.  Brevet  francais 
410  416.  20  mai  1910.  3 p.  2 pl.  (L’inven- 
tion  se  rapporte  aux  induits  ou  parties  , 
rotatives  des  machines  unipolaires  pre- 
sentent  un  nombre  relativement  grand 
d’anneaux  collecteurs.)  2,27 

Societe  anonym  eWestinghouse.  ; 
Perfectionnements  dans  les  machines 
dynamo-electriques.  Brevet  francais 
410  417.  20  mai  1910.  3 p.  1 pl.  (L’inven-  m 
tion  a pqur  but  de  faciliter  l’assembiage  < 
de  l’enduit  et  d’ameliorer  la  maniere  aont 
se  comportent  les  Organes  pendant  le  j 
fonctionnernent.)  2,27 

Sparrow,  S.,  St.  Louis,  Mo.:  Brush  or  Col- 
lector  for  Electrical  Machines.  USP. 
959  634.  (A  collecting  member  having  a 
cavity  with  a resilient  member  under  j 
compression  in  the  cavity.)  2,27  j 

Squier,  C.  W.:  Commutator  Slotting  and 

its  Relation  to  Brushes  and  Mica.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  14.  April  2.  1910.  i 

p.  613—15.  2,27 

De  tegenwoordige  stand  van  den 
dynamo-  en  transformatorenbouw.  (Die  | 
gegenwärtige  Lage  d.  Dynamomaschinen-  i 
und  Transformatorenbaues.)  Vakblad.  j 
1910.  23.  März.  p.  616—19.  2,27  j 

Tingley,  E.  M.,  Pittsburg,  Pa.:  Brush  Hol- 
der for  Dynamo  Electric  Machines.  USP.  ! 
956  548.  (A  box  with  supporting  arms  | 
and  ventilating  passage,  a carbon  brush.  j 
and  a direct-acting  spring  within  the 
box  insulated  from  the  brush.)  2,27 
Tingley,  E.  M.,  Pittsburg,  Pa.:  Dynamo 

Electric  Machines.  USP.  956  549.  (For  j 
spacing  stiffening  and  ventilating  adja-  j 
cent  coils  of  large  size  armature  wind- 
ings  b}^  means  of  short  spacing  blocks  | 
between  the  windings.) 

Tingley,  E.  M.,  Pittsburg,  Pa.:  Dynatno- 

Electric  Machine.  USP.  959  651.  (For  j 
ventilating  cores,  the  holes  being  trans^  | 
verse  to  the  axis,  the  shaft  carrying  , 
scoops.)  i 

Zipp,  H.:  Modernes  aus  der  Praxis  der 

Elektromotoren.  El.  Maschin.-Betriebe. 
1910.  7.  p.  49—51;  8.  p.  59—61.  1 fiff-  13  uh 


(Beschreibung  einiger  Spezial-Motor- 
typen der  Felten  & Guilleaume- 
Lahm  e y e r - W e r k e,  Frankfurt  a.  M., 
der  Bergmann  El, -Werke,  Berlin, 
der  Maschinenfabrik  Oerlikon. 
Motoren  mit  angebauten  Anlassern  und 
Bürstenkurzschlußvorrichtung  usw.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Cur- 
rant  continu.  (2,28)  rent  Machines. 

(2,28) 

ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Allgemeine  Elektricitä.ts-Ac- 
tiengesellschaft,  Berlin:  Dyna- 
mo Electric  Machines.  EP.  6312  of  1909. 
(This  continuous  current  dynamo  elec- 
tric  machine  has  compensating  wind- 
ings  which  are  energised  by  an 
auxiliary  machine.  The  field  of  the 
auxiliary  machine  is  excited  by  main 
current  or  by  current  proportional 
thereto.  The  auxiliary  windings  and  a 
fixed  or  adjustable  resistance  are  loca- 
ted  in  the  armature  Circuit  of  the  auxili- 
ary machine  and  are  adapted  for  ob- 
taining  an  exact  adjustment  of  the  com- 
pensation  or  an  arbitrary  variable  com- 
pensation.  Additional  pole  windings  may 
be  provided  through  which  the  main 
current  passes.)  2,28 

Burks,  F„  Manchester:  Magneto  Electric 

Machines.  EP.  8489  of  1909.  (This  im- 
proved  miniature  magneto  electric  ma- 
chine consists  of  a cast-iron  horseshoe 
magnet  which  is  fastened  at  its  poles  to 
a circular  wooden  base.  Extending  from 
pole  to  pole  on  either  side  are  stamped 
brass  plates,  held  in  Position  by  small 
screws.  Between  the  poles  an  arma- 
ture is  rotatably  mounted,  the  axis  of 
which  takes  its  bearings  in  the  plates. 
Fast  upon  one  end  of  the  armature  axis 
is  a circular  boss  which  forms  a com- 
mutator,  and  a square  boss  which  forms 
a Circuit  breaker.  A spring  blade,  with 
a forked  free  end,  is  secured  to  the  base. 
One  of  the  forks  presses  against  the 
commutator,  and  the  other  fork  presses 
against  the  circuitbreaker.  A toothed 
wheel  is  provided  for  rotating  the  arma- 
ture.) 2,28 

Clayton,  W.  B.  and  Craig,  J.  W.:  Recon- 
struction of  Direct-Current  Machine.  El. 
World.  Vol.  55.  18.  May  5.  1910.  p.  1128 
— 32.  11  fig.  (Application  of  commuta- 
tion  poles  to  motors  and  generators  al- 
ready  installed.)  2,28 

Gleichstro  m-B  ahnmotoren.  Druck- 
schrift Nr.  521  der  Maschinenfabrik  Oer- 
likon. März  1910.  2,28 

Gleichstrom-Dynamo  Type  Nr. 
14/4,  ausgeführt  von  der  Elektrizitäts- 
Aktien-Gesellschaft  vorm.  Hermann  Pöge, 
Chemnitz.  Z.  El.  MaSchbau.  (Potsdam.) 


1910.  20.  p.  196—97.  2 fig.  (Genaue  elek- 
trische und  konstruktive  Daten  einer 
Dynamo  für  170  KW,  150  Touren,  230 
Volt.)  2,28 

Rosenberg,  H.,  Vienna,  Austria-Hungary, 
and  Rosenberg,  E.,  Berlin,  Germany: 
Winding  for  Electric  Machinery.  USP. 
954  468.  (A  single  armature  with  two 
fields  giving  current  of  the  same  polarity 
for  either  direction  of  rotation,  the  first 
field  being  excited  in  a constant  direc- 
tion and  influenced  by  a current  derived 
from  the  brushes  appertaining  to  the  se- 
cond  field,  and  the  second  field  being 
excited  by  current  from  the  short  cir- 
cuited  winding  of  the  armature.)  2,28 
Schulz,  O.,  Schlachtensee  near  Berlin: 
Turbo-Unipolar  Generator.  USP.  958  681. 
(A  plurality  of  armatures  revolve  in  op- 
posite  directions  and  elastic  roller  cy- 
linders  of  conducting  material  are  arran- 
ged  between  them.)  2,28 

Webster,  J.  E.  and  Davis,  J.  Le  C.,  Pitts- 
burg, Pa.:  Dynamo  Electric  Machines. 

USP.  956  554.  (Stationary  field  magnet 
in  which  the  winding  of  an  auxiliary  or 
interpolar  magnet  is  secured  to  the  main 
frame,  the  frame  being  devided  in  two 
parts  and  hinge  connected,  and  the  inter- 
polar windings  being  supported  across 
the  dividing  olane  of  the  field  frame.) 

2,28 

Webster,  J.  E.,  Pittsburg,  Pa.,  and  Duff,  F., 
Allegheny,  Pa.:  Coil  Shield  for  Dynamo 
Electric  Machines.  USP.  956  553.  (For 
field  magnets  of  railway  motors  to  pro- 
ject  them  from  mechanical  injury,  the 
shield  having  diagonally  opposite  edged 
portions  bent  partially  around.  the  coil 
leads  to  protect  them.)  2,28 

Wright,  E,  C.,  Newport,  Ky. : Direct  Cur- 
rent Turbo-Generator.  USP.  957  290. 
(Secures  and  retains  in  Position  rings 
for  the  portion  of  the  coils  which  pro- 
jects  beyond  the  end  of  the  cores  by 
putting  the  rings  on  when  hot  and  allow- 
ing  them  to  contract.)  2,28 


v)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif,  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Drehstromerzeu- 
ger mit  Sternschaltung.  DRP.  221  662. 
5.  8.  09.  (Spezielle  Wicklungsanordnung 
zwecks  Beseitigung  der  Harmonischen 
aus  der  Ankerspannung.)  , 2,29 

Conrad,  F.,  Swissvale,  Pa.:  Armature 

Winding.  USP.  954  614.  (For  alternating 
current  motors,  particularly  single  phase 
motors  started  as  commutator  motor  and 
running  as  induction  motors  by  short 
circuiting  the  winding.  The  terminals  of 
the  groups  of  coils  that  are  in  the  re- 
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spective  core  slots  and  disposed  cor- 
respondingly  with  the  respective  poles  of 
like  polarity,  when  operating  as  a com- 
mutator  motor  are  connected  by  cross 
connectors.)  2,29 

Felten  öc  Quilleaum  e-L  a h meyer- 
werke, Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 

Einrichtung  zur  Verminderung  von  Fun- 
kenbildung u.  Verbesserung  der  Phasen- 
kompensierung  bei  Wechselstrom-Kom- 
mutatormaschinen. DRP.  219  706.  19.  9. 
06.  Zusatz  zu  DRP.  217  910.  (Die  mit 
den  Erregerpolen  im  wesentlichen  gleich- 
artigen zusätzlichen  Windungen  sind  auf 
anderen  Polen  als  die  Erregerwindungen 
angeordnet.)  2,29 

Felten  6c  G u i 1 1 e a u m e-L  a h m e.y  e r- 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 

Verfahren  zur  Verminderung  von  Fun- 
kenbildung u.  Verbesserung  der  Phasen- 
kompensierung  bei  Wechselstrom-Kom- 
mutatormaschinen. DRP.  219  707.  19.  9. 
06.  Zusatz  zu  DRP.  217  910.  11.  9.  06. 
(Die  Hilfswicklungen  werden  bei  Still- 
stand der  Maschine  abgeschaltet  und 
erst  nach  Erreichung  einer  bestimmten 
Tourenzahl  gegebenenfalls  allmählich  ein- 
geschaltet.) 2,29 

Felten  6c  Guilleaum  e-L  a h meyer- 
werke, Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 

Einrichtung  zur  Verminderung  von  Fun- 
kenbildung u.  Verbesserung  der  Phasen- 
kompensierung  bei  mehrpoligen  Wechsel- 
strom-Kommutatormaschinen nach  Patent 
219  706.  DRP.  219  740.  14.  10.  06.  Zu- 
satz zu  DRP.  219  706.  (Die  vom  gleichen 
Strom  gespeisten  zusätzlichen  und  Er- 
regerwicklungen werden  auf  ungleich- 
namigen Polen  angeordnet.)  2,29 

Felten  6c  Guilleaum  e-L  a h meyer- 
werke, Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Einphasen-Kollektormaschinen  mit  min- 
destens z;wei  je  nach  der  Drehrichtung 
zu  benutzenden  Erregerwicklungen.  DRP. 
221  468.  18.  3.  09.  (Die  jeweils  zur  Er- 
zeugung eines  Drehmoments  nicht  be- 
nutzte Gruppe  der  Erregerwicklungen 
wird  derart  gespeist,  daß  sie  ein  zur  Ver- 
meidung der  Funkenbildung  und  zur 
Phasenkompensation  geeignetes  phasen- 
verschobenes Feld  erzeugt.)  2,29 

Gradenwiiz,  A.:  Un  nouveau  generateur  de 
courants  de  haute  frequence.  Cosmos. 
59.  An.  1323.  4 juin  1910.  p.  622—23.  1 fig. 
1 ill.  (Alternateur  construit  par  la  maison 
Hartmann  et  Braun.  Les  6 poles  sont 
constitues  par  trois  aimants  en  fer  ä che- 
val,  dont  les  lignes  de  forces  sont  con- 
venablement  canalisees  gräce  ä la  forme 
speciale  de  l’induit.)  2,29 

Holmgren,  G.  O.,  Vesteräs,  Sweden:  Elec- 
tric Machine.  USP.  955  268.  (High-speed 
turbo-generator  with  projecting  poles  and 
ventilated  rotor  windings.)  2,29 

Hunt,  L.  H.  u.  Sandy  er  oft  Foundry 
Company,  Limited,  Sandycroft, 


2,29 


Flint,  Engl.:  Wicklung  für  den  induzierten  | 
Teil  von  Wechselstrom-Induktionsmotoren  ' 
DRP.  220  490.  24.  8.  09.  (Für  Motoren  mit! 
Wicklungen  auf  Stator  und  Rotor,  die  zwei  I 
verschiedene  Polzahlen  erzeugen  und  die 
in  Kaskade  geschaltet  werden  können.  Es 
sind  zusätzliche  Leiter  auf  dem  Rotor  an-  i 
geordnet,  die  einerseits  an  die  Rotorwick- 
lung, anderseits  an  Schleifringe  ange-  | 
schlossen  sind.  Durch  Umschaltung  der  I 
Schleifringbürsten  kann  der  Stromlauf  im 
Rotor  so  geändert  werden,  daß  ein 

Läuferfeld  von  nur  einer  der  Grundpol- 
zahlen entsteht.)  2,29 

Jump  Spark  Magneto  for  High  Corn- 
pression.  Gas  Engine.  1910.  5.  p.  223—26. 

2 fig.  3 ill.  2,29 

Kicklighter,  C.  H.,  Newberry,  S.  C.:  Exciting 
Alternator.  USP.  955  171.  (Self-exciting 
alternator,  with  direct-current  fields  and 
polyphase  armature,  a Converter  with, 

distributed  windings  supplying  the  arma- 
ture, commutator  brushes,  the  Converter 
being  a unit  with  the  alternator.)  2,29 

König,  EL:  Drehstrommotoren  für  hohe  Um-, 
laufszahlen.  Helios,  Fach-Z.  29.  5.  1910.' 
22.  p.  252 — 55.  5 fig.  1 ill.  (Konstruktions- 
und Wicklungsdetails  eines  Drehstrom-, 
motors  der  Elektrotechn.  Fabrik  Rheydt, ,i 
vorm.  Max  Schorch  6c  Co.:  100  PS.,  3000 
Touren,  3000  Volt,  Freq.  50.)  2,29  | 

Milch,  Maurice,  Nagy:Bittse,  Ung.:  Anker- 
wicklung für  durch  Änderung  der  Polzahl  i 
zu  regelnde  Wechselstrom  - Induktions- 
motoren. DRP.  221  760.  16.  10.  08.  (Wick- 
lung, die  bei  einer  gewissen  Polzahl  durch ; 
Äquipotentialverbindungen  kurzgeschlos-  <l 
sen  ist,  während  bei  einer  anderen  Pol-  \ 
zahl  das  Kurzschließen  nur  durch  äußere 
Verbindungen  erfolgen  kann.  Vorliegend  ! 
werden  die  mit  Bezug  auf  die  höhere  Pol- 
zahl äquipotential  gelegenen  Punkte  einer 
Schleifenwicklung  derart  miteinander 
leitend  verbunden,  daß  mindestens  3 oder 
4 voneinander  in  gleichen  Abständen  ge- 
legene Äquipotentialverbindungen  ge-  | 
schaffen  werden,  je  nachdem  die  kleine  I 
Polzahl  durch  3 teilbar  ist  oder  nicht.) 

2,29  j 

Mllton,  J.  L.,  Chicago,  111.:  Electric  Genera- 
tor. USP.  959  954.  (Induction  alternator  I 
for  ignition  purposes  in  which  the  magne-  1 
tic  field  has  inturned  polar  projections  and 
an  umwound  conductor  moves  within  the  j 
field,  the  polar  projections  being  radiaüy 
adjustable.)  2,29  | 

Modern  Magneto  s.  Motor  Boat.  Vol.  12.  ! 
311.  June  23.  1910.  p.  422—28.  13  fig.  11  ill.  j 
(A  brief  review  of  some  of  the  best-  j 
known  machines  öf  the  day.)  2,29  j 

Müller,  Th.  M.:  Magneto  ä Haute  tension.  i 
Brevet  frangais  405  569.  7 janv.  1910.  5 p. 

2 pl.  (Magneto  dans ' laquelle  le  courant 
magnetique  passe  par  des  poles  fixes  et 
est  interrompu  periodiquement  par  un  in- 
ducteur  cylindrique  fendu  d’un  developpe- 


1,29—2,30 
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ment  longitudinal  assez  considerable,  le- 
quel  s'etend  sur  un  certain  nombre  de 
parties  separees  en  fer.)  2,29 

x‘emv  F.  I.  and  B.  P.,  Anderson,  Ind. : Mag- 
neto’ Electric  Generator.  USP.  957  714. 
(Pole  pieces  are  provided  on  opposite 
sides  of  the  inductor,  on  the  upper  portion 
of  which  the  magnets  are  mounted.)  2,29 


c)  Methodes  de  mise  c)  Working;  Starting 
en  marche  et  de  and  Regulating  Me- 
reglage.  (2,30)  thods.  (2,30) 

z)  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 
(2,30) 


Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
v e r i & Cie.:  Dispositif  pour  Temploi 
de  deux  moteurs  monophases  branches  sur 
un  Circuit  triphase.  Brevet  frangais 
410  242.  14  mai  1910.  1 pl.  (On  applique  la 
methode  de  Scott  en  se  servant  des  en- 
roulements  des  moteurs  eux-memes.)  2,30 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Anlaßvorrichtung 

für  Wechselstrom-Kollektormotoren.  DRP. 
219  845.  4.  5.  09.  (Bei  Motoren,  bei  denen 
zur  Überführung  in  die  Laufperiode  mit 
Nebenschlußcharakteristik  ein  regelbarer 
Nebenschlußwiderstand  verwendet  wird, 
ist  eine  Schaltvorrichtung  vorgesehen, 
durch  die  ein  Serienanlasserwiderstand 
und  der  Nebenschlußwiderstand  gleich- 
zeitig verringert  werden,  zum  Zwecke, 
bei  möglichst  einfacher  Anordnung  ein 
Durchgehen  des  Motors  auf  den  Anlaß- 
stellungen zu  verhüten.)  2,30 

All-gemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Dreileitermaschine. 
DRP.  220  031.  8.  1.  09.  (Mittelleiter  an  eine 
reaktive  Vorrichtung  angeschlossen,  die 
zwei  Punkte  der  Ankerwicklung  verbindet. 
Der  Anschlußpunkt  wird  nach  Maßgabe 
des  .Mittelleiterstromes  selbsttätig  oder 
von  Hand  aus  dem  Spannungsmittelpunkt 
der  reaktiven  Vorrichtung  herausgerückt.) 

2,30 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Einrichtung  zum 
Schutz  von  Hochspannungswicklungen 
gegen  die  beim  Einschalten  an  den  End- 
windungen auftretende  konzentrierte 
Spannung  durch  Vorschaltung  von  Drossel- 
spulen. DRP.  220  531.  21.  3.  09.  (Die 

Drosselspulen  besitzen  dauernd  kurzge- 
schlossene, ruhende  Sekundärkreise.)  2,30 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zur 

selbsttätigen  Verteilung  der  wattlosen 
Belastung  bei  parallel  arbeitenden  Wech- 
selstromgeneratoren. DRP.  221  248.  24.  7. 
08.  (Jeder  Generator  hat  einen  automat. 
Regulator,  der  sowohl  von  der  Netz- 
spannung, wie  von  speziell  geschalteten 
Stromwandlern  beeinflußt  wird.  Letztere 
bewirken  Erhöhung  der  Erregung  bei  den 


Generatoren,  die  zu  wenig  wattlosen 
Strom  führen.)  2,30 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Schaltung  für  die 
Kurzschlußbremsung  von  mehr  als  zwei 
Hauptstrommotoren,  welche  in  Parallel- 
schaltung auf  einen  gemeinsamen  Wider- 
stand abgebremst  werden.  DRP.  221  851. 
24.  1.  08.  (Während  in  der  Fahrschaltung 
jeder  Anker  mit  seinem  Feld  in  Reihe 
liegt,  wird  für  die  Bremsung  in  cyklischer 
Reihenfolge  jeder  Anker  mit  dem  Feld 
des  nächsten  Motors  in  Reihe  geschaltet, 
oder  es  speisen  die  Anker  des  einen  Teils 
der  Motoren  gemeinsam  die  Felder  der 
anderen  Motoren  und  umgekehrt.)  2,30 
Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Schaltung  für  die 
Kurzschlußbremsung  zweier  Hauptstrom- 
motoren, welche  in  Parallelschaltung  auf 
einen  gemeinsamen  Widerstand  abge- 
bremst werden.  DRP.  222  245.  12.  6.  08. 

2,30 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Schaltungsanord- 

nung für  umkehrbare  elektrische  Antriebe. 
DRP.  221  032.  9.  8.  08.  (Bei  Antrieben,  bei 
denen  für  beide  Bewegungsrichtungen  nur 
zwei  Leitungen  benutzt  werden,  die  der 
Strom  abwechselnd  im  entgegengesetztem 
Sinne  durchfliegt,  wird  die  erforderliche 
selbsttätige  Bestimmung  der  Stromwege 
durch  Polarisationszellen  oder  ähnliche 
Gleichrichter  bewirkt.)  2,30 


Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Verfahren  zur 

Regelung  von  Wechselstromkommutator- 
maschinen nach  Patent  21^249.  DRP. 
220  062.  1.  10.  07.  Zusatz  zu  DRP.  216  249. 
(Für  hohe  Geschwindigkeit  wird  das  Über- 
setzungsverhältnis des  Reihenerreger- 
transformators so  stark  erhöht,  daß  gleich- 
zeitig die  Arbeits-  bzw.  Gesamtspannung 
erniedrigt  werden  kann.) 

British  Thomson-Houston  Co. 
Ltd.:  Control  of  Electric  Motors.  LP. 
20  246  of  1909.  (This  invention  consists 
in  providing  an  improved  method  of 
reversing  two  or  four  motors  whue 
operating  in  parallel  and  acting  as  a brake 
so  that  the  burning  of  the  contacts  during 
reversing  will  be  effectively  prevented.) 

Cubitt,  A.  S„  Schenectady,  NY.:  Relay. 
USP.  957  870.  (Solenoid  operated  relays 
fnr  HTrnQmnQ  1 2,30 


Cubitt,  A.  S„  Pittsfield,  Mass.:  Method  of 
and  Means  for  Reversing  Motors.  USP. 
960  000.  (Four  driving  motors,  normally 
operated  in  pairs,  the  motors  of  each  pair 
being  in  parallel.  The  motors  in  the  two 
or  four  motor  equipment  are  reversed  by 
reversing  the  field  with  reference  to  the 
armature  and  short-circuiting  the  field- 
coils  during  the  reversal.)  2,30 


Cutier,  H.  H.,  Milwaukee,  Wis.:  Phase- 
Splitter.  USP.  956  686.  (For  starting 
single-phase  induction  motors  in  which  the 
field  windings  are  connected  in  parallel 
pairs  there  being  a separate  resistance 
for  each  path  and  a common  resistance 
together  with  a single  movable  member 
for  adjusting  the  resistances.)  2,30 

Einrichtung  für  das  Parallel- 
schalten von  Wechselstrom-Maschinen. 
Beschreibung  1144  der  Siemens-Schuckert 
Werke,  Q.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  10  p. 
Selbstverlag.  1910.  4 fig.  4 ill.  (Allge- 

meine Bedingungen  für  das  Parallelschalten 
von  Wechselstrom-Maschinen.  Schalt- 
schemata. Anschluß  der  Apparate  zum 
Parallelschalten  von  Wechsel-  und  Dreh- 
strom-Maschinen. Anbringung  der  Appa- 
rate zum  Phasen  und  Frequenzvergleichen. 
Kontrolle  der  Schaltung.)  2,30 

Felten  & Guilleaume  Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  Frankfort  a.  M.:  Control 
of  Electric  Motors.  EP.  9338  of  1909. 
(This  is  an  improved  electric  reversing 
driving  gear  in  which  the  reversing  of  the 
direction  of  rotation  is  effected  by 
reversing  the  driving  motor,  and  the 
regulation  of  the  speed  is  effected  by  a 
machine  adapted  to  act  in  Opposition  to 
the  source  of  current  and  working  in  such 
a manner  that  the  strength  of  current  of 
the  System  cannot  exeed  an  admissible 
value  on  the  direction  of  rotation  being 
reversed.)  2,30 

Fester,  W.  J.,  Schenectady,  NY.:  Means 
for  Starting  Alternating-Current  Motors. 
USP.  955  455.  (For  operating  motors  at 
the  end  of  a long  line  to  avoid  pulling 
down  the  line  voltage  at  starting.  Pro- 
vides  an  additional  small  motor  gene- 
rator  set  with  two  synchronous  machines 
of  the  same  frequency,  the  motor  of  the 
set  being  connected  to  the  supply  circuit 
and  the  main  motor  first  to  the  generator 
of  the  set  and  then  to  the  supply  Circuit.) 

2,30 

Fuchs,  W.:  Leistungsregulatoren  für  Mo- 
toren zum  Antriebe  von  Großkraftschlei- 
fern. El.  Maschbau.  1910.  18.  p.  376—78. 

4 fig.  (Es  wird  ein  Regulator  beschrieben, 
welcher  den  Zweck  hat,  die  Leistung  der 
Motoren  zum  Antriebe  von  Großkraft- 
schleifern konstant  zu  halten.  Die  Wir- 
kungsweise dieses  Regulators  wird  an 
Hand  von  Abbildungen  bestehender  An- 
lagen erklärt.)  2,30 

Koechlin,  Maurice,  Paris:  Einrichtung  zur 
Regelung  der  Spannung  von  Strom- 
kreisen mittels  periodischer  Unter- 
brechung derselben.  DRP.  221  031.  30.  12. 
08.  (Ein  nicht  periodisch  unterbrochener 
Strom  schließt  selbsttätig  beim  Ein- 
schalten der  Stromverbraucher  einen 
Schalter  für  den  Antriebsmotor  des 
periodischen  Unterbrechens  und  wird 


unterbrochen,  sobald  der  letztere  did 
richtige  Geschwindigkeit  erreicht  hat.! 

2,36 

König,  H.:  Sicherheitseinrichtungen  be 

Elektromotorenbetrieb.  Helios,  Export! 
Z.  1910.  13.  p.  581—83;  14.  p.  633  -36 
1.5.  P-  673 — 75.  14  fig.  u.  ill.  (Allgemeine 
Übersicht  über  die  heute  gebräuchlicher 
Einrichtungen  zum  Schutze  1.  des  Mo- 
tors selbst  [Schmelzsicherungen,  An- 
lasser mit  Maximalauslösung  usw.j,  2. 
gegen  Störungen  benachbarter  An- 
schließer eines  Leitungsnetzes,  3.  des 
Bedienungspersonals.)  2,30 

Dr.  Paul  Meyer  Akt.  - Ges.,  Berlin : 
Einrichtung  zum  selbsttätigen  Parallel- 
schalten von  Wechselstrommaschinen 
DRP.  219  831.  12.  12.  07.  (Kontaktvor- 
vorrichtung  mit  zwei  beweglichen  Schalt- 
gliedern, deren  eines  durch  die  Spannun- 
gen der  parallel  zu  schaltenden  Maschi- 
nen und  deren  anderes  durch  die  Phasen- 
verschiebung dieser  Spannungen  beein- 
flußt wird.)  2,30 

Rhodes,  G.  J.:  Parallel  Operation  of  Three-i 
Phase  Generators  with  their  Neutrais 
Interconnected.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. ! 
Vol.  29.  5.  May  1910.  p.  639—64.  15  fig.'j 

2,30 : 

Schindler  & Co.,  Tempelhof : Schutz- 
vorrichtung für  Zwei-  und  Dreiphasen- 
motoren bei  Unterbrechung  einer  Lei- 
tung. DRP,  „221  207.  5.  10.  09.  (Ein  im 
Motorstromkreise  liegender  Schalter  wird, 
von  zwei  an  verschiedene  Phasen  des 
Netzes  angeschlossene  Magneten  über-; 
wacht,  von  denen  der  eine  über  dem 
Hauptschalter  des  Motors  am  Netze  liegt/ 
während  der  andere  einen  im  Strom-' 
kreise  des  ersten  Magneten  liegenden 
Schalter  bedient,  zum  Zwecke,  bei  Unter- 
brechung einer  Leitung  ein  Einschalten 
des  Motors  zu  verhindern.)  2.30 

Shepherd,  O.  M„  Hanwell:  Rendering  Con- 
stant  the  Voltage  of  Dynamos.  EP.  7058 
of  1909.  (A  disc  is  fixed  upon  the  armature 
shaft  of  the  dynamo  and  to  the  periphery 
of  one  end  of  the  disc  a spring  is 
fastened.  On  the  other  end  of  the  spring 
is  a contact  block.  Mounted  concen- 
trically  with  relation  to  the  disc  is  a fixed 
contact  ring  and  the  parts  are  so  arran- 
ged  that  upon  a given  speed  being  re- 
ached  by  the  armature  of  the  dynamo, 
the  contact  block  will  recede  from  the  | 
disc  and  make  contact  with  the  fixed  con-  | 
tact  ring.  A regulating  coil  of  a material 
having  a high  temperature  coefficient  is  j 
employed  in  connection  with  this  auto- 
matic cut  in  and  cut  out.  This  is  inser- 
ted  in  series  with  the  armature  circuit 
or  may  be  used  in  other  parts  of  the 
winding.  As  the  speed  of  the  machine 
increases  there  is  a rise  of  temperature 
in  the  regulating  coil,  and  consequently 


a correct  proportionale  increase  in  re- 
!i  sistance,  which  keeps  the  voltage  con- 
istant.)  2,36 

iemens-Scliuckert  Werke  G.  m. 
;b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zum  Steuern  von 
jElektromotoren  mittels  in  Abhängigkeit 
von  der  Motorbelastung  bei  einer  be- 
stimmten Steuerhebelstellung  selbsttätig 
geschalteter  Steuerwiderstände.  DRP. 
221  249.  13.  6.  07.  (Für  die  der  Motorbe- 
;lastung  entsprechende  Widerstandsschal- 
tung werden  dieselben  Widerstände  be- 
nutzt, die  durch  die  Bewegung  des  Steuer- 
hebels  beeinflußt  werden.)  2,30 

tnmerding,  F.:  Das  neue  Wolffsche  Re- 
iguliersystem  für  hydroelektrische  Kraft- 
anlagen.  El.  Maschbau.  1910.  24.  p.  500 
;! — 03.  5 fig.  (Beschreibung;  Anführung 
per  Vorzüge  und  Vorteile,  die  die  Über- 
legenheit des  elektrischen  Widerstands- 
regulators, Patent  Wolff,  gegenüber  den 
bisher  angewendeten  Typen  begründen.) 

2,30 

ociete  Francaise  des  Procedes  J.  L. 
Routin  pour  le  compoundage  electro- 
Imecanique  des  groupes  electrogenes,  Re- 
gulateur  electrique.  Brevet  francais 
404  433  (addition  Nr.  11  343.  19  janv.  1910), 

1 pl.  (Le  perfectionnement  consiste  ä 
adopter  un  frein  ä fluide  ä action  mode- 
fable.) . 2,30 

pciete  Francaise  des  Procedes  J.-L. 
Routin  pour  le  Compoundage  Electro- 
necanique  des  Groupes  Electrogenes. 
Regulateur  electrique.  Brevet  francais 
104  433  (addition  Nr.  11  362.  3 fevr.  1910). 
Le  perfectionnement  consiste  ä pouvoir 
)btenir  la  reduction  du  champ  magneti- 
lue  du  flux  inducteur  du  moteur-regula- 
eur  alors  meme  qu’on  ne  fait  pas  inter- 
/enir  le  courant  principel  du  generateur 
)our  produire  le  compoundage.)  2,30 

über,  Franz:  Einfluß  statischer  Elektri- 
zität auf  Dynamomaschinen.  El.  Anz. 
910.  27.  p.  326 — 29.  (Beschreibung  eines 
'alles,  bei  dem  angeblich  die  durch 
ünen  in  der  Nähe  laufenden  Riemen  er- 
zeugte statische  Elektrizität  zu  Betriebs- 
törungen der  Dynamo  führte,  und  An- 
;aben  über  die  Beseitigung  des  Übel- 
tandes.)  2,30 

estinghouse  Electric  Com- 
•any  Limited,  London:  Einrich- 

ung  zur  Regelung  elektrischer  Motoren. 
)RP.  221  033.  7.  6.  08.  (Es  ist  einem 
irenzschalter,  der  die  Überschreitung 
iner  gewissen  Anlaßstromstärke  ver- 
indert,  eine  Zeitschaltvorrichtung  zuge- 
rdnet,  die  den  Grenzschalter  nach  einer 
ewissen  Zeit  außer  Wirkung  setzt,  so 
aß  dann  die  Beschleunigung  der  Mo- 
pren  auch  bei  Überschreitung  des 
irenzstromes  noch  erfolgt.)  2,30 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs.  Transiormers.  (2,32 
(2,32—37)  —37) 

C.  Umformer,  Transformatoren  und 
Gleichrichter.  (2,32—37) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Motorgenerator 

bzw.  Einankerumformer  zur  Umwandlung 
von  Gleichstrom  konstanter  Spannung  in 
Gleichstrom,  dessen  Spannung  mit  wach- 
sender Stromstärke  sinkt.  DRP.  219  643. 
23.  10.  08.  (Die  gegenkompoundierte  Ge- 
neratorseite wird  vom  Motorhauptstrom 
erregt.  Unteranspruch:  Sparschaltung 

der  beiden  Ankerwicklungen,  derart,  daß 
der  sekundäre  Verbrauchsstrom  gleich 
der  Summe  von  Motor-  und  Generator- 
strom ist.)  2,33 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Motorgenerator 

zur  teilweisen  Umformung  von  Gleich- 
strom zum  Betriebe  von  Bogenlampen. 
DRP.  220  709.  4.  12.  07.  (Motor  durch 
Lampenstrom,  Generator  aurch  konstante 
Quelle  erregt.  Motor  erhält  zusätzliche 
Erregerwicklung,  gespeist  von  konstanter 
Quelle  oder  von  den  Motorklemmen  aus, 
und  Generator  ebenfalls  eine  zusätzliche, 
seinem  Anker  parallel  geschaltete  Er- 
regerwicklung, um  bei  Verlauf  eine  Über- 
beanspruchung hinsichtlich  Geschwindig- 
keit, Spannung  u.  Kommutierung  zu  ver- 
hüten.) 2,33 

Deri,  Max,  Wien:  Gleichstrom-Gleichstrom- 
umformer. DRP.  220  551.  22.  12.  08.  (Be- 
steht aus  einem  gewöhnlichen  Anker  mit 
2 um  90  el.  Grad  gegeneinander  ver- 
schobenen Bürstensätzen  für  den  Primär- 
resp.  Sekundärkreis.  Der  Ständer  ist  der- 
art aufgebaut,  daß  der  magnetische 
Widerstand  in  beiden  Bürstenachsem 
möglichst  klein  ist,  so  daß  beide  Anker- 
stromkreise sich  gegenseitig  wirksam 
induzieren  können.)  2,33 

Hallo,  H.  S.:  Der  Kaskadenumformer.  El. 
Z.  1910.  23.  p.  575—37;  24.  p.  609—11. 
5 fig.  2 ill.  (Die  charakteristischen  Eigen- 
schaften des  Kaskadenumformers.  Einfluß 
der  Polzahlen  auf  das  Anwendungsgebiet; 
Einfluß  der  Reaktanz  auf  die  Dimensio- 
nierung der  Maschine  und  auf  die  Größe 
des  bei  Regulierung  der  Gleichspannung 
auftretenden  wattlosen  Stromes.  Ver- 
wendung des  Kaskadenumformers  zur 
Speisung  von  Dreileiternetzen.  Beispiele 
ausgeführter  Umformer.)  2,33 

Ker,  W.  A.:  Gleichstrom-Booster  und  Aus- 
gleicher. Z.  El.  Maschbau  ( Potsdam). 
1910.  19.  p.  181—83;  21.  p.  203—04; 
23.  p.  223—26;  24.  p.  231—33.  16  fig.  Fg. 
(Vortrag  vor  der  Inst.  El.  Eng.,  Glasgow. 
Besprechung  der  bekannten  Schaltungen 
bei  Zwei-  und  Mehrleiteranlagen.)  2,33> 
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2,33-2,35  ; 


Motor-Generator  for  Meter  Cali- 
bration. El.  World.  Vol.  55.  22.  June  2. 
1910.  p.  1446—48.  1 fig.  3 ill.  2,33 

Underwood,  L.  E.  and  Shmith,  Charles  P., 
Lynn,  Mass. : Dynamo-Electric  Machine. 
USP.  959  901.  (Motorgenerator  set  with 
an  annular  perforated  ring  between  the 
frames,  a common  shaft  carrying  the 
rotors  and  a combined  spacing  and  ven- 
tilating  device  on  the  shaft  between  the 
rotors.)  2,33 


Giglio,  E.,  London,  S.  W.:  Rectifying  Alter- 
nating  Currents.  EP.  17  742  of  1909.  (The 
contact  devices  actuated  by  the  oscillating 
armature  are  arranged  in  such  a way 
that  they  will  change  over  the  Connec- 
tions of  the  rectified  current  Circuit  for 
each  half  wave  period  so  that  all  the 
alternating  current  waves  are  sent  in  the 
same  direction  through  the  rectified  cur- 
rent Circuit.)  2*34 

Siemens  Bros  & Co.,  Ltd.,  West- 
minster,  S.  W. : Rectifiers  for  High  Ten- 
sion Alternating  Electric  Current.  EP. 
26  466  of  1909.  (This  rectifier  for  alter- 
nating currents  has  a shaft  on  which  are 
two  pairs  of  wipers  consisting  of  diame- 
trically  opposite  rods  parallel  to  the  shaft 
of  the  machine,  mounted  at  an  angle  of 
90°  to  each  other.  The  wipers  move 
between  three  parallel  pairs  of  fixed 
diametrically  opposite  stationary  single 
contacts.  The  stationary  middle  contacts 
are  connected  with  the  terminals  of  the 
source  of  current  or  the  current  con- 
suming  apparatus.  The  pairs  of  diago- 
nally  opposite  outside  stationary  contacts 
are  connected  according  with  the  cur- 
rent consuming  apparatus  or  the  source 
of  current.)  2,34 


Balley,  B.  F.:  The  Induktion  Coil.  El. 

World.  Vol.  55.  16.  April.  21.  1910.  p.  1005 
—08.  6 fig.  (Second  article  dealing  with 
the  Operation  of  the  secondary  coil  when 
a condenser  is  connected  across  the 
break,  and  also  with  the  performance  of 
the  high-frequency  coil.)  2,35 

Finsler,  Alphons:  Experimentelle  Unter- 

suchung eines  Transformators.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  23.  p.  285—87;  24.  p.  297—99. 
5 fig.  (Isolationsproben,  Leerlauf-  und 
Kurzschlußversuch,  Wirkungsgrad  und 
Spannungsabfall  eines  Dreiphasen-Trans- 
formators  für  20  KVA,  10000/200  Volt, 
50  Perioden.)  2,35 

Frank,  J.  J.:  Observation  of  Harmonics  in 
Current  and  in  Voltage  Wave  Shapes  of 
Transformers.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin. 
Vol.  29.  5.  May  1910.  p.  665—746.  45  ill. 

2,35 

Johannesen,  S.  E.,  Pittsburg,  V.  St.  A. : 
Schaltung  für  Einspulentransformatoren 


mit  einem  Satz  unveränderlich  einge- 
schalteter und  einem  Satz  stufenweise 
ein-  und  ausschaltbarer  Spulen.  DRP. 
220 175.  15.  10.  06.  (Sowohl  für  die 
Stromzuführung  wie  iür  die  Stromab- 
nahme der  symmetrisch  angeordneten 
Stufenspulen  ist  je  ein  Schalter  vorge- 
sehen, welcher  je  eine  Stufe  von  jeder  j 
der  symmetrisch  verteilten  Spulen  aus- 
und  einschaltet,  zum  Zwecke,  die  Zahl 
d.  Spannungsstufen  bei  gegebener  Trans- 
formatorstufenzahl zu  vermehren,  ohne 
die  Symmetrie  zu  stören.)  2,55 

Krämer,  Alb.:  Transformateur  ä haute  chute 
de  potentiel  avec  un  ou  plusieurs  trajets 
auxiliaires  pour  les  lignes  de  force.  Bre- 
vet francais.  411  500.  17  juin  1910.  2 p. 
1 pl.  (Le  but  de  l’invention  et  de  main- 
tenir  dans  les  limites  voulues,  et  de  per- 
mettre  de  regier  avec  facilite  la  chute  de 
potentiel  dans  les  transformateurs  munis 
d’un  trajet  auxiliaire  pour  les  lignes  de 
force.) 

Law  ton,  B.  L.,  Meriden,  Conn.:  Vibrator  for 
Induction  Coils.  USP.  958  509.  (Details 
in  the  means  for  adjusting  the  vibrator.): 

2,35, 

Öltransformatoren,  Anweisung  für' 
die  Inbetriebsetzung  und  den  Betrieb. 
Vorschrift  278  der  S i e m e n s - S c h u k t 
kert  Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4 , 
5 p.  Selbstverlag  1910.  (Montage  und 
Betriebsbereitmachung.  Prüfung  des  Öl- 
zustandes. Maßnahmen  bei  schlämm-  u. 
wasserhaltigem  Öl.  Behandlung  des  ab- 
gelassenen Öles.  Entfeuchtungs-VorricU 
tung.  Vorschriften  für  die  Kühlung.)  2,35 

Reed,  E,  G.:  Magnetic  Leakage  in  Trans- 
formers. El.  Jl.  1910.  5,  p.  396—411' 
21  fig.  3 ill.  (Its  effect  on  their  regulation, 
under  normal  and  special  conditions.)  2.3: 


Siemens  - Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Frequenz  - Trans- 

formator mit  Luftspalt.  DRP.  220  302 
22.  2.  08.  (Der  Luftspalt  wird  bei  ge- 
gebener Wicklung  in  ungleichmäßiger 
Weite  ausgeführt,  derart,  daß  ein  mög- 
lichst reines  Drehfeld  entsteht.)  2,3c 
Siemens  - Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Transformator _mii 
beweglicher  Spule.  DRP.  222  150.  25.  o 
09.  (Der  Eisenkern  ist  derart  ausgebnde 
(stufenförmig),  daß  die  Streuung  bei  Be 
wegung  der  Spule  beschleunigt  veränder 
wird.)  W 

Siemens  - Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zum  Be 
wickeln  geschlossener  Eisenkörper  fui 
elektromagnetische  Zwecke.  DRP.  221  Uui 
9.  6.  09.  (Der  Eisenkörper  wird  ge 
schlitzt,  wie  eine  Ringöse  auseinander, 
gebogen  und  nach  Aufschieben  der  wick 
lung  wieder  in  seine  ursprüngliche 
zusammengebogen.)  1 

Soule,  H.  C.:  Ratings  of  Single-Phase  Trans 
formers  for  Grouping  on  Polyphase  uir| 


2,35—2,39 
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cuits.  El.  Jl.  1910.  4.  p.  29 8—303.  5 fig. 

2,35 

Stahl,  N.:  Transformer  Currents  in  Weake- 
ned  Deltas.  El.  World.  Vol.  55.  21. 

May  26.  1910.  p.  1382—84.  9 fig.  2,35 
The  Westinghouse  Cooper  He- 
witt  Company  Limited,  London: 
Transformator  für  elektrische  Dampf- 
apparate mit  teilweise  gemeinschaftlicher 
Wicklung  für  die  primären  und  sekun- 
dären Stromkreise  des  Transformators. 
DRP.  221  490.  21.  12.  08.  (Transformator 
mit  künstlichen  Streupfaden  zwecks  Er- 
sparung der  Anwendung  separater 
Drosselspulen  für  den  Gleichrichterbe- 
trieb.) 2,35 


Green,  C.  M.,  Lynn,  Mass.:  Vapor  Rectifier 
System.  USP.  958  391.  (A  single-phase 
source  of  alternating  current,  a con- 
sumption  Circuit,  a vapor  rectifier  there- 
fore,  a second  rectifier  in  series  with  the 
consumption  Circuit  and  automatic  means 
for  maintaining  a constant  current  in  the 
latter.)  2,36 

Jackson,  R.  P.  and  Scheibe,  H.  M.,  Wilkins- 
burg,  Pa. : Electric  Apparatus.  USP. 
959  544.  (For  governing  the  starting  and 
stopping  of  vapor  rectifiers  by  means  of 
a relay  switch,  an  opening  magnet, 
mechanism  for  holding  the  switch  closed, 
and  electrical  means  for  locking  the 
switch  open.)  2,36 

Kviksölvdamp  - ligeretter.  El. 
Tidsskrift.  1910.  1.  p.  1—4.  2 fig.  2 ill. 
(Theoretische  Grundlagen  und  Anwen- 
dungen des  Quecksilberdampf-Gleichrich- 
ters) 2,36 

Die  Quecksilberdampf  - Gleich- 
richt e r.  Blätter  Post.  1910.  3.  p.  33 
—35;  4.  p.  55 — 58.  9 fig.  2 ill.  (Darstellung 
der  Schaltung,  Wirkungsweise  u.  Eigen- 
schaften. Kostenvergleiche.)  2,36 

Thomas,  P.  H.,  Montclair,  N.  J.:  Controlling 
Device  for  Vapor  Apparatus.  USP. 
958  195.  (A  supplementary  positive  eiec- 
trode  in  the  light  path  nearer  to  the  main 
negative  electrode  than  the  positive,  and 
a high  resistance  filament  between  the 
supplemental  and  main  positive  electro- 
.,des-)  2,36 

Warmbach,  Karl,  Dresden  - Loschwitz: 
Regelbarer  Flüssigkeitsunterbrecher  mit 
einer  Platinscheibe.  DRP.  221  977.  3. 12. 
08.  (Durch  auswechselbare  Porzellan- 
nnge  verschiedenen  Durchmessers  kann 
die  Größe  der  mit  dem  Elektrolyten  in 
ijerührung  kommenden  Oberfläche  der 
Platinscheibe  und  dadurch  die  Unter- 
brechungszahl verändert  werden.  Spe- 
zielle Ausführungsform.)  2,36 


D„  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u.  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin  : Kondensator. 

DRP.  221  037.  30.  5.  09.  (Das  Dielektrikum 
ist  an  den  Enden  in  zwei  oder  mehrere 
Teile  geteilt  und  diese  sind  schirmartig 
auseinandergebogen,  wodurch  eine  Er- 
höhung der  dielektr.  Festigkeit  erreicht 
wird.  Spezialform:  Dielektrikum  ist  der 
ganzen  Länge  nach  geteilt  [Einzelschich- 
ten].) 2,38 

Beck,  J.  H.,  Philipsburg,  V.  St.  A. : Drossel- 
spule. DRP.  220  492.  23.  3.  09.  (Kern  mit 
senkrechten  Schenkeln.  Die  den  Kern 
umgebende  Spule  ist  auf  einer  Tragplatte 
befestigt  und  kann  vertikal  verschoben 
werden.)  2,38 

Leaute,  A,:  Recherches  sur  la  decharge  des 
condensateurs.  Diss.  Univ.  de  Paris. 
Paris,  Gauthier-Villars,  1910.  2,38 

C.  Lorenz,  Akt. -Ges.,  Berlin:  Elek- 
trischer Kondensator.  DRP.  220  091.  10.7. 
09.  (Zur  Vermeidung  von  Wirbelstrom- 
verlusten sind  die  leitenden  Flächen 
unterteilt.)  2,38 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  intenses,  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Re- 
en  marche  et  de  gulators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Achard,  J.  W.,  Philadelphia,  Pa. : Means  for 
Operating  End  Cell  Switches.  USP. 
955  448.  (The  end  cell  switch  is  driven 
by  a motor,  the  Controller  for  which  is 
actuated  and  locked  and  released  at  the 
proper  time.)  2,39 

Alexandersoo,  E.  F.  W.,  Schenectady,  NY.: 
Overload  Protective  Device.  USP.  954845. 
(For  self-exciting  alternating  current 
generators  in  which  the  field  has  a recti- 
fying  commutator  and  a plurality  of  mag- 
net windings  are  supplied  from  several 
phases  and  control  independent  switches 
with  a single  handle  arranged  to  reset 
the  switches  simultaneously.)  2,39 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Vorrichtung  zur 
selbsttätigen  Begrenzung  der  Anlaufsge- 
schwindigkeit wechselnd  beanspruchter 
Gleichstrommotoren  nach  Patent  187  646. 
DRP.  221  527.  3.  1.  09.  Zusatz  zu  DRP. 
187  646.  16.  8.  06. 
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2,39 


Ateliers  Jasper,  Societe  Ano- 
nyme und  Meller,  Georges,  Lüt- 
tich: Elektromagnetisch  wirkende  Rege- 
lungsvorrichtung mit  einem  Elektroma- 
gneten und  mehreren  Polstücken.  DRP. 
220  674.  9.  2.  09.  (Die  Anker,  welche  beim 
Anziehen  Kontakte  schließen,  überbrücken 
in  angezogenem  Zustande  die  Lücken 
zwischen  den  einzelnen  Polstücken  der- 
art, daß  der  eine  Pol  des  zweipoligen 
Magneten  durch  diese  Überbrückungen 
magnetisch  verlängert  wird.)  2,39 

Barnum,  T»  E„  Milwaukee,  Wis. : Crane- 
Controller.  USP.  ^59  909.  (Rheostat  and 
reversing  switch  in  which  a plurality  of 
circumferential  contacts  are  mounted  on 
the  face  plate  and  arranged  in  sets  and 
electrically  independent  resistance  units 
are  connected  therewith.)  2,39 

Barnum,  T.  E„  Milwaukee,  Wis,:  Motor- 
Controller.  USP.  959  907.  (Rheostat  and 
reversing  switch  having  four  rotatable 
contact  arms,  four  stationary  contacts, 
so  that  one  arm  passes  over  each  set, 
a blow-out  coil,  the  contact  arms  forming 
pole  pieces  for  the  coil.)  2,39 

Barnum,  T.  E„  Milwaukee,  Wis.:  Motor- 
Controlling  Device.  USP.  959  908.  (A 
plurality  of  circumferentially  arranged 
contacts  divided  into  sets,  a pivoted  lever 
sweeping  over  them  and  a plurality  of 
continous  contact  sections  engaged  by  the 
lever.)  2,39 

Barnum,  T.  E„  Milwaukee,  Wis.:  Multiple- 
Switch  Starter.  USP.  959  910.  (A  bank 
of  switches  side  by  side  on  a base  plate 
with  latches  for  holding  them  closed, 
each  switch  being  adapted  when  closed 
to  retain  the  latch  of  a preceding  switch 
in  holding  Position.)  2,39 

Burns,  A,  J.:  Hegewisch,  111.:  Motor  Starter. 
USP.  957  741.  (Of  the  no-voltage  and 
overload  release  type,  in  which  a con~ 
tact-carrying  drum  is  geared  to  a handle 
and  a lock-out  device  prevents  movement 
of  the  handle  when  the  latter  is  in  off 
Position,  with  means  for  automatically 
releasing  the  lock-out  device.)  2,c9 

Chapman,  L.  S„  Schenectady,  N.  Y. : Motor 
Controlling  Device.  USP.  958  365.  (A 
starting  rheostat  with  based  Controlling 
arm  and  latch  for  holding  it  in  running 
Position  and  a double  throw  switch.)  2,39 
Contielly,  W.  M„  Chicago,  111. : Controller 
for  Electric  Motors.  USP.  955  137.  (Hand 
Controller  in  which  the  arc  is  formed  at 
the  contacts  of  magnetically  controlled 
switches  governed  by  a hand  switch.) 

2,39 

Deucher,  E,  C.,  Cleveland,  Ohio:  Means  for 
Operating  Master  Controllers.  USP. 
957  662.  (For  hoisting  machines  for  coal 
in  which  a plurality  of  master  Controllers 
are  controlled  by  gearing  for  simultane- 
ously  rota.ting  them,  and  a duplex  hand 


lever  actuates  the  gearing  when  moved  I 
in  one  direction.)  2,39 

Demarreur  ä liquide  pour  moteurs. 
electriques^  Rev.  Ind.  4L  An.  17.  23  avr.  I 
1910.  p.  166.  2 fig.  1 ill.  (Appareil  de  de- 
marrage  ä declanchement  automatique  ä 
maximuni  et  minimum,  employe  pour  les 
elevateurs,  grues,  tracteurs  et  machines 
outils  mus  electriquement.)  2,39  | 


Dempster,  J.  T.  H„  Schenectady,  NY.:  Pro- 
cess  of  Preventing  Surface  Oxidisation 
of  Resistance-Conductors.  USP.  957  193. 
(Applies  to  the  conductors  a readily  oxi- 
dizable  substance  of  carbon,  so  as  to  form 
a protecting  coating.)  2,39 


Donati,  Luigi,  Bologna,  Ital. : Regelungs- 
vorrichtung für  Wechselstromanlagen  in 
Form  einer  unterteilten  Drosselspule. 
DRP.  220  930.  3.  12.  07.)  2,39 

v.  Dreger,  K.,  Berlin,  Germany:  Starter  for 
Electric  Motors.-  USP.  954  724.  (For  li- 
quid refarders  or  dash  pots  for  electric 
starting  switches  in  which  the  brake 
piston  is  coupled  with  the  switch  lever 
during  the  switching-in  movement  and 
disconnected  during  the  switching-off 
movement.)  2,39; 

Eagar,  George  T.,  Ballston  Spa,  NY. : Motor 
Controlling  Dqvice.  USP.  958  380.  (A  j 
Circuit  Controller  for  motors,  including  a? 
plurality  of  manually  operated  switches» 
for  Controlling  an  electromagnet  switch.) 

2,39 

Felten  & Guilleaum  e-L  ahmeyer-  j 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : An- 
ordnung zur  unterbrechungslosen  Rege- 
lung von  Wechselstrom  Verbrauchern 

unter  Verwendung  von  Stufentransfor- 
matoren. DRP.  221  661.  11.  4.  09.  (Als;. 
Widerstände,  welche  die  vorübergehend/ 
auftretenden  Kurzschluß-  oder  Ausgleich-; 


ströme  in  den  Transformatorwicklungen 
unschädlich  machen  sollen,  werden 
Wicklungsteile  der  Stromverbraucher 
selbst  benutzt.)  2,c9 

Forslund,  H.  W.,  Chicago,  111.:  Mechamcal 
Controller.  USP.  954  508.  (For  electri- 
cal  hoisting  machinery  with  improve- 
ments  in  the  Controller  brushes  so  ar- 
ranged that  the  brushes  forming  the  Cir- 
cuit closers  must  be  thrown  into  full 
contact  before  the  motor  Starts.)  2.39 
Graetzer,  Otto,  Groß-Lichterfelde : Flüssig- 
keitswiderstand, der  einen  in  einen  Flüs- 
sigkeitsbehälter eintauchenden,  die  be- 
wegliche Elektrode  umschließenden  Ein- 
satzkörper besitzt.  DRP.  220  448.  24.  - 
09.  (Die  bewegliche  Elektrode  ist  in 
einem  Kanal  derart  geführt,  daß  die  als 
Vorrat  dienende  Flüssigkeit  des  Be- 
hälters beim  Heraufziehen  der  Elektrode 
in  den  Kanal  gesaugt  wird  u.  als  Wider- 
standssäule wirkt.)  ’ 

Grant.  H.  C„  Bayonne,  N.  J-j  Swttch  Used 
with  Electric  Motors.  USP.  955 154. 
(Switch  for  electric  motor,  including 


lever  carrying  the  bushing,  which  carries 
conducting  Segments  surrounded  by  an 
insulating  ring.  A plurality  of  sheet-metal 
contacts  are  fastened  to  the  ring  and  rest 
against  the  Segment.)  2,39 


Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Regulating 
Rheostat  for  Electric  Motors.  USP.  959005. 
(Face  plate  rheostat  having  field  and 
armature  contacts,  pair  of  contact  arms 
and  adjustable  means  for  restricting  the 
independent  adjustinent  of  one  of  the 
arms  relative  to  the  other.)  2,39 

Jackson,  F.  and  Hurst,  W.  L.,  Ashton-under- 
Tyne:  Electric  Controller  Contact  Fingers 
EP.  8929  of  1909.  (The  object  is  to  enable 
the  wearing  Portion  of  electric  Controller 
contact  fingers  to  be  renewed  without 
requiring  the  whole  of  the  finger  to  be 
replaced.  The  wearing  Portion  is  formed 
separately  and  joined  to  a phophor  bronze 
spring  by  means  of  a brass  connection. 
The  upper  outer  end  of  the  copper  wearing 
Portion  of  the  finger  and  is  secured  by  a 
set  screw.)  2 39 

Murhammer,  J.:  Selbsttätige  Motoranlasser 
und  Widerstände  für  spezielle  Zwecke. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  20.  p.  251—56;  21. 
p.  265 — 67.  9 fig.  6 ill.  (Beschreibung  von 
Apparattypen  der  Firma  Qrünwald,  Burger 
& Co.,  Wien:  Kippschalter,  Schwimmer- 
anlasser, automatische  Motoranlasser,  An- 
lasser für  selbsttätige  Füllung  von  Blas- 
bälgen für  Orgeln,  Schmieden  etc.,  selbst- 
tätige Nebenschlußregulatoren  und  Be- 
lastungswiderstände.) 2,39 

Ö 1 - A n 1 a s s e r und  Öl-Kontroller.  El. 
Anz.  1910.  31.  p.  378—79.  2 ill.  (Be- 

schreibung liegender  Schaltwalzenanlasser 
tür  Hochspannung  der  Firma  F.  Klöckner, 
Köln-Bayenthal.)  2,39 

Regul  ateur  automatique  extra-rapide. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  11.  p.  143— 44;  12. 
P.  155 — 56.  1 fig.  6 ill.  (Description  et 

resultats  d’essais  d’un  appareil  construit 
par  la  maison  H.  Cuenod,  S.  A.)  2,39 

Schaefer,  J.  A.,  Chicago,  111.:  Speed  and 
'wircuit-Controlling  Apparatus  for  Electric 
Motors.  USP.  959  887.  (One  switch 
operates  the  motor  at  different  speeds, 
and  the  main  switch  throws  it  in  and  out 
K °*  Circuit.  Details.)  2,39 

^elbsttät  i g er  Schalter  zum  An- 
assen von  Einphasen  - Wechselstrom- 
motoren. Helios,  Export-Z.  1910.  25. 

P,\.  1 1'07  08.  1 fig.  (Schaltung  und 

Wirkungsweise  einer  Einrichtung  von 
1 imochewitsch  in  Moskau  zur  automati- 
; sehen  Ausschaltung  der  Hilfsphase  eine 
Gestimmte  Zeit  nach  der  Einschaltung.) 


Hemens-Schuckert  Werke,  Q. 
m H.,  Berlin:  Regulierschalter  zum  fe 
o urigen  Schalten  ■ elektromotoriscl 
Tratte  unter  Benutzung  von  Hilfsspanm 
Sen  nach  DRP.  166  603.  DRP.  2212 


30.  5.  09.  Zusatz  zu  DRP.  166  603.  (Jedem 
der  beiden  mit  den  Qleitschienen  des 
Hauptschalters  verbundenen  Kontaktstücke 
ist  ein  mit  ihm  über  einen  Widerstand  ver- 
bundenes Nebenkontaktstück  zugeordnet. 
Das  Gleitstück  des  Hilfsspannungschalters 
ist  schmaler  als  die  Entfernung  der  äußeren 
Kontaktstücke,  aber  doch  so  breit,  daß  es. 
gleichzeitig  3 der  Kontaktstücke  berühren 
kann.)  2 39 

van  Sill,  R.,  New- York:  Electric  Controllers. 
EP.  9349  of  1909.  (The  sections  of  the 
armature  of  a pilot  motor  which  drives  a 
Step  by  step  electric  current  Controlling 
means  are  each  separately  connected  with 
one  of  the  terminal  points  of  a switch  or 
master  control.  The  pilot  motor  is 
equipped  with  constant  fields  and  with 
governor  fields  which  vary  with  the  cur- 
rent passing  through  the  Controller.  The 
Steps  of  the  Controller  are  limited  at  the 
will  of  the  operator  only  while  the  cur- 
rent which  energises  the  constant  fields 
is  greater  than  that  in  the  governor  fields.) 

2,39 

Snowdon,  H.:  Perfectionnements  dans  ies 
commutateurs  electriques.  Brevet  francais 
405  603.  8 janvier  1910.  1 pl.  (L’inventio- 
se  rapporte  aux  commutateurs  gradueis 
pour  rheostats  de  demarrage  ou  de  cum- 
mande  de  moteurs  electriques  ä courant 
continu^  ou  ä courant  alternatif.)  2,39 
Societe  Alsacienne  de  Con- 
structions  Mecaniques,  Beifort: 
Doppelter  Induktionsregulator  zur  gleich- 
seitigen und  stetigen  Aänderung  von 
Größe  und  Phase  der  Spannung  eines 
Mehrphasenstromkreises.  DRP.  220  708. 
18.  11.  08.  (Die  Läuferwicklungen  des 
Induktionsreglers  sind  mit  zusätzlichen 
Ständerwicklungen  in  Reihe  geschaltet, 
wobei  jede  diesei  letzteren  derartig  an- 
geordnet ist,  daß  ihre  Spannung  eine 
andere  Phase  besitzt.)  2,39 

Stevens,  A.  E.,  Madison,  Wis.:  Motor 

Control  Apparatus.  USP.  958  442.  (For 
heavy  machinery  in  which  the  motor 
serves  as  a braking  generator  and  the  Con- 
trolling member  cuts  the  resistance  out  of 
the  motor  Circuit  when  the  switch  is  in 
the  starting  Position,  and  returns  to  full 
resistance  Position  as  the  switch  is  moved 
from  the  starting  to  the  stopping  Position.) 

2,39 

Thomas,  J.,  New  York:  Lever  Check  for 
Electric  Controllers.  USP.  958  564.  (A 
Controller  spindle  carrying  a Segment  and 
cooperating  with  an  arm  carrying  a pawl 
which  is  obstructed  when  the  arm  is 
moved  outwardly.)  2,39 

Weichsel,  li.,  St.  Louis,  Mo.:  Starting  Device 
for  Electrical  Motors.  USP.  957  587.  (A 
rotary  contact  member  rotated  by  a 
rotary  handle  and  a stationary  member 
having  notches  co-operating  with  the 
handle  with  a cam  and  yielding  member 
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for  completing  the  movement  of  the  con- 
tact  member  from  one  Position  to  the 

other.)  2’39 

Yates,  W.  C.,  Schenectady,  N.  Y.:  Rheostat. 
USP.  958  457.  (A  starting  rheostat  inclu- 
ding  a resistance  varying  switch  and  an 
electromagnet  switch  in  parallel  Circuit 
therewith.)  2’39 


b)  Commutateurs,  b)  Switches, 

b)  Schalter. 


a)  Non  automatiques  a)  Non  - Automatic. 
(2,40)  2,40) 

cc)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 


Baker,  C.  J.,  Balham,  S.  W : Electric  Fly 
Switches.  EP.  17  561  of  1909.  (The 
switch  comprises  two  contacts  arranged 
in  approximately  the  same  plane,  a brush 
moving  at  right  angles  to  the  plane  of  the 
contacts  and  adapted  to  join  them,  and  an 
operating  toggle  connected  on  the  one 
hand  to  the  tumbler  and  on  the  other  hand 
to  the  centre  of  the  brush.)  2,40 

Coffin,  E.  M.,  Oakland,  Cal.:  Electric 

Switch.  USP.  13 114.  (Two-button  snap 
switch  in  which  a shaft  carries  a shifter 
and  coil  spring  and  a Controller  is  provided 
with  side  members  and  a bridge  connec- 

ting  them.)  . 2;f° 

Collins,  F.  L.  and  Hultz,  E.  A.,  Chicago,  111 
Electric  Switch.  USP.  958  598.  (A  Shell 
adapted  to  contain  oil,  a horizontal  insu- 
lating  slab  supported  in  the  oil  with  fixed 
contact  terminals  on  the  under  face  of  the 
slab  and  a contact  member  pivoted  beneath 
the  slab.)  _ c 2,40 

Conradi,  J.  F.  and  E.  S.,  London  E.  C. : Safety 
Electric  Connector  Plug.  EP.  18  228  ot 
1909  (The  plug  is  provided  with  a handle 
withe  a shield,  and  a cover  through 
wich  the  cable  passes  out  at  right  angles 
to  the  long  axis  of  the  pins  and  away 
from  the  operator.  The  arrangement  pro- 
tects  the  hand  of  the  operator  from  in- 
jury  due  to  any  fault  in  the  electrical 

circuits.)  2’4^ 

MacDiarmid,  W.  D.  R.,  Ottawa,  Ontario, 
Canada:  Electric  Switch.  USP.  959  769. 
(Rotating  comrnutator  switch  in  which 
sparking  is  eliminated,  the  switch  having 
a base,  a central  post,  a casing  with  a cen- 
tral aperture,  screw  threaded  on  the  inside 
and  a pin  on  the  post  engaging  the 
screw  thread.)  2,40 

McDonald,  P.  J.,  Rochester,  NY. : Electrical 
Cut-Out.  USP.  954  537.  (An  insulating 
base  having  a bore,  an  annular  depres- 
sion  at  one  end  of  the  bore  a contact 
within  it,  a ring  contact  in  the  annular 
depression  and  a movable  connector  for 
connecting  the  contacts.)  2,40 

Eveleth,  C.  E.,  Schenectady:  Circuit  Brea- 
ker Retarding  Device.  USP.  957  319.  (A 
time  limit  device,  including  a fluid  reser- 


vojr  with  a yielding  wall,  a leak  valve 
and  means  for  adjusting  the  leak  valve 
to  vary  the  size  of  the  opening.)  2,40 
Gestängeantrieb  für  Strecken-Ab- 
Schalter.  N.  1061  — N.  1064.  (Nachtrag 
III  zu  Preisliste  6 b II  der  Siemens- 
Schuckert-Werke  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4 . 

1 p.  Selbstverlag  1910.  2 fig.  (Der  Antrieb 
der  Abschalter  geschieht  nicht  mehr  wie 
bei  den  früheren  Abschaltern  durch  Seil- 
winde, sondern  durch  Gestänge  und 
Hebel.  Maßangaben.)  2,40 

Goddard,  W.  T.,  Victor,  NY.:  High-Voltage 
Switch.  USP.  959  929.  (A  pair  of  Supports 
connected  by  a section  of  insulator,  with 
a pair  of  terminals  carried  by  the  insu- 
lator, each  having  the  arcing  distance 
between  it  and  its  next  support  equal  to 
the  arcing  distance  between  the  two 
terminals.)  _ _ 2,40 

Jakobsen,  J.  P.  and  Jensen,  H.  F.,  Copen- 
penhagen:  Electrical  Switches.  EP, 

25  551  of  1909.  (The  switch  has  a contact 
arm  which  is  rotatable  about  the  centre 
of  the  base  of  the  switch  and  parallel  to 
the  plane.  The  arm  is  connected  by  a. 
spring  to  the  free  end  of  a handle  lever, 
which  is  rotatable  in  a plane  perpendi- 
cular  to  the  contact  arm  in  such  a* 
manner  that  when  this  lever  is  shifted 
from  either  of  its  extreme  positions  to 
the  other  one,  the  contact  arm  will  also 
be  thrown  over  and  both  members  will, 
remain  in  the  new  Position  under  the 
action  of  the  spring.)  2’4" 

Lambertin,  G.:  Vorrichtung  zum  Schalten 
von  Wechselstromkreisen  bei  bestimm-, 
tem  Phasenzustand.  Helios,  Fach-Z.  1911 
17  p<  194—95.  5 fig.  (Vom  Verfasser  ir 
Gemeinschaft  mit  Prof.  K.  Simons, 
ausgearbeitete  Anordnung  zur  Verhütung 
von  Überspannungen  mittels  Ausführung 
der  Schaltbewegungen  im  Moment  des 
Durchgangs  oder  Spannung  durch  Nua 
Anwendungsgebiete.) 

Liebscher,  Ernst,  Freiberg,  Sachsen:  Augen-j 
blicksschalter  mit  Schlagwürfel.  DKr- 
222  415.  21.  9.  09. 

Lovejoy,  D.  R.,  Irvington,  NY.:  Push-Button 
USP.  955  521.  (A  push-button  with  an  inj 
sulating  base  and  grooved  back,  contac 
springs,  a circuit-closing  bar  with  a sio 
receiving  the  wire.) 

Marshall,  N.,  West  Newton,  Mass. : Ter 
minal  for  Push  Button  Electric  Switcin- 
USP.  954  448.  (The  terminal  has  a con 
tact  blade  and  binding  post  in  a singh 
piece  and  of  Standard  section  with  tn« 
ends  bent  at  right  angles  and  perforatea. 


Mebane,  J.  A„  South  Boston,  Vf- : 0S,q  2S ! 
for  Incandesent  Lamps.  USP.  9oyo  - 
(The  switch  is  operated  by  a key  or  d. 
a push-button  or  b}'  a cord.) 
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Normalien  über  zwei-  und  dreipolige 
Steck  Vorrichtungen  für  Spannungen  bis 

220  Volt.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  20.  p.  256 

—57.  6 fig.  (Abdruck  der  neuen  Normalien 
des  V.  D.  E.)  2,40 

Opitz,  Gertrud  geb.  Hassenstein,  Saar- 
brücken: Elektrischer  Drehschalter.  DRP. 

221  811.  5.  6.  09.  (Schalter  mit  Walze, 

welche  auf  der  einen  Stirnseite  zwei 
Schleifringe  und  auf  der  anderen  Stirn- 
seite mehrere  mit  den  Schleifringen 
direkt  oder  unter  Zwischenschaltung  von 
Sicherungsstreifen  verbundene  Kontakt- 
stücke trägt.)  2,40 

Peterson,  J.  G.:  Hartford,  Conn.:  Electric 
Switch.  USP.  954  462.  (Commutator  of  a 
snap  rotary  switch  which,  when  it  opens 
the  Circuit,  interposes  insulating  material 
between  the  poles,  such  as  a yielding 
insulating  disc.)  2 40 

5eterson,  J.  G.,  Hartford,  Conn.:  Electric 
Switch  Handle.  USP.  954  463.  (For  ro- 
tary snap  switches  witch  yielding  stems 
for  rotating  the  spindles  and  holding  the 
covers  or  face  plates  firmly  into  Posi- 
tion regardless  of  variations  in  the  parts.) 

2,40 

eterson,  J,  G.,  Hartford,  Conn.:  Electrical 
Switch  Receptacle.  USP.  956  161.  (For 
push-button  switches,  including  a cup  of 
insulating  material  containing  a switch 
mechanism,  a frame  supporting  it,  and 
an  insulating  cover  enclosing  the  cup.) 

2 40 

eterson,  J.  G.,  Hartford,  Conn.:  Push 
Switch.  USP.  954  461.  (A  double  push 
utton  switch  with  the  usual  receptacle 
and  with  a shaft,  a rocker  and  pole  carry- 
mg  and  locking  plate  on  the  shaft,  toge- 
ther  with  a latch  plate  and  spring.)  2,40 
ose,  H.,  Erdington : Quick  Make  and  Break 
nlectnc  Switches.  EP.  8692  of  1909. 
(ihe  switch  blade  operates  between 
•Standards  and  is  controlled  by  an  operat- 
mg  handle  which  in  turn  imparts  motion 
o quadrants  pivoted  on  the  same  bear- 
Ih?  eaS,t  e„s^itch  bIade-  Attached  to 
.nir,!  tCh  b ades  and  the  quadrants  are 
spiral  compression  springs  and  these 

io  p?fhAPeii?ted  give  a rapid  movement 
üp  hi  ^ the  0n  or  off  P°sition  and  lock 
the  blade  in  either  of  such  positions.) 

md\^  nhiCag0j  IIL:  Circuit  Makt° 
ind  Break  Device.  USP.  957  57s  ( x 

nvotally  mounted  wheel'  having'  four 
2CtZ  r,tactuarms  wiÄ  con- 

ihaft  hJvf  by  the  arms-  a r°tatable 

hef  whheel  arm  ‘°  rotate  the  wheel, 
.ei™  a carrying  pins  and  a spring 
ng  adapted  to  contact  with  two  of 
,he  pins  simultaneously.)  2 40 

;^nson,  J and  Williams,  O.  R.,  Glas 

-witch^Mld  Make  and  Break  Electrical 
tch  Movements.  EP.  8620  of  1909. 


(The  invention  provides  means  for  im- 
porting  a rapid  forward  and  backward 
throw  to  electric  main  switches,  making 
and  breaking  electrical  Connections,  by 
merely  turning  an  axle  round  in  one 
direction  and  back  in  the  opposite  direk- 
tion.  The  switch  movement  is  out  of 
direct  control  of  the  operator  and  com- 
prises  a helical  spring  mounted  on  an 
axle,  with  means  for  engaging  spring 
ends  for  windnig  the  spring  alternately 
in  one  direction  or  the  other.)  2,40 

Thomas,  G,  B.,  Bridgeport,  Conn.:  Push- 
Button  Switch.  USP.  960  124.  (Push- 
button switch  having  a perforated  rock 
lever  with  a spring  pin  engaging  the 
Perforation  to  detain  the  lever)  2 40 

V-  "•  Hoeni«^r,  M.‘:  Spezial- 
Schalthebel  für  rückseitige  Schalttafel- 
montage. Elektrizität.  1910.  22.  p.  252 
53,  23.  p.  261— 63.  12  ill.  (Beschreibung 
von  Ausfuhrungsformen  von  Schaltern 
verschiedener  deutscher  Firmen.)  2,40 


ß)  Automatiques. 

(2,41) 

ß)  Selbsttätige.  (2,41) 


ß)  Automatic.  (2,41) 


C n^P’  U,H-  and  Schu“’  T-  1[  " Cleveland, 
Ohio:  Electric  Switch.  USP.  956  679. 
(for  Controlling  the  valves  of  an  air 
pump  and  for  securing  a quick  make  and 
break  to  avoid  sparking.)  2 41 

Compagnie  Francaise  pour  l’ex- 
ploitation  des  procedes  Thom- 
son - Houston:  Appareil  commu- 
tateur  pour  la  commande  ä distance  des 
circints  de  faible  intensite  notamment 

äec  a,nnln,  61ectrique-  Brevet  «rancais 
No.  409  607.  27  avril  1910.  2 fig.  (Le 

commutateur  est  manoeuvre  avec  un 
electro-aimant  par  l’intermediaire  d’une 
ancre.)  24i 

Cutler,  H . H.,  Milwaukee,  Wis.:  Circuit 
Closer.  USP.  955  323.  (For  electrically 
operated  pressure  regulator  of  steam 
boilers.  Details.)  2,41 

Donnan,  George,  W.,  Schenectady,  NY. : 
Electromagnetic  Switch  - Operating  Me- 
chanism. USP.  955  391.  (For  switches  of 
Street  railways.  The  magnet  operates  a 
reciprocating  part  held  by  a catch,  the 
catch  bmng  first  released  by  the  magnet 
and  then  the  switch  operated.)  2,41 

EFWHpQC-?ntrr?1’  Ltd-  Br'dgeton: 
cp  ? 3 o 'I ' ! °Perating  Mechanism. 
EP.  12  395  of  1909.  (This  switch  operating 
mechanism  in  which  rocking  motion  is  im- 
parted  to  a mernber  in  opposite  directions 
tnrough  the  medium  of  a spring,  comprises 
a carrier  to  which  the  poposite  end  of  the 
spring  is  attached.  The  carrier  is  pivoted 
at  a distance  from  the  centre  about  which 
the  rocking  mernber  is  pivoted.  The  carrier 
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2,41 


and  rocking  arm  rare  similarly  directed, 
the  parts  being  so  arranged  that  the  points 
of  connection  of  the  spring  and  the  pivot 
of  the  member  to  be  rocked  are  brought 
into  alignment  in  the  action  of  Operation  ) 

2,41 

Henderson,  C.  T.,  Milwaukee,  Wis.:  Circuit 
Breaker.  USP.  957  334.  (An  electro 
responsive  Circuit  Controlling  switch,  a 
switch  responsive  to  abnormal  conditions 
for  deenergizing  it,  and  an  interlo'ck  bet- 
ween  the  switches  preventing  the  second 
switch  from  returning  when  the  first  is 
open.)  2,41 

lientschei,  C.  T.,  Schenectady:  Automatic 

Circuit-Breaker.  USP.  957  335.  (Improve- 
ments  on  an  overload  switch  operated  by 
a disengagable  connection  between  the 
contacts  and  the  handle  and  a trip  coil 
actuating  the  connection  when  an  attempt 
is  made  to  close  while  an  overload 
exists.)  2,41 

Jakobsen,  J.  P.  u.  Jensen,  H.  F.,  Kopen- 
hagen: Zeitschalter  für  elektrische  Treppen- 
beleuchtungen oder  ähnliche  Schaltein- 
richtungen derjenigen  Art,  bei  der  ein  über 
Elektromagneten  schwingender  Anker  den 
Stromschluß  und  den  Aufzug  eines  Uhr- 
werkes bewirkt.  DRP.  220  136.  27.  3.  08.) 

2,41 

Kontaktvorrichtung.  Helios,  Export- 
Z.  1910.  23.  p.  1020—22.  (Wirkungsweise 
eines  Wechselstrom  - Kontaktvoltmeters 
der  Siemens  & Halske,  A.-Q.  für  Regulier- 
zwecke.) 2,41 

Kuhlo,  Franz,  Berlin:  Zeitschalter  für  selbst- 
tätige Treppenbeleuchtung.  DRP.  219  964. 
15.  9.  09.  (Die  dauernde  Beleuchtung,  die 
periodische  Beleuchtung  und  der  Hilfs- 
stromkreis für  die  letztere  werden  mittels 
dreier  Schalter  durch  ein  einziges  Uhr- 
werk ohne  Anwendung  von  Laufwerken 
oder  sonstigen  Kraftquellen  geregelt.)  2,41 
Kuhlo,  Franz,  Berlin:  Zeitschalter  mit  selbst- 
tätiger Veränderung  der  Schaltzeiten. 
DRP.  220  675.  17.  6.  09.  (Ein  an  dem 

Schalthebel  angeordneter  Mitnehmer  wird 
durch  den  Gang  der  Uhr  periodisch  mit 
einer  zweiten,  stillstehenden  Mitnehmer- 
einrichtung gekuppelt,  wobei  durch  Ver- 
änderung des  Eingriffs  zwischen  beiden 
von  Hand  der  Betrag  und  die  Richtung  der 
selbsttätigen  Verschiebung  des  Schalt- 
hebels geregelt  wird.)  2,41 

Lumley,  R.  P.  and  Millman,  H.  G„  New 
York:  Circuit  Closer.  USP.  956118.  (A 
door-operated  plunger  Circuit  closer  in 
which  the  plunger  caries  a cross-bar  and 
is  moved  by  a spring  and  an  auxiliary 
plunger  and  spring  assist  the  action.)  2,41 
Lußdsteen,  E.,  Copenhagen:  Electric  Swit- 
ches. EP.  19  826  of  1909.  (This  is  an 
improved  switch  of  the  kind  where  con- 
nection with  one  of  the  wires  is  to  be 
maintained  until  the  connection  with  the 
rther  wire  is  closed,  after  which  the  con- 


nection with  the  first  wire  is  severed  at  j 
once.  The  revolution  of  the  switch  lever 
is  effected  by  means  of  au  auxiliary  lever  ; 
in  electric  connection  with  one  of  the  wires  j 
and  in  contact  with  the -switch  lever  until  j 
the  latter  has  come  into  connection  with  ; 
the  other  wire,  after  which  the  auxiliary 
lever  returns  to  its  original  Position.)  2,41  I 
v.  Mairhofen,  E.  et  Stein,  M.:  Dispositif  de 
contact  permettant  d’etablir  des  ^ circuits 
electriques  temporaires  dans  n’importe  ! 
quel  but.  Brevet  franqais.  410  185.  13  rnai 
1910.  3 p.  1 pl.  (Ce  dispositif  est  destine 
ä l’eclairage  electrique  temporaire  d’esca 
liers,  etc.  et  ä servir  de  Signal,  de  maniere 
que,  grave  ä lui,  une  ou  plusieurs  lampes 
ä incandescence  soient  respectivement 
mises  en  fonctionnement  et  hors  de  circuit 
apres  un  certain  temps.)  2,41 

Marsh,  H.  li.  S.,  Soho,  W.:  Electric  Time 
Switches.  EP.  10  940  of  1909.  (The 
switch  arm  is  rotated  by  a motor  con- 
trolled  by  a clock  train.  A spring  on  the  ’ 
clock  hands  causes  the  locking  device 
engaging  with  it  to  be  disengaged  imme- 
diately  upon  the  release  of  the  switch 
arm.)  . 2,41 : 

Meding,  E.:  Über  automatische  Zellenschalter  ! 
mit  runder  Kontaktbahn.  El.  Anz.  1910. 
51.  625—26.  2 hg.  2 ill.  (Prinzip,  Schaltung5 
und  Konstruktion  des  Systems  „Trumpy“/ 
ausgeführt  von  der  Phönix-Elektrizitäts- 
gesellschaft, Unna,  Westfalen.)  2,41  [ 

Miller,  L.,  Brownwood,  U.  S.  A.:  Switch 
Mechanism  for  Illuminating  Signs.  EP.; 

190  of  1909.  (A  vibrating  frame,  carries, 
circuit-breaking  devices  operated  by  aj 
gravity-mo'ving  means,  and  adapted  toj 
travel  on  the  frame  and  throw  the  lamps. 
forming  the  sign  into  circuit.  The  travel-' 
ling  means  operates  switches,  which, 
energise  the  motive  means  for  rocking 
the  frame,  and  thus  throws  certain  shunt 
connections  through  the  lamps  into  Cir- 
cuit to  keep  the  whole  sign  illuminated 
for  a short  time,  and  then  to  cause  the 
lamps  to  be  extinguished.)  2,41 

Murray,  T.  E.,  New  York,  NY.:  Electric 

Cut-Out.  USP.  956  135.  (A  box  with  two 
fixed  terminals,  a fuse  case,  a sliding 
member  making  circuit  with  the  fuse  case) 
and  a locking  device  for  the  sliding  mem- 
ber.) 

Relais  ä courant  maximum  et  action  dif- 
feree  de  Siemens  et  Halske.  Rev.  El 
7.  An.  t.  XIII.  151.  15  avr.  1910.  p.  24^ 
— 49.  5 fig.  (Prevus  pour  des  retards  de 
25  secondes  au  maximum  pour  le  premie  ' 
regle  ä 25  secondes,  de  25  secondes  ai 
maximum  egalement  pour  le  second  regle 
ä 12,5  secondes  et  enfin  de  8 secondes  ai 
maximum  pour  le  dernier  regle  une  for 
ä 8 secondes  et  une  autre  fois  ä 4 secon 
des.)  2,4 

Savage,  A.  C.,  Schenectady,  NY.:  Inter 

locking  Switch.  USP.  957  262.  (Operate- 


2,41—2,42 
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by  electro-magnetically  operated  Swit- 
ches, the  movable  contact  of  the  switch 
being  yieldingiy  mounted  to  slide  longitu- 
dinally  along  an  actuating  member,  which 
has  a combined  longitudinal  and  sidewise 
movement,  first  producing  an  abutting  en- 
gagement  and  then  a wiping  contact.)  2,41 
Scheibe,  H.  M.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Relay- 

Switch.  USP.  959  613.  (For  mercury  va- 
por  rectifiers  in  which  a weighted  lever 
tends  to  close  the  switch  and  the  said 
member  Controls  mechanism  for  holding 
the  switch  in  an  intermediate  open  Posi- 
tion.) ' 2,41 

Schröder,  P.:  Commutateur  electrique  ä 

temps  pour  eclairage  d’escaliers.  Brevet 
francais.  410  924.  2 juin  1910.  3 p.  1 pl.  (Le 
Circuit  excitateur  d’un  dispositif  moteur 
electro  magnetique,  contient  un  ferme- 
circuit  qui  se  trouve  ferme  ä l’etat  de 
repos,  et  qui  est  interrompu  vers  la  fin  du 
mouvement  du  noyau  rentrant  dans  le 
Solenoide.)  2,41 

Siemens  & H a 1 s k e , Akt.-Ges.,  Ber- 
lin: Zeitrelais.  DRP.  222  023.  2.  2.  09. 
(Die  Verzögerung  der  Bewegungen  des 
Ankers  erfolgt  durch  eine  elektromagne- 
tische, intermittierend  wirkende  Brems- 
vorrichtung, welche  die  betr.  Teile  wech- 
selweise durch  Reibung  festhält  und  frei- 
gibt.) 2,41 

ISiemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 

b.  H.,  Berlin:  Höchststromausschalter  für 
l zwei  getrennt  gespeiste  Bezirke  nach 
Patent  212  966.  DRP.  221  034.  19.  7.  08. 
Zusatz  zu  DRP.  212  966.  (Die  beiden  Wick- 
lungen des  Rückstellmagneten,  welche  an 
den  Spannungen  der  beiden  Bezirke  liegen, 
unterstützen  sich  und  schließen  den  vorher 
geöffneten  Schalter  nur  bei  gleichzeitiger 
I Speisung.)  2,41 

Smith,  H.  L.,  Pittsfield,  Mass.:  Hanger-Board 
Switch.  USP.  959  891.  (Rotary  switch  for 
electric  lighting  Circuit  having  a rotary 
contact-carrying  drum  and  escape  wheel 
connected  therewith,  a pivoted  member 
carrying  a pallet  co-operating  with  the 
wheel  engaging  with  the  other  end  of  the 
spring,  and  a means  to  trip  the  pallet.) 

2,41 

E-  Chicago,  111.:  Circuit-Breaker. 
USP.  960  049.  (A  manual  lever  for  closing 
the  switch  with  a movable  fulcrum  con- 
trolled  by  electromagnetic  tripping  me- 
> chamsm.)  2,41 

Mmlat,  J.:  Interrupteur  ä temps  reglable 

pour  circuits  electriques  et  canalisations 
de  rluides.  Brevet  francais.  406  260. 
-6  janv.  1910.  3 p.  1 pl.  (Interrupteur  place 
sous  la  Dependance  d’un  mouvement 
a horlogerie,  dont  le  remontage  est  com- 
mande  par  un  levier  ä deplacement  angu- 
S la.ire  reglable.)  2,41 

5tein,  Hans,  Hannover:  Durch  ein  Uhrwerk 
e lenter  Zeitschalter  für  Beleuchtungs- 
anlagen DRP.  221  209.  4.  6.  09.  (Ein  mit 


! - 


Stundenzeigergeschwindigkeit  sich  drehen- 
des Schaltrad  bringt  einen  Hebel  in  die 
Bahn  der  Mitnehmer  eines  mit  Minuten- 
zeigergeschwindigkeit laufenden  zweiten 
Schaltrades.)  2,41 

Telephon-Fabrik,  Akt.-Ges.  vorm. 
J.  Berliner,  Hannover:  Elektromagneti- 

scher Selbstunterbrecher  mit  Funken- 
löschwicklung. DRP.  219  644.  16.  9.  08. 

(Die  freien  Enden  der  Funkenlöschwick- 
lung sind  durch  einen  Kondensator  elek- 
trisch geschlossen.)  2,41 

Wohl,  M.  J.  and  Hertzberg,  H„  Brooklyn, 
NY.:  Circuit-Breaker.  USP.  959  827. 

(Thermal  wires  move  a sector  which  is 
locked  by  the  co-operation  of  a recess 
and  spring-pressed  projection.)  2,41 

Yales,  W.  C.  and  Lam,  W.  O.,  Schenec- 
tady:  Automatic  Circuit  Controlling  De- 
vice. USP.  957  452.  (Motor  control  by 
means  of  electromagnetic  switches  with 
cut-out  sections  of  resistance,  the  swit- 
ches being  controlled  by  a master  Con- 
troller normally  biased  to  running  Po- 
sition.) 2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  Boards, 
et  Instaiiations  de  Switch  Boxes  and 
Distribution.  (2,42)  Switch  Planfs.  (2,42) 
c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  und  Schalt- 
anlagen, (2,42) 


Blakeslee,  H.  J„  Utica,  NY.:  Electrical  Di- 
stributing  Board.  USP.  955  126.  (An 
insulating  base  with  apertures  and  a bus- 
bar on  one  face  and  Circuit  terminals  on 
the  opposite  side  and  a plug  in  the  aper- 
ture,  making  electrical  connection  through 
a iuse.)  2,42 

Collis,  A.  G.:  Switchboards  on  Warships. 
Electrician.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910 

Marine  Issue.  p.  57—60.  (The  author 
summarises  the  former  and  present  spe- 
cifications  of  switchboards  for  warships, 
and  criticises  the  lack  of  uniformity  in 
design.  It  is  essential  that  manufac- 
turers  entering  this  field  of  work  should 
specialise.  It  is  also  highly  desirable, 
he  urges,  that  parts  of  gear  should  be 
mterchangeable  even  if  made  by  different 
makers.)  2,42 

Field,  M.  B. : High-Tension  Switchgear, 

with  Special  Reference  to  Mining  and 
Colliery  Developments.  Iron  Coal  Tra- 
des  Rev.  Vol.  80.  2201.  May  6.  1910. 
p.  733—37.  9 fig.  11  ill.  2,42 

Rammend,  T.  A.,  Passaic,  NJ. : Switch- 

board Construction.  USP.  955  263.  (A 
jack  for  switchboards,  including  a pair  of 
springs  in  contact  normally,  one  secured 
to  the  rear  and  the  other  to  the  front  of 
the  board,  the  former  being  engaged  by 
the  plug  before  the  latter.)  2,42 

Hayes,  S.  Q. : Concrete  Construction  of 

Switch  Gear  Compartments  in  Euro- 
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2,42 


pean  Power  Plants.  EL  Jl.  1910.  4. 
p.  273—89.  20  ill.  2,42 

Heinicke,  Friedrich:  Schaltanlage  für  die 

Hochspannungs-Drehstromanlage  d.  Zen- 
trale Chorzow  der  Oberschlesischen 
Elektrizitätswerke.  El.  Z.  1910.  25. 

p.  629 — 34.  6 fig.  (Detaillierte  Beschrei- 
bung der  vom  Maschinenhause  getrenn- 
ten, in  3 Stockwerke  unterteilten  Schalt- 
Anlage.)  2,42 

Neue  Anordnung  einer  Hochspannungs- 
schaltanlage unter  Tage.  Glückauf. 
1910.  46.  Jg.  15.  p.  541— 43.  9 fig.  ill.  Mit- 
teilung des  Dampfkessel-Überwachungs- 
Vereins  der  Zechen  im  Oberbergamts- 
bezirk Dortmund  zu  Essen.  (Schlag- 
wettersichere Trennschalter,  deren  Trenn- 
stücke sich  nach  dem  Ausschalten  sicht- 
bar außerhalb  des  Öles  befinden.  Anlage 
auf  Zeche  Radbod  bei  Hamm.)  2,42 
Ironclad  Switch-Gear  for  Mines. 
Engineering.  Vol.  89.  2310.  April  8.  1910. 
p.  442—43.  3 fig.  3 ill.  • 2,42 

Kenny,  Paul  Taylor:  Moulure  metallique 

portant  des  fils  electriques.  Brevet  fran- 
cais  408  467.  28  mars  1910.  3 p.  16  fig. 
(L’invention  consiste  en  une  moulure 
metallique  adaptee  pour  porter  des  fils 
electriques  ou  pour  servir  de  moulure  ä 
un  tableau  consistant  en  un  corps  en  forme 
de  cuve  et  un  couvercle.)  2,42 

ILavine,  S,:  The  Evolution  of  the  Switch- 
Board:  Twenty  Years’  Progress.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  21.  May  21.  1910. 
p.  1065—67;  20.  p.  991.  2,42 

Roentsch:  Die  gebräuchlichsten  Schalt- 

tafelklemmen. El.  Anz.  1910.  29.  p.  349 
— 50;  31.  p.  375—76.  8 ill.  fig.  (Kritische 
Beschreibung  von  Konstruktionsformen 
der  Felten  &.  Guilleaume-Lah- 
meyerwerke,  der  Hartmann  & 
Braun  A.-G.,  sowie  der  Multo-,  Dru- 
seidt-  und  Sigma-Klemmen,  von  denen 
die  letztere  als  die  beste  bezeichnet 
wird.)  2,42 

Schaefer,  J.  A.,  Chicago,  111.:  Electrical 

Switchboard.  USP.  959  886.  (Power 
switchboard  in  which  the  electrical  ap- 
paratus  is  supported  on  the  rear  of  the 
board  and  controlled  from  the  front. 
Details.)  2,42 

Schaltkasten  Type  N 1776  mit  dop- 
pelter Verriegelung.  Montage-Vorschrift 
201  der  Siemens-Schuckert-Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  2 p.  2 fig.  Selbstver- 
lag, 1910.  2,42 

Schaltsäule  Type  N 812.  Montage- 
Vorschrift  276  der  Siemens-Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H„  Berlin.  4°.  3 p.  4 fig. 
Selbstverlag,  1910.  2,42 

Schmidt,  J.:  Der  Motorschaltkasten,  dessen 
Aufbau  und  Verwendungszweck.  II.  El. 
Anz.  1910.  28.  p.  337—39;  30.  p.  363—65; 
32.  p.  389—92;  34.  d.  415—18;  36.  p.  441 
—42;  39.  p.  477—79.  41  fig.  u.  ill.  (All- 


gemeine Anforderungen  an  Schaltkästen 
für  Grubenbetriebe.  Beschreibung  von 
Ausführungen  der  Siemens-Schuk- 
kert-Werke,  Berlin;  der  A.-G.  Voigt 
& Haeffner,  Frankfurt  a.  M.-Bocken- 
heim;  der  Dr.  Paul  Meyer  A.-G., 
Berlin;  von  Gans  6:  Goldschmidt, 
Berlin;  der  Maschinenfabrik  Oerlikon, 
der  AEG.,  Max  Schorch  & Co., 
Rheydt,  etc.)  2,42 

Schmidt,  J.:  Motorschaltkästen  mit  zwang- 
läufig verriegelter  Steckvorrichtung. 
Helios,  Export-Ztg.  1.  5.  1910.  18.  p.  809 
—12;  19.  p.  845—48;  20.  p.  896—98.  11  fig. 

9 ill.  (Allgemeines.  Beschreibung  von 
Konstruktionen  verschiedener  Firmen.; 

2,42 

Schmidt,  JL,:  Transformatoren-Schaltkästen 
zur  Grubenbeleuchtung.  Schweiz.  El.  Z. 
1910.  25.  p.  309—12.  5 ill.  4 fig.  Fg.  (Be- 
schreibung von  schlagwetterdichten 
Kästen,  enthaltend  Transformator  nebst 
Schalter  und  Sicherungen,  nach  Aus- 
führungen verschiedener  Firmen.)  2,42 

Steckkontakte  und  Drehschaiter. 

Preisliste  6a  der  Siemens-Schuckert-  5 
Werke,  G.  m.  b.  H.  4°.  24.  12  fig.  88  iii. 
Selbstverlag,  Juni  1910.  (Wandsteck- 
dosen. Dübelsteckdosen.  Hänge-  und  1 

Fassungs-Steckdosen.  Drehschalter.  Ein- 
und  zweipolige  Ausschalter  und  Um- 
schalter. Wasserdichte  Drehschalter. 

Schaltskizzen.  Maßangaben.  Technische 
Bemerkungen.)  2,42 

Stinemetz,  W.  R.:  High-Tension  Concrete 
Switchboard  Structures.  El.  Jl.  1910.  5. 
p.  373—85.  1 fig.  9 ill.  (From  the  stand-  j 
point  of  the  erection  engineer.)  2.42  ) 

Vandervell,  C.  A.  and  Midgley,  A,  H„  Ac- 
ton:  Switch  Mechanism  for  Small  Elec-  . 
tric  Lighting  Installations.  EP.  18  665 
of  1909.  (This  switch  mechanism  con- 
sists  of  a casing  which  carries  an  insu- 
lating  base  on  which  are  mounted  a 
series  of  Circuit  closing  devices  and  ter- 
minals  and  a detachably  attached  cover 
for  enclosing  the  mechanism  carrying  an 
electric  measuring  device.  A servies  of 
contact  devices  make  automatic  electrical 
connection  between  the  measuring  de- 
vice and  source  of  electrical  energy 
when  the  cover  is  placed  on  the  casing.) 

2,42 

Wedmore,  E,  B.:  Automatic  Protective 

Switchgear  for  Colliery  Service.  £lec- 
trician.  Vol.  65.  4.  May  6.  1910.  p.  147-49. 

4 fig.  (The  author  discusses  the  arrange- 
ment  of  trip  coils  and  the  discriminating 
action  of  automatic  leakage  devices  in 
mines.  He  also  refers  to  armouring  and 
the  earthing  of  the  neutral  point  of  three-  j 
Phase  generating  plant.)  2,42 


2,43 
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d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  tecting  Apparatus. 

d)  Sicherungen. 

a)  Dispositifs  de  sü-  a)  Fuses.  (2,43) 
rete  pour  l’intensite. 

(2,43) 

a)  Stromstärkesicherungen.  (2,43) 


British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.,  London:  Electric  Fuse  Indicators. 
EP.  19  209  of  1909.  (The  indicator  com- 
prises  a fibrous  material  treated  with 
an  oxidising  salt  and  coated  with  a non- 
hydroscopic  material.  An  air  chamber 
is  formed  in  the  outer  wall  of  the  elec- 
tric  fuse,,  an  auxiliary  fuse  member  cros- 
ses  the  chamber,  and  the  indicator  is 
disposed  .in  contact  with  the  auxiliary 
fuse  and  extends  over  the  air  chamber.) 

2,43 

Collins,  J.,  Washington,  DC. : Fuse-Block. 
USP.  960  155.  (Three-wire  fuse-block 
with  four  terminals  on  one  side.)  2,43 
Conway,  R.  SI.  and  Bisbing,  H.  E.,  Phila- 
delphia, Pa.:  Fused  Terminal.  USP. 

959  719.  (A  turning  plug  with  a normal 
fuse  connection  and  an  auxiliary  fuse 
connection,  the  latter  in  Circuit  when  the 
former  is  being  repaired ) 2,43 

„Diazed“  - Sicherungs  - System. 
Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910.  19.  2 p. 
7 fig.  7 ill.  (Unverwechselbare  Schmelz- 
stöpsel für  Stromstärken  von  6 bis  60  Am- 
pere. Die  Unverwechselbarkeit  ist  durch 
die  Verschiedenheit  der  Fußkontakt- 
Durchmesser  gewährleistet.  Um  die 
Montage  zu  erleichtern,  sind  die  Stöpsel 
zweiteilig  ausgeführt.)  2,43 

Edler,  R.  u.  Schuster,  R.:  Abschmelzver- 

suche mit  Silberdrähten,  Kupferdrähten 
u.  Bleidrähten  in  Porzellanrohrpatronen. 
Mitt.  Technol.  Gewerbemus.  Wien.  [2] 
Bd.  19.  p.  143—76;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 
i.  Bd.  8.  p.  695.  2,43 

Engel,  Otto,  Berlin:  Elektrische  Schmelz- 
sicherung. DRP.  220  946.  22.  5.  08.  (Ein 
Isolationsring  fällt  beim  Durchschmelzen 
der  Sicherungsdrähte  herab  und  trennt 
Anfang  und  Ende  der  letzteren,  so  daß 
kein  Bogen  stehen  bleiben  kann.)  2,43 
Greulich,  F.,  Köln:  Sicherungspatrone.  DRP. 
220  318.  11.  5.  09.  (Ein  oder  mehrere 

Schmelz-  oder  Kenndrähte  bilden  die 
Stützpunkte  für  die  Befestigungsvorrich- 
tung der  Patrone,  derart,  daß  letztere 
beim  Durchschmelzen  der  Drähte  herab- 
fällt.) 2,43 

liatrey,  C.  II.,  Hampstead,  N.  W.:  Electric 
Fuse  Carriers.  EP.  11  954  of  1909.  (This 
is  an  improvement  in  fuse  carriers  of  the 
dass  in  which  blown  fuses  are  automati- 
cally  replaced.  The  carrier  has  terminals 
mounted  upon  it  so  that  it  may  be  used 
on  an  ordinary  distribution  board.  A num- 


ber of  fuse  wires  are  arranged  in  the 
carrier  and  are  adapted  to  be  arrested 
and  maintained  in  succession  in  working 
Position  by  a member  mounted  on  a car- 
rier adapted  to  directly  engage  the  fuse.) 

2,43 

Mausanschluß-Sicherungen  für 
Stromstärken  bis  60  Ampere  und  Spannun- 
gen bis  500  Volt.  Nachr.  Siemens- 
Schuckert.  1910.  22.  2 p.  1 fig.  10  ill.  (Kästen 
für  „Diazed-Sicherungen“.  Die  Kästen 
sind  durch  plombierbaren  Klappdeckel  mit 
Gummieinlage  wasserdicht  verschlossen, 
sie  eignen  sich  speziell  für  den  Anschluß 
von  Freileitungen  für  Überlandzentralen 
sowie  für  rauhe  Betriebe.)  2,43 

V/.  J.  Henley’s  Telegraph  Works 
Co.,  Ltd.:  Electric  Fuse  Carriers.  EP. 
12  744  of  1909.  (The  object  is  to  produce 
a use  carrier  so  constructed  as  to  reduce 
to  a minimum  the  arc  of  flame  escaping 
from  the  carrier  in  such  a manner  as  to 
constitute  a source  of  danger  to  adjacent 
fuses.  For  this  purpose  the  fuse,  which 
consists  of  a number  of  wires  extending 
side  by  side  is  threaded  through  an  en- 
velope  of  insulating  and  non-combustible 
material  provided  with  closures  at  its 
ends,  each  having  an  aperture  only  large 
enough  to  give  passage  to  the  wires  which 
aresecured,  externally  of  the  apertures,  to 
binding  screws  in  electrical  connection 
with  metal  tongues  which  make  wedging 
contact  with  the  fixed  terminals  between 
which  the  carrier  and  fuse  are  to  be  inter- 
posed.  Provision  is  made  for  the  escape 
of  incandescent  gases  from  within  the  en- 
velope  at  points  near  the  respective  ends 
of  the  Container  by  way  of  passages 
whereby  the  flame  is  directed  against 
shields  of  insulating  non-combustible  ma- 
terial which  serves  both  to  disperse  the 
flame  and  also  to  protect  the  metal  ton- 
gues and  adjacent  parts.)  2,43 

Muiidliausen:  Ein  allen  Anforderungen  ent- 
sprechendes System  von  unverwechsel- 
baren elektrischen  Schmelzsicherungen. 
El.  Z.  1910.  25.  p.  640 — 43.  Fg.  (Nach  einer 
kritischen  Betrachtung  über  das  Longized- 
und  das  Diazed-System  von  Edison-Stöp- 
selsicherungen  der  Siemens-Schuk- 
kert-Werke  werden  Verbesserungs- 
vorschläge für  das  von  der  Allgemeinen 
Elektricitäts-Gesellschaft  ausgearbeitete 
und  von  der  Vereinigung  der  Elektrizitäts- 
werke im  Jahre  1909  vorläufig  anerkannte 
Stöpselsicherungssystem  gemacht.)  2,43 
Kaisliiig,  W.,  Chicago,  111.:  Substation  Pro- 
tector  Unit.  USP.  955  806.  (Thermal  pro- 
tector,  including  a heat  coil  in  series  with 
one  line,  a switch  held  against  Operation 
by  the  heat  coil  and  switching  together 
the  two  lines  and  ground.)  2,43 

Kefford,  II.  ,W.:  Standardisation  of  Fuses. 

Electrician.  Vol.  65.  7.  May  27.  1910. 

p.  267—68'.  8.  June  3.  1910.  p.  312—14.  5 fig. 
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2,43 


2 ill.  (After  pointing  out  the  desirability  of 
Standardisation,  the  author  gives  parti- 
culars  of  tests  on  a number  of  represen- 
tative  types  of  fuses  up  to  a capacity  of 
50  amperes,  and  discusses  the  ratio  bet- 
ween  the  rated  current  and  the  normal 
fusing  current.  He  then  considers  the 
general  regulations  for  the  construction 
and  Operation  of  Standard  fuses  and  de- 
scribes  a non-interchangeable  fuse  System. 
He  refers  to  the  testing  of  fuses,  and 
finally  puts  forward  some  suggestions  as 
the  basis  of  a specification  for  Standard 
fuses.)  2,43 

Kintner,  S.  M.  and  Rosenblatt,  G.  B.,  New 
York:  Fuse  for  Electrical  Circuits.  USP. 
959552.  (A  seated  insulating  tube  of  break- 
able  material,  a fusible  conductor  sus- 
pended  thereto  and  a receptacle  filled 
with  insulating  fluid  in  which  the  tube  is 
immersed.)  2,43 

Kirstein,  Otto,  Berlin : System  unverwechsel  - 
barer Schraubstöpsel-Sicherungen.  DRP. 
219  765.  13.  5.  09.  (Die  Gewinde  der 

Stöpsel  und  der  Hülsen  in  den  Sicherungs- 
sockeln sind  für  verschiedene  Strom- 
stärken in  den  Gangrichtungen  bzw. 
Querschnitten  verschieden.)  2,43 

Ochs,  Adolf,  Frankfurt  a.  M.:  Hochspan- 

nungssicherung für  alle  Spannungen  und 
Stromstärken,  bei  welcher  die  für  den 
Schmelzkörper  hergestellten  Kanäle  beim 
Durchschmelzen  desselben  gegeneinander 
verschoben  werden.  DRP.  220  947.  2.  4. 
09.  (Zwei  Isolierstücke  werden  vom 
Schmelzkörper  gegen  den  Druck  einer 
Feder  festgehalten  und  geben  beim  Durch- 
schmelzen des  Drahtes  der  Feder  nach.) 

2 43 

Perls,  P.  H.  u.  Weinbeer,  E.  W.:  Schmelz- 
sicherungen. Helios,  Fach-Z.  1910.  9. 

p.  101 — 05;  10.  p.  113—15;  11.  p.  125—27; 
17.  p.  189—93;  18.  p.  201—04;  19.  p.  213 
—17;  20.  p.  229—33.  165  fig.  u.  ill.  (Ein- 
leitende allgemeine  Bemerkungen.  Über- 
sicht über  die  gebräuchlichen  Typen  von 
Niederspannungs-  und  Hochspannungs- 
sicherungen, Freileitungssicherungen.  Si- 
cherungen für  Hausanschlüsse  etc.  Pa- 
tronensysteme.) 2,43 

Sachs,  J.  and  Reynolds,  Frank,  D.,  Hartford, 
Conn.:  Safety-Fuse.  USP.  959  807.  (A  tube, 
end  caps  therefore,  fuse  strip  therein, 
and  an  indicator  between  the  end  cap 
and  the  tube  for  indicating  the  condition 
of  the  fuse.)  2,43 

Siemen  s-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Sicherungspatrone  mit 

Dichtungspfropfen.  DRP.  219  965.  23.  1. 
09.  (Die  Kontakte  sind  mit  in  den  Dich- 
tungsraum hineinragenden  Rändern  ver- 
sehen, gegen  die  die  Enden  der  Schmelz- 
fäden durch  die  Dichtungspfropfen  ge- 
preßt werden.)  2,43 

Siemens-, Schlickert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Nach  Stromstärke  und 


Spannung  unverwechselbare  Schraub- 
stöpselsicherung.  DRP.  220  218.  27.  3.  09. 
(Unverwechselbarkeits  - Einsatzkörper  in 
Form  von  Kontaktschrauben  mit  variab- 
ler Kopfhöhe.)  2,43 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m, 
b.  H.,  Berlin:  Unverwechselbarkeitsein- 
satz  für  Schraubstöpselsichernugen  nach 
Patent  211  686.  DRP.  220  948.  30.  6.  08. 
Zusatz  zu  DRP.  211  686.  (Gekennzeichnet 
durch  erst  nach  Herstellung  des  Unver- 
wechselbarkeitseinsatzes  auf  dessen  Man- 
telfläche besonders  angeordnete  Gewinde- 
gänge aus  elastischem  Stoffe.)  2,43 

Weisse,  Paul,  Gronau,  Hann.:  Mehrfach  be- 
nutzbare Patrone  für  Schraubstöpsel- 
sicherungen. DRP.  222  288.  29.  10.  09. 

(An  jeder  Stirnseite  der  Patrone  sind  zwei 
durch  die  Wand  des  angebohrten  Unver- 
wechselbarkeitsansatzes  voneinander  ge- 
trennte Kontakte  angeordnet,  von  denen 
jeweils  der  äußere  mit  dem  inneren  der 
Gegenstirnseite  durch  einen  Schmelzfaden 
verbunden  ist.)  2,43 

WheeJer,  IL,  Hartford,  Conn.:  Multiple  Fuse 
Holder  for  Single  Pole  Circuits.  USP. 

954  838.  (For  the  rapid  Substitution  of 
fuses  by  means  of  a carrier  having  a series  4 

of  fuses  in  pockets  arranged  on  a rctary 
spindle.)  2,43 

Wyss,  Jules,  Kerns,  Schweiz:  Anzeigevor- 
richtung für  das  Durchschmelzen  elektri- 
scher Sicherungen.  DRP.  219  805.  3.  9.  08.  J 

(Windflügelrad  mit  Markierscheibe,  das 
durch  den  Luftstrom  beim  Abschmelzen  ( 

gedreht  wird.)  2,43  ; 

Wyss,  Jules,  Kerns,  Schweiz:  Nach  Strom- 
stärke  unverwechselbare  Sicherung.  DRP.  i 

219  844.  29.  12.  08.  (Sämtliche  unter  Span- 
nung stehenden  Metallteile  sind  im  Siche-  < 

rungssockel  auch  bei  entfernter  Patrone 
vollständig  durch  Isoliersegmente  ver- 
deckt und  unzugänglich.  Die  Unver- 
wechselbarkeit  wird  durch  verschiedene 
Höhe  dieser  Isoliersegmente  und  der  ent-, 
sprechenden  Patronenkontakte  erreicht.) 

2,43 


ß)  Dispositifs  de  sü-  ß)  Lightning  Ar- 
rete  pour  la  tension  resters,  (2,44) 
(parafoudres  etc.) 

(2,44) 

ß)  Spannungssicherungen  (Blitzableiter 
etc.)  (2,44) 


Aluminiumcellen  als  overspannings- 
afleiders.  (Aluminiumzellen  als  Überspan- 
nungsableiter.) Vakblad.  1910.  27.  Apr. 
p.  37—40.  2,44 

Hörner-Blitzableiter.  Montage- 
Vorschrift  262  der  Siemens-Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p.  Selbst- 
verlag 1910.  10  fig.  2,44 

Manson,  R.  H.,  Elyria,  Ohio:  Protective 
System.  USP.  957  977.  (A  clip  of  fuse 


holders  with  a pair  of  side  springs  hav- 
ins  terminal  fingers  crossed  and  mter- 
meshed,  which  are  maintained  crossed 
against  the  outward  tension  of  the  side 
springs  with  a notch  which  can  be 
brought  into  relation  with  ears  so  as  to 
permit  the  Separation  of  the  fingers.)  2,44 
Pararrayos  de  elementos  electroliticos 
de  la  linea  de  Shaghticoke  a Schenectady 
(Estados  Unidos)  Energia  EL  1910.  8. 
p.  152.  531  fig.  (Beschreibung  u.  Schalt- 
schema der  elektrolytischen  Blitzableiter 
der  Linie  Shaghticoke — Schenectady.) 

2,44 

Schrottke,  F.:  Schützen  elektrische  Ventile 
und  Schutzkondensatoren  wirklich  gegen 
Überspannungen?  El.  Z.  1910.  18.  p.  443 
—46;  19.  p.  478  — 83.  25  fig.  (Es  wird 
dargelegt,  daß  wohl  Dämpfungswider- 
stände, nicht  aber  Ventile  oder  Konden- 
satoren eine  Schutzwirkung  ausüben.  An 
einem  Betriebsfalle  werden  die  wirklich 
vorliegenden  Verhältnisse  erörtert.  Ver- 
gleichsversuche mit  Hörnerblitzableitern 
u.  Ventilen.  Zahlreiche  oscillographische 
Aufnahmen.)  2,44 

Walford,  H.  C.,  Berlin,  Ontario,  Canada: 
Lightning  Arrester.  USP.  959  658.  (A 
series  of  arresters  are  arranged  on  a 
rotating  disk,  driven  Step  by  Step  by  an 
electromagnet  on  the  passage  of  a light- 
ning discharge.)  2,44 

Weinbeer,  E.  W.  u.  Hoeniger,  Martin:  Blitz- 
schutz in  Starkstromanlagen.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  11.  p.  141—42;  12.  p.  153—54; 
13.  p.  168  — 69.  12  fig.  (Allgemeines. 
Historischer  Rückblick.  Platten-,  Rollen- 
und  Hörnerblitzableiter  verschiedener 
Form.  Hörnerblitzableiter  mit  Hilfs- 
funkenstrecke.) 2,44 

Wirt,  H.  C.,  Schenectady,  NY.:  Lightning 
Arrester.  USP.  958  454.  (An  insulating 
base  supporting  a plurality  of  conducting 
cylinders  in  two  converging  rows.)  2,44 
Wohlleben  u.  Giles:  Schutz  der  Netze  gegen 
atmosphärische  Entladungen  und  Über- 
spannungen. El.  Z.  1910.  18.  p.  461—64; 
19.  p.  494—97.  18  fig.  1 ill.  (Vortrag  im 
Dresdner  El.  Ver.,  20.  1.  1910.  Auf  Grund 
einer  vergleichenden  Besprechung  der 
Wirksamkeit  von  Hörnerblitzableitern  u. 
Kondensatoren  bei  niedrigen  u.  hohen 
Frequenzen  werden  erstere  für  nutzlos 
erklärt.)  2,44 


e.  Divers.  (2,45)  e.  Miscellaneous. 

(2,45) 

e.  Sonstiges.  (2,45) 


Jodrey,  E.  W.,  Lynn,  Mass.:  Coil  for  Elec- 
trical  Purposes.  USP.  957  213.  (The 
coil  Support  is  made  of  tubulär  fibrous 
insulating  material,  and  terminal  con- 
ductors  are  stapled  to  the  support  with  a 


conductor  coiled  about  it  and  its  terminals 
secured  to  the  conductors.)  2,45 

Larsen,  L.,  NY.:  Alternating  Current  Elec- 
tromagnet. USP.  954  745.  (The  number 
of  the  effective  turns  of  the  magnet  is 
varied  so  that  the  maximum  magneüc 
density  in  the  coil  is  established  during 
a movement  of  a part  while  the  device 
actuated  by  the  magnet  is  thrown  into- 
action  und  is  reduced  while  the  device 
is  held  in  action.)  2,45 

Polyfrequenz  Elektricitätsge- 
s eil  schaft  m.  b.  H.,  Hamburg:  Vor- 
richtung zum  Bewegen  eines  Schleif- 
kontaktes auf  einer  Spiralbahn.  DRP. 
220  676.  24.  9.  09.  (Der  den  Kontakt  tra- 
gende Hebel  ist  als  Zahnstange  ausge- 

bildet.)  , „,?f 

Underhiil,  Ch.  R.:  Enameled  - Wire  Wmd- 
ings.  El.  World.  Vol.  55.  16.  April  21. 
1910.  p.  1003-04.  5 fig.  (Space  economy 
of  enameled  - wire  windjngs.  Tables 
showing  various  constants.)  2,45 


F.  Conducteurs  pour  F;  Lines  and  Line 
courants  intenses>  Materials. 

F.  Starkstromleitungen, 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General,  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 


Austin,  G.:  The  Wiring  of  Ships.  Electrician. 
Vol  65.  9.  June  10  1910.  Marine  Issue. 
p.  65—77.  15  fig.  4 ill.  (After  enumerat- 
ing  the  uses  to  which  electricity  is  put 
on  board  ship  and  the  various  circuits 
that  are  desirable,  the  author  discusses 
the  questions  of  the  most  suitable  voltage, 
and  the  various  Systems  of  wiring  that 
may  be  used.)  2 46 

Leitsätze  für  die  Herstellung  und  Ein- 
richtung von  Gebäuden  bezüglich  Ver- 
sorgung mit  Elektrizität.  Elektrizität. 
1910.  17.  p.  189  — 91.  (Kritische  Be- 

sprechung der  von  der  Kommission  für 
Errichtungs-  und  Betriebsvorschriften  des 
V.  D.  E.  aufgestellten  Leitsätze  vom 
Standpunkt  des  Installateurs.)  2,46 

Allgemeine  polizeiliche  Anforde- 
rungen an  neue  elektrische  Stark- 
stromanlagen — ausschließlich  elek- 
trischer Bahnen  — zum  Schutze  vor- 
handener Reichs  - Telegraphen-  u.  Fern- 
sprechleitungen. Z.  Kleinbahnen.  17.  3g. 
Juni  1910.  6.  p.  406—10.  (Anwendungs- 
gebiet. Schutzvorkehrungen.  Prüfungs- 
unterlagen.) 2,46 

Taaks,  Heinrich,  Stuttgart:  Verfahren  zum 
Verbinden  elektrischer  Drähte  durch  Ver- 
winden. DRP.  221  135.  4.  11.  08.  (Ver- 
bindung nach  Art  eines  nicht  völlig  zu- 
gezogenen Knotens.)  2,46 

Weicker,  W.:  Praktische  Maßnahmen  zum 
Schutze  der  Isolatoren  von  Hoch- 


Spannungsleitungen  gegen  Blitzschlag  und 
Starkstromübergang.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  15.  p.  286—90.  7 fig.  2 ill.  (Erfolg- 
reiche Anwendung  von  unten  angebrach- 
ten, den  unteren  Teil  des  Isolators  in  ge- 
wissem Abstand  umschließenden  Metall- 
ringen und  von  oben  angebrachten  Metall- 
dächern bei  Stütz-  und  Hängeisolatoren.) 

2,46 

Wyssling,  W.:  Die  Auslegung  des  Artikels  11 
der  bundesrätlichen  Vorschriften  über  die 
Starkstromanlagen  und  dessen  Begut- 
achtung durch  die  Kontrollstellen  und  die 
eidgenössische  Kommission  für  elektr. 
Anlagen.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 
3.  p.  77—88.  (Das  von  der  eidgen.  Kom- 
mission für  el.  Anlagen  an  den  Bundes- 
rat erstattete  Gutachten,  auf  Grund 
dessen  die  im  Bull.  1910.  2.  p.  74  abge- 
druckte Interpretation  des  Art.  11  er- 
folgte, wird  in  extenso  mitgeteilt  und  ein- 
zelne Punkte  noch  weiter  erläutert.)  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmateriaiien,  (2,47) 


Archbold,  W.  K.:  Steel  Structures  for  High- 
Tension  Transmission  Lines  and  Special 
Crossing.  El.  Jl.  1910.  4.  p.  262—67.  7 ill. 

2,47 

Attaque  des  t u y a u x en  fer  par  les 
courants  terrestres.  Mon.  Ind.  Gaz. 
38.  An.  10.  31  mai  1910.  p.  231—32.  (A 
suivre.)  2,47 

Bare  Aluminium  Conductors. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2837.  May  13. 
1910.  p.  490.  5 ill.  (Application  of  alumi- 
nium  bars  and  rods  for  switchboard  Con- 
nections. Method  of  making  joints  in 
transmission  lines.)  2,47 

Beliveau,  O.  A.,  St.  Paul,  Minn. : Wire  Clip. 
USP.  957  485.  (For  connecting  the  ends 
of  cable  wires  with  individual  Circuit 
wires  by  means  of  a base  plate  carrying 
a permamently  connected  bar  projecting 
therefrom  and  spring  arm.)  2,47 

British  Insulated  & Helsby  Cab- 
les, Ltd.,  Warrington:  Insulating  Elec- 
tric Cables.  EP.  11135  of  1909.  (The  in- 
sulating covering  consists  of  a layer  of 
vulcanised  bitumen  combined  with  a 
layer  of  vulcanised  rubber,  juxtaposed 
on  each  side  of  the  layer  of  bitumen.  The 
rubber  protection  is  calculated  to  greatly 
increase  the  mechanical  strength  and 
flexibility  of  the  dielectric.)  2,47 

Crossley,  J.  S.,  Syracuse,  NY.:  Electric  Ro- 
sette. USP.  957  547.  (A  one-piece  por- 
celain  body  with  a flat  base  and  hollow 
boss.  having  a side  opening  to  receive 
the  knot  and  notches  for  the  conductor 
ends.)  2,47 


Dane,  J.  E„  Melbourne,  Australia:  Ab- 
stracting  Moisture  from  Insulated  Elec- 
tric Cables.  EP.  19  368  of  1909.  (The  cable 
is  wound  direct  on  to  a drying  drum, 
which  is  heated  internally  by  bot  air. 
The  heat  passes  through  the  wall  of  the 
drum  and  dries  the  cable.  An  outer 
jacket  is  provided  to*conserve  the  heat.) 

2,47 

The  Earthed  Concentric  System 
for  Direct-Current  Colliery  Cables.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2207.  June  17. 
1910.  p.  972—94.  2,47 

Egner,  C.  E„  Stockholm:  Selbsttragendes 
Luftkabel,  welches  mit  einem  oder  meh- 
reren Tragdrähten  oder  Tragseilen  ver- 
bunden ist.  DRP.  219  712.  31.  10.  08.  (Die 
Tragdrähte  liegen  außerhalb  des  eigent- 
lichen Kabels  und  haben  selbst  einen 
Bleimantel,  der  mit  dem  des  Kabels  durch 
einen  schmalen,  trennbaren  Steg  ver- 
bunden ist.)  2,47 

Einheitliches  B e f e s t i g u n g s ma- 
terial für  Isolatoren  und  Apparate. 
El.  Nachrichten.  1910.  16.  p.  216—18.  3 fig. 
9 ill.  (Beschreibung  von  Dübeln  und 
Isolierrollen  d.  Hartmann  6t  Braun 
A.-G.,  Frankfurt  a.  M.)  2,47 

Eisenbeton-Leitungsmaste.  El. 
Maschin.  Betriebe.  1910.  9.  p.  65 — 66. 
(Beschreibung  der  Konstruktion  u.  Prü- 
fungsergebnisse des  Saxoniamastes  der 
Firma  Rudolf  Wolle,  Leipzig.)  2,47 
Felten  & Guilleaume -Lahmeyer- 

werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Kabel- 
schuhen. DRP.  222  058.  8.  9.  07.  (Ein  um 
das  Kabel  zu  einer  Röhre  gerolltes,  recht- 
eckiges Blech  wird  mit  dem  Kabelende 
zusammen  auf  einen  Teil  seiner  Länge 
flachgepreßt  u.  an  dieser  Stelle  gelocht.) 

2,47 

Firma  Ludwig  Labischin,  Lichten- 
berg, Berlin:  Eiserne  Schutzrohrleitung 
für  elektrische  Kabel.  DRP.  221  567.  3.  12. 
08.  (Durch  Umbördelung  des  Endes  und 
Anbringung  eines  Ringwulstes  von  glei- 
cher Höhe  wie  die  Umbördelung  in  eini- 
ger Entfernung  vom  Ende  bei  dem  einen 
Rohre  wird  für  das  zweite  mit  Muffe  ver- 
sehene Rohr  eine  Art  Gradführung  her- 
gestellt.) 2,47 

Goodridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn. : 
Binding-Post.  USP.  960  087.  (Improved 
post  doing  away  with  wrapping  the 
wire  beneath  the  head  of  the  binding 
screw  by  means  of  an  upright  Standard 
having  a lug  bent  to  form  a clamp.)  2,47 
Gray,  R,  K<,  London,  EC.:  Electric  Con- 
ductors. EP.  8419  of  1909.  (A  protec- 
tive  device  is  provided  for  induction 
coils  arranged  along  the  length  oi  eiec- 
tric  cables.  The  covering  consists  of 
one  or  more  metal  cylinders,  the  ends 


2,47 
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of  which  are  cut  away  and  bent  tc>  a 
conical  form.)  ^ 2,47 

Hall,  R.  F.,  East  Orange,  NJ.:  Electric 

Cable.  USP.  957  506.  (Made  up  of  in- 
sulated  wires  twisted  in  pairs,  the  se- 
veral  pairs  being  transposed  at  inter- 
vals.)  {.2,47 

Handcock,  H.  W.,  Dykes,  A,  H„  Rawhngs, 

J.  je  et  Dieselhorst,  W=:  Procede  et  ap- 
pareil  pour  le  recourrement  des  conduc- 
teurs  electriques.  Brevet  francais  410  183. 

13  mai  1910.  3 p.  1 pl.  (Procede  de  re- 
couvrement  ä laide  d’une  bande  de 
metaL  qui  consiste  ä tirer  la  bande  de 
metal,  en  meme  temps  que  le  conduc- 
teur  ä garnir,  longitudinalement  ä tra- 
vers des  filieres  et  ä la  traiter^  avec  des 
flux,  des  differentes  couches  etant^  sou- 
dees  ensemble  pendant  le  passage  ä tra- 
vers les  filieres.)  2,47 

Hartmann  & Braun,  Akt. -Ges.,  Frank- 
furt a.  M.:  Vereinigte  Isoliertülle  und 

Anschlußklemme  für  elektrische  Beleuch- 
tungskörper. DRP.  219  684.  24.  4.  09. 
(Ein  mit  dem  Beleuchtungskörper  lest 
verbundener  und  zu  seiner  Isolierung 
von  dem  Aufhängehaken  geeigneter  Iso- 
lierkörper besitzt  eine  als  obere  Mün- 
dung des  Beleuchtungskörpers  dienende 
Bohrung  sowie  Kanäle  zur  Einbettung 
der  Verbindungsklemmen.)  2,47 

Hentschel,  Max:  Die  Fabrikation  moderner 
Hochspannungs  - Durchführungsisolatoren. 
Helios,  Export-Z.  1910.  25.  p.  1101—06. 

7 ill.  3 fig.  (Konstruktionsformen.  Ge- 
sichtspunkte für  die  Herstellung.  Her- 
stellungsverfahren in  der  Porzellanfabrik 
Hentschel  & Müller,  Meuselwitz, 
S.-A.)  2,47 

Hentschel  & Müller  (Porzellan- 
fabrik): Isolateur  pour  conducteurs  elec- 
triques ä haute  tension.  Brevet  fran- 
. cais  409  129.  14  avril  1910.  1 pl.  (L’iso- 
lateur  est  caracterise  par  un  ecran,  fait 
d’une  maniere  incassable  et  separe  du 
fil  conducteur  par  la  tete  d’isolateur  en 
matiere  isolante,  de  facon  ä eviter  toute 
communication  entre  le  conducteur  et 
l’ecran.)  2,47 

Herzog,  S„  Zürich:  Drahtbundersatz- 

Klemmvorrichtung  für  Stark-  u.  Schwach- 
stromleitungen. DRP.  221  038.  22.  12.  08. 
(Drei  gelenkig  miteinander  verbundene 
Drahtbügel,  welche,  ähnlich  wie  die  be- 
kannten Flaschenverschlüsse  wirkend, 
den  Leitungs-Draht  am  Isolator  fest- 
klemmen.) 2,47 

Hobart,  H.  M.:  Bare  Aluminium  Cables.  EL 
Times.  (Ldn.)  Vol.  37.  962.  p.  282—83; 
963.  p.  306-07;  964.  p.  330—31;  965. 
p.  356—57;  966.  p.  382—83.  4 fig.  9 ill. 
(Full  and  detailed  comparison  of  alummi- 
um  and  copper  lines.)  2,47 

Höchstädter,  M.:  Die  dielektrischen  Eigen- 
schaften moderner  Hochspannungskabel 
mit  Rücksicht  auf  die  Verwendung  von 


Kabeln  für  Spannungen  über  20  000  V. 

El.  Z.  12.  5.  1910.  19.  p.  467—73;  20. 
p.  509—14;  21.  p.  537—40;  22.  p.  558—61. 

28  fig.  (Detaillierter  Bericht  über  ein- 
gehende Durchschlags-  und  Leistungsver- 
suche im  Laboratorium  der  SSW.:  All- 
gemeine Gesichtspunkte.  Meßmethoden. 
Meßgenauigkeit.  Dielektrischer  Effektver- 
lust. Wahre  Kapazität.  Isolation.  Ergeb- 
nis: Alle  Eigenschaften  bleiben  bis  zum 
Durchschlag  bestehen;  Knicke  etc.  der 
betr.  Kurven  existieren  nicht.)  2,47 

Honig  & Co.,  G.  m.  b.  H.,  Holzwickede  i.  W.: 
Vorrichtung  zum  Aufhängen  von  Lutten, 
Wasser-  u.  Druckluftrohren,  elektrischen 
Kabeln  u.  dgl.  in  Seile-  oder  Ketten- 
schlingen. DRP.  221  260.  28.  4.  09.  (Die 
zur  Aufnahme  der  Schlingenösen  dienenden 
Haken  befinden  sich  an  einem  sich  nach 
hinten  verdickendes  Teil,  an  dessen  Keil- 
fläche sich  entsprechend  keilförmig  ge- 
staltete Backen  derart  anlegen,  daß  der 
Pflock  durch  Schläge  gegen  die  Backen 
bzw.  gegen  den  Hakenteil  im  Bohrloch 
verspannt  bzw.  gelöst  werden  kann.) 

2,47 

Impiego  dell’alluminio  come  con- 
duttore  elettrico.  Politecnico.  1910.  58.  Jg. 

2.  p.  55 — 61.  3.  p.  84 — 91.  2,47 

Neue  Imprägnier  versuche  nach  dem 
Verfahren  Boucheries.  Helios,  Fach-z., 
1910.  11.  P.  127—30.  (Ergebnisse  von 

Versuchen  der  österreichischen  Tele- 
graphenverwaltung.) 2,47 

jamim,  L.  E.:  Procede  de  fabrication  de  fils 
electriques  recouverts  d’un  isolant.  Brevet 
francais  399  714.  (Addition  11  385.  3 fevr. 
1910.)  (La  caracteristique  de  l’addition 
est  la  suivante:  l’application  ä tous  genres 
de  fils  du  procede  consistant  ä enrober 
les  fils  d’une  couche  de  gelatine  glycerinee 
et  formolee;  l’emploi  d’une  filiere  en 
caoutchouc  pour  deposer  un  enduit  sui 
des  fils  textiles.)  2,47 

Knotenpunkt-Isolator  für  F rei- 
leitungsnetze.  Nachr.  Siemens-Schuckert. 
1910.  21.  2 p.  5 fig.  2 ill.  (Neuartige  An- 
ordnung von  Freileitungen.  Die  Leitungen 
sind  bei  den  Knotenpunkten  nicht  direkt 
auf  d.  Isolator  zu  gerichtet,  sondern  gehen 
seitlich  an  ihm  vorbei.  Der  Knotenpunkt- 
Isolator  wird  für  Leitungen  bis  50  qmm 
Kupferquerschnitt  und  für  Spannungen  bis 
250  Volt  gegen  Erde  gebaut.)  2,47 

Kuhlmann,  K.:  Isolateurs  de  haute  tension. 
Lum.  El.  32.  An.  t.  X.  22.  28  mai  1910. 
p.  277—81.  12  fig.  (Isolateurs  de^  support 
pour  l’exterieur,  isolateurs  d’entree.)  2,47 

Der  Kupf  erpanz  ex  - S t a h 1 d r a h t, 
ein  neues  Leitungsmaterial  für  elektrische 
Anlagen.  Schweiz.  El.  Anz.  1910.  10.  p.  81 
—83;  11.  p.  89—90.  1 tab.  (Eigenschaften 
des  als  Monnotmetall  in  Amerika  bereits 
zu  größerer  Verbreitung  gelangten  Stahl- 
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2,47 


drahts  mit  Kupfermantel.  Materialkon- 
stanten. Verwendungsmöglichkeiten.)  2,47 
Lang,  R.  R„  Jola,  Kan.:  Electric  Plug.  USP. 
957  891.  (Consists  of  two  members  swive- 
led  together  with  an  axial  stem  of  insula- 
ting  material.)  2,47 

Luther,  J.  E.,  Schenectady,  N.  Y.:  Socket  and 
Attaching  Plug.  USP.  955  465.  (For  using 
a branch  socket,  the  attachment  plug 
having  a pair  of  clips  engaging  a socket 
with  lamp  contacts  in  the  socket  con- 
nected with  fingers  on  the  socket  and 
bindings  screws  on  the  fingers,  the  socket 
having  a lateral  opening.)  2,47 

L.  M a n n s t a e d t & Cie.,  A.-G.,  Kalk  b. 
Köln:  Traggerüst  für  elektrische  Frei- 
leitungen. DRP.  219  713.  19.  3.  07.  Zu- 
satz zu  DRP.  216  128.  13.  10.  06.  2,47 

Marshall,  N„  Newton,  Mass.:  Electric  Recep- 
tacle.  USP.  954,642.  (For  making  Con- 
nections with  wires  in  grooved  moldings 
by  means  of  a receptacle  having  a porce- 
lain  base  block  over  which  the  contact 
wires  may  be  bent,  terminal  plates 
thereon,  a porcelain  cover  therefore  and 
other  details.)  2,47 

Marshall,  N.,  Newton,  Mass.:  Outlet  Box. 
USP.  955  820.  (For  interior  conduits 
having  a movable  connecting  plate  for 
receiving  the  securing  devices  of  electric 
fittings  an'd  means  connecting  said  plates 
to  simultaneous  adjustment.)  2,47 

Metallschlauchfabrik  Pforz- 
heim, vorm.  Hch.  Witzenmann, 
G.  m.  b.  H.,  Pforzheim:  Maschine  zum  Be- 
wehren von  Kabeln  mit  Metallschlauch. 
DRP.  221  706.  4.  2.  09.  2,47 

Metallschlauchfabrik  Pforz- 
heim vorm.  Hch.  Witzenmann, 
G.  m.  b.  H.,  Pforzheim:  Vorrichtung  an 
Wickelmaschinen  zum  Bewehren  von 
Kabeln,  besonders  elekrischen,  mit  Metall- 
schlauch. DRP.  220  891.  10.  1.  09.  (Um 

beim  Bewickeln  mit  Metallbändern  das 
Kabel  von  dem  Druck  zu  entlasten,  ist 
zwischen  Wickelrolle  und  Kabel  ein  starrer 
Teil  eingeschaltet.)  2,47 

Alichaelson,  J.  C.,  Charlestown,  N.  S.  A.: 
Trolley  Clips  for  Electric  Conductors.  EP. 
22  904  of  1909.  (Besides  the  wedge  pin, 
the  clip  comprises  only  two  parts,  i.  e., 
two  grooved  jaws  provided  with  inter- 
engaging  flanges,  forming  hinges.  The 
hinges  have  grooved  extensions  for 
receiving  the  wedge.  The  grooves  in  the 
body  of  the  jaw  hold  the  conductors.)  2,47 
Moore,  W.  E„  Connelsville,  Pa.:  Insulator. 
USP.  955  661.  (Petticoat  insulator  with 
attaching  means  extending  from  the  top 
of  the  insulator  for  supporting  it,  a depen- 
ding  post  carrying  wire  gripping  lugs.) 

2,47 

Murray,  T.  E.,  New  York,  N.  Y.:  Switch- 
Block.  USP.  956  136.  (For  branch  circuits 
in  which  the  base  block  is  of  insulating 


material  with  tubulär  passages  to  receive 
the  branch  and  main  conductor.)  2,47 
Porcellaensisolator  for  110  000  volt. 
El.  Tidsskrift.  1910.  9.  p.  59—60.  2 ill. 
(Hängeisolator  der  Ohio  Brass  Co.)  2,47 
P o r z e 1 1 a n f a b r i k Hentschel  & 
Müller,  Meuselwitz,  S.-A.:  Isolator  aus 
zwei  aufeinander  gebrannten,  sich  ganz 
oder  teilweise  umschließenden,  einen  Hohl- 
raum zur  Füllung  mit  Isoliermaterial 
zwischen  sich  lassenden  Porzellankörpern. 
DRP.  221  790.  11.  12.  07.  (Die  beiden 

Körper  sind  nicht  auf  einer  geschlossenen 
Fläche,  sondern  durch  Ansätze  gegenein- 
ander geschützt,  derart,  daß  große  Öff- 
nungen zum  Einfüllen  des  Isoliermaterials 
und  zum  Herauslassen  der  Luft  verhanden 
sind.)  2,47 

Quante,  W.:  Systeme  combine  d’embout  de 
fermeture  et  de  boite  de  jonction  pour 
cäbles  electriques.  Brevet  francais 
411221.  11  juin  1910.  1 pl.  (Gräce  ä la 
reunion  de  l’embout  de  fermeture  avec  la 
boite  de  jonction  il  se  produit  avec  ie 
dispositif  ä doubles  pinces  creuses  em- 
ploye  dans  les  parois  laterales  de  l’embout  : 
de  fermeture  une  connexion  directe  des 
brins  de  cäble  avec  les  pinces  des  dis- 
positifs  de  sürete  ou  coupe-circuit.)  2,47  ! 

Rawlings,  J.  J„  Handcock,  H.  W.  and  Dykes, 

A.  H„  Westminster,  S.  W.:  Fixing  for  Elec- 
trical  Wires.  EP.  5891  of  1909.  (This  is 
a clip  provided  with  a central  saddle, 
which  fits  over  the  electric  wires,  and 
two  side  pieces  or  lugs.  The  lugs  are  > 
bent  to  form  a tube.  A hole  is  driven 
through  the  outer  and  inner  sides  of  the  \ 
lugs.  The  head  of  the  nail  or  screw  which  ; 
attaches  the  clip  to  the  wall  or  other  sur-  ! 
face  rests  on  the  outer  portion  of  the  ; 
tube  and  is  thus  prevented  from  being 
driven  too  far  into  the  wall.)  2,47 

Rohrdrähte  mit  stromführendem  Mantel. 
Beschreibung  der  Siemens  - Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p. 

Selbstverlag  1910.  5 ill.  (Zwei  Leitungs- 
materialien, bei  denen  die  blanke  Ver- 
legung des  Nulleiter  angewendet  wird: 
Stahlrohre  System  Peschei  und  Rohr- 
drähte System  Kuhlo.  Verschieden- 
artige Verwendung  dieser  beiden  Leitungs- 
materialien.) 2,47 

Rohrdrähte  System  Kuhlo.  Nachr. 
Siemens-Schuckert.  1910.  17.  2 p.  4 ill. 
(Einfach-  bzw.  Mehrfach  - Gummiader- 
leitungen, die  von  einem  starken  Schutz- 
mantel aus  Messing  oder  verbleitem  Eisen 
umgeben  sind,  welcher  die  Leitungen  so 
fest  umschließt,  daß  Kondenswasser- 
bildung  ausgeschlossen  ist.  Sie  finden  bei 
Verlegung  auf  dem  Putz  Verwendung. 
Der  Mantel  kann  als  geerdete  Rückleitung 
benutzt  werden.)  2,47 

Rouvillain,  E.:  Baguettes  en  amiante  pur 
pour  recevoir  les  fils  conducteurs  d’elec- 


2,47 
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tricite.  Brevet  frangais  410  884.  1er  juin 
1910.  (Un  melange  de  fibre  d’amiante  pur 
et  d’eau  est  malaxe,  avec  addition  d’un 
encollage;  la  päte  obtenue  est  laminee 
en  bandes  ou  plateaux,  puis  sechee  et  en- 
fin  passe  sous  un  laminoir-presse  ä gande 
pression  qui  forme  les  cannelures  dans  la 
masse  et  chasse  l’humidite  quelle  con- 
tient;  les  plateaux  ainsi  rainures  sont  de- 
coupes  ä la  scie  pour  separer  les  baguet- 
tes  que  Ton  recouvre  ou  non  d’un  enduit 
hydrofuge.) 

Russell,  Frank  J.,  Brooklyn,  NY.:  Screw- 

Plug  Electrical  Receptable.  USP  955  438. 
(A  side-plug  contact  for  electrical  recep- 
tables  in  which  the  poles  are  widely 
separated  consisting  of  crimped  metal 
Strips  arranged  parrallel  to  the  axis,  the 
crimps  forming  screw  threads  to  receive 
the  screw-threaded  plug.)  2,47 

Ruth  ,E.  C.,  Mount  Vernon,  W.  Y.:  Electric 
Fixture  Fitting.  USP.  956  603.  (A  base 
plate  secured  to  the  wall,  a coupling 
secured  to  the  fixture,  and  interlocking 
lugs  carried  by  the  parts.)  2,47 

Saal,  Franz,  München:  Stüzisolator  für 

elektrische  Leitungen,  welche  mittels 
abnehmbaren  Kopfteils  festgeklemmt 
werden.  DRP.  222  201.  9.  3.  09.  (Mittels 
eines  an  der  Stütze  sitzenden  Bügel- 
systems wird  der  Leitungsdraht  und  die 
Isolierglocke  gleichzeitig  auf  der  Stütze 
festgeklemmt.)  2,47 

Sang,  A.:  Conduite  metallique  pour  fils 
electriques.  Brevet  frangais  406  211. 
25  janv.  1910.  (Conduite  constituee  par 
un  tube  metallique_  recouvert  exterieure- 
ment  de  deux  couches  metalliques  super- 
posees:  la  couche  inferieure  etar.t  electro- 
positive  par  rapport  au  tube  et  par  rap- 
port  au  revetement  exterieur.)  2,47 

Sargent,  H.  R.:  Schenectady  NY.:  Attach- 
ing-Plug. USP.  957  261.  (An  attaching  plug 
having  a recessed  body  divided  into  two 
chambers,  a line  terminal  in  each  cham- 
ber  and  a removable  enclosed  fuse  in 
each  chamber.)  2,47 

Simplex  Conduits,  Ltd.  and  Water- 
hcuse  L.  M„  Birmingham:  Junction  Boxes 
for  Electric  Fitings.  EP.  7995  of  1909. 
(The  box  has  a series  of  screwed  inlets 
which  are  made  to  receive  closing  plugs. 
The  cable  sheathing  is  jointed  to  the 
plugs,  which  have  bores  of  different  dia- 
meters,  whereby  the  cable  sheathing  is 
housed  but  prevented  from  entering  the 
box.  A nut  and  plastic  washer  secures 
the  sheathing  to  the  box.)  2,47 

Stadermann,  A.  L„,  Terre  Haute,  Ind. : In- 
sulator.  USP.  954  590.  (For  running  wires, 
in  which  two  or  three  wires-  may  be 
twisted  together  and  the  insulator  knob 
has  a plurality  of  knobs  radiating  from  a 
-Stern.)  2,47 


Timar,  Dagobert:  Procede  pour  isoler  entre 
eux  des  fils  ou  bandes  metalliques  polis. 
Brevet  frangais  409  664.  28  avril  1910. 
(Ces  conducteurs  sont  separes  par  une 
matiere  isolante  sous  forme  de  poudre 
dont  les  dimensions  des  grains  doivent 
etre  en  rapport  avec  la  construction  des 
conducteurs  ou  la  tension  ä laquelie 
ceux-ci  sont  exposes.)  2,47 

Thomas  & Betts  Co.,  New -York: 
Connections  for  Electric  Cables.  USP. 
7576  of  1909.  (The  Connection  comprises 
a collar  to  embrace  the  ends  of  the 
cables.  The  collar  is  provided  with 
one  or  more  rotatable  members  mounted 
in  oppositely  disposed  circular  apera- 
tures.  Each  member  carries  a binding 
member  adapted  by  the  rotation  of  its 
corresponding  rotatable  member  to  be 
travelled  upon  so  as  to  bite  into  the  co- 
vering of  the  cable  and  firmly  grip  the 
cable  between  the  binding  member  and 
the  rotating  member.)  2,47 

Torchio,  P,  New  York:  Insulating  Covering 
for  Cables.  USP.  958  046.  (Spirally  winds 
insulating  strips  around  a cable  and 
saturates  them  with  a rubber  solution.) 

2,47 

Über  Versuche  an  berußten  und  be- 
schmutzten Isolatoren.  Mitgeteilt  vom 
Starkstrominspektorat  des  S.  E.  V.  Bull. 
Schweiz.  El.  Ver.  1910.  5.  p.  160 — 67.  8 ill. 

1 Tab.  (Die  Versuche  wurden  an  be- 
triebsmäßig berußten  Isolatoren  vorge- 
nommen und  ergaben  eine  Bestätigung 
der  bisher  gemachten  Beobachtung,  daß 
selbst  starke  Berußung  die  Überschlag- 
spannung nicht  wesentlich  herabsetzt 
(10—15%).)  2,47 

Watts,  A.  S.:  Transmission  Insulators.  El. 
World.  Vol.  55.  20.  May  19.  1910.  p.  1294 
98.  18  fig.  (Detailed  comparison  of  high- 
tension  insulators  of  American  and  Euro 
pean  design.)  2,47 

Wilkinson,  C.  T.:  Supports  for  Trans- 

mission Lines.  El.  World.  Vol.  55.  20. 
May  19.  1910.  p.  1290—93.  3 fig.  11  fig. 
(Some  mechanical  aspects  of  flexible 
tower  construction.)  2,47 

Witzenmann,  E.:  Armouring  Electric  Cables. 
EP.  3917  of  1909.  (The  armour  for  the 
cable  consists  of  a metal  tube  composed 
of  a helically  wound  shaped  metal  band. 
This  is  fitted  directly  over  the  cable 
and  pressed  into  the  insulating  cover. 
The  profile  of  the  band  slightly  pene- 
trates  the  layer  and  prevents  elongation 
of  the  tube.)  2,47 

W o 1 1 e’s  „Saxonia-Mast“.  Helios,  Export- 
Z.  1910.  23.  p.  1013—15;  24.  p.  1069—71. 
7 fig.  2 tab.  (Beschreibung  der  Konstruk- 
tion der  Eisenbetonmaste  der  Firma 
R u d.  Wolle,  Leipzig.  Verschiedene 
Ausführungsformen  für  Leitungsgestänge 

2,47 
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2,47—2,49 


Weight,  W.  H.  and  Hoffmann,  J.,  Schenec- 
und  Bogenlampen.  Prüfungsergebnisse.) 
tady,  NY.:  Refractory  Waterproof  Insu- 
lating  Compound.  USP.  956  870.  (Con- 
sists  of  soapstone  clay  and  cryolit  ground, 
compressed  and  fired.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,4$ 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 


Blondei,  A.  et  Leroy,  C.:  Calcul  des  lignes 
de  transport  d’energie  ä courants  alter- 
natifs  en  tenant  compte  de  la  capacite  et 
de  la  perditance  reparties.  1910.  4°.  2 col. 
34  p.  (Lum.  El.  Nr.  39,  43,  44  et  52  de 
1910.  Paris,  impr.  Leve,  1910.)  2,48 

Csculati  et  Carini:  Joint  pour  conducteurs 
electriques.  Brevet  francais  411 615. 
21  juin  1910.  1 pl.  (L’objet  de  l’invention 
est  un  joint  pour  la  reunion  de  deux  ou 
de  plusieurs  fils  conducteurs  electriques, 
en  Substitution  des  joints  ä soudure  et 
d’autres  types  de  joint  requerant  une 
preparation  des  bouts  des  fils  ä reunir, 
et  un  travail  considerable.)  2,48 

Ebell,  S.:  Graphische  Ermittlung  von  Zu- 
leitungsquerschnitten für  Drehstrom- 
Asynchronmotoren.  EL  Anz.  1910.  43. 
p.  528.  1 Taf.  separat.  (Diagrammtafel 
zum  sofortigen  Abgreifen  des  Quer- 
schnittes.) 2,48 

Electric  Circuit  Problems,  De- 
sign and  Testing.  Colliery  Guard.  Vol.  99. 
2567.  p.  483.  6 fig.  (Continued  discussion 
of  cable  laying  Systems.)  2,48 

Garnier,  A.  R.:  Methode  de  calcul  d’une 
ligne  de  transmission  d’energie  electrique. 
Electricien.  t.  XXXIX.  2.  Serie.  1008. 
23  avr.  1910.  p.  259—61.  (A  suivre.)  2,48 
Gittermaste  und  Warnungs- 
tafeln. Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 
3.  p.  118  — 20.  (Wiedergabe  der  Vor- 
schläge für  Maßnahmen  zur  Verhütung 
von  Unfällen  durch  Ersteigen  von  Frei- 
leitungsmasten durch  Unbefugte,  die  von 
einer  Kommission  des  Schweiz.  El.-Ver. 
aus  Anlaß  mehrerer  Unfälle  beim  Elek- 
trizitätswerk Kübel  aufgestellt  u. 
vom  Schweiz.  El.-Ver.  gebilligt  wurden: 
Verschalungen  u.  Abwehrkränze  an  den 
Masten,  Warnungstafeln.)  2,48 

Kyser,  Herbert:  Der  mechanische  Bau 

von  Hochspannungs  - Fernleitungen.  Die 
Masten.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  10.  p.  191 
—94;  16.  p.  304—08.  16  fig.  3 ill.  (De- 
taillierte Besprechung  aller  Einzelheiten: 
Wahl,  Konstruktion  und  Dimensionierung 
von  Holzmasten,  eisernen  Gittermasten, 
Fachwerkmasten,  Eisenbetonmasten  usw.) 

2,48 

Majerczik,  W.:  Die  Berechnung  elektrischer 
Freileitungen  nach  wirtschaftlichen  Ge- 
sichtspunkten. 8°.  59  p.  m.  10  fig.  Ber- 
lin, Julius  Springer,  1910.  M.  2,— . 2,48 


Mattausch,  G.:  Die  Transfigurierung  elek- 
trischer Leitungsnetze.  Schweiz.  El.  Z 
1910.  14.  p.  182—83;  15.  p.  192—93;  16. 
p.  206—07;  17.  p.  216—18;  18.  p.  228-29;  I 
19.  p.  238 — 41.  30  fig.  (Nachweis  der ; 
Zweckmäßigkeit  von  Transfigurierungen! 
verschiedener  Art  für  die  bequeme  Be- 
rechnung el.  Leitungsnetze  an  Hand  eines 
eingehend  durchgerechneten  Beispiel!) 

2,48 

Meßleitungen  in  oberirdischen  Lei- 
tungsnetzen. El.  Anz.  1910.  29.  p.  350—52.  • 
3 fig.  (Besprechung  der  zweckmäßigen 
Schaltung,  Anordnung  und  Bemessung 
von  Meßleitungen  sowie  über  ihre  prak- 
tische Ausführung  bei  Gleich-  u.  Wech- 
selstrom.) 2,48 

Stern,  Paul:  Synlige  elektriske  ledninger. 
Hvordan  bor  de  fordelagtigst  anbringest? 
El.  Tidsskrift.  18.  4.  1910.  11.  p.  67—86. 
16  fig.  (Die  zweckmäßige  Anordnung 
elektrischer  Lichtleitungen  in  Wohn- 
räumen.  Beispiele  falscher  u.  richtiger 
Anlage  derselben.)  2,48 

Ulbricht,  R.:  Kreuzungen  von  Eisenbahnen 
durch  Hochspannungsleitungen.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  16.  p.  301  — 04.  4 fig. 
(Anforderungen  an  die  Ausführung  der 
Bahnkreuzungen.  Schutznetze.  Beson- 
ders kräftige  Ausführung  der  Leitung, 
selbst.  Probeanordnung  des  Verfassers,, 
ausgeführt  auf  den  sächs.  Staatsbahnen.) 

2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations, 

2,  Elektrizitätswerke. 

A.  Coiistruction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Cen- 
centrales.  (2,49)  trai  Stations,  (2,49) 
A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgeiiihrte  Werke,  (2,49) 


12  000  Ampere-Hour  Battery  Plant  at 
Manchester.  El.  Engineering.  1910.  16. 
p.  261 — 66.  1 fig.  8 ill.  (Full  description 
of  the  battery,  boosting  sets  and  switch-  j 
gear.)  2,49  | 

Beresford  - Lovett:  Developpements  de 

l’electricite  aux  Indes.  Houille  Blanche. 
9.  An.  5 mai  1910.  p.  127—32.  8 pl.  (De- 
scription des  installations  electriques 
dans  les  differentes  regions  des  Indes.) 

2,49 

Die  Überlandzentrale  Besswitz.  Z.  j 
Baugewerbe.  15.  6.  1910.  54.  Jg.  12.  p.  89  i 
— 92.  ill.  fig.  (Übersichtsplan  der  Neu-  ! 
anlagen.  Leitungsführung  auf  einem 
Gutshofe.  Pumpenanlage  auf  dem  Guts-  ] 
hofe  Amsow.)  2,49  j 

Bidault  des  Chaumes,  A.:  L’usine  hydro- 
electrique  d’Andelsbuch  pres  de  Bregenz 
(Tyrol).  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVIL  1. 


7 mai  1910.  p.l— 4.  4 ill.  4 plans.  1 planche. 
(Lusine  d’Andelsbuch,  utilise  une  chute 
de  65  m.  environ.  Un  reservom  de 

183  500  metres  cubes  a ete  amenage  en 
tete  des  conduites  forcees,  gräce  a la 
disposition  favorable  du  terrain,  ce  qui 
assure  la  regularite  de :1a . marche  de 
l’usine,  meme  quand  le  debit  est 

Cogollos,  J.  R.:  Central  de  Obermatt. 

Energia  El.  1910.  10.  p.  181—86.  2 fig. 
(Beschreibung  der  hydraulischen  und 
elektrischen  Ausrüstung  der  Centrale 
Ob  er  matt  bei  Luzern.)  2,49 

Collignon,  J-:  Usines  hydro-electriques  de 
la  Hoosic-River.  Houille  Blanche.  9.  An. 

4 avril  1910.  p.  101—03.  2 fig.  (Description 
des  usines  de  Johnsonville  et  de  Shaghti- 
coke  dans  l’Etat  de  New  York.)  2,49 

De  Coppet,  Maurice:  Les  usines  hydro- 
electriques  de  la  Suisse.  Rev.  Prat.  El. 
19  An  2 serie.  11.  5 avril  1910.  12.  20  avril 
1910  p.  185—87.  13.  5 mai  1910.  p.  201 
—04.  (Description  detaillee  des  installa- 
tions  hydro-electriques  de  la  Suisse.)  2,49 
Coüt  de  l’installation  d’une  usine^a 
vapeur  moderne.  Lum.  El.  32.  An.  t.  X. 
18.  30  avril  1910.  p.  156—57.  (Detail  du 
prix  d’une  centrale  de  2500  kw.  et  dont 
la  puissance  sera  portee  plus  tard  ä 10  000 
kilowatts.) 

The  Danville  Central  Station  System. 
El  World.  Vol.  55.  21.  May  26.  1910.  p.  1376 
—78.  3 fig.  2 ill.  (Distribution  of  energy  from 
substations  and  transformers  along  the 
transmission  line.)  2,49 

Dieselmotor  er.  El.  Tidskrift.  1910.  6. 
p.  40—41.  (Detaillierter  Anlage-  und  Be- 
triebskostenvergleich mit  einer  Anzahl 
anderer  Motoren  [Qas-  und  Dampf-J  ge- 
legentlich einer  Ausschreibung  des  El.- 
Werkes  Upsala  über  eine  Erweiterung 
von  350  PS.  Dieselmotor  350  PS.,  187 
Touren,  4 Zylinder,  direkt  gekuppelt  mit 
Gleichstromgenerator.)  2,49 

Durand,  C.  L.:  The  San  Paolo  Power  Plant. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  16.  April  16.  1910. 
p.  783—86.  5 ill.  (A  turbine-driven  central 
Station  ior  Rome,  Italy.)  2,49 

Egede-Nissen,  P.:  Die  Elektrizitätswerke 

Kristianias.  El.  Tidsskrift.  1910.  6.  p.  102 

1—04.  2 ill.  (Übersicht  über  die  Entwicklung 
des  Elektrizitätswerks.)  2.49 

Ehrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  17. 

p.  227—29.  3 fig.  5 ill.  (Baugrundver- 

hältnisse des  Klöntals  zwischen  Rodannen- 
berg  und  Sackberg.  Herstellung  des 
zum  Wasseranstauen  dienenden  Erd- 
dammes, bei  welchem  die  abdichtende 
Lehmschicht  in  den  Kern  des  Dammes 
verlegt  ist.)  . 2,49 

Electricity  Supply  and  T ransmission 
in  St.  Louis.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  21. 
May  21.  1910.  p.  1033—43.  16  ill.  (An  illu- 


strated  description  of  the  comprehensive 
System  of  the  Union  Electric  Light  and 
Power  Company.)  2,49 

Elektrizitätswerke  mit  Sulzer- 
Dieselmotoren.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  9. 
p.  117—19;  10.  p.  129—30.  4 fig.  5 ill.  (An- 
forderungen an  Haupt-  und  Reserve- 
maschinen für  Elektrizitätswerke.  Nach- 
weis, daß  der  Dieselmotor  diesen  An- 
forderungen gut  entspricht.  Beispiele 
von  Dieselmotoraggregaten.)  2,49 

Ferroux,  Georges:  Les  installations  de  la 

Societe  anonyme  des  forces  motrices  de 
Brusio.  Houille  Blanche.  9.  An.  3 mars 
1910.  p.  68—71.  1 fig.  3 ill.  1 carte.  (De- 
scription detaillees  de  toutes  les  installa- 
tions: stations  de  transformations,  des 

appareils  de  securite  au  depart  etc.)  2,49 
Gradenwitz,  Dr.  A.:  Marseille’s  New  Power 
Plant.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  23. 
June  7 1910.  p.  1018—21.  8 ill.  (Generates 
current  at  both  5500  volts  and  13  500  volts, 
the  former  for  supplying  substations 
within  the  city  limits  and  the  latter  for 
the  outlying  districts.  The  equipment  re- 
presents  the  most  uptodate  practice,  and 
when  complete  the  plant  will  have  a ca- 
pacity  of  14  000  kilowatts.)  2,49 

Gritters:  De  gemeentelijke  electrische  cen- 
trale te  Rotterdam.  (Die  elektrische  Ge- 
meindezentrale in  Rotterdam.)  De  In- 
genieur. 1910.  16.  Apr.  p.  289  92.  2,49 

Zentrale  Hohenaschau,  Zentrale  der 
chemischen  Fabrik  Heufeld.  Druck- 
sachenblatt der  Siemens-Schuckert-Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4 . 1 p.  Selbst- 
verlag. 1910.  2 ill.  (Hohenaschau  stellt 

eine  Wasser-Kraftzentrale  von  etwa  260 
PS.  für  eine  Schloßanlage  dar,  Drehstrom- 
erzeugung  von  3000  Volt.  Die  Zentrale 
Heufeld  versorgt  eine  chemische  Fabrik 
und  eine  Ortschaft  mit  Drehstrom  von 
500  Volt,  die  Leistung  der  beiden  Turbinen 
beträgt  zusammen  etwa  350  PS.)  2,49 
Herzog,  S«:  Die  hydro-elektrische  Anlage 

Ackersand.  Schweiz.  El.  Z.  1910  13. 

p 165 — 67;  14.  p.  179 — 82;  15.  p.  190— 9-. 
7 fig  11  ill.  (Kraftwerk,  wasserbaulicher 
und  elektrischer  Teil.  Peltonräder  von 
je  5500  PS.,  500  Touren;  Drehstrom- 
generatoren von  je  5100  KVA.,  Freq.  25, 
15  500  V.  Details  der  Schaltanlage.)  2,49 
Holmestrands  elektricitetsvaerk.  El. 
Tidsskrift.  1910.  2.  p.  7 — 9.  2 ill.  (Angaben 
über  die  Ausrüstung  des  Dieselmotoren- 
Elektrizitätswerks  Holmestrand.)  2,49 
An  Illinois  Farmer’s  Private  Hydro- 
Electric  Plant.  El.  World.  Vol.  55. 
18.  May  5.  1910.  p.  1126 — 27.  4 ill.  2,49 
Johnson,  F.  L.:  Government  Plant  at  Wash- 
ington. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  19. 
May  10.  1910.  p.  838—41.  4 fig.  2 ill.  (This 
plant  is  prob  ab  ly  the  most  elaborate  and 
modern  central  power,  light  and  heating 
Station  in  the  world.  Four  2000  kilowatt 
turbine  generating  units  are  installed  for 
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a maximum  load  of  1500  kilowatts.  Steam 
for  heating  and  cooking  is  carried  more 
than  a mile,  and  water  for  condensing 
nearly  as  far.)  2,49 

Kernble,  P.  H.:  Reconstruction  of  a Country 
Plant.  El.  World.  Vol.  55.  18.  May  5. 

1910.  p.  1122— 26.  5 ill.  (Work  necessita- 
ted  by  the  consolidation  of  two  Connec- 
ticut Companies  and  the  way  in  which  it 
was  performed.)  2,49 

Kennedy,  M.  G.:  Reserve-  Power  Station. 
El.  World.  Vol.  55.  16.  April  21.  1910. 

p.  999—1002.  2 fig.  6 ill.  (The  power 

plant  and  System  of  the  Syracuse  Light- 
ing  Company.  Steam  generating  Station 
and  substation  supplying  a connected  load 
of  20  000  kw  through  10  040  meters.)  2,49 
Keokuk  Hydroelectric  Plant.  El.  World. 
Vol.  55.  20.  May  19.  1910.  p.  1287—89. 
3 ill.  (Mississippi  river  energy  for  St. 
Louis.)  2,49 

Das  Krafthaus  von  San  Paolo.  El. 
Anz.  1910.  40.  p.  490—92.  7 ill.  (Mecha- 
nische u.  el.  Ausrüstung  der  Centrale  San 
Paolo  bei  Rom:  2 vertikale  Curtis- 

Dampfturbogeneratoren  von  je  3000  KVA, 
880  Touren,  Freq.  44,  8500  Volt.)  2,49 
Leibacher,  Ed.:  Über  die  Anwendung  von 

selbsttätigen  Zusatzmaschinen  bei  Akku- 
mulatorenbatterien für  Beleuchtungskraft- 
werke. Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910.  4. 
p.  135 — 4i.  4 fig.  (Verfasser  erörtert  die 
Gesichtspunkte  für  die  Dimensionierung 
der  selbsttät.  Zusatzmaschinen  und  zeigt 
an  einem  Beispiel,  daß  die  Anlagekosten 
einer  Batterie  mit  autom.  Zusatzmaschine 
niedriger  werden  als  die  einer  gleichen 
Anlage  mit  Zellenschalterbetrieb.)  2,49 
Lewis,  J.  N.:  Electric  Lighting  and  Power 
Plant  of  the  Coast  Artillery  School,  Fort 
Monroe,  VA.  Jl.  Artillery.  Vol.  33.  2. 
March— April  1910.  p.  113—21.  11  ill.  2,49 
Linker,  A,:  Elektrizitätswerke  mit  Wind- 
kraftbetrieb. El.  Maschin.  Betriebe.  1910. 
6.  p.  42—43;  7.  p.  51—52;  8.  p.  57—58. 
(Betriebsbedingungen.  Anforderungen  an 
den  elektr.  Teil;  Dynamos,  Regulierein- 
richtungen. Windmotorentypen.  Renta- 
bilität. Einige  ausgeführte  Anlagen.)  2,49 
Marino,  R.  T.:  Salto  de  Bolarque.  Energia 
El.  1910.  8.  p.  145—47.  1 ill.  (Einige  Nach- 
träge zur  Beschreibung  der  Centrale 
Bolarque,  Energia  El.  Juni  u.  Juli  09.)  2,49 
Martell,  Paul:  Die  Elektrizitätswerke  der 
Stadt  Wien.  El.  Anz.  1910.  49.  p.  599 
— 601.  (Kesselhaus.  Maschinenanlagen  u. 
elektrische  Anlagen.  Zahlenangaben  über 
die  Entwicklung  der  Werke  seit  1902.) 

2,49 

Monnett,  O,:  La  Salle  Hotel  Power  Plant, 
Chicago.  Power  Engin  (NY.)  Vol.  32. 
20.  May  17.  1910.  p.  880-83.  3 fig.  3 ill. 
(Five  Lyons  boilers  with  mechanical 
Stokers,  furnish  a total  of  2000  horse- 
power.  Three  generating  units,  driven  by 


2,49 

! " I 

Fitchbury  horizontal  engines,  furnish  ! 
current  at  250  volts,  which  is  distributed 
by  the  three-wire  System,  with  a balan-  i 
cer  set.  Both  direct  and  indirect  Systems  ;i 
of  heating  are  employed,  the  formet 
using  the  exhaust  steam  from  the  auxi-  j 
liaries.)  2,49  J 

Murray,  Th.  Ed.:  Electric  Power  Plants. 
8vo.  Xi  and  337  p.  152  ill.  and  fig.  New  ^ 
York  1910.  (A  description  of  a number  { 
of  power  stations.)  2,49  |J 

Elektrizitätswerke  der  Gemeinde  N a u n - | 
stetten.  Drucksachenblatt  d.  Siemens-  I; 
Schuckert-Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin  4°.  "• 
1 p.  Selbstverlag  1910.  2 ill.  (Diesel- 
motoren-Zentrale  von  etwa  100  PS-Lei- 
stung.  Erzeugung  von  Gleichstrom  von  « 
220  Volt.)  2,49  ,! 

Newstetter,  M.  A.,  Dec’d.,  Reading,  Pa.:  I 
Automatic  Electric  Generator  System. 
USP.  955  984.  (A  dynamo  driven  by  a 
gas  engine  in  which  a storage  battery  \ 
Controls  means  for  starting  and  stopping  \ 
the  engine.)  2,49  , 

Newstetter,  M,  A.,  Dec’d.,  Reading,  Pa.: 
Automatic  Electric  Generator  System. 
USP  955  985.  (A  dynamo  driven  by  a 
gas  engine  in  which  a storage  batiery  , 
and  instruments  are  used  for  starting  and 
stopping  the  engine.)  2,49 

Newstetter,  M.  A„  Dec’d.,  Reading,  Pa.:  t 
Automatic  Electric  Generator  System.  : 
USP.  955  986.  (A  dynamo  driven  by  a 
gas  engine  in  which  a storage  battery 
automatically  acts  together  with  another 
instrument  responsive  to  its  Charge  for  j 
starting  the  engine,  and  a third  instru-  j 
ment  controlled  by  the  current  stops  the 
engine.)  2,49  j 

Nuiiez,  S.  C.:  La  industria  electrica  en ' 
Madrid.  IV.  Energia  El.  1910.  7.  p.  117  * 
—20.  (Darstellung  der  voraussichtlichen 
Gestaltung  der  Elektrizitätsversorgung  i 
Madrids.)  2,49 

Pallordet,  L=:  Installations  hydro-electri-  j 

ques  de  Rocky-Creek.  Houille  Blanche. 

9.  An.  4 avril  1910.  p.  103—05.  2 plans. 
(L’amenagement  de  la  chute  a comporte  j 
Petablissement  d’un  barrage  fixe  en  be- 
ton, d’un  canal  d’amenee  et  d’une  usine  | 
generatrice.)  2,49  i 

Pasehing,  L.:  Das  Kraftwerk  Cervara  und  j 
die  elektr.  Kraftübertragung  nach  Narni.  j 
Schweiz.  Bauztg.  55.  Bd.  14.  2.  4.  1910. 
p.  181—87.  6 fig.  17  ill.  El.  Maschbau. 
1910.  20.  p.  411—18.  19  fig.  (Entstehungs- 
geschichte der  Anlagen.  Beschreibung 
der  hydraulischen  Anlage.  Allgemeine  i 
Anordnung  der  elektrischen  Anlagen.  Die  J 
Maschinen  u.  deren  Schaltanlage.  Trans-  j 
formatorenanlage.  Sammelschienensystem. 
Die  abgehenden  Linien,  Hauptschalt-  j 
bühne  und  Fernleitung  nach  Narni.  Die  , 
Transformatorenstation  Narni.) 

Pasehing,  L. : Die  Kraftübertragungsan 

lagen  der  Societä  Industriale  Elettrica 


della  Valnerina  in  Terni  (Italien).  EI. 
Kraftbetriebe.  1910.  14.  p.  267—73.  3 fig. 
2 ill.  (Allgemeines.  Kraftwerk  La  Cer- 
vara,  hydraul.  u.  elektr.  Teil.  Fern- 
leitung. Transformatorenstation  Narni.) 

2,49 

Phillppi : Die  elektrische  Überlandzentrale 
am  Exz.  gräfl.  Sylva-Tarouca-Nostiz- 
schen  Elisabethschachte  in  Türmitz.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  18.  p.  257—59.  4 fig. 
2 ill.  (Braunkohlen  - Elektrizitätswerk. 
Schaltschema  der  Zentrale.  Einzelheiten 
der  Leitungsmasten.)  2,49 

The  Construction  of  the  R a i n 1 o w Falls 
Hydroelectric  Development.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  11.  p.  292—96.  2 fig.  5 ill. 
(Total  head  abt  108  ft,  capacity  abt 
21  000  KW.  Description  of  hydraulic 
plant.)  2,49 

Le  materiel  electrique  de  l’usine  du  Re- 
frain. Schweiz.  El.  Z.  1910.  9.  p.  124 
—25;  10.  p.  131—33.  3 fig.  3 ill.  (Descrip- 
tion: Alternateurs  [3,  chacun  2000  KVA, 
5200  volts,  500  tours],  excitatrices,  trans- 
formateurs,  tableau  de  distribution.)  2,49 
Die  Anlagen  der  Zentrale  R e i s h o 1 z des 
Rhein.  - Westfäl.  Elektrizitätswerkes. 
Techn.  Mitt.  u.  Nachr.  23.  4.  1910.  16. 
p.  205—07.  (Hochleistungskessel  mit 
Überhitzer  für  350°.  3 Dampfturbinen 

von  je  7200  KVA  bei  5000  Volt  und  1000 
Touren.  Transformation  auf  10  000  und 
20  000  Volt.  Schaltanlage:  Kammer- 
system.) 2,49 

Rogers,  W.  (X:  A Small  Modern  Lighting 
Plant.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  24. 
June  14.  1910.  p.  1062—64.  4 ill.  (The 
i plant  is  equipped  with  two  noncon- 
densing,  high-speed  engines,  as  the  ex- 
haust steam  is  used  for  heating.  A sto- 
rage  battery  and  a reserve  motor- 
generator  set  taking  current  from  the 
city  mains  insure  continuity  of  Service. 
A small  refrigerating  plant  is  installed.) 

2,49 

Rogers,  W.  Ch:  Richmond  & Chesapeake 
Bay  Plant.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
18.  May  3.  1910.  p.  792—94.  1 fig.  4 ill. 
(Originally  this  plant  consisted  of  three 
1000  horsepower  steeple  compound  en- 
gines, connected  to  direct-current  gene- 
rators.  Later  two  units  of  the  same  ca- 
pacity and  type  were  added  and  low- 
head  waterwheels  of  equal  power  were 
coupled  to  the  shafts  of  the  five  gene- 
rating  sets.  Normally  the  waterwheels 
drive  the  generators,  but  at  times  of 
low  water  the  engines  are  ealled  into 
Service.  In  either  case  the  idle  prime 
^ mover  is  uncoupled  from  the  shaft.)  2,49 
simonsen,  Obering.:  Gesichtspunkte  bei  der 
Errichtung  moderner  Elektrizitätswerke 
mit  besonderer  Behandlung  der  Zentrale 
Reisholz  des  R.-W.  E.  Techn.  Mitt.  u. 
Nachr.  3.  Jg.  14.  Mai  1910.  19.  p.  247-52. 
Fg.  (Vortrag  im  Elektrot.  Ver.  des 


Rhein. -Westf.  Industriebez.  zu  Dortmund. 
Bau  und  Betrieb  der  Kraftmaschinen. 
Das  Kesselhaus  und  seine  Einrichtungen 
für  Speisewasser  u.  Kohlenbeschickung.) 

2,49 

Station  hydro-electrique  de  la 
Cervara.  Rev.  Ind.  4L  An.  25.  18  juin 
1910.  p.  244—46;  26.  25  juin  1910.  p.  254 
— 55.  6 fig.  2 ill.  (Description  des  in- 
stallations  avec  Schema  general  des  con- 
nexions;  Systeme  des  barres  omnibus; 
lignes  de  transport  de  force.)  2,49 

Sioppoloni,  M.:  An  Are  Lighting  Substation. 
El.  World.  Vol.  55.  17.  April  28.  1910. 
p.  1057 — 59.  6 ill.  (Motor-generator  sub- 
station  for  arc  lighting  System  in  Milan.) 

2 49 

Terroux,  G,:  Les  installations  de  la  Socilte 
anonyme  des  forces  motrices  de  Brusio. 
Houille  Blanche.  9.  An.  2.  p.  38-52.  18  fig. 
(Description:  Barrage,  conduites  forcees, 
turbines  et  generatrices.  Equipement 
electrique  et  diagrammes  de  rendement.) 

2.49 

Transmission  ä haute  tension 
au  Colorado.  Lum.  £l.  32.  An.  t.  X.  18. 
30  avr.  1910.  p.  145-47.  2 fig.  (Descrip- 
tion des  lignes  de  transmission  et  du 
fonctionnement  de  l’installation  hydro- 
electrique  de  la  Central  Colorado  Power 
Company,  ayant  pour  objet  de  fournir 
l’energie  necessaire  ä l’exploitation  des 
mines  situees  dans  les  montagnes  du 
Colorado  central  et  ä Teclairage  des 
villes  de  Denver,  Boulder,  Colorado 
Springs  et  Puebla.)  2,49 

The  6000-Kilowatt  Turbo  - Generator 
Set  at  Manchester,  England.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  17.  April  23.  1910.  p.  831 
— 36.  4 fig.  6 ill.  (Description  of  the 
plant,  and  records  of  tests  showing  re- 
markable  efficiencies.)  2,49 

Union  Electric  Light  and  Power 
Company.  El.  World.  Vol.  55.  20. 
May  19.  1910.  p.  1258—77.  7 fig.  23  ill. 
(Electrical  generation  and  distribution.) 

2.49 

L'u  s i n e hydro-electrique  de  Mac  Call 
Ferry.  Techn.  Mod.  2.  An.  5 mai 
1910.  p.  299—301.  4 fig.  1 ill.  1 plan.  2 49 
Usine  hydro-electrique  de  Trollhättan, 
Houille  Blanche.  9.  An.  5 mai  1910.  p.  134 
—35.  2 fig.  1 plan.  (Usine  pour  distribuer 
l’energie  electrique  dans  un  rayon  de 
150  km  pour  Teclairage,  la  force  motrice 
et  me  me  la  traction  electrique.)  2,49 
Elektrizitätswerk  Weissach-Tegern- 
s e e und  Zentrale  der  Zwirnerei  und 
Nähfadenfabrik  Göggingen.  Druck- 
sachenblatt d.  Siemens-Schuckert-Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  1 p.  2 ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Das  Elektrizitätswerk 
Weissach  stellt  eine  Beleuchtungszen- 
trale für  etwa  350  PS  dar,  Erzeugung 
von  Einphasenstrom  von  3000  Volt,  in 
der  Fabrikzentrale  Göggingen  wird 
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Gleichstrom  von  etwa  600  Kilowatt 
Leistung  in  einem  Turbinenkraftwerk  er- 
zeugt.) 2,49 

New  Generating  Station  of  theWest- 
m i n s t e r Electric  Supply  Corporation. 
Electrician.  Vol.  65.  6.  May  20.  1910. 
p.  223—26;  7.  p.  273—77.  5 fig.  7 ill.  2,49 
Wikander,  E.:  Das  Elektrizitätswerk  der 

Stadt  Gothenburg.  El.  Z.  26.  5.  1910.  21. 
p.  525—28;  22.  p.  562—66;  23.  p.  585—89. 
ill.  fig.  (Geschichtliches.  Hauptdisposi- 
tion des  Kraftwerks.  Dampfkesselanlage, 
Dampfmaschinen;  Akkumulatoren,  Schalt- 
anlagen, Schaltschema  der  Zentrale; 
Unterstation.  Kabelnetz.  Tarife.  Kosten 
des  Werks.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B)  Administration 
statistique.  (2,50)  and  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Bericht  der  kantonsrätlichen  Kommis- 
sion über  die  Elektrizitätswerke  des 
Kantons  Zürich  pro  1908/09.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  12.  p.  161;  13.  p.  173;  14. 
p.  185—86.  (Technische  u.  wirtschaft- 
liche Entwicklung.  Bauprogramm  für 
1910/13.)  2,50 

Die  Betriebssicherheit  großer 
amerikanischer  Hochspannungsanlagen 
nach  Angaben  von  maßgebenden  Män- 
nern der  Praxis.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
15.  p.  297—99.  2 tab.  (Bericht  über  die 
Betriebsstörungen  der  Stromversorgung 
der  Stadt  Buffalo  durch  die  Niagara 
Falls  Power  Co.  und  die  Canadian  Nia- 
gara Power  Co.  von  1905 — 09.)  2,50 

Administrative  and  Business  Me- 
t h o d s of  the  Union  Electric  Light  and 
Power  Company.  El.  World.  Vol.  55.  20. 
May  19.  1910.  p.  1277—85.  6 fig.  13  ill. 

2,50 

Cahier  des  charges  type  pour  la 
concession  par  l’Etat  d’une  distribution 
d’energie  electrique  aux  Services  publics. 
Decret  du  ministere  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  telegraphes  (30  no- 
vembre  1909).  Petit  8°.  18  p.  Paris, 

Lahure,  1910.  Fr.  — ,50.  2,50 

Castilla,  J.:  Influio  ejercido  por  las  turbo- 
dinamos  en  los  consumos  de  combustible 
y aceites.  Energia  El.  1910.  10.  p.  178 
—79.  2 tab.  (Über  den  Einfluß  der  Ein- 
führung der  Turbodynamos  auf  den 
Brennstoff-  und  Ölverbrauch  elektrischer 
Kraftwerke.  Ergebnisse  bei  den  Ber- 
liner Elektrizitätswerken.)  2,50 

Connert,  F.:  Einfluß  des  Dampfturbinen- 

betriebes auf  den  Kohlenverbrauch.  AEG.- 
Ztg.  Mai  1910.  11.  p.  15.  (Tabelle  über 
die  Kohlenkosten  der  Zentralen  Ober- 
spree, Moabit  u.  Rummelsburg  der  Berl. 
El -Werke  für  1904—1910,  nebst  Nach- 
weis der  mit  steigender  Einführung  des 


Turbinenbetriebs  steigenden  Ersparnisse. 
13,08  % höhere  Wärmeausnutzung.)  2,50  j 
Doherty,  H.  L.:  Development  and  Operation 
of  Hydro-Electric  Plants.  Electrician. 
Vol.  65.  1.  April  15.  1910.  p.  19—21.  (The 
author  first  deals  with  the  relation  of 
water  power  development  to  the  conser-  j 
vation  of  natural  resources,  and  then  j 
proceeds  to  consider  methods  to  insure  j 
against  interruptions  of  supply.  Recent 
penalties  for  interruptions  of  Service  are 
discussed,  as  well  as  methods  of  charging, 
classes  of  Service  which  can  be  advan-  j 
tageously  supplied,  the  amount  of  power  I 
it  would  pay  to  develop,  etc.)  2,50  [ 

Neuere  Ergebnisse  der  Statistik 
der  Elektrizitätswerke  in  Österreich  im 
Vergleich  mit  den  Ergebnissen  anderer 
Statistiken.  El.  Z.  1910.  15.  p.  378 — 79.  i 
5 fig.  2,50  j 

Izart,  J.:  L’electricite  en  Belgique.  Ind.  El. 
19.  An.  443.  10  juin  1910.  p.  245—49. 

(ä  suivre.)  2,50  | 

Kitschelt,  R.:  Betrachtungen  über  die  Be- 

triebsergebnisse der  Elektrizitätswerke 
in  den  deutschen  Großstädten.  El.  Z.  12.  5. 
1910.  19.  p.  473—78.  4 tab.  (Einfluß  des 
Stromsystems  und  der  Verwendungsart 
der  erzeugten  Energie  auf  das  Ergebnis. 
Detaillierte  Untersuchung  an  Hand  der  | 
Statistik  der  Vereinigung  der  Elektri- 
zitätswerke für  1907/08  und  1908.)  2,50  j 

Kostenloser  Ersatz  für  Glühlampen. - 
Elektrizität.  1910.  24.  p.  275—76.  (An  Hand  j 
der  Statistik  der  Vereinigung  der  El.-: 
Werke  wird  geprüft,  wie  sich  die  Praxis, 
des  kostenlosen  Ersatzes  der  Glühlampen 
durch  die  E.-Werke  entwickelt  hat  und 
welche  Erfolge  damit  erzielt  werden./ 

2,50 

Martin,  A.:  L’electricite  dans  Paris.  Nature.  | 
38.  An.  1934.  18  juin  1910.  p.  43—46.  2 pl-' 
(Indications  sur  les  installations  pour 
l’eclairage  electrique  de  Paris.)  2,50 
Meier,  Richard:  Die  Rentabilität  von  Uber- 
landzentralen.  El.  Z.  1910.  24.  p.  605  09. 
3 fig.  (Vortrag  auf  der  18.  Jahresversamrn-I 
lung  des  V.  D.  E.  in  Braunschweig,  1910, 
Es  wird  durch  Zahlenmaterial  nacn-j 
gewiesen,  daß  nur  von  solchen  Zentralen.! 
die  Industriebezirke  versorgen,  eine  Ren-! 
tabilität  zu  erwarten  ist,  nicht  aber  be:| 
solchen,  welche  nur  auf  Absatz  an  die 
Landwirtschaft  angewiesen  sind.)  2,50 
Norberg-Schulz,  Ths.:  Pauschaltarif  mi 

Strombegrenzung.  El.  Tidsskrift.  191 
16.  p>  98—102.  2 fig.  3 tab.  (Bericht  ubei, 
die  Art  des  Vorgehens  bei  der  Durcn 
führung  des  Pauschaltarifs  mit  ström 
begrenzern  in  Kristiania  sowie  über  m 
bisherigen  Erfahrungen,  die  als  gunsti , 
dargestellt  werden.)  . % 

Notas  sobre  el  precio  del  coste  de  ■«, 
energia  electrica.  Energia  El.  10.  5.  m . 
9 p>  172—74.  (Tabelle  über  die  Anlage, 
und  Betriebskosten  bei  verschiedene]. 
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2,50—2,51 


Kraftmaschinenarten,  getrennt  nach  den 
verschiedenen  in  Betracht  kommenden 
Faktoren,  nach  H.  G.  S t o 1 1 , Rev.  El.) 

2,50 

Nuhez,  S.  G.:  Las  industrias  electricas  en 
Madrid.  Energia  El.  1910.  6.  p.  97—100; 
9.  p.  157 — 60.  (Elektrizitätsversorgung  von 
Madrid.  Wirtschaftliche  Gesichtspunkte. 
Tarifpolitik.  Erzeugungskosten.)  2,50 
Parker,  G.  R.:  The  Relation  of  the  Steam 
Turbine  to  Modern  Central  Station  Prac- 
tice.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  2.  Fe- 
bruary  1910.  p.  103—24.  2,50 

Les  pertes  de  calorique  dans  les  sta- 
tions  centrales  d’electricite.  Resume 
Quinzaine.  Soc.  Ing.  Civils  France.  10. 
p.  321 — 24.  (Nature  du  combustible;  humi- 
dite  dans  le  combustible;  determination 
du  pouvoir  calorifique;  analyse  et  mesu- 
rage  du  gaz  de  la  combustion;  Vapori- 
sation de  l'eau  et  distribution  de  la  vapeur; 
depense  de  vapeur  des  auxiliaires;  depense 
de  vapeur  des  machines  principales;  esti- 
mation  de  la  production  d’electricite.)  2,50 
iStadtbernische  Verhältnisse. 
Elektroindustrie.  1910.  8.  p.  57 — 59;  9. 
p.  65—68;  10.  p.  74—76.  (Kritische  Be- 
sprechung des  Vorgehens  der  Direktion 
des  Elektrizitätswerks  Bern,  die  auf  Grund 
eines  Paragraphen  der  Installationsvor- 
schriften des  Werkes  von  ihren  Abonnen- 
ten verlangt,  daß  sie  Lampen  und  Motoren 
nur  vom  Werke  selbst  beziehen  und  In- 
stallateure, die  gleichwohl  Lampen  ver- 
kaufen, mit  Geldbußen  und  Konzessions- 
entziehung bestraft.)  2,50 

Les  s t a t i o n s centrales  electriques  autri- 
chiennes  et  hongroises.  Ind.  El.  19.  An. 
442.  25  mai  1910.  p.  228 — 30.  (Essais  faits 
en  Autriche,  notamment  ä Vienne  avec  le 
chauffage  ä petrole,  et  sur  l’emploi  des 
moteurs  Diesel.)  2,50 

Über  Vorzugstarife.  El.  Anz.  1910. 
25.  p.  301—02;  28.  p.  339—40.  (Allgemeine 
Übersicht  über  die  verschiedenen  Tarif- 
arten und  ihre  Wirksamkeit  hinsichtlich 
eines  Ausgleichs  der  Spitze  der  Tages- 
belastungskurve. Einfluß  von  Akkumu- 
latoren-Block-  und  -Unterstationen;  Be- 
dingungen für  die  Wirtschaftlichkeit  der- 
selben.) 2,50 

Werkner,  Richard:  L’emploi  des  accumu- 

lateurs  dans  les  centrales  ä courant  con- 
tinu  et  ä courant  alternatif.  Lum.  El. 
32.  An.  t.  X.  17.  23  avr.  1910.  p.  112—13; 
18.  30  avr.  1910.  p.  134—45.  4 fig.  (Pro- 
duction et  distribution  de  courant  continu; 
Production  et  distribution  de  courant  alter- 
natif; production  de  courant  alternatif  et 
distribution  de  courant  continu.)  2,50 
Wunder,  Wilhelm:  Zur  Berechnung  der 

Selbstkosten  des  elektrischen  Stromes. 
El.  Z.  1910.  25.  p.  634—36.  2 tab.  (All- 
gemeines. Kritik  der  Methoden  der  Selbst- 
kostenberechnung. Anwendung  der  Selbst- 
kostenberechnung auf  den  Tarif.)  2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

I’energie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A,  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51) 


Alexanderson,  E.  F.  W.,  Schenectady:  Motor 
Control.  USP.  957  454.  (For  Controlling 
alternating  current  series  motors  on  a car 
or  locomotive,  a plurality  of  them  being 
connected  in  series  with  connections  for 
producing  a phase  displacement  between 
the  voltages  at  the  armature  terminals  of 
the  motors  and  for  impressing  on  the 
field  a shunt  voltage  corresponding  to  the 
displacement.)  2,51 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Anordnung  zur 

Erzeugung  von  Schwebeströmen  mit  auf- 
einanderfolgenden Schwebungsphasen. 
DRP.  221  791.  1.  7.  08.  (Ein  Anker  mit  fort- 
laufender Wicklung,  der  über  einen  Kom- 
mutator Einphasenstrom  zugeführt  wird, 
bewegt  sich  in  einem  einphasigen  Wech- 
selfelde; die  Schwebeströme  in  gewünsch- 
ter Anzahl  von  Schwebungsphasen  werden 
entweder  aus  der  gleichen  Ankerwicklung 
abgezweigt  oder  aus  einer  besonderen 
Wicklung  des  Ankers  abgeleitet.)  2,51 
British  Thomson-Houston  Co., 
London,  E.  C. : Electric  Distribution  Sy- 
stems. EP.  8979  of  1909.  (This  is  an  im- 
provement  in  means  for  Controlling  earth 
connections  of  electric  distribution  System 
and  refers  chiefly  to  the  earthing  of  the 
mid-points  of  generators.  The  invention 
consists  primarity  in  the  employment  of 
double  throw  switches  so  connected  that 
whilst  several  machines  may  be  running 
only  one  will  be  earthed.  The  switches 
are  so  arranged  that  they  assume  one 
Position  on  all  dead  machines  and  only 
cause  connection  of  the  neutral  point  of 
one  machine  through  the  resistance  to 
earth.)  2,51 

British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.,  London  E.  C.:  Electric  Distribution 
System.  EP.  11  285  of  1909.  (In  Order  to 
prevent  the  paralleling  of  Systems  of  diffe- 
rent frequencies  in  Systems  in  which  cur- 
rent of  more  than  one  frequency  is  gene- 
rated  at  a single  Station,  locking  devices 
are  provided  on  the  switch  gear  which 
are  either  locked  by  difference  in  phase 
and  frequency  or  unlocked  by  coincidence 
of  phase  and  frequency.)  2,51 

Buderus,  Carl,  Hannover:  Vorrichtung  zur 
Erzielung  synchronen  Ganges  zweier 
Maschinen  oder  Körper  durch  mit  den 
Achsen  dieser  Maschinen  oder  Körper 
verbundene  Stromschlußvorrichtungen. 
DRP.  221  342.  30.  5.  08.  2,51 
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Childs,  j.  G.  and  Hill,  T.  S.,  Willesden-Green, 
N.  W.:  Wind-Driven  Electrical  Generating 
Sets.  EP.  6752  of  1909.  (The  System  com- 
prises  a generator  driven  by  a variable 
source  of  power  such  as  the  wind,  a bat- 
tery  charged  by  the  generator  and  a field 
rheostat  for  the  generator.  The  sections 
of  the  System  are  normally  short-circuited 
by  electro-magnetic  switches  controlled 
by  the  generator  current,  so  that  the  tur- 
bine  is  enabled  to  run  at  efficient  speed 
for  varying  conditions  of  wind.)  2,51 

Cooper,  W.,  Pittsburgh,  Pa.:  Regenerative 
System  of  Control.  USP.  13  115.  (For 
electric  railway  motors  for  converting  the 
generators  into  braking  motors,  parti- 
cularly  for  alternating-current  motors  of 
the  commutator  type,  one  machine  serving 
as  an  exciter  with  its  armature  connected 
to  the  field  magnet  winding  of  the  remain- 
ing  machine,  the  latter  being  connected  to 
a transformer  winding,  the  points  of  con- 
nection  being  so  adjusted  that  the  current 
supplied  to  the  transformer  is  substanti- 
ally  constant.)  2,51 

Electricity  in  the  Summer  Time.  El. 
—76.  17  ill.  (First  article.  — Vacuum  clea- 
ners  and  Ventilators.)  2,51 

Faikenthal,  Erwin,  Berlin:  Schaltung  für 

Gleichstromnetze.  DRP.  221  708.  5.  11.  08. 
(Um  an  beliebigen  Stellen  des  Netzes  Ver- 
ferauchsapparate  für  beliebige  Klemmen- 
spannung (niedriger  oder  höher  als  die 
Netzspannung)  anschalten  zu  können, 
werden  Pendelumformer  nach  DRP.  211302 
vorgeschaltet.)  2,51 

Fiedler,  L.:  Stoke  Newington,  London,  Eng- 
land: Batte ry  Charging  and  Discharging 
System.  USP.  957  321.  (For  secondary 
batteries  in  which  the  charging  and 
discharging  is  controlled  by  switches  ac- 
tuated  by  solenoids,  one  of  which  is  short 
circuited  when  the  accumulator  is  char- 
ged and  the  charging  Circuit  opened.)  2,51 

Font  Mao,  Jaime:  Transporte  de  energia 
electrica  por  corriente  continua  ä alto 
voltaje,  sistema  “Serie“.  Energia  El. 
1910.  6.  p.  104—08;  7.  p.  120—27.  5 fig. 
2 ill.  (Bisherige  Anwendungen  des  Gleich- 
strom-Seriensystems. Theoretische  Grund- 
lagen. Detaillierte  Beschreibung  der 
Kraftübertragungsanlage  Moutiers- 
Lyon.) 

Henkel,  Karl,  Hamburg:  Steuervorrichtung 
für  elektromotorische  Antriebe  für  ver- 
schiedene Bewegungen  bei  Fahr-  und 
Hebezeugen.  DRP.  220  135.  8.  1.  09.  (Die 
für  die  Antriebe  notwendigen  Schalt-  u. 
Steuervorrichtungen  sind  auf  einer  ge- 
meinsamen Achse  derart  angeordnet,  daß 
sie  mittels  eines  einzigen,  diese  Achse 
unmittelbar  beeinflussenden  Steuerhand- 
griffs einzeln  oder  nacheinander  oder 
gleichzeitig  bewegt  werden  können.)  2,51 


Heyland,  Alexander,  Brüssel:  Verfahren 

zur  Regelung  von  Wechselstromanlagen 
nach  Patent  205  894.  DRP.  222  009.  26.  1. 
09.  Zusatz  zu  DRP.  205  894.  4.  2.  08.  (Um  I 
Schwankungen  in  der  Wechselzahl  infolge  ! 
schwankender  Belastung  zu  verhindern, 
wird  die  Tourenzahl  der  Antriebsmaschi-  1 
nen  in  der  Zentrale  in  Abhängigkeit  von  ! 
einem  oder  mehreren  der  an  die  Anlage 
angeschlossenen  Motoren  geregelt.)  2,51 
Jumau,  L.  M.:  Uas  aplicaciones  industriales 
de  los  acumuladores  electricos.  Energia 
El.  1910.  5.  p.  81—89;  6.  p.  100—04.  5 hg. 

1 ill.  (Die  industriellen  Anwendungen  der 
el.  Akkumulatoren.  Allgemeines.  Arbeits- 
weise. u.  Anwendungsgebiete  ortsfester 
Batterien.  Betriebsvorschriften  u.  Unter- 
haltung.) 2,51 

Main,  Ch.  T.  and  Gunby,  F.  M.:  Cost  of 
Power  for  Various  Industries  under  Or- 
dinary  Conditions.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc. 
Vol.  44.  3.  March.  1910.  p.  151-68.  1 fig. 

2,51 

Montpellier,  J.  A.:  Telemecanique.  Elec- 
tricien.  2.  s6rie.  t.  XXXIX.  1011.  14  mai 
1910.  p.  305—07.  2 fig.  1 ill.  (Description 
des  appareils  de  M.  le  baron  d’Jvry  qui  : 
permettent  d’executer  et  de  selectionner 
simultanement  plusieurs  commandes  et 
les  annuler  separement  ou  toutes  en- ' 
semble  avec  remise  au  zero  instantanee 
et  automatique  apres  chaque  commande.) 

251 

Morrison,  W.:  Des  Moines,  Iowa,  U.  S.  A.: 
Electric  Transmission  for  Motor  Ve- 
hicles.  EP.  16  331  of  1909.  (The  elec- 
tric transmission  comprises  a prime 
mover,  a dynamo  operated  thereby  and, 
provided  with  windings  so  arranged  that 
a number  of  independent  electric  cur-- 
rents  are  produced  which  may  be  utilised ; 
for  propelling  purposes  either  in  series 
or  parallel.  All  desired  changes  of  speed 
and  traction  are  obtained  by  means  of^a 
single  switch  and  a pole  changer.)  2,51 
Nicholson,  L.  C.,  Buffalo,  NY.:  Circuit 

Controlling  Apparatus.  USP.  959  787. 
(For  polyphase  lines  which  are  connec- 
ted at  each  end,  a Circuit  breaker  in 
each,  a relay  operating  either  one  and 
controlled  by  currents  corresponding  to 
the  sum  of  the  currents  of  the  phases  oi 
one  of  the  lines.)  2,51 

Nicholson,  L.  C.,  Buffalo,  NY.:  Circuit- 
Controlling  Apparatus.  USP.  959  788. 
(Two  parallel  polyphase  lines,  a Circuit 
breaker  in  each,  with  means  for  pro- 
ducing  two  e.  m.  fs.,  dependent  on  the 
sum  of  the  currents  of  the  two  lines. ; 
said  e.  m.  fs.,  being  applied  to  a Circuit  j 
and  means  for  selectively  actuating  the 
Circuit  breakers  according  to  the  phase 
of  the  current.)  2,51 

Niethammer,  F.:  Egalisation  de  la  puis- 

sance  absorbee  par  les  machines  d’ex- 


397 


2,51 


traction  ou  de  laminoirs.  Lum.  El.  32.  An. 

It.  X.  21.  21  mai  1910.  p.  241  — 44.  7 fig. 
(Principaux  systemes  employes  pour  la 
commande  electrique  des  laminoirs.)  2 51 
Riihle,  E.:  Über  Erdströme  und  ihre  Ein- 
flüsse auf  die  Erdung.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  13.  p.  246—49.  5 fig.  (Es  wird  an 
Hand  praktischer  Fälle  der  Wert  einer 
guten  Erdung  besprochen  und  angegeben, 
wie  eine  solche  herzustellen  ist.)  2,51 
Scherbius,  A„:  Wechselstrom  - Kollektor- 

motoren im  Anschluß  an  Drehstromnetze. 
Mitt.  Oberschles.  Bezirksver.  D.  Ing. 
1910.  12.  p.  427—33.  5 fig.  6 ill.  (Vor- 
trag im  Oberschles.  El.  Ver.  15.  3.  1910. 
Eigenschaften  des  Deri-Motors  für  Ein- 
phasenstrom. Prinzip  der  Regulierschal- 
tung von  Brown-Boveri-Scher- 
bius  mit  Drehstrom-Kollektor-Regulier- 
motor.  Anwendungsbeispiele  derselben.) 

2,51 

Schröder,  L.:  Pufferwirkung  elektrischer 
Akkumulatoren.  El.  Anz.  1910.  35. 

p.  428 — 29.  5 fig.  (Darstellung  der  Ar- 
beitsweise einfacher  Pufferbatterien  und 
von  Batterien  in  Verbindung  mit  selbst- 
tätigen Zusatzmaschinen.)  2,51 

Siemens  & H a 1 s k e , Akt.  - Ges., 
Berlin:  Sicherheitsschaltung  für  Wechsel- 
selstromanlagen.  DRP.  220  804.  6.  5.  09. 

2,51 

Siemens  -Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  selbst- 
tätigen, verzögerten  Ausschalten  von 
Stromkreisen  bei  Überstrom.  DRP. 
221  707.  1.  9.  08.  (In  jeder  Einzelleitung 
ist  ein  Maximalrelais  angeordnet;  jedes 
schaltet  beim  Ansprechen  ein  allen 
Stromkreisen  gemeinsames  Zeitrelais  ein.) 

. ' 2,51 

Siemens  -Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  selbst- 
tätigen, verzögerten  Ausschalten  von 
Stromkreisen  bei  Überstrom  nach  Pat. 
221  707.  DRP.  222  370.  11.  10.  08.  Zusatz 
zu  DRP.  221  707.  (Damit  beim  Zu- 
schalten eines  neuen  Stromkreises  die 
selbsttätigen  Ausschalter  der  bereits 
parallel  liegenden  Stromkreise  in  ihrer 
Abhängigkeit  vom  Zeitrelais  nicht  beein- 
flußt werden,  ist  in  dem  Auslösestrom- 
kreise  jedes  selbsttät.  Ausschalters  je 
ein  Umschalter  vorgesehen.)  2,51 

Siemens  -Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zur  Siche- 
rung von  Arbeitsmotoren  speisenden 
Steuerumformern.  DRP.  222  022.  20.  3.  09. 
(Dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  ganze 
Arbeitsmaschinensatz  durch  von  der  Ge- 
schwindigkeit des  Umformeraggregats  u. 
der  Stellung  der  Anlaßvorrichtung  für 
den  Umformermotor  sowie  des  Erreger- 
steuerhebels für  den  Steuergenerator  be- 
einflußte Sperrungen  derart  beherrscht 
ist,  daß  einerseits  der  Arbeitsmotor  nur 


dann  angelassen  werden  kann,  wenn  der 
Umformer  eine  gewisse  Drehzahl  besitzt 
und  anderseits  das  Ausschalten  des  Um- 
formermotors nur  bei  Nullage  des  Er- 
regersteuerhebels für  den  Steuergenerator 
möglich  ist.)  2,51 

Siemens  - Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Schutze 
gegen  Überspannungen  beim  Schalten  der 
Erregerwicklungen  von  Wechselstrom- 
apparaten in  Ein-  und  Mehrphasennetzen. 
DRP.  222  318.  1.  9.  08.  (Den  den  Wick- 
lungen vorübergehend  vorgeschalteten 
Dämpfungswiderständen  sind  Konden- 
satoren zugeordnet,  deren  Ladestrom  die 
ersteren  durchfließt.)  2,51 

Spencer,  A.,  London,  E.  C. : Electrical 
Distributing  System.  EP.  8165  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  Systems  in 
which  it  is  desired  to  distribute  electrical 
energy  alternatively  to  different  trans- 
lating  devices  from  an  earthed  source 
with  control  from  two  or  more  points 
distant  from  each  other.  The  object  is 
to  provide  an  arrangement  whereby,  in 
the  act  of  completing  the  Circuit  of  the 
required  translating  device  to  earth  from 
any  one  point  of  control,  the  Circuit  will 
be  automatically  completed  to  earth  at 
another  point.  In  this  way  conductors 
of  reduced  cross  sectional  area  can  be 
employed,  thus  rendering  it  possible  to 
economically  distribute  energy  to  each 
of  a number  of  sets  of  parallel  trans- 
lating devices  or  alternative  use  from 
a separate  soucre  of  current.)  2,51 

Tanner,  E.  A.  and  Claremont,  E.  A.,  Old 
Trafford:  Distribution  of  Electrical 

Energy.  EP.  27  856  of  1908.  (This  is  a 
System  for  distributing  electrical  energy 
by  alternating  current  consisting  of  cables 
furnished  with  pressure  distributing  con- 
ductors. The  cross  sectional  areas  of 
the  main  conductors  and  of  each  of  the 
pressure  distributing  conductors  bear 
ratio  to  one  another  in  Proportion  to  the 
current  to  be  carried.  The  pressure 
distributing  conductors  are  composed  of 
two  layers  of  tapes  wound  spirally  and 
overlapping  so  that  the  centre  of  the 
tapes  in  one  layer  overlap  the  edges  of 
the  tapes  in  the  other  layer.  These  con- 
ductors are  graded  in  cross  section  in- 
versely  with  the  distance  from  the  Con- 
nection to  the  device  supplying  pressure 
to  them,  and  are  connected  to  these  de- 
vices at  both  ends  of  the  System  and  at 
intermediate  points.)  2,51 

Transmission  oder  Einzelantrieb? 
Helios,  Fach-Z.  1910.  14.  p.  171—72.  (Be- 
sprechung der  Verhältnisse  bei  variabler, 
nicht  dauernd  voller  Belastung.  Ver- 
gleichende Tabellen  für  einen  Spezial- 
fall.) 2,51 


Tuch,  Ch.  C.:  Transformateur  d’energie 

electrique  en  energie  mecanique.  Brevet 
francais  411  589.  20  juin  1910.  1 pl.  (L  in- 
vention  comprend:  un  arbre  rotatif,  un 
organe  annulaire  fixe  muni  d’une^  den- 
ture  interieure,  un  rotor  monte  sur 
l’arbre  pour  tourner  avec  lui,  de  mo- 
teurs  disposees  sur  les  extremites  ex- 
terieures  des  bras,  des  pignons  sur  les 
arbres  actionnees  par  induit  engrenant 
avec  la  denture  interieure  de  l’organe 
fixe,  etc.) 

Turbayne,  W.  A.,  Lancaster,  NY.:  Elec- 
trical  System  of  Distribution.  USP. 
957  523.  (For  regulating  a storage  bat- 
tery  in  an  alternating  current  System  of 
distribution  by  means  of  a booster,  in- 
cluding  an  alternating  current  synchro- 
nous  motor,  an  induction  motor  of  less 
poles,  with  means  for  varying  the  lat- 
ter’s  speed  responding  to  changes  in  the 
alternating  current  Circuit.)  2,51 

Vietze,  Arthur,  Halle  a.  S.:  Einrichtung 
zur  Schaltung  eines  der  Bedienung  durch 
den  Schalterbeamten  einer  Transforma- 
torenstation unterliegenden  Stromkreises. 
DRP.  221  388.  31.  8.  09.  2,51 

Viry,  P.:  Dispositif  electrique  pour  la 

commande  ä distance  d’un  nombre  quel- 
conque  de  mouvements.  Brevet  fran- 
cais 401  941  (addition  No.  11351.  3 fevr. 
1910).  1 pl.  (C’est  une  Variante  du  dis- 
positif decrit  dans  le  brevet  principal, 
d’apres  laquelle  l’emission  de  courant 
continu  produisant  le  declenchement  est 
produite  par  le  simple  abandon  des  bou- 
. tons  de  commande,  chacun  de  ces  boutons 
portant  ä cet  effet  un  butoir  qui,  dans  le 
retour  du  bouton,  etablit  un  contact  con- 
tinu et  le  supprime  ä la  fin  de  la  course.) 

2,51 

Westinghouse  Electric  Com- 
pany Limited,  London : Schaltung 

für  Dreileiterwechselstromsysteme  mit 
hintereinandergeschalteten  Haupt-  und 
Hilfstransformatoren.  DRP.  220  489.  30.  12. 
08.  (Eine  oder  beide  Wicklungen  des 
Haupttransformators  sind  in  zwei  gleiche 
Teile  geteilt,  an  deren  Enden  die  Außen- 
leiter angelegt  sind,  während  zwischen 
die  beiden  andern  Enden  die  sekundäre 
Wicklung  des  Hilfstransformators  gelegt 
ist.  Letztere  kann  bei  starker  Netzbe- 
lastung kurzgeschlossen  werden.)  2,51 
Wirth,  Beck  & Knauss,  Nürnberg: 
Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Stillsetzen 
und  Zurückführen  in  die  Anfangsstellung 
von  durch  elektromagnetische  Kraft  be- 
wegten Betrieben.  DRP.  221  089.  29.  6.  09. 
(Mit  dem  Getriebe  ist  eine  Kontaktvor- 
richtung sowie  ein  Federwerk  derart  ver- 
bunden, daß  bei  Erreichung  der  gewünsch- 
ten Stellung  des  Getriebes  in  den  Strom- 
kreis des  die  Bewegung  des  letzteren 
bewirkenden  Motors  Widerstand  einge- 


schaltet wird,  so  daß  der  Motor  nur  so 
viel  Strom  erhält,  daß  er  dem  Federwerk 
das  Gleichgewicht  hält;  beim  Aufhören 
der  Kraft  des  Motors  dreht  das  Feder- 
werk das  Getriebe  in  die  Anfangslage 
zurück.)  2,51  i 

Woodbridge,  J.  L.,  Philadelphia,  Pa.:  j 
System  of  Electrical  Distribution.  USP.  i 
955  447.  (Two  sources  of  alternating  ! 
current  operate  in  parallel,  to  furnish 
current  to  a consumption  Circuit,  and  the  [ 
load  is  equally  divided  by  means  of  a 
winding  included  in  the  Circuit  between 
the  two  generators  with  means  for  re- 
ducing  the  magnetic  flux  in  the  winding 
to  zero  when  the  load  is  divided  in  the 
proper  Proportion.  When  the  phase  chan- 
ges the  energy  supplied  to  one  Circuit  is 
varied.)  2,51 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Rail- 
electriques.  ways. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Bruun,  C.  FL:  Elektriske  baner.  El.  Tids- 
skrift.  1910.  15.  p.  94—95.  (Zuschrift  im  j 
Anschluß  an  den  Aufsatz  von  Hey  er-'" 
dahl  in  der  El.  Tidsskrift,  1910,  Nr.  9, 
Diskussion  der  Gründe  für  und  wider  die 
Wahl  der  Periodenzahl  25  oder  15  für 
Einphasenbahnen.)  2,52  ; 

Case,  F.  E.,  Schenectady,  NY.:  Electric,! 
Railway  System.  USP.  959  919.  (Two  ad-, 
jacent  supply  conductor  sections  energi- 
zed  by  currents  differing  in  character 
with  an  intermediate  section  between  the 
supply  sections  and  insulated  therefrom 
and  a switch  connecting  the  intermediate; 
section  to  either  supply  section.)  2,52 
F r e n a t u r a di  una  automotrice  per  ri- ; 
cupero  della  corrente.  Elettricista.  1910. 
7.  p.  108—09.  (Besprechung  der  be:  i 
Bremsung  mittels  Stromrückgabe  ms 
Netz  vorliegenden  Verhältnisse  bei  Ne- 
benschluß- u.  Compoundmaschinen.)  2,52 
Gibbs,  Geo:  Elektrische  Zugförderung.  Buh. 
int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  24.  Bd.  Mai 
1910.  6.  p.  2521—76.  fig.  ill.  (Bericht  für 
Amerika.  Geschichtliche  Entwicklung.  | 
Die  vorhandenen  Systeme.  Der  Betrieb. . 
Die  Ausrüstung.  Anlagekosten.  Betriebs- 
kosten. Kostenvergleich  mit  dem  Dampt- 
betrieb.  Übersicht  über  die  wichtigsten, 
Ausführungen.  Dritte  Schiene  zur  Strom-: 
abnahme.)  , f’  ' 

Gleichmann,  B.:  Elektrische  Zugforderung, 
Elektrische  Zugförderung  auf  den  grotien, 
Eisenbahnlinien.  Gleichstrom,  Wechsel-! 
ström  (ein-  oder  mehrphasig).  Kosten- 
vergleichung. El.  Kraftbetriebe.  1910.  10! 
p.  181-91;  11.  p.  201-10;  12.  p.  225-30 
22  fig.  (Vorarbeiten  für  d.  Einführung 
d.  elektrischen  Betriebes  auf  deutscne  i 


Haupteisenbahnen.  Zweck  d.  Einführung 
d.  elektrischen  Betriebes,  Bewährung  u. 
weitere  Pläne.  Die  für  Hauptbahn- 
betrieb geeignete  Stromart.  Kostenver- 
gleich. Streckenausrüstung  für  elektrisch 
betriebene  Hauptbahnen.  Die  Oberleitun- 
gen der  SSW.  und  der  AEG.  Betriebs- 
erfahrungen. Beeinflussung  der  Schwach- 
stromleitungen. Die  elektr.  Lokomotiven. 
Bericht  für  den  Internat.  Bahnkongreß, 
Bern  1910.)  2,52 

Hruschka,  A.:  Traction  electrique.  Bull. 

Ass.  Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An. 
Vol.  XXIV.  Mai  1910.  6.  1 fascicule. 
p.  2137—38.  41  fig.  (Traction  electrique 
sur  les  grands  chemins  de  fer;  courant 
continu;  monophase  ou  polyphase;  prix 
de  revient  comparatif.)  2,52 

Neuerungen  im  Betriebe  der  elek- 
trischen Hoch-  und  Untergrundbahn  zu 
Berlin.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
15.  p.  249—52.  fig.  ill.  (Vorrichtung  zur 
Verhinderung  des  Überfahrens  von  Halt- 
signalen. Zugumlauf.  Neuerungen  am 
Fahrerstande.  Orientierungstafeln  f.  d. 
Publikum.)  2,52 

Radius,  E,  W„  Shelburn,  Ind. : Electric 

Railway  System.  USP.  954  342.  (For 
use  in  mines  in  which  a railway  runs  in 
branches  and  the  current  is  cut  off  in  the 
room  except  when  the  motor  is  in  the 
room,  the  current  is  supplied  by  a third 
rail,  which  is  laid  down  as  the  work  pro- 
ceeds.)  2,52 

Revessi,  G.:  Les  limites  d’emploi  de  la 

traction  monophasee.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  X.  16.  16  avr.  1910.  p.  73 — 76.  (Fin  de 
l’article  Lum.  £l.  9 avr.  1910.  Compa- 
raison  des  systemes  monophase,  triphase 
et  continu.)  2,52 

Revilliod,  J.:  Sur  la  traction  electrique  par 
le  courant  continu  ä intensite  constante. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  14.  p.  177—78;  15. 
p.  189 — 90.  6 fig.  (Les  avantages  de  la 
traction  el.  par  le  courant  continu  ä in- 
tensite constante.  Description  de  dis- 
positifs  realisant  ce  Systeme,  en  parti- 
culier  ceux  indiques  par  M.  Potterat,  de 
Berne.)  2,52 

La  traction  electriques  par  loco- 
motives  sur  les  grandes  lignes,  aux 
Etats-Unis.  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII, 
6.  11  juin  1910.  p.  109—11.  8 fig.  (Apercu 
historique;  systemes  employes;  compa- 
raison  des  systemes  de  traction.)  2,52 
Vellguth:  Die  elektrischen  Bahnen  der  Ver- 
einigten Staaten  im  Jahre  1909.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  26.  2. 
1910.  9.  p.  138—42.  Fg.  (Konzessionen 
und  Lasten.  Streiks.  Überlandbahnen. 
Angaben  über  Betriebskraft,  Leitungen 
und  Leitungsaufhängung.)  2,52 

Vorschriften  zum  Schutze  der  Gas- 
und  Wasserrohren  gegen  schädliche  Ein- 
wirkungen d.  Ströme  elektrischer  Gleich- 
strombahnen, die  die  Schienen  als  Leiter 


benutzen.  El.  Z.  1910.  19.  p.  491—92. 
(Aufgestellt  von  der  Vereinigten  Erd- 
strom-Kommission des  D.  Ver.  v.  Gas- 
u.  Wasserfachmännern,  des  V.  D.  E.  u. 
d.  Ver.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnver- 
waltungen.) 2,52 

Zehme:  Der  elektrische  Betrieb  auf  den 

Bayrischen  Staatseisenbahnen.  El.  Z. 
1910.  15.  p.  366—70;  17.  p.  428—29;  21. 
p.  534 — 37.  9 fig.  (Gesichtspunkte  und 
angewandte  Methode  für  die  Berechnung 
des  Energiebedarfs.  Wahl  der  Stromart. 
Wirtschaftlichkeit  des  Betriebes.  Be- 
triebsmittel u.  Kostenvergleich  für  elek- 
trischen u.  Dampfbetrieb  der  Haupt- 
bahnen.) 2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation. rial. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) 


Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & Cie.,  Baden,  Schweiz:  Elektri- 
scher Antrieb  von  Eisenbahnfahrzeugen 
mit  im  Fahrzeugrahmen  festgelagerten 
Motoren,  deren  Leistung  durch  Gelenk- 
kupplungen auf  die  Fahrzeugachsen  über- 
tragen wird.  DRP.  220  487.  19.  12.  08. 
(Die  Gelenkkupplung  ist  in  der  als  Hohl- 
welle ausgebildeten  Motor-  oder  Rad- 
achse untergebracht  und  es  wird  die 
Hohlwelle  von  der  an  die  Kupplung  an- 
schließenden zweiten  Welle  auf  ihrer 
ganzen  Länge  oder  teilweise  durchsetzt.) 

2,53 

Anderson,  J.  W.,  Hamilton,  Ontario,  Ca- 
nada:  Trolley  Wheel  Replacer.  USP 
955  742.  (Two  tapered  grooved  exten- 
sions  projecting  from  each  side  of  the 
trolley  wheel  stamped  up  from  sheet 
metal.)  ' 2,53 

Antrieb  von  Schmierpumpen,  die  auf 
elektrisch  betriebenen  Fahrzeugen  unter- 
gebracht sind.  Helios,  Export-Z.  1910. 
14.  p.  639—40.  2 fig.  (Verfahren  der 
S.  S.  W.,  bei  dem  die  Relativbewegungen 
zwischen  Motor  und  Fahrzeugkörper, 
insbesondere  das  Anrucken  des  Motors 
beim  Anfahren,  nutzbar  gemacht  werden.) 

2,53 

Barkhausen,  G.:  Einschienenbahn  und  Krei- 
selwagen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  15.  5.  1910.  10.  p.  171—74. 
fig.  (Schluß  v.  p.  153.  Die  Kreisel- 
wirkung. Das  Anwendungsgebiet  der  ein- 
schienigen  Kreiselbahn.)  2,53 

Bergmann  - Elektricitätswerke-Akt.-Ges. 
Berlin:  Schaltung  für  Wechselstromfahr- 
zeuge, deren  Motoren  mit  einem  Pol 
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2,53 


dauernd  an  einen  Transformator  ange- 
schlossen sind.  DRP.  219  729.  20.  2.  09. 
(Die  Motorwicklung  ist  an  einer  solchen 
Stelle  geerdet,  an  der  die  Motorspannung 
annähernd  halbiert  ist,  die  Transforma- 
torwicklung dagegen  ist  nicht  geerdet, 
zum  Zwecke,  bei  abgeschalteten  Mo- 
toren in  diesen  keine  Spannung  gegen 
Erde  zu  erhalten.)  2,53 

Blackburn,  A.  A.:  Tramcar  Trucks  Fitted 
with  Double-Geared  Drives.  Tram.  Rly. 
World.  (Ldn.)  Vol.  27.  18.  April  7.  1910. 
p.  257—59.  4 fig.  2 ill.  2,53 

Bradford,  C,  E.,  Lakeview,  Wash. : Trol- 
ley-Pole.  USP.  960  152.  (Improved  ball- 
bearing  pivot  for  connecting  the  upper 
section  carrying  the  trolley  wheel  with 
the  main  portion  of  the  trolley  pole.)  2,53 
Brecht,  G.:  Neue  benzolelektrische  Trieb- 
wagen der  Preußisch-Hessischen  Staats- 
eisenbahnverwaltung. El.  Kraftbetriebe. 
1910.  14.  p.  265—67.  5 fig.  (Konstruktion 
und  Ausrüstung  von  8 neubesteilten 
Triebwagen,  gebaut  vom  „Düsseldorfer 
Eisenbahnbedarf“,  ausgerüstet  von  der 
AEG.  und  der  Gasmotorenfabrik  Deutz. 
100  Plätze  III./IV.  Kl.,  50  km  Geschwindig- 
keit, Aktionsradius  200  km.)  2,53 

Büttner,  M.:  Über  Akkumulatoren  für  Eisen- 
bahn-Triebwagen. El.  Kraftbetriebe.  1910. 
11.  p.  210—16.  2 Tab.  (Eingehende  Be- 
sprechung der  Betriebsergebnisse  der  seit 
Ende  1908  in  Betrieb  befindlichen  57 
Akkumulator  - Doppelwagen  der  Preuß. 
Staatsbahn.  Die  Ergebnisse  sind  durch- 
aus günstig.)  2,53 

McCloskie,  ö.,  Schenectady,  NY.:  Electro- 
pneumatic  Air  Brake  System.  USP 
957  227.  (An  electromagnet  varies  the 
amount  of  pressure  on  opposite  sides  of 
the  movable  member  subjected  on  one 
side  to  brake  cylinder  pressure.)  2,53 
Cockshott,  E.  H„  Leeds:  Trolley  Heads.  EP. 
15  147  of  1909.  (The  globe  spindle  is  for- 
med  hollow  and  is  closed  at  the  top.  The 
spindle  socket  has  a hole  through  the 
bottom.  An  inner  spindle  is  inserted  up- 
wards  through  the  hole  into  the  hollow  of 
the  globe  spindle.  Both  spindles  are  se- 
cured  together  by  a screw  pin.  This 
method  of  construction  simplifies  the 
Operation  of  applying  the  trolley  wheel  on 
to  the  trolley  wire.)  2,53 

üemolder,  F.:  Nouvel  obturateur  pour 

paliers  graisseurs  d’essieux  de  materiel 
roulant  sur  voies  ferrees  et  sur  routes,  et 
d’arbres  de  dynamos  et  de  moteurs  elec- 
triques.  Brevet  franqais  410  555.  24  mai 
1910.  3 p.  1 pl.  (L’invention  a trait  ä un 
dispositif  destine  ä empecher  le  lubrifiant 
de  sortir  des  paliers  graisseurs  d’essieux 
de  materiel  roulant  et  d’empecher  les  corps 
etrangers  d’entrer  dans  ces  memes  paliers.) 

2,53 

Dietl,  G.:  Blankenese-Ohlsdorf  High-Ten- 
sion  Single-Phase  Railway.  El.  World. 


Vol.  55.  19.  May  12.  1910.  p.  1203—04.  1 fig.  j 
4 ill.  (Motors  and  diagram  of  Connections 
of  cars.)  2,53  ! 

Earli,  Ch.  J.,  New  York:  Vorrichtung  zum  b 
Zurückziehen  des  entgleisten  Stromab-  \\ 
nehmers  elektrisch  angetriebener  Fahr- 
( zeuge.  DRP.  221  618.  7.  5.  09.  2,53  ; 

Über  einige  neuere  Fragen  aus  dem  I 
elektrischen  Vollbahnwesen.  El.  Z.  1910.  j 
22.  p.  571.  (Briefliche  Diskussion  der 
Herren  Dr.  W.  Kummer  und  C.  Heil-  I 
fron  über  die  Frage  der  Bewertung  der  1 
el.  Lokomotiven.  Es  wird  festgestellt,  ;j 
daß  für  Vergleiche  stets  zu  berücksich-  ] 
tigen  ist,  für  welchen  Fahrdienst  die  Lo-  | 
komotive  bestimmt  ist.)  2,53  1 

New  Haven  Electric  Locomotives.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  19.  May  7.  1910.  U 

p.  829 — 31.  4 fig.  1 ill.  (Four  350  HP  single-  1 
Phase  motors.)  2,53 

Gibbs,  B.  B.,  Minneapolis,  Minnr:  Trolley 

Wheel.  USP.  955  863.  (Has  grooved  bea- 
rings  on  the  sides  of  the  center  to  act  as 
finders  for  the  wire.)  2,53  • 

Heyden,  W.:  Die  Lokomotiven  der  elek- 

trischen Zugförderungsanlage  Dessau- 
Bitterfeld.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  15. 
p.  281 — 86.  6 fig.  (Detaillierte  Beschrei- ; 
bung  der  2-B-l  gekuppelten  Schnellzugs-  i 
lokomotive  und  der  -D-  gekuppelten  Gii- 1 
terzugslokomotive  mit  je  einem  hoch-' 
gelagerten  Motor  mit  Triebstangenantrieb,1 
1000  resp.  600  PS  Stundenleistung,  Ein- 
phasenstrom, 10000  Volt,  Freq.  15.)  2,53  ! 
Kontroller  für  Gleichstrombahnen,  j 
Druckschrift  Nr.  522  der  Maschinen-  ;| 
fabrik  Oerlikon.  März  1910.  2,53, 

Gustav  Krebs  & C o.,  G.  m.  b.  H.,  Neu- 
Hohenschönhausen:  Kontaktrolle  für  elek- ; 
trische  Fahrzeuge  mit  Laufkranz  und  Nabe  i 
verbindenden  Seitenscheiben.  DRP.1 
222  413.  4.  7.  09.  (Spezielle  Konstruktion  J 
der  Seitenscheiben  derart,  daß  diese  eine 
Ölkammer  bilden.)  2,53  j 

Locomotives  electriques  du 
Pensylvania  railroad.  Rev.  gen.  ehern.  I 
de  fer.  Fev.  10.  2.  p.  139—41.  2 ill. 

1 fig.  (La  particularite  de  ces  locomo- 
tives est  qu’elles  sont  disposees  comme  de 
veritables  lcomotives  ä vapeur  du  type 
4 — 4 — 0,  avec  bogie  directeur  et  deux 
essieux  couples,  transmission  par  bielle 
et  manivelle;  1 moteur  600  v.  2000  HP. 
poids  151  t.)  2;o3| 

Die  neue  elektrische  Lokomotive  der 
Simplon-Bahn.  Z.  El.  Maschb.  | 
(Potsd.)  1910.  13.  p.  123—24.  12  fig.  | 

1 ill.  Fg.  2’53j 

Die  15  Perioden  Wechselstrom-Lokomotiven, 
für  den  L ö t s c h b e r g - T u n n e 1 be- 
trieb der  Schweizerischen  Bundes-, 
bahnen.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  15. « 

p.  295—97.  3 fig.  2 tab.  1 Tafel  separat.! 
(Konstruktion.  Elektrische  Ausrüstung! 
der  Lokomotiven  der  AEG.  und  der 
Maschinenfabrik  Oerlikon.) 


Viorgenthaler,  H.:  Die  elektrischen  Loko- 
motiven der  Wengernalpbahn.  Schweiz. 
Bauztg.  28.  5.  1910.  22.  p.  285—92.  7 fig. 
10  ill.  1 Tat.  (Konstruktion  der  Gleich- 
stromlokomotiven,  Type  Nr.  55  bis  58, 
von  1500 — 1800  Volt,  der  Zahndruck-Aus- 
gleichvorrichtung nach  Patent  der  Schweiz. 
Lokomotiv-  u.  Maschinen-Fabrik  Winter- 
thur, der  mechanischen  Bremseinrichtun- 
gen, der  Kontroller  und  der  Motore  ein- 
scließlich  des  Ventilatormotors.  Schal- 
tungsschema und  Betriebsergebnisse.)  2,53 
3achilli,  E.:  Du  fonctionnement  des  bielles 
motrices  dans  les  locomotives  electriques. 
Lum.  El.  32.  An.  t.  10.  24.  11  juin  1910. 
p.  339 — 43.  4 fig.  (Influence  qu’exercent 
sur  le  fonctionnement  de  petites  erreurs 
dans  Pangle  que  doivent  former  les  deux 
manivelles  d’un  meme  arbre.  L’auteur 
etudie  la  repartition  du  travail  entre  les 
deux  bielles  en  faisant  abstraction  des 
deformations  electriques;  puis  il  les  in- 
troduit  en  modifiant  les  equations  et 
termine  par  une  application  numerique.) 

2,53 

Panton,  J.  A.:  Brake-Shoe  Standardisation. 
Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  27.  28. 

June  2.  1910.  p.  421—24.  4 ill.  2,53 
New  Pay-As-You-Enter  Cars  for 
the  Public  Service  Railway,  Newark,  N.  Y. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  7.  p.  272—74. 
4 fig.  3 ill.  2,53 

Philippi,  W.:  Elektrische  Grubenlokomotiven 
in  Amerika.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  9. 
p.  167—71.  3 fig.  5 ill.  2,53 

Pratt,  C.  A.,  Chicago,  111.;  Rack  Rail  Loko- 
motive. ÜSP.  956  732.  (Rack  and  pinion 
locomotive  with  a positive  driving  Con- 
nection separate  from  the  supporting 
wheels  utilized  to  drive  the  motor  as  a 
dynamo  down  grade  and  for  braking.)  2,53 
Reduced  Weight  Semi-Convertible 
Car.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  14.  April  2. 
1910.  p.  571—77.  3 fig.  2 ill.  (New  design 
of  car  built  for  the  Boston  & Northern 
and  the  Old  Colony  Street  Railways.)  2,53 
Rizzo,  G.,  Brüssel:  Einstellvorrichtung  für 
Solenoidbremsen.  DRP.  222  367.  13.3.09. 
(Die  Bremse  wird  durch  mindestens  zwei 
Solenoide  . von  geringer  Hubhöhe  und 
kleinem  Widerstand  gesteuert,  derart  daß 
beim  Einschalten  des  Bremsstromes  das 
eine  seiner  Hubhöhe  nach  einstellbare 
Solenoid  die  Bremse  anzieht,  dann  aber 
bei  Überschreitung  einer  gewissen  Hub- 
höhe das  zweite  Solenoid  einschaltet,  das 
seinerseits  die  Bremse  mit  voller  Kraft 
anpreßt.)  2,53 

Scherl,  Richard,  Dresden:  Anordnung  zur 
Aufrechterhaltung  von  Fahrzeugen  oder 
anderen  im  labilen  Gleichgewicht  be- 
findlichen Körpern  durch  Kreiselwirkung. 
DRP.  219  780.  20.  9.  08.  2,53 

Samaia,  Dino,  Vicenze,  Ital. : Einrichtung 
zum  Herablassen  und  Anheben  des  Strom- 
abnehmerpfluges für  elektrische  Bahnen 


mit  teils  oberirdisch,  teils  im  Schlitzkanal 
verlegter  Fahrleitung.  DRP.  222  286. 
10.  7.  09.  2,53 

Sessions,  F.  L.,  Columbus,  Ohio:  Electric 
Locomotive.  USP.  954  475.  (A  cable  reel 
attachment  for  running  locomotives,  the 
reel  being  provided  with  a brake  which 
holds  it  against  rotation  in  one  direction 
only.)  2,53 

Simpson,  J.  F.,  Fulwood:  Electrically  Pro- 
pelled  Vehicle  Brakes.  EP.  9404  of  1909. 
(The  brake  is  held  in  the  on  Position  by 
springs,  moved  to  the  off  Position  by  a 
solenoid  and  held  in  the  full  off  Position 
when  the  solenoid  is  de-energised  by  a 
spring  actuated  detent  device  engaging 
with  a notch  in  the  core  of  the  solenoid. 
The  electric  switch  has  contacts  whereby 
when  the  full  on  or  full  off  positions  the 
electrical  Circuit  to  the  solenoid  is  broken.) 

2,53 

Siemens  - Schuckert  Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Um- 
schalten der  elektrischen  Ausrüstung  von 
Fahrzeugen,  die  mit  verschiedenen  Span- 
nungen betrieben  werden,  mittels  eines 
auf  dem  Fahrzeuge  sitzenden  Umschal- 
ters und  eines  auf  der  Strecke  angebrach- 
ten, ortsfesten  Anschlages.  DRP  220  768. 
20.  3.  09.  (Der  Umschalter  wird  mit  Hilfe 
einer  von  der  Fahrtrichtungswalze  ab- 
hängigen elektrischen  oder  mechanischen 
Einrichtung  umgelegt.)  2,53 

Smith,  W.  L.  and  Watson,  W.:  Trolley 
Heads  for  Electric  Cars.  EP  12  609  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  trolley 
heads  in  which  the  harp  spindle  is  made 
separate  from  the  harp  and  in  the  form 
of  a bolt.  According  to  the  improved 
construction  a bolt  takes  the  place  of  the 
harp  spindle.  The  bolt  is  held  in  Position 
by  a key  and  does  not  rotate.  The  harp 
itself  rotates  on  ball  bearings.)  2,53 
Societe  anonyme  Westing- 
house:  Perfectionnements  dans  les 

locomotives  electriques.'  Brevet  franqais 
385  923  (addition  No.  11  416,  11  fevr.  1910), 
3 p.  1 pF  (Cette  addition  comprend  la 
particularite  suivante:  la  disposition  d’une 
connection  elastique  entre  chaque  paire 
d’engrenage  entraineur  ou  entraine  sur  les 
cötes  opposes  du  moteur.)  2,53 

Sundh,  A.,  Yonkers,  NY.:  Electromagnetic 
Brake  Apparatus.  USP  960  055.  (A  brake 
with  a plurality  of  electromagnets  of 
different  capacities  for  releasing  the 
brake,  each  operating  indepently  of  the 
other.)  2,53 

Die  elektrischen  Verschiebelokomo- 
tiven der  Postverladestelle  am  Schle- 
sischen Bahnhof,  Berlin.  Prakt.  Masch.- 
Konstr.  1910.  12.  p.  101—02.  ill.  (Für 
Gleichstrom  von  500  Volt  aus  dem 
Straßenbahnnetz  der  Berliner  Elektrizi- 
tätswerke mit  Strom  gespeist.  Erbaut 
von  der  AEG.,  Berlin.)  2,53 
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2,53-2,54 


Webb,  J.  F.,  Jr.,  New  York:  Train-Stopping 
Mechanism.  USP.  958  047.  (A  valve  with 
a rotary  stem  which  actuates  another 
valve  with  electrical  means  for  restoring 
them  to  normal  Position,  so  as  to  set  the 
brakes  and  then  release  them.)  2,53 


Graf  v.  Wedel,  Emil,  Weimar:  Elektrische 
Steuerung  für  Steuerventile  oder  Lei- 
tungsauslässe an  selbsttätig  wirkenden, 
elektrisch  und  durch  Druckluft  gesteuer- 
ten Bremsen.  DRP  221  937.  18.  3.  09. 
(Der  Steuerkolben  steht  unter  der  Wir- 
kung einer  dem  Leitungsdruck  entgegen- 
wirkenden Feder,  die  durch  ein  elektrisch 
gesteuertes  Sperrwerk  abgefangen  wird 
und,  wenn  sie  freigegeben  wird,  den  Kol- 
ben in  die  Bremsstellung  führt.  Spezielle 
Ausführungsform  der  Steuerung.)  2,53 


Westinghouse  Electric  Co.,  Ltd., 
London:  Electro  Magnetic  Brakes.  EP. 
4171  of  1909.  (The  brake  comprises  a 
brake-magnet  provided  with  a series 
energising  winding  supplied  with  current 
from  the  inotors  of  the  vehicle  operating 
as  generator  and  a shunt  energising  wind- 
ing supplied  from  the  trolley  conductor 
of  the  System  or  other  source  of  current 
separate  from  the  motors.  The  series 
winding  is  used  either  alone  or  in  combi- 
nation  with  the  shunt  winding  for  ordi- 
nary  Service  application  of  the  brake, 
and  the  shunt  winding  alone  for  emer- 
gency  application.)  2,53 


Westinghouse  Electric^  Com- 
pany, Limited,  London : Federnde 
Verbindung  zwischen  zwei  zueinander 
beweglichen  Teilen,  insbesondere  zwi- 
schen einem  Fahrzeugrade  und  dem  auf 
der  Achse  dieses  Rades  mittels  Hohlwelle 
gelagerten  Läufer  eines  Elektromotors, 
unter  Verwendung  zweier  gegebenenfalls 
konzentrisch  zueinander  liegenden  Fe- 
dern, deren  eine  erst  beansprucht  wird, 
wenn  zwischen  den  gekuppelten  Teilen 
eine  bestimmte  Relativbewegung  statt- 
gefunden hat.  DRP  219  963.  31.  1.  09. 
(Die  erste  Feder  ist  mit  ihren  beiden 
Enden  an  zwei  Speichen  des  Rades  und 
mit  ihrer  Mitte  an  einem  Arm  des  Läufers 
befestigt.  Die  zweite  Feder  ist  ebenfalls 
an  diesem  Arm  in  ihrer  Mitte  befestigt, 
während  die  Enden  frei  sind  und  für  ge- 
wöhnlich nicht  anliegen.)  2,53 

Westinghouse  Electric  Co.,  Ltd., 
London:  Schienenbremse.  DRP  220  391. 
15.  7.  08.  (Die  Schienenbremsschuhe  sind 
an  seitlich  verschiebbaren  und  drehbaren 
Hilfslaufgestellen  mit  starr  gelagerten 
Achsen  aufgehängt.)  2,53 


White,  E.  D.,  New  York:  Safety  Controll- 
ing Device  for  Street  Cars.  USP  954  710. 
(The  propeiling  mechanism  of  the  car  is 
rendered  inoperative  while  a passenger 
is  passing  over  the  Steps  by  cutting  out 
the  motor  current  through  electro-pneu- 


matic  devices  operated  by  the  weight  of 
the  passenger  on  the  Step.)  2,53 

Zellers,  M.  M.,  Belleville,  111. : Automatic 
Safety  Device  for  Trolley  Poles.  LSP 
954  907.  (Drops  the  trolley  pole  when  it 
leaves  the  wire  by  means  of  cross  heads 
and  springs  and  toggle  link  Connections.) 

2,53 


ß)  Canalisations.  ß)  Current  Supply. 
2,54)  (2,54) 

/?)Leitungsanlagen.  (2,54) 


Bankir,  Jacques:  Aiguillage  aerien  auto- 
matique  pour  tramways  ä trolley  ä voie 
unique.  Brevet  franqais  411  274.  13  juin 
1910.  1 pl.  (L’aiguillage  est  constitue  par 
une  plaque  comportant  des  rebords  entre 
lesquels  est  disposee  une  aiguille  main- 
tenue  normalement  appliquee  par  un 
ressort  contre  Tun  des  dits  rebords.)  2,54 
Berkley,  S.  S„  Ralphton,  Pa.:  Suspension 
Means  for  Trolley  Wires.  USP  960  065. 
(For  suspending  and  splicing  the  ends  of 
trolley  wire  sections  by  means  of  a han- 
ger  carrying  clamps,  the  splice  uninng 
the  sections  between  the  clamps.)  2,54  : 
Bl  ul  Ein,  C.  A„  Michigan  City,  Ind.:  Third 
Rail.  USP  960  066.  (A  guard  rail  and 
twin  rail  chairs,  the  guard  rails  held  ’j 
therein  and  a conductor  insulated  from  1 
the  chairs  with  fishplates  connecting  the 
chairs.)  254 

Brown,  H.  C.  and  Harris,  B.  A.,  Blooming- 
ton, 111.:  Electric  Railway.  USP  955  753. 
(A  third  rail  consisting  of  a conduit  tiling  , 
holding  a trolley  wire  with  a contact 
plate  above  and  a lug  in  sections  secured  ■ 
to  the  wire.) 

Cleveland,  W.  B.,  Cleveland,  Ohio:  Rail- 
Bond.  USP  959  718.  (An  intermediate 
body  portion,  terminals  affixed  to  the 
rail,  carbon  blocks  secured  to  the  ter- 
minal, and  cementing  clips  securing  the 
blocks  in  place.)  2,54 

McCollum,  W.  A.,  Cincinnati,  Ohio:  Hanger 
for  Trolley  Wires.  USP  955  185.  (An 
integral  shield  with  a socket  and  a screw- 
threaded  suspending  bolt  projecting  beiow 
the  socket  and  screwed  to  the  trolley 
car.)  2,54 

Compagnie  Generale  d’Electri- 
eite:  Dispositif  perfectionne  de  Suspen- 
sion catenaire  ou  ä chainette  pour  con- 
ducteur  aerien  pour  chemins  de  fer  et 
tramways  electriques.  Brevet  francais 
410  318.  18  mai  1910.  4 p.  1 pl.  (Invention 
caracterisee  par  deux  chainettes  entre- 
toisees  de  maniere  ä affecter  une  forme 
parabolique  permettant  l’emploi  d’un  sein 
isolateur  par  point  de  sustensation.)  2,54  \ 
Goolding,  E.:  Track  Rails  as  Conductors.  ; 
Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  493.  May  6.  | 
1910.  p.  290—92.  4 fig.  (Most  efficient  i 
method  of  using  the  track  rails  for  carry-  j 


% 


ing  current  under  various  typical  con 

diti°ns-)  2’54 

ellinek,  Marcell  u.  v.  Fischer,  Julius,  Buda- 
pest: Vielfachaufhängung  von  Fahrleitun- 
gen elektr.  Bahnen.  DRP  222  098.  23.  7. 
09.  (Fahrdrahtklemme,  welche  den  Auf- 
hängedraht festklemmt,  aber  dauernde 
Längsverschieblichkeit  des  profilierten 
Fahrdrahtes  sichert.)  2,54 

Aateriel  de  ligne  catenaire 
simple  pour  courants  ä haute  tension. 
Rev.  Prat.  £l.  19.  An.  15.  5 juin  1910. 
p.  225—29.  7 fig.  (Definition  du  Systeme 
catenaire;  avantages:  permet  un  plus 
grand  ee'artement  des  poteaux  de  ligne; 
maintient  le  fil  de  trolley  ä une  hauteur 
parallele  au  niveau  de  la  voie  ferree  et 
sans  fleche  appreciable;  ecarte  tout  dan- 
ger  provenant  du  fait  de  la  rupture  du 
fil  de  trolley.)  2,54 

Pfleger,  Gerhard,  Augsburg:  Teilleiter- 

[ Stromzuführung  für  elektrische  Bahnen, 
bei  welcher  in  geeigneten  Abständen  der 
Strecke  vom  Wagen  abwechselnd  geöff- 
nete und  geschlossene  Kontaktgehäuse 
vorgesehen  sind.  DRP  222  3 37.  11.  3.  09. 
Kontaktrolle  in  einem  zweiteiligen  Ge- 
häuse. Der  eine  bewegliche  Teil  des 
letzteren  wird  durch  den  fahrenden 
Wagen  aut  mechanischem  Wege  während 
der  Dauer  der  Darüberfahrt  geöffnet,  so 
daß  ebenso  lange  Kontakt  gemacht  wer- 
den kann.)  2,54 

Droposed  Catenary  Construc- 
tion  for  Hartem  River  Branch  of  New 
York,  New  Häven  and  Hartford  Railroad, 
EL  Railway  Jl.  Vol.  35.  16.  April  16.  1910. 
p.  698—700.  6 fig.  2 ill.  (Experiments  with 
lighter  and  cheaper  overhead  construc- 
tion  proyed  successful.)  2.54 

Siemens  - Schuckert  Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Fahrleitung  für  elek- 
trische Bahnen  mit  Kettenlinienaufhän- 
gung, die  durch  ein  Gewicht  oder  durch 
eine  Feder  gespannt  gehalten  wird.  DRP. 
221  759.  2.  12.  08.  (Das  Tragseil  ist  an 
drehbaren  Auslegern  befestigt.  Fahrdraht 
und  Tragseil  sind  so  miteinander  ver- 
bunden, daß  beim  Nachspannen  die  Auf- 
hängepunkte mitgenommen  werden.)  2,54 
Siemens  - Schuckert  Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Kettenlinienaufhän- 
gung der  Fahrleitung  elektrischer  Bahnen, 
die  dauernd  durch  Gewichts-  oder  Feder- 
belastung gespannt  gehalten  wird.  DRP. 
220  578.  15.  9.  08.  (An  jedem  der  für  ein- 
fache Fahrleitungen  bekannten  drehbaren 
Ausleger  [oder  ähnlich  verschiebbaren 
Stützpunkten]  ist  sowohl  der  Fahrdraht 
^ als  auch  das  Tragseil  befestigt.)  2,54 
Siemens  - Schuckert  Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin:  Nachspanneinrichtung 
für  die  Fahrleitung  elektrischer  Bahnen. 
DRP.  220133.  18.  5.  09.  (Die  einander 
überschneidenden  Fahrleitungsenden  sind 
an  je  einem  zweiarmigen  Hebel  befestigt; 


die  freien  Arme  dieser  Hebel  sind  durch 
einen  Flaschenzug  o.  dgl.  miteinander 
verbunden.)  2,54 

Stephany,  G.:  Statische  Berechnung  des 
Tragwerkes  für  die  Oberleitung  elektri- 
scher Bahnen.  Z.  Transportwes.  20.  5. 
1910.  27.  Jg.  15.  p.  321—22.  fig.  2,54 
Walch,  E.:  Canalisations  aeriennes  et  lignes 
axiales  de  tramways.  Ind.  Tramways 
Chem.  fer.  4.  An.  3.  Mars  1910.  p.  100—06. 
12  fig.  (Eftorts  sur  le  fil  de  trolley;  cal- 
cul  des  poteaux  Supports;  Suspension  du 
fil  de  trolley  par  fils  transversaux;  ef- 
forts  dans  les  lignes  en  courbe;  Implanta- 
tion des  poteaux;  aiguillages  sur  le  fil 
de  trolley;  accidents  survenant  sur  la 
ligne  aerienne;  appareillage  special  de 
ligne;  prix  de  revient  d’une  ligne  ae- 
rienne.) 2,54 


y)  Dispositions  de  la  y)  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,55) 
(2,55) 

y)  Strecken-  und  Bahnhofseinrichtungen. 
(2,55) 


Böhm-Raöay,  Br.:  Die  elektrisch  ange- 
triebene Lokomotiv-Drehbühne  auf  dem 
Bahnhofe  Attnang-Puchheim.  El.  Maschin. 
Betriebe.  1910.  7.  d.  53-55.  6 fig.;  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  21.  p.  261—62.  8 fig.  (Be- 
schreibung der  von  der  Vereinigten  Elek- 
rtizitäts-AG.,  Wien,  ausgerüsteten  Dreh- 
scheibe. Antrieb  durch  eine  kleine  ein- 
spurige Schlepplokomotive.  Einzelheiten 
des  el.  Antriebs.)  2,55 

Brüder  Redlich  & Berger,  Wien: 
Selbsttätige  Wegsch'ranken-Stellvorrich- 
tung  für  eingleisige  Strecken.  DRP. 
222  284.  14.  3.  09.  (Steuerung  eines  die 
Schranken  antreibenden  Motors  durch 
zwei  Hauptrelais.  Für  jede  Fahrtrichtung 
ist  ein  Hilfsrelais  vorgesehen,  deren 
Schaltung  derart  ist,  daß  das  jeweils  in 
der  Fahrtrichtung  letzte  Hilfsrelais  die 
zweimalige  Erregung  der  Steuerrelais 
durch  denselben  Zug  verhindert.)  2,55 
Construction  of  New  Buildings, 
Improvement  of  Existing  Structures,  Fire 
Protection  and  Insurance.  Metropo- 
litan Street  Railway.  El.  Railway  Jl.  Vol. 
35.  16.  April.  16.  1910.  p.  688—97.  3 fig. 
15  ill.  2,55 

Moore,  A.  A.,  Detroit,  Mich.:  Automatic 
Railway  Switch.  USP.  957  699.  (Mecha- 
nically  operated  means  for  throwing  out 
the  switch  point  moved  by  the  car 
passing  along  the  track  through  a mem- 
ber,  which  member  is  locked  by  an  elec- 
tromagnet.)  2,55 

Shops  of  the  Cincinnati  Traction  Com- 
pany. IE.  Railway  Jl.  Vol.  35.  14.  April.  2. 
1910.  p.  580—86.  13  ill.  (Motor-driven 
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2,55-2,57 


tools,  armature  shop  methods  and  System 
of  card  records.)  2,55 

Shops  of  the  London  Underground  Elec- 
tric Railways.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35. 
19.  May.  7.  1910.  p.  812—16.  4 fig.  7 ill. 

2,55 

Weissenbruch,  L.  et  Verdeyen,  J.:  Note  sur 
les  pedales  electriques  de  calage  ^ des 
aiguillages  des  chemins  de  fer  de  d’fitat 
Beige.  Bull.  Ass.  Congr.  Intern.  Chemins 
Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV.  mars  1910.  3. 
1 fascicule.  p.  825 — 843.  25  fig.  (Principe 
du  fonctionnement  des  pedales  electri- 
ques; description  des  appareils.)  2,55 
Werner,  C.:  Appareils  electriques  d’aiguil- 
lage  pour  tramways.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  X.  23.  4 juin  1910.  p.  304—06.  3 fig. 
(Description  des  trois  sortes  d’appareils 
employes.)  2,55 


6)  Divers.  (2,56)  6)  Miscellaneous. 

(2,56) 

6)  Sonstiges.  (2,56) 


Essais  d’  incendie  avec  des  conduc- 
teurs  ä haute  tension.  Electricien.  t. 
XXXIX.  2.  Serie.  1008.  23  avr.  1910.  p.  267 
— 68.  (D’apres  les  essais  on  peut,  sans 
inconvenient,  faire  circuler  des  trains  ä 
vapeur  sur  des  voies  amenagees  pour  la 
traction  electrique.)  2,56 

Perturbations  produites  par  la 
traction  electrique  sur  les  lignes  tele- 
graphiques.  Rev.  gen.  Chem.  fer.  33.  An. 
1.  sem.  4 avr.  1910.  p.  308 — 11  8 fig.  (Per- 
turbations se  revelant  ä la  marche  des 
trains  sous  forme  de  courants  alternatifs 
d’intensite  variable  et  empechant  com- 
pletement  la  reception  des  signaux  tele- 
graphiques.)  2,56 

Vuillemin,  Jules:  Une  echelle  automobile. 
Ind.  Tramw.  Chem.  Fer.  4.  An.  Mai  1910. 
5.  p.  185—88.  2 fig.  2 ill.  (Description 
d’une  echelle-automobile  construite  par 
MM.  Schneider  et  Co.,  avant  pour  objet 
la  pose  des  lignes  aeriennes,  le  transport 
rapide  sur  te  lieu  de  l’accident  des  hom- 
mes  ou  de  routillage  necessaire  ä la  re- 
paration  de  la  ligne.)  2,56 


c)  Exploitation.  c)  Working.  (2,57) 
(2,57) 

c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Der  elektrische  Betrieb  auf  den  Bayri- 
schen Staatseisenbahnen.  El. 
Z.  1910.  15.  p.  366-70.  8 fig.  Fg.  (Es 
werden  die  für  die  Berechnung  des  Ener- 
giebedarfs der  bayrischen  Bahnlinien 
seitens  der  staatlichen  Denkschrift  zu- 
grunde gelegten  Gesichtspunkte  sowie 
das  angewandte  einfache  Berechnungs- 
verfahren mitgeteilt.)  2,57 


Bridge,  A.-H.:  Le  prix  de  la  distribution 
d’energie  electrique  pour  tramways  en 
Angleterre.  Electricien.  t.  XXXIX. 

2 Serie.  1007.  16  avr.  1910.  p.  245—46. 
(Capital  ou  charges  fixes;  frais  d’ad- 
ministration;  frais  d’eXploitation;  depre- 
ciation,  entretien;  benefices.)  2,57 

Department  of  Maintenance  of 
W a y and  Building  Street  Railway  Com- 
pany. El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  19.  May  7. 
1910.  p.  817—22.  3 fig.  5 *11.  2,57 

Department  of  Rolling  Stock 
and  Shops  of  the  Metropolitan  Street 
Railway,  New  York.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  35.  14.  April  2.  1910.  p.  562—70.  12 
fig.  6 ill.  (Important  improvements  which 
have  been  made  since  the  appointment 
of  receivers.)  2,57 

Eichel,  Eugen:  Die  Weltstädte  und  der  elek- 
trische Schnellverkehr.  El.  Kraftbetriebe 
1910.  11.  p.  216—17.  1 Tafel.  21  fig.  (Sta- 
tistische Tabellen  und  graphische  Dar- 
stellungen des  Verkehrs  von  London, 
Paris,  Berlin,  New- York  und  einigen  an- 
deren Großstädten.)  2,57 

Eno,  W.  Ph.:  Street  traffic  regulation: 
general  Street  traffic  regulations,  special: 
Street  traffic  regulations,  changes  in  car 
tracks  and  curb  lines,  city  planning,  road 
signs;  articles  and  addresses  on  Street' 
traffic,  federal  license  and  registration  for! 
motor  cars,  civic  transportation,  police 
administration,  police  horses,  equipment, 
uniforms,  how  to  improve  city  car  Ser- 
vice; dedicated  to  the  traffic  squad  of  the 
Bureau  of  Street  Traffic  of  the  Police- 
Department  of  the  City  of  New  York.  63  p. 
il.  pls.  plans.  NY.,  Rider  and  Driver: 
Publishing  Co.,  1123  Broadway,  1910. 
(partly  fold.)  . 2,57" 

Geschäftsbericht  der  Leipziger: 
Elektrischen  Straßenbahn  für 
das  vierzehnte  Geschäftsjahr  vom  1.  Ja- 
nuar bis  31.  Dezember  1909.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  14.  p.  277 — 78.  1 fig.  (Be- 
triebsstatistik, Kurventafel  der  Betriebs- 
ergebnisse für  1900 — 1909.)  2,57 

Gibbs,  Geo.:  Traction  electrique.  Bull.  Ass. 
Congr.  Intern.  Chem.  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  Mars  1910.  4.  p.  2 fascicule.  p.  1535 
— 93.  nombr.  fig.  et  ill.  (Traction  electri- 
que sur  les  grands  chemins  de  fer  en 
Amerique;  courant  continu;  courant 
alternatif  [monophase  ou  polyphase].  Prix 
de  revient  comparatif.) 

Lambert,  M.  B.:  Inspection  of  Car  Equip- 
ment on  Electric  Railways.  El.  Jl.  1910. 
4.  p.  316—23.  2,57 

Maintenance  and  Operating 
Features  of  the  Electrified  St.  Clair 
Tunnel.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  14. 
April.  2.  1910.  p.  593—600.  3 fig  4 ill. 
(Account  of  the  performance  of  this  line 
since  Operation  commenced.)  2,57 


Postbeförderung  durch  elektrische 
Bahnen.  El.  Kraftbetriebe.  1910,  13.  p.  253 
—55.  (Übersicht  über  die  Verhältnisse  in 
den  Ver.  Staaten,  Canada  und  Deutsch- 
land: Berlin,  Frankfurt  a.  M.,  Straßburg.) 

2,57 

Resultats  obtenus  dans  l’electrificatmn 
des  chemins  de  fer  anglais.  Lum.  El. 
32.  An.  t.  X.  21.  21  mai  1910.  p.  241.  1 tabl. 
(La  vitesse  moyenne,  y compris  les  arrets, 
a ete  portee  de  25  km  ä 32  km  ä 
l’heure  et  le  nombre  de  tonnes-kilometri- 
ques  par  an,  de  27  090  000  ä 42  210  000, 
tandisque  les  depenses  totales  d’exploita- 
tion  par  tonne-kilometre,  y compris  l’in- 
teret  et  l’amortissement  de  l’equipement 
electrique,  a ete  reduit  de  2,167  Centimes 
ä 1,845  Centime.)  2,57 

Salter,  J.  R.:  Tramway  Economics.  Tram. 
Rly.  World  (Ldn.)  Vol.  27.  28.  June  2. 
1910.  p.  425—29.  3 fig.  2,57 

Interesting  Shop  Practices  at  Indiana- 
polis. El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  14.  April.  2. 
1910.  p.  587—92.  3 fig.  2 ill.  (Methods  of 
caring  for  wheels,  brakes  and  motors  on 
a large  road.)  2,57 

Snow  Fighting  Methods  and  Organi- 
zation of  the  Metropolitan  Street  Rail- 
way Co.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  17. 
^ April.  23.  1910.  p.  730—34.  1 fig.  2,57 
Stiaßny,  Paul:  Private  und  kommunale 

Straßenbahnen.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahn- 
ztg.  23.  Jg.  1910.  21.  p.  335—36;  22.  p.  350; 
23.  p.  366 — 67.  (Erwägungen  über  die  Be- 
förderungspreise. Fürsorge  für  Verkehrs- 
bedienstete.) 2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets,  chemins  de  Built  and  Projected. 
ier  electriques  en  (2,58) 

exploitation,  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgeführte 
Bahnanlagen.  (2,58) 


Application  du  courant  mono- 
phase  ä deux  lignes  de  tramways  de  la 
Compagnie  des  Omnibus  et  Tramways  de 
Lyon.  (Rhone.)  Rev.  gen.  Chem.  Fer. 
33.  An.  1.  sem.  4 avril  1910.  p.  312—15. 
2 fig.  2,58 

Bericht  des  Bundesrates  über  die  Ge- 
schäftsführung des  Post-  und  Eisen- 
bahndepartements im  Jahre  1909.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  18.  p.  231—33;  19.  p.  246. 
(Tabelle  über  die  im  Bau  befindlichen 
el.  Bahnen  der  Schweiz.  Statistische 
Zahlen  über  Netz-  und  Betriebsumfang 
der  Schweiz.  Telegraphen-  und  Telephon- 
verwaltung.) 2,58 

Jetriebserfahrungen  der  New  York, 
New  Kaven  und  Hartfort-Bahn.  El.  Z. 
1910.  17.  p.  439 — 40.  2 fig.  (Zeichnungen 
des  automat.  Ausschalters  für  die  Bahn- 
speiseleitungen für  300  Amp.  und  11000 
Volt-)  2,58 


Blum:  Mitteilungen  über  die  Pariser  Stadt- 
bahn. Z.  Kleinbahnen.  17.  Jg.  Juni  1910. 
6.  p.  385 — 400.  fig.  ill.  (Das  Liniennetz. 
Betriebsergebnisse;  Vergleich  mit  New 
York.  Bauanlagen  und  Betriebsein- 
richtungen. Die  Tiefbahnen  und  die  großen 
Überschwemmungen.)  2,58 

Chem  in  de  fer  electrique  ä cremaillere 
Montreux-Glion.  Rev.  Gen.  Chem.  Fer. 
Tramways.  33.  An.  5.  Mai  1910.  p.  371 — 77. 
2 fig.  3 plans.  (Trace:  ecartement  0m80, 
longueur  2k800;  Station  de  convertisseurs: 
courant  triphase  de  8000  volts;  loco- 
motives:  deux  moteurs  d’une  puissance 
unitaire  de  110  chevaux,  mesuree  ä la 
jante.)  2,58 

The  Dublin  United  Tramways  Company. 
Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  27.  23. 

May  5.  1910.  p.  333—41.  2 fig.  9 ill. 

(Description  of  tramway  System.)  2,58 
Eigenheer,  C.  H.:  Die  Wechselstrombahn 
Padua-Fusina.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  12. 
p.  221— 26;  13.  p.  242 — 46 ; 14.  p.  273—75. 
19  ill.  u.  fig.  (Linienführung.  Betriebs- 
fahrplan. Streckenausrüstung.  Betriebs- 
mittel: Details  der  Motorwagen  und  ihrer 
el.  Ausrüstung  [je  2 Winter-Eichberg- 
Motoren  von  je  80  PS.  Stundenleistung, 
600  Volt,  Freq.  25].  Schaltung.  Kenn- 
linien des  Motors.  Kraftwerk  und  Unter- 
werk. Reparaturwerkstätten.)  2,58 

Die  Einphasenstraßenbahn  der 
Stadt  Lyon.  Von  Dr.  A.  G.  El.  Anz.  1910. 
38.  p.  466 — 68.  3 ill.  (Beschreibung  der 
Bahnen  und  der  el.  Einrichtungen:  im 
Innern  der  Stadt  Gleichstrom,  Außen- 
strecken Einphasenwechselstrom;  Über- 
gang des  rollenden  Materials  von  der 
Gleichstrom-  auf  die  Wechselstromstrecke 
unter  Zwischenschaltung  neutraler  Zwi- 
schenstrecke. Motorwagen,  el.  Aus- 
rüstung derselben.)  2,58 

Franche,  G.:  Eigne  electrique  ä 100000  volts. 
(Caroline  V.  S.  A.)  Electricien.  2.  Serie, 
t.  39.  1013.  28  mai  1910.  p.  343—45. 
6 fig.  (Dispositifs  adoptes  par  les  lignes 
de  transmission  de  la  Southern  Power  Co. 
Pylones:  prevus  pour  porter  deux  circuits; 
isolateurs:  constitues  par  des  cloches  en 
porcelaine  avec  protection  par  deux 
chapeaux  de  36  cm  et  de  18  cm  de  diametre 
aluminium.)  2,58 

Elektrische  Gebirgsbahn  St.  Pölten- 
Mariazell.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  15. 
p.  294 — 95.  2 fig.  1 ill.  (Stromversorgung. 
Fahrleitung.  Lokomotiven.  Linienspannung 
6500  Volt.  Freq.  25.  Einphasenstrom.) 

2,58 

Gradenwitz,  A.:  The  Street  Railway  System 
of  the  City  of  Lyons,  France.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  18.  April  30.  1910.  p.  879 
— 82.  7 ill.  (Description  of  a line  recently 
converted  to  the  single-phase  System.) 

2,58 

Journe,  H.:  Les  tramways  du  conseil  du 
Comte  de  Londres.  Ind.  Tramways.  Chem. 
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Fer.  4.  an.  4.  avril  1910.  p.  145 — 68.  19  fig. 
14  ill.  2 plans.  (Production  et  distribution 
de  l’energie;  voie;  materiel  roulant; 
depöts  de  voitures;  atelier  central  de 
reparations;  exploitation.)  2,58 

Kyser:  Die  Seine-Unterfahrung  durch  die 

Linie  IV  der  Pariser  Untergrundbahn.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  12.  p.  238 — 39.  3 fig. 
(Lageplan.  Querschnitt.  Bauverfahren.) 

2,58 

Nouvelles  lignes  de  traction  electri- 
que.  Ind.  £l.  19.  an.  442.  25  mai  1910. 
p.  221—28.  5 fig.  4 ill.  (Lignes  de  Lyon: 
utilisent  ä la  fois  le  courant  continu  ä 600 
volts  et  le  courant  alternatif  simple  ä 6000 
volts  dans  les  faubourgs;  ligne  de  Ville- 
franche  ä Bourg-Madame:  est  alimentee 
en  courant  continu  provenant  de  la  trans- 
formation  de  courants  triphasees  fournis 
par  des  generatrices  polymorphiques; 
chemin  de  fer  electrique  Lille-Roubaix- 
Tourcoing;  chemins  de  fer  du  Sud  de  la 
France.)  2,58 

Ferrovia  elettrica  monofase  Padova- 
F u s i n a.  Elettricista.  1910.  10.  p.  145 

—50.  1 fig.  9 ill.  (Einphasenbahn  Padua— 
Fusina.  Allgemeines.  Leitungsanlage. 
Rollendes  Material.  Zentrale.)  2,58 

Die  Pariser  Stadt-  und  Untergrundbahn. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  11.  P-  217 — 20. 

1 fig.  (Plan  des  Liniennetzes.  Besprechung 
der  bisherigen  Verkehrs-  und  Betriebs- 
entwicklung. Finanzielle  Ergebnisse.)  2,58 
A proposito  della  linea  elettrica  monofase 
See  b a ch-Wettingen.  Elettricista. 
1910.  10.  p.  151—52.  (Brief  an  die  Schrift- 
leitung, in  dem  klargestellt  wird,  daß  es 
sich  bei  der  Einphasenbahn  lediglich  um 
einen  Probebetrieb  handelte,  an  dessen 
Fortführung  nach  Erlangung  der  ge- 
wünschten Versuchsergebnisse  die  Ma- 
schinenfabrik Oerlikon  kein  Interesse 
mehr  hatte  und  der  deshalb  aus  rein  öko- 
nomischen Gründen  aufgegeben  wird.) 

2,58 

Thompson,  A.  J.:  Electric  Traction  on  the 
Continent.  Cassier’s  Mag.  Vol.  37.  6. 

April  1910.  p.  692—711.  22  ill.  (Description 
of  special  installations  of  electric  traction 
on  mountains  in  Switzerland,  Germany, 
and  other  parts  of  continent.)  2,58 

Die  V i s a 1 i a - Einphasenstrombahn.  El. 
Maschin.  Betriebe.  1910.  9.  p.  67 — 69. 

(Übersicht  über  die  elektr.  Betriebs-Ein- 
richtungen der  Bahn.  Bisherige  Betriebs- 
resultate.) 2,58 


C.  Automobiles  61ec-  C.  Electromobiles. 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59) 


Aichele,  A.,  Baden,  Switzerland:  Electric 
Driving  Mechanism  for  Vehicles.  USP. 
960  140.  (The  wheel  axle  is  connected  to 
the  motor  by  a flexible  universal  coupling 
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so  that  irregulatories  of  the  wheel  are  not 1 
transmitted  to  the  motor.)  2,59 

Berg,  C.:  Automobile.  USP  945  365.  (An 
electrically  driven  automobile  in  which  the 
road  wheel  has  a driving  motor  on  its  hub  ;; 
and  rnay  be  driven  imeither  direction  at 
variable  speed.)  2,59 

Central-Station  Experience  with 
Electric  Vehicles.  El.  World.  Vol.  55. 
2.  p.  ii — 13.  (Comparative  records  of  the 
Operation  of  electric  and  horse  vehicles 
show  the  former  to  be  cheaper.)  2,59 
Einrichtung  zur  Führung  von  Strom- 
abnehmern elektrischer  gleisloser  Fahr- 
zeuge. Helios,  Export-Z.  1.  5.  1910.  18.  < 
p.  815—16.  5 fig.  (Schleifender  doppel- 
poliger  Stromabnehmer  der  Ges.  f.  gleis-  j 
lose  Bahnen  Max  Schiemann  & Co., 
Wurzen;  DRP.  220  174.)  2,59 

Elektrischer  Wagen  Type  B. 
Broschüre  des  Automobilwerks  der  Sie- 
mens-Schuckert  Werke,  G.  m.  b.H.,  Non- 
nendamm bei  Berlin.  Quer  8°.  16  p. 

Selbstverlag.  1910.  3 fig.  7 ill.  (Beschrei- 
bung einer  Automobiltype,  bei  der  die 
Batterie  vor  dem  Führersitz  angeordnet 
ist.  Konstruktion  des  Untergestells.  Motor 
Fahrschalter  und  Apparate.  Bremsen; 
Der  Wagen  vermag  mit  geladener  Batterie 
etwa  80  km  zurückzulegen.  Gewicht  desl 
Wagens  in  fahrfertigem  Zustand  etwa 
1600  kg.)  2,59 

Elektrischer  Wagen  Type  P 
Broschüre  des  Automobilwerks  der  Sie-j 
mens-Schuckert  Werke,  G.  m.  b.QH.,  Non- 
nendamm bei  Berlin.  Quer  8 . 16  Pj 

Selbstverlag.  1910.  2 fig.  3 ill.  (BeschreU 
bung  eines  Lastwagenautomobils  für 
3000  kg  und  16—18  km  Geschwindigkeit 
Das  Untergestell.  Motor.  SteuersäuK 
und  Apparate.  Die  Akkumulatoren-Bat 
terie.  Der  Oberbau  des  Wagens.  Da; 
Gesamtgewicht  des  unbeladenen  Fahr- 
zeugs beträgt  zwischen  2600  und  3300  kg. 

2,5< 


Elektrischer  Wagen  Type  S 
Broschüre  des  Automobilwerks  der  Sie 
mens-Schuckert  Werke,  G.  m.  b.oH.,  Non 
nendamm  bei  Berlin.  Quer  8 . 12  Pj 

Selbstverlag.  1910.  1 fig.  3 ill.  (Geschrei 
bung  einer  Lastwagentype  für  5000  kj 
Tragkraft  16  km  Geschwindigkeit.  Motorei 
und  Akkumulatorenbatterie.  Fahrschalter 
Sicherheitsvorrichtungen  und  Bremse; 
Gesamtgewicht  des  beladenen  Wagen 
ca.  8700  kg.)  f n H 

Gesellschaft  für  gleislose  Ban 
nen  Max  Schiemann  6:  Co.,  wür- 
zen: Einrichtung  zur  Führung  von  Strom, 
abnehmern  elektrisch  betriebener  gleis! 
loser  Fahrzeuge.  DRP.  220174.  16.  3.  t 
(Das  steife  Querjoch  für  die  doppelpoligj 
Stromabnahme  ist  nicht  gelenkig,  sonderi 
starr  an  der  Stromabnehmerstange  oe 
festigt  und  trägt  zwischen  den  beiden  seit 
liehen  Kontaktschuhen  einen  Führung^ 
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2,59-2,60 

kegel,  der  mit  Führungsstücken  (Rinnen) 
zusammen  in  Weichen  und  Kreuzungen 
die  Führung  des  Stromabnehmers  be- 
wirkt.) 2,59 

Klein:  Elektrische  Briefsammelwagen  in 

Hamburg.  Arch.  Post.  1910.  9.  p.  213 — 17. 

2 fig.  (Beschreibung  eines  Automobils  für 
Briefkastenleerungsfahrten,  das  sich  in 
zweijährigem  Betriebe  gut  bewährte.) 

2,59 

Krieger,  L.:  Equipement  de  voiture  ä trans- 
mission  electrique.  Brevet  frangais 
377  287.  (Addition  No.  11  297.  11  janv.  1910.) 

3 p.  1 pl.  (Conformement  ä l’invention,  la 

pedale  de  mise  en  marche  etablit  le  court- 
circuit  de  l’enroulement  Serie  lorsque  la 
machine  est  au  repos  et  le  supprime  au 
demarrage.)  2,59 

Regelung  der  Energiezufuhr  in  elek- 
trischen Straßengüterzügen  u.  dergl. 
Helios,  Export-Z.  1910.  14.  p.  637 — 39.  (Be- 
schreibung eines  Herrn  W.  A.  Th.  Müller, 
Friedenau,  patentierten  elektrischen  Be- 
triebssystems, bei  dem  je  nach  dem  er- 
forderlichen Energiebedarf  mehrere  Strom- 
erzeugungsaggregate (Benzindynamos)  pa- 
rallel oder  in  Serie  geschaltet  und  im  Er- 
regerkreise reguliert  werden.)  2,59 

Rizzo,  G.,  Brussels:  Braking  Electrically 

Propelled  Vehicles.  EP.  21  669  of  1909. 
(In  vehicles  wherein  series  of  motors  act 
as  generators  when  applying  the  brake, 
an  arrangement  is  made  whereby  the 
motors  are  excited  when  commencing  to 
apply  the  brakes  by  an  additional  branch 
current  taken  off  the  main  line,  after 
which  the  Circuit  of  the  armatures  in  pa- 
rallel is  closed  on  the  field  windings  in 
series,  and  the  winding  of  the  solenoid 
becomes  closed.)  2,59 

The  Storage  Battery  and  its  Appli- 
cation to  the  Electric  Vehicle.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  7.  p.  330—32.  2 fig.  2,59 

Vail,  J.  H.:  The  Electric  Commercial  Vehicle 
at  the  Close  of  1909.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  7.  p.  354—56.  5 Ul.  2,59 

Vedovelli,  Priestley  & Cie.:  Sy- 
steme de  traction  electrique  par  conduc- 
teur  aerien.  Brevet  frangais  376  204 
(edition  No.  11  284,  11  janv.  1910),  2 p. 
1 pl.  (Un  chariot  se  oomposant  d’un  ou 
plusieurs  trucs  articulees,  se  deplagant 
sur  une  voie,  mecanique  destinee  ä etre 
electrifiee,  ce  chariot  etant  amenage  au 
moyen  de  tambours  sur  lesquels  les  fils 
ou  cäbles  sont  enroules,  pour  obtemr  le 
deroulement  progressif  du  fil  de  chaine 
et  du  fil  de  travail  afin  de  faciliter  la  pose, 
en  meme  temps  que  l’avancement  du 
chariot  portant  l’ensemble  du  dispositif.) 

2,59 

[Electric  Vehicles  1910  Models.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  7.  p.  350—54.  12  ill.  2,59 


Wugh:  Dispositif  applicable  aux  lanternes 

electriques  de  bicyclettes  et  autres  vehi- 
cules.  s.  2,74.  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Devi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques.  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


Aumund,  Heinrich,  Danzig-Langfuhr:  Elek- 
trisch betriebene  Förderbahn  mit  einer 
Stromzuführung,  bei  welcher  der  eine 
Teil  der  erforderlichen  elektrischen  Leiter 
durch  eine  fest  eingespannte  Laufschiene 
oder  Seil  gebildet  ist.  DRP.  222  336.  14.  2. 
09.  (Der  andere  Teil  der  el.  Leitung  ist  mit 
den  Förderwagen  fest  verbunden  und 
läuft  mit  diesen  um.)  2,60 

Benrather  Maschinenfabrik,  A.- 
G.,  Benrath  b.  Düsseldorf:  Hebezeug- 

bremse mit  Lüftmagnet  und  Steuerhebel. 
DRP.  219  834.  24.  4.  09.  (Der  Lüftmagnet 
kann  durch  einen  am  Steuerhebel  ange- 
brachten Kontakt  nach  Belieben  ausge- 
schaltet werden.)  2,60 

Broughton,  H.  H.:  Electrically-driven  Ship- 
yard  Cranes.  Electrician.  Vol.  65.  9.  June  10. 
1910.  Marine  Issue.  p.  39— 53.  6 fig.  6 ill. 
(Certain  detail  work  which  affects  the 
Performance  of  all  types  of  electric  cranes 
is  briefly  considered  in  the  first  part  of 
the  article.  In  the  second  part  descrip- 
tions  are  given  of  several  cranes  and  crane 
Systems  which  are  in  use  in  a number  of 
the  Principal  shipyards.  Yard  cranes, 
building  slip  equipments  and  fitting-out 
basin  cranes  are  dealt  with.)  2,60 

Buhle,  M.:  Elektrohängebahn  der  Naval 

Briquette  Faktory  in  Tokuyama  (Japan). 
Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg.  14.  2.  p.  17 — 19. 
1 fig.  2 ill.  (Allgemeines  über  Elektro- 
hängebahnen. Beschreibung  der  Anlage.) 

2,60 

Combinateur  pour  appareils  de  levage. 
Ind.  El.  19.  an.  444.  25  juin  1910.  p.  269 
— 75.  5 fig.  (Contröleur  de  levage  ä des- 
cente  lente  et  reguliere,  exigeant  un 
reglage  parfait  et  un  arret  exact  en  un 
point  quelconque  de  la  course,  ä la  volonte 
du  conducteur;  contröleur  pour  les  grues 
ä fonctionnement  rapide.)  2,60 

Coyle,  A.  M.,  New  York:  Stop-Motion  Appa- 
rats for  Hoists.  USP.  959  998.  (Hoisting 
device,  motor  and  brake  with  means  for 
automatically  reducing  the  speed  of  the 
motor,  operating  the  brake  and  acce- 
lerating  the  motor  at  a slower  speed  than 
it  was  reduced.)  2,60 

Coyle,  A.  M.,  New  York:  Curtain-Hoisting 
Apparats.  USP.  959  999.  (For  theater 
curtains,  using  two  motors  with  power 
transmission  means,  including  a hoisting 
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drum  and  wheel,  the  wheel  being  dis- 
connected  from  the  driving  member  by 
an  electromagnet.)  2,60 

Dresdner  Q a s m o t o r e n f a b r i k 

vorm.  Moritz  Hille,  Dresden-A. : 
Relaisschaltung  für  mit  Gleichrichter  ar- 
beitende Wechselstrom  - Druckknopfsteu- 
erungen. DRP.  220  274.  7.  5.  09.  (Die 

Wechselstrom  - Stockwerksrelais  werden 
nur  im  Moment  der  Einleitung  der  Fahrt 
vom  Strom  durchflossen;  ..sie  schalten 
hierbei  den  Gleichrichter  ein  und  erregen 
ein  Gleichstromrelais,  das  dann  die  Rolle 
des  Wechselstrom-Hochwerksrelais  über- 
nimmt.) 2,60 

Duisburger  Maschinenbau  - A.  -G. 
vorm.  Bechern  & Keetman,  Duis- 
burg; Hebezeugbremse  mit  Liiftmagnet 
und  diesen  beeinflussendem  Luftpuffer. 
DRP.  220  453.  29.  7.  08.  (Das  Ventil  des 
Luftpuffers  wird  derart  gesteuert,  daß  es 
nahezu  geschlossen  bleibt,  wenn  bei  über- 
schnellem Senken  der  Lüftmagnet  durch 
öffnen  eines  in  diesem  Falle  in  Funktion 
tretenden  Schalters  stromlos  wird,  zum 
Zwecke,  ein  allzu  plötzliches  Einfallen  der 
Bremse  in  diesem  Falle  zu  verhüten.)  2,60 
Franzisket,  W.:  Elektrischer  Gießereilauf- 

kran mit  Steuermaschine  zur  Erzielung 
weitgehender  Geschwindigkeitsabstufung. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  18.  p.  352 — 54.  2 fig. 

1 ill.  (Bauart  und  Wirkungsweise  eines 
von  den  BergmannElektricitäts- 
werken,  Berlin,  ausgerüsteten  Krans 
für  5000  kg;  Gleichstrom  110  Volt.  Fahr- 
motor und  Katzfahrmotor  von  6 resp. 

2 PS.  direkt  mit  normalen  Kontrollern 
ans  Netz  gelegt;  Hubmotor  von  4 PS.  mit 
Ward-Leonard-Ümformer  gesteuert.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  Hauswasser- 
pumpen. Beschreibung  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 
4 p.  Selbstverlag.  1910.  1 fig.  5 ill.  (Pum- 
pen zur  Wasserversorgung  von  Villen, 
Gutshäusern,  allein  gelegenen  Baulich- 
keiten etc.  Im  Pumpengehäuse  rotiert  ein 
zylindrischer  Kolben,  in  dem  wiederum 
sich  die  abdichtenden  Schieber  befinden. 
Die  Pumpe  kann  ohne  die  sonst  üblichen 
Hochbehälter  arbeiten.  Besonders  aus- 
..  gebildete  Schalterhähne  zum  gleich- 
zeitigen Anlassen  der  Pumpe  und  zum 
Öffnen  der  Zapfstelle.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  Hauswasser- 
pumpen. Nachr.  Siemens-Schuckert. 
1910.  16.  2 p.  1 fig.  6 ill.  (Wasserpumpen 
für  direkten  Motorantrieb.  Beschreibung 
der  Pumpen  und  einer  Wasserversorgungs- 
anlage für  Gutshäuser,  Villen,  allein  lie- 
gende Hotels  usw.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  rotierende  Haus- 
wässerpumpen. Hildebrandts  ZB1. 
3.  Jg.  2.  p.  15—16;  4.  p.  39—40.  12  ill. 
(Beschreibung  verschiedener  Wasserver- 
Sorgungsanlägen.  ) 2,60 


Gaze,  Max:  Elektrische  Wasserförderungs-  i< 
Anlagen.  III  u.  IV.  AEG.-Ztg.  Mai  1910.  11.  ; 
p.  10—16.  14  ill.  3 fig.  12.  p.  1—4.  5 fig.  j 
4 ill.  (Beschreibung  von  Abteufpumpen  [1 
der  AEG.  Zentrifugalpumpenanlagen  für 
Trockendocks.)  2,60  jj 

The  Glasgow  Main  Drainage  and 
Sewage  Disposal  Works.  Electrician.  j 
Vol.  65.  8.  June  3.  1910.  p.  310-12.  I 
4 ill.  (An  account  is  given  of  the  j 
electrical  features  included  in  the  I 
immense  drainage  eherne  recently  Iaid  ! 
down  by  the  Glasgow  Cooperation,  j 
Among  the  features  of  interest  are  elec- 
tric  pumping,  an  electricity  supply  Station 
and  special  electrical  plant  for  Clearing  the 
catchpit.)  2,60 

Mit  Gleichstrom-Steuerdynamos 
betriebene  Fördermaschinen 
und  Aufzüge.  Broschüre  der  Siemens- 
Schuckert  Werke,  G.  m.  b.  H.  4°.  65  p. 
Selbstverlag.  1910.  56  ill.  (Die  Vorteile  ' 
der  Leonardschaltung  für  Förderanlagen  J 
und  Aufzüge.  Ausgleich  der  Belastungs- 
Schwankungen  durch  Schwungrad  oder; 
Batterie;  die  verschiedenen  Arten  der 
Anordnung.  Die  Anlagekosten.  Abbil-; 
düngen  von  ausgeführten  Förderanlagen  ! 
verschiedener  Anordnung  und  Größe.)  2,60 
Grue  electrique  ä portique  des  acie-| 
ries  de  Chicago.  Rev.  Ind.  4L  An.  19.1 
7 mai  1910.  3 ill.  (Servant  au  transport 
des  lingots  et  des  billettes  et  se  deplacant 
sur  deux  voies  simples  distantes  de  21  m.)  j 

2,60, 

v.  Kanffstengel:  Über  Elektrohängebahnen., 
El.  Anz.  1910.  26.  p.  313 — 16;  27.  p.  325 
—26;  30.  p.  365.  10  ill.  u.  fig.  (Vortrag  in; 
der  El.  Ges.,  Köln.  Grundprinzipien  und- 
Leistungsfähigkeit  der  Elektrohänge- 
bahnen. Schemata  typischer  Anlagen.,; 
Beispiele  von  der  Firma  Adolf  Blei- 
che rt  in  Leipzig  ausgeführter  Anlagen. 
Diskussion.)  - I 

Meyer,  Reg.-  u.  Baurat:  Das  Wasserwerk  j 
Halensee.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  181 
p.  341—52.  8 fig.  3 ill.  1 Tafel  separat,  j 
(Geschichtliches.  Wassergewinnung.  Was- 
serhebungsanlagen; Roh-  und  Reinwasser-  [ 
pumpen  mit  Drehstrommotorantrieo  j 
Schaltschemata.  Wasserreinigungsan-  > 
lagen.  Schlammbeseitigung.  Anlage-  und  | 
Betriebskosten.  Leistungsfähigkeit:  6000 1 
cbm  Reinwasser  pro  Tag.)  2,601 

Miike,  L,  J,  Baltimore,  Md.:  Automatic 

Control  Device  for  Elevators.  ubr. , 
957  077.  (The  elevator  hoisting  mecha-i 
nism  is  made  inoperative  when  a door 
of  the  shaft  is  opened  by  means  of  Sole- 
noid operated  switches  constituting  cir-j 
cuit  breakers  arranged  in  the  hoisting 
and  lowering  power  circuits  of  the  eie- 
vator.)  2’6?1 

Pifre  & Cie.:  Dispositif  de  mänoeuvre  aj 
blocage  pour  ascenseurs  et  monte-char-. 


2,60-2,61 


409 


ges  ä courant  alternatif  monophase.  Bre- 
vet frangais  400  905  (addition  No.  11  342, 
19  janv.  1910).  3 p.  1 pl.  (Combinaison 
de  trois  relais,  dont  deux  servent  respec- 
tivement  ä etablir  les  connexions  de  de- 
marrage  du  moteur  pour  chaque  sens  de 
marche,  tandis  que  le  3e  etablit  les  con- 
nexions pour  la  marche  normale  d’un 
trein  electromagnetique  relie  ä un  inter- 
rupteur  qui  n’est  ferme  que  lorsque  le 
frein  est  libere.)  2,60 

Revilliod,  J.:  Sur  le  calcul  des  electro- 
aimants.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  22.  p.  273 
—75.  1 fig.  (L’auteur  explique  les  for- 
i mules  et  calcule  un  exemple  pratique.) 

2,60 

Reybold,  E.  C.:  Electric  Irrigation  Pumping 
in  Kansas.  El.  World.  Vol.  55.  23.  June  9. 
1910.  p.  1532—33.  2 fig.  3 ill.  (Fourteen 
pumping  plants  operated  from  a central 
Station  constructed  for  that  purpose.) 

2,60 

t Steuerapparate,  Bremsmagnete, 
Kranlastmagnete,  Stromzuführungsmate- 
rial für  Kranbetrieb.  Preisliste  18  II  der 
Siemens-Schuckert  Werke,  Q.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  64  p.  155  fig.  45  ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Technische  Bemerkungen 
über  Steuerapparate  für  Kranbetrieb. 
Steuerwalzen.  Schützensteuerungen.  Steu- 
erschalter mit  Kohlekontakten.  Wider- 
stände. Umschalter.  Bremsmagnete. 
Sicherheitsvorrichtungen  für  Motoren. 
Kranlastmagnete.  Endausschalter.  Maß- 
skizzen.) 2,60 

Steuerschalter  für  Hebezeuge  und 
Transport-Vorrichtungen.  Schweiz.  El. 
Z.  1910.  15.  p.  195—97.  10  ill.  (Beschrei- 
bung von  Ausführungsformen  der  Fel- 
ten & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Frankfurt  a.  M.)  2,60 

Sundh,  A„  Yonkers,  NY.:  Mechanicaliy 

Controlled  Automatic  Elevator.  USP. 
959  645.  (Mechanical  Connections  are 
provided  between  the  cars  and  the  floors 
and  the  Controlling  apparatus  of  the  mo- 
tor,  thus  doing  away  with  extending 
electrical  Connections  to  the  car  and 
floor  landings.)  2,60 

Thomas,  B.  and  E.,  Hulme:  Electric  Brakes 
for  Granes.  EP.  15  544  of  1909.  (An 
electro-magnetic  device  is  employed  in 
Connection  with  brakes,  having  springs 
to  cause  the  brakes  to  be  normaliy  ap- 
plied, to  give  approximately  uniform 
tractive  effort  in  all  working  positions 
of  the  crane  for  the  same  excitation. 
The  device  is  arranged  to  oppose  the 
springs  to  remove  the  brake.  A con- 
trol  switch  and  resistance  vary  the  de- 
gree  of  excitation  of  the  electro-magne- 
tic device,  and  provide  a graduated  con- 
trol  over  the  release  of  the  brakes.)  2,60 
Wille,  Friedrich:  Elektrisch  betriebene 

Lösch-  und  Verladevorrichtungen  für 
Koks.  Helios,  Export-Z.  1910.  15.  p.  669 


—72;  16.  p.  721—25;  17.  p.  761—64;  18. 
p.  812—15;  19.  p.  848—50.  24  fig.  ill. 

(Übersicht  über  die  wichtigsten  Typen. 
Beschreibung  einer  Anzahl  von  Anord- 
nungen verschiedener  Firmen.)  2,60 

Ziegenberg,  R,:  Elektrische  Wasserversor- 
gung. Helios,  Fach-Z.  1910.  21.  p.  241 
—46;  22.  p.  249—52.  26  fig.  u.  ill.  (All- 
gemeines. Konstruktive  Ausbildung  der 
Pumpen  und  ihrer  Antriebe.  Spezialfor- 
men verschiedener  Firmen,  insbesondere 
für  kleine  Fördermengen.  Hauswasser- 
anlagen mit  Schalterhähnen.  Rotierende 
Kolbenpumpen  verschiedener  Bauart.) 

2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  mi-  and  Driving  in 
nes.  (2,61)  Mines.  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau.  (2,61) 

Die  1650  KW-Abdampfturbogene- 
ratoranlage  auf  der  Gewerkschaft 
„Fröhliche  Morgensonne“  zu  Watten- 
scheid. El.  Kraftbetriebe.  23.  4.  1910.  12. 
p.  230—37.  5 fig.  4 ill.  2 tab.  (Detaillierte 
Beschreibung  des  mechanischen  u.  elektr. 
Teils  der  Anlage.  Schaltschemata.  Ver- 
suchsresultate einer  Anlage  gleicher 
Größe  auf  Zeche  Osterfeld.)  2,61 

Elektrische  Arbeitsübertragung  im 
Bergbau.  El.  Z.  1910.  20.  p.  521.  (Brief- 
liche Auseinandersetzung  der  Herren 
v.  Sääf  und  Philippi  über  die  Wirt- 
schaftlichkeit usw.  von  Ilgner-Anlagen  im 
Vergleich  zu  anderen  Systemen.)  2,61 
Blazek,  Josef:  Belastungsausgleich  bei 

Fördermaschinen.  Fördertechnik.  3.  Jg. 
2.  p.  27—32;  3.  p.  58-64.  fig.  ill.  (An- 
wendung und  Entwicklung  der  verschie- 
denen Einrichtungen  für  den  Belastungs- 
ausgleich bei  elektrischen  Förderma- 
schinen. Beispiele  sowohl  für  partiellen 
Belastungsausgleich  durch  konische  Trom- 
meln, Bobinen  und  Pufferbatterien  ohne 
besondere  Regelungseinrichtungen,  als 
auch  für  vollkommenen  Belastungsaus- 
gleich durch  Steuerumformer  mit 
Schwungmassen,  mit  regelbaren  Akku- 
mulatorenbatterien und  schließlich  bei 
Anwendung  primärer  Anlaßdynamos 
durch  Akkumulatorenbatterien  bei  kon- 
stanter, und  durch  Schwungmassen  bei 
veränderlicher  Drehzahl  des  primären 
Kraftsteueraggregates.)  2,61 

Blazek,  Josef:  Fortschritte  im  Bau  elek- 
trischer Fördermaschinen  bis  1910. 
Österr.  Z.  Berg-Hüttenwes,  1910.  24. 

p.  345-51.  Fg.  2,61 

Van  Brussel,  J.  B,:  Electrical  Colliery  In- 
stallation in  Scotland.  Engin.  Min.  Ji, 
Vol.  89.  15.  April  9.  1910.  p.  782—85.  4 fig, 
8 ill.  (A  central  generating  plant  with 
high-pressure  distribution  can  deliver 
electrical  energy  to  any  point  for  less 
than  3—5  c.  per  unit.)  2,61 


TE  31 


Elektrisch  betriebene  Abteufpumpen. 
Broschüre  der  Siemens-Schuckert  Werke, 
Q.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  19  p.  9 ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Bedingungen  für  die  Ver- 
wendung von  elektrisch  angetriebenen 
Abteufpumpen  in  Bergwerksbetrieben. 
Vergleich  mit  Dampfpumpen.  Vergleich 
mit  dem  Wasserzieh-Verfahren.  Kon- 
struktion und  Ausrüstung  der  Pumpen. 
Der  Arbeitsvorgang  beim  Abteufen.  Ab- 
bildungen von  ausgeführten  Anlagen.)  2,61 
Damm,  J.  B.:  Die  elektrisch  angetriebenen 
Streckenförderungen  in  den  Ferndale- 
Qruben  der  Herren  D.  Davis  & Sons, 
Cardiff.  Fördertechnik.  3.  Jg.  Mai  1910. 
p.  111—18.  fig.  ill.  (Stromverteilung. 
Mechanischer  Teil.  Anordnung  in  der 
Steuerung.  Wärmemenge  beim  Anfahren. 
Betriebsergebnisse.  Schluß  von  p.  97.) 

2,61 

Electricity  at  the  Shamrock  I and  II 
Colliery,  Herne,  Westphalia,  Germany. 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2198. 
April  15.  1910.  p.  574—76.  5 fig.  4 ill.  2,61 
Electricity  in  Colliery  Sinking 
Operations.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66. 
1693.  May  8.  1910.  p.  739—41.  1 fig.  3 ill. 
(Discussion  of  advantages.  Description 
of  electrically  driven  ram  sinking  pumps.) 

2,61 

Electricity  in  Cornish  Tin  Mines. 
El.  Mag.  Vol.  13.  5.  May  14.  1910.  p.  353 
—56.  2 ill.  2,61 

Elektrischer  Antrieb  von  Förderma- 
schinen. Erzbergbau.  1910.  VI.  Jg.  3. 
p.  35 — 37.  7 ill.  (Einige  Angaben  über 
Fördermaschinen  von  Schacht  Hilfe 
Gottes  zu  Grund  u.  Königshütte,  Bahn- 
schacht II.)  2,61 

Neue  Anordnung  e.  Hochspannungs- 
schaltanlage unter  Tage.  Glück- 
auf. 1910.  46.  Jg.  15.  p.  541—43.  9 fig.  iil. 
Mitt.  des  Dampfkessel-Überwachungs- 
Vereins  der  Zechen  im  Oberbergamts- 
bezirk Dortmund  zu  Essen.  (Schlag- 
wettersichere Trennschalter,  deren  Trenn- 
stücke sich  nach  dem  Ausschalten  sicht- 
bar außerhalb  des  Öles  befinden.  An- 
lage auf  Zeche  Radbod  bei  Hamm.)  2,61 
The  I g n i t i o n of  Coal  Dust  by  Single 
Electric  Flashes.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  2198.  April  15.  1910.  p.  557—60. 
13  fig.  2,61 

Leber,  G.  C.:  Elektrische  Hauptschacht- 
Fördermaschine  , System  Brown- 
B o v e r i , auf  dem  Mauveschacht.  El.  Z. 
1910.  22.  p.  555—558;  23.  p.  589—92.  8 fig. 
2 ill.  (Schaltschema.  Disposition  der 
Fördermaschine  für  3600  kg  Nutzlast, 
540  m Teufe,  Daten  der  elektr.  Maschi- 
nen. Anlaßmaschine  mit  normaler  Leo- 
nardschaltung und  einer  Hilfs  - Leonard- 
schaltung zweiten  Grades  [Erregerstrom 
der  Anlaß-Dynamo,  von  Hilfserreger  ge- 
liefert, durch  Feldregulierung  der  letz- 
teren geregelt];  Betriebsdiagramme.)  2,61 


Leitsätze  über  den  Lokomotiv-Betrieb 
mittels  elektrischer  Energie  zum  Zwecke 
der  Produkten-  und  Materialienförderung 
unter  Tage.  Mitt.  Oberschles.  Bezirksv.  ' 
D.  Ing.  1910.  10.  p.  345—48.  (Abdruck 
der  vom  Oberbergamt  in  Breslau  auf- 
gestellten Leitsätze  für  Lokomotivbetrieb 
mit  Fahrdraht  und  mit  Akkumulatoren.)  ! 

2.61  I 

M a c h i n e d’extraction  ä commande  elec-  j 
trique.  Ind.  El.  19.  An.  440.  30  avr.  1910.  | 
p.  175  — 77.  1 fig.  (La  dynamo  d’ali-  j 
mentation  est  entrainee  directement  par 
une  turbine  ä vapeur  et  se  trouve  ä une 
assez  grande  distance  du  puits.  La  turbine 
ä vapeur  actionne,  en  outre  de  la  dynamo  j 
principale,  un  alternateur  triphase  et  une 
dynamo  excitatrice.)  2,61 

Machines  d’extraction  electriques  in- 
stallees  par  la  Societe  Alsacienne  de  con- 
structions  mecaniques.  Rev.  Noire  13.  An. 
333.  15  mai  1910.  p.  177—78;  334.  p.  197 
— 98.  2 ill.  (Description  detaillee  des 
installations;  conditions  de  fönctionne- 
ment,  freins,  moteurs,  treuils.)  2,61 

Die  elektrische  Förderanlage  auf  dem 
Mauveschacht  der  cons.  Heinitz-  : 
grübe.  Mitt.  Oberschi.  Bezirksv.  D.  Ing. 
1910.  7.  p.  231  — 35.  (Ausführliche  Er-  ; 
örterung  der  Nachteile  der  auf  dem  j 
Mauveschacht  ausgeführten  elektr.  För- 
deranordnung von  P h i 1 i p p i und  Er- 
widerung von  v.  S ä ä f.)  2,61 

Mechanical  Defects  in  Mining  Mo-  ■ 
tors.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1693.  May  6.  J 
1910.  p.  724  — 25.  2 fig.  (Discussion  oi  , 
troubles  recurring  frequently  in  electric 
motors  in  mines.)  2,61 

Philippi:  Sicherheits-Vorrichtungen  an  elek- 
trischen Fördermaschinen.  Broschüre  der 
Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  12  p.  Selbstverlag.  1910.  1 fig 
2 ill.  (Erweiterter  Sonderabdruck  aus 
„Glückauf“  Nr.  42.  09.  Sicherheitsvor- 
richtungen,  die  sich  aus  dem  elektrischen  j 
Antrieb  ergeben.  Leonardschaltung. 
Schwungradumformer.  Sicherheitsvor-  j 
richtungen,  die  sich  aus  dem  Förder-  i 
betrieb  selbst  ergeben.  Notausschalter,  j 
Sicherheitsbremse.  Teufenanzeiger  mit  . 
Sicherheitsapparat.  Signaleinrichtungen.) 

2.61  | 

Prevention  of  Electrical  Accidents  in  i 
Mines.  El.  Engineering.  Vol.  65.  p.  21 
—23.  2,61  | 
Relative  Merits  of  Continuous  and  i 
Alternating  Currents  for  Colliery  Works.  ; 
El.  Engineering.  1910.  18.  Suppl.  p.  43—47. 

2,61 

Report  of  H.  M.  Electrical  Inspec-  j 
tor  of  Factories.  Mech.  Engineer. 
Vol.  25.  648.  June  24.  1910.  p.  762-66.  j 
4 ill.  (Attention  is  drawn  to  the  necessity  j 
of  proper  regard  being  paid  to  the  Ofn- 
ern! Regulations  concerning  electrical  | 


2,61—2,62 
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supply,  which  came  into  force  on  July 
1 st  last.)  2,61 

Seeber,  R.  R.:  Tests  of  an  Ilgner  Electric 
Hoist.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Vol.  29. 
5.  May  1910.  p.  777—87.  6 fig.  2,61 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Sicherheitseinrichtung  für  Förder- 
anlagen. DRP.  221  014.  2.  5.  09.  (Durch 
Abgabe  eines  Signals  von  einer  beliebigen 
Stelle  aus  wird  der  Einstellhebel  der 
Fördermaschine  für  die  Dauer  der 
Signalgabe  in  der  Nullstellung  verriegelt.) 

2,61 

Thomson,  T.,  Hamilton,  N.  B.:  Electric 
Coal-Cutting  Machine.  EP.  8694  of  1909. 
(Hitherto,  the  cutter  bars  of  coal  cutting 
machines  have  been  caused  to  act 
through  moving  the  machine  otherwise 
than  for  cutting  the  coal,  and  many 
serious  and  fatal  accidents  have  resulted. 
In  order  to  prevent  the  bars  from  moving 
during  movement  of  the  machine  they 
are  adapted  to  be  thrown  out  of  gear  by 
the  special  arrangement  of  the  bevel 
gearing.)  2,61 

Vogel,  W.:  Erläuterungen  zu  den  vom 
Königlichen  Oberbergamt  unter  dem 
14.  3.  1910.  J.-Nr.  2793/10  erlassenen  Leit- 
sätzen über  den  Lokomotivbetrieb  mit- 
tels elektrischer  Energie  zum  Zwecke  der 
Produkten-  u.  Materialienförderung  unter 
Tage.  Mitt.  Oberschles.  Bezirksv.  D. 
Ing.  1910.  10.  p.  348—51.  2,61 

Elektrisch  betriebene  Wasserhaltun- 
gen mit  Plungerpumpen.  Broschüre  der 
Siemens-Schuckert  Werke  G. 
ml  b.  H.  4°.  23  p.  Selbstverlag  09.  16  ill. 
Vorteile  des  elektrischen  Antriebes  für 
Wasserhaltungsmaschinen  in  Gruben.  Die 
besonderen  Bedingungen  für  Plunger- 
pumpen. Langsam  laufende  Spezial- 
Pumpenmotoren.  Vergleich  von  Plunger- 
pumpen und  Zentrifugalpumpen.  Ausge- 
führte Anlagen  mit  Plungerpumpen.)  2,61 
Elektrisch  betriebene  Wasserhaltun- 
gen mit  Zentrifugalpumpen.  Broschüre 
der  Siemens-Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.  4°.  27  p.  Selbstverlag  1910. 
20  ill.  (Die  Anwendung  des  elektrischen 
Antriebes  bei  Zentrifugalpumpen  im  Berg- 
werksbetriebe. Die  Vorteile  der  Zentri- 
fugalpumpen gegenüber  Kolbenpumpen. 
Bemerkungen  über  ausgeführte  Anlagen 
mit  Elektro-Zentrifugalpumpen.)  2,61 
Wood,  W.  W.:  Earthed  versus  Insulated 
Neutrais  in  Colliery  Installations.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  3.  April  29.  1910.  p.  95 
—96.  Colliery  Guard.  Vol.  99.  2575.  May  6. 
1910.  p.  865 — 66.  4 fig.  (The  author  dis- 
cusses  in  detail  the  advantages  and  dis- 
advantages  of  working  in  a three-phase 
colliery  installation  with  an  earthed  as 
against  an  unearthed  neutral.  Although 
a hard  and  fast  rule  cannot  be  laid  down, 
he  concludes  that  generally  insulated 


neutral  is  better,  where  permanent  plant 
is  at  work  and  the  cables  are  not  liable 
to  injury.  Where  portable  machines  are 
used  or  cables  are  liable  to  damage, 
automatic  devices  may  be  installed.  A 
separate  transformer  with  earthed  neu- 
tral might  be  used  to  supply  this  plant. 
Principal  advantages  of  each  System.) 

2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plants 
triques  pour  forges  and  Driving  in  Me- 
et  laminoirs,  pour  tallurgical  Works  and 
l’industrie  textile,  Rolling  Mills,  in  Tex- 
pour  la  navigation,  tile  Works,  in  Strip- 
pour  l’agriculture  et  building  and  Ships. 
pour  les  autres  in-  in  Agriculture  and  in 
dustries.  (2,62 — 66)  Other  Industries. 

(2,62—66) 

F.  Desgl.  in  Hütten-  und  Walzwerken,  in 
der  Textilindustrie,  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen, in  der  Landwirtschaft  und  für 
sonstige  Zwecke.  (2,62—66) 


Bigge,  D.  S.:  Development  in  the  Pro- 

duction of  Electric  Power.  Proc.  Irom 
Steel  Institute.  May  1910.  p.  1—43.  6 fig. 
13  ill.  Electrician.  Vol.  65.  4.  May  6. 
1910.  p.  133—34.  (The  author  discusses 
recent  developments  in  cheapening  the 
cost  of  production  of  electric  power, 
particulary  in  connection  with  the  iron 
and  steel  industries.  Exhaust  and 
mixed-pressure  turbines  are  referred  to 
in  this  connection  and  the  various  types 
described,  together  with  particulars  of 
the  saving  to  be  expected.  He  next. 
passes  on  to  gas  engines,  and  the  use 
of  blast  furnace  or  coke-oven  gas,  and 
finally  refers  to  electric  rolling  mills  and 
electric  furnaces.  He  points  out  that  this. 
country  is  suffering  from  lack  of  enter- 
prise.  The  author  indicates  the  progress. 
that  has  been  made  and  draws  attention, 
to  the  fact  that  some  of  the  older  English 
works  are  much  behind  their  foreign 
rivals.)  2,62' 

Commande  electrique  des  trains  de, 
laminoirs  reversibles  par  le  methode 
Ilgner.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910.  17. 
p.  164—66;  18.  p.  173—75.  8 fig.  2,62 
L’electrification  des  laminoirs  non 
reversibles  ä commande  ä vapeur.  Rev.. 
El.  7.  An.  t.  XIII.  153.  15  mai  1910.  p.  331 
— 35.  (Description  de  quelques  installa- 
tions; consommation  d’energie  electrique;; 
avantages  de  la  commande  electrique.) 

2,62: 

The  Electrical  Driving  of  a Lead 
Works.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2817. 
p.  661 — 62.  4 ill.  (Description  of  plant.) 

2,62 r 

An  Electrically  Operated  Reversin  g; 
Blooming  M i 1 1.  El.  Rev.  (Chic.> 
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Vol.  56.  20.  May  14.  1910.  p.  975—80.  4 fig. 
6 ill.  (Example  of  German  rolling  - mill 
practice.)  2,62 

Die  elektrisch  betriebene  Umkehr- 
straße der  Rheinischen  Stahl- 
werke. El.  Z.  1910.  15.  p.  379—80.  3 fig. 
(Doppelwalzmotor  von  8500  PS.,  Leo- 
nardschaltung. Versuchsergebnisse.  Er- 
bauer: SSW.,  Berlin.)  2,62 


Allgemeine  Elektricitätsgesell- 
schaft,  Berlin:  Elektrischer  Antrieb 
für  Webstühle.  DRP.  222  449.  9.  7.  08. 
(Die  Einrückvorrichtung  für  die  Kupp- 
lung des  Webstuhls  mit  dem  Motor  und 
der  Motorschalte  wird  derart  elastisch 
miteinander  gekuppelt,  daß  die  Kupplung 
erst  eine  gewisse  Zeit  nach  Einschalten 
des  Motors  eingerückt  wird.)  2,63 

Bargeron,  L.:  Du  gazage  des  fils  par  l’elec- 
tricite.  Techn.  Mod.  2.  an.  t.  II.  4 avr. 
1910.  p.  238—41.  4 fig.  (Historique;  in- 
convenients  du  gazage  proprement  dit; 
electrage;  dimensions  et  conditions  de 
fonctionnement  des  brüleurs;  nature  et 
duree  des  brüleurs;  montage  electrique 
des  metiers;  l’electrage  au  point  de  vue 
economique.)  2,63 

Elektrische  Anlage  der  Baumwoll- 
spinnerei Kolbermoor.  Druck- 
sachenblatt d.  Siemens-Schuckert- 
Werke  G.  m.  b.  H.  4°.  1 p.  Selbst- 
verlag. 1910.  2 ill.  (In  der  Zentrale  sind 
2 Turbinen  von  je  650  PS.  aufgestellt, 
welche  2 Drehstromgeneratoren  von 
6000  Volt  antreiben.  Die  Spinnmaschinen 
werden  durch  Wechselstrom-Repulsions- 
motoren für  verlustlose  Regulierung  im 
Bereich  von  etwa  1000  bis  500  Touren 
angetrieben.)  2,63 

Electric  Driving  of  Spinning  Mill. 
Textile  Rec.  Vol.  27.  324.  April  15.  1910. 
p.  399—403.  13  ill.  (An  installation  car- 
ried  out  by  the  Vulcan  Boiler 
and  General  Insurance  Com- 
pany Ltd.,  Manchester.)  2,63 

Die  Elektrizität  in  der  Textil- 
industrie. El.  Kraftbetriebe.  1910.  16. 
p.  315  — 17.  2 fig.  1 ill.  (Haupttrans- 

missionsantrieb der  Spinnerei  L.  Schil- 
ling & Co.,  Turin.  Elektr.  Anlage  der 
Mersey  Mills,  Hollingsworth.)  2,63 

Les  Etablissements  Poulenc 
Fr  eres,  Paris:  Spinnmaschine,  deren 
Spindeln  durch  aufgesetzte  Einzelelektro- 
motoren angetrieben  werden.  DRP. 
220  284.  30.  7.  08.  (Dadurch  gekennzeich- 
net, daß  der  Ausschalter  jedes  Spindel- 
motors unmittelbar  mit  dem  Motor  oder 
Motorgehäuse  verbunden  ist.)  2,63 

Felten  &.  Guilleaume  - Lahfheyer- 
werke  A.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.:  Ein- 


2,62-2,63 


rückvorrichtung  für  Webstühle  mit  elek- 
trischem Antrieb.  DRP.  220  697.  3.  1.  08. 
(Das  Einrücken  des  Webstuhles  ist  durch  ! 
'‘den  mit  ihm  verbundenen  Motoranlaß- 
hebel verriegelt,  so  daß  der  Anlaßhebel  : 
erst  nach  Bewegung  in 'die  Anlaßstellung 
die  Einrückvorrichtung  frei  gibt.)  2,63  ; 
Felten  & Guilleaume -Lahmeyer-  ■ 
werke  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. : Elektri-  ! 
scher  Webstuhlantrieb  mit  federnder  Mit-  j 
nehmervorrichtung  zwischen  dem  antrei- 
benden und  dem  getriebenen  Teil.  DRP.  ! 
221  019.  5.  4.  08.  (Das  unter  der  Wirkung 
elastischer  Kräfte  stehende  Steuerge-  ; 
stänge  erhält  erst  bei  dem  die  Auslösung 
der  Kupplung  bedingenden  größten  Dreh- 
moment mit  der  Mitnehmervorrichtung 
Kraftschluß,  zum  Zwecke,  ein  Arbeiten 
der  Mitnehmervorrichtung  während  des 
Spiels  der  Pufferfedern  zu  verhüten.)  2,63 
The  Electrical  Equipment  of  a Man- 
chester Mill.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
56.  15.  April.  9.  1910.  p.  732—34.  5 ill.  2,63 
Meyer,  G.  W. : Neuere  Fortschritte  der  An- 
wendung elektrischer  Betriebskraft  in 
der  Textilindustrie.  El.  Anz.  1910.  42. 
p.  513 — 15.  (Ausführliche  Darstellung  der 
für  textilindustrielle  Antriebe  aller  Art  in  I 
Betracht  zu  ziehenden  Gesichtspunkte  anJ 
Hand  der  neueren  Literatur.  Literatur- . 
Übersicht.)  2,63 

Motoren  für  den  Antrieb  von  Spinn- 
maschinen. Preisliste  28 II  der  Sie-  1 
m e n s-S  c h u c k e r t-W  e r k e,  G.  m.  b. 
H.,  Berlin.  4°.  11  p.  6 fig.  6 ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Vollständig  geschlossene J 
ventilierte  Motoren  verschiedener  Type, 
und  Stromart.  Technische  Bemerkungen- 
über  das  Anlassen  der  Motoren  und  die 
Geschwindigkeitsregulierung.  Spinnreg- 
ler.) 2,63' 

Pointu,  Joseph,  Roanne,  Frankr. : Schutz- 
wächterschützen mit  einem  bei  der  Ab-  1 
Wicklung  der  letzten  Fadenreihe  einen  j 
elektrischen  Stromschluß  bewirkenden  I 
Fühler.  DRP.  220  699.  12.  2.  09.  2,63 1 

Robertson,  J. : The  Chapman  Electric  1 

“Neutralizer”.  Textile  Mercury.  Vol.  42.  | 
1097.  March  26.  1910.  p.  241— 42.  8 ill. 
(For  neutralizing  electricity  in  textile  j 
Staples.)  2,63 

Woodhouse,  W.  B.:  The  Electrical  Driving 
of  Textile  Machinery.  Cassier’s  Mag. 
Vol.  38.  1.  May  1910.  p.  24—38.  24  ill. 
(Discussion  of  principal  Claims  made  fori 
electric  driving.)  2,63  j 

Chalkley,  A.  P,:  Electric  Steering  Gear. ; 

Electrician.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  i 
Marine  Issue.  p.  82—84.  4 fig.  3 ill.  (A 
number  of  Systems  of  electrical  steeringj 
are  described,  and  in  particular  those ! 
of  the  Union  Electricitäts  Gesellschaft;! 
Pfatischer;  Siemens  Brothers;  Clarke. I 


2,64—2,65 


Chapman  & Co.;  and  Brown  Brothers 
[the  Brown-Haigh  System].)  2,64 

Durtnalf,  W.  P.:  Electrical  Marine  Propul- 
sion on  the  “Paragon”  System.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Marine 
Issue.  p.  25 — 30.  3 fig.  (After  a brief  re- 
ference  to  the  conditions  to  be  observed 
in  marine  propulsion,  the  author  consi- 
ders  two  cases  in  detail  in  which  the 
effect  is  estimated  of  replacing  the  usual 
steam  drive  by  the  “Paragon”  electric 
System.  The  first  is  the  “Lusitania”, 
in  which,  although  the  saving  in  weight 
of  plant  is  not  material,  the  saving  in 
coal  and  wages  is  shown  to  be  consi- 
derable.  The  second  case  is  that  of  a 
“tramp”  Steamer  of  500  hp.,  in  process 
of  conversion.)  2,64 

Durtnall,  W.  P.:  The  Electric  Motor  for 
Marine  Propulsion.  El.  Engineer.  Vol.  45. 
12.  p.  363—66.  3 fig.  2,64 

Emmet:  Application  de  l’electricite  ä la 

propulsion  des  navires.  Rev.  marit.. 
t.  CLXXXV.  Avril  1910.  p.  92—95.  (Tra- 
vail  presente  ä la  dix-septieme  reunion 
annuelle  de  la  societe  des  naval  archi- 
tects  and  marine  en'gineers.  L’auteur 
donne  deux  projets  de  propulsion  elec- 
trique;  conduite  combinee  une  combinai- 
son  de  turbines  et  de  moteurs  electri- 
ques;  conduite  electrique:  seulement  des 
moteurs  electriques.)  2,64 

The  Evolution  of  Electrical  En- 
gineering in  the  Navy.  Electrician. 
Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Marine  Issue. 
p.  7—13.  6 ill.  (The  progress  made  in 
the  employment  of  electrical  apparatus 
in  the  navy  from  the  earliest  days  is  dis- 
cussed,  stress  being  laid  on  the  difference 
in  the  conditions  which  exist  on  board 
ship  cornpared  with  those  on  shore.  The 
general  lay  out  of  the  electrical  equip- 
ment  and  the  way  in  which  it  is  main- 
tained  is  then  described,  while  the  me- 
thods  in  the  ship  and  the  directions  in 
which  the  electric  motor  is  empioyed 
on  board  a modern  battleship  are  also 
considered.)  2,64 

Leake,  H,  C.:  A System  of  Turbo-Electric 
Propulsion  of  Ships.  Electrician.  Vol. 
65.  9.  June  10.  1910.  Marine  Issue.  p.  19 
—23.  2 fig.  (In  the  System  here  descri- 
bed ordinary  threephase  generators  and 
squirrel-cage  motors  arc  used,  and  speed 
Variation  of  the  propelling  motors  is  ob- 
tained  by  varying  the  speed  of  the 
turbo-generators.  To  enable  the  motors 
to  be  reversed,  braking  drums  are  em- 
pioyed, mounted  on  the  turbine  element 
in  the  consideration  of  economical  work- 
ing at  sea  as  it  is  on  land.)  2,64 

Martin,  A.:  Electrical  Government  of  Tur- 
bine Speed,  s.  2,104.  2,64 

Mavor,  H.  A.:  Marine  Propulsion  by  Elec- 
tric Motors.  Electrician.  Vol.  65.  9.  June 
10.  1910.  Marine  Issue.  p.  13—19.  9 fig. 


415 


(The  author  here  investigates  a special 
case  of  marine  propulsion  where  the 
existing  method  of  driving  is  admittedly 
efficient  and  cheap,  and  shows  that 
while  the  possibilites  of  economy  are 
restricted  there  is  still  a strong  case  for 
electrical  methods.  The  logs  of  two 
voyages  are  used  to  illustrate  the  argu- 
ment  that  the  “load  factor”  is  likely  to 
be  an  important  shafts,  and  which  may 
be  described  as  a species  of  turbine  de- 
signed  to  absorb  power  instead  of  to 
produce  it.)  2,64 

Müller,  H.:  Der  Verkehr  mit  elektrischen 
Kraftbooten  auf  den  oberbayrischen  und 
oberösterreichischen  Seen.  Motorboot. 
1910.  6.  p.  26 — 30.  8 fig.  2 ill.  (Infolge  der 
zur  Vfg.  stehenden  Wasserkräfte  sind  an 
den  Seen  größere  Elektrizitätswerke  an- 
gelegt. Durch  Zeichnungen  erläuterte 
Beschreibung  eines  elektr.  Schleppbootes 
„Ebensee“  und  eines  Passagierbootes  mit 
Maschinenanlage  der  Siemens- 
Schuckert-Werke,  erbaut  von  den 
Motorboot  werken  Hoffman  n 
u.  C o.,  Potsdam.)  2,64 

Falliere,  Antoine:  La  traction  electrique  sur 
les  canaux  du  Nord.  Houille  Blanche. 
9.  An.  4 avril  1910.  p.  91—96.  6 fig.  1 ill. 
1 carte.  (Traction  par  tricycles  sur 
berges,  Systeme  Galliot-Denefle 
et  traction  par  tracteurs  sur  rails.)  2,64 
Elektrisch  betriebene  Schwebefähre. 
El.  Z.  5.  5.  1910.  18.  p.  458—59.  2 fig.  1 ill. 
(Konstruktion  und  Betriebsdaten  einer 
Schwebefähre  bei  Osten  a.  d.  Oste 
[Nebenfluß  der  Elbe].)  2,64 

Seager,  J.  A.:  The  Use  of  Electrical  Power 
for  Auxiliary  Purposes  on  Board  Ship. 
Electrician.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910. 
Marine  Issue.  p.  146 — 52.  5 ill.  (The  author 
deals  with  the  use  of  electricity  on  board 
ship  for  general  purposes,  and  the  causes 
that  militate  against  its  adoption.)  2,64 
Walker,  S.  F.:  The  Electrical  Contractor 
on  Board  Ship.  El.  Field.  Vol.  2.  12.. 
p.  379—83.  4 ill.  (The  engines  and  dyna- 
mos  on  board  ship.  The  current  and 
pressure  empioyed.  Methods  of  wiring.) 

2;64 


Die  Anwendung  der  Elektrotechnik  in 
der  Landwirtschaft.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  14.  5.  1910.  20.  p.  318-20. 
fig.  ill.  Fg.  (Fortsetzung  aus  Nr.  13.  Das 
elektrische  Dreschen.  Dreschmaschine 
auf  dem  Felde,  Antrieb  von  einem  Motor- 
wagen. Dreschmaschine  auf  dem  Hofe, 
Antrieb  von  einer  „Motorschleife“.  Zum 
Antrieb  von  im  Obergeschoß  aufgesteliten 
landwirtschaftlichen  Maschinen  dienen 
„Motortragen“.)  2,65 

Breslauer,  M.:  Die  Elektrokultur  im  Jahre 
1909.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  46.  p.  507 
—08;  47.  p.  519—20.  2,65 
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Bühne,  W.:  Die  Elektrizität  in  landwirt- 
schaftlichen Betrieben.  EL  Anz.  1.  5.  1910. 
35.  p.  427—28;  37.  p.  453—55.  (Ver- 

gleichende Angaben  über  die  Kosten  des 
el.  Pflug-  und  Dreschbetriebes.  Bespre- 
chung der  Möglichkeit  einer  Rentabilität 
ländlicher  Überlandzentralen.)  2,65 

Elektrizität  in  der  Landwirtschaft.  D. 
Landw.  Presse.  25.  6.  1910.  37.  Jg.  50. 
p.  550—51.  (Angaben  über  den  Kraft- 
verbrauch der  wichtigsten  Maschinen  für 
die  Landwirtschaft  nebst  Stromkosten.) 

2,65 

Elektromotorischer  Betrieb 
landwirtschaftlicher  Maschinen.  El.  Nach- 
richten. 1910.  14.  p.  275 — 79;  15.  p.  295 
—98.  10  ill.  (Vorzüge.  El.  Dreschmasch. 
Transportable  Motoren.  Angaben  über 
Kraftbedarf  verschiedener  Arbeitsmaschi- 
nen. Kosten  für  einen  größeren  Gutshof. 
El.  Pflugbetrieb.)  2,65 

Henry:  Installations  modernes  de  drainage. 
Electricien.  2.  Serie,  t.  XXXIX.  1010.  7 mai 
1910.  p.  293 — 96.  3 fig.  (Description  des 
installations  ä l’embouchure  de  la  Meuse 
et  de  Southsea.)  2,65 

Jordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der  Land- 
wirtschaft. Erfahrungen  u.  Kosten  m. 
landwirtschaftlich  verwendeten  Elektro- 
motoren in  der  Schweiz.  Mit  e.  Vorrede 
von  Reg.-R.  Dr.  C.  Moser  u.  41  in  den 
Text  gedr.  Fig.  2.  Aufl.  gr.  8°.  80  p. 
3 Tab.  Bern,  Hans  Körber,  1910.  M.  1,40. 

2,65 

Krohne,  Kurt:  Zur  Frage  der  Kosten  des 
elektrischen  Betriebs  in  der  Landwirt- 
schaft. El.  Anz.  1910.  43.  p.  526—28.  2 fig. 
(Detaillierte  Kostenaufstellung  für  elek- 
trischen Pflug-  und  Dreschbetrieb.)  2,65 


Alldays  öl  Onions  Pneumatic  En- 
gineering Co.,  Ltd.,  Birmingham : 
Electrically  Driven  Centrifugal  Fans. 
EP.  16  476  of  1909.  (The  fan  casing  is 
formed  in  two  symmetrical  halves  bolted 
together  by  screw  bolts  which  pass 
through  holes  in  projections  in  the  peri- 
phery  of  the  casing.  The  casing  is  secured 
to  a ring  like  supporting  plate.  This  plate 
is  bolted  directly  on  to  the  bedplate  on 
which  the  lectro-motor  is  fixed.  The 
central  hole  of  the  plate  is  the  same  dia- 
meter  as  the  inlet  openings  in  the  oppo- 
site  sides  of  the  fan  casing.)  2,66 

Alexander,  Michaelis,  Berlin:  Invertgasglüh- 
lampe  für  Starklicht  mit  thermoelektrisch 
angetriebenem  Ventilator  zur  Verstärkung 
der  Luftzuführung  in  den  Mischraum. 
DRP.  221  693.  22.  11.  08.  (Die  Lötstellen 
der  Thermosäule  sind  seitlich  um  die 
Brennermündung  herum  angeordnet.)  2,66 
Elektrischer  Antrieb  in  Druckereien. 
Drucksache  de  rSiemens-Schuckert-Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin,  fol.  4 p.  Selbstverlag 
1910.  8 ill.  (Vorteile  gegenüber  dem  Trans- 


missionsbetrieb. Regulieranlasser  und 
Anlaßwalzen  für  Druckpressen.)  2,66 
The  F.  Bissei  Co.,  Toledo,  Ohio,  V.  St. 
A.:  Elektromotor  zum  Antrieb  von  Näh- 
maschinen oder  ähnlichen  Maschinen. 
DRP.  221  401.  14.  1.  09.  (Feld,  Anker  und 
Kontroller  sind  als  ein  Ganzes  zusammen- 
gebaut, das  mittels  einer  Zentriervorrich- 
tung an  Stelle  des  gewöhnlichen  Hand- 
rades mit  Wellen  verschiedenen  Durch- 
messers abnehmbar  verbunden  werden 
kann.)  2,66 

The  Boston  Opera  Hause.  Elaborate 
Eletrical  Equipment  Provided  for  the 
Needs  and  Embellishments  of  Musical 
Drama.  El.  World.  Vol.  55.  19.  May  12. 
1910.  p.  1197 — 1202.  11  ill.  (Description  of 
stage  installation.)  2,66 

Broadbent,  F.:  Electricity  in  the  Printing  . 

Office.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1697. 

June  3.  1910.  p.  892—94.  3 fig.  1 ill.  (Dis- 
cussion  of  advantages  of  electric  driving 
Choice  of  System  and  switchgear.)  2,66 
Burlingame  Te legraphing  Type- 
writer  Co.,  San  Francisco,  V.  St.  A.: 
Vorrichtung  zum  Zurückführen  des  Pa- 
pierschlittens von  Schreibmaschinen  ver- 
mittels eines  Elektromotors.  DRP.  222  241. 

9.  9.  08.  (Der  Motor  ist  schwingbar  an-; 
geordnet  und  wird  von  einem  Elektro-' 
magneten  beeinflußt,  der  in  einem  Strom- 
kreis mit  dem  Motor  liegt  und  den  letz- 
teren bei  Stromschluß  in  Reibungseingrifi 
mit  einer  Trommel  bringt,  auf  die  die  Zug- 
schnur des  Schlittens  aufläuft.)  2,66 

Commande  electrique  des  pe-' 
trins  mecaniques.  Rev.  El.  7.  an. 
t.  XIII.  153.  15  mai  1910.  p.  335— 37.  1 fig/ 
(Principaux  types  de  petrins  mecaniques:, 
conditions  de  fonctionnement  des  petrins 
commandes  electriquement;  prix  del 
l’energie  electrique  employee  pour  la 
commande  des  petrins;  action  commer- 
ciale.)  2,66 

Eichel,  Eugen:  Einige  Amerikanische  Feuer- 
löscheinrichtungen mit  elektrischem  An- 
trieb. El.  Kraftbetriebe.  1910.  17.  p.  331 
— 32.  2 fig.  1 ill.  (Feuerlöschboote.  Gruben- 
lokomotiven-Feuerlöschzug  der  Pine  Hill 
Coal  Co.  Kombinationswagen  der  Peoria 
Terminal  Railway  Co.,  verwendbar  als 
Montagewagen,  Schneepflug,  Straßen- 
spreng-  und  Feuerlöschwagen.)  2,66 

Die  elektrischen  Einrichtungen  der 
Zürcher  Urania.  Schweiz.  El.  Z. 
1910.  24.  p.  301—03;  25.  p.  312—14.  5 fig. 

(Aufzüge ; Kuppelbewegungvorrichtung : 
Aufzugsvorrichtung  der  Fernrohrbewe- 
gung entgegen  der  Erdrotation;  el.  Uhren. 
Betätigung  des  Zeitballes;  Beleuchtungs- 
einrichtungen.) Jjf*  I 

The  Electrical  - Equipment  oi 
Messrs.  Edward  Lloyd,  Ltd.,  Salisbury 
Square,  London,  E.  C.  El.  Rev.  (Ldn. 
Vol.  66.  1697.  June  3.  1910.  p.  907—11.  9 Ul 


"I 


2,66 


(Large  printing  works.  Description  of 
electric  drive.)  2,66 

(Electricity  in  a Bookbinding  Works. 
El  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1697.  June  3.  1910. 
p.  912—13.  5 ill.  2,66 

Elektrisch  betriebene  Entstaubungs- 
anlagen. Mitt.  El.-Verbr.  1910.  4.  p.  5 
8.  6 ill.  (Angaben  über  komplette  trans- 
portable Vakuumpumpeinrichtungen  ver- 
schiedener Firmen  für  Einzelwohnungen. 
Kosten  für  Einrichtung  und  Betrieb  sol- 
cher Anlagen  in  großen  Mietshäusern.) 

2,66 

Elektrische  Kraftausnutzung. 
Tonind.-Ztg.  1910.  69.  p.  804.  (Anfrage- 
beantwortungen betr.  den  Antrieb  einer 
Ziegelpresse,  die  etwa  15  PS.  beansprucht, 
durch  einen  Elektromotor  von  35  PS.)  2,66 
Fair,  Ch.:  Motor  Application  to  Machine 

Tools.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
5.  May  1910.  p.  611—37.  26  ill.  2,66 

Gleichstrom-Wandventilatoren. 

Modelle  GMW  und  PGMW.  Montage- 
Vorschrift  294  der  Siemens-Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4?.  2 p.  Selbst- 
verlag 1910.  1 ill.  3 fig.  2,66 

Gris,  P.:  La  commande  electrique  des 

machines  ä papier.  Houille  Blanche. 
9.  an.  5.  mai  1910.  p.  122 — 27.  2 fig.  5 ill. 
(Description  des  installations  electriques 
dans  les  papeteries  de  Droogenbosch,  de 
Duesberg.  La  commande  electrique  est 
plus  economique.)  2,66 

Kafemeister,  W.  C.,  Cleveland,  Ohio:  Por- 
table Electric  Drill.  USP.  956  849.  (Motor- 
driven  drill,  with  details  in  the  mechanical 
construction  of  the  casing  and  gearing.) 

2,66 

Die  Hobelmaschine  und  der  direkte 
elektrische  Antrieb.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  I.  1910.  2.  p.  12 — 13.  ill. 
(Antrieb  durch  normalen  Motor  und  Um- 
former in  Leonardschaltung;  Antrieb 
durch  direkt  umsteuerbaren  und  regulier- 
baren Drehstrommotor.  Konstruktion  der 
Felten  & Guilleaume -Lah- 
meyer werke  A.-G.  in  F rankfurt  am 
Main.)  2,66 

Electricity  in  a Modern  Infirmary.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  14.  April  2.  1910. 
p.  679—83.  1 fig.  6 ill.  (Details  of  the 

electrical  and  mechanical  installation  in 
the  New  Cook  County  Infirmary.)  2,66 
Jones,  T.  I.:  Electricity  in  a Modern  Restau- 
rant. El.  World.  Vol.  55.  10.  p.  615 — 19. 
9 ill.  (Description  and  utilitarian  appli- 
cation  of  electricity  in  the  Cafe  de  l’Opera, 
New  York.)  2,66 

Kettering,  C.  F.,  Dayton,  Ohio:  Electric 
Driving  Device  for  Registering  Machines. 
USP.  959  548.  (For  cash  registers,  a 
driving  electric  motor,  a Circuit  therefor, 
including  a switch,  a member  driven  by  the 
motor  connected  to  the  switch  by  a spring 
and  a projection  on  the  member  obstruc- 
ting  the  switch.)  2,66 
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Kondensationsluftpumpen.  Nachr. 
Siemens-Schuckert.  1910.  23.  2 p.  3 ill. 
(Elektrisch  angetriebene  Kondensations- 
luftpumpen rotierender  Bauart  mit  zylinder- 
förmigem Kolben  und  Kühlung  durch 
Wasser.  Die  Pumpen  werden  gebaut  mit 
einer  Förderleistung  von  3,8  bis  30 
cbm/min  und  einer  Leistung  von  6 bis 
39  PS.)  2,66 

Laur,  Francis:  Systeme  de  locomotion  aero- 
electrique.  Brevet  francais  409  100.  (Addi- 
tion No.  11  763.  4 mai  1910.)  1 pl.  (L’appli- 
cation  du  Systeme  de  locomotion  aero- 
electrique  ä tous  les  appareils  d’aero- 
station-ballons  dirigeables,  aerostats,  etc. 
et  l’application  d’un  trolley  automoteur 
electrique  en  vue  de  vaincre  les  frot-te- 
ments  sur  le  cäble  conducteur.)  2,66 

Lenhart,  W.,  Cuyahoga  Falls,  Ohio:  Device 
for  Operating  Motors  for  Sewing-Machines 
and  the  Like.  USP  957  223.  (Operated 
by  the  knee  to  work  a pivoted  lever  to 
throw  a friction  wheel  in  and  out,  and 
also  to  apply  the  brake.)  2,66 

Lutes,  C.  C.,  Noxen,  Pa.:  Electric  Hammer. 
USP.  955  522.  (Opposed  operating  magnets 
with  a hammer  armature  reciprocating 
between  and  a Circuit  breaker  actuated 
to  throw  in  the  magnets  alternately.)  2,66 
Miller,  W.  H.:  Electricity  in  French  Gas 
Plant.  El.  World.  Vol.  55.  23.  June  9.  1910. 
p.  1529—32.  2 fig.  3 ill.  (Uses  of  eiectrical 
energy  in  the  lity  of  Paris  gas  works.) 

2,66 

Perkins,  Franck,  C.:  Applications  domesti- 
ques  du  courant  electrique.  EJectricien. 
2.  Serie  t.  XXXIX.  1010.  7 mai  1910.  p. 
289—91.  3 ill.  (Applications  comme  mo- 
teur  de  machine  ä cordre,  en  buanderie, 
et  repasseuse  electrique.)  2,66 

Perkins,  F.  C.:  Application  domestique 

de  l’energie  electrique.  Electricien. 
30.  an.  t.  XXXIX.  1015.  11  juin  1910. 

p.  269—72.  8 fig.  (Plat  ä barbe,  fers  ä 
friser,  appareils  sterilisateurs  des  instru- 
ments  de  dentistes  de  Chirurgien;  thei- 
eres,  cafetieres,  pots  ä lait,  pochoirs  ä 
oeufs;  cuiseurs  electriques  ä vapeur; 
rechauffeurs;  chauffe-plats;  marmites  ä 
feu  doux.)  2,66 

A Regenerative  Electric  Drive 
for  Planing-Machines.  Engineering.  Vol. 
89.  2314.  May  6,  1910.  p.  572—74.  3 ill. 

2,66 

Riddell,  J.:  Mechanical  Features  of  Electric 
Drive  in  Machine  Shops.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  19.  May  7.  1910.  p.  927—32.  16  ill. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  299.  June  3.  1910. 
p.  1093—97.  7 ill.  (Dealing  chiefly  with  the 
plant  of  the  General  Electric  Company.) 

2,66 

Rohde,  Robert,  Plötzensee-Berlin:  Selbst- 

tätige Umsatzvorrichtung  mit  auf  graden 
Nuten  des  Kolbens  gleitendem  Sperrad- 
getriebe  für  elektrisch  angetriebene  Ge- 
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*2, 66—2,67 


steinstoßbohrmaschinen,  bei  denen  die 
Stoßbewegung  durch  Kurbel  vermittels 
Pufferfedern  auf  die  Bohrstange  über- 
tragen wird.  DRP.  221  758.  19.  2.  08.  2,66 
Stiller,  A.:  Betriebseinrichtungen  einer 

modernen  Zigarettenfabrik.  Helios,  Ex- 
port-Z.  1910.  21.  p.  929—31;  22.  p.  977—83; 
23.  p.  1915—20;  24.  p.  1065—68.  (Be- 
schreibung der  mechanischen  und  elektri- 
schen Anlagen  der  Fabrik  Yenidze  in 
Dresden;  mechanischer  und  elektrischer 
Teil.)  2,66 

Support-  unu  H a n d - S c h 1 e i f - 
maschinen  mit  elektrischen  Antrieb. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  16.  p.  208-09;  17. 
p.  218 — 19.  8 ill.  (Beschreibung  von  Kon- 
struktionsformen d.  Firma  C.  & E.  F e i n, 
Stuttgart.)  2,66 

Die  elektrische  Waschküche.  Mitt. 
Berl.  El.-Werke.  1910.  4.  p.  53—56.  4 ill. 
2 tab.  (Vergleichende  Kostenaufstellungen 
für  Handwäsche  und  Benutzung  einer 
elektrisch  angetriebenen  Waschmaschine 
für  die  vierwöchentliche  Wäsche  eines 
Haushalts.  Kosten  eines  Dampfwaschbe- 
triebs mit  und  ohne  Elektromotor.)  2,66 
Thomassin,  F.  A.  u.  Nathan,  H.  R.,  London: 
Vorrichtung  zur  Überwachung  und  Rege- 
lung des  Gleichlaufs  von  Sprechmaschinen 
und  photographischen  Serienapparaten. 
DRP.  220  411.  30,  3.  09.  (Ein  Zeiger  wird 
von  der  Sprechmaschine  nach  der  einen, 
von  dem  Kinematographen  in  der  anderen 
Richtung  gedreht;  Stillstand  bedeutet 
Gleichlauf.  Ausführung  mittels  eines 
Elektro-Magneten  mit  Schaltwerk.)  2,66 
Wunderlich,  Karl,  München:  Links  und 
rechts  laufende,  elektrisch  betriebene 
Vorrichtung  zum  Bewegen  von  Rolläden, 
verschiedenen  Aufzügen,  Schubtüren  und 
dergl.  nach  Patent  221  769.  DRP.  221  770. 
21.  1.  09.  Zusatz  zu  DRP.  221  769.  (Zwecks 
Vermeidung  des  Verbrennens  der  Aus- 
schaltkontakte ist  eine  Momentunter- 
brechung vorgesehen.)  2,66 


4.  Chauffage  61ec-  4.  Electric  Produc- 

trique.  (2,67—70)  tion  of  Heat.  (2,67 

—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67 — 70) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Selbsttätige  elektri- 
sche Kettenschweißmaschine,  bei  der  die 
Stauchung  des  glühend  gewordenen  Ket- 
tengliedes durch  ein  Gewicht  erfolgt.) 
DRP.  219  312.  15.  9.  06.  2,67 

Das  elektrische  Bügeln.  Mitt.  El.-Ver- 
braucher.  1910.  5.  p.  8—10.  7 ill.  (Be- 
triebskosten. Vergleich  mit  anderen  Be- 
triebsarten. Vorzüge.)  2,67 

The  Clinton  Wire  Cloth  Com- 
pany, Claiton,  V.  St.  A. : Elektrische 


Maschine  zur  Herstellung  von  Draht- 
gittern durch  Verschweißen  der  Knoten- 
punkte von  Längs-  und  Querdrähten 
mittels  verstellbarer  Schweißbacken. 
DRP.  221  203.  23.  7.  05.  (Die  gegenein- 
ander beweglichen  Elektroden  jedes 
Schweißbackenpaares  sind  durch  die 
Stromverbindungsleitung  zu  einem  in 
Richtung  der  Maschineneinstellung  star- 
ren und  in  sich  unbeweglichen  Ganzen 
vereinigt.)  2,67 

Deimel,  Fritz,  Berlin:  Elektrisches  Taschen- 
feuerzeug. DRP.  220  640.  20.  6.  09.  (Mit 
Dochtkammer,  galvan.  Element  und  Pla- 
tinglühdraht. Letzterer  in  der  Docht- 
kammer selbst  angeordnet.)  267 

Dinger,  C.,  Sparta,  Wis. : Cigar  Lighter. 
USP.  955  058.  (A  casing  with  a battery 
and  coil,  an  ignition  chamber,  a gasoline 
tank  with  fulcrum  posts  at  opposite  sides 
of  the  neck,  binding  posts  on  the  fulcrum 
posts,  a torch  and  absorbent  wick  and  a , 
tapering  metal  head  which  spreads  the 
contact  parts  apart  on  withdrawel.)  2,67 

Elektrische  Heizapparate.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  10.  p.  196—98.  3 fig.  (Be-  ' 
rieht  über  die  Erfolge  der  Propaganda 
einiger  großen  amerikanischen  Elektri- ! 
zitätswerke  für  elektrische  Bügeleisen, ' 
Lötkolben  u.  sonstige  Heizapparate,  ins- 
besondere für  den  Hausgebrauch.  Sta- 
tistische Zahlen.)  2,67 

Die  Kosten  des  elektrischen  Kochens. 
Mitt.  El.-Verbraucher.  1910.  5.  p.  4—6., 
(Kostentabelle  im  Vergleich  mit  Kohle 
und  Gas  für  einen  Haushalt  von  4 Per- 
sonen, Jahreskosten  bei  verschiedenen' 
Annahmen.)  2,67  .J 

Lemp,  H„  Lynn,  Mass. : Welding  Thin ; 
Tubing.  USP.  956  984.  (Electrically  welds 
thin  metal  tubing  by  enclosing  the  ends 
in  jackets  of  weldable  material  and 
welding  the  abutting  ends.)  2 67 

Loewenherz,  Bruno:  Die  elektrischen 

Schweißmaschinen  der  Allgemeinen  Elek- 
tricität  - Gesellschaft.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33).  Jg.  16.  p.  775—78;  17.  p.  827 
— 33.  40  ill.  (Die  Methode.  Stumpf-  und 
Punktschweißung.  Technische  Vorzüge 
der  elektrischen  Schweißung.  Stumpf- 
schweißapparate zum  Verbinden  voller 
Materialquerschnitte.  Formgebung^  der 
Klemmbacken.  Schweißung  eines  Steig- 
bügels. Zeitdauer,  Energieverbrauch  u. 
Kosten  verschiedener  Stumpfschweißun- 
gen. Schweißung  eines  Hufeisens.  Punkt- 
schweißapparate. Motorischer  Antrieb. 
Nahtlose  Schweißung  von  Blechen.  Ver- 
schiedene Elektrodenformen.  Apparat  mit 
schräggestellter  Elektrode.  Rollenelek- 
troden. Anschweißen  v.  gebogenen  Aus- 
güssen. Hohlkörper  - Schweißapparat. 


Messerschweißung.  Apparate  zum  Schwei- 
ßen von  Fräsern.  Tragbarer  Schweiß- 
apparat zum  Drahtschweißen.)  2*67 

i^arker-Clark  Electric  Com- 
pany, New  York:  Elektrischer  Heiz- 

bzw.  Leuchtkörper  und  Verfahren  zu 
seiner  Herstellung.  DRP.  221  893.  18.  8.  09. 
(Als  Material  dient  Liliziumditrarbid. 
(Si  Ca).)  2,67 

5challer,  Otto,  Steglitz-Berlin:  Verfahren 

zum  Schweißen  oder  Formen  von  Me- 
tallen und  Metallegierungen  auf  elek- 
trischem Wege.  DRP.  219  585.  3.  6.  08. 
(Die  Flüssigkeit,  in  die  die  zu  behan- 
delnden Metallgegenstände  tauchen,  steht 
unter  erhöhtem,  evtl,  regelbarem  Druck.) 

2,67 

Schmidt,  Harry  u.  Kranichfeld,  Cöln:  Elek- 
trischer Widerstands-  oder  Heizkörper 
aus  Metallfolie.  DRP.  221  264.  4.  8.  08. 

(Der  Leitungsquerschnitt  ist  an  den  Um- 
biegestellen  auf  elektrolytischem  Wege 
verstärkt.)  2,67 

Schuen,  W.:  Widerstandsmaterial  für  elek- 
trische Öfen  und  Heizvorrichtungen.  El. 
Maschbau.  1910.  23.  p.  481—83.  11  fig. 

! (Konstruktionen  elektrischer  Öfen.)  2,67 

fechwelmer  Eisenwerk  Müller 
& Co.,  Akt.-Ges.,  Schwelm:  Zur  Strom- 
überleitung dienendes  Lager  für  die  Achse 
von  Elektrodenrollen  elektr.  Schweiß- 
maschinen. DRP.  219  791.  19.  5.  08.  (Eine 
Anzahl  Kontaktrollen,  die  durch  Ver- 
mittelung von  zentral  drückenden,  außen 
konischen,  schräg  aufgeschlitzten  Gegen- 
druckringen unter  Einwirkung  eines 
innen  konischen,  durch  Federdruck  oder 
Schrauben  nachstellbaren  Mantelkreis 
fest  mit  der  Welle  zur  leitenden  Be- 
rührung gelangen.)  2,67 

jounger,  A.  K.:  Les  reparations  de  navires 
par  la  soudure  electrique  et  la  soudure 
autogene.  Rev.  Metallurgie.  7.  an.  Mai 
1910.  5.  p.  378 — 404.  30  fig.  (Indications 
sur  les  methodes  et  procedes  employes; 
travaux  executes.)  2,67 


Aktiebolaget  Elektrometall, 
Stockholm:  Elektrischer  Ofen  für  me- 

tallurgische Zwecke.  DRP.  222  186.  26.  2. 
09.  (Lichtbogenofen  mit  schräg  von  oben 
eingeführten  Elektroden,  welche  in  das  in 
den  Ofen  von  oben  in  Gestalt  eines  Schütt- 
kegels eingeführte  Material  hineinragen. 
Zwischen  Schüttkegel  u.  Ofenwand  bleibt 
stets  ein  freier  Raum,  durch  den  die  Elek- 
troden hindurchtreten  und  die  Haupt- 
wärmeerzeugung erst  im  Innern  des 
Kegels  bewirken.)  2,68 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Ofen  für  elektrisch 


zu  heizende  Schmelzbäder,  bei  dem  die 
Elektroden  in  der  Ofenwand  eingebettet 
und  durch  eine  stromleitende  feuerfeste 
Masse  von  der  direkten  Berührung  mit 
dem  Schmelzbade  geschützt  sind.  DRP. 
220  856.  13.  3.  09.  (Die  stromleitende 

Masse  ist  in  gitterartigen  Durchbrechun- 
gen der  Ofenwand  eingebettet.)  2,68 

Ateliers  de  Construction  Oer- 
lik on:  Four  electrique  ä chauffer  ou  ä 
tremper  les  metaux,  avec  chauffage  in- 
direct  du  bain  de  sels  metalligues  en  fu- 
sion  .Brevet  francais  411  417.  16  juin  1910. 
1 pl.  (Le  four  se  caracterise  par  l’emploi 
de  recipients  en  graphite  ou  en  .charbon 
comme  conducteurs  de  courant,  leurs 
parois  internes  etant  preparees  speciale- 
ment  ou  etant  pourvues  d’un  revetement 
destine  ä empecher  le  passage  du  courant 
dans  le  bain.)  2,68 

Deutsche  Quarzgesellschaft  m. 
b.  H.,  Beuel  b.  Bonn:  Elektrischer 

Schmelzofen  für  Drehstrombetrieb,  bei 
welchem  körnige  Masse  als  Heiz- 
widerstand dient.  DRP.  222  290.  30.  10. 
08.  (Drei  mit  je  einer  Phase  verbundene 
Elektroden  sind  symmetrisch  zur  Ofen- 
mitte und  in  einiger  Entfernung  von  der 
Ofenwand  innerhalb  der  Widerstands- 
masse derart  angeordnet,  daß  sie  die 
Ecken  eines  gleichseitigen  Dreiecks  bil- 
den. Die  Elektroden  sind  an  je  einem 
Schmelzbehälter  angeschlossen  oder  sind 
selbst  zur  Aufnahme  des  Schmelzguts  ein- 
gerichtet.) 2 68 

Edmands,  I.  R„  Niagara  Falls,  N.  Y. : Elec- 
trode  Support  and  Conductor.  USP. 
959  486.  (For  depending  electrodes  in  an 
electric  furnace,  suspended  from  a cable 
conductor  which  is  counter  balanced 
together  with  means  for  taking  up  the 
slack.)  2,68 

Dary,  Georges:  Le  four  electrique  Girod. 
Electricien.  2 Serie,  t.  XXXIX.  1016. 
18  juin  1910.  p.  385—88.  7 fig.  (Description 
du  four;  four  ä resistance  de  la  cate- 
gorie  : combinaison  des  fours  ä arc  et 
ä resistance  directe.)  2,68 

Le  four  electrometallurgique  de  MM. 
Cote  et  Pierron.  Rev.  prat.  ind. 
metall.  5.  an.  Juin  1910.  50.  p.  1 — 3.  1 fig. 
1 ill.  (Le  fer  et  la  blende  y sont  fondus 
separement  dans  deux  creusets  oü  jaillis- 
sent  des  arcs  electriques;  puis,  de  ces 
creusets,  les  deux  bains  de  fusion  passent 
dans  une  chambre  de  reaction  oü  ils  se 
melangent,  la  masse  etant  maintenue 
fluide  par  un  chauffage  en  resistance.) 

2,68 

Fitz  Gerald,  F.  A.  J.:  Electric  Furnace.  USP. 
950  904.  (Means  for  permitting  the  gaseous 
fuel  to  pass  first  through  the  melting 
chamber  and  then  around  it.)  2,68 
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2,68 


Fitz  Gerald,  F.  A.  J.:  Method  of  Protectmg 
Resistors  oi  Electric  Furnaces.  USP. 
950  905.  (For  protecting  the  resistance 
element  of  an  electric  furnace  from 
oxidizing  by  introducing  an  inert  gas  into 
the  melting  chamber  around  the  resi- 
stance.) 2’68 

Girod,  P.,  Eugene,  France:  Crown  or  Cover 
of  Electric  Furnaces.  USP.  956  699.  (A 
frame  of  refractory  material,  a water- 
cooled  mass  of  metal  in  the  frame  with 
electrode  openings,  the  frame  being 
surrounded  by  a metal  band.)  2,68 

Hering,  C.:  Chilling  or  Heating  Action  of 
Furnace  Electrodes  Versus  least  Elec- 
trode Löss.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8. 
4.  April  1910.  p.  188  — 90.  1 fig.  (Dis- 
cussing  the  choice  from  the  standpoint 
of  the  designer  and  constructor.)  2,68 
Kiorth,  K.  A.  F.,  Christiania,  Norway:  Induc- 
tion  Furnace.  USP.  954  804.  (An  annular 
hearth  with  one  or  more  bridges  to 
decrease  the  sectional  area  of  the  annulus 
of  the  molten  Charge  and  an  electrode 
dipping  into  the  slag  on  each  side  of  the 
bridge,  and  a current  conductor  between 
the  electrodes,  causing  an  electric  current 
to  pass  from  the  metallic  Charge  on  the 
other  side  of  the  bridge.)  2,68 

Hixon,  H.  W.,  Philadelphia,  Pa.:  Electric 
Furnace.  USP.  957  058.  (For  smelting 
zinc  ores  in  which  the  hot  zinc  vapore 
passes  off  by  means  of  a central  tube  with 
inclined  passage.)  2,68 

Hixon,  H.  W.,  Philadelphia,  Pa.:  Electric 
Furnace.  USP.  957  337.  (The  furnace 
casing  is  non-conducting,  and  upper  and 
lower  electrodes  are  arranged  therewithin, 
and  the  vapor  density  of  the  zinc  is  main- 
tained  during  the  charging  Operation.)  2,68 
Keller,  Ch.  A.,  Paris:  Herdelektrode  für 
elektrische  Öfen,  bestehend  aus  erst  bei 
höherer  Temperatur  leitendem  kohlen- 
stofffreiem Material.  DRP.  219  575.  14.  11. 
07.  (Über  die  ganze,  der  beweglichen 
Elektrode  gegenüberliegende  Herdfläche 
sind  bündig  mit  ihr  liegende  Enden  von 
die  Herdmasse  durchdringenden  Stromzu- 
führungsstäben verteilt,  die  aus  Eisen  oder, 
je  nach  dem  zu  behandelnden  Material, 
aus  anderem  Metall  hergestellt  sind  und 
nach  rückwärts  in  eine  volle  Stromzu- 
führungsplatte endigen.)  2,68 

Levoz,  Toussaint,  Stenay,  Frankr.:  Kipp- 
barer elektrischer  Ofen  zur  Stahlerzeugung, 
bestehend  aus  zwei  im  oberen  Teile  mit- 
einander verbundenen  Abteilungen,  in 
denen  nacheinander  das  Frischen,  Desoxy- 
dieren und  Kohlen  des  Eisens  stattfindet. 
DRP.  219  710.  26.  11.  08.  (Die  eine  Ab- 
teilung des  Ofens  ist  mit  Winddüsen  und 
nur  die  zweite  Kammer  ist  mit  einer  elektr. 
Heizung  versehen.)  2,68 

Marchand,  fl.:  Le  haut-fourneau  electrique. 
Rev.  Gen.  Sciences  Pures  et  Appl.  21.  an. 
7.  15  avr.  1910.  p.  270—72.  (Haut-fourneau 


de  Domnarfvet,  est  forme  d’une  grande 
chambre  de  fusion  que  surmonte  une 
cheminee,  munie  des  appareils  de  charge- 
ment et  de  collection  des  gaz  usites  pour 
les  hauts-fourneaux  ordinaires;  la  che- 
minee forme  ä la  base  ün  etranglement  qui 
dirige  la  chute  des  matieres,  de-  facon  ä 
les  tenir  ä distance  des  electrodes.)  2,68 
Meyer,  E.  II.  and  Stillsen,  J.  M.  A.,  Niagara 
Falls,  Ontario,  Canada:  Electric  Furnace. 
USP.  955  655.  (A  furnace  with  a bottom 
electrode,  an  inclined  top  electrode  and  a 
charging  passage  and  apping  orifice.)  2,68 
P o 1 d i h ü 1 1 e T i e g e 1 g u s Stahlfabrik. 
Dispositif  pour  empecher  les  ruptures  dans 
les  fours  electriques  ä induction.  Brevet 
franqais  410  657.  26  mai  1910.  2 p.  1 pl. 
(On  dispose  contre  la  partie  du  four  qui 
est  en  contact  avec  le  metal  en  fusion  une 
ou  plusieurs  couches  de  matiere  refractaire 
foulee  ou  comprimee  separement,  qui 
peuvent  etre  reliees  ä cette  partie  du 
four,  au  dessous  du  bain  de  fusion.)  2,68 
Poldihütte  T i e g e 1 g u ß st  ahlf  abrik. 
Four  de  fusion  electriqu,e  ä induction. 
Brevet  franqais  410  655.  26  mai  1910.  2 p. 

1 pl.  (La  partie  refractaire  du  four  repose 
entierement  sur  une  couche  refractaire  de : 
sab.le,  cette  couche  pouvant  aller  en 
s’abaissant  dans  la  direction  dans  laquelle. 
se  dilate,  lors  du  chauffage,  la  partie  du' 
four  qui  contient  la  rigole  diffusion.)  2,68 

Poldihütte  T i e g e 1 g u ß st  ahlf  abrik. 
Perfectionnements  apportes  aux  fours  ä j 
induction.  Brevet  francais  410  656. 
26  mai  1910.  (Invention  qui  consiste  a 
disposer  — en  vue  de  la  dilatation  — ä: 
l’exterieur  et  ä l’interieur  de  la  ou  des. 
rigoles  de  fusion  du  four,  un  tampon  en, 
laine  d’aminante.)  2>68, 

Reid,  J.  H.:  Four  electrique.  Brevet  fran- 
eais  411  583.  20  juin  1910.  3 p.  1 pl.  (Form; 
ayant  une  electrode  fixe  combinee  avec 
des  electrodes  reglables  opposees  les 
unes  aux  autres,  au-dessus  et  de  chaque 
cöte  de  la  premiere,  et  formant  une  tremie  | 
pour  recevoir  le  minerai.)  2,68 

Reid,  j.  H.,  Newark,  N.  Y.:  Combineu , 
Electric  Are  or  Resistance  and  Induction 
Furnace.  USP.  956  544.  (An  electric  für- j 
nace  with  electrodes  and  a suspended  in-  f 
duction  coil  adapted  to  be  lowered  into  the 
Charge  within  the  furnace.) 

Reid,  J.  H.,  Newark,  V.  St.  A.:  Elektrische!! 
Schmelzofen  mit  einer  Anzahl  mit  den  | 
Spitzen  zusammenstoßender  Lichtbogen- : 
elektroden.  DRP.  221  432.  25.  3.  09.  (Die 
Elektroden  bilden  mit  einer  Anzahl  nachj 
der  Lichtbogenzone  konvergierender  und 
dort  sich  berührender  Widerstands-; 
elemente  einen  Träger  oder  Behälter  für; 
das  Schmelzgut.)  ‘-y 

Röchlingsche  Eisen  - und  Stahl-j 
werke,  G.  m.  b.  H.,  Schoenawa. 
Johannes  u.  Rodenhauser , Wilhelm 
Völklingen  a.  Saar:  Verfahren  zur 
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,68-2,69 

Stellung  gegen  die  Ofenwand  isolierter 
plattenförmiger  Elektroden  an  elektri- 
schen Widerstandsöfen.  DRP.  220  273. 
9.  12.  06.  (Die  Elektrodenmasse  wird 
gleichzeitig  mit  dem  feuerfesten  Mate- 
rial der  Ofenwandung  unter  Zwischen- 
bettung einer  als  Ableitung  f.  d.  Elek- 
trodenmasse dienenden  Metallscheibe  und 
einer  die  Rückseite  der  letzteren  sowie  die 
Seitenflächen  der  Elektrodenmasse  gegen 
die  Ofenwand  isolierenden  Schicht  einge- 
stampft.) 2’68 

towlands,  T.:  Electric  Furnaces  of  the  In- 
duction  Type.  Iron  Age.  Vol.  85.  19.  May 
12.  1910.  p.  1136—41.  4 fig.  (Progress 
with  the  Kjellin  Furnace  and  the  Röch- 
ling-Rodenhauser modification  used  for 
large  tonnages.)  2,68 

oderberg,  C.  W.,  Ski,  near  Christiania, 
Norway:  Electric  Induction  Furnace. 

USP.  954  827.  (A  disc  transformer  with 
an  iron  core,  a hearth,  a primary  coil 
consisting  of  two  disc  coils  above  the 
hearth  and  disc  coils  below  the  hearth.) 

2,68 

'he  South  Chicago  Electric  Fur- 
nace Plant  of  the  United  States  Steel 
Corporation.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8.  4. 
April  1910.  p.  179—82.  2 ill.  (Working  of 
the  two  15  ton  Iieroult  electric  Steel  fur- 
nace.) 2,68 

ogel,  0.:  Four  electrique  pour  la  fusion  de 
matieres  quartzeuses.  Brevet  francais 
411  437.  16  juin  1910.  4 p.  2 pl.  (Four  dans 
lequel  la  resistance  est  formee  par  la 
chambre  de  fusion  ayant,  par  exemple, 
une  forme  d’entonnoir,  de  cuve  ou  de 
cöne  et  disposee  de  maniere  connue  entre 
deux  plaques  polaires.)  2,68 

terry,  A.  F.,  Ealing,  England:  Electrically 
Heated  Apparatus  Suitable  for  Cooking 
and  other  Purposes.  USP.  959  913. 
(Electric  heater  with  primary  and  secon- 
dary elements  on  the  magnetic  core  and 
the  heating  portion  having  an  inductive 
winding  inserted  with  the  secondary,  a hot 
plate  in  inductive  relation  with  the  winding 
and  composed  of  magnetic  material.)  2,69 
lectricity  in  the  Summer  Time.  El. 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  45.  25.  June  24.  1910. 
p.  796—801.  20  ill.  (Some  special  points 
for  householders  with  regard  to  electric 
cooking  appliänces.)  2,69 

IcElroy,  J.  F.,  Albany,  N.  Y.:  Electric 
Heater.  USP.  959  872.  (A  conduit  en- 
closing  a leading-in  wire,  a heater  base, 
an  electric  heating  resistance  thereon  with 
means  for  clamping  a conduit  to  the  base 
and  a junction  box  covering  the  clamp, 
and  connection  between  the  lead  and  the 
resistance,  which  can  be  removed  without 
disturbing  the  parts.)  2,69 

uller,  G.  and  Bow,  L.,  London,  England: 
Apparatus  for  Electrically  Heating  Running 
Water.  USP.  957  667.  (A  casing  with  an 


inlet  and  outlet  passage  containing  a 
plürality  of  thin  platinum  plates  electri- 
cally connected.)  2,69 

The  “Gasing“  of  Th  read  by  Electri- 
city.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1698.  June 
10.  1910.  p.  953.  2 fig.  2,69 

Fried  r.  Krupp,  Akt.-Ges.,  Germania- 
werft, Kiel-Gaarden:  Elektrisch  zu  be- 
treibender Heizkörper  zum  Vorwärmen 
der  Verbrennungsluft  für  Petroleumkraft- 
maschinen auf  Unterseebooten.  DRP. 
219  404.  25.  6.  07.  (Dünnwandige  Nickel- 
röhren, deren  äußere  und  innere  Wandun- 
gen von  dem  zu  erwärmenden  Luftstrom 
bestrichen  werden.)  2,69 

Lares,  R.,  St.  Paul,  Minn. : Electrical  Heater. 
USP.  955  598.  (An  enclosing  radiator 
frame  containing  an  insulated  core  carry- 
ing  an  electrical  resistance  with  a heat- 
conducting  liquid  in  contact  with  the 
resistance  and  a cut-out  operating  on  ex- 
cessive  temperature.)  2,69 

Linquest,  O.  B.,  Jamestown,  N.  Y. : Electric 
Heater  for  Oil  Wells.  USP.  957  785.  (For 
heating  oil  wells  to  remove  the  paraffin 
deposits  by  means  of  a cage  containing 
a plürality  of  bars  on  which  heating  wire, 
heated  electrically,  is  wound.)  2,69 

Logan,  J.  C.,  Pittsfield,  Mass.:  Electric 
Heater.  USP.  957  226.  (Comprises  two 
annular  spaced  rings  of  insulation  having 
two  independent  resistance  conductors 
wound  thereon  adjacent  to  each  othe_r 
and  three  terminals,  one  common  to  both 
windings.)  2,69 

Van  Loon,  W.  Groat:  Appareil  electrique 
pour  chauffer  l’eau.  Brevet  francais 

410  097.  10  mai  1910.  4 p.  1 pl.  ? (L’appareil 

est  caracterise  par  ce  fait  qu’un  conduc- 
teur  de  resistance  electrique  est  revetu 
d’une  mince  couche  de  matiere  flexible 
formant  isolant  refractaire,  et  qu’on  dis- 
pose  ce  conducteur  ä l’interieur  d’un 
tuyau  d’eau,  et  le  courant  electrique 
etant  admis  en  meme  temps  pour  chauffer 
l’eau  pendant  qu’elle  circule  ä travers 
le  tuyau.)  2,69 

Lorenz,  R.  u.  v.  Hevesy,  G.:  Widerstands- 
öfen mit  elektrisch  geheiztem  Nickel- 
draht. Z.  Elektrochem.  Bd.  16.  p.  185—90. 
15.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  15. 
p.  1314.  2,69 

Meyer,  W.,  Chicago,  111.:  Electric  Cautery. 
USP.  958  753.  (Two  leads  insulated,  but 
rigidly  united  with  an  incandescent  con- 
ductor  and  a coating  of  heat  resistance 
material  applied  to  the  ends  of  the  leads 
near  the  conductor.)  2,69 

Monnot,  J.  F.  et  MarceHot,  P.:  Elements  de 
chauffage  electrique.  Brevet  francais 

411  724.  24  juin  1910.  1 pl.  (On  place  dans 
une  enveloppe  refractaire  des  resistances 
non  metalliques  composees  d’une  matiere 
refractaire  isolante  melangee  dans  des 
proportions  variables  ä du  graphite,  du 


carbone  ou  toute  autre  matiere  inorga- 
nique  resistante  ä la  chaleur.)  2,69 

Nobbs,  C.  G„  Nobbs,  C.  G.  jun.  u.  Rosen- 
thal, J.  E.,  London:  Geschlossener  elek- 
trischer Heizkörper,  bei  welchem  eine 
Flüssigkeit  (Öl  o.  dgl.)  als  Wärmeüber- 
trager dient.  DRP.  220  320.  28.  8.  08.  2,69 
Rice,  E.  W.,  Jr.,  Schenectady:  Electric  Sol- 
dering-Iron.  USP.  957  256.  (An  electri- 
cally  heated  soldering  typ  and  a handle 
therefore  composed  of  an  elongated  coi- 
led  spring.)  2,69 

Sauvageon,  M.:  Four  electrique  pour  la 
fabrication  continue  du  verre.  Brevet 
francais  401  744  (addition  No.  11  360, 
3 fevr.  1910),  1 pl.  (Le  dispositif  de  ce  l’addi- 
tion  permet  la  mise  en  marche  directe  du 
four  par  l'electricite;  il  est  caracterise 
par  l’adjonction  d’electrodes  supplemen- 
täres, placees  au-dessus  du  niveau  du 
verre  et  destine  ä produire  l’arc  voltai- 
que,  dont  la  chaleur  produite,  combinee 
avec  celle  obtenue  par  la  resistance  elec- 
trique placee  dans  la  voüte  du  four, 
arrive  ä fondre  le  verre.)  2,69 

Savoy,  G.  F.,  Pewaukee,  Wis. : Ice  Severing 
Device.  USP.  956  604.  (Uses  an  electri- 
cally  heated  angular  severing  blade  of 
high  resistance.)  2,69 

Adolf  Seelemann  & Söhne,  Neu- 
stadt a.  d.  Orla:  Verfahren  zum  Erhitzen 
und  Härten  der  Spitzen  von  in  Bändern 
eingesetzten  Kratzenzähnen  oder  Metall- 
stiften auf  elektrischem  Wege.  DRP. 
219  449.  17.  3.  06.  (Die  Spitzen  der  Zähne 
werden  durch  übergehende  Funken  lokal 
erhitzt.)  2,69 

I tessuti  elettrici.  Elettricista.  15. 4. 
1910.  8.  p.  114 — 15.  1 ill.  (Angaben  über 
Gewebe  und  Kleidungsstücke  mit  einge- 
webten el.  Widerstandsdrähten,  welche 
mit  Strom  beschickt  und  zur  äußeren  Er- 
wärmung von  Kranken  gebraucht  wer- 
den.) 2,69 

Trepreau,  M.:  Radiateur  electrique.  Brevet 
francais  403  281  (addition  No.  11716, 
20  avril  1910),  1 pl.  (L’invention  comporte 
la  Constitution  d’appareils  de  chauffage 
domestique  pour  la  cuisson  des  aliments, 
en  disposant  des  rangees  d’elements 
radiateurs  ou  tubes  de  verre  sur  une  ou 
plusieurs  faces  ä l’interieur  desdits  appa- 
reils.)  2,69 

Wade,  G.  H.,  Atlanta,  Ga.:  Electrically 
Heated  Roller.  USP.  957  824.  (A  roller 
with  recesses  in  its  ends  containing  elec- 
trical  heating  elements.)  2,69 

Zeigen,  F.  H.,  Detroit,  Mich.:  Electric  Cook 
Stove.  USP.  958  458.  (Analagous  to  a 
fireless  cooker  with  heat  insulating  walls 
and  heating  units  disposed  within  the 
chamber.)  2,69 

Aden.  E.  S..  New  Haven,  Conn. : Electri- 
cally Controlled  Gas  Igniting  and  Extin- 
guishing  Device.  USP.  958  574  (The 


magnet  is  located  within  the  gas  tube 
on  which  the  gas  tip  is  mounted,  the  gas 
tube  being  made  in  sections.)  2,70 

Aubert  freres:  Dispositif  d’allumage  auto- 
matique  pour  l’anternes,  reverberes,  etc.  I 
Brevet  francais  408  454.  28  mars  1910.  j 
3 p.  1 pl.  (Dispositif  comprenant  une  j 
soupape  ä commande  electromagnetique,  ! 
une  source  electrostatique  de  courant,  j 
une  bobine  d’induction  dans  le  Circuit 
secondaire  de  laquelle  est  moulee  une 
Pastille  d’allumage,  un  trembleur  auto- 
matique  et  un  mecanisme  distributeur  ä 
mouvement  d’horlogerie.)  2,70 

Barcy,  W.,  Detroit,  Mich.:  Electric  Termi- 
nal Clip.  USP.  955,747.  (For  spark  plugs 
for  easy  attachment  in  which  the  parts 
are  indented  and  resiliently  interlocked) 

2,70 

Beattie,  F.,  Leete  Island,  Conn.:  Tester  for 
Electric  Blasting  Fuses.  USP.  956  877. 
(To  show  that  the  fuse  is  not  dangerous 
by  means  of  an  electric  light  battery  and 
binding  post  which  tests  the  fuse.)  2,70  1 
Berg,  E.  Ch.  u.  Nielsen,  S.  P.,  Aarhuus  bzw. 
Tranbjerg,  Dänem.:  Vorrichtung  zum 

selbsttätigen  Zünden  und  Löschen  von 
Gaslaternen  oder  elektrischen  Lampen  zu  : 
vorausbestimmten  Zeiten.  DRP.  221  520. 
30.  12.  08.  2,70  ; 

Bosch,  R. : Magnetelektrische  Bosch-Licht-' 
bogen-Zündung  Typen  „29“  und  „30“  für  ■ 
langsam  laufende,  ortsfeste  1 Zylinder 
Motoren  mit  Kompression  bis  zu  8 bzw. 
12  Atm.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  (Diese  Ty- 
pen kommen  für  alle  ortsfesten  Explo- 
sions-Motoren in  Betracht,  deren  Kom-  > 
pression  im  Augenblick  der  Zündung 
8 bzw.  12  Atm.  nicht  überschreitet  und  j 
deren  Zündungszahl  weniger  als  250  in 1 
der  Minute  beträgt.)  2,70 ! 1 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht-; 
bogen-Zündung,  wasserdicht  gekapselt,  für 
Bootsmotoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 
Bosch,  Rc:  Bosch-Abreiß-Zündung  für  lang- 
sam laufende  ortsfeste  Explosions-Moto- 
ren mit  mechanisch  gesteuerter  Abreiß- 
Vorrichtung.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen - Zündung  Type  „D.  U.  V.“  für 
2 Zylinder  V-förmige  Auomobil-Motoren. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70  I 

Bosch,  R. : Magnetelektrische  Bosch-Lichi-  I 
bogen-Zündung  Type  „DA 2“  mit  Kugei-  i 
lagern  für  1 Zylinder  Fahrrad-Motoren. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R. : Magnetelektrische  Bosch-Licht-  | 
bogen-Zündung  für  1 Zylinder-Automobil-  I 
Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  (Zwischen  j 
den  Polschuhen  von  2 sehr  starken  Stahl- 
magneten,  die  ein  kräftiges  magnetisches  j 
Feld  bilden,  dreht  sich  ein  Doppel-T-  ; 
Anker.)  2,70  i 

Bosch,  R. : Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U“  für  Mehr-  | 
Zylinder-Automobil-Motoren  unter  Ver-  ; 


2,70 
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Wendung  eines  besonderen  Verteilers. 
Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2/7U 

Bosch,  Roi  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 4“  für  leichte 
4 Zylinder-Automöbil-Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  A 1 V“  für  kleine 
2 Zylinder-V-förmige  Fahrrad  - Motoren 
bis  zu  3 PS.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Lichi- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 2“  mit  Zünd- 
moment-Vorstellung und  einfachen  oder 
doppelten  Magneten  für  2 Zylinder-Auto- 
mobil-Motoren.  Stuttgart  (o.  J.)  8°.  2,70 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen - Zündung  für  2 und  4 Zylinder- 
Automobil-Motoren  mit  parallelen  oder 
unter  90°  versetzten  Zylindern.  Stuttgart, 
(o.  J.)  4°.  2,70 

Bosch,  R,:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „D  U 1“  für  1 Zy- 
linder - Automobil  - Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch  - Ab- 

reiß-Zündung  mit  rotierendem  Anker  für 
Automobil-Motoren  und  schnellaufende 
stationäre  Motoren.  Stuttgart  (o.  J.)  8°. 

2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Typen  „DR  3“,  „DR  4“ 
und  „DR  6“  für  3,  4 und  6 Zylinder-Auto- 
mobil-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 
Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DA  2“  für  1 Zy- 
linder-Fahrrad-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.) 
8°.  (Diese  Kerzenzündung  erzeugt  ohne 
Induktions-Spule,  lediglich  in  der  Anker- 
wicklung, einen  hochgespannten  Strom, 
der  zwischen  den  Elektroden  der  Zünd- 
kerze als  lichtbogenartiger  Funke  über- 
geht.) 2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Typen  „D  3“,  „D  4“  und 
„D  6“  für  3,  4 und  6 Zylinder-Automobil- 
Motoren.  Stuttgart  (o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „HDh“  für  mehr- 
zylindrige  Automobil-Motoren.  Stuttgart, 
(o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DAV“  mit  Kugel- 
lagern für  2 Zylinder  V-förmige  Fahrrad- 
Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen Zündung  Type  „DU  2“  für  2 Zy- 
linder-Automobil-Motoren.  Stuttgart,  (o. 
J-)  8°.  2,70 

Bosch,  R.:  Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DA  1“  mit  Kugel- 
lagern für  kleine  1 Zylinder  Fahrrad- 
Motoren  bis  zu  l1/-*  PS.  Stuttgart,  (o.  J.) 
8 . (Gewicht  des  vollständ.  Apparats 
nur  2,5  kg.)  2,70 

Bosch,  R. : Magnetelektrische  Bosch-Licht- 
bogen-Zündung  Type  „DU  1“  mit  Zünd- 


momentverstellung und  einfachen  oder 
doppelten  Magneten  für  1 Zylinder-Auto- 
mobil-Motoren.  Stuttgart,  (o.  J.)  8°.  2,70 
Brooks,  B.  et  Aiston,  F.  H.:  Systeme  d’allu- 
mage  electrique  de  moteurs  ä combustion 
interne.  Brevet  francais  411  676.  22  juin 
1910.  5 p.  2 pl.  (Invention  ayant  pour 
objet  de  creer  des  moyens  pour  effectuer 
un  changement  rapide  dans  la  force  et  la 
direction  du  champ  magnetique  de  la 
bobine  d’induction  ou  du  transformateur 
ä haute  tension  employe,  de  facon  ä pro- 
duire  une  etinceile  meilleure  et  beaucoup 
plus  chaude  que  celle  qu’on  obtient  gene- 
ralement  dans  les  systemes  d’allurnage  or- 
dinaires.)  2,70 

Deimel,  F„  Berlin:  Electric  Gas  Igniter.  EP. 
24  500  of  1909.  (The  battery  element,  the 
igniting  device,  the  contact  device  and 
the  protecting  cap  for  the  inlet  of  gas  are 
arranged  in  axial  alignment  with  one 
another  in  the  same  casing.  When  igni- 
tion  is  required  one  of  the  igniter  termi- 
nals  is  caused  to  make  direct  contact 
with  one  pole  of  the  battery.)  2,70 

Deimel,  Fritz,  Berlin:  Elektrisches  Taschen- 
feuerzeug. DRP.  222  215.  Zusatz  zu 
DRP.  219  022.  2.  3.  09.  (Die  Doppelhülse 
des  Hauptpatents  wird  durch  eine  ein- 
fache Hülse  ersetzt,  welche  mit  dem 
Druckknopf  leitend  verbunden  und  gegen 
das  Element  isoliert  ist.)  2,70 

Deimel,  Fritz,  Berlin:  Elektrische  Zündvor- 
richtung. DRP.  220  868.  2.  3.  09.  (Hilfs- 
zünddrähte aus  Platin,  die  durch  Strah- 
lung und  Leitung  von  den  stromführenden 
Zünddrähten  angewärmt  werden.)  2,70 
Delage,  Marcel  et  Woog,  Paul:  Perfection- 
nement  dans  1’allumage  electrique  ä di- 
stance  des  brüleurs  ä gaz.  Brevet  fran- 
cais 408  692.  2 avril  1910.  3 p.  7 fig.  (Un 
appareil  d’ouverture  et  de  fermeture  du 
gaz  ä distance,  forme  par  un  barreau 
cannele  de  deplacant  devant  une  lumiere 
et  un  electriquement.)  2,70 

Dual  Ignition  and  Switch  Starters. 
Motor  Boat.  Vol.  12.  311.  June  23.  1910. 
p.  432—37.  11  fig.  2,70 

Giorgi,  Amedeo,  Florenz:  Elektrischer  Gas- 
fernzünder  mit  einem  außerhalb  des  Ven- 
tilgehäuses gelagerten,  stets  in  gleichem 
Sinne  zu  erregenden  Elektromagneten, 
dessen  Anker  die  Verschlüsse  für  die 
Zündflammenleitung  und  den  Haupt- 
brenner  steuert.  DRP.  220  397.  4.  2.  09. 
(Die  von  dem  Anker  zu  verschiebende 
Stoßstange  für  das  Kugelventil  des  Haupt- 
brenners schließt  in  der  Ruhestellung 
gleichzeitig  die  Zündflammenleitung  ab.) 

2,70 

Hartford,  D.  M„  Taylor,  C.  M.  and  Stone, 
L.  S„n  Los  Angeles,  Cal:  Electric  Gas- 
Lighti'ng  Apparatus.  USP.  959  525.  (Jump 
spark  igniter  in  which  a plurality  of  gas 
burners  are  provided  with  valves  and 
a plurality  of  sparking  points  ignite  the 
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flame,  the  circuits  being  controlled  by  a 
main  switch  and  an  auxiliary  switch.)  2,70 
Keith,  J.  u.  Keith,  George,  London:  Elek- 
trische Zündvorrichtung  für  Gaslampen 
u.  dgl.,  bei  der  an  den  Brenner  eine  mit 
einem  Zünddraht  versehene  Kammer  an- 
geschlossen ist,  durch  die  ein  Teil  des 
Gasluftgemisches  hindurchströmt.  DRP. 
221  296.  10.  10.  09.  (Das  Brennerrohr 

steht  mit  der  Zündkammer  durch  dünne 
Schlitze  in  Verbindung.)  2,70 

Elektrische  Lichtbogenzündung  bei 
Großgasmaschinen.  Helios,  Export  - Z, 
1910.  17.  p.  757—61.  2 fig.  5 ill.  (Detail- 
lierte Beschreibung  der  Schaltung  und 
Konstruktion  einer  Zündeinrichtung  der 
Felten  & Guilleaume  - Lahmeyerwerke, 
Frankfurt  a.  M.)  2,70 

Mosler,  A.  R.,  New  York:  Terminal  for 
Electric  Wires.  USP.  954  872.  (A  spark 
plug  terminal  with  a plurality  of  fingers 
of  elastic  material  for  automatically  at- 
taching  the  terminal  to  a spark  plug,  one 
of  the  fingers  having  means  for  locking 
the  terminal  to  the  plug.)  2,70 

Penson,  J.,  Birmingham:  Electric  Current 
Distribution.  EP.  11 413  of  1909.  (This 
is  an  electric  current  distributor  of  the 
type  used  for  Controlling  the  ignition  cur- 
rent to  the  cylinders  of  internal  com- 
bustion  engines.  The  object  is  to  pro- 
vide  a distributor  which  enables  the  con- 
tacts  to  be  readily  and  individually  ad- 
justed  in  order  to  obtain  synchronism  in 
the  ignition  of  multi-cylinder  engines 
more  readily,  and  to  reduce  frictional  re- 
sistance  to  a minimum,  and  at  the  same 
time  permit  the  distributor  to  be  used 
with  voltage  Systems  generated  by  any 
convenient  means,  or  high  tension  distri- 
bution.)  2,70 

McPhee,  CI.  D.  et  Gilbies,  J.:  Detonateurs 
electriques  pour  mines.  Brevet  frangais 
408  532.  29  mars  1910.  1 pl.  (Invention 

concernant  un  perfectionnement  des  fu- 
sees  electriques,  et  son  objet  est  de  pre- 
voir  une  fusee  simple,  efficace  et  süre, 
prenant  feu  instantanement.)  2,70 

Rüssel,  T.  H.:  Ignition,  timing  and  valve 

setting;  a comprehensive  illustrated  ma- 
nual  of  self-instruction  for  automobile 
owners,  operators,  repairmen,  and  all 
interested  in  motoring.  12mo.  223  p.  ill. 
Chic.,  Charles  C.  Thompson  Co.,  338 — 344 
Wabash  Ave.,  1910.  $ 1,—.  2,70 

Vail,  C.  C.,  Columbus,  Ohio:  Gas  Fire 
Lighting  Device.  USP.  956  868.  (A  non- 
conducting  button,  a spring  actuated  con- 
tact  pin  working  throught  it,  a contact 
arm  projecting  laterally  from  the  spring, 
a contact  Strip  connected  with  the  button 
and  normally  separated  strips  below  the 
button  engaged  by  the  pin.)  2,70 

Venier,  Wilhelm  u.  Ullrich,  Leopold,  Wien: 
Elektrischer  Zünder.  DRP.  220  977.  31. 


2,70-2,71 


10.  08.  (Form  eines  Zündhütchens;  der 
eine  Pol  ist  als  Metallkapsel  ausgebildet, 
in  der  isoliert  der  andere  Pol  angeordnet 
ist.)  • 2,70 

Venier,  W.  u.  Ullrich,  L.,  Wien:  Durch 
schwachen  elektrischen  Strom  entzünd-  j 
bare  Zündmasse.  DRP.  222  308.  30.  3.  09.  | 
(Zusatz  von  Acetylensilber  bzw.  Ace-  i 
tylenquecksilber  zu  einer  Knallqueck-  j 
Silber  enthaltenden  Mischung.)  2,70  i 

Weckenthin  u.  Stöcker,  Nürnberg:  Rotieren-  | 
der  Unterbrecher  an  Magnet-Zündappa-  j 
raten  für  gemischte  Zündung.  DRP. 
220  502.  21.  4.  09.  2,70 

Wolf,  Paul:  Lampe  de  sürete  .pour  mines  ä 
allumage  electrique.  Brevet  frangais 
410  585.  24  mai  1910.  1 pl.  Lampe  dans 
laquelle  un  enroulement  de  platine  porte 
ä l’incandescence  par  un  courant  electri- 
que allume  une  meche  auxiliaire  qui  en- 
flamme  a son  tour  la  meche  proprement 
dite.)  2,70 


5.  ficlairage  61ec-  5.  Electric  Lighting. 

trique. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Genäralites.  (2,71)  A.  General.  (2,71) 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Barrows,  W.  E.:  Theoretical  Notes  on> 
Interior  Lighting.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
16.  April  16.  1910.  p.  793 — 94 ; 17.  p.  847 
—49.  1 fig.  4 ill.  2,71 

Basch,  Carl:  Die  Entwicklung  der  elektr. 
Beleuchtung  u.  der  Industrie  elektrischer, 
Glühlampen  in  Deutschland,  gr.  8°.  96  p.; 
Berlin,  Franz  Siemenroth,  1910.  M.  2,50.; 

2,71' 

Clewell,  C.  E.:  Notes  on  Office  Lighting.  El' 
Jl.  1910.  5.  p.  352—58.  3 fig.  (Experiments 
conducted  for  the  purpose  of  determining' 
the  arrangement  and  number  of  lamps 
required  to  furnish  illumination  best 
aaapted  to  the  general  conditions  of  Office 
lighting.)  .-’71 

C o n d i z i o n i tecniche  per  la  formtura 
delle  lampade  elettriche.  Elettricista.  1910. 
1.  p.  3 — 7;  2.  p.  24—25;  4.  p.  58—61:  5. 
p.  73—75.  (Ausführliche  Wiedergabe  des 
Vortrags  von  F.  Laporte  auf  dein 
Kongreß  für  angewandte  Elektrotechnik 
in  Marseille  1908  über  die  charakteristi- 
schen Merkmale  und  die  Gesichtspunkte 
für  die  Prüfung  von  Bogen-  und  Glüh- 
lampen. Vorschriften  in  den  verschiedenen 
Ländern.)  . ^,71 

Gwözdz,  Bronislaw,  Schmargendorf:  Ver- 
fahren zum  Regeln  der  auf  das  Bildband^ 
von  Kinematographen  auffallenden  Ljcn- 
mengen.  DRP.  220  569.  24.  7.  08.  (Das, 
Licht  wirkt  auf  eine  Selenzelle,  und  es 
werden  von  dem  letztere  durchfließenden 
Strom  Regeleinrichtungen  [Gitterblenden 
etc.]  beeinflußt.)  ^,71 


Jeimann,  Arthur  u.  Schalter,  Walter,  Berlin: 
Schaltungsweise  für  den  gemeinsamen 
Betrieb  von  Glühlampen  und  Bogen- 
lampen in  Wechselstromanlagen  unter 
Verwendung  eines  Spartransformators. 
DRP.  221  343.  14.  1.  09.  (Glühlampen- 

gruppe, als  Vorschaltwiderstand  für  die 
Bogenlampen  dienend,  beide  an  einen 
Spartransformator  angeschaltet.)  2,71 
{illebrand,  C.:  Über  diffuse  Reflexion  bei 
ausgedehnten  Lichtquellen.  Sitz.  - Ber. 
Wien.  Abt.  Ha.  118.  Bd.  9.  28.  5.  1910. 
p.  1399—416.  2,71 

lögner,  P.:  Methode  zur  Berechnung  der 
Vertikalflächenbeleuchtung  aus  der  Hori- 
zontalflächenbeleuchtung. El.  Z.  1910.  23. 
p.  584—85.  2 fig.  (Es  wird  eine  einfache 
Methode  zur  Berechnung  der  Vertikal- 
flächenbeleuchtung besprochen  u.  die 
Nutzanwendung  an  einem  Beispiel  einer 
Straßenbeleuchtung  erläutert.)  2,71 

lormalien  für  die  Beurteilung  der  Be- 
; leuchtung.  El.  Z.  1910.  22.  p.  571 — 72. 

(Briefliche  Diskussion  der  Herren  Prof. 
J.  Sumec  und  Dr.  L.  Bloch.  Ersterer 
verlangt,  daß  bei  Straßenbeleuchtung  die 
Messung  direkt  am  Boden,  nicht  in  1 m 
Höhe  erfolge  und  erklärt  ferner  die  mittlere 
und  die  minimale  Beleuchtung  als  gleich- 
| wichtige  Kriterien.)  2,71 

,es  origin.es  de  l’eclairage  electrique. 
Electricien.  t.  XXXIX.  2.  serie.  1008. 
23  avril  1910.  p.  264—65.  2,71 

ogel,  Otto,  Wilmersdorf  b.  Berlin:  Ver- 
fahren zur  Umwandlung  der  unsichtbaren 
ultravioletten  Strahlung  in  sichtbare  Licht- 
strahlen. DRP.  221  489.  4.  3.  09.  (Es 

werden  als  luminescierende  Stoffe,  welche 
in  evakuierten  Gefäßen  von  Quarz  oder 
Flußspat  unter  Einfluß  ultravioletter 
Strahlen  [Quecksilberdampf-Hochdruck- 
lampe]  zur  intensiven  Lumineszenz  ange- 
regt werden,  folgende  Stoffe  benutzt: 
Oxyde  von  Scandium,  Lanthan,  Gado- 
linium, Beryllium,  Samarium,  Thorium  und 
Zirkonium  mit  Spuren  von  einfach-  oder 
doppelt-  [Arsen  oder  Phosphor]  sauren 
Salzen  des  Wolframs  oder  Molybdäns.) 

2,71 


k Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
escence  et  accessoi-  Lamps  and  Fittings, 
res.  (2,72)  (2,72) 

B-  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


llgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Beleuchtungs- 

körper für  Bühnen  nach  dem  Mehrfarben- 
system. DRP.  220  616.  4.  4.  09.  (Die 

sämtlichen  Lampen  haben  weißes  Glas. 
Dagegen  ist  der  Reflektor  in  verschieden 
gefärbte  Abschnitte  unterteilt.)  2,72 

llgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Verfahren  zum 

Entlüften  von  Glühlampen,  deren  Glüh- 


körper aus  Leitern  erster  und  zweiter 
Klasse  bestehen.  DRP.  222  182.  14.  1.  06. 
Zusatz  zu  DRP.  217  420.  (In  den  voll- 
ständig entlüfteten  Lampen  wird  der  Faden 
kurze  Zeit  stark  überhitzt,  um  eine  sehr 
vollkommene  Luftleere  herzustellen.)  2,72 
Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Vorrichtung  zur 

Befetsigung  des  Traggestelles  von  Glüh- 
lampen oder  glühlampenähnlichen  Wider- 
ständen.' DRP.  219  730.  16.  7.  09.  (Das 

Traggestell  ist  zwecks  Entlastung  der 
empfindlichen  Teile  des  Glasfußes  an  dem 
röhrenförmigen  Teil  des  Glasfußes  be- 
festigt.) 2,12 

A z e 1 1 e n.  Nachr.  Siemens  - Schuckert. 
1910.  18.  2 p.  5 ill.  (Kelchförmige  Halter 
für  kugelförmige  Glühlampen,  welche 
einerseits  ein  zentrales  festes  Sitzen  der 
Glühlampe  in  dem  Beleuchtungskörper 
gewährleisten,  anderseits  vermöge  ihrer 
eigenartigen  Bauart  sich  jeder  Stilart  und 
Ausstattung  anpassen.)  2,12 

Bainville,  A.:  Les  nouvelles  lampes  ä in- 
candescence.  Ind.  El.  19.  An.  441.  10  mal 
1910.  p.  208—11.  (A  suivre.)  2,12 

Elektrische  Beleuchtung  mit  Klein- 
transformatore'n  und  niedervoltigen 
Metallfadenlampen.  Schweiz.  El.  Z.  1910., 
18.  p.  229—31;  19.  p.  241—43;  20.  p.  252 
— 53.  29  ill  u.  fig.  (Beschreibung  des. 

Systems  der  D.  Elektro-Sparlicht-Ges.  rm 
b.  H.,  Frankfurt  a.  M.  Schaltungen., 
Armaturen  etc.)  2,12 

Benjamin,  R.  B.,  Chicago,  111.:  Electric  Lamp 
Socket.  USP.  958  216.  (A  base  of  in- 
sulating  material  with  lamp  receiving. 
means  on  one  side  and  means  for  securing; 
a base  to  a support  on  the  opposite  side. 
Details.)  2,72 

Benjamin,  R.  B.,  Chicago,  111.:  Extension 
Socket.  USP.  958  217.  (A  plug,  a threaded 
contact  therefor,  and  a tangentially 
arranged  resilient  strip  for  engagement 
with  the  interior  of  the  socket.)  2,72 
Bergmann-Elektricitäts-Werke 
Akt.-Ges.,  Berlin:  Rezipientenglocke  zum 
Formieren  von  Metallfäden.  DRP. 
222  048.  24.  3.  09.  (Die  Glocke  ist  außen 
mit  einem  geerdeten  Leiter  versehen» 
durch  dessen  Kondensatorwirkung  die 
beim  Hochziehen  der  Glocke  sich  zeigende 
Elektrizität  gebunden  und  unschädlich  ge- 
macht wird.)  2,12 

Zur  Beurteilung  der  Einführung  von 
Kleintransformatoren  in  die  Metallfaden- 
lampen-Beleuchtung.  Schweiz.  El.  Anz. 
1910.  12.  p.  100 — 01.  (Wiedergabe  zahlen- 
mäßiger Berechnungen  von  Dir.  R e - 
mane,  welche  die  Unwirtschaftlichkeit 
der  Reduktor-Niedervoltlampen  darzutun 
scheinen.)  2,12 

Bill,  G.  E.  and  Redman,  Sr.,  Harrisburg,  Pa.: 
Sectional  Incandescent  Lamp.  USP. 
955  748.  (Lamp  with  a plurality  of  fila- 
ments,  a horizontal  plate  across  and 
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2,72 


above  them,  pierced  by  stationary  tubu- 
lär contacts  with  connecting  wires  bet- 
ween  the  filaments  and  the  contacts.)  2,72 

Böhm,  Ernst,  London:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Glühlampenbirnen  mit  Spi- 
ralwindungen. DRP.  220  319.  20.  8.  09. 

(Zwei  zueinander  parallele  Glasfäden 
werden  in  bestimmten  Abständen  gegen- 
einander derart  verdreht,  daß  immer  ein 
Fadenstück  in  der  Verlängerung  der  be- 
nachbarten Stücke  des  anderen  Fadens 
liegt  und  erst  der  so  erhaltene  ketten- 
förmige Glasfadenstrang  um  die  noch 
fertig  zu  blasende  Birne  gewunden  wird.) 

2,72 

Brandmayer,  Anton,  München:  Glühkörper 
für  Metall-  oder  Metalloiddampflampe. 
DRP.  220  858.  23.  6.  09.  (Eine  Leuchtsub- 
stanz [Auermasse  o.  dgl.]  wird  auf  einer 
schwer  schmelzbaren  Substanz  [Quarz, 
Porzellan  etc.]  aufgetragen  oder  im  In- 
nern von  Hohlkörpern  aus  solchen  schwer 
schmelzbaren  Massen  untergebracht.)  2,72 

British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.,  London:  Filaments.  EP.  18781  of 

1909.  (The  filaments  are  prepared  from 

a plastic  mass  which  is  produced  in  the 
form  of  a precipitate  by  adding  an  orga- 
nic  acid  to  a solution  of  an  alkaline  com- 
pound of  a refractory  metal.  From  this 
mass  the  filaments  are  soaped  and  treated 
to  produce  homogeneous  bodies  of  re- 
fractory conducting  material.)  2,72 

Ceytre,  A.:  Caracteristiques  des  lampes  ä 
filament  de  charbon  et  ä filament  metalli- 
que.  Rev.  El.  7.  An.  t.  XIII.  152.  30  avr. 

1910.  p.  304 — 05.  2 diagrammes.  (Varia- 

tions  de  resistances  de  consommation  et 
de  tension;  variations  d’intensite  lumi- 
neuse.)  2,72 

Compagnie  f rangaise  pour  l’e  x - 
ploitation  des  procedes  Thom- 
son-Houston. Procede  de  prepara- 
tion  de  composes  organo-metalliques  plus 
particulierement  destines  ä la  fabrication 
de  filaments  pour  lampes  ä incandescence. 
Brevet  franqais.  410  562.  (Addition  No. 
11  993.  10  juin  1910.)  (L’invention  consiste 
dans  l’application  ä la  teinture  du  procede 
de  precipitation  decrit  au  brevet  Prin- 
cipal.) 2,72 

Davis,  L.,  Alton,  111.:  Incandescent  Lamp 

Lock.  USP.  956  047.  (For  preventing  theft 
of  lamp  bulbs  by  means  of  a locking  ring 
embracing  the  socket  and  engaging  the 
bulb  and  a keeper  band  surrounding  the 
ring.)  2,72 

Duschnitz,  B.:  Ein  neues  Verfahren  für  die 
Vereinigung  der  Leuchtfäden  mit  den 
Elektroden  in  Metallfadenlampen  durch 
Schmelzen  der  Stromzufiihrungssenden. 
Helios,  Export-Z.  15.  5.  1910.  20.  p.  893 
— 96.  5 fig.  (Beschreibung  einer  neuen 
Methode  der  Comp.  Gen.  d'E  lectri- 
cite,  Paris,  DRP.  217  662.  Vergleich 


derselben  mit  dem  Verfahren  der  Auer- 
gesellschaft.)  2,72  i 

Duschnitz,  B.:  Feinfühlig  federnde  Halterun- 
gen für  Metallfadenlampen.  Helios,  Fach- 
Z.  8.  5.  1910.  19.  p.  219—21.  6 fig.  (Be- 
schreibung einiger  neuerer  Ausführungen: 
verschiedener  Firmen.)  2,72 

Eisenmann,  C.  W.,  Kansas  City,  Mo. : Safety 
Device  for  Electric  Lamps.  USP.  955  777 
(Tantalum  lamp  in  which  a slightlv  oxi- 
dized  conducting  wire  is  fused,  thus  short- 
circuiting  a section  of  the  multiple  filameni 
lamp  when  a filament  breaks.)  2,17 

Electric-Ex  port-Werke,  G.  m.  b 
H.,  Berlin:  Reflektor  für  elektrische  Gru- 
benlampen. DRP.  220  617.  22.  6.  09.  (Dei 
aus  leicht  zerbrechlichem,  nicht  leitenden 
Material  bestehende  Reflektor  ist  mi 
einem  leitenden,  in  den  Stromkreis  de: 
Lampe  eingeschalteten  Metallstreifen  ver 
sehen,  so  daß  beim  Zertrümmern  des  Re 
flektors  der  Stromkreis  durch  Zerreißei 
dieses  Metallstreifens  unterbrochen  wird, 

2,7. 

Electric-Export-Werke,  G.  m.  b 
H.,  Berlin:  Reflektor  für  elektrische  Gru 
benlampen.  DRP.  220  618.  20.  9.  09.  Zu, 
satz  zu  DRP.  220  617.  (Der  Metallstreifei 
ist  in  Form  einer  Spirale  ausgeführt.)  2,7 
Felten  & Guilleaume -L  ahme  ye$ 
werke,  Akt-Ges.,  Frankfurt  a.  Nb 
Kohlefadenlampe.  DRP.  219  933.  13.  8.  0£ 
(In  der  Lampe  sind  nichtgasförmige 
wasserstofffreie  Stickstoffverbindunge’ 
oder  Stickstoff  enthaltende  Stoffe  ange 
ordnet,  die  allmählich  Stickstoff,  nich 
aber  Wasserstoff  abzuspalten  vermögen 

2,7 

Felten  öl  Guilleaume-Lahmeyel 
werke,  A.-G.,  Frankfort:  Metal  Fik? 
ment  Electric  Lamps.  EP.  17  960  ( 

1909.  (The  invention  relates  to  lamß 
having  a non-gaseous  compound  con 
taining  nitrogen,  such  as  a compound  ( 
nitrogen,  with  phosphorus,  placed  i 
bulbs.  According  to  the  invention,  tb 
compounds  used  are  entirely  free  froi 
hydrogen,  whereby  disintegration  of  mt 
tal  filaments  is  present  in  as  efficacious 
manner  as  when  compounds  containin 
hydrogen  and  nitrogen  are  used.  Tb 
compounds  are  applied  to  solid  interkj 
portions  of  the  lamp.) 

Garcia,  Mateo:  Lamparas  de  filameni 

metalico.  Ensayos  comparativos  d 
duraciön.  Bol.  Un.  El.  Espanola.  1910. 
p.  21—27.  2 fig.  (Detaillierter  Beric 

über  eine  Untersuchung  von  70  Metal 
fadenlampen  von  7 verschiedenen  n 
men.)  . ^ 

Gerstmeyer,  M.:  Ein  Fortschritt  im  dc 
von  Glühlampenarmaturen.  Elektrizita 

1910.  25.  p.  286—90.  2 fig.  10  ill.  Z-  B 
leucht. -Wes.  1910.  17.  p.  189 — 91.  ill.  r 
Z.  El.  Maschbau.  (Potsdam.)  1910.  2 
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p.  242—44.  3 fig.  3 ill.  Fg.  (Mängel  der 
gewöhnlichen  Lampenfassungen.  Angaben 
über  neue  Armaturen  der  Exofficio- 
Beleuchtungs-Co.,  Wiesbaden,  bei 
denen  der  gebräuchliche  Porzellan  - Iso- 
lierring durch  Glaskörper  verschiedener 
Gestalt  ersetzt  ist.  Kritik  der  Konstruk- 
tion der  üblichen  Glühlampe.  Angabe 
zur  Vermeidung  von  Unglücksfällen. 
Kritik  der  bisher  üblichen  Glühlampen- 
fassungen mit  Porzellan-Isolierung:  letz- 
terer bildet  eine  sehr  schwache  Stelle.) 

2,72 

ioodridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn. : Elec- 
tric Lamp  Socket  Cap.  USP.  958  625. 

(A  flange  with  perforations  and  corru- 
gations  and  a smooth  enclosing  ring  ar- 
ranged  over  them.)  2,72 

ioodridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn.:  Elec- 
tric Lamp  Socket  Cap.  USP.  958  626. 

(A  flange  with  a ring  to  secure  the  Shell 
to  the  cap,  said  ring  being  secured 
within  the  flange  of  the  cap.)  2,72 

ioodridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn.:  Pull 
Socket.  USP.  957  768.  (Comprises  a 
ratchet  member,  a spring  turning  it  one 
way,  a tensioning  device  for  the  spring, 
including  an  abutment  engaged  by  one 
end  of  the  spring,  and  a spring  friction 
bearing,  in  which  the  abutment  is  adap- 
ted  to  be  rotated.)  2,72 

iraetzer,  Otto,  Groß  - Lichterfelde  b.  Ber- 
lin: Schalenhalter  für  elektrische  Glüh- 
lampen. DRP.  220  480.  24.  10.  09.  (Be- 
steht aus  Klemmring  und  federndem  Arm- 
körper, der  durch  Drehung  in  dem  erste- 
ren  befestigt  wird.  Hier  sind  die 
schrägen  Flächen  des  Klemmringes,  an 
denen  sich  bei  diesem  Drehvorgang  die 
Arme  entlang  bewegen,  gezahnt  ausge- 
führt, um  ein  unbeabsichtigtesVerschieben 
> des  Armkörpers  zu  verhüten.)  2,72 

iraetzer,  Otto,  Groß  - Lichterfelde  b.  Ber- 
lin: Wasserdichte  Glühlampenarmatur  mit 
einer  inneren,  ablösbaren,  oben  ge- 
schlossenen, nichtleitenden  Kapsel  zur 
Aufnahme  des  Lampenfußes.  DRP. 
219  583.  27.  10.  08.  (Die  Kapsel  wird  von 
einer  besonderen  hohlen  Befestigungs- 
Vorrichtung  für  die  Schalentragglocke  u. 
die  Kapsel  gehalten.  Die  Ablösung  der 
Kapsel  von  dieser  Befestigungvorrich- 
tung wird  von  unten  aus  bewirkt  und  die 
lösbaren  Befestigungsmittel  für  die  Kap- 
sel sind  außer  leitender  Verbindung  mit 
den  Lampenzuleitungen.)  2,72 

iadfield,  B.  L.  and  Hall,  H.  A.,  Wausau, 
Wis.:  Current  Reducer.  USP.  958  111. 
(A  dimmer  for  theaters.  Details.)  2,72 
einrich,  W.,  Charlottenburg:  Process  for 
Forming  Carbonised  Metal  Filaments.  EP. 
16  065  of  1909.  (The  Container  in  which 
the  filaments  are  to  be  formed  is  washed 
out  with  illuminating  gas,  and  finally  ex- 
hausted  down  to  a pressure  of  5 mm  of 


mercury.  A small  quantity  of  ammonia 
gas  is  admitted  into  the  illuminating  gas 
in  the  Container.  The  quantity  of  the 
admitted  ammonia  depends  on  the  per- 
centage  of  the  heavy  and  light  hydrocar- 
bons  contained  in  the  gas.  Not  the  slightest 
trace  of  carbon  passes  into  the  filament, 
as  this  is  prevented  by  the  ammonia. 
The  cheapness  of  illuminating  gas  rend- 
ers  the  cost  of  forming  much  less  than 
the  hitherto  known  process.)  2,72 

Horvath,  S.,  Southfields,  S.  W. : Filament 
Lamps.  EP.  9318  of  1909.  (The  lamp 
has  an  outer  globe  part  of  which  serves 
as  a reflector.  The  globe  is  in  the  form 
of  a flattened  spheroidal  shaped  glass 
cover  silvered  at  the  back,  and  is  so  ar- 
ranged  that  the  lamp  is  brought  with  its 
longitudinal  axis  parallel  and  close  to 
the  flattened  silvered  curvature  of  the 
reflector.  It  is  claimed  that  a much  better 
concentration  of  light  is  obtainable  with 
this  construction  of  lamp  than  hitherto 
possible.)  2,72 

Howell,  J.  W.,  Newark,  N.  J.:  Method  of 
Manufacturing  Filaments  for  Incandescent 
Lamps.  USP.  955  461.  (The  method  of 
producing  flash  filaments  by  firing  an 
untreated  carbon  filament  to  a high 
temperature,  depositing  thereon  a redu- 
ced  hydrocarbon  coating  and  then  re- 
firing  at  a higher  temperature.)  2,72 
Jacobs,  A.  L.,  Boston,  Mass. : Casing  for 
Electric  Lamp  Sockets.  USP.  956  970. 
(A  Shell  and  cap  with  two  parts  ratatably 
adjustable,  one  on  the  other  with  means 
for  locking  them  against  rotation.)  2,72 
Jaeger,  H.  J.,  NY. : Incandescent  Electric 
Lamps.  EP.  26  006  of  1909.  (The  lamp 
has  a metallic  filament,  a stem  with 
leads  and  filament  Supports,  an  arbor 
fused  to  the  stem,  and  a number  of  elas- 
tic  anchors  at  the  top  of  the  arbor.  The 
filament  loop  Support  consists  of  a glass 
bead  on  each  anchor.  The  inner  ends  of 
the  anchors  are  twisted  to  form  one  rod 
Portion.)  2,72 

Joly,  M.:  Les  lampes  electriques  ä filaments 
metalliques.  Rev.  Scientif.  48.  an.  18. 
30  avr.  1910.  p.  562  — 64.  (Historique; 
theorie  du  rayonnement;  proprietes  des 
differents  filaments.)  2,72 

Keil,  K.:  Ein  vereinfachtes  Verfahren  zum 
Sortieren  von  Glühlampen.  El.  Z.  28.  4. 
1910.  17.  p.  426  — 28.  4 fig.  2 Tab. 

(Graphisches  Verfahren,  auf  der  Tat- 
sache beruhend,  daß  die  Lichtstärke  als 
Funktion  der  Lampenspannung  aufge- 
zeichnet für  alle  Lampengrößen  eines 
Fabrikats  die  gleiche  Parabel  ergibt, 
wobei  die  verschiedenen  Kerzenstärken 
nur  durch  den  Maßstab  zum  Ausdruck 
kommen.)  2,72 

Kleine  Metallfaden  - Lampen. 
Preisliste  der  Siemens  & Halske  A.-G. 
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Glühlampenwerk,  Charlottenburg.  4°.  8 p. 
Selbstverlag.  1910.  8 ill.  (Lampen  für 
Trockenelemente.  Lampen  für  Hand- 
laternen. Lampen  für  Kraftfahrzeuge. 
Taschenlampen,  Grubenlampen  usw.  An- 
gaben über  Stromverbrauch,  Lichtstärke 
nud  Fassung.  Maßtabelle.)  2,72 

Kremenezky,  Johann,  Wien:  Stromführen- 
der Halter  für  Metallglühfäden  elek- 
trischer Glühlampen  und  Verfahren  zu 
seiner  Herstellung.  DRP.  220  177.  30.  10. 
09.  (Halter,  bestehend  aus  einem  längs- 
geschlitzten Drahtstück  oder  Blech- 
streifen, dessen  Schlitz  nicht  bis  zum 
Fußende  reicht.)  2,72 

Kremenezky,  Johann,  Wien:  Traggestell 

für  die  Glühfäden  von  Metallfadenglüh- 
lampen. DRP.  220  063.  21.  10.  09.  (Mittel- 
stütze mit  Tragkränzen.  Die  von  den 
Tragkränzen  und  den  diese  haltenden, 
auf  der  Mittelstütze  sitzenden  Linsen  ge- 
bildete Belastung  der  Stütze  wird  gegen 
das  freie  Ende  der  Stütze  hin  abnehmend 
ausgeführt.)  2,72 

Kreusler,  H.,  Wilmersdorf,  near  Berlin, 
Gerrnany:  Method  of  Making  a Plastic 
Mass  from  Compound  of  Tungsten,  etc. 
USP.  956  979.  (Makes  a paste  by  heat- 
ing  acid  tungstate  of  ammonium  and  then 
cooling  and  steeping  in  water.)  2,72 
Krüger,  E.  A.,  Seehausen,  Altmark,  Ger- 
many:  Method  of  Regenerating  Carbon 
Filament  Electric  Incandescent  Lamps. 
USP.  958  652.  (Opens  the  lamps,  burns 
off  the  carbon,  makes  a vacuum,  then 
introduces  pure  hydrocarbon,  flashes, 
evacuates  and  seals.)  2,72 

Kuzel,  H.:  Lampe  electrique  ä incandes- 
cence  ä filaments  metalliques  soutenus. 
Brevet  francais  389  932  (addition  No. 
11  293,  11  janv.  1910),  4 p.  1 pl.  (On 
donne  une  Constitution  elastique  aux  Sup- 
ports additionnels  qui  doivent  etre  ajou- 
tes  aux  lampes  d’apres  le  brevet  principel 
afin  que  celles-ci  puissent  brüler  dans 
rumporte  quelle  Position.)  2,72 

Lampe  electrique  ä incandescence 
et  de  grande  puissance.  Nature.  38  an. 
1392.  Supplement.  4 juin  1910.  p.  3—4. 
1 ill.  (Description  de  la  lampe  Fixfar  uti- 
lisant  du  courant  de  basse  tension.)  2,72 
Macdonald,  R.  P.,  Woodbury,  N.  J.:  Head- 
light.  USP.  "959  770.  (Incandescent  lamp 
headlight,  the  lamp  having  two  or  more 
filaments,  with  terminal  sockets,  so  that 
if  one  filament  is  broken  the  current 
automatically  passes  through  the  other.) 

2,72 

Mackay,  W.  R.,  Ilford:  Shade  Holders  for 
Electric  Incandescent  Lamps.  EP.  9812  of 
1909.  (The  shade  holder  comprises  a 
collar  provided  with  slots  for  the  passage 
of  projections  on  the  lamp  holder.  Seat- 
ings  in  the  collar  on  one  side  receive 
the  projections  and  a helical  spring  on 


the  other  side  is  attached  at  one  end  to 
the  collar,  while  the  other  end  bears 
against  the  shade.)  2,72 

Meyer,  Georg,  Wilmersdorf-Berlin:  Seitlich 
sich  öffnende  Metallklemme  zum  Fest- 
halten von  Metallfäden  während  des  For- 
mierens.  DRP.  221  036.  4.  11.  09.  (Blöck- 
chen, welche  mit  den  voneinander  iso-  I 
lierten  Haltestäben  mittels  federnder  I 
Laschen  befestigt  sind.)  2,72  j 

Meyer,  Hubert,  Lechhausen  b.  Augsburg: 
Gegen  die  Lichtquelle  in  der  Höhe  ein-  I 
stellbarer  Reflektor,  insbesondere  für  | 
elektrische  Glühlampen.  DRP.  220  260. 

26.  5.  09.  (Der  Reflektor  hat  einen  ver- 
längerten Stutzen,  der  in  dem  zur  Auf- 
nahme des  Beleuchtungskörpers  dienen- 
den Teil  der  Lampe  in  der  Höhe  verstellt  • 
werden  kann.)  2,72 

Monasch,  Berthold:  Der  heutige  Stand  der  ; 
elektrischen  Glühlampe  und  ihre  Entwick- 
lung. Helios,  Fach-Z.  1910.  14  p.  161 — 68.  j 
9 fig.  9 ill.  (Geschichtliche  Entwicklung 
der  Fädenherstellung  und  des  Lampen- 
aufbaues. Wirtschaftlichkeitsverhältnisse  J 
der  verschiedenen  Typen.)  2,72  j 

Mönkemeier,  R.:  Die  Metallfadenglühlampe 
und  ihre  Verwendung  bei  niedrigen  Prei-  ' 
sen  der  elektrischen  Energie.  Z.  Ober-  1 
schles.  Berg-Hütten-Ver.  Jg.  XLIX.  März  ; 
1910.  p.  90—94.  3 fig.  2,72  J 

Peterson,  J.  G.,  Hartford,  Conn. : Electric- 
Lamp  Socket.  USP.  959  594.  (A  Shell  with  j 
projecting  tongues,  a cap  fitting  the  Shell  j 
and  a perforated  split  ring  in  the  cap.  ! 
the  tongue  entering  openings  in  the  ring 
when  the  Shell  and  cap  are  put  together.)  ( 

2,72  : 

Planchon,  Francois  Jean,  Paris:  Verfahren, 
zur  Herstellung  von  elektrischen  Glüh-  . 
körpern.  DRP.  220  981.  1.  3.  08.  (Gekenn- 
zeichnet dadurch,  daß  man  von  holloida-  i 
len  Verbindungen  von  Kohlenstoffhydra- 
ten mit  den  Sauerstoffverbindungen  von 
Metallen  [Wolfram,  Molybdän  etc.]  aus- 
geht.) 2,72 

Planchon,  Farncois  Jean,  Paris:  Verfahren  | 
zur  Herstellung  von  Fäden  oder  Stiften  i 
für  elektrische  Glühlampen.  DRP.  220  982. 
11.  3.  08.  (Gekennzeichnet  dadurch,  daß  [ 
man  von  der  kolloidalen  Verbindung  eines  j 
Eiweißstoffes  mit  Schwefelwolfram  und 
Schwefelmolybdän  ausgeht.) 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Adjustable 
Casing  for  Electric  Lamp  Sockets.  UbF.  | 
954  695.  (A  two-part  Shell  with  a lock  lor  j 
holding  the  parts  together  throughout  , 
their  periphery.)  w f f 

Plunkett,  H.  E.,  Charlestown,  Mass.:  At- 
tachment for  Electric  Lamp  Sockets. , 
USP.  957  371.  (Improved  attachment  tor  : 
the  switch-operating  mechanism  of  elec- : 
tric  lamp  sockets  to  hold  the  chain  by  j 
means  of  a wire  arm  out  of  the  way  ot  i 
the  shade  of  the  globe.) 
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Rawlings,  J.  J.,  South  Kensington,  W. : Elec- 
tric Candle  Lamps.  EP.  10  288  of  1909. 
(The  lamp  is  held  in  the  candle  fitting  by 
means  of  springs  attached  to  a plug  fixed 
by  means  of  taper  metal  screws  which 
operate  in  the  threads  of  the  screws  and 
engage  en  the  inside  of  the  sconce.)  2,72 
Reduktorlampen.  El.  Tidsskrift  1910. 
7.  p.  43—44.  1 ill.  (Allgemeines  über  das 
Prinzip  der  ,,Reduktor“-lampe.)  2,72 

Regnart,  C.  C«,  London,  W. : Electric  Reflec- 
tor  Lamps.  EP.  15  115  of  1909.  (This  is 
an  improvement  in  reflectors,  in  which 
elongated  electric  lamps  are  arranged 
within  semi-circular  reflectors  formed  in 
lengths  and  connected  together  to  form 
a continuous  reflector,  the  means  of  Con- 
nection also  serving  to  effect  the  electri- 
cal  connection  of  the  lamps.  According 
to  the  invention  the  reflecting  surface 
consists  of  a concave  body  of  glass  or 
porcelain  within  which  the  lamps  are 
disposed.  The  lamp  supports  are  cast 
integral  with  the  bosy,  which  is  formed 
in  any  convenient  length  and  provided 
with  connections  adapted  to  serve  for 
the  purpose  of  mechanical  and  electrical 
connection  of  the  parts.)  2,72 

Remane,  H.:  Die  Osramlampe  und  ihre 
Anwendungsgebiete.  Bull.  Schweiz.  El. 
_Ver.  1910.  6.  p.  177—86.  (Vortrag  im 
Schweiz.  El.  Ver.  in  Bern,  24.  4.  1910. 
Straßenbeleuchtung.  Bahnhöfe.  Berg- 
werksbetriebe. Niedervoltlampen  mit 
Kleintransformatoren:  Ökonomischer  Vor- 
teil gegenüber  Hochspannungslampen 
nicht  vorhanden.)  2,72 

Rolph,  T.  W.:  Reflectors  for  Incandescent 
Lamps.  El.  Jl.  1910.  5.  p.  341—51.  4 fig. 
(Advantages  of  the  use  of  reflectors  with 
incandescent  lamps  and  a few  considera- 
tions  in  regard  to  their  use.)  2,72 

Ruhstrat,  Ernst,  Qöttingen:  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Ausgangsmaterial  für 
Metallglühfäden.  DRP.  220  176.  23.  4.  09. 
(Das  für  die  Glühfäden  dienende  Material 
wird  bis  zum  völlig  weichen,  flüssigen 
oder  dampfförmigen  Zustande  erhitzt  und 
dann  plötzlich  abgekühlt,  wodurch  eine 
beliebige  Zerkleinerung  ermöglicht  wird.) 

2,72 

Rush,  G.  F.,  Chicago,  USA.:  Electric  Light 
F'ixtures.  EP.  24  599  of  1909.  (The 
fixture  is  made  from  an  insulating  and 
reflecting  material,  such  as  porcelain, 
provided  with  simply  means  for  attach- 
ing  electric  light  bulbs,  and  applying 
current  thereto.  The  surface  of  the  fix- 
ture not  adapted  to  reflect  the  light  is 
of  such  material  that  it  will  take  calci- 
mine,  or  the  like,  whereby  it  will  be  pos- 
sible  to  change  the  decorations  of  the 
room,  and  at  the  same  time  change  the 
colour  of  the  fixture.)  2,72 

Sander,  Heinrich,  Eversten  b.  Oldenburg: 
Deckenrpsgtte  für  elektrische  Leitungen, 


besonders  solche  an  Beleuchtungskör- 
pern. DRP.  220  771.  13.  12.  08.  (Gepreßte 
Metallgrundplatte  mit  Tragrolle;  Rosette 
letztere  völlig  verdeckend.)  2,72 

Sargent,  H.  R.,  Schenectady,  NY.:  Incan- 
descent Lamp  Socket.  USP.  954  823. 
(The  screw  threaded  Shell  is  swiveled 
so  as  to  turn  freely  and  prevent  the  lamp 
from  being  removed  by  means  of  a 
locking  device  consisting  of  a resilient 
strip  to  permit  a key  to  unlock  the 
parts.)  2,72 

Schilling,  Johannes,  Grunewald,  Berlin: 
Verfahren  zur  Befestigung  von  Metall- 
fäden in  elektrischen  Glühlampen  nach 
Patent  190  655.  DRP.  222  060.  18.  5.  09. 
Zusatz  zu  DRP.  190  655.  2,72 

Schilling,  Johannes,  Halensee,  near  Berlin: 
Method  of  Producing  Tantalum.  USP. 
958  180.  (Converts  an  oxygen  compound 
of  tantalum  into  hydrogeneous  tantalum 
and  keeps  the  product  molten  and  draws 
off  hydrogen.)  2,72 

Seeley,  F.  E.,  Bridgeport,  Conn. : Electric 
Lamp  Socket.  USP.  957  719.  (Pole 
socket  for  lamps  in  which  the  switch 
spindle  extends  through  two  chambers 
in  the  insulating  base  and  is  operated  by 
a pawl  and  ratchet  mechanism.)  2,72 
Sharp,  C.  H.:  A High  Efficiency  Reflector 
for  Street  Lighting.  Electrician.  Vol.  65. 
10.  June  17.  1910.  p.  395-97.  5 fig.  3 ill. 
(The  author  describes  a new  form  of  re- 
flector, specially  adapted  for  Street 
lighting  by  incandescent  lamps  and  de- 
signed  to  give  a more  uniform  illumina- 
tion.  The  results  of  tests  on  typical  in- 
stallations  are  given.)  2,72 

Siegenbruch,  Hermann,  Heißen  a.  Ruhr: 
Elektrische  Handlampe  mit  durch  den 
Handgriff  geführtem  Zuleitungskabel. 
DRP.  221  307.  30.  4.  09.  (Die  Lampen- 
fassung ist  in  dem  Handgriff,  um  eine 
Verdrehung  des  Kabels  zu  verhindern, 
leicht  drehbar  gelagert.)  2,72 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Einrichtung  zum  Gespannthalten 
der  Metallglühfäden  elektrischer  Glüh- 
lampen. DRP.  220  983.  8.  7.  08.  (Zwischen 
zwei  einen  Fadenabschnitt  haltenden 
Ösen,  Haken  o.  dgl.  ist  eine  Feder  ange- 
ordnet, die  einen  Zug  oder  Druck  auf  den 
Faden  quer  zu  seiner  Längsrichtung  aus- 
übt. Ausführungsform:  Kranz  von  radi- 
alen Drähten.)  2,72 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Verfahren  zur  Befestigung  von 
Metallglühfäden  elektrischer  Glühlampen 
an  den  Elektroden.  DRP.  221  852.  8.  7. 
08.  (Der  Glühfaden  wird  an  der  Ver- 
bindungsstelle mit  der  Elektrode  aus 
seiner  Hauptrichtung  abgebogen,  wo- 
durch höhere  Lebensdauer  erzielt  wer- 
den soll.)  2,72 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Verfahren  zur  Behandlung  von 
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zickzackförmig  auf  einem  Gestell  ange- 
ordneten Glühfäden,  die  während  der 
Behandlung  sich  verkürzen.  DRP. 
222  183.  8.  7.  08.  (Die  einzelnen  Faden- 
abschnitte liegen  während  der  Behand- 
lung parallel  zu  einander  und  annähernd 
horizontal.  Das  Gestell  wird  evt. 
während  der  Behandlung  um  eine  den 
Fäden  annähernd  parallele  Achse  ge- 
dreht.) 2,72 

Siemens-Schuckert-Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Glühlampenarmatur  für 
Edisonlampen  mit  einer  einen  Teil  der 
Fassung  bildenden  Manschette  nach  Pa- 
tent 209  192.  DRP.  221  138.  19.  5.  09.  Zu- 
satz zu  DRP.  209  192.  (Um  der  Kühlluft 
Eintritt  in  die  Manschetten  zu  gestatten, 
sind  in  deren  unterem  Teil  Öffnungen  an- 
gebracht.) 2,72 

Slady,  F.  E.,  Bridgeport,  Conn. : Pull 

Socket.  USP.  958  554.  (A  chain  rail 
with  means  for  securing  the  chain  the- 
reto  and  for  limiting  the  length  of  the 
chain  within  the  socket.)  2,72 

Sloog,  y ~ice:  Dispositif  pour  empecher 
la  ch  . ;u  l’enlevement  des  ampoules 
electriques  et  assurer  un  contact  parfait 
des  ampoules  dans  leurs  douilles.  Brevet 
frangais.  409  085.  12  avril  1910.  3 fig.  (Le 
perfectionnement  consiste  ä empecher  ie 
jeu  des  pistons  de  contact  de  la  douille 
apres  montage  de  l’ampoule.)  2,72 

Smith,  E.  H.,  Aberdeen,  Wash. : Regu- 

lating  Incandescent  Lamp  Socket  for  Re- 
ducing  the  Light.  USP.  957  806.  (For 
dimming  by  means  of  a rotary  rheostat 
ring  mounted  within  the  casing  of  the 
socket.)  2,72 

S o m e Notes  on  the  Present  State  of 
the  Metallic  Filament  Lamp.  Illum.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  3.  4.  April  1910.  p.  273 
-76.  2,72 

Tantalum  Lamps  and  Fittings  for 
Ship  Lighting.  Electrician.  Vol  65.  9. 
June  10.  1910.  Marine  Issue.  p.  107—08. 
9 ill.  2,72 

Timm,  C.  J.  and  Barnhardt,  J.  A.,  Duluth, 
Minn. : Locking  Device  for  Incandescent 
Lamps.  USP.  959  818.  (For  preventing 
the  stealing  of  lamp  bulbs,  the  inner  wall 
of  the  socket  having  a keeper  and  a 
spring  catch  encircling  the  base  of  the 
lamp  with  a hook  to  engage  the  keeper.) 

2,72 

Washburn,  F.  L.  and  Lawrence,  George  E, 
Los  Angeles,  Cal.:  Electrical  Connector. 
USP.  959  977.  (Plug  and  lamp  base 
making  use  of  two  springpressed  con- 
tacts,  one  being  a central  terminal  and 
the  other  a side  terminal)  2,72 

Wolfram  - Lampen  - Akt.  - Ges., 
Augsburg:  Anordnung  von  Glühfäden  in 
Metallfadenglühlampen.  DRP.  219  731.  3. 
9.  09.  (Die  Gesamtheit  der  Glühfaden- 
bügel ist  in  parallelgeschalteten  Gruppen 
hintereinander  geschalteter  Bügel  ange- 


ordnet. Die  in  Reihe  geschalteten  Bügel 
jeder  Gruppe  sind  in  die  Mantelfläche  je 
eines  von  dem  gemeinsamen  B'asiskreise 
aufsteigenden  Kegelstumpfes  gelegt.)  2,72 
Wolfram  - Lampen  - Akt.  - Ges., 
Augsburg:  Stütze  für  Wolframglühfäden 
elektrischer  Glühlampen.  DRP.  219  403. 
1.  9.  06.  (Die  Stützen  bestehen  aus 
schwer  schmelzbaren  Metallen  im  amor- 
phen Zustande  oder  aus  beliebigen 
Stoffen,  die  mit  schwer  schmelzbaren 
Metallen  im  amorphen  Zustande  über- 
zogen sind.)  2,72 

Wolters,  G.  O.,  Weitmar  b.  Bochum:  Elek- 
trische Lampe,  insbesondere  zur  Be- 
leuchtung von  Bergwerken  gemäß  Patent 
211  538.  DRP.  220  859.  15.  4.  09.  Zusatz 
zu  DRP.  211  538,  (Kupplung  zwischen 
Motor  und  Generator  der  Lampe;  Ein- 
rücken derselben  beeinflußt  vom  Druck 
in  der  Schutzglocke  der  Lampe.)  2,72 
Zirkon  - Glühlampenwerk  Dr. 
Hollefreund'&  Co.,  Berlin : Leucht- 
körper für  elektrisches  Licht.  DRP. 
221  899.  21.  1.  06.  (Die  Körper  werden 
aus  Wasserstoff-  oder  Stickstoffverbin- 
dungen  des  Chroms,  Molybdäns  oder 
Wolframs  hergestellt.)  2,72 

Zschocke,  H.,  Dresden:  Metal  Filament  In- 
candescent Electric  Lamps.  EP.  21 285 
of  1909.  (This  is  an  improvement  in 
lamps  of  the  kind  in  which  befurcated 
metal  filaments  are  resiliently  supported, 
According  to  the  invention,  the  fila- 
ments are  held  by  rigid  Supports  at  their 
bend,  and  only  their  free  ends  are  atta- 
ched  to  resilient  Support  within  the  elec- 
tric  Circuit.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Arc-Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights.  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werter.  (2,73) 


Allgem.  Elektricitäts-Ges.,  Ber- 
lin: Motorgenerator  zur  teilweisen  Um- 
formung von  Gleichstrom  zum  Betriebe 
von  Bogenlampen,  s.  2,33.  2,73 

Automobile  Searchlights.  Motor. 
Vol.  17.  436.  May  10.  1910.  p.  541 — 42.  3 ill. 
(Description  of  De  Dion  portable  electric 
searchlight  as  adopted  by  French  Army.) 

2,73 

Berlemont,  G.:  Procede  d’allumage  des  arcs 
ä mercure  ou  ä vapeurs  metalliques.  Bre- 
vet frangais  411  722.  24  juin  1910.  1 pl. 
(Application  du  Systeme  barometrique  de 
Porricelli  ä l’allumage  des  lampes.)  2,73 
Bisson  Berges  & Cie.:  Lampe  ä arc. 
Brevet  frangais  410  502.  23  mai  1910.  1 pl.. 
(Un  des  poles  est  forme  par  un  groupe  de 
charbons  en  V dont  l’avancement  au  für 
et  ä mesure  de  l’usure  est  regle  par  le 
coincement  de  ces  charbons  Tun  contre 
l’autre  au  point  oü  se  produit  l’usure  tan- 
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dis  que  l’autre  pole  est  forme  par  un  char- 
bon  dont  l’avancement  depend  de  celui  du 
Premier  pole.)  2,73 

Blum,  fl.:  Verbesserungen  und  Abänderun- 
gen bei  elektrischen  Bogenlampen  ohne 
Uhrwerksregelung.  Schweiz.  El.  Anz. 
1910.  3.  p.  22—24;  4.  p.  30—32;  5.  p.  39 
— 40.  9 iig.  (Historische  Übersicht  über  die 
Entwickelung  der  regelwerklosen  Lampe, 
insbesondere  der  Becklampe,  an  Hand  der 
Patentliteratur.)  2,73 

Bochet,  A.:  Les  projecteurs  electriques  mili- 
taires.  Bull.  Soc.  Int.  El.  t.  X.  2 Serie. 
Mai  1910.  95.  p.  323—53.  8 fig.  16  ill.  (Hi- 
stor-ique;  projecteur  lenticulaire;  projec- 
teur  de  hune;  projecteur  de  sabord;  de- 
scription  du  fonctionnement.)  2,73 

Bowen,  D.  A.:  Improvements  in  Street  Light- 
ing,  Units.  El.  Jl.  1910.  5.  p.  412 — 16.  3 fig. 
3 ill.  (Application  of  metallic  flame  arc- 
lamps.)  2,73 

The  Brush  Electrical  Engineer- 
ing Co.,  Ltd.,  Longhborough;  Vapour 
Electric  Apparatus.  EP.  10  409  of  1909. 
(This  apparatus  is  adapted  to  work  at 
high  temperature.  The  positive  electrode 
surface  is  formed  of  a solid  material,  an- 
chored  in  Position  within  an  exhausted 
enclosing  envelope  formed  of  quartz.  In 
order  to  maintain  the  electrode  at  an  in- 
candescent  temperature  during  working 
acolumnof  mercury  is  interposed,  extend- 
ing  from  a point  clear  of  and  below  the 
electrode  surface  to  the  sealing-  in  point 
of  the  positive  leading  in  conductor.  A 
path  for  the  current  of  smaller  heat  con- 
ductivity  is  provided  across  the  space 
left  between  the  mercury  and  the  positive 
^ electrode.)  2,73 

Carbone-Licht-Ges.  m.  b.  H., 
Weißensee  b.  Berlin;  Elektrodenführung 
für  Bogenlampen  mit  gegeneinander  ge- 
neigten Elektroden,  deren  Halter  an  den 
Enden  zweier  Führungsarme  aufgehängt 
sind.  DRP.  222  202.  15.  10.  09.  (Die  ge- 
lenkig gelagerten  Führungsarme  kreuzen 
sich  und  legen  sich  an  der  Kreuzungsstelle 
auf  ein  Führungsstück  auf.  Die  Form 
der  Arme  ist  so  gewählt,  daß  ihre  freien 
Enden  gerade  oder  gekrümmte,  gegenein- 
ander geneigte  Linien  [entsprechend  der 
Elektrodenneigung]  beschreiben.)  2,73 
Deutsche  Beck  - Bogenlamp  en- 
Gesellschaft  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : 
Anordnung  zur  Regelung  des  Nachschubes 
der  Elektroden  bei  elektrischen  Bogen- 
lampen, bei  denen  mindestens  die  eine 
Elektrode  mit  einer  Stützrippe  auf  einer 
Auflage  aufruht.  DRP.  221  599.  11.  10.  06. 
(Der  Betriebsstrom  wird  ganz  oder  zum 
Teil  der  Stützstelle  der  Stützrippe  durch 
die  Auflage  hindurch  zugeführt.)  2,73 
Deutsche  Beck  - Bogen  lampen- 
Gesellschaft  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M.: 
Schaltungsanordnung  für  Differential- 
Bogenlampen.  DRP.  220  677.  16.  12.  08. 


(Die  Hauptstromspule  ist  durch  eine  Ne- 
benspule ersetzt,  die  einem  dem  Licht- 
bogen vorgeschalteten,  auf  konstante 
Stromstärke  selbstregelnden  Widerstand 
mit  hohem  Temperaturkoeffizienten  pa- 
rallel und  mit  der  bisherigen  gegenwirken- 
den Nebenschlußspule  in  Serie  geschaltet 
ist.)  2,73 

Deutsche  Beck  - Bogenlampen- 
Gesellschaft  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M.: 
Schaltvorrichtung  zum  selbsttätigen  Ein- 
und  Ausschalten  eines  Ersatzwiderstandes 
bei  Bogenlampen.  DRP.  219881.  21.  1.  09. 
(Der  Ersatzwiderstand  liegt  für  gewöhn- 
lich in  Reihe  mit  einer  Magnetspule  von 
hohem  und  einer  Spule  von  geringem  Wi- 
derstand. Diese  Spulen  beeinflussen  einen 
mit  einem  Kontakt  versehenen  Magnet- 
anker derart,  daß  bei  zu  hoher  Licht- 
bogenspannung die  Spule  mit  hohem  Wi- 
derstand kurzgeschlossen  wird  und  selbst 
bei  etwaigem  Durchbrennen  des  Ersatz- 
widerstandes nicht  beschädigt  werden 
kann.)  2,73 

Duschnitz,  Bertalan,  Berlin:  Bogenlampe, 

bei  welcher  der  Elektrodennachschub 
durch  mittels  eines  stromzuführenden 
Stützkörpers  an  der  Stützstelle  erzeugten 
Abbrand  oder  Abschmelzen  erfolgt.  DRP. 
222  047.  1.  7.  08.  (Der  Nachschub  erfolgt 
unter  Zuhilfenahme  eines  oder  mehrerer 
stromleitender,  geschützter,  von  der 
eigentlichen  Elektrode  getrennter  Hilfs- 
körper.) 2,73 

Duschnitz,  B.,  Berlin;  Bogenlampen  mit  ge- 
stützten Elektroden  oder  gestützten  Hilfs- 
körpern. DRP.  221  100:  23.  9.  08.  (Durch 
die  Stützstelle  fließt  der  Strom  eines  zum 
Lichtbogen  parallelen  Kreises,  dessen 
Stärke  demnach  direkt  der  Bogenspannung 
proportional  ist.)  2,73 

Duschnitz,  Bertalan,  Berlin:  Bogenlampen 

mit  gestützten  Elektroden  oder  Hilfs- 
körpern. DRP.  221  212.  8.  10.  08.  (Die 
Kohle  hat  Stützstifte,  die  sich  infolge  der 
Wärmeentwicklung  des  über  die  Stütz- 
stelle fließenden  Stromes  verbiegen  oder 
verdrehen  und  dadurch  den  Nachschub 
bewirken.)  2,73 

Dyott,  G.  M„  Pittsburg,  Pa.:  Electrode  for 
Are  Lamps.  USP.  956519.  (For  flaming 
arcs,  consisting  of  a block  of  iron  with  a 
plurality  of  end  recesses  and  titanic  ma- 
terial within  the  recesses.)  2,73 

Ei  n geschlossene  Bogenlampen 
mit  übereinanderstehenden  Reinkohlen. 
Preisliste  3aIV  der  Siemens-Schuckert 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  10  "p. 

Selbstverlag  Juni  1910.  12  fig.  24  ill.  (Lili- 
putlampen. Sparlampen.  Dreischaltungs- 
Sparlampen.  Dauerbrandlampen  für 
Gleichstrom.  Vorschaltwiderstände,  Er- 
satzwiderstände und  Nebenschließer.  Er- 
satzteile. Schaltskizzen.  Maßangaben.) 

2,73 
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Electrotechnische  G.  m.  b.  H.  and 
Gyuris,  J.,  Berlin:  Are  Lamps.  EP.  16  855. 
of  1909.  (The  two  electrodes  and  arc- 
producing  rod  are  combined  with  a brake, 
which  permits  the  formation  of  a slightly 
conductive  passage  between  the  terminals 
of  the  electrodes  and  the  rods  when  the 
lamp  is  in  Circuit,  but  secures  the  movable 
parts  in  their  Position  when  the  Circuit  is 
closed.)  2,73 

Erlwein,  Georg,  Charlottenburg  u.  Mar- 
quardt, Ernst,  Carow  b.  Berlin:  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Bogenlichtelektroden, 
die  Stickstoffverbindungen  des  Calcium, 
Barium  oder  Strontium  enthalten.  DRP. 
221  211.  4.  2.  09.  (Die  Elektrode,  der  zu- 
nächst ein  Karbid  oder  Karbidbildungs- 
gemisch der  betr.  Metalle  einverleibt  ist, 
wird  in  einer  stickstoffhaltigen  Atmo- 
sphäre behandelt,  wodurch  das  Karbid  etc. 
in  eine  Stickstoffverbindung  übergeht.) 

2,73 

Fliclitner,  S.  E.,  Englewood,  NY.,  Starter 
and  Circuit  for  Vapor  Devices.  USP. 
956  066.  (A  plurality  of  tiltable  vapor  elec- 
tric  devices  with  a common  shunt  and 
individual  tilting  magnets  therefor.)  2,73 
Förster,  Arthur,  Görlitz:  Geteilte  Lampen- 
glocke insbesondere  für  Bogenlampen. 
DRP.  222  417.  29.  5.  09.  (Zwei  auseinander- 
klappbare Teile,  die  am  oberen  Ende 
scharnierartig  aufgehängt  sind;  auf  die 
Scharniere  wirken  Federn,  die  die  Glocken- 
teile sowohl  in  geschlossenen,  wie  in  ge- 
öffnetem Zustande  festhalten.)  2,73 

Fournier,  Lucien:  Nouveaux  projecteurs 

militaires  automobiles.  Nature.  38.  an. 
1392.  4 juin  1910.  p.  8—11.  1 fig.  4 ill.  (Le 
moteur  de  18  HP.  permet  une  vitesse  de 
30  km  ä l’heure.  Dynamo  accouplee  di- 
rectement  au  moteur,  fournissant  110  am- 
peres  sous  90  volts  ä la  vitesse  de  1250 
tours  par  minute.)  2,73 

G e b r.  Siemens  & Co.:  Are  Lamp  Car- 
bons. EP.  21  374  of  1909.  (To  increase 
the  light  emitted  from  flame  arc  carbons, 
they  are  made  of  a sheath  of  pure  carbon 
and  a core  consisting  of  60  per  cent  of  a 
mixture  of  molybdates  and  tunstatas  of 
cerium,  lauthanum,  or  didymium,  20  per 
cent.  of  iron  tungstate  and  20  per  cent.  of 
the  fluorides  of  the  rare  earths  to  ensure 
uniform  Vaporisation  and  quiet  burning. 
Tar  or  waterglass  may  be  used  as  a bind- 
ing  medium.)  2,73 

Gebrüder  Siemens  & Co.,  Lichten- 
berg b.  Berlin:  Bogenlampe  mit  überein- 
anderstehenden Elektroden,  deren  untere 
Elektrode  im  Drahtkern  einen  Längskanal 
besitzt.  DRP.  221  213.  15.  5.  09.  (Der 

Längskanal  ist  unten  verschlossen.)  2,73 
Gesellschaft  für  elektrotechni- 
sche Industrie  m.  b.  H.,  Berlin:  Elek- 
tromagnetische Zündvorrichtung  für  Bo- 
genlampen mit  nebeneinander  angeord- 
neten Elektroden.  DRP.  222  026.  29.  8. 


09.  (Ein  beim  Einschalten  der  Lampe  in 
Bewegung  gesetzter  Elektromagnetanker 
zieht  einen  mit  dem  drehbaren  Elektroderi- 
halter  verbundenen  Hebel  rechtwinklig 
zu  dessen  Drehbewegung  bis  zur  Berüh- 
rung an  und  nimmt  ihn  nun  durch  Reibung 
mit,  zum  Zwecke,  bei  allen  Elektroden- 
längen einen  gleichbleibenden  Hub  des 
Elektromagnetankers  zu  erzielen.)  2,73 
Grote,  E.  R.,  Wimbledon:  Electric  Arc 

Lamps.  EP.  11  282  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  lamps  of  the  converging 
carbon  type.  The  electrode  consists  of 
a short  hollow  cylinder  of  large  diameter 
— at  least  half  the  length  of  the  cylinder. 
The  electrodes  are  mounted  on  inclined 
axes  and  are  geared  together  so  as  to 
rotate  together.  The  cylinders  are  arran- 
ged  to  be  automatically  rotated  so  as  to 
bring  another  pair  of  cores  into  engage- 
ment  when  one  pair  has  burned  a pre- 
determined  short  distance.  The  axis  of 
one  cylinder  can  be  moved  to  strike  and 
control  the  arc.)  2,73 

Heimann,  Arthur  u.  Schäifer,  Walter,  Ber- 
lin: Schaltungsweise  für  den  Betrieb  von 
Bogenlampen.  DRP.  221  940.  14.  1.  09. 
(Hintereinandergeschaltet  sind  ein  Vor- 
schaltwiderstand, ganz  oder  teilweise 
aus  Glühlampen  und  Variatoren  be- 
stehend, und  eine  Polarisationsbatterie. 
An  die  Klemmen  der  letzteren  sind  die 
Lichtbögen  der  Bogenlampen  geschaltet.) 

2,73 

Heimann,  D.:  Lampe  electrique  ä arc.  Bre- 
vet francais  402  616  (addition  No.  11  459, 
25  fev.  1910).  3 p.  1 pl.  (Le  perfection- 
nement  est  relatif  ä la  disposition  et  ä la 
construction  de  la  butee  contre  laquelle 
vient  reposer  par  coincement  le  charbon 
negatif.)  2,73 

Meyck,  P.:  Wesen  und  Wirtschaftlichkeit 
neuer  elektrischer  Starklichtquellen.  He- 
lios, Fach-Z.  1910.  24.  p.  279— 81.  2 fig. 
4 tab.  (Lichtstärken  und  Betriebskosten 
verschiedener  Bogenlampentypen.)  2,73 
Hewitt,  P.  C.,  New-York,  NY.:  Means  for 
Suppressing  the  Resistance  of  the  Ne- 
gative Electrode  Flame  in  Electric  Va- 
por Apparatus.  USP.  954  434.  (Makes 
use  of  a solid  electrode  extension  pro- 
jecting  from  the  negative  electrode 
whose  surface  forms  an  oblique  angle 
with  reference  to  the  surface  of  the  li- 
quid negative  electrode.)  _2,73 

Hotz,  Wilhelm,  Mellenbach  i.  Th.:  Elek- 

trodenführung bei  Bogenlampen  mit 
schräg  gegeneinander  geneigten  Elek- 
troden. DRP.  221  976.  25.  9.  09.  (Führung 
mittels  vier  durch  Zahnradeingriff  mit- 
einander zwangläufig  verbundener  Hebel.) 

2,73 

Huguenin,  P.  A.:  Selbsttätige  Zündvorrich- 
tung für  Quecksilberdampflampen,  bei 
welcher  die  das  Quecksilber  enthaltende 
Röhre  unter  dem  Einfluß  eines  Solenoi- 
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2,73 


des  um  eine  wagerechte  Achse  schwingt. 
DRP.  221  812.  13.  2.  09.  2,73 

Jaburg,  jr.,  H.  J.  J.,  Amsterdam:  Bogen- 
lampe mit  durch  seitliche  Klemmung  fest- 
gehaltenen Elektroden.  DRP.  222  025.  8. 
8.  09.  (Die  kurz  oberhalb  des  Brenn- 
endes durch  eine  Drehbare  gezahnte 
Scheibe  erfolgende  seitliche  Klemmung 
wird  periodisch  aufgehoben,  wobei  sich 
das  Klemmrad  jedesmal  um  einen  Zahn 
weiterschaltet.)  2,73 

Taburg,  H.  J.  J.,  Amsterdam:  Electric  Are 
Lamps.  EP.  15  880  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  lamps  with  obliquely 
arranged  electrodes  arranged  in  parallel 
planes.  Current  is  fed  to  the  two  main 
electrodes,  through  an  auxiliary  elec- 
trode  located  obliquely  to  one  of  the 
main  electrodes.  The  current  is  auto- 
matically  interrupted  in  the  burning 
away  of  the  electrode  supports  or  in 
event  of  the  electrodes  becoming  su- 
spended.)  2,73 

Könecke,  Ernst,  Köln:  Drehstrombogen- 

lampe mit  Motorregelung.  DRP.  221  488. 
(Um  den  Nachschub  der  Einzelkohlen 
voneinander  unabhängig  zu  machen,  ist 
für  jede  Elektrode  ein  besonderer  in  der 
betr.  Phase  liegender,  von  Strom-  und 
Spannungswicklung  beeinflußter  Regu- 
liermotor vorgesehen.)  2,73 

Lampada  ad  arco  „C  o n t a“  senza  mec- 
canismo  regolare.  Elettricista.  1910.  11. 
p.  164—66.  4 ill.  2 fig.  (Beschreibung  der 
Konstruktion  und  Arbeitsweise  der  Con- 
talampe  der  Regina-Bogenlam- 
penfabrik, Köln-Sülz.)  2,73 

Lampes  ä arc  ä charbons  mineralises 
de  Körting  et  Mathiesen.  Rev.  El.  7.  an. 
t.  XIII.  151.  15  avr.  1910.  p.  255-59.  5 fig. 
(Description  des  lampes  Excello  ä char- 
bons convergents;  influence  de  la  resi- 
stance  en  Serie  avec  la  lampe;  lampes 
Axis  ä charbons  superposes.)  2,73 

Lampes  ä arc  intensif  ä charbons  con- 
vergents sans  mecanisme  regulateur. 
Rev.  El.  7.  an.  t.  XIII.  152.  p.  299—303; 
155.  p.  412—14.  13  fig.  1 ill.  (Lampe 
Conta;  lamp  Timar-Dreger;  lamp  Beck, 
modele  1910.)  2,73 

Lampes  ä arc  sans  mecanisme  regula- 
teur. Mon.  Ind.  Gaz.  38.  an.  7.  15  avr. 
1910.  p.  159—61.  4 fig.  (Description  et 
comparajson  des  lampes  ä arc  ä me- 
canisme avec  la  lampe  Conta.)  2,73 
Levenq:  Lampe  ä arc.  Brevet  francais 
411667.  22  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Lampe 
ä arc  ä charbons  convergents  donnent 
un  foyer  lumineux  eclairant  de  haut  en 
bas  sans  ombre  portees  par  les  char- 
bons.) 2,73 

Ladoff,  I.:  The  Titanium  Arc.  Jl.  Ind.  and 
Engin.  Chem.  Vol.  1.  P.  711—23;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  I.  Bd.  14.  p.  1304.  (Titan, 
sowie  seine  Legierungen  mit  Eisen  und 


auch  Kupfer  sind  für  die  Beleuchtung  mit 
Bogenlicht  von  hohem  Wert.)  2,73 

Ladoff,  I.,  Schenectady,  NY.:  Electrical 

Conductor  for  Illuminating  Purposes. 
USP.  955  273.  (Arc  light  electrode  com- 
posed  of  Silicon  uniformly  distributed 
with  iron  throughout  the  body.)  2,73 
Messenie,  P.  A,  and  Slaughter,  W.  E., 
Chicago,  USA.:  Electric  Arc  Lamps.  EP. 
16  292  of  1909.  (The  lamp  comprises  a 
rotary  carrier  rotated  by  a spring,  a 
number  of  electrodes,  one  pair  of  which 
is  connected  into  the  Circuit  after  con- 
sumption  of  the  preceding  pair;  and  an 
electromagnet,  which  releases  the  rotary 
carrier  when  the  pair  of  electrodes  is 
consumed  to  a sufficient  extent.)  2,73 
Moore,  D.  McF.,  Newark,  NJ.:  Electric 

Tube  Lamp  and  Similar  Device.  USP. 
957  983.  (A  positive  electrode  formed 
with  a multiplicity  of  discharge  points 
and  a cathode  composed  of  a highly  re- 
fractory  oxide  forming  the  walls  of  a 
constricted  passage.)  2,73 

Moore,  D.  McF.,  Newark,  NJ.:  Fixture  and 
Reflector  for  Vacuum  Tubes.  USP. 
955  895.  (The  reflector  is  made  in  sec- 
tions  with  projections  and  is  built  up 
into  a continuous  reflector  over  the 
tube.)  2,73 

Offene  Bogenlampen  mit  überein- 
anderstehenden Reinkohlen.  Preisliste 
3a  I der  Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  12  p.  9 fig.  33  ill.  Selbst- 
verlag, Juni  1910.  (Nebenschluß-Bogen- 
lampen. Differential-Bogenlampen.  Drei- 
schaltungs-Differential-Bogenlampen  für 
Gleichstrom.  Wechselstrom-Bogenlampen 
für  etwa  30  Volt  Lampenspannung.  Vor- 
schaltwiderstände, Vorschaltdrosselspulen 
für  Wechselstrom-Lampen  bzw.  Gleich- 
strom-Lampen. Schaltskizzen.  Maßan- 
gaben.) 2,73 

Offene  Gleichstrom  - und  Wech- 
selstrom-Bogenlampen mit 
übereinanderstehenden  Effektkohlen  Mo- 
delle fg  30/1  und  fw  30/1.  Nachr.  Sie- 
mens-Schuckert. 1910.  15.  2 p.  6 ill.  (An- 
gaben über  Stromverbrauch  und  Brenn- 
dauer der  Lampen.  Armaturen  und  Vor- 
schaltwiderstände. Maß-  und  Preisan- 
gaben.) 2,73 

Pfankuch,  Carl,  Köln-Ehrenfeld:  Bogen- 

lampe mit  nebeneinander  stehenden  ge- 
stützten Elektroden.  DRP.  221 941.  6.  6. 
09.  (Die  Elektrode  wird  durch  eine 
Gabelstütze  gehalten,  deren  Zinkenöff- 
nung in  der  Lichtbogenrichtung  ver- 
läuft.) 2,73 

Pfankuch,  Carl,  Köln-Ehrenfeld:  Sparer  für 
elektrische  Bogenlampen  mit  senkrecht 
oder  schräg  nach  unten  gerichteten 
Kohlen  nach  Patent  214  351.  DRP. 
219  807.  21.  8.  08.  Zusatz  zu  DRP. 

214  351.  (Um  den  Sparer  ist  ein  zweiter 
ebenfalls  mit  Schlitzen  versehener  Spa- 
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rer  angeordnet,  dessen  Schlitze  gegen 
die  des  inneren  Sparers  versetzt  sein 
können.)  2,73 

Podszus,  Emil,  Rixdorf  b.  Berlin:  Elektri- 
sche Dampflampe.  DRP.  221  308.  8.  10. 
08.  (Der  Dampfstrahl  wird  durch  ein 
relativ  enges  Rohr  aus  feuerfestem  Ma- 
terial geführt;  dieses  wird  dadurch  ins 
Glühen  versetzt  und  dient  als  Leucht- 
körper.) 2,73 

Potter,  H.  N.,  Pittsburgh,  Pa.:  System  of 
Lighting  by  Gas  or  Vapor  Electric  Lamps. 
USP.  956  168.  (A  main  Circuit  including 
a vapor  electric  lamp  and  a secondary 
of  a transformer  with  a heater  for  the 
lamp  and  an  interrupter  in  Circuit  with 
the  primary  of  the  transformer,  the 
parts  being  in  shunt  to  the  main  lamp 
Circuit.)  2,73 

Regelwerklose  Bogenlampen. 
Mitt.  Oberschles.  Bezirksver.  D.  Ing. 
1910.  7.  p.  239;  8.  p.  280—81.  2 ill.  4 fig. 
(Besprechung  der  Bogenlampen  ohne 
Regelwerk,  insbesondere  der  Conta- 
Lampe  im  Vergleich  mit  den  Lampen  mit 
Regelwerk.  Einfluß  von  Kohlenfehlern  u. 
von  Spannungsschwankungen  bei  beiden 
Typen.)  2,73 

Righi,  Aldo:  Drehstrombogenlampen  mit 
vier  Kohlen.  Helios,  Fach-Z.  1.  5.  1910. 
18.  p.  208 — 09.  2 ill.  (Beschreibung  einer 
neuen  vom  Verfasser  angegebenen  An- 
ordnung.) 2,73 

Rosemeyer,  J.:  Regelwerklose  Bogen- 

lampen. Elektrizität.  1910.  15.  p.  166-69. 
2 fig.  2 ill.  (Besprechung  der  Eigen- 
schaften der  Bogenlampen  ohne.  Regel- 
werk, insbesondere  der  Conta  - Lampe 
der  Regina-Bogenlampenfabrik,  im  Ver- 
gleich mit  den  Lampen  mit  Regelwerk. 
Einfluß  von  Kohlenfehlern  und  von  Span- 
nungsschwankungen bei  beiden  Typen.) 

2,73 

Sahulka,  Johann,  Wien:  Quecksilberdampf- 
lampe, innerhalb  welcher  im  Momente 
des  Anschaltens  der  Lampe  der  Strom- 
weg nur  durch  Quecksilber  gebildet  ist. 
DRP.  219  882.  14.  2.  08.  (In  einem  Teile 
des  Leuchtrohres  ist  der  Querschnitt  des 
Quecksilbers  verengt,  so  daß  beim  Ein- 
schalten infolge  Joulescher  Wärme  eine 
Niveaudepression  und  Lichtbogenbildung 
durch  Abreißen  eintritt,  ohne  daß  eine 
Kippvorrichtung  nötig  ist.  Besondere 
Form:  Strom  fließt  beim  Einschalten 
durch  ein  mit  Quecksilber  gefülltes, 
vom  Leuchtrohr  abgezweigtes  dünnes 
Röhrchen.)  2,73 

Schwarz,  August,  Frankfurt  a.  M. -S.: 
Glockenarmatur,  insbesondere  Aschen- 
teller mit  Lufteintrittslöchern  für  Bogen- 
lampen. DRP.  221  942.  14.  9.  09.  (Hinter 
den  Löchern  sind  im  Innern  der  Glocken- 
armatur Führungsflächen  angeordnet,  die 
der  eintretenden  Luft  eine  kreisende  Be- 


wegung erteilen,  so  daß  diese  die 
Glockenwandung  gleichmäßig  bestreicht.) 

2,73  2 

Sear,  J.,  Kingston  - upon  - Hüll : Electric 
Lamps.  EP.  14  675  of  1909.  (Conductor 
Strips  are  arranged  on  the  ends  of  the 
drum  on  which  the  cord  is  wound  in  J 
such  manner  that  they  project  above  the  j 
edges  of  the  drum.  Contact  pieces  are  I 
fitted  in  line  with  the  flanges  of  the  drum  ! 
so  as  to  make  contact  with  the  Strips 
at  certain  points  in  the  rotation  of  the  j 
drum.  The  height  of  the  lamp  can  be  j 
varied  at  will  without  the  employment  j 
of  weights  for  counter-poising  purposes.) 

2,73 

Senftner,  Georg,  Berlin:  Lampenglocke  für 
Effektbogenlicht.  DRP.  221  709.  27.  3.  09. 
(Die  Glocke  hat  in  ihrer  Wandung  von 
unten  nach  oben  verlaufende,  oben  und 
unten  offene  Kanäle,  welche  die  nach  | 
unten  gedrängten  Gase  nach  oben  aus 
der  Glocke  herausführen,  bevor  sie  zur 
Oxydation  gelangt  sind.)  2,73  ' 

Senftner,  Georg,  Friedenau  b.  Berlin:  Elek- 
trode für  Bogenlampen,  aus  einem  hoch- 
mineralisiertenKohlestab  bestehend.  DRP. 
222  059.  29.  7.  09.  (Der  Stab  ist  von  : 
dünnwandigen,  in  geeigneter  Weise  lei-  : 
tend  miteinander  verbundenen  Kohlen-  ; 
ringen  umgeben.)  2,73  1 

Siemens  -Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe,  deren  | 
Elektroden  niederschlagbildende  Zusätze  ! 
enthalten  und  unter  Luftabschluß  brennen. 
DRP.  220  491.  21.  11.  08.  (Auf  oder  in  j 
der  Wandung  der  den  Lichtbogen  um- ' 
gebenden  durchsichtigen  Hülle  ist  eine  be- 
sondere Wärmequelle  angeordnet,  um , 
das  Beschlagen  dieser  Hülle  zu  verhüten.)  ; 

2,73  \ 

Siemens  - Schuckert  Werke  G. ; 
m.  b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  hängen-  | 
der  Glocke.  DRP.  219  714.  13.  8.  08.  (Es  j 
ist  eine  Berieselungsvorrichtung  für  die  i 
den  Lichtpunkt  umhüllenden  oder  unter  j 
der  Einwirkung  der  Rauchgase  stehenden 
Innenwandungen  der  Lampe  vorgesehen.)  ! 

2,73 

Siemens  - Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Bogenlichtelektrode  mit  [ 
Leuchtzusätzen.  DRP.  220  090.  26.  1.  09.  j 
(Stickstoffverbindungen  des  Calciums,  i 
Bariums,  Strontiums  oder  Magnesiums  | 
werden  als  Leuchtzusätze  verwendet,  j 
eventuell  mit  Zusatz  von  Calciumcyana-  j 
mid.)  2,73  ! 

Siemens  - Schuckert  Werke  G.  j 
m.  b.  H.,  Berlin:  Scheinwerfer.  DRP. 
220  258.  11.  5.  09.  (Hinter  dem  Glas- 
reflektor ist  ein  Metallreflektor  so  an-  ■ 
geordnet,  dalß  beider  Brennpunkte  zu-  j 
sammenfallen.)  2,73  | 

Siemens  - Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Elektrische  Bogen-  | 


2,73-2,74 
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lampe,  bei  der  eine  Elektrode  in  der 
Nähe  ihres  Brennendes  auf  einem  Stütz- 
punkt ruht.  DRP.  221  137.  13.  6.  08.  (Die 
Masse,  mit  der  die  Elektrode  sich  auf- 
! stützt,  besteht  aus  Wasserglas  u.  Kohle 
mit  oder  ohne  Leuchtzusätzen.)  2,73 
Siemens  -Schuckert  Werke  Q. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Schaltungsanordnung 

für  den  dauernd  in  den  Nebenschluß- 
Stromkreis  von  Bogenlampen  zum  Schutz 
der  Nebenschlußspule  eingeschalteten 
Zusatzwiderstand.  DRP.  222  024.  2.  8.  08. 
(Der  Zusatzwiderstand  wird  bei  ord- 
nungsmäßigem Betriebszustand  d.  Lampe 
durch  einen  vom  Hauptstrom  der  Lampe 
erregten  Magneten  kurzgeschlossen  ge- 
halten.) 2,73 

Thomas,  P.  H„  East  Orange,  N.  J.: 
Starting  Device  for  Vapor  Apparatus. 
USP.  958  445.  (Utilizes  the  rise  of  poten- 
tial resulting  from  the  tendency  of  an 
unstable  current  (such  as  diminution  of 
its  flow  through  a shunt  Circuit]  to  drop 
out  so  as  to  overcome  the  resistance  of 
the  vapor  colums.)  2,73 

Der  Titanlichtbogen.  Helios,  Fach- 
Z.  1.  5.  1910.  18.  p.  211.  2 fig.  (Ergeb- 
nisse von  Versuchen  im  Laboratorium  der 
Gen.  El.  Co.,  NY.,  nach  Weedom, 
Electrician.  Bd.  64.  1910.  p.  556 — 58.  2,73 
Die  Verwendung  von  Metall- 
oxyden als  Bogenlampenelektroden. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  25.  p.  293—95.  6 fig. 
(Bericht  über  die  Untersuchung  der 
Lichtausstrahlungsverhältnisse  einer  groß. 
Reihe  verschiedener  Metalloxyde  von 
M o n a s c h nach  111.  Engineer.  (Ldn.) 
Bd.  3.  1910.  No.  4 u.  6.)  2,73 

Wattiez:  Les  projecteurs  electriques.  Ind. 
Textile.  26.  an.  305.  15  mai  1910.  p.  177 
—79.  2 fig.  3 ill.  (ä  suivre.)  2,73 

Weaver,  H.  D.,  Wednesbury:  Controlling 
Electric  Are  Lamp  Carbons.  EP.  14  674 
of  1909.  (This  Controlling  .mechanism 
for  converging  carbons  consists  of  a 
screw  engaged  by  a nut  connected  by 
cords  with  both  the  positive  and  negative 
carbons.)  2,73 

Wedding,  W.:  Das  Moore -Licht.  El.  Z. 
19.  5.  1910.  20.  p.  501—04;  21.  p.  530—33. 
16  fig,  (Ergebnisse  der  Untersuchung 
einer  3 KW  - Versuchsanlage  mit  einer 
Luftröhre  von  37,5  m Länge  im  Labora- 
torium der  T.  H.  Berlin.  Photometrie- 
rung. Spannungs-  und  Stromkurven.  Ver- 
gleich mit  anderen  Beleuchtungsarten.) 

2;73 

Weinbeer,  E.  W.:  Beschlagfreie  Armaturen 
für  Flammenbogenlampen.  Helios,  Ex- 
port-Z.  1910.  12.  p.  545—47;  13.  p.  583—86. 
5 fig.  10  ill.  (Beschreibung  einiger 
Haupttypen  von  Lampen  mit  einfach  be- 
schlagfreien und  mit  dioptrisch  beschlag- 
freien Armaturen.  Lichtverteilungskurven 
derselben.)  2,73 


Wittgensteiner,  Max,  Cöln:  Vorrichtung  zur 
Regelung  des  Elektrodennachschubes  bei 
Bogenlampen.  DRP.  219  914.  25.  12.  07. 
(Elektrodenstütze  aus  brenn-  oder  saug- 
barem Stoff,  so  daß  sich  der  Heizkörper 
in  die  Stütze  fortschreitend  einsengt.) 

2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
proiets  d’Gclairage.  Built  and  Projected 
(2,74)  (including  Plants  for 

Railways,  Ships, 
etc.)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be- 
leuchtungsanlagen; ausgeführte  Anlagen 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 
(2,74) 


Aktien  - Ge? Seilschaft  für  Gas 
und  Elektrizität,  Cöln-Ehrenfeld : 
Vorrichtung  zur  Sicherung  des  schwenk- 
baren Auslegers  am  Traggestell  für 
Bogenlampen  in  wagerechter  Lage.  DRP. 
220  272.  2.  5.  08.  (Am  Traggestell  ist  eine 
Gelenkstangenkombination  angeordnet 
die  die  wagerechte  Lage  aufrecht  erhält.) 

2,74 

Allgemeine  Elektricitätsgesell- 
schaft,  Berlin:  Einrichtung  zur  indi- 
rekten diffusen  Beleuchtung  von  Räu- 
men. DRP.  220  247.  8.  12.  08.  (Eine  die 
Lichtquelle  enthaltende  Laterne  ist  in  der 
Nähe  der  Wand  angebracht;  sie  ist  nach 
der  Wand  hin  völlig  offen,  wogegen  nach 
dem  Raume  hin  nur  ein  Schlitz  vor- 
handen ist,  durch  den  die  Strahlen  auf 
einen  Spiegel  fallen,  der  sie  gegen  die 
Decke  reflektiert.)  2,74 

Arbeiter,  Max:  Eine  Beleuchtungsanlage 

durch  Benzoldynamos.  El.  Maschbau. 
1910.  4.  p.  77—79.  3 fig.  1 ill.  (Beschrei- 
bung der  elektrischen  Beleuchtungsanlage 
des  Alpenhotels  Bödele  bei  Dornbirn.) 

2,74 

Austin,  G.:  Ship  Illumination  and  Fittings. 
Electrician  Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Ma- 
rine Issue  p.  91 — 99.  4 fig.  22  ill.  (The  au- 
thor  discusses  the  character  of  lighting 
and  fittings  suitable  for  decks,  cargo 
holds,  cattle  spaces,  emigrant  accomoda- 
tion,  seamen’s  and  officers  quarters,  pas- 
senger cabins,  dining  saloons,  lounges, 
drawing  roomn,  and  smoking  raoms,  Sig- 
nal lamps,  and  navigation  lamp  indicator.) 

2/f  4 

Bazell,  Fr.  G.:  Perfectionnements  aux  rosa- 
ces  de  plafond  pour  suspensions  elec- 
triques. Brevet  francais  410  483,  21  mai 
1910,  1 pl.  (L’invention  a pour  objet  une 
construction  simplifiee  des  rosaces  per- 
mettant  de  brancher  le  lustre  sur  les  con- 
ducteurs  principaux  sans  couper  ces  der- 
niers.)  2,74 

L’e  c 1 a i r a g e des  maisons  d’habita- 
tion.  Electricien.  2 Serie,  t.  XXXIX. 
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2,74 


1017.  25  juin  1910;  p.  407—10  (D’apres 
transactions  of  the  Illuminating  Society; 
differents  procedes  d’eclairage  des  di- 
verses pieces  de  la  maison  et  lampes  ä 
employer.)  2,74 

Electric  Lighting  for  Motor 
Cars.  Pract.  Engineer.  Vol.  41.  1204. 
p.  360  — 62.  1206.  p.  421  — 23.  7 fig. 

p.  488  — 90.  7 fig.,  1209.  p.  526  — 27. 

4 fig.,  1211  p.  585—87.  27  fig.  4 ill.  (Dis- 
cussion  of  various  Systems  in  use.  De- 
scription  of  the  Electric  Ignition  Co  s 
dynamo.  The  Vandervell  dynamo,  and 
the  Bleriot  combined  System.)  2,74 

Ferrand  (Durandal):  Dispositif  pour  la  Va- 
riation des  couleurs  dans  l’eclairage  par 
ampoules  electriques.  Brevet  francais 
405  874,  5 janv.  1910.  2 p.  1 pl.  (Disposi- 
tif caracterise  par  une  cheminee  cylindri- 
que  constituee  par  une  armature  metalli- 
que  portant  des  plaques  de  mica»,  cette 
cheminee  entourant  le  foyer  de  lumiere 
et  reposant  par  le  centre  de  sa  partie 
superieure  formee  en  Helice,  sur  un  pivot 
convenablement  etabli  ä la  partie  supe- 
rieure de  l’ampoule  electrique  du  bec.) 

2,7  4 

Graves,  H.  R.,  et  Graves,  E.  B.:  Enrouleur 
pour  fil  electrique.  Brevet  francais  410206, 

14  mai  1910.  3.  p.  1 pl.  (Support  pour 

fil  de  lampe  electrique  auquel  une  ou 
plusieurs  lampes  sont  suspendues.)  2,74 

Heimann,  A.  et  Schäffer,  W.:  Mode  de  mon- 
tage  pour  la  mise  en  Service  commune  de 
lampes  ä incandescence  et  de  lampes  ä 
arc  dans  les  installations  ä courent  alter- 
nativ Brevet  francais  411  388.  15  juin 
1910,  3 p,  1 pl.  (Le  groupe  de  lampes  a 
incandescence  et  le  groupe  de  lampes  ä 
arc  sont  montes,  de  maniere^  que  le  Pre- 
mier groupe  remplace  une  resistance  ad- 
ditionnelle  pour  le  second,  en  Serie  dans 
un  conducteur  en  parallele  par  rapport 
au  transformateur-economiseur.)  2,74 
Heimann,  A.  et  Schäffer,  W.:  Mode  de 
montage  pour  la  mise  en  Service  de  lam- 
pes ä arc  avec  remplacement  de  la  re- 
sistance additionnelle  par  des  lampes  ä 
incandescence.  Brevet  francais  411  787. 

15  juin  1910.  4 p.  1 pl.  (La  resistance  ad- 
ditionnelle des  lampes  ä arc  est  consti- 
tuee par  des  lampes  ä incandescence 
montees  en  Serie  avec  des  variateurs.) 

2,74 

Jehl,  F.:  Street  Illumination.  El.  World.  Vol. 
55.  17.  April.  28.  1910.  p.  1062—64.  4 fig. 
1 ill.  (Photometric  tests  of  Street  lighting 
in  Budapest.)  2,74 

Mercury  Vapour  Lamps:  Lighting 
a Silk-Factory.  Textile  Mercury.  Vol. 
42.  1093.  February  26.  1910.  p.  164—66. 
4 ill.  2,74 

De  Montoison,  E.  et  Guillemont,  A.:  Sys- 
teme d’eclairage  electrique  continu  avec 
lampes  allumees  par  intermittence.  Bre- 


vet francais  410  726.  27  mai  1910.  1 pl. 
(Cette  invention  permet  de  realiser  l’ec- 
lairage  d’une  surface  ou  eclan  determine 
avec  un  nombre  relativement  faible  de 
lampes  tout  en  donnant  l’impression  dans 
l’oeil  de  l’observateur  d’un  eclairage  ob- 
tenu  avec  un  nombre  de  lampes  beaucoup 
plus  eleve.)  2,74 

Naujoks,  Rud.:  Notbeleuchtung.  El.  Anz. 

1910.  43  p.  525—26:  45.  p.  551—52.  (All- 
gemeine Prinzipien.  Zweckmäßigkeit 
der  e 1 e k t r.  Notbeleuchtung.  Ausfüh- 
rungsarten elekt.  Notbeleuchtungsanlagen 
für  Theater  etc.  Übersicht  über  die  hier- 
über bestehenden  polizeilichen  und  Ver- 
bandsvorschriften.) 2,74 

Notbeleuchtu  ng.  El.  Anz.  1910.  48  p. 
589 — 90.  6 fig.  (Beschreibung  einer  Not- 
beleuchtungseinrichtung der  Firma  Rich- 
ter, Dr.  Weil  u.  Co.,  Frankfurt  a.  M.,  Jede 
Notlampe  besitzt  ihre  eigene  Batterie  und 
ist  mit  dieser,  ihrer  zugehörigen  Haupt- 
lampe und  einem  automatischen  Um- 
schaltrelais in  einem  gemeinsamen  Ge- 
häuse zusammengebaut.)  2,74 

J.  Stone  & Co.  Ltd.,  Deptford:  Appara- 
Vorrichtung  zum  Anzeigen  des  Verlustes,: 
Bruch,  oder  einer  allzu  großen  Dehnung 
eines  zum  Antrieb  von  Zugbeleuchtungs- 
dynamos dienenden  Riemen.  DRP.  221097: 
5.  6.  09.  (Die  Dynamo  ist  drehbar  aufge- 
hängt und  wird  durch  den  Riemen  in 
richtiger  Lage  gehalten;  bei  Bruch,  Deh- 
nung etc.  wird  die  Anzeigevorrichtung 
durch  die  Lagenänderung  der  Dynamo  in 
Tätigkeit  gesetzt.)  2,74 

Prindle,  E.  J.,  East  Orange,  N.  J.:  Electric 
Sign.  USP.  957  710.  (An  electric  sign  fo| 
forming  a moving  picture  consisting  c: 
lines  of  lights  which  are  shifted,  beinp 
mounted  on  springs  to  change  the  pic- 
ture.) 2,74 

Public  Lighting  by  Metallic  Filameni 
Lamps.  El.  Mag.  Vol.  13.  5.  May  14.  1910. 
p.  390—97.  17  ill. 

Renger,  L.  C.:  Die  Gefahren  elektrischer 
Glühlampen  bei  Vernachlässigung  der 
Sicherheitsmaßregeln.  Z.  Gas  u.  Wasser 
Bd.  49.  p.  572—74;  cf.  Z.  angew.  Chem 
Bd.  23.  9.  p.  427.  „ 

Julius  Pintsch  A k t.- G e s.,  Berlin 
tur  for  Lighting,  Ventilating  and  Heauru 
Railway  Carriages  EP.  7425  of  1909.  (Tlu 
variably  driven  dynamo  is  proyidec 
with  means  for  effecting  specific  altera 
tions  in  its  excitation  either  by  varyini 
a resistance  in  its  shunt  circuit_  or  b: 
varying  the  number  of  sections  ot  dema 
gnetising  field  windings.  The  governor  i 
provided  with  graduated  arms  for  enao 
ling  predetermined  adjustments  of  » 
weights  corresponding  with  the  adjust 
ments  of  excitation.  The  dynamo  ca 
thus  be  regulated  to  suid  the  differen 
conditions  of  speed  of  the  vehicle.  2,/ 


. t r e e t Lighting  by  High  Candle-Po- 
wer  Metal  Lamps.  Electrician.  Voi.  65. 
2.  Aprii  22.  1910.  p.  70—72.  4 fig.  2,74 
»weetser,  George,  Upper  Norwood,  Engl.: 
Reklametranspärent,  bei  dem  zwischen 
der  die  Reklamedarstellung  tragenden 
durchscheinenden  Scheibe  und  einem  Re- 
flektor mehrere  zeitweise  aufleuchtende, 
verschiedenfarbige  Lampen  zur  Beleuch- 
tung eingeschaltet  werden.  DRP.  220  690. 
29.  5.  09.  (Jede  der  Lampen  ist  mit  einem 
thermoelektrischen  Schalter  verbunden, 
so  daß  die  Lampen  durch  Wärmewirkung 
unabhängig  voneinander  und  in  unregel- 
mäßigen Zeitabschnitten  ein-  und  ausge- 
schaltet werden.)  2,74 

iedemann,  J.  E.:  The  New  “Downton” 

Street  Lighting  in  St.  Louis.  Illum. 
Engin.  (NY.)  Vol.  4.  11.  p.  592-95.  2 figs. 
4 ill.  (667  magnetite  lamns,  of  which 
427  are  6,8  amp.  and  240  are  4 amp. 
lamps.)  2,74 

’urbayne,  W.  A.,  Lancaster,  N.  Y. : Elec- 
trical  System  of  Distribution.  USP. 
954  599.  (For  axle  lighting  System  for 
cars  in  which  two  dynamos  and  switching 
mechanism  are  used  to  connect  the  field 
winding  of  one  dynamo  in  the  Circuit  of 
the  other  dynamo  or  in  the  Circuit  of 
both  dynamos,  and  also  a battery  is  used 
for  exciting  one  of  the  dynamos.)  2,74 
Veissmann,  Gustave:  Paris:  Verfahren  zur 
Herstellung  von  elektrischen  Beleuch- 
tungskörpern aller  Art.  DRP.  219  767. 
4.  9.  09.  (Illuminationskörper  für  Glüh- 
lampen, Plattenform,  aus  einer  Platte  aus- 
geschnitten, die  aus  zwei  Metallplatten 
mit  isolierender  Zwischenlage  besteht, 
die  obere  und  untere  Platte  durch  gegen- 
einander versetzte  Schnitte  geteilt.)  2,74 
Vugh,  M.  S.  P.:  Dispositif  applicable  aux 
lanternes  electriques  de  bicylettes  et  au- 
tres  vehicules.  Brevet  francais  395  341 
(addition  No.  11  803.  11  mai  1910),  1 p. 
(Le  cöne  est  retenu  sur  le  manchon 
gräce  ä un  disque,  qui  est  presse  dans 
une  rainure  du  manchon  et  que  Ton  fait 
ensuite  tourner  de  45°,  apres  quoi  il  est 
un  peu  presse  par  l’intermedaire  du  cöne, 
de  teile  maniere  que  les  bords  de  la  tete 
. entrent  d’ans  des  creux  du  disque.)  2,74 
Jber  elektrische  Zugbeleuchtung. 
El.  Kraftbetriebe  1910.  14.  p.  279—80. 
(Briefliche  Auseinandersetzung  zwischen 
den  Herren  Dr.  M.  Iakob  und  Dr.  M. 
Büttner  über  Haltbarkeit  und  Wirt- 
schaftlichkeit von  Eisenwiderständen  ge- 
genüber Regulierapparaten.)  2,74 


6.  £lectro-chimie.  6.Electro-Chemistry. 
6.  Elektrochemie, 

A.  Gäneralites.  (2,75)  A.  General.  (2,75) 
A.  Allgemeines.  (2,75) 


Arndt:  Schmelzflußelektrolyse.  Vulkan.  1910. 
Jg.  X.  2.  p.  5—7;  4.  p.  13—14;  5.  p. 
17—18.  Eisenztg.  1910.  Jg.  XXXI.  17.  p. 
258—60.  Fg.  (Vortrag  im  Berl.  Bezirks- 
verein d.  V.  Deutsch.  Ing.  Allgemeine 
Grundsätze.  Öfen  und  Verfahren  zur  Ge 
winnung  von  Al,  Mg.  Ca,  Na  und  ihren 
Legierungen.)  2,75 

Askenay,  Prof.  Br.  P.:  Einführung  in  die 

technische  Elektrochemie.  I.  Bd.  Elek- 
trothermie. 8°.  251  p.  69  fig.  u.  ill.  Braun- 
schweig, Vieweg  & Sohn,  1910.  M.  9, — . 

2,75 

Bronn,  J.:  Der  elektrische  Ofen  im  Dienste 
der  keramischen  Gewerbe  u.  der  Glas-  u. 
Quarzglaserzeugung  unter  Berücksicht, 
der  neueren  wichtigeren  Forschungen  auf 
diesen  Gebieten.  8°.  XIII,  360  p.  m.  198  ill. 
u.  2 Taf.  (Monograph,  ü.  Elektrochemie. 
Bd.  34.)  Halle  a.  S.,  Wilh.  Knapp,  1910. 
M.  22,—.  2,75 

Chemische  Fabrik  Griesheim 
Elektron,  Frankfurt  a.  M.:  Production 
and  Maintenance  of  Long  Electric  Ares 
for  Effecting  Reaction  Between  Gases. 
EP.  10  940  of  1909.  (Long  stable  arcs  may 
be  obtained  between  the  electrodes  by  the 
continuous  supply  of  gases  to  the  arc  over 
its  whole  length  by  means  of  a System 
of  slits  arranged  after  the  manner  of  lou- 
vres  through  which  the  gases  issue  in 
constant  amount  and  at  a constant  acute 
angle  against  the  electric  arc.)  2,75 

Flusin,  G.:  Sur  l’etat  actuel  de  quelques  in- 
dustries  electrothermiques.  Rev.  filectro- 
chim.  4.  an.  3.  t.  IV.  Mars  1910.  p.  33 — 4L 
((L’auteur  donne  des  indications  detaillees 
sur  le  carbure  de  calcium,  l’electrosiderur- 
gie,  la  fixation  de  l’azote  atmospherique.) 

2,75 

Gabriel,  G.  A.,  New  York:  Process  of  Treat- 
ing  Electrolytic  and  Similar  Solutions. 
USP.  959  730.  (Circulates  the  electrolyte 
for  supplying  pure  electrolyte,  concen- 
trates  the  electrolyte  to  solid  form,  dis- 
solves  and  introduces  raw  electrolyte.) 

2,75 

Societe  Badische  Anilin-&Soda- 
Fabrik:  Production  d’arcs  voltaiques 

stables  de  grande  dimension  et  leur  appli- 
cation  ä la.  realisation  de  reactions  ga- 
zeuses.  Brevet  francais.  410  710.  27  mai 
1910.  3 p.  1 pl.  (On  fait  passer  les  gaz  le 
long  de  l’arc  dans  des  directions  opposees 
en  les  introduisant  ä des  places  quelcon- 
ques  entre  les  eiectrodes  et  en  les  fais- 
sant  sortir  vers  les  electrodes.)  2,75 


B.  filectro-metallur-  B.  Electro-Metallur- 
gie.  (2,76)  gy.  (2,76) 

B.  Elektrometallurgie.  (2,76) 


Clauses  de  Coussergues:  Phenomene  de 

decantation  au  four  electrique.  Rev. 
Metallurgie.  7.  an.  1.  p.  1 — 5.  (L’auteur 
est  hostile  ä ce  procede,  la  decantation 
amenant  l’arret  de  la  desoxydation  par 
formation  ä la  surface  du  bain  d’une 
couche  d’acier  tres  oxydee.)  ^ 2,76 

Progres  recents  en  electrosiderur- 
gie.  Rev.  Ind.  41.  an.  23.  4 juin  1910. 
p.  222—24.  9 fig.  (Description  du  fonc- 

tionnement  des  fours  Kjellin,  Heroult, 
Keller,  Stassano,  Chaplet,  Qirod,  de  Dom- 
narfvet,  Verdon,  Cutts  et  Hoult.  A suivre.) 

2,76 

Juliusburger:  Die  Entwicklung  der  elektri- 
schen Eisen-  und  Stahlerzeugung.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  16.  p.  308 — 14.  10  fig. 
(Übersicht  an  Hand  der  einschlägigen 
Zeitschriftenliteratur.)  2,76 

Langbein  - Pfanhauser  - Werke, 
A.-G.,  Leipzig,  Sellerhausen:  Production 
of  Ductile  Electrolytic  Iron.  EP.  24  841  of 
1909.  (In  this  process  for  producing  ductile 
electrolytic  iron  of  any  thickness,  hot  iron 
salt  Solutions  of  temperature  above  70°  C. 
are  employed.  Hygroscopic  substances, 
such  as  Chloride  of  calcium,  may  be  added, 
in  order  to  improve  the  ductility  of  the 
deposit.)  2,76 

Lowades,  W.  F.  u.  Lowndes,  F.,  London: 
Verfahren  zur  Verbesserung  von  Metallen, 
wie  Stahl  und  Stahllegierungen.  DRP. 
219  610.  6.  12.  07.  (Die  zu  behandelnden 
Gegenstände  werden  während  oder  nach 
dem  Erhitzen  in  Quecksilber  oder  Queck- 
silberdämpfen der  Einwirkung  eines  el. 
Stromes  ausgesetzt;  diese  Behandlung 
wird  nach  vorliegendem  Patent  nur  wäh- 
rend einer  durch  Vorversuch  bestimmten 
kritischen  Periode  vorgenommen.)  2,76 
Mulacek,  Otto  u.  tlatlanek,  Franz,  Kladno, 
Österr.:  Verfahren  und  Ofen  zur  Raffi- 

nation von  Metallen,  insbesondere  von 
Eisen  und  Stahl,  auf  elektrothermischem 
Wege.  DRP.  220  251.  27.  9.  07.  (Herd- 
Ofen  mit  Wandung  aus  Leitern  zweiter 
Klasse  und  anschließenden  Induktions- 
schmelzrinnen. Zunächst  wird  das  Bad 
in  den  letzteren  durch  Induktion  geheizt 
und  dann  werden  nach  Anwärmung  die 
Induktionsrinnen  ausgeschaltet.  Besondere 
Ofenform:  Sohle  des  Herdes  liegt  tiefer 
als  die  Induktionsrinnen.)  2,76 

Neuburger,  Albert:  Die  Herstellung  von 

Eisen  und  Stahl  auf  elektrischem  Wege. 
Schweiz.  El.  Z.  1910.  20.  p.  249—51;  21. 
p.  263—64;  22.  p.  275—77;  23.  p.  288—90; 
24.  p.  300 — 01.  8 fig.  (Übersicht  über  die 
historische  Entwicklung  der  Eisendar- 
stellung auf  elektrischem  Wege.  Werner 
Siemens  (1880).  Stassano,  Heroult,  Kjel- 


lin (1900).  Neuere  Erfolge  der  v< 
schiedenen  Systeme.)  2, 

N o r g e s forste  elektriske  staalvaerk. 
Tidsskrift.  1910.  14.  p.  88 — 90.  2 ill.  (I 
Schreibung  der  Einrichtungen  der  Prot  ■ 
anlage  eines  Elektrostahlofens  nach 
H i o r t h.  (Induktionstypus)  in  Heller  1 
am  Jossingfjord.)  2, 

Perkins,  F.  C.:  Procede  d’affinage  eh 

trique  de  l’acier  Bessemer.  Electricr 
2.  serie.  t.  XXXIX.  1012.  21  mai  19 
\ p.  321 — 25.  9 fig.  (On  soumet  la  foi 

d’un  haut-fourneau  ou  un  acier  brut 
fusion,  pris  dans  un  convertisseur  Bes: 
mer  ou  dans  un  four  Martin,  ä la  hai 
temperature  des  arcs  formes  entre  i 
laitier  du  bain  et  les  electrodes  specia 
ment  composees.) 

La  production  electrique  de 
fonte.  Houille  Blanche.  9.  an.  4.  Avril  19 
p.  108.  1 fig.  (Indications  sur  le  four  elf  j 
trique  en  fonctionnement  ä Domnarh 
[Suede].)  2, 

Ramage,  A.  S.:  Perfectionnements  au  p: 
cede  d’extraction  du  fer  des  minerais, 
de  preparations  d’alliages  de  fer.  Bre^ 
francais  410  145.  12  mai  1910.  3 p.  0 
chauffe  la  matiere  avec  un  reducteur,  * I 
est  ensuite  dissoute  electrolytiqueme 
Le  depöt  de  fer  electrolytique  et; 
sature  d’hydrogene  occlus,  ce  dernier  v< 
etre  chasse  par  le  recuit.)  20 

Rodenhauser,  W.:  Vergleichende  Betrat 

tungen  über  elektrische  Öfen  und  < 
-Elektrostahlgewinnung  (unter  besondc 
Berücksichtigung  des  Röchling  - Rode 
hauser-Ofens).  Ann.  Gew.  u.  Bauw 
Bd.  66.  1910.  9.  p.  191—96;  11.  p.  243--; 
fig.  (Fortsetzung  von  p.  29.  Besprecht 
.zweier  Kurventafeln  über  den  Verlauf  ( 
Reaktionen  in  einem  Heroult-Ofen  und' 
einem  Röchling-Rodenhauser-Ofen.  Ü 
kussion.  Briefwechsel  über  den  Vortri 
Beantwortung  verschiedener  zu  dem  V( 
trag  gestellter  Fragen.) 

Rombacher  Hüttenwerke  u.  J. 
Bronn,  Rombach,  Lothr.:  Verfahren^  zi 
Umschmelzen  und  Raffinieren  von  Eisf 
legierungen  im  elektr.  Rinnenofen.  DF 
221  758.  9.  11.  06.  (Das  Schmelzbad  du: 
als  Heizwiderstand  und  es  wird  gleit 
zeitig  die  Schlackendecke  durch  Fla  ■ 
menbogen  geheizt.  Der  zur  Lichtbogf 
heizung  bestimmte  Strom  wird  durch  ei  ■ 
von  oben  herabhängende  Elektrode  |or 
mehrere  gleichpolige]  zugeführt  und  dur 
den  neutralen  Punkt  des  Wechselstro ; 
netzes  zurückgeführt.) 

Smdtng-Larsen,  Alf.  u.  Villumsen,  A.  - 
Kristiania;  Verfahren  zur  Verhüttung  vj1 
Titaneisenerzen  vermittels  Bildung  ein 
Titaneisenlegierung  durch  Reduktion  c 
Erzes  im  elektrischen  Ofen.  DRP.  220  5 j- 
12.  12.  07.  (Aus  der  Titaneisenlegieru 
wird  die  Hauptmenge  des  Titangeha> 
durch  Behandlung  mit  Stickstoff  im  Kv 


erter  o.  dgl.  in  Form  von  Titannitrit  ab- 
etrieben  und  der  restliche  Gehalt  an  Ti- 
umitrit  und  aufgenommenem  Stickstoff 
urch  Bessemern  mit  überhitztem  Wasser- 
ampf  entfernt.)  2,76 

:tric  Smelting  of  Nickel  Ore.  Met. 
hem.  Eng.  Vol.  8.  5.  May  1910.  p.  277 
-79.  5 ill.  (A  new  electric  furnace  plant 
•r  nickel  silicide  in  the  South.)  2,76 


.Qalvanoplastie  et  C.  Galvanoplastics 
/anostSgie.  (2,77)  and  Electro-Plating. 

(2,77) 

Galvanoplastik  und  Galvanostegie.  (2,77) 


b r i k elektrischer  Zünder,  G. 
. b.  H.,  Cöln  a.  Rh.:  Einrichtung  und 

erfahren  zur  massenweisen  Herstellung 
ui  Metallhohlkörpern  auf  elektrolyti- 
hem  Wege.  DRP.  220  934.  1.  8.  08.  2,77 

galvanisch  neerslaan  van  me- 
llen. (Der  galvanische  Niederschlag  von 
jetallen.)  Vakblad.  1910.  13.  Apr.  p.  19 
-22;  27.  Apr.  p.  40 — 45.  2,77 

0,  W.,  Berlin,  Germany:  Process  of 

loducing  Lithographic-Printing  Plates. 
EP.  956764.  (Electrically  deposits  a 
j/er  of  nickel  on  a cathode  whose  sur- 
i:e  is  grained  and  then  separates  the 
iite  from  the  cathode.)  2,77 

»an,  G.  J.,  Charlottenburg:  Vorrichtung 
m elektrolytischen  Galvanisieren  von 
Tssenartikeln.  DRP.  222  107.  5.  3.  09. 
,er  Kathodenkörper  ist  als  kreisförmige 
hlrinne  ausgebildet,  in  der  die  zu  gal- 
vnisierenden  Teile  liegen;  die  Anoden 
Ten  ebenso  wie  schaufelartige,  senk- 
et verschiebbare  Rührer  in  diese 
^ine  hinein  und  werden  im  Kreise  durch 
1 Rinne  herum  geführt.)  2,77 

iiidt,  Harry,  Cöln:  Verfahren  zur  Her- 
lung  poröser  Metallniederschläge  auf 
iktrolytischem  Wege.  DRP.  221  776.  6. 

08.  (Verfahren  unter  Benutzung  der 
: aphor.etischen  Eigenschaft  kolloidaler 
(lir  suspendierter  Körper,  vom  posi- 
oder  negativen  Strom  nach  der 
| r.  Elektrode  übergeführt  zu  werden; 
l^it  dem  Metall  niedergeschlagenen 
nunetalle  werden  nachträglich  durch 
»losen,  Ausschmelzen,  Auswaschen, 
»brennen  oder  in  anderer  zweck- 
iphdher  Weise  entfernt.)  2,77 

Eimer,  C.  M.,  Frankfurt  a.  M. : Vor- 

ntung  zur  Reinigung  von  zu  galvani- 
} enden  Hohlkörpern,  insbesondere 
pren,  mittels  Strahlgebläses,  DRP. 
-038.  22.  11.  08.  2,77 

|]ce,  G.  L.,  Bridgeport,  Conn. : Wire 

-ing  Machine.  USP.  954  833.  (A 
ees  of  tanks,  cleaners  and  polishers 
hugh  which  the  wires  are  carried  and 
u ected  to  a sand  blast  and  plated.)  2,77 


D.  Industries  electro-  D.  Electro  - Chemi- 
chimiques  des  cya-  stry  of  Cyanides 
nures  et  carbures.  and  Carbides.  (2,78) 

(2,78) 

D.  Elektrochemie  der  Cyanide  und  Karbide, 

(2,78) 


Boudouard,  O.:  Elektrischer  Ofen.  Bull. 
Soc.  d’Encour.  Vol.  108.  p.  677—80;  cf. 
Z.  angew.  Chem.  23.  Bd.  13.  p.  614. 
(Kleiner  Ofen,  der  zur  Darstellung  von 
Calcium-  und  Mangancarbid,  sowie  von 
Ferrosilicium  verwendet  werden  kann, 
da  er  bei  50  Volt,  100  Amp.  die  Durch- 
führung von  Reaktionen  bei  sehr  hohen 
Temperaturen  gestattet.)  2,78 

Guillin,  Rene:  Les  nouveaux  engrais  azotes 
fabriques  avec  l’azote  atmospherique. 
Houille  Blanche.  9.  an.  4.  Avril  1910. 
p.  105 — 08.  (Nitrates  de  chaux,  cyana- 
..  mide  [chaux-azote],  dicyanodiamide.)  2,78 
Sistemi  di  separazione  delF  azoto 
atmosferico.  Politecnico.  1910.  58.  Jg.  4 
P-  118-27.  2,78 


E.  Divers,  (2,79)  E.  Miscallaneous. 

(2,79) 

E.  Sonstiges.  (2,79) 


Damköhler,  Hermann  u.  Schwindt,  Hugo, 
Bremen:  Verfahren  zur  Behandlung  gerb- 
stoffhaltiger Auszüge  aus  Pflanzenteilen, 
insbesondere  Mangroverinde.  DRP.  221 345. 

5.  7.  08.  (Behandlung  in  einer  Gleich- 

strom-Zersetzungszeile, in  der  die  Gerb- 
brühe als  Bad  für  die  von  der  Anode 
durch  eine  poröse  Scheidewand  getrennte 
Kathode  dient.  Den  Bädern  für  die  beiden 
Elektroden  werden  Metallsalzlösungen 
zugesetzt,  deren  Metalle  die  der  Elek- 
troden sind.)  2,79 

Fabrik  chem.  Gravüren  Luppe 

6.  H e i 1 b r 0 n n e r G.  m.  b.  H.,  Mün- 

chen: Verfahren  zum  Schwarzfärben  von 
aus  Messing  oder  Kupfer  bestehenden 
oder  galvanisch  verkupferten  Gegen- 
ständen. DRP.  220  915.  2.  6.  09.  (Ge- 
genstand wird  mit  einer  Kupferoxydul- 
schicht überzogen  und  diese  durch  Be- 
handlung des  Gegenstandes  als  Anode 
in  einem  alkalischen  Bade  in  Kupfer- 
oxyd übergeführt.)  2,79 

La  premiere  usine  francaise  pour  la  f i x a - 
tion  de  l’azote  atmospherique 
par  l’arc  electrique.  Rev.  Electrochim. 
4.  an.  3.  t.  IV.  Mars  1910.  p.  42—44. 

1 ill.  1 plan.  (Description  des  procedes 
employes  par  la  Societe  „La  Nitrogene“ 
dans  leur  usine  ä la  Roche  de  Rame 
[Hautes-Alpes]  destinee  ä la  Fabrication 
de  l’acide  nitrique  et  autres  produits  ni- 
tres  par  Synthese.)  2,79 

Girtin,  T„  Highbury,  N. : Apparatus  for 
Electrolytic  Production  of  Salt  Solutions. 
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2,79 


EP.  20  192  of  1909.  (In  this  apparatus, 
for  the  production  of  metailic  salts  in 
solution  by  electrolysis,  the  cathode  li- 
quid is  circulated  from  the  sealed  vessels 
to  the  cooling  apparatus  and  back  by 
means  of  the  gas  evolved  during  electro- 
lysis.)  2,79 

Greenwood,  J.:  Procede  et  appareil  pour 
la  decomposition  electrolytique  des  sels 
alcalins.  Brevet  francais  410  644,  29  mai 
1910.  4 p.  2 pl.  (Decomposition  par 

Dömose  pour  la  production  de  soude  cau- 
stique  ou  de  potasse  caustique  du  chlo- 
rure  de  sodium  ou  du  chloure  de  po- 
tassium.)  2,79 

Hahn,  K.,  Winkel,  Germany:  Electrolytic 
Apparatus  with  Liquid  Anode.  USP. 
959  521.  (An  electrolytic  apparatus  with 
an  anode  compartment  and  a cathode 
compartment  beneath  it,  a liquid  anode 
covering  the  bottom,  a solid  cathode  and 
a solid  body  above  the  bottom  to  prevent 
agitation  of  the  anode.)  2,79 

Jeppson,  G.  N.,  Worcester,  Mass. : Bonded 
Article  and  Method  of  Making  Same. 
USP.  954  809.  (The  method  of  making  an 
abrasive  from  alumina  which  consists  in 
melting  it  in  a reducing  furnace,  crushing 
the  product  and  forming  the  particies 
into  an  abrasive  by  bonding  them  with 
the  flux  and  the  re-oxidized  impurities.) 

2,79 

Jeppson,  G.  N.,  Worcester,  Mass.,  and 
Saunders,  L.  E.,  Niagara  Falls,  N.  Y.:  Elec- 
tric Furnace  Product  and  Method  of  Ma- 
king Same.  USP.  954  808.  (An  abrasive 
material  consisting  of  alumina  in  the' 
form  of  hard,  brittle  crystaline  grains 
assembled  by  a bond.)  2,79 

Klonowski,  S.:  Über  die  Manganatschmelze 
und  die  Überführung  von  Kaliummanga- 
nat  in  Kaliumpermanganat  auf  elektroly- 
tischem Wege.  Diss.  T.  H.  Karlsruhe, 
1910.  2,79 

Luckow,  C.:  Procede  pour  la  fabrication 
electrolytique  de  sels  difficilement  solub- 
les  des  metaux  lourds.  Brevet  francais 
410  747,  27  mai  1910.  3 p.  (Pendant  l’elec- 
trolyse  du  „sei  de  precipitation“  est  con- 
stamment  ajoute  ä l’electrolyte  ce  sei  en 
solution  aqueuse,  est  separe  ou  accumule 
en  consequence  en  vertu  d’une  filtration 
electrolitique  dans  des  „cathodes-filtres“ 
convenables  en  vue  d’eviter  tout  enrichis- 
sement  nuisible  de  l’electrolyte  en  hy- 
droxyde  alcalin  et  il  est  continuellement 
elimine  de  ces  cathodes-filtres  propor- 
tionnellement  ä son  excedent  nuisible.) 

2,79 

Mitteilungen  über  Luftverbesserung 
in  einem  Hallenbade.  El.  Kraftbetriebe 
1910.  10.  p.  196.  98  ill.  4 fig.  (Beschreibung 
der  von  Siemens  &.  Halske  eingerichteten 
Ozonisationsanlage  des  Heidelberger  Hal- 
bnbades.  Versuchsergebnisse.  Schauli- 


nien über  den  Keimgehalt  der  Luft  be- 
einflußt durch  die  Ozonisierung.)  2,79 
Moritz,  Rene:  Contribution  ä l’etude  de 
electrolyse  de  l’eau  en  solution  alcaline. 
Bull.  Soc.  Chim.  Nord  France.  20.  an. 
1910.  5.  p.  87—100.  Bull.  Soc.  Ind.  Nord. 
France.  38.  an.  155.  Avril  1910.  p.  217-30.! 
(Influence  de  la  densite  du  courant;  in-  j 
fluence  de  la  temperature  et  de  la  nature 
de  l’electrolyte;  rendement  des  appareiis i 
ä voltage  constant  et  voltage  variable;! 
echauffement  de  l’appareil.) 

Nogier,  Ph.:  Emploi  de  lampes  electriques! 
ä vapeur  de  mercure,  pour  la  sterilisa- 1 
tion  des  eaux.  Brevet  francais  409  447, 
22  avril  1910.  (Sterilisation  au  moyen  de 
tubes  dans  lesquels  la  vapeur  de  mercure 
est  rendue  lumineuse  dans  le  vide  par  le 
passage  d’un  courant  electrique.)  2,79 
Pierron,  P.:  Fixation  de  l’azote  de  l’air  par 
le  procede  Schoenherr.  Houille  Blanche. 
9.  an.  3.  Mars  1910.  p.  62—66.  3 fig.  1 ill. 
1 carte.  (Considerations  generales  sur  ies 
procedes  employes;  description  detaillee 
du  procede  Schoenherr;  exploitation  du 
procede  Schoenherr.) 

Salzer,  Franz,  Ujpest  b.  Budapest:  Verfah- 
ren zur  elektrolytischen  Herstellung  vom 
Chromniederschlägen  mittels  eines  Chrom- 
säure und  Chromoxyd  enthaltenden  Ba-; 
des.  DRP.  221  472.  22.  I.  07.  2,7$ 

Saunders,  L.S.,. Niagara  Falls,  NY.:  Abrasive 
Material  and  Method  of  Making  it.  USP 
954  766.  (Melts,  in  an  electric  furnace! 
the  oxide  of  aluminium,  titanium  anr| 
iron.)  -’1' 

Saunders,  L.  S.,  Niagara  Falls,  NY.:  Com, 
Position  of  Matter  Containing  Oxides  dj 
Aluminium  and  Titanium.  USP.  954  76/' 
(An  abrasive  compound  consisting  of  th 
oxides  of  aluminium  and  titanium,  resulr 
ing  from  fusion  in  an  electric  furnace. 

Saunders,  L.  F.,  Niagara  Fall,  NY.:  Com 
Position  of  Matter  Containing  Oxides  o 
Aluminium,  Silicon  and  Titanium  am 
Method  of  Making  Same.  USP.  9o4 Tod 
(An  abrasive  compound  consisting  oi  tnj 
oxides  of  aluminium,  Silicon  and  tita 
nium  and  free  from  iron  oxide.)  2,71 
Schloesing,  Th.  fils : La  fabrication  j 

l’acide  nitrique  et  des  nitrates  par  1 eiec 
trochimie.  Techn.  Mod.  2.  an.  5.  Mal 
1910.  p.  257—62.  4 fig.  (Historique  de  li 
fabrication.  Description  detaillee 
procede  Birkeland  et  Eyde.  Usines  c 
Notodden  en  Norvege.) 

Schott  & Gen.:  Appareil  d’electrolyse  j 
anode  liquide.  Brevet  francais.  404  4 
(addition  No.  11997.  10  juin  1910).  i 1 
1 pl.  (Appareil  base  sur  le  principe  a 
brevet  Principal  et  mum  dune  anou 
liquide  annulaire,  d’une  cathode  cen 
et  d’un  corps  d’entrave  egalement  a 
nulaire.) 


,79-2,80 


»enemaud,  Ch.  G.  R.:  Dispositifs  de  con- 
struction  d’un  appareil  electrolyseur. 
Brevet  francais.  410  216.  14  mai  1910.  1 pl. 
(Appareil  caracterise  par  un  diaphragme 
double  et  par  des  chässis-d’electrodes.) 

2,79 

teynis,  Jan,  Babylon,  NY.:  Insulating  De- 
vice. USP.  954  597.  (For  the  production 
of  ozone  in  which  hollow  electrodes  are 
alternately  grounded,  the  remaining  ones 
being  insulated  and  a liquified  gas  is  pre- 
vented  from  constituting  a conducting 
path.)  2,79 


ÜTransmission  V.  Signaling, 
es  signaux  et  Telegraphy 
es  nouvelles.  and  Teiephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 

mbrosius,  F.:  Neues  über  Kabeltele- 

graphie. Helios,  Fach-Z.  29.  5.  1910.  22. 
p.  255  — 59.  4 fig.  2 ill.  (Zusammen- 
fassende Übersicht  über  die  neueren 
Fortschritte  an  Hand  der  Zeitschriften- 
literatur.) 2,80 

reisig,  F.:  Theoretische  Telegraphie. 

6.  Lfrg.  8°.  p.  321—84  m.  fig.  (Telegraph- 
u.  Fernsprech-Technik  in  Einzeldarstell. 
VII.  Bd.  2.)  Braunschweig,  Fr.  Vieweg, 
1910.  M.  2,50.  2,80 

2S  effets  des  courants  vaga- 
b o n d s sur  les  installations  ä faible 
courant.  Par  A.  S.  Ind.  El,  19.  an.  440. 
30  avr.  1910.  p.  173 — 75.  (ä  suivre.)  2,80 
lektrische  Beeinflussung  von 
Telegraphenleitungen  durch  Eisenbahn- 
lokomotiven. Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  10.  p.  276— 78.  (Bericht  über  La- 
dungserscheinungen an  beiderseits  iso- 
lierten Leitungsstücken  infolge  der  Rei- 
bung gegen  die  Leitung  strömenden 
Dampfes  von  Lokomotiven.)  2,80 

l r n - Schnell  - Schreiber  G.  in. 
b.  H„,  Berlin:  Vorrichtung  zur  Aufrecht- 
erhaltung des  Gleichlaufs  zweier  durch 
3e  eine  Kraftquelle  gesondert  angetriebe- 
ner Walzen  oder  sonstiges  Getriebe. 
DRP.  220  735.  21.  8.  08.  (Sperrung  und 
elektromagnetische  Freigabe  nach  jedem 
Umlauf.  Die  Freigabe  erfolgt  hier  durch 
sin  Zeitwerk,  dessen  Drehung  jedesmal 
ijturz  vor  Sperrung  der  Walzendrehung 
Teigegeben  wird  und  erst  wieder  ge- 
iperrt  wird,  nachdem  es  nach  erfolgter 
Stillsetzung  der  Walzen  den  el.  Freigabe- 
Kontakt  hergestellt  hat.)  2,80 

' ier!  G.E.,  New  York:  Combined  Telephone 
ind  lelegraph  System.  USP.  954  734. 
Lhminates  the  static  discharge  by  im- 
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Pressing  on  the  telephone  line  rounded 
telegraph  waves  shading  the  impulses  at 
the  beginning  and  at  the  end,  the  waves 
being  of  such  low  frequency  as  to  have 
no  eftect  upon  the  diaphragms  of  the 
.telephone.)  2,80 

Hichcock,  R.:  Automatic  telegraphy;  a 
study  of  the  commercial  aspects  of  ma- 
chine telegraphy.  8vo.  Wash.,  D.  C., 
United  States,  Office  of  the  Superintendent 
of  Documents,  1910.  13  p.  fold.  diagr. 
(Add.  Superintendent  for  price.)  2,80 
Lademann,  O.  T.,  Milwaukee,  Wis.:  Com- 
posite  Telephone  and  Telegraph  System. 
USP.  956  373.  (For  calling  telephones  on 
telegraphone  lines  with  a make  and 
break  receiving  contact  Signal,  a battery, 
a relay  and  a closed  Circuit  battery  with 
Signal  Controlling  relay  having  a vibra- 
tory  contact.)  2,80 

• Schmidt,  W.:  Der  wahlweise  Anruf  im  Tele- 
graphenbetrieb. Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  11.  p.  284-88.  1 fig.  (Nach  ein- 
leitenden Angaben  über  mehrere  von  der 
bayerischen  Telegraphenverwaltung  in 
früheren  Jahren  ohne  genügenden  Erfolg 
versuchte  Einrichtungen  wird  eine  neue 
von  der  Firma  Anton  Schneeweis, 
Berlin,  ausgearbeitete  Einrichtung  zürn 
wahlweisen  Anruf  von  Morsestationen 
nach  Schaltung  und  Arbeitsweise  be- 
schrieben.) 2,80 

Sharman,  A.  W.,  London,  S.  W. : Outgoing 
Telegraph  Signal  Records.  EP.  9686  of 
1909.  (A  pivoted  lever  is  connected  by 
a tie  rod  to  an  arm  attached  to  the  Morse 
key.  The  movements  of  one  end  of 
the  lever  are  communicated  to  the 
stylo  of  a recording  apparatus.  An  ac- 
curate  record  of  all  Signal  impulses 
transmitted  by  the  operator  is  auto- 
matically  recorded,  whereby  errors  in 
manipulation  may  be  checked  and  a 
permanent  record  of  all  messages  trans- 
mitted may  be  kept.)  2,80 

Sharman,  A.  W.:  Systeme  de  telegraphie 
et  de  telephonie  sans  fil,  par  transmission 
dans  le  sol.  Brevet  francais  405  876. 
15  janv.  1910.  4 p.  1 pl.  (Ön  engendre 
dans  le  sol  une  ou  plusieurs  impulsions 
electriques  en  interrompant  ou  en  faisant 
varier  un  courant  qui  passe  dans  la  to- 
pfite ou  une  partie,  d’un  conducteur  ä 
haute  seif  - induction,  et  en  faisant  une 
prise  de  courant  sur  ce  conducteur  en 
des  points  dont  Fun,  au  moins,  est  diffe- 
rent de  ceux  par  lesquels  le  courant  arrive 
dans  ledit  conducteur  et  en  sort)  2,80 


Burlingame  Telegraphing  Ty- 
pe writer  Co.,  San  Franzisco,  V.  St. 
A. : Empfänger  für  ein  Telegraphensystem 
derjenigen  Art,  bei  welchem  Ströme  ver- 
schiedener Polarität  und  Spannung  über 
die  Fernleitung  gesandt  werden.  DRP. 
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2, 81-2, 84a 


219  650.  9.  9.  08.  (Gleitkämme  werden 
je  nach  der  Polarität  nach  zwei  entgegen- 
gesetzten Richtungen  und  je  nach  der 
Stärke  der  Stromstöße  um  verschiedene 
Beträge  verschoben,  wodurch  alle  Tasten 
der  Empfängerschreibmaschine  bis  auf  die 
der  niedergedrückten  Gebertaste  ent- 
sprechende arretiert  werden.)  2,81 

Delany,  P.  B.,  South  Orange,  NY.:  Tele- 
graphie Keyboard  Transmitting  Appa- 
rats. USP.  957  312.  (The  Signal  to  be 
made  is  formed  by  closing  the  required 
branches  to  the  Signal  Circuit  in  advance 
of  the  actuation  of  the  Controlling  device 
which  has  a trailer  traversing  a series 
of  contacts  to  each  of  which  a Circuit  is 
connected.)  2,81 

Kitsee,  J.,  Philadelphia,  Pa.:  Telegraphie 
Relay.  USP.  956  808.  (A  movable  coil 
in  a stationary  field,  one  relaying  con- 
tact  suspended  on  a conducting  thread, 
the  other  stationary  with  a battery 
applied  to  the  contacts,  a second  Cir- 
cuit for  the  source  of  current  and  a trans- 
lating  device  in  the  Circuit.)  2,81 

Oehmen,  G.  F„  New  York:  Telegraph  Sounder. 
USP.  955  676.  (A  vertical  solenoid,  a 
straight  vertical  core  movably  mounted 
and  means  carried  by  the  core  for  pro- 
ducing  Signals.)  2,81 

Elektrischer  Spalten-Ferndrucker. 
Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1070.  p.  474-76. 
5 ill.  (Erläuterung  der  Konstruktion  und 
Wirkungsweise  des  Apparats.)  2,81 

Wright,  J.  E.:  NY.:  Printing  Telegraph. 
USP.  954  489.  (Column  printing  tele- 
graph  doing  away  with  one  transmission 
line,  making  use  of  a type  wheel  with 
a plurality  of  circles  of  type  which  is 
rotated  Step  by  Step  and  moved  along  the 
line  Step  by  Step  and  actuated  by  inde- 
pendent electro-magnets  included  in  the 
same  Circuit  and  actuated  by  positive  and 
negative  impulses.)  2,81 

Zopf,  A.:  Morse-Telegraph.  (Der  junge  Tech- 
niker. Illustr.  Anleitgn.  zur  Selbstherstellg. 
nützl.  u.  lehrreicher  Apparate  u.  Geräte. 
Nr.  6.)  16°.  17  p.  m.  7 Abb.  Leipzig, 

Richard  Sattler,  1910.  M.  —20.  2,81 


Bandfield,  W.  E.:  Perfectionnements  aux 

dispositifs  d’attache  des  fils  telegraphiques 
et  leurs  anchoques  sur  isolateurs.  Brevet 
frangais  410  218.  14  mai  1910.  1 pl.  (Inven- 
tion caracterisee  par  un  etrier  en  forme 
de  qui  entoure  partiellement  l’isolateur.) 

2,82 

Clouth:  Über  Berührungen  von  Telegraphen 
und  Fernsprechleitungen  auf  Querträgern 
für  Fernsprech  - Verbindungsdoppelleitun- 
gen infolge  von  Winddruck.  Blätter  Post. 
1910.  5.  p.  65 — 68.  7 fig.  Fg.  (Rechnerische 
Verfolgung  der  Erscheinung,  daß  sich 
unter  manchen  Verhältnissen  nebenein- 


anderliegende Leitungsdrähte  bei  einer 
gewissen  Windstärke  dauernd  berühren.) 

2,82 

Hardin,  C.  G.,  La  Fayette,  Ga.:  Insulator 
USP.  955065.  (For  telegraph  and  telephone 
lines.  Insulator  which  holds  wires  of  diffe- 
rent gages  and  consists  of  a block  carry-  j 
ing  different  sized  grooves  and  mounted 
on  a stem  between  which  block  and  super- 
imposed  plates  and  nuts  the  wires  are 
clamped.)  2,82 

Nodiere,  V.:  Raccord  pour  jonction  de  cäbles  j 
electriques.  Brevet  frangais  410 141. 

12  mai  1910.  1 pl.  (L’invention  est  con- 
stituee  par  une  douille  fendue,  ä pourtour 
tronconique,  sur  laquelle  est  montee  une 
bague  egalement  tronconique  qui,  sous 
Taction  d’un  ecrou  de  serrage,  tend  ä 
rapprocher  les,  deux  parties  de  la  douille 
fendue  dans  laquelle  sont  inserees  les  ex- 
tremites  de  cables  ä joindre.)  2,82 


Banzati,  G.:  Sui  sistemi  telegrafici  usati  _in 
Italia.  Elettricista.  1910.  10.  p.  150^ — 51. 
(Verfasser  bespricht  die  durch  die  geogra- 
phische Gestaltung  Italiens  bedingten  be- 
sonderen Verhältnisse  und  bekämpft  eine 
weitergehende  Anwendung  des  Rowland-  ! 
sehen  Apparats,  dem  für  italienische  Ver- 
hältnisse der  Baudotapparat  vorzuziehen  1 
sei.)  ! 

Bericht  des  Bundesrates  über  die  Ge- 
schäftsführung des  Post-  und  Eisenbahn- 
departements im  Jahre  1909.  s.  2,58.  2,84  j 

Allgemeine  Dienstanweisung  f. 
Post  u.  Telegraphie.  7.  Abschn.  Abt.  1. 
Telegraphenlinien  u.  Zeitungen.  Abt.  2.  i 
Technische  Einrichtung  der  Telegraphen-  ; 
u.  der  Fernsprech-Betriebstellen.  Lex.-8  . > 
VIII,  231  u.  IV,  132  p.  Berlin,  R.  v.  Decker, 
1910.  M.  2,15.  2,84  , 

Störungen  der  Reichs  - Telegraphen-  j j 
anlagen  durch  Schneefall  im  November 
1909.  Arch.  Post.  1910.  8.  p.  187—98.  17  ill. 
(Detaillierter  Bericht  nebst  statistischen 
Übersichtszahlen  über  den  Umfang  der 
Schäden.)  2;84 

Ullrich,  P.:  Die  finanziellen  Ergebnisse  der 
Reichs-Post-  und  Telegraphenverwaltung. 
Blätter  Post.  1910.  1.  p.  1—5.  2.  p.  20-25: 

3.  p.  35—38.  (Detaillierte  Diskussion  der 
auftretenden  Fragen.  Zinsbeträge.  Eisen- 
bahnleistungen.  Portofreiheiten.  Sozial- 
politische Leistungen.  Postverkehr.  Tele- 
graphen- und  Fernsprechverkehr.)  . -,84 


2,  Teleautographie  et  2.  Telautography 

telSvision.  (2,84a)  and  Tele-Vision. 

(2,84a) 

2,  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


Andersen,  A.  Ch.  et  L.  S.:  Systeme  de  trans- 
mission d’images  ä distance.  Brevet  iian- 
gais  410  200.  13  mai  1910.  5 p.  1 pl. 
positif  pour  transmission  ä distance  des 


images  prises  dans  la  nature  avec  leurs 
couleurs  propres  et  leur  mouvement  par 
lignes  electriques.)  2,84a 

Anspach,  Lucien,  Brüssel:  Verfahren,  ’ um 

Bilder  in  die  Ferne  zu  übertragen,  bei 
welchem  der  Unvollkommenheit  des  Syn- 
chronismus zwischen  dem  Sende-  und 
dem  Empfangsapparat  durch  eine  bei  der 
asynchronen  Übertragung  entstandene 
verzerrte  Anzeigelinie  abgeholfen  wird, 
die  zur  Wiederherstellung  der  ursprüng- 
lichen Bildes  auf  der  Empfangsstation 
dient.  DRP.  220  625.  6.  1.  09.  (Das  Bild 
wird  unter  ^Benutzung  dieser  Linie  mittels 
örtlichen  Stromes  vom  Empfänger  auf 
einen  'zweiten,  Verbesserungsempfänger, 
übertragen.  Schaltung  für  Ausübung  des 
Verfahrens.)  2,84a 

Baker,  T.  Th.:  Telegraphy  of  Photographs, 
wireless  and  by  Wire.  Electrician.  Vol.  65 
3.  April  29.  1910.  p.  96—100.  8 fig.  (The 
lecturer  first  describes  the  telectrograph 
System  as  used  by  the  “Daily  Mirror“, 
•explaining  the  method  of  overcoming  the 
effect  of  capacity  in  the  lines.  He  then 
refers  to  the  work  of  Prof.  Korn  with 
selemum  cells,  and  finally  gives  particulars 
of  the  experiments  in  wireless  trans- 
mission  upon  which  he  [the  lecturer]  has 
recently  been  engaged.)  2,84a 

Belin,  Edouard:  Modifications  et  perfec- 
tionnements  au  telestereographe.  Bull. 
Soc.  Photo.  56.  an.  3.  Serie  t I 
Mars  1910.  p.  112—19.  4 fig.  2 ill.  (De- 
scription  de  l’appareil,  essais  et  reproduc- 
JJ°n  des  photographies  transmises  par 
1 appareil.)  - 2,84a 

Belin,  Edouard,  Paris:  Qeberapparat  für  die 
rernübertragung  von  Bildern,  Photo- 
graphien u.  dgl.,  bei  welchem  ein  freige- 
tragener Stift,  der  entsprechend  den  Er- 
höhungen und  den  Vertiefungen  eines 
renelartigen  Originals  verstellt  wird,  seine 
Bewegung  auf  eine  Mikrophoneinrichtung 
uberträgt.  DRP.  220  549.  21.1.08.  (Das 
Mikrophon  besteht  aus  einzelnen  Kohle- 
Kornern,  die  getrennt  voneinander  zwischen 
einer  Grundplatte  und  der  Membran,  auf 
die  der  Stift  einwirkt,  festgeklemmt  sind.) 

-arboimelle,  H.:  Procede  et  appareil  pouMa 
Tele  - auto  - transmission  electro-mecanique 
u Images,  de  gravures,  de  manuscrits,  de 
£ ^^°,^ramn?Tes’  etc-  Brevet  franqais  375  339. 
(Addition  No.  11  433,  11  fevr.  1910.)  5 p. 

PK  (Les  perfectionnements  consistent  en 
certams  moyens  appliques  au  poste  trans- 
metteur  pour  maintenir  l’original  ä trans- 
mettre  a l’etat  de  propriete  voulu  et  em- 
pecner  la  production  d’etincelle  entre 
iaiguille  de  contact  et  cet  original,  etc.) 

^arbonelle,  H„  Uccle:  Electrical  Tränt- 
mission  of  Photographs.  EP.  229  of  1910 

Pen(!r?nsml!ting  styl°  and  the  original 
re  continually  moistened  with  non-con- 


ducting  liquid  in  Order  to  avoid  the  wearing 
of  the  stylo  and  original  by  friction  and 
sparks.  1 he  stylo  has  a resilient  plate 
which  prevents  its  being  lowered  into  the 
deep  depression  of  certain  original  blocks.) 

Cartier  Samt-Rene,  H.  L.:  Recepteur  pour 
appared  de  television.  Brevet  franqais 
411  4al.  16  juin  1910.  (Utilisation  de  tiges 
de  \erre  pour  canaliser  la  lumiere  qu’y 
laissent  plus  ou  moins  penetrer  des  ecrans 
degiades  mus  par  des  electroaimants 
actionnes^  par  le  courant  d’une  ligne,  la 
lumiere  etant  perque  ä l’autre  extremite 
eie  chaque  tige  avec  des  variations  d’in- 
tensite  suivant  celles  du  courant.)  2,84a 
Golden,  A.  L.,  Oakland,  Cal.:  Telautograph 
Instrument.  USP.  957  050.  (A  plurality  of 
magnets  with  movable  cores,  a universal 
joint  connected  with  all  of  them,  a lever 
pivoted  in  the  joint  and  a writing  instru- 
ment^  pivotally  secured  to  the  lever.)  2,84a 
Kubicki,  C.  B.:  La  television.  Energia’  El 
1910.  8.  p.  137—40.  1 fig.  3 dl.  (ße- 

schieibung  der  Bildfernübertragungsein- 
richtung von  Rignoux  und  Fournier.  Ver- 
suchsresultate.) 284a 

De  Roussy  de  Sales,  Georges  u.  Grimaud, 
r.  E.,  Paris:  Verfahren  zur  Regelung  des 
Synchronismus  der  Bildcylinder  von  Tel- 
autographen.  DRP.  222  244.  31.  12.  08. 

(Zwischen  Triebwerke  und  Cylinder  ist 
eine  mikrometrische  Übersetzungsvorrich- 
tung eingeschaltet.  Ausführungsform  dieser 
Übersetzung.)  2,84a 

Silbermann,  Hirsch  u.  Landwiger,  Lipe 
Kam  en  etz-Po  dolsk,  Rußland : Einrichtung 
zur  elektrischen  Bilderfernübertragung, 
bei  welcher  ein  aus  leitenden  und  nicht 
leitenden  Stellen  bestehendes  mittels 
leitenden  Kontaktstiftes  abgetastetes 
Original  durch  Schließen  und  Unterbrechen 
des  Fernstromes  den  Schreibstift  einer- 
synchron  der  Geberanordnung  bewegten 
nmpfängervorrichtung  beeinflußt.  DRP. 
219  877.  3.  7.  08.  (Zwecks  Erzielung 

eines  möglichst  vollständigen  Bildes 
werden  je  zwei  Geber  und  Empfänger- 
kontaktftifte  verwendet,  deren  Bewegungs- 
bahnen gegeneinander  derart  verschoben 
sind,  daß  der  zweite  Stift  die  vom  ersten 
„nicht  berührten  Stellen  befährt.)  2,84a 
Siloermano,  Hirsch  u.  Landwiger,  Lipe 
Kamenetz-Podolsk,  Rußland:  Apparat  des 
Doppelstiftsystems  nach  Patent  219  877 
zur  elektrischen  Bilderfernübertragunv 
mittels  nur  einer  Leitung.  DRP.  220  550 
19.  12  08.  Zusatz  zu  DRP.  219  877.  (Beide 
Kontakt-  und  Schreibstifte  sind  auf  Stützen 
angebracht,  die  aus  je  einem  doppelarmigen 
Hebel  bestehen,  dessen  Enden  mit  je  einem 
StiH  versehen  sind,  die  voneinander  um 
die  Zylinderlänge  entfernt  sind,  wobei  der 
die  Zwischenräume  ausfüllende  zweite 
Stift  dann  zu  wirken  beginnt,  wenn  der 
erste  seine  Arbeit  vollendet  hat.)  2,84a 
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Tiifany,  G.  S.  and  Summst,  N.  Telauto- 
graph.  USP.  954  062.  (A  main-line  Circuit  a 
second  Circuit,  with  cicruit  closer,  the  latter 
having  loose  contacts  so  that  when  vibra- 
tions  occur  in  the  main  line  Circuit  the 
contacts  are  disturbed  and  interrupt  the 
second  Circuit.)  2,84a 

de  Vignet  de  Vendeuil,  E.  P.:  Procede  et 

appareil  pour  realiser  la  Vision  ä distance. 
Brevet  francais  410  724.  27  mai  1910. 

5 p.  1 pl.  (On  transmet  l’image  de  l’objet 
en  projetant  tous  les  points  sur  la 
surface  d’une  plaque  de  selenium,  non  pas 
simultanement,  mais  successivement  et  ä 
des  intervalles  plus  courts  que  la  duree 
de  l’impression  produite  sur  la  retine  par 
un  point  lumineux  ou  un  objet  eclaire.) 

2,84a 


3.  Telephonie,  3.  Galvanie  Teie- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Gdneralites  (2,85)  A.  General.  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Ge- 
nest, Telephon  und  Telegra-i 
phen-Werke,  Schöneberg:  Schal- 

tungsanordnung für  mehrere  an  einer  ge- 
meinsamen Leitung  liegende  Neben- 
stellen, deren  Anruf  durch  schrittweises 
Fortschalten  eines  Schaltwerkes  mittels 
Induktorstromes  bewirkt  wird.  DRP. 
222  369.  4.  8.  09.  2,85 

Ambrosius,  F.:  Induktive  Störungen  in  Tele- 
graphenleitungen durch  elektrische  Lah- 
nen. Helios,  Fach-Z.  1910.  15.  p.  173-75. 

6 fig.  (Bericht  über  Versuche  von  E.  Mi- 
rabelli  auf  den  Bahnstrecken  Lecco-Son- 
drio,  Colico-Chiavenna  und  Mailand-Porto 
Ceresio.  Die  Versuche  ergaben,  daß  Stö- 
rungen fast  nur  durch  elektromagnetische 
Induktion  herbeigeführt  werden.)  2,85 
Die  Aussichten  der  Telephonie  und 
Schnelltelegraphie  durch  Ozeankabel.  El. 
Z.  1910.  15.  p.  383—84.  (Briefliche  Ausein- 
einandersetzung zwischen  den  Herren  A. 
Maier  und  K.  W.  Wagner  über  die 
Anwendbarkeit  der  für  den  eingeschwun- 
genen Zustand  gültigen  Gleichungen  für 
die  Beurteilung  von  Telephonkabelpro- 
blemen sowie  über  die  vom  erstgenann- 
ten Herrn  behauptete,  vom  letztgenannten 
bestrittene  Überlegenheit  der  Wechsel- 
stromtelephonie  über  die  Gleichstrom- 
telephonie.)  2,85 

Über  automatische  Telephon- 
zentralen im  allgemeinen  und  die  au- 
tomatische Telephonzentrale  München- 
Schwabing  im  besonderen.  El.  Anz.  1910. 
46.  p.  565—66.  (Kritik  des  gleichbetitelten 
Aufsatzes  von  Hildebrand.  ER  Anz. 
1910.  No.  16,  durch  Telegrapheninspektor 
S.  Krückow  nebst  Replik  des  ersteren.) 

2,85 


Van  der  Bilt:  Nieuwere  telefoonstelsels. 
Neuere  Telephonsysteme.)  De  Ingenieur.  I 
1910.  30.  Apr.  p.  320—43.  2 85  | 

Bradburn,  C.  F„  Delmer,  Ontario,  Canada: 
Telephone  System.  USP.  957  491.  (Means  \ 
whereby  any  Station  may  simultaneously  i 
communicate  with  the  remaining  stations,  j 
especially  for  bulletin  and  concert  work  j 
and  train  dispatehing  by  telephone,  in-  j 
cluding  a primary  and  secondary  selecting 
mechanism  with  relay,  emergency  switch 
and  suitable  connections.)  2,85 

Corwin,  E.  R.,  Chicago,  111.:  Intercommuni- 
cating  Telephone  System.  USP.  957  869.  : 
(Intercommunicating  System  for  automa-  , 
tic  exchange,  with  a common  trunk  line,  [ 
a relay,  a key  for  bridging  the  relay  ac- 
ross  the  trunk  and  a switch  controlled  by  | 
the  relay  for  maintaining  the  bridge.)  2,85 
Currier,  H.  D.,  Bloomflied,  N.  J.:  Harmonie  f 
Selective  Ringing  System  for  Party  Lines. 
USP.  955  251.  (Selective  signaling  System  ■ 
tuned  to  currents  of  definite  frequency, 
including  a bell  responding  to  one  pola- 
rity  connected  with  a line  at  each  of  two 
stations  so  as  to  be  normally  operative, 
the  bells  being  reversely  connected.)  2,85 
Deutsche  Telephon  werke  G.  m.' 
b.  H.,  Berlin : Schaltung  für  die  Dienst 
Signale  zwischen  den  Arbeitsplätzen  in, 
einem  Fernsprechamt  mit  Arbeitsvertei  v 
lung.  DRP.  220  300.  17.  6.  08.  (Ein  Re- 
lais wird  bei  mehrfachem  Anruf  durch 
einen  Hilfsstrom  derart  beeinflußt,  daß  ; 
die  von  ihm  geregelte  Doppeltbesetzt  , 
meldung  auf  den  Verteilerplätzen  nur' 
dann  bewirkt  wird,  wenn  diese  Beein  ( 
flussung  die  Einwirkung  des  Stromes  inj 
der  Anrufleitung  übersteigt  oder  zeitlich- 
eher  eintritt  als  letztere.) 

Dyson,  A.  Chicago:  Automatic  Tele- 
phone System.  USP.  959  485.  (Party' 
line  telephone  System  having  a plurality 
of  starting  circuits  provided  with  mecha- 1 
nism  so  that  when  one  is  disabled  ano-  f 
ther  automatically  replaces  it  and  whe- 
reby when  the  subscriber  replaces  Ins 
receiver  all  the  seleetors  are  releasec. 
the  reconnecting  of  the  line  being  preven- 
ted  when  the  receiver  has  been  remo- 
ved.)  2S5:~ 

Falkenthal,  Erwin,  Charlottenburg:  rern- 
sprechstation,  insbesondere  tragbarer 
Art,  mit  einem  kombinierten  Polwechsler- 
Umformer  für  Nummeranruf.  DRP.  221  304. 
2.  8.  08.  (Der  Polwechsler  besitzt  zwecks 
Ersparung  eines  Magnetinduktors  außer 
dem  den  Summerstrom  erzeugenden  um-, 
schaltanker  einen  zweiten  an  dessen 
Stelle  einschaltbaren  Anker  geringere! 
Schwingungszahl  zur  Erzeugung  veni 
Wechstrom  niedriger  Frequenz.) 
Goodrum,  C .L„  Atlantic  City,  N.  J.:  Jele 
phone  System.  USP.  958  627.  (Com- 
plete  metallic  Circuit  and  central  energ} 


I type  in  which  the  line  and  supervisory 
Signals  are  controlled  by  jacks  each  ha- 
ving  a test  ring  normally  connected  sole- 
ly  with  the  line  and  a cord  Circuit  with 
three  way  plugs  provided  with  sleeve 
contacts  registering  with  the  testing 
rings,  the  tip  and  sleeve  contacts  of  each 
jack  being  connected  to  the  line  Signal 
side  of  its  allotted  line.)  2,85 

v.  Holstein-Rathlou,  E.:  Über  Telephon- 
störungen im  Betrieb  mit  verseilten  Dreh- 
stromkabeln und  geerdetem  Generator- 
Sternpunkte.  El.  Z.  1910.  25.  p.  637—40. 
9 fig.  (Störungen  in  Telephoneinzellei- 
tungen bei  geerdetem  Generatorstern- 
punkt in  Kopenhagen  veranlaßten  eine 
! Reihe  von  theoretischen  Erwägungen 
und  praktischen  Versuchen,  die  als  Re- 
sultat ergaben,  daß  Oberströme  von  be- 
stimmten Periodenzahlen  (dritte  Harmo- 
nische, oder  einfache,  ungleiche  Vielfache 
derselben)  in  die  Erde  heraustreten 
können  durch  die  drei  Kapazitäten  zwi- 
schen den  drei  Phasen  eines  verseilten 
Drehstromkabels  und  Erde.  Diese  Ober- 
ströme laufen  zum  geerdeten  Nullpunkte 
der  Generatorstation  zurück  und  können 
auf  diesem  Rückweg  Fernsprechstörun- 
gen hervorrufen.)  2,85 

foeckel,  H.  F.,  Clayton,  111.:  Bridging  Tele- 
phone System.  USP.  955  335.  (A  ma- 
| gnet0  bridging  System  with  the  one-line 
Circuit  so  connected  to  a two-line  Circuit 
as  to  avoid  interference  of  the  signaling 
and  talking  instrument.)  2,85 

\ellogg,  L.  D.,  Chicago,  111. : Automat’c 
Distributing  System.  USP.  960  176.  (For 
distributing  the  incoming  calls,  making 
use  of  a special  operator’s  Position, 
groups  of  telephone  lines,  each  corre- 
sponding  to  one  of  the  series,  link  cir- 
cuits  for  each  group,  and  Switching 
means  for  each  group  to  test  the  link  cir- 
cmts  leading  to  the  regulär  Position  and 
then  those  leading  to  the  special  Position.) 

2 85 

nessiy,  D.  W„  Dayton,  Ohio:  Lock-Öut 
Pf/^e  for  Party  Telephones.  USP. 
954  340.  (For  selective  talking  in  which 
the  Instruments  of  a party  line  are  ope- 
rated  by  separate  impulses  from  central, 
each  instrument  being  released  or  thrown 
in  by  a different  number  of  impulses.  The 
receiver  hooks  of  the  unused  telephones 
are,  l°cked  by  means  of  a pivoted  lever 
with  a variable  stop.)  2 85 


uckow:  Fortschritte  in  der  Entwicklung 
von  belbstanschlußeinrichtungen.  Blätter 
Post.  1.  6.  1910.  4.  p.  51—54.  (Bericht 
uoer  die  günstigen  Erfahrungen  der  deut- 
schen Reichspostverwaltung  mit  den 
automatischen  Ämtern.)  2. 85 

deman,  O.  T.,  Milwaukee,  Wis. : Trans- 
mission System.  USP.  956  109.  (Tele- 
phone System  for  railroads  in  which  each 


substation  has  a primary  and  secondary 
winding  and  a switch  in  the  transmitter 
cncuit  for  shunting  the  secondary  and 
then  opening  the  Circuit  so  that  telephone 
currents  may  pass  through  the  receiver.) 

2 §5 

: TelePhone  System. 
^P.  954  445.  (F°r  trains  in  which  a 
metalhc  Circuit  includes  a number  of  tele- 
phones and  additional  circuits  in  tandem 
are  non-interfering.  A large  number  of 
repeating  coils  is  avoided  and  connected 
ringers  with  polarized  magnets  enable 
the  sets  of  the  second  group  to  Signal 
.each  other  selectively.)  2.85 

Libby,  A.  D.  T„  Elyria,  Ohio:  Telephone 
System.  USP.  959  765.  (A  plurality  of 
telephone  lines  leading  from  substations 
to  a central  exchange,  a three-strand  cord 
at  central  for  connecting  two  lines, 
Switching  means  by  which  said  central 
circuits  is  connected  to  the  two  lines, 
two  of  the  Strands  connecting  to  a com- 
mon contact  of  the  switch  to  comDlete 
two  independent  circuits  in  the  cord.)  2 85 
Li vings ton,  R.  Ch.,  Spring  Valley  u.  Gates. 
Joseph,  Kenyon,  V.  St.  A.:  Schaltvor- 
richtung für  Fernsprechstellen,  die  an 
einer  gemeinschaftlichen  Fernsprechlei- 
tung liegen,  auf  welcher  wahlweise  zwei 
Sprechstellen  in  Verbindung  treten  kön- 
nen, ohne  daß  hierdurch  die  Unterhaltung 
zweier  rechts  oder  zweier  links  von  den 
in  Verbindung  tretenden  Stellen  gelege- 
ner Sprechstellen  unmöglich  gemacht 
wird.  DRP.  220  360.  1.  9.  08.  2.85 

M.Qyer,  J.  II.,  Magdeburg:  Gesprächszähler- 
schaltung für  den  Ortsverkehr  bei  Fern- 
sprechämtern. DRP.  219  879.  26.  6.  07. 
(Ein  durch  eine  für  die  Abwickelung  des 
Gesprächs  notwendige  Bewegung  betä- 
tigtes Relais  schließt  einerseits  einen  Kon- 
trollampenkreis und  anderseits  einen  zur 
direkten  Sprechverbindung  parallelen 
Stromkreis  über  die  Abfrageklinke  des 
rufenden  Teilnehmers  und  das  Zählwerk, 
derart,  daß  die  Zählung  entweder  durch 
Beseitigung  der  unmittelbaren  Verbin- 
dung ausgeführt  oder  durch  vorheriges 
Abschalten  der  Batterie  verhindert  wei- 
den kann.)  2 85 

Rodiiian,  E*  C,,  West  Point,  la. : Telephone 
System.  USP.  958  315.  (Central  energy 
System  with  the  line  normally  connected 
to  the  central  battery  and  the  cord  Cir- 
cuit normally  disconnected  therefrom, 
the  connection  of  the  cord  with  two  lines 
beaking  one  leg  of  each  line  and  estab- 
lishing  two  routes,  one  local  to  the  ex- 
change and  the  other  including  both  of 
the  connected  stations,  the  routes  being 
bridged  by  the  common  battery  at  onc 
point  and  an  inductive  restistance  clear 
mg  out  Signal  at  the  other.)  2 8' 

Siemens  & H a 1 s k e , A.-G.,  Berlin 
Semi-Automatic  Telephone  Exchange.. 

T E 33* 
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2,85 


EP.  9055  of  1909.  (In  a semi-automatic 
telephane  exchange  System  in  which  the 
connection  at  the  exchange  between  the 
subscribers  is  made  by  an  operator  in- 
stead  of  by  the  calling  subscriber,  and 
in  which  the  operator’s  leads  are  re- 
tained  in  connection  with  the  selector 
or  connector  leads  only  during  the  time 
occupied  in  ascertaining  the  desired 
number  and  effecting  the  required  num- 
ber,  arrangements  are  made  by  which 
the  subscriber  is  automatically  connec- 
ted to  the  operator’s  leads  by  means  of 
a separate  preliminary  selector  in  each 
subscriber’s  Circuit,  which  connects  up 
with  an  idle  selector.  A separate  Ser- 
vice selector  for  each  subscriber  con- 
nects with  the  idle  selector.  The  opera- 
tor transmits  the  corresponding  number 
if  current  impulses  required  to  connect 
the  subscribers  at  the  exchange  by  the 
number  switch  and  keys  fitted  at  each 
operator’s  Station.)  2,85 

Siemens  6l  Halske,  A.-G.,  Berlin: 
Telephone  Exchanges.  EP.  2608  of  1909. 
(When  the  plug  is  inserted  in  the  jack, 
the  Circuit  by  which  the  disconnecting 
relay  is  excited  includes  two  contacts, 
one  of  which  is  closed  only  when  the 
call  relay  is  excited,  while  the  other  is 
opened  when  ringing  current  is  passing 
to  the  subscribers’  line.  The  calling  re- 
lay closes  the  first  contact  as  soon  as 
it  becomes  energised  by  the  ringing  cur- 
rent, but  this  does  not  affect  the  discon- 
necting relay  because  the  second  con- 
tact has  already  been  opened.)  2,85 

Siemens  &.  Halske  A.  - G.,  Berlin : 
Rufschaltung  für  Fernsprechämter  mit 
zwei  Wicklungen  tragendem  Anrufrelais. 
DRP.  222  229.  8.  2.  08.  2,85 

Siemens  6t  Halske  A.  - G.,  Berlin : 
Schaltung  für  Amtsverbindungsleitungen 
in  Fernsprechanlagen.  DRP.  219  571.  3. 
11.  07.  (Die  Erregung  eines  am  abgehen- 
den Ende  der  Verbindungsleitung  im 
überwachenden  Amt  angeordneten  Re- 
lais, das  die  Schlußzeichengabe  und  Be- 
setztmachung  der  abgehenden  Klinke  im 
überwachenden  Amt  regelt,  steht  unter 
dem  Einfluß  zweier  Relais  im  zweiten 
Amt,  von  denen  das  eine  vom  Zustand 
der  Teilnehmerleitung,  das  zweite  vom 
Stecken  des  Verbindungsstöpsels  im 
überwachenden  Amt  abhängig  ist.)  2.85 
Siemens'  6t  Halske  A.-G.,  Berlin: 
Schaltung  für  Fernsprechanlagen,  bei 
denen  die  eingehenden  Anrufe  mittels 
selbsttätiger  Schaltvorrichtungen  (Wäch- 
ter), deren  Kontaktarme  mit  Schaltstöp- 
seln in  Verbindung  stehen,  an  den  freien 
Stöpsel  eines  unbeschäftigten  Arbeits- 
platzes überwiesen  werden.  DRP.  221  705. 
6.  12.  08.  2,85 

Siemens  6t  Halske  A.-G.,  Berlin : 
Schaltung  für  Fernsprech-Haupt-  und 


Nebenstellen  bei  Zentralbatterieämtern, 
bei  welcher  die  Speisung  der  Nebenstellen 
über  beide  Leitungszweige  in  Hinterein- 
anderschaltung erfolgt.  DRP  221  891. 
24.  12.  08.  (Ein  auf  der  Hauptstelle  auf 
den  Rufstrom  des  Amtes  ansprechendes, 
an  die  Amtsleitung  angeschlossenen  Re- 
lais schaltet  beim  Ansprechen  die  von 
der  Amtsleitung  zu  den  Nebenstellen 
führenden  Abzweigungen  ab  und  sich 
selbst  in  einen  Haltestromkreis  ein,  so 
lange  bis  letzterer  an  der  Hauptstellc 
unterbrochen  wird,)  2,85 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Schaltung  nach  Patent  135  629  für  Fern- 
sprechanlagen mit  auf  dem  Amte  befind- 
licher Sprech-  und  Anrufbatterie  für 
Nebenstellen  und  einem  jeder  Teilnehmer- 
leitung zugeordneten  Elektromagneten. 
DRP.  220  134.  5.  1.  09.  Zusatz  zu  DRP. 
135  629.  15.  12.  01.  (Bei  Verbindung  der 
Nebenstellen  mit  einem  automatischen 
Amte  wird,  um  eine  Beeinflussung  der 
automat.  Wählvorgänge  durch  eine 
dauernde  Erdung  zu  verhüten,  die  zum 
Anlassen  eines  Vorwählers  im  Amte 
dienende  Erdung  nur  vorübergehend 
mittels  eines  Handschalters  an  der  Haupt- 
stelle kurz  vor  Aussendung  der  Wahl- 
stromstöße durch  die  rufende  Nebenstelle 
bewirkt.)  _ 2.85  > 

Siemens  6t  Halske  A.-G.,  Berlin : ; 
Schaltung  zur  Verhinderung  von  DoppeL 
Verbindungen  gemäß  Patent  216  890,  bei 
welcher  das  während  der  Herstellung 
einer  Verbindung  an  die  gewählte  Leitung 
geschaltete  Relais  als  Differentialrelais 
ausgebildet  ist.  DRP.  221  169.  28.  8 08. 
Zusatz  zu  DRP.  216  890.  (Der  Verbin- 
dungspunkt der  beiden  im  Ruhezustände' 
dauernd  vom  gleichen  Strome  durch- 
flossenen Wicklungen  des  Relais  wird 
derart  an  die  zu  prüfende  Buchsenleitung' 
gelegt,  daß  bei  unbesetzter  Buchsen- 
leitung die  Wirkungen  der  Wicklungen 
sich  aufheben,  so  daß  der  Anker  abfallt, 
während  bei  besetzter  Buchsenleitung  dei 
Anker  festgehalten  bleibt.) 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  für  Befehlsleistungen 
in  Fernsprechämtern,  bei  der  das  Zustande-  j 
kommen  der  Sprechverbindung  sowie  j 
eine  auf  den  befehlenden  Dienststellen  ai  | 
geordnete  Signalvorrichtung  von  aei 
Stellung  der  Sprechumschalter  auf  der  pe- 
fehlempfangenden  Stelle  abhängig  sm  -| 
DRP.  222  228.  28.5.08.  (Die  Empfange  r- 

stelte  ist  für  gewöhnlich  von  der  Dienst- 
leitung getrennt.  Die  Verbindung  erfolg 
mit  Hilfe  eines  in  der  Signalleitung  nege^- 
den  Relais,  das  durch  die  Sprechumscha.te 
derart  beeinflußt  wird,  daß  nur  in  dere  i 
Ruhestellung  die  Verbindung  erfolgen 

Siemens  & Halske  A.-G.,  l-?hsc1ic I 
Schaltungsanordnung  für  elektris 
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Schaltorgane,  wie  Relais,  Gesprächs- 
zählerelektromagnete  u.  dgl.,  bei  welchen 
der  Schaltanker  durch  einen  Haltestrom- 
kreis in  der  Schaltstellung  festgehalten 
wird.  DRP.  219  913.  29.  2.  08.  (Der 

Schaltanker  des  Schaltorgans  stellt  beim 
Ansprechen  einen  lokalen,  lediglich  über 
einen  Kontakt  des  eigenen  Schaltankers 
geführten  Selbsthaltestromkreis  her,  der 
beim  Lösen  der  .Verbindung  des  Schalt- 
organs mit  dem  Einschaltorgan  unwirksam 
gemacht  wird.  Schaltung  für  Gesprächs- 
zähler: Zähleranker  zum  Abfallen  gebracht 
durch  Kurzschließen  der  Haltespule  des 
Selbsthaltekreises  über  Erde  durch  Ziehen 
des  Stöpsels  aus  der  Klinke.)  2 85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige  Fern- 
sprechumschalter mit  auf  die  anrufende 
Leitung  sich  einstellenden  Anrufsuchern. 
DRP.  222  287.  3.  2.  09.  (Der  beim  An- 

sprechen des  Leitungsrelais  einer  an- 
rufenden Leitung  zum  Anlassen  eines  der 
freien  Anrufsucher  hergestellte  Stromkreis 
bewirkt  infolge  einer  durch  das  gleich- 
zeitige Ansprechen  zweier  oder  mehrerer 
Leitungsrelais  verursachten  Veränderung 
der  Strom-  und  Spannungsverhältnisse  der 
Gruppe  das  sofortige  Anlassen  eines 
weiteren  Suchers.)  2,85 

Gemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin* 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige  Ge- 
sprächszahlung bei  Fernsprechämtern,  bei 
denen  das  dauernd  an  die  Leitung  ange- 
schlossene Anrufrelais  die  Schlußzeichen- 
gabe beeinflußt.  DRP.  220  841.  27.  10.  07. 
(Einzelne  oder  sämtliche  zur  Schluß- 
zeichengabe erforderlichen  Widerstände, 
Spulen,  Relaiswicklungen  etc.  sind  als 
Zahlerwicklungen  ausgebildet,  wobei  die 
auftretenden  Stromwirkungen  das  An- 
sprechen des  Zählers  bewirken.)  2 85 
lerne  ns  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige 
jNebenstellenschalter  mit  mehreren  Amts- 
doppelleitungen,  bei  welchen  das  Aus- 
wahlen der  Teilnehmer  vom  Amte  aus 
mittels  Wechselstromes  verschiedener 
tmriodenzahl  geschieht.  DRP.  221  241. 
rr  8*  08*'  Auswahl  eines  Teilnehmers 
von  den  nach  Gruppen  geordneten  Neben- 
stellen wird  zuerst  durch  einen  über  den 
einen  Leitungszweig  und  eine  gemeinsame 
Ruckleitung  gesandten  Periodenstrom  die 
uruppe  ausgewählt,  worauf  durch  einen 
über  den  anderen  Leitungszweig  gesandten 
Z-trom  die  gewünschte  Einzelstelle  der 
Gruppe  gewählt  wird.)  2,85 

V"l®ns  & Halske  A.-Q.,  Berlin: 
verfahren  zur  Abgleichung-  von  in  ver- 
sclneaenen  Aäera  von  Fernsprechleitungeil 
'legenden  Drosselspulen  oder  Relais  auf 
> no-o  eIektnsche  Eigenschaften.  DRP. 

878A  ,18;  3-  09.  (Es  wird  eine  kirnst- 
,..e  Belastung  mit  durch  die  Sprech- 
' r°me  induzierten  Wirbelströmen  vorge- 


sehen, derart,  daß  sowohl  die  Selbst- 
induktion wie  auch  die  Verlustwiderstände 
gleich  große  werden.  Zweck:  Ver- 

minderung der  Störung  durch  benachbarte 
Leitungen.  Ausführungsformen:  1.  Be- 
lastung durch  einfache  Kurzschlußwindun- 
gen;  2.  desgl.  durch  über  regelbare  Wider- 
stande geschlossene  Kurzschlußwindungen.) 


Stevens,  A.  E.,  Fall  River,  Mass.:  Autophone 
System.  USP.  957  909.  (Automatic  tele- 
phone  exchange  with  a calling  line,  a 
caHed  lme,  means  whereby  the  latter  may 
call  a third  line  and  whereby  the  Connec- 
tion to  the  calling  line  is  severed  until 
that  to  the  third  line  is  completed,  where- 
upon  the  connection  is  re-established  to  the 
calling  line.)  2 85 

Thompson,  H.  S.:  Ships’  Telephones.  Elec- 
* trician.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Marine 
Issue.  p.  121-28.  4 fig.  5 ill.  (After 

describmg  the  general  scheme  adopted  on 
board  a ship,  which,  from  the  telephone 
pomt  of  view,  may  be  looked  upon  as  a 
large  hotel,  the  instruments  and  other 
details,  such  as  wiring  and  protection  from 
stray  currents,  are  considered.)  2 85 
Electric  Transmission  of  Music. 
El  World.  Vol.  55.  17.  April  28.  1910. 

P*  1“??w7T^2.  3 ill.  (Development  in  the 
Lahill  J elharmonic  System.  Description 
of  new  apparatus.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Genest 
Telephon-  und  Telegraphen - 
W e r k e , Schöneberg:  Verfahren  zur 

Herstellung  eines  Satzes  mit  ihrer  Be- 
festigungsschiene vereinigter  Elektro- 
magnete.  DRP.  221  263.  30.  6.  09.  (Die 
Schiene  ist  mit  kammartigen  Zähnen 
versehen,  welche  rechtwinklig  umgebogen 
che  Jochstücke  der  Magnete  bilden.)  2,86 

^ Chicago,  111.:  Sterilizing  and 

Mufilmg  Shield  for  Telephones.  USP. 
945  909.  (A  casing  with  tubulär  flanges 
lor  the  mouthpiece  and  a chamber  com- 
municating  with  the  casing  and  a shutter 
in  the  chamber  to  shut  off  communication 
between  the  flanges.)  2,86 

Andriano,  A.  K.,  San  Francisco,  Cal.:  Tele- 
phone  System  and  Apparatus.  USP. 
9oö  067.  (Interconnecting  telephone  System 
doing  away  with  the  operator  at  the 
central  Station,  with  movable  contact 
lockmg  devices  therefor,  telephones  sup- 
poit  locking  the  movable  contact  when  it 
is  hung  up  and  unlocking  when  removed, 
a ringing  key,  supplementary  locking 
device  thrown  in  when  the  ringing  key  is 
pressed  and  thrown  out  when  the  tele- 
phone is  returned.)  2,86 
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2,86 


Babcock,  G.:  Perfectionnements  aux  appa- 
reils  electriques  destines  ä fournir  ä un 
Circuit  de  ligne  un  courant  continu  qui 
change  de  sens  periodiquement.  Brevet 
frangais  411  652.  22  juin  1910.  5 p.  1 pl. 
(L’invention  consiste  ä fournir  un  contact 
continu  aux  lignes  telephoniques  destinees 
aux  conversations  et  egalement  ä la 
manceuvre  d’appareils  de  mesure  disposes 
de  maniere  ä pouvoir  etre  employes 
Pendant  le  Service  de  la  ligne  d’abonne.) 

2,86 

Bähr,  Telegraphendirektor:  Membranen  zur 
Verhütung  des  Knackens  im  Fernhörer. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  11.  p.  292 

—98.  4 fig.  2 ill.  (Beschreibung  der 

Arbeiten  des  Verfassers  zur  Herstellung 
einer  Membran,  welche  die  Sprache 
richtig  wiedergibt,  dagegen  auf  die  Knack- 
geräusche verursachenden  starken  Strom- 
stöße wenig  reagiert:  Membranen  aus 

unmagnetischen  Stoffen  [Messingblech, 
Holz,  Glas  etc.]  mit  Loch  in  der  Mitte  und 
aufgesetzten  Eisenplättchen  ergaben  gute 
Resultate.)  2,86 

Baldwin,  N.,  Heber,  Utah:  Telephone 

Receiver.  USP.  957  403.  (A  casing  con- 
taining  a field  magnet  on  which  a disc  is 
mounted  with  a non-magnetic  metallic 
spool  for  the  winding  having  a slot  in  one 
side  and  a cap  for  clamping  the  disk 
againts  tjie  casing.)  2,86 

Bebout,  A.,  St.  Louis,  Mo.:  Telephone  Mouth- 
piece.  USP.  957  452.  (A  removable  device 
for  preventing  contagion,  consisting  of  an 
annular  frame  with  inner  and  outer  walls 
and  a space  between,  the  outer  wall 
fitting  over  the  mouthpiece  of  one 
diameter  and  the  inner  over  a mouthpiece 
of  smaller  diameter.)  2,86 

Berg  - Jäger,  H.  H.:  Christiana,  Norway: 
Telephone  Mouthpiece.  USP.  954  372. 
(A  funnel,  the  smaller  end  of  which  has 
yielding  material  which  fits  the  inner 
wall  of  the  telephone  mouthpiece.)  2,86 
Brandburn,  C.  F.,  Delmer,  Ontario,  Canada: 
Telephone  Apparatus.  USP.  957  489.  (Se- 
lecting  mechanism,  including  primary 
mechanism,  such  as  a dial  and  pointer 
and  secondary  mechanism  with  a select- 
ing  Circuit  normally  without  current, 
closed  through  the  primary  and  secon- 
dary mechanism  of  all  the  stations  and 
an  individual  selecting  battery  for  each 
selecting  instrument,  which  is  cut  in  by 
the  primary  mechanism.)  2,86 

Bradburn,  C.  F.,  Delmer,  Ontario,  Canada. 
Telephone  Apparatus.  USP.  957  490.  (A 
selecting  instrument  having  a primary 
pointer  and  contacts  engaged  thereby  and 
a secondary  mechanism  controlled  by  the 
contacts  having  a secondary  pointer  and 
a locking  mechanism  for  the  primary 
pointer  controlled  by  the  secondary  poin- 
ter.) 2,86 


Brown,  S.  G.:  A Telephone  Relay.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  4.  May.  6.  1910.  p.  139-42. 

5 fig.  2 ill.  (The  author  describes  the 
present  form  of  his  telephone  relay, 
which  depends  on  the  Variation  in  re~ 
sistance  of  a microcoscip  airgap.  This 
relais  will  magnify  the  very  feeblest  tele- 
phone currents  about  20  times.  He  also 
describes  an  electric  stethoscope  which  , 
promises  to  lead  to  important  develop-  i 
ments  in  medical  practice.)  2.86 

Burstyn,  W„  Berlin,  Germany:  Diaphragm  j 
for  Acoustic  Apparatus.  USP.  954  715.  ;- 
(Makes  use  of  an  annular  case  clamping 
a diaphragm  at  its  circumferences  with 
rigid  means  for  supporting  it  at  the  Cen- 
ter and  a layer  of  carbon  powder  bet-  ;< 
ween  the  loaded  diaphragm  and  between 
the  center  and  circumference.)  2,86 

Cadell,  J.  F„  Baltimore,  Md.:  Selective  I 

Locking  Key.  USP.  955  134.  (For  tele-  ■ 
phone  circuits  in  which  a series  of  spring-  I 
actuated  plungers  reciprocate  in  a frame, 
a cam  with  a flat  back  is  provided  for 
each  plunger  and  contacts  are  closed  ; 
thereby  with  means  for  locking  the  plun- 
ger in  a depressed  Position.)  2,86  ; 

Carroll,  L.  W.,  Anamosa,  la. : Electric  : 

Signaling  Apparatus.  USP.  958  224.  (A 
selective  telephone  signaling  System-  ! 
including  tuned  reed  and  an  electric , 
variable  resistance  device  operated  frorn 
the  reed.)  2,86  ; 

Cerebotani,  Luigi,  München  und  Silber- 
mann, Albert,  Berlin:  Gesprächszähler-, 

Schaltung  für  Fernsprechämter  mit  Zen- ! 
traibatteriebetrieb,  bei  der  die  Fort-,' 
Schaltung  des  Gesprächszählres  bei  der  u 
Meldung  des  gerufenen  Teilnehmers.; 
erfolgt.  DRP.  219  402.  10.  3.  08.; 

(Zwecks  Verwendung  nur  zweiadriger 
Stöpsel  und  Klinken  ist  zwischen  diel 
Spitzen  der  beiden  Stöpsel  die  Zentral- 
batterie geschaltet,  und  es  liegt  das  nur 
von  beiden  Teilnehmern  zusammen  be- 
einflußbare Überwachungsrelais  in  der 
die  Hülse  der  Stöpsel  verbindenden 
Schnur,  an  die  auch  der  Abfrageschlüssel 
angeschlossen  ist;  die  mit  der  Zentral- 
batterie identische  Gesprächszählerbatte 
rie  dagegen  liegt  in  einem  Ortsstrom-  j 
kreise,  der  vom  Anker  d.  Überwachungs- 
relais geschlossen  wird.)  , 

Chapius,  j.-S.:  Tableau  telephonique  d abon- 
ne  fonctionnant  sur  batterie  centrale. 
Brevet  francais  410  576.  24  mai  1910.  4 p. 

1 pl.  (Ce  tableau  est  dispose  de  teile 
facon  que  la  fin  de  conversation  du  poste 
supplementaire  est  annoncee  automati-j 
quement  au  poste  Principal  par  la  reson-t 
nance  d'une  sonnerie  dont  le  fonctionne-  j 
ment  continue  tant  que  l’operation  l> 
poste  Principal  ira  pas  ratire  les 
doubles  introduites  dans  deux  jacks  > 
tableau.) 


Christensen,  P.  V.,  Copenhagen,  Denmark: 
Call  Distributing  Switch.  USP.  959  462. 
(For  multiple  switchboard  of  telephone 
exchange  in  which  a motor  drives  a plu- 
rality  of  contacts  a search  magnet  is  in 
Circuit  with  one  contact  and  a series  of 
speaking  and  signaling  contacts  are  used 
with  locking  means  operated  by  the 
search  magnet  to  stop  the  travel  of  the 
member  driven  by  the  motor.)  2,86 

Corner,  J.  J„  Santa  Monica,  Cal.:  Receiver 
for  Sound  Transmitting  Instruments. 
USP.  954  931.  (For  transmitting  musical 
vibrations  in  which  the  receiver  includes 
a diaphragm,  an  electromagnet,  an  arma- 
ture  with  a bearing  on  one  pole  of  the 
magnet  and  carrying  a lever  one  end  of 
which  is  connected  to  the  diaphragm  to 
move  it.)  2,86 

| English,  W.  M.  and  Lichtenstein,  ff.  JVL, 
San  Francisco,  Cal.:  Antiseptic  Telephone 
Mouthpiece.  USP.  956  953.  (Mouthpiece  is 
formed  of  glass  and  carries  an  internal 
groove,  receiving  absorbent  wicking 
which  gives  off  vapor.)  2,86 

Euzieult,  V.-Francois:  Perfectionnement  ap- 
portes  au  Signal  adopte  dans  les  tableaux 
commutateurs  telephoniques  pour  endi- 
quer  la  fin  de  conversation  d’un  poste  se- 
condaire.  Brevet  francais  409  457.  23  avril 
1910.  5 fig.  (La  bobine  shuntee  est  disposee 
ä l’interieur  de  la  douille  protectrice  de 
1 appareil.)  2,86 

Felten  öl  Quilleaume-Lahmeyer- 
Act.-Ges.,  Abtlg.  Carlswerk, 
Mühlheim  a,  Rh.:  Ziffernscheibe  zur  Ab- 
gabe einer  bestimmten  Anzahl  v.  Strom- 
stoßen, bei  welcher  jedem  Teilnehmer 
eine  mit  seiner  Ordnungsnummer  ver- 
sehene Einstellvorrichtung  zugeordnet  ist, 
welche  im  Arbeitszustande  als  Anschlag 
für  eine  zum  Aufziehen  der  Kontaktvor- 
richtung dienende  Kurbel  verwendet 
: wird.  DRP.  221  487.  27.  7.  06.  (Eine  selbst- 
tatige  Rückstellung  der  als  aufrichtbare 
Ziffernklappe  ausgebildeten  Einstellvor- 
richtung findet  in  der  Weise  statt,  daß  die 
teilweise  Rücklegung  beim  Aufziehen  der 
Kurbel  durch  eine  schiefe  Gleitkante  und 
die  völlige  Rücklegung  nach  Freigabe 
durch  einen  Anschlag  durch  Federkraft 
: erfolgt.)  2,86 

Fowler,  S.  B.,  La-Fayette,  India:  Telephone 
Exchange  System.  USP.  959  498.  (The 
kne  and  cut-off  relays  are  combined  in  a 
, unitary  structure  So  that  their  armatures 
maY  control  the  line  and  supervisory 
I Signals.)  2,86 

JOttsChalk,  F„  New  York:  Telephone 

Iransmitter.  EP.  17  368  of  1909.  (Between 
. e apertured  mouthpiece  and  diaphragm 
I 18  a device  for  concentrating  the  sound 
waves  produced  by  the  voise  at  one  point 
on  the  diaphragm.  This  prevents  dust 
and  germs  reaching  the  diaphragm  and 


ensures  a clearer  and  more  sensitive 
Operation  of  the  instrument.)  2,86 

Grenier  ,E.  J.,  Menominee,  Mich.:  Combined 
Jack  and  Restoring  Trip.  USP.  954  624. 
(The  electro-magnet  Controlling  the 
shutter  can  be  removed  without  dismein- 
bering  the  device.  Details.)  2,86 

Hicks,  L.  E.,  Stinson.  W.  Va. : Telephone 

System.  USP.  958  248.  (For  party  tele- 
phone lines  in  which  the  subscriber’s  in- 
strument includes  a mechanically  rotatable 
toothed  member  carrying  an  electrical 
contact,  a hand  or  pointer  fastened  the- 
reto,  another  toothed  member  provided 
with  an  electric  contact  engaging  the  first 
contact,  and  an  electrical  motor  for  actu- 
ating  the  second  toothed  member  Step  bv 
„ steP.)  2,86 

Howard,  A.  G.,  Holdrege,  Neb.:  Attach- 

ment for  Telephones.  USP.  956  530.  (Built 
mto  the  telephone  casing  for  permitting 
Parties  to  communicate  without  other 
Parties  listening  in.  Also  a time-indicaL 
mg  dial  to  show  the  length  of  the  time  the 
wires  are  used.)  2 86 

Jahr,  Gerhard,  Berlin:  Telephonrelais  mit 
einem  auf  einer  Membran  aufliegenden 
Relaiskontakt.  DRP.  221  564.  15  1 09 

(Der  Kontakt  ist  derart  einstellbar  ange- 
ordnet, daß  er  mit  allen  Punkten  der 
Membran  in  Berührung  gebracht  werden 
kann.)  2 86 

Jentzsch,  R.  B.,  Wien:  Selbstkassierende 
Fernsprechstelle,  bei  welcher  der  Sprech- 
stromkreis auf  mechanischem  Wege  ge- 
schlossen wird.  DRP.  220  447.  28.  6.  08. 

r T . . 2,86 

tore"z’  A k t.  - G e s.,  Berlin : Mikro- 
Phon.  DRP.  220  626.  28.  2.  09.  (Die  Kon- 
takte bestehen  aus  silicierter  Kohle 
[bilundum].)  2 86 

C.  Lorenz,  Akt. -Ges.:  Dispositif  de 
retenue  et  de  protection  pour  les  dia- 
phragmes  de  capsules  microphoniques. 
Brevet  francais  411  349.  14  juin  1910.  1 pl. 
(Ce^  dispositiv  est  construit  de  maniere 
a etre  deformable  de  facon  elastique, 
pour  pouvoir  changer  facilement  son  dia- 
metre.)  2 86 

Manson,  R.  fi.,  Elyria,  Ohio:  Telephone 
Meter  System  and  Apparatus.  USP. 
958  145.  (A  time  registering  device,  an 
electric  motor  therefor,  speech  trans- 
mitter  and  receiver  and  Circuit  Connec- 
tions completed  when  the  Instruments 
are  used  to  operate  the  motor.)  2,86 

Monckton,  C.  C.  F, : A Note  on  the  Brown 
Telephone  Relay.  El.  Engineering.  1910. 
22.  p.  355.  2 fig.  (The  relay  was  placed 
in  a receiving  radiotelegraphic  Circuit  and 
tested  jn  various  ways.)  2,86 

Nath,  H.:  Dispositif  de  protection  pour  ap- 
pareils  telephoniques.  Brevet  francais 
411 412.  16  juin  1910.  1 pl.  (Dispositif 

caiacterise  par  un  bloc  de  papier  com- 
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pose  de  feuilles  distinctes  epousant  la 
forme  du  recepteur  ou  du  transmetteur 
et  supperposes  de  fagon  ä permettre  d’en- 
lever  facilement  la  feuille  superieure 
apres  l’usage.  2,86 

Der  Nebenstellenschrank  für  Zen- 
tralbatteriebetrieb mit  Rückstellklappen 
(Klappenschrank  ZB  08  für  60  und  mehr 
Leitungen)  und  seine  Versorgung  mit 
Batterie-  und  Rufstrom.  Z.  Schwach- 
stromtechn.  1910.  9.  p.  228 — 39.  6 ill.  u. 
fig.  (Detaillierte  Beschreibung  der  Kon- 
struktion, Schaltung  und  Betriebsweise.) 

2,86 

Nilsson,  J.  W„  Balfour,  N.  D.:  Attachment 
for  Telephones.  USP.  955  190.  (For 
party  line  with  an  audible  Signal  con- 
trolled  by  the  telephone  switch  and  a 
gear-driven  governor  for  regulating  the 
speed  of  the  Signal  which  indicates  to 
the  user  the  presence  of  an  auditor  at 
another  telephone.)  2,86 

Pederson,  N.,  Qenoa,  111.:  Transmitter 

Mounting.  USP.  958  167.  (Two  members 
through  which  a shaft  passes  permit  an 
oscillatory  motion  of  the  mounting  plate 
with  relation  to  the  head.)  2,86 

Quinby,  G.  N.,Jr.,  North  Providence,  R.  I.: 
Telephonic  Transmitter.  USP.  955  685. 
(A  casing  and  diaphragm,  an  electrode 
casing  with  a System  through  the  dia- 
phragm and  supported  in  the  inclined 
Position  from  the  diaphragm.)  2,86 

Rafferty,  T.  C.,  Philadelphia,  Pa.:  Tele- 
phonic Apparatus.  USP.  956  171.  (For 
defective  hearing  in  which  the  trans- 
mitter  includes  a microphone  with  a 
diaphragm  and  several  megaphones  ra- 
diating  from  the  center  of  the  diaphragm 
to  collect  the  sound  and  direct  it  upon 
the  center.)  2,86 

Rogers,  j.  E.,  Danbury,  Conn. : Automatic 
Telephone.  USP.  954  701.  (An  automatic 
telephone  with  a hollow  stem,  a pair  of 
arms  carrying  receivers,  a transmitter 
telephone  on  the  stem  and  springs  car- 
ried  by  the  stem  connected  to  the  cir- 
cuits  controlled  by  the  receiver  hook.) 

2,86 

Neue  Sicherungsleiste  für  Fern- 
sprechleitungen. Helios,  Export-Z.  8.  5. 
1910.  19.  p.  850—53.  4 fig.  (Beschreibung 
einer  Konstruktion  der  Siemens  & Halske 
A.-G.  für  25  Leitungen  mit  Kohleblitz- 
ableitern und  Feinsicherungen.)  2,86 
Siemens  & Halske  Akt.  - Ges.,  Ber- 
lin: Schaltungsanordnurg  für  elektrische 
Schaltorgane,  wie  Relais  und  speziell  Ge- 
sprächszählerelektromagnete,  bei  wel- 
chen der  Schaltanker  durch  einen  Halte- 
stromkreis in  der  Schaltlage  gehalten 
wird.  DRP.  220  721.  5.  7.  08.  Zusatz  zu 
DRP.  219  913.  (Zwecks  Ersparung  von 
takten  in  der  Abfrageklinke  und  zwecks 
Zählerstromversorgung  wird  die  Halte- 


2,83 


Wickelung  des  Zählers  nur  bei  ausgezoge- 
nem Verbindungsstöpsel  überbrückt.)  2,86  | 
Smith,  W.  Sk  et  Gronville,  W.  P.:  Systeme  | 
de  construction  des  bobines  d’induction 
pour  cäbles  telephoniques  et  autres.  j 
Brevet  francais  599  915  (addition  No.  11822. 

11  mai  1910.  3 pl.  (Ön  fait  les  con- 
nexions  de  Tun  des  enroulements  dun 
meine  noyau  ä une  des  extremites  de  ce 
noyau  et  les  connexions  de  l’autre  en- 
roulement  ä l’autre  extremite.)  2.86 

Societe  Electro  Mechanical 
Works:  Appareil  telephonique  ä plu- 
sieurs  directions.  Brevet  francais  411  651. 

22  juin  1910'.  7 p.  2 pl.  (L’invention 
a pour  objet  d’etablir  des  moyens  par 
lesquels  la  ligne  principale,  ou  Circuit  cen- 
tral de  communication,  sera  automatique- 
ment  maintenue  fermee,  independamment 
du  fonctionnement  des  dispositifs  de  com- 
mutation  contrölant  ou  actionnant  les  c.r- 
cuits  de  branchement.)  2,86 

Societe  de  Materiel  telephoni- 
que, G.  Aboilard  & Cie.:  Protec- 
teurs  pour  circuits  et  Organes  telephoni- 
ques. Brevet  francais  371 914  (addition 
No.  11418,  11  fevr.  1910).  2 p.  1 pl. 
(Perfectionnements  apportees  aux  bo-  < 
bines  thermiques  et  aux  ressorts  de  1’ ap- 
pareil protecteur  en  vue  d’augmenter  la 
securite  de  la  protection  et  la  commodite  ; 
des  essais  des  lignes  exterieures  et  inte  - 
rieures.)  2,86 

Steinacker,  Arthur,  Fiume,  u.  Plisnier,  Al- 
bert, Klosterneuburg  b.  Wien:  Mikro-  I 
phon,  bei  welchem  durch  die  Tonwellen 
ein  Flüssigkeitswiderstand  in  seiner  i 
Größe  verändert  wird.  DRP.  220  488.  26. 

1.  09.  (Zwei  oder  mehrere  durch  Öff-  j 
nungen  miteinander  verbundene  Flüssig- 
keitskammern;  in  den  Öffnungen  sind  ' 
ventilartige,  von  der  Sprech-Membran  . 
bewegte  ventilartige  Regelungskörper  an- 
geordnet, die  den  Membranschwingungen 
entsprechende  Änderungen  des  Flüssig- 
keitsquerschnitts und  damit  des  Wider- 
stands in  den  Öffnungen  hervorrufen.) 

2,86 

Stille,  C.:  Relais  telephonique  ä double 

bobine.  Brevet  francais  411  239.  11  juin 
1910.  1 pl.  (Relais  se  deplacant  dans  un  i 
champ  magnetique,  caracterise  par  le 
fait  que  les  parties  du  contact  toucheur  | 
microphonique  sont  portees  par  deux  bo- 
bines qui  tournent  en  sens  contraire  sous 
l’action  des  courants  electriques  ä ren-  1 
forcer.)  2 86  j 

Stille,  C.,  Wilmersdorf,  Germany:  Tele-  J 
phone  Relays.  EP.  65  of  1910.  (Between  j 
the  poles  of  the  magnet  are  two  opposite  ; 
wound  spools,  each  equipped  with  a car-  j 
bon  member  having  a cavity  facing  tne  , 
cavity  of  the  opposity  member.  The  ca- 
vities  are  filled  with  carbon  balls  whicn  | 
form  microphonic  contacts.  Any  weak 


2,86 
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current  traversing  the  spools  tends  to 
adjust  the  magnetic  axis  of  the  spools 
1 coaxially  with  the  direction  of  the  con- 
stant  magnetic  field.  Since  the  spools 
are  oppositely  wound  they  rhove  against 
one  another  and  influence  the  contact 
member  located  between  the  spools.)  2,86 
Stragiotti,  P.,  Hurley,  Wis. : Telephone 

Repeater.  USP.  958  560.  (The  coils  of 
the  repeater  are  inserted  in  one  side  of 
the  electrical  triangle  and  two  identical 
secondary  coils  are  ins'erted  in  the  other 
sides.)  2,86 

Stragiotti,  P.,  Hurley,  Wis.:  Telephonic 

Transmitter.  USP.  955  716.  (Differential 
transmitter  or  microphone,  including  three 
electrodes,  a plate  carrying  the  central 
electrode,  the  two  external  electrodes 
being  rigidly  connected  to  an  axis  tur- 
ning  on  its  bearing  to  effect  adjustment 
of  the  two  external  electrodes  with  re- 
spect  to  the  central  ones.)  2,86 

Stragiotti,  P.,  Hurley,  Wis.:  Telephonic 

Transmitter.  USP.  958  561.  (Differential 
transmitter  with  an  auto  induction  coil 
applied  to  a differential  microphone.)  2,86 
Stuart,  H.  R.  and  Kizer,  E.  O.,  Wheeling, 
W.  Va. : Telephone  Receiver.  USP. 

955  921.  (Magneto  receiver  with  an 
annular  magnet,  an  inwardly  projecting 
Portion  carrying  poles.)  2,86 

Tardieu,  V.:  Microphone  et  recepteur  tele- 
phonique,  Brevet  francais  342  353.  (addi- 
tion  No.  11  845.  11  mai  1910).  (Une  nou- 
velle  forme  d’embouchure  de  microphone; 
une  nouvelle  forme  d’execution  de  re- 
cepteur ä manche  et  du  recepteur  serre- 
tete  avec  modes  speciaux  d’attache  dudit 
recepteur  et  des  fils  conducteurs.)  2,86 
Tardieu,  V.:  Mode  et  dispositif  de  Suspen- 
sion de  microphones  telephoniques  en  com- 
binaison  avec  un  plastron.  Brevet  fran- 
cais 406  219.  25  janv.  1 pl.  (Une  bride  en 
acier  en  deux  pieces  entourant  le  micro- 
phone et  servant  ä donner  les  Communi- 
cations au  moyen  d’une  lamelle  de  con- 
tact et  d’uni  bouton  ä friction  convenable- 
ment  isole.)  2,86 

Tardieu,  V.:  Mode  et  dispositif  de  Suspen- 
sion de  microphones  telephoniques  en 
combinaison  avec  un  plastron.  Brevet 
francais  406  219  (addition  No.  11  357. 
3 fevr.  1910)  1 pl.  (L’invention  comporte 
l’adjonction  au  microphone  d’une  bobine 
formee  par  un  double  enroulement  de  fils 
autour  du  godet  interieur,  ces  fils  etant 
attaches,  d’une  part,  aux  pieces  portant 
les  fils  du  recepteur  et  d’autre  part,  aux 
pieces  interieures  de  contact  du  micro- 
phone.) 2,86 

Tardieu,  V«:  Mode  et  dispositif  de  Suspen- 
sion de  microphones  en  combinaison  avec 
un  plastron.  Brevet  francais  406  219  (ad- 
dition No.  11  295.  3 fevr.  i910).  1 pl.  (Nou- 
velfe  disposition  du  tube  reliant  le  pa- 


villon-parloir  ou  couvercle  du  micro- 
phone; la  fixation  plus  sure  du  micro- 
phone au  moyen  d’une  equerre  fixee  au 
plastron  et  traversee  par  la  vis  qui  reunit 
les  demi-colliers  du  microphone.)  2,86 
Tardieu,  V.:  Mode  et  dispositif  de  Suspen- 
sion de  microphones  telephoniques  en 
combinaison  avec  un  plastron.  Brevet 
francais  406  219  (addition  No.  11  754. 
4 mai  1910).  2 p.  1 pl.  (Fixation  du  mi- 
crophone au  support-plastron  sur  l’inter- 
mediaire  de  deux  demi-arcs  de  cercle  en 
aluminium.)  2,86 

Tardieu,  V.,  Arles  sur  Rhone:  Suspending 
Telephonic  Microphones.  EP.  1794  of 
1909.  (The  microphones  is  fixed  to  a 
breastplate  by  means  of  two  semi-circu- 
lar arcs  of  aluminium,  fixed  to  the  breast- 
plate by  means  of  screws,  and  of  insu- 
lating  tubes,  which  are  effected  by  means 
of  screws.)  2,86 

Tardieu,  V.,  Arles,  France:  Telephone 

Microphone.  USP.  954  829.  (For  solid-back 
transmitters,  including  an  arm  carrying 
a pin  having  insulating  washers  with 
nuts,  and  plates  carried  by  the  arm 
Pressing  on  the  pin.)  2,86 

Telephon  - Apparat  - Fabrik  E. 
Zwietusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Wähler  zum  selbsttätigen  Herstellen  von 
Fernsprechverbindungen.  DRP.  222  414. 
24.  3.  09.  2,86 

Telephon  - Apparat  - Fabrik  E. 
Zwietusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Zur  Herstellung  von  Fernsprechverbin- 
dungen dienender  Druckknopfschalter  mit 
um  eine  Dreh-  und  verschiebbare  Schalt- 
welle angeordneten  Kontaktfedergruppen. 
DRP.  222  227.  23.  5.  07.  2,86 

Telephonrelais.  Z.  Schwachstrom- 
techn.  1910.  10.  p.  253 — 55.  (Redaktionelle 
Besprechung  des  allgemeinen,  bisher 
noch  nicht  vollkommen  gelösten  Pro- 
blems.) 2,86 

Neues  T e 1 e p h o n r e 1 a i s.  El.  Z.  1910. 
24.  p.  612—13.  4 fig.;  El.  Anz.  1910.  51. 
p.  624 — 25.  (Prinzip,  Schaltung  und 
Leistungsfähigkeit  des  Relais  vom  S.  Q. 
Brown.  20-fache  Verstärkung.  Mög- 
lichkeit der  Serienschaltung  zweier  Re- 
lais, wodurch  400-fache  Tonverstärkung 
erzielt  wird.)  2,86 

Thompson,  W.  Wheeling,  W.  Va. : Tele- 
phone. USP.  955  923.  (Receiver  and  trans- 
mitter are  mounted  ou  a pliable  handle 
compressed  at  the  ends  to  receive  them.) 

2 86 

Williams,  L.  A.:  Evanston,  I1L:  Switching 
Key.  USP.  958  453.  (Operator’s  key  for 
party  line  ringing  current,  each  key  hav- 
ing a plurality  of  buttons  with  a normal, 
an  indicating  and  a ringing  Position,  to- 
gether  with  a ringing  cam  and  switch 
springs.)  2,86 
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2,86-2,89 


Winkelmann,  Wilhelm,  Wilmersdorf  b.  Ber- 
lin: Vorrichtung  zum  Kühlen  von  Kohlen- 
körner-Mikrophonen. DRP.  222  368.  5.  10. 
09.  (In  die  Kohlekörner  sind  Körper  aus 
gut  wärmeleitendem  Materil  eingebettet, 
die  sich  durch  die  Wandung  der  Kohlen- 
kammer nach  außen  erstrecken.)  2,86 
Wuerffel,  H.  L„  Maywood,  111.:  Telephone 
Signal  Bell.  USP.  955  302.  (Armature 
mountings  for  magnets  consisting  of  a 
mounting  plate  carrying  a rotatable  Sup- 
port for  the  armature,  a cam  for  ad- 
iustably  supporting  it  with  respect  to  the 
plate  a locking  device.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials,  (2,87) 
teurs,  (2,87) 

C.  Leitungen  u,  Leitungsmaterialien.  (2,87) 


Clouth:  Über  Berührungen  von  Telegra- 
phen- und  Fernsprechleitungen  auf  Quer- 
trägern für  Fernsprech-Verbindungs- 
doppelleitungen  infolge  von  Winddruck. 

s.  2,82.  2,87 

Ebeling,  A.:  Lange  interurbane  Fernsprech- 
kabel Pupinschen  Systems.  El.  Z,  28.  4. 
1919.  17.  p.  419—23.  u.  p.  438—39.  1 fig. 
4 tab.  Z.  Schwachstromtechn.  1910.  9.  p.245 
— 48;  10.  p.  265 — 71.  (Vortrag  im  El.  V.  Es 
wird  rechnungsmäßig  nachgewiesen,  daß 
es  möglich  ist,  mit  Pupinkabeln  von  3 mm 
Kupferaderstärke  eine  Sprechlänge  von 
1000  km  zu  erreichen  und  daß  die  An- 
lage derartiger  interurbaner  Kabel  wirt- 
schaftlich sein  würde.  Diskussion  im 
Anschluß  an  den  Vortrag.  Beitrag  von 
Prof.  B r e i s i g.)  2,87 

Cohen,  B.  S.:  Aerial  Telephone  Lines  on 
the  Pupin  System.  Electrician.  Vol.  65. 
4.  May  6.  1910.  p.  142—45.  9 ill.  (Parti- 
culars  are  given  of  the  loading  adopted 
on  various  overhead  telephone  lines  in 
Germany;  and  of  the  results  obtained. 
Some  particulars  are  also  given  of  the 
cost  of  loaded  lines  and  the  financial  re- 
sults to  be  expected  from  such  lines.)  2,87 

Ebeling,  A.:  Cäbles  telephoniques,  ä longue 
distance,  Systeme  Pupin.  Lum.  EL  32.  an. 

t.  X.  20.  14  mai  1910.  p.  195—205. 

1 fig.  4 tableaux.  (L’auteur  donne  une 
methode  pour  mesurer  la  valeur  recipro- 
que  de  la  resistance  effective  d’isolement 
des  cäbles  telephoniques.  II  montre,  ä 
1 aide  de  resultats  de  mesures,  que  Ton  a 
Pu  etablir,  pour  les  lignes  Pupin,  des 
cäbles  telephoniques  de  construction  spe- 
ciale  qui  ne  presentent  que  de  tres  faib- 
les  valeurs  de  perte.)  2,87 

Ebeling,  A. : Long  Underground  Telephone 
Lines  on  Pupin  System.  El.  World.  Vol. 
55.  19.  May.  12.  1910.  p.  1204—08.  (Theo- 
retical  considerations.  Results  of  experi- 
ments.)  2,87 


Kabelwerk  Duisburg,  Duisburg:  j 
Mehrfachkabel  nach  Patent  218  868.  DRP. 
220  892.  21.  7.  09.  Zusatz  zu  DRP.  218  868*  fl 
(Doppelleitungen  sind  mit  Einzelleitungen  i 
so  in  dem  Kabelmaterial  vereinigt,  daß  li 
jede  Einzelleitung  von  allen  Seiten  von  |; 
Doppelleitungen  umgeberi  ist.)  2,87 

Street,  Ch.  F.:  Experiments  on  Drawing  in  I 
Underground  Gable.  Nat.  Telephone.  II. 
Vol.  4.  50.  May  1910.  p.  26—28.  3 fig.  I 
1 ill.  (Results  of  an  investigation  of  the 
mechanical  working  of  Underground  cab-  I 
les-)  2 87 

Telefonens  farligste  fiende.  EL 
Tidsskrift.  1910.  3.  p.  13—15.  3 ill.  (Lei- 
tungszerstörungen durch  Eis  und  Schnee. 
Allgemeines.  Einige  Beispiele.)  2 87. 
Woods,  F.  C„  Galesburg,  111.:  Combined 
Junction  and  Terminal  Box  for  Electric 
Wires.  USP.  954  842.  (For  telephone  cab- 
les in  which  the  terminal  box  has  an 
enlarged  central  aperture  connected  to  a 
sleeved  connector  with  an  enlarged  an 
nular  flange  at  the  upper  portion  car-  ' 
rying  a dorne.)  2,87 


D.  Installations  con-  D.  Planfs  Builf  and 
sfruites  et  projetees,  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeiiihrte  und  projektierte  Anlagen. 

(2,88) 


„Aktiebolaget  Stockholms-Te- 
lefon“ snye  central  paa  Södermalni. 

El.  Tidsskrift  1910.  13.  p.  79 — 81.  6 ill.  ; 
(Beschreibung  der  Einrichtungen  der  [ 
neuen  Telephonvermittelungsanstalt  Stock-  i 
holm- Södermalm.)  2,88  i 

Foerster,  G.:  Die  neuen  Fernsprech-Zen  • 
tralanlagen  der  Direktion  Frankfurt  a.  M. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Ed.  <\ 
1.  6.  1910.  11.  p.  189-94.  fig.  ill.  (Schluß 
v.  p.  175.  Der  Vermittelungsumschalter 
im  Haupt-Personenbahnhofe.  Schaltungs- 
übersicht des  Flauptumschalters  und  der 
angeschlossenen  Unterschaltstellen.  Die 
Fernsprechanlage  des  Geschäftsgebäudes. 
Schaltungsübersicht  der  selbsttätigen  Li- 
nienwähleranlage im  Dienstgebäude.)  2,88 
Uses  of  Private  Line  Telephones  in  a 
Modern  Theater.  El.  World.  Vol.  55.  17. 
April.  28.  1910.  p.  1084—85.  4 ill.  (Tele- 
phone installation  at  the  New  Theater. 
New  York  City;  its  special  uses.) 


E.  Exploitation  et  E,  Administration 
statistique,  (2,89)  and  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,89) 

Bericht  des  Bundesrates  über  die  Ge- 
schäftsführung des  Post-  und  Eisenbahn- 
departements im  Jahre  1909.  s.  2,58.  2.89 
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2,89—2,90 


! B e t i n g e 1 s e r for  oprettelse  af  rigstele- 
fonstation.  El.  Tidsskrift.  1910.  2.  p.  9—11. 
M 2,89 

Casson,  H.  N.:  The  luture  of  the  telephone. 
ilL  World’s  Work.  Vol.  20.  1.  p.  12903-18. 

2,89 

Die  Einrichtung  des  Telephonteilneh- 
merverzeichnisses. Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  7.  p.  169-72.  (Detaillierte  Beschreibung 
der  Einrichtung  des  Amsterdamer  Ver- 
zeichnisses.) 2,89 

Fowle,  F.  F.:  The  Relation  of  the  Engineer 
to  the  Telephone  Industry.  Telephony. 
Vol.  19.  16.  April.  16.  1910.  p.  468—71;  19. 
May.  7.  1910.  p.  579—82.  (Part,  I.  En- 
gineering training  and  qualification.  Part. 
II.  The  engineer’s  functions.)  2,89 

Günther,  E.:  Die  europäischen  Fernsprech’ 
gebührentarife,  ihre  Grundlagen,  Ent- 
wickelung und  zweckmäßige  Gestaltung. 
8°.  263  u.  XI.  p.  Jena,  G.  Fischer,  1910. 
M.  6.—  2,89 

Napier,  W.:  Telephony  in  Japan.  Nat.  Tele- 
phone. II.  Vol.  5.  51.  June  1910,  p.  58—60. 
6 ill.  2,89 

Tarif  und  Technik  des  staatlichen  Fern- 
sprechwesens. Z.  Schwachstromtechn. 
1910.  6.  p.  142—44.  2,89 

Telephone  Practice  in  Mines  and 
on  Railways.  El.  Engineer.  Vol.  45.  20. 
May.  20.  1910.  p.  649-52.  3 fig.  2 ill.  2,89 


4.  Radiotelegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -telephonie. 

A,  Generalites,  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines,  (2,90) 


Arco,  Graf:  Das  neue  Telefunkensystem. 
El.  Z.  19.  5.  1910.  20.  p.  506-09.  9 ill.  3 fig. 
(Beschreibung  einiger  neuer  Apparate  des 
Systems.  Sendestation  für  8 Kw,  Primär- 
energie. Tonverstärker,  welcher  Doppel- 
telegraphie mit  einem  Empfänger  und; 
zwei  Sendern  gleicher  Wellenlänge,  aber 
verschiedener  Tonhöhe  ermöglicht.)  2,90 
Arco,  Graf:  Some  Experiments  with  the 
-New  Telefunken  System,  Electrician.  Vol. 
65.  9.  June  10.  1910.  p.  357—61.  3 fig.  9 ill. 
(After  showing  how  a singing  spark  Sig- 
nal is  analogous  both  to  a clear  musical 
tone  and  a regulär  electrical  discharge, 
the  author  goes  on  to  describe  a number 
of  experiments  which  he  has  made  with 
an  8 kw.  apparatus  working  on  the  new 
System.  He  next  gives  figures  for  the  effi- 
ciency  of  a somewhat  smaller  Station 
working  on  the  same  System,  and  lastly 
shows  how,  by  means  of  a special  appa- 
ratus, the  messages  from  two  sending 
stations  can  simultaneoüsly  be  picked  up 
in  one  receiver.)  2,90 

Arndt,  Siegfried,  E'raunschweig:  Vorrich- 
tung zur  Stoßerregung  für  die  Erzeugung 

~ 


schwach  gedämpfter  elektrischer  Draht- 
wellen. DRP.  222  021.  2.  12.  09.  (An  der 
einen  Elektrode  eines  Generators  angeord- 
neter offener  Schwingungskreis.)  2,90 
Badische  Anilin-  u.  Sodafabrik, 
Ludwigshafen  a.  Rh.;  Verfahren  zur 
Erzeugung  von  Wechselströmen  oder  va 
riierenden  Strömen  hoher  Periodenzahl 
mittels  beständiger  langer  Lichtbögen, 
s.  2,12.  2,90 

Das  Balsilliesche  System  für  draht- 
lose Telegraphie.  El.  Anz.  1910.  29.  p 
353.  4 ill.  (Beschreibung  der  von  der  Bri- 
tish Wireless  Telegraph  and  Telephone 
Co.  hergestellten  und  in  der  Londoner 
Physical  Society  ausgestellten  Apparatur 
des  Systems.)  2.90 

Bardeloni,  Cesare,  Rom:  Luftleiteranord- 

nung für  Empfangsstationen  für  abge- 
stimmte drahtlose  Telegraphie.  DRP, 
221  619.  19.  3.  09.  (Das  Luftleitergebilde 
besteht  aus  zwei  Teilen,  von  denen  der 
eine  geerdet  ist  und  in  gewöhnlicher 
Weise  als  Empfänger  dient,  während  der 
zweite,  ungeerdete,  dem  ersten  in  derselben 
Weise  zugeordnet  ist  wie  die  Sekundär- 
wicklung eines  Transformators  ihrer  Pri- 
märwicklung.) 2,90 

Bellmi,  Eitore  u.  Tosi,  Alessandro,  Dieppe, 
Frankreich:  Luftleiteranordnung  zur  Aus- 
strahlung elektrischer  Wellen  in  einer 
einzigen  Richtung  und  zur  Aufnahme 
elektrischer  Wellen  aus  einer  einzigen 
Richtung  zwecks  Bestimmung  der  örtlichen 
Lage  der  unbekannten  Geberstation.  DRP. 
221  242.  22.  8.  08.  (Mit  einem  System  ge- 
richteter drahtloser  Telegraphie,  dessen 
Luftleiter  aus  einer  Vereinigung  in  ent- 
gegengesetzter Phase  schwingender  ver- 
tikaler Antennen  besteht,  ist  auf  der  Geber- 
resp.  Ernpfängerstation  ein  System  mit  all- 
seitig gleichförmiger  Strahlung  bzw. 
Wellenaufnahmefähigkeit  vereinigt,  dessen 
luftleitender  Teil  möglichst  in  der  Sym- 
metrieachse des  Luftleiters  des  Richtungs- 
systems liegt,  und  es  sind  beim  Geber  bei 
gleichen  oder  möglichst  gleichen  Ampli- 
tuden die  von  den  beiden  Systemen  er- 
zeugten Felder  möglichst  phasengleich 
oder  phasenentgegengesetzt,  und  beim 
Empfänger  die  Wirkungen  der  beiden 
Systeme  auf  den  Wellenanzeiger  möglichst 
gleich  stark  und  phasengleich  oder  phasen- 
entgegengesetzt gemacht.)  2,90 

BradfieSd,  W.  W.:  Wireless  Telegraphy  for 
Marine  Inter-Communication.  Electrician. 
Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Marine  Issue. 
p.  135—40.  1 fig.  10  ill.  (After  discussing 
the  advantages  and  progress  of  wireless 
telegraphy  for  marine  purposes,  the  author 
describes  the  Marconi  plant  used  on  board 
ship  in  detail.  This  may  be  classified  as 
transmitting,  receiving  and  emergency 
apparatus.  In  conclusion,  particulars  äre 
given  of  the  number  of  naval  and  mercan- 
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tile  marine  stations  in  Operation  in  the 
various  countries.)  2,90 

Butler,  F.  E.,  Detroit,  Mich.:  Apparatus  for 
Teaching  Wireless  telegraphy.  USP. 
956  936.  (A  sending  key,  an  adjustable 
core  resistance  coil,  a buzzer  and  gene- 
rator  in  series  receiving  circuits  and  tele- 
phone  receiver.)  2,90 

Dieckmann:  Das  neue  Telef  unkensystem. 

(Tönende  Funken.)  Prometheus.  1910. 
21.  Jg.  1069.  p.  455—60.  20  fig.  2,90 
Ehvell,  C.  F.:  The  Poulsen  System  of  Wire- 
less Telephony  and  Wireless  Telegraphy. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  22.  May  28.  1910. 
p.  1124—28.  1 fig.  4 ill.  2,90 

Fessenden,  R.  A.:  Perfectionnements  dans 
les  signaux  electriques  sans  fil,  parti- 
culierement  applicables  aux  appareils 
d’aviation.  Brevet  frangais  410  620.  25  mai 
1910.  3 p.  1 pl.  (Invention  ayant  pour  ob- 
jet  l’obtention  de  Communications  effica- 
ces  entre  de  corps  en  mouvements  et 
d’autres  stations  situees  soit  sur  le  sol, 
soit  sur  des  vehicules  en  mouvement.) 

2,90 

Fleming:  Über  einige  quantitative  Messun- 
gen in  der  Radiotelegraphie,  s.  2,15.  2,90 
De  Forest  Radio  Telephone  Co., 
New  York:  Einrichtung  zur  drahtlosen 

Doppel-Telegraphie  oder  Doppel-Tele- 
phonie.  DRP.  220  929.  3.  10.  08.  (Zur 

Übertragung  werden  zwei  gesonderte  oder 
zu  ihrer  Resultierenden  vereinigte  Wellen- 
züge benutzt,  die  sich  im  Ruhezustände, 
d.  h.  wenn  nicht  gegeben  wird,  in  ihren 
Wirkungen  auf  die  Empfänger  aufheben; 
bei  Störung  des  Gleichgewichts  (Zeichen- 
gabe) tritt  Wirkung  auf  den  Empfänger 
ein.)  2,90 

De  Forest  Radio  Telephone  Co., 
New  York:  Verfahren  zur  drahtlosen  Ge- 
heimtelephonie  und  Geheimtelegraphie. 
DRP.  221  075.  3.  10.  08.  (Es  werden  zur 
Übertragung  zwei  oder  mehrere  Wellen- 
züge von  verschiedenem  Charakter  be- 
nutzt, die  auf  der  Empfangsstation  durch 
getrennte,  entsprechend  abgestimmte 
Stromkreise  aufgefangen  werden,  jedoch 
gemeinsam  zur  Wirkung  kommen.  Der 
Charakter  dieser  Wellenzüge  wird  wäh- 
rend des  Übertragens  der  Laute  geändert, 
wobei  zweckmäßig  nach  einem  verab- 
redeten Schlüssel  gearbeitet  wird.)  2,90 
Gesellschaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie m.  b.  H.,  Berlin:  Empfangs- 
verfahren für  diskontinuierliche  elektri- 
sche Schwingungen.  DRP.  219  996.  11.  10. 
08.  (Die  in  dem  Empfangssystem  vorhan- 
dene Energie  wird  durch  einen  Gleich- 
richter, bestehend  aus  einem  ohne  Hilfs- 
EMK.  arbeitenden  integrierenden  Detek- 
tor, umgeformt  und  zur  Ladung  eines 
Kondensators  benutzt,  der  von  Zeit  zu 
Zeit  über  ein  Telephon  oder  ein  ähnliches 
Indikationsinstrument  entladen  wird.)  2,90 


2,90 

Gesellschaft  für  drahtlose  Tele-  I 
graphie  m.  b.  H.,  Berlin:  Sender  für 
drahtlose  Nachrichtenübermittlung  mittels 
an  sich  unhörbarer  elektrischer  Schwin- 
gungen. DRP.  220  656.  2.  4.  09.  (Mit  einem 
Schwingungskreise  ist  sowohl  ein  Tele- 
phon wie  ein  Summer  mit  Tasten  ver- 
bunden, von  denen  nach  Belieben  für  Tele- 
phonbetrieb das  Telephon  und  für  Tele-  | 
graphenbetrieb  der  Summer  nebst  Tasten 
eingeschaltet  werden  kann.)  2,90  | 

The  Helsby  Wireless  Telegraph  and 
Telephone  System.  Electrician.  Vol.  65. 

7.  May  27.  1910.  p.  277—79.  4 ill.  2,90 

Karolyi,  Ma.,  Klupathy,  E.  and  Berger,  C., 

Budapest:  Wireless  Operation  of  Swit- 
ches by  Sound  Waves.  EP.  17  932  of 
1909.  (In  apparatus  for  wireless  Opera- 
tion of  switches  at  a distance  in  which, 
owing  to  a fall  of  current  taking  place  in 
a microphone  Circuit  a relay  releases  its 
armature,  which  effects  the  switching  Ope- 
ration, an  arrangement  is  made  whereby 
the  relay  armature  is  held  fast  by  its  elec- 
tromagnet  in  the  Position  of  rest  of  the 
microphone.  The  conditions  in  the  micro- 
phone Circuit  as  well  as  the  size  of  the 
counter  force  acting  on  the  relay  arma-  : 
ture,  are  calculated  so  that  the  strength  : 
of  the  current  circulating  in  the  micro- 
phone Circuit  when  the  microphone  is  at  . 
rest,  is  not  sufficient  for  again  attracting  | 
the  armature  pulled  away,  which  is  re- 
turned  by  a separate  device.)  2,90 

C.  Lorenz  A k t.  - G e s.,  Berlin:  Empfangs- 
schaltung für  drahtlose  Telegraphie,  ins- 
besondere für  den  Hörempfang  kontinuier- 
licher Schwingungen.  DRP.  221  565.  31. 12.  ' 

08.  (Schaltung  mit  Tikker.  Letzterer  ist 

mit  dem  Stromanzeiger  dem  Kondensator  - 
parallel  geschaltet.)  2,90  j 

C.  Lorenz  A k t.  - G e s.,  Berlin : Schaltung 
zum  Tasten  von  ungedämpften  bzw.  kon-  1 
tinuierlichen  elektromagnetischen  Schwin- 
gungen. DRP.  221  030.  26.  8.  08.  (Zwischen 
dem  die  Schwingungen  erzeugenden  Ge- 
nerator und  dem  Luftleitergebilde  ist  ein 
aus  Widerstand  und  Kapazität  oder  nur 
aus  Widerstand  bestehendes  System  in 
Verbindung  mit  einer  Tastvorrichtung  ge- 
schaltet, welches  in  der  Ruhelage  an  Erde 
liegt  und  bei  Zeichengebung  nach  Auf- 
hebung der  Erdung  kurzgeschlossen  wird.) 

2,90  | 

C.  Lorenz  A k t.  - G e s.,  Berlin:  Schal- 

tungsanordnung für  Stationen  der  draht- 
losen Telegraphie  und  Telephonie.  DRP. 

221  566.  10.  7.  09.  (Dadurch  gekennzeich- 
net, daß  mit  den  schwingungsfähigen  Ge- 
bilden einer  wahlweise  umschaltbaren 
Sende-  und  Empfangseinrichtung  dauernd 
ein  Wellenmesser  gekoppelt  wird.)  2,90 

Marchand,  Fl.:  Le  Systeme  de  telephonie  ‘ 

sans  fil  de  M.  Collins.  Electricien.  t.  XXXIX.  i 
2.  serie.  1008.  23  avr.  1910.  p.  257—59.  1 HK 
(Description  du  Systeme.) 


j 


•2,90—2,91 

; 

Marchand,  fi.:  La  telegraphie  sans  fil  ä 

grande  distance.  Electricien.  t.  XXXIX. 
2.  serie.  1100.  7 mai  1910.  p.  291—93.  (Hi- 
storique  de  la  telegraphie  sans  fil.  Sy- 
stemes  employes  aujourd’hui.)  2,90 

Marconi,  G.,  London:  Wireless  Telegraphy. 
USP.  954  641.  (For  duplex  wireless  tele- 
graphy in  which  the  aerial  is  rapidly  and 
successively  connected  to  the  transmitting 
and  receiving  circuits  and  synchronism 
between  the  instruments  at  the  two  sta- 
tions  is  avoided  by  arranging  the  opera- 
tive periods  of  the  tränsmitting  apparatus 
considerably  shorter  than  those  of  the 
receiving  apparatus.)  2,90 

Nesper,  Eugen:  Die  Entwicklung  der  Appa- 
ratur in  der  drahtlosen  Telegraphie.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  11.  6.  1910.  37. 
p.  593 — 600.  fig.  ill.  (Kopplungs-Vorrich- 
tungen.  Allgemeine  Beschreibung  und 
Besprechung  verschiedener  ausgeführter 
Kopplungs-Vorrichtungen.)  2,90 

Nesper,  Eugen:  Die  wichtigsten  deutschen 
Patente  der  drahtlosen  Telephonie.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  23.  p.  266—71.  13  fig.  2,90 
Pickard,  G.  W.,  Amesbury,  Mass.:  Electrical 
Space  Communication.  USP.  956  165. 
(Makes  use  of  a plurality  of  conductor 
stations  separated  from  the  local  stations 
with  loaded  line  conductors  connecting 
the  conductor  stations  . with  the  local 
stations.)  2,90 

Foincare,  Ei.:  Sur  la  diffraction  des  ondes 
hertziennes.  Lum.  El.  32.  an.  t.  X.  25. 
18  juin  1910.  p.  255—62.  (ä  suivre.)  2,90 
Pot'enza  irradiata  da  un’antenna 
radiotelegrafica  e misurazione  sperimen- 
tale  in  un  caso.  Elettricista.  1910.  9. 
p.  134 — 39.  5 fig.  (Die  Strahlungskapazität 
einer  Antenne  und  ihre  Messung  in  einem 
Spezialfalle.  Mitteilung  auf  dem  3.  Kon- 
greß der  Soc.  Ital.  per  il  progresso  delle 
Scienze.)  2,90 

Radiografisk  historik.  El.  Tids-^ 
skrift.  1910.  17.  p.  121 — 23.  (Übersicht  über 
die  Geschichte  und  Entwicklung  der  Ra- 
diotelegraphie [1838—1897;  1897—1902; 

^ 1902—1910].)  . 2,90 

Schaltung  von  Empfangsstationen  für 
elektrische  Wellen  zur  ausschließlichen 
Auslösung  eines  bestimmten  Empfängers. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr.  1910. 

p.  367.  (DRP.  218  098  von  Alf  S i n d i n g - 
Larsen  in  Christiania.  Nach  der  Er- 
findung werden  Sperrelais  benutzt;  der 
auf  die  ankommenden  Wellen  abgestimmte 
Empfänger  schaltet  mittels  seines1  Sperr- 
relais alle  übrigen  Empfänger  aus.)  2,90 
Soiit,  K-:  Luftschiffahrt  und  drahtlose  Tele- 
graphie. JB.  drahtlos.  Tel.  1910.  3.  Bd. 
4.  p.  392—97.  2 fig.  (Bedenken  und 
Schwierigkeiten,  bisherige  Versuche, 
Luftleiteranordnungen  für  radiotelegra- 
phische Ballonausrüstungen.)  2.90 
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B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2  91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 


Arco,  Graf  Georg,  Berlin:  Portable  Station 
for  Wireless  Telegraphy.  USP.  958  209. 
(A  metal  mast  made  of  sections  with  an 
umbrella-shaped  aerial.)  2,91 

Arndt,  Siegfried,  Braunschweig:  Genera- 

tor für  Stoßerregung  zur  Erzeugung 
schwachgedämpfter  Schwingungen.  DRP. 
220  945.  26.  6.  09.  (Die  eine  Elektrode 
besteht  aus  einer  Flüssigkeit,  die  andere 
aus  einem  in  gewissem  Abstande  von 
der  Flüssigkeit  angeordneten,  schwer 
schmelzbaren  Stoffe.)  2.91 

Bethenod:  Procede  de  manupulation  pour 
postes  radiotelegraphiques.  Brevet  fran- 
qais  398483  (addition  No.  11418,  llfev. 
1910).  (L  adjonction  d une  impedance  en 
Serie  avec  Tinterrupteur-manipulateur 
dans  le  but  de  limiter  le  courant  de 
court-circuit  et  d’eviter  la  formation 
d’une  decharge  oscillante  ä la  rupture 
dudit  court-circuit.)  2,91 

Burstyn,  Dr.  W.,  Berlin:  Diaphragm  Con- 
densers  for  Wireless  Telephony.  EP. 
7906  of  1909.  (According  to  this  inven- 
tion  the  diaphragm  of  the  condensers 
used  in  telephony  is  influenced  indirect- 
ly  not  by  magnetic  but  by  electrostatic 
forces,  which  are  brought  into  action  by 
means  of  a microphone  actuated  by 
sound,)  2 91 

Cabot,  S.,  Brookline,  Mass.:  Circuit  Con- 
troller. USP.  954  716.  (A  sonorous  Cir- 
cuit, an  alternating  current  source  and 
a Circuit  Controller  or  discharger  having 
two  sets  of  electrodes,  one  set  giving 
equally  spaced  discharges  for  each  half 
cycle  of  the  alternating  current,  with 
means  for  creating  relative  motion  be- 
tween the  sets  of  electrodes  in  syn- 
chronism with  the  source  of  alternating 
current  for  wireless  transmitters.)  2,91 
Cernovsky,  Josef,  Prag:  Vorrichtung  zum 
Aufsuchen  der  Richtung  von  elektri- 
schen Wellen.  DRP.  219  682.  31.  3.  09. 
(Die  Wellen  werden  mit  Hilfe  eines  be- 
kannten Sammelsystems,  das  sie  in  der 
Nähe  seines  Brennpumktes  zum  Zwecke 
der  Beeinflussung  von  Detektoren  ver- 
einigt, aufgefangen.  Es  werden  zwei 
gleichartige  Detektoren  in  der  die  Achse 
des  Sammelsystems  enthaltenden  Hori- 
zontalebene symmetrisch  angeordnet,  so 
daß  bei  außerachsialer  Konvergenz  der 
Wellenstrahlen  und  dadurch  bedingter 
verschieden  starker  Beeinflussung  der 
Detektoren  das  ganze  System  einer  be- 
stimmten Winkeldrehung  bedarf,  um  die 
gleiche  Beeinflussung  der  Detektoren  zu 
erzielen.  Die  so  gewonnene  Richtung 
bestimmt  die  Richtung  der  Wellen.)  2,91 
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2,91 


Clouth,  Franz:  Isolateur  pour  conducteurs 
ä haute  tension.  Brevet  francais  411510. 
18  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Isolateur  ser- 
vant  ä l’isolation  de  conducteurs  ä haute 
tension  des  antennes  pour  telegraphie  et 
telephonie  sans  fil,  etc.,  ainsi  qu'ä  l’en- 
castrement  isole  du  greement  des  mäts 
employes  dans  la  telegraphie  sans  fil.) 

291 

The  C o 1 1 i n s Long-Distance  Wireless 
Telephone.  El.  Mag.  Vol.  13.  5.  May  14. 
1910.  p.  362—64.  5 ill.  2,91 

Compagnie  Generale  Radio- 
telegraphique  Carpentier, 
Gaiffe,  Rochefort,  Paris:  Wireless  Tele- 
graphy  and  Telephony.  EP.  25  542  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  wire- 
less telegraphy  and  wireless  telephony 
reception,  and  consists  in  arranging  four 
detectors  forming,  electric  rectifiers  ar- 
ranged  so  as  to  connect  the  metal  of  the 
first  rectifier  to  one  of  the  ends  of  a bi- 
polar resonator,  and  the  contact  of  the 
electrolyte  of  the  second.)  2.91 

Demonstrationsapparate  für 
drahtlose  Telephonie.  JB.  drahtlos.  Tel. 
3.  Bd.  Juni  1910.  5.  p.  511—20.  4 fig.  6 ill. 
(Beschreibung  von  der  Dr.  Erich  F. 
li  u t h G.  m.  b.  H.  hergestellter  Appa- 
rate, Schaltschemata.)  2,91 

Eisenstein,  Simon,  Kiew,  Rußl. : Einrichtung 
zur  Erzeugung  elektrischer  Stoßladungen 
für  die  Zwecke  der  drahtlosen  Telegra- 
phie. DRP.  220  842.  21.  3.  08.  (In  einem 
Schwingungskreise  mit  Funkenstrecke 
ist  ein  Gleichrichterventil  derart  unter 
Berücksichtigung  der  Ladung  eingeschal- 
tet, daß  es  nur  die  erste  halbe  Schwin- 
gung in  der  einen  Richtung  durchläßt.) 

2,91 

Fessesiden,  R.  E;,  Brant  Rock,  USA. : Pro- 
ducing  Indications  by  Received  Electro- 
magnetic  Waves,  EP.  6008  of  1909.  (This 
is  an  improved  receiver  of  the  type  in 
which  the  received  waves  produce  an 
alteration  in  the  traction  between  two 
relatively  moving  bodies.  The  tractio- 
nal  effect  is  varied  in  this  apparatus  by 
causing  the  electro-magnetic  waves  to 
excite  a small  electro-magnet,  and  is 
dependent  on  this  magnetisation  and  not 
upon  a hysteresis  effect  requiring  for 
its  operatio  the  demagnetisation  of  a 
contantly  remagnetised  magnet.)  2,91 
Der  Fontanamast  im  Dienste  der 
drahtlosen  Telegraphie.  JB.  drahtlos.  Tel. 
3.  Bd.  Juni  1910.  5.  p.  521—28.  2 fig.  5 ill. 
(Kcnstruktionsprinzipien  u.  Verwendungs- 
weise der  Fontana-Stahlbandmaste.)  2,91 
Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  ii.,  Berlin : Stark- 
stromvariometer für  elektrische  Schwin- 
gungen. DRP.  220  802.  18.  3.  09. 

(Mehrere  in  Reihe  geschaltete,  zusam- 
mengebaute Teilvariometer  von  gleicher 


oder  annähernd  gleicher  Selbstinduktion  ) • 

2 91 

Goldthorp,  R,  R.,  Hartford,  Conn. : Re- 

ceiving  Apparatus  for  Wireless  Tele- 
graphy. ÜSP.  959  510.  (A  hollow  tu- 
bulär coil,  a condenser  located  within  j 
the  coil  and  a condenser  regulator  on 
the  coil,  together  with  a detector  within  | 
the  coil.)  2.91  i 

Gruber,  Alexander,  Berlin:  Vorrichtung  zur  ! 
Einstellung  und  Regelung  von  Detek-  | 
toren,  insbesondere  Thermodetektoren,  | 
für  das  Gebiet  der  elektrischen  Wellen-  [ 
Übertragung.  DRP.  219  711.  1.  4.  09.  (Der 
Berührungsdruck  der  Elektroden  kann 
durch  Magnete  verändert  werden.)  2 91 
Herold,  Kurt:  Selbstherstellung  eines  Ap- 
parats zur  drahtlosen  Telegraphie.  (Der 
junge  Techniker.  Illustr.  Anleitgn.  zur 
Selbstherstellg.  nützl.  u.  lehrreicher  Ap- 
parate u.  Geräte.  1.  Bd.)  16°.^  33  p. 

21  Abb.  Leipzig,  Richard  Sattler,  1910. 
M.  —50.  2 91 

Jonard,  Theophile:  Pylone  pliant.  Brevet 
francais  407  498.  1 pl.  (Pylone  de  forme 
pyramidale  ayanR  la  propriete  de  se  re- 
plier  sur  lui-meme  de  facon  ä tenir  le 
moins  de  place  possible.  Sa  hauteur,  re-  * 
glable  suivant  les  besoins,  peut  varier  de 
un  metre  ä 40  m.)  291  ! 

Lange,  Heinrich,  Kiel:  Luftleitergebilde  für  i 
die  drahtlose  Telegraphie  u.  Telephonie.  : 
DRP.  219  804.  11.  3.  09.  (Verwendung 

von  Metallbändern  beliebiger  Form  und 
aus  beliebigem  Material  an  Stelle  von 
Drähten.)  2,91  ; 

Laughter,  V»  H„  Detroit,  Mich.:  Trans-  ,1 

mitting  System  for  Space  Telephony.  • 
USP.  957  852.  (A  transmitter  and  a re-  \\ 
ceiver  are  automatically  thrown  in  and  ■ 
out  of  Operation  by  the  operator’s  voice,  ' 
the  transmitter  being  a singing  arc.)  2 91  , 
C.  Lorenz  A k t.  - G e s.,  Berlin:  Einrich-  f 
tung  zur  Veränderung  der  Kopplung 
bzw.  der  Selbstinduktion  elektrischer 
Schwingungssysteme.  DRP.  221  939.  19. 

9.  09.  (Mehrere  in  ihrer  Lage  zuein- 
ander veränderlicher  Cylinderspuien,  | 
deren  Wicklungen  derart  angeordnet 
sind,  daß  bei  einer  Projektion  parallel 
zur  Drehachse  sich  die  Spulen  in  keiner 
Richtung  decken.) 

C.  Lorenz,  A k t.  - G e s.,  Berlin : Hoch- 
frequenzstrecke zur  Erzeugung  elek- 
trischer Schwingungen.  DRP.  220  271. 

24.  6.  09.  (Eine  oder  beide  Elektroden  j 
bestehen  aus  mit  Metallzusätzen  ver-  I 
sehenem  Graphit  oder  Kohle.) 

Marconi,  G.,  London,  England:  Apparatus  | 
for  Wireless  Telegraphy.  USP.  954  640.  1 

(A  transmitter  in  which  two  parallel 
discs  are  rapidly  rotated  in  opposite  di-  j 
rections  and  carry  studs  and  the  dis- 
charge  takes  place  between  them.)  2.91 
Montpellier,  J.  A.:  Telemecanique.  Flec- 
tricien.  2 Serie,  t.  XXXIX.  1009.  30  avr. 


1910.  p.  273 — 77.  4 fig.  1 ill.  (ä  suivre.) 
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, Nesper,  Eugen:  Elektrolytische  und  Thermo- 
detektoren der  drahtlosen  Nachrichten- 
übermittlung. Helios,  Fach  - Z.  1910.  18. 
p.  204  — 08.  11  fig.  (Übersicht  über  die 
heute  bekannten  Typen;  Konstruktion, 
Eigenschaften  und  Arbeitsweise  der- 
selben.) 2,91 

Nesper,  Eugen:  Die  Entwicklung  der  Appa- 
ratur in  der  drahtlosen  Telegraphie.  JB. 
drahtlos.  Tel.  1910.  Bd.  3.  4.  p.  376—91. 
18  ill.  u.  fig.  (Kopplungsvorrichtungen; 
Beschreibung,  Diskussion  der  Vor-  und 
Nachteile  der  einzelnen  Anordnungen.) 

2,91 

Nesper,  Eugen:  Hochfrequenz -Vorrichtun- 
gen. Verkehrstechn.  Wo.  4.  Jg.  30.  4. 
1910.  31.  p.  491—94.  fig,  ill.  (Schluß  von 
p.  475.  Stufenweise  veränderliche  In- 
duktanz-Vorrichtungen.  Stetig  veränder- 
liche fnduktanzen.)  2,91 

Peukert,  W.,  Brunswick,  Germany:  Spark 
Gap  Apparatus.  USP.  955  101,  (A  shaft 
carrying  a plurality  of  discs  is  rapidly 
rotated  between  electric  terminals,  leav- 
ing  a thin  layer  of  dielectric  liquid 
between  the  terminals.)  2,91 

Pickard,  G.  W.,  Amesbury,  Essex,  Mass., 
V.  St.  A. : Wellenempfänger  für  draht- 
lose Telegraphie.  DRP.  219  683.  28.  6.  08. 
Zusatz  zu  DRP.  218  194.  14.  2.  08.  (Als 
wellenempfindiiches  Material  ist  ein  Stück 
einer  durch  Schmelzen  von  weißem, 
pulvrigem,  amorphem  Zinkoxyd  erhalte- 
nen Masse  verwendet.)  2,91 

Ruhmer,  Ernst:  Cerebotanis  drahtloser 

Taschenzeigertelegraph.  Helios,  Export- 
Z.  29.  5.  1910.  22.  p.  983-85.  2 fig.  (Kon- 
struktion. Schaltschema.  Wirkungs- 
weise.) 2,91 

Rymer  - Jones,  J.,  Blackheath  Hill,  S.  E. : 
Wireless  Telegraphy.  EP.  10  586  of  1909. 
(The  apparatus  is  designed  and  con- 
structed  in  a way  that  shall  enable  the 
several  transmitting  and  receiving  in- 
struments  to  be  placed  successively  in 
momentary  electrical  connection  with 
their  respective  serials  for  the  purpose 
of  diplex-duplex  or  multiplex-duplex  wire- 
less telegraphy  or  telephony.)  2,91 

Sargent,  F.  G.,  Graniteville,  Mass.:  Wire- 
less Telegraphy.  USP.  957  001.  (A 
coherer,  a receiver  and  a rotary  motor 
for  rotating  the  coherer  to  decohere,  the 
rotation  being  controlled  by  Hertz 
waves.)  2,91 

Sargent,  F.  G„  Westford,  Mass.:  Wave- 
Receiving  Device.  USP,  959  967.  (Wire- 
less receiver  or  coherer  having  a zinc 
electrode  and  a carbon  electrode.)  2,91 
Schloemilch,  W„  Berlin:  Receiver  for  Wire- 
less Telegraphy.  USP.  958181.  (A  detector 
is  combined  with  a,  thread  galvanometer 
acting  as  an  indicator.)  2,91 


Untersuchungen  über  Thermodetek- 
toren. El.  Anz.  1910.  28,  p.  340  — 4L 
2 fig.  (Konstruktive  Anordnung,  Schal- 
tung und  Leistung  des  Perikon-  und  Kar- 
borundum-Detektors.)  2,91 

Tissot,  C.:  Contribution  ä l’etude  des  de- 
tecteurs  ä contacts  solides.  Flectricien. 
2.  Serie,  t.  XXXIX.  1012.  21  mai  1910. 
p.  331  — 34.  (L’auteur  demontre  qu’il 
existe  deux  categories  distinctes  de  de- 
tecteurs  solides.)  2,91 

Villiers,  R.:  Un  progres  en  telegraphie  sans 
fil:  l’alternateur  ä resonance.  Nature. 
38.  an.  1935.  25  juin  1910.  p.  56-60.  5 fig. 
1 ill.  (Alternateur  se  caracterisant  par 
une  reaction  d’induit  relativement  tres 
accusee.)  2,91 


C)  Installations  con-  C)  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,92) 
(2,92) 

G)  Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 
(2,92) 


Radiostation  E b e r s w a 1 d e.  JB.  drahtlos. 
Tel.  1910.  Bd.  3,  4.  p.  399  — 401.  2 ill. 
(Kurze  Daten  über  die  von  der  C.  Lo- 
renz A.  - G.  nach  dem  Poulsensystem 
ausgerüstete  Station  für  ca.  5000  km 
Reichweite.)  2,92 

Errichtung  von  80  m hohen  Holz- 
masten. Ann.  Gew.  u.  'Bauwes.  Bd.  66. 
1.  5.  1910.  9.  p.  174—77.  fig.  ill.  (Vortrag 
des  Oberleutnant  Lengeling  im  Verein  für 
Eisenbahnkunde  zu  Berlin.  Seitenlänge 
des  quadratischen  Querschnittes  des 
Mastes  am  Fuße  82  cm,  am  Kopfe  30  cm. 
Die  Masten  stehen  auf  Betonblöcken  von 
der  Form  einer  abgestumpften  Pyramide. 
Die  Aufrichtung  des  auf  einer  Baubühne 
zusammengesetzten  Mastes  geschah  mit- 
tels eines  26  m hohen  Hilfsmastes.)  2,92 
Montpellier,  j.  J„:  Die  radiographische  Sta- 
tion von  Boulogne-sur-Mer.  Z.  Schwach- 
stromtechn.  1910.  10.  p.  256 — 64.  6 fig.  4 ill. 
(Beschreibung  der  Einrichtungen  der 
Station.  Dieselbe  kann  sowohl  nach  dem 
normalen  System  der  französ.  Verwal- 
tung wie  nach  dem  gerichteten  System 
Bellini-Tosi  arbeiten.  Arbeitsweise  und 
Apparatur  des  letzteren  Systems.)  2,92 
Nesper,  Eugen:  Die  alte  und  die  neue 
Eiffelturmstatibn  für  Radio  - Telegraphie. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  17.  p.  195-96.  1 fig. 
2 ill.  (Einrichtung  der  Station.  Alte 
Reichweite  ca.  1500  km,  neue  Voraussicht 
lieh  3000  km.)  2,92 

Le  radio  - telegraphe  Hoveland 
pour  impression  secrete.  Electricien. 
30.  an.  t.  XXXIX.  1015.  11  juin  1910.  p.  378 
— 82.  4 fig.  (Description  des  installationc 
de  Melsomvik  [systeme  de  Forest].)  2,92 
Rudaux,  Luden:  Les  signaux  horaires  par 
la  telegraphie  sans  fil,  Nature.  38.  ai: 


2,92  -2,93a 
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1931.  28  mai  1910.  p.  401—03.  4 ill.  (De- 
scription  sommaire  de  installations  de  la 
Tour  Eiffel  qui  servent  ä envoyer  ä 
minuit  l’indication  de  l’heure  dans  un 
rayon  de  3000  km.)  2,92 


D.  Exploitation  et  D.  Administration 

statistique,  (2,93)  and  Statistics.  (2,93) 

D.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,93) 


Bordtelegraphenstationen  auf 
österreichischen  Schiffen.  Z.  Schwach- 
stromtechn.  1910.  6.  p.  150 — 52;  7.  p.  179 
—81.  (Abdruck  der  vom  k.  k.  Handels- 
ministerium erlassenen  Dienstanweisung.) 

2,93 

Instruction  ä l’usage  des  stations 
radiotelegraphiques.  16°.  IV,  52  p.  Paris, 
Impr.  nationale  1910.  2,93 

Polis,  P.:  Funkentelegraphie  und  Witte- 
rungskunde. II.  JB.  drahtlos.  Tel.  Bd.  3. 
Juni  1910.  5.  p.  501—11.  5 fig.  (Ergeb- 
nisse der  im  Jahre  1909  durchgeführten 
Versuche  zur  radiotelegraphischen  Über- 
mittlung von  Witterungsbeobachtungen 
vom  Atlantischen  Ozean  aus.)  2 93 

Thurn,  H.:  Drahtloser  Schiffsverkehr  nach 
dem  System  der  tönenden  Funken.  Z. 
Schwachstromtechn.  1910.  7.  p.  173 — 75; 
8.  p.  204—07.  (Die  beim  Verkehr  insbe- 
sondere mit  Marconistationen  auftreten- 
den Schwierigkeiten  werden  durch  aus- 
zugsweise Wiedergabe  eines  Reise- 
berichts der  Schiffsstation  des  Dampfers 
.,Cap  Blanco“  über  eine  Reise  Ham- 
burg— Buenos  Aires  u.  zurück  illustriert.) 

2,93 


5.  Signaux.  5.  Electric  Signal- 

Hng. 

5.  Signalwesen. 

A)  Generalites.  A)  General.  (2,93a) 

(2,93a) 

A)  Allgemeines.  (2,93a) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Ge- 
nest, Telephon-  u.  Telegraphen-Werke, 
Schöneberg  - Berlin : Handschalter,  insbe- 
sondere für  Signalanlagen.  DRP.  220  301. 
10.  2.  09.  (Schalthebel  in  Rasten  eines 
mit  Zugfedern  versehenen  Rastenhebels 
einschnappend.  Spezielle  Befestigung  der 
Zugfeder.)  . 2,93a 

Beckmann,  Erich,  Hannover:  Apparat  zur 
Übertragung  von  Bewegungen  oder  Zeiger- 
stellungen mittels  mehrphasig  gewickelter 
Eisenkörper,  welche  durch  Fernleitungen 
untereinander  verbunden  sind.  DRP. 
219873.  23.  2.  09.  (Das  Feld  der  mehr- 
phasig gewickelten  Eisenkörper  der  Geber 
resp.  Empfänger  durchsetzt  einen  Eisen- 
ring,  der  mit  Wechselstrom  pollos  synchron 
erregt  wird.  In  diesem  Eisenkörper  bildet 


sich  dabei  eine  Stelle  minimalen  Kraft- 
flusses, je  nach  der  Phasenlage  des  Dreh- 
feldes, aus,  die  den  Einstellungspunkt  für 
eine  den  Ring  umschließende  Kurzschluß- 
spule gibt.)  2,93a 

Browne,  G.  P.:  Lanterne  p.our  signaux.  Bre- 
vet francais  410  383.  19  mai  1910.  1 p. 
(L’invention  est  relative  ä une  lanterne  | 
combinee  de  maniere  ä permettre  de  faire  i 
des  signaux  de  trois  couleurs  differentes.)  | 

2,93a 

Davis,  M.  M.,  New  York:  Anti-Induction 

Device.  USP.  955  141.  (An  anti-inductive  l 
arrangement  of  conductors  in  inductive 
relation  to  a conductor  carrying  disturfc- 
ing  impulses,  consisting  of  an  insulated 
conductor  in  circuit  with  a signalling  In- 
strument with  parallel  idle  conductor  and 
means  for  varying  the  resistance  and  ca- 
pacity  of  the  idle  conductor*  so  that  it 
reacts  on  the  Signal  conductor  by  induced 
currents  to  an  equal  and  opposite  exter.t 
as  the  distrurbing  conductor.)  2,93a 
Davis,  M.  M.,  New  York:  Device  for  Pre- 
venting  Induction  in  Electrical  Conduc- 
tors. USP.  955  142.  (A  compensating  con- 
ductor is  caused  to  react  on  the  circuit 
conductor,  which  reacts  and  is  graduated  ;! 
to  neutralize  the  action  of  the  disturbing 
source  on  the  signaling  conductor.)  2 93a 
Dean,  W.  W.,  Chicago,  111.:  Combined  Tele- d 
phone  and  Fire  Alarm  or  Kindred  Service  : 
System.  USP.  955  056.  (An  auxiliary 
alarm  Service  is  provided  in  which  the 
signaling  currents  do  not  interfere  with  j 
talking,  owing  to  their  high  frequency.  The  J 
alarm  receiving  Signal  apparatus  includes  ; 
a relay  of  high  selfinduction  and  a cou- 
denser  of  small  capacity  in  a bridge  of  the  \ 
line.)  2,93a  i 

Gradolph,  W.  F.,  St.  Louis,  Mo.,  and  Hahne, 
W.  C„  Chicago,  111.:  Transmission  of  Elec- 
trical Energy.  USP.  959  337.  (For  alter- ; 
nating  currents  in  which  the  lines  are  in 
inductive  relation  and  one  of  them  con- 
tains  an  impedance  and  an  insurging  line 
is  in  inductive  relation'  to  both  lines,  the 
impedance  and  surging  line  altering  the 
normal  phase  relation  in  one  line  relative 
to  the  other.  [For  telephony  and  electric 
signaling.])  2,93a  I 

Mail,  J.  L.,  Schenectady,  NY.:  Apparatus  for  | 
Transmitting  and  Receiving  Information,  i 
USP.  956  960.  (Makes  use  of  synchron- 
ously  operated  motors  particularly  for  j 
training  guns.  A plurality  of  circuit  Con- 
trollers are  carried  by  a shaft,  two  be-  j 
velled  gears  being  sleeved  on  the  shaft  i 
and  rotated  in  opposite  directions  and  a | 
clutch  for  connecting  either  one  to  the 
shaft.  The  transmitter  includes  rotatable  | 
dials  and  targets  bearing  indicia  which  j 
are  operated  by  electromagnets.)  2,93a  j 
D’Jvry,  J.  B.  M.  P.  H.,  Paris:  Verteiler  für 
Vorrichtungen  zur  elektrischen  Fernüber- 
tragung von  Zeichen,  Signalen  u.  dgi. 


2,102—2,104 
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DRP.  221  235.  10.  8.  07.  (Jeder  durch  den 
Geber  bewirkte  Stromschluß  hat  einen 
Drehschritt  im  Verteiler  zur  Folge.  In- 
folge  einer  Kontaktverzögerung  im  Ver- 
teiler kann  ein  wirksamer  Stromschluß 
des  Nutzstromkreises  erst  bewirkt  wer- 
den, nachdem  der  Verteilerschaltarm  den 
durch  die  Einstellung  des  Gebers  bestimm- 
ten Verteilerkontakt  erreicht  und  dabei 
alle  vorhergehenden  Kontakte  ohne  Strom- 
schluß der  betr.  Nutzkreise  überschritten 
hat.)  2,93a 

Ludwig,  Philipp,  Frankfurt  a.  0.:  Elektrische 
! Signaleinrichtung.  DRP.  221  096.  19.  11. 

07.  (Als  Kontrollvorrichtung  ist  ein  in  fast 
labiler  Lage  befindlicher  Hebel  vorge- 

I sehen,  der  bei  Erregung  seines  Magneten 
gegen  eine  Feder  angezogen  und  nach 
Stromunterbrechung  durch  seine  labile 
> Gleichgewichtslage  hindurch  in  die  An- 
i zeigelage  geschleudert  wird.)  2,93a 

Lysinski,  Waclaw,  Krotoschin:  Einrichtung 
, zum  selbsttätigen  Einschalten  elektrischer 
Läutewerke  zu  einer  bestimmten  Zeit  und 
für  eine  bestimmte  Zeitdauer.  DRP. 
219  702.  4.  8.  07.  2,93a 

Manny  Signal  Company,  Milwau- 
kee, V.  St.  A.:  Vorrichtung  zum  wahl- 

weisen Anruf  mehrerer  an  einem  gemein- 
samen Stromkreise  liegender  Stationen 
l von  einer  Hauptstelle  aus.  DRP.  221  098. 

27.  10.  08.  2,93a 

Materikin,  Theodor,  St.  Petersburg:  Elek- 
tromagnetische Vorrichtung  zur  Fern- 
bedienung von  Apparaten  durch  Strom- 
impulse. DRP.  221  341.  3.  1.  09.  2,93a 

Popow,  Wladimir,  Petersburg:  Einrichtung 
zur  Hervorbringung  elektrischer  Signale 
unter  Verwendung  von  zwei  zum  Teil  mit 
einer  leitenden  Flüssigkeit  gefüllten,  um 
eine  Achse  drehbaren  und  miteinander 
durch  Kanäle  verbundenen  Kammern  aus 
nichtleitendem  Stoff.  DRP.  219  872.  14.  10. 

08.  (In  die  Kammern  ragen  Leitungsenden 

hinein,  mit  denen  die  Flüssigkeit  nachein- 
ander in  Berührung  kommt  und  dadurch 
von  Pausen  unterbrochene  Signale  her- 
vorbringt.)  2,93a  . 

5oydenot,  G.-Fr.:  Appareil  pour  signaux  de 
nuit.  Brevet  francais  410  412.  20  mai  1910. 

3 p.  1 pl.  (Linvention  a pour  objet  un  appa- 
reil permettant  d’utiliser  les  eclairs  et  les 
eciipses  d’un  fanal  pour  transmettre  des 
messages  d’apres  un  code  quelconque.) 

| , 2,93a 

tugh,  H.  O.,  Sandwich,  111.:  Signaling  Sys- 
tem. USP.  956  782.  (Selective  signaling 
device  [for  party-line  telephones],  the 
substation  having  a Signal  Controlling 
element  Controlling  two  Signals  with 
switching  devices  at  central  to  operate 
either  Signal,  and  to  place  the  Controlling 
element  in  operative  Position.)  2,93a 
Jemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Elektrische  Signalanlage  mit  mehreren 
voneinander  unabhängigen  Empfangsy- 


> 


Sternen  . DRP.  219  439.  22.  8.  08.  (Signal- 
system, bei  dem  das  übermittelte  Signal 
sich  als  Kombination  der  von  den  einzel- 
nen Empfängern  abgelesenen  Zeichen  er- 
gibt, dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elektrisch  voneinander  unabhängigen  Ge- 
bersysteme derart  mechanisch  gekuppelt 
sind,  daß  nur  ein  Geberorgan  betätigt  zu 
werden  braucht.)  2,93a 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin : 
Vorrichtung  zur  Abgabe  von  Lichtsignalen, 
die  aus  einer  Anzahl  verschieden  zusam- 
mengestellter Einzelzeichen  bestehen. 
DRP.  220  118.  16.  5.  09.  (Die  Einzelzeichen 
[Glühlampen,  Fallklappen  o.  dgl.]  sind 
nebeneinander  in  einer  Linie  angeordnet, 
während  ihre  Leitungen  an  im  Kreise  an- 
geordnete Kontakte  geführt  sind,  deren 
Einschaltung  durch  einen  Elektromagneten 
erfolgt,  der  mittels  der  Signaltaste  in 
Drehung  versetzt  werden  kann.)  2,93a 
Siemens  & Halske,  A k t.  - G e s.,  Ber- 
lin: Einrichtung  an  Signalanlagen  mit 

Wechselstrombetrieb.  DRP.  221  996.  4. 12. 
08.  (Zwecks  Vermeidung  von  Störungen 
in  der  Funktion  des  Empfängers  infolge 
mangelhafter  Isolation,  Übergangswider- 
ständen etc.  werden  die  einzelnen  Anker- 
spulen des  Empfängers  mit  mindestens 
viermal  so  hohem  Widerstand  ausgeführt 
als  Geberspulen.)  2,93a 

Sohin,  A.  L.,  Los  Angeles,  Cal.:  Electric  Sig- 
nal System.  USP.  954  656.  (An  electric 
call  System  in  which  an  indicating  poin- 
ter  is  operated  by  a handle  transmitting 
the  Signal  and  returning  the  signaling  ele- 
ment to  normal  Position.  A single  stroke 
bell  at  central  gives  the  Signal.)  2,93a 
Spalazzi,  F.,  Rome:  Electrical  Device  for 

Transmitting  Angular  Movements  to  a 
Distance.  EP.  11  338  of  1909.  (The  in-, 
vention  consists  in  a special  arrangement 
of  rotor  and  switch  constructions  which 
provide  for  a comparatively  large  num- 
ber  of  angular  positions  of  adjustment  of 
the  rotor  whilst  providing  that  this  shall 
be  always  under  current,  that  is,  there 
shall  be  no  point  at  which  the  Circuit 
through  the  rotor  is  broken.)  2,93a 

Streuber,  Alfred,  Berlin:  Durch  einen  elek- 
tromagnetischen Selbstunterbrecher  in 
Tätigkeit  gesetzter  Schallerzeuger,  bei 
dem  zwischen  Anker  und  Schallplatte  ein 
die  letztere  anschlagender  Stift  oder 
Hammer  eingeschaltet  ist.  DRP.  221  902. 
4.  3.  08.  (Zwecks  Einstellung  der  Klang- 
farbe und  Tonhöhe  ist  das  Gestell,  an  dem 
der  Magnet  und  der  den  Anker  tragende 
Ständer  befestigt  ist,  mittels  einer  Stell- 
schraube einstellbar  gemacht.)  2,93a 
Sub-Target  Gun  Company,  Boston, 
V.  St.  A.:  Elektrische  Signaleinrichtung 
mit  Rückmeldgvorrichtung.  DRP.  221  956. 

9.  7.  07.  2,93a 

Vickery,  A.  E.,  Devonport:  Transmission, 

Reception  and  Indication  of  Preconcerted 
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Signals.  EP.  1948  of  1909.  (The  electric 
Signal  instrument  comprising  a Stator 
which  has  three  distinctive  poles  electri- 
cally  energised  by  a three  wire  winding 
arranged  on  the  known  three-phase  Sys- 
tem combined  with  a rotor  which  has  four 
distingtive  poles.  The  transmission  in- 
strument successively  energises  all  the 
poles  of  the  Stator  of  the  receiving  in- 
strument alternately  with  two-thirds  of 
those  poles.)  2,93a 

Willis,  G.  M.,  Chicago,  111.:  Watchman’s 

Signaling  and  Fire  Alarm  System.  USP. 
955  929.  (Includes  a break  wheel  opera- 
ting  a contact  and  driven  by  a gear  spring 
with  segmental  gear  and  additional  con- 
tact members,  which  are  disconnected 
and  the  Circuit  opened  by  rotation  of  the 
shaft  in  one  direction.)  2,93a 


B.  Signaux  de  che-  B.  Railway  Signal», 
mins  de  fer.  (2,94)  (2,94) 

B.  Eisenbahnsignalwesen.  (2,94) 


Abraham,  R.  M.,  Battersea  Park:  Electric 
Relay  for  Railway  Signalling.  EP.  13  831 
of  1909.  (A  boss  is  provided  on  each  ar- 
mature  at  one  side  for  interlocking  the 
armatures  of  a pair  of  electric  relays. 
The  boss  parts  are  placed  adjacent  to  one 
another  and  form  the  bearings  through 
which  the  pivot  pins  of  the  armatures 
pass.  The  bosses  have  upstanding  lugs 
so  constructed  and  arranged  that  when 
the  armature  of  one  relay  is  attracted  its 
lug  member  comes  in  the  path  of  the  lug 
member  of  the  adjacent  relay  and  vice 
versa.)  2,94 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Haltsperre  für 

Eisenbahnsignalantrieb  mit  elektrischer 
Kupplung,  bei  der  das  Sperrglied  unter 
der  Einwirkung  eines  Elektromagneten 
steht.  DRP.  221  938.  18.  5.  09.  (Der  Flügel- 
hebel wird  durch  einen  mdhrzähnigen 
Sperrsektor  nebst  Sperrklinke  auch  dann 
gegen  Rückdrehung  in  die  Fahrlage  ge- 
sichert, wenn  er  nicht  ganz  in  die  Halt- 
lage gefallen  ist.)  2,94 

Mc.  Clintock,  W.  M„  St.  Paul,  Minn. : Inter- 
locking Contact  Relay.  USP.  959  958. 
(Mechanically  interlocking  contact  relays 
for  electrical  Crossing  bells  on  single 
track  railways  consisting  of  rotating  Cir- 
cuit closers,  arms  thereon,  normally  out 
of  contact  with  each  other,  one  arm  mo- 
ving  with  its  Circuit  closers  to  limit.  the 
movement  of  the  other  arm  and  prevent 
the  closing  of  the  Circuit.)  2,94 

Drewell,  Heinrich,  Charlottenburg:  Zug- 

sicherung für  elektrische  Bahnen.  DRP. 
221  378.  8.  10.  08.  (Die  hinter  dem  Zuge 
vorhandene  stromlose  Sicherheitsstrecke 
wird  über  einen  von  Hand  bedienten 
Schalthebel  an  die  Speiseleitung  ange- 


schlossen und  bleibt  dies  so  lange,  bis 
durch  den  Zug  nach  dem  Verlassen  dieser 
Strecke  eine  Sperre  elektrisch  beseitigt 
und  danach  der  Schalthebel  durch  eine 
Feder  in  die  Ausschaltstellung  gebracht 
wird.)  2,94  r 

Drewell,  Heinrich,  Charlottenburg:  Zug- 
sicherung für  elektrische  Bahnen  nach 
Patent  221  378.  DRP.  22  1 974.  24.  9.  08.  | 
Zusatz  zu  DRP.  221  378.  (Die  Strecken-  j 
leitung  wird  beim  Einschalten  der  Sicher-  | 
heitsstrecke  unterbrochen  und  in  der  Aus-  I 
schaltstellung  des  Hebels  zur  Abgabe  I 
eines  Signals  erst  dann  geschlossen,  wenn  | 
der  letzte  Stromabnehmer  eines  Zuges  | 
die  Sicherheitsstrecke  verlassen  hat.)  2,94  | 
Düfour,  L.  H.  N.:  Weichen-  und  Signalstel  j 
lung.  Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd. 
24.  3.  p.  1073—1138.  fig.  (Weichen-  und 
Signalstellung  von  Hand.  Weichen-  und 
Signalstellung  vermittels  Wasser,  Preß-  ] 
luft  oder  Elektrizität.  Maßnahmen  zur 
Verhinderung  des  Umstellens  der  gegen  i 
die  Spitze  oder  von  der  Wurzel  her  be-  | 
fahrenen  Weichen  vor  der  vollständigen 
Durchfahrt  des  Zuges.  Zentralstellappa- 
rate von  Siemens  & H a 1 s k e für 
Weichen  und  Signale.  Weichen-  und  Si  I 
gnalstellapparate  der  Alkmaarsche  Yzer  I 
gietery.  Beschreibung  des  Ausgleichers  « 
„Marissen“.  Verriegelungsanlage  vermit-J 
tels  Gleisströme.  Mit  Preßluft  betriebener 
Weichen-  und  Signalstellapparat  auf  dem  . 
Bahnhofe  zu  Haarlem.  Elektrischer  Wei-  f 
chen-  und  Signalstellbetrieb  auf  dem  Bahn 
hof  zu  Rosendaal.  Mechanische  Druck-  , 
schiene  bei  der  N.  S.  Elektrische  Fahr  j 
Straßenverriegelung  für  die  Ausfahrt  eines 
Zuges  aus  einem  Personenbahnhöfe.)  2,94 
Edwards,  W.  E.:  How  Trains  are  Control  ■ 
led.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  152.  p.  89 — 99 : 
153.  p.  224—32.  11  fig.  10  ill.  (The  Signals  | 
at  Reading,  Great  Western  Railway.)  2,94- 
Gairus,  J.  F.:  Power  Railway  Signaling.  I 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  472-97.  7 fig. 
21  ill.  (Discussion  of  current  British  prac-  j 

tice ) I 

Hobson,  J.  S.:  Railway  Signaling  in  America,  j 
Cassiers.  Mag.  Vol.  37.  p.  449 — 71.  6 ng-  ; 
25  ill.  (Dealing  with  American  practice  for 
fixed  Signals;  block  signaling,  interlocking.  j 
train  order  signaling,  whitel  boards,  etc  ) , 

2,94 

Howard,  L.  F.,  Edgewood  Park,  Pa-V Rail- 
way Signaling  System.  USP.  955  40- 
(Alternating-current  railway  in  which  tne  j 
track  is  divided  in  block  sections  for  sig- , 
naling  and  in  which  a condenser  and  an  , 
inductance  are  connected  in  series  across  i 
the  breaks  in  the  rails  at  the  ends  oi  eacn 
block  which  permits  the  operating  motive 
current  to  flow,  but  stops  signaling  cur-  \ 
rent  of  another  frequency.) 

Pfeil:  Der  Fahrstraßenhebel  im  mecnam- j 
sehen  und  Kraftstellwerk.  Ztg.  V er.  U- j 
Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16.  p.  265—66.  (V 


2,94 
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gleichende  Besprechung  des  Systems  der 
festgehaltenen  Fahrstraßenhebel  und  des 
Siemens-Systems,  bei  dem  der  Signalhebel 
| in  Abhängigkeit  von  den  Rückmeldungen 
gebracht  ist.)  2,94 

Porton,  F.,  Baltimore,  Md.:  Automatic  Sig- 
nal Device.  USP.  954  586.  (For  railway 
block  Systems  and  for  applying  the  brakes 
automatically  and  also  notifying  the  tower 
man.  Details.)  2,94 

Reynier,  P.:  Perfectionnement  dans  les  sig- 
naux  de  chemins  de  fer.  Brevet  francais 
406  264,  26  janv.  1910,  5 p.  1 pl.  (Le  per- 
fectionnement s’applique  ä la  manoeuvre 
des  disques  et  semaphores  qui,  dans  les 
voies  ferres  utilisant  le  „block-system“, 
protegent  l’entree  des  sections  succe- 
soires  de  la  voie.  II  consiste  ä rendre 
ces  manceuvres  automatiques  dans  un 
poste  sur  deux,  de  maniere  ä supprimer 
la  moite  du  personnel  employe.)  2,94 
Die  S i c h e r u n g s a n 1 a g e für  den  neuen 
Union-Hauptbahnhof  in  Washington,  Di- 
strikt Columbia.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 1910.  Bd.  XLVII.  5.  p.  96—97. 
(Vereinigte  Anwendung  der  Geschwindig- 
keitssignale mit  drei  Stellungen  im  oberen 
Viertel,  Fahrstraßenverschluß  durch  elek- 
trische Melderstromkreise.)  2,94 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Quecksilberkontakt.  DRP.  222  097.  16.  6. 
09.  (In  der  Rückflußöffnung  ist  eine  Dros- 
seleinrichtung vorgesehen.)  2,94 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Signalflügelsperre.  DRP.  220  547.  6.  9.  09. 
(Der  Flügel  wird  nur  durch  Zusammen- 
wirken einer  im  Sinne  der  Haltbewegung 
auf  das  Flügelgestänge  wirkenden  Kraft 
mit  dem  Kupplungsmagneten  und  mit  dem 
Antriebe  freigegeben.)  2,94 

Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Streckenstromschließer  nach  Patent 
163  640.  DRP.  220  546.  13.  5.  09.  Zusatz 
zu  DRP.  163  640.  (Die  bei  Tropfenbildung 
entstehenden  Schwankungen  der  Ober- 
fläche des  Quecksilbers  im  Tropfgefäße 
werden  zur  Kontaktgebung  benutzt.)  2,94 
Gemens  & Halske  A.-G.,  Berlin: 
Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Aufzeich- 
nen von  Zugabstand  und  Zuggeschwindig- 
keit. DRP^  220  803.  26.  3.  09.  (Ständig  be- 
wegter Streifen  mit  Registrierstift.  Letz- 
terer wird  durch  ein  Schaltwerk  bewegt, 
das  von  einem  Pendelkontakt  abhängig  ist 
und  während  des  Durchfahrens  der  durch 
die  Schienenkontakte  eingeschlossenen 
Meßstrecken  in  Tätigkeit  gesetzt  wird, 
wobei  der  Stift  jedesmal  nach  Durch- 
fahren der  Strecke  in  die  Anfangslage 
; zurückgeht.)  2,94 

ignaux  automatiques  Gardi- 
ner. filectricien.  2.  Serie  t.  XXXIX.  1009. 
30.  avr.  1910.  p.  281 — 84.  3 fig.  (Suppres- 
sion oomplete  de  tous  les  semaphores  de 
ligne  et  de  leur  eclairage.  La  voie  est 

[ 


divisee  en  sections  d’une  longueur  d’un 
demi-mrille;  un  conducteur  s’etend  le  long 
de  chaque  section  qui  sert  ä amener  ä la 
machine,  ä l’aide  d’un  collecteur  queicon- 
que,  les  signaux  envoyes  par  les  relais, 
actionnes  par  une  source  d’energie;  le 
retour  du  courant  se  fait  par  les  rails  qui 
sont  isoles  par  sections  ä la  faqon  ordi- 
naire.)  2,94 

Stern,  Arnold  u.  Doob,  Hugo,  New  York: 
Überwachungs-  und  Signalvorrichtung 
für  Eisenbahnzüge.  DRP.  221  617.  31.  3. 
09.  (Mit  ununterbrochenem  Leiter  und 
neben  diesem  angeordneten  Kontakt- 
stücken, die  durch  d.  Zug  mit  dem  Leiter 
verbunden  werden  u.  dadurch  Signale  aus- 
lösen.  Die  von  jedem  der  Kontaktstücke 
ausgehende  Leitung  ist  an  einen  Doppel- 
umschalter in  der  Station  angeschlossen, 
der  beim  Schließen  seines  einen  Kontakts 
den  Strom  über  das  Solenoid  einer  An- 
zeigevorrichtung auf  dem  Zuge  zu  Signal- 
lampen leitet,  dagegen  beim  Schließen 
eines  anderen  Kontakts  den  Strom  unter 
Abschaltung  der  Lampen  nur  über  das 
Solenoid  leitet,  das  dann  die  Anzeigevor- 
richtung oder  die  Bremse  betätigt.)  2,94 
Tobler,  A.:  Über  einige  Verbesserungen  des 
elektrischen  Zugstabes  von  Webb  & 
Thompson.  Schweiz.  Bauztg.  14.  5.  1910. 
20.  p.  262—64.  7 fig.  (Konstruktion  der 
„Railway  Signal  Compagny“,  bei  der  der 
doppelte  Elektromagnet  mit  neutralem 
Anker  durch  einen  einschenkligen  Elek- 
tromagnet mit  polarisiertem,  drehbarem 
Anker  ersetzt  worden  ist.  Konstruktion 
des  mit  drei  Federhebeln  ausgestatteten 
Kommutators.  Stromlaufschema  beim 
Absenden  eines  Zuges.  System  der  Stab- 
auswechslung von  Wythe-Smith  beim 
Nichtanhalten  des  Zuges  auf  der  Block- 
station.) 2,94 

Unverricht,  Eduard,  Hamburg:  Selbsttätige 
Zugdeckungseinrichtung  für  Gegen-  und 
Folgezüge.  DRP.  221  616.  24.  1.  09. 

(Streckenanschläge,  die  vom  fahrenden 
Zug  in  die  unwirksame  Stellung  gebracht 
werden  und  von  selbst  in  die  Sperrlage 
zurückfallen.  Die  Kontakte  der  zwang- 
läufig arbeitenden  Schalter  sind  derart 
in  zwei  Stromleitungen  angeordnet,  daß 
beim  Schließen  des  einen  Kontaktes  der 
entgegengesetzte  unterbrochen  wird,  so 
daß  dieselben  Schalter,  die  die  Anschläge 
unwirksam  machen,  vorher  die  Strom- 
leitungen für  die  Beeinflussung  der  die 
Sicherheitszone  begrenzenden  Anschläge 
unterbrechen,  so  daß  diese  nicht  aus  der 
Sperrsteilung  gebracht  werden  können.) 

2,94 
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2,95-2,97 


C.  Avertisseurs  d’in-  C.  Fire  - Alarms, 
cendie.  (2,95)  (2,95) 

C.  Feuermeldewesen.  (2,95) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Ge- 
nest, Telephon-  und  Telegraphen- 
Werke,  Schöneberg,  Berlin:  Schaltung 

für  Feuermeldeanlagen  mit  Doppelmorse- 
betrieb,  bei  denen  die  Anker  der  Morse- 
apparate die  Meldung  auf  Induktoren, 
Schlagglocken  oder  dgl,  Empfangsappa- 
rate übertragen.  DRP.  221  457.  28.  7.  09. 
(In  beiden  von  je  einem  Morseapparat  be- 
einflußten Stromkreisen  des  Empfangs- 
apparats ist  eine  Schaltvorrichtung  ange- 
bracht, die,  sobald  ein  Stromschluß  bei 
einem  der  Morseapparate  erfolgt,  den 
Stromkreis  des  anderen  Morseapparats 
öffnet.)  2,95 

Björklund,  E.  G.,  Göteborg:  Feuerschutz- 
vorrichtung für  Kinematographentheater. 
DRP.  222  102.  25.  2.  08.  (Vor  der  Licht- 
Öffnung  der  Kinematographenkammer  ist 
eine  Falluke  aus  feuerbeständigem  Bau- 
stoff angeordnet,  die  an  einer  leichtent- 
zündlichen, an  der  Filmrolle  nahe  vorbei- 
geführten Schnur  hängt  und  mit  einem 
Schalter  für  die  Saalbeleuchtung  ver- 
bunden ist,  so  daß  sie  beim  Inbrand- 
geraten des  Films  infolge  Durchbrennens 
der  Schnur  herabfällt  und  gleichzeitig 
die  Beleuchtung  einschaltet.)  2.95 

Mathe  r and  Platt,  Ltd.:  The  Grinnell 
Automatic  Sprinkler  and  Fire  Alarm. 
Water,  Water  Eng.  Vol.  12.  134.  p.  48 
—50.  3 ill.  (Description  and  report  of 
test ) 2S95 


Do  Telegraphie  do-  D.  Domestic  Tele- 
mestique  et  signaux  graphs,  Alarms,  etc. 
d’alarme,  etc  (2,96)  (2,96) 

D.  Haustelegraphen,  Alarmvorrichtungen 
etc.  (2,96) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Ge- 
nest, Telephon-  u Telegra- 
phen- W erke,  Cöln:  Vorhandene 

Stromleitungen  benutzende  Wächter- 
Kontrollanlage  mit  Verwendung  einer  be- 
sonders abgemessenen  und  infolgedessen 
nur  die  Kontrollvorrichtungen  der  An- 
lage beeinflussenden  Stromstärke.  DRP. 
220  501.  6.  7.  07.  (Mit  den  vom  Wächter 
zu  bedienenden  Vorrichtungen  ist  ein  bei 
jeder  Bedienung  weiterbewegtes  elek- 
tromagnetisches Schaltwerk  und  mit  die- 
sem eine  Kontaktuhr  verbunden,  die  den 
Zentralapparat  der  Wächterkontrollan- 
lage  selbsttätig  einschaltet  und  bei  regel- 
rechter Bedienung  der  Anlage  nach  be- 
endigtem Wächterrundgang  selbsttätig 
ausschaltet ) 2,96 

Eden,  H.  W..  Detroit,  Mich.:  Electric  Sig- 
nal Bell.  USP.  955  636.  (A  unitary  ar- 
mature  and  bell  hammer  made  from  a 


single  bar  of  metal,  one  end  hardened  ! 
and  the  armature  end  kept  soft.)  2,96  | 
Firma  S.  J.  Arnheim,  Berlin : Durch  j 
Verschiebung  von  Schloßteilen  zu  er-  j 
regende  Alarmvorrichtung.  DRP.  221  506.  j! 
29.  11.  08.  2,96  !' 

Herrmann,  Paul,  Berlin:  Sicherheitsvor- 

richtung für  Türfüllungen  zum  An 
schließen  an  eine  elektrische  Klingel-  i 
leitung.  DRP.  219  704.  27.  6.  09.  (Die 
die  Türfüllungen  gegen  mechanische  Be- 
schädigung sichernden  Metallschutzbügel 
geben  Kontakt,  sobald  sie  mit  auf  der 
Füllung  angebrachten  Ösen  beim  Ein- 
drücken der  Füllung  in  Berührung 
kommen.)  2.96 

Howard,  J.  F.,  Spokane,  Wash. : Lock  i 

Alarm.  USP.  956  580.  (Sound  and  alarm 
when  the  door  is  unlocked  by  means  of  \ 
a rack  and  pinion  connected  to  the  bolt 
work  which  Controls  an  electric  Circuit 
and  alarm.)  2 96 

Kühne,  Otto:  Haustelephon-Anlage.  (Der 

junge  Techniker.  Illustr.  Anleitgn.  zur 
Selbstherstellg,  nützl,  u,  lehrreicher  Ap- 
parate u.  Geräte.  Nr.  7.)  16°.  29  p.  11 

Abb.  Leipzig,  Richard  Sattler,  1910.  ; 
M.  — 20.  2,96  ' 

Miller,  C.  New  York,  NY.:  Annunciator.  ; 
USP.  956  815.  (A  frame  carrying  ajj 
magnet  which  attracts  an  armature  J 
having  an  arm  acting  as  a stops  and  a 
shutter  pivoted  in  the  frame  and  en-  | 
gaged  by  the  arm)  2 96  ; 

Münz,  August,  Münsingen.  Württ  : Wasser- 
dichter  Türkontakt  mit  einstellbarer 
Kontaktdauer.  DRP.  219  703.  8.  4.  09. 

2,96  j! 

Nolen,  J.  G,  Chicago,  111  : Combined  Tele-' 
phone  and  Protective  Alarm  System.  J 
USP.  955  472.  (A  telephone  having  a 
line,  a central  with  line  Signal  and  cen-  4 
tral  operator’s  receiver,  a protected  Sy- 
stem at  the  subscriber’s  Station,  Signal 
initiating  devices  and  a buzzer  in  the 
line  Circuit  normally  short  circuited  and  j 
operated  by  the  Signal  devices.)  2,96  | 
Stahlecker,  Bertha,  Cannstadt:  Türsiche-  I 

rung  mit  Läutewerk,  das  mit  Hilfe  eines 
die  Tür  sichernden  Sperriegels  bei  un-  j 
befugten  Öffnungsversuchen  in  Tätigkeit  j. 
gesetzt  wird  DRP.  219  746.  26.  1.  09. 
(Der  Sperriegel  ist  als  zweiarmiger 
Hebel  mit  doppelter  Beweglichkeit  aus- 
gebildet. Er  kippt  bei  unbefugten  Ott- 
nungsversuchen  um  und  gibt  Kontakt.)  j 

2,96 


E.  Signaux  de  navi-  E.  Marine  Signals. 

gation.  (2,97)  (2,97) 

E.  Schiffssignale.  (2,97) . I 

Berlinger,  Georg,  Straßburg  i.  E. : Vorrich-  j 
tung  zur  elektrischen  Fernanzeige  der  | 


2,97—2,99 
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Stellung  einer  Kompaßnadel.  DRP. 
221  690.  2.  8.  08.  2,97 

Electric  Helm  Indicators.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  9.  June  10.  1910.  Marine 
Issue.  p.  85—87.  4 fig.  3 ill.  2,97 

Jensen,  J.  P.:  Vorrichtung  zum  Anzeigen 
von  Fisch-,  insbesondere  von  Herings- 
schwärmen. DRP.  221  049.  28.  5.  09. 
(Vom  Schiff  geschleppter  Kontaktkörper, 
dessen  vorstehende  Teile  bei  Berührung 
mit  den  Fischen  den  Strom  einer  Alarm- 
vorrichtung an  Bord  schließen.  Spe- 
zielle konstruktive  Anordnung  der  Kon- 
takte ) 2,97 

Nebelschutz-Hammonia  G m.  b. 

H.,  Berlin:  Zeitschalter  zum  abwechseln- 
j den  Schließen  des  Empfänger-  u.  Sender- 
stromkreises bei  Vorrichtungen  zum 
Verhüten  von  Schiffszusammenstößen 
mittels  elektrischer  Wellen.  DRP.  219  904. 
28.  11.  07.  (Um  zu  verhindern,  daß  die 
auf  verschiedenen  Schiffen  angeordneten 
Schalter  synchron  miteinander  laufen, 

[ werden  entweder  auf  einer  gleichmäßig 
sich  drehenden  Trommel  Kontaktstücke 
verschiedener  Länge  oder  in  verschie- 
i denem  Abstande  voneinander  ange- 
ordnet, oder  es  führen  die  Schaltelemente 
der  Trommel  ungleichförmige  Bewegun- 
gen aus.)  2,97 


F.  Divers  (applica-  F.  Miscellaneous 
fions,  minieres,  etc.)  Signals  (including 
(2,98)  Mine  Signals).  (2,98) 

F.  Sonstiges  (Bergbau  etc.).  (2,98) 


\ierle,  josei  u.  Aierle,  Karl,  Wiesensteg, 
Württ. : Elektrische  Anzeigevorrichtung 

für  Sprungschnurgestelle.  DRP.  221  592. 
22.  2.  09.  (Die  Sprungschnur  ist  an  einem 
pendelnd  gelagerten  Bolzen  befestigt, 
der,  sobald  er  bei  Berührung  der  Schnur 
ins  Pendeln  gerät,  Kontakt  gibt.)  2,98 
)vorak,  Karl  Anton,  Donaueschingen : Ein- 
richtung zum  Fernanzeigen  der  Stellung 
einer  Windfahne,  bei  der  ein  mit  der 
Windfahne  verbundener  Kontaktarm  elek- 
trische Stromkreise  für  einen  Zeichen- 
geber schließt.  DRP.  222  440.  6.  4.  09. 
(Der  Anzeigeapparat  besitzt  mehrere  die 
Himmelsrichtungen  angebende  optische 
Zeichen,  deren  elektr.  Auslösungsvorrich- 
tungen mit  mehreren  zueinander  konzen- 
trischen, von  dem  Kontakttarm  der  Wind- 
fahne bestrichenen  Kontaktsegmenten 
derart  verbunden  sind,  daß  je  nach  der 
Stellung  der  Fahne  die  zugehörigen  Zei- 
' chen  in  Funktion  treten.)  2,98 

l®  k tr  icitäts-Akt.  - Ges.  vormals 
Kolben  & Co,  Prag-Vysoean : Heiz- 
indikator  mit  Antrieb  durch  die  Maschi- 
nenwelle. DRP.  221  324.  8.  6.  09.  (Die 
Änderung  der  Übersetzung  von  der 
Maschinenwelle  auf  die  die  Signalgebung 
bewirkenden,  umlaufenden  Kontaktarm 


o.  dgl.  wird  durch  Verstellung  einer  mit 
den  Kontaktarmen  verbundenen  Frik- 
tionsscheibe gegenüber  einer  zweiten, 
von  der  Maschinenwelle  angetriebenen 
Friktionsscheibe  bewirkt.)  2,98 

Palous,  J.  L.,  Berlin,  Germany:  Electric 
Signaling  Device  for  Motor  Cars.  USP. 
955  192.  (Electric  horn  for  motor  cars 
operated  by  an  electric  magnet  which 
Controls  a Circuit  interrupter  and  is  ar- 
ranged  near  a diaphragm.)  2,98 

Gebr.  Fr.  Reynaerdts,  Roermond, 
Holl.:  Elektrischer  Apparat  zur  Ver- 

steigerung von  Marktwaren  in  Hallen. 
DRP.  221  675.  29.  5.  07.  (Preistafel  mit 
Zeiger,  der  von  einem  Laufwerk  bewegt 
und  von  den  Käufersitzplätzen  aus  durch 
Druckknöpfe  elektromagnetisch  ge-  und 
entsperrt  wird;  in  der  Leitung  ist  ein 
Tableau  angeordnet,  das  die  Platz- 
nummer des  betr.  Käufers  anzeigt,)  2.98 
Rice,  J.  We,  Wellsville,  Ohio:  Recording 

Target.  USP.  954  997.  (Records  the 
point  where  the  target  is  struck  by 
making  it  of  sections  pivotally  sup- 
ported  with  swing  back  to  close  an  elec- 
tric Circuit  to  ring  an  annunciator.)  2,98 
Neue  Schachtsignalanlage  mit 
Glühlampentableaus  und  Kontrollzeiger. 
El.  Anz.  1910.  31.  p.  376—78.  4 ill.  1 fig. 
(Schaltung  und  Apparatur  einer  neuen 
Signaleinrichtung  der  Siemens  & 
Halste  A.-G.,  Berlin.)  2,98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc,  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

(2,99) 

6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen,  Uhren,  etc.  (2,99) 

Burns,  P.  E.,  Syracuse,  NY.:  Synchronizing 
Attachment  for  Clocks.  USP.  954  714. 
(An  escapement  arbor  with  a lug,  a bi- 
furcated  lever  engaging  the  lug  alter- 
nately  and  actuated  by  an  electro-magnet 
and  an  adjustable  stop  arm  in  rigid  Con- 
nection with  the  lever.)  2,99 

Compteur  ä gaz  ä enregistreur  elec- 
trique,  Systeme  Thomas.  Genie  Civil. 
30.  an.  t.  LVII.  11  juin  1910.  p.  117.  4 fig. 
(Mesurant  le  volume  du  gaz,  ou  plutöt  sa 
vitesse,  en  communiquant  au  courant 
gazeux  une  quantite  constante  de  chaleur 
par  unite  de  temps.)  2,99 

Fernthermometer.  Nachr.  Siemens 
& Halske  1910.  4.  2 p.  8 ill.  (Elektrische 
Fernthermometer  zur  Kontrolle  der  Tem- 
peratur vieler  Räume  von  einer  Stelle 
aus  mit  einem  einzigen  Instrument.  Re- 
gistrierende Fernthermometer.  Fern- 
thermometer. Fernthermometer  mit  Vor- 
richtungen für  Signalgebung  und  auto- 
matische Temperaturregelung.  Trans- 
portable Fernthermometer  für  Revisions- 
zwecke. Fernthermometer  als  Fernmano- 
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meter.  Registrierende  Fieberthermo- 
meter.) 2,99 

An  Electric  Q a s - M e t e r.  Jl.  Gas  Light. 
Vol.  110.  2450.  April  26  1910.  p.  241—45. 

6 fig.  1 ill.  (Some  details  of  its  construc- 
tion.)  2,99 

Henry:  Quelques  applications  de  pyro- 

metres  electriques.  Electricien.  2.  Serie, 
t.  XXXIX.  1017.  25  juin  1910.  p.  401—04. 
5 fig.  1 ill.  (Contröle  de  la  temperature 
de  Fair  pour  le  soufffage  des  hauts-four- 
neaux:  enregistreur  Calendar.)  2,99 
Hope-Jones,  F.:  Horloges  electriques  mo- 
dernes. Lum.  El.  32.  an.  t.  X.  20.  14  mai 
1910.  p.  208  — 14.  14  fig.  (D’apres  une 
communication  ä l’Institution  of  Electri- 
cal  Engineers,  17  fevrier  1910;  repro- 
duite  par  l’Electrician,  18  et  25  fevrier  et 
par  l’Electrical  Review,  4 mars  1910. 
L’auteur  detaille  les  differents  types  en 
'usage:  Systeme  Lowne;  Systeme  Aron; 
Systeme  Perret;  Systeme  Magneta; 
Systeme  “Synchronome“;  Systeme  Gent; 
Systeme  Bowell  et  Systeme  Murday.)  2,99 
Legras,  M.  et  Pilliet,  R.:  Mode  d’application 
des  ondes  hertziennes  ä la  mesure  des 
distances.  Brevet  francais  409  932.  6 mai 
1910.  5 p.  1 pl.  (Lhnvention  est  carac- 
terise  pour  la  combinaison  d’un  poste 
producteur  d’ondes  hertziennes,  donnant 
une  energie  d’emission  constante,  avec 
un  poste  recepteur  accorde  sur  le  Pre- 
mier.) 299 

Lundgreen,  Alexander,  Pankow  b.  Berlin: 
Dampf-,  Gas-  oder  Flüssigkeitsmesser 
mit  in  der  Leitung  eingebauter  Drossel- 
stelle und  elektrischer  Übertragung  der 
Druckdifferenz  auf  eine  Anzeigevorrich- 
tung. DRP.  222  165.  12.  3.  07.  (Innerhalb 
des  die  Druckmeßvorrichtung  enthalten- 
den Druckraumes  wird  durch  eine  Schalt- 
vorrichtung mehr  oder  weniger  Wider- 
stand in  einen  Voltmeterkreis  geschaltet 
und  dadurch  an  letzterem  die  Druckdiffe- 
renz ablesbar  gemacht.)  2,99 

Masereel,  Oct.:  Le  telanemographeMasered. 
Aeromecanique.  2.  an.  10.  10  mai  1910. 
p.  81—82.  4 fig.  (Appareil  enregistreur- 
transmetteur  et  enregistreur  - recepteur.) 

2.99 

Obermiller,  M.  W.,  NY. : Master  Clock.  USP. 
955  538.  (Master  clocks  for  Controlling 
electrically  driven  auxiliary  clocks  by 
sending  direct  current  through  the  auxi- 
liary Circuit  for  a predetermined  time.)  2,99 
Neuere  elektrische  Registrierappa- 
rate. Uhlands  Praxis  des  Fabrik- 
betriebes. 1910.  3 p.  13 — 14.  ill.  (Fer- 
raries  - Registrierapparate,  Gleichstrom- 
registrierapparate, Funkenregistrierappa- 
rate, Funkenregistrierapparate  in  Spezial- 
ausfiihrung  für  Walzenstraßen.  Konstruk- 
tionen der  Siemens  & Halske- 
Aktiengesell  schaft,  Berlin-Nonnen- 
damm.) 2,99 


Schneider,  Ferdinand,  Fulda:  Elektrische 

Aufzugvorrichtung  für  Uhren.  DRP. 
220  385.  8.  10.  09.  (Im  Augenblick  des 
Stromschlusses  wird  der  Motor  durch 
das  Geh-  und  Schlagwerk  selbsttätig  an- 
gedreht.) 2,99 

Schneider,  F.,  Fulda:  Electric  Clocks.  EP. 
8123  of  1909.  (This  is  an  improvement 
in  clocks  of  the  type  in  which  Provision 
is  made  of  an  electromotor  for  driving 
the  winding  and  striking  trains.  A movable 
contact  spring  is  carried  by  a lever  which 
also  carries  a downwardly  directed 
spring.  This  latter  spring  abuts  against 
a stop  carried  by  the  ratch,  and  prevents 
the  contact  springs  from  coming  together 
until  the  ratch  is  released.)  2,99 

Singer,  Julius  u.  Kopp,  Rudolf,  Frankfurt 
a.  M.:  Vorrichtung  zur  kontinuierlichen 
Registrierung  des  Höhenstandes  von  in 
Hohlkörpern  eingeschlossenen  Flüssig- 
keitssäulen, bei  welcher  die  Kapazität 
oder  Induktanz  des  die  Registriervorrich- 
tung enthaltenden  Stromkreises  durch 
einen  von  der  Flüssigkeitssäule  bewegten 
Körper  geändert  wird.  DRP.  221  590. 
19.  3.  09.  2,99 

Societe  Anonyme  des  Horloges: 
Electric  - Silentia,  Besangon, 
Frankr. : Vorrichtung  zum  selbsttätigen 
Aufziehen  von  Uhrwerken  mittels  Elek- 
tromotors. DRP.  219  568.  15.  5.  09.  (Zwei: 
Stromschlußvorrichtungen  sind  parallel 
geschaltet.  Das  Einschalten  des  Motors  er- 
folgt durch  die  Bewegung  des  einen 
Kontaktstückes  vom  ablaufenden  Trieb- 
werk aus,  während  die  Dauer  des  Ein-, 
Schaltens  durch  das  zweite  Kontaktstück, 
das  vom  Motor  aus  bewegt  wird,  be-; 
stimmt  wird.)  2,99- 

Elektrische  Uhrenanlagen.  Nachr.'j 
Siemens  öl  Halske.  1910.  3.  2 fig.  11  ill.; 
(Das  System  der  Fortschaltung  soge- 
nannter sympathischer  Uhren  durch  Kon- 
taktgabe von  einer  Hauptuhr  aus,  welche 
elektrischen  oder  mechanischen  Antrieb 
hat.  Relais-Hauptuhr.  Rückkontrollein 
richtung.  Zeitsignaleinrichtungen.  Wächter- 
kontrolleinrichtungen. Zeitstempeleinrich- 
tungen. Arbeiterkontrollvorrichtungen.) 

2,99 

VI.  Divers.  VI  Sundries 
VI  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine.  : 
mödicale. 

1,  Elektromedizin 

A.  Gcneralites  (2490)  A,  General.  (2,100) 
A.  Allgemeines  (2,100) 


Albrecht,  Othmar:  Experimentelle  Unter- 

suchungen über  die  Grundlagen  der  söge- 


2,100-2,101 
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nannten  galvanischen  Hautelektrizität. 

IMSchr.  Psychiatrie.  1910.  4.  p.  365 — 80.  Fg. 
(Untersuchungen  über  den  Sitz  und  die 
Quelle  der  elektromotorischen  Kraft.) 

2,100 

D’Arsonval:  Haute  frequence  medicale  et 

telegraphie  sans  fil.  Bull.  Soc.  Int.  El.  t.  X. 
2.  Serie.  94.  Avril  1910.  p.  241—63.  22  fig. 
(Application  directe;  methode  de  l’auto- 
conduction;  methode  du  lit  condensateur ; 
resonance  par  haute  frequence;  resonance 
en  basse  frequence.)  2,100 

Dessauer,  Friedrich:  „Erdschlußfreiheit“  und 
„reine  Galvanisation“  bei  Universalappa- 
raten. Arch.  phys.  Med.  25.  4 1910.  2. 
p,  112—16.  2 fig.  1 ill.  2,100 

Dessauer,  Friedrich:  Über  einen  neuen  Ap- 
parat zur  Durchdringung  des  Körpers  mit 
Stromwärme  (Diathermie).  München. 
Med.  WSchr.  21.  6.  1910.  25.  p.  1344—45. 
1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  des  von  den 
Veifawerken,  Aschaffenburg,  hergestellten 
Apparates.)  2,100 

Neues  aus  der  Elektromedizin.  Mitt 
Berl.  El.  W.  1910.  6.  p.  87—93.  10  ill.  (Be- 
nutzungsmöglichkeiten der  Universal-An- 
schlußtische  für  Ärzte,  Bauart  der  Firma 
Dr.  Rieh.  H e i 1 b r u n , Berlin.)  2,100 
Hays,  Harold:  Eine  neue  Untersuchungs- 
methode für  die  hintere  Nase,  die  Tuben 
und  den  Pharynx  mit  einem  elektrischen 
Pharyngoskop.  Z.  Laryngologie.  2.  Bd.  5. 
1910.  p.  495—99.  2 fig.  4 ill.  2,100 

Hoffmann,  Paul:  Über  die  Aktionsströme 

menschlicher  Muskeln  bei  indirekter  te- 
tanischer  Reizung.  Arch.  Anatomie  u. 
Physiologie  (Abt.  Physiologae).  4.  5.  1910. 
2—6.  p.  430—46.  (Es  war  möglich,  bis  zu 
einer  Frequenz  von  300  in  der  Sekunde 
von  den  indirekt  mit  Induktionsströmen 
gereizten  menschl.  Muskeln  ebensoviel 
Aktionsschwankungen  abzuleiten,  als 
Reize  appliziert  wurden.)  2,100 

Kahn,  R.  H.:  Zeitmessende  Versuche  am 
Elektrokardiogramm.  Pflüger’s  Arch.  1910. 
Bd.  132.  5 — 7.  p.  209 — -52.  (Es  wird 

über  Versuche  berichtet,  die  die  Frage 
nach  der  elektrischen  und  mechanischen 
Latenzzeit  des  Herzmuskels  d.  Säugetiere 
beantworten  und  zugleich  über  die  zwi- 
schen dem  Beginn  der  R-Zacke  und  der 
mechanischen  Aktion  der  Kammerwand 
verfließende  Zeit  Aufschluß  geben  sollen.) 

Keip,  H.  A.,  Rochester,  N.  Y. : Alternating 
Lurrent  Transformer.  USP.  954  518.  (For 
transforming  lighting  current  into  medical 
current  by  means  of  a pair  of  insulators, 
a plug  with  two  contacts,  a preliminary 
coil,  a secondary  coil,  with  a longitudinal 
series  of  contacts,  tie  rods  and  a contact 
device  guided  on  one  of  them.)  2,100 
Loewenfeld,  L.:  Über  den  Aubschen  Kopf- 
galvanisator  und  dessen  praktische  Be- 
deutung. München.  Med.  WSchr.  21.  6. 


1910.  25.  p.  1373 — 74.  (Die  Vorzüge  und 
Nachteile  des  Aubschen  Apparates  werden 
erörtert.)  2,100 

Neumann,  Maximilian:  Die  Elektrotechnik 

in  der  Medizin,  Wien.  med.  WSchr  7 5 
1910.  19.  p.  1099—1103.  7 fig.  2,100 

Rehfisch,  E.:  Die  experimentellen  Grund- 
lagen des  Elektrokardiogramms.  D.  Med. 
WSchr.  26.  5.  1910.  21.  p.  977—81;  22. 
p.  1035—38.  1 fig.  2,100 

Samojloff,  A.:  Über  die  Aktionsstromkurve 
des  quergestreiften  Muskels  bei  zwei 
rasch  aufeinanderfolgenden  Reizen.  ZB1 
Physiologie.  24.  Bd.  1910.  2.  p.  45—54. 

. 2,100 
Wasmus,  A.:  Aus  dem  Anwendungsgebiet 
der  Polyfrequenz  - Abreißfunkenstrecken. 
El.  Z.  1910.  22.  p.  561—62.  ill.  (Es  wird 
eine  neue  Apparatur  besprochen,  die  zwei 
wichtige  Methoden  der  Heilkunst  ver- 
einigt, die  Diathermie  und  die  Röntgen- 
strahlung. Beide  Verfahren  arbeiten  mit 
Hochfrequenzströmen,  die  mittels  der 
Polyfrequenz  - Abreißfunkenstrecken  ge- 
wonnen werden.)  2,100 

Zanietowski,  J.:  Die  lineare,  planimetrische 
und  stereometrische  Analyse  der  Erreg- 
barkeitsveränderungen. Z.  med.  Elektro- 
logie.  1910.  2.  p.  39—57.  2,100 

v.  Zeynek,  Rieh.  u.  v.  Bernd,  E.:  Zur  Frage 
der  Nervenerregung  durch  Wechselströme 
hoher  Frequenz.  Arch.  Pflüger  Physiol. 
Bd.  132.  18.  4.  1910.  1.— 4.  p.  20--42.  (Das 
Nernstsche  Gesetz  der  Nervenerregung 
gilt  nicht  für  hochfrequente  elektrische 
Schwingungen,  wie  solche  bei  der  draht- 
losen Telegraphie  verwendet  werden. 
Diese  Ströme  scheinen  bei  gleichbleibender 
Amplitude  keinen  Nervenreiz  auszuüben. 
Rasche  Änderungen  der  Schwingungs- 
amplitude können  vom  Nerven  aus  starke 
Reaktionen  auslösen.)  2,100 


B.  Applications  des  B.  Roentgen  - Tech- 
rayons  Roentgen,  nies,  (2,101) 

(2,101) 

B.  Röntgentechnik.  (2,101) 


Bauer,  Heinz:  Über  eine  neue  Blendenröhre 
mit  variablem  Strahlenkegel.  D.  Med. 
WSchr.  16.  6.  1910.  24.  p.  1135—36.  1 fig. 
(Beschreibung  einer  von  der  Firma  Heinz 
Bauer,  Berlin  W„  hergestellten  Blende.) 

2,101 

Chrysospathes,  J.  G.:  Über  eine  einfache 

Zentrierungsmethode  und  eine  Durch- 
leuchtungsblende, zugleich  Durchleuch- 
tungskompressionsblende. Z.  Röntgen- 
kunde. 1910.  6.  p.  219 — 22.  4 ill.  (Die  vom 
Verf.  beschriebene  Methode  zeichnet  sich 
durch  große  Einfachheit  aus.)  2,101 

Der  neue  Deviationsunterbrecher 
der  Veifa-Werke,  System  Dessauer.  Arch. 
phys.  Med.  25.  4.  1910.  2.  p.  140—44.  3 fig. 
1 ill.  (Die  neue  Konstruktion  stellt  einen 
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■ 


prinzipiellen  Fortschritt  gegenüber  dem 
Teslaschen  Prinzip  und  den  verschiedenen 
auf  Grund  dieses  Prinzips  ausgeführten 
Modellen  dar.)  2,101 

Drault,  L.  J.  B.  et  Raulot-Lapointe,  Ch.: 
Parachute  pour  support  equilibre  suscep- 
tible  de  nombreuses  applications  et  notam- 
ment  aux  supports  d’ampoules  productrices 
de  rayons  X.  Brevet  francais  409  051. 
12  avril  1910.  4 fig.  (Le  parachute  est 
constitue  par  un  petit  levier  ä l’extremite 
superieur  duquel  est  fixe  le  cäble  du 
contrepoids,  et  dont  l’extremite  inferieure 
forme  excentrique.)  2,101 

Green,  Henry,  Hartford,  Conn.:  X-Ray 

Tube.  USP.  958  488.  (Has  an  artificially 
formed  cellular  portion  in  the  path  of  the 
X-rays,  so  as  to  determine  when  the  tube 
is  cured.)  _ 2,101 

Loewenstein,  Louis  u.  H.,  Berlin:  Kontroll- 
gerät zur  Messung  der  Röntgenlichtmenge 
während  der  Belichtung.  DRP.  222  027. 
16.  2.  08.  (Ein  lichtempfindliches  Papier 
o.  dgl.  enthaltendes  flaches  Kästchen  be- 
sitzt auf  der  einen  Flachseite  eine  Skala 
mit  abgestufter  Durchlässigkeit  für  Rönt- 
genstrahlen und  ist  auf  der  anderen  Flach- 
seite durch  eine  rote  Glas-  oder  Celluloid- 
scheibe  verschlossen.)  2,101 


C.  Divers.  (2,102)  C.  Miscellaneous. 

(2,102) 

C.  Sonstiges.  (2,102) 


Dyhr,  Svend,  Chemnitz:  Schaltvorrichtung 
für  elektrische  Gürtel.  DRP.  220  223. 
22.  8.  08.  (Durch  einen  federnd  gelagerten 
Gewichtshebel  wird  vermittels  seiner 
durch  die  Körperbewegungen  hervorge- 
rufenen Schwingungen  das  Ein-,  Aus-  und 
Umschalten  des  el.  Stromes  bewirkt.)  2,102 
Dyhr,  J.  P.,  Reinsdorf  b.  Zwickau:  Tragbarer 
Erzeuger  von  elektr.  Strömen  für  thera- 
peutische Zwecke.  DRP.  222  066.  28.  4.  08. 
(Die  Teile,  durch  deren  gegenseitige  Ver- 
schiebung der  Strom  erzeugt  wird,  sind 
derart  beweglich  angeordnet,  daß  die  zu 
ihrer  Bewegung  erforderliche  Energie 
ihnen  durch  die  Erschütterungen  bei 
Körperbewegungen,  insbesondere  beim 
Gehen,  zugeführt  werden  kann.)  2,102 
Freysz,  Heinrich:  (Universitäts-Augenklinik 
Zürich)  Katarakt  durch  elektrische  Stark- 
ströme. Beitr.  Augenheilkunde.  74.  Heft. 
Dez.  09.  p.  1—28.  2,102 

Haliauer,  Otto:  Neuerungen  am  Innenpol- 
magnet. Z.  Augenheilkunde.  23.  Bd.  1.  Jan. 
1910.  p.  49—52.  3 ill.  2,102 


Harris,  W.,  Buffalo,  N.  Y.:  Electrical  Mus- 
cular  Exercising  Machine.  USP.  955  793.  | 
(The  operating  cores  pass  over  pulleys  j 
which  drive  an  electric  generator  and  j 
supplies  current  to  the  body.)  2,102  | 

Klingelfuß,  Fr.:  Untersuchungen  über  die  j 
Verteilung  der  magnetischen  Intensität  im  i 
Operationsfeld  beim  Innenpolmagneten. 

Z.  Augenheilkunde.  23.  Bd.  1.  Jan.  1910.  j 
p.  52—55.  3 fig.  2,102 

C.  L o r e n z A.-G.:  Berlin:  Kopplungsein- 
richtung für  medizinische  Hochfrequenz- 
apparate. DRP.  221  904.  14.  8.  09.  (Die 

Kopplungseinrichtung  ist  an  einer  der 
Elektroden  angeordnet.  Spezialausbildung 
der  Kopplung.)  2,102 

Platschick,  B.:  Moteur  dentaire  electrique 
avec  pompe  ä air.  Brevet  francais  410  675. 

26  mai  1910.  1 pl.  (Invention  caracterisee 
par  la  combinaison  d’un  moteur  dentaire 
et  d’une  pompe  ä air  commandee  au  moyen 
de  l’arbre  qui  actionne  la  piece  ä main;  le 
montage  de  la  pompe  sur  l’anneau  qui  est  j 
solidaire  du  bäti  du  moteur.)  2,102  ' 

Stern,  D.,  Cincinnati,  Ohio:  Switchboard 
for  Dental  Medical  or  Surgical  Purposes.  ' 
USP.  959  641.  (Has  electrical  connection.j 
for  a high-voltage  Circuit  or  for  a low-  [ 
voltage  Circuit.)  2,102 

tessutielettrici.  s.  2,69.  2,102  4 

Trenamann,  J.  V.,  Newark,  N.  J.:  Electric1 
Dental  Engine.  USP.  955  484.  (Details  in 
the  construction  of  a motor-driven  drill  in 
which  the  parts  are  adjustable,  mounted  j 
on  a pivotal  support,  so  that  the  motor  ;| 
may  be  removed  from  the  support  bv,! 
disconnecting  the  conductors  from  the  field  ; 
and  armature  without  disassembling  the  ; 
motor.)  2,102 ) 


2.  Electrometeorolo-  2r  Electro-Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logy,  Terrestrial 

ques.  (2,103)  Currents.  (2,103)  j 

2.  Elektrometeorologie,  Erdströme.  (2,103) 


Carpini,  C.:  Aurore  boreali,  burasche  magne- 
tiche,  macchie  solari.  Elettricista.  19f0. 
6.  p.  82—85.  1 ill.  1 fig.  (Darstellung  des 
heutigen  Standes  der  Kenntnis  des  Zu- 
sammenhanges von  Nordlicht,  magnetischen 
Stürmen  und  Sonnenflecken.)  2,103 


Wagner,  Alois:  Beiträge  zur  Kenntnis  der 
atmosphärischen  Elektrizität  XXXV.  Lutt- 
elektrische  Beobachtungen  zu  Kalocza. 
Sitz.-Ber.  Wien.  Abt.  Ha.  118  Bd.  10. 
28.  5.  1910.  p.  1625—56.  8 fig.  2,103  j 


i 

i 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  = Association 
Bd.  = Band 
Bl.  = Blatr,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  — Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP  = English  Patent 


Ed. 

= ädition 

M.  = Month,  Monat,  H*ois 

El. 

= electrical,  elektrisch 

Mag.  = Magazine 

Fig. 

= figures 

Mitt.  — Mitteilungen 

Fg 

= Fortsetzung  folgt 

Mly.  = Monthly 

gen. 

=- generale 

MSchr.—  Monatsschrift 

ges. 

= gesamt 

n.  = neu,  new,  nouvel 

H. 

= Heft 

NY.  = New  York 

HB 

= Handbuch,  Händ- 

p. = page,  Seite 

ill. 

ig  illustration  [book 

Prs.  — Paris 

Impr. 

= Imprimerie 

Proc.  = Proceedings 

Ind. 

= Induslry,  Industrie 

Prot.  ==  Protokoll 

int. 

= international 

publ  = publisher 

JB. 

= Jahrbuch 

Quart  = Quarterly 

Jg, 

= Jahrgang 

Rdsch.  = Rundschau 

Jl. 

= Journal 

Rev.  ==  Review,  Revue 

Ldn. 

= London 

Riv.  = Rivista 

Lfg. 

= Lieferung 

s.  = see,  siehe 

Soc.  *!=  Society,  Sociitt 

Sp.  = Spalte 

Suppl.  = Supplement 

USP.  = United  StatesPatcnl 
T.  Teil,  Tome 

Tech.  — technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 

Verh.  = Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W.  ==  Woche,  week,  semain« 
Wly.  = Weekly 
"\ySchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1.  = ZentralblctV 

Ztg.  = Zeitung 


I.  Generalites.  I.  General. 


I.  Allgemeines. 


l.Encyclopedies,  ma-  1.  Encyclopaedias, 
nuels  et  traites.  (2,1)  Handbooks  and  Text- 

books.  (2.1) 

1.  Encyklopädien,  Hand-  und 
Lehrbücher.  (2,1) 


Champly,  R.:  L’Electricite  ä la  Campagne. 
Expose  des  moyens  simples  et  pratiques 
pour  installer  et  entretenir  soi-meme  son- 
neries, telephones,  paratonnerres,  dyna- 
mos,  eclairage  et  moteurs  electriques, 
avec  quantites  de  recettes  et  procedes 
speciaux  aux  ouvriers  monteurs  electri- 
ciens.  8°.  298  p.  avec  289  ill.  Paris,  H.  Des- 
forges,  1910.  2,1 

Foster,  H.  A.:  Electrical  Engineer’s  Pocket 
Book.  6.  ed.  7 X4K,  London,  Constable, 
1910.  21  s.  2,1 

liospitalier,  E.:  Formulaire  de  l’electricien 
et  du  mecanicien.  24e.  ed.  (1910),  par 
Qaston  Roux.  16°.  Xl+1232  p.  Paris, 
Masson,  1910.  2,1 

blie,  Gustav:  Lehrbuch  der  Elektrizität  und 
des  Magnetismus.  Eine  Experimental- 
physik d.  Weltäthers  f.  Physiker,  Che- 
miker, Elektrotechniker.  8°.  XX,  736  p. 
361  Abb.  Stuttgart,  Enke,  1910.  2,1 

Steel,  R.  E.  Practical  Electricity  and  Mag- 
netism.  A First  Year’s  Course.  7/4X4%, 
184  p.  London,  Bell,  1910.  2 s.  2,1 

Thomälen,  Adolf:  Kurzes  Lehrbuch  der 

Elektrotechnik.  8°.  VIII,  530  p.  4.  Aufl. 
391  Fig  Berlin,  Springer,  1910.  2,1 


2—5.  Bibliographies,  2—5.  Bibliographies, 
biographies,  histori-  Biographies,  Histori- 
que,  expositions,  (2,2  cal,  Exhibitions.  (2,2 
— 5)  _5) 

2—5.  Bibliographien,  Biogra- 
phien, Geschichtliches.  Aus- 
stellungswesen.  (2,2 — 5) 


Alexander  Graham  Bell.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  56.  26.  June  25.  1910..  p.  1309—10. 
(Biographical  sketch.  Portrait.)  2,3 
D.  C.  J a c k s o n.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
24.  June  11.  1910.  p.  1205.  (President  Am. 
Inst.  El.  Eng.  Biographical  sketch.)  2,3 
Sniffin,  E.  H.:  Walter  Craig  Kerr.  An  Ap- 
preciation.  El.  Jl.  1910.  6.  p.  447—50.  2,3 

Heyland,  A.:  Die  Elektrizität  auf  der  Welt- 
ausstellung Brüssel  1910.  El.  Z.  1910.  16. 
p.  387 — 90.  1 fig.  3 tab.  (Organisation.  Be  ■ 
teiligung  der  einzelnen  Länder.  Übersicht 
über  die  Kraftanlagen.)  2,5 


6 — 7.  Associations,  6 — 7.  Societies,  Con- 
congres,  enseigne-  gresses.  Technical 
ment.  (2,6—7)  Education.  (2,6—7) 
6 — 7.  Vereine,  Kongresse.  Bil- 
dungswesen. (2,6 — 7) 


Abstracts  of  Papers  Presented  Before 
the  National  ElectricLight  Asso- 
ciation. El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  23.  June  4. 
1910.  p.  985—89.  2 fig.  2,6 

The  Institution  of  Electrical  En- 
gineers, Great  B'ritain.  El.  World.  Vol. 
55.  26.  June  30.  1910.  p.  1700—02.  (Short 
history.)  2,6 

Lassalle  et  Gevaert:  Les  applications  de 
l’electricite  ä l’Exposition  de  Marseille  et 
le  Premier  congres  international  d’elec- 
tricite.  Ann.  trav.  publics.  10.  1.  p.  33 — 94. 

2.6 
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2,6—2,12 


Tramways  and  Light  Railways  Asso- 
ciation. Light  Railway  Jl.  Vol.  23.  502. 
July  1.  1910.  p.  17—23.  (Report  of  procee- 
dings  and  abstracts  of  papers  read  at 
congress  in  Dublin.)  2,6 


The  Technical  School  and  Electric 
Railway.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  24. 
June  4.  1910.  p.  995—96.  2,7 


8 — 9.  Economie  so-  8 — 9.  Industrial  Social 
ciale,  jurisprudence  Science.  Industrial 
technique.  (2,8 — 9)  and  Patent  Law.  (2,8 

-9) 

8 — 9.  Sozialtechnisches,  Recht  und 
Technik.  (2,8—9) 


Collins,  H.  E.:  The  Operating  Engineer’s 

Problem.  Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32. 
27.  July  5.  1910.  p.  1201.  (Points  out  the 
entirely  inadequate  remuneration  recei- 
ved  by  operating  engineers  in  compari- 
son  with  those  paid  in  other  vocations, 
and  how  an  Organization  may  be  expec- 
ted  to  improve  their  condition.)  2,8 

Statistik  der  Starkstromunfälle  in  Ös- 
terreich 1909.  El.  Maschbau.  1910.  9.  p. 
190.  2,8 


Electric  Lighting  Acts.  Proceedings  Re- 
port for  1909.  Wyman.  3 d.  2,9 

Ruth:  Zum  Entwurf  eines  Starkstromwege- 
Gesetzes.  Preuß.  Gem.-Ztg.  1910.  16.  p. 
317—21.  2,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Organi- 
nique.  (2,10)  sation.  (2,10) 

10.  Technisch  - Wirtschaftliches. 

(2,10) 


The  Contractor  and  the  Municipal 
Showroom.  A Suggestion.  El.  FiSld.  Vol. 
3.  3.  April  1910.  p.  79-80.  (It  is  suggested 
that  Mun.  showrooms  should  also  be  used 
by  the  contractor.)  2,10 

Gartz,  A.:  Entwicklung  und  bisherige  Er- 
gebnisse der  Elektrizitäts-Genossenschaf- 
ten, auf  Grund  einer  volkswirtschaft- 
lichen Studie  an  der  Handelshochschule 
Berlin.  El.  Z.  26.  5.  1910.  21.  p.  546—48. 
2 fig.  2 tab.  (Vortrag  im  El.  Ver.  Berlin, 
22.  3.  1910.  Statistische  Zahlen  über  die 
Entwicklung  der  El.-G.  Möglichkeiten  der 
Kapitalbeschaffung.  Genossenschaftliche 
Kreditorganisation  in  Preußen.)  2,10 
Schmitz,  Herrn.:  Kein  Haus  u.  kein  Betrieb 
ohne  Elektrizität.  16°.  71  p.  Hannover, 
Max  Jänecke,  1910.  M.  — ,45.  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
Pelectricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  filectricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A.  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


Definitions  of  Electrical  Terms. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  25.  June  18.  1910. 
p.  1273—74.  (Report  of  the  Committee  of 
Terminology  of  the  National  Electric 
Light  Association.)  2,11 

Fournier  d’Albe,  E.  E.:  The  electron  the- 
ory; a populär  introd.  to  the  new  theory 
of  electricity  and  magnetism;  with  a pre- 
face  by  G.  Johnstone  Stoney;  with  front, 
and  diagrams  in  text.  3d  ed.  27+327  p. 
NY.,  Longmans,  Green,  1910.  $ 1,25.  2,11 
Joly,  M.:  Chronique  des  theories  electriques. 
Lum.  El.  32.  an.  t.  XI.  28.  9 juillet  1910. 
p.  35—42.  29.  16  juillet  1910.  p.  73-79. 

2 fig.  (Conductibilite  des  gaz;  mobilite  des 
ions;  Charge  d’un  ion,  suspensions  ga-  : 
zeuses;  decharge  disruptive;  rayons  ca-  , 
thodiques;  rayons  canaux;  rayonnement  . 
des  corps  radioactifs;  l’atome.)  2,11 
Kennelly,  A.  E.:  Vector  Power  in  Alter- 

nating  - Current  Circuits.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  7.  July  1910.  p.  1023 
—57.  21  fig.  (Limitations  under  which  ' 
power  in  an  alternating-current  Circuit 
may  betreated  as  a stationary  vector.) 

2,11 

Lenkei,  W.  D.:  Beitrag  zur  Methode  der 

Bestimmung  des  Radium-  bzw.  Radium- 
emanationsgehaltes in  Gewicht-  bzw.  Vo- 
lummaß. Gehalt  des  Balaton-Seewassers 
und  des  Seegrundes  an  radioaktiven  Sub- 
stanzen. Z.  physik.  u.  diätet.  Therapie. 

1.  7.  1910.  4.  p.  193—204.  Fg.  2,11 

Lord,  J.  P.:  Radium.  8vo.  7/4X5.  103  p. 

ill.  Ldn.,  Harding.  2 s.  6 d.  net. 

Electrical  Terminology.  El.  Engineer. 
Vol.  46.  2.  July  8.  1910.  p.  27—28.  (Defini- 
tions proposed  by  the  American  Electric 
Light  Association.)  2,11 

De  Tunzelmann,  G.  W.:  A Treatise  on  Elec- 
trical Theory  and  the  Problem  of  the  Uni- 
verse.  Cr.  8vo.  8X5 X.  686  p.  Ldn.,  C. 
Griffin,  1910.  15  s.  net.  2,11 


B.  Electro  - physi-  B.  Electro  - Physics. 

que.  (2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 

Amaudrut,  A.:  Le  champ  electrique  des 

corps  celestes  . Rev.  Gen.  Sciences  Pures 
et  Appl.  21.  an.  10.  30  mai  1910.  p.  430 — 32. 


2 fig.  (Indications  sur  l’existence  et  la 
nature  d’une  force  repulsive,  force  anta- 
goniste  ä la  gravitation  et  s’exerqant  en 
meme  temps  qu’elle.)  2,12 

Barreca,  P.:  Considerations  sur  la  puissance 
rayonnee  par  une  antenne  et  sa  mesure 
experimentale  dans  un  cas  particulier. 
Lum.  El.  32.  an.  t.  X.  2.  Serie.  26.  25  juin 
1910.  p.  400 — 08.  5 fig.  (Communication 
faite  au  3e  congres  de  la  Societe  italienne 
pour  l’avancement  des  Sciences;  repro- 
duite  par  le  Nuevo  Cimento,  nov.-dec.  09. 
Generalites,  methode  et  appareils  em- 
ployes;  au  sujet  de  l’absence  d’harmoni- 
ques;  mesures  et  resultats.)  2,12 

Courtois:  Quelques  experiences  sur  les  effets 
destructifs  des  decharges  oscillantes  de 
grande  frequence.  Bull.  Soc.  Int.  El.  t.  X. 
2.  Serie.  Juin  1910.  96  p.  371—79.  1 fig.  Sill. 
(L’auteur  conclue:  lorsqu’on  recherche 

les  causes  d’eclatement  d’un  fusible,  il 
faut  considerer  non  pas  tant  la  quantite 
d’energie  de  la  decharge  que  le  maximum 
instantane  de  son  intensite.)  2,12 

Doelter,  C.:  Die  Elektrizitätsleitung  in  Kry- 
stallen  bei  hohen  Temperaturen.  („Sit- 
zungsber.  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.“)  8°.  63  p. 
18  ill.  Wien,  Alfr.  Holder,  1910.  M.  2,25. 

2 12 

Drysdale,  C.  V.:  The  Foundations  of  Alter- 
nate  Current  Theory;  with  190  illustra- 
tions.  8°.  8+300  p.  NY.,  Longmans,  Qreen, 
1910.  $ 2,50.  (Theory  is  based  on  simple 
mechanical  analogies  and  mathematical 
work  is  reduced  to  a minimum.)  2,12 
Emde,  F.:  Die  Schwingungszahl  des 

Blitzes.  El.  Z.  1910.  27.  p.  675—81.  6 fig. 
(Durch  experimentelle  Versuche  und  ma- 
thematische Berechnungen  wird  fest- 
gestellt, daß  die  Schwingungszahl  des 
Blitzes  nur  wenige  tausend  Perioden  p. 
Sek.  beträgt.)  2,12 

Eve,  A.  S.:  The  Effect  of  Dust  and  Smoke 
on  the  Ionization  of  Air.  Philos.  Mag. 
Vol.  19.  113.  May  1910.  p.  657—73.  3 fig. 

2 12 

Qrotowski,  M.:  L’effet  photoelectrique  et  la 
phosphorescence  (these).  8°.  109  p.  Paris, 
Rousset,  1910.  2,12 

lacoviello,  F.:  Ein  neues  Verfahren  zur  Er- 
zeugung von  Hochfrequenzschwingungen. 
Mechaniker.  XVIII.  Jg.  1910.  14.  p.  161 
—62.  (Der  Apparat  zur  Erzeugung  von 
Hochfrequenzschwingungen  besteht  im 
wesentlichen  aus  einem  Hochspannungs- 
lichtbogen, wie  solche  in  der  drahtlosen 
Telegraphie  zur  Verwendung  gelangen  — 
in  welchem  in  der  Richtung  des  Bogens 
selbst  ein  Gasstrom  erzeugt  wird.)  2,12 
-aws,  S.  C.:  The  Change  of  Resistance  of 
Metals  in  a Magnetic  Field  at  Different 
Temperatures.  Philos.  Mag.  Vol.  19.  113. 
May  1910.  p.  685—700.  2 fig.  2,12 

-ees,  Ch.  H.:  On  the  Laws  Regarding  the 
Direction  of  Thermo-electric  Currents 


Enunciated  by  M.  Thomas.  Philos.  Mag. 
Vol.  19.  112.  April  1910.  p.  508—16.  2 fig. 

2,12 

Marsh,  G.  E.:  Symbolic  Alternating-Current 
Equations.  El.  World.  Vol.  55.  24.  June  16. 
1910.  p.  1596-— 97.  (The  general  expressi- 
ons  for  relations  in  alternating-current 
circuits.)  2,12 

Martienssen,  O.:  Langsame  oszillatorische 

Entladung  eines  Kondensators  v.  2000  Mi 
und  auffallende  Resonanzerscheinungen 
in  Wechselstromkreisen.  Verb.  Mitt. 
Dresden.  5.  Jg.  8.  p.  2 — -5.  4 ill.  (Vortrag 
im  Dresdner  Elektrotechnischen  Verein.) 

2,12 

McMaster,  R.  K.:  Three-Phase  Circuit 

Relations.  El.  World.  Vol.  55.  26.  June  30. 
1910.  p.  1714 — 16.  8 fig.  (Current  relations 
in,  and  power-factor  of,  an  unbalänced 
three-phase  Circuit.)  2,12 

Meyer,  Edg.:  Über  die  Struktur  der 

y-Strahlen.  „Sitzungsber.  d.  preuß.  Akad. 
d.  Wiss.“  Lex. -8°.  p.  647—62.  2 ill. 
Berlin,  G.  Reimer,  1910.  M.  — ,50.  2,12 

Nicholson,  J.  W.:  On  the  Bending  of  Electric 
Waves  round  a Large  Sphere.  Philos. 
Mag.  Vol.  19.  112.  April  1910.  p.  516—37. 
3 fig.  2,12 

Nicholson,  J.  W.:  On  the  Bending  of  Electric 
Waves  round  the  Earth.  Philos.  Mag. 
May  1910.  p.  757—60.  2,12 

Poincare,  H.:  Sur  la  diffraction  des  ondes 
hertziennes.  Lum.  El.  32.  an.  t.  XI.  27. 
2 juillet  1910.  p.  7—12.  Fin  des  No.  25  et 
26.  (Introduction;  equations  generales  du 
champ;  potentiels  retardes;  diffraction 
par  une  sphere;  cas  limite  de  D-C;  emploi 
des  series  divergentes;  sommation  de 
series  diverses.)  2,12 

Szarvassi,  Arth.:  Das  Prinzip  der  Erhaltung 
der  Energie  u.  die  Theorie  der  elektro- 
magnetischen Erscheinungen  in  bewegten 
Körpern.  („Sitzungsber.  d.  k.  Akad.  d. 
Wiss.“)  8°.  56  p.  Wien,  Alfr.  Holder, 

1910.  M.  1,50.  2,12 

Talende  transformato  rer  og 
dynamoer.  El.  Tidsskrift.  1910.  19.  p.  137 
— 38.  (Über  sprechende  Transformatoren 
und  Dynamomaschinen.  Schaltungen  und 
Experimente  von  Peukert.)  2,12 

Thomson,  Sir  J.  J.:  On  the  Theory  of  Ra- 
diation. Philos.  Mag.  Vol.  20.  115.  July 
1910.  p.  238—47.  2,12 

Tobey,  H.  W.:  Dielectric  Strength  of  Oil. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  7.  July 
1910.  p.  1171-89.  12  fig.  1 ill.  (Experi- 
mental results.)  2,12 

Vollmer,  H.:  Über  die  Schwankungen  der 
Frequenz  und  Intensität  der  Lichtbogen- 
schwingungen. (Diss.)  8°.  95  p.  Leip- 
zig, Ambrosius  Barth,  1910.  2,12 

Wagner,  K,  W.:  Bemerkungen  zur  Theorie 
der  Wechselstromerscheinungen.  (Statio 
näre  und  nicht  stationäre  Zustände.)  El. 

Z.  1910.  26.  p.  654—57.  2 fig.  2,12 
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Wagner,  K.  W.:  Der  Lichtbogen  als  Wech- 
selstromerzeuger mit  besond.  Berücks, 
d.  Bogens  zwischen  Metallelektroden. 
(Abh.  aus  Physik  u.  Chemie.  1.)  8°.  VI, 
190  p.  44  fig.  Leipzig,  Hirzel,  1910. 
M.  3,60.  2,12 

Whitehead,  J.  B.:  The  Electric  Strength  of 
Air.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
7.  July  1910.  p.  1059—87.  7 fig.  (Experi- 
mental results.  Short  bibliography.)  2,12 
Wood,  H.  P.:  Application  of  Symbolic  Equa- 
tions.  El.  World.  Vol.  55.  24.  June  16. 
1910.  p.  1597—98.  5 fig.  (The  solution  of 
Problems  involving  star-connected  three- 
phase  circuits.)  2,12 


C.  Electro  - chimie.  C.  Electro  - Chemi- 
(2,13)  stry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Jubelband,  Svante  Arrhenius  zur  Feier 
des  25jährigen  Bestandes  seiner  Theorie 
der  elektrolytischen  Dissociation  gewid- 
met von  s.  Freunden  u.  Schülern.  (Z.  f. 
physikal.  Chemie.  Bd.  69.  70.)  8°.  Leip- 
zig, W.  Engelmann,  1909 — 10.  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 


De  Baillehache,  Comte:  La  Formule  de  Poyn- 
ting  et  le  courant  de  l’energie  electro- 
magnetique  dans  les  dynamos.  4°.  15  p. 
(Lumiere  electr.  6.  7.  1910.)  Leve.  1910. 

2,14 

Laub,  J.:  Zur  Theorie  der  longitudinalen 
magnetooptischen  Effekte  in  leuchtenden 
Gasen  und  Dämpfen.  8°.  20  p.  Heidel- 
berg, Winter,  09.  2,14 

Lloyd,  M.  G.:  Magnetic  Hysteresis  in  a 
Rotating  Field.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56. 
23.  June  4.  1910.  p.  1169—70.  3 fig.  2,14 


III.  Mesures.  IIS  Measuring 
and  Testing. 
III.  Messkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 

Ausschuß  für  Einheiten  und  Formel- 
grö'ßen.  El.  Z.  1910.  23.  p.  598—99;  24. 
p.  622 — 24.  (Entwürfe  über  den  „Wert 
des  mechanischen  Wärmeäquivalents“ 
und  über  „Leitfähigkeit  und  Leitwert“ 
nebst  Bericht  über  die  zu  den  Entwürfen 
eingegangenen  Äußerungen.  Entwurf  für 
„Einheitsbezeichnungen“:  Leitsätze  für 

deren  Wahl  nebst  Erläuterungen  dazu 
von  K.  Scheel  und  K.  Strecker.) 

2,15 


2,12—2,16 


Brion,  G.:  Leitfaden  zum  elektrotechnischen 
Praktikum.  8°.  404  p.  Leipzig,  B.  G.  Teub- 
ner,  1910.  M.  11,—.  (Allgemeines  über  Mes- 
sungen. Stromquellen  in  Laboratorien  und 
Spannungsregulatoren,  insbesondere  Ein- 
richtungen des  elektrotechnischen  Insti- 
tuts der  Dresd.  Hochschule.  Meßinstru- 
mente. Widerstände  und  deren  Messung. 
Kondensatoren.  Untersuchungen  an  Pri- 
märelementen und  Akkumulatoren.  Mag- 
netische Messungen  und  Apparate.  Wech- 
sel- und  Drehstrommessungen.  Messun- 
gen an  Gleich-,  Wechsel-  und  Drehstrom- 
maschinen,  Transformatoren,  Asynchron- 
motoren, Einankerumformern.  Messungen 
an  elektr.  Lichtquellen.)  2,15 

Rosa,  E.  B.:  The  International  Electrical 
Units.  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 

7.  July  1910.  p.  1325—34.  (Work  of  the 
Int.  Committe  of  El.  Units  and  Standards.) 

2,15 

Sharp,  C.  H.  and  Crawford,  W.  W.:  Some 
Recent  Developments  in  Exact  Alter- 
nating-Current  Measurements.  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  7.  July  1910. 
p.  1207—31.  20  fig.  6 ill.  2,15 

Smith,  S.  W.  J.:  The  Limitations  of  the 
Weston  Cell  as  a Standard  of  Electro-, 
motive  Force.  Philos.  Mag.  Vol.  20.  115. 
July  1910.  p.  206—28.  5 fig.  2,15 

Steinthal,  W.  P.:  The  Arrangement  of  Ex-? 
perimental  Electrical  Circuits  for  Labo- 
ratories. Electrician.  Vol.  65.  11.  June  24. 
1910.  p.  423—26.  6 fig.  (Special  require- 
ments,  as  regard  supply  and  distributior 
of  electrical  power,  of  an  experimental 
laboratory-physical,  Chemical  and  elec- 
trical. The  source  of  power,  arrange 
ments  of  circuits,  and  switch  and  plug 
boards  are  described.)  2,L 

Szilard,  B.:  Electrometre  destine  ä la  me- 
sure  des  radiations.  Brevet  frangaiS 
405  750.  12  janv.  1910.  1 pl.  (Invention 
ayant  pour  objet  la  mesure  des  charges 
electrostatiques  tres  faibles  et  l’evalua- 
tion  de  l’ionisation  effectuee  par  une 
source  de  radiations.)  2,15 

Travaux  du  Laboratoire  central  d elec- 
tricite.  Soc.  int.  des  electriciens.  t.  1. 
4°  (8°).  Paris,  Gauthier-Villars,  1910. 

West,  Allen:  Perfectionnements  aux  rheo-, 
stats.  Brevet  francais  409  750.  29  avrii 
1910.  3 fig.  (Rheostat  caracterise  par  une 
ou  des  cannelures  continues  paralleles 
aux  barres.)  ' 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  city,  Seif  - Induction 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Lyman,  F.  S.:  Locating  Toll  Line  Faults 
with  a Wheatstone  Bridge.  Telephon} 


Vol.  19.  24.  June  11.  1910.  p.  733—34.  3 fig. 

2,16 

Montpellier,  J.-A.:  Appareil  pour  la  mesure 
de  la  resistance  des  joints  de  rails.  £lec~ 
tricien.  30.  an.  2.  Serie,  t.  XL.  1021.  23 
juillet  1910.  p.  54—55.  2 fig.  (Fonde  sur 
le  principe  du  pont  de  Wheatstone;  se 
compose  de  deux  prises  de  courant:  l’une 
simple,  l’autre  double,  reliees  electrique- 
ment  par  un  conducteur  souple  de  20  m 
de  longueur.)  2,16 

Rezelman,  J.:  Determination  de  l’induction 
mutuelle  entre  les  raccordements  exteri- 
eurs.  Lum.  El.  32.  an.  t.  XI.  27.  2 juillet 
1910.  28.  9 juillet  1910.  p.  43—47.  8 fig. 
(L’induction  mutuelle  positive  entre 
phases  d’un  enroulement  par  pole,  dans 
le  cas  de  deux  phases  en  Serie  ou  en 
triphase,  diminuera,  etant  donne  que  par 
leur  etendue  ces  lignes  de  force  com- 
rnunes  se  trouveront  sous  l’influence  des 
raccordements  de  l’autre  enroulement.) 

2,16 

Siemens  & Halske,  A.-G.,  Berlin : Fre- 
quency  Meters.  EP.  2726  of  1910.  (In 
this  frequency  meter,  for  measuring  the 
speed  of  vehicles  simultaneous  use  is 
made  of  two  electromagnets  traversed  by 
alternating  currents,  of  which  one  is  po- 
larised  and  serves  at  the  main  exciter 
of  the  field,  while  the  other  acts  as  an 
auxiliary.)  2,16 

Toppin,  W.  A.:  Localisation  of  Faults  on 
Underground  Mains.  Electrician.  Vol.  65. 
14.  July  15.  1910.  p.  550—51.  3 fig. 

El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  23.  June  4. 
1910.  p.  1172—74.  5 fig.  (After  dis- 
cussing  the  causes  of  faults,  and  the 
recording  of  earth  leakages,  the  author 
describes  a simple  method  of  locating 
earth  leakages  and  the  apparatus  he  has 
constructed  for  facilitating  the  test.)  2,16 
Underhill,  Ch.  R.:  The  Design  of  a Quick- 
Acting  Wheatstone  Bridge.  El.  World. 
Vol.  56.  1.  July  7.  1910.  p.  29—30.  3 fig. 
1 ill.  2,16 


3.  Courant,  intensite,  3.  Current,  Voltage, 
tension,  effet  etc.  Output,  etc.  (2,17) 
(2,17) 

3.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw.  (2,17) 

Bergmann  - Elektrizitätswerke 
Akt. -Ges.,  Berlin:  Mechanische  Um- 
schaltvorrichtung für  Doppeltarifzähler 
mit  Momentstromauslösung.  DRP.  222  712. 
18.  9.  09.  (Einer  die  Umschaltung  bewir- 
kenden Feder  werden  durch  die  jeweilige 
Lage  des  umzuschaltenden  Teiles  zwei 
verschiedene  Wege  vorgeschrieben.)  2,17 
British  Thomson-Houston  Co., 
London:  Electric  Meters.  EP.  12  689  of 
1909.  (A  number  of  segmental  spring 
jaws  surround  the  spindle  of  the  meter 
and  are  adapted  to  be  moved  longitudi- 


nally  to  cause  their  Segments  to  engage 
with  a co-operating  seat  which  forces 
the  jaws  into  contact  with  the  spindle 
and  with  each  other,  and  thus  prevents 
the  escape  of  mercury  from  the  meter.) 

2,17 

Carpentier,  Jules:  Perfectionnement  aux 

amperemetres  chimiques  pour  courants  de 
haute  frequence.  Brevet  francais  409  782. 
30  avril  1910.  4 fig.  (L’appareil  a pour 
objet  d’eviter  les  causes  d’erreurs  qui 
faussent  les  appareils  de  mesure  ä courants 
alternatifs  ordinaires,  lorsqu’on  les  emploie 
ä la  mesure  des  courants  de  haute 
frequence.)  2,17 

Clieneveau,  C.:  Sur  la  theorie  du  watt- 
metre  electrodynamique  employe  pour  la 
mesure  de  la  puissance  en  courant  alter- 
natif.  Rev.  El.  7.  An.  t.  XIV.  15  juillet  1910. 
p.  32— 34.  1 fig.  2,17 

Evershed&Vignoles,  Ltd.,  Chiswick, 
W. : Electric  Energy  Meters.  EP.  13  080  of 

1909.  (The  fixed  coils  are  wound  around 
metal  formers  which  form-  terminals  for 
them  without  connecting  wires.  The 
disposition  and  winding  of  the  armature 
with  respect  to  the  field  coils  give  an 
astatic  arrangement.  The  armature  driving 
fields  are  provided  by  coils  whose  magnetic 
fields  pass  through  the  armature  disc  in 
opposite  directions,  the  armature  being 
wound  so  that  the  direction  of  current  in 
one  half  is  opposite  that  in  the  other  half.) 

2,17 

Goddard,  W.  N„  Windsor:  Prepayment 

Electricity  Meters.  EP.  11  402  of  1909. 
(In  this  electrolytic  prepayment  electricity 
meter  the  desired  quantity  of  liquid  is 
introduced  into  the  electrolytic  cell  from 
time  to  time,  by  variations  of  the  relative 
levels  between  one  end  of  a liquid  delivery 
tube  and  the  liquid  in  an  adjacent  reservoir 
to  which  the  other  end  of  the  tube  is  con- 
nected.) 2,17 

Greinacher,  H.:  Methoden  und  Apparate  zur 
Messung  kleinster  elektrischer  Ströme 
(elektrische  Radiometrie).  Z.  Röntgenk. 

1910.  7.  p.  254—61.  1 fig.  5 ill.  Fg.  (Es 

werden  die  galvanometrischen  Methoden 
beschrieben.)  2,17 

Großmann:  Ein  neuer  elektrolytischer 

Elektrizitätszähler.  (Stia-Zähler.)  El.  Z. 
1910.  24.  p.  624 — 25.  (Diskussion  im 

Anschluß  an  einen  Vortrag  im  El.  Verein 
München  am  22.  12.  09  über  Anzeigefehler, 
Eigenverbrauch  etc.)  2,17 

Hickok,  R.  H.,  Atlanta,  Ga.:  Electric 

Measuring  Instrument.  USP.  962  759. 
(Wattmeter  of  the  galvanometer  type, 
having  a fixed  coil  and  a movable  coil 
moving  in  Opposition  to  the  tension  of  a 
spring.)  2,17 

Hook  ha  m,  G„  Birmingham:  Electricity 

Meters.  EP.  15  438  of  1909.  (The  meter 
has  an  armature  immersed  in  mercury 
with  separate  compensating  poles  provided 


470 


with  magnetic  projections  which  extend 
towards  the  permanent  magnet.)  2,17 
Isaria-Zählerwerke,  Akt.  - Ges., 
München:  Periodisch  wirkende,  elektro- 
magnetische Hilfs-  und  Hemmvorrichtung 
für  Motorelektrizitätszähler.  DRP.  222  747. 
23.  12.  09.  Zusatz  zu  DRP.  146  509.  (Statt 
eines  paramagnetischen  Hilfsankers  wird 
eine  vom  Spannungsstrom  durchflossene 
Spule  benutzt.)  2,17 

Jackson,  D.  C.,  Madison,  Wis.:  Electricity 
Meter.  USP.  962  222.  (Wattmeter,  over- 
corning  the  variations  with  temperature 
by  means  of  a resistance  coil  of  copper 
so  that  the  magnetic  field  of  the  pressure 
coils  deviates  slightly  from  quadrature 
with  the  main  line  pressure  as  the 
temperature  changes.)  2,17 

Kalhnann,  Dr.  M.,  Berlin:  Testing  Electricity 
Meters.  EP.  7754  of  1909.  (The  load 
resistances  employed  in  the  testing 
apparatus  consist  almost  exclusively  of 
Variation  resistances  of  high  positive 
temperature  coefficients  arranged  in 
divisions,  a sufficient  number  of  which 
are  switched  into  the  Circuit  to  take  up  the 
variations  of  potential,  and  at  the  same 
time  to  supply  all  the  resistance  necessary. 
One  or  more  of  the  divisions,  however, 
may  be  provided  as  a Variation  resistance 
in  series  with  a constant  resistance,  and, 
if  necessary,  a regulating  resistance  to 
permit  a constant  potential  to  be  also 
obtained.)  2,17 

Krantz,  H.,  New  York,  N.  Y. : Meter-Panel. 
USP.  961  142.  (A  meter,  a panel  board 
comprising  a base,  busbars  and  crossbars, 
branch  circuits  and  a supply  Circuit  and 
meter  bars  with  a movable  selective 
contact  device.)  2,17 

Präzisions  - Meßtransformatoren  für 
Strom  und  Spannung,  s.  2,35.  2,17 

Siemens  & Haliske,  A.  - G.,  Berlin: 
Electric  Energy  Meters.  EP.  22  922  of 
1909.  (Comprises  two  or  more  Systems 
so  connected  together  that  their  turning 
moments  are  opposed  to  each  other. 
These  Systems  are  under  the  influence  of 
polarised  magnets  for  the  purpose  of 
diminishing  the  effect  of  the  factors  which 
affect  the  indication  of  the  instrument.) 

2,17 

S i e m e n s - Schuckert  Werke:  Elektri- 
zitätszähler für  besondere  Tarife.  Katalog, 
kl.  8°.  27  p.  2,17 

Siemens-Schuckert  Werke:  Watt- 
stundenzähler für  Drehstrom.  Modell  D2, 
D2B,  D5,  D5n.  Katalog.  8°.  33  p.  2,17 
Thorpe,  W.  B.:  Perfectionnements  aux 

dispositifs  electrolytiques  destines  ä entrer 
dans  la  construction  des  compteurs,  com- 
mutateurs  et  autres  appareils  electriques. 
Brevet  frangais  406  162.  24  janv.  1910.  5 p. 
1 pl.  (Appareil  comportant  un  dispositif 
electrolytique  dispose  pour  determiner  le 
fonctionnement  d’un  appareil  enregistreur 


2,17— 2,17a 


ou  autre  appareil  par  l’intermediaire  des 
moyens  electro-magnetiques  et  ayant  son  * 
element  electrolytique  susceptible  d’etre  ; 
connecte  entre  des  conducteurs  princi-  ; 
paux  d’alimentation  de  courant.)  2,17 
Thorpe,  W.  B.:  Perfectionnements  dans  les 
appareils  electrolytiques  propres  ä entrer  j 
dans  la  construction  des  compteurs,  des 
interrupteurs  et  autres  dispositifs.  Brevet  | 
frangais  406  163.  24  janv.  1910.  4 p.  2 pl.  ! 
(Appareil  dans  lequel  les  gaz  qui  se  I 
degagent  dans  l’element  electrolytique  | 
sont  enflammes  par  une  etincelle  electrique  ! 
produite  entre  la  surface  de  l’electrolyte 
et  une  terminale  dans  l’element  par 
l’interruption  d’un  Circuit  electrique  entre  \ 
ces  parties  lorsque  l’electrolyte  descend 
au-dessous  de  la  terminale  sous  l’action 
des  gaz  degages.)  2,17 

Präzisions  - Wattmeter.  Preisliste  56, 
Nachtrag  VI,  der  Siemens  & Halske,  A.-G.,  j 
Berlin-Nonnendamm.  4°.  4 p.  Selbst- 

verlag. 1910.  3 ill.  (Wattmeter  für  Meß- 
transformatoren. Wattmeter  mit  Bandauf-  j 
hängung  des  beweglichen  Systems.  Spezial- 
type für  Zähleruntersuchungen.)  2,17 

Wenner,  F.:  The  Vibration  Galvanometer,  j 
Electrician.  Vol.  65.  13.  July  8.  1910., 

p.  505 — 07.  4 fig.  (The  importance  or  the 
E.  M.  F.  developed  by  the  relative  mction  j 
of  the  magnet  and  the  winding  of  a,  ; 
galvanometer  is  pointed  out,  and  the , 
general  theory  of  the  Vibration  galvano- 
meter is  developed.  A method  of  tuning  j 
is  described  possessing  several  advan-  - 
tages,  and  the  principles  to  be  followed  in 
the  design  of  a high-sensibility  instrument 
for  bridge  work  are  considered.)  2,17 ' 
Transportable  Zungenfrequenzmesser. ; 
Preisliste  56,  Nachtrag  VIII,  der  Siemens' 
& Halske  A.-G.  4°.  4 p.  Selbstverlag.' 

1910.  4 ill.  (Frequenzmesser  System 

Frahm.  Allgemeine  technische  Be- 
merkungen. Ausführung  der  Apparate. 
Meßbereiche.)  2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 
tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 

4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a)  j 

An  Electromagnetic  C o m p a s s.  El.  World,  j 
Vol.  55.  25.  June  23.  1910.  p.  1656 — 5/.  : 
1 fig.  2’l7a 

Permeametre  du  professeur  Drysdaie 
ä lecture  directe  pour  l’essai  de  la  qualite  | 
magnetique  des  masses  de  fer  ou  d’acier.  , 
Rev.  Prat.  El.  19.  an.  2.  Serie.  17.  5 juillet  | 
1910.  p.  257—60.  3 fig.  1 ill.  (Le  principe  | 
utilise  consiste  ä percer  la  masse  a 
essayer  avec  une  fraise  creuse;  cette  ; 
fraise  produit  une  cavite  au  centre  de  j 
laquelle  se  trouve  menagee  une  j 
cylindrique  de  4 mm  de  diametre  et  2 cm  j 
de  longueur,  qui  constitue  rechantillon  a : 
mesurer.) 


Peukert,  W.:  Neues  Verfahren  zur  Messung 
magnetischer  Felder.  El.  Z.  1910.  25. 

p.  636—37.  5 fig.  (Statt  der  bisher  ge- 
bräuchlichen Wismutspirale  wird  zur 
Messung  der  Hall-Effekt  bei  einer  Wismut- 
platte verwendet.)  2,17a 

* 

5.  Photometrie.  (2,18)  5.  Photometry.  (2,18) 
5.  Photometrie.  (2,18) 


Aliamet,  M.:  Appareil  transportable  universel 
pour  mesure  des  constantes  des  lampes  ä 
incandescence  Systeme  Hartmann  et 
Braun.  Electricien.  30.  an.  2.  Serie,  t.  XL. 
1018.  2 juillet  1910.  p.  4—6.  1 fig.  1 ill. 
(Servant  ä determiner  l’intensite  lumineuse 
des  lampes  et  leur  consommation  d’ener- 
gie  electrique.)  2,18 


6.  Mesure  du  ren-  6.  Efficiency,  Testing 
dement  et  autres  of  Machines  etc. 
caracteristiques  des  (2,19) 

machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige 
Maschinenmessungen.  (2,19) 

Davies,  J.  and  Shaw,  F.:  Application  of  the 
Cradle-Dynamometer  to  the  Testing  of 
Electrica!  Machinery.  Electrician.  Vol.  65. 
13.  July  8.  1910.  p.  517—19.  5 fig.  1 ill. 
(The  authors  describe  a dynamometer 
used  at  the  Manchester  School  of  Techno- 
logy, the  cradle  being  supported  on  ball 
bearings  instead  of  the  customary  knife 
edges.)  2,19 

Springer,  F.  W.:  An  Electric  Slip  Meter. 
El.  World.  Vok  55.  26.  June  30.  1910. 

p.  1712—13.  1 fig.  1 ill.  2,19 

IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and  Ap- 
chines.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20 — 23) 

Schaull,  G.,  Upper  Holloway:  Electrolyte  for 
Primary  or  Secondary  Galvanic  Batteries. 
EP.  10  791  of  1909.  (Composed  of  either 
flaked  rice,  accasin,  bassorine,  cerasin, 
dextrin,  liquin,  lichenin,  cellulose,  traga- 
cault  phytocolla,  or  glutin  paramylum  or 
inulin,  soaked  and  mixed  with  an  equal 
-quantity  of  water,  heated  and  treated  with 
an  addition  of  20  % Chloride  of  zinc  which 
is  well  mixed,  and  a subsequent  addition 
of  80%  ammonium,  aluminium  or  magne- 
sium  Chloride.  The  whole  is  well  mixed 


until  a S.G.  of  1,150  and  an  electrical  con- 
ductivity  of  3 to  4 ohms  are  reached.)  2,20 


Dura  E 1 e m e n t b a u - G e s e 1 1 s c h a f t 
m.  b.  H.,  Schöneberg  b.  Berlin:  Ab- 
änderung des  galvanischen  Elements  ge- 
mäß Patenten  157  416  und  202  421.  DRP, 
222  509.  24.  3.  09.  Zusatz  zu  DRP.  157  416. 
(Dem  mit  Tragant  oder  Salep  vermischten 
trockenen  Elektrolyten  werden  noch  Bims- 
stein oder  sich  ähnlich  verhaltende  Stoffe 
beigemischt.)  2,21 

Galvanic  Batteries  and  their  Manu- 
facture  at  the  Woolwich  Works  of  Sie- 
mens Brothers  & Co,  Ltd.  El.  Mag.  Vol. 

13.  6.  June  1910.  p.  458—72.  31  ill.  2,21 
Smith:  The  Limitations  of  the  Weston  Cell 

as  a Standard  of  Electromotive  Force, 
s.  2,15.  2,21 

Tinsley,  H.:  Improving  the  Portability  of  the 
Weston  Normal  Cell.  Electrician.  Vol.  65. 

14.  July  15.  1910.  p.  568—69.  1 ill.  2,21 


Accumulateur  B.  Becker.  Rev.  £l. 

7.  an.  t.  XIV.  157.  15  juillet  1910.  p.  15—16. 
5 ill.  Plaques  positives  sont  en  plomb 
doux,  empätees  ou  non;  electrodes  nega- 
tives sont  constituees  de  petites  pla- 
quettes,  mais  en  plomb  legerement  anti- 
monie.)  2,23 

Apple,  V.  G.,  Dayton,  Ohio:  Storage  Bat- 
tery.  USP.  959  192.  (Two  plate  grid 
electrodes  having  tapered  ribs  Crossing 
at  right  angles  with  a perforated  plate 
forming  the  bottom  of  the  cells.)  2,23 
Berthier,  A.:  Nouveaux  accumulateurs 

electriques.  Cosmos.  59.  an.  1326.  25  juin 
1910.  p.  706—09.  8 ill.  (Description  de 
l’accumulateur  Colliard;  de  l’accumulateur 
Edison;  de  l’accumulateur  Lyons  et 
Broadwell;  accumulateur  Fiedler  et  Ge- 
rard;  accumulateur  de  la  Vesta  Storage 
Battery  Co.)  2,23 

Bristol,  C.  J.,  Des  Moines,  Ia. : Insulator 
for  Battery  Plates.  USP.  959  303.  (A 
notched  bar  with  locking  Strip  for  sepa- 
rating  storage  battery  plates.)  2,23 

The  New  Edison  Storage  Battery. 
Page’s  Wly.  Vol.  17.  305.  July  15.  1910. 
p.  121— 22.  1 ill.  2,23 

E n d u i t inattaquable  par  les  acides  et  les 
alcalis,  pour  bacs  d’accumulateurs.  Ge- 
nie Civil.  30.  an.  t.  LVII.  8.  25  juin  1910. 
p.  155—56.  (Procede  qui  consiste  ä 
traiter  le  bois  successivement  par  deux 
liqueurs  speciales,  puis  par  le  savon.) 

2,23 

The  E n t z Reversible  Booster  and  the 
Chloride  Accumulator  at  the  Blackburn 
Electricity  Works,  s.  2,49.  2,23 

Füller,  H.  W.:  Accumulateur  electrique. 
Brevet  frangais  410  906.  2 juin  1910.  3 p. 
1 pl.  (L’invention  comprend  un  accu- 
mulateur ä deux  unites  en  Serie  destine 
ä etre  employe  avec  un  electrolyte  al- 
calin.)  2,23 
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2,23—2,25 


Luscher,  Alfr. : Praktische  Anleitung  f.  Bau, 
Behandlung  und  Reparatur  von  transpor- 
tablen Accumulatoren.  Ratgeber  f.  die 
Werkstatt.  2.  Aufl.  8°.  II,  77  p.  m.  ill. 
Dresden,  v.  Zahn  & Jaensch,  1910.  M.  1,50. 

2,23 

Marseille,  L.  and  Gouin,  P.,  Levallois- 
Perret,  France:  Electric  Accumulator. 

USP.  960  567.  (Alkaline  accumulator  Sup- 
port on  the  exterior  of  which  a hard 
layer  of  nickel  oxide  is  deposited  to  pre- 
vent  the  dropping  of  the  active  mate- 
rial.) 2,23 

Montpellier,  J.-A.:  L’accumulateur  „Phoe- 
nix“, Systeme  F.  A.  Genard.  Electricien. 
30.  an.  2.  Serie,  t.  XL.  1018.  2 juillet  1910. 
p.  1—3.  1 ill.  (Description  de  l’accumu- 
lateur;  solidite  de  l’element;  entretien; 
capacite;  poids  et  encombrement  des 
batteries  Phoenix.)  2,23 

Procede  de  formation  rapide 
des  plaques  d’accumulateurs  ä l’aide 
d’acide  phosphorique  et  de  phosphates. 
Rev.  El.  7.  an.  t.  XIV.  157.  15  juillet  1910. 
p.  16—17.  (La  surface  du  plomb  des 
plaques  ä grande  surface  est  transformee 
en  oxyde  inferieur  sur  une  epaisseur 
d’environ  1 mm  puis  cet  oxyde  est  re- 
duit  en  plomb  spongieux;  pour  les  pla- 
ques positives  on  transforme  le  plomb 
spongieux  en  peroxyde  en  les  chargeant 
dans  l’acide  sulfurique  etendu.)  2,23 
Sailler,  fl.:  Der  Akkumulator  im  Dienste  des 
Goldschmieds.  Goldschmiedekunst.  31.  Jg. 
16.  Juli  1910.  29.  p.  276 — 80.  (Vorteile  des 
A.  im  Gegensatz  zu  galvanischen  Ele- 
menten für  den  Goldschmied  besonders  bei 
Galvanostegie  und  -plastik.)  2,23 

Schreiber,  H.  P.,  London,  England : Se- 
condary Battery.  USP.  962  263.  (Posi- 
tive electrode  of  lead  alloy  tube  pasted 
inside  with  oxide  of  lead  face.  The  ne- 
gative electrode  consists  of  smaller  tube 
pasted  outside  with  lead  paste,  placed 
concentrically  in  the  positive  electrode.) 

2 23 

Somers,  A.  W.  and  Crowley,  R.  J.,  Brad- 
ford: Electrical  Storage  Battery.  EP. 
5062  of  1909.  (The  positive  plates  con- 
sist  of  a series  of  grids  filled  in  with  a 
paste  composed  of  red  lead,  sulphuric 
acid  and  water.  The  plates  are  then  dipped 
in  water,  and  while  still  hot  are  dipped 
in  a 10%  Solution  of  sodium  Silicate.  After 
which  the  plates  are  again  baked.  The 
negative  plates  are  comprised  of  zinc  or 
zinc  amalgam.  The  electrolyte  comprises 
a solution  of  sulphuric  acid  and  soda 
which  has  no  action  on  the  zinc  amalgam, 
and  is  a good  conductor  of  electricity.) 

2 23 

Washburn,  C.  F.,  New  London,  Conn.:  Sto- 
rage Battery.  USP.  962  870.  (For  lesse- 
mng  the  weight  by  using  a Strip  of  lead 
forming  hollow  poles  and  an  aluminum 


plate  bent  and  extending  into  said  poles.) 

2,23 

Wegl,  E.  J.:  Plaques  d’accumulateur  elec- 
trique  ä matelas  de  crins  ou  filasses  me- 
talliques.  Brevet  francais  411  996,  30  juin 
1910,  1 pl.  (L’invention  consiste  dans  la 
Constitution  des  plaques  d’accumulateur 
electrique  par  des  mateles  de  crins  ou 
filasses  metalliques,  mateles  prenant  con- 
tact  contre  une  plaque  conductrice  reliee 
ä la  dorne  de  l’accumulateur.)  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Electro- 
chines  electro-mag-  Magnetic  Machines, 
netiques.  (2,24—26)  (2,24—26) 

a)  Theorie  der  elektromagne- 
tischen  Maschinen.  (2,24—26) 


Boucherot,  P.-M.-J.:  Machine  electrique. 
Brevet  francais  409  340.  19  avril  1910. 

7 p.,  2 pl.  (Machine  dans  laquelle  le  mou- 
vement  des  Organes  mobiles  est  alternatif 
et  provoque  des  variations  periodiques  , 
de  rdluctance  de  quatre  entrefers  inter- 
cales  dans  les  circuits  magnetiques.)  2,24 
Latour,  Marius:  La  commutation.  Bull.  Soc.  ( 
Int.  El.  t.  X.  2.  Serie.  Juin  1910.  96.  p.  381  ; 
— 97.  7 fig.  (Les  connexion  resistantes  re- 
duisent  beaucoup  moins  la  quantite  de 
chaleur  degagee  ä l’arete  que  la  quan- 
tite de  chaleur  totale  degagee  sous  le  ; 
balai.)  2,24  ; 


Les  p e r t e s dans  les  faces  polaires.  Rev.  -I 
El.  7.  an.  t.  XIV.  157.  15.  juillet  1910. 
p.  11 — 15.  4 fig.  (Theorie;  pieces  polaires 
pleines;  pieces  polaires  feuilletees;  resul- 
tats  d’experiences;  essais  ä vitesse  con  I 
stante;  essais  ä flux  constant;  exposants; 
expression  en  formules  des  resultats  d’ex- 
perience;  application  ä la  construction 
des  machines.)  2,25 

Turner,  E.,  Trafford  Park:  Dynamos  and 
Motors.  EP.  2959  of  1909.  (The  invention 
provides  an  armature  for  use  in  direct 
current  dynamo  electric  machines  com- 
posed of  two  sets  of  stampings  with  pro- 
jections  which  screen  certain  portions  of 
the  armature  coils  to  convey  the  magne 
tic  flux  from  the  poles  to  the  housing  and 
thence  to  the  other  pole  so  arranged  that 
the  length  of  the  magnetic  Circuit  and 
hence  its  resistance,  is  constant  for  any 
Position  of  the  inductor  field.  Air  resis 
tances  are  arranged  for  decreasing  the 
resistance  of  the  armatures.  The  arma 
ture  inductors  may  be  joined  in  different 
combinations  to  give  a wide  speed  ränge.)  j 

2,25 


Die  asynchrone  Drehstromma- 
schine beim  Durchgang  durch  den  Syn- 
chronismus und  der  sogenannte  Hystere- 
semotor.  El.  Z.  1910.  24.  p.  625.  1 fig. 
(Briefliche  Diskussion  der  Herren  M.  Har- 
puder  und  Dr.  Q.  Benischke  im  Anschluß 
an  den  Aufsatz  des  letztgenannten  Herrn 
in  der  El.  Z.,  1910,  p.  238.)  2,26 

Blondei,  A.:  The  Compounding  of  Alterna- 
tors.  Electrician.  Vol.  65.  14.  July  15.  1910.* 
p.  552 — 54.  6 fig.  (The  author  describes  his 
System  of  compounding  alternators.  The 
exciter  rotates  in  synchronism  with  the 
alternator,  but  with  a fixed  mechanical 
phase  displacement.  Alternating  currents 
are  passed  into  the  armature  winding  of 
the  exciter  so  as  to  magnetise  the  field 
System  and  automatically  raise  the  ex- 
citer voltage  as  the  load  increases.  De- 
tails of  actual  installations  and  test  re- 
sult  are  given.)  2,26 

Brown,  Boveri  & Cie.:  Generatrice  de 
demarrage  ä collecteur  pour  courant  alter- 
natif.  Brevet  francais  405  976,  17  janv. 
1910,  2 p.  1 pl.  (L’excitation  est  fournie 
par  la  generatrice  de  mise  en  marche  elle- 
meme,  et  une  petite  Partie  par  une  ma- 
chine auxiliaire  qui  determine  un  regime 
determine  du  reseau.)  2;26 

Fynn,  V.  A.,  London,  England:  Alternate- 
Current  Commutator  Motor.  USP.  960  884. 
(Single-phase  induction  motor  with  im- 
proved  starting  and  operating  means.) 

2,26 

Fynn,  V.  A.,  London,  England:  Alternating- 
Current  Motor.  USP.  962  335.  (A  rotor 
with  a permanently  short-circuited  wind- 
ing and  a commutated  winding,  the  con- 
ductors  of  these  two  windings  lying  adja- 
cent  to  each  other  on  one  half  of  the 
rotor,  being  displaced  from  each  other  on 
the  other  half.)  226 

Fynn,  V.  A„  London,  England:  Alternating- 
Current  Motor.  USP.  962  337.  (A  rotor 
with  two  groups  of  laminations,  a commu- 
ted  winding  on  each  group,  the  windings 
being  interconnected  at  a plurality  of 
points,  and  means  for  reversing  the  cur- 
rent to  one  of  the  Stator  windings.)  2,26 
Fynn  ,V.  A.,  London,  England:  Alternating- 
Currrent  Motor.  USP.  962  336.  (For 
starting  and  stopping  single-phase  induc- 
tion motors  by  means  of  a rotor  with  a 
permanently  short-circuited  winding  and 
a commutated  winding,  the  former  ex- 
tending  over  all  the  rotor  laminations 
and  the  latter  over  a part  only.)  2,26 
Fynn,  V.  A„  London,  England:  Alternating- 
Current  Motor.  USP.  962,334.  (Has  a 
Stator  with  two  displaced  groups  of  la- 
minations and  a laminated  rotor  with  a 
permanently  short-circuited  winding  and 
two  commuted  windings.)  2,26 

Fynn,  V.  A-,  London,  England:  Alternating 
Current  Motor.  USP.  960  881.  (Single 
Phase  induction  motor  with  the  induced 


and  commuted  winding  closed  over 
brackets  and  along  more  than  one  axis 
per  pole-pair.)  2,26 

Fynn,  V,  A.,  London,  England:  Polyphase 
Commutator  Motor.  USP.  960  882.  (With 
shunt  characteristic  and  having  a neutra- 
lizing  winding  for  each  phase  on  the 
Stator  in  series  relation  with  the  rotor 
along  an  axis  coinciding  with  that  of  the 
neutralizing  winding.)  2,26 

Eichberg,  Fd  Über  regelbare  Drehstrom- 
Kollektormotoren.  El.  Z.  1910.  30.  p.  749 
—52.  23  fig.  Fg.  2,26 

Richter,  R,,  Charlottenburg,  Germany: 
Alternating-Current  Commutator  Motor. 
USP.  962  101.  (Has  an  armature  and  a 
grooved  Stator  with  auxiliary  windings 
in  series  and  in  shunt  to  the  armature  to 
neutralize  the  reactance  and  transformer 
tensions  in  the  short-circuited  coils  of  the 
armature.)  2,26 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Elektrische  Maschine  zur 
Erzeugung  spitzer  Spannungswellen. 
DRP.  222  746.  16.  7.  09.  (Ständer  und 
Läufer  werden  mit  gleicher  Stromart  er- 
regt und  ihre  induzierten  Spenden  so  zu 
ihren  Erregerspulen  angeordnet,  daß 
deren  resultierende  Windungsflächen 
einen  Winkel  miteinander  einschließen.) 

2,26 

Siemens-Schuckert  Werke:  Ma- 
chine polyphasee  ä collecteur.  Brevet 
francais  405  749.  12  janv.  1910.  1 pl.  (Ma- 
chine avec  spires  ampere  d’excitation 
produites  par  l’induit  et  par  le  Stator.)  2,26 
Siemens-Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren  und  Einrichtung 
zum  Regeln  von  Einphasen-  oder  Mehr- 
phasen-Kommutatormaschinen  mit  Ne- 
benschluß- oder  Fremderregung.  DRP. 
221  811.  23.  5.  08.  Zusatz  zu  DRP.  211  535. 
(Es  wird  hier  bei  Änderung  der  Anker- 
spannung auch  bei  konstantem  Dreh- 
moment eine  Verschiebung  der  Phase 
des  Erregerflusses  hervorgeruferi.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Generalites  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a ) Allgemeines.  (2,27) 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zur 
Befestigung  der  Stirnverbindungen  von 
umlaufenden  Wicklungen  elektrischer 
Maschinen.  DRP.  222  540.  5.  2.  09.  (An 
dem  cylindrischen  Wicklungsträger  sind 
radial  vorspringende  Halter  von  T-Forrn 
befestigt,  deren  Flanschen  die  Wicklungs- 
köpfe festhalten.)  2,27 
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2,27—2,28 


British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London,  E.  C. : Dynamo 
Electric  Machine.  EP.  20  584  of  1909. 
(This  machine  comprises  an  armature 
which  carries  a number  of  sets  of  con- 
ductors  axially  displaced  from  each 
other  and  having  their  ends  connected 
to  sets  of  collector  rings  with  which 
brushes  engage.  A field  magnet  forms 
a number  of  axially  displaced  unipolar 
fields  within  which  the  sets  of  armature 
conductors  revolve.  Separate  field  coils 
magnetise  the  unipolar  fields  whereby 
the  relative  induced  voltages  in  the  sets 
of  armature  conductors  may  be  varied 
by  varying  .the  currents  in  the  separate 
field  coils.)  2,27 

Buonamici,  Alfredo,  Bagnoli:  Kollektorlose 
Dynamomaschine  für  Gleich-  u.  Wechsel- 
strom. DRP.  222  559.  7.  12.  09.  Zusatz 
zu  DRP.  222  289.  (Statt  der  seitlich  vom 
Anker  angeordneten  Kraftlinienleitstücke 
ist  hier  ein  zweiter  Anker  auf  der 
gleichen  Welle  angeordnet,  dessen  ma- 
gnetischer Fluß  mit  dem  des  ersten  An- 
kers vereinigt  ist.)  2,27 

Dettmar,  Georg,  Grunewald-Berlin : Ein- 

richtung zur  Beseitigung  von  Lager- 
strömen bei  elektrischen  Maschinen.  DRP. 
222  781.  4.  7.  09.  (Um  das  Eisen  des  in- 
duzierten Teils  sind  Windungen  gelegt, 
deren  durch  das  Hauptfeld  induzierte 
Ströme  in  dem  Eisen  ein  magnetisches 
Feld  erzeugen,  das  seinerseits  in  der 
■ Welle  eine  EMK  induziert,  die  der  die 
Lagerströme  verursachenden  durch  Re- 
gulierung gleich  und  entgegengesetzt  ge- 
macht werden  kann.)  2,27 

Filliot,  J.:  Inducteur  pour  machines  elec- 
triques.  Brevet  frangais  410  814.  31  mai 
1910.  (Inducteur  comportant,  en  plus  des 
electro-aimants  d’excitation,  un  ou  plu- 
sieurs  aimants  permanents  dont  les  ex- 
tremites  sont  reunies  aux  masses  po- 
laires.)  2,27 

Elektromotor  für  Pulverfabriken,  s. 

2,66.  2,27 

Freier,  A.,  Boston,  Mass. : Brush-Holder. 

USP.  960  875.  (Carbon  brush  holder 
pivotally  connected  with  a supporting 
frame,  which  is  clamped  to  the  dynamo, 
the  adjustment  of  the  tension  on  the 
brush  being  independent  of  the  main 
frame  connection.)  2,27 

Hoefer,  K.:  Luftfilter  für  Turbodynamos. 

Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  15.  p.  225—29. 
8 ill.;  16.  p.  250 — 52.  4 ill.  (Die  ver- 
schiedenen Arten  der  Luftreinigung.  Vor- 
teile des  Luftfilters.  Verschiedene  Filter- 
konstruktionen der  Firma  K.  & Ph.  M ö 1- 
ler,  Brackwede.)  2,27 

Niethammer,  F.:  Kurzschlußwirkungen  und 
Aufbau  von  Turbogeneratoren.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  p.  367—71.  10  fig.  u.  ill.  Fg. 

2,27 


Powell,  F.  E.:  Small  dynamos  and  motors; 
how  to  make,  test,  and  repair  them;  a 
practical  handbook  for  electrical  ama- 
teurs  and  students.  8th  ed.  12  mo.  76  p. 
NY.,  Spon  & Chamberlain,  1910.  $ — ,25. 

2,27 

Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
Ltd.,  Westminster,  London:  Regulating 

the  Position  of  Brushes  on  Commutators  i 
of  Dynamo  Electric  Machines.  EP.  3914 
of  1910.  (A  lever  System  is  provided  I 
which  operates  first  with  one  leverage 
and  later  with  another  leverage  in  such  | 
a manner  that  the  brushes  are  firstly 
moved  forward  then  allowed  to  move 
backwards  more  or  less,  and  then  mo- 
ved forwards  again  to  the  final  Position.) 

2,27 

Siemens-Schuckert  Werke:  Col- 
lecteur  pour  machines  electriques.  Bre- 
vet frangais  411942.  29  juin  1910.  1 pl. 
(Les  intervalles  entre  les  lames  sont  de- 
pourvues  de  la  garniture  isolante  inter- 
posee  qui  maintient  l’ecartement  entre 
les  lames.)  2,27 

Underwood,  L.  E.,  Lynn,  Mass.:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  960  449.  (For 
Ventilation  by  means  of  a fan  connected 
to  the  shaft  with  an  end  member  and : 
openings  around  the  bearing.)  2,27 

Vahle,  Max,  Selm  b.  Lünen:  Bürstenhalter 
für  Kohlenbürsten.  DRP.  222  745.  2.  3. 
09.  (Die  Bürste  ist  mit  dem  ebenfalls 
in  dem  Führungsschaft  der  Bürste  ange- 
ordneten Spannfederträger  durch  eine 
Litze  leitend  verbunden.)  2,27 

Walker,  M.,  Manchester,  England:  Dyna- 
mo-Electric  Machine.  USP.  962  683.  ■ 
(Turbo-generator  in  which  the  slotted 
core  carries  bar  conductors  projecting 
beyond  the  end  secured  thereto  by  a' 
plurality  of  connecting  rings.)  2,27 

Weed,  A.  J.:  Practical  dynamo  building  for 
amateurs;  a practical  treatise  showing 
the  construction  and  winding  of  an  ex- 
perimental fifty  Watt  dynamo;  il.  by  64 
original  engravings  showing  the  actual 
work  in  progress.  12  mo.  6+83  p.  ill.  NY., 
Henley,  1910.  $ 1, — . 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
rant  continu.  (2,28)  Machines.  (2,28) 
ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Compagnie  Frangaise  pour  lex- 
ploitation  des  procedes  Thom- 
son-Houston: Dynamo  ä collecteur  j 
avec  enroulement  ouvert.  Brevet  fran-  j 
gais  410  922.  2 juin  1910.  4 p.  1 pl.  (Sy-  j 
steme  d’enroulement  ä induit  ouvert  per- 
mettant  d’obtenir  une  force  electro-mo-  i 
trice  constante  et  une  excellente  com-  ; 
munication.)  ° 

Die  Heidenauer  Gleichstrommaschinen. 
Uhlands  Praxis  des  Fabrikbetriebes.  1910. 


4.  p.  17—18.  2 fig.  (Normale  Gleichstrom- 
dynamomaschine, direkt  gekuppelt  mit 
einer  stehenden  Explosionsmaschine; 
Heidenauer  Motor  mit  senkrecht  stehen- 
der Welle.)  2,28 

Smart,  R.  A.  and  Stadeker,  G.  J.:  Winding 
of  Dynamo-Electric  Machines.  El.  Jl. 
1910.  6.  p.  451—68.  12  fig.  13  ill.  (Wind- 
ing of  large  machines.  Winding  small 
direct  current  machines;  threaded  in 
from  the  reel-type).  2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines,  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Wechselstrom- 

kollektormotor mit  Querfeld  und  Kom- 
mutierungslöchern. DRP.  222  845.  17.  4. 
09.  '(Nur  bei  einem  Teil  der  Ständer- 
bleche sind  die  Zähne  an  den  Kommu- 
tierungsstellen verkürzt,  während  die 
unverkürzten,  Zähne  der  übrigen  Bleche 
zum  Festhalten  der  Nutenkeile  dienen.) 

2,29 

Drehstrom-Motoren  Modell  R,  PRV. 
Drucksachenblatt  der  Siemens-Schuckert 
Werke,  G.  m.  b.  H„  Berlin.  4°.  4 p. 

Selbstverlag  1910.  6 fig.  4 ill.  (Drehstrom- 
motoren mit  Kurzschluß-  und  Schleifring- 
anker.. Konstruktionstype  mit  2 Lager- 
schilden. Motoren  mit  Bürstenabhebe- 
vorrichtung. Maßskizzen  und  Maßtabel- 
len.) 2,29 

Mueller,  T.  M.,  New  York:  High-Frequency 
Magneto.  USP.  958  754.  (Magneto  with 
slotted  cylindrical  inductor,  stationary 
and  adjustable  pole  pieces,  the  inductor 
having  a portion  successively  passing  all 
the  poles.)  2,29 

Pichelmayer,  C.:  An  Improvement  in  Single- 
Phase  Alternators.  Electrician.  Vol.  65. 
11.  June  24.  1910.  p.  434—35.  3 fig.  (Means 
are  described  whereby  the  dangerous 
pressures,  induced  in  the  rotors  of  single- 
phase  alternators  by  the  inverse  rotary 
field,  can  be  avoided  and  the  factor  of 
safety  of  working  of  these  machines  made 
equal  to  that  of  polyphase  machines.  Ab- 
^ stract  of  an  article  in  the  El.  Z.)  2,29 

Siemens  Bros.,  Dynamo  Works, 
Ltd.,  Westminster,  S.  W.:  Alternating 
Current  Electric  Induction  Motors.  EP. 
16  811  of  1909.  (The  object  is  to  secure 
good  contacts  which,  in  addition  to  cheap- 
ening  the  cost  of  the  motor,  reduce  the 
risk  of  bad  contacts  to  a minimum  even 
when  comparatively  unskilled  labour  is 
employed.  The  whole  winding  of  the 
squirrel  cage  is  cast  in  one  piece  and  in 
one  Operation  in  Position  on  the  core  of 
the  rotor.  The  winding  consists  of  any 
metal  having  a suitable  melting  tempera- 
ture  and  electrical  resistance.  All  con- 


tacts are  done  away  with  and  any  desired 
shape  of  rotor  slot  may  be  used.)  2,29 


c)  Exploitation:  me-  c)  Working,  Starting 
thodes  de  mise  en  and  Regulating  Me- 
marche  et  de  reg-  thods.  (2,30) 
läge.  (2,30) 

c)  Betrieb,  Anlaß-  und  Regulier- 
methoden. (2,30) 


Brown,  Boveri  & Cie.:  Dispositif  de 
demarrage  des  moteurs  polyphases  sans 
collecteur.  Brevet  francais  405  937. 
17  janv.  1910.  (Les  generatrices  ä collec- 
teur sont  excitees  avec  une  periodicite 
variable,  la  machine  excitatrice  est  une 
machine  ä collecteur.)  2,30 

Cheney,  H.  W.,  Milwaukee,  Wis.:  Multiple 
Voltage  System  of  Motor  Control.  USP. 
960  505.  (Improvement  on  patent  797  271 
in  the  manner  of  Controlling  and  cutting 
out  the  buffer  resistance.)  2,30 

Dawson,  A.  T.  andPyne,  A.  P.,  Westminster: 
Control  of  Electric  Motors.  EP.  11  445  of 
1909.  (If  the  motor  exceeds  a pre-arran- 
ged  speed,  the  revolving  weights  of  a go- 
vernor  cause  the  shunt  to  be  opened,  so 
that  the  current  must  pass  through  the 
resistance  in  the  generator  field.  The 
degree  of  such  resistance  is  sufficient  to 
decrease  the  voltage  of  the  current  sup- 
plied  and  to  reduce  the  motor  speed.)  2,30 
Felten  & Guilleaume  Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Einrichtung  zur  Regelung  des  Wendepol- 
feldes bei  Wechselstrom-Kollektormaschi- 
nen. DRP.  222  665.  26.  8.  09.  Zusatz  zu 
DRP.  195  967.  2.  8.  06.  (Die  Regelung  des 
Wendefeldes  wird  durch  den  zur  Motor- 
regelung verwendeten  Induktionsregler 
mit  bewirkt.)  2,30 

Guntan,  H.  C.:  Run  Curves,  and  the  Econo- 
mical  Control  of  Intermittently  Operated 
Electric  Motors.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl. 
Vol.  3.  2.  July  1910.  p.  149—53.  4 fig.  2,30 
Heymann,  H.,  Berlin,  Germany:  Motor  Con- 
trol. USP.  962  835.  (A  separately  excited 
generator  supplies  current  to  a motor, 
with  means  for  varying  the  field  of  the 
generator  and  an  auxiliary  speed  regu- 
lator  for  the  motor  normally  locked 
in  full  field  Position  and  means  for  releas- 
ing  the  regulator  when  the  motor  reaches 
a predetermined  Position.)  2,30 

Kapp,  R.  O.:  The  Scherbius  Motor  and  Some 
Methods  of  Working  it  in  Cascade  with 
Induction  Motors.  Electrician.  Vol.  65. 
13.  July  8.  1910.  p.  512—17.  8 fig.  3 ill.  (A 
System  is  described  in  which  a three- 
phase  Scherbius  commutator  motor  is  con- 
nected in  cascade  to  the  rotor  of  an  in- 
duction motor,  thus  giving  the  necessary 
back  E.  M.  F.  to  effect  speed  Variation. 
The  power  given  by  the  commutator 
motor  may  be  used  in  various  ways,  such 
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2,29—2,32 


as  on  the  main  shaft  or  for  driving  a ge- 
nerator  to  return  power  to  the  rnains.) 

2.29 

Kilroy,  W.  D.,  Chiswick:  Starting  Electric 
Motors.  EP.  10  680  of  1909.  (The  inven- 
tion  consists  in  starting  electric  motors 
by  utilising  a series  of  resistances  which 
are  cut  out  or  varied  by  means  dependent 
on  the  change  and  fall  of  current  or  vol- 
tage  produced  as  the  motor  speeds  up 
after  contact  has  been  made  with  any 
particular  resistance.)  2,30 

Maschinenfabrik  Oerlikon,  Oer- 
likon,  Schweiz:  Verfahren  zum  Betrieb 
von  Einphasenkommutatormotoren  mit 
Gleichstrom.  DRP.  222  682.  29.  7.  09.  (Die 
Hilfswicklung  für  das  Wendefeld,  die  bei 
Wechselstrombetrieb  im  Nebenschluß  zu 
den  Klemmen  oder  Bürsten  des  Motors 
geschaltet  ist,  wird  bei  Gleichstrombetrieb 
in  den  Nebenschluß  zu  entsprechend  dimen- 
sionierten Hauptstromwiderständen  ge- 
schaltet.) 2,30 

Midgeley,  A.  H.  and  Vandervell,  C.  A.,  Lon- 
don, W. : Dynamo  Electric  Generating 
Systems.  EP.  17 189  of  1909.  (In  this 
System,  which  includes  secondary  batte- 
ries,  a driving  device  is  disposed  between 
the  source  of  power  and  the  shaft,  and  is 
adapted,  when  the  spead  has  dropped 
below  a critical  point,  to  tllow  the  dynamo 
to  overrun  the  prime  mover  as  a motor 
driven  from  the  secondary  batteries  and 
thus  prevent  any  excessive  discharge  of 
current  through  the  dynamo  armature 
during  the  non-generating  period  without 
the  use  of  electrical  cut  out  devices.)  2,30 
Flank,  D.  11.  and  Finney,  A.  C.,  Schenectady, 
NY.:  Starting  Device  for  Electric  Motors. 
USP.  962  856.  (Alternating-current  motor 
with  supply  Circuit  transformer,  and  a 
plurality  of  switches  for  connecting  the 
motor  to  the  supply  Circuit  through  the 
transformer  and  then  directly  to  the  supply 
Circuit  after  a predetermined  interval.) 

2.30 

Regelung  der  Belastung,  von  Turbo- 
dynamos  u.  dgl.  Helios,  Exp.-Z.  1910. 
28.  p.  1246—47.  2 fig.  29.  p.  1278—81.  4 fig. 
(Die  Elektroden  des  durch  einen  Zentri- 
fugalregulator betätigten  Flüssigkeits- 
widerstandes erhalten  eine  durch  Ver- 
suche festzustellende  Form,  wodurch  der 
Tourenzahl  proportionale  Widerstands- 
änderungen erzielt  werden  trotz  unpro- 
portionaler Muffenwege  des  Regulators. 
Beschr.  d.  Korn’schen  Patentes  zur  gleich- 
zeitigen Regelung  von  Turbinen  u.  der 
von  diesen  angetriebenen  Generatoren.) 

2,30 

Schulz,  E.:  Schwierigkeiten  bei  Wendepol- 
maschinen. El.  Anz.  1910.  56.  p.  687—88. 
1 fig.  Fg.  2,30 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Synchroni- 
sieren mehrerer  Wechselstromgeneratoren 


in  Anlagen  ohne  Sammelschienen.  DRP. 
222  844.  28.  3.  09.  (Jede  Maschine  besitzt 
ein  nur  ihr  zugehöriges  Hilfsleitungs- 
system, von  dem  sie  in  der  Ausschalt- 
stellung abgetrennt,  in  der  Einschalt- 
stellung verbunden  ist.  Vor  Einschaltung 
kann  jede  Maschine  mit  -einem  der  Hilfs- 
systeme der  anderen  Maschinen  zwecks 
Synchronismusprüiung  verbunden  wer- 
den.) 2,30 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zur  selbsttätigen 
Spannungsregelung  in  Wechselstroman- 
lagen. DRP.  222  710.  22.  3.  08.  (Zusatz- 
transformator mit  2 in  Serie  geschalteten, 
einander  entgegen  wirkenden  Sekundär- 
spulen, von  denen  die  eine  fest,  die  andere 
in  Abhängigkeit  von  der  Belastung  be- 
weglich ist.)  2,30 

Teichmüller,  J.;  The  Sensitiveness  of  Syn- 
chronising Apparatus.  Electrician.  Vol.  65. 
11.  June  24.  1910.  p.  439—40.  7 fig.  (Ab- 
stract  of  an  article  in  the  El.  Z.,  March  17, 
1910.)  2,30 

Winn,  S.  G.:  Synchronizing  Alternators. 

Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  2.  June  1910. 

p.  153—59.  4 fig.  2,30 


d)  Machines  electro-  d)  Electrostatic  Ma- 
statiques.  (2,31)  chines,  (2,31) 

d)  Elektrostatische  Maschinen.  (2,31) 

Baker,  B.  E.:  Machine  electrique  ä influence. 
Brevet  frangais  409331.  19  avril  1910.  1 pl. 
(Machine  avec  plateaux  generateurs,  ba-  j 
lais  de  champ,  balais  de  neutralisation,  ; 
balais  collecteurs  et  bornes  principales  de  # 
decharge  relies  aux  balais  collecteurs.) 

2,31  j 

Rogers,  j.  H.,  Hyattsville,  Md.:  Method  and 
Apparatus  for  Producing  High-Frequency 
Oscillating  Currents.  USP.  958  829.  (Re-  j 
gulates  the  discharge  of  the  condenser 
between  electrodes  by  feeding  a small 
body  of  liquids  of  low  conductivity  bet- 
ween the  electrodes  to  unbalance  conduc- 
tivity and  resistance.)  2,31 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transformateurs,  Transformers. 

(2,32—37)  (2,32-37) 

C.  Umformer.  (2,32 — 37) 


Blank,  G.  et  Steiner,  J.:  Transformateur 
automatique.  Brevet  francais  411  890. 

28  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Les  bornes  d’une 
ligne  ä courant  intense  et  celles  d'une  j 
ligne  ä courant  faible,  ainsi  que  des  bras 
de  contact  portes  par  un  levier  formant 
l’armature  de  deux  electro-aimants  et 
une  bobine  d’induction  sont  relies  entre 
eux  au  moyen  de  conducteurs  electriques 
de  maniere  que  lors  de  la  fermeture  de 
la  ligne  ä courant  faible  le  courant  intense 


2,32-2,36 
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est  conduit  par  cette  ligne  ä courant 
faible  ä travers  Tun  des  electro-aimants, 
determinant  ainsi  d’excitation  de  celui-ci.) 

2.32 

The  E n t z Reversible  Booster  and  the 
Chloride  Accumulator  at  the  Blackburn 
Electricity  Works,  s.  2,49.  2,33 

Maschinenfabrik  Oerlikon,  Oer- 
likon,  Schweiz:  Frequenzumformer.  DRP. 
222  833.  27.  7.  09.  Für  Umformung  von 
Einphasenstrom  in  Ein-  oder  Mehrphasen- 
strom anderer  Frequenz.  Besteht  aus 
einem  [Synchron-  oder  Asynchron-]  Mo- 
tor mit  zusätzlicher  Wicklung  zur  Erzeu- 
gung von  Mehrphasenströmen  und  einem 
Induktionsgenerator,  der  mit  den  in  der 
Zusatzwicklüng  des  Motors  erzeugten 
Mehrphasenströmen  erregt  wird;  der  in- 
duzierte Teil  liefert  die  Ströme  der  ge- 
wünschten neuen  Frequenz.)  2,33 

Noeggerath,  J.  E.,  Schenectady,  N.  Y. : Dy- 
namo Electric  Machine.  USP.  960  383. 
(Unipolar  machine  which  may  be  used  as 
a variable  voltage  rotary  transformer.) 

2.33 

Ein  neuer  Quecksilberstrahl-Un- 
terbrecher mit  Qasdielektrikum  von 
Rf.  Mechaniker  XVIII.  Jg.  1910.  14.  p.  162 
—64.  1 fig.  (Dieser  nach  den  Vorschlägen 
der  Firma  Reiniger,  Gebbert  & Schall, 
Erlangen  konstruierte  Apparat  soll  das 
bisher  unvermeidliche  Verschlammen  von 
Quecksilberunterbrechern  vermeiden,  in- 
dem anstelle  der  isolierenden  Flüssigkeit 
Wasserstoff  oder  Leuchtgas  Verwendung 
findet.)  2,34 

Aalborg,  C.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electrical 
Apparatus.  USP.  962  689.  (A  tank  or  ca- 
sing  with  a base  having  projecting  teeth 
to  co-operate  with  toothed  sections  or 
corrugated  portions  of  a transformer  pla- 
ced  within  the  tank  so  as  to  center  it.) 

2,35 

Deutsche  Elektro-Sparlicht  G. 
m.  b.  H.,  Frankfort:  Closed  Circuit  Trans- 
formers. EP.  17  761  of  1909.  (Method  for 
manufacturing  transformers  with  a very 
small  output.  The  core  plates  are  stam- 
ped  out  of  the  yoke  plates  during  the 
formation  of  the  yoke  plates  and  are  held 
in  Position  in  the  casing  by  the  pressure 
of  the  yoke  plates  without  the  use  of 
bolts  or  screws.  By  this  means  the  mag- 
netic  resistance  at  the  joint  is  reduced  to 
a minimum.)  2,35 

Blondel,  A.:  Abaque  pour  la  chute  de  ten- 
sion  des  transformateurs.  4°.  6 p.  (Lum. 
electr.  11.  1910.)  Paris,  Leve,  1910.  2,35 

Fortescue,  C.  Le  Geyt,  Wilkinsburg,  U.S.A. : 
* Electrical  Transformers.  EP.  23  938  of 
1909.  (In  this  laminated  transformer  which 
is  composed  of  a number  of  L-shaped 


plates,  having  those  parts  which  are  dis- 
posed  within  the  transformer  coils  redu- 
ced in  cross  sectional  area,  the  plates  are 
formed  and  arranged  in  such  a manner 
that  no  air  gaps  between  parts  of  the  la- 
mina  will  occur  within  the  reduced  cross 
sections  of  the  core.)  2,35 

Howe,  G.:  De  l’effet  du  shuntage  des  bo- 
bines  d’induction.  Lum.  El.  32.  an.  t.  XI. 
27.  2 juillet  1910.  p.  21 — 22.  1 fig.  (D’apres 
The  Electrician.  du  22  avril  1910.  A l’aide 
d’un  diagramme  vectoriel  on  peut  mon- 
trer  que  malgre  l’augmentation  de  re- 
sistance, l’impedance  n’augmente  pas,  car 
la  diminution  d’inductance  est  plus  que 
süffisante  pour  compenser  l’augmentation 
de  resistance.)  2,35 

Lafite,  R.  G.:  Transformers  in  Three-Phase 
Circuits.  El.  World.  Vol.  55.  26.  June  30. 
1910.  p .1713—14.  4 fig.  2,35 

Präzisions  - Meßtransformatoren 
für  Strom  und  Spannung.  Preisliste  56, 
Nachtrag  V der  Siemens  & Halske  A.-G. 
Berlin-Nonnendamm.  4°.  10  p.  4 fig. 

9 ill.  Selbstverlag,  1910.  (Technische 
Bemerkungen  über  den  Bau  und  die 
Verwendung  der  Transformatoren.  Über- 
setzungsfehler. Phasenverschiebungs- 
fehler. Korrektionskurven.  Gebrauchsan- 
weisungen.) 2,35 

O i 1 - D r y i n g Plant.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  35.  26.  June  25.  1910.  p.  1100.  1 ill. 
Description  of  oil-drying  and  testing  plant 
for  transformers.)  2,35 

Ruhmkorff  sches  Riesen-Induk- 
t o r i u m.  Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  26j  29.  6. 
1910.  p.  399.  1 ill.  (Beschreibung  eines 
Induktoriums  u.  neuerer  Verbesserungen. 
Energieaufnahme  30  Ampere  bei  110  Volt. 
Funkenlänge  1,25  m.)  2,35 

Shaw,  A.:  Determination  of  Transformer 

Regulation  under  Load  Conditions  and 
Some  Resulting  Investigations.  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  7.  July  1910. 

p.  1089—1102.  11  fig.  2,35 

Thomson,  E.,  Swampscott,  Mass. : Compen- 
sator.  USP.  960  440.  (Compensating  or 
reducing  transformer  with  a coil  of  high 
induction  in  series  therewith,  the  Con- 
nection between  which  and  the  source 
of  the  current  is  automatically  cut  and 
the  source  connected  directly  to  the 
transformer  on  full  load.)  2,35 

Thordarson,  C.  H.,  Chicago,  111.:  Spark  Coil. 
USP.  958  809.  (Flas  a laminated  core,  side 
pieces  at  the  end  and  channel  clips  enga- 
ging  the  ends  and  side  pieces.)  2,35 


Brick,  H.:  Der  Quecksilberdampf  - Gleich- 
richter. Z.  Schwachstromtechn.  1910.  13. 
p.  340—42.  2 ill.  (Vergleich  der  An- 

schaffungs-  und  Betriebskosten  eines 
Gleichrichters  mit  denjenigen  eines  ro- 
tierenden Umformers.)  2,36 

British  Thomson-Houston  Co., 
London:  Rectifying  Apparatus  for  Elec- 
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tric  Current.  EP.  11  539  of  1909.  (This 
vapour  electric  rectifying  device  has  an 
exhausted  metal  envelope  provided  with 
a lining  so  disposed  as  to  provide  an  an- 
nular  condensing  chamber  between  it  and 
the  fall  of  the  envelope.  A current  supp- 
lying  conductor  passes  through  the  enve- 
lope from  which  it  is  separated  by  an  in- 
sulating  tube.  A cap  provided  with  pas- 
sages  for  the  circulation  of  a cooling  fluid 
is  secured  to  the  supply  conductor.  Insu- 
lating  rings  are  placed  above  and  below 
the  cap,  and,  with  the  cap,  are  held  in 
Position  by  a spring.)  2,36 

Dempster,  J.  T.  H.,  Schenectady,  N.  Y. : Va- 
por  Electric  Apparatus.  USP.  962  497.  (A 
vapor  electric  apparatus  having  a vapo- 
rizable  electrode  and  a solid  electrode  in 
the  same  space  as  the  vaporizable  elec- 
trode and  cooled  by  contact  with  fluid  of 
the  same  character  as  the  electrode.)  2,36 
liatfield,  H.  St.,  Hove,  Sussex,  England: 
Elektrolytischer  Gleichrichter  für  Wech- 
selströme. DRP.  222  593.  23.  7.  08.  (Elek- 
troden von  erheblich  verschiedener  Größe 
tauchen  in  einen  Elektrolyten,  der  die- 
selben Jonen  in  verschiedenen  Valenzzu- 
ständen enthält,  derart,  daß  an  der  einen 
Elektrode  die  Valenz  des  Jons  erhöht,  an 
der  anderen  entsprechend  herabgesetzt 
wird.  Als  Elektrolyt  wird  eine  wässerige 
Lösung  von  Alkalipolysulfiden  und  Alka- 
lisulfiden verwendet.)  2,36 

De  Kermond:  Convertisseurs  statiques, 

Systeme  Stigler-de  Faria.  Electricien.  30. 
an.  2 Serie  t.  XL.  1021.  23  juillet  1910. 
p.  49—52.  2 fig.  3 ill.  (Transformateur  ou 
clapet  electrolytique  qui  permet  de  trans- 
former  le  courant  alternatif  en  courant 
redresse  ondulatoire.)  2,36 

Dessauer,  Friedrich  u.  Veifa-Werke  m.  b. 
H., Frankfurt-Aschaffenburg : Unterbrecher 
mit  einem  flüssigen  und  einem  festen  Kon- 
taktmetall. DRP.  222  594.  11.  7.  09.  (Der 
durch  Rotation  des  flüssigen  Metalls  ge- 
bildete Kontaktringkörper  wird  an  einer 
Stelle  durch  einen  der  Bewegung  der 
Flüssigkeit  sich  entgegenstellenden  Hin- 
derniskörper deformiert;  an  dieser  Stelle 
wird  der  Kontakt  hergestellt.)  2,37 

Reiniger,  Gebbert  &.  Schall,  Akt. 
Ges.,  Erlangen:  Quecksilberstiftunter- 

brecher. DRP.  13.  11.  09.  (Der  Kontaktstift 
bewirkt  die  Unterbrechung  innerhalb  eines 
in  das  Quecksilber  eintauchenden,  oben 
geschlossenen  Hohlraumes,  so  daß  die  im 
Augenblick  der  Unterbrechung  an  der 
Öffnungsstelle  aus  der  Löschflüssigkeit 
gebildete  Gasblase  das  Quecksilber  von 
dem  Kontaktstift  nach  unten  fortschleu- 
dert und  somit  ein  rasches  Erlöschen  des 
Funkens  herbeiführt.)  2,37 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drossel- 
spulen (elektrische  und  magne- 
tische Energiespeicher).  (2,38) 


Manson,  R.  H.,  Elyria,  Ohio:  Electrical  i 

Condenser.  USP.  961  978.  (A  metallic  i 
casing  with  insulated  cover  and  a split  | 
metal  condenser  terminal,  one  split  part 
being  the  terminal  for  the  condenser  and  | 
the  other  for  the  electric  Circuit.)  2,38  j 
Vallauri,  G.:  Quelques  mesures  sur  un  con-  ! 
densateur  ä celluloid.  Lum.  El.  32.  an. 
t.  XI.  27.  2 juillet  1910.  p.  22—26.  4 fig. 
(D’apres  une  communication  faite  ä la 
section  de  Naples  de  l’Assoc.  El.  Ital. 

27  janvier  1910.  Mesures  avec  des  forces  | 
electromotrices  continues;  avec  des  for-  i 
ces  .electromotrices  alternatives;  me- 
sures ä haute  tension;  conclusions.)  2,28 
Von  Voss,  R.:  Drosselspule,  Induktions- 
spule, Kondensator.  („Taschenb.  f.  Prä- 
zisionsmechaniker“.) 16°.  61  p.  37  ill. 
Nikolassee  b.  Berlin,  F.  & M.  Harrwitz, 
1910.  M.  1,50.  2,38 

Wilson,  E.  and  C.  W.  H.,  Blackheath,  S.  E.: 
Electric  Condensers.  EP.  9832  of  1910. 
(This  condenser,  which  is  suitable  for  .j 
high  frequency  work,  comprises  pairs  of  , 
electrodes  separated  by  insulation.  Each 
electrode:  is  sub-divided  into  parts  con-  | 
ductively  connected  in  such  manner  as  j 
will  minimise  the  circulation  of  eddy 
currents.)  2,38  i 

i I 


E.  Appareils  des  E.  Apparatus. 
courants  intenses. 

E.  Starkstromapparate. 


a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Regu- 
en  marche  et  de  lators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß- und  Regulierapparate. 

(2,39) 


Balachowsky,  D.,  Paris,  and  Caire,  Phi- 
lippe, Levallois-Paris,  France:  Speed- 

Controlling  Device  Applicable  to  Elec- 
tric Motors  and  Generators.  USP. 
960  774.  (For  regulating  shunt  wound 
motor  by  a coil  of  varying  cross  section 
exciting  the  fields.)  2,39 

Barth,  Adolf,  Frankfurt  a.  M.-Sachsen- 
hausen:  Kontaktvorrichtung  für  elektri- 
sche Regelungswiderstände  und  An- 
lasser. DRP.  222  711.  12.  2.  09.  (Der 
Kontakt  wird  durch  einen  Gewindebolzen 
hergestellt,  der  durch  die  mit  Gewinde 
versehenen  Kontaktstücke  der  Wider- 
standsstufen hindurchgeschraubt  wird  u. 
dadurch  die  einzelnen  Stufen  kurz- 
schließt.)  2>39 


Cie.  Frangaise  pour  l’exploita- 
tion  des  procedes  Thomson- 
Houston:  Nouveau  Systeme  d’enclen- 
chement  des  interrupteurs  commandes  ä 
distance  pour  le  contröle  d’un  moteur. 
Brevet  frangais  409  804.  2 mai  1910.  5 p. 
1 pl.  (Contröle  des  moteurs  dans  lequel 
une  Serie  de  eontaeteurs  est  disposee  de 
maniere  ä retirer  peu  ä peu  les  resistan- 
ces  de  demarrage  des  eircuits,  le  fonc- 
tionnement  des  eontaeteurs  etant  produit 
par  le  mouvement  de  va-et-vient  d’une 
tige  qui  ne  peut  entrainer  la  fermeture 
d’un  contacteur  que  lorsque  cette  ferme- 
ture est  preparee  par  l’aimantation  de 
cette  armature,  gräce  ä la  fermeture  d’un 
interrupteur  auxiliaire  par  le  contacteur 
precedent.)  2,39 

Garside,  E.,  Darlington,  England:  Starting 
Switch  for  Electric  Motors.  USP. 

957  945.  (For  cutting  out  a series  of  re- 

sistances  by  a particular  form  of  pivoted 
switch  with  dash  pot,  cross  head,  spring 
and  toggles.)  2,39 

Gruenfeldt,  E.,  Cleveland,  Ohio:  Controller 
for  Electric  Motors.  USP.  960  896. 
(Controller  mechanism  for  a series 
wound  motor  with  a plurality  of  field 
coils,  the  resistance  being  first  thrown 
in  series,  then  in  parallel  with  the  field 
coils,  then  in  parallel  with  each  other,  and 
Controlling  a shunt  of  one  of  the  field 
windings  by  means  of  a switch.)  2,39 
Hailock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Controller. 
USP.  958  803.  (A  face  plate  Controller 
with  a plurality  of  stationary  contacts, 
a rotatable  contact  arm,  a spring  for  re- 
turning  it  to  off  Position  and  an  electro- 
magnet  for  locking  the  spring.)  2,39 
Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Motor  Star- 
ter. USP.  958  804.  (Face  plate  rheostat 
Controller  with  pivoted  contact  arm  auto- 
matically  thrown  to  the  off  Position,  the 
contact  arm  being  independent  of  the 
operating  lever  except  when  current  is 
supplied  to  the  motor.)  2,39 

Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Regulating 
Rheostat.  USP.  958  806.  (Face  plate 
rheostat  Controller  having  a pair  of  con- 
tact bearing  arms  with  means  for  re- 
tracting  one  to  off  Position,  for  latching 
the  two  together,  a handle  for  operating 
both  arms  and  for  releasing  one  and 
operating  it  separately.)  2,39 

Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Rheostat. 

USP.  958  869.  (For  starting  and  govern- 
ing electric  motors  by  means  of  a pivo- 
ted rheostat  arm  on  the  plate  with  de- 
tailed  specific  construction.)  2,39 

Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Rheostatic 
Controller  for  Electric  Motors.  USP. 

958  805.  (Face  plate  Controller  having 

two  pivoted  arms  with  an  electrical,  in- 
stead  of  a mechanical,  interlock,  one  arm 
sarrying  an  electromagnet  governing  the 
Position  of  the  other  arm.)  2,39 


Hallock,  F.  D.,  Pittsburgh,  Pa.:  Starting 

Rheostat.  USP.  958  870.  (Overload 
starting  rheostat  of  the  plates  and 
swinging  arm  type,  including  a concen- 
trically  pivoted  arm  which  operates  the 
resistance  governing  arm  with  a third 
arm  interrupting  the  connection  between 
the  two  on  overload.)  2,39 

Huey,  J.  H.,  Tarentum,  Pa.:  Controller  for 
Street  Cars.  USP.  956  355.  (For  the 
handle  of  Controllers,  the  top  plate  having 
a circular  retarding  plate  with  an  irregu- 
lär slot  and  the  lever  swinging  over  the 
plate  and  held  by  a spring-pressed  be- 
veled  pin.)  2,39 

Johnson,  C.  S.,  Chicago,  111.:  Voltage-Re- 
gulator.  USP.  961 411.  (Alternate-cur- 
rent  electric  System  with  means  for  Con- 
trolling the  voltage  regulator  by  means 
of  a rheostat  and  gears  driven  by  the 
shafts  of  the  Converter  and  motor  and 
an  idle  gear  moving  the  arm  of  the  rheo- 
stat and  engaging  the  other  gears.)  2,39 
Lyness,  R.  C.,  Sunderland:  Electric  Con- 

troller and  Switches.  EP.  15  151  of  1909. 
(A  contact  finger  is  provided  which  can 
be  easily  attached  to  the  contact  base  of 
the  Controller.  The  tip  of  the  finger  has 
wings  which  can  be  fitted  when  the  tip 
requires  replacing  or  reversing.)  2,39 
Mahoney,  J.  N.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Eiectro- 
pneumatically  Operated  Controller.  USP. 
962  713.  (A  series  of  independently 
operated  switches  with  an  elastic  fluid 
interlocking  means  and  electro-respon- 
sive  means  for  initiating  the  action  of 
the  switches.)  2,39 

Van  Rensselaer  Sill,  Richard  u.  Pelham,  A» 
E.,  New  York:  Einrichtung  zum  Steuern 
elektrischer  Motoren,  insbesondere  Bahn- 
motoren, bei  welcher  unmittelbar  auf  der 
den  Motor  regelnden  Schaltwalze  der 
Anker  eines  Steuermotors  befestigt  ist. 
DRP.  222  744.  15.  4.  09.  (Jede  Wicklung 
des  unterteilten  Ankers  des  Steuermo- 
tors ist  mit  einem  der  auf  seinem  Kom- 
mutator angeordneten  Kontaktstreifen  u. 
damit  mit  der  Handsteuerwalze  derart 
verbunden,  daß  die  vom  Steuermotor  be- 
wegte Steuerwalze  sich  mit  der  Hand 
steuerwalze  synchron  bewegt.)  2,39 
Rothwell,  E»,  Manchester,  England:  Circuit 
Controller.  USP.  961  164.  (Electric  rail 
way  of  the  surface  contact  System  in 
which  the  rail  is  divided  into  sections, 
each  having  a Circuit  Controller  normally 
open  and  having  a switch  actuated  by 
a shunt  coil  to  close  the  main  Circuit 
between  the  distributor  and  the  rail  sec- 
tion  when  a car  traveling  in  either  direc- 
tion  arrives  on  said  section.)  2,39 

Schaffer,  Walter,  Berlin:  Schaltungsweise 
von  Variatoren  zur  Erzielung  einer  mög- 
lichst schnellen  Temperaturänderung  der- 
selben bei  Strom-  bzw.  Spannungsände- 
rungen.  DRP.  222  767.  10.  11.  08.  (Ein 
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2,39-2,40 


oder  mehrere  Wasserstoff-Variatoren  mit 
bestimmtem  Gasdruck  werden  mit  an- 
deren Wasserstoffvariatoren  mit  an- 
derem, möglichst  geringem  Drucke,  z.  B. 
Vakuumvariatoren  parallel  oder  in  Reihe 
geschaltet.)  2,39 

Schmidt,  J.:  Die  selbsttätigen  Spannungs- 

regler für  Gleichstrom-  und  für  Wechsel- 
strom-Kraftwerke. Z.  Ver.  D.  Ing.  54. 
Bd.  20.  p.  802—09.  15  ill;  21.  p.  837—45. 
26  ill.;  27.  p.  1120—26.  35  ill.  (Übersicht 
über  die  gebräuchlichsten  mechanischen 
Spannungsreglerarten  u.  -Konstruktionen. 
Bauart,  Arbeitsweise,  Verwendungsmög- 
lichkeiten.) 2,39 

Thomson,  W.  I.,  Newark,  NJ.:  Voltage-Re- 
gulator.  USP.  960  734.  (A  voltage  con- 
trolled  magnet,  a variable  resistance,  a 
motor  with  rotary  armature  connected 
thereto  and  having  opposing  field  wind- 
ings,  a movable  contact  connected  to  the 
field  and  a pair  of  contacts  connected 
with  the  outer  ends  of  the  windings  and 
normally  free  from  the  movable  contact, 
but  adapted  to  alternately  make  Connec- 
tion therewith.)  2,39 

Ward,  S.  M.,  Jr.,  Washington,  D.  C. : Con- 
troller-Switch for  Electric  Motors.  USP. 
961  185.  (Starting-switch  with  an  inter- 
mediate  Position  and  a quick-acting  mo- 
vable member  on  the  handle,  and  a 
Shoulder  on  the  casing  co-operating 
therewith,  so  that  the  handle  must  be 
thrown  in  one  direction  each  time  before 
it  is  thrown  in  the  other  direction.)  2,39 
Von  Zwiegbergk,  T.,  Southport:  Electric  Con- 
trollers for  Railway  Service.  EP.  11302 
of  1909.  (This  invention  provides  means 
for  moving  the  reversing  barrel  longitudi- 
nally  to  cut  out  different  motors.  In  com- 
bination  with  collars  on  the  barrel  is  a 
rotary  spindle  which  projects  through  the 
Controller  casing  and  carries  a crank  pin 
which  engages  between  the  collärs  so 
that  the  longitudinal  movement  of  the 
barrel  may  be  effected  from  outside  the 
casing.)  2,39 

Von  Zwiegbergk,  T.,  Southport:  Electric 
Controllers  for  Railway  Service.  EP. 
11  303  of  1909.  (The  regulator  of  the  electric 
Controller  comprises  the  combination  with 
a bracket  on  the  Controller  shaft  a frame 
pivoted  thereon  operatively  connected  to 
the  regulating  handle.  The  frame  carries 
a movable  pawl  which  engages  a ratchet 
member  to  limit  the  movement  of  the 
handle.  A bell  crank  lever  and  spring 
control  the  pawl  to  release  and  advance  it 
at  tlie  end  of  the  movement,  and  upon 
release  of  the  handle  allows  a further  limi- 
ted movement.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41) 


Augenbraun,  P.  F.,  Stamford,  Conn.:  Switch 
Lock.  USP.  962  936.  (For  locking  a switch 
arm  against  movement  by  means  of  a 
fixed  keeper  and  a lock  carried  by  the 
arm  and  having  a bolt  to  enter  the  keeper.) 

2,40 

Barr,  F.,  New  York,  NY.:  Pull  Socket  for 
Electric  Switches.  USP.  958  988.  (Details 
in  a pole  switch  in  which  a spindle  is  ro- 
tated  by  the  pulling  cord  actuating  a rat- 
chet to  operate  the  contact.)"  2,40 

Cheyney,  A.  R.:  The  Modern  Oil  Switch 

with  Special  Reference  to  Systems  of 
Moderate  Voltage  and  Large  Ampere  Ca- 
pacity. Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
6.  June  1910.  p.  959—76.  2,40 

Collis,  A.  G.:  High-Tension  Switchgear.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  8.  June  3.  1910.  p.  328—31. 
4 fig.  1 ill.  (The  author  discusses  recent 
practice  in  switchgear  design  and  illus- 
trates  typical  installations  In  connection 
with  switch  construction,  he  describes  z 
hand-operated,  non-automatic,  3-pole  oij 
switch.  Instruments  and  the  protection  oi 
circuits  are  also  referred  to.)  2,40 

Crossland:  Electric  Switch  for  Incandescem 
Lamp  Circuits.  s.  2,72.  2,40 

Dehler,  F.:  The  Design  of  Oil-Break  Swit- 
ches. Electrician.  Vol.  65.  14.  July  15 
1910.  p.  559 — 60.  2 fig.  (Abstract  of  an  ar 
ticle  in  the  El.  Z.)  2,40 

Evered,  S.,  Smethwick:  Electrical  Switches; 
EP.  25  156  of  1909.  (The  improved  meam 
for  locking  the  brush  in  either  its  on  o't 
off  Position  consists  of  a pair  of  yoke-liL 
jointed  arms  having  a spring  tending  t; 
reduce  the  angular  shape  between  thern 
One  of  the  arms  serves  by  its  engagemen 
with  one  or  two  notches  near  the  end  o 
the  pivoted  contact  arm  of  the  brush,  t< 
lock  the  brush  in  its  on  Position.  Tht 
other  yoke  arm  serves  by  its  engagemen 
with  the  other  notch,  to  lock  the  blade  ii 
its  off  Position.)  2,4( 


Grant,  H.  C.,  Bayonne,  N.  J.:  Electric  Switch 
USP.  961  693.  (Rotary  snap  switch,  thi 
switch  member  being  made  of  sheet  me 
tals.)  2,4( 

Larsen,  L.,  New  York,  N.Y.:  Electric  Switch 
-USP.  961  242.  (A  base  with  an  electro 
magnet,  surrounded  by  a pivoted,  frann 
carrying  a contact  co-operating  with  < 
fixed  contact  on  the  base  and  a spring  fo 
holding  the  contacts  closed.)  2,4i 

Lundberg,  A.  P.,  G.  C.,  and  P.  A.,  Islington 
Switches.  EP.  3926  of  1910.  (The  switcl 
is  mounted  on  an  adjustable  carrier  wnic 
in  turn  is  mounted  on  brackets  dispcsed 
the  box  for  the  switch  in  such  manne 
that  the  carrier  and  switch  can  be  aa 


justed  thereon  relatively  to  the  bottom  of 
the  box.)  2,40 

Lundberg,  A.  P.,  O.  C.,  and  P.  A.,  London, 
N.:  Electric  Switches.  EP.  3927  of  1910. 
(The  lower  part  of  the  push  button  has  an 
inclined  surface.  Between  the  push  button 
and  the  movable  contact  making  member 
there  is  a pivotally  mounted  bell  crank 
lever  which  is  under  spring  action  and 
connected  at  the  end  of  one  of  its  arms 
with  the  contact  making  member,  while 
at  the  end  of  the  other  arm  it  carries  a 
roller  which  bears  on  the  inclined  surface 
of  the  button.)  2,40 

Müller,  A.  S.  and  Carrico,  L.  E.,  Denver, 
Col.,  Push-Button  Switch.  USP.  958  755. 
(A  push-button  switch  for  making  and 
breaking  the  Circuit  by  actuating  a rat- 
chet  and  cam.)  2,40 

Seeley,  F.  E.,  Bridgeport,  Conn.:  Pendant 

Electric  Switch.  USP.  962  923.  (An  inver- 
ted  insulating  cup  carrying  a push-button 
switch  actuating  a ratchet  wheel  and  con- 
tacts.)  2,40 

Thomson,  H.  C.,  Boston,  Mass.:  Circuit  Clo- 
ser.  USP.  959  435.  (Push-Button  switch 
in  which  the  plunger  carries  a cathe  which 
expands  a helical  spiral  spring  surrounding 
it  so  as  to  close  the  Circuit  between  the 
spring  and  suitable  contacts.)  2,40 

Van  Valkenburg,  H.  L.,  Norwood,  Ohio: 
Switch  Construction.  USP.  960450.  (For 
connections  to  measuring  instruments  on 
Station  switch  boards  consisting  of  a 
plurality  of  switch  units  or  blocks  and  a 
movable  switch  member  shiftable  in 
openings  through  the  blocks.)  2,40 

Zellenschalter  in  leitungsparender 
Schaltung.  Referenzliste  der  Siemens- 
Schuckert  Werke,  Q.  m.  b.  H.,  Berlin.  8°. 
4 p.  Selbstverlag  1910.  (Schalter  mit 
einem  Schaltungssystem,  welches  es  er- 
möglicht, bei  gegebener  Kontaktzahl  die 
Anzahl  der  Abstufungen  zu  verdoppeln 
oder  bei  gegebener  Stufenzahl  die  Hälfte 
der  Kontakte  und  der  Zuleitungen  zu  er- 
i sparen.)  2,40 

Zeta-Schalter  und  Zeta-Steckdosen. 
Nachr.  Siemens-Schuckert.  1910.  24.  2 p. 
7 ill.  (Zweiteilige  Installationsschalter  bis 
6 Ampere  250  Volt.  Im  Schalterfuß  be- 
finden sich  die  Anschlußklemmen  für  die 
Leitungen,  im  Schalterkopf  der  Schalt- 
mechanismus. Die  Zweiteiligkeit  gewähr- 
leistet eine  leichte  Montage  während  des 
| Aufbaus  der  Gebäude.)  2,40 

Allgemeine  Elektricitäts-  Ge- 
sellschaft, Berlin : Einrichtung  zur 

Schaltung  einer  wechselnden  Anzahl  von 
elektrischen  Vorrichtungen  in  wechselnden 
Kombinationen.  DRP.  -222  887.  4.  6.  09. 
(Schaltung  für  Lichtreklame  etc.  Zwei 
. in  Serie  geschaltete  Schalter,  von  denen 
der  eine  umläuft  und  bei  jeder  Umdrehung 
alle  möglichen  Kombinationen  einmal 


durchläuft,  während  mittels  des  anderen, 
stillstehenden  Schalters  der  Kontakt  für 
eine  bestimmte  Kombination  geschlossen 
wird.)  2,41 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Elektrischer  Fern- 
schalter. DRP.  222  638.  6.  10.  09.  (Schalt- 
mechanismus mit  magnetisch  beeinflußter, 
in  der  Endstellung  der  Schalter  mecha- 
nisch verriegelter  Unruhe.)  2,41 

Brandfass,  C.  E.,  Wheeling,  W.  Va.:  Auto- 
matic Railway  Switch.  USP.  962  739. 
(Electrically  controlled  switch  operated 
by  the  motorman.)  2,41 

Carter,  C.  H.,  Brooklyn,  N.  Y.:  Controlling 
Device  for  Mechanical  Movements.  USP. 
961  842.  (For  switch  blades  in  which  a 
resilient  switch  bar  is  held  by  a catch 
having  a holding  portion  and  a guide  co- 
operating  with  said  catch  to  flex  said  bar.) 

2,41 

Cheney,  fl.  W.,  Norwood,  Ohio:  Power 
Operated  Switch  or  Circuit  Breaker.  USP. 
960  504.  (For  opening  circuits  of  high 
potential  and  large  amperage  by  means  of 
a rotary  shaft,  which  carries  a weight  and 
contact  drum,  a motor  for  lifting  the 
weight  without  moving  the  shaft,  a clutch 
between  weight  and  shaft  whereby  the 
falling  weight  moves  the  contact  members 
successively  into  and  out  of  engagement.) 

2,41 

Elieson,  E.  P.,  London,  E.  C.:  Electric 
Switches.  EP.  10  757  of  1909.  (The 
object  is  to  enable  the  .local  switches  in 
public  buildings,  etc.,  to  be  automatically 
opened  from  a distant  Position  by  the 
Operation  of  a main  switch.  The  arrange- 
ment  is  such  that  when  the  main  switch 
is  opened  all  the  local  switches  are  opened, 
and  if  the  main  switch  is  again  instantly 
closed  all  the  local  switches  remain  open, 
but  where  the  lights  are  required  the 
switches  can  be  closed  again  by  hand  and 
will  remain  closed  until  opened  auto- 
matically or  by  hand.)  2,41 

McElroy,  J.  F„  Albany,  N.  Y. : Electric 
Switch.  USP.  959  248.  (For  electric  car 
heaters  on  car  platforms  operated  by  the 
door  by  means  of  a push-button  and  an 
automatic  lock.)  2,41 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  A c t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M. : 
Einrichtung  zum  Schalten  von  Hochspan- 
nungs-Wechselstromkreisen unter  Zuhilfe- 
von  mit  der  Strom-  oder  Spannungskurve 
synchron  laufenden  Kontaktapparaten. 
DRP.  222  886.  13.  3.  09.  (Im  Stromkreise 
des  Kontaktapparats  ist  ein  Hilfsrelais  an- 
geordnet, das  während  der  Dauer  des 
Stromschlusses  am  Kontaktapparat  über 
dessen  Kontaktbürste  parallel,  nach  Un- 
terbrechung aber  in  Reihe  zum  Auslöse- 
magneten  des  den  Hochspannungskreis 
überwachenden  Schalters  geschaltet  ist,) 

2,41 
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2,41 


Hewlett,  E.  M.,  Schenectady,  NY. : Sole- 
noid Operating  Mechanism.  USP.  962  958. 
(For  operating  switches  in  which  the 
power  is  furnished  by  solenoids  and  the 
switches  are  operated  by  motors,  the 
switch  member  having  an  actuating 
toggle  with  a movable  abutment  and 
locking  means  for  holding  the  abutment 
immovable  to  enable  the  toggle  when 
straightened  to  close  the  switch.)  2,41 
Hewlett,  E.  M.,  Schenectady,  NY.:  Electric 
Switch.  USP.  960  324.  (A  plurality  of 
switches,  manually  controlled  means  for 
opening  one  of  them  and  automatic  me- 
chanism subsequently  operative,  first  to 
open  another  switch  and  then  to  close 
both  switches.)  2,41 

Howe,  W.  K.,  Rochester,  NY.:  Polarized 
Relay.  USP.  960  928.  (Polarized  relay 
in  which  the  armature  is  automatically 
returned  to  neutral  Position  when  the 
relay  is  de-energized  by  means  of  a 
permament  magnet.)  2,41 

Leonard,  H.  W.,  Bronxville,  NY.:  Automa- 
tic Circuit-Breaker.  USP.  960  970.  (A 
switch  with  means  including  a winding 
for  Controlling  the  opening  of  the  switch, 
a relay  actuated  by  reverse  current  for 
closing  a Circuit  through  the  winding  and 
a second  independently  movable  switch 
protectively  related  to  the  first  switch.) 

2,41 

Lovejoy,  D.  R.,  Irvington,  NY.:  Push 

Button.  USP.  960  654.  (A  Circuit  clo- 
sing bar,  a spring  loop  on  a spring  ser- 
ving  as  a binding  post,  and  another  Por- 
tion as  a contact  for  the  bar.)  2,41 
Mehne,  J.  G.,  Wuertemburg:  Apparatus  för 
Opening  and  Closing  Electric  Switches. 
EP.  14  052  of  1909.  (This  switch,  which 
is  designed  to  turn  off  gas  lights  at  de- 
finite times,  is  actuated  by  the  sudden 
release  of  a lever.  The  pin  on  the  24- 
hour  wheel  serves  first  to  lift  a catch 
which  releases  dhe  operating  lever,  and 
afterwards  to  press  back  the  lever  into 
re-engagement  with  the  catch.)  2,41 
Peaucellier,  Max:  Dispositif  de  mise  en 

marche  alternative  d’organes  actionnes 
par  un  courant  electrique  sur  lequel  ils 
sont  en  serie.  Brevet  francais  405  693. 
10  janv.  1910.  1 pl.  (Mode  d’eclairage 
alternatif  de  lampes  en  serie  par  simple 
commutateur.)  2,41 

Pralon,  Louis,  Francon,  Isidore  u.  Four- 
nier,  Georges,  Paris:  Einrichtung  zum 
abwechselnden  Schließen  zweier  Strom- 
kreise oder  zum  abwechselnden'  Ver- 
stellen zweier  Ventile  unter  Verwendung 
zweier  abwechselnd  erregter  Elektro- 
magnete.  DRP.  222  637.  2.  5.  09.  (Beide 
Magnete  wirken  wechselseitig  auf  den 
gleichen  Anker;  letzterer  trägt  ein  die 
Umsteuerung  bewirkendes  querverschieb- 
liches Kontaktstück.)  2,41 


Proutt,  F.  G.,  Memphis,  Tenn.:  Electrically 
Actuated  Switch.  USP.  959  257.  (A 
switch  blade  pivoted,  its  center  of  gra- 
vity  with  an  arc-shaped  slot  above,  a 
solenoid  and  a core  working  in  the  slot 
for  cutting  out  the  atc  lamp  at  a pre- 
determined  time.)  2,41 

Robinson,  H.  C.,  Coatesville,  Pa.:  Electric 
Switch  Attachment.  USP.  956  421.  (A 
solenoid  operated  switch  including  main 
and  auxiliary  Contacts  which  are  pressed 
together  by  the  action  of  the  solenoids.) 

2,41 

Scott,  W.  H.,  Norwich,  England:  Electric 
Circuit  Breaker.  USP.  959  171.  (A  relay 
Circuit  breaker  whose  Circuit  is  auto- 
matically broken  on  overload  with  elec- 
tromagnetic  means  in  connection  with  a 
movable  switch  member  for  forcibly  ope- 
ning the  main  switch.)  2 41 

Stockall,  J.  J.,  London,  E.  C.:  Controlling 
a Number  of  Independent  Circuits  at  Pre- 
determined  Times.  EP.  14  623  of  1909. 
(This  apparatus  for  automatically  actua- 
ting the  switches  of  a number  of  separate 
circuits  at  predetermined  times,  consists 
of  an  allotment  drum,  which  is  rotated 
at  a constant  speed  through  the  medium! 
of  the  mechanism  of  a time  train.  Aroundl 
the  drum  are  allotment  tracks  with  con- 
tact pins  disposed  at  *pre-arranged  posß 
tions.  A separate  spring  primary  con- 
tact arm  is  mounted  opposite  each  tracK 
and  each  arm  independently  Controls  a 
separate  Circuit.  Each  Circuit  contaim 
a switch  which  effects  the  breaking  o> 
its  own  particular  and  independent  cm 
cuit.)  ' 2-$ 

Sundh  Electric  Co,  New  York,  U.  St 
A. : Electric  Circuit  Closing  Contacts,. 

EP.  15  075  of  1909.  (A  toggle  member  i 
interposed  between  the  limiting  stop  am 
the  armature  so  that  the  armature  ope 
rates  in  its  upward  movement  on  tm 
pin  of  the  toggle  to  force  it  over  its  deac 
centre  against  the  stop.  In  this  positiod 
of  the  toggle  the  switch  contacts 
closed  and  the  armature  falls  bacn 
slightly,  being  free  to  vibrate  nidepe 
dently  under  current  alternations  wrthou 
imparting  motion  to  the  movable  switci 
element  or  chattering  against  any  stop  ! 

Wood,  j.  J.,  Fort  Wavne,  Ind.:  MagnetJ 
Switch.  USP.  958  788.  (Controlled j fro.. 
a distance  and  including  pivoted  levei 
carrying  movable  contacts  with  a so.e, 
noid  electromagnet  between  them  an« 
toggle  links.) 


i 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  installations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plauts.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


Baxter,  W.,  in:  Switchboards  for  Power, 
Light  and  Railway  Service.  Direct  and 
alternating  currents  high  and  low  ten- 
sion.  2d  ed.  8vo.  7+192  p.  diagrs.  150  ill. 
NY.  $ 1,50-  2,42 

Field,  M.  B.:  High-Tension  Switchgear, 

with  Special  Reference  to  Mining  and 
Colliery  Developments.  Proc.  South 
Wales  Inst.  Eng.  Vol.  26.  7.  April  12.  1910. 
p.  1283-1328.  8 fig.  24  ill.  2,42 

tieinecke,  F.:  Schaltanlage  für  die  Hoch- 
spannungs-Drehstromanlage der  Centrale 
Chorzow  der  oberschlesischen  Elektrizi- 
tätswerke. El.  Z.  1910.  25.  p.  629-34. 
6 fig.  2’42 

Murray,  T.  E.,  New  York,  NY.:  Service 
Cut-Out  and  Metering  Apparatus.  USP. 
962  455.  (For  connecting  any  nümber  of 
local  circuits  to  their  several  meters  in- 
dependently  with  a protecting  fuse,  by 
means  of  a panel  of  blocks  of  insulating 
material  in  which  the  Connections  are 
embedded.)  2,42 

Reed,  L.  C.,  New  Orleans,  La.:  Panel 
Board.  USP.  956  419.  (For  main  and 
branch  busbars  in  which  Supports  are 
provided  for  the  two  outer  bars  to  raise 
them  above  the  middle  bar.)  2,42 

Scott,  W.  M.,  Philadelphia,  Pa.:  Switch- 
board Construction.  USP.  962  473. 

P (Busbars  extending  across  a switchboard, 
Circuit  leads,  and  a plurality  of  electric 
switches  on  the  board  and  disposed  ver- 
tically  above  each  other  with  a movable 
contact  member  connecting  a lead  with 
a busbar,)  2,42 

Vogel,  Wilhelm:  Aufbau  von  neueren  Hoch- 
spannungsschaltanlagen. Erfahrungen  aus 
d.  Betrieben  d.  oberschlesischen  Berg-  u. 
Hüttenindustrie.  Vortrag,  geh.  1909. 
(Samml.  Berg-  u.  Hüttenmännischer  Abh. 
H.  50.)  8\  55  p.  Kattowitz,  Böhm,  09. 

2,42 

Vogel,  W.:  Construction  de  nouveaux 

tableaux  de  distribution  ä haute  tension. 
Lum.  £1.  32.  an.  t.  XI.  27.  2 juillet  1910. 
p.  26—29.  8 fig.  (D’apres  El.  Kraftbetriebe, 
24  dec.  1909  et  4 janvier  1910.  Systeme 
ä barres  collectrices  doubles;  Service  du 
tableau  de  distribution.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  (2,43—44)  tecting  Apparatus. 

(2,43—44) 

d)  Sicherungen.  (2,43-44) 


Berry,  fi.  H.,  London,  E.  C. : Electric  Swit- 
ches and  Switch  Fuses.  EP.  13  442  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  armour 


clad  switches  of  the  kind  in  which  a 
hinged  cover  is  employed,  adapted  to  be 
moved  backwards  and  forwards  and  to 
carry  the  switch  mechanism.  In  order 
to  strengthen  the  make  and  break  action 
of  the  switch,  pivoted  arms  in  combi- 
nation  with  springs  are  employed  in  the 
place  of  the  band  spring.)  2,43 

Cheney,  H.  W.,  Norwood,  Ohio:  Time  Li- 
mit Protective  Device  for  Electrical  Cir- 
cuits. USP.  962  817.  (A  thermo  device 
heated  by  abnormal  currents,  the  volume 
of  thermal  body  varying  under  rising 
temperature  and  Controlling  an  electric 
Circuit  whose  conditions  as  regards  ope 
ning  and  closing  is  reversed  when  the 
volume  of  the  body  reaches  a predeter- 
mined  value.)  2.43 

Daum,  A,  F.,  Pittsburgh,  Pa.:  Cartridge 

Fuse.  USP.  961  716.  (A  fuse  cartridge 
with  detachable  end  caps  for  new  fuses.) 

2,43 

Erfahrungen  mit  dem  D i a z e d - Siche- 
rungssystem. Elektrizität.  1910.  29.  p.  329 
—33.  10  fig.  Fg.  2,43 

Hundhausen:  Erfahrungen  mit  dem  Diazed- 
Sicherunvssystem.  Verb.  Mitt.  Dresden. 
5.  Jg.  127  p.  2—10.  24  ill.  2,43 

Klement,  W.:  Bedeutung,  Wesen  und  Wir- 
kung der  Sicherungspatronen,  deren  Ver- 
besserung und  Vereinheitlichung.  ^ Mitt. 
Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg.  14. 
p.  510—12.  Fg.  2,43 

Murray,  T.  E„  New  York,  NY.:  Electric 

Safety  Fuse.  USP.  956  498.  (The  fuse 
is  mounted  in  a tubulär  case  whose  ends 
are  closed  by  plugs  which  expand  in 
setting,  forming  a close  joint ) 2,43 

Murray,  Thomas  E,  New  York,  NY.:  Elec- 
tric Cut-Out.  USP.  961  308.  (Fuseholder, 
the  fuse  being  reduced  as  to  a portion 
and  arranged  in  an  opening  in  the  Stan- 
dard with  a cover  secured  to  the  base 
and  enclosing  it  in  the  Standard.)  2,43 
Orell,  A,  J.,  Longbeach,  Cal.:  Rechargeable 
Electric  Fuse.  USP.  961  891.  (A  rechar- 
geable fuse.  Details.)  2,43 

Über  die  Reparatur  von  Schmelz- 
sicherungen mit  eingeschlossenen 
Schmelzeinsätzen.  Bull.  Schweiz.  Ei. 
Ver.  1910.  7.  p.  216—20.  9 ill.  (Mitteilung 
über  Ergebnisse  von  Untersuchungen  der 
Materialprüfanstalt  des  S.  E.  V.  Die  Er- 
gebnisse sind  derart  ungünstig,  daß  vor 
der  Verwendung  reparierter  Sicherungen 
dringend  gewarnt  wird.)  2,43 

Siemens-Sc  huckert  Werke,  Q. 
m b.  H.,  Berlin:  Electric  Cartridge  Fuses. 
EP.  29  087  of  1909.  (This  cartridge  is  in 
three  main  parts:  the  cartridge  proper 
a cap  and  socket,  and  a metallic  guard 
ring.  The  ring  surrounds  the  greater  pari 
of  the  outer  wall  of  the  cartridge  and  is 
intended  to  prevent  the  bursting  of  the 
cartridge  along  lines  parallel  to  its  axis 
which  is  liable  to  occur  when  the  fuses 
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2,43-2,45 


are  designed  to  be  employed  in  heavily 
loaded  circuits.)  2,43 

Smith,  A,  J.,  New  York,  NY.:  Electric  Fuse. 
USP.  961  175.  (Improved  electric  fuse 
having  a fixed  inferior  Shell  with  an  elon- 
gated  opening,  an  exterior  Shell  turnable 
thereon  and  provided  with  an  opening 
registering  with  the  opening  of  the  fixed 
Shell  caps  attached  to  opposite  ends  of 
the  fixed  Shell  and  holders  for  the  strip 
connected  to  the  caps  with  conducting 
wires.)  2,43 


Dean,  W.  W.,  Elyria,  Ohio:  Lightning  Ar- 
resten USP.  959  120.  (Two  sheets  of 
finely  divided  conducting  material  are 
separated  by  an  insulator.)  2,44 

Hoffman,  J.  D«,  Duke,  Oklahoma:  Protec- 
tive  Device.  USP.  961  962.  (Protects 
from  sneak  currents  by  means  of  a self- 
contained  protector  containing  a plura- 
lity  of  pairs  of  spaced  plates  with  a pair 
of  electrodes  between  each  pair  of  plates. 
^ Details.)  2,44 

Schutz  der  Hochspannungs- 
netze gegen  Überspannungen  und 
atmosphärische  Entladungen  unter  Vor- 
führung von  elektrischen  Ventilen  und 
Kondensatorbatterien.  Techn.  Mitt.  Jg. 
1910.  26.  p.  340—55.  20  ill.;  27.  p.  364—76. 
76  ill.  (Vortrag,  gehalten  von  Ingenieur 
W o h 1 1 e b e n i.  Fa.  Wohlleben  & Weber 
G.  m.  b.  H.,  Saarbrücken  im  Elektrotech- 
nischen Verein  des  Rheinisch  - Westfäli- 
schen Industriebezirks.  Diskussion.  Ent- 
gegnung von  Obering.  Schrottke, 
S.-S.  W.,  Berlin.)  2,44 

Stevens,  T.  M«,  Watertown,  Mass. : Light- 
ning-Arresting  Apparatus.  USP.  962  526. 
(For  protecting  oil  tanks  from  lightning 
by  means  of  spaced  masts,  a cable 
between,  and  a plurality  of  ligthning  ar- 
resters  at  intervals  along  the  cable.)  2,44 
Tian,  A,:  Sur  l’emploi  des  soupapes  elec- 
triques  pour  proteger  les  circuits  induc- 
tifs  au  moment  de  l’interruption  du  cou- 
rant. Lum.  El.  32.  an.  t.  XI.  27.  2 juillet 
1910.  p.  13 — 16.  2 fig.  (Montee  en  deriva- 
tion  aux  bornes  de  l’inducteur  d’une 
dynamo,  une  teile  soupape  preserve  ä la 
fois  l’inducteur  de  surtensions  dangereu- 
ses  et  l’interrupteur  d’etincelles  nefastes, 
lorsqu’on  coupe  le  Circuit  d’excitation.) 

2,44 

Zipp,  Hermann:  Der  Schutz  der  Hoch- 
spannungsanlagen gegen  Blitz  und  Über- 
spannungen- (Bibi.  d.  ges.  Technik. 
Bd.  127.)  8 . 168  p.  109  Abb.  Hannover, 
Jänecke,  09.  2,44 


e)  Divers.  (2,45)  e)  Miscellaneous, 
, (2,45) 

e)  Sonstiges.  (2,45) 


Firma  Robert  Bosch,  Stuttgart : 
Isolation  von  Spulen.  DRP.  222  785. 


13.  12.  08.  (Bei  Spulen,  bei  denen  die 
einzelnen  Lagen  durch  Isolationsstreifen 
von  ganzer  Spulenbreite  unterteilt  sind, 
wird  hier  eine  Modifikation  derart  ge- 
troffen, daß  die  einzelnen  Lagen  in  Ab- 
schnitte unterteilt  sind,  z.  B.  jede  in  2 
und  nach  Wicklung  jedes  Abschnittes 
eine  die  ganze  Spulenbreite  bedeckende 
Isolierstofflage  aufgebracht  wird,  wodurch 
sich  diese  Lagen  an  den  gefährdeten 
Stellen  in  erwünschter  Weise  häufen.) 

2 45 

Haefely,  Em,:  Dispositif  applicable  ä la 
confection  de  noyaux  pour  enroulements 
electriques  ä l’aide  de  substance  isolante 
enduite  dun  corps  susceptible  de  devenir 
adhesif  sous  l’action  de  la  chaleur.  Brevet 
frangais.  405  637.  8 janv.  1910.  3 p.  1 pl. 
(Le  dispositif  comprend  une  paire  des 
mächoires  dont  l’une  est  agencee  de 
maniere  ä pouvoir  etre  deplacee  parallele- 
ment  ä elle-meme  et,  en  outre,  soumise  ä 
l’action  dun  moyen  propre  ä la  serrer 
contre  l’autre,  et  dont,  de  preference, 
l’une  au  moins  est  disposee  de  maniere  ä 
pouvoir  etre  chauffee.)  2,45 

Haefely,  Em.:  Presse  applicable  pour  con- 
former  les  noyaux  pour  enroulements 
electriques,  et,  en  particulier,  les  noyaux 
garnis  de  substance  isolante  enduite  d’un 
corps  susceptible  d’etre  rendu  adhesif 
sous  l’action  de  la  chaleur.  Brevet  fran- 1 
cais.  405  984.  18  janv.  1910.  3 p.  1 pl,  (Une  >. 
paire  de  pornieres  qui  sont  maintenues 
vis-ä-vis  l’une  de  l’autre,  sur  une  platine, 
par  des  vis  de  reglage  portees  par  un 
bäti,  formant  des  sortes  de  leviers  ä 
branche  unique,  et  sont  soumises  ä l’ac- 
tion  d’un  ressort  tendant  ä disposer  en  ' 
V leurs  ailes  ascendants.)  2,45  \ 

Korber,  Dr.  H„  Waldegg:  Electric  Resi- ; 
stances,  EP.  26  929  of  1909.  (This  pro-  < 
cess  for  the  manufacture  of  electric 
resistances  consists  in  producing  a metal r 
glass  compound  composed  of  metal  and 
water  glass  with  the  addition  of  an  oxy- 
gen  compound  of  manganese  and  of  a!u 
minium.  The  metal  glass  is  pulverised. 
converted  into  a plastic  mass,  with  a 
binding  medium,  and  pressed  into  moulds. 
The  resistance  body  is  finished  by  heat- 
ing,  or  by  an  electric  process  whereby 
resistance  bodies  are  obtained  which  are 
capable  of  being  permamently  exposed  to 
a high  temperature.)  2,45 

West:  Perfectionnements  aux  rheostats 
s.  2,15.  2,45 

Von  Zweigbergk,  Th.:  Perfectionnements 
apportes  aux  Souffleurs  magnetiques  pour 
commutateurs  electriques.  Brevet  fran- 
cais  409  819.  2 mai  1910.  3 p,  1 pl.  (Une 
methode  de  soufflage  d’etincelles  sur  des  | 
contacts,  magnetiquement,  qui  consiste  ä j 
amener  l’are  meme  ä changer  le  parcours 
du  courant  ä travers  les  bobines  du 
Souffleur  magnetique,  de  teile  Sorte  que 


les  dites  bobines  soient  seules  excitees  ä 
leur  intensite  maximum  apres  que  l’arc 
est  forme  et  avant  au’il  ne  soit  souffle.) 

2,45 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Mate- 
courants  intenses.  rials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 


Felten  & Guilleaume,  Fabrik  elek- 
trischer Kabel,  Stahl-  und  Kupferwerke, 
Akt.-Ges.,  Wien:  Einrichtung  zum  Schutz 
elektrischer  Kabel  gegen  Überspannun- 
gen. DRP.  222  843.  30.  1.  08.  (Die  Stär- 
ken des  Kabelleiters,  der  Isolierschichten 
und  des  Bleimantels  werden  von  der 
Mitte  einer  Kabelstrecke  aus  nach  den 
beiden  Enden  derselben  hin  vergrößert, 
so  daß  dadurch  Kapazität  und  Durch- 
schlagfestigkeit des  Kabels  nach  den 
Enden  zunehmend  erhöht  werden.)  2,46 
Some  Notes  on  Cables.  El.  Field.  Vol  3. 
4.  May  1910.  p.  109—12.  (How  to  judge 
and  test  them.)  2,46 

Toppin:  Localisation  of  Faults  on  Under- 
ground Mains,  s.  2,16.  2,46 


t>)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 

Aluminium  als  Leitungsmaterial.  Uh- 
lands  Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  1910.  4. 
p.  19—20.  2 fig.  (Vergleichstabelle  der 
Eigenschaften  von  Hartkupfer  und  Alu- 
minium. Preis.  Zugfestigkeit  des  Alumi- 
niums. Durchhang  in  cm  bei  verschiede- 
nen Temperaturen  und  Mastenentfernun- 
gen. Lötung.  Verbindungsmuffen.  Quetsch- 
hülsen. Herstellung  von  Kabeln  mit  Alu- 
miniumseele. Installationsdrähte  mit  Alu- 
miniumseele.) 2,47 

mnploi  de  l’aluminium  pour  les  lignes 
electriques.  Ind,  El.  19.  an.  445.  10  juillet 
1910.  p.  296—97.  (Donnees  concernant  les 
dimensions  ä donner  aux  conducteurs  de 
ligne  en  aluminium,  en  les  comparant  aux 
valeurs  correspondantes  des  lignes  de 
: cuivre.)  2,47 

3aur,  C.:  Das  elektrische  Kabel.  Eine  Dar- 
bte- der  Grundlagen  f.  Fabrikation,  Ver- 
legg.  u.  Betrieb.  2.  Aufl.  8°.  XII,  398  p. 

m io  ®erbn>  Julius  Springer,  1910. 
ivl.  12, — . 2 47 

Jeaver,  C J.  and  Claremont,  E.  A.,  Haie: 
nihng  Electric  Joint  Boxes.  EP.  20105 
ot  1909.  (A  funnel  fills  the  opening  through 
the  box  is  filled-  The  box  is  filled 
V'Uh  heated  liquid  remaining  in  the  funnel. 
as  the  gases  which  from  in  the  box  rise 
and  percolate  through  the  compound,  that 


which  is  in  the  funnel  drops  to  fill  up  the 
space  left  void  by  the  gases.)  2,47 

Castonguay,  L.  J.,  Bridgeport,  Conn.: 
Electrical  Receptacle  and  Rosette.  USP. 
962  816.  (A  body  with  terminals  and 
häving  a flange  for  securing  it  to  the 
mouth  of  the  conduit.)  2,47 

Champion,  A.,  Flint,  Mich.:  Insulator  and 
Conductor  for  Electric  Currents.  USP. 
959  052.  (Insulating  conduit  carrying  con- 
ductors  in  its  walls  serving  as  a Container 
for  another  conductor.)  2 47 

Clarkson,  R.  P.:  Mechanical  Tests  ’of 

Insulator  Porcelain  and  Glass.  El.  World. 
Vol.  56.  1.  July  7.  1910.  p.  25—7.  5 fig. 
3 ill.  (Testing  devices  described.  Results 
of  experiments.)  2,47 

David,  R.:  Theoretische  u.  experimentelle 
Untersuchungen  über  künstliche  Hoch- 
spannungs-Kabel. Lex. -8°.  IV,  56  p.  ill. 
Berlin,  Leonhard  Simion,  1910.  M.  2,50. 

2,47 

Egner,  ^ C.  E.,  Stockholm,  Sweden  and 
Fredrikson,  Gotenborg,  Sweden:  Aerial 
Electric  Cable.  USP.  960  291.  (A  sheating, 
conducting  wires  therein,  and  a sheathed 
carrier  for  suspending  the  cable,  the 
sheathing  of  which  is  integral  with  the 
sheathing  of  the  cable.)  2,47 

Gray,  R.  K.,  London,  Cannon-street,  E.  C.: 
Electric  Conductors.  EP.  7791  of  1909. 
(These  conductors  comprise  a number  of 
component  metallic  parts  interlaced  with 
each  other  and  braided  on  the  outside  of 
a central  conductor.  Some  of  the  com, 
ponent  parts  may  be  constructed  of 
magnetic  material  in  Order  to  diminish  or 
neutralise  the  capacity  effects  of  the 
cable.)  2,47 

tfähnelt,  M.:  Glasisolatoren  für  Hoch- 
spannung. El.  Z.  1910.  28.  p.  718—19. 

(Glasisolatoren  stehen  trotz  ihrer  Billigkeit 
solchen  aus  Porzellan  hinsichtlich  mechani- 
scher und  elektrischer  Eigenschaften  nicht 
nach.)  2,47 

Harvey,  T.  H.  M.  and  Bass,  J.  W.,  Bromley: 
Coverings  for  Cables,  etc.  EP.  13  576  of 
1909.  (A  number  of  Strands  are  wound 
helically  round  the  conductor.  At  the 
same  time  one  or  more  Strands  are  wound 
in  a longitudinal  manner  over  and  under 
the  first  named  Strands  to  prevent  them 
from  unravelling.)  2,47 

fiubbell,  H.,  Bridgeport,  Conn.:  Self-Closing 
Flush  Receptacle  Plate.  USP.  961  720. 
(Cover  plate  for  flush  receptacles,  the 
opening  having  a two-member  self-closing 
hinged  spring  pressed  cover  with  the  usual 
hole  for  the  neck  of  an  attachment  plug.) 

2,47 

Keller,  C.  A,,  Paris,  France:  Electrical  Con- 
ductor. USP.  961  139.  (For  electrodes  of 
electric  furnaces,  the  electrode  having  an 
opening  and  being  connected  to  an  elec- 
trical conductor  having  a hollow  portion 
adapted  for  insertion  into  the  opening  and 
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having  an  aperture  extending  from  the 
hollow  portion  outwardly  to  the  sides  of 
the  conductor  and  a fusible  element  in  the 
aperture.)  2,47 

Kelvin  & J ames  Wh  i t e,  Ltd.,  Glasgow: 
Terminals  for  Shunts.  EP.  15  006  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  terminals  of 
the  kind  comprising  two  electrodes,  which 
are  connected  by  means  of  conductors  and 
are  provided  with  clamps  for  holding  the 
ends  of  cables,  etc.  The  improvement 
consists  in  the  particular  construction  of 
the  electrode,  whereby  one  or  both 
elements  are  capable  of  being  reversed  so 
as  to  be  capable  of  clamping  cables  of 
different  cross  section.)  2,47 

Kempton,  W.  H.:  The  Application  of  Porce- 
lain  to  Strain  Insulators.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  6.  June  1910.  p.  841—48. 

2,47 

Klement,  Wilhelm:  Einfluß  der  neuen 

schweizerischen  Vorschriften  auf  Installa- 
tionsmaterial. Bull.  Schweiz.  El.  Ver. 
1910.  7.  p.  209—16.  13  ill.  u.  fig.  (Vortrag 
im  Schweiz.  El.  Ver.,  24.  4.  1910  in  Bern. 
Verfasser  erörtert  die  Möglichkeiten  einer 
besseren  und  solideren  Durchbildung  der 
Installationsmaterialien  und  weist  nach, 
daß  man  im  allgemeinen  die  im  § 11  der 
neuen  Vorschriften  vorgesehenen  Mittel 
des  isolierenden  Standorts  und  der  Erdung 
wohl  wird  entbehren  können,  da  der  Ge- 
fahr durch  konstruktive  Mittel  an  den 
Apparaten  selbst  vorgebeugt  werden 
kann.)  2,47 

Leitungen  und  Installationsmaterial. 
Preisliste  15b  der  Siemens  & Halske  A.-Gm 
Wernerwerk,  Berlin  - Nonnendamm.  4°. 
24  p.  73  ill.  Selbstverlag.  1910.  (Blanke 
und  isolierte  Drähte  für  Freileitungen. 
Isolierte  Drähte  für  Innenleitungen.  Blei- 
kabel. Leitungsschnüre.  Isolatoren. 
Porzellan  - Rollen.  Stahldübel  System 
Peschei.  Isolier-  und  Lötmaterial.  Erd- 
leitungen und  Erdplatten.  Kabelschellen. 
Montagewerkzeuge.  Werkzeugkoffer.)  2,47 
Lutz,  G.  A.,  Plainfeld,  N.  Y.:  Elbow  for 

Conduits.  USP.  962  773.  (One  piece  of 
sheet  metal  bent  in  channel  form  with 
open  sides  at  right  angles  to  each  other.) 

2,47 

Lutz,  G.  Am  Plainfeld,  N.  Y.:  Elbow  for 

Conduits.  USP.  962  774.  (Open  side 
members  at  an  angle  to  each  other,  the 
open  sides  facing  in  different  directions 

away  from  each  other.)  2,47 

Lutz,  G.  A.,  Plainfeld,  N.  Y.:  Flexible 
Conduit.  USP.  962  772.  (Inner  and  outer 
Strips  suitably  corrugated,  the  joint  of  one 
strip  being  out  of  line  with  the  joint  of 
the  other  Strip'.)  2,47 

Monnier,  R.,  Paris:  Distributing  Box  for 
Cables  with  Multiple  Electrical  Con- 
ductors. EP.  23  937  of  1909.  (The  con- 
ducting  rods  are  coated  over  to  a certain 
length  with  insulating  material  and  are 


2,47 


electrically  connected  to  blades  made 
integral  with  a screw  fastened  to  a 
metallic  part,  and  passing  through  an 
ebonite  washer  attached  to  the  casing, 
This  ensures  the  convenient  setting  ol 
blades  on  the  conductor  rods  mountecl 
in  front  of  the  first  mentioned  blades 
The  distance  between  the  two'  sets  o: 
blades  is  regulated  by  a screw  and 
locknut.)  2,4/ 

Munro,  E.  AL,  Finsbury  Pavement,  London 
E.  C.:  Hangers  for  Electrical  Conductors | 
EP.  17  326  of  1909.  (The  hanger  com 
prises  two  or  more  flanged  members 
each  made  to  Support  a conductor,  and  s( 
constructed  that  they  can  be  boltei 
together  to  form  a rigid  compound  hanger 
and  subsequently  separated  withou 
cutting  the  supporting  cross  wire.)  2,4 
Navarro,  P.  G.:  Appareil  isolateur  pou 

conducteurs  electriques.  Brevet  francai 
411081.  7 juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Le  corp 
isolant  est  dispose  ä l’interieur  d’un  bäi 
approprie  de  maniere  ä le  proteger  contr' 
les  influences  atmospheriques  ainsi  qu; 
contre  toute  action  ou  violences  exterieures 

2,4 

Parsons,  Ch.  A.:  Procede  et  appareil  pour  I 
fabrication  de  conducteurs  electrique: 
Brevet  franqais  405  739.  12  janv.  1910.  3 ■ 
2 pl.  (Confection  des  cäbles  sous  urj 
forme  d’abord  tubulaire  plus  ou  morn 
ronde  ou  aplatie  avec  ou  sans  l’aide  d 
noyaux  provisoires  ou  permanents.)  2/ 
Pease,  E.  L.,  Darlington:  Flexible  Protectic 
for  Electric  Cables.  EP.  11981  of  190 
(This  protector  consists  of  a tube^  forme 
within  a casing  made  by  doubling  t\\ 
plates  over  each  other  in  sinous  fashh; 
with  cross-wise  interlacing.  The  plan 
have  holes  punched  in  them  at  regul 
intervals,  so  placed  that  the  projectif 
ridges  formed  in  punching  meet  and  for 
the  tube.  The  sides  of  the  sheathing  ai 
thus  boxed  in  the  form  of  scales,  which  a 
capable  of  resisting  heavy  pressure.)  2,- 
Reusch,  W.  L„  Yorkton,  Saskatchewa 
Canada:  Insulator.  USP.  961  646.  v 
insulator  comprising  a base  with 
threaded  upper  end  and  a cross  chann 
and  enlarged  at  the  bottom  throughout  ij 
length  and  a longitudinal  split  tube  adapt 
to  pass  snugly  within  the  enlarged  portu 
of  the  channel,  with  a cap  bearing  on^t 
end  of  the  tube.)  j 

R o h r d r ä h t e.  Broschüre  der  Siemer 
Schlickert  Werke  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  • 
16.  p.  4 fig.  45  ill.  Selbstverlag.  19 
Rohrdrahtsystem  Kuhlo.  Verlegung  c 
Rohrdrähte.  Hausanschlüsse.  b>tei 
leitungen.  Anschluß  an  Beleuchtung 
körper.  Schalter  und  Anschlußdosen-zi 
führungen.  Wanddurchführungen.  Mant 
Verbindungen.  Abzweigstücke.  Kosten  c 
Rohrdrahtverlegung.) 


|2, 47-2,48 


487 


Rohrdrähte  System  K u h 1 o.  Be- 
schreibung der  Siemens-Schuckert  Werke 
G m b.  H.,  Berlin.  4°.  4 p.  7 ill.  Selbst- 
verlag. 1910.  (Einfach-  oder  Mehrfach- 
Gummiaderleitungen,  die  von  einem  Schutz- 
rnantel  aus  Messing  oder  verbleitem  Eisen 
umgeben  sind.  Der  enganschließende 
Mantel  läßt  die  Bildung  von  Kondens- 
wasser  nicht  zu.  Verwendbar  für  Spannun- 
gen bis  zu  1000  Volt.  Verlegung  der 
Leitungen  über  Putz  selbst  bei  starken 
Unebenheiten  der  Putzflächen.  Der  Mantel 
kann  als  geerdete  Rückleitung  benutzt 
werden.)  , . 2»47 

Rush,  G.  F.,  Chicago,  111.:  Electric  Fixture. 
USP.  962  055.  (Porcelain  fixture  with  a 
lining  member  and  dorne  of  insulating 
material.)  2>47 

Schaake,  W.,  Pittsburgh,  Pa.:  Hanger  for 
Electrical  Conductors.  USP.  958  834.  (For 
gripping  a suspended  conductor  by  means 
of  two  complementary  gripping  mem- 
bers  with  outwardly  projecting  com- 
plementary bosses  having  inclined  sur- 
faces,  caps  for  the  bosses  and  a bolt  for 
drawing  the'  caps  together.)  2,47 

Schneider,  E.,  New  York,  NY.:  Terminal 
for  Electric  Conductors.  USP.  962  921. 
(For  securing  a terminal  to  a conductor 
without  solder  by  means  of  a pair  of 
wings,  one  of  which  has  a tongue  and 
a notch.)  2’4? 

Schröder,  P„  Stuttgart,  Germany:  Armored 
Electric  Conductor.  USP.  956  186.  (The 
covering  or  sheet  has  folds  at  its  edges 
held  together  by  a connecting  Strip  with 
interlocking  edges.)  2,47 

Siemens  Bros.  & Co.,  Westminster, 
London,  S.  W.:  Sheathing  Insulated  Elec- 
tric Conductors.  EP.  13  220  of  1909.  (The 
sheathing  is  composed  partly  of  soft  and 
partly  of  hard  metal.  The  hard  metal 
serves  to  prevent  the  soft  metal  from 
buckling.)  . 2’47 

SiemensBros.  &.  Co.,  and  Diesselhorst, 
W„  Westminster,  London:  Electric  Con- 
ductors. EP.  1301  of  1910.  (This  is  an 
improvement  in  conductors  constructed 
of  two  parts,  one  of  copper,  for  giving 
conductivity,  and  the  other  of  iron  for 
giving  tensile  strength.  A sheathing  is 
provided  consisting  of  two  or  more  turns 
sweated  together  solidly  with  solder  and 
so  arranged  that  each  joint  comes  oppo- 
site  and  is  protected  by  an  unseamed 
Portion.  The  use  of  this  double  turn 
ensures  complete  protection  of  the  con- 
ductor, and  prevents  access  of  moisture.) 

2,47 

Siemens  - Schuckert  Werke: 
Gummiaderleitungen  nach  den  neuen 
Normalien  des  V.  D.  E.  Katalog.  Nachtr, 
1 zu  Preisliste  7a.  1.  TI.  September 

1907.  März  1910.  2, 47 

Sykes,  W.  R„  and  Cooke,  C.  J„  London, 
S.  W.:  Electric  Conduit  Joints.  EP.  26  021 


of  1909.  (The  conduit  consists  of  two  or 
more  sections  of  bitumen  pipe,  a wooden 
box  covered  with  a metal  casing  provi- 
ded with  a lid,  and  tapered  sockets. 
The  section  ends  rest  in  the  sockets,  and 
are  gripped  by  metal  clamps  connected 
together  by  ribs.)  2,47 

Thordarson,  C.  H.,  Chicago,  111.:  Insulating 
Bushing.  USP.  962  726.  (An  insulating 
bushing  for  electric  wiring  having  a con- 
tractable  spring  screw  threaded  sleeve 
removably  fitted  thereto  and  arranged 
to  be  locked  on  the  body  when  screwed 
into  a screw  threaded  Shell.)  2,47 

Vaughan,  C.,  Oxford-Street,  London,  W.: 
Electrical  Table  Fittings.  EP.  23  071  of 
1909.  (The  base  plate  has  a protected 
spring  actuated  cover  provided  with  slots 
through  which  the  pins  for  making  Con- 
nection with  metallic  Strips  can  project. 
The  lamp  is  placed  on  a block,  thin  pins 
touch  the  metal  and  a Circuit  is  com- 
pleted  for  lighting  the  lamp.)  2,47 

Vernier,  C.,  Gosforth:  Electrical  Conduc- 
tors. EP.  12  146  of  1909.  (The  object  is 
to  provide  an  expansion  joint  for  elec- 
trical conductors  according  to  which  the 
alignment  of  the  conductors  is  maintained 
by  sliding  sleeves,  which  co-act  with  the 
conductors  while  the  joint  is  bridged  with 
flexible  connections  arranged  symmetri- 
cally  about  the  conductor  and  disposed 
either  around  or  within  the  aligning 

means.)  _ „ -2’47 

Vogel,  J.  C.,  Philadelphia,  Pa.:  Electric - 
Conduit  Fitting.  USP.  960  744.  (A  plu- 
rality  of  branches  at  an  angle  enlarged 
at  the  junction,  with  removable  cover.) 

2,47 


Westheile,  Wilhelm,  Westig,  Westf.:  Ma- 
schine zum  Umwickeln  und  Verseilen 
von  Draht,  besonders  zur  Herstellung 
elektrischer  Leitungen.  DRP.  222  925. 
15.  3.  08.  (Einrichtung  derart,  daß  der 
Draht  nicht  auf  Torsion  beansprucht 

wird.)  2j^7 

Wohl,  M.  J.,  and  Hertzberg,  New  York,  NY. . 
Electrical  Connection.  USP.  962  071.  (A 
tap  having  complimental  sections  united 
by  a bolt  and  provided  with  a wiring 
chamber  between  the  socket  and  the 
terminal  chambers.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,48) 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 

Babcock,  A.  H.:  Transmission  Line  Cross- 
ings  of  Railroad  Rights-of-Way.  Proc. 
Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  6.  June  1910. 
p.  885—89.  (Discussion  of  protecting  de- 
vices.)  2’^ 

The  Installation  at  the  Hammer  shmith 
Palace  of  Varieties.  El.  Field.  Vol.  3. 
4.  May  1910.  p.  113—15.  2 fig.  3 ill.  2,48 


Hay,  Alfred:  Electrical  Distributing  Net- 
works and  Transmissions  Lines.  8vo. 
8/4X5%.  p.  248.  Lond.,Cassell  1910.  10  s. 
6 d.  2,48 

Levings,  S.  D.:  Manhole  Protection  for 
High -Tension  Underground  Cable  Sys- 
tems. El.  World.  Vol.  56.  1.  July  7.  1910. 
p.  51—52.  2 ill.  2,48 

Neuburger,  A.:  Zur  Ästhetik  elektrischer 
Zimmerleitungen.  Bauwelt.  2.  Jg.  92,  16. 
7.  1910.  p.  10-11.  4 ill.  (Rohrdraht  „Sy- 
stem Kuhlo“  vermindert  durch  enge  Um- 
pressung der  Drähte  ihr  Auffallen.  Tritt 
hierzu  geschmackvolle  Art  der  Verlegung, 
wie  sie  an  Beispiel  u.  Gegenbeispiel  ge- 
zeigt ist,  dann  keine  störende  Wirkung 
der  Leitung  auf  das  Auge.)  2,48 

Schauer,  F.:  Netzleiter.  El.  Kraftbetriebe 
1910.  20.  p.  390-94.  16  fig.  2 ill.  (Beschr. 
der  im  Aufträge  der  Sächs.  Staatsbahnen 
ausgeführten  Kreuzungen  von  Hoch- 
spannungsleitungen mit  Bahngleisen.)  2,48 
Steinmetz,  C.  P.:  Transmission  Line  Equa- 
tions.  El.  World.  Vol.  55.  25.  June  23. 
1910.  p.  1653—54.  (Calculation  of  the  elec- 
trical constants  of  transmission  circuits.) 

2,48 

Stern,  Paul:  Wie  verlegt  man  in  gefälliger 
Weise  sichtbare  elektrische  Leitungen. 
Haustechn.  Rdsch.  15.  Jg.  1,  1.  7.  1910. 
p.  1—4.  9 fig.  8 ill.  (3  Regeln  für  sichtbare 
Leitungsverlegungen  an  Beispiel  u.  Gegen- 
beispiel erläutert.  Ideales  Material  für 
Überputzverlegung  sind  Rohrdrähte  Sy- 
stem Kuhlo.)  2,48 

Wommelsdorf,  H.:  Über  den  Schutz  iso- 
lierter Hochspannungsleitungen  in  elec- 
trischen  Betriebsräumen.  El.  Z.  1910.  26. 
p.  657 — 58.  (Es  wird  eine  neue  Fassung 
des  § 28  g der  Vorschriften  des  Ver- 
bandes Deutscher  Electrotechniker  vor- 
geschlagen, da  dieser  wiederholt  spec. 
bei  Anlagen  f.  500  Volt  falsch  ausgelegt 
worden  ist.)  2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 


Andreason,  E.:  Die  Erweiterung  des  Värta- 
Dampfkraftwerkes  der  Electricitätswerke 
der  Stadt  Stockholm  im  Jahre  1909.  El. 
Kraftbetriebe  1910,  21.  p.  408—14.  6 fig. 
3 ill.  (Angaben  über  Entwicklung  u.  Lei- 
stungsfähigkeit des  Elektrizitätswerkes.) 

2,49 

Bourguignon,  P.:  L’usine  hydro-electrique 
de  Montcherrand  de  la  Societe  des  Forces 
motrices  des  lacs  de  Joux  et  de  l’Orbe. 


Houille  Blanche.  9.  an.  Juillet  1910.  7 
p.  177-85.  11  fig.  3 ill,  (Installations  hy- 
drauliques : barrage  et  prise  d’eau;  tunnelj 
de  derivation;  conduite  forcee:  usine;! 
turbines;  rendement  et  regularite  des! 
turbines,  Installation  electrique:  alter- ! 
nateurs;  excitatrices;  tableaux  et  appa- : 
reils.)  2,49 

Brandt,  J.:  Elektrische  Überlandzentralen  | 
Jl.  Gas  u.  Wasser.  Bd.  53.  p.  281;  cf.  Z 
angew.  Chem.  Bd.  23.  24.  p.  1144.  (War- 
nung vor  dem  Bau  derselben,  besonders 
dort,  wo  Gaswerke  vorhanden  sind,  da 
sich  letztere  volkswirtschaftlich  besser 
ausnutzen  lassen.)  2,49 

Breumer,  A,:  Extensions  to  Existing  Eiec 
tricity  Supply  Stations  by  Means  of 
Mixed  Pressure  Turbines.  Page’s  Wly 
Vol.  17.  304.  July  8.  1910.  p.  65-67.  7 fig 

2,49 

Colorado  Hydroelectric  Installation, 
El.  World.  Vol.  55.  25.  June  23.  1910. 
p.  1649 — 53.  4 fig.  5 ill.  (The  Glenwood 
generating  Station  of  the  Central  Colo- 
rado Power  Company.)  2,49. 

Curchod,  Adr.:  Installations  electriques  de 
force  et  lumiere.  Schemas  de  connexions. 
Preface  de  P.  J a n e t,  1 vol.  8°.  82  p. 
Paris,  Dunod  et  Pinat,  1910.  Fr.  4,50.  2,49: 
Electricity  in  a Department  Store. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  26.  June  25.  1910.  | 
p.  1324— 25.  4 ill.  (Description  of  die 
Power  plant  in  the  establishment  of  W.  A.' 
Wieboldt,  Chicago,  111.)  2,49 

Distribution  of  Energy  in  Colorado. 
El.  World.  Vol.  55.  26.  June  30.  1910. 
p.  1705 — 09.  8 fig.  6 ill.  (Substations  of 
the  Central  Colorado  Power  Company)' 

2,49 

Ehrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am. 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  56.  2.  9.’ 
7.  1910.  p.  15—20.  15  fig.  6 ill.  (Bespre- 
chung der  Turbinenanlage,  Generatoren; 
und  Erreger.)  2,49 

The  Entz  Reversible  Booster  and  the 
Chloride  Accumulator  at  the  Blackburn 
Electricity  Works.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67. 
1702.  July  8.  1910.  p.  59— 61.  2 fig.  3 ill.  2,49 
Freyer:  Die  Erweiterungsbauten  des  Elec- 
trizitätswerkes  der  Stadt  Schaffhausen. 
El.  Kraftbetriebe.  1910.  21.  p.  414—16. 

4 fig.  (Beschreibung  der  Zentrale  C j 
nebst  hydraulischer  Akkumulierungsan- 
lage,) 2,49  ! 

Irrigation  and  Electric  Energy,  El. 
World.  Vol.  56.  1.  July  7.  1910.  p.  19—22. 
10  ill.  (Hydroelectric  features  of  some 
of  the  projects  of  the  reclamation  Ser- 
vice.) 2,49 

Koester,  F. : A General  Review  of  Hydro- 
electric - Engineering  Practice.  Engin.  j 
Mag.  Vol.  39.  3.  June  1910.  p.  340—63.  12  j 
fig.  13  ill.  (Turbines,  water  wheels,  and 
mechanical  equipment  of  the  power 
plant.)  2,49 


Die  Kykkelsrudanlage,  Kraftwerk 
der  Aktieselskabet  Qlommens  Traesli- 
beri  am  Flusse  Glommen  bei  Askin.  El. 
Tidsskrift.  1910,  16.  p.  107 — 11.  1 fig.  2 ill. 
(Wasserbaulicher  Teil.  Maschinenan- 
lagen. Leitungsnetz ) 2,49 

A Small  Low-Head  Hydroelectric 
Plant.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  24, 
June  11.  1910.  p.  1227.  3 ill.  2,49 

Majerczik,  Wi!h  : Elektrische  Großzen- 

tralen. AEG.-Ztg.  1910.  p,  10-11.  (Veri. 
empfiehlt  den  Bau  zweckmäßig  ange- 
legter Großzentralen,  die  imstande  sind, 
die  elektrische  Energie  zu  niedrigsten 
Selbstkosten  zu  erzeugen.)  2,49 

Schmutz,  P.  u.  Abrezol,  V=:  Das  Kraftwerk 
Nr.  II  der  „Compagnie  Vandoise  des  for- 
ces  motrices  des  lacs  de  Sous  et  de 
l’Orbe“  in  Montcherand,  Z,  Turbinen- 
wes,  7.  Jg,  13.  p.  199-202,  5 ill  ; 14. 
p.  211—15.  16  ill,  (Elektrische  Aus- 

rüstung des  Kraftwerkes.  Generatoren. 
Erregermaschinen.  Schalttafeln  und  Ap- 
parate. Hochspannungsleitungen.  Gesamt- 
kraftabgabe der  Kraftwerke.)  2,49 

Seyffert,  W.:  Die  elektrische  Kraftüber- 

tragung von  30  000  Volt  zwischen  Mark- 
lissa  und  Waldenburg  in  Schlesien.  D. 
Techn,  Ztg,  1910.  25.  p.  390-95.  25  fig.; 
27.  p,  425-29.  15  ill,  Fg.  2,49 

Simonsen:  Gesichtspunkte  bei  der  Errich- 
tung moderner  Elektrizitätswerke  mit  be- 
sonderer Behandlung  der  Zentrale  Reis- 
holz des  R.  E.  W.  Techn.  Mitt.  Jg,  1910. 
21.  p.  272—79.  9 ill  ; 22.  p.  289—94.  4 ill.; 
23.  p.  303—08.  9 ill.  2,49 

Spencer,  A,  D : Central  Station  Steam 

Heating.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
27.  July  5.  1910.  p.  1198—99.  (Descrip- 
tion  and  operating  cost  details  of  a live- 
steam  central-station  heating  System  and 
an  exhaust-steam  central-station  heating 
System  in  Detroit,  Mich.)  2,49 

Steam-Driven  Transmission  Sy- 
stem, El  World.  Vol.  55.  24.  June  16, 
1910  p.  1589—95.  4 fig.  12  ill,  (Supply 
of  cheap  electrical  energy  of  scattered 
mine  Properties  in  Wisconsin  Zinc  Di- 
strict.)  2,49 

Die  Kraftanlage  S v ä 1 g f o s,  El.  Tids- 
skrift. 1910.  16.  p.  111—15,  2 fig,  4 ill. 
(Maschinenanlage  [4  Horizontalturbinen- 
generatoren von  je  10  500  PS,  10  500 
KVA,  10  000  Volt,  250  Touren,  Freq.  50,* 
Gefälle  46,5  m],  Schaltanlage.  Fern- 
..  leitung.)  2,49 

Überlandzentrale  Besswitz,  Z, 
Dampfkessel-Betr.  XXXIII.  Jg,  1 Juli 
1910,  26.  p.  26,5—69;  27.  p.  279—82.  27  fig. 
u.  ill,  (Nutzbarmachung  der  Wasser- 
kraft der  Wipper.  Ausgeführt  vcm  der 
AEG.  Stauanlage.  Turbinenanlage.  Lei- 
stung 128+128+2:0  PS.  Elektrische  An- 
lage. Fernleitungsnetz.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik. 

(2,50) 


Cheyney,  A.  R„:  The  Generating  System  ol 
an  Electric  Lighting  Company.  Proc. 
Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol,  29.  6.  June  1910, 
p.  891—912.  1 fig.  (A  few  of  the  im- 
portant considerations  of  general  inte- 
rest  relating  to  the  production  of  electri- 
city.)  2,50 

Clifton,  G : Central  Station  Revenue  and 
Distribution  Costs.  El.  Field.  Vol.  3 5. 
June  1910.  p.  133—34,  2,50 

Dettmar,  G.:  Die  wirtschaftliche  Bedeu- 

tung der  öffentlichen  Elektrizitätswerke 
Deutschlands.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
14.  p.  261—65;  15.  p.  290-94;  17. 

p.  323—30.  6 fig.  27.  tab.  (Eingehende  Be- 
sprechung der  Erzeugungs-  und  Anschluß- 
entwicklung an  Hand  der  Statistiken  der 
Vereinigung  der  Elektrizitätswerke  und 
des  V.  D.  E.  Erzeugungskosten;  Erträg- 
nisse.) 2,50 

Eisler,  Otto:  Die  Anlage  von  Elektrizitäts- 
werken. Bauwelt,  1.  Jg.  21.  p,  19 — 20. 
(Schätzung  des  Konsums.  Ausnützung 
von  Wasserkräften,  Akkumulierung, 
Dampf-  oder  Gasmaschinen.  Wahl  der 
Stromart.)  2,50 

Electric  Light  and  Power  Stations. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  26.  June  29. 
1910,  p.  928,  (Number,  out-put,  total 
cost,  income  and  operating  expenses  of 
all  United  States  plants,  Growth  of 
municipal  plants.  Increased  54  per  cent 
in  five  years.)  2.50 

Keishold,  K-:  Die  Kosten  der  elektrischen 

Energie.  WB1.  Papierfabr.  41.  Jg.  1910. 
26.  p.  2363—67.  (Statistisches.  Be- 
lastungsdiagramm, Winke  für  die  wirt- 
schaftliche Ausnützung  elektrischer 
Energie.)  2,50 

Neifzert:  Das  Elektrizitätswerk  in  Nüm- 

brecht. Techn.  Gem.-Blatt.  13.  Jg.  8.  20,7. 
1910.  p.  120—22,  (Gesamtkosten  22  500  M 
sind  aus  der  Tabellenübersicht  im  ein- 
zelnen ersichtlich.  Feststellung  des 
Stromverbrauchs.  Deckung  der  Kosten. 
Bedienung  des  Werkes.  Verwaltung.  Ein- 
ziehung der  Lichtgelder.  Ausführungen 
über  220  voltige  Gleichstromanlage  zeigen, 
daß  auch  eine  kleinere  Anlage  nach  jeder 
Seite  hin  rentabel  ist.)  2,50 

Die  Rentabilität  des  Ausbaues  der  ös- 
tereichischen  Alpenwasserkräfte  im  Hin- 
blick auf  die  geplante  Besteuerung.  El,  Z, 
1910.  24.  p.  614.  (W.  Conrad  weist  in 
seinem  Vortrag  im  wasserwirtschaftl. 
Verband  nach,  daß  die  geplante  Besteue- 
rung für  den  Bau  neuer  Werke  prohibitiv 
wirken  wird,  da  die  Konkurrenzmöglich- 
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keit  gegenüber  dem  Auslande,  speziell' 
Norwegen,  dadurch  unterbunden  wird.) 

Schmidt,  Carl:  Stromverteilung,  Zähler- 

tarife und  Zählerkontrolle  bei  städtischen 
Elektrizitätswerken  und  Überlandzen- 
tralen. 8°.  99  p.  4 fig.  u.  10  Kurventaf. 
Berlin,  Springer,  1910.  2,50 

S v e n s k a Elektricitetsverksföreningens 
Statistik  1908.  4°.  147  p.  1 Karte.  Stock- 
holm, J.  Bagges  Siners  Aktiebolag,  1910. 
Kr.  10—.  (Statistik  der  Elektrizitäts- 
werke Schwedens  für  1908.)  2,50 

Toppin,  W.  A.:  Systems  of  Charging  and 
Metal-Filament  Lamps.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  67.  1701.  July  1.  1910.  p.  4.  1 fig. 
(Advocates  the  use  of  carbon  filament 
lamps  at  a very  low  Charge  for  el. 
energy.)  2,50 

Wallern:  Die  Elektrizität  in  der  Landwirt- 
schaft und  deren  Beziehungen  zu  Über- 
landzentralen. s.  2,65.  2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 
l’energie  electrique.  Transmission  and 
Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungs- 
anlagen und  motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  Generalities.  (2,51) 
A.  Allgemeines.  (2,51) 


Von  der  Burchard:  Über  die  Wahl  von 
Elektromotoren  für  intermittierenden  Be- 
trieb. Stahl  u.  Eisen.  Bd.  30.  15.  p.  618 
—23.  13.  4.  2,51 

Durtnall,  W.  D.,  Herne  Bay:  Electrical  Trans- 
mission of  Power  and  Speed  Regulation 
for  Vehicles,  etc.  EP.  6758  of  1909.  (This 
is  a System  of  propelling  a vehicle  or 
driving  other  machinery  by  means  of 
polyphase  alternating  current  generator 
and  motor,  in  which  the  primary  or  se- 
condary member  of  the  motor  is  mechani- 
cally  driven  by  the  prime  mover,  and  re- 
gulation  of  the  speed  is  obtained  by  caus- 
ing  the  magnetic  field  of  the  motor  to 
rotate  relatively  to  the  field  magnet  struc- 
ture.)  2,51 

Gradolph,  W.  F.,  St.  Louis,  Mo.  and  Hahne, 
W.  C.,  Chicago,  111.:  Method  of  Trans- 
mitting  Electrical  Energy.  USP.  959  428. 
(Generates  an  alternating  current  and 
delivers  it  to  a Circuit,  alters  the  phase 
relation  of  the  two  sides  of  the  Circuit 
near  the  generator  and  restores  the  phase 
relation  near  the  receiving  end.)  2,51 
Herzfeld,  R.,  London,  E.  C.:  Electric  Supply 
Systems.  EP.  12  450  of  1909.  (The  object 
is  to  utilise  a part  of  the  calorific  value  of 
fuel  used  in  obtaining  hot  water  for  do- 
mestic  purposes,  to  generate  electricity. 
A high-pressure  steam  boiler  is  used  in- 
stead  of  the  ordinary  low-pressure  boiler. 
The  high-pressure  steam,  before  it  is  used 
in  the  hot  water  calorifer  is  employed  to 
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drive  an  electricity  generaiing  plant, 
operating  with  accumulators  whereby 
sufficient  electricity  is  gained  as  a bye  ! 
product  of  the  domestic  hot  water  plant 
to  provide  for  domestic  lighting,  cooking 
and  heating  by  electricity.)  2,51  | 

Hubbard,  A.  S.,  Belleville,  N.  J.:  Electric  j 
System  of  Distribution.  USP.  956  353.  (A  , 
booster  set  in  which  an  automatic  regu-  | 
lator  applies  to  the  exciter  field  a vary-  | 
ing  resultant  of  opposing  potential  diffe-  j 
rences.)  2,51 

Leonard,  H.  W.,  Bronxville,  NY.:  Means  for 
Automatically  Controlling  Electric  Motors.  | 
USP.  960  971.  (For  mines  to  keep  the 
water  level  drained  to  a certain  depth. 
The  water  drives  a pump  and  is  controlled 
by  two  mechanically  connected  electro- 
motive  forces  producing  windings  with 
means  controlled  by  the  condition  of  the 
fluid  pumped  for  Controlling  the  motor.) 

2, 51 

Lertourne,  E.  L.  A„  Rouen:  Means  of  Pro- 
ducing Synchronism  between  the  Rotation 
of  a Controlling  Machine  and  the  Rotation  , 
of  Electrically  Driven  Machines.  EP. 
15  981  of  1909.  (The  invention  consists  in 
directing  the  electrical  current  collected 
by  the  successive  contacts  of  a rotary  - 
distributor  of  which  the  rotating  part  is 
driven  by  the  controlled  machine.  The  j 
contacts  of  the  receiver  each  in  turn  send  .4 
the  current  to  the  motor  of  the  dependent  ., 
machine  and  compel  it  to  adjust  its  speed 
to  that  of  the  rotating  part  of  the  receiver,  ! 
that  is,  to  progress  by  successive  positi-  : 
ons  from  one  contact  to  the  next  contact.) 

2,5i  1 

Newbold,  R.  M.:  System  for  the  Generation! 
and  Distribution  of  Electric  Currents.  USP., 
960  683.  (A  self-exciting  dynamo,  driven  M 
at  variable  speeds,  a storage  battery,  and* 
a worked  Circuit  with  automatic  regulation  j 
of  the  dynamo  by  regulating  the  field.' 
through  an  electromagnet  with  a switch.) 

Resset,  A.:  L’egalisation  de  la  puissance  ab-  I 
sorbee  par  les  machines  d’extraction  ou 
de  laminoirs.  Lum.  El.  32.  an.  t.  X.  | 
2.  Serie.  26.  25  juin  1910.  p.  394— 9/.  j 

2 fig.  (Dispositifs  concernant  les  installa- 
tions  ä courants  triphases:  groupes  egah- 
sateurs  de  charges,  et  groupes-tampons  j 
proprement  dits.) 

Robbins,  Ch.:  Economical  Features  of  Elec- 
tric  Motor  Applications.  Jl.  Am.  ~oc. 
Mech.  Eng.  Vol.  32.  4.  April  1910.  p.  5 8/  | 
—609.  6 fig.  1 ill.  (The  author  shows,  by  i 
figures  and  curves,  based  upon  actual  test . > 
and  investigations  of  existing  installations,  { 
how  a Problem  in  motor  drive  can  t>e 
handled  in  order  to  show  its  maximurn  j 
economy.)  \ 

Schützensteuerung  für  Hebezeuge. , 

T ransportvorrichtungen, Rollgänge, Schiepp- 

züge  usw.  Nachr.  Siemens-Schuckert. 


2,51-2,53 
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: 1910.  25.  2 p.  4 fig.  5 ill.  (Steuerungs- 
methode  in  angestrengten  Betrieben  und 
bei  größeren  Motorleistungen.  Statt  der 
von  Hand  betätigten  Steuerung  werden 
elektromagnetische  Schalter  zum  Steuern 
verwendet.  Beschreibung  des  Schützen- 
schaltwerks und  der  Widerstände.  Hilfs- 
strom-Endschaltung.) 251 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Antrieb  von 
Arbeitsmaschinen  stark  schwankender 
Belastung  mittels  hydraulischer  Kraft- 
übertragung. DRP.  222  649.  23.  4.  07. 

(Steuerpumpenantrieb  mit  Energieaus- 
gleich mittels  Batterie.)  2,151 

Tanner,  A.  E.  and  Claremont,  E.  A.:  Old 

Trafford:  Distribution  of  Electric  Energy. 
EP.  7019  of  1910.  (The  invention  consists 
in  connecting  induction  coils  between  the 
main  conductors  and  the  pressure  distri- 
buting  conductors  so  proportioned  that 
when  under  the  prescribed  alternating 
pressure  distributing  conductors,  they 
provide  the  capacity  current  required 
to  be  fed  on  to  the  pressure  distributing 
conductors  and  thus  minimise  the  demand 
for  such  current  on  the  device  supplying 
pressure  to  such  conductors  and  the 
necessity  of  transmitting  such  current 
over  the  whole  length  of  line  as  the  case 
may  be.)  . 2,51 

Westinghouse  Electric  Compa- 
ny, Ltd.,  London:  Sicherheitseinrichtung 
für  Wechselstromanlagen  mit  Haupt-  und 
Zusatzformator  zwischen  Speise-  und  Ver- 
teilungsnetz. DRP.  222  926.  4.  2.  09.  (Es 
ist  eine  Sicherung  vorgesehen,  bei  deren 
Durchschmelzen  ein  den  Zusatztransfor- 
mator kurzschließender  Schalter  mecha- 
nisch geschlossen  und  der  Stromkreis 
seiner  Öffnungsspule  unterbrochen  wird, 
zum  Zwecke,  den  Schalter  in  der  ge- 
schlossenen Stellung  zu  verriegeln.)  2,51 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Railways. 
electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen. 

a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Babcock:  Transmission  Line  Crossings  ot 

Railroad  Rights-of-Way.  s.  2,48.  2,52 

Bencke,  A.:  Der  gegenwärtige  Stand  der 
Elektrisierung  von  Hauptbahnen.  Eisen- 
bahn-Ind.  1910.  6.  p.  61 — 64.  2,52 

Het  electrisch  bedrijf  van  spoor- 
wegen.  (Der  elektrische  Betrieb  der  Eisen- 
bahnen.) Het  Vakbl.  1910.  11.  p.  123 — 29. 
Fg.  2,52 

P.  F.  ’s  elektroteknikergruppe. 
El.  Tidsskrift  1910.  4.  p.  21—25.  (Vortrag 
von  F.  Heyerdahl  über  Elektrische 
Hauptbahnen,  mit  spezieller  Berücksichti- 
gung der  verschiedenen  Stromzuführungs- 
systeme. Ausführliche  Diskussion.)  2,52 


Gibbs,  G.:  On  the  Question  of  Electric  Trac- 
tion.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr.  Ass. 
1910.  1.  p.  239—94.  25  fig.  12  ill.  (For  dis- 
cussion  at  8th  sess.  of.  Rly.  congress. 
Electric  traction  on  large  railroads.  Con- 
tinuous  current.  Alternating  current  (mo- 
nophase  or  polyphase).  Comparative  net 
cost.)  2,52 

Gleichmann:  Electrische  Zugförderung. 

Schweiz.  El.  Z.  1910.  27.  p.  336—38;  28. 
p.  350—52.  2,52 

Gleichmann,  Dr.:  On  the  Question  of  Elec- 
tric Traction.  Bull.  Intern.  Railw.  Ass. 
1910.  3.  p.  1071—121.  35  fig.  (For  discus- 
sion  at  8th  sess.  of  Rly.  congress.  Electric 
traction  on  large  railroads.  Continuous- 
current.  Alternating-current  (monophase 
or  polyphase)  Comparative  net  cost.)  2,52 
Hobart,  H.  M.:  Electric  Trains.  8vo.  8%X 
5H.  p.  222.  Harper.  6 s.  net.  2,52 
A Plea  for  Standardization  in  Elec- 
trical  Equipment  of  Railways.  Engin. 
News.  Vol.  64.  1.  July  7.  1910.  p.  5—7. 
4 fig>  2,52 

Die  schweizerischen  Eisenbah- 
nen im  Jahre  1909.  Schweiz.  Bauztg. 
18.  6.  1910.  25.  p.  338—42.  (Ausbau  auf 
zweite  Spur,  Einführung  des  elektrischen 
Betriebes,  Bahnunterhalt,  Inspektionen 
und  Kontrolle  des  Betriebes.)  2,5^ 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  selbst- 

tätigen Unterbrechen  des  Fahrstromes 
beim  Anstellen  der  Bremse  mittels  eines 
elektrisch  gesteuerten  Schalters,  dessen 
Festhaltespule  so  lange  mit  Ruhestrom 
gespeist  wird,  wie  die  Bremse  gelöst  ist. 
DRP.  222  663.  12.  3.  09.  (Der  Schalter, 

welcher  den  Ruhestrom  der  Festhaltungs- 
spule ausschaltet,  wird  von  dem  Brems- 
gestänge gesteuert.)  2,52 


b)  Materiel  cFexploi-  b)  Railway  Material, 
tation. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,.  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 

(2,53)  (2,53) 

oc)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


Die  neuen  benzolelektrischen 
Triebwagen  der  preußisch-hessischen 
Staatsbahnverwaltung.  Österr.  - ung. 
Eisenbahnbl.  1910.  28.  p.  333 — 34.  (Än- 
derungen, welche  bei  den  neuen  Trieb- 
wagen durchgeführt  wurden,  im  Vergleich 
zu  den  Bauarten  des  ersten  Triebwagens.) 

2,53 

The  J.  G.  Brill  Co.:  Perfectionnements 
aux  supports  de  l’organe  de  prise  de  cou- 
rant pour  traction  electrique  pa.r  conduc- 
teur  Souterrain.  Brevet  francais  405  705. 
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2,53 


12  janv.  1910.  1 pl.  (Emploi  de  Supports 
speciaux  des  barres  de  guidage  de  la 
charrue  qui  sont  places  de  chaque  cöte 
du  chässis  et  Portes  par  les  traverses 
medianes  entre  les  roues,  de  facon  ä per- 
mettre  ä la  charrue  de  venir  occuper 
toute  blace  necessaire,  meme  au  milieu 
sous  le  pivot.)  2,53 

Center  Side  Door  Steel  Cars  fcrr  New 
York  Subway.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35 
25.  June  18.  1910.  p.  1057—60.  3 fig.  4 ill. 

Conniö,  P.  and  Burgess,  Y.,  Washington! 
D.  C. : Brake  Applying  Mechanism.  USP. 
956  293.  (Automatic  air-brake  in  which  an 
electromagnet  may  have  its  Circuit  closed 
by  the  engineer,  thus  Controlling  the  air 
valve  and  reducing  the  train  pipe  pres- 
sure.)  2,53 

Coyle,  C.  D.,  Youngstown,  Ohio:  Trolley  for 
Electric  Railways.  USP.  960829.  (A  swi- 
veled  trolley  harp  which  is  self-adjusting 
to  the  run  of  the  wire.)  2,53 

Edisonsche  r Akkumulatorwagen,  österr.- 
ung.  Eisenbahnbl.  1910.  20.  p.  236.  (Wiegt 
5 t.,  faßt  26  Personen;  ruht  auf  zwei 
Langsträgern,  die  unter  den  Sitzen  an- 
geordnet sind;  an  den  Trägern  sind  die 
Speichenbatterien  untergebracht.  Ober- 
teil des  Wagens  besteht  aus  dünnen  Höl- 
zern. Größte  Geschwindigkeit  24  km  in 
der  Stunde.  Batterie  reicht  für  eine  Fahrt 
von  240  km.)  2,53 

Einrichtung  an  Fahrschaltern, 
um  sowohl  bei  beginnender  Rückwärts- 
drehung als  auch  bei  Unfällen  des  Füh- 
rers den  Fahrstrom  zu  unterbrechen. 
Helios,  Export-Z.  1910.  30.  p.  1326—29. 

9 fig.  (Beschr.  des  DRP.  216  946  d.  Sie- 
mens-Schuckert  Werke.)  2,53 

Gunn,  W.  A.  and  Link,  L.  W.:  Cincinnati, 
Ohio:  Trolley  Wheel  Holder  and  Guide. 
USP.  958  744.  (Finder  for  trolley  wheels 
having  two  arms  to  embrace  the  wire 
which  drop  when  meeting  an  obstruc- 
tion.)  2 53 

Ireland,  W.  E.:  London:  E.  C.:  Controlling 
Electric  Vehicles.  EP.  12  139  of  1909.  (In 
combination  with  the  motor  Controllers, 
which  have  both  main  and  reversing 
drums,  are  contacts  and  co-operating 
contact  fingers  and  a pilot  Circuit.  When 
both  reversing  drums  are  displaced  from 
their  „off  positions  the  contacts  and  con- 
tact fingers  are  caused  to  complete  the 
pilot  Circuit  and  make  audible  or  visible 
indication  of  such  displacement  to  the 
driver.)  2 53 

Kolin,  J„  Chicago,  ill.:  Trolley  for  Electri- 
cally  Propelled  Vehicles.  USP.  960  559. 
(A  trolley  which  will  not  leave  the  wire 
and  also  acts  as  an  ice  scraper.  The  harp 
carries  two  levers  actuated  by  a toggle 
connected  to  the  rope,  the  ends  of  the 
lever  embracing  the  trolley  wire.)  2 53 


Lefley,  G.  A„  West  View,  Pa.:  Trollev 
USP.  962  365.  (A  pole  section  with  a cir- 
cular rack  on  the  frame  of  the  car  and 
a yoke  section  connected  to  the  pole  ! 
section  and  having  a pawl  connected  to  * 
the  pole  section  and  engaging  the  rack 
ror  hmiting  the  movement  of  the  pole 
section  with  stirrup  connected  with  the 
pole.)  2 53 

Levering,  A.  M„  Philadelphia,  Pa.:  Seif- 
Lubncatmg  Bearing  for  Trolley  Wheels. 
ESP.  960  354.  (An  improved  oil  cup  secu- 
red  to  the  trolley  fork  supplying  oil 
through  a wick  to  the  journal  pin.)  2 53 
Locomotive  electrique  ä turbine.  Sy- 
steme Reid  Ramsey.  Rev.  Ind.  41.  an  29 
16.  juillet  1910  p.  285-86.  3 ill.  (La  va* 
peur  est  engendree  dans  une  chaudiere 
ordinaire  de  locomotive  munie  d’un  sur- 
chauffeur;  la  vapeur  ä sa  sortie  de  !a 
chaudiere  est  amenee  ä une  turbine  ä 
impulsion  tournant  ä une  vitesse  de  3 000 
tours  par  minute  ä laouelle  est  couplee 
une  dynamo  ä courant  continu  ä voltage 
variable.)  2 53 

Macloskie,  G.,  Schenectady,  N.  Y.:  Electro- 
pneumatic  Air  Brake  System.  USP. 
960  361.  (The  valves  are  controlled  elec-  ; 
trically,  there  being  two  independently 
electrically  operated  valves  for  admit- 
ting  air  to  the  brake  cylinder,  thus  ad- 
mitting  air  simultaneously  to  two  valves 
on  emergencies.)  2,53 

Manag  er’s  Inspection  Car  of  the 
Public  Service  Railway.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  35.  24.  June  11.  1910.  p.  1022— 23. 

3 fig.  3 ill.  2,53  ' 

Miller,  fl.  L„  St.  Louis,  Mo. : Trolley-Wheel  I 
Guard.  USP.  961  786.  (A  pair  of  plates  { 
on  opposite  sides  of  the  harp  pivotaily 
mounted  with  upward  projections.)  2 53 
Panton,  J.  A. : Brake  Shoe  Standardization. 
Electrician.  Vol.  65.  11.  June  24.  1910. 
p.  428 — 30.  1 ill.  (Attention  is  first  called 
to  the  large  amount  of  waste  in  Connec- 
tion with  brake  head  blocks.  The  author 
then  discusses  the  properties  of  the  va- 
rious  types  of  brake  blocks,  and  finally 
suggests  a Standard  design  which,  he 
Claims,  will  show  a considerable  saving 
in  material.)  2,53 

Parham,  E.  C.  and  Shedd,  J.  C.:  Miscel 
laneous  tests  of  electric  car  equipment. 
10+ 156  p.  N.  Y.,  McGraw-Hill,  1910. 

® 1 — • 2,53 

The  Peckham  Improved  Cantilever 
Truck  PrA.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22. 
497.  June  3.  1910.  p.  379.  1 fig.  (Designed 
for  16  and  18  ft.  double-and  30  ft.  single- 
decked  tramway  cars.)  2,53  j 

Petrol-Etectric  Rail  Motors,. 
Railw.  Gaz.  Vol.  49.  1.  July  1.  1910.  p.  10 
— 15.  2 fig.  6 ill.  (Description  of  a 60  h.  p. 
Westinghouse  petrol-electric  motor  car 
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of  the  East  German  Railways  Company.) 

2,53 

Pieper,  Henri:  Systeme  de  commande  et  de 
manoeuvre  pour  vehicules  ä propulsion 
mixte  roulant  sur  rails.  Brevet  frangais 
409  765,  30  avril  1910,  8 p.  5 pl.  (Ce  Sy- 
steme pour  vehicules  thermo-electro  mo- 
biles consiste  dans  la  combinaison  d’un 
dispositif  de  renversement  de  marche  des 
des  moteurs  thermiaues  et  de  dynamos, 
avec  une  Synchronisation  electrique  de 
differents  postes  de  commande.)  2,53 
Störer,  N W.  and  Eatan,  G.  M.:  The  Design 
of  the  Electric  Locomotive.  Proc.  Am. 
Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  7.  July  1910.  p. 
1299— 1324.  22  fig.  2,53 

Walker,  L.  G.,  London  E.  C. : Ploughs  for 
Electric  Tram  Cars.  EP.  13  238  of  1909. 
'(The  plough  comprises  a neck  portion 
furnished  with  a vertically  movable  bar 
provided  at  its  lower  end  with  laterally 
extending  arms,  and  a body  portion  pro- 
vided with  which  the  arms  engage  to 
Support  the  body  portion.  Disengagement 
of  the  arms  from  the  body  unships  the 
body  portion  of  the  plough  and  permits 
the  neck  portion  to  be  withdrawn  from 
the  conduit.)  2,53 

Walker,  G.  L„  and  Niblett,  J.  T.,  Westmin- 
ster,  London,  SW. : Ploughs  for  Electric 
Cars.  EP.  11  540  of  1909.  (The  plough  has 
oppositely  disposed  collecting  shoes 
mounted  on  spring  carriers.  The  carriers 
are  connected  to  a vertically  movable 
bar,  which  when  actuated,  serves  to  place 
the  shoes  in  contact  with  or  withdraw 
them  from  the  conducting  rails.)  2,53 
Wechselstrom  - Motorwagen  der 
New  York,  New  Haven  and  Hartford- 
Bahn.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  29.  p.  1213 
—14.  9 ill.  (Konstruktion  und  Ausrüstung 
der  Wagen.)  2,53 

ß)  Canalisations;  dis-  ß ) Current  Suppiy, 
positions  de  la  voie  Line  and  Station 
et  des  gares,  (2,54  Equipment.  (2,54-56) 
—56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken- 
und  Bahnhofseinrichtungen 
(2,54—56) 


Bacon,  L.  S.,  Washington,  D.  C. : Bonding- 
Pin.  USP.  961  475.  (A  bonding-pin  with 
a plurality  of  longitudinal  grooves  and  a 
transverse  groove  across  one  end  and 
connecting  the  longitudinal  grooves  to- 
gether.)  2,54 

Belzner,  J.,  Jr.:  Overhead  Contact  System 
for  Electric  Railways.  USP.  959  197.  (A 
contact  rail  on  the  top  of  the  car,  a con- 
tact brush  or  an  arm  of  a pole  and  means 
for  connecting  the  brush  and  a spring 
actuated  conductor  and  switch  with  the 
feed-wire.)  2.54 


Brooklyn  Line  Department.  Special 

Overhead  Work  at  Movable  Bridges.  Eh 
Railway  Jl.  Vol.  35.  25.  June  18.  1910. 

p.  1061—64.  1 fig.  9 ill.  2,54 

Brooklyn  Line  Department.  The  Novel 
Iron-Bar  Overhead  Construction.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  24.  June  11.  1910. 

p.  1016—20.  8 fig.  8 ill.  2,54 

Cailender,  H„  Brooklyn:  Ear  for  Trolley 
Wires.  USP.  958  906.  (A  single  casting 
with  a flat  flange  bent  to  shape  to  form 
the  groove.)  2,54 

Hamilton,  W.  G.,  Twickenham:  Combined 
Section  Insulator  and  Double  Action  Quick 
Break  Switch  for  Trolley  Conductors. 
EP.  12  442  of  1909.  (Has  a double  action 
quick  break  switch  as  part  of  the  centre 
body  insulated  from  either  end  of  the 
body  by  two  insulating  sleeves  and  four 
insulating  bushes,  and  on  the  running 
edge  by  two  air  gaps.  The  feeding  point 
in  the  centre  of  the  body  is  under  the 
action  of  a double  action  quick  break 
swith.)  2,54 

Hensig:  Kettenaufhängung  des  Fahrdrahtes 
bei  Straßenbahnen.  El.  Z.  1910.  30.  p. 
752—53.  1 fig.  4 ill.  (Vorteile  der  Ketten- 
aufhängung spec.  bei  stärkeren  Profilen.) 

2.54 

Houghton,  R.  J.,  Allman,  P.  and  Gray,  W.  T„ 

Liverpool:  Electric  Power  Traction  Sy- 
stems. EP.  12  937  of  1909.  (In  an  electric 
power  traction  System  in  which  the  track 
is  provided  with  separate  positive  and 
return  conductors  electrically  independent 
of  the  track  rail,  the  two  conductors  are 
supported  by  insulating  blocks  which  are 
bolted  to  a central  supporting  element 
consisting  of  short  vertical  plates.  The 
plates  are  bolted  into  chairs  disposed  at 
intervals  along  the  track.)  2,54 

Lindsey,  G.  H.,  Austen,  N.  Va. : Electric 

Railroad  Bonding  System.  USP.  962  966. 
(A  spliced  bar  with  grooves  between  the 
bolt  openings  and  a U-shaped  bond  with 
its  connecting  member  in  the  groove, 
the  arms  of  the  bond  being  threaded ) 

2.54 

Munro,  E.  M„  London,  E.  C. : Junctions  for 
Electric  Traction  Systems.  EP.  17  106  of 
1909.  (The  negative  conductor  is  provided 
with  gates  through  which  the  trolley 
wheel  travelling  on  the  Crossing  positive 
wire  can  pass.  The  gates  are  hinged  and 
spring  controlled  so  that  the  trolley  head 
on  coming  into  mechanical  contact  with 
a gate,  forces  it  open  against  the  action 
of  its  spring.  The  gate  closses  again  as 
soon  as  the  trolley  head  has  passed.)  2,54 
Neff,  W,  A.,  Cleveland,  Ohio:  Apparatus  for 
Bonding  Rails.  USP.  961  984.  (A  truck 
movable  on  the  track  and  carrying  a 
supporting  member  which  carries  a ver- 
tical member  the  latter  carrying  an  elec- 
trode  by  a pivotal  connection.)  2,54 
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Parusel,  August,  Hilden,  Rhld. : Einrichtung 
zum  Verhindern  des  Herabfallens  des 
Oberleitungsdrahtes  bei  Drahtbruch  mit 
seitlich  der  Aufhängeöse  angebrachten 
Stützen.  DRP.  222  662.  9.  7.  09.  (Die 
seitlichen  Halter  für  den  Draht  sind 
winklig  gestaltet  und  aus  weichem 
Material  hergestellt,  so  daß  sie  sich  bei 
Drahtbruch  geradestrecken  und  dadurch 
ein  Ausschälen  des  Fahrdrahtes  aus  der 
Aufhängeöse  verhindern.)  2,54 

Porck,  Emil,  Kottbus:  Verfahren  zur  Er- 
zielung einer  stromleitenden  Verbindung 
von  Schienenstößen.  DRP.  222  709.  28. 
8.  09.  (Ein  mit  Kupfer  umkleideter  Stahl- 
bolzen wird  in  der  Stoßfuge  durch  die 
Schienenköpfe  bis  in  die  Lasche  hmein- 
getrieben.)  2,54 

Protection  of  Linemen  Working  on 
High  Tension  Transmission  Lines.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  35.  25.  June  18.  1910. 
p.  1068—69.  (The  practice  of  a number 
of  electric  railway  Companies  in  protec- 
ting  linemen  against  accidental  shocks 
while  repairing  high-tension  transmission 
circuits  is  briefly  described.)  2,54 

Scanion,  J.  T.,  Hartford,  Conn.:  Trolley 

Wire  Hanger.  USP.  959  076.  (The  body 
has  a throat  to  receive  the  wire  with 
recesses  on  the  body  and  opposite  sides 
of  the  throat  opening  in  opposite  direc- 
tions.)  2,54 

Schaake,  W.,  Pittsburgh,  Pa.:  Trolley  Con- 
ductor  Clamp.  USP.  958  833.  (A  pair  of 
duplicate  members  with  projecting  shanks 
and  intermediate  interlocks  which  can 
be  separated  to  force  the  jaws  together.) 

2,54 

Sessions,  F.  L„  Columbus,  Ohio:  Trolley 

Switch.  USP.  962  533.  (For  Crossing 
devices  for  trolley  wires  consisting  of  a 
plate  carrying  a wire  with  a threaded 
binding  device  and  wire  clamps.)  2,54 
Smith,  W.  N.:  Electric  Railway  Catenary 
Trolley  Construction.  Proc.  Am.  Inst. 
El  Engin.  Vol.  29.  6.  June  1910.  p.  849 
—84.  20  fig.  14  ill.  2,54 

Sturdevant,  C.  R.,  Worcester,  Mass, : Rail- 
Bond.  USP.  957  911.  (A  rail  having  a 
bottom  hole  therein  with  an  annular 
groove  in  the  wall  for  receiving  a ter- 
minal stud,  the  bottom  of  the  hole  for- 
ming  an  anvil  surface  for  the  end  of  the 
stud.)  2,54 

Suchostawer,  Darvid,  London:  Teilleiter- 

anordnung für  elektrische  Bahnen  mit 
als  Schleifkontakt  ausgebildetem  Wagen- 
magnet. DRP.  222  743.  3.  7.  09.  (Sche- 
renartige Zangenkontaktstücke  sind  an 
einen  hülsenförmigen  Anker  angelenkt.) 

2,54 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Einrichtung  zur 

Verriegelung  aufschneidbarer  Weichen. 
DRP.  222  555.  2.  9.  09.  Zusatz  zu  DRP. 


216  527.  (Das  Aufschneiden  bei  einge- 
stellter Fahrstraße  verhindernde  Schal- 
tung. Die  Freigabe-  oder  Signalstrom- 
kreise sind  über  den  das  Aufschneiden 
verhindernden  Schalter  geführt,  so  daß  | 
von  dem  richtigen  Arbeiten  dieses  Schal-  i 
ters  die  Möglichkeit  der  nachfolgenden  ! 
Manipulationen  zur  Sicherung  der  Fahr- 
straße sowie  die  Wirksamkeit  von  Sig- 
nal- und  Freigabeströmen  abhängig  ist.) 

2,55  ! 

Compagnie  Frangaise  pour  l’ex- 
ploitation  des  procedes  Thom-  | 
son-Houston:  Aiguillage  de  deux 

caniveaux  pour  tramway  electrique  ä 
alimentation  par  trolley  Souterrain,  ou 
par  tramway  ä traction  mecanique  par 
cäble  Souterrain.  Brevet  frangais  405  912. 

17  janv.  1910.  4 p.  3 pl.  (Caniveaux  dans 
lequel  deux  lames  principales,  qui  for- 
ment  une  rainure  mobile  d’aiguillage,  en- 
trainent  avec  elles  et  supportent  deux 
lames  auxiliaires  qui  protegent  le  bec 
fixe  de  l’aiguillage.)  2.55 

Herzog,  R.:  Über  selbsttätige  Weichenstell- 
vorrichtungen für  Straßenbahnen.  Mitt. 
Fränkischen  Bez.-Ver.  D.  Ing.  Juni  1910. 
p.  16—18.  (Vorteile  gegenüber  der 
Weichenstellung  von  Hand.  Verschiedene  , 
Konstruktionen.)  2,55 

I v r y Car  Sheds  and  Shops,  Paris.  Light  j 
Railway  Jl.  Vol.  23.  502.  July  1.  1910., 
p.  9—11.  7 ill.  2,55  , 

Schreiber,  M,:  Some  Suggestions  for  Lco- 
nomical  Track  Maintenance  and  _Con- 
struction.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  25. 
June  18.  1910.  p.  1052-56.  9 fig.  7 ill.  2,5  o 
Weißenbruch,  L.  u.  Verdeyen,  J.:  Abhand- 
lung über  die  elektrischen  Sperrschienen 
bei  den  Weichen  der  belgischen  Staats-  ; 
bahnen.  Bull,  internat.  Eisenb.-Kongreß-  < 
Verband.  4.  Jg.  Juni  1910.  7.  p.  3254—73., 
25  fig.  ill,  (Die  Wirkungsweise  der  elek- 
trischen Druckschienen.  Beschr.  der  Ap-  - 
parate:  Die  isolierte  Schiene,  die  An- 
schlüsse; die  Sperrapparate  im  Stell- 
werk; der  Fußschalter.) 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Accounting  in  Philadelphia  for  Power 
Plant  and  Substation  Maintenance  and 
Operating  Costs.  El.  Railway  Jl.  Vol 
35.  24.  Juni  11.  1910.  p.  1020—21.  2,57 

Coutts,  F.:  Should  the  1870  Tramways  Act  | 
be  Revised?  Electrician.  Vol.  65.  H. 
July  15.  1910.  p.  565.  _ . ' 

Harris,  R.  W.:  A Method  for  Determimng 
the  Adequacy  of  an  Electric 
System.  Proc.  Am.  Inst,  El,  Engin.  • 
29.  7.  July  1910.  p.  1103—24.  II  H-  2,5/ 
Hopkins,  C.  j.:  Economy  of  Car  Operation. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29./- 
July  1910.  p.  1151—70.  11  fig.  1 iH-  vüb' 
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ject  of  paper  is  to  show  quantitatively 
the  value  of  coasting  in  terms  of  change 
in  average  speed,  and  running  time,  and 
also  to  make  special  references  to  the 
value  of  antifriction  bearings.)  2,5/ 

London  County  Council  Tramways. 
Light  Railway  Jh  Vol.  23.  502.  July  1. 
1910.  p.  6.  (Accounts  for  the  year  ended 
March  31st,  1910.)  , 

Methods  of  Municipal  Control  and  Re- 
gulation of  the  Chicago  Street  Railways 
Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  267—70.  2,57 
Near  vs.  Far-Side  Stoppin  g in 
Chicago  and  other  Cities.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  35.  12.  p.  484—87.  (As  a resuit 
of  studies  in  other  cities  it  has  been  de- 
cided  that  beginning  April  1,  1910,  all 
cars  of  the  Chicago  Street  railway  Sy- 
stems in  the  district  north  of  Twelfth 
Street  east  of  Halsted  Street  and  south 
of  Chicago  Avenue  will  stop  for  passen- 
gers  only  at  the  near  side  of  Street  m- 
tersections  and  after  rounding  courves  ) 

2,57 

Putnam,  H,  St.  C.:  Power  Economy  in 

Electric  Railway  Operation.  Coasting 
Tests  on  the  Manhattan  Railway,  New 
York  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29. 
7.  July  1910.  p.  1125-49.  18  fig.  2,57 
R e s u 1 1 s of  British  Railway  Electrifica- 
tions.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497 
June  3.  1910.  p.  332 — 37.  2,57 

Rolling  Stock  Maintenance  Organiza- 
tion of  the  Massachusetts  Electric  Com- 
panies. El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  23.  June  4 
1910.  p.  970—74.  3 fig. 

The  Transportation  Department  of 
the  Metropolitan  Street  Railway,  New 
York.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  26.  June  25. 
1910.  p.  1088—93.  8 ill.  (Account  of  the 
work  which  has  been  done  in  improving 
the  transportation  methods  of  the  Com- 
pany.) 2,5  * 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets;  chemins  de  Built  and  Projected. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausge- 
führte Bahnanlagen.  (2,58) 


Les  chemins  de  fer  electriques  en 
Autriche.  Ind.  £l.  19.  an.  446.  25  juillet  1910. 
p.  330—31.  (Ligne  de  Tabor  ä Bechyn 
[Boheme];  ligne  du  Stubaithal  [TyrolJ; 
ligne  de  Neumarkt-Waizenkirchen;  trains 
de  marchandises  du  reseau  de  Brünn 
[Moravie];  ligne  du  Norstal  de  Trente  ä 
Male;  ligne  de  Vienne  ä Baden.)  2,58 
Electric  Traction  in  Chicago.  Light 
Railway  Jl.  Vol.  22.  497.  June  3.  1910. 
p.  359—61.  2 fig.  (Big  subway  schemes.) 

2,58 

Electrical  Developments  in  Scan- 
dinavia.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  24. 


June  11.  1910.  p.  1207—08.  2 fig.  2 ill. 
(Review  and  an  account  of  the  three-phase 
railway  in  Norway.)  2,58 

Frankfort  - Homburg  Electric  Rail- 
way. Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497. 
June  3.  1910.  p.  355—58.  4 fig.  3 ill.  (Con- 
tinuous-current  System.)  2,58 

HamburgElectricRailways.  Light 

Railway  Jl.  Vol.  22.  497.  June  3.  1910. 
p.  348—51.  4 fig.  6 ill.  (Description  of  ele- 
vated and  Underground  lines.)  2,58 

The  Electrification  of  the  L a p 1 a n d Rail- 
way. Engineering.  Vol.  SL0.  2322.  July  1. 
1910.  p.  23—25.  1 fig.  (Details  of  the  defi- 
nite plans  with  a map  of  the  district  affec- 
ted  by  these  installations.)  2,58 

The  Martigny-Chatelard  Electric 
Railway.  El.  Mag.  Vol.  13.  6.  June  1910. 
p.  424—35.  6 fig.  8 ill.  (Combined  rack 
and  adhesion  railway.)  2,58 

Montreux  Oberland  - Bernois 
Railway.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497. 
June  3.  1910.  p.  339—42.  1 fig.  4 ill.  (De- 
scription of  direct-current  mountain  line.) 

2,58. 

The  Padua-Fusina  Electric  Railway. 
Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497.  June  3. 
1910.  p.  353—54.  4 ill.  (Single-phase  lme.j 

2,58 

St.  Pölten-Mar  iazell-Gusswerk 
Railway.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497. 
June  3.  1910.  p.  337.  (The  first  European 
narrow-gauge  single-phase  line.).  2,58 
Electric  Traction  in  the  St.  Clair  Tun- 
nel. Electrician.  Vol.  65.  14.  July  15. 
1910.  p.  561—63.  (A  detailed  account  is 
given  of  the  Operation  of  the  single-phase 
installation  in  the  St.  Clair  Tunnel  of  the 
Grand  Trunk  Railway,  the  cost  of  power 
under  electric  working,  the  maintenance 
of  the  equipment  and  the  features  of  the 
power  Station  plant  being  described.)  2,58 
Tresilian,  R.  S.:  Dublin  United  Tramways. 
Electrician.  Vol.  65.  12.  July  1.  1910. 

p.  464—65.  (The  author  describes  the  de- 
velopment of  tramways  in  Dublin  from 
the  year  1867  to  the  present  time.  Brief 
particulars  are  given  of  the  existing  power 
Station  and  the  distribution  of  electrical 
energy.)  2)58 

T r i e n t-M  a 1 e Electric  Railway,  Southern 
Tyrol.  Light  Railway  Jl.  Vol.  22.  497. 
June  3.  1910.  p.  343—44.  3 ill.  (Direct- 
current  line.)  2»58 

Umwandlung  der  Wechselstrombahn 
Washington-Baltimore  in  eine  Gleich- 
strombahn. Von  Vo.  El.  Z.  1910.  30. 

p.  762.  (Das  Gewicht  der  Wagen  wurde 
durch  Fortfall  der  Transformatoren  von 
60  auf  40  t.  reduciert.)  2,58 

Die  Enquete  über  die  Wiener  Stadt- 
bah  n.  Österr.-ung.  Eisenbahnbl.  1910. 
28.  p.  328—30.  (Die  ersten  Beratungen 
dieser  Enquete  haben  am  4.  u.  8.  Juli  1.  J. 
stattgefunden  und  wurden  folgende  Fragen 
formuliert;  Wie  wäre  der  Verkehr  der 
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2,58—2,60 


Wiener  Stadtbahn  bei  elektrischem  Be- 
triebe zu  gestalten  a.  im  innerstädtischen 
Verkehr  und  b.  im  Anschlußverkehr.)  2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles 
iriques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile  (2,59) 


Acme  Automatic  Street  Indicat- 
ing  Company,  Cleveland,  U.  S.  A. : 
Electric  Circuit  Closing  Devices.  EP. 
23  719  of  1909.  (In  an  electrical  contact 
for  use  with  moving  vehicles  a pair  of 
opposed  brushes  are  employed,  each  hav- 
ing  metallic  bristles.  The  adjacent  ends 
of  the  opposed  brushes  are  spaced  apart 
to  receive  the  contact  device  carried  by 
the  vehicle.)  2,59 

Automobil-Zubehör.  Preisliste  58 
Siemens  & Halske  A.-G.  Berlin,  Nonnen- 
damm. 4°.  14  p.  Selbstverlag  1910.  6 fig. 
22  ill.  (Zündinduktoren  für  Batteriezün- 
dung. Zündkerzen.  Akkumulatoren.  Ma- 
gnetinduktoren für  Abreiß-Zündung.  Ge- 
schwindigkeitsmesser. Elektrische  Hup- 
pen. Schalter  und  Motorleitungen.  Strom 
und  Spannungszeiger  für  Elektromobile.) 

2,59 

Balachowsky,  D.  and  Caire,  P„  Neuilly-sur- 
Seine:  Driving  Axles  of  Electrically  Pro- 
pelled  Vehicles.  EP.  28  475  of  1909.  (This 
is  an  improvement  in  driving  axles  of  the 
kind  in  which  the  wheels  are  fixed  to  the 
driving  axles  that  are  driven  without  the 
interposition  of  any  mechanical  power 
transmitting  devices  by  an  electric  motor. 
The  invention  provides  means  for  speedily 
dismantling  the  motor  without  having  to 
remove  one  or  the  other  of  the  wheels 
of  the  axle.  All  the  insulating  parts  and 
all  the  elements  of  the  motor  are  arran- 
ged  in  such  manner  that  they  shall  not  be 
arfected  by  shock  and  Vibration.)  2,59 
Benzin-elektrischer  Straßen- 
güte r z u g.  El.  Anz.  1910.  24.  p.  619 
— 20.  2 ill.  (Maschinelle  Ausrüstung  des 
Straßenzuges  der  W.  A.  Th.  Müller 
Straßenzug-G.  m.  b.  H.,  Berlin-Steglitz. 
Versuchsergebnisse.)  2,59 

England,  EL:  Railless  Traction.  Electrician, 
Vol.  65.  13.  July  8.  1910.  p.  520—22.  (The 
author  describes  the  various  Systems  of 
railless  traction  in  use  and  gives  parti- 
culars  of  the  working  costs  and  cost  of 
construction;  and  finally  refers  to  the 
difficulty  and  expense  in  obtaining  powers 
for  the  Operation  of  railless  schemes.)  2,59 
Garnier,  A.  R.:  Les  derniers  progres  du 
moteur  electrique  d’automobile.  Vie  Auto. 
10.  an.  460.  23  juillet  1910.  p.  478.  1 fig. 
(Emploi  d’un  moteur  unique  muni  d’une 
transmission  ä double  reduction  par 
chaine;  combinateur;  tension.)  2,59 

Köhler,  Willy,  Bremen : Zweipoliger  Strom- 
abnehmer für  elektrisch  betriebene  gleis- 


lose Bahnen  mit  senkrecht  übereinander 
hängenden  Fahrdrähten  derjenigen  Art, 
bei  welcher  auf  dem  oberen  Fahrdraht 
zwei  hintereinander  angeordnete  und  um 
senkrecht  durch  die  Rollenmittelpunkte 
gelegte  Achsen  drehbare  Kontaktro  len 
laufen.  DRP.  222  885.  '5.  10.  09.  (Die 
Stromabnahme  vom  unteren  Fahrdraht 
erfolgt  mittels  eines  Schleifbügels,  der 
nach  einer  Kreislinie  gekrümmt  ist,  deren 
Mittelpunkt  in  dem  oberen  Fahrdraht 
liegt.)  2.59 

Montpellier,  J.  A.:  Les  automobiles  elec- 
triques.  Electricien.  30.  an.  2 Serie,  t.  40. 
1022.  30  juillet  1910.  p.  66—70.  2 ill. 

2 diagrammes.  (Caracteristiques  des 
elements  „P  h o e n i x“  de  traction,  mode 
d’ernploi,  resultats  d’experiences.)  2,59 
Thieß,  F.:  Elektrisch  betriebene  Automobil- 
Löschzüge  der  Berliner  Feuerwehr.  Rig. 
Ind.-Ztg.  36.  Jg.  11.  15.  6.  1910.  p.  161—4. 
4 ill.  (Dampfmotor  od.  Elektromotor. 
Beschreibung  eines  Löschzuges:  Gas- 

spritze, Dampfspritze,  Geräte-  u.  Mann- 
schaftswagen, Leiterwagen.)  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs electriques.  porting  Devices, 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magnetiques.  nets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportein- 
richtungen, Pumpen,  Kebe- 
magnete.  (2,60) 


Apparate  für  Aufzüge.  Preisliste 
32  II  der  Siemens-Schuckert  Werke  G.  m.  ' 
b.  H.  Berlin.  4°.  34  p.  Selbstverlag  1910.  i 
5 fig.  53  ill.  (Apparate  für  mechanische  , 
Steuerungen.  Umschalter.  Wendeanlasser.  , 
Endausschalter.  Sicherheitsschütze.  Appa- 
rate für  elektrische  Steuerungen  für  \ 
Druckknopf-  u.  Kabinensteuerungen:  An- 
laßapparate. Bremsmagnete.  Notausschal- 
ter. Stockwerkrelais.  Kopierapparate. 
Verzögerungsschalter.  Türschloß  und 
Druckknöpfe.)  2,63 

British  Thomson-Houston  Co., 
Ltd.,  London:  Electric  Motor  Control. 
EP.  12  047  of  1909.  (Improvement  in  elec- 
tric motors  for  operating  pumps  to  störe 
energy  in  an  accumulator.  An  electrically 
controlled  device  is  provided  for  tripping 
the  Circuit  breaker  in  the  motor  Circuit. 
This  device  is  interlocked  with  the  appa- 
ratus  and  takes  power  from  the  accumu- 
lator. It  is  adapted  to  trip  Circuit  bre- 
aker only  when  the  accumulator  is  fully 
restored.)  2,60 

Davy,  O.  J.,  Washington,  D.  C. : Aerial 
Electric  Transportation.  USP.  961  430. 
(Fcr  monorail  Systems  by  means  of  a 
conductor  wire,  a carrier  on  the  track 
with  contact  engaging  the  wire,  a poL 
changer  on  the  carrier  and  weighted  rods 


suspended  from  the  track  and  having 
pins  in  pairs  to  impart  successive  move- 
ments  to  the  pole  changer  in  the  same 
direction.)  2,60 

Installation  electrique  de  dechargement 
des  wagons:  scsteme  de  la  Benrather 
Maschinenfabrik.  Rev.  Ind.  41.  an.  27. 
2 juillet  1910.  p.  266.  1 ill.  (Appareil  des- 
tine  ä transborder  le  minerai  et  le  char- 
bon  arrivant  en  wagons  ä plate-forme  de- 
couverte  dans  les  chargeurs  automatiques 
Systeme  Talbot.  Se  compose  de  deux 
parties  principales:  du  mecanisme  de  le- 
vage  et  de  basculage  du  wagon  plein; 
d’une  tremie  pouvant  contenir  120  000  kg. 
de  charbon  dans  laquelle  les  wagons 
sont  decharges;  ä cette  tremie  est  jointe 
une  glissiere  mobile  aboutissant  au  Char- 
geur automatique.)  2,60 

Eastwood,  A.  C.,  Cleveland,  Ohio:  Lifting- 
Magnet  Controller.  USP.  961  342.  (For 
lifting  magnets  in  which  a magnetically 
closed  switch  and  a master  switch  are 
used  with  contacts  for  closing  the  Circuit 
of  the  winding  to  give  a reversed  direc- 
tion of  current  through  the  winding.)  2,60 
v.  Hanffstengel,  G.:  Die  Elektrohängebahn. 
Mitt.  Rheingau.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg.  5. 
p.  4—7.  8 ill.  (Wesen  und  charakteristi- 
sche Vorzüge  der  Elektrohängebahn.)  2,, 60 
Electric  Lifting  Magnets  in  the  Steel 
Plant.  El.  World.  Vol.  56.  1.  July  7.  1910. 
p.  30—32.  4 ill.  (Scrap-handling  electro- 
magnet  lifting  12  000  lb. skull  cracker  ball. 
Loading  pig  iron  into  cars  by  electro- 
magnet.  Electromagnet  lifting  17  250-lb. 
Steel  billets.)  2,60 

Motz,  J.  F.,  Pittsburgh,  Pa.:  Lifting-Mag- 
net Controller.  USP.  960  995.  (Has  an 
inductive  winding,  a magnetically  opera- 
ted  switch,  a resistance,  a Controlling 
hand-operating  switch  with  contacts  to 
close  the  Circuit  across  the  line.)  2,60 
Siemens  - Schuckert  Werke: 
Steuerapparate,  Bremsmagnete,  Kran- 
lastmagnete, Stromzuführungsmaterial  für 
Kranbetrieb.  Preisliste  18.  2.  Teil.  Mai 
.1910.  4°.  2,60 

Simon,  Arthur:  Hebemagnete  zum  Arbeiten 
unter  Wasser.  El.  Anz.  1910.  24.  p.  615. 

1 fig.  1 ill.  (Konstruktionszeichnung  eines 
amerikanischen  Magneten  zur  Hebung 
von  320  kg  Nutzlast  aus  einer  Wasser- 

^ tiefe  von  22  bis  45  m.)  2,60 

lour-ton  Electric  Wharf  Cranes.  Pa- 
ges  Wly.  Vol.  17.  305.  July  5.  1910.  p.  123. 
(Ccnstructed  by  Messrs.  Marshall,  Fle- 
ming and  Co.  for  the  Clyde  Navigation 
Trustees.)  2,60 

Zentrifugalkontakt  ZKS.  und  ZKO. 
zur  Sicherung  bei  Kranmotoren  gegen 
Überschreitung  der  höchsten  zulässigen 
Drehzahl.  Beschreibung  der  Siemens- 
Schuckert  Werke  G.  m.  b.  H.  Berlin.  4°. 

2 P-  5 fig.  2 ill.  Selbstverlag  1910.  (Der 


Apparat  dient  dazu,  den  Motor  bei  un- 
aufmerksamer Bedienung  vor  Überschrei- 
tung der  zulässigen  Tourenzahl  zu  schüt- 
zen. Er  betätigt  entweder  ein  Signal, 
oder  er  bewirkt  eine  Verminderung  der 
Geschwindigkeit,  oder  er  setzt  den  Mo- 
tor ganz  still.)  2,60 

Zickel,  Julius,  Berlin:  Steuerung  elektrisch 
betriebener  Fahrzeuge  mittels  selbsttätig 
vom  Fahrzeuge  eingestellter  Schalter, 
insbesondere  für  Hängebahnen.  DRP. 
222  884.  12.  12.  09.  Zusatz  zu  DRP. 

215  742.  (Die  Stromzuleitung  für  den 
Seilantriebsmotor  wird  durch  den  Mit- 
nehmer vor  seinem  Auftreffen  auf  den 
Umschalthebel  unterbrochen,  so  daß  die 
lebendige  Kraft  des  Seils  und  des  Fahr- 
zeugs bis  zur  vollendeten  Umschaltung 
nahezu  aufgezehrt  wird.)  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 
mines.  (2,61)  (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im 
Bergbau.  (2,61) 


Advantages  and  Disadvantages  of  the 
Electric  and  Compressed  Air  Drive  for 
Coal-Cutting  Machines.  Iron  Coal-Trades 
Rev.  Vol.  81.  2209.  July  1.  1910.  p.  22. 

2,61 

Dew,  W.  E.:  Notes  on  the.  Erection  and 
Maintenance  of  Electrical  Plant  at  a 
Gold  Mine.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  25. 
June  18.  1910.  p.  1287—88.  2,61 

Earthing  of  Colliery  Apparatus.  El.  En- 
gineering. 1910.  27.  Suppl.  p.  82.  1 fig. 

2,61 

Field:  High -Tension  Switchgear,  which 
Special  Reference  to  Mining  and  Col- 
liery Developments,  s.  2,42.  2,61 

Hudspeth,  H.  M. : Electricity  at  the  Sham- 
rock I.  and  II.  Colliery,  Herne,  West- 
phalia,  Germany.  Transact.  North  Eng- 
land Inst.  Min.  Eng.  Vol.  60.  6.  June  1910. 
p.  329—45.  4 ill.  2,61 

Discussion  of  Mr.  Robert  Nelson’s 
Paper  on  “Electricity  in  Coal-Mines”. 
Transact.  Mining  Inst.  Scotland.  Vol.  32. 
3.  Febr.  1910.  p„  119.  2,61 

Electricity  R u 1 e s at  the  Eastwood  Col- 
lieries. Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  81. 
2209.  July  1.  1910.  p.  16—17.  2,61 

Williams,  R.  N.:  Electricity  in  West  Vir- 
ginia Mines.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  90.  1. 
July  2.  1910.  p.  28—31.  5 ill.  (One  elec- 
tric  locomotive  will  do  work  of  15  hor- 
ses.  Hoisting  drums  operated  by  direct- 
current  motors,  and  electrically  driven 
fans,  used.)  2,61 

The  W i n h e y D e t e c t o r for  the  Pro- 
tection of  Electrical  Circuits  in  Mines, 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  81.  2209. 
July  1.  1910.  p.  20.  1 fig.  2,61 
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2,61-2.66 


Wood,  E.  S.:  The  Electrification  of  Murton 
Colliery,  County  Durham.  Transact. 
North  England  Inst.  Min.  Eng.  Vol.  60.  6. 
June  1910.  p.  306—28.  1 fig.  19  ill.  2,61 


F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plants 
triques  pour  forges  and  Driving  in  Me- 
et  laminoirs,  pour  tallurgical  Works  and 
l’industrie  textile,  Rolling  Mills,  in  Tex- 
pour  la  navigation,  tile  Works,  in  Ship- 
pour  l’agriculture  et  building  and  Ships. 
pour  les  autres  in-  in  Agriculture  and  in 
dustries.  (2,62—66)  Other  Industries. 

(2,62—66) 

f.  Desgl.  in  Hütten-  und  Walzwerken,  in 
der  Textilindustrie,  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen, in  der  Landwirtschaft  und  für 
sonstige  Zwecke.  (2,62 — 66) 


Gasche,  F.  G.:  Interaction  of  Flywheels 

and  Motors  when  Driving  Roll  Trains  by 
Induction  Motors.  Proc.  Am.  Inst.  El. 

Engin.  Vol.  29.  6.  June  1910.  p.  913—30. 

4 fig.  2,62 

Milmow,  A.:  Electric  Drive  in  Textile 

Mills.  Electrician.  Vol.  65.  14.  July  15. 
1910.  p.  563—65.  (The  author  first  dis- 
cusses  the  comparative  cost  of  the 
power  plant  in  a textile  mill  fitted  with 
electric  drive  and  in  one  where  a mecha- 
nical  drive  is  adopted.  He  then  con- 
siders  the  cost  of  Operation  mentioning 
the  various  advantages  of  the  electric 
drive.)  2,63 

Vandatte,  and  Benoni  Lagye:  Apparatus 

for  Removing  the  Grease  and  Yolk  from 
Wool.  s.  2,79.  2,63 

Walton,  A,:  The  Electric  Driving  of  Cot- 
ton-Picking  Machinery.  Cassier’s  Mag. 
Vol.  38.  2.  June  1910.  p.  114—29.  8 fig. 

7 ill.  2,63 


British  Thomson-Houston  Co., 
London,  EC.:  Ship  Propulsion.  EP.  19  872 
of  1909.  (In  this  System  of  ship  propul- 
sion  two  propeller  shafts  are  employed. 
On  each  of  the  shafts  an  electric  motor 
is  mounted,  and  also  a low  pressure  low 
speed  turbine.  At  cruising  speeds  the 
turbine  will  run  idle  on  a vacuum  or  be 
disconnected.  Two  high  speed  high  pres- 
sure turbines  are  located  in  the  ship,  and 
these  both  drive  an  electric  generator. 
The  generators  are  connected  to  conduc- 
tors  which  supply  current  to  electric  mo- 
tors  on  the  propeller  shafts.  The  high 
pressure  turbines  exhaust  into  the  same 
condenser  as  the  low  pressure  turbines 
for  cruising  speed,  but  exhaust  into  the 
low  pressure  turbines  and  thence  to  the 
condensers  for  maximum  speed.)  2,64 
Gatewood,  R.  D.:  The  Motor  Drive.  Proc. 
Naval  Inst.  Vol.  36.  2.  June  1910.  p.  507 


— 28.  5 fig.  12  ill.  (Application  of  electric 
motors  in  shops  and  on  ships.)  2,64 

Heslop,  J.  M.:  Electricity  on  Shipboard. 
Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  3.  July  1910.  p.  252  | 
—57.  (Special  applications  of  electri-  : 
city.)  2,64  i 

McLaren,  J.:  An  Improved  Apparatus  for 
Warping,  Winding,  Hoisting,  etc.,  on 
Board  Ship.  Transact.  Inst.  Marine  Eng. 
July  1910.  p.  49—74.  4 fig.  (Self-contained 
electric  hoist  and  capstan.)  2,64 

The  Electrical  Equipment  of  S m i t h’s 
Docks,  Middlesbrough.  El.  Mag.  Vol. 
13.  6.  June  1910.  p.  448—52.  5 ill.)  2,64 
Sundh,  A.,  Yonkers,  NY.:  Chain-Gear  Steer- 
ing  Apparatus.  ÜSP.  962  268.  (For  steer- 
ing  rudders  of  ships  by  electromechanical 
steering  mechanism.)  2,64 

Burtart,  Enri  J.:  Introduction  ä l’etude  de 
l’electroculture.  Genie  rural.  4.  an.  31. 
p.  3 — 5.  2,65 

Champly,  Rene:  fitudes  preliminaires  pour 
une  installation  electrique  ä la  Campagne. 
Genie  rural.  4.  an.  30.  p.  9 — 11;  31.  p.  8 
—10.  (Calculs  des  besoins  electriques 
dans  une  propriete  ä la  Campagne;  con- 
sommation  electrique  des  differents  mo- 
teurs;  calcul  des  differents  elements  Tune: 
petite  usine  electrique.)  2,65 

Henry:  La  force  motrice  electrique  en 
agriculture.  Electricien.  30.  an.  2.  Serie.' 
t.  XL.  1018.  2 juillet  1910.  p.  6—8.  (Appli- 
cations de  l’electricite  en  agriculture;  in- 
stallation generatrice;  moteurs  transpor- 
tables.) 2,65 

Luedecke:  Die  Anwendung  der  Elektrizität 
in  der  Landwirtschaft.  Kulturtechn.. 
13.  Jg.  1.  15.  1.  1910.  p.  52—66.  (Verwen- 
dung des  elektr.  Lichtes.  Versorgung  der 
landwirtsch.  Betriebe  mit  billiger  Kraft. 
Motordreschmaschine.  Elektr.  Zentralen 
Übelstände.)  2,65 

Wallern,  H.:  Die  Elektrizität  in  der  Land- 
wirtschaft und  deren  Beziehungen  zu 
Überlandzentralen.  El.  Z.  1910.  27. 

p.  671—75.  1 fig.;  30.  p.  757-60. 

4 fig.  (Zusammenstellung  der  Kosten 
des  elektrischen  Betriebes  gegenüber 
dem  mit  Gespannen.  Rentabilität  landw. 
Überlandzentralen.  Abhängigkeit  von  An- 
lagekapital, Stromerzeugungskosten.  Ver- 
kaufspreise und  Verbrauch  an  Kilowatt- 
stunden.)    *  2 * 4 * * 7»65 

Commandes  electriques  des  stations 
d’eau  sous  pression  des  usines  metallur- 
giques.  Rev.  £l.  7.  an.  t.  XIII.  155.  15juin 
1910.  p.  403—11;  156.  30  juin  1910.  p.  454 
—58.  21  fig.  (Stations  ä vapeur;  compa- 
raison  d’une  Station  hydraulique  avec 
une  centrale  electrique;  regime  d une | 
Station  hydraulique;  creation  dune 
nouvelle  Station  triphasee;  fonctionne- 
ment;  electrification  progressive  dune 
Station  existante.) 


2,66 
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Downs,  D.  S.:  The  Powering  of  Boiler 
Shops.  Boiler  Maker.  1910.  3.  p.  65—68. 
4 ill.  (Various  Systems  of  electric  drive.) 

2,66 

Electricity  in  D r y C 1 e a n i n g.  El.  Field. 
Vol.  3.  2.  March  1910.  p.  52—54.  4 fig. 
(Some  points  in  the  electrical  installation 
at  Messrs.  Eastman’s  Ltd.)  2,66 

Dutton,  B.  M.,  Richmond,  Va.:  Electric 

Hammer.  USP.  962  499.  (Electric  reci- 
procating  motor  having  two  solenoids 
which  alternately  influence  a plunger.)  2,66 
Electricity  in  Summer-Time.  El.  En- 
gineer. Vol.  46.  2.  July  8.  1910.  p.  29—32. 
1 fig.  17  ill.  (IV.  Article.  Domestic 
appliances.)  2,66 

Electricity  in  the  Laundry.  El.  Times. 

Vol.  38.  977.  July  7.  1910.  p.  6—8.  6 ill.  2,66 
Die  Elektrizität  im  Dienste  der  Zucker- 
industrie. 1910.  8°.  38  p.  ill.  Prag,  Fr. 
Rivnäc.  Kr.  1,20.  2,66 

Elektromotor  für  Pulverfabriken.  D. 
Waffen-Z.  10.  5.  1910.  Jg.  16.  9 . p.  70. 
(Feuer-  und  explosionssicher.  Das  Motor- 
gehäuse ist  so  stark,  daß  es  innere  Explo- 
sionen von  eingedrungenen  Gasen  oder 
Pulverstaubmengen  ohne  Schaden  aushält, 
Trennfugen  des  Gehäuses  durch  teerge- 
tränkte Hanfseile  abgedichtet.  Besondere 
Abdichtungen  an  den  Lagern.)  2,66 

Entstäubungspumpen.  Referenzen- 
album der  Siemens-Schuckert  Werke  G. 
m.  b.  H.,  Berlin.  Quer  8°.  48  p.  10  ill. 
Selbstverlag.  1910.  (Elektrisch  ange- 
triebene Staubsaugepumpen  für  feste  und 
trasportable  Bauart.  Kraftverbrauch  2 bis 
^ 5 PS.)  2,66 

Gelten  & Guilleaume  Lahmeyer- 
werke,  A c t i e n - G e s e 1 1 s c h a f t , 
Frankfort:  Electrically  Controlling  Machine 
Tools.  EP.  27026  of  1909.  (The  invention 
provides  a method  for  reversing  machine 
tools  and  machines  having  reciprocating 
motion  and  a single  drive  by  electric 
motors  reversed  by  stops  on  the  travelling 
part  of  the  machine  co-operating  with  a 
reversing  switch.  The  field  of  the  motor 
is  strengthened  at  the  beginning  of  the 
reversing  period,  started  by  the  stops,  and 
maintained  in  that  state  for  a given 
variable  period  of  time,  whereupon  the 
„ reversing  of  the  motor  takes  place.)  2,66 
Electricity  in  a Modern  Gas  Manufac- 
turing Plant.  El.  World.  Vol.  56.  1. 
July  7.  1910.  p.  23—25.  4 ill.  2,66 

fackson,  D.  C.,  Madison,  Wis.:  Power- 
Driven  Machinery.  USP.  961  353.  (For 
adjusting  the  speed  of  a planer  in  one 
direction  without  affecting  the  speed  in 
the  other  direction.)  2,66 

ohnson,  J.  H.:  Electric  Driving  in  the  Wood- 
working  Shop.  El.  Field.  Vol.  3.  5.  June 
1910.  p.  136—43.  1 fig.  6 ill.  2,66 

loglund,  G.  E.,  Chicago,  111.:  Combined 
Synchronizing  and  Telephone  System. 
USP.  960  925.  (For  synchronizing  two 

I 


machines  and  permitting  telephone  mes- 
sages  to  be  transmitted  over  the  same 
Circuit  used  for  synchronizing,  as  for 
combination  Phonograph  and  moving 
picture  shows.)  2,66 

The  Electrical  Installation  at  the  K i n g’s 
Cross  Laundry.  El.  Field.  Vol.  3.  2. 
March  1910.  p.  48—51.  2 ill.  2,66 

Klinck,  J.  H.:  Magnet  Switch  Control  for 
Driving-Wheel  and  Car-Wheel  Lathes. 
El.  Jl.  1910.  6.  p.  478—83.  1 fig.  4 ill.  2,66 
Maschinenfabrik  Oerlikon, 
Zürich:  Electro  Hydraulic  Press.  EP. 
24784  of  1909.  (The  reservoir  is  fitted 
with  an  air-tight  fitting  float,  which  is 
pressed  upon  the  liquid  by  atmospheric 
pressure,  continuously,  and  according  to 
the  variations  of  the  liquid  volume  in  the 
reservoire  is  moved  to  and  fro  in  the  press 
cylinder.  This  arrangement  enables  the 
press  to  be  used  in  positions  in  which  an 
open  reservoir  would  empty.)  2,66 

Perkins,  F.  C.:  Commande  electrique  dans 
les  scieries.  Electricien.  30.  an.  2 Serie, 
t.  40.  1022.  30  juillet  1910.  p.  65—66.  2 ill. 
(Description  des  dispositions  adoptees  par 
la  Central  Pennsylvania  Lumber  Cy; 
chaque  groupe  de  machines  outils  est 
commande  par  un  moteur  de  puissance 
correspondante.)  2,66 

Riddell,  J.:  Mechanical  Features  of  Electric 
Driving  in  Machine  Shops.  Jl.  Am.  Soc. 
Mech.  Eng.  Vol.  32.  4.  April  1910.  p.  503 
— 20.  1 fig.  14  ill.  (Chiefly  what  has  been 
done  in  the  electrical  equipment  of  the 
most  commonly  used  machine  tools  in  the 
plant  of  the  General  Electric  Company, 
at  Schenectady,  with  a few  Sketches  of 
some  large  work  that  has  been  erected 
outside.)  2,66 

Rotierende  Luftpumpen  Type  L. 
Beschreibung  der  Siemens  - Schuckert 
Werke  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  5 p.  6 fig. 
4 ill.  Selbstverlag.  1910.  (Anwendungs- 
gebiete und  Verwendungszwecke.  Be- 
schreibung des  Aufbaus  der  Pumpe. 
Technische  Bemerkungen  über  die  Kühl- 
vorrichtung und  Schmierung  der  Pumpe. 
Spezialausführungen:  Fahrbarer  Motor- 

Kompressor.  Hochvakuumpumpe.  Die 
Pumpen  sind  sämtlich  mit  elektrischem 
Antrieb  versehen.)  2,66 

Roupnel,  R.  F.,  Bourg-la  Reine,  Frankr. : 
Selbsttätige  Vorrichtung  zum  Photo- 
graphieren, die  durch  einen  durch  ein 
eingeworfenes  Geldstück  ausgerückten 
Betriebsmechanismus  gedreht  wird.  DRP. 
221  010.  22.  1.  08.  (Elektromotorisch  an- 
getriebene Einrichtung,  welche  deren 
Stromschließer  beim  Einwurf  eines  Geld- 
stücks für  eine  einmalige  Betätigung  ent- 
riegelt.) 2,66 

Sly,  F.  S.:  Electricity  in  Leather  Manufac- 
turing. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  25.  June  18. 
1910.  p.  1263—66.  6 ill.  (Description  of 
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the  new  power  plant  of  the  Pfister  & Vogel 
Leather  Company,  Milwaukee,  Wis.)  2,66 

Thormeyer,  F.  E.,  Hamburg:  Einrichtung 
zur  Überwachung  des  Gleichlaufs  zweier 
getrennt  voneinander  aufgestellter  und 
mit  getrennten  Antriebsvorrichtungen 
versehener  Vorführungsapparate,  insbe- 
sondere eines  photographischen  Serien- 
apparats und  einer  Sprechmaschine: 
DRP.  220  902.  6.  3.  08.  2,66 

Townsend,  C.  F.:  Electricity  in  the  Laundry. 
El.  Field.  Vol.  3.  2.  March  1910.  p.  35—40. 
1 fig.  2 ill.  2,66 

Elektrische  Ventilatoren.  Nachr. 
Siemens-Schuckert.  1910.  27.  2 p.  10  ill. 
(Tischventilator  mit  festem  Fuß.  Tisch- 
und  Konsolventilator  mit  Gelenk.  Decken- 
ventilatoren. Wandventilatoren.  Antrieb 
der  Ventilatoren  durch  Gleich-  und 
Wechselstrom-Kleinmotoren.  Einstellbar- 
keit  für  langsamen  und  schnellen  Gang.) 

2,66 

Whitman,  J.  A.,  New  York:  Vorrichtung  zur 
Aufnahme  und  Wiederabgabe  längerer 
Tonstücke  mit  Hilfe  von  zwei  Sprech- 
maschinen, von  denen  die  erste  am  Ende 
der  Bewegung  die  zweite  dadurch  ein- 
schaltet, daß  die  Schalldose  einen  die 
zweite  Maschine  einschaltenden  elektr. 
Strom  schließt.  DRP.  222  479.  24.  6.  08. 
(Der  stromschließende  Teil  der  Schalldose 
besteht  aus  einem  am  Schalldosenrande 
oder  an  dessen  Träger  sitzenden  Stift,  der 
gegen  einen  Anschlag  am  Maschirren- 
gestell  stößt.)  2,66 


4.  Chauffage  electri-  4.  Electric  Produc- 
que.  tion  of  Heat. 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung. 

A.  Generalites.  (2,67)  A.  General.  (2,67) 
A.  Allgemeines.  (2,67) 


Auel,  C.  B.:  Incandescent  Welding.  El.  Jl. 
1910.  6.  p.  430 — 45.  6 fig.  21  ill.  (Discussion 
of  principles  and  application.)  2,67 

Bishop,  Ch.  K.:  Factors  Affecting  Cost  of 
Heating.  Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  27. 
July  5.  1910.  p.  1200.  2,67 

Buchenberg,  A.  E.,  Toledo,  Ohio:  Electric 
Welding  Machine.  USP.  959  305.  (A  work 
holding  chuck  and  a reciprocating  arm 
carrying  a removable  socketed  work 
holding  part  in  register  with  the  chuck.) 

2,67 

flearn,  R.  K.:  Perfectionnements  aux 

appareils  de  chauffage  electriques.  Brevet 
frangais  409  734.  29  avril  1910.  3 p.  5 fig. 
(L’invention  caracterisee  par  un  conduc- 
teur  de  resistance  appropriee  enroule  en 
shunt  sur  le  coupe-circuit.)  2,67 

Neff,  W.  A.,  Cleveland,  Ohio:  Electrode  for 
Welding  etc.  USP.  960  681.  (A  holder,  a 
block  of  high  resistance  material  thereon, 
an  incombustible  coating  surrounding  the 


block  and  removable  bands  for  holding!' 
the  coating  in  place.)  2,67 

Tone,  F.  J„  Niagara  Falls,  N.  Y.:  Method  of 
Heating  Carbon.  USP.  961 912.  (The ! 
method  of  heating  carbon  by  forming  an 
electric  arc  within  a Charge  of  carbona- 
ceous  material,  thus  Ireating  the  material ■ 
by  transmission  of  heat  f rom  the  arc.)  2,67 ! 

Wilkens,  K.:  Ist  das  Kochen  mit  Elektrizität 
wirtschaftlich  durchführbar?  El.  Z.  1910. 
27.  p.  369 — 71.  (Verf.  schildert  die  Vor- 
teile des  Kochens  mit  Elektrizität  u.  weist 
an  Hand  von  Tabellen  nach,  daß  eine  Wirt- 
schaftlichkeit erzielt  werden  kann,  wenn  | 
der  Strompreis  für  Kochzwecke  ent-  j 
sprechend  herabgesetzt  wird.)  2,67 


B.  Fours  electro-  B.  Electric  Furnaces. 
metallurgiques.  (2,68)  (2,68) 

B.  Elektrometallurgische  Öfen.  (2,68) 


Aubry,  Henri:  Four  electrique  ä acier. 
Brevet  francais  409  540.  25  avril  1910. 
4 fig.  (C’est  un  four  ä arc,  les  arcs' 
jaillissant  entre  les  electrodes  et  le  bain  de 
metal  ou  la  crasse  qui  le  recouvre.)  2,68 j 
Baily,  T.  F.,  Alliance,  Ohio:  Electric  Furnace:, 
USP.  960  773.  (A  furnace  with  walls  td 
form  a heating  chamber  having  an  opening 
with  a body  of  resistance  material  in  thü 
heating  chamber  and  spaced  electrodes  in 
contact  therewith.)  2,68 

Conrad,  Walter:  L’intensite  et  la  tensionj 
du  courant  dans  les  fours  electriques.  Jl. 
Four  El.  Electrolyse.  19.  an.  333.  1.  juilletj 
1910.  p.  295—96.  (Memoire  presente  au; 
Congres  de  Düsseldorf  traitant  la  questioi{! 
de  la  difference  entre  les  fours  travaik 
lant  avec  et  sans  arc  voltai'aue.)  2,65 
Daune,  H.  A.,  Clarksburg,  W.  Va.:  Electric 
Furnace.  USP.  958  855.  (A  circular  elec- 
trode of  downwardly  increasing  dia; 
meter  and  a plurality  of  rings  of  elec- 
trodes surrounding  it,  each  group  being 
disposed  in  different  horizontal  plane.) 

2,68 

Evans,  J.  W.,  Belleville,  Ontario,  Canada: 
Electric  Furnace.  USP.  960  862.  (An 
electric  furnace  including  a chamber  with 
horizontal  electrodes,  a pair  of  separate 
electrodes  and  means  for  operating  the] 
electrodes  at  will  the  horizontal  elec- 
trodes being  arranged  to  produce  an  arc 
above  the  material  in  the  chamber.)  2,68 
De  Ferranti,  S.  Z.,  Grindleford  Bridge,  neai 
Sheffield,  England:  Metallurgical  Furnace j 
USP.  962  013.  (For  circulating  or  mixing 
the  molten  metal,  including  a lower  cham , 
ber  in  which  the  molten  metal  collect«] 
and  iron  masses  and  multiphase  winding.«: 
normal  to  the  free  surface  of  the  metal. ) 

2,681 

De  Girod-Oven  en  de  electrischcj 
smeltfabrieken  systeem  Paul  Girod.  (Dei 


Qirod-Ofen  und  die  elektrischen  Schmelz- 
hütten nach  dem  P.  Girod’schen  System.) 
Yzer-en  staalkron.  1910.  10.  2.  Juli.  p.  3—7. 

2,68 

ruiiwald,  Carl:  Four  electrique  ä induc- 
tion.  Brevet  francais  400  864  (addition 
No.  11  700.  13  avril  1910).  1 pl.  (Les  ex- 
tremites  de  l’enroulement  auxiliaire  sont 
reliees  ä deux  points  d’une  partie  de 
l’enroulement  primaire.)  2,68 

arden,  J.,  London,  E.  C. : Electric  Fur- 
naces.  EP.  26  251  of  1909.  (The  furnace 
is  provided  with  two  or  more  electrodes 
which  depend  from  the  roof  and  are 
situated  within  a short  distance  of  the 
Charge.  Two  or  more  terminal  plates 
composed  of  metal  and  faced  with  second 
dass  conducting  material  are  let  into  the 
furnace  walls.  These  plates  operate  in- 
dependently  of  the  electrodes  and  have 
their  metal  portions  cooled  by  the  cir- 
culation  of  a cooling  medium.)  2,68 

elfenstein,  Dr.  A.,  Vienna:  Electric  Fur- 
naces.  EP.  26  843  of  1909.  (The  furnace 
has  a number  of  upper  shafts  construc- 
ted  as  independently  working  hearths 
with  lower  electrodes  connected  with 
one  another.  The  current  conducting 
under  structures  of  the  different  hearths 
are  arranged  on  a laterally  placed  elec- 
trically  conductive  structure.)  2,68 

elfenstein,  Alois:  Four  electrique.  Brevet 
francais  409  020.  11  avril  1910.  4 fig.  (Four 
electrique  ä plusieurs  cuves,  travaillant 
independamment  l’une  de  l’autre  et  ayant 
leurs  electrodes  inferieures  reliees  entre 
dies.)  2,68 

ering,  C.:  The  Proportioning  of  Electrodes 
for  Furnaces.  Electrician.  Vol.  65.  12. 
July  1.  1910.  p.  482—84.  13.  p.  526—29. 
6 fig.  El.  World.  Vol.  55.  24.  June  16. 
1910.  p.  1598 — 1600.  (The  author  describes 
an  investigation  [analytical  and  experi- 
mental] of  the  principles  underlying  the 
proper  proportioning  of  the  electrodes  for 
electric  furnaces.  The  author’s  conclu- 
sions  differ  very  considerably  from  for- 
mer  practice.)  2,68 

■ :voz,  Toussaint:  Principe  du  chauffage 
des  fours  ölectriques  pour  la  fabrication 
de  l’electro-acier.  Rev.  Electrochimie  et 
Electromet.  4.  an.  mai  1910.  5.  p.  101—03. 
(Fours  Stassano;  Heroult;  Gin;  Kiellin; 
Röchling-Rodenhauser;  Toussaint  Levoz.) 

, . 2,68 
[|uis,  Cli.  R.  J.:  Four  electrique  triphase. 
Brevet  francais  411  075.  7 juin  1910.  2 p. 

1 pl.  (Four  dans  lequel  deux  electrodes 
sont  situees  ä la  partie  superieure  du 
four  et  mobiles  pour  le  reglage  du  cou- 
rant, et  la  troisieme  electrode  fixee  dans 
a sole  du  four  etant  inusable.)  2,68 
1 ithusius,  Dr.  H.,  Berlin:  Electric  Fur- 
zes. EP.  13  295  of  1909.  (The  elec- 
trodes in  the  furnace  are  connected  to 


successive  poles  in  the  generator  and 
are  arranged  all  round  the  smelting  bath 
and  connected  to  the  source  of  current 
in  Circuit  so  that  they  receive  the  whole 
of  the  current  in  Circuit,  owing  to  the 
opposite  ends  of  the  separate  phase.s  of 
the  generator  being  connected  to  oppo- 
site electrodes  in  the  bath.)  2,68 

Nathusius,  H.,  Friedenshuette,  near  Morgen- 
roth,  Germany:  Electric  Melting  and  Re- 
fining  Furnace.  USP.  958  757.  (A  hearth, 
electrodes  therein,  with  means  for  vary- 
ing  the  density  of  the  current  along  the 
respective  paths.)  2,68 

Popp,  Victor:  Four  electrique  ä resistance 
ä grande  concentration  d’energie  et  ä 
marche  continue.  Brevet  francais  409  244. 
16  avril  1910.  7 fig.  (L’invention  presente 
les  particularites  suivantes:  les  dimensions 
restreintes  de  la  cavite  menagee  suivant 
Taxe  longitudinal  de  la  masse  et  la  forme 
en  L!  du  resistor  qui  entoure  la  matiere 
traitee  et  l’isolement  du  resistor  de  la 
masse,  en  vue  d'obtenir  une  grande  con- 
centration d’energie  calorifique  et  sa  fa- 
cile  transmissibilite  aux  matieres  trai- 
tees.)  2,68 

Schwahn,  H.  F.  D.,  Belleville,  111. : Electric 
Furnace  for  Metallurgical  Purposes.  USP. 
962  532.  (For  aluminum  consisting  of  an 
annular  furnace  around  a transformer 
having  electrodes  of  carbon  and  refrac- 
tory'  material.)  2,68 

Voltage  Control  of  Transformers  for 
Electric  Furnaces.  Iron  Coal-Trades 
Rev.  Vol.  81.  2209.  July  1.  1910.  p.  21. 
1 fig.  2,68 


C.  Autres  fours  et  C.  Electric  Stoves 
appareils  de  chauf-  and  Heating  Appa- 
fage.  (2,69)  ratus.  (2,69) 

C.  Sonstige  Öfen  und  Heizapparate.  (2,69) 


Armington,  J.  R.,  Roanoke,  Va. : Water 
Heater.  USP.  962  294.  (A  tubulär  casing 
with  a heating  element  therein,  having 
resistance  wire  and  a switch  box  carried 
by  the  cap  with  a switch  within  the  box.) 

2,69 

Bastian,  C.  O.,  Brondesbury,  N.  W. : Trans- 
formation of  Electrica!  Energy  into  Heat 
Energy.  EP.  13  827  of  1909.  (In  this  de- 
vice  for  transforming  electrical  energy 
into  heat  energy,  the  resistance  enclo- 
sure  between  the  terminals  is  made  of 
a number  of  small  tubes  or  sections  of 
quartz,  kaolin,  or  steatite.)  2,69 

British  Thomson-Houston  Co,. 
London : Electric  Heating  Devices.  EP. 
11  172  of  1909.  (The  heater  comprises 
concentric  rings  of  insulating  material 
and  a number  of  independent  resistance 
conductors  wound  on  the  rings  from  a 
common  terminal.  One  of  the  conductors 
is  wound  first  on  the  inner  ring  and  then 
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on  the  outer,  while  the  other  conductor 
is  wound  first  on  the  outer  and  then  on 
the  inner  ring.)  2,69 

Clark,  W.  G.,  New  York,  NY.:  Electrically 
Heated  Tool.  USP.  961  103.  (Improve- 
ments  in  electrically  heated  tools  or 
soldering  irons,  the  heating  unit  being  a 
glowing  filament  contained  within  the 
chamber  in  the  tool.)  2,69 

Cutler,  W.  F.,  San  Francisco,  Cal.:  Electric 
Water-Heater.  USP.  961  937.  (A  heating 
chamber  carrying  a series  of  cup-shaped 
insulators,  each  containing  coils.  The 
liquid  is  admitted  to  the  heating  cham- 
ber.) 2,69 

Douailly,  E.  et  Trastour,  P.:  Appareil  elec- 
trique  pour  onduler  les  cheveux.  Brevet 
francais  405  916.  17  janv.  1910.  1 pl.  (Une 
ou  plusieurs  canettes  permettant  d’ooduler 
les  cheveux  sous  la  forme  dite  „vague“, 
ces  canettes  pouvant  etre  chauffees  et 
maintenues  le  temps  desire  ä une  tempe- 
rature  uniforme  au  moyen  d’un  courant 
electrique  traversant  une  resistance  pla- 
cee  dans  les  dites  canettes.)  2,69 

Emery,  F.  E.,  New  York,  NY.:  Shoe  for 
Pressing  Iron  Stands.  USP.  962  894.  (A 
shoe  with  guards  preventing  lateral 
movement  of  the  iron  while  on  the  stand, 
so  as  to  avoid  accidental  engagement  of 
the  iron  with  the  switch  mechanism.)  2,69 
Gin,  G.,  Paris,  France:  Device  for  Singeing 
Textile  Fabrics.  USP.  962  823.  (The  fa- 
bric  is  moved  in  contact  with  me- 
tallic  surfaces  heated  to  red  heat  by 
electric  current,  the  surfaces  forming  the 
secondary  Circuit  of  a static  transformer.) 

2,69 

Hailey,  R.  L.,  New  York,  N.  Y.:  Electric 
Heating  Device.  USP.  959  215.  (A 
flattened  zigzag  wire,  all  portions  of  which 
lie  in  the  same  horizontal  plane,  is 
clamped  to  a radiating  plateO  2,69 

Levy,  H.  G.,  San  Francisco,  Cal.:  Electric 
Sad  Iron.  USP.  962  768.  (Has  a remo- 
vable  handle  which  is  reversible  and  an 
electrically  heating  unit  in  the  body  of  the 
iron,  the  handle  engaging  contacts  when 
applied  to  the  body  to  make  the  Circuit 
and  breaking  contact  when  removed.) 

2,69 

Richardson,  E.  H.,  Ontario,  Cal.:  Electric 
Laundry  Iron.  USP.  956  174.  (Includes  a 
hollow  body  containing  an  electric  heater 
with  a distributing  plate  having  a projec- 
tion  in  each  corner  welded  against  the 
body  and  bearing  against  the  heating 
elements.)  2,69 

Royce,  J.  C.,  Toronto,  Ontario,  Canada: 
Electric  Heater.  USP.  960  409.  (A  thin 
flat  strip  of  metal  wound  in  volute  coil 
form  with  a layer  of  insulating  material 
between  and  a metal  band  encircling  the 
coil,  with  its  ends  secured  together.)  2,69 
Sauvageon,  M.:  Four  electrique  pour  la 
fabrication  continue  du  verre.  Brevet 


francais  401  744.  (Addition  No.  11  927. 

4 juin  1910.)  (L’invention  a pour  objet  ! 
l’application  au  four  electrique  d’electrodes 
en  graphite  pur  graphitees  au  four 
electrique  et  fabriquees  ä une  tres  haute 
pression,  ces  electrodes  etant  noyees  dans  j 
le  bain  de  verre  fondu.)^  2,69  | 

Smith,  H.  M.,  Pittsfield,  Mass.:  Electric  ! 
Heating  Unit.  USP.  962793.  (The  resistance 
conductor  is  enclosed  in  a metallic  casing, 
the  casing  being  bent  around  the  unit 
without  injury  either  to  the  unit  or  to  the 
casing.)  2,69 

Stevens,  G.  E.,  Lynn,  Mass.:  Electric 

Heaters.  USP.  959  399.  (An  electric  heater 
comprising  a resilient  heating  element  and 
a member  for  closing  the  Circuit  thereto 
moved  by  the  element.  The  conductor  is 
a spiral  metal  spring  one  end  fixed  and  the 
other  end  carrying  a contact  moved  by 
the  pressure  of  the  water  in  the  pipe  into 
engagement  with  the  fixed  contact  so  as  to 
close  the  Circuit.)  2,69 

Stevens,  G.  E.,  Lynn,  Mass.:  Electrically 
Heated  Flatiron.  USP.  962  989.  (The^ 
handle  when  grasped,  throws,  the  current 
on  and  when  released  cuts  it  off,  by  means 
of  a spring-pressed  member  clamped  to 
the  handle  and  actuating  the  switch.)  2,69; 

Wood,  11.  D.,  Jr.,  Minneapolis,  Minn.:  Elec- 
trical  Water  Heater.  USP.  958  846.  (For 
heating  water  for  soda  fountains  having  a? 
water  delivery  conduit  with  an  electricab 
conductor  extending  within  and  longi- 
tudinally  of  the  conduit.)  2,69 


D.  Dispositions  D.  Ignition  Devices, 
d’amorcage.  (2,70)  (2,70) 

D.  Zündvorrichtungen.  (2,/0) 


Brooks,  B.  and  Aiston,  F.  H.,  Birmingham:, 
Electrical  Ignition  Apparatus  for  Interna: 
Combustion  Engines.  EP.  3247  of  1910. 
(In  this  electric  ignition  apparatus  bau  or 
roller  bearing  contacts  are  empioyea 
comprising  a ring  of  balls  contained  warn  > 
a cup  adapted  to  be  engaged  by  a . reia- 
tively  rotating  spring  influenced  ieene 
brush.  The  cup  is  carried  by  a stem  ^nicn 
passes  through  the  part  on  which  tne 
contact  is  mounted  and  constitutes  ^ 
external  terminal.)  . iL’ 

Brooks,  B.  and  Aiston.  F.  H„  Birmingham. 
Electric  Ignition  Apparatus.  EP.  15  W- 
1909.  (This  invention  consists  in  util 
the  induction  coil  of  the  System  as  m 
revolving  part  of  the  high  tension  0 
butor.  By  this  means  the  number  o 
brushes  for  conveying  the  eurrcnt  froij 
moving  Parts  to  fixed  Parts  n$| 

apparatus  are  reduced,  and  al  u 
contacts  are  dispensed  with. ,Rirmill(Thäm ! 

Brooks,  B.  and  Aiston,  F.  H.,  Blfrm\Xrna 
Electric  Ignition  Systems  of  ln  e 
Combustion  Engines.  EP.  15  803  o 


(The  invention  consists  in  the  employment 
of  two  brauch  low  tension  circuits 
through  which  the  current  is  caused  to 
pass  alternately  in  opposite  directions  at 
the  required  instant  by  means  of  an 
automatically  operated  change  over 
device.  The  one  Circuit  is  broken  and  the 
other  Circuit  completed  so  as  to  reverse 
the  current  through  the  induction  coil  of 
the  System.)  2,70 

Bell,  J.  D.:  Systeme  d’allumage  electrique 
double  pour  moteurs  ä explosion.  Brevet 
francais  405  609.  8 janv.  1910.  3 p.  1 pi. 
(Dans  une  magneto  n’ayant  aucune  bobine 
exterieure,  on  envoie,  pour  la  mise  en 
marche-du  moteur  ou  la  marche  ordinaire, 
un  courant  provenant  d’une  source 
exterieure,  qui  traverse  le  bobinage  de 
l’induit  de  la  magneto,  l’enroulement  de 
l’induit  agissant  alors  comme  une  bobine 
d’induction,  et  la  magneto  fonctionnant  ä 
la  maniere  ordinaire.)  2,70 

Bellern,  L.  L.  and  Bregeras,  Nevilly:  Driving 
Magneto  Electric  Machines.  EP.  6962  of 
1909.  (Between  the  shaft  of  the  magneto 
and  the  shaft  that  drives  it  is  a driving 
connection  of  such  construction  that  the 
two  shaftes  which  are  normally  co-axial 
when  starting  is  to  be  effected,  and  can 
be  returned  to  the  co-axial  Position  when 
the  engine  is  running.)  2,70 

Cold,  H.  V.,  Monte  Vista,  Col.:  Gas  Lighter 
for  Automobile  Lamps.  USP.  961  681. 

(Gas  lighting  for  automobile  lamps  so  that 
the  driver  may  light  them  without  leaving 
his  seat,  the  burner  having  a tip  with  an 
ignition  device  and  electrodes  arranged 
on  opposite  sides  of  the  burner.)  2,70 

D a i m i e r - M ° t o r e n - G e s e 1 1 s c hi  a f t, 

Untertürkheim:  Anlaßvorrichtung  für  Ver- 
brennungskraftmaschinen. DRP.  222  796. 

3. 12.  07.  (Besondere  Anlaßmagnetmaschine, 
bei  welcher  der  mit  ihrer  Andrehvor- 
richtung verbundene  Schalter  im  Anfänge 
des  Andrehens  den  Betriebszündstrom 
kurzschließt  und  am  Schluß  des  Andrehens 
diesen  Kurzschluß  wieder  aufhebt.)  2,70 
Peter,  Mannheim:  Zigarrenanzünder. 
DKP.  222  571.  14.  8.  09.  (Eine  Gasflamme 
wird  durch  einen  Funken  entzündet. 
Konstruktive  Einrichtung  der  Kontakte 
derart,  daß  das  Mundstück  des  Gas- 
sch'lauchs  wie  ein  Streichholz  an  der 
Kontaktfläche  vorbeigestrichen  wird,  wo- 
durch der  Zündfunken  das  aus  dem  Mund- 
stuck austretende  Gas  entzündet.)  2,70 
Laase,  C.  L.,  Jr.,  Milwaukee,  Wis.:  Gas 
Igniter.  USP.  957  951.  (For  lighting  gas 
ourners  by  means  of  a jump  spark  from 
an  induction  coil  and  a wrench  for  Con- 
trolling the  gas  valve  and  simultaneously 
closing  the  primary  Circuit  of  the  coil.) 

M . 2,70 

^ n e ^ 0 with  Automatic  Advance 
and  Retard  Motor  Cycle.  Vol.  8.  380. 

July  7.  1910.  p.  642.  5 ill.  2,70 


Milton,  J.  L.,  Chicago:  Electric  Interrupters 
for  Ignition  Purposes.  EP.  13  573  of  1909. 
(This  interrupter  first  makes  contact  with 
an  element  whereby  a generator  and 
transformer  Circuit  is  closed:  it  then 
breaks  contact  with  that  element  whereby 
the  transformer  Circuit  is  broken  and  a 
condenser  is  charged.  Contact  is  next 
made  with  a further  element  whereby  the 
transformer  Circuit  is  closed  and  the 
discharge  of  the  condenser  acts  through 
the  tranformer  to  generate  the  required 
current.)  2,70 

Nobels  Explosives  Co.,  Ltd.,  Glas- 
gow: Electric  Igniting  Apparatus  for  Fuses. 
EP.  16  709  of  1909.  (Improvement  in  ignit- 
ing apparatus  of  the  kind  comprising  a 
generator  adapted  to  be  actuated  manu- 
ally  and  provided  with  Circuit  Controlling 
devices,  which,  when  the  manual  Opera- 
tion is  complete  or  nearly  so,  permit  a 
flow  of  current  through  an  external  Cir- 
cuit which  will  fire  the  fuse.  In  the  im- 
proved  apparatus  the  spindle  is  passed 
axially  through  the  armature  with  a con- 
sequent  economy  of  space.)  2,70 

Saintagne,  H.:  Bougie  d’allumage  electrique. 
Brevet  francais  411  950.  29  juin  1910.  1 pl. 
(Caracterisee  par  la  fixation  de  l’isolant 
dans  le  culot  de  la  bougie  au  moyen  d’une 
bague  filetee  interieurement  et  exterieure- 
ment,  l’isolant  etant  muni  d’une  chemise 
metallique  filetee  pour  le  vissage  de  ladite 
bague.)  2,70 


5.  Eclairage  electri-  5.  Electric  Lighting. 
que. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71 
A.  Allgemeines.  (2,71) 


Basch,  Carl:  Die  Entwicklung  der  elektri- 

schen Beleuchtung  und  der  Industrie  elek- 
trischer Glühlampen  in  Deutschland.  8°. 
96  p.  Berlin,  Siemenroth,  1910.  2,71 

Bay,  G.:  Abat-jour  pour  lampe  electrique. 
Brevet  francais  411  978.  30  juin  1910.  1 pl. 
(L’abat-jour  comporte  en  combinaison 
deux  ecrans  reflecteurs  ou  diffuseurs  et 
un  support  sur  lequel  ces  ecrans  sont 
montes  ä pivot  de  maniere  ä pouvoir  os- 
ciller  autour  d’axes  paralleles.)  2,71 

Heiniann,  Arthur  u.  Schäffer,  Walter,  Ber- 
lin: Selbsttätige  Schalteinrichtung  für  die 
Hintereinanderschaltung  von  Glühlampen 
und  Bogenlampen.  DRP.  222  467.  14.  1. 
09.  (In  der  Zuleitung  zu  der  Schaltspule 
des  Umschalters  sind  Unterbrechungs- 
stellen angeordnet,  die  durch  von  der 
Spannung  und  dem  Strom  der  Bogen- 
lampen gesteuerte  Relais  bedient  werden, 
derart,  daß  die  Schaltspulenleitung  nur 
dann  geschlossen  ist,  wenn  im  Bogen- 
lampenkreise die  normalen  Strom-  und 
Spannungsverhältnisse  herrschen.)  2,71 
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2,71—2,72 


Heimann,  Arthur  u.  Schaffer,  Walter,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  den  Betrieb  von 
hintereinandergeschalteten  Bogenlampen 
und  Glühlampen.  DRP.  222  888.  14.  1.  09. 
(Zum  Schutz  der  Glühlampen  bei  auftreten- 
den Stromstößen  wird  denselben  durch 
einen  sehr  schnellwirkenden  Hülfsschalter 
mit  sehr  kleinem  Hub  ein  Schutzwider- 
stand parallel  geschaltet,  bevor  noch  der 
eigentliche  Umschalter,  der  die  Glüh- 
lampen ab-  und  einen  Ersatzwiderstand 
einschaltet,  in  Tätigkeit  tritt.)  2,71 

Heimann,  A.  and  Schaffer,  W.,  Berlin:  Me- 
thod  of  Working  Are  Lamps  in  Series  with 
Incandescent  Lamps.  EP.  22  302  of  1909. 
(A  variator,  i.  e.  an  iron  wire  resistance 
which  is  enclosed  in  an  atmosphere  of 
hydrogen  is  interpolated  in  the  Circuit 
comprising  the  incandescent  lamps  and 
arc  lamps  in  series.  The  variator  chan- 
ges  in  resistance  when  the  current  fluctu- 
ates  so  that  the  current  is  kept  constantly 
within  those  limits  and  the  incandescent 
lamps  burn  satisfactorily  and  are  not 
disturbed  by  the  fluctuations  which  occur 
when  the  resistance  of  the  arcs  of  the  arc 
lamps  varies.)  2,71 

Lucas,  E.  W.  and  Walmsley,  W.,  Higher 
Broughton:  Apparatus  for  Use  in  Distri- 
buting  Electricity.  EP.  11201  of  1909. 
(The  object  is  to  economise  current.  The 
lamps  are  fed  with  a current  of  higher 
potential  than  they  are  adapted  to_  take 
under  normal  conditions,  by  passing  the 
current  through  the  lamp  in  Spurts  instead 
of  constantly.  The  interruptions  are  so 
rapid  that  the  incandescence  of  the  fila- 
ment  is  not  visibly  affected.  When  25 
or  30  lamps  are  in  use  the  current  passes 
through  each  in  rotation  so  that  it  is 
only  for  one  twenty-fifth  or  one  thirtieth 
time  that  each  lamp  receives  current  in- 
stead of  all  the  time.)  2,71 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  acces-  Lamps  and  Fittings, 
soires.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


Amrine,  T.  H.  and  Guell,  A.:  Tests  of  tungsten 
lamps.  (Univ.  of  Illinois.  Engineering 
Experiment  Station.  Bull.  Nr.  33.  Uni- 
versity  of  Illinois  Bulletin.  Vol.  6,  Nr.  24.) 
8vo.  33.  p.  Urbana,  III.,  Univ.,  09.  2,72 

Badeau,  H.  U.,  Bridgeport,  Conn. : In- 

candescent - Lamp  Receptacle.  USP. 
960  808.  (For  series  incandescent  light- 
ing  including  a receptacle  having  auto- 
matic line-closing  contacts,  an  indepen- 
dent lamp  socket  and  means  to  establish 
the  socket  Circuit  upon  the  parting  of  the 
line-closing  contact  in  combination  with 
means  to  protect  the  line  contacts  from 
the  action  of  the  elements.)  2,72 


Bailey,  Y.  T.,  New  York,  NY.:  Electric 
Lamp  Socket.  USP.  956  265.  (An  in- 
sulator  having  an  insulating  base  with 
conductor  connections  on  the  face  and 
an  insulating  cover  journaled  thereto  and 
having  caps  moving  over  the  con- 
nections.) 2,72 

Bainville,  A.:  Les  nouveltes  lampes  ä in- 
candescence. Ind.  El.  19.  an.  441.  10  mai 
1910.  p.  208.  445.  10  juillet  1910.  p.  293- 
96.  3 fig.  (Caracteristiques  des  nouvelles  | 
lampes;  ramollissement  du  filament; 
essais  comporatifs  des  differentes  lampes; 
perfectionnements  ä apporter  aux  lampes 
ä filaments  metalliques;  emploi  de  la 
lampe  ä filament  metallique.)  2,72 

Bastian,  C.  O.,  Brondesbury,  N.  W.:  In- 
candescent Electric  Lamps.  EP.  13  228 
of  1909.  (The  filament  is  formed  in  two 
or  more  separate  sections  arranged 
tandemwise  in  the  lamp  tube.  Means  are 
interposed  between  the  ends  of  the  ad- 
jacent  sections  to  main  them  in  tension. 
These  means  consist  of  a spring  which 
makes  contact  with  the  wall  of  the  tube 
lamp  without  being  attached  to  it.)  2,72 
B e r g m a n n-E  lektricität  s-W  e r k e : 
Procede  pour  la  fixation  des  filaments 


metalliques.  Brevet  francais  411  909. 
29  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Les  petites  pla- 
ques  metalliques  sont  disposees  ä peu 
pres  parallelement  ä Taxe  de  la  lampe 
aux  extremites  libres  de  ces  Supports, 
les  filaments  y etant  fixes  au  moyen  de 
brasage  ou  de  soudage.) 

Bundy,  C.  L.  and  Manwaring,  Albert  H., 
Philadelphia,  Pa.:  Street-Lamp  Socket. 
USP.  960  807.  (For  series  incandescent 
lamps  to  avoid  breaking  the  filament,  bv 
means  of  a receptacle  having  automatic 
line-closing  contacts,  and  a lamp  socket 
receiving  a lamp  and  means  for  breaking 
the  spring  contact  and  leading  the  cur- 
rent to  the  contacts  of  the  lamp  recep- 
tacle.) 

Compagnie  Frangaise  pour 
l’exploitation  des  procedes 
Thomson-Houston.  Nouveau  pro- 
cede de  fabrication  de  filament  metallique 
pour  lampes  ä incandescence.  Brevet 
francais  409  608.  (On  additionne  a un 
agglomerant  employe  pour  la  fabrication 
de  filament  metallique  pour  lampes  a 
incandescence  un  alcali.)  ^,7- 

Coolidge,  W.  D.:  Ductile  Tungsten.  Proc 
Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  953—57.  2,7. 

Crossland,  W.  B.,  De  Soto,  Mo.:  Electric 
Switch  for  Incandescent  Lamp  Circuits. 
USP.  960  626.  (For  tungsten  lamps,  inclu- 
ding a current  resistance  and  device  for 
retarding  the  opening  and  closing  of  the 
switch,  the  resistance  and  device  consis- 
ting  of  a hollow  structure  with  a restric- 
ted  opening  through  which  liquid  Passes 
during  the  Operation  of  the  switch.)  4 


2,72 
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Dale,  J.  H.,  New  York,  N.  Y.:  Cluster  Lamp 
Socket.  USP.  958  727.  (Includes  a cup, 
lamp  Shell  metal  ring  terminal  clip  screw 
center  contact  washer  and  insulating  but- 
ton.)  2,72 

Dale,  J.  H.,  New  York:  Cluster  Lamp 
Socket.  USP.  958  728.  (An  insulating  ring 
with  threaded  Shells  having  clips  through 
the  ring.)  2,72 

Dale,  J.  H.,  New  York,  N.  Y. : Cluster  Lamp 
Socket.  USP.  958  729.  (A  casing  with 
holes  receiving  bushings  having  beaded 
portions  outside  the  casing  and  sheet- 
metal  coatings  covering  the  beads.)  2,72 
Damey,  C.,  London:  Securing  Electric  In- 
candescent  Lamps.  EP.  21  109  of  1909. 
(The  lamp  has  a plug  provided  with  pins, 
which  enter  bayonet  slots  in  a holder 
arranged  within  the  ornamental  socket  of 
the  sconce.  The  plug  is  threaded  to  re- 
ceive  a threaded  ring,  which  is  flanged 
and  of  sufficient  diameter  to  receive  a 
glass  tube  adapted  to  slide  over  the  lamp 
to  represent  an  ordinary  candle.  The 
flange  prevents  any  lateral  displacement 
of  the  tube.  After  the  plug  is  inserted  in 
the  holder  the  ring  is  screwed  against 
the  socket  so  as  to  firmly  secure  the 
lamp.)  2,72 

Draeger,  H.  et  Sprecher  & Schuh:  Procede 
de  fabrication  de  filaments  de  charbon 
pour  electricite.  Brevet  francais  409  906, 
6 mai  1910.  (On  sature  les  filaments  de 
charbon  de  vapeurs  de  mercure,  de  bis- 
muth  ou  d’autres  metaux.)  2,72 

Electric-Export-Werke  Q.  m.  b. 
H,.  Berlin:  Tragbare  elektrische  Lampe. 
DRP.  222  784.  26.  9.  09.  (Zwei  Elemente, 
deren  Gehäuse  die  eine  Elektrode  bilden. 
Die  benachbarten  Elementwände  stehen 
schräg  zur  Mittelebene  des  Lampenge- 
häuses (etwa  diagonal),  so  daß  die  Lampe 
selbst  in  einfacher  Weise  in  der  Mitte  an- 
gebracht werden,  kann.)  2,72 

Eley,  Ch.  V.  A.  et  Th.  P.  Brady:  Perfec- 
tionnements  aux  lampes  de  mineurs  et 
autres  lampes  electriques  de  sürete  ana- 
logues.  Brevet  francais  410  002,  9 mai 
1910,  3 p.,  1 pl.  (Lampe  pourvue  d’un  in- 
interrupteur  ä ressort  dispose  de  maniere 
ä etre  inaccessible  de  la  chambre  conte- 
nant  la  lampe  et  de  facon  ä ne  pouvoir 
etre  ferme  qu’apres  enlevement  du  cou- 
vercle  de  la  lampe.)  2,72 

Societe  :Felten&Guilleaume-Lah- 
meyer-Werke  Actien-Gesell- 
Schaft.  Lampe  ä filament  metallique. 
Brevet  francais  405  810.  14  janv.  1910. 
(Les  composes  non  gazeux  de  l’azote  sont 
introduits  dans  l’ampoule  de  la  lampe.) 

2,72 

Freeman,  E.  H.,  Trenton,  N.  J.:  Electrical 
Sign  Receptacle.  USP.  961  600.  (A  recep- 
tacle  with  a plug,  receiving  socket  and 
external  seats,  a center  plug  contact,  a 


wire  terminal,  plate  arranged  in  one  of 
said  seats  with  a screw  connection  to  the 
center  plug  and  a screw  Shell  detachably 
fitted  to  the  nut  plates  within  the  body.) 

2,72 

Gerstmeyer,  M. : Elektrische  Beleuchtung, 
Apparate  etc.  Ein  Fortschritt  im  Bau  von 
Glühlampen-Armaturen.  Z.  f.  Beleuchtwes. 
16.  Jg.  18,  30.  6.  1910.  p.  199—200.  6 ill. 
(Glasisolierkörper  als  Lichtmehrer.  Be- 
sprechung an  Hand  von  Illustrationen.) 

2,72 

A.  Gobiet  & Co.,  Cassel:  Verfahren  zur 
Herstellung  elektr.  Metallfadenglühlam- 
pen für  niedrige  Spannung.  DRP.  222  592. 
5.  10.  09.  (Die  Enden  des  dreieckigen  Glüh- 
bügels werden  in  dem  Lampenfuß  be- 
festigt; die  Stromzuführungen  werden  so- 
dann an  dem  „ gewünschten  Widerstand 
des  wirksamen  Bügelteils  entsprechenden 
Stellen  am  Bügel  angeschlossen.)  2,72 
Goodridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn. : Elec- 
tric Lamp  Socket.  USP.  961  605.  (Double 
break  key  consisting  of  a spindle  and 
cam  acting  to  press  two  spring  contacts 
into  connection  with  the  stationary 
contact.)  2,72 

Hirst,  SS,  and  Coates,  H.  L,  Salford:  Insula- 
ting Device  for  Electric  Lamp  Holders. 
EP.  17  101  of  1909.  (A  split  hollow  sleeve 
of  insulating  material,  provided  with  an 
internal  flange  is  made  to  recefve  the 
lamp  holder,  which  is  secured  in  Position 
by  a nut  with  an  insulating  tubulär  exten- 
sion.  The  lamp  cap,  shape  and  guard  are 
also  provided  with  protective  insulation.) 

2,72 

HoweH,  J.  W.:  Metal  Filament  Lamps. 
Proc.  Am.  Inst.  El.  Engin.  Vol.  29.  6.  June 
1910.  p.  819—30.  7 fig.  (History,  appli- 
cation  and  testing  of  tungsten  lamps.)  2,72 
Hubbell,  H.,  Bridgeport,  Conn.:  Chain  Guide 
for  Pull  Sockets.  USP.  956  354.  (The 
chain  guide  includes  a bell  through  which 
it  passes,  attached  to  an  insulating 
bracket.)  2,72 

Hy  de,  E.  P.:  Radiation  from  Metals.  El. 
World.  Vol.  55.  25.  June  23.  1910.  p.  1654 
—56.  (Discussion  of  investigations  re- 
lating  to  the  selectivity  of  metallic  fila- 
ment lamp.)  2,72 

Jaeger,  H.  J.:  Lampe  electrique  ä incandes- 
cence  ä filaments  metalliques.  Brevet 
francais  410  948.  2 juin  1910.  2 p.  1 pl. 
(Lampe  dans  laquelle  plusieurs  dispositifs 
d’ancrage  sont  fondus  par  une  de  leurs 
extremites  dans  l’extremite  superieure 
d’un  montant  en  verre  solidaire  du  pied 
de  la  lampe,  tandis  que  l’extremite  ex- 
terne de  chaque  dispositif  Supporte  une 
boucle  de  filament  par  l’intermediaire 
d’un  support  en  matiere  non  conductrice.) 

2,72 

jahoda,  Dr.  R„  Vienna:  Metallic  Filaments, 
EP.  15  496  of  1909.  (This  process  of  manu- 
facture  of  metallic  filaments  from  diffi 
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2,72 


cultly  fusible  metals  consists  in  adding 
small  quantities  of  oxides  of  hydroxides 
of  copper  or  silver  to  the  paste  of  the  me- 
tal  and  binding  agent.  Düring  the  heating 
process,  while  the  usual  binding  agent  is 
evaporating,  the  oxides  bind  the  filaments 
until  they  are  sintered  together  by  the 
heat.  The  oxides  themselves  then  sepa- 
rate from  the  filaments.)  2,72 

Kawasaki,  Y.,  Vancouver,  B.  C.  Can. : In- 
candescent  Lamp  System.  USP.  962  435. 
(A  lamp  with  a plurality  of  filaments  and 
a common  terminal  which  may  be  con- 
nected to  the  several  wires  of  a Con- 
trolling Circuit.)  2,72 

Kleber,  P.,  Wiesbaden:  Holders  for  Electric 
Incandescent  Lamps.  EP.  21  672  of  1909. 
(The  outer  cylinder  of  this  improved 
screw  holder  serves  to  hold  the  insulat- 
ing  ring  in  Position.  The  cylinder  com- 
prises  two  parts,  one  of  which  is  screwed 
on  to  the  connection  cover,  and  in  addi- 
tion  to  the  screw  thread  necessary  for 
this  purpose  a second  screw  thread  is 
provided  into  which  the  second  part  of 
the  cylinder  holding  the  insulating  ring 
is  screwed.)  2,72 

Klein,  S.:  Dispositif  indiquant  l’utilisatiori 
qui  a ete  faite  de  lampes  electriques  ä 
incandescence.  Brevet  franqais  411  948. 
29  juin  1910.  (Dispositif  caracterise  en 
ce  que  des  substances  sensibles  ä la  cha- 
leur  ou  ä la  lumiere  sont  adoptees  ä la 
lampe  ä incandescence.)  2,72 

Kuzel,  H.,  Baden,  near  Vienna,  Austria: 
Metallic-Filament  Electric  Glow-Lamp. 
USP.  960  962.  (Means  for  supporting 
the  bright  portion  of  the  filament.)  2,72 
Lewy,  Jacob,  Zeitz:  Elektrische  Taschen- 
lampe mit  feststellbarem  Kontakt.  DRP. 
222  470.  29.  9.  09.  (Spezialform  des 

Federkontakts  mit  Knopfbetätigung  und 
Feststelleinrichtung.)  2,72 

Meszaros,  J.:  Lampes  electriques  ä fila- 

ments. Brevet  francais  405  888.  15  janv. 
1910.  1 pl.  (Lampe  avec  reflecteur  dis- 
pose  au  centre,  ä l’interieur  du  treillis  de 
filaments.)  2,72 

Miller,  W.  H.:  The  Tungsten  Lamp  Situa- 
tion in  France.  El.  World.  Vol.  56.  1. 
July  7.  1910.  p.  27—29.  4 fig.  (Rapid  in- 
troduction  of  tungsten  lamps  in  Paris.) 

2,72 

Mortier,  G.:  Support  pour  lampes  ä incan- 
descence ä inclinaison  variable,  plus 
specialement  applicable  aux  machines  ä 
composer.  Brevet  francais  409  481.  23 
avril  1910.  2 fig.  (Ce  support  permets 
l’utilisation  maximum  de  la  puissance  lu- 
mineuse  aux  points  ou  l’eclairement  est 
rendu  difficile.)  2,72 

The  Resisting  Power  of  Metal-Fila- 
ment  Lamps  against  Mechanical  Shock. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  1702.  July  8. 
1910.  p.  44—45.  (Particulars  of  the  me- 
chanical strength  of  various  metal-fila- 


ment  lamps.  From  the  El.  Z.  March  3, 
1910.)  2,72 

Rumenapp,  C.,  Augsburg,  Germany:  Metal 
Filament  Lamp.  USP.  959  075.  (Has 
alternately  long  and  short  current  distri- 
bution  wires.)  2,72 

Ryan,  N.  S.,  New  York,  NY.:  Receptacle 

or  Socket  for  Electric  Lamps.  USP. 
962  589.  (Diagonally  disposed  holes  for 
receiving  a holding  device  and  connec- 
ting  and  disconnecting  the  electrical  con- 
ductors  'at  will  without  severing  them.) 

2,72 

Sargent,  H.  R.,  Schenectady,  NY.:  Twin 

Lamp  Socket.  USP.  960  414.  (Twin 
lamp  sockets  having  a base  with  two 
aligned  screw  threaded  Shells  parallel 
therewith,  and  a trough-shapped  cover 
fitting  over  the  Shells.)  2,72 

Scott,  Ch.  F.:  A New  Form  of  Tungsten 
Lamp.  El.  Jl.  1910.  6.  p.  469—77.  2 fig. 

4 ill.  (Description  of  “wire  type”  lamp.) 

2,72 

Societe  Francaise  d’Incandes- 
cence  Par  Le  Gaz,  Paris:  Fila- 

ments for  Incandescent  Electric  Lamps. 
EP.  15 193  of  1909.  (Filaments  com- 
posed  of  oxide  of  Vanadium  can  be  me- 
tallised  by  heating  to  a temperature  of  i 
1,800°  C.,  in  an  atmosphere  composed  of 
a mixture  of  hydrogen  and  ammoma.) 

2,72  ' 

Societe:  Julius  Pintsch  Aktien- 
gesellschaft: Lampe  electrique  ä 

incandescence.  Brevet  francais  409  478. 
23  avril  1910.  1 pl.  (Le  globe  protecteur 
de  la  lampe  peut  etre  tourne  jusqu’ä  ce 
que  l’ampoule  prenne  la  Position  horizon-  , 
tale  et  etre  maintenu  dans  cette  Position.) 

2,72  ?■ 

Ein  neues  Verfahren  und  Instrument  zum 
Sortieren  von  gesinterten  Me- 
tallglühfäden. El.  Anz.  1910.  60. 
p.  735—36.  3 ill.  (Beschr.  eines  Instru- 
mentariums der  Fa.  Nadir  [Kadelbach  & 
Randhagen],  Berlin-Wilmersdorf,  bei  dem 
das  Meßinstrument,  die  Batterie,  das 
Kontrollinstrument  und  die  Einspannvor- 
richtung in  einem  leicht  transportablen 
Apparat  vereinigt  sind.) 

Stodd,  A.  F.  F.,  Paterson,  NY.:  IncandTs- 
cent  Electric  Lamp.  USP.  962  795.  vFor 
throwing  the  light  downwardly,  the 
neck  within  the  lamp  having  a plurality 
of  annular  enlargements  carrying  an  in- 
candescent filament.) 

Swan,  F.  A.,  Cliftondale,  Mass.:  Strain  Re- 
lief for  Lamp  Sockets.  USP.  962  063. 
(The  insulated  body  has  an  open  groove 
to  receive  the  wire,  which  groove  is  pro- 
vided with  portions  extending  in  differem 
directions  so  that  the  wire  occupying 
the  groove  will  have  a circuitous  course 
and  an  enclosing  Shell  fitting  over  the 
body  and  closing  the  grooves.)  2,/z 


2,72 — 2,73 
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Toppin:  Systems  of  Charging  and  Metal- 
Filament  Lamps.  s.  2,50.  2,72 

Triquet,  P.-G.:  Procede  de  fabrication  des 
crochets  destines  ä supporter  les  fila- 
ments  des  lampes  ä incandescence. 
Brevet  frangais  394  527  (addition  Nr. 
11  729,  20  avril  1910).  2 pl.  (Les  perfec- 
tionnements  sont  caracterises  par  le 
groupement  en  faisceaux  des  fils  destines 
a recevoir  les  crochets,  et  d’un  gros  fil 
devant  former  le  ressort  de  la  baguette- 
pivot.)  2,72 

Turner,  T.  G.,  New  York:  Incandescent- 

Lamp  Base.  USP.  961  326.  (For  ren- 
dering  useless  incandescent  lamps  when 
once  removed  from  the  socket,  by  de- 
stroying  the  connection  between  the  ter- 
minal and  the  filament  operable  upon 
the  removal  of  the  lamp.)  2,72 

Weber,  C.  H.,  Berlin:  Metallic  Filaments. 
EP.  18  80-8  of  1909.  (Small  quantities  of 
tellurium  or  selenium  are  added  to  finely 
♦ powdered  wolfram.  The  mixtüre  is  form- 
ed  into  a paste  and  heated  first  to  a 
dull  red  heat,  and  then  to  a bright  red 
heat  in  an  atmosphere  of  an  indifferent 
gas,  such  as  hydrogen  and  sulphur 
dioxyde.)  2,72 

Weissmann,  J.:  Systeme  de  niontage  de 

plaques  metalliques  pour  ralimentation 
de  lampes  electriques  ä incandescence. 
Brevet  francais  405  877.  15  janv.  1910. 

3 p.  1 pl.  (On  emploie  une  douillle- 
entretoise  en  matiere  isolante  et  deux 
bagues  metalliques  qui  se  vissent  simul- 
tanement  dans  la  douille  et  dans  les  pla- 
ques et  qui  portent  chacune  ä leur  in- 
terieur  un  taraudage.)  2,72 

Williamson,  L.  A.,  Pittsfield,  V.  St.  A. : 
Transportabler  Halter  für  elektrische 
Glühlampen  zum  Reisegebrauch.  DRP. 
222  783.  20-.  2.  09.  (Die  Leitungsschnur 
läßt  sich  auf  die  im  Innern  eines  Schutz- 
gehäuses drehbar  angeordnete  Lampen- 
fassung aufwickeln.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Searchlights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 
Scheinwerfer.  (273) 


Anderson,  T.  J.,  Houston,  Tex.:  Arc  Lamp. 
USP.  962  692.  (Carbon  holder  with 
guiding  tube  supported  by  vertically 
disposed  bar  and  clamp  with  a clutch.) 

2,73 

Aubert,  J.  B.  Ch.:  Dispositif  pour  le  tirage 
de  l’arc  lumineux  des  lampes  electriques 
ä arc  avec  electrodes  inclinees  ou  pa- 
ralleles. Brevet  francais  405  655.  10  janv. 
1910.  1 pl.  (Dispositif  caracterise  par 
un  prisonnier  relie  par  articulation  au 
noyau  de  l’eiectro-aimant  produisant  le 
traction,  la  face  inferieure  de  ce  prison- 


nier,  bombee  d’une  maniere  convenable, 
s’adaptant  dans  un  evidement  correspon- 
dant.)  2,73 

Beck,  H.,  Frankfort-on-the-Main,  Germany: 
Electric  Arc  Lamp.  USP.  959  045.  (Car- 
bon holder,  the  electrode  Support  being 
frustum-shaped,  having  an  eccentric  pro- 
jection  for  removably  securing  it  to  the 
carrier.)  2,73 

Beck,  H.,  Frankfort-on-the-Main,  Germany: 
Electric  Arc  Lamp.  USP.  962  732.  (For 
keeping  a substantially  uniform  distance 
between  the  arking  ends  of  the  electrode 
by  means  of  a roller  carried  by  one 
member  with  means  carried  by  one  of 
the  members  for  preventing  laternal  dis- 
placement.)  2,73 

Beschlagfreie  Armaturen  für 
Flammenbogenlampen.  Broschüre  der 
Siemens-Schuckert-Werke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  8°.  16  p.  2 fig.  6 ill,  Selbstver- 
lag, 1910.  (Konstruktion  und  Anordnung 
der  beschlagfreien  Armatur.  Wirkungs- 
weise der  beschlagfreien  Armatur.  Der 
Ventilationsvorgang  bei  dieser  Vorrich- 
tung.) 2,73 

Bisson  Berges  & Cie.:  Lampe  ä arc. 
Brevet  francais  405  532.  6 janv.  1910.  1 pl. 
(Lampe  ne  necessitant  ni  mecanisme  ni 
electro-aimant  de  reglage.)  2,73 

Offene  Bogenlampen  mit  nebenein 
anderstehenden  Effektkohlen.  Prospekt 
der  Siemens-Schuckert-Werke,  G.  m.  b. 
II.,  Berlin.  8°.  6 p.  2 fig.  12  ill.  Selbst- 
verlag, 1910.  (Gleichstrom-  u.  Wechsel- 
strom-Bogenlampen mit  beschlagfreier 
Armatur.  Vorschaltwiderstände,  Vor- 
schaltdrosselspulen. Angaben  über  Maße, 
Gewichte  und  Preise.)  2,73 

Offene  Bogenlampen  mit  überein- 
anderstehenden Effektkohlen.  Prospekt  d. 
Siemens-Schuckert-Werke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  8°.  8 p.  1 fig.  14  ill.  Selbstver- 
lag, 1910.  (Effektkohlen-Bogenlampen  für 
Gleichstrom  und  Wechselstrom.  Die 
Lampen  besitzen  beschlagfreie  Armatur. 
Vorschaltwiderstände.  Maß-,  Gewicht-  u. 
Preisangaben.)  2,73 

Davy,  W.  j„  East  Croydon:  Electric  Arc 
Lamps.  EP.  11  482  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  flame  arc  lamps,  and  the 
object  is  to  prevent  the  deposit  of  ash 
on  the  inside  of  the  globe.  For  this  pur- 
pose  a shield  is  arranged  with  its  lower 
edge  in  close  proximity  to  the  intensifier 
so  as  to  leave  a perfectly  unobstructed 
space  below  the  arc  which  allows  di- 
rect access  of  air.  An  annular  outlet  sur- 
rounds  the  free  space  near  the  arc  level. 
The  hot  gases  pass  through  the  annular 
space  and  a direct  current  is  given 
across  the  arc.)  2,73 

Gesellschaft  für  elektrotechni- 
sche Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Elektromagnetische  Zündvorrichtung  für 
Bogenlampen  mit  nebeneinander  angeora- 
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neten  Elektroden  nach  Patent  222  026. 
DRP.  222  468.  15.  9.  09.  Zusatz  zu  DRP. 
222  026.  (Es  ist  ein  Anschlag  vorge- 
sehen, bis  zu  dem  der  zur  Lichtbogen- 
bildung dienende  Hebel  von  dem  Elek- 
tromagnetanker ohne  Rücksicht  auf  den 
Gesamthub  des  letzteren  mitgenommen 
wird,  so  daß  bei  beliebiger  Länge  der 
Elektroden  etwa  derselbe  Abstand  der 
Elektrodenspitzen  erreicht  wird.)  2,73 
Gesellschaft  für  elektrotechni- 
sche Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Zündvorrichtung  für  Bogenlampen  mit 
parallelen  oder  gegeneinander  geneigten 
Elektroden.  DRP.  222  782.  30.  6.  09.  (Die 
Elektroden  sind  durch  einen  den  Licht- 
bogen selbsttätig  einleitenden  Zündstab 
getrennt.  Um  diesen  Zündstab  zu  ver- 
steifen und  an  Zündmasse  zu  sparen, 
wird  hier  die  zerbrechliche  Zündmasse 
an  besonderen,  mit  den  Elektroden  ab- 
brennenden Stäben  angebracht.)  2,73 
Gesellschaft  für  elektrotechni- 
sche Industrie:  Dispositif  pour  la 
Production  de  l’arc  lumineux  entre  les 
electrodes  des  lampes  ä arc.  Brevet 
francais  406  016.  20  janv.  1910.  (Le  but 
de  i’invention  consiste  ä supprimer  le 
mouvement  reciproque  des  charbons  ou 
de  leurs  extremites  libres,  ou  bien  en- 
rore  le  corps  intermediaire  oscillant  pour 
la  production  de  l’arc  lumineux.)  2,73 
Gravius,  A.,  Nuernberg:  Electrodes  for  Arc 
Lamps.  EP.  29  239  of  1909.  (The  elec- 
trodes are  impregnated  with  lime  or 
metal  oxides  and  are  provided  with  a 
central  Perforation  lined  with  the  same 
substance  through  which  oxygen  can  be 
supplied.)  2,73 

G r a v i u s e 1 e c t r o d e Gesellschaft 
m.  b.  H. : Electrode  pour  lampes  ä arc 
ayant  une  Perforation  longitudinale  ä 
travers  laquelle  on  fait  passer  de  l’oxy- 
gene.  Brevet  francais  409  354.  21  avril 
1910.  2 fig.  (La  Perforation  est  revitue 
d'une  garniture  de  chaux,  d’oxydes  me- 
talliques  ou  d’autres  substances  difficile- 
ment  combustibles.)  2,73 

Hallberg,  J.  H.,  New-York,  NY.:  Arc  Lamp 
Electrode.  USP.  959  133.  (A  cored  elec- 
trode of  carbon  with  an  external  longi- 
tudinal rib  and  having  a longitudinal  con- 
ductor  in  the  electrode.)  2,73 

Headland,  W.  H.,  Leyton,  England:  Electric 
Arc  Lamp.  USP.  960  911.  (For  feeding 
and  regulating  arc  lamp  carbons  contain- 
ing  groups  of  inclined  carbons  with  means 
for  rotating  the  supports  to  revolve  them 
and  moving  the  supports  to  feed  them.) 

2,73 

Heraeus,  W.  C.:  Dispositif  amortisseur  des 
effets  de  marteau  d’eau  dans  les  lampes 
ä vapeur  de  mercure  pendant  leur  trans- 
port.  Brevet  francais  411  807.  27  juin 

1910.  3 p.  1 pl.  (Ce  dispositif  est  carac- 
terise  par  le  fait:  que  Ton  dispose  dans 


2,73 


les  recipients  d’electrodes  de  la  lampe  un 
ou  plusieurs  recipients  ou  corps  creux  de 
verre,  remplis  de  metal,  dans  le  but  de 
reduire  la  masse  de  mercure  contenue 
dans  les  recipients  d’electrodes,  et  l’espace 
dans  lequel  cette  masse  peut  se  deplacer 
tout  en  conservant  la  surface  des  reci-  . 
pients  d’electrodes  necessäires  ä l’emis-  ■ 
sion  de  la  chaleur.)  2,73 

Högner,  P.:  Über  die  Abhängigkeit  der 

Lichtstärke  u.  des  Effektverbrauchs  bei 
Wechselstromflammenbogenlampen  von 
der  Form  der  Spannungskurve  der  Ma- 
schine und  der  Frequenz.  El.  Z.  1910.  29- 
p.  726—28.  6 fig.  (Maschinen  m.  steil  an- 
laufender Spannungskurve  sind  für  Flam- 
menbogenlampen am  günstigsten,  sie  er- 
geben bei  kleinem  spezifischen  Effektver- 
verbrauch  hohe  Lichtwerte.  Gleiche  Re- 
sultate erhält  man  bei  Erhöhung  der  Fre- 
quenz.) 2,73 

Jaburg,  H.  J.  J.,  Amsterdam:  Electric  Arc 
Lamps.  EP.  15  881  of  1909.  (The  lamps 
have  two  downwardly  directed  and  con- 
verging  self-supported  electrodes  and  a 
third  movable  electrode  in  a vertical  plane 
perpendicular  to  the  plane  of  the  axes  of  f 
the  two  other  electrodes.  The  third 
electrode  has  a larger  sectional  area  than 
the  self-supporting  electrodes.  The  two 
electrodes  contain  substantial  quantities 
of  luminous  salts,  but  the  third  contains  J 
only  a minute  quantity,  if  any.  A hori- 
zontal guide-rod  is  arranged  on  each  car- 
bon holder  of  the  self-supporting  electro- 
. des,  and  serves  to  counteract  the  bending 
of  the  supporting  electrodes  under  the  in- 
fluence  of  the  pressure  exerted  by  the 
common  weight.)  2,73  i 

Jaburg,  H.  J.  J.:  Electrode  pour  lampe  ä arc. 
Brevet  francais  406  146.  22  janv.  1910. 

1 pl.  (Electrode  ronde  qui  repose  sur  un  ; 
Support  destine  ä regier  l’usure.  L’arete 
d’appui  est  suffisamment  large  et  solide,  { 

et  le  support  peut  etre  rotatif.)  2,73 
Monasch,  B. : The  Use  of  Metallic  Oxides  in 
Arc  Lamp  Electrodes.  Illum.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  3.  1910.  4.  p.  253—60;  6.  p.  394 
—98;  7.  p.  427—29.  15  fig.  2,73 

Oertel,  Karl,  Berlin:  Bogenlampe  mit  einem 
Einbau  im  Brennraum  unterhalb  des  Licht- 
bogens. DRP.  222  469.  5.  5.  08.  (Den  Licht- 
bogen der  Schrägkohlenlampe  umgeben- 
der, etwas  tiefer  als  der  Bogen  selbst 
liegender  Blechring  von  halbkreisförmi- 
gem, nach  oben  geöffnetem  Querschnitt 
zum  Auffangen  und  Abführen  eines  Teils 
der  Gase.)  2,73 

Osterburg,  Richard,  Oberschöneweide  b. 
Berlin:  Aufzugswinde,  insbesondere  für  | 

Bogenlampen,  deren  Windetrommel  durch 
Reibscheiben  selbsttätig  gebremst  wird. 
DRP.  222  927.  7.  3.  09.  (Spezielle  Kon-  j 

struktion  mit  Reibscheibe.)  2,73 

Piper,  J.  C.,  Indianapolis,  Ind.:  Arc  Lamp. 
USP.  961  733.  (Head-lamp  for  locomotives 
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with  means  for  Controlling  the  upper  elec- 
trode.  Details.)  2,73 

Pullen,  L.  W.,  Camden,  N.  J.:  Electric  Are 
Lamp.  US.  958  827.  (A  reservoir  con- 
taining  mercury  surrounded  by  an  elec- 
tromagnetic  solenoid;  a plunger  float  in 
the  reservoir  which  moves  and  regulates 
the  carbon.)  2,73 

Pullen,  L.  W.,  Camden,  N.  J.:  Are  Lamp. 

USP.  958  828.  (A  central  tube,  non-mag- 
netic,  a surrounding  solenoid,  a magnetic 
head  upon  the  tube  above  and  below  and 
the  magnetic  plunger  within  the  tube  for 
operating  the  carbon.)  2,73 

Schaeffer,  August,  Frankfurt  a.  M.:  Aufzugs- 
winde für  elektrische  Beleuchtungskörper, 
insbesondere  für  Bogenlampen  mit  ver- 
einigtem Trag-  und  Leitungskabel.  DRP. 
222  889.  25.  3.  09.  (Spezielle  konstruktive 
Anordnung  derart,  daß  die  Kurbel  nur  bei 
ausgeschalteten  Kontakten  eingesteckt 
werden  kann.)  2,73 

Schmidt,  K.:  Lampe  ä arc  pour  proj'ections. 
Brevet  francais  411819.  27  juin  1910.  2 p. 
1 pl.  (Le  charbon  inferieur  est  relie  au 
piston  par  un  jeu  de  laviers  et  est  deplace 
par  le  mouvement  du  piston.)  2,73 

Siemens -'S  chuckert  Werke,  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Electric  Arc  Lamp§.  EP. 
16  904  of  1909.  (This  is  a fume  intercept- 
ing  arc  lamp,  the  fume  chamber  and  par- 
tition  of  which  are  of  conical  shape  instead 
of  cylindrical.  The  gases  flow  from  the 
centre  of  the  chamber  to  the  circumference 
and  back  again.  Lips  may  be  arranged  in 
the  path  of  the  fumes  to  serve  to  promote 
the  Settlement  of  solid  matters  in  the 
fumes.)  2,73 

' Siemens-SchuckertWerke:  Offene 
Bogenlampen  mit  nebeneinanderstehenden 
Effektkohlen.  Preisliste  3a.  2.  Teil.  "April 
1910.  4°.  2,73 

Siemens  - Sc  huckertWerke  : Offene 
Bogenlampen  mit  nebeneinanderstehenden 
Effektkohlen.  Preisliste  3a.  3.  Teil.  März 
1910.  4°.  2,73 

Siemens-Schuckert  Werke:  Ge- 

schlossene Bogenlampen  mit  nebeneinan- 
derstehenden Reinkohlen.  Preisliste  3a. 
5.  Teil.  April  1910.  4°.  2,73 

Societe  anonyme  Westinghouse. 
Systeme  de  commande  pour  appareils  ä 
vapeur  de  mercure.  Brevet  francais 
411  864.  28  juin  1910.  4 p.  1 pl.  (Le  Circuit 
de  Pelectro-aimant  de  mise  en  marche  est 
commande  par  un  interrupteur  ä relais, 
qui  reste  ouvert  sous  l’action  du  courant 
traversant  l’appareil,  et  qui  se  forme  lors- 
que  ce  courant  debit  une  interruption.) 
■ 1 1 2,73 

Societe  R e g i n a - Bogenlampen- 
fabrik: Dispositif  de  regulation  pour 

lampes  ä arc.  Brevet  francais  406 181. 
29  janv.  1910.  2 p.  1 pl.  (L’invention  porte 
sur  un  dispositif  pour  obtenir  l’avancement 


des  electrodes  dans  les  lampes  ä arc  ä 
electrodes  verticales  paralleles.)  2,73 

Szubert,  S.,  Pankow:  Electric  Arc  Lamps. 
EP.  22  926  of  1909.  (The  electrodes  are 
suspended  from  the  lower  ends  of  crossed 
pivoted  levers,  and  slope  towards  one 
another.  The  cross  levers  are  guided  on 
the  one  hand  at  the  pivot  by  the  electro- 
magnetically  operated  member  which 
drives  the  electrode  up  and  down,  and  on 
the  other  hand  only  at  one  pair  of  ends.) 

2,73 

Thomson,  G.  A.,  Somerville,  N.  J.:  Arc- 
Lamp  Electrode.  USP.  961  268.  (Metallic 
molybdenum  mixed  with  metallic  iron.) 

2,73 

Thomson,  G.  A.,  Somerville,  N.  J.:  Arc- 
Lamp  Electrode.  USP.  961  269.  (Contains 
oxide  of  molybdenum  giving  a white  arc.) 

2, 73 

Ts  mar,  Dagobert:  Dispositif  d’allumage  elec- 
tro-magnetique  pour  lampes  ä arc.  Brevet 
francais  409  519,  25  avril  1910,  4 fig. 

(L’armature  d’un  electro-aimant  deplacee 
lors  de  ia  mise  en  Circuit  de  la  lampe  est 
reliee,  par  l’effet  de  l’aimant,  avec  un  ou 
plusieurs  leviers  de  manoeuvre  qui  cor- 
respondent  ä autant  de  paires  de  char- 
bons,  de  sorte  que  l’armature  entraine  les 
leviers  par  frottement  jusqu’ä  la  Position 
finale.)  2,73 

Wardle,  H.,  Manchester:  Lanterns  for  Elec- 
tric Lamps.  EP.  12  808  of  1909.  (The  ca- 
sing  of  the  lantern  above  the  globe  is  cut 
through  to  form  an  announcement  for  ad- 
vertisement.  The  light  in  the  interior  of  the 
casing  is  emitted  from  lamps  below  a 
disc  and  thrown  upward  by  means  of  re- 
flectors.)  2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected. 

(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektie- 
rung von  Beleuchtungsanlagen, 
ausgeführte  Anlagen  (auch  für 
Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 

(2,74) 


Bartlett,  L.  G.,  Somerville,  Mass. : Automa- 
tic Gas  Ignition  and  Control.  USP.  962  113. 
(For  Controlling  lights  in  an  automobile 
from  the  seat.)  2,74 

The  Brown-Boveri  System  of  Train 
Lighting.  Electrician.  Vol.  65.  14.  July  15. 
1910.  p.  554—55.  3 fig.  2,74 

Carles,  F. : L’eclairage  electrique  des  auto- 
mobiles. Vie  Auto.  10.  an.  458.  9 juillet 
1910.  p.  440—41.  3 fig.  2 ill.  (Principe  de 
la  dynamo  Bowden;  vue  en  coupe  longi- 
tudinale et  en  bout  de  la  dynamo  Bowden; 
commande  d’une  dynamo  montee  sur  mo- 
teur  Panhard-Levassor.)  2,74 

Crough,  L.:  Practical  Notes  on  Illumination 
by  Cooper-Hewitt  Mercury  Lamps.  El. 
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Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  1703  July  15.  1910. 
p.  113—15.  2,74 

Crouch,  J.  P.  et  Etchells,  J.:  Systeme  de 
distribution  electrique,  particulierement 
applicable  ä l’eclairage  electrique  des 
trains.  Brevet  francais  409  636,  27  avril 
1910.  7 p.,  6 fig.  (Chacun  des  enroule- 
ments-shunt  des  deux  commutateurs  prin- 
cipaux  de  lappareil  de  commutation  est 
dispose  pour  etre  connecte  aux  bornes 
d’une  dynamo  par  l’intermediaire  d’un 
dispositif  contröleur  de  Circuit  construit 
de  teile  Sorte  que  Tun  des  enroulements 
est  mis  en  Circuit  pour  Tun  des  sens  de 
marche  de  la  dynamo  et  l’autre  pour  le 
sens  de  marche  oppose.)  2,74 

L’eclairage  des  phares  par  l’electri- 
cite.  Rev.  El.  7.  an.  t.  XIII.  156.  p.  459—63. 
15  fig.  (Appareil  optique  des  phares;  con- 
ditions  que  doit  remplir  la  source  de  lu- 
miere;  modes  d’eclairage  non  electriques; 
eclairage  par  l’electricite.)  2,74 

Electric-Exportr Werke  : Lampe 

electrique  de  mine  pouvant  d’employer 
egalement  pour  usages  domestiques.  Bre- 
vet francais  406  042  (addition  No.  11  933, 
4 juin  1910),  5 p.  1 pl.  (L’application  d’un 
Systeme  special  de  fermeture  magnetique 
du  couvercle  de  la  lampe  comportant  un 
crochet  ä ressort  maintenant  le  verrou 
en  place,  et  qui  ne  peut  etre  degage  qu’au 
moyen  d’un  aimant.)  2,74 

Electric-Export-Werke  : Lampe 

electrique  de  mine  pouvant  s’employer 
egalement  pour  usages  domestiques.  Bre- 
vet francais  406  042,  20  janv.  1910,  4 p. 
1 pl.  (Isolement  special  de  l’interieur  de 
la  lampe,  fermeture  speciale  du  courant, 
ce  qui  permet  de  realiser  l’avantage  mar- 
quant  de  pouvoir  monter  les  elements 
separement  et  non  isoles,  et  de  pouvoir 
interrompre  respectivement  fermer  le 
courant  par  l’ouverture  ou  la  fermeture 
du  couvercle.)  2,74 

Kraus,  S.,  Berlin:  Electric  Pocket  Lamp. 
EP.  18  863  of  1909.  (The  lid  is  insulated 
from  the  lamp  casing  and  conductively 
connected  with  one  pole  of  the  lamp.  The 
lid  is  springing  open  against  the  lamp 
casing,  which  is  connected  with  one  pole 
of  the  battery,  closes  the  Circuit  of  the 
lamp  by  direct  contact  with  the  lamp 
casing.)  2,74 

The  Electric  Lighting  of  Motor  Cars. 
El.  Mag.  Vol.  13.  6.  June  1910.  p.  443—44. 
1 fig.  (Description  of  Leitner  System.)  2,74 
Miller,  L.,  Brownwood,  Tex.:  Electric  Sign. 
USP.  959  371.  (A  flashing  device  for  elec- 
tric  signs,  consisting  of  a rocking  frame 
actuated  by  an  electromagnet  which 
throws  a ball  acting  as  a Circuit  closer 
against  a number  of  contacts.  The  ball 
in  turn  Controls  the  electromagnet  to  rock 
the  frame.)  2,74 


Mosler,  M.,  New  York,  N.  Y. : Attachment 
for  Combination  Dials  on  Safes,  Vaults, 
etc..  USP.  961  884.  (A  lamp  for  lighting 
the  combination  lock  thrown  into  action 
by  turning  the  tumblers.)  2,74 

Die  neue  Welt.  Mitt.  d.  B.  E.  W.  1910. 
7.  p.  105—09.  6 ill.  (Konturenbeleuchtung 
mittels  Glühlampen.)  2,74 

Palmer,  G.  E.,  Boston,  Mass.:  System  of 
Electrical  Distribution.  USP.  961  313.  (For 
Systems  of  electrical  distribution,  particu- 
lary  lighting  System  in  which  independent 
motors  control  lamp  circuits  and  are  se- 
lected  and  controlled  independently  of 
each  other.)  2,74 


Perot,  P.  J.:  Minuterie  ä remontage  elec- 

trique ou  ä main  pour  eclairage  electrique 
temporaire.  Brevet  francaise  406  141, 
22  janv.  1910,  3 p.  1 pl.  (Le  dispositif  de 
commande  est  formee  par  un  electro- 
aimant  dont  le  noyau  est  relie  ä la  came 
par  une  bielle,  ce  noyau  portant  une  vis 
qui  agit  sur  un  ressort  quand  le  noyau 
est  au  bas  de  sa  course,  de  maniere  ä 
couper  le  courant  de  l’electro-aimant  pour 
eviter  tout  echauffement.)  2,74 

Societe:  Julius  Pintsch  Aktien- 
gesellschaft: Lampe  electrique  pour 
l’eclairage  des  wagons  de  chemins  de  fer. 
Brevet  francais  409  537.  25  avril  1910.  2 fig. 
(La  lampe  est  caracterisee  par  la  dispo- 
sition,  dans  le  globe  protecteur  de  la 
lampe,  d’un  support  destine  ä recevoir  une 
lampe  de  lanterne  pour  servir  d’eclairage 
de  secours.)  2,74 

Stone,  C.  W.:  Some  Developments  in  Mo- 
dern Lighting  Systems.  Proc.  Am.  Inst. 
El.  Engin.  Vol.  29.  6.  June  1910.  p.  831 
— 40.  2,1A 

Turbayne,  W.  A.,  Lancaster,  NY.:  Electrical 
System  of  Distribution.  USP.  962  106. 
(Car-axle  lighting  System  having  a safety 
fuse  between  the  main  generator  and  pole 
changer  to  prevent  short-circuiting  of  the 
battery.)  ?’74 

Tustin,  E.  B.,  Jr.,  Bloomsbury,  Pa.:  Wireiess 
Lighting  System.  USP.  961  914.  (For  light- 
ing a series  of  lamps  by  wireiess  energy 
which  actuates  an  electrical  Circuit  clo- 
ser for  the  lighting  Circuit.)  2,74 

Weissmann,  G„  Paris,  France:  Illuminating 
Body.  USP.  960  466.  (Figure  sign  con- 
sisting of  a flat  body,  to  which  lamps  are 
inserted  and  held  in  place  by  a metal  cup 
and  spring.)  0?,/4 

Ziegler,  O.  D.:  The  Living  Electric  Sign. 

Illum.  Eng.  (NY.)  Vol.  5.  2.  April  1910. 
p.  75.  3 ill.  2'74 


Electro-cliimie.  6.  Electro-Chemistry. 
75-79)  (2,75-79) 

Elektro-Chemie.  (2,75 — 79) 


Elusin,  G.:  Sur  l’etat  actuel  des  industries 
electrothermiques.  Moniteur  Ind.  uaz. 


2,75-2,76 
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38.  an.  11.  15  juin  1910.  p.  256.  12.  30  juin 
i 1910.  p.  279—81.  13.  15  juillet  1910.  p.  303 
1 — 05.  (Conference  faite  devant  la  Societe 

pour  le  developpement  de  l’enseignement 
technique  pres  l’Universite  de-  Qrenoble. 
Carbure  de  calcium;  electrosiderurgie; 
fixation  de  l’azote  atmospherique.)  2,75 
Gerngross,  A.:  L’electrochimie  des  corps  or- 
ganiques,  resume  de  1907  ä 1910.  Rev. 
Electrochimie  et  Electromet.  4.  an.  Mai 
1910.  5.  p.  85 — 89.  (ä  suivre.)  2,75 

Hatfield,  H.,  Jena,  Germany:  Electrolytic 

Apparatus.  USP.  961  125.  (Apparatus  with 
annular  anode  to  prevent  the  liquid  anode 
from  being  jerked  out  of  the  vessel  into 
the  cathode.  The  anode  is  divided  into 
partial  anodes  by  a screen.)  2,75 

Hatfield,  H.,  Jena,  Germany:  Electrolytic 

Apparatus  with  Annular  Anode.  USP. 
961  124.  (For  restraining  the  agitation  of 
the  anode  by  shocks,  the  restraining  body 
being  a protective  wall  projecting  above 
the  surface  of  the  anode.)  2,75 

Miller,  W.  H.:  Electrolysis  of  Oil  Pipes.  El. 
World.  Vol.  55.  25.  June  23.  1910.  p.  1657 
—58.  2 fig.  2,75 

Sperry,  E.  A.,  Brooklyn,  NY.:  Cathode.  USP. 
961  549.  (Metallic  plate  with  longitudinal 
perforations  arranged  transversely  to  the 
longest  connection  of  the  plate.)  2,75 
Turrentine,  J.  W.:  A Graphite  Cathode 

Dish.  Electrician.  Vol.  65.  11.  June  24. 
1910.  p.  435.  (Simple  graphite  electrodes 
are  described,  which  are  designed  for  use 
in  the  place  of  platinum  as  insoluble  elec- 
trodes in  electrochemical  experiments. 
An  account  is  given  of  preliminary  experi- 
ments with  a graphite  dish  intended  to 
supplant  in  some  forms  of  electrochemical 
analysis  the  Classen  platinum  dish.  The 
dish  is  recommended  for  electrochemical 
separations  and  for  analyses  where  great 
accuracy  is  not  required.)  2,75 


Davies,  F.  H.:  The  Production  of  Graphite 
in  the  Electric  Furnace  and  its  Appli- 
cations. El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  1703. 
July  15.  1910.  p.  111—13.  2 fig.  2 ill.  2,76 
L’electrosiderurgie  au  Congres  In- 
ternational des  Mines  et  de  la  Metallurgie 
de  Düsseldorf.  Jl.  Four  El.  Electrolyse. 
19.  an.  333.  1.  Juillet  1910.  p.  289—92.  (ä 
suivre.)  2,76 

Evans,  J.  W.,  Belleville,  Ontario,  Canada: 
Method  of  Reducing  Refractory  Material. 
USP.  960  863.  (An  electric  furnace  with 
horizontal  electrodes  and  means  for  pro- 
ducing  an  arc  above  the  molten  mass, 
then  cutting  off  the  molten  mass  and  then 
passing  the  current  through  the  molten 
material.)  2,76 

Leriche,  Em.:  Procede  de  preparation  de 
composes  du  zinc  par  electrolyse.  Bre- 
vet franqais  406  150.  22  janv.  1910.  4 p. 
1 pl.  (Procede  pour  fabrication  electro- 
lytique,  sans  usage  de  diaphragme,  de 


l’oxyde  de  zinc  et  de  ses  derives,  hy- 
drates,  carbonates  et  hydrocarbonates.) 

2,76 

Mojana,  G.,  Milan,  Italy:  Process  for  Treat- 
ing  Zinkiferous  Substances.  USP.  961  514. 
(For  treating  zinkiferous  substances  by 
subjecting  them  to  the  action  of  chlorine 
in  the  presence  of  porous  carbonaceous 
matter.)  2,76 

McFherson,  W.  B.,  Los  Angeles,  Cal.:  Appa- 
ratus for  Electrical  Treatment  of  Ores. 
USP.  962  040.  (A  tank  with  a central  elec- 
trode,  a hollow  outer  concentric  electrode 
with  means  for  passing  a heating  medium 
through  the  outer  electrode  and  a rotating 
stirrer.)  2,76 

Sanna,  E.:  Electrolytic  Process  for  Low 

Grade  Zinc  Ores.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  89. 
22.  May.  28.  1910.  p.  1106.  2,76 

Saunders,  L.  E.,  Niagara  Falls,  NY.:  Process 
of  Purifying  Aluminous  Materials.  USP. 

960  712.  (Process  of  purifying  aluminous 
material  by  fusing  it  in  the  presence  of 
carbon  in  excess,  producing  a molten  bath 
of  aluminium  carbid  separating  the  im- 
purities  and  oxidizing  the  carbid.)  2,76 

Slaker,  H.  J.:  Electrometallurgy  at  Phila- 
delphia Mint.  El.  World.  Vol.  55.  25. 

June  23.  1910.  p.  1647—49.  6 ill.  (Electro- 
lytic parting  and  refining  of  bullion  in  the 
U.  S.  mints.)  2,76 

Societe  d’E  1 e c t r o - C h i m i e , Paris: 
Electrolytic  Production  of  Alkaline 
Metals.  EP.  6063  of  1910.  (The  apparatus 
for  carrying  out  the  electrolytic  production 
of  sodium  or  other  alkaline  metals  consists 
in  an  anode  formed  by  two  electrically 
co-axial  plates  placed  one  outside  and  the 
other  inside  a cathode  disposed  in  the 
intervening  space  between  the  two 
cylinders.  A combined  arm  and  conductor 
placed  at  the  lower  extremety  of  the 
cylinders  connects  the  two  plates  forming 
the  anode.)  2,76 

Societe  £ 1 e c t r o - M e t a 1 1 u r g i q u e , 
Franqaise,  Froges,  Isere:  Verfahren 
und  Ofen  zum  Mischen  von  Stahl  oder 
Flußeisen,  welches  von  einem  oder 
mehreren  Bessemer-,  Martin-  od.  anderen 
Öfen  herrührt.  DRP.  222  831.  11.  2.  06. 

(Elektrisch  beheizter  Mischofen  mit 
neutraler  od.  reduzierender  Atmosphäre.) 

2,76 

Societe  „1  a N e o - M e t a 1 1 u r g i e“. 
Procede  electro-siderurgique  de  fabrica- 
tion, en  une  seule  Operation,  du  fer  in- 
dustriellement pur,  en  partant  directe- 
ment  du  minerai.  Brevet  francais  409  844, 
2 mai  1910,  3 p.  (On  traite  le  minerai,  en 
une  seule  Operation,  dans  un  four  electri- 
que  ä electrode  verticale  agissant  en  arc.) 

2,76 

Tone,  F.  J.,  Niagara  Falls,  N.  Y. : Reduc- 
tion  of  Refractory  Compounds.  USP. 

961  913.  (The  process  of  reducing  ores  of 


aluminium  by  reducing  it  to  a carbid, 
and  then  reducing  the  carbid.)  2,76 

Thum,  W.,  Grasselli,  U.S.A. : Electrolytic 

Apparatus.  EP.  14  660  of  1909.  (Comprises 
a tank  with  an  inclined  floor,  an  anode 
cell  supported  in  the  tank  above  the  higher 
part  of  the  floor,  and  provided  with  a 
perforated  bottom  and  side  perforations 
near  the  surface  of  the  electrolytic  fluid 
in  the  tank.  Anode  and  cathode  terminals 
are  connected  with  the  anode  material 
and  the  bottom  of  the  tank.  For  refining 
metals.)  2,76 

Wentworth,  H.  A.:  Electrostatic  Separation 
of  Minerals  in  Ores.  Engin.  Min.  Jl.  Vol. 
90.  1.  July  2.  1910.  p.  15—17.  1 fig.  3 ill. 
(Utilization  of  the  variations  in  the  con- 
ductivity  and  inductivity  of  minerals. 
Huff  machine  used  in  Wisconsin  and  Utah 
on  zinc  middlings.)  2,76 

Wohlwill,  H.,  Hamburg,  Germany:  Process 
for  Refining  Gold.  USP,  961924.  (Electroli- 
zes  a solution  of  a gold  salt  by  passing 
a non-symmetrical,  alternating  current 
there-through  with  a gold  anode.)  2,76 


The  Importance  of  C 1 e a n i n g the  Ano- 
d e s in  Brass  Plating.  Brass  World.  1910. 

4.  p.  119—20.  1 ill.  2,77 

Cowper-Coles,  S.  O.,  Westminster,  London, 

5.  W.:  Compound  Anode  and  Cathode 
Bars  for  Use  in  the  Electro-Deposition  of 
Metals.  EP.  11  843  of  1909.  (Each  com- 
pound bar  comprises  a T or  I shaped  bar, 
supported  on  the  upper  edge  of  the  vat, 
and  an  insulating  bar  formed  with  longi- 
tudinal grooves  to  receive  the  cathode 
bars  secured  to  the  upper  flange  of  the 
vat.  The  projections  on  the  end  of  the 
bars  dip  into  throughs  at  the  sides  of  the 
vat  and  which  contain  mercury.)  2,77 

Mathers,  F.  C.:  Electrodeposition  of  Lead 
from  Perchlorate  Baths.  Brass  World. 
1910.  6.  p.  200—02.  2,77 

Murphy,  D.  H.,  New  Castle,  Pa. : Apparatus 
for  Electroplating  Pipes,  etc.  USP.  962  655. 
(A  tank  with  plating  solution  in  which  a 
carrier  Supports  the  pipes  and  gives  them 
a reciprocating  rotary  motion.)  2,77 

Novel  Automatic  Plating  Machine. 
Metal  Ind.  Vol.  2.  5.  June  1910.  p.  186—87. 
1 ill.  (Device  for  the  electroplating  of 
builders’  hardware  and  other  articles  in 
large  quantities.)  2,77 

Proctor,  Ch.  H.:  A Simple  Method  of  Re- 
gulating  Anode  Surface  in  Plating  Baths. 
Metal  Ind.  Vol.  2.  6.  July  1910.  p.  230—31 
5 fig.  2,77 

Silver  Plating  Brass  Bon-Bon  Tongs. 

Brass  World.  1910.  4.  p.  129—30.  2,77 

Vollert,  H,:  Procede  chimique  electrolyti- 
que  pour  le  nettoyage  d’objets  metalli- 
ques  ä galvaniser  ou  ä nickeler.  Brevet 
francais  405  878.  15  janv.  1910.  (Apres 
avoir  sommairement  frottes  avec  de  la 
sciure  de  bois  et  laves  ä la  benzine,  on 


plonge  les  objets  ä traiter  dans  un  bain 
compose  d’eau  pure  et  de  100%  de  | 
potasse  caustique  avec  addition  de  cya- 
nate  cyprique  de  potassium  lorsqu’il  ! 
s’agit  d’objets  en  cuivre.)  2,77  ! 

Foerster,  F.  et  Jacobi,  H.:  Sur  la  formation  ! 
de  la  cynamide  calciqhe.  Rev.  Electro- 
chimie  et  Electromet.  4.  an.  mai  1910. 
5.  p.  95—100.  (Action  du  fluorure  de  cal-  ! 
cium;  echauffement  de  la  masse  par  la  | 
formation  de  la  cyanamide;  teneur  en  I 
cyanure  de  la  cyanamide.)  2,78 


Bunet,  P.  et  A.  Badin:  Perfectionnements 
aux  appareils  pour  la  production  d’arcs 
electriques  destines  ä la  formation  des 
composes  nitres  oxygenes.  Brevet  fran- 
cais 406  115.  22  janv.  1910,  3 p.  1 pl. 
(Deux  electrodes  sont  .reliees  aux  pöles 
d’une  source  de  courant  ä haute  tension; 
ces  electrodes  ont  entre  elles  une  distance 
qui  n’est  pas  constante.  En  un  certain 
point,  elles  se  rapprochent  suffisamment 
pour  qu’un  arc  jaillisse  dans  cet  ecarte- 
ment  minimum  ou  la  rigidite  electro  sta- 
tique  de  l’air  n’est  plus  süffisante.)  2,79 

Cauchemez,  Auguste:  Cuve  destine  ä l’elec- 
trolyse  des  liquides  et,  en  particulier,  de 
l’eau.  Brevet  francais  409  753.  30  avrif 
1910.  3 p.  3 fig.  (L’appareil  est  combine  j 
de  facon  ä assurer  le  degagement  facild 
et  abondant  des  gaz,  gräce  ä la  dis-; 
Position  ä arretes  multiples  realisee  pour 
les  electrodes,  ä la  grande  surface  de 
contact  que  celles-ci  presentent  avec  le 
liquide.)  2,79 

Etüde  sur  les  c o u p 1 e s ä matieres  com-' 
bustibles.  Rev.  El.  7.  an.  t.  XIII.  156.0 
30  juin  1910.  p.  444—53.  15  fig.  (D'apres 
Z.  Elektrochemie,  t.  XVI.  1 mai  1910.; 
p.  286.  Introduction;  couples  utilisant  h, 
soude  fondue  comme  electrolyte;  couple^ 
utilisant  l’acide  sulfurique  concentre 
comme  electrolyte.) 

Finlay,  R.  H.  F.,  Belfast,  Ireland:  Me- 
thod of  Manufacture  of  Bicarbonate 
of  Soda.  USP.  961  945.  (Improvemeni 
on  the  Solvay  process  by  electrolizing 
the  mother  liquor  in  the  cathode  cham-t 
ber  of  a cell  separated  by  one  or  more 
diaphragms  from  the  anode  chambei| 
which  is  filled  with  a sodium  salt  solu- 
tion for  recovering  ammonia.) 

Keyt,  M.  H.,  Chicago,  111.:  Apparatus  ioi 
Removing  Tarnish  from  Metals.  USP 
959  227.  (A  receptacle,  a removable  ar- 
ticle  Support  therein,  each  non-corro- 
clible,  and  a removable  metallic  membei 
forining  the  anode,  for  contact  with  tm 
article.)  2’7;j 

Societe  anonyme  d’E  t u d e s Elec 
tro-chimiques:  Procede  de  fabn  j 
cation  d’oxychlorure  cupro-cuprique  e 
d’alcalis  par  l’electrolyse.  Brevet  frai: 
cais  406  107.  22  janv.  1910.  1 pl.  lü; 


electrolyse  du  chlorure  de  potassium  ou 
de  chlorure  de  sodium  en  se  servant 
d’anodes  en  cuivre  et  de  cathodes  in- 
attaquables,  dans  un  appareil  ou  la 
potasse,  ou  la  soude,  peut  venir  reagir 
sur  les  corps  formes  au  pole  positif.)  2,79 
Towsend,  C.  F.:  Electric  Bleaching.  El. 

Field.  Vol.  3.  3.  April  1910.  p.  75—78. 
2 fig.  3 ill.  2,79 

Vandatte,  R.  and  Benoni  Lagye,  Antwerp, 
Belgium:  Apparatus  for  Removing  the 
Grease  and  Yolk  from  Wool.  USP. 
961  468.  (The  wool  passes  through  a vat 
through  which  an  electric  current  flows.) 

2,79 

Williams,  A.  E.,  Jersey  City,  NJ.:  Purifi- 
cation  of  Liquids.  USP.  960  608.  (A 
receiving  chamber,  an  electromagnet  at 
the  bottom  with  strainer  in  the  upper 
part,  a supplemental  chamber  into  which 
the  liquid  passes  after  going  through  the 
strainer  and  a series  of  screens  in  the 
supplemental  chamber  connected  to  an 
electric  Circuit.)  2,79 

White,  T.  L.  and  Elten,  A.  P.,  New  York, 
NY.:  Dehydrating  Milk.  USP.  956  246. 
(Expels  the  water  out  of  the  milk  by 
using  a diaphragm  and  electrical  endos- 
mosis,  the  diaphragm  absorbing  the 
water  and  consisting  of  a vegetable 
parchment.)  2,79 


V.  Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  Telephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie  galva-  1.  Galvanic  Tele- 
nique.  (2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 


Batzel,  E.  P.,  Buffalo,  NY.:  Multiple-Tele- 
graph  System.  USP.  960  482.  (Employs 
currents  of  different  frequencies  and  in- 
tensities  for  actuating  the  Signals.)  2,80 
Breisig,  F.:  Theoretische  Telegraphie.  8°. 
XV,  432  p.  216  ill.  (Telegraphen- u.  Fern- 
sprech-Technik.  Nr.  VII.)  Braunschweig, 
Vieweg,  1910.  M.  17,50.  2,80 

Kitsee.  J„  Philadelphia,  Pa.:  Telegraphy. 

USP.  962  709.  (For  telegraphing  on  lines 
such  as  sub-marine  cables  with  great 
capacity,  by  means  of  an  alphabet 
having  heavy  lines  above  an  imaginary 
zero  line,  the  space  consisting  of  a 
heavy  line  below  and  above  the  zero 
line.)  2,80 

Maver,  W.  Jr.  and  McNicol,  D.:  American 
Telegraph  Engineering.  Notes  on  Fii- 
story  and  Practice.  Proc.  Am.  Inst.  El. 
Engin.  Vol.  29.  7.  July  1910.  p.  1263—98. 
12  fig.  2 ill.  2,80 

Recherche  d’un  Systeme  de  telegraphie 
par  signaux  ou  Signalisation.  Par  R.  C. 


16°.  obl.  41  p.  fig.  tabl.  et  dict.  Paris, 
Charles  Lavauzelle,  1910.  Fr.  2, — . 2,80 


Burry,  Marie,  New  York,  Executrix  John 
Burry,  Deceased:  Printing  Telegraph 

Receiver.  USP.  962  694.  (Type  carrier 
setting  mechanism  including  an  electro- 
magnet and  a printing  mechanism  with 
actuating  magnet,  with  a third  magnet 
for  causing  the  first  two  to  actuate  their 
mechanisms  in  the  order  named.)  2,81 
Devaux-Charbonnel:  Les  appareils  telegra- 
phiques  rapides.  Conference  de  la  „Tech- 
nique Moderne“.  Supplement  Techn.  Mod. 
t.  II.  Juillet  1910.  7.  IV  p.  2 fig.  (Appareils 
rapides;  appareil  Pollak-Virag;  appareil 
Baudot;  transmetteur  ä clavier  alphabe- 
tique;  transmetteur  automatique.)  2,81 
Fernandez,  J.  M.:  A New  Arrangement  for 
the  “B”  Side  of  Quadruplex  Apparatus. 
Electrician.  Vol.  65.  12.  July  1.  1910.  p.  463 
—64.  2 fig.  2,81 

Foote,  T.  M.,  Allston,  Mass. : Printing  Tele- 
graph. USP.  962  082.  (An  independent 
printing  wheel  parallel  to  the  main  print- 
ing wheel,  one  printing  the  title  and  the 
other  the  quotations,  and  a third  wheel 
for  printing  the  numbers  of  past  quo- 
tations.) 2,81 

Gendron,  A.  V.  L.:  Manipulateur  Mosse  ä 
clavier.  Brevet  francais  406  105.  22  janv. 
1910.  6 p.  1 pl.  (L’invention  a pour  but 
de  produire  mecaniquement  les  signaux 
telegraphique  Mosse,  et  par  lä  faciliter, 
augmenter  la  rapidite  de  la  transmission, 
en  rendant  celle-ci  plus  regulier.)  2,81 
Goddard,  G.  M.,  Groves,  A.  C.  and  Thrall, 
G.  C.,  Rutland,  U.  S.  A. : Telegraph  Trans- 
mitters. EP.  27  101  of  1909.  (In  this 
transmitter  a key  lever,  having  an  elec- 
trical contact,  co-operates  with  a cam 
having  transmitting  characters  and  moun- 
ted  on  a shaft  which  has  a longitudinally 
extending  clutch  groove.  A clutch  mem- 
ber  disposed  within  the  cam  enters  the 
groove.)  2,81 

Hiltz,  G.  S.,  Brooklyn,  NY.:  Type  Carriage 
Propelling  Mechanism  for  Printing  Tele- 
graph Receivers.  USP.  962  431.  (For 
effecting  the  return  of  the  carriage  from 
any  point  to  its  initial  Position.)  2,81 
Lassner,  Em.  et  Eberl,  Ch.:  Commutateur 
de  ligne  pour  telegraphes.  Brevet  fran- 
qais  406  106.  22  janv.  1910.  5 p.  1 pl.  (Le 
m£canisme  d’arret  de  mise  en  Circuit  de 
l’installation  telegraphique  ainsi  que  le 
dispositif  de  freinage  de  l’organe  moteur 
de  la  bande  du  rouleau  de  l’appareil  en- 
registreur  sont  actionnes  simultanement 
par  une  disposition  commune.)  2,81 

Riviere,  G.  E.  et  Boivin,  H.  A. : Dispositif 
permettant  de  transformer  les  ondes 
electriques  en  ondes  mecaniques.  Brevet 
francais  400  025  (addition  No.  12  034. 
23  juin  1910),  2 p.  1 pl.  (Une  forme  d’exe- 
cution  du  dispositif  caracterisee  par  un 
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electro-aimant  circulaire  en  mouvement 
de  rotation  uniforme  et  qui  entraine 
magnetiquement  un  anneau  en  deux  par- 
ties  charnierees  simplement  maintenu  par 
une  tige  permettant  de  transmettre  ses 
variations  d’entrainement,  lorsque  le  cou- 
rant passant  dans  la  bobine  de  l’electro- 
aimant  varie,  ä un  dispositif  quelconque 
amplifiant  les  ondes  et  les  transmettant 
lui-meme  ä un  Systeme  recuperateur  ou 
emetteur  quelconque.)  2,81 

Sonn,  N.:  Appareil  pour  la  reduction  des 
mots  de  codes  telegraphiques.  Brevet 
• francais  409  359.  21  avril  1910.  3 fig.  (L’in- 
vention  a pour  but  la  diminution  du  nom- 
bre  de  lettres  des  mots  de  codes  telegra- 
phiques afin  de  reduire  les  frais  des  tele- 
grammes  ou  cäblogrammes.)  2,81 


gemacht  und  durch  Wasserabwaschung 
entfernt.)  2,84a 

DeMailly-Chalon,A.  et  Chantelot,  L.:  Radio- 
telautographe.  Brevet  francais.  410  966. 

3 juin  1910.  6 p.  2 pl.  (Radiotelantographe 
constitue  par  la  combinaison  d’un  poste 
de  telegraphie  sans  fil  quelconque  avec 
un  telautographe  approprie  muni  d’un 
appareil  de  Synchronisation  des  mouve-  I 
ments  de  rotation  des  deux  tambours  con-  j 
juques,  destine  ä synchroniser  automati-  j 
quement  ces  mouvements.)  2,84a 

The  W a 1 b r o o k Telewriter  Exchange. 
Electrician.  Vol.  65.  12.  July  1.  1910.  p.  465 
— 67.  3 fig.  3 ill.  (Description  of  the  tele- 
writer and  the  first  exchange  opened  in 
London.)  2,84a 


Lavy,  H.,  London,  W. : Telegraph  or  Tele- 
phone Insulators.  EP.  19  834  of  1909. 
(These  insulators  are  constructed  with 
a hollow  cup-like  head,  provided  with 
perforations  through  the  sides.  A disc 
corresponds  to  the  shape  of  the  cup  and 
has  a groove  to  guide  the  Service  wire. 
At  the  top  of  the  cup-like  head  is  a screw 
thread  into  which  a cover  is  screwed. 
The  cover  has  a boss  which  forces  the 
disc  down  into  the  cup  and  clamps  the 
Service  wire  into  Position.)  2,82 

Winnig,  Karl:  Die  Grundlagen  der  Bautech- 
nik für  oberirdische  Telegraphenlinien. 
(Telegraphen-  u.  Fernsprech-Technik  in 
Einzeldarst.  Nr.  8.)  8°.  X,  316  p.  261  Abb. 
In  5 Lfg.  Braunschweig,  Vieweg,  1910. 

2,82 


Knopf,  G.:  Die  Stromversorgung  der  Tele- 
graphen- u.  Fernsprechanstalten.  8°.  XIV, 
241  p.  210  ill.  4 Taf.  (Telegr.  u.  Fern- 
sprech - Technik.  No.  9.)  Braunschweig, 
Vieweg,  1910.  M.  10,—.  2,83 

Bayly,  B.:  Telegraph  Engineering  in  Cape 
Colony,  1877—1908.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl. 
Vol.  3.  2.  July  1910.  p.  158—67.  2 ill.  2,84 


2,  Teleautographie  2.  Telautography  and 
et  television.  (2,84a)  Tele -Vision.  (2,84  a) 
2.  Fernzeichner  und  Fernseher. 

(2,84a) 


Dösai,  M.:  Das  Problem  des  Fernsehens. 
Patent-Rdsch.  1910.  4.  p.  81 — 86.  8 ill.  Fg. 

2,84a 

Fern-Schnell-Schreiber  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Fernschreibergeberbildern  durch  teilweises 
Freilegen  einer  mit  einer  isolierenden 
Schicht  bedeckten  leitenden  Unterlage. 
DRP.  222  466.  18.  2.  09.  (Die  aus  Leim, 

Gummi,  Gelatine  etc.  gebildete  Deck- 
schicht wird  mittels  einer  entsprechenden 
Tinte  an  den  beschriebenen  Stellen  löslich 


3.  Telephonie  galva-  3.  Galvanic  Tele- 
nique.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 
A.  Allgemeines.  (2,85) 


American  Automatic  Telephone1 
Co.,  Rochester,  V.  St.  A.:  Selbsttätige 
Fernsprechschaltung  mit  Zweiwählerbe- 
trieb. DRP.  222  842.  24.  7.  07.  (Der  Ruf- 
strom verläuft  über  ein  Weckschaltwerk,  t 
dessen  Kontakte  derart  geschaltet  sind, 
daß  abwechselnd  das  Läutewerk  des  ange- 
rufenen  Teilnehmers  gespeist  und  in  den  ' 
Pausen  die  Verbindungsleitungen  zwischen 
Anruf-  und  Verbindungswähler  vorüber- 
gehend geschlossen  werden,  während  die 
dauernde  Schließung  der  letzteren  und  die 
dauernde  Abschaltung  des  Weckschait-  ; 
werks  erst  bei  Hörerabnahme  an  der  ge- ; 
rufenen  Sprechstelle  erfolgt.)  2,85  ] 

Commutazione  automatica  nelle i 
centrali  telefonici.  Elettricista.  1910.  11.  ; 
p.  161 — 62.  (Allgemeines  über  den  auto-J 
matischen  Telephonbetrieb.)  2,85  j | 


Dean,  W.  W.,  Elyria,  Ohio:  Telephone 

System.  USP.  958  856.  (For  signaling 
between  the  parties  on  a trunking 
System,  including  a supervisory  relay,  a 
low-resistance  relay  and  a high  non- 
inductive  resistance  in  the  shunt  Circuit, 
the  latter  preventing  the  operating  of  the 
supervisory  relay  and  being  cut  out  when 
the  called  subscriber  responds.)  2,85  \ 


Destynn,  H.:  The  Structure  of  Vowel 

Sounds.  Telephone  Eng.  Vol.  4.  1.  July 
1910.  p.  32—33.  1 fig.  2,85 


Van  Deventer,  H.  R.:  Telephonology;  a de- 
scription of  modern  telephone  appliances; 
a common  sense  treatise  on  the  erection, 
equipment  and  maintenance  of  telephone 
exchanges ; line,  instrument  and  switch-  j 
board  troubles  and  their  remedies;  appa-  j 
ratus,  line  and  cable  testing;  special  ar-  J 
ticles  by  eminent  experts.  4to.  12+546  p. 
ill.  NY.,  McGraw-Hill,  09.  $ 4,—.  2,85 
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Ebeling,  A.  W.,  Charlottenburg,  Germany: 
Duplex  Telephone  Connection.  USP. 
960  856.  (With  self-inducting  load  of  the 
Pupin  System  provided  with  an  additional 
set  of  double  coils  alternating  with  the 
Pupin  set,  the  single  coils  of  the  two  sets 
being  traversed  by  the  current  in  series 
on  one  line  and  the  single  coils  of  the 
other  line  being  traversed  in  opposite 
sense.)  2,85 

Gradolph,  W.  F„  St.  Louis,  Mo.  and  Hahne, 
W.  C.,  Chicago:  Telephone  System.  USP. 
958  868.  (The  phase  relation  of  the 
currents  during  their  transmission  over 
the  lines  is  altered  to  improve  the  speech.) 

2,85 

Hulfish,  D.  S.:  How  to  Read  Telephone 
Circuit  Diagrams.  Telephone  Eng.  Vol.  4. 
1.  Jul y 1910.  p.  7—8.  5 fig.  2,85 

Livingston,  R.  C.,  Spring  Valley,  N.  Y.: 
Telephone  System.  USP.  962  645.  (Party 
line  telephone  System  with  a Signal 
connected  to  the  main  line  which  is  broken 
at  two  points,  a separate  bridge,  normally 
closing  the  brakes,  and  a telephone  under 
the  control  of  a separate  bridge.)  2,85 
Norddeutsches  P a t e n t - B u r e a u 
Henry  D.  Klause  r & Co.,  G.  m.  b. 
H.:  Berlin:  Schaltungseinrichtung  für 

transportable  Eernsprechstationen  mit  auf 
dem  Hörermagneten  angebrachter  Über- 
tragungsspule. DRP.  222  924.  26.  11.  09. 
(Durch  Niederdrücken  einer  am  Mikro- 
telephon angebrachten  Taste  wird  beim 
Sprechen  die  primäre  Wicklung  der  Über- 
tragungsspule mit  dem  Mikrophon  an  die 
Lokalstromquelle  geschaltet  und  gleich- 
zeitig die  sekundäre  Wicklung  an  die  Fern- 
leitung angeschlossen,  während  durch  Los- 
lassen der  Taste  beide  Wicklungen  in  Reihe 
an  die  Fernleitung  gelegt  werden,  so  daß 
beim  Hören  eine  verstärkte  Lautwirkung 
erzielt  wird.)  _ 2,85 

Peticky,  Josef,  Kgl.  Weinberge,  Cizek,  Ivan, 
Borkloster  u.  Suchänek,  Franz,  Prag: 
Schaltung  für  selbsttätige  Fernsprechämter. 
DRP.  222  591.  15.  8.  08.  Zusatz  zu  DRP. 
177  657.  2,85 

Peele,  Joseph:  The  Practical  Telephone 

Handbook.  4th  edit.,  rev.  and  enlarged. 
Cr.  8vo.  624  p.  Ldn.,  Whittaker.  6 s. 

2,85 

Raymond,  R.:  Calculation  of  Currents  in 
Divided  Circuits.  Telephony.  Vol.  19.  23. 
June  4.  1910.  p.  706—08.  6 fig.  2,85 

Roberts,  H.  J.,  Evanston,  111.:  Party  Line 
Telephone  System.  USP.  958  894.  (Selective 
signaling,  secrecy  and  lock-out  System 
employing  magnet  relays,  instead  of  step- 
by-step  mechanism.)  2,85 

Siemens  & HalskeAkt.  - Ges.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  Verbindungs- 
apparate an  Arbeitsplätzen  zur  Bedienung 
von  Gesellschaftsleitungen.  DRP.  222  538. 
26.  11.  08.  (In  den  Verbindungsapparat  der 


Abfragestöpselseite  ist  eine  Klinke  derart 
eingebaut,  daß  durch  Stöpselstecken  in 
diese  die  Teilnehmerleitung  geschlossen 
wird,  zum  Zwecke,  die  zur  Verbindung 
zweier  Teilnehmer  derselben  Leitung  er- 
forderlichen Handhabungen  den  für  die  ge- 
wöhnlichen Verbindungen  erforderlichen 
gleich  zu  gestalten.)  2,85 

Siemens  & H a 1 s k e A k t.  -Ges.,  Berlin : 
Schaltungsanordnung  in  Zwischenum- 
schaltern für  Fernsprechstellen,  bei  denen 
die  Amtsbatterie  Strom  zur  Speisung  der 
Nebenstellenmikrophone  und  eines  zur 
Signalgabe  von  den  Nebenstellen  zum 
Zwischenumschalter  dienenden  Gleich- 
stromweckers liefert.  DRP.  222  636.  22.  5. 
09.  (Der  während  der  Anschaltung  der 
Nebenstellen  dem  Nebenstellenwecker 
parallel  geschaltete  Gleichstrcmwecker 
ist  als  Kurzschlußwecker  ausgebildet.)  2,85 

Siemens  & Halske  Aktiengesell- 
schaft: Systeme  de  groupement  pour 
stations  telephoniques  automatiques.  Bre- 
vet francais  409  999.  7 mai  1910.  7 p.  2 pl. 
(L’invention  est  basee  sur  le  fait  que  le 
pour  cent  des  Communications  simulta- 
nees  est  beaucoup  plus  faible  dans  un 
grand  groupe  d’abonnes,  que  dans  un 
petit  groupe  et  qu’il  deviendrait  possible 
de  diminuer  sensiblement  le  nombre  des 
Premiers  selecteurs  dans  des  grands 
groupes  d’abonnes.)  2,85 

Steidle,  H.  C.:  Systeme  pour  eviter  l’en- 
combrement  des  postes  telephoniques 
dans  les  bureaux  centraux.  Brevet 
francais  405  774.  13  janv.  1910.  4 p.  1 pl. 
(Systeme  caracterise  par  des  dispositifs 
de  mise  en  communication  qui  recoivent 
les  appels  venant  successivement  des 
abonnes  d’un  groupe  dans  un  ordre  de 
temps  quelconque,  et  qui  emmagasinent 
ces  appels  pendant  un  temps  conlu.)  2,85 

Taylor,  J.  B.,  Schenectady,  NY.:  Telephone 
System.  USP.  962  800.  (Transmission 
Circuit  and  switch,  a transformer  with 
one  winding  connected  to  the  receiving 
and  transmitting  apparatus  and  a second 
winding  connected  through  the  switch  to 
the  transmission  Circuit  and  a bell  con- 
nected across  the  Circuit  between  it  and 
the  switch.)  2,85 

Telephon  - Apparat  - Fabrik  E. 
Zwietusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Schaltung  für  Fernsprechämter,  in  denen 
bei  Herstellung  einer  Fernverbindung  mit 
einem  bereits  in  einem  Ortsgespräch  be- 
findlichen Teilnehmer  der  diese  Verbin- 
dung überwachenden  Gehilfin  ein  Trenn- 
zeichen gegeben  wird.  DRP.  222  557.  16. 
12.  09.  (Während  der  Trennzeichen- 

gebung wird  die  Teilnehmerleitung  kurz 
geschlossen,  so  daß  die  Signalstromstöße 
den  Fernhörer  des  Teilnehmers  nicht  be- 
einflussen.) 2,85 
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2,85—2,86 


Wietlisbach,  Victor:  Handbuch  der  Tele- 
phonie.  2.  Aufl.  8°.  XI,  468  p.  447  ill.  u. 
1 Taf.  Wien,  Hartleben,  1910.  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires. (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 

Aitken,  W.,  Liverpool:  Telephone  Switch- 
ing Apparatus.  EP.  2057  of  1910.  (This 
^lectromagnet  switch  for  telephonic  Sy- 
stems has  a fixed  coil  and  a spring  con- 
trolled  rotatable  armature  in  combination 
with  a pointer  and  connecting  arm  ca- 
pable  of  being  revolved  over  contact 
studs  arranged  in  a circle,  the  centre  of 
which  is  the  centre  of  the  pointer  pivot. 
The  pivot  can  be  revolved  until  over  a 
particular  stud.  It  is  then  depressed  to 
complete  a Circuit  between  the  stud  and 
pointer.)  2,86 

Browne,  R.  C.,  Salem,  Mass.:  Current  Rein- 
forcing  Means.  USP.  960  495.  (For  tele- 
phones  including  a magnet  with  pole  pieces 
and  magnetization  coil,  a variable  resi- 
stance,  movable  poles  in  the  fields  of  said 
fixed  poles  to  produce  the  pressure  and 
suitable  electrodes.)  2,86 

Chambers,  F.  J.:  The  Chambers  Liquid 
Microphone.  Electrician.  Vol.  65.  14.  July 
15.  1910.  p.  560—61.  1 fig.  (The  H.  F. 
current  is  led  through  an  electrolytic 
path  of  small  dimensions,  so  arranged 
that  its  resistance  is  varied  considerably 
by  the  vibrations  of  a diaphragm,  the 
liquid  being  maintained  in  a state  of  con- 
tinuous  flow.)  2,86 

Dyson,  A.  H.,  Chicago:  Party  Line  Call 
Register  for  Automatic  Telephone  Sy- 
stems. USP.  958  863.  (The  adjustment 
indicates  the  initiating  Station  and  is 
then  put  beyond  the  control  of  the  call- 
ing  party  for  recording.)  2,86 

Gottschalk,  F.,  New  York:  Telephone 

Transmitter.  EP.  4446  of  1910.  (The 
casing  has  an  apertured  front  wall.  The 
diaphragm  in  the  casing  comprizes  a for- 
wardly  flaring  cup-shaped  shell  connected 
centrally  to  the  diaphragm  and  provided 
with  a flange  at  its  outer  edge  which  has 
an  overlapping  relation  to  the  margin  of 
the  aperture.)  2,86 

Gottschalk,  F.:  Transmetteurs  telephoni- 

ques.  Brevet  francais  405  608.  8 janvier 
1910.  1 pl.  (Appareil  place  entre  l’em- 
bouchure  perforee  et  le  diaphragme  et 
attache  ä ce  dernier,  pour  concentrer  les 
ondes  des  sons  produites  par  la  voix  sur 
un  point  de  diaphragme.)  2,86 

Hardgrave,  R.  G.,  Tucumcari,  New  Mexico: 
Fused  Distributing  Board  and  Cross-Con- 
necting  Rack.  USP.  958  808.  (For  tele- 
phone  System  for  connecting  from  a 
Street  cable  the  telephone  switchboards, 
having  Street  cable  connections  on  one 


side,  switchboard  connections  on  the 
opposite  side  and  interchangeable  wires 
extending  between  them.)  2,86 

Ifoffmann,  W.  F.:  Werkzeuge  zur  Herstel- 
lung von  Relais-Rahmen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  28.  p.  1372—73.  3 ill.  (Fabri- 
kationsmethoden, mit  deren  Hilfe  sich 
gute  Stanzarbeiten  für  die  Herstellung 
von  Rahmen  für  Relais  erzielen  lassen.) 

2,86 

Jahnke,  A.  A.  et  Tate,  S.  C.:  Perfectionne-  j 
ments  apportes  aux  transmetteurs  de 
telephones.  Brevet  francais  411  897. 

28  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (Transmetteur  com- 
prenant  des  feuilles  de  mica  disposecs 
en  face  l’une  de  l’autre,  des  terminaux 
en  forme  de  cuvettes  portes  par  les  dites 
feuilles,  un  dispositif  pour  alimenter  les 
dits  terminaux  d’un  liquide  volatil,  une 
matiere  granuleuse  entre  lesdites  feuilles, 
des  electrodes  portees  par  ces  dernieres, 
et  une  dispositif  pour  humecter  la  ma- 
tiere granuleuse  avec  le  liquide  volatil.) 

2,86 

Kaisling,  W.,  Chicago,  III.:  Telephone  Set. 
USP.  958  925.  (Wall  set,  including  a 
back  plate,  a hinged  containing  box,  an 
impulse  Controlling  device,  a sliding  cover 
and  catch  for  locking  the  cover.)  2,86 
Kuesl,  H.  J.,  Chicago,  111.:  Spring  Jack 
Structure.  USP.  962  847.  (Unitary  spring 
jack  for  holding  together  the  contact 
Strips  and  jack  thimble.)  2,86  ' 

Kusnick,  Emile:  Tableau  de  renseignements 
pour  poste  telephonique.  Brevet  fran- 
cais 409  473.  23  avril  1910.  3 fig.  (Les 
volets  du  tableau,  qui  masquent  en  temps 
normal  des  inscriptions  portees  par  le 
tableau,  sont  declenchees  automatique- 
ment  et  s’ouvrent  quand  on  decroche  le 
recepteur  de  l’appareil  telephonique.)  2,86  <; 
Lautfernsprechstationen  für  In- 
duktor-Anruf. Preisliste  16c,  Nachtrag  II 
der  Siemens  & Halske  A.-G.,  Berlin-Non- 
nendamm. 4°.  4 p.  Selbstverlag  1910. 

5 ill.  (Wasserdicht  ausgeführte.  Lautfern- 
sprechstationen. Gehäuse  aus  Gußeisen 
mit  2 seitlich  abklappbaren  Hörrohren. 
Wasserdichte  Signalkontakte  für  Gruben.) 

2,86 

Leich,  O.  M.  and  Pedersen,  N.,  Genoa,  111.: 
Switching  Device.  USP.  956  377.  (For  te- 
lephone Stands  in  which  a plurality  of  con- 
tact springs  are  operated  from  the  switch 
hook.)  2,86 

Macking,  N.,  Wilkes-Barre,  Pa.:  Portable 

Telephone  and  Testing  Instrument.  USP. 

961  146.  (A  source  of  direct  current,  a 
visual  and  audible  Signal  responsive  to 
direct  current  and  a reversing  switch  for 
coupling  the  source  of  current  in  either 
direction  to  the  line.)  2,86  I 

Mason,  C.  T.,  Sumter,  S.  C. : Desk  Telephone 
Standard.  USP.  959243.  (A  tubulär  base 
and  transmitter  support  in  one  structure 
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2,86  -2,88 

with  a hook  mechanism  insertable  in  the 
top  of  the  base.)  2,86 

Peck,  F.  H.,  Galveston,  Tex.:  Telephone 

Transmitter  Disinfector.  USP.  961  369. 
(Mouthpieces  for  telephone  transmitters 
with  a detachable  disinfecting  cap  for 
closing  the  opening,  provided  with  a mem- 
brane  saturated  with  a germicide.)  2,86 
Perry,  J.  A.,  Bidwell,  Ia. : Telephone  Attach- 
ment. USP.  961  157.  (For  permitting  a 
number  of  users  to  listen  at  the  receiver 
at  one  time  by  means  of  a sound  chamber 
with  which  a plurality  of  tubes  and  ear 
pieces  are  connected  and  into  the  mouth 
of  which  a telephone  receiver  projects.) 

2,86 

Siemens  Bros  & Co.,  Westminster: 
Telephone  Receiver.  EP.  466  of  1910.  (The 
receiver  is  mounted  on  a small  box,  the 
cover  of  which  is  the  diaphragm  of  the 
receiver.  Contacts  are  on  the  base  of 
the  box  in  the  form  of  a ring  and  stud. 
These  receivers  can  be  attached  and  re- 
moved  by  unskilled  persons  should  occa- 
sion  arise.)  2,86 

Southgate,  L.  W.,  Worcester,  Mass.:  Tele- 

phone Relay  or  Repeater.  USP.  961  815. 
(Includes  a coil,  a microphone,  having  two 
electrodes,  and  a third  unattached  elec- 
trode  actuated  by  magnetic  Variation  in 
the  field  of  the  coil.)  2,86 

Stragiotti,  P.:  Perfectionnements  dans  les 

microrecepteurs  ou  translateurs.  Brevet 
franqais  405  751.  13  janv.  1910.  5 p.  1 pl. 
(L’invention  est  relative  ä la  telephonie  et 
plus  particulierement  ä un  micro-recepteur 
et  un  micro-translateur  ayant  pour  but  de 
percevoir  des  courants  alternatifs  tres 
faibles  et  de  faire  de  nouveaux  courants 
qui  sont  de  meme  nature,  mais  d’une  in- 
tensite  beaucoup  plus  grande  en  augmen- 
tant  ainsi  le  courant  telephonique.)  2,86 
Sweet,  B.  W.,  Cleveland,  Ohio:  Telephone 
Switch  Hook.  USP.  958  979.  (The  sup- 
porting  hook  is  removably  held  and  actu- 
ates  springs  in  th.e  base  of  the  instrument 
by  means  of  a depending  portion  of  a pi- 
voted  bell  crank  member  actuated  by  the 
hook.)  2,86 

Tardieu,  V.,  Arles,  France:  Long-Distance 
Telephonie  Apparatus.  USP.  956  228.  (The 
transmitter  and  receiver  have  hollow 

P chambers  harmonically  proportioned  to 
each  other  and  contain  carbon  and  metal 
Plates  spaced  apart  to  produce  the  right 
Proportion.)  2,86 

Taylor,  W.  F.,  Brookline,  Mass.:  Telephone 
Receiver.  USP.  960  731.  (Testing  receiver 
in  which  the  Circuit  Controller  is  within 
the  receiver,  below  the  diaphragm  and 
operated  by  a rocker  arm  with  a lever 
projecting  outside  of  the  receiver  case.) 

2,86 

T e 1 e f o n r e 1 a e.  El.  Tidsskrift.  1910.  20. 
p.  142 — 44.  3 fig.  (Beschreibung  des  Brown- 
schen Telephonrelais.)  2,86 


Warth,  N.  G.,  Columbus,  Ohio:  Telephone 
Repeater.  USP.  960  458.  (Makes  use  of  a 
double  relay,  one  auxiliary  to  the  other, 
the  receiving  element  of  a granulär  trans- 
mitter being  in  the  local  Circuit  and  acting 
as  a transmitter,  the  secondary  repeater 
being  operated  by  the  receiver.)  2,86 
Wilson,  D.  H.,  Chicago,  111.:  Telephone  Appa- 
ratus. USP.  956  251.  (A  transmitter,  re- 
ceiver, induction  coil  with  a plurality  of 
secondaries,  the  coils  of  the  secondary 
being  connected  in  series  when  signaling 
and  a Circuit  breaker  actuated  by  the  core 
of  the  induction  coil  while  signaling.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  (2,87) 
teurs.  (2,87) 

C.  Leitungen  und  Leitungs- 
materiatien.  (2,87). 


Coote,  J.  F.:  Tension  and  Sag  in  Open 
Wires.  Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  5.  52.  July 
1910.  p.  79—83.  6 fig.  2,87 

Lavy:  Telegraph  or  Telephone  Insulators. 

s.  2,82.  2,87 

Lyman:  Locating  Toll  Line  Faults  with  a 
Wheatstone  Bridge,  s.  2,16.  2,87 

Siemens  & H a 1 s k e A k t.  - Ges.,  Berlin : 
Abdichtung  für  die  aufgeteilten  Enden  von 
Schwa-chstromkabeln  gegen  Luft  und 
Feuchtigkeit.  DRP.  222  558.  26.  11.  08. 

(Das  aufgeteilte  Adernbündel  wird  mit 
einem  Band  aus  nicht  hygroskopischem, 
bildsamem,  klebendem  Isolierstoff  um- 
schlossen, dessen  Ränder  sich  gegen  die 
flach  angeordneten  abzweigenden  Adern 
legen  und  durch  Zusammenpressen  mit- 
einander und  mit  der  Kabelhülle  wasser- 
dicht vereinigt  werden.)  2,87 

Notes  on  Splicing  Cables.  Telephone 
Eng.  Vol.  4.  1.  July  1910.  p.  17—20.  6 fig. 

2,87 


D.  Installations  con-  D.  Plants  Built  and 
struites  et  projetees.  Projected.  (2,88) 
(2,88) 

D.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen.  (2,88) 


Foerster,  H.:  Die  neuen  Fernsprech-Zentral- 
anlagen  der  Direktion  Frankfurt  a.  Main. 
Z.  Schwachstromtechn.  1910.  13.  p.  342 

— 46.  7 ill.  Fg.  (Zentralbatteriesystem  mit 
selbsttätigem  Glühlampenanruf  und  Schluß- 
zeichen.) 2,88 

Janzen:  Das  neue  Fernamt  in  Hamburg. 
El.  Z.  1910.  29.  p.  723—26.  3 fig.  3 ill. 
30.  p.  753—57.  2 fig.  2 ill.  Fg.  (Aufbau 
der  Fernschränke,  ihre  Schaltung  etc.) 

2,88 

Telephones  for  the  Antarctic  Expe- 
dition. El.  Engineering.  1910.  26.  p.  427. 
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2,88—2,90 


1 fig.  (Telephone  set  supplied  to  Capt. 
Scott  for  the  Antarctic  expedition.)  2,88 

Telefonvagtbureauet  i Kristiania. 
El.  Tidsskrift.  1910.  21.  p.  148—49.  1 fig. 
1 ill.  (Beschreibung  der  Betriebsweise 
und  Schaltung  eines  Telephon-„Wacht- 
bureaus“  im  Telephonamt  Kristiania,  das 
dazu  dient,  für  Abonnenten,  die  viel  ab- 
wesend sind,  die  während  der  Zeit  ihrer 
Abwesenheit  einlaufenden  Anrufe  aufzu- 
nehmen und  etwaige  Nachrichten  usw. 
dem  Abonnenten  nach  Rückkehr  mitzu- 
teilen. Zu  diesem  Zwecke  werden  die 
betr.  Teilnehmer  für  die  Zeit  ihrer  Ab- 
wesenheit vom  Amt  auf  den  Klappen- 
schrank des  Wachbureaus  umgeschaltet.) 

2,88 

Thow,  J.  H.:  New  Telephone  Installation 
at  “Harrod’s  Stores  Limited”,  London. 
Post  Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  2.  July  1910. 
p.  128—38.  5 fig.  3 ill.  2,88 


E.  Exploitation  et  E.  Administration  and 
statistique.  (2,89)  Statistics.  (2,89) 

E.  Betriebstechnik  und  Statistik 
(2,89) 


Cost  per  Message  of  Flat  Rate  Ser- 
vice in  Boston.  Telephony.  Vol.  19.  26. 
June  25.  1910.  p.  804.  6 fig.  2,89 

Fowle,  F.  F.:  A Typical  Rate  Problem  in 
Small  Telephone  Properties.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  56.  23.  June  4.  1910.  p.  1181. 

2,89 

Gunston,  W.  H.:  Telephone  Development  in 
the  Early  Eighties.  Nat.  Telephone  Jl. 
Vol.  5.  52.  July  1910.  p.  75.  2,89 

Hey,  G A Few  Economic  Phases  of  the 
Measured  Rate.  Nat.  Telephone  Jl.  Vol. 
5.  52.  July  1910.  p.  83—84.  2,89 

Inequality  of  Charges  Under  Flat 
Rate  System.  Telephony.  Vol.  19.  24. 
June  11.  1910.  p.  748—49.  1 fig.  2,89 
Kerr,  W.  D.:  Fair  Distribution  of  Service 
Costs.  Telephony.  Vol.  59.  1.  July  2. 
1910.  p.  5—6.  2,89 

Kristiania  telefonanlaeg.  Expeditions- 
metoden  ved  hovedcentralen.  El.  Tids- 
skrift. 1910.  20.  p.  141 — 42.  (Beschreibung 
der  Betriebsweise  des  Haupttelephonamts 
Kristiania.)  2,89 

Objections  to  Compulsory  Telephone 
Interchange  Legislation.  Telephony.  Vol. 
19.  24.  June  11.  1910.  p.  742—43.  2,89 

The  Telephone  Industry  of  the 
World.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  56.  26. 
June  25.  1910.  p.  1315—18.  11  fig.  (Over 
10  000  000  subscribers  at  the  beginning  of 
1910.  Complete  statistics  published  for 
the  first  time,  which  show  the  United 
States  far  in  the  lead  of  all  countries  in 
the  use  and  development  of  the  tele- 
phone.)  2,89 


4.  Radiotelegraphie  et  4.  Radio-Telegraphy 
radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -tele- 
phonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Dieckmann,  Max:  Funkentelegraphische- 

Empfangsstörung.  (Sitzungsber.  d.  Kgl. 
Bayer.  Akademie  d.  Wiss.  Math.-phys. 

KL  Jg.  1910,  Abh.  7.)  8°.  6 p.  München, 
Franz,  1910.  2,90 

Fessenden,  R.  A.,  Brant  Rock,  Mass. : Me- 
thod  of  Signaling.  USP.  962  018.  (Trans- 
mits  waves  continuously,  except  for  inter- 
rupting  them  to  represent  dots  and  dashes 
and  reinverting  the  Signals  at  the  receiv- 
ing  Station  by  causing  the  interruptions 
only  to  be  sensible.)  2,90 

Fessenden,  R.  A.,  Brant  Rock,  Mass.:  Wire- 
less  Signaling.  USP.  960  631.  (For  pro- 
ducing  and  receiving  wireless  Signals 
without  interference,  by  means  of  a gene- 
rator  of  continuous  impulses  at  the  send- 
ing  Station,  a generator  of  continuous  im- 
pulses as  the  receiving  Station  whereby 
the  impulses  silence  the  locally  produced  , 
sound,  except  when  the  sent  impulses 
are  interrupted  by  signaling.)  2,90 

Fessenden,  R.  A.,  Washington,  D.  C. : t| 
Method  of  Electric  Signaling.  USP. 

962  014.  (For  wireless  waves  by  pro- 
ducing  a bubble  in  a body  of  liquid  by 
the  action  of  the  waves  and  utilizing  the  : 
movement  of  the  bubble  to  give  a Sig- 
nal.) 2,90 

Fessenden,  R.  A.,  Washington,  D.  C. : Sign- 
aling for  Electromagnetic  Waves.  USP. 

956  489.  (A  medium  of  high  specific  in-  ' 


ductive  capacity  with  an  antenna  and 
reflector  immersed  in  the  medium.)  2,90 


Galletti,  R.  C.,  Rome,  NY.:  Wireless  Tele- 
graphy.  USP.  960  304.  (A  closed  oscii- 
lating  Circuit  coupled  with  an  antenna, 
the  duration  of  the  emission  of  the  energy 
by  the  antenna  being  continued  until  the 
emission  reaches  the  steady  condition.) 

2,90 


Gernsback,  Hugo:  The  Wireless  Telephone. 
12°.  78  p.  il.  NY.,  Modern  Electrics  Pub., 
1910.  $ — ,25.  (A  treatise  on  the  low 

power  wireless  telephone,  describing  all 
the  present  Systems  and  inventions  of  the 
new  art;  written  for  the  Student  and  ex- 
perimenter  and  those  engaged  in  rese- 
arch  work  in  wireless  telephony.)  2,90 


i 

i 


i 


Gesellschaft  für  drahtlose  | 
Telegraphie  m.  b.  H.,  Berlin : Aus- 
führungsform des  Wienschen  Verfahrens 
zur  Erzeugung  von  elektrischen  Schwin- 
gungen. DRP.  222  832.  22.  12.  08.  (Die 
Kurvenform  des  benutzten  vollperiodigen 
Wechselstroms  wird  derart  gewählt,  daß 
zwischen  den  positiven  und  negativen 
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Kurventeilen  Nullwerte  von  etwa  gleicher 
Dauer  wie  die  positiven  und  negativen 
Wellenteile  liegen.)  2,90 

Henry:  Methodes  actuelles  de  radiotele- 
graphie  et  de  radiotelephonie.  Ind.  Fl. 
19.  an.  446.  25  juillet  1910.  p.  317—22. 
8 fig.  (Systemes  Fessenden;  Balsillie; 
Collins;  Jeance  et  Colin;  Peukert;  von 
Lepel;  Telefunken.)  2,90 

Reilstab,  Ludwig,  Südende  b.  Berlin:  Ein- 
richtung zur  Fernübertragung  elektri- 
scher Schwingungen.  DRP.  222  465.  7.  2. 
09.  (Die  Sende-  oder  Empfangsdrähte 
sind  durch  die  leitende  Erdoberfläche 
isoliert  hindurchgeführt  und  in  tiefe 
Schächte  oder  Bohrlöcher  versenkt.  Die 
andere  Seite  der  Schwingungsquelle  resp. 
des  Empfängers  wird  unmittelbar  ge- 
erdet.) 2,90 

Sharman,  A.  W.,  Clapham,  S.  W. : Producing 
Harmonie  Variations  in  the  Amplitude  of 
High  Frequency  Alternating  Currents. 
EP,  12  790  of  1909.  (An  oscillatory  Cir- 
cuit in  which  there  are  tuned  oscillations 
of  a frequency  within  the  limits  of  audible 
sound  is  coupled  to  a Circuit  which  feeds 
a second  oscillatory  Circuit.  The  second 
Circuit  in  which  there  are  high  frequency 
oscillations  is  coupled  to  an  aerial.)  2,90 
Taylor,  J.  E.:  The  Early  History  of  Wire- 
less Telegraphy.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl. 
Vol.  3.  2.  July  1910.  p.  124—27.  (Conti- 
nuation.)  2,90 

Tustin:  Wireless  Lighting  System,  s.  2,74. 

2,90 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2,91) 
B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 


Graf  Arco,  Berlin,  Qermany:  Aerial  Con- 
ductor  Arrangement  for  Wireless  Tele- 
graphy. USP.  959  100.  (A  central  con- 
ducting  Support  insulated  from  ground, 
connected  at  one  end  of  the  Support  and 
the  other  to  ground.)  2,91 

Boyle,  J.  M.,  New  York,  NY.:  Electrical 
Receiving  Apparatus.  USP.  962  417.  (For 
high  frequency  oscillations  in  which  the 
receiver  consists  of  a two  fluid  primary 
battery,  the  conductive  fluid  connection 

(of  the  fluids  being  of  extremely  small 
cross-section.)  2,91 

Dubilier,  W.:  A New  Wireless  Telephone 
Transmitter.  Electrician.  Vol.  65.  12. 

July  1.  1910.  p.  472—73.  1 fig.  3 ill.  2,91 
Ducretet,  F.  et  Roger,  E.:  Appareil  pour  la 
reception  de  l’heure  ä domicile  et  ä bord 
des  navires,  par  la  telegraphie  sans  fil. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences,  t.  151. 
2.  semestre  1910.  1.  4 juillet  1910.  p.  53 
—55.  1 ill.  (Description  de  Tappareil.)  2,91 
Eccles,  W.  H.:  On  an  Oscillation  Detector 
Atcuated  Solely  by  Resistance  Tempera- 


ture  Variations.  Philos.  Mag.  Vol.  20.  115. 
July  1910.  p.  128—34.  3 fig.  2,91 

Fessenden,  R.  A.,  Washington,  D,  C. : Re- 
ceiver for  Electric  Signaling.  USP. 
962  015.  (A  wave  detector  consisting  of 
a constricted  conducting  fluid  path  with 
means  for  producing  a bubble  therein.) 

2,91 

Fessenden,  R.  A.,  Washington,  D.  C. : Re- 
ceiver for  Electromagnetic  Waves.  USP. 
962  016.  (A  liquid  barreter  having  two 
fine  terminals,  a large  terminal  and  an 
electrolyte.)  2,91 

Fessenden,  R.  A.,  Washington,  D.  C. : Elec- 
trical Apparatus.  USP.  962  017.  (A  re- 
ceiver for  electromagnetic  waves  having 
a coil  the  ratio  of  whose  self-induction 
to  its  mass  is  greater  than  one  hundred 
thousand,  with  a movable  element  Con- 
trolling a local  Circuit.)  2,91 

Gernsback,  H.,  New  York,  NY.:  Detecto- 
rium.  USP.  961  855.  (Means  for  tuning 
and  for  acting  as  a detector,  being  a 
sliding  contact  for  tuning-coil  tipped 
with  a material  to  form  the  detector.) 

2,91 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te- 
legraphie m.  b.  H.,  Berlin:  Sender 
für  drahtlose  Telegraphie,  bei  dem  mit 
der  Antenne  ein  wenig  gedämpfter,  ge- 
schlossener Schwingungskreis  gekoppelt 
ist.  DRP.  222  664.  7.  5.  08.  (Die  Er- 
regung beider  Schwingungssysteme  er- 
folgt über  das  gemeinsame  Koppelungs- 
element aus  einem  besonderen  Erreger- 
kreis.) 2,91 

Juillac,  A.  F.,  Paris:  Mast  for  Wireless  Te- 
legraph Apparatus.  EP.  7082  of  1910. 
(This  collapsible  mast  which  serves  as  a 
Support  for  the  antennae  in  wireless  tele- 
graphic  apparatus  and  for  analogous  uses, 
consists  of  a number  of  telescopic  tubu- 
lär lengths,  each  capable  of  being  hoisted 
vertically  to  the  summit  of  the  preceding 
length  by  means  of  pawl  mechanism. 
The  upper  extremeties  of  each  tube  can 
be  tightened  by  means  of  a collar  and 
wire  arrangement.)  2,91 

Manders,  Horace:  Perfectionnements  dans. 
les  appareils  pour  la  production  d’oscilla- 
tions  electriques  continues.  Brevet  fran- 
cais  408  938.  8 avril  1910.  6 p.  11  fig. 
(Cette  invention  realise  de  grands  avan- 
tages  en  employant  certaines  dispositions 
dans  les  electrodes,  les  intervalles  de 
l’arc,  les  bobines  d’etouffement,  les  in- 
ductances  et  les  circuits.)  2,91 

Marchand,  H.:  Nouveau  transmetteur  mi- 
crophonique  pour  la  radiotelephonie. 
Flectricien.  30.  an.  2.  Serie,  t.  XL.  1019. 
9 juillet  1910.  p.  25—26.  1 ill.  (Deux  mem- 
branes  placees  de  part  et  d’autre  d’une 
monture  de  laiton;  au  centre  de  chacune 
est  fixe  une  pastille  de  charbon  dur  fine- 
ment poli;  les  deux  pastilles  forment  les 
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faces  (Tune  chambre  delimitee  peripheri- 
quement  par  la  monture  et  dans  laquelle 
sont  places  les  granules;  de  chaque  cöte 
est  monte  un  tube  dirigeant  les  vibrations 
sonores  sur  le  centre  de  la  plaque  in- 
teressee,  les  deux  tubes  se  reunissent  en 
une  embouchure  commune.)  2,91 

National  Electric  Signaling 
Company,  TPittsburg,  Penns.,  V.  St.  A. : 
Ohne  Hilfsspannung  wirkender  thermo- 
elektrischer Wellenindikator.  DRP. 
222  539.  30.  5.  07.  (Ein  nichtmetallischer 
und  von  elektrolytischen  Eigenschaften 
freier  Kontaktteil  von  sehr  hohem  spez. 
Widerstand  wird  mit  einem  zweiten  eben- 
falls nicht  elektrolytischen  Kontaktteil 
durch  Druck  in  Berührung  gehalten.)  2,91 
Poulsen,  V.,  Copenhagen,  Denmark:  Re- 
ceiver for  Wireless  Transmission  of  Sig- 
nals. USP.  961  645.  (An  oscillation  Cir- 
cuit, an  electromagnetic  apparatus  and  a 
device  for  intermittently  connecting  and 
disconnecting  the  device  to  and  from  the 
oscillation  Circuit.)  2.91 

Schloemilch,  W.,  Berlin,  and  Pichon,  P.  F., 
Südende,  near  Berlin,  Germany:  Wave 
Detector  for  Wireless  Telegraphy.  USP. 
962  262.  (Two  contact  bodies,  one  of 
manganese  compounds.)  2,91 

Stone,  J.  S.,  Boston,  Mass. : Apparatus  for 
Determining  the  Direction  of  Space-Tele- 
graph Signals.  USP.  961  265.  (Two  se- 
parated  elevated  receiving  conductors, 
two  receiving  circuits,  each  associated 
with  a different  one  of  the  conductors; 
two  artificial  lines,  each  connected  with 
a different  one  of  the  circuits,  and  an 
oscillation  detector  connected  with  said 
lines.)  2,91 


C.  Installations  con«  C.  Administration  and 
struites  et  projetees;  Statistics,  Plants  Built 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92—93)  —93) 

C.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen,  Betriebstechnik  und 
Statistik.  (2,92—93) 


The  Helsby  Wireless  Telegraph  and 
Telephone  Systems.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
67.  1702.  July  8.  1910.  p.  43—44.  2 fig. 

1 ill.  (Description  of  experimental  wire^ 
less  Station.)  2,92 


Le  Service  des  radio-telegrammes  me- 
teorologiques  dans  l’Atlantique  Nord. 
Cosmos.  59.  an.  1326.  25  juin  1910.  p.  711 
—13.  (Organisation  du  Service  meteo- 
rologique  sur  l’ocean.)  2,93 


5.  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaling 

(2,93a— 98) 

5.  Signalwesen.  (2,93a— 98) 


Aktiengesellschaft  Mix  & Ge-| 
nest,  Telephon-  u.  Telegraphen-Werke,  I 
Schöneberg:  Verfahren  zur  optischen 

Kenntlichmachung  von  Stromschließun- 
gen mittels  von  einer  Lichtquelle  kom- 
mender Strahlen.  DRP.  222  613.  27.  6.  ' 
09.  2,93a  I 

Johns,  W.  H.,  Charlton,  Kent:  Electric  | 
Signalling  Apparatus.  EP.  13  237  of  ! 
1909.  (This  is  an  improvement  in  Signals 
of  the  resonance  type,  wherein  signs,  etc., 
are  exposed  by  the  Vibration  of  elastic 
bodies,  and  wherein  tongues  are  em- 
ployed,  each  furnished  with  a laterally 
projecting  shield.  A scale  plate  is  pro- 
vided  formed  with  fingers  on  which  the  I 
inscription  is  portrayed,  and  between 
which  the  tongues  or  the  shutters  vibrate. 
The  inscription  is  exposed  during  both 
the  forward  and  backward  movement  of 
the  shield.)  2,93a 

Leake,  H.  C.,  Altrincham:  Electrical  Trans- 
mission of  Signals.  EP.  11  295  of  1909. 
(This  improved  apparatus  for  trans-  - 
mitting  Signals  electrically  comprises  a 
multiphase  generator,  a receiver  having 
a Stator  and  rotor  connected  by  wires  to  i 
the  transmitting  Station,  and  a transmit-  * 
ter  switch  adapted  to  connect  desired 
phases  of  the  generator  to  the  receiver 
wires.)  2,93a  j 

Pedersen,  P.  D.:  Transmitting  Apparatus  | 
for  Electric  Signalling.  EP.  25  190  of 
1909.  (The  apparatus  has  two  contact ; 
devices  arranged  in  series.  The  Con- 
trolling contacts  control  the  emission  of ; 
the  Signals,  while  the  other  contacts  ef-  j 
fect  the  transmission  proper.  The  con-  j 
trolling  contacts  are  closed  immediately 
before  the  closing  of  the  signalling  con-  l 
tacts,  and  opened  immediately  after  the  ! 
opening  of  the  latter  so  as  to  avoid 
sparking  when  large  currents  are 
flowing.)  2,93a 

Siemens&HalskeAkt.-Ges.,  Berlin : I 
Einrichtung  an  elektrischen,  aus  Gebern 
und  um  ihre  Eiustellage  frei  schwingenden  I 
Empfängern  sich  zusammensetzenden  | 
Signalanlagen.  DRP.  222  697.  27.  4.  09.  i 

2.93a *  1 

Siemens  & Halske  Akt.  - Ges.,  Berlin : I 
Einrichtung  von  Empfängern  von  Signal-  j 
apparaten  nach  Patent  214  543.  DRP.  j 
222  908.  9.  9.  09.  Zusatz  zu  DRP.  214  543.  j 
(Um  eine  Abhängigkeit  der  Hilfseinsteil-  | 
kraft  vom  Hauptfeld  und  dem  davon  ab-  j 
hängigen  Drehmoment  des  Signalapparats  i 
zu  erzielen,  werden  als  Magnete,  welche  j 
das  System  als  Hilfskraft  beeinflussen,  die  j 
Hauptmagnete  des  Signalapparats  selbst  I 
benutzt.)  2,93a 


2,93a— 2,94 
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Sohm,  A.  L.,  Whittier,  Cal.:  Electric  Signal- 
Sounding  Apparatus.  USP.  961  036.  (Electric 
signal-sounding  apparatus,  having  a plura- 
lity  of  groups  of  contact  elements  with 
electrically  operated  means  for  moving 
selective  ones  of  said  elements  into  an 
operative  Position.)  2,93a 

Thorrowgood,  W.  G.,  Wimbledon  Park: 
Polarised  Relays  for  Selective  Electric 
Signalling.  EP.  30  579  of  1909.  (The  relay 
armatures  are  each  controlled  by  means 
of  a permament  magnet  which  causes  the 
armature  to  rest  normally  in  a neutral 
Position  in  relation  to  the  relay  magnet. 
The  armature  is  restored  to  such  Position 
immediately  the  operating  current  cease. 
Means  are  provided  whereby  the  pole 
pieces  of  the  permament  magnet  may  be 
adjusted  transversely  with  respect  to  the 
axis  of  the  magnet.)  2,93a 

Wecker  und  Huppen.  Preisliste  14b 
der  Siemens  & Halske  A.-G.,'  Berlin- 
Nonnendamm.  4°.  18  p.  33  ill.  Selbst- 

verlag. 1910.  (Gleichstrom-  und  Wechsel- 
strom-Wecker für  trockene  und  feuchte 
Räume.  Motorwecker.  Elektrische  Huppen. 
Technische  Bemerkungen.)  2,93a 

Wohl,  M.  J.,  New  York,  N.  Y.  and  Hertzberg, 
H.,  Brooklyn,  N.  Y.:  Signaling  Device. 
USP.  962  687.  (Telephone  receiver  with 
diaphragm  giving  an  audible  Signal  by  the 
Vibration  of  the  diaphragm  through  the 
expansion  and  contraction  of  a thermo 
conductor.)  2,93a 

Zabel,  M.  W.,  Chicago,  111.:  Selective 

Signaling  System.  USP.  956  255.  (Two 
conductors  with  a plurality  of  selectors 
associated  with  different  conductors, 
electric  means  for  selectively  operating 
certain  selectors  and  actuating  electric 
Signals.)  2,93a 


Balliet,  H.  S.,  New  York,  NY.:  Electrically 
Operated  Lock.  USP.  960  776.  (For  Con- 
trolling levers  for  switches,  Signals,  and 
the  like  with  an  electrically  operated 
lock  for  locking  the  lever.)  2,94 

Blackall,  A.  T.  and  Jacobs,  C.  M.,  Reading: 
Electric  Tablet  System  of  Controlling 
Railway  Traffic.  EP.  11  460  of  1909. 
(According  to  the  improved  method  of 
working,  the  current  which  restores  the 
tablet  instruments  to  their  normal  condition 
after  withdrawal  of  a tablet,  is  derived 
from  an  auxiliary  battery  situated  at  an 
occupation  instrument.)  2,94 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London,  E.  C.:  Signal 

Systems  for  Railways.  EP.  21  101  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  block  signal 
Systems  for  electric  roads  in  which  both 
rails  are  conductively  continous  for  all 
currents.  An  extra  relay  is  placed  near 
to  the  source  at  the  entrance  or  exit  of  the 
block  on  the  side  on  which  a car  appro- 
aches  a source.  This  relay  Controls  the 


Signal  for  the  block  jointly  with  the  two 
relays  on  the  other  side  of  the  source. 
With  this  arrangement  it  is  the  extra  relay 
which  determines  the  point  at  which  the 
signal  goes  to  danger  and  since  this  relay 
may  be  placed  much  nearer  to  the  source 
than  the  other  relays  the  point  at  which  it 
operates  is  fixed  in  correspondingly 
narrow  limits.)  2,94 

Electrical  Automatic  Railroad 
S a f e t y Signal  Co.:  Systeme  de 

signaux  electriques  pour  chemins  de  fer. 
Bre  vet  frangais  406  064.  21  janv.  1910. 

4 p.  1 pl.  (L’invention  a pour  but  d’etablir 
un  Systeme  de  signal  electrique,  qui  non 
seulement  indique  au  mecanicien  se  tenant 
dans  la  cabine  de  la  locomotive,  qu’il  y a 
un  train  en  avant,  mais  qui  egalement 
ouvre  la  conduite  generale  du  train  dans 
la  locomotive  et  provoque  l’application  des 
freins  ä air.)  2,94 

Howard,  L.  F.,  Edgewood  Park,  Pa.:  Alter- 
nating  Current  Translating  Device.  USP. 
960  553.  (Alternating  current  relay  ener- 
gizing  relay  for  use  in  railway  signaling 
Systems,  which  is  traversed  at  times  by 
alternating  currents  of  different  frequencies 
and  has  a core  with  two  magnetic  paths 
each,  including  one  set  of  poles  of  a larger 
end  area  than  the  other  set,  the  fluxes 
acting  upon  a vane.)  2,94 

Howe,  W.  K.,  Rochester,  N.  Y.:  Semaphore 
Mechanism.  USP.  962  960.  (A  round 
signal  mast,  a Semaphore  support  clamped 
around  it  and  vertically  adjustable  theron.) 

2,94 

Irving,  E.  C„  Westminster,  S.  W.:  Electrica! 
Detectors  or  Contact  Makers.  EP.  19  434 
of  1909.  (In  this  detecting  apparatus  for 
railway  switch  points,  comömed  with 
separate  slides  — one  connected  to  each 
switch  tongue  — is  a spring  contact 
carrying  bar  which  projets  across  each 
slide.  Contacts  are  carried  by  the  bars, 
and  adjustable  devices  are  carried  by 
insulated  tongues  from  the  slides.  These 
adjustable  devices  actuate  the  spring 
contact  carrying  bars.  Circuits  are  adapted 
to  be  alternately  made  and  broken  by  the 
movements  of  the  adjustable  devices  with 
the  slides  and  switch  points.)  2,94 

Johnson,  C.  C„  Yonkers,  N.  Y.:  Call  Box 
Signaling  System  and  Apparatus  therefor. 
USP.  957  968.  (Improvement  on  prior 
Patents  by  improving  a separate  alarm 
transmitting  mechanism,  which  sends  its 
Signals  only  when  the  box  is  operated  for 
sending  the  alarm.)  2,94 

Lejeune,  Leon:  Sur  un  dispositif  additionnel 
permettant  l’emploi  de  1’appareil  Aubine 
pour  la  fermeture  automatique  des  signaux 
de  chemins  de  fer  carres  et  munis  de 
petards.  filectricien.  30.  an.  2.  Serie,  t.  40. 
1019.  9 juillet  1910.  p.  22—24.  2 fig.  (II 
realise*Ta  fermeture  automatique  du  signal 
au  moment  precis  que  l’on  desire;  apres 


le  passage  du  fourgon,  de  tete,  par 
exemple,  et  porte  automatiquement  les 
petards  sur  le  rail  immediatement  apres  le 
passage  du  dernier  wagon.)  2,94 

Lowthian,  G.,  Westminster,  London:  Means 
for  Actuating  Electro-Mechanical  Fog 
Signals.  EP.  26  687  of  1909.  (A  pair  of 
semaphores  on  the  locomotive  represents 
the  Position  of  each  main  Signal.  These 
pair  of  Signals  are  operated  electrically, 
the  first  one  by  a local  current  on  the 
locomotive  which  causes  one  of  the  Signals 
to  fall  to  the'  danger  Position  as  the  loco- 
motive reaches  a line  bar  in  front  of  such 
Signal,  the  second  Signal  of  the  pair 
requires  a current  from  the  Signal  box 
communicated  through  the  line  bar  to  raise 
the  second  semaphore  to  the  line  clear 
Position,  whilst  the  first  semaphore  is 
brought  up  again  by  the  same  action  out 
of  sight.)  2,94 

Nachod,  C.  P.:  Automatic  Signals  for  electric 
railways.  Jl.  Franklin  Inst.  Bd.  169.  4. 
p.  208—314.  April.  2,94 

Rugh,  H.  O.,  Sandwich,  111.:  Signaling  System. 
USP.  960  586.  (Selective  signaling  System 
with  a telephone  at  each  substation  for 
the  train  dispatcher,  so  that  he  may  call 
any  desired  Station.)  2,94 

Sayers,  J.  and  Salt,  G.,  Derby:  Railway 
Electric  Automatic  Tablet.  EP.  3902  of 
1910.  (This  tablet  is  so  arranged  in  com- 
bination  with  a similar  instrument  at  the 
far  end  of  the  block  section,  that  one,  but 
not  more  than  one  tablet  can  be  withdrawn 
without  the  manual  co-operation  of  the  far 
Station.  The  tablets  can  be  taken  by  the 
guard  or  driver  of  the  train  so  that 
permament  operators  are  dispensed  with.) 

2,94 

Seget,  E.:  Signal  electrique  pour  chemins  de 
fer.  Brevet  franqais  411  067.  7 juin  1910. 
3 p.  1 pl.  (Dispositif  de  manoeuvre  avec 
un  mecanisme  de  commande  ä contrepoids 
qui  est  declenche  electriquement,  dans 
lequel  le  bras  est  place  sur  „voie  libre“ 
lorsque  le  courant  est  ferme  tandis  qu’ä 
l’interruption  du  courant  ce  bras  est  mis 
sur  l’autre.)  2,94 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Apparatus  for  Automatically  Recording 
Intervals  of  Time  Between  the  Passing  of 
Trains  on  a Track  and  Their  Speed.  EP. 
376  of  1910.  (By  the  combined  action  of  a 
uniformly  driven  recording  drum  and  a 
style  moved  at  right  angles  to  the  direction 
of  the  drum  and  operated  by  a device 
actuated  so  long  as  the  train  is  in  the 
section  of  the  track  between  the  two 
contacts,  a series  of  approximately 
straight  lines  are  traced  which  show  by 
their  Position  on  the  recording  strip  the 
time  of  day  and  intervals  of  time  between 
the  trains  and,  by  their  length,  the  time 
occupied  by  the  train  passing  over  the 
section.)  2,94 


Tonnar,  .}.  B.,  Clayton,  Wash.:  Electrical 
Block  Train-Control  System.  USP.  961  177. 
(Signal  apparatus  permitting  communica- 
tion  between  a block  operator  and  the 
engineer  on  train.)  2,94 

Wilson,  A.  G„  Wilkinsburg,  Pa.:  Electrically 
Operated  Bell.  USP.  956  250.  (For  train 
Signals.  Rotated  by  an  electric  motor  while 
the  current  is  on  the  motor  and  bell  being 
supported  in  the  casing.)  2,94 


Aktiengesellschaft  Mix  & Genest, 
Telephon-  und  Telegraphen  - Werke, 
Schöneberg-Berlin:  Feuermeldeanlage  mit 
vollkommen  verzögertem  Ablauf  der 
Melder.  DRP.  222  698'.  13.  6.  09.  (Es 

sind  besondere  Auslöseleitungen  vorge- 
sehen, welche  zusammen  mit  den  Melde- 
leitungen lediglich  zur  Auslösung  der 
Melder  dienen,  während  die  Meldung  selbst 
nur  über  die  Meldeleitungen  vor  sich  geht.) 

2,95 

Bronson,  F.  S.,  Rochester,  N.  Y.:  Signal  Box 
for  Fire-Alarm  Systems.  USP.  958  719. 
(Fire-alarm  and  automatic  telephone  in 
which  the  signaling  apparatus  actuates  the 
central  telephone  to  automatically  select 
the  fire-alarm  head-quarters  and  then  ring  ■ 
the  number  of  the  box.)  2,95 

Crawford,  M.  V.,  Blaine,  Wash.:  Fire  Alarm. 
USP.  962  552.  (Thermo  fire  alarm  including  , 
a Strand  of  horsehair  for  holding  the  , 
elastic  terminal  away  from  the  fixed 
terminal.)  t 2,95 

Garratt,  J.  H.  and  McGivern,  W.  J„ 
Rochester,  N.  Y.:  Fire-Alarm  System. 

USP.  961  853.  (A  line  Circuit  and  a source  ' 
of  courrent  connected  therein  within  a 
signaling  instrument  and  electromagneti- 
cally  operated  devices  responsive  to  the  i 
line  current  for  connecting  the  signaling  , 
device  with  the  actuating  means.)  2,95 
Haines,  T.,  St.  Louis,  Mo.:  Fire-Alarm  Box.  < 
USP.  961  440.  (A  telegraphic  call 
mechanism  and  a detonating  device  arran- 
ged to  be  actuated  by  a part  of  the  call  so 
as  to  detect  a person  giving  a false 
alarm.)  2,95 

Mayer,  C.  A„  Moskau:  Selbsttätige  beuer- 
löschvorrichtung,  bei  welcher  mittels 
eines  durch  einen  Wärmeschalter  beein- 
flußten Elektromagneten  bei  bestimmter 
Wärme  ein  Absperrmittel  gehoben  wird. 
DRP.  222  826.  4.  7.  08.  (Die  Vorrichtung 
wird  erst  bei  einem  Wärmegrade,  der 
niedriger  ist  als  jener,  der  sie  in  Tätigkeit 
setzte,  wieder  außer  Tätigkeit  gesetz J 

Meinich,  P.:  Moderne  brandsignalapparater. 

El.  Tidsskrift.  1910.  14.  p.  86—88.  3 ng. 

1 ill.  Fg.  (Vortrag  in  der  PolytekmsK 
forening  am  12.  4.  1910  über  „Moderne 
Feuermeldeanlagen“.  Allgemeines.  Histo- 
rische Entwicklung.  Systeme.  Schaltun- 
gen. Diskussion.) 


523 


j, 95— 2,97 

5 o c i e t e anonyme  „Le  D e t e c t i v e“ : 
Avertisseur  electrique  automatique  fonc- 
tionnant  ä Circuit  ouvert  et  ferme, 
pouvant  s’employer  comme  avertisseur 
I d’effraction  ou  d’incendie.  Brevet  francais 
409  213.  16  avril  1910.  8 p.  10  fig.  (Cet 
avertisseur  entre  en  action  des  que  le 
potentiel  d’une  pile  vient  ä varier  aux 
bor-nes  d’un  relai,  par  suite  soit  de  l’ouver- 
ture  du  Circuit  exterieur,  soit  de  la  com- 
binaison  de  differents  fils  entre  eux.)  2,95 

luth,  C.,  New  York,  N.  Y.:  Annunciator 
Drop.  USP.  959  193.  (An  electromagnet, 
frame,  shaft  on  the  frame  and  a target 
carried  by  the  shaft  beyond  the  bearing.) 

2,96 

Uith,  C.,  New  York,  N.  Y.:  Annunciator 
Drop.  USP.  959  193.  (An  electromagnet, 
a core,  a movable  armature  and  an  adju- 
stable  plate  limiting  the  movement.)  2,96 
3aese,  Paolo,  Florenz:  Vorrichtung  zum 
Anzeigen  des  Vorhandenseins  von  Briefen 
in  Briefkästen,  bei  der  durch  das  Ein- 
werfen eines  Briefes  ein  Signalstromkreis 
geschlossen  wird.  DRP.  222  581.  30.  3.  09. 
(Durch  das  Einstecken  eines  Briefes  wird 
mittels  eines  Elektromagneten  ein  Zeit- 
schalter in  Bewegung  gesetzt,  der  ein 
Alarmsignal  gibt.)  2,96 

3hritchfield,  S.,  National  Military  Home, 
Ohio:  Burglar  Alarm.  USP.  956  288.  (For 
Windows  in  which  the  sash  Controls  a 
sliding  bolt  which  Controls  an  electric 
Circuit  and  actuates  a cartridge.)  2,96 
Koeber,  J.  L.,  Houston,  Tex.:  Combined 

Battery  Receptacle  and  Bell  Support. 
USP.  962  033.  (A  casing  for  batteries 
which  houses  the  batteries  and  provides 
a sounding  board  for  the  bell.)  2,96 

Vewman,  A.  S.,  Highgate,  London:  Burglar 
Alarm.  EP.  23  506  of  1909.  (A  wire  cord 
is  stretched  across  a window  or  door, 
and  this  when  deflected  causes  a sliding 
rod  to  operate  a lever  which  in  turn  clo- 
ses  an  electric  Circuit  so  as  to  give  an 
alarm.  The  alarm  continues  until  the 
j lever  is  replaced.)  2,96 

Perzl,  Emil,  Bad  Sachsa  a.  Harz : Elek- 
trische Klingel.  DRP.  222  949.  28.  4.  09. 
(Der  Klingelanschlag  erfolgt  durch  eine 
den  Klöppel  tragende  Drehspule,  die  sich 
in  einem  permanenten  Magnetfelde  be- 
findet.) 2,96 

Prihoda,  Josef,  Meseritsch  b.  Opocno,  Böh- 
men: Alarm-  und  Sicherheitseinrichtung 
für  Wohnungen,  Kassen  oder  sonstige 
gefährdete  Räume.  DRP.  222  950.  10.7. 
09.  (Es  sind  zwei  Batterien  vorgesehen, 
eine  für  den  Ruhestromkreis  und  eine  für 
den  Läutekreis;  ferner  ist  ein  doppelter 
Läutestromkreis  vorgesehen  und  es  kann 
die  Ruhestrombatterie  zum  Zweck  ihrer 
Erneuerung  ausgeschaltet  werden,  ohne 
daß  die  Sicherheit  der  Anlage  darunter 
leidet.)  2,96 


Savage,  W.  W«,  Buffalo,  NY.:  Elevator  An- 
nunciator. USP.  961  025.  (A  Signal  for 
elevators  including  a plurality  of  lamps 
arranged  in  tiers,  which  indicate  the 
floors,  a plurality  of  manual  switches  on 
each  floor  with  means  for  automatically 
opening  the  switches  when  the  electri- 
cally  controlled  means  have  been  depri- 
ved  of  current.)  2,96 

Williams,  J.  P«,  New  York,  NY.:  Electric 
Gable  for  Burglar-Alarm  Systems.  USP. 
961  827.  (An  electro-thermostatic  cable 
with  a thermostatic  core  and  wires  ex- 
terior  thereto  and  around  the  same  and 
connected  in  multiple  and  to  a Signal  Cir- 
cuit.) 2,96 

Williams,  J.  P.,  New  York:  Electrically 
Protected  Plate  and  Lining  for  Vaults, 
Safes,  etc.  USP.  961  826.  (An  electro- 
thermostatic  wire  carried  by  the  plate 
and  connected  to  an  alarm  Circuit.)  2,96 
Zickel,  Julius,  Berlin : Klappentafel.  DRP. 
222  490.  15.  9.  08.  Zusatz  zu  DRP.  215  493. 
(Die  Zurückführung  der  Klappen  wird 
durch  Achsialverschiebung  einer  Rück- 
stellscheibe bewirkt.)  2,96 


Erdmann,  G„:  Disposition  pour  empecher  la 
collision  des  bäteaux  par  les  ondes  elec- 
triques.  Brevet  francais  385  084  (addi- 
tion  No.  11  877.  28  mai  1910).  1 pl.  (Pen- 
dant la  commutation  du  Circuit  recepteur 
et  du  Circuit  transmetteur,  le  cohereur 
est  frappe  par  un  marteau  actionne  au 
moyen  de  bossages.)  2,97 

Societe  Submarine  Signal  Co.: 
Perfectionnements  apportes  aux  appareils 
de  transmission  de  signaux  sous-marins. 
Brevet  francais  411  195.  9 juin  1910.  5 p. 
2 pl.  (Un  resonnateur  submerge  carac- 
terise  par  une  chambre  pour  retenir  du 
liquide  sous  pression,  mais  ayant  des 
passages  qui  sont  ouverts  et  fermes  suc- 
cessivement  et  rapidement  pour  permet- 
tre  ä des  jets  de  liquide  de  s’en  echapper; 
les  pressions  du  liquide  sur  ledit  reson- 
nateur etant  en  tous  temps  equilibrees 
pour  empecher  un  frottement  excessif 
sur  les  parties  mobiles.)  2,97 

Trentmann,  J.  Fr.:  Bouee  de  sauvetage  de 
nuit  ä eclairage  electrique.  Brevet  fran- 
cais 406  126.  22  janv.  1910.  1 pl.  (Le  Sy- 
steme de  contact,  absolument  protege 
contre  des  influences  deteriorantes,  est 
löge  dans  une  chambre  fermee  par  une 
membrane.)  2,97 


Elektrische  Wasserstandsfern- 
melde- und  Registrierapparate.  Preis- 
liste 16  a der  Siemenso  & Halske  A.-G. 
Berlin-Nonnendamm.  4°.  13  p.  1 fig.  15 
ill.  Selbstverlag  1910.  (Wasserstands- 
melder für  Meldung  des  jeweiligen  Was- 
serstandes. Wasserstandszeiger  mit  und 
ohne  Registriervorrichtung.  Wecker- 
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2,98—2,99 


Schalter  mit  selbsttätiger  Rückstellung. 
Zubehör  und  Ersatzteile.)  2,98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vices,  Clocks.  (2,99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßeinrich- 
tungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


Berner,  A-:  Drahtlose  Telegraphie  und  elek- 
trische Uhren.  Leipz.  Uhrm.-Ztg.  17.  Jg. 
14.  p.  232—34.  Fg.  (Die  Vorteile  der 
drahtlosen  Telegraphie  vom  Standpunkt 
der  Zeitmessung  aus.)  2,99 

Brillie  freres:  Systeme  de  remontage 
electrique  de  mouvements  d’horlogerie. 
Brevet  francais  409  939.  6 mai  1910.  1 pl. 
(Le  remontage  fonctionne  par  les  deten- 
tes  successives  de  deux  leviers,  ramenes 
ä leur  Position  normale  par  l’appareil 
electrique  de  remontage  sans  l’interven- 
tion  du  mouvement  d’horlogerie  propre- 
ment  dit.)  2,99 

Callendar:  Electrical  Recording  Thermo- 

meters for  Clinical  Work.  s.  2,102.  2,99 
Cambon,  Ch.:  Appareil  reproduisant  l’heure 
ä distance.  Brevet  francais  405  698. 
10  janvier  1910.  (Combinaison  d’une  hor- 
loge  ou  pendule  electrique,  d’un  phono- 
graphe,  d’un  microphone  et  d’un  Systeme 
telephonique,  les  dits  appareils  etant 
regles  au  moyen  d’un  dispositif  special 
ou  ordonnateur.)  2,99 

Creese,  Henry:  Perfectionnements  apportes 
aux  horloges  electriques  et  autres  appa- 
reils analogues.  Brevet  francais  409  352. 
21  avril  1910.  3 p.  8 fig.  (L’invention  com- 
por'te  un  corps  rotatif  sur  lequel  sont 
montes  plusieurs  poids  qui  peuvent  se 
rapprocher  et  s’eloigner  de  Taxe  de  rota- 
tion  sous  l’action  d’un  electro-aimant 
dispose  en  un  point  convenable  de  la  ro- 
tation  et  destine  ä les  projeter  successive- 
ment  vers  l’exterieur.)  2,99 

Evaluation  des  hautes  temperatures  ä 
l’aide  des  pyrometres  electriques.  Rev. 
Ind.  41.  an.  27.  2 juillet  1910.  p.  262—63. 
6 fig.  (Thermometre  Griffin  ä resistance 
de  platine;  Variation  du  pouvoir  thermo- 
electrique  du  couple  fer-cuivre;  couple 
thermoelectrique  avec  son  enveloppe  de 
quartz;  thermometre  electrique  enregi- 
streur;  determination  des  temperatures 
par  la  methode  Fery;  appareil  Fery  pour 
la  mesure  du  pouvoir  emissif  des  corps 
noirs.)  2,99 

Elektrische  Fernmessungen  von  Tem- 
peraturen. El.  Nachrichten.  1910.  19. 

p.  379—81.  2 fig.  1 ill.  (Ausführl.  Be- 
schreibung des  Quarzglas-Widerstands- 
thermometers der  Firma  W.  C.  He- 
ra e u s , G.  m.  b.  H.  und  dessen  Schal- 
tung.) 2,99 

Holmes,  J.  F.,  Waterbury,  Conn. : Electri- 
cal Means  for  Operating  Clock  Pendu- 


lums.  USP.  961  776.  (A  block  of  insu- 
lating  material  with  an  elliptical  groove 
to  guide  a pin  attached  to  an  arm  on  the 
pendulum  and  a magnet  for  throwing  the 
pendulum  rod  at  each  complete  swing.) 

2,99 

Kusnick,  Leon:  Horloge  electrique.  Brevet 
francais  406  178.  24  janv.  1910.  2 p.  1 pl. 
(Horloge  receptrice  actionnee  au  moyen  j 
d’un  electro-aimant  dont  l’armature  com-  i 
mande  Une  roue  ä röchet  en  relation  avec  [ 
le  mecanisme  de  commande  des  aiguilles,  I 
et  au  moyen  d’une  biellette  un  train  d’em 
grenages  formant  resistance  au  tour-  j 
nant.)  2,99 

Pyrometres  electriques.  Rev.  Prat.  [ 
El.  19.  an.  18.  20  juillet  1910.  p.  273-75.  , 
1 fig.  2 ill.  (Pyromötre  enregistreur,  i 
commutateur;  Schema  de  montage  de  ; 
5 thermo-elements  reunis  ä un  pyrometre 
enregistreur.)  2,99 

National  R e g i s t r i e r k a s s e n - Ge- 
sellschaft m.  b.  H.,  Berlin:  Elek- 
trische Fernregistriervorrichtung  für  Re- 
gistrierkassen. DRP.  222  109.  25.  6.  09. 
(Die  Erregung  der  Antriebsmagnete  der 
Fernregistriervorrichtung  wird  durch  die 
Einstellung  von  Tasten  oder  Hebeln  ein- 
geleitet und  beim  Bewegen  des  die  Regi- , 
strierung  vollendenden  Organs  (Kurbel. 
Hebel  oder  Schubkasten)  beendet.  Spe- 
zielle  Ausführungsform.)  2,99  ] 

Reverchon,  Leopold:  Sympathie  mecanique  J 
et  Sympathie  electrique  dans  les  hor- 
loges. Electricien.  30.  an.  2.  Serie,  t.  XL. 
1019.  9 juillet  1910.  p.  19—21.  1 fig.  3 ill.  j 
(Remontage  et  reglage  des  horloges  elec-  j 
triques;  notes  generales  sur  la  Sympathie 
mecanique;  l’auteur  conclue  qu’il  n’y  pas' 
une  bien  grande  difference  entre  les  deux 
formes  de  Sympathie  electrique  et  meca-> 
nique.)  2.99, 

Siemens  & Halske,  Aktienge- 
sellschaft: Systeme  de  contröle  pouri 
horloges  receptrices  actionnees  simulta-  | 
nement  par  des  alternances  de  courant  I 
produites  par  un  regulateur.  Brevet  fran- 
cais 406  197.  2 p.  1 pl.  (L’invention  se 
rapporte  aux  systemes  qui  permettent  | 
d’exercer  un  contröle  sur  la  marche 
exacte  d’horloges  receptrices  actionnees 
par  le  courant  electrique  et  eile  a pour  | 
but  de  faire  reconnaitre  ä la  centrale^  les  j 
receptrices  dont  la  marche  n’est  pas  syn-  > 
chrone  ä celle  du  regulateur.)  2,99 

Tainturier,  E.:  Chronometre  electrique  a 
marche  et  arret  auto-electriques  de  lai- 
guilie.  Brevet  francais  405  634.  8 janvier  l 
1910.  1 pl.  (La  marche  du  chronometre  j 
se  fait  par  une  application  de  la  roue  j 
phonique;  la  roue  phonique  est  une  roue  > 
ä Segments,  en  fer  doux;  eile  est  n101!^  j 
entre  deux  electro-aimants.) 

Villey,  Jean:  Sur  un  micromanometre  elec- 1 
trometrique.  Compt.  Rendus  Acad.  bei- 1 
ences.  t.  151.  2.  semestre  1910.  1.  4 juillet , 


191|/>.  p.  65—67.  (Dispositif  micromano- 
itrique  tres  sensible;  methode  de  me- 
lure  electrometrique.)  2,99 


I.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

. Seiend*«  electro-  1.  Electro-Medicine. 
ledicale.  (2M00-102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100—102) 

oyer,  Jacques:  E$nregistrement  des  varia- 
tions  electriques  \du  coeur.  Nature.  38. 
an.  1938.  16  juilletV^lO.  p.  101—03.  5 ill 
(Galvanometre  ä cor\de  d’Einthoven;  en- 
registreur  photographiq^ue  Bull;  cardio- 
gramme  d’homme  sainj  cardiogramme 
dun  malade  atteint  d’enfdocardite.)  2,100 
urmester,  H.:  Herzuntfersuchung  mittels 
Elektrizität.  Techn.  tödsch.  16.  Jg.  28 
13.  7.  1910.  p.  428 — 20?.  6 ill.  (Beschrei- 
bung und  Abbildung  «des  Registrierappa- 
rates, der  die  Herzstr/öme  in  einer  Kurve 
aufzeichnet.  Abbildungen  von  normaler 
Pulskurve  und  Elektrokardiogramm,  nor- 
malen Herzstößen  un&d  Elektrokardio- 
gramm, chronischer  Herzmuskelentzün- 
dung mit  Extraschlägen,  \ durch  Wett- 
gehen überanstrengtem  Herämuslel  und 
Herzklappenfehler.)  2,100 

e Diathermie,  ein  neues  elektrisches 
Heilverfahren.  Med.-Techn.  Mitt.  1910. 

7.  p.  25—26.  1 ill.  (Es  wird  ein  neues 
elektrisches  Heilverfahren  beschrieben, 
dessen  Wesen  auf  der  Erzeugung  von 
Wärme  in  beliebiger  Tiefe  des  Körpers 
beruht.)  2,1Q0 

-'rdschlußfreie  Universalan- 
schlußapparate: Preisliste  52 

Nachtrag  2 der  Siemens  & Halske  A.-G., 
Berhn-Nonnendamm.  4°.  6 p.  4 ill.  Selbst- 
verlag 1910.  (Universalanschlußapparate 
lebst  Zubehör  für  ärztliche  Zwecke. 
\pparat  zur  Bestimmung  der  Leitfähig- 
keit von  Harn.  Apparate  für  Lichtthera- 

\uv  ^ 2,100 

thlin,  G.  F.:  Untersuchungen  über  die 
(apazität,  Isolationswiderstand,  Leitungs- 
viderstand  und  Propagationsgeschwin- 
hgkeit  für  elektrische  Stromstöße  bei  den 
Nervenfasern  im  Corpus  callosum  des 
<indes.  Pflügers  Arch.  1910.  Bd.  133.  1/3. 
v 87— 144.  2,100 

[avirkningen  af  elektrisk  ström  paa 
let  menneskelige  legeme.  El.  Tidsskrift. 
910.  19.  p.  138-40.  (Von  Prof.  Fr.  Har- 
1 i t z.  Besprechung  der  Wirkungen  des 
lektrischen  Stromes  auf  den  mensch- 
chen  Körper.  Todesursache  bei  Elek- 
rocution.)  2,100 

v emann,  R.:  Über  eine  wichtige  Verwen- 
ungsmöglichkeit  der  Elektrolyse  in  den 
beren  Luftwegen  im  Anschluß  an  einen 
eheilten  Fall  von  Epithelialkarzinom  der 


Basis  cranii.  D.  Med.  WSchr.  1910.  26. 

1^26—29.  1 ill.  (Untersuchungen  über 
die  Wirkung  der  Elektrolyse  an  einem 
echten  Karzinom.)  2,100 

Albers,  H.  E.:  Die  Röntgentechnik.  4°  (8°). 
IX,  680  p.  3.  Aufl.  Hamburg,  Gräfe  & 
Sillem,  1910.  2,101 

Barret,  G.  M.  J.:  Procede  et  dispositif  pour 
le  refroidissement  des  anticathodes  de 

oSic  r.ayons  X.  Brevet  frangais 
411816.  27  juin  1910.  2 p.  1 pl.  (On  pro- 
jete  sur  l’anticathode  un  courant  d’air  ou 
d un  fluid  quelconque  fourni  par  un  appa- 
reil  de  soufflage  ou  d’aspiration.)  2,101 
Furstenau,  Robert:  Über  eine  neue  Rönt- 
genröhre. Fortschr.  Röntgenstr.  Bd.  XV 
4.  d.  218— 21  2 fig.  2,101 

Granger,  A.,  New  Orleans,  La.:  X-Ray 
Apparatus.  USP.  961  607.  (A  frame  for 
supportmg  X-ray  apparatus  so  that  it 
may  be  slid  along  and  moved  in  front  of 
the  patient.)  2 101 

De  Keating-Hart,  W.:  Tube  ä rayons  X 
modifie.  Brevet  francais  405  9,  . 18  janv. 
1910.  1 pl.  (Ce  tube  possede  deux  ou 
plusieurs  cathodes  au  lieu  d’une,  qui  rem- 
plissent  alternativement  le  fonction 
d anodes  ou  de  cathodes.)  2,10l 

Röntgeneinr  Lmhdti  n g e n rrfiV  x’otie- 
rendem  Hochspannungsgleichrichter. 
Preisliste  53  Nachtrag  V der  Siemens  & 
Halske  A.-G.,  Berlin-Nonnendamm.  4°. 

7 p.  2 ill.  Selbstverlag  1910.  (Diese 
Apparate  dienen  zur  Erzeugung  durchaus 
gleichgerichteter  Impulse  zum  Betriebe 
der  Röntgenröhre  und  Erzeugung  großer 
Energieen  zur  Herstellung  von  Schnell- 
und  Moment-Röntgenaufnahmen.)  2.101 

Schmidt,  Hrch.:  Ein  Universalapparat  iür 
Durchleuchtung  und  Röntgenaufnahmen 
jeglicher  Art.  Fortschr.  Röntgenstr.  Bd. 
XV.  4.  p.  197 — 208.  12  ill.  (Beschreibung 
eines  Apparates  zu  Normalaufnahmen  der 
inneren  Organe.)  2,101 

Callendar,  H.  L.:  Electrical  Recording  Ther- 
mometers for  Clinical  Work.  Philos 
Mag.  Vol.  19.  112.  April  1910.  p.  539—73 
14  flS-  2,102 


2.  Electrometeorolo-  2.  Electro  - Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestrial  Cur- 
ques.  (2,103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erd- 
ströme.  (2,103) 

Hedges,  Killingworth : Modern  Lightning 

Conductors.  2 nd  edit.,  with  additions. 
10X6,  130  p.  Lnd.,  C.  Lockwood,  1910. 
6 s.  6 d.  2,103 

Nodon,  A.:  L’Action  electrique  du  soleil. 
S011  röle  dans  les  phenomenes  cosmiques 
et  terrestres.  In-16°.  XV,  200  p.  Paris, 
Gauthier-Villars,  1910.  Fr.  3,25.  2,103 
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Rouch:  Observations  d’electricite  atmo- 

spherique  faites  ä l’ile  Petermann  pendant 
le  sejour  de  l’expedition  Charcot.  Compt. 
Rendus  Acad.  Sciences,  t.  151.  2.  semestre 
1910.  3.  18  juillet  1910.  p.  225 — 28. 

(Mesures  du  champ;  conductibilite  de  l’air; 
mesures  de  radioactivite.)  2,103 

Taylor,  J.  E.:  Magnetiske  uveir.  El.  Tids- 
skrift.  1910.  19.  p.  135—36.  (Über  Stö- 
rungen des  terrestrischen  Magnetismus.) 

2,103 

Waldau,  Otto:  Blitzschutz-Anlagen.  Kos- 
mos. 1910.  26.  p.  401—04.  4 ill.  2,103 


3.  Divers.  (2,104) 


3.  Miscellaneous. 
(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 

La  a g r i c u 1 1 u r a por  ondas  hertzianas. 
Energia  El.  10.  5.  1910.  9.  p.  160 — 63.  4 ill. 
(Übersetzung  eines  Aufsatzes  von  Sir 
Oliver  Lodge  in  Collins  Wireless  Bull. 
Bericht  über  neuere  Versuche.)  2,104 
Benard,  Paul,  Epernay,  Marne,  Frankreich: 
Durch  Elektromagnete  gesteuerter,  schwing- 
bar gelagerter  Ventilschieber  für  Gas- 
leitungen. DRP.  220  760.  12.7.08.  (Der 
^^Schieber  und  der  Anker  der  Magnete  sind 

beide  schwingen  um  je  ein er!rZäpi^n^'!l04 
Christof,  Peter,  Czernowitz,  Bukowina: 
Einrichtung  zum  Niederschreiben  von 
Lauten  mit  Hilfe  einer  Schreibmaschine. 
DRP.  222  338.  12.  6.  07.  (Ein  von  den 

Lauten  in  Bewegung  gesetzter  Kontakt 
spielt  vor  einer  Kontaktplatte  für  die  ver- 
schiedenen, die  Typen  bedienenden  Töne. 
Diese  Kontaktplatte  ist  ihrerseits  ebenfalls 
beweglich  und  wird  durch  die  aufzu- 
schreibenden Laute  auf  elektromagneti- 
schem Wege  erst  in  die  wirksame  Stellung 
gebracht.)  2,104 

Compagnie  Internationale  dLlec- 
tricite,  Soc.  Anon.,  Lüttich:  Vor- 
richtung zur  Regelung  der  Mitnahmekraft 
bei  Reibungskupplungen  durch  die  mitge- 
nommene Welle.  DRP.  221  985.  8.  3.  08. 
(Durch  einen  Geschwindigkeitsregler 
werden  Widerstände  in  den  Stromkreis 
der  elektromagnetischen  Kupplung  einge- 
schaltet.) 2,104 

Deutsch-Luxemburgische  Berg- 
werks- und  Hütten-  A.  - G.,  Differ- 
dingen,  Luxemburg:  Verfahren  zum  Ab- 
schließen von  Luft-  und  Gasleitungen  im 
Leitungsnetze  von  Gasfeuerungen  bei  ein- 
tretendem ünterdruck,  insbesondere  beim 
Hochofenbetrieb.  DRP.  221  710.  9.  3.  09. 
(Bei  Abnahme  des  Gasdrucks  unter  eine 
gewisse  Grenze  wird  ein  Schwachstrom- 
und  ein  Starkstromrelais  geschlossen  und 
mit  deren  Hilfe  die  Absperrung  herbei- 
geführt.) 2,104 

Ensign,  E„  S.,  Newtonville,  V.  St.  A.:  Strom- 
schlußvorrichtung für  elektrisch  aufzu- 


ziehende Antriebsvorrichtungen  m von 
Rechenmaschinen  u.  dgl.  DRP.  22t^J 
14.  12.  07.  2. 

Fageol,  R.  F«  u.  Eageol,  R.  B.,  Oakjp^j 
V.  St.  A.:  Wettrennbahn  mit  elektriscl 
triebenen  Fahrzeugen  und  selbsttätige 
Stromreglern  für  die  einzelnen  FahEfeuge 
DRP.  220  695.  20.  4.  09.  (Das  abwerfhseln(k 
Verstellen  des  Reglers  jedes  j^fdirzeuges 
in  die  Nulllage  erfolgt  automatisch  von  der 
Motorwelle  aus.  Das  Einrüa£ken  geschieht 
durch  eine  elektromagnetische  Kupplung 
mit  auf  dem  Umfang  dJ[x  Bahn  unregel- 
mäßig verteilten  Eingnff{spunkten.)  2J04 
Ferguson,  T.,  Altrincha#^ ; priction  Clutches 
for  Transmission  Power.  EP.  10140 
of  1909.  (The  dif iving  torque  is  utilised 
correctly  to  the  pressure  between 

the  friction  suTrfaCes  so  that  the  maximum 
torque  which  i%  transmitted  may  be  con- 
stant.)  | 2,104 

Fikentscher,  Fran£  Zwickau : Zugregler  für 
Feuerungsanlageln  bei  welchem  die  Ein- 
stellung des  Rajuchschiebers  durch  die 
Anzeigevorrichtung  eines  Rauchgasprü- 
fers vermittelt  wird.  DRP.  221  172.  10. 12. 
08.  (Differentialgetriebe,  das  mit  den 
Wellen  der  Mjkßtrommeln  eines  ununter- 
brochen ajjpeitenden  Rauchgasprüiers 
durch  Zwistfhenräder  verbunden  ist,  und 
lestö^Ö^häuse  einen  Kontakthebel  trägt, 
der  bei  Über-  oder  Unterschreitung  des1' 
Normalkohlensäuregehalts  el.  Regelungs-: 
Stromkreise  schließt.)  2,104 

Fraenkel,  W.  u.  Haendeler,  E.,  Elberfeld: 
Einrichtung  für  elektrischen  Ventilschluß  | 
bei  Bruch  von  Wasserleitungen.  DRP. , 
221  109.  7.  7.  09.  (Das  Leitungsrohr  ist  i 
mit  dem  einen  Pol,  der  andere  Pol  aber 
mit  einem  Metallnetz  verbunden,  das  im 
einer  wasserlöslichen,  nicht  leitendei'1 1 
Schicht  um  das  Rohr  gelegt  ist.)>  2,104 
Farjas,  H.:  Produits  radioactifs  jouissani 

d’une  activite  permanente.  Brevet  fran- 
gais  411  629.  21  juin  1910.  (Produits  con- 
stitues  par  le  melange  de  substancesj 
radioactives  avec  des  matieres  qui  peu-| 
vent  etre  amenees  ä l’etat  liquide  ou 
päteaux  et  qui,  en  temps  normal,  se  trou- 
vent  ä l’etat  solide.) 

Gerspacher,  Fridolin:  Sürete  electriquei 

pour  serrure.  Brevet  francais  41045b 
21  mai  1910.  1 pl.  (La  Partie  verticau 
d’un  fer  d’angle  est  munie  en  son  mihei 
d’une  fente,  dans  laquelle  est  disposei 
une  petite  claque  en  fer  ou  en  laiton  a< 
maniere  ä pouvoir  etre  fixee  dans  un» 
Position  quelconque  au  moyen  d une  vi 
de  fixation,  la  dite  petite  plaque  servan 
ä visser  solidement  la  sürete  pour  serrur 
ä une  porte.) 

Gienapp,  Friedrich  u.  Schmickler,  CaJWJj 

Hamburg:  Elektrische  Kontrollvorrichtun 
für  Fahrpreisanzeiger.  DRP.  "UU*I 
24  3 09.  (Mehrere  am  Fahrzeug  angei 
brachte  Hilfslampen  sind  mit  einer  ai 


2,104 
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der  Welle  der  Fahne  des  Taxameters 
sitzenden  Kontaktscheibe  so  elektrisch 
verbunden,  daß  eine  der  Lampen  auf 
„Frei“,  „I.  Taxe“  etc.  je  nach  Stellung 
der  Fahne  brennt,  während  bei  Zwischen- 
stellungen der  Fahne  keine  Lampe 
brennt.)  2,104 

Hill,  C.  W.,  Westminster:  Electro  Magnetic 
Clutch.  EP.  16  095  of  1909.  (The  object 
is  to  construct  clutches  for  the  purpose 
of  transmitting  power  from  one  shaft  of 
machinery  to  another,  operated  electro- 
magnetically,  and  capable  of  transmitting 
considerable  forces  by  magnetic  pull 
only,  and  not  by  the  friction  of  surfaces 
drawn  together  by  an  electro-magnet. 
Upon  each  shaft  is  mounted  a wheel 
carrying  teeth  upon  its  periphery,  form- 
ing  pole-pieces.  The  wheels  are  so  placed 
that  the  pole-pieces  of  one  are  as  near 
as  is  practicable  to  those  of  the  other. 
An  exciting  coil  is  provided  on  one 
wheel,  and  this,  when  energised,  magne- 
tises  the  pole-pieces,  and  so  couples  the 
two  wheels  together  by  their  magnetic 
attraction.)  2,104 

Iffland, Karl,  Dortmund:  Elektrischer  Steuer- 
schalter für  mechanische  Hämmer,  Ram- 
men, Krane  und  Aufzüge  derjenigen  Art, 
bei  welcher  zwecks  Hubveränderung  die 
Kontakte  und  Qegenkontakte  gegenein- 
ander verschiebbar  sind  und  letztere  von 
dem  Bär  oder  von  den  diesen  ziehenden 
Organen  bewegt  werden.  DRP.  222  317. 
3.  8.  07.  (Die  die  Betätigung  der  elektr. 
Kupplung  sowie  der  Haltebremse  be- 
wirkenden Kontakte  werden  von  dem 
Steuerorgan  [Fußtritt,  Handhebel]  be- 
wegt, wodurch  die  Hubhöhe  jederzeit 
von  der  Größe  der  Bewegung  des  Steuer- 
organs abhängig  ist.)  2,104 

Kemperüng,  Adolf,  Berlin:  Seeminenzer- 
221  °93'  4-  6*  °9-  Zusatz  zu 
DRP.  217  972.  21.  11.  08.  (Zwischen  die 
Liektrizitätsquelle  und  die  Sprengladung 
wird  ein  elastischer,  durch  den  Wasser- 
druck zusammengedrückt  gehaltener 
Hohlkörper  eingefügt,  der  sich  beim  Auf- 
noren  des  Wasserdruckes  ausdehnt  und 
den  Stromschluß  bewirkt.)  2,104 

(irbach,  M.  B„  Dresden:  Vorrichtung  zum 
Auslösen  photographischer  Objektivver- 
schlüsse mittels  elektrischen  Stromes, 
bei  der  das  Offenstehen  des  Verschlusses 
nach  der  Auslösestelle  hin  durch  ein 
jrgnal  elektrisch  gemeldet  wird.  DRP. 
-20  465.  15.  10.  07.  (Der  den  Rückmelde- 
strom schließende  Kontakt  ist  im  Objek- 
tiv selbst  angebracht.)  2,104 

Hemm  & Co.,  Stuttgart:  Vorrichtung  für 
Maschinengewehre  o.  dgl.  zum  Beschie- 
nen von  Scheinwerfern.  DRP.  222  263. 
29.  7 08.  (Bei  richtiger  Zielstellung  des 
Geschützes  fällt  das  Licht  auf  eine  Selen- 
zelle, wodurch  mit  Hilfe  einer  elektro- 


magnetischen Vorrichtung  das  Abfeuern 
_ automatisch  bewirkt  wird.)  2,104 

Fried.  Krupp  Aktiengesellschaft 
Grusonwerk:  Procede  pour  la  Sepa- 
ration magnetique  par  voie  humide 
Brevet  francais  410  103.  12  mai  1910. 
(Procede  caracterise  en  ce  qu’il  se  forme 
entre  la  surface  du  courant  de  liquide 
qui  coule  au-dessus  d’un  pole  magnetique 
et  qui  charrie  la  matiere  ä separer  et  le 
moyen  de  transport  qui  circule  ä une  di- 
stance  appropriee  au  dessus  de  cette  sur- 
face et  qui  sert  ä l’enlevement  de  la  ma- 
tiere magnetique  separee,  des  parois  ou 
colonnes  de  liquide,  dans  lesquelles  les 
particules  magnetiques,  qui  sont  attirees 
par  un  aimant,  sont  elevees  sans  sortier 
de  la  surface  du  liquide.)  2 104 

Lebrun,  Louis  u.  Delville,  Th„  Lüttich: 
Letternsetz-  und  Ablegemaschine  mit  in 
einer  Ebene  geneigt  angeordneten  Letter- 
rinnen. DRP.  220  766.  15.  6.  07.  (Be- 
nutzung elektromagnetisch  betriebener 
Letternstößer.)  2,104 

Martin,  A.:  Electrical  Government  of  Tur- 
bine Speed.  EP  2900  of  1909.  (This  is 
an  electrical  marine  engine  and  turbine 
governor,  which  prevents  the  racing  of 
turbines  at  all  speeds  when  the  propeller 
leave  the  water.  It  comprises  the  use  of 
a small  dynamo  driven  from  the  main 
shaft  of  the  propeller,  two  series  of  two 
shunt  coils  with  their  iron  cores,  a rock- 
ing  bar  and  connecting  rod  for  govern- 
ing the  throttle  valve,  and  two  insulated 
resistance  tubes  fixed  on  the  ship’s 
Stern.)  2,104 

Martin,  F.  R.  and  Shepherd,  O.  M.,  London, 
England:  Magnetic  Clutch.  USP.  959  569. 
(A  wire  equipped  core  with  the  wire 
coiled  in  separate  and  continous  sect- 
ions  and  a leader  wire  connected  thereto 
midway  of  the  sections  with  means  for 
demagnetizing  one  coil  to  release  the 
clutch.)  2,104 

Elektrische  M o t o r s i r e n e n.  El.  Z.  5 5 
1910.  18.  p.  457—58.  4 ill.  1 fig.  (Beschrei- 
bung von  Ausführungsformen  der  Berg- 
mann El.  Werke,  AG.,  von  Siemens  &. 
Halske,  und  der  AG.  Mix  & Genest, 
Berlin-Schöneberg.)  2,104 

Pick,  A.,  Vienna,  Austria-Hungary : Magne- 
tic Clutch.  USP  956  164.  (A  magnet  with 
armature  and  friction  ring  with  means 
for  conducting  oil  through  the  armature 
to  the  ring.)  2,104 

Pratschker,  Ludwig,  Troppau,  Österr.- 
Schles. : Elektrische  Schreib-  oder  Präge- 
maschine, bei  welcher  die  Tastenhebel- 
enden beim  Anschlag  der  Tasten  auf  be- 
ständig umlaufende  Kontakte  treffen. 
DRP.  220  672.  24.  2.  09.  (Durch  die  her- 
gestellten Kontakte  wird  ein  Magnet  er- 
regt, der  die  der  niedergedrückten  Taste 
entsprechende  Type  einer  rotierenden 
Typenscheibe  zum  Anschlag  bringt.  Die 
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als  federnde  Zungen  ausgebildeten  Kon- 
taktglieder sind  zu  den  Hebelenden  ein- 
stellbar, oder  der  Hub  der  letzteren  ist 
regelbar,  zum  Zwecke,  die  Kontaktdauer 
und  damit  die  Schreibgeschwindigkeit 
regeln  zu  können.)  2,104 

Röttgers,  Hans,  Berlin:  Selbstkassieren 

des  Drehkreuzes  mit  elektromagnetischer 
Entriegelungsvorrichtung.  DRP.  222  074. 
17.  2.  09.  2,104 

Sahmer,  Gustav,  Stra'ßburg  i.  E. : Elektri- 
sche Vor-  und  Entriegelungsvorrichtung 
für  Fallenschlösser.  DRP.  221  283.  1.  3. 
08.  (Der  Verriegelungsanker  wird  mit- 
tels eines  Zweiwegschalters  gesteuert. 
Der  Anker  ist  als  Querriegel  ausgebildet, 
wird  parallel  zur  Magnetachse  geführt 
und  greift  in  eine  Bohrung  der  Schloß- 
falle ein.)  2,104 

Schmidt,  Desider,  Ujverbass,  Ung. : Schloiß 
mit  elektrischer  Auslösung  der  Fallen- 
sperrung. DRP.  222  438.  22.  9.  08. 

2,104 

Schmidt,  L.  M.,  New  Britain,  Conn. : Elec- 
tric Valve.  USP.  959  618.  (Solenoid 
operated  valve  in  which  the  valve  of 
the  chamber  has  a wall  within  the  win- 
ding,  and  the  valve  is  located  within  the 
chamber  operated  by  a magnetizable 
core.)  2,104 

Schultz,  A.  W.:  Magnetische  Eisen  - Aus- 
scheider und  Aufspannfutter.  Eisenztg. 
1910.  Jg.  XXXI.  11.  p.  161—62.  4 fig.  ill. 
(Konstruktion  der  Magnettrommel  und 
der  elektromagnetischen  Aufspannfutter 
der  Fa.  Magnet-Werk,  G.  m.  b.  H.,  Eise- 
nach.) 2,104 

Seitz,  J.,  Chicago,  111.:  Apparatus  for  treating 
Liquors.  USP.  961  167.  (For  aging  liquors 
by  means  of  a bung  through  which  a 
plurality  of  sleeves  project,  one  sleeve 
carrying  an  adjustable  tube  and  ihsulated 
conductors  being  secured  to  the  other 
sleeves.)  2,104 

Seyöarth,  Robert,  Dortmund:  Elektro- 

magnetisch betriebener  Musterstechappa- 
rat. DRP.  222  443.  29.  7.  09.  (Zum 

Zwecke  einer  Änderung  des  Ganges  der 
Maschine  und  des  Hubes  der  Nadel  sind 
die  Spulen  gegen  die  Magnetkerne  ver- 
schiebbar gelagert.)  2,104 

Skopp,  Kurt,  Dresden:  Elektromagnetisch 
zu  beeinflussendes  Kugelventil  zum  Be- 
grenzen der  Fahrgeschwindigkeit  von 
Motorfahrzeugen  durch  Absperren  der 
Benzinzufuhr  zum  Motor.  DRP.  220  043. 
14.  3.  09.  (Der  Ventilsitz  ist  als  Elektro- 
magnet ausgebildet.)  2,104 

Smith,  I.  B.,  Philadelphia:  Electrical  Self- 
Playing  Attachment  for  Pianos.  USP. 
959  032.  (Electro-magnetic  means  are 
arranged  within  the  piano  for  Controlling 
the  connections  between  the  hammers 
and  a shoe  in  the  roller.)  1,104 


2,10 


Societe  francaise  de  Distribu 
teurs  automatiques  Abel.  Dispo 
sitif  electrique  produisant  le  changemen 
automatique  de  la  date  et  de  l’heure  dan: 
les  machines  rotatives  ä imprimer  le: 
billets.  Brevet  francais  409  930.  6 ma! 

1910.  1 pl.  (Dispositif  constitue  par  ui 

electro-aimant  formant  relai,  dont  1’arma : 
ture  commande  un  Systeme  de  levier  i 
cliquet  qui  fait  avancer  d’une  dent  la  roue 
dentee  solidaire  de  la  roue  des  heures  di 
cylindre  d’impression.)  2,10< 

Solomon,  J.  I.,  New  York,  NY.:  Apparatus 
for  Examining  Matter  of  Objects  in  Quan- 
tities.  USP.  9 61  322.  (For  examining 
pearis  in  pearl  oysters  by  passing  a 
radiographic  beam  of  energy  through  the 
pearis  on  a Support.)  2,104 

Verney,  J.,  Seine:  Electro  Magnetic  Coup- 
lings.  EP.  26  574  of  1909.  (The  inven- 
tion  consists  in  the  introduction  of  a star- 
ting  rheostat  into  the  exciting  Circuit  of 
the  magnetic  field,  which  returns  auto- 
matically  to  zero  when  the  exciting  Cir- 
cuit is  opened,  and  by  means  of  which 
the  exciting  current  can  be  either  regu- 
lated  by  hand  or  automatically.  This 
transmission  can  be  applied,  by  special 
means,  to  motor  cars,  both  for  the  pur- 
pose  of  obtaining  transmission  between 
the  motor  and  the  wheels  and  for  effec-. 
ting  changes  of  speed,  and  also  for  bra- 
king.)  2,104 

Weitere  Ergebnisse  der  Versuche 
mit  Elektrokultur.  Landw.  Umschau. 
2.  Jg.  28.  p.  697 — 701.  3 ill.  (Versuche  von 
Dr.  Hostermann  auf  der  Domäne 
Dahlem.  Die  Behandlung  der  Pflanzen.' 
Die  elektrischen  Verhältnisse  bei  der 
Bestrahlung.  Versuchsanordnungen  auf 
dem  Gute  Mocheln.  Die  Bestrahlung  er- 
folgte 1.  mit  hochgespanntem  Einphasen- 
Wechselstrom,  2.  mit  hochgespannter; 
statischer  Elektrizität.  Resultat.  Ver- 
suche mit  Gleichstrom  niederer  Span- 
nung.) 2,104 

Wilhelm,  Carola,  geb.  Emmenegger,  Oerli- 
kon  b.  Zürich:  Türschloß1  mit  zweiteiliger, 
elektromagnetisch  oder  durch  Druckluft 
zu  kuppelnder  Falle.  DRP.  220  509.  11. 
10.  08.  (Das  Kupplungsorgan  wird  durch 
eine  elektromagnetisch  oder  durch  Druck- 
luft auslösbare  Sperrvorrichtung  festge- 
legt und  bei  ausgelöster  Sperrvorrich-  I 
tung  durch  eine  Feder  in  die  Kuppelungs-  j 
läge  gebracht.)  2,104 

Wilhelmsen,  H.  C.,  Emers  b.  Karby,  ; 
Schlesw.-Holst. : Vorrichtung  zum  Fangen  ; 
von  Tieren  mittels  Elektrizität.  DRP- 
222  823.  21.  11.  08.  (Eine  aus  zwei  gegen-  1 
seitig  isolierten  elektrisch  geladenen 
Teilen  bestehende,  nach  alLen  Seiten  : 
abgeschrägte  Platte  ist  über  einem  Ge- 
fäß mit  Wasser  angeordnet.)  2,104 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh 
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ABREVIATIONS  — 

ABKUERZUNQEN 

allg.  = allgemein 

Ed. 

= Edition 

M. 

— Month,  Monat,  ^*.ois 

Soc.  = Society,  Soci£t< 

\m.  * American 

El. 

= electrical,  elektrisch 

Mag. 

— Magazine 

Sp.  = Spalte 

Ann.  = Annales,  Annalen 

Fig. 

= figures 

Mitt. 

— Mitteilungen 

Suppl.  — Supplement 

Anz.  = Anzeiger 

Fg 

= Fortsetzung  folgt 

Mly. 

— Monthly 

USP.  = United  States  Patent 

Arch.  = Archiven,  Archiv 

gen 

= g€n€rale 

MSchr.—  Monatsschrift 

T.  — Teil,  Tome 

Ass.  = Association 

ges. 

= gesamt 

n. 

= neu,  new,  nouvel 

Tech.  = technical,  Tech- 

8d. = Band 

H. 

= Heft 

NY. 

= New  York 

nisch,  Technik 

ßl.  = Blatt,  Blätter 

HB 

= Handbuch,  Hand- 

P- 

= page,  Seite 

Ver  ==  Verein 

Her.  = Bericht 

ill. 

illustration  [book 

Prs. 

— Paris 

Verh  = Verhandlungen 

CB1.  = Centra'blatt 

Impr. 

= Imprimerie 

Proc. 

= Proceedings 

Vol  — Volume 

Ct.  = Tö  be  continued 

Ind. 

= Induslry,  Industrie 

Prot 

— Protokoll 

W = Woche,  week,semain« 

Col.  = Column 

int. 

= international 

publ 

— publisher 

Wly.  = Weekly 

D.  = Deutsch 

JB. 

= Jahrbuch 

Quart 

= Quarterly 

WSchr.  = Wochenschrift 

DRP,  = Deutsches  Reichs- 

Jg, 

= Jahrgang 

Rdsch 

. = Rundschau 

YB  = Yearbook 

Patent 

Jl. 

= Journal 

Rev. 

= Review,  Revue 

Z.  = Zeitschrift 

Diss  = Dissertation 

Ldn. 

= London 

Riv. 

= Rivista 

Zßl.  = ZentralblcÄ 

BP.  = English  Patent 

Lfg. 

= Lieferung 

s. 

= see,  siehe 

Ztg  = Zeitung 

1.  Generalites.  I.  General. 

(2,1  — 2,10)  (2,1  — 2,10) 

1.  Allgemeines.  (2,1  — 2, 10) 


Pirner,  Christian:  Magnetismus  und  Induk- 
tionselektrizität. Kurzgefaßter  Leitfaden 
f.  Offiziere  u.  Einjährig-Freiwillige  techn. 
Truppen.  8°.  65  p.  50  Abb.  Berlin,  Mittler, 
1910.  2,1 


Scheffler,  F.  A.:  Edison  Electric  Locomo- 
tive  No.  2.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July 
23.  1910.  4.  p.  163—64.  1 fig.  5 ill.  (Des- 
cription  of  the  second  Edison  locomotive 
built  in  1881.)  2,4 

Exposiciön  de  aplicaciones  de  la  elec- 
tricidad.  I.  Energia  El.  1910.  14.  p.  265— 
67.  (Übersicht  über  die  Hauptobjekte  auf 
der  am  13.  7.  1910  eröffneten  Ausstellung 
für  Anwendungen  der  Elektrizität  in 
Madrid.)  2,5 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
Felectricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
des  Magnetismus. 


1.  filectricite.  1.  Electricity. 

1.  Elektrizität. 

A)  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


D’Aquino,  Luigi:  Le  emanazioni  radioattive 
esistenti  nell’  aria  di  Napoli.  Elettricista. 
1910.  12.  p.  177—78.  1 fig.  (Ergebnisse  von 
Untersuchungen  des  Verfassers  im  elek- 


trochemischen Laboratorium  der  R. 
Scuola  Politecnica  in  Neapel  über  den 
Gehalt  der  Luft  in  Neapel  an  radioaktiven 
Emanationen.)  2,11 

.deöiepH'b.  Paaiü  n pa^ioaKTUBHocTb.  ycrrfexu 
4)H3HKH.  CÖOpHHK-b  CTaTeß  o BaJKH'bfilUHX'b 
OTKpbiTiHXT>  nocji'fe.uHHX'b  jrbrb.  noÄ-b  pea. 
„BhcTHHKa  OnbiTHoß  <£>h3hkh  h OjieMeHTap- 
hoü  MaieMaTHKH“.  Bbin.  I-fl.  (Debiern: 
Radium  und  Radioktivität.)  „Maiesucb“, 
Quecca  1910.  2,11 

I n f 1 u e n c a della  elettricitä  sulla  vegeta- 
zione.  Elettricista.  1910.  13.  p.  194—96. 
(Über  den  Einfluß  der  Elektrizität  auf 
d.  Pflanzenwachstum.  Übersetzung  einer 
Artikelserie  von  Breslauer  in  der 
Elektrochem.  Z.  1909.)  2,11 

Lachmann:  Neuere  Untersuchungen  über 
die  Radiumemanation.  Med.  Bl.  1910.  28. 
p.  309—10;  29.  p.  321—22.  30.  p.  333—34. 

2,11 

Lenkei,  W.  D.:  Beitrag  zur  Methode  der 
Bestimmung  des  Radium-  bzw.  Radi- 
umemanationsgehaltes im  Gewicht,  bzw. 
Volummaß.  Gehalt  des  Balaton-See- 
wassers und  des  Seegrundes  an  radio- 
aktiven Substanzen.  Z.  physik.  u.  diätet. 
Therapie.  1910.  4.  p.  193—204;  5.  p.  268— 
77.  2,11 

Richardson,  O.  W.  et  Cooke,  H.  L.:  Chaleur 
developpee  pendant  l’absorption  de  l’elec- 
tricite  par  les  metaux.  Le  Radium.  Vol. 
7.  p.  17—18.  2,11 

Purn,  AyrycTH.  06t>  ajieKTpHuecKOü  npHpoirh 
Maiepiu.  KDÖHJiefiHau  jieKnia,  npoumaHHafl 
bt>  BojiOHbt  12-ro  anpbjia  1907  r.  Bb  nepeB. 
H.  TpupoÄOBa.  (Rigi:  Über  die  elektrische 
Natur  der  Materie.)  43  p.  14X21.  CÜB. 
1910.  Rub.  — ,75.  2,11 
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B.  Electrophysique.  B.  Electro  - Physics. 

(2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


Birkeland,  K.:  Sur  la  deviabilite  magnetique 
des  rayons  corpusculaires  provenent  du 
soleil.  Compt.  Rendus  Acad.  Sciences,  t. 
150.  p.  246—48.  2,12 

Dunoyer,  L.:  Sur  une  nouvelle  circonstance 
de  formation  des  rayons  cathodiques. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences,  t.  150. 
p.  970-73.  28.  4.  2,12 

Fischer,  C.:  Strahlungsdekrement,  wirk- 
same Kapazität  und  Selbstinduktion  einer 
Antenne.  Ann.  Physik  (4)  Bd.  32.  5.  p.  979- 
1002.  8.  7.  2,12 

Fürstenau,  Rob.:  Leitfaden  der  Röntgen- 
physik. Vorträge  üb.  die  physikal.  Grund- 
lagen der  Röntgenapparate.  Lex.  8°.  VIII, 
91  p.  61  ill.  Stuttgart,  Ferd.  Enke,  1910. 
M.  3,—.  2,12 

v.  Ignatowsky,  W.:  Über  die  ponderomoto- 
rischen  Wirkungen  im  elektrostatischen 
Felde.  Arch.  Mathemat.  16.  Bd.  Heft  2—3. 
7.  J uli  1910.  p.  168 — 82.  (Ableitung  eini- 
ger allgemeiner  Sätze  betr.  die  pondero- 
motorischen  Kräfte,  welche  auf  dielektri- 
sche, in  einem  elektrostatischen  Feld  be- 
findliche Körper  wirken.  Energie  und  p. 
Kräfte.  Einführung  spezieller  Annahmen. 
Fg.)  2 12 

Kaye,  G.  W,  C.:  Sur  la  distribution  des 
rayons  Röntgen  emis  par  un  tube  focus. 
Le  Radium.  Vol.  7.  p.  14—17.  2,12 

von  Lepel,  E„  London,  Strand:  Oscillating 
Discharge  Circuits.  EP.  28  452  of  1909. 
(This  is  an  arrangement  for  producing 
rapid  electric  oscillations  in  which  two 
oscillatory  circuits  closely  coupled  are 
connected  in  parallel  with  a discharge 
gap.)  2,12 

Lorentz,  H.  A.:  Die  Hypothese  der  Licht- 
quanten. Physikal.  Z.  Bd.  11.  p.  349—54. 

2 12 

Manders,  H.,  London,  W. : Producing  Contin- 
ously  Substained  Oscillations.  EP.  24  134 
of  1909.  (In  this  apparatus  for  the  produc- 
tion  of  undamped  waves  of  electricity 
the  maintenance  and  sustenance  of  the 
continuity  of  their  trains  is  caused  by  the 
automatic  regulation  of  the  critical  length 
of  the  arc  by  .a  System  of  reciprocal  action 
between  mechanical  springs  and  an  elec- 
tromagnet  in  which  the  plane  of  the  dis- 
charge is  vertical  and  the  planes  of  the 
discharging  areas  of  the  electrodes  are 
parallel  to  each  other.)  2,12 

Marx,  Erich:  Über  Veränderungen  des 
Entladungspotentials  der  Glimmentladung 
bei  Bestrahlung  der  Elektroden  mit  Rönt- 
genstrahlen und  ihre  Abhängigkeit  von 
einem  außerhalb  der  Entladungsrohre 
vorhandenen  Felde.  Z.  physik.  Chem.  Bd. 
70.  II.  Arrhenius-Festband.  p.  277—89.  2,12 


2,15 

- - !■ 

Meier,  Willi:  Untersuchungen  über  Disper- 
sion und  Absorption  bei  Metallen  für  da? 
sichtbare  und  ultraviolette  Licht.  Ann 
Physik.  (4)  Bd.  31.  p.  1017—49.  3.  4.;  cf 
Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  18.  p.  1574.  2,12 
Mosler,  Dr. : Über  die  Abhängigkeit  der 
Stoßzahl  beim  Wienschen  Sender:  El.  Z. 
1910.  28.  p.  706 — 07.  6 fig.  (Untersuchungen 
für  Gleich-  und  Wechselstrom.)  2,12 
Orange,  J.  A.:  On  the  Shape  of  Beams’of 
Canal-Rays.  Proc.  Cambridge  Philos.  Soc 
Vol.  15  P.  334-36.  31.  1.;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  Bd.  I.  16.  p.  1407.  (Neuere  Versuche 
zur  Stützung  d.  Ansicht,  daß  die  eigent- 
lichen Kanalstrahlen  gradlinig  sind.)  2,12 
Polyfrequenz  Elektricitaets-G. 
m.  b.  H.,  Hamburg:  Devices  for  Producing 
Electrical  Oscillations,  EP.  16  558  of  1909. 
(The  device  is  provided  with  a conductor 
which  has  a number  of  very  small  gaps 
and  an  oscillatory  Circuit  arranged  parallel 
to  the  conductor.  The  gaps  are  filled  with 
a bad  conducting  medium.  The  electrodes 
are  composed  of  a number  of  concentric 
rings  connected  with  one  another  in  such 
a rnanner  that  a number  of  gaps  are 
formed  in  each  electrode,  and  that  a spark 
is  able  to  travel  from  one  ring  across  the' 
separating  gaps  to  a corresponding  ring  in 
an  adjacent  electrode  through  a conductor 
to  another  ring  in  the  adjacent  electrode' 
across  the  separating  gap  to  the  corres- 
ponding ring  in  the  other  electrode  and 
so  on.)  2 12 

PnxapÄT>.  DjieKTpHnecKiH  BOJiHbi.  YcntxH  4>h- 
3HKH.  C6opHHKT>  CTaTeft  O Ba>KH'feÜUiHX'b 
OTKpbiTiax-b  nocjiKuHHX'b  jiRrb.  Ido/rb  pe/u ; 
„BbcTHHKa  OnbiTHoü  ^hshkh  h SjieMemap- 
Hofi  MaieMaTHKH“.  Bbin.  I-ü.  (Richard:, 
Elektrische  Wellen.)  „Maieancb“,  O^ecca 
1910.  2,12 

Robinson,  J.:  Untersuchungen  über  die  Aus- ; 
breitung  von  lichtelektrischen  Kathoden- 
strahlen im  Vakuum  und  in  verschiedenen 
Gasen.  Ann.  der  Physik.  4.  Bd.  31.  p.  769 
— 822.  15.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I. 
16.  p.  1407.  (Die  angewandten  Gasarten 
waren  Wasserstoff,  Sauerstoff,  Stickstoff, 
Kohlenoxyd,  Kohlensäure,  Argon.)  2,12 
v.  Schweidler,  E.:  Zur  experimentellen  Ent- 
scheidung der  Frage  nach  der  Natur  der 
y-Strahlen.  Physikal.  Z.  Bd.  11.  p.  225—27. 
15.  3.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  1.  17. 
p,  1490.  2,12 

Siemens  & Halske,  A.-G.,  Berlin: 
Damped  Electrical  Rays.  EP.  1428  of 
1910.  (The  delay  in  the  movement  of  the 
armature  which  is  necessary  to  prolong 
the  time  taken  in  a switching  process  is 
brought  about  by  an  electro-magnet 
braking  device  in  which  the  broken 
members  are  in  rapidly  and  equally 
succeeding  intervals  of  time  held  against 
or  released  from  one  of  the  parts  to  be 
moved.)  2,12 


»impson,  G.  C.:  On  the  Electricity  of  Rain 
and  Snow.  Proc.  Royal  Soc.  London. 
Serie  A.  Vol.  83.  p.  394 — 404;  cf.  Chem. 
ZB1.  1910.  Bd.  I.  24.  p.  1987,  Physikal.  Z. 
Bd.  11.  p.  408—13.  1.  5.  2,12 

'hirkill,  H.:  On  the  Nature  of  Magneto- 
Cathodic  Rays.  Proc.  Royal  Soc.  London. 
Serie  A.  Vol.  83.  p.  324 — 34.  2,12 

Gen,  M.:  Über  einen  Einfluß  des  Metalls 
der  Funkenstrecke  auf  die  Frequenz 
elektrischer  Schwingungen.  Physikal.  Z. 
Bd.  11.  p.  282—87.  2,12 


C.  Electrochimie.  C.  Electro- 

(2,13)  Chemistry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


aber,  F.  u.  Just,  G.:  Über  die  Abgabe 
negativer  Elektrizität  bei  der  Reaktion  von 
Gasen  auf  unedle  Metalle.  Z.  Elektrochem. 
Bd.  16.  p.  275—79.  15.  4.;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  Bd.  I.  21.  p.  1821.  2,13 

ichards,  J.  W.  and  Landis,  W.  S.:  The 
Practical  Conductance  of  Electrolytes. 
Electrician.  Vol.  65.  August  19.  1910.  19. 
p.  780—81.  1 fig.  2,13 

:arpa,  O.:  Un  nuovo  apparecchio  per  la 
misura  dei  numeri  di  trasporto.  Elettri- 
cista.  1910.  12.  p.  187—88.  2 fig.  (An- 

forderungen, denen  ein  Apparat  zur  Be- 
stimmung der  elektrolytischen  Transport- 
ziffern genügen  muß.  Beschreibung  eines 
vom  Verfasser  angegebenen  neuen 
Apparats.)  2,13 


Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 

lurain,  C.:  Variation  avec  la  temperature 
les  proprietes  magnetiques  du  fer  dans  les 
hamps  magnetiques  faibles.  Compt.  Rendus 
Vcad.  Sciences,  t.  150.  p.  777—80.  2,14 

ivier,  II.:  Reaimantation  spontanee  du  fer. 
^ompt.  Rendus  Acad  .Sciences,  t.  150. 
>.  1051—54.  2,14 

lani,  M.:  Das  magnetooptische  Verhalten 
einiger  Spektrallimen.  Atti  R.  Accad.  dei 
nncei,  Roma.  5.  Vol.  19.  I.  p.  198—201. 

2-l  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  24. 
’■  1949*  2,14 


Mesures. 


III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Meßkunde. 


36neralites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

. L Allgemeines.  (2,15) 

‘istr^m’  S°Pe  N°teS  0n  the  Use  of 
istrumen  Transformers.  El.  Rev.  (Ldn.) 

o • 67.  July  29.  1910.  1705.  p.  163-65. 

2,15 


Fürstenau,  Robert,  Charlottenburg:  Vor- 

richtung zur  Messung  der  Härte  von 
Röntgenstrahlen  durch  die  Einwirkung  der 
Röntgenstrahlen  auf  eine  Zelle  aus  Selen 
oder  ähnlichem,  den  elektrischen  Wider- 
stand unter  Einfluß  von  Belichtung  ändern- 
den Material.  DRP.  224  114.  25.  Juli  09. 
(Das  Maß  für  die  Härte  der  Röhren  wird 
durch  das  Zusammenwirken  der  durch  Be- 
strahlung verursachten  Widerstands- 
änderung der  Zelle  mit  einer  Vorrichtung, 
deren  Strahlendurchlässigkeit  von  Stelle 
zu  Stelle  eine  andere  ist,  gegeben.  Ver- 
schiedene Konstruktionsformen  hierauf  be- 
ruhender Meßapparate.)  2,15 

Hodgson,  E.  S.;  The  Electrical  Work  at  the 
Physikalisch  - Technische  Reichsanstalt 
Charlottenburg  in  1909.  El.  Rev.  (Ldn ) 
Vol.  67.  Aug.  12.  1910.  1707.  p.  245.  (Silver 
Voltameter;  Standard  cells;  Ageing  of 
Fuses;  Photometry.)  2,15 

Progetto  dilegge  sulle  unitä  elet- 
triche.  Elettricista.  1910.  14.  p.  212—13. 
(Abdruck  der  italienischen  Gesetzesvor- 
lage über  die  elektrischen  Maßeinheiten.) 

2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction,  city,  Self-Induction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


Campbell,  A.:  Über  den  Gebrauch  von 
Variatoren  der  gegenseitigen  Induktion. 
Z.  Instrum. -Kunde.  30.  Jg.  7.  Juli  1910. 
p.  227 — 28.  4 fig.  (Verschiedene  An- 

ordnungen zur  Messung  von  Induktivitäten 
und  Kapazitäten  unter  Einführung  von 
Normalen  der  gegenseitigen  Induktion.  An- 
wendung zu  Eisenprüfungen  und  zur 
Prüfung  eines  Stromwandlers.)  2,16 

Durgin,  W.  A.:  Location  of  Faults  in  Under- 
ground High-Tension  Cables.  Electrician. 
Vol.  65.  Aug.  19.  1910.  19.  p.  778—80.  2 fig. 
(Methods  of  fault  location  adopted  on  the 
high-tension  Underground  cable-system 
of  the  Edison  Co.,  Chicage.  Description  of 
a special  slide-wire  bridge  designed  for 
Murray  and  Varley  loop  tests.)  2,16 


3.  Courants,  inten-  3.  Current.  Voltage, 
site,  tension,  effects,  Output,  etc.  (2,17) 
etc.  (2,17) 

3.  Strom.  Spannung,  Leistung 
usw.  (2,17) 


Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin;  Einrichtung  an 
Elektrizitätszählern  zur  Registrierung  des 
Höchstverbrauchs.  DRP.  224  023.  4.  Sept. 
09.  (Ein  Registrierstreifen  wird  unter 
einem  Markierstift  um  einen  den  Höchst- 
verbrauch proportionalen  Winkel  ver- 
schoben.) 2,17 
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Amperestundenzähler  mit  Maximum- 
zeiger. Von  Stp.  El.  Anz.  1910.  55.  p.  676 
— 77.  4 fig.  (Zur  Kompensierung  der 
Reibung  werden  Thermoelemente  mit 
niedrigem  Wattverbrauch  verwendet.)  2,17 
Beattie,  R.:  The  Elementary  Theory  of  the 
Quadrant  Electrometer.  Electrician.  Vol. 
65.  Aug.  12.  1910.  18.  p.  729^33.  6 fig. 
(Simple  proof  of  the  theory  of  the  quadrant 
electromotor.  Discussion  of  the  sensibility 
characteristics,  and  comparison  with  those 
of  an  a.  c.  moving  coil  galvanometer.)  2,17 
British  Thomson1 - Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London:  Electric  Meters. 
EP.  30  142  of  1909.  (In  meters  of  the  type 
in  which  the  movable  element  is  immersed 
in  a liquid  such  as  mercury,  a sealing 
device  is  provided  which  is  constructed 
with  a number  of  segmental  gripping  jaws 
which  form  part  of  a thin  disc.  The  jaws 
are  secured  to  springy  arms  attached  to 
a rigid  ring.  The  sealing  is  effected  by 
means  of  a ring  which  when  moved  in  a 
longitudinal  direction  causes  the  jaws  to 
move  in  a radial  direction  into  contact  with 
the  meter  spindle.)  2,17 

Dowse,  C.  M.:  On  the  Use  of  Thermo- 
Junctions  for  High-Frequency  Current 
Measurements.  Electrician.  Vol.  65.  Aug. 
19.  1910.  19.  p.  765 — 69.  7 fig.  (Description 
of  a form  of  thermo-junction  suitable  for 
radio-telegraphic  measurements  in  techni- 
cal  Colleges;  test  results.)  2,17 

Gorner,  J.,  Eschersheim,  near  Frankfort-on- 
the-Main,  Germany:  Electricity  Measuring 
Instrument.  USP.  964  015.  (For  alter- 
nating  currents  with  a shunt  in  series, 
electromagnet  for  producing  a shifting  field 
and  a ckoking  Circuit  co-operating  with  the 
series  magnet.)  2,17 

Irwin,  J.  T.,  London:  Hot  Wire  Electrical 
Measuring  Instrument.  USP.  964521. 
(Polarizes  the  wires  of  the  instrument 
from  the  current  supply  to  be  measured 
and  compensates  for  the  heat  capacity  of 
the  wires  by  employing  condensers  or  in- 
ductive  resistanees.)  2,17 

Isaria  Zählerwerke  Akt.  - Ges., 
München:  Elektrizitätszähler  mit  Bremsung 
durch  besondere  Bremsscheibe  und  mit 
Leerlaufhemmung  durch  Einwirkung  eines 
Magnetfeldes  auf  einen  mit  dem  Zähler 
umlaufenden  magnetischen  Körper.  DRP. 
224  167.  7.  Aug.  09.  (Um  die  Anlaufver- 
zögerung der  Leerlaufhemmung  durch  Be- 
seitigung der  Anlaufverzögerung  des 
Bremsmagneten  zu  kompensieren,  ist  die 
Bremsscheibe  an  dem  durch  die  Leerlauf- 
hemmungi  in  der  Zählerruhelage  in  das 
Maul  des  Bremsmagneten  eingestellten 
Teil  mit  Aussparungen  versehen.) 

Laudien,  K.:  Beitrag  zur  Verwendung  der 
stroboskopischen  Scheibe.  El.  Z.  1910.  33. 
p.  837 — 38.  3 fig.  4 ill.  (Methode  zur 

Sichtbarmachung  des  Phasenverschiebungs- 
winkels und  Nachweis,  welche  Ver- 


2,1  / 


änderung  die  Stromkurve  durch  induktive 
Vorschaltwiderstände  erleidet.)  2,1/ 

Magnus,  A.:  Über  die  Berechnung  elektro- 
motorischer Kräfte  aus  thermischer 
Messungen.  Z.  Elektrochem.  Bd.  16.  p.  278 
—75.  15.  4.;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  21 
P.  1823.  2,17 

Martienssen,  O.:  Die  elektrischen  Frequenz- 
messer. El,  Kraftbetriebe.  1910.  19.  p.  372 
— 74.  8 fig.  u.  ill.  (Ref.  schildert  die 

Wirkungsweise  der  bisher  gebräuchlicher 
Apparate  von  Hartmann  u.  Braun  und 
Carpentier,  und  die  denselben  anhaftender, 
Mängel,  welche  er  bei  seinem  Apparal 
vermieden  haben  will.  Letzterer  bestehi 
aus  einem  Kondensator  u.  einer  Drossel- 
spule, mit  zu  letzterem  parallel  geschal- 
tetem Voltmeter.)  2,17 

Eine  neue  Methode  zur  Messung  von 
hohen  Spannungen.  El.  Anz.  1910.  64, 

p.  788.  1 fig.  (Beschr.  einer  Apparatur  vor 
C.  E.  Guye  u.  A.  Tscherniavski,  bei 
welchem  das  Elektrometer  in  einem  mit 
komprimierten  Gas  gefüllten  Kasten  unter- 
gebracht ist,  wobei  es  möglich  ist 
Spannungen  bis  über  80  000  Volt  zu 
messen.)  2,17 


Neuerungen  an  registrierenden  Meß- 
geräten der  Siemens  & Halske  A.-G.  Z: 
Instrum.-Kunde.  30.  Jg.  7.  Juli  1910.  p.  228 
— 29.  3 fig.  (Geradführung  für  den  Zeiger 
von  Registriervorrichtungen,  besonders  an 
Drehspulapparaten  für  Gleichstrom  und  an 
Dynamometern  und  Ferraris-Apparaten 
angewandt.  Planimeter  zur  Auswertung 
der  Kurven.)  2,17 

Pagano,  G.:  II  contatore  di  energia  elettrica 
„Sangamo“.  Elettricista.  1910.  12.  p.  178 
—81.  2 fig.  3 ill.  (Prinzip,  Schaltung,  j 
Wirkungsweise  und  Konstruktion  des  | 
von  der  Sangamo  Electric  Co. 
gebauten  integrierenden  Wattmeters  für 
Gleich-  und  Wechselstrom.)  2,17 

Strelow,  Max,  Berlin:  Spannungseisen  für 
Elektrizitätszähler  nach  Ferrarisprinzip.  [ 
DRP.  224  168.  11.  9.  09.  (Es  ist  ein  die 
Scheibe  nur  einmal  durchsetzender  Kraft-  J 
fluß  und  ein  auf  der  einen  Seite  der  i 
Scheibe  in  Richtung  derselben  verlaufen-  j 
der  magnet.  Nebenschluß  vorhanden.  I 
Der  den  magnet.  Nebenschluß  ver- 1 
mittelnde  Teil  des  Spannungeisens  ist  als] 
der  eine  der  beiden  das  Nutzfeld  be- 
stimmenden Gegenpole  benutzt,  wodurch 
das  Nutzfeld  wegen  der  großen  Pol- 
flächen schwach  gehalten  werden  kann.) 

2,17 

Troy,  M.  O.,  Schenectady,  NY.:  System  of 
Electric  Metering.  USP.  963  096.  (For 
alternating  currents  and  for  multi  rates, 
including  an  actuating  coil  with  series 
Connections  and  a transformer  with  a 
primary  connected  to  the  translating 
devices  and  a secondary  connected  to 
the  actuating  coil  for  the  meter.)  2,17 
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Fragbare  Zungen  - Frequenz- 
messer, System  Frahm.  Helios.  Exp. 
Z.  1910.  29.  p.  1276—78.  2 fig.  2 ill.  (Ver- 
schiedene Ausführungen  von  Apparaten 
der  Siemens  öl  Halske  A.  Q.)  2,17 


[.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea- 
tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 

4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 


3urrows,  Ch.  W.:  A Comparison  of  Magne- 
tic Permeameters.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
57.  July  16.  1910.  3.  p.  123—25.  4 fig.  2,17a 
3heneveau,  C.:  Sur  un  dispositif  simple 
pour  la  mesure  d’un  champ  magnetique. 
i Compt.  Rendus  Acad.  Sciences,  t.  150. 

p.  1046—48.  2,17a 

Lloyd,  M.  G.:  Magnetic  Hysteresis.  Jl. 
Frankl.  Inst.  Vol.  170.  July  1910.  p.  1—25. 
9 fig.  (The  author  treats  the  latest  me- 
thods  of  measuring  magnetic  quality  in 
general  and  in  particular  the  losses  which 
occur  in  iron  and  iron  alloys  when  placed 
in  alternating  and  rotary  magnetic  fields. 
The  results  clearly  show  the  great  im- 
provement  made  in  recent  years  in  the 
quality  of  the  magnetic  materials.)  2,17a 
Vallauri,  G.:  The  Mechanical  Measurement 
of  the  Work  of  Hysteresis  of  Iron  in  a 
Rotating  Field.  Electrician.  Vol.  65. 
July  22.  1910.  15.  p.  603-04.  3 fig.  (After 
reviewing  the  work  of  other  investigators 
of  this  subject,  the  author  gives  his  own 
results,  which  are  in  substantial  agree- 
ment  with  those  of  previous  observers. 
The  angle  of  lag  between  the  magnetising 
force  and  the  intensity  of  magnetisation 
was  also  determined.)  2,17a 


6.  Mesure  du  rende-  6.  Efficiency,  Testing 
ment  et  autres  ca-  of  Machines,  etc. 

racteristiques  (2,19) 

des  machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige  Maschinen- 
messungen, (2,19) 


Drysdale,  C.  V.:  The  Testing  of  Trans- 
former Regulation.  Electrician.  Vol.  65. 
July  29.  1910.  16.  p.  643—46.  9 fig.  (The 
author  proposes  a method  in  which  the 
voltage  of  the  transformer  under  test  is 
compared  with  that  of  a second  trans- 
former of  approximately  the  same  ratio 
on  open  Circuit.  Results  of  tests  by  this 
method  are  given.)  2,19 

Fletcher,  G.  H.:  The  Hopkinson  Test  Ap- 
plied to  Induction  Motors.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  67.  Aug.  5.  1910.  1706.  p.  206 
-07.  1 fig.  2,19 

Marko:  Storage  Battery  Indicator.  s.  2,23. 

2,19 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20—23.) 


Bassett,  L.  P.,  Paris,  France:  Apparatus 
for  Thermochemical  Generation  of  Elec- 
tricity.  USP.  963  980.  (Carbon  electro- 
des  divide  the  vessel  into  compartments, 
subdivided  by  porous  walls.)  2,20 


Benko,  S.,  Budapest,  Austria-Hungary : Gal- 
vanic  Battery.  USP.  963  852.  (Operates 
batteries  by  passing  the  electrolyte  con- 
taining  a depolarizing  gas  through  the 
pores  of  a negative  electrode  by  creat- 
ing  alternately  a pressure  and  then  a 
vacuum  on  one  side  of  the  electrode.) 

2,21 

Burgess,  C.  F.  and  Hambuechen,  C.:  Cer- 
tain  Characteristics  of  Dry  Cells.  Elec- 
trician. Vol.  65.  Aug.  12.  1910.  18.  p.  743 

44.  2,21 

Patterson,  G.  L.,  New  York:  Battery  and 
Holder.  USP.  964  687.  (Dry  battery  hol- 
der, including  two  socket  members  an- 
chored  in  an  insulating  head,  the  sockets 
and  terminals  being  non-symmetrical,  to 
prevent  reversal  of  polarity.)  2,21 

Dowse:  On  the  Use  of  Thermo-Junctions 
for  High-Frequency  Current  Measure- 
ments.  s.  2,17.  2,22 

Sosman,  R.  B.:  The  Platinum  - Rhodium 

Thermoelement  from  0°  to  1755°.  Am. 
Jl.  Science.  Vol.  30.  July  1910.  175.  p.  1 
— 15.  5 fig.  (Experiments;  results  put  in 
table,  which  is  convenient  for  laboratory 
thermoelectric  measurement  of  tempera- 
tures  from  0°  to  1775°.)  2,22 

I nuovi  accumulatori  Edison.  Elettricista. 
1910.  13.  p.  193—94.  2 ill.  (Angaben  über 
Konstruktion  und  Betriebsresultate  des 
neuen  Edisonakkumulators.)  2,23 

The  New  Edison  Storage  Battery.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July  23.  1910.  4. 
p.  165—69.  3 fig.  4 ill.  (Description  of  the 
new  nickel-iron  cell  and  the  storage 
battery  car.)  2,23 

Fitz,  E.  M.,  Columbus,  Ohio : Storage  Bat- 
tery Separator.  USP.  963  284.  (A  perfo- 
rated  sheet  of  insulating  material  with 
diagonal  ribs  on  each  side.)  2,23 

Flanders,  L . H.,  Edgewood  Park,  Pa.:  Wood 
Separator  for  Secondary  Batteries.  USP. 
963  216.  (Separator  for  electrodes  of 
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batteries  consisting  of  wood  veneer  with 
wood  stiffening  ribs.)  2,23 

Kammerhoff,  M.:  Edisonakkumulatoren  für 
transportable  Kraftbetriebe.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  23.  p.  455—58.  6 ill.  (Be- 
schreibung der  Edisonzellen  Type  H und 
A.  Verwendung  von  Edisonbatterien  für 
Rangierlokomotiven,  Lokomotivdrehkrane 
usw.)  2,23 

Marko,  P.  M.,  New  York:  Storage  Battery 
Indicator.  USP.  964  994.  (A  shunt  Circuit 
permanently  carried  within  the  storage 
battery  casing,  and  including  a constant 
resistance  equal  to  the  normal  load 
thrown  in  Circuit  when  short  circuiting 
the  battery  to  test  its  strength  with  a Volt- 
meter in  parallel.)  2,23 

Marko,  P.  M.,  New  York:  Storage  Battery. 
USP.  964  995.  (An  electric  meter  within 
the  opening  of  a storage  battery  casing.) 

2 23 

Marseille,  L.  and  Gouin,  P.,  Paris:  Manu- 
facture  of  Alkaline  Accumulator  Electro- 
des.  EP.  3733  of  1910.  (The  electrodes 
are  of  tubulär  form  and  made  from  sheets 
of)  nickel  perforated  with  large  holes, 
closely  bound  with  wire.  The  electrode 
is  oxidised  so  as  to  form  an  adherent 
deposit  of  nickel  sesquioxide.)  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec- 
chines  electro  - ma-  tro-Magnetic  Machi- 
gnetiques.  (2,24—26)  nes.  (2,24—26) 
a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


Ankerwicklung  für  Schwebestrom- 
motoren. Von  W.  W.  Helios,  Export  Z. 
1910.  34.  p.  1492—95.  5 fig.  (Ankerwick- 
lungen von  Dolivo-Dobrowolski.)  2,24 


Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Gleichstrommaschine  für  praktisch  kon- 
stanten Strom  bei  in  weiten  Grenzen  ver- 
änderlicher Spannung  und  Schaltung 
unter  Benutzung  derselben.  DRP.  223  507 
9.  7.  09.  Zusatz  zu  192  889.  (Die  be- 
sondere Gegenkompoundwicklung  wird 
durch  eine  von  den  Klemmen  eines  Haupt- 
stromwiderstandes abgezweigte,  im  Er- 
regerkreise wirkende  Gegenspannung  er- 
setzt.)  2,25 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Maschine  zur  Erzeugung  von  Gleich- 
strom begrenzter  Stärke.  DRP.  223  506. 
11.  11.  06.  Zusatz  zu  DRP.  223  173.  (Das 
in  Richtung  der  Hauptbürsten  fallende, 
von  der  Belastung  abhängige  Feld,  wel- 


ches an  den  Hilfsbürsten  eine  das  Haupt- 
feld schwächende  Spannung  erzeugt,  wird 
vom  Nutzstrom  selbst  hervorgerufen, 
wobei  die  Ankeramperewindungen  durch 
eine  in  Richtung  der  Hauptbürsten  wir- 
kende Reihenkompensationswicklung  nicht 
völlig  aufgehoben,  jedoch  mit  letzterer 
zusammen  durch  eine  gleichsinnig  wie 
diese  wirkende,  vom  Nutzstrom  nicht 
durchflossene  Wicklung  bei  normalem 
Betriebe  überkompensiert  werden.)  2,25 


Arnold,  E,,  Karlsruhe,  Germany  and  La 
Cour,  J.  L.,  Edinburgh,  Scotland:  Ar- 
rangement for  Starting  and  Regulating 
the  Speed  of  Alternating  Current  Motors. 
USP.  963  678.  (Compensating  single-phase 
commutator  motor  with  the  rotor  winding 
in  two  circuits,  one  short  circuited  by 
the  brushes  and  the  other  with  its  magne- 
tic  axis  displaced  ninety  degrees  and  ex- 
citing  the  field.)  2,26 

Behrend,  B.  A.,  Norwood,  Ohio:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  964  742.  (Double 
commutator  machine  with  positive  and 
negative  collecting  devices  for  each  ! 
commutator,  the  positive  collectors  of 
one  commutator  having  a greater  resis- 
tance than  the  negative  and  the  positive  j 
collectors  of  the  second  commutator  hav- 
ing a less  resistance  than  the  negative 
collector  of  the  second  commutator.)  2,26 
Brackett,  B.  B.:  Space  Distribution  of 
Magnetomotive  Force.  El.  World.  Vol.  | 
56.  4.  July  28.  1910.  p.  207—08.  1 fig.  (The  j 
magnetizing  current  in  the  three-phase 
.induction  motor.)  2,26  | 

Eichberg,  F.:  Über  regelbare  Drehstrom-  ‘ 
Kollektormotoren.  El.  Z.  1910.  30.  p.  749 
—52.  23  fig.;  31.  p.  785—86.  6 fig.  4 ill.  j 
(Theorie  der  Mehrphasenkollektormoto-  L 
ren.  Versuchsergebnisse  an  ausgeführ-  J 
ten  Maschinen.  Es  wird  der  Nachweis 
erbracht,  daß  der  Kollektormotor  bei  [ 
entsprechender  Schaltung  gleiche  Eigen- 
schaften besitzt  wie  Gleichstrom-Neben- 
schlußmotoren mit  Feldregulierung.)  2,26 
Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Fremd-  oder  nebenschlußerregter  Mehr- 
phasenkollektor-Konduktionsmotor. DRP.  f 
224  146.  7.  3.  09.  (Mit  Kompensation-  j 
Wicklung  auf  dem  Stator.  In  die  Achse  | 
der  Arbeitsströme  wird  ein  dem  Be-  , 
lastungsstrom  proportionales  Feld  irn  | 
Richtungssinne  der  Rotorarbeitsampere-  | 
Windungen  erzeugt.  Kennzeichnend  ist, 
daß  die  gegenseitige  Induktion  der  resul- 
tierenden Arbeitsamperewindungen  auf 
die  Feldwicklung  möglichst  aufgehoben 
wird.)  2,26  j 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Einphasen  - Reihenschlußmaschine  mit 
mehrachsiger  Erregerwicklung.  DRP. 

224  147.  8.  5.  09.  (Teile  der  Erreger- 


Wicklung,  die  nach  verschiedenen  Achsen 
gerichtet  sind,  werden  vom  Hauptstrom 
durchflossen,  während  eine  Phasenkom- 
pensations-Hilfsspannung  jeweils  nur  in 
einer  Achsenrichtung  der  Erregerwick- 
lung zugeführt  wird,  zum  Zwecke,  die 
erforderliche  Streuung  zwischen  dem 
zur  Phasenkompensation  benutzten  Teil 
und  der  gesamten  Erregerwicklung  her- 
beizuführen.) 2,26 

Jonas,  J.:  Polyphase  Commutator  Machi- 
nes. Electrician.  Vol.  65.  J8.  Aug.  1910. 
12.  p.  738—41.  8 fig.  (Discussion  of  ne- 
cessity  for  and  possibility  of  a poly- 
phase  motor  with  economical  speed  re- 
gulation.  Application  of  polyphase  com- 
mutator motor  in  connection  with  large 
machines.  From  the  El.  Z.)  2,26 

Rezelman,  J.:  Analysis  of  Leakage  Re- 

actance.  Electrician.  Vol.  65.  July  22. 

1910.  15.  p.  612—15.  3 fig.  1 ill.;  July  29. 
1910.  16.  p.  652—55.  7 fig.  2,26 

Rusch,  F.:  Ist  eine  Nutzbremsung  des  Re- 
pulsionsmotors in  normaler  Schaltung 
möglich?  El.  Z.  1910.  31.  p.  778—81. 
2 fig.  (Durch  Rechnung  und  Versuche 
wird  nachgewiesen,  daß  eine  Nutz- 
bremsung unmöglich  ist.)  2,26 

Siemens-Schuckertwerke,  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Alternating  Current  Poly- 
phase Commutator  Dynamo  Electric  Ma- 
chine. EP.  1611  of  1910.  (For  each  brush 
set  hitherto  used  there  is  substituted  a 
pair  of  brush  sets  spaced  and  connected 
with  each  other  through  inductive  or 
non-inductive  resistances  according  to 
the  conditions  required  in  such  manner 
as  to  impart  induction  motor  characte- 
ristics  to  the  series  commutator  machine.) 

2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 

magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Generalites.  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 


- 


Amsler,  P.:  Über  eine  neue  Anordnung  der 
Kühlung  bei  vollständig  eingekapselten 
elektrischen  Maschinen.  El.  Z.  1910.  33. 
p.  831—33.  1 fig.  3 ill.  (Vollständig  ge- 
kapselte Maschinen  geben  bei  Verwen- 
dung des  Brown,  Boveri  & Cie.,  paten- 
tierten Kühlers  mit  Luftumlauf  die  gleiche 
Leistung  ab  wie  Maschinen  derselben 
Type  bei  offener  Bauart.)  2,27 

Barbour,  R.  H.,  Crawley  Down:  Flexible 

Electrical  Brushes.  EP.  21  180  of  1909. 
(The  brush  comprises  a fine  wire  core, 
which  may  be  silver  plated,  stranded 
into  a cord,  and  a covering  of  wire 
wound  round  each  core.  The  cover  does 


not  seriously  diminish  the  flexibiüty  of 
the  brush,  but  serves  as  a protection. 
Moreover,  as  the  covering  has  a 
scrubbing  effect  on  the  collector  rings, 
it  enables  the  current  to  be  collected  with 
a less  electrical  loss  than  when  the  wire 
is  plainly  stranded.)  2,27 

Brodeur,  M.,  Lynn,  Mass. : Brush  Holder. 
USP.  963  508.  (The  holder  has  a channel 
to  receive  the  brush  and  a follower  and 
guiding  means  for  the  follower.)  2,27 
Greenwood,  A.  and  Chapman,  T.,  Leeds: 
Automatic  Winding  of  Dynamo  Electric 
Machines.  EP.  17  254  of  1909.  (The  ends 
of  the  conductors  of  windings  of  the 
short  — circuited  type  are  turned  and 
secured  to  the  short  — circuiting  mem- 
ber  with  their  broad  sides  towards  it  by 
means  of  screws,  bolts  or  rivets.)  2,27 
Feeney,  J.  P.,  Schenectady,  NY.:  Dynamo- 
Electric  Machine.  USP.  964  630.  (For 
supporting  end  turns  against  centrifugal 
force  by  means  of  a row  of  members, 
each  having  a flange  engaging  the  ex- 
terior  of  a single  end  turn  and  secured 
by  a single  stem.)  2,27 

Feeney,  J.  P.,  Schenectady,  NY.:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  964  770.  (For  sup- 
porting the  end  turns  against  centrifugal 
force  by  members  having  interlocking 
portions.)  2,27 

Fischer-Hinnen:  Über  Verticalmotoren  mit 
besonderer  Berücksichtigung  der  Lager- 
konstruktionen. Helios.  Fach-Z.  1910.  29. 
p.  343—44.  2 fig.  (Statt  Kugellager  wer- 
den Kammlager  empfohlen.)  2,27 

Leich,  O.  M.,  Genoa,  111.:  Generator  Appa- 
rats. USP.  964  033.  (Magneto  generator 
in  which  foucault  currents  are  prevented 
by  means  of  a slotted  armature.)  2,27 
Page,  Bruce:  Foundations  For  Electrical 
Machinery.  El.  World.  Vol.  56.  Aug.  4. 
1910.  5.  p.  269—71.  (Details,  arrangement 
and  weights  of  foundations.)  2,27 

Über  Preßwerkzeuge  zur  Herstellung 
von  Anker-  und  Segmentblechen  für 
Elektromotore  und  Dynamomaschinen. 
Von  Hffm.  Metall-Techn.  XXXVI.  Jg. 
1910.  32.  p.  250—52.  9 fig.  4 ill.  (Be- 
schreibung verschiedener  Schnittwerk- 
zeuge und  Stanzmaschinen  zur  Herstel- 
lung von  Ankerblechen.  Das  Zentrieren, 
Nuten  und  Stanzen  der  Ankerbleche. 
Za-hlen  über  die  Leistungsfähigkeit  meh- 
rerer Maschinen.)  2,27 

Sessions,  F.  L.,  Columbus,  Ohio:  Electric 

Motor.  USP.  965  543.  (In  a dynamo-elec- 
tric  machine,  the  combination  with  an 
armature  and  a shaft,  and  a pair  of  uni- 
tary  pole  pieces  secured  to  the  field 
frame  across  its  plane  of  Separation,  said 
pole  pieces  being  removable  with  the 
armature  across  the  plane  of  Separation 
when  the  sections  of  the  field  frame  are 
apart.)  2,27 
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The  Ventilation  of  Turbo-Genera- 
tors.  El.  Mag.  Vol.  14.  August  1910.  2. 
p.  161—68.  6 fig.  4 ill.  \ 2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Cur- 
rant  continu.  (2,28)  rent  Machines. 

(2,28) 

ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 


Bary,  Paul:  The  Electric  Motor  with  Vari- 
able Speed  on  the  “B.  V.  D.”  System. 
Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  28. 
August  4.  1910.  7.  p.  110—13.  7 fig. 

2 ill.  (Motor  with  Commutation  poles, 
the  latter  partly  encroaching  on  the  main 
poles  in  such  a manner  that  there  is  only 
a single  flux  for  the  two.)  2,28 

Pohl,  R.,  Bradford:  Dynamo  Electric  Ma- 
chines. EP.  15  319  of  1909.  (In  this  com- 
mutating  dynamo  electric  machine, 
which  has  salien't  poles,  a öompensating 
winding  is  provided  which  extends 
throughout  the  interspaces  with  the  ma- 
gnetic  cores  arranged  outside  it  at  the 
neutral  zone.  The  compensating  conduc- 
tors  are  concentrated  at  the  neutral 
zone.)  2,28 

Wilson,  C.  W.,  Edgewood,  111.:  Magneto 
Generator.  USP.  963  412.  (A  U-shaped 
field  magnet  with  resilient  limbs  and  an 
armature,  together  with  an  adjustable 
member  for  spreading  the  pole  pieces.) 

2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 


Alternador  compound.  Energia  El. 
1910.  14.  p.  257 — 59.  3 fig.  1 ill.  (Prinzip, 
bchaltung,  Konstruktion  eines  compoun- 
dierten  Wechselstromgenerators  der 
Ateliers  de  Constructions 
Electriques  de  Charleroi.)  2,29 
Charlet:  Fortschritte  im  Bau  von  asyn- 
chronen Einphasen  - Motoren.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  29.  p.  333—37.  10  fig.  2 ill. 
(Diverse  Arbeitsdiagramme  der  von 
Ernst  Heinrich  Geist,  Köln- 
Zollstock  ausgeführten  asynchronen 
Einphasenmotoren,  deren  Verhalten  bei 
Anlauf  unter  Last  und  ihre  Stromauf- 
nahme.) 2 29 

Fischer-Hinnen,  J.:  Über  die  Entwicklungs- 
möglichkeiten der  Asynchronmotoren.  El. 
Z.  1910.  28.  p.  695—99.  16  fig.  u.  ill.  (Ver- 
schiedene Ausführungen  des  Asynchron- 
motors als  Kurzschluß-  und  Schleifring- 
motor. Konstruktion  und  Wirkungsweise 
des  Kurzschlußmotors  der  Maschinen- 
fabrik Oerlikon  mit  verschiebbarer 
Wickelung.)  2,29 


Lamme,  B.  G.,  Pittsburg,  Pa.:  Method  of 
Operating  Electric  Motors.  USP.  964  858. 
(For  commutator  types  of  motors  driven 
by  alternating  or  direct  current.  The 
field  coils  are  connected  for  each  of 
a plurality  of  lower  speeds,  so  that  only 
a portion  of  the  total  current  traverses 
the  field  coils  while  the  total  current 
traverses  the  armature.)  2,29- 

Utne,  P.,  New  York:  Alternating  Current 
Motor.  USP.  964  714.  (The  rotor  is  of 
non-magnetic?  material  and  the  field  coils 
are  supplied  with  alternating  currents  in 
the  windings  of  two  opposite  magnets.) 

2,29 


c)  Methodes  de  mise  c)  Working;  Starting 
en  marche  et  de  and  Reguladng  Me- 
reglage.  (2,30)  thods.  (2,30) 

c)  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden 
(2,30) 


Das  Abdichten  der  Lagerkappen  bei 
Kleinmotoren.  Vorschrift  303  der  Sie- 
mens -Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin.  4°.  1 p.  Selbstverlag  1910. 
(Anweisungen  über  die  Behandlung  und  , 
Verwendung  der  Dichtungsscheibe  beim 
Demontieren  und  Wiederanbringen  der 
Lagerkappen.)  2,30  j 

Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - Ge-  < 
Seilschaft,  Berlin:  Control  of  Elec- 
tric Motors.  EP.  10  607  of  1910.  (A 
locking  device  is  provided  which  engages 
with  an  auxiliary  controlswitch.  When 
the  speed  of  the  motor  is  increased  be- 
yond  its  normal  full  speed,  the  locking  de-  • 
vice  releases  the  auxiliary  switch  and  | 
weakens  the  field.)  2,30  \ 

BritishThomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London:  Electric  Motor 
Control.  EP.  28  941  of  1909.  (This  is  an 
improved  method  of  operating  a number 
of  electric  motors  which  are  mechani- 
cally  connected  to  drive  a common  load. 

1 he  motors  are  connected  in  a number 
of  groups.  A soucre  of  independent 
voltage  is  provided  for  the  several 
groups,  and  a Controlling  switch  is 
adapted  to  connect  the  groups  to  the 
source.  In  moving  to  a subsequent  Posi- 
tion, the  Connections  of  one  group  are 
varied  to  increase  its  impressed  voltage 
while  the  Connections  of  a second  group 
are  maintained.)  2,33 

Carichoff,  E.  R.,  Schenectady,  NY.:  Motor 
Control.  USP.  964  751.  (A  main  switch 
for  the  motor  Circuit,  a Circuit  changing 
switch,  a Signal  magnet  for  both  switches 
and  a selective  magnet  for  Controlling  its 
action  with  a master  Controller  for  Con- 
trolling both  magnets.)  2,30 

Chubb,  N.  M.,  San  Francisco,  Cal.:  Electric 
Control  System.  USP.  963  867.  (For 


2,30-2,33 
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Controlling  motors  by  means  of  a divided 
Circuit  containing  a resistance  which 
actuates  a solenoid  and  an  iron  core 
moved  by  the  solenoid  to  cause  a con- 
tact  point  to  move  to  a point  of  like  po- 
tential in  the  Circuit.)  2,3U 

Gale,  E.  L.  Sr.,  Yonkers,  NY.:  System  of 
Motor  Control.  USP.  965  175.  (In  motor- 
Controlling  apparatus,  the  combination 
with  an  electric  motor,  of  starting  re- 
sistance therefore,  means  for  controllmg 
said  resistance  to  effect  an  acceleration 
of  the  motor  with  normal  load,  and  means 
permitting  the  Operation  of  said  Control- 
ling means  for  overload.)  2,30 

Lamme,  B.  G.,  Pittsburgh,  Pa.:  Means  for 
Operating  and  Controlling  Single -Phase 
Alternating  Current  Motors.  USP.  964  659. 
(Single  - phase  alternating  commutator 
motor  with  series  connected  armature 
and  field  and  means  for  supplying  variable 
voltages  to  the  motor  and  for  causing  the 
ratio  of  the  amount  of  current  which 
traverses  the  armature  to  vary  as  the 
voltage  applied.)  2>3(J 

Lamme,  B.  G.,  Pittsburg,  Pa.:  Method  of 
Operating  and  Controlling  Single  - Phase 
Alternating  Current  Motors.  USP.  964  793. 
(The  method  of  regulating  an  alternating 
current  motor  with  series  connected  ar- 
mature and  field  coil  by  adjusting  the 
speed  steps  and  causing  the  ratio  of  field 
Circuit  turns  to  armature  turns  to  vary 
directly  as  the  speed.)  2,30 

Lamme,  B.  G.,  Pittsburg,  Pa.:  System  of 
Control  for  Electric  Motors.  USP.  964  794. 
(For  commutator  alternating  or  direct 
current  motors,  with  means  for  adjusting 
the  connection  between  the  field  and  ar- 
mature windings  so  as  to  have  few  turns 
on  the  field  coil  when  operating  on  alter- 
nating current  and  a larger  number  for 
direct  current.)  2,30 

Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren1  zum  Betriebe 
elektrischer  Maschinen.  DRP.  224  080. 
6.  2.  09.  (Die  Sicherungsvorrichtungen 
werden  zwecks  guter  Ausnutzung  der 
Maschinen  automatisch  entsprechend  der 
Belastungsfähigkeit  der  Maschinen  einge- 
stellt.) 2,30 

Wolö,  W.:  Recent  Arrangements  for  the 
Parallel  Running  of  Electric  Machines. 
Electrician.  Vol.  65.  Juli  29.  1910.  16. 
p.  635—38.  7 fig.  (The  author  deals  with 
the  methods  employed  by  the  leading 
firms  on  the  continent,  both  for  the 
parallel  running  and  synchronising  of  elec- 
tric machines.  Abstracted  from  the 
“Electrotechnik  und  Maschinenbau”.)  2,30 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs.  Transiormers.  (2,32 
(2,32-37)  -37) 

C.  Umformer,  Transformatoren  und 

Gleichrichter.  (2,32 — 37) 


lacobi,  B.:  Über  rotierende  Umformer.  El. 
Anz.  1910.  61.  p.  747-49.  4 fig.;  62.  p.  759 
-60.  3 fig.;  63.  p.  771  -72.  (Vor-  und 
Nachteile  der  verschiedenen  Umformer. 
Angaben  über  deren  zweckmäßigste  Ver- 
wendung usw.)  2,32 

Wolff,  W.:  Neuere  Anwendungen  rotieren- 
der’ Wechselstrom  - Umformer.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  34.  p.  401—04.  15  fig.  Fg 


British  Thomson-Houston  Com- 
pany, London:  Rotary  Electric  Con- 
verters. EP.  17  564  of  1909.  (The  armature 
is  provided  with  a commutator  and  collec- 
tor  rings.  Motor  current  is  delivered  to, 
and  generator  current  taken  from  the 
armature  by  electrical  connections.  One 
of  the  currents  flows  through  the  com- 
mutator and  is  less  in  amount  than  the  other 
current;  unwound  commutating  poles  are 
located  at  the  points  of  commutation  oi 
the  generated  current  flowing  through  the 
commutator,  and  magnetised  by  the 
resultant  armature  reaction.)  -,33 

C r o m p t o n & C o.,  L t d.,  Macfarlane,  J.  G. 
and  Bürge,  H.,  Chelmsford:  Motor  Control 
System  in  Rotary  Electric  Transformers. 
EP  15  494  of  1909.  (A  motor  generator 
coristructed  with  a single  ring  armature 
divided  into  two  portions  by  a pair  of 
short  circuited  brushes  is  employed  as  a 
means  of  speed  regulation  and  regenerative 
braking.  By  varying  the  excitation  of  one 
half  of  the  generator,  it  is  enabled  to  boost 
the  line  volts  on  the  driven  motor  down 
to  zero  or  up  to  twice  the  line  voltage.) 

ü9öö 

Motor  Generator  for  Projectors,  El. 
Engineering.  1910.  29.  p.  479  80.  (De- 
sertion of  Rosenberg  generator  for  use 
for  searchlights.)  2,33 

Siemens-Schuckertwerke,  O.  m. 

b.  H.,  Berlin:  Regulation  of  Electric 

Frequency  Converters.  EP.  6 125  of  1910. 
(This  method  of  regulating  the  voltage 
phases  of  a frequency  Converter  consists 
in  adjusting  the  angular  Position  of  the 
rotor  of  the  Converter  with  respect  to  the 
angular  Position  of  its  driving  shaft.)  2,33 
Walker,  M.,  Haie:  Dynamo  Electric 

Machines.  EP.  11  956  of  1909.  (The  object 
is  to  provide  an  improved  machine  m 
which  the  voltage  generated  at  the  direct 
current  brushes  of  the  machine  can  be 
varied  while  the  voltage  on  the  alternating 
current  side  of  the  generator  or  Converter 
remains  constant.  According  to  the  in- 
vention  the  strength  of  the  magnetic  field 
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2,33—2,36 


under  the  poles  and  the  length  and 
resistance  of  the  conductors  connecting 
two  adjacent  commutator  bars  are  so 
proportioned  that  it  is  possible  to  rock  the 
brushes  over  a wide  arc  and  even  right 
round  the  commutator  without  causing 
sparking,  so  that  by  rocking  the  brushes 
forward  or  backward  a wide  Variation  of 
voltage  on  the  direct  current  side  can  be 
obtained.)  2,33 


Leich,  O.  M„  Genoa,  Ilk:  Current  Interrupt- 
ing  Device.  USP.  964  169.  (For  high-fre- 
quency  currents  produced  by  an  induc- 
tion  coil  with  a make-and-break  apparatus 
connected  with  a condenser  Circuit.)  2,34 

Neuer  Saitenunterbrecher.  Mecha- 
niker. XVIII.  Jg.  1910.  13.  p.  148—49.  6 fig. 
(Der  Unterbrecher  unterscheidet  sich  von 
den  bisherigen  dadurch,  daß  der  Unter- 
brechungskontakt nicht  an  den1  Stellen  der 
Schwingungsamplituden,  sondern  an  den 
Stellen  der  Schwingungsknoten  ange- 
bracht ist.  Die  Unterbrecher  werden  von 
der  Firma  C.  Lorenz  A.  - G.  Berlin  her- 
gestellt.) 2,34 

Siemens  & H a 1 s k e , A.  - G.,  Berlin: 
Rectifier  for  High  Tension  Alternating 
Currents.  EP.  5917  of  1910.  (This  high 
tension  rectifier  has  four  fixed  contacts, 
two  situated  near  to  each  other  on  one 
side  of  the  spindle  and  two  opposite  these 
on  the  other  side  of  the  swindle.  Two 
pairs  of  conductors  are  attached.  to  the 
spindle,  which  rotates  in  step  with  but  a 
half  angular  velocity  of  the  alternating 
current  of  which  one  pair  parallel  to  the 
spindle  connects  adjacent  fixed  contacts, 
and  the  other  pair  fixed  to  the  spindle  at 
right  angles  to  the  first  pair  connects  oppo- 
site fixed  contacts.  The  current  source 
and  the  device  using  the  rectified  current 
are  respectively  connected  to  diagonally 
situated  fixed  contacts.)  2,34 

Berry,  A.  F.,  Ealing:  Distribution  of  Alter- 
nating Electric  Current.  EP.  7121  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  apparatus  for 
distributing  alternating  electric  current  in 
which  a static  transformer  is  arranged  to 
be  put  into  or  out  of  effective  use  accord- 
ing  to  the  load  on  the  lamp.  The  winding 
constituting  the  impedance  in  the  primary 
Circuit,  and  in  series  with  the  primary 
winding  of  the  transformer  is  provided 
with  a magnetic  core  that  forrns  a com- 
plete  magnetic  Circuit  around  it  so  as  to 
increase  its  choking  effect  and  power 
factor.)  2,35 

Eastham,  Melville,  Boston,  Mass.:  Trans- 

former. USP.  965  168.  (A  resonant  Cir- 
cuit comprising  the  secondary  of  a closed 
core  transformer  characterized  by  large 
magnetic  leakage,  a condenser  in  Circuit 
with  the  said  secondary,  the  secondary 


having  an  inductive  reactance  approxi- A 
matively  equal  to  the  capacity  reactance  - 
of  the  condenser  for  the  alternation-fre-  v 
quency  of  the  supply  current.)  2 35 

Edgcumbe:  Some  Notes  on  the  Use  of  In- 
strument Transformers,  s.  2,15.  2,35 

Frank,  J.  J.,  Schenectady,  NY.:  Three-Phase  - 
Transformer.  USP.  963  132.  (A  device  ■ 
transforming  from  polyphase  to  polyphase 
with  its  windings  star  connected  and  an 
auxiliary  closed  secondary  winding.)  2,35 
Pfanstiehl,  A.,  Highland  Park,  111.:  Vibrator.  $ 
USP.  964  312.  (Current  interupter  for  in-  | 
duction  coils  with  a stationary  anvil  plate, 
a vibratory  ring  carrying  an  armature  and 
a plate  having  a sliding  adjustment  on  its 
base  for  adjusting  a tension  spring.)  2,35  % 
Stone,  E.  C.:  Operation  of  Delta  and  V-Con-  '^ 
nected  Transformers  in  Parallel.  El  J1 
1910.  4.  p.  304—08.  4 fig.  2,35  • 

Jackson,  R.  P.  and  Scheibe,  H.  M.,  Wilkins- 
burg,  U.  S.  A.:  Control  Apparatus  for 

Vapour  Electric  Rectifiers.  EP.  1482  of  1 
191.0.  (The  relay  switch  for  starting  the 
rectifier  after  an  interruption  has  occur- 
red,  is  provided  with  a device  which 
locks  the  switch  in'  an  intermediate  open  • 
Position  when  the  relay  magnet  coil  is 
only  slightly  energised.)  2,36  . 

Lopez,  Sancho:  El  convertidor  Cooper-  . , 

Hewitt  de  vapores  de  mercurio.  Energia 
El.  1910.  14.  p.  259 — 65.  5 fig.  (Prinzip, 9 
Schaltung,  Arbeitsweise  des  Cooper- 
Hewitt  - Quecksilberdampfgleichrichters.) 

^ 2,36  | 

Ein  neuer  Quecksilberstift-Unter-  ' 
brecher.  El.  Anz.  1910.  63.  p.  774.  1 fig.  > \ 
(Beschr.  des  Fabrikats  der  Fa.  R e i n i g e r,Ä 
Gebbert  & Schall,  Erlangen,  bei  - . [ 
welchem  der  an  der  Unterbrechungsstelle 
auftretende  Öffnungsfunke  zur  Herbei-  li 
führung  einer  raschen  Erlöschung  benutzt 
wird.)  2,36 

Sahrig,  Theodore,  Berlin,  Germany:  Protec- 
tive  Device  for  Electrodes.  USP.  963  809. 
(Protector  for  aluminium  cells  in  which 
the  covering  for  the  electrode  extends 
below  the  fluid  level  and  is  composed  of 
rigid  material  which  resists  the  Chemical 
effect  of  the  electrolyte.)  2,36  ' 

Schulze,  Günther:  Bemerkungen  zur  Unter-  ' 
suchung  der  Wechselstromvorgänge  in 
Aluminiumzellen.  Ann.  der  Physik.  (4.) 

Bd.  31.  p.  1053 — 62;  cf.  Chem.  ZB1.  1910. 

Bd.  1.  19.  p.  1671.  (Die  Versuche  Taylors 
[Ann.  der  Physik,  47.  Bd.  30.  p.  897]  sind 
nicht  einwandsfrei.)  2,36 

Thomas,  P.  H.,  East  Orange,  NY.:  Means 

for  Maintaining  Vapor  Converters  in  Ope- 
ration. USP.  964  336.  (For  charging 
storage  batteries  in  which  the  Converter 
has  a plurality  of  main  positive  electrodes, 
a common  negative  electrode  and  a source 
of  accelerated  electromotive  force.)  2,36 
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I 2,38-2,39 

D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
i bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38)  , , 

D.  Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u.  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38) 


Beck,  H.  J.,  Philipsburg,  Pa.:  Choke  Coil. 
USP.  965  062.  (An  angular  core  carried  by 
a Standard  on  which  coils  are  slidably 
mounted.)  2,38 

de  Kuria,  Iwan,  Kreutz,  Kroatien:  Elektri- 

scher Kondensator.  DRP.  223  508.  14.  1. 
09.  (Metallbelege  bilden  Spiegel  auf  der 
Oberfläche  von  Glaskörpern  usw.  Als 
Dielektrikum  dient  ein  hochgradiges  Va- 
kuum, das  in  dem  Zwischenräume  zwischen 
zwei  ineinander  geschobenen  und  starr 
miteinander  verbundenen  zylindrischen 
Körpern  erzeugt  wird,  wobei  die  Wände 
mit  den  erwähnten  Spiegelbelegen  bedeckt 
sind.)  2,38 

E.  Appareils  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  intenses,  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Re- 
en  marche  et  de  gulators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 


Aalborg,  C.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electric 

Switching  Device.  USP.  963735.  (Induc- 
tion  ergulator  driven  by  an  electric  motor 
controlled  by  a switch  of  special  construc- 
tion.)  2,39 

Apple,  V.  G.,  Dayton,  Ohio:  Current  Regu- 
lator. USP.  965  059.  (A  pile  of  carbon 
plates  arranged  in  a Circuit  with  an  elec- 
tromagnet for  ' Controlling  the  pressure.) 

2,39 

Blackman,  A.  E.:  Mount  Vernon,  NY.:  Sheet- 
Metal  Box.  USP.  963  352.  (For  switch 
boxes  made  up  of  a single  piece  of  sheet 
metal  with  the  sides  folded  up.)  2,39 
Dempster,  J.  T.  H.:  Electrical  Resistance 
Alloy.  USP.  963  123.  (The  arm  consti- 

Itutes  more  than  50  per  cent  of  the  alloy 
which  includes  iron,  nickel,  chromium 
and  manganese.)  2,39 

Donovan,  G.  O.,  Birmingham:  Electric 

Starting  and  Regulating  Switches.  EP. 
13  590  of  1909.  (The  switch  contacts  are 
mounted  immediately  upon  the  underface 
of  the  cover  plate,  whereby  the  safety 
of  the  operator  is  ensured  without  the 
necessity  for  a shield  or  protector.  The 
leads  for  conveying  the  current  may  be 
connected  to  the  switch  without  ex- 
posing the  energised  parts.)  2,39 

Geissinger,  H.  G.,  New  York,  NY.:  Elec- 
tromagnetic  Circuit  Controller.  USP. 
964  418.  (For  motor  Starters  and  the 


like  in  which  an  electromagnet  has  an 
armature  and  energizing  coils  for  lifting 
and  retaining  the  armature  respectively, 
the  lifting  coil  being  in  series  with  the 
translating  mechanism  and  the  retaining 
coil  between  the  main  conductors.)  2,39 
Hertzberg,  Harry,  and  Wohl,  M.  J.,  New 
York:  Rheostat.  USP.  965  299.  (A 

rheostat  comprising  a plurality  of  heat- 
absorbing  separable  metallic  masses 
having  exposed  corrugated  radiating 
surfaces,  an  electrical  resistance  between 
said  metallic  masses,  keepers  extending 
from  one  mass  into  co-operative  rela- 
tion  to  the  other  mass,  and  wedges  co- 
operating  with  said  keepers  and  with 
one  of  the  masses  for  clamping  both 
masses  into  firm  mechanical  engage- 
ment  with  said  interposed  resistance.) 

2,39 

Lee,  H.  H.  and  Button,  A.  E„  Schenectady, 
NY.:  Starting  Device  for  Electric  Mo- 
tors. USP.  963  160.  (For  induction  mo- 
tors  which  are  started  by  means  of  a 
primary  Circuit,  a second  Circuit  and  a 
normally  open  switch  for  the  primary 
Circuit  closed  by  the  operator  and  held 
closed  when  the  motor  is  running.)  2,39 
Lutner,  H.,  Woking:  Automatic  Electric 

Regulators.  EP.  15  889  of  1909.  (The 
regulation  effected  by  utilising  the  po- 
tential of  the  whole  or  of  different  por- 
tions  of  the  resistance  progressive^  in- 
serted  in  the  lamp  Circuit  or  the  voltage 
of  any  or  all  of  the  regulating  cells  pro- 
gressively  switched  out  of  Circuit  to 
energise  one  or  more  electro-magnets 
which  attract  armatures  designed  to 
short-circuit  in  their  off  Position  resi- 
stances  in  the  field  Circuit  of  the  dyna- 
mo.)  2,39 

Mackintosh,  F.,  Schenectady,  NY.:  Liquid 
Rheostat.  USP.  963  163.  (A  rheostat 
having  a fluid  Container  with  electrodes 
and  an  auxiliary  Container  connecting 
therewith  with  means  for  raising  and 
lowering  one  and  a no-voltage  device 
for  Controlling  the  auxiliary  Container.) 

2,39 

Mueller,  J.  J.  Jr.,  Peru,  111  : Automatic 

Potential-Regulator  for  Dynamos.  USP. 
965  396.  (An  automatic  potential  regula- 
tor  for  dynamos,  comprising  an  electro- 
magnet connected  across  the  main  cur- 
rent lines,  a core  in  said  electromagnet, 
a resistance  in  the  field  Circuit,  contact 
points  on  the  core  of  said  magnet  and 
insulated  therefrom,  co-operating  with 
said  electromagnet  for  opening  and 
closing  a shunt  around  said  resistance, 
said  resistance  comprising  an  electro- 
magnet connected  around  said  points, 
and  pole  pieces  on  said  electromagnet 
adjacent  to  said  contact  points.)  2,39 
Nelson,  A.  P.,  Chicago:  Time  Circuit-Con- 
trolling  Apparatus.  USP.  965  534.  (A 
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2,39—2,40 


Circuit  Controller,  a motor  mechanism  to 
operate  it,  a selective  mechanism,  a 
clock  mechanism  and  means  auxiliary 
to  said  selective  mechanism  and  co- 
operating  therewith  for  retarding  the 
Operation  of  the  selective  mechanism 
and  for  permitting  such  Operation  after 
a predetermined  interval  of  time.)  2,39 
Paine,  S.  B.,  Newton,  Mass. : Apparatus 

for  Starting  Electric  Motor.  USP.  963  169. 
(For  starting  a plurality  of  motors  by 
means  of  switches  in  series  between  the 
motors  and  the  conductors,  overload 
trips  for  the  switches  and  a compensa- 
tor  to  connect  the  conductors  to  the 
voltage  of  the  source.)  2,39 

Robinson,  L.  T.,  Schenectady,  NY.:  Re- 

sistance Box.  USP.  963  395.  (A  base 
carrying  a rigid  tubulär  insulating  mem- 
ber  with  contacts  secured  to  the  inner 
wall  to  form  an  unyielding  socket  for 
a conducting  plug  and  a resistance  Strip 
connected  to  one  of  the  contacts.)  2,39 
Van  Sill,  R.,  Newark,  NJ.:  Loose  Motion 
Device  for  Electric  Controllers.  USP. 
964  819.  (A  rotary  drum  carrying  a star 
wheel  coacting  with  a pawl  and  a pair 
of  jaws  held  closed  by  a spring,  one  of 
which  is  connected  to  the  star  wheel,  so 
as  to  avoid  holding  the  Controller  at  a 
point  which  would  produce  an  arc.)  2,39 
Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Re- 

versing  Switch.  USP.  965  671.  (In  a 
reversing  switch  for  electric  motors,  the 
combination  with  a motor  having  shunt 
field  windings,  of  two  contact  members 
connected  to  one  side  of  the  supply  Cir- 
cuit, a resistance  connected  between 
said  contact  members,  and  means  for 
disengaging  either  of  said  switch  mem- 
bers from  said  contact  members  and  for 
connecting  it  to  the  opposite  side  of  the 
supply  Circuit.)  2,39 

Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Ap- 
paratus for  Controlling  Electric  Motors. 
USP.  965  672.  (The  combination  with  an 
electromagnetically  operated  switch,  of 
a pair  of  circuits  extending  therefrom,  a 
push-button  in  each  Circuit,  serving, 
when  actuated,  to  open  or  close  said 
switch,  and  a master  Controller,  adapted, 
when  in  one  Position,  to  close  the  Circuit 
in  which  one  of  said  buttons  is  located, 
and  thus  render  the  other  of  said  but- 
tons ineffective.)  2,39 

Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Con- 
troller for  Electric  Motors.  USP.  965  673. 
(A  motor  Controlling  mechanism  com- 
prising  a switch  member,  adiustable  at 
will,  a regulating  resistance  governed 
thereby,  an  automatically  movable  mem- 
ber, a starting  resistance  governed 
jointly  by  said  two  members,  one  of 
said  members  being  adapted  to  bridge 
successive  portions  of  the  starting  re- 
sistance.) 2,39 


Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Con- 
trolling Means  for  Electric  Motors.  USP. 
965  674.  (In  a Controlling  apparatus  for 
electric  motors  having  shunt  field  wind- 
ings, resistances  arranged  in  the  arma 
ture  and  field  circuits,  means  controlled 
by  the  starting  current  afranged  to  cut 
resistance  out  of  the  armature  Circuit 
Step  by  Step  and  to  automatically  insert 
resistance  in  the  field  Circuit  Step  by  step 
while  the  resistance  is  being  cut  out  of 
the  armature  Circuit.)  2,39 

Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Mo- 
tor Starter.  USP.  965  675.  (In  an  auto- 
matic Starter,  a starting  resistance,  a 
series  of  independently  movable  rods 
electrically  connected  to  said  resistance, 
guiding  means  for  said  rods  permitting 
the  rods  to  slide  longitudinally  therein 
a short-circuiting  bar  for  engaging  and 
moving  said  rods,  an  electromagnetic 
device  for  moving  said  bar,  and  means 
for  retarding  the  movement  of  said  bar.) 

2,39 

Whittingham,  G.  H.,  Baltimore,  Md.:  Mo 
tor  Controller.  USP.  965  676.  (A  Con  - 
trolling mechanism  for  electric  motors, 
comprising  starting  and  regulating  re- 
sistances for  the  armature  Circuit,  and 
means  for  automatically  maintaining  the 
starting  resistance  in  Circuit  and  the  re- 
gulating resistance  out  of  Circuit  while 
the  motor  is  starting,  and  for  cutting  out 
the  starting  resistance,  and  including 
the  regulating  resistance  after  the  motor 
has  started.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches, 
b)  Schalter. 

1 

a)  Non  automatiques  a)  Non  - Automatic. 
(2,40)  (2,40) 

a)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 

Carrigan,  H.  J.,  Buffalo:  Electric  Switches. 

EP.  24  109  of  1909.  (This  combination 
electric  switch  has  a movable  contact 
which  engages  with  any  of  the  fixed 
contacts  concealed  within  a casing.  A 
baffle  disengages  the  movable  contact 
and  baffle  are  relatively  removed  from 
a predetermined  Position.)  2,40 

Gruse,  F.:  Über  die  Bauart  von  Hoch- 

spannungs-Ölschaltern.  El.  Anz.  1910. 

66.  p.  809—11.  5 fig.  Fg.  2,40 

Denny,  E.  W.,  Kensington:  Electric  Tumb- 
ler  Switches.  EP.  26  570  of  1909.  (The 
switch  comprises  an  electro-magnet  be- 
low  the  switch  mechanism  and  a mo- 
vable contact  member.  An  external 
operating  handle  extends  through  the 
crown  of  the  switch  casing,  and,  although 
separate  from  the  contact  member,  is 
adapted  to  engage  therewith  to  take  the 
movable  contacts  into  engagement  with 
the  fixed  contacts.  A stationary  catch 


2,40 


541 


device  engages  with  the  contact  member 
for  maintaining  the  switch  in  its  on  Po- 
sition The  armature  is  adapted  to  be 
attracted  by  the  magnet  in  the  event 
of  an  overload;  when  the  armature  is 
attracted  the  catch  is  disengaged  and  the 
switch  opened.)  2;4U 

Ganz’sche  E 1 e c t r 1 c 1 1 a t s - A c t.  - 
Ges.,  Budapest:  Messerschalter  mit  sich 
unabhängig  von  der  Richtung  der  An- 
preßfedern einstellenden  Kontaktbacken 
DRP.  223  595.  13.  7.  09.  2*40 

llebelausschalter,  Stöpsel  - Um- 
schalter. Preisliste  6 b I,  Nachtrag  I,  der 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m.  b.  n., 
Berlin.  4°.  4 p.  4 fig.  4 lll.  Selbstver- 
lag 1910.  (Hebelausschalter  für  Moment- 
schaltung für  60  bis  2000  Ampere.  Stöp- 
sel-Umschalter für  Meßinstrumente,  An- 
bringung der  Anschlüsse  hinter  der 
Schalttafel.  Technische  Bemerkungen. 
Maßskizzen.)  2,4U 

Xliegl,  J.  H.»  New  York,  NY.:  Plug  Switch. 
USP.  963  733.  (The  contacts  are  relie- 
ved  of  strain  and  the  plug  has  a socket 
to  receive  the  cable  with  a binding  plate 
cross  one  side  of  the  socket,  the  plate 
enabling  the  plug  to  be  withdrawn  from 
its  receptacle  without  transmitting  the 
stress  to  the  Connections  of  the  conduc- 
tors  and  contacts.)  2,40 

Leoert,  H.  E.,  New  Britain,  Conn.:  Circuit- 
Controller.  USP.  963  301.  (A  door 
operated  push  button  arranged  in  a 
casing.)  2,40 

McLewee,  W.  S.,  Yardley,  Pa.:  Electric 

Switch.  USP.  964  536.  (Slidably  mounted 
switch,  including  a base  and  socket  to 
receive  a cutout.)  2,40 

Lewis,  C.F.,  New  York,  NY.:  Electric  Switch. 
USP.  964  798.  (For  securing  a quick  break 
in  a push  switch.  Includes  a sliding  rod 
on  which  a contact  member  is  slidably 
mounted,  and  a stop  on  the  rod  limits  its 
movement.  A pair  of  springs  grip  and 
hold  the  sliding  contact  until  their  pressure 
is  overcome  by  the  movement.)  2,40 
Lux,  J.  K.,  Jersey  City,  NY.:  Controlling 

Means  for  Electric  Circuits.  USP.  964  037. 
(Single  pole  snap  switch  with  a torsional 
spring  with  means  for  releasing  the  mo- 
vable  contact  after  the  spring  has  been 
put  under  tension.)  2,40 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Quick-Break 
Knife-Switch.  USP.  963  064.  (Special  con- 
struction  of  blade,  an  auxiliary  blade  being 
pivoted  to  the  main  blade.)  2,40 

Schulz,  H.  R.,  Trafford  Park,  Lancs.:  Electric 
Switches.  EP.  12  522  of  1910.  (The  casing 
of  the  switch  is  attached  to  the  terminal 
box  of  the  Circuit  to  be  controlled  by 
means  of  horizontal  guide  rods  fixed  to 
the  casing.  The  guides  slide  within  tubes 
mounted  on  the  terminal  box.  The  switch 
contacts  are  connected  to  the  Circuit  con- 
ductors  by  means  of  plugs  and  sockets 


attached  to  the  switch  contacts  and  the 
Circuit  conductors  when  the  casing.  is 
moved  into  engagement  with  the  terminal 
box.)  2,40 

Scott,  W.  M.,  Philadelphia,  Pa.:  Circuit- 

Breaking  Mechanism.  USP.  963  476.  (A 
plurality  of  electric  switches  each  com- 
prising  main  and  shunt  contacts,  one 
above  the  other,  the  shunt  contacts  of  an 
upper  switch  opening  before  the  lower 

switch.)  , . _ 

Scott,  W.  N.,  Philadelphia:  Electric  Switch. 
USP.  965  234.  (In  an  electric  switch,  the 
combination  with  main,  fixed  and  movable 
contacts,  of  shunt  fixed  and  movable  con- 
tacts, a pivotal  Support  for  the  main 
movable  contact  member,  a loose  pivotal 
support  for  the  movable  shunt  contact,  an 
operating  member  for  operating  the  main 
movable  contact  member,  and  means  on 
the  movable  shunt  contact  member  en- 
gaged1  by  said  operating  member  for 
shifting,  said  movable  shunt  contact  to 
wipe  said  shunt  contacts  upon  each  otherj 

Thomson,  H.  C.,  Boston,  U.  S.  A.:  Electric 
Circuit  Closers.  EP.  4318  of  1910.  (A 
distortible  member  is  secured  on  a base 
block  in  its  assembled  relation  by  a longi- 
tudinal movable  plunger,  and  is  adapted 
to  receive  a distortion  in  consequence  ot 
the  movement  of  the  plunger,  which  renders 
the  distortible  member  operative  as  an 
electric  connection  between  the  circu.it 
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V e r i t y s , L t d.  and  Pipkin,  W.  G.,  Covent 
Garden:  Quick  Make  and  Break  Electncal 
Switch.  EP.  15  441  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  fly-on  and  fly-off  switches. 
The  switch  blade  is  pivoted  just  inwards 
of  one  of  its  ends  to  a U-shaped  bracket 
fixed  to  the  switch  base.  The  bracket 
has  notches  which  engage  with  a locking 
piece.  A hand  lever  Controls  the  move- 
ment of  the  blade.)  2,40 

Vollins,  N.,  Aston  Manor:  Electrical 

Switches.  EP.  24  373  of  1909.  (The  In- 
vention consists  in  the  employment  in 
conjunction  with  the  switch  contact  arm 
of  one  or  more  free  balls  located  within 
holes  in  a bracket.  The  balls  are  brought 
by  Operation  of  the  switch  handle  into 
engagement  with  recesses  in  the  contact 
arm,  so  as  to1  lock  it  in  its  on  or  off  Position 
until  the  handle  is  moved  sufficiently  for 
the  balls  to  be  released  and  disengaged 
from  the  contact  arm,  which  is  then  caused 
by  its  spring  to  quickly  make  or  break 
the  Circuit.)  t _ 2’?° 

Walker,  C.  B.,  Solihull:  Making  and  Break- 
ing  Electrical  Circuits  or  Contacts.  EP. 
20  786  of  1909.  (In  connection  with  a worm 
wheel  which  directly  or  indirectly  carries 
a movable  contact  arm  provided  with 
devices  for  holding  the  worm  wheel  from 
rotation  at  one  time  and  to  release  it  at 
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2,40 


2,41 


another,  a rotatable  and  slidable  worm  is 
employed  which  gears  with  the  worm 
wheel  and  sl-ides  in  either  of  two  directions 
and  effects  a quick  make  and  break  move- 
ment.) 2,40 


ß)  Automatiques.  ß)  Automatic.  (2,41) 
(2,41) 

ß)  Selbsttätige.  (2,41) 


Burrows,  E.  A.,  Chicago,  111.,  and  Mclntosh, 
Elkhart,  Ind.:  Circuit  Breaker.  USP. 

963  859.  (High-potential  switch  immersed 
in  oil  operated  by  a solenoid  controlled  by 
a push-button.)  2 41 

Creveling,  J.  L.,  New  York,  NY.:  Electric 

Switch.  USP.  963  996.  (For  closing  a Cir- 
cuit automatically  between  generator  and 
storage  battery  when  the  voltage  reaches 
a predetermined  point  by  means  of  an 
electromagnetic  switch  with  a movable 
member  of  low  magnetic  reluctance.)  2,41 
Cumings,  P.  B.,  Fremont,  Neb.:  Electric  Cur- 
rent Interrupter.  USP.  964  760.  (For 
leading  sneak  currents  to  ground  through 
a fuse  by  means  of  a clamp  and  spring, 
together  with  a pivoted  member  engaging 
the  clamp  and  spring  to  clamp  the  con- 
ductor.)  2 41 

Cutler  Hammer  Manufacturing 
Company,  Wisconsin,  U.  S.  A.:  Mul- 
tiple Switch  Device.  EP.  5261  of  1910. 
(Each  switch  has  a corresponding  latch 
which  is  designed  to  hold  the  switch  in 
closed  Position  when  necessary.  As  each 
switch  is  closed,  it  holds  the  latch  of  a 
preceding  switch  in  retaining  Position. 
This  ensures  retention  of  the  switches  in 
a definite  sequence.  The  latches  and 
switches  are  released  singly.)  2,41 

Hansford,  J.  and  Wright,  J.  F.,  Birmingham: 
Automatically  Establishing  and  Cutting-off 
Electric  Supply.  EP.  15  086  of  1909.  (The 
supply  switch  is  coaxial  with  a driven 
timing  disc  which  carries  a tappet  for 
opening  or  closing  the  supply.)  2,41 
Harris,  F.  W.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Protective 
Device  for  Electric  Apparatus.  USP. 
963  762.  (A  thermostat  in  spiral  form  for 
protecting  electric  circuits.)  2,41 

Harris,  F.  W.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electric 

Thermostat.  USP.  963  763.  (A  thermostat 
in  spiral  form  with  magnetizable  plates 
between  and  at  the  outer  sides  of  the 
spiral  and  an  armature  of  magnetic  metal 
perpendicular  to  the  plates.)  2 41 

Harris,  F.  W.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electric 
Circuit  Interupter.  USP.  963  764.  (Spiral 
thermostat  to  act  on  a latch  to  open  the 
switch  which  Controls  an  electric  Circuit.) 

„ 2,41 

Howgrave-Graham,  R.  P.,  Hampstead:  Elec- 
tric Switches.  EP.  14  833  of  1909.  (The 
switch  comprises  one  contact  in  the  form 
of  conducting  liquid  and  a magnetic  field 


which  moves  the  Jet  with  respect  to  a 
second  contact  by  its  interaction  with  the 
electric  current  passing  through  the  liquid 
Jet.)  2 41 

Jacobs,  E.  H.,  Schenectady,  NY.:  Time  Lhiiit 
Pelay.  USP.  963897.  (A  tripping  member 
such  as  a latch  of  a Circuit  breaker  is 
struck  a hammer  blow  by  the  core  of  a 
solenoid  overload  coil,  the  time  limit  being 
secured  by  a retarder  such  as  a bellows.) 

2,41 

Kingsbury,  J.  E.,  Victoria  Embankment,  Lon-  ■Ji- 
don:  Automatic  Sequence  Switching  De- 
vice.  EP.  20  840  of  1909.  (This  automatic 
Switching  mechanism  comprises  a switch 
which  is  electro-mechanically  rotated  from 
one  switching  Position  to  a next  intended 
stopping  Position,  and  which  in  its  different 
switching  positions  mechanically  closes  or 
holds  closed,  and  opens  or  holds  open  a 
senes  of  circuits  one  after  the  other  or  in 
different  combinations,  and  which  in  the 
shifting  from  one  stopping  Position  to 
another  is  dependent  on  the  changes  to  be 
made  in  the  circuits  when  the  switch  is 
brought  to  one  stopping  Position  having 
been  properly  effected.)  2,41 

Kittredge,  F.  H.,  Joliet,  111.:  Interlocking  i 
Safety  Mechanism  for  Controlling  Device. 
USP.  964  654.  (For  power  lines,  including 
a movable  circuit-closing  member,  a block-  * 
ing  member  and  a connection  between  so 
as  to  hold  the  movable  circuit-closer  open 
after  movement.)  2,41 

Leitner,  H.,  Woking:  Automatic  Battery 
Over-Charge  Preventer.  EP.  15  888  of  ; 
1909.  (This  device  comprises  an  electro-  | 
magnet  or  solenoid  which  is  rendered  ope- 
rative by  a cut-out  in  Circuit  between  the  | 
dynamo  and  the  battery.  The  magnet  or 
solenoid  is  provided  with  a de-magnetising  1 
winding  and  has  its  armature  or  coil  when 
open  arranged  to  complete  the  dynamo 
field  Circuit.  The  armature  when  attracted 
breaks  or  reduces  the  field  and  puts  the  ^ 
magnet  or  solenoid  in  Circuit  with  the 
dynamo  independently  of  the  Circuit  for-  I 
med  by  the  cut-out.)  2,41 

Steen,  H.  A.,  Pittsburgh,  Pa.:  Limit  Switch 
for  Motor  Operated  Devices.  USP.  963  825.  ) 
(Includes  a shaft,  a sleeve  rotatable  thereon 
carrying  contact  fingers  and  rotated  by  a 
spring  and  a latch  for  holding  the  sleeve.) 

2,41 

Tritle,  J.  F.,  Schenectady,  NY.:  Electromag- 
netically  Operated  Switch.  USP.  964  711. 

(For  power  circuits.  Makes  use  of  an 
E-shaped  frame  for  the  field  to  carry  the 
coil  and  parts.)  2,41 

West,  A.,  Russell  Square,  W.  C.:  Electric 
Switches.  EP.  16  649  of  1909.  (The  switch 
has  a control  part  and  a switch  part  with 
a spring  to  be  compressed  by  the  control 
part  to  engage  and  disengage  the  switch 
part.  These  two  parts  are  mounted  on  a 
divided  spindle  the  axis  of  which  is  com- 


2,41-2,43 
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mon  to  both  its  parts.  The  compression 
device  is  disposed  between  the  control 
spindle  and  the  switch  spindle.  Levers 
with  compression  pivot  centres  of  unequal 
length  from  the  common  axis  of  the  spindle 
carry  the  compression  device.)  2,41 

White,  H.  E.  and  Carichoff,  E.  R.,  Schenec- 
tady:  Controlling  Electric  Switches.  EP. 
4697  of  1910.  (In  this  System  a number  of 
separately  actuated  switches  and  a num- 
ber of  magnetically  controlled  auxili- 
ary  switches  are  interlocked  so  that  when 
a separately  actuated  switch  is  open  the 
auxiliary  switch  is  positively  held  open, 
and  when  closed  the  auxiliary  switch  is 
closed.)  2»41 


Hayes,  S.  Q.:  American  Switchboard  Prac- 
tice.  El.  World.  Vol.  56.  Aug.  4.  1910.  5. 
p.  262  — 64.  4 fig.  (Influence  of  distant- 
control  switchgear  on  alternating  current 
Station  design.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)-  Fuses  and  Pro- 
surete.  tecting  Apparatus. 

d)  Sicherungen. 

cc)  Dispositifs  de  sü-  a)  Fuses.  (2,43) 
rete  pour  l’intensite. 

(2,43)  , , 

a)  Stromstärkesicherungen.  (2,43) 


Hundhausen:  Ein  allen  Anforderungen  ent- 
sprechendes System  von  unverwechsel- 
baren elektrischen  Schmelzsicherungen. 
El.  Z.  1910.  25.  p.  640—43.  6 fig.  1 ill.;  26. 
p.  658—60.  12  fig.  (Kritische  Betrach- 
tungen über  das  Longized-  und  Diazed- 
System.  Es  wird  ein  Schmelzstöpsel  vor- 
geschlagen, der  sich  für  die  meisten  bis- 
her gebräuchlichen  Sicherungssysteme 
verwenden  läßt.)  2,43 

Mollik,  Hugo,  Alexandrien:  Schmelzsiche- 
rung mit  röhrenförmiger  Sicherungs- 
patrone. DRP.  223  505.  14.  9.  09.  (Der 
die  Patrone  umschließende  Isolierkörper 
besteht  aus  einem  Stück;  er  besitzt 
Durchblicköffnungen  zur  Kontrolle  des  Zu- 
standes der  Patrone  und  am  Boden  Öff- 
nungen zum  Einschieben  der  Anschluß- 
stücke, zwischen  welch  letzteren  die 
Patrone  auswechselbar  festgeklemmt  ist.) 

2,43 

Murray,  T.  E.,  New  York:  Electric  Cut-Outs. 
EP.  23  227  of  1909.  (The  socket  terminals 
of  the  holder  and  the  terminals  of 
the  fuses  of  the  fuse  case  are  exposed 
relatively  to  each  other  in  such  a way 
that  in  one  Position  in  which  the  fuse 
case  is  inserted  in  the  holder  the  Circuit 
through  the  fuses  is  completed,  whilst  in 
a reverse  Position  to  that  just  assumed 
the  Circuit  is  broken.)  2,43 

Murray,  T.  E.,  New  York:  Electric  Cut-Outs. 
EP.  23  228  of  1909.  (The  upper  member  of 


the  fuse  case  holder  is  arched  and  has 
oppositely  disposed  grooves  in  the  arch 
wall,  the  depertding  member  of  the  fuse 
case  has  flanges  which  fit  into  the  groo- 
ves.) 2,43 

Murray,  T.  E.,  New  York:  Electric  Cut-Outs. 
EP.  23  229  of  1909.  (The  fuse  case  holder 
consists  of  a block  of  insulating  material 
provided  with  a handle.  A transverse 
opening  is  provided  for  the  reception  of 
a fuse  case.  Circuit  may  be  broken  by 
withdrawing  the  fuse  case  from  between 
terminals  in  the  recess  in  the  base.)  2,43 
Partington,  A.  E.,  Sydney,  Australia:  Mul- 
tiple Fusible  Cut  - Out.  EP.  10  961  of 
1910.  (The  cut-out  comprises  a barrel  of 
non  - conducting  material  provided  with 
a number  of  fuses  of  the  enclosed  type, 
the  metallic  contacts  of  which  protrude 
through  the  discs  forming  the  ends  of  the 
barrel  and  make  electrical  connection 
with  fixed  contacts.  The  barrel  which 
may  be  rotated  is  removable  from  its 
bearings  for  recharging  purposes.)  2,43 
Perls,  H.:  Versuche  mit  zweiteiligen 

Schmelzstöpseln.  El.  Z.  1910.  33.  p.  833 
—37.  9 fig.  (Referat  über  die  Februar 
1910  in  München  angestellten  Versuche 
mit  Fabrikaten  der  Siemens  - Schuk- 
kertwerke,  Allgemeinen  Elek- 
tricitätsgesellschaft  u.  Voigt 
& H ä f f n e r A.-Q.)  2,43 

Siemens  - Schuckertwerke,  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Sicherungspatrone  in  Edi- 
sonstöpselform  mit  einem  abgeschlossenen 
achsialen  Schmelzraum  und  achsial  zwi- 
schen Anschlußstirnkäppchen  ausgespann- 
tem Schmelzfaden  nach  Patent  208  047. 
DRP.  224  008.  21.  8.  08.  Zusatz  zu  DRP. 
208  047.  (Der  abspringende  Kennkörper 
ist  in  einer  Durchbrechung  des  den 
oberen  Stirnkontakt  überdeckenden  Ab- 
schlußpfropfens angebracht.)  2,43 

Weston,  F.  H.  Jr.,  Schenectady,  NY.:  Fuse. 
USP.  964  592.  (A  cartridge  fuse  com- 
prising  a sinous  Strip  of  fusible  metal 
surrounded  by  non-conducting  absorbent 
material.)  2,43 


ß)  Dispositifs  de  sü-  ß)  Lightning  Ar- 
rete  pour  la  tension  resters.  (2,44) 
(parafoudres  etc.) 

(2,44) 

ß)  Spannungssicherungen  (Blitzableiter 
etc.)  (2,44) 


Allgemeine  Elektricitätsgesell- 
schaft,  Berlin:  Wasserstrahlerder  mit 
steigendem  und  fallendem  Wasserstrahl. 
DRP.  223  461.  2.  12.  08.  (Der  aufsteigende 
Teil  des  Strahles  führt  durch  das  zentrale 
Loch  eines  tellerartigen  Isolierkörpers,  in 
dem  sich  das  Wasser,  nachdem  es  oberhalb 
an  einen  Reflexionskörper  angeprallt  ist, 
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in  einer  Kreisrinne  sammelt.  Aus  letz- 
terer fällt  es  dann  frei  in  ein  unteres 
Sammelgefäß.)  2,44 

Bajohr,  C.,  St.  Louis,  Mo.:  Lightning  Con- 
ductor Point  and  Point  - Rod  Protector. 
USP.  963  496.  (A  platinum  tipped  point 
mounted  in  a tubulär  jacket  of  graphite, 
thus  resisting  the  action  of  acid  gases 
coming  from  chimneys,  etc.)  2,44 

British  Thomson  - Houston  Co., 
London:  Electrolytic  Condensers  Appli- 
cable as  Lightning  Arresters.  EP.  21  480 
of  1909.  (This  protective  device  for  elec- 
tric  distribution  Systems  comprises  a 
number  of  electrolytic  cells  connected  in 
series,  a normally  open  high  resistance 
shunt  Circuit  around  each  of  the  cells,  and 
means  responsive  to  the  temperature  of 
each  cell  for  automatically  closing  the 
Circuit  when  the  temperature  of  each  cell 
exceeds  a predetermined  point,  and  for 
automatically  opening  the  Circuit  when 
the  temperature  falls  below  that  point.) 

2,44 

Mann,  B.  H.,  Webster  Qroves,  Mo.:  Light- 
ning-Arrester.  USP.  963  233.  (Spark  gap 
terminals  connected  to  each  of  three  con- 
ductors  overlead  with  a glass  plate, 
together  with  inductance  coils  mounted 
thereon.)  2,44 

Mast,  Louis  L.,  West  Milton,  Ohio:  Elec- 
tric-Cable  Lightning  Rod.  USP.  965  207. 
(An  electric  cable  for  high  tension  cur- 
rents,  consisting  of  a multiplicity  of 
straight  wires  assembled  in  parallel  re- 
lation,  and  a series  of  bands  surrounding 
said  wires,  each  of  said  bands  having  a 
laterally  extended  annular  rim  adapted  to 
lie  on  the  outside  of  the  assembled  wires.) 

2,44 

Moore,  G.  J.,  Maryville,  Mo.:  Lightning 
Rod  Upright.  USP.  964  297.  (The  lower 
end  has  a loop  to  receive  the  rod  and 
the  upper  end  is  tapered  to  provide  a 
point.)  2,44 

Stöpselblitzableiter  mit  magne- 
tischer Funkenlöschung  für  Nieder- 
spannung. Beschreibung  der  Siemens- 
S c h u c k e r w e r k e , G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  3 p.  Selbstverlag  1910.  (Der 
Stöpselblitzableiter  ist  eine  weitere  tech- 
nische Durchbildung  des  Spulenblitz- 
ableiters. Beschreibung  des  Blitzablei- 
ters. Montagevorschriften.  Die  Anord- 
nung der  Erd  - Elektroden  und  Erdleitun- 
gen.) 2,44 

ihompson,  T.:  Burlington,  Jowa:  Lightning 
Rod  Construction.  USP.  963  830.  (A  con- 
ductor  with  a tubulär  member  and  an 
angular  tube  and  a coupling  connecting 
it  to  the  conductor.)  2,44 


e.  Divers.  (2,45)  e.  Miscellaneous. 

(2,45) 

e.  Sonstiges.  (2,45) 


Hecke,  H.:  Ruhstrat  - Feueremaille  - Rohr-  j 
widerstände.  Flelios,  Export-Z.  1910.  32.  i 
p.  1405—07;  33.  p.  1441—44.  16  ill.  (Ver-  ; 
schiedene  Ausführungsformen  von  Wider-  ! 
ständen  der  Elektricitäts-Gesellschaft  Ge-  j 
brüder  Ruhstrat,  Göttingen.)  2,45  | 
Kuttner,  Dr.  G.  W.,  Berlin:  Insulation  of  | 
Aluminium  Electric  Conductor  Coils.  EP.  j 
15  896  of  1909.  (The  coils  are  immersed  j 
in  a hot  aqueous  solution  of  caustic  soda 
and  sodium  carbonate.  The  air  in  the 
coil  is  rarefied,  so  that  by  pressure 
subsequently  produced  the  liquid  is  forced 
into  all  the  interstices  between  the  in- 
dividual layers  of  wire.  The  coil  is  | 
heated  by  means  of  an  electric  current  I 
within  the  liquid  for  the  purpose  of  faci- 
litating  the  Penetration  of  the  liquid.)  2,45 
Larzelere,  C.  B.,  Schenectady,  NY.:  Elec- 
tromagnet  Coil.  USP.  963  907.  (A  bar  of 
conducting  material  of  rectangular  cross- 
section  with  a hole  through  it  and  inter- 
secting  slots.)  2,45 

Lilienthal,  Fritz,  Cöln:  Elektrische  Isolation 
für  Spulen.  DRP.  224  169.  19.  9.  09.  (Ein 
besonderes  Rohr  aus  Isoliermaterial  um-  , 
gibt  den  Spulenkörper  derart,  daß  die  ,j 
Enden  des  Rohres  seitlich  zur  Achse  des 
Spulenkörpers  liegen.  Spezialausführung: 
geteiltes  Rohr  mit  sich  überlappenden 
Seitenwänden.)  2,45 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 


Breneman,  A.  A.:  Gas  Explosion  in  an  [ 
Electric  Conduit,  New  York,  City.  Engin. 
News.  Vol.  64.  July  14.  1910.  2.  p.  41-43. 

2,46  I 

Isolatorenprüfanordnung  für  j 
Hochspannungsfreileitungen  mit  mehr- 
facher Isolation.  Von  W.  W.  Helios, 
Export-Z.  1910.  28.  p.  1245—46.  4 fig. 

(Verschiedene  Ausführungsformen  von  | 
Anordnungen  der  AEG.)  2,46  , 

Safe  Methods  of  Working  on  High-  | 
Pressure  Wires.  Electrician.  Vol.  65.  ; 
Aug.  5.  1910.  17.  p.  698—99.  3 ill.  2,46  j 
Schutz  von  Freileitungsisolatoren  gegen  j 
Überspannungen.  Von  Kz.  Helios,  Fach- 
Z.  1910.  30.  p.  358.  (Durch  einen  mit  der 
Stütze  des  Isolators  in  Verbindung  j 
stehenden  Ring  wird  der  sich  zwischen  , 
Leitungsdraht  und  Stütze  bildende  Licjt-  i 
bogen  sofort  zur  Erde  abgeleitet.  Ein 
Zerspringen  des  unteren  Teils  des  Isola-  j 


2,46—2,47 
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tors  ist  bei  dieser  Anordnung  nicht  mög- 
lich.) 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 

b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 


Ashley,  J.  B.,  Seattle,  Wash.:  Insulated 

Distributer  for  Electric  Service  Wires. 
USP.  964  737.  (An  insulating  casing 
surrounding  a wired  distributing  Support, 
with  a plurality  of  divisions  carried  by 
the  casing  to  receive  a plurality  of 
wires.)  2,47 

Beghtol,  C.  A.,  Canon  City,  Colo.:  Contact 
Former  or  Line  Tapper.  USP.  964  741. 
(For  ceiling  blocks  and  the  like,  in- 
cluding  an  attaching  shank  carrying  a 
head  and  an  insulation  cutting  blade 
carried  by  the  head.)  2,47 

Birtwhistle,  F.  S.,  Troy,  NH.:  Wall  or 

Switch  Box.  USP.  965  275.  (A  wall  or 
switch  box  having  guides  movable  in 
relation  thereto,  attaching  lugs  carried 
by  and  adjustable  in  relation  to  said 
guides,  and  means  for  securing  the  said 
guides  in  different  adjusted  positions.) 

2,47 

Blackburn,  J.,  Kirkwood,  Mo.:  Insulator 

Support.  USP.  964  376.  (A  pin,  a base 
at  right  angles  thereto,  jaws  embracing 
a crossarm  and  engaging  the  base, 
the  jaws  being  secured  to  the  crossarm.) 

2,47 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London,  E.  C. : Insulating 
Compound.  EP.  23  225  of  1909.  (This 
new  insulating  compound  is  composed 
of  a mixture  of  kaolin,  lime,  glass,  green 
silko  and  red  silko  reduced  to  a powder 
with  the  addition  of  asbestos.  The  mix- 
ture is  formed  into  sheets,  which  are 
treated  with  silicate  of  soda  and  after- 
wards  compressed  and  fired  at  a high 
temperature.)  2,47 

Brown  Dusinberre,  G.,  Cleveland,  Ohio: 
Connecting  Clip.  USP.  963  425.  (For 
temporay  Connections  consisting  of  two 
sheet  metal  pivoted  jaws  with  an  in- 
terior  spring.)  2,47 

Connare,  J.  M.,  Watford:  Wall  Sockets  for 
Electric  Couplings.  EP.  19  045  of  1909. 
(This  wall  socket  is  so  fitted  that  it  does 
_ not  project  beyond  the  level  surface  of 
the  wall.  It  is  covered  by  a pivoted 
flat  plate,  which  may  be  coloured  the 
same  as  the  wall  to  escape  notice.)  2,47 
Dallam,  J.  C.,  Schenectady,  NY.:  Attach- 
ment Plug.  USP.  964  619.  (For  incan- 
descent  drop  lights  or  plugs,  including 
a one-piece  base  carrying  recesses  re- 
ceiving  contact  clips  with  center  and 
side  contacts  at  the  other  end  of  the 
base  connected  to  the  clips.)  2,47 


Duff,  J.  R.,  New  York,  NY.:  Junction  Box. 
USP.  963  879.  (Has  a ring-shaped  elec- 
tric  terminal  connecting  member  sup- 
ported  on  the  ring  member.)  2,47 

Fisher,  H.  W.,  Pittsburgh,  Pa.:  Cable  Con- 
struction.  USP.  964  961.  (For  detecting 
the  temperature  within  the  cable  at  a 
remote  point  by  means  of  a thermo- 
couple  contained  within  the  cable  at 
said  point.)  2,47 

Gebrüder  Adt,  Akt.  - Ges.,  Ensheim, 
Pfalz:  Starre  Muffenverbindung,  von 

Stahlrohren  mit  Längsschlitzen.  DRP. 
224  166.  10.  2.  09.  (Für  Isolierrohre  mit 
stromführendem  Mantel.  Die  in  eine 
über  die  Stoßstelle  geschobene  Muffe 
eingetriebenen  Kontaktringe  greifen  in 
die  Längsschlitze  des  Rohres  ein.)  2,47 
Geipei,  William,  Southwark,  England: 
Electric  Cable.  USP.  965  810.  (An  elec- 
tric  cable  comprising  a conductor  and  a 
winding  of  tape  coated  with  a semi- 
solid bituminous  compound  comprising 
bitumen,  solidified  Petroleum  and  an  in- 
sulating liquid.)  2,47 

Goodbridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn.: 
Electrical  Contact.  USP.  965  103.  (Cen- 
ter contact  for  plug  receptacles  in  which 
cup  members  one  inverted  within  the 
other  are  used,  with  a spring  for  se- 
parating  them.)  2,47 

Hesterhagen,  A.  H.,  Jersey  City,  NJ.:  Elec- 
tric Wire  Coupling.  USP.  964  969.  (A 
base  plate  of  non-conducting  material 
with  a metallic  coupling  on  the  back 
having  an  anchor  and  screw  holes  to- 
gether  with  a cap  of  non-conducting 
material  fitting  over  the  base.)  2,47 
Hickman,  J.  F.,  Tampa,  Fla.:  Telegraph 

and  Other  Pole.  USP.  965  185.  (A  pole 
comprising  a base,  a lower  section  se- 
cured to  the  base  and  formed  of  two 
plates  inclined  each  to  the  other,  and  an 
upper  section  of  a tapering  shape  se- 
cured between  the  ends  of  the  plates 
opposite  the  base.)  2,47 

Highfield,  J.  S.,  London:  Installation  of 

Electrical  Conductors.  EP.  21  021  of  1909. 
(Flat  insulating  strips  are  provided 
which  carry  two  or  more  conductors. 
The  advantage  of  the  flat  strips  is  that 
the  bending  of  the  wires  is  simplified. 
The  outer  wire  is  bent  in  the  plane  of 
the  Strip  and  the  inner  wire  is  bent  up 
and  out  of  the  plane  of  the  Strip.  The 
bend  is  covered  by  a metal  casing  which 
is  secured  to  the  wall  on  which  the  striü 
is  fastened.)  2»47 

Hopkins,  W.  A.,  Decatur,  111.,  New  York: 
Junction-Box,  Receptacle,  Plug  for  Elec- 
trical Connections.  USP.  965  187.  (In 
a device  of  the  character  described,  the 
combination  of  a junction  box  body,  a 
lid  surmounting  said  body,  a housing  cap 
surmounting  said  lid,  a receptacle  moun- 
ted  on  said  lid  within  said  housing  cap 
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2,47—2,49 


and  provided  with  sockets,  and  a neck 
projecting  from  said  housing  cap  in 
alignment  with  the  said  receptacle  and 
adapted  to  receive  a plug  to  be  inserted 
into  said  receptacle.)  2,47 

Hubbell,  H.,  Bridgeport,  Conn. : Separable 
Attachment  Plug.  USP.  964  863.  (A 
screw  Shell  with  a groove  above  the 
thread  and  an  attachment  plug  having  a 
Shell  with  a slot  and  spring  in  the  Slot 
and  having  attaching  portions  engaging 
thq,  groove  in  the  Shell.)  2,47 

Lake,  E,  N.:  Improvements  suggested  in 

Underground  Conduit  Construction  for 
Large  Transmission  Systems.  JL  West. 
Soc.  Eng.  Vol.  15.  June  1910.  3.  p.  384 
—420.  24  fig.  2 ill.  2,47 

Lichtenstein,  L.:  Über  die  neuesten  Fort- 
schritte in  der  Fabrikation  der  Hoch- 
spannungskabel. El.  Z.  1910.  31.  p.  773 
— 78.  13  fig.  (Konstruktionsdetails  diver- 
ser von  den  Siemens-Schuckert- 
Werken  ausgeführten  Hochspannungs- 
kabel. Bestimmung  der  Energieverluste 
in  der  Armierung  von  Einfachkabeln  bei 
Wechselstrom  u.  der  Verluste  durch  di- 
elektrische Hysterese  bei  Spannungen 
bis  70  000  Volt.)  2,47 

Metal  Casing  and  Cover.  El.  Field. 
Vol.  3.  7.  p.  195—200.  5 fig.  3 ill.  (De- 
scription  of  new  installation  System.) 

2,47 

Odenwald,  J.  J.,  Washington,  D.  C. : Com- 
bined  Switch  Box  and  Support.  USP. 
963  315.  (For  wiring  houses  for  electric 
lights,  the  switch  box  having  a body  and 
cap,  the  cap  being  threaded  and  having 
a flange  with  a washer  between  the 
flange  and  the  Support  to  which  the  box 
is  attached.)  2,47 

Ramsey,  E.  R.,  Penn  Yan,  NY.:  Conduit. 
USP.  963  471.  (Two  Strips  of  material 
wound  upon  each  other  with  a thread 
passing  through  them  and  locking  them 
together.)  2,47 

Smithson,  C.  and  Osborne,  J.  W.,  Win- 
chester, 111.:  Insulator.  USP.  965  123. 

(An  insulator  having  a hood,  together 
with  a support  fitting  within  the  hood 
with  a central  threaded  stem.)  2,47 
Isurrogati  della  gomma  elastica.  Elettri- 
cista.  1910.  13.  p.  199 — 201.  (Besprechung 
der  als  Ersatz  für  Kautschuk  in  Betracht 
kommenden  Stoffe.)  2,47 

Tufts,  J.  R.,  Jr.,  Weymouth,  Mass.:  Insulator. 
USP.  964  586.  (A  inner  member  having  a 
support  and  a cavity  with  an  annular 
coiled  clamping  jaw  and  an  outer  member 
sliding  in  the  cavity  having  lined  orifices.) 

2,47 

Woodhouse,  A.  E.,  Kingsway:  Conduits  for 
Electric  Wiring  Systems.  EP.  25  577  of 
1909.  (The  casing  comprises  a separate 
trough  and  cover  built  up  of  superposed 
notched  strips  so  that  it  may  be  bent  by 
hand  in  any  direction  and  to  varying  ex- 


tents  to  assume  a smooth  curvature  devoid 
of  abrupt  anglfes.)  2,47 

Wright,  G.,  Schenectady,  NY.:  Insulated 
Joint.  USP.  963  846.  (Joints  for  gas  pipes 
and  electric  fixtures  consisting  of  two 
nipples  with  square  flanges  and  an  inter- 
posed  sheet  of  insulation.)  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,4$ 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 

Buck,  H.  W.:  Problems  in  Power  Trans- 

mission. Electrician.  Vol.  65.  Aug.  19.  1910. 
19.  p.  774 — 75.  (Advantages  of  Steel  towers, 
length  of  span,  Suspension  insulators,  an- 
choring  the  conductors,  practical  limit  of 
pressure,  coltage  regulation.)  2,48 

Construction  of  135 000  Volt  T rans- 
mission  into  Flint  and  Battle  Creek,  Mich. 
El.  World.  Vol.  56.  July  14.  1910.  2.  p.  98 
—99.  2,48 

The  Grounding  of  Secondaries.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  July  30.  1910.  5.  p.  222—23.  ■ 
(Discussion  at  the  St.  Louis  Convention  of 
the  National  Electric  Light  Association.) 

2,48 

Doiiati,  L.:  Sulla  distribuzione  del  potenziale  : 
nelle  reti  di  fili  conduttori.  Elettricista. 
1910.  15.  p.  217—19.  (Anschließend  an 

frühere  Publikationen  entwickelt  Verfasser  ' 
Gleichungen  für  die  Potentialverteilung  in  : 
elektrischen  Leitungsnetzen.)  2,48 

Linea  di  trasmissione  ad  alta  tensione 
nel  Colorado.  Elettricista.  1910.  15. 

p.  221 — 22.  (Angaben  über  die  Anlagen 

der  Zentral  Colorado  Power  Co.  Fern-  >\ 
leitungen  (100  000  Volt).  Betriebsergeb- 
nisse.) 2,48  | 

Martin,  F.  J.:  Recent  Improvements  in  Distri-  , 
buting  Transformers  and  Their  Relation  to 
Methods  of  Distribution.  El.  Rev.  (Chic.)  1 
Vol.  57.  Aug.  6.  1910.  6.  p.  273— 74.  4 fig. 

2,48 

The  Wiring  of  the  New  Building  of  the 
Institution  of  Electrical  Engineers.  Elec- 
trician. Vol.  65.  July  22.  1910.  15.  p.  600 
—02.  3 fig.  5 ill.  2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations, 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and  | 
projets  de  stations  Projection  of  Cen-  I 
centrales.  (2,49)  tral  Stations.  (2,49)  j 

A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgeführte  Werke.  (2,49) 


Combination  Electric  Light,  Water  and  | 
Ice  Plant.  El.  World.  Vol.  56.  Aug.  4.  1910.  ! 
5.  p.  255—57.  4 ill.  2,49  i 

Central  Station  Ice  M a k i n g.  El.  World. 
Vol.  56.  Aug.  4.  1910.  5.  p,  257—58.  3 fig. 


(Equipment  for  making  ice  in  connection 
with  electric  energy.)  2,49 

Koester,  F.:  A General  Review  of  Hydro- 

electric-Engineering  Practice.  Engin.  Mag. 
Vol.  39.  July  1910.  4.  p.  494—510.  12  ill. 
(IV.  Electrical  equipment.)  2,49 

Livesay,  A.  G.,  Halle1:  Electric  Generatmg 

Systems.  EP.  20  587  of  1909.  (This  System 
comprises  a steam  or  other  heat  engine 
and  a second  engine  operated  by  the  ex- 
i haust  fluid  from  the  first  engine.  The  en- 
gines  drive  alternating  and  direct  current 
j generators  which  supply  separate  alter- 
i nating  and  direct  current  work  circuits. 
These  circuits  are  inter-connected  in  such 
a manner  that  electric  energy  can  be 
transferred  from  one  to  the  other  accord- 
ing  to  requirement.)  2,49 

Marks,  W.  D.:  The  Cost  of  Electricity.  El. 

| World.  Vol.  56.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  265—69. 
3 fig.  (Discussion  of  the  cost  and  price  of 
electricity  as  obtained  from  profitably 
operating  electric  stations.)  2,49 

Reid,  R.  L.:  Electricity  Supply  in  Dundee, 
Scotland.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July  2. 
1910.  1.  p.  7—12.  3 fig.  4 ill.;  July  9.  1910. 
2.  p.  59—64.  2 fig.  5 ill.  (An  account  of  the 
new  high-tension  System.)  2,49 

Siebert,  W.:  Orts-Elektrizitätswerke.  El. 

Anz.  1910.  56.  p.  689^90.  (Es  wird  fest- 
gestellt,  daß  auch  Ortszentralen  neben 
Überlandzentralen  unter  besonderen  Um- 
ständen bestehen  können.)  2,49 

Terroux,  G.:  Les  instal'lations  de  la  Societe 
anonyme  des  forces  motrices  de  Brusio. 
Houille  Blanche.  9.  An.  2.  p.  38—52.  18  fig. 
(Description:  Barrage,  conduites  forcees, 
turbines  et  generatrices.  Equipement 
electrique  et  diagrammes  de  rendement.) 
Thomas,  W.  W.:  Small  Private  Lighting  In- 
stallation«. El.  Field.  Vol.  3.  July  1910.  6. 
p.  182—85.  2 fig.  (Essential  principles.) 

2,49 

An  American  10  000-Kilowatt  Turbo- 
Generator  Set.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
57.  July  2,  1910.  1.  p.  17—19.  2 ill.  (A  de- 
scription of  a recent  addition  to  a Kansas 
City  power  Station.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B)  Administration 

statistique.  (2,50)  and  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


v.  Holstein-Rathlou:  Über  Telephonstörun- 
gen im  Betrieb  mit  verseilten  Drehstrom- 
kabeln und  geerdetem  Generator-Stern- 
punkte. s.  2,89.  2,50 

Meyer,  Gustav  W.:  Der  Unterschiedsfaktor 
(Diversity  Factor)  elektrischer  Zentralen. 
Z.  Beleuchtungswes.  16.  Jg.  20.  Juli  1910. 
20.  p.  220—22.  7 fig.;  30.  Juli  1910.  21. 
p.  235—36.  (Einfluß  der  Zeit  und  Dauer  der 
einzelnen  Belastungen  mancher  Elektri- 
zitätswerke auf  Gesamtergebnis  an  Dia- 
grammen erläutert.  Ermittlung  des  Un- 


terschiedsfaktors für  Wechselstromzen- 
tralen.) 2,50 

Nünez,  S.  G.:  La  industria  electrica  en 

Madrid.  VII.  Energia  El.  1910.  13.  p.  246 
—48.  (Schlußartikel.  Besprechung  der 
heute  sehr  unbefriedigenden  Verhältnisse 
der  Madrid  mit  elektrischer  Energie  ver- 
sorgenden Werke.)  2,50 

Wunder,  W.:  Zur  Berechnung  der  Selbst- 

kosten des  elektrischen  Stromes.  El.  Z. 
1910.  25.  p.  634—36.  (Vortrag  auf  der  Ge- 
neralversammlung der  Elektrizitätswerke 
in  Nürnberg.)  2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

l’energie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51)  , 
A.  Allgemeines.  (2,51)  

Cleiren,  C.,  Brussels,  Belgium:  Means  for 

Transmitting  Power.  USP.  965  084.  (Speed 
reducing  gear  in  which  the  first  speed  is 
obtained  by  connecting  the  nrotor  with  the 
wheels,  so  as  to  give  the  maximum  motor 
couple  and  as  the  resistance  diminishes  the 
power  of  the  motor  is  transmitted  electri- 
cally  to  the  wheels  so  as  to  increase  the 
speed.)  2’51 

Dmitriew,  W.,  St.  Petersburg:  Elastic  Elec- 
tromagnetic  Power  Transmitting  Device. 
EP.  20  286  of  1909.  (In  this  device,  which 
is  of  the  type  in  which  a magnetic  System 
is  directly  coupled  to  the  driving  cylinder 
white  the  rotor  is  cinematically  connected 
to  the  working  machine,  a two,  four,  or 
2 n-pole  wound  asynchronous  polyphase 
rotor  conductor  is  employed  in  conjunction 
with  a two,  four,  or  any  2 n-poled  magnetic 
System.)  2,51 

Farrell,  W.,  Philadelphia,  U.  S.  A.:  Electric 
Motor  Power  Transmission.  EP.  722  of 
1910.  (The  frame,  armature  and  rheostat 
of  the  motor  are  all  mounted  in  openings 
in  a heavy  revolving  body  so  that  a 
pinion  connected  with  the  armature  wih 
travel  around  the  outer  periphery  of  a 
stationary  track  in  the  form  of  a spui 
wheel.  By  mounting  the  motor  upon  the 
revolvable  body  so  that  the  revolutions 
of  the  armature  of  the  motor  are  exchanged 
on  the  outer  periphery  of  a stationary 
spur  wheel  for  the  revolutions  of  the 
frame  of  the  motor  secured  to  the  revol- 
ving body  an  enormous  mechanical  pur- 
chase is  given  to  the  motor  whereby  it  is 
capable  of  making  a full  revolution  around 
the  centre  in  a known  manner  without  a 
change  or  reverse  in  movement.)  2,51 
Field,  M.  B.,  Hollinwood:  Generation,  Trans- 
mission and  Distribution  of  Electrical 
Energy.  EP.  12  685  of  1909.  (In  Order  to 
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avoid  shock  to  the  System  on  the  occurence 
of  a short  circuit  or  overload,  the  cables, 
transformer,  or  other  apparatus  are 
provided  with  a resistance,  inductance  or 
capacity  of  relatively  high  equivalent 
resistance  value,  which  limits  the  possible 
lieakage  current  and  prevents  sufficient 
current  passing  to  operate  the  circuit 
breakers  by  means  of  their  overloads  or 
reverse  power  attachments.)  2,51 

Golden,  M.  K.  and  Kendall,  N.  H„  Detroit, 
Mich.:  Power  Transmission  Mechanism. 
USP.  963  138.  (An  electric  motor  with 
longitudinally  movable  shaft  driving  a 
member  through  a friction  clutch  with 
a lever  for  moving  the  motor  shaft  lon- 
gitudinally.) 2,51 

Jonas,  J.:  Zusatzmaschinen  mit  Strom- 

begrenzung in  Pufferanlagen.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  22.  p.  421—26.  8 fig.  1 ill. 
(An  Hand  von  Spannungskurven  werden 
die  Verhältnisse  einer  Pufferbatterie  dar- 
gestellt und  die  Wirkungsweise  der 
Piranischaltung  erörtert.  Einer  bei  die- 
ser Schaltung  möglichen  Gefährdung  der 
Batterie  wird  durch  eine  Schaltung  der 
Felten-Guilleaume-Lahmeyer-Werke  vor- 
gebeugt. Die  Wirkungsweise  wird  kur- 
venmäßig dargestellt  und  durch  ein  Bei- 
spiel an  einer  im  Betrieb  befindlichen 
Anlage  erläutert.)  2,51 

Leitner:  Automatic  Battery  Over-Charge 

Preventer,  s.  2,41.  2,51 

Maggiora,  D.  and  Sinclair,  M.,  Sutton: 
Electric  Motors.  EP.  17  863  of  1909.  (The 
motor  has  a single  rotary  member  and 
means  which  can  be  adjusted  for  diffe- 
rent conditions  of  supply  of  the  current 
to  render  the  driving  power  of  the  mo- 
tor practically  constant.  These  means 
allow  the  motor  to  operate  under 
various  conditions  with  practically  no 
waste  of  electric  power.)  2,51 

Rodriguez,  E.  C.:  La  carga  de  acumula- 

dores.  Energia  El.  1910.  12.  p.  226—30. 
Fg.  (Beschreibung  einer  vom  Verfasser 
angegebenen  Akkumulatorenladeschal- 
tung, bei  der  die  Batterie  in  vier  in  ge- 
wissem Verhältnis  zueinander  stehende 
Teile  geteilt  wird.)  2,51 

Schmidt,  J.:  Die  Ladung  von  Akkumula- 

toren-Batterien  unter  besonderer  Be- 
rücksichtigung der  Schaltsysteme  für 
die  Ladung  mittels  der  Betriebsspannung. 
Helios,  Fach-Z.  1910.  32.  p.  369—74.  7 fig.; 
33.  p.  386—89.  5 fig.  1 ill.;  34.  p.  396 
—401.  12  fig.  5 ill.  2,51 

Trzeciok:  Die  Aufstellung  von  elektrischen, 
besonders  geschützten  Motoren  und  Ap- 
paraten in  feuer-  und  explosionsgefähr- 
lichen Räumen.  Chem.  Ind.  Bd.  33.  9. 
p.  274—77.  1.  5.  2,51 

Woodbridge,  J.  L.,  Philadelphia,  Pa.:  Sy- 
stem of  Electrical  Distribution.  USP. 
964  830.  (For  storage  batteries  in 
parallel  with  generators  controlled  by  an 


electrolytic  valve  which  prevents  opera-  S 
tion  of  an  electro-magnetic  regulator  in ! 
one  direction.)  2,51 [ 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Rail- 
electriques.  ways. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  Genäralites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


The  Growing  Use  of  Car  Meters. 
Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  30.  2. 
July  7.  1910.  p.  15.  2,52 

Carter,  F.  W.:  Electrification  of  Suburban 
Railways.  Inst.  Mech.  Engin.  July  22. 
1910.  p.  1 — 29.  7 fig.  (The  author  comes 
to  the  conclusion  that  the  commercial 
advantage  of  electrification  is  only  de- 
monstrable  in  general  in  the  case  of 
heavy  suburban  Service.)  2,52 

Dean,  R.,  Findlay,  Ohio:  Electromagnetic 

Propelling  System.  USP.  964  498.  (The 
vehicle  carries  electromagnets  and  ä 
Controller,  and  the  roadbed  carries  soft 
iron  bars  spaced  apart.  When  energized 
the  magnets  pull  the  car  by  their  at- 
traction  for  the  soft  iron  bars.)  2,52 
The  Railway  Electrification  Ques- 
t i o n.  Engineering.  Vol.  90.  2327.  Aug 
5.  1910.  p.  203—04.  (Discussion  of  the 
advantages  and  disadvantages  of  elec- 
trification of  main  and  suburban  lines.) 

2,52 1 

Gleichmann:  Elektrische  Zugförderung. 

Schweiz.  El.  Z.  1910.  27.  p.  336—38.  Fg. 
1.  Vorarbeiten  f.  d.  Einführung  d.  elektr\ 
Betriebes  auf  deutschen  Haupteisen- 
bahnen. 2.  Zweck  der  Einführung  des 
elektrischen  Betriebes,  Bewährung  una 
neuere  Pläne.)  2,52 

High-Tension  Direct  - Current  For 
Electric  Railway  Traction.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  67.  August  19.  1910.  1708. 
p.  287—88.  (A  few  arguments  for  and 
against  this  System.)  2,52 

Hruschka,  A.:  Elektrische  Zugförderung 

auf  den  großen  Eisenbahnlinien.  Gleich- 
strom, Wechselstrom  (ein-  oder  mehr- 
phasig), Kostenvergleichung.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  20.  p.  394.  (Auszug  a.  d. 
Denkschrift  des  Internationalen  Eisen- 
bahnkongresses Bern  1910.)  2,52 

Potter,  Wm,  B.:  Economics  of  Railway 

Electrification.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng. 
Vol.  32.  July  1910.  7.  p.  1183—202.  9 ill. 
(Dealing  with  the  conditions  determiningj 
railway  equipment.  The  author  favorsj 
the  1200  volt  d.  c.  System.)  2,52 

II  sistema  monofase  durante  il  1909. i 
Elettricista.  1910.  14.  p.  213—14.  Über-! 
sicht  über  die  Entwicklung  der  Ein- 
phasentraktion im  Jahre  1909.)  2,52 

Three-Phase  Electric  Traction  on  the 
Italian  State  Railways.  Tram.  Rly- 
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World.  (Ldn.)  Vol.  27.  May  7.  1910.  23. 
p.  345.  1 fig.  1 ill.  2>52 

Westinghouse,  G.:  The  Electrification  of 

Railways.  Jl.  Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol. 
32.  July  1910.  7.  p.  1133—81.  5 fig.  19  ill. 
(Discussion  of  various  Systems.  The 
need  for  the  selection  of  a System  for 
universal  use  and  the  requisites  of  such 
a System.)  2>52 

Wiesinger,  K.:  Die  Entwicklung  des  elek- 
trischen Betriebes  auf  den  Preußisch- 
Hessischen  Staatseisenbahnen.  El.  Z. 
1910.  31.  p.  783—85.  (Angaben  über  die 
Wahl  der  Betriebsspannung.  Grundsätze 
für  den  Bau  der  Lokomotiven  usw.  unter 
Berücksichtigung  der  von  W i 1 1 f e 1 d 
gemachten  Vorschläge.)  2,52 

Wiesinger,  K«:  Untersuchungen  über  das 

betriebssichere  Durchfahren  der  Kurven 
mit  elektrischen  Lokomotiven  unter  be- 
sonderer  Berücksichtigung  des  Einflusses 
der  drehenden  Lokomotivmassen.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  19.  p.  361 — 67.  (An 
einer  Schnellzugslokomotive  mit  elektr. 
Ausrüstung  wurde  festgestellt,  daß  die 
gyrostatischen  Kippmomente  im  Höchst- 
fälle ca.  7%  der  zentrifugalen  Momente 
betragen.  Die  höchste  praktisch  aus- 
führbare Schwerpunktslage  von  2,5  m 
über  SO.  ergibt  demnach  auch  für  die 
elektr.  Lokomotiven  noch  eine  min- 
destens 4fache  Sicherheit.)  2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation. rial. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
dves,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) 


B e n z i n e 1 e k t r i s c h e r Triebwa- 
gen der  Southernbahn.  Von  Sch.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  p.  376.  1 ill.  2,53 
Brown,  J.  W.,  Hubbard,  and  Doyle,  C.  E., 
Youngstown,  Ohio:  Trolley  Wire  Ice 

Remover.  USP.  963  205.  (For  removing 
ice  by  a pneumatically  actuated  scraper 
attached  to  the  trolley  pole.)  2,53 

Case,  F.  E.,  Schenectady,  NY.:  Pantograph 
Trolley.  USP.  963  865.  (Has  pivoted 
Standards  carrying  a traveling  contact 
and  raised  by  springs.)  2,53 

Cockshott,  F.  H.,  Leeds  and  Maley,  West 
Bromwich,  England:  Magnetic  Brake- 

Shoe.  USP.  965  798.  (In  a track  brake 
electromagnet,  an  iron  core,  a pole  secu- 
red  to  one  end  of  said  core,  a second 
pole  surrounding  the  first  secured  to  the 
other  end  of  said  core  and  of  such  width 
as  to  contact  with  the  rail  of  the  track  at 
the  sides  as  well  as  the  ends,  and  a 


winding  adapted  to  carry  current  to  ex- 
cite  said  magnet.)  2,53 

The  New  Edison  Storage  Battery  (and 
the  storage  battery  car).  s.  2,23.  2,53 

Fredericks,  E.  J.  and  D.  R.,  Princetown, 

U.  S.  A.:  Overhead  Tramways.  EP. 

23  504  of  1909.  (The  invention  consists 
in  the  Provision  of  a specific  construction 
of  an  entire  fitting  for  the  end  of  the 
trolley  pole  and  means  for  enabling  the 
pole  to  move  flexibly  at  right  angles  to 
the  direction  in  which  the  wheel  travels.) 

2,53 

A Gas  -Electric  Emergency  Wagon. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  July  30.  1910.  5. 
p.  191—92.  2 ill.  (For  repairs.)  2,53 
Die  neuen  Güter-  und  Personenzug- 
lokomotiven der  New  York — New  Haven 
& Hartford-Bahn.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  20.  p.  398—400.  2 fig.  2,53 

Heyden,  W.:  Neue  elektrische  Güterzugs- 
lokomotive der  Italienischen  Staats- 
bahnen. El.  Z.  1910.  28.  p.  703—05.  3 ill. 
(Besprechung  der  von  der  italien.  Staats- 
bahn projektierten  und  der  im  Bau  be- 
findlichen Strecken.  Vorteile  des  ein- 
phasigen Wechselstroms  gegenüber  Dreh- 
strom.) 2>5«3 

Hutchinson,  W.  W.,  Brooklyn,  NY.:  Trol- 
leys. USP.  963  571.  (To  prevent  the 
trolley  from  leaving  the  wire,  it  being 
mounted  on  a pivoted  bracket,  in  which 
it  is  swiveled,  the  bracket  being  secured 
to  the  trolley  pole.)  2,53 

Jackson,  F.,  Ashton-under-Lyne : Trolley 

Heads.  EP.  16  682  of  1909.  (The  in- 
ferior of  the  trolley  wheel  is  bored 
slightly  taper.  A bush  is  fitted  within 
the  bore.  On  each  side  of  the  bush  is  a 
ball  race  in  which  balls  are  held  by 
means  of  cones.  When  the  trolley  wheel 
is  placed  between  the  forks  at  the  head 
of  the  pole,  the  cones  are  secured  by  a 
bolt  passed  trough  the  bush  and  screwed 
up  on  the  outside  of  the  wheel.  The  bush 
is  rigidly  fixed  in  the  wheel  by  means  of 
a ring  let  into  one  side  of  the  wheel  and 
screwed  on  to  the  bush.  When  the  wheel 
is  worn  the  bush  can  be  removed  and 
fitted  into  a new  wheel.)  2,53 

Kammerhoff:  Edisonakkumulatoren  für 

transportable  Kraftbetriebe.  s.  2,23. 

2,53 

v.  Kändo,  K.:  Über  Drehstrombahnen.  El. 
Z.  1910.  28.  p.  705—07.  (Im  Gegensatz 
zu  W.  Heyden  hält  Verf.  die  Verwen- 
dung von  Drehstromlokomotiven  speziell 
für  Strecken  mit  großen  Steigungen  für 
geeignet.)  2>53 

Elektrische  Lokomotive  für  Reibungs- 
und Zahnbetrieb  auf  der  Montreux-Glion- 
Bahn.  Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  15.  August  1910.  16. 
p.  296.  3 fig.  (Höhenunterschied  292,7  m, 
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steilste  Neigung  13%,  Wendepol  - Trieb- 
maschinen 800  Volt.)  2,53 

Morgenthaler,  H.:  Die  elektrischen  Loko- 
motiven der  Wengernalpbahn.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  13.  August  1910.  33. 
p.  521—24.  7 fig.  ill.  Fg.  (Mit  Gleichstrom 
von  1500—1800  Volt  betrieben.  Neuerun- 
gen bzgl.  des  mechanischen  Teils  der  L. 
Maximalzuggewichte.  Kraftübertragung. 
Zusammenstellung  von  Bremsproben-Er- 
gebnissen.)  2,53 

Peterman,  William,  Beaver  Falls,  Pa.: 
Trolley  Device.  USP.  965  740.  (In  a de- 
vice  of  the  character  described,  a trolley 
wheel,  a pair  of  vertical  plates  mounted 
on  the  axle  of  said  trolley  wheel,  each  of 
said  plates  having  its  upper  edge  in  align- 
ment  with  the  upper  edge  of  the  trolley 
wheel,  and  having  a vertical  projection 
at  the  top  of  each  plate  and  a horizontal 
guard  strip  at  the  top  of  each  plate  and 
spaced  above  the  upper  edge  of  said 
wheel  and  located  above  the  trolley 
wheel.)  2,53 

Renshaw,  C.:  Recent  Developments  in 

Multiple-Unit  Control  and  other  Electric 
Railway  Apparatus.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  36.  July  2.  1910.  1.  p.  35—38.  1 fig. 
4 ill.  2,53 

Shepard,  F.  H.:  Motor  - Control  System. 
USP.  947  313.  (Means  for  charging  sto- 
rage  batteries  for  electric  railway 
motors  which  are  effective  only  when 
the  compressor  used  to  supply  air  to  the 
brakes  is  in  Operation.)  2,53 

Sprecher,  Heinrich,  Stralsund  a.  O.:  Antrieb 
für  elektrische  Fahrzeuge,  insbesondere 
Lokomotiven,  bei  welchen  das  Motor- 
drehmoment auf  eine  ungefähr  in  gleicher 
Höhe  mit  der  Motorwelle  liegende  Zwi- 
schenwelle übertragen  wird.  DRP.  223  065. 
23.  5.  09.  (Die  Zwischenwelle,  welche  in 
einer  auf  die  Treibachse  sich  stützenden 
doppelarmigen  Brille  gelagert  ist,  wird 
mit  dieser  in  einer  fest  mit  dem  Haupt- 
rahmen verbundenen  Führung  senkrecht 
verschiebbar  gehalten,  während  der 
die  Motoren  tragende,  in  den  Trag- 
federn hängende  Hauptrahmen  beliebige 
Schwankungen  im  senkrechten  Sinne 
ausführen  kann.)  2,53 

Williams,  T.  W.:  Railway  Motor  Gears  and 
Pinions.  El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  July  2. 
1910.  1.  p.  30—32.  2,53 

Yarnell,  V.  S.:  The  Latest  Development  in 
Car  Wheels  for  Electric  Railways.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  36.  July  2.  1910.  1.  p.  28— 
29.  6 ill.  (Methods  of  manufacture  emplo- 
yed  by  the  Carnegie  Steel  Company  in 
the  manufacture  of  Schoen  solid  forged 
and  rolled  Steel  wheels.)  2,53 


ß)  Canalisations.  ß)  Current  Supply. 
2,54)  (2,54) 

ß Leitungsanlagen.  (2,54) 


Cadle,  C.  L.,  Cleveland,  Ohio:  Rail-Bond. 
USP.  963  356.  (A  laminated  flat  metal 
Strand  with  lateral  extensions  and  an 
arched  intermediate  portion.)  2,54 

Clark,  F.  G.,  New  York:  Current  Distribut- 
ing  and  Collecting  Mechanism  for  Elec- 
tric Railways.  USP.  964  953.  (A  catenary 
Support  for  connected  rails  with  means 
for  adjusting  them  vertically  and  hori- 
zontally  in  combination  with  a trolley 
having  a two-face  tube  supported  on  a 
universal  joint  carried  by  an  arm  con- 
nected to  the  car.)  2,54 

Cope,  T.  J.,  Philadelphia,  Pa. : Electric 

Bond.  USP.  963  035.  (An  attaching  plate 
with  a tongue  and  keeper  for  the  plate, 
the  keeper  being  integral  with  the  plate.) 

2,54 

Griswold,  H.  L.  and  Kerin,  Th.,  Oakland, 
Cal.:  Trolley  Wire  Splicer.  USP.  963  288. 
(A  plate  with  beveled  ends  carrying  a 
wire-receiving  groove  for  clamping  the 
wire  to  the  beveled  ends  of  the  plate.): 

2 54 

Mitchell,  S.  W.  and  Dudgeon,  H.  M.,  Aston 
Manor:  Means  for  Supporting  Overhead  j 
Wires  and  Cables  for  Railway  Systems. 
EP.  26  444  of  1909.  (The  troughed  parts 
of  the  ears  or  frogs  for  carrying  the  wire 
are  provided  with  shaped  tips  of  copper. 
Each  tip  is  tapered  to  a fine  point  so  as 
to  enable  a better  union  with  the  wire.); 

2,54 

Rager,  J.  H.,  Vintondale,  Pa.:  Wire  Stret- 
cher.  USP.  964  552.  (For  trolley  wires, 
including  a body  bar  with  grooves  in 
which  the  wire  is  secured,  a central 
Standard  carried  by  the  bar  and  having 
a yielding  engagement  with  the  trolley 
wire.)  2,54 

Rice,  R.  H.:  Low  Tension  Feeder  Systems 
for  Street  Railways.  Jl.  West.  Soc.  Eng. 
Vol.  15.  June  1910.  3.  p.  367—83.  11  fig. 
(Methods  'used  in  calculating  feeders; 
general  results  obtained  on  the  Street 
railway  Systems  of  Chicago.)  2,54 


y)  Dispositions  de  la  y)  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,55) 
(2,55) 

y)  Strecken-  und  Bahnhofseinrichtungen. 
(2,55) 


CarDepotof  the  Paris  Tramways  Com- 
pany. Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  28. 
July  7.  1910.  2.  p.  9—15.  1 fig.  12  ill.  2,55 
Electrification  of  Central  Argentine 
Railway  Workshops.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol. 
67.  August  19.  1910.  1708.  p.  284—85. 
5 ill.  2,55 


Font  Mas,  Jaime:  Aparato  de  maniobra 

automätica  de  las  agujas  en  los  tranvias 
electricos,  sistema  Parr.  Energia  El.  1910. 
12.  p.  223—25.  1 fig.  1 ill.  (Beschreibung 
einer  von  Prof.  Parr,  Leeds,  angegebenen 
Einrichtung  für  die  automatische  Betäti- 
gung der  Weichen  elektrischer  Bahnen.) 


König,  H.:  Fahrbare  Motoren  für  Lokomo- 
tivwerkstätten.  Helios,  Export  Z.  1910. 
34.  p.  1489—91.  1 fig.  1 ill.  (Fabrikate  der 
Fa.  Max  Schorch  & Cie,  Rheydt.)  2,55 
Max  Jüdel  & Co.,  Akt. -Ges.,  Braun- 
schweig: Sicherungsvorrichtung  bei  elek- 
trischen Weichenantrieben.  DRP.  224  078. 

tl8.  2.  1910.  (Die  die  Lage  der  Antriebs- 
teile sichernden  Glieder  sind  mit  Sperr- 
vorrichtungen versehen,  durch  die  sie  die 
Bewegung  des  Antriebs  hindern,  wenn 
die  ihre  Wirksamkeit  bedingende  Feder 
wirkungslos  wird.)  2,55 


i 


Exploitation.  c)  Working.  (2,57) 
(2,57)  / . 

c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Brooklyn  Line  Department.  Efficiency 
Features  of  Construction  and  Mainte- 
nance.  El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  July  23. 
1910.  4.  p.  136—42.  15  fig.  11  ill.  2,57 
Cars,  Schedules,  Power  Consumption, 
Running  Tests  and  Signals  in  London 
Subways.  El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  Aug.  6. 
1910.  6.  p.  212—18.  9 fig.  6 ill.  2,57 

Hobart,  H.  M.:  The  Cost  of  Electrically- 
Propelled  Suburban  Trains.  Inst.  Mech. 
Engin.  July  22.  1910.  p.  1—33.  2,57 

Ossoski,  S.:  The  Chicago  Plan  of  Street 
Railway  Supervision  and  Control.  El. 
Railway  Jl.  Vol.  36.  Aug.  6.  1910.  6.  p.  218 
— 20.  2,57 

Pfeiffer,  A.  J.  J.:  Tramway  Depreciation. 
Tram.  Rly.  World.  (Ldn.)  Vol.  28.  Aug.  4. 
1910.  7.  p.  93—96.  2 fig.  2,57 

Putnam,  H.  St.  C.:  Power  Economy  in  Elec- 
tric Railway  Operation.  Coasting  Tests 
on  the  Manhattan  Railway,  New  York. 
El.  Railw.  Jl.  Vol.  36.  July  9.  1910.  2. 
p.  72—75.  7 fig.  2,57 

Scott,  E.  K-:  The  Selection  and  Manage- 
ment of  Electric  Railway  Traction  Em- 
ployes.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Aug.  19. 
1910.  1708.  p.  314.  2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets,  chemins  de  Built  and  Projected. 
ier  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausgeführte 
Bahnanlagen.  (2,58) 


Omen»  no  coopy>KeHiK)  cn6.  ropoACKoro  a;ieKT 
pnuecKaro  TpaMBaa.  TexHnuecKoe  onncairie 
et  npujio>KeHieMt  pacueTOBt  coopy>KeHiH. 


(Bericht  betreff,  die  Anlage  der  städtischen, 
elektrischen  Straßenbahn.  Technische  Be- 
schreibung. Berechnungen.)  267  -f-  249  p. 
27X36.  Cnß.  1910.  2,58 

The  E 1 e c t r i f i c a t i o n of  the  Lapland 
Railway.  Engineering.  Vol.  90.  Aug.  5. 
1910.  2324.  p.  185—86.  (Cost  of  installa- 
tion.  Particulars  of  line  to  be  electri- 
fied.)  2,58 

Flytbare  elektriske  baner.  El.  Tidsskrift. 
1910.  12.  p.  73—75.  5 ill.  (Über  elektrische 
Feld-  und  Industriebahnen.  Beschreibung 
einer  von  den  SSW  ausgerüsteten  Bahn 
für  eine  Braunkohlengrube.  Einfache 
Leitungsausführung.)  2,58 

Hewett,  J.  R.:  The  1200-Volt  D.  C.  Inter- 
urban Lines  of  the  Milwaukee  Electric 
Railway  & Light  Company.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  36.  July  16.  1910.  3.  p.  102—08. 

5 fig.  15  ill.  2,58 

Kuntzemüller,  A.:  Die  elektrische  Straßen- 
bahn in  Baden-Baden.  Straßen  - Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  23.  Juli  1910.  30.  p.  473 
—75;  30.  Juli  1910.  31.  p.  489—92.  ill. 
(Vorgeschichte.  Beschreibung  der  Bahn 
und  ihrer  Einrichtungen:  Linienführung. 
Fahrzeuge.  Betriebsbahnhof.  Fahrplan 
und  Tarif.  Baukosten  und  Rentabilität.) 

2,58 

Luithlen : Einige  Mitteilungen  über  die 

elektrischen  Bahnen  Österreichs.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  20.  p.  394—97.  1 fig. 
(Zusammenstellung  der  elektrischen  Bah- 
nen Österreichs  mit  Angabe  über  Strom- 
art, Spannung  usw.)  2,58 

Neuerungen  im  Betriebe  der  elek- 
trischen Hoch-  und  Untergrundbahn  zu 
Berlin.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
15.  p.  249—52.  fig.  ill.  (Vorrichtung  zur 
Verhinderung  d.  Überfahrens  von  Halt- 
signalen. Zugumlauf.  Neuerungen  am 
Fahrerstande.  Orientierungstafeln  f.  das 
Publikum.)  2,58 

Reinhardt,  W.:  The  Innsbruck-Hall  Rail- 

way. Light  Railway  Jl.  Vol.  23.  Aug.  5. 
1910.  507.  p.  97—99.  6 ill.  (Description 
of  1000  Volt  direct-current  interurban 
line.)  . 2,58 

Tramways  of  Brussels  and  District. 
Light  Railway  Jl.  Vol.  23.  Aug.  5.  1910. 
507.  p.  79—92.  5 fig.  19  ill.  (Description 
of  whole  network,  rolling  stock  and  full 
report  on  working.)  2,58 

Umbau  auf  elektrischen  Betrieb  der 
Zahnradbahn  auf  dem  Corcovado  bei  Rio 
de  Janeiro.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  56. 
30.  Juli  1910.  5.  p.  66—67.  3 ill.  (Beschrei- 
bung der  elektrischen  Corcovado-Zahn- 
radlokomotive  mit  einer  Maximalge- 
schwindigkeit von  11,5  km/st.  und  3 Abb.) 

2,58 

Construction  and  Operating  Features  of  the 
Winnipeg  Electric  Railway.  El.  Rail- 
way Jl.  Vol.  36.  July  9.  1910.  2.  p.  66—72. 
3 fig.  12  ill.  2,58 
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2,59  - 2,60 


C.  Automobiles  61ec-  C.  Electromobiles. 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59) 


The  New  Daimler  Petrol-Electric  Bus. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  June  11.  1910. 
275.  p.  526 — 30.  2 fig.  6 ill.  (Mechanical 
details  and  impressions  gathered  from  a 
test  upon  the  road.)  2,59 

Munro,  E.  M„  Finsbury  Pavement,  B.  C. : 
Trolley  Arms  for  Railless  Running  Ve- 
hicles.  EP.  22087  of  1909.  (The  object 
is  to  provide  means  whereby  the  driver 
can  ascertain  at  any  moment  how  far 
his  vehicle  is  away  from  the  trolley 
wire.  For  this  purpose  an  indicator,  con- 
sisting  of  a dial  plate  and  pointer,  is 
provided.  The  indicator  is  geared  to  the 
trolley  arm  so  that  it  moves  in  Propor- 
tion to  the  angular  movement  of  the 
arm.  If  desired,  a bell  may  be  provided 
for  giving  an  audible  Signal  when  the 
vehicle  is  near  its  maximum  deviation.) 

2,59 

Van  der  Voort  Petrol  and  Electrical 
Tractors.  Motor  Traction  Vol.  11.  Aug.  6. 
1910.  283.  p.  111—13.  6 ill.  (Two  new 
vehicles  embodying  four  - wheel  drive.) 

2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Devi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques.  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


Abt,  S.:  Bleichertsche  Elektrohängebahnen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  87—92. 
4 fig.  10  ill.  (Prinzip  der  Elektrohänge- 
bahn. Beschreibung  des  durch  DRP. 
184  147  geschützten  Blocksicherungs- 
systems. Beispiele  für  die  vielseitige  Ver- 
wendungsmöglichkeit dieses  Bahntyps. 
Beschreibung  der  Anlage  der  am  Züricher- 
see gelegenen  Chemischen  Fabrik  U e t i - 
k o n , der  Chemischen  Fabrik  „Schwei- 
z e r h a 1 1“  bei  Basel,  des  Kokslösch-  und 
Transportverfahrens  nach  System  Illig 
im  Gaswerk  Stuttgart  und  der  Elektro- 
hängebahn mit  Führerbegleitung  in  der 
Gießerei  der  Eisen-  u.  Stahlwerke  vorm. 
Georg  Fischer  in  Schaffhausen.)  2,60 
Baxter,  W.  Jr.:  Rigid  Drives  for  Electric 
Elevators.  Power  and  Engin.  (NY.) 
Vol.  31.  19.  p.  776—77.  5 fig.  (Method 
of  transmitting  power  from  the  motor  to 
the  machine.  Back  gearing  for  lifting 
heavy  loads  at  reduced  speeds.)  2,60 
Clark,  E.  L„  Pittsburgh,  Pa.:  Pressure 

Governor  for  Electrically  Operated  Pumps. 
USP.  965  689.  (In  a pressure  governor  for 
air  pumps,  the  combination  with  a Con- 
trolling device  for  the  pump  and  a cylinder 


and  piston  for  operating  the  same,  of  a 
liquid  chamber  having  a sealed  passage 
communicating  with  said  cylinder,  a 
movable  abutment  subject  to  pump  pres- 
sure for  supplying  air  to  said  chamber 
and  an  exhaust  valve  rigidly  connected  to 
said  abutment  for  releaslng  air  from  said  j 
chamber.)  ?,60  j 

Clearing  House  for  Goods  in  London.  | 
Electrician.  Vol.  65.  July  22.  1910.  15. 
p.  593 — 96.  7 fig.  (An  account  is  given  of 
the  means  proposed  by  Messrs.  A.  W. 
Gattie  and  A.  G.  Seaman  for  the  handling 
of  goods  and  parcels  mechanically.  The 
means  adopted  consist  essentially  of  two 
moving  belts  and  an  electric  Controller 
which  ensures  the  goods  being  transferred 
from  any  one  point  to  any  one  desired 
point.  In  conclusion  brief  details  are  given 
of  the  “Clearing  house“  which  Mr.  Gattie 
proposes  for  handling  all  the  goods  and 
parcels  that  require  sorting  in  London  to 
reach  their  destination.)  2,60 

Electricity  in  the  Contractor’s  Service.  , 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July  16.  1910.  3. 
p.  137 — 40.  5 |1L  (An  account  of  the  use  of 
electricity  in  excavating  the  Champlain 
Barge  Canal.)  2,60  - 

Electromotor  Equipment  Com- 
pany, Ltd.  and  Barlow,  A,.  J„  Lon- 
don, E.  C. : Automatic  Electric  Lifts,  ? 
EP.  16  114  of  1909.  (In  automatic  push- 
button  lifts  in  which  the  control  parts  are 
contained  within  a casing  fixed  in  the  car 
and  operated  by  tappets  fixed  in  the  litt 
well,  the  starting  switches  are  located  at 
a common  radius  and  at  equal  distance 
from  each  other.  Each  starting  switch  ■ 
has  a push-button.  The  stopping  switch 
is  placed  in  the  centre  of  the  casing.)  2,60  ' 
Electro-Magnets  for  Lifting  Purposes.  .J 
Pract.  Engineer.  Vol.  42.  Aug.  12.  1910. 
1224.  p.  208 — 10.  5 fig.  (Description  of 
several  novel  types.)  2,60 

Elektrisch  betriebene  Entwässerungs- 
Anlagen  im  Gebiete  der  Maas-Mündung. 
Weiße  Kohle.  25.  Mai  1910.  15.  p.  170 

—72.  7 fig.  (Übersicht  über  die  von  der 
AEG.  ausgeführten  Einrichtungen  für 
die  künstliche  Entwässerung  der  holländi- 
schen Überschwemmungsgebiete  beim 
Verlegen  der  Maasmündung.  Typische 
Anordnung  der  in  den  Niederungen  ver- 
teilten Pumpstationen.)  2,61 

Forslund,  H.  N.,  Chicago,  111.:  Motor  Saddle. 
USP.  963  755.  (Electric  hoist  for  elevators 
in  which  the  motor  is  suspended  from  the  ; 
ceiling  by  a particular  form  of  saddle.)  2,60  j 
v.  Hanffstengel,  Georg:  Wie  sind  Flußschiffe  j 
bei  kleinem  u.  mittlerem  Jahresumschlag  j 
am  billigsten  zu  entladen?  Fördertechnik,  j 
3.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  109—10.  fig.  ill. 
(Verglichen  werden  eine  Elektrowinden- 
bahn  mit  einer  Kombination  von  Greifer- 
kran u.  einfacher  Elektrohängebahn.)  2,60 


Hebezeuge  für  schwierige  Betriebsbe- 
dingungen. Nachr.  Siemens-Schuckert. 

1910.  28,  29.  4 p.  3 fig.  6 ill.  (Mittels 

Gleichstromsteuermaschinen  ILeonard- 
schaltung]  betriebene  Hebezeuge  wie 
Laufkräne,  Personenaufzuge  Kohlen- 
kipper, Schwimmkräne  und  Hochofenbe- 
schickungsanlagen,  bei  denen  häufig  ein 
forcierter  Betrieb  in  Frage  kommt.)  2,60 
Kohlfürst,  L.:  Selbsttätige  Streckenblockung 
für  elektrisch  betriebene  Förderbahnen 
oder  ähnliche  Eisenbahnanlagen.  El.  Kratt- 
betriebe.  1910.  22.  p.  426 — 31.  5 fig.  (Be- 
schreibung einer  Streckenblockierung  der 
Siemens-Schuckert  Werke  für  m ein  und 
derselben  Richtung  ohne  Geleitpersonal 
verkehrende  Fahrzeuge.)  AbO 

Liebmann,  A.:  Elektrohängebahnen.  P- 

' Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  33.  Jg.  5.  p.  73 
77.  fig.  ill.  (Mannigfaltigkeit  der  An- 
wendungsformen. Einfache  Elektrohänge- 
bahnen, Elektroseilbahnen,  Elektrowmden- 
bahnen.  Angaben  über  Schaltung  und 
Weichen.) 

Müller,  W.  A.:  Einige  neuere  elektrische 
Bergaufzüge.  Ann.  Gew.  Bauwes.  1910. 
Bd.  66.  p.  36—39.  fig.  ill.  Fg.  (Be- 
schreibung der  Berg -Aufzüge  auf  die 
Hammetschwand  und  in  St.  Moritz.)  2,60 
Townsend,  Ch.  W.,  St.  Louis,  Mo.:  Electric 
Pump  Governor.  USP.  965  609.  (An 
electric  pump  governor  comprising  a 
pressure  cylinder,  piston  and  rod,  a 
collar  fixed  on  said  rod,  a coiled  spring 
bearing  against  said  colar,  a bell-crank 
lever  having  a long  arm  carrying  a con- 
tact  bar  for  opening  and  closing  an  electric 
Circuit,  and  a short  arm  engaging  with 
said  fixed  collar  on  the  piston  rod.)  2,60 
Wardal,  H.  and  Story,  W.  R.,  Gateshead-on- 
Tyne:  Means  for  Preventing  Overwmdmg 
and  Unaerwinding  Electrically  Driven 
Granes,  etc.  EP.  17  516  of  1909.  (A  guided 
striker  plate,  carried  by  the  travelling  nut, 
has  means  for  causing  a lever  to  act  upon 
a bell-crank  lever,  one  member  of  which 
engages  with  an  arm  fixed  to  the  arm  ol 

fthe  switch  to  normally  maintain  the 
switch,  so  that  when  the  striker  plate 
arrives  at  a certain  Position  in  either 
direction  it  will  act  on  the  first  lever  and 
bring  the  bell-crank  lever  into  Operation 
to  raise  the  arm  and  bring  the  switch  to 
the  off  Position  and  stop  the  motor.)  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plauts  and 
triques  dans  les  mines,  Driving  in  Mines,  in 
pour  forges  et  lami-  Metallurgical  Works 
noirs,  pour  l’industrie  and  Rolling  Mills,  in 
textile,  pour  la  navi-  Textile  Works,  in  Ship- 
gation,  pour  l’agricul-  building  and  Ships 
ture  et  pour  les  autres  in  Agriculture  and  in 
industries.  (2,61—66)  Other  Industries. 

(2,61—66) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau,  in 
Hütten-  und  Walzwerken,  in  der  Textil- 
industrie, in  Schiffahrt  und  Seewesen, 
in  der  Landwirtschaft  und  für  sonstige 
Zwecke.  (2,61 — 66) 

Van  Brussel,  J.  B.:  A European  Electric 
Colliery  Railway.  Engin.  Min,  Jl.  Vol.  89. 

7.  p.  378—79.  4 fig.  1 ill.  (A  plan  whereby 
isolated  and  distant  coal  seams  may  be 
economically  worked  without  the  instal- 
lation  of  a new  and  expensive  plant.)  2,61 
Electric  Plant  for  Collieries.  Coli. 
Guardian.  VoL  99.  2558.  p.  32  34.  4 ill. 

4 fig.  (Description  of  electrically  driven 
winding  and  haiding  gear.)  2,61 

Electric  Power  Supply  for  Collieries. 
El.  Mag.  Vol.  14.  1.  July  1910.  p.  74—81. 

4 fig.  2 ill.  (Principles  of  design.)  2,61 
Stiller,  A.:  Moderne  Steinbruchanlagen  mit 
elektrischem  Antrieb.  D.  Steinbildhauer. 
25.  Jg.  46.  p.  363—65;  47.  p,  371—73;  48. 
p.  379—82.  ill.  (Steinbruchs-  und  Stein- 
verarbeitungsanlagen der  Firma  Günther 
& F i e d le  r , Granitwerke,  Leipzig-Bencha. 
Elektrischer  25-t-Kran  an  Fiedlers 
Bruch,  desgl.  Bremsberg  und  Terassen- 
abbau.)   *  2’61 

Clough,  A.  L.:  Isolated  Industrial  Generating 
Installation.  El.  World.  Vol.  4.  July  28. 
1910.  p.  201—04.  1 fig.  (The  steam  turbo- 
generator  and  induction-motor  equipment 
of  Amoskeag  textile  mills.)  2,63 

A Modern  Cotton  Milk  Engineer.  (Ldn.) 
Vol  109.  April  22.  1910.  2834.  p.  398—99. 

3 fig.  5 ill.  (The  humidising  apparatus; 
fire  protection  by  means  of  automatic 
springlers  and  fire  alarms.  Power  In- 
stallation.) 2,~“ 

Electric  Driving  of  Textde  Mdls.  Mech. 
Engineer.  Vol.  25.  633.  p.  280—83.  6 fig. 

3 ill.  (Account  of  an  electrical  installation 

at  Messrs.  Thos.  R h o d e s Ltd.,  Mersey 
Spinning  Mül,  Hollingworth,  near  Roch- 
dale.) „ 2’63 

E 1 e c t r i c i t y in  the  Weaving  Shed.  Pract. 
Engineer.  Vol.  41.  1195.  p.  80 — 82.  1 fig. 

4 ill.  (Description  of  a very  successful 

electrical  driving  plant  in  a small  German 
jute  weaving  shed.)  2’°3 4 

The  Electrical  Installation  at  the 
C o 1 ly  hurst  Finishing  C o.  s 
Works.  EL  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1690. 

p.  602—03.  3 ill.  2’63 
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The  Uses  of  Electricity  at  the  Works  of 
the  Manchester  Dyers,  Ltd.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  66.  1690.  p.  595—97.  6 ill.  2,63 

Bailey,  J.  N.,  Stretford:  Systems  of  Manne 
Propulsion.  EP.  20  586  of  1909.  (A  turbo 
electro  generator  set  connected  to  an 
electric  motor  for  driving  the  Propeller  is 
provided  with  a Controller  for  regulating 
the  Operation  of  the  propelling  machinery. 
A brake  is  also  provided  which  affects  the 
braking  of  the  rotating  element  without 
drawing  upon  the  source  of  energy  from 
which  the  prime  mover  is  supplied.  The 
Operation  of  this  brake  is  governed  by  the 
Controller.)  2,64 

Blair,  A.  and  Wilson,  J.  F.:  The  Electric 
Propulsion  of  Ships.  Electrician.  Vol.  65. 
Aug.  19.  1910.  19.  p.  782—84.  3 fig.  (The 
authors  consider  a cross  Channel  vessel, 
and  give  particulars  of  suggested  equip- 
ment,  high-speed  turbines  to  be  employed 
for  the  main  generators.  Details  of  equip- 
ment.)  2,64 

Breguet,  Jacques:  Note  sur  les  equipements 
electriques  des  nouveaux  submersibles 
de  la  marine  francaise.  Lum.  El.  32.  An. 
t.  X.  16  avril  1910.  16.  p.  67—73.  (Fin 
de  l’article  Lum.  Eli  9 avril  1910:  Tension 
doublee  pour  le  Circuit  Principal;  contac- 
teurs  independants,  robustes,  apparents 
et  en  nombre  minimum,  pour  les  coupu- 
res  du  courant  Principal;  electromoteurs 
completement  etanches,  refroidis  par 
circulation  d’eau.)  2,64 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London:  Ship  Propulsion. 
EP.  19  871  of  1909.  (A  prime  mover  drives 
an  electric  generator  which  supplies 
current  to  a motor  mounted  to  the  prime 
mover  so  as  to  drive  it  and  the  generator 
in  either  direction.  The  circuit  Connec- 
tions between  the  generator  and  motor 
remain  unchanged  no  matter  in  which 
direction  the  motor  is  to  be  rotated.)  2,64 
The  Electrical  Equipment  of 
Smith’s  Docks,  Middlesbrough.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  67.  Aug.  5.  1910.  1706.  p.  204 
— 06.  6 ill.  2,64 

Elektriska  Aktiebolaget  A.  E.  G„ 
Stockholin:  Electrically  Operated  Sub- 

marine Mines.  EP.  1206  of  1910.  (A 
buoyant  mine  is  electrically  connected  to 
the  miner  operating  Station  by  means  of 
a cable.  This  buoyant  mine  can  be  raised 
and  lowered  by  means  controlled  from 
the  miner  operating  Station.  The  Operation 
of  the  Controlling  means  as  well  as  the 
raising  and  lowering  are  performed  by 
electric  impulses  transmitted  over  a 
common  wire  in  the  cable,  and  a common 
return.)  2 64 

Heintzenberg,  Fr.:  Neuere  Gleichstrom- 

Turbogeneratoren  mit  besonderer  Be- 


rücksichtigung ihrer  Anwendung  auf 
Schiffen.  Schiffbau.  XI.  Jg.  25.  Mai  1910. 
16.  p.  561 — 68.  11  fig.  ill.  (Dampfturbine 
benutzt  für  direkten  Propellerantrieb  und 
als  Antriebsmaschine  für  elektrische  Ge-  ' 
neratoren.  Vorteile  der  Turbogenera- 
toren auf  Schiffen.)  2,64 

Lawrie,  W.:  Discussion  on  Mr.  John  Mc 
Laren’s  Paper  on  Extended  Uses  of  Elec- 
tricity on  Board  Ship.  Transact.  Inst  » 
Marine  Eng.  Vol.  21.  Jan.  1910.  p.  389  • 
—439.  4 fig.  2,64 

Sundh,  A.,  Yonkers,  N.  Y.:  Steering  Appa- 
ratus.  USP.  963  090.  (The  steering  motor 
is  controlled  by  a plurality  of  switches 
and  is  used  to  propel  fluid  to  said  switches 
to  keep  them  clean  and  to  blow  out  the 
arcs.)  2,64 

Sundh,  A.,  Yonkers,  N.  Y. : Steering-Gear 
Apparatus.  USP.  963  091.  (A  steering  mo-  ■> 
tor  with  a starting  resistance,  accelerat- 
ing  magnetic  switches  with  a rheostat, 
with  a speed  governor'for  Controlling  the 
magnets  which  operate  the  switches.) 

2,64 


Electricity  in  Irrigation.  El.  World.  : 

Vol.  56.  July  21.  1910.  3.  p.  150—52.  1 fig. 

2 ül.  2,65  J 

Grabein:  Zur  Einführung  der  Elektrizität  J 

auf  dem  Lande  mit  Hilfe  der  Genossen- 
schaftsorganisation.  Frühlings  landw.  Ztg. 
1910.  2.  p.  63—70.  (Rentabilität  des  elek- 
trischen Betriebssystems.  Die  Einführung 
von  Überlandzentralen.  Genossenschaft- 
liche Betriebsverfassung.)  2,65 

Hays,  J.  C. : Hydroelektric  Power  as  applied 
to  Irrigation.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  { 

July  30.  1910.  5.  p.  211—15.  3 fig.  6 ill. 
August  6.  1910.  6.  p.  259—63.  3 fig.  6 ill.  ' 

(System  and  Work  of  the  Mt.  Whitney  : 

Power  Co.)  2,65 

Horsnaill,  W.  O.:  The  Application  of  Elec- 
tricity to  Agriculture  and  Horticulture. 

El.  Field.  Vol.  3.  July  1910.  6.  p.  170—81. 

11  ill.  (An  account  of  recent  methods  of 
applying  electricity.)  2,65 

Jordi,  Ernst:  Der  Elektromotor  in  der  Land- 
wirtschaft. Erfahrungen  u.  Kosten  mit 
in  landw.  Betrieben  installierten  Elektro- 
motoren in  der  Schweiz.  Im  Aufträge  des 
schweizer,  landw.  Ver.  verf.  Gr.  8°.  80  p. 

36  fig.  Bern,  Hans  Korber,  1910.  M.  1,40. 

2,65 

Stiller,  A.:  Die  Elektrisierung  landwirt- 

schaftlicher Betriebe,  eine  Würdigung  der 
landwirtschaftlich.  Wanderausstellungen. 
Helios.  Fach-Z.  1910.  28.  p.  324—26.  7 fig. 
Schluß.  (Beschreibung  des  elektrischen 
Pfluges  der  AEG.  nach  dem  Einmaschinen- 
system.) 2,65 

Wallern,  H.:  Die  Elektrizität  in  der  Land- 
wirtschaft und  deren  Beziehung  zu  Über- 
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landzentralen.  El.  Z . 1910  27.  p.  671-75. 

1 fig  28.  p.  699—703.  4 fig.  (Div.  Ver- 
wendungsmöglichkeiten des  elektrischen 
Antriebes  in  der  Landwirtschaft,  Vor- 
züge gegenüber  Betrieb  mit  Gespannen. 
Beschreibung  eines  Elektropfluges,  Ge- 
genüberstellung der  Betriebskosten  von 
Dampf-Elektro-  und  Gespannpflugen.  An- 
gaben über  Energieverbrauch  eines 
2000  Morgen  großen  Gutes.  Faktoren, 
welche  für  die  Rentabilität  einer  land- 
wirtschaftlichen Zentrale  in  Betracht 
kommen,  rechnerische  und  kurvenmaßige 
Darstellung  ihrer  gegenseitigen  Abhängig- 
keit.)  2’65 

Backscheider,  F.  J.,  Cincinnati,  Ohio:  Por- 
table Electrical  Tool.  USP.  964  197.  (The 
driving  and  driven  shafts  are  yieldingly 
connected  and  a mechanical  construc- 
tion  operates  to  break  the  Circuit  when 
the  tool  becomes  stalled,  particularly  by 
means  of  a connecting  gear.)  2,66 

Barker,  R.  E.:  Alternating  Current  Portable 
Electric  Drill— Single  Phase.  Modern 
Mach.  (Chic.)  Vol.  24.  11.  p.  290-9L 
2 fig.  2 ill.  (Description.  Results  of  testsj 

Über  transportable  Bohrmaschinen  m. 
elektrischem  Antriebe.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  I.  1910.  4.  p.  26— 28.  ill. 
(Siemens - Schuckert.  Werke. 
Handbohrmaschinen,  Gewindeschneide- 
maschinen, Tischbohrmaschinen,  Säulen- 
bohrmaschinen mit  beweglicher  Bohr- 
spindel.) 2’ , 

Boston  Elevated  Railroad  Companys 
New  Tunnel.  El.  World.  Vol  56.  July  28. 
1910.  4.  p.  199—201.  7 ill.  (Use  of  electri- 
city  in  the  construction  of  the  Cambridge 
subway.) 

Chubb,  J.  W.:  Electrically  Driven  Drop 
Hammer.  Am.  Maschinist.  Vol.  33.  July 
30.  1910.  27.  p.  11.  1 fig.  1 dl  (An  English 
power  hammer  designed  to  combine  the 
economy  of  the  electric  motor  with  the 
easy  control  of  steam.)  2,66 

Davis,  A.  L.,  London:  Einrichtung  zum 
Synchronbetrieb  von  Sprechmaschinen  u. 
photographischen  Serienapparaten.  DRP. 
224  128.  21.  4.  09.  (Zwei  Motoren,  von 
denen  der  den  einen'  Apparat  antreibende 
zugleich  den  Strom  für  den  Motor  des 
zweiten  Apparats  erzeugt.  Zwischen  dem 
Serienapparat  und  dem  ihn  antreibenden 
Motor  ist  eine  Vorrichtung  zur  stetigen 
Änderung  der  Geschwindigkeit  (konische 
Trommeln  usw.)  eingeschaltet,  um  kleine 
Gangunterschiede  von  Hand  ausgleichen 
zu  können.)  2,66 

Electrically  Driven  Drop  Hammers. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2830.  p.  311— 
13.  5 ill.  (Description  of  12  cwt.  and 
7 cwt.  electrically  driven  drop  hammers; 
details  of  clutch  mechanism.)  2,66 


Emerson,  H.  R.,  Schenectady,  N.  Y.:  Motor 
Control  System.  USP.  963  127.  (For  motor 
driven  printing  presses  in  which  a motor 
and  a resistance  and  a Controller  are 
used  with  means  for  regulating  the 
amount  of  the  resistance  in  the  Circuit, 
together  with  a.braking  resistance  with  a 
switch  for  throwing  it  in  shunt  to  the 
motor  armature.)  6 

Heimann:  Elektrische  Kraft  für  Mühlen. 

Mühle.  1910.  16.  p.  307.  (Beantwortung 
der  Frage:  Wann  ist  der  elektrische  Be- 
trieb als  Aushilfskraft  für  Wind-  und 
Wassermühlen  ratsam.  Kostenberech- 
nung.) 2’66 

The  Lancashire  System  of  Electric 
Driving  of  Planers  and  Reciprocating 
Tools.  Electrician.  Vol.  65.  19.  p.  759— 
60  1 fig  4 ill.  Am.  Maschinist.  Vol.  4L 
1202.  p.  304-06.  1 fig.  2 ill.  (Driving  by 
a reversing  electr.  motor.)  2,66 

Leake,  H.  C.,  Altrincham,  Cheshire:  Electri- 
cal Operation  of  Gun  Mechanism.  EP. 
12  709  of  1910.  (This  improved  method 
of  actuating  and  Controlling  electric  mo- 
tors  employed  for  driving  the  various 
mechanisms  of  turrets  on  warships  con- 
sists  in  the  employment  of  constant  cur- 
rent motors,  some  or  all  of  which  are 
supplied  from  a single  generator.  4his 
generator  may  be  driven  by  a motor 
connected  to  the  ordinary  electrical 
supply  mains  on  the  ship,  or  in  any 
desired  fashion,  but  in  any  case  it  is 
provided  with  a winding  or  regulator  by 
means  of  which  its  current  output  is 
kept  constant  in  spite  of  changes  in  its 
external  Circuit.)  . 2’°6 

Symposium  on  Electric  Driving  in  Ma- 
chine Shops.  Jl  Am.  Soc.  Mech.  Eng. 
Vol.  32.  August  1910.  8.  p.  1187—1227. 
6 ill.  (Joint  discussion  of  four  papers  on 
electric  driving  in  machine  shops.)  2,66 
Ziem,  G.:  Die  Elektrizität  in  der  Stettiner 
Maschinenbau-Act.-Ges.  Vulcan.  AEG.-Ztg. 
1910.  August,  p.  8—13.  4 fig.  Plan  des 
gesamten  Etablissements,  Grundriss  des 
Maschinenhauses,  Schaltanlage.  Kurven- 
mäßige Darstellung  der  Entwicklung  des 
Elektrizitätswerkes  innerhalb  der  letzten 
8 Jahre.)  2’66 


4.  Chauffage  61ec- 
trique.  (2,67 — 70) 


4.  Electric  Produc- 
tion of  Heat.  (2,67 
—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Grunwald,  C.,  Bredeney:  Electric  Induction 
Furnaces.  EP.  14  937  of  1909.  (The  ends 
of  the  auxiliary  winding  are  attacned  at 
two  points  of  a portion  of  the  primary 
winding  which  occupies  such  a Position 
that  the  electro-dynamic  actions  whicn 
arise  between  it  and  the  melting  bath 
when  the  furnace  is  being  worked  are 
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without  any  noticeable  influence  upon  the 
equilibrium  of  the  melting  bath.)  2,68 
Johnson,  W.  Mc  A.,  Hartford,  Conn. : Appa- 
rats for  Smelting  Ores  Yielding  a Vola- 
tile  Metal.  USP.  964  268.  (For  smelting 
ores  in  an  electric  furnace  containing  a 
porous  body  of  carbonaceous  material, 
a condenser  and  ring  electrodes.)  2,68 
Louis,  A.:  Fours  electriques  pour  fonte 
brüte.  Rev.  Metallurgie.  Mars  1910.  3. 
p.  187—89.  3 fig.  (A  Domnarfvet  en 
Suede.)  2,68 

Petersson,  Albert,  Odda,  Norw. : Verfahren 
zur  Beschickung  elektrischer  Wider- 
standsöfen mit  in  den  Seiten  oder  dem 
Boden  vorgesehenen  Elektroden.  DRP. 
223  509.  5.  2.  09.  (Ein  Teil  d.  Beschickung 
wird  dem  Ofen  durch  besondere  Öffnun- 
gen zwischen  den  Elektroden  derart 
zugeführt,  daß  eine  relativ  kalte  Schicht 
des  Beschickungsmaterials  an  der  Ofen- 
wand bzw.  auf  d.  Ofensohle  geschaffen 
wird,  die  das  Leitendwerden  dieser 
Wandteile  und  dadurch  den  Kurzschluß 
durch  Wand  und  Sohle  des  Ofens  ver- 
hindert.) 2,68 

Scott,  E.  K.:  Developments  of  the  Gron- 
wall  Furnace.  Iron  Coal  Trades  Rev. 
Vol.  80.  2192.  p.  334.  2,68 

Bell,  G.  G.  and  Pletts,  J.  St.  V.,  Tedding- 
ton: Apparatus  for  Electrically  Heating 
Air.  EP.  5777  of  1909.  (The  apparatus 
consists  of  a mass  of  material  capable  of 
storing  a large  amount  of  heat.  This  is 
surrounded  by  a coating  of  heat  insu- 
lating  material.  The  mass  is  heated  by 
electricity,  continously  or  during  such 
Portion  of  the  day  when  the  electricity 
can  be  purchased  most  cheaply.  The 
heat  is  transferred  from  the  mass  to  the 
air.)  2,69 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.  London:  Electric  Heat- 

ing Apparatus.  EP.  7860  of  1910.  (The 
heater  comprises  a number  of  coils  sup- 
ported  at  their  ends  in  the  usual  manner 
and  connected  so  as  to  operate  together. 
Intermediate  non-insulating  Supports  are 
also  provided  for  the  coils.)  2,69 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.  London:  Electric  Heat- 

ing Device.  EP.  13  961  of  1909.  (The 
heating  device  comprises  a heating  unit 
consisting  of  a flat  tapering  coil  of  bare 
conductor,  the  wider  end  of  which  is  situ- 
ated  below  the  narrow  end.  The  coil  is 
enclosed  in  a basket  at  the  side  of  a 
metal  cage.  The  insulators  supporting 
the  coil  are  in  the  upper  part  of  the 
cage.)  2,69 

Childs,  J.  G.,  and  Hill,  T.  S.,  London,  N.  W. : 
Electric  Ovens.  EP.  14  548  of  1909.  (The 
oven  comprises  an  outer  wood  casing 
with  a marble  top  and  an  inner  metal 


2,68—2,69 


, 


casing  which  forms  the  over  proper. 
The  outer  casing  has  an  opaque  door, 
which  is  adapted  to  retain  the  heat.  Bet- 
ween  the  casing  and  the  oven  is  a 
padding  of  asbestos.  The  door  of  the 
oven  is  of  glass  and  is  supported  in  a metal 
frame  on  hinges  insulatedTrom  the  oven.) 

2,69 

Cubitt,  A.  S.,  Pittsfield,  Mass. : Electric 
Heater.  USP.  964  759.  (For  supporting 
the  heating  element  or  plurality  of  coils, 
by  an  intermediate  Support  common  to 
the  coils  and  electrically  connecting 
them  at  equipotential  points.)  2,69 

Gale,  H.  B.,  Natick,  Mass.:  Electrically 

Heated  Apparatus.  USP.  965  449.  (In  an 
electrically  heated  apparatus,  the  com 
bination  with  the  part  to  be  heated,  of  a 
metal  receptacle  hav'ing  electric  heating 
means  in  heat-comductive  relation  thereto, 
and  provided  with  a recess  in  its 
upper  side  approximatively  fitting  the 
said  part  to  be  heated,  and  a heat  con- 
ducting  body  fusible  at  a lower  tempe- 
rature  than  said  part  or  said  receptacle 
filling  the  space  between  them  for  main- 
taining  conditions  of  maximum  heat  con- 
duction.)  2,69 

Haskins,  C.  D.,  Schenectady,  N.  Y. : Electric 
Heater.  USP.  963  892.  (The  heating  sur- 
face  is  softened  by  the  heat  developed 
in  the  heater.)  2,69 

Parkinson,  C.  F.,  Walkerville,  Paisley,  N. 
B. : Electrical  Heating  Device.  EP.  6777 
of  1909.  (The  primary  coils  of  the  trans- 
former  are  supplied  with  energy  from  a 
source  of  alternating  current,  the  secon- 
dary coil  has  terminals  which  Support 
the  shelves  of  the  oven  or  the  Utensil  to 
be  heated.  The  Utensil  completes  the  Cir- 
cuit of  the  secondary  conductor.)  2,69 

Preiss,  K.,  Charlottenburg:  Electric  Stoves. 
EP.  14  040  of  1909.  (The  electric  lamps 
are  provided  with  partly  transparent  and 
partly  opaque  chimneys  which  are  cau- 
sed  to  revolve.  Logs  of  wood  are  placed 
in  the  stove,  and  the  variations  in  light 
and  shade  thrown  upon  the  logs  through 
the  revolutions  of  the  chimneys,  together 
with  colour  effects  produced  by  reflec- 
tors,  give  the  appearance  of  a real  wood 
fire.)  2,69 

Robinson,  F.  A„  Albany,  N.  Y. : Electric 
Water  Heater.  USP.  965  332.  (An  electric 
water  - heater  comprising  a plurality  of 
independent  water  conducting  pipes,  a 
discharge  pipe  communicating  with  a 
water  receiving  chamber,  and  means  for 
opening  said  discharge  pipe  simultane- 
ously  with  the  closing  of  the  switch.) 

2,69 

Robinson,  F.  A.,  Albany:  Electric  Water- 
Heater.  USP.  965  333.  (An  electric  water- 
heater  comprising  a plurality  of  water 
conducting  pipes  independent  of  each 
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other  and  an  insulated  electric  heating  con- 
ductor  extending  through  said  pipes  and 
connected  to  the  binding  post  carried 

thereby.)  . 2,69 

Ross,  F.  W.  F.,  London,  W. : Electric  Hea- 
ters  EP.  16  547  of  1909.  (The  heater  has 
an  inner  threaded  core  which  carries 
within  its  grooves  the  nickel  or  other 
metal  resistance  wires.  Between  the  core 
and  an  outer  quartz  table  able  to  stand 
high  temperatures  is  a packing  material 
which  thoroughly  envelopes  the  core  but 
at  the  same  time  allows  free  expansion 
and  contraction  of  the  resistance  wir  es  J 

Royce,  J.  C.,  Toronto;  Electric  Heaters. 
EP.  21  564  of  1909.  (The  heater  coil  is 
formed  from  a thin  flat  strip  of  metal 
which  is  wound  in  volute  form1.  A layer 
of  insulating  material  is  wound  between 
the  coils  of  the  metal  strip.  A metal  band 
is  adapted  to  be  placed  around  the  pcri- 
phery  of  the  coil.  The  ends  of  the  band 
are  drawn  together  to  bind  it  to  the  peri- 
phery  of  the  coil.)  ^ 2,69 

McDermott,  Jr.  F.  P.:  Action  of  the  In- 
ductor Magneto.  Horseless  Age.  Vol.  26. 
July  13.  1910.  2.  p.  35—37.  4 fig.  2,70 
Eisemann  - Zündung  mit  automatischer 
Zünd  - Momentverstellung.  Motorwagen. 
1910.  4.  p.  90.  1 ill.  Luftschiffhalle.  1910. 

6.  p.  105—06.  2 ill.  (Je  nach  der  Steige- 
rung der  Tourenzahl  verschiebt  sich  der 
mit  einem  Fliehkraft-Regler  versehene 
Anker  auf  Frühzündung.)  2,70 

d Herdt,  A.:  L’allumage  ä points  multiples. 
France  Auto.  15.  An.  14  mai  1910.  20. 

p.  307— 08.  6 fig.  2,70 

Lichty,  H.  F.,  Creston,  Jowa;  Cigar  Tip 
Cutter  and  Lighter.  USP.  964  171.  (A 
pivoted  lamp  supporting  Standard  carrying 
a contact  for  co-operating  with  the  first- 
mentioned  contact  and  a movable  opera- 
ting  member  for  communicating  motion  to 
the  Standard,  with  co-operating  contacts 
carried  by  the  Standard  and  the  operatmg 
member  so  as  to  automatically  light  the 
cigar-igniting  lamp  when  the  cigar  is  cut.) 

2,70 

Van  Raden,  H.  W.,  Flandsworth:  Electrical 
Ignition  Apparatus.  EP.  29  026  of  1909. 
(In  this  apparatus  for  internal  combustion 
engines  a single  interrupting  device  is 
adapted  to  make  and  break  magneto  and 
battery  circuits  successively  or  one  after 
the  other  without  permittmg  current  to 
flow  from  the  battery  to  the  magneto.)  2,70 
Robinson,  H.  J.  and  Kynoch,  Ltd.,  Hands- 
worth: Fuses  and  Detonators  for  Blasting. 
EP.  28  532  of  1909.  (A  head  of  lead  is 
secured  to  the  electric  conducting  wire  by 
pressure,  an  enlarged  part  of  the  head  is 
secured  to  the  fuse,  an  extension  of  the 
head  forms  a recess  for  the  flashing 


mixture  which  is  retained  in  Position  by  a 
sealing  disc.) 

Roth,  A.  G.,  Vienna:  Electric  and  Percussion 
Primer  for  Cartridges  of  Ordnance.  EP. 
4449  of  1910.  (In  order  to  permit  the  use 
of  large  surfaces  for  the  contact  pin  the 
primer  is  adapted  to  contain  the  conducting 
wires  for  electric  ignition.)  2,70 

Stauffer,  K.:  Zündungsaussetzer,  ihre  Ur- 
sachen und  Beseitigung.  Z.  Motorwagen- 
Ver.  1910.  6.  p.  121—25.  4 fig.  (Elektrische 
Zündung  bei  Explosionsmotoren;  Auf- 
findung und  Beseitigung  von  Zündungs- 
störungen bei  Akkumulatoren-  und  bei 
Magnet-Zündung.) 

Verbesserung  an  elektrischen  Zünd- 
vorrichtungen für  Verbrennungskraft- 
maschinen. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  2 
p.  34—35.  5 fig.  (Engl.  Pat.  20  226  v.  J.  08 
von  Dalrymple  Bell:  Der  von  einer  Batterie 
gelieferte  Strom  dient  dazu,  die  Magnete 
des  Magnetapparates  für  das  Anlassen 
der  Maschine  stärker  zu  magnetisieren.) 

2,70 

5.  ficlairage  elec-  5.  Electric  Lighting. 
trique. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71) 

A.  Allgemeines.  (2,71) 

Clark,  G.,  Pall  Mall,  London  : Electric  Shades. 
EP  20  342  of  1909.  (In  order  to  prevent 
the  shades  of  electric  lights  suspended 
over  billiard  tables  from  swaying  when 
knocked,  a horizontal  frame  is  provided 
which  connects  each  lamp,  so  that  when 
one  lamp  is  knocked  it  has  the  weight  of 
the  other  lamps  to  contend  against.)  2 71 
Denereaz,  A.,  Montreux: 

Electric  Lamps.  EP.  22  029  of  1909  (The 
socket  comprises  a casing  of  dielectric 
material.  A member,  carrying  springs, . is 
arranged  at  the  innner  end  of  the  casmg 
and  is  connected  to  the  conductors.  The 
springs  engage  recesses  in  the  wall  of  the 
casing,  so  that  the  member  cannot  be 
moved  from  the  cover  once  it  has  been 

inserted.)  _ 

Hayward,  E.  E.,  Waterbury,  Conn.:  Electric- 
Light  Fixture.  USP.  965  710.  (In  an 
electric-light  ficture,  the  combination  with 
a shade  holder,  of  a clamping  band  of 
spring  metal  adapted  to  extend  around  a 
lamp  socket  and  a screw  therefor  and 
means  extending  between  and  for  perma- 
nently  connecting  the  clamping  band  and 
the  shade  holder  at  the  upper  Portion  ot 
the  latter  for  the  support  of  the  shade  hol- 
der and  which  means  simultaneously  pro- 
vide  freedom  for  a movement  of  the  shade 
holder  to  obtain  a concentric  and  axial 
relation  of  said  parts.)  2,71 

Hrabowski,  Kurt,  Berlin:  Beleuchtungs- 

körper mit  einem  oder  mehreren  leih 


reflektoren  und  einem  ringförmigen  Glas- 
körper unterhalb  der  Lichtquelle  nach 
Patent  174  957.  DRP.  224  016.  30.  Juni  09. 
Zusatz  zu  DRP.  174  957.  (Der  Glasring- 
körper wird  von  mehr  als  drei  Kegel-  oder 
Kugelflächen  begrenzt.)  2,71 

Kraus,  S.,  Berlin:  Electric  Lamps.  EP. 
18  864  of  1909.  (The  lamp  has  detachable 
locking  means  consisting  of  two  pivotally 
connected  arms,  one  of  which  contains  a 
magnetic  locking  device,  whilst  the  other 
acts  in  conjunction  with  catches  on  the 
casing  so  as  to  form  a bayonet  closure  in 
such  a manner  that  the  protecting  glass 
arranged  in  front  of  the  lamp  can  only  be 
removed  when  the  locking  device  is  ope- 
ned  and  the  arms  turned.  A reflector  is 
pivoted  to  the  lamp  under  the  ring,  which 
holds  the  glass  in  Position.)  2,71 

Lamkin,  A.  E.  and  Nunwick,  T.  R.,  Croydon: 
Holders  for  Electric  Lamps.  EP.  14  763 
of  1909.  (The  holder  has  slots  at  its  lower 
end  in  which  pins  work  projecting  from 
an  internal  ring,  which  is  furnished  with 
means  for  attaching  the  lamp.  The  pins 
are  connected  to  springs  which  are  also 
connected  to  pins  projecting  from  the 
holder.)  2,71 

D’Olier,  H.,  Philadelphia,  U.  S.  A.:  Lamp 
Shades  or  Reflector  Attachements.  EP. 
4425  of  1910.  (A  bead  member  is  secured 
to  the  incandescent  lamp  socket  which  it 
surrounds  and  embraces.  The  bead 
member  is  held  in  Position  by  a resilient 
ring,  which  has  a bead  registering  with 
the  bead  member.  The  ring  Supports  the 
shade  or  reflector.)  2,71 

Paiste,  H.  T„  Philadelphia,  Pa.:  Pull  Socket. 
USP.  965  734.  (The  combination  in  a pull 
socket  of  a supporting  structure  having  a 
transversely  extending  spindle;  a ratchet 
wheel  thereon;  a pawl  having  operating 
means  and  placed  to  act  on  said  wheel;  a 
disk-like  structure  attached  to  the  ratchet 
wheel  upon  the  outside  face  of  the  sup*- 
porting  structure,  and  having  a projecting 
contact;  with  a fixed  contact  or  contacts 
extending  adjacent  to  said  disk-like  struc- 
ture also  on  the  outside  face  of  the  sup- 
porting structure  so  as  to  be  alternately 
engaged  by  and  disengaged  from  the  con- 
tact thereof  when  the  pawl  is  operated.) 

2,71 

Schmidt,  Hermann,  Freiburg  i.  Brg. : Zug- 
vorrichtung für  elektrische,  auf  einem 
verschwenkbaren  Arm  angeordnete 
Lampen.  DRP.  224  112.  25.  April  09.  (Die 
Lampe  ist  an  einer  Laufkatze  mittels  einer 
über  Rollen  laufenden  doppelten  Schnur- 
zugvorrichtung aufgehängt.)  2,71 

De  Stefano,  A.,  Napfes:  Varying  the  Intensity 
of  Light  of  Electric  Lamps.  EP.  19  465  of 
1909.  (This  device  for  varying  the  in-  „ 
tensity  of  electric  lamps  and  which  permits 
the  use  of  low  voltage  lamps  on  high  vol- 
tage  circuits  comprises  a switch  member 


that  vibrates  under  the  influence  of  a 
magnetic  field  generated  by  a current  the 
strength  of  which  periodically  falls  to  zero. 
Spring  members  are  used  for  the  armature 
and  contact,  and  are  so  arranged  that  a 
practically  continuous  vibratory  movement 
of  the  armature  can  take'place.  The  lamp 
Circuit  remains  closed  during  a part  of  each 
Vibration,  and  is  opened  whilst  the  arma- 
ture is  rnoving  away  from  the  magnet  at  a 
point  where  the  current  has  zero  value.) 

2,71 

Thompson,  S.  K.,  Westminster:  Pendant 
Electric  Light  Fittings.  EP.  17  711  of  1909. 
(The  flexible  conductors  connecting  the 
lamp  and  lamp-holder  with  the  ceiling  rose 
or  other  terminal  connected  with  the 
supply  leads  are  kept  distinct  and  separate. 
This  Separation  is  assisted  and  preserved 
by  the  formation  of  the  pulleys,  under  and 
over  which  the  flexible  conductors  are 
passed.)  2,71 

Waterhouse,  L.  M„  Hampton  Wiek:  Elec- 
trical  Fittings.  EP.  24  770  of  1909.  (The 
object  is  to  construct  fuse  boxes,  ceiling 
roses,  and  other  electrical  fittings  in  such 
a way  as  to  render  them  specially  adapted 
for  use  in  connection  with  the  flexible 
System  of  wiring.  Ducts  are  placed  in  an 
inner  wall  of  the  base  with  which  the  face 
of  the  cover  makes  joint,  so  that  the  con- 
ductor  is  gripped  between  the  two  faces.) 

2,71 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  accessoi-  Lamps  and  Fitting3. 
res.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


O’Brien,  D.  J.,  San  Francisco,  Cal.:  Manu- 
facture  of  Incandescent  Electric  Lamps. 
USP.  964  474.  (For  making  tube  lamps  by 
preparing  the  tube  for  exhaustion,  glanding 
the  tube,  insertimg  the  filament  and  an- 
choring  the  ends  to  the  glands,  capping  the 
glarids  and  fitting  them  for  connection  to 
an  electric  Circuit,  and  then  exhausting  the 
air  and  sealing  the  tube.)  2,72 

British  Thomson - Houston  Co., 
L t d.,  London,  E.  C. : Machine  for  Handling 
Electric  Bulbs.  EP.  1038  of  1910.  (A 
movable  tray  is  provided  which  holds  the- 
bulbs  in  parallel  rows.  A pneumatic 
lifting  device  is  mounted  adjacent  to  the 
tray  and  picks  up  the  bulbs  and  places 
them  where  desired.  When  one  bulb  has 
been  lifted  and  transferred  the  next  bulb 
is  brought  into  Position  to  be  lifted.)  2,72 
Clark,  W.  G.,  New  York,  N.  Y. : Process  of 
Making  Incandescent  Electric  Lamp  Fila- 
ments. USP.  963  745.  (Coats  a filament 
with  silica.)  2,72 

Coblentz,  W.  W.:  Die  Strahlung  der  Glüh- 
lampen, vom  Standpunkt  ihres  Reflexions- 
vermögens betrachtet.  Z.  Beleuchtwes. 


16.  Jg.  10.  Juli  1910.  19.  p.  209—10.  3 fig. 
(Stellung  und  Größe  der  selektiven 
Strahlung.  Besprechung  der  Figuren: 
1 Reflexionsvermögen  von  Wolfram,  Platin 
Molybdän.  2.  Energieverteilung  im 


Spektrum  des  Wolframfadens.  3.  Reflexions- 
vermögen des  Tantals  u.  Graphits.)  2,72 
Coolidge,  W.  D.,  Schenectady,  N.  Y.:  Lamp 
Filament.  USP.  963  872.  (Colloid  of  a low 
melting  metal  incorporated  with  a refrac- 
tory  powder.)  2’72 

Docking,  A.,  Nottingham:  Pendants  for 

Electric  Lamps.  EP.  5735  of  1910.  (The 
pendant  has  a joint  consistmg  of  two 
pairs  of  plates  at  right  angles  to  each 
other.  A ring  of  balts  is  inserted  between 
the  plates,  which  ensures  a rolling  friction 
and  smooth  even  motion  of  the  pendant.) 

2,72 

Down,  A,  W.  and  H.  V.,  London  S.  E. : 
Electric  Light  Bracket.  EP.  439  of  1910. 
(The  bracket  comprises  a vertical  spindle 
slidably  and  rotatably  mounted  at  its 
upper  end  in  a bearing  adapted  to  be 
applied  to  a wall.  The  lower  end  passes 
through  a gear  box  fitted  to  a wall.  A 
tubulär  cross-piece  carrying  two  electric 
bulbs  is  fixed.  The  light  can  be  quickly 
moved  sideways  by  twisting  the  cross- 
piece,  or  raised  and  lowered  by  turning 
a handle.  The  bracket  is  claimed  to  be 
specially  suitable  for  use  in  operating 
theatres  or  hospitals,  etc.)  2,72 

Duschnitz,  B.:  Die  Erhöhung  der  Strom- 
ausbeute in  Metallfadenlampen  durch 

Verminderung  der  Wärmeableitung  an 
den  Stromzuführungsstellen.  Helios,  Fach- 
Z.  1910.  30.  p.  345—47.  8 fig.  2,72 

Duschnitz,  B„:  Die  neuesten  Fadenhalte- 

rungen für  Metallfadenlampen.  El.  Anz. 
1910.  65.  p.  797—79.  13  fig.;  66.  p.  810—81. 

3 fig.  2’72 

Electric-Export-Werke  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Elektrische  Grubenlampe  mit 
einem  die  Schutzkappe  für  die  Glühbirne 
tragenden  Verschlußbügel.  DRP.  224  064. 
26.  3.  09.  (Der  abnehmbare  Bügel  be- 
steht aus  zwei  gelenkig  verbundenen 
Teilen,  von  denen  der  untere  die  Schutz- 
kappe trägt  und  an  der  Gehäusewand 
mittels  Bajonettverschlusses  befestigt  ist, 
während  der  obere  einen  magnetisier- 
baren Fveder  - Verschlußbolzen  besitzt.) 

2,72 

Gerstmeyer,  M,:  Ein  Fortschritt  im  Bau 
von  Glühlampenarmaturen.  Techn.  Rdsch. 
16.  Jg.  27.  Juli  1910.  30.  p.  456—57.  3 ill. 
(Mängel  der  alten  üblichen  Armaturen 
vermieden  bei  der  Armatur  der  Exofficio 
Beleuchtungskörper  - Company  in  Wies- 
baden.) 2>72 

Keil,  K-:  An  Improved  Method  of  Sorting 
Incandescent  Lamps.  Electrician.  Vol.  65. 
July  22.  1910.  15.  p.  599—600.  (Abstract 
of  an  article  in  the  El.  Z.  April  28.  1910.) 

2,72 


Krause,  O.,  Berlin:  Metal  Filament  Lamps. 
EP.  350  of  1910.  (This  improved  lamp,  in 
which  the  filament  carriers  are  supported 
elastically,  has  an  elastic  connection  of 
the  stem  fixed  axially  in  the  lamp  foot 
with  the  supporting  device  surrounding 
it  by  a single  spiral  spring  placed  in- 
side  the  tubulär  filament  supporting  de- 
vice, and  by  an  elastic  connection  of 
the  lower  part  of  the  filament  supporting 
device  either  with  the  lamp  foot  or  with 
the  part  of  the  stem  near  the  foot  of  the 
lamp  by  springs.)  2,72 

Krüger,  E.  A,:  Neues  Mikrometer  für  die 
Glühlampenfabrikation.  Mechaniker.  18. 
Jg.  1910.  13.  p.  150—51.  2 fig.  1 ill.  (Mikro 
meter-Konstruktion  der  Firma  R.  Mühle 
& Sohn,  Glashütte.  Das  Instrument 
zeigt  eine  Neuerung,  indem  die  Faden- 
auflage gleich  der  der  Saphirzangen  in 
der  Höhe  verstellbar  ist.)  2,72 

Lange,  F.  R.,  Leipzig-Großzschocher : Por- 
table Electric  Lamps.  EP.  13  828  of  1910. 
(The  lamp  comprises  a stand  on  which 
is  fitted  a current  generator,  a lamp,  and 
a switch  with  connected  wires.  The 
stand  has  a flap  which  enables  it  to  rest 
uprightly  on  a flat  surface.  A ring  at 
the  top  of  the  stand  serves  as  a means 
of  Suspension  from  a wall.)  2,72 

Lawrence,  H.  W.,  Denver,  Col. : Electric 
Lamp  Holding  Socket.  USP.  964  281. 
(Details  in  the  construction  of  a lamp 
socket.)  2>72 

Marshall,  N.,  Newton,  Mass.:  Cementing 

Machine.  USP.  963  234.  (For  cementing 
the  filament  of  incandescent  lamps  to  the 
wires  by  means  of  a device  having  a 
recess  for  receiving  and  positioning  a 
stem  wire,  a device  having  a substan- 
tially  aligning  recess  for  the  end  of  the 
filament,  and  a filament  holder.)  2,72 
Marshall,  Norman,  Newton,  Mass.:  In- 

candescent-Lamp  Socket.  USP.  965  206. 
(A  key  socket  provided  with  means  for 
clamping  the  socket  against  a shoulder 
on  a fixture  with  the  key  in  any  pre- 
determined  Position  with  relation  to  the 
fixture,  substantially  as  described.)  2,72 
Monasch,  B.:  Indirekte  Beleuchtung  mit 

hochkerzigen  Wolframlampen.  El.  Z. 
1910.  32.  p.  807—10.  4 fig.;  33.  p.  840—43. 
8 fig.  (Angaben  über  den  Wattverbrauch 
der  Wolframlampen  für  indirekte,  halb- 
indirekte und  direkte  Beleuchtung  im 
Vergleich  zu  anderen  Lichtquellen. 
Bogenlampen,  Moorelicht  usw.)  2,72 

Poole,  F.  P.,  Bridgeport,  Conn. : Electric- 
Lamp  Socket.  USP.  965  743.  (An  elec- 
tric lamp  key-socket,  comprising  an  in- 
sulating  body  and  screw  Shell  and  center 
contact,  in  combination  with  wire  ter- 
minals,  a key  stem  and  a switch  block 
mounted  on  said  stem  with  lost  motion, 
a spring  to  act  on  the  switch  block,  a 
contact  carried  by  the  insulating  body, 
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2,72—2,73 


and  a spring-actuated  plate  to  make 
connection  with  said  contact,  the  switch 
block  acting  to  close  the  Circuit  through 
said  contact  and  to  break  it  with  a 
double  break.)  2,72 

Remane,  H.:  Die  Osramlampe  und  ihre  An- 
wendungsgebiete. El.  Anz.  1910.  61. 

p.  749—50;  64.  p.  787—88;  65.  p.  799—800. 
(Verschiedene  Anwendungen  in  Bahn- 
hofsanlagen, Bergwerken  usw.  Über- 
legenheit der  Osramlampe  gegenüber 
Bogenlampen.)  2,72 

Rice,  E.  W.,  jr.,  Schenectady,  NY. : In- 
candescent  Electric  Lamp.  USP.  964  692. 
(For  supporting  against  rough  handling, 
by  holding  the  loop  under  spring  tension 
and  providing  auxialiary  anchors  for 
preventing  transverse  Vibration.)  2,72 
Salzer,  Dr.  F.,  Ujpest:  Incandescent  Fila- 
ment Support.  EP.  6658  of  1910.  (The 
Support  is  formed  of  any  metal  but  has 
a galvano-plastic  coating  of  chronium. 
The  coating  adheres  very  closely  to  the 
metal  body.  Such  a filament  is  cheaply 
produced.)  2,72 

Schilling,  Johannes,  Grunewald-Berlin : Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  Fäden  für 
elektrische  Glühlampen  aus  schwer 
schmelzenden  Metallen.  DRP.  223  498. 
14.  7.  06.  (Als  Bindemittel  wird  Schwefel- 
ammonium verwendet,  um  den  Reduk- 
tionsprozeß zur  Beseitigung  des  Binde- 
mittels bzw.  der  Bestandteile  desselben, 
zu  erübrigen.)  2,72 

Weber,  August,  Jr.,  Schenectady:  Recep- 
tacle  for  Incandescent  Electric  Lamps. 
USP.  965  258.  (In  a receptacle  for  in- 
candescent electric  lamps,  and  in  combi- 
nation,  an  insulating-base;  a screw-shell 
mounted  upon  said  base;  a Shell  of  in- 
sulating  material  formed  to  receive  and 
rotate  around  said  insulating  base  and 
screw-shell,  said  Shell  having  an  integral 
Portion  interiorly  screw-threaded  to 
receive  and  fit  said  screw-shell.)  2,72 
Weber,  E.  H„,  St.  Louis,  Mo.:  Lock  for 
Electric  Lamps.  USP.  963  191.  (For  pre- 
venting the  stealing  of  lamps  by  means 
of  a lock  having  separable  clamping 
members  and  means  for  preventing  ver- 
tical  movement  thereof  with  a nut  and 
set  screw  for  embracing  the  lamp.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C»  Arc-Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights.  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werter. (2,73) 


Adams,  T.  E,:  Cleveland,  Ohio:  Electric 
Arc  Lamp.  USP.  963  736.  (An  electrode 
carrying  a blade  of  members  parallel 
with  the  axis  of  the  electrode  and  pro- 
jections  spaced  apart  and  connecting  said 
member.)  2,73 


Die  Beck-Bogenlampe  in  ihren  ver- 
schiedenen Ausführungen.  Von  L.  El 
Nachrichten.  1910.  23.  p.  459—62.  4 fig. 

6 ill.  (Daten  über  Lichtausbeute,  gra- 
phische Darstellung  der  seitlichen  Licht-  ; 
Verteilung  bei  verschiedener  Aufhänge- 
höhe.) 2,73 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London : Electrodes  for 
Arc  Lamps.  EP.  18  965  of  1909.  (The 
titanium  Carbide  electrode  contains  a 
small  percentage  of  free  sulphur,  pre- 
ferably  about  4/1  %,  although  a little  more 
or  less  may  be  used.  This  addition  di- 
minishes  the  spitting  of  the  electrode, 
while  the  particles  still  thrown  off  and 
projected  against  the  inside  of  the  globe 
do  not  adhere  but  roll  to  the  bottom  and 
escape  when  the  lamp  is  opened.)  2,73 
Cristoph,  E.:  Arc  Lamps.  EP.  22  768  of 
1909.  (In  this  lamp  the  magnet  armature 
which  serves  to  advance  the  feed  spindle, 
simultaneously  effects  the  ignition.  An 
arc  forming  pin  which  is  rotatable  about 
its  axis  causes  the  movement  of  a slide 
embracing  one  of  the  electrodes,  and 
simultaneously  with  the  movement  of 
the  field  spindle  is  rotated  according  to 
the  oscillation  of  the  magnet  armature 
so  as  to  render  the  regulation  of  the 
distance  of  the  carbons  dependent  on. 
their  longitudinal  as  well  as  on  their ' 
lateral  displacement.)  2,73 

Duschnitz,  B.:  Das  Prüfen  von  Bogenlicht- 
elektroden u.  der  Nachschubvorrichtung 
von  Bogenlampen.  Helios,  Fach-Z.  1910. 
32.  p.  377—78.  2 fig.  (Beschreibung  des 
von  Prof.  Teichmüller  konstruierten' 
Apparates  zum  Aufzeichnen  des  Abbran- 
des von  Bogenlampenkohlen  und  deren  - 
Nachschub)  2,73 , 

Eingeschlossene  Bogenlampen 
mit  übereinanderstehenden  Reinkohlen. 
Prospekt  der  Siemens-Schuckert  Werke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  8°.  5 p.  Selbstver- 
lag 1910.  1 fig.  19  ill.  (Lampentypen  für 
größere  Brenndauer  und  einfache  Be- 
dienung, welche  sich  besonders  für 
Innenräume  eignen,  in  denen  es  auf 
helles,  weißes,  dem  Tageslicht  ähnlichen 
Licht  ankommt.  Liliputlampen.  Sparlam- 
pen für  lange  Brenndauer  und  Dreischal- 
tungs-Sparlampen.)  2,73 

Einiges  über  elektrische  Bogenlampen. 

El.  Anz.  1910.  64.  p.  785—87.  2 fig.  Fg.  2,73  [ 
Fleming,  R.  and  Halvorson,  C.  A.  B.,  Jr., 
Lynn,  Mass. : Arc  Lamp.  USP.  964  691.  j 
(Fläming  arc  lamp  making  use  of  a j 
chimney  for  ventilating  and  a special  j 
form  of  feeding  mechanism  consisting  of 
clutches  and  levers  for  feeding  the  elec-  j 
trode.)  2,73  j 

Johnson  & Philips,  Ltd.,  and  « 
Brockie,  J.,  London:  Magazine  Electric 
Arc  Lamps.  EP.  15  287  of  1909.  (A 
System  of  levers  connect  the  carbon 
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2,73-2,74 


magazines  with  the  regulating  lever  of 
the  lamp.  These  levers  are  so  shaped  as 
1 to  transmit  a gradually  decreasing 
movement  to  the  holders  as  they  ap- 
proach  each  other  so  that  when  they 
have  arrived  at  a certain  proximity  any 
further  movement  of  the  lever  does  not 
produce  ang  change  in  the  distance 

separating  the  carbon  holders  and  there- 
fore  any  further  movement  of  the  lever 
is  utilised  in  starting  and  stopping  the 

motor  mechanism  which  permits  the  pro- 
gressive feed  of  the  carbons  out  of  the 
magazine  nozzles.)  2/73 

Koerting  & Mathiesen,  A.  U., 
Leutzsch:  Electric  Are  Lamps.  EP.  26  706 
of  1909.  (The  object  is  to  provide  means 

twhereby  on  any  lamp  being  extinguished 
a compensating  resistance  shall  be  swit- 
ched  into  the  Circuit  so  that  the  remain- 
ing  lamps  shall  be  unaffected.)  2,73 

Lampada  ad  arco  trifase  con 
quattro  carboni.  Elettricista.  1910.  14. 
p 209—10.  1 ill.  (Dreiphasen-Bogenlampe 
mit  vier  Kohlen  von  A.  R i g h i.)  2,73 

Little,  G.  M.,  Pittsburgh,  Pa.:  Are  Lamp. 
USP.  964  664.  (For  composite  electrodes 
with  intake  side  apertures  with  portions 
bent  so  as  to  direct  drafts  of  air  into  the 
casing.)  _ . J;73 

Little,  G.  M.,  Pittsburgh,  Pa.:  Starting  De- 
vice for  Electric  Lamps.  USP.  964  665. 
(For  avoiding  the  slag  on  the  electrodes 
by  moving  the  electrodes  in  to  and  out 
of  engagement  to  establish  the  arc  by 
electromagnetic  mechanism.)  2,73 

Little,  G.  M.,  Pittsburgh,  Pa.:  Casing  for 
Arc  Lamps.  USP.  964  666.  (For  venti- 
lating  arc  lamps  by  means- of  a chimney 
tube  projecting  between  parallel  plates.) 

2,73 

Little,  G.  M.,  Pittsburgh,  Pa.:  Guide  and 
Holder  for  Arc  Lamp  Electrodes.  USP. 
964  667.  (For  supporting  and  guiding  a 
movable  electrode,  the  electrode  holder 
having  a stop  with  a guide,  the  stop  being 
automatically  thrown  out  of  alignement 
with  the  guide  at  one  end  of  its  travel.) 

2,73 

Little,  G.  M.,  Pittsburg,  Pa.:  Starting  De- 
vice for  Arc  Lamps.  USP.  965  139.  (An 
electromagnet  winding,  with  a switch  for 
governing  a shunt  thereto,  a thermostat 
for  the  switch  with  a conductor  in  series 
with  the  winding  an  armature  carried 
by  the  switch  and  actuated  by  the 
magnet.)  2,73 

Podszus,  E.,  Rixdorf:  Vapour  Electric 

Apparatus.  EP.  22  827  of  1909.  (In  this 
apparatus  a column  of  vapour  is  produ- 
ced  of  continous  formation  independent 
of  the  shape  of  the  radiation  chamber 
which  it  traverses.  This  result  is  ob- 
tained  by  discharging  the  vapour  through 
the  radiation  chamber  under  an  excess  of 
pressure  due  to  effectmg  vapourisation 
in  a separate  chamber.)  2,73 


Projektionsbogen,  lampen  für 
Kinematographen.  Von  B.  El.  Nachrich- 
ten. 1910.  22.  p.  437—39.  4 ill.  (Fabrikate 
der  Stralsunder  Bogenlampenfabrik.)  2,73 
Reinkohlen-Lampen  mit  einge- 
schlossenem  Lichtbogen.  El.  Nachrichten. 
1910  22.  p.  439—41.  4 ill.  (Beschreibung 
von  Fabrikaten  der  Hollandia  Bogen- 
lampenfabrik in  Vaals  bei  Aachen.)  2,73 
Ridings,  W.  R.,  Stretford:  Electric  Arc 
Lamps.  EP.  13  842  of  1909.  (In  this  maga- 
zine arc  lamp  both  the  carbons  which 
act  as  the  working  electrodes  are  fed 
forward  and  simultaneously  by  a device 
attached  to  a carrier  which  is  alterna- 
tely  raised  and  lowered  by  a single 
sprocket  chain,  so  that  the  device  is  cau- 
sed  to  engage  successively  with  each 
pair  of  carbons  in  the  magazine.))  2,73 
Verlängerung  der  Brenndauer 
von  Intensiv  - Flammenbogenlampen  bis 
40  Stunden.  Von  S.  El.  Nachrichten.  1910. 
22.  p.  435—37.  4 ill.  (Konstruktion  der 
Doppelkohlen  - Intensiv  - Flammenbogen- 
lampe der  Fa.  August  Schwarz,  Frank- 
furt a.  M.-S.)  2,73 

Vertical  - Carbon  Flame  Arc 
Lamp  for  Direct-Current  Series,  Mul- 
tiple and  Multiple-Series  Service.  El. 
World.  Vol.  56.  July  28.  1910.  4.  p.  223. 

2,73 

Wedding,  W.:  The  Moore  Light.  Electri- 
cian.  Vol.  65,  August  19.  1910.  19;  p.  763— 
65.  3 fig.  (Report  on  a Moore-light  in- 
stallation.  From  the  El.  Z.  ) 2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected 
(2,74)  (including  Plants  for 

Railways,  Ships, 
etc.)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be- 
leuchtungsanlagen; ausgeführte  Anlagen 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  usw.) 

(2,74)  


Die  Beleuchtung  v.  Operations- 
sälen. Helios.  Exp.  Z.  1910.  29.  p.  1273— 
76.  4 ill.  (Div.  Beleuchtungssysteme  mit 
Bogenlampen  für  indirekte  Beleuchtung 
sowie  mit  Scheinwerfern.)  2,74 

Elektrische  Beleuchtung  f.  Schau- 
fenster u.  Innenräume.  Profanbau.  Jg. 
1910.  3.  p.  90-93.  9 ill.  (Die  verschiedenen 
Gesichtspunkte  bei  Beleuchtungsanlagen 
Vorschläge.  Ausgeführte  Anlagen.)  2 74 
I f a r i nelle  locomotive  tramviarie.  Elet- 
tricista. 1910.  13.  p.  196 — 99.  (Bericht  der 
Kommission  der  Unione  delle  Ferrovie  u. 
der  Associazione  Tramviaria  über  den 
gegenwärtigen  Stand  und  die  Verbesse- 
rungsmöglichkeiten der  Kopfbeleuchtung 
bei  Straßenbahnfahrzeugen.)  2,74 

Intensiv  - Mehrfach-Armaturen. 

WSchr  D.  Bahnmeister.  27.  Jg.  14.  August 
1910.  33.  p.  633-37.  7 ill.  (Metallfaden- 
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lampen  besonders  für  Bahnhofsanlagen  v. 
der  Firma  C.  A.  Schäfer,  Hannover  für 
Lichtstärken  bis  zu  2400  H.-K.)  2,74 

Skinner,  H.  H.:  Industrial  Lighting  with 
Tungsten  Lamps.  Illum.  Eng.  (NY.)  Vol. 

5.  July  1910.  5.  p.  222—26.  7 ill.  2,74 
Straßenbeleuchtung  durch  Bogen- 
lampen. Von  H.  El.  Nachrichten.  1910.  22. 
p.  441—44.  (Details  der  Excello-  u.  Axis- 
lampe v.  Körting  & Mathiesen.  Angaben 
über  Lichtfarbe,  Lichtverteilung,  Licht- 
punkthöhe und  Lampenabstand.)  2,74 
Train  Lighting.  Cassiers  Mag.  Vol.  37. 
5.  Suppl.  p.  5—7.  1 ill.  (The  Rosen- 
berg-Mather  & Platt  System.)  2,74 
Turbayne,  W.  A.,  Lancaster,  N.  Y. : Elec- 
trical  System  of  Distribution.  USP.  963339. 
(Train  lighting  System,  having  a genera- 
tor,  a battery,  a work  Circuit,  a charg- 
ing  Circuit,  a booster,  and  independent 
Circuit  and  a motor  for  driving  the 
booster.)  2,74 


6.  filectro-chimie.  6.EIectro-Chemistry. 

6.  Elektrochemie. 

A.  G6n6ralites,  (2,75)  A.  General.  (2,75) 
A.  Allgemeines.  (2,75) 

Chaumat,  Henri,  Paris:  Elektrode,  be- 

stehend aus  einer  Mischung  von  fein  ge- 
pulvertem Indigoblau  und  einem  fein 
gepulverten  Leiter.  DRP.  223  143.  28.  8. 

07.  (Der  gepulverte  Leiter  besteht  neben 
Indigoblau  z.  B.  aus  Graphit  oder  Me- 
tallpulver; die  Mischung  ist  in  einem  po- 
rösen Behälter,  z.  B.  in  einem  Sack  um 
einen  leitenden  Kern  angehäuft.)  2,75 

Crocker,  J.  R.,  New  York:  Electrolytic 
Cells.  EP.  2032  of  1910.  (These  cells  com- 
prise  an  anode,  a co-operating  cathode 
diaphragm  and  a cathode  adjacent.  The 
cathode  diaphragm  receives  the  electro- 
lysed  material  from  the  cathode  cham- 
ber.  The  electrolysed  material  is  concen- 
tarted  in  the  cathode  chamber.  Water 
vapour  is  supplied  to  the  cathode  dia- 
phragm to  eliminate  the  electrolysed 
material.)  2,75 

Flood,  J.  H.,  Stockwell,  S.  W. : Electrolytic 
Cell.  EP.  15  960  of  1909.  (This  cell  is  of 
the  kind  in  which  the  cathode  is  of 
mercury.  The  mercury  is  projected  con- 
tinously  upwards  from  the  bottom  of  the 
cell  in  one  or  more  jets.  The  depth  of 
the  cell  and  the  direction  and  force  of 
the  jets  are  such  that  the  amalgam  for- 
med  is  thrown  over  the  side  of  cell  into 
an  adjoining  vessel.  The  anode  may  con- 
sist  of  one  or  more  plates  of  carbon  or 
other  material.  The  essential  feature  of 
the  invention  is  the  projection  of  the 
cathode  and  all  deposits  out  of  the  com- 
partment  in  which  electrolysis  takes 
place.)  2,75 

Lessing,  R.,  High  Holborn:  Electric  Car- 
bons. EP.  15  647  of  1909.  (The  coal  tar, 


wood  tar  or  other  material  containing 
free  carbon,  and  from  which  part  of  the 
volatile  matter  may  have  been  previously 
removed,  is  mixed  with  a solvent  at  a 
suible  temperature.  The  solution  is 
then  separated  from  the  carbon.  The  un- 
dissolved  matter,  which  is  in  the  form  of 
a cake  and  which  contains  all  the  solid 
carbon  of  the  raw  material,  is  freed  from 
any  remaining  solvent  by  steaam.  The 
cake  is  then  ground  to  a powder.)  2,75 
Schott  &.  Gen,  Jena:  Electrolytic  Appara- 
ts with  Liquid  Annular  Anode.  EP.  6596 
of  1910.  (The  restraining  body  of  the 
apparatus  projects  upwardly  as  a pro- 
tecting  wall  above  the  surface  of  the 
any  remaining  solvent  by  steam.  The 
anode.  When  the  anode  particles.  are 
thrown  up  by  strong  shocks,  they  are 
prevented  from  falling  into  the  central 
outlet  of  the  anode  vessel.)  2,75 

Schiirmann,  E.  u.  Arnold,  H.:  Über  ein  neues 
Verfahren  zur  Analyse  von  Bronzen, 
Messing  und  ähnlichen  Legierungen  (2. 
Mitteilung)  und  über  die  elektrolytische 
Bestimmung  von  Zinn  in  Legierungen. 
Mitt.  Materialprüfgs.-Amt.  Bd.  27.  p.  470- 
73.  2,75  ; 


B.  Electro-metallur-  B.  Electro-Metallur- 
gie.  (2,76)  gy.  (2,76) 

B.  Elektrometallurgie.  (2,76) 


Blakemore,  G.  H.:  Electrolytic  Refining  of 
Copper.  Mines  Minerals.  Vol.  30.  July 
1910.  12.  p.  746—50.  2 fig.  1 ill.  (The  elec- 
trolytic refining  of  auriferous  and  argen- 
tiferous  copper  at  Lithgow  in  New  South 
Wales.)  2,76  | 

Catani,  Remo:  Produzione  e affinazione 

delf  acciaio  al  forno  elettrico.  Elettricista.  , 
1910.  12.  p.  181—87.  (Vergleich  des  im  i 
elektrischen  Ofen  gewonnenen  Stahles 
mit  auf  anderem  Wege  hergestelltem. 
Ökonomische  Grenzen  f.  die  Anwendung 
des  elektrischen  Ofens  in  der  Metallurgie 
des  Eisens  und  Stahls.)  2,76 

Engelhardt,  V.  u.  Huth,  M.:  Elektrolytische 
Zinkgewinnung.  Metallurgie.  1910.  Jg. 
VII.  1.  p.  1—5.  (Besprechung  älterer  Pa- 
tente u.  Versuche.  Eingehende  Erörte- 
rungen der  Sulfatelektrolyse  mit  unlös- 
lichen Anoden,  als  der  einzig  praktisch  in 
Betracht  kommenden.  Bisherige  Mängel: 
Die  Schwammbildung,  ihre  Ursachen  u. 
Verfahren  zur  Verhütung.  Mangel  an 
geeignetem  Anodenmaterial.  Ergebnisse 
auf  einer  oberschles.  Versuchsanlage  mit 
Ferchlands  Blei-Superoxyd- Anoden : Her- 
stellungskosten bei  dortigen  Kraftkosten 
157  M/t  Zink.)  (4,57)  2,76 

Hilse,  K.*.  Das  Elektrostahlverfahren.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  5.  p.  79- 
80;  6.  p.  91.  (Induktionsöfen  von  Kiellin, 
Röchling-Rodenhauser  und  Frick.  Öfen 


nach  dem  Lichtbogensystem  von  Stas- 
sano,  Qirod  und  Heroult.)  2 76 

„acroise,  F.,  Paris:  Electrolysis  of  Metalhc 
Solutions.  EP.  845  of  1910.  (A  cylindrical 
insoluble  anode  is  used  made  in  one  piece 
and  arranged  concentrically  around  the 
rotating  cathode  and  perforated  with 
numerous  small  holes,  through  which  the 
electrolyte  passes.  The  electrolyte  which 
is  led  into  the  cathode  chamber  is  given 
a rotary  motion  by  friction  with  the  ro- 
tating cathode,  and  the  liquid  is  driven 
outwards  through  the  Perforation  of  the 
anode.  As  the  flow  of  the  electrolyte  is 
from  the  cathode  to  the  anode,  the  ferric 
salts  formed  at  the  anode  do  not  come 
into  contact  with  the  anode,  but  are  re- 
moved  by  the  flow  of  the  liquid  through 
the  small  holes  in  the  anode.)  2,76 

v.  Rauschenplat,  G.:  Das  elektrische  Ver- 

schmelzen von  Kupfererzen  u.  Zwischen- 
erzeugnissen der  Kupferhütten.  II.  Kupfer- 
raffination. Metallurgie.  1910.  Jg.  VII.  5. 
p.  151—55.  5 fig.  2,76 

Richards,  J.  W.:  The  Electrical  Reduction 
of  Iron  Ore.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  159.  2. 
p.  131—42.  4 fig.  1 ill.  (The  author  des- 
cribes  the  work  of  several  investigators 
in  the  development  and  Operation  of  this 
method  of  manufacturing  pig-iron  on  a 
practical  commercial  scale.)  2,76 

Schwan,  H.  F.  D.,  Belleville,  111. : Manufac- 
ture  of  Aluminium  and  its  Alloys.  USP. 
964  566.  (Electrolytic  process  of  making 
aluminium  by  combining  at  a high  tem- 
perature  sulphite  of  aluminium  with 
carbon  and  then  electrolyzing.)  2,76 
Straube,  C.  R.:  Über  elektrisches  Härten. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  13. 
p.  204—05.  (Beschreibung  eines  Härte- 
prozesses vor  200  Jahren.  Härteofen  mit 
elektrisch  geheiztem  Schmelzbade  der 
AEG.  Wirtschaftlichkeit  des  elektrischen 
Härteofens.)  2,76 

Strauss,  G.,  Paris,  France:  Manufacture  of 
Metallic  Silicides.  USP.  964  459.  (Heats 
calcium  Carbide  with  silica  in  an  electric 
arc.)  2,76 

Wolkow,  W.:  Das  elektrische  Verschmelzen 
eines  sulfidischen  Kupfererzes  mit  saurer 
Gangart.  Metallurgie.  1910.  7.  Jg.  4. 

P.  100—02.  (Im  Lichtbogenofen  wurde  Erz 
auf  Stein  verschmolzen,  der  totgeröstete 
Stein  dann  mit  rohem  Erz  im  selben  Ofen 
einem  Reaktionsschmelzen  auf  Rohkupfer 
unterworfen.  Analysen  der  Produkte. 
Kostenberechung  für  dieses  Verfahren. 
Vorteile  desselben.)  2,76 


C.  Galvanoplastie  et  C.  Galvanoplastics 
galvanost6gie.  (2,77)  and  Electro-Plating. 

(2,77) 

C.  Galvanoplastik  und  Galvanostegie.  (2,77) 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Verfahren  zur  Her- 


stellung von  Metallsieben.  DRP.  224  182. 
23.  Nov.  09.  (Engmaschige  Drahtnetze 
werden  galvanisch  mit  Metall  so  lange 
überzogen,  bis  die  gewünschte  Maschen- 
enge erreicht  ist.)  2,77 

Covey,  J.  A.,  Datchet:  Electro-Deposition  of 
Metals.  EP.  2002  of  1910.  (This  apparatus 
for  the  economical  production  of  Printers’ 
electrotypes,  is  provided  with  a ring 
carrier  for  the  negative  electrode.  The 
ring  is  supported  by  arms  from  a vertica! 
spindle  mounted  to  rotate  upon  ball  bea- 
rings.  The  upper  surface  of  the  ring  has 
ridges  the  inclined  faces  of  which  form 
contact  surfaces  for  the  mould  holders. 
The  positive  electrode  carrier  is  provided 
as  a stationary  ring  carried  by  arms  and 
has  contact  surfaces  for  the  reception  of 
the  mould  holders.)  2,77 

Edison,  Th.  A.,  Llewellyn  Park,  Orange, 
N.  J.:  Process  of  Electroplating.  USP. 
964  096.  (Chlorinates  copper  sulphate 
solution  and  adds  to  a copper  plating  bath 
as  the  chlorin  becomes  exhausted  by 
reaction  with  the  hydrogen  on  the 
cathode.)  2,77 

Harris,  A.  F.,  Walsall:  Electro-Deposition 
Apparatus.  EP.  24  735  of  1909.  (Cathode 
studs  are  employed,  which  project  into  the 
interior  of  the  barrel  and  are  electrically 
connected  to  the  commutator  by  means  of 
a metal  ring.  While  the  cathodes  do  not 
interfere  in  any  way  with  the  articles  to  be 
plated,  they  afford  a perfect  contact.)  2,77 
Schulte,  H.  W.  T.,  Bielefeld:  Removing 
Grease  from  Objects  to  be  Galvanised. 
EP.  30  463  of  1909.  (The  apparatus  com- 
prises  a tank  for  the  electrolytic  bath,  a 
central  partition  and  a drum  at  the  lower 
end  of  the  partition.  The  drum  is  comT 
posed  of  bars  from  which  the  objects  to 
be  degreased  are  suspended.  The  drum 
passes  between  the  two  electrodes  and 
beneath  the  partition.)  2,77 

Shaw,  J.  H.,  New  Haven,  Conn.:  Dipping 
Mechanism  for  Electroplating  Apparatus. 
USP.  963  817.  (A  rotary  carrier  sup- 
porting  a work  holder  which  when  rotated 
raises  or  lowers  the  holder.)  2,77 


D.  Industries  electro-  D.  Electro  - Chemi- 
chimiques  des  cya-  stry  of  Cyanides 
nures  et  carbures.  and  Carbides.  (2,78) 


(2,78) 

D.  Elektrochemie  der  Cyanide  und  Karbide. 
(2,78) 


Meyer,  E.  H.  and  Stillesen,  J.  M.  A.,  Niagara 
Falls,  Ontario,  Canada:  Electrochemical 
Apparatus  and  Process.  USP.  965  393. 
(A  process  of  making  calcium  carbid  com- 
prising  reducing  a mixture  containing  coal 
and  limestone  to  carbon  and  lime  in  a 
separate  chamber  by  the  combustion  of  a 
gas  containing  carbon  monoxid  in  intimate 
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contact  with  said  mixture,  feeding  the 
reduced  carbon  and  lime  without  cooling 
from  said  chamber  inio  an  electric  furnace, 
and  subjecting  the  sarne  therein  to  the 
action  of  an  electric  arc.)  2,78 

Tone,  F.  J.,  Niagara  Falls,  N.  Y.:  Method  of 
Making  Silicon  Carbid.  USP.  965  142.  (A 
continuous  process  in  which  a Charge  of 
silicious  and  carbonaceous  material  sur- 
rounds  a core  of  conducting  resistance 
material.  The  resistance  and  Charge  are 
moved  during  the  passage  of  the  current, 
and  renewed.)  2,78 

Die  Wasserkräfte  Norwegens  im 
Dienste  der  Stickstoffindustrie.  Talsperre. 
8.  Jg.  21.  Juli  1910.  30.  p.  291  —92.  (Nach 
einem  Vortrag  von  Prof.  Holz,  Aachen. 
Deutsches  Verfahren  von  Frank-Caro  zur 
Herstellung  von  Kalkstickstoff  und  nor- 
wegisches Verfahren  von  Birkeland-Eyde 
zur  Herstellung  von  Kalksalpeter.  Bei 
letzterem  höherer  Stromverbrauch.  Nähere 
Angaben  über  verschiedene  ausgeführte 
Wasserkraftanlagen.)  2,78 


E.  Divers.  (2,79)  E.  Miscallaneous. 

(2,79) 

E.  Sonstiges.  (2,79) 


Mayer,  Eugen  Joh.:  Die  Ozonlüftung.  D. 
Techn.  Ztg.  1910.  3.  p.  37 — 44.  14  ill.  (Her- 
stellung des  Ozons.  Die  verschiedenen 
Ozonventilatoren.  Komplette  Lüftungs- 
anlagen. Anwendungsgebiet  der  Ozon- 
lüftung.) 2,79 

Die  Sterilisation  des  T rinkwassers 
mittels  der  Quecksilberdampflampe.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  13.  Jg.  7.  p.  325—26.  (In- 
folge ihrer  reichlichen  ultravioletten 
Strahlen  wirkt  die  Lampe  stark  bakterien- 
tötend. Versuchsergebnisse.)  2,79 

V. Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  andTelephony. 

V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 


Brown,  S.  G.,  London:  Submarine-Cable 
Telegraphy.  USP.  965  368.  (In  a System 
for  receiving  Signals  from  a cable  in  cable 
code  the  combination  with  a receiving  in- 
Strument  of  means  for  enabling  the  dis- 
;harge  currents  to  be  utilized  to  give 
amplitude  to  the  Signals  and  a suitably 
aujusted  reaction  Circuit  for  modifying  such 
Signals  to  receive  increased  definition.)  2,80 
Faieha,  Pasquale:  Sistema  di  telegrafia 

elettiica  con  pile  opposte  e sdoppiamento 
del  chaiito.  Elettricista.  1910.  .16.  p.  225 


— 26.  5 fig.  (Beschreibung  einer  vom 
Verfasser  angegebenen  Anordnung  für 
Linientelegraphie,  wobei  an  jedem  Leitungs- 
ende eine  Batterie  vorgesehen  ist,  die  mit 
dem  gleichen  Pol  an  Erde  liegt.)  2,80 
The  Inf  luence  of  High-Tension  Currents 
on  Telegraph  and  Telephone  Installations. 
s.  2,85.  2,80 

Phillips,  W.  P.,  Bridgeport,  Conn. : Secret 
Telegraph  System.  USP.  963062.  (Provides 
a telephone  receiver  for  hearing  the  mes- 
sage,  but  mutilates  the  Signals  on  the 
sounder  so  as  to  make  them  unintelligible 
to  Outsiders.)  2,80 


Dean,  R.  L.,  Kansas  City,  Mo.:  Telegraph 
Apparatus.  USP.  963213.  (Receiver  and 
recorder  consisting  of  a Stylus  propelled 
by  a screw  with  shifting  mechanism  there- 
fore.)  2,81 

Dinger,  P.,  Cleveland,  Ohio:  Telegraphie  | 
Transmitter.  (Reissue.)  USP.  13 130.  (A 
vibrator  transmitting  dots  and  a short 
lever  pivoted  adjacent  thereto,  a spring 
checking  it,  dash  contacts  and  a key  lever 
Controlling  the  lever  and  contacts.)  2,81 
Kitsee,  J.,  Philadelphia,  Pa.:  Relay.  USP. 
963  374.  (Cable  relay,  including  a plurality 
of  pairs  of  magnets  with  a movable  coil  ' 
for  each  pair,  the  coils  being  secured  j 
together  on  a single  moving  System,  each  ; 
coil  being  in  its  own  field  and  also  in  the  ; 
field  of  another  coil.)  2,81  : 

Kitsee,  J.,  Philadelphia,  Pa.:  Telegraphie 
Relay.  USP.  963  298.  (The  contacts  of  j 
the  relays  consist  of  graphite  in  a metallic 
housing.)  2,81 

Muirhead,  A.,  Shortlands:  Electric  Tele- - 
graphy.  EP.  23  429  of  1909.  (In  the 
telegraph  receiving  apparatus  a stretched 
wire  contact  maker  continuously  vibrates 
against  two  conducting  surfaces.  When 
deflected  this  causes  the  actuation  of  a 
local  receiving  instrument  or  cabhi  relay.) 

2,81 

Hickman  u.  Tampa:  Telegraph  and  Other 
Pole.  s.  2,47.  2,82- 

Mießner,  P.:  Alphabetisches  Sachregister 

zur  Telegraphen-Bauordnung  und  der  Allg. 
Dienstanweisung  für  Post  u.  Telegraphie 
(Abschnitt  II2,  VII12).  8°.  44  p.  Berlin, 
Hey  mann,  09.  2,84 

Störungen  von  Telegraphenleitungen 
durch  elektrische  Bahnen  mit  Einphasen- 
strom. Von  F.  A.  Helios,  Fach-Z.  1910. 
33.  p.  389— 90,  2 fig.  (Durch  Parallel-  ! 

schalten  der  ursprünglich  hintereinander  j 
schalteten  Apparate  wurden  die  beob- 
achteten Störungen  vollkommen  beseitigt.) 


2.  Telautography 
and  Tele-Vision. 
(2,84a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


2.  Teläautographie  et 
tGlevision.  (2,84a) 


Baker,  T.  Tliorne:  The  Telegraphie  Trans- 
mission  of  Photographs.  Cr.  8vo.  7/4X5. 
158  p.  Ldn.,  Constable.  2 s.  6 d.  net.  2,84a 
Neues  über  Fernphotographie.  Von  F.  A. 
Helios,  Fach-Z.  32.  p.  375  — 77.  4 fig. 
(Prinzip  der  neuesten  Systeme  nach  Ver- 
öffentlichungen von  Albert  T u r p a i n.) 

2,84a 

Ritchic,  Foster,  Acton,  England:  Combined 
Telephone  and  Telautograph  Exchange 
System.  USP.  965  748.  (A  combined 
telautograph  and  telephone  exchange 
System  comprising  a local  battery  at  each 
subscriber’s  Station,  Circuit  connections 
placing  these  local  batteries  normally  in 
Opposition,  and  means  operative  when 
sending  a written  message  whereby  the 
polarity  of  the  battery  of  the  sender  is 
reversed,  substantially  as  described.) 

2,84a 

Ruhmer,  E.:  Der  Fernseher  der  Gebrüder 
Andersen.  Helios,  Export  - Z.  1910.  34. 
p 1490  — 92,  3 fig.  (Schematische  An- 
ordnung des  Senders  und  Empfängers  u. 
deren  Wirkungsweise.)  2,84a 


3.  Telephonie.  3.  Galvanic  Tele- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  GGneralites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 


Ambrosius,  F.:  Feststellung  von  Fehlern  in 
Vielfachsystemen  mit  Zentralbatterie. 
Arch.  Post.  1910.  14.  p.  349  — 57.  11  fig. 

2,85 

ßlos,  E.:  Systeme  de  telephone  automatique. 
Brevet  franqais  411  909.  7 juin  1910.  11p. 

3 pl.  (Le  nombre  des  impulsions  electri- 

ques  determinant  la  mise  en  Circuit,  et 
qui  sont  necessaires  ä 1’etablissement  d’une 
communication  telephonique,  est  reduit  a 
deux  par  chiffre  de  numero  d’abonne.) 

2,85  • 

British  Thomson-Houston  Co., 
London,  E.  C.:  Telephone  Systems.  EP. 
7211  of  1910.  (Combined  with  a telephone 
Circuit  is  a reinforcer  comprising  an  in- 
ductor  alternator  having  a winding 
common  to  its  field  and  armature  circuits. 
The  field  Circuit  is  connected  to  the 
telephone  Circuit  and  the  armature  Circuit 
is  tuned  approximately  to  resonance.) 

2,85 

Clement,  E.  E.,  Washington,  D.  C.:  Tele- 
phone Exchange  System.  USP.  956  484. 
(Call  registering  System,  common  to  a 
number  of  lines  and  controlled  through 
the  connective  apparatus  and  operated 


only  when  lines  are  connected  for 
conversation,  the  record  being  made  on  a 
tape  by  type.) *  2 3 * * * *’85 

Deutsche  Telephonwerke,  G-  _m- 
b.  H.,  Berlin:  Schaltungsanordnung  für 

selbsttätige  Fernsprechämter.  DRP. 
223  542.  25.  11.  08.  (Jeder  Teilnehmer- 
steile  ist  im  Amt  ein  Energiestrahl- 
erzeuger [Licht-  oder  Wärmequelle,  Er- 
reger elektromagn.  Wellen  usw.J  u.  ein 
entsprechender  Energiestrahlenempfänger 
[Selenzelle,  Bolometer,  Fritter  usw.J  zu- 
geordnet, von  denen  der  erstere  von 
seiner  zugehörigen  Teilnehmerstelle  aus 
auf  elektromagnetischem  Wege  auf  einen 
der  für  die  anderen  Teilnehmerstellen 
vorgesehenen  Empfänger  gerichtet  sowie 
in  der  Stärke  verändert  werden  kann, 
wodurch  der  Empfänger  zur  Herstellung 
VorKinHnncr  veranlaßt  wird.)  2,85 


Enochs,  C.  D.:  Apparatus  for  Telephone 
Lines.  USP.  946  528.  (Supervisory  Cir- 
cuit, containing  Signal  lamp  controlled 
automatically  when  the  receiver  at  the 
subscriber’s  Station  is  hung  up  or  taken 
down.  An  impedance  coil  and  lamp  are 
bridged  across  the  line  during  conver- 
sation, the  line  including  the  subscriber  s 
set,  being  adapted  to  shunt  out  the  lamp, 
which  is  lighted  when  the  subscriber 
hangs  up  his  receiver.)  2,85 

Hawkins,  W.  W.,  Cleveland,  Ohio:  Inter- 
communicating  Telephone  System.  DSP. 
964  513.  (A  series  of  selective  push- 
buttons  for  giving  the  Signal,  the  buttons 
at  each  Station  being  held  in  their 
operative  positions,  thus  Controlling  the 
talking  Circuit  and  automatically  release 
when1  the  receiver  at  the  Station  is  hooked 
up.)  2’8^ 

The  Influence  of  High -Tension  Cur- 
rents  on  Telegraph  and  Telephone  In- 
stallations.  El.  Rev.  Vol.  57.  July  30. 
1910.  5.  p.  233.  (Translated  from  Ind. 
El.,  April  and  May  1910.)  2,85 

O’Meara,  W.  A.  J.:  Some  Notes  on  a Trip 
to  the  North  American  Continent.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  July  22.  1910.  15.  p.  608 
—09.  * (The  author  gives  an  account  of 
the  various  telephone  and  telegraph  in- 
stallations  visited  by  him  on  his  recent 
trip  to  the  United  States.  Useful  compa- 
risons  are  drawn  between  American  and 
English  practice,  especially  as  regards 
the  commercial  and  engineering  Organi- 
sation.) 2’85 

Peticky,  J.,  Suchanek,  F.  and  Cizek,  J., 
Tisnow:  Connecting  up  the  Subscribers  of 
a Telephone  Exchange.  EP.  11  497  of  1909. 
(The  invention  consists  in  the  improvement 
and  simplification  of  devices  by  means  of 
which  impulses  are  sent  from  the  sub- 
scribers’  apparatus  to  cause  the  selection 
of  idle  selectors  and  connector.  The  24 
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2,85  -2,8b 


Claims  of  the  invention  are  graphically  de- 
scribed  in  a specification  of  25  pages.)  2,85 
Ritchie,  Foster,  Acton:  Combined  Telephone 
and  Telautograph  Exchange  System,  s. 
2,84a.  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  ■ Qes, 
Berlin:  Qesprächszählerschaltung  für 

selbsttätige  Fernsprechvermittlungs  - Um- 
schalter. DRP.  224  022.  3.  8.  09.  (Bei 
Gesprächsschluß  wird  vom  Leitungsrelais 
eines  der  sprechenden  Teilnehmer  aus  am 
Leitunglswähler  eine  vorbereitende  Um- 
schaltung vorgenommen,  die  den  ersten 
Gruppenwähler  veranlaßt,  zuerst  rück- 
wärts an  der  anrufenden  Teilnehmer- 
leitung zu  zählen  und  dann  durch  eine 
zweite  Umschaltung  die  Auslösung  der 
Wähler  vorzunehmen.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Fern- 
sprechanlagen zur  Auswahl  einer  von 
mehreren  an  dieselbe  Amtsleitung  ange- 
schlossenen Teilnehmerstellen.  DRP. 
224  079.  19.  9.  07.  (Auswahl  mit  Wechsel- 
strom verschiedener  Frequenz.  Die  durch 
den  Wahlstrom  mittels  abgestimmter 
Schwingkörper  bewirkte  Vorbereitung  d. 
Rufstromkreises  wird  in  einer  Teil- 
nehmerstelle durch  ein  vom  Amte  aus  mit 
Gleichstrom  gespeistes  Relais  aufrecht 
erhalten.)  2,85 

Siemens  6:  Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  selbst- 
tätige Fernsprechumschalter.  DRP. 
224  111.  12.  5.  09.  (Im  Stromkreis  der 
Wählerfortschaltmagnete  ist  ein  Vor- 
schaltwiderstand angeordnet,  der  über 
einen  Ruhekontakt  am  Anker  dieses 
Magneten  kurzgeschlossen  und  erst  kurz 
vor  dem  vollen  Anzug  des  Ankers  einge- 
schaltet wird.  Der  Widerstand  ist  so  be- 
messen, daß  der  Magnet  bei  vorgeschal- 
tetem Widerstand  den  Anker  noch  fest- 
hält.) 2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltung  für  Fernsprechämter 
mit  Zentralmikrophonbatterie  u.  dauernd 
an  die  Teilnehmerleitung  angeschlossenem 
Anrufrelais.  DRP.  223  496.  17.  9.  07.  (Die 
zur  Umformung  des  Rufstromes  be- 
nutzten Transformatoren  dienen  gleich- 
zeitig zur  Bildung  von  gleichstromdurch- 
flossenen Haltestromkreisen,  z.  Zwecke, 
den  Stromverbrauch  besonderer  zur  Bil- 
dung der  Haltestromkreise  benutzter  Vor- 
richtungen zu  vermeiden.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Semi  - Automatic  Telephone  Ex- 
changes.  EP.  6875  of  1910.  (The  object 
is  to  connect  at  the  preliminary  selector 
of  a calling  subscriber’s  line  an  idle  Con- 
nection of  a disengaged  operator  and 
also  to  effect  the  release  and  return  it  to 
its  normal  Position  by  the  interruption  of 
the  testing  Circuit  at  the  conductor  end 


of  the  conversation,  of  such  preliminary 
as  was  locked  in  the  selected  Position  by 
the  holding  on  current  over  the  testing 
lead  belonging  to  the  engaged  connector 
so  long  as  the  conversation  lasted.  This 
is  effected  by  connecting  the  testing  lead 
to  switch  contacts  at  ^the  corresponding 
connector  in  such  manner  that  while  the 
connector  is  in  use  the  holding  on  Cir- 
cuit is  kept  closed  over  the  testing  lead 
while  the  common  lead  of  the  connectors 
is  cut  off.)  2,85 

Societe  industrielle  des  Tele- 
phon es:  Dispositif  de  garde  automa- 
tique  dans  les  reseaux  telephoniques  ä 
batterie  centrale.  Brevet  francais  409  835. 

2 mai  1910.  3 p.  1 pl.  (La  ligne  est  „gar- 
dee“  pendant  la  manipulation  de  l’opera- 
teur  par  la  mise  en  Circuit  automatique 
d’une  resistance,  laquelle  est  egalement 
retiree  automatiquement  au  moment 
voulu.)  2,85 

Webster,  H.  G.,  Chicago,  111.:  Combined 
Telephone  and  Control  System.  USP. 
963  192.  (For  interconnecting  subscribers 
at  central  by  means  of  a telephone  trans- 
mitter  and  hook  in  a normally  open 
bridge,  a line  relay  at  central  and  a 
control  relay  and  a timing  device  for 
current  impulses  to  operate  said  control 
relay.)  2,85  i 

Williams:  Composited  Telephone  Blocking. 
s.  2,94.  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 

Adams-Randall,  C.,  New  York:  Telephones. 
EP.  13  771  of  1909.  (A  variable  granulär 
conductor  is  provided  which  has  a large 
superficial  area  as  compared  with  an 
electrode  in  contact  with  it.  The  re- 
sistance conductor  is  arranged  to  have 
a low  resistance  so  as  to  permit  of  the 
use  of  a current  of  low  voltage  and  at 
the  same  time  a large  conducting  capa- 
city  to  permit  of  the  use  of  a current  of 
high  voltage.)  2,86 

Austin,  C.  R.,  Longbeach,  Cal.:  Automatic 
Switch.  USP.  964  836.  (For  automatic 
telephone  Systems  for  selecting  one  of  a 
number  of  trunk  lines  by  means  of  a 
series  of  fixed  contacts,  an  arm  carrying 
a movable  contact,  a reciprocating  elec- 
trical  contact  for  moving  the  arm  and  a 
stop  controlled  by  another  electromagnet.) 

2,86 

Chisholm,  C.  L.,  Marysville,  New  Bruns- 
wick, Canada:  Microphonic  Transmitter. 
USP.  964  145.  (A  carbon  diaphragm  metal 
plated  on  its  edge.)  2,86 

Chisholm,  C.  L.,  Marysville,  NY.:  Telephone 
Transmitter.  USP.  964  214.  (The  dia- 
phragm is  supported  on  its  periphery 


2,86—2,90 

without  stress  and  has  a fundamental  rate 
of  Vibration  higher  than  that  of  the  nor- 
mal voice  waves.) 

McComb,  G.  S.,  San  Francisco,  Cal.:  Tele- 
phone Receiver  Attachment.  USP. 
963  628.  (A  telephone  receiver  with  an 
arm  having  a segmental  bearing  and  an 
intermediate  portion  at  right  angles  to 
hold  the  receiver  which  is  attached  to 
the  transmitter.)  _ , ,2’86 

Dean,  W.  W.,  Elyria,  Ohio:  Telephone 

Receiver.  USP.  964  622.  (The  instrument 
is  encased  in  a metal  Shell,  the  walls  of 
which  are  folded  at  the  open  end  to  form 
an  abutment  for  the  receiver  support.) 

2,86 

Gollmer,  E.:  Der  Normal  - Streckenfern- 

sprecher der  Preußischen  Staatseisen- 
bahnen. Mechaniker.  1910.  9.  p.  100—02. 

2 fig.  (Der  Anruf;  das  Sprechen;  Bau- 
art und  Wirkung  der  Polarisationszellen; 
Eigenschaft  und  Wirkung  der  Konden- 
satoren.) . 2’86 

Heinrichs,  Karl  u.  Winnesberg,  Heinrich, 
Hagen  i.  W.:  Mechanisch  - elektrische 

Telephonkontrolluhr,  bei  welcher  durch 
elektrische  Ströme  od.  auf  mechanischem 
Wege  ein  Papierstreifen  fortgeschaltet 
wird.  DRP.  224  200.  19.  8.  09.  (Die  Be- 
wegung des  Papierstreifens  wird  bei 
Hörerabnahme  eingeleitet  und  bei  Hörer- 
anhängen abgestoppt,  wobei  von  zwei 
Farbröhrchen  je  eines  den  Anfang  und 
das  Ende  des  Gesprächs  markieren.)  2,86 
Joy,  G.  A.  and  Thiess,  J.  B.:  A Toll  Wire 
Chiefs  Desk.  Telephony.  Vol.  59. 
July  9.  1910.  2.  p.  34—38.  7 fig.  2,86 
Joy,  G.  A.  and  Thiess,  J.  B.:  Monitors  and 
Chief  Operator’s  Equipment  for  Toll  Ex- 
changes.  Telephony.  Vol.  59.  Aug.  6.  1910. 
6.  p.  146—49.  5 fig.  2>86 

Siemens  öl  Halske,  Akt.  -G  es., 
Berlin:  Loud  Speaking  Telephones.  EP. 
467  of  1910.  (The  transmitter  and  re- 
ceiver are  both  mounted  on  the  inside  of 
the  casing.  The  receiver  has  its  dia- 
phragm  in  a horizontal  Position,  below 
the  magnet  facing  downwards.  Its  is 
also  provided  with  a trumpet  which  re- 
gisters  with  an  opening  in  the  cover  and 
is  so  fixed  to  the  cover  that  its  walls 
slope  downwards.)  2,86 

Skirrow,  J.  F.,  East  Orange,  NY.:  Switch- 
board for  Electrical  Conductors.  USP. 
963  480.  (For  telephone  System  in  which 
the  back  board  carries  metal  straps  and 
buttons  and  is  perforated  so  that  the 
conducting  pin  may  pass  through  it,  and 
is  received  and  held  by  converging  sec- 
tions  of  sheet  metal.)  2,86 

Thiess,  J.  B.  and  Joy,  G.  A.:  Toll  Test  and 
Morse  Boards.  Telephony.  Vol.  59. 
July  16.  1910.  3.  p.  64—67.  5 fig.  2,86 
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C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  Plante 
teurs.  Installations  Built  and  Projected. 
construites  et  proje-  Administration  and 
tees.  Exploitations  et  Statistics.  (2,87  89) 
statistique.  (2,87 — 89) 

C.  Leitungen  und  Leitungsmaterialien. 
Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 
Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,87—89) 

Benutzung  des  Prüf drahtes  zum 
Telephonieren.  Von  F.  A.  Helios,  Fach- 
Z.  1910.  29.  p.  341-42.  4 fig.  (Beschrei- 
bung einer  von  L u 1 o f s in  Utrecht  er- 
probten Schaltung.)  2,87 

Hickman  u.  Tampa:  Telegraph  and  Other 

Pole.  s.  2,47.  2>87 

Launbrauch,  M.  E.:  Protecting  Railway 

Telephone  Lines.  Telephone  Eng.  Vol.  4. 
Aug.  1910.  2.  p.  81—84.  (Protection  from 
direct  flash,  from  induced  Charge  and  from 
high-tension  circuits.)  2’87 

Weldon,  Clifford:  Dispatching  in  the  Coal 

Fields.  Telephone  Eng.  Vol.  4.  Aug  1910. 
2.  p.  85—86.  2 ill.  (Description  of  tele- 
phone dispatching  circuits.)  2,88 


Hi  story  of  the  Bell  System.  Telephone 
Eng.  Vol.  4.  Aug.  1910.  2.  p.  67-68.  2,89 
v.  Holstein-Rathlou,  E.:  Über  Telephon- 

störungen im  Betrieb  mit  verseilten  Dreh- 
stromkabeln und  geerdetem  üenerator- 
Sternpunkte.  El.  Z.  1910.  25.  p.  637-40. 
(Es  werden  die  in  Kopenhagen  beob- 
achteten Fernsprechstörungen  besprochen 
und  Mittel  angegeben,  wie  denselben  ab- 
geholfen werden  kann.) 

Vivian,  W.  S.:  Long  Distance  Operating. 

Telephony.  Vol.  59.  July  16.  3* 

p.  70—71.  2’89 

Wilson,  Wood:  Railway  Telephone  Mainte- 
nance  and  Trouble  Testing.  Telephony. 
Vol.  59.  July  9.  1910.  2.  p.  44—45;  Aug.  6. 
1910.  6.  p.  159 — 60.  2*89 


4.  Radiotelegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiotelephonie.  and  Telephony. 

(2,90—93)  (2,90—93) 

4.  Radiotelegraphie  u.  -telephome.  (2,90—93) 

Babcock,  C.  D„  New  York:  Space  Tele- 

graphy.  USP.  965  960.  (An  oscillation  Pro- 
ducer in  which  the  discharge  is  muffled, 
having  electrodes,  one  of  which  is  pro- 
vided with  a plurality  of  points  contamed 
in  a vessel  holding  gas  under  pressure 
The  electrode  is  rotated.)  2’9U 

Fessenden,  R.  A„  Brant  Rock,  U.  S.  A.: 
Wireless  Electric  Signallmg.  EP.  29  481 
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2,90—2,93 


of  1909.  (In  this  apparatus  for  wireless 
signalling  from  or  to  a flying  machine,  two 
capacity  areas  are  used,  consisting  of  thin 
conducting  planes  so  disposed  as  to  offer 
substantially  no  resistance  to  the  motion 
of  the  flying  machine.)  2,90 

Fessenden,  R.  A.,  Brant  Rock,  U.  S.  A.: 
Wireless  Signalling.  EP.  10  817  of  1910. 
(A  conducting  screen  is  interposed  between 
the  conductor  and  the  absorbing  material 
so  as  to  prevent  the  absorption  of  the 
energy  of  the  oscillatory  currents  due  to 
the  conductor  carrying  those  currents 
being  in  proximity  to  an  oscillating  energy 
absorbing  material.)  2,90 

Fessenden,  R.  A„  Brant  Rock:  Wireless 

Signalling.  EP.  11155  of  1910.  (The  In- 
strument comprises  a conducting  surface 
and  a conducting  filament  adjacent  to  it, 
enclosed  in  an  evacuated  vessel.  The 
filaments  and  surfaces  are  changed  hete- 
rostatically  to  produce  a varying  field  of 
force,  and  to  cause  the  filaments  to  move 
and  produce  a Signal.)  2,90 

Gesellschaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie und  Telephonie,  Sy- 
stem S.  Eisenstein,  St.  Petersburg: 
Einrichtung  zur  Erzeugung  elektrischer 
Stoßladungen  für  die  Zwecke  der  draht- 
losen Telegraphie  nach  Patent  220  842. 
DRP.  223  497.  2.  3.  09.  Zusatz  zu  DRP. 
220  842.  (Bei  dem  in  den  Schwingungs- 
kreis eingeschalteten  Gleichrichterventil 
wird  hier  eine  möglichst  große  Wärme- 
asymmetrie zwischen  den  Elektroden  ge- 
schaffen [Erwärmung  der  einen  Elek- 
trode].) 2,90 

Kiebitz,  F.:  Versuche  über  drahtlose  Tele- 
graphie mit  verschiedenen  Antennen- 
formen. -Ann.  Physik.  (4.)  32.  Bd.  5. 

p.  941—78.  8.  7.  2,90 

Cjiaön.  TejierpacjmpoBaHie  6e3T>  npoBoaoBT>. 
ycnbxn  (J)H3HKH.  CßopHMKi»  cTaiefi  o Ba>K- 
H'feÜLUHX'b  OTKpblTiflX'b  nOCJI'kaHHX'b  JltTb. 
noÄT>  pe/p  „BbcTHHKa  OnbiTHoä  <J>h3hkh 
h 3jieMeHTapH0ß  MaieMaTHKH“.  Bbin.  I-ß. 
(S  1 a b y : Telegraphie  ohne  Draht.)  „Maie- 
3Hcb“,  CGecca  1910.  2,90 

Contributo  allo  Studio  dei  detector  a 
contatti  solidi.  Elettricista.  1910.  12. 

p.  188 — 89.  (Vortrag  von  C.  T i s s o t über 
die  Eigenschaften  und  Anwendungen  fester 
Körper  als  Kontaktdetektoren  in  der  Radio- 
telegraphie.) 2,91 

II  convector.  Riv.  Marittima.  Anno 
XLIII.  Marzo  1910.  III.  p.  607—10.  3 fig. 
(Rivelatore  di  onde  hertziane  e radio- 
telegrafiche;  relazione  esposto  di  prof. 
A.  G.  Rossi  al  congresso  di  Brescia.)  2,91 

Dubilier,  William:  A Transmitter  for  Wire- 
less Telephony.  Telephone.  Eng.  Vol.  4. 
Aug.  1910.  2.  p.  53—54.  1 fig.  2 ill.  (De- 
scription  of  new  instrument.)  2,91 


Eccles,  W.  H.:  Coherers.  Electrician.  Vol.  65.  j 
Aug.  12.  1910.  18.  p.  724—27.  8 fig.: 
Aug.  19.  1910.  19.  p.  772—73.  1 fig.  (The 
author  puts  forward  the  hypothesis  that 
the  properties  of  an  oxide  coherer  may  ! 
arise  solely  from  the  temperature  varia- 
tions  caused  in  the  minute  mass  of  oxide 
at  the  contact  by  the  electrical  oscilla-  j. 
tions  and  by  the  applied  E.  M.  F.)  2,91  [ 

A Sensitive  Electrolytic  Detector  I: 
without  Auxiliary  Electromotive  Force.  j 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol  67.  July  29.  1910. 1705.  ! 
p.  170—71.  2 fig.  2,91 

Pickard,  G.  W.,  Amesbury,  Mass.:  Oscilla-  l 
tion  Receiver.  USP.  963  173.  (An  electri-  [ 
cal  conductor,  an  electrical  contact  with  f 
a substantially  rough,  unpolished  fracture  I 
surface  of  a conducting  solid,  namely,  the 
mineral  red  oxide  of  zinc.)  2,91 

De  Courcy,  A.:  The  Boulogne  Wireless  Sta- 
tion. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July  16. 
1910.  3.  p.  115—17.  2 ill.  (An  account  of 
the  new  directional  System.)  2,92 


Die  Bedeutung  der  Funkentelegraphie 
für  Handel  und  Schiffahrt.  (Auszüge  aus 
einem  Vortrag  des  H.  Dir.  Bredow  in' 
der  Navigationsschule,  Hamburg.)  Hansa. 
23.  April  1910.  16.  p.  399 — 402.  (Leistungs- 
fähigkeit. Aufnahmefähigkeit  der  Schiffs-' 
antennen.  Art  der  Verbindung  zweier 
Schiffe  durch  Funkspruch.  Einführung 
unbedingt  erforderlich.)  2,93 

Funken  telegraphische  Zeitsignale.  Hansa. 
1910.  20.  p.  498;  4.  Juni  1910.  22. 

p.  550 — 51.  Ann.  Hydr.  Juni  1910.  6 , 
p.  265 — 66.  (Station  Norddeich  gibt  täg- 
lich zweimal  Zeitsignale  ab.  Angabe  der ; 
Zeichen  und  ihrer  Bedeutung.  Vorschrift 
ten;  Bekanntmachung  des  Staatssekretärs 
des  Reichs-Marine-Amts.)  2,93 

Meyenburg,  Th.:  Die  drahtlose  Telegraphie 
im  Dienste  der  Luftschiffahrt.  Luftschiff- 
halle. 5.  April  1910.  7.  p.  111 — 14.  4 fig.; 
19.  April  1910.  8.  p.  123 — 25.  (Geschicht- 
liches. Erste  praktische  Anwendung  der 
drahtlosen  Telegraphie  bei  der  Luft- 
schiffahrt  durch  Bartsch  v.  Siegs- 
feld. Mitteilung  über  je  einen  neueren 
Versuch  an  einem  Freiballon  und  einem 
Motorballon  und  über  die  befriedigenden 
Ergebnisse,  die  zeigten,  daß  die  durch  | 
einen  Funkensender  in  einem  Luftschiff 
hervorgerufenen  elektrischen  Ladungen 
bei  gewissen  Vorsichtsmaßregeln  unge- 
fährlich sind.)  2,93 


2,93a— 2,94 


569 


5.  Signaux.  5.  Electric  Signal 

ing. 

5.  Signalwesen. 


A)  Generalites. 

(2,93a)  * 

A)  Allgemeines.  (2,93a) 


A)  General.  (2,93a) 


Alexander,  W.  W.,  Kansas  City,  Mo.;  Elec- 
tric Selector  and . Signalling  Apparatus. 
USP.  965  793.  (In  an  electric  signalling 
device,  a rotary  cog  wheel,  suitable  axial 
Supports  therefor  a power-actuated  pro- 
pelling  pawl  adapted  to  propel  said  wheel 
measured  distances  in  the  circle  of  rota- 
tion  and  vibrating  time-controlling  devices 
acting  intermittently  and  alternately  with 
said  propelling  pawl,  to  move  said  wheel 
in  rotation.)  2,93a 


Ayer,  I.  J.,  Cambridge,  Mass.:  Electric  Sig- 
nal Switch.  USP.  963  728.  (An  electric 
lamp  is  provided  with  an  automatic  cut- 
off,  which  cuts  out  the  lamp  when  the 
current  fails.)  2,93a 

Clement,  E.  E.,  Washington,  D.  C.;  Impulse 
Transmitter  for  Electric  Signaling  Systems. 
USP.  964  612.  (For  sending  groups  of  num- 
bers'by  means  of  a number  wheel  Con- 
trolling a contact  and  a plurality  of  short- 
circuiting  devices  co-operating  with  the 
wheel  to  determine  different  numbers  of 
impulses.)  2,93a 

McElroy,  J,  F.,  Albany,  NY.;  Electric  Buz- 
zer.  USP.  963  238.  (A  magnet  with  cir- 
cular diaphragms  and  supporting  clip 
engaging  it  at  one  point  with  an  exter- 
nal  portion  overhanging  the  edge  of  the 
diaphragm  within  the  ränge  of  its  Vibra- 
tion.) 2,93a 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  Frankfurt  a.  M. ; Anord- 
nung zur  Bewegung  zweier  mit  konzen- 
trisch liegenden  Wänden  versehener  und 
konzentrisch  ineinander  drehbarer,  auf 
gleichachsiger  Hohl-  u.  Vollwelle  sitzen- 
der Anzeigeorgane,  z.  B.  Anzeigeschei- 
ben elektrischer  Signalapparate.  DRP. 
224  189.  4.  2.  1910.  (Die  Bewegung  des 
einen  Anzeigeorgans  wird  mittels  einer 
durch  die  Wand  des  zweiten  ebenfalls 
beweglichen  Organs  hindurchgreifenden 
Kupplungsvorrichtung  bewirkt.)  2,93a 
Nirenberg,  Robert,  St.  Petersburg:  Ver- 

fahren zum  Signalisieren  durch  Wasser 
oder  Erde.  DRP.  224  062.  24.  3.  07.  (Die 
ankommenden  mechanischen  Schwingun- 
gen [Schallwellen]  werden  von  einem 
Detektor  aufgenommen  und  mittels  der 
aus  der  drahtlosen  Telegraphie  be- 
kannten Vorrichtungen  in  sichtbare  oder 
hörbare  Zeichen  verwandelt.)  2,93a 


Willis,  G.  M.,  Chicago,  III.:  Signaling  Appa- 
ratus. USP.  963  843.  (Watchmen’s  Sig- 
nal, including  a make-and-break  mecha- 
nism  for  causing  a code  Signal  con- 


trolled  by  a key  to  be  sent  over  the 
line.)  2,93a 


B.  Signaux  de  che-  B.  Railway  Signals, 
mins  de  fer.  (2,94)  (2,94) 

B.  Eisenbahnsignalwesen.  (2,94) 


Besser,  E.:  Gleismeldeanlagen  für  Wech- 
selstrombetrieb auf  dem  Verschiebebahn- 
hof Chemnitz-Hilbersdorf.  Organ  Fort- 
schr.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd. 
15.  August  1910.  16.  p.  288—90.  6 fig. 
ill.  (Mit  Einphasen-Wechselstrom  be- 
trieben. Von  den  Deutschen  Telephon- 
werken, G.  m.  b.  H.,  Berlin.)  2,94 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London,  E.  C.:  Block  Sig- 
nal Systems.  EP.  24  017  of  1909.  (Sour- 
ces  of  alternating  current  connected 
across  the  rails  at  intervals  supply  po- 
wer  to  a number  of  track  relays  which 
are  de-energised  by  a car  at  different 
points  in  its  movement  along  the  track. 
A home  Signal  is  placed  at  the  shunting 
point  of  a second  relay  and  is  controlled 
by  the  second  relay  and  by  the  home 
Signal  in  advance.)  2,94 

MacDougal,  T.  and  Chambers,  J.  McK-, 
Boulder,  Col.:  Track  Instrument  for  Sig- 
naling Systems.  USP.  964  530.  (The 
passing  train  closes  a Circuit  to  operate 
the  Signal,  this  being  effected  through  a 
lever  System,  and  a Circuit  closer  being 
controlled  by  clockwork.)  2,94 

Hoogen:  Das  Überfahren  der  Haltesignale. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  4.  5. 
1910.  34.  p.  561—64.  (Versuche  mit 
Doppellichtvorsignalen.  Vereinigte  Knall- 
und  Lichtsignale.  Elektrisch  betriebene 
Sirenen  u.  Huppen.  Elektrische  Signal- 
melder. Der  van  B r a a m sehe  Zug- 
sicherungsapparat. Drahtlose  Telegraphie 
zur  Übermittelung  von  Zeichen  auf  die 
Lokomotive.  Zählwecker.)  2,94 

Rugh,  H.  O.,  Sandwich,  111.:  Selective  Sig- 
naling System.  USP.  966  017.  (For  rail- 
way s to  call  up  selectively  stations  from 
the  central  office  by  means  of  step-by- 
step  selectors  at  the  sub-station  with 
electromagnetic  means  for  operating 
them.)  . i 2,94 

Shue,  P.  H.,  Denver,  Col.:  Railway  Sig- 
naling Apparatus.  USP.  965  028.  (Track 
instrument  actuated  by  a train  to  close 
the  Circuit  to  operate  a semaphore.)  2,94 
Shue,  P.  H.,  Denver,  Col.:  Railway  Sig- 
naling Device.  USP.  964  569.  (Sema- 
phore type  controlled  by  an  electromag- 
net,  which  Controls  a pendulum  escape- 
ment  to  actuate  a transmission  mecha- 
nism  to  revolve  the  semaphore.)  2S94 
Siemens  & Halske,  A.-G.,  Berlin : 
Railway  Semaphore  Signals.  EP.  10  087 
of  1910.  (The  locking  device  is  so  con- 
structed  that  the  Signal  is  only  unlocked 
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by  the  combined  action  of  a force,  acting 
directly  or  indirectly  on  the  Signal  arm 
in  the  direction  necessary  for  moving  it 
into  danger  Position.)  2,94 

Taylor,  J.  D.,  Edgewood  Park,  Pa.:  Elec- 
tric Signaling  System.  USP.  964  710. 
(For  electric  roads  in  which  the  rails 
carry  propulsion  and  signaling  current. 
Makes  use  of  Signal  Controlling  relays 
and  conductors  in  inductive  relation  to 
the  track  rails.)  2,94 

The  Union  Switch  & Signal  Com- 
pany, Swissvale,  V.  St.  A. : Selbst- 

tätige Zugsicherung  mit  elektrisch  ge- 
steuerten Streckensignalen.  DRP.  224  165. 
23.  6.  08.  (Auf  den  den  Strom  des 
Streckenanschlagmagneten  beeinflussen- 
den Anker  des  zugehörigen  Relais  wirkt 
ein  besonderer  Magnet  ein,  der  bei 
Haltstellung  des  Streckensignals  den 
Strom  des  Anschlagmagneten  unterbricht 
und  den  Streckenanschlag  in  seine  wirk- 
same Stellung  gehen  läßt,  wenn  die 
letzte  Achse  des  Zuges  einen  vor  dem 
eigentlichen  Blockabschnitt  liegenden 
kürzeren  Abschnitt  verlassen  hat.)  2,94 
Williams,  W.  F.:  Composited  Telephone 

Blocking,  Telephone  Eng.  Vol.  4.  2. 
Aug.  1910.  p.  87 — 88.  (Description  of 
Systems  of  blocking  trains  by  telephone.) 

2,94 


C.  Avertisseurs  d’in-  C.  Fire  - Alarms, 
cendie.  (2,95)  (2,95) 

C.  Feuermeldewesen.  (2,95) 


Carroll,  W.,  Chicago,  111. : Fire  Alarm  Sy- 
stem. USP.  964  086.  (Trouble  on  the 
line  will  not  produce  a false  alarm  and 
the  Signal  box  in  any  room  communi- 
cates  an  alarm  to  central  and  indicates 
the  room  in  which  the  fire  is  located.) 

2,95 

Doughty,  H.  W.  and  Beach,  C.  E.:  Signal 
Box.  USP.  949  699.  (The  transmitting 
mechanism  is  manually  released  for 
sending  impulses,  particulary  for  fire 
alarm  and  police  telegraph  Systems.  Im- 
provements  in  the  motor-driving  train, 
the  contact  devices  and  various  parts 
of  the  System.)  2,95 

Qoldstein,  A.,  New  York,  NY.:  Automatic 
Fire  Alarm  System.  USP.  963  432.  (A 
single  wire  for  the  thermostat  Circuit, 
together  with  a Signal  transmitter,  trans- 
mitting one  character  of  Signal  for  a 
defect  in  the  Circuit  and  a distinguishing 
Signal  for  the  fire  alarm.)  2,95 

Kukiolka,  P.,  Friedrichstal:  Electric  Fire 

Alarm.  EP.  9644  of  1910.  (The  alarm 
comprises  two  thermometers  suspended 
in  different  parts  of  a room.  Both  ther- 
mometers are  provided  with  Circuit  Con- 
nections. Directly  one  thermometer  is 


brought  to  5°  above  the  heat  of  the 
other  the  alarm  bell  is  set  ringing.)  2,95 

D.  Telegraphie  do-  D.  Domestic  Teie- 
mestique  et  signaux  graphs,  Alarms,  etc. 
d’alarme,  etc.  (2,96)  (2,96) 

D.  Haustelegraphen,  Alarmvorrichtungen 
usw.  (2,96) 


Bissonnette,  N.  P.,  Bridgeport,  Conn.,  V. 
St.  A. : Alarmvorrichtung  für  nicht  orts- 
feste Behälter.  DRP.  224  188.  9.  5.  09. 
(Eine  in  einer  Schale  liegende  Kugel  be- 
wirkt durch  Verlassen  ihres  Platzes  die 
Betätigung  eines  Läutewerks.  Anord- 
nung zur  Zurückführung  der  Kugel  in 
ihre  Sperrlage.)  2,96 

Canavan,  E.  A.,  Duluth,  Minn.:  Burglar- 

Alarm.  USP.  963118.  (A  hammer  and 
cartridge  alarm  controlled  by  a normally 
open  electric  Circuit.)  2,96 

Rauen,  Nikolaus,  Mülheim  a.  Rh.:  Alarm- 
vorrichtung für  Gas-  und  Wasserleitun- 
gen. DRP.  223  482.  21.  12.  09.  (Auf  einer 
Zeigerwelle  des  Verbrauchsmessers  sitzt 
ein  Nocken,  der  ein  Läutewerk  in  Tätig- 
keit setzt,  sobald  das  Zählwerk  in  Gang 
kommt.)  2,96  • 


Electric  S i g n a 1 1 i n g Apparatus  for 
Mines.  El.  Mag.  Vol.  14.  July  1910.  1.  ( 
p.  82 — 87.  4 ill.  (Description  of  the  : 
Rutherford  System.)  2,98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc.  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

(2,99) 

6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen, Uhren,  usw.  (2,99) 


Billings,  A.  W.  K.,  Habana,  Cuba:  Electric 
Pressure-Ratio  Indicator.  USP.  965  254. 
(A  plurality  of  receptacles  each  con- 
taining  a liquid;  pipes  leading  from  the 
ends  of  each  of  said  receptacles  to  dif- 
ferent portions  of  said  device  through 
which  the  said  differences  of  pressures 
in  said  different  portions  are  adapted  to 
act  on  said  liquid;  and  means  including 
a resistance  wire  partially  immersed  in 
a liquid  conductor  co-acting  with  said 
liquid  for  indicating  any  Variation  in  the 
ratio  of  the  differences  of  pressures  in 
said  different  portions  of  said  device.) 

2,99 

Digby,  N.  P.:  The  Examination  of  Water 
by  Electrical  Methods.  Electrician.  Vol. 
65.  July  29.  1910.  16.  p.  646-49.  7 fig. 
2 ill.  (The  author  first  describes  a form 
of  conductivity  tube  which  he  has  de- 
vised  for  use,  not  only  in  the  physical 
laboratory,  but  in  ever-day  engineering 
work.  It  furnishes  Information  as  to 
whether  condensers  are  leaking,  the 
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amount  of  priming  arising  in  boilers,  and 
the  control  of  oil  eliminating  and  water 
softening  plants.  Details  of  tests  carried 
out  at  various  power  stations  are  &ivenj 

Henwood,  J.  W.,  Streatham:  Optical  Electro- 
magnetic  Speed  Indicators.  EP.  9242  of 
1909.  (The  speed  indicator  comprises  the 
combination  with  a series  of  vibratile 
fingers  which  have  different  natural  Vibra- 
tion periods,  of  an  electromagnet  and  an 
armature  connected  with  the  moving  part 
whose  revolutions  or  reciprocations  are 
to  be  indicated.  The  electrical  intermii- 
tent  impulses  transmitted  to  the  electro- 
magnets  are  applied  to  the  series  fingers 
and  cause  the  particular  finger  whose  Vi- 
bration period  accords  with  the  periodi- 
city  of  the  impulses  to  be  set  in  Vibration. 
This,  by  the  Position  of  the  finger  in  rela- 
tion  to  stationary  companions,  or  its  dis- 
closures  of  a finger  on  a scale  of  numbers 
concealed  by  the  fingers  so  long  as  they 
are  not  in  Vibration  indicates  the  speed.) 

2,99 

Holden,  F.,  Temple,  E.  C.:  Electric  Clocks. 
EP.  14  873  of  1909.  (The  pendulum  is 
energised  by  making  and  breaking  the 
current  in  a coil  which  has  relative  move- 
ment with  regard  to  a magnetic  field.  The 
pendulum  carries  a pivoted  pin  which 
hangs  in  a vertical  Position  and  wipes 
over  a fixed  contact  for  energising  the 
coil  during  a small  portion  of  the  swing 
of  the  pendulium.)  2,99 

Lafay,  A.:  Sur  la  mesure  des  pression  ele- 
vees  deduite  des  variations  de  resistivite 
des  conducteurs  soumis  ä leur  action. 
Ann.  Chim.  (8.)  Bd.  19.  p.  289 — 96. 
Febr. ; cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  19. 
p.  1670.  (Untersuchungen  über  die  Einwir- 
kung des  Druckes  auf  den  Widerstand 
von  Platin,  Quecksilber  und  Manganin, 
Cn84Ni4Mni2.)  2,99 

Schwartz,  A.:  Elektrische  Signaluhren. 

Helios,  Fach-Z.  1910.  29.  p.  339 — 41.  1 fig. 
3 ill.  (Beschreibung  u.  Konstruktions- 
details der  v.  Keiser  & Schmidt  aus- 
geführten Signaluhren.)  2,99 


VI.  Divers.  VI  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100 — 102)  (2,100 — 102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Elektrische  A n ä s t h e s i e.  Von  Dr.  A.  El. 
Anz.  1910.  65.  p.  800.  (Geglückte  Operation 
unter  Verwendung  des  Robinovitchschen 
Unterbrechers.)  2,100 

Gara,  Sigmund:  Über  Diathermie.  Arch.  phy- 
sykal.  Med.  u.  med.  Techn.  1910.  Bd.  V. 
3.  p.  196—99.  2,100 


Hoffendahl:  Elektrizität  und  Zahnheilkunde. 
D.  Zahnärztl.  WSchr.  1910.  31.  p.  571 — 78. 

2,100 

Kennelly,  A.  E.  and  Alexanderson,  E.  F.  W.: 

The  Physiological  Tolerance  of  Alternat- 
ing-Current  Strengths  up  to  Frequencies 
of  100  000  Cycles  per  Second.  El.  World. 
Vol.  56.  July  21.  1910.  3.  p,  154—56.  2 fig. 

2,100 

Monasch:  Über  Thermopenetration.  Z.  med. 

Elektrologie.  1910.  3.  p.  75 — 78.  2,100 

Schnee,  Adolf:  Über  erdschlußfreie  Univer- 
sal-Anschlußapparate  mit  reiner  Galvani- 
sation. Z.  med.  Elektrologie.  1910.  3. 

p.  69—75.  2,100 

Steffens,  Paul:  Witterungswechsel  und  Rheu- 
matismus. Zugleich  ein  Beitrag  zur  Er- 
klärung der  Wirkung  radioaktiver  Bäder. 
Arch.  physikal.  Med.  u.  med.  Techn.  1910. 
Bd.  V.  3.  p.  161—71.  1 ill.  (Beschreibung 
einer  einfachen  Einrichtung  zur  Bestrah- 
lung mit  Hochspannungsgleichstrom.)  2,100 


Siemens  & Halske,  A.  - G.,  Berlin: 
Haltevorrichtung  für  Körperteile  während 
der  Röntgenaufnahmen.  DRP.  224032. 
20.  6.  09.  (An  einem  frei  beweglichen 
Gestell  sind  zwei  verstellbare  Klemm- 
backenpaare angeordnet,  von  denen  das 
eine  oder  beide  drehbar  gelagert  sind.) 

2,101 

Strauß,  Arthur:  Zur  Röntgenstrahlenmessung. 
D.  Med.  WSchr.  11.  August  1910.  p.  1492 
-93.  2,101 


Erfurth,  August:  Elektromat,  ein  verbessertes 
Vierzellenbad.  Arch.  physikal.  Med.  u. 
med.  Techn.  1910.  Bd.  V.  3.  p.  180—85. 
(Der  Elektromat  dient  zur  allgemeinen 
Elektrisation  u.  zur  Behandlung  einzelner 
Körperteile.)  2,102 


2.  Flectrometeorolo-  2,  Electro-Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logy,  Terrestriai 
ques.  (2,103)  Currents.  (2,103) 

2 Elektrometeorologie,  Erdströme.  (2,103) 

Henry,  A.  J.:  Lightning  and  Lightning  Con- 
ductors.  (U.  S.  Dep.  of  Agric.  Farmers’ 
Bulletin.  No.  367.)  8vo.  20  p.  Washington, 
Gov.  Print.  Off.,  09.  2,103 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 


Arendt,  O.:  Elektromagnetische  Spannfutter 
für  Arbeitsstücke.  Helios,  Export-Z.  1910. 
32.  p.  1407—09.  6 ill.  2,104 

Bobbitt,  H.,  Harvard,  Neb.:  Thermo- 

Electric  Furnace  Regulator.  USP.  962  884. 
(For  Controlling  the  damper  and  check 
by  means  of  a motor  mechanism  control- 
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led  by  a thermostat.  Also  gives  an  au- 
dible  Signal  and  has  an  index.)  2,104 
Dangers  of  Mixed  Gas  and  Electricity 
Appliances.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  111.  July  19. 
1910.  2462.  p.  198.  5 fig.  2,104 

Dyer,  L.  H.,  Greenwich,  Conn.:  Electric  Fric- 
tion  Clutch.  USP.  965  166.  (An  improved 
electric  friction  clutch  comprising  in  com- 
bination  a trough  shaped  magnetic  member 
having  an  energizing  coil  therein  and  pro- 
vided  with  two  tapering  pole  pieces  or 
rims,  and  a co~operating  armature  member 
having  pockets  and  an  overhanging  flange 
substantially  as  set  forth.)  2,104 

Elektromagnetische  Reinigungs- 
apparate. Keram.  Rdsch.  1910.  8.  p.  86 
— 87.  2 fig.  (Zur  Entfernung  des  Eisens 
aus  den  Rohstoffen  der  keramischen  In- 
dustrie. Zwei  Bauarten  der  Firma  Mag- 
net-Werk G.  m.  b.  H.  in  Eisenach. 
1.  Elektromagnete  für  feststehenden  Ein- 
bau. 2.  Elektromagnettrommeln  für  rotie- 
renden Einbau.)  2,104 

Engstrom,  I.,  Chicago,  111.:  Electrical  Musical 
Instrument.  USP.  964  503.  (Beils  are  rung 
by  electrical  means  controlled  by  the 
finger  key.)  2,104 

Johnson,  C.  F.,  Milwaukee,  Wis. : Damper 
or  Draft-Controlling  Device.  USP.  961  615. 
(The  damper  is  actuated  by  the  weight 
of  the  water,  the  feeding  of  the  water  to 
one  of  two  receptacles  being  controlled 
by  electromagnets,  including  a thermo- 
stat.) 2,1:04 

Kelly,  J.  F.,  Pittsfield.  Mass.:  Electric  Play- 
ing  Apparatus  for  Musical  Instruments. 
USP.  964  274.  (The  hammers,  etc.,  are 
operated  by  electromagnets  controlled  by 
a perforated  record  sheet  and  the  loudness 
of  the  tones  is  varied  by  changing  the 
tunes  of  the  magnet  winding.)  2,104 
König,  H.:  Elektromagnete  zum  Schließen 

von  Rohrbruchventilen.  Helios,  Fach-Z. 
1910.  31.  p.  362 — 64.  2 fig.  (Fabrikat  der 
Fa.  Max  Schorch  & Cie.,  Rheydt.) 

2,104 

Lauinger,  Peter,  Mainz:  Stromschlußvorrich- 
tung für  Gasrohrkugellager.  DRP.  224  113. 
28.  10.  08.  (Ringe  von  Kreisquerschnitt,  fest 
in  isolierendem  Gehäuse  gelagert;  an 
diesen  schleifende  Stromabnehmerfedern, 
welche  am  drehbaren  Rohr  befestigt  sind.) 

2,104 

Loch,  J„  Brooklyn,  NY.:  Electric  Door 
Opener.  USP.  956  379.  (An  arrangement 
of  levers  and  an  electro-magnet  Control- 
ling the  ceeper  and  bolt  work  of  door.) 

2,104 

Locke,  N.  C.,  Salem,  Mass. : Automatic  En- 
gine Stop.  USP.  956  380.  (In  case  of 
accident  an  electro-magnet  releases  an 
armature  which  unseats  the  exhaust  valve 
reducing  the  boiler  pressure  and  actuates 
the  throttle  valve  to  shut  off  the  engine.) 

2,104 


Lockwood,  A.  A.  u.  Samuel,  M.  R.  \.r 

London:  Magnetisches  Aufbereitungsver- 
fahren für  Erze  o.  dgl.  mittels  Zusatzes 
eines  magnetischen  oder  magnetisierbaren 
Stoffes.  DRP.  222  774.  8.  1.  09.  (Durch 
Zusatz  einer  Bindeflüssigkeit,  z.  B.  Öl,  wird 
eine  haftende  Verbindung  der  magnetischen 
Teilchen  mit  den  übrigen  Teilchen  herbei- 
geführt.)  2,104 

Lux,  F.,  Ludwigshafen:  Electrically  Con- 

trolling Valves.  EP.  3697  of  1910.  Tuned 
tongues  vibrated  by  a predetermined  fre- 
quency  of  alternations  are  caused  to  select 
and  close  the  Circuit  of  an  electromagnetic 
device  which  operates  valves  as  required.) 
^ 2,104 

C.  Lührings  Nachflgr.  Fr.  Groppel, 
Bochum:  Elektromagnetischer  Erzscheider 
mit  feststehenden  Magneten.  DRP.  223  554. 
17.  1.  09.  (Das  Gut  wird  zwischen  die 
inneren  Flächen  horizontalachsiger  Schei- 
benpaare geleitet,  die  zwischen  den  Polen 
der  Magnete  umlaufen.)  2,104 

Mack,  W.  E.,  Fort  Plain,  N.  Y.:  Thermo- 
Electric  Regulator.  USP.  961  145.  (For 
setting  the  terminals  to  control  the  action 
of  the  damper-operating  mechanism,  which 
operates  electrically  to  open  the  draft 
damper  and  close  the  check  damper.)  2,104 
Meacock,  T.,  Southend:  Combined  Friction 
Quiches  and  Brakes.  EP.  16  113  of  1909. 
(The  working  parts  of  the  friction  clutches 
and  brakers  of  the  conical  face  type  are 
arranged  within  a casing  which  forms  an 
oil  and  dustproof  bath.)  2,104 

Metzger,  J.,  Cambridge,  Mass.:  Piano 

Attachment  for  Giving  Mandolin  Effects. 
USP.  960665.  (A  plurality  of  auxialiary 
hammers  and  electrical  means  for  causing 
them  to  strike  the  strings  in  rapid 
succession.)  2,104 

Moore,  W.  B.:  Seattle,  Wash.:  Magnetic 
Separator.  USP.  960  668.  ( A Support  to 
which  materials  are  fed,  the  Support  having 
an  extension  inclined  upwardly  in  an  out- 
ward direction,  there  being  an  opening  at 
the  base  closed  by  a valve  and  a magnet 
for  causing  the  magnetic  particles  to  travel 
on  the  Support.)  2,104 

Palmer,  A.  P.,  Pittsburg,  Pa.:  Attachment  for 
Pianos  and  the  Like.  USP.  956  502.  (For 
electrically  operating  drums,  bells  and 
other  instruments  from  the  keyboard  of 
the  piano.)  2,104 

Richardson,  H.  J„  Chicago:  Relay  Air  Valve. 
USP.  959  073.  (Relay  air  valve  operated 
by  electromagnet.)  2,104 

Roehrich,  F.  N.,  Jersey  City,  N.  J.:  Elec- 
tric Valve.  USP.  959  609.  (Solenoid 
operated  valve  operating  on  a magneti- 
zable  device  outside  of  the  chamber  to 
actuate  it.)  I 2, 104 

Rose,  R.  A.  and  Holbrook,  G.  F.,  Santa  Rosa, 
Cal.:  Electrical  Piano.  USP.  962  261. 
(Solenoids  operate  cores  which  strike 


hammers,  the  Gatter  striking  the  strings.) 

2,104 

[Elektrische  Vorrichtungen  für  Schnell- 
kinematographie.  Von  Dr.  A.  G. 
El.  Anz.  1910.  60.  p.  737—38.  4 fig.  (Be- 
schreibung und  Konstruktionsdetails  des 
von  Lucien  Bull  [Institut  Marey,  Paris]  er- 
fundenen Apparates  zur  Aufnahme  des 
Fluges  von  Insekten  und  dessen  Messung.) 

2,104 

Separations  - Vorrichtungen. 
Preisliste  16  der  Siemens-Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  6 p.  6 fig.  1 ill. 
Selbstverlag.  1910.  (Maschinen  zum  Aus- 

I scheiden  von  Eisenteilen  aus  den  ver- 
schiedensten Materialien,  das  Ausscheiden 
geschieht  durch  Elektromagnete.  Antrieb 
durch  Transmission  oder  Einzelmotor. 
Der  Kraftbedarf  beträgt  % bis  % PS. 
Separationstrommeln  und  einzelne  Sepa- 
rationsmagnete.) 2,104 

Separationsvorrichtungen  zum 
Ausscheiden  von  Eisenteilen  aus  den  ver- 
schiedensten Materialien.  Nachr.  Siemens- 
, Schuckert.  1910.  31.  2 p.  4 fig.  1 ill.  (Apparat 
zur  elektromagnetischen  Abscheidung  von 
i Eisenspänen  aus  dem  Abfallmaterial  von 
Metalldrehereien,  Stanzereien,  Klempne- 
reien, Metallwarenfabriken  usw.  Beschrei- 
bung der  verschiedenen  Typen:  Separa- 
tions-Maschinen. Separations  - T rommein 
und  Separationsmagnete.)  2,104 

Elektrische  Sicht  - Vorrichtung. 
DRP.  223  426  als  Zusatz  zu  DRP.  212  683 
von  J.  Lawson.  D.  Müller.  30.  Jg.  27, 
8.  7.  1910.  p.  210.  2 fig.  (Beschreibung 
einer  elektrischen  Sichtvorrichtung.  Stirn- 
ansicht und  Längsschnitt.)  2,104 


Societe  Aubert  Freres,  Billancourt, 
Seine,  Frankr.:  Elektrischer  Fernsteller 
für  das  Brennerventil  an  Gaslampen. 
DRP.  222  965.  31.  7.  08.  (Der  Fernsteller 
besteht  aus  einem  zwischen  zwei  Elektro- 
magneten beweglichen  Anker,  der  mittels 
einer  Keilfläche  das  Öffnen  und  Schließen 
des  Ventils  bewirkt.  Die  Keilfläche  wird 
durch  eine  auf  einem  stabförmigen  Anker 
sitzenden  Bund  mit  zwischen  zwei  cylin- 
drischen  Flächen  liegender  Kegelfläche  ge- 
bildet.) 2,104 

Ein^  neues  Türschloß  für  elektrische 
Xufzuge.  Broschüre  der  Siemens-Schuk- 
kert  Werke,  G.  m.  b.  Fl.,  Berlin.  4°.  19  p. 
Selbstverlag  1910.  2 fig.  13  ill.  (Einiges 
aus  der  Polizeiverordnung  über  die  Tür- 
verriegelung von  Aufzügen.  Die  Sicher- 
heitsvorrichtungen der  Siemens-Schuckert 
Werke  für  Personen-  und  Lastenaufzüge. 
Konstruktionseinzelheiten  des  Türschlosses 
für  Flügel-  und  Schiebetüren.)  2,104 

Wiekes,  B.  C.,  Auburn,  NY.:  Damper  Re- 
gulating  Mechanism.  USP.  964  892.  (A 
fluid  pressure  device  for  Controlling  a 
damper,  the  former  connected  to  a water 
main  and  controlled  by  a valve  operated 
by  an  electromagnet.)  2,104 

Zabski,  J.,  Tarnapol,  Austria-Hungary : 
Electric  Locks.  EP.  14  164  of  1909.  (A 
liming  having  a number  of  apertures  is 
arranged  in  the  keyhole  of  the  lock.  Two 
contacts  are  provided,  one  on  each  side, 
each  behind  one  of  the  apertures.  The 
key  has  two  spring  arms  which,  when 
inserted  in  the  lock,  connect  the  two 
contacts  behind  each  aperture  in  the 
keyhole  lining.)  2,104 
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ABREVIATIONS  — ABBREVIATIONS  — ABKUERZUNOEN 


allg. 

Am. 

Ann. 

Arrz. 

Arch. 

Ass. 

Bd. 

Bl. 

Ber. 

CB1. 

Ct. 

Col. 

D. 

DRP. 

Diss. 

EP. 


allgemein 

Ed. 

American 

El. 

Annales,  Annalen 

Fig. 

Anzeiger 

Fg- 

Archives,  Archiv 

gen. 

Association 

ges. 

Band 

H. 

Blatt,  Blätter 

HB 

Bericht 

ill. 

Centralblatt 

Impr. 

To  be  continued 

Ind. 

Column 

int. 

Deutsch 

JB. 

Deutsches  Reichs- 

Jg. 

Patent 

Jl. 

Dissertation 

Ldn. 

English  Patent 

Lfg. 

= Edition 

= electrical,  elektrisch 
==  figures 

= Fortsetzung  folgt 
= generale 
= gesamt 
= Heft 

= Handbuch,  Hand- 
Illustration  [book 
= Imprimerie 
= Industry,  Industrie 
= international 
= Jahrbuch 
= Jahrgang 
= Journal 
= London 
= Lieferung 


M.  = Month,  Monat, 
Mag.  = Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot.  — Protokoll 
publ.  publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 
Rev.  — Review,  Revue 
Riv.  = Rivista 
s.  — see,  siehe 


Soc  = Society,  SociSte 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  Stales  Patent 
T.  ■ = Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh.  ==  Verhandlungen 
Vol.  . |§=  Volume 
W.  A/==  Woche,  week, 

Wly  = Weekly  [semaine- 
WSchr.=r  Wochenschrift 
YB.  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1.  — Zentralblatt 

Ztg.  = Zeitung 


I.  Generalites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


Clough,  W.  T.:  Elementar y Experimental 
Electricity  and  Magnetism.  8vo.  714X4%. 
264  p.  Ldn.,  Methuen,  1910.  2 s.  6 d.  2,1 
Mauduit,  A.:  Installations  electriques.  Eclai- 
rage,  Force  motrice  et  Traction.  Extrait 
du  cours  professe  ä l’Institut  electro- 
technique  de  Nancy.  8°.  519  p.  726  ill. 
et  fig.  Tours),  Deslis  freres,  1910.  2,1 

Paquet,  N.  A.,  Docquier,  A.  C.  et  Montpellier, 
j.  A.:  L’electrotechnique  exposee  ä l’aide 
des  mathematiques  elementaires.  T.  2\ 
Production  de  l’energie  electrique.  8°. 
XIV-584  p.  Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat, 
1910.  2,1 
Wietz,  H.  u.  Erfurth,  C. : Hilfsbuch  für 

Elektropraktiker.  Begründet  v.  W.  u.  E. 
Neu  bearb.  v.  W.  Fuhrmann  u.  C.  Erfurth. 
10.  verm.  u.  verb.  Aufl.  2.  TI.  Mit  287 
Fig.  im  Text  u.  auf  1 Taf.,  sowie  m. 

1 Eisenbahnkarte.  8°.  IX,  386  p.  Leipzig, 
Hachmeister  & Thal,  1910.  M.  4,50.  2,1 

Cassan,  H,  N.:  The  History  of  the  Tele- 
phone. El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  July  9. 
2.  p.  86—89;  July  16.  1910.  3.  p.  134—36; 
July  23.  1910.  4.  p.  182—83;  July  30.  1910. 
5.  p.  231—32;  Aug.  6.  1910.  6.  p.  280-82; 
Aug.  13.  1910.  7.  p.  332—34;  Aug.  20.  1910. 
8.  p.  382—85;  Aug.  27.  1910.  9.  p.  431 
-32.  2,4 


Annuaire  de  la  Soci6te  internationale 
des  electriciens,  pour  1910.  Supplement 
au  Bulletin  mensuel  No.  94  (2e  Serie), 
avril  1910.  8°.  152  p.  Paris,  Gauthier- 
Villars,  1910.  2,6 

Electrical  Engineering  Papers 
and  Discussions  at  the  British  Association 
Meeting.  El.  Engineering.  Vol.  6.  Sept.  8. 
1910.  36.  p.  579—81.  2,6 


Marshall,  Norman:  The  Worcester  Poly- 
technic  Institute.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 
Aug.  20.  1910.  8.  p.  373—74.  1 fig.  3 ill. 
(Description  of  electrical  engineering 
workshops  and  laboratories.)  27 

Hanauer,  W.:  Die  Krankheiten  der  Electro- 
arbeiter.  El.  Z.  1910.  36.  p.  907—08.  2,8 

Arrete  prefectoral  du  8 juin  1909 
relatif  ä la  concession  de  la  distribution 
de  l’energie  electrique  de  Paris.  (Publ. 
de  l’Ind.  El.)  8°.  19* 1  p.  Paris.,  Lahure,  1910. 
Fr.  — ,50.  2,9 

Ehlert:  Zum  Entwurf  eines  Starkstrom- 
wegegesetzes. Techn.  Gern. -Blatt.  13.  Jg. 
20.  Aug.  1910.  10.  p.  154—55.  2 9 

Electric  Lighting  Acts,  1882  and  1888, 
Special  Report.  Ldn.,  Wyman,  1910. 
Xd.  2 9 

Electric  Lighting  Acts : Proceedings 

Report  for  1909.  Ldn.,  Wyman,  1910. 
3 d.  2 9 

Heck:  Starkstrom-Wegegesetz  oder  Gesetz 
über  die  Zulassung  von  Elektrizitäts- 
Oberland  - Zentralen.  Verkehrstechn. 
Woche.  4.  Jg.  3.  Sept.  1910.  42.  p.  813 — 16. 
(Gründe  gegen  den  Entwurf  eines  St.-W. 
und  für  Erlaß  eines  Gesetzes  über  die 
Zulassung  usw.  vom  Verb.  D.  Elektro- 
techniker und  der  Vereinigung  der  Elek- 
trizitätswerke.) 29 

Sulla  radiotelegrafia  e radio- 
telefonia:  legge  n.  395.  8°.  4 p.  Mi- 
lano, G.  Pirola,  1910.  L.  — ,10.  2 9 

Robert,  E.:  La  Protection  des  moyens  de 
communication  telegraphiques  et  telepho 
niques.  8°.  378  p.  Paris,  L.  Larose  et 
L.  Tenin,  1910. 2.9 

Aufgaben  der  Elektrizitäts  - Industrie. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
8.  p.  58 — 59.  Fg.  (Versuche  mit  Fern- 
heizung. Elektrische  Beleuchtung  im 
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2,10—2,12 


Eisenbahnwesen.  Elektrochemie  und 
Elektrometallurgie.  Überblick  über  das 
auf  diesen  Gebieten  Erreichte  und  Er- 
reichbare.) 2,10 

U 1 y k k e r ved  lysgas,  Petroleum,  acetylen 
og  electritet.  El.  Tidsskrift.  1910.  22. 
p.  154—55.  (Statistik  der  Unfälle  durch 
Leuchtgas,  Petroleum,  Acetylen  und  Elek- 
trizität, aufgestellt  vom  Verband  der 
elektrotechn.  Installationsfirmen.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’electricite  et  Eiectricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
d.  Magnetismus. 


1.  Electricite.  1.  Eiectricity. 

1.  Elektrizität. 

A.  Generalites.  (2,11)  A.  General.  (2,11) 
A.  Allgemeines.  (2,11) 


Domek,  Ernst:  Das  Emissionsspektrum  des 
Eisenoxyds  im  elektrischen  Lichtbogen. 
Aus  dem  photochem.  Laboratorium  der 
k.  k.  graph.  Lehr-  u.  Versuchsanstalt  in 
Wien.  (Sitzungsber.  d.  k.  Aka.  d.  Wiss.) 
8°.  16  p.  Taf.  Wien,  Alfred  Holder,  1910. 
M.  — ,70,  2,11 

Owen,  D.:  Rutherford’s  Work  on  the  a- 
Particle.  Electrician.  Vol.  65.  Sept.  2. 
1910.  21.  p.  865—67.  3 fig.  2,11 

Wien,  W.:  Positive  und  negative  Ionen  in 
den  Kanalstrahlen  des  Wasserstoffs, 
Sauerstoffs  und  Stickstoffs.  Physikal.  Z. 
Bd.  11.  p.  377—79.  2,11 


B.  Electro  - physi-  B.  Electro  - Physics. 
que.  (2,12)  (2,12) 

B.  Elektrophysik.  (2,12) 


Blum,  Eugen  u.  Winter,  W.  A.,  Cöln-Ehren- 
feld : Vakuumröhre.  DRP.  223  655.  9.  12. 
09.  (Die  sich  an  der  äußeren  und  inneren 
Glasoberfläche  durch  Ladung  ansammeln- 
den Elektrizitätsmengen  von  entgegen- 
gesetzter Polarität  werden  unter  Ein- 
schaltung von  Funkenstrecken  oder  an- 
deren Widerständen  zur  Erde  abgeleitet 
oder  unter  sich  zum  Ausgleich  gebracht.) 

2,12 

Dellinger,  J.  H.:  The  Temperature  Coeffi- 
cient  of  Resistance  of  Copper.  Jl.  Frank- 
lin Inst.  Vol.  170.  Sept.  1910.  3.  p.  213—16. 

2,12 

Denton,  F.  M.:  An  Impedance  Paradox.  El. 
World.  Vol.  56.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  329 
— 30.  4 fig.  (The  impedance  of  a Circuit 
consisting  of  an  ohmic  resistance  in  series 
with  either  a condenser  or  an  inductance 
may,  under  certain  conditions,  be  reduced 
by  shunting  the  condenser  or  inductance 
with  an  ohmic  resistance.)  2,12 


Gäti,  Bela:  Über  die  Anwendung  hyper- 
bolischer Funktionen  bei  auf  weite  Ent- 
fernungen wirkenden  Telegraphen-  und 
Telephonströmen.  El.  Maschbau.  1910. 
33.  p.  686—88.  2 fig.  (Behandlung  des 
Thomsonschen  Kapazitäts-  und  Wider- 
standgesetzes.) 2,12 

Gehlhoff,  G.:  Der  Kathodenfall  in  Argon  an 
Kalium  und  seine  Herabsetzung  durch  den 
lichtelektrischen  Effekt.  Verh.  d.  D.  Phys. 
Ges.  Bd.  12.  p.  411—13.  2,12 

Goldschmidt,  Robert  u.  Philippson,  Maurice: 
Verfahren  zur  Lichtbogenbildung  zwecks 
Erzeugung  elektrischer  Wellen.  DRP. 
224  390.  28.  7.  09.  (Der  Lichtbogen  wird 
zwischen  zwei  als  Elektroden  wirkenden 
Flüssigkeitsfäden,  die  sich  dauernd  seilbst 
erneuern,  erzeugt.)  2,12 

Guilbert,  C.  F.:  Le  decalage  dans  les  cir- 
cuits  alternatifs  entourant  un  Circuit  de 
töles  de  fer.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI. 
2.  Serie.  20  aoüt  1910.  34.  p.  237—41.  3 fig. 
(Mode  de  representation  graphique  des 
phenomenes  qui  se  produisent  lors  du 
decalage.)  2,12 

Hersey,  M.  D.:  Constants  of  Cables.  El. 
World.  Vol.  56.  Aug.  25.  1910.  8.  p.  434 
— 36.  4 fig.  (The  resistance,  inductance 
and  capacity  of  eccentric  cylinders.)  2,12 
D r.  Erich  F.  H u t h , G.  m.  b.  H.,  Berlin: 
Verfahren  zur  Erzeugung  von  kontinuier- 
lichen elektrischen  Schwingungen  mit 
Hilfe  eines  Lichtbogens.  DRP.  224  48L 

14.  11.  08.  (Der  Lichtbogen  wird  durch 

die  von  ihm  erwärmte  Luft  verlängert 
und  durch  konisch  gestaltete  Elektroden 
zum  Abreißen  gebracht,  wobei  ein  aus 
Kapazität  und  Selbstinduktion  bestehen- 
der, parallel  zum  Lichtbogen  liegender 
Schwingungskreis  diese  Unterbrechungen 
steuert.)  2,12 

Le  Blanc,  M.  u.  Kerschbaum,  F.:  Elektrizi- 
tätsleitung durch  Glas.  Z.  physik.  Chem. 
Bd.  72.  p.  468—507.  2,12 

Lindemann,  A.  F.  u.  Lindemann,  F.  A.,  Sid- 
holme,  Engl. : Röntgenröhre.  DRP.  223  654. 

15.  4.  08.  (Es  wird  Lithiumboratglas  ver- 

wendet, das  mindestens  95%  eines  Ge- 
misches aus  Lithiumborat  und  Borsäure 
enthält,  dem  vorteilhaft  2 bis  5%  eines 
Metalloxyds,  vorzugsweise  Beryllium- 
oxyd, zugegeben  ist.)  2,12 

Moulin,  M.:  Recherches  sur  l’ionisation 

produite  par  les  rayons  X (these).  8°. 
109  p.  ill.  Paris,  Gauthier-Villars,  1910. 

2,12 

Reinganum,  Max:  Veränderung  der  Reich- 
weite von  a-Strahlen  durch  elektrische 
Potentiale.  (Sitzungsber.  d.  Heidelberger 
Akad.  d.  Wiss.  Math.-naturw.  Kl.  Jg.  1910. 
Abh.  8.)  8°.  13  p.  Heidelberg,  Winter, 
1910.  2,12 

Russell,  Alexandre:  La  theorie  des  courants 
alternatifs.  Traduit  de  l’anglais  par  G. 
Seligmann-Lui.  1 vol.  8°.  (Tome  II)  550  p. 
Paris,  Gauthier-Villars,  1910.  Fr.  18,—. 

2,12 
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allauri,  G.:  Desequilibre  de  potentiel  par 
rapport  ä la  terre  danso  un  reseau  de 
distribution  electrique.  4.7p.  ill.  (Lu- 
miere  electr.  No.  16.  1910.)  Paris,  Leve, 
1910.  2’12 


egard,  L.  : On  the  Polarisation  of  X rays 
compared  with  their  power  of  exciting 
high  velocity  cathode  rays.  Proc.  Royal 
Soc.  London.  Series  A.  Vol.  83.  p.  379—93; 
cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I.  23.  p.  1917.  2,12 
Hacker,  F.:  Über  Gravitation  und  Elektro- 
magnetismus. Diss.  8°.  59  p.  Tübingen, 
08.  2’12 


Vagner,  E.:  Über  den  Einfluß  des  hydro- 
i statischen  Druckes  auf  die  Stellung  der 
Metalle  in  der  thermoelektrischen  Span- 
nungsreihe. Hab.  8°.  46  p.  München, 
09.  2’12 


Iber  den  Wechselstrom-Gleich- 
st r o m e f f e k t am  Wismut.  El.  Masch- 
bau.  1910.  33.  p.  695—96.  (Zahlreiche 
Untersuchungen  ergaben,  daß  außerhalb 
des  Magnetfeldes  der  Widerstand  des 
Wismuts  für  Wechselstrom  kleiner  ist  als 
für  Gleichstrom,  während  im  starken 
Magnetfeld  der  Wechselstromwiderstand 
größer  ist  als  der  Gleichstromwider- 
stand.) 2,12 


Vilson,  E.  and  Wilson,  W.  H.:  A New 

Method  for  Producing  High-Tension  Dis>- 
charges.  Electrician.  Vol.  65.  Sept.  9.  1910. 

1 22.  p.  899.  1 fig.  2,12 

torn,  W.  F.:  Über  die  Abhängigkeit  der 
Dämpfung  in  Kondensatorkreisen  mit 
Funkenstrecke  von  der  Gestalt  und  dem 
Material  der  Elektroden  sowie  von  dem 
Dielektrikum  in  der  Funkenstrecke.  Diss. 
8°.  63  p.  16  ill.  Berlin,  1910.  2,12 


Electro  - chimie.  C.  Electro  - Chemi- 
(2,13)  stry.  (2,13) 

C.  Elektrochemie.  (2,13) 


Klonowski,  Sigismund  : Über  die  Managanat- 
- schmelze  und  die  Überführung  von  Kali- 
ummanganat  in  Kaliumpermanganat  auf 
elektrolytischem  Wege.  Diss.  8 . 128  p. 
Karlsruhe,  Selbstverlag,  1910.  2,13 

Kohl,  Julius:  Über  die  elektrolytische  Re- 
duktion von  Titansalzen.  Deren  Anwen- 
dung als  Überträger  bei  der  elektrolyti- 
schen Reduktion  organischer  Körper. 
Diss.  8°.  81  p.  Spesbach,  Selbstverlag, 
1910.  2,13 

Moser,  Alex.:  Die  elektrolytischen  Prozesse 
der  organischen  Chemie.  Unter  Mitwirkg. 
v.  F.  Haber  verf.  8°.  XVI,  207  p.  (Monogr. 
üb.  Elektrochemie.  36.  Bd.)  Halle  a.  S., 
Wilh.  Knapp,  1910.  M.  10,—.  2,12 

Reich,  Jakob:  Elektrolytische  Reduktion 

von  Nitrokörpern  mit  Molybdän  als 
Wasserstoffüberträger.  (Diss.)  8°.  74  p. 
1910.  2,13 


Stähler,  A.:  Elektroanalyse.  Fortschr.  der 
Chemie,  Physik  u.  phys.  Chemie.  Bd.  2. 
p.  215—28.  2,13 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14)  


Dunoyer,  Louis:  Sur  un  Probleme  relatif  ä 
l’induction  magnetique  et  la  compensation 
des  compas.  Rev.  Marit.  T.  CLXXXV. 
Mai  1910.  584.  p.  306—36.  10  fig.  (Calcul 
d’un  couple  exerce  sur  un  aimant  par  une 
sphere  de  fer  doux  et  creuse  qui  est 
aimantee  sous  l’influence  du  champ  cree 
par  l’aimant  dont  Taxe  magnetique  fait 
avec  la  ligne  qui  relie  son  centre  au 
centre  de  la  sphere  un  angle  donne; 
verifications  experimentales  et  conclu- 
sions.)  2,14 

Gehrke,  E.  u.  Reichenheim,  O.:  Das  mag- 
netische Spektrum  und  das  Doppler- 
spektrum der  Kanalstrahlen.  Verh.  Dtsch. 
Physik.  Ges.  Bd.  12.  p.  414 — 19.  15.  5.; 
cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II.  1.  p.  5.  2,14 
Guggenheim,  S.:  Über  die  magnetischen 

Eigenschaften  von  legiertem  Eisen  und 
dessen  Verwendung  in  der  modernen 
Elektrotechnik.  El.  Kraftbetriebe.  1910. 
27.  p.  543—47.  7 fig.  (Verfasser  gibt  Auf- 
schluß über  die  Hysteresis-  und  Wirbel- 
stromverluste diverser  Blechsorten  und 
empfiehlt  die  Verwendung  von  Eisen- 
silicium-Legierungen, deren  Verlustziffer 
nur  1,23  W/kg  beträgt.)  2,14 

Hiecke,  R.:  Die  Eisenverluste  bei  drehender 
Magnetisierung.  El.  Maschbau.  1910.  33. 
p.  683—86.  3 fig.  (Die  Versuche  wurden 
bei  ziemlich  hohen  Umlaufzahlen  vorge- 
nommen, so  daß  die  Wirbelstromverluste 
bei  höheren  Induktionen,  gegenüber  den 
Hystereseverlusten  weitaus  über  wiegen, 
während  die  bisherigen  Beobachter  die 
Wirbelstromverluste  begreiflicherweise 
möglichst  niedrig  zu  halten  trachteten.) 

2,14 

Honda,  K«:  Die  thermomagnetischen  Eigen- 
schaften der  Elemente.  Koninkl.  Akad. 
van  Wetensch.  Amsterdam,  Wisk.  en 
Natk.  Afd.  Bd.  18.  p.  666-72.  2,14 

Thouvenot,  M.:  Contribution  ä l’etude  de 
la  Polarisation  rotatoire  magnetique 
(these).  8°.  85  p.  Nancy,  A.  Barbier, 
1910.  2,14 


ISS.  Mesures.  ISS.  Measuring 
and  Testing. 

SIS.  Messkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Agnew,  P.  G.:  A Device  for  Measuring  the 
Torque  of  Electrical  Instruments.  El. 
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Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Au g.  20.  1910.  8. 
p.  375.  2 fig.  2,15 

Beede,  W.  E.,  New  York:  Portable  Electri- 
cal  Measuring  Instrument.  USP.  966  421. 
(Pocket  instrument  in  which  a flattened 
solenoid  coil  and  flat  core  actuate  a shaft 
carrying  a pointer  and  counter  balance.) 

2,15 

Hartmann  &.  Braun,  Akt.  - Ges., 
Frankfurt  a.  M. : Verfahren,  um  bei  Re- 
sonanzapparaten mit  Registrierung  durch 
überspringende  Funken  die  Resonanz- 
körper zum  zuverlässigen  Arbeiten  zu 
bringen.  DRP.  223  902.  30.  8.  09.  (Durch 
besondere,  von  den  Erzeugern  für  perio- 
dische Kräfte  angetriebene  Vorrichtungen 
wird  die  Funkenspannung  in  dem  Augen- 
blicke erzeugt,  wo  der  Resonanzkörper 
die  zum  Funkenüberspringen  erforder- 
liche geringe  Funkenstrecke  erreicht.) 

2,15 

Hecke,  H.:  Ruhstrat  - Feueremaille  - Rohr- 
widerstände. El.  Anz.  1910.  71.  p.  874 
—76.  16  ill.  2,15 

Herzog,  Josef:  Über  das  tafelmäßige 

Rechnen  mit  gerichteten  Zahlen.  Bull. 
Schweiz.  El.  Ver.  1910,  8.  p.  225—29.  1 fig. 
(Es  wird  nachgewiesen,  daß  die  Anwen- 
dung von  Kurvenschaarpapieren  (Rechen- 
blättern) für  viele  Fälle  insbesondere  in 
der  Elektrotechnik  sehr  vorteilhaft  ist.  2,15 
Iliovici,  A.:  Methodes  et  Appareils  de 
mesures  electriques  et  magnetiques  (Ire 
Partie).  8°,  VI-148  p.  ill.  Paris,  Geisler, 
1910.  (Encycl.  electrotechn.  20.  fase.)  2,15 
Report  of  the  British  Association  Committee 
on  Practical  Standards  for  Elec- 
trical  Measurements.  Electrician.  Vol.  65. 
Sep.  9.  1910.  22.  p.  902—3.  2,15 

Szilard,  B.:  Elektroskop  für  radioaktive 

Messungen.  Z.  Instrum.  Kunde.  30.  .Tg. 
8.  August  1910.  p.  261—62.  2 fig.  (Eine 
Magnetnadel  ist  leicht  drehbar  zwischen 
zwei  Metallrähmchen  angeordnet  und  mit 
ihnen  leitend  verbunden.  Beim  Laden 
des  Nadelsystems  stoßen  die  Rähmchen 
die  Nadel  ab,  während  die  Horizontal- 
komponente des  Erdmagnetismus  als 
Direktionskraft  im  entgegengesetzten 
Sinne  wirkt.)  2,15 

Ziegenberg,  R.:  Die  neue  Wechselstrom- 

Meßtechnik.  Z.  Beleuchtwes.  16.  Jg. 
30.  Aug.  1910.  24.  p.  271—73.  2 fig.  Fg.  2,15 


2.  Resistance,  capa-  2.  Resistance,  Capa- 
cite,  seif  - induction  city,  Seif  - fnduction, 
etc.  (2,16)  etc.  (2,16) 

2.  Widerstand,  Kapazität,  Selbst- 
induktion usw.  (2,16) 


McDonald,  P.  J.,  Rochester,  N.  Y.:  Test 

Coupling  for  Electric  Conductors.  USP. 
966,400.  (A  coupling  for  avoiding  the 
destruction  of  the  joint  between  two 
sections  of  a railway  conductor  when 


locating  a leak.  Makes  use  of  a base  of 
insulating  material  into  which  the  con- 
ductor sections  lead.)  2 16 

Rowiand,  A.  J.:  Defects  in  the  Voltmeter 
Method  of  the  Measurement  of  Insulation 
Resistance.  El.  World.  Vol.  56.  Sep  1 
1910.  9.  p.  387—88.  6 fig.  2,16 

Schönfelder,  F.:  Blitzableiter-Prüfapparate  ’ 
Helios,  Export-Z.  1910.  37.  p.  1617—20.  I 
6 ill.  (Konstruktionsdetails  der  f.  diese  i 
Zwecke  von  Hartmann  und  Braun  ge-  | 
bauten  Apparate,  bei  denen  es  möglich 
ist  die  gesuchten  Erdwiderstände  ohne 
Rechnung  direkt  abzulesen.)  2,16 

Shirt,  Daniel:  An  Overlap  Loop  Test.  Elec- 
trician. Vol.  65.  Aug.  26.  1910.  20.  p.  819 
— 20,  3 fig.  (Particular  method  of  applying 
the  Murray  Test.)  2,16 

Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin: 
Widerstandsmesser  nach  Deprez-System. 
DRP.  224  587.  27.  Mai  1909.  (Das  Magnet- 
feld ist  derart  von  der  Meßspannung  ab- 
hängig gemacht,  daß  die  Feldstärke  bei 
Überschreitung  der  Normalspannung  ab- 
nimmt, und  umgekehrt.)  2,16  1 


3.  Courant,  intensite,  3.  Current,  Voltage, 
tension,  effet  etc.  Output,  etc.  (2,17) 
(2,17) 

3.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw.  (2,17) 


Absoluter  Spannungsmesser  für : 
Spannungen  von  10  000—180  000  Volt  von 
A.  Tschernyscheff.  Z.  Instrum.  - Kunde. 
30.  Jg.  9.  Sept.  1910.  p.  289—90.  1 Abb.  | 
(Bestehend  aus  einer  Verbindung  des  ab-  ;lf 
soluten  Schutzringelektrometers  mit  einem  ; 
Dynamometer.)  2,17 

Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Dynamometrisches ' 
Meßgerät,  bei  welchem  eine  drehbar  ge-  ' 
lagerte  Spule  in  dem  Luftspalt  eines  von 
einer  festen  Spule  erregten  Eisenkerns 
schwingt.  DRP.  223  376.  7.  Nov.  1909. 
(Die  Weite  des  Luftspalts  ist  von  der  j 
Anfangsstellung  der  beweglichen  Spule  j 
an  in  Richtung  des  zunehmenden  Aus- 
schlags vergrößert.)  2,17  I 

Aliamet,  M.:  Potentiometre  Drysdale-  Tins- 
ley  pour  courant  alternatif.  Electricien. 
30.  An.  2 Serie  Tome  XI.  6 aoüt  1910. 
1023.  p.  81 — 86.  4 fig.  1 ill.  (Description 
detaillee;  decaleur  de  Phase,  dans  lequel 
la  tension  dans  le  rotor  reste  pratique- 
ment  independante  des  positions  relatives 
du  Stator  et  du  rotor.)  2,17 

Berardi,  G.,  Genoa:  Preventing  Fraud  in 
Connection  with  Electricity  Meters.  EP.  I 
17  488  of  1909.  (Appliance  consisting  of 
a System  of  contacts  freely  suspended 
and  inserted  in  the  shunt  Circuit  of  the  | 
double  Circuit  indicating  device.  When  ! 
this  System  of  contacts  is  operated  by 
an  outside  magnetic  flux  the  shunt  Cir- 
cuit operating  the  double  Circuit  is  closed 


and  a breakage  or  reduction  of  the  main 
current  is  caused,  or  an  indicator  is  ac- 
tuated  to  show  fraudulent  tampering.) 

2,17 

Jlumenthal,  D.:  Neuere  Ausführungsformen 
von  Frequenzmessern  der  Firma  Hart- 
mann & Braun,  A.-G.,  Frankfurt  a. 
M.  El.  Anz.  1910.  75.  p.  930—32.  2 fig. 

8 ill. *  2>17 

|(leine  transportable  Montage-  und 
Kontrollinstrumente.  Prospekt 
der  Allgem.  Elektrizitäts-Gesellschaft.  4 . 

7 p.  Berlin  1910.  2,17 

Wähl,  Leon,  Paris:  Mehrfachtarifzähler. 

DRP.  223  613.  16.  2.  08.  (Ein  von  der 
Zählerachse  aus  in  konstante  Schwingungen 
versetzter  Hebel  wirkt  auf  das  Tarif- 
i Schaltwerk  unter  Vermittelung  eines  keil- 
förmigen Zwischengliedes,  das  von  einer 
Kurvenscheibe  mehr  oder  weniger  zwi- 
schen den  Schwinghebel  und  das  als  An- 
schlag für  diesen  dienende  Ende  des 
Schaltwerkes  eingeschoben  wird,  so  daß 
bei  gleichbleibendem  Ausschlag  des 
Schwinghebels  der  Ausschlag  des  Schalt- 
werkhebels sich  entsprechend  der  Lage 
des  Zwischengliedes  ändert.)  2,17 

Orlich,  E.:  Die  technischen  Leistungs- 

messer. Über  Elektrizitätszähler.  Son- 
derabdruck aus  Helios.  31,5X24  cm.  7 
u 9 p.  11  u.  18  ill.  Leipzig,  Hachmeister 
& Thal,  1910.  M.  1,-1  2,17 

Reiff,  J.:  Instrumente  zur  Hochspannungs- 
messung. El.  Anz.  1910.  73.  p.  900 — 01. 
2 fig.  2;17 

Strelow,  Max,  Berlin:  Elektrizitätszahler 
zur  Registrierung  des  eine  gewisse 
Grenze  überschreitenden  Verbrauchs. 
DRP.  223  650.  13.  10.  09.  (Mechanische 
Zusatzbremsung  zur  Verhinderung  des 
! Anlaufs  des  Zählers  unterhalb  der  ge- 
wünschten  Grenze;  Ausführung  in  der 
Weise,  daß  ein  oder  mehrere  auf  der 
Achse  angeordnete  Zahnradsegmente  in 
bewegliche  Zahnräder  eingreifen,  die 
unter  einer  der  betr.  Grenze  entspre- 
chenden Feder-  oder  Gewichtswirkung 
gegen  einen  Anschlag  anliegen.)  2,17 
Zander,  J.  L.,  Newark,  N.  J.:  Differential 
Galvanometer.  USP.  967  597.  (A  pair 
of  horseshoe  magnets  with  a wire  would 
coil  about  the  pole  of  each  magnet  and 
movable  relatively  thereto,  the  poles 
tapering.)  2,17 

Zehnder.  L.:  Über  eine  neue  Form  des  Ka- 
pillarelektrometers, Z.  Instrum.  - Kunde. 
30.  Jg.  Sept.  1910.  9.  p.  274—78.  1 Abb. 
(Mit  leicht  zu  ersetzender  Kapillare  an 
einem  auf  das  Quecksilberrohr  mit  Hahn 
.aufgeschliffenen  Rohrstück.)  2,17 


4.  Mesures  magne-  4.  Magnetic  Mea 
tiques.  (2,17  a)  surements.  (2,17  a) 

4.  Magnetische  Messungen.  (2,17  a) 


Weiss,  P.:  Mesure  de  l’intensite  d’aiman- 
tation  ä Saturation  en  valeur  absolue.  8°. 
23  p.  fig.  (Extrait  du  Jl.  de  phys.,  mai 
1910.)  Tours,  Deslis  freres.  1910.  2,17a 


5.  Photometrie,  (2,18)  5.  Photometry.  (2,18) 

5.  Photometrie.  (2,18) 


Ives,  H,  E,:  The  Status  of  Heterochromatic 
Photometry.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 
Sep.  10.  1910.  57.  p.  514—17.  2,18 

Die  Verwendung  der  Kohlenfaden- 
lampe als  Einheitsmaß  für  photome- 
trische Zwecke.  El.  Maschbau  1910.  34. 
p.  712.  (Die  Kohlenfadenlampe  hat  im 
Vergleich  mit  den  offenen  Normalflam- 
men den  Vorteil  der  Unabhängigkeit 
vom  Einfluß  der  Luftfeuchtigkeit  und 
Temperatur  und  der  genaueren  Ermitt- 
lung der  Lichtstärke.)  2,18 

P h y s i c ai  1 Laboratory  of  the  National 
Electric  Light  Association.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  Sept.  10.  1910.  11. 

p.  507—11.  7 fig.  (A  laboratory  for  re- 
search  in  illumination  and  electric  light- 
ing.)  2,18 

Rosa,  E.  B.  and  Middlekauff,  G.  W.:  Carbon 
Filament  Lamps  as  Photometric  Stan- 
dards. Proc.  Am.  Inst.  El.  Eng.  Vol.  29. 
July  1910.  7.  p.  1191—1205.  3 fig.  2 ill. 

2,18 

Vivian,  W.  T.  and  Huey,  G.  W.:  A Portable 
Phosphorescent  Photometer.  El.  World. 
Vol.  56.  August  18.  7.  1910.  p.  384 — 86. 
3 fig.  2’18 


6.  Mesure  du  ren-  6,  Efficiency,  Testing 
dement  et  autres  of  Machines  etc. 
caracteristiques  des  (2,19) 

machines.  (2,19) 

6.  Wirkungsgrad  und  sonstige 
Maschinenmessungen.  (2,19) 

Herlau,  F.  W.:  Retardation  Tests  of  Elec- 
trical  Machines.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
57.  August  27.  1910.  9.  p.  415—18. 

2 fig.  2,19 

Instructions  generales  pour  la  four- 
niture  et  la  reception  des  machines  elec- 
triques.  Houille  Blanche.  9.  An.  Aoüt 
1910.  8.  p.  197—200.  (Designation  de 

la  puissance;  elevation  de  temperature; 
surcharges:  auto-regulation;  rendement; 
epreuve  des  isolants;  facteurs  de  puis- 
sance; frequences;  tolerances  pour  les 
garanties.)  2,19 

Schiffer,  Arthur,  Düsseldorf:  Synchronis- 
musanzeiger. DRP.  223  175.  3.  11.  08. 

2,19 
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Schlüpfungsmesser  für  Induktions- 
motoren. El.  Maschbau.  1910.  35.  p.  731. 
1 fig.  (Vorliegendes  ist  ein  Meßinstru- 
ment, welches  aus  einen  kleinen  Syn- 
chronmotor mit  einer  Welle  und  einer  in 
der  gleichen  Achse  gelegenen  flexible 
Welle  besteht,  die  in  die  Welle  des  zu 
untersuchenden  Induktionsmotors  ein- 
geschoben wird.)  2,19 

IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering. 
IV.  Starkstromelektrotechnik. 


1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and  Ap- 
chines.  paratus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20 — 23) 

Bleeck,  W.  A.  F.,  Brisbane,  Queensland, 
Austr. : Galvanisches  Zweiflüssigkeitsele- 
ment. DRP.  224  391.  15.  3.  08.  (Es  wird 
Zink  in  einer  Lösung  von  Natriumhy- 
droxyd als  Erreger  und  Kohle  in  einem 
Depolarisator,  der  aus  einer  Chromsäure- 
lösung mit  Zusatz  von  Wasserstoffsuper- 
oxyd und  Chlorwasserstoffsäure  besteht, 
benutzt.)  2,21 

New  Ignition  Syndicate  and  Sandy, 
J.  L.,  London,  E.  C. : Electrolyte  for  Use  in 
Batteries.  EP.  26  649  of  1909.  (32  oz. 

bichromate  of  soda,  rendered  anhydrous, 
are  mixed  with  18  oz.  fluid  concentrated 
sulphuric  acid.  The  resultant  mass  is 
ground  to  a fine  powder  and  mixed  with 
4 oz.  salt  and  sufficient  water  to  obtain 
a density  of  52°  Tw.)  2,21 

Newlands,  B.  E.  R.  and  Parkinson,  R.  M., 
London,  E.  C. : Primary  Battery  Electrolyte. 
EP.  9176  of  1910.  (This  improved  prepa- 
ration  for  making  electrolytes  for  primary 
batteries  is  made  by  mixing  together 
200  grammes  of  sodium  bichromate,  117 
to  112,5  cubic  centimetres  of  concentra- 
ted sulphuric  acid,  and  36,33  to  58,1 
grammes  of  dry  sodium  sulphate.  The 
sodium  sulphate  enhances  the  dryness 
of  the  powder,  and  makes  it  better  adap- 
ted  for  packing.)  2,21 

Vogt,  Agnes  geb.  Szubert,  Berlin:  Batterie- 
Einbau  für  elektrische  Lampen  u.  dgl. 
DRP.  223  614.  30.  11.  09.  (Die  in  be- 

liebiger Weise  zusammengeschalteten 
Elemente  bilden  ein  Ganzes,  dessen  Pol- 
enden durch  ihre  Form  und  Ausbildung 
einen  auswechselbaren  Deckel  halten, 
der  bei  eingesetzter  Batterie  deren  Ge- 
häuse verschließt.)  2,21 

Firma  „Accumulateurs  Tudo  r“, 
Societe  Anonyme,  Brüssel:  Elektrischer 
Sammler  mit  abwechselnd  nebeneinander 


2,19—2,23 


angeordneten  positiven  und  negativen 
Platten  von  durch  die  Form  des  Behäl- 
ters bedingter  verschiedener  Größe. 
DRP.  223  314.  8.  8.  09.  (Die  einander  zu- ! 
gekehrten  Hälften  der  verschieden 
großen  Elektroden  haben  gleiche  Kapazi- ; 
tät.)  2,23 

Agnew,  P.  G.:  The  Insulation  of  Storage : 
Batteries.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 1 
Sept.  3.  1910.  10.  p.  466.  2,23 

Garde,  H.  and  Adams,  A.  J.,  London,  W.  C. : j 
Electrodes  of  Secondary  Batteries.  EP. 
9066  of  1909.  (The  object  is  to  provide  | 
thinner  electrodes  of  larger  surface  and 
greater  porosity  than  have  hitherto  been 
in  use,  and  which  will  not  grow,  bend, 
buckle  or  otherwise  lose  their  shape.  The 
grids  have  no  outside  borders  of  greater 
thickness  or  strength  than  the  inside 
members,  so  that  the  resistance  presented 
to  expansion  by  the  surrounding  portions 
of  the  electrodes  is  no  greater  than  that 
presented  by  the  central  parts.)  2,83 
Hobel,  Heinz:  Die  Entmischung  des 

Elektrolyten  im  Bleisammler.  Z.  Sauer- 
stoff-Ind.  II.  Jg.  1910.  8.  p.  173—76.  3 fig. 

2,23 

De  Laminiere,  H.  and  Societe  Ano-, 
nyme  des  Accumulateurs  d e I 
Laminiere.  Laon : Accumulator  Pla- 
EP.  27  976  of  1909.  (The  improved  paste 
for  forming  accumulator  plates  consists 
of  a mixture  of  oxide  of  lead  with  a Solu- 
tion in  distilled  water  of  potassium  tar- ! 
träte,  sodium  tartrate  or  a double  tar- 
trate  of  potassium  and  sodium.  On  being 
dried  in  the  open  air  the  paste  sets  and 
acquires  a hardness  equal  to  that  of  ce- 
ment.  It  is  claimed  to  be  absolutely  proof 
against  the  action  of  sulphuric  acid  and; 
to  last  for  a practically  indefinite  time.) 

2,23 

Lewis,  F.  R.:  Lingfield:  Secondary  Batte- 
ries. EP.  18  098  of  1909.  (This  secondary 
battery  comprises  a series  of  coaxial. 
tubes,  the  intermediate  ones  of  which  | 
are  formed  with  active  surfaces  covering 
the  whole  area  of  both  sides.  One  side  | 
has  positive  surfaces,  while  the  surfaces  1 
of  the  other  side  are  negative.)  2,23 
Loppe,  F.:  Les  Accumulateurs  electriques.  j 
3.  ed.  16°.  206  p.  ill.  et  fig.  (Encycl.  scient.  j 
des  aide-memoire.)  Paris,  Gauthier-Villars,  i 
1910.  2,23  i 

Marino,  Pascal,  Holborn,  London:  Verfahren | 
zur  Herstellung  hölzerner  Trennungs-j 
platten  für  Bleisammler.  DRP.  223  415.  j 
18.  3.  09.  (Dünne,  nicht  harzhaltige  Holz-j 
täfelchen  werden  zunächst  gekocht  oder) 
mit  Dampf  behandelt  und  dann  der  Ein- ; 
Wirkung  von  mit  Sauerstoff  gesättigtem ; 
Wasser  oder  Ozon  ausgesetzt.)  2,23! 
Marseille,  L.  Paris  and  Gouin,  P.,  Laval- 
lois  Perret,  France:  Electric  Accumulator.  . 
USP.  966  033.  (To  prevent  the  dropping  j 


Of  active  material  by  making  he  elec- 
trode  of  a cylinder  with  perforated  walls 
filled  with  a porous  deposit  and  surroun- 
ded  by  a coil  of  wire,  the  mckel  deposit 
cementing  the  wire  to  the  cylinder.)  2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 

teurs  eiectriques.  iVi®t°r,s* 

B.  Dynamomaschinen  u.  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec^ 
chines  electro-mag-  Magnetic  Machines, 
netiques.  (2,24 — 26)  (2,24  26) 

a)  Theorie  der  elektromagne- 
tischen  Maschinen.  (2,24 — 26)  

Bary,  Paul:  Sur  le  moteur  electrique  ä 

vitesse  variable  du  Systeme  B.  V.  u. 
Lum.  £1.  32.  An.  Tome  XI.  2.  sene  20  aout 
1910.  34.  p.  227—37.  9 fig.  (Etüde  som- 
maire  de  la  recuperation  de  l’energie; 
avantages  du  moteur  B.  V.  D.  comme 
moteur  de  traction.)  . 

Berger,  L.:  Chronique  des  machines  elec- 
triques.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI.  2.  sene. 
27  aoüt  1910.  35.  p.  264-71.  24  fig.  (Essai 
de  duree,  en  court-circuit,  des  machines 
ä courant  continu;  origine  des  courants 
ä travers  les  paliers  de  dynamos  et 
moyen  de  les  eviter.)  2,24 

Hinlein,  E.:  Ein  Beitrag  zur  Frage  der  Er- 
wärmung der  elektrischen  Maschinen. 
Diss.  8°.  73  p.  31  ill.  München,  09.  2,24 
Hobart,  Henry  U.:  Electric  Motors:  Con- 
tinuous,  Polyphase  and  Single  - Phase 
Motors.  Their  Theory  and  Construction. 
2nd.  edit,  entirely  re  - written  and  enl. 
798  ill.  and.  fig.  8vo.  9%X5%.  750  p. 
Whittaker.  Ldn.  18  s.  net.  2,24 

Mauduit,  A.:  Machines  eiectriques  (lhe- 
orie;  Essais  et  Construction).  Cours  pro- 
fesse  ä lTnstitut  electrotechmque  de 
Nancy.  Avec  une  preface  de  A.  Blondei. 
8 ° XX,  930  p.  Paris,  H.  Dunod  et 
’ E.  Pinat,  1910. 2,24 

Felten  & Quilleaume-Lahmeyer- 
werke-Akt-Ges.,  Frankfurt  a M. : 
Maschine  zur  Erzeugung  von  Gleich- 
strom begrenzter  Stärke.  DRP.  223  173. 
1 11  06  (Die  Haupterregung  der  Ma- 

schine wird  durch  eine  EMK  geschwächt, 
welche  durch  Drehung  des  Ankers  in 
einem  vom  Nutzstrom  abhängigen  Uber- 
kompensationsfeld erzeugt  wird.)  2,25 
Leitner,  H.,  Woking:  Reversible  Variable 
Speed  Dynamos.  EP.  17  847  of  1909.  (In 
this  variable  speed  dynamo  which  has 
subsidiary  brushes,  the  field  excitation  is 
furnished  by  the  brushes  only  or  mainly. 
The  subsidiary  brushes  are  advanced 
very  considerably  from  the  centre  of  the 
pole  immediately  behind  in  the  sense  of 
rotation  so  that  their  E.  M.  F.  never 


reaches  quite  a zero  value,  or  at  least 
not  a negative  value.)  2,^5 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Mehrphasige 

Wechselstrommaschine  mit  Gleichstrom- 
anker, deren  Ständer  als  Autotransfor- 
mator zur  Speisung  des  Läufers  dient,  u. 
Verfahren  zur  Regelung  derselben.  DRP. 
223  145.  20.  6.  09.  Zusatz  zu  DRP.  153730. 
(Die  Statorwicklung  besteht  entsprechend 
der  Stromverteilung  aus  Windungen  ver- 
schiedenen Querschnitts.  Sie  ist  zur  Ein- 
stellung der  dem  Rotor  aufgedrückten 
Spannung  mit  Anzapfungen  versehen,  der- 
art daß  die  Amperewindungsverteilung 
gleichmäßig  und  identisch  mit  der  Ver- 
teilung ohne  Statoranzapfungen  bleibt.) 

2,26 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Verfahren  nach 

Patent  153  730  zur  Erregung  und  Rege- 
lung von  ausschließlich  oder  zum  Teil 
durch  den  Anker  erregten  Wechselstrom- 
Kommutatormaschinen.  DRP.  224  483. 
25.  1.  08.  Zusatz  zu  DRP.  153  730.  (Die 
gesamte  Arbeitsspannung  wird  auf  die 
von  außen  gespeiste  Ständer-  und  Läufer- 
arbeitswicklung unter  Berücksichtigung 
des  von  1 abweichenden  effektiven  Win- 
dungsverhältnissen für  jeden  Arbeitszu- 
stand so  verteilt,  daß  die  zwischen  den 
ungefähr  senkrecht  zu  den  Arbeitsbürsten 
angeordneten  Erregerbürsten  auftretende 
Spannung  ein  Minimum  wird.)  2,26 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin : Alternating  Electric 
Current  Commutator  Machines.  EP. 
10  665  of  1909.  (Improvement  in  the 
regulation  of  dynamo  electric  machines 
of  the  alternating  current  type  having  two 
working  and  two  exciter  windings.  The 
motor  armature  has  main  brushes  and 
exciting  brushes.)  2,26 

Barbillion,  L.:  Les  Machines  eiectriques  al- 
ternatives ä collecteur.  Commutatrices. 
Moteurs  ä repulsion.  Moteurs  Serie  com- 
penses.  Moteurs  mixtes.  8°.  152  p.  ill.  et  fig. 
(Encycl.  electrotechn.  35e  fase.)  Paris, 
Geisler,  1910.  2,26 

Van  Cauwenberghe,  R.:  Der  Hauptschluß- 
Nebenschluß  - Motor  als  Motor  und  als 
Generator.  El.  Z.  1910.  36.  p.  908 — 11. 
6 fig.  2,26 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Mehrphasen  - Kollektormaschine  mit  in 
Reihe  zur  Ständerwicklung  geschalteten 
Bürsten  und  parallel  zum  Läufer  liegen- 
den ohmschen  oder  induktiven  Wider- 
ständen. DRP.  223  707.  1.  12.  09.  (Die 
Widerstände  sind  nicht  nur  zum  Läufer, 
sondern  auch  zu  einem  Teil  der  Stator- 
wicklung parallel  geschaltet,  wobei  die 
Leerlauftourenzahl  der  Maschine  durch 


Änderung  der  Widerstände  oder  der  Win- 
dungszahl oder  durch  Schaltung  der 
Statorwicklungsteile  oder  eine  Kombi- 
nation dieser  Mittel  geregelt  werden 
kann.)  2,26 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Schaltung  zum  Betriebe  von  Wechsel- 
strommotoren mit  Spannungsaufteilung 
zwischen  verschiedenen  Wirkungsteilen. 
DRP.  224  485.  19.  3.  09.  (Die  Aufteilung 
der  Spannung  wird  mit  Hilfe  der  Wick- 
lung des  zur  Regelung  der  den  Motoren 
zugeführten  Spannung  vorgesehenen  In- 
duktionsreglers eingeführt.)  2,26 

Fynn,  V.  A.,  London:  Alternating  - Current 
Motor.  USP.  967  361.  (Single-phase  in- 
duction  motor  with  an  induced  winding 
closed  on  itself  independently  of  a com- 
mutator  with  a neutralizing  winding  so 
that  the  current  passing  through  one  will 
bear  a constant  ratio  to  the  current 
passing  through  the  other.)  2,26 

Fynn,  V.  A„  London:  Alternating  - Current 
Motor.  USP.  967  362.  (The  Stator  has  a 
main  inducing  winding  and  the  rotor  a 
commuted  winding,  and  a second  winding 
is  closed  on  itself  with  a magnetic  shunt 
forming  a pathway  for  magnetism  to  link 
with  the  commuted  winding  without 
linking  with  the  second  winding,  and 
means  for  directing  the  flow  of  current  in 
the  commuted  winding  along  two  axes.) 

2,26 

Fynn,  V.  A.,  London:  Alternating-Current 
Motor.  USP.  967  363.  {A  squirrel-cage 
winding  and  a commuted  winding  on  the 
induced  member,  both  windlings  being 
on  the  Peripherie  of  the  motor  with  short- 
circuited  brushes  on  the  commuted  wind- 
ing in  the  axis  of  the  inducing  winding  and 
connected  in  series  with  the  inducting 
winding  along  another  axis.)  2,26 

Guilbert,  C.-F.:  Sur  le  calcul  de  la  diisper- 
sion  dans  les  moteurs  asynchrones.  Lum. 
El.  32.  An.  Tome  XI.  2 Serie.  3.  sept.  1910. 
36.  p.  291 — 96.  6 fig.  (Hypotheses  siimplii- 
ficatrices;  formule  lineaire  confirmee  par 
l’experience.)  2,26 

Hobart,  H.  M.:  The  Starting  Current  and 
Starting  Torque  of  the  Squirrel-Cage 
Induction  Motor.  El  Times  (Ldn.)  Vol. 
38.  August  4.  1910.  981.  p.  92—93  . 5 fig. 
August  12.  1910.  982.  p.  114—15.  2 fig. 
August  18.  1910.  983.  p.  136—37.  August 
25.  1910.  984.  p.  159-60.  5 fig.  2,26 

Milch,  M.:  Bemerkungen  über  die  zukünftige 
Entwicklung  der  Einphasen-Reihenschluß- 
motoren.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  26.  p. 
521— 24.  4 fig.  2,26 

Niethammer,  F.:  Spannungsänderung  von 

mehrphasigen  Wechselstromerzeugern.  El. 
Kraftbetriebe  1910.  24.  p.  470—71.  2 fig. 

2,26 

Rezelman,  J.:  La  reactance  des  moteurs 
asynchrones  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI. 


2 Serie.  13.  aoüt  1910.  33.  p.  201—10.  6 fig. 

2 ill.  (Reactance  avec  rotor  ouvert, 
reactance  de  dispersion  avec  les  trois 
bagues  du  rotor  en  court-cireuit.)  2,26- 
Sano,  S.:  Single-phase  Commutator  Motor. 
El.  World.  Vol.  56.  Sep.  8.  1910.  10.  p. 
561—65.  9 fig.  (Effect  of  extra  reactance 
in  the  armature  Circuit  on  the  perfor- 
mance  of  the  repulsion  motor.)  2,26 
Schouten,  J.  A.:  Über  den  Spannungsabfall 
mehrphasiger  synchroner  Maschinen.  El. 

Z.  1910.  35.  p.  877—81.  12  fig.  2,26 

Siemens  Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Polyphase  Electric  Compen- 
sated  Series  Motors.  EP.  9046  of  1910. 
(The  main  exciting  field  is  produced  by 
current  components  of  suitable  phases 
either  in  the  compensation  or  armature 
windings.  This  does  not  interfere  with 
the  other  functions  of  the  windings.  The 
strength  of  the  main  field  rnay  be  varied 
independently  of  the  load  current  as- 
required.)  2,26 

Siemens  Schuckertwerke.  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Single  Phase  Commutator 
Dynamo  Electric  Machine.  EP.  29  090  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  single- 
phase  alternating  current  machines  which 
have  their  main  field  windings  cross- 
connected  for  mutual  excitation.  The 
improvement  consists  in  the  employment 
of  Stator  windings  the  axes  of  which 
correspond  to  the  axes  of  compensation  ' 
windings  supplied  with  current  from  a 
source  the  potential  of  which  is  for  such 
a phase  that  the  components  of  the 
armature  Potentials  due  to  self-induction 
are  wholly  or  partly  neutralised.)  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  Machines, 

b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen. 

a)  Generalites  (2,27)  a)  General.  (2,27) 
a)  Allgemeines.  (2,27) 

Bosch,  R.,  Stuttgart:  Constructing  Magneto 
Electric  Ignition  Machines.  EP.  14  575  of 
1910.  (This  improved  method  of  making 
an  armature  casing  for  magneto  electric 
ignition  machines  for  internal  combustion 
engines  consists  in  connecting  the  pole 
pieces1  to  form  a solid  whole  with  the 
casing  so  that  it  suffers  such  an  alteration 
in  shape  and  such  an  increase  of  cross 
section  that  the  laterally  extending 
material  of  the  casing  tightly  embraces 
the  pole  pieces.)  2,27 

Firma  Robert  Bosch,  Stuttgart : Ver- 
fahren zur  Herstellung  eines  Polgehäuses 
für  magnetelektrische  Maschinen.  DRP. 
223  129.  20.  Juli  1909.  (Die  Polschuhe 

werden  mit  dem  Gehäuse  aus  nichtmag- 
netischem Material  dadurch  zu  einem 


starren  Ganzen  verbunden,  daß  dem  Ge- 
häuse durch  Druckbeanspruchung  eine 
solche  Formänderung  und  daraus  resul- 
tierende Querschnittvergrößerung  ge- 
geben wird,  daß  das  seitlich  ausweichende 
Gehäusematerial  die  Polschuhe  oder  die 
Magnete  fest  einschließt.)  2,2/ 

Brunswick,  E.  J.:  Les  turbo-generateurs. 

Ind.  El.  19.  An.  25  aoüt  1910.  448.^  p. 
366—75.  10  fig.  (Machines  compensees; 
reaction  liineique  admissible  avec  les 
machines  compensees;  sectionnement; 
pertesi  speciales  aux  machines  ä P'oles 
auxiliaires;  forces  electromotrices  para- 
sites  dans  les  enroulements  de  compen- 
sation;  donnees  relatives  ä des  machines 
executees,;  details  d’execution;  assujet- 
tissement  des  enroulements  inducteurs.) 

2,27 

Dynamos,  generatrices  et  receptrices  de 
la  Societe  alsacienne  de  constructions 
mecaniques.  Rev.  Prat.  El.  19.  An.  2 
Serie.  5.  aoüt  1910.  19.  p.  289—91.  4 lll, 
(Dynamos  pour  electrolyse;  types  d instal- 
lation;  moteur  ä vitesse  variable.)  2,27 
Fabrikation  von  Motoren  für  elek- 
trische Ventilatoren.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  32.  p.  1543' — 44.  5 ill.  (Spezial- 
werkzeuge, Schablonen  u.  Vorrichtungen 
der  General  Electric  Company,  Pittsfield, 
Mass.)  2’27 

Keller-Dorian,  Albert,  Lyon:  Geschlossener 
unterteilter  Feldmagnet  für  magnetelek- 
trische  Maschinen.  DRP.  224  255,  31. 

Juli  1909.  (Segmentförmige  Bleche  mit 
Polschuhformen  an  ihren  Enden  werden 
abwechselnd  links-  und  rechtsliegend  auf- 
einandergeschichtet.) 2,27 

Ketchum,  E.  C.,  Boston,  Mass.:  Brush-FIolder 
for  Dynamos.  USP.  966  839.  (A  tube 
which  oscillates  in  its  bearing  and  carries 
a plurality  of  brush-holders  at  each  end 
and  a spring  causing  movement  of  a tube 
about  its  axis  so  as  to  keep  the  brushes 
in  contact  with  the  disk  armature.)  2,27 
Knight,  E.  R.,  Norwood,  Ohio:  Brush  Holder. 
USP.  967  527.  (A  slotted  guideway  of 
sheet  metal,  with  carbon  engaging  the 
slotted  face  of  the  guideway  carrying  a 
shoe  with  wings  parallel  to  the  face  of 
the  carbon  and  engaging  the  guideway.) 

2,27 

Maschinenfabrik  Oerlikon.  Oer- 
likon,  Schweiz:  Wicklungsspule  zum  Ein- 
legen in  die  Nuten  elektrischer  Maschinen. 
DRP.  223  015.  12.  6.  09.  (Die  einzelnen 

übereinanderliegenden  Leiter  sind  ab- 
wechselnd in  die  links-  und  rechtsseitige 
Nut  einer  vom  obersten  bis  zum  untersten 
Leiter  reichenden  wellpappenähnlichen 
Isolationsplatte  eingebettet.)  2,27 

Reyval,  J.:  Generateurs  et  transformateurs 
avec  faible  courant  de  court-circuit.  Lum. 
El.  32.  An.  Tome  XI.  2 Serie.  6 aout  1910. 
32.  p.  176—80.  9 fig.  (Connexions  fron- 


tales; construction  polaire  de  Macfarlane 
et  Bürge;  compoupdage  Miles  Walker.) 

2,27 

Robert»,  J.  T.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Coil  Sup- 
porting  Structure  for  Dynamo-Electric 
Machines.  USP.  967  240.  (For  suppor- 
ting  high-speed  armature  coils  by  means 
of  an  inner  ring  and  an  outer  ring  with 
annular  baffle  plates  secured  to  the 
brackets  to  form  an  air  chamber  through 
which  air  is  driven  by  a fan  carried  by 
field  magnets.)  2)27 

Schulz,  Otto,  Charlottenburg:  Turbo-Um- 
polardynamo.  DRP.  223  871.  3.  9.  07.  (Die 
Lauf-  und  Leiträder  einer  ein-  oder 
mehrstufigen,  gegenläufigen  Turbine 
treiben  ebensoviele  gegenläufige,  in  einem 
gemeinsamen  Felde  kreisende  induzierte 
Leiter  (Anker)  einer  Unipolardynamo  an.) 

2,27 

Schulze,  Arnold,  Berlin:  In  die  Nuten  des 
Ankerkörpers  einzusetzendes  Hilfswerk- 
zeug zum  Bewickeln  von  Ankern  elek- 
trischer Maschinen.  DRP.  223  270.  7.  7.  09. 
(An  Schienen,  die  sich  in  die  Ausschnitte 
oder  Nuten  des  Ankerkörpers  einlegen, 
sind  ein-  oder  doppelseitig  Leitbügel  für 
den  Wickeldraht  derart  angeordnet,  daß 
sie  die  Stirnkanten  und  Ecken  der  Aus- 
schnitte des  Ankerkörpers  nach  allen 
Seiten  hin  abdecken.)  2,27 

Schulze,  Arnold,  Berlin:  Hilfswerkzeug  zum 
Bewickeln  von  Ankern  elektrischer  Ma- 
schinen nach  Patent  223  270.  DRP.  223  656. 
20.  7.  09.  Zusatz  zu  DRP.  223  270.  (Ge- 
schlossener Rahmen,  dessen  eine  Innem- 
kante  zum  Einlegen  in  eine  Nut-  des  An- 
kerkörpers hergerichtet  ist,  während  die 
andere  Innenkante  beweglich  ist  und  nach 
Einführung  in  eine  andere  Nut  zur  Fest- 
haltung des  ganzen  Hilfswerkzeugs  aut 
dem  Anker  dient,)  2’27 

Schurch,  J.,  Bruchsal,  Germany:  Dynamo- 
Electric  Machine  for  the  Production  ot  • 
ContinuouS  and  Alternating  Currents. 
USP  966  246.  (A  field  magnet  having  a 
series  of  poles  of  alternate  polarity  and 
a base  of  considerable  length,  the  edges 
of  the  poles  being  inclined  and  meetmg 
at  an  apex  and  two  successive  portions 
of  the  periphery  of  the  poles  being  offset.) 

u-u  ( 

Siemens-Schuckert werke,  G.  m. 
b H Berlin:  Kohlenbürsten  für  elektrische 
Maschinen.  DRP.  223  165.  1.  9.  08.  (Mit 
Furchen  in  der  Gleitfläche.  Die  Furchen 
sind  über  die  ganze  Fläche  verteilt  und 
gehen  von  einer  Kante  zur  anderen  durch j 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b H,  Berlin:  Wendepol  für  elektrische 
Maschinen.  DRP.  223  100.  18.  9.  08. 

(Der  dem  Anker  zugekehrte  Teil  des 
Wendepols  besteht  aus  mehreren  Zähnen, 
welche  nicht  direkt  an  den  Wendepol- 
körper anschließen,  sondern  durch  einen 
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2,27—2,29 


mit  unmagnetischen  Stoff  ausgefüllten 
Zwischenraum  von  ihm  getrennt  sind. 
Zweck:  Verminderung  der  Rückwirkung 
der  Quermagnetisierung  auf  das  Wende- 
feld.)  2,27 

Smoot,  C.  H. : Turbo-Generator  Construc- 
tion.  USP.  967  254.  (A  cylindrical  core 
with  lengthwise  slots  each  carrying  an 
insulated  conductor  and  end  discs  for 
interconnecting  them.)  2,27 

Williamson,  R.  B.,  Milwaukee,  Wis.:  Brush 
Holder.  USP.  967  474.  (Includes  a clamp 
having  two  parts  engaging  a stud  secured 
diagonally  with  a pivoted  arm  secured 
to  one  part  and  a brush  carried  by  the 
arm.)  2,27 


ß)  Machines  ä cou-  ß)  Continuous  Current 
rant  continu.  (2,28)  Machines.  (2,28) 
ß)  Gleichstrommaschinen.  (2,28) 

Brunswick,  E.  J.  et  Aliamet,  M.:  Construc- 
des  dynamos  ä courant  continu.  Enroule- 
ments  d’induits.  Theorie  elementaire  et 
Regles  de  bobinage.  2.  ed.  16°.  192  p. 

ill.  (Encycl.  scient.  des  aide-memoire.) 
Paris,  Gauthier-Villars,  1910.  2,28 

uleichstrom-Turbogeneratoren 
Denkschrift  der  Siemens-Schuckertwerke. 
März  1910.  Lex,  24  p.  Berlin  1910.  2,28 
Ketchum,  E.  C.,  Boston:  Automatic  Mer- 
cury  Dropper.  USP.  966  840.  (Dynamo 
with  a high-speed  armature  lubricated  by 
mercury  delivered  to  the  disks  of  the 
armature.)  2 28 

Waters,  W.  L.:  Direct-Current  Turbo-Qe- 
nerators.  Electrician.  Vol.  65.  Sept.  9. 
1910.  22.  p.  889 — 90.  (The  author  out- 
lines  the  present  Position  of  the  direct- 
current  turbo-generator,  discussing  the 
limits  as  regards  speed  and  output.  The 
type  of  brush  to  employ  and  the  ques- 
tion  of  Vibration  are  also  considered.) 

2,28 


y)  Machines  ä cou-  y)  Alternating  Cur- 
rant  alternatif.  (2,29)  rent  Machines.  (2,29) 
y)  Wechselstrommaschinen.  (2,29) 

Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & Cie.,  Baden,  Schweiz:  Kom- 
pensationswicklung  für  Mehrphasen-Kol- 
lektormaschinen  mit  Trommelanker,  bei 
denen  zur  Kompensation  eines  Ankerseg- 
ments ein  Stromvolumen  im  Ständer  not- 
wendig ist,  das  aus  mindestens  3 Strom- 
phasen kombiniert  werden  muß.  DRP. 
223  705.  19.  6.  09.  (Die  Kompensations- 

wicklung ist  eine  aus  2 oder  mehr  paral- 
lelen Strängen  bestehende  Trommelwick- 
lung, wobei  die  einzelnen  Phasenströme 
nacheinander  Teile  verschiedener  Stränge 
durchfließen.)  2 29 


Uber  die  Entwicklungsmöglich- 
von  Asynchronmotoren.  El.  Maschbau. 
1910.  33.  p.  693.  2 fig.  (Dieselben 

haben  mit  rotierenden  Widerständen  eine 
große  Zukunft.  Die  Schwierigkeit  ist  nur 
eine  entsprechende  Anzahl  von  Abstufun- 
gen unterbringen  zu  können.)  2 29 

Felten  &.  Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Anordnung  unterteilter  Erregerspulen  an 

Wechselstrom-Kommutatormaschinen  nach 

DRP.  199  802.  DRP.  223  375.  19.  1.  1910 
Zusatz  zu  DRP.  199  802.  (Parallel  zu 
dem  mit  dem  inneren  Teil  der  Feldwick- 
hing ständig  in  Reihe  geschalteten  äußeren 
Teil  ist  eine  [eventuell  regelbare]  Drossel- 
spule abschaltbar  geschaltet.) 


Holmes,  J.  H.,  Newcastle-on-Tyne : Induc- 
tion  Motors.  EP.  17  520  of  1909.  (In  this 
induction  motor  of  the  slip  ring  type  the 
short  circuited  switch  is  held  in  its  closed 
or  short  circuiting  Position  solely  by 
spring  pressure  which  is  overcome  by  ‘ 
pressure  on  the  operating  handle  when 
the  switch  is  opened  and  the  short  Circuit 
is  removed.)  2,29 

McLeod,  R.  S.,  Didsbury,  Manchester:  Ro- 
tor of  Dynamo-Electric  Machines.  USP. 
965  925.  (End  rings  for  short  circuiting  : 
the  conductors  of  rotors,  each  ring  ha- 
ving a plurality  of  lugs  twisted  at  right 
angles  to  the  plane  of  the  ring.)  2,29  ! 
Maschinenfabrik  Oerlikon,  Oer- 
likon,  Schweiz:  Asynchroner  Motor  mit 
einem  auf  dem  Rotor  angebrachten  mehr- 
stufigen Widerstand.  DRP.  224  215.  27.  6. 

09.  (Die  Kontakte  des  Widerstandes  wer- 
den durch  rings  um  die  Welle  angeordnete  j 
achsiale  Stifte  verschiedener  Länge  ge- 
bildet; dieselben  werden  durch  eine  ach-  f 
sial  verschiebliche  Muffe  nacheinander 
kurz  geschlossen.)  2,29 

Moteursä  courants  triphases  et  diphases  I 
de  la  Societe  alsacienne  de  constructions 
mecaniques.  Rev.  Prat.  £l.  19.  An.  2. 
Serie.  20.  aoüt  1910.  20.  p.  305—9.  7 ill. 
(Inducteur;  induit;  induit  en  court-cir- 
cuit;  induit  ä coupleur  automatique;  in- 
duit bobine  avec  bagues.)  2,29 

Prött,  Carl,  Heinrich,  Rheydt:  Wechsel- 

strom- oder  Drehstrommotor.  DRP. 

223  648.  20.  März  1909.  (Beiderseits  neben 
dem  Arbeitsanker  ist  zum  Zwecke  des 
stromstoßfreien  Anlaufs  je  ein  bewickelter 
oder  unbewickelter  Leeranker  ange- 
ordnet.) 2,29 

Siemens  Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Induzierende  Wicklung  für 
Zweiphasen-Motoren  mit  graden  Spulen. 
DRP.  224  203.  24.  Aug.  1909.  (In  jeder 
Phase  sind  gleich  viel  lange  und  kurze 
Spulen  angeordnet,  wobei  in  einer  Phase 
zwecks  Ausführung  der  Wicklung  zwei 
schräge  Spulen  mit  verwendet  werden.) 


2,29 
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Spinelli,  Francesco  u.  Bestetti,  Gi^anm, 

PMailand:  Repulsionsmotor  nach  Pätent 
210  249  DRP.  223  068.  13.  Mai  1907,  Zu- 
ütezu  DRP.  211  249.  (Die  durch  d.e Ern- 
schnitte  abgetrennten  Teile  der  & 
magnete  sind  fortgelassen  und  es  wird 
nur  der  mittlere  weniger  als  90  el.  Grade 
umfassende  Teil  benutzt.)  

c)  Exploitation:  me-  c)  WorWng,  Startmg 

thodes  de  mise  en  and  Regiilating  Me- 

marche  et  de  reg-  thods.  (2,30) 
läge.  (2,30) 

c)  Betrieb,  Anlaß-  und  Regulier- 

methoden.  (2,30) 

Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & C i e.,  Baden,  Schweiz:  Anord- 
nung zum  Betrieb  zweier  gekuppelter,  in 
Scottscher  Schaltung  an  ein  Drehstrom- 
netz angeschlossener  Emphasenmotoren. 
DRP.  223  704.  6,  April  1909.  (Die  Scottsche 
Schaltung  wird  mit  Hilfe  der  Motorwick- 
lungen selbst  hergestellt.)  2’dU 

Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  6l  Cie.,  Baden,  Schweiz:  Einrich- 
tung zum  Anlassen  von  kollektorlosen 
Mehrphasenmotoren  durch  Kollektor-An- 
laßgeneratoren die  mit  wechselnder 
Periodenzahl  erregt  werden.  DRr. 
224  484.  23.  Jan.  1909.  (Die  Erreger- 

maschine ist  eine  Kollektormaschine, 
deren  Spannung  und  Periodenzahl  je  für 
sich  regelbar  sind.)  2’dU 

Alexanderson,  E.  F.  W.,  Schenectady,  N.  Y.  • 
Braking  Alternating-Current  Motor.  USB. 
967  295.  (Connects  the  armature  to  the 
source  and  impresses  on  the  field  of  the 
motor  a voltage  displaced  90  deg.  from 
the  voltage  of  the  source,  and  Controls 
the  Phase  of  the  voltage  to  vary  the 
braking  effect.)  2’dU 

Alexanderson,  E.  F.  W.,  Schenectady,  N.  Y.: 
Electric  Braking.  USP.  967  296.  (Operates 
a portion  of  the  motors  as  separately 
excited  generators  driven  by  the  load, 
and  operates  other  motors  in  the  same 
way,  but  excited  by  currents  generated 
in  the  first-named  motors.)  2,30 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Schaltanordnung 

beim  Bremsen  von  Reihenschlußmotoren. 
DRP.  223  174.  14.  Mai  1909.  (Ein  Neben- 
schlußwiderstand zum  Feld  wird  durch 
einen  vom  Bremsstrom  oder  der  Brems- 
spannung betätigten  Schützen  geschaltet, 
wodurch  automatisch  eine  begrenzte 
Bremswirkung  erzielt  wird.)  2,30 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zur 

Sicherung  schnell  anzulassender  bezw. 
umzusteuernder  Elektromotoren.  DRP. 
224  482.  1.  Mai  1909.  (Die  Feldschwächung 
der  mit  variablem  Feld  arbeitenden 


Gleichstrommotoren  wird  .durch  eine 
Sperrvorrichtung  für  den  Feld-Hilfssteuer- 
schalter  von  der  Drehzahl  resp.  Spannung 
des  Motors  abhängig  gemacht,  dadurch, 
daß  die  Feldschwächung  erst  nach  Er- 
reichung einer  bestimmten  Geschwindig- 
keit möglich  ist.)  AdU 

Allgemeine  Elektrizitäts  - Ge 
Seilschaft,  Berlin : Einrichtung  zur 

Regelung  zweier  in  Reihe  geschalteter, 
einzeln  abschaltbarer  Wechselstrom- 
kollektormotoren.  DRP.  224  586.  22  Mai. 
1909.  (Um  zu  verhüten,  daß  nach  AD 
schalten  des  einen  Motors  der  Anker  des 
zweiten  zu  hohe  Spannung  erhalt,  wird 
die  Möglichkeit  der  Zuführung  von  Span- 
nung zum  zweiten  Anker  nach  Abschalten 
des  ersten  Motors  überhaupt  verhindert) 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i täts  - Ge- 
sellschaft, Berlin : Einrichtung  zur 

selbsttätigen  Verteilung  der  wattlosen 
Belastung  bei  parallel  arbeitenden  Wech- 
selstromgeneratoren, von  denen  jeder 
einen  besonderen  selbsttätigen  Spannungs- 
regier  hat.  DRP.  223  292  12  Jan.  1909 
Zusatz  zu  DRP.  221  248  (Das  Relais  jedes 
Reglers  (nach  Patent  221  248)  besitzt  nur 
eine  einzige  Wicklung,  deren  Strom  sich 
aus  zwei  Komponenten  zusammensetzt, 
von  denen  die  eine  der  Generatorspan- 
nung proportional  ist,  während  die  andere 
von  der  Größe  der  Belastung  und  der 
Höhe  der  Ausgleichströme  abhangt.)  2,30 

Andre,  Oskar,  Budapest:  Einrichtung  zur 

Beschleunigung  der  von  den  elektrischen 
Größen  eines  Netzes  eingeleiteten  Er- 
regungsänderungen an  elektrischen 
Maschinen  mit  selbsttätigen  Regelungs- 
vorrichtungen oder  Kompoundierung. 
DRP.  223  333.  18.  Okl.  1908.  (Es  werden 
mittels  einer  bei  Belastungsänderungen  im 
Netz  von  dessen  el.  Größen  beeinflußten, 
mechanisch  wirkenden  Vorrichtung  In- 
duktionsströme erzeugt,  die  eine  im 
gleichen  Sinne  mit  der  Kompoundierung 
etc.  wirkende  Änderung  der  Erre.gung 
der  Maschinen  herbeiführen.)  2,30 

Anordnungzur  Regulierung  v.  Wechsel- 
strom-lnduktionsmotoren  mittlerer  und 
großer  Leistungen  System  Brown,  Boveri- 
Scherbius.  Aktiengesellschaft  Brown, 
Boveri  & Cie.  Baden  (Schweiz)  usw. 
Lex.  8°,  46.  p.  ill  u.  fig.  Zürich,  Rascher, 
1910.  Mark  3.20.  2,30 

Felten  & Guilleaume-Lahmey  e r- 
werke,  Akt-Ges,  Frankfurt  a M.: 
Verfahren  zur  Vermeidung  von  Funken- 
bildung und  zur  Verbesserung  des 
Leistungsfaktors  bei  Mehrphasen-Kollek- 
tormaschinen,  deren  Läuferwicklung  über 
Schleifringe  oder  an  festen  Punkten  kurz 
geschlossen  werden  kann.  DRP.  224  202 
ö.Aug.  1909.  (Nach  dem  Kurzschließen  wird 
die  Lage  der  Kollektorbürsten  relativ  zu 
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drehbar  gelagert  und  trägt  selbst  die 
Feldwicklung  der  Maschine.)  2,30 


den  magnetischen  Achsen  des  Stators  von 
Hand  oder  selbsttätig  durch  mechanische 
Mittel  oder  Umschaltung  am  Stator  ge- 
ändert.) 2,30 

Heyland,  Alexander,  Brüssel:  Schaltung 

zum  Anlassen  und  zum  Regeln  der  Ge- 
schwindigkeit von  ein-  und  mehrphasigen 
Wechselstrommotoren.  DRP.  223  872.  11. 
Okt.  1908.  (Zwischen  den  Sekundäranker 
des  zu  regelnden  Motors  und  das  Netz  ist 
ein  mechanisch  unabhängiger  Kommuta- 
toranker geschaltet,  der  mit  einer  Schleif- 
ringmaschine mit  gegeneinander  rotieren- 
der Ständer-  und  Läuferwicklung  ver- 
bunden oder  vereinigt  ist,  so  daß  sie 
synchron  mit  einer  Tourenzahl  rotiert, 
die  durch  die  Summe  oder  Differenz 
der  Frequenz  der  Ströme  im  Sekundär- 
anker des  zu  regelnden  Motors  und  der 
Netzfrequenz  gegeben  ist.)  2,30 

Jackson,  R„  P.,  Wilkinsburg,  Pa.:  System  of 
Control  for  Alternating  Direct-Current 
Motors.  USP.  967  386.  (For  railway 
Systems  including  a source  of  alternating 
currents,  direct  currents,  translating  de- 
vices  operated  by  either  current,  switches 
for  the  Circuit  Connections  controlled  by 
magnets  and  energized  in  a predetermined 
order  when  operated  by  alternating  cur- 
rent and  in  another  when  operated  by 
direct  current.)  2,30 

Jackson,  R.  P„  Wilkinsburg,  Pa.:  System  of 
Control  for  Alternating  Direct-Current 
Motors.  USP.  967  387.  (A  non-inductive 
resistance  between  a Controlling  magnet 
winding  for  the  Circuit  switch  and  trans- 
former  whose  primary  is  in  series  with 
the  resistance,  and  the  secondary  supplies 
current  to  the  other  Controlling  magnets 
of  the  Circuit  switch.)  2,30 

Jackson,  R,  P.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Alter- 

nating Direct-Current  System  of  Control. 
USP.  967  389.  (For  railway  Systems  in 
in  which  alternating  motors  may  also  be 
operated  by  direct  current.)  2,30 

Keefer,  S.  H«,  Plainfield,  N.  J.:  System  for 
Motor  Control.  USP.  967  138.  (A  motor 
Controlling  System  with  a reversing 
switch  including  two  solenoids,  a blow- 
out  magnet  and  contact  controlled  by 
the  solenoids,  and  means  for  preventing 
closing  of  the  switch  until  the  magnetism 
of  the  blow-out  magnet  has  fallen  to  a 
predetermined  point  after  the  deenergi- 
zation  of  one  of  the  solenoids.)  2,30 

Fried  r.  Krupp  Akt.  - Ges.,  Essen 
Ruhr:  Regelungsvorrichtung  für  Gleich- 
stromdynamomaschinen, bei  der  der- 
jenige Teil  des  Magnetgestells,  durch  den 
sich  die  Kraftlinien  des  den  Anker  durch- 
setzenden Kraftfeldes  schließen,  durch 
eine  mittels  eines  Eisenkernes  überbrück- 
bare  Lücke  unterbrochen  ist.  DRP. 
223  374.  19.  3.  09.  (Der  Eisenkern  ist 


Lewis,  L.  V.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electric 
Motor  Control.  USP.  967  210.  (A  trans- 
formier connected  with  the  field  and  ar- 
mature  with  means  for  Controlling  the 
direction  of  current  through  the  trans- 
formier so  as  to  comtrol  the  direction  of 
rotation  of  the  motor.)  2,30 

Longridge,  M.:  Breakdows  of  Electrical 
Machinery.  Mech.  Engineer.  Vol.  26. 
Sept.  2.  1910.  658.  p.  295  — 97.  1 fig. 

(Summary  of  some  of  the  more  irnpor- 
tant  and  instructive  cases  of  breakdown 
of  electrical  machinery  encountered  by 
the  surveyors  of  the  General  Electric 
Insurance  Company.)  2,30 

Moffett,  F.  J.  and  Rosher,  N.  B.:  The  Control 
of  Three-Phase  Motors.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  Sept.  22.  1910.  38.  p.  601—04.  5 fig. 

2,30 

Selbsttätiges  Parallelschalten  von 
Wechselstrommaschinen.  Helios,  Export- 
Z.  1910.  38.  p.  1675—76.  1 fig.  2,30  : 

Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Parallel- 
schalten von  Wechselstrommaschinen  in 
Zentralanlagen  mit  mehreren  Sammel- 
schienengruppen. DRP.  223  373.  1.  12.  09. 
(Die  Synchronisiervorrichtung  ist  an  eine 
Schaltvorrichtung  angeschlossen,  mittels 
deren  sie  in  Abhängigkeit  von  den 
Sammelschienengruppen  und  von  den  An- 
schlußvorrichtungen zwischen  Generato- 
ren und  Schienengruppen  gebracht  ist, 
derart,  daß  sie  nur  ansprechen  kann,  wenn 
der  auf  eine  Sammelschienengruppe  zu 
schaltende  Generator  zuvor  von  den  an- 
deren Sammelschienengruppen  getrennt 
ist.)  2,30  | 

Siemens-  Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Verändern 
der  Drehzahl  von  ein-  oder  mehrphasigen 
Kollektormotoren,  bei  denen  die  Gesamt- 
energie dem  Anker  durch  Schleifringe  zu- 
geführt wird  und  deren  Stator  u.  Kollektor 
über  einen  Regeltransformator  mehrphasig 
aneinander  angeschlossen  sind.  DRP. 

224  296.  22.  8.  09.  (Die  Regelkontakte  des 
Transformators  sind  mit  den  Kollektor- 
bürsten verbunden,  zum  Zwecke,  kon- 
stanten Kraftfluß  im  Transformator  zu  er- 
halten.) 2,30 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Starting  Polyphase  Electric 
Asynchronous  Motors.  EP.  7822  of  1910. 
(This  arrangement  for  facilitating  the 
starting  up  of  polyphase  electric  asynchro- 
nous motors  consists  in  connecting  the 
resistance  of  a Controlling  switch  in 
series  with  the  rotor  winding  of  the  motor 
and  with  the  alternator  winding  of  the 
motor  generator.)  2,30 


Taylor,  H.  M.,  and  Scotson,  R.  H.,  Middles- 
burgh:  Automatic  Regulation  of  Dynamo 
Electric  Machines.  EP.  17  739  of  1909. 
(This  means  for  Controlling  the  voltage 
of  an  electric  supply  comprises  an  ex- 
citing  winding,  a resistance  in  series  with 
the  winding  and  a short-circuiting  device 
automatically  actuated  by  the  voltage  to 
be  controlled  adapted  to  render  the 
winding  inoperative.)  2’3Ü 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
Transiormateurs.  T^n?l°rl?.SrS‘ 

(2,32—37)  (2,32—37) 

C.  Umformer.  (2,32 — 37) 

Schulz,  E.:  Spannungsregulierung  bei  Ein- 
ankerumformern. El.  Anz.  1910.  74.  p.  914 
16.  4 fig. 

Siemens-Schuckertwerke, 

b H,  Berlin:  Driving  and  Operating  Elec- 
tric Frequency  Transformers  having 
Commutators.  EP.  24  269  of  1909  (This 
arrangement  for  driving  a polyphase 
frequency  transformer  by  means  of  an 
asynchronous  rotary  field  induction  motor, 
is  provided  with  means  for  varying  the 
voltage  ratio  between  the  primary  and 
secondary  mains  of  the  frequency  trans- 
former and  connecting  electrically  the 
commutator  brushes  of  the  transformer 
to  the  Stator  winding  of  the  motor  and 
the  slip  rings  of  the  transformer  to  the 
slip  rings  of  the  motor.)  2^33 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 

b.  H„  Berlin:  Einrichtung  zur  selbst- 
tätigen Regelung  von  Umformern,  die  aus 
einem  Induktionsmotor  und  einem  Gleich- 
stromerzeuger bestehen.  DRP.  223  706. 

6 10.  09.  (Von  der  Spannung  des 

Wechselstromnetzes  gesteuerte  Schalter 
schalten  Widerstand  in  den  Erregerkreis 
der  Gleichstrommaschine,  sobald  die 
Wechselstromspannung  erheblich  sinkt 
oder  ganz  verschwindet.)  2,33 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  li.  Berlin:  Verfahren  zur  Regelung  der 
Spannungsphase  zwischen  Anker-  und 
Kollektorbürstenströmen  von  Frequenz- 
wandlern. DRP.  223  612.  30.  7.  09.  _(Der 
Rotor  des  Frequenzwandlers  wird  relativ 
zur  Antriebswelle  verdreht.  Anordnung 
hierfür:  Kupplung  mit  Planetengetriebe.) 

2,33 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Electric  Frequency  Con- 
verters. EP.  7292  of  1910.  (The  invention 
consists  of  an  improved  stator  winding 
which  besides  producirtg  the  desired  main 
or  exciting  field,  is  of  such  a nature  that 
the  strength  of  the  main  field  is  zero  in 
the  regions  of  the  short  circuited  arma- 
ture  coils.  The  invention  also  provides 


a commutation  winding  connected  in 
series  with  the  main  field  winding  and 
which  serves  to  produce  a commutation 
flux  of  a value  and  direction  suitable  to 
compensate  under  the  normal  condition 
of  working  of  the  frequency  Converter 
for  the  conditions  which  produce  spark- 
ing  at  the  commutator  brushes  other 
than  those  due  to  the  action  of  the  main 
field.  A second  small  independently  ex- 
cited  auxiliary  commutation  winding  may 
also  be  provited  in  the  Circuit  with  which 
a voltage  or  phase  transformer  or  both 
may  be  connected.)  2,34 

Wolff,  W.:  Neuere  Anwendungen  rotieren- 
der Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer. 

Helios,  Fach-Z.  1910.  34.  p.  401—04.  15  fig.; 
35.  p.  413—14.  2 fig.  2,33 

Kruyswijk»  Jakob,  Ryswijk  b.  Haag,  Holl.: 
Kraftübertragungs-  und  Verteilungssystem 
nach  Patent  180  695.  DRP.  223  649.  22.  10. 
08.  Zusatz  zu  DRP.  180  695.  (Mit  dem 
Kommutator  für  die  Gleichrichtung  der 
in  die  Ferne  geleiteten  Ströme  sind  Mag- 
nete fest  verbunden,  die  bei  ihrer  Ro- 
tation im  Augenblick  der  Kommutierung 
im  feststehenden  Hilfsspulen,  die  in  den 
gleichzurichtenden  Stromkreisen  liegen, 
einen  Hilfsstrom  induzieren,  zum  Zwecke, 
einen  länger  andauernden  Nullwert  in  der 
Phasenkurve  herzustellen  und  damit  die 
funkenfreie  Kommutierung  zu  erleichtern.) 

2,34 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Hochspannungsgleichrichter  für 

Wechselstrom.  DRP.  223  893.  29.  5.  09. 
(Zwei  Paar  synchron  rotierender  Leiter 
verbinden  abwechselnd  verschiedene 
Paare  fest  angeordneter  Kontakte.  Von 
diesen  Leiterpaaren  besteht  das  eine  aus 
zwei  diametral  angeordneten,  gegenüber- 
liegende feste  Kontakte  verbindenden 
Leitern,  das  andere  Paar  dagegen  aus 
zwei  einander  gegenüberliegenden,  paral- 
lel zur  Welle  liegenden  Leitern,  die  dem- 
nach je  zwei  nebeneinanderliegende  Kon- 
takte verbinden.  Stromquelle  u.  Strom- 
verbraucher sind  je  an  diagonal  angeord- 
nete Kontakte  angeschlossen.)  2,34 

Arbeitsmethoden  bei  der  Herstellung 
vonTransformatorspulen.  Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  Jg.  31.  p.  1511—12.  5 ill.  (Arbeits- 
methode der  General  Electric 
Company  in  Pittsfield,  Mass.  Filter- 
presse zum  Reinigen  von  Imprägnieröl.) 

2,35 

Deutsche  Elektro  - Sparlicht- 
G.  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  M. : Small  Elec- 
tric Transformers.  EP.  17  043  of  1909. 
(According  to  this  invention,  where  it  is 
necessary  to  provide  bolts  to  pass 
through  the  casing  for  purposes  of  sus- 
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Pension,  the  bolt  holes  are  arranged  at 
the  point  of  the  smallest  magnetic  flux.) 

2,35 

Faye  - Hansen,  K.:  Voltage  Drop  of  Trans- 
formers Having  a Poor  Regulation.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  Sept.  23.  1910.  24.  p.  986 
—87.  4 fig.  El.  World.  Vol.  56.  Augtist  18. 
1910.  7.  p.  379—81.  4 fig.  (The  author 
discusses  the  testing  of  transformers  for 
voltage  drop,  and  emphasises  the  desi- 
rability  of  using  Prof.  Bragstads 
method  for  this  purpose.  A number  of 
test  results  are  given  for  transformers 
having  high  reactance.)  2,35 

Loppe,  F.:  Les  transformateurs  ä courants 
alternatifs.  Theorie  et  Generalites.  2.  ed. 
16°.  189  p.  ill.  (Encycl.  scient.  des  aide- 
memoire.)  Paris,  Gauthier-Villars.  1910. 

2,35 

Metzler,  Karl:  Die  Dimensionierung  von 
D’rehstromtransformatoren.  El.  Masch.- 
Bau.  1910.  35.  p.  721— 2d.  5 fig.  (Die 
entwickelte  Methode  gestattet  durch 
wenige,  sehr  einfache  Rechnungen  aus  der 
Eisen-  und  Kupferfüllziffer,  dem  Preis- 
verhältnis pro  kg  von  Eisen  und  Kupfer 
und  der  zugrunde  gelegten  Verlust- 
verteilung und  Abkühifläche  pro  Watt 
Verlust  die  Dimensionen,  die  elektrische 
und  magnetische  Beanspruchung  und 
den  Wirkungsgrad  des  billigsten  Trans- 
formators zu  finden.)  2,35 

Untersuchungen  üb.  die  dielektrische 
Festigkeit  v.  Transformatoroel.  El.  Masch- 
bau.  1910.  33.  p.  695.  (Das  beste  chemi- 
sche Verfahren  ist  die  Trocknung  mit 
Kalziumchlorid,  das  in  einem  perforierten 
Metallrohr  eingebracht  wird,  welche 
etwa  70  Stunden  erfordert;  diesem  zu- 
nächst kommt  die  Verwendung  von  un- 
gelöschten Kalk,  welche  jedoch  die  dop- 
pelte Zeit  benötigt.)  2,35 

Hewitt,  P.  C.:  New  York.  Apparatus  for 
Transforming  Electrical  Energy.  USP. 
966  205.  (A  discharge  device  consisting 
of  a vacuum  receptacle  with  means  for 
causing  two  independent  currents  to  flow 
therein  and  other  means  for  causing  a 
discharge.)  2,37 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drossel- 
spulen (elektrische  und  magne- 
tische  Energiespeicher) . (2,38) 

Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Kondensator  nach 
Patent  221  037.  DRP.  224  441.  22.  6.  09. 
Zusatz  zu  DRP.  221  037.  (Die  leitenden 
Zwischenlagen  zwischen  den  einzelnen 
Teilen  des  Dielektrikums  besitzen  Ver- 
längerungen, welche  in  die  Zwischen- 
räume zwischen  den  schirmartig  ausein- 


2,35—2,39 


andergebogenen  Enden  des  Dielektrikums 
hineinragen.)  2,38 

Dean,  W.  W.,  Elyria,  Ohio:  Electrical  Con- 
denser.  USP.  965  992.  (Consists  of  a 
plurality  of  Strips  of  paper,  one  of  which 
is  coated  on  one  side  with  finely  divided 
conducting  material  which  is  dissipated 
by  electrical  discharges,  and  a strip  of 
low-resistance  metallic  foil,  the  strips 
being  wound  together  in  the  form  of  a 
roll.)  2,38 

Gaiffe,  G,  E-,  Paris:  Elektrischer  Konden- 
sator. DRP.  223  336.  5.  2.  09.  (Die 

zwischen  den  einzelnen  leitenden  und 
und  nichtleitenden  Lagen  eingefügten 
Trennkörper  lassen  den  Rand  der  Lagen 
frei,  so  daß  beim  Einsetzen  des  Konden- 
sators in  ein  flüßiges  oder  gasförmiges 
Dielektrikum  dieses  den  Raum  zwischen 
den  freien  Rändern  der  Lagen  ausfüllt. 
Die  Trennkörper  können  evt.  mit  den 
leitenden  oder  nichtleitenden  Lagen  aus 
einem  Stück  bestehen.)  2 38 

Jesse,  J.  R.,  Birmingham,  Ala.:  Variable 
Self-Inductance  Coil.  USP.  966  555.  (For 
wireless  telegraphy,  one  coil  sliding 
within  the  other  forming  primary  and  se- 
condary, together  with  sliding  contacts 
to  make  the  Connection.)  2,38 


E.  Appareils  des  E.  Apparatus. 
courants  intenses. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Regu- 
en  marche  et  de  lators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate. 
(2!39) 

Aktiengesellschaft  Brown,  Bo-; 
veri  & Cie.,  Baden,  Schweiz:  Vorrich-  <j 
tung  zum  selbsttätigen  Parallelschalten 
von  Wechselstrommaschinen.  DRP. 
223  928.  24.  1.  09.  2,39 

Corey,  F.  B.,  Schenectady,  NY.:  Low-Speed  1 
Circuit  Controller.  USP.  967  171.  (For 
Controlling  the  circuits  of  lock  magnets 
for  levers  Controlling  railway  switches 
and  Signals  including  a worm  and  worm 
wheel  driving  mechanism.)  2,39 

Elektromagnetische  Funkenlöschvor- 
richtung für  Kontroller,  Schalter  usw. 
Von  W.  W.  Helios,  Export-Z.  1910.  35. 
p.  1530—31.  6 fig.  2 39 

Hecke : Ruhstrat-Feueremaille-Rohrwider- 

stände.  s.  2,15.  2,39 

Keeper,  S.  H.,  Plainfield,  N.  J. : Motor  Con- 
trolling Apparatus.  USP.  967  782.  (For 
Controlling  reversing  motors  by  means 
of  a magnetic  switch  actuated  by  a pilot 
switch  which  Controls  the  solenoids  of 
the  magnetic  reversing  switch.)  2,39 
Kröner:  Elektromechanische  Spannungsre 
gulatoren.  Helios,  Fach.  Z.  1910.  38. 

p.  437—41.  2 fig.  1 ill.  2,39 


>,39—2,40 
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Landis  & Qyr,  Zug,  Schweiz : Auswech- 
selbarer Rollen-  od.  Klotzkontakt  f.  elek- 
trische Schaltapparate.  DRP.  224  201. 

16.  9.  09.  (An  der  seitlichen  Öffnung  des 
den  auswechselbaren  Kontakt  umfassen- 
den Rahmens  sind  Nasen  angeordnet,  die 
ein  Herausfallen  des  Kontaktstückes  ver- 
hindern; zum  Herausnehmen  muß  letz- 
teres gegen  die  den  Kontaktdruck  erzeu- 
gende Feder  zurückgedrückt  werden.) 

2,39 

Lindquist,  D.  L.  and  Larson,  D.,  Yonkers, 
NY.:  Mechanical  Controller  for  Electric 
Currents.  USP.  967  398.  (Motor  Con- 
trolling apparatus  for  hand-rope  control 
of  alternating-current  elevators,  inclu- 
ding  a reversing  switch  operated  by  a 
rotary  cam  with  one  or  more  accelera- 
ting  switches.)  2,39 

Lux,  J.  K->  St.  Louis,  Mo.:  Controlling  Me- 
ans  for  Electric  Circuits.  USP.  966  456. 
(Opposite  spring  pressed  contacts  with 
a co-operative  contact  having  a portion 
in  the  oath  of  movement  of  the  movable 
contacts  and  oscillating  longitudinally 
and  transversely.)  2,39 

Lux,  J.  K.,  Washington:  Operating  Means 
for  Circuit  Controlling  Devices.  USP. 
966  457.  (For  indicating  the  positions  of 
the  movable  contact  of  a rotary  snap 
switch  and  positioning  means  therefor 
having  coacting  inclines.)  2,39 

Rosenthal,  L.  W.:  Design  of  Drum  Rheo- 
stats.  El.  World.  Vol.  56.  August  18. 

7.  p.  378—79.  2,39 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Bürstenverstellvorrichtung 
zum  Anlassen  von  Elektromotoren.  DRP. 
223  647.  17.  7.  09.  (Stellhebel,  der  bei 
der  Anlaßbewegung  mit  verschiedener, 
selbstätig  wechselnder  Übersetzung  wirkt, 
derart,  daß  bei  gleichmäßigem  Vorschieben 
des  Hebels  die  Bürsten  zunächst  voreilen, 
dann  ein  gewisses  Stück  wieder  zurück- 
gehen und  schließlich  ihre  Endlage  er- 
' reichen.)  2,39 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Herstellung 
federnder  Kontaktstücke  für  elektrische 
Apparate.  DRP.  224  541.  3.  6.  09.  (Die 

Formgebung  geschieht  nach  dem  Warm- 
preßverfahren.)  2 39 

S o c i 6 t e D’Electr  icite  „Nilmelior“ 
and  Colas,  J.  E.,  Paris:  Electrically  Ope- 
rated Indicating  and  Controlling  Devices. 
EP.  827  of  1910.  (The  energy  for  wor- 
king this  device  is  generated  by  a mag- 
neto  electric  machine  which  produces 
the  current  required  at  the  desired  mo- 
ment.  The  distribution  of  this  current 
can  be  regulated  or  cut  off  by  an  inter- 
rupter,  the  Position  of  which  is  so  con- 
trolled  as  to  ensure  the  current  being 
supplied  according  to  the  conditions  re- 
quired for  the  normal  working  of  the 
corresponding  device.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches.  (2,40-41) 
(2,40—41) 

b)  Schalter.  (2,40—41) 


Bosch,  R.,  Stuttgart:  Bent  Lever  for  Inter- 
rupters,  EP.  13  589  of  1910.  (The  lever 
is  formed  from  a sheet  of  metal  bent 
twice,  so  that  throughout  its  length  it 
has  an  L-shaped  crossed  section.  Two 
laterally  projecting  ears  are  bent  at 
right  angles  to  the  sheet,  after  which 
the  sheet  is  bent  at  a right  angle  to 
cause  the  ears  to  overlap.  The  ears  are 
rivetted  together.  By  these  means  a 
rigid  and  compact  lever  is  formed.)  2,40 
Cruse,  F.:  Über  die  Bauart  von  Hoch- 
spannungs-Ölschaltern.  El.  Anz.  1910.  66. 
p.  809 — 11.  5 fig.  68.  p.  836—38.  3 fig. 

4 ill.  2,40 

Cutler  Hammer  Manufacturing 
Company,  Milwaukee:  Electric  Cir- 
cuit Breakers.  EP.  10  771  of  1910.  (This 
Circuit  breaker  comprises  a main  switch 
and  an  auxiliary  switch  carried  on  a 
longitudinally  movable  rod.  The  rod  is 
guided  by  an  extension  of  one-pole  piece 
of  an  electromagnet  which  operates  to 
release  the  switches,  so  that  they  move 
to  the  open  Position  on  the  occurence  of 
an  overload  in  the  Circuit.  The  arrange- 
ment  of  the  extension  of  the  pole  piece 
also  enables  the  lines  of  magnetic  force 
between  the  magnetic  poles  to  be  utili- 
sed  to  extinguish  the  arc  formed  on  the 
opening  of  the  auxiliary  switch.)  2,40 
Fisher  H.  J.,  Durham:  Electric  Plugs.  EP. 
12  452  of  1909.  (In  addition  to  the  main 
conductors  being  led  into  the  plug  and 
attached  to  metal  sockets  brought  into 
contact  with  corresponding  pins  arran- 
ged  in  a plug  box,  the  two  subsidiary 
conductors  which  form  a portion  of  the 
subsidiary  electric  Circuit  are  led  into 
the  plug  and  are  connected  to  other  sub- 
sidiary sockets  brought  into  contact 
with  pins  connected  electrically  to  the 
framework  of  the  machine  in  such 
manner  that  when  the  plug  is  fully  inser- 
ted  into  the  plug  box  the  subsidiary  elec- 
tric Circuit  is  completed.)  2,40 

Gervin,  C.  D.,  New  York:  Switch  for  Elec- 
tric Light  Sockets.  USP.  967  753.  (A 
pulücord  switch  in  which  the  switch 
arm  is  mounted  on  a shaft  having  an 
angular  portion  with  a pawl  in  engage- 
ment  with  the  sides  of  the  angles.)  2,40 
Heimann,  Arthur  u.  Schaffer,  Walter,  Ber- 
lin: Elektromagnetischer  Schalter,  bei 

welchem  der  Antriebshebel  mit  dem 
Schalthebel  durch  eine  magnetische 
Kupplung  verbunden  ist.  DRP.  223  334. 
1.  11.  08.  2,40 

Hirst,  H.  R.,  New  Bedford,  Mass.:  Electric 
Switch.  USP.  966  207.  (Snap  make-and 
break,  two  push-button  switch.)  2,40 
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2,40—2,42 


C.  Lorenz,  A k t.  - Q e s.,  Berlin : Auf  Er- 
schütterung nicht  ansprechende  Anord- 
nung von  elektrischen  Schaltvorrichtun- 
gen (Relais).  DRP.  223  140.  18.  5.  09. 
(Das  Relais  besteht  aus  mehreren  Syste- 
men, bei  denen  durch  el.  Impulse  die  Be- 
wegung der  Zungen  im  anderen  Sinne 
erfolgt  als  durch  mechanische  Erschütte- 
rung der  Schaltorgane.)  2,40 

Lundberg,  A.  P«,  G.  C.  u.  P.  Ä.,  Islington: 
Electric  Switches.  EP.  10  423  of  1910. 
(The  legs  of  the  bridge  piece  of  this  tum- 
bler  switch  are  spaced  farther  apart 
than  is  usually  the  case  so  as  to  provide 
more  room  for  the  switch  movement. 
The  lower  ends  of  the  legs  have  addi- 
tional flanges  so  as  to  provide  a greater 
bearing  surface  for  the  bridge.)  2,40 
Midgley,  A.  H.  and  Vandervell,  C.  A.,  Lon- 
don, W. : Electric  Switches.  EP.  5571  of 
1910.  (This  switch  is  so  constructed  that 
it  can  be  used  with  a dynamo,  battery 
and  lights.  All  the  negative  and  return 
leads  are  brought  to  a central  terminal 
and  the  various  Connections  are  made  on 
the  positive  side.)  2,40 

Rieder,  S.  u.  Paulus,  C«:  Die  Mittel  zur  Be- 
seitigung des  Öffnungsfunkens  beim  Aus- 
schalten von  Electromagneten.  El.  Z.  1910. 
34.  p.  861.  3 fig.  2,40 

Thomas,  G,  B.,  Bridgeport,  Conn. : Rotary 
Snap  Switch.  USP.  966  368.  (A  rotary 
snap  switch  with  a spindle  and  rotary 
blade  carrier  in  two  parts,  one  loosely 
mounted  on  the  other  whereby  the  blade 
is  self-adjusted.)  2,40 

Thordarson,  C.  !L,  Chicago,  111.:  Circuit- 

Closing  Plug  for  Electrical  Circuits.  USP. 
966,139.  (A  tubulär  metal  body  having 
spring  arms  enga^ing  the  plug  and  having 
angularly  spaced  lugs,  the  lugs  being 
bent  outwardly.)  2,40 

Tucker,  J.  He,  Birmingham:  Electrical 

Switches.  EP.  18  471  of  1909.  (Irnpro- 
vement  in  switches  of  the  tumbler  type, 
in  which  the  contact  arm  has  a quick  fly 
on  and  fly  off  action.)  2,40 

White,  H.  E.,  Schenectdy,  N.  Y. : Magnetic 
Blow-Out.  USP.  967  280.  (A  blow-out 
magnet  in  which  the  coil  is  placed  in 
series  with  the  arc  to  produce  a field  to 
blow  the  arc.)  2,40 

White,  H.  E„  Schenectady,  N.  Y. : Magnetic 
Blow-Out.  USP.  967  281.  (The  field 
produced  by  the  current  confines  the  arc 
near  the  centre  of  the  contact,  the  con- 
tacts  being  shaped  to  cause  the  current 
to  have  a movement  transverse  to  the  arc 
chute.)  2,40 

Wright,  J.  H.,  North  Fort  Worth,  Tex.: 
Electric  Switch.  USP.  966  286.  (Com- 
bination  lock  switch  including  a rotatable 
shaft  with  fixed  and  loose  arms  thereon 
and  controlled  by  a combination  lock 
System.)  2,40 


A k t i e s e 1 s k a b e t International 
Elektrisk  Trappeautomat,  Ko- 
penhagen: Elektrischer  Umschalter  für 

zwei  an  dieselbe  Stromquelle  anzu- 
schließende Stromkreise.  DRP.  224  253. 
24.  Aug.  1909.  (Spezielle  Konstruktion  für 
Stromkreise,  bei  denen  die  Verbindung 
des  Kontaktarmes  mit  der  einen  Leitung 
beibehalten  wird,  bis  der  Arm  mit  der 
anderen  Leitung  in  Berührung  gekommen 
ist.)  2,41 

Cutter  Hammer  Manufacturing 
Company.  Ltd.,  Milwauke,  U.  A.  S : 
Electromagnetically  Actuated  Switches. 
EP.  5801  of  1910.  (In  order  to  facilitate 
the  outward  movement  of  the  pole  pieces 
they  are  arranged  to  turn  about  the  same 
axis  as  the  core  of  the  blow-out  magnet. 
This  enables  the  pole  pieces  to  be  rapidly 
moved  into  and  out  of  Position  and  a 
strong  magnetic  ffcld  obtained  with  a low 
expenditure  of  energy  in  the  blow-out 
coil.)  2,41 

Jukes-Brown,  C.  H.,  Strood:  Flash  Light 

Switches.  EP.  17  895  of  1909.  (Metal  tube 
expanding  and  contracting  and  thus 
actuating  switch.)  2,41 

Schultz,  H.  R.,  Manchester : Electric 

Switches.  EP.  17  274  of  1909.  (Automatic 
overload  and  no-volt  tripping  devices 
are  provided  for  opening  the  switch 
which  is  held  in  its  closed  Position  against 
the  action  of  gravity  by  means  of  a 
trigger  lever.  The  latter  is  held  in  Position 
by  a locking  lever.  The  over-loid  or  no-volt 
tripping  device  releases  the  trigger  lever 
when  operated  and  thus  opens  the 
switch.)  2,41 

Scott,  W.  M.,  Philadelphia,  Pa.:  Automatic 
Magnetic  Circuit  Breaker.  USP.  966  708. 
(Electrical  switch,  a latch  for  locking  the 
actuator  and  operating  member  together 
and  a second  latch  engaging  the  actuator, 
and  an  electromagnet  for  unlocking  the 
actuator  from  the  operating  member.)  2,41 
Wagmüller:  Neuere  automatische  Schalt- 

apparate für  Reklamebeleuchtung.  El.  Z. 
1910.  35.  p.  886—88.  4 fig.  8 ill.  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  installafions  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plants.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


Bürge,  W.  S.:  The  Design  of  High-Tension 
Switchgear  with  a view  to  Simplicity. 
El.  Engineering.  Vol.  6.  Aug.  25.  1910.  34. 
p.  551 — 51.  (Some  of  the  disatvantages 
of  the  usual  design  of  higt-tension  cellular 
switchboards;  the  author  proposes  a 
System  employing  leadcovered  cables  and 
a special  form  of  carriage-type  selector 
switches.)  2.42 

Siemens  - Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Schutze 
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von  Hochspannungszentralen,  bei  denen 
die  Generatoren  mit  den  Sammelschienen, 
z.  B.  zwecks  ihrer  Anschaltung  an  die 
letzteren,  über  Meßtransformatoren  ver- 
bunden sind.  DRP.  223  890,  31.  April 
09.  (Im  Stromkreis  der  Meßtransforma- 
toren liegender  Schalter,  welcher  beim 
Ausschalten  der  Erreger  des  betreffenden 
Generators  zwangläufig  geöffnet  wird.) 

21,42 

reichmiiUer,  J.:  Die  Schienenanordnung  der 
elektrischen  Anlagen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  27.  p.  533—38.  29  fig.  Fg.  2,42 

Wüst,  A k t.  - G e s.,  Seebach,  Schweiz : 
Schaltkasten  mit  im  Deckel  angebrachter, 
die  Schaltkontakte  tragender  Schaltwelle. 
DRP.  223  372.  29.  8.  09.  (Zur  Bewegung 
der  Schaltwellie  ist  eine  Hilfswelle  in  dier 
Kastenwandung  gelagert,  die  bei  ge- 
schlossenem Deckel  mit  der  Schaltwelle 
in  Eingriff  steht.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  (2,43—44)  tecting  Apparatus. 

(2,43—44) 

d)  Sicherungen.  (2,43-44) 


Almas,  C.,  Toronto,  Ontario,  Canada:  Mul- 
tiple Fuse  Cut-Out.  USP.  966  783.  (A 
filament  carrier  with  holes  containing 
filament  and  a contact  piece  connected 
to  the  filament,  the  fusible  filaments  being 
individually  operated,  and  a plurality  of 
the  filaments  carrying  the  current.)  2,43 
Gibbons,  W.  J.,  Philadelphia,  Pa.:  Com- 

bined  Junction  Box  and  Cut-Out  and 
Switch  Support.  USP.  967  632.  (The 
parts  are  supported  with  a single  base.) 

2,43 

Hermanni,  A.:  Die  letzte  Entwicklung  elek- 
trischer Schmelzstöpsel  und  ihre  fabri- 
kationsmäßige Herstellung.  El.  Z.  1910. 
37.  p.  932—34.  8 fig.  8 ill;  38.  p.  969—71. 
4 fig.  13  ill.  (Beschreibung  der  Fabrikate 
der  A.  E.  G„  Angaben  über  deren  Her- 
stellung sowie  über  die  Prüfung  der 
fertigen  Fabrikate.)  2,43 

Hundhausen:  Zur  Vereinheitlichung  der 

elektrischen  Installationssicherungen.  He- 
lios, Fach.-Z.  1910.  37.  p.  429—31.  8 fig. 
(Mängel,  welche  den  von  der  Vereinigung 
der  Elektrizitätswerke  anerkannten  Siche- 
rungssystemen anhaften  und  Vorschläge 
zu  deren  Beseitigung.)  2,43 

Jackson,  R.  P.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electrical 
Cut-Out  Device.  USP.  967  388.  (Fuse 
holding  terminals,  a fuse  mounted  there 
in  and  a casing  open  at  the  bottom  whose 
sides  Support  the  terminals.)  2,43 

Klement,  W.:  Bedeutung,  Wesen  und  Wir- 
kung der  Sicherungspatronen,  deren  Ver- 
besserung und  Vereinheitlichung.  Mitt. 
Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  2.  Jg.  1910. 
15.  p.  539—43;  16.  p.  581—85;  17.  p.  619 
— 22.  46  fig.  (Geschichtliche  Entwicklung. 
Vorzüge  der  Normal  - Diazedpatronen, 


reine  Durchmesserunverwechselbarkeit.) 

2,43 

Perls,  P.  H.  und  Gerwer,  Fr.:  Über  Ver- 
suche mit  Schmelzsicherungen  aus  zwei- 
teiligen Schraubstöpseln.  Bull.  Schweiz. 
El.  Ver.  1910.  8.  p.  229—37.  9 fig.  (Bericht 
über  Versuche,  welche  von  der  Material- 
prüfungsanstalt des  S.  E.  V.  ausgeführt 
wurden.  Beschreibung  der  untersuchten 
Sicherungen.  Resultat:  in  allen  Fällen 
wurde  den  Anforderungen  genügt.)  2,43 
Perls,  P.  H.:  Verbandswidrige  Schmelz- 

stöpsel und  Patronen.  El.  Anz.  1910.  76. 
p.  945.  4 ill.  2,43 

Perls,  H.:  Versuche  mit  einigen  den  Ver- 
bandsvorschriften nicht  entsprechenden 
Schmelzstöpseln  und  Schmelzpatronen. 
El.  Z.  1910.  34.  p.  863—64.  3 ill.  2,43 
Sevecke,  Carl,  Höchst  a.  M. : Verfahren  zur 
Verbindung  des  Schmelzdrahtes  bzw.  Zu- 
leitungsdrahtes mit  der  Kontaktkappe  an 
Sicherungsstöpseln,  Glühlampenfassungen 
u.  dgl.  DRP.  223  067.  7.  11.  08.  (Der 
Draht  wird  ohne  Lötung  oder  Schraubung 
zwischen  dem  Zapfen  des  Stöpselkörpers 
und  der  Kontaktkappe  beim  Aufdrücken 
der  letzteren  eingeklemmt.)  2,43 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Explosionsdichte,  aus  Preß- 
material  bestehende  Sicherungspatrone 
mit  Stirnkontakten,  besonders  für  hohe 
Stromstärken.  DRP.  224  291.  9.  3.  09. 
(Die  Patrone  ist  mit  einer  kapselartigen 
Bewehrung  versehen,  welche  die  beim 
langsamen  Durchschmelzen  der  Sicherung 
im  Patronenkörper  auftretenden  Material- 
spannungen aufnimmt.)  2,43 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Kontakt  für  Schraubstöpsel- 
Sicherungen.  DRP.  223  801.  6.  8.  09. 

(Bürste  aus  konzentrischen,  federnden 
Blechringen,  welche  in  achsialer  Richtung 
zur  Stromüberleitung  benutzt  wird.)  2,43 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zum  Umschalten 
von  Schraubstöpselsicherungen  mit  ge- 
meinsamen Abzweigleitungen  und  ge- 
trennten Haupt-  oder  Zuleitungen.  DRP. 
223  335.  8.  6.  09.  (Die  jeweilig  nicht  zur 
Benutzung  bestimmten  Elemente  werden 
durch  Blindpfropfen  und  Blindstöpsel 
verschlossen.)  2,43 

Voigt  & Haeffner,  Akt. -Ges., 
Frankfurt  a.  M.-Bockenheim : Lichtbogen- 
freie Sicherungspatrone.  DRP.  224  254. 
16.  11.  09.  (Die  Kontaktflächen  der  Pa- 
trone sind  an  deren  Längsseite  etwa 
parallel  zu  den  Schmelzfäden  angeord- 
net.) 2,43 

Volmer:  Verfahren  zur  Herstellung  von 
hohlen  Fäden  aus  Glas,  Quarz  etc.  mit 
einer  zusammenhängenden  Ausfüllung  des 
Innern,  s.  2,72.  2,43 

Westinghouse  Electric  Com- 
pany, Limited,  London:  Verfahren  und 
Einrichtung  zur  Sicherung  elektrischer 
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2,43—2,47 


Verteilungsanlagen.  DRP.  224  292.  2.  8. 
09.  (Die  Verteilungsleiter  sind  in  Sek- 
tionen geteilt  und  unabhängig  vonein- 
ander über  Stromunterbrecher  an  jedem 
Ende  an  die  Speiseleiter  angeschlossen. 
Bei  Überstrom  wird  zunächst  die  Aus- 
lösung der  Stromunterbrecher  vorbe- 
reitet, dann  aber  der  den  Speiseleitern 
zugeführte  Strom  durch  Einschaltung  von 
Widerständen  o.  dgl.  so  weit  vermindert, 
daß  die  Unterbrecher  aller  Leitungen  mit 
Ausnahme  der  fehlerhaften  in  ihre  Nor- 
malstellung zurückkehren,  worauf  durch 
Anschalten  einer  Hilfsleitung  die  fehler- 
haften Leitungen  abgeschaltet  werden.) 

2,43 


Aluminiumzellen  als  Überspannungs- 
ableiter. (Nach  Ausführungen  der  AEQ., 
Berlin.)  D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg. 
17.  Sept.  1910.  38.  p.  711—12;  39.  p.  726 
—28.  11  fig.  Schaulinien.  Fg.  (Ideale 
Lösung  ist  Ersatz  der  Widerstände  durch 
Einrichtungen,  die  erst  oberhalb  einer 
gewissen  Spannungsgrenze  einen  nennens- 
werten Strom  durchlassen;  Aluminium- 
zellen. Beschreibung  ihrer  Wirkungs- 
weise.) 2,44 

Knight,  P.  P.  H.,  Keokuk,  la. : Lightning  Ar- 
rester.  USP.  13 141.  (A  discharge  path, 
a path  for  normal  current,  the  relative 
impedance  of  the  paths  being  such  that 
lightning  never  passes  by  the  normal 
current  path,  the  discharge  path  having 
air  gaps  and  being  shunted  by  a magnet 
coil,  which  interrupts  the  flow  of  the 
ground.)  2,44 

Schrottke,  F.:  Schützen  elektrische  Ventile 
und  Schutzkodensatoren  wirklich  gegen 
Überspannungen?  (Sonderabdr.  a.  d.  El. 
Z.  1910.  H.  18  u.  19.)  Lex.  16  p.  Berlin, 
Jul.  Springer,  1910.  2,44 


e)  Divers,  (2,45)  e)  Miscellaneous. 

(2,45) 

e)  Sonstiges.  (2,45) 


Die  Herstellung  von  Kupferband- 
spulen. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 
33.  p.  1574—76.  10  ill.  (Von  Oberingenieur 
Cano  Dünn  von  der  Crocker-Wheeler 
Company,  Ampere,  N.  J.  An  einer  ge- 
wöhnlichen Drehbank  anbringbare  Vor- 
richtung.) 2,45 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Mate- 
courants  intenses.  rials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46)  


Garnier,  A.  R.:  High  Tensions  and  Line 
Calculations.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 
Aug.  13.  1910.  7.  p.  318—20.  2,46 


Richter,  Karl:  Der  Einfluß  des  Verschieden- 
heitsfaktors auf  d.  Dimensionierung  elek- 
trischer Leitungen.  El.  Maschbau.  1910. 
33.  p.  681 — 82.  2 fig.  2.46 

Schauer,  F.:  Spannung  und  Durchhang  in 
Starkstromfreileitungen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  24.  p.  461—66.  9 fig.  2,46 

Schultz,  Ferd.,  Münster  i.  W. : Vorrichtung 
zur  Anzeige  des  Ortes  einer  durchge- 
brannten Verteilungssicherung  eines  elek- 
trischen Stromverteilungsnetzes  in  der 
Zentrale  nach  Patent  181  456.  DRP.  224293. 
4.  Februar  1910.  Zusatz  zu  DRP.  181  456. 
(Die  die  selbsttätige  Meldung  bewirken- 
den Prüfungsdrähte  sind  in  zwei  Gruppen 
geteilt;  in  die  Verbindungsleitung  dieser 
Gruppen  ist  ein  gemeinsames  Arbeits- 
relais geschaltet,  das  die  Meldung  aus- 
führt.) 2,46 

Die  Ursache  von  Isolations- 
fehlern in  Kabelleitungen  und  ihre 
Auffindung.  El.  Maschbau.  1910.  35.  p.  734. 
(90%  aller  Fehler  rühren  von  Erd- 
schlüssen der  Kabel  her,  verursacht  durch 
Fabrikationsfehler  oder  durch  Verletzung 
des  Kabels  bei  seiner  Verlegung  bzw. 
bei  späteren  Erdarbeiten.  Fast  80%  aller 
Erdschlüsse  treten  am  negativen  Haupt- 
leiter  auf.)  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 


Bandfield,  W.  E.,  Wolverhampton,  England: 
Attachment  of  Telegraph  and  Similar 
Wires  to  Insulator.  USP.  966  882.  (A  clip 
having  wire  receiving  leads  on  its  termi-  \ 
nals  with  retaining  devices  engaging  he  •; 
wire  and  a mernber  coupling  the  devices  / 
together.)  2,47 

Bartels,  G.,  Nippes,  Germany:  Electric 

Cable.  USP.  966  644.  (When  the  cable  is 
crushed  or  injured  contact  is  made  bet- 
ween  two  auxiliary  conductors  so  as 
to  actuate  a cut-out  switch.)  2,47 

Beaver,  C.  J.  and  Claremont,  E.  A.,  Haie: 
Electric  Joints.  EP.  20  106  of  1909.  (The 
apparatus  consists  of  a connector  with  a 
Shell  attached  to  one  end,  and  is  of  such 
shape  and  size  as  to  be  capable  of  en- 
circliing  and  lenclosing  all  those  parts 
of  the  joint  which  comprise  junctions  bet- 
ween  dissimilar  metals,  and  which  holds 
a bed  of  non-conducting  material  around 
such  parts  for  the  purpose  of  preventing 
exposure  of  such  junctions  to  the  atmos- 
phere.  Apertures  are  provided  for  the 
introduction  of  the  non-conducting  mate- 
rial.) 2,47 

Bölsterli,  H.,  Zürich:  Mastkappe  und  Quer- 
träger für  Isolatoren.  DRP.  224  251. 
12.  Januar  09.  (Den  Mastkopf  umfassende, 
federnde  Klemmschelle  mit  zwei  seitlich 
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angegossenen,  ausladenden  Armen,  die  an1 
ihren  Enden  Lager  tragen,  in  denen  ein 
horizontal  verschiebbarer  Querträger 
ruht.)  2,47 

Clark,  W.  G.,  New  York:  Fastening  Device 
for  Insulators.  USP.  966  311.  (A  slotted 
insulator  with  filling  devices  to  fit 
between  the  wire  and  the  walls  of  the 
slot.)  2,47 

Crawford,  F„  Passadena,  Cal. : Conduit 

Threading  Device.  USP.  966  799.  (A  frame, 
a reel  thereon,  wire  coiled  on  the  reel 
with  means  to  prevent  it  from  slipping 
around  the  reel  and  for  holding  the  coil 
flat  at  right  angles  to  the  axis  of  the 
reel.)  2,47 

Faile,  E.  FL,  New  York:  Installation  of  Elec- 
tric Conductors.  USP.  966  086.  (Conduit 
System  with  a cap  detachably  secured  to 
the  free  end  of  the  conduit,  the  cap  having 
an  extension  of  small  cross  section  and 
plaster  covering  the  conduit  through 
which  the  extension  projects.)  2,47 

Fortas,  J.  and  Jackson,  J.  R.,  Memphis, 
Tenn.:  Electric  Light  Button.  USP.  967508. 
(A  turned  buton,  having  a chamber  with 
a clasp  the  rein  having  flat  jaws  and 
the  tongue  extending  out  from  one  end 
of  the  chamber.)  2,47 

Gerhardt,  E.  Jr.,  Mauer,  near  Vienna:  Elec- 
tric Terminal.  USP.  967  631.  (A  body  of 
insulation  receiving  a conductor  with  an 
integral  projection  extending  beyond  the 
[ opening  and  engaging  the  insulating  Sup- 
port and  holding  the  terminal  in  the  Sup- 
port.) 2,47 

Hakansson,  A.:  Plastische  Isolations- 

materialien. El.  Z.  1910.  38.  p.  953—58. 
15  fig.  2 ill.;  39.  p.  997—1000.  11  fig.  (Ver- 
schiedene Anwendungsmöglichkeiten  der 
plastischen  Materialien,  ihr  Verhalten 
gegen  Flitze  und  Feuchtigkeit.  Angaben 
über  zweckentsprechende  Formen,  über 
Prüfung  unter  den  verschiedensten  Ein- 
flüssen.) 2,47 

Hersey:  Constants  of  Cables.  s.  2,12.  2,47 
Hinsky,  A.  P.,  Brooklyn,  N.  Y. : Insulating 

Conduit  for  Electric  Wires  or  Conduc- 
tors. USP.  966  917.  (Conduit  for  electric 
wire  made  by  folding  a strip  of  fibrous 
material  so  that  the  edges  abut  and  spi- 

Prally  winding  around  it  a metal  strip 
curved  in  cross  section.)  2,47 

Höchstädter,  M.:  The  Dielectric  Properties 
of  Modern  High-tension  Cables.  Electri- 
cian  .Vol.  65.  Sept.  2.  1910.  21.  p.  850—52. 
4 fig.  (The  author  describes  experiments 
made  on  paper  cables  at  high  pressures 
with  a view  to  determining  the  dielectric 
losses  in  the  insulation.)  2,47 

Hochspannungs  - Isolatoren  mit 
Schutzvorrichtungen  gegen  Blitzschläge. 
El.  Maschbau.  1910.  34.  p.  714 — 16.  1 fig. 
(Die  Isolatoren  mit  Metallschirm  wurden 
durch  Anbringung  eines  metallischen 


Schutzringes  um  den  Isolator  verbessert. 
Nach  den  in  Amerika  gemachten  Erfah- 
rungen wird  durch  den  Schutzring  an 
sich  erreicht,  daß  die  Entladungen  vom 
Draht  zum  Ring  überspringen,  ohne  die 
Isolatoren  zu  berühren,  so  daß  diese  nicht 
Schaden  leiden  können;  die  Überschlags- 
spannung des  trockenen  Isolators  wird 
dabei  herabgesetzt,  die  bei  Regen  bleibt 
unverändert.  Der  Ring  bringt  auch  eine 
günstigere  Verteilung  des  elektrostati- 
schen Feldes  mit  sich.)  2,47 

Kabelwerk  Rheydt  Akt.  - Ges., 
Rheydt:  Kabelkasten  m.  Ölschalter.  DRP. 
224  252.  9.  Februar  09.  (Die  Kabelend- 
verschlüsse sind  an  dem  den  Ölschalter- 
kasten umgebenden,  wasserdicht  abge- 
schlossenen äußeren  Schutzkasten  be- 
festigt; zwischen  beiden  Behältern  sind 
lösbare  Klemmen  vorgesehen,  so  daß  der 
gesamte  Ölschalter  ohne  Lösung  der 
Kabelendverschlüsse  herausgenommen 
werden  kann.)  2,47 

Kanny,  P.  T.,  New  York:  Encasing  Electric 
Wires.  EP.  17  999  of  1909.  (The  moulding 
for  encasing  the  wires  comprises  a main 
part  and  a cover,  one  or  more  longitudi- 
nal grooves  in  the  interior  of  the  main 
part  of  the  cover  for  the  reception  of  the 
wires  and  one  or  more  exterior  grooves 
on  the  underside  of  the  main  part  which 
receive  and  hold  on  the  fastening  devices 
projecting  from  a suitable  base.)  2,47 
Linke,  C.,  Strassburg,  Germany:  Means  for 
Visibly  Indicating  Faulty  Insulators.  USP. 
967  649.  (Hollow  rings  of  celluloid  which 
is  inflammable  pass  around  the  insulator 
below  the  wire  and  are  dissipated  by 
the  arc  on  short  circuiting.)  2,47 

Marshall,  N.,  Newton,  Mass.:  Outlet  Box. 
USP.  967  404.  (For  interior  conduits,  the 
box  having  two  walls  at  right  angles 
with  an  aperture  through  one  wall  and 
a union  and  screw-  threaded  connector 
held  from  turning  by  engagement  with 
the  other  wall.)  2,47 

Mershon,  R.  D.,  New- York:  Aus  mehreren 
Einzelisolatoren  gebildeter  Träger  für 
Hochspannungsleitungen.  DRP.  223  645. 

26.  April  08.  (Die  Einzelisolatoren  sind 
sowohl  miteinander  wie  mit  ihrem  Grund- 
rahmen o.  dgl.  gelenkig  verbunden  und  zu 
einer  Art  Fachwerk  vereinigt,  so  daß 
die  Einzelisolatoren  nur  Zug-  und  Druck- 
beanspruchungen ausgesetzt  sind.)  2,47 

Middleton,  W.  G.:  Bonding  Lead-Covered 
Cables  to  Prevent  Electrolysis.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  Aug.  27.  1910.  9.  p.  423— 

27.  5 fig.  2,47 

Reale,  R.  E.:  Notes  on  High-Tension  Under- 
ground Cables.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67. 
Sep.  16.  1910.  1712.  p.  476—77.  2,47 

Nicholson,  L.  C.,  Buffalo,  N.  Y.:  Insulator 

Protecting  Apparatus.  USP.  966  583.  (An 
electric  conductor,  an  insulator  therefor, 
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2,47 — 2,49 


and  an  electrode  opposite  the  insulator 
and  electrically  connecting  with  the  con- 
ductor  formed  of  two  members  clamped 
to  the  conductor  on  each  side  of  the  in- 
sulator.) 2,47 

Nicholson,  L.  C.,  Buffalo:  Protecting  for 
Insulators.  USP.  966  584.  (For  high  poten- 
tial work  in  which  an  electrically  con- 
nected with  the  conductor  and  the  arc 
is  diverted  away  from  the  insulator  when 
a flash-over  occurs.)  2,47 

Perlewitz,  K.:  Die  Konservierung  hölzerner 
Maste  für  elektrische  Leitungen.  El.  Z. 
1910.  36.  p.  913—15.  4 ill.  (Beschreibung 
des  Rüpingschen  Verfahrens  zur  Trän- 
kung von  Holzmasten  mit  Teeröl.)  2,47 
Porzellanfabrik  Kahla,  Filiale 
Hermsdorf-Klosterlausitz,  Hermsdorf:  Iso- 
lator mit  glockenförmigem  Metalldach. 
DRP.  224  572.  11.  Januar  07.  (Unter  dem 
unter  Hochspannung  stehenden  Metall- 
dach sind  wie  bei  den  Isolatoren  ohne 
Metalldach  isolierende  Zwischenmäntel 
angeordnet ) 2,47 

Ritter,  H.  R.,  Madison,  Wis. : Wire  Clamp. 
USP.  966  243.  (A  clamp  with  two  lugs,  a 
hole  in'  each  lug,  a second  clamp-plate 
grooved  on  its  inner  face  and  a clamp 
screw.)  2,47 

Schutzrohrleitung  für  elektrische 
Kabel.  Metallröhren-Ind.  1910.  3.  Jg.  17. 
p.  5—6.  4 fig.  (Besteht  aus  einzelnen,  an 
einem  Ende  muffenartig  erweiterten,  in- 
einander geschobenen  Rohrstücken.  Er- 
findung d.  Fa.  L.  L a b i s c h i n.  Lichten- 
berg bei  Berlin.)  2,47 

Upsom,  E.  L.  and  Dole,  F.  J.,  New  York: 
Conduit  Rod  or  Coupling  Therefor.  USP. 
967  862.  (For  carrying  wires  through 
conduits,  each  rod  having  at  both  ends 
a coupling  socket,  each  socket  symme- 
trical  and  carrying  locking  means  and  a 
single  wheel  on  each  socket,  thus  pro- 
viding  a pair  of  wheels  at  adjoining 
sockets.)  2,47 

Weicker,  W.:  Die  Prüfung  von  Hochspan- 
nungs-Freileitungsisolatoren in  Bezug  auf 
Entladungserscheinungen.  El.  Z.  1910.  34. 
p.  853—57.  5 fig.  9 ill.;  35.  p.  888—91. 
3 fig.  14  ill.  (Gesichtspunkte,  welche  bei 
der  Prüfung  von  Hochspannungsisolatoren 
zu  beobachten  sind.)  2,47 

Weicker,  W.:  Zur  Beurteilung  von  Hoch- 
spannungs  - Freileitungs  - Isolatoren  nebst 
einem  Beitrag  zur  Kenntnis  von  Funken- 
spannungen. Diss.  8°.  99  p.  65  ill.  2 Taf. 
Dresden,  1910.  2,47 


c)  Canalisations.  (2,48)  c)  Installations.  (2,48) 
c)  Leitungsanlagen.  (2,48) 


Downing,  P.  M.:  The  High-Tension  Net- 
work of  a General  Power  System.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  Sep.  2.  1910.  21.  p.  859— 
61.  2 fig.  (The  author  describes  the  ex- 


perience  of  the  Pacific  Gas  and  Electric 
Co.  with  their  extra  high-tension  trans- 
missions  lines  at  from  20  000  to  100  000 
volts  pressure.  The  method  of  Operation, 
transformers,  switches,  insulators,  etc., 
are  discussed.)  2,48 

Ebell,  Siegfried:  Installation  elektrischer 

Licht-  und  Kraftanlagen  in  Eisenbeton- 
bauten. Beton  u.  Eisen.  10.  Juni  1910.  8. 
p.  202—04.  8 fig.  (Besprechung  mehrerer 
Installationsmethoden,  nach  welchen  Dü- 
bel, Dübeleisen  oder  Bolzen  gleichzeitig 
mit  der  Verarbeitung  der  Betonmas$en 
eingestampft  werden.)  2,48 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Central 
centrales.  (2,49)  Stations.  (2,49) 

A.  Bau  und  Projektierung  von 
Zentralen.  (2,49) 


The  Addition  of  Low-Pressure 
Turbines  to  Existing  Steam  Engines. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Sep.  16.  1910. 
1712.  p.  473—74.  ' 2,49 

Böhm-Raffay,  Br.:  Das  Wasserkraft-Elek- 
trizitätswerk Duluth.  Helios,  Fach-Z.  : 
1910.  35.  p.  410-13.  8 fig.  2,49 

Brady,  F.  W.  and  Mason,  C.  J.:  New  Po- 
wer Station  at  Scranton,  Penn.  Power 
Engin.  (NY.)  Vol.  32.  Aug.  30.  1910.  35. 
p.  1542 — 45.  7 fig.  (Description  of  an 
up-to-date,  1000-kilowatt  plant  supplying  ' 
direct  current  for  street-railway  Service. 

A poor  quality  of  culm  is  used  for  fuel,  , 
but  in  spite  of  this  the  plant  shows  a 
high  efficiency.)  2,49 

Carlson,  A,,  Clamath  Falls,  Ore:  Wind- 
Wheel  Electric  Generator.  USP.  967  325. 
(A  driving  shaft  drives  a countershaft  by  , 
means  of  a worm  gear,  the  latter  carry- 
ing an  armature  disc.)  2,49 

Cassin,  W.  D.:  A Recent  Isolated  plant 
Installation  for  Country  Residence  Light- 
ing.  El.  World.  Vol.  56.  Sept.  8.  1910.  10. 
p.  558—59.  2 fig.  2,49 

A Modern  Combination  Utility 
Plant.  El.  World.  Vol.  56.  Sept.  1. 
1910.  9.  p.  477 — 82.  14  fig.  (An  electric- 
generating,  steam-heating,  refrigerating 
and  cold-storage  plant  at  Detroit.)  2,49 
Electric  Plant  at  Messina,  Italy.  El. 
World.  Vol.  56.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  321— 
25.  13  ill.  2,49 

Garnier,  A.  R.:  Stations  centrales  ä gene- 
ratrices  asynchrones,  filectricien.  30.  An. 

2.  Serie.  Tome  XL.  3 sept.  1910.  1027. 
p.  146—50.  2 fig.  (Station  principale; 
stations  generatrices  secondaires;  distri- 
bution  de  l’energie;  observations.)  2,49 
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2,49-2,50 


Gas  and  Oil-Burning  Electric  Power 
Station  El.  World.  Vol.  56.  Sept.  1.  1910. 

9 p.  483—85.  4 fig.  (The  equipment  of 
of  the  Light  and  Traction  Company,  of 
Fort  Smith,  Ark.)  2,49 

Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 
Elektrizitätswerks  d.  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349 — 51. 

4 fig.  6 ill.;  Bd.  55.  10.  p.  125—29.  16  fig. 

4 ill.;  11.  p.  137—41.  6 fig.  6 ill.  1 Taf.;  12. 
p 153—56.  3 fig.  6 ill.  (Geschichtlicher 
Rückblick.  Die  hydraulische  Akkumu- 
lierungsanlage: Allgemeine  Anordnung. 

Druckleitung,  das  Wasserschloß,  der 
Weiher,  das  Maschinenhaus,  die  Verteil- 
leitungen, die  Pumpen,  die  Drehstrom- 
Generatoren  der  A.-G.  B o v e r i & Cie., 
die  Hochdruckturbinen  und  die  Apparat- 
anlage der  Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n.) 

2,49 

Junghans,  C.  W.:  Elektrische  Überlandzen- 
tralen. Vortrag.  4°.  18  p.  Königsberg 
i.  Pr.,  Ostpreuß.  Dr.,  1910.  2,49 

Kaufmann:  Überlandzentralen.  Mitt.  Mannh. 
Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  9.  p.  10—17.  (Vor- 
trag gegen  Überlandzentralen.  Diskus- 
sion.) 2>49 

The  Kinl'ochlevem  Hydroelectric  Power 
Plant.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Aug. 
27.  1910.  9.  p.  410—13.  1 fig.  8 ill.  (Des- 
cription  of  works  for  the  manufacture  of 
aluminium.)  2,49 

Masson,  R.  S.:  The  Arizona  Power  Co.  El. 
World.  Vol.  56.  Aug.  18.  1910.  7.  p.  373— 
78.  15  fig.;  Aug.  25.  1910.  8.  p.  427—30. 

9 fig.  (Description  of  hydroelectric 
development  including  novel  intake,  con- 
crete  flume,  tunnels,  syphons  and  con- 
1 crete  pipe  line.  Description  of  the  gene- 
rating  Station,  electrical  operations,  trans- 
mission  line  and  sub-stations.)  2,49 

A Michigan  Hydroelectric  Develop- 
ment. El.  World.  Vol.  56.  Aug.  25.  1910. 
8.  p.  431—32.  3 fig.  (Waterpower  plant 
of  unusual  design  for  Sturgis,  Mich.)  2,49 
, Central  Station  at  M o 1 i n e , 111.  El. 

World.  Vol.  56.  Sept.  8.  1910.  10.  p.  557 
—58.  2 fig.  (Combination  low-head  hy- 
dro-electric  and  steam-generating  System 
serving  three  closely-connected  cities.) 

2,49 

Montpellier,  J.  A.:  Groupes  electrogenes 
avec  moteur  ä gaz  pauvre.  Electricien. 
30.  An.  2.  Serie.  Tome  XL.  13  aoüt  1910. 
1024.  p.  97—100.  4 ill.  (Moteurs;  groupes 
electrogenes;  gazogenes.)  2,49 

Stiefelhagen:  Projektierung  und  Bau  pro- 
visorischer elektrischer  Kraftwerke  unter 
Verwendung  von  Heißdampflokomobilen. 
El.  Kraftbetriebe  1910.  26.  p.  524 — 26.  (Die 
Heißdampflokomobile  entspricht  allen 
Anforderungen,  welche  bei  Projektierung 
und  dem  Bau  provisorischer  Kraftwerke 
an  dieselbe  gestellt  werden.)  2,49 

Hydroelectric  Generating  Station  at  Troll- 
hättan,  Sweden.  El.  World.  Vol.  56. 


Aug.  11.  1910.  6.  p.  325—26.  1 fig.  6 ill. 
(Four  12,500  h-p  generators,  11,000  volts, 
25  cycles.)  2>49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration  and 
statistique.  (2,50)  Statistics.  (2,50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik. 

(2,50)  


Cowan,  E.  W.:  The  Price  of  Electricity. 
Electrician.  Vol.  65.  Sept.  9.  1910.  22. 
p 895—97.  1 fig.;  Sept.  16.  1910.  23. 
p.  932—34.  2 fig.  t 

Cravath,  J.  R.:  Demand  and  Diversity 

Factors  and  Their  Influence  on  Rates. 
El.  World.  Vol.  56.  Sept.  8.  1910.  10.  p.  567 

7Q  2,50 

Dettmar,  G.:  Die  Statistik  der  Elektrizi- 
tätswerke in  Deutschland  nach  dem 
Stande  vom  1.  April  1910.  El.  Z.  1910. 

p>  781—83.  (Zusammenstellung  der 
Nachtragsstatistik  1910  mit  den  Resul- 
taten des  Jahres  1909.)  T112,50 

Doane,  S.  E.:  High  Efficiency  Lamps.  Illum. 
Engineer  (Ldn.).  Vol.  2.  Sept.  1910.  9. 
p.  552—56.  (Their  effect  on  the  cost  of 
light  to  the  central  Station.)  2,50 

Organisation  und  Betriebsführung 
großer  amerikanischer  Elektrizitäts- 
werke. Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  30.  August 
1910.  24.  p.  381—84.  1 ill.  1 Diagr.  (Org. 
der  Ediison  Electric  Illumi- 
natingCo.  of  Boston.  Kraftwerk; 
Belastungsdiagramme.)  2,50 

The  Price  of  Electricity.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  67.  Sept.  9.  1910.  1711.  p.  415—17. 
1 fig.  (Discussion  of  paper  read  by  Mr. 
W.  Cowen  before  the  British  Associa- 
tion.) ■ 2,5(* 

Pringle,  P.  I.:  Restricted-Hour  System  of 

Power  Supply.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67. 
Sept.  2.  1910.  1,710.  p.  365—68;  1,709. 

Aug.  26.  1910.  p.  354—56.  2 fig.  (Advan- 

tages of  this  System  for  increasing  load 
factor.)  2’5° 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 
l’energie  electrique.  Transmission  and 
Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungs- 
anlagen und  motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  Generalities.  (2,51) 
A.  Allgemeines.  (2,51) 


Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & Cie.,  Baden,  Schweiz:  Einrich- 
tung zur  selbsttätigen  Regelung  der 
Spannung  in  elektrischen,  mit  Dynamo- 
maschine und  Sammlerbatterie  arbeiten- 
den Anlagen.  DRP.  223  870.  14.  11.  08. 
(Die  selbsttätige,  eine  konstante  Gegen- 
kraft besitzende  Regelungsvorrichtung 
steht  bei  Nutzstromverbrauch  unter  dem 
Einfluß  der  Dynamomaschinenspannung 
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und  des  entgegengesetzt  wirkenden  Nutz- 
stromes, bei  Öffnung  des  Nutzstrom- 
kreises aber  unter  dem  Einfluß  der 
Dynamospannung  und  des  gleichsinnig 
wirkenden  Ladestromes  der  Batterie.) 

2,51 

Antrieb  mehrerer  Elektromotoren  durch 
eine  Anlaßmaschine.  Von  W.  W.  Helios, 
Fach-Z.  1910.  38.  p.  1674—75.  1 fig.  2,51 
Bergmann-Elektricitätswerke, 
A k t.  - Q e s.,  Berlin:  Schaltung  zum 

Laden  von  Sammlerbatterien  bei  stark 
veränderlicher  Maschinenspannung.  DRP. 
223  646.  8.  7.  09.  (Die  Batterie  ist  mit 
der  Erregerwicklung  der  Maschine  oder 
einem  anderen  Stromverbraucher  in 
Reihe  geschaltet.  An  die  Batterie- 
klemmen ist  eine  zweite  Erregerwicklung 
gelegt,  um  ein  Umpolarisieren  der  Ma- 
schine beim  Einschalten  zu  vermeiden.) 

_ 2,51 

Bethenod,  J.:  Remarques  sur  les  montages 
destines  ä obtenir  d’une  distribution  de 
courant  alternatif  ä potentiel  constant  un 
courant  d’intensite  constante  et  vice- 
versa.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI.  30  juil- 
let  1910.  31.  p.  131 — 33.  3 fig.  (Remarques 
sur  les  proprietes  des  montages  combines 
de  transformateurs  et  de  condensateurs.) 

2,51 

Clarke,  W.  H.,  Chicago,  111.:  System  of  Elec- 
trical  Distribution.  USP.  966  526.  (A  main 
Circuit,  a subsidiary  Circuit,  translating 
devices  in  parallel  to  the  latter,  a variable 
resistance  in  series  therewith,  a sectional 
solenoid  for  varying  the  resistance  and 
means  for  automatically  varying  the 
energized  portion  of  the  solenoid  with 
the  Variation  of  the  resistance.)  2,51 

Dalziel’s  Constant  Voltage  Pa- 
tents, Ltd.,  and  Dalziel,  J.,  Derby: 
Electric  Distribution  System.  EP.  16  645 
of  1909.  (The  object  is  to  provide  a 
method  and  apparatus  for  regulating  the 
voltage  of  the  current  supplied  from 
generators  in  which  the  pressure  is  likely 
to  fluctuate.  The  apparatus  has  a booster 
mounted  on  a shaft  and  made  to  give 
the  additional  voltage  necessary  for 
charging  the  battery.  The  booster  has 
an  inverse  series  winding  made  to  reduce 
the  charging  voltage,  but  not  the  main 
voltage  if  the  current  increases  beyond 
a certain  predetermined  amount.)  2,51 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A k t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M.: 
Einrichtung  zur  Regelung  von  differentiell 
erregten  Zusatzmaschinen  in  Puffer- 
anlagen. DRP.  223  144.  28.  10.  08.  (Die 
die  Erregung  der  Zusatzmaschine  ganz 
oder  teilweise  liefernde,  vom  Netzstrom 
beeinflußte  Erregermaschine  arbeitet  bei 
Strombelastungen,  welche  gleich  weit 
unter  und  über  der  mittleren  Belastung 
liegen,  auf  verschiedenartigen  Teilen 
ihrer  Sättigungskurve.)  2,51 


Fournier,  Lucien:  Telemecanique  sans  fil. 

La  torpille  dirigeable  Gäbet.  Cosmos. 

59.  An.  9 juillet  1910.  1238.  p.  37—40.  5 ill. 
(Radio  - combinateur ; telecommutateur.) 

2,51 

Jacobi,  B.:  Elektromotorische  Antriebe.  Für 
die  Praxis  bearb.  8°.  XVIII,  341  p.  172  ill. 
(Oldenbourgs  techn.  Handbibi.  15.  Bd ) 
München,  R.  Oldenbourg,  1910.  M.  8,—. 

2,51 

Kruyswijk,  Jacob,  Ryswijk  b.  Haag,  Holl.: 
Kraftübertragungs-  u.  Verteilungssystem 
nach  DRP.  180  695.  DRP.  223  146.  13.  6. 

09.  Zusatz  zu  DRP.  180  695.  (Der  Kom- 
mutator zum  Gleichrichten  der  in  die 
Ferne  geleiteten  Ströme  ist  mit  Feld- 
magneten verbunden,  die  bei  ihrer  Rota- 
tion in  Hilfsspulen,  die  von  den  gleichzu- 
richtenden Strömen  durchflossen  werden, 
EMKe  induzieren,  deren  Phase  so  ein- 
gestellt ist,  daß  dadurch  die  etwaige 
Phasenverschiebung  dler  Hauptströme  kom- 
pensiert wird.)  2,51 

Rodriguez,  E,  C,:  La  carga  de  acumula- 

dores.  Energia  El.  1910.  12.  p.  226— 30; 

13.  p.  241 — 45.  12  fig.  (Beschreibung  einer 
vom  Verfasser  angegebenen  neuen  Akku- 
mulatorenladeschaltung, bei  der  die 
Batterie  in  vier,  in  gewissem  Verhältnis 
zueinander  stehende  Teile  zerlegt  wird. 
Vergleich  mit  Zusatzmaschinenladung.  . 
Wirkungsgrad  im  Vergleich  mit  anderen  , 
Schaltungen.)  2,51 

Rung,  William,  Hellerup  b.  Kopenhagen: 
Pufferanordnung  bei  ein-  oder  mehr- 
phasigen Wechselstromanlagen.  DRP. 
224  294.  17.  4.  09.  (In  dem  Wechselstrom- 
kreis eines  auf  das  Netz  wirkenden  Um-  ' 
formers,  dessen  Gleichstromseite  mit 
einer  Pufferbatterie  verbunden  ist,  ist  ' 
ein  drehbarer  Regeltransformator  der- 
jenigen Art  geschaltet,  bei  dem  die  Rege- 
lung durch  ein  auf  den  beweglichen  Teil  ' 
ausgeübtes  Drehmoment  derart  selbstätig 
geschieht,  daß  die  Spannung  bei  steigen-  , 
der  Stromstärke  sich  vermindert  und  um- 
gekehrt.) 2,51 

Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Differentialregler  für 

Fördermaschinen  und  anderen  Kraft- 
maschinen mit  regelmäßig  wiederkehren- 
den Arbeitshüben,  bei  welchen  die  zu 
steuernde  Kraftmaschine  und  eine  mit 
gleichbleibender  Geschwindigkeit  laufende 
Hilfsmaschine  durch  ein  Differentialge- 
triebe verbunden  sind.  DRP.  223  157. 

25.  12.  08.  (Der  entsprechend  dem  Vor- 
eilweg  der  Hilfsmaschine  bewegte  Teil 
des  Differentialgetriebes  wirkt  zusammen 
mit  dem  Teufenzeiger  auf  die  [elek- 
trische] Steuerung  der  Maschine  ein.)  2,51 

Still,  Alfred:  Two-Phase  Transmission  with 
Three  Conductors.  El.  Times  (Ldn.)  Vol. 

38.  Sept.  22.  1910.  988.  p.  240—41.  5 fig. 

2,51 


2,51-2,53 
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Taylor,  A.  M.,  Kings  Heath:  Charging  and 
Discharging  Secondary  Batteries.  EP. 
14  212  of  1909.  (ln  order  to  reduce  the 
Capital  cost  of  batteries  and  battery 
boosters  and  to  increase  the  efficiency  ot 
the  latter  in  sub-stations  distributing  with 
direct  current  but  fed  with  either  alter- 
nating  or  direct  current,  a simple  booster 
of  double  the  E.  M.  F.  is  employed  in  the 
three  wire  System  instead  of  having  two 
or  more  separate  boosters.)  2,51 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Railways. 
electriques. 

B.  Elektrische  Bahnen. 

a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Gleichstrom,  große  Abstände:  Wechsel- 
strom.) _ A , . 7 . 

The  Westinghouse  Petrol  - electric 
Traction  System.  Locomotive.  Vol.  16. 
Sept.  15.  1910.  217.  p.  205—06.  2 lll.  2,52 

Wittig,  P.:  Die  Weltstädte  und  der  elek- 
trische Schnellverkehr.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  10.  Sept.  1910.  p.  684-92. 
12  fig.  ill.;  17.  Sept.  1910.  38.  p.  705-07. 
5 ill.  fig.;  24.  Sept.  1910.  39.  p.  721—25. 
7 fig.  (Einleitung.  Ausdehnung,  Bevölke- 
rung und  Verkehr  der  Schnellbahnstädte 
London,  New  York,  Paris,  Berlin,  Chi- 
cago, Boston.  Tabellen.  Die  Bahnanlagen 
in  Boston,  Chicago,  Philadelphia,  Berlin. 
Schnellbahnprojekte  der  Berliner  Vorort- 
gemeinden. Hamburg.  Schlußbetrachtun- 
gen.) 2’52 


Bonnin,  R.:  La  traction  electrique  sur  les 
chemins  de  fer.  Nature.  38.  An.  6 aout 
1910.  1941.  p.  152-57.  4 fig.  4 ill.  (Nature 
du  courant  ä empioyer;  transmission  de 
l’effort  moteur  aux  roues;  differents  types 
de  locomotives  executees.)  2,52 

Der  gegenwärtige  Stand  der  Elektri- 
fizierungsfrage. WSchr.  nieder  - 
österr.  Gewerbever.  1910.  33.  p.  377—81. 
(Auf  Grund  von  Studien  und  nach  erfolg- 
ter Berechnung  des  Strombedarfes,  der 
Leitungen,  der  Zentralen,  der  Neuauf- 
stellung von  Fahrplänen  und  Betriebs- 
einrichtungen und  Vergleich  zwischen 
den  Kosten  des  Dampf-  und  Elektrizitäts- 
betriebes kam  man  zu  dem  Ergebnis,  daß 
für  gewisse  Linien  entweder  die  Renta- 
bilität gegeben  sei  oder  der  elektrische 
Betrieb  sich  aus  andern  Gründen 
empfehle.)  2’^2 

Gibbs,  G.:  Elektrische  Zugförderung  auf 
den  großen  Eisenbahnlinien.  Gleichstrom, 
Wechselstrom  (ein-  oder  mehrphasig), 
Kostenvergleichung.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  24.  p.  772—78.  2,52 

The  Institution  of  Mechanical  Engi- 
, neers  and  the  American  Society  of  Me- 
chanical Engineers.  Engineering.  Vol.  90. 
Aug.  12.  1910.  2328.  p.  223—30.  (Abstract 
of  papers  relating  to  electrification  of 
railways;  discussion.)  2,52 

Nachträgliches  über  die  Versuche 
der  Schwedischen  Staatsbahnen  mit  Ein- 
phasen-Wechselstrom.  El.  Z.  1910.  36. 
p.  911—13.  3 fig.  2 ill.  2,52 

Ein  Vergleich  der  Wirtschaftlichkeit 
verschiedener  elektrischer  Bahnsysteme. 
El.  Maschbau.  1910.  34.  p.  713.  (Bei  der 
Wahl  des  Stromsystems  für  elektrische 
Bahnen  sind  folgende  Gesichtspunkte 
maßgebend:  1.  Das  Längenprofil  bzw. 

Steigungsverhältnisse.  2.  Das  Zugsge- 
wicht. 3.  Die  Verkehrdichte:  Geringe 

Dichte,  Wechselstrom,  dichter  Verkehr, 
Gleichstrom.  4.  Zahl  der  Aufenthalte  und 
Fahrgeschwindigkeit:  Kurze  Stationsent- 
fernungen und  hohe  Geschwindigkeit, 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Material, 
tation. 

b)  Betriebsmittel. 

ot)  Voitures,  locomo-  ot)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 

(2,53)  (2,53) 

a)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung 
des  rollenden  Materials.  (2,53) 


Die  AEG.  - W ech  sei  s t r om  lok  am  o- 
t i v e der  Lötschbergbahn.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  Sept.  1910.  37. 
p.  609—15.  9 ill.  fig.  1 Taf.  (Betriebs- 
programm. Allgemeine  Anordnung.  Haupt- 
abmessungen, Gewichte.  Achsenanord- 
nung. Rahmen.  Federung.  Triebwerk. 
Innenraum.  Bremse.  Elektr.  Stromfüh- 
rung. Schaltung  der  Lokomotive.  Mo- 
toren. Transformatoren.  Stromabnehmer. 
Hochspannungsschalter.  Führerstände. 
Sonstige  Ausrüstung.  2,53 

Blair,  J.  L.:  Butler,  Pa.:  Trolley  Safety 
Lock.  USP.  966  301.  (To  prevent  trol- 
ley  wheels  from  leaving  the  wire  by 
means  of  spring-pressed  fender  jaws 
carried  by  the  trolley  pole.)  2,53 

Bluhm,  Ch.  A.:  Stromabnehmer  für  elek- 
trische Bahnen  mit  tiefliegender  Fahr- 
leitung, derjenigen  Art,  bei  welcher  die 
Stromabnehmerrolle  nach  allen  Richtun- 
gen schwingen  kann  und  in  einer  am 
Wagengestell  angelenkten,  aus  zwei  ge- 
lenkig und  federnd  miteinander  verbun- 
denen Teilen  zusammengesetzten  Gabel 
gelagert  ist.  DRP.  224  494.  27.  5.  09. 

(Die  Schwingachse  für  den  von  der 
Stromabnehmerrolle  entfernter  liegenden 
Gabelteil  wird  von  einem  am  Wagenge- 
stell pendelnd  aufgehängten  Gehäuse  ge- 
tragen, welches  diesem  Gabelteile  mit 
seinen  seitlichen  Außenflächen  zur  Füh- 
rung dient  und  die  die  Stromabnehmer- 
gabel ständig  in  Richtung  der  Fahrleitung 
drückende  Feder  enthält.)  2,53 
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2,53-2,54 


McBride,  D.  L.  and  Fiske,  Pasadena,  Cal.: 
Trolley  Replacer.  USP.  966  847.  (The 
replacer  is  actuated  by  a fluid  pressure 
cylinder  with  piston  and  valve  cylinder.) 

2,53 

Poe,  J.  C.,  Rosedale,  Kan.:  Ice  Cleaner  for 
Trolley  Poles.  USP.  967  051.  (A  resilient 
arm  bifurcated  at  its  upper  end  to  form 
a pivot  for  the  wheel  journaled  in  the 
end  having  toothed  rims;  and  a curved 
scraper  secured  to  the  arm.)  2,53 

Siemens-Schuckert  Werke  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Steuerung  von  Motoren, 
insbesond.  Bahnmotoren,  mittels  Reihen- 
u.  Parallelschaltung.  DRP.  224  540.  9.  Juli 

09.  (Während  der  Reihenschaltung  wird 
die  Spannung  eines  Punktes  zwischen 
den  Motoren  und  Erde  dazu  benutzt,  den 
die  Motoren  hintereinanderschaltenden 
Hüpfer  geschlossen  und  den  zur  Parallel- 
schaltung dienenden  Hüpfer  offen  zu 
halten,  so  daß  nach  Erdung  des  zwischen 
den  Motoren  liegenden  Punktes  die 
Reihenschaltung  unterbrochen  und  die 
Parallschaltung  hergestellt  wird.)  2,53 

Spulen  aus  blankem  Aluminium- 
d r a h t für  die  Feldwicklung  von  Bahn- 
motoren. D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg. 

10.  September  1910.  37.  p.  656—58.  1 ill. 
(Bisher  verwendete  Drähte;  Verhalten 
der  Widerstände  von  Kupfer-  und  Alumi- 
niumdraht zu  einander.  Gewichtsverhält- 
nisse; Anwendung  v.  Lasthebemagnete.) 

2,53 

Vogan,  F.  C.,  Philadelphia:  Trolley  Guide. 
USP.  965  424.  (Trolley  guide  consisting 
of  curved  bars  on  opposite  sides  of  the 
pole,  guide  members  pivoted  to  the  trol- 
ley iournal  and  connected  by  a spring 
with  the  pole  and  curved  arms  on  the 
guide  members,  with  a trolley  operating 
rope  connected  with  the  curved  arms, 
which  is  manipulated  by  the  conductor  so 
as  to  guide  the  wheel  to  the  wire.)  2,53 

Westin  ghouse  Electric  Com- 
pany, Ltd.,  London:  Lagerung  des  Mo- 
tors elektrische  betriebener  Fahrzeuge. 
DRP.  223  172.  23.  Juni  09.  (Blindwelle. 
Der  Motoranker  ist  auf  der  Welle  in  der 
Weise  befestigt,  daß  letztere  in  der  Mitte 
scheibenförmig  verdickt,  und  diese  Ver- 
dickung mit  Löchern  achsial  versehen 
is,t  durch  die  am  Anker  befestigte  Bol- 
zen, welche  durch  eine  herumgelegte 
Schraubenfeder  nachgiebig  gemacht  wird, 
hindurchführen.)  2,53 

Zugsteuerung  mit  elektrisch  ge- 
steuerten Hüpfern.  Von  W.  L.  Helios  Ex- 
port-Z. 1910.  38.  p.  1673—74.  2 fig.  2,53 


P)  Canalisations;  dis-  ß)  Current  Supply 
positions  de  la  voie  Line  and  Station 
et  des  gares.  (2,54  Equipment.  (2,54-56) 
— 56) 

ß)  Leitungsanlagen,  Strecken- 
und  Bahnhofseinrichtungen 
(2,54—56) 


Arns,  H.:  Fahrleitung  mit  Vielfachauf- 

hängung für  Straßen-  und  Kleinbahnen. 
D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  Sep- 
tember 1910.  37.  p.  645—49.  8 fig.  ill. 
(Gründe  für  die  Anwendung  der  Viel- 
fachaufhängung auf  Überlandbahnen;  ge- 
wöhnliche Aufhängungsart;  die  Vielfach- 
aufhängung.) 2,54 

Berg  man-E|e<!k  tri  citäts  - Werke 

Akt. -Ges.,  Berlin:  Einrichtung  bei 

Kettenoberleitungen  elektrischer  Bahnen, 
durch  welche  eine  Bewegung  des  Fahr- 
drahtes gegen  den  Tragdraht  in  der 
Längsrichtung  ermöglicht  wird.  DRP. 
223  920.  15.  Dezember  08.  (Besondere  am 
Tragdraht  aufgehängte  und  wagerecht 
einstellbare  kurze  Stäbe,  von  welchen  die 
den  Fahrdraht  haltenden  Hängedrähte 
verschiebbar  und  senkrecht  verstellbar 
getragen  werden.)  2,54 

Fox,  L.  W.,  Norvell,  Mich. : Support  for  j 
Third  Rails.  USP.  965  001.  (A  rail-sup-  ,■ 
porting  clamp  having  a longitudinally  < 
slotted  body  portion  with  an  arm  at  right 
angles  and  a rail-supporting  arm  with 
its  free  end  bent  to  form  a shield  sup-  ! 
Port.)  2,54 

Jellinek,  M.  and  de  Tovaros,  J.  F.  Buda-  ; 
pest:  Electric  Trolley  Wires.  EP.  883  of 
1910.  (The  trolley  wire  holders  are  con-  ) 
nected  with  the  carrier  wire  by  means 
of  Suspension  wires  at  at  least  two  * 
points  as  remote  from  each  other  as 
possible.  While  ensuring  their  horizon- 
tal Position,  any  longitudinal  displace- 
ment  of  the  wire  holders  is  impossible.  v 
At  the  same  time,  the  trolley  wire  hol- 
ders loosely  embrace  the  trolley  wire 
and  enable  its  displacement.)  2,54 

Kempton,  W.  H.,  Hartford,  Conn. : Insulat- 
ing  Support  for  Overhead  Electric  Rail- 
way  Conductors.  USP.  966  102.  (A  section 
insulator  having  at  its  ends  means  for 
the  attachment  of  conductor  sections  with 
a hanger  consisting  of  two  branches  so 
as  to  support  the  section  insulator  against 
sidewise  swing,  but  permitting  the  ends 
to  rise  and  fall  together  with  a messenger 
cable.)  2,54 

Richards,  W.  E.,  Portage,  Pa.:  Circuit 

Breaker.  USP.  966  360.  (For  trolley  lines 
in  coal  mines,  including  a knife  switch 
which  automatically  opens  and  closes  the 
Circuit  between  the  trolley  and  a section 

of  the  wire.)  2,54 

■ 


Eisenbahnsignal  - Bau - Anstalt 
Max  Jüdel  & Co.  Akt-Ges.,  Braun- 
schweig: Sperrvorrichtung  an  elektri- 

schen Weichenantrieben  mit  Zungenuber- 
wachung.  DRP.  223  216.  1.  Februar  1910. 
(Bei  einem  Versuche  ordnungswidriger 
Bewegung  der  beweglichen  Zunge  treffen 
durch  die  Zungenüberwachung  gesteuerte 
Glieder  derart  auf  andere,  die  Lage  der 
Antriebteile  überwachende  Glieder,  daß 
sie  diesen  keine  die  Sperrung  aufhebende 
Bewegung  erteilen.)  2,55 


Ireland,  W.  E.:  Depot  central  reparations 
pour  les  tramways  du  conseil  du  Comte 
de  Londres.  Ind.  Tramways.  Chem.  Fer. 
4.  An.  juin  1910.  6.  p.  231 — 46.  9 fig.  18  ill. 
(Emplacement;  bätiments  et  leurs  dis- 
positions  generales;  Organisation  du  tra- 
vail  de  reparation  des  voitures;  ateliers 
et  leur  equipement.)  2,55 


Brüder  Redlich  & Berger,  Wien: 
Elektrische  Weichenstellvorrichtung  DRP. 
223  215.  20.  Februar  09.  (Der  nur  in  einer 
Richtung  laufende  Motor  wird  über  ein 
Doppelrelais  angelassen,  dessen  Wick- 
lungen in  Serie  an  die  Stromquelle  der- 
art angeschlossen  sind,  daß  jedes  einzelne 
Relais  für  sich  durch  eine  einzige  ge- 
meinsame Leitung,  die  abwechselnd 
Strom  von  verschiedenen  Vorzeichen 
üfhrt.  erregt  werden.)  2,55 

Societe  Schneider  & Cie.,  Le  Creu- 
sot,  Frankr. : Weiche  für  elektrische 

Straßenbahnen  mit  seitlich  liegender 
Rinne  und  vom  Stellhebel  aus  verschieb- 
barer Unterstützung  der  Zunge.  DRP. 
223  755.  23.  September  08.  (Die  Unter- 
stützung wird  durch  einen  drehbar  ge- 
lagerten Längsträger  gebildet,  der  unter- 
halb der  Stromabnahmevorrichtung  auf 
dem  Boden  der  Rinne  geführt  ist  und  als 
Träger  der  Leitungen  dient.)  2,55 


The  Electric  Welding  of  Rail  Joints  in 
Street  Railway  Track.  Engin.  News.  Vol. 
64.  Sep.  1.  1910.  9.  p.  219—20.  3 fig.  2,56 


c)  Exploitation.  (2,57)  c)  Working.  (2,57) 
c)  Betriebstechnik.  (2,57) 


Über  den  Einfluß  der  Zeitzähler 
auf  die  Wirtschaftlichkeit  elektrischer 
Bahnen.  El.  Maschbau.  1910.  34.  p.  713 — 
14.  (Die  zu  diesem  Zwecke  benutzten 
Uhren  sind  mit  einer  Schleifkontakt- 
bremse an  der  Unruhe  versehen,  welche 
nur  während  der  stromlosen  Auslaufzeit 
in  Wirksamkeit  tritt,  und  bei  Fahrt  unter 
Strom  durch  Vermittlung  eines  Elektro- 
magneten u.  Hebelarmes  ausgelöst  wird.) 

2,57 

Galinsky,  Julius:  Der  Vermessungstechniker 
beim  Bau  elektrischer  Straßenbahnen.  Z. 


Transportwes.  1910.  24.  p.  531—33.  ill.  u. 
fig.  (Bau-  und  Betriebsvorschriften  für 
Straßenbahnen  mit  Maschinenbetrieb.) 

2,57 


d)  Construction  et  d)  Electric  Railways 
projets;  chemins  de  Built  and  Projected. 
fer  electriques  en  (2,58) 

exploitation.  (2,58) 

d)  Bau  und  Projektierung,  ausge- 
führte Bahnanlagen.  (2,58) 


Eichel,  Eugen:  Die  Entwicklung  amerika- 
nischer elektrischer  Bahnen.  Mitt.  Ver. 
Straßenbahnwes.  1910.  8.  p.  244—47. 

1 Tabelle.  (Die  Entwicklung  amerika- 
nischer elektrischer  Bahnen  geht  aus  der 
Tabelle  hervor.  Auch  diese  gibt  wiederum 
eine  Gegenüberstellung  der  Angaben  der 
statistischen  Erhebungen  vom  Jahre  1902 
sowie  der  letztjährigen  Erhebungen  vom 
Jahre,  endigend  Dezember  1907  wobei  die 
Verhältniswerte  in  perzentualer  Zunahme 
ausgedrückt,  gesondert  aufgeführt  sind.) 

2,58 

Die  Elektrifizierung  der  österr. 
Eisenbahnen.  Wiener  Bauindustrie  Ztg. 
1910.  26.  p.  192—95.  2,58 

Herzog,  S.:  Der  Bau  der  Lötschbergbahn. 

D.  Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  2_.  Juli 
1910  27.  p.  429—32.  6 Karten.  9.  Juli  1910. 
28.  p.  445—48.  11  fig.  ill.  16.  Juli  1910.  29. 
p.  46i  _ 64.  20  fig.  ill-  23.  Juli  1910.  30. 
p.  477—80.  13  fig.  5 ill.;  30.  Juli  1910.  31. 
p.  492  — 94.  4 ill.  (Beschreibung  der 
Trace.  Längenprofil;  Installationsplatz  für 
die  Nordrampe  in  Frutigen;  Entwicklung 
der  Linie.  Tunnels.  Bühlstutz;  Bahn- 
hof Randersteg;  Brücken  und  Viadukte. 
Kompressorenhalle ; Preßluftlokomotiven 
für  den  Tunnelbau;  Reparaturwerkstatt© 
für  elektr.  App.;  elektr.  Handlaternen. 
Pumpenhaus.  Pumpen;  Schmiede.  Elek- 
trische Anlage.  Hauptwerkstätte  auf 
dem  Installationsplatz  Goppenstein.)  2,58 


Hruschka,  Arthur:  Die  elektrische  Zug- 

förderung. Bull  int.  Eisenb.  - Kongreß- 
Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1335—434.  fig.  ill.  (Be- 
richt für  Österreich-Ungarn.  Im  Bau  be- 
findliche elektrische  Vollbahnen.  Ent- 
würfe elektrischer  Vollbahnen.  Beschrei- 
bung der  Bahnanlagen,  Kraftwerke,  Be- 
triebsmittel. Angaben  über  Kosten  und 
Verkehr.)  2,58 


Elektrisk  jernbanedrift  Kiruna  - Riks- 
g r a e n s e n.  El.  Tidsskrift.  1910.  23. 
p.  161  — 63.  (Besprechung  der  Verhält- 
nisse.' welche  für  die  Einführung  des  el. 
Betriebes  auf  der  Strecke  Kiruna— Reichs- 
grenze bestimmend  waren.)  2,58 


Die  Elektrisierung  der  schwedischen  Staats- 
bahnstrecke Kiruna-Riksgränsen. 
Österr.  - ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  32. 

p 38i_82.  (Die  Kraftstation  am  Porjus 
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2,58-2,60 


und  die  am  Wasserfall  nötigen  Arbeiten 
führt  der  Staat  aus,  und  dieser  Teil  des 
Unternehmens  erfordert  einen  Kostenauf- 
wand von'  etwa  11  Millionen  Kronen.)  2,58 
Die  Bahn  nach  Mariazell.  Linie  Kirch- 
berg  — Mariazell  - Qußwerk  der  nieder- 
österreichischen steirischen  Alpenbahn. 
Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
6.  p.  106—08.  fig.  (Schluß  v.  p.  89.  Elek- 
trische Ausstattung  der  Strecke  St.  Pöl- 
ten Qußwerk.  Bereitschafts  - Kraftanlage 
in  St.  Pölten.  Wasserkraftanlage  I in 
Wienerbruck.  Wasserkraft-Anlage  II  in 
Trübenbach.  Wasserkraft-Anlage  III  in 
Urmannsau.  Gesichtspunkte  für  die  elek- 
trische Ausstattung.  Fahrdrahtaufhängung 
und  Maste.  Kosten  der  Streckenaus- 
rüstung.) 2,58 

Vorortbahn  Heddernheim— Oberursel— 
Hohe  Mark.  El.  Kraftbetriebe.  1910.  22. 
P-  431  — 35.  9 fig.  1 ill.  (Details  über 
Wagenkonstruktion  und  elektrische  Aus- 
rüstung. Die  Motoren  werden  innerhalb 
der  Stadt  mit  Gleichstrom  von  600  Volt 
außerhalb  mit  solchem  von  1000  Volt  ge- 
speist.) 2,58 

The  Woolwich-Eltham  Line  of  the 
L.  C.  C.  Tramways.  El.  Engineering. 
Vol.  6.  Sept.  15.  1910.  37.  p.  589—90.  3 fig. 
(Description  of  double  trolley  System.) 

2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile  (2,59) 


De  Dimetall,  H.:  Voiture  electrique  ä trois 
roues.  France  Auto.  15.  An.  13.  aoüt  1910. 
33.  p.  517.  1 ill.  (Voiture  Beff;  moteur 
place  sur  la  roue  avant;  batte  rie  de  20 
elements  de  2,2  volts;  150  ä 160  amperes, 
sous  le  siege  du  conducteur.)  2,59 

Dierfeld:  Elektr.  Motorwagen  der  neuen 
Automobil-Ges.  in  Oberschöneweide  bei 
Berlin.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Jg.  38.  p.  1590 
—94.  21  fig.  (Bauart  elektr.  Droschken 
u.  Luxuwagen  der  N.  A.  G.)  2,59 

Ertel,  A.:  Viermotorige  elektrische  Ober- 
leitungs-Automobilwagen System  „Mer- 
cedes-Electrique-Stoll“  d.  Wiener  städti- 
schen Straßenbahnen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  23.  p.  453 — 55.  4 fig.  3 ill.  (Angaben 
über  die  Konstruktion  der  Triebwagen 
und  Führung  der  gleislosen  Automobil- 
linien.) 2,59 

Martin,  R.  F.,  Ealing  u.  Shepherd,  O.  M., 
Hauwell,  Engl. : Elektromagnetische  Kupp- 
lung für  Motorfahrzeuge.  DRP.  224  517. 
14.  2.  07.  (Durch  einen  Gegenstrom  in 
einem  Teile  der  Wicklung  wird  der  re- 
manente Magnetismus  beim  Lösen  der 
Kupplung  aufgehoben.)  2,59 

Montpellier,  J.-A.:  L’automobile  electrique. 
Vie  Auto.  10.  An.  27  aoüt  1910.  465.  p. 


555—57.  2 ill.  (Description  detaillee  de 
l’accumulateur  Phoenix;  rendement  dune 
voiture  ä accumulateur;  caracteristiques 
de  cette  voiture.)  2,59 

Ritter  von  Merkl,  Friedrich,  Wien:  Strom- 
abnehmer, insbesondere  für  gleislose 
Bahnen,  bestehend  aus  hakenförmigen, 
die  Fahrdrähte  übergreifenden  Bügeln 
DRP.  223  369.  27.  7.  09.  (Die  Bügel  sind 
in  einem  Isolationskörper  drehbar  ange- 
ordnet.) 2,59 

Lignes  de  traction  electrique 
sans  rails.  Rev.  Ind.  41.  An.  27  aoüt 
1910.  4L  p.  341-42.  7 fig.  (Materiel 
Schiemann:  dispositif  d’accouplement  des 
roues  motrices;  appui  ä ressort  de  la 
prise  de  courant;  Systeme  Stoll:  voiture 
Mercedes  electrique;  prise  de  courant 
Stoll.)  2,59 

Wolf,  W.:  Neuerungen  im  elektrischen 
Kraftwagenbetrieb.  Motorwagen.  XIII. 
Jg.  31.  Juli  1910.  21.  p.  503—05;  10.  Aug. 
1910.  22.  p.  534—35.  14  fig.  Fg.  (Ver- 

schiedene Fahr-  und  Bremsschaltungen. 
Kraftwagen  mit  2 gleichen  elektr.  Masch.; 
Antrieb  und  Kupplung  nach  Al  brecht 
in  Friedberg,  Hessen.  Geschwindigkeits- 
regulierung. Dynamoelektrische  Kupp- 
lung  u.  Differentialgetriebe  von  Felten 
und  Guillaume  - Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  Frankfurt  a.  M.,  Anwen-  J 
düng  auf  die  Albrechtsche  Kupplung  ohne  ! 
Differentialgetriebe.)  2,59 

Wolf,  Th.:  Elektromobile  im  praktischen 
Transportwesen.  Radmarkt.  25.  Jg.  20. 
August  1910.  1004.  p.  5—11.  (Vor-  und 
Nachteile  gegenüber  den  Benzinautomo- 
bilen. Besonders  verwendbar  f.  Feuer- 
wehr- und  Krankenwagen,  Spreng-  und 
Kehrwagen.  Wirtschaftlichkeit.)  2,59  \ 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and  Trans- 
porteurs electriques.  porting  Devices, 
Pompes.  Appareils  de  Pumps,  Lifting  Mag- 
ievage magnetiques.  nets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportein- 
richtungen, Pumpen,  Hebe- 
magnete. (2,60) 


Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  an 
elektrisch  betriebenen  Hubwerken  zur 
Verhinderung  der  Aufwärtsbewegung 
von  Lasten,  wenn  der  Motor  in  den 
Senkbremsstellungen  des  Steuerorgans 
im  Hubsinne  geschaltet  ist.  DRP.  224  506. 
4.  4.  09.  (Schaltvorrichtung,  durch  wel- 
che bei  versuchter  Aufwärtsbewegung 
der  Bremsstrom  unterbrochen  wird,  so 
daß  die  Bremse  einfällt.)  2,60 

Brown,  W.  C.:  Transport  of  Coal  and  Ore 
By  Electric  Traction.  El.  Engineer.  Vol. 
46.  Sept.  23.  1910.  46.  p.  337—41.  3 fig.  2,60 
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Hall  I H.,  Cleveland,  Ohio:  Control 

System  for  Electromagnets.  USP.  967  186. 
(For  lifting  magnets  for  moving  billets 
in  which  a master  swith  is  used  in 
connection  with  a magnet  having  an 
energizing  winding,  the  connections  cau- 
sing  currents  to  flow  successively 
through  the  winding  so  as  to  demagne- 
tize  it  with  means  for  limiting  the  value 
of  te  demagnetizing  current.)  2,60 

Henkel,  Carl,  Hamburg:  Steuervorrichtung 
für  elektromotorische  Antriebe  für  ver- 
schiedene Bewegungen  bei  Fahr-  und 
Hebezeugen  nach  Patent  220  135.  DRP. 
224  392,  16.  3.  09.  Zusatz  zu  DRP.  220  135. 

8 1.  09.  (Für  Schwenken  und  Heben  ist 
je  eine  besondere  Schalttrommel  ange- 
ordnet, von  denen  die  letztere  mittels 
einer  mit  einer  Mutter  der  Trommel  zu- 
sammen arbeitenden  s^teilgängigen  i Ge- 
windes der  gemeinsamen  Steuerachse 
bei  Bewegung  derselben  in  senkrechter 
Richtung  gedreht  wird,)  2,60 

Hermanns,  H.:  Die  Verwendung  der  Elek- 
trohängebahn im  Betriebe  chemischer 
Fabriken.  Z.  angew.  Ch.  Bd.  23.  30. 
29.  Juil.  p.  1400—11.  2,60 

Liebmann,  A.:  Elektrohängebahnen.  D. 

Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  5.  p.  73 
■ — 77.  fig.  ill.  (Mannigfaltigkeit  der  An- 
wendungsformen. Einfache  Elektrohänge- 
bahnen, Elektroseilbahnen,  Elektrowin- 
denbahnen.  Angaben  über  Schaltung  und 
Weichen.)  2,60 

Kenny,  P.T.,  New  York:  Safety  Indicator  for 
Electric  Lifts.  EP.  17998  of  1909.  (The  ob- 
ject  is  to  take  the  control  out  of  the 
hands.  of  fhe  operator  when  a dange- 
rous  speed  of  the  lift  is  reached  and  to 
apply  a brake  if  necessary.  Warning  of 
the  removal  of  control  by  the  operator 
is  signalied  Joy  a light  in  the  car.  When 
the  speed  is  decreased  to  normal  a fur- 
ther  Signal  is  given  to  the  operator  that 
the  lift  is  again  under  his  control.)  2,60 
Matear,  H.  A.,  Kennedy  T.  F.,  and  Wood- 
house,  H.,  Liverpool:  Recording  and  In- 
dicating  the  Working  of  Electric  Lifts. 
EP.  19  203  of  1909.  (The  working  of  the 
lift  is  recorded  and  indicated  by  a mar- 
ker  and  recording  sheet.  The  move- 
ment of  the  lift  operates  the  marker, 
whilst  the  recording  sheet  is  moved  by 
the  stopping  and  starting  of  the  lift.  The 
marks  on  the  sheet  show  by  their  posi- 
tions  the  proficiency  of  the  operator.) 

2,60 

Rausch,  A.,  Berlin:  Electric  Hoist.  USP. 
967  237.  (Electrically  operated  hoist  dri- 
ven  by  an  alternating  motor  with  a Con- 
troller having  a braking  Position  so  as  to 
cause  the  motor  to  act  as  a braking  ge- 
nerator  driven  by  the  load  with  means 
for  stopping  the  hoisting  movement ) 

2.60 


Rieken,  Ernst,  Jenfeld  b.  Altrahlstedt:  An- 
lage zur  selbsttätigen  Hauswasserver- 
sorgung ohne  Sammelbehälter  mit  elek- 
trischem Antrieb  nach  Patent  216  553. 
DRP.  222  914.  26.  11.  09.  Zusatz  zu 
DRP.  216  553.  (Die  in  den  Schwimmer- 
kasten führenden  Steigleitungen  sind 
an  das  obere  Ende  der  Hausleitungen 
angeschlossen.)  2,60 

Ein  neues  Türschloß  der  Siemens- 
Schuckertwerke  für  elektrische  Aufzüge. 
Von  N.  EL  Z.  1910.  32,  p.  818—19.  3 ill. 

2,60 

Weil,  Ludwig:  Über  selbsttätige  Anlaß- 
und  Reguliervorrichtungen  für  Pumpen- 
und  Kompressormotoren.  El.  Maschbau. 
1910.  34.  p.  706' — 11.  24  fig.  (I.  Anstoß- 
schalter (Kippschalter)  und  Schaltan- 
lasser. II.  Relaisanlasser.  III.  Selbstan- 
lasser mit  mechanischem  Antrieb. 
IV.  Variationsanlasser.)  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants 
triques  dans  les  and  Driving  in  Mines. 
mines.  (2,61)  # (2,61) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im 
Bergbau.  (2,61) 

Baker,  E.  E.:  Remarks  on  Special  Rules  for 
the  Installation  and  Use  of  Electricity  in 
Mines.  Transact.  Inst.  Min.  Eng.  Vol. 
39.  3.  p.  328—48.  2,61 

Duval,  R.:  Machines  d’extraction  electri- 
ques.  8°.  56  p.  ill.  (Annales  des  mines, 
oct.  09.)  Paris,  Dunod  et  Pinat,  09.  2,61 
Felten  & Guilleaume -Lahm  eye  r- 
werke,  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Einrichtung  zum  Anspannen  von  zur  För- 
derung od.  dgl.  dienenden  Seiten.  DRP. 
224  518.  19.  4.  07.  (Bei  normaler  Seil- 

spannung stillstehender  besonderer  Spann- 
motor; derselbe  ist  mit  dem  Fördermotor 
in  Reihe  geschaltet.)  2,61 

Maurice,  W.:  A Storage  Battery  Extension 
to  a Three-Phase  Colliery  Power  Plant. 
Transact.  Inst.  Min.  Eng.  Vol.  39.  4 p. 
601—16.  2 ill.  (Battery  to  assist  for 
peak  loads  by  means  of  Converter.)  2,61 
Siemens-Schuckertwerke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Regulating  Gear  for  Win- 
ding Engines.  EP.  29  446  of  1909.  (In 
this  Controlling  arrangement  for  regula- 
ting the  variable  supply  of  energy  to  the 
main  motor,  a differential  gear  is  used, 
two  members  of  which  are  driven  respec- 
tively  by  the  main  and  auxiliary  motor, 
whilst  a third  member  acts  in  combina- 
tion  with  a depth  indicator.)  2,61 

Winsborough,  W.:  Electrica!  Equipment  of 
the  Rose  Bridge  and  Douglas  Bank  Col- 
lieries, Wigan.  Electrician.  Vol.  65. 
August  26.  1910.  20.  p.  814 — 15.  2 ill.  2,61 
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F.  Installations  elec-  F.  Electric  Plants 
triques  pour  forges  and  Driving  in  Me- 
et  laminoirs,  pour  tallurgical  Works  and 
l’industrie  textile,  Rolling  Mills,  in  Tex- 
pour  la  navigation,  tile  Works,  in  Ship- 
pour  Tagriculture  et  building  and  Ships. 
pour  les  autres  in-  in  Agriculture  and  in 
dustries.  (2,62 — 66)  Other  Industries. 

(2,62—66) 

F.  Desgl.  in  Hütten-  und  Walzwerken,  in 
der  Textilindustrie,  in  Schiffahrt  und  See- 
wesen, in  der  Landwirtschaft  und  für 
sonstige  Zwecke.  (2,62—66) 


Elektrischer  Einzelantrieb  von  Web- 
stühlen. Von  der  AEG.,  Berlin.  Z.  Text.- 
Ind.  5.  Jg.  11.  p.  157 — 64.  17  ill.  (Motoren 
mit  Riemenwippe.  Zahnradantrieb  mit 
seitlichem  Zahneingriff.  Seidenwebstuhl 
mit  umschaltbarem  Motor.  Bandwebstuhl. 
Drahtwebstühle.  Stühle  mit  Riemen- 
antrieb.) 2,63 

Spinnereien  mit  elektrischem  Einzelan- 
trieb. Von  der  AEG.,  Berlin.  Z.  Text.-Ind. 
5 Jg.  8.  p.  109—13;  9.  p.131— 34.  10  ill.  (Ver- 
wendbarkeit des  Drehstrom-Kurzschluß- 
anker-Motors  für  sämtl.  Maschinen  mit 
Ausnahme  der  Flyer.  Untersuchung  der 
Rentabilität  des  Einzelantriebes  bei  den 
einzelnen  Maschinen.  Kraftbedarf  bei 
Transmissionsantrieb  und  Einzelantrieb. 
Untersuchungen  in  der  Wollgarnspinnerei 
von  S c h o e 1 1 e r in  Bregenz.  Einzel- 
antriebe daraus:  Topfstrecke  mit  2pferdi- 
gem  Elektromotor  [Kurzschlußanker]. 
Elektr.  Antrieb  von  Frotteuren.  Antrieb 
von  Flyern  [Schleifringanker].)  2,63 
Neue  Web  stuhlmotoren.  Textil- 
Färberei-Ztg.  8.  Jg.  18.  Aug.  1910.  33.  p. 
517 — 20.  4 ill.  (Von  der  Maschinen- 
fabrik Oerlikon  mit  patentierter 
Aufhängung;  für  Seidenwebstuhl,  Zettel- 
maschine; Tabelle  über  Leistung  und 
Wirkungsgrad.)  2,63 


An  Electrically  Operated  Floating 
Dry  dock.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 
Sept.  3.  1910.  10.  p.  459—60.  5 fig.  (Des- 
cription  of  the  Robins  Dock  at  Brooklyn, 
NY.)  2,64 

Reynolds,  E,  L.:  Storage  Batteries  in  Army 
and  Navy  Service.  El.  Engineer.  Vol  46. 
Sept.  2.  1910.  10.  p.  254—55.  2,64 

Simon,  A,:  Reguliermethoden  für  den  elek- 
trischen Propellerantrieb.  Schiffbau.  XI. 
Jg.  22.  Iuni  1910.  18.  p.  646—49.  2 fig. 
Erfordernisse:  Tourenregelung  in  weiten 
Grenzen,  Umsteuerbarkeit.  Grundsätze  f. 
die  Beurteilung  einer  Regelmethode.  Bei- 
spiele.) 2,64 

Elektrische  Feldbahnen  für  die  Land- 
wirtschaft. Z.  Fabr.  Händl.  landw.  Masch. 
1910.  33.  p.  22-25.  6 ill.  (Vorteile.  An- 


2,63—2,66 


Wendung  zum  schnellen  Befördern  von 
Massengütern.  [Getreide,  Früchte  usw.]) 

2 65 

Rousset:  Nouveaux  essais  d’electrocultu’re. 

s.  2,104.  2,65 

Wallern,  Harald:  Die  Elektrizität  in  der 

Landwirtschaft  u.  deren  Beziehungen  zu 
Uberlandzentralen.  (Erweit.  Sonderabdr. 
aus:  „Elektrotechn.  Ztschr.“)  Lex.  8°, 
46.  p.  ill.  u.  fig.  Berlin,  Julius  Springer, 
1910.  Mark  1,60.  2,65 

Die  Elektricität  in  der  Bauindustrie 
Mitt.  B.E.W.  1910.  August,  p.  114-20. 
10  ill.  (Beschreibung  einiger  auf  der  „Ton-, 
Zement-  und  Kalkindustrie-Ausstellung“ 
im  Betrieb  vorgeführter  elektrischer 
Maschinen.)  2,66 

Electrical  and  Mechanical  Installation  ’in 
the  B 1 a c k s t o n e Hotel.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  Aug.  20.  1910.  8.  p.  363—69. 
9 ill.  (Description  of  one  of  the  most 
complete  equipments  in  private  Service.) 
„ 2,66 
Electricity  in  a Modern  Brewery.  El. 
Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Sep.  3.  1910.  10.  p. 
463—66.  4 ill.  (The  power  plant  of  the 
Pabst  Brewing  Company.)  2,66 

Deutsche  Bioskop-Gesellschaft 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Anlassen 
von  gemeinsam  arbeitenden  und  mit  einer 
gemeinsamen  Vorrichtung  für  Gangkon-; 
trolle  verbundenen  Bildmaschinen  und 
Tonmaschinen.  DRP.  222  958.  25.  März 
1909.  (Die  Kontrollvorrichtung  ist  mit  der 
Tonmaschine  durch  eine  zweifache  Ein- 
richtung verbunden,  deren  erste  von  Hand 
bedient  wird,  während  die  zweite  auto- 
matisch durch  die  in  Gang  gesetzte  Ton- ; 
maschine  selbst  eingeschaltet  wird,  hier- 
durch die  Kontrollvorrichtung  in  Gang 
setzt  und  damit  das  Zeichen  zur  gleich-  < 
zeitigen  Inbetriebsetzung  der  Bildmaschine 
Siebt.)  2,66 

Hauck,  L.  A.,  Cincinnati,  Ohio:  Switch  for 
Electric  Tools.  USP.  967  190.  (For 
portable  electric  tools  comprising  termi- 
nals  and  the  movable  contact  for  breaking 
the  Circuit  between  them  with  a thumb- 
piece  for  operating  it.)  2,66 

Hepworth,  C.  M„  London:  Apparat  für  die 
Gangkontrolle  gemeinsam  arbeitender 
Bildmaschinen  und  Tonmaschinen.  DRP. 
223 153.  13.  Mai  1909.  (Ein  pendelnd  aufge- 
hängter Zeiger  trägt  ein  von  den  beiden 
Maschinen  durch  Stromstöße  elektromag- 
netisch weitergeschaltetes  Schaltrad;  bei 
Gleichlauf  bleibt  der  Zeiger  in  Ruhe- 
stellung, jede  Störung  bringt  ihn  zum 
Ausschlag.)  2,66 

Klaber,  E.  H.,  London:  Vorrichtung  zum 

selbsttätigen  Abstellen  von  Sprech- 
maschinen an  einer  beliebigen  Stelle  der 
Schallplatte  mit  Hilfe  elektrischer  Kon- 
takte. DRP.  222  996.  18.  Sep.  1909.  (Ein 
einstellbarer  Kontakt  wird  von  dem  als 


Qegenkontakt  dienenden  Schallarm  be- 
rührt, wodurch  eine  Bremsvorrichtung 
elektromagnetisch  eingeschaltet  wirdj  ^ 

Electrically  Operated  Equipment  in  a Hotel 
Laundry.  El.  World.  Vol.  56.  Sep.  1. 

1910.  9.  p.  486.  2 fig. *  2 * * *’bö 

Rühle  Ernst:  Die  Elektrizität  im  modernen 
R Hotel  Profanbau.  Je-  1910.  11.  P.  316-19. 

11  ill.  (Die  mannigfache  Anwendung  der 
Elektrotechnik  im  Hotelbetriebe  und  die 
Art,  solche  Anlagen  auszufuhren.)  4 ob 

Schmidt,  J.:  Der  Gleichstrommotor  für  den 
Betrieb  von  Buchdruckmaschinen  und  die 
hierbei  in  Frage  kommenden  Regulier- 
systeme. El.  Anz.  1910.  73.  p.  899— 900, 
75.  p.  927—29.  4 fig.  3 ill.  77.  p.  956—57 
3 fig.  3 ill.  Fg.  2’*>6 

Siemens-Schucker  twer  k e .Elek- 
trische Ventilatoren.  Antrieb  durch  Gleich- 
strom und  Wechselstrom-Kleinmotoren 

Prosp.  Nr.  27.  Berlin,  1910.  2,66 

Simon,  A.:  Selbsttätige  und  vom  Druck  be- 
einflußte Geschwindigkeitsregler  für  Ge- 
bläseantriebe. El.  Z.  1910.  37.  p.  940  41. 

2 fig.  2 ill.  (Vorrichtungen  zur  Regelung 
der  Geschwindigkeit  von  Pumpen  oder 
Gebläsemotoren  in  Abhängigkeit  vom  Gas- 
und  Flüssigkeitsdruck.)  2,66 

The  Standardization  of  Motor 
Drives  for  Machine  Tools.  Iron  Age.  Vol. 
86.  July  28.  1910.  4.  p.  227.  (Report  of 
progress  of  the  joint  Committee  of 
Machine  ToolBuilders  and  the  Association 
of  Electric  Motor  Manufactures.)  2,66 
Die  Electricität  in  der  Ton-,  Zement- 
undKalkindustrie.  Ein  Gang  durch 
die  Ausstellung  in  Berlin.  Helios,  Fach.- 
Z.  1910.  35.  p.  414-16.  2 fig.  2 ill.  Fg.  2,66 
Vickers  Sons  öl  Maxim  Limited 
u.  Williamson,  A.  D.,  Sheffield,  York, 
Engl.:  Ganggeschwindigkeitsregler  für 

Hobei-  und  andere  mit  hin-  und  herge- 
henden Werkzeugen  arbeitende  Maschi- 
nen, deren  elektrischer  Antrieb  selbsttätig 
geregelt  wird.  DRP.  223  907.  17.  Mai  1908 
(Zwischen  dem  Motor  und  dem  hin-  und 
hergehenden  Maschinenteil  ist  ein  mecha- 
nisches Geschwindigkeitsänderungsge- 
triebe eingeschaltet,  dessen  Tätigkeit  von 
der  wechselnden  Drehrichtung  des  Motors 
bestimmt  wird.)  2’66 



4.  Chauflage  electri-  4.  Electric  Produc- 
que.  tion  of  Heat. 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung, 

A.  Generalites,  (2,67)  A.  General.  (2,67) 
A.  Allgemeines,  (2,67) 


Ekström,  Alfred:  Om  uppvärmning  af  vära 
bostäder  medelst  elektricitet.  Föredrag 
vid  Svenska  Elektricitetsfören.  arsmöte  i 
Göteborg  den  4 juni  1910.  (Die  elektrische 
Heizung  unserer  Wohnungen)  8 . 24.  p. 
Upsala,  Verfasser,  1910.  75  öre.  2 67 

Goisot:  Le  chauffage  par  1 electricite. 

Houille  Blanche.  9.  An.  aoüt  1910.  8.  p. 
212—20.  1 ill.  (Les  differents  systemes  de 
chauffage;  applications  du  chauffage 

Loewenherz,  B.:  German  Electric  Welding 
Machines.  Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  23. 
1910.  26.  p.  1208-12.  9 fig.  17  ill.  (A  variety 
of  electric  welding  machines,  of  the 
resistance  type,  adapted  for  manufactur- 
ing  metal  articles  in  quantities.  Special 
machines  for  doing  different  work  showing 
an  increased  use  of  the  welding  process 
in  commercial  work.) 

Regina-Bogenlampenfabrik,  G. 

m.  b.  H.,  Cöln-Sülz:  Durch  den  elektri- 
schen Lichtbogen  beheizte  Lötkolben  od. 
sonstige  unter  dem  Einfluß  des  elektri- 
schen Lichtbogens  stehende  Gegenstände. 
DRP.  223  894,  5.  Mai.  1909.  (Als  Material 
wird  eine  Legierung  von  höchstens 
15  % Aluminium  benutzt.)  2,67 

Siemund,  H.  L.  J.,  New  York:  Art  of  Electric 
Welding  and  Repairing.  USP.  967  578. 
(A  clamp  for  electric  arc  welding  having 
a magnetizing  coil  and  holding  a piece  of 
the  welding.  metal.)  2,67 

Siemund,  H.  L.  J.,  New  York:  Method  of 

Electric  Welding  and  Repairing.  USP. 
967  579.  (Establishes  an  arc  between 
the  metallic  object  and  the  end  of  a rod 
of  the  repairing  metal  used,  the  heat  ot 
the  arc  beginning  the  fusion.)  2,6/ 


B.  Fours  electro-  B.  Electric  Furnaces. 
metallurgiques.  (2,68)  <2’68L 

B.  Elektrometallurgische  Ofen.  12,68) 


Buchenberg,  A.  E.,  Toledo,  Ohio:  Electric 
Welding  Apparatus.  USP.  966  382.  (A 
work  support  with  two  relatively  movable 
work  supporting  arms,  one  of  them  being 
reciprocatory  and  actuated  by  a spring 
in  one  direction.)  2,67 


Hiorth,  A.,  Christiania:  Electric  Induction 

Furnaces.  EP.  24  302  of  1909.  (This i is  an 
improvement  in  furnaces  the  hearths  ot 
which  are  tilted  independently  of  the 
magnet  System  and  in  which  the  primary 
winding  is  distributed  partly  above  and 
partly  below  the  hearth.  The  upper 
coils  are  so  arranged  that  they  they 
can  be  removed  without  disturbing  the 
rest  of  the  furnace  when  tilted  to 
discharge  the  metal.)  . 2,6ö 

Montpellier,  J.  A.:  Fours  etoctvw* ^ a 
creuset  Oerlikon.  Electncien.  30.  An. 

2 serie.  Tome  XL.  27  aout  1910.  1026. 

p.  129-32.  1 fig.  1 ill-  (Se  composent  soit 

d’un  transformateur,  soit  d’un  regulateur 

d’induction  ä courant  alternatif,  mum  de 

griffes  pour  la  fixation  du  creuset,  en 
graphite  ordinaire.  Les  griffes  sont  gar- 
nies de  charbons  de  contact  et  refroidies 
par  une  circulation  d’eau.)  2,6» 
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2,68-2,70 


Petersson,  A.,  Odda:  Charging  Electric 

Resistance  Furnaces.  EP.  27  674  of  1909. 
(A  part  of  the  Charge  is  introduced  into 
the  upper  part  of  the  furnace  in  the  usual 
manner,  while  a cold  non  - conductive 
Charge  is  forced  into  the  furnace  by 
means  of  mechanical  feeding  devices 
through  openings  in  the  sidewalis  or 
botton  of  the  furnace  and  between  the 
electrodes  of  different  polarity  so  as  to 
maintain  a comparatively  cold  layer  of 
material  in  the  walls  and  bottom  in  the 
hot  zone  of  the  furnace  for  the  purpose 
of  preventing  the  short-circuiting  of  the 
current  through  the  furnace  walls  or 
bottom.)  2,68 

Über  Wechselstromleitungen  für 
hohe  Stromstärken  bei  elektrischen 
Ofen.  El.  Maschbau.  1910.  34.  p.  714. 
(Die  bei  größeren  Öfen  vorkommenden 
Stromstärken  bis  zu  50  000  A erfordern 
bei  Bemessung  der  Leiterquerschnitte  die 
Berücksichtigung  des  Skineffektes  u.  der 
Selbstinduktion.)  2,68 


C.  Autres  fours  et  C.  Electric  Stoves 
appareils  de  chauf-  and  Heating  Appa- 
_ 0iage:  (2*69)  ratus.  (2,69) 

C.  Sonstige  Öfen  und  Heizapparate.  (2,69) 

Aseltine,  R.  R.  and  Langdon,  G.  W„  Ottawa, 
Canada:  Qarment-Creaser.  USP.  966640. 
(The  rotary  irons  are  heated  by  resis- 
tance  coils  and  may  be  used  to  crease 
garments.)  2,69 

Cripps,  F.  R.:  Domestic  Electric  Cooking. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Sept.  2.  1910.  1, 
710.  p.  396.  1 ill.  (Description  of  im- 
proved  cooking  appliances.)  2,69 

Hugo  Helberger  Q.  m.  b.  H.,  Mün- 
chen: Verfahren  zur  Herstellung  von  elek- 
trischen Heizapparaten.  DRP.  224  393. 
31.  12.  08.  (Auf  den  in  bekannter  Weise 
kegelförmig  auslaufenden  unteren  Teil 
eines  Gefäßes  wird  ein  genau  passender 
Hohlkegel  mit  aufgelegtem  Heizwiderstand 
in  erwärmtem  Zustande  aufgezogen.)  2,69 
Interrupteur  thermique  pour  les 
appareils  de  chauffage  electriques.  Rev. 
Ind.  41.  An.  13  aoüt  1910.  33.  p.  330.  3 fig. 
(Coupe-circuit  automatique  pour  appareilsi 
de  chauffage,  Systeme  Risley  Knowler 
Hearn;  Schemas  de  montage  du  coupe-cir- 
cuit, Schema  de  montage  pour  divers 
voltages.)  2,69 

Jansen,  E.,  Paderborn:  Electric  Slee’ve 

Ironer.  EP.  16  737  of  1909.  (The  body 
of  the  iron  is  hollow  and  has  a doomed 
surface.  An  electric  heater  is  fitted  in 
the  iron  which  is  mounted  on  an  upright 
handle.  Electric  leads  are  carried  from 
the  heater  through  the  handle  and  con- 
nected to  two  projecting  plates  at  the 
end  of  the  handle.  The  device  is  moun- 


ted between  two  contact  pieces  which 
serve  to  hold  the  device  in  Position  and 
to  pass  an  electric  current  through  the 
heater.)  2 69 

Phelps,  J.  W.,  Detroit,  Mich.:  Electric  Sad 
Iron.  USP.  966  703.  (A  removable  re- 
sistance  unit  consisting  of  pair  of  enclos- 
ing  plates  with  a perforated  non  - con- 
ducting  member  between  and  a resistance 
element  passing  about  and  through  the 
perforations.)  2,69 

Roche,  N.  H„  San  Francisco,  Cal.:  Elec- 
tric Water  Heater.  USP.  967  058.  (A 
receiver,  inlet  and  discharge  Connections, 
and  electric  heating  unit,  a rotatable  snap 
switch  and  means  including  a rack  and 
pimon  associated  with  the  inlet  Connec- 
tion for  actuating  a water  valve.)  2 69 


D.  Dispositions  D.  Ignition  Devices 
damorcage.  (2,70)  (2,70) 

D.  Zündvorrichtungen.  (2,70) 


Bosch,  R.,  Stuttgart:  Electric  Ignition  in 
Internal  Combustion  Engines.  EP.  13899 
of  1910.  (This  is  an  improvement  in 
engmes  of  the  type  in  which  adjustable 
cams  actuate  an  interrupter  device  which' 
rotates  with  the  engine.  According  to  the 
invention,  stationary  cams  operate  a sta- 
tionary  interrupter  through  the  medium' 
of  an  intermediate  member.)  2,70 ' 

Firma  Robert  Bosch,  Stuttgart: 
Elektrische  Zündvorrichtung  für  Ex- 
plosionskraftmaschinen. DRP.  223  233. 
18.  1.  08.  (Die  verstärkende  Selbst- 
induktionsspule wird  von  der  Ankerwick- 1 
jung  der  Magneto  selbst  gebildet.  Die 
in  zwei  Hälften  geteilte  Batterie  ist  an. 
einen  mit  dem  Anker  umlaufenden  Um- 
schalter gelegt,  während  der  Halbierungs- ' 
Punkt  der  Batterie  mit  dem  einen  Pol  des  \ 
Handumschalters  verbunden  ist,  damit  bei 
eingeschalteter  Batterie  jeder  Funken 
durch  den  Stromstoß  des  wechselstrom- 
liefernden1 Magnetapparats  verstärkt 
wird.)  2,70 

Compagnie  pour  la  Fabrication 
des  Compteurs  et  Materie! 
d/Usines  ä Gaz,  Paris:  Elektrischer 
Fernzünder  für  Einzel-  und  Nacheinander- 
zündung mehrerer  Brenner  mit  Einrich- 
tung zum  Aufheben  des  Überspringens 
der  Zündfunken  nach  erfolgter  Zündung 
jedes  Brenners.  DRP.  223  739.  26.  8.  09. 
(Je  ein  Polstück  der  parallel  geschalteten 
Funkenzünder  ist  an  einer  aus  zwei 
Metallstreifen  von  verschiedenen  Aus- 
dehnungskoeffizienten gebildeten  Blatt- 
feder befestigt,  welche  nach  Zündung  in- 
folge ihrer  Erwärmung  und  ihrer  daraus 
resultierenden  Gestaltsänderung  die  Fun- 
kenlänge so  vergrößert,  daß  das  Über- 
springen aufhört.)  2,70 


Hier  F.  F.  and  Whitcher,  W.  C.  W.,  Ottawa : 
Electric  Gas  Lighters.  EP.  25  574  of 
1909  (The  lighter  comprises  two  relati- 
vely  movable  electrode  members,  one  oi 
which  carries  a yielding  contact  member 
adapted  to  make  and  break  contact  with 
the  other  electrode  member  and  tüus 
produce  a spark.  The  yielding  contact 
member  of  one  electrode  has  a projection 
which  extends  into  a Perforation  in  the 
other  member.  The  electrode  members 
are  carried  by  a hollow  handle  which 
contains  a switch  operated  by  the  longi- 
tudinal movement  of  one  of  the  membersj 

Racker,  C.  H.,  Fairhaven,  Mass. : Lamp- 

lighter.  USP.  966  328.  (For  lighting  a 
kerosene  lamp  by  means  of  a sparking 
Circuit,  the  elements  of  which  are  carried 
in  a base  below  the  lamp.)  2,70 


Irion,  Hans,  Heidelberg:  Fernzündvorrich- 
tung für  Dochtlampen.  DRP.  223  323. 
22.  8.  09.  (Durch  eine  Hebelkombination 
wird  Zündmasse  auf  den  Docht  gebracht 
und  diese  dort  durch  einen  Glühdraht  ge- 
zündet.) , 2J0 

Joseph,  E.  R,  Elkhart,  Ind. : Electrical  Gas 
Lighting  Device.  USP.  966  690.  (Two 
contact  arms  between  which  the  spark 
passes,  one  connected  to  a support 
attached  to  the  burner  and  the  other 
mounted  on  an  insulating  holder  projec- 
ting  from  the  support.)  2,70 

Magneto  d’allumage  ä etincelle  de 
rupture  par  commande  pneumatique  bre- 
vetee  S.  G.  D.  G.  Instructions.  8 . 16  p. 
6 ill.  Amiens,  A.  Piteux.  1910.  2,70 

Varley,  Richard,  Englewood,  NY.,  V.  St.  A.: 
Vorrichtung  zur  Erhaltung  einer  mög- 
lichst gleichen  absoluten  Stromschluß- 
dauer für  die  Zündung  von  Explosions- 
kraftmaschinen bei  wechselnder  Touren- 
zahl. DRP.  223  084.  23.  9.  08.  (Durch 
verschiedene  Einstellung  eines  Schalters 
kann  die  Stromschlußdauer  von  dem 
Entlanggleiten  des  Kontaktarms  auf  den 
vorhandenen  längeren  oder  kürzeren  Kon- 
taktstücken abhängig  gemacht  werden.) 

2,70 


Varley,  Richard,  Englewood,  NY.,  V.  St.  A.: 
Vorrichtung  zur  Erhaltung  einer  mög- 
lichst gleichen  absoluten  Stromschluß- 
dauer für  die  Zündung  von  Explosions- 
kraftmaschinen bei  wechselnder  Touren- 
zahl nach  Patent  223  084.  DRP.  223  854. 
23.  9.  08.  Zusatz  zu  DRP.  223  084.  (Je 
zwei  entsprechende,  verschieden  große 
Kontakte  liegen  parallel  an  dem  einen 
Pol  der  Primärspule,  so  daß  je  nach 
Schalter-  oder  Regulatorstellung  der 
Stromschluß  nur  durch  die  längeren  oder 
durch  die  kürzeren  Kontakte  erfolgt.)  2,70 


5.  Fclairage  electri-  5.  Electric  Lighting. 
que. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A.  Generalites.  (2,71)  A.  General.  (2,71 

A.  Allgemeines.  (2,71) 

The  Cooper  Hewitt  Light  Trans  - 
forming  Reflector  El.  Rev  (Chic ) 
Vol.  57.  Sept.  10.  1910.  11.  p.  512—13.  2 fig. 
(Method  of  supplementing  and  com- 
pleting  the  spectrum  of  mercury  vapor 
and  other  lights  by  supplying  dehcient 
wave  lengths  by  transformation  of  light.) 

Hewitt,  P C.,  NY.:  Induction  Lamp.  USP. 
966  204  ’ (The  lamp  is  rendered  luminous 
by  the  influence  of  a transformer  coil 
which  surrounds  the  lamp  bulb.)  2,71 

Physical  Laboratory  of  the  Na- 
tional Electric  Light  Association,  s.  2,18. 


B.  Lampes  ä incan-  B.  Incandescent 
descence  et  acces-  Lamps  and  Fittings, 
soires.  (2,72)  (2,72) 

B.  Glühlampen  und  Zubehör.  (2,72) 


Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Glühkörper  für 

Leucht-  und  Heizzwecke  aus  hoch- 
schmelzenden Leitern  erster  und  zweiter 
Klasse  nach  Patent  217  420.  DRP. 223 101. 
14.  1.  06.  Zusatz  zu  DRP.  217  420.  (Der 
Gehalt  an  Leitern  zweiter  Klasse  ist  so 
bemessen,  daß  der  Temperaturkoeffizient 
des  Körpers  positiv  bleibt.)  2,72 

Arnold,  C.,  Westcliff-on-Sea : Shade  Hol- 
ders  for  Incandescent  Electric  Lights.  EP. 
20  666  of  1909.  (The  holder  comprises  a 
ring  provided  with  clips  which  converge 
inwardly  and  upwardly  to  a smaller  dia- 
meter  than  the  ring  and  then  extend  out- 
wardly.  The  action  of  slipping  the  holder 
over  the  barrel  of  the  lamp-holder  forces 
the  spring  outwards,  whilst  the  tendency 
of  the  springs  to  remain  in  their  normal 
Position  causes  them  to  press  against  the 
barrel  and  fix  the  shade  holder  in  Posi- 
tion.) 2,72 

Barham,  G.  B.:  Joints  in  Metallic  Filament 
Lamps.  El.  Times  (Ldn.)  Vol.  38.  Sept. 
15.  1910.  987.  p.  22021.  (Description  of 
new  method.)  ■ 2,72 

Barham,  G.  B.:  Street  Lighting  and  Metallic 
Filament  Lamps.  El.  Field.  Vol.  3. 
May  1910.  4.  p.  116—20.  2,72 

Beleuchtung  mit  Niederspan- 
nungslampen. Niedervolt  - Metall- 
fadenlampe  mit  Kleintransformator.  Prosp. 
der  Allgem.  Elektrizitäts-Gesellschaft.  4 . 
Berlin,  1910.  2^2 

Canello,  J.  M.,  Paris:  Elektrische  Glüh- 
lampe mit  bügelförmigen  Metallfäden, 


deren  Scheitel  von  radikal  zur  Lampen- 
achse verlaufenden  Federn  gehalten  wird. 
DRP.  224  2361  3.  4.  09.  (Die  Federn  sind 
exzentrisch  auf  in  entgegengesetzter 
Richtung  zur  Feder  verlaufenden  Armen 
befestigt.  Spezialform:  Befestigung  der 
Arme  an  einem  kurzen,  in  der  Spitze  der 
Glasbirne  eingeschmolzenen  Glasträger.) 

2,72 

Von  Bosen,  Sigismund,  Bochum  i.  Westf.: 
Schutzglas  für  elektrische  Lampen,  be- 
sonders Sicherheitslampen.  DRP.  223  891. 
30.  9.  1910.  (Der  Lampenstrom  ist  durch 
einen  leicht  zerreißbaren  oder  zerbrech- 
lichen Stromleiter  geführt,  der  in  oder  an 
dem  Schutzglasmaterial  so  angeordnet 
ist,  daß  er  abreißt  und  dadurch  den  Strom 
unterbricht,  wenn  äußere  Gewalt  das 
Schutzglas  trifft.)  2,72 

Coblentz,  W.  W. : The  Emissivities  of  In- 
candescent  Lamps  Considered  from  the 
Standpoint  of  their  Reflectivities.  Illum. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  2.  Sept.  1910.  9 p. 
561—64.  3 fig.  2,72 

Compagnie  Generale  d’Electri- 
cite,  Paris:  Soldering  Incandescent 

Filaments.  EP.  25  383  of  1909.  (This 
apparatus  for  soldering  the  filaments  of 
electric  lamps  to  their  holders  comprises 
resistances  of  a material  which  will  stand 
high  temperatures  fixed  to  Supports  pro- 
vided  with  a regulating  arrangement 
which  allows  of  displacing  them  so  as  to 
bring  the  resistances  simultaneously  close 
to  the  points  to  be  soldered.  The  resi- 
stances are  connected  to  a source  of 
electricity  which  brings  them  into  incan- 
descence  and  causes  the  end  of  the  hol- 
ders to  melt  under  the  action  of  the 
radiant  heat.)  2,72 

Diermann,  William,  Brüssel:  Einrichung 
zum  Anzeigen  des  Erlöschens  einer  von 
mehreren  in  Reihe  geschalteten  Metall- 
faden-Glühlampen sowie  zur  Herstellung 
eines  Ausgleiches  beim  Erlöschen  einer 
Lampe.  DRP.  223  269.  22.  6.  09.  2,72 

Dodson,  C.  I.,  Pittsburgh,  Kan.:  Incandes- 
cent Lamp  USP.  966  812.  (The  filament 
has  a plurality  of  external  Connections 
so  that  if  the  filament  burns  out  the  lamp 
may  be  used  by  removing  one  external 
terminal  and  exposing  another  leading  to 
the  unbroken  portion  of  the  filament ) 2,72 
Duschnitz,  B. : Neuere  Metalleuchtfaden- 
Herstellungsverfahren.  El.  Anz.  1910 
76.  p.  943—45.  2,72 

Elektrizität  s - Gesellschaft 
C.  S c h n i e w i n d t N a c h f.,  G.  m.  b.  H., 
Hagen,  Westf.:  Doppelter  Bajonettver- 
schluß für  Grubenanlagen  mit  federnden 
und  magnetisch  zurückziehenden  Sperr- 
stiften. DRP.  223  403.  7.  2.  09.  (Die 
Sperrstifte  des  Lampentopfes  springen  in 
Schlitze  ein,  welche  zwei  übereinander- 


liegende  Bajonettschlitze  des  Lampen- 
topfes verbinden  und  versperren  den 
Bajonettvorsprüngen  des  oberen  Lampen- 
teils den  Ausgang.)  2,72 

Elektrizitätswerk  Liebenstein, 
L udwig  Heller,  Liebenstein,  S.-M. : 
Einrichtung  zur  Befestigung  der  Zuleitun- 
gen von  Glühlampenfassungen.  DRP. 
224  542.  16.  3.  09.  (Spezielle  Konstruktion 
mit  Klemmungskontakten.)  2,72 

Feister,  Jean  und  Wagner,  Guido,  Berlin: 
Glühlampen  mit  auf  dem  Glassockel  ohne 
Bindemittel  gesicherten  Kontaktteilen. 
DRP.  223  107.  25.  3.  09.  (Der  Glassockel 
hat  Einbuchtungen,  in  die  sich  ent- 
sprechende Teile  des  Kontaktteiles  ein- 
legen.)  2,72 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Verpackung  für  elektrische  Glühlampen 
DRP.  223  865.  22.  11.  08.  (Die  Hülle  wird 
durch  eine  ringförmige  oder  cylindrische 
Haube  mit  einer  Reihe  die  zu  verpackende 
Lampe  umfassenden  Bändern,  die  durch 
einen  gemeinsamen  Verschlußstreifen  zu- 
sammengehalten werden,  gebildet.)  2,72 
Gervin,  C.  D.,  NY.:  Series  Lamp  Recep- 
tacle.  USP.  966  681.  (A  cluster  receptacle 
with  a flat  annular  base  carrying  threa- 
ded  Shells  with  stamped  bottom.s  form- 
ing  tongues  and  having  recesses  and  Cen- 
ter contacts  engaged  by  the  tongues.) 

2 72 

Krause,  O.,  Berlin:  Metal  Filament  Lamps 
EP.  349  of  1910.  (The  supporting  device 
for  the  whole  of  the  filament  surrounds 
an  elastic  stem  to  which  it  is  elastically 
connected,  besides  being  connected  by 
springs  to  the  lamp  foot.)  2,72 

Lawrence,  H.  W.,  Denver,  Col.:  Combined 
Box  and  Socket  for  Electric  Lamps. 
USP.  966  026.  (An  electric  lamp  socket 
box  which  surrounds  the  lamp  socket  and 
has  wire  entrance  aperture  with  lugs  on 
the  box  fitting  recesses  in  the  socket.) 

2,72 

Majer,  Wilh.,  Charlottenburg:  Verfahren 

zur  Herstellung  von  Metallfäden  für  elek- 
trische Lampen.  DRP.  223  102.  10.  11.  08. 
(Als  Bindemittel  für  die  Pasten  dienen 
die  Glycerinester  der  Wolframsäure;  die 
aus  den  Pasten  gespritzten  Fäden  wer- 
den erst  unter  Luftiabschluß  geglüht  und 
dann  durch  el.  Strom  gefestigt.)  2,72 
Medgyassay,  Itvän,  Budapest:  Hänge  Vor- 

richtung für  fassungslose  Glühlampen. 
DRP.  223  615.  26.  10.  09.  (Die  Strom- 
zuführungen der  Lampen  bilden  starre 
Häkchen.  Auf  diese  werden  mit;  den 
Stromzuleitungsdrähten  verbundene,  mit 
Isoliermasse  umkleideten  Metallröhrchen 
aufgeschroben,  welche  die  Lampe  an  den 
Zuleitungsdrähten  hängend  tragen.)  2,72 
Peterson^  C.  C.  and  Bayner,  E.  H.:  Compa- 
rative  Life  Tests  on  Glow  Lamps.  Elec- 
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2,72—2,73 


trician.  Vol.  65.  Sept.  9.  1910.  22.  p.  893 
—95.  4 fig.  (Comparative  life  tests  oi 
lamps  carried  out  by  the  authors  at  the 
National  Physical  Laboratory  in  conjunc- 
tion  with  the  New  York  Electrical  Test- 
ing  Laboratories  to  see  how  close  an 
agreement  would  be  obtained  by  dine- 
rent  laboratories.  The  tests  were  made 
on  12  British  and  12  American  lamps, 
half  of  each  being  tested  at  each  labora- 
tory. The  tests  indicate  that  such  mea- 
surements  can  be  carried  out  on  the 
basis  of  the  Engineering  Standards  Com- 
mittee’s  specification  within  an  accuracy 
of  5%  for  carbon  lamps.)  2,72 

Peterson,  J.  G.,  Hartford,  Conn. : Electric 
Lamp  Socket.  USP.  966  239.  (For  secu- 
ring  the  Shell  and  cap  together  by  means 
of  a telescoping  skirt  and  sharp-edged 
ring  within  the  skirt.)  2,72 

Peterson,  J.  G.,  Hartford,  Conn.:  Electric 
Lamp  Socket.  USP.  966  240.  (For  deta- 
chably  securing  Shell  and  cap  together, 
the  Shell  having  latching  projections  and 
the  cap  having  a flange  and  ring  with 
holes  engaging  the  projection.)  2,72 

Phelps,  W.  T,  Decd.,  Detroit,  Mich.:  Elec- 
tric Incandescent  Lamp  and  Connections 
Therefor.  USP.  967  233.  (Lamps  with 
connections  and  Controlling  switches  for 
dimming  by  means  of  a resistance  coil 
contained  in  the  flexible  cord  leading  to 
the  lamp.)  2,72 


Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Lamp 
Socket.  USP.  966  355.  (Keyless  lamp 
socket  with  an  interior  grove  with  walls 
projecting  inwardly  and  a body  part 
fitting  te  Shell  and  having  a lug  projec- 
ting within  the  groove.)  2,72 

Tregoning,  W.  C.,  Cleveland,  Ohio:  Electric 
Lamp  Socket  and  Securing  Means  There- 
for. USP,  966  966.  (For  removably  mount- 
ing  the  socket  for  signs,  dispensing  with 
screws  and  using  a spring-like  locking 
member.)  2,72 

Tregoning,  W.  C.,  Cleveland,  Ohio:  Socket 
Support  for  Electric  Lamps.  USP.  966  623. 
(For  signs,  the  socket  consisting  of  two 
separable  members  with  a conducting 
Shell  and  screw  to  clamp  them  upon 
plates  of  different  thicknesses,  an  elec- 
trical contact  on  one  member  in  slidable 
contact  with  the  Shell.)  2,72 

Triquet,  P.  G„,  Paris,  France:  Process  for 
Manufacturing  the  Hooks  Intended  to 
Support  the  Filaments  of  Incandescent 
Lamps.  USP.  967  084.  (Unites  a bündle 
of  thin  wires  which  receive  carrying 
hoocks  and  a thicker  wire  to  form  the 
spring  of  the  pivot  rod,  solders  the  ends 
together  and  connencts  to  the  central  rod 
of  the  lamp,  shortens  and  folds  the  thin 
wires  to  receive  the  hooks.)  2,72 

Volmer,  Max,  Hilden,  Rhld. : Verfahren  zur 
Herstellung  von  hohlen  Fäden  aus  Glas, 
Quarz  etc.  mit  einer  zusammenhängenden 


Ausfüllung  des  Innern.  DRP.  224  450.  13. 
Aug.  1909.  (In  das  Glas  etc.  wird  ein 
niedrig  schmelzender  Stoff  eingebettet 
und  das  Ganze  zu  Fäden  ausgezogen. 
Verwendung  der  Fäden  für  Sicherungen, 
Meßinstrumentfäden,  Thermosäulen,  Glüh- 
fäden.) 2,72 

Wardle  Engineering  Company, 
Ltd.,  Manchester:  Electric  Incandescent 
Lamp  Fittings.  EP.  17  230  of  1909.  (A 
piston  and  cylinder  are  secured  to  the 
lamp  and  its  Support.  A spring  arranged 
between  the  piston  and  cylinder  takes 
the  weight  of  the  lamp.  Any  Vibration 
of  the  support  cannot  injure  the  filaments 
as  the  spring  allows  the  whole  lamp  to 
move  without  any  independent  movement 
of  the  fitting.)  2,72 

Weber,  C.  H.,  Berlin:  Quecksilberkohlen- 

faden-lampe.  DRP.  223  653.  10.  Okt.  1909. 
(Dem  in  die  Lampe  zu  bringenden  Queck- 
silber wird  ein  anderes  Metall  in  geringen 
Mengen  zugemischt;  das  erhaltene  Amal- 
gam oder  Metallgemisch  muß  die  Eigen- 
schaft besitzen,  bei  der  Lampentempe- 
ratur leicht  zu  oxydieren,  ohne  daß  das 
Oxyd  sich  wieder  zurückzerlegt.  Zur 
Amalgambildung  hierfür  wird  benutzt: 
bis  20  % Natrium,  Kalium,  Barium,  Cal- 
cium, Strontium,  Rabidium;  für  Metall- 
gemische: Eisenpulver,  Wolfram,  Mo1ttK 
dän,  Zirkonmetall  od.  Zirkonwasserstoff.) 

2,72 

Westinghouse  Metal  Filament 
Lamp  C o.  L t d.,  London : Verfahren  zur 
Herstellung  einer  dauerhaften  stromleiten- 
den Verbindung  zwischen  den  metalli- 
schen Glühfäden  und  den  Stromzufüh- 
rungsdrähten elektrischer  Lampen.  DRP. 
223  652.  24.  Nov.  1906.  (Das  Schmelzen 
der  Verbindungsenden  beider  Teile  zur 
Erzeugung  einer  Metallegierung  wird 
durch  eine  exotherm  verlaufende 
chemische  Reaktion  hervorgerufen.  Aus- 
führungsform des  Verfahrens.)  2,72 

Wolf,  Paul,  Zwickau  i.  Sa. : Elektrische 

Grubenlampe.  DRP.  223  616.  18.  Aug. 

1909.  (Die  Glühbirne  wird  von  einer 
Fassung  getragen,  die  zerbrechlicher  ist 
als  die  Glühbirne  selbst.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Are  - Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Searchlights. 
teurs.  (2,73)  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör, 
Scheinwerfer.  (273) 


Allen,  J.  H.,  Chicago,  111.:  Indicator  for  Arc 
Lamps.  USP.  967  151.  (An  indicator  for 
arc  lamps  consisting  of  a trigger  tripped 
by  the  carbon  to  get  a Signal  when  the 
carbons  require  trimming.)  2,73 

Allgemeine  E 1 e k t r i z i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin : Schaltungsweise 
sür  Nebenschluß-Rogenlampen  in  Queck- 
silbergleichrichter - Stromkreisen.  DRP. 
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223  147.  14.  Okt.  1909.  (Parallel  zur  Lampe 
liegt  ein  Anlaßwiderstand,  der  beim  Ein- 
schalten der  Lampe  von  Strom  durch- 
flossen wird  und  durch  ein  Relais  bei 
Zündung  der  Lampe  abgeschaltet  wird.) 

2,73 

Carbone.  T.  L,  Berlin:  Clutch  Arrangement 
for  Are  Lamps.  USP.  967  323.  (Includes 
a pair  of  plates  loosely  pivoted  to  a 
vertically  oscillating  rod,  one  end  havine 
holes  for  the  carbon  and  acting  as  a 
chutch.)  2,73 

Carbone,  T.  L.,  Charlottenburg:  Innen- 

glocke für  Bogenlampen.  DRP.  224  440. 
18.  Juni  1909.  (Die  Innenglocke  besitzt 
ein  die  untere  Kohle  bis  fast  zum  Licht- 
bogen umschließendes,  nach  unten  ge- 
öffnetes rohrähnliches  Stück,  welches  das 
Entweichen  der  Gase  nach  unten  ver- 
hindern soll.)  2,73 

Deutsche  Beck-Bogen-Ges.  m.  b. 
H.,  Frankfurt  a.  M. : Verfahren  zur  Rege- 
lung des  Nachschubes  bei  Bogenlampen 
mit  gestützten  Elektroden.  DRP.  224  237. 
25.  April  1908.  (Die  Nachschubsregelung 
wird  durch  Veränderung  des  Flächen- 
druckes zwischen  Stützstelle  und  Auflage 
der  gestützten  Elektrode  herbeigeführt 
oder  unterstützt.)  2,73 

Hechler,  W.:  Die  langbrennende  Flammen- 
bogenlampe der  Allgemeinen  Electricitäts- 
Gesellschaft.  El.  Z.  1910.  38.  p.  963—65. 
3 fig.  7 ill.  (Angaben  von  Mitteln,  welche 
eine  Beschlagfreiheit  der  den  Lichtbogen 
umgebenden  Glockenzone  bei  abgeschlos- 
senen Lampen  mit  Effektkohlen  ermög- 
lichen.) 2,73 

Hewitt,  P.  C.,  New  York:  Electrode  for 

Vapor  Lamps.  USP.  965  900.  (Consists  of 
an  amalgam  of  lead,  tin  and  mercury.) 

2,73 

Hewitt,  P.  C.,  New  York:  Vapor-Lamp  with 
Concentrated  Radiation.  USP.  966  203. 
(A  vapor  lamp  with  an  S-shaped  tube,  a 
reflector  and  hood,  so  that  the  radiation 
Starts  from  a concentrated  source.)  2,73 
Isaria  Zählerwerke,  Akt.  - Ges., 
München:  Relais  zur  automatischen  Ein- 
und  Ausschaltung  von  Bogenlampenersatz- 
widerständen. DRP.  224  588.  29.  Mai  1909. 

2,73 

Körting  u.  Mathiesen,  Akt. -Ges., 
Leutzsch-Leipzig:  Bogenlampe  mit  Sparer 
und  Doppelglocke.  DRP.  223  686.  21.Aug. 
1907.  (Sowohl  die  äußere  wie  auch  die 
innere  Glocke  ist  unten  offen,  während 
beide  Glocken  oben  dicht  miteinander 
verbunden  sind,  so  daß  sich  oben 
zwischen  ihnen  eine  warme  Luftschicht 
bildet,  die  die  Innenglocke  warm  hält  und 
sie  dadurch  vor  Beschlag  schützt.)  2,73 
Lewis,  F.  M.,  Brighton:  Electrodes  for  Are 
Lamps.  EP.  18  469  of  1909.  (Hitherto  the 
flaming  material  has  formed  the  core  of 
the  electrode,  but  according  to  this  inven- 
tion  the  flaming  material  forms  a sleeve 


2,73 


which  surrounds  the  electrode.  The 
flaming  material  while  in  a plastic  state 
is  squirted  over  the  carbon.)  2,73 

Pole,  J.:  Neue  automatische  Quecksilber- 

dampflampen für  Wechselstromnetze.  El. 
Z.  1910.  37.  p.  921  32.  6 fig.  5 ill.  (Die 
Speisung  dieser  Lampen  erfolgt  durch  e. 
Quecksilbergleichrichter,  wodurch  eine 
erhöhte  Wirtschaftlichkeit  und  eine  Ver- 
einfachung des  Lampenapparates  erzielt 
wird.)  2,73 

Polyphos  E 1 e k t r i z i t ä t s - G e s e 11- 
s c h a f t m.  b.  H.,  München : Metall-  oder 
Metalloiddampflampe  mit  hocherhitztem, 
festem  Glühkörper.  DRP.  223  892.  7.  Nov. 
1909.  (In  der  Nähe  des  Glühkörpers  sind 
geeignet  geformte  Körper  aus  Glas,  Quarz 
o.  dergl.  angebracht,  die  den  Lichtbogen 
zusammen  drängen  und  ihn  am  Glüh- 
körper entlang  führen,  so  daß  letzterer 
auf  hohe  Temperatur  kommt.  Spezial- 
form: den  Lichtbogen  allseitig  umgeben- 
des Quarzrohr.)  2,73 

Schaffer,  Walther  u.  Heimann,  Arthur, 
Berlin:  Schaltungsweise  für  den  Betrieb 
von  Bogenlampen  mit  Verwendung  eines 
oder  mehrerer  Variatoren  als  Vorschalt- 
widerstand. DRP.  223  651.  13.  Okt.  1909. 
(Um  eine  Überlastung  der  Variatoren  zu 
verhindern  sind  parallel  zu  ihnen  Polari- 
sationszellen geschaltet.)  2,73 

Siemens  Bros.  & Company  Ltd., 
and  Bradley,  J.  H.,  Westminster,  S.  W. : 
Twin  Searchlights.  EP.  17  904  of  1909.  (In 
order  to  enable  the  twin  barreis  of  the 
search  light  to  be  capable  of  moving  in- 
dependently  over  avery  wide  angle  and  to 
be  brought  into  exact  parallelism  even  at 
the  extreme  end  of  its  movement  if 
necessary  a common  vertical  pivot  about 
which  the  barreis  arc  trained  is  arranged 
at  the  rear  of  both  the  barreis  and  is  in 
line  with  the  middle  of  the  space  which 
separates  the  barreis  when  they  are 
parallel  to  each  other.)  2,73, 

Siemens-Schuck  ertwerke,  G.  m. 
b.  FI.,  Berlin:  Elektrische  Bogenlampe,  bei 
der  eine  Elektrode  in  der  Nähe  ihres 
Brennendes  auf  einem  Stützpunkte  ruht. 
DRP.  223  708.  22.  Juni  1909.  Zusatz  zu 
DRP.  221  137.  (Der  Stützmasse  sind 
Metallpulver,  z.  B.  Kupferbronze  o.  dgl., 
beigemengt,  welche  sie  beim  Erwärmen 
bröckelig  machen.)  2,73 

Sprague,  C.  H.,  Newton,  Mass. : Are  Lamp. 
USP.  967  684.  (For  regulating  the  feed  of 
the  electrodes  by  means  af  a flexible  Strip 
of  fusible  material  with  two  downwardly 
extended  rods  having  grooves  to  contain 
these  Strips,  the  latter  being  guided  at  a 
woint  near  the  arc  with  means  for 
supporting  one  of  the  electrodes  by  the 
fusible  Strips  so  as  to  prevent  it  from 
feeding  until  the  Strip  is  heated,  causing  it 
to  yield  at  its  lower  end.)  2,73 


2,73—2,76 
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Untersuchungen  an  Wechselstrom- 
Flammenbogenlampen.  El.  Maschbau  1910. 
34.  p.  712—13.  (Es  hat  sich  gezeigt,  daß 
Maschinen,  die  Wechselströme  von  einer 
steil  ansteigenden  Spannungskurve  geben, 
zum  Betrieb  von  Bogenlampen  mit  Effekt- 
kohlen günstiger  sind,  als  solche  mit 
flach  ansteigenden  Spannungskurven  weil 
sich  bei  ersteren  höhere  Lichtwerte  und 
ein  geringerer  spezifischer  Effektver- 
brauch ergeben  hat;  insbesondere  zeigt 
sich  der  Vorteil  der  steilen  Kurve  bei 
niedrigen  Periodenzahlen.)  2,73 

Weinert,  K.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  an  der 
Brennspitze  paarweise  sich  stützenden, 
an  einem  gemeinsamen  Schlitten  geführ- 
ten Elektroden.  DRP.  224  256.  27.  Mai 

1909.  (Die  Elektroden  jedes  oder  wenig- 
stens eines  gleichpoligen  Elektrodenpaares 
werden  durch  eine  beliebige  Druckvor- 
richtung, z.  B.  ein  Hebelgewicht,  an  ihren 
Brennenden  in  Berührung  gehalten.)  2 ' 
Zimmermann,  J.  G.:  The  Quartz-tube 

Mercury-arc  Lamp.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol. 
57.  Sep.  10.  1910.  11.  p.  523—55.  5 ill.  2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected. 

(2,74)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektie- 
rung von  Beleuchtungsanlagen, 
ausgeführte  Anlagen  (auch  für 
Eisenbahnwagen,  Schiffe  etc.) 

(2,74) 


Clements,  H.  H.,  Strand,  W.  C. : Electric 

Advertising  Signs.  EP.  18  310  of  1109.  (The 
glass  faces  and  interior  wiring  of  this 
kaleidioscopic  sign  are  so  arranged  that 
the  sign  has  two  faces  which  project  the 
illuminated  effects  in  opposite  directions.) 

2,74 

Grob,  Hugo,  Zürich:  Umschaltvorrichtung 

für  Anlagen  zur  elektrischen  Beleuchtung 
und  Heizung  von  Fahrzeugen  die  von 
einem  Fliehkraftregler  bedient  werden, 
nach  Patent  216  955.  DRP.  224  439.  3.  Jan. 
1908.  Zusatz  zu  DRP.  216  955.  (Die  durch 
den  Fliehkraftregler  zu  verschiebende 
Excenterhülse  löst  nur  eine  Arretiervor- 
richtung aus,  worauf  die  Ausschaltbe- 
wegung selbsttätig  vor  sich  geht.  Effekt: 
Schaltung  bei  nur  geringer  Exzenter- 
drehung.) 2,74 

Hamburger  Elektricitaets  G.  m. 
b.  H.,  Altona:  Illuminated  Signs.  EP. 

19  623  of  1909.  (The  sign,  is  illumined 
from  a source  of  light  situated  at  its 
optical  centre.  The  letters  or  designs  are 
directly  formed  on  a curved  surface  by 
means  of  a substance  such  as  rough  gold  , 
leaf , which  dispenses  and  reflects  the  light,  A 
so  that  the  rays  voming  from  the  source  ffi. 
of  light  are  only  reflected  by  the  places 
which  have  been  coated,  thereby  giving 


the  appearance  of  a self-luminous  sign.) 

2,7  4 

Koechlin,  A.  G.,  Steinen,  Baden:  Webstuhl- 
beleuchtung mittels  elektrischer  Lampen. 
DRP.  224  242.  17.  7.  09.  (Die  Lampen 
werden  vom  Webstuhl  bei  Ingang- 
setzung selbsttätig  eingeschaltet,  bei 
Stillsetzung  selbsttätig  ausgeschaltet.)  2,74 

Schilk,  C.,  Coburg:  Magneto  Electric 

Machines  for  Velocipede  Lamps.  EP. 
5043  of  1910.  (The  machme  is  hinged  to 
a holder  which  has  means  for  attach- 
ment  to  a velocipede  and  is  connected 
to  the  holder  by  a spring  so  that  the 
latter  exerts  a pull  on  the  machine  in 
each  of  two  alternative  positions  into 
which  the  machine  can  be  rocked  in 
Order  to  put  it  into  or  out  of  Operation.) 

2,74 

Sloan,  J.  R.,  Altona,  Pa.:  Electrical  Train 
Lighting  System.  US.  967  681.  (For 
train  lighting  Systems,  for  wiring  the 
several  cars,  including  a flexible  conduc- 
tor  carrying  contacts  and  carried  by 
separate  cars,  the  contacts  pressing 
against  each  other  with  spring  pressure 
tending  to  separate  the  terminals  and 
means  for  automatically  releasing  the  re- 
taining  mechanism  for  the  contacts.)  2,74 


6.  Electro-chimie.  6.  Electro-Chemistry. 
(2,75—79)  (2,75—79) 

6.  Elektro-Chemie.  (2,75 — 79) 


Becket,  F.  M.,  Niagara  Falls,  NY.:  Method 
of  Reducing  Ores.  USP.  967  159.  (Passes 
an  electric  current  by  means  of  a me- 
tallic  electrode  into  a molten  bath  con- 
taining  a metal  and  a reducing  agent  and 
cools  the  electrode  to  protect  it  from  the 
bath  and  reductiön  products.)  2,76 

Higgins,  F.  W.,  Niagara  Falls,  NY.:  Process 
of  Purifying  Electrometallurgical  Pro- 
ducts. USP.  966  399.  (For  Carbide  of 
Silicon  and  the  like  by  digesting  the  ma- 
terial in  an  oxidizing  bath  containing 
hydrofluoric  acid.)  2,76 

The  Kinlochleven  Hydroelectric  Po- 
wer Plant,  s.  2,49.  2,76 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Verfahren  zur  elektrolytischen 

Raffination  von  Blei  unter  gleichzeitigem 
Zusatz  von  organischen  Kolloiden.  DRP. 
223  668.  24.  8.  09.  (Als  Elektrolyt  wird 
eine  Lösung  von  Bleiperchlorat  verwen- 
det, welche  gleichzeitig  freie  Überchlor- 
säure enthält.)  2,76 

Szilärd,  Bela,  Paris:  Verfahren  zur  Ge- 
winnung des  Quecksilbers  aus  seinen 
armen  Erzen  auf  elektrolytischem  Wege. 
DRP.  223  152.  14.  8.  09.  (Die  fein  zer- 
kleinerten Erze  werden  mit  einer  lau- 
warmen Mischung  von  calciumsulfid- 
haltigen Rückständen  der  Leblanc-Soda- 
fabrikation  mit  Kochsalzlösung  gemengt, 
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2,76-2,79. 


worauf  man  nach  ca.  2tägiger  Ruhe  durch 
das  Gemisch  warme  Luft  durchstreichen 
läßt.  Die  abgelassene  Flüssigkeit  wird 
dann  elektrolytisch  zersetzt.)  2,76 

Walker,  W.  R.,  NY.:  Manufacture  of  Steel. 
USP.  967  590.  (Treats  molten  iron  in  a 
Bessemer  Converter,  then  pours  the  metal 
through  basic  slag  for  removing  phos- 
phorus,  and  then  treats  the  metal  in  an 
electric  furnace.)  2,76 

McMillan,  Walter  G.:  A Treatise  on  Elec- 
tro-Metallurgy.  3rd.  edit.  rev.  and  en- 
larged.  8 vo.  8 % X 5 %.  442  p.  Ldn., 
C.  Griffin.  12  s.  6 d.  net.  2,76 

Benedict,  G.  H.,  Chicago:  Machine  for 
Blackleading  Molds  for  Electrotyping. 
USP.  967  160.  (A  reciprocating  frame 
with  a rotatable  plate  which  carries  a 
matrix  and  is  partially  rotated  at  each 
reciprocation  of  the  frame  so  as  to  dis- 
charge  a fluid  upon  the  matrix  at  an 
angle  thereto.)  2,77 

Galvanisieranlage  mit  ununter- 
brochenem Betriebe.  Metalltechnik.  1910. 
36.  Jg.  19.  p.  146—47.  3 fig.  (Die  zu  gal- 
vanisierenden Gegenstände  befinden  sich 
in  dieser  Anlage  in  ständiger  Bewegung; 
sie  durchwandern  eine  Schüttelkathode, 
die  treppenförmig  gestaltet  und  geneigt 
gelagert  ist,  und  werden  von  dieser  dann 
an  ein  Becherwerk  abgegeben.)  2,77 
Galvanotechnische  Neuerung 
gen.  El.  Anz.  1910.  68.  p.  835—36.  3 fig. 
70.  p.  861—63.  15  fig.  2,77 

Gentry,  George:  Practica!  Electro-Plating. 
Cr.  8vo.  106  p.  Ldn.,  P .Marshall,  1910. 
1 s.  net.  2,77 

Hoffman,  A.:  The  Practical  Electro-Depo- 
sition  of  Gold.  Metal  Industry.  Vol.  2. 
Sept.  1910.  8.  p.  308—09.  (Treatise  on 
the  so-called  Rose  Roman,  Green  Gold 
and  Siamese  Finishes.)  2,77 

Kern,  E.  F.,  Knoxville,  Tenn.:  Electrolyte 
and  Method  of  Electro  Depositing  Zinc. 
USP.  967  200.  (The  electrolyte  consists 
of  a salt  of  zinc,  salt  of  aluminium,  an 
organic  substance  and  a salt  of  ammo- 
nium.)  2,77 

Levy,  Alfred,  Paris:  Verfahren  zur  elektro- 
chemischen Entfettung  von  Metallgegen- 
ständen in  einem  zyanidhaltigen  Alkali- 
salz- oder  Ätzalkalibade.  DRP.  223  017. 
13.  11.  07.  (Anode  aus  Kupfer  oder 
Messing.  Badzusammensetzung  wird  in 
dem  Zustande  erhalten,  daß  etwa  gelöstes 
Anodenmetall  am  Niederschlag  auf  die  zu 
entfettenden  Gegenstände  verhindert 
wird.)  2,77 

Roman,  G.  J.,  Charlottenburg:  Vorrichtung 
zum  elektrolytischen  Galvanisieren  von 
Massenartikeln  gemäß  Patent  222  107. 
DRP.  223  234.  17.  12.  09.  Zusatz  zu  DRP. 
222  107.  (Es  wird  ein  mit  dem  Gestell 
starr  verbundener  Rührer  verwendet. 


der  sich  mit  seiner  Unterkante  der 
Warenrinne  schaufelförmig  anpaßt  und  in 
Form  von  ansteigenden  Schraubenflächen 
ausgebildet  ist.)  2,77 

Schlotter,  M.:  Galvanostegie.  I.  TL:  Über 
elektrolyt.  Metallniederschläge.  8°.  XIV,  ' 
257  p.  22  ill.  (Monogr.  ü.  angew.  Elektro-  • 
chemie.  37.  Bd.)  Halle  a.  S.,  Wilh.  Knapp, 
1910.  M.  12,—.  2,77 

Vickers,  C.:  Finishing  and  Plating  Brass 
Castings.  Foundry.  Vol.  37.  Sept.  1910. 

1.  p.  1 — 7.  16  fig.  (Methods  pursued  by 
the  National  Cas  Register  Co.  in  the 
Production  of  fine  register  parts  — Model- 
ing  and  pattern  departments.)  2,77 

Welte,  Henry:  Schablonen  für  den  Aero- 
graphen.  Keram.  Rdsch.  18.  Jg.  28.  14. 
1910.  p.  324—25.  3 fig.  (Beschreibung  der 
Herstellung  der  Schablonen  auf  galvano- 
plastischem Wege.  Bei  richtiger  Be- 
handlung können  Hunderte  von  Sch.  in 
der  Woche  in  jeder  Form  und  jedem 
Muster  hergestellt  werden.)  2,77 


Die  Entwicklung  der  Calciumcarbid- 
Industrie.  Acetylen.  1910.  14.  p.  89 
— 91.  (Entwicklung  der  elektrischen 
Öfen.  Anlage  von  Carbidfabriken.  Preis-  \ 
Schwankungen  der  letzten  Jahre.  Kon- 
sum.) . 2,78 

Hartenstein,  Herman  L„  Constantine,  Mich.: 
Method  of  Making  Calcium  Carbid.  USP.  : 

966  542.  (Calcines  calcium  carbonate  in 

a thin  stream  with  a flame  of  a burning 
mixture  of  carbid  furnace  gases  and  pro- 
ducer  gas.)  2,78 

Timar,  Dagobert,  Berlin:  Verfahren  zur 
Darstellung  von  Stickstoffoxyden  aus 
Stickstoffsauerstoffgemischen.  DRP. 

223  887.  2.  6.  09.  (Erhitzung  in  einem 
Hohlkörper,  der  in  einen  el.  Stromkreis 
eingeschaltet  und  dadurch  erhitzt  wird. 
Der  Hohlkörper  wird  ev.  rohrförmig  aus- 
gebildet.) 2,78^ 

Chaplet,  A.:  Le  blanchiment  electrique  des 
textiles.  Nature.  38.  An.  1942.  p.  162—64. 

3 fig.  1 ill.  (Installation  d’ensemble  pour 
la  preparation  des  Solutions  hypochlorees; 
disposition  des  electrodes  dans  les  appa- 
reils  Schoof  et  dans  les  appareils  Kellner.) 

2,79 

Electrolytic  Hypochlorite  as  a 
By-Product  to  Electric  Lighting.  El.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  67.  Sept.  9.  1910.  1711.  p. 
405—06.  2,79 

Halloran,  H.  G„  Brighton,  Mass. : Process 
of  Forming  Glue  from  Leather.  USP. 

967  762.  (Treats  the  leather  with  a salt 

Solution  by  electrolysis,  then  washes, 
etc.)  2,79 

Hartmann,  H.  B„  Pittsburg,  U.  S.  A. : Puri- 
fying  Liquids  by  Electricity.  EP.  1461  of 
1910.  (This  Circuit  control  mechanism 
for  liquid  purifying  apparatus  comprisea 


a casing,  a valve  arranged  to  normally 
close  a passage  through  the  casing  and 
a circuit  Controller.  The  valve  and  Con- 
troller are  controlled  by  the  liquid  in  a 
manner  to  maintain  the  circuit  closed 
slightly  longer  than  the  flow  of  the  liquid 
through  the  apparatus.)  2,79 

Hoorick,  E.,  Brussels:  Manufacture  of  Sil- 
vered  Glass  Mirrors.  USP.  966  097.  (A 
frame  for  immersing  mirrors  by  a swing- 
ing  action  obliquely  Into  a bath,  thus 
immersing  the  mirrors  before  the  anode 
enters  the  bath  and  avoiding  disturbance 
of  the  liquid.)  2,79 

Lautzenhieser,  L.  G.  and  Chandler,  C.  Py 
Los  Angeles,  Cab:  Apparatus  for  Purifi- 
cation  of  Sewage  and  Other  Waters. 
USP.  966  025.  (A  cast-iron  plate  elec- 
trode  with  a copper  cap  or  Strip  secured 
along  one  edge.)  2,79 

Levi,  G.:  Procede  electro-technique  pour  la 
production  industrielle  de  substances 
phosphorees  fertilisantes.  Brevet  fran- 
cais  406  052.  21  janv.  1910.  3 p.  (L’inven- 
tion  a pour  but  d’arriver  ä un  produit 
phosphore  [qui  sera  en  general  le  Phos- 
phate monocalcique]  en  partant  de  l’an- 
hydride  phosphorique.)  2,79 

Seitz,  J.,  Chicago,  111. : Apparatus  for  Aging 
Liquors,  USP.  967  574.  (Electrolyzes  the 
liquid  by  an  electrode  carried  by  a bung 
which  carries  a non-conducting  tube  in 
which  the  wire  electrodes  are  mounted.) 

2,79 

Seitz,  J„  Chicago:  Liquor  Aging  and  Pro- 
cessing Apparatus.  USP.  967  575.  (Elec- 
trolyzes liquids  by  means  of  a threaded 
plug  with  an  insulating  sleeve  and  a con- 
ducting  point  projecting  from  the  sleeve. 
the  apparatus  entering  a barrel  contai- 
ning  the  liquid.)  2,79 

Weichert,  E.,  Augsburg:  Electrolyte  Blea- 
ching  Apparatus.  EP.  23  629  of  1909.  (The 
walls  of  the  electrolyte  compartments  of 
the  apparatus  are  formed  of  bricks  made 
of  refractory  material.  Strips  of  plati- 
num  iridium  are  placed  between  the 
bricks  and  bound  with  cement  to  form 
an  impenetrable  partition.)  2,79 


V.  Transmission  V.  Signaling. 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  andTelephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 

1.  Telegraphie  galva-  1.  Galvanic  Tele- 
nique>  (2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie,  (2,80 — 84) 


Blanchon,  Wilfrid:  Systemes  _ d’mstallations 
telegraphiques  avec  batterie  universelle 
et  batterie  centrale.  Lum.  Eh  32.  An. 
Tome  XL  2 Serie.  30.  23  juillet  1910.  p. 


115— 22.  3 fig.  31.  30  juillet  1910.  p.  133 

42.  4 fig.  2 ilt.  (Description  detaillee 

des  differents  Organes  qui  doivent  pren- 
dre  place  au  bureau  cenkral;  Tableau 
commutateur  retransmetteur,  translateur, 
etc.;  recepteur  Morse  ä levier  courde; 
sonnerie  polarisee  Autel.)  2,80 

Brown,  S.  G.  and  Hardie,  A.  R.,  Finsbury 
Pavement,  London,  E.  G.:  Electric  Tele- 
graphy.  EP.  1774  of  1909.  (A  moving 
coil  in  the  receiver  Controls  a micropho- 
nic  contact  device  comprising  metallic 
conductors  which  are  in  continual  con- 
tact and  adapted  to  be  maintained  in  a 
continual  state  of  tremor  whereby  the 
sensitiveness  of  the  instrument  is  greatly 
improved.)  2,80 

Arendt,  Otto:  Neuerungen  im  Telegraphen- 
und  Fernsprechwesen.  Dinglers  polytechn. 
Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  22.  p.  343—45.  6 ill.; 
23.  p.  361—64.  8 ill.;  25.  p.  390—93.  7 ill.; 
27.  424—27.  4 ill.;  28.  p.  443—46.  8 ill.; 
29.  p.  455—58.  6 ill.;  30.  p.  476—78.  3 ill.; 
31.  p.  490—92.  5 ill.  (Beschreibung  und 
Wirkungsweise  vom:  Wheatstone-Appa- 
rat;  Maschinentelegraph  von  Murray; 
Maschinen-  und  Schnelltelegraph  von 
Siemens  & Halske;  Telegraph  von  Pollak 
und  Viräg;  Maschinentelegraph  von 
Essed,  verschiedene  Schaltungen  zur 
gleichzeitigen  Beförderung  mehrerer  Tele- 
gramme. Gegensprecher,  Ferndrucker.) 

2,81 

Electric  Press  Bulletin  Com- 
pany, Williamsport,  U.  S.  A. : Tele- 
graph Transmission  and  Receiving  Appa- 
ratus. EP.  23  328  os  1909.  (This  appa- 
ratus, which  is  designed  to  simultaneous- 
ly  actuate  a number  of  bulletin  Printers, 
comprises  a series  of  Controller  contacts 
at  the  receiving  Station  and  an  electri- 
cally  operated  contact  member  which  co 
— operates  with  the  contacts.  The  con- 
tact member  normally  rotates  freely  be- 
tween the  contacts.  The  movement  of 
the  contact  member  against  one  of  the 
contacts  to  cause  Operation  is  effected  by 
a longitudinal  movement  of  the  axle 
which  Supports  it.)  2,81 

Kitsee,  I.,  Philadelphia,  U.  S.  A.:  Telegra- 
phie Relays.  EP.  2349  of  1910.  (The 
relay  is  provided  with  contacts  consisting 
of  graphite.  The  first  contact  is  opera- 
tively  related  to  the  movable  part  of  the 
relay,  and  terminates  in  a graphite  point. 
The  second  contact  presents  to  the  first 
contact  a disc-like  surface  of  graphite.) 

2,81 

Tuddr,  R.  H.,  Corinth,  Miss:  Telegraph  Re- 
peater. USP.  966  490.  (Telegraph  relay 
including  two  relays  of  the  Standard  type 
with  Connections  so  arranged  that  when 
the  main  line  circuit  on  the  one  side  of 
the  repeater  is  broken  a Circuit  through 
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2,81 


-2,85 


the  other  main  line  is  maintained  closed.) 

2,81 

Bandfield:  Attachment  oi  Telegraph  and 
Similar  Wires  to  Insulator.  s.  2,47.  2,82 

Über  die  Entwicklung  und  den  gegen- 
wärtigen Stand  der  Telegraphie  in  Ame- 
rika. El.  Maschbau.  1910.  33.  p.  694—95. 
(Es  wird  ein  Bild  der  geschicht- 
lichen Entwicklung  der  in  Amerika  ge- 
bräuchlichen Systeme  seit  Einführung  des 
Morsetelegraphen  im  Jahre  1844  gege- 
ben, namentlich  der  automatischen  und 
Mehrfachtelegraphie.)  2,84 

Metz:  La  telegraphie  militaire  en  Chaoui'a 
depuis  l’origine  de  la  Campagne.  Rev 
Gen.  Milit.  24.  An.  Tome  XXXX.  1.  liv- 
raison,  juillet  1910.  p.  5—30.  12  Hl.  1 tab- 
leau,  1 carte.  (Telegraphie  optique;  tele- 
graphie  electrique;  telegraphie  sans  fil; 
telephonie;  etat  du  reseau,  Organisation 
du  Service  au  debut  de  1910;  trafie  en 
1 annee  1909.)  2 84 


2.  Teleautographie  2.  Telautography  and 
et  television.  (2,84a)  Tele -Vision.  (2,84  a) 
2.  Fernzeichner  und  Fernseher 
(2,84a) 

Vorrichtung  zur  Aufrechterhaltung 
de  s Gleichlaufs  von  Fernschreibern 
oder  dergl.  Von  W.  W.  Helios  Export-Z~ 
1910.  35.  p.  1531—33.  1 fig.  2,84a 

Carbonelle,  Henri,  Uclce  b.  Brüssel*  Ein- 
richtung am  Geberapparat  von  Fernüber- 
tragungsvorrichtungen. DRP.  223  889.  24 
8.  09  (Die  Kontaktspitze,  welche  * auf 
dem  Original  schleift,  wird  dauernd  mit 
Petroleum,  Benzin  etc.  angefeuchtet  [läuft 
evt.  in  einem  Bade  dieser  Flüssigkeiten].) 

Carbonelle,  Henri,  Uccle,  Belg.:  Empfänger- 
apparat zur  elektrischen  Bilderfernüber- 
tragung mittels  einer  einen  Gravierstift 
tragenden  Telephonmembran  nach  Patent 
218  913  DRP.  223  609.  24.  8.  09.  Zusatz 
zu  DKP.  218  913.  (Das  Metallband  zur 
Führung  des  Grabstichels  hat  das  Be- 
streben, die  den  Stift  tragende  Membran 
von  dem  Magneten  des  Telephonhörers 
zu  entfernen,  wobei  eine  Schraube  zum 
Regulieren  dieser  Tendenz  vorgesehen 
1SU  2 84a 

Fjernskriveren.  El.  Tidsskrift.  1910.’ 23. 
p.  163 — 64.  2 fig.  3 ill.  (Prinzip,  Schal- 
tung und  Konstruktion  der  Apparate  der 
neuen  Zentrale  der  National  Telewriter 
Co.  in  London.)  2,84a 

Ruhmer,  E.:  Der  Fernseher  der  Gebrüder 
Andersen.  Z.  Schwachstromtechnik.  1910. 
17.  p.  452 — 54.  3 fig.  (Angaben  über  Kon- 
struktion und  Wirkungsweise  des  Ander- 
senschen  Fernsehers.)  2 84a 


3.  Telephonie  galva-  3.  Galvanic  Tele* 
nique.  phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  Generalites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 
A.  Allgemeines.  (2,85) 


Blut,  Walter,  Berlin:  Schaltung  für  Fern- 
sprechnebenstellenumschalter mit  Zentral- 
batteriebetrieb. DRP.  223  293.  27.  März 
1909.  (Sowohl  die  Signalgabe  für  die 
Hauptstelle  wie  die  Speisung  der  Neben- 
stellenmikrophone wird  ausschließlich 
über  die  dritte  C-Leitung  durch  Strom 
von  der  Hauptstellenbatterie  aus  bewirkt, 
während  die  Sprechübertragung  über  die 
beiden  anderen  Leitungen  erfolgt.)  2,85 

Bullard,  A.  M.,  New  York:  Service  Meter 
Circuit  for  Telephone  Exchange  Systems. 
USP.  966  733.  (For  automatic  Systems  in 
which  the  line  terminals  include  a test 
contact  and  two  sources  of  current  of 
opposite  polarity  are  associated  with  the 
connecting  cord.)  2,85 

Dean,  W.  W.,  Chicago,  111.:  Combined  Tele- 
phone and  Alarm  or  Kindred  Service 
System.  USP.  967113.  (Makes  use  of 
individual  registers  for  the  lines  and 
operates  a System  from  a common  battery  : 
source,  the  alarm  transmitter  being 
arranged  to  permit  reversal  of  the  line 
wires  in  installing  without  affecting  the 
Operation.  Also  makes  use  of  visual  alarm 
System  and  a mechanical  lock  for  the 
alarm  receiving  devices  at  the  exchange, 
so  that  current  over  one  side  of  the  line 
Prevents  the  Operation  of  the  receiver.) 

2,85 

Dennis,  O.  C.,  Chicago:  Telephone  System. 
USP.  965  876.  (Controls  the  line  Signal 
and  the  cut-out  switch  for  eliminating  the 
line  Signal  when  the  exchange  operator 
responds  to  a call  by  means  of  a combined 
relay,  including  a line  Signal  switch,  a 
cut-out  switch  and  a pair  of  helices  for 
operating  the  switches.)  2,85  \ .. 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m.  b. 

H.,  Berlin:  Schaltung  zur  unterscheid- 
baren Schlußzeichengabe  und  Teilnehmer- 
überwachung bei  einer  Fernsprechver- 
mittlungsstelle. DRP.  222  956.  17.  Juli  1908. 
(Spezielle  Schaltung  der  Überwachungs- 
und Schlußrelais  derart,  daß  beim  Hörer- 
anhängen des  angerufenen  Teilnehmers 
das  dem  Anrufenden  und  das  dem  Ange- 
rufenen zugeordnete  Zeichen  zugleich 
erscheint,  während  beim  Anruf  durch 
eine  besondere  Relaisanordnung  bewirkt 
wird,  daß  bis  zur  Meldung  des  Gerufenen 
nur  sein  Überwachungszeichen  allein 
erscheint.)  2,85 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m.  b. 

H.,  Berlin:  Wahlschalter  mit  einem  in 

zwei  Richtungen  auf  ebenem  Kontaktfelde 
einstellbaren  Kontaktarmträger.  DRP. 

223  332  28.  April  1909.  (Kontaktarm  von 
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Schraubspindel  getragen,  die  ihrerseits 
von  einer  zweiten,  rechtwinklig  zu  ihr 
liegenden  Schraubspindel  parallel  mit  sich 
selbst  verschoben  wird)  2,85 

Ellis,  W.  O.  C.,  Greenfield,  Ohio,  V.St.A.. 
Vorrichtung  zum  Übertragen  von  Tonen, 
bei  welcher  ein  phonographischer  Sprech- 
stift  auf  ein  Mikrophon  einwirkt.  DKP. 
223  610.  1.  April  1909.  (Von  zwei  beweg- 
lichen Mikrophonkontakten,  die  zwischen 
sich  einen  dritten,  festen,  Mikrophon- 
kontakt einschließen,  ist  der  eine  beweg- 
liche Kontakt  einstellbar  mit  dem  Sprech- 
stiftträger verbunden,  während  dieser  an 
dem  zweiten  beweglichen  Kontakt  ge- 
lagert ist.)  2,85 

Grabe:  Das  Vordringen  des  Maschinen- 

betriebes im  Fernsprechwesen  und  die 
Angriffe  hiergegen.  El.  Z.  1910.  34.  p. 
§57_59.  (Verfasser  schildert  die  Vor- 
züge des  automatischen  und  halbauto- 
matischen Betriebes  gegenüber  dem  rein 

manuellen.)  ,2,85 

Hague,  C.  E.,  Rochester,  NY.:  Telephone 
Exchange  System.  USP.  966  013.  (Central 
trunk  line  System  in  which  the  local  ex- 
change  operator  making  use  of  the  trunk 
line  Controls  the  application  of  ringing 
current  to  the  calls  of  the  subscriber  con- 
nected with  the  main  exchange.)  2,85 
flawkins,  E.  A.  and  Wier,  E.  M.:  Central- 
battery  Versus  Magneto  Systems  in  Small 
Exchanges.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Sep. 

3.  1910.  10.  p.  476  79.  2,85 

Holland,  N.  H.,  Chicago,  111.:  Private  Branch 
Intercommunicating  Telephone  System. 
USP  967  773.  (For  answering  a call  over 
a trunk  line  at  any  one  of  several  stations 
without  causing  a disconnect  Signal  at 
central  while  using  the  telephone  for 
communicating  with  a local  Station.)  2,85 
Meyer,  J.  H.,  Magdeburg:  Gesprächszähler- 
schaltung für  den  Ortsverkehr  bei  Fern- 
sprechämtern, nach  Patent  219  879,  bei  der 
durch  die  Bewegung  des  Sprechumschal- 
ters in  die  Aufstellung  ein  ein  Stromkreis 
unmittelbar  über  ein  Relais  geschlossen 
wird,  das  durch  Anziehen  seines  Ankers 
eine  Verbindung  über  dieses  und  das  Zahl- 
werk herstellt  und  außerdem  e me  Auf- 
merksamkeitslampe einschaltet.  DRP- 
224  496.  21.  Mai  1908.  Zusatz  zu  DRP. 
219  879.)  ^ , u2’85 

Mikolasek,  W.  F.,  Scotland,  S.  D.:  Telephone 
Signal  Attachment.  USP.  967  409.  (Party 
line  telephone  selective  System  with  a 
switch  for  consecutively  closing  the 
talking  Circuit  and  the  call  Circuit  and 
opening  the  latter  with  the  opening  of  the 
ringing  Circuit  and  the  closing  of  the 
receiver  Circuit.)  2,85 

Aktiengesellsch.  Mix  öl  Genest, 
Telephon-  und  Telegraphen  - Werke, 
Schöneberg:  Schaltung  für  Fernsprech- 

stellen, bei  der  die  Anschaltung  einer 
Sprechstelle  an  eine  von  mehreren  ge- 


meinsamen  Leitungen  mittels  eines  Schal- 
ters erfolgt,  der  gleichzeitig  zum  Prüfen 
der  Leitungen  auf  Besetzsein  dient,  und 
durch  den  ein  Mithören  vermieden  oder 
anderweitiges  Stören  einer  bestehenden 
Verbindung  angezeigt  wird.  DRP.  224  290. 

23  März  1909.  (DerSchalter  zum  An- 
schluß einer  Sprechstelle  an  eine  der 
gemeinsamen  Leitungen  schaltet  im  ersten 
Teil  seines  Weges  einen  gemeinsamen 
Signalstromkreis  nur  in  dem  Falle  ein, 
daß  bereits  ein  Anschluß  vorhanden  ist 
und  trennt  in  seiner  Entstellung  das  eigene 
Prüfsignal  ab  und  bereitet  den  erstbe- 
zeichneten  Besetzt-Signalstromkreis  vor.) 

2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.- Ges.,  Berlin: 
Anordnung  zur  Einstellung  und  Aus- 
lösung  von  Fernsprechselbstanschluß- 
Wählern.  DRP.  223  685.  25.  Aug.  1907.  (Bei 
Wählern,  deren  Kontaktarme  durch  Elek- 
tromagnete  in  zwei  Richtungen  zwecks 
Wahl-  und  Prüfeinstellung  bewegt  wer- 
den, wird  die  Bewegung  der  Wahler- 
schaltarme  in  die  Prüfstellung  durch  den 
Anker  des  Prüfmagneten  von  einer  be- 
stimmten Stellung  des  Wahlmagnetankers 
abhängig  gemacht  und  es  hängt  nach  Ein- 
stellung der  Schaltorgane  die  Rückfüh- 
rung derselben  in  die  Anfangslage  eben- 
falls von  der  Lage  des  Wahlschaltankers 
ab.)  ^!85 

Siemens  öl  H a 1 s k e , Akt.- Ges.,  Berlin . 
Automatic  Telephone  Exchanges.  EP. 
27  458  of  1909.  (The  invention  is  based 
on  the  conception  that  the  percentage  of 
simultaneous  conversations  in  a large 
group  of  subscribers  is  much  smaller  than 
in  a small  group,  and  that  it  should, 
therefore,  be  possible  to  economise  con- 
siderably  in  first  group  selectors  in  the 
case  of  large  groups  of  subscribers  Ihe 
invention  realises  this  possibility  by 
Step  Switching  mechanism  when  the 
subscriber  lifts  his  receiver,  so  that  the 
subscriber  is  connected  with  a disengaged 
group  selector  over  both  switches.)  2,85 
Siemens  öl  Halske,  Akt  - Ges., 
Berlin:  Einrichtung  zum  selbsttätigen 

mehrmaligen  Teilnehmeranruf  bei  Fern- 
sprechämtern. DRP.  223  178.  19  5.  W- 

(Der  Anker  einer  bei  Herstellung  der  Ver- 
bindung in  Tätigkeit  gesetzten  Verzoge- 
rungsvorrichtung  schließt  auf  seinem 
Wege  eine  bestimmte  Anzahl  von  Kon- 
takten und  durch  diese  die  Rufstromquelle 
wiederholt  an  die  Teilnehmerleitung.)  2,85 
Siemens  & Halske,  Akt  - Gei. 

Berlin : Gesprächszählerschaltung  für 

selbsttätige  Fernsprechämter  mit  Grup- 
pen-  und  Leitungswählern,  bei  we  eher 
die  Fortschaltung  des  Zählerelektro- 
magneten einer  anrufenden  Leitung  durch 
Schließung  eines  Stromkreises  am  Lei- 
tungswähler  beim  Zustandekommen  der 
verlangten  Verbindung  erfolgt.  DKP- 
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2,85 


224  495.  7.  3.  09.  (An  den  Gruppenwäh- 
lern werden  in  die  Prüfleitung  außer  dem 
Prüf-  bzw.  Umschaltmagneten  besondere 
Relais  eingeschaltet,  welche  die  Schlie- 
ßung des  Zählerstromkreises  vom 
Leitungswähler  zu  dem  Zählerelektro- 
magneten der  anrufenden  Leitung  bei 
unterteilten  Prüfleitungen  übertragen.) 

2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  -Ges., 
Berlin:  Gesprächszählerschaltung  für 

selbsttätige  Fernsprechämter  mit  Grup- 
pen- und  Leitungswählern  und  durch 
Schließung  eines  Stromkreises  am  Lei- 
tungswähler bewirkter  Fortschaltung  des 
Zählers  einer  anrufenden  Teilnehmer- 
leitung. DRP.  224  438.  7.  3.  09.  (Über  die 
Prüfleitung  wird  sowohl  der  Zähler- 
elektromagnet eingeschaltet  wie  auch  die 
jRückauslösung  der  Gruppenwähler  einer 
Verbindung  und  die  Fortschaltung  des 
Zählers  vom  Leitungswähler  aus  bewirkt, 
wobei  das  Auslösen,  Prüfen  und  Zählen, 
sowie  das  Prüfen  einer  Leitung,  während 
an  dieser  gewählt  wird,  durch  ent- 
sprechende Wahl  der  Strom-  bzw. 
Spannungsverhältnisse  an  der  Prüfleitung 
unabhängig  voneinander  vorgenommen 
wird.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltung  für  Gesprächszähler  bei 
Fernsprechämtern,  deren  Stöpseladern 
keinen  Speisestrom  für  die  Teilnehmer- 
mikrophone führen,  und  bei  der  an  die 
Sprechleitungen  des  Stöpselpaares,  und 
zwar  parallel  zu  dem  Anrufrelais  des 
verlangten  Teilnehmers  ein  von  diesem 
abhängiges  Relais  geschaltet  ist.  DRP. 

223  977.  9.  Februar  09.  (Das  genannte  Re- 

lais schaltet  sich  beim  Ansprechen  selbst- 
tätig von  der  Sprechleitung  ab  und  in 
den  Zählerstromkreis  ein.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  ankom- 
mende  Fernsprechverbindungsleitungen, 
über  die  zwei  an  verschiedene  selbst- 
ständige Ämter  oder  an  verschiedene 
Abteilungen  eines  Amtes  angeschlossene 
Teilnehmer  miteinander  verbunden  wer- 
den. DRP.  223  703.  6.  Dezember  08.  (Bei 
Herstellung  von  nicht  zulässigen  Verbin- 
dungen im  Amt  des  gerufenen  Teil- 
nehmers wird  nicht  der  den  Fehler  be- 
gehenden Beamtin,  sondern  der  Beamtin 
am  abgebenden  Ende  der  Verbindungs- 
leitung im  Amt  des  rufenden  Teilnehmers 
durch  ein  Signal  die  Unzulässigkeit  der 
Verbindung  angezeigt.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  eine 

Verbindung  des  Fernamtes  mit  den  Teil- 
nehmern eines  mit  selbsttätigen  Wahl- 
schaltern versehenen  Ortsamtes.  DRP. 

224  354.  9.  April  09.  2,85 


Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Fern- 
sprechanlagen, bei  welchen  ein  gemein- 
samer Stromkreis  einer  Anzahl  von 
Stromkreisen  zugeordnet  ist.  DRP.  223  644. 
15.  November  08.  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  selbst- 
tätige Fernsprechumschalter  m.  Gruppen- 
und  Leitungswählern.  DRP.  224  247. 
7.  März  09.  (Der  mit  dem  Prüfhebel  des 
eine  freie  Leitung  aussuchenden  Wählers 
verbundene  Prüfelektromagnet  wird  üb. 
einen  Widerstand  in  einen  Schaltstrom- 
kreis eingeschaltet  und  so  lange  erregt 
gehalten,  bis  der  Prüfhebel  eine  freie 
Leitung  findet  und  dabei  dem  Magneten 
den  Strom  entzieht.)  2,85 

Steidle,  H.  K.:  Ununterbrochene  Betriebs- 
bereitschaft in  ländlichen  Fernsprech- 
netzen. El.  Z.  1910.  35.  p.  883—86.  7 fig. 
(An  Hand  von  Chronogrammen  wird 
nachgewiesen,  daß  sich  durch  Zentrali- 
sierung der  manuellen  Betriebe  und  De- 
zentralisierung automatischer  Umschal- 
tung eine  wesentliche  Verbesserung  im 
ländlichen  Telephonverkehr  erreichen 
läßt.)  2,85 

Webster,  H.  G„  Chicago,  111.:  Telephone 
System  USP.  967  692.  (Lockout  System 
with  a plurality  of  substations  on  the 
line  each  with  two  normally  open  bran- 
ches  in  the  bridge  of  the  limbs  of  the  line 
with  a transmitter,  relay,  manual  switch 
and  winding  of  an  induction  coil  in  one 
branch  at  each  substation  and  a receiver, 
an  other  winding  of  the  induction  coil 
and  a contact  for  the  relay  in  a local 
Circuit  at  each  substation.)  2,85 

Winston,  C.  S.,  Chicago:  Telephone  Trunk 
Circuit.  USP.  965  973.  (Signaling  devices 
and  apparatus  for  trunk  circuits  for  mak- 
ing  Connections  between1  magneto  ex- 
changes  and  common  battery  exchanges.) 

2 85 

Winston,  C.  W.,  Chicago,  111.:  Telephone* 
System.  USP.  967  475.  (A  System  in- 
cluding  a pair  of  telephone  lines,  a cord 
Circuit  with  calling  and  answering  Signals 
and  four  relays,  one  in  each  end  of  talk- 
ing  Strand  with  switches  under  the 
operator’s  control  for  two  of  the  relays 
which  actuate  the  supervisory  Signals 
and  switches  under  the  subcriber’s  con- 
trol for  the  other  two  relays  for  effaciug 
the  Signals.)  2,85 

Winston,  C.  W.,  Chicago,  111.:  Telephone 
System.  USP.  967  476.  (Central  battery 
System  with  an  impedance  coil  in  a 
bridge  of  the  talking  Strands  of  the  cord 
Circuit  and  a second  relay  with  its  coil 
normally  in  series  with  one  of  the  talking 
Strands  with  a shunt  depriving  the  second 
relay  of  actuating  current  and  com- 
pleting  a non-inductive  path  for  voice 
currents.)  2,85 


,85-2,86 
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vVright,  J.  Lo,  Washington.  D,  C. : Telephone 
Exchange  System.  USP.  965  976.  (Semi- 
automatic  System  in  which  the  work  of 
interconnecting  subscribers  is  done  by 
machines  controlled  by  the  operators  by 
means  of  number  of  wheels  operating 
springs  connected  to  push-buttons  before 
the  operator.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and  Ac- 
cessoires. (2,86)  cessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 

4dams,  A.  H.,  Antwerp,  Belgium:  Test  De- 
vice. USP.  966  728.  (For  temporarily 
i connecting  cord  to  an  exposed  part  of 
a telephone  line  by  means  of  a plate 
with  clamping  jaws  and  spring-pressed 
plunger  contacts  on  the  plate.)  2,86 

v.  Buol,  Oskar,  Charlottenburg : Zum 

i Schutze  des  Fernsprechenden  gegen  An- 
i steckungen,  Schmutz  u.  dgl.  dienende 
I Vorrichtung  für  Fernsprechhörer,  bei 
I welcher  die  mit  dem  Ohr  in  Berührung 
kommende  Trichterfläche  des  Hörers  ver- 
i deckt  wird.  D’RP.  223  371.  3.  November 
09.  (Auf  einer  oder  beiden  Seiten  mit 
Öffnung  versehene  dütenartige  Hülle, 

I welche  über  das  Hörrohr  gestreift  wird. 

Ausführung  der  Hülle  eventuell  so  lang, 

, daß  der  Handgriff  des  Hörers  mit  bedeckt 
i wird.)  2,86 

Burt,  W.  E„  Uba,  Wis. : Telephone  Noise 
Excluder  and  Current  Saving  Device. 
USP.  967  719.  (An  attachment  for  holding 
the  receiver  hook  at  a point  where  the 
battery  Circuit  is  broken  and  the  talking 
current  completed  by  means  of  a gravity- 
returned  retaining  hook  engaging  the 
receiver  hook.)  2,86 

Cook,  F.  B.,  Chicago:  Electrical  Protective 
Apparatus.  USP.  966  655.  (For  telephone 
switch  board  protectors,  making  use  of 
a thermo  wire  or  fuse  which  is  associated 
with  the  heat  coils  and  the  lightning 
arresters  in  a single  piece  of  apparatus.) 

2,86 

Dennis,  O.  C.,  Chicago,  111.:  Electric  Ser- 
vice Meter.  USP.  966  809.  (Telephone 
Systems  including  a normally  opened 
supplementary  switch  operated  by  a but- 
ton  which  registers  a call,  and  with 
means  for  giving  the  subscribers  credit 
for  every  call  registered  which  does  not 
result  in  a through  connection.)  2,86 
Dennils,  O.  C.,  Chicago:  Relay.  USP.  965877. 
(Relay  for  alternately  operating  a number 
of  switches  consisting  of  a solenoid  with 
a pair  of  helices  for  operating  a pair  of 
contacts.)  2,86 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Aufziehbarer  Stromstoß- 
sender. DRP.  224  248.  16.  Juni  09.  (Durch 
* eine  am  Ende  der  Zahnreihe,  welche  die 


Impulsgabe  bewirkt,  angeordnete  bescm- 
clers  tiefe  Lücke  wird  erreicht,  daß  die 
Einschaltung  eines  durch  einen  Daumen 
gesteuerten  Schalthebels  erst  nach  vol- 
lendetem Ablauf  der  Vorrichtung  erfolgt.) 

2,86 

Dietl,  G.  H.,  Wien:  Stromstoßgeber  für  die 
Teilnehmerstellen  selbsttätiger  Fern- 
sprechangaben nach  Patent  210  595.  DRP. 
223  929.  18.  März  09.  Zusatz  zu  DRP. 
210  595.  29.  März  08.  (Synchron  mit  der 
die  Stromstöße  erzeugenden  Vorrichtung 
laufen  Kontaktmagnete  in  der  Hochst- 
zahl  der  bei  einem  Anruf  zu  übertragen- 
den Ziffern  um,  welche  unter  Vermittlung 
des  umlaufenden  Umschalters  nachein- 
ander den  Stromstoßweg  für  eine  der 
betreffenden  Zahl  von  Stromstößen  ent- 
sprechende Zeit  schließen.)  2,86 

Falk,  O.  F.,  Belleville,  N.  J.:  Telephone 
Dictating  Machine  or  Apparatus.  USP. 
967  748.  (For  dictating  from  a central 
managers  desk  selectively  to  any  one 
of  a corps  of  stenographers,  the  mana- 
ger’s  instrument  including  a box  with  an 
inside  frame  supporting  keys  and  Signals 
with  a swinging  frame  carrying  the  trans- 
mitter  and  receiver.)  2,86 

Falk,  O.  F.,  Belleville,  N.  J.:  Transmitter 
Mouthniece.  USP.  967  747.  (A  cone  shaped 
shield  is  inserted  in  the  mouthpjece  of 
the  transmitter  with  its  points  toward 
the  mouth  and  leaving  a channel  between 
the  rim  of  the  cone  and  the  mouth- 
piece.)  2,86 

Henry:  Nouveau  relais  telephonique.  Ind. 
El  19.  An.  447.  10  aoüt  1910.  p.  349—51. 

1 fig.  (Dispositif  base  sur  les  recherches 
de  MM.  Thomson,  Earhart,  Kinsley,  rela- 
tivement  au  passage  des  electrons  entre 
deux  surfaces  conductrices  ä des  poten- 
tiels  differents  separees  par  une  inter- 
valle  microscopique.)  2,86 

Leich,  O.  M„  Genoa,  111. : Magneto  Tele- 
phone. USP.  967  204.  (A  wall  telephone 
with  cabinett  and  door  in  which  the  rin- 
ger is  mounted  near  the  top  and  below 
the  induction  coil,  below  which  is  the 
transmitter,  below  which  a large  space 
is  left  for  the  condenser.  The  back  of 
the  cabinet  need  not  carry  conductors.) 

2,86 

Matdson,  H.  S.,  La  Crosse,  Wis.:  Trans- 
mitter. USP.  967  217.  (A  circular  dia- 
phragm  with  an  annular  groove  and  a 
gasket  in  the  groove  and  between  the 
diaphragm  and  case  and  a spring  pres- 
sing  the  diaphragm  toward  the  case.) 

2,86 

Nichols,  K.  and  I.,  Newark.  N.  J.:  Telephone 
Receiver.  USP.  966  467.  (Telephone  re- 
ceiver with  an  extra  ear  piece  and  a 
tube  between  the  receiver  and  the  ear 
piece  so  as  to  utilize  both  ears.)  2,86 
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Poser,  H.,  Hermsdorf,  Qermany:  Relay. 
USP.  966  764.  (Annunciator  relay  with 
two  armatures  for  telephone  System  the 
latter  operating  under  different  degrees 
of  energization  and  having  two  coils,  one 
for  small  current  sufficient  to  attract  the 
supplemental  armature.  The  other  coil 
plugs  in  enough  current  also  to  attract 
the  main  armature.)  2,86 

Pleigel,  H.  : Sur  le  calcul  des  enroulements 
d’un  transformateur  telephonique.  Lum. 
El.  32.  An.  Tome  XI.  2 Serie.  27  aoüt  1910. 
35.  p.  259 — 64.  (Formules  permettant  de 
calculer  la  self-induction  et  le  nombre  des 
spires  le  plus  favorable.)  2,86 

Schwartz,  E.,  Antwerp.:  Telephone  Re- 
ceiver. USP.  966,247.  (A  continous  in- 
tegral thin  metallic  Shell  with  a flared 
end,  a reinforcing  ring  metal  cap  and  a 
ring  on  the  cap  with  insulating  material 
molded  over  the  Shell.)  2,86 

Wallace,  J.  N.,  La  Crosse,  Wis. : Microtele- 
phone.  USP.  967,276.  (Includes  a handle 
with  a receiver  and  a transmitter,  the 
handle  consisting  of  two  half  tubes  and 
two  binding  members  to  hold  them  toge- 
ther,  the  receiver  and  transmitter  being 
attached  to  one  half.)  2,86 

Wurm,  Erich,  Friedenau  b.  Berlin:  Verei- 
nigte Anrufsignal-  und  Weckeinrichtung, 
besonders  für  Zentralstellen  von  Hotel- 
fernsprechanlagen. DRP.  223  611.  5.  8.  09. 
(Das  anzeigende  Organ  kann  drei  Stel- 
lungen einnehmen,  von  denen  die  erste 
zum  Zwecke  des  Anrufs  von  Hand  ein- 
gestellt wird,  während  der  Übergang  in 
die  zweite  automatisch  durch  Beantwor- 
tung des  Anrufs  erfolgt  und  die  dritte 
Stellung  eingenommen  wird,  sobald  ein 
weiterer  Anruf  von  dritter  Seite  er- 
folgt.) 2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  Plants 
teurs.  Installations  Built  and  Projected. 
construites  et  pro-  Administration  and 
jetees.  Exploitation  Statistics.  (2,87 — 89) 
et  statistique.  (2,87 
—89) 

C.  Leitungen  und  Leitungsmaterialien. 

Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen, 

Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,87 — 89) 


Bandfield:  Attachement  of  Telegraph  and 
Similar  Wires  to  Insulator.  s.  2,47.  2,87 


New  Post  Office  Telephone  Exchange 
at  Glasgow.  Electrician.  Vol.  65.  Aug.  19. 
1910.  19.  p.  770—71.  2 fig.  3 ill.;  Aug.  26. 
1910.  20.  p .808—11.  3 fig.  5 ill.  Sept.  2. 
1910.  2L  p.  583 — 84.  3 ill.  (Descrip_tion  of 


the  equipment  of  recently  opened  exchan- 
ge.)  2,88 


Casson:  The  History  of  the  Telephone. 

s.  2,4.  2,89 

Forandret  expeditionsmalade 
ved  Kristiania  telephoncentral.  El.  Tids- 
skrift.  1910.  22.  p.  153—54.  1 fig.  (Neue 
Betriebsweise  der  Telephonanlage  in 
Kristiania  [Dienstleitungsbetrieb.]  Schalt 
Schema.)  2,89 

Metz:  La  telegraphie  militaire  en  Chaouia 
depuis  l’origine  de  la  Campagne,  s.  2.84. 

2,89 


4.  Radiotelegraphie  et  4.  Radio-Telegraphy 
radiotelephonie.  and  Telephony. 

4.  Radiotelegraphie  und  -tele- 
phonie. 

A.  Generalites.  (2,90)  A.  General.  (2,90) 
A.  Allgemeines.  (2,90) 


Bottone,  S.  R.:  Wireless  Telegraphy  and 
Hertzian  Waves.  39  illus.  4th  edit.  rev. 
Cr.  8vo.  7%X4%.  148  p.  London,  Whit- 
taker.2s.6d.net.  2,90 

Brenot,  Paul:  Chronique  de  telegraphie  et 
telephonie  sans  fil.  Lum.  El.  32.  An.  Tome 
XI.  2.  Serie.  6 aoüt  1910.  32.  4.  163—76. 
11  fig.;  13  aoüt  1910.  p.  195—201.  (Pro- 
cedes  de  transmission  employes  en  tele- 
graphie sans  fil;  procedes  de  reception 
antennes;  propagation  des  ondes  hertzi- 
ennes;  resultats  divers.)  2,90 

Eccles,  W.  H.:  Recent  Patents  in  Wireless 
Telegraphy.  Electrician.  Vol.  65.  Sept.  2. 
1910.  21.  p.  847—49.  8 fig.;  Sept.  9.  1910. 
22.  p.  897—99.  4 fig.  2,90 

The  Lepel  System  of  Wireless  Tele- 
graphie. El.  Engineering.  Vol.  6.  Sept.  15. 
1910.  37.  p.  591—92.  3 fig.  2,90 

Majorana,  Q.:  Recherches  et  experiences 
de  radiotelephonie.  Lum.  El.  32.  An. 
Tome  XI.  2 Serie.  20  aoüt  1910.  34.  p.  246 
—52.  7 fig.;  27  aoüt  1910.  35.  p.  275-81. 
8 fig.  (Differents  modes  de  production 
des  etincelles;  reglage  des  etincelles; 
microphones  hydrauliques;  essais  et 
resultats.)  2,90 

Monier,  E.:  La  Telegraphie  sans  fil,  la_ 
Telemecanique  et  la  Telephonie  sans  fil, 
ä la  portee  de  tout  le  monde.  Preface  de 
E.  Branly.  5.  ed:  16°.  VII,  198  p.  ill. 

Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  1910.  2,90 

Poulsen,  V.,  Copenhagen,  Denmark:  Sig- 

naling  by  Wireless  Telegraphy.  USP. 
966,705.  (A  generator  supplying  an  arc 
connected  with  a selfinduction  and  capa- 
city,  with  means  for  damping  the  oscil- 
lations  so  that  they  may  be  caused  to 
cease  periodically.)  2,90 
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affell,  C.  R.,  United  States  Navy:  Space 
Telegraphy.  USP.  966,475.  (The  speed 
of  the  alternating  current  generator 
which  energizes  the  oscillation  Circuit 
is  kept  constant  by  a motor  and  connec- 
tion  from  the  transmiting  key  for  in- 
creasing  the  torque  of  the  motor.)  2,90 
tone,  J.  S.:  Use  of  Hot-Wire  Ammeters  in 
the  Aerial  of  Wireless  Telegraph  Sta- 
tions.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Aug.  20. 
1910.  8.  p.  381.  2,90 


. Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 
cessoires.  (2,91)  Accessories.  (2,91) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,91) 

[ccles,  W.  H.:  An  Oscillation  Detector 
Actuated  Solely  by  Resistance  Tempe- 
rature  Variations.  Electrician.  Vol.  65. 
Aug.  26.  1910.  20.  p.  807—08.  3 fig.  (The 
author  describes  experiments  on  a detec- 
tor of  the  crystal  rectifier  type  as  addi- 
tional Support  for  this  hypothesis  of  the 
mode  of  action  of  electrical  oscillation  de- 
tectors.)  2,91 

Eisenstein,  S.,  Petersburg:  Apparatus  for 
Strengthening  Electric  Vibrations.  USP. 
965  884.  (For  producing  vibrations  by  a 
Duddell  singig  arc  by  means  of  a variable 
resistance  in  series  with  the  arc,  which 
automatically  increases  as  the  current 
decreases  and  an  auxiliary  vibratory  Cir- 
cuit shunted  around  the  resistance  and 
the  arc  so  as  to  reinforce  the  vibrations.) 

2.91 

Eisenstein,  S.,  Petersburg:  Wireless  Tele- 
graphy Mast.  EP.  17  215  of  1909.  (This 
improved  collapsible  mast  comprises  a 
number  of  horizontal  members  which 
are  arranged  at  right  angles  one  to  the 
other.  All  the  ends  of  the  members  are 
connected  hinge  fashion  by  strut  members. 
The  ends  of  the  parallel  horizontal  mem- 
bers are  united  by  tension  cables.)  2,91 
Ellwood,  G.  C.,  Arbuckle,  Cal. : Device  for 
Detecting  waves  in  Wireless  Telegraphy. 
USP.  967,  118.  (A  variable  inductance 
with  indicators  and  means  for  connecting 
the  inner  and  outer  coils  to  give  the 
desired  inductance.)  2,91 

Ein  radiotelegraphischer  Empfänger 
für  den  Zeitdienst  des  Eifelturms. 
Von  Dr.  A.  G.  El.  Anz.  1910.  75.  p.  929-30. 
1 ill.  (Beschreibung  eines  von  F.  Ducretet 
und  E.  Roger  konstruierten  Empfangs- 
apparates, mit  welchem  jedem  Schiffs- 
führer, Uhrmacher  etc.  eine  bequeme  und 
zuverlässige  Aufnahme  der  vom  Eifelturm 
gegebenen  Zeitsignale  möglich  ist.)  2,91 
De  Forest,  Lee,  NY.:  Transmitting  Appa- 
ratus. USP.  966  539.  (For  maintaining  a 
uniform  length  of  arc  in  a vapor  of  ethyl 
alcohol  and  methyl  alcohol  supplying 
carbon  to  the  electrode.)  2,91 


G e s e 1 1 s c h a f t f ü r d r a h 1 1 o s e T e 1 e- 

graphie  m.  b.  H.,  Berlin:  Variable 
Selbstinduktion.  DRP.  224  250.  1.  7.  09. 
(Kombination  eines  gewöhnlichen  Vario- 
meters mit  einer  dazu  parallel  schalt- 
baren Selbstinduktionsspule,  deren  Wert 
so  bemessen  ist,  daß  die  maximale  resul- 
tierende Selbstinduktion  gleich  oder 
etwas  größer  und  die  minimale  resul- 
tierende Selbstinduktion  kleiner  als  der  An- 
fangswert des  Variometers  allein  ist.)  2,91 
Erich  tluth,  vorm.  Kunsch  & 
Jäger  : Demonstrationsstationen  für 

drahtlose  Telephonie.  Prosp.  4 . Ber- 
lin, 1910.  u . 2’91 

Kent,  R.,  New  York:  Arc  Mechamsm  for 
Space  Signaling.  USP.  966  560.  (Electro- 
des,  a drip  pan  beneath  and  means  for 
dripping  a vaporizing  fluid  into  the 
pan.)  ^ 2,91. 

C.  Lorenz,  Akt.- Ges.,  Berlin:  Stetig 
veränderlicher  Kondensator.  DRP.  224249. 
18.  2.  1910.  (Es  sind  zwei  Drehplatten- 
kondensatoren so  vereinigt,  daß  die  be- 
weglichen Plattengruppen  in  der  Stellung 
der  geringsten  Kapazität  einen  gemein- 
samen Raum  einnehmen,  d.  h.  einander 
übergreifen.) 

Marchand,  H.:  Appareils  radiotelegraphi- 
ques  de  grande  puissance  experimentes 
par  la  Marine  americaine.  Electricien. 
30  An.  2.  Serie.  Tome  XL.  20  aoüt  1910. 
1025.  p.  118—20.  (Apparails  employes; 
resultats  effectues.)  2,91 

Marconi,  G.  and  M a r c o n i s Wireless 
Telegraph  Company,  Ltd.,  Lon- 
don, W.  C.:  Receiving  Apparatus  for 
Wireless  Telegraphy.  EP.  18  922  of  1909. 
(The  receiver  contains  two  circuits,  the 
first  of  which  is  a high  frequency  Circuit 
embracing  the  antenna  and  containmg 
the  detector,  while  the  second  is  a low 
frequency  Circuit  connected  to  the  de- 
tector and  contains  an  indicator.  1 he 
indicator  in  a separate  low  frequency 
Circuit  is  inductively  coupled  to  the  low 
frequency  Circuit  of  the  detector.  Both 
these  circuits  are  independently  tuned  to 
the  time  period  of  the  groups  of  oscilla- 
tions  which  when  a telephone  is  employ- 
ed  should  be  such  as  to  cause  the  Pro- 
duction of  a clear  musical  note.)  2,91 

Wellenmesser  für  drahtlose  i'ele- 
graphie,  System  Peri.  Von  R.  El.  Anz. 
1910.  72.  p.  890—91.  2 fig.  2,91 

C.  Installations  con-  C.  Administration  and 
struites  et  projetees;  Statistics,  Plants  Built 
exploitation  et  stati-  and  Projected  (2,92 
stique.  (2,92—93)  —93) 

C.  Ausgeführte  und  projektierte 
Anlagen,  Betriebstechnik  und 
Statistik.  (2,92 — 93) 

Aliamet,  M.:  L’heure  de  l’Observatoire  de 
Paris  reque  ä domicile  et  ä bord  des 


navires  par  la  telegraphie  dans  fil.  Elec- 
tricien.  30,  An.  2.  Serie.  Tome  XL.  20  aoüt 
1910.  1025.  p.  113^18.  6 fig.  1 ill.  (In- 
stallation de  l’Observatoire;  appareil  re- 
cepteur  d’ondes  Ducretet  et  Roger.)  2,92 
Drahtlose  Telegraphie  und  Tele- 
phonie.  El.  Maschbau.  1910.  34.  p.  715 
— 17.  5 fig.  (Die  British  Radio  Telegraph 
und  Telephone  Co.  hat  in  ihrem  Hause 
in  London  nach  dem  System  Balsiliie 
eine  Funkenstation  von  2 KW  Leistung 
bei  400  km  Reichweite  zu  Lande  und 
800  km  zur  See  errichtet.)  2,92 

Sammis,  F.  Mu  Wireless  for  a Transatlan- 
tic  Airship.  El.  World.  Vol.  56.  Sept.  8. 
1910.  10.  p.  559—60.  2 fig.  2,92 

Metz:  La  telegraphie  militaire  en  Chaouia 
depuis  l’origine  de  la  Campagne,  s.  2,84. 

2,93 

Thurn,  H.:  Die  internationale  Verbreitung 
der  Funkentelegraphie.  Hansa.  47.  Jg. 
3.  Sept.  1910.  35.  p.  867—70;  10.  Sept.  1910. 
36.  p.  893 — 95.  (Tabellen  über  Verbrei- 
tung der  verschiedenen  Systeme;  von 
der  Ges.  für  drahtlose  Telegra- 
phie m.  b.  H.  gelieferte  Telefunken- 
stationen;  Verzeichnis  der  deutschen 
Küstenstationen.  Gebührenberechnung  und 
-Erhebung.  Absetzung  und  Erstattung 
der  Gebühren.)  2,93 

Torikata,  W.:  Commercial  Wireless  Tele- 
graphy  in  Japan.  Electrician.  Vol.  65. 
Sept.  16.  1910.  23.  p.  940-44,  10  fig.  (The 
Teishinsho  System.)  2,93 


5.  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaling 

(2,93a — 98) 

5.  Signalwesen.  (2,93a— 98) 


McCarthy,  D.  J.,  Wilkinsbufg,  Pa.:  Relay. 
USP.  967  222.  (For  automatic  signaling 
Systems  employing  alternating  current 
in  tract  currents,  including  a vane  as~ 
suming  three  positions  under  the  influence 
of  two  magnetic  fields.)  2,93a 

Dean:  Combined  Telephone  and  Alarm  or 
Kindred  Service  System,  s.  2,85.  2,93a 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A c t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M. : 
Sicherheitsvorrichtung  für  elektrische 
Befehlstelegraphen  und  Signaleinrichtun- 
gen nach  Patent  209  485.  DRP.  223  728, 
11.  2.  1910.  Zusatz  zu  DRP.  209  485.  (Die 
gemäß  dem  Hauptpatent  vorgesehene 
Kurvenscheibe  ist  durch  einen  symme- 
trisch zur  Drehachse  liegenden,  schrau- 
benartig gewundenen,  an  der  Anzeige- 
vorrichtung befestigten  Körper  ersetzt.) 

2,93a 

Goldstein,  A.,  New  York:  Electrical  Signal- 
ing System.  USP.  966  823.  (Metallic 
Circuit  with  a course  of  current  with 
means  actuated  by  the  failure  of  the  first 
source  for  cutting  in  the  second  source 


and  the  Circuit  is  then  adjusted  to  suit  thtll 
second  weaker  source.)  2,9^1 

Goldstein,  A.,  New  York:  Electrical  Signal  !1 
ing  System.  USP.  966  824.  (A  central 
energy  signalling  System  using  code  sig-  I 
nals  from  a plurality  of  transmitten  I 
which  are  timed  and  made  successive  by  ! 
electrical  means  consisting  of  thermo  j 
static  switches  heated  and  controlled  by 
the  current  in  the  Circuit.)  2,93aj ; 

Goldstein,  A.,  New  York:  Electrical  Signal-! 
ing  System.  USP.  966  825.  (When  ari 
accidental  ground  occurs  in  one  or  morell 
loops  of  the  System  means  are  provided  I 
for  cutting  the  loop  out  of  a Circuit  and 
connecting  it  to  a separate  translating  1 
means  in  a local  Circuit.)  2,93a  \ 

Goldstein,  A.,  New  York:  Electrical  Signal- 1 
ing  System.  USP.  966  902.  (When  al 
break  occurs  in  one  or  more  loops  of  al 
plurality  of  loops  in  series  Signals  arel 
transmitted  nevertheless  by  short-circuit-j 
ing  the  loop.)  2,93a  ! 

Goldstein,  A.  and  Pool,  C.  H.,  New  York: 
Electrical  Signaling  System.  USP.  966  822. 
(A  normally  energized  metallic  Circuit 
over  which  a plurality  of  current  impulses  i 
are  transmitted  and  selectively  trans- 
lated,  and  when  an  abnormal  disturbanceä 
occurs  the  effect  of  the  disturbance  ori  | 
the  Operation  of  the  selective  devices  is I 
neutralized.)  2,93a  j) 

Hartmann  & Braun,  Akt. -Ges., J 
Frankfurt  a.  M. : Einrichtung  an  Resonanz-  ; 
relais,  bei  welchen  abgestimmte  elastische! 
Systeme  bei  Resonanz  die  Unterbrechung! 
von  Stromwegen  herbeiführen.  DRP. 
223  773.  8.  4.  09.  (Die  Unterbrechungs- 
stellen der  Resonanzrelais  sind  in  Reihe/ 
geschaltet,  während  jeder  Relaismagnet 
parallel  zu  der  Unterbrechungsstelle  des: 
ihn  beeinflussenden  Resonanzrelais  liegt.)  j 

2,93a  ' 

Hovland,  A.  N.,  Melsomvik,  Norw. : Emp- 

fängervorrichtung zum  Auswählen  einer 
bestimmten  Bewegung  aus  einer  Gruppe 
von  mehreren  mittels  elektrischer  Strom- 
stöße oder  Wellen  von  verschiedener 
Dauer  zum  Abdrucken  von  Buchstaben, 
Hervorbringen  von  akustischen,  optischen 
oder  elektrischen  Signalen,  Steuern  von 
Torpedos  oder  Schiffen  und  Abfeuern  von 
Torpedos,  Minen  usw.  aus  der  Ferne. 
DRP.  223  370.  17.  11.  08.  2,93a  - 

Hutchison,  M.  R.,  New-York:  Signalhuppe 
mit  einer  Membran,  welche  durch  eine 
auf  der  Welle  eines  Elektromotors 
sitzende,  verstellbare  Hub-  oder  Schlag- 
scheibe in  Schwingungen  versetzt  wird. 
DRP.  224  373.  19.  9.  09.  (Das  Motor- 
gehäuse ist  mittels  eines  hülsenartigen 
Fortsatzes  in  das  Membrangehäuse  dreh-  | 
bar,  aber  feststellbar  eingeführt.  Die 
Motorwelle  liegt  exzentrisch  in  diesem 
Fortsatz,  so  daß  durch  einfaches  Drehen 
an  dem  als  Handgriff  benutzten  Motor- 


i, 93a— 2,94 
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gehäuse  die  Schlagscheibe  in  die  richtige 
Arbeitslage  zur  Mebran  gebracht  Verden 
kann ) 2,93a 

North,  R.  B.  and  Kirby,  C.  H.,  London,  W. : 
Fog  Horns.  EP.  17  619  of  1909.  (The  horn 
is  operated  at  fixed  intervals  and  for 
fixed  periods  by  an  electric  motor  which 
regulates  the  intervals  and  periods  of 
sound  as  well  as  drives  the  horn.  A brake 
is  provided  to  ensure  cessation  of  the 
sound  at  the  correct  time.)  2,93a 

Robillot,  Louis,  Besancon,  Frankr.:  Elek- 
trische Sicherheitskabel  zum  Schutz 
gegen  Einbruch  oder  Feuersgefahr,  bei 
welchem  der  Meldestromkreis  durch  die 
leitende  Verbindung  von  im  Ruhrzustande 
gegeneinander  isolierten  Leitungen  ge- 
schlossen wird.  DRP.  224  274.  8.  7.  09. 
(Zweiadrige  Leitungsschnüre  werden  in 
schraubenförmige  Nuten  eines  metallenen 
Hilfstragedrahtes,  der  auf  diese  Weise 
die  sehr  stark  ausgebildete  Sicherheits- 
seele des  Kabels  bildet,  eingelegt.)  2,93a 
Siemens  & Halske,  A.  - G.,  Berlin: 
Electric  Signalling  Apparatus.  EP.  7154 
of  1910.  (Signalling  apparatus  comprising 
transmitters  of  any  suitable  construction 
and  freely  oscillating  receivers.  A damp- 
ing  device  Controls  the  closing  or  opening 
of  the  circuits  which  affect  the  setting 
of  the  receivers  in  such  a manner  that 
the  closing  or  opening  of  the  circuits  is 
maintained  throughout  and  beyond  the 
movement  of  the  transmitter.)  2,93a 
Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges.,  Ber- 
lin: Qebervorrichtung  zur  Fernübertra- 
gung von  Zeigerstellungen.  DRP.  223  104. 
8.  2.  08.  (Im  Kreise  angeordnete  unter- 
teilte Widerstände  einer  Wheatstone- 
brücke,  in  denen  durch  Kurzschließen 
einzelner  Teile  bei  Zeigerkurbeldrehung 
Stromunterschiede  herbeigeführt  werden, 
die  bewirken,  daß  dem  Empfänger  Ströme 
wechselnder  Stärke  und  Richtung  zu- 
fließen.) 2,93a 

VickersSons&Maxim,Ltd.,  W est- 
minster,  London:  Vorrichtung  zum  Geben 
und  Empfangen  von  Stromstößen  und 
Signalen  unter  Anwendung  schrittweise 
fortgeschalteter  Apparate.  DRP.  223  727. 
21.  3.  09.  (Anordnung  nach  Art  des 
Magnetgestells  einer  Wechselstrom- 
maschine; es  besitzt  jedoch  der  Anker 
eine  grade  Anzahl  von  Polpaaren,  z.  B.  2, 
während  die  Feldmagnete  ungrade  Pol- 
paarzahl, z.  B.  6,  besitzen,  wodurch  bei 
nacheinander  erfolgender  Erregung  der 
Feldmagnetpaare  der  Anker  schrittweise 
gedreht  wird.)  2,93a 


B.  Signaux  de  che-  B.  Railway  Signals, 
mins  de  fer.  (2,94)  (2,94) 

B.  Eisenbahnsignalwesen.  (2,94) 


Blackall,  A.  T.  and  Newman,  G.,  Reading: 
Shock  Absorbing  Mechanism  for  Sema- 


phore Signals.  EP.  17  673  of  1909.  (A 
buffer  spring  is  inserted  in  one  of  the  rods 
which  connect  the  semaphore  arm  to 
the  mechanism  in  the  Signal  cabin.  This 
rod  is  formed  in  two  portions,  one  of 
which  is  provided  with  a shoulder  and  is 
made  telescope  within  the  other  portion. 

A spring  rests  on  the  shoulder  and  bears. 
against  the  outer  portion  of  the  rod.)  2,94 
Carter,  E.  C.:  Weichen-  und  Signalstellung. 
Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24. 
Mai  1910.  6.  p.  2509—20.  (Bericht  Nr.  3 
für  Amerika.  Zunahme  der  Anwendung 
v.  Kraftstellwerken.  Überwiegen  d.  elek- 
tro-pneumatischen  und  rein  elektrischen 
Systeme.  Gleichstrom  mit  elektr.  Ver- 
riegelung.) 2,94 

Chandeysson,  P.  I.,  St.  Louis,  Mo.:  Car 
Signal  System.  USP.  966,796.  (A  nor- 
mally  closed  electric  Circuit  on  a frame 
including  a solenoid  surrounding  an  axle 
with  a stationary  paramagnetic  bar  ar- 
ranged  transversely  below  the  path  of 
the  vehicle  and  a controlable  Circuit  in- 
cluding a solenoid  surrounding  an  axle 
with  a stationary  paramagnetic  bar 
arranged  transversely  below  the  path  of 
the  vehicle  and  a controlable  Circuit  in- 
cluding a solenoid  surrounding  the  bar.) 

2,94 

liawkins,  L.  A.,  Schenectady,  NY.:  Relay 
for  Block  Signal  Systems.  USP.  967  192. 
(A  movable  contact  member  having 
operative  operations  on  both  sides  of  its 
of  Position  with  means  for  engaging  the 
member  to  hold  it  in  off  Position  and  a 
locking  member  controlled  by  the  current 
and  the  relay  for  locking  the  contact 
member  in  the  off  Position.)  2,94 

Kohlfürst,  L.:  Räumliche  Zugdeckung  auf 
eingleisigen  Bahnen.  D.  Straßen-  u.  Klcin- 
bahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  93 — 96;  7.  p.  109  10. 

(Allgemeines  über  das  Zugstabsystem. 
Elektrische  Zugstabeinrichtung  v.  W e b b 
und  Thompson.)  2,94 

Kullmann:  Elektrische  Huppenanlage  gegen 
das  Überfahren  des  Haltesignales  auf 
Bahnhof  Peiskretscham.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb. -Verw.  50.  Jg.  11.  6.  1910.  44. 
p.  729—30.  fig.  ill.  (Beschreibung  der  An- 
lage. Schaltungsschema.  Betriebsergeb- 
nis.) 2,94 

Nachod,  C.  P.:  Automatic  Signals  for  Elec- 
tric Railways.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169. 
April  1910.  4.  p.  298—314.  4 fig.  10  ill. 
(Brief  review  of  the  general  field  of  elec- 
tric railway  signalling  together  with  a 
fuller  description  of  a particular  type  of 
contact  System.)  294 

Railway  Automatic  Safety  Appli- 
ance  Company,  Wilmington,  V.  St.  A.  : 
Pneumatische  Signalvorrichtung.  DRP. 
223  313.  1.  Oktober  09.  (Elektromagne- 

tisch gesteuerte  Ventile,  welche  Druckluft 
nach  einer  Pfeife  lassen.  Die  Druckluft 
wird  bei  stromdurchflossenen  Magneten  in 
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einem  Behälter  aufgespeichert,  der  bei 
stromlosen  Magneten  von  der  Druckluft- 
leitung abgesperrt  und  mit  der  Pfeife  ver- 
bunden wird.)  2,94 

Rose,  E.  D.,  Marshburg,  Pa.:  Railway  Switch 
Operating  Mechanism.  USP.  967  059.  (An 
electric  device  connected  with  a switch 
tongue  for  operating  it,  controlled  by 
mechanism  upon  the  car.)  2,94 

Siemens  & Halske  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Quecksilberkontakt.  DRP.  223  2 14. 
6.  November  09.  Zusatz  zu  DRP.  222  097. 
(Die  Drosselvorrichtung  in  der  Rückfluß- 
öffnung wird  durch  einen  beweglichen 
Teil  gebildet,  der  den  Bewegungswider- 
stand der  Rückflußöffnung  bei  steigendem 
Quecksilber  erhöht  und  bei  abfließendem 
verringert.)  2,94 

Siemens  -Schuckert-  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Selbsttätige  Zugsicherung 
für  elektrische  Bahnen  mit  Teilstrecken 
für  die  Arbeitsleitung.  DRP.  223  869. 
17.  Januar  08.  (Das  von  dem  vorbei- 
fahrenden Wagen  umgelegte  Pedal  besteht 
aus  einem  Stück  der  Stromschiene.)  2,94 


C.  Avertisseurs  d’in-  C.  Fire- Alarms, 
cendie.  (2,95)  (2,95) 

C.  Feuermeldewesen.  (2,95) 


Knight,  H.,  Ealing:  Electric  Fire  Alarm 
Apparatus.  EP.  22  378  of  1909.  (In  electric 
fire  alarm  circuits  where  alarm  posts  are 
joined  up  two  or  more  in  one  Circuit,  a 
revolving  disc  is  employed  which  engages 
with  contact  fingers  none  of  which  are 
directly  connected  with  earth.  When  one 
alarm  post  has  been  operated  all  other 
alarm  posts  further  away  from  the  central 
Station  are  disconnected  so  as  to  provide 
that  the  Signal  from  one  post  only  shall 
be  received  at  the  moment.)  2,95 

Verwendung  des  lautsprechenden 
Telephons  als  Feuermelder.  Feuer 
Wasser.  17.  Bd.  17.  September  1910.  38. 
p.  303 — 04.  (Vortrag  von  Brandinspektor 
Anhagen,  Kiel.  Erwägungen  über  die 
Zweckmäßigkeit  der  Anlagen.  Ausge- 
führte Anlagen.)  2^95 

Oviedo,  F.  E.,  Mexico,  Mex.:  Fire  Alarm. 
USP.  967  658.  (A  weight  suspended  by 
cords  held  by  fusible  material  which 
falls  so  as  to  close  an  electric  Circuit  and 
give  the  Signal.)  2,95 

Philip,  Arnold  u.  Steele,  L.  J.,  Portsmouth), 
Engl.:  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 

Vorhandenseins  entzündbarer  Gase  mittels 
eines  katalytischen  Körpers.  DRP.  224  372. 
11.  Juni  09.  (Bei  Überschreiten  einer  be- 
stimmten Temperatur  wird  das  dem  kata- 
lytischen Körper  zuströmende  Gas  auf 
elektromagnetischem  Wege  durch  ein 
Ventil  abgesperrt,  wobei  sich  dieses 
Ventil  beim  Fallen  der  Temperatur  wieder 
selbsttätig  öffnet.)  2,95 


2,94—2,9! 


Phillips  - Woodey,  J.«  Southend  - on  - Sea 
Electric  Fire  and  Burglar  Alarm  Contact 
EP.  5510  of  1910.  (A  bulb  form  is  fitted  ii 
the  centre  of  the  ceiling.  Round  it  are  j 
number  of  petals  held  away  from  the  bull 
centre  by  silk  or  cellulose  strips.  These 
Strips  are  carried  across  the  ceiling  to  the 
top  of  the  walls,  the  Windows,  doors,  anc  I 
down  to  the  skirting.  Breaking  of  the  | 
silk  through  the  door  or  window  being  J 
opened,  or  through  being  burnt,  causes  j 
the  released  petal  to  spring  and  touch  the ; 
bulb,  causes  an  electric  alarm  to  ring.)  2,95 
Der  zehnte  Verbandstag  der  Deutschen 
Berufsrfeuerwehr-Offiziere  in  Groß-Berlin 
vom  13. — 17.  Juni  1916h  (Forts.)  Feuer 
Wasser.  17.  Bd.  9.  Juli  1910.  28.  p.  219 
— 21.  (Bericht  des  Brandirektors  Reichel 
über  die  Tätigkeit  der  Automobilkommis- 
sion. Überblick  über  die  Zahl  der  Kraft- 
fahrzeuge bei  verschiedenen  Feuerwehren. 
Antrieb  durch  Dampf,  Benzin  oder  elek- 
trisch. Gemischter  Antrieb  mit  durch 
Benzinmotor  angetriebenem  Dynamo.  Un- 
fälle durch  scharfes  Bremsen.)  2,95  > 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques;  and  Measuring  De- 
horloges,  etc.  (2,99)  vices,  Clocks.  (2,99) 
6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßeinrich- 
tungen, Uhren,  etc.  (2,99) 


A k t.  - G e s.  Mix  & Genest,  Telephon-' 
und  Telegraphen-Werke,  Schöneberg:  An- 
ordnung der  Betriebsteile  einer  mit  Strom 
wechselnder  Richtung  arbeitenden  elektri- 
schen Nebenuhr.  DRP.  222  869.  28.  Okt. 
09.  (Spezielle  Konstruktion  einer  Uhr  mit 
vierteiligem  Anker  und  um  90 u versetzten  V 
Magneten.)  2,99  ; 

JulesBloch&Frere,La  Chaux-de-Fonds, ' 
Schweiz:  Geschwindigkeitmesser  mit  zeit-  1 
weise  mit  dem  Fahrzeug  gekuppelten 
Zählscheiben.  DRP.  223  812.  13.  5 .09. 
(Die  Zählscheiben  sitzen  auf  dem  Anker  j 
eines  Elektromagneten  und  werden  bei 
Stromschluß  gegen  die  Registrierbahn 
gedrückt.)  2,99 

Callender,  H.  L.:  Electrical  Recording 

Thermometers  for  Clinical  Work.  Elec-  i 
trician.  Vol.  65.  Sept.  2.  1910.  21.  p.  855— 
58.  4 fig.  (The  conditions  of  sensitiveness 
in  measuring  a resistance  by  the  Wheat-  r. 
stone  bridge  method  is  first  discussed; 
after  which  the  author  procedes  to  des- 
cribe  the  construction  of  electrical  re- 
sistance thermometers  and  recorders  for 
clinical  work.)  2,99  j 

Crowell,  W.  J.,  Lebanon,  U.  S.  A. : Indicat-  j 
ing,  Recording  and  Integrating  Dynamo- 
meters. EP.  5683  of  1910.  (The  invention 
provides  a cheaply  constructed  dynamo- 
meter  of  the  dass  in  which  a sleeve  is  1 
caused  to  travel  longitudinally  of  a shaft  j 
a distance  which  is  proportional  to  the  J 


2,99—2,101 
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torsional  strain  which  passes  through  a 
spring.  The  sliding  movement  of  the 
sleeve  is  communicated  to  a slidably 
mounted  conical  wheel  which  is  revolved 
by  the  drive  shaft,  and  varies,  according 
to  its  movement,  the  number  of  rotations 
of  the  friction  wheel  to  a recording  in- 
strument.)  2,99 

D'ie  Ferntemperatur  - Meßanlage  in 
der  Harkort-Vincke-Schule  in  Dortmund. 
Architektenztg.  20.  Mai  1910.  (Verwen- 
dung der  Widerstandsthermometer  der 
Firma  Hartmann  & Braun.  An- 
gaben über  die  Anlage  in  der  Schule. 
Vorzüge  des  Fernthermometersystems.) 

2,99 

Gladkoff,  Stepan  u.  Blumberg,  Mathies,  St. 

Petersburg:  Selbsttätiger  elektrischer 

Zählapparat  für  Totalisator-  und  andere 
Karten,  welcher  unter  Anwendung  des 
Prinzips  der  Wheatstoneschen  Brücke  die 
Gesamtzahl  der  von  beliebig  vielen 
Kassen  nacheinander  oder  gleichzeitig 
verkauften  gleichwertigen  Karten  regi- 
striert. DRP.  223  127.  7.  Januar  08.  2,99 

Gradenwitz,  A.:  L’inscription  automatique 
des  durees  de  course.  Electricien.  30.  An. 

2 Serie  t.  XL.  3 spet.  1910.  1027.  p.  154— 
46.  1 ill.  (Description  detaillee  de  l’horo- 
graphe  W o r n e r.)  2,99 

Hamilton,  W.,  Hollinwood,  England:  Coin 
Feed  Prepayment  Mechanism.  USP. 

965  891.  (For  gas  and  electricity  meters 
by  means  of  a train  of  gearing  which 
coact  with  the  holding  means  for  reducing 
the  force  required  to  hold  the  Controlling 
means  in  the  operative  Position.)  2,99 

Kennerson,  W.  H.,  Providence,  U.  S.  A. : 
Transmission  Dynamometers.  EP.  25  012 
of  1909.  (The  fluid  (which  operatel  a 
pressure  gauge  and  indicates  the  turning 
effort  of  the  shaft),  the  fluid  chamber, 
the  operating  diaphragm  and  the  imme- 
diately  contiguous  members  are  all  sta- 
tionary  so  that  there  is  no  centrifugal 
force  generated  to  affect  the  working 
fluid,  and  the  readings  on  the  gauge  are 
unaffected  by  changes  in  speed  of  the 
shaft.)  2,99 

Kenny:  Safety  Indicator  for  Electric  Lifts, 
s.  2,60.  2,99 

Moore,  F.  W.,  Austin,  111.:  Clock:  USP. 

966  038.  (Weight-operated  clock  reset  by 
an  electromagnet  at  short  intervals.)  2,99 

Rennie,  J.,  Putney:  Electric  Speed  Indi- 
tor:  EP.  16  621  of  1909.  (This  instrument, 
which  is  designed  to  indicate  the  speed 
of  a vehicle,  comprises  a compound  bar 
heated  by  the  current  to  be  measured 
and  arranged  to  move  a pointer  over  a 
scale  änd  a second  compound  bar  which 
moves  the  scale.  An  adiathermanous 
screen  is  provided  between  the  bars  in 
order  to  prevent  the  heat  of  the  one 
bar  from  affecting  the  movement  of  the 
other.)  2,99 


Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Vorrichtung  zum  Registrieren  von 
Zeigerstellungen  mitels  elektrischer  Fun- 
kenmarken nach  Patent  133  976.  DRP. 
223  345.  22.  Mai  09.  Zusatz  zu  DRP. 
133  976.  (Der  unter  dem  Registrierstreifen 
liegende  Metalleiter  und  ebenso  das  Ende 
des  beweglichen  Systems  sind  beide  als 
Schneiden  ausgebildet,  so  daß  der  Fun- 
kenübergang auf  einer  graden  Linie  er- 
folgt,) 2,99 

Temperaturmessung  und  Regulie- 
rung auf  elektrischem  Wege.  Von  A.  H. 
El.  Anz.  1910.  77.  p.  955—56.  2 fig.  2,99 


VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1,  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100-102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Callendar : Electrical  Recording  Thermo- 
meters for  Clinical  work.  s.  2,99.  2,100 

Fisch,  Maurus:  Therapeutische  Anwendung 
der  Intensiv  - Franklinisation  mit  dem 
„Polyelektroid“  nach  Dr.  Fisch.  Med. 
Klin.  28.  Aug.  1910.  35.  p.  1377—78.  1 ill. 
(Beschreibung  eines  Apparates  zur  Be- 
handlung mit  Hochfrequenzströmen.)  2,100 
v.  Jaksch,  R.:  Über  Radium,  Radium- 
emanation und  Radiotherapie.  Prager 
Med.  WSchr.  1910.  33.  p.  407—10.  2,100 

RehSisch,  E.:  Die  experimentellen  Grund- 
lagen des  Elektrokardiogramms.  Vortrag. 
D.  med.  WSchr.  8°.  27  p.  ill.  Leipzig, 
Georg  Thieme,  1910.  M.  — ,80.  2,100 

Bergrath:  Über  Röntgenbeschädigungen.  D. 
MSchr.  Zahnheilkunde.  1910».  8.  p.  601 — 04. 

2,101 

Bode:  Methoden  zur  Gewinnung  fein 

differenzierter  Röntgenbildier  von  Kiefern 
und  Zähnen.  D.  MSchr.  Zahnheilkunde. 
1910.  8.  p.  585' — 600.  3 fig.  8 ill.  2>,101 

Fürstenau,  Rob.:  Die  Technik  der  Röntgen- 
apparate. (Bibliothek  der  ges.  Techn.  Bd. 
138.  kl,  8°.  III,  171  p.  84  Abb.  Hannover, 
Max  Jänecke,  1910.  M.  3,60.  2,101 

Gillet:  Neue  Erfolge  in  der  Bestimmung  der 
Lage  von  Fremdkörpern  mittels  Röntgen- 
strahlen. Münchn.  Med.  WSchr.  30.  Aug. 
1910.  35.  p.  1838—40.  2,101 

Guilleminot,  H.:  Simplification  du  dosage 
fluorometrique  des  rayons  X.  Bull.  Soc. 
Radiologie.  Fev.  1910.  12.  p.  61 — 68.  4 fig. 

2,101 

judd,  A.:  Practical  Points  in  the  Use  of 
X-Ray  and  High  Frequency  Currents. 
8vo.  Lan.,  Rebman,  1910.  6 s.  2,101 
Merrill,  W.  H.,  Washington,  D.  C.:  Method 
and  Apparatus  for  Making  X-Ray  Nega- 
tives. USP.  966  696.  (A  frame  of  alumi- 
nium  carrying  characters  of  copper  amal- 
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gam  serving  to  print  upon  the  X-ray  plate 
to  identify  it.)  2,101 

Waite,  H.  F.,  New  York:  X-Ray  Apparatus. 
USP.  967  469.  (An  X-ray  tube  housing  is 
mounted  on  horizontal  pivots  in  slides  and 
is  counterbalanced  by  weight  connected 
to  the  slides.)  2,101 

Bosse,  Wilhelm,  Dresden:  Zahnelektrode, 
welche  sich  in  der  Gebrauchsstellung 
durch  federnde  Klemmung  festhält.  DRP. 
223  316.  31.  Juli  09.  (Die  beiden  Pol- 

flächen sind  als  gegeneinander  federnde 
Blättchen  ausgebildet.)  2,102 


2.  Electrometeorolo-  2.  Electro  - Meteoro- 
gie,  courants  telluri-  logie,  Terrestrial  Cur- 
ques.  (2.103)  rents.  (2,103) 

2.  Elektrometeorologie,  Erd- 
ströme. (2,103) 


Benndorf,  H : Die  Grazer  luftelektrische 

Station.  Akad.  8°.  12  p.  2 Taf.  1 ill. 

Wien,  09.  2,103 

Electro  lysis  of  Iron  Mains.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  6.  1910.  1.  p.  13 
— 14.  (Summary  of  present  information. 
Value  of  insulating  joints  and  insulating 
mains.  Paints  useless.  Railway  return 
circuits.)  2,103 

Kurz,  Karl:  Radium,  Thorium  und  Aktinium 
in  der  Atmosphäre  und  ihre  Bedeutung 
f.  d.  atmosphärische  Elektrizität.  Abhand- 
lungen d.  Kgl.  Bayer.  Akad.  d.  Wissi. 
Math.-phys.  Kl.  Bd.  25.  Abh.  1.  4°.  56  p. 
4 Taf.  München,  Akad.  d.  Wiss.,  09.  2,103 
Negro,  C.:  Über  den  täglichen  und  jährlichen 
Gang  der  elektrischen  Zerstreuung  in  der 
Atmosphäre.  Physikal.  Z.  11.  Bd.  1.  Mai 
1910.  p.  405—07. 


3.  Divers.  (2,104)  3.  Miscellaneous. 

(2,104) 

3.  Verschiedenes.  (2,104) 


Alquist,  K.,  Rugby:  Friction  Gearing.  EP. 
18  222  of  1909.  (The  magnetic  device  for 
effecting  the  necessary  pressure  between 
the  driving  and  driven  parts  of  the 
gearing  comprises  a pair  of  cylinders  on 
each  of  the  shafts.  The  cylinders  are 


- 

2,101  -2,104 


Placed  opposite  each  other  and  those  on 
one  shaft  make  contact  with  those  on  the 
other  that  are  of  equal  diameter.)  2,104 

Extraction  of  Iron  from  Ore  and  Pulp 
El.  Engineer.  Vol.  46.  August  5.  1910.  6, 
P-  145 — 46.  3 fig.  (Apparatus  for  magnetic 
extraction.)  2,104 

Fleischmann,  Julius,  München:  Auf  elektri- 
schem Wege  absetzend  betriebene  Spül- 
vorrichtung für  Reihenaborte  mit  nach- 
einander zu  entlüftenden  Doppelhebern  im 
Spülkasten  und  im  Abflußrohr.  DRP. 

223  917.  27.  Juni  09.  2,104 

Gates,  R.  Th.,  London:  Zielscheibenauf- 
richter mit  elektromagnetischer  Auslösung 
DRP.  223  825.  11.  April  09.  2,104 

Goldstein,  A.,  New  York:  Circuit  Mainte- 
nance  System.  USP.  967  633.  (For 
establishing  the  Circuit  around  a brake  by 
means  of  magnets  and  Circuit  breakers  in 
the  ground  connection  of  each  armature 
of  each  magnet,  which  ground  is  removed 
when  another  ground  is  established.)  2,104 

Heurtley,  E.  S.:  Oxford:  Electrical  Means 
for  Magnifying  Small  Mechanical  Effects. 
EP.  17  555  of  1909.  (The  Intervention  pro- 
vides  a means  for  magnifying  any  small 
mechanical  movement  made  by  electrical 
signalling  or  measuring  instruments.  The- 
small  mechanical  movement  is  caused  to 
act  on  a wire  or  filament  which  is  partly 
immersed  in  liquid  so  as  to  alter  depth’ 
of  immersion.)  2,104 

King,  A.  Ch.,  King,  James,  Clifton,  Middu 
lesex  u.  Harmer,  Frederik,  Anchor  Bridge 
House,  Elaylo,  Middlesea,  Engl. : Ge- 

schwindigkeitswechselgetriebe mit  Um- 
laufrädern, die  dynamoelektrisch  beein- 
flußt werden,  nach  Patent  217  488.  DRP. 

224  220.  31.  Januar  09.  Zusatz  zu  DRP. 

217  488.  (In  dem  Anker  der  Dynamo  ist' 
ein  Planetengetriebe  angeordnet,  dessen1 
Sonnenräder  auf  der  Antriebs-  und  Last-, 
welle  sich  befinden,  während  die  Pla-J 
netenräder  im  Anker  gelagert  sind  und 
mit  diesem  oder  unabhängig  von  ihm  sich 
drehen.)  2,104  [ 

Zabski,  Josef,  Tarnopol,  Galiz. : Schloß  mit 
elektrisch  auszulösender  Feststellvor-  | 
richtung  und  geteilten,  von  verschiedenen  j 
Stellen  aus  zu  schließendem  Stromkreis. 
DRP.  223  957.  18.  Juni  09.  2,104 


Für  Österreich-Ungarn  verantwortlich  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  — ABBREV1ATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 

Am  = American 

Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  — Association 

Bd.  ==§  Band 

Bl.  = Blat  , Blätter 
Bei.  — Bericht 
CB1.  = Centra  blatt 
Ct  — To  be  continued 
Col  = Column 

D.  — Deutsch 

DRP-  = Deutsches  Reichs- 
Paient 

Diss.  = Dissertalion 
HP.  = English  Palen1. 


Ed.  = edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  = Fortsetzung  folgt 

gen.  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  =r=  illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB  = Jahrbuch 

Jg.  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M = Month,  Monat, 
Mag.  = Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  — New  York 
p = page,  Seite 
Prs.  Paris 

Proc.  = Proceedings 
Prot.  — Protokoll 
publ.  — publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv.  Rivista 

s.  = see,  siehe 


Soc  = Society,  SociSte 
Sp.  Spalte 

Suppl.  — Supplement 
USP.  = United  StatesPatent 
T.  ==  Teil,  Tome 
Tech.  ==  technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh.  = Verhandlungen 
Vol.  Volume 
W-  f^=  Woche,  week, 
Wly  = Weekly  [semaine 
WSchr.=  Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  ==  Zeitschrift 

Zßl.  = Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


1.  Generalites.  I.  General. 

(2,1-2,10)  (2,1-2,10) 

1.  Allgemeines.  (2,1-  2, 10) 


Ashe,  S.  W.:  Electricity  experimentally  and 
practically  applied.  375  p.  ill.  NY.,  Van 
Nostrand,  1910.  $2, — . 2,1 

Bottone,  Selino  Romeo:  Electrical  Engineer- 
ing for  students;  with  Full  Constructional 
Details  of  all  the  Appliances  described 
and  carefully  selected  Questions  enabling 
the  Student  to  test  his  knowledge  from 
Time  to  Time;  specially  written  to  meet 
the  Requirements  of  the  City  and  Quilds 
of  London  Institutes  Examinations. 
13+153.  13+172  p.  ill.  Phill,  Mc.  Kay, 
1910.  $ — 75.  2,1 

<hpeHTan>.  <Lp.  CnpaBOUHaa  KHH>KKa  no  ajieKTpo- 
TexHUKb  äjih  rr.  TexmiKOB'b,  MHHteHepoB'b, 
ApxHTeKTOB'b,  Cry.ueHTOB'b  h TexHuu.  yu. 
3aßeÄeHih.  riep.  ct>  hTm.  Jl  A BopoBHU-b. 
(F  r e y t a g : Nachschlagebuch  für  Elektro- 
technik. Aus  dem  Deutschen.)  120  p.  Ob 
109  pnc.  h 1 TaÖJi.  15X22.  T.  B TojibCTeirb, 
CnB.  1910.  Rub.  1,25.  2,1 

Gruet,  C.:  Manuel  pratique  d’electricite  in- 
dustrielle ä l’usage  des  contremaitres, 
monteurs,  ouvriers  electriciens  et  mecani- 
ciens  s’occupant  d’electricite.  2.  ed.,  re- 
vue  et  augm.  268.  ill.  18°.  IV,  427  p. 
Paris,  C.  Beranger,  1910.  2,1 

Hobart,  H.  M.:  Electricity.  8vo.  126  p.  NY., 
Van  Nostrand,  1910.  $ 2, — . 2,1 

Laupez:  L’Electricite  commerciale.  1er 

fascicule.  8°.  44  p.  illustr.  Besancon  et 
Morez-du-Jura,  administration  du  jour- 
nal  “l’Union  professionnelle”,  1911.  2,1 

IlHcapeB'b,  M.  PanioHaJibHoe  ycTpoücTBo  Meji- 
KHXTj  SJieKTpHUeCKHX'b  yCTaHOBOK-b.  OcbT- 
meHie,  3bohkh,  cnrHajiH3ania.  Oöme/iocT. 
npaKTunecKoe  pyKOBOncTBO.  (I^issarew:  Die 
rationelle  Einrichtung  der  kleinen  elektrischen 


Apparate.  Beleuchtung,  Signalisation.)  79  p. 
n I rniaiTb.  16X24.  CflB.  1910.  Rub.  — ,75. 

2,1 

Biem,  T.  u Sp^ypT-b,  C.  CnpaBOUHHK'b  no 
TeKHUKb  cjiaöaro  Toxa.  FlepeB.  ct>  hTm.  H. 
Tpycoßa  h M.  To^MaHa.  Bbin.  2.  (Wietz 
und  Erfurt:  Nachschlagebuch  für  die 

Technik  des  Schwachstromes.)  38  p.  12X18. 
Onecca  1910.  2,1 

The  Life  of  William  Thomson,  Baron 
Kelvin  of  Largs.  2 v.,  fronts.  pls.  photos., 
pors.  fajcism.,  22/4  cm.  Ldn.,  Macmillan, 
1910.  2,3 

Die  Elektrotechnik  auf  der  Weltaus- 
stellung in  Brüssel  1910.  El.  Maschbau. 
1910.  38.  p.  800—01.  (Zusammenfassende 
Übersicht  über  die  von  den  einzelnen  Fir- 
men ausgestellten  Objekte.)  2,5 

Marc-hand,  H.:  L’electricite  ä l’Exposition 
de  Bruxelles.  Electricien.  30.  An.  2 Serie. 
Tome  XL.  1 oct.  1910.  1031.  p.  210 — 15. 
(La  participation  anglaise;  materiel  et 
procedes  generaux  de  la  mecanique;  elec- 
tricite ; genie  civil;  mines  et  metallurgie; 
industrie  chimique.)  2,5 

Reyval,  J.:  L’electricite  ä l’exposition  de 
Bruxelles.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII. 
1 oct.  1910.  40.  p.  17—21.  3 fig.  (Societe 
alsacienne  de  constructions  mecaniques; 
ateliers  de  constructions  electriques  du 
Nord  et  de  l’Est.)  2,5 

Bericht  des  Vorstandes  des  S.  E.  V.  über 
das  Geschäftsjahr  vom  1.  Juni  1909  bis 
30.  Juni  1910.  Bull.  Schweiz.  El.  V.  1910. 
9.  p.  255—60.  2,6 

Legouez:  Premiers  resultats  de  l’enquete 
sur  les  accidents  dus  aux  surtensions  et 
aux  courts-circuits  dans  les  usines  et  les 
reseaux.  Bull.  Soc.  Int.  El.  Tome  X. 
2.  Serie,  juillet  1910.  p.  485—501.  6 fig. 
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2,8—2,12 


(Resistances  liquides;  premieres  mesures 
de  precaution.)  2,8 


Brunswick:  A propos  des  reglements  ad- 
ministratifs  concernant  les  distributions 
d’energie  electrique  et  des  travaux  des 
1 et  4 sections  du  Comite.  Bull.  Soc. 
Int.  El.  Tome  X.  2 Serie,  juillet  1910.  97. 
p.  405 — 55.  (Consequences  des  inonda- 
tions;  accidents  dus  aux  surtensions  et 
courts-circuits  dans  les  machines  et  ap- 
pareils;  instructions  de  l’Union  des  Syn- 
dicats.)  2,9 


Beantwortung  der  Umfrage  der  Kgl. 
Generaldirektion  der  Sächsischen  Staats- 
eisenbahnen betreffend  Tarifierung  elek- 
trotechnischer Erzeugnisse.  El.  Anz. 
1910.  78.  p.  972—73;  79.  p.  983—86;  80. 
p.  998—99.  Elektrizität.  1910.  40.  p.  459 
—63.  (Abdruck  der  Beantwortung  sei- 
tens des  Vereins  zur  Wahrung  gemein- 
samer Wirtschaftsinteressen  der  deut- 
schen Elektrotechnik.  Lage  der  Elektro- 
industrie. Detaillierte  Diskussion  der  für 
die  Frage  der  Tarifierung  von  Dynamos, 
Motoren,  Umformern  und  Transformato- 
ren in  Betracht  kommenden  Gesichts- 
punkte.) 2,10 

Dettmar,  Georg:  Der  gegenwärtige  Stand 
der  Elektrotechnik  in  Deutschland.  El.  Z. 
1910.  40.  p.  1017—20;  41.  p.  1036—39.  1 fig. 
7 ill.  (In  der  Arbeit,  welche  einem  auf 
der  Brüsseler  Ausstellung  gehaltenen  Vor- 
trage zugrunde  lag,  wird  ein  kurzes  Bild 
von  dem  gegenwärtigen  Stande  der 
deutschen  Stark-  und  Schwachstrom- 
Elektrotechnik  gegeben.)  2,10 

Monopole  und  Konzessionen.  Elektro- 
industrie. 1910.  20.  p.  153—58.  (Bericht 
über  eine  vom  Schweiz.  Gewerbeverein 
veranstaltete  Enquete  über  die  Frage, 
inwieweit  die  Klagen  über  unbillige  Kon- 
kurrenz durch  Elektrizitätswerke  auf  dem 
Gebiete  des  Installationswesens  berech- 
tigt sind.)  2,10 

Rathenau,  A.:  Aufgaben  der  Elektrizitäts- 
Industrie.  Z.  Straßen-  u.  Kleinbahn-Ztg. 
23.  Jg.  1910.  41.  p.  757—60;  42.  p.  773 
—74.  (Aufgaben  kleiner  Einzelwerke  zu- 
gunsten großer  Kraftstationen.  Verwen- 
dung der  Elektrizität  zu  häuslichen  und 
gewerblichen  Zwecken  und  für  den  Bahn- 
betrieb.) 2,10 

Unfälle  in  elektrischen  Betrieben.  El. 
Nachrichten.  1910.  28.  p.  564  — 66;  29. 

p.  584—87.  (Bericht  über  16  im  Bezirk 
des  oberschlesischen  Überwachungs-Ver- 
eins vorgekommene  Unfälle.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’electricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
des  Magnetismus. 


1.  Electricite.  (2,11-13)  1.  Electricity.  (2,11-13) 
1.  Elektrizität.  (2,11—13) 


Langevin,  P.:  Sur  les  birefringences  elec- 
triques  et  magnetiques.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  Tome  151.  16  aoüt  1910. 
7.  p.  475-78.  2,11 

Lenard  u.  Ramsauer,  C.:  Erster  Tätigkeits- 
bericht des  Radiologischen  Instituts  an 
der  Universität  Heidelberg.  El.  Z.  1910. 
40.  p.  1015  — 17.  (Radiologische  Unter- 
suchungen; Konstruktionen  von  Appa- 
raten; Tätigkeit  der  medizinischen  Ab- 
teilung.) 2,11 

Arndt,  Max:  Vorgänge  an  der  Anode  eines 
Entladungsrohres  b.  großen  Stromstärken. 
Diss.  8 . 43  p.  ill.  2 Taf.  Berlin,  Emil 
Ebering,  1910.  M.  1,30.  2,12 

Becker,  August:  Über  die  Abhängigkeit  der, 
Kathodenstrahlabsorption  von  der  Strahl- 
geschwindigkeit. (Aus  d.  Radiolog.  In- 
stitut d.  Univ.  Heidelberg.)  (Sitzungsber./ 
d.  Heidelberger  Akad.  d.  Wiss.  Math.-; 
naturw.  Kl.  Jg.  1910.  Abh.  19.)  8°.  16  p. 
Heidelberg,  Winter,  1910.  2,12 

Delon,  J.:  Procede  et  appareil  servant  ä 
obtenir  te  tres  grandes  differences  de 
potentiel  continues.  Brevet  francais  386260 
(addition  No.  12  052.  5 juil.  1910).  1 pl. 
(Un  dispositif  de  montage  relatif  ä 
ralimentation  des  tubes  de  Crookes  quF 
a 1 avantage  de  reduire  ä un  seul  le  nom- , 
bre  des  condensateurs  employes.)  2,12 
Eccles,  W.  H.  and  Makower,  A.  J.:  The 
Efficiency  of  short-spark  Methods  of 
Generating  Electrical  Oscillations.  Elec- 
trician.  Vol.  65.  Sept.  30.  1910.  25. 

p.  1014—16.  3 fig.  2,12  I 

Garnier,  A.-R.:  L’effet  Kelvin  Ind.  El.  19.  An. 
10  aoüt  1910.  447.  p.  341—46.  6 fig;  10  sept. 
1910.  449.  p.  396 — 98.  3 fig.  (Conducteurs 
en  cuivre,  en  aluminium;  differentes 
cpurbes  donnant  les  valeurs  de  densite, 
de  Variation  de  la  resistance.)  2,12 

Kerschbaum,  Fr.  P.:  Elektrizitätsleitung 

durch  Glas.  Diss.  8°.,  42  p.  7 ill.  Leipzig, 
1910.  2,12 

Lilienfeld,  J.  E.:  Die  Elektrizitätsleitung  im 
extremen  Vakuum  Diss.  8°.  66  p.  12  ill. 
Leipzig,  1910.  2,12 

Minkowski,  Hermann:  Zwei  Abhandlungen 
über  die  Grundgleichungen  der  Elektro- 
dynamik. Mit  e.  Einführungswort  von 
Otto  Blumenthal.  (Fortschritte  d.  math.  j 
Wiss.  in  Monographien.  H.  1.)  8°.  82  p 
Leipzig,  Teubner,  1910.  8°.  82  p.  2,12 
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Pender,  H.  and  Osborne,  H.  S.:  The  Elec- 
trostatic  Capacity  between  Equal,  Parallel 
Wires.  EL  World.  Vol.  56.  Sept.  22.  1910. 
12.  p.  667—70.  6 fig.  2,12 

Störmer,  Carl:  Theoremes  sur  les  equations 
generales  du  mouvement  d’un  corpuscule 
dans  un  champ  magnetique  et  un  champ 
electrique  superposes.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  Tome  151.  12  sept.  1910. 
11.  p.  542—45.  2,12 

Villard,  P.  et  Abraham,  H.:  Sur  les  poten- 
tiels  explosifs.  Compt.  Rendus  Acad. 
Siences.  Tome  151.  25  juillet  1910.  4. 
p.  269—72.  (Experiences  ä 42  periodes, 
ä 500  periodes;  influence  d’une  coupure; 
sans  coupure  avec  coupure,  experiences 
avec  l’interrupteur  Wehnelt.)  2,12 


2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 

2.  Magnetismus.  (2,14) 


Emde,  Fritz:  Die  mechanischen  Kräfte  mag- 
netischen Ursprungs.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  27.  p.  550—52.  (Diskussion  über  die 
Berechnungsmöglichkeiten  der  mechani- 
schen Kräfte  zwischen  stromdurchflosse- 
nen Spulen  mit  und  ohne  Eisen.)  2,14 
Guggenheim,  Sigm.:  Über  die  magnetischen 
Eigenschaften  von  legiertem  Eisen  und 
dessen  Verwendung  in  der  modernen  Elek- 
trotechnik. El.  Kraftbetriebe.  1910.  27. 
p.  543—47.  7 fig.  (Ergebnisse  von  experi- 
mentellen Untersuchungen  von  Eisen  mit 
verschieden  hohem  Si-  und  Ni-Gehalt. 
Permeabilitäts-  und  Verlustkurven.)  2,14 
Ross,  A.  D.:  On  Magnetic  Alloys  Formed 
from  Non  - Magnetic  Materials.  Metal 
Industry.  Vol.  2.  Oct.  1910.  9.  p.  338—42. 
3 fig.  (Report  of  a research  regarding  the 
magnetic  qualities  of  the  non-ferrous 
metals  and  their  alloys.)  2,14 

Thompson,  S P.:  Hysteresis  Loops  and 

Lissajous  Figures,  and  the  Energy  wasted 
in  a Hysteresis  Loop.  Electrician.  Vol.  65. 
Oct.  7.  1910.  26.  p.  1058—62.  18  fig.  2,14 


III.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Meßkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Emsheimer,  C.,  New  York.  N.  Y. : Indicator. 
USP.  970  200.  (A  casing  with  horizontal 
and  aligned  portions  and  a vertical  cen- 
tral portion,  hinged  back  and  transparent 
front  with  a electric  lamp  bracket  on  the 
back.)  2,15 

Jahresbericht  und  Rechnungsablage 
der  Aufsichtskommission  der  Technischen 
Prüfungsanstalten  des  S.  E.  V.  für  das 
Jahr  1909/10.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 


9.  p.  260 — 77.  (Entwicklung  und  Tätigkeit 
der  techn.  Prüfungsanstalten  und  des 
Starkstrominspektorats;  Statistiken  für 
1906—1910.)  2,15 

0wre,  E.  F.  u.  Hansen,  Martin,  Helsingör, 
Dänemark:  Verfahren  und  Vorrichtung, 
um  beim  Aufzeichnen  der  Angaben  der 
Meßapparate  für  Gas,  Elektrizität,  Wasser 
u.  dgl.  die  beim  subjektiven  Ablesen  vor- 
kommenden Irrtümer  zu  vermeiden.  DRP. 
224  924.  12.  1.  1910.  (Es  wird  als  Kontroll- 
ablesungsformular  eine  Photographie  des 
Meßapparats  aufgenommen.)  2,15 

Precision  Measurements  of  resi- 
stance  and  electromotive  force.  1.  ed., 
issued  March  1.  1910.  (Dep.  of  Commerce 
and  Labor.  Circular  of  the  Bureau  of 
Standards.  Nr.  21.)  4°.  30  p.  Washington, 
Gov.  Pr.  Off.,  1910.  2,15 

Täuber,  K.  P.:  Die  internationale  elektro- 
technische Kommission.  Bull.  Schweiz. 
El.  Ver.  1910.  9.  p.  249 — 54.  (Organisation 
der  Kommission.  Statuten  derselben. 
Bericht  über  die  bisherigen  Arbeiten ) 2,15 
Ziegenberg,  R.:  Die  moderne  Wechsel- 
strom-Meßtechnik. Z.  f.  Beleuchtg.  16.  Jg. 
1910.  25.  p.  285—7;  27.  p.  314—17.  5 fig.; 
28.  p.  330—33.  13  fig.  2,15 


2—3.  Resistance,  ca-  2—3.  Resistance,  Ca- 
pacite,  self-induction,  pacity,  Self-Induc- 
etc.  Courants,  inten-  tion,  etc.  Current, 
site,  tension,  effects,  Voltage,  Output,  etc. 

etc.  (2,16—17)  (2,16—27) 

2—3.  Widerstand,  Kapazität,  Selbstinduk- 
tion usw.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw. 

(2,16—17) 


Floquet,  Paul:  Comparaison  de  differents 
procede  de  mesure  de  la  constante  dielec- 
trique.  Compt.  Rendus  Acad.  Sciences, 
t.  151.  12  sept.  1910.  11.  p.  545—48.  2,16 

Anwendungsgebiet  der  verschie- 
denen Zählertypen.  Druckschrift  d. 
Allg.  El.  Ges.,  Berlin.  4°.  22  p.  2,17 

Les  nouveaux  appareils  de  mesure. 
Ind.  El.  19.  An.  10  oct.  1910.  451.  p.  441— 
48.  11  fig.  4 ill.  (Compteur  ä depassement 
pour  courant  continu  et  alternatif;  comp- 
teur watt-heure-metre  O’K;  frequence- 
metre  enregisteur;  wattmetre  enregis- 
treur  ä shunt  pour  courant  continu;  gal- 
vanometres  unipivots;  compteur  „Stia“; 
application  des  appareils  ä cadre  mobile 
ä la  mesure  des  courants  alternatifs, 
compteur  Fery;  oscillographe  ä fil  chaud 
Irwin.)  2,17 

Brückmann,  H.  W.  L.:  Experimentelle 

Untersuchungen  an  Ferrariszählern.  El. 
Z.  1910.  34.  p.  859—61.  11  fig.  2,17 

Cvmpagnie  pour  la  Fabrcation 
des  Compteurs  et  Materiel 
d’Usines  ä gaz.  Compteur  d’elec- 
tricite  n’enregistrant  que  la  quantite 

T E 45* 


626 


d’energie  excedans  une  quantite  fixe. 
Brevet  francais  359  486  (addition  12  084. 
5 juill.  1910).  (L’addition  a pour  objet 
l’emphloi  de  corps  diamagnetiques  pour 
l’obtention  dans  les  compteurs  d’electri- 
cite du  freinage  constant.)  2,17 

Farrand,  J.  A.,  Bury:  Electric  Current 

Supply.  EP.  19  660  of  1909.  (This  coin- 
feed  apparatus  for  supplying  electricity 
comprises  a main-spring  placed  inside  a 
barrel.  The  inner  end  of  the  main-spring 
is  attached  to  the  barrel  arbor.  The  outer 
end  of  the  spring  is  attached  to  the  side 
of  the  barrel  which  has  teeth  on  its 
periphfcry  gearing  into  train  wheels.  The 
barrel  and  barrel  arbor  are  geared  to 
a cut-out,  which  consists  of  a disc  pro- 
vided  with  a slot  for  cutting  off  the  elec- 
tric  current.  A wire  attaiched  to  the 
ampere  meter  prevents  the  main-spring 
from  running  down,  as  the  wire  comes 
in  contact  with  the  balance  wheel  when 
the  current  ceases  to  pass  through  the 
meter.)  2,17 

Galvanometre  thermique  (Systeme 
Duddell).  Techn.  Mod.  2 An.  t.  II.  oct 
1910.  10.  p.  568.  1 fig.  2,17 

Hartmann  & Braun  Akt.  - Ges, 
Frankfurt  a.  M. : Kompensation  für  Hitz- 
drahtmeßgeräte.  DRP.  224  767.  16.  Juli 

09.  (Außer  der  Kompensation  für  den 
Hitzdraht  ist  auch  noch  eine  solche  für 
den  Brücken-  oder  Übertragungsdraht 
vorgesehen.)  2,17 

Hansford,  J.  and  Wright,  J.  F„  Birmingham, 
Eng.:  Prepayment  Apparate  for  the 
Supply  of  Electricity.  EP.  10  934  of  1909. 
(The  rotation  of  the  coin  carrier  spindle 
causes  a clutch  connecting  the  clockwork 
and  coin  carrier  spindle  to  come  into  en- 
gagement  so  that  the  continued  rotation 
of  the  spindle  winds  the  clock  and 
simultaneously  effects  the  disengagement 
of  a second  clutch  which  normally  con- 
nects  the  clockwork  and  the  timing 
mechanism  for  reserve  rotation  of  such 
mechanism  by  the  clock.)  2,17 

Hoispaendingsmaaler  System  Zipp. 
El.  Tidsskrift.  1910.  27.  p.  186—87.  2 fig. 
4 ill.  (Beschreibung  des  Hochspannungs- 
anzeigers nach  Zipp.  Ausführungsformen 
der  Land-  , und  Seekabelwerke,  Köln- 
Nippes.)  2,17 

Johnson,  W.  H.  and  Billington,  A.  M.,  West- 
minster,  S.  W. : Electricity  Meters.  EP. 
16  332  of  1909.  (The  energizing  windings 
of  the  brake  electro-magnet  are  arranged 
upon  parts  of  the  metallic  Circuit  adja- 
cent  to  the  gap,  so  that  the  flux  density 
is  the  same  the  poles  as  at  any  cross 
section  in  the  core  within  the  energizing 
windings,  the  number  of  turns  of  the 
latter  being  large  in  Proportion  to  the 
cross-sectional  area  of  the  core.  By  this 
means  the  magnetic  leakage  can  be 


entirely  eliminated  and  a strong  field  gap 
produced.)  2,17 

Kretz,  K.:  Encaisseur  automatique  inter- 

changeable,  specialement  applicable  aux 
compteurs  d’electricite.  Brevet  francais 
412  367.  11  juil.  1910.  2 p.  5 pl.  (Le  dis- 
positif  peut  etre  adapte  sans  autre  com- 
plication  ä n’importe  quel  compteur 
d’electricite,  et  se  trouve  en  connexion 
directe  avec  le  compteur,  de  maniere  ä 
mesurer  la  quantite  d’energie  consommee, 
quel  que  soit  le  l’aps  de  temps  pendent 
lequel  la  consammation  s’effectue.)  2,17 
May,  Paul,  Charlottenburg:  Ouecksilber- 
motorzähler.  DRP.  224  683.  16.  Okt.  09. 
(Zähler  mit  permanentem  Magnetfeld. 
Das  vom  Strom  im  Drehkörper  erzeugte 
Kraftfeld  wird  durch  eine  von  der  Tem- 
peratur, der  Belastung  oder  der  Span- 
nung abhängige  mechanische  Vorrichtung 
gegenüber  dem  permanenten  Magnet- 
felde selbsttätig  verschoben;  Zweck: 
Anpassung  des  Zählerdrehmoments  ent- 
sprechend der  Veränderung  dieser 
Größen.)  2,17 

Les  m e s u r e s electriques  au  moyen,  de 
transformateurs  d’intensite  et  de  poten- 
tiel.  Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV.  30  juillet 
1910.  158.  p.  66—71.  7 fig.  (Transforma-  , 
teur  du  courant;  determination  du  rap- 
port  de  transformation  et  du  dephasage 
par  des  electrodynamometres  ä miroir;  . 
transformateur  de  potentiel.)  2,17  , 

Montpellier,  J.-A.:  Compteurs  amperes- 

heuremetre  avec  balais  mobiles  et  col- 
lecteur  special  de  la  Societe  francaise 
d’Electricite  A.  E.  G.  Electricien.  30.'  An. 
Tome  XL.  2 Serie.  24  sept.  1910.  1030. 

P-  193 — 98.  5 fig.  8 ill.  (Description  et  ■ 
reproduction  de  differents  types  con-  f 
struits.)  2,17 

Perzl,  Emil,  Rossla,  a.  H. : Anzeigevorrich-  ' 
tung  f.  elektrische  Meßinstrumente.  DRP. 
224  755.  29.  Februar  08.  (Die  Ablesung 
geschieht  an  dem  Schnittpunkt  einer 
festen  Linie  mit  einer  einen  Winkel  zu 
dieser  bildenden  beweglichen  Linie.  Als 
bewegliche  Linie  dient  hier  der  Zeiger 
des  Instruments.)  2,17 

Reinecke,  P.:  Über  Stromwandler  für 

Wechselstrom.  El.  Anz.  1910.  79.  p.  981 — 
83.  2 fig.  (Grundsätzliches  über  Strom- 
wandler und  ihre  Arbeitsweise.  Genauig- 
keitsgrenzen derselben.)  2,17 

Roentsch:  Betrachtungen  über  den  Queck- 
silbermotorzähler u.  dessen  Verwendung 
in  kleineren  Anlagen.  El.  Anz.  1910.  69. 
p.  847—48.  2 fig.  71.  p.  873—74.  2,17 

Sprague,  W.  S.  and  Chamberlain  & 
Hookham,  Ltd.,  Birmingham : Prepay- 
ment Electric  Meters.  EP.  3250  of  1910. 
(The  prepayment  mechanism  comprises 
a toothed  wheel  rack  actuated  by  a 
spring  or  weight  and  a governing  device 
such  as  a clock  escapement.  Some  por- 


2,17—2,23 
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tion  of  the  escapement  has  a loose  pallet 
capable  of  giving  way  to  allow  of  back- 
ward movement  when  winding.  When 
consumption  of  the  last  coin  inserted  has 
commenced  the  switch  is  momentarily 
broken  and  restored  as  a warning  to 
insert  fresh  coins.)  2,17 

Universal-Meßinstrument  mit 

Spiegelindex-Ablesung.  El.  Z.  1910.  40. 
p.  1026—27.  1 fig.  1 ilL;  El.  Anz.  1910.  81. 
p.  1011—12.  1 ill.  1 fig.  (Angaben  über  ein 
neues  Laboratoriums-Universalinstrument 
der  Firma  Nadir,  Berlin-Wilmersdorf.) 

2,17 

Zipplies,  A.,  Mosbach,  Qermany:  Electric 
Motor  Meter.  USP.  968  631.  (A  magnet 
with  an  armature  to  rotate  within  the 
field  of  the  same  a shaft  connected  with 
the  armature,  electrically  operated 
means  to  effect  longitudinal  movement 
of  the  shaft,  a collector  connected  with 
the  shaft  and  stationary  brushes  engag- 
ing  the  collector.)  2,17 


4—5.  Mesures  mag-  4—5.  Magnetic  Mea- 
netiques.  Photome-  surements.  Photo- 
trie.  (2,17a— 18)  metry.  (2,17a— 18) 

4—5.  Magnetische  Messungen.  Photometrie. 
(2,17a— 18) 


Cheneveau,  C.:  Magnetic  Blance  of  MM. 
P.  Curie  and  C.  Cheneveau.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  25.  Sept.  30.  1910.  p.  1019 — 
21.  2 fig.  2 ill.  (The  author  shows  how 
the  coefficient  of  specific  magnetisation 
can  be  calculated  from  measurements 
with  this  balance,  and  then  describes  the 
apparatus.)  2,17a 

Methode  de  mesure  d’un  champ 
magnetique  en  grandeur  et  direction. 
Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV,.  15  sept.  1910. 
161.  p.  191—92. 2,17a 

Mesure  directe  de  l’intensite  moyenne 
spherique  par  les  methodes  de  diffusion. 
Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  sept.  1910. 
161.  p.  190—91.  1 fig.  2,18 

Sur  la  photometrie  heterochrome. 
Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  sept.  1910. 
161.  p.  188—90.  (Determinations  pour 
differentes  couleurs;  comparaisons  des 
couleurs  avec  le  blanc;  comparaison  de 
diverses  coulers,  placees  ä diverses  di- 
stances  definis,  au  blanc  place  ä 100  cm; 
comparaison  des  couleurs  entre  eiles.)  2,18 


IV.  Courants  IV»  Electrical 
intenses.  Engineering:. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20—23.) 


Basset,  L.  P.:  Pile  electrique.  Brevet  fran- 
cais  412  482.  13  juillet  1910.  3 p.  1 pl.  (Pile 
constituee  par  un  bac  moule  en  ciment, 
etc.  et  inattaquable,  dans  les  parois  du- 
quel  bac  sont  noyees  les  electrodes  ou 
plaques  positives  ou  negatives.)  2,20 

Barron,  A.  N.,  Cleveland,  Ohio,  and  Waith, 
W.  G.,  Fremont,  Ohio:  Dry  Cell.  USP. 
969  512.  (A  zinc  cup  with  an  absorbent 
lining,  a carbon  electrode  and  battery 
composition  packed  in  the  cell  around 
the  electrode  and  a disk  embracing  the 
electrode  and  fitting  within  the  cup.)  2,21 
Byrne,  Th.  W.:  Perfectionnements  dans  les 
piles  primaires.  Brevet  frangais  412  785. 
22  juil.  1910.  56.  1 pl.  (Pile  primaire  ca- 
racterisie  par  le  fait  que  le  vase  qui  peut, 
ou  non,  constituer  un  des  elements  ou 
electrodes  de  la  pile,  est  ferme  par  des 
moyens  de  fermeture  comprenant  un 
dessus  ou  couvercle  en  metal  s’adaptant 
d’une  facon  hermetique  au  sommet  dudit 
vase.)  2,21 

Dodge,  E.  G.,  Maplewood,  N,  J.:  Primary 
Battery.  USP.  969  349.  (The  negative 
electrode  consists  of  oxid  of  copper  as  a 
depolarizer  and  the  positive  electrode  of 
zinc.)  2,21 

Verbessertes  T rockenelement  Szek. 
El.  Anz.  1910.  79.  p.  983.  2 fig.  (Konstruk- 
tion und  Zusammensetzung.  Versuchs- 
kurven.)   ^ 2,21 

Busch,  C.,  New  York,  NY.:  Secondary  Bat- 
tery Plate.  USP.  968  119.  (The  grid  is 
provided  with  perforated  bosses  extend- 
ing  on  both  sides  and  a thin  sheet  has 
perforations  registering  with  the  bosses.) 

2,23 

Chamberlain,  R.  N.,  Depew,  NY.:  Storage 
Battery.  USP.  970  420.  (Tray  battery  of 
sheet  lead  plates  separated  by  insula- 
tors.)  2,23 

Johnson,  G.  J.,  Chicago,  111.:  Secondary 

Battery.  USP.  969  876.  („Hatch“  battery 
consisting  of  a pair  of  compound  elements 
each  composed  of  pairs  of  porous  plates 
with  insulating  edges  and  electrodes  with 
their  edges  exposed  to  the  action  of  the 
electrolyte,  the  plates  having  channels 
for  the  electrolyte.)  2,23 

Krotz,  A.  'S.,  Springfield,  Ohio:  Apparatus 
for  Charging  Storage  Batteries.  USP. 
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2,23 


2,24 


969  542.  (Two  opposing  magnets  operate 
upon  a movable  core,  one  of  them  being 
in  shunt  and  the  other  in  a Circuit  of  con- 
stant  potential  with  means  for  varying 
the  differential  magnetic  pull  of  the  mag- 
nets of  the  core.)  2,23 

Marino,  P.,  Regents  Park,  N.  W.:  Preserv- 
ing  the  Lead  Supports  of  Positive  Elec- 
trodes  of  Secondary  of  Storage  Batteries 
from  Peroxidation.  EP.  18  590  of  1909. 
(The  Supports  are  coated  with  a compo- 
sition  consisting  of  a solution  of  gutta- 
percha,  to  which  impalpaple  powder  of 
antimony  and  finely  pulversidet  graphite 
is  added.)  2,23 

Marino,  P.:  Perfectionnements  apportes  au 
traitement  du  bois,  afin  de  pouvoir  l’em- 
ployer  dans  les  accumulateurs.  Brevet 
francais  412  113.  4 juil.  1910.  4 p.  (Des 
pieces?  de  Separation  en  bois  sont  traites, 
tout  d’abord  par  de  la  vapeur  sous  pres- 
sion,  afin  de  les  debrasser  de  l’acide 
pyroligneux,  et  ensuite  par  de  l’eau  oxy- 
genee  ou  de  l’ozone,  pour  oxyder  la  vas- 
culose  et  l’extraire  du  bois  sous  la  forme 
d’acide  resineux  solubles  dans  les  alcalis 
et  dans  l’alcool.)  2,23 

Marino,  P.:  Perfectionnements  apportes  aux 
accumulateurs.  Brevet  francais  412 114. 
4 juillet  1910.  3 p.  (Les  electrodes  sont 
fabriques  par  le  Constitution  d'un  agglu- 
tinant  conipose  de  glycerine  pure,  d’une 
solution  d’un  Silicate  alcalin,  d’une  petite 
quantite  d’amidon  soluble  et  de  soudre 
de  plomb  tres  fine,  le  tout  etant  intime- 
ment  melange  en  une  masse  homogene.) 

2 23 

Michael,  F.  M.,  Easton,  Ohio:  Qrid  for  Sto- 
rage Batteries.  USP.  969  387.  (Double 
grid  for  storage  batteries  constructed  to 
reduce  the  wight,  being  the  shape  of  a 
wire  basket  of  hollow  wires  interwoven.) 

2,23 

Nya  Ackumulator  Aktiebolaget 
Jungner:  Electrode  positive,  pour 

accumulateurs  ä electrolyte  alcalin.  Bre- 
vet francais.  412  486.  13  juillet  1910.  (Elec- 
trode consistant  en  un  hydrate  de  nickel 
melange  avec  une  substance  conductrice, 
consistant  en  graphite  naturel  finement 
granule  et  oxyde  de  cadmium  finement 
pulverise.)  2,23 

Schneider,  Max:  Procede  pour  la  fabrication 
d’electrodes  positives  d’accumulateurs. 
Brevet  francais  412  283.  8 juillet  1910.  2 p. 

1 pl.  (Procede  pour  produire  des  elec- 
trodes d’une  seule  piece,  caracterise  par 
le  fait  que  cette  preparation  a lieu  par  la 
fonte  ou  coulee,  procede  de  fonte  d’ou 
resulte  l’electrode  definitive  dans  travail 
ulterieur.)  2,23 

Silve,  C.:  Accumulateur  cylindrique  pour 
lampes  electriques  portatives.  Brevet 
francais  412  213.  7 juillet  1910.  3 p.  1 pl. 
(Les  deux  pöles  sont  cylindriques  et  con- 


centriques  et  formes,  Tun,  d’une  boite 
exterieure  en  plomb  avec  grille  interieure 
en  plomb  ou  celluloid  perfore  dans  l’in- 
terieur  des  quelles  est  tartinee  une  päte 
a oxydes  de  plomb,  l’autre,  par  une  grille, 
en  plomb  ou  celluloid  perfore  avec  piece 
de  contact  superieure  en  plomb  antimon- 
me,  et  qui  est  bourree  de  la  päte  ä oxy- 
des de  plomb.)  ? 2 4 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec- 
chines  electro  - ma-  tro-Magnetic  Machi- 
gnetiques.  (2,24—26)  nes.  (2,24—26) 
a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


Crocker,  Fs.  B.  and  Arendt,  Morton:  Elec- 
tric Motors;  their  Action,  Control  and 
Application.  296  p.  Illustr.  N.  Y.,  Van 
Nostrand,  1910.  $ 2,50.  2,24 

Crompton  & Co.:  Machine  dynamo- 
electrique  ä inducteurs  isolees.  Brevet 
francais  412  762.  22  juillet  1910.  3 p.  1 pl. 
(Machine  dans  laquelle  deux  champs  ma- 
gnetiques  distincts  agissent  sur  un  meme 
induit.)  2,24  i 

Maffei  - Schwartzkopff-Werk'e, 
G.  m.  b.  H.  u.  Richter,  Rudolf,  Berlin:  Zu- 
satzwicklung für  Komutatoranker.  DRP. 
225  225.  7.  1.  09.  (Die  Leiter  sind  so  am 
Umfang  des  Ankers  angeordnet,  daß  sie 
im  Bereiche  der  Wendezone  ein  dem  von  ; 
der  Ankerhauptwicklung  herrührenden 
Felde  entgegenwirkendes  Feld  erzeugen,  , 
welches  diesen  Bereich  derartig  durch- 
setzt, daß  die  magnet.  Achse  dieses  Feldes 
mit  der  Mitte  der  Wendezone  ganz  oder  ; 
nahezu  zusammenfällt.)  2,24 

Sire,  O.  Fr.:  Systeme  dynamo-electrique  ä 
mouvement  de  translation.  Brevet  fran- 
cais 412  652.  19  juillet  1910.  2 p.  1 pl. 
(Cette  invention  se  rapporte  ä l’applica- 
tion  de  la  combinaison  d’un  champ 
magnetiques  et  d’un  Circuit  electrique 
etablis  de  maniere  que  la  resultante  des 
effets  dynamiques  soit  une  force  constante 
en  direction  et  que  le  mouvement  resul- 
tant  soit  un  mouvement  rectiligne.)  2,24 

Soulier,  A.:  Les  Moteurs  electriques.  Mo- 
teurs  ä courant  continu.  Montage.  Entre- 
tien.  Mise  en  marche.  Moteurs  ä courants 
alternatifs.  Bobinage.  Reparation.  Adap- 
tation des  moteurs  electriques  aux  ma- 
chines-outils.  Traction  electrique.  18°. 
VII,  200  p.  Iillustr.  Paris,  Garnier  freres, 
1910.  2,24 

Stone,  L & Cie.  et  W.  Stansfield 
et  J.  J.  Hatt:  Perfectionnements  appor- 


.2,24- 


-2,27 
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tes  aux  dynamos.  Brevet  frangais  412  770. 
22  juillet  1910.  4 p.  1 pl.  (L’invention  porte 
sur  une  generatrice  ä vitesse  variable.) 

U)UL I 


Berger,  L.:  Theorie  et  calcul  du  moteur  ä 
repulsion.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII. 
15  oct.  1910.  42.  p.  67-77.  11  fig.  (Bjit 
d’etablir  des  formules  directement  utili- 
sables  en  pratique  pour  determiner  les 
dimensions  des  moteurs.  L artifice  em- 
ploye  consiste  ä remplacer  le  bobinage 
reel  par  un  bobinage  sinusoldal  equiva- 
lent  et  il  en  resulte  un  calcul  simple  qui 
permet  de  determiner  toutes  les  gran- 
deurs  qui  entrent  dans  la  construction  du 
diagramme,  en  tenant  compte  ou  non  des 
fuites  et  des  pertes  ohmiques.  Etüde  de 
finfluence  des  spires  mises  en  court-cir- 
cuit  par  les  balais  pendant  le  demarrage, 
determination  du  couple  etc. . . Exemple 
de  calcul  numerique  d’un  moteur.)  2,26 
Bunet,  Paul  et  Latour,  Marius:  Sur  le  fonc: 
tionnement  des  moteurs  ä collecteurs  a 
courant  alternatif  simple  et  ä carac- 
teristique  seiie  comme  alternateurs  auto- 
excitateurs.  Ind.  El.  19.  An.  25  sept.  1910. 
450.  p.  413—18.  8 fig.  (Moteur  serie; 
moteur  Latour;  moteur  ä repulsion.)  2,26 
HeUmund,  R.  E.:  Bremsen  von  Induktions- 
motoren mittels  Gleichstrom.  El.  Masch- 
bau.  28.  Jg.  1910.  40.  p.  837-40.  8 hg. 
(Speisung  des  Stators  mit  Gleichstrom 
zur  Erzielung  der  Bremswirkung;  rech- 
nerische Untersuchg.  d.  Wirkungsweise; 
Richtpunkte  f.  d.  Anwendg.  d.  Methode.) 

2,26 


Bommel,  Gustav:  Über  das  Verhalten  des 
asynchronen  Drehstrommotors  bei  un- 
symmetrischen Klemmenspannungen.  Diss. 
4°.  49  p.  München,  K.  Technische  Hoch- 
schule, 1910.  2,26 

Klein,  L.:  Graphische  Ermittlung  der  EMK. 
am  ein-  und  mehrphasigen  Kollektor. 
Techn.  Bl.  42.  Jg.  1910.  3.  p.  107—18. 
2 fig.  2,26 

Perdu,  Eugene:  Etüde  des  moteurs  alter- 
natifs  monophases  et  polyphases  ä col- 
lecteur.  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II. 
mars  1910.  3.  p.  129—33.  5 fig.;  avril  1910. 
4.  p.  204—10.  18  fig.;  mai  1910.  5.  p.  268— 
73.  10  fig.;  juin  1910.  6.  p.  338—43.  4 fig.; 
aoüt  1910.  8.  p.  442 — 43;  oct.  1910.  10. 
p.  546—50.  14  fig.  (Moteurs  Serie  simples; 
moteurs  Serie;  moteurs  ä repulsion;  mo- 
teurs compenses  mixtes  de  M.  Latour; 
modifications  et  perfectionnements  aux 
moteurs  Serie  et  aux  moteurs  ä repul- 
sion.) 2,26 

Rezelman,  J.:  La  determination  de  la  reac- 
tance  synchrone  et  asynchrone.  Lum.  El. 
32.  An.  Tome  XI.  17  sept.  1910.  38.  p.  355- 
63.  6 fig.;  24  sept.  1910.  39.  p.  389—95. 
11  fig.  (Generalites;  Stator  polyphase, 
rotor  polyphase;  Stator  monophase,  rotor 


polyphase;  stator  polyphase,  rotor  mono- 
phase; essais.)  2,26 

Rezelman,  J.:  Leakage  Reactance.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  26.  Oct.  7.  1910.  p.  1072-76 
8 fig.  (Method  for  estimating  the  mutural 
induction  between  the  overhang  coils  of 
the  different  phases  of  a stator  winding.) 

2,26 

Richter,  Rudolf  u.  Maffei-Schwartz- 
kopff- Werke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin; 
Anordnung  zur  Erregung  des  für  die 
Funkenunterdrückung  maßgebenden  Quer- 
feldes bei  Wechselstrom-Kommutator- 
maschinen. DRP.  224  720.  7.  Januar  09. 
(Zur  Speisung  der  Querfeldwicklung  wird 
eine  dem  primären  Strom  des  Anlaß- 
transformators proportionale  Spannung 
oder  Zusatzspannung  verwendet.)  2,26 

Seidner,  M.:  Theorie  und  Konstruktion  der 
Teillochwicklungen  für  Mehrphasengene- 
ratoren. El.  Maschbau.  1910.  38.  p.  785— 
92.  22  fig.  (Es  werden  die  Eigenschaften 
von  Wicklungen  besprochen,  deren  Nut- 
zahl pro  Pol  und  Phase  ein  Bruch  ist, 
und  es  wird  nachgewiesen,  daß  solche 
Wicklungen  sich  in  vielen  Fällen  mit 
Vorteil  anwenden  lassen.)  2,26 

Siemens-Schuckert-Werkc.  Dis- 
position aux  moteurs  ä collecteur  ä cou- 
rant alternatif  pour  la  compensation 
simultanee  de  la  tension  de  reactance  et 
de  la  tension  de  transformateur.  Brevet 
francais  375  219  (addition  12  064.  5 juil. 
1910).  2 p.  1 pl.  (Invention  caracterisee 
par  un  transformateur,  couple  en  etoile 
et  relie  au  meme  reseau  que  le  moteur.) 

2,26 

Wenejner,  M.:  Theoretische  und  experi- 

mentelle Untersuchungen  an  der  syn- 
chronen E’-nphasen-Maschine  15X23. 
München,  Selbstverlag,  1910.  86  p.  2,26 


b)  Construction  des  b)  Construction  of 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  (2,27-29)  Machines.  (2,27 — 29) 
b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,27 — 29) 


Bericht  der  Kommission  für  die  Norma- 
lien für  Sicherungen,  Leitungsmaterial  u. 
Maschinen,  s.  2,43.  2,27 

Davis,  J.  Le  C.,  Pittsburgh,  Pa.:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  969  608.  (An  im- 
proved  field  having  auxiliary  windings 
for  opposing  armature  reaction  and 
creating  a commutating  field.)  2,27 

Garcin,  P.  L.:  Machine  magneto-electrique 
pouvant  servir  ä l’eclairage  ou  ä l’allu- 
mage  des  moteurs  ä explosions  Brevet 
francais  412  671.  19  juil.  1910.  1 pl. 

(Machine  dans  laquelle  les  enroulements 
electriques  sont  fixes  et  disposes  ä l’ex- 
terieur  de  l’armature  mangetique.)  2,27 
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Hall,  F.  C.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Dynamo- 
Electric  Machine.  USP.  969  472.  (A  com- 
mutator  cylinder  with  a plurality  of  con- 
centric  collector  rings  supported  on  arms 
within  the  cylinder.)  2,27 

Jeffrey.  F.,  Milwaukee,  Wis. : Commutator 
Construction.  USP.  970  233.  (Composed 
of  Segments  with  an  undercut  slot  on  the 
interior,  the  Segments  being  clamped  bet- 
ween  their  ends  by  clamping  rings  and 
wedges.)  2,27 

Lord,  C.  E.,  Milwaukee,  Wis.:  Commutator 
Bar  and  Lead.  USP.  969  892.  (A  commu- 
tator bar  with  grooves  and  an  aperture 
connected  therewith  with  a connector 
passing  through  the  aperture  and  setting 
in  the  grooves  to  form  a loop  and  means 
for  clamping  the  connector  together 
beyond  the  loop.)  2.27 

Mattman,  E.,  Norwood,  Ohio:  Dynamo- 
Electric  Machine.  USP.  969  790.  (A  field 
yoke  of  magnetic  material  with  a 
detachable  flange  having  ventilating  bet- 
ween  the  poles.)  2,27 

Mug,  E.  T.,  Norwood,  Ohio:  Brush  for  Dy- 
namo-Electric  Machines.  USP.  969  796.  (A 
carbon  brush,  the  Strands  at  one  end 
being  separated  and  embredded  in  the 
brush.)  2,27 

Simms,  F.  R.  and  The  Simms  Manu- 
facturing Company,  Willesden 
Green.  N.  W. : High  Tension  Magneto- 
Electric  Machines.  EP.  15  380  of  1909. 
(This  is  an  improvement  in  magneto- 
electric  machines  used  in  connection  with 
magneto-electric  gear  for  internal  com- 
bustion  engines,  and  in  which  the  con- 
denser  is  arranged  in  the  armature  coil. 
In  order  that  the  condenser  may  be 
firmly  held  in  Position  the  armature 
cheeks  are  extended  and  the  condenser 
is  held  in  between  them.  The  extensions 
and  the  condenser  are  enclosed  in  a ring. 
A packing  surrounds  the  condenser.)  2,27 
Siemens-Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Ankerspule  für  elektrische 
Maschinen.  DRP.  224  680.  27.  Aug.  09. 
(Spule  mit  mehreren  parallelen  Einzel- 
leitern; Kröpfung  nur  auf  der  Kollektor- 
seite.) 2,27 

Siemens-Schuckert-Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Preventing  Remanent 
Magnetism  in  Dynamo  Electric  Machines. 
EP.  14 153  of  1910.  (A  low  reluctance 
magnetic  path  is  provided  for  the  rema- 
nent magnetism  in  parallel  with  the  path 
by  way  of  the  armature  core  in  such  a 
manner  that  practically  all  the  remanent 
magnetic  field  will  take  the  specially  pro- 
vided path  instead  of  the  armatule  path 
where  it  of  course  cuts  the  armature 
conductors  and  produces  a voltage.  The 
low  reluctance  path  takes  the  form'  of 
magnetic  bridging  pieces  of  irm.  ihey 
are  of  about  one  or  two  miiiimetres  thick 


and  although  their  reluctance  is  pracii- 
cally  nil  for  the  small  flux  it  is  very 
great  when  the  dynamo  is  fully  excited.) 

2,27 

Cramp,  W.:  Continuous  Current  Machine  ' 
Design.  8vo.  83ÄX51Ä.  ^p.  260.  Harper. 

5 s.  net.  2,28- 

Siemens  Bros,  Ltd.  and  W.  Parker,  West- 
minster:  Ventilation  of  Continuous  Cur- 
rent Dynamo  Electric  Machines.  EP.  8409 
of  1910.  (In  this  machine  an  arrangement 
of  stationary  baffle  plates  causes  air  to- 
impinge  upon  the  field  coils  and  to  pass 
axially  through  the  spaces  between  ad- 
jacent  field  coils  in  combination  with  a 
fan  forming  part  of  the  armature.  The 
diameter  of  the  fan  is  less  than  that  of 
the  armature.)  2,28- 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Käfigwicklung  für 
Läufer  elektrischer  Maschinen.  DRP. 
224  723.  26.  Januar  1910.  (Die  Kurzschluß- 
verbindung der  einzelnen  Stäbe  wird 
durch  einzelne  Verbindungsstücke  zwi- 
schen den  einzelnen  Stäben  gebildet.)  2,29 
Alter  nateur  compound  (systeme  Par- 
sons).  Techn.  Mod.  2.  An.  Tome  II.  oct.  ? 
1910.  10.  p.  565—66.  1 fig.  2,29 

Arnold,  E.,  Karlsruhe,  Germany,  and  La 
Cour,  J.  Lc,  Vesteras,  Sweden:  Electric 
Motor.  USP.  970  412.  (A  rotor  with  a 
commutator  with  brushes  in  two  sets, 
the  second  set  of  brushes  short  Circuit- 
ing  the  rotor  winding  on  a line  displaced 
from  the  first  set  and  forming  the  com- 
pensating  Circuit,  together  with  an  auxi-  , 
liary  Stator  winding  for  producing  magne- 
tization  along  the  line  of  the  first  set  of 
brushes  and  means  for  varying  the  vol- 
tage per  turn  of  the  main  winding.)  2.29 
Brown,  Roveri  & Cie.:  Enroulement 
compensateur  pour  machines  polyphases 
ä collecteur  avec  induit  en  tambour. 
Brevet  franqais  412  125.  4 juil.  1910.  2 p. 

1 pl.  (Enroulements  dans  lesquelles  la 
compensation  d’un  segment  de  l’induit 
necessite  au  Stator  un  volume  de  cou- 
rant qui  doit  etre  compose  d’au  moins 
trois  phases  du  courant.)  2,29 

Guilbert,  C.-F.:  Enroulement  des  Stators 
des  machines  ä grande  vitesse  ä cou- 
rants  alternatifs.  Lum.  El.  32.  An.  Tome 
XI.  2 Serie.  10  sept.  1910.  37.  p.  330—34. 

8 fig.  (Conditions  que  les  enroulements 
doivent  remplir.)  2,29 

Legros,  L„:  Vertikalachsige  Wechselstrom- 
generatoren mit  kleiner  Umdrehungszahl,  j 
El.  Z.  1910.  40.  p.  1013—15.  4 fig.  4 ill. 
(Beschreibung  einiger  stehender  Strom- 
erzeuger moderner  Bauart  d.  Maschinen- 
fabrik O e r 1 i k o n in  bezug  auf  ihre 
Baueinzelheiten  und  elektrischen  Eigen- 
schaften. In  letzterer  Hinsicht  werden 


2,29-2,30 
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die  für  das  Weserwerk,  Bremen,  be- 
stimmten Dynamos,  die  infolge  ihrer 
äußerst  geringen  Winkelgeschwindigkeit 
gewissermaßen  einen  Qrenzfall  bilden, 
eingehender  behandelt.)  2,29 

Reist,  H.  G.,  Schenectady,  NY.:  Dynamo 
Electric  Machine.  USP.  968  420.  (For 
short-circuiting  devices  of  induction  mo- 
tor  including  a set  of  collector  rings, 
brushes  on  pivoted  brush-holders,  the 
latter  being  actuated  by  reciprocating 
shifting  rods  with  hooks  and  engaging  the 
brush  holders  and  actuated  by  the 
handle.)  2,29 

Siemens-Schuckert-Werke:  Ma- 

chine ä courant  alternatif  avec  collec- 
teur  et  couplage  en  serie.  Brevet  fran- 
gais  412  579.  16  juil.  1910.  3 p.  1 pl.  (Les 
balais  simples  sont  remplaces  par  des 
balais  doubles.)  2,29 


c)  Methodes  de  tnise  c)  Working;  Star ting 
en  marche  et  de  and  Regulating  Me- 
reglage.  (2,30)  thods,  (2,30) 

c)  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 
(2,30) 


Allgemeine  Elektricitäts-1  Ge- 
sellschaft, Berlin:  Verfahren  zur 

Regelung  von  Wechselstromkollektor- 
motoren mit  je  einer  Arbeitswicklung  am 
Ständer  und  Läufer  und  Wendespulen. 
DRP.  224  847.  2.  Mai  09.  (Die  Ständer- 
arbeits-  bzw.  Kompensationsspannung 
wird  grobstufig,  die  Wendespulspannung 
feinstufig  geregelt.)  2,30 

Mc  Conahey,  W.  M.,  Pittsburgh,  Pa.: 
System  of  Potential  Regulation.  USP. 
968  587.  (A  transformer  with  a plurality 
of  intermediate  taps  and  an  induction 
regulator  associated  therewith  with  a 
switch  and  a movable  coil  for  restricting 
the  movement  of  the  switch.)  2,30 

Crompton  and  Co.:  Systeme  de  con- 
tröle  ä enroulements  regulateurs  pour 
moteurs  electriques.  Brevet  frangais 
412  761.  22  juil.  1910.  2 p.  1 pl.  (Systeme 
dans  lequel  deux  moteurs  et  une  dynamo 
sont  connectes  en  Serie  en  travers  d’une 
ligne.)  2,30 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a M.: 
Anordnung  zur  Regelung  von  Induktions- 
motoren durch  Zuführung  von  Spannung 
veränderlicher  Periodenzahl  und  Größe 
‘ zu  Ständer  und  Läufer.  DRP.  224  721. 
30.  Okt.  09.  (Der  Generator,  welcher  die 
Schlüpfungsströme  für  den  Induktions- 
motor liefert,  ist  derart  mit  letzterem  ge- 
koppelt, daß  er  gleichzeitig  ein  nützliches 
Moment  im  gleichen  Sinne  wie  der  Motor 
liefert.)  2,30 

Hellmund:  Bremsen  von  Induktionsmotoren 
mittels  Gleichstrom,  s.  2,26.  2,30 


Herdt,  L.  A.,  Montreal,  Canada:  Dynamo. 
USP.  969  161.  (For  regulating  the  voltage 
or  compounding  alternating-current  ge- 
nerators  by  changing  the  phase  between 
the  no-load  e.  m.  f.  of  the  dynamo  and 
the  load  current  by  means  of  an  exciting 
current  regulator  which  varies  the  excit- 
ing current  in  Proportion  to  the  load 
current  and  the  angle  between  the 
load  current  of  the  alternator  and  the 
no-load  e.  m.  f.)  2,30 

Lundeil,  R.,  New  York,  NY.:  Method  of  and 
Means  for  Controlling  Regenerative  Elec- 
tric Motors.  USP.  969  894.  (For  operating 
a plurality  of  series  motors  to  drive  a 
common  load  by  connecting  the  motors 
to  the  line  with  each  field  coil  in  series 
with  its  armature  and  impressing  inde- 
pendent voltages  upon  the  field  circuits 
and  regulating  the  latter  by  varying  their 
resistance.)  2,30 

Punga,  F.  et  Nicolai,  A.:  Quelques  remar- 
ques sur  la  marche  en  parallele  des 
machines  ä courant  continu.  Lum.  El. 
32.  An.  Tome  XI.  2 Serie.  10  sept.  1910. 
p.  323—29.  37.  6 fig.  (Marche  en  parallele 
des  machines  compound  et  hyper  com- 
pound.) 2,30 

Schulz,  Ernst:  Störendes  Geräusch  elektri- 
scher Maschinen.  El.  Anz.  1910.  78.  p.  969- 
70.  4 fig.  (Besprechung  der  Ursachen 

v.  Geräuschen  bei  Gleichstrommaschinen 
und  Transformatoren.)  2,30 

Seidner,  M,:  Le  reglage  automatique  de  la 
tension  aux  bornes  des  alternateurs. 
Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII.  15  oct.  1910. 
42.  p.  78 — 81.  16  fig.  (Resume  de  la  plu- 
part  des  efforts  tentes  dans  le  but 
d’operer  le  reglage  de  la  tension,  au  point 
de  vue  economique.  Six  groupes  de  me- 
thodes employees:  en  redressant  le 

courant  alternatif,  soit  par  collecteur,  soit 
electrclytiquement;  excitatrices  ou  com- 
mutatrices  speciales;  en  utilisant  la  re- 
action  d’induit  elle-meme.) 
Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Braking  Action  in  a Poly- 
phase Commutator  Electric  Motor.  EP. 
14  353  of  1910.  (The  whole  or  part  of  the 
Stator  winding  and  the  armature  winding 
are  so  arranged  that  the  machine  acts 
as  a self-exciting  direct-current  genera- 
tor.  The  output  of  the  generator  is  con- 
trolled  by  moving  the  brushes  around  the 
commutator,  and  thus  graduating  the 
brake  action.)  2,30 

Siemens-Schuckert  Werke.  Pro- 
cede  pour  l’actionnement  des  machines 
electriques.  Brevet  frangais  412  298.  8 juil. 
1910.  4 p.  1 pl.  (L’invention  a pour  ojbjet 
un  procede  permettant  d’augmenter  l’uti- 
lisation  des  machines  electriques  en 
agissant  sur  les  dispositifs  de  securite  ou 
coupe-circuits  de  maniere  que  ces  dis- 
positifs admettent  ä tout  instant  la  plus 
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grande  intensite  de  courant  admissible.) 

2,30 

Societe  anonymeWestinghouse: 
Systeme  de  commande  pour  moteurs 
electriques.  Brevet  francais  412  538. 
15  juillet  1910.  6 p.  2 pl.  (Dispositif  de 
commande  caracterise  par  l’emploi  d’in- 
terrupteurs  commandes  par  l’inter- 
mediaire  de  leviers  jumeles  pour  effec- 
tuer  l’ouverture  et  la  fermeture  de  divers 
circuits  du  Systeme.)  2,30 

Voigt  & H a e f f n e r,  Akt.  - Ges., 
Frankfurt  a.  M.-Bockenheim : Einrichtung 
z.  selbsttätigen  Synchronisieren  parallel 
zu  schaltender  Wechselstrommaschinen 
nach  Patent  211  379.  DRP.  224  766.  7.  Jan. 
1910.  Zusatz  zu  DRP.  211  379.  (Statt  einer 
Vergleichung  der  Periodenzahlen  nach 
der  Dreilampenschaltung  werden  nur 
zwei  Phasen  des  Netzes  mit  einer  zuzu- 
schaltenden Phase  verglichen.  Einrichtung 
hierfür.)  2,30 

Voigt  & Haeffner,  Akt.-Ges.,  Frank- 
furt a.  M.-Bockenheim:  Einrichtung  zum 
selbsttätigen  Synchronisieren  parallel  zu 
schaltender  Wechselstrommaschinen.  DRP. 
225  136.  15.  2.  1910.  (Schaltung  mit  Hilfs- 
phase bei  der  einen  Maschine  und  zwei 
sich  gegenseitig  verriegelnder  Relais,)  2,30 

White,  H.  E„  Schenectady,  N.  Y. : System 
of  Motor  Control.  USP.  969  583.  (A  plu- 
rality  of  electrically  controlled  switches, 
closed  successively  with  a maintaining 
Circuit  for  the  switches  and  an  overload 
device,  ineffective  as  to  all  the  switches 
except  the  last  one,  so  that  the  switches 
close  in  succession  and  open  in  succession 
as  long  as  no  overload  exists.)  2,30 


C.  Converdsseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs,  Transformers.  (2,32 
(2,32-37)  _37) 

C.  Umformer,  Transformatoren  und 
Gleichrichter.  (2,32—37) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin:  Zum  Belastungs- 
ausgleich zwischen  zwei  elektrischen 
Netzen  dienende  Zwischenmaschine.  DRP. 
224  681.  15.  10.  09.  (Zweimaschinenum- 
former mit  Gleichstromkompound- 
maschine. Die  bei  Generatorbetrieb  zu- 
sätzlich wirkende  Kompoundwicklung 
wird  bei  Motorbetrieb  automatisch  umge- 
schaltet, abgeschaltet  oder  geschwächt, 
um  ein  Durchgehen  zu  verteilen.  Spezial- 
form: 2 Kompoundwicklungen,  von  denen 
jede  nur  bei  einer  Stromrichtung,  beein- 
flußt durch  eingeschaltete  Ventile,  wirkt.) 

2,33 

Crompton  & Co.:  Moteur-generateur  ä 
enroulements  de  sürete.  Brevet  francais 
412  763.  22  juillet  1910.  1 pl.  (Systeme 
consistant  en  un  moteur-generateur  dont 
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la  dynamo  est  en  Serie  avec  un  moteur  t 
entravers  de  la  ligne.)  2,33 

Crompton  & Co.:  Perfectionnements  I 
dans  les  moteurs-generateurs  electriques  = 
Brevet  francais  412  764.  22  juillet  1910. 

2 p.  1 pl.  (Moteur  generateur  susceptible  ■ 
de  faire  varier  le  voltage  de  ligne  sur  le 
moteur  actionne  pour  l’abaisser  jusqua 
zero.)  2,33 

Siemens-Schuckert  Werke:  Pro- 
cede  et  dispositif  pour  la  regulation  des  I 
transformateurs  de  frequence  avec  exci- 
tation  par  le  Stator.  Brevet  francais 
412  767.  22  juillet  1910.  4 p.  1 pl.  (Procede 
caracterise  en  ce  que  non  seulement  la 
grandeur,  mais  encore  la  phase  de  la 
tension  est  reglee  sur  l’enroulement  du 
Stator.)  2,33 


Garnier,  A,  R. : Influence  des  harmoniques 
dans  les  transformateurs.  Ind.  El.  19.  An. 

10  sept.  1910.  449.  p.  389—90.  1 fig.  2,35 
Henry:  Essais  des  huiles  pour  transforma- 
teurs et  interrupteurs  de  haute  tension. 
Ind.  El.  19.  An.  10.  oct.  1910.  451.  p.  437 
—41.  5 fig.  (Essais  sommaires;  introduc-  | 
tion  de  l’huile  dans  les  transformateurs; 
precautions  ä prendre  pour  l’emmaga-  I 
sinnement;  traitement  industriel  pour  le  : 
sechage  de  grandes  quantites  d’huile;  ] 
conditions  de  reception  des  huiles  d’isole-  jj 
ment;  essai  de  la  rigidite  dielectrique;  i 
qualites  physiques  et  chimiques.)  2,35  : 
Jacobson,  E,  B„  Pittsfield,  Mass.:  Adjust- 
ment  Micrometer  for  Spark  Coils.  USP. 
968  358.  (An  adjustable  contact  point  on  a | 
movable  member  which  can  be  removed  ; 
and  replaced  without  readjustment  and  ; 
an  indicator  for  indicating  the  correct  ; l 
adjustment  of  the  point.)  2,35  j 

Reinecke:  Über  Stromwandler  für  Wechsel- 
strom. s.  2,17.  2,35  ' ; 

Champman,  F.  S.,  Pittsburg,  Pa. : Automatic 
Starting  Device  for  Mercury  Vapor  Rec- 
tifiers.  USP.  969  523.  (Means  for  over- 
coming  the  initial  high  resistance  of  the 
rectifier  and  a governing  switch  therefor, 
together  with  a switch  for  altering  the 
direct-current  Circuit  of  the  rectifier 
and  a device  actuated  by  the  current 
therein  for  operating  the  switches  suc- 
cessively.) 2,36 

Conrad,  F.,  Swissvale,  Pa.:  Mercury  Vapor 
Rectifier.  USP.  969  525.  (For  starting 
rectifiers,  the  latter  having  two  positive 
and  two  negative  terminals  with  alter- 
nating-current  connected  between  the 
pairs  of  positive  and  negative  terminals 
and  neutral  points  connecting  to  a distri- 
buting  Circuit.)  2,36 

Thomas,  P.  H,  Montclair,  N.  J.:  Device  for 
Steadying  Rectified  Currents.  USP. 

968  895.  (A  vapor  Converter  and  an  choke 
coil  with  a resistance  in  series  with  the 
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choke  coil  and  in  shunt  with  the  trans- 
lating  device  with  a second  choke  coil  in 
the  Circuit  of  translation.)  2,36 

Westinghouse  Cooper  Hewitt 
Company  Limited,  London:  Ein- 
richtung zum  Aufrechterhalten  des  Stro- 
mes in  Quecksilberdampfapparaten  mit- 
tels Transformators.  DRP.  225  026.  12.  12. 
08.  (Die  Sekundärwicklung  des  Trans- 
formators besteht  aus  zwei  Teilen,  die 
abwechselnd  vom  Strom  gleicher  Rich- 
tung durchflossen  werden.  Für  beide 
Stromkreise  der  Sekundärwicklung  ist  ein 
gemeinschaftlicher  Streuweg,  für  die  Pri- 
märwicklung aber  ein  getrennter  Streu- 
weg gleicher  oder  verschiedener  Reluk- 
tanz angeordnet,  so  daß  Impedanz  in  dem 
primären  und  Induktanz  in  den  sekun- 
dären Stromkreis  gelegt  ist.)  2,36 


Baker,  B.  E.,  Hartford,  V.  St.  A. : Influenz- 
maschine regelbarer  Stromstärke.  DRP. 
224  682.  5.  11.  09.  (Mit  den  Kämmen 
eines  Satzes,  z.  B.  den  Hauptsammel- 
kämmen, ist  je  ein  verstellbarer  Arm  aus 
leitendem  Material  elektrisch  verbunden, 
der  nach  Bedarf  dem  Kamme  eines  an- 
deren Satzes,  z.  B.  den  beiden  Feld- 
kämmen, mehr  oder  weniger  genähert 
werden  kann.)  2,37 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u.  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38) 


Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - G e - 
Seilschaft,  Berlin:  Kondensator  nach 
Patent  224  441.  DRP.  224  768.  14.  9.  09. 
Zusatz  zu  DRP.  224  441.  (Die  Verlänge- 
rungen der  Zwischenlagen  erhalten  einen 
verhältnismäßig  großen  Krümmungs- 
radius.) 2,38 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  intenses.  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Re- 
en  marche  et  de  gulators,  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 

Baerlocker,  R.  F.,  Manchester,  Eng.:  Con- 
troller for  Electric  Motors.  USP.  969  509. 
(Oil  immersed  Controller,  the  oil  tank 
having  contact  terminals  at  one  side  and 
the  cover  hinged  thereto,  which  latter 
Supports  a Controller  and  carries  contact 
terminals  engaging  the  terminals  in  the 
tank.)  2,39 


Beach,  H.  L.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Controller 
for  Electric  Motors.  USP.  969  513.  (A 
rotatable  shaft  carrying  a spider  which 
carries  a drum  segment  of  insulating  ma- 
terial and  contact  Signals,  together  with 
a resistance  member  on  the  spider  and 
electrically  connected  to  the  contact  Seg- 
ments, and  a plurality  of  stationary  con- 
tact fingers  engaging  the  contact  Seg- 
ments.) 2,39 

Bedell,  C.  E.,  Wilkinsburg,  Pa.:  Electrical 
Controller.  USP.  969  515.  (A  Controller 
with  co-operating  switch  members,  one 
rotatable  for  varying  the  speed  and 
axially  adiustable  to  govern  the  direction 
of  rotation  of  the  motor.)  2,39 

Curtis,  K.  L.,  Boston,  Mass. : Circuit  Con- 
troller. USP.  969  607.  (Knife  switch  in 
which  the  pivoted  blade  moves  a stop 
so  as  to  enable  it  to  be  engaged  with  one 
of  two  sets  of  contact  members.)  2,39 
Edler,  R.:  Ein  Beitrag  zur  graph.  Berech- 
nung der  Anlaßwiderstände  für  Neben- 
schlußmotoren. El.  Maschbau.  28.  Jg. 
1910.  40.  p.  840—42.  2 diagr.  (Die  Be- 
stimmung der  für  die  Stufenzahl  not- 
wendigen ganzen  Zahl  erfolgt  graphisch, 
unter  Umgehung  der  logarithm.  Rech- 
nung.) 2,39 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  Akt. -Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Kompensierter  Potentialregler  mit  Pri- 
märwicklung und  Kompensationswicklung 
auf  dem  einen  und  Sekundärwicklung 
auf  dem  anderen  Teil.  DRP.  224  722. 
16.  12.  09.  (Die  Leiter  der  Primär-,  Se- 
kundär- und  Kompensationswicklung  sind 
sinoidal  verteilt.)  2,39 

McGahan,  P.  Wilkinsburg,  Pa.:  Auto- 
matic Synchronizer.  USP.  968  579.  (For 
connectiog  an  alternating-current  genera- 
tor  to  a Circuit  when  the  currents  gene- 
rated  agree  in  phase  and  frequency  with 
those  in  the  Circuit.  Improvement  on 
819  787;  the  circuits  of  the  actuating 
windings  are  arranged  so  as  to  dispence 
with  auxiliary  transformers  and  to  avoid 
a direct  connection  between  the  genera- 
tor  and  the  Circuit.)  2,39 

Gardner,  B,  F.,  Chicago,  111. : Electric  Con- 
troller Plug.  USP.  969  265.  (For  regu- 
lating  current  for  the  use  of  doctors,  etc. 
The  plug  contains  resistance  material  in 
prowdered  form,  the  resistance  being 
varied  by  screwing  the  plug  into  the 
receptacle.)  2,39 

Halbleib,  E.  A.,  Rochester,  N.  Y. : Circuit 
Controller  Retarding  Device.  USP. 

968  468.  (Retarder  for  Circuit  closers 

consisting  of  a dash  pot  connected  to  a 
lever  which  carries  a roller  which  en- 
gages  an  irregulär  cam  on  the  Circuit 
closer.)  2,39 

Kammond,  J.  F.,  Prince  Bay,  N.  Y. : Foot 
Controller  for  Electric  Motors.  USP. 

969  055.  (For  dental  engines  with  a con- 
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troller  arjn  connected  to  a shaft  carrying 
contacts  and  operated  by  a lever,  together 
with  two  spring-actuated  arms  projecting 
in  opposite  direction  and  turning  inde- 
pendently  about  the  shaft,  the  arms  bear- 
ing  upon  the  side  of  the  operating  lever.) 

2,39 

Henderson,  C.  T„  Pittsburgh,  Pa.:  Motor 
Starter.  USP.  969  866.  (A  plurality  of 
electromagnetic  windings  energized  suc- 
cessively  with  a plurality  of  relay  swit- 
ches,  one  for  each  winding,  arresting  the 
successive  Operation  thereof,  and  an  elec- 
tromagnet  for  actuating  all  of  the  Swit- 
ches.) 2,39 

Hilderbrandt,  C.  T.,  Dayton,  Ohio:  Auto- 
matic Starting  Device.  USP.  968  561. 
(For  electric  motors  for  pumps  operated 
when  the  water  reaches  a certain  level 
through  a hvdraulic  cylinder  and  cistern.) 

2,39 

Medway,  M,  T.  and  Scott,  M.  D.,  New  Cross, 
S.  E. : Switch  Qear  for  the  Remote  Con- 
trol of  Electric  Motors.  EP.  18  675  of 

1909.  (The  object  is  to  render  it  possible 

to  reverse  the  armature  current  of  the 
motor  until  the  motor  has  come  to  rest. 
For  this  purpose  the  current  produced 
by  the  motor  when  rotating  by  momen- 
tum,  and  acting  as  a dynamo  after  the 
main  Circuit  has  been  broken,  is  emplo- 
yed  to  hold  open  a switch  Controlling  the 
armature  Circuit.)  2,39 

Olsen,  H,  T.,  Wilkinsburg,  Pa. : Electrical 
Apparatus.  USP.  968  594.  (Interlocking 
System  for  use  with  voltage  regulators 
including  a transformer  with  a subdivided 
secondary  and  an  induction  regulator 
giving  the  total  Variation  of  potential 
equal  to  the  difference  of  potential 
between  adjacent  taps  of  the  secondary 
winding.  Includes  a Controller  drum  with 
ratchets  and  pawls  and  magriets  for  ope- 
rating them.)  2,39 

Richards,  W.  J.,  Milwaukee,  Wis. : Gover- 
nor. USP.  969  193.  (Switch  or  governor 
actuated  by  the  change  in  pressure  of  the 
air-brake  System  of  a railway  car  to 
control  the  Operation  of  the  motor  com- 
pressor.)  2,39 

Selbsttätiger  Spannungsregler 
System  Tirrill.  Druckschrift  d.  Allg.  El. 
Ges.,  Berlin.  4°.  41  p.  20  fig.  Berlin, 

1910.  2,39 
West,  Allen,  London:  Widerstandselement 

mit  quer  durch  das  Metallblech  von 
beiden  Seiten  her  geführten  Schlitzen. 
DRP.  224  913.  27.  11.  09.  (Das  Wider- 
standsblech von  Vielfach-S-Form  erhält 
eine  in  der  Mitte  des  Blechstreifens  ein- 
gepreßte Längshohlkehle,  wodurch  eine 
Versteifung  des  Widerstands  - Elements 
erzielt  wird.)  . 2,39 


2,39-2,40 


b)  Commutateurs,  b)  Switches, 
b)  Schalter. 

a)  Non  automatiques  oc)  Non  - Automatic. 

(2,40)  (2,40) 

oc)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 


Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin : Augenblicksschal-  j 
ter  für  Rechts-  und  Linksdrehung,  mit  i 
dessen  Schaltwalze  eine  in  Rasten  einer 
festen  Scheibe  eingreifende  Verriegelungs-  I 
feder  verbunden  ist.  DRP.  224  986.  24.3. 
09.  (Die  Verriegelungsfeder  besteht  aus  ; 
einem  in  Richtung  der  Schalterwelle  ver- 
laufenden, einseitig  eingespannten  Draht,  j| 
dessen  freies  Ende  nach  allen  Seiten  be- 
weglich ist  und  in  die  am  Umfange  einer  | 
feststehenden  Rastenscheibe  angebrach- 
ten Aussparungen  eingreift.)  2,40  I 

Ballion,  L.:  Interrupteur  pour  canalisation 
electrique  aerienne  ä haute  tension.  Bre- 
vet francais  412  331.  9 juillet  1910.  2 p.  I 
1 pl.  (Invention  comportant,  d’une  part, 
des  couteaux  interrupteurs  montes  sur 
des  isolateurs  portes  par  des  coulisseaux  i 
qu’on  deplace  dans  des  glissieres  fixes.) 

2,40 

Berry,  A.  A.  and  Markham,  W.  J.,  London 
E.  C. : Electrical  Switches  and  Switch  ! 
Fuses.  EP.  21  185  of  1909.  (This  is  an  j 
improvement  in  switches  and  switch  fuses  ' 
of  the  armoured  type  and  in  which  the  1 
cover  of  the  case  is  hinged  at  one  side  or 
at  the  end.  Recessed  bars  are  provided 
for  receiving  and  clamping  the  contacts. 
Insulating  material  is  inserted  between  ; 
the  contacts  and  the  bars.)  2,40  . 

Explosionssichere  Steckkon- 
takte. El.  Z.  1910.  40.  p.  1026.  1 fig.  ■ 
(Steckkontakt  für  Räume,  in  denen  ex- 
plosible Gase  auftreten  können  [Benzin- 
dämpfe etc.]  von  v.  Eicken,  Berlin.)  2,40 
Field,  M.  B.  and  Ferranti,  Ltd.,  Hollinwood: 
Contacts  for  Electric  Switches.  EP.  18  221 
of  1909.  (This  is  an  improvement  in  swit- 
ches of  medium  and  heavy  current  carr- 
ying capacity  which  are  mounted  on 
a panel  of  insulating  material  and  provi- 
ded with  back  Connections.  The  switch 
jaws  on  the  front  of  the  panel  consist  of 
wrought  copper  Strips  of  high  conducti- 
vity.  These  are  carried  right  to  the  back 
and  thence  direct  to  the  cable  socket.) 

2,40 

Henry:  Essais  des  huiles  pour  transforma- 
teurs  et  interrupteurs  de  haute  tension. 
s.  2,35.  2,40 

Hutton,  S.  T.,  Chicago,  111. : Electric  Switch- 
ing Apparatus.  USP.  969  480.  (For  con- 
necting  lamps  in  series  or  multiple  by 
means  of  a rotary  member  carrying  in- 
sulated  contacts  which  are  interconnected 
electrically  and  brushes  engaging  with 
the  various  contacts  separately  or  simul- 
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taneously  so  as  to  connect  them  in  va- 
rious  relations.)  2,40 

Keefe,  J.,  Boston,  Mass.:  Electric  Switch. 
USP.  967  932  (A  two-push-button  switch 
including  a pivoted  lever  operated  by  a 
spring  actuated  by  a rock  arm,  the  push- 
buttons  having  a sliding  connection  with 
i the  rock  arm.)  2,40 

Kellerschalter.  Prakt.  Masch.  Konstr. 
43.  Jg.  29.  September  1910.  20.  p.  178. 

4 fig.  (Von  der  Bergman  n Elektri- 
zitäts-Werke A.-G.,  Berlin.  Ein  in 
einem  mit  2 Steindollen  oder  Holz- 
schrauben versehenen  Eisenrahmen  be- 
festigter Schalter,  dessen  Porzellange- 
häuse im  Innern  durch  starken  Zwischen- 
boden getrennt  ist.  Eigentlicher  Schalter 
im  oberen  Hohlraum;  im  unteren  der  aus 
Isoliermaterial  bestehende  Schaltergriff. 
Schaltungsschemas.)  2,40 

Leppert,  EL  E,,  New  Britain,  Conn. : Plug 
Switch.  USP.  969  787.  (A  plug  with  con- 
tact  surfaces  extending  in  the  direction 
of  the  axis,  one  member  cup-shaped  and 
the  other  fitting  therein  and  a Support 
for  the  contact  located  in  proximity  to 
the  outlet  edges  of  the  surfaces,  said 
contact  being  connected  to  said  support 
by  a sliding  connection  so  as  to  be  trans- 
versely  movable  with  relation  to  the 
support.)  2,40 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Flush  At- 
tachment Plug  Receptacle.  USP.  968  261. 
(The  terminals  are  unattached  and  loose 
■ so  as  to  be  removable  but  securely  held 
in  operative  Position.)  2,40 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Electric 
Safety  Switch.  USP.  968  796.  (Double 
brake  knife  switch  immersed  in  oil. 
Details.)  2,40 

Platt,  C.  D.,  Bridgeport,  Conn.:  Push-But- 
ton  Switches.  USP.  969  723.  (Two-push- 
button  switch  with  shaft,  blade  carrier 
and  spring  for  oscillating  it  and  latch  for 
locking  the  blade  carrier  in  either  ex- 
treme of  its  movement.)  2,40 

Russell,  F.  Jt,  Brooklyn,  NY.:  High-Volta,ge 
Receptacle  and  Plug.  USP.  969  409.  (A 
receptacle  with  a socket,  an  insulating 
post  in  the  socket  with  a slot  at  one  end 
and  contacts  at  opposite  sides  and  a plug 
, with  a tongue  engaging  the  slot  and  con- 
tacts which  co  operate  with  the  contacts 
on  the  socket  member.)  2,40 

Siemens  - Schuckert  - Werke, 
Berlin:  Steckkontakte  und  Drehschalter. 
Preisliste  6a.  Juni  1910.  4°.  23  p.  2,40 
Webster,  B.  C.,  Bridgeport,  Conn.:  Electric 
Switch.  USP.  969  581.  (Snap  switch  in- 
cluding a rotary  shaft  on  which  a disk  is 
loosely  journaled,  a spring  connected  to 
the  disk  whose  tension  can  be  adjusted, 
and  a commutator  loosely  mounted  on 
the  shaft  and  connected  to  the  spring.) 

2,40 


63.5 


Williamson,  G.  S.,  New  York,  NY.:  Electric 
Switch.  USP.  969  824.  (For  linotype 
machines  with  knee  shift  for  the  switch.) 

2,40 

Wilson,  L.,  Detroit,  Mich.:  Circuit  Switch. 
USP.  970  410.  (For  automobiles,  including 
a key  with  wings  to  prevent  the  un- 
unauthorized  insertion  of  a stränge  key.) 

2,40 


ß)  Automatiques.  ß)  Automatic.  (2,41) 
(2,41)  , , 

ß)  Selbsttätige.  (2,41) 


Bailey,  A.  W.,  Spokane,  Wash.:  Electric 
Switch  Operating  Means.  USP.  968  520. 
(For  electric  lamps  for  lighting  the 
entrance  to  stairways,  etc.,  thrown  into 
Circuit  by  means  of  a stair  tread  and 
opened  by  treading  upon  another  Step 
of  the  stairs.)  2,41 

Compagnie  francaise  pour  l’Ex- 
ploitation  des  Pfoce  des  Thom- 
son-Houston:  Nouveau  relais  ä 

action  differ£e  pour  interrupteur  electri- 
que.  Brevet  francais  412  598.  1 p.  1 pl. 
(Relais  assurant  le  declenchement  retarde 
d’un  appareil  de  connexion  electrique.)  2,41 
Gaulard,  Em.:  Interrupteur  automatique  A. 
M.  T Rev.  Polytechnique.  XII.  An. 
10  sept.  1910.  271.  d.  268—70.  2 ill.  (Tarif; 
l’interrupteur;  mecanisme  d’enclanche- 
ment;  mouvement  d’horlogerie.)  2,41 
Jevons,  S.  and  Green,  V.  D.,  Birmingham: 
Circuit  Breakers  of  Electric  Welders.  EP. 
18  036  of  1909.  (Acording  to  this  invention 
the  Circuit  is  automatically  broken  upon 
completion  of  the  weld  by  de  - energising 
the  realy  magnet  or  solenoid  which  re^ 
leases  the  switch  and  opens  the  Circuit. 
The  relay  magnet  is  located  in  a Circuit 
independent  of  and  separate  from  the 
welding  Circuit.)  2,41 

Rorke,  T.  J.  and  E.,  Barnes:  Switch  for 
Controlling  Electric  Circuits.  EP.  18  687 
of  1909.  (This  is  an  electro-magnetically 
operated  tilting  mercury  switch  in  which 
the  circuits  of  the  actuating  magnets,  as 
well  as  any  other  circuits  under  the  con- 
trol  of  the  switch,  are  capable  of  being 
controlled  by  ordinary  mercury  contact 
tubes,  the  circuits  being  ruptured  bet- 
ween  the  mercury  and  the  contacts.)  2,41 
S o c i e t e d’E  lectricite  Moxs.  Re- 
lais electrique.  Brevet  francais.  412  209. 
7 juil.  1910.  2 p.  1 pl.  (Relais  electrique 
dans  leqeul  chaque  contact  est  etabli 
entre  deux  ressorts  dont  Tun  est  com- 
mande  par  le  mouvement  de  l’armature 
de  l’electro-aimant  et  l’autre  bande  de 
mamiere  ä s’appuyer  sur  une  betee  fixe 
lorsque  le  premier  n’agit  pas  sur  lui.)  2,41 

Thomas,  B.  and  E.,  Hulme:  Electric  Swit- 
ches. EP.  15  681  of  1909.  (The  switch 
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consists  of  one  or  more  concentric  over- 
hung  cylindrical  contacts  operated  from 
the  external  handle  and  working  in  Con- 
nection with  U-shaped  fixed  contacts  ar- 
ranged  concentrically  with  their  axes  of 
symmetry  parallel  to  the  axis  of  the 
switch,  and  with  their  bases  and  contact 
studs  projekting  towards  the  base  of  the 
casing  conveniently  for  the  attachment 
of  the  wires,  combined  with  one  or  more 
separately  operated  auxiliary  switches 
the  axis  of  which  are  at  right  angles  to 
the  main  axis  of  the  switch.)  2,41 

Traus,  J.  A.  M.:  Commutateur  pour  lampes 
electriques,  actionne  par  un  courant  de 
faible  intensite.  Brevet  frangais  412  601. 
18  juil  1910.  3 p.  1 pl.  (Dans  la  ligne  pour 
courrant  d’intensite  elevee  est  intercule 
un  tube  rotatif  de  contact  ä mercure  qui 
est  actionne  par  un  electroaimant  pour 
courrant  de  faible  intensite,  par  l’inter- 
mediaire  d’un  cliquet  ä deux  branches 
relie  ä une  lame  de  fer  de  l’aimant.)  2,41 
Valkenburg,  H.  L.  Van,  Norwood,  Ohio: 
Circuit  Breaker.  USP.  969  813.  (A  coil 
switch  or  Circuit  breaker  with  auto- 
matic tripping  mechanism  to  open  the 
switch.)  2,41 

White,  H.  E,,  Schenectady,  NY.:  Control  of 
Electrically  Operated  Switches.  USP. 
969  738.  (A  power  Circuit  with  a plura- 
lity  of  contactors  for  operating  in  suc- 
cession  to  effect  certain  Connections,  a 
plurality  of  electromagnets  each  co-ope- 
rating  with  an  auxiliary  switch  and  Con- 
nections so  that  a contactor  in  closing 
decreases  the  effective  turns  in  the  elec- 
tromagnet  of  the  auxiliary  switch.)  2,41 
White,  H.  E.,  Schenectady,  NY.:  Control  of 
Electrically  Operated  Switches.  USP. 
969  584.  (A  plurality  of  contactors  ope- 
rating in  succession,  a plurality  of  auxi- 
liary switches  each  Controlling  a con- 
tactor and  electromagnets  energized 
from  the  power  Circuit  to  control  the 
closing  and  opening  of  an  auxiliary 
switch.)  2,41 

White,  H.  E.  and  Carichoff,  E.  R.,  Sche- 
nectady, NY. : Control  of  Electrically 
Operated  Switches.  USP.  969  585.  (A 
plurality  of  contactors  for  connecting 
successively,  with  actuating  magnets 
therefor,  and  auxiliary  switches  co-ope- 
rating  with  certain  of  the  contactors 
with  means  for  holding  the  auxiliary 
switch  open  while  the  co-operatiing 
contactor  is  opeen.  For  use  with  master 
Controllers  on  electric  railways.)  2,41 

Gekapseltes  Installations-Ma- 
terial, (Motor-Schallkästen  Form  A. 
As.  AC.  Allgem.  Elektr.  Gesellsch.  8°. 
18.  p.  Berlin,  1910.  2,42 

Heinicke,  F.:  Appareils  de  distribution  pour 
courant  triphase  ä haute  tension  de 
l’Usine  Centrale  de  Chorzow.  Lum.  El. 


32.  An.  Tome  XII.  8 oct.  1910.  41.  p 48- 
50.  1 fig.  • 2,42 

Nielsen,  L.  H.,  West  Liberty,  and  Barnard, 
J.  F.,  Allegheny  Pa.:  Distributing  Board. 
USP.  968  071.  (Fuse  and  switch  panel- 
board  with  a movable  portion  mounted 
upon  a permanent  base,  to  close  the 
space  between  the  terminal  attaching 
device  and  having  flexible  Connections 
with  the  permanent  attaching  devices.) 

2,42 

Siemens-Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Schutze 
von  Hochspannungsanlagen  mit  Meß- 
transformatoren und  Trennschalter.  DRP. 
224  636.  24.  Nov.  09.  (Durch  einen  mit  dem 
Trennschalter  mechanisch  verbundenen 
Schalter  werden  die  Meßtransformatoren 
beim  Öffnen  des  Trennschalters  ebenfalls 
abgeschaltet.)  2 42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  tecting  Apparatus. 

d)  Sicherungen. 

cc)  Dispositifs  de  sü-  oc)  Fuses.  (2,43) 
rete  pour  l’intensite. 

(2,43) 

cc)  Stromstärkesicherungen.  (2,43) 


Apple,  V.  G.,  Dayton,  Ohio:  Automatic 
Cut-Out.  USP.  968  310.  (A  circular  iron-  / 
clad  electromagnet  carrying  a low-  r 
resistance  coil  and  a high-resistance  coil 
to  prevent  reserve  flow  from  the  storage 
battery  to  the  dynamo  voltage  drops 
below  that  of  the  battery.)  2.43 

Bericht  der  Kommission  für  die  Norma- 
lien für  Sicherungen,  Leitungsmaterial  u.  ' 
Maschinen.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910. 

9.  p.  277—85.  1 fig.  5 ill.  (Es  wird  über  die 
Arbeiten  zur  Aufstellung  von  Normen  für 
Drähte  und  Kabel,  Zähler,  Klemmen  und 
Fassungen,  Maschinen  und  Transfor-  ■ 
matore  und  für  Sicherungen  ausführlich 
berichtet.  Anhang:  Entwurf  für  Normen 
für  Schmelzsicherungen  in  Nieder- 
spannungsanlagen.) 2,43 

Berry,  H.  H.  and  Markham,  London,  Eng.: 
Protected  or  Armor-Clad  Electric  Switch 
Fuse.  USP.  970  296.  (A  hand  lever  which 
pushes  on  and  pulls  off  the  switch  blades, 
said  lever  being  provided  on  either  side 
of  the  case  containing  the  switch,  and  a 
cover  for  the  metal  case,  said  cover 
carrying  switch  blades.)  2,43 

Berry  and  Markham:  Electrical  Switches 

and  Switch  Fuses.  s.  2,40.  2,43 

Bird,  J.  W.,  St.  Louis,  Mo. : Fuse  Box.  USP. 
968  318.  (For  electric  railways  with 
means  for  supporting  supplies  of  fuse  in- 
clüding  a movable  fuse  carrier  from 
which  the  fuse  is  discharged  and  delive- 
red  automatically  by  means  of  an  ope- 
rating lever  to  the  fuse-receiving  mem- 
ber.)  2,43 


>,43—2,44 
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Cary,  J.  H.,  Portland,  Maine. : Electric  Fuse 
Tester.  USP.  968  448.  (A  containing  box 
with  a battery  and  bell  in  Circuit  with  a 
pair  of  electrodes  which  are  bridged  by 
the  fuse  when  being  tested.)  2,43 

Dubi,  W.-H.:  Relais  thermique  pour  protec- 
tion d’appareils  electriques.  Brevest  fran- 
gais No.  412  261.  8 juil.  1910.  1 pl.  (Utili- 
sation  de  la  tension  de  vapeur  d’un  li- 
quide, echauffe  par  l’appareil  ä proteger, 
pour  provoquer  l’interruption  du  cou- 
rant electrique  dans  ledit  appareil  lorsque 
la  temperature  atteint  une  valeur  dan- 
gereuse.)  2,43 

Gesch,  Theodor,  Elberfeld:  Unverwechsel- 
bare Sicherung.  DRP.  225  181.  25.  8.  09. 
(Unverwechselbarkeit  durch  einen  am 
Fußkontakt  des  Sockels  angebrachten  Iso- 
lierkegel  mit  gleichzeitig  variierter  Höhe- 
und  Durchmesser-Dimensionierung.)  2,43 
Graybill,  J.  E.,  York,  Pa.:  Circuit  Protec- 
ting  Apparatus.  USP.  969  361.  (Tablet  or 
junction  board  carrying  a block  with  a 
fused  recess,  a cover  to  which  the  fuse  is 
detachably  secured  by  resident  bands.) 

2,43 

Leaute,  Andre:  De  l’explosion  des  fusibles 
pour  haute  tension.  Lum.  Fl.  32.  An. 
Tome  XII.  8.  oct.  1910.  41.  p.  35—41. 

2 ill.  (Etat  de  la  question;  etude  theo- 
rique  de  l’echauffement  d’un  fil  traverse 
par  un  courant  alternatif  amorti;  verifi- 
cation  experimentale.)  2,43 

Luther,  B.  S.,  Newburyport,  Mass. : Inclo- 
sed  Electric  Fuse.  USP.  968  174.  (Con- 
tains  an  indicator  wire  adjacent  to  the 
fuse  Strip.)  2,43 

Murray,  T.  E.,  New  York,  N.  Y.:  Electric 
Cut-Out.  USP.  970  088.  (A  base  with 
sockets  and  terminals  and  auxiliary  fuse 
and  removable  fuse  plug  entering  the 
sockets  and  closing  the  Circuit  between 
the  terminals  through  the  fuse.)  2,43 
Perls,  P.  H.:  Zweiteilige  Schraubstöpsel. 
Versuche  nach  den  Verbandsnormalien, 
vorgenommen  von  der  Vereinigung  der 
Elektrizitätswerke  im  Februar  1910. 
Schweiz.  El.  Anz.  1910.  17.  p.  137 — 42. 
9 fig.  4 tab.  (Beschreibung  der  Konstruk- 
tion der  untersuchten  Patronen.  Aus- 
führlicher Bericht  über  die  Ergebnisse 
der  Versuche.  2,43 

L’uniformisation  des  fusibles.  Elec- 

ftricien.  30.  An.  Tome  XL.  15  oct.  1910. 
1033.  p.  249—51.  (Travail  presente  par 
M.  H.-W.  Kefford  ä la  Institution  anglaise 
des  ingenieurs  electriciens.)  2,43 

Wolfson,  Willy,  Bern  u.  Levy,  Moritz, 
Listal,  Schweiz:  Sicherungsstöpsel  mit 
mehreren  nacheinander  benutzbaren,  aus- 
wechselbaren Patronen.  DRP.  224  915. 
22.  2.  1910.  (Die  erst  nach  der  Zerstörung 
des  Schmelzdrahts  wegnehmbaren  Deckel 
der  Patronen  übergreifen  einander  der- 
art, daß  immer  nur  eine  der  Patronen  im 


Stöpselboden  in  die  Stromschlußstellung 
gebracht  werden  kann.)  2,43 


ß)  Dispositifs  de  sü-  ß)  Lightning  Ar- 
rete  pour  la  tension  resters.  (2,44) 
(parafoudres  etc.) 

(2,44) 

ß)  Spannungssicherungen  (Blitzableiter 
etc.)  12.44) 


Adroher-Guyto,  j.:  Parafoudre  pour  lignes 
telegraphiques  et  telephoniques.  Brevet 
frangais  412  186.  6 juil.  1910.  2 p.  1 pl. 
(Invention  caracterisee  par  un  cohereur 
mis  en  activite  par  les  ondes  hertziennes 
que  produit  l’etincelle  en  traversant  la 
ligne.)  2,44 

Butler,  F.  M.,  David  City,  Neb.:  Lightning 
Arrester.  USP.  969  336.  (Self-adjusting 
arrester  with  a receptacle  having  cavi- 
ties  separated  by  a wall  of  less  heigh 
than  the  depth  of  the  cavaties,  the  cavi- 
ties  containig  mercury.)  2,44 

Compagnie  Frangaise  pour 
l’Exploitation  des  procedeg 
Thomson-Houston.  Nouveau  mode 
de  connexion  de  parafoudre.  Brevet 
frangais  412  325.  9 juil.  1910.  2 p. 

1 pl.  (Invention  ayant  pour  but  de  re- 
duire  le  plus  possible  la  self-induction  de 
l’appareil.)  t 2,44 

Compagnie  frangaise  pour  l’ex- 
ploitation  des  procedes  Thom- 
son-Houston. Nouveau  parafoudre 
electrolytique.  Brevet  frangais  412  270. 
8 juil.  1910.  2 p 1 pl.  (Parafoudre  carac- 
terise  par  l’absence  de  tout  isolateur 
ou  piece  de  fixation  ä l’interieur  de  l’elec- 
trolyte.)  2,44 

Haie,  W.  S.>  Buckley,  111.:  Automatic  Attach- 
ment for  Cleaning  Round  Carbon  or  Me- 
tal  Lightning  Arresters.  USP.  968  938. 
(A  lightning  arrester  having  a terminal 
disk  with  a receiver  hook  which  operates 
a lever  which  rotates  a cap  to  clean  the 
disk.)  2,44 

Parker,  F.  R.,  Chicago,  III:  Self-Cleaning 
Electrical  Protective  apparatus.  USP. 
968  395.  (An  arrester  with  electrodes 
which  are  separated  upon  an  excess  of 
current  by  means  of  electrothermal 
mechanism,  the  electrodes  being  jarred 
for  cleaning.)  2,44 

Petree,  J.  E.,  Richmond,  Mo. : Lightning 
Arrester.  USP.  968  402.  (For  telephone 
switchboard  for  grounding  a series  of 
contact  either  together  or  individually 
by  means  of  a series  of  individually  mo- 
vable  switch  levres  which  can  also  be- 
simultaneously  moved.)  2,44 

Phelps,  W.  E..  Colebrook,  Ohio:  Lightning 
Arrester.  USP.  968  405.  (For  telephone 
exchanges  in  which  a wire  extends 
across  the  conductor  and  is  connected 
with  the  ground  and  a lever  is  connected 
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with  the  wire  for  drawing  it  tight  to 
hold  the  conductor  in  temporary  engage- 
ment.)  2,44 


e.  Divers.  (2,45)  e.  Miscellaneous. 

(2,45) 

e.  Sonstiges.  (2,45) 


British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London:  Protectives  De- 
vices for  Electrical  Systems,  EP.  6668 
of  1910.  (These  protective  devices  for 
alternating  current  electrical  transmission 
and  distribution  Systems  are  operative 
on  leakage  current  and  are  arranged  in 
various  parts  of  the  System.  The  arran- 
gement  is  such  that  those  devices  which 
control  parts  remote  from  the  soule  of 
supply  will  operate  before  those  nearer 
such  source.)  2,45 

Jasse,  E.:  Über  Eelektromagnete.  El. 

Maschbau.  28.  Jg.  1910.  40.  p.  833—37. 
2 fig.  1 tab.  Fg.  (Grundsätze  für  d.  Be- 
rechng.  von  Elektromagneten:  Energie- 
beziehungen, Ableitung  d.  Kraftgleichun- 
gen, graph.  Berechng.)  2,45 

Liska,  J.:  Zur  Berechnung  von  Wechsel- 
strom-Hubmagneten. El.  Z.  1910.  40.  p. 
1020—23.  7 fig.  (Schluß.)  (Nach  Fest- 

setzung der  für  die  Berechnung  von 
Wechselstrom-Hubmagneten  maßgeben- 
den Gesichtspunkte  wird  die  Erwärmung 
der  Magnete  untersucht,  und  es  werden 
die  gewonnenen  Resultate  in  einem  Bei- 
spiel den  Versuchsergebnissen  gegenüber- 
gestellt.) 2,45 

S p e c i a 1 1 a b r i k für  Aluminium- 
Spulen  und  -Leitungen  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Verfahren  zur  elektrischen 
Isolierung  von  blanken  Draht-  oder  Band- 
bunden oder  -spulen.  DRP.  224  765.  6.  2. 
09.  (Die  Spulen  werden  in  erhitztem  Zu- 
stande der  Einwirkung  einer  zur  Oxy- 
dation ihrer  Oberfläche  geeigneten  Flüs- 
sigkeit von  niedriger  Temperatur  derart 
ausgesetzt,  daß  diese  Flüssigkeit  beim  Er- 
kalten der  Spulen  etc.  in  letztere  ein- 
dringt, worauf  dieselben  getrocknet  wer- 
den.) 2,45 

von  Ugrimoff,  B.,  Moscow,  Russia:  Coo- 
ling  Device  for  Electrical  Sliding  Con- 
tacts.  USP.  970  407.  (An  inwardly  ope- 
ning,  revolving  Container  with  a revol- 
ving  liquid  conductor  therein,  and  a 
stationary  conductor  in  the  liquid  with  a 
nozzle  for  spraying  a second  liquid  into 
the  Container,  particulary  for  unipolar 
dynamos.)  2,45 

Underhill,  C.  R.:  Solenoids,  Electromag- 
nets  and  Electromagnetic  Windings.  24°. 
345  p.  illustr.  N.  Y.,  Van  Nostrand,  1910. 
$'  2,—.  2,45 


2,44—2,47 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46) 


Berichterstattung  der  Kommission 
für  Erdrückleitung  von  Starkströmen.  I 
Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910.  9.  p.  288—93.  j 
(Bericht  über  die  Resultate  der  ange-  ! 
stellten  Versuche  über  Erdungen  ver-  j 
schiedener  Art.)  2,46  [ 

Grosselin,  M.  J.:  Possibilites  actuelles  d’em-  j 
ploi  des  cäbles  Souterrains  pour  des  ten-  i 
sions  superieures  ä 25  000  volts.  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  aoüt  1910.  159. 
p.  92 — 95.  (Lignes  aeriennes  et  lignes 
souterraines;  discussion  des  limites  pro-  i 
posees;  mise  en  Charge;  extinction  brus- 
que  de  court-circuit;  isolement  kilo- 
metrique.)  2,46 

Henry:  Les  lignes  aeriennes  ä haute  ten- 
sion.  Ind.  El.  19.  An.  25  sept.  1910.  450. 
p.  418 — 24.  4 fig.  3 ill.  (Conducteurs; 
Supports;  isolateurs;  dispositifs  de  se- 
curite  et  de  protection;  suspensions  de 
sürete  contre  les  ruptures.)  2,46 

Pender  and  Osborne:  The  Electrostatic  Ca- 
pacity between  Equal,  Parallel  Wires. 
s.  2,12.  2,46 

Picou,  R.  V.:  Canalisations  electriques. 

Lignes  aeriennes  industrielles.  2e  ed.  16°.  : 
196  p.  ill.  (Encycl.  scient.  de  aide-me- 
moire.)  Paris,  Gauthier-Villars,  Masson 
et  Cie.,  1910.  2,46 

Still,  A.:  Transmission  Line  Calculations. 
El.  World.  Vol.  56.  11.  Sept.  15.  1910. 
p.  619—21.  4 fig.  (Inductance  of  electric 
transmission  lines  as  affected  by  the  sub-  | 
division  of  the  circuits  and  the  arrange- 
ment  of  the  conductors.)  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 


Altmann:  Nouveaux  isolateurs  pour  hautes 
tensions.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI.  24. 
sept.  1910.  39.  p.  407—10.  1 fig.  3 ill.  Tome 
XII.  1.  oct.  1910.  40.  p.  25—28.  2 ill.;  15  oct. 
1910.  42.  p.  87—92.  3 fig.  10  ill.  (Prepara-  I 
tion  de  la  porcelaine  pour  isolateurs; 
percement;  effluves;  decharges  ä travers 
l’air  ou  arc.)  2,47 

Bericht  der  Kommission  für  die  Norma- 
lien für  Sicherungen.  Leitungsmaterial  j 
und  Maschinen,  s.  2,43.  2,47  j 

Bloch,  Alfred:  Fil  conducteur  electrique  in- 
violable.  Brevet  franqais  412  479.  13  juil- 
let  1910.  1 pl.  (Fil  conducteur  qui  com- 
porte  un  fil  [premier  conducteur]  cylin-  j 
drique  recouvert  d’une  gaise  metallique  j 
[deuxieme  conducteur].)  2,47 


: Brown,  G,  A.,  Galenby,  E.  G.,  and  Gourlay, 

A H.,  Toronto:  Electric  Conduit  Thre- 
j aders.  EP.  10  705  of  1910.  (The  object  is 
to  provide  means  for  enabling  a cord  to 
be  instantaneously  threaded  through  the 
conduit  so  as  to  enable  the  fish  wire  an 
finally  the  electric  wire  cables  to  be 
i drawn  through  the  conduit.)  2,47 

Buller,  R,  and  Gibbins,  A,  Liverpool: 
Electric  Conduits.  EP.  20  067  of  1909. 
(The  junction  box,  which  comprises  two 
parts  connected  together  by  bolts  and 
fitted  with  conduits  for  the  electric  cables, 
has  gradually  tapered  recesses  at  the 
ends.  The  recesses  decrease  in  diameter 
towards  the  outer  ends  and  have  flat- 
shouldered  surfaces  at  their  larger  ends. 
The  ends  of  the  conduits  are  gradually 
tapered  to  fit  into  the  recesses,  while  the 
end  faces  of  the  pipes  abut  directly 
against  the  shoulder  surfaces.)  2,47 

Donaldson,  R.  S»  and  Furnas,  V.  E.,  Louis- 
ville,  Ky. : Sleeve  Cable  Terminal.  USP. 

• 970  194,  (A  distributing  terminal  with  a 
common  lead  sleeve  with  wiped  joints 
and  an  integral  receptacle  containing  a 
fusible  insulated  compound.)  2,47 

Davis,  C.  W.,  Edgeworth,  Pa.:  Terminal 
for  Electric  Cables.  USP.  13 145.  (For 
preventing  leakage  and  the  entry  of  mois- 
ture  by  means  of  a plug  or  thimble  having 
a conducting  core  and  a surrounding  body 
A-  of  insulating  material  in  moisture-tight 
contact  thereon  with  a flaring  leakage 
preventing  petticoat.)  2,47 

Oourdon  & Cie.:  Borne  de  connexion 
! electrique.  Brevet  francais  412  432,  12  juil- 
let  1910,  2 p.  1 pl,  (Borne  qui  sert  ä at- 
tacher  des  fils  eonducteurs  sur  tous 
appareils  electriques  ou  sur  des  Supports 
quelconques,  et  agencee  de  maniere  que 
le  fil  s’y  trouve  serre  automatiquement 
des  quil  y est  introduit.)  2,47 

Harrig,  Paul,  Berlin:  Durchzugkette  oder 
biegsames  Rohr,  besonders  für  elektrische 
Leitungen,  DRP.  224  941.  16.  11.  09.  (Rohr 
bestehend  aus  längsgeteilten  Gliedern, 
die  durch  Gelenkringe,  welche  über 
die  eigenartig  geformten  Rohrenden  ge- 
schoben werden,  verbunden  werden.)  2,47 
Isolateurs  ä haute  tension.  Houille 
Blanche.  9.  An.  Sept.  1910.  9.  p.  230 — 32. 
15  fig.  (Isolateurs  de  Supports  pour  l’ex- 
terieur;  isolateurs  d’entree.)  2,47 

Jahn,  E.  P„  Boston,  Mass. : Terminal  Con- 
nection, USP.  968  950.  (For  terminals 
of  different  kinds,  the  connection  includ- 
ing  two  resilient  members  with  a cylin- 
drical  socket,  one  member  projecting  be- 
yond  the  socket  and  having  an  aperture 
and  a slot  for  the  terminal.)  2,47 

Laux,  Pittsburgh,  Pa.:  Junction  Box.  USP. 
970  377.  (A  junction  box  with  casing  and 
Shell  v/ithin  the  casing,  insulated  cells 
within  the  Shell  carrying  contact  blocks, 


and  a plug  connecting  pairs  of  blocks  of 
each  cell  together.)  2,47 

Meurling,  J.  A.,  Chicago,  J 11. : Insulator. 

USP.  970  078.  (A  cylindrical  body  with 
an  opening  fort  he  pin,  a wire  groove 
on  the  outer  surface  and  posts  seperated 
from  the  Circuit  to  kink  the  wire  in  con- 
tact with  the  insulator.)  2,47 

Murray,  T.  E.,  New  York,  N.  Y. : Binding 
Device  for  Circuit  Conductors,  USP. 
970  087.  (Two  plates  with  hook-shaped 
edges  seated  one  within  the  other  and 
overlapping  flanges  with  a clamping 
screw  passing  through  the  flanges  to 
engage  a conductor  seated  in  the  hook.) 

2,47 

Murray,  T.  E.,  New  York,  N.  Y. : Binding 
Post,  USP.  970  089.  (A  bifurcated  shank 
with  sleeve  thereon  and  a plurality  of 
pairs  of  opposite  recesses  in  its  edge, 
each  pair  differing  in  size  from  recesses 
of  the  other  pairs  and  the  wire  to  be  held 
being  arranged  in  a pair  of  recesses 
between  the  sleeve  and  the  bottom  of  the 
shank.)  2,47 

Neale,  R.  E>:  Stranded  Cables.  El.  Times 
(Ldn.)  Vol.  38.  990.  Oct.  6.  1910,  p.  284 
—85.  6 fig.  (Discussion  of  space  fac- 
tors.)  2,47 

Peeples,  S.  E.,  Washington,  D.  C. : Insulated 
Pipe  Coupling.  USP.  969  492.  (For  gas 
and  electric  fixtures  to  prevent  the  mois- 
ture  of  condensation  and  surphus  white 
lead  from  short-circuiting  the  fixture. 
An  upwardly  extending  nipple  or  pipe 
forms  a moisture  collecting  pocket  within 
the  main  pipe.)  2,47 

Pratt,  C.  T.,  Frankfort,  N.  Y. : Outlet  Box. 
USP.  969  805.  (A  plug  for  closing  the 
conduit  openings  consisting  of  a disk  of 
slightly  larger  diameter  than  the  aper- 
ture to  be  closed,  the  edge  of  the  disk 
being  upset  to  provide  a flange  on  each 
side  of  the  disk  and  formed  on  a plane 
oblique  to  that  of  the  disk,  one  face  being 
of  less  diameter  than  the  aperture 
to  be  closed  so  that  the  flange  can  be 
set  up  after  the  disk  is  inserted  in  the 
aperture  to  retain  the  disk  in  place.)  2,47 
Societe:  Omnium  Francais 

d’E  1 e c t r i c i t e : Potelet  pour  lignes 

electriques.  Brevet  francais  412  237. 
7 juillet  1910.  2 p.  1 pl.  (Potelet  compose 
de  quatre  comieres  serrees  aux  angles 
de  blocs  carres  en  bois.)  2,47 

Rayroux,  F.  V.:  Le  caoutchouc  dans  les  fils 
isoles.  Rev.  Polytechnique.  XII.  An. 
10  aoüt  1910.  269.  p.  227—29.  4 fig.; 
25  aoüt  1910.  270.  p.  245—48.  (Odeur; 
couleur;  essais  d’allongement;  mode 
d’essai;  essais  ä Fair  et  ä la  lumiere,  ä la 
chaleur  seche;  fils  ä gaine  compacte  hy- 
drofuge;  fils  pour  lustrerie  et  cordons 
pour  appareils  transportables.)  2,47 

Randall,  C.:  Les  eonducteurs  pour  courants 
alternatifs  de  grande  intensite.  Lum.  El. 
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32.  An.  Tome  XI.  24  sept.  1910.  39.  p.  401 
— 03.  (Skin  effect;  profil  de  la  section  et 
forme  du  Circuit;  limites  imposees  ä la 
puissance  d’un  four  par  la  frequence  et  le 
voltage.)  2,47 

SiemensBros.  & Co.,  Ltd.,  and  Diesel- 
horst, W.,  Westminster,  S.  W. : Insulator 
for  High  Tension  Electric  circuits.  EP. 
25  536  of  1909.  (This  insulator  which  is 
constructed  to  withstand  high  tensional 
strain  and  is  yet  practically  inextensible, 
comprises  one  or  more  ebonite  hoods 
connected  together  by  means  of  a fle- 
xible Steel  rope  insulated  with  rubber. 
The  ends  of  the  rope  are  secured  within 
the  head  of  the  hoods  in  a solid  and  effec- 
tive  manner  and  the  insulation  covering 
the  rope  is  connected  and  vulcanised  to 
the  hood  so  that  there  is  no  break  in  the 
insulating  covering  from  one  end  to  the 
other.)  2,47 

Spurlin,  O.  C.,  Chicago,  111.:  Apparatus  for 
Coating  Electric  Wires.  USP.  968  205. 
(Enameling  machine  with  a discharge 
pipe  a baffle  plate  near  the  discharge 
pipe,  and  a water  spraying  device.)  2,47 
Wallau,  H.  L.  and  Noble,  E.  E.,  Cleveland, 
Ohio:  Terjninal  Casing.  USP.  969  816. 
(For  junction  boxes  in  which  an  insulating 
body  has  an  upward  socket  with  openings 
and  a terminal  block  is  secured  to  the 
body  above  each  opening  and  a wing 
extends  from  the  body  between  each  pair 
of  openings  acting  as  insulating  barriers 
for  the  prevention  of  arcs.)  2,47 

Watts,  S.:  Comparaison  detaillee  des  iso- 
lateurs  ä haute  tension  americains  et 
europeens.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII. 
1.  oct.  1910.  40.  p.  21— 24.  15  fig.  2,47 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  of  Cen- 
centrales»  (2,49)  tral  Stations.  (2,49) 
A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgefiihrte  Werke.  (2,49) 


Amez-Droz:  Usine  transformatrice  et  ther- 
mique  des  Eplatures.  Rev.  Polytechnique. 
XII.  An.  10  juillet  1910.  267.  p.  199—202. 
3 fig.;  25  juillet  1910.  268.  p.  215-20.  5 fig.; 
10.  aoüt  1910.  269.  d.  234—38.  4 ill; 

25  aoüt  1910.  270.  p.  248—50.  1 ill.  (Con- 
siderations  generales;  description  des 
bätiments;  installations  thermiques:  com- 
bustible,  chaudieres;  economiser;  epura- 
tion  de  l’eau  d’alimentation  et  alimenta- 
tion;  refrigerant;  partie  electrique;  reseau 
de  cables  basse  tension;  introduction  du 
courant  alternatif.)  2,49 

Amez-  Droz,  Ch,:  Usines  des  Molliats.  Rev. 
Polytechnique.  XII.  An.  10  sept.  1910.  271. 


p.  265 — 66.  3 ill.  (Expose  general;  moteurs  f 
generateurs;  parafoudres;  ligne.)  2,49 
Central-Station  at  Attleboro,  Mass. 
El.  World.  Vol.  56.  11.  Sept.  15.  1910. 
p.  615 — 18.  5 fig.  (Steam  turbines  dis- 
placing  reciprocating  engines  in  installa-  j 
tion.  of  moderate  size.)  2,49 

Claveille,  Albert:  L’usine'  hydro-electrique 
de  Tuiliere,  sur  la  Dordogne  et  la  distri-  ■ 
bution  de  l’energie  electrique  dans  la  re-  ! 
gion  du  Sud-Quest.  Ann.  Ponts.  80.  An.  j 
8.series.  Tome  XLV.  Vol.  III.  Mai-Juin 
1910.  3.  p.  50—204.  53  fig.  10  ill.  16  plan- 
ches.  (Introduction;  barrage;  usine  hy- 
draulique;  usine  thermique;  Services 
electriques;  reseau  de  distribution  de 
Tenergie;  renseignements  relatifs  ä l’ese- 
cution  des  travaux.)  2,49 

Collignon,  J. : Usine  hydro-electrique  de  la 
Cervara.  Houille  Blanche.  9.  An.  Sept. 
1910.  9.  p.  234—88.  3 fig.  (Amenagement 
hydraulique;  installations  electriques; 
transformateurs;  barres  omnibus;  depart 
des  lignes;  plate-forme  de  distribution; 
ligne  de  transport  de  force  de  Narni; 
Station  de  transformateurs  de  Narni.)  2,49 
Cogollos,  J.  R. : Central  de  Hauterive. 
Energia  El.  1910.  11.  p.  205—10.  4 fig. 
(Beschreibung  der  mechanischen  und 
elektrischen  Ausrüstung  der  Centrale. 

6 Wasserturbinen  aggregate,  je  950  KVA, 
8000  Volt,  Freq.  50,  300  Touren.  Fern- 
leitungsnetz. Betriebsdaten.)  2,49 

Dumas,  A.:  L’usine  hydro-electrique  de 
Tuiliere  et  la  distribution  de  l’energie 
electrique  dans  le  sud-ouest  de  la  France. 
Genie  Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  10  sept. 
1910.  19.  p.  345-51.  5 fig.  3 ill.  2 plan- 
ches.  (Description  generale;  barrage;  J 
usine  hydraulique;  usine  thermique;  Ser- 
vices electriques;  reseau  de  distribu- 
tion.) 2.49  ; 

Forsberg,  E.  A.,  and  Jaungstroin,  B.,  Stock- 
holm, Sweden:  Gas -Turbine.  USP.  1 

970  204.  (Two  oppositely  rotating  vane 
Systems  with  a direct-current  genera- 
rator  connected  to  each  and  counterac- 
ting  speed  regulators  connected  to  the 
Systems  which  change  when  the  spee<ä 
varies  and  a Circuit  regulator  operated 
thereby  to  regulate  the  exciting  Circuit 
of  the  fields  an  Proportion  to  the  speeds.) 

2,49 

Garnier.  A-R.:  Distributions  monocycliques 
pour  petites  stations  centrales.  Electri- 
cien.  30.  An.  Tome  XL.  8.  oct.  1910. 
1032.  p.  225— 28.  3 fig.  (Schema  de  mon- 
tage  de  recepteurs  avec  transformateurs 
sur  Circuit  monocyclique  ä deux  fils.  ä 
trois  fils ) 2,49 

Kennedy,  G-:  Usine  generatrice  de  reserve: 
L’Usine  de  la  ,.Syracuse  Lighting  Com- 
pany“. Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI.  j 
24  sept.  1910.  39.  p.  399-401.  1 fig.  (Grou-  j 
pes  transformateurs;  chaufferie;  mate- 
riel.)  2,49 


2,51 
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Lau  gs  toi  brugs  elektricitetsvaerk.  El. 
Tidsskrift.  1910.  28.  p.  196-97.  1 ill.  1 fig- 
(Angaben  über  die  Ausrüstung  des  Werks 
und  seine  Entwicklung  seit  1885.)  2,49 

Lemaire,  E.:  La  Station  experimentale  du 
froid  de  Chateaurenard  (Bouches-du- 
Rhöne.)  Genie  civil.  30.  An.  Tome  LV1I. 
24.  sept.  1910.  21.  p.  393—95.  5 fig.  (His- 
torique;  description:  dispositions  gene- 
rales; isolation;  salle  des  machines;  Ven- 
tilation.) 2,49 

Mongin:  Les  installations  electriques  de 
Rio-de-Janeiro.  Bull.  Soc.  Int.  El.  Tome 
X.  2.  Serie.  Juillet  1910.  97.  p.  457—84. 
10  fig.  (Installations  hydrauliques;  etude 
des  installations;  usine  generatrice;  tur- 
bines;  alternateurs;  excitatrices  et  grou- 
pes  auxiliaires;  trnsformateurs;  tableaux 
et  connexions;  lignes  de  transmission; 
usine  de  reception  de  Frei-Caneca; 
distribution.)  2,49 

Die  Elektrizitäts-Anlagen  in  Santiago 
de  Chile.  AEG.-Ztg.  Oktober  1910.  p. 
10 — 12.  1 ill.  (Elektrische  Ausrüstung 

der  Centrale  und  der  Unterwerke.  3 
Dampfdynamos  von  je  1000  PS,  1 Satz 
von  2000  PS,  Gleichstrom  2X220  resp. 
500  Volt.)  2,49 

La  Station  centrale  de  Greenwich.  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  juillet  1910. 
157.  p.  18—25.  4 fig.;  30  juillet  1910.  158. 
p.  54 — 61.  8 fig.  (Introduction;  manuten- 
tion  et  emmagasinage  du  charbon;  chau- 
dieres;  economiseurs;  alimentation  des 
chaudieres;  tuyauterie;  salle  des  machi- 
nes; installation  de  distribution;  acccu- 
mulateurs;  Service  d’eau  pour  conden- 
seurs;  apppareils  de  levage  etc.)  2,49 
Das  Elektrizitätswerk  T r i n s.  Elektro- 
industrie. 1910.  19.  p.  146 — 51.  5 fig.  8 ill. 
Fg.  (Gesichtspunkte  für  die  Wahl  der 
Sekundärspannung  (220  V.  Drehstrom) 
und  für  die  Ausführung  der  Freileitungen. 
Wasserbaulicher  Teil.)  2,49 

Turpain,  A.:  L’usine  de  Tuilliere.  Instal- 
lations hydro-electriques  du  Sud-Ouest 
de  la  France.  Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV. 
15  sept.  1910.  161  p.  169—79.  15  fig.;  30 
sept.  1910.  162.  p.  206—16.  8 fig.  4 ill.  (Con- 
ditions  generales  d’etablissement  du  bar- 
rage et  de  l’usine;  dispositoins  principa- 
les  du  barrage;  usine  hydraulique;  usine 
ä vapeur;  alternateurs;  tableau  et^  Sche- 
ma general  de  connexions  de  l’usine; 
transformateurs;  poste  elevateur  de  ten- 
sion  de  Tuilieres.)  2,49 

Usine  generatrice  ä moteurs  ä gaz  pro- 
duisant  l’energie  electrique  pour  traction 
urbaine  et  lumiere.  Rev.  El.  7.  An.  Tome 
XIV.  30  sept.  1910.  162.  p.  216—18.  (De- 

scription de  l’installation;  fonctionne- 
ment;  frais  d’exploitattion  et  de  repara- 
tions;  fonctionnement  des  gazogenes.)  2,49 
A 4 000-Horsepower  Hydroelectric  Dev- 
lopment  in  Utah.  El.  Rev.  (Chic.;  Vol. 
57.  13.  Sept.  24.  1910.  p.  619—20.  2 fig. 


(New  plant  of  the  Utah  Light  and  Raii- 
way  Company.)  2,49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration 
statistique.  (2,50)  and  Statistics.  (2,50) 
B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 


Elektricitetsvaerks  - Statistik. 
El.  Tidsskrift.  1910.  ,25.  p.  174—75;  26.  p. 
180-81;  27.  p.  188—89;  28.  p.  198.  Fg. 
(Statistik  der  norwegischen  Elektrizitäts- 
werke. Technische  Daten.  Tarife.  Lei- 
tungsnetze. Betriebsverhältnisse.)  2,50 
Meyer,  Gustave-W.:  Le  facteur  de  diver- 
site  des  centrales  electriques.  Rev.  Poly- 
technique.  XII.  An.  25.  aoüt  1910.  270. 
p.  243—45.  4 fig.;  10  sept.  1910.  271  p.  266 
—71.  (Augmente  en  ^ general  avec  la 
grandeur  du  reseau;  depend  en  outre  de 
la  partie  du  reseau  ä laquelle  on  le  rap- 
porte.)  2,50 

Nutting,  H.  G.  D.:  Central-Station  Rates. 
El.  World.  Vol.  56.  11.  Sept.  15.  1910.  p. 
623—25.  (Analysis  of  various  methods 
of  charging.)  2,50 

Rosok,  I.  A.:  Turbine  Station  of  the  Bis^ 
bee  Improvement  Company.  El.  World. 
Vol.  56.  12.  Sept.  22.  1910.  p.  661—64.  4 fig. 
3 ill.  (Results  obtained  in  the  Operation 
of  a small  Arizona  Oil-Burning  Plant, 
with  details  of  lossess  and  their  distri- 
bution.) 2,50 

Statistik  der  Elektrizitätswerke  Öster- 
reichs. El.  Anz.  1910.  77.  p.  957—58. 
(Statistik  nach  dem  Stande  vom  1.  7. 
1910,  aufgestellt  vom  El.-Ver.,  Wien.)  2,50 


3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

Penergie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  KraStübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51)  


Culver,  F.  S.,  Madison,  Wis.:  System  of 
Electrical  Distribution.  USP.  969  345. 
(For  Controlling  current  for  light  and 
power  purposes  by  means  of  a generator 
and  storage  battery,  which  latter  is  dis- 
connected  when  de  voitage  drops  below 
the  charging  voitage,  together  with  an 
improved  centrifugal  switch  for  automa- 
tically  connecting  the  generator  field.) 

2,51 

Felten&Guilleaume-Lahmeyer- 

werke:  Dispositif  automatique  de  re- 
glage  du  nombre  de  tours  des  moteurs 
ä courant  triphase.  Brevet  francais 
412  619.  18  juil.  1910.  2 p.  1 pl  (Le  dispo- 
sitif est  influence  par  le  couple  d’un  mo- 
teur  auxiliaire  alimente  ä la  tension  du 
rotor  du  moteur  ä inductiom  dont  le  nom 
bre  de  tours  doit  etre  regle.)  2.51 
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Felten  &.  Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Act.  - Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Verfahren  zur  Regelung  der  elektrischen 
Kraftübertragung  zwischen  zwei  mit  un- 
abhängiger Geschwindigkeit  umlaufenden 
Wellen  vermittels  Wechselstrom-Kom- 
mutatormotoren. DRP.  224  874.  7.  10.  09. 
(Von  der  Antriebswelle  wird  ein  Syn- 
chrongenerator mit  zwei  beweglichen 
Teilen  angetrieben,  so  daß  die  indizierten 
Ströme  einerseits  eine  magnetische  Kupp- 
lung zwischen  den  beiden  Wellen  bewir- 
ken und  anderseits  einen  Kommentator- 
motor speisen,  der  ebenfalls  auf  die  Welle, 
ein  Drehmoment  ausübt.  Die  Geschwin- 
digkeitsregelung erfolgt  lediglich  durch 
Änderung  der  Feldstücke  des  Synchron- 
generators.) 2,51 

Harlet  & Company,  Paris:  Electrically  Re- 
producing  a Movement  at  a Distance. 
EP.  28  164  of  1909.  (A  Wheatstone  bridge 
arrangement  is  employed  in  combination 
with  contact  making  mechanism  and  a 
power  motcr  adapted  to  be  driven  when 
the  contact  mechanism  is  operated.  A 
number  of  controlled  members  may  be 
employed.)  2,51 

Thomas,  J.  G.  P.,  Chiswick,  England:  Elec- 
trical  Power  Transmission.  USP.  968  290. 
(The  prime  motor  and  two  dynamos 
are  mechanically  interconnected  through 
gearing  so  that  the  speed  of  its  machine  is 
determined  by  the  speed  of  the  remai- 
ning  two.)  2,51 

Thomas,  P,  H.,  Montclair,  N.  J.:  System 
and  Method  of  Electrical  Distribution. 
USP.  968  896.  (A  soucre  of  alternating 
current  a vapor  rectifier,  and  a storage 
battery  across  the  Circuit  with  an  in- 
ductance  in  the  path  of  current  of  the 
battery  and  a second  storage  battery  be- 
yong  the  inductance  in  parallel  with  the 
first  battery  and  of  the  same  voltage.) 

2,51 

Turbayne,  W.  A„  Lancaster,  N.  Y. : Elec- 
trical System  of  Distribution.  USP.  969007. 
(A  main  generator  with  a main  distri- 
bution  Circuit,  a battery  and  booster  and 
a transformer  with  the  primary  in  the 
main  Circuit  and  the  secondary  in  series 
with  the  battery.)  2,51 

Turbayne,  W,  A.,  Lancaster,  N.  Y. : Elec- 
trical System  of  Distribution.  USP. 
969  008.  (A  main  generator  a Circuit  con- 
nected thereto,  a storage  device  and  a 
booster  connected  to  the  Circuit  with  a 
transformer  in  the  Circuit,  the  secondary 
being  connected  with  the  booster  arma- 
ture  for  regulating  it.)  2,51 

Viry,  P.:  Suresnes,  France:  Electrical  De- 
vices for  Controlling  Movements  from  a 
Distance.  EP.  18  847  of  1909.  (The  emis- 
sion  of  continuous  current  producing  the 
disengaging  is  obtained  bv  releasing  the 
Controlling  buttons,  each  of  which  is  pro- 
vided  with  a stop  or  tappet,  which  in  the 


2,51 — 2,52  S 

-i  I 

return  movement  of  the  button  makes  a 1 
continuous  contact  and  brakes  it  at  the  I 
end  of  a stroke.)  2,51  1 


B.  Chemins  de  fer  B.  Electric  Rail- 
electriques.  ways. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Dawson,  Philip:  Electric  Fraction  on  Rail-  | 
ways.  850  p.  Illustr.  N.  Y.,  Van  Nostrand,  I 
1910.  $ 9,—.  2,52  fi 

Perturbation  dans  les  reseaux.  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  sept.  1910.  161.  i 
p.  180—85.  7 fig.  (Influence  des  lignes 

ä courants  alternatifs  sur  les  reseaux  | 
telegraphiques  et  telephoniques.)  2,52 
Wittek,  Wilhelm:  Welche  Periodenzahl 

sollte  mit  Rücksicht  auf  den  gegenwärti-  1 
gen  u.  künftigen  Stand  der  Triebmotoren- 
technik bei  Einphasenwechselstrom- 
bahnen Anwendung  finden?  El.  Masch-  c 
bau.  1910.  38.  p.  793—800.  (Verfasser  plä- 
diert für  die  Periodenz'ahl  25  und  erklärt, 
daß  die  Vorliebe  für  15  Perioden  nur  j, 
durch  beim  Bau  der  Motoren  einge- 
schlagene falsche  Wege  (Widerstands-'1 
Verbindungen  usw.)  bedingt  sei.)  2,52  I 
Wyssling,  W.:  Elektrische  Zugförderung. 

(Bericht  für  alle  Länder  ausg.  Deutsch-  j 
land,  Amerika,  Österreich  und  Ungarn.) 
Bull.  Internat.  Eisenbahn  - Kongreß  - Ver-  | 
band.  24.  Bd.  Juli-August  1910.  8—9.  ; 
p.  3329— 3423.  12  fig.  Schaulinien.  Tab. 
(Einleitung.  Die  Systemfrage.  Die  in  Be- 
tracht kommenden  Systeme;  die  Anfor-' 
derungen  des  Bahnbetriebswesens  an  die 
Traktionssysteme;  Erfordernisse  der, 
Wirtschaftlichkeit;  Zusammenstellung  der 
Hauptdaten  über  ausgeführte  Triebfahr- 
zeuge; relativer  Energieverbrauch  und; 
Wirkungsgrad  der  Systeme;  die  Beein- 
flussung d.  Schwachstromleitungen  durch 
die  Leitungen  der  elektrischen  Traktion. 
Kostenvergleich.  Die  hauptsächlichsten 
neueren  schweizerischen  Lokomotiven  für 
elektr.  Vollbahnbetrieb.  Tabellarische  Zu- 
sammenstellung von  Daten  über  elektr. 
Bahnen  in  der  Schweiz  und  anderen 
Ländern.)  2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation, rial. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
iives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  oi  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

oc)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) 


Bryan,  Solon,  San  Diego,  V.  St.  A.  Strom- 
abnehmerrolle für  elektrisch  betriebene 


I 

2,53 


Fahrzeuge.  DRP.  224  679.  21.  Januar  09. 
(In  die  Innenweiten  der  Rollenflanschen 
; sind  teilweise  vorstehende  Ringe  aus 
Isoliermaterial  eingelassen,  um  das  Ab- 
springen der  Rolle  und  die  Bildung  von 
Lichtbögen  zu  verhindern.)  2,53 

Dawson,  J„  W. i The  Comparative  Dura- 
bility  of  Brake  Shoes  and  Tyres.  Electri- 
cian.  Vol.  65.  25.  Sept.  30.  1910.  p.  1010— 
12.  1 fig.  (Particulars  of  tests  on  brake 
shoes,  to  ascertain  the  durability  of  the 
various  types  and  their  wearing  effect 
on  Steel  tyres.)  2,53 

Gierding,  C.  E.,  Newark,  NY.:  Trolley  Base. 
USP.  970  211.  (A  push  and  stop  for  a 
trolley  base  including  a turret  with  a 
pivot  socket,  a strut  socket,  tensile 
springs  and  buffer  springs.)  2,53 

Die  neuen  Triebwagen  der  Vorortsbahn 
Heddernheim-Homburg.  El.  Z. 
1910.  33.  p.  838-40.  3 fig.  1 ill.  2,53 

Heyerdahl,  F.:  Driftsanordningen  ved  elek- 
triske  locomotiver.  El.  Tidsskrift.  1910. 
18.  p.  129—30.  2 fig.  (Beschreibung  der 
Kuppelstangentriebanordnung  der  Loko- 
motiven der  Wiesenthalbahn,  gebaut  von 
den  SSW.  Je  2 Motoren  von  je  475  PS., 
jeder  auf  eine  Blindwelle  treibend.)  2,53 
Klesnow:  Die  Parallelkurbelgetriebe  als 

Antriebsmittel  für  elektrische  Lokomo- 
tiven. El.  Kraftbetriebe.  1910.  25.  p.  495— 
500.  14  fig.  2,53 

Lewis,  E.  S.,  Denver,  Col. : Alarm  Attach- 
ment for  Brake  Valves.  USP.  966  694. 
(For  sounding  an  alarm  in  a Street  car 
when  attached  to  the  engineer’s  valve 
of  an  air  brake  System,  the  operator  of 
the  car  automatically  sounding  the  alarm 
when  reducing  the  speed  and  releasing 
the  brakes.)  2,53 

Locomotive  electrique  du  chemin  de 
fer  de  la  W e n g e r na  1 d (Suisse).  Genie 
civil.  30.  An.  Tome  LVII.  15.  oct.  1910. 

24.  p.  447—49.  5 fig.  2 ill.  (Coupes  verti- 

cale  et  horizontale  d’une  locomotive, 
electrique  ä cremaillere;  coupe  trans- 
versale; Schema  du  montage  des  roues 
dentees,  equilibrant  les  efforts;  chema  de 
la  commande  des  freins.)  2,53 

Locomotive  electrique  monophasee  des 
chemins  de  fer  de  l’Etat  Badois.  Rev. 
Ind.  4L  An.  1 oct.  1910.  40.  p.  396.  2 fig. 
- (Moteurs  fixes  directement  au  chässis  et 
commandent  les  3 essieux  moteurs  ac- 
cuples  par  l’intermediaire  de  bielles.)  2,53 
Locomotives  electriques  monophasees. 
Houille  Blanche.  9.  An.  sept.  1910.  9. 
p.  233—34.  6 fig.  2,53 

Report  on  Lubrication  of  Car  Bear- 
ings.  Electrician.  Vol.  65.  Sept.  30.  1910. 

25.  p.  1012—13.  (Report  of  sub-committee 

presented  at  the  Conference  of  the  Mun. 
Tramways  Association.)  2,53 

Lucas,  F.  L„  Winburne,  Pa.:  Trolley  Cmard. 
USP.  968  247.  (Combined  guide  wheel  and 
pivoted  guard  carrying  a supplementary 
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wheel  forming  a double  wheel  trolley.) 

2,53 


Miller,  W.  H.:  Electrification  of  Italian  State 
Railway.  El.  World.  Vol.  56.  Aug.  11.  1910. 

6.  p 326—29.  3 ill.  (Therr-phase  Freight 
locomotives  of  the  Giovo  Line.)  2,53 
Milloy,  P.  D.,  New  York,  NY.:  Trolley 
Retriver  and  Take-up  Device.  USP. 
968  179.  (Actuated  by  compressed  air 
with  a take-up  for  the  trolley  cord  so 
that  the  arm  may  rise  and  lower  gra- 
dually,  but  if  the  trolley  leaves  the  wire 
this  throws  in  the  compressed-air  mecha- 
nism  which  draws  down  the  trolley  arm 
out  of  the  way  of  the  obstructing  de- 
vices.)  2,53 

Mergenthaler,  H.:  Die  elektrischen  Loko- 
motiven d.  Wengernalpbahn.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  20.  August  1910.  34. 
p.  537—39.  8 fig.  ill.;  35.  p.  554—56.  3 ill. 
(Forts,  aus  Nr.  33.  Kasten;  2 Gleich- 
strom - Seriemotoren  von  je  150  PS. 
Dauerleistung  an  der  Motorwelle  bei 
750  Umdr./Min.  ein  Kontroller  für  beide 
Motoren.  Stromleitung,  Schalter.  Tabelle 
über  die  elektrischen  Daten  der  Motoren 
beim  normalen  Arbeiten  als  Motor  bei 
der  Bergfahrt  und  als  Generator  bei  der 
Talfahrt.  Leistung  des  Ventilationsmotors 
bei  verschied.  Brennstärken.  Vergleichs- 
tabelle mit  anderen  Lokomotiven.  Be- 
schreibung des  Ventilatormotors.)  2,53 
Morrissy,  P.  F„  Wse,  N.  and  Byrne,  N.A.: 
Auburn,  NY.:  Trolley  Wheel.  USP. 

968  876.  (Independent  duplicate  sections 
side  by  side,  the  circumference  of  each 
section  being  formed  to  provide  dupli- 
cate wire  engaging  surfaces.)  2,53 

Samaia,  D.  Da:  Dispositif  pour  manoeuvrer 
depuis  le  vehicule  les  trappes  de  sortie 
des  charrues  de  prise  de  courant.  Brevet 
franqais  402  629.  (addition  12  089.  5 juil. 
1910)  1 pl.  (Sur  l’arbre  ä vis  qui  com- 
mande de  mouvement  de  la  charrue  est 
calee  un  roue  dentee  qui  est  en  prise 
avec  une  chaine  galle.)  2,53 

Siemens-Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Zugsteuerung  mit  elektrisch 
gesteuerten  Hüpfern,  deren  Steuer- 
spulen hintereinander  liegen  und  mit 
Betriebsstrom  gespeist  werden.  DRP. 
224  872.  14..  Juli  09.  (Die  Endklemmen  der 
ständig  in  Reihe  geschalteten  Steuer- 
spulen der  Hüpfer  liegen  dauernd  an  der- 
selben Spannung;  die  Spulen  der  für  die 
betr.  Fahrstellung  nicht  benötigten  Hüp- 
fer werden  durch  den  Steuerschalter  kurz 
geschlossen,  so  daß  also  die  Erregung  der 
Hüpfer  durch  Aufheben  ihres  Kurz- 
schlusses erfolgt.)  2,53 

Starkey,  W.  C.,  North  East,  Pa.:  Trolley 
Retriever.  USP.  969  994.  (A  case  with  a 
stop  and  retrieving  disk  actuated  bv  a 
spring  tensioned  by  a rope  to  retrieve 
the  trolley.)  2 53 
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ß—y)  Canalisations.  ß—y  Current  Sunnly, 
Dispositions  de  la  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,54-55) 
(2,54—55) 

ß—y)  Leitungsanlagen.  Strecken-  u.  Bahn- 
hofseinrichtungen. (2,54 — 55) 


Parker,  C.  A.,  Fort  Fred  Steel,  Wyoming: 
Track  Rail  Bond  for  Railways.  USP. 
969  115.  (A  contact  plate  secured  to  the 
trak  rail  web  and  a contact  tin  projecting 
from  an  adjacent  fish-plate  and  pressing 
upon  the  free  end  of  the  contact  plate.) 

2,54 

Siemens  - Schlickert  Werke 
Q.  m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Mon- 
tage von  Fahrleitungen  mit  Tragseilen 
und  Einrichtung  zur  Ausführung  dieses 
Verfahrens.  DRP.  224  678.  13.  Februar  08. 
(Mittels  einer  Spann-  oder  Ankervor- 
richtung wird  während  des  Hochnehmens 
der  zusammengebauten  Leitung  etwa  der 
volle  Zug  auf  das  Tragseil  und  den  Fahr- 
draht ausgeübt.)  2,54 

Smith,  W.  N.:  Electric  Railway  Catenary 
Trolley  Construction.  Electrician.  Vol. 
65.  23.  Sept.  16.  1910.  p.  936—38.  4 fig.; 
25.  Sept.  30.  1910.  p.  1016—19.  6 fig. 
3 ill.  (Description  of  recent  practice  in 
catenary  construction;  discussion  of  va- 
rious  features  of  the  different  forms  in 
use.  The  author  thinks  that  the  roller 
type  of  trolley  may  possibly  prove  a 
distinct  improvement  over  the  present 
sliding  bow  for  trunk  line  work.)  2,54 

Sectionnement  automatique  des  lignes  de 
travail,  Systeme  Vedovelli-Priest- 
1 e y.  Rev.  Ind.  41.  An.  24.  sept.  1910.  39. 
p.  384—85.  5 fig.  (Schema  d’un  reseau  de 
traction  boucle  avec  interrupteurs  de 
sectionnement;  dispositif  de  sectionne- 
ment employe  aux  tramways  de  Saint- 
Etienne;  application  ä un  reseau  non 
boucle  avec  fil  pilote;  appareil  pour  sec- 
tionnement automatique  temporaire.)  2,54 

Henzard,  B.  et  Leveque,  L.:  Systeme  de 
commande  automatique  des  aiguillages  de 
voies  de  tramways  et  chemins  de  fer 
electriques.  Brevet  francais  412  274. 
8 juil.  1910.  4 p.  1 pl.  (Systeme  carac- 
terise  par  la  disposition  sur  le  trolley 
d’un  frotteur  non  isole.)  2,55 

Henry:  Commande  electrique  d’aiguillage 

pour  tramways  electriques.  Ind.  El.  19. 
An.  10.  sept.  1910.  449.  p.  393—96.  3 fig. 
(Mecanisme  base  sur  le  principe  suivant: 
au  passage  du  trolley  ou  de  l’archet  sur 
un  dispositif  agence  dans  la  ligne  d’ad- 
duction,  le  conducteur  determine  l’envoi 
d’un  courant  electrique  dans  l’enroule- 
ment  d’un  electro-aimant,  dont  le  noyau 
agit  sur  l’aiguille.)  2,55 

Lundeen,  J.  A.,  Edgewood  Park,  Pa.:  Elec- 
trically  Operated  Switch.  USP.  965  639. 


2,54-2,58 


(The  combination  of  a valve,  a stem,  a 
head  carried  by  said  stemi,  a lever  con- 
nected with  said  head,  lever  being 
provided  with  a Portion  serving  as  an 
armature,  a pair  of  magnetic  members.) 

2,55 


Janillon:  Dispositif  de  pose  de  voies  provi- 
soires  permettant  d’utiliser  sans  modifica- 
tion  le  Systeme  normal  d’alimentation 
(caniveau  ou  trolley).  Ind.  Tramw.  Chem. 
Fer.  4.  An.  aoüt.  1910.  8.  p.  319—21.  2 fig. 

2,56 


c — d)  Exploitation,  c — d)  Working.  Elec- 

Construction  et  pro-  tric  Railways  Built 
jets  chemins  de  fer  and  Projected. 
electriques  en  exploi-  (2,57—58) 

tation.  (2,57—58) 

c— d)  Betriebstechnik.  Bau  und  Projek- 
tierung, ausgeführte  Bahnanlagen.  (2,57—58) 

Battes,  M.:  Some  Practical  Results  of  the 
Use  of  Car  Meters.  Elektricien.  Vol.  65. 
Sept.  30.  1910.  25.  p.  1021—23.  (It  appears 
from  this  report  that  great  economies  in 
money  and  energy  consumption  are  deri- 
vable  by  the  use  of  both  clock  and  watt- ; 
niete rs,  but  the  forme  r have  the  abvan- : 
tage  of  being  cheaper.)  2S57 

Bouton,  G.:  Results.  Obtained  by  the  Use  of , 
Car  Meters  on  Tramways.  Electrician.  ' 
Vol.  65.  Oct.  7.  1910'.  26.  p.  1064—66.  2,57 
Bouton  et  Battes:  Resultats  obtenus  par 
l’emploi  de  compteurs  sur  les  voitures  de 
tramways.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII. 

8 oct.  1910.  41.  p.  41 — 48.  2,57 

Verkehr  der  ungarischen  Eisen-: 
bahnen  mit  elektrischem1  Betrieb  im 
II.  Quartal  1910  und  Vergleich  des  Ver-  < 
kehrs  und  der  Einnahmen  des  Jahres  1910  ■ 
mit  jenen  des  Jahres  1909.  El.  Maschbau. 
1910.  38.  p.  805.  (Statistische  Zahlen  über  ? 
die  ungarischen  Straßen-,  Stadt-  und 
Vizinalbahnen.)  2,57 

Dietl,  G.:  Tramway  ä traction  monophasee, 
ä haute  tension,  de  Blankenese-Ohlsdorf. 
Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII.  8 oct.  1910.  41. 
p.  50—52.  1 fig.  2,58 

Gradenwitz,  A.:  Le  funiculaire  electrique  du 
Niesen.  Cosmos.  59.  An.  24  sept.  1910. 
1339.  p.  349—52.  3 ill.  2,58 

Hruschka,  Artur:  Bericht  über  die  Vor- 
arbeiten zur  Elektrifizierung  der  K.  K. 
Österreichischen  Staatsbahnen.  El.  Kraft- 
betriiebe.  1910.  27.  p.  538—43.  4 fig.  Fg. 
(Diskussion  der  zuzulassenden  Geschwin- 
digkeiten und  Beschleunigungen.)  2,58 
Jacquin,  Ch.:  Le  chemin  de  fer  metropolitain 
de  Paris.  Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV. 
30  sept.  1910.  162.  p.  219—32.  8 fig.  1 plan. 
(Lignes;  production  et  distribution  du 
courant  ä haute  tension;  sous-stations: 
canalisations  ä basse  tension.)  2,58 


I 

2,58-2,62 
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Körner,  E.:  Der  elektrische  Betrieb  auf  der 
Saint-Clair  Tunnelstrecke  der  Grand 
Trunk  Eisenbahn  (V.  St.  A.)  El.  Z.  1910. 
32.  p.  802—07.  5 fig.  3 ill.  (Angaben  über 
d.  Zentrale,  Konstruktion  und  Bauert  der 
Lokomotiven,  Fahrdrahtaufhängung  etc.) 

2,58 

Neiszen,  J.-H.:  Conditions  ä remplir  dans  les 
plans  d’extension  des  villes»,  pour  obtenir 
un  reseau  rationnel  de  lignes  de  tramways. 
Lum.  El.  32.  An,  Tome  XI.  17  sept.  1910. 
38.  p.  368 — 76.  (Prineipes  generaux; 
elaborationi  et  etude  des  projets.)  2,58 

Wattmann,  M.:  Conditions  ä remiplir  dans 
les  plans  d’extension  des  villes  pour  ob- 
tenir un  reseau  rationnel,  de  lignes  de 
tramways.  Luim.  El.  32.  An.  Tome  XII. 
8 oct.  1910.  41.  p.  54—57.  1 diagramm.  2,58 

C.  Automobiles  ölec-  C.  Electromobiles, 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59) 

Die  Ladung  von  Elektromobilen  mit  dem 
Ouecksilberdampf-Gleichrichter.  Druck- 
sehr. d.  Allg.  El.-Ges.,  Berlin.  8 . 10  p. 

8 ill.  2,59 


D.  Grues  et  trans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Deyi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques.  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

B.  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 

Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 
— 

Gaulard,  Em.:  Installations  electriques  de 
pompage.  Rev.  Polytechnique.  XII.  An. 
10  jublet  1910.  267.  p.  193-^96.  10  ill.  (De- 
scription  des  differents  systemes.)  2,60 

Otis  Elevator  Company,  Yonkers,  U.  S.  A.: 
Electrically  Operated1  Ammunition  Moists. 
EP.  29  132  of  1909.  (The  inivention  provides 
means  whereby  when  the  Controller  of  the 
gun  elevating  motor  is  actuated  to  cause 
the  breach  end  of  the  gun  to  be  lowered, 
the  holding  current  of  the  ammunition 
hoisting  motor  is  automatically  reduced  by 
the  introduction  of  resistance  into  the 
hoisting  motor.)  2,60 

Reich,  Alwin,  Berlin:  Sicherheitstürverschluß 
für  elektrisch  betriebene  Auifzüge.  DRP. 
224  773.  5.  Sept.  09.  (Um  eine  Bewegung 
des  Aufzuges  nur  dann  zu  ermöglichen, 
wenn  der  Schlüssel)  aus  dem  Schloß 
hierausgezogen  ist,  ist  eine  Einrichtung  vor- 
gesehen, welche  den  Steuerstromkreis 
schon  beim  Einführen  des  Schlüssels  unter- 
bricht.) 2,60 

Siemens-Schuckert  Werke,  Ber- 
lin: Steuerapparate,  Bremsmagnete,  Kran- 
lastmagnete, Stromzuführungsmaterial  für 


Kranbetrieb.  Preisliste  18.  2.  1 1.  Mai 

1910.  4°.  63  p.  2,60 

Vernes,  Guinet,  Sigros  & Cie.:  Ascenseur 
hydro-electrique.  Brevet  francais  412  241. 
7 jublet  1910.  3 p.  1 P'l.  (Combinaison 

d’eliements  permettant  l’emploi  economique 
de  l’electricite  cornme  energie  motrice  dans 
les  ascenseurs  du  Systeme  ä piston 
hydrauliique  porte-cabine.)  2,60 

Vertikalmotoren  zum  Antrieb  von 
Kreiselpumpen.  (Allgem.  Elektr.  Gesellsch.) 
Lex.  56  p.  Berlin,  1910.  2,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants  and 
triques  dans  les  mines,  Driving  in  Mines,  in 
pour  forges  et  lami-  Metallurgical  Works 
noirs,  pour  l’industrie  and  Rolling  Mills,  in 
textile,  pour  la  navi-  Textile  Works,  in  Ship- 
gation,  pour  Tagricul-  building  and  Ships. 
ture  et  pour  les  autres  in  Agriculture  and  in 
Industries.  (2,61 — 66)  Other  Industries. 

(2,61—66) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau,  in 
Hütten-  und  Walzwerken,  in  der  Textil- 
industrie, in  Schiffahrt  und  Seewesen, 
in  der  Landwirtschaft  und  für  sonstige 
Zwecke.  (2,61 — 66) 


Backhaus,  Heinrich,  Oberhausen,  Rhld.: 
Steuersperrung  für  Fördermaschinen  mit- 
tels eines  elektromagnetisch  bewegten 
Sperrkörpers.  DRP.  224  815.  18.  6.  09. 
(Der  Steuerhebel  wirkt  in  seiner  Mittel- 
lage auf  einen  Umschalter  ein,  der  bei  Be- 
wegung des  Steuerhebels  aus  der  Mittel- 
stellung den  Stromkreis  des  Sperrmag- 
neten unterbricht  und  durch  gleichzeitige 
Schließung  des  Stromkreises  eines  zweiten 
Magneten  die  Verriegelung  des  Schalters 
am  Füllort  auifhebt,  so  daß  dieser  durch 
Federkraft  in  seine  Anfangslage  zurück- 
kehrt, bei  Bewegung  des  Steuerhebels  in 
die  Ruhelage  aber  die  umgekehrte  Schal- 
tung bewirkt.)  2,61 

L’emploi  de  l’electricite  dans  les  mines 
de  f e r.  Rev.  Prat.  El.  19.  An.  5 sept. 
1910.  21.  p.  330—33;  20  sept.  1910.  22. 
p.  348—49;  5 oct.  1910.  23.  p.  363—65. 
(Station  centrale;  pompes  de  foncage; 
pompes  d’exhaure.)  2,61 


Mauduit.  A.:  Commande  electrique  de 

laminoirs  ä töles,  Töleries  de  Louvroil 
(Nord).  Gen.  civil.  30.  An.  Tome  LVU. 
27  aoüt  1910.  17.  p.  318—22.  4 fig.  3 ill. 
(Installation;  description  des  ralentisseurs 
automatiques  de  Louvroil.)  2,62 

Sauveau,  G.:  Etat  actuel  de  la  commande 
electrique  des  laminoirs.  Rev.  El.  7.  An. 
Tome  XIV.  15  aoüt  1910.  159.  p.  98—109. 
9 fig.;  30  aoüt  1910.  160.  p.  131—39.  3 fig. 
3 ill.  (Trains  de  laminoirs  non  rever- 
sibles; laminoirs  ä commande  electrique 
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2,62—2,68 


des  Acieries  de  Micheville;  trains  de 
laminoirs  reversibles;  complements ) 2,62 
Schurmann,  J.  J.  E.:  The  Utilisation  of  Elec- 
tric Power  in  the  Iron  and  Steel  In- 
dustry.  Proc.  Iron  and  Steel  Institute. 
Sept.  1910.  p.  2—23.  8 fig.  3 ill.  2,62 


Appareechio  contro  la  elettrizzazione 
delle  fibre  nelle  macchine  per  la  filatura. 
s.  2,104.  2,63 

Macdonald:  Gerät  zum  Reinigen  eiserner 
Schiffsböden  u.  dgl.  s.  2,104.  2,64 

Thele,  Walter,  Hamburg:  Einrichtung  zur 
Aufhebung  der  Schiffsschwingungen  bei 
Meterschraubenschiffen.  DRP.  225  060. 
4.  Okt.  06.  (Jede  Welle  ist  mit  einer 
Wechselstrommaschine  gekuppelt;  die 
Wechselstrommaschinen  sind  elektrisch 
parallel  geschaltet,  so  daß  die  variieren- 
den Drehmomente  der  Wellen  durch  die 
Wechselstrommaschine  hindurch  ausge- 
glichen werden.)  2,64 

Brutschke,  F. : Der  elektr.  Pflug,  seine 

techn.  Anforderungen  und  wirtschaftl. 
Leistungen.  Maschinenztg.  8.  Jg.  1910.  19. 
p.  222—25.  2,65 

Griffet:  Electroculture;  captation  de  l’elec- 
tricide  atmospherique.  s.  2.104.  2,65 

Daney,  F.  E„  Smelser,  Wis. : Electro- 

magnetic  Drill.  USP.  968  729.  (Recipro- 
ctaing  drill  including  a plurality  of  motor 
coils  in  a casing,  the  core  of  plunger 
having  a reduced  central  portion,  a frame 
betwe^n  the  ends  of  the  coils,  shaft  in 
the  frame,  a rotary  current  shifter  on  the 
shaft  which  is  actuated  on  the  forward 
and  back  movement  of  the  core  to  shift  the 
current  from  one  to  the  other  coil.)  2,66 
Det  elektriske  lys-  og  kraftan- 
1 a e g ved  den  tekniske  hoiskole.  El.  Tids- 
skrift.  1910.  26.  p.  179—82.  (Angaben  über 
die  elektrische  Licht-  u.  Kraftanlage  der 
neuen  Techn.  Hochschule  in  Trondhjem.) 

2,66 

Ericson,  Nils,  Stockholm : Anordnung  zum 
Erzeugen  v.  Pendelschwingungen  mittels 
Wechselstromes,  besonders  für  den  elek- 
trischen Antrieb  von  Kirchenglocken. 
DRP.  224  837.  21.  April  09.  2,66 

Schmidt,  j.:  Der  Gleichstrommotor  für  den 
Betrieb  von  Buchdruckereimaschinen  und 
die  hierbei  in  Frage  kommenden  Regu- 
liersysteme. El.  Anz.  1910.  77.  p.  956—57. 
Fg.  (Regulieranlasser  für  Hauptstrom- 
u.  Nebenschlußregulierung.  Ausführungs- 
formen der  Motoren.)  2,66 

Elektrischer  Antrieb  in  der  Seiler- 
warenfabrikation.  D.  Seiler-Ztg. 
32.  Jg.  37.  p.  937—39.  2,66 

Essais  dun  ventilateur  triphase  ä 
vitesse  reglable.  Ind.  Ed.  An.  10  sept.  1910. 
4 49.  p.  390—93.  4 fig.  (Schema  d es  con- 


nexions;  consommation  d’energie  d’un 
ventilateur  aux  differentes  vitesses  et 
dans  differentes  sections  de  galeries.)  2,66 


4.  Chauffage  elec-  4,  Electric  Produc- 
trique.  (2,67—70)  tion  of  Heat.  (2,67 

—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Les  differents  systemes  de  chauffage 
electrique.  Rev.  Ind.  41.  An.  27  aoüt 
1910.  35.  p.  348—49;  10  sept.  1910  37. 
p.  369—70;  24  sept.  1910.  39.  p.  388—89;. 

8 oct.  1910.  41.  p.  408  — 10.  (Trans- 
formation par  effet  Joule;  transformation 
par  les  courants  induits;  resistances 
agglomerees;  applications  du  chauffage 
electrique;  applications  domestiques; 
cours  et  moufles;  chaudieres  electriques; 
applications  de  laboratoire;  applications 
industrielles;  cylindres  secheurs  pour  la 
papeterie;  fours  de  boulangerie;  chauf- 
fage des  voitures  de  chemins  de  fer  et 
tramways.)  2,67 

Lopez,  Sancho:  Soldadura  electrica  de  car-  1 
Dies.  Energia  El.  1910.  11.  d.  200— 03. 

4 ill.  (Beschreibung  des  Lichtbogen- 
Schweißverfahrens  für  Schienenstöße  der 
A k k u m u 1 a t o r e n f a b r i k A.  - G.,  j 
Berlin,  unter  Verwendung  der  Rosen- 
berg sehen  Schweißdynamo.)  2,67 

Presser,  Ernst,  Berlin:  Verfahren  zur  elek-  ! 
trischen  Widerstandsschweißung  mit  Hilfe 
einer  Gleichstromquelle.  DRP.  224  879. 
21.  9.  09.  (Ein  mit  dem  Schweißstrom- 
kreis bzw.  mit  dem  primären  Stromkreis 
eines  Schweißtrarisformators  zweckent-  i 
sprechend  verbundener  Kondensator  wird  ; 
mittels  geeigneter  Schaitapparate  fort- 
gesetzt geladen  und  entladen.)  2,67  l 
Procedes  allemands  de  soudure  elec-  : 
trique.  Rev.  Ind.  41.  An.  10  sept.  1910.  , 
37.  p.  361—63.  6 fig.  9 ill.  (Soudure  par  ; 
bout  et  soudure  par  points;  machines  ä 
souder  par  bout;  differents  dispositifs  de 
fixation;  machines  ä souder  par  points; 
soudures  etanches;  differentes  formes 
d’electrodes;  soudure  des  pieces  creuses; 
fabrication  des  recipients  soudes;  ma- 
chine portative  ä souder  les  fils.)  2,67 

De  Ferranti,  S,  Z.,  Grindleford,  Engl.:  Me- 
tallurgical  Furnace.  USP.  969  261.  (For 
producing  Steel.  Includes  magnet  cores 
spaced  around  the  metal  bath  with  gas 
ducts  between,  the  magnets  inductively 
mixing  the  metal.)  2,68 

Nouveaux  types  de  fours  electriques 
pour  la  fabrication  de  l’acier.  Genie 
Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  10  sept.  1910. 

19.  p.  355—56.  8 fig.  (Four  Keller;  four 
Levoz;  four  Nathusius;  four  Hiorth;  four 
Ichewsky.)  2 68 

Fours  ä tremper  electriques.  Ind.  EL 
19.  An.  25  sept.  1910.  450.  p.  424-25: 


10  oct.  1910.  451.  p.  448—50.  1 fig.  (Con- 
ditions  ä remplir  pour  un  bon  chauffage 
et  une  bonne  trempe;  mesures;  fours  ä 
gaz;  ä bain  chauffe  electriquements.)  2,68 
Gesellschaft  für  Elektrostahl- 
a n 1 a g e n m.  b.  H.,  Berlin  Nonnendamm: 
Induktionsöfen  für  metallurgische  Zwecke. 
DRP.  224  696  v.  4.  6.  09.  (Die  Stellen  der 
Schmelzrinne,  an  denen  eine  Unter- 
brechung des  flüssigen  Stromleiters  ein- 
treten  kann,  bestehen  aus  einem  Mate- 
rial, das  den  Strom  auch  leitet,  aber  doch 
erheblich  schlechter  als  das  Metall.)  2,68 
Harden,  J.  London  (England):  Electric  Fur- 
nace. USP.  967  908.  (A  composite  ter- 
minal plate  in  contact  with  the  Charge 
faced  with  refracting  material  which  is 
heated  by  the  passage  of  the  current  and 
means  for  cooling  the  metal  portion  of 
the  plate.  USP.  967  909.  Heats  the 
Charge  by  an  electric  arc  and  uses  a 
composite  terminal  plate  in  the  furnace 
wall  made  hollow  for  cooling  and  faced 
with  a refractory  material  and  an  inter- 
vening  laying  of  carbonaceous  material.) 

2,68 

Helfenstein,  Alois,  Wien:  Elektrischer  Ofen, 
bestehend  aus  mehreren  Ofenschächten 
(selbständigen  Arbeitsherden),  deren  Bo- 
denelektroden leitend  miteinander  ver- 
bunden sind.  DRP.  224  878  v.  27.  3.  09. 
(Die  leitende  Verbindung  wird  durch  ein 
allen  Schächten  gemeinsames,  strom- 
leitendes Bodenmassiv  hergestellt.)  2,68 
Hewes,  J.  E.,  Plattsburg,  N.  Y. : Electric 
Furnace.  USP.  969  622.  (The  body  of 
the  furnace  has  two  electrodes  directed 
toward  each  other  and  a traveling  trough- 
shaped  hearth  in  sections  which  moves 
through  the  furnace  in  a line.)  2,68 
Louis,  Ch.:  Le  four  ä induction,  son  calcul 
et  sa  construction.  Bull.  Technolog. 
Anciens  Eleves.  A.  et  M.  2.  Vol.  juillet. 
1910.  7.  p.  959—71.  4 fig.  (Fonctionne- 
ment  du  four  ä induction;  application  nu- 
merique  des  formules.)  2,68 

Le  four  electrique  ä acier  N a t h u s i u s. 
Jl.  Four  El.  Electrolyse.  19.  An.  1.  oct. 
1910.  338.  p.  412 — 15.  (Observations 

generales;  construction  du  four;  fonction- 
nement.)  2,68 

Reid,  H.  J„,  Newark,  N.  J.:  Electric  Fur- 
nace USP.  968  079.  (The  ore  passes  by 
gravity  through  a plurality  of  chambres, 
with  an  arc  centrally  located,  the  vola- 
tile  Products  being  withdrawn  and  the 
material  discharged  from  the  lowermost 
chamber,  having  an  electric  heater.)  2;68 
Reid,  J.  H.,  Newark,  N.  J.:  Means  for  Re-/ 
gulating  Electrodes  in  Electric  Furnaces. 
USP.  968  603.  (A  plurality  of  electrodes, 
a powerdriven  shaft  gearing  between 
each  electrode  and  the  shaft  including  a 
reversible  magnetic  clutch  wich  is  con- 
trolled  by  current  passing  through  the 


electrode,  the  gearing  giving  a continuous 
drive.)  2,68 

Vereinigte  Chemisch - Metal- 
lurgische und  Metallographi- 
sche  Laboratorien  G.  m.  b H., 
Berlin:  Elektrischer  Herdofen  für  metal- 
lurgische Zwecke  mit  einem  bügelartig 
mit  dem  Herdraum  zusammenhängenden 
Induktions-  und  Umlaufrohr.  DRP.  224  877. 
22.  1.1.  07.  (Beide  Verbindungsstellen  des 
Induktionsrohres  mit  dem  Herdraum 
liegen  höher  als  der  mittlere  Teil  des  In- 
duktionsrohres; die  beiden  Schenkel  des 
Induktionsrohres  haben  ungleichen  Quer- 
schnitt.) 2,68 

Ayer,  J.  I-,  Cambridge,  Mass. : Electric 

Heather  Combination.  USP.  968  44L  (A 
heater  with  a flat  top  plate  having  the 
electrical  resistance  on  the  under  side  to- 
gether  with  Utensil  to  be  heated  having 
flanges  on  the  bottom  for  retaining  the 
parts  with  sliding  engagement.)  2,69 
Charles,  B R.,  Portland,  Ore.:  Foot-War- 
ming  Attachment  for  Electrothermal  Gar- 
ments.  USP.  969  117.  (For  therapeutic 
purposes  in  which  a slipper-like  attach- 
ment  electrically  heated  is  connected  to 
an  electrically  heated  garment.)  2,69 
Chemische  Fabrik  Griesheim- 
Elektron  : Procede  pour  la  production 
et  le  maintien  d’arcs  electriques  lumineux 
allonges  horizontaux  on  places  oblique- 
ment pour  des  reactions  de  gaz.  Brevet 
francais  412  262.  8 juillet  1910.  3 p.  1 pl. 
(L’arc  est  amene  continuellement  de  haut 
en  bas  sur  toute  sa  longueur.)  2,69 

Dieudonne,  Eni,:  La  cuisine  ä Telectricite. 
Lum.  El.  32.  An.  Tome  XL  17  seot,  1910. 
38.  p.  376—80.  2,69 

Dyer,  F.  L,  Montclair,  N.  L:  Portable 

Electric  Heater.  USP.  969  849.  (A  heating 
coil  within  the  heater  and  plug  and 
connections  and  a chamber  for  enclosing 
the  plug,  and  connections  when  not  in 
use  so  that  it  may  be  carried  about  in 
the  pocket  until  used  ) 2,69 

Filson,  J.,  Springfield,  Ohio:  Safety  Device 
for  Heaters.  USP.  969  466.  (Heaters 
employing  gas  as  fuel,  the  gas  outlet  being 
actuated  by  variations  of  heat  to  close 
a Circuit  to  shut  off  the  gas  supply.)  2,69 
Geissinger,  H,  G„  New  York,  N.  Y. : Auto- 
matic Electric  Heat  Control.  USP.  969781. 
(For  electric  heater  circuits,  including  a 
Circuit  closer  with  an  armature  and 
energizing  coils  including  lifting  and 
retaining  coils  which  raise  the  armature, 
the  lifting  coil  being  short-circuited  by 
the  armature  when  raised.)  2,69 

Packard,  C,  J„  Providence  R.  J.:  Hair- 

Dressing  Apparatus.  USP.  969  114.  (Elec- 
tric curling  iron  with  a thermometer  to 
give  the  temperature  ) 2,69 

Parkhurst,  L.  F.  and  Weeks,  H,  G„,  Bing- 
hamton,  NY.:  Electric  Percolator.  USP. 
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968  682.  (An  electric  heater  for  the  base 
of  a coffe_e  percolator.)  2,69 

Parkhurst,  L.  F.  and  Weeks,  H.  G„  Bing- 
hamton,  NY. : Electric  Oven.  USP.  968  683. 
(Three  separate  degrees  of  temperatures 
are  produced  in  the  oven  by  means  of 
a switch  and  electric  heating  units 
attached  to  the  pans  of  the  oven.)  2,69 
Sauvageon,  M.,  Colombes,  France:  Electric 
Furnace  for  the  continuous  Manufacture 
of  Qlass,  EP.  18  118  of  1909.  (The  furnace 
contains  compartments  in  which  the  for- 
mation  and  refinement  of  glass  takes 
place  simultaneously.  The  refined  glass 
flows  into  the  compartments  in  communi- 
cation  with  the  first  compartments.  The 
resistance  of  the  molten  glass  to  the 
passage  of  the  current  has  the  result  of 
developing  a quantity  of  heat  which  is 
utilised  to  melt  and  refine  fresh  quantities 
of  frit.)  2,69 

Armagnat,  H.:  La  magneto  dans  l’auto- 

mobile.  Rev.  Sientif.  48.  An.  13  aoüt  1910. 
7.  2 sem.  p.  193—201.  12  fig.  (Courbes 
d’intensite  en  regime  permanent;  Schema 
de  l’allumage  par  rupture.)  2,70 

EHinger,  O,  K.,  Dorfhain,  Port  Edle  Krone, 
i.  S.:  Zündkerze.  DRP.  224  785.  5.  6.  09. 
(Es  sind  drehbare  Kontaktflächen  vor- 
gesehen, zwischen  denen  eine  mit  einer 
Aussparung  versehene  feste  Isolations- 
scheibe angeordnet  ist.)  2,70 

Georgi,  Amadeo,  Florenz:  Elektrischer 

Gasfernzünder  mit  Zündung  einer  Neben- 
flamme durch  Unterbrechungsfunken. 
DRP.  224  940.  27.  6.  09.  (Ein  Federpendel 
schlägt  bei  Erregung  eines  Antriebsmag- 
neten wiederholt  gegen  eine  Kontaktfeder 
u.  drückt  letztere  dabei  von  der  Mündung 
eines  Metallrohrs  ab.  Dadurch  treten  an 
dieser  Mündung  Unterbrechungsfunken 
auf,  welche  die  Zündung  des  hier  aus- 
tretenden Gases  der  Nebenflamme  be- 
wirken.) 2,70 

Landes,  J.  C.,  Collegeville,  Pa.:  Automatic 
Gas  Lighter.  USP.  968  486.  (Automatic 
gas  lighter  in  which  the  movable  members 
are  sealed  within  the  top  of  the  casing  to 
prevent  leakage  of  the  gas,  and  the  burner 
is  automatically  lighted  through  the 
Operation  of  a float.)  2,70 

La  magneto  Lavallette-Eisemann. 
Poids  Lourd.  5.  An.  1 sept  1910.  9.  p.  2084. 

1 ill.  (Description  du  type  EK  destine  aux 
moteurs  d’une  force  moyenne  de  4 ä 7 
chevaux  par  cylindre.)  2,70 

Postans,  A,  J.,  Brentford,  Middlesex,  Engld. : 
Vorrichtung  zum  Verhindern  des  Funkens 
der  Verteiler  von  mehrzylindrigen  Explo- 
sionskraftmaschinen. DRP.  224  786.  19. 

8.  08.  (Jedesmal  vor  der  Unterbrechung 
des  Stromkreises  einer  Zündkerze  wird 
ein  Nebenschlußkreis  durch  eine  zweite 
Kerze  hergestellt,  die  in  einem  nicht  in 


2,69-2,72 


der  Kompressionsperiode  befindlichen 
Cylinder  liegt.)  2,70 

Sainturat,  AL:  Allumage  eiectrique  des  mo- 
teurs; par  Maurice  Sainturat.  Ire  partie: 
Generalites,  Allumage  ä haute  tension 
par  batteries  et  Transformateurs.  16°. 
VIII-379  p.  149  illustr.  Paris,  Dunod  et 
Pinat,  1910.  Fr.  6,75.  2 70 

Stamm,  C„  Milwaukee,  Wis.:  Electric 

Igniting  Device  for  Gas  Stoves,  USP. 
969  993.  A yalve  for  the  gas  pipe  carrying 
a swinging  arm,  and  operated  by  a 
sliding  bar  and  an  electric  igniter  for  the 
burner.)  2,70 


5.  Eclairage  elec-  5.  Electric  Lighting. 
trique. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A— B.  Generalites.  A— B.  General.  In- 

Lampes  ä incandes-  candescent  Lamps 
cence  et  accessoires,  and  Fittings.  (2,71 
(2,71-72)  — 72) 

A — B.  Allgemeines,  Glühlampen  und 
Zubehör. 


Toone,  C.:  Modern  Lighting.  El.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  67.  Seot.  9.  1910.  1711.  p.  432—34. 

1 2,71  ; 

An  A r m For  Tungsten  Street  Lighting.  El. 
Rev.  (Chic)  Vol.  57.  Sept.  17.  1910.  12. 
p.  586—67.  4 fig.  (Design  of  very  simple  j 
construction.)  2,72 

Beige,  H.  O. : Halle  a.  S. : Glühlampenfassung 
aus  Isoliermaterial.  DRP.  224  754. 
13.  8.  09.  2,72 

Beuttell,  A.  W.,  Streatham:  Mounting 

Incandescent  Electric  Lamps.  EP.  24  950  ( 
of  1909.  The  appliance  comprises  a 
conductor  channel  of  any  suitable  shape  \ 
in  cross  Sektion,  open  along  one  side  and 
adapted  to  receive  the  conductor  wires  v 
and  lampholders.  A reflector  is  fixed  ; 
over  the  opening  and  covers  the  opening 
between  the  lamp  holders  and  conceals 
the  wire.)  2,72 

Canello,  J. : Procede  et  machine  pour  la 
fabricatio.n  des  lampes  electriques  incan- 
descentes.  Brevet  francais  412  562.  6 juil. 
1910.  6 p.  2 pl.  (Fabrication  consistant  ä 
fermer  l’ouverture  interieure  de  la  lampe, 
inserrant  Tembase  elargie  de  la  base  en 
verre  qui  poste  les  reophores  auxqueis 
sont  fixes  les  filaments.)  2,72 

Duschnitz,  B.:  Die  neuesten  Apparate  für 
die  Metallglühfaden-Fabrikation.  El.  Anz. 
1910.  81.  p.  1007-8.  2 fig.  3 ill.  Fg.  (Faden- 
presse von  Prigge,  München.  Faden- 
brennofen derselben  Firma.)  2,72 

Felten  u.  Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A.  G.,  Frankfort.  Checking 
Electric  Glow  Lamps.  EP.  2432  of  1910. 
(The  object  it  to  provide  means  for  ascer- 
taining  the  amout  of  current  which  has 
passed  through  a lamp.  For  this  purpose 


2,72 
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a Strip  of  paper  sensitive  to  light  or  a 
substance  liquefied  by  the  action  of  heat 
generated  and  liberated  by  the  electric 
current  is  concealed  in  the  lamp.  The 
appearance  of  the  paper  or  liquefiable 
substance  shows  the  amount  of  current 
that  has  passed  through.)  2,72 

Felten  u.  Guilleaume-Lahm  eye  r- 
werke  Akt., Ges.,  Frankfurt  a.  M : Ein- 
richtung zur  Ermöglichung  des  Nach- 
weises der  Benutzung  elektrischer  Glüh- 
lampen. DRP.  225  104.  2.  2.  09.  (An  der 
Lampe  werden  licht-  oder  wärmeempfind- 
liche Stoffe  angebracht.)  2,72 

Felten  et  Guillaume-Lahmeyer- 
werke:  Procede  de  contröle  de  l’utili- 
sation  des  appareils  consommateurs  de 
courant  electrique,  en  particulier  des 
lampes  ä incandescence.  Brevet  franqais 
412  041,  1er  juil.  1910.  (L’utilisation  est 
controlee  par  l’inscription  au  moyen  des 
actions  produites,  ou  qui  peuvent  etre 
provoquees  dans  l’appareil  au  passage  du 
courant  electrique.)  2,72 

Gerstmeyer:  Nouveau  support  pour  lampes 
ä incandescence.  Electricien.  30.  An. 
2 Serie  Tome  XL.  1 oct.  1910.  1031.  p.  209 
—10.  4 fig.  1 ill.  (Constitue  de  maniere  ä 
enfermer  dans  une  enveloppe  absolument 
insolante  toutes  les  pieces  donnant  passage 
au  courant.)  2,72 

Goehsf,  J.  H„  Chicago,  111. : Electric  Lamp 
Socket.  USP.  968  147.  (For  signs,  the 
socket  being  made  into  sections  of  porce- 
lain  on  opposite  sides  of  the  supporting 
sign  board.)  2,72 

Goodbridge,  G.  W.,  Bridgeport,  Conn.:  Key 
Socket  for  Electric  Incandescent  Lampes. 
USP.  969  617  (Has  an  insulating  body,  a 
switch  therein,  and  a screw  Shell  thereon 
with  a central  contact  plate.)  2,72 

Herrmann,  W.:  Welche  Glühlampe  ist  für 
mich  die  billigste?  29  p.  Quer  8°.  28  Taf. 
Leipzig,  Hachmeister  & Thal,  1910. 
Mk.  1,20.  (Vergleichende  Kostenaufstel- 
lung der  el.  Glühlampenbeleuchtung  unter 
Berücksichtigung  der  Glühlampensteuer 
und  der  Lampenabnutzung.)  2,72 

Klein,  Gustav,  Remscheid:  Lampenfassung 
mit  Überwurfmutter,  DRP.  224  876.  24.  2. 
1910.  (Der  eingelötete  Teil  mit  Über- 
wurfmutter wird  auf  den  Lampenträger 
aufgeschraubt,  so  weit,  bis  die  Nocke  des 
Nippels  in  eine  Aussparung  des  angelöte- 
ten Teils  der  Fassung  greift,  wodurch  ein 
Drehen  derselben  unmöglich  wird.)  2,72 
Krause,  Otto,  Berlin:  Metallfadenlampe  mit 
federnd  gelagertem  Fadentraggestell. 
DRP.  224  916.  11.  6.  09.  (Das  Traggestell 
umschließt  federnd  einen  in  der  Achse  der 
Lampenglocke  befindlichen  Stiel.)  2,72 
Kuzel,  H„  Baden,  near  Vienna,  Austria- 
Hungary:  Solder  for  Incandescent-Lamp 
Filaments.  USP.  969  109.  (Carbid  of  alu- 
minum  to  which  a substance  is  added, 
such  as  manganese,  which  raises  the 


melting  temperature  of  the  composition.) 

2,72 

Lynne,  A.  S„  Bridgeport,  Conn.:  Socket- 

Shell.  USP.  969  486.  (OVerlapping  inter- 
engaging  locking  tongues  face  each  other, 
the  raised  tongue  on  one  member  lying 
in  depressions  in  the  other  member.)  2,72 
Moore,  J.  L„  New  York,  NY.:  Pull  Socket 
for  Electric  Incandescent  Lampes.  USP. 
970  255.  (An  insulating  block  carrying  a 
post  which  carries  a rotatable  sleeve 
having  teeth  actuated  by  a pull  cord  and 
actuating  a sliding  socket  which  moves 
the  switch.)  2,72 

Osram-Lampen  der  deutschen  Gas- 
glühlicht Aktiengesellschaft.  (Auerge- 
sellschaft.  Preisliste.)  (Armaturen,  Glä- 
ser, Installationsmaterial.)  8°.  64  p.  Berlin, 
1910.  2,72 

Planchon,  F.  J.,  Paris,  France:  Manufacture 
of  Filaments  for  Electric  Lamps.  USP. 
968  407.  (For  metallic  films.  Forms  a 
compound  of  an  acid  of  the  metal  and  an 
albuminoid  and  treats  the  compound  with 
a weak  acid  solution.)  2,72 

Royer,  E.-G.:  Systeme  de  lampes  electri- 
ques  ä incandescence.  Brevet  francais 
412  545.  15  juillet  1910.  3 p.  1 pl.  (Dans  un 
plan,  des  brins  du  filament,  places 
parallelement  ou  non  les  uns  aux  autres, 
dans  le  but  d’obtenir  un  maximum  de 
pouvoir  eclairant  dans  une  direction 
determinee  et  dans  un  ou  deux  sens  avec 
minimum  de  perte  dans  la  lampe 
meme.)  2,72 

Sharp,  C.  H.  and  Miliar,  P.  S.:  Comparative 
Life  Test  of  Incandescent  Lamps.  El. 
World.  Vol.  56.  Sept.  22.  1910.  12.  p.  665 
— 67.  5 fig.  2,72 

Sheward,  H.  E.,  Hammer  smith:  Centre  Con- 
tact Electric  Lamp  Holder.  EP.  26043  of 
1909.  (The  vulcanite  part  of  the  plug  Con- 
nection is  providied  with  a shoulder.  A 
metal  tube  which  is  connected  to  the 
screw  stern  of  the  lamp  holder  bas  a tur- 
ned-in  lip  which  engages  with  the  shoul- 
der. The  plug  Connections  can  be  moved 
by  hand  to  engage  or  disengage  the  plug 
from  the  lamp'  terminal  or  contact,  and  so 
act  as  a switch.  The  connections  are  re- 
tained  within  the  tube.)  2,72 

Swan,  F.  A.,  Cliftondale,  Mass.:  Electrica! 
Fitting.  USP.  967  997.  (Pendant  lamp 
socket  with  a button  inside  of  the  socket 
for  relieving  the  strahl  from  the  terminals.) 

2,72 

Turquand,  F.  J.  and  W.  A.,  London,  E.  C.: 
Electric  Battery  Lamps.  EP.  18  756  of 
1909.  (The  lamp  bulb  and  adjacent  fittings 
are  carried  on  top'  of  its  cover  plate.  A 
protective  cage  may  be  added  which  will 
serve  as  a base  for  the  lamp  to  stand  on 
when  inverted.  A dorne  fits  over  the  cover 
plate  and  encloses  the  lamp.  The  lamp1  is 
put  in  and  cut  out  of  Circuit  by  rotating 
the  dorne,  which  movement  causes  a 
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switch  to  make  and1  break  contact.  As 
the  switches  are  enclosed  in  a perfectly 
gastight  enclosure  all  risk  of  sparking  in  a 
combustible  atmosphere  is  prevented.) 

2,72 

Vinson,  J.:  L’essai  au  choc  des  lampes  elec- 
triques  ä filament  metallique.  Genie  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  24  sept.  1910.  21. 

p.  397.  2 fig.  1 ill.  (Description  du  disposi- 
tif  de  M.  Legrand.)  2,72 

The  Westinghouse  Metal  Fila- 
ment Lamp  Co.:  Procede  de  decarbur- 
ation  des  filaments-  metalliques  pour  lam- 
pes electriques  ä incandescence.  Brevet 
francais  412  048.  1er  juil.  1910.  (On  chauffe 
les  filaments  dans  l’hydrogene  sec  seul, 
jusqu’ä  ce  que  tout  le  carbone  en  soit 
elimine.)  2,72 

The  Westinghouse  Metal  Fila- 
ment Lamp  Co. : Procede  de  decarboni- 
sation  des  filaments  metalliques  pour 
lampes  electriques  ä incandescence.  Bre- 
vet francais  412  443.  12  juillet  1910.  3 p. 
(Les  filaments  contenant  le  carbone  sont 
chauffes  dans  le  vide,  au  moyen  d’une 
source  exterieure  de  chaleur,  jusqu’ä  ce 
que  tout  le  carbone  soit  pratiquement 
elimine.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Arc-Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights,  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werter.  (2,73) 


Baker,  M.  H.,  New  York,  N.  Y.:  Self-Regu- 
lating  Arc  Lamp.  USP.  969  510.  (A  pair 
of  cylindrical  electrodes  located  one 
withi.n  the  other  and  an  igniter  located  at 
a point  remote  from  the  arcing  ends  of  the 
electrodes.)  2,73 

Carbone,  T.  L.:  Dispositif  d’enserrage  de 

l’arc,  dans  les  lampes  ä arc.  Brevet  fran- 
cais 412  589.  16  juil.  1910.  1 pl.  (Ce  dis- 
positif supprime  completement  les  depöts 
charbonneux  sur  le  globe  proprement  dit.) 

2,73 

Heimann,  A.  et  Schaffer,  W.:  Dispositif  de 
montage  pour  lampes  ä arc  en  Serie.  Bre- 
vet francais  412  064.  2 juil.  1910.  5 p.  1 pl. 
('On  miunit  toutes  les  lampes  de  dispositifs 
electromagnetiques  qui,  lorsqu’une  Varia- 
tion se  produit  dans  la  longueur  de  l’arc 
d’une  des  lampes,  determinent  aussi  tout 
d’abord,  une  Variation  de  la  longueur  de 
l’arc  des  autres  lampes.)  2,73 

Nouvelle  lamp  ä arc  pour  courant  con- 
tinu.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XI. 
24  sept.  1910.  39.  p.  410—12.  4 fig.  1 ill. 
(Des  deux  cötes  du  brüleur,  sorte  de  tube 
de  quartz,  se  trouvent  deux  pochettes  de 
quartz  contenant  les  electrodes  de  mer- 
cure,  munies  d’ailettes  en  töle  de  cuivre 
disposees  en  eventail  et  reglant  Fintensite 
du  courant  par  le  refroidissement  du  tube.) 

2,73 


La  lumiere  Moore.  Rev.  Ind.  4L  An 
8 oct.  1910.  4L  p.  401 — 02.  3 fig.  6 ilL 
(Schema  d’ensemble  du  dispositif  pour  la  f 
Production  de  la  lumiere  Moore;  differen- 
tes installations.)  2,73 

Righi,  Aids:  Three-Phase  Arc  Lamp  with 

Four  Carbons.  Electrician.  Vol.  65. 
Oct.  7.  1910.  26.  p.  1057—58.  2,73 

Firma  August  Schwarz,  Frankfurt 

a.  M.:  Bogenlampen-Laufwerk  mit  ge- 
meinschaftlicher Hemmvorrichtung  für  "die 
Regelung  des  Nachbubes  von  zwei  oder 
mehreren  nacheinander  abbrennenden 
Kohlenpaaren.  DRP.  224  875.  29.  7.  09. 
(Jedes  Kohlenpaar  hat  eine  besondere,  auf 
der  Achse  je  eines  Zahnrades  lose  ge- 
lagerte Ablauftrommel.  Die  Trommeln 
sind  alle  festgestellt  bis  auf  die  eine  des 
brennenden  Kohlenpaares.  Die  Zahnräder 
aller  Ablaufvorrichtungen  greifen  sämt- 
lich ineinander,  aber  nur  ein  Zahnrad  steht 
mit  der  Hemmvorrichtung  in  Eingriff.  Die 
Ablaufkräfte  wirken  so  auf  die  Trommeln, 
daß  die  Trommeln  von  zwei  ineinander- 
greifenden  Zahnrädern  zweier  Ablauf- 
vorrichtungen ihre  Nachschubbewegung 
in  entgegengesetzter  Richtung  machen.) 

2,73 

Siemens-Schuckert  Werke  Berlin: 
Eingeschlosscne  Bogenlampen  mit  über-  1 
einanderstehenden  Reinkohlen.  Bezeich- 
nung: e.  Preisliste  3a.  4.  TL  Juni  1910. 
4°.  9 p.  2,73  ; 

Siemens-Schuckert  Werke  Berlin:' 
Offene  Bogenlampen  mit  übereinander- 
stehenden Reinkohlen.  Preisliste  3a. 

1.  TI.  Juni  1910.  4°.  12  p.  2,72 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m.  ! 

b.  H.,  Berlin:  Doppelstreuer  für  Schein-  [ 

werfer.  DRP.  224  697.  9.  9.  09.  (Die  beiden  j 
die  Streuerlinsen  tragenden  Rahmen  sind  J 
in  federnd  gelagerte  Büchsen  eingelegt,  ] 
die  mittels  gemeinsam  angetriebener  , 
Schrauben  verstellt  werden.)  2,73  > 

Thomas,  P.  fl.,  Montclair,  N.  J.:  System  ot 
Lighting  and  Distribution  by  Vapor  Lamps. 
USP.  968  897.  (A  number  of  vapor  devices 
each  having  a common  electrode  and  a 
plurality  of  positive  electrodes  with  a tem- 
porary  metallic  Circuit  with  an  interrupter 
for  the  metallic  Circuit  in  the  shunt  Cir- 
cuit.) 2,73 

Thomas,  P.  H.,  Montclair,  N.  J.:  System  of 
Lighting  and  Distribution  by  Vapor  Lamps. 
USP.  969  004.  (A  number  of  vapor  elec- 
tric  devices  in  series,  each  with  a nega-  I 
tive  electrode  and  a plurality  of  positive 
electrodesi,  and  all  of  the  devices  connec- 
ted with  constant-potential  rnainsi,  the  | 
several  lamps  in  shunt  as  to  their  positive 
electrodes  to  two  choke  coils  with  a ! 
common  point  connected  to  the  negative 
electrode  of  each  device.)  2,73  j 

Viertel,  H.,  Charlottenburg,  Germany:  , 

Searchlight,  Projector  and  the  Like.  i 
USP.  968  821.  (A  carbon  tube  surrounds  | 
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the  smaller  negative  electrode  of  an  arc 
lamp  and  carries  a portion  of  the  current, 
together  with  means  for  rotating  the  ne- 
gative electrode.)  2,73 

Viertel,  H.,  Berlin,  Germany:  Searchlight 

Projector  and  the  Like.  USP.  969  814. 
(An  arc  light  with  mirror  with  the  positive 
electrode  near  the  focus  and  a.  thinner  ne- 
gative electrode  curved  between  the  focus 
and  the  mirror.)  2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected 
(2,74)  (including  Plants  for 

Railways,  Ships, 
etc,)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be- 
leuchtungsanlagen; ausgeführte  Anlagen 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  usw.) 
(2,74) 


Grob,  Hugo,  Zürich:  Umschaltvorrichtung 

für  Stromkreise  von  Zugbeleuchtungs- 
anlagen. DRP.  224  985.  3.  1.  08.  (Antrieb 
• des  Stromerzeugers  von  der  Fahrachse. 

; Eine  die  Schaltkörper  für  die  Stromkreise 
tragende  Welle  wird  mit  dem  einen  oder 
anderen  von  zwei  Hebeln  gekuppelt,  wo- 
bei der  Übergang  aus  einer  Kuppelstellung 
in  die  andere  nur  in  der  Mittellage  des 
Kupplungsstücks  vor  sich  gehen  kann.) 

2, 74 

Electric  Lighting  of  a Baseball  Field. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Se.pt.  3.  1910.  10. 
p.  473 — 74.  3 ill.  2,74 

Lighting  the  Morgan  Art  Galleries  at 
Hartford.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Sept. 
10.  1910.  11.  p.  5 19 — 21.  3 fig.  (New  ideas 
as  applied  to  indirect  lighting.)  2,74 

Kirschberg,  H.:  Railroad  Illuminating  En- 

gineering. Illuminating  Eng.  (NY.)  Vol.  5. 
Aug.  1910.  6.  p.  278 — 82.  4 fig.  (Erecting 
shop  lighting.)  2,74 

Marchand,  H.:  Systeme  Leitner  pour  l’eclai- 
rage  electrique  des  trains.  Electricien. 
30.  An.  2.  Serie.  Tome  XL.  1029.  17  sept. 
1910.  p.  177—82.  3 fig.  (Composition  de 
l’equipement;  dynamo;  auto  - commuta- 
teurs;  regulateur;  batterie.)  2,74 

Mitchell,  A.  J.:  The  Flame  Lamp  as  a Street 
Illuminant,  Illum.  Eng.  Vol.  5.  6.  August 
1910.  p.  287—89.  1 fig.  1 ill.  2,74 


A — B,  Generalites  A — B.  General, 

Electro-metallurgie.  Electro-Metallurgy. 

(2,75—76)  (2,75—76) 

A— B.  Allgemeines.  Elektrometallurgie, 
(2,75—76) 


Gerrard,  C.  L.,  Columbus,  Neb. : Apparatus 
for  Treating  Gas  Electrically.  USP. 
968  145,  (The  electric  discharge  is  moved 
through  the  gas  for  the  production  of  the 
nitrogen  oxids  from  air.)  2,75 

Pollitz,  G.,  Kattowitz:  Protecting  Vessels 


from  Electric  Currents.  EP.  9094  of  1910, 
(The  separate  parts  of  the  vessels  are 
conductively  connected  by  means  of 
washers  inserted  at  the  contact  points. 
The  washers  have  inwardly  projecting 
points  which  come  into  intimate  contact 
with  the  liquid  inside  the  vessels  and  col- 
lect and  conduct  the  electricity  from  the 
liquid  to  the  outside  of  the  vessel.)  2,75 
Jaburg,  H.  J.  J.:  Electrode  and  Process  for 
Making  the  Same.  (USP.  968  949.  (Has 
a body  of  hard  carbon  and  a supporting 
edge  made  of  carbon  less  dense  than  the 
body  of  the  electrode  and  containing  a 
substance  which  gives  of  oxygen  when 
heated.)  2,75 

Arnou,  G.:  L’etat  actuel  de  Felectrosiderur- 
gie.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII.  1 oct. 
1910.  40.  p.  7—16.  9 fig.  1 ill,  (Fours  ä 
resistance;  fours  ä arc;  caracteristiques 
electriques;  röle  du  four  electrique  en 
metailurgie;  avenir  du  four  electrique.) 

2,76 

Campbell,  D.  F.:  Electric  Steel  Refining. 
Electrician.  Vol.  65.  Oct.  7.  1910.  26. 
p.  1056—57.  (The  author  discusses  the 
general  aspects  of  the  use  of  electricity 
for  the  refining  of  Steel,  and  describes 
the  usual  procedure  with  an  electric  fur- 
nace.)  2,76 

Cowing,  P.  E„  NY. : Process  of  Pro- 

ducing  Alloys  and  the  Separation 
of  Metals.  USP.  969  773.  (Metaliurgi- 
cal  process  for  the  electrolytic  treat- 
ment  of  copper  and  nickel  alloys  by  bring- 
ing  the  original  alloy  into  solution  electro 
lytically,  substituting  nickel  and  iron  for 
the  copper  in  the  solution  by  selective  de- 
position  and  cementation  and  then  elec- 
trolytically  depositing  the  nickel  and 
iron.)  2,76 

Greenawalt,  W.  E.,  Denver  (Col.) : Process 
of  Extracting  Metals  from  their  Ores, 
USP.  968  845.  (Electrolyzes  cuprous 
Chloride  in  the  presence  of  sulphur 
dioxide  and  a metal  Chlorid  other  than 
copper  chlorid.)  2,76 

Greenawalt,  N.  E„  Denver,  Col.:  Process 
of  Extracting  Metals  from  their  Ores. 
USP.  968  651.  (Improvements  on  prior 
Patents  by  treating  the  ore  with  an  acid 
chlorid  solution  and  then  electrolyzing  the 
resulting  solution  in  the  cathode  compart- 
ment  while  maintaining  a solution  of 
sulphur  dioxide  in  the  anode  compart- 
ment.)  • 2,76 

Greenawalt,  N.  E„  Denver,  Col.:  Process 
of  Extracting  Metals  from  their  Ores. 
USP.  968  652.  (Electrolyzes  cuprous 
chlorid  in  the  presence  of  ferrous  chlorid 
to  orecipitate  the  copper  and  then  applies 
the  regenerated  solution  to  the  ore  to 
extract  more  copper.)  2,76 

Kershaw,  J.  B.  C.:  The  Electric  Extrac: 
tion  and  Refining  of  the  Non  - Ferrous 
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Metals.  Metal  Industry.  Vol.  2.  Oct.  1910. 
9..  p.  345-46.  (Aluminium  and  copper.)  2,76 
Louis,  Ch.:  La  fabrication  des  ferro- Silicium 
au  four  electrique.  Jl.  Four  El.  Electro- 
lyse.  19.  An.  1 oct.  1910.  338.  p.  415—23. 
Bull.  Technolog.  Anciens  Eleves  A.  et  M. 
2.  vol.  juillet  1910.  7.  d.  941—58.  4 fig. 
(Teneurs  fabriquees;  matieres  premieres; 
calculs  des  lits  de  fusion;  poids  de  la  si- 
lice  par  unite  de  poids  de  base;  differents 
systemes  de  fours  employes;  fabrication 
des  ferro  - silicium  ä haute  teneur  par 
enrichissements  successifs;  energie  con- 
sommee;  prix  de  revient;  rendement.)  2,76 
Siemens-Schuckert  Werke,  Ber- 
lin: Separations  - Vorrichtungen.  Preis- 
liste 16.  Juli  1910.  4°.  5 p.  2,76 

Societe  d’  Ejectrochimie,  Paris 
u.  Hulin,  P.  L.,  Qrenoble,  Isere  (Frankr.) : 
Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Dar- 
stellung von  metallischem  Natrium  durch 
Elektrolyse  von  feuerflüssigem  Ätznatron. 
DRP.  224  852  v.  18.  9.  08.  (Zur  Erzielung 
eines  technisch  und  wirtschaftlich  zu- 
friedenstellenden Betriebes  selbst  bei 
Verwendung  unreinen  Ätznatrons  wird 
die  Kathode  je  nach  Bedarf  periodisch 
aus  dem  Bade  genommen  und  durch  eine 
reine  ersetzt.)  2,76 

Societe  d’E,  lectrochimie,  Paris 
u.  Hulin,  P.  L.,  Qrenoble,  Isere  (Frankr.): 
Vorrichtung  zur  Darstellung  von  me- 
tallischem Natrium  durch  Elektrolyse  von 
feuerflüssigem  Ätznatron  unter  Verwen- 
dung einer  aus  einzelnen  Stäben  gebil- 
deten Kathode.  DRP.  224  853  v.  18.  9. 
08.  (Die  Stäbe  sind  unterhalb  eines  ge- 
meinsamen Trägers  aufgehängt,  der  eben- 
falls in  das  Bad  eintaucht  und  ihnen  den 
oberhalb  des  Apparats  zugeführten  Strom 
zuleitet.)  2,76 

Das  erste  norwegische  elektrische  Stahl- 
werk. El.  Anz.  1910.  82.  p.  1025—26. 

3 fig.  2 ill.  (Stahlwerk  nach  System  Hiorth 
in  Sogndal.  Prinzip  des  Hiorth  sehen 
Ofens.  Ausführungsform  desselben.)  2,76 


C — E.  Galvanoplastie  C — E.Galvanoplastics 
et  galvanostegie.  In-  and  Electro  - Plating. 
dustries  electrochimi-  Electro-Chemistry  of 
ques  des  cyanures  et  Cyanides  and  Car- 
carbures.  Divers,  bides.  Miscellaneous, 
(2,77-79)  (2,77-79) 

C — E.  Galvanoplastik  u.  Galvanostegie, 
Elektrochemie  der  Cyamide  u.  Karbide. 
Sonstiges.  (2,77—79) 


Werth,  F.,  Milan  (Italy) : Apparatus  for 
Galvanizing  Metal  Tubes,  Rods,  etc.  USP. 
970  149.  (An  electrolytic  vat,  a driving 
shaft  operating  an  endless  carrier,  car- 
rying  rings  supporting  the  objects  to  be 
plated.)  2,77 

Williams,  E.  R.,  Streator  (111.):  Electro- 
plating  Tank.  USP.  968  622.  (A  tank  for 
the  plating  solution,  a pair  of  rack  bars 
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above  it  and  carrying  U-shaped  handles 
the  bars  being  vertically  adjustable.)  2,77 

Das  heutigeV  erfahren  zur  Gewinnung 
von  Stickstoff  aus  der  Luft  auf  elektri- 
schem Wege.  Z.  Turbinenwesen.  7.  Jg 
30.  September  1910.  27.  p.  428—30.  3 fig] 
(Schönherr’sches  Verfahren  angewendet 
von  der  Badischen  A n i 1 i n - u n d 
Sodafabrik  ; Stickstoffofen  von  Birke- 
land und  Eyde  angewendet  von  den 
N o r s k e S a 1 p e t e r v e r k e r in  No- 
todden.)  ^ 2,78- 

Rose,  G.:  Procede  et  four  electrique  pour  la 
calcination  et  la  graphitation  de  matieres 
charbonneuses,  Brevet  frangais  412 197. 

6 juil.  1910:  5 p.  1 pl.  (Ce  four  utilise  la 
propriete  electrique  caracteristique,  bien 
connue,  de  tous  les  charbons,  savoir  la 
diminution  de  leur  resistance  lorsque  la 
temperatu  re  augmiente.)  2,78 

Betts,  A.  G.,  Troy,  NY.:  Production  of  Ferric 
Salts.  USP.  969  833.  (Electrolytic  method 
consisting  in  electrolyzing  the  solution 
with  an  insoluble  anode  while  maintaining 
it  at  a temperature  between  50  and  100 
deg.  C.)  2,79 

Brochet,  Andre:  L’industrie  de  la  soude  : 

electrique.  Rev.  Scientif.  48.  An.  3 sept. 
1910.  10.  2 sem.  p.  295—300.  3 fig.  (Me- 
thode au  mercure;  methode  avec  dia-  ' 
phragme;  methode  avec  circulation;  me- 
thode avec  cathode-diaphragme.)  2,79 
Crocker,  J.  R.:  Cell  ule  electrolytique  prin- 
cipalement  applicable  ä l’electrolyse  du 
chlorure  de  sodium  et  ä la  recuperation  de  ; 
la  soude  caustique.  Brevet  francais  ■ 
412  054.  2 juil.  1910.  3 p.  1 pl.  (Cellule 
comprenant  une  anode,  un  diaphragme 
formant  cathode  et  une  chambre  de  ca-  j 
thode  adjacente  au  diaphragme  et  servant 
ä recevoir  la  matiere  caustique  electro-  \ 
lysee.)  2,79 

McDorman,  P.,  Dayton,  Ohio:  Electrolytic 
Cell.  USP.  968  492.  (Electrolytic  cell  for 
decomposing  salt.  Includes  a vessel  con- 
taining  a plurality  of  electrodes  between 
which  the  liquid  flows  with  plates  above 
and  below  permitting  the  fluid  to  converge 
and  diverge  as  it  flows  between  the  plates 
and  while  the  electric  current  is  acting 
thereon.)  2,79 

Douilhet,  Albert,  Bordeaux:  Sterilisier-  und 
Filtrierapparat  für  Flüssigkeiten,  welcher 
einen  die  Anode  bildenden  Filterstab  be- 
sitzt. DRP.  224  752.  5.  7.  08.  (Der  Filter- 
stab ist  in  der  Mitte  einer  metallischen, 
kegelstumpfförmigen  Röhre  von  dieser 
isoliert  und  mit  ihr  koachsial  angeordnet. 
Die  Röhre  ist  an  den  negativen  Pol  an- 
geschlossen.) 2,79 

Gabrielli,  Charles,  Paris:  Einrichtung  zur 

Flüssigkeitszirkulation  zwischen  elektro- 
lytischen Bädern.  DRP.  224  907.  22.  10. 

1)9.  (Über  den  Zellen  ist  ein  Behälter  mit 


3 Rohransätzen  angeordnet,  von  denen 
einer  in  die  erste  Zelte,  aus  welcher  Elek- 
trolyt abgesaugt  werden  soll,  eintaucht, 
während  von  den  beiden  anderen  An- 
sätzen, die  automatisch  wechselweise  ver- 
schließbar sindv  der  eine  mit  der  nächsten 
aufzufüllenden  Zelle,  und  der  andere  mit- 
tels eines  Dreiwegehahns  mit  einem  Va- 
kuumgefäß in  Verbindung  steht.)  2,79 
Gran,  K.  C.:  Sterilization  of  Potlutedi  Water 
By  Ultra-Violet  Rays.  Engin.  News.  Vol. 
64.  Sept.  15.  1910.  11.  p.  275—76.  3 fig.  2,79 


Kuzel,  H„  Baden*  near  Vienna,  Austria- 
Hungary:  Process  of  Manufacturing  Ar- 
ticles  with  the  Use  of  Colloids.  USP. 
969  064.  (For  rnaking  incandescent  lamp 
filaments  by  preparing  a plastic  mass  of 
colloid,  b ringing  it  into  the  desired  shape* 
expressing  the  liquid*  dirying  and  heating 
at  a temperature  below  the  melting  tem- 
perature.)  2,79 

Linder,  O.,  Chicago,  111:  Ozonizer.  USP. 
969  547.  (Includes  a stationary  circular 
electrode,  a rotating  electrode  adjacent 
thereto  in  the  form  of  a fan  and  a supple- 
memtal  fan  in  line  therewith  which  creates 
an  air  draft  to  remove  the  ozonized  air.) 

2,79 

Patin,  Octave,  Paris:  Ozonerzeuger.  DRP. 
224  861.  12.  4.  08.  (Die  beiden  Elektroden 
sind  gleichachsig  ineinander  angeordnet 
und  durch  zwei  gleichachsig  ineinander- 
gestellte Isolier  röhiren  mit  zwischen- 
liegendem, die  Ozonisierungskammer  bil- 
denden Ringraum  getrennt.  Die  äußere 
Elektrode  besteht  aus  einem  spiralig  um 
die  äußere  Röhre  gewundenen  Draht,  der 
infolge  seiner  vielen*  nahe  bei  einander- 
liegenden Berührungspunkte  mit  der 
Röhre  diese  auf  ihrer  ganzen  Fläche  zum 
Leuchten  bringt.)  2,79 

Societe  Electro-Chimie  & Hulin, 
P.-L.:  Appareil  electrolytique  pour  la  pre- 
paration  du  sodium.  Brevet  francais 
412  631.  18  judl,  1910.  3 p.  1 pl.  (Une  anode 
circulaire,  formee  de  deux  cylindres  con- 
centriques,  reunis  electriquement,  dont 
l’un  est  exterieur  et  l’autre  interieur,  ä la 
cathode,  cette  cathode  etant  disposee  dans 
l’intervalle  entre  les  deux  cylindres.)  2,79 
Summers,  L.  L.,  Chicago,  111:  Method  of 

Extracting  or  Eliminating  Sulphur,  Phos- 
- phorus  and  other  Impurities  from  Coali, 
Ore,  etc.  USP.  967  996.  (For  eliminating 
sulphur  from^  coal  by  treating  the  material 
in  a finely  divided  condition  by  Chemicals 
for  oxidizing  in  a suitable  eiectrolyte  and 
then  reversing  the  polarity  of  the  current.) 

2,79 

Thum,  W.,  Hammond,  Ind.:  Electrolytic  Ap- 
paratus.  USP.  969  921.  (A  tank  with  an 
inclined  floor  and  an  anode  cell  in  the  tank 
above  the  higher  part  of  the  floor  with  a 
perforated  bottom  and  sides  and  an  anode 
basket  within  the  cell  with  a filtering  bot- 
tom.) 2,79 


V.Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  and  Telephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 


Birsfield,  J.  A.,  Boehester,  NY.:  Electrical 

Protective  Apparatus.  USP.  970  169.  (For 
telegraph  lines  to  protect  from  sneak  cur- 
rents  by  meähs  of  a lightning  arrester  and 
ground  springs  and  a thermal  device  or 
fuse  operating  between  the  apparatus 
spring  and  the  second  ground  spring.)  2*81 
Blanchon,  Wilfrid:  Systemes  d’installations 
telegraphiques  avec,  batterie^  universelle 
et  batterie  centrale.  Lum.  El.  32.  An.. 
Tome  XI.  23  juillet  1910.  30.  p.  107—12. 
3 fig.;  30  juillet  1910.  31.  p.  133—42.  5 fig. 
2 ill.  (Considerations  generales;  batterie 
universelle;  batterie  centrale:  tableau- 
commutateur  Wilfrid  Blanchon,  retrans- 
metteur  W.  B.,  translateur  W.  B.,  sonnerie 
polarisee  Mutei ; appel  magnetique  ä 
courants  successifs  de  mieme  sensi,  Systeme 
Mutei.)  2,81 

Crehore,  A.  C.,  Yonkers,  NY.:  Printing  Tele- 
graph. USP.  969  527.  (The  transmitter 
and  receiver  are  keyboard  mechanisms 
and  two  line  wires  are  used  operating  in- 
dependently  with  a ground  return  for  each. 
Each  wire  selects  and  operates  one  of  six 
secondary  relays.)  2,8t 

Electric  Press  Bulletin  Com- 
pany, Williamsport,  U.  S.  A.:  Telegraph 
Bulletin  Printers.  EP.  23  324  of  1909.  (The 
Printer  comprises  a type  shaft  upon  which 
is  a type  wheel  that  normally  tends  to 
rotate  and  which  is  controlled  by  selector 
devices.  A cushioning  devico-operates, 
with  the  type  wheel,  which  cushions  its 
impact  and  facilitates  stopping.)  2,81 

Rutzky,  P.:  Isolateur  d’entree  pour  lignes 
telegraphiques  et  telephoniques.  Brevet 
francais  412  602.  18  juil.  1910.  2 p.  1 pl. 
(Tant  le  fil  nu  de  la  ligne  que  le  cäble- 
d’entree  i.sole  et  pourvu  d’une  gaine  en 
plomb  sont  amenes  par  des  canaux  pra- 
tiques  dans  le  corps  de  l’isolateur  dans  um 
expace  clos  situe  sous  un  chapeau  visse 
sur  le  corps  de  l’isolateur  ils  y sont  con- 
nectes  electriquement.)  2,81 


2,  Teieautographie  et  2.  Telautography 

television.  (2,84a)  and  Tele-Vision. 

(2,84a) 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


Benedict,  H.  J.:  Sending  Diagrams  by  Wire.. 
Telephone  Eng.  Vol.  4.  Aug.  1910.  2.  p.  61 
— 62.  1 fig.  (Methods  of  sending  sketch: 


654 


2,84a— 9,85 


maps  by  wire  with  the  help  of  cross-sec- 
tion  paper.)  2,84a 

Caillon,  V.:  Transmetteur  telephotographi- 
que.  Brevet  franqais  412  752.  22  juil.  1910. 
1 pl.  (Transmetteur  dans1  le  quel  les.  vari- 
ations  d’intensite  du  courant  transmetteur 
sont  obtenues  par  les  variations  de  con- 
ductibilite  electrique,  sous  l’influence  de 
la  chaleur,  d’un  conducteur  intercele  dans 
ce  courant.)  2,84a 

Kruh,  O.  O.  Schenectady,  NY.:  Telephoto- 
graphy.  NSP.  968  484.  (A  luminous.  tube 
with  a light  transmitting  window  rendered 
luminous  by  passing  a current  through  the 
tube  together  with  magnetic  means  for 
shifting  the  path  of  the  curremt  so  as  to 
vary  the  intensity  of  the  light  shining 
through  the  window.)  2,84a 


3.  Telephonie.  3.  Galvanic  Tele- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  G6neralites.  (2,85)  A.  General.  (2,85) 
A.  Allgemeines.  (2,85) 


Currier,  H.  D.,  Chicago,  111.:  Intercommuni- 
cating  Telephone  System.  USP.  969  774. 
(A  transmitter  and  receiver  are  in  series 
with  each  other  and  a retardation  coil  of 
low  resistance  and  high  impedance  is  in 
shunt  with  the  receiver  permitting  an  in- 
creased  flow  of  direct  current  through  the 
transmitter  and  a ringing  Circuit  supplied 
with  current  through  the  resistance  in 
shunt  with  the  receiver,  the  retardation 
coil  being  cut  into  and  out  of  Circuit  when 
the  receiver  is  connected  with  the  local 
line  and  the  trunk  line  respectively.)  2,85 
Ekstrom,  A.  Stockholm,  Sweden:  Intercom- 
municating  Telephone  System.  USP. 
969  095.  (A  plurality  of  interconnected 
stations  with  a transmitter  and  receiver 
and  relay  at  each  Station,  a source  of  sig- 
naling  current  in  Circuit  with  the  relay  for 
energizing  the  relay  at  the  calling  Station 
so  as  to  break  the  local  Circuit  and  place 
the  telephone  of  the  calling  Station  in  Cir- 
cuit with  that  of  the  called  Station.)  2,85 
Patterson,  C.  T.,  Albany,  Ore:  Telephone 

System.  USP.  968  396.  (Operated  without 
a central  Station  over  a single  wire. 
Makes  and  brakes  the  main  line  and  closes 
the  local  Circuit,  the  closing  and  braking 
of  the  local  circuit  actuating  a step-by- 
step  mechanism  which  rotates  an  insulat- 
ing  drum  Controlling  contacts  for  a single 
circuit.)  2,85 

Pooie,  Jos,:  The  Practical  Telephone  Hand- 
book  and  Guide  to  the  Telephonie 
Exchange.  4th  ed.,  rev.  and  enl.  12°. 
17  +606  p.  Illustr.  NY.,  Macmillan,  1910. 

1,75.  2,85 

Mc  Quarrie,  J.  L.,  Oak  Park,  111.:  Private 
Branch  Intercommunicating  Telephone 
System.  USP.  969  799.  (Secret  System,  the 


trunk  line  terminating  into  an  intercom- 
municating System  connectible  at  each 
Station  with  the  trunk  line  with  a circuit- 
closing  device  also  located  at  each  Station 
for  completing  the  trunk  line  irrespective 
of  the  telephone  set.)  2,85 

Scott,  C,  G.,  Pittsburgh,  Pa.:  Protective 
Means  for  Electrical  Cireuits.  USP.  969498. 
(Means  for  neutralizing  and  preventing 
disturbances  due  to  electromagnetic 
induction  for  protecting  telephone  and 
telegraph  cireuits  from  railway  currents. 
The  feeder  and  the  rail  return  are  divided 
into  sections  which  are  connected  to 
conductors  for  a short  distance  parallel 
to  the  signaling  conductor  and  the  feeder 
conductor.)  2,85 

Scott,  C.  G.,  Pittsburgh,  Pa.:  Means  for 

Neutralizing  Induced  Disturbances  in  In- 
telligence Transmission  Cireuits  USP. 
969  499.  (Two  electrical  cireuits  are 
located  within  a magnetic  field  and  a 
transformer  with  a primary  winding  is 
located  in  one  of  the  cireuits  and  a secon- 
dary winding  in  the  other  with  an  ohmic 
resistance  in  shunt  with  the  primary 
winding  and  an  inductive  resistance  in 
series  therewith.)  2,85 

Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.,, 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Ge- 

sprächszähler in  Fernsprechämtern,  bei 
welcher  beim  Fortschalten  des  Zählers, 
ein  Kontrollsignal  gegeben  wird  und  die  ’ 
Einschaltung  der  Erregerwicklung  des 
Zählers  über  einen  dem  Einschaltorgan 
zugeordneten  Wiederstand  erfolgt.  DRP. 
224  763.  23.  2.  08.  (Der  Widerstand,  wei- 
cher beim  Anziehen  des  Fortschaltankers 
des  Zählers  kurzgeschlossen  wird,  ist  so-; 
wohl  der  Zählerwicklung  wie  auch  dem 
zu  letzterer  parallel  liegenden  Kontrol-, 
Signal  vorgeschaltet.)  2,85; 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  zum  wähl-; 
weisen  Anruf  einer  von  mehreren  an  einer 
Leitung  angeschlossenen  Nebenstellen  bei 
einem  selbsttätigen  oder  halbselbsttätigen 
Fernsprechsystem.  DRP.  224  764.  8.  6.  09. 
(Die  Nebenstellenleitungen  sind  an  den 
Kontakten  der  Leitungswähler  wiederholt. 
Ein  gleichzeitig  mit  den  Schalthebeln  des 
Leitungswählers  schrittweise  verstellter 
Schalter  schaltet  die  zum  Anruf  der 
Nebenstellen  erforderlichen  Rufeinrich- 
tungen entsprechend  der  Einstellung  der 
Schalthebel  des  Leitungswählers  ein.)  2,85 
Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  selbst- 
tätige Fernsprechanlagen  nach  Patent 
217  348.  DRP.  224  957.  19.  3.  09.  Zusatz 
zu  DRP.  217  348.  (Schaltung  zur  soforti- 
gen Rückführung  des  Vorwählers  nach 
Gesprächsbeendigung.)  2,85 

Siemens  & Halske,  A.  G.,  Berlin: 
Telephone  Exchange  Cireuits.  EP.  11251 
of  1910.  (This  is  an  improvement  in 
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exchanges  in  which  automatic  selector 
switches  are  used  for  connecting  a calling 
line  with  a Service  Station.  The  improved 
switch  has  a separate  set  of  leads  and 
contacts  provided  for  each  selector  in 
addition  to  the  usual  leads  and  contacts. 
The  leads  connected  with  those  separate 
contacts  are  connected  to  only  one  call- 
ing line.  The  contacts  and  their  leads  are 
only  found  by  the  selector  arm  when  the 
leads  of  all  other  contacts  are  engaged. 
Calls  are  thus  received  immediately  under 
all  conditions  and  can  generally  be 
quickly  dealt  with.)  2,85 

Steidle,  H.  K„  München:  Einrichtung  zur 

Fernhaltung  der  Arbeitsstauungen  von 
den  Arbeitsplätzen  in  Fernsprechvermitt- 
lungsämtern mit  vormerkweiser  Verbin- 
dung und  zeitlicher  Aufspeicherung  der 
Anrufe.  DRP.  225  215.  23.  5.  08.  (Ein- 
richtung für  die  Steidlesche  Gruppenschal- 
tung. Die  Gruppenhauptleitungen  sind  im 
Amte  an  Anrufsucher  angeschlossen.  Die 
Anrufe  werden  durch  diese  mittels  eines 
vom  Arbeitsplatz  an  sie  anschaltbaren 
Steuerapparats  entgegengenommen.)  2,85 
Telephon  Apparat  Fabrik  E.  Zwietusch 
& Co. , G.  m.  b.  H.,  Charlottenburg: 
Schaltungsanordnung  zum  Einstellen  von 
Wählern  in  selbsttätigen  Fernsprech- 
ämtern. DRP.  224  873.  11.  11.  09.  (Die 
Schaltstromstöße  werden  aufgespeichert 
und  dann  in  gleicher  oder  veränderter 
Zahl,  Geschwindigkeit  und  Stärke  repro- 
duziert. Zweck:  sichere  Einstellung  der 
Wähler  unabhängig  von  den  Verhältnissen 
der  Sendestelle  sowie  Möglichkeit  des 
Zusammenarbeitens  von  Anlagen  ver- 
schiedener Systeme.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories,  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


Adams-Randall,  C.,  New  York,  NY.:  Tele- 
phone Repeater.  USP.  970,288.  (Two 
independent  normally  closed  main  line 
circuits,  each  having  means  for  opening 
and  closing  the  other.)  2,86 

American  Automatic  Telephone 
Co.:  Dispositif  selectionneur  electrique 

specialement  applicable  aux  systemes 
telephoniques.  Brevet  francais  412  444. 
12  juillet  1910.  6 p.  2 pl.  2,86 

Babcock,  G.,  Rochester,  NY.:  Telephone 

Apparatus.  USP.  969  832.  (A  magnet  and 
coil  with  diaphragm,  having  their  convex 
sides  in  engagement  consisting  of  plates 
compressed  to  form  a laminated  struc- 
ture.)  2,86 

Barber,  R.  J„  Belemont,  Mass. : Adjusting 
Means  for  the  Regulation  of  the  Intensity 
of  Sound  for  Ear-Phone  Receivers.  USP. 
968  2dl.  (Makes  use  of  an  adjusting  ring 
and  a stop  for  varying  the  extent  of  the 


movement  of  the  cap  holding  the 
diaphragm.)  2,86 

Betulander,  G.  A,:  Dispositif  de  raccorde- 
ment  ou  de  mise  en  communication  auto- 
matique  pour  installations  telephoniques 
a doubles  lignes.  Brevet  francais  412  337. 

9 juil.  1910.  7 p.  1 pl.  (La  mise  en  com- 
munication avec  un  abonne  desire  se  fait 
de  chaque  poste  d’abonne  par  le  reglage 
d’un  appareit  de  couplage  appartenant  ä 
ce  poste  et  place  ä un  poste  telephonique 
central.)  2,86 

Bios,  E,,  Schöneberg,  near  Berlin,  Germany: 
Transmitter  for  Teleselectors.  USP. 
970367.  (For  automatic  telephone 
exchanges  for  transmitting  Signals  by 
means  of  a transmitter  and  divided  local 
starting  Circuit  for  a Controller,  a relay  in 
each  branch  and  groups  of  contacts  for 
producing  a different  succession  of  im- 
pulses  with  each  group  and  a movable 
contact  therefor,  manually  operative.)  2,86 
Cann,  A,  Watkins,  Col. : Covering  for 

Mouthpieces  of  Telephone  Transmitters. 
USP.  970  015.  (A  thin  disk  of  two  portions 
that  can  be  folded  together,  one  portion 
embracing  the  neck  of  the  transmitter 
and  the  other  covering  the  mouth.)  2,86 
Clement,  E.  E„  Wishington,  D.  C. : Electri- 
cal  Relay.  USP.  969759.  (For  telephone 
exchanges  with  a return  bar  secured  to 
the  core  of  the  electromagnet,  an  arma- 
ture  pivotally  carried  by  the  bar,  contact 
springs  carried  by  the  bar  and  an 
operating  connection  between  the  arma- 
ture  and  the  springs.)  2,86 

Egner,  E.  C.,  Stockholm,  u.  Holmström, 
Humar,  Satlsjö-Storängen : Mikrophon,  be- 
sonders für  Starkstrom.  DRP.  224  846. 
27.  2,  08.  (In  der  Mitte  einer  gleichmäßig 
von  der  Mitte  nach  außen  gespannten 
Membran  ist  eine  starre,  die  eine  Mikro- 
phonelektrode bildende  Scheibe  derart  be- 
festigt, daß  sie  sich  einem  relativ  großen 
Teil  der  Membran  (etwa  so  groß  wie  die 
Scheibe  selbst)  starr  anschließt;  Zweck: 
alle  Teile  d_er  Scheibe  sollen  in  derselben 
Phase  und  mit  derselben  Amplitude 
schwingen  wie  die  Mitte  der  Membran.) 

2,86 

Harkness,  W.  E.,  East  Orange,N.  J.:  Tele- 
phone Transmitter.  USP.  13  146.  (Granulär 
transmitter  of  the  solid  back  type,  the 
chamber  holding  the  carbon  resting 
against  the  main  diaphragn  and  the  fixed 
electrode  is  connected  to  the  periphery 
of  the  vibrating  cup  by  a mica  diphragm.) 

2,86 

Hewitt,  A.  C.  and  Thomas,  W.  C.,  Phila- 
delphia (Pa.):  Telephone  Attachment. 

USP.  970  449.  (For  supporting  the  re- 
ceiver  by  means  of  an  adjustable  bracket 
arm,  which  also  contains  the  receiver 
hook.)  2,86 

Leich,  O.  M.  and  Pedersen,  N.,  Genoa  (111.) : 
Telephone  Transmitter.  USP.  970  066. 
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2,86  -2,90 


(A  body  with  a diaphragm  and  bridge, 
leaf  springs  pressing  against  the  dia- 
phragm so  arranged  as  to  produce  a 

long  spring  action.)  2,86 

Nolen,  J.  G.,  Chicago  (111.) : Combined  Tele- 
phone and  Protective  Alarm  System. 

USP.  969  393.  (Alarm  System  for  party 
hnes  operating  as  an  auxiliary  System 
for  burglar  alarms.)  2 86 

Phillips,  C.  R.,  Philadelphia  (Pa.):  Holder 
for  Telephone  Receivers.  USP.  969  403. 
(Attached  to  a desk  to  Support  the  re- 
ceiver  by  a swinging  arm  so  as  to  permit 
holding  the  receiver  by  said  arm  instead 
of  using  the  hand.)  2,86 

Riitzky:  Isolateur  d’entree  pour  lignes  tele- 
graphiques  et  telephoniques.  s.  2,81.  2,86 
S o c i e t e anonyme  “Le  Telephone 
P r i v e”  : Systeme  perfectionne  d’appa- 
reils  telephoniques  ä plusieurs  directions 
ä voyants  automatiques.  Brevet  fran- 
cais  412  257.  8 juil.  1910.  4 p.  2 pl.  (Les 
apparails  sont  munis  de  signaux  optiques 
automatiques.)  2 86 

Weiss,  A.  H.,  Chicago  (111.):  Telephone 
Drop.  USP.  969  818.  (An  armature  with 
a pivot  and  a drop  catch  having  flexible 
members  supported  by  the  pivot  one 
of  the  flexible  members  engaging  the  ar- 
mature.)  2,86 


C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  Plants 
teurs.  Installations  Built  and  Projected. 
construites  et  proje-  Administration  and 
tees.  Exploitations  et  Statistics.  (2,87—89) 
statistique.  (2,87—89) 

C.  Leitungen  und  Leitungsmaterialien. 
Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 
Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,87—89) 


Le  nouveau  cäble  telephonique 
anglais  entre  la  France  et  l’Angleterre. 
Genie  Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  10  sept. 
1910.  19.  p.  357.  4 fig.  (Coupes  trans- 
versale et  longitudinale  d’une  bobine 
double;  coupe  longitudinale  du  cäble  par 
Taxe  de  deux  bobines;  armature  exte- 
rieure.)  2,87 

Rhodes,  F.  L.:  Telephone  Poles  and  Pole 
Lines.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Sept.  17. 
1910.  12.  p.  589—92.  2,87 

Tomlinson,  J.  K.,  Pickaway  (N.  Va.) : Tele- 
phone Line  Wire  Detacher.  USP.  969676. 
(For  detaching  wires  in  thunderstorms  by 
Pulling  a rope  outside  of  the  house  which 
separates  two  terminals,  preferably  cup- 
shaped,  in  the  line  wires.)  2,87 


Hamburgs  nye  telefoncentral.  El.  Tids- 
skrift.  1910.  26.  p.  184.  (Hauptdaten  der 
neuen  Telephonzentrale  in  Hamburg.  Be- 
triebsweise.) 2 88 


Verdens  telefonindustri.  El  Tids- 
skrift.  1910.  27.  p.  190.  3 fig.  (Ver- 
gleichende graphische  Darstellungen  über 
die  Entwicklung  des  Telephonwesens  der 
Welt  seit  1877.)  2 89 


4.  Radiotelegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiotelephonie.  and  Telephony. 

(2,90-93)  (2,90-93) 

4.  Radiotelegraphie  u.  -telephonie.  (2,90—93) 


Compagnie  Generale  Radiotele- 
graphique  Carpentier,  Gaiffe, 
R o c h e f o r t , Paris : Empfangsschaltung 
für  radiotelegraphische  und  radiotelepho- 
nische Stationen.  DRP.  225  156  v.  31.  10. 
09.  (Vier  Ventildetektoren  sind  derart  an- 
geordnet, daß  an  das  eine  Ende  eines 
zweipoligen  Resonators  das  Metall  des 
ersten  Ventils  und  der  Elektrolytteil  des 
zweiten,  an  das  andere  Ende  dieses  Re- 
sonators das  Metall  des  dritten  Ventils  u. 
der  Elektrolyt  des  vierten  angeschlossen 
sind,  wobei  die  freien  Pole  der  Zellen 
miteinander  verbunden  sind.)  2,90 

Eccles  and  Makower:  The  Efficiency  of 
Short  - Spark  Methods  of  Generating 
Electricial  Oscillations.  s.  2,12.  2,90 

Marchand,  H.:  Progres  recents  en  radio- 
telegraphie  et  radiotelephonie.  Rev.  Gen. 
Sciences  Pures  et  Appl.  21.  An.  15  aoüt 
1910.  15.  p.  652 — 54.  (Production  des 
ondes;  reception  des  ondes;  procedes  de 
travail.)  2,90 

Partheil,  Gust.:  Der  gegenwärtige  Stand 
der  drahtlosen  Telegraphie  und  Tele- 
phonie. Als  Ergänzg.  zu  seinem  gleich- 
nam.  Werke  bearb.  v.  P.  8°.  32  p.  28  ill. 
Berlin.  Gerder  u.  Hödel,  1910.  M.  1,—.  2,90 
Rodet,  Joseph:  Telegraphie  sans  fil  dirigee. 
Cosmos.  59.  An.  30  juil.  1910.  1331.  p.  128 
— 32.  8 fig.  2 ill.  (Theorie  du  Systeme 
Bellini  et  Tosi;  appareils  employes.) 

2 90 

Ruhmer,  Ernst,  Berlin:  Anordnung  zur  Er- 
zeugung von  Zügen  gedämpfter,  elek- 
trischer Schwingungen,  die  in  ihrer  Auf- 
einanderfolge den  auf  ein  oder  mehrere 
Mikrophone  wirkenden  Schallwellen  ent- 
sprechen. DRP.  225  056  v.  5.  12.  08.  (Das 
Mikrophon  und  die  Mikrophonbatterie  sind 
mit  einem  einem  geschlossenen  Schwin- 
gungskreise angehörenden  Kondensator 
derart  vereinigt,  daß  die  Schwingungs- 
erzeugung ausschließlich  durch  die  Mikro- 
phonströme hervorgerufen  wird.)  2,90 
De  Valbreuze,  R.:  Notions  generales  sur  la 
telegraphie  sans  fil  et  la  telephonie  sans 
fil.  4.  ed.,  entierement  remaniee,  com- 
pletee  et  mise  ä jour.  8°.  III,  489  p.  310  ill. 
Paris,  “La  Lumiere  electrique”,  142,  rue 
de  Rennes,  1910.  2,90 

Villers,  R.:  La  telegraphie  sans  fil  sur  bal- 
lons  dirigeables.  Nature.  38.  An.  15  oct. 


2,90—2,93 


657 


1910.  1951.  p.  316-18.  2 fig.  3 ill.  (Schemas 
de  la  disposition  des  appareils.)  2,90 

Beggerow,  Hans,  Berlin:  Luftleitergebilde 
für  Luftschiffe.  DRP.  225  204  v.  19.  9. 
09.  (Zwei  herabhängende  Drähte  von 
ungleicher  Länge,  die  in  der  Nähe  des 
Luftschiffes  ein  Lechersches  System  bil- 
den.) 2,91 

Collin,  V.  and  Jeance,  M.,  Paris:  Wireless 
Telephony.  EP.  18  436  of  1909.  (This 
apparatus  for  transmitting  sounds  without 
the  use  of  wires  has  a generating  dynamo 
of  variable  voltage  and  constant  speed. 
The  negative  electrode  comprises  car- 
bons  of  very  small  diameter  which  work 
in  gas  or  liquid.)  2,91 

Elliott,  A.  G.,  Berkeley,  U.  S.  A. : Register- 
ing  Device  for  Ship’s  Telegraph.  EP. 
21  934  of  1909.  (A  crank  arm  is  caused 
to  move  in  correspondence  to  the  Signals 
shown  on  the  indicator.  The  arm  crank 
is  connected  to  a lever  which  carries  an 
arm  to  which  a pencil  is  attached.  The 
pencil  marks  a recording  Strip  which  is 
wound  upon  continuously  rotating  drums.) 

2,91 

Experimentat  Apparatus  for 
Wireless  Telephony.  Electrician.  Vol.  65. 
Oct.  7.  1910.  26.  p.  1066-69.  3 fig.  6 ill.  2,91 

Leon,  K.  O.  and  Lewis,  C.  C.,  London  W. : 
Telephone  Transmitters.  EP.  26  779  of 
1909.  (The  mouthpiece  of  the  transmitter 
takes  the  form  of  a short  cylinder  to  the 
outer  end  of  which  is  fitted  an  india- 
rubber  cap  so  shaped  as  to  completely 
enclose  the  lips  of  the  person  using  the 
telephone  and  preventing  his  conversation 
from  being  audible  to  other  persons  in 
the  room.)  2,91 

Marconi,  G.,  London  W.  C.:  Transmitting 

Apparatus  for  Wireless  Telegraphy.  EP. 
18  524  of  1909.  (It  has  been  proposed  to 
employ  a transmitter  in  which  the  gap 
between  two  terminals  of  the  oscillation 
circuit  is  more  or  less  bridged  at  regulär 
intervals  by  means,  of  bridging  pieces  in 
very  rapid  movement.  These  bridging 
pieces  consist  of  studs  fixed  to  a rapidly 
revolving  disc.  A greater  niumber  of 
discharges  per  second  can  be  obtained  by 
increasing  the  nurnber  of  pairs  of  studs  on 
the  disc  and  the  speed  or  rotation  of  the 
disc.  This  is  rendered  practically  by  em- 
ploying  a battery  of  low  resistance  having 
a sufficiently  large  nurnber  of  cel'ls  con- 
nected in  series  to  give  thie  necessary  E. 
M.  F.  In  circuit  with  the  battery  is  placed 
an  inductance  of  suitable  vaue  to  satisfy 
the  necessary  working  conditions.)  2,91 

Marconi,  G.,  London,  W.  C.:  Transmitting 

Apparatus  for  Wireless  Telegraphy.  EP. 
20  229  of  1909.  (It  has  been  proposed  to 
employ  a transmitter  in  which  the  gap 
between  two  terminals  of  the  oscillation 
circuit  is  more  or  less  bridged  at  intervals 


by  means  of  bridging  pieces  in  very  rapid 
movement.  These  bridging  device  consist 
of  studs  fixed  to  a rapidly  revolving  disc. 
In  order  to  increase  the  utility  of  the  trans- 
mitter an  auxiliary  condenser  is  inserted 
across  the  terminals  of  the  generator  and 
parallel  with  the  first  condenser.  The 
auxiliary  condenser  is  of  large  capacity 
and  acts  as  a reservoir  from  whichi  the 
first  condenser  can  be  fully  charged 
through  inductive  resistance  of  suitable 
value  in  the  very  short  time  available.) 

2,91 

Marconi’ s Wireless  Telegraph 
Co.,  Ltd.,  London:  Vorrichtung  zur  Er- 
zeugung elektrischer  Schwingungen,  ins- 
besondere für  die  Zwecke  der  drahtlosen 
Telegraphie  und  Telephonie.  DRP. 
225  057.  25.  9.  07.  (Zur  Erzielung  mög- 
lichst gleichmäßiger  lichtbogenfreier  Fun- 
kenperioden rotiert  eine  Scheibe  mit  hoher 
Geschwindigkeit  zwischen  fest  oder  ro- 
tierend angeordneten  kugelförmigen  Elek- 
troden.) DRP.  225  058.  6.  5.  08.  (Eine  syn- 
chron mit  den  von  der  Stromquelle  aus- 
gehenden Stromstößen  rotierende  Scheibe 
hat  an  der  Peripherie  achsial  angeordnete 
Spitzem  die  zwischen  den  Elektroden  der 
Funkenstrecke  hindurchstreichen  und  diese 
dabei  momentan  kurz  schließen.)  2,91 

S o c i e t e d’E  1 e c t r i c i t e Mors:  Sys- 
teme de  mät  pour  la  telegraphie  oui  la  tele- 
phonie sans  fil.  Brevet  francais  412  437. 
12  juil.  1910.  2 p.  1 pl.  (Les  conducteurs 
constituent  l’antenne  et  ne  faisant  pas 
Partie  des  haubans  servent  ä armer  en- 
tierement  ou  partieliement  l’äme  propre- 
ment  dite  du  mät.)  2,91 

Walker,  C.  Knoxville,  Tenn.:  Coherer  for 
Wireless  Telegraph  Systems.  USP. 
968  007.  (Compensates  for  temperature 
variations,  having  a screw  adiustment  for 
terminals  sealed  in  a tube  and  magneti- 
cally  controlled  for  muintaining  the  adjust- 
ment.)  2,91 

Die  Radiotelegraphenstation  Culler- 
coats.  El.  Z.  1910.  40.  p.  1025—26.  2 fig. 
(Schaltschemata  des  Poulsen-  und  des  De 
Forest-SyS'tems  der  Station.)  2,92 


Application  de  la  telegraphie  sans  fil  ä 
la  determination  des  longitudes.  Rev.  El. 
7.  An.  Tome  XIV.  15  sept.  1910.  161. 
p.  185—86.  2,93 

Bestimmung  der  geogr.  Länge  durch 
Wellentelegraphie.  D.  Uhrm.-Ztg.  34.  Jg. 
18.  p.  298' — 99.  1 ill.  2,93 


5»  Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaliiig 

(2,93a— 98) 

5.  Signalwesen.  (2,93a — 98) 


Rogers,  T.  S.,  Saltley:  Audible  Electric  Sig- 
nal. EP.  23  802  of  1909.  (A  mica  diaphragm 
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having  an  anvil  fixed  in  the  centre  is  roh 
led  into  the  dome  shaped  cover  of  a round 
box.  The  box  and  cover  are  both  flanged. 
In  the  centre  of  the  dome  is  a hole  to  emit 
the  sound.  A U-shaped  frame  is  screwed 
into  the  bottom  of  the  box.  An  inverted 
magnet  is  fixed  on  the  extremities  of  the 
frame  and  forms  a bridge.  At  the  poles 
of  the  magnet  is  a spring  armature.  On 
the  side  of  the  armature  exposed  to  the 
poles  af  the  magnet  is  a hammer.  Directly 
a current  is  applied  to  the  terminals  a Vi- 
bration is  set  up  in  the  armature  and 
hammer  and  a loud  musical  note  is  emitted 
from  the  hole  in  the  cover  as  the  result  of 
a rapid  successive  strokes  of  the  hammer 
on  the  anvil.)  2,93a 

Bour,  E.  F.,  Mauritius:  Block  Signalling  Ap- 
parats. EP.  22  319  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  railway  Signal  Systems  of 
the  kind  in  which  three  devices  arranged 
on  the  engine  correspond  with  three  de- 
vices arranged  on  the  permanent  way. 
Two  of  the  latter  devices  are  situated  at 
the  home  Station  and  the  other  at  the 
Station  next  ahead  of  the  home  Station.) 

2 94 

Coleman,  C.  J.,  New  York:  Elektrisch  be- 
triebene Blocksignaleinrichtung  mit  fort- 
laufend leitenden  Schienen  und  mit  Signal- 
relais innerhalb  der  einzelnen,  durch  be- 
sondere Ströme  gespeisten  Blockstrecken. 
DRP.  225  103.  9.  7.  08.  (Die  Blockstrecken 
werden  durch  Schienenquerverbindungen 
von  geringem  Widerstand  begrenzt,  die  in 
der  neutralen  Zone  zwischen  je  zwei  be- 
nachbarten Stromquellen  angeordnet  sind, 
um  zu  verhindern,  daß  der  einer  Block- 
strecke zugeführte  Strom  die  Signale  einer 
anderen  Blockstrecke  beeinflußt.)  2,94 

Hoff  mann,  Eugene:  Porte-petards  ä com- 

mande  electrique  de  la  Compagnie  du  Che- 
min  de  fer  du  Nord.  Genie  civil.  30.  An. 
Tome  LVII.  15  oct.  1910.  24.  p.  452.  2 fig. 
(Schema  des  connexions  pour  la  com- 
mande  du  porte-petard,  detail  de  l’electro- 
aimant.)  2,94 

Howe,  W.  K.,  Buffalo,  NY.:  Apparatus  for 
Operating  Railway  Signals.  USP.  969  281. 
(For  Signals  of  the  slot  type  operated  by 
a motor  and  latch  mechanism  and  slot 
magnet.)  2,94 

Jullien,  Ch.:  Note  sur  rapplication  des  en- 
clenchements  de  continuite  ä Telectro-se- 
maphore  Lartigue.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2.  sem.  octobre  1910.  4.  p.  279 
—94.  29  fig.  (Programme  des  enclenche- 
ments  de  continuite;  description  du  Se- 
maphore Lartigue,  avant  modification ; 
modifications  apportees;  cas  particuliers.) 

3,94 

Rugh,  H.  O.,  Sandwich,  111.:  Signaling  System. 
USP.  969  985.  (Railway  System  with  a 
central  Station  and  telephone  System  for 
signaling  and  substations  along  the  line 


with  a Signal  at  each  substation  a select- 
ing  device  therefor,  and  an  electromagne- 
tic  means  for  operating  the  selecting 
device  in  each  line  at  each  Signal  receiv- 
ing  Station  and  a shunt  Circuit  transparent 
to  the  telephone  currents  bridged  around 
the  electromagnetic  means.)  2 94 

Siemens  <5c  Hals  ke  , ‘ A k t.  - G e’s., 
Berlin:  Einrichtung  zur  Sicherung  des 
Zugverkehrs.  DRP.  224  677.  28.  8.  09 

(Einrichtung  derart,  daß  ein  Fahrtsignai 
nur  bestehen  kann,  solange  sich  bestimmte 
flüssige  Teile  einer  Überwachungsleitung 
im  Zustande  der  Bewegung  befinden.)  2,94 
Societa  in  Accomandila  per 
L U t i 1 i z z a z i o n e d e 1 1 e Inven- 
z i o n i Ing.  Beer,  Venice:  Railway 

Block  Signalling  Systems.  EP.  26  487  of 
1909.  (The  block  Instruments  are  inter- 
locked  with  one  another  in  such  a manner 
that  it  is  impossible  to  set  a starting  Signal 
for  a train  at  a Station  unless  the  track 
rails  of  the  section  to  be  passed  over  by 
the  train  are  intact  and  not  occupied  by 
another  train,  engine  or  vehicle.)  2,94 
Unverricht.  Eduard,  Hamburg:  Selbsttätige 
Zugdeckungseinrichtung  für  Gegen-  oder 
Folgezüge  nach  Patent  22 1 616.  DRP. 
224  956.  18.  8.  09.  Zusatz  zu  DRP.  221  616.  - 
(Der  zum  Schließen  des  Anschlagstromes 
dienende,  wechselseitig  arbeitende  Schal- 
ter ist  mit  einem  Gestänge  zum;  Feststellen  i 
von  Weichen,  Signalen  o.  dgl.  verbunden  * 
und  kann  nur  bei  richtiger  Stellung  der 
letzteren  geschlossen  werden.)  2,94 

Leake,  W.  and  Rush worth,  A.  V.,  West  Ham: 
Electrically  Operated  Fire  Alarm.  EP. 
18  771  of  1909.  (The  System  comprises  a ■ 
number  of  audible  and  visual  indicating  ; 
devices  operated  in  such  a manner  that  \ 
upon  a fire  occurring  in  any  part  of  the  « 
System:  warning  will  be  shown  and  soun- 
ded  on  all  the  indicating  devices*  and  the  * 
switch  operated  will  be  notified  on  the  in- 
dicator  so  that  the  fire  man  or  attendant 
will  at  once  known  where  the  fire  is  lo- 
cated.)  2,95 

Pierce,  W.  G.,  Kirkwood,  Mo.:  High-Tem- 
perature  Alarm.  USP.  968  406.  (Thermal 
fire-alarm  control  in  whiich  the  contacts 
are  urged  together  by  a coif  spring  and  a 
fusible  material  between  the  coils  nor- 
mally  prevents  the  contraction  of  these 
springs.)  2,95 

Avertisseur  electrique  inviolable  et 
sans  fil  contre  le  cambriolage  et  1’incendie. 
Nature  Supplement.  38.  An.  1 oct.  1910. 
1949.  p.  139^40.  3 ill.  (Appareil  Dafan; 
transmetteur,  recepteur;  son  emploi.)  2,96 
J.  & A.  B o c k G.  m.  b.  H.,  Wilmersdorf  b. 
Berlin:  Alarmvorriehtung,  welche  durch 
Berühren  oder  Zerreißen  eines  Fadens  in 
Tätigkeit  gesetzt  wird.  DRP.  223  725. 
13.  Mai  09.  Zusatz  zu  DRP.  214  116.  (Alle 


2,96—2.97 
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Öffnungen  oder  sonstigen  für  eine  unbe- 
fugte Abstellung  der  Alarmvorrichtung 
eventuell  benutzbaren  Gehäuseteile 
[Deckel,  Verschluß  etc.]  sind  auf  einer  nur 
durch  eine  Bewegung  des  Gehäuses  zu- 
gänglichen Stelle,  z.  B.  der  Rückwand, 
ängeordnet.)  2,96 

Dean,  W.  W.,  Elyrav  Ohio:  Annunciator. 

USP.  968  646.  (Controlted  by  an  electro- 
magnet  with  a Signal  and  switch  contact 
controlled  by  the  magnet,  the  armature 
moving  rectilinearly  to  close  the  switch 
and  then  rotating  to  operate  the  Signal.) 

2,96 

Fickweiler,  Carl,  Einbeck:  Elektrisch  be- 

triebener Zimmeramzeiger  für  Hotel- 
betriebe, bei  welchem  infolge  Bedienung 
einer  Schaltvorrichtung  die  Zimmer- 
nummern elektromagnetisch  in  Typen- 
druck registriert  werden.  DRP.  224  931. 
3.  6.  09.  2,96 

Francis,  J.  C.,  West  New  York,  N.  J.: 
Central  Energy  Alarm  System.  USP. 
966  897.  (For  translating  impulses  so  that 
the  abnormal  disturbance  will  not  render 
the  translating  device  inoperative,  means 
being  provided  on  the  occurence  of  a 
ground  for  connecting  the  leads  through 
the  ground  to  the  batteries  with  a trans- 
mitter  operated  through  one  of  the  leads 
to  actuate  the  indicator.)  2,96 

Goldstein,  A.,  New  York:  Alarm  System. 
USP.  966  901.  (Alarm  System  of  which 
the  transmitter  is  controlled  by  energy 
from  the  central  battery  as  long  as  the 
line  wire  leading  from  the  transmitter  is 
intact.)  2,96 

Goldstein,  A.,  New  York:  Electrical  Alarm 
System.  USP.  966  903.  (A  telephone 
Circuit  is  used  as  a burglar-alarm  circuit. 
The  protective  circuit  including  the  doors 
and  Windows  being  normally  closed  and 
in  shunt  with  the  main  line.)  2,96 

Goldstein,  A.,  New  York:  Temperature 

Alarm  Device.  USP.  966  904.  (Temperature 
atarm  device  including  a pipe  and  an  alarm 
actuated  by  the  impulse  produced  by  a 
rise  in -external  temperature  in  the  air  in 
the  pipe.)  2,96 

Hambourger,  S.,  Cleveland,  Ohio:  Burglar 
Alarm.  USP.  968  469.  (A  bureau  bas  an 
opening  in  the  top  in  which  a jewel  ehest 
is  dropped,  closing  a circuit,  so  that  an 
alarm  is  sounded  when  the  box  is  depres1- 
sed  or  tampered  with.)  2,96 

liirst,  H.  and  White,  S.  D.,  London,  E.  C.: 
Electric  Bell  Push.  EP.  28  557  of  1909. 
(The  electric  bell  push  is  fitted  into  the 
handle  of  a paper  knife.  The  leads  for 
connecting  the  bell  to  the  circuit  pass 
down  the  centre  of  the  bandle  and  out 
through  a side  hole.)  2,96 

Nolen:  Combined  Telephone  and  Protective 
Alarm  System,  s.  2,86.  2,96 

Pallweber,  Josef,  Mannheim:  Alarmapparat 
für  tragbare  Kassetten  und  ähnliche  Be- 


hälter. DRP.  223  159.  26.  Oktober  09. 

(Zur  Sicherung  gegen  unbefugtes  Fort- 
tragen. Ein  dem  Kontakt  betätigender 
Bodenstift  kippt  bei  der  geringsten  Ver- 
schiebung des  Behälters  um.)  2,96 

Peterson,  J.  G„  Hartford,  Conn. : Door 

Switch.  USP.  970  264.  (A  spring  with  a 
pushbutton  having  an  inner  section 
connected  with  the  actuating  mechanism 
and  a movable  outer  section,  a spring 
being  arranged  between  the  two 
sections.)  2,96 

Schultz,  F.  A.,  Wilkes-Barre,  Pa.:  Circuit 

Closer  for  Alarms.  USP.  970  124.  (For 
burglar  alarm  circuits,  including  rods  with 
a contact  button,  and  an  open  alarm 
circuit  connected  to  the  button  and  one 
rod,  an  armature  sliding  on  the  roads  and 
coiled  springs  on  the  rods  actuating  the 
armature  to  close  the  circuits.)  2,96 
Shepherd,  j.  E.,  Chicago,  111. : Alarm  Signai- 
ing  System.  USP.  969  414.  (Duplex  heat 
protecting  System  with  two  independent 
pipes  passing  through  the  fire  area  and 
having  pressure  - responsive  devices 
which  operate  the  Signal,  one  of  the  pipes 
responding  to  trouble  and  both  tofire.)  2,96 
Sundheimer,  Malcolm,  New  York:  Zeitregler 
für  Einbruchsalarmvorrichtungen,  bei 
denen  der  Alarmstromkreis  beim  Schließen 
eines  Sicherheitskontaktes  nur  während 
der  Zeit  anspricht,  wo  ein  mit  letzterem 
hintereinandergeschalteter  zweiter  Kon- 
takt mittels  eines  Uhrwerks-Stunden- 
zeigers geschlossen  gehalten  wird.  DRP. 
224  838.  5.  6.  09.  2,96 

Trautmann,  Bertha,  geb.  Sprie,  Dresden: 
Elektrische  Sicherheitsvorrichtung  gegen 
Einbruchsdiebstahl,  bei  welcher  ein 
Alarmvorhang  in  Anwendung  kommt. 
DRP.  223  158.  25  Mai  09.  (An  beiden 

Seiten  des  Vorhangs  sind  aus  leitendem 
Material  bestehende  Pendel  [Kugeln  etc.] 
nebst  entsprechenden  Kontaktplatten  ange- 
ordnet.) 2,96 

Durkee,  F.  M.,  Newton,  Mass.,  and  Millet, 
J.  B.,  Boston,  Mass.:  Sound  Transmitter. 
USP.  966  534.  (For  submarine  signalimg 
in  which  the  transmitter  diaphragm 
responds  to  high  pitch  only,  thus  cutting 
out  disturbing  noises1,  by  heating  the 
diaphragm,  soldering  it  at  its  edges  and 
allowing  it  to  cool  and  become  taut.)  2,97 
Gardoner,  John:  Knott  End.  b.  Fleetwood, 
Engld. : Vorrichtung  zur  Aufnahme  von 
unter  Wasser  ausgesandten  Tonwellen  auf 
Schiffen.  DRP.  225  019.  12.  5.  07.  (Elek- 
tromagnetische Vorrichtung,  betätigt  durch 
einen  auf  einer  federnden,  durch  die  ein- 
treffenden Tonwellen  in  Schwingungen  ge- 
ratenden Zunge  angebrachten  losen  Kon- 
takt.) 2,97 

Garrett,  Th.  A.:  Reigate,  Surrey,  und  Lucas, 
William,  Crouchend,  Middlesex,  Engld.: 
Vorrichtung  zur  Aufnahme  von  Schall- 


wellen  unter  Wasser.  DRP.  224794.  12.10. 
09.  (Ein  Stab  oder  Draht  aus  magneti- 
schem Stoffe,  mit  einer  Drahtspule  um- 
geben, ist  mit  der  Schiffswand  verbunden 
und  trägt  an  seinem  der  Schiffswand  ab- 
gewandten Ende  eine  schwere  Masse.  Die 
durch  die  Schallwellen  erzeugten  Zug- 
änderungen im  Stabe  bringen  Schwan- 
kungen seines  Magnetismus  hervor,  die 
mittels  eines  Telephons  abgehört  werden.) 

2,97 

Griswold,  R.  A.,  and  Zang,  J.,  Seattle,  Wash. : 
Elevator  Signaling  Apparatus.  USP. 
968  466.  (A  plurality  of  elevators  and 
shafts  with  lamps  in  each  which  are 
automatically  lighted  by  the  elevator  as 
the  terminal  of  the  shaft  is  approached  by 
the  elevator.  Any  one  elevator  lights  the 
lamps  of  the  other  elevators  when  near 
the  end  of  the  route.)  2,98 

Trurnit,  Ernst,  Hagenau  i.  Eis.:  Tragbare 
Nachtsignalvorrichtung  für  Heereszwecke. 
DRP.  224  793.  31.  7.  09.  (Lampenbehälter 
mit  verschiedenfarbigen  Glühlampen,  ge- 
speist von  Stromquelle  im  Tornister.  Der 
Lampenbehälter  kann  auf  einer  Stange 
oder  auf  dem  Tornister  befestigt  werden. 
Kontaktvorrichtung  wird  am  Koppel  an- 
gebracht.) ‘ 2,98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc.  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

„ (2,99) 

6.  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen,  Uhren,  usw.  (2,99) 


Beache,  M.:  L’horlogerie  electrique.  Gen. 
civil.  30.  An.  Tome  LVII.  6 aoüt  1910. 
14.  p.  264—47.  8 fig. ; 13  aoüt  1910.  15. 
p.  289—91.  8 fig.  1 ill. ; 20  aoüt  1910.  16. 
p.  301—4.  8 fig.;  27  aoüt  1910.  17.  p.  316 
—18.  14  fig.;  3 sept.  1910.  18.  p.  334—37. 
3 fig.  (Horloges  electriques  independantes; 
distribution  de  l’heure  par  l’electricite; 
horloges-meres  ou  independantes;  hor- 
loges el.  indep.  ä reaction  directe  regu- 
lierement  periodique;  distribution  d’heures; 
interrupteurs  et  inverseurs  de  courant; 
montage  en  Serie  et  montage  en  deriva- 
tion;  canalisations;  vue  d’ensemble  d’un 
Systeme  complet  d’heure  unifiee.)  2,99 
Berner,  A.:  Drahtlose  Telegraphie  u.  elektr. 
Uhren.  Leipz.  Uhrm.  Ztg.  17.  Jg.  14. 
p.  232—34;  15.  p.  246—48.  1 ill.;  16.  p.  262 
—65.  4 fig.;  17.  p.  280—82.  2 fig.;  18.  p.  296 
—99.  1 fig.;  19.  p.  316—18.  1 fig.  (Vorteile 
d.  drahtlosen  Telegraphie  f.  d.  Zeitmessung. 
3 Hauptgruppen  von  Apparaten.  Rhum- 
korffsche  Spule.  Transformatoren.  Appa- 
rate zur  Erzeugg.  elektr.  Schwingungen. 
Auf  elektr.  Schwingungen  ansprechende 
Apparate.  Uhren  mit  Zeiteinstellung  durch 
Hertzsche  Wellen.  Signalübertragung 
durch  Kojnzidenzpendel.)  2,99 


Denny,  Archibald  u.  Johnson,  Ch.  H.,  Dum- 

barton,  Schottld. : Einrichtung  zum  Messen 
der  Verdrehung  von  Wellen.  DRP.  224  960. 
1.  12.  09.  (Es  sind  zwei  entsprechend  der 
Torsion  der  Welle  sich  nähernde  Spulen 
vorgesehen,  von  denen  die  eine  mit  Wech- 
selstrom oder  intermittierenden  Gleich- 
strom gespeist  wird.  Die  Annäherung  der 
beiden  Spulen  wird  durch  Messung  der  in 
der  zweiten  Spule  induzierten  Ströme  be- 
stimmt.) 2,99 

VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100—102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100 — 102) 


Gradenwitz,  A.:  Roentgen-Kinematographic. 
El.  Anz.  1910.  81.  p.  1008—10.  3 fig.  4 ill. 
(Detaillierte  Beschreibung  des  Verfahrens 
zur  Herstellung  und  Vorführung  kinemato- 
graphischer  Roentgen-Aufnahmen  an  Ver- 
suchstieren von  J.  Carvallo,  Paris.)  2,101 
Gros,  O.,  Leipzig,  Germany:  Preparation 

Impermeable  for  Roentgen  Rays.  USP. 
970  215.  (For  medical  use,  consisting  of 
a mixture  of  white  bolus  coated  with  bis- 
muth  oxid,  to  be  applied  to  the  body  in 
X-ray  work.)  2,101 

Reiniger,  Gebbert  & Schall:  Tube  Roentgen 
ä refroidissement  par  l’air.  Brevet  fran- 
gais  412  866.  25.  juil.  1910.  2 p.  1 pl.  (Le 
Support  de  l’anticathode,  formant  conduc- 
teur  de  chaleur,  et  un  conducteur  de  cha- 
leur  qui  se  trouve  ä l’air  libre  et  qui  est 
refroidi  par  Fair,  opposent  l’un  ä l’autre  ä 
travers  la  paroi  de  l’ampoule,  des  sur- 
faces  assez  grandes  pour  qu’il  se  produise  1 
un  echange  de  chaleur  süffisant  ä tra- 
vers la  paroi  de  l’ampoule,  sans  qu’il  y 
est  contact  direct  des  deux  conducteurs 
de  chaleur,  dans  le  but  d’eviter  de  trouer 
la  paroi  de  1’ampoule  par  le  conducteur 
de  chaleur.)  2,101 


Charles  and  Portland:  Foot-Warming  Atta- 
chement for  Electrothermal  Garments. 
s.  2,69..  2,102 

Gradenwitz,  Alfred:  Un  relais  telephonique 
et  ses  emplois  en  medecine.  Cosmos. 
59.  An.  30.  juillet  1910.  1331.  p.  118—21. 
3 fig.  3 ill.  (Connexions  electriques  du 
relais;  le  stethoscope  electrique.)  2,102 


2 — 3.  Electrometeo-  2 — 3.  Electro-Meteo- 
rologie,  courants  tel-  rology,  Terrestrial 
luriques,  Divers.  Currents.  Miscellane- 
(2,103—04)  ous.  (2,103—04) 

2—3.  Elektrometeorologie,  Erdströme. 
Verschiedenes.  (2,103—04) 


Brunhes,  B.:  Sur  les  courants  telluriques. 
Compt.  Rendus  Acad.  Sciences.  Tome 


5,103 — 2,104 
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151.  1 aoüt  1910.  5.  p.  409—11.  (Etüde 
des  courants  telluriques  entre  des  points 
situes  ä differentes  profondeurs  dans  le 
sol.)  2,103 

Ianner,  J.  R.,  Pittsburgh  (Pa.)  and  Banks, 
D.  B.,  Baltimore  (Md.):  Pipe  Joint.  USP. 
969  423.  For  preventing  electrolysis  in 
pipes  by  means  of  an  insulating  coat 
between  the  connecting  rings  which  draw 
the  ends  of  the  pipe  together.)  2,103 

A.nker-Werke  A.  - Q.  vorm.  Heng- 
stenberg  & Co.,  Bielefeld : Fahr- 

kartenverkäufer mit  elektromotorischem 
Antrieb.  DRP.  224  561.  16.  5.  08.  (Die 
Motorwelle  ist  mit  der  Verkäuferwelle 
durch  eine  selbsttätige  Kupplung  ver- 
bunden. Der  die  Kupplung  bewirkende 
Hebel  bleibt  durch  eine  von  dem  Anker 
eines  Relais  verstellte  Klinke  so  lange  ge- 
sperrt, wie  kein  Stromschluß  vorhanden 
ist.  Entsperrung  tritt  durch  Münzenein- 
wurf ein.)  2,104 

Apparecchio  contro  la  elettrizzazione 
delle  fibre  nelle  machine  per  la  filatura. 
Elettricista.  1910.  17.  p.  235—36.  1 ill. 
(Apparat  nach  C h a p m a n , bei  dem  ein 
mit  hochgespanntem  Wechselstrom  ge- 
speister Draht,  der  in  der  Nähe  der 
Textilfasern  vorbeigeführt  wird,  die  La- 
dung der  letzteren  neutralisiert.)  2,104 
Elektromagnetische  Aufspannungs- 
apparate für  die  moderne  Eisen-  und 
Stahlbearbtg.  Preisliste  des  Magnetwerks 
Eisenach.  8°.  20  p.  26  ill.  2,104 

Elektriske  anordninger  for  hurtig- 
k i n e m a t o gr  a f i e.  El.  Tidsskrift.  1910. 
25.  p.  171—73.  4 fig.  (Beschreibung  der 
Apparatur  für  Schnellkinematographie  v. 
Lucien  Bull.  Bildherstellung  mit  Hilfe 
von  durch  ein  Induktorium  erzeugten 
Funken.)  2,104 

Fagerlund,  E.  A.,  Stockholm:  Elektrisch  ge- 
steuertes Qasventil  mit  einem  gegenüber 
Elektromagnetpolen  drehbar  gelagerten, 
magnetisierten  Ventilkörper.  DRP.  224673. 
5.  2.  09.  (Der  Ventilkörper  erhält  seinen 
Magnetismus  von  einem  permanenten 
Magneten  durch  Induktion.)  2,104 

Griffet,  Theo:  Electroculture;  captation  de 
l’electricite  atmospherique.  Jl.  Agricult. 
Prat.  74.  An.  29  sept.  1910.  39.  p.  407— 
11.  2 ill.  (Constatation  des  resultats  ob- 
tenus  dans  la  germination  des  graines; 
precocite;  abondance;  qualite.)  2,104 
Hutchinson,  A.  P„  London,  W.  C. : Magnetic 
Separators  EP.  18  420  of  1909.  (The  mag- 
netic fields  produced  by  stationary 
electro-magnets  are  so  arranged,  created 
and  destroyed  that  the  magnetic  portion 
of  the  mat^ial  fed  into  the  Separator  is 
picked  up  from  the  non-magnetic  portion 
and  transferred  from  field  to  field  whilst 
the  non-magnetic  portion  is  being  rerao- 
ved  by  a beit.)  2,104 


Lawson,  J.  L.,  Caledonia  Mills,  Leith,  Mid- 
lothian,  Schottl. : Elektrische  Sichtvor- 

richtung für  für  Mahl-  u.  anderes  Klein- 
gut. DRP.  223  426.  27.  November  06.  Zu- 
satz zu  DRP.  212  683.  (Die  das  Sichtgut 
aufnehmende  Schüttelbahn  dient  ununter- 
teilt zur  Abführung  der  in  ihr  verbleiben- 
den schwereren  Stoffteilchen,  während 
über  ihr  el.  geladene  Metallsichtrinnen 
mit  Zwischenraum  als  unmittelbarer  Er- 
satz elektrischer  Drähte  zum  Auffangen 
und  Abführen  der  leichteren  Teilchen 
dienen.)  2,104 

Lux,  Fritz,  Ludwigshafen  a.  Rh.  u.  Burschell, 
Ernst,  Landau,  Pfalz:  Von  einem  Uhr- 
werk beeinflußte  elektrische  Vorrichtung 
zum  Öffnen  und  Schließen  von  Kugel- 
ventilen an  Gasbrennern  zu  vorausbe- 
stimmten Zeiten.  DRP.  223  257.  19.  Mai 
09.  (Oberhalb  der  die  Ventilkugel  steu- 
ernden Magnete  ist  ein  von  diesen  ab- 
hängiger Kippschalter  gelagert,  dessen 
Laufkugel  in  der  jeweiligen  Endstellung 
des  Schalters  durch  Öffnen  eines  Kon- 
takts den  vom  Uhrwerk  geschlossenen 
Stromkreis  wieder  unterbricht.)  2,104 
Macdonald,  W.  R.,  Portland  Place,  London: 
Gerät  zum  Reinigen  eiserner  Schiffs- 
böden u.  dgl.  DRP.  225  120.  15.  1.  08. 

(Elektromagnetisch  angepreßte  Bürsten 
mit  eisernen  Borsten.  Die  Borsten  sind 
mit  den  Elektromagnetkernen  verbunden 
und  bilden  Wege  für  den  magnetischen 
Fluß.)  2,104 

Moore,  D.  Mc  F.,  Newark,  N.  J. : Automatic 
Gas  Feed  for  Vacuum  Tubes.  USP. 
968  677.  (Automatically  supplies  gas  to 
the  vacuum  so  as  to  maintain  the  desired 
tension  by  means  of  a valve  and  vacuum 
gage.)  2,104 

Philipps,  F.  J«,  Chicago,  111. : Electromagnet 
Separator.  USP.  966  855.  (Includes  an  iron 
basket  which  is  magnetized  by  a current 
in  a coil  located  between  members  of 
the  basket,  the  basket  including  two 
forked  members.)  2,104 

Pierson,  H.,  Manchester,  Engl.:  Electro- 
magnet Mechanism.  USP.  969  49 3.  (An 
iron  yoke  with  three  pole  pieces,  has 
two  of  them  in  which  a magnetic  flux  is 
induced  by  a-coil  carrying  a portion  of  the 
main  current  and  the  remaining  pole  piece 
has  a flux  induced  therein  by  a shunt 
across  the  main  current.  A movable  ar- 
mature  is  actuated  by  the  fields.)  2,104 
Rose,  S.  A.  M.,  Richmond,  near  Melbourne, 
Victoria,  Australia:  Recording  Target. 

USP.  966  361.  (For  Company  or  volley 
firing  and  firing  of  single  shots.  Combines 
with  a target  a copy  of  the  target  with 
electrical  means  for  indicating  ihe 
permanent  marks  on  the  copy  the  places 
where  bullets  strike  the  target.)  2,104 
Rousset,  H.:  Nouveaux  essais  d’electro- 

culture.  Nature.  38.  An.  1943.  20  aoüt 
1910.  p.  186—89.  4 ill.  (Essais  avec  mise 


en  oeuvre  d’electricite  telluriques;  expe- 
riences  faites  sous  l’influence  de  l’elec- 
tricite  statique.)  2,104 

La  Separation  electrostatique  des  mi- 
nerais.  Metaux  et  Alliages.  Sept.  1910.  8. 
p.  117—18.  1 ill.  (Principes  du  separateur 
electrostatique,  classement  des  mineraux, 
relativement  ä leur  conductibilite;  do- 
maine de  la  Separation  electrostatique; 
construction  de  la  machine  Huff.)  2.104 
Sielaff,  Max,  Berlin:  Münzprüfer  mit  einem 
von  den  Münzen  zu  durchlaufenden  elek- 
trischen oder  magnetischen  Feld.  DRP. 
223  982.  11.  März  09.  (Die  Münze  wirkt 
bei  ihrer  Bewegung  zur  Prüfstelle  auf 
einen  Schalter,  der  den  Strom  zur  Er- 
zeugung des  elektrischen  resp.  magneti- 
schen Feldes  veranlaßt.)  2,104 

Smiley,  J.  F.,  Louisville,  Ky. : Electric 
Switch.  USP.  966  252.  (For  electric  score- 
boards  in  which  the  switch  includes  a 
plurality  of  radial  arms  and  adjustable 
extensions  carrying  contact  shoes.)  2,104 
the  current  flows  through  one  wire  of  the 
winding  or  a part  electrically  equal  to 
the  coils  in  each  of  the  corresponding 
magnet  cores  in  the  opposite  direction.) 

2,104 

Smith,  L.  R.,  Chardon,  Ohio:  Regulator. 
USP.  967  847.  (For  automatically  regulat- 
ing  the  flow  of  liquid  from  a vessel,  after 
the  liquid  has  reached  a given  tempera- 
ture  by  means  of  an  electric  Controller 
being  operated  through  a thermal  Cir- 
cuit closer.)  2,104 

Steinert,  F.  and  Stein,  H.,  Cologne:  Electro 
Magnetic  Separator  with  Rotating  Magnet 
Drum.  EP.  17  490  of  1909.  (Each  magnet 
core  of  the  Separator  has  a double  wire 
winding  or  more  than  one  coil.  The  con- 
tacts  are  so  arranged  that  for  the  part 
of  the  circumference  of  the  drum  to  be 
magnetised  during  a certain  period  of  its 
rotation  a current  flows  through  both 
wires  of  the  winding  or  the  coils  of  the 
magnetic  cores  in  the  same  direction. 
For  the  other  part  of  the  circumference 
of  the  drum  which  is  to  be  non-magnetic, 
Steynis,  Jan:  Dispositif  isolatent  pour  con- 
duites  de  fluides.  Brevet  frangais  412  493. 
13  juillet  1910.  3 p.  1 pl.  (L’invention  est 
destinee  ä isoler,  les  tuyaux  qui  fournis- 
sent  un  gas  liquefie  aux  electrodes  creu- 
ses  d’un  ozoniseur  dans  le  but  de  les  re- 
froidir.)  2,104 

Town,  F.  E.,  New  York,  NY.:  Mobile  Circuit 
Closer.  USP.  968208.  (Door  lock  including 
a Circuit  closer  actuated  by  an  electro- 
magnet  . A block  of  magnetic  material  is 
arranged  between  the  poles  of  the  magnet 
and  a movable  piece  of  magnetic  material 


acts  to  shunt  the  magnetism  to  close  the  j 
Circuit  closer,  the  movable  piece  consist-  | 
ing  of  an  iron  tube  floating  on  mercury 
which  it  displaces  to  connect  the  terminal.)  ] 

2,104 

Yerney,  Joseph,  Joinville  - le  - Pont,  Seine, 
Frankr.:  Vorrichtung  zur  Regelung  des 
Mischungsverhältnisses  bei  Vergasern  für 
flüssigen  Brennstoff.  DRP.  224  362.  25.  April 
09.  (Es  ist  eine  Wirbelstrombremsung  I 
vorgesehen,  bestehend  aus  einer  in  einem 
regelbaren  Magnetfelde  rotierenden,  von  I 
der  Welle  der  Brennstoffördervorrichtung  j 
angetriebenen  Metallscheibe.)  2,104 

Le  v i o 1 o n electrique.  Cosmos.  59.  An 
24  sept.  1910.  1339.  p.  356—58.  1 ill.  (Com- 
bine avec  un  piano  egalement  electrique, 
les  deux  parties  fonctionnant  ensemble  ou 
independamment  l’une  de  l’autre  au  moyen 
d’une  bande  de  papier  perfore  contrölant 
les  circuits  des  electro-aimants.)  2,104 
Volkers,  E.,  Berlin,  Germany:  Rotary  Field 
Magnet.  USP.  964  343.  (A  rotary  field 
magnet  including  a number  of  permanent 
magnets  of  spiral  shape.)  2,104 

Voncken,  Joseph,  Kinkempois,  Belgien:  Reg- 
ler für  Wasserturbinen.  DRP.  224  194. 
13.  3.  09.  (Ein  Zentrifugalpendel  beeinflußt 
die  Bewegung  des  Reglerschiebers  mit- 
Hilfe  eines  den  Schieber  antreibenden 
Servomotors  und  eines  die  Bewegungen 
des  Centrifugalpendels  auf  den  Servo-’j; 
motor  übertragenden  Differentialgetriebes. ; 
Spezielle  Schaltung  für  einen  Elektro- 
Servomotor.)  2,104  I 

Whalen,  J.  T.,  New  York,  NY.:  Permutation  j 
Lock  Switch.  USP.  968  217.  (A  latch  disk,  [ 
a plurality  of  pairs  of  contacts  actuated^ 
by  the  rotation  of  the  disk  with  a plura- ' 
lity  of  rotary  tumblers  to  engage  the  disk  i 
and  hold  it  from  rotation.)  2,104 ' 

Wiener,  Clarence,  Wien:  Vorrichtung  zum 
Aufzeichnem  und  Wiedererzeugen  von , 
Musikstücken.  DRP.  224  788.  27.  7.  09. 
(Die  Klaviatur  des  Instruments  ist  mit 
einer  Vorrichtung  verbunden,  welche 
ständig  einen  el.  Stromkreis  entsprechend 
der  Gesamtstärke  aller  gleichzeitig  an- 
geschlagenen Töne  dadurch  ändert,  daß  | 
ein  Widerstand  ein-  und  ausgeschaltet  oder  j 
kurzgeschlossen  wird,  wobei  eine  Auf-  I 
Zeichnung  der  Stromstärke  gleichzeitig  I 
durch  eine  el.  Registriervorrichtung  er-  | 
halten  wird.)  2,104 

Wilhelm  (Emmenegger):  Dispositif  pour 

commander  electriquement  l’acces  du  gaz 
aux  brüleurs.  Brevet  frangais  412 137.  | 
4 juillet  1910.  2 p.  1 pl.  (L’induction  com-  j 
Porte  un  recipient  qui  se  compose  de  deux 
cylindres  reifes  entre  eux  et  partiellement  | 
rernpli  de  mercure.)  2,104  ! 


Für  Österreich-Ungarn  verantwortlich  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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SP.  = Spalte 
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1.  Generalitds.  I.  General. 

(2,1  — 2,10)  (2,1  — 2,10) 

1.  Allgemeines.  (2,1  — 2,10) 


De  Graüigny,  H.:  Applications  domestiques 
de  l’electricite.  La  maison  de  l’electri- 
cien  amateur,  production  de  l’electricite. 
La  lumiere,  le  chauffage,  la  cuisine  elec- 
triques.  L’electricite  ä la  compagne. 
Appareils  d’avertissement  et  de  securite. 
Jouets  et  bijoux  electriques.  Appareils 
divers,  etc.  16°.  202  p.  34  ill.  Paris,  libr. 
des  Annales,  9,  rue  Bonaparte,  1910.  2,1 
Karapetoif,  Vladimir:  The  Electric  Circuit. 
8°.  4+85  p.  diagrs.  Ithaca.  NY.,  Andrus 
& Church,  1910.  $ 1,30.  2,1 

Pohl,  H.:  Die  Montage  elektrischer  Licht- 
u.  Kraftanlagen.  Ein  Taschenbuch  zum 
Gebrauch  f.  Ingenieure,  Eektromonteure, 
Installateure,  Betriebsführer,  Schalttafel- 
wärter, Kesselwärter,  Maschinisten  sowie 
die  Besitzer  elektr.  Anlagen.  3.  verm. 
Aufl.  8°.  IX,  176  p.  253  ill.  (Bibi.  d.  ges. 
Technik,  1.  Bd.)  Hannover,  Max  Jänecke, 
1910.  M.  2,40.  2,1 

Sartori,  G.:  La  technique  pratique  des  cou- 
rants  alternatifs  ä l’usage  des  electriciens, 
contremaitres,  monteurs,  etc.  3.  ed.  franc. 
trad.  de  l’italien,  revue  et  completee,  par 

BJ.  A.  Montpellier.  T.  L:  Expose  elemen- 
taires  et  pratique  des  phenomenes  du 
courant  alternatif.  8°.  X-642  p.  ill.  Paris, 
Dunod  et  Pinat,  1910.  2,1 

Brush,  Charles  F.:  El.  Rev.  (Chic).  Vol.  57. 

Oct,  8.  1910.  15.  (Biogr.)  2,3 

Field,  A.  B.:  El.  World.  Vol.  56.  Oct.  13. 

1910  15.  p.  854—55.  (Biogr.)  2,3 

Hering,  Carl:  El.  Rev.  (Chic).  Vol.  57.  Oct. 
22.  1910.  17.  p.  819.  (Biography  and 

Portrait.)  2,3 


Commemoration  of  the  Invention  of 
the  Electric  Motor  by  Davenport.  El, 
World.  Vol.  56.  Oct.  6.  1910.  14.  p.  771 
—73.  2 ill.  2,4 

Taylor:  The  Early  History  of  Wireless 

Telegraphy.  s.  2,90.  2,4 

Becker,  A.:  Bericht  über  den  Internationa- 
len Kongreß  für  Radiologie  und  Elektrizi- 
tät in  Brüssel,  13. — 15.  Sept.  1910.  El.  Z. 
1910.  43.  p.  1096—97.  2,6 

XVII.  Hauptversammlung  der 
American  Electrochemical  Society.  El.  Z. 
1910.  45.  p.  1143—45.  (Referat  über  die 
gehaltenen  Vorträge.)  2,6 

International  Tramway  Con- 
gress  at  Brussels.  Light  Railway  Jl. 
Vol.  23.  Oct.  7.  1910.  516.  p.  227—32. 
(Report,  abstracts  of  papers.)  2,6 

Kansas  Gas,  Water,  Electric  Light,  and 
Street  Railway  Association.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  Oct.  8.  1910.  15.  p.  720—21. 

1 ill.  (Annual  convention  at  Kansas,  City, 
Kans.)  . 2>6 

Municipal  Tramways  Associa- 
tion. Annual  Conference  at  Bradford. 
Light  Railway  Jl.  Vol.  23.  Oct.  7.  1910. 
516.  p.  237—87.  6 fig.  7 ill.  (Complete 
description  of  the  whole  System.)  2,6 
Vom  Verbandstage  der  National  Elec- 
tric L i g h Association.  El.  Z.  1910. 
40.  p.  1023—24;  4L  p.  1045—46.  (Inhalts- 
angabe der  Vorträge:  Eelktrizitätswerke 
u.  Kraftmaschinen.  Beleuchtungstechnik. 
Transformatoren.  Zähler.  Verschiedenes.) 

2,6 

Protokoll  der  23.  ordentl.  Generalver- 
sammlung des  Schweiz.  El.  Ver.,  Sonntag, 
den  11.  Sept.  1910,  im  Imthurneum  in 
Schaffhausen.  Bull.  Schweiz.  El.  Ver. 
1910.  10.  p.  307—14.  2,6 

Protokoll  der  ordentl.  Generalversamm- 
lung des  Verbandes  Schweiz.  Elektrizitäts- 
werke, 10,  Sept.  1910,  in  Schaffhausen. 
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2,6—2,12 


Bull.  Schweiz.  El.  Ver.  1910.  10.  p.  314-35. 
(Abdruck  der  Berichte  der  Ausschüsse: 
Eichstättenkommission,  Studienkommis- 
sion für  el.  Bahnbetrieb.  Reorganisations- 
kommission des  V.  S.  E.  usw.)  2,6 

Association  of  Railway  Electric  a 1 
Engineers.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57. 
Oct.  8.  1910.  15.  p.  722-24.  (Third  Annual 
Convention  at  Chicago,  Sept.  27  to  30.)  2,6 

Beantwortung  der  Umfrage  der  Kgl. 
Generaldirektion  der  Sächsischen  Staats- 
eisenbahnen betr.  Tarifierung  elektro- 
technischer Erzeugnisse  in  No.  34  der  Zeit- 
schrift „Handel  u.  Gewerbe“  vom  16.  Juli 
1910.  Elektrizität  1910.  40.  p.  459—93; 
41.  p.  476-74.  (Lage  der  Elektr.  Industrie. 
Detaillierte  Diskussion  der  für  die  Frage 
der  Tarifierung  von  Dynamos,  Motoren, 
Umformern  und  Transformatoren  in  Be- 
tracht  kommenden  Gesichtspunkte.)  2,10 
Com  me  ree  des  machines  et  appa- 
reils  electriques  en  Republique  Argentine. 
Rev.  Prat.  El.  19.  An.  20  oct.  1910.  24. 
P-  377 — 81.  (Rapport  de  la  Legation  beige 
a Buenos-Ayres;  fils  et  cäbles  conduc- 
teurs;  materiel  de  telephonie  et  de  tele- 
graphie;  materiel  d’eclairage  electrique; 
applications  electriques;  adresses  d’im- 
portateurs;  entreprises  d’eclairage,  de 
tramways,  de  force  motrice,  de  tele- 
phonie et  de  telegraphie.)  2,10 

Dettmar,  Georg:  Der  gegenwärtige  Stand 
der  Elektrotechnik  in  Deutschland.  El.  Z. 
1910.  40.  p.  1017—20;  4L  p.  1036—39.  ill. 
hg.  (Übersicht.  Bahnen.  Ausbau  der 
Wasserkräfte.  Elektrochemie.  Elektro- 
stahlfabrikation.  El.  Kochen  und  Heizen. 
Elektromedizin.  Schwachstromtechnik.) 

F r 2,10 

^'!nPt,e^^enswerte  Maßnahmen 
bei  Bränden.  El.  Kraftbetriebe  1910.  28. 
P.  564—70.  (Abdruck  der  vom  V.  D E 
aufgestellten  Leitsätze.)  2,10 

Feilenberg,  W.:  Die  Entwicklung  der  Stark- 
stromtechnik in  Deutschland  und  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika. 
El.  Z.  1910.  4L  p.  1041—45;  42.  p.  1064 
—69;  43.  p.  1089— 92.  24  fig.  6 Tab.  (Es 
werden  die  einzelnen  Rohmaterialien  der 
Elektrotechnik  behandelt.  Brennstoffe, 
Eisen,  Metalle,  Isoliermaterialien.)  2,10 


II.  Theorie  de  II.  Theory  of 
l’electricite  et  Electricity  and 
du  magnetisme.  Magnetism. 
II.  Theorie  der  Elektrizität  u. 
des  Magnetismus. 


Bd.  16.  p.  599-606;  cf.  Chem.  ZB1.  1910 
Bd.  II.  13.  p.  965.  2 11 

Gans,  R.:  Zur  Elektronentheorie  des  Ferro- 
magnetismus. Nachr.  K.  Ges  Wiss  Göt- 
tingen. Bd.  1910.  p.  197—273.  2,11 

Gouy:  Sur  la  Constitution  de  la  Charge  elec- 
trique ä la  surface  d’un  electrolyte.  Com- 
munication  faite  ä la  Societe  franqaise  de 
physique,  seance  du  18  fevrier  1910 
UJ1.  de  physique“,  juin  1910.)  Paris* 
97,  boulev.  Arago,  Deslis,  1910.  2,11 

Koenigsberger,  J.  u.  KHchling,  K.:  Über  das. 
Verhalten  gebundener  Elektronen  gegen 
elektromagnetische  Strahlung  in  festen 
Körpern.  Ann.  Physik.  (4)  Bd.  32.  p.  843 
—67;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II.  8.  p.  538. 


Krüger,  F.:  Uber  galvanische  Polarsation. 
Z.  Elektrochem.  Bd.  16.  p.  522— 33;  cf 
Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II.  10.  p.  713.  2,11 

Leithäuser,  G.:  Elektrizitätslehre.  Fortschr 
Chemie,  Physik  u.  physik.  Chemie.  Bd.  2. 
p.  273—80:  (Fortschritte  von  Okt.  1909 
bis  April  1910.)  2,11 

Partington,  J.  R.:  Ionic  equilibrium  in 

Solutions  of  electrolytes,  Jl.  Chem.  Soc 
London.  Vol.  97.  p.  1158—70.  (Versuche, 
die  Abweichungen  der  stark  dissoziieren- 
den Elektrolyte  vom  Ostwaldschen  Ver- 
dünnungsgesetz zu  erklären.)  2,11 

Proumen,  H,  J.:  Sur  la  lenteur  de  recom- 
binaison  des  ions  produits  dans  certaines. 
reactions  chimiques.  Bull.  Soc.  Chim.  Bel- 
gique.  t.  24.  p.  209—10.  (Die  bei  der  un- 
vollständigen Verbrennung  entstehenden, 
sich  langsam  vereinigenden  Ionen  besitzen 
vielleicht  eine  große  Bedeutung  zur  Er- 
klärung der  atmosphärischen  Elektrizität 
u.  für  die  Bildung  v.  Niederschlägen.)  2,11 
R a d i o 1 o g y and  Electricity.  El.  Rev. 
(Chic.)  Vol.  57.  Oct.  8.  1910.  15.  p,  724— 26.. 
(Report  of  the  International  CongresS'  at 
Brussels.)  2,11 

Reboul,  G.:  Reactioms  chimiques  et  ionisa- 

tion.  Compt.  Rendus  Acad.  Sciences, 

t.  151.  p.  311—12.  2,11 


Righi,  Augusto:  La  Materia  radiante  e i raggf 
magnetici.  Con  57  fig.  nel  testo  e;  22  riprod. 
di  fotogr.  fuori  testo.  2.  ed.  aum,  (Attualitä. 
scient.  Nr.  12.)  8°.  VI,  344  p.  Bologna, 
Zanichelli,  1910.  2,11 

Sherrill,  M.  S.:  The  ionization  of  salts  in 

mixtures  with  no  common  ion.  Jl.  Am. 
Chem.  Soc.  Vol.  32.  p.  741—48.  2,11 


Weber,  Rob.:  Beispiele  u.  Übungen  aus  Elek- 
trizität u.  Magnetismus.  Nach  dem  Mskr. 
der  5.  französ.  Aufl.  8°.  VIII,  3301  p,  74  ill. 
Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910.  M.  4,80.  2,11 


1.  Electricite.  (2,11-13)  1.  Electricity.  (2,11-13) 

1.  Elektrizität.  (2,11 — 13) 

Foerster,  F.:  Über  das  Verhalten  von  Zinn- 
anoden in  Natronlauge.  Z.  Elektrochem. 


Allen,  H.  S.:  Über  die  lichtelektrische  Er- 

müdung des  Zinks.  Ann.  der  Physik.  4.  Bd. 
32.  p.  1111—12.  2,12 

Alten,  A.  H.  W.:  Elektrizitätsleitung  in 
Mischungen  von  Metallen  und  ihren 
Salzen.  Z.  physik.  Chem.  Bd.  73.  p.  578 


—97;  p.  624.  (Leitvermögen  im  System 
Cadmiumchlorid  und  Cadmium.)  2,12 

ingermann:  Wirbelstromverlauf  in  massiven, 
in  Nuten  eingebetteten  Leitern.  EL  Masch- 
bau.  1910.  46.  p.  975—79.  4 fig.  (Mathema- 
tische Entwicklung  der  Kurven  u.  For- 
meln . Zahlenbeispiel.)  2,12 

3arreca,  Pasquale;  Betrachtungen  über  die 
seitens  einer  radiotelegraphischen  Antenne 
ausgestrahlte  Leistung  und  experimentelle 
Messung  an  einem  speziellen  Falle.  JB. 
drahtlose  Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p,  31—51. 

4 fig.  (Vortrag  auf  d'em  3.  Kongreß1  der 
! Soc.  ItaL  per  il  progresso  delle  Scienze, 
Sept.  09.  Detaillierte  Wiedergabe  der 
Meßresultate.)  2,12 

3ornemann,  K.  u.  Müller,  P.:  Die  elektrische 
Leitfähigkeit  der  Metalllegierungen  im 
flüssigen  Zustand.  Metallurgie.  Bd.  7. 
p.  396 — 402;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II. 

7.  p.  434.  2,12 

Broniewski,  M.  W.:  Sur  les  proprietes 

thermo-electriques  des  alliages.  Rev. 
Metallurgie,  t.  7.  p.  341 — 67.  2,12 
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electriques  regis  par  la  rotation  d’un  Or- 
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2,12 
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und  optische  Messungen  bei  der  Glimm- 
entladung in  Natrium-  und1  Kaliumdampf. 
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2,12 
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scher Wellen  um  die  Erdkugel.  JB.  drant- 
los.  Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p.  20—26.  (Histori- 
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und  die  Selbstinduktion  einer  Spule.  JB. 
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Rau,  H.:  Untersuchungen  über  Stoßerregung. 
JB.  drahtlos.  Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p.  52—62. 
4 fig.  5 ill.  (1.  Untersuchung  gekoppelter 
Schwingungskreise  mit  Hülfe  der  Funken- 
photographie. 2.  Wirkung  von  Luft-  und 
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2.  Magnetisme.  (2,14)  2.  Magnetism.  (2,14) 
2.  Magnetismus.  (2,14) 


Corbino,  O.  M.:  Der  Majorana  - Effekt  in 
Wechselfeldern.  Atti  R.  Accad.  dei  Lin- 
cei,  Roma.  (5.)  Vol.  19.  I.  p.  743—46;  cf 
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siliciumlegierungen. Diss.  8°.  43  p.  10  Tat. 
Halle,  09.  2,14 
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Atti  R.  Accad.  dei  Lincei,  Roma.  (5.) 
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ches  sur  l’aimantation  aux  tres  basses  i 
temperatures.  8°.  32  p.  ill.  („Jl.  de 
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III.  Mesures.  III.  Measuring 
and  Testing. 
III.  Meßkunde. 


1.  Generalites.  (2,15)  1.  General.  (2,15) 

1.  Allgemeines.  (2,15) 


Largiader,  F.:  Die  Messtation  Wil  des 

Elektrizitätswerkes  Kübel.  („Schweiz. 
Bauztg.“.)  32,5X23,5  cm.  6 p.  12  ill. 
Zürich,  Rascher  (fr.  Meyer  & Zeller),  1910. 
M.  — ,40.  2,15 

Reichel,  W.  u.  Gestmeyer,  M.:  Das  elektro- 
technische Versuchsfeld  der  Technischen 
Hochschule  zu  Berlin.  El.  Kraftbetriebe. 
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1910.  28.  p.  553 — 56.  1 fig.  2 ill.  (Zweck 
I1  des  Laboratoriums.  Plan  und  Einrichtungen 
| desselben.)  2;15 

Reineking,  F.  C.,  Jersey  City,  USA.:  Short 
| Circuit  Detectors.  EP.  7322  of  1910.  (An 
j arm  is  pivoted  to  the  casing  of  the  detec- 
i tor  and  connected  electrically  with  one  of 
j the  two  electrodes  carried  in  the  casing. 

The  arm  carries  a transparent  member 
! which  covers  the  openings  within  the 
casing  through  which  the  appearance  or 
non-appearance  of  a spark  showing  the 
! state  of  the  Circuit  rnay  be  viewed.)  2,15 
Rößler,  G.:  Das  Hochspannungslabora- 

torium  des  Elektrotechn.  Instituts  der 
Techn.  Hochschule  in  Danzig.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  1910.  46.  p.  1936—41.  16  fig.  3 ill. 
(Versuche  in  zwei  getrennten  Räumen 
‘ausführbar,  von  denen  nur  einer  die 
Transformatoren  enthält.  Primärstrome 
in  einem  dritten  Raume  von  2 verschie- 
denen Maschinen  erzeugt  u.  von  beiden 
Versuchsräumen  regelbar.  Ausführl.  Dar- 
stellung aller  erforderlichen  Einrichtun- 
gen.) 2,15 

Smith,  S.  W.  Y.:  Limitations  of  the  Weston 
Cell  as  a Standard  of  Electromotive 
Force.  Electrician.  Vol.  66.  Oct.  1910.  1. 
p.  22—25.  3 fig.  2,15 

Ziegenberg,  R.:  Die  moderne  Wechselstrom- 
technik. Z.  Beleuchtungswes.  16.  Jg.  1910. 
25.  p.  285—87;  28.  p.  330—33.  13  fig.;  29. 
p.  343-45.  2 fig.;  30.  p.  356-60.  8 fig.; 

31.  p.  367—70.  8 ill.  205 

2—3.  Resistance,  ca-  2—3.  Resistance,  Ca- 
pacite,  seli-induction,  pacity»  Self-lnduc- 
etc.  Courants,  inten-  tion,  etc.  Current, 
site,  tension,  eüets,  Voltage,  Output,  etc. 

etc.  (2,16 — 17)  a i 

2—3.  Widerstand,  Kapazität,  Selbstinduk- 
tion usw.  Strom,  Spannung,  Leistung  usw. 

(2,16—17) 

Hausrath,  H.:  Die  Theorie  der  Isolations- 
und Kapazitätsmessungen  an  Anlagen  im 
Betrieb.  El.  Maschbau.  1910.  46.  p.  983 
—87.  4 fig.  Fg.  (Definition  des  Isolations- 
widerstandes. Grundgleichung.  Ersatz- 
schema für  d.  Isolationskörper.  Trennung 
der  Einzelfehler.  Messing  im  Betrieb.  2,16 
Höher,  R.:  Eine  Methode,  die  elektrische 
Leitfähigkeit  im  Innern  von  Zellen  zu 
messen.  Pflügers  Arch.  d.  Physiol.  133. 
p.  237—53;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II. 

8.  p.  537.  2,16 

Rowland,  A.  J.:  High  Resistance  Measure- 
ments.  Telephone  Eng.  Vol.  4.  Oct.  1910. 
4.  p.  165-66.  1 fig.  3 ill.  2,16 

Smith,  C.  A,:  A Current  Galvanometer 

Testing  Set.  Telephony.  Vol.  59.  Oct.  1. 
1910.  14.  p.  384—87.  3 fig.  2 ill.  (For 
making  rapid  tests  on  toll  lines,  or  for 
measuring  distances  quickiy.)  2,16 
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Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin : Elektrizitätszähler, 
welcher  den  über  eine  bestimmte  Energie 
hinaus  stattfindenden  Verbrauch  anzeigt. 
DRP.  225  942.  10.  2.  1910,  Zusatz  zu  DRP. 

175  126.  (Es  sind  zwei  Zählwerke  vor- 
gesehen, von  denen  das  eine  so  schnell 
läuft,  als  ob  der  vereinbarte  Maximal- 
verbrauch vorläge,  und  das  andere  unter- 
halb dieser  Maximalgrenze  ebenso  schnell 
läuft,  während  es  darüber  hinaus  den 
wirklichen  Verbrauch  anzeigt.  Die  Diffe- 
renz ergibt  also  den  die  Maximalgrenze 
übersteigenden  Verbrauch.)  2,17 

Automatisches  Umschalte-Dop- 
pelrelais  für  Gleichstrom  - Dreileiter- 
zähler. El.  Z.  1910.  45.  p.  1147—48.  3 fig. 

1 ill.  (Beschreibung  eines  Apparats  der 
Isaria  - Zählerwerke,  München,  der  den 
Zähler  bei  Stromloswerden  eines  Außen- 
leiters automatisch  auf  die  noch  intakte 
Netzhälfte  umschaltet.)  2,17 

Aspinwall,  L.  M.:  A Photographie  Record- 
ing  Meter.  El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10. 
p.  788—801.  1 fig.  5 ill.  2,17 

Bercowitz,  D.:  Die  Registrierinstrumente 

der  Firma  Dr.  Paul  Meyer  A.-G.  El.  Z. 
1910.  44.  p.  1116—18.  9 fig.  4 ill.  (Be- 
schreibung der  Konstruktion  und  Arbeits- 
weise. Beispiele  aufgenommener  Kur- 
ven. Das  4.  ccm  fassende  Tintengefäß 
nebst  Schreibzeug  ist  vom  Meßsystem 
getrennt  angeordnet.)  2,17 

B e r g m a n n - E 1 e k t r i c i t ä t s - W e r k e , 
Akt.-Ges.,  Berlin:  Schaltung  für  ein- 

phasige Wechselstrom  - Zähler.  DRP. 
225  240.  17.  6.  09.  (Bei  diesem  für  Dreh- 
strom unter  Voraussetzung  gleicher 
Phasenbelastung  benutzten  Zähler  durch- 
fließt der  Strom  einer  einphasigen  Lam- 
penbelastung nur  einen  Teil  der  Haupt- 
stromwicklung.) 2,17 

British  Thomson-Houston  Com- 
pany, Ltd.,  London  E.  C. : Electrical 
Energy  Meters.  EP.  6667  of  19101.  (A 
potential  core  is  connected  to  the  U sha- 
ped  current  core  of  an  electrical  energy 
meter  such  as  described  in  specifications 
27  343  of  1908,  and  6565  of  1909.  The  Con- 
nection of  the  potential  core  to  the  cur- 
rent core  is  at  a point  below  the  coils 
carried  by  the  current  core.  This  ar- 
rangement  enables  the  use  of  the  meter 
casing  as  a path  for  part  of  the  potential 
flux  to  be  dispensed  with.)  2,17 

Chamberlain  & Hookhain,  Ltd., 
and  Sprague,  W.  S.,  Birmingham: 
Prepayment  Electricity  Meters.  EP.  8922 
of  1910.  (Both  pallets  of  the  escapement 
are  capable  of  movement  independently. 
The  whole  escapement  is  movable  to 
allow  of  the  escape  wheel  being  forced 
backwards.  Both  the  pallets  are  made 
double  so  as  to  operate  as  a subsidiary 
escapement.)  2,17 

Frequencemetre  vibratoire  portatit 
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Systeme  Frahm.  Rev.  Prat.  El.  19.  An. 
20  oct.  24.  p.  369 — 70.  2 fig.  1 ill,  (Reposant 
sur  Je  principe  de  la  resonance.)  2,17 
Galleti,  R.  CI.,  Rom:  Anordnung  zum  Er- 
mitteln und  Messen  oscillierender  Ströme. 
DRP.  225  994.  6.  3.  1910.  (Zwischen  zwei 
Polen  in  der  Leitung  des  zu  messenden 
Stromes  werden  zwei  Gruppen  von  Ka- 
pazitäten derart  angeordnet,  daß  die  eine 
Gruppe  mit  einer  gemeinsamen  Belegung 
für  alle  ihre  Kapazitäten  an  den  einen 
Pol,  die  andere  Gruppe  mit  einer  analogen 
gemeinsamen  Belegung  an  den  anderen 
Pol  angeschlossen  ist,  während  die  freien 
gegenüberstehenden  Belegungen  durch 
Bolometerstreifen  miteinander  verbunden 
sind,  derart,  daß  die  Bolometerstreifen 
für  den  Durchgang  des  Stromes  parallel 
geschaltet  sind,  aber  in  Serie  auf  eine 
Meßbrücke  wirken.)  2,17 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te  l’e- 
graphie  m.  b.  H.,  Berlin:  Kontakt- 
detektor für  elektrische  Schwingungen 
und  sonstige  Wechselströme  beliebiger 
Periodenzahl.  DRP.  225  396.  9.  9.  09. 
(Zwei  durch  ein  dünnes  durchlöchertes 
Zwischenstück  aus  isolierendem  Material 
voneinander  getrennte,  gegeneinander  ge- 
drückte Elektroden.)  2,17 

Gesellschaft  für  drahtlose  Te  l’e- 
graphie  m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren 
zur  Wahrnehmung  elektrischer  Impulse. 
DRP.  225  493.  13.  10.  09.  (Bei  durch  Mi- 
krophonrelais verstärkten  Impulsen  wer- 
den die  dem  Ruhestrom  des  letzten 
Mikrophonkreises  überlagerten  Schwin- 
gungen durch  Transformation  in  Wechsel- 
ströme umgeformt  und  diese  dann  durch 
einen  Gleichrichter  in  Gleichstromimpulse 
verwandelt.)  2,17 

Gesellschaft  für  elektrotech- 
nische Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Vorrichtung  zur  Bewegung  von  Apparat- 
teilen mittels  eines  Hitzdrahtes.  DRP. 
225  400.  12.  2.  1910.  (Einrichtung,  durch 
welche  der  Hitzdraht  in  kaltem  Zustande 
gespannt  gehalten,  in  warmem  Zustande 
aber  entlastet  wird.)  2,17 

Harris,  J.,  Lafayette,  Ind. : Electric  Meter 
USP.  970  498.  (Mercury  meter,  the  mer- 
cury  conveying  the  current  to  the  arma- 
ture  and  means  for  varying  portions  of 
the  liquid  included  in  the  pressure  Cir- 
cuit.) 2,17 

Iselin,  Alphonse-Emile : Perfectionnements 
aux  compteurs  d’electricite.  Brevet  fran- 
Qais  413  632.  13  aoüt  1910.  VA  p.,  1 p. 
(Consistant  ä faire  supporter  la  masse 
tournante  par  un  dispositif  hydraulique 
forme  d une  cuvette  fixe  et  d’une  cuvette 
mobile  entre  lesquelles  est  interpose  un 
liquide  convenable.)  2,17 

Kaulfuß,  Fritz,  Charlottenburg:  Vorrichtung 
an  Motorelektrizitätszählern  zur  Ver- 
meidung des  Rückwärtszählens.  DRP. 
225  940.  1.  Sept.  1910.  2 17 


Larsen,  Absalon:  Der  komplexe  Kompen- 
sator’ ein  Apparat  zur  Messung  von 
Wechselströmen  durch  Kompensation  El 
z.  1910.  41  p.  1039-41.  9 fig.  (Beschrei- 
bung der  Schaltung  und  Konstruktion  des 
Apparats.  Die  Kompensationsspannung 
wird  aus  zwei  in  Serie  geschalteten  Teil- 
spannungen von  90°  Phasendifferenz  zu- 
sammengesetzt.) 2 17 

Dr.  Paul  Meyer  A.-Q.:  Relais  für 
Wechselstromanlagen,  s.  2,41.  217 

Northrup,  E.  F.:  The  Comparison  of  Gal- 
vanometers and  a New  Type  of  Flat-Coil 
Galvanometer.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  170 
Oct.  1910.  4.  p.  245 — 68.  5 fig.  2,17 

Palm,  Otto,  Metz-Queuleu:  Prüfschalter  für 
a,n , , Y1 erbrauchsanlagen  angeschlossene 
elektrische  Meßinstrumente.  DRP.  226  318 
8 6 09  (In  der  einen  Schaltstellung  sind 
Meßinstrument  und  Verbrauchsanlage  in 
JNutzschaltung  angeschlossen,  während  in 
einer  zweiten  Stellung  das  Instrument 
unter  gleichzeitiger  Nutzschaltung  der 
Verbrauchsanlage  mit  den  Anschluß- 
klemmen der  Vorrichtungen  zu  seiner 
Prüfung  verbunden  ist.)  217 

Quecksilber  - Motorzähler  für 
Gleichstrom,  Form  O und  S der  Solar- 
zahlerwerke, G.  m.  b.  H.  in  Hamburg.  El 
Z.  1910.  43  p.  1095-96.  1 fig.  (Bekannt- 
machung über  Prüfung  und  Beglaubigung 
durch  die  Physikal.-Techn.  Reichsanstalt. 
Beschreibung.  Wirkungsweise.  Eigen- 
schaften.) 2 17 

Shepard,  W.  M.  and  Jones,  A.  G.:  The 
Watthour  Meter.  8°.  6+184  p.  il.  digrs. 
San  Francisco,  Technical  Pub.  Co.,  1910. 
$ 2, — . 2 ] 7 

Siemens  -Schuckert  Werke,  G 
m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur  Befesti- 
Y°n  Teilen  eines  Elektrizitätszählers 
auf  Zahlerachse.  DRP.  225  943.  2.  März 
09.  (Die  Teile  des  Zählers  werden  in 
einer  Form  festgehalten  und  zusammen 
mit  Isolierstücken  mit  Weichmetall  unter 
Druck  umgossen.)  2,17 

Strelow,  Max,  Berlin:  Verfahren  zur  Mes- 
sung der  Höchstbelastung  in  elektrischen 
Anlagen,  unabhängig  von  der  Verbrauchs- 
messung, unter  Verwendung  einer  auf 
das  Meßgerät  einwirkende  Gegenkraft, 
welche  mit  wachsender  Belastung  größer 
wird.  DRP.  225  937.  11.  9.  09.  (Die 

Gegenkraft  bringt  das  Meßgerät  nach 
bestimmten  Zeiten  zum  Stillstand.)  2,17 
Strelow,  Max,  Berlin:  Einrichtung  zur 

Eichung  von  Elektrizitätszählern  in 
Wechsel-  oder  Drehstromnetzen.  DRP. 
225  938.  26.  Januar  1910.  (Es  werden 

selbstregelnde  Belastungswiderstände  in 
Serie  mit  mindestens  einem  konstanten 
Widerstand  benutzt.  Die  Widerstände 
sind  in  den  Sekundärkreis  eines  Transfor- 
mators geschaltet,  dessen  Spannung  so 
bemessen  ist,  daß  an  dem  konstanten 
Widerstand  die  Netzspannung  des  Zählers 
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in  der  richtigen  Größe  abgenommen  wer- 
den kann.)  , , 2,17 

Strelow,  Max,  Berlin:  Verfahren  zur 

Eichung  von  Elektrizitätszahlern.  DKP. 
225  939.  26.  Sept.  1910.  (Selbstregelnde, 
in  Serie  mit  einem  konstanten  Widerstand 
von  den  Zähler  geschaltete  Belastungs- 
widerstände. Zur  Regelung  der  Eich- 
belastung  wird  ein  aus  mehreren  Ab- 
teilungen bestehender  Widerstand,  der 
in  Reihe  zu  den  Zählerhauptstromspulen 
parallel  zum  konstanten  Widerstand  liegt, 
benutzt.)  2’17 

Stromberg,  A.  et' Willis,  G.  M.:  Compteur 
electrique.  Brevet  frangais  413  740. 
17  aoüt  1910,  11  % p.,  4 pl.  (Caracterise 
par  un  bouclier  magnetique  entre  faimant 
retardateur  et  les  bobines  du  compteur; 
le  bouclier  consiste  en  un  ou  plusieurs 
plateaux  de  preference  amovibles;  entre 
le  bouclier  et  l’aimant  se  trouve  un  disque 
retardateur  de  maniere  ä tourner  avec 
l’arbre  d’induit  etc.)  2,17 


4—5.  Mesures  mag-  4—5.  Magnetic  Mea- 
netiques.  Photome-  surements.  Photo- 
trie.  (2,17a— 18)  metry.  (2,17a— 18) 

4—5.  Magnetische  Messungen.  Photometrie. 

(2,17a— 18)  


Ergebnis  der  Untersuchung  über  Ablenkung 
der  Magnetkompasse  durch  Nebel. 
Zusammengestellt  im  Reichs-Marine-Amt. 
Ann.  Hydr.  38.  Jg.  1910.  10.  p.  521 — 28. 
10  tab.  (Eine  Einwirkung  d.  Nebels  auf 
die  Kompaßdeviation  ist  nicht  zu  er- 
kennen.) 2,17a 


Dow,  J.  S.  and  Mackinney,  V.  H.:  Surface- 
Brightness  and  a new  Instrument  for  its 
Measurement.  Electricien.  Vol.  28.  Oct. 
28.  1910.  3.  p.  86 — 88.  3 iE  (Surface 

brightness  photometer,  consisting1  essen- 
tially  of  a surface  of  which  the  illumination 
can  be  varied  and  which  is  compared 
with  the  surface  under  Observation.)  2,18 
Gennermann,  Max,  Geestemünde:  Einrich- 
tung zur  Anzeige  der  Deviation  eines 
Kompasses  mit  Hilfe  mehrer  sich  gegen- 
seitig beeinflussender  Magnete.  DRP. 
226  034.  5.  Sept.  08.  (In  der  gleichen 

Horizontalebene  sind  mehrere  Magnet- 

t nadeln  gelagert,  die  infolge  ihrer  gegen- 
seitigen Beeinflussung  in  störungsfreier 
Lage  eine  grade  Linie  bilden,  während  sie 
beim  Auftreten  von  Ablenkungen  im 
Winkel  zu  einander  stehen  und  dadurch  die 
Deviation  erkennen  lassen.)  f 2,18 

Gennermann,  Max,  Geestemünde:  Einrich- 
tung zur  Anzeige  der  Deviation  eines 
Kompasses  mit  Hilfe  mehrerer  sich  gegen- 
seitig beeinflußender  Magnete.  DRP. 
226  035.  11.  März  09.  Zusatz  zu  DRP. 
226  034.  (Zwischen  den  Magnetnadeln  ist 
ein  Richtmagnet  drehbar  gelagert,  der 


die  Nadeln  zwingt,  nach  gegebener  Skala 
stets  rechtsweisend  den  geographischen 
Nord-  u.  Südpol  anzuzeigen.)  2,18 

Miliar,  P.  S.:  A Variable  Contrast  Testing 
Device.  El.  World.  Vol.  56.  Oct.  20.  1910. 
16.  p.  941—43.  3 fig.  (For  testing  Street 
illumination.)  2,18 

Rosa,  E.  B.  and  Middlekauff,  G.  W.:  Car- 
bon Filament  Lamps  as  Photometric 
Standards.  Electrician.  Vol.  66.  1.  Oct. 
14.  1910.  p.  9—11.  2 fig.  „(After  discussing 
Standards  in  general,  the  authours  des- 
cribe  experiments  on  the  performance  of 
carbon  lamps  during  the  seasoning  pro- 
cess  and  during  the  useful  life  of  the 
lamps  as  Standards.  A double  photo- 
meter was  used  for  the  experiments.)  2,18 


Boccali,  C.:  Einwandfreies  Verfahren  zur 

Bestimmung  der  Spannungsverlustte  in 
den  Bürsten  und  in  der  Ankerwickelung 
von  Gleichström-Dynamomaschinen.  Z. 
Bayr.  Rev.-Ver.  1910.  20.  p.  205—06.  (Die 
Spannungsverluste  lassen  sich  mit  Hilfe 
einer  einfachen  Formel  aus  den  Klemmen- 
spannungen der  Maschine  bei  Bean- 
spruchung als  Generator  und  als  Motor 
berechnen.)  2,19 

Mattausch,  G.:  Untersuchung  der  drei- 

phasigen Asynchronmotoren.  Schweiz.  El. 
Z.  1910.  40.  p.  496—97.  2 fig.;  4L  p.  506— 
07.  1 fig.  Fg.  (Darstellung  der  Leistungen 
und  des  Drehmoments.)  2,19 


IV.  Courants  IV.  Electrical 
intenses.  Engineering:. 

IV.  Starkstromelektrotechnik. 

1.  Appareils  et  ma-  1.  Machines  and 
chines.  Apparatus. 

1.  Apparate  und  Maschinen. 

A.  Piles.  (2,20—23)  A.  Cells.  (2,20—23) 
A.  Elemente.  (2,20—23.) 


Bleeck,  W.  A.  F.,  Brisbane,  Queensland: 
Galvanisches  Zweiflüssigkeits  - Element. 
DRP.  225  727.  20.  Juli  09.  Zusatz  zu  DRP. 
224  391.  15.  März  08.  (Das  für  den  De- 
polarisator verwendete  Wasserstoffsuper- 
oxyd ist  durch  Eisen-  oder  Nickelsulfat 
oder  eine  Mischung  aus  beiden  ersetzt.) 

2,21 

Burgess,  C.  F.  u.  Hambuechen,  C.:  Über  die 
Eigenschaften  der  Trockenelemente. 
Chem.-Ztg.  Bd.  34.  p.  665;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  Bd.  II.  8.  p.  537.  2,21 

Huizer,  H.  D.  P.,  Gravenhage,  Holl.:  Lö- 
sungselektrode mit  verkleinerter  wirk- 
samer Oberfläche  für  galvanische  Ele- 
mente. DRP.  226  235.  13.  März  07.  2,21 

Hulett,  G.  A.:  The  Cathode  Equilibrium  in 
the  Weston  Standard  Cell.  Electrician. 
Vol  66.  Oct.  21.  1910.  2.  p.  60—62.  (Ex- 
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periments  in  connection  with  the  hydro- 
lysis  of  mercurous  sulphate  by  the  cad- 
mium  sulphate  solution  in  Weston  cells.) 

2,21 

Nernst,  W.:  Neuere  Entwicklung  der  Theo- 
rie der  galvanischen  Elemente.  Z.  Elek- 
trochem.  Bd.  16.  p.  517—20.  2,21 

Pelabon,  H.:  Sur  les  piles  ä ancimoine  et 
seleniures  d’antimoine.  Compt.  Rendus 
Acad.  Sciences.  Tome  151.  10  oct.  1910. 
15.  p.  641—44.  (Theorie  et  experiences.) 

2,2 1 

ies  proprietes  des  piles  ä liquide  immo- 
bilise.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie.  Tome 
XL.  29  oct.  1910.  1035.  p.  282—84.  2,21 

Smith:  Limitations  of  the  Weston  Cell  as 
a Standard  of  Electromotive  Force,  s. 
^ 2.’15-  2,2 1 
Taitelbaum:  Recherches  sur  les  piles  ä 

combustibles.  Rev.  Metallurgie.  7.  An. 
Oct.  1910.  10.  p.  685 — 87.  (Electrolyte 
employe:  soude  caustique  fondue  et 

acide  sulfurique  concentre.)  2,21 


Edison,  T.  A.,  Llewellyn  Park  und  Ayls- 
worth, J.  W.,  East  Orange,  V.  St.  A. : 
Röhrenförmige  Elektrode  für  elektrische 
Stromsammler  mit  alkalischem  Elektro- 
lyten, bei  welcher  die  aktive  Masse  in 
Behälter  mit  durchlochten  Wandungen 
eingeschlossen  ist.  DRP.  226  341.  21.  Jan. 
06.  (Die  Kantennaht  des  zur  Herstellung 
der  Elektrode  dienenden  Blechstreifens 
läuft  spiralförmig  um  die  Röhre  herum, 
so  daß  die  Festigkeit  des  Seitenver- 
schlusses gegen  inneren  Druck  vergrößert 
ist.)  2,23 

Hobel  u.  Schauwecker:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Gießformen  zum  Gießen  von 
elektrischen  Sammlerplatten,  s.  2,77.  2,23 
Holland,  W.  E. : The  1910  Edison  Storage 
Battery.  Electrician.  Vol.  66.  Oct.  21. 
1910.  2.  p.  47—50.  11  fig. ; Oct.  28.  1910. 
3.  p.  83—86.  28  fig.  (Detailed  results  of 
tests  on  the  Edison  cell  carried  out  at 
the  Edison  laboratory.)  2,23 

Szek,  J.  Th.,  London : Ausführungsform  der 
Metallelektrode  nach  Patent  195  241.  DRP. 
225  728.  7.  April  09.  Zusatz  zu  DRP. 
195  241.  (Die  Elektrode  wird  während  des 
Vorganges  der  Streckmetallerzeugung 
selbst  mit  Riefen,  Rillen  oder  Ein- 
prägungen versehen.  Andere  Ausführungs- 
form: dünnschichtiges  Blei  wird  vor  der 
Bearbeitung  zu  Streckmetall  ein-  oder 
beiderseitig  mit  einer  Schicht  Vulkanit, 
Celluloid  o.  dgl.  durch  Pressung  belegt.) 

2,23 


B.  Dynamos  et  mo-  B.  Generators  and 
teurs  electriques.  Motors. 

B.  Dynamomaschinen  und  Elektro- 
motoren. 

a)  Theorie  des  ma-  a)  Theory  of  Elec- 
chines  electro  - ma-  tro-Magnetic  Machi- 
gnetiques.  (2,24—26)  nes.  (2,24—26) 
a)  Theorie  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,24—26) 


Hobart,  H.  M.:  Electric  Motors;  Continuous,  ! 
Polyphase,  and  Single-phase  Motors;  their 
Theory  and  Construction.  2d  ed  rev  !' 
8vo.  26+748  p.  798  Illustr.  NY.,  Mac- 
millan,  1910.  $ 5,50.  2 24  I 

Von  Ugrimoff,  Boris:  Die  unipolare  Gleich- 
strommaschine. Diss.  15X23.  98  p Ber- 
lin, Julius  Springer,  1910.  2,24 

Gleichstrommaschinen  für  kon- 
stanten Strom.  El.  Z.  1910.  45. 

P.  1150—51.  1 fig.  (Briefliche  Ausein- 
andersetzung der  Herren  E.  Rosen- 
b e r g einerseits  und  M.  Ö s n o s , L. 
M o n a t h und  A.  Krämer  andererseits 
über  die  magnetischen  Trägheitsverhäit- 
nisse  der  verschiedenen  Konstantstrom- 
anordnungen.) 2,25 

Schwaiger,  A.:  Einschaltvorgänge  b.  selbst-  ! 
erregenden  Gleichstrommaschinen.  El. 
Maschbau.  1910.  44.  p.  929—31  1 fig. 

(Graphische  und  rechnerische  ’ Unter-  l\ 
suchung.)  2,25  1 


Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s _ Ge-  | 
Seilschaft,  Berlin:  Wechselstrom-  i 

kollektorgenerator,  dessen  Ständer-  und 
Läuferwicklung  durch  einen  Transforma-  > 
tor  verkettet  sind  nach  Patent  153  730. 
DRP.  225  226.  8.  Mai  09.  Zusatz  zu  DRP.  , 
153  730.  (Der  Nutzstrom  wird  in  einer 
Achse  abgenommen,  die  gegen  die  Trans- 
formatoranschlüsse verschoben  ist.  ; 
Zweck:  Kompoundierung.)  2.25 

Van  Cauvenberghe,  R, : Über  einige  Eigen- 
schaften der  Kommutatorgeneratoren  El. 
Maschbau.  1910.  45.  p.  953—58.  7 fig. 
(Die  Haupteigenschaften  d.  Kommutator- 
generatoren: Spannungskurve,  Verhalten 
von  Spannung  u.  Frequenz  bei  Belastung, 
Kompoundierung,  Selbsterregung,  wer- 
den an  Hand  allg.  Gleichungen  be- 
sprochen.)  2.26 

Dreyfus,  L.  u.  Hillebrand,  F.:  Zur  Theorie  ' 
des  Drehstromkollektor  - Nebenschluß- 
motors. El.  Maschbau.  1910.  42.  p.  881 — 
88.  12  fig.;  43.  p.  910—14.  12  fig.;  44.  j 
p.  937—41.  4 fig.;  45.  p.  958—63.  19  fig.  ! 
(Vergleich  zwischen  dem  gewöhnlichen  J 
Induktionsmotor  und  dem  D.  K.  N.  M.  mit 
kurz  geschlossenen  Bürsten.  Einfluß  des 
Rotorstreufeldes.  Theorie  des  D.  K.  N.  M.  j 
mit  Tourenregulierung.  Zahlenbeispiel.)  j 

2,26  | 
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Felten  & Quilleaume-Lahmeyer- 
i werke  Akt.  Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Verfahren  zur  Regelung  von  Einphasen- 
Kollektormaschinen,  bei  denen  parallel 
zu  den  über  einen  Serientransformator 
in  Reihe  geschalteten  Arbeits-  und  Er- 
regerbürsten ein  gegebenenfalls  regel- 
barer Widerstand  geschaltet  ist.  DRP. 
226  342.  1.  Dez.  09.  (Statt  oder  neben  der 
Änderung  der  Größe  des  Widerstandes 
wird  eine  Verlegung  seiner  Anschluß- 
punkte am  Serientransformator  vorge- 
nommen.) 2’26 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt.  Ges,,  Frankfurt  a.  M.: 
Wechselstrom-Serienmotor  mit  verschie- 
denen Charakteristiken.  DRP.  225  595. 
16.  Sept.  09.  Zusatz  zu  D'RP.  199  802.  (Die 
Erregerwicklung  besteht  aus  zwei  oder 
mehreren  parallel  zu  schaltenden  Teilen 
von  ungleichen  Windungszahlen  und  un- 
gleicher Querschnittsumfassung.)  2 26 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt.  Ges.,  Frankfurt  a.  M. : 
Zweiphasen  - Kollektormaschine.  DRP. 
225  596.  28.  Nov.  09.  (Die  Maschine  be- 
sitzt bei  zweipoliger  Anordnung  nur  drei 
Bürsten,  wobei  eine  Bürste  den  resul- 
tierenden Strom  beider  Phasen  führt  und 
die  Bürsten  so  gestellt  sind,  daß  die  Achse 
des  Läuferfeldes  jeder  Phase  senkrecht 
auf  der  Achse  des  zugehörigen  Ständer- 
! feldes  steht.)  2,26 

Girardelli,  Riccardo:  Moteur  ä champ  ro- 
tatif  pour  repeter  ä distance  les  mouve- 
ments  angulaires  en  surmontant  des 
resistances  considerables.  Brevet  fran- 
cais  413  680.  16  aoüt  1910.  5%  p.  2 pl. 
(Moteur  dans  lequel  les  enroulements 
des  phases  sur  le  rotor  et  sur  le  Stator 
se  succedent  en  ordre  inverse,  de  facon 
que  les  resultants  des  deux  champs  tour- 
nent  d’angles  egaux  en  sens^  contraire 
et  que  la  magnetisation  de  Tun  et  de 
l’autre  anneau  soit  toujours  symetrique 
par  rapport  ä un  diametre  etc.)  2 26 
liellmund,  R.  E.:  Multi-Speed  Squirrel-Cage 
Induction  Motor.  El.  World.  Vol.  56. 
Oct.  13.  1910.  15.  p.  865—67.  5 fig.  (Com- 
parison  of  mutli-speed  induction  motor 
with  direct-current  series  motor.)  2,26 
liellmund,  R.  E.:  Praktische  Berechnung 

des  Streuungskoeffizienten  in  Induktions- 
motoren. El.  Z.  1910.  44.  d.  1111 — 1113; 
45.  p.  1140—42.  11  fig.  1 tab.  (Verfasser 
gibt  eine  zusammenfassende  Darstellung 
der  von  ihm  an  verschiedenen  Stellen 
der  Literatur  abgeleiteten  Formeln.)  2,26 
Montpellier,  J.-A.:  Moteur  s triphases  ä 

collecteur  et  ä vitesse  variable.  Eiectri- 
cien  30.  An.  2 Serie.  Tome  XL.  29  oct. 
1910.  1035.  p.  273—76.  4 fig.  2 ill.  2,26 
P e r t e s par  court  - circuits  dans  les 
moteurs  alternateurs  ä collecteurs.  Ind. 
El.  19.  An.  25.  oct.  1910.  452.  p.  474-75. 
2 fig.  2,26 


Rezelman,  J.:  La  reactance  des  moteurs  a- 
synchrones.  („Lumiere  electr.“,  No.  33, 
13  aoüt  1910.)  4°.  9 p*.  2"Col.  ill.  Paris, 
Leve,  1910.  ..  2,26 

Rüdenberg,  Reinhold:  Über  Vektordiagramme 
von  Drehfeld-Induktionsmaschinen.  El.  Z. 
1910.  43.  p.  1087—89.  8 fig.  (Es  wird  ge- 
zeigt, daß  man  die  Vektordiagramme  von 
Stator  und  Rotor  einer  Drehfeld-Induk- 
tionsmaschine  vereinigen  darf,  obgleich  sie 
für  Ströme  verschiedener  Frequenz  gelten. 
Zum  Beweise  dient  der  Kunstgriff,  die 
Zeitlinien  für  beide  Diagramme  mit  ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten  umlaufen 
zu  lassen.)  2,26 

Seidner,  Michael:  Theorie  und  Konstruktion 
der  Teillochwickelungen  für  Mehrphasen- 
generatoren. 4°.  13  p.  Wien,  Sel'bst- 

verl.,  1910.  2,26 

Siemens  - Schuck  ert-  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Einphasen-Kollektormotor 
mit  für  beide  Drehrichtungen  getrennten 
Hauptstromerregerwicklungen,  die  bei  üer 
Speisung  mit  Gleichstrom  hintereinander 
in  den  Hauptstromkreis  eingeschaltet 
werden.  DRP.  225  598.  14.  Nov.  09.  Zusatz 
zu  DRP.  214  276.  (Der  für  Gleichstrom- 
betrieb bemessenen  Kompensationswick- 
lung wird  beim  Betriebe  mit  Wechsel- 
strom ein  Teil  der  den  Motor  speisenden 
Transformatorwicklung  parallel  geschaltet.) 

3.26 

Stern,  O.:  Untersuchung  der  Felder  eines 

Einphasen-Repulsionsmotors,  System  Deri. 
15X23.  58  p.  Berlin,  Julius  Springer, 

1910.  2’26 

Weichsel,  H.:  W inding  Coefficients  for 

Single-Phase  Motors.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  57.  16.  Oct.  15.  1910.  p.  781—84.  16  fig. 

2.26 


b)  Construction  des  b)  Construction  oi 
machines  electro-  Electro-Magnetic 
magnetiques.  (2,27-29)  Machines.  (2,27 — 29) 
b)  Bau  der  elektromagnetischen 
Maschinen.  (2,27 — 29) 


Aue,  Otto,  Hanau  a.  M.:  Halter  für  Kohlen- 
bürsten. DRP.  225343.  23.  März  09. 

(Starrer  Arm,  der  unter  der  Differenz- 
wirkung zweier  ungleich  starker  Federn 
steht.  Die  eine,  stärkere  Feder  ist  durch 
die  Kohlebürste  hindurchgeführt,  so  daß 
sie  bei  stark  abgenutzter  Kohle  durchge- 
schliffen wird,  wodurch  sie  ihre  Wirkung 
verliert  und  der  Halter  nunmehr  von  der 
schwächeren  Feder  vom  Kollektor  abge- 
hoben wird.)  2,27 

Brown,  A.  J.,  Norwood,  Ohio:  Dynaino- 
Electric  Machine.  USP.  970  786.  (Collec- 
tor  rings  having  Supports  for  centering 
them,  including  centering  members  with 
beveled  surfaces  carried  by  radial  arms.) 

2,27 

Deutsche  Elektrizitäts-Werke 


zu  Aachen,  Garbe,  Lahmeyer  & Co.: 
Garbe-Lahmeyer-Maschinen  auf  der  Welt- 
ausstellung Brüssel  1910.  Grfol.  Aachen, 
1910.  2,27 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt.  - Ge  s.,  Frankfurt  a.  M. : 
Anordnung  zur  Vermeidung  oder  Auf- 
hebung von  Wellenspannungen  und  Lager- 
strömen. DRP.  225  597.  19.  März  09. 

Zusatz  zu1  DRP.  214  275.  (Die  Spulen  der 
in  sich  geschlossenen  Ausgleichswicklung 
auf  dem  Ständer  sind  durch  Ausgleichs- 
leitungen derart  miteinander  verbunden, 
daß  sich  die  in  den  Spulen  fließenden 
Ströme  richtig  ausbilden  können,  unab- 
hängig von  etwaigen  verschiedenen 
magnet.  Widerständen  der  Teilfugen  etc.) 

2,27 

Hoock,  Th.:  Über  die  radiale  Kühlung  elektr. 
Maschinen.  El.  Maschbau.  1910.  43.  p.  908 
— 10.  2 fig.  (Untersuchungen  an  Bahn- 
motoren üb.  den  Einfluß  der  Luftschlitze.) 

2,27 

Hubbard,  A.  S.,  Belleville,  N.  J.:  Dynamo- 
Electric  Machine.  USP.  970  827.  (A  field 
for  dynamos,  including  a plurality  of 
radially  arranged  laminations  having  their 
inner  ends  in  close  proximity  to  each 
other  so  as  to  form  a unipolar  field.)  2,27 
Maffei  - Schwartzkopff  - Werke 
G.  m.  b.  H.  u.  R u d o 1 f R i c h t e r , Berlin : 
Mehrpolige  elektrische  Maschine1  mit  Kom- 
pensationswicklung und  Erregerspulen,  die 
nur  einige  Feldmagnetpole  umschlingen, 
andere  hingegen  freilassen.  DRP.  225241. 
7.  Jan.  09.  (Wicklung  zwecks  Ermöglichung 
einer  Teilung  des  Stators  ohne  Aus- 
wechseln oder  Aufschneiden  von  Wick- 
lungen.) 2,27 

Page,  B.  H.:  Construction  of  Foundations  for 
Electrica!  Machinery.  El.  World.  Vof.  56. 
Oct.  6.  1910.  14.  p.  799—801.  8 fig.  2,27 
Siemens  Bros.  Dynamo  Works, 
Ltd.,  Westminster,  SW.:  Armature  Win- 
dings  of  Dynamo  Electric  Machines.  EP. 
11  896  of  1910.  (Armature  coils  with 
stepped  windings  are  employed  consisting 
of  coils  without  joints  at  their  back  ends. 
The  collective  insulation  of  those  half 
coils  which  Ire  side  by  side  in  the  top  of 
any  armature  slot  is  performed  after  the 
coils  have  been  assembled  round  the  cir- 
cumference  of  the  armature  coil.)  2,27 
Siemen  s-Schuckert-Werke:  Dis- 
positif  de  refroidissement  pour  dynamos 
Brevet  francais.  No.  413  587.  12  aoüt  1910. 

2 p.  1 pl.  (L’indüit  est  etabli  sous  forme 
de  corps  creux,  avec  bords  en  saillie  vers 
l’interieur  et  dans  lequel  debouche  un  con- 
duit  d’amenee  du  liquide  refroidisseur  et  un 
conduit  d’evacuation  ou  de  depart  de  ce 
liquide.)  " 2,27 

Stevens,  W.  A.,  Ltd.,  and  Lambert,  A.  T., 
Maidstone:  Brush  Holders.  EP.  30331  of 
1909.  (The  brush  holder  is  formed  in  one 
piece  with  a square  stud  carrying  the  in- 


sulator,  this  ensures  the  holder  being  firmly 
held.  The  adjustable  locking  de  vice  of  the 
finger  levers  comprises  a pin  which  locks 
into  a hole  in  a nut  on  the  finger.)  2,27 

Barbour,  R.  H.,  Crawley  Down:  Homopolar 
Generators  and  Motors.  EP.  21  179  of 

1909.  (The  collector  rings  are  supported  i 

round  their  shaft  or  armature  core  either 
in  a single  group  or  in  a number  of  groups 
in  such  a manne r that  with  the  exceptlon 
of  the  outermost  rings  of  each  group  all  of 
the  rings  will  be  entirely  free  from  con- 
tact,  either  direct  or  through  insulating  or 
other  packing  pieces,  with  the  shaft  or 
core,  whilst  an  uninterrupted  air  space  will 
extend  all  round  the  core  between  it  and 
the  collector  rings.  By  this  rnethod  of 
support  safer  insulation  with  less  insulating 
material  is  obtained,  together  with  greater 
facilities  for  cooling.)  2,28 

Boyer,  Jacques:  Generatrice  electro-mag- 
netique  ä champ  variable.  Cosmos.  59.  An 
15  oct.  1910.  1342.  p.  426—27.  1 ill.  (De- 
scription  de  Tappareil  eiectro-magnetique 
ä champ  variable  du  Dr.  Durand.)  2,28 
Davis,  J.  L.:  Commutation  and  the  Interpole 
Railway  Motor.  Et.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910. 
10.  p.  752 — 65.  5 fig.  2,28 

Duponl,  Desire  u.  Societe  Harke  & j 
C i e.,  Paris:  Gleichstromnebenschlußmotor 
mit  gleichzeitiger  und1  im  entgegengesetzten 
Sinne  erfolgender  Änderung  eines  im  < 
Hauptstromkreis  und  eines  im  Nebenschluß  ; 
liegenden  Widerstandes.  DRP.  225344. 
27.  Aug.  08.  (Umi  bei  verschiedenen  Dreh- 
zahlen beliebige,  in  weiten  Grenzen  ver- 
schiedene Drehmomente  erzeugen  zu  j 
können,  ist  eine  dritte,  von  konstantem 
Strom'  durchflossene  Hilfserregerwicklung  \ 
vorgesehen.)  2,28  j 

Merrill,  F.  W.:  The  Design  of  Shunt  Field  \ 
Windings.  Eli  World.  Vol.  56.  Oct.  6.  i 

1910.  14.  p.  790—93.  3 fig.  2,28 

Schulz,  Otto,  Charlottenburg:  Turbo-Uni- 

Polardynamo  nach  Patent  223  871.  DRP. 
225  317.  1.  Jan.  09.  Zusatz  zu  DRP.  223  871. 
(Sämtliche  Anker  sind  in  3 Gruppen  ange- 
ordnet, welche  als  Lauf-  und  Leiträder 
einer  gegenläufigen  Turbine  so  ausgebildet 
sind,  daß  die  mittlere,  elektr.  stärker  be- 
lastete Gruppe  zuerst  beaufschlagt  wird.) 

2,28 

Stadeker,  G.  J.:  Winding  of  Dynamo- 

Electric  Machines.  El.  Jl.  1910.  7.  p..  546 
— 59.  15  ill.  (Small  direct  - current 

machines.)  2,28 

Strohbach,  F.:  Kleine  Gleichstrom-Turbo- 
dynamos.  Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  1910.  28.. 
p.  437—39.  4 ill.  29.  p.  455^57.  3 ill.  (Neue 
AEG.-Gleichstrom-Turbodynamos,  Type  G 
für  2 bis  100  KW.  mit  getrennter  Ausbildg. 
v.  Turb.  u.  Dynamo;  Einzelheiten  d.  Tur- 
binen u.  Dynamos.)  2,28 

Winding  of  Dynamo-Electric  Machines. 

El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10.  p.  816—32. 


5 fig.  17  ill.  (Direct  current  railway  type 
motors.)  2>2'8 


Drehstrommotor  für  hohe  Drehzahl, 
ausgef.  v.  d.  Elektrotechn.  Fahr.  Rheydt. 
Z.  El.  Maschb.  (Potsd.)  1910.  43.  p.  427—28. 

1 Taf.  (Schnittzeichnung  u.  kurze  Be- 
/ Schreibung.)  2*29 

Schnelllaufender  Drehstrommotor 
: mit  Selbstventilation  zum  Antrieb  eines 

Turbokompressors.  Glückauf.  1910.  46.  Jg. 
38.  p,  1 505 — 06.  2 ill.  (Anlage  des  Esch- 
weiler  Bergwerks  - Vereins,  Eschweiler 
Pumpe.)  2»29 

Siemens-Schuckert - Werke  : Dis- 

positif  pour  l’inversion  du  courant  dans  les 
machines  polyphasees  ä collecteur.  Brevet 
francais  413  454.  10  aoüt  1910.  3 p.  1 pl. 
(C’est  un  dispositif  avec  un  nornbre  de 
phases  impair;  chaque  pole  auxiliaire  se 
trouve  sur  le  meme  diametre  que  le  pole 
auxiliaire.  L’excitation  de  chacun  des 
pöles  est  produite  par  plusieurs  courants_ 
de  balai  soit  directement,  soit  par  l’inter- 
mediaire  de  transformateurs.)  2,29 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Einphasen-Kommutator- 

maschine,  bei  der  das  Anwachsen  der 
Feldstärke  über  ein  gewisses  Maß  durch 
entsprechende  Bemessung  der  Zahnquer- 
schnitte im  Ständer  verhindert  ist.  DRP. 
225  219.  29.  Nov.  08.  (Es  werden  in  die 
Nuten  neben  die  Wicklung  magnetisch  un- 
wirksame Beilagen  gelegt,  oder  es  werden 
die  Zähne  mit  Längsschlitzen  versehen.) 

21.29 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Single-Phase  Commutator 
Motors.  EP.  7266  of  1910.  (The  improve- 
ment  consists  in  connecting  the  ends  of 
the  compensation  winding  in  single-phase 
Operation  to  a portion  of  the  winding  of 
| the  motor  feeding  transformer.)  2,29 
Smith,  W.  L.,  Green,  J.  D.  and  Glover,  A.  W., 
Leeds:  Alternating  Current  Induction  Mo- 
tor. EP.  5985  of  1910.  (This  is  an  improve- 
ment  in  motors  in  which  the  Stator  of  the 
motor  is  permanently  fixed  to  the  base 
plate  or  formed  in  one  piece  with  it  whilst 
the  armature  is  built  on  a sleeve  rotatable 
on  the  shaft  of  the  motor  and  in  which  a 
cone  driving  connection  is  provided  bet- 
ween  the  rotor  and  the  shaft  of  the  motor.) 

2.29 

Stadeker,  G.  J.:  Winding  of  Dynamo- 
; Electric  Machines.  El.  Jl.  1910.  8.  p.  642 
— 49.  7 fig.  4 ill.  (Small  induction  motors, 
skein  wound  type.)  2,29 

Winding  of  Dynamo-Eiectric  Machines. 
EI.  Jl.  1910.  9.  p.  693—709.  4 fig.  14  ill. 
i . (Small  induction  motors,  basket  and 
! . diamond  type.)  2,29 


c)  Methodes  de  mise  c)  Working;  Star ting 
en  marche  et  de  and  Regulating  Me- 
reglage.  (2,30)  thods.  (2,30) 

c)  Betrieb;  Anlaß-  und  Reguliermethoden. 
(2,30) 


A k t i e n g e s e 1 1 s c h a f t B r o w n , B o v e r i 
& Cie.,  Baden,  Schweiz:  Anordnung  zum 
Betrieb  zweier  gekuppelter,  in  Scottscher 
Schaltung  an  ein  Drehstromnetz  ange- 
schlossener Einphasenmotoren.  DRP. 
225  998.  19.  Nov.  09.  Zusatz  zu  DRP. 

223  704.  (Die  Statorwicklung  des  einen 
Motors  ist  unter  Zwischenschaltung  eines 
Transformators  an  Spannung  gelegt,  zum 
Zwecke,  das  Verhältnis  der  Spannungen 
variieren  zu  können.)  2,30 

Allge  meine  Eie  kt  ricitätsgese  li- 
sch aft,  Berlin:  Verfahren  zur  Regelung 
von  Einphasenkollektormotoren  nach 
Patent  213  464.  DRP.  225  131.  Zusatz  zu 
DRP.  213  464.  (Eine  Drosselspule  wird  im 
Anlauf  der  Erregerwicklung  parallel, 
später  aber  in  Reihe  geschaltet  und  mit 
ihr  an  eine  Nebenschlußspannung  gelegt.) 

2,30 

Breguet:  Procede  de  reglage  automatique  de 
la  tension  et  de  Stabilisation  du  fonctionne- 
ment  d’alternateurs  non  compound  fonc- 
tionnant  en  p&rallßle  avec  des  alternateurs 
auto-compound.  No.  413  203.  3 aoüt  1910. 

1 p.  (L’invention  a pour  objet  un  procede 
de  couplage  stable  en  parallele  d’alter- 
nateurs dans  lequel  l’excitation  de  chacun 
d’eux  est  reglee  par  une  excitatrice  unique 
dont  la  tension  varie  en  fonction  de  Ja 
Charge  alternative.)  2,30 

Crom  p ton  & Co.  Limited,  Chelms- 
ford,  Engl.:  Schaltung  für  zwei  konstant 
erregte  in  Reihe  zueinander  liegende 
Motoren,  die  durch  einen  vorgeschalteten 
Generator  regel-  und  umkehrbarer  Feld- 
stärke geregelt  werden.  DRP.  225  997. 
20.  Febr.  1910.  (Die  Motoren  haben  Hilfs- 
erregerwicklungen, die  parallel  zu  einem 
der  Motoren  und1  der  Zusatzdynamo  liegen, 
so  daß  also  die  Erregung  wie  bei  Haupt- 
strommotoren variiert  wird,  ohne  daß  die 
Motoren  als  solche  geschaltet  sind.)  2,30 
Meyer,  Gustav  W.:  Kurzschlüsse  in  Wech- 
selstromnetzen, ihre  Rückwirkung  auf 
die  Generatoren,  insbesondere  bei  Turbo- 
dynamos,  und  Mittel  zur  Verhütung  da- 
durch bedingter  Beschädigungen.  Z.  Ei. 
Maschbau.  (Potsd.)  1910.  42.  p.  413 — 16; 
44.  p.  437—39.  2,30 

Seidner:  Le  reglage  automatique  de  la  ten- 
sion aux  bornes  des  alternateurs.  Lum. 
El.  32.  An.  Tome  XII.  22  oct.  1910.  43. 
p.  112—15.  9 fig.  (Procede  de  Thury; 
diverses  variantes  du  Systeme  Tirrill; 
solution  de  Parsons.)  2,30 

Siemens-Schuckert  Werke:  Cou- 
plage d’un  groupe  d’alterno-moteurs  ä 
collecteur  mono-  et  polyphases.  Brevet 


; 
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2,30—2,35 


francais  413  372.  6 aoüt  1910.  234  p.,  1 pl. 
(Ce  couplage,  caracterise  par  des  en- 
roulements  de  Stator  des  machines,  qui 
sont  relies  chacun  ä une  tension  du 
Systeme,  et  dont  la  phase  est  teile  que 
la  forme  electro-motrice  necessaire,  pour 
compenser  la  composante  inductive  de 
tension  des  induits,  est  produite  par  trans- 
formation  dans  les  induits.)  2,30 

Siemens-Schuckert  Werke:  Pro- 
cede  et  dispositif  pour  la  regulation  auto- 
matique  de  la  vitesse  des  moteurs  poly- 
phases.  Brevet  francais  413  654.  16  aoüt 
1910.  5 p.  1 pl.  (Les  enroulements  de 
Stator  et  de  rotor  sont  relies  ä des  circuits 
exterieurs;  un  transport  d’energie  entre 
les  circuits  de  Stator  et  de  rotor,  depen- 
dant  de  la  Charge  du  moteur;  ce  trans- 
port est  tel  que  les  tensions  ä Circuit  ou- 
vert  de  ces  deux  circuits  sont  influencees 
Dar  l’energie  transportee.)  2,30 

Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Voltage  Regulation  of 
Dynamo  Electric  Machines.  EP.  3915  of 
1910.  (In  order  to  ensure  that  at  any 
pre-determined  Position  of  a voltage  Con- 
trolling lever  the  voltage  across  the  ter- 
minal ccnductors  of  a main  dynamo 
electric  machine  will  always  have  some 
pre-determined  value,  the  main  field 
winding  of  the  main  dynamo  is  connected 
in  series  with  the  armature  of  an  auxi- 
liary  dynamo,  the  current  in  the  field 
winding  of  which  is  controlled  by  the 
voltage  lever.)  2,30 


C.  Convertisseurs  et  C.  Converters  and 
transformateurs.  Transformers.  (2,32 
(2,32-37)  — 37) 

C.  Uniformer,  Transformatoren  und 
Gleichrichter.  (2,32—37) 


Delon,  Jules,  Lyon,  Frankr.:  Verfahren  zur 
Umwandlung  eines  Wechselstromes  in 
einen  höher  gespannten  gleichgerichteten 
Strom.  DRP.  225  399.  5.  Aug.  08.  (Es 
werden  Kondensatoren  mit  den  Span- 
nungsmaximalwerten geladen.)  2,32 


Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
verie  & Cie.,  Baden,  Schweiz: 
Periodenumformer  mit  Hilfspolen  und  in 
der  Hauptsache  vom  Rotor  aus  erregten 
Hauptpolen.  DRP.  225  594.  27.  April  09. 
(Das  Feld  der  Hilfspole  wird  durch  Ver- 
stellung der  Erregung  in  den  Hauptpolen 
geregelt.)  2,33 

Allgemeine  E 1 e k t r i c i t ä t s - Ge- 
sellschaft, Berlin  : Gleichstrom- 

Gleichstrom  - Umformer.  DRP.  225  159. 
9.  Aug.  07.  (Maschine  mit  zwei  um 
ca.  eine  halbe  Polteilung  versetzten 
Magnetfeldern,  von  denen  eines  durch 
den  Anker  erzeugt  wird.  Zwei  Bürsten- 
sätze, von  denen  der  unter  den  Haupt- 


polen stehende  an  die  primäre,  der  an-  i 
dere  an  die  sekundäre  Leitung  ange-  I 
schlossen  ist.)  2,33  j 

Hallo,  S.  H.:  Die  Spaltpol-Umformer.  Ha- 
bilitationsschrift. 15X23.  32  p.  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  2,33 

Siemens-Schuckert  Werke,  G. 
m.  b.  H.,  Berlin:  Prevention  of  Brush 
Sparking  in  Rotary  Electric  Frequency 
Transformers.  EP.  23  291  of  1909.  (The 
improved  means  for  promoting  sparkless  i 
commutation  consists  in  running  the  ! 
transformer  above  synchronous  speed  | 
and  in  providing  neutralising  fields  which  | 
have  the  same  direction  as  the  main 
starting  field  for  neutralising  the  voltage 
which  would  otherwise  be  induced  in  the 
short  circuited  rotor  coils  by  the  action 
of  the  unaltered  main  field.)  2,33 

Siemens-Schuckert  Werke:  Dis- 
positif de  commande  de  transformateurs 
de  frequence  avec  collecteur  par  un  mo- 
teur ä champ  tournant  seoare.  Brevet 
francais  413  515.  11  aoüt  1910.  334  p.  1 pl 
(C’est  un  emploi  d’un  groupement  de 
machines  caracterise  en  ce  qu’un  vo- 
lant  relie  ä l’arbre  de  la  machine,  trans- 
forme  par  l’intermediaire  du  moteur  ä 
champ  tournant  sa  puissance  vive  en 
energie  electrique  ou  recoit  sa  puissance  ! 
par  l’intermediaire  de  l’energie  elec- 
trique.)   2,33 

C.  Lorenz  A k t.  - G e s.,  Berlin : Saiten- 
unterbrecher. DRP.  225  498.  16.  Okt.  09. 
(Ein  starrer  Unterbrechnungskontakt  wird 
an  einer  Stelle  angeordnet,  an  der  er 
zeitweise  einen  Knotenpunkt  der  schwin- 
genden Saite  zu  bilden  vermag.)  2,34  - 
Siemens  & Halske  Akt.  - Ges.,  Ber- 
lin : Hochspannungsgleichrichter  für 

Wechselstrom.  DRP.  225  500'.  2.  März  09. 
(Synchron  umlaufende  Welle  mit  zwei  ! 
um  90°  versetzten,  aus  diametral  ein-  ; 
ander  gegenüber  angeordneten  achs- 
parallelen  Stäben  bestehenden  Leiter- 
paaren, dje  zwischen  drei  Paaren  fester 
Kontakte  die  zur  Gleichrichtung  nötigen 
Stromschlüsse  hersteilen.)  2,34 

Kinter,  S.  M,:  Choke  Coils  vs.  Extra  Insu- 
lation  on  the  End-Windings  of  Trans- 
formers. El.  Jl.  1910.  9.  p.  725—28. 

1 ill.  2,35 

Kulka,  Otto,  Hamburg-Steinwärder : Feuch- 
tigkeitsschutzeinrichtung an  Öltransfor- 
matoren. DRP.  226  343.  3.  Febr.  1910. 
(An  dem  luftdicht  abschließbaren  Ölein- 
füllstutzen oder  an  anderer  entsprechen- 
der Stelle  ist  eine  einen  siphonartigen 
Ölverschlyß  bildende  Rohrleitung  ange- 
bracht.) 2,35 

Rogowski,  W.:  Über  die  Streuung  des  j 
Transformators.  El.  Z.  1910.  4L  p.  1033  j 
—36.  15  fig. ; 42.  p.  1069—71.  4 fig.  (Auf 

. 


der  Grundlage,  daß  im  Transformator  nur 
Streufelder  vorhanden  sind  bei  gleichen 
entgegengesetzt  magnetisierenden  Am- 
perewindungen, wird  eine  enge  Ver- 
wandtschaft zwischen  Streu-  und  Eigen- 
induktivität nachgewiesen.  Anschließend 
werden  Meßmethoden  entwickelt  und  der 
Eiseneinfluß  auf  d.  Streuung  erörtert.)  2,35 
Schmidt:  Apparate  und  Schaltungen  zur 
Vermeidung  der  Leerlaufsarbeit  einzeln 
geschalteter  Transformatoren,  s.  2,41.  2,35 
Wertheim-Salomonson,  J.  K.  A.:  Die  Vor- 
gänge im  Induktionsapparat.  Physikal. 
Z.  Bd.  11.  p.  538—43.  2,35 

Wiemer,  O.,  St.  Louis,  Mo.:  Laminated 

Transformer  Core.  USP.  970  587.  (A  la- 
minated transformer  core  consisting  of 
separately  formed  crosspieces  with  their 
end  edges  in  broken  line  and  yoke  Seg- 
ments registering  therewith,  thus  avoiding 
waste  in  pushing.) 2,35 

Compagnie  f rangaise  pour  lex- 
ploitation  des  procedes  Thom- 
son-Houston:  Nouveau  redresseur 

ä mercure.  Brevet  francais  413221.  2 aoüt 
1910.  4%  p.,  2 pl.  (Appareil  permettant 
ä redresser  le  courant  alternatif  par 
l’emploi  de  la  vapeur  de  mercure.)  2,36 
Hechler,  W.:  Über  die  neuesten  Ausführun- 
gen der  Quecksilberdampf-Gleichrichter. 
El.  Z.  1910.  4L  p.  1053—56.  9 ill.  3 fig. 
(Vortrag  im  El.  Ver.,  Berlin,  26.  April 
1910,  über  die  Ausführungen  der  AEG. 
Diskussion  über  Betriebserfahrungen, 
Lebensdauer  usw.)  2,36 


D.  Condensateurs  et  D.  Condensers  and 
bobines  de  reaction.  Choking  Coils.  (2,38) 
(2,38) 

D.  Kondensatoren  und  Drosselspulen 
(elektr.  u.  magnetische  Energie- 
speicher). (2,38)  


Giles,  Georges,  Freiburg,  Schweiz:  Elek- 
trischer Kondensator.  DRP.  225  496. 
5.  Dez.  09.  (Der  eine  Beleg  hat  die  Ge- 
stalt einer  in  sich  selbst  vollständig  ge- 
schlossenen Fläche,  so  daß  die  Entstehung 
von  Spitzenwirkung  vermieden  werden 
kann.)  2,38 

Reiniger,  Gebbert  & Schall  Akt.- 
Ges.,  Erlangen:  Elektrischer  Kondensa- 
tor. DRP.  225  318.  7.  Aug.  09.  (Die  Be- 
legungen laufen  in  Kühlkörper  aus.)  2,38 
Vallauri,  G.:  Some  Investigations  on  a 

Celluloid  Condenser.  Electrician.  Vol.  66. 
Oct.  14.  1910.  1.  p.  18—19.  3 fig.  2,38 


E.  Appareils  des  cou-  E.  Switch  Appara- 
rants  intenses.  tus. 

E.  Starkstromapparate. 

a)  Appareils  de  mise  a)  Starters  and  Re- 

en  marche  et  de  gulators.  (2,39) 
reglage.  (2,39) 

a)  Anlaß-  und  Regulierapparate.  (2,39) 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin  : Elektrischer 

Steuerapparat  für  Elektromotoren.  DRP. 
225  336.  24.  Juli  09.  (Die  zur  Regelung 
des  Motors  bei  niedriger  Tourenzahl  in 
einer  Drehrichtung  dienenden  Kontakte 
werden  gleichzeitig  zur  Regelung  bei 
höher  liegender  Umlaufzahl  in  der  an- 
deren Drehrichtung  benutzt.)  2,39 

Allgemeine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Selbsttätig  fort- 

schreitende Schützsteuerung  für  Elektro- 
motoren mit  Verzögerung  nach  Maßgabe 
der  Stromstärke.  DRP.  225  589.  7.  Mai  09. 
(Jedes  Schütz  wird  durch  Hilfskontakte 
des  ihm  vorangehenden  Schützes  an  zwei 
Erregerleitungen  angeschlossen  und 
schaltet  sich  selbst  durch  Hilfskontakte 
in  einen  Festhaltestromkreis  ein.)  2,39 

Atwood,  W.  A,,  Schenectady,  N.  Y.:  Cir- 

cuit Controlling  Mechanism.  USP.  970  600. 
(A  gang  of  Circuit  breakers  which  may 
be  tripped  open  and  mounted  side  by 
side  and  interlocked.  The  movable  mem- 
ber  of  the  first  Circuit  breaker  actuates 
the  latches  so  that  the  overload  coil  of 
each  breaker  need  only  be  large  enough 
to  operate  the  latch  of  one  breaker.)  2,39 

Bambridge,  W.  G.,  Kettering:  Driving 

Mechanism  for  Use  with  Electric  Motors. 
EP.  19  496  of  1909.  (The  invention  is  par- 
ticülarly  applicable  to  speed  redücing 
mechanism  employed  with  an  electric 
motor  for  driving  portable  drills  and 
analogous  tools  by  means  of  a flexible 
connecting  shaft.  The  mechanism  com- 
prises  a countershaft  with  a pulley 
rotatable  mounted  upon  it,  a cone  slidable 
along  and  rotatable  with  the  countershaft 
pressed  into  the  bore  of  the  pulley  by 
means  of  springs  arranged  in  combina- 
tion  with  the  cone,  and  bearings  fur- 
nished  with  rotatable  eccentric  sleeves 
adapted  to  carry  the  countershaft.  The 
sleeves  are  provided  with  handles  by 
which  they  are  rotated,  and  ratched 
teeth  engaged  by  a pawl  to  prevent 
backward  movement.)  2,39 

Brown,  Boveri  et  Cie:  Dispositif  pour 
la  marche  em  parallele  de  generatrices  ä 
courant  alternatif  avec  regulateurs  auto- 
matiques  de  tension.  Brevet  franqais. 
413  158.  2 aoüt  1910.  2XA  p.  1 pl.  (Un  dis- 
positif applicable  aux  regulateurs  auto- 
matiques,  caracterise  en  ce  que  le  rdglage 
de  la  Position  de  l’induit  du  regulateur 
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2,39—2,40 


s’effectue  sous  l’influence  dun  coupl'e 
additionnel  engendre  par  deux  systemes 
superposes  Tun  ä l’autre.)  2,39 

Case,  F.  E.,  Schenectady,  NY.:  Controller 

Handle.  ÜSP.  970  684.  (A  handle  with 
means  for  stopping  it  in  throwing  off  the 
first  “on  Position”  during  normal  Opera- 
tion which  may  be  made  inoperative  at 
the  will  of  the  operator.)  2,39 

Cutler  Hammer  Manufacturing 
Company,  Milwaukee,  U.  S.  A. : Elec- 
tric Motor  Controllers.  EP.  6867  of  1910. 
(This  is  a Controller  for  two  or  more 
electric  motors  of  the  kind  in  whicht 
means  are  provided  for  changing  the 
Connection  of  the  motors  between  series 
and  parallel  and  simultaneously  reversing 
the  direction  of  rotation.  One  switch  is 
provided  for  connecting  the  motors  in 
series,  while  two  separate  switches  are 
provided  for  connecting  the  motors  in 
parallel  and  for  ensuring  reversal  of  the 
relative  polarity  of  the  armature  and 
field  of  the  motor.)  2,39 

Felten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke  Akt  Ges.,  Frankfurt  a.  M.: 
Einrichtung  zur  selbsttätigen  Konstant- 
haltung der  Drehzahl  von  Induktions- 
motoren. DRP.  226  125.  18.  Febr.  09.  (Auf 
den  Regulator  einwirkender  Hülfsmotor, 
der  an  der  Rotorspannung  des  zu  regeln- 
den Motors  angelegt  wird.)  2,39 

Firma  Heinrich  Scheven,  Düssel- 
dorf: Anlaßvorrichtung  für  Elektro- 

motoren, deren  Arbeitsbewegung  z.  Ver- 
stellung des  Widerstandsreglers  benutzt 
wird.  RP.  225  996.  31.  Juli  09.  (Selbst- 
anlasser, betätigt  durch  eine  vom  Motor 
angetriebene  Pumpe.)  2,39 

Kallmann,  Martin,  Berlin:  Einrichtung  zum 
Schutze  von  Anlaßvorrichtungen  für 
Elektromotoren  mit  Anlaßwiderständen 
aus  Leitern  mit  hohem  positiven  Tempe- 
raturkoeffizienten .DRP.  225  835.  14.  Juli 
09.  (In  Reihe  mit  den  Variatoren  ist  ein 
Widerstand,  mit  geringem  Temperatur- 
koeffizienten geschaltet,  der  kurze  Über- 
lastungsstromstöße aufnimmt,  aber  die 
Einwirkung  länger  dauernder  Überlastun- 
gen auf  die  Variatoren  nicht  hindert.)  2,39 
Klöckner,  Franz,  Cöln-Bayenthal : Kontakt- 
finger für  elektrische  Schaltapparate,  bei 
welchem  das  auswechselbare  Kontakt- 
stück aus  einem  prismatischen  od.  runden 
Körper  mit  mehreren  nacheinander  zu 
benutzenden  Kontaktflächen  besteht.  DRP. 
226  126.  14.  Jan.  1910.  (Achsial  in  der 
Mitte  des  Kontaktstücks  ist  ein  Zylinder 
eingesetzt,  der  das  Gewinde  für  die  den 
Kontaktkörper  senkrecht  zu  seiner  Achse 
durchdringende  Befestigungsschraube 
trägt.)  2,39 

Lux,  J.  K.,  Washington,  D.  C. : Circuit  Con- 
trolling Device.  USP.  970  523.  (A  rotary 
snap  switch  with  a plurality  of  electri- 
cal  contacts,  a movable  contact  con- 


necting the  electrical  contact,  means  for 
operating  the  movable  contact,  a detent 
therefore  and  a carrier  with  lugs  for 
stopping  the  detent.)  2,39 

Simmom  Ko  A,:  Hand  Operated  Unit  Switch 
Control.  El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10 
p.  802— 15.  6 fig.  11  ill.  2 39 

Veesenmeyer,  Richard,  Zürich:  Gehäuse 

zur  Befestigung  elektrischer  Apparate  an 
den  Wänden  nasser  Räume  mit  Einfüh- 
rung der  Drähte  von  unten.  DRP.  226236. 
9.  Nov.  09.  (An  der  Rückwand  des  Ge- 
häuses sind  senkrechte  Kanäle  vorge- 
sehen, durch  die  die  Leitungen  nach  den 
unten  befindlichen  Eintrittsöffnungen  ge- 
führt sind,  ohne  daß  sie  die  nasse  Wand 
berühren  können.)  2 39 

Voigt  & Haeffner  Akt.  - Ges.,  Frank- 
furt a.  M.-Bockenheim:  Einrichtung  zum 
Regeln  elektrischer  Maschinen  oder  des 
Kraftmittelzuflusses  d.  Antriebsmaschinen 
elektrischer  Maschinen  durch  einen  Elek- 
tromotor. DRP.  225  231.  9.  April  09. 
(Steuerung  mittels  eines  von  einem  Kon- 
taktapparat beeinflußten  Schaltwerkes. 
Jedem  vom  Kontaktapparat  gegebenen 
Impuls  beliebiger  Dauer  entspricht  nur 
ein  einmaliger,  stets  gleicher  Vorschub 
des  Regelungsmechanismus.)  2,39 

Westinghouse  Electric  Com- 
pany Limited,  London:  Anlaß-  und 

Regelungsvorrichtung  für  elektr.  Trieb- 
maschinen mit  einem  einzigen  unter  Wir- 
kung einer  rückwirkenden  Kraft  stehen- 
den Reglerarm.  DRP.  226  127.  1.  Juli  09. 
(Die  Wirkung  der  Rückführfeder  auf  den 
Reglerarm  wird  mittels  einer  mechani- 
schen Sperrung  auf  einem  Teile  des 
Weges  des  Armes  aufgehoben,  zum 
Zwecke,  den  Schaltarm  in  einzelnen  Stel- 
lungen, ^ z.  B.  im  Feldregulierbereiche, 
stehen  lassen  zu  können.)  2,39 


b)  Commutateurs.  b)  Switches, 
b)  Schalter. 

oc)  Non  automatiques  ex)  Non  - Automatic. 

(2,40)  (2,40) 

cc)  Nicht  selbsttätige.  (2,40) 


Ihe  Cutler  Hammer  Manufac- 
turing Company,  Milwaukee,  USA. : 
Electric  Switches.  EP.  6160  of  1910.  (The 
invention  provides  means  for  moving  a 
switch  lever  in  opposite  directions  alter- 
nately  on  the  energisation  of  a solenoid. 
A bifurcated  member  is  pivoted  to  the 
core  of  the  solenoid.  This  member  has 
a pointed  projection  and  is  so  arranged 
that  when  left  free  after  being  rocked  in 
either  direction  it  will  always  return  to 
its  initial  Position.)  2,40 

Kellerschalter.  Prakt.  Masch.-Konstr. 
39.  (20.)  p.  178.  3 fig.  (Wasserdichter 
Schalter  der  Bergmann-El.-W.)  2,40 

Kirwan,  W.  C.  and  Quaney,  K.,  Dublin: 


Switch  for  Breaking  Electrical  Circuits. 
EP.  21  343  of  1909.  (This  switch  com- 
rpises  a casing  enclosing  a cylinder  and 
piston,  the  one  movable  in  relation  to 
the  other.  The  cylinder  is  held  in  posi- 

Ition  at  the  top  of  the  case  by  means  of 
a spring  mounted  on  the  piston  and  pres- 
sing  against  one  end  of  the  cylinder.  A 
handle  and  catch  are  attached  to  the 
cylinder  by  means  of  which  the  cylinder 
is  moved  to  compress  the  spring  and 
change  the  Position  of  the  piston.  Jets 
of  air  or  fluid  are  directed  from  the 
interior  of  the  cylinder  on  to  the  con- 
tacts  according  to  the  Position  of  the 
piston.)  2,40 

Kirwan,  W.  C.  and  Quaney,  K.,  Dublin: 
Switching  Device.  EP.  26  088  of  1909.  (In 
this  imnroved  rocking  mercury  switch 
the  contacts  form  a hinge  on  which  the 
mercury  cup  is  mounted.  For  this  pur- 
pose  the  projecting  ends  it  the  contacts 
are  bent  at  right  angles.  The  switch  can 
be  used  in  connection  with  electric  light- 
ing  or  power  and  is  specially  suitable  in 
positions  exposed  to  weather  where 
switches  of  the  spring  and  other  types 
generally  fail.)  2,40 

Lundberg,  A.  P.,  G.  C.  and  P.  A.,  Islington: 
Electric  Switches.  EP.  8418  of  1910.  (This 
is  a two  - way  switch  which  has  an  ad- 
ditional and  insulated  terminal  which 
serves  to  receive  and  connect  electri- 
cally  the  end  of  one  of  the  supply  leads 
with  an  end  of  one  of  the  leads  con- 
necting  the  two  switches  of  the  two  - end 
switches  in  a two  or  more  point  System 
of  control.)  2,40 

Thiel,  Georg,  Ruhla  i.  Th. : Augenblicks- 

schalter für  Rechts-  und  Linksdrehung 
mit  einer  durch  die  Drehung  des  Schalt- 
hebels achsial  verschobenen  Sperrvor- 
richtung. DRP.  225  683.  2.  Juni  09.  (Die 
Stirnseiten  des  lose  auf  der  Schalterwelle 
sitzenden  Schalthebels  sind  mit  Kurven- 
bahnen versehen,  von  denen  die  eine  mit 
dem  Mitnehmer  der  Schalterwelle  in  Ein- 
griff steht  und  diesem  bei  Beginn  der 
Schalterdrehung  eine  kleine  Drehung 
ohne  Mitnahme  des  Schalthebels  ermög- 
licht, während  die  andere  mit  einem 
Sperrorgan,  das  das  Fortschnellen  des 
Schalthebels  bewirkt,  in  Eingriff  steht.) 

2,40 

Wynne,  J.  B.,  Ovoica,  Ireland:  Electric 

Switch.  EP  28  429  of  1909.  (This  is  an 
improvement  in  tumbler  switches  of  the 
quick  make  and  break  type,  and  the  ob- 
ject  is  to  enable  sliding  contacts  to  be 
used.  One  end  of  the  spring  telescopic 
link  is  pivoted  to  a carrier  fitted  with 
- spring  contact  blades  adapted  to  be  reci- 
procated  by  the  carrier  as  the  tumbler 
lever  and  link  are  moved  beyond  the  Po- 
sition of  alignment  in  one  direction  or 
the  other.)  2,40 


ß)  Automatiques.  ß)  Automatic.  (2,41) 
(2,41)  / . 

ß)  Selbsttätige.  (2,41)  


Berg,  J.,  City-Road,  E.  C. : Time  Switch 

for  Electric  Lighting.  EP.  9590  of  1910. 
(This  time  switch  for  electric  lighting  is* 
unlocked  a short  period  before  the  pre- 
arranged  time  of  action.  A crank  lever 
actuated  by  the  timing  mechanism  locks 
and  unlocks  a catch  member  provided 
with  arms  one  of  which  engages  a cam 
Controlling  the  switch  mechanism  and  a 
stop,  while  the  other  arm  engages  an 
operating  pawl  arranged  in  conjunction 
with  the  switch.)  2,41 

Bovard,  Louis  u.  Riele,  Genf,  Schweiz: 
Umschalter  mit  einer  die  Kontaktdauer 
bestimmenden,  schwingenden  Kontakt- 
feder, durch  den  abwechselnd  ein  Strom- 
schluß von  kurzer  oder  langer  Dauer 
hergestellt  wird.  DRP.  225  590.  15.  Aug. 
09.  2,41 

Brown,  Boveri  & Cie.:  Accouplement 
ä roue  libre  pour  les  interrupteurs  elec- 
triques  rotatifs  ä declenchement  automa- 
tique.  Brevet  francais  413  479.  10  aoüt 
1910.  234  p.,  1 pl.  (Le  levier  d’arret, 
monte  sur  la  partie  fixe  solidaire  du  dis- 
joncteur,  rends  le  disjoncteur,  pendant  le 
mouvement  pour  la  fermeture  du  Circuit, 
solidaire  des  deux  Organes  de  commande 
qui  servent  ä manoeuvrer  le  disjoncteur 
ä la  main.  Une  fois  le  levier  d’arret  de- 
clenche,  les  deux  Organes  de  commande 
suivent  la  partie  fixe  et  sont  accouoles  ä 
nouveau  par  l’intermediaire  du  levier 
d arret.)  2 41 

Buderer,  Rudolf,  Stuttgart:  Zeitschalter  für 
Beleuchtungsanlagen.  DRP.  225  158.  4.  Apr. 
09.  (Es  werden  ohne  Verwendung  eines 
Laufwerks  allein  durch  das  Gehwerk 
Kontakthebel  gesteuert.)  2,41 

Cut ler  Hammer  Manufacturing 
Company,  Milwauke  U.  S.  A. : Electric 
Switches.  EP.  6363  of  1910.  (The  switch 
comprises  a movable  member  carrying 
contacts  which,  together  with  contact 
fingers  form  a reversing  switch  for  a 
main  Circuit.  An  auxiliary  contact  closes 
a parallel  Circuit  when  the  movable 
member  is  moved  in  either  direction  to 
close  the  main  Circuit  contacts  of  the  re- 
versing switch.  An  insulating  member 
carried  by  the  movable  member  Supports 
the  auxiliary  contact.)  2,41 

Kallmann,  Martin,  Berlin:  Einrichtung  zum 
selbsttätigen  Unterbrechen  von  elek- 
trischen Stromkreisen  unter  Anwendung 
von  zwei  oder  mehreren  zeitweise 
parallel  geschalteten  Unterbrechungs- 
stellen. DRP.  225  338.  15.  21.  1910.  2,41 
Kitsee,  Isidor:  Relais  ä bobines  mobiles. 
Brevet  frangais.  No.  413  641.  13  aoüt  1910. 
334  p.  1 pl  (Le  relais  comprend  un  cer- 
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tain  nombre  de  paires  de  pöles  magne- 
tiques;  une  bobine  mobile  pour  chaque 
paire  de  pöles;  chaque  bobine  est  sou- 
mise  ä son  propre  champ  et  aussi  au 
champ  d’une  autre  bobine;  les  bobines 
sont  reliees  en  Serie  les  unes  avec  les 
autres.)  2,41 

Koch,  Paul,  Berlin:  Zeitschalter  für  Treppen- 
beleuchtung oder  dgl.,  bei  dem  elektro- 
magnetisch ein  Uhrwerk  aufgezogen  und 
der  Lichtstromkreis  geschlossen  wird. 
DRP.  225  337.  21.  11.  09.  2,41 

Lees,  S.:  Alarm  Signalling  Devices  for 
Circuit-Breakers.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67. 
Oct.  21.  1910.  1717.  p.  647-49.  6 fig.  2,41 
D r.  P a u 1 Meye  r A.-O.,  Berlin : Relais  für 
Wechselstromanlagen.  DRP.  225  941.  29. 
9.  1910.  (Auf  dem  Eisenkern  ist  eine 
Sekundärwicklung  zur  Verwendung  des 
Apparats  als  Meßtransportformator  an- 
gebracht.) 2,41 

Miller,  Leonhard,  Boronwood,  V.  St.  A. : 
Schaltvorrichtung  für  elektrisch  beleuch- 
tete Reklameschilder  mit  einem  auf  einem 
kippbaren  Rahmen  durch  die  Schwerkraft 
hin  und  her  bewegten  Stromschlußorgan. 
DRP.  225  494.  6.  11.  09.  (Das  Schalt- 
organ [rollende  Kugel]  steuert  auf  seinem 
Wege  vom  einen  zum  andern  Ende  des 
Rahmens  der  Reihe  nach  Stromschließer 
für  je  einen  von  mehreren  Stromkreisen.) 

2,41 

Schiersteiner  Metallwerk  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Durch  eine  auf  Strom- 

wärme ansprechende  Vorrichtung  (z.  B. 
Hitzdraht)  gesteuerte  Schaltwippe  zum 
Unterbrechen  oder  Schließen  von  Strom- 
kreisen. DRP.  225  593.  19.  2.  08.  (Hemm- 
oder Sperrvorrichtungen  halten  d.  Schalt- 
wippe in  ihrer  jeweiligen  Endlage  fest  u. 
werden  von  den  von  dem  Hitzdraht  be- 
wegten Teilen  erst  kurz  vor  deren  End- 
lage plötzlich  ausgelöst.)  2,41 

-Schindler  & Co.,  Tempelhof  b.  Berlin: 
Schaltung  für  Elektromagnetwicklungen, 
welche  in  mehrere  Teile  zerlegt  sind.  DRP. 
225  401.  5.  Okt.  09.  (Die  Umschaltung 

der  beim  Anziehen  des  Ankers  parallel,  bei 
angezogenem  Anker  aber  durch  vom 
Anker  selbst  betätigte  Schalter  in  Reihe 
geschalteten  Wicklungsteile  erfolgt  unter 
Verwendung  von  Hilfswiderständen,  wo- 
durch die  Kontaktzahl  vermindert  und  die 
Stromstärke  beliebig  beeinflußt  werden 
kann.)  2,41 

Schmidt,  J.:  Apparate  und  Schaltungen  zur 
Vermeidung  der  Leerlaufsarbeit  einzeln 
geschalteter  Transformatoren.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  40.  p.  4801—91.  1 ill.  3 fig.;  4L 
p.  502 — 04.  1 fig.  Fg.  (Besprechung  ver- 
schiedener Schaltungen  der  Sdemens- 
Schuckert-Werke.)  2,41 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Elektromagnetischer  Fern- 
schalter mit  je  einem  Magneten  zum 


Schließen  und  Öffnen,  deren  Ankerachse  in 
einer  zu  den  Polachsen  senkrechten  Achse 
drehbar  gelagert  ist.  DRP.  225  592.  4.  Juni 
09.  (Die  beiden  Magnete  besitzen  einen 
gemeinsamen  Anker  und  ein  gemeinsames 
Joch.)  2,41 

Smith,  F.  W.,  New  York,  N.  Y.:  Electric 
Switch.  USP.  970  963.  (A  switch  lever 
with  terminal  blocks  on  the  panel,  so  that 
phen  the  lever  is  locked  it  may  be  auto- 
matically  released  at  the  desired  strength 
of  current.)  2,41 

Voigt  & Haeffner  Akt.  - Ges.,  Frank- 
furt a.  M.  - Bockenheim:  Selbsttätiger 

Überstrom-  und  Rückstromschalter  mit 
einer  Stromspule  und  einer  Spannungs- 
spule. DRP.  225  342.  27.  März  1910.  2,41 


c)  Tableaux,  boites  c)  Switch  - Boards, 
et  installations  de  Switch  - Boxes  and 
distribution.  (2,42)  Plants.  (2,42) 

c)  Schalttafeln,  Schaltkästen  u. 
Schaltanlagen.  (2,42) 


v.  Alkier,  A.  u.  Bendmann,  P.:  Hoch- 
spannungskabel-Schaltkästen. El.  Anz. 
1910.  84.  p.  1061—52.  1 fig.  4 ill.  Fg.  (An 
Kabelkästen  zu  stellende  Anforderungen. 
Beschreibung  von  Konstruktionen  der  • 
Felten  & Guilleaume-Lahmeyerwerke.)  2,42 

Hayes,  S.  Q.:  American  Switch  boarü 

Practice.  El.  World.  Vol.  56.  14.  Oct.  6.  ' 
1910.  p.  794^ — 96.  4 fig.  (Influence  of  ! 

distant-control  switchgear  on  alternating- 
current  Station  design.)  2,42 

Olley,  R.  H.,  Syracuse,  N.  Y.:  Panel  Board 
Cut-Out  and  Distributing  Mechanism. 
USP.  970741.  (A  snap  switch  mechanism  > 
with  a switch  base  of  insulating  material, 
having  a cavity  for  receiving  the  switch  j 
and  a series  of  recesses  at  the  corners  for  ; 
receiving  the  conductors.)  2,42 

Teichmüller,  J.:  Die  Schienenanordnungen  ; 
der  elektrischen  Anlagen.  El.  Kraft- 
betriebe. 1910.  27.  p.  533 — 38.  29  fig.;  28. 
p.  556 — 60.  23  fig.  (Theoretische  Diskus- 
sion und  Systematik  der  Möglichkeiten 
der  Verbindungen  zwischen  Generatoren 
und  Fernleitungen  mit  Hilfe  von  Samrnel- 
und  Verteilungsschienenanordnungen.)  2,42 


d)  Dispositifs  de  d)  Fuses  and  Pro- 
sürete.  (2,43 — 44)  tecting  Apparatus. 

(2,43—44) 

d)  Sicherungen.  (2,43-44) 


Bourquin,  H.:  Starkstromsicherungen.  Techn. 
MH.  1910.  10.  p,  539-41.  (Allgemeine 

Grundsätze  für  Ausführung  u.  Anwendung.) 

2,43 

Compagnie  Francaise  pour  l’ex- 
p 1 o i t a t i o n des  procedes  T h o m - 
son-Houston:  Nouvel  interrupteur  ä 


■2,47 
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haute  tension.  Brevet  francais  413  444. 

8 aoüt  1910.  1%  p.  1 P'l.  (Le  porte-fusible 
est  articule  sur  une  piese  de  support  isolee 
de  l’articulation  qui  constitue  une  des 
bornes  de  l’interrupteur,  de  faqon  qu’en 
ouvrant  l’interrupteur,  on  degage  les  deux 
extremites  du  porte-fusible  des  deux 
bornes  de  l’interrupteur  et  peut  le 
manoeuvrer  sans  danger.)  2,43 

Perls,  P.  H.:  Versuche  mit  zweiteiligen 
Schraubstöpseln.  El.  Nachrichten.  1910. 
30.  p.  603—08.  9 fig.  (Detaillierter  Bericht 
über  die  Ergebnisse  von  im  Aufträge  der 
Vereinigung  der  Elektrizitätswerke  aus- 
geführten Versuchen.)  2,43 

Siemens-Schuckert-Werke  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Explosionsfester  Sicherungs- 
schraubstöpsel mit  schwachwandiger 
Röhrenpatrone  in  dem  mit  einer  isolieren- 
den Auskleidung  versehenen  Handhabungs- 
kopfe. DRP.  225  182.  30.  Juni  0'8.  (Die 

isolierende  Auskleidung  der  Qewindehülse 
umschließt  die  Patrone  dicht,  so  daß  da- 
durch die  Wandung  der  Patrone  verstärkt 
wird.)  2,43 

Voigt  & Haeffner  Akt.  - Ges.,  Frank- 
furt a.  M.-Bockenheim:  Sicherungspatrone 
mit  Anschlußkontakten,  welche  auf  den 
die  Patrone  beiderseitig  abschließenden 
Metallteilen  abnehmbar  befestigt  sind. 
DRP.  225  341.  9.  Nov.  09.  (Die  Kontakte 
sind  federnd,  als  Hülsen  oder  Klammern, 
ausgeführt.)  _ _ , 2,43 

Aluminiumzellen  als  Überspannungs-’ 
schütz.  El.  Z.  1910.  44:  p.  1123—24.  5 fig. 

1 ill.  (Schaltung  und  Konstruktion  der 
Überspannungszellen  der  AEG.)  2,44 

Jackson,  R.  P.:  Recent  Investigation  of 
Lightning  Protective  Apparatus.  El.  Jl. 
1910.  8.  p.  6Ö8 — 23.  7 fig.  9 ill.  (Lme 
stresses  and  static  troubles,  and  the  proper 
protection  of  transmission  Systems  from 
such  troubles.)  2,44 

Lincoln,  P.  M.:  Protection  of  Electrical 
Equipment.  El.  Jl.  1910.  7.  p.  574—84.  7 fig. 
(Protection  of  apparatus  and  transmission 
lines  from  the  danger  of  breakdown  due 
to  electrical  surges.)  2,44 

Redmond,  E.,  Rochester,  N.  Y.:  Lightning 
Conductor.  USP.  970  642.  (Consists  of  a 
metallic  chain  and  a wire  or  Strip  passing 
at  intervals  through  the  links  of  the  chain.) 

2,44 

Rosenberger,  A.  F.,  Chicago,  111.:  Lightning 
Protector.  USP.  970  556.  (A  pair  of 
electrodes  with  parallel  contacting  por- 
tions  and  divergent  gap  surfaces  with  in- 
sulating  material  between  and  with  its 
edge  coincident  with  the  angle  of  the  gap.) 

2,44 


e.  Divers.  (2,45) 


e.  Miscellaneous. 
(2,45) 
e.  Sonstiges.  (2,45) 


lasse,  E.:  Über  Elektromagnete.  El.  Masch.- 
Bau.  28.  Jg.  1910.  40.  p.  833^-37.  2 fig.  1 tab. 
(Grundsätze  für  d.  Berechnung  v.  Elektro- 
Formeln  für  Dreh-  und  Zug- 


magn.; 
magnete.) 


2,45 


F.  Conducteurs  pour  F.  Lines  and  Line 
courants  intenses.  Materials. 

F.  Starkstromleitungen. 

a)  Generalites.  (2,46)  a)  General.  (2,46) 
a)  Allgemeines.  (2,46)  

Branch,  J.  G.:  Electric  Wiring.  12mo. 

287  p.  ill.  Chic.,  Branch  Pub.  Co.,  1910. 
$ 2,—.  2,46 

Jackson,  R.  P.:  Potential  Stresses  as  Affec- 
ted  by  Overhead  Grounded  Conductors. 
El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10.  p.  833—39. 
7 fig.  2,46 

Kühn,  L.:  'Über  Spannungsgefahren  an  ge- 
erdeten, eisernen  Masten.  Dissert.  kl.  8 . 
102  p.  Erlangen,  Junge  & Sohn,  1910.  2,46 
Randall,  K.  C.:  Notes  on  Conductors  for 
Heavy  Alternating  Current.  El.  Jl.  1910. 
9.  p.  710—13.  1 fig.  2,46 


b)  Materiaux.  (2,47)  b)  Line  and  Wiring 
Materials.  (2,47) 
b)  Leitungsmaterialien.  (2,47) 

Allgemeine  El'ektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Preßglimmerplatten  unter 
Verwendung  von  Saugluft.  DRP.  225  802. 
16.  Aug.  08.  (Ein  kontinuierlicher  Luft- 
strom wirkt  auf  ein  rotierendes  Drahtsieb 
so  ein,  daß  nur  ein  Teil1  des  Siebes  den 
zugeführten  Glimmer  ansaugt  und  ihn  beim 
Weitergehen  auf  eine  Unterlage  drückt, 
auf  welcher  er  in  bekannter  Weise  weiter 
verarbeitet  wird.)  2,47 

Emploi  de  l’a  1 u m i n i u m comme  conduc- 
teur.  Ind.  El.  19.  An.  25  oct.  1910.  452. 
p.  473—74.  1 fig.  2,47 

Austin,  A.  O.:  The  Design  and  Efficiency  of 
High-Tension  Insulators.  El.  Railway  Jl. 
Vol.  36.  Sept.  24.  1910.  13.  p.  465—68.  2 fig. 
5 ill.  2,47 

Benischke,  Gustav:  Versuche  mit  Hänge-  und 
Stützisolatoren  für  sehr  hohe  Spannungen. 
El.  Z.  1910.  45.  p.  1131—34.  8 fig.  9 ill. 
(Es  werden  die  mechanischen  und  elektri- 
schen Vor-  und  Nachteile  der  Hänge-  und 
Stützisolatoren  erörtert.  Auf  Grund  von 
Messungen  und  photographischen  Auf- 
nahmen wird  ein  ungünstiger  Einfluß  der 
Kapazität  auf  die  Vorentladungen  und 
Überschläge  nachgewiesen.)  2,47 
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Borei,  G.  A.:  Quelques  notes  sur  les  cäbles 
electriques  Souterrains.  Bull.  Schweiz.  El. 
Ver.  1910.  10.  p.  301 — 07.  (L’auteur  releve 
les  points  les  plus  interessants  de  la  fabri- 
cation  des1  cäbles  ä haute  tension,  des 
essais  des  cäbles  et  de  la  question  des 
normes.)  2,47 

Borg,  Friedrich,  Düsseldorf:  Abzweigdose. 
DRP.  225  495.  25.  Mai  09.  (Die  Dosen- 

platte besitzt  Erhöhungen,  deren  gegen- 
seitige Zwischenräume  als  Einführungs- 
Stellen  für  die  Leitungsdrähte  dienen.  Irü 
Zentrum  der  Dose  werden  die  Kabelschuhe 
aller  Drähte  in  einem1  zylindrischen  Raum 
vereinigt.)  2,47 

Donald,  J.  L.,  Mooresville,  N.  C.:  Ground 
Connector.  USP.  970  693.  (An  integral 
metal  collar  piipe  threaded  on  the  inside 
and  tapering  to  make  electrical  connec- 
tion  between  the  collar  and  the  pipe  and 
having  a lug  to  receive  the  wire.)  2,47 
Ettlinger,  J.  and  A.,  Germany:  Protecting 
Devices  for  Underground  Cables.  EP. 
10  054  of  1910.  (The  devices  consist  of 
single  castings  provided  with  pins  and 
recesses  and  made  to  overlap  and  engage 
one  within  the  other  so  that  the  castings 
are  hinged  together  at  the  ends  on  all 
sides  and  so  that  the  cable  can  be  exposed 
by  merely  lifting  the  upper  moulded  part.) 

2,47 

General  Electric  Company,  Sche- 
nectady,  USA.:  Refractory  Insulating 

Materials,  EP.  23  351  of  1909.  (It  has 
been  discovered  that  if  titanium  in  sorne 
form  is  introduced  into  the  Silicates  at 
present  used  in  electric  and  heat  insulating 
materials,  the  toughness  and  refractory 
quality  are  greatly  improved.  Tale,  hy- 
drated  Silicate  of  magnesium  and  clay,  and 
a hydrated  silicate  of  aluminium  are  all 
compounds  much  impToved  by  the  addi- 
tion.  A solution  of  sodium  or  potassium 
silicate  is  a good  binder  for  the  above 
silicate  and  titanium  compound.)  2,47 
Heynig,  Clara,  geb.  Schmeißer,  Karlshorst: 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Litzen- 
drahtanschlüssen in  Form  von  Steck- 
kontakten. DRP.  225  115.  29.  Jan.  09. 

Zusatz  zu  DRP.  209  115.  2,47 

Hinsky,  P.:  Conduit  isolateur  tubulaire  pour 
conducteurs  electriques.  Brevet  franqais 
413  369.  6 aoüt  1910.  1H  p,  1 pl.  (Le  con- 
duit isolateur  flexible  pour  conducteurs 
electriques  est  compose  d’une  bände  de 
matiere  fibreuse  enroulee  dans  le  sens  de 
sa  largeur,  formant  ainsi  un  tube.  Le  tube 
est  enveloppe  d’une  ou  plusieurs  bandes 
metalliques,  enroulees  en  spirale,  dont  les 
bonds  se  recouvrent,  tout  en  se  trouvant 
separes  par  une  petite  bande  de  matiere 
jsolante.)  2,47 

Wirst,  H.  and  Taylor,  T.,  London,  E.  C.: 
Electric  Conduit  System.  EP.  29953  of 
1909.  (In  order  to  readily  bond  electric 
conduit  Systems  whereby  they  may  be 


2,47 


efficiently  earthed,  two  grooves  are  formed 
in  each  fitting  where  the  bonding  is  to  be 
effected.  These  grooves  are  side  by  side 
to  form  a pair.  After  the  tubes  are  fitted 
into  the  couplings  a staple  is  driven  into 
each  pair  of  grooves  cutting  through  the 
enamel  on  the  fittings  and  providing  at 
each  junction  two  plaoes  in  which  contact 
is  effected.)  947 

Hosgood,  N.,  Dublin:  Electric  Plug  and 
Socket  Connectors.  EP.  25  719  of  1909. 
(The  invention  consists  of  an  equilateral 
triangulär  arrangement  of  sockets  and 
contact  pins  whereby  the  plug  and  socket 
holder  may  be  place d together  in  a 
number  of  ways  so  that  different  contact 
pins  and  sockets  are  engaged  each  to  each 
respectively.  Marks  are  provided  on  the 
socket  holder  and  plug  for  indicating  the 
particular  electrical  contact  made  when 
the  holder  and  plug  are  in  Position  each  to 
each.)  2,47 

Die  mechanischen  Eigenschaften  der  Lei- 
tungsdrähte.  Anz.  Drahtind.  1910. 
20.  p.  421 — 22.  (Einfluß  des  Reckens  auf 
die  Festigkeitsverhältnisse  u1.  die  elektr. 
Eigenschaften  der  Bronzedrähte.)  2,47 
v.  Moellendorf,  W.:  Metalle  für  Freileitun- 
gen. El.  Z.  1910.  44.  p.  1107—09.  5 fig. 

1 ill.  (Vergleich  der  typischen  Freileitungs-  ; 
metalle  an  Hand  kurvenmäßiger  Dar-  ! 
Stellungen.)  2,47 

Neudorffer,  E.,  Stuttgart:  Insulating  Wall 

Boxes  for  Electrical  Apparatus.  EP.  5835  ' 
of  1910.  (The  wall  box  is  composed  of 
ceramic  material  and  enclosed  in  a yoke 
shaped  Support.  Slots  and  recesses  are 
formed  on  the  under  side  of  the  yoke  for 
the  reception  of  the  heads  of  the  screws 
used  to  attach  the  box  to  the  wall.)  2,47  J 
Owen,  H.  L.,  York,  Pa.,  V.  St.  A.:  Preß  vor-  | 
richtung  zum  Umkleiden  elektrischer  \ 
Leiter  mit  Isoliermantel.  DRP.  225  339.  , 
8.  4.  09.  2,47 

Owen,  H.  L.,  York,  Pa.,  V.  St.  A.:  Vorrich-  ' 
tung  zum  Umkleiden  elektrischer  Leiter 
insbesondere  mit  Asbest.  DRP.  225  340. 

8.  4.  09.  (Eine  mit  einer  Scheibe  um- 
laufende leere  Bandscheibe  wird  durch 
einen  Riemen  angetrieben,  der  um  einen 
feststehenden,  innen  verzahnten  Radkranz 
gelegt  ist,  mit  dem  ein  ebenfalls  auf  der 
Scheibe  angeordnetes,  die  Abzugsscheibe 
für  das  Florband  antreibendes  Zahnrad  im 
Eingriff  steht.)  2,47 

Reynders,  A.  B.:  Condenser  Type  Terminals. 
El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10.  p.  766- — 78. 

15  fig.  9 ill.  (Theoretical  and  practical  con- 
siderations  in  the  design  of  condenser  ter- 
miinals.)  2,47 

G.  Schanzenbach  & Co.,  Komm. -Ges., 
Frankfurt  a.  M.-Bockenheim : Abzweig- 
dose mit  herausnehmbaren,  mit  kleinen 
Kabelschuhen  versehenen  Anschlußplatten. 
DRP.  225  398.  4.  Mai  09.  (Die  Kabel- 
schuhe der  Anschlußplatten  sind  in  ver- 


681 


2,47—2,49 


schieden  tiefe  Rinnen  des  Dosenunterteils 
gelegt  und  werden  durch  den  Deckel 
selbst  oder  kleine  Ansätze  an  demselben 
in  diese  Rinnen  gedrückt.)  2,47 

Simons,  K,:  Isolationszerstörung  durch  Pilz- 
bildung. El.  Z.  1910.  42.  p.  1061-62.  1 fig. 
3 ill.  (Es  wird  ein  Fall  von  Isolations- 
zerstörung beschrieben  und  durch  Feuch- 
tigkeit, Pilz-  und  Rostbildung  erklärt; 
Mittel  zur  Verhütung  werden  angegeben 
und  die  dazu  angestellten  Versuche  be- 
schrieben.) 2,47 

Stahlrohre  System  Peschei  zur  Ver- 
legung von  Leitungen.  Preisliste  7 c I der 
Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H., 
Berlin.  4°.  20  p.  Selbstverlag  1910.  52  fig. 
85  ill.  (Pescheirohr  in  verschiedener  Aus- 
führung. Zubehörteile.  Verbindungsstücke 
für  Nulleite.rrohr  und  Schutzrohr.  Werk- 
zeuge für  Peschelrohr.)  2,47 

Toppin,  W.  A.:  Tests  on  Bitumen  Cables. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Oct.  14.  1910. 
1716.  p.  635—37.  5 fig.  2,47 


2.  Usines  electriques.  2.  Electric  Power 

Stations. 

2.  Elektrizitätswerke. 

A.  Construction  et  A.  Construction  and 
projets  de  stations  Projection  oi  Cen- 
centrales.  (2,49)  tral  Stations.  (2,49) 
A.  Bau  und  Projektierung  von  Zentralen, 
ausgeiührte  Werke,  (2,49) 


Bayerische  Überlandzentralen. 
El.  Z.  1910.  42.  p.  1071—72.  (Übersicht 
über  die  bestehenden  Pläne  an  Hand  eines 
Vortrages  von  L.  v.  Grundherr.)  2,49 
Distribution  d’energie  electrique  aux 
etablissements  miniers  du  district  de 
Wisconsin.  Lum.  El.  32.  An.  Tome  XII. 
29  oct.  1910.  44.  p.  148—51.  1 fig.  (Station 
generatrice;  lignes  et  sousstations.)  2,49 
Dowing,  P.  M,:  The  Developed  High-Ten- 
sion  Network  of  a General  Power  System. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Oct.  15.  1910.  16. 
p.  773—80.  4 ill.  (A  description  of  Pro- 
blems solved  by  the  Pacific  Gas  and 
Electric  Company.)  2,49 

Elektrizitätswerk  St.  Wolfgang. 
Weiße  Kohle.  1910.  20.  p.  229—31.  7 ili. 
(Elektrische  Anlage.)  2,49 

Ford,  A.  H. : A Low-Head  Hydroelectric 

Plant.  El.  World.  Vol.  56.  Oct.  13.  1910. 
15.  p.  859—62.  2 fig.  3 ill.  (Engineering 

and  economical  features  of  the  electric 
generating  equipment  at  the  University 
of  Jowa.)  2,49 

New  Generating  Station  of  the 
Northampton  Polytechnic  Institute  (Lon- 
don) Electrician.  Vol.  66.  Oct.  21.  1910. 
t 2.  p.  52—55.  1 fig.  6 ill.  2,49 

Gruenberger,  O.  u.  Pfau,  A.:  Die  Kern- 

River-Anlage  No.  1 der  Edison  Electric 
Company  in  Los  Angeles,  Kalifornien. 
Turbine.  6.  Jg.  1910.  23.  p.  445 — 51.  6 fig.; 


24.  p.  466—70.  2 fig.  3 ill.  (Beschreibung 
der  Peltonräder-Anlage  [Allis  - Chalmers 
Co.].)  D 2.49 

Hickel,  H,:  Elektrizitätswerk  Bergamo.  Be- 
schreibung der  Erweiterungen.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  40.  p.  493—96.  2 ill.  1 fig.; 
4L  p.  504—6.  1 ill.  1 fig.  Fg.  (Einzelheiten 
des  Hochreservoirs  und  der  Druckleitung. 
[Details  der  Konstruktion  und  des  Baues.]) 

2,49 

Hilgard,  K.  E.:  Stoney-Gate  Dam  in  the 

Albula  Canyon  for  Hydro-electric  Power 
Plant  of  the  City  of  Zürich,  Switzerland. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  8.  p.  215-17. 

5 fig.  2,49 

Hydroelectric  Development  on 

the  Illinois  River.  El.  World.  Vol. 
56.  13.  Sept.  29.  1910.  p.  721—3.  3 fig. 

3 ill.  (Details  of  the  proposed  low-head 
Station  of  the  Northern  Illinois  Light  &. 
Traction  Company  at  Marseilles,  111.)  2,49 
The  Boulder  Hydroelectric  Plant. 
Engin.  Record.  Vol.  62.  1910.  5.  p.  116—18. 

6 fig.  2 ill.  (Pressure  pipe  is  9800  ft  long, 
44  in  diam  at  lower  end  and  1 % in.  thick.) 

2,49 

De  Kermond:  L'usiine  hydraulico-electrique 
de  Ventavon  (Hautes-Alpes).  Electricien. 
30.  An.  2.  Serie.  Tome  XL.  1910.  p.  132  — 36. 

1 ill.  (Puissance  de  24  000  ch.,  chute  nette 
de  50  m;  turbines  hydrauliques  du 
Systeme  Francis,  ä deux  roues  motrices 
et  ä axe  horizontal',  300  tours  par  minute.) 

2,49 

Köster,  F.:  A General  Review  of  Hydroelec- 
tric-Engineering  Practice.  Engin.  Mag. 
Vol,  39.  Aug.  1910.  5.  p.  659-78.  3 fig. 

13  ill.;  Sept.  1910.  6.  p.  825—40.  8 ill. 
(High-tension  transmission.  [The  finan- 
cial aspects  of  hydroelectric  under- 
takings.]).  2,49 

Kottmann,  E.:  Die  hydro-elektrische  An- 
lage der  McCall  Ferry  Power  Company. 
ZB1.  Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910. 
26.  p.  404—5.  2,49 

Meyer,  K *.  Das  Wasserkraft-Elektrizitäts- 
werk am  Salto  de  Bolarque.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  34.  p.  1381—87.  4 Tafeln. 
31  ill.  Fg.  (Wasserbauten,  Das  Kraft- 
werk. Die  Turbinen.)  2,49 

O i 1 and  Gas  Fuel  Station  at  Wichita,  Kan. 
El.  World.  Vol.  56.  Oct.  20.  1910.  16. 
p 935 — 37.  3 fig.  (Description  of  a modern 
generating  plant  noteworthy  for  compact- 
ness  and  economy  of  Operation.)  2,49 
Die  Entwicklung  der  Ontario  Power 
Co.  Uhlands  Praxis  Fabrikbetr.  1910, 
5 p.  25—26.  1 Tafel  m.  4 fig.  5 fig.  im 
Text.  (In  Niagara  Falls;  Lage  und  An- 
ordnung der  Kraftstation.  Wasserschluß. 
Fangwehr.  Rohrleitungen  Generatoren. 
Transformatoren.  Akkumulatoren.)  2,49 
Postel-Vinay : Les  installations  hydro- 

electriques  de  la  Societe  Energie  Electri- 
que du  Sud-Oues't.  Houille  Blanche.  9.  An. 
1910.  8.  p.  202—12.  6 fig.  (Conditions 
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generales  d’etablissement  du  reseau;  con- 
struction  des  lignes  primaires;  usine  de 
Tuiliere;  postes  transformateurs  princi- 
paux.)  2,49 

Schäfer,  Fr.:  Neue  Gaswerke  in  Versor- 

gungsgebieten elektrischer  Zentralen.  24. 
P.  8 . München  u.  Berlin,  Oldenbourg, 
1910.  M.  — ,40.  2,49 

Schmidt,  Carl:  Einige  Beiträge  zur  Frage 
der  Stromverteilung  bei  städtischen  Elek- 
trizitätswerken und  Überlandzentralen. 
El.  Z.  1910.  43.  p.  1085—87;  44.  p.  1113-16. 
6 fig.  (Bestimmung  der  vorteilhaftesten 
Entfernung  der  Transformatorenstationen 
bei  Drehstromzentralen.)  2,49 

Soulier,  A.:  La  Station  centrale  de  distri- 
bution  d’energie  electrique  de  Mont-sur- 
Marchienne.  Ind.  El.  19.  An.  25  oct.  1910. 
452.  p.  461 — 70.  3 fig.  7 ill.  (Generalites; 
Station  centrale;  moteurs  ä gaz  pauvre, 
gazogenes,  dynamos,  groupe  survolteur 
et  compensateur,  tableau  de  distribution, 
eclairage  de  l’usine;  reseaux:  batterie 
d’accumulateurs ; eclairage  prive,  mode 
de  distribution,  cabine  de  distribu- 
tion, poteaux  en  bois,  essais,  ferrures, 
huile.)  2,49 

Thonet,  Ch.:  Stations  centrales  ä gaz 
pauvre,  ä moteurs  Diesel  et  ä combustib- 
les  autres  que  le  charbon.  Lum.  El.  32. 
An.  Tome  XII.  29  oct.  1910.  44.  p.  131—42. 

1 fig.  (Gazogenes;  moteurs  ä gaz; 
matieres;  consommation  et  rendement 
des  moteurs  ä gaz;  entretien  et  repara- 
tions;  dynamos  et  batteries  d’accumula- 
teurs; coüt  des  installations,»  apprecia- 
tions;  moteurs  Diesel.)  2,49 

ü s i n e hydraulico-electrique  de  Montche- 
rand.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie  Tome 
XL.  15  oct.  1910.  1033.  p.  241—47.  7 fig  ; 
22  oct.  1910.  1034.  p.  257— 62.  3 fig.  1 ill. 
(Installations  hydrauliques;  groupes  elec- 
trogenes;  turbines;  bätiments  de  l’usine; 
machines  electriques;  tableaux  et  appa- 
reils.)  2,49 

Wasserk  r a f t - Elektrizitätswerk  der 
Southern  Wisconsin  Power  Co. 
Z.  Turbinenwes.  7.  Jg.  1910.  26.  p.  410 
—12.  8 fig.  ill.  (Bau  des  Staudamms,  des 
Maschinenhauses.  3 McCormick-Doppel- 
turbinen  der  Wellmann-Seaver- 
M o r g a n C o.  in  Cleveland.  6 Turbinen- 
laufräder von  1448  mm  Durchmesser 
Erregerturbinen  Zoelly-McCor  - 
mick- Doppelturbinen  von  250  PS.  bei 
200  Umdr/Min.)  2,49 

Wasserkraftwerke  Rocky  Creek 
der  Southern  Power  Co.  Z.  Turbinenwes. 

7.  Jg.  1910.  25.  p.  396  —97.  5 fig.  1 Tabelle. 
(Verfügbares  Gefälle  19,2  m;  24  000  KW. 

8 Generatorturbinen;  eine  Erregerturbine. 
Tabelle  über  Einzelheiten  der  Turbinen.) 

2,49 

Wasserkraftzentrale  Stockfors. 
Uhlands  Praxis  d.  Fabrikbetriebes.  1910. 

3.  p.  14 — 15.  fig.  (Drei  Maschinensätze, 


jeder  mit  zwei  gekuppelten  Zwillings- 
Francis-Schnelläufer-Turbinen  in  direkter 
Verbindung  mit  einem  Drehstromgenera- 
tor für  eine  normale  Leistung  von  632 
eff.  PS.  bei  125  mm  Mmläufen.  Ausge- 
führt von  Briegleb,  Hansen  & Co 
in  Gotha.).  2 49 


B.  Exploitation  et  B.  Administration 
statistique.  (2,50)  and  Statistics  (2.50) 

B.  Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,50) 

Adams,  A,  D,:  Cost  of  Water-Power  and 
Coal.  El.  World.  Vol.  56.  Oct.  20.  1910. 

16.  p.  938 — 39.  2,50 

Belluzzo,  G.:  Les  centrales  thermoelectri- 
ques  et  la  consommation  de  charbon  par 
kilowatt-heure.  Lum.  El.  32.  An.  Tome 
XII.  22  oct.  1910.  43.  p.  104—12.  1 fig. 
(Principes  d’installation,  de  fonctionne- 
ment;  choix  des  machines;  rendement.) 

W1  , , . 2,50 

Ltektricitetsvaerks  - Statistik 
Ledningsnettets  drift.  El.  Tidsskrift.  1910. 

29.  p.  204.  (Statistische  Zahlen  über  die 
von  den  norwegischen  Werken  für  die  ' 
verschiedenen  Verwendungszwecke  ab-  s 
abgegebenen  Energiemengen.)  2,50 

Gensch,  Max:  Der  Loaddispatcher.  El.’z. 
1910.  44.  p.  1121 — 22.  1 ill.  (Angaben  über  : 
die  Aufgaben  und  die  Art  der  Tätigkeit 
des  von  verschiedenen  amerikanischen  ! 
Werken  neugeschaffenen  Postens  des 
load-dispatcher:  Leitung  des  Gesamt- 

betriebs von  zentraler  Stelle  aus.)  2,50 
Die  hydroelektrischen  Anlagen 
der  Schweiz.  El.  Z.  1910.  44.  p.  1119 
20.  3 tab.  (Übersicht  über  die  Anlagen  ? 
und  ihre  wirtschaftlichen  Verhältnisse  auf  / 
Grund  eines  Konsularberichts.)  2,50 
Interconnected  Hydroelectric  j 
Transmission  System  in  Eastern  Michi-  : 
gan.  EL  World.  Vol.  56.  Oct.  20.  1910.  16. 
p.  937— 38.  1 fig.  2,50  \ 

Noväk,  R.:  Feststellung  desi  mittl.  Maximums 
bei  den  Konsumenten  von  Beleuchtungs- 
strom  in  der  Zeit  des  Maximums  im  Elek- 
trizitätswerke mit  Benutzung  gewöhnl. 
Zähler.  El.  Maschbau.  1910.  45.  p.  963 
— 64.  1 fig.  2,50 

Parker,  C.  A.:  General  Review  of  Central- 
Station  Advertising.  El.  Rev.  (Chic.) 
Vol.  57.  Oct.  8.  1910.  15.  p.  739—41.  2,50 
Statistik  der  Elektrizitätswerke  in 
Österreich.  El.  Z.  1910.  42.  p.  1077.  3 tab. 

2,50 

Thomas,  H.  P.:  Rate  Making  for  Public 

Utilities,  El.  Jt.  1910.  7.  p.  560—74.  2,50 
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3.  Transport  de  3.  Electric  Power 

l’energie  electrique.  Transmission  and 

Electric  Driving. 

3.  Elektrische  Kraftübertragungsanlagen  u. 
motorische  Antriebe. 

A.  Generalites.  (2,51)  A.  General.  (2,51) 

A.  Allgemeines.  (2,51) 


Drake,  C.  W.:  Investigating  Manufacturing 
Operations  with  Graphic  Meters.  El.  Jl. 
1910.  7.  p.  537—43.  5 fig.  1 ill.  (The  use 
of  el.  rneters  for  machine  tool  checking.) 

2,51 

The  “Fisher  S y s t e m”  for  the  Preven- 
tion of  Accidents  in  Mines.  Mech.  En- 
gineer. Vol.  26.  Oct.  15.  1910.  665.  p.  518 
X19.  1 fig.  1 ill.  (Protection  against  acci- 
dental  shock,  particularly  applicable  to 
colliery  working.)  2,51 

Westinghouse  Electric  Com- 
pany Limited,  London:  Schaltungs- 
anlage zum  Belastungsausgleich  mit 
mehreren  auf  einer  mit  Schwungmassen 
| ■ versehenen  Achse  gekuppelten  Einphasen- 
kommutatormotoren. DRP.  225  263. 
| 30.  7.  08.  2,51 

B.  Chemins  de  1er  B.  Electric  RaiU 
electriques.  ways. 

B.  Elektrische  Bahnen, 
a)  Generalites.  (2,52)  a)  General.  (2,52) 
a)  Allgemeines.  (2,52) 


Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1335—434.  fig.  ill.  (Be- 
richt für  Österreich-Ungarn.  Im  Bau  be- 
findliche elektrische  Vollbahnen.  Ent- 
würfe elektrischer  Vollbahnen.  Beschrei- 
bung der  Bahnanlagen,  Kraftwerke,  Be- 


triebsmittel. Angaben  über  Kosten  und 
Verkehr.)  2,52 

International  Tramway  Congress  at 
Brussels  . s.  2,6.  2,52 

Municipal  Tramways  Associ- 
ation. s.  2,6.  2,52 


Wittig,  P.:  Die  Weltstädte  und  der  elek- 

trische Schnellverkehr.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  10.  Sept.  1910.  p.  684 — 92. 
12  fig.  ill.;  17.  Sept.  1910.  38.  p.  705—07. 
5 ill.  fig.;  24.  Sept.  1910'.  39.  p.  721 — 25. 
5 fig.  (Einleitung.  Ausdehnung,  Bevölke- 
rung und  Verkehr  der  Schnellbahnstädte 
London,  New  York,  Paris,  Berlin,  Chi- 
cago, Boston.  Tabellen.  Die  Bahnanlagen 
in  Boston,  Chicago,  Philadelphia,  Berlin. 
Schnellbahnprojekte  der  Berliner  Vorort- 
gemeinden. Hamburg.  Schlußbetrachtun- 
gen.) 2,52 


b)  Materiel  d’exploi-  b)  Railway  Mate- 
tation. rial. 

b)  Betriebsmittel. 

a)  Voitures,  locomo-  a)  Carriages,  Loco- 
tives,  equipement  du  motives,  Equipment 
materiel  roulant.  of  Rolling  Stock. 
(2,53)  (2,53) 

oc)  Wagen,  Lokomotiven,  Ausrüstung  des 
rollenden  Materials.  (2,53) 


Bandow:  Das  Wechselstrom-Bahnsystem 

Bergmann-Westinghouse.  El.  Z.  1910.  4L 
p,  1050—52;  42.  p.  1079—81.  11  fig.  6 ill.; 
43.  p.  1101—03.  (Vortrag  im  El.  Ver., 
Berlin.  Detaillierte  Angaben  über;  Kon- 
struktion der  Leitungsanlagen;  Konstruk- 
tion und  Schaltungen  der  Triebfahrzeuge; 
Beschreibung  der  Einzelheiten  der  letz- 
teren; Schnitte-  der  Motoren.  Diskussion 
über  den  Vortrag;  Richter,  Müller,  Fleisch- 
mann, Eichberg,  Stegemann.)  2,52 

Bridge,  A.-H.:  Notes  sur  l’electrification  des 
chemins  de  fer.  Electricien.  30.  An. 
Tome  XL.  8 oct.  1910.  1032.  p.  232—34; 
15  oct.  1910.  1033.  p.  247—49;  22  oct.  1910. 
1034.  p.  262 — 64.  (Electrification  des 
chemins  de  fer  suburbains  ; prix  d’etablisse- 
rnent  des  trains  suburbains;  l’electrification 
des  chemins  de  fer;  economies  de  l’elec- 
trification  des  chemins  de  fer;  l’electri- 
fication des  grandes  lignes.)  2,52 

Elektrische  Kraftzentralen  u.  die  Elektri- 
sierung d.  Eisenbahnen.  Österr. 
Eisenb.-Ztg.  1910.  23.  p.  227—28;  24.  p,  233 
j-  — 34.  (Anschluß  an  bestehende  Zentralen 
oder  gesondertes  Kraftwerk?  Unter- 
suchung der  einschlägigen  Verhältnisse 
unter  verschiedenen  Voraussetzungen.) 

Hruschka,  Arthur:  Die  elektrische  Zug- 

förderung. Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß- 


Aktien gesell- Schaft  Brown,  B o - 
veri  & Cie,  Baden,  Schweiz:  Einrich- 
tung zur  Steuerung  mehrerer  Vorrichtun- 
gen mittels  Druckluft,  insbesondere  für 
elektrisch  betriebene  Fahrzeuge.  DRP. 
225  935.  21.  12.  09.  (Die  aus  dem  Steuer- 
zylinder der  einen  Vorrichtung  (Strom- 
abnehmer) austretende  Druckluft  tritt 
nicht  ins  Freie,  sondern  in  die  Steuer- 
zylinder anderer  Vorrichtungen  (Unter- 
brecher), zum  Zwecke,  die  zeitliche  Reihen- 
folge der  Bewegungen  dieser  Vorrichtun- 
gen festzulegen.)  2,53 

Aktiengesellschaft  Brown,  Bo- 
veri  & Cie,  Baden,  Schweiz:  Elektri- 
scher Antrieb  von  Eisenbahnfahrzeugen 
derjenigen  Art  ,bei  welcher  der  Elektro- 
motor auf  einer  die  Fahrzeugachse  kon- 
zentrisch mit  Spiel  umgebenden  Hohl- 
welle angeordnet  ist.  DRP.  225  934.  2.  4. 
09.  (Die  den  Läufer  des  Motors  tragende 
Hohlwelle  ist  durch  eine  Gelenkkupplung 
mit  einer  die  erste  Hohlwelle  durchsetzen- 
den hohlen  Zwischenwelle  verbunden, 
welche  das  Moment  des  Motors  über  eine 
zweite  gegen  die  erste  versetzte  Gelenk- 
kupplung auf  die  die  hohle  Zwischenwelle 
durchsetzende  Fahrzeugachse  überträgt.) 

2,53 

Blackstone,  R.  D.,  Muskogee,  Okla:  Trolley 
Harp.  USP.  970' 981.  (A  pivoted  to  the 
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end  of  the  pole  so  as  to  follow  the  curve 
in  the  wire.)  2,53 

Boughton,  J.  H.:  One-Man  Prepayment  Car. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  Aug.  20.  1910.  8. 
p.  302.  1 fig.  1 ill.  2,53 

Brooks,  W.  J.,  Letchworth:  Electrical  Means 
for  Securing  the  Safe  Starting  of  Motor 
Cars.  EP.  19  747  of  1909.  (A  switch  arm 
in  passing  from  the  off  Position  to  the  main 
contact  block  passes  over  and  touches  an 
Intermediate  contact  block  by  means  of 
which  a current  is  made  to  flow  through 
an  electro-magnet  in  the  switch  and  thence 
to  a contact  piece  situated  in  respect  to 
any  part  of  the  motor  car  so  that.  when 
such  part  is  in  the  “safe”  Position  it  makes 
contact  with  the  adjacent  contact  piece 
and  the  Circuit  is  completed  through  the 
electro-magnet  during  the  passage  of  the 
switch  arm  across  the  intermediate  con- 
tact block.)  2,53 

Brown,  Boveri  & Cie:  Commande 

electrique  des  vehicules  de  chemins  de 
fer^  par  moteurs  installes  rigidement  sur  le 
chässis  et  actionnant  les  essieux  par  mani- 
velles^et  bielles.  Brevet  francais.  413  685. 
16  aoüt  1910.  2/4  p.  1 pl.  (Un  ou  plusieurs 
arbres  de  commande  sont  accouples  avec 
deux  ou  plusieurs  essieux  moteurs,  de 
facon  que  les  bielles  entre  les  arbres  de 
commande  et  les  essieux  moteurs  forment 
entre  elfes  un  angle;  l’arbre  moteur,  ayant 
la  forme  d’un  arbre  creux,  renferme  des 
joints  articules.)  2,53 

Brown,  Boveri  et  Cie:  Dispositif  pour 
la  traction  electrique  des  vehicules.  Bre- 
vet francais  413  686.  16  aoüt  1910.  1 p. 

1 pl.  (Un  moteur  electrique  dispose  sur  un 
arbre  creux  concentrique  ä l’arbre  mo- 
teur de  la  voiture;  l’arbre  creux  est  relie 
au  moyen  d’un  accouplement  ä articulation 
ä un  sccond  arbre  intermediaire  qui  se 
trouve  ä l’interieur  de  l’arbre  du  moteur 
et  qui  entoure  l’essieu  moteur  de  la  voi- 
ture.) 2,53 

Davis,  W.  E.:  The  Destinies  of  500'-Volt  D 
C.,  1 200'- Volt  D.  C.  and  6 600-Volt  A.  C. 
Motors.  El.  Railway  Jl.  Vol.  36.  Sept.  24. 
1910.  13.  p.  468 — 70.  2,53 

Easton,  G.  M.:  Mechanical  Features  of  Elec- 
tric Locomotives.  El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910. 
10.  p.  779 — 86.  2,53 

Fowler,  G.  L.:  Breakages  of  Railway  Motor 
Pinions.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  36.  Sept.  3. 
1910.  10.  p.  357—59.  3 fig.  5 ill.  2,53 

Hansen,  Lambert,  Cöln-Deutz:  Stromab- 

nehmer für  elektrische  Bahnen  mit  ober- 
irdischer Stromzuführung,  dessen  Schleif- 
stück  von  einem  Gerüst  nach  Art  der 
Nürnberger  Schere  getragen  wird.  DRP. 
225  536.  4.  12.  09.  (Die  beiden  unteren 

Gliedergruppen  des  Gerüstes  ruhen  auf 
zwei  Schlitten,  die  mit  Hülfe  von  Schraub- 
spindeln und  Gewichten  automatisch  ver- 
schoben werden  und  dadurch  das  Schleif- 
stück an  den  Fahrdraht  andrücken.)  2,53 


Hildebrand,  W.:  Elektrische  Abraumloko- 

motiven. El.  Z.  1910.  45.  p.  1 135 — 37.  3 ill. 
2 fig.  (Nach  Vergleich  mit  dem  Dampf- 
betrieb wird  die  geschichtliche  Entwick- 
lung der  elektrischen  Abraumförderung 
im  Braunkohlenbergbau  skizziert.  Hier- 
bei werden  eingehend  erläutert:  Die  erste 
Lokomotive  für  600)  mm  Spurweite  mit 
zwei  Achsen,  die  erste  Lokomotive  für 
900  mm  Spurweite  mit  drei  Achsen  und 
eine  ähnliche  Ausführung  mit  zwei  Achsen.) 
T . 2,53 

Instruction  Car  of  the  Boston  and 
Northern  Street  Railway.  El.  Railway  JL 
Vol.  36.  Aug.  13.  1910.  7.  p.  252—55.  5 ill. 

2,53 

Kirker,  H.  L.:  The  Pennsylvania  Electric 
Locomotives.  El.  Jl.  1910.  9.  p.  668—79. 
4 fig.  7 ill.  2,53 

Newton,  E.  J.,  Denver,  V.  St.  A. : Einrich- 
tung an  elektrisch  betriebenen,  durch 
Druckluft  gebremsten  Eisenbahnfahr- 
zeugen derjenigen  Art,  bei  welcher  ein 
Luftkompressor  mittels  einer  elektromag- 
netischen Kupplung  mit  einer  Radachse 
selbsttätig  gekuppelt  wird,  wenn  der 
Druck  im  Hauptluftbehälter  unter  ein  be- 
stimmtes Maß  sinkt.  DRP.  225  834.  12.  5. 
09.  (Die  Kupplung  des  Kompressors  ge- 
schieht in  Abhängigkeit  von  der  Stellung 
des  Fahrschalters,  derart,  daß  nur  ge- 
kuppelt wird  in  der  Nullstellung  oder 
einer  geringen  Stromverbrauch  bedingen- 
den Fahrstellung.)  2 53 

Riha,  Anton,  Wien:  Einrichtung  zur  Rege- 
lung des  Anfahrens  oder  des  Bremsens 
elektrischer  Motorwagen  u.  Lokomotiven 
mit  selbsttätiger  Einstellung  des  Haupt- 
reglers (z.  B.  Widerstandschalter,  Trans- 
formatorstufenschalters , Induiktionsreg- 
lers).  DRP.  252  719.  4.  4.  09.  (Automa- 
tische Antriebsvorrichtung  für  den  Fahr- 
schalter in  Abhängigkeit  von  einem  Meß- 
instrument, welches  eine  der  Anfahr- 
größen [Geschwindigkeit,  Beschleunigung, 
Strom  usw.]  mißt.)  2,53 

Riley,  L,  G.:  Single-Phase  Interurban  Car 
Equipments  of  the  Rock  Island  & Southern 
Railroad.  El.  Jl.  Vol.  7.  Oct.  1910.  10. 
p.  787—96.  3 fig.  5 ill.  2,53 

S o 1 e n o i d bremse  für  Straßenbahnen.  D. 
Straßen  - Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1910.  37. 
p.  638—40.  7 fig.  Schaulinien.  (Bauart 
Siemens-Schuckert.  Vorzüge;  Bau,  Wir- 
kungsweise und  Anordnung  der  Bremsen. 
Übersicht  über  die  Bremswirkung  im 
Vergleich  mit  anderen  Bremsen.)  1,83 
Stahl:  Neuerungen  und  Verbesserungen  an 
dem  Laufwerk  und  an  den  Ausrüstungen 
der  Motorwagen.  Verkehrstechn.  W. 

5.  Jg.  1910.  4.  p.  82—90.  11  fig.  2 ill.  (Be- 
richt an  den  16.  intern.  Straßenbahn-  und' 
Kleinbahnkongreß : Laufwerk,  Brems- 

gestänge, Sandstreuer,  Schmierung,  innere 
und  äußere  Signaleinrichtungen.)  2,53 


2,53—2,55 
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Stitzer,  A.  B.:  Car  Tests  in  Philadelphia 
with  Anti-Friction  Bearings.  El'  Railway 
Jl.  Vol.  36.  Aug.  27.  1910.  7.  p.  322—25. 

5 fig.  4 ill.  2,53 

Störer,  N.  W.  and  Eaton,  G.  M.:  Design  of 
the  Electric  Locomotive.  Electrician. 
Vol.  66.  Oct.  28.  1910.  3.  p.  88-92.  2 hg. 
(Discussion  of  the  requirements  of  differ- 
ent Services  and  various  features  of 
steam  and  electric  Operation;  methods  for 
transmitting  power  from  the  motor  to 
the  wheels.)  3,53 

Studer,  fl:  A Swiss  Accumulator  Loco- 
motive. Railw.  Times.  Vol.  98.  Oct.  15. 
1910.  16  p.  394—95.  2 fig.  2 ill.  2,53 
Der  benzol-elektrische  Triebwagen  der 
Bergmann  - Elektrizitätswerke  auf  der 
Weltausstellung  Brüssel.  D.  Straßen- 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1910.  37.  p.  658—59. 
1 ill.  (Vorn  und  hinten  je  einen  Führer- 
stand; für  50  Personen;  Benzolmotor  von 
50  PS.  mit  Dynamo  direkt  gekuppelt. 
Steuerung;  Beleuchtung;  Heizung.)  2,53 
Weber,  G.,  Mount  Oliver,  Pa.:  Trolley. 

USP.  970  865.  (Trolleys  with  a harp  and 
a plurality  of  wheels,  one  or  two  of 
which  always  engage  the  wire.)  2,53 


ß—y)  Canalisations.  ß—y  Current  Supply 
Dispositions  de  la  Line  and  Station 
voie  et  des  gares.  Equipment.  (2,54-55) 
(2,54-55) 

ß — y)  Leitungsanlagen.  Strecken-  u.  Bahn» 
hofseinrichtungen.  (2,54—55) 


Albanese,  Guiseppe-Sacco:  Procede  d’appli- 
cation  du  beton  arme  ä la  construction 
des  lignes  ä traction  electrique  par  cani- 
veau  Souterrain.  Brevet  francais.  No. 
413  438.  8 aoüt  1910.  1 p.  1 pl.  (C’est  une 
Constitution  d’un  Systeme  complet  de 
chässis  en  beton  arme,  ayant  comme 
Principal  avantage  de  rendre  solidaire 
les  deux  voies,  de  permettre  la  Consti- 
tution d’un  caniveau  arme  sur  la  longueur 
de  la  voie;  de  permettre  l’etablissement 
de  la  deuxiemie  fite  de  rail  sur  des  lon- 
grines  en  beton  arme.  La  voie  devient 
aussi  plus  souple.)  2,54 

Horton,  G.  P»,  Washington,  D.  C.:  Electric 
Raiiroad.  USP.  971  006.  (For  trans- 
ferring from  an  Underground  to  an  over- 
head  System,  the  plow  being  hinged  to 
throw  it  up  out  of  the  way  when  ne- 
cessary.)  2,54 

Novak,  J.  W.,  Pittsburg:  Cut-Out  Over- 
head  Conductors.  EP.  7799  of  1910.  (The 
object  is  to  provide  a trolley  wire  Cir- 
cuit with  a cut-out  adapted  to  beak  the 
Circuit  through  a grounded  section  of  the 
trolley  wire  and  to  furnish  simple  means 
in  connection  with  each  section  for  giv- 
ing  an  audible  and  visible  Signal  at  a 
power  plant  or  repair  Station  whereby 
the  Situation  of  a break  in  the  trolley 


wire  can  easily  be  determined.  The 
central  member  comprises  a pair  of  pa- 
rallel plates  between  which  a shoe  is 
arranged,  the  lower  edge  serves  as  a 
contact  plate  for  the  pivotally-mounted 
end  members.)  2.54 

Otto:  Überwachung  und  Unterhaltung  der 
Oberleitung  bei  elektr.  Straßenbahnen. 
Bericht  an  den  16.  Intern.  Straßenbahn- 
u.  Kleinbahnkongreß.  Verkehrstechn.  W. 

5.  Jg.  1910.  6.  p.  135—43.  14  fig.  6 ill. 
(Ergebnis  der  Umfrage  bei  den  einzelnen 
Verwaltungen.)  2,54 

Winters,  Roger  George:  Support  de  Sus- 
pension pour  fil  de  trolley  et  interrup- 
teur  automatique  combines.  Brevet  fran- 
cais 413  249.  3 aoüt  1910.  2K  p.  1 pl.  (L’in- 
vention  consiste  en  un  corps  en  matiere 
isolante;  des  arbres  horizontaux  montes 
dansi  des  extremstes  opposees  dudit  corps 
avec  des  bras  montes  ä rotation  et 
glissant  sur  lesdits  arbres;  avec  une 
plaque  conductrice  au  sommet  du  corps; 
les  bras  etant  pourvus  de  douilles  et  de 
vis  de  pression  pour  retenir  les  extre- 
mstes du  fil  de  trolley.)  2,54 

Zimmermann,  E.  C.,  New  York,  N.  Y.:  In- 
sulated  Rail  Joint.  USP.  970  869.  (A  rail 
member  supporting  a plate  of  conducting 
material  insulated  therefrom  and  a bolt 
connected  with  the  plate  and  having  a 
contact,  but  insulated  from  the  rail.)  2,54 

Amati,  G.  et  Laboratorio  Electro- 
tecnico,  Ing.  L.  Magrini:  Appareil 

d’aiguillage  ä manoeuvre  electrique  pour 
tramways  et  chemins  de  fer  electriques 
commande  par  le  conducteur  de  l’auto- 
motrice.  Brevet  francais  143  184.  2 aoüt 
1910.  1 34  p.  1 pl.  (C’est  un  Systeme 
d’aiguillage  electrique  commande  par  le 
conducteur  de  la  voiture  automotrice  ä 
l’aide  du  contröleur  ordinaire  en  utili- 
sant  le  courant  d’alimentation  du  moteur, 
comportant  un  ou  plusieurs  solenoides 
situes  sur  la  voie  en  correspondance  ä 
l’aiguillage  et  capables  d’aetionner  le  le- 
vier  de  l’aiguillage.)  2.55 

Fanning,  John  James  et  Nellis,  Thomas: 
Mecanisme  d’aiguillage'  electrique  auto- 
matique. Brevet  francais  413  585.  12  aoüt 
1910.  2 p.  1 pl.  (C’est  une  combinaison 
de  l’aiguille,  d’un  axe  tournant  avec 
celle-ci,  d’un  induit  de'  cet  axe,  de  deux 
electro-aimants,  le  tout  contenu  dans  une 
boite  hermetiquement  fermee  et  disposee 
sous  le  pave,  et  d’un  mecanisme  electri- 
que commande  par  le  conducteur  et  des- 
tine  ä exciter  un  des  deux  electro-aimants 
dans  le  but  de  faire  tourner  l’aiguille  dans 
la  direction  voulue.)  2,55 

Seehy,  Harry  Wade:  Dispositif  de  com- 

mande pour  aiguillages  de  tramways 
electriques.  Brevet  francais  413  439. 
8 aoüt  1910.  2%  p.  1 pl.  (C’est  une  com- 
binaison des  deux  electro-aimants  dis 
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poses  face  ä face  et  ä distance  dans  une 
boi  te  appropriee,  d’une  armature  commune 
mobile  entre  les  deux  electros,  d’une  tige 
portant  l’armature,  d’une  bielle  attachee 
ä la  pointe  du  changement  ä mouvoir,  des 
conducteurs  amenant  les  courants  aux 
dits  electros,  etc.)  2,55 

All  ge  meine  Elektricitäts  - Ge- 
sellschaft, Berlin:  Einrichtung  zur 

Verriegelung  aufschneidbarer  Weichen 
nach  Pat.  216  527.  DRP.  225  491.  2.  April 
09.  Zusatz  zu  DRP.  216  527.  (Die 
Schienenkontakte  sind  innerhalb  der 
Weichen  angeordnet  und  werden  infolge 
der  beim  Aufschneiden  eintretenden 
Durchbiegung  d.  Zungen  geschlossen.)  2,56 

Siemens-Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Selbsttätige  elektrische 
Weichenstellvorrichtung.  DRP.  225  583. 
5.  Nov.  09.  (Der  Weichenstellmotor  wird 
über  eine  besondere,  neben  der  Fahr- 
leitung angebrachte  Kontaktvorrichtung 
gespeist,  wobei  der  vom  fahrenden 
Wagen  betätigte  Umschalter  durch  eine 
v.  Strome  des  Weichenstellmotors  durch- 
flossene Hilfsspule  in  der  umgesteuerten 
Lage  festgehalten  wird.)  2,56 


c— d)  Exploitation,  c— d)  Working.  Elec- 
Construction  et  pro-  tric  Railways  Built 
jets;  chemins  de  fer  and  Projected. 
electriques  en  exploi-  (2,57—58) 

tation.  (2,57—58) 

c— d)  Betriebstechnik.  Bau  und  Projek- 
tierung,  ausgeführte  Bahnanlagen.  (2,57—58) 

Battes:  Resultats  pratiques  obtenus  par 

l’emploi  de  compteurs  de  courant.  Ind. 
Tramways  Chemins  Fer.  4.  An.  Oct.  1910. 
10.  p.  418 — 24.  1 portrait.  (Rapport  pre- 
sente au  Congres  International  de 
Bruxelles  [Septembre  1910].)  2,57 

Bouton,  G.:  Resultats  obtenus  par  l’emploi 
de  compteurs  sur  les  voitures  de  tram- 
ways.  Ind.  Tramways  Chemins  Fer.  4.  An. 
Oct.  1910.  10.  p.  409 — 18.  1 portrait.  (Rap- 
port presente  au  Congres  International 
de  Bruxelles  [Septembre  1910].)  2,57 

Capital ization,  Cars  and  Mileage  of 
Electric  Railways  in  the  United  States. 
EL  Railway  Jl.  Vol.  36.  Aug.  27.  1910. 
9.  p.  332—33.  2,57 

Hopkins,  C.  J.:  Economy  of  Car  Operation. 
Electrician.  Vol.  66.  Oct.  21.  1910.  2.  p. 
63 — 64.  2 fig.  (The  author  shows  the  value 
of  voacting  in  electric  car  Operation,  and 
describes  the  results  obtained  with  ball 
bearing  on  the  cars  of  the  Atlantic  City 
& Shore  Railroad.)  2,57 

Miller,  W.  II,:  Three-Phase  Friction  in 

Italy.  EL  World.  Vol.  56.  Oct.  13.  1910. 
15.  p.  862 — 64.  5 ill.  (Some  practical 
Problems  encountered  on  the  Three-Phase 
Giovi  Line.)  2 57 


0 r d e r i n g and  Standardization  of 
Supplies  on  the  London  County  Council 
Tramways.  EL  Railway  JL  Vol.  36 
Sept.  3.  1910.  10.  p.  363—64.  2 fig.  1 ilL 

2,57 

Report  on  Financial  and  O p e r a t i n g 
Records  of  the  Pittsburgh  Railways.  El 
Railway  JL  Vol.  36.  Aug.  13.  1910.  7. 
p.  265—71.  15  fig.  2,57 

Street  and  Electric  Railways 
1907.  Special  Reports.  575.  p.  40.  ill.  and 
fig.  Bureau  of  Census,  Washington  1910. 

2 57 

Westinghouse,  G,:  The  Electrification  ’of 
Railways.  EL  JL  1910.  7.  p.  507—25.  9 fig. 
(Imperative  need  for  the  selection  of  a 
System  for  universal  use.)  2,57 

Boesch-Quzelet,  J.  G.:  Die  Corcovadobahn. 
EL  Kraftbetriebe.  1910.  29.  p.  579—85.  3 fig. 
2 ill.  Fg.  (Historischer  Rückblick  auf  die 
Entwicklung  der  Zahnradbahnsysteme. 
Beschreibung  der  unlängst  für  elektr. 
Betrieb  umgebauten  Zahnradbahn  auf  den 
Corcovado  bei  Rio  de  Janeiro.  Zentralen 
der  Rio  de  Janeiro  Tramway,  Light  & 
Power  Co.)  2,58 

Bradford  Corporation  T ram^ways. 
Light  Railway  JL  Vol.  23.  Sept.  2.  1910. 
511.  p.  159 — 80.  8 fig.  30  ill.  (Complete 
description  of  the  whole  System.)  2,58 
Hellmund,  R.  E.:  Drehstrom  vollbahnen  in 
Europa.  EL  Maschbau  1910.  46.  p.  979 
— 83.  1 ill.  (Angaben  über  europäische 
Dreiphasenbahnen.  Vergleich  zwischen 
Einphasen-  und  Dreiphasenlokomotiven.) 
„ „ 2,58 

Herzog,  S. : Der  Bau  der  Lötschbergbahn. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1910.  30. 
p.477— 80.  13  fig.  5 ill.;  31.  p.  492—94.  4 ill. 
(Der  Bau  des  Tunnels.  Preßluftlokomo- 
tiven. Elektrische  Anlage.  Luftkompresso- 
ren. Die  übrigen  Tunnel.  Hauptwerk- 
stätte auf  dem  Installatonsplatz  Goppen- 
„ stein.)  2,58 

Hruschka,  H,:  Bericht  über  die  Vorarbeiten 
zur  Elektrifizierung  der  K.  k.  Österreichi- 
schen Staatsbahnen.  EL  Kraftbetriebe. 
1910.  25.  p.  483—89.  2 fig.;  26.  p.  514—21. 

9 fig-  Fg-  2,58 

Extension  du  reseau  metropol  itain 
e 1 e c t r i q u e de  Boston.  Rev.  Gen. 
Chemis.  Fer.  33.  An.  2.  Sem.  1910.  2. 

P-  172—79.  5 fig.  (Modifications  apportees 
aux  differentes  gares;  quais  d’embar- 
quement  et  de  debarquement;  travaux 
d’art;  Station  de  force  motrice.)  2,58 
Oefversholffl,  J.:  Einführung  d.  elektrischen 
Betriebes  auf  der  schwedischen  Eisen- 
bahnstrecke Kiruna — Riksgränsen.  EL 
Kraftbetriebe.  1910.  25.  p.  489—94.  6 fig. 

1 ill.  2,58 

Seattle-Everett  Interurban  Railway. 

EL  Railway  JL  Vol.  36.  Aug.  27.  1910.  9. 
p.  320—1.  6 ill.  2,58 

Southern  Cambria  1200  Volt  D.  C. 


2,60 
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R a i 1 w a y. 
Sept.  3.  1910. 


El.  Railway  Jl. 
10.  p.  354—56.  3 


Vol.  36. 
fig.  7 ill. 
2,58 

Villefranche  & Bourg-Madame 
Railway.  Light  Railway  Jl.  Vol.  23.  511. 
Sept.  2.  1910.  p.  143—54.  16  fig.  9 ill.  (De- 
scription  of  super  - structuie,  electiical 
equipment  and  rolling  stock.)  2,58 


C.  Automobiles  elec-  C.  Electromobiles. 
triques.  (2,59)  (2,59) 

C.  Elektroautomobile.  (2,59)  


Van  der  Voort  Petrol  and  Electrical 
Tractors.  Motor  Traction  Vol.  1.  1910. 
283.  p.  111—13.  6 ill.  (Two  new  vehicles 
embodying  four-wheel  drive.)  2,59 

Wolf,  W.:  Neuerungen  im  elektrischen 

Kraftwagenbetrieb.  Motorwagen.  13.  Jg. 
1910.  26.  p.  626—28.  7 fig.  Fg.  (Einrichtung 
der  Feit  en  und  Quilleaume-La  h- 
mey  er- Werke  A.-G.  Schaltung  für 
Vorwärts-  und  Rückwärtsfahren.)  2,59 
Wolf,  Th.:  Elektromobile.  Verkehrstechn. 

Woche.  4.  Jg.  1910.  49.  p.  816—18.  10. 

September  1910.  50.  p.  833 — 36.  (Ver- 
wendungsarten der  E.  Betriebskosten. 
Unterbringung.  Das  E.  im  Dienst  des 
Feuerlöschwesens;  Bericht  des  Berliner 
Branddir.  Reichel  über  Versuche  mit 
Kraftwagen.  Krankenbeförderung.  Kosten- 
frage.) 2,59 

The  New  Daimler  Petrol-Electric  Bus. 
Motor  Traction.  Vol.  10.  June  11.  1910. 
275.  p.  526-30.  2 fig.  6 ill.  (Mechanical 
details  and  impressions  gathered  from  a 
test  upon  the  road.)  2,59 

Felten  & Guilleaume  Lahmeyer- 
werke,  A.-G.,  and  Collischonn,  F., 
Frankfort  a Main:  Driving  Mechanism  for 
Petrol  Electric  Apparatus.  EP.  4681  of 
1910.  (The  driving  mechanism  comprises 
a primary  motor,  a dynamo  driven  by 
the  motor,  two  electric  motors  supplied 
with  current  from  the  dynamo  each  of 
which  electric  motors  is  connected  to  the 
wheels  of  the  vehicle  to  be  driven,  a 
detachable  clutch  between  the  vehicle 
wheels  and  the  primary  motor  and  diffe- 
rential gear  arranged  between  the  vehicle 
wheels.)  2,59 

Feuerwehrautomobile  in  Hamburg. 
Z.  Motorwagen  Ver.  9.  Jg.  1910.  16. 
p.  359—62.  3 ill.  (Beschreibung  der  elektr. 
Wagen;  ihre  Behandlung  und  Benutzung. 
Die  Batterien.  Ergebnisse  der  Meß- 
fahrten.) 2,59 


D.  Grues  et  Irans-  D.  Lifting  and 

porteurs  electriques,  Transporting  Devi- 
pompes,  appareils  de  ces,  Pumps,  Lifting 
levage  magnetiques.  Magnets.  (2,60) 

(2,60) 

D.  Hebezeuge  und  Transportvorrichtungen, 
Pumpen,  Hebemagnete.  (2,60) 


A.  E.  G.-  Sicherheitsvorrichtungen  für  elek- 
trisch betriebene  Aufzüge.  4J.  3 p.  Berlin, 
1910.  o 2,60 
Benoit,  Georg,  Karlsruhe  i.  B. : Selbst- 

regelung der  Wagenfolge  bei  elektrischen 
Hängebahnen.  DRP.  225  316.  14.  12.  09. 
(Die  Schalter  zum  Blocken  der  Strecken 
abschnitte  sind  in  eigenartiger  Weise  mit- 
einander gekuppelt.)  2,60 

Brown,  W.  C.:  Transport  of  Coal  and  Ore 
By  Electric  Traction.  El.  Engineer.  Vol. 
46.  Sept.  23.  1910.  46.  p.  337—41.  3 fig.  2,60 
Electro-Magnets  for  Lifting  Pur- 
poses.  Pract.  Engineer.  Vol.  42.  Aug.  12. 
1910.  1224.  p.  208—10.  5 fig.  (Description 
of  several  novel  types.)  2,60 

Gießerei  und  Maschinenfabrik 
Oggersheim,  Paul  Schütze  & 
Co.,  A.-G.,  Oggersheim,  Pfalz:  Dampf- 
oder Druckflüssigkeitsheber  mit  elektro- 
magnetisch gesteuertem  Druckmittelein- 
laßorgan. DRP.  225  248.  21,  7.  09.  2,60 

Hannoversche  Maschinenbau- 
Akt.-  Ges.,  vorm.  Georg  Egestorff, 
Hannover  - Linden : Elektromagnetische 

Steuerung  f.  Druckluftwasserheber.  DRP. 
225  778.  11.  9.  09.  2,60 

Hebezeuge  für  schwierige  Betriebsbe- 
dingungen. Nachr.  Siemens  - Schuckert. 
1910.  28,  29.  4 p.  3 fig.  6 ill.  (Mittels 

Gleichstromsteuermaschinen  [Leonard- 
schaltung] betriebene  Hebezeuge  wie 
Laufkräne,  Personenaufzüge,  Kohlen- 
kipper, Schwimmkräne  und  Hochoienbe- 
schickungsanlagen,  bei  denen  häufig  ein 
forcierter  Betrieb  in  Frage  kommt.)  2,60 
Klein,  Eugen,  Dresden:  Druckknopfsteuerung 
für  an  Wechselstromnetze  angeschlossene 
Aufzüge  mit  einem  unmittelbar  durch  die 
Druckknöpfe  einzuschaltenden,  die  Steu- 
erungsmagnete mit  Gleichstrom  speisen- 
den Gleichrichter.  DRP.  225744.  29.  5. 

09.  2,60 
Menzel:  Schützensteuerung  für  Hebezeuge 
und  Transportvorrichtungen  mit  großen 
Motorleistungen.  Z.  Förder-,  Verlade- 
einr.  1.  Jg.  1910.  7.  p.  77—78.  2 Ul. 

(Schaltung  der  Hilfsströme  durch  Meister- 
walzen. Konstruktion  u.  Wirkungsweise 
d.  Schaltwerks  u.  der  Widerstände.  Be- 
sondere Anwendungsformen  d.  Steuerung.) 

2,60 

Otto,  M.:  Berechnung  der  Motorleistung  für 
elektrisch  betriebene  Hebezeuge.  Prakt. 
Masch.-Konstr.  1910.  39.  (20.)  p.  180 — 82. 
2 fig.  43.  (22.)  p.  193 — 94.  (Motorleistung 
für  Laufkrane,  fahrbare  Drehkrane  u.  Auf- 
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2,60-2,61 


ziige.  Berechnung  der  Motoren  in  elektr. 
Beziehung.)  2,60 

J.  Pohlig  A k t.  - Q e s.,  Cöln-Zollstock: 
Elektrisch  angetriebenes  einschieniges 
Laufwerk  für  Hängebahnfahrzeuge.  DRP. 

225  989.  4.  9.  09.  (Außer  den  den  Motor 

stützenden  Laufrädern  ist  nur  ein  ein- 
ziges Triebrad  vorhanden,  an  dessen 
Achse  die  Last  angreift.)  2,60 

Pollok,  O.:  Elektrische  Einrichtungen  an 

fahrbaren  Verladebrücken.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  1910.  40.  p.  1669—75.  6 fig. 

10  ill.  (Verladebrücke  mit  starrer  und 
mit  drehbarer  Stütze.  Vorteile  der  Ein- 
führung von  Wendepolmotoren.)  2,60 

Salpetersäure  - Industrie  - Ge- 
sellschaft, G.  m.  b.  H.,  Innsbruck: 
Einrichtung  zur  elektrischen  Steuerung 
von  Druck-  oder  ähnlichen  Vorrichtungen 
zum  Fördern  von  Flüssigkeiten.  DRP. 

226  128.  31.  7.  09.  (Spezielle  Anordnung 

für  Einrichtungen,  bei  denen  die  Steuerung 
dadurch  bewirkt  wird,  daß  eine  leitende 
Flüssigkeit  Kontakte  schließt  und  öffnet.) 

2,60 

Siemens-Schuckertwerke  : Schüt- 
zensteuerung für  Hebezeuge,  Transport- 
vorrichtungen, Rollgänge,  Schleppzüge 
usw.  mit  angestrengtem  Betrieb  und 
großen  Motorleistungen.  Prosp.  Nr.  25. 
Berlin,  1910.  2. 60 

Steuerwalzen  K 954  Größe  II  b.  und 

11  ab.  Drucksachenblatt  der  Siemens- 
Schuckertwerke,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°. 

1 p.  Selbstverlag  1910.  12  fig.  (Steuer- 

walzen für  Hebezeuge  und  Transportvor- 
richtungen, Antrieb  durch  Handrad  oder 
Hebel.  Leistung  20  bis  55  PS.  Ausführ- 
liche Maßangaben.)  2,60 

Wintermeyer:  Hebemagnete  und  ihre  An- 
wendung in  Gießerei-  u.  Hüttenbetrieben. 
Gieß.-Ztg.  1910.  VII.  Jg.  15.  p.  461—65. 
10  fig.  Fg.  (Hebemagnete  verschiedener 
Firmen.  Konstruktion  und  Arbeitsweise.) 

21,60 


E.  Installations  elec-  E.  Electric  Plants  and 
triques  dans  les  mines,  Driving  in  Mines,  in 
pour  forges  et  lami-  Metallurgical  Works 
noirs,  pour  l’industräe  and  Rolling  Mills,  in 
textile,  pour  Ia  navi-  Textile  Works,  in  Ship- 
gation,  pour  l’agricul-  building  and  Ships. 
ture  et  pour  les  autres  in  Agriculture  and  in 
industries.  (2,61 — 66)  Other  Industries. 

(2,61—66) 

E.  Anlagen  und  Antriebe  im  Bergbau,  in 
Hütten-  und  Walzwerken,  in  der  Textil- 
industrie, in  Schiffahrt  und  Seewesen, 
in  der  Landwirtschaft  und  für  sonstige 
Zwecke.  (2,61 — 66) 


Electric  Power  Supply  for  Collieries. 
El.  Mag.  Vol.  14.  1.  July  1910.  p.  74—81. 
4 fig.  2 ill.  (Principles  of  design.)  2,61 


Ergebnisse  von  Untersuchungen  an  elek- 
trisch und  mit  Dampf  betriebenen 
Fördermaschinen.  Bericht  des 
Versuchsausschusses.  . Z.  Ver.  D.  Ing 
1910.  54.  Bd.  35.  p.  1445 — 46.  2 tab.  El.  Z. 
1910.  35.  p.  882 — 83.  Glückauf.  1910.  46 
Jg.  351 — 36.  p.  1379—81.  2 Tab.  (Er- 
gebnis: Die  heute  gebräuchlichen  Dauer- 
versuche als  Abnahmeversuche  geben 
kein  richtiges  Bild  der  Maschinen.  Die  Ein- 
flüsse der  Teufe,  Nutzlast,  die  Fahrweise 
des  Maschinisten  werden  nicht  genügend 
berücksichtigt.  Bestimmung  des  Kraft- 
Bedarfs  verschied.  Bauarten.)  2,61 

Förster,  F„:  Elektrische  Fördermaschinen. 

Mitt.  Laus.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  9. 

1 fig.  9 ill.  (Braunkohlenbergwerk  Görlitz 
[System  Ilgner-Siemens-Schuckert].)  2,61 
Hall,  A.:  Electric  Haulage  in  Mines.  Iron 
Coal  Trades  Rev.  Vol.  81.  Oct.  7.  1910. 
2223.  p.  602—06.  12  fig.  (Paper  read  before 
the  Nat.  Ass.  of  Colliery  Managers.)  2,61 
Izart:  L’electricite  en  Belgique.  Ind.  fil. 

19.  An.  443.  p.  245.  446.  25  juillet  1910.. 
p.  322— 30.  2 fig.  4 ill.  447.  10  aoüt  1910. 
p.  346 — 49.  1 fig.  2 ill.  (Machines1  d’extrac- 
tion  electriques ; Flemalle-Grande,  puits  de 
Chevatte;  charbonnages  du  Poirier.)  2,61 
Meissner,  M.:  Über  die  Gefahren  elektri- 
scher Betriebe  in  Bergwerken.  Bergbau.  ; 
1910.  XXIII.  Jg.  27.  p.  339' — 41 . (Kurz- 
schlußgefahr, Explosionsgefahr  und  Be-  , 
rührungsgefahr.  Betrachtung  der  Unfälle  . 
durch  Berührung.)  2,61 

Mengelberg  u.  Peuker:  Die  Kraftwerke  der 
Kgl.  Bergwerksdirektion  zu  Saarbrücken. 
Glückauf.  1910.  46.  Jg.  35—36.  p.  1332 
— 64.  19  fig.  ill.  (Krafterzeugung  aus  Koks-  r 
ofengas.  Kokereianlage  u.  elektr.  Zen-  £ 
trale  auf  Grube  Heinitz.  Kraftwerk 
Louisenthal.  Kabelnetz  u.  Unterstationen.  < 
Bau-  und  Betriebserfahrungen:  Einzel-  \ 

heiten  d.  Gasmaschinenzentrale  Heinitz, 
der  Dampfturbinenzentrale  Louisenthal,  \ 
der  Schaltanlagen,  des  Kabelnetzes  und 
der  Unterstationen.  Überspannungsschutz. 
Störungen  im  Betrieb  und  Unfälle.  Be- 
triebsergebnisse: Stromerzeugung  u.  Ab- 
satz. Wirtschaftlicher  Erfolg  der  Gesamt- 
anlage.) 2,61 

Mossberg,  E.:  Die  Verwendung  von  Ge- 

steinbohrmaschinen  in  den  schwedischen 
Bergwerken.  Glückauf.  1910.  46.  Jg.  32. 
p.  1201—13.  23  fig.  ill.  (Leistungen  und 
praktische  Erfahrungen  mit  den  einzelnen 
Systemen.  Vergleich  von  Luftstoßbohr- 
u.  elektrischen  Maschinen.  Hammerbohr- 
maschinen. Bohrerschärfmaschinen.)  2,61 
Payne,  H.  M.:  A Model  Coal  Mining  Plant 
in  Wyoming.  Engin.  Min.  Jl.  Vol.  90.  1910. 

5.  p.  224- — 26.  1 fig.  8 ill.  (Description  of 
equipment  and  methods  of  superior  coal 
Co.  A Central  power  plant  supplies  5 
mines.  Electric  hoists.)  2^61 

Philippi,  W.:  Elektrizität  im1  Bergbau.  Vor- 
trag, gehalten  auf  demi  internationalen 
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j 2,61-2,65 

Kondreß  f.  Bergbau,  Hüttenwesen,  an- 
gewandte Mechanik  und  praktische  Geo- 
i logie,  Düsseldorf.  4°.  22  p.  19  fig.  19  ill. 
Siemens-Schuckertwerke.  1910.  (Hülfs- 
maschinen  unter  Tage.  Wasserhaltungen. 
Hauptschacht  - Ventilatoren.  Förderma- 
schinen. Veröffentlicht  ferner:  Fl.  Kraft- 
betriebe. 1910.  24.  p.  466—70.  1 fig.  6 ill. 

2,61 

v.  Sääf:  Zwei  neue  Systeme  elektrisch  be- 
triebener Förderanlagen.  Kali.  1910.  4.  Jg. 
18.  p.  385—95.  6 fig.  10  ill.  2 Diagr.  (1. 
Kesselanlage  vorhanden:  System  Brown- 
Boveri  (Dampfturbine  mit  Drehstrom- 
Generator  und  Anlaßdynamo).  2.  Kessel- 
anlage nicht  vorhanden:  System  Brown- 
Boveri-Deri  (Einphasen-Kollektor-Motor). 
Vorzüge:  Vereinfachung  der  Hilfseinr., 

größere  Wirtschaftlk.)  2,61 

Schulte:  Die  Kraftzentralen  der  Harpener 
Bergbau  - Aktien  - Gesellschaft.  Glückauf. 

11910.  46.  Jg.  34.  p.  1291—93.  7 fig.  (Über- 
sichtskarte über  die  Kabelnetze  d.  wich- 
tigem elektr.  Zentr.  im  rhein.-westf.  In- 
dustriegebiet. Die  Harpener  Bergbau- 
A.-G.  verfügt  über  12  größere  Zentralen 
mit  25  000  PS.  Leistung,  Anordnung  der- 
selben und  Stromleitung.)  2,61 

Siemens-Schuckertwerke:  Elek- 

trisch betriebene  Abteuf-Zentrifugalpum- 


pen.  Prosp.  Lex.  19  p.  1910.  2,61 

Siemens-Schuckertwerke  : Elek- 

trisch betriebene  Wasserhaltungen  mit 
Plungerpumpen.  Prosp.  Lex.  23  p.  Berlin, 
1910.  2,61. 
Siemens-Schuckertwerke  : Elek- 

trisch betriebene  Wasserhaltungen  mit 
Zentrifugalpumpen.  Prosp.  Lex.  27  p. 
Berlin,  1910.  2,61 

Siemens-Schuckertwerke:  Mit 


Gleichstrom  - Steuer  - Dynamos  betriebene 
Fördermaschinen  und  Aufzüge.  Prosp. 
März  1910.  Lex.  65  p.  Berlin,  1910.  2,61 


A 1 1 g e m.  Elektr.-  Ges.:  Elektrische 

Walzenstraßen-Antriebe,  die  dauernd  in 
einer  Richtung  laufen,  Prosp.  4°.  87  p. 
Berlin,  1910.  2,62 

Commande  electrique  de  quelques 
appareils  speciaux  de  la  metallurgie.  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  oct.  1910.  163. 
p.  263—75.  7 fig.  (Introduction;  comparai- 
son  des  machines  motrices  ä vapeur  avec 
sb  les  moteurs  electriques;  developpement 
j des  moteurs;  definition  des  moteurs  type 
intermittent;  rouleaux  entraineurs;  tabliers 
releveurs;  cisailles.)  2,62 

Maleyka,  K.:  Elektrizität  im  Hüttenwesen. 
Broschüre  der  Siemens-Schuckertwerke, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin.  4°.  23  p.  Selbst- 

verlag 1910.  4 fig.  13  ill.  (Beleuchtung  in 
Hüttenwerken.  Elektromotorische  An- 
triebe und  Umformerstationen  in  Walz- 
werken. Elektrostahlöfen.  Elektrische 
Schweißanlagen.  Die  Kraftwerke  und  der 
Kraftverbrauch  in  Hüttenwerken.)  2,62 


i 


Schuurman,  J.  J.  E.:  Utilisation  of  Electric 
Power  in  the  Iron  and  Steel  Industry. 
Electrician.  Vol.  66.  Oct.  14.  1910.  1.  p.  7 
— 9.  (The  author  discusses  the  economical 
speed  regulation  of  induction  motors  as 
used  in  iron  and  steel  works.  and  descri- 
bes  the  Scherbius-  and  Krämer  Systems  of 
regulation,  as  well  as  the  applications  of 
Deri  single-phase  commutator  motors.) 

2,6  2 


The  Electrical  Engineer  and  the 
Textile  Machinist.  Electrician.  Vol.  66. 
Oct.  21.  1910.  2.  p.  56—57.  (The  possibi- 
lities  of  electrical  devices  in  connection 
with  textile  machinery.)  2,63 

Hubbell,  H,  S.:  Power  for  Driving  Mules. 
Text.  World.  Record.  Vol,  39.  1910.  5. 
p.  630—32.  3 fig.  (Result  of  tests  made  at 
the  Orswald  Mills  to  determine  the  power 
consumed  in  the  Operation  of  a number  of 
mules.  Diagr  ams.)  2,63 

Klein,  C„  Göteborg:  Electrical  Warp  Stop 
Mechanism  for  Looms.  EP.  11761  of  1910. 
(The  warp  stop  mechanism  comprises 
healds  which,  when  the  warp  threads 
break  a contact  rail  which  rises 
when  the  heald  frame  descends.  At  the 
same  time  the  heald  frame  and  the  rail 
become  connected  with  the  electric  source 
to  bring  the  loom  stopping  mechanism 
into  Operation.)  2,63 

Application  of  Electricity  to 
Marine  Work.  El,  World,  Vol.  56.  Oct.  6. 
1910.  14.  p.  781—88.  4 fig.  14  ill.  (Equip- 
ment of  the  works  of  the  John  N.  Robins 
Company,  Erie  Basin  Dry  Docks;  Brook- 
lyn, NY.).  2,64 

Eschholz,  Arno,  Charlottenburg:  Schaltung 
für  die  elektrischen  Primäranlagen  auf 
Kriegsschiffen.  DRP.  225  345.  6.  8.  09. 

(Wahlschaltung  für  mehrere  im  Schiff 
verteilte  Generatoren  ) 2,64 

De  Yharrondo:  Wireless  Transmission 

Apparatus  for  Controlling  the  Movements 
of  Vessels.  s,  2,91.  2,64 

Brutschke,  F.:  Der  elektrische  Pflug,  seine 
techn.  Anforderungen  und  Wirtschaft!. 
Leistungen.  Maschinen-Ztg.  8.  Jg.  1910. 
19.  p.  222—25.  2,65 

Porsch,  Th,:  Der  Elektropflug  nach  dem 

Zweimaschinensystem.  El,  Kraftbetriebe 
1910.  28.  p.  565—68.  2 ill.  (Allgemeines, 
Beschreibung  des  Zweimaschinensystems 
der  Siemens-Schuckertwerke.  Leistungen 
und  Energiebedarf.)  2,65 

Bamberger,  C.,  Derby:  Electric  Action  for 
Organs,  EP.  27175  of  1909.  (Two  blocks 
of  insulating  material  are  provided.  The 
lower  block  is  fixed  on  the  inner  end  of 
each  key  or  upon  some  part  operated  by 
the  key.  The  upper  block  is  carried  by 
an  adju.stable  spring.  Both  blocks  have  a 
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central  contact  pin  to  which  terminals  are 
screwed  at  the  outer  ends  to  secure  the 
electric  wire  in  Position  in  the  case  of  the 
bottom  block,  and  to  secure  one  end  of 
the  spring  to  which  the  wire  is  connected 
in  the  case  of  the  upper  block.  Both 
blocks  are  always  in  contact  with  their 
meeting  surfaces,  perfectly  flat  so  that  air 
is  prevented  from  coming  in  between  the 
two  contact  point  and  causing  sparking.) 

2,66 

Chubb,  J.  W.:  Electrically  Driven  Drop 

Hammer.  Am.  Maschinist.  Vol.  33.  July 

30.  1910.  27.  p.  11.  1 fig.  1 ill.  (An  English 

Power  hammer  designed  to  combine  the 
economy  of  the  electric  motor  with  the 
easy  control  of  steam.)  2,66 

Chubb,  William  J.:  Elektrisch  angetriebener 
Fallhammer.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg. 

31.  p.  1532 — 33.  2 ill.  (Konstruktion  und 

Wirtschaftlichkeit  der  von  der  Brett 
Patent  Lifter  Co.,  Ltd.,  Coventrys. 
England,  gebauten  Hämmer.)  2,66 

The  Electric  D r i v i n g of  Printing  Ma- 

chinery.  Brit.  Printer.  Vol.  23.  1910.  135. 
p.  141—42.  2,66 

Economie  de  la  commande  electrique 
dans  l’atelier  de  mecanique.  Portefeuille 
Econ.  Mach.  55.  An.  Tome  8.  5 Serie. 
Juin  1910.  654.  p.  93—96;  Aoüt  1910.  656. 
p.  127— 28.  (Economies  realisees  par  la 
commande  electrique;  methodes  dappli- 
cation  des  moteurs  aux  machines-outils.) 
„ 2,66 ' 

Economy  of  Electric  Drive  in  a Machine 
Shop.  Modern  Machinery.  Vol.  25.  Sept. 
1910.  5.  p.  180—85.  (An  account  of  saving 
in  labor  and  increase  in  output  which 
are  made  possible  by  individual  motor 
drives.)  2,66 

Elektrisch  betriebene  Entwässerung  s- 
Anlagen  im  Gebiete  der  Maas  - Mündung. 
Weiße  Kohle  1910.  15.  p.  170—72.  7 fig. 
(Übersicht  über  die  von  der  AEG.  aus- 
geführten Einrichtungen  für  die  künst- 
liche Entwässerung  der  holländischen 
Überschwemmungsgebiete  beim  Verlegen 
der  Maasmündung.  Typische  Anordnung 
der  in  den  Niederungen  verteilten  Pump- 
stationen.) 2,66 

Firma  S.  S c h w a r z s ch  i 1 d,  Stuttgart: 
Elektrisch  angetriebene  Schneidemaschine 
für  Stoffe,  Leder  u.  dgl.  DRP.  226  104. 
12.  Jan.  1910.  (Der  Riemen  (oder  die 
Kette),  mit  welchem  der  über  dem 
Messergehäuse  angeordnete  Elektromotor 
die  Messerwelle  antreibt,  ist  mit  federn- 
den Blättchen,  Borsten  o.  dgl.  besetzt.)  2,66 
Eine  neue  elektrische  Gesteinsbohr- 
maschine. El.  Anz.  1910.  83.  p.  1038 
—39.  2 fig.  (Beschreibung  eines  Gesteins- 
bohrers der  Elektromagnetic  Tool  Co, 
Chicago.)  2,66 

Hammel,  L.:  Der  Elektromotor  im  Klein- 
gewerbe und  Handwerk,  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Kostenpunktfrage 


2,66 


und  Wirtschaftlichkeit.  Gr.  8°.  VIII  u 
154  p.  142  fig.  Frankfurt  a.  M.,  J.  D.  Sauer- 
länder. Geh.  M.  3,—.  2 66 

Löwenherz,  B.:  Die  Kosten  des  elektrischen 
Betriebes  in  Ziegeleien.  D.  Töpferzte- 
1910.  89.  p.  705-09.  (Wenn  der  Strom 
aus  der  Nachbarschaft  bezogen  werden 
kann,  ist  der  elektrische  Betrieb  vorzu- 
ziehen.) 2 66 

Mot  o r - Stoßbohrmaschine.  Broschüre  der 
Siemens  - Schuckertwerke,  G.  m b H 

foYo  "■  L 11  P'  l fig-  5 m-  Selbstverlag 
1910.  (Elektrisch  betrieben;  der  den 
Bohrer  tragende  Stoßkolben  von  einer 
Kurbel  unter  Zwischenschaltung  von 
redern  angetrieben.  Die  Bohrmaschine 
an  der  Spannsäule  und  arm  Freigestell 
Konstruktive  Anordnung  der  Bohrma- 
schine.) 2 66 

Nichols,  S,  F.:  The  Electrical  Oöeration  of 
Drawbridges.  Engin.  News.  Vol.  64.  Oct 
13.  1910.  i5.  p.  392.  2 66 

Popcke,  A.  G.:  Steam  Engine  vs.  Motor 
Drive  for  Small  Machine  Shops.  El.  Jl. 
1910.  8.  p.  624 — 30.  2,66 

v.  Reppert,  H.,  Cöln  a.  Rh.:  Stromschluß- 
vorrichtung für  doppelseitig  wirkende 
Arbeitsvorrichtungen  zum  Läuten  von 
Kirchenglocken.  DRP.  225  470.  2.  Nov  09 
Zusatz  zu  DRP.  180  618.  (Von  der  Glocke 
angetriebener  Kontaktschieber,  auf  wel- 
chem lose  verschiebbar  eine  Isolier- 
brücke mit  Kontakten  und  Bürsten  sitzt, 
die  von  dem  Kontaktschieber  mitgenom- 
men wird.)  266 

Elektrischer  Reversierantrieb  für 
Hobelmaschinen.  Z.  prakt.  Masch -Bau. 
1.  Jg.  30.  p.  1455.  1 ill.  (Hierbei  Riemen, 
Kupplungen  usw.  zum  Reversieren  über- 
flussig  Von  der  Niles-Bement- 
P 0 n d Co..  New  York.)  2.66 

Riveuse  hydro  electrique  portative.  Rev. 
Ind.  4L  An.  1910.  39.  p.  382-83.  2 fig. 
(Systeme  Pia-t;  actionnee  nar  un  mo- 
teur  electrique  de  2K  chvx/;  permet  de 
poser  par  heure,  340  rivets  de  22  mm; 
poids  ne  depasse  pas  700  kg.)  2,66 

Schmidt,  J. : Der  Gleichstrommotor  für  den 
Betrieb  von  Buchdruckmaschinen  und  die 
hierbei  in  Frage  kommenden  Regulier- 
systeme. El.  Anz.  1910.  73.  p.  899—900; 
75.  p.  927—39.  4 fig.  3 ill.;  77.  p.  956—57. 

3 fig.  3 ill.;  83.  p.  1073-39.  5 ill.  Fg.  (An-, 
gaben  über  die  regulierbaren  Motoren 
der  Deutschen  Elektrizitätswerke.)  2,66 
Siemens-Schuckert  Werke:  Elek- 
trisch betriebene  Hauswasserpumpen. 
Prosp.  30  p.  Berlin,  1910.  2,66 

An  Electrically  Equiooed  Stone  Quarr y. 
El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  57.  Oct.  1.  1910.  14. 
p.  667 — 70.  7 ill.  (Description  of  a com- 
prehensive  plant  at  Mc  Cook,  111.)  2,66 

WengeSin,  J.  V.,  Gotenburg,  Schweden: 
Elektromagnetische  Antriebsvorrichtung 
für  Glocken,  Pendel  oder  andere  schwin- 
gende Teile.  DRP.  225  660.  31.  März  08. 


2,66—2,70 
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(Einrichtung  mit  von  der  schwingenden 
Glocke  selbst  mit  Hülfe  von  speziell  aus- 
gebildeten Schleif  - Kontaktvorrichtungen 
gesteuert.  Solenoid-Antriebsmagnet.)  2,66 
Elektrischer  Ziegeleiantrieb.  Ton- 
ind.  Ztg.  34.  Jg.  1910.  115.  p.  1348-49. 
1 fig.  4 ilh  (Motoren;  Stromlieferung.)  2,66 


4.  Chauffage  elec-  4.  Electric  Produc- 
trique.  (2,67—70)  tion  of  Heat.  (2,67 

—70) 

4.  Elektrische  Wärmeerzeugung.  (2,67—70) 

Franche:  Siderurgie  et  chauffage  electriques. 

2,76.  2,67 

Loewenherz,  Bruno:  L’assemblage  des  pie- 
ces  metalliques  ä l’aide  du  courant 
electrique.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie. 
Tome  XL.  10  sept.  1910.  1028.  p.  161—70. 
5 fig.  11  ill.  (Appareils  construits  pour 
faire  des  soudures  electriques;  appareils 
construits  par  rAllgemeine  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  de  Berlin.)  2,67 

Presser,  Ernst,  Berlin:  Schaltung  für  die 

elektrische  Schweißung  mittels  Gleich- 
strom unter  Zuhilfenahme  von  Konden- 
satoren. DRP.  226  238.  30.  1.  1910.  Zusatz 
zu  DRP.  224  879.  (Zwei  oder  mehr  Kon- 
densatoren, die  fortlaufend  durch  eine 
Gleichstromquelle  und  einen  Stromwender 
umgeladen  werden,  sind  in  Reihe  ge- 
schaltet; parallel  zu  einem  Teil  dieser 
Kondensatoren  liegt  die  Primärwicklung 
des  Transformators.)  2,67 

Presser,  Ernst,  Berlin:  Verfahren  zur  Rege- 
lung der  Schweißhitze  bei  dem  Schweiß- 
verfahren  nach  Patent  224  879.  DRP. 
226  237.  1.  1.  1910.  Zusatz  zu  DRP. 

224  879.  (Die  Zahl  der  die  Schweißstelle 
pro  Sekunde  durchfließenden  Stromstöße 
wird  verändert.)  2,67 

Boholm,  H.:  Systeme  de  haut  fourneau  elec- 
trique. Brevet  francais  413  733.  17  aoüt 
1910.  3)4  p.  1 pl.  (C’est  un  creuset  ayant 
un  plafond  cintre,  dans  laquel  se  trouvent 
des  electrodes  isolees  qui  descendent  jus- 
que  dans  la  mattere  contenue  dans  le 
creuset;  le  ventre  du  haut  fourneau  com- 
munique  avec  la  creuset  au  moyen  d’un 
ouvrage;  en  outre  le  haut  fourneau  est 
caracterise  par  un  dispositif  d’alimentation 
et  un  rechauffeur  pour  les  matieres  ä 
traiter.)  2,68 

Gin,  G.,  Paris,  France:  Electric  Furnace  for 
Transforming  Pig  Iron  into  Steel.  USP. 
970  700.  (A  hearth  provided  with  a plura- 
lity  of  crucibles  enclosing  a plurality  of 
elongated  portions  of  the  hearth  and  one 
or  more  electromagnets  with  cores  near 
the  elongated  portions  with  oppositely 
wound  coils  on  adjacent  cores.)  2,68 
Mulacek,  O.  and  Hatlanek,  F.,  Kladno: 
Electrical  Induction  Smelting  Furnaces. 
EP.  672  of  1910.  (The  fire  proof  part  of 


the  furnace  which  is  in  direct  contact 
with  the  rnolten  metal  rests  upon 
a lager  of  granulär  fireproof  material 
sloping  in  the  direction  in  which  the  part 
of  the  furnace  containing  the  melting  gutter 
expands  when  heated.  This  enables  freer 
expansion  of  the  bottom  of  the  furnace,. 
while  at  the  same  time  the  fractional  co- 
efficient  between  the  walls  and  bottom 
will  be  greatly  reduced.)  2,68 

Neumann,  B.:  Der  Elektrostahlofen  System 
Nathusius.  Stahl  Eisen.  1910.  30.  Jg.  33.. 
p.  1410—17.  5 ill.  (Konstruktions-Prinzip,, 
Konstruktionsdetails,  Betriebsresultate.) 

2,68. 

Schroeder,  F.:  Beitrag  zum  Studium1  der 
Elektrostahlofen.  Elektrochem.  Z.  1910. 
Bd.  17.  2.  p.  44—46;  3.  p.  73—76;  4.  p.  104 
—05.  2,68 

Societe  Poldihütte  Tiegelguß- 
stahl f a b r i k : Perfectionnements  ap- 

Portes  aux  fours  electriques  ä induction. 
Brevet  francais  413  208.  3 aoüt  1910.  334  p. 
1 pl.  (Un  four  electrique  ä induction 
perfectionne,  dans  lequel  la  partie  du  four 
se  trouvant  en  contact  direct  avec  le  bain 
metallique  est  construite  en  matiere 
refractere,  par  foulage  ou  par  compression, 
dont  les  parois  de  la  masse  foulee  possedent 
au  moins  jusqu’ä  l’hauteur  du  niveau 
metallique,  une  epaisseur  approximative- 
ment  uniforme.)  2,68 


Blum,  P.,  Paris:  Electrical  Vaporiser.  EP. 
2286  of  1910.  (The  vaporiser  comprises 
a transparent  chamber,  the  upper  part  of 
which  is  perforated.  The  substance  to  be 
vaporised  is  placed  in  the  bottom  of  the 
chamber.  A glow  lamp  which-  may  be 
raised  or  lowered  is  susp'ended  within  the 
top  of  the  vessel.  The  devi-ce  may  Oe 
used  for  illuminating  purposes  as  well  as 
for  vaporising.)  2,69 

Cripps,  F.  R.:  Domestic  Electric  Cooking. 
El.  Rev;  (Ldn.)  Vol.  67.  Sept.  2.  1910.  L 
710.  p.  396.  1 ill.  (Descrip-tion  of  impro- 
ved  cooking  appliances.)  2,69 

Gehrkens,  E.  F.,  Schenectady,  N.  Y.:  Means 
for  Heating  Metals.  USP.  970  488.  (A 
magnetic  core  with  a winding  and  a gap 
with  a piece  of  m-etal  partiy  in  the  gap 
and  partiy  in  inductive  relation  to  the 
winding.)  2,69 


McAneny,  N.  A.,  Denver,  Col.:  Cigar  Cutter 
and  Lighter.  USP.  970  533.  (Cigar  cutter 
and  lighter  avoiding  waste  of  the  battery 
Charge  by  shifting  the  electrode  out  of  the 
path  of  the  lighter  prior  to  the  return 
stroke.)  2,70 

Bottone,  S.  R.:  Ignition  Devices  for  Mo- 
tors; with  a Chapter  treating  specially  of 
Structural  Details,  Choice,  and  Manage- 
ment of  Automobiles.  New  ed.,  thorougnly 
rev.  and  enl.  6,  10,  141  p.  Phil.,  D., 
McKey,  1910.  $ — ,75.  2,70 
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2,70 


Bowie,  J.  C.  und  Phelps,  J.  H.,  Cardiff,  Eng- 
land: Tragbare  elektr.  Zündvorrichtung 
für  Grubensicherheitslampen.  DRP.  225383. 
12.  Juli  08.  (Kombination  von  mit  Hand 
betriebener  Dynamo  und  einer  Lampe, 
beide  in  je  einem  luftdichten  Behälter. 
Kennzeichnend  ist  eine  Sperrung  des 
Rädergetriebes  der  Dynamo  durch  eine 
vom  Deckel  des  Lampengehäuses  ab- 
hängige Stange.)  2,70 

Bulgis,  E.:  Kosten  der  elektrischen  Zündung 
im  Verhältnis  zu  denen  der  Zündschnur- 
zündung. Bergbau.  1910.  XXIII.  Jg.  27. 
p.  341—44.  (Genaue  Kostenstatistik  für 
4 Jahre.  Elektr.  Zündung  an  und  für  sich 
teurer.  Kosten  der  Sprengarbeit  insgesamt 
dagegen  geringer.)  2,70 

Duthiel,  L.  and  Chalmers,  R.  et  Cie.,  Paris: 
Sparking  Devices  for  Internal  Combustion 
Motors.  EP.  1130  of  1910.  (This  revolving 
sparking  appliance  consists  of  a carrier  to 
which  a series  of  sparking  plugs  are 
attached.  A conical  piece  forming  a pivot 
for  the  plug  carrier  is  attached  to  the 
cylinder  and  a stationary  wheel  current  to 
the  rubbing  contacts  is  attached  to  the 
sparking  plug.  By  rotating  the  plug 
carrier  or  the  conical  piece  one  or  the 
other  of  the  sparking  plugs  is  brought  into 
use.)  2,70 

Fabrik  elektrischer  Zünder  G.  m. 
b.  H.,  Cöln  a.  Rh.:  Elektrischer  Zünder. 
DRP.  225  214.  16.  Mai  08.  (Zünder  mit 

einem  in  die  Hülse  eingetriebenen  kegeligen 
Abdichtungspfropfen.)  2,70 

Jeidel,  Oskar,  Berlin:  Elektrischer  Gasfern- 
zünder, bei  dem  das  Hauptbrennerventil 
nur  dann  geöffnet  wird,  wenn  die  Zünd- 
flamme gezündet  ist  und  einen  das  Haupi- 
brennerventil  beeinflussenden  Ausdeh- 
nungskörper erhitzt.  DRP.  225  918.  2.  Juni 
08.  (Der  Ausdehnungskörper  trägt  ein 
Kontaktstück,  das  bei  der  Dehnung  des 
Drahtes  mit  einem  zweiten  Kontaktstück 
Schluß  herstellt.)  2,70 

Jewett,  R.  A.,  Worcester,  Mass.:  Electric 
Gas-Lighting  Device.  USP.  971  010.  (When 
the  valve  Controlling  the  gas  supply  is 
turned  it  also  ignites  the  gas  passing  from 
the  burner.)  2,70 

Klein,  G.:  Zündmomentverstellung  und  deren 
Ersatz  bei  Verbrennungskraftmaschinen. 
Z.  Motorwagen-Ver.  9.  Jg.  1910'.  7.  p.  375 
— 77.  3 fig.  (Bosch-Zweifunkenapparat 
[Type  DR  4],  Umschalter;  Schaltungs- 
schema.) 2,70 

Lehmbeck,  Th.:  Ein  kurzer  Überblick  über 
die  Entwicklung  der  elektrischen  Zündun- 
gen. Radmarkt  Motorfahrzeug.  25.  Jg. 

з.  September  1910.  1006.  p.  5—9;  1007.  p.  7 
1 — 11.  (Zündungen  von  Lenoir,  Daimler 

и.  Maybach,  Benz,  Di  on - Bouton, 
Panhard-Levassor,  Bosch.  Eise- 
mannsche  drehbare  Ankeranordnung. 
Gründe,  weswegen  es  falsch  ist,  die  Vor- 
zündung proportional  der  Tourenzahl  des 


Motors  automatisch  einzustellen  oder  die 
Drossel  mit  der  Vorziindung  zn  verbinden 
Automatische  Zündverstellung.  Kleinste 
Typen  von  Magnetapparaten  bei  großen 
Motoren  erforderlich.)  2,70 

Low,  A.  M.,  London:  Elektrische  Zündkerze. 
DRP.  225  635.  1.  Sept.  09.  (Die  Spitze  der 
einen  Elektrode  reicht  nur  bis  zum 
geometrischen  Mittelpunkt  der  anderen, 
schalenförmig  ausgebildeten  Elektrode) 

T 2,70 

La  magneto  Gibaud.  Nature.  38.  An. 
22  oct.  1910.  1952.  Supplement,  p.  163 — 64. 

3 fig.  (Schema  des!  connexions;  coupe 
transversale.)  2,70 

Magiera,  Carl,  Drucker,  Georg,  Vortrefflich, 
Adolf  u.  Elliot,  Berthoid,  Berlin:  Elek- 
trischer Gasfernzünder,  bei  dem  der  Gas- 
durchlaß nur  nach  dem  Erglühen  des  Zünd- 
drahtes geöffnet  wird.  DRP.  225312. 

5.  April  08.  (Ein  als  Relais  ausgebildeter 
Elektromagnet,  der  den  Kontaktschluß  der 
Leitung  des  Öffnungselektromagneten  be- 
wirkt, ist  in  Serie  mit  dem  Glühdraht  ge- 
schaltet, wodurch  Relais  und  Glühdraht 
unmittelbar  in  Abhängigkeit  voneinander  , 
gebracht  sind.)  2,70 

Slauson,  H.  W.:  The  Operation  and  Manu- 
facture  of  Magnetos.  Machinery.  Vol.  17. 
Oct.  1910.  2.  p.  84—86.  5 fig.  2,70  , 

Stevenson,  A.  H.,  Manchester:  Boxes  for 
Containing  Electric  Larnps.  EP.  26  873  of 
1909.  (The  box,  which  is  made  of  card-  j 
board,  has  a central  hole  for  recceiving  > 
the  point  of  the  lamp.  A clear  air  space  is 
left  all  round  the  lamp,  which  is  thus 
prevented  from  concussion  against  the 
sides  of  the  box.)  2,70 

Strotzka,  Andreas  - Joseph  et  Berger,  J.: 
Petard  electro-hydraulique.  Brevet  fran-  ' 
cais  413  326.  5 aoüt  1910.  1/4  p.  1 pl. 
(Un  cylindre  en  töle  perforee  place  dans  ; 
un  tube  Mannesmann;  l’espace  entre  le  < 
cylindre  et  le  tube  est  rempli  de  coton 
imbibe  d’un  melange  de  4 parties  d’eaux  ; 
de  pluie,  d’une  Partie  d’acide  sulfurique 
et  d’une  Partie  d’acide  nitrique,  que  con- 
tiennent  egalement  le  cylindre.  Le  cy- 
lindre est  maintenu  an  centre  du  tube 
par  de  la  colöphone.)  2,70 

Unterberg  & Heimle,  Durlach  i.  B.: 
Stromunterbrecher  für  elektrische  Zünd- 
vorrichtgn,  an  Explosionskraftmaschinen. 
DRP.  226  272.  9.  Aug.  08.  2,70 

La  Verne,  W.  Noyes,  Chicago:  Magneto 

Generators.  EP.  14  315  of  1910.  (This 
generator  includes  a compound  perma- 
nent magnet  provided  with  spaced  apart 
portions  near  its  polar  ends.  Polar  pieces 
intermesh  and  terminate  with  the  spaced 
apart  portions,  A structure  engages  and 
holds  the  pole  pieces  where  the  inter- 
meshing  does  not  öccur  and  also  forms 
a support  for  the  movable  member  of 
the  generator.)  2,70 

Weckerlin  & Stöcker,  Nürnberg: 
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2,70-2,72 


Rotary  Contact  Breakers  for  Dual  Igni- 
tion  Systems.  EP.  6033  of  1910.  (One  set 
of  the  contacts  is  employed  where  the 
current  is  broken  for  the  magneto  pri- 
mary  winding.  The  rubbing  contact  is 
used  to  break  the  accumulator  Circuit, 
and  for  this  purpose  it  is  fitted  on  the 
contact  breaker  which  revolves  in  the 
axle  of  the  magneto  effecting  in  Connec- 
tion with  segments  the  necessary  make 
and  break  of  the  battery  Circuit.)  2,70 


5.  Eclairage  elec-  5.  Electric  Lighting. 
trique. 

5.  Elektrische  Beleuchtung. 

A — B.  Generalites.  A — B.  General.  In- 

Lampes  ä incandes-  candescent  Lamps 
cence  et  accessoires,  and  Fittings.  (2,71 
(2,71—72)  —72) 

A — B.  Allgemeines.  Glühlampen  und 
Zubehör. 


E c 1 a i r a g e electrique  avec  lamtpes  ä 
basse  tension.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie. 
Tome  XL.  22  oct.  1910.  1034.  p.  265-66. 
(Systeme  de  la  Allgemeine  Elektrizitäts- 
gesellschaft; transformateurs  ä douille; 
bobines  de  sürete.)  2,71 

Leuchs.  Theodor,  Nürnberg:  Verfahren  zur 
Herstellung  einer  gut  leitenden  und 
hitzebeständigen  Elektrodenmasse.  DRP. 
226  134.  1.  Okt.  09.  (Metallische  Bestand- 
teile werden  mit  brennbaren  und  hitze- 
beständigen  Bestandteilen  zu  einem 
brennbaren  Gemisch  vereinigt,  das,  nach- 
dem es  entzündet  worden  ist,  unter  der 
Einwirkung  der  durch  seine  Verbrennung 
entstehenden  hohen  Temperatur  sich  in 
ein  Pulver  verwandelt,  wie  es  für  Elek- 
trodenfabrikation geeignet  ist.)  2,71 

Monasch,  Berth  : Elektrische  Beleuchtung. 

2.  ergänzte  Aufl.  (2  Tie.  in  1 Bde.)  8 . 
XVI,  229  u.  102  p.  Illustr.  2 Taf.  Hanno- 
ver, Max  Jänecke,  1910.  M.  9,20.  2 71 

G.  Schanzenbach  & Co.,  K o m m.- 
Ges.,  Frankfurt  a.  M.-Boekenheim : Elek- 
trische Hängelampe  mit  Leitungskupplung, 
insbesondere  f.  Straßenbeleuchtung.  DRP. 
226  130.  26.  Okt.  09.  (Kupplung  und  Arma- 
tur schließen  sich  im  Gebrauchszustande 
aneinander  an,  so  daß  alle  stromführen- 
den Teile  nach  außen  abgeschlossen 
sind.)  2,71 

Siemens-Schuckert  Werke  G.  m, 
b.  H.,  Berlin:  Einrichtung  zum  Mischen 

der  Strahlen  verschiedener  Lichtquellen. 
DRP.  225  382.  20.  Nov.  09.  (Die  Licht- 
quellen befinden  sich  in  einem  möglichst 
vollkommen  reflektierenden  Gehäuse  und 
sind  derart  angeordnet,  daß  in  der  Haupt- 
sache nur  mehrfach  reflektierte,  mit  ein- 
ander gemischte  Strahlen  aus  dem  Ge- 
häuse treten  können.)  2,71 

Timar,  Dagobert  u.  v.  Dreyer,  Carl,  Berlin: 
Glasumhüllung,  insbesondere  für  elek- 


trische Lichtquellen,  mit  einem  dem  Ar- 
beitsplatz zugekehrten  Farbenfilter  zur 
Vernichtung  der  ultravioletten  Strahlen. 
DRP.  225  480.  10.  Jan.  09.  (Die  Färbung 
des  Filters  ist  an  der  dem  Arbeitsplatz 
zugekehrten  Fläche  am  dichtesten  und 
nimmt  von  dort  aus  nach  oben  ab.)  2,71 


Benjamin,  R.  B.,  Chicago,  111. : Cluster  Lamp 
Holding  Device.  USP.  970  678.  (Combines 
a supporting  cap  with  a base  and  casing 
independently  co-operating  with  the  cap, 
the  casing  being  detachably  secured  to 
the  trap  and  the  base  aligned  in  the 
casing  by  the  cap.)  2,72 

Benjamin,  R.  B,  Chicago:  Support  for  Elec- 
tric Incandescent  Lamps.  EP.  27  208  of 

1909.  (The  support  consists  of  a divided 
block  of  insulating  material  one  portion 
of  which  carries  spring  contacts  for  the 
lamp  while  the  other  portion  carries  the 
lamp  support  itself,  together  with  a 
cover  for  protecting  the  binding  termi- 
nals  and  ends  of  the  lead  conductors.)  2,72 

Booth,  E.  and  N.  R,  Halifax:  Installation  of 
Electric  Incandescent  Lamps.  EP.  25  288 
of  1909.  (Each  lamp  or  group  of  lamps 
is  provided  with  a shunt  Circuit  brought 
into  Operation  by  the  breaking  down  of 
an  insulating  body.  The  inclusion  in  the 
- series  Circuit  of  seif  - induction  the  rise 
in  which  is  secured  by  the  rapid  breaking 
of  a shunt  Circuit  in  which  the  self- 
induction  is  also  included  insures  the 
breaking  down  of  the  insulating  body.) 

2,72 

Capitaine,  Pierre-Marie:  Perfectionnements 
aux  lampes  electriques  ä incandescence 
ä filament  metallique.  Brevet  francais 
413  736.  17  aoüt  1910.  Ws  p.  1 pl.  (Con- 
sistant  ä constituer  le  filament  par  une 
serie  d’elemenls  idistincts  reposant  direc- 
tement  les  uns  sur  les  autres  par  leurs 
extremites  sur  des  Supports  Portes  par 
un  bloc  central  de  facon  que  le  courant 
electrique  traverse  la  totalite  du  filament 
sans  passer  par  les  soudures)  272 

Duschnitz,  B.:  Die  neuesten  Apparate  für 
die  Metallglühfaden  Fabrikation.  El.  Anz. 

1910.  81.  p.  1007—08;  82.  p.  1023—24.  6 fig. 

8 ill.  (Fadenpresse  von  P r i g g e,  Mün- 
chen. Fadenbrennofen  derselben  Firma. 
Klemmen  zum  Festhalten  der  Fäden  beim 
Formieren  von  G.  Meyer,  Wilmersdorf 
b.  Berlin  und  Paul  Scharf,  Berlin. 
Formierapparate  von  Prigge,  Mün- 
chen.) 2,72 

Gesellschaft  für  elektrisches 
Licht  m.  b.  H.,  Berlin:  Verfahren  zur 
Herstellung  elektrischer  Gühkörper.  D'RP. 
225  842.  4 Sept.  09.  (Kohlenfäden  werden 
durch  Behandlung  in  Antimon-  od.  Arsen- 
wasserstoff mit  Antimon  od.  Arsen  über- 
zogen.) 2 72 

Graphische  Bestimmung  der 
Wirtschaftlichkeit  von  Glühlampen.  El. 
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Anz.  1910.  84.  p.  1049—51.  1 fig.  (Kurven- 
tafel, aus  der  die  Verhältnisse  für  jeden 
Fall  ablesbar  sind.)  2,72 

Krause,  Otto,  Berlin:  Verfahren  zur  Her- 
stellung v.  elektrischen  Glühlampen.  DRP. 
225  600.  7.  Mai  09.  (Um  eine  Überlastung 
der  Einschmelzstellen  der  Fäden  bei  der 
Austreibung  der  schädlichen  Bestand- 
teile der  Rohfäden  durch  el.  Erhitzung 
zu  vermeiden,  wird  der  die  Erhitzung 
bewirkende  Strom  unter  Umgehung  der 
Einschmelzstellen  den  Fäden  zugeführt.) 

2,72 

Krause,  Otto,  Berlin:  Metallfadenlampe  mit 
federnd  gelagertem  Fadentraggestell. 
DRP.  226  132.  6.  Juli  09.  Zusatz  zu  DRP. 
224  916.  (Ein  federnder,  achsial  vom 
Glühlampenfuß  ausgehender  Stiel  dient 
einem  ihn  umschließenden  Fadentrag- 
gestell als  Führung;  dieses  Traggestell 
ist  zugleich  durch  eine  oder  mehrere  be- 
sondere Federn  mit  dem  Fuß  verbunden.) 

2 72 

Krause,  Otto,  Berlin:  Elektrische  Metall- 
fadenlampe m.  federnd  gelagertem  Faden- 
traggestell. DRP.  226  133.  8.  Juli  09.  Zu- 
satz zu  DRR.  224  916.  (Verbindung  des 
achsial  vom  Glühlampenfuß  ausgehenden 
Stieles  mit  dem  ihn  umschließenden  rohr- 
förmigen Fadentraggestell  durch  eine  im 
Innern  dieses  letzteren  angecVdnete 
Spiralfeder  sowie  durch  weitere  Ver- 
bindung des  unteren  Teils  des  Trag- 
gestells mit  dem  Fuß  durch  Federn.)  2,72 
Letorey,  Henry:  Perfectionnements  aux 

lampes  electriques  ä incandescence.  Bre- 
vet francais  413  484.  10  aoüt  1910.  1 p. 
(Consistant  en  ce  que  les  filaments  sont 
montes  en  derivation,  sur  des  courants 
continus  ou  alternatifs  quelconques,  aux 
prises  du  courant  du  culot  de  la  lampe; 
leur  nombre,  combinaison  et  Orientation 
pouvant  etre  egalement  quelconques.)  2,72 
Die  Philips’  Metallfadenlampe.  Elektri- 
zität. 1910.  42.  p.  485—88.  6 ill.  (Betriebs- 
resultate von  Philips-Lampen.)  2,72 

Salzer,  Franz,  Budapest:  Verfahren  zur 

Herstellung  von  Haltern  für  Metallglüh- 
fäden elektrischer  Glühlampen.  DRP. 
225  276.  21.  März  09.  (Fäden  aus  Metallen 
mit  galvanischem  Chromüberzug  werden 
nach  dem  gaJvan.  Überziehen  geglüht.) 

2 72 

Schackert,  Hermann,  Stetzsch:  Elektrische 
Taschenlampe.  DRP.  225  760.  16.  Okt.  09. 
(Mit  der  Lampe  ist  eine  Zündvorrichtung 
für  einen  Docht  verbunden,  die  durch 
einen  besonderen  Druckknopf  an  das  ge- 
meinsame Element  angeschlossen  wird.) 

2,72 

G.  Schanzenbach  & Co.,  K o m m.- 
Ges.,  Frankfurt  a.  M.  - Bockenheim: 
Elektrischer  Beleuchtungskörper,  insbe- 
sondere für  nasse  Räume.  DRP.  225  992. 
18.  Mai  09.  (Die  Glühlampe  wird  ohne 
Fassung  oder  sonstige  Zwischenteile  auf 


2,72 


einer  die  Zuleitungen  aufnehmenden 
Kappe  aufgedichtet,  derart,  daß  zwischen 
Lampe  und  Kappe  ein  die  Verbindungs- 
stelle der  Lampe  mit  den  Zuleitungen 
gegen  Feuchtigkeit  usw.  schützender 
Raum  entsteht.)  2,72 

Siemens  6:  Halske,  Akt.  - Ges.,  Ber- 
lin: Verfahren  zur  Herstellung  von  Metall- 
faden-Glühlampen mit  dünnen,  federnden 
Haltern.  DRP.  225  346.  3.  Aug.  09.  (Die 
Traghalter  werden  beim  Aufwickeln  des 
duktilen  Metallfadens  entlastet.)  2,72 
Siemens-Schuckert  Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Glühlampenarmatur  für 
Edisonlampen.  DRP.  225  730.  25.  Juli  09. 
Zusatz  zu  DRP.  209  192.  Um  Lampen  von 
verschiedenen  Fußlängen  und  Glocken- 
formen im  Sinne  des  Hauptpatents  be- 
nutzen zu  können,  ist  eine  als  äußerer 
Kontakt  dienende  konzentrische  Schraub- 
hülse vorgesehen.)  2,72 

Walters,  W.  H.:  Salt  Lake  City,  Utah: 
Electric  Light  Socket.  USP.  970  581.  (A 
three-point  socket  including  a threaded 
Shell,  opposite  contact  bars  on  the  Shell, 
each  bar  having  a bearing  and  a stem  of 
msulating  material  slidable  in  the  bearing 
with  a contact  maker  on  the  stem  for 
connecting  either  of  the  bars  to  the 
Shell.)  2,72 

Weber,  Heinrich:  Procede  pour  diminuer  la 
fragilite  des  filaments  metalliques  en 
metaux  difficillement  fusibles.  Brevet 
francais  413  544.  11  aoüt  1910.  2 p.  (On  ! 
ajoute  aux  metaux  difficilement  fusibles 
de  legeres  quantites  de  tellure  ou  sele- 
nium,  sous  la  forme  de  bioxydes,  apres 
quoi  on  porte  ä l’incandescence  dans  une 
atmosphere  d’acide  sulfureux  et  d’hydro- 
gene  les  filaments  obtenus  en  filant  ce  ; 
melange  d’apres  le  procede  ä la  päte.)  2,72 
Weißmann,  Gustave,  Paris:  Fassung  für  , 

elektrische  Glühlampen.  DRP.  226  000.  ■ 
27.  Aug.  09.  2,72. 

Wolfram  Lampen  Ak  t.-G  e s.,  Augs-  \ 
bürg:  Vorrichtung  zur  Entkohlung  oder, 
zum  Sintern  von  Metallfäden  in  einer 
geeigneten  Atmosphäre.  DRP.  225  602. 
18.  Febr.  1910.  (Leicht  bewegliche  Auf- 
hängevorrichtung f.  die  Fadenbügel.)  2,72 
Wolfram-Lampen  - A.  -G.,  Augsburg:. 
Support  for  Incandescent  Filaments  in 
Electric  Glow  Lamps.  EP.  6397  of  1910. 
(The  support  consists  of  a spring  of  car- 
bon  filament  bent  to  form  a loop  between 
the  eye  and  hook  and  the  opposite  end. 
The  spring  arm  between  the  loop  and 
the  eye  or  hook  is  of  sufficient  length  to 
enable  it,  when  the  spring  is  bent  under 
the  weight  of  the  incandescent  filament,. 
to  take  part  in  tangential  Vibration  of 
the  incandescent  filament.)  2,72 

Zamboni,  Lawrence,  New  York  u.  Sterling, 
Ch.  A.,  East  Orange,  V.  St.  A. : Elektrische 
Glühlampe  mit  die  Glühbirne  federnd  um- 
schließenden Reflektor.  DRP.  226  OOL. 


•2,72—2,73 
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9 Juli  09.  (Alle  stromführenden  Teile 
werden  durch  eine  Hülse  überdeckt,  die 
an  der  Fassung  befestigt  ist  und  den  Re- 
flektor fest  auf  die  Birne  drückt.)  2,72 


C.  Lampes  ä arc  et  C.  Arc-Lamps  and 
accessoires,  projec-  Fittings,  Search- 
teurs.  (2,73)  lights.  (2,73) 

C.  Bogenlampen  und  Zubehör,  Schein- 
werfer. (2,73) 


Deutsche  Beck-Bogenlampen- 
Qe  seil  schaft  m.  b.  H.,  Frankfurt 
a.  M. : Bogenlichtelektrode  für  Stütz- 

bogenlampen. DRP.  226  346.  21.  Jan.  09. 
(An  der  Elektrode  ist  eine  aus  einem 
rechtwinklig  gebogenen  dünnen  Papier- 
streifen gebildete  Stützkante  befestigt.) 

2,73 

Firma  C.  Conradty,  Nürnberg: 
Bogenlampe  mit  Regelung  des  Elektroden- 
vorschubs durch  Klemmvorrichtung.  DRP. 
226  129.  9.  Sept.  1910.  (Die  Elektrode  ist 
mit  schraubenförmig  verlaufenden  Vor- 
sprüngen oder  Nuten  und  die  die  Elek- 
trode umfassende  Klemme  mit  korre- 
spondierenden Schraubengängen  ver- 
■ sehen,  so  daß  die  Elektrode  beim  Vor- 
schub um  ihre  Achse  gedreht  wird.)  2,73 
Firma  August  Schwarz,  Frankfurt 
a.  M. : Luftzuführungsvorrichtung  für 

elektrische  Bogenlampen.  DRP.  225  8T7. 
15.  Jan.  1910.  (Zur  Verhinderung  einer 
Saugwirkung  des  an  der  Verschlußein- 
richtung der  unteren  Glockenöffnung  vor- 
beistreichenden Windes  auf  den  Inhalt  der 
Glocke  sind  an  den  Luftlöchern  im  Innern 
bewegliche  Verschlußkörper  angebracht.) 

2,73 

Die  Flammenbogenlampe  mit  Pris- 
menglas. Uhlands  techn.  Rdsch.  1910. 
Ausg.  II.  10.  p.  74—75.  2 fig.  2 ill.  (Lampen 
der  Siemens-Schuckert  Werke.) 

2,73 

Gesellschaft  für  elektrisches 
Licht:  Lampe  electrique  ä arc.  Brevet 
francais  413  343.  5 aoüt  1910.  2H  p.,  1 pl. 
(C'est  une  lampe  comportant  des  electro- 
des juxtaposees,  separees  par  une  couche 
intermediaire.  L’allumage  se  produit  par 
l’intermediaire  d’un  pont  metallique  qui 
est  forme  par  l’action  de  Tarc  pendant  la 
mise  en  Circuit  precedente.  Entre  les 
electrodes  se  trouve  une  couche  de  gra- 
phite  et  de  metal  ä l’etat  pulverise.)  2,73 
Gesellschaft  für  elektrotech- 
nische Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Elektrische  Bogenlampe  mit  einer  Anzahl 
nacheinander  eingeschalteter  Elektroden- 
paare. DRP.  226131.  26.  Juni  09.  (Die 
Kohlenpaare  sind  um  eine  Trommel  mit 
horizontaler  Welle  angeordnet.  Der  Man- 
tel der  Trommel  liegt  den  Kohlen  so  nahe, 
daß  er  durch  Verhütung  eines  zu  schnel- 
len Abzuges  der  Gase  als  Sparer  wirkt.) 

2,73 


Gesellschaft  für  elektrotech- 
nische Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Selbsttätige  Zündvorrichtung  für  Bogen- 
lampen. DRP.  226  345.  6.  Mai  09.  (Ein 
auf  seiner  ganzen  Länge  mit  den  Elek- 
troden verbundener  Zündstab  ist  an  den 
mit  dem  Elektroden  in  Berührung  befind- 
lichen Längskanten  bis  zu  solcher  Tiefe 
leitend  gemacht,  daß  ein  Stromweg  von 
der  einen  zur  anderen  Kohle  noch  ver- 
bleibt, wenn  sich  das  den  Abbrandenden 
zunächst  befindliche,  während  des  Bren- 
nens der  Lampe  leitend  gemachte  Zünd- 
stabende von  den  Elektroden  ablöst.)  2,73 
Gesellschaft  für  elektrotech- 
nische Industrie  m.  b.  H.,  Berlin: 
Zündvorrichtung  für  Bogenlampen  mit 
zwei  parallelen,  fest  eingespannten  Elek- 
troden. DRP.  226  344.  5.  Mai  09.  (Ein 
die  Elektrodenspitzen  verbindender 
Schmelzstreifen  hält  die  freien  Enden  der 
beiden  Kohlen  in  dem  der  gewünschten 
Lichtbogenlänge  entsprechenden  Abstande 
fest.)  2,73 

Heinze,  M,:  Wesen  u.  Wirtschaftlichkeit 
neuerer  elektr.  Starklichtquellen.  Mitt. 
Oberschles.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  21. 
p.  787—94.  4 fig.  1 ill.  4 Tab.  (Flammen- 
bogenlampen mit  neben-  und  mit  über- 
einander stehenden  Effektkohlen.  Quarz- 
lampen mit  beschlagfreier  Armatur.  2,73 
W.  C.  H e r a e u s , G.  m.  b.  H.,  Hanau  a.  M. : 
Einrichtung  an  Quecksilberdampflampen 
zum  Verhüten  der  üblen  Folgen  des 
Quecksilberbeschlags  auf  die  Wandungen 
der  Polgefäße  beim  Transport.  DRP. 
225  945.  24.  Juni  09.  (Die  Polgefäße  wer- 
den mit  lose  eingelagerten,  beiderseits 
offenen  Röhrchen  ausgefüllt.)  2,73 

Hirst,  H.  and  Angold,  A.  E„  Salford:  Elec- 
tric Arc  Lamps.  EP.  29  068  of  1909.  (This 
is  an  improvement  in  lamps  of  the  type  in 
which  the  feeding  of  the  electrodes  is 
automatically  governed  by  using  two 
converging  electrodes  for  each  or  either 
pole  and  arranging  them  to  move  forward 
simultaneously  at  such  unequal  relative 
speeds  that  the  arc  remains  steadily 
burning  on  the  faster  moving  carbon,  and 
the  slower  one  is  consumed  by  the  action 
of  the  oxygen  and  heat  transmitted  to  it 
from  arc,  the  arc  itself  only  forming  on 
the  slower  moving  carbon  when  the 
oxygen  has  failed  to  consume  it  fast 
enough.  The  object  is  to  provide  an  im- 
proved  means  of  governing  the  relative 
speed  at  which  carbons  advance.)  2,73 
Konecke,  E„  Cologne:  Three-phase  Current 
Are  Lamp.  EP.  6868  of  1910.  (The  feed 
of  each  of  the  electrodes  is  effected  by 
means  of  a separate  motor  switched  into 
the  corresponding  phase  conductor  and 
controlled  by  a current  and  pressure 
winding.  This  makes  the  feed  of  the 
single  electrodes  independent  of  each 
other.)  2,73 
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2,7- 


Liske,  Hugo,  Berlin:  Vorrichtung  zum  Zün- 
den von  Bogenlampen,  insbesondere  von 
Wechselstrombogenlampen.  DRP.  225  836. 
26.  Nov.  08.  (Ein  die  Regelungsvorrich- 
tung beeinflussender  Hebel  stößt  an  einen 
federnden  Bremshebel,  wobei  die  Feder- 
kraft, die  beim  Zünden  überwunden  wer- 
den muß,  so  groß  ist,  daß  eine  starke 
Bremsung  der  Zündbewegung  so  lange 
eintritt,  bis  nach  erfolgter  Zündung  der 
von  der  Regelvorrichtung  beeinflußte 
Hebel  an  dem  Bremshebel  vorbeigegan- 
gen ist,  während  bei  entgegengesetzter 
Bewegung  nur  eine  schwächere  Feder- 
kraft zu  überwinden  ist.)  2,73 

Mount,  S.  C.,  and  Beck  Flame  Lamp, 
Ltd.,  Hayes:  Are  Lamps.  EP.  19  387  of 
1909.  (This  is  an  improvement  in  lamps 
of  the  multiple  carbon  type.  The  object 
is  to  provide  improved  means  for  strik- 
ing  the  arc.  A Controlling  member  is 
provided  in  connection  with  the  operating 
iever  of  the  striking  mechanism  and  is 
adapted,  ac.cording  to  its  Position,  to 
cause  the  Separation  of  one  pair  of  car- 
bons  before  the  others  when  striking 
occurs  and  so  to  ensure  that  the  arc 
shall  be  struck  upon  the  pair  of  carbons 
separated  last.  As  the  first  pair  of  car- 
bons burns  away  the  carbon  holder  is 
gradually  moved  into  a Position  in  which 
it  can  directly  or  indirectly  act  uoon  the 
controlling  member  to  cause  it  to  move 
the  second  pair  of  carbons  nearer  to- 
gether  so  that  the  arc  is  restruck  upon 
the  second  pair  of  carbons.)  2,73 

Regina  - Bogenlampenfabrik,  Q. 
m.  b.  H.,  Cöln-Sülz:  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Bogenlampenelektroden. 
DRP.  225  601.  21.  Nov.  09.  (Für  Kohlen 
mit  metallhaltigem  Kern.  Die  den  Kern 
bildende  Masse  wird  in  ein  nichtmetalli- 
sches Rohr  (Kohlerohr)  eingefüllt  und 
darin  unter  Luftabschluß  gesichert ) 2,73 
Rigaudy,  F.  et  Berger,  L.:  Lampe-regula- 
teur  electrique  pouvant  fonctionner  in- 
distinctement  avec  courant  continu  ou 
alternatif.  Brevet  francais  413  546.  11  aoüt 
1910.  2K  p.  1 pl.  (Electrodes  pouvant  se 
deplacer  librement  et  reposant  Tun  sur 
1 autre  par  un  Systeme  transversal  de 
chariots  qui  sont  enroules  par  un  tam- 
bour,  qui  est  connectö  ä une  poulie  de 
frein  sur  leauel  agit  un  sabot  commande 
par  une  masse  de  fer  doux.)  2,73 

Schuer,  F.  W.  E.,  London  E.  C.:  Electric 
Arc  Lamps.  EP.  13  728  of  1909.  (The 
lamp  is  hermetically  sealed  in  all  its  parts 
with  the  exception  of  a long  narrow  out- 
let  for  the  over-pressure  of  gases  gene- 
rated  within  the  lamp.  The  outlet  con- 
sists  of  a finely  bored  upwardly  extend- 
ing  coil  3 ft.  6 in.  in  length  and  connected 
to  the  lower  part  of  the  lamp.  While  this 
outlet  releases  the  over-pressure  gases 
it  also  resists  the  entrance  of  oxygen 


into  the  lamp,  thereby  preventing  ex 
plosions  and  retarding  the  combustion  o 
the  electrodes.)  2,7, 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.’m 
b.  H.,  Berlin:  Effektbogenlampe.  DRP 
225  841.  31.  Okt.  09.  (Es  sind  biegsam« 
Metallschläuche  als  Führungs-  u.  Nieder- 
schlagsvorrichtung für  die  Rauchgase  an 
geordnet.)  2,73 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.’rn 
b.  H.,  Berlin : Bogenlampe.  DRP.  225  729 
4.  Sept.  08.  (Es  sind  zusätzliche  Kohlen- 
halter vorgesehen,  die  in  die  vorhandenen 
Kohlenhalter  eingesetzt  werden  können.' 
Zweck:  den  Kohlen  beliebige  Richtung! 
zu  geben ) 2,73 

Siemens-Schuckert  Werke,  G.m. 
b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  innerhalb 
eines  röhrenförmigen,  horizontal  liegenden 
nach  unten  offenen  Hohlkörpers  befindl. 
Elektroden.  DRP.  225  8.9.  18.  12  08 

Zusatz  zu  DRP.  149  897.  (Die  Elektroden 
sind  innerhalb  von  horizontalen  Regel- 
spulen angeordnet;  letztere  sind,  um  eine 
Verdrehung  des  Lichtbogens  zu  verhin- 
dern, von  einer  Eisenhülle  allseitig  um- 
schlossen.) 2 73 

Siemens  - Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  Rauch- 
fänger. DRP.  225  840.  22.  Aug.  08.  Zu- 
satz zu  DRP.  216  791.  (Der  Rauchkammer- 
boden oder  die  im  lichten  Innenraum  der 
Rauchkammer  befindlichen  Leitflächen  sind’ 
mit  im  Sinne  der  Strömung  der  Rauchgase’ 
gekrümmten  Ansatzflächen  versehen.)  2,73 
Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Bogenlampe  mit  Regelung 
durch  einen  dauernd  erregten  Elektro- 
motor. DRP.  225  731.  9.  Sept.  09.  (Der 
Motor  wird  mit  Hilfe  von  Relais  umge-'j 
steuert,  die  seine  Bürsten  bei  Stillstand; 
beide  an  den  gleichen  Pol  legen,  für 
Rechts-  resp.  Linkslauf  aber  die  eine  oder! 
die  andere  Bürste  an  den  anderen  Pol  an-  * 
schließen.)  2,73 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  mJ 
b.  H.,  Berlin:  Scheinwerfer  mit  einem  vor 
der  Lichtaustrittsöffnung  des  Gehäuses  an- 
geordneten Reflektor.  DRP.  225  381. 

29.  Okt.  09.  (Der  Reflektor  ist  an  einem 
um  die  Achse  des  Scheinwerfergehäuses 
drehbaren  Ringe  befestigt.)  2,73 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m- 
b.  H.,  Berlin:  Zünd-  und  Abdichtungsvor- 
richtung für  Bogenlampen  mit  schräg- 
stehenden  Elektroden.  DRP.  225  838-  ' 

21.  Nov.  09.  (Der  Brennraum  ist  gegen 
den  Gestängeraumi  durch  mehrere  Abdeck- 
schieber, die  sämtlich  an  einen  Steuer- 
hebel gekuppelt  sind,  abgeschlossen.)  2,73 
Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Electric  Arc  Lamps.  EP. 
7821  of  1910.  (The  invention  consists  in 
applying  a permanently  excited  electric 
motor  to  control  the  distance  between  the 
lamp  electrodes.  The  motor  is  switched 
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directly  to  the  electrid  supply  mains  at 
starting  without  any  starting  resiistance. 
The  armature  of  the  motor  is  short  cir- 
cuited  as  soon  as  the  necessary  regulation 
has  been  effected.)  2,73 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Electric  Searchlights.  EP. 
8411  of  1910.  (The  arc  lamp  to  be  used 
as  a searchlight  has  a metal  coated  nega- 
tive carbon  below  which  a tray  is  sup- 
ported.  This  protects  the  carbon  from  the 
hot  flames  from  the  arc  and  serves  to 
catch  the  metal  drops  which  fall  from  the 
carbon  that  would  otherwise  fall  on  to  the 
rnirror  of  the  searchlight.)  2,73 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Lampe  ä arc  electrique. 
Brevet  francais  413331.  5 aout  1910.  5 p. 
1 pl.  Un  arc  constant  est  entretenu  entre 
les  electrodes  par  les  combustiblesi  parti- 
culiers  oü  une  au  moins  des  electrodes  est 
rendu  mobile  par  les  processus  electriques 
du  Circuit.)  2,73 

Zöller,  Alfred  u.  Liske,  Hugo,  Berlin:  Aus- 
löschvorrichtung für  Bogenlampen  mit 
parallel  oder  schräg  zueinander  stehenden 
Kohlen.  DRP.  225  261.  20.  April  09.  (Die 
Kohle,  welche  durch  eine  Klemmvor- 
richtung nachgeschoben  wird,  ist  am 
oberen  Ende  etwas  dünner  gestaltet,  so 
daß  hier  der  Klemmnachschub  nicht  mehr 
angreifen  kann  und  das  abgebrannte 
Kohlenende  herausfällt.)  2,73 


D.  Installations  et  D.  Lighting  Plants 
projets  d’eclairage.  Built  and  Projected 
(2,74)  (including  Plants  for 

Railways,  Ships, 
etc.)  (2,74) 

D.  Ausführung  und  Projektierung  von  Be- 
leuchtungsanlagen; ausgeführte  Anlagen 
(auch  für  Eisenbahnwagen,  Schiffe  usw.) 
(2,74) 


Brown,  Boveri  et  C i e.,  Baden:  Driving 
Dynamo  Electric  Machinery  for  Train 
Lighting.  EP.  13  502  of  1910.  (An  arm1  is 
provided  in  direct  or  indirect  connection 
with  the  dynamo  housing  and  can  be 
swung  vertically,  horizontally,  or  in  any 
other  required  direction.  The  arm  takes. 
the  place  of  the  universal  joint  couplings 
hitherto  employed  for  communicating  the 
drive.)  2,74 

Dixon,  L.  Win.:  The  Street  Lighting  of 
Dowlais.  El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Oct.  14. 
1910.  1716.  p.  621—23.  6 fig.  5 ill.  2,74 
Elektrische  Zugbeleuchtung,  Sy- 
stem Brown,  Boveri  & Cie.  Schweiz.  El. 
Z.  1910.  40.  p.  491 — 93.  1 ill.  2 fig.  (Schluß.) 
(Betriebsweise  für  den  Fall  eines  langsam 
fahrenden  Zuges  bei  Nachtfahrt.  Betriebs- 
diagramm.) 2,74 

Füchtbauer,  Heinrich,  Nürnberg:  Vorrichtung 
zur  Beleuchtung  eines  Orientierungs- 
kompasses mit  Hilfe  einer  elektrischen 


Lampe.  DRP.  225752.  10.  Febr.  1910.  Zu- 
satz zu  DRP.  217  741.  2,74 

Meyer,  Georg  A.,  Herne  i.  W.:  Elektrische 
Grubensicherheitslampe,  die  mit  einer 
wetteranzeigenden  Flammenlampe  mit 
elektrischer  Zündung  vereinigt  ist.  DRP. 
225  475.  8.  Nov.  08.  (Die  Wetteranzeige- 
lampe ist  für  gewöhnlich  verdeckt  ohne 
Zündungsmöglichkeit  in  einem  an  der  el. 
Lampe  angebrachten  besonderen  Gehäuse 
geborgen  und  läßt  nur  nach  Einführung  in 
ihre  Gebrauchsstellung  den  Schluß  des 
Zündstromkreises  zu.)  2,74 

Siemens-Schuckert-Werke  G.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Kupplung  an  Stellwerken 
für  Bühnenbeleuchtung  mit  elektromagne- 
tischem Ausrücker  nach  Pat.  213  463.  DRP. 
225  591.  12.  Mai  09.  Zusatz  zu  DRP.  213  463. 
7.  April  08.  (Der  Ausrücker  ist  auf  der 
Stellscheibe  angeordnet  und  besteht  aus 
einem  von  einem  Elektromagneten  ge- 
steuerten Sperrstück,  das  die  beiden 
Kupplungshebel  umstellt.)  2,74 

J.  S t o n e & Company,  Deptford:  Change- 
over Switches  for  Electric  Lighting 
Systems  for  Railway  Carriages.  EP.  7469 
of  1910.  (A  vertical  solenoid  is  employed 
in  the  electro-magnetic  battery  for 
operating  the  switch.  It  is  so  arranged 
that  the  core  makes  a quick  upward 
movement  and  when  released  falls  by 
gravity.  This  ensures  a quick  Operation 
of  the  change-over  switch  and  need  not 
be  arranged  to  change  over  the  batteries 
at  every  Operation,  but  only  as  required.) 

2,74 

Trader,  W.  S.:  An  Interesting  Indirect 

Lighting  Installation  in  Kansas  City. 
Ill  um.  Eng.  (NY.)  Vol.  5.  Sept  1910.  7. 
p.  342—43.  2 ill.  2,74 

Walker,  Charles  Bell:  Perfectionnements 

relatifs  au  mode  d’engendrer,  d’accumuler 
et  d’utiliser  la  force  electrique,  parti- 
culierement  en  vue  de  l’eclairage.  Brevet 
franqais  413  450.  8 aoüt  1910.  3/4  p.  1 pl. 
(C’est  un  moteur  ä combustion  interne,  ä 
vapeur  ou  autre,  ayant  une  dynamo  et 
une  batterie  d’acculumateurs  comportant 
un  certain  nombre  d’elements  de  reglage, 
un  regulateur  ä force  centrifuge  ou  autre, 
commande  par  la  machine  motrice  et  dis- 
pose  ä produire  l’arret  automatique.)  2 74 
Weil,  J.:  Die  technischen  Einrichtungen  der 
städt.  Festhalle  in  Landau.  Z.  El.  Maschb. 
(Potsd.).  1910.  45.  p.  445—47.  1 Taf.  Eg. 
(Elektr.  Beleuchtungsanlage.)  2,74 

6.  Electro-chimie,  6.  Electro-Chemistry. 

6.  Elektro-Chemie. 

A— B.  Generalites.  A— B.  General. 

Electro-metallurgie.  Electro-Metallurgy. 

(2,75—76)  (2,75—76) 

A — B.  Allgemeines.  Elektrometallurgie, 
(2,75—76) 

Betts,  A.  G.:  Bleiraffination  durch  Elektro- 
lyse. Au9  dem  Engl.  v.  V.  Engelhardt. 

T E 50* 
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2,76-2,77 


(Monogr.  über  angew.  Elektrochemie. 
Bd.  35.)  8°.  VIII+285  p.  74  111.  u.  fig. 

135  Tab.  16  Taf.  Halle  a.  S.,  Knapp,  1910. 
M.  18,—.  2,76 

Borchers,  W.:  Die  Vorgänge  bei  den  Raffina- 
tions- und  sonstigen  Konzentrationsarbeiten 
der  Kupfergewinnung,  ihre  Beschleunigung 
und  Vereinfachung  durch  elektrisches 
Schmelzen.  Metallurgie.  Bd.  7.  p.  435—40. 

2,76 

Franche,  G.:  Siderurgie  et  chauffage  electri- 
ques.  Electricien.  30.  An.  2 serie.  Tome 
XL.  22  oct.  1910.  1034.  p.  266—69.  9 fig.; 
29  oct.  1910.  1035.  p.  278—81.  4 fig.  (Fours 
Acheson  pour  la  preparation  du  graphite 
et  la  fabrication  du  carborundum;  four 
Heroult  pour  la  fabrication  de  l’aluminium; 
four  ä in-duction  Ferranti;  four  Kjellin; 
four  Frick;  fou-r  Röchling>Rodenhauser ; 
creuset  Siemens;  four  Girod;  appareil 
Therol.)  2,76 

Gesellschaft  für  Elektrostahl- 
an  lagen  m.  b.  H.,  Berlin-Nonnendamm: 
Ausbildung  des  Verfahrens  zum  Reinigen 
von  Roheisen  unter  Verwendung  von 
Eisenoxydverbindungen  im  elektrischen 
Induktionsofen.  DRP.  225  832.  22.  Aug.  05. 
Zusatz  zu  DRP.  212  295.  (Das  nach  dem 
Verfahren  des  Hauptpatents  gefrischte 
Metall  wird  in  einem  zweiten  Induktions- 
ofen weiter  behandelt.)  2,76 

Hilpert,  Siegfried,  Grunewald  b.  Berlin:  Ver- 
fahren zur  Herstellung  magnetisierbarer 
Materialien  von  gleichzeitiger  geringer 
elektrischer  Leitfähigkeit  für  elektrische  u. 
magnetische  Apparate.  DRP.  226  347. 
7.  Jan.  09.  (Es  werden  durch  Pressen 
oder  Gießen  massive  Stücke  aus  Ver- 
bindungen hergestellt,  die  aus  Oxydge- 
mischen von  der  allgemeinen  Formel 
x Fe2  O3  + y Mn  O durch  die  üblichen 
Methoden  gewonnen  sind.)  2,76 

fiinrichsen,  F.  W.:  Zur  Kenntnis  des  auf 
elektrischem  Wege  gewonnenen  Ferro- 
siliciums.  Mitt.  K.  Materialprüfgs.-Amt 
Groß-Lichterfelde  West.  Bd.  28.  p.  283 — 92. 
Abt.  5.  2,76 

Juliusburger:  Die  Entwicklung  der  elektri- 
schen Eisen-  und  Stahlerzeugung.  Z. 
bayr.  Rev.  Ver.  1910.  14.  Jg.  16.  p.  157 
—59.  5 fig.;  17.  p.  171—73.  8 fig.  (Be- 
schreibung der  Öfen  von  Stassano,  Heroult, 
Girod,  Keller,  Chapelet.  Induktionsöfen 
von  Kjellin  u.  Röchling  - Rodenhauser. 
Wirtschaftlichkeit.)  2,76 

McMillan,  W.  G.:  A Treatise  on  Electro- 
Metallurgy.  3.  ed.  8°.  442  p.  Ldn.,  C. 
Griffin,  1910.  12  s.  6 d.  2,76 

Neumann,  B.:  Über  den  heutigen  Stand  der 
Elektrostahlverfahren.  Stahl  u.  Eisen. 
Bd.  30.  p.  1064—76.  2,76 

Thieme,  H.:  Die  Electrostahlanlage  des 

Eicher-Hüttenvereins  Le  Gallais-Metz  & 
Cie.  in  Dommeldingen  (Luxemburg).  El. 
Z.  1910.  36.  p.  903—07.  3 fig.  3 ill.;  37. 
p.  934 — 40.  6 fig.  8 ill.  (Beschreibung  des 


Kraftwerkes,  der  Arbeitsvorgänge  beim 
Betrieb  der  Öfen.  Angaben  über  die 
Kosten  des  angewandten  Verfahrens.)  4,50 
Tyssowski,  J.:  Electric  Smelting  of  Iron 
Ore  at  Heroult,  Cal.  Engin.  Min.  Jl.  Vol. 
90.  1910.  6.  p.  269 — 71.  1 fig.  2 ill.  (Graphite 
electrodes  adopted;  1500  KW.  furnace 
used.)  2,76 

Wentworth,  H.  A.:  Use  of'Static  Electricity 
in  the  Separation  of  Mineral  Particles.  El. 
World.  Vol.  56.  Oct.  6.  1910.  14.  p,  789—90. 
1 fig.  1 ill.  2,76 

Wraith,  W.:  Probenahme  von  Anodenkupfer, 
mit  besonderer  Berücksichtigung  des 
Silbergehaltes.  Bull.  Am.  Min.  Eng.  Vol.  39. 
p.  209—14.  2,76 

Wright,  L.  T.:  Das  Verhalten  von  Kupfer- 
schlacken im'  elektrischen  Ofen.  Bull.  Am. 
Min.  Eng.  Vol.  39.  p.  221—22.  2,76 


C — E.  Galvanoplastie  C — E.Galvanoplastics 
et  galvanostegie.  In-  and  Electro  - Plating. 
dustries  electrochimi-  Electro-Chemistry  of 
ques  des  cyanures  et  Cyanides  and  Car- 
carbures.  Divers,  bides.  Miscellaneous. 
(2,77—79)  (2,77—79) 

C— E.  Galvanoplastik  11.  Galvanostegie. 
Elektrochemie  der  Cyanide  u.  Karbide. 
Sonstiges.  (2,77—79) 


Ein  einfaches  Verfahren  zur  Herstellung 
eines  Bronzebades.  Von  P.  Bau- 
Kunstschlosser.  1910.  31.  p.  343—45.  2,77 
Cowper-Coles,  S.  O.,  Westminster,  S.  W.:  ! 
Apparatus  for  Electroplates.  EP.  20  057  of 
1909.  (The  apparatus  comprises:  a drum 
for  containing  electrolyte  mo.unted  on  rol- 
lers  at  one  end  and  connected  at  the  ; 
other  end  to  a sleeve  rotatably  mounted  in  j 
a trunnion  supported  on  a pedestal.  A 
shaft  extends  through  the  sleeve  and  j 
into  the  drum.  A anode  is  suspended  from 
the  shaft.  The  drum  and  shaft  are  pro-  | 
vided  with  means  for  rotation.)  2,77 
Hobel,  Heinz  u.  Schauwecker,  Hugo,  Char- 
lottenburg: Verfahren  zur  Herstellung  v. 
Gießformen  zum  Gießen  von  elektrischen 
Sammlerplatten.  DRP.  225  737.  25.  Dez. 

08>.  (Von  einer  einmalig  hergestellten 
Formhälfte  werden  beliebig  viel  galvano- 
plastisch hergestellte  Vervielfältigungen 
gewonnen.)  2,77 

Rosenberg,  A.,  London,  England:  Electro- 
plating.  USP.  970  755.  (Electroplates  by 
making  a dry  mixture  comprising  a salt 
of  the  metal  to  be  deposited  and  a se- 
cond  metal  in  powdered  form,  moistens 
the  mixture  and  rubs  it  on  the  surface.) 

2,77 

Rosenberg,  A,  London,  England:  Process 
of  and  Means  for  Depositing  Metals.  USP. 

970  852.  (A  method  of  electroplating 
which  consists  in  the  application  to  an 
electrically  conductive  surface  in  the 
presence  of  an  electrolyte  of  the  metal 


2,77- 
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to  be  deposited  together  with  a polishing 
agent.) 2’77 

Helbig,  Demetrio,  Bonn:  Verfahren  zur 

Oxydation  des  atmosphärischen  Stick- 
stoffs auf  elektrisch.  Wege.  DRP.  225239. 
23.  April  07.  (Die  beiden  Düsen,  durch 
welche  zwei  aufeinanderprallende  Luft- 
ströme geleitet  werden,  sind  koachsial 
und  senkrecht  zur  Elektrodenrichtung  ge- 
lagert zum  Zwecke  der  Erzielung  zweier 
in  einer  zur  Düsenrichtung  senkrechten 
Ebene  sich  ausbreitenden  Flammen- 
garben.) 2,78 


Badische  Anilin-  & Soda-Fabrik 
et  N o r s k Hydro  - E 1 e k t r i s k 
Kvaelstofiaktieseskab:  Procede 
de  production  d’arcs  voltaiques  brülant  de 
facon  permanente.  Brevet  frangais  413421. 

8 aoüt  1910.  3 p.  1 pl.  (Ce  procede  de 
chauffage  ä l’aide  d’arcs  voltaiques  brü- 
lant de  tagen  permanente  est  fait  ä l’aide 
d’une  on  plusieurs  electrodes  placees 
sur  la  Peripherie,  d’un  on  plusieurs  arcs 
voltaiques  dans  un  four  munis  d’un  ou 
plusieurs  orifices.  Le  gaz  est  introduit 
de  teile  facon  dans  le  four  qu’il  se  pro- 
duise  un  tourbillon  qui  entraine  l’arc  vol- 
taique  avec  lui.)  2,79 

BadischeAnilin-  u.  "Soda-Fabrik, 
Ludwigshafen:  Production  of  Long  Con- 
tinuous  Electric  Arcs.  EP.  20  129  of  1909. 
(This  is  a modification  of  an  invention 
for  producing  long  continuous  arcs  des- 
cribed  in  specification  14  955  of  1905.  The 
modification  consists  in  causing  air  or 
other  gas  to  pass  into  the  arc  tube  at 
more  than  one  place  near  the  middle  of 
the  length  of  the  tube  and  to  pass  out 
near  the  electrodes  at  each  end  of  the 
tube.)  2,79 

BadischeAnilin-  u.  Soda-Fabrik, 
Ludwigshafen:  Production  of  Long  Stable 
Electric  Ares.  EP.  22  715  of  1909.  (The 
air  or  gas  is  passed  into  the  tube  or 
furnace  through  a hollow  electrode  upon 
the  surface  of  which  the  starting  point  of 
the  arc  is  caused  to  move  about.)  2,79 
Garrison,  S.,  Williams,  H.-L.  et  Ginnes,  E.: 
Boite  ä electrodes  pour  appareils  epura- 
teurs  electrolytiques  de  liquides.  Brevet 
frangais  413  149.  1.  aoüt  1910.  4 p.  1 pl. 
(Consistant  ä obliger  le  liquide  ä couler 
entre  les  plaques  en  zigzags  dans  la  boite 
en  remontant  et  descendant.)  2,79 

Gradenwitz,  A.:  Installations  electriques 

pour  l’analyse  chimique  par  electrolyse. 
Electricien.  30.  An.  2.  Serie.  Tome  XL. 
29  oct.  1910.  1035.  p.  276—78.  2 fig.  (Des- 
cription  des  installations  electriques  four- 
nies  par  L.  H.  Zeller,  de  Leipzig,  ä l’Ecole 
royale  des  mines  de  Freiberg,  [Saxe].) 

2,79 

Gros,  C.:  Le  blanchissage  electrique.  Rev. 


Prat.  El.  19.  An.  20  oct.  1910.  24.  p.  371-73. 

2,79 

Haas  u.  Dr.  Öttel:  Elektrolytische  Bleiche 
nach  dem  Verfahren  Haas  und  Dr.  Öttel. 
Elektrochem.  Z.  Bd.  17.  p.  95—99; 
p.  129—33.  2,79 

De  Hemptinne,  A.,  Ghent,  Belgium:  Manu- 
facture  of  Lubricating  Oils.  USP.  970  473. 
(Changes  oils  into  a viscous  product  by 
means  of  a silent  electric  discharge.)  2,79 
Lacroix,  Fernand,  Paris:  Verfahren  zur 

Elektrolyse  von  Metallösungen,  insbeson- 
dere der  eisenhaltigen  Kupferlösungen, 
unter  Benutzung  bewegter  Kathoden. 
DRP.  225  952.  5.  März  09.  (Die  Kathode 
ist  von  einer  gelochten  Anode  konzen- 
trisch umgeben;  Zweck:  die  an  der  Anode 
gebildeten  Eisenoxydsalze  sollen  bei  ihrer 
Entstehung  mit  den  Elektrolytteilen,  in 
denen  sie  gelöst  sind,  durch  Zentrifugal- 
kraft nach  außen  befördert  und  dadurch 
ihr  schädlicher  Einfluß  auf  das  niederge- 
schlagene Metall  verhindert  werden.)  2,79 
Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Einrichtung  zur  Erzeugung  von 
Ozon.  DRP.  225  923.  14.  Sept.  09.  2,79 

Sterilisationsapparate  für  T rink- 
wasser. El.  Anz.  1910.  83.  p.  1039—40. 
2 fig.  (Sterilisationsapparat  der  Westing- 
house  - Cooper  - Hewitt-Gesellschaft,  Ber- 
lin, mit  Quecksilberdampflampe.)  2,79 


V.Transmission  V.  Signaling, 
des  signaux  et  Telegraphy 
des  nouvelles.  andTelephony. 
V.  Schwachstromtechnik. 


1.  Telegraphie.  1.  Galvanic  Tele- 

(2,80—84)  graphy.  (2,80—84) 

1.  Galvanische  Telegraphie.  (2,80—84) 


Blanchon,  W.:  Systemes  d’installations  tele- 
graphiques  avec  batterie  universelle  et 
batterie  centrale.  4°.  ä 2 col.  18  p.  illustr. 
(Lumiere  electrique.  Juillet  1910.)  Paris, 
Leve,  1910.  2,80 

Lindner,  Max:  Schaltungsbuch  f.  Schwach- 
strom-Anlagen, Schaltungs-  u.  Stromver- 
laufsskizzen m.  erläut.  Text  f.  Haustele- 
graphen- und  Signalanlagen,  Fernsprech- 
anlagen, Wasserstandsmelde-,  Sicher- 
heits-,  Feuermelde-  und  Kontrollanlagen, 
elektr.  Uhren  und  Elementbeleuchtung. 
Nebst  e.  Anh.  m.  Tabellen.  14.  Aufl.  Neu- 
bearb.  v.  W.  K n o b 1 i c h.  8°.  XVI,  275  p. 
Leipzig,  Hachmeister  & Thal,  1910.  M.  2,-. 

2,80 

Taylor,  J.  B.:  Telegraph  and  Telephone 

Systems  as  Affected  by  Alternating  Cur- 
rent Lines.  Telephony.  Vol.  59.  Sept.  3. 
1910.  10.  p.  271—75.  5, fig.  3 ill.;  11.  Sept. 
10.  1910.  p.  299—301.  2 fig.  2 ill.  2,80 


DeanRapid  T e 1 e g r a p h C o. : Systeme 
de  telegraphie.  Brevet  frangais  413  194. 
2 aoüt  1910.  7K>  p.  3 pl.  (C’est  une  corm- 
binaison  d’un  fil  de  ligne,  d’un  trans- 
metteur pour  envoyer  des  impulsions  par 
ledit  fil,  d’un  relais  actionne  par  lesdites 
impulsions  et  d’un  Circuit  qui,  ä des  inter- 
valles,  est  ferme  par  ledit  relais.)  2,81 
Kajiura,  J.,  Akasaka,  Japan:  Duplex 

Systems  of  Electric  Telegraphy.  EP.  8141 
of  1910.  (This  invention  which  may  be 
termed  the  semi  - bridge  duplex  refers  to 
a duplex  System  to  be  used  upon  cable 
and  other  telegraphie  circuits  containing 
or  not  containing  overhead  wires.  The 
object  is  to  reduce  the  number  or  capa- 
city  of  artificial  cables  required  and  to 
enable  exact  duplex  balancing  to  be 
more  easily  and  rapidly  attained  and 
thereby  increase  the  working  capacity  of 
cable  circuits.)  2 81 

Kajiura,  Juzo:  Perfectionnements  apportes 
ä la  telegraphie  electrique.  Brevet  fran- 
gais  413  669.  16  aoüt  1910.  2%  p.  1 pl. 
(L’invention  comporte  l’emploi  d’un  dis- 
positif  destine  ä imiter,  en  un  point  in- 
termediaire  convenable  du  cable  de  ligne, 
l’elevation  et  la  chute  de  potentiel  pro- 
duite  par  une  batterie  emeteuse  situee 
au  poste  central,  supprimant  ainsi  les 
.cäbles  artificiels  du  reseau.)  2,81 

Kitsee,  Isidor:  Dispositif  pour  recevoir  et 
traduire  des  impulsions  electriques.  Bre- 
vet frangais  413  639.  13  aoüt  1910.  3^4  p. 

1 pl.  (Dans  un  Systeme  telegraphique  ä 
cable  consistant:  un  Systeme  recepteur 
comprenant  une  terre  pour  le  cable,  une 
resistance  reliant  le  cable  ä la  terre,  un 
shunt  pour  cette  resistance;  deux  relais 
de  ligne  et  un  dispositif  de  traduction  en 
relation  de  manoeuvre  avec  un  relais.) 

2 81 

Kitsee,  Isidor:  Relais  telegraphique.  Brevet 
frangais  413  640.  3 aoüt  1910.  2 p.  1 pl. 
(Le  relais  est  muni  de  contacts  en  gra- 
phite; les  contacts  sont  constitues  par 
un  point  de  graphite  pour  la  partie  mo- 
bile et  un  disque  de  graphite  pour  le 
second  contact;  le  relais  est  compose 
d’une  partie  fixe  et  d’une  mobile,  et  de 
contacts  pour  chacune  de  ces  parties.)  2,81 
Nigron,  Jean-Baptiste:  D’istributeur  de  cou- 
rant applicable  aux  transmetteurs  des 
appareils  telegraphiques  Systeme  Wright 
et  Nigron.  Brevet  frangais  413  551.  12  aoüt 
1910.  2 p.  1 pL  (Est  caracterise  par  la 
disposition  sur  l’extremite  de  l’arbre  ä 
taquets  du  transmetteur  d’une  roue  sin- 
neuse,  dont  les  encoches  agissent  sur  les 
extremites  des  bras  d’une  chape  por- 
tant  des  ressorts,  qui  fönt  contact  contre 
les  extremites  de  vis  isolees;  dont  2 sont 
reifes  ä la  source  electrique  et  les  deux 
autres  relient  le  transmetteur  au  recep- 
teur*)  2,81 
Potts,  L.  M.,  Baltimore,  U.  S.  A. : Automatic 


Telegraph  Transmitter.  EP.  15 123  of 
1910.  (In  this  transmitter  the  transmis- 
sion  of  Signals  is  controlled  by  a pre- 
pared  page  sending  blank  which  itself 
Controls  the  means  for  b ringing  abaut  its 
Operation.)  ' 2 81 

Telegraph  Transmitting  Inst  r’u- 
ment  Company,  New-York:  Tasten- 
sender für  Telegraphen  zur  Übertragung 
der  Telegraphierzeichen  durch  elektrische 
Ströme  von  verschiedener  Länge  DPP 
225  397.  27.  Aug.  08.  ' 2 81 


Gibbon,  A.  O.:  The  Telegraph  Pole.  Post 
Off.  El.  Eng.  Jl.  Vol.  3.  Oct.  1910.  3.  p.  219 
30.  8 ill.  (Discussion  of  manufacturing 
process.)  2 82 


2>  Tejeautographie  et  2.  Telautography 

television.  (2,84a)  and  Tele-Vision. 

? * • . (2’84a> 

2.  Fernzeichner  und  Fernseher.  (2,84a) 


Giatzel,  Br.:  Neuere  Versuche  über  Fern- 
übertragung von  Bildern.  El.  Z.  1910  42  , 

P.  1062—64;  43.  p,  1093- — 95.  15  fig.  5 ill' 
(Auf  Grund  zahlreicher  Versuche  werden 
die  Gesichtspunkte  abgeleitet,  welche  für 
die  Konstruktion  der  Geber-  und  Em-  ; 
pfangsapparate  für  Fernphotographie  und 
Telautographie  maßgebend  sind.)  2,84a  , 
Hoglund,  G.  E.,  Chicago,  111.:  Apparatus’ for  - 
Reproducing  Pictures  or  Characters.  | 
USP.  970820.  (Improvements  in  the 
feeding  mechanism  for  the  instruments  in 
the  synchronizing  mechanism  and  other  ; 
Parts  of  the  machine.)  2,84a  £ 


3.  Telephonie.  3.  Galvanic  Tele- 

phony. 

3.  Galvanische  Telephonie. 

A.  GSneralites,  (2,85)  A.  General.  (2,85) 

A.  Allgemeines.  (2,85) 


Ardiff,  R.  ,}.:  Induction  Noises  and  the 
Remedy.  Telephony.  Vol.  59.  Aug.  13.  1910. 
7.  p.  175—76;  Aug.  20.  1910.  8.  p.  206—08. 
3 ß-  2,85 

Berger:  Schaltung  für  FernspTech-Hauptan- 
schlüsse  mit  einem*  Nebenanschluß.  El.  Z. 
1910.  45.  p.  1134 — 35.  1 fig.  (Es  wird  die 
Schaltung  für  einen  Fernsprech-Hauptan- 
schluß  mit  einem  Nebenanschluß  darge- 
stellt, bei  der  die  Nebenstelle  sich  ohne 
Vermittlung  der  Hauptstelle  selbst  an  die 
Amtsleitung  anschalten  kann.)  2,85 

Carty,  J.  J.:  Automatic  versus  Manual 
Switchboards.  Nat.  Telephone  Jl.  Vol.  5. 
Nov.  1910.  56.  p.  168' — 70.  2,85 

Deutsche  Telephon  werke  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Schaltungsanordnung  für 

selbsttätige  Fernsprechämter  mit  schritt- 
weise dreh-  und  längsverschiebbaren 
Schaltwellen.  DRP.  225  180.  26.  Nov.  05. 
(Bei  Unbesetztsein  der  gewählten  Leitung 


■ 


wird  die  Sprechleitung:  selbsttätig  durch 
einen  Elektromagneten  an  eine  Rufvor- 
richtung angeschaltet,  deren  Wiederab- 
! Schaltung  in  bekannter  Weise  erfolgt.)  2,85 
Deutsche  Tele  phonwerke  G.  m.  b. 

H.,  Berlin:  Schaltungsanordnung  für  Fern- 
! sprechämter  mit  selbsttätiger  Neben- 
! stellenspeisung  vom1  Amt.  DRP.  225  157. 
15.  Nov.  08.  (Die  Flilfsanschaltung  der 
Amtsbatterie  ist  nicht  dauernd  an  der 
| Teilnehmerleitung,  sondern  in  dem  Schnur- 
system des  Amtes  angeordnet,  derart  daß 
die  Hilfsanschaltung  mit  Hilfe  der  Schnur 
nur  bei  den  nebenstellenbesetzten  An- 
schlüssen in  Wirkung  gesetzt  wird.)  2,85 
iDeutsche  Telephonwerke  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Disposition  pour  couper  la  com- 
munication  telephonique  dans  un  bureau 
telephonique  automatique  par  une  Serie  de 
commutateurs  selecteurs.  Brevet  francais 
413  478.  10  aoüt  1910.  6 K p.  1 pl.  (La  ligne 
d’essai  d’un  commutateur  selecteur  cher- 
chant,  en  trouvant  un  commutateur  selec- 
teur suivant  libre,  est  reliee  ä la  ligne 
d’essai  appartenant  au  commutateur  selec- 
teur trouve  et  ä l’aimant  de  declenche- 
ment  respectif,  pendant  que  l’aimant 
d’essai  est  disconnecte  automatiquement.) 

2,85 

Deutsche  Telephonwerke  G.  m.  b. 
H.,  Berlin:  Procede  et  disposition  pour 
amener  dans  la  Position  de  repos  les  com- 
mutateurs selecteurs  regissant  un  champ 
de  contacts  dans  un  bureau  telephonique 
automatique.  Brevet  francais  413  565. 
12  aoüt  1910.  5 p.  1 pl.  (L’invention  est 
relative  ä une  disposition  pour  amener  dans 
la  Position  de  repos  les  commutateurs 
selecteurs  par  l’intercalation  de  Tun  des 
deux  aimants  de  commande  dans  un  cou- 
rant permanent  periodique,  reouvert  par 
le  selecteur  ä l’arrivee  dans  la  Position 
initiale.)  2,85 

Harmens,  E.:  Erleichterung  der  Bedienung 
der  an  Z.  B.-Ämter  nach  Siemens  & Halske 
angeschlossenen  Fernsprechautomaten. 
Arch.  Post.  1910.  18.  p.  506—09.  2 fig. 

(Verfasser  gibt  eine  neue  Schaltung  an, 
j die  eine  wesentliche  Vereinfachung  der 
Bedienung  mit  sich  bringt.)  2,85 

Lee,  A.  G.:  Telephone  Transmission  Treated 
Graphically,  with  Special  Reference  to 
Non-Uniform'  Circuits.  Post  Off.  El.  Eng. 
1 Jl.  Vol.  3.  Oct.  1910.  3.  p.  238' — 43.  3 fig. 

2,85 

Service  telephonique  manuel  ou 
automatique.  Deuxieme  Conference 
internationale  des  techniciens  des  admini- 
strations  des  telegraphes  et  des  telephones 
de  l’Europe.  Premiere  question.  4°.  118  p. 
ill.  planches.  Paris,  Impr.  nationale,  1910. 

2,85 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Schaltungsanordnung  für  drei- 

adrige Fernsprechämter  mit  Parallel- 
klinken, bei  denen  die  dritte  Ader  außer 


dem  Schlußzeichen  noch  andere  Appa- 
rate enthält,  die  ebenfalls  durch  den  ge- 
wöhnlich zur  Schlußzeichengabe  be- 
nutzten Gleichstrom  beeinflußt  werden 
bzw.  selbst  die  Schlußzeichengabe  beein- 
flussen. DRP.  225  216.  13.  12.  08.  (Zur 
Schlußzeichengabe  wird  ein  Wechselstrom 
oder  pulsierenden  Gleichstrom  an  die 
C-Leitung  gelegt.)  2,85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige 
Fernsprechämter.  DRP.  225587.  15.  Sept. 
09.  (Es  sind  zwischen  den  Vorwählern 
und  den  ersten  Gruppenwählern  zweite 
Vorwähler  eingeschaltet.)  2,85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  selbsttätige 
Fernsprechämter.  DRP.  225  725.  2.  Okt. 

09.  (Schaltung  für  Teilnehmer  mit 
mehreren  Anschlußleitungen.  Es  sind 
Hilfswahlschalter  vorgesehen,  die  die 
Kontakte  des  auf  die  Teilnehmernummer 
eingestellten  Leitungswählers  selbsttätig  an 
eine  freie  Anschlußleitung  des  Teilnehmers 
anschließen.)  2,85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  Fernsprechleitun- 
gen bei  selbsttätigen  Fernsprechanlagen. 
DRP.  225  724.  2.  Juli  09.  (Umschalter  für 
die  Leitungen  in  der  Sprechstelle,  durch 
den  Teilnehmermikrophon  und  Impuls- 
sender  nach  Wahl  an  einen  der  beiden 
Leitungszweige  gelegt  werden  können. 
Zweck:  Ermöglichung  der  Einstellung 

zweier  von  einander  unabhängiger  Wähl- 
schalte reinrichtungen  über  die  eine  Doppel- 
leitung.) ^ 2,85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Schaltungsanordnung  für  Fernsprechämter 
mit  Zentralmikrophonbatterie.  DRP. 
225  723.  28.  März  09.  (Spezielle  Schal- 

tung für  Selbstanschlußämter  zum  Zwecke, 
mit  nur  je  einem  Relais  in  jedem  Leitungs- 
zweige  die  Fortschaltung,  Steuerung  und 
Auslösung  der  Wähler  bewirken  zu 
können.)  2,85 

Siemens  & Halske  A.  - G.,  Berlin: 
Semi-Automatic  Telephone  Exchanges. 
EP.  6964  of  1910.  (A  separate  auxiliary 
selecting  switch  is  provided  for  each 
connector  which,  when  the  connector  is 
engaged  by  a calling  subscriber  connects 
itself  automatically  with  the  Service  lines 
of  a disengaged  operator,  cuts  this  opera- 
tor  off  from  other  connector  switches  and 
after  the  operator  has  transmitted  the 
impulses  necessary  for  the  connection  with 
the  required  subscriber  frees  the  Service 
lines  of  this  operator  and  returns  it  to  its 
normal  Position.)  2,85 

Smith,  A.  B.  u.  Aldendorff,  F.:  Automatische 
Fernsprechsysteme.  Ihre  Entwicklg.  bis 
zur  Gegenwart.  2 Lfgn.  8°.  V,  327  p. 
ill.  3 Taf.  Berlin  NO.  43,  S.  Heimann,  1910. 
M.  7,—.  2,85 

Standarisation  des  circuits  telephoni- 
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ques.  Deuxieme  Conference  internationale 
des  techniciens  des  administrations  des 
des  telegraphes  et  des  telephones  de 
l’Europe.  Deuxieme  question.  4°.  168  p. 
ill*  Paris,  Impr.  nationale,  1910.  2,85 

Taylor:  Telegraph  and  Telephone  Systems 
as  Affected  by  Alternating  Current  Lines, 
s.  2,80.  2,85 

Telephon  -Apparat  -Fabrik  ~’e. 
Zwie  tusch  & Co.:  Verfahren  zur 

wahlweisen  Signalgabe  über  eine  gemein- 
same Leitung,  s.  2,93a.  2,85 

La  telephonie  ä grande  distance. 
Deuxieme  Conference  internationale  des 
techniciens  des  administrations  des  tele- 
graphes et  des  telephones  de  l’Europe. 
Ouatrieme  question.  4°.  132  p.  ill.  Paris, 
Impr.  nationale,  1910.  2,85 

Wallace,  J.  N.,  La  Crosse,  Wis.,  and  Craft, 
E.  B.,  Chicago,  111.:  Private  Branch  Inter- 
communicating  Telephone  System.  USP. 
970  975.  (Privat  branch  exchange  tele- 
phone  System,  including  an  intercommuni- 
cating  System  and  also  providing  for  out- 
side  connections  with  central.  Dispenses 
with  the  transfer  key  and  rnakes  use  of 
contacts  operated  by  the  movement  of 
the  locking  plates  associated  with  a 
group  of  operating  keys.)  2,85 


B.  Appareils  et  ac-  B.  Apparatus  and 

cessoires.  (2,86)  Accessories.  (2,86) 

B.  Apparate  und  Zubehör.  (2,86) 


Richard  Bosse  & Co.,  Berlin : Fern- 
sprechumschalter für  Privatzentralen  mit 
einem  besonderen  Schalter  für  jede  her- 
zustellende Verbindung  zwischen  Amts- 
und Nebenstellenleitungen.  DRP.  225  722. 
12.  Okt,  09.  2,86 

Brown:  Perfectionnements  relatifs  au  tele- 
phone.  Brevet  frangais  413136.  1 aoüt 

1910.  4/4  p.  1 pl.  (Consistant  en  ce  que 
un  ou  plusieurs  fragments  prepares  en 
broyant  un  grumeau  d’un  metal  ayant  les 
memes  proprietes  de  durete  et  elasticite, 
rendent  une  plus  grande  sonore  qu’au- 
paravant.)  2,86 

Deutsche  Telephonwerke  Q.  m. 
b„  Ff.,  Berlin:  Stromstoßsender  mit  selbst- 
tätiger Wirkungsbegrenzung.  DRP.  225  586. 
9.  Okt.  09.  (Für  SelbstanschluBsj^steme, 
welche  miit  Summen  gleichartiger  Strom- 
stoße arbeiten.  Tasten  mit  Hubbegren- 
zung entsprechend  der  Zahl  der  zu  ent- 
sendenden Stromstöße  mittels  eines  trep- 
penförmigen Anschlagbleches.)  2,86 
Deutsche  Telephonwerke  Q.  m. 
bs  H.,  Berlin:  Wahlschalter  mit  elektro- 
magnetisch in  zwei  verschiedenen  Rich- 
tungen einstellbaren  Kontaktarm  für  ein 
Selbstanschluß  - Fernsprechnetz.  DRP. 
225  585.  31.  Juli  09.  (Zwecks  Ersparung 
einer  Stromsendung  über  den  zweiten 
Leitungszweig  zur  Ingangsetzung  des 


2,85 — 2,86 


Schaltmagneten  für  die  zweite  Einstel- 
lungsrichtung wird  nach  beendeter  erster 
Fortschaltung  der  zweite  Schaltmagnet 
bereits  durch  den  ersten  Schaltmagneten 
dem  Einfluß  eines  pulsierenden  Stromes 
ausgesetzt,  so  daß  er  gleichzeitig  mit  dem 
ersten  Magneten  anspricht,  wobei  jedoch 
durch  Einwirkung  des  ersten  Schaltwerks 
auf  das  zweite,  das  letztere  erst  dann 
in  Wirkung  kommt,  wenn  das  erste  zur 
Ruhe  gekommen  ist.)  2,86 

Fournier,  Lucien:  Le  commutateur  auto- 

matique  Steidle.  Cosmos.  59.  An.  22  oct. 
1910.  1343.  p.  453 — 56.  1 fig.  3 ill.  (Schema 
d installation;  poste  du  bureau  central;  | 
commutateur  automatique;  poste  mural 
d abonne.)  2 86 

Graham,  E.  G„  Brockley:  Telephonie 

Transmitters.  EP.  8024  of  1910.  (The 
rings  of  elastic  or  yielding  material 
between  which  the  diaphragms  of  the 
microphonic  transmitter  are  clamped  are 
held  in  Position  by  a ring  forced  into 
the  diaphragm  holder.  This  ensures  the 
diaphragms  being  held  in  Position  free 
from  subjection  to  uneven  stresses.)  2 86 
Holmes,  H.  B.,  Park  Ridge,  and  Craft,  E.  B., 
Wilmetter,  111.:  Automatic  Exchange  Se- 
lector.  USP.  970  821.  (A  selector  carry- 
mg  the  terminals  of  the  line  and  having 
an  arm  sweeping  over  the  terminals  in 
long  and  short  Steps,  respectively.  A 
continuously  rotating  shaft  controlled  by  ' 
an  electromagnetic  clutch  Controls  the  : 
movement  of  the  brush  in  long  steps 
over  the  terminals  and  electromagnetic 
mechanism  steps  the  brush  in  short  steps 
over  the  terminals.)  2 86 

Pleijel,  H.:  Sur  le  calcul  des  enroulements  \ 
d un  transformateur  telephonique  (Lum 
electr.  No.  35,  1910.)  Paris,  Leve,  1910.’  : 

2 86  - 

Smith:  A Current  Galvanometer  Testi’ng 
Set.  Telephony.  s.  2,16.  2,86 

Stritter,  Otto,  Berlin:  Einrichtung  von 

Linienwählern,  deren  Kontakttasten  mit- 
tels e.  gemeinsamen  Sperrorgans  durch 
den  beweglichen  Hörerträger  sowie  ge- 
genseitig auslösbar  sind,  welche  eine 
nachträgliche  Vergrößerung  der  Tasten- 
zahl gestattet.  DRP.  225  991.  9.  4.  09. 

Stritter,  Otto,  Berlin:  Tastensatz  für 

Linienwählern  und  ähnliche  Kontakt- 
apparate mit  gemeinsamer  Sperrschiene. 
DRP.  225  990.  12.  3.  09.  2.86 

Telephon  - Apparat  - Fabrik  E. 

Z w i e t u s c h & Co.,  G.  m.  b.  H.,  Char- 
lottenburg: Wahlschalter  für  selbsttätige 
Fernsprechämter.  DRP.  225  588.  17.  3. 

09.  (Spezielle  Konstruktion  eines  Wähers, 
bei  dem  zuerst  ein  Hauptwahlschalter  mit 
einer  größeren  Zahl  von  Schaltarmen  ein- 
gestellt und  dann  mittels  eines  Hilfs- 
schalters einer  dieser  Schaltarme  ausge- 
wählt wird.)  2,86 


>,87—2,90 
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C.  Conducteurs  et  C.  Lines  and  Line 
materiaux  conduc-  Materials.  Plants 
teurs.  Installations  Built  and  Projected. 
:onstruites  et  proje-  Administration  and 
tees.  Exploitations  et  Statistics.  (2,87  89) 
statistique.  (2,87—89)  . 

C.  Leitungen  und  Leitungsmateriahen. 
Ausgeführte  und  projektierte  Anlagen. 
Betriebstechnik  und  Statistik.  (2,8/— 89) 

Carty,  J.  J.:  Long  Distance  Development. 
Telephone  Eng.  Vol.  4.  Oct.  1910.  4.  p.  150 

52.  2,87 

Ebeüng,  A.:  Cäbles  telephoniques  ä longue 
distance.  Systeme  Pupin.  4 . 12  p.  1 ill* 
(Lumiere  electr.)  Paris,  Leve,  1910.  2,87 
Petritsch,  E.  F.:  Das  Bausystem  der  österr. 
Staatsverwaltung  für  lange  Telephon- 
leitungen. El.  Maschbau.  1910.  45.  p.  964 
! _65.  (Oberirdische  Hauptleitungen*.  Fall- 
! weise  Einschaltg.  Untersuchungsstationen. 

Anschlußmuffen,  Sicherungen  usw.)  2,87 
Siemens  Bros.  &.  Company  Ltd., 
and  Dieselhorst,  W.,  Westminster:  In- 
ductance  Coils  for  Electric  Cables.  EP. 
26  250  of  1909.  (The  object  is  to  pre- 
vent  moisture  from  percolating  through 
the  external  non-hygroscopical  covering 
and  penetrating  to  the  hygroscopical  in- 
sulating  material  with  which  the  cable  is 
covered.  A sheating  of  tinfoil  is,  there- 
fore,  interposed  between  the  hygroscopic 
and  non-hygroscopic  material,  or,  if  pre- 
1 ferred  the  tinfoil  layer  may  be  placed 
between  the  layers  forming  the  non-hy- 
groscopic material.)  2,87 


Fairbanks,  C.  E.:  The  Telephone  in  Opera 
and  Church  Service  Transmission.  Tele- 
phony.  Vol.  59.  Sept.  10.  1910.  11.  p.  293 
— 94.  1 fig.  2 ill.  2,88 

Die  neue  Fernsprechzentrale  (Orts- 
amt) in  Hamburg.  El.  Z.  1910.  44. 
p.  1109—1111.  (Beschreibung  der  Ein- 
richtungen u.  der  Betriebsweise.  Grund- 
riß des  Amtes.  Schaltschema  der  Um- 
schaltschränke.) 2,88 


Casson,  H.  N.:  The  History  of  the  Tele- 
phone. 8°.  7,  315  p.  pls.  pors.  Chic., 
McClurg.,  1910.  $1,50.  2,89 

Die  neue  Telephonordnung  in 
Österreich.  El.  Maschbau.  1910.  46.  p.  988 
7 —90.  (Besprechung  der  hauptsächlichsten 
Neuerungen.)  2,89 

Weiden,  C.:  Despatching  in  the  Philippines. 
Telephone  Eng.  Vol.  4.  Sept.  1910.  3. 

> p.  131.  3 ill.  2,89 

« — — — — 

4.  Radiotelegraphie  4.  Radio-Telegraphy 
et  radiotelephonie.  and  Telephony. 

(2,90-93)  (2,90-93) 

4.  Radiotelegraphie  u.  -telephonie.  (2,90 — 93) 

Barreca:  Betrachtungen  über  die  seitens 
einer  radiotelegraphischen  Antenne  aus- 


gestrahlte  Leistung  und  experimentelle 
Messung  an  einem  speziellen  Falle,  s. 

2,12.  2’95 

Braun,  F.:  Elektrische  Schwingungen  und 

drahtlose  Telegraphie.  JB.  drahtl.  Tel. 
1910.  Bd  4.  L p.  1—20.  3 fig.  2 ill.  (Nobel- 
vortrag am  11.  12.  09  in  Stockholm. 

Übersicht  über  die  historische  Entwick- 
lung der  drahtlosen  Telegraphie  und  ins- 
besondere des  Anteils,  den  der  Vor- 
tragende daran  genommen  hat.)  2,90 
British  Radio  - Telegraph  & 
Telephone  Company,  London, 

E C.:  Receiving  Messages  by  Wireless 
Telegraphy.  EP.  24  388  of  1909.  (The 
receiving  apparatus  has  means  for  detect- 
ing  electrical  oscillations,  means  for 
attuning  the  aerial  and  closed  circuits 
to  the  frequency  of  such  oscillations,  by 
varying  the  coupling  of  the  closed  cir- 
cuits, and  means  for  eliminating  disturb- 
ing  influences.)  2,90 

Drahtlose  Telephonie  nach  Colin  und 
J e a n c e.  JB.  drahtl.  Tel.  1910.  Bd.  4. 

1.  p.  90—94.  1 fig.  2 ill.  2,90 

Fessenden,  R.  A,,  Brant  Rock,  Mass.,  V. 
St.  A.:  Verfahren  und  Einrichtung  zur 
Übertragung  von  Zeichen  mittels  elektro- 
magnetischer Wellen.  DRP.  225  992.  10. 
10.  08.  (Die  Zeichen  werden  durch  eine 
Änderung  der  Frequenz  übertragen.  Die 
Wellen  verschiedener  Frequenz  werden 
erhalten  durch  Verbinden  des  einen  oder 
des  anderen  von  zwei  getrennten  Strom- 
kreisen mit  der  Antenue,  wobei  jeder 
dieser  Stromkreise  gleichzeitig  mit 
Stromimpulsen  verschiedener  Frequenz 
v.  derselben  Wechselstrommaschine  ver- 
sorgt wird.)  2,90 

Fessenden,  R.  A,,  Brant  Rock,  Iviass,,  V. 
St.  A. : Verfahren  zum  Übertragen  von 
Zeichen  ohne  fortlaufenden  Leitungs- 
draht. DRP.  225  256.  4.  1.  08.  (Als  Sen- 
der und  Empfänger  dienen  geschlossene, 
eisenlose,  senkrecht  angeordnete,  in  der 
Sende-  resp.  Empfangsrichtung  gelegene 
abgestimmte  Schleifen  oder  Spulen.)  2 90 
De  Forest,  L„:  Wireless  in  Railway  Ser- 
vice. Telephone  Eng.  Vol.  4.  Sept.  1910. 
3.  p.  129—30.  1 ill.  2,90 

Jentsch,  Otto:  Fessendens  drahtlose  Tele- 
graphie und  Telephonie,  JB.  drahtlos. 
Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p.  63—77.  Fg.  (Es 
wird  ein  übersichtlicher  Auszug  aus  der 
Arbeit  von  Fessenden  über  die  ge- 
schichtliche Entwicklung  der  Technik  der 
schnellen  Schwingungen  [vorgetragen  im 
Am.  Inst.  El.  Eng.,  Juni  08]  gegeben,  und 
es  werden  anschließend  daran  die  Urteile 
und  Anschauungen  der  deutschen  Tech- 
nik dargestellt.)  2,90 

C.  Lorenz,  Akt.  - Ges.,  Berlin : Schalt- 
einrichtung für  Stationen  der  drahtlosen 
Telegraphie  u.  Telephonie.  DRP.  226  124. 
21.  1.  1910.  (Für  Stationen  mit  mehreren 
abwechselnd  benutzten  Antennen.  Die 
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2,90-2,91 


Sendeanordnungen  sind  mit  mehreren 
mechanisch  gekuppelten  und  elektrisch 
getrennten,  von  einer  Antriebsvorrichtung 
bewegten  Schaltern  verbunden,  während 
die  Empfangsanordnungen  mit  besonderen 
Schaltanordnungen  versehen  sind,  die  es 
gestatten,  beim  Übergang  von  Senden 
auf  Empfang  die  Antennen  zunächst  zu 
erden.)  2,90 

Mauborgne,  J.  O.:  Experiments  in  Directive 
Wireless  Telegraphy  and  other  Means  for 
Securing  Selectivity.  dl.  U.  S.  Artillery. 
Vol.  34.  Oct.  1910.  2.  p.  160—80  8 fig. 

2 Hl.  ' 2,90 

Das  neue  Telefunken  - System. 

JB.  drahtl.  Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p.  79—90. 

3 fig.  8 ill.  (Darstellung  des  Systems 

nach  dem  Vortrage  von  Graf  A r c o am 
20.  11.  09  im  El.  Ver.)  2,90 

Rau:  Untersuchungen  über  Stoßerregung. 

s.  2,12.  2,90 

Taylor,  j.  E.:  The  Early  History  of  Wire- 
less Telegraphy.  Post  Off.  El.  Eng.  Jl. 
Vol.  3.  Oct.  1910.  3.  p.  260— 62.  2,90 

Bangert,  K»:  Properties  of  the  most  Im- 
portant Detectors  used  in  Wireless  Tele- 
graphy. Electrician.  Vol.  66.  Oct.  14.  1910. 
!•  P-  11—13.  7 fig.  (The  author  discusses 
the  behaviour  of  the  electrolytic  and  the 
galena  detectors,  the  ticker  and  the 
coherer,  and  the  various  effects  produced 
when  one  of  these  is  inserted  in  the  os- 
cillatory  receiver  Circuit.  He  describes 
experiments  which  furnish  information  as 
to  the  electrical  dimensions  of  the  diffe- 
rent elements,  and  finally  briefly  summa- 
rises  the  Position  as  regards  the  best 
values  to  be  employed.)  2,91 

Branly,  E.:  Les  radioconstructeurs  et  leurs 
applications  ä la  telegraphie  et  ä la  dy- 
namique  sans  fil.  Bull.  Soc.  Encouragem. 
Ind.  109.  An.  Tome  113.  Juillet  1910.  7. 
P-  92 — 115.  8 ill.  (Appareil  de  protection 
contre  des  etincelles  perturbatrices,  dans 
la  commande  dun  effet  ä distance,  sans 
ÖL)  2,91 

Dietz,  Ernst,  Charlottenburg:  Antennen- 
träger für  die  Zwecke  der  drahtlosen 
Telegraphie.  DRP.  225  993.  15.  Okt.  09. 
(Hohler  Betonkörper  mit  in  der  Längs- 
richtung voneinander  getrennten  Metall- 
einlagen.)  2.91 

Fessenden,  R.  A„  Braut  Rock,  U.  S.  X • 
Variable  Electric  Transformers.  EP.  11  903 
of  1910.  (The  transformer  consists  of  two 
coils  of  wire  wound  on  relatively  ad- 
jusitable  insulating  cylinders.  One  or  both 
of  the  coils  are  arranged  so  as  to  be 
wound  on  or  unwound  from  one  of  the  in- 
sulating cylinders.  The  cy linder  itself  is 
moved  axially  so  as  to  alter  the  mutual 
inductance  between  the  two  circuits.)  2,91 
Gesellschaft  für  drahtlose  Te  l’e- 
graphie  und  Telephonie  Sy- 
stem S.  Eisenstein,  St.  Petersburg : 


Einrichtung  zur  Erzeugung  elektrischer 
Stoßladungen  für  die  Zwecke  der  draht- 
losen Telegraphie  nach  Patent  220  842 
DRP.  225  395.  15.  7.  09.  Zusatz  zu  DRP: 
220  842.  (Die  Spitze  oder  heiße  Elektrode 
des  Gleichrichterventils  ist  an  dem  Plus, 
die  andere  an  dem  Minuspol  der  Strom- 
quelle angeschlossen,  wobei  die  Speise- 
spannung des  Ladestroms  so  bemessen 
wird,  daß  sie  an  der  Durchchlagsgrenze 
des  Ventils  steht.)  2,91 

Ives,  J.  E.:  Ein  elektrolytischer  Detektor. 
JB.  Drahtl.  Tel.  1910.  Bd.  4.  1.  p.  112 
—17.  3 fig.  (Beschreibung  eines  Detektors 
des  Verfassers,  bestehend  aus  zwei  Sil- 
berdrähten, die  sich  in  einem  einzigen 
Punkte  berühren  und  in  eine  verdünnte 
Lösung  von  Jodkalium,  Bromkalium  oder 
eine  Mischung  v.  beiden  eintauchen.)  2,91 
Marconi,  G.  and  Adelphi,  W.  C.:  Wireless 
Telegraph  Transmitting  and  Receiving 
Stations.  EP.  20  230  of  1909.  (Good  con- 
ductors  are  placed  on  the  surface  or  just 
above  or  below  the  surface  of  the  ground 
beneath  the  horizontal,  antenna  and 
parallel  to  it  where  the  current  is  a 
maximum.)  2,91 

Plisnier,  A.  Jr.,  Stuttgart,  Germany:  Wire- 
less Telephony.  USP.  970  860.  (The 
Duddell  oscillating  Circuit  is  fed  by  a 
mercury  vapor  spark  gap  or  an  electric 
arc  and  the  tension  on  the  microphone 
may  be  varied  by  means  of  a self-induc- 
ti°n  coil,  a shunt  Circuit  including  a 
microphone  and  capacity.)  2,91 

Römer,  A.,  Peckham,  S.  E. : Inter-comuni- 
cation  Telephone  System.  EP.  28  462  of 
1909.  (By  use  of  this  System  an  ordinary 
mter-communication  Circuit  can  be  chan- 
ged  into  a secret  one,  between  two 
stations.  A key  is  provided  at  the  trans- 
mitting Station  which  when  operated 
causes  certain  contacts  to  break  and  an 
inter  - communication  Circuit  to  be 
established.  By  Operation  of  a key  at 
the  receiving  Station  the  Circuit  is  chan- 
ged  into  a secret  speaking  Circuit.)  2,91 
Ruhmer,  Ernst,  Berlin:  Schwungradschwin- 
gungskreis für  Lichtbogenerreger,  DRP. 
225  459.  12.  12.  08.  (Dem  Lichtbogen  ist 
ein  auf  den  Hauptkreis  abgestimmter 
Hilfskreis  parallelgeschaltet.)  2,91 

Seibt,  G.:  The  Development  of  the  Wave- 
Meter  in  Wireless  Telegraphy.  El.  World. 
Vol.  56.  Sept.  29.  1910.  13.  p.  725—28.  10 
fig.  2 ill.  2,91 

ThörnbSad,  T.  G.:  Die  neuen  Abstimmungs- 
und Messungsinstrumente  des  Marconi- 
systemes.  JB.  Drahtlos.  Tel.  1910.  Bd.  4. 

1.  p.  97 — 111.  6 fig.  3 ill.  Fg.  (Beschrei- 
bung der  Konstruktion  und  Anwendung 
des  Multiple-Abstimmungsapparats  und 
des  tragbaren  Wellenmessers.)  2,91 
Werner-Bleines:  Demonstrationsapparat  für 
drahtlose  Telephonie.  Prometheus.  22.  Jg. 
1910.  6.  p.  81 — 85.  4 fig.  5 ill.  (Apparat  der 


705 


,91  -2,94 

jj  Firma  Dr.  E.  F.  Huth,  Berlin.)  2,91 

)e  Yharrondo,  V.  C.,  Los  Angeles,  Cal.: 
Wireless  Transmission  Apparatus  for 
Controlling  the  Movements  of  Vessels. 
USP.  970  592.  (Electromagnetic  means 
combined  with  the  rudder  and  energized 
by  impulses  transmitted  thereto  from  the 
generating  apparatus  under  control  of  the 
operator.)  2,91 


'unkentelegraphischer  Zeit- 

signaldienst. JB.  Drahtlos.  Tel. 
1910.  Bd.  4.  1.  p.  95—97.  (Zeitsignal- 
diensteinrichtungen der  Funkenstation 
Norddeich.)  2,93 


. Signaux.  (2,93a-98)  5.  Electric  Signaling 

(2,93a— 98) 

5.  Signalwesen.  (2,93a— 98) 


Gelten  & Guilleaume-Lahmeyer- 
werke,  A k t.  - G e s.,  Frankfurt  a.  M. : 
Fernzeiger  für  Wechselstrom  nach  Pat. 
206  681.  DRP.  225  564.  18.  2.  1910.  Zusatz 
| zu  DRP.  206  689.  2,93a 

iraham,  E.  A.,  Brockley:  Electric  Signalling 
Means.  E.  P.  23747  of  1909.  (The  in- 
vention  provides  means  for  transmitting 
a Signal  by  means  of  a single  impulse  of 
| electric  current.  The  operating  mecha- 
nism  comprises,  for  co-operation  with  the 
eurved  face  of  the  movable  switch  element, 
a cam  plate  having  a loose  connection 
with  the  spring  influenced  spindle  of  an 
operating  handle  and  a two  Step  ratched 
pinion  and  locking  detent  for  Controlling 
| the  spindle.)  2,93a 

b.  Lorenz,  Akt. -Ges.,  Berlin:  Anord- 
nung zur  Verstärkung  oder  Registrierung 
schwacher  Stromstöße  mittels  einer  An- 
zahl in  Reihe  geschalteter  Relais.  DRP. 

; 225  460.  30.  7.  08.  (Dasjenige  Relais,  das 
den  zu  verstärkenden  Strom  aufnimmt,  so- 
wie die  diesem  Relais  unmittelbar  folgen- 
den Relais  haben  Kohlependelkontakte, 
das  letzte  Relais  dagegen  hat  Metallpen- 
! delkontakte.)  2,93a 

C.  Lorenz  Akt-Ges.,  Berlin:  Elektro- 
magnetische Schalt-  und  Sperrvorrichtung 
zur  Signalübertragung.  DRP.  225  565.  20. 
7.  09.  (Von  einem  Elektromagneten  be- 
wegte und  von  einemi  polarisierten  Mag- 
neten gesteuerte  Doppelklinke.)  2,93a 
Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Optische  Empfangs-  und  Regi- 

striervorrichtung für  elektrische  Signale, 
insbesondere  bei  Feuer-  und  Polizeimelde- 
anlagen. DRP.  225  566.  22.  8.  09.  (Die 

ankommenden  Zeichen  werden  in  Druck- 
oder Lochschrift  aufgenommen  und  mit 
Hilfe  einer  Projektionsvorrichtung  ver- 
größert sichtbar  gemacht.)  2,93a 

Siemens  & Halske,  Akt.  - Ges., 
Berlin:  Signalling  Apparatus  Operated 

from  a Distance.  EP.  14  355  of  1910.  (In 


Order  to  obviate  certain  drawbacks  in  the 
signalling  method  disclosed  in  Patent 
Specification  142  40  of  1909,  the  detent 
magnets  are  formed  as  polar  extensions 
of  the  main  magnets.  The  polar  extens- 
ions act  as  a magnetic  shunt  to  the  main 
field  of  the  instrument.)  2,93a 

Telephon  - Apparat  - Fabrik  E. 
Zwietusch  & Co.,  Charlottenburg: 
Verfahren  zur  wahlweisen  Signalgabe 
über  eine  gemeinsame  Leitung,  bei  der 
zunächst  eine  Gruppen-  und  dann  eine 
Einzelauswählung  vorgenommen  wird  u. 
die  verschiedenen  Signalstellen  auf  perio- 
disch sich  ändernde  Ströme  bestimmter 
Frequenz  abgestimmt  sind.  DRP.  225726. 
4.  8.  09.  2,93a 

Weichei,  O.  u.  Hess,  R.,  Kaiserslautern: 
Elektrische  Signaleinrichtung  unter  Ver- 
wendung einer  Uhr  und  von  dieser  unab- 
hängig einstellbarer  Schaltapparate.  DRP. 
225  785.  20.  4.  09.  2,93a 

Elektrische  Z e i t s i g n a 1 - und  Feuer- 
lärmanlage in  der  Kgl.  Eisenbahn- 
Hauptwerkstätte  Köln  - Nippes.  El.  Z. 
1910.  4L  p.  1047—48.  2 fig.  (Schaltsche- 
mata und  Arbeitsweise  der  von  den  D. 
Telephonwerken,  Berlin,  ausge- 
führten Anlage.)  2,93a 


Besser,  E.:  Gleismeldeanlagen  für  Wechsel- 
strombetrieb auf  dem  Verschiebebahnhof 
Chemnitz-Hilbersdorf.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  1910.  39.  p.  745—48.  6 fig. 
ill.  (Mit  Einphasen-Wechselstrom  von 
der  Beleuchtungsanlage  betrieben.  Bau- 
und  Wirkungsweise.)  2,94 

Cole,  F.  W.,  Newton,  Mass. : Signal  Box. 
USP.  970  800.  (A  sliding  bar  actuator 
mounted  on  the  box  door  connected  with 
a pivoted  lever  for  engaging  the  winding 
arm  and  a breakable  locking  device  for 
the  sliding  member.)  2S94 

Dörr,  B.:  Eine  Neuerung  in  der  elektrischen 
Signal-Flügelkupplung  (Bauart  C.  Stah- 
mer).  WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
1910.  39.  p.  748—50'.  5 fig.  (Arbeitet  infolge 
ihrer  drehenden  Bewegung,  die  eine  voll- 
ständige Ausgleichung  der  beweglichen 
Massen  gestattet,  sicher  und  ohne  Stoß. 
Beschr.  der  Bau-  und  Wirkungsweise. 
Von  der  Firma  C.  Stahmer,  Fabrik 
für  Eisenbahn-,  Bergbau-  und 
Hüttenbedarf,  A.-G.,  Georgsmarien- 
hütte bei  Osnabrück.)  2.94 

Ehricht,  H.:  Die  isolierte  Schienenstrecke 

WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg.  1910.  42. 
p.  809—10.  1 fig.  (Der  Quecksilber-Schie- 
nendurchbiegungskontakt von  Siemens  u. 
Halske  und  seine  Vorzüge  f.  Strecken- 
isolierung.) 2,94 

Metzdorf,  J.:  Auto-telephone  electrique  pour 
convois  de  chemins  de  fer  en  marche. 
Brevet  francais  No.  413  784.  18  aoüt  1910. 
2%  p.  1 pl.  (Un  appareil  recepteur  fixe  ä 
la  locomotive  ou  au  fourgon  est  relie  elec- 


triquement  avec  les  appareils  d’adduction 
aux  gares  et  aux  postes  telephoniques  sur 
la  voie,  par  le  passage  du-  train  sur  le 
rail  de  contact  pose  dans  le  sens  de  la 
longueur,  au  milieu  de  la  voie  est  mis  en 
communication  avec  le  cäble  electrique.) 
„ 2,94 

Zorge  Safety  Railway  Equip- 
ment Co.,  Chicago:  Vorrichtung  zum 
Legen  von  Knallpatronen  mit  einer  schritt- 
weise drehbaren,  tellerförmigen  Patro- 
nenträgerscheibe. DRP.  225  720.  26.  6.  07. 
(Elektrisch  betätigte  Einrichtung  mit  an 
der  Scheibe  angebrachten,  sich  vorwärts 
u.  rückwärtsschiebenden  Patronenhalten.) 
„ 2,94 

Zorge  Safety  Railway  Equip- 
ment Co.,  Chicago:  Vorrichtung  zum 
Legen  von  Knallpatronen  mit  einer  schritt- 
weise drehbaren,  tellerförmigen  Patro- 
nenträgerscheibe nach  Patent  225  720. 
DRP.  225  271.  26.  6.  07.  Zusatz  zu  DRP. 
225  720.  (Die  sich  radial  vorwärts  und 
rückwärts  verschiebenden  Patronenhalter 
beeinflussen  eine  Kupplung  derart,  daß 
die  Weiterdrehung  der  Scheibe  erst  nach 
Entzündung  der  ausgelegten  Patrone  er- 
folgen kann.  Für  die  Bewegung  der  Pa- 
tronenhalter und  die  schrittweise  Dreh- 
ung der  Scheibe  werden  elektromagne- 
tische Kupplungen  verwandt.)  2,94 

Auhagen:  Verwendung  des  lautsprechenden 
Telephons  als  Feuermelder.  Feuerpolizei. 
1910.  XII.  8/9.  p.  141 — 42.  (Die  angestellten 
Versuche  haben  nicht  ein  derartiges 
Resultat  ergeben,  daß  eine  Einführung  zu 
erwarten  ist.)  2,95 

Cole,  F.  W.,  Newton,  Mass.:  Fire  Alarm 

Telegraph  System.  USP.  970  8-87.  (A  Sig- 
nal transmitter  with  a ground  Circuit  con- 
nected with  the  main  Circuit  by  the  operat- 
ing  device  and  rewinding  mechanism  to 
restore  the  operating  device  and  discon- 
nect  the  ground.)  2,95 

Cole,  F.  Wo,  Newton,  Mass.:  Fire  and  Police 
Telegraph  System.  USP.  970  886.  (A  Sig- 
nal transmitter  with  a winding  member,  a 
pi-voted  lever  therefor,  and  a lever  secured 
to  the  p-ivot  shaft  thereof,  and  two  in- 
dependent actuators  for  engaging  the 
lever  to  turn  the  pivot  shaft  and  operate 
the  actuating  lever.)  2,95 

Deutsche  Telep-honwerke,  Q.  m. 
b.  H.,  Berlin:  Signalanlage  mit  Meldetele- 
phonen insbesondere  für  Feuermelde- 
zwecke. DRP.  225563.  26.  10.  09.  (Spe- 
zielle Schaltungsanordnung  mit  Zuführung 
eines  verstärkten  Sprechstromes  zu  den 
lautsprechenden  Meldetelephonep.)  2,95 
Mikulla,  F.  u.  Pukiolka,  P.,  Oppeln:  Elektri- 
scher Feuermelder.  DRP.  225  659.  6.  3. 

1910.  (Es  sind  zwei  Kontaktthermometer 
in  dem  zu  schützenden  Raume  angeordnet; 
die  Kontakte  sind  derart  hintereinander 
geschaltet,  daß  bei  in  beiden  Thermo- 


metern gleichem  Steigen  der  Temperatur 
kein  Stroms-chluß  entsteht,  bei  stärkerem 
Steigen  des  einen  aber  ein  Alarmstrom- 
kreis geschlossen  wird.)  2,95 

Der  zehnte  Verbandstag  der  Deutschen 
Berufsfeuerwehr-Offiziere  in  Groß-Berlin 
vom  13.  bis  17.  Juni  1910.  (Fortsetzung) 
Feuer  Wasser.  17.  Bd.  1910.  34.  p.  266 
—69.  4 ill.  (Feuermelde-Zentralen  von 

Siemens  & Halske.  Zeigerapparat- 
System.  Morse-Sicherungssystem  mit  kom- 
binierter Morse-Sicherheitsschaltung.  Ein- 
schlagglockensystem. Motorspritzen.)  2,95 


Avertisseur  electro-mecanique.  Lum. 
El.  32.  An.  Tome  XII.  22  oct.  1910.  43. 
p.  122 — 23.  1 fig.  (Schema  de  l’äppareil; 
son  fonctionnement,  protection  des  trains.) 

2,96 

J.  & A.  Bock,  G.  m.  b.  H.,  Wilmersdorf  b. 
Berlin:  Alarmvorrichtung,  welche  durch 
Berühren  oder  Zerreißens  eines  Fadens  in 
Tätigkeit  gesetzt  wird.  DRP.  225  658. 
24.  8.  09.  Zusatz  zu  DRP.  212094.  2,96 
FirrnaJos.  Feldl,  München:  Elektrische 
Wächterkontroll Vorrichtung.  DRP.  226  047. 
27.  4.  09.  (Einrichtung,  bei  der  die  el.  Ver- 
bindung der  einzelnen  Kontrollstellen  mit 
einer  Lamellenscheibe  und  einem  Schleif- 
kontakt mit  Hilfe  von  Kontakten  her-! 
gestellt,  durch  die  hierbei  erfolgende 
Drehung  der  Lamellenscheibe  wieder  ab- 
geschaltet und  dabei  zugleich  der  Strom-’ 
Schluß  der  folgenden  Kontaktstelle  vor-’ 
bereitet  wird.  Zur  Herstellung  dieser  Ver- 
bindungen dient  ein  einziger,  als  Signal- 
geber, z.  B.  als-  Glühlampe,  ausgebildeter 
Kontaktstöpsel,  der  beim  Einstecken  an- 
zeigt, daß  tatsächlich  Stromschluß  bewirkt  ; 
worden  ist.)  2,96 

Grath,  J.  and  Drexler,  H.,  Vienna:  Coin; 

Freed  Electric  Alarm  Bell.  EP.  8827  of ' 
1910.  (These  alarm  bells  which  are  in- ' 
tended  for  use  in  connection  with  doors  ■ 
which  have  to  be  opened  at  night  calls 
are  set  in  motion  through  the  introduction 
of  a coin.  The  use  of  the  coin  prevents 
unauthorised  calls  or  bogus  alarms  being 
made.  When  the  door  is  opened  the  con- 
tact set  up1  by  the  insertion  of  the  coin 
is  broken  and  the  bell  ceases  ringing.)  2,96 
Kunkelmann,  Peter,  Frankfurt  a.  M.-Bocken- 
heim:  Elektrische  Alarmvorrichtung  zur 
Sicherung  von  Fahrrädern  gegen  Dieb- 
stahl. DRP.  225  779.  2.  9.  09.  (Auf  einem 
einstellbaren  Bolzen  ist  eine  Kontaktkugel 
angeordnet,  die  beim  unbefugten  Bewegen 
des  Rades  vom  Bolzen  herabfällt  und  ein 
Läutewerk  in  Funktion  setzt.)  2,96 

Woldt,  Richard,  Berlin:  Vorrichtung  zur 

Fernübertragung  von  Kompaßstellungen. 
DRP.  225562.  30.1.09.  2,97 

Freise,  Heinrich,  Bochum:  Vorrichtung  zum 

Anzeigen  des  Auftretens  von  Gruben- 


gasen  mittels  Selenzelle  und  Wetterlampe. 
DRP.  225  664.  28.  4.  09.  (Bei  Erhöhung 

der  Lichtstärke  der  Lampe  (geringer 
Grubengasgehalt  der  Luft)  wird  durch 
: Vermittelung  der  Selenzelle  und  eines 
Relais  der  eine  von  zwei  Kontakten,  bei 
Verminderung  der  andere  geschlossen, 

I während  bei  normalem  Brennen  kein 
Kontakt  entsteht.)  2,98 

Snow,  C.  and  Radley,  J.  E.,  Hemsworth: 
Electrical  Signalling  Apparatus  for  Pits. 
EP.  9164  of  1910.  (A  switch  box  and 
battery  are  mounted  at  the  pit  mouth  and 
the  pit  bottom.  The  boxes  are  fitted  with 
sliding  keys  each  of  which  is  provided 
with  sliding  arms  engaging  on  one  side 
with  a continuous  contact  plate  provided 
with  a wire  terminal,  and  on  the  other 
side  with  one  of  a pair  of  separate  con- 
tact plates.  The  Separation  of  the  con- 
tact plates  causes  a long  break  between 
the  successive  rings  so  that  code  Signals 
may  be  given  if  required.)  2', 98 


6.  Dispositifs  enre-  6.  Electric  Recording 
gistreurs  electriques,  and  Measuring  De- 
horloges  etc.  (2,99)  vices,  Clocks,  etc. 

(2,99) 

6,  Elektrische  Registrier-  und  Meßein- 
richtungen,  Uhren,  usw.  (2,99) 

Barutzki,  Heinrich,  Charlottenburg:  Einrich- 
tung zum  kontinuierlichen  Übertragen  der 
Skalenstellungen  von  Quecksilberinstru- 
menten  mittels  Elektrizität.  DRP.  225  662. 
6.  6.  09.  (Das  Quecksilberthermometer  ent- 
hält je  einen  Widerstand  für  einen  Geber- 
und Empfängerstromkreis.  Der  Empfän- 
b gerstromkreis  ist  vom  Geberstromkreis 
derart  abgezweigt,  daß  der  eine  Abzweig- 
punkt durch  die  wandernde  Spitze  der 
Quecksilbersäule  gebildet  wird.)  2,99 
Berger,  Moritz,  Zürich:  Kontaktvorrichtung 
für  elektrische  Uhrschlagwerke.  DRP. 

, 225  571.  12.  10.  09.  (Eine  der  Abgabe  der 
Schläge  entsprechend  mit  Kontaktstiften 
versehene  Scheibe  wird  stündlich,  viertel- 
stündlich, halbstündlich  in  Umdrehung 
versetzt.)  2,99 

Capitaiue,  Pierre-Marie:  Genre  de  gyroscope 
electrique  et  ses  applications  comme  hor- 
: löge  ou  appareil  de  commande  de  d'irec- 
tion.  Brevet  francais  413  240.  3 aoüt 

1910.  1 p.  1 pU  (Compose  d’un  moteur 

'j  electrique  ou  autre,  sur  lequel  sont  cla- 
vetes  un  ou  deux  volants  formant  gyro- 
scope et  le  tout  Supporte  par  un  socle  et 
guide  verticalement  par  une  tige  maintenue 
dans  sa  Position  par  un  bras  de  guidage 
fixe  au  socle.  Les  aiguilles  fixees  ä la  tige 
verticale  indiquent  le  mouvement  sur  un 
globe  terrestre.)  2,99 

Falk,  M.:  Electric  Clock  Driving  Device. 

! EP.  27  355  of  1909.  (The  oscillating  arma- 
ture  of  the  Circuit  closing  device  serves 

1 


to  turn  a loose  conductor  relatively  to  a 
spring.  A non-conducting  face  is  pro- 
vided for  breaking  the  Circuit  of  the 
spring.)  2,99 

Poppendieck,  Walter,  Weißer  Hirsch  b. 
Dresden:  Vorrichtung  zur  elektrischen 

Fernübertragung  der  Zeigerstellungen  von 
Meßinstrumenten,  z.  B.  Druck-  oder  Tem- 
peraturmessern. DRP.  225  665.  14.  9.  09. 

(Es  ist  ein  zweiter  Kontaktzeiger  vor- 
gesehen, der  bei  bestimmten  Stellungen 
des  Hauptzeigers  Alarmkontakte  schließt.) 

2,99 

Pipersberg  jr„  Hermann,  Lüttringhausen: 
Fernmelder  für  Druckschwankungen,  be- 
stehend aus  einem  U-förmigen  Queck- 
silbermanometer mit  einstellbaren  Kon- 
takten für  einen  Signalstromkreis.  DRP. 
225  666.  15.  9.  09.  (Das  Quecksilber- 

manometer ist  derart  mit  einer  Wasser- 
standsröhre verbunden,  daß  nach  deren 
Skala  eine  bequeme  und  genaue  Ein- 
stellung der  Kontakte  erfolgen  kann.)  2,99 
Seehase,  Hans  u.  Pansegrau,  Erich,  Berlin: 
Umdrehungskraftmesser  mit  an  zwei 
Stellen  der  Arbeitswelle  angebrachten 
Kontaktscheiben.  DRP.  225527.  14.  12. 

09.  (Die  Scheiben  werden  durch  die 
Wellentorsion  gegeneinander  verdreht  und 
geben  dadurch  variablen  Stromschluß,  der 
in  der  Weise  nutzbar  gemacht  wird,  daß 
mit  Hülfe  einer  von  diesen  Strömen  be- 
einflußten Kupplung  ein  Zeiger  verdreht 
wird.)  2,99 

Siemens'  & H a 1 s k e , A k t.  - G e s.,  Ber- 
lin: Schaltungsanordnung  für  elektrisch 

fernregistrierende  Flüssigkeitsmesser  _ o. 
dgl.,  bei  denen  infolge  der  Bewegung  eines 
vom  Wasser  angetriebenen  Organs  ein 
die  Registrierung  bewirkender,  sofort 
wieder  unterbrochener  Stromschluß  er- 
folgt. DRP.  225522.  15.  9.  09.  (Durch 

das  Stromschlußorgan  werden  abwech- 
selnd zwei  Stromkreise  geschlossen,  die 
beide  über  eine  zweite  Kontaktvorrich- 
tung verlaufen,  die  selbsttätig  den  Strom 
sofort  unterbricht  und  gleichzeitig  den 
Weg  für  den  anderen  Stromkreis  vor- 
bereitet.) 2,99 

Vuillemin,  Jules,  Paris:  Vorrichtung  zur  Be- 
stimmung der  Angaben  eines  Meß-  oder 
Anzeigeinstrumentes,  welches  mittels  eines 
beweglichen  Organs  auf  ein  Zählwerk 
wirkt.  DRP.  225  154.  15.  7.  08.  (Der  mit 
einem  Schleifkontakt  versehene  beweg- 
liche Arm  des  Meßinstruments  liegt  auf 
einem  gleichmäßig  gedrehten  Zylinder  auf, 
dessen  Mantel  mit  in  ihrer  Länge  abge- 
stuften Kontaktstreifen  belegt  ist,  und 
wirkt  'dadurch  je  nach  seiner  Lage  ver- 
schieden auf  das  Zählwerk  ein.)  2*99 
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VI.  Divers.  VI.  Sundries. 
VI.  Verschiedenes. 

1.  Science  electro-  1.  Electro-Medicine. 
medicale.  (2,100—102)  (2,100—102) 

1.  Elektromedizin.  (2,100—102) 


Erdschlußfreie  Universalan- 
schlußap  parate  : Preisliste  52.  Nach- 
trag: 2 der  Siemens  & Halske  A.-G.,  Ber- 
lin-Nonnendamm. 4°.  6 p.  4 ill.  Selbst- 
verlag- 1910.  (Universalanschlußapparate 
nebst  Zubehör  für  ärztliche  Zwecke. 
Apparat  zur  Bestimmung;  der  Leitfähig- 
keit  von  Harn.  Apparate  für  Lichtthera- 
Pie.)  2.100 

Bauer,  Heinz,  Berlin:  Härtemesser  für  Rönt- 
genröhren. DRP.  225  60-3.  6.  12.  08. 

(Elektrometer  mit  Kondensator  einheitlich 
zusammengebaut  und  für  senkrechte  Auf- 
hängung eingerichtet.)  2,101 

F i r m a C.  H.  F.  M ü 1 1 e r , Hamburg:  Kühl- 
vorrichtung für  Röntgenröhren  mit  einem 
an  das  Kühlgefäß  lose  einsetzbaren  Kühl- 
stab. DRP.  225604.  16.  4.  09.  (Der  mit 

einem  Handgriff  versehene  Stab  steht 
weder  mit  der  Antikathode  noch  mit  der 
Anode  in  fester  Verbindung,  so  daß  leichte 
Auswechslung;  während  des  Betriebes 
möglich  ist.)  2,101 

Hartmann  & Braun,  Akt.-Ges.,  Frank- 
furt a.  M.:  Gasdichte  Elektrodeneinfüh- 

rung. DRP.  225497.  2.  12.  09.  (Zwecks 
luftdichten  Abschlusses  werden  Dichtun- 
gen aus  Leder,  Asbest  oder  Gummi  in 
Verbindung  mit  Quecksilberdichtungen 
angewandt.)  2,101 

Röntgeneinrichtungen  mit  rotie- 
rendem Hochspannungsgleichrichter.  Preis- 
liste 53  Nachtrag  V der  Siemens  und 
Halske  A.-G.,  Berlin-  Nonnendamm.  4°. 

7 p.  2 ill.  Selbstverlag  1910.  (Diese 
Apparate  dienen  zur  Erzeugung  gleich- 
gerichteter Impulse  zum  Betriebe  der 
Röntgenröhre  und  Erzeugung  großer  Ener- 
gien zur  Herstellung  von  Schnell-  und 
Moment-Röntgenaufnahmen.)  2,101 


Boyer,  Jacques:  Enregistrement  des  varia- 
tions  electriques  du  coeur.  Nature.  38.  An. 
1910.  1938.  p.  10 — 13.  5 ill.  (Galvanometre 
ä corde  d’Einthoven;  enregistreur  photo- 
graphique  Bull;  cardiogramme  d’homme 
sain,  cardiogramme  d’un  malade  atteint 
d’endocardite.)  2,102 

Burmester,  H.:  Herzuntersuchung  mittels 

Elektrizität.  Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  1910. 
28.  p.  428 — 29.  6 ill.  (Beschreibung  und 
Abbildung  des  Registrierapparates,  der 
die  Herzströme  in  einer  Kurve  aufzeichnet. 
Abbildungen  von  normaler  Pulskurve  und 
Elektrokardiogramm  normaler  Herz- 
stößen; Elektrokardiogrammi  chronischer 


Herzmuskelentzündung  mit  Extraschläger 
durch  Wettgehen  überanstrengtem  Herz 
muskel  und  Herzklappenfehler.)  2,10 

Delherm  et  Laquerriere:  Action  endother 
nnque  des  courants  de  haute  frequence 
ö . 16  p.  ( Gaz.  des  höpit.”  26  juillet  1910 
Paris,  Leve,  1910.  2,10, 

Jayle,  L.  G.:  Nouveau  thermoregulateu 

magneto-electrique  (brevete  S.  G.  D G 
apphque  aux  etudes  medicales  chauffee' 
au  petrole  (Bacteriologie;  anatomie  patho 
logique,  couveuses  d’enfants)  (these).  8° 
41  p.  1 planche  cont.  8 ill.  Bordeaux  Y 
Cadoret,  1910.  2M 

2—3.  Electrometeo-  2—3.  Electro-Meteo- 
ro  ogie,  courants  tel-  rology,  Terrestrial 
lunques.  Divers.  Currents.  Miscellane- 
(2,103—04)  ous,  (2,103—04) 

2—3.  Elektrometeorologie,  Erdströme. 
Verschiedenes.  (2,103—04) 


Renaudot,  G.:  Le  magnetisme  et  les  taches 
solaires,  d’apres  les  travaux  de  M.  G.  E 
Haie.  Nature.  38.  An.  22  oct.  1910-  1952! 
p.  327 — 30.  9 ill.  2,103 

Allgemeine  Elektricitäts-Ge, 
Seilschaft,  Berlin : Elektromagnetische 
Reibungskupplung  für  Wechselstrom. 
DRP.  225  964.  27.  3.  09.  (Zwei  induktiv 

miteinander  verkettete  Spulen  resp.  Spu-’ 
lengruppen  sind  jede  auf  je  einem  der 
beiden  Kupplungsglieder  angeordnet;  die 
eine  wird  mit  Strom  beschickt,  während 
die  andere  in  sich  kurz  geschlossen  ist.) 
„ 2,104 

Burnett,  W.  S.,  Milwaukee,  Wis.:  Electro- 
magnetic  Device.  USP.  970  180.  (An  elec-' 
tromagnetic  coil  w-ith  a plurality  of  mag-; 
netizable  core  pieces  separated  from 
each  other,  each  core  Controlling  a sepa-' 
rate  device.)  2,104 

Charlet,  H.:  Eisenseparatoren.  Werkstatts-' 
Technik.  4.  Jg.  1910.  9.  p.  519— 24.  13  fig. 
ill.  (Elektromagnetwalzen;  Anordnung 
für  Getreide,  Gummi,  Zucker,  Kakao  u. 
sonst,  klebrige  Materialien,  für  Knochen, 
für  Gießereisand,  Schutt  und  Schlacken, 
für  Ton,  Papiermasse,  Kaolin;  Schüttel- 
vorrichtungen. Elektromagnetmaschinen 
für  große  Leistungen;  Separator  mit  12 
Magnetwalzen.)  2,104 

Elektro-Schutzmagnete  für  Müh- 
len, Spinnereien,  Papierfabriken,  Porzel- 
lanfabriken, Zerkleinerungs-  u.  Arbeits- 
maschinen aller  Art.  Prospekt  d.  Mag- 
netwerks Eisenach.  8°.  8 p.  14  ill.  2,104 
Eyton,  C.,  Los  Angeles,  Cal. : Keyhole  Illu- 
minating  Device.  USP.  970  698.  (A  door 
lock  with  a keyhole  and  a hollow  door 
knob  with  the  battery  and  illuminating 
device  in  the  knob  controlled  by  a push 
button.)  2,104 

Gerdes,  A.  F.,  Berlin:  Aufzugsvorrichtung 


für  Uhren,  Zeitschalter  oder  ähnliche 

(Triebwerke  mit  zwei  voneinander  ab- 
hängigen Schaltklinken.  DRP.  225  672. 
29  l.  1910.  (Elektromagnetisch  betätigte 
Klinkenschalteinrichtung.)  2,104 

Hermanns,  H.:  Die  elektromagnetische  Se- 
paration von  Formsand  u.  eisenhaltigen 
Stoffen  im  Gießereibetriebe.  Gieß.-Ztg. 
1910.  7.  Jg.  14.  p.  439—41.  6 fig.  ilL  (Be- 
schreibung verschied.  Separatoren  der 
Maschinenbauanstalt  Humboldt,  Kalk 
bei  Cöln  und  einer  Konstruktion1  der 
Magnetwerke  Eisenach.)  2,104 

Hermes,  Georg,  Darmstadt:  Stromschluß- 
vorrichtung für  elektrische  Pendel  mit 
: mehreren  Antriebsmagneten.  DRP.  225  452. 
24.  8.  09.  (Das  genauere  Ein-  und  Aus- 
schalten der  Antriebsspulen  erfolgt  ent- 
sprechend der  jeweiligen  Stellung  des 
Pendels  durch  am  Pendel  angebrachte,  mit 
Gewichten  vers.  Pendelschalter.)  2,104 
Huff  Electr  ostatic  Separator 
Company,  Boston,  V.  St.  A. : Ver- 
fahren zur  Scheidung  elektrisch  sich  ver- 
• schieden  verhaltender  Teilchen  eines 
Gemenges.  DRP.  225811.  21.  8.  08. 
(Bevor  das  Gemenge  in  ein  Feld  von 
relativ  rein  statischer  Kraft  gebracht 
wird,  wird  es  auf  der  Oberfläche  einer 
Elektrode  einer  elektrischen  Sprühung 
ausgesetzt,  welche  von  einer  der  Berüh- 
rungselektrode gegenüberliegenden  Elek- 
trode ausgeht.)  2,104 

Krohn:  Elektromagnetische  Notausrückung 
an  Transmissionen.  Verkehrstechn.  W. 
4.  Jg.  1910.  52.  p.  885—87.  2 fig.  (Von 
den  Felten  & Guilleaume-Lah- 
meyerwerken,  Frankfurt  a.  M.  Im 
Falle  der  Gefahr  Motor  durch  Druck  auf 
einen  Druckknopf  stromlos  gemacht.) 

2,104 

Krupp,  F„  Grusonwerk,  Magdeburg-Buckau: 
Separating  Substances  by  the  Wet 
Magnet  Process.  EP.  17  459  of  1909. 
(Between  the  surface  of  a flowing  liquid 
containing  the  material  to  be  separated 
and  a device  for  carrying  away  the 
separated  magnetic  material  liquid  walls 


are  formed  in  which  the  magnetic  partic- 
les  are  lifted  without  previously  leaving 
the  surface  of  the  flowing  liquid.)  2,104 
The  Reason  Manufacturing  Com- 
pany Limited,  Brighton,  Engl.: 
Selbsttätige  elektrische  Aufzugsvorrich- 
tung für  Federwerke  aller  Art,  welche 
durch  das  Anziehen  von  in  Drahtspulen 
verschiebbaren,  vermöge  eines  Schalt- 
werkes den  Aufzug  der  Antriebsfeder  be- 
wirkenden Eisenkernen  angetrieben  wird. 
DRP.  225  499.  2.  7.  09.  (Spezielle  Kon- 
struktionsform mit  zwei  Solenoidmag- 
neten.) 2 104 

Schinkler,  JoseS,  Bochum:  Selbsttätiger 

Temperaturregler  für  Behälter,  deren  In- 
halt mittels  eines  durch  Elektromagnete 
beeinflußten  Ventilhebels  durch  Zufüh- 
rung bzw.  Absperrung  von  in  ein  Über- 
laufgefäß einströmendem  Kühlwasser  auf 
gleicher  Temperatur  erhalten  wird.  DRP. 
225  524.  16.  2.  1910.  2,104 

Simon,  A.,  Milwaukee,  Wis.:  Alternating- 
Current  Magnet.  USP.  969  809.  (A 
plurality  of  coils  in  axial  alignment  with 
a magnetic  frame  forming  magnetic  cir- 
cuits  for  said  coils  in  the  same  place.) 

2,104 

Steinert,  Ferdinand  et  Stein,  Heinrich: 

Procede  et  dispositif  pour  desaimanter 
completement,  dans  les  trieurs  ou  sepa- 
rateurs  electromagnetiques  ä voie  de,  tra- 
vail  fermee  sur  elle-mieme  (tambour  ou 
bande  sans  fin),  la  partie  de  cette  voie 
d’ou  la  mattere  magnetique  doit  se  de- 
tacher  et  tomber.  Brevet  francais  413  471. 
10  aoüt  1910.  234  p.  1 pl.  (Une  bobine, 
ou  un  certain  nombre  de  bobines  mag- 
netiques  montees  concentriquement  autour 
de  Taxe  de  rotation  du  tambour,  chacune 
avec  aux  deux  extremites  des  pieces  po- 
laires  disco'ides  stationnaires  reliees  aux 
noyaux,  presentant  au  point  de  chute  de 
l’appareil  une  encoche.)  2,104 

Thorpe,  W.  B.,  Balham,  Engl.:  Elektro- 
lytische Vorrichtung  für  Registrierung, 
Schaltung  und  ähnliche  Zwecke.  DRP. 
225  544.  14.  1.  09.  2,104 


Für  Österreich-Ungarn  verantwortlich  V ictor  Ritter  v.  K 1 a r w i 1 1 , Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dipl.-  Ing.  W.  Stiel,  Waidmannslust  bei  Berlin. 

Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  — ABR1DOMENTS  - ABKUERZUNGEN 


Abh.  = Abhandlungen 
allg  = allgemein 
am.  = american 
Ann.  = Annalen 
Anz.  ==  Anzeiger 
Arch.  ==.  Archiv 
Ass.  = Association 
Bd  fe=  Band 
Beil.  = Beilage 
Beitr  = Beitrag 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct,  = Fortsetzung  folgt 
D.  - Deutsch 


DRP.=  Deutsches 

Reichs-Patent 
Diss  = Dissertation 
EP.  — Englisches 

Patent 

Ed.  = Edition 
Ei  = Elektrisch 
fig.  = figures,  Figuren 
Fg  — Fortsetzung 
folgt 

gen.  = general 
ges.  = gesamt 
H.  m Heft 
HB  =;  Handbuch 
ill.  = Abbildung, 

Illustration 


Impr.  = Imprimerie 
Ind.  = Industrie 
int.  =*  international 
JB.  = Jahrbuch, 

Jahrbücher 
JBer.  = Jahresbericht 
Jg.  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Landw.  = Landwirt- 
schaft 

Ldn.=  London 
Lfg.  = Lieferung 
M.  = Monat 
Mag.=  Magazine 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 


MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neue,  new, 

nuova,  nieuwe 
NY.  = New-York 
p.  = page,  Seite 
Prot.  = Protokoll 
Publ.  = Publisher 
Rdsch.=  Rundschau 
Rev.  = Revue, 

Review 

Riv.  ==  Rivista 
s.  = siehe 

Soc.  — Societe,  Society 
Sp.  = Spalte 
USP.  = United-States 
Patent 


T.  = Teil,  Tome 
Techn.  ==  Technik, 

technisch 
Ver  = Verein 
Verb.  = Verband 
Verh.=  Verhandlungen 
VJ  = Vierteljahr 
Vol.  = Volume 
W.  = Woche 
Wiss. '=*  Wissenschaft 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochen- 
schrift 

Z.  — Zeitschrift 
ZB1.  =«  Zentralblaü 
Ztg.  = Zeitung 


I.  Generalites.  I.  General. 
!.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Baukalender  der  Baugewerks  - Zeitung 
für  das  Jahr  1910.  Baugew.-Ztg.  09.  86. 
p.  895 — 96.  (Besprechung  des  Inhalts  des. 
neuen  Kalenders,)  3,1 

Foerster,  M.:  Die  Eisenkonstruktionen  der 
Ingenieur  - Hochbauten.  Ein  Lehrbuch  z. 
Gebrauche  an  techn.  Hochschulen  u.  in  d. 
Praxis.  (Handbuch  d.  Ingenieurwissen- 
schaften. Erg.  - Bd.)  4.  Aufl.  4°  (8°). 
Leipzig,  W.  Engelmann,  09,  3,1 

Mielke,  R.:  Das  Dorf.  Ein  Handbuch  d. 
künstlerischen  Dorf-  u.  Flurgestaltung. 
8°.  VI,  290  p.  256  Abb.  Leipzig,  Quelle 
& Meyer,  10. 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


D„  Dr,  Ing.  Friedrich  Adler.  Gedenkfeier 
in  der  Halle  der  Technischen  Hochschule 
zu  Charlottenburg.  WSchr.  Architekt.- 
Ver.  09.  45.  pi.  219 — 23.  (1,  Ansprache  des 
Vorsitzenden  des  Arch.  - Ver.  z.  B.  Geh, 
Brt.  R.  S a r a n.  2.  Gedächtnisrede  des 
Rektors  der  Techn  Hochsch.  z.  Ch.  Geh. 
Brt.  Prof.  R.  Borrmann.  3.  Schluß- 
wort des.  Wirkl.  Geh.  Rats  Karl  H i n ckel- 
d e y n namens  der  ehemaligen  Schüler.) 

3,3 

John  Beicher,  WSchr,  Architekt.  Ver. 
09.  44.  p.  215—18.  9 ill.  (Kurze  Angabe 
des  Lebenslaufes  und  einiger  Werke  des 
engl.  Architekten.)  3,3 


Fleischer,  V.:  Fürst  Karl  von  Lichtenstein 
als.  Bauherr  und  Kunstsiammler  (1611-84). 
(Veröffentlichungen  d.  GeseHsch.  f.  Ge- 
schichte Österreichs.  Bd.  1.)  8°.  VIII, 

245  p,  Wien,  Stern,  10.  3,3 

May,  E.:  Alfred  Messel.  WSchr.  Architekt, 
Ver.  09.  19.  p.  103—04,  3 ill.  (Der  Ver- 
fasser skizziert  kurz  den  äußeren  Lebens- 
lauf des  verstorbenen  Baukünstlers  und 
bespricht  seine  Bedeutung  in  der  Bau- 
kunst unter  Hinweis  auf  die  berühmtesten, 
von  der  Hand  des  Meisters  herrührenden 
Bauwerke.)  3,3 

Rönnebeck:  Herman  Solf.  WSchr.  Archi- 
tekt. Ver,  09.  46.  p.  226—28.  1 fig.  1 ill. 
(Nachruf  unter  Hinweis  auf  den  Lebens- 
gang des  Verstorbenen  und  seine  Werke.) 

3,3 

Gedächtnisrede  auf  Karl  Schäfer,  ge- 
halten im  Architekten  - Verein  zu  Berlin 
am  23.  Nov.  1908  von  Brt.  Ludw.  D i h m 
in  Berlin.  WSchr.  Arehitekt.-Ver.  09.  37. 
p.  175—90.  9 fig.  1 ill.  (Rückblick  auf  das 
Leben  und  Wirken  des  verstorbenen 
grossen  Baukünstlers  mit  einem  Anhang, 
der  die  Veröffentlichungen  Schäfers  und 
ein  Verzeichnis  der  Berichte  über  seine 
Vorträge  enthält.)  3,3 

Schuchhardt,  Carl:  Die  Hannoverschen  Bild- 
hauer der  Renaissance,  Lex. -8°.  VII, 
175  p.  Abb.  50  Lichtdr.-Taf.  Hannover, 
Hahnsche  Buchh.,  09,  M,  12,—,  3,3 


4,  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4,  Geschichtliches.  (3,4) 

Burger,  Fritz:  Die  Villen  des  Andrea  Palla- 
dio.  Ein  Beitrag  zur  Entwicklungs- 
geschichte der  Renaissance-Architektur  m. 
Unterstützg.  der  königl.  Bayr.  Akademie 
der  Wissenschaften  hrsg.  Lex.-8°.  VIII, 
152  p.  m.  1 Abb.  48  Taf.  u.  Titelbild.  Leip- 


2 


3,4-3, 6 


zig,  Klinkhardt  & Biermann,  09.  M.  3, — . 

3*4 

Durm,  J.:  Die  Baukunst  der  Griechen. 
(Handbuch  d.  Architektur,  T.  2,  Bd.  1.) 
3.  Aufl.  4°  (8°).  IV,  552  p.  502  Abb. 
6 Taf.  Leipzig,  Kröner,  10.  3,4 

Geschichtliche  Entwicklung  der  Cöl- 
nischen  Eisenbahnanlagen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1498.  (Bericht 
über  einen  nunmehr  im  Druck  veröffent- 
lichten Vortrag  von  Stapf  f.  (Anlage 
zu  Heft  3 des  Jahresberichtes  der  Cölner 
Handelskammer.)  3,4 

Die  Geschichte  des  deutschen  Haus- 
b auies.  Das  Landhaus.  VI.  Jg.  4.  p.  1 — 7. 

Fg.  3,4 

Hofmann,  A.:  Zur  Baugeschicihte  von 

Karlsruhe.  D.  Bauztg.  09.  69.  p.  465—67. 
2 fig,  70.  p.  474 — 76.  1 fig.  (Gedanken  über 
die  Entwicklung  der  Städte,  die  ohne 
historischen  Kern  entstanden  sind.  An  der 
Hand  von  Auszügen  aus  „Baugeschichte 
von  Karlsruhe“,  die  Dr.  ing.  Kurt  Ehren- 
berg für  die  Jahre  1715—1870  schrieb, 
weist  Verf.  auf  die  Entwicklung  von  K. 
hin.  Die  Bebauungspläne  von  P e d e 1 1 i 
und  Weinbrenner.  Die  Bahnhofs- 
anlage. Im  Schlußsatz  regt  Verf.  an,  die 
künstlerische  Psychologie  einer  solchen 
Städtegestaltung  auf  Grund  des  von 
Ehrenberg  ermittelten  Materials 
weiter  zu  studieren.)  3,4 

Über  Mesopotamien  in  Vergangenheit, 
Gegenwart  und  Zukunft.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  09.  23.  p.  399  — 400.  (Einiges 
aus  dem  Vortrage  von  William  Will- 
cocks  vor  der  Royal  Geographical  So- 
ciety über  die  von  ihm  übernommene 
Aufgabe,  das  Delta  des  Euphrat  und 
Tigris  dem  Ackerbau  zurückzuerobern.) 

3,4 

Schönewolf:  Die  Darstellung  der  Aufer- 
stehung Christi,  ihre  Entstehung  und  ihre 
ältesten  Denkmäler.  (Studien  über  christ- 
liche Denkmäler.)  9.  Heft.  8°.  XII,  88  p. 

2 Taf.  1 Abb.  Leipzig,  Dietrichsche  Ver- 
lagsbuchhandl.  Theodor  Weichert,  09  3,4 
Stübinger,  Otto:  Die  römischen  Wasser- 
leitungen von  Nimes  und  Arles.  (Zeit- 
schrift f.  Geschichte  der  Architektur,  3. 
Beih.)  8°.  237,  304  p.  Abb.  Heidelberg, 
Carl  Winters,  Univ.-Buchh,,  09.  M.  4,50. 

3,4 

Zum  Jubiläum  des  Wasserwerks  Adolf- 
schacht. Talsperre.  8.  Jg.  6.  p.  51 — 52.; 
ZB1.  Wasserbau,  09.  31.  p.  488—49.  (Ge- 
schichtliches über  die  oberschlesische 
Wasserversorgung  und  das  1884  in  Be- 
trieb genommene  Wasserwerk  Adolf- 
schacht,) 3,4 

Zink,  F.:  Die  Entwicklung  der  Entwässe- 
rungen mit  offenen  Gräben  und  Drainagen 
von  den  ältesten  Zeiten  bis  zur  Gegen- 
wart. Gr.-8°.  44  p,  Prag,  Gustav  Neu- 
gebauer. Kr,  1,—.  3,4 


6.  Reunions,  Con-  gresses.  (3,6) 

gres.  (3,6)  6.  Societies,  Con- 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 

Argus:  Der  Bund  deutscher  Architekten. 
D.  Bauhütte.  09.  4L  p.  336,  (Kurzer  Be- 
richt über  die  in  Bremen  abgehaltene 
diesjährige  Hauptversammlung.)  3,6 
Bericht  des  Unterausschusses  der  Inter- 
nationalen Beton - Kommis -s  ion  für 
die  Vereinheitlichung  der  Bezeichnungen. 
Armierter  Beton.  09,  10.  430.  (Vorschläge 
für  die  einheitlichen  Bezeichnungen.)  3,6 
Christensen,  A.  R.:  Bericht  über  den  V.  Kon- 
greß des  internationalen  Verbandes  für 
die  Materialprüfungen  der  Technik.  Ar- 
mierter Beton.  09.  10.  p.  424 — 29.  (Einiges 
aus  dem  Berichte  der  Eisenbetonkom- 
mission, der  Arbeit  von  Ch,  R a b u t , 
Paris:  Größe  der  Formänderungen  unter 
der  Gebrauchslast  und  den  Berichten  von 
v.  E m p e r g e r , M.  Bürstenbinder, 
B.  Kirsch,  W.  P,  Nekra  s si  o w , 
C o lo  m b , W.  Czarnowsiki,  M. 
Gary,  Dr.  Dyck  er  hoff,  M,  Möl- 
ler u.  anderen  Betonfachleuten.)  3,6 
Dahlhaus:  Rhein.- Westf,  Provinzial-Tischler- 
verband,  Innenausbau.  09.  46,  p.  513.  (Be- 
richt über  die  am  5.  11.  abgehaltene 
Quartalsversammlung  der  Tischlerinnung 
von  Bochum.)  3,6 

Ehrenmitglieder  des  Architekten- 
Vereins  zu  Berlin.  D.  Bauztg.  09.  43. 
p.  296.  (Begründung  der  anläßlich  der 
Schinkelfeier  zu  Ehrenmitgl,  ernannten 
Architekten.)  3,6 

Gesellschaft  zur  Förderung  der 
Wasserwirtschaft  im  Harze.  Talsperre. 

8.  Jg.  6.  p.  58 — 59;  Z.  ges,  Wasserwirtsch, 

09.  22.  pu  379;  ZB1,  Wasserbau.  09.  34. 

p.  540,  (Bericht  über  die  am  29.  Oktbr. 
in  Braunschweig  abgehaltene  Sitzung  des 
Vorstandes  der  Gesellschaft.)  3,6 

Bericht  über  den  vom  10.  bis  12.  VI.  1909  in 
Frankfurt  a.  M.  abgeh.  Kongreß  für 
Heizung  und  Lüftung  (VII,  Versammlung 
von  Heizungs-  u.  Lüftungsfachmännern), 
gr.  8°.  188  p,  9 Abb.  2 Taf.  München, 
R.  Oldenbourg,  09,  M.  3,—.  3,6 

Liebig,  Alfred:  Architektonisches  und  An- 
deres v.  II.  Internationalen  Archäologen- 
Kongreß  in  Kairo  vom  April  1909.  D. 
Bauztg.  09.  59.  p,  397.  400—01.  403—04. 

1 fig.  7 i'UL  Bildbeil.;  61.  p-.  413,  415.  3 ill. 
Bildbeil  ; 63.  p.  428—30.  3 ill.  Bildbeil.  (Be- 
richt über  den  Verlauf  des  Kongresses. 
Angabe  der  dort  gehaltenen  Vorträge. 
Ratschläge  für  jene,  die  sich  mit  dem 
Studium  der  arabischen  Bau-  und  Kunst- 
denkmäler näher  befassen  wollen.)  3,6 
Möller,  M.:  Kongreß  des  Internationalen 
Verbandes  für  die  Materialprüfung  der 
Technik.  Beton  u.  Eisen,.  09.  15.  p.  366 
— 67.  (Verfasser  berichtet  über  die  von 
ihm  gemachten  Erfahrungen  über  das 
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Verhalten  von  Beton  und  Eisenbeton  im 
Meerwasser.)  3,6 

Baltischer  Verein  von  Gas-  und;  Wasser- 
fachmännern, ZBL  Wasserbau.  09.  31, 
p.  490.  (Vortrag  von  Rauschenbach 
auf  der  37,.  Jahresversammlung  desi  Ver- 
eins über  • „Die  Wasserversorgung  der 
Stadt  Stralsund“.)  3,6 

Niedersächsischer  Verein  von  Gas-  und 
Wasserfachmännern.  ZB1.  Wasserbau.  09. 
31.  p.  491,  (Übersicht  über  die  auf  der 
XI.  Jahresversammlung  des  Vereins  in 
Hamburg  gehaltenen  Vorträge.)  3,6 

Aus  den  Verhandlungen  der  38.  Abgeord- 
neten - V e r s a m m 1 u n g des  Verbandes. 
Deutscher  Architekten  und  Ingenieur-Ver- 
eine in  Darmstadt  1909  v.  Fr.  E,  D.  Baur 
ztg.  09.  70.  p.  478—80.  (Bericht  aus  den 
Verhandlungen,)  3,6 

Allgemeiner  österreichischer  Wassertag 
der  Industrie.  ZBL  Wasserbau.  09,  30. 
30.  p.  467  — 71,  (Aufgabe  des  Wasser- 
tages, Bericht  über  die  gehaltenen  Vor- 
träge, namentlich  über  den  Vortrag  von 
Johann  Anspitzer  : „Der  Staat  und 
die  Wasserkräfte,“)  3,6 

Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten-Ver- 
ein,  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  305 
— 06;  23.  p.  333  — 34.)  Protokoll  der 

Sitzung  vom  10.  10.  09  [Bericht  über  das 
Jahr  1908/09]  und  die  Sitzung  vom  24. 11. 
09  mit  einer  kurzen  Inhaltsangabe  der  ge- 
haltenen Vorträge.)  3,6 

7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  3,7) 

Keine  privilegierten  Architekten  ! Bau- 
gew.  Ztg.  09.  94.  p.  971.  (Darlegung  des 
Standpunktes  der  Redaktion  der  Baugew. 
Ztg.  in  Bezug  auf  den  von  Dr,  Broethke 
aufgestellten  Gesetzentwurf.)  3,8 

Architektenkammern.  D.  Bau- 
hütte, 09.  46,  p.  369.  48.  p.  386—87  ; 49. 
p.  401.  (Ansichten  von  P.  Fuchs,  F.  Rud. 
Vogel  u.  A.  Klein,  ob  die  Einrichtung 
von  Architektenkammern  notwendig  ist.) 

3,8 

Die  Ausbildung  der  Bahnmeister- 
aspirante n,  WSehr.  d.  Bahnmeister. 
09.  XXVI.  Jg,  49,  p.  910.  3,7 

Conover,  J.  S.:  Differences  Between  Eng- 
lish  and  American  Practice.  Electr.  Rev. 
Ldn.)  Vol.  65.  1666.  Oct,  29.  09.  p.  689-90. 
(Differences  in  engineering  practice  and 
explanation  of  some  of  these  differences,) 

3,8 

Perspektive  (Methode  Hittenkofer)  für 
Selbstunterricht,  Schule  u.  Büro.  3.  Aufi. 
8°.  44  p.  47.  Abb,  Strelitz,  Polytechn. 
Verlag  M.  Hittenkofer,  09.  M.  2,50.  3,7 

Kreis,  W.,  Prof.:  Die  Erziehung  zum  Archi- 
tekten und  die  Architektur-Abteilung  an 
der  Kunstgewerbesichule  Düsseldorf.  Südd. 
Bauhütte.  09.  38.  p.  300 — 04.  (Blick  auf 


die  in  Deutschland  in  den  letzteren  Jahren 
entstandenen  Bau-Kunstrichtungen,  Die 
Ausbildung  des  Areh.  auf  der  Technischen 
Hochschule.  Ihre  Mängel  in  Hinsicht  auf 
den  künstl.  Teil  der  Erziehung.  Die  ge- 
plante Ergänzung  müßte  sich  auch  auf 
Ornamentik,  Flächengliederung,  Deko- 
ration, Modellier  unter  rieht  u.  dgl.  er- 
strecken, Weitere  Vorschläge  zur  Ausr 
bildung.  Das  Gesamtgebiet  der  Kunst 
sollte  als  ein  einheitliches  Ganzes  ange- 
sehen werden.  Verf.  weist  darauf  hin,  d.aß 
die  Düsseldorfer  Kunstschule  am  geeignet- 
sten zur  Angliederung  des  Architektur- 
unterrichts ist,  der  tatsächlich  v.  1.  4.  09 
eingeführt  worden  ist.  Programm,)  3,7 
Kursus  über  Beton-  undEisenbeton  - Bau. 
Eisenbeton.  09,  19.  p,  189—90.  (Themata 
des  an  der  Königl.  Technisch.  Hochschule 
zu  Charlottenburg  für  Fachleute  abge- 
haltenen Kursus.  Frequenz  und  Kosten 
desselben.)  3,7 

Die  Meisterprüfung.  Von  Kg.  D. 
Bauztg.  09.  92.  p.  953—54.  (Erläuterungen 
zu  dem  am  1.  Okt.  1908  in  Kraft  getretenen 
Gesetz  vom  30.  Mai  1908.)  3,7 

Der  Meistertitel.  Wer  darf  ihn  füh- 
ren? Von  Kg.  Baugew.  Ztg.  09.  91.  p,  939 
— 41,  (Erläuterungen  betr.  die  wichtigeren 
Vorschriften  der  Gewerbenovelle  vom 
30.  Mai  1908.)  3,7 

Volland,  Konr.:  Technische  Schattenkon- 

struktionen. Leitfaden  f.  den  Unterricht 
an  techn,  u.  gewerbl.  Lehranstalten,  Fort- 
bildungsschulen u,  dgl,  u.  zum  Selbst- 
studium. 8°.  30  p.  fig.  72  Taf.  3,  Aufg.  152. 
Leipzig;  J.  M.  Gebhardts  Verlag,  09. 
M.  1,80.  3,7 


9.  Jurisprudencetech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 


Für  welche  Betriebe  ist  eine  Arbeits- 
ordnung vor  ge  sch  rieben?  Von  Bl. 

Beton-Ztg.  09.  44.  p.  870—71.  (Erläute- 
rung des;  § 134a  Abs.  1 der  Gew.-Ordn. 
Merkmale  der  „Fabrik“  seien:  Arbeits- 
teilung zwischen  leitender  u.  kaufmänni- 
scher Tätigkeit  des  Unternehmers  u.  der 
techn,  Tätigkeit  des  Arbeitspersonals.  Ar- 
beitsteilung unter  den  Gehilfen.  Arbeiter- 
zahl regelmäßig  20.  Umfangreiche  Ver- 
wendung von  Kräften  u.  Arbeitsmaschi- 
nen.) 3,9 

Entwurf  eines  Reichsgesetzes  über  die 
Architektenkammern,  WSehr. 
Architekt.-Ver.  09,  44.  Mittw.-Ausg.  p.  544 
—46;  45.  p.  557—58.  (Wortlaut  des  Ent- 
wurfes.) 3,9 

Was  ist  ein  Bau?  Ziegel  u.  Zement.  09. 
47.  p.  747—48.  (Oberiandesgeriehts-Ent- 
scheidung  Dresden:  Bau  ist  das  errichtete 
Werk  in  seiner  Gesamtheit.)  3,9 

Wer  muß  ein  B a u b u c h führen?  Baugew. 
Ztg.  09.  98.  p.  1013—14.  (Besprechung  der 

1* 


Bestimmungen  über  die  Baubuchführung.) 

3,9 

Weitere  Fragen,  über  diie  Baugeldver- 
w e n di ungspf  l1  i, c h t.  V on  L,  Bau- 
gew.  Ztg.  09.  86.  p.  896 — 97.  (Unzuläs- 
sige, Verwendung  des  Bange, Ides.  Pfän- 
dung des  Baugeldles.)  3,9 

Ist  der  Baumeister  der  Angestellte  des 
Bauherrn?  Neud.  Bauztg.  09.  41.  p.  486 
— 87.  (Im  Falle  der  Beschädigung  der 
Naehbargrundstücke  durch  unsachge- 
mäße Bauausführung  ist  nicht  der  Grund- 
stückseigentümer, sondern  der  verant- 
wortliche Bauleiter  haftbar.  Die1  Frage 
wurde  durch  das  Reichsgericht  entschie- 
den. Mitgeteiilt  vom  R a d 1 o f f .)  3,9 

Baume  i s t e r und'  Baugewerksmeister. 
Von  Kg.  Baugew.  Ztg.  09.  94.  p.  973-74. 
(Die  diesbezügl.  Bestimmungen  der  Ge- 
werbenovelle v.  30,  5.  08.  Die  Bestim- 
mungen über  den  „Regierungsbau- 
meister“.) 3,9 

Wiener  Bauord  n u n g.  Allg.  Ingenieur - 
Ztg.  Wien.  09.  22.  p.  5 — 7,  (Mängel  im 
Entwurf  einer  neuen  Bauordnung  für 
Wien.)  3,9 

Die  neue  Wiener  B a u o r d n un  g.  Mitt. 
Zentralstelle  Wohnungsreform,  09.  11.  p. 
13 — 16.  3,9 

Ländliche  Bauordnungen.  Baugew. 
Ztg.  09.  85.  p.  889.  (Etwas  aus  dem  vom 
Minister  der  öffentl.  Arbeiten  an  die,  Pro- 
vinzialbehördein  ergangenen  Erlaß,  der 
sich  hauptsächlich  mit  den  ländlichen 
Bauordnungen  beschäftigt.)  3,9 

Bau  p o .1  i z e i v e r o r d n u n g e n für  das 
platte  Land.  Baugew.  Ztg.  09.  87.  p.  903 
— 04.  (Wortlaut  des  Erlasses  an  die 
Regierungs-Präsidenten.)  3,9 

B a n p o 1 i z e i v e ror  d n u ngen  für  das 
platte  Land.  D.  Töpfe.r-Ztg.  09.  87.  p. 
690 — 93.  (Wiedergabe  eines,  preußischen 
ministeriellen  Runderlasses  vom,  11.  10. 
09,  der  diie  Rücksichtnahme  auf  die-  wirt- 
schaftlichen Verhältnisse'  anordnet  u,  sehr 
ins  Einzelne  geht.)  3,9 

Benachteiligung  der  Schiffahrt  durch 
Elevatoren  und  automatische  Wagen. 
Schiff.  30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  394—95. 
(Weigerung  der  Schiffahrtstreibenden,  das 
Gewicht  der  automatischen  Wagen  als 
maßgebend  anzuerkennen.  Äußerung  der 
Handelskammer  und  der  Ältesten  der 
Kaufmannschaft  von  Berlin  hierüber.  Ent- 
scheidung in  einer  Prozeßsache,  Land- 
gericht I Berlin,  zugunsten  des  Schiffers, 
der  die  Benutzung  der  Wage  verweigerte. 
(Begründung.)  3,9 

Zu  den  amtlichen  Bestimmung  e n.  Ze- 
ment u.  Beton.  09.  49.  p.  759.  (Schluß- 
wort des  Prof.  Ramischi  iin  seiner 
Streitsache  mit  Ing.  Becher.)  3,9 
Best  im  m u n g e n f.  die  Ausführung  v. 
Konstruktionen  aus,  Eisenbeton  bei  Hoch- 
bauten vom  24.  V,  07,  nebst  den  M imist  e- 


rial-Erlassen  vom  21.  I.  u.  18.  IX.  09.  8°. 
32  p.  Berlin,  Carl  Heymanns  Verlag,  10. 
M — ,50.  3,9 

Böhm,  Th.:  Mißverstandene  Bestimmung  ein. 
Armierter  Beton.  09.  12,  p.  523 — 25.  1 füg. 
(Besprechung  des,  Einsturzes  einer  Eisen- 
betom-Deckemkonstruktion,  bei  deren  sta- 
tischer Berechnung  eine  amtliche  Ver- 
fügung falsch  gedeutet  worden  war. 
Forderung  einer  Ergänzung  jener  Ver- 
fügung, um  Unfälle  zui  verhüten.)  3,9 
E i g e ntumsvorbehalt  an  gelieferter 
Lokomobile.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  81.  p. 
647 — 48.  (Rechtsstreit,  in  dessen  reichs- 
gerichtl.  Endurteit  die  für  eine  Ziegelei 
angeschaffte  Lokomobile  nicht  als  wesent- 
licher Bestandteil  des  Grundstücks  an- 
erkannt wird.)  31,9 

E m t e i g n u n g s g e s e t z für  industrielle 
Unternehmungen.  ZB1.  Wasserbau.  09. 
32.  p.  505 — 06.  (Auszug  aus  einem  Re- 
ferat von  Wilh.  Kestranerk  über  den 
Plan  der  österr.  Regierung,  durch  Schaf- 
fung eines  Expropriationsgesetzes'  für  in- 
dustrielle Unternehmungen  die  Hinder- 
nisse zu  beseitigen,,  diie  sich  dem1  Bedürf- 
nisse der  Industrie  in  dem  Besitz  Verhält- 
nisse von  Grund  und  Boden  entgegen- 
stellen.) 3 9 

Das  Erbbaurecht  und  das  Mietreicht  In 
der  Novelle  zum,  bürgerlichen  Gesetz-Ä 
buche.  Mitt.  Zentralstelle  Wohnumgsre- 
form.  09.  11.  p.  1—6.  3-9 

Felisch,  Bernhard:  Privilegierte  Architekten. 
Baugew.-Ztg.  09.  87.  p.  901—03.  (Kritische 
Besprechung  des  Inhaltes  des  Gesetz- 
Entwurfes  bezüglich  der  Bildung  von  Ar- 
chitekten-Kammern.  Über  die  Frage:  wer 
sich  Architekt  nennen  darf.  Verf,  kommt 
zu  dem  Schlüsse:  „Was  auch  immer  ge- 
schehen möge,  nicht  privilegierte,  nein, 
freie  Architekten  sei-  die  Losung!“)  3,9 
Maßlose  Forderung  eines  Verletzten,.  - 
Hochbau.  2.  Jg.  32.  p.  256.  (Die  von 
einem  Arbeiter,  der  durch  Herabfallen 
eines  Ziegelsteines  verletzt  wurde,  bean- 
spruchten 80%  Hilflosenrente  wurden  sei- 
tens der  Berufsgenossiensehaft  auf  Grund, 
ärztl.  Gutachten  nicht  gewährt.)  3,9 
Gebhardt,  M.:  Die  Bauordnung  für  Magde-J 
bürg  nebst  verwandten  Gesetzen.  Ein 
Leitfaden.  8°.  102  p.  Magdeburg,  Pe-  ■ 
ters,  09.  3,9 

Goldschmidt,  R.:  Vom  neuen  Reichsgesetz 
über  die  Sicherung  der  Bauforderungen. 
D.  Bauztg.  09.  61.  p.  414.  (Verf.  bespricht 
die  Wirkungen  des  Gesetzes  auf  die-'. 
Tätigkeit  der  Architekten  und  geht  so- 1 
dann  des  näheren  auf  die  Stellung  des 
Architektem  zum  Bauherrn  und  auf  seine 
erweiterte  Verantwortlichkeit  ersterem 
und  den  Handwerkern  gegenüber  ein. 
Beispieil.)  3,9 

Günther,  Adolf:  Ein  Gesetz  gegen  das 

Schmiergelderunwesen.  ZB1.  Wasserbau. 


3,9-3,10 


09.  33.  p.  513 — 15.  (Stiellungsnahme  zu 

der  Frage,  wie  sich  das  Neibeueiinand er- 
wirken der  bisher  schon  geltenden  Be- 
stimmungen mit  denen  des  Gesetzes 
vom  7.  6.  09  in  der  Praxis  gestalten 
i wird.)  3,9 

Hagelberg,  Ernst  Dr.:  Vom  neuen  Reichs- 
gesetz über  die  Sicherung  der  Bauforde- 
rungen. D.  Bauztg.  09.  62.  p.  419'  21. 
(Verf.  unterzieht  den  dritten  Abschnitt 
des  Gesetzes:  „Die  Pflicht  zur  Führung 
eines  Baubuches“  einer  näheren  Erörte- 
rung.) 3,9 

Hilse,  B.:  Verjährung  der  Ansprüche  aus 

einem  Bauentreprisevertrag.  D.  Bauztg. 
09.  68.  p.  462.  (Besprechung  neuerer 
Urteile  des  Reichsgerichtes  vom  11.  4. 
07,  17.  2.  08  u.  3.  11.  08.)  3,9 

Jalms:  Von  dem  materiellen  Wasser  recht, 
durch  welches  die  Waisserdiemstbarkeiten 
und  Wasserreallasten  überflüssig  werden. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  23.  p,  387-91. 
(Regeln  für  die  Durchführung  des  Ver- 
botes der  Verschlechterung  der  Wasser- 
verhältnisise  mit  Erläuterungen.)  3,9 

Jaensch:  Wie  kann  auf  Zahlung  des  Kauf- 
preises geklagt  werden?  Ziegel  u.  Ze- 
ment. 09.  48.  p.  757—59.  (Möglichkeit 
als  Erfüllungsort  den  Sitz  des  Verkäufers 
rechtlich  festzustellen1,  nur1  auf  dem  Wege 
der  Vereinbarung  geboten.  Unzulänglich- 
keit d.  üblichen  einseitigen  Erklärungen.) 

3,9 

Wer  hat  die  Kosten  eines  Ingenieurbe- 
suches  zu  tragen?  Ziegel,  Kalk  u.  Ze- 
ment. 09.  22.  p.  341.  (Miitt.  eines  drasti- 
schen Falles,  der  es  nahelegt,  sich  auf 
die  Honorarsätze  des  Verbandes  Deut- 
scher Architekten-  u,  Ingenieurvereine  zu 
berufen.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Bauleitung  und  Strafgesetz. 
D.  Bauhütte.  09.  41.  p.  329.  (Wandlung 
der  Rechtssprechung  des  Reichsgerichts 
bei)  der  Auslegung  des  § 330  des  Straf- 
gesetzbuches. Begriff  des  Baus  und  des 
Bauleiters.  Postulate  zur  Erfüllung  des 
gesetzlichen  Tatbestandes.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Über  das  Gebot  der  Schrift- 
lichkeit von  Nebenrechnungen  in  Bau- 
i Verträgen,  D.  Bauhütte.  09.  45.  p.  366 
—68.  (Besprechung  eines  Falls1  aus  der 
Praxis,  bei  welchem  die  Norm  von  der 
Achtung  vor  der  geforderten  Schriftlich- 
keit für  die  Geltung  von  Nebenabreden 
außer  Kraft  gesetzt  wurde,)  3,9 

Lieske,  Hans:  Über  Rechtsmittel  gegen 

baupolizeiliche  Verfügungen.  D.  Bau- 
hütte. 09.  47.  p,  377—78;  49.  p.  393—94. 
(Begriff  der  polizeilichen1  Verfügung.  Er- 
örterung zweier  Wege,  nämlich  des  Be- 
schwerde,- oder  Klageweges,  um  gegen 
polizeiliche  Verfügungen  vorzugehen',  mit 
Beispielen  aus  der  Praxis.)  3,9 


L O'  h n e i n b e h a 1 1 u n g als  Mittel  gegen 
Kontraktbruch.  Steim-Ind.  091.  22.  p.  4 

-5.  Fg.  3,9 

Einwirkungen  auf  das  Nachbargrund- 
stück.  Von  Bdf.  Bctonztg.  09.  42.  p. 
834.  (Reichsgerichtsentscheidung,  die  auch 
unbebauten,  zur  Bebauung  geeigneten  u. 
bestimmten  Grundstücken  den  Schutz  d 
§ 906  BGB.  gegen  ihren  Wert  beein- 
trächtigende Geräusche  d.  Nachbarschaft 
zubilligt.)  3,  9 

Die  Reichsversic he rungs  - Ord- 
nung. Innenausbau.  09.  46.  p.  506' — 12. 
(Referat  des  Syndikus  des  Rhein.- Wes-ti. 
Prov.-Tischier-Verbandes,  Dr.  H.  Coelsch 
auf  dem  Tischlertage  in  Bochum:  über  die 
Frage:  Was  für  Vorteile  bieteit  der  neue 
Entwurf  der  R ei  chsv  ersieh  er  ungs- Ord- 
nung den  Krankenkassen?)  3,9 

Die  S i e h e rung  der  Bauforderungen. 
Baugew.  Ztg.  09.  82.  p.  863—64.  (Kurze 
Erläuterungen  zu  dem:  Referat  des  Bau- 
rats Enke-  Leipzig,)  3,9 

Scholtz,  H.:  Magdeburger  Bauvorschriften. 
8°.  XXXVI,  477  p.  Magdeburg,  Peters/ 
09.  3,9 

Schräder,  Erich:  Das  Befestigungsrecht  in 
Deutschland  von  den  Anfängen  bis  zum 
Beginn;  des  14.  Jabrh.  Lex. -8°.  III,  123  p. 
Berlin,  Franz  Vahlen,  09.  M 4, — . 3,9 

Schulz,  W.:  Die  Entwicklung  des  Wasser- 
rechts. ZB1,  Wasserbau.  09.  34.  p.  529 
— 31.  (Handhabung  des  deutschen  Re- 
galrechtes im  Mittelalter.  Umgestaltung 
des  Rechtes  seit  dem1  Ende  des  18.  Jahr- 
hunderts.) 3,9 

Was  ist  „gemeiner  Wert“?  Baugew.  Ztg. 
09.  92.  p.  956.  (Die  Antwort  des  Herrn 
Arch.  Herrn.  Pfeiffer  in  Halle  a.  S. 
auf  die  dort  wegen  der  Steuer  aktuell 
gewordenen  Frage.)  3,9 

Wolff,  Th.:  Die  Möbeilb rauche  und  das  neue 
Gesetz  über  den  unlauteren  Wettbewerb. 
Innenausbau.  09.  47.  p.  517 — 23;  48.  p.  534 
— 36.  (Über  die  verschärfen  dem  Bestim- 
mungen und  Abänderungen  des  ursprüng- 
lichen Entwurfes  und  die  Bedeutung  und 
Wirkung  des  neuen  Gesetzes;  für  die 
Möbelindustrie.)  3', 9 

Zalud,  I.:  Die  Bauordnung  für'  das  König- 
reich Böhmen.  8°.  927  p.  Prag,  Höf  er 
u.  Kloucek,  09.  K.  14,—.  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Die  wirtschaftliche  Bedeutung  und  Organi- 
sation der  Betonbauindustrie.  Ar- 
mierter Beton.  09.  12.  p.  525 — 28.  (Gründe, 
weshalb  die  Betonindustrie  nicht  das  An- 
sehen hat,  das  ihr  zukommt.)  3,10 

Die  Anwendung  der  Betonbauweise. 
Beton-tZg.  09.  44.  p.  869.  (Bei  sorgfältig 


ausgefiihrter  Schalung  u.  gutem  ausschlag- 
freiem Zement  sei  der  Betonbau  überall 
mit  Vorteil  anwendbar.)  3,10 

Dortmunder  Aktiengesellschaft  für  Gas- 
beleuchtg.  Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  47.  p.  1033. 
Nähere  betriebliche  Mitteilungen  aus  dem 
abgelaufenen  Geschäftsjahr.  3,10 

Private  E i s e n b a h n -Bautätigkeit  in  Ruß- 
land. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  95.  p. 
1466.  (Allgemeines.  Hauptbahnen.  Schmal- 
spurbahnen.) 3 io 

Graft.  Brick.  09.  Vol.  XXXI.  2.  (Aug.)  p. 
55.  (About  the  „tricks“  of  the  machinery 
trade,  especially  of  the  clay-machinery 
business.)  3,10 

Hambloch,  A.:  Die  Schwemmsteinindustrie. 
Mühlen-  u.  Speicherbau.  2.  Jg.  22.  p.  313 
— 15.  (Entstehung  des  rheinischen 
Schwemmsteines.  Vorzüge  des  Schwemm- 
steines als  Baumaterial  [Feuersicherheit]. 
Isolierung  gegen  aufsteigende  Erdfeuchte. 
Produktion  im  J.  1905  =;  310  Millionen 
Steine,  Zahl  der  Schwemmsteinfabrika- 
tionsbetriebe = 267  mit  4500  Arbeitern.) 

3,10 

Jaschulek:  Verwendung  altbrauchbarer  Ma- 
terialien. s.  3,54.  3,10 

Lotz:  Beitrag  zur  Frage  der  Gleisunter- 

haltungskosten. Wschr.  d.  Bahnmeister. 
09.  XXVI.  Jg.  48.  p.  883 — 85.  (Erläuterun- 
gen und  Anleitung  für  die  Aufstellung  der 
Ermittelungen  des  Kopfetats  für  die  Bahn- 
unterhaltungsarbeiter.) 3,10 

Rectanus:  Der  Etat  der  badischen  Staats- 

eisenbahnen für  die  Jahre  1910  und  1911. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1489 
—90.  3,10 

Reisenauer,  V.:  Preisanalyse  für  die  Kosten- 
überschläge über  die  beim  Wasser-  und 
Straßenbau  vorkommenden  Arbeiten  an 
den  Reichsflüssen  im  Kronlande  Böhmen. 
8°.  66  p.  Prag,  Gustav  Neugebauer.  K.  2,20. 

3,10 

Rosbund,  H.:  Architektur  und  Reklame. 

Neud.  Bauztg.  09.  42.  p.  489—91.  (Nach 
allgemeinen  Betrachtungen  über  die  An- 
passung des  Reklamewesens  an  die  Archi- 
tektur verlangt  Verf.,  daß  die  wirksame 
Einordnung  der  Reklame  in  den  architek- 
tonischen Bestand  der  Straßen  und  Plätze 
die  Hände  des  Architekten  zu  legen  sind.) 

3,10 

Das  Submissionswesen  im  Bauge- 
werbe. ^ Ziegel  u.  Zement.  09.  48.  p.  759 
—61.  (V5  aller  Arbeiten  im  Baugewerbe 
im  Wege  der  Submission  gedeckt.  Miß- 
stände. Entstehung  u.  Entwicklung  des 
S.  Besserungsvorschläge.  Frage  nach 
allg.  wirtsch.  Gesichtspunkten  nicht  zu 
lösen.  Einzelbehandlung  nötig!)  3,10 
Stein,  Erwin:  Die  Rentabilität  der  Äktien- 
Gesellschaften  in  der  Beton-  und  Zement- 
Industrie.  Eisenbeton.  09.  22.  p.  220—22. 
(Erhebungen  über  die  Geschäftsergebnisse 
der  deutsch.  Aktiengesellschaften  durch 
das  Kais.  Statistische  Amt.  Zusammen- 


stellung der  Geschäftsergebnisse  für  die 
Zementindustrie,  Aktienges.)  3,10 

Der  deutsche  Steinmarkt  in  norwegi- 
scher Beurteilung.  Steinbruch.  4.  Jg.  22. 
p.  342—43.  (Bericht  der  Berliner  Norwe- 
gischen Gesandtschaft  an  ihre  Regierung 
über  den  St.  unter  Mitwirkung  der  nor- 
wegischen Konsulate  in  Hamburg,  Emden, 
Frankfurt  a.  M.,  Altona  u.  Dresden.)  3,10 
Neue  Tarifverträge  für  das  deutsche 
Baugewerbe.  Baugew.-Ztg.  09.  92.  p.  951 
— 52;  93.  p.  959 — 61.  (Abänderungsvor- 
schläge zu  dem  gegenwärtig  geltenden 
Vertragsmuster.  Wortlaut  des  Vertrags- 
musters. Entwürfe,  wie  sie  sich  nach  den 
Abänderungsvorschlägen  der  Zentralver- 
bände der  Maurer,  Bauhilfsarbeiter  und 
christlichen  Bauhandwerker  einerseits 
und  der  Vorlage  des  Zentralverbandes  der 
Zimmerer  andererseits'  darstellen.)  3,10 
Techniker  in  Stadtmagistraten.  D.  Bau- 
ztg. 09.  62.  p.  422 — 23.  (Bericht  über  die 
Ausschreibung  für  die  Stelle  eines  Stadt- 
baurates in  Flensburg,  dem  nunmehr  Sitz 
und  Stimme  im  Magistrat  eingeräumt 
werden  soll.  Die  Verhältnisse  in  Mann- 
heim.) 3,10 

Tilly:  Die  Rentabilität  der  Heizungs-  und 

Beleuchtungsanlagen  von  Heilanstalten 
mit  eigenen  Kraftbetrieben,  s.  3,22.  3,10 
Waldner,  Aug.:  Wettbewerbsfragen  und 

Wettbewerbsklagen.  D.  Bauhütte.  09.  50. 
p.  405—06.  (Besprechung  einiger  Leitsätze 
des  American  Institute  of  Architects,  durch 
welche  die  Zustände  bei  der  Handhabung 
der  architektonischen  Wettbewerbe  ge- 
bessert werden  könnten.)  3,10 

Der  Wasserbau  im  sächsischen  Staats- 
haushalt. (Finanzperiode  1910/11.)  Schiff. 
30.  Jg.  1548.  3 Dez.  09.  p.  397.  (Einnahme 
471  800  M.,  Ausgabe  6 63  9 504  M.  Be- 
sichtigung von  Wasserläufen,  sowie  Wege-, 
Wasser-  und  Uferbauunterstützungen.) 

3,10 

Winke  für  den  Handelsverkehr  mit  Bul- 
garien. Ziegel-  u.  Zement.  09.  47.  p.  745. 
(Bereisung  durch  Sach-  u.  Sprachkundige 
erforderlich.  Ansässige  Agenten  unent- 
behrlich. Beachtung  der  Gleichnamigkeit 
vieler  Firmen.  Genaueste  Verwiegung 
vorgeschrieben.  U.  a.)  3,10 


II.  Stabilstes  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen. (3,11) 


Abeies:  Beitrag  zur  Berechnung  und  Di- 
mensionierung vierseitig  aufgelagerter 
Platten,  s.  3,17.  3,11 

Berechnung  eines  Balkons.  Zement  u. 
Beton.  09.  50.  p.  774—76.  (Kritik  von» 
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3,11 


Awner  Badian  über  die  Ln  40.  P.  614 
d Zschr.  von  Prof,.  Ramisc hi  auf  Grund 
des  N a v i e r sehen  Gesetzes  entwickelte 
Gleichung  mit  einer  Entgegnung  des  Prof. 

Ramisc  h.)  3’U 

Barkhausen,  G.  u.  Otzen,  R.:  Zahlenbei- 

spiele zur  statischen  Berechnung  von 
Brücken  u.  Dächern.  2.  Aufl.  Anh.  Ent- 
wicklung u.  Erläuterung  der  benutzten 
Gleichungen.  Lex.-8°.  IV,  119  p.  83  Abb. 
Wiesbaden*  C.  W.  Kreidel’s  Verlag,  09. 

M 3,60.  3,U 

Björnstad,  E.:  Die  Berechnung  . vom  Steif- 
rahmen nebst  anderen  .statisch  unbe- 
stimmten Systemen.  8°.  VII,  229  p.  127 
fig.  19  Tab.  Berlin-,  Springer,  09.  3,11 

Bocquet,  J.  A.:  Corso  elementar e d'L  mec- 
canioa  applicata,  ad  uso>  de  Ile  scuole  Pro- 
fession ah,  industriab,  tecniehe  e degii 
operai,.  Traduzione  dell’  ing.  Francesco 
Simigaglia.  Seconda  ed-izione,  rivedufa  & 

-■  cor.reitta  sulla  5°  edizione  franeese.  8 . 
VI,  359  p.  fig.  Napoli,  libr.  B.  Pellierano, 
09.  3,11 

Bühler,  Edmund:  Darstellung  und  Kritik  der 
in  der  Literatur  vorliegenden  Unter- 
suchungen über  Schwingungen  eines  Trä- 
gers mit  bewegter  Last.  Anm.  Gew.  u. 
Bauwes.  09.  Bd.  65.  11.  p.  207 — 11.  (III. 
Sehwingungsbewegungen  unter  Berück- 
sichtigung der  permanenten  Last  und  der 
ohne  Stoß  und  ohne  Geschwindigkeit  auf- 
gelegten Überlasten.  IV.  Trägerdeforma- 
tiomem,  welche  vom  den  in  Bewegung  be- 
findlichen Überlasten  her  rühren.)  3,11 
T russed  C o n c r e t e Steel  Co.,  Detroit, 
comp.:  Kahn  System-  Standards.  3d  ed.; 
a hand  book  of  practica!  calculation  and 
application  of  reinforced  concrete.  12  . 
5,  126  p.  ill.  diagr.  Detroit,  Mich,.,  Trus^ 
sed  Concrete  Steel!  Company,  Eeginee- 
ring  Dep-t.,  09.  $ 1,50.  3,11 

Die  Sicherheit  der  Eisenträger.  Be- 
ton u.  Eisen.  09.  15.  p.  364.  2 fig.  (Ergeb- 
nisse der  von  Prof,.  Marburg  ange- 
führten- Versuche  zur  Feststellung,  inwie- 
weit die  G r e y-Träger  mit  ihren  breiten 
Flanschen  dieselbe  Tragfähigkeit  be- 
sitzen als  die  gewöhnlichen  I-Walz- 
profile.)  3,11 

Festigkeitslehre.  (F  ö p p>  1 : Vor- 

lesungen über  techn,  Mechanik.  Bd.  3.) 
8°.  XVI,  426  p.  86  fig.  4.  Aufl.  Leipzig 
u.  Berlin,  Teubner,  09.  3,11 

Foerster,  Max:  Die  Eisenkonstruktionen  d. 
Ingenieur-Hochbauten.  Ein  Lehrbuch  z. 
Gebrauche  an  techn.  Hochschulen  u.  in 
der  Praxis.  Ergänzungsbd.  zum  Hand- 
buch der  Ingenieurwissenschaften.  Lex.- 
8°.  CXIV,  1040  p.  1400  Abb.  37  Taf.  Leip- 
zig, Wilhelm  Engelmann,  09.  M 50,—. 

3,11 

Foerster,  M.:  Die  neuesten  Versuche  des 
deutschen  Ausschusses  für  Eisenbeton. 
Armierter  Beton.  09.  10.  p.  393 — 407.  16 


fig.  5 ill.  (Zweck  der  an  der  Stuttgarter 
Materialpirüfungsanstalt  19-08  von  C. 
Bach  und  O.  Graf  anges teilten  Ver- 
suche war,  über  die  Größe  des  Gleit- 
widerstandes des  einbetoniertem  Eisens 
bei  sich  ändernden  Verhältnissen  Aus- 
kunft zu  erhalten.  Bedingungen  für  die 
Versuche.  Umfang  der  gestellten  Auf- 
gabe. Herstellung  der  Versuchskörper, 
Versuchsdurchführung  u.  Versuchsergeb- 
nisse.) 3,11 

Funke,  G.:  Versuche  am  Plattenbalken. 

Armierter  Beton.  09.  12.  p.  487 — 95.  7 fig. 

4 ill.  (Bericht  über  die  von  der  Firma 
Rud.  Wolle  in  Leipzig  durchgeführten 
Versuche,  auf  Grund  deren  sich  ein  Ur- 
teil! über  den  Wert  der  Von  den  ministe- 
riellen Vorschriften  verlangten-  Berech- 
nung der  sogenannten  „Haftsp-amn  umgen“ 
fällen  läßt:  Veranlassung  und  Zweck  der 
Versuche,.  Versuchskörper.  Ausführung 
der  Versuche  und  Schlußfolgerung.)  3,11 
Gaugusch:  Berechnung  von  einfachem  Eisen- 
beton-Rahmenkonstruktionen. 09.  19.  p. 

190—94.  7 fig.;  20.  p.  199—200.  2 fig. 
(Formeln  für  die  Berechnung  des  Hori- 
zontalschubes bei-  gelenkartiger  Lage- 
rung und  des  Horizonfalsehubes  und  Eine 
spannun-gsmomemtes  bei  eingespanntem 
Rahmen.  Gegenüberstellung  des  gelenk- 
artig  gelagerten,  und  eingespannten  Rah- 
mens. Berechnung  der  Horizomtiailschübe 
für  die  einzelnen  Fälle  der  gelenkartig 
gelagerten  Rahmen.)  3,1 1 

Geusen,  L.:  Die  Eiiscnkonstruktionen,  Ein 
Lehrbuch  nebst  e.  Anh,,  enth.  Zahlen- 
tafelin  f.  d.  Berechnen  u.  Entwerfen 
eiserner  Bauwerke.  4°(8°).  XI,  290  p. 
Berlin,  Springer,  09.  3,11 

Grahl,  Edwin:  Berechnung  und  Konstruk- 
tion von  Einflußlinien  für  die  statisch  un- 
bestimmten Größen  von  Rahmenbindern, 
Eisenbeton  09.  22.  p.  215 — 18.  5 fig. 
(Zeichnen  der  Einflußlinien  nach  Mül- 
ler- Breslau  unter  Zuhilfenahme  des 
Maxwel  1 sehen  Grundsatzes.  Berech- 
nung der  mannigfachsten  Formen  von 
Rahmen  mit  Hilfe  der  Biegungsilinien  und 
deren  graphischer  Ermittelung.)  3,11 
Gutsch,  J.:  Die,  Baiukunde  unter  spezieller 
Berücksichtigung  der  Baufestigkeit.  Gr. 
8°.  VIII,  136  p.  Wien,  A.  Hartleben. 
K 5,50.  3,11 

Sichtbarmachen  von  Haar  rd  s si  e n.  s. 

3,12.  3,11 

Hager:  Die  Berechnung  vierseitig  a-ufge- 

lagerter  Platten,  s.  3,17.  3,11 

Der  Eisenbetonbau.  Von  Dip. -Ing.  Emanuel 
H a i m o v i c i.  (Aus  Natur  u.  Geisites- 
welt.  Bdch.  275.)  8°.  VI,  131  p.  Mit 

81  Abb.  Leipzig,  Teubner,  09.  3,11 

Hell,  Franz:  Zwei  sich  kreuzende  Balken 
mit  gleichmäßiger  Belastung.  Eisenbeton. 
09.  17.  p.  170—73.  4 ill.  (Berechnung  der 
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3,11 


Durchbiegung  und  Ermittlung  der  Auf- 
lagerreaktionen derartiger  Bialiken.)  3,11 
nohmann,  w.:  Beitrag  zur  Dimensionierung 
von-  Eisenbetonquersichnittem.  Armierter 
Beton.  09.  10.  p.  416—22.  6 fig.  (Unter- 
suchung eine®  in  Bezug  auf  die  Kraft- 
ebene symmetrischen  Querschnitts  bei 
exzentrischer  Druekbeläsfung.  Erläute- 
rung des  Verfahrens  an  drei  Beilspielen.) 

Houghton,  C.:  The  elements  of  mechanics 
of  materials;  a textbook  for  studemtsi  in 
engineering  couirse®.  8°.  VIII,  186  p.  New- 

York,  D.  Van  Nostrand  Co.,  09.  $ 2, 

3 11 

Kirsch,  B.:  Experimentell«  Untersuchung  zu 
dem  Maxwell  sehen  Satze  v.on  der 
Gegenseitigkeit1  der  Verschiebungen.  09. 
ur.  8 . p.  18.  Wien,  Lehmann  u.  Wentzeh 
i\.  — ,80.  3?H 

Lanza,  Prof.  G.  and  L.  S.  Smith:  Stresses 
m Reimforced-Goncrete  Beams.  Jt.  Soc 
Am.  Mech.  Eng.  Vol.  31.  9.  Midi-Oct.  09. 
p.  1035 — 46.  3 figs.  (Compar-isoini  of  Ex- 
perimental results  with  resuits  obfained 
fromi  the  Use  of  Three  Theories  of  Distri- 
bution- of  Stresses.)  3 11 

Leon,  Alfons:  Zur  Theorie  der  Verbund- 
körper. Armierter  Beton.  09.  9.  p 343— 
51.  11  io.  p.  408—16.  14  fig.  (Be- 
trachtungen über  die  Wirkung  von  In- 
homogenitäten in  einer  elastischen  Grund- 
masse. Diskussion)  über  die  Spanmungsi- 
ve  Heilung  in  einem  aus  zwei  konachsialem 
Zylindern  bestehenden  Verbundkörper ; 
Formeln.  Sätze,  welche  sich  bei  der 
Untersuchung  kugeliger  und  zylindrischer 
Einlagerungen  und  Elöhlüngen  ergeben. 
Zusammenhang  zwischen  den  Versuchen 
mit  spröden  Körpern'  und  den  Wiederhol- 
versuchein  an  Metallen.)  31  H 

Low,  D.  A.:  Applied  mechanics;  embraeing 
strength  and  elasticity  of  material®,  theo- 
ry  and  design  of  striucturesi,  theory  of 
machines  and  hydrauliies;  a textbook  for 
engl  nee  ring  studenits.  850  111.  09.  7 + 551  p. 

Longmans'»  Green,  & Co.  $ 2,75. 

( I ms  voliume  bas  a concise  amount  of 
material  on  thiis  wide  fieldi  of  applied 
mechanics  to  coiver  ai  two1  years’  course 
m the  subject.  W ritten  conciisely  and 
lllustrated  pertineintly.  Of  the  780  exer- 
Cl,ses  given  600  are  original,  and  these 
amphfy  the  scope  of  the  book.  Answers 
and  mdex.)  3 ^ 

Maymö,  Mariano:  Guia  del  industrial.  Ma- 
nual de  mecänica  aplicada  para  uso  de 
los  perrtos  mecänicos,  direotores  de 
oberat  y de  fäbricasi,  etc.  II.  verm.  Aufl. 
van  R._M  Pons?  y Bas.  Barcelona, 
M.  Marin,  1910,  6 ptas>,  586  p.  3.11 

Mechanik  I.  (Statik.)  Unter, richtsw.  (Me- 
thode H i 1 1 e m k ,o>  f e r)  f . Selibsfiunt er- 
richt, Schule  u.  Büro.  7.  neu  bearb.  Aufl. 

8 . VI,  147  p.  Abbe  140.  StreMtz,  Poly- 


technischer Verlag  M.  Hittenkofer,  09. 
.M  7, — . 3 11 

Nitzsche,  H.:  Berechnung  eines  Balkons 
Zement  n.  Beton.  09.  48.  p.  744—46  3 fig* 
(Entgegnung  auf  eine  Arbeit  von  Prof' 
Rami  sch  in  09.  40.  über  die  Berech- 
nung von  Balkonträgereinspannungen. 
Vorschlag  einer  einfacherem  Art  der  Be- 
rechnung solcher  Trägereinspannungen.) 

3 11 

Pöschl,  Th.:  Beitrag  zur  graphischen  Dyna- 
mik zweier  gelenkig  verbundener  ebener 
Systeme  Sitz.-Ber.  Wien.  Akad.  Wiss, 
09.  118.  5.  Ha.  p.  527 — 51.  3 fig.  3,11 
Probst,  E.:  Neue  Versuche  amerikanischer 
rorscher.  Armierter  Beton.  09.  10  p 

m2~24’  J fig-  12‘  p*  519~23.  6 fig.  7 iiU 
(Besprechung  der  Versuche  über  die  Haft- 
fähigkeit zwischen  Beton  und  Eisen  von 
Prof.  H C.  Berry  und  der  Talbot- 
schen  Versuche  über  den  Einfluß  der  Ab- 
biegungen und  der  Bügel  auf  die  Trag- 
sicherheit von  Eisenbeton.)  311 

Ramisch:  Versuch  einer  Theorie  zur  Er-; 
klärung  dafür,  daß  sich  bei  Eisenbeton 
Risse  nicht  bilden,  s.  3,12.  3,11 

Rößle,  Karl:  Berechnung  der  in  Zement- 
rohren  atuftretendem  Spannungen.  Eisen- 
beton. 09.  18.  p.  177-79.  3 fig.  (Behand- 
lung  zweier  BeilastungstfäHie;  wie  sie  in 
der  Praxis  Vorkommen,  mit  Zahlen- 
beiSp'ielen  und  Schlußfolgerungen.)  3,11 
Einfluß  desi  Rostes  auf  die  Haftfestigkeit 
von  Beton  an  Eisern  Organ  Forts  ehr.  d 
Ense nba hinwes.  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  41 T 
(Bis  50-fache  Belastungen  mit  1,2  kg/qcm 
Haftspannung  führten  bei  keiner  Zemeiit- 
aht  Änderungen  der  Haftfestigkeit  her-i 
bei.)  3,11 

Saliger:  Entstehung  und  Bedeutung  der  -■ 

Zugrisse.  Eisenbeton.  09.  17.  p.  163 65. 

2 fig.  (Vergleich  zwischen  den  aus  den 
Dehnungsmessungen  sich  ergebenden 
wirklichen  Eisenspuinnumgen  und  den  so- 
genannten rechnungsmäßigen  Spannungen 
bei  Betrachtung  eines  Rippenbalkens.  Zer- 
reißen des  Betons  bei  einer  Eilsenspannung 
von  600' — 700  kg/ qcm.  Beantwortung  der 
Frage,  ob  überhaupt  ein  zwingender  / 
Grund  vorliegt,  die  Bildung  von  Zug- 
rissen unter  allen  Umständen  zu  ver- 
hindern.)  3 u 

Berechnung  von  Säulen  aus  eisenum- 
schnürtem  Beton.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  86.  .. 
p.  864.  (Preuß.  Ministe rial erlaß,  der  die 
Bauausführung  nach  A.  C ans!  d e re  zu- 
hißt, sofern  bestimmte,  des  Näheren  an- 
gegebene Berechinumgsweisem  zu  Grunde 
gelegt  werden.)  3,11 

Schwätzer,  S.:  Zur  Berechnung  des  Stütz- 
liniengewölbeS'.  Gr.  8°.  26  p.  Wien, 

Lehmann  & Wemtzel.  K.  1,—.  3,11 

Seipp,  Heinr.:  Beiträge  zur  Theorie  u.  Be- 
rechnung doppelt  gekrümmter  Freiträger 
u.  verwandter  Traggebilde.  gr„  8°.  VII, 


3,11-3,12 
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48  p 9 Abb.  Wiiem,  Hartl  eben®  Verlag, 
10.  M 3,—.  3,11 

Stock!,  C.  ui.  Hauser,  W.:  Hiistafoellien  für 
diiei  Berechnung  eiserner  Träger  miit  be- 
sonderer Rücksichtnahme  auf  Eiisenbahn- 
und  Straßenbrücken.  Lex.-8°.  XI,  427  p. 
Wien,  Spielhagen  & Schiu-rich.  K 21,20. 

3,11 

Turner,  Claude:  Gomcrete  Steel  construc- 

tion.  8°.  30Ö  p.  Minne apoilds,  C.  A.  P. 
Turner,  09.  Sh.  20,—.  (Suggestions  for 
a concrete  con'striuotor’s  library.)  3,11 
Wagner,  Richard:  Berechnung  statisch  un- 
bestimmter Rahmen  däcbeir  auf  elemen- 
tarem Wege.  Armierter  Beton.  09.  11.  p. 
460 — 73.  15  fig. ; 12.  p.  495—505.  11  iig. 
(Entwicklung  von  Formeln,  welche  zeigen, 
wie  man  statisch  unbestimmte  Rahmen 
auf  elementarem  Wege  berechnen  kann. 
Beispiele.)  3,11 

Wellisch,  Siegm.:  Theorie  u.  Praxis,  der 
Ausgleichungsirechnung.  1 Bd.  Elemente 
der  Ausgleichungsrechnung.  Lex.-8  . XI, 
276  p.  Wien,  Carl  Fromme,  09.  M 10,—. 

3,11 


III.  Materiaux  III.  Building 


de  con-  Materials.  (3, 12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


L’action  du  courant  electrique  sur  les 
maeonneries  de  ciment.  Lumiere  electr. 
09.  47.  p.  252 — 53.  (Extrait  du  Gen.  Civil. 
30.  10.  09.  M.  Nicholas,  ä Melbourne  a fait 
une  serie  d’experience  montrant  que  le 
ciment  n’est  pas  un  isolant,  qu’il  ne  peut 
pas  empecher  la  corrosion  du  fer  de  son 
armature  sou:s  l’action  des1  courantsi  et  que 
les  courants  causent  des  fractures  des 
blocs  de  beton.)  3,12 

A s p h a 1 1 f i 1 z zur  Fundamentabdichtung. 
Asphalt-  u.  Teer-Ind.-Ztg.  09.  p.  634 — 35. 

3,12 

Billiges  Baumaterial.  Ziegel,  Kalk  u. 
Zement.  09.  21.  p.  325 — 26.  (Über  ein  von 
dem  Amerikaner  Parkhurst  erfundenes 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Ziegeln  aus 
Erde  am  Bauort.)  3,12 

Beton  -Intarsia.  Zement  u.  Beton.  09.  50. 
p.  772—73.  (Verschiedene  Mittel  zur  Nach- 
behandlung der  Betonoberfläche.  Technik 
der  intarsienartigen  Einfügungen.  Wieder- 
gabe dreier  Arbeiten  von  Rieh.  K u ö h 1 
in  Berlin-Wilmersdorf.)  3,12 

II.  Bericht  über  das  Verhalten  hydraulischer 
Bindemittel  im  Seewasser.  Mitt. 
Materialprüfungsamt.  09.  5 u.  6.  p.  239 — 
317.  fig.  ill.  1 Tafel.  (Erstattet  nach  Ver- 
suchen des  Königl.  Materialprüfungsamtes 
in  Groß-Lichte  rfelde  unter  Mitwirkung 
der  Königl.  Wasserbauinspektion  in  Husum 
von  Prof  M.  Gary  und  Ing.  C.  Schnei- 
der: Versuchsreihe  vom  Jahre  1898; 
Versuche  in  den  Jahren  1902/03.  Eigen- 


schaften der  Mörtelstoffe,  Ergebnisse  der 
Normenfestigkeitsproben,  Einzelergebnisse 
der  Versuche,  zusammengestellt  in  Ta- 
bellen.) . 3,12 

Bloomfield:  Fireproofing  Qualities  of  Cinder 
Concrete.  Cliay  Werker.  09.  Vol.  I.  II.  3. 
(Sept.)  p,  292-93.  (Addresses-  read  befere 
building  Code  revision  commitee,  New 
York  City.  June,  26.  09.  While  concrete 
may  be  good  for  some  purposes,  experi- 
ence  has  shown  that  wherever  the  heat 
strikes  it,  it  goes  to  pieces  and  dust.)  3,12 
Concrete  and  Rust  Possibilities.  Cement 
Engin.  News.  09.  10.  p.  354.  3,12 

How  to  Make  Concrete  Blocks  with  Wet 
Mixture.  Cement  Engin.  News.  09.  10. 

p.  337.  3,12 

Reinforced  Corner  ete  Tests.  Cement 

Eng.  News.  09.  11.  p.  382.  (Report  of  tests 
cariried  o-ut  by  the  U.  S.  Geologie al 
survey.)  3,12 

The  Use  of  „Crown“  Hydrate  in  Cement 
Mixtures.  Cement  Eng.  News.  09.  11.  p. 
387—88.  (Advantages  of  hydrated  limes 

in  cement  mixtures.)  3,12 

Dietrich,  Ewald:  Asbestholz.  Innenausbau. 
09,  48.  p.  537—38.  (Angaben  über  die  Zu- 
sammensetzung und  die  Vorteile  des  durch 
D.  R.-P.  162  326  und  D.  R.-G.-M.  334  722 
geschützten  Asbestholzes  der  Hamburger 
Calmonwerke.)  3,12 

Rostet  Eisen  im  Beton?  D.  Bauhütte.  09. 
44.  Beilage,  p.  2 — 4.  (Zusammenstellung 
der  in  verschiedenen  Veröffentlichungen 
zerstreuten  Ergebnisse  der  Versuche  von 
Dr.  R o h 1 a n d.)  3,12 

Eisenbeton  u.  Blitzgefahr.  Betonztg. 
09.  44.  p.  872—73.  (Die  Eiseneinlagen 
schwächen  die  Blitzgefahr  ab  durch  Ver- 
ästelung des  Blitzes.)  3,12 

Erhärtung  der  Zemente.  Zement  u. 
Beton.  09.  49.  p.  755—58.  50.  p.  767—72. 
Fg.  3,12 

Foerster:  Die  neuesten  Versuche  des  deut- 
schen Ausschusses  für  Eisenbeton,  s.  3,11. 

3,12 

Weißer  Fugenmörtel.  D.  Bauhütte.  09. 
49.  p.  404.  (Herstellung  eines  weiß- 
bleibenden Fugenmörtels  durch  Zusatz  von 
Käse  zu  Kalkmörtel.  Erfolgreiche  Ver- 
wendung von  Käsekalkfarben,  um  Malereien 
auf  frischem  Putz  auszuführen.  Bewahrung 
der  vollen  Leuchtkraft  solcher  Farben.) 

3,12 

Glinzer,  E.:  Lehrbuch  der  Baustoffkunde  zum 
Unterricht  an  Baugewerkschulen  u.  zum 
Selbstunterricht,  gr.  8°.  V,  216  p.  Leipzig, 
H.  A.  Ludwig  Degener,  09.  M.  2,40.  3,12 
von  Greiienhagen,  Albert:  Weißkalkmörtel 

als  Baumörtel  der  Gegenwart.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  134.  p.  1494—95.  (Betrifft 
das  Zurückgehen  der  Verwendung  von 
Weißkalkmörtel  in  der  Bauindustrie.)  3,12 
Grimshaw,  Robert:  Betonbau  bei  Frost- 

wetter. Eisenbeton.  09.  18.  p.  184 — 85. 


(Betonarbeiten  sind  bei  Eintreten  kalter 
Witterung  richtig  zu  schützen.  Angabe 
solcher  Schutzmaßregeln.  Versuche  im 

Watertown-Zeughaus,  deren  Ergebnisse 
die  Wirkung  niederer  Temperatur  auf  die 
Widerstandsfähigkeit  des  Betons  und 

Zementmörtels  zeigen.)  3,12 

Sichtbarmachen  von  Haarrissen.  Zement 
u.  Beton.  09.  48.  p.  748.  (Angabe  einiger 
Mittel,  um  bei  einer  Belastungsprobe  von 
Bauteilen  die  auftretenden  sehr  feinen 
Risse  dem  Beobachter  sichtbar  zu 

machen.)  3,12 

Iiaimovici,  E.:  Die  Anwendung  des  Eisen- 
betons. Mühlen-  u.  Speicherbau.  2.  Jg 
22.  p.  320—21.  (A.  d.  E.  im  Hoch-,  Tief-! 
Brücken-  und  Wasserbau,  beim  Bau  von 
AbzugsschLoten  für  Gasie,  Rad-Renn- 
bahnen, Telephon-  und  Telegraphen- 
masten etc.)  3 12 

1 he  Cause  of  H a i r Cracks  and  Checking. 

Cement.  Eng.  News.  09.  10.  p.  336.  3,12 

Hambloch:  Die  Schwemmsteinindustrie,  s. 

3,10.  3^2 

Heindle,  Karl:  Über  gefärbte  Zementwaren. 
D.  Bauhütte.  09.  48.  Beiblatt,  p.  1—2. 
(Zwei  Arten  zur  Erzielung  der  farbigen 
Wirkung.  Gesichtspunkte,  welche  bezüg- 
lich des  Farbenzusatzes  und  der  Auf- 
bringung einer  Farbenfeinschicht  zu  be- 
achten sind.  Einiges  über  die  Prüfung  auf 
Lichtechtheit  und  die  Ausbesserung  be- 
schädigter farbiger  Erzeugnisse.)  3,12 
Verfahren  zur  Herstellung  feuerfester, 
basischer  Steine  von  geringem  Wärme- 
leitungsvermögen. D.  Töpfer-Ztg.  09.  86. 
p.  684.  (Basische,  körnige  Grundkörper 
werden  durch  feuerflüssige  miteinander 
verkittet.)  3,12 

Kinney,  Wm.  M.:  The  Manufacture  of  Port- 
land Cement.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol. 
79.  2170.  Oct.  1.  09.  p.  543—48.  26  ill.  3,12 
van  der  Kloes,  J.:  Die  Folgen  des  Gebrauchs 
unrichtig  zusammengesetzter  Mörtel.  Vor- 
trag auf  d.  Kopenhagener  5.  Hauptver- 
sammlg.  d.  International.  Verbds.  für  d. 
Materialprüfungen  d.  Technik.  D.  Töpfer- 
Ztg.  09.  85.  p.  674—77.  2 fig.  (Der  Sand- 
gehalt des  Mörtels.  Das  Verhältnis 
zwischen  Kalk  u.  Traß.  Zementmörtel. 
Ursachen  der  Zerstörung  der  Steine.  An- 
führung einiger  schlechter  Bauausführun- 
, 3,12 

Lanza  and  Smith:  Stresses  in  Reinforced- 
Concrete  Beams.  s.  3,11.  3,12 

Lava  als  Mörtel.  Von  Th.  Betonztg.  09. 
43.  p.  852.  (Eine  bei  Karatsu  auf  Kinshin 
gefundene  Lavaart  liefert  mit  Zement  oder 
mit  Leim  oder  beiden  einen  wirks.  u. 
dauerh.  Mörtel,  besonders  geeignet  für 
Unterwasserbauten.  Ausbeutung  des  Pro- 
duktes.) 3jj2 

Leon:  Zur  Theorie  der  Verbundkörper,  s. 

3,11.  3 j2 

Mahlung  des  Zements.  Tonind.-Ztg.  09. 
33.  Jg.  123.  p.  1362 — 63.  (Vortrag  Dr.  H. 


D r e y e r auf  der  Hauptversammlung  des 
Ver.  deutsch.  Portlandzement-Fabrikanten 
über  die  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der 
Feinmahlung  von  Zement.)  3,12 

Fire  resisting  building  m a t e r i a 1 s.  Scient 
Am.  Suppl.  Vol.  67.  17.  45.  p.  378.  (A  study 
of  their  qualities.)  3 \r 

Michaelis,  Dr.  W.  Sr.:  Swelling  Gelatinatiin, 
Absorptioni,  Coagulatioir.  Cement  Eng 
News.  Vol.  21.  11.  Nov.  09.  p.  376—77. 
(Explanation  of  these  phenomena.)  3 12 
Michaelis,  Dr.  W.:  The  Hardening  Process 
of  the  Ca-lcareous  Hydraulic  Cements. 
Cement.  Eng.  News.  09.  10.  p.  338—44 

T4  flg-  3,12 

Vorrichtung  zum  Mischen  von  Mörtel 
Zement  u.  Beton.  09.  47.  p.  734.  4 fig  (An- 
gaben des  brät.  Patent.  9111/1908  von 
Charles  W h a 1 1 e y , Blachpool,  nach 
welcnen  an  den  Radialarmen  der  Dreh- 
welle in  verschiedenem  Abstand  unter 
Federwirkung  stehende  Rührer  angebracht 
smd.)  3jl2 

Möller:  Kongreß  des  Internationalen  Ver- 

bandes für  die  Materialprüfung  der  Technik, 
s.  3,6.  3j2 

Die  Folgen  des  Gebrauchs  unrichtig  zu- 
sammengestellter Mörtel.  Armierter 
Beton.  09.  12.  p.  537—38.  (Mitteilungen 
nach  einem  Vortrage  von  Prof.  J.  A.  van 
der  Kloes,  Delft,  auf  dem  internatio- 
nalen Kongreß  für  Materialprüfungen  der 
Technik.)  3 j2 

Meyer,  A.:  Bonding  New  Concrete  to  Old! 

Cement.  Eng.  News.  09.  11.  p.  384.  3,12 

Nagle,  A.  F.:  A Report  on  Cast  Iron  Test 
Bars.  Foundry.  Vol.  35.  3.  Nov.  09.  p.  127 
—29.  (The  author  comes  to  the  conclu- 
sion  that  the  test  bar  is  not  to  be  regarded 
with  too  much  confidence  as  indicative  of 
the  exact  strength  of  the  casting.)  3,12 
Neff,  H.:  Zementholz.  Lehrmeister  i.  Garten. 
7.  Jg.  50.  p.  619 — 20.  (Verfasser  wendet 
sich  gegen  die  in  Nr.  44  d.  Bl.  aufgestellte 
Behauptung  von  der  vielseitigen  Ver- 
wendungsmöglichkeit des  Z.,  weil  es 
wegen  der  verschiedenartigen  Aus- 
dehnungskoeffizienten seiner  Bestandteile 
[Zement  und  Sägespäne]  nicht  volumbe- 
ständig sei.)  3,12 

Portland-Zement  und  die  Schlacken- 
mischfrage. D.  Bauztg.  09.  61.  Beil.  Mitt. 
Zement,  Beton  und  Eisenbeton,  p.  65.  (Er- 
klärungen des  „Vereins  deutscher  Port- 
land-Zement-Fabrikanten“  zur  Verfügung 
des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  in  Berlin  v.  6.  3.  09.)  3,12 

Probst:  Neue  Versuche  amerikanischer 

Forscher,  s.  3,11.  3,12 

Prüfung  von  Eisenportlandzement  im 
Vergleich  zu  Portlandzement.  Mitt.  Ma- 
terialprüfungsamt. 09.  5.  u.  6.  p.  338—72. 
(Bericht  erstattet  im  Aufträge  des  Aus- 
schusses für  die  Prüfung  von  Eisenport- 
landzement von  Prof.  M Gary  und  H. 
Burchartz:  2 Versuchsreihen.  Anlaß 


11 


3,12  - 3,13 


1 zu  den  Versuchen,  Probestoffe  und  deren 
Verarbeitung  für  die  Prüfung,  Herstellung 
! der  Probekörper,  Versuchsergebnisse. 

! Vergleichende  Versuche  mit  Portland- 
1 zement  und  Eisenportlandzement.  29 
Tabellen.)  3,12 

Ramisch,  G.:  Versuch  einer  Theorie  zur  Er- 
klärung dafür,  daß  sich  bei  Eisenbeton 
Risse  nicht  bilden.  Elektrotechn.  u.  poly- 
techn.  Rdsch.  09.  44.  p.  433—34;  48.  p.  475 
—77.  1 fig.  (Verfasser  weist  nach,  daß 

die  Spannungen  im  Eisen  und  im  Beton 
den  nach  den  ministeriellen  Vorschriften 
! berechneten  nicht  entsprechen;  im  Eisen 
sind  sie  größer,  im  Beton  aber  kleiner.) 

3,12 

Renezeder,  H.:  Einiges  über  Traß-,  TraßQ- 
zernent-  und  Zementkalkmörtel,  gr.  8 . 
19  p.  Wien,  Lehmann  & Wentzel.  M.  1,20. 

3,12 

j Einfluß  des  Rostes  auf  die  Haftfestigkeit  von 
Beton  an  Eisen,  s.  3,11.  3,12 

Schmidt,  Oskar:  Die  Erforschung  der  Mörtel- 
stoffe. Zement  u.  Beton.  09.  45.  p.  693 — 95; 
46.  p.  708—12;  48.  p.  741—44.  (Überblick 
über  die  Fortschritte  des  letzten  Jahres 
und  zwar  vom  1.  7.  08  bis  30.  6.  09.  An- 
gaben über  die  Prüfungsveirfahren,  auch 
die  neueren  und  neuesten.)  3,12 

Shindig:  By  the  Light  of  the  Kilm  Fire.  Clay 
Worker.  09.  Vol.  L.  II.  3.  Sept.  p.  298. 
(About  the  lime  brick,  the  cement  block 
and  the  clay  brick  and  their  fire  resisting 
qualities.)  m 3,12 

Spackman,  Henry  S.:  Calcium  aluminates; 
their  effect  on  mortars.  Cement.  Eng. 
News.  09.  7.  p.  151—57.  5 fig.  (Experiments 
and  tests  showing  the  effect  of  the  addi- 
tion  of  calcium  aluminate  to  mixtures  of 
hydrated  lime  and  argillaceous  or  silicious 
material  without  any  treatment  of  these 
materials  beyond  pulverization.)  3,12 
The  S p a r k Tests  for  Steel.  El  Rev.  (Chic.) 

Vol.  55.  18.  Oct.  30.  09.  p.  831.  3,12 

Stöckl,  K.:  Über  Mörtel  und  Betonmischuu- 
gen.  Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst.  09.  48. 
p.  693— 97.  ^ 3,12 

Relative  Strength  of  Concrete.  Cement. 
Eng.  News.  Vol.  21.  11.  Nov.  09.  p.  378. 

3,12 

Einfluß  des  elektrischen  Stromes  auf 
Beton.  Mühlen-  u.  Speicherbau.  II.  Jg.  23. 
p.  334 — 35.  (Versuche  in  England  haben 
ergeben,  daß  Stahlteile,  die  als  Armierung 
oder  sonstige  Konstruktionsteile  in  Beton 
eingebettet  sind,  einer  elektrolytischen 
Zerstörung  an  der  Anode  unterworfen 
sind.  Beton  bildet  einen  elektrischen 
Leiter,  dessen  Widerstandsfähigkeit  im 
umgekehrten  Verhältnisse  zu  seinem  Sand- 
gehalt steht.)  3,12 

: Der  Einfluß  der  Temperatur  und  der 
' Nässe  auf  Steine  und  Mörtel  und  die 
daraus  sich  ergebenden  Lehren  für  Bau- 
; ausführungen.  Augsburger  Techn.  Ztg.  09. 


23.  p.  362 — 65.  (Bericht  nebst  Tabellen 
über  angestellte  Versuche.)  3,12 

Fineness  Tests  on  200  Mesh  Sieve  Vary. 
Cement.  Eng.  News.  Vol.  21.  11.  Nov.  09. 
p.  377—78.  3,12 

Über  das  Wasserdichtmachen  von 
Beton.  Armierter  Beton.  09.  12.  p.  539. 
(Ergebnis  der  Versuche  der  amerik.  Ges. 
für  Materialprüfung  über  die  verschiedenen 
Behandlungsmethoden  des  Betons  zur 
Wasserdichtmachung.  Zusammenstellung 
der  Verfahren  in  drei  Klassen.)  3,12 

Bestimmung  der  Wasserdurchlässig- 
keit von  Beton.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09. 
21.  p.  290—91.  (Im  Jahre  1904  ausgeführte 
Dauerversuche  des  Ingenieur-Laborato- 
riums der  Hartley-Universität  in  Sout- 
hampton.) 3,12 

Wasserglas  in  der  Kunststein-Industrie. 
Von  Hd.  Beton-Ztg.  09.  44.  p.  869—70. 
(Herstellung,  Arten  u.  Eigenschaften  des 
Wasserglases.  W.  als  Anstrich-  u.  als 
Bindemittel.)  3,12 

The  Waterproofing  of  Concrete. 
Build.  News.  Vol.  97.  2859.  Oct.  22.  09.  p. 
597—98.  3,12 

Wheeler,  H.:  Cinder  Concrete  vs.  Terra 
Cotta  Flooring.  Clay  Worker.  09.  Vol.  L. 
II.  3.  Sept.  p.  292.  (Terra  cotta  is  pre- 
eminently  adapted  for  first-class  fire-proof 
structures  and  it  is  certainly  greatly  su- 
perior,  much  more  reliable  and  far  safer 
tihan  cinder  concrete  for  the  flooring  of 
fire-proof  buildings.)  3,12 

Wörner,  J.:  Über  Betonmischungsverhält- 

nisse. Mühlen-  u.  Speicherbau.  II.  Jg.  23. 

p.  329—30.  3,12 

Zementkalk.  Zement  u.  Beton.  09.  48. 
p.  750.  (Über  die  Notwendigkeit  und 
Schritte  der  Handelskammer  zu  Berlin, 
den  Handelsbegriff  „Zementkalk“  festlegen 
zu  lassen.)  3,12 

Eine  neue  Zubereitungsart  für  Zemen  t- 
mörtel  und  Beton.  Kalksandsteinfabr. 
09.  20.  p.  154—56;  21.  p.  163—65.  (Der 
Zement  für  sich  allein  in  einem  für  die 
jedesmalige  Menge  passenden  Behälter  im 
Verhältnis  von  etwa  45 — 50  kg  Wasser  auf 
100  TI.  Zement  zu  einem  dünnen  Brei  an- 
gerührt. Nach  dem  ersten  Durcharbeiten 
Zugabe  körniger  aufsaugender  Stoffe.)  3,12 


IV.  Archi-  IV.  Building 
tecture.  Construction. 


IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.External  and  Inter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 

Keramik.  (3,13)  _____ 


Die  Architektur  auf  der  großen  Ber- 
liner Kunstausstellung.  D.  Bauztg.  09.  54. 


Bildbeil.  3 ill.  Text.  56.  p.  381—82.  Bild- 
beil. 1 ill.  66.  p.  447  — 50.  1 fig.  (Be- 
sprechung einiger  Punkte  allgemeiner 
Natur:  Einteilung  der  Arch,  auf  die 

Räume,  die  gegen  die  Wandmalerei  und 
Monumental  - Plastik  zurückgesetzte  Bau- 
kunst, die  Zusammensetzung  der  Kom- 
missionen der  Ausstellung.  Sodann  ist 
versucht,  in  kurzer  Darstellung  ein  ge- 
drängtes. Bild  des  Bedeutsamsten  zu 
geben,  was  die  Architektur  - Abteilung 
enthielt.)  3,13 

Die  Architektur  der  Renaissance  in 
Toscana.  Nach  Aufnahmen  d.  Ges*.  San 
Giorgio  i.  Florenz  hrsg.  C.  v.  Stegmann 

u.  H.  v.  Geymüller.  Lex.-8°.  VIII,  102  p. 
München,  F.  Bruckmann,  A.-G , 09.  M.  2, — . 

3 13 

Die  Architekturformen  des  klassi- 
schen Altertums  mit  besond.  Berücks,.  d. 
Säulenordnung  u.  Gesimsbildung.  Hrsg. 

v.  C.  Uhde.  2.  Aufl.  v.  R.  P.  Spiers, 
gr.  8°.  8 p.  76  Taf.  Berlin,  Heßling,  09. 

3,13 

Die  ästhetische  Ausbildung  der  Inge- 
nieurbauten. Hochbau.  2.  Jg.  25.  p.  197 
— 98.  (Auszüge  aus  dem  beim  Wies- 
badener Ingenieurkongreß  gehaltenen  Vor- 
trage des  Architekten  Muthesius  und  des 
Ingenieursi  und  Eisenbahnbauinspektors 
Dr.  Ing.  Jordan,  Straßburg,)  3,13 

Neuere  Baubestrebungen  und  Archi- 
tekturströmungen in  Wien.  Vorgetragen 
von  Franz  Drobny,  gehalten  im  Archi- 
tekten-Verein  zu  Berlin.  WSchr.  Archi- 
tekt.-Ver.  09.  39.  p.  195—98.  40.  p 199 
—202.  20  ill.;  41  u.  42.  p.  207—09.  14  ill. 
(Der  Vortragende  skizziert  in  Anknüpfung 
an  die  historische  Entwicklung  und  in  Zu- 
sammenfassung des  Erstrebten  und  Er- 
reichten die  Bau-  und  Architekturbestre- 
bungem  der  Wienerschule  während  des 
letzten  Jahrzehntes.)  3,13 

Ornamentali  B r i c.  k Architecture. 
Clay-Worker.  VoL  52.  5.  Nov.  09.  p.  507 
— 10.  4 ill.  (Description  of  Lincoln  Park 
Refectory,  Chicago.)  3,13 

Burger:  Die  Villen  des  Andrea  Paaladio. 
s.  3,4. 

Niederdeutsche  Innenräume  aus  dem  Mu- 
seum in  Celle.  Friesischer  Kamin. 
Vierländer  Stube.  D.  Bauztg.  09.  62.  Bild- 
beil. 2 illi.  3,13 

Architektonische  Details,  D.  Bauhütte. 
09,  46.  1 Taf,  (Fassadenentwürfe  von 
Max  Kempe  r.)  3,13 

Architektonische  D e t a i 1 s,  D.  Bauhütte. 
09.  50.  Beibl,  (Entwürfe  von  Oskar 
Fischer  für  eine  vornehme  zum  Wasser 
führende  Anlagestelle  und  für  zwei 
Gartenmauertore,)  3,13 

Durm,  J.:  Die  Baukunst  der  Griechen,  s, 
3.1.  3,13 

Ebe,  G.:  Die  Fassaden  als  Gegenbild  des 
Innern.  Baugew.-Ztg.  09.  89.  p.  921-23, 

2 ill.  (Die  Bedeutung  der  Fassade  im 


Verhältnis  zur  Architektur  des  Innern.  Die 
Louvrefassade  des  Perault  als  Beispiel 
für  das  selbständige  Hervortreten  der  F 
als  Kunstleistung.  Die  Fassaden  nach  den 
alten  Bauweisen,  Der  Einfluß  der  Wölbe- 
technik auf  die  Architektonik  der  Römer. 
Der  nordische  Baustil)  3,13 

Escherich,  M.:  Die  Raumbiildung  des  ger- 
manischen Hauses.  D.  Bauhütte.  09.  42, 
p.  337  — 38.  (Betrachtungen  über  die 
Raumgestaltung  nach  dem  Zeliensystem 
bei  dem-  deutschen  Bauernhaus,  dem 
Herrenhof,  dem  Kloster,  dem  Stadthaus 
und  dem  Sakral-  und  Profanbau,)  3,13 
Evers,  Walter:  Raum-Studien.  D.  Bau- 

hütte, 09.  45.  1 Taf.  (Studie  für  die 
Innenräume  eines  Wohnzimmers.)  3,13 
Der  Fassadenputz  und  die  Architektur. 
Beton-Ztg.  09.  44.  p,  865—66.  (Der  Ar- 
tikel verteidigt  den  Fassadenputz  gegen- 
über dem  Verblenderbau.  Der  natürliche 
Vorgang  der  Gesteinsbildung  wiederhole 
sich  bei  Anwendung  des  Fassadenputzes. 
Technisches  über  diesen,)  3,13 

Gallwitz,  S.  D.:  Streifzüge  durch  vergessene 
Kulturstätten.  D.  Bauhütte.  09.  47.  p.  378 
79.  2 ill;  49.  p.  394—400  u.  404.  17  ill. 
(Schilderung  der  eigenartigen  architek- 
tonischen Schönheiten  der  ehemaligen 
Reichsstadt  Dinkelsbühl  im  Ries.)  3,13 
Graef,  M.:  Die  Ausgestaltung  moderner 
Wohnungen.  4°.  p.  64.  Wien,  A.  Hart- 
leben, 09.  Kr.  6,60.  3,13 

Heeren,  M.:  Von  der  Formengebung  beim  ■ 
innern  Ausbau,  D.  Bauhütte.  09.  43.  p.  350 
— 52.  1 Taf.  (Wie  der  Glasabschluß,  der 
das  Treppenhaus  von  der  Wohnung  des 
Mieters  scheidet,  wirksam  auszubilden  ist; 
Vorplatzabsehluß  von  J.  Hennings,  als 
Beispiel  hierfür.)  3,13 

Innen  räume.  Architekten  Kahm  und 
Wagner.  Das  Landhaus.  VI.  Jg.  6.  p.  11 
—12.  4 Abb.  3,13 

Jantzen,  Hans:  Das  niederländische  Archi- 
tekturbild. Lex.-8°.  IX,  188  p,  65  Taf. 
Leipzig,  Klinkhardt  & Biermann,  10. 
M.12,— . 3,13 

Liebig,  Alfred:  Architektonisches  und  An- 
deres vom  II.  Internationalen  Archäologen- 
Kongreß  in  Kairo  vom  April  1909.  D. 
Bauztg.  09.  59.  p.  397.  400—01.  403-04. 

1 fig.  7 ill.  Bildbeil.  Fg.  3,13 

Matthaei,  A.:  Die  Lage  der  Baukunst  in  der 
Gegenwart  und  die  Erziehung  zum  Archi- 
tekten an  unseren  technischen  Hoch- 
schulen. (Rede,  geh.  b.  Übern,  d.  Rekto- 
rats d.  Kgl.  Teehn.  Hochschule  Danzig 
1.  Juli!  1909.)  8°.  23  p.  Danzig,  John 

& Rosenberg,  09.  3.13 

Müller,  A.  W.:  Werksiteinportale.  D.  Bau- 
hütte. 09.  42.  p.  343—44,  1 Taf.  (Anfor- 
derungen, die  an  Türen  zu  stellen  sind. 
Besprechung  einiger  Portalentwürfe  von 
C.  T i n t i , Hamburg.)  3,13 

Müller  - Frauenfeld,  A.  W.:  Erdgeschoß- 

Architekturen.  D,  Bauhütte.  09.  44.  p.  358. 
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3,13  3,14 


1 ill.  (Besprechung  eines  Fassadendetails 
von  Fr.  Häuselmann,  das  ein  großes 
Tor  in  einer  geschlossenen  Straßenmauer 
behandelt.)  3:13 

Muthesius,  Hermann:  Die  Ästhetik  der,  In- 
genieurbauten. Z.  d.  Ver.  D.  Ing.  09.  31. 
p.  1211-17,  w , r..  3’13 

Nicolini,  J.  H.:  Schlichte  Möbel  für  die 
bürgerliche  Wohnung.  Innenausbau.  09. 
47.  p.  516—17,  3 fig.  2 Taf.  (Was  zu  tun 
ist,  um  ein  Mietsizimmer  wohnlicher  zu 
gestalten.  Lösungen  hierfür,  Wiedergabe 
eines  Komb inationsmöbels.)  3,13 

Olbrich,  Jos.  M.:  Das  Warenhaus  Tietz  in 
Düsseldorf.  (Die  Architektur  des  XX. 
Jahrii.  3.  Heft.)  Lex.-8°.  128  p.  Abb  7 p. 
Grundrisse.  Berlin,  Ernst  Wasmuth,  A.- 
G.,  09.  M.  7,75,  . , „ 3’\ö 

Pagenstecher,  R. : Die  Calenische  Relief- 

keramiik.  (JB.  d.  Kais.  D.  Archäolog.  In- 
stituts, Erg.-H,  8.)  4°  (8°).  XII,  194  p. 

27  Taf.  54  Abb.  Berlin,  G.  Reimer,  09. 

3,13 

Prinzhorn,  Hans:  Architekturprobleme  in 

Gottfried  Sempers  Kunstlehre.  Raum- 
kunst. 09.  2.  p.  31—32.  3,13 

Wasserbau.  09.  31.  p.  481 — 83.  (Über  die 
Notwendigkeit,  im  Kunstgewerbe  und  in 
der  Industrie  auf  die  Unverfälschtheit, 
Eigenart  und  Schönheit  des  Materiales  u. 
seine  stilgerechte  Bearbeitung  zu  richten, 
Bestrebungen  in  dieser  Richtung.)  3,13 
Schilbach,  W.:  Reg.-Bmstr.  a.  D.:  Architek- 
tonisches von  der  Ausstellung  von  Woh- 
nungs-Einrichtungen in  den  Ausstellungs- 
hallen am  Zoologischen  Garten  zu  Berlin 
1909  Arch.  D.  Bauztg.  09.  65.  p.  437.  441. 

1 fig.  3 ill.  Bildbeil!.  (Einiges  über  den 
künstlerisch  gestalteten  repräsentativen 
Teil  der  Ausstellung.)  3,13 

Stückelberg,  E.  A.:  Langobardische  Plastik. 
2.  Auf!.  Lex.-8°.  IV,  94  p.  120  Abb.  7 Taf. 
Kempten,  Jos..  Köselsche  Buchh.,  Ver- 
lagskto.,  09.  Mk.  5,50.  3,13 

Ivekovic,  C.  M. : Die  Entwicklung  der 

mittelalterlichen  Baukunst  in  Dalmatien» 
4°.  22  p.  28  Taf.  Wien,  Schroll,  10.  3,13 

Der  V e r b 1 e n d s,  t e i n in  seiner  ästhe- 
tischen Wirkung,  Von  G.  D.  Töpfer- 
Ztg,  09.  87.  p.  689—90.  (Für  den  Ver- 
blender- u.  gegen  den  Putzbau.  Hinweis 
auf  die  Herstellung  der  Verblendsteine  in 
verschiedenen  Farben.)  3,13 

Vogel,  F.  Rud.:  Architektonische  Details.  D. 
Bauhütte,  09.  48.  p.  390  — 92.  1 Taf. 
(Frühere  und  heutige  Auffassung  über  das 
Wesen  der  Baukunst  und  die  Verwendung 
des  Ornaments.  Einiges  über  die  Skizzen- 
bücher von  Rieth  und  Stier.  Details 
von  Rieh,.  Gebhardt,  Stuttgart,  an 
denn  oberen  Teil  eines  Einfamilienhauses 
nebst  Dach  und  einige  Einzelheiten  dieses 
Bauwerkes.)  3^3 

Vogel,  F.  Rud.:  Raumstudien.  D.  Bauhütte, 
09,  49.  p.  402,  1 Taf.  (Besprechung  zv/eier 
Entwürfe  von  Lothar  Reiner,  u.  zwar 


für  ein  vornehmes  Schlafzimmer  mit 
reichster  Täfelung  und  ein  Theater-  oder 
Konze  rthauisvestibül .)  3,13 

Vogel,  F.  R.:  Raumstudien.  D.  Bauhütte. 
09,  47.  p.  382—83.  1 Taf.  (Kritische  Be- 
trachtungen über  zwei  Innendekorationen 
von  Schutte  & Votsner.)  3,13 

Neuere  Baubestrebungen  und  Architektur- 
strömungen in  W i e n.  Vortrag  von  Franz 
Drobny,  gehalten  im  Architekten- Ver.  zu 
Berlin»  WSchr.  Architekt.  - Ver.  09.  39. 
p.  195—98.  Fg.  3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styies. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14)  


Heimische  Bau  w e i s e ist  gleichbedeutend1 
mit  praktischer  Bauweise.  Bayr.  Bau- 
gew.  Ztg.  09.  10.  p.  5 — 6.  Fg, 

Br  «men  im  Kampfe  nur  die  heimische 
Bauweise.  Vortrag,  gehalten  imi  Archi- 
tekten-Ver.  v.  Prof.  E.  H ö g g , Bremen. 
WSichr.  Architekt.  Ver.  09.  38.  p.  191 — 94. 
26  ilk  (Auszug  aus  dem  Vortrag,  in  dem 
in  der  Hauptsache  dargetan  wird»,  welche 
Aufgaben  sich  der  „Verein  für  nieder- 
sächsisches  Volkstum“,  dem  die  Führung 
im  Kampfe  um  die  heimische  Bauweise 
zui  übernehmen'  gelungen  ist,  gestellt  hat. 
Beispiele,  die  die  vertraute  Schönheit  der 
alten  Hansasiadt  zeigen.  Gegenbeispiele. 
Bilder  reihe,  hervorgegangen  aus  den  Be- 
strebungen des  Vereins.)  3,14 

Carius,  A.:  Ornamentik  am  ob  er  hessischen 
Bauernhause.  20  p.  32  Taf.  M 10,-—. 

3»  14 

Resideintial  Fiats,  s.  3,27.  3,14 

Hamlin,  A.  D.  F.:  A text-book  of  the  hustoxy 
of  architecture.  (College  histories  of  art. 
Ediited  by  J.  C.  Van  Dyke.)  8.  ed. 
XXVII,  467  p.  ill  fig.  New-York,  Long- 
mans,  Green  & Co.,  09.  $ 3,—.  3,14 

Hofmann,  A.:  Zur  Baugeschichte  von  Karls- 
ruhe. D.  Bauztg.  09.  69.  p.  465—67.  2 fig. 
Fg.  3»14 

Lehmann,  W.:  Aus  Filisur.  D.  Bauhütte. 

42.  09.  p.  340—41.  5 ilL  (Grundver- 

schiedenheit in  der  Bauweise  G:rau- 
bündens  als  Folge  der  deutschen  und  .ro- 
manischen Nationallität  der  Bevölkerung. 
Einige  Bauwerke  aus  Filiisiur  als  Beleg 
hierfür.)  3»^ 

Liebig:  Architektonisches  und  anderes  vom 
II  Internationalen  Archäologen  - Kongreß 
in  Kairo  vom  April  1909.  s.  3,6.  3,14 

Modernes  K 1 e.i  nbaute1  n - Album.  Hi  sg. 
unter  Mitwirkg.  viel.  Architekt,  von  Arth. 
Tacchi.  1.  Serie.  Eine  Sammlung 
mustergüilt.  Entwürfe  in  allen  Stylarten, 
enth. : moderne  kleine  Geschäfts-  u.  Wohn- 
häuser m.  e.  u.  mehreren  Wohnungen, 
m.  u.  ohne  Geschiäftslokalen,  Gasthöfe, 
Reistaurants,  Apotheken  etc.  etc.  ganz 
eingebaut  u.  Eckhäuser  in  Fassaden  u. 
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Schnitten1  1:50  u.  1:100,  Grundrissen 
1:200  u.  mustergült.  Fassadendetails  1:  10 
u.  1:20.  5 Hefte.  40  Taf.  Passau;  Bau- 
gew.e  r b liehe  V ersandb  uchhandlnng,  09 . 
M.  5—,  3,14 

Scheibe,  W.:  Die1  baugeschichtliche  Ent- 
wickelung von  Karne  nz.  Lex.-8°.  IV, 
94  p.  Abb.  Görlitz,  Hermann1  Tzsoha- 
schel,  09.  M 3,60.  3,14 

Schuchardt:  Bildhauer  dier  Renaissance, 

s.  3,3.  3,14 


2.  Construction  du  2.  Erection  of  Buil- 
bätiment.  (3,15)  dings. 

2.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Generalites  (3,15)  A.  General.  (3,15) 
A.  Allgemeines.  (3,15) 

Die  Anwendung  der  B e t o n b a u w e i s e. 

s.  3,10.  3,15 

Foerster:  Die  Eisenkonstruktionen  der  In- 
gen! eur-Hochb au ten.  s.  3,1.  3,15 

Schröder:  Der  Hausbau,  eine  Schule  des 
Konst ruiienensi  und  Emtworfens.  in  3 Ti. 
eutfh.  I.  Ein  eingebautes  Kledinstadthauis. 
II.  Ein  freisteh.  Einzelwohnhaus.  III.  Das 
eingebaute  Einzelwohnhaus.  (Unterriohts- 
werke  für  Selbstunterricht,  Schule  u. 
Büro.)  8°.  98  p.  Abb.  89.  Streliltz,  Poly- 
technischer Verlag  M.  Hittenkofer,  09. 
M 5,—.  3,15 

Viollett  Le  Duc,  E.  E.:  Wie  man  ein  Haus 
baut  (Comment  on  construit  une  miaison) 
A.  d.  Franz,  übers,  v.  W.  Kor  nick.  8°. 
VIII,  386  p.  62  Abb.  München,  Callwey, 
09.  3,15 

Volland,  Konr.:  Die  Zimmerarbeiten.  Leit- 
faden f.  den  Unterricht  an  baugewerbl. 
Fachschulen.  I.  Holzverbände,  Hänge-  u„ 
Spr  engwerke;  Balkenlagen,  Zwischen- 
decken, Fußböden,  Fach  Werks  wände,  Ge- 
rüste u.  Einfriedigungen.  II.  Die  Dach- 
konstruktionein.  (Technische  Schatten- 
konstruktionen.) 8°.  VI,  67  p.  fig.  54. 
Leipzig,  J.  M.  Gebhardt’s  Verlag,  09. 
M 1,80.  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.  Constructional  Ele- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.  Konstruktionselemente.  (3,16) 

Billiges  Baumaterial,  Ziegel,  Kalk  u. 


Zement,  s,  3,12.  3,16 

Berechnung  eines  Balkens,  s.  3,1 1 . 

3,16 

B e re  chnung  von  Säulen  aus  eisen- 
umschnürtem  Beton,  s.  3,11.  3,16 


B et  o n b a l k e n.  Ziegel-  u.  Bau- lud.  09. 

21.  p.  292.  1 fig.  (D.  R.  P.  212  081.)  3,16 
Fabrikation  von  B i m s k i n s p 1 a 1 1 e n 
und  -Steinen.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  21. 
p.  293 — 94.  (Anwendung  des  Bimskieses 
und  -sandes  zuir  Herstellung  von  Zement- 


3,14-3,16 


dielen  mit  Hilfe  der  Walzmaschine  D.  R 
P.  195  992.)  3tl6 

A New  Coincrefe  Block.  C erneut.  Eng 
News.  09.  11.  p.  384.  (An  interlocking, 
self-lining  block  w'hich  possesses  many  I 
advantages  in  Service  and  isi  labor-saving  ! 
in  erection.)  3^5 

The  Manufackture  of  Gla&si  B r i;  c k.  Brick 
09.  VoL  XXXI.  2.  Aug.  p.  71—72.  2 fig. 
(The  method  of  rnaking  a glass  brick  by 
the  Datioma.1  glass  briick  Co.  at  Connells 
vllle,  Pa.  The  mold  is  made;  of  special 
mixed  caist-iron  and  four  separate  parts. 
A plunger  forceis  the  molten  glass  to  the 
corners.)  345 

Shale  Brick  in  Tunnel!  Work.  Brick.  09. 
Vol.  XXXI.  2.  Aug.  p.  52.  (Several  milr 
lioin  brick  m'anufactured  by  the  Besse- 
rn e r (Pa.)  Limest  o n e C 0.  were  used 
in  the  buillding  of  the  approaches  to  the 
maumnoth  and  railroad  tunnel  below  the 
Hudson  River.)  3,16 

Bühler:  Darstellung  und  Kritik  der  in  der 
Literatur  vorliegenden  Untersuchungen 
über  Schwingungen»  »ei, nies  Trägers  mit 
bewegter  Last.  s.  3,11.  3,16 

Campbell,  A.  L.:  Spikes  for  I-Beams  and 
Channels.  Machinery.  Vol.  16.  3.  Nov 
09.  p.  184—86.  5 fig.  3,16  : 

Columns  and  Struts.  Pract.  Eng.  Vol 
40.  1182.  Oet.  22.  09.  p.  522^-25.  2 fig. ; 
1183.  Oct.  2909.  p.  556—57.  2 fig.  3,16' 
Z-förmige  Deck  e n st  e i n e und»  Verfahren  ’ 
zur  Herstellung  von  Decken  aus  diesen 
Steten.  D.  Töpfe r-Ztg.  09.  86.  p.  683— 
84.  3 fig. ^ (Dem.  Hinterflansch  ist  durch 
größere  Stärke  und  Schräglegung  aller  j 
ansteigenden  Längsflächen  ein  starkes  i 
Übergewicht  über  den»  Vorderflansch  ge- 
gehen.  D.  R.  P.  213  646.)  3,16» 

E i s e n b e t 0 n f ü ß e für  hölzerne  Tele-  ! 
graphen-Stangen.  D.  Bau-Ztg.  09.  57. 
M.itt.  über  Zement,  Beton-  und  Eisenbeton.  ; 
VI.  Jg.  15.  5 fig.  p.  64.  (Darstellung  und 
Beschreihung  der  von  den  Zement-  und 
Steinwerken  E.  Schwenk  in  Ulm  2-\ 
und  4 t eilig  he  rge  st  elf  ten  Füße.)  3,16 
Foerster,  M.:  Die  Schleuder-Betonmasten 
der  Deutschen  Schleuderröhren-Werke 
Otto  & Schlosser  zu  Meißen  a.  Elbe. 
Verh.  Ver.  Gew.-Förd.  Abh.  09.  9.  p.  503 
— 07.  ill.  (D.  R.-P.  201  400;  Herstellung 
von  Masten  bis  zu  14  m Länge;  Verwend- 
barkeit des  Verfahrens  in  den  Kolonien.) 

3,16 

Funke:  Versuche  am  Plattenbalken,  s.  3,11. 

3,16 

Heindle:  Uber  gefärbte  Zementwaren,  s.  3,12. 

3,16 

Hell:  Zwei  sich  kreuzende  Balken  mit  gleich- 
mäßiger Belastung,  s.  3,11.  3,16 

Ein  neuer  künstlicher  Hohlstein  für 
Bauzwecke.  Beton-Ztg.  09.  44.  p.  868. 
(Der  Palmer  sehe  dekorativ  ausge- 
staltete u.  gefärbte  Betonhohlstein  u.  seine 


3,16-3,17 
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Herstellung  mittels  einer  näher  beschrie- 
benen Sondermaschine.)  3,16 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Hohl- 
ziegeln, deren  Stirnöffnungen  vor  und 
nach  dem  Brennen  mit  Tonplättchen  ver- 
schlossen werden.  Baugew.  Ztg.  09.  94. 
p.  974.  5 fig.  (Beschreibung  des  unter  D. 
R.-P.  210 159  geschützten  neuen  Ver- 
fahrens.) 3,16 

Ein  feuersicherer  Leichtstein.  D.  Bau- 
hütte. 09.  50.  p.  412.  (Ergebnis  der  mit 
einem  aus  Cordes’  Leichtstein  aufge- 
bauten Häuschen  von  4 qm  Grundfläche 
angestellten  öffentlichen  Brandprobe,  die 
die  Feuersicherheit  der  Steine  dargetan 
hat.)  3,16 

Ein  neuer  Leichtstein.  D.  Bauztg.  09. 
68.  Beil.  34.  p.  133.  (Der  Stein  wird  aus 
Torf  gestochen  und  nach  vollständiger 
Austrocknung  unter  Zusatz  von  Sand  und 
Gips  feuersicher  imprägniert.  G.-M. 
368  448.)  3,16 

Moisseiff,  Leon  S.:  Bewehrung  von  Beton- 
quadern mit  Nägeln.  Beton  n.  Eisen.  09. 
15.  p.  364—65.  (Veranlassung  zu  dieser 
Bewehrung.  Mitteilung  der  Ergebnisse 
der  im  Cement-Testing  Bureau  of  the 
Departement  of  Bridges  in  New-York  aus- 
geführten Druckproben  an  100  cbcm- 
Würfeln.)  3,16 

The  Pauly  Concrete  Hollow  Tile.  Cement. 
Eng.  News,  09.  IO.  p.  346 — 49.  4 IM.  (De- 
scriiptioin  of  houses  bullt  wiith  it.)  3,16 
Bacula-Gewebe  als  P u t z t r ä g e r für 
feuer-  und  glutsichere  Konstruktionen.  D. 
Bauztg.  09.  68.  Beil.  34.  (Gewebe  aus  5,5 
bezw.  8,8  mm  starken,  parallelen  mit 
starken  verzinktem  Draht  fest  verbun- 
denen Holzstäben  zur  Herstellung  leichter 
Decken,  Wände,  Gewölbe  und  Ummante- 
lungen. Auf  Grund  von  Versuchen  im 
Mat.  Prüf.  Amt  Groß-Lichterfelde  ist  das 
Bacula-Gewebe  als  Ersatz  für  Rubitz-Ge- 
webe in  Berlin  zugelassen.)  3,16 

Die  Sicherheit  der  Eisenträger,  s.  3,11. 

3,16 

Seipp,  Heinr.:  Berechnung  doppelt  ge- 
krümmter Freiträger,  s.  3,11.  3,16 

Stabhohlträger  mit  nach  oben  zu- 
sammenlaufenden Seitenflächen  zur  Her- 
x'  Stellung  von  massiven  Decken  und  Unter- 
zügen. Baugew.  Ztg.  09.  88.  p.  917.  2 fig. 
(Beschreibung  und  Darstellung  des  unter 
D.  R.-P.  213  644  geschützten  neuen 

Trägers.)  3,16 

Stegzementdielen.  Zement  u.  Beton. 
09.  48.  p.  748 — 49.  (Angaben,  in  welcher 
Weise  sich  die  Tragfähigkeit  von  Steg- 
zementdielen mit  kreisrunden  Löchern  bei 
beliebiger  Bandeiseneinlage  ermitteln  läßt.) 

3,16 

S t e i n k o h 1 e m p 1 a 1 1 e in.  D.  Bauztg.  09. 
64.  Beil.  Mitt.  Zement-,  Beton-  u.  Eisen- 
betonbau. VI.  Jg.  17.  p.  72.  (Einige  Be- 
merkungen über  die  zum  Zweck  der  Iso- 
lierung gegen  Wärme  oder  Kälte,  Feuch- 


tigkeit und  Schall  von  dem  Zement-  und 
Steinwerk  E.  Schwenk  in  Ulm  a.  D. 
her  gestellten  Steinkorkplatten,  die  ans1 
Kalkstein  mit  einer  Aufpressung  von 
Kunstgranit  oder  Kunstmarmor  bestehen.) 

3,16 


C.  Murs,  cloisofis,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17) 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

Abeies,  C.:  Beitrag  zur  Berechnung  und 
Dimensionierung  vierseitig  aufgelagerter 
Platten.  D.  Bauztg.  09.  57.  Mitt.  über 
Zement,  Beton  u.  Eisenbeton.  VI.  Jg.  15. 
p.  62 — 64.  5 fig.  16.  p.  67 — 68.  (Theoreti- 
sche Untersuchungen,  a)  Vierseitig  aufge- 
lagerte Platte,  b)  Dreiseitig  aufgelagerte 
Platte,  c)  Berechnung  von  rechteckigen 
Behältern.  Ermittlung  von  Formeln  auf 
einfachem  Wege.  Zahlenbeispiel.)  3,17 
Balkendecken.  Innenausbau.  09.  49.  p. 
539.  (Die  Forderung,  nach  Sichtbar- 
machung der  Konstruktion  der  Zimmer- 
decken läßt  sich  nicht  verwirklichen. 
Gründe  hierfür.)  3,17 

Bauteile  aus  hohlen  Glasbausteinen. 
Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  21.  p.  292.  fig.  (D. 
R.-P.  213  514:  Jeder  Stein  nur  auf  einem 
Teil  des  Umfangs  mit  einer  Schicht  nach- 
giebigen Stoffes  umhüllt.)  3,17 

Der  Bauunfall  in  Elbing.  Armierter 
Beton.  09.  11.  p.  476.  (Über  den  Einsturz 
eines  Teiles  der  Eisenbetonkonstruktion 
des  Daches  der  Schofflerschen  Treib- 
riemenfabrik.) 3,17 

B a u u n f ä 1 1 e.  Beton  u.  Eisen.  09.  15.  p. 
367 — 68.  3 fig.  1 ill.  (Bericht  über  den 
Einsturz  einer  aus  Eisenbeton  hergestellten 
Zimmerdecke  beim  Neubau  der  Langsee- 
kaserne in  Allenstein  und  den  Einsturz 
eines  Shedbaues  bei  einer  im  Bau  befind- 
lichen Spinnerei  in  Friedland.)  , 3,17 

Biberschwanzdach.  Baugew.  Ztg.  09. 
95.  p.  984.  7 fig.  (Darstellung  und  Be- 
schreibung des  unter  D.  R.-P.  212  440  ge- 
schützten neuen  Daches.)  3,17 

Dantin,  Ch.:  Ptanober  oreuix  en  briques  et 
ciment  arme.  Gern,  ciivili.  09.  56.  Bd.  5.  pi. 
89' — 91.  bl.  fig.  (Systeme  Aragon;  exe- 
cution  du  plancher,  proprietes  particulieres 
et  avantages,  essais.)  3,17 

Deckeneinsturz  in  Elbing.  Baugew. 
Ztg.  09.  85.  p.  887.  2 ill.  (Als  Ursache  des 
Einsturzes  der  Eisenbeton-Plattenbalken- 
decken wird  zu  frühe  Ausschalung  der 
noch  nicht  vollständig  abgebunden  ge- 
wesenen Decken  angenommen.)  3,17 

Verstärkendes  Eisengerüst  für  Wände 
aus  lotrechten  Eisen.  Beil.  21.  p.  81  z.  D. 
Bauztg.  09.  42.  fig.  (D.  R.-P.  205  514.  In 
den  senkrechten  Flacheisen  sind  zwei 
Reihen  versetzt  zueinander  angeordnete 
Schlitze  vorgesehen,  sodaß  die  wagrechten 


Verbindungseisen  in  jeder  Höhenlage  ange- 
bracht werden  können.)  3,17 

Gaugusch:  Berechnung  von  einfachen  Eisen- 
beton-Rahmenkonstruktionen. s.  3,11.  3,17 
Hager,  K.:  Die  Berechnung  vierseitig  aufge- 
lagerter Platten.  D.  Bauztg.  09.  68.  Mitt. 
Zement-,  Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI. 
Jg.  18.  p.  74.  (Unter  Berücksichtigung  des 
Umstandes,  daß  der  Diagonalquerschnitt 
der  rechteckigen  Platten  als  der  gefähr- 
liche Querschnitt  der  Platten  anzunehmen 
ist,  weist  Verf.  nach,  daß  Dipl. -Ing. 
A b e 1 e s in  seiner  Abhandlung  in  Nr.  15 
der  Mitt.  i.  Z.  B.  u.  E.  nur  die  Hälfte  der 
entsprechenden  Komponente  des  Diagonal- 
momentes herausgerechnet  hat.)  3,17 
Haimovici,  Em.:  Säulen  aus  eisenumschnür- 
tem  Beton.  Zement  u.  Beton.  09.  48.  p. 
737 — 41.  2 fig.  (Gleichungen  zur  Berech- 
nung der  zulässigen  Tragkraft  für  derartige 
Säulen.  Grenzen  für  die  Größe  der  anzu- 
wendenden Querbewehrung.  Zwei  Rech- 
nungsbeispiele.) 3,17 

Hausner,  A.:  Erneuerung  von  Stalldecken  in 
alten  Ställen.  Südd.  Landw.  Tierzucht. 
4.  Jg.  38.  p.  300 — 01.  (Zerstörende  Wir- 
kung des  Stalldunstes  auf  Holzdecken  u. 
das  darüber  gelagerte  Heu.  Patientfalz- 
tafeln der  Firma  Andernach,  Beuel 
zur  Befestigung  an  Decken,  feuchten 
Wänden,  auf  der  erst  der  Verputz  aufge- 
tragen wird.)  3,17 

Heindle,  K.:  Die  Behandlung  der  Träger  bei 
Betonkappen.  D.  Bauhütte.  09.  44.  Beilage, 
p.  4.  (Rißbildung  unter  der  Decke  nach 
Fertigstellung  des  Baues.  Die  Wahl  zu 
schwacher  Profile  als  Ursache  der  Riß- 
bildung. Möglichkeiten  und  Mittel  zur 
_ Vermeidung  dieser  Erscheinung.)  3,17 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Hohl- 
körperdecken. Beil.  23  zur  D.  Bau- 
Ztg.  09.  46.  p.  89.  3 fig.  (Verwendung  von 
Hohlkörpern  verschiedener  Höhe.  Senk- 
recht und  parallel  zu  den'  Eiseneinlagen 
wechselt  ein  hoher  Stein  mit  einem 
niederen  ab.  D.  R.-P.  208  704.)  3,17 

Etwas  über  Herstellungskosten  der  K 1 ei- 
ne s c h e n Decke  gegenüber  einer  Beton- 
decke ohne  Eiseneinlage.  Baugew.  09.  88. 
p.  919.  (Aus  dem  Brief-  und  Fragekasten.) 

3,17 

Der  Kohlmetz  - Balken.  Betonztg.  09. 
42.  p,  825 — 27.  5 fig.  3 ill.  (Die  Kohlmetz- 
decke mit  Steineisenbalken  aus  Gitter- 
trägern, die  mit  porösen  Formsteinen  u. 
Zementmörtel  von  allen  Seiten  umbaut 
sind,  u.  zwischen  denen  die  wagerechten 
Decken  gespannt  werden.  Berechnung, 
Prüfung  u.  Verwendung.)  3,17 

Läufer,  Arthur:  Die  Kuppel  über  der  Dampf- 
kochküche des  städtischen  Krankenhauses 
zu  Frankfurt  a.  M.  Beton  u.  Eisen.  09.  14. 
p.  328—30.  6 fig.  15.  p.  350—52.  5 fig.  4 ill. 
(Angaben  über  den  Entwurf,  nach  welchem 
das  Holzdach  ohne  Änderung  der  38  cm 
starken  Umfassungswände  durch  eine  aus 


den  4 Basisseiten  ansteigende,  von  unten 
glatte  Kuppel  ersetzt  werden  sollte.  Aus- 
führungsart. Beanspruchungen  für  den  ein 
statisch  unbestimmtes  System  bildenden 
Ring.  Bestimmung  der  Auflagerdrücke. 
Praktische  Durchbildung.)  347 

Le  hm  d r ah  t wände  für  ländliche  Bauten 
D.  Bauztg.  09.  52.  Beilage  26.  p.  101.  (Be- 
schreibung der  von  Baurat  W.  P a e t z in 
Harburg  vorgeschlagenen  Bauweise,  wo- 
nach beim  Einstampfen  der  in  der  Ziegel- 
mauerstärke hergestellten  Wände  aus 
Lehm  ein  Gewebe  aus  verzinktem  Eisen- 
draht eingelegt  wird.)  3,17 

Sille,  Norbert:  Eine  neue  Betonbalkendecke. 
Bautechniker.  09.  49.  p.  937—38.  3 fig.  (Be- 
schreibung der  Patentdecke  System 
Oehmichen  und  einer  Belastungsprobe 
dreier  Decken  dieses  Systems.)  3,17 
Neue  Steindecken.  Stein-Ind.  09.  22. 
p.  4.  (2  Verfahren,  durch  Bildung  einer 

Unterfläche,  die  den  Deckenputz  in  seinem 
späteren  Aussehen  nicht  mehr  beeinflussen 
kann,  das  Sichtbarwerden  der  einzelnen 
Körper  von  Stein-  oder  Betondecken  durch 
den  Putz  hindurch  zu  verhindern.)  . 3,17 

Vermindern  der  Baukosten  feuerfester 
Bögen.  Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  21.  p.  289. 
3 fig.  (Schwierigkeiten  der  üblichen  Bau- 
weisen. Angabe  einer  vereinfachten  Aus- 
führung.) 3,17 

Wagner:  Berechnung  statisch  unbestimmter 
Rahmendächer  auf  elementarem  Wege.  s. 
3,11.  3,17 

Feuersichere  Wände.  Augsburger  Techn. 
Ztg.  09.  23.  p.  365.  (Behandlung  von  Ma- 
terialien im  elektrischen  Ofen.)  3,17 

Wuczkowski,  Rieh.:  Formsteinbalkendecke 
„System  Seidel“.  Beton  u.  Eisen.  09.  15. 
p.  355 — 58.  7 fig.  8 ill.  (Herstellung  der 
Formsteine  und  der  Seidelbalken.  Öster- 
reichische Bauten,  bei  welchen  die  Form- 
steindecke angewendet  worden  ist.  An- 
gaben über  zwei  Deckentypen  und  deren 
Vorzüge  einschließlich  der  amtlichen  Be- 
lastungsprobe.) 3,17 

Zibell,  O.:  Die  Draht-Spiral-Eisenbetoudecke. 
Eisenbeton.  09.  18.  p.  180—82.  4 ill.  (Be- 
sprechung einer  Eisenbeton-Hohlraum- 
decke mit  wiedergewinnbarem  Drahtkern, 
der  zu  einer  Spirale  aufgerollt  und  dann 
mit  imprägnierter,  dünner  Pappe  bekleidet 
in  die  Decke  eingebettet  wird.  Anwendung 
dieser  Bauart  bei  zwei  Dachkonstruktionen 
in  Berliner  Schulgebäuden.)  3,17 

Die  Schließe  im  scheitrechten  Z i e gei- 
ge w ö 1 b e.  Beton  u.  Eisen.  09.  14.  p.  330 
— 32.  3 fig.  (Über  die  Methode,  bei  an- 
grenzenden Gewölben  Schließen  zu  sparen. 
Übertragung  dieser  Methode  auf  scheit- 
rechte Gewölbe.  Dadurch  hervorgerufene 
Bauunfälle.  Protokolle  über  zwei  ver- 
schiedene Serien  von  Versuchen  zur  Fest- 
stellung der  Tragfähigkeit,  gemäß  welchen 
das  Wiener  Stadtbauamt  an  diese  Kon- 
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struktion  jetzt  dieselben  Anforderungen 
wie  an  Massivdecken  stellt.)  3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer  Windows  and 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte, Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Bagnoli  ing.  Em.:  L’azione  del  vento  sulle 
tettoie  poggiate  su  sostegni  isolati.  8.  22 
p.  Arezzo,  tip.  E.  Sinatti,  09.  3,18 

Befestigung  der  Glastafeln  von  Ober- 
lichteindeckungen auf  U förmigen  Trag- 
sprossen. Baugew.  Ztg.  09.  92.  p.  953.  2 fig. 
(Beschreibung  der  neuen  durch  D.  R.-P. 
211  387  geschützten  Befestigungsort.)  3,18 
Benfey,  G.:  Vom  Dachziegel.  D.  Bauhütte. 
09.  43.  p.  345—46.  6 ill.  (Änderung  der 
Anschauungen  über  die  Eindeckung  des 
Daches.  Zusammenarbeiten  von  Bau- 
meister und  Dachziegelerzeuger.  Wieder- 
aufnahme alter  Dacheindeckungen  des 
Mittelalters,  der  holländischen  Pfanne  und 
des  Mönch-  und  Nonnenziegels.  Anwen- 
dung dieser  Bedeckung  durch  die  Akt.-Ges. 
Sturm  in  Freiwaldau  an  einigen  Ge- 
bäuden. Erkennungszeichen  für  den  guten 
Dachziegel.)  3,18 

Eternit  Schiefer.  D.  Bauztg.  09.  56.  Beil. 
28.  p.  109.  (Aus  einem  Gemisch  von  Port- 
land-Zement und  Asbestfasern  unter  hohem 
hydraul.  Druck  hergestellt.  Vorzüge. 
Verwendung  für  Wandverkleidung  und 
Dächer.)  3,18 

Firstanschlußziegel  für  Kloster- 
dächer mit  Mönch-Nonnen-Ziegeln.  D. 
Bauztg.  09.  60.  Beil.  30.  p.  117.  4 fig.  (D. 
R.-P.  207  165.  Das  obere  Drittel  des  Ziegels 
ist  zu  einer  geraden  Platte  ausgebildet, 
die  sich  auf  einem  vorderen  und  links- 
seitigen Steg  stützt.  Darstellung  und 
Beschr.  des  neuen  Ziegels.)  3,18 

Das  feuersichere  Gernentz  - Dach. 
Lübecker  WB1.  Landw.  22.  Jg.  47.  p.  399. 
(Das  Dach  besteht  aus  Stroh  oder  Rohr, 
deren  Halme  90  cm  lang  sind  und  das  mit 
unverzinktem  Eisendraht  zu  Platten  ge- 
näht ist,  die  mit  Lehm,  Gips  oder  Gas- 
masse imprägniert  werden.)  3,18 

Haas,  B.:  Färbung  und  Imprägnierung  von 
Dachschindeln.  D.  Bauhütte.  09.  47.  p.  383 
— 84.  (Angabe  von  praktisch  wertvollen 
Lösungen  zur  Färbung  und  Imprägnierung 
von  Dachschindeln.)  3,18 

Hertel,  Kurt:  Alte  Zementdachsteine.  Zement 
u.  Beton.  09.  49.  p.  758—59.  (Einige  Be- 
obachtungen des  Verfassers  über  die  Wir- 
kungen von  40 — 60  Jahr  alten  Zement- 
dächern im  Vergleich  zu  anderen  Be- 
dachungen.) 3,18 

Metalldach  mit  Querfalzen  und  unter 
röhrenförmigen  Kappen  an  Holzleisten  an- 
liegenden Aufkantungen  der  Plattenlängs- 


stöße. Baugew.  Ztg.  09.  90.  p.  943.  6 fig. 
96.  p.  996.  1 fig.  (Darstellung  und  Be- 
schreibung des  unter  D.  R.-P.  211  704  ge- 
schützten Daches,  wonach  besonders  ge- 
formte Platten  verwandt  werden,  deren 
Plattenstöße  durch  eine  Überdachung  ge- 
schützt sind  und  eine  vorteilhafte  Be- 
festigung der  Platten  untereinander  sowie 
an  den  Pfetten  gestatten.)  3,18 

Rauch,  B.:  Saumrinnenhaken.  Bautechniker. 

09.  49.  p.  951.  3,18 

Sirius:  Teer-  und  asphaltfreie  Dachpappe. 
Asphalt-  und  Teer-Ind.-Ztg.  09.  p.  511—12. 

3,18 

Stütze  für  Kiesschutzleisten  aus  Holz- 
zementdächern. Asphalt-  und  Teer-Ind.- 
Ztg.  09.  p.  639.  Abb.  3,18 

Voß,  C. : Zur  Wiedereinführung  des  Stroh- 
daches für  ländliche  Bauten.  Baugew. 
Ztg.  09.  90.  p.  933 — 35.  (Die  Vorteile 
der  Strohdächer.  Das  Gernentzdach. 
Günstiger  Verlauf  einer  Brandprobe  in 
Worpswede.  Ein  neuer  Versuch  wird  in 
Tondern  gemacht,  bei  dem  es  sich  darum 
handelt,  festzustellen,  welche  Art  der  ge- 
bräuchlichen Dachdeckung  dem  Feuer  am 
längsten  standhält.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eure  et  amenagement,  Buildings, 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Pard- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 

A b s c h 1 u ß t ü r.  Innenausbau.  09.  42. 

p.  463  Ui.  66.  1 fig.  (Entwurf  von  Peter 
M u c k e 1 in  Güsten  für  eine  gefällige 
Abschlußtür  mit  anschließender  Lambris.) 


3,19 

Eingangstür.  Innenausbau.  09.  48. 

p.  531.  1 fig.  (Wiedergabe  eines  Ent- 
wurfs von  O.  S t r u c k.)  3,19 

Fledermausfenster.  Baugew.  Ztg. 
09.  93.  p.  962.  8 fig,.  1 ill.  (Nähere  Be- 
trachtungen und  Durchrechnung  eines 
File  de  rmausf  ernste  r s, ) 3,19 


Zeichnungen  von  Felix  George.  Innen- 
ausbau. 09.  45.  p,  499,  501  u.  504.  3 fig. 
(Wiedergabe  einer  in  einfachen,  ruhigen 
Formen  gehaltenen  Abschlußtür  und  eines 
Stuhles  und  Tisches,  dessen  Rand  ein 
Intarsienband  umzieht.)  3,19 

Gregor,  Detlev:  Zur  Geschichte  des 

Fensters.  Innenausbau.  09.  48.  p,  530-34; 
49.  p.  540—42.  (Bemerkungen  zur  Frage, 
wie  in  Deutschland  die  mittelalterlichen 
Fenster  gestaltet  gewesen  sind.  Einfluß 
der  Renaissance.  Ausgestaltung  des 

Fensters  in  neuerer  Zeit.  Verwendung 
von  farbigen  Fenstern.)  3,19 

Kreuzverbindung  für  schmiedeiserne 
Fenstersprossen.  D,  Bauztg.  09.  66.  Beil. 
33.  p.  129.  (Feinstersprosisengeripp  aus 
I - Eisen,  bei  dem  die  eine  Schar  der 


Sprossenstäbe  in  Muffen  durchgeht,  wäh- 
rend die  andere  Schar  mit  ihren  Enden  in 
die  Kreuzarme  der  Muffen  eingeschoben 
und  dort  zweckmäßig  befestigt  sind.  DRP. 

204  454.)  3,19 

M ä d 1 e r ’s  Harmonika-Schiebetür-Beschlag. 

WSchr.  Architekt.  - Ver.  09.  41.  Mittw.- 
Ausg.  p.  509.  3 fig.  1 ill.  (Darstellung  und 
Beschreibung  der  durch  DRGM.  ge- 
schützten, in  unbegrenzter  Höhe  u.  Breite 
ausführbaren  Wand,  die  harmonikaartig 
gegen  die  massiven  Mauerwände  links  u. 
rechts  geschoben  werden,  kann.)  3,19 

Portale  und  Gitter.  Architekt : Bruno 
Wolter,  Ratibor.  Baugew.-Ztg.  09.  81. 
p.  851.  6 fig.  (An  einigen  Beispielen  sind 
die  Vielseitigkeit  und  die  Reize  der  aus 
Quadrat-  und  Flacheisen  hergestellten 
Portale  und  Gitter  gezeigt.)  3,19 

Schiebetür  miit  zwei,  in  verschiedener 
Höhe  vorgesehenen,  versetzt  zueinander 
angeordneten  Aufhängepunkten.  Beil.  15 
zur  D.  Bauztg.  09.  30.  p.  57.  5 fig.  (DRP. 

205  678.  Die  Führung  der  Tür  ist  als 
Feder-  und  Nutenführung  ausgeführt.)  3,19 

Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Schlie- 
ßen von  Türen  mittels  einer  Zugkette. 
ZB1.  Bauverw.  09.  71.  p.  480.  2 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  DRP.  208  016  ge- 
schützten Konstruktion  von  Gustav 
Würfel  in  Berlin  mit  einer  Schließfeder, 
deren  Drehungsgeschwindigkeit  gebremst 
wird.)  3,19 

Verbindung  der  auf  Gehrung  geschnittenen 
Teile  eines,  aus  Profilstäben  zusammen- 
gesetzten Türrahmens.  Beil.  13  zur 
D.  Bauztg.  09.  26.  p.  49.  4 fig.  (DRP. 

206  921.  Die  zusammenstoßenden  Enden 

der  Stäbe  werden  mit  Laschen  versehen, 
die  ineinander  gesteckt  und  gegenseitig 
durch  Versplintung  oder  Verkeilung  ge- 
sichert werden.  Beschreibung  des  Er- 
findungsgegenstandes, ) 3,19 

Vogel,  F.  Rud.:  Die  künstlerische  Bedeutung 
des.  Fensters  am  Bau.  D.  Bauhütte.  09. 
12.  p.  100—03.  3 fig.  ill.;  13.  p.  108—12; 
16.  p.  134—35.)  3,19 


B.  Plafonds,  planchers  B.  Finishing  of  Walls, 
et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 
„ . (3,20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden  (3,20) 


Beton-  Intarsia,  s.  3,12.  3,20 

Hood,  Fred.:  Herstellung  mehrfarbiger 

MetaUornamente.  Ilnnenausbau.  09.  47. 
p.  525,  (Angaben  über  ein  Verfahren  von 
Robert  Himmel  zur  Herstellung  der- 
artiger Ornamente  aus  Furnieren  und 
dünnen  Metallplatten  und  über  ein  Metall- 
beläge benutzendes  Verfahren  von  Job. 
W e t z 1 ii  c h in  Dresden.)  3,20 

Hood,  Fred:  Künstliche  Furniere.  Innern 
ausbau.  09.  45.  p.  497 — 98.  (Angaben  über 
zwei  Verfahren  zur  Herstellung  derartiger 


Furniere,  nämlich  über  das  durch  DRP. 
78  692  geschützte  Verfahren  von  Car' 
Köster  und  das  Verfahren  der  Kunst- 
holzfabrik Köster  & Fesenmeyer, 
G.  m.  b.  H.  in  Gemünd.)  3,20 

K u n s t s t e i n - Innenschmuck.  Eisenbeton. 
09.  18.  p.  182 — 84.  4 ill.  (Aufnahmen  von 
Kunststein  - Innen  - Dekorationen  aus  dem 
Berliner  Kaufhause  von  A.  J a n d o r f 
& Co.)  3,20 

Maschine  für  Fußbodenbearbeitung,  s. 

3,26.  3,20 

Steiniger,  Paul:  Fachwerk  und  Putz.  D. 
Bauhütte,  49.  p,  401—02.  5 fig.  (Angabe 
eines  einfachen:  und  sicherwirkenden  Mit- 
tels, um  das  Abfallen  und  Abbröckeln  des 
Putzes,  am  Holz  zu  verhindern.)  3,20 
Verhalten  von  mit  Ölfarbe  gestriche- 
nen, auf  Betonboden  verlegten  Fußböden. 
Betonztg.  09.  44.  p.  873.  (In  einem 
Krankenhaus  zeigte  sich  bei  solchen  Fuß- 
böden Trockenfäule.  Ölanstrich  in  die- 
sem Fall  nicht  am  Platz,  weil  undurch- 
lässig.) 3,20 


C.  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  batiments.  Devices  in  the  Inte- 
(3,21)  rior  of  Buildings. 

(3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in  Gebäuden. 
(3,21) 

Braunwald,  R.:  Konstruktion  und  Berech- 
nung von  Eisenbetontreppen.  D.  Techn.-  : 
Ztg.  09.  44,  p.  848—49,  3 fig.  3,21 

Das  T reppenihau  s des  Oberverwal- 
tungsgerichtes zu  Berlin,  Eisenbeton.  09. 
20.  p.  197.  2 ill.  (Angaben  über  die  ; 
in  K unst  &a  ndste i ni m i tation  angiefertigtetn  ■ 
Treppenstufen  u.  die  Treppeinwangen  des 
Treppenhauses.)  3,21  ; 

Turley:  Berechnung  einer  Eisenbetontreppe. 
Zement  u.  Beton.  09.  49.  p.  761—62.  7 fig. 
(Beantwortung  der  Frage,  wie  sich  eine 
gezeichnete  Treppenanlage  für  Arbeiter- 
Schlafräume  in  Eisenbeton  ausführen 
läßt  und  wie  die  beiden  Wangen  zu  be- 
rechnen sind.)  3,21 

Eine  neue  Universal-T  reppenstuf  en- 
form.  s.  3,26.  3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  l’aeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (322) 

Anweisung  zur  Herstellung  und  Unter- 
haltung von  Zentralheizungs-  u.  Lüftungs- 
anlagen. III,  73  p.  Berlin,  Wilhelm  Ernst 
& Sohn,  09.  M.  2,50.  3,22 

The  Auer  gas  radiator,  Scient.  Am, 
Suppt.  Vol.  67.  1747.  p.  411.  (The  prim 
ciples  of  the  ineandeseent  gas  mantle  are 
applied  to  heating.)  3,22 


Barker,  A.  H.:  The  Rating  and  Testin«  of 
Boilers  for  Heating  Installations.  Archi- 
tect.  Vol.  82.  2131.  Oct.  22.  09.  p*.  269—72. 

3,22 

Bechstein,  C.:  Ein  neuer  selbsttätiger 

Temperaturregler  für  Zentralheizungen  u, 
industrielle  Heizanlagen.  Prometheus,  09. 

9 p.  137—39.  2 ill.  (Turub-Regeler  von 
Segesväry  - Bremen.  Anordnung  von 
Thermostaten  und  Ventil.  Arbeitsweise 
des  Temperaturreglers,)  3,22 

Ein  Beitrag  zur  Anordnung  des  Schrau- 
ben - Wandventilators.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  I.  09.  11.  p.  86—87.  ill,  (Zur 
dauernden  Entlüftung  von  Werkstätten, 
mit  auf  Kugeln  gelagertem  Flügelrad.)  3,22 
The  „Bell“  Boiler.  Architect,  Vol.  82. 
2134.  Nov.  12.  09.  p>.  20.  1 ill.  (Indepen- 
dent boiler  for  dorne  Stic  hot  water 
supply.)  3,22 

Calculations  for  Forced  Hot  Water 
Heating,  Heat.- Vent.  Mag.  09,  11.  p.  11 
—13.  (Heat  Lösses  in  the  rooms.  Esti- 
mated  fuel  consumpti.on.)  3,22 

Cash,  A.  W.:  Misuse  of  Pressure  Reducing 
and  Regulating  Valves  in  Steam  Service, 
Heat.  and  Vent.  Mag.  09,  10.  p.  1 — 3.  3,22 
Practical  C o n s i d e r a t i o n s in  the  Ra- 
ting of  Heating  Boilers.  Heat.  Vent.  Mag. 
09.  11.  p.  5—7.  3,22 

Data  on  Central  Heating  Stations.  Heat. 

Vent.  Mag.  09.  11.  p.  7—10.  3,22 

Franken,  H.:  Gasheizung  z.  Lüftung.  09.  22, 
p.  151  — 53.  fig.  Fg.  (Konstruktion  der 
Brenner,)  3,22 

Franken,  H.:  Qasheizung.  Z.  Lüftung.  09. 
23.  p.  161—63,  fig,  Fg.  (Beschreibung  von 
Brennerkonstruktionen.)  3,22 

Graf:  Der  VII.  Kongreß  für  Heizung  und 
Lüftung  in  Frankfurt  a.  M.  Österr.  WSchr. 
öff.  Baudienst.  09.  46.  p.  666 — 69.  (Allge- 
meines., über  Ausschreibung  u.  Ver- 
gebung von  Zentralheiizungs-  u,  Lüftung  s- 
anlagen,  die  jetzige  Bewegung  auf  dem 
Gebiete  der  Heizungsi-  u.  Lüftungstech- 
nik, die  Verwendung  von  Ozon,  die  Lüf- 
tung in  Sälen,  diie  Aufgaben  der  städti- 
schen Heizungsingenieure.)  3,22 

Elektrische  Heißluftöfen,  System  R. 
v.  B r o c k d o r f f.  Schweiz.  Elektro- 
techn,  Z.  09.  47,  p.  568—69;  48.  p.  578-79. 
1 fig.  8 ill.  (Die  Wilderstandselemente  be- 
stehen aus  Metallschläuchen,  die  aus 
schraubenförmig  aufgewundenen  Metall- 
bändern hergestellt  sind.  Beschreibung. 
Äußere  Ausführungsformen.  Heißwasser- 
öfen gleicher  Konstruktion.  Wirkungs- 
grad 93%.)  3,22 

Neuerungen  am  Strebet -Heizkesse  1.  D. 
Bauztg.  09>.  62.  Beil.  31.  p.  121.  (Mit- 
teilung über  eine  Verbesserung  durch 
zweckmäßig  angelegte  Reinigungsöffnun- 
gen, die  im  Scheitel  jedes  einzelnen  Rauch- 
kanals angeordnet  und  durch  mit  Asbest 
gefütterteEinzeldeckel  verschlossen  wer- 
den.) 3,22 


Über  H e i z k e s s e 1.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausg.  II.  09.  11.  p.  84—86.  fig.  ill.  Fg.  (Be- 
sprechung von  Gliederkesseln.  Unter- 
schiede zwischen  Wasser-  und  Dampf- 
kesseln.) 3,22 

H o u s e Warming  in  New  Exchange  at 
Athens,,  Ohio.  Telephony.  Vol.  18.  18.  Oct. 
30.  09.  p.  441—42,  2 ill.  3,22 

H u m i d i t y and  Drying  Calculations. 
Heat.  and  Vent.  Mag.  09.  10.  p>.  13—20. 

2 fig.  3,22 

Kalender  für  Gesundheits  - Techniker. 
Taschenbuch  f.  die  Anlage  v.  Lüftungs-, 
Zentralheizungs-  u.  Badeeinrichtgn.  Hrsg, 
v.  H.  Recknagel.  14.  Jg.  10.  kl.  8°.  XVI, 
322  p.  82  Abb.  93  Tab.  München,  R.  Olden- 
bourg,  09.  M.  4, — . 3,22 

Das  Kingsehe  System  zur  Ventilation  von 
Ställen.  Milch-Ztg.  09.  p.  568-69.  (Zweier- 
lei Luftzüge,  deren  einer  frische  Luft  zn. 
und  deren  anderer  schlechte  Luft  abführt.) 

3,22 

Koch,  L.:  Frostschutz  von  Wasserröhren. 
D.  Fische  rei-Ztg,.  32.  Jg.  48.  p.  723—25; 
49.  p.  . (Umhüllung  von  W.  mit  Asche, 
Sägespänen,  Filz,  Schlackenwolle,  Kork- 
formstückem  bei  Gasrohren  Eintreiben  v. 
Spiritusdampfstoffen  in  die  Leitung.  Ge- 
frierschutzflüsisigkeiten  für  Gasbehälter, 
Acetylenapparate  u.  dgl,  im  Freien,  für 
Zement-  und  Mörtelarbeiten  zur  Eis-  und 
Schneebeseitigung  auf  Hydranten,  Schacht- 
deckeln, Straßenbahngleisem;  Hydrolif.) 

3,22 

Koch,  L.:  Frostschutz  für  Wasser  röhr  en. 
Landw.  Umschau.  1.  Jg.  48.  pi.  1154 — 55. 
(Stroh-,  Sägespäne,  Filzumwicklungen, 
Korkformstücke,  Torfmehl  zum  Schutze 
von  Wasserrohrleitungen,  Eintreiben  von 
Spiritusdampf  stoffen  in  Gasrohrleitungen 
zum  Schutze  dieser  gegen  Frost.)  3,22 
Mayer,  Joh.:  Wie  heize  ich  meine  Kirche? 
(Zur  Frage  der  Kirchenbeheizung.)  8°. 
19  pi.  Freiburg  i.  Br.,  Paul  Lorenz,  09. 
M.  — ,40.  3,22 

Mayer:  Lokal-  oder  Zentralheizung?  8°. 
18  p.  Freiburg  i.  Br.,  Paul  Lorenz,  09. 
M.  — ,40.  3,22 

Mayer:  Zur  Frage  der  Kirchenbeheizung. 
8°.  16  p.  Freiburg  i.  Br.,  Paul  Lorenz, 
09.  M,.  — ,50.  3,22 

Methods  of  Heating  Garages.  Heat.  and 
Vent.  Mag.  09.  11.  p>.  3—5.  3,22 

MüUenbach,  H.:  Wie  sollen  wir  heizen? 
Haustechn.  Rdsch.  XIV.  09.  10.  15.  11. 
(Die  Zentralheizung  Wird  in  gesundheit- 
licher Beziehung  als  zweckmäßigste  ge- 
kennzeichnet.) 3,22 

Mueller,  Paul:  Steam  Heating  in  Connection 
with  Central  Stations.  Heat.  Vent.  Mag. 
09.  11.  p.  1—2.  3,22 

N ei  uie  r u n g e n auf  dem  Gebleite  der  Rohi- 
ölfeueirung.  Petroleum.  09.  P1.  267 — 68. 
(Wichtigeren  deutschen  und  österreiehir 
sehen  Patente  der  letzten  Zeit  zusammen- 
gestellt.) 3,22 

2* 
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3,22-3,24 


Notwendigkeit  der  Lüftung.  Haus- 
techn.  Rdsch.  09.  XIV.  Jg.  1.  12.  11.  p.  123 
—24.  fig.  Fg.  (Aus  Prof.  Dr.  W.  T r a u s- 
n.itz  i.n  Graz  Atlas  der  Hygiene,  mit  be^ 
somderer  Berücksichtigung  der  Stüdte- 
hygiene.)  3,22 

Pradel:  Neueruin  gen  aus.  der  Lüftungstech- 
mik.  Elektrotedm.  Arnz.  09.  86.  p.  983—85. 
8 fig.  (Beschreibung  einiger  neuerer 
Patente.)  3,22 

Der  R a d <i  a 1-  - G a s - H e i z a p p a r a t.  Z. 
Lüftung.  09.  21.  p.  147—48.  fig.  Fg.  (Vor- 
trag von  Professor  Gast.  Destinyi  in 
Berlin  in  der  Polytechnischen  Gesell- 
schaft.) 3,22 

Randall,  D.  T.:  The  rclation  of  the  charac- 
ter  of  coals  to  the  prevention  of  smoke. 
Power  and  En'gin.  Vol.  31.  09.  6.  p.  226 
— 28.  (Analisies  of  fuels  as  delivered 
and  used.  Showing  relation.  of  smoke  to 
Co.  in  flue  gases,  The  relation'  of  volatiie 
matter  of  smoke  and  uncomsumed  gases. 
Tables.)  3,22 

Raynes,  F.  W.:  Domestic  sanitary  engiineer- 
'ing  and  pluimbiing;  dealing  with  domestic 
water  supplies',  pump  and  hydraiulie  ram 
work,  hydraulics,  sanitary  work,  heating 
by  low  priessuire,  hot  water,  and  extermal 
plumhing  work;  13,  474  p.  277  ill.  N.  Y„ 
Longmans,  Green  & Co.,  09.  $ 3,—. 

(Author  ils  head  of  the  Plumbing  Depart- 
ment and  assistant  lecturer  in  the  De- 
partment of  C.ii v i 1 Engineering,  Glasgow 
and  West  of  Scotland  Technical  College, 
Glasgow.  The  municipal  side  of  sanitary 
engineering  has  not  been  considered,  the 
scope  of  the  work  bei  mg  limited  to  do- 
mestic engineering.  The  numerous  foir- 
muiliae,  worked  examples  and  tables  will 
be  fomnd  most  useful  to  the  studlent.  In- 
dex.) 3,22 

Der  „Reform-Kesse i“.  Beil.  22  zur 
D.  Bauztg.  09.  44.  p.  85.  1 fig.  (Glieder- 
kessel für  Dampf-  u.  W a r m w as ser - Mei- 
zungs-  und  Bereitungsanlagein,  von-  der 
G.  m.  b.  H.  „Zenitralheiizungsbedairf“, 
Düsseldorf,  auf  den  Markt  gebracht.  Be- 
schreibung u.  Angabe  der  Vorteile.)  3,22 

Schilling,  E.:  Verwendung  von  Gaskoks  f. 
Zentralheizungen.  Ber.  üb.  e.  vom  Ver. 
v.  Gas-  u.  Wasserfaehm.  b.  d.  Heizungs- 
industr.  geh.  Umfrage  a.  d.  Hauptvers. 
z.  Bremen,  gir.  8°.  14  p.  1 Taf.  München, 
R.  Oldembourg,  09.  M — ,80.  3,22 

Scott-Moncrieff,  W.  D.:  House  Drainage 

and  Sewage  Disposal.  Builder.  Vol,  97. 
3484.  Nov.  13.  09.  p-.  517—21.  (Paper 
read  betone  the  archiitectuiral  Associa- 
tion.) 3,22 

Steam  Heating  in  Connection  withi  Cen- 
tral Stations.  El.  Rev.  (Chic.)  Vol.  55. 
17.  Oct.  23.  09.  p-.  7841 — 85.  (Abstr.  of 
Paper  read  by  P.  Mae  Iler  before  the 
Pennsylvania  Electr.  Ass.)  3,22 


Steam  Heating  in  Connection  with  Cen- 
tral Stations.  Heat.  and  Vemt.  Mag.  09. 
10.  p.  24 — 27.  3^22 

Einfachster  T h ermosip-ho n für  kleine 
Irerbhäuiser.  D,  La ndw. -Presse.  36.  Jg. 
98.  p.  1046.  fig.  (Der  Siphon-  ist  nach 
dem  Primzipe  der  Warmwasserheiziuings- 
aniagetn  konstruiert  und  besteht  aus 
einem  Wasserbehälter,  einer  Wärnne- 
iampe,  einem  Wasser-Reservebecken  und 
.einem  Leitungsrohr.)  3,22 

Tilly:  Die  Rentabilität  der  Heizungs-  und 
B e le  u chtu  11  gs  anlage  n von  Heilanstalten 
mit  e ge  neu  Kraftbetrieben.  Gesumdh,- 
Ing.  09.  49.  p.  809 — 13.  fig.  (Entwurf  u. 
Anlage  nebst  Tabellen  üb.  Anlagekosten, 
Betriebskosten.)  z,22 

Tilly,  H.:  Die  Zentralheiz, ungsanilagen.  Ein 
pirakt.  Handbuch,  f.  angeh.  Heizuingsinge- 
nieure  bearb.  gr.  8°.  VI,  152  p.  Stutt- 
gart, Fr.  Guuib,  09.  M 6, — . 3,22 

Ve  nt  ii  l a ,t  i n g and  Humidifyin-g  a Flax 
Milk  Heat.  and  Vemt.  Mag.  09.  10.  p.  4 
—8.  9 fig.  3t22 

Das  V e r si  t ä n d m i si  vom  Heizungs-  und 
Eeiuerungs wesen.  V.  Kbl.  Z.  Lüftung. 
09.  22.  p.  155 — 56.  (Betrachtungen  über 
das  Verständnis  desi  Publikums  für  Hei- 
zungs-,  Lüftumgs-  u.  F euer  ung  sein  rich- 
tumgen.)  3,22 

Praktische  V e r w e n.  d u m g von  Gasöfen. 
Haustechn.  Rdsch.  09.  XIV.  Jg.  1.  12.  11. 
p.  125.  (Vorzüge  der  Gasöfen  bei:  An- 
wendung am  richtigen  Platze.  Konstruk- 
tion von  Houben-  Sohn  Ca  r 1,  A.-G., 
Aachen.)  3,22 

A Hot  Water  Heating  System  in  a Coun- 
try  Riesidence  adapted  for  Vapor.  Heat. 
and  Vent.  Mag.  09.  10.  p.  20—24.  1 fig. 
3 ill.  (Desicriiption  of  plant.)  3,22 

Wenck,  R.:  Einiges  über  DampfrohrLeitun- 
gen  für  Heizungsanlagen.  Z.  Lüftung.  09. 
22.  p.  153—55;  23.  p.  159 — 61.  Fg.  (Rech- 
nerische Untersuchung  b-etr.  die  Frage  d. 
vorteilhaftesten  Dampfgeschwiindigkeit. 
Tabellen  für  nackte  und  umhüllte  Rohr- 
leitungen.) 3,22 

Zentra  1-  h e i z u1  n g s anlage  n.  Z.  Be- 
leucht.-Wes.  09.  31.  p.  352 — 54.  fig.  Fg. 
(Neuerungen  aus  dem  Jahre  1908.  Patent- 
beschreibungen.) 3,22 


F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 

(3,24) 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 


Eisenbeton  und  Blitzgefahr,  s.  3,12.  3,24 
Garbe,  Arthur:  Der  Schutz  gegen  Zugluft 
und  Kälte.  Innenausbau.  09.  47.  p.  515 
— 16.  (Angabe  von  Schutzmitteln  an 

Türen  und  Fenstern  gegen  Zugluft.)  3,24 
Der  H a u s s c h w a m m und  andere  holz- 
zerstörende Pilze.  Bau-gew.  Ztg.  09.  89. 
p.  923 — 24.  (Das  Wichtigste  aus  dem 


von'  Prof.  Dr.  Metz,  Halle,  vor  den 
Mitgliedern  der  Berliner  Bauiumung  ge- 
il halte  neu  Vortrag.)  3,24 

Mittel-  gegen  Hausscbwamm.  Beton- 
Ztg.  09.  44.  p.  872.  (Anstrich  von  Zink- 
weiß,  mit  Leimwasiser  arnge  rieben.  Zwei- 
ter Anstrich  mit  verd.  Lösung  von  Chlor- 
zink.)  3,24 

Neues  über  den  Hausschiwamm. 
Mühlen-  u.  Spci'cherbau.  2.  Jg.  22.  p.  321. 
(■Feststellung  der  Tatsache  durch  Prof. 
Flügge,  daß  der  Hausschwamm  an 
siich  nicht  gesiundh eitsis chädjföoh  ist.  Für 
die  Sobwammemtwiickfumg  günstigste 
Wärmegrade.)  3,24 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 

vorrichtungen.  (3,26) 

Bürde,  A.:  Maschine  der  Gesellschaft  für 
maschinelle  F ußbodenb ear  beiitumg.  Wschr. 
Architekt.  Ver.  09.  39.  Mittw.-Ausg.  p. 
482.  1 ill.  (Beschreibung  der1  am  24.  5. 
09  in  der  Sitzung  des  Areh.  Ver.  Vorge- 
fühlen Maschine.)  3,26 

El  ectr  i city  in  Building  Opetrations. 
Electrician,  Vol.  63.  25.  Oct.  1.  09.  p,  988 
—90.  1 fig.  5 111.;  Vol.  64.  2.  Oct.  22.  09. 
p.  57—59.  (Application  of  the  el.  drive 
to  thie  machinery  emp-loyed  by  buiilders. 
Opinions  of  building1  contractors.  Posi- 
tion and  attitude  of  s-upply  aufhorities.) 

3,26 

Z usammenziiehb  a rer  Formker  n für  Rohre 
aus  Zement,  Beton  oder  detgl.  Ziegel  u. 
Baui-Ind.  09.  20.  p.  278.  fig.  (D.  R.  P. 
212  494.)  3,26 

Formrn  aschine  für  Röhren  aus  Beton. 
Zement  u.  Beton.  09.  50.  p.  780.  1 fig. 

1 Beschreibung  der  durch  D.  R.  P.  214  933 
geschützten1  Konstruktion  von  P.  S.  W i n- 
c h e ,1 1 , B ö 1 1 e r n & C o.,  Nakshov,  bei 
der  die  Preßmuffem  durch;  einen  Mit- 
nehmer mit  den  Dornen  verbunden  sind.) 

3,26 

Ein  neuer  G e r ü s t b i n d e r „Reform“.  D. 
Bauztg.  09.  70.  Beil.  35.  p.  137.  2 ill.  (Der 
aus  Schmiedeisen  hergestellte1  Gerüstbin- 
der besteht  aus  einer  Platte,  d.  mit  einem 
Haken  exzentrisch  drehbar  verbunden 
- ist,  sowie  aus;  einer  Rette,  die  nach  Her- 
um sch  lingUng  um  die  zu  verbindenden 
Teile  in  den  Haken  eingreift.)  3,26 

K n i e he: b e 1 - S c h a-  c h t s p r ei  z e , be- 
stehend aus  zweii  ineinander  geführten 
U-Eisen.  Beilage  14  zur  D.  Bauztg.  09. 
28.  p.  53.  7 fig.  (D.  R.  P.  205  637.  In  den 
Steg  des  äußeren  U-Eisens  sind  Löcher 
eingestanzt,  in  die  die  am  anderen  U- 
Eisen  festgemachte  Doppelkinne  ein- 
greift.) 3,26 

Presse  mit  endlosem  über  Walzen  ge- 
führten Formbändern.  D.  Töpfe r-Ztg.  09. 
88.  p.  702—03.  2 fig.  (D.  R.  P.  214  638. 


Das  auf  der  oberen  Druckwalze  geführte 
Band  ist  so  bemessen,  daß  das  v-on  der 
Druckwalze  ablaufende  Trum  eine  Zeit- 
lang auf  dem  gewalzten* 1  Tonblock  liegen 
bleibt.)  3,26 

Daumenseheibe  für  S c h 1 a g s t e m p er- 
pressen zur  Herstellung  vom  Kunst- 
steinen. Zement  u.  Beton.  09.  49.  p.  764. 

1 fig.  (Beschreibung  der  durch  D.  R.  P. 
212  923  geschützten  Konstruktion  der 
Leipziger  Zementindustrie  Dr.  Gaspary 
& C o.,  Markranstädt  b.  Leipzig,  bei  der 
eiinsetzbare  Paßstücke  an  der  Daumen- 
scheibe angebracht  sind.)  3,26 

Schmidt:  Stampfmiaschine  für  Probewürfel. 
Zement  u.  Beton.  09.  45.  p.  661 — 64. 

1 fig.  1 ill.;  44.  p.  676—79.  5 fig. 
Prüfungen  von  Zementmörtel,  Zement- 
beton und  ihren  Bestandteilen  nicht  nur 
auf  die  Beschaffenheit  der  Einzelstoffe, 
sondern  auch  auf  die  Verarbeitung,  den 
Abbindevorgang  und  die  Widerstands- 
fähigkeit gegen  Einwirkungen.  Versuche 
des  deutschen  Betomvereims  zur  Ver- 
gleichung der  Wirkung  des  Masohinen- 
stampfemsi  und  des  gemäß  den  Normen  B 
ausgeführten  Handstampfens.  Prüfung 
einer  nach  einem  Entwurf  des  Verfassers 
hergeste Ilten  Maschine  zum  mechanischen 
Einstampfen  von  Betonkörpern.  Be- 
schreibung dieser  Maschine  einschließlich 
der  Wirkungsweise.)  3,26 

Eine  neue  U n i v e r s a 1 - Treppenstufem- 
forrn,  Eisenbeton.  09.  17.  p.  176.  2 ill. 
Ziegel,  Kalk  u,  Zement.  09.  20.  p.  306. 
(Angaben  über  eine  von  Dr.  Gaspary 
& Co.  in  Markranstädt  bei  Leipzig  in 
den  Handel  gebrachte  Form,  mit  welcher 
die  Stufe  unmittelbar  auf  dem  Boden 
ohne  verteuernde  Unterlagen  gearbeitet 
werden  kann.)  3,26 

Wernecke:  Einiges  über  die  Schalung  bei 
Betonbauten.  Armierter  Beton.  09.  12. 
p,.  514—18.  (Anforderungen,  die  an 

Schalungen  und'  Rüstungen  zu  stellen 
sind.  Aufstellung  besonderer  Entwürfe 
für  die  Schalung.  Wahl  der  Verbindun- 
gen zwecks  Erzielung  eines-  hohen  Rück- 
gewinns. Beachteinswerte  Winke,  was 
bei;  der  Herstellung  der  Schalung  sonst 
noch  zu  beachten  ist.)  3,26 


4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


Gefahren  der  Abbrucharbeiten.  Bad. 
Baugew.  09.  1.  p.  5.  (Darstellung  eines 
Bauunfalles  in  Erfurt  u.  seine  gerichtl.  Ent- 
scheidungen.) 3,27 

A rc  h i t e c t s Charges  and  Builders  Quan- 
tities.  Builder.  Vol.  97.  3.  484.  Nov.  13. 
09.  p.  513—14.  (Editorial.)  3,27 
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3,27 


Ausschreibung  der  Preisausgaben  für 
die  Monatswettbewerbe  im  Winter  1909 
—10.  Wschr.  Architekt.  Ver.  09.  34.  416 — 

19.  (Bestimmungen  zu  einem  Erbbegräb- 

nis, zu  einer  Ladenausstattung,  zu  einer 
Mietshausfassade,  zu  einer  Brunnen- 
anlage, zu  einem  Wasserturm,  für  den  Auf- 
bau einer  Genossenschaftsmeierei,  zu 
einer  Kanalbrücke,  zu  einem  Platze,  zur 
Auswechslung  einer  Eisenbahnbrücke,  zum 
Anschluß  einer  Straßenbahn  an  eine  Un- 
tergrundbahn und  zu  einer  Fußgänger- 
brücke.) 3,27 

Aviles  y Arnau,  J.:  Ingenieria  sanitaria.  Los 
cuarteles  higienicos.  300  p.  30  Tafeln. 
Madrid,  B.  Rodriguez,  09.  10  ptas.  3,27 

Bauernfeind,  E.:  Vom  Auffrischen  alter  Zie- 
gelrohbauten. D.  Bauhütte.  09.  46.  p. 
374 — 76.  (Angabe  verschiedener  Mittel, 
durch  welche  Backsteinflächen  gereinigt 
oder  ihr  unansehnliches  Äußere  beseitigt 
werden  kann.)  3,27 

Baupolizeiverordnungen  für  das 
t platte  Land.  s.  3,9.  3,27 

Neuere  Betonbauten  in  Amerika.  Rdsch. 

Techn.  u.  Wirtsch.  09.  23.  p.  463—64.  3,27 
Building  Notices  Under  the  London  Buil- 
ding Act.  Builder.  Vol.  97.  3484.  Nov.  13. 
09.  p.  515.  3,27 

Ciappi,  ing.,  Anselmo:  In  quäl  modo  piü  pra- 
tico  e piü  rispondente  alle  esigenze  del 
l’igiene  e della  pedagogia,  si  possa  e debba 
risolvere  il  problema  di  provvedere  luoghi 
adatti  per  le  esercitazioni  ginnastiche: 
relazione.  8°.  10  p.  Roma,  tip.  J.  Artero, 
09.  3,27 

Evennette,  C.  T.:  Oriental  Sanitary  Enginee- 
ring. Architect.  Vol.  82.  2134.  Nov.  12.  09. 
p.  23 — 24.  Ct. ; 2135.  Nov.  19.  09.  p.  17— 

20.  Suppl.  (Specifications  for  work  in  the 

Orient.)  3,27 

30 

Residential  Fiats  in  Germany.  Architect. 
Vol.  82.  2134.  Nov.  12.  09.  p.  305—07.  (Edi- 
torial discussion  of  „Das  Deutsche  Miet- 
haus“ by  A.  Gessner.)  3,27 

Franke:  Am  Schluß  der  Kampagne:  Ziegel 
u.  Zement.  09.  43.  p.  677 — 78.  (Sachgemäße 
Beendigung  der  Kampagne.  Behandlung 
des  Dampfkessels,  der  Dampfmaschine, 
der  Presse,  der  Transmission,  der  Walz- 
werke, der  Baulichkeiten  u.  der  Ton- 


grube.) 3,27 

Gebhardt,  M.:  Die  Bauordnung  für  Magde- 
burg. s.  3,9.  3,27 

Die  Geschichte  des  deutschen  Haus- 
baues. Das  Landhaus,  s.  3,4.  3,27 

Glasgow  Building  Regulations.  Archi- 
tect. Vol.  82.  2133.  Nov.  5.  09.  p.  18—19. 

3,27 


Guidi,  ing.,  Cam.:  Lezioni  sulla  scienza  delle 
construzioni.  Parte  V.  V.  ediz.  8°.  62  p. 
Torino,  tip.  V.  Bona,  09.  L.  1,50.  3,27 

Erdbebensichere  Häuser.  ZB1.  Bauverw. 
09.  71.  p.  476.  (Besprechung  einer  Arbeit 
des  Oberbaurats  Dr.  F.  v.  Emperger  über 


die  Frage,  welche  Kräfte  bei  Erdbeben  in 
Bauten  Vorkommen.)  3,27 

Neues  über  den  Hausschwamm,  s 
3,24.  327 

Hofmann,  A.:  Große  öffentliche  Arbeiten’ in 
Paris.  D.  Bauztg.  09.  65.  p.  442—44.  (Verf 
zählt  eine  große  Reihe  geplanter  öffent- 
licher Arbeiten  auf,  die  mit  bedeutenden 
Mitteln  (800  Mill.  bis  1 Milliarde  Francs) 
bestritten  werden  sollen.)  3,27 

The  Ho  us  ing  and  Town-Planning  Bill. 
Builder.  Vol.  97.  3483.  Nov.  6.  09.  p.  482 
—83.  3,27 

Huth,  Fr.:  Edisons  Konkrethaus.  D.  Bau- 
hütte. 09.  48.  Beiblatt,  p.  2 — 3.  (Einiges 
über  den  Edisonschen  Vorschlag,  ganze 
Häuser  mit  Hilfe  einer  Form  in  einem  Guß 
aus  armiertem  Beton  herzustellen.  Ab 
messungen  des  typischen  Hauses.  Kritische 
Betrachtungen  über  die  Anwenbarkeit  des 
vorgeschlagenen  Systems.)  3,27 

I'he  London  Building  Acts  Amendment. 

Builder.  Vol.  97.  2484.  Nov.  13.  09.  p.  514 
» “ 15-  3,27 

Messerer,  Ernst:  Über  Münchener  Neu- 

bauten. D.  Bauhütte.  09.  50.  p.  406—08.  ' 
3 ill.  Fg.  3,27 

M e t h 0 d of  correcting  faulty  acoustic  pro- 
perties  of  public  halls.  Scient.  Am.  Vol. 
100.  25.  p.  462.  4 ill.  (M.  G.  Lyon  has  devi-  : 
sed  a method  for  remedying  the  faulty 
acoustic  properties  of  public  halls;  Lyon’s 
small  apparatus  for  ascertaining  the  Posi- 
tion of  acoustic  reflecting  points;  how  the 
the  reflecting  spot  on  a wall  is  found.)  3,27 
M e t h 0 d s of  attaching  shafting  and  ma- 
chinery  for  reinforced  concrete  buildings. 
Gemeint  Eng.  News.  09.  7.  p,  159—60.  13  ' 
fig.  (Description  of  different  Systems.)  3,27  ( 
The  North  Side,  Hungerford  Almshouses, 
Builder.  Vol.  97.  3484.  Nov.  13.  09.  p.  525. 

1 ill.  3,27 

Tiles  Concrete  Buildings  in  New  York, 
Clay  Worker.  09.  Vol.  LII.  3.  (Sept.)  p 1 
293 — 94.  (Fully  60%  of  all  the  fire  proo- 
fing  work  in  New  York  was  done  by  one 
of  the  several  tile  Companies  there,  the 
National  Fire  proofing  Comp,  while  16 
concrete  comp,  had  to  seramble  for  that 
part  of  the  remaining  40%  that  is  done  in 
concrete.  Considerations  about  the  lat- 
ter.)  3,27 

Unfälle  bei  Bauten  im  Herbst.  Beton  u. 
Eisen.  09.  14.  p.  345—46.  1 ill.  (Ursache 
der  Einstürze  ist  meist  die  überhastete 
Arbeit,  die  auf  die  Verlangsamung  des  . 
Abbindens  des  Betons  nicht  Rücksicht 
nimmt.  Bericht  über  den  Einsturz  der 
obersten  Decke  in  dem  Neubau  der 
Schefflerschen  Treibriemenfabrik  und  den 
Einsturz  des  Neubaus  Kern  in  Straßburg.) 

3,27 

On  the  V a 1 u e of  Westminster  Abbey.  Buil- 
der. Vol.  97.  3485.  Nov.  27.  09.  p.  573 — 

75.  3,27 
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3,28 


B.  Bätiments  prives  B.  Residential  Buil- 
industriels  et  com-  dings,  Buildings  for 
rnerciaux»  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 

B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Adler:  Lehmdrahtbauten.  Baugew.  Ztg.  09. 

98.  p.  1015.  3 fig.  2 ill.  (Verf.  weist  an 
Hand  der  Abbildungen  auf  zwei  nach  dem 
Paetz’chen  Verfahren  hergestellte  Häuser 
hin,  die  sich  wegen  ihrer  Billigkeit  schnell 
überall  auf  dem  Lande  einbürgern  dürften. 
Bei  einem  Wohnhause  betrugen  die  Bau- 
kosten pro  Kubikmeter  umbauten  Raumes 
10  M.)  „ 3’28 

Vom  Anlegen  eines  Wohnhaus-Grund- 
risses v.  R.  G.  Das  Landhaus.  VI.  Jg. 

6.  p.  8.  (Ratschläge  über  die  Anordnung 
der  Räumlichkeiten.)  3,28 

Ländliche  A n w e s e n für  Kleinbauern.  Das 
Landhaus.  VI.  Jg.  6.  p.  4-7.  12  fig.  (Kurze 
Angabe,  wie  man  die  drei  Hauptteile  — 
Wohnhaus,  Stall  und  Scheune  — zweck- 
mäßig unter  einem  Dach  zu  einander  legen 
soll.)  3,28 

Apotheke.  Innenausbau.  09.  46.  p.  507 
—09  u.  14.  1 fig.  2 ill.  (Wiedergabe  einer 
von  Otto  Struck  entworfenen,  moder- 
nen Apothekeneinrichtung.)  3,28 

Wiesbadener  Architekturbilder.  Das 
Landhaus.  VI.  Jg.  5.  p.  1 — 10.  17  ill.  (Be- 
sprechung einiger  meist  in  ruhigen  Barock- 
formen teils  rein,  teils  kombiniert  ausge- 
führter Villen  in  Wiesbaden  vom  Arch. 
K.  Näh  ler.  Beispiele  für  innere  Aus- 
stattungen.) 3*2.8 

Ariston:  Geschäfts-  und  Wohnhaus  in  Wei- 
mar. Zement  u.  Beton.  09.  47.  p.  726 — 29. 

2 fig.  (Errichtung  eines  vierstöckigen  Ge- 
bäudes auf  einer  80  cm  starken  Stampf- 
betonplatte, Reißen  der  nicht  biegungs- 
festen Platte.  Bei  einem  diesem  Gebäude 
anzugliedernden  Hinterhaus  abermalige 
Anwendung  desselben  falschen  Gründungs- 
verfahrens. Schwierigkeiten,  welche  sich 
der  Anwendung  von  Eisenbeton  bei  dem 
obengenannten  Neubau  entgegenstellten. 
Bauausführung  dieses  Geschäfts-  und 
Wohnhauses.)  . 3,28 

Von  der  inneren  Ausstattung  des  Eigen- 
hauses. Das  Landhaus.  VI.  Jg.  6.  p.  10 — 
12.  (Einige  Ratschläge  über  die  innere 
Ausstattung  [Hauseingang,  Decke,  Fuß- 
boden, Wandverkleidung,  Möblierung  und 
Bilderschmuck]  für  bescheidenere  An- 
sprüche.) 3,28 

Design  for  An  Automobile  Club  over- 
looking  the  Park  of  a Capital  City.  Buil- 
r'er.  Vol.  97.  3484.  Nov.  13.  09.  p.  529.  ill. 

3,28 

Baacke,  Frithjof:  Skizzen  v.  Grundrissen  f. 
Familienhäuser,  Miet-  u.  Geschäftshäuser 
nebst  Erläuterungen  f.  Schule  u.  Praxis, 
gr.  8°.  19  p.  45  färb.  Bl.  Leipzig,  H.  A.  Lud- 
wig Degener,  09.  M.  3, — . 3,28 


Bahnsteighallen  aus  Eisenbeton.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  95.  p.  1468. 
(Nachteile  des  Eisenbetonbaues  für  Bahn- 
steighallen anstelle  der  Eisen-  und  Holz- 
bauten.) 3,28 

Ein  Bankhaus.  D.  Bauhütte.  09.  4L  p. 
334.  2 fig.  1 ill.  (Gliederung  eines  von 
Rieh.  C 1 a a s s e n , Meiningen,  entwor- 
fenen schlichten  Bankhauses  für  die  Klein- 
stadt Norden.)  3,28 

Behrendt,  W.  C.:  Das  Problem  des  Ein- 

küchenhauses.  Neud.  Bauztg.  09.  40.  p. 
465 — 74.  19  fig.  (Allgemeine  Betrachtun- 
gen über  das  Einküchenhaus.  Die  ersten 
Einküchenhäuser  im  Ausland.  Die  Ein- 
küchenhaus-Gesellschaft der  Berliner  Vor- 
orte. Die  Abbildungen  betreffen  die  in 
weißem  Putzbau  ausgeführte  von  M u - 
t h e s i u s erbaute  Einküchenhausgruppe. 
Äußerungen  einer  Reihe  bekannter  Archi- 
tekten und  Schriftsteller  über  das  E.)  3,28 
Börner:  Die  Eisenbeton-Konstruktionen  des 
Warenhauses  Tietz  in  Düsseldorf.  D.  Bau- 
ztg. Mitt.  über  Zement.  Beton-  u.  Eisen- 
beton. VI.  Jg.  14.  p.  57 — 60.  6 fig.  1 ill.  (An- 
gaben über  die  Raumeinteilung,  die  Grün- 
dung und  den  Aufbau.  Treppen,  Unter- 
züge, Stützen,  Decken,  Wände,  Dach,  alles 
in  Eisenbeton.  Der  obere  Teil  an  der 
Straßenfront  ist  hinter  die  Baufluchtlinie 
zurückgeschoben.  Interessante  Treppen- 
häuser! Bauzeit  7L>  Monate.)  3,28 

Der  Bolongaro-Palast  zu  Höchst  a. 
M.  D.  Bauhütte.  09.  46.  p.  376.  (Die 
Schönheiten  des  1772 — 75  erbauten  Pala- 
stes, der  jetzt  eine  gründliche  Wiederher- 
stellung erfahren  soll.)  3,28 

Boeimi,  R.:  Suppression  du  goulot  de  la  gare 
Saint-Lazare.  Nature.  09.  38.  Jg.  1906.  p. 
9 — li.  ill.  fig.  (Mur  de  soutenement  en 
beton  arme  sous  deux  immeubles  ä six 
etages  sontenu  par  un  mur  en  maqonnerie 
pendant  le  durcissement,  coffrages  pour 
la  construction  d’encorbellements.)  3,28 
Recent  Br  ick  & Terra-Cotta  Buildings. 
Brit.  Clayworker.  Vol.  18.  211.  Nov.  15. 
09.  p.  IX— XI.  3,28 

Bridge:  Grands  ateliers  de  reparation  pour 
tramways  electriques  ä Londres.  09.  987. 
p.  344—45.  (Quelques  details  sur  l’atelier 
et  sur  son  materiel.)  3,28 

Burger:  Villen  des  Andrea  Palladio.  s.  3,4. 


A Pair  of  Cottages,  Newcastl'e-on-Tyne. 
Architect.  Vol.  82.  2133.  Nov.  5.  09.  Suppl. 
p.  19.  3,28 

Deimling:  Umladehalle  auf  dem  Verschiebe- 
bahnhof Wustermark  bei  Spandau.  Ar- 
mierter Beton.  09.  12.  p.  505 — 13.  8 fig.  5 
ill.  (Beschreibung  der  ganz  in  Eisenbeton 
durch  die  Akt.-Ges.  für  Hoch-  und  Tief- 
bauten vorm.  Gebr.  Helfmann  in  Frank- 
furt a.  M.  projektierten  und  ausgeführten 
Gesamtanlage  und  einzelner  Konstruk- 
tionsteile, nämlich  der  Rampen  und  Bin- 
der.) 3,28 
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Dienstwohngebäude  für  den  land- 
rätlichen  Hilfsbeamten  und  für  den  Gens- 
darmen  auf  Helgoland.  Zbl.  Bauverw.  09. 
77.  p.  509.  3 fig.  1 ill.  (Bauausführung  von 
zwei  getrennten  Gebäuden  zur  Vermei- 
dung gegenseitiger  wirtschaftlicher  Stö- 
rungen einschließlich  Beleuchtung,  Be- 
heizung und  Wasserversorgung.  Gesamt- 
kosten.) 3,28 

Dietrich,  Ewald:  Asbestschiefer-Haus  der 

Ferienkolonie  Hohenlyetsen.  Gesundh. 
Ing.  09.  43.  p.  721 — 22.  (1140  qm  Grund- 
fläche für  110  Kinder,  ausgeführt  von  den 
Asbest-  und  Gummiwerken  Alfred  C a 1 - 
m o n , A.-G.,  in  Hamburg.)  3,28 

Eberston  Lodge,  Yorkshire.  Archit. 

Rev.  Vol.  26.  156.  Nov.  09.  p.  231—44.  8 fig. 
_ 8 . . 3,28 

c i n f a m ,ii  1 i e n h a u 'S1  für  Herrin  Maurer- 
meister H.  Danies,  Detmold.  Architekt: 
Ad.  Wilkening,  Detmold.  Baugew- 
Ztg.  09.  85.  p.  886—87.  6 fig.  (Mit  ein- 
fachen Mitteln  ausgestattetes  Wohnhaus, 
das  bis  zum  Obergeschoß  aus  hammer- 
rechten Bruchsteinen  hergestellt  ist, 
während  die  übrigen  Flächen  rauhen  Ze- 
mentverputz erhielten.  Keller-  und  Erd- 
geschoßdecken aus  Eisenbeton.)  3,28 
Das  Einküchenhaus.  Das  Landhaus. 
VI.  Jg.  4.  p.  12.  (Das  Einküchenhaus  — 
ein  kapitalistisches  Unternehmen.  Seine 
Berechtigung  im  Großstadtleben.  Kosten 
der  Wohnung  und  Verpflegung  in  den 
Einküchenhäusern  in  Friedenau  und  Lich- 
terfelde-West.)  3,28 

Eröffnung  einer  neuen  Eisenbahnwerk- 
statt in  Oppeln.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  97.  p.  1495.  (Etwa  8000  m Re- 
peraturgleise;  86  überdachte  Doppel- 
stände in  einer  10  schiffigen  Halle  von  i. 
M.  149  m Breite  und  150  m Länge.  Drei 
unversenkte  Schiebebühnen.  Beschrei- 
bung der  Hallen  und  ihrer  Einteilung.)  3,28 
Die  Förderung  des  Baues  von  Wohnun- 
gen für  landwirtschaftliche  Arbeiter  durch 
die  Landes-Versicherungsanstalt  Hanno- 
ver, e.  Gegenschrift  auf  d.  Denkschrift  d. 
Landwirtschaftskammer  f.  d.  Prov.  Han- 
nover über  d.  Bestrebungen  d.  Landwirt- 
schaftskammer, die  Mittel  d.  Landes-Ver- 
sicherungsanstalt Hannover  in  größerem 
Maße  als  bislang  f.  d.  Arbeiterwohnungs- 
bau in  d.  Landwirtschaft  z.  Verwendung 
zu  bringen.  8°.  51  p.  Hannover,  Landes- 
Versicherungsanst.,  09.  3,28 

Froehner,  Dr.  G.:  Eigenheime.  Baugew.  Ztg. 
09.  90.  p.  935.  (Mitt.  über  den  Zweck  und 
die  Ziele  eines  Beamten-Heimstätten- 
Vereins  in  Berlin,  der  auf  gemeinnütziger 
Grundlage  billige  Heimstätten  beschaffen 
will.  Die  Aufgaben  der  demnächst  sich 
gründenden  Genossenschaft.)  3,28 

Das  Geschäftshaus  Labhard  & Cie.  in 
St.  Gallen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  19. 
269 — 70.  2 fig.  9 ill.  (Charakteristische 
Grundrisse  sowie  Außen-  und  Innen- 


3,28 


ansichten  des  in  armiertem  Beton  von 
Pfleghard  & Häfeli  ausgeführten 
Stickerei-Exportgeschäftes.)  3,28  ! 

Die  Geschichte  des  deutschen  Haus- 
baues. Das  Landhaus.  VI.  Jg.  4.  p.  1—7, 

4 fig.  6.  p.  1 — 2.  (Das  deutsche  Haus  — 
ein  germanisches  Gebilde.  Die  Pfahl- 
bauten der  Kelten.  Das  Stadthaus.  Die 
Herrenhäuser.  Entwicklung  der  einzelnen 
Bauformen.  Die  Renaissance.  Der  Stein- 
bau.  Einfluß  der  Barockformen  auf  den 
Steinbau.  Allgemeine  wirtschaftliche  Er- 
schlaffung in  der  Baukunst.  Anwendung 
des  griechischen  Stils  um  1820u  D:ie  Gyps-' 
und  Zementornamente.  Die  Warenhäuser 
der  Architektur.  Rückblick  auf  das  Woh- 
nen in  der  Vorzeit.  Die  Beleuchtung  und 
Beheizung  der  Wohnräume.  Der  Werde- 
gang des  heutigen  Hauses  in  seiner  Eigen- 
schaft als  Miethaus.)  3.28 

Hahn,  K.:  Neubauten  in  Bad  Harzburg.  D 
Bauhütte.  09.  43.  p.  350.  4 fig.  1 ill.  (Be- 
sprechung eines  von  F.  O e 1 1 n e r , Ham- 
burg, entworfenen  dreistöckigen  Wohn- 
und  Geschäftshauses  mit  den  Räumen  für 
die  Depositenkasse  der  Hildesheimer 
Bank  und  eines  Landhauses,  das  für  eil 
oder  zwei  Familien  benutzt  werden  kann.) 

^ tt  3,28 

Das  Haus  Adolf  Dietler  in  Freiburg  i.  Brg.  ! 
Architekt  R.  Schmid,  Freiburg.  D. 
Bauztg.  09.  50.  p.  337—39.  4 ill.  2 fig.  Bild- 
beil. (Beschreibung  des  herrschaftl.  Wohn-  | 
hauses,  dessen  Fassaden  in  rauhem  Putz  I 
gehalten  siind,  wähnend  für  die  Architek- 
turteile  muschelkalartiger  gelbgrauer  Be- 
tonstein verwendet  wurde.  Einzelne  ar- 
chitekt.  wichtige  Teile  sind  leicht  bemalt  ; 
u.  vergoldet.  Sämtliche  Flächen  lasiert.)  ; 

3,28 

Ein  neues  Heizhaus  in  Gzegiled  (Ungarn)  \ 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1500 
— 01.  (Lokomotivschuppen  mit  vorläufig 
11  Ständen.  Ziegelbau  mit  Dachkonstruk- 
tion aus  Eisen,)  3,28 

H 0 u s e s at  Hampstead  Garden  Suburb. 
Archiitect.  Vol.  82.  21.  35.  Nov.  19.  09. 
Suppt,  p.  16  ill.  3,28 

Wettbewerb  für  den  Neubau  der  Grau-  j 
bündner  Kantonalbank  in  Chur. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  18.  p.  253—57. 

17  fig.  6 ill,  (Die  hauptsächlichsten  Grund- 
risse, Aufrisse  und  Ansichten  aus  den 
Projekten  von  Kuder,  v.  Senger  und 
Adolf  Bräm  in  Zürich  sowie  von  Joss  . 

& K 1 a u s e r in  Bern.)  3,28 

Knoch,  R.:  Landwirtschaftliche  Baukunde 
III.  Tt.  Gehöfte,  Nebengebäude  und  Ar- 
beiterwohnhäuser. (Bibliothek  der  ge- 
samten Landwirtschaft  45,  Bd.)  kl.  8°. 

115  p.  75  Abb,  Hannover,  Dr.  Max  Jä- 
micke,  09.  M.  2— . 3,28 

Zwei  Genfer  Landhäuser.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  23.  p.  325— 27.  4 fig.  5 ill. 

1 Taf.  (Angaben  über  die  von  E.  Fatio 
in  Genf  erbaute  Villa  Gardy  im  „Vallon“ 


und  die  Villa  von  Brenne  im  „Champel“.) 

3,28 

L a m d h a u s am  der  Rehrwiese  i.m  Nikolas- 
see bei'  Berlin.  Aroh.  Prof.  Dr.  in®. 

M uthesdus,  Berlin.  Baugew.  Ztg.  09. 

: 95-  p>  878—80.  4 fiig.  2 LU.  (Beispiel  für 

die  Anordnung  der  Räume;  wenn  die  gute 
Aussicht  nach  der  Nordseite'  zu  vorhan- 
den ist . Das  Haus  besteht  aus  einem 
Hauptblock  und  einem'  angehängten  Wirt- 
schaftsflügel.) 3;  2 8 

Landhausbauten  des  Architekten  v. 
Heemskerck,  Wiesbaden.  Das  Land- 
haus. VI.  Jg.  5.  5 Ml.  7 fiig.  (Besprechung 
der  Einfamilienhäuser:  v.  Kopp,  v.  Ar- 
nold! in  DiilenbUrg,  eines  Landhauses 
in  Heidelberg.)  3,28 

Landhaus  Hermes  in  Barmem-Wiehlimg- 
hausem,  Architekten:  Albert  Schütte 
iui.  Volmer  in  Barmen.  D.  Bauztg.  09. 
70.  p.  473'— 74.  477.  3 ill.  4 fig.  Bildbeil. 
(Beschreibung  der  Lage  und  des  Äußeren 
und  Inneren  des  in  altberglschen  Bau- 
formen aufgeführten  dreigeschossigen 
Hauseis,  dessen  Haupteingamg  an  einer 
gegen  die  Straße  abfallenden  halbkreis- 
förmigen Terrasse  liegt.  Baukosten 
60  000  M.)  3,28 

Landha  u s in  Dahlem'  bei  Berlin.  Bau- 
gew.  Ztg.  09.  94;  p.  973.  3 fig.  1 ill.)  3,28 
Landhaus  in  Zehlendorf  bei  Berlin. 

Bäugew.  Ztg.  09.  94.  p.  972.  3 fig.  1 iill.  3,28 
Landhaus  und  Garten.  Das  Landhaus. 
VI.  Jg.  4.  p.  8' — 11.  6 ill.  (Einiges  über 
Garten amlagen,  Einfassung  der  Beete  und 
Rabatten  und  Einfriedigung  der  Gärten. 
Photogr.  Aufn.  einzelner  Partien  aus 
Hausgärten  v.  Arch  Kurt  Hoppe.)  3,28 
Langenegger,  F.:  Die  antiken  Steinbrüche 
der  Akropolis  von  Ba’aibeck  in  Syrien. 
Steinbruch.  4.  Jg.  21.  p.  328 — 30.  ill.  (Die 
l letzten  Säulen  des  Sonnentempels  von 
Ba’aibeck,  je  21  m hoch.  Riesenblöcke 
in  der  Terrassenmauer  von  B.  Abbruch 
der  Steinbrüche  von  B.  im  Tagebau  bei 
- senkrechten  Terrassenwänden  von  5' — 7 
m.  Monolith  von  4,3 — 5,3  m1  Höhe;  21,7 
in  Länge  u.  5,3  m Breite  mit  550  cbm  In- 
halt und  einem  Gewicht  von  1375  t.)  3,28 
Leibnizhaus  in  Hannover.  1652.  Ans 
„Baukunst  und  dekorative  Skulptur  der 
Renaissance  in  Deutschland“  v.  Jul. 
Hoff  mann  in  Stuttgart.  D.  Bauztg. 
09.  51.  p.  345.)  3,28 

Leithoff,  O.:  Maschinentiefkeller  im  Hause 
Rudolpf  Hertzog.  Vortrag,  gehalten  im 
Arch.-Ver.  Wschr.  Architekt.  Ve'r.  09.  3. 

fp.  11—14.  4 fig.  1 ill.  (Überblick  über  die 
der  Firma  gehörenden  Gebäude.  Aiu®- 
führliche  Darstellung  des  Bauvorganges 
des'  Maschinenkellers  unter  Hinweis  auf 
die  aufgetretenen  Schwierigkeiten,  die  u. 
a.  durch  die  Anwendung  des  Gefrierver- 
fahrens beseitigt  wurden.  Anordnung 
einer  6 cm  starken  IsoMcrplatte  aus 
Naturkork  zur  Schall  dämpf  umg.)  3,28 


M e s s e 1 s c h ä Le  r.  II.  Von  W.  C.  B. 
Neud,  Bauztg.  09.  4L  p.  477—86.  8 fig. 

6 ill.  (Besprechung  der  von  Archit.  Paul 
Baumgarten  gesebaffenenBauwerke.) 

3,28 

Miiller-Frauenfeld:  Das  Landhaus  und  sein 
Fenster.  D.  Bauhütte.  09.  47.  p.  380.  1 
fig.  4 ill.  (Betrachtungen  über  das  Ver- 
hältnis des  Fensters'  zum  Ganzen  und  die 
parallellaufenden  Wandlungen,  die  beide 
durchgemacht  haben.  Wiedergabe  eines 
von  Rieh.  Gebhardt  entworfenen 
Landhauses,  be.il  dem  alle  Fenster  eines 
Stockwerks  wieder  auf  gleicher  Höhe 
liegen.)  3,28 

Miiller-Frauenfeld:  Über  Eck-  und  Reihen- 
häuser. D.  Bauhütte.  09.  48.  p.  386—8/. 

3 fig.  2 ill.  (Besprechung  einer  Ein- 
familienhausgruppe von  E.  Freygan-g, 
Kottbus,  und  einer  Eckhausgruppe  von 
Etzold  & Heuser,  Rheinberg,  mit 
Wiedergabe  der  Grundrisse.)  3,28 

Müller:  Neues  Empfangsgebäude  auf  dem 

Bahnhof  Kalk-Süd.  Verkehrstechn.  Wo. 
09.  IV.  Jg.  10,  p.  145—49.  fig.  ill.  (Aus- 
führliche durch  Pläne  und  Abbildungen 
erläuterte  Beschreibung  des  Gebäudes.) 

3,28 

v.  Oechelhäuser,  Adolf:  Zur  Zerstörung  des 
Otto  Heinrich-Baues.  Frankfurter  Ztg.  7. 
Dez.  09.  Nr.  339.  p.  3.  1.  Morgenblatt  3,28 
P f ö t t n er-Haus.  Architekt  Prof.  A. 
Müller.  Das  Landhaus.  VI.  Jg.  4.  p. 
1.  ill.  3,28 

P f ö rtne  rhaus.  Das  Landhaust.  VI.  Jg. 
6.  p.  1.  2 fig.  (Kleines  im  Garten  ge- 
legenes, mit  der  Gartenmauer  verbun- 
denes Einfamilienhaus;  bestehend1  aus  4 
Zimmern  und  Küche.)  3,28 

Pietzsch:  Dorfschmiede  und  Bauernhaus.  D. 
Bauhütte.  09.  48.  p.  388—90.  12  fig,  7 ill. 
(Konstruktive,  durch  Terrainverhäitnisse 
bedingte  Momente  für  die'  Gliederung  der 
an  der  Dorfstraße  in  Grub  a.  Forst  ge- 
legenen Gebäude,  Schwierigkeiten  f.  die 
Ausführung  des  Dachwerkes.  Eigen- 
artige Gruppierung  im  Hausimnern,)  3;28 
Ein  Teil  des  „Schönen  Hofes“  der  P l as  - 
sen bürg  in  Kulmbach  (1564 — 1569). 
Aus  „Baukunst  und  dekorative  Skulptur 
der  Renaissance  in  Deutschland“  von 
Jul,  Hoff  mann  in  Stuttgart.  D.  Bau- 
ztg. 09.  51,.  p.  344.  1 ill.  3,28 

The  New  Western  Diistrict  Post  Office, 
London.  Concr.  and  Constr,  Eng.  Vot. 
4.  6.  p.  399—412.  11  fiig.  4 ill.  (Detaiied 
description  of  the  building,  which  is  a 
reinforced  concirete  construction.)  3,28 
The  Old  Post  Road  Garage,  Tarry- 
town,  NY.  Horseless'  Age.  Voll.  24.  18. 
Nov.  3,  09.  p.  507—08.  3 fig.  1 ill  (Buil- 
ding, equipment,  Organisation.)  3;28 

Neueinrichtungen  eines  jetzt  eröffneteni  Lon- 
doner R i e s e n k auf  h a u s e si.  D. 
Tapez.-Ztg.  09.  27.  pi.  901.  (Bericht  über 
die  Neuein'r.  deis  neuesten  Modepalastes 
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in  Oxford  Street,  der  30  alte  Häuser  um- 
faßt und  1200  Beamte  besitzt.  Der  Rauch- 
saion,  die1  mit  Glasscheiben  versehenen 
neuen  Kästen  für  Waren,  die  Innendeko- 
rationen, die  Restauration  auf  dem 
flachen  Dache  in  Gestalt  einer  Galerie, 
die  neue  -elektr.  Beleuchtungsart,  de;r 
Fußboden.)  3,28 

Seidl,  G.  v.:  Kleinere  Hoeihbautem  des  kgl 
•bay,  Verkehrs-Ministeriums.  D.  Bauztg. 
09.  69.  p.  470' — 71.  7 hl.  Bildbell.  (Plau- 
derei über  anziehende:,  nachahmenswerte 
kl.  Wohnhäuser  für  Bahmbedienstete,.  Ge- 
danken über  Bahnhofbauten.)  3,28 

Sigerus:  Siebenbürgisch-sächsische Kirchen- 
burgen. s.  3,34,  3,28 

Das  Schlößchen  Bellikon  im  Aargau. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  293—94. 
2 fig.  11  ill.  1 Tafel.  (Über  die  im  Jaihre 
1908  ausgeführten  Um-  und  Neubauten 
von  S t r e i f f & Sc  h i n d 1 e r in  Zürich. 
Ausgestaltung  der  ehemaligen  Kapelle  zu 
einem  Bibliothek-  und  Musikraum  und 
Verbindung  dieser  mit  dem  alten  Schloß  - 
bau  durch  einen  großen  Atelierbau.)  3,28 
Schloß  Guhlau  in  Schlesien.  D.  Bau- 
hütte. 09.  44.  Taf.  45.  p.  368.  (Wieder- 
gabe der  in  einem'  alten  Parke  gelegenen 
Renaiiissaucegruppe  und  des  am  Portal 
angebrachten  Ahnenwappens,)  3,28 

Sch weier,  Th.:  Zweifamilienwohnhaus  in 

Hadersdorf.  Bantechniker,  09.  49.  p.  933-. 

3,28 

Scbweizerhäus er  für  die  Erdbeben- 
gebiete Süditaliens.  Z.  Tiefbau.  09.  15.  p. 
140.  (Über  einen  Versuch  der  Schweizer 
Gesellschaft  vom  Roten  Kreuz  mit  60 
zerlegbaren  hölzernen  Schweizerhäusern 
von  dem  bekanntem  Gebirgsstii,  die  in 
Messina  und  Reggio  zusammengesetzt  u. 
aufgebaut  werden  sollen.)  3,28 

Schwinghammer,  E.:  Neue  Einfamilien- 

häuser. D.  Bauhütte.  09.  42.  p.  338—40. 
6 fig.  2 ill.;  46.  p.  370—72.  10  fig.  2 ill. 
(Betrachtungen',  wie  sich  im  Laufe  der 
fortschreitenden  Ausbreitung  des  Ein- 
familienhauses die  Auffassung  der  Auf- 
gabe des  Architekten  änderte  und  welche 
Einflüsse'  auf  diese  Entwicklung  maß- 
gebend waren.  Wiedergabe  neuerer,  von 
W.  Hecker,  G.  Rohr,  C.  Sauer  u„ 
H.  S e e g e r entworfener  Landhaus- 
bauten, welche  in  manchen  Einzelheiten 
die  Erinnerung  an  diesen  Entwicklungs^ 
gang  lebendig  werden  lassen.)  3,28 

Speltz,  A.:  Zweifamilienhaus  in  Karlsruhe,. 
D.  Bauhütte.  09.  47.  1 ill.  p.  380.  (Be- 
sprechung der  zweistöckigen,  mit  Man- 
sardendach versehenen  Doppelvilla  von 
Prof.  Eug.  Beets1,  Karlsruhe,  die  auis 
zwei  vollständig  voneinander  getrennten 
Wohnhäusern  besteht.)  3,28 

Teillard,  arch.,  G.:  Studio  e progetto  di 

costruzione  di  edifiici  melle  regioni  insta- 
bil! soggetfe  e terremoti.  8°.  9 p.  Pavia, 
tip.  succ.  Marellh  09.  3,28 


3,28 


Neues  T e 1 e p hongebäude  in  Shang- 
hai. Zement  u.  Beton,  09.  47.  p.  721—22. 

3 fig-  2 ill.  (Einiges  über  die  Bauaus- 
führung des  sechsstöckigen,  in  Eisenbeton 
erbauten  Gebäudesi,  das  18,9  m breit,  38,4  I 
m lang  und  37,8  m hoch  ist,  einschließlich  ! 
der  Daahausführung.)  3,28  ' 

T e I e p h o n z e 1 1 e mit  Lüftung« eimr ich-  i 
tung.  Baugew.  Ztg.  09.  98.  p,  1007.  3 fig„ 

(D.  R.  P.  211  495.  Die  Lüftungseinnidi- 
tung  und  die  Tür  sind  untereinander  der-  | 
art  verbunden,  daß  ein  gleichmäßiges  I 
Offnen  u.  Schließen  erfolgen  kann.)  3,28 
Thiel,  Wilhelm:  Technisches  zur  Heideb  ! 

berget  Schloß-Frage.  Frankfurter  Ztg. 

7.  Dez.  09.  Nr.  339.  Sp.  3.  1.  Morgen- 
Watt.  3,28 

Umbau  des  Hauses  James  Simon  in 
Berlin.  ZBl.  Bauverw.  09.  67.  p:  441-44. 

9 fig.  6 ill.  (Zweck  des  Umbaus  ist 
Schaffung  eines  würdigen  Rahmens  für 
die  wertvolle  Sammlung  mittelalterlicher 
Kunstwerke  dös  Besitzers.  Schilderung 
der  Umgestaltung.  Angaben1,  wie  der 
Architekt  Alfred  Breslauer  der  ihm 
gestellten  Aufgabe  gerecht  geworden  ist.) 

3,28 

Vogel,  F.  Rud.:  Ein  Bankgebäude.  D.  Bau- 
hütte. 09.  43.  p.  348—49.  1 111.  (Be-  J 
sprechung  eines  Entwurfes  von  P.  B r e uh  ‘ 
kel  mit  den  Bankräumlichkelten  im  Erd- 
geschoß und  der  Wohnung  deis  Direk-  A 
tors  oder  Geschäfsinhabersi  über  den-  i 
selben.)  3,28 

Vorderansicht  eines-  kleinen  Ein- 
familienhauses mit  einigen  interessanten 
Details.  Architekt  Prof.  P.  Schmohl.  ; 
Das  Landhaus.  VI.  Jg.  6.  p.  9.  8 fig.  3,28  ■ 
Moderne  Waren1  h äus  e r.  D.  Bauhütte,  j 
09.  44.  Beilage,  p.  1.  1 Ml  (Einige  An-  j 
gaben  über  das  von  Otto  En  gier  ent-  )\ 
worfene  und  von  der  Allg.  Hochibauge-  1 
Seilschaft  in  Eisenbeton  entworfene  Diis- 
sei  dorf  er  Kaufhaus  von  Koppel  & 

G o 1 d S c h midt.)  3,28 

Watson,  John  D.:  The  Disposal  of  Sewage 
at  a Country  Houise.  * Arcbifeef.  Vol.  82. 
2136,  Nov.  26.  09.  Suppl.  p,  19—24.  3,28 

W o h n h ä u s e r der  Beamten  der  Firma 
Krupp  in  Essen.  Architekt  Eugen  Kühn, 
Berlin.  Baugew.  Ztg.  09.  96.  p.  991—93. 

6 fig.  2 ill. ; 97.  p.  1001—02.  4 fig.  1 ill, 
(Zwei  Beispiele  malerisch  und  trotzdem 
ruhig  wirkender  Häuser  an  der  Goethe- 
straße. Haus  Knoch.  Baukosten  38  000 
M.  Haus  Enke-Hagemann.  Baukosten 
72  300  M.  Das  Haus  Holzhausen-Herms-  ■ 
dorf.  Zweifamilienhaus,  dessen  Giebeln 
mit  Holzschindeln  verkleidet  sind.  Bau- 
kosten 61  800  M.)  3,28 

Das  Wohnhaus  auf  dem  Lande,  Bau- 
gew. Ztg.  09»  94.  p.  971—73.  (Auszug 
aus  d.  von  Prof.  Dr.  Ing.  Muthesius 
im  Interesse  der  deutschen  Gartenstadt- 
Gesellschaft  gehaltenen  Vortrag.)  3,28 


Herrschaftlichiesi  Wohnhaus  der  Holz- 
forma  Hemke, m m Sohal'e.  Architekt  R. 
Siebe  rt,  Berlin^' WiÜmiersdorf.  Baug'ew. 

2t, g 09.  90.  p.  939 — 41.  3 fig.  1 il.;  92.  p. 
j 951.  111.  (Grundriß  und  HoTizontalseihnitte 
des'  im  Renaissancestil  gebauten  Hauses, 
dessen  Gebäuidesoeket  und'  Einfriedigun- 
gen aus  Rüd&sdoirfer  Musebelkalksteinen 
sind.  Die  Vestibüle  zeigen  Eiehenholz- 
täfeiungen  und  sind  wie  _ die  Deeken, 
Dielen,  Türen  usw.  naeb  eigenen  Entw. 
des  Architekten  ans  geführt.  Die!  aus- 
führenden Unternehmer.  M'ietzinsi  ein- 
schliießl.  Heizung  und  Warmwasserbe- 
reitung  450  M pro  Zimmer.  Portal  an  der 
Hauptverkehrsstraße1  u.  Portaleingang  an 
der  Nebenstraße.)  3,28 

Wohnhaus  in  Groß-Lichterfelde.  Archi- 
tekten : Meier  u.  Bredow.  Das  Land- 
haus. VI.  Jg-  4.  p.  7.  3 iSll.  3,28 

Wohnhaus  Kropp  in  Rummeisburg  i. 
Pom.  Arch.  P.  St  rem  low,  Wilmers- 
dorf. Baugew.  Ztg.  09.  93,  p.  961.  4 fig. 
(Beispiel  für  die  zweckmäßige  Aus- 
nutzung eines  kl.  Grundstücke®  unter  Be- 
■ rücksiichtigung  der  dortigen  Baupolizei- 
bestimmungen.  Diie  einzelnen  Geschosse 
erhalten  je  eine  Wohnung  mit  zwei  Zim- 
mern, Küche;  Speisekammer,  Wasser- 
zapfstelle und  Spülklosett.  P riivat- W as- 
serleitung  und  Kanalisation.)  _ _ 3,28 

Feuersichere  W o h n u n g e n für  die  Ein- 
geborenen. Ziegel-  u.  Ban-Ind.  09.  21. 
p.  288—89.  (Angaben  über  die  Her- 
[ Stellung  künstlicher  Steine  u.  Stein- 
platten für  diesen  Zweck,  z.  Bi.  von  Kalk- 
ziiegelsteinen,  Gipsplatten,  Asbestschiefe r- 
platten;  Betonplatten,  Platten  aus  Säge- 
spänen, Korksteinplatten.)  3,28 

Kleine  Wohnungen.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  54.  22.  p.  316.  4 Ml.  (Vier  Entwürfe 
von  B e r 1 e p s c h1  - V a 1 e-  n da®  fii  r 
Räume  von  Kleinhäusleirn  einer  Garten- 
stadt.) 3,28 

Wolff,  R.:  Vom^  Eisenbeton-Wohnhaus  mit 
Ziegelummantelung.  D.  Bauhütte.  09.  44. 
Beilage,  p.  1.  (Beschreibung  de®  frei- 
stehenden, von  G.  A.  Wr light  errich- 
teten Stadthauses  von  Osboru  in  Auburn 
i;m  Staate  Newyork,  dessen  dünne  Be- 
ton außen  wände  unter  Belassung  einer 
Luftisolierischiicht  mit  Verblendern  um- 
mauert sind.)  3,28 

Zalud:  Die  Bauordnung,  s.  3;9.  3,28 


C,  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Buil- 
associations,  Hotels,  dings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels.  (3,29) 
C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbergungszwecke.  (3,29) 


Müller-Frauenfeld,  A.  W.:  Das  Gasthaus  auf 
dem  Lande.  D.  Bauhütte.  09.  43.  p.  347— 
48.  5 fig.  (Besprechung  eines  muster- 


haften Entwurfes  von  K.  Rau,  Neu  Isen- 
burg, bei  dem  die  Straßenseite  des  Ge- 
bäudes keine  einzige  Schmuckform  zeigt.) 

3,29 

Der  Spatenkeller  in  München.  Archi- 
tekt Prof.  Gabriel  v.  Seidl.  Neud.  Bau- 
ztg. 09.  42.  p.  491—95.  4 fig.  3 ill.  (Kurze 
Beschreibung  des  Gebäudes  v.  L.  v.  W.) 

Waldner:  Über  Kur-  und  Gesellschaftshäuser. 
D.  Bauhütte.  09.  49.  p.  400.  2 fig.  2 ill.  (An- 
forderungen, die  an  derartige  Häuser  ge- 
stellt werden.  Besprechung  des  Entwur- 
fes von  E.  Specht  für  das  Kurhaus 
Warnemünde  und  des  Entwurfes  von 
Fabian  & J a m o j e für  das  Gesell- 
schaftshaus Rahnsdorf.)  3,29 

Bauten  im  Ostseebad  Westerlan  d.  D. 
Bauhütte.  09.  42.  p.  342 — 43.  5 ill.  (Cha- 
rakteristik und  Eigenart  des  Badeortes. 
Besprechung  einiger  im  Bilde  wieder- 
gegebener Gebäude,  welche  Verwandt- 
schaft zum  Gesamtcharakter  zeigen,  näm- 
lich des  Rathauses,  Arch.  Homborn, 
Hamburg,  des  Gesellschaftshauses,  Arch. 
Vollmer  & Jassoy,  Berlin,  und 
einiger  Wohngebäude,  Arch.  Vogett  u. 
J.  C.  Staak,  Westerland.)  3,29 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30)  


Wettbewerb  für  einen  Neubau  zum  Asyl 
„Gottesgnad“  in  Langnau  (Bern).  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  18.  p.  254—57.  (Abdruck 
des  Gutachtens  des  Preisgerichts  über  46 
Projekte.)  3,30 

Brüstlein:  Der  Neubau  des  Kaiserm-Auguste- 
Viktoria-Hauses  in  Charlottenburg.  ZB1. 
Bauverw.  09.  75.  p.  493—97.  6 fig.  6 ill. 
(Zweck  des  Hauses  ist  die  Bekämpfung 
der  Säuglingssterblichkeit  im  deutschen 
Reiche.  Aufgaben  und  Durchbildung  des 
Anstaltsbetriebes.  Form  der  Baustelle. 
Gliederung  des  Hauptgebäudes  und  des 
Verwaltungs-  und  Wirtschaftsgebäudes. 
Angaben  über  das  Maschinen-  u.  Stall- 
gebäude und  über  die  Baukosten.)  3,30 
St.  Margaret’s  Hospital,  Wimborne. 
Builder.  Vol.  97.  3486.  Nov.  27.  09.  p.  589. 
ill.  330 

Das  allgemeine  Krankenhaus  der 
Haupt-  u.  Residenzstadt  Karlsruhe.  Er- 
baut in  den  J.  1903—1907  nach  dem  Ent- 
wurf u.  unter  Leitg.  des  Stadtbaurats 
Wilhelm  Strieder.  XI,  139  p.  121 
Autotypien.  29  Taf.  Karlsruhe,  C.  F. 
Müllersche  Hofbuchh.,  09.  M.  15,80.  3,30 
Kreuter:  Das  neue  Frauenhospital  zu  St. 

Annen  in  Eisenach.  D.  Bauztg.  09.  58.  p. 
391 — 92.  2 fig.  Bildbeil.  (Entw.  v.  Verf. 
Der  Bau  enthält  3 Wohngeschosse,  in 
welchen  die  Räume  für  40  50  Hospitaii- 
tinnen  untergebracht  sind.  Putzbau  unter 


Anwendung  von  Fachwerk  mit  hoch- 
giebeligem  mit  roten  Biberschwanzziegeln 
eingedecktem  Dach.  Qesamtkosten  rund 
127  000  M.)  3,30 

Der  Neubau  einer  Ohrenklinik  für  die 
Universität  Breslau.  ZB1.  Bauverw.  09. 
70.  p.  468.  6 fig.  1 ill.  (Gliederung  des  drei- 
geschossigen Gebäudes  mit  Grundrissen 
der  einzelnen  Geschosse.  Gesamtkosten.) 

3,30 

Roß,  Theodor:  Das  Moselkrankenhaus  in 

Bernkastel  . ZB1.  f.  allgem.  Gesund- 
heitspfl.  09.  9/10.  p.  350—54.  5 fig.  (Be- 
schreibung des  Krankenhausneubaues  in 
B.)  3,30 

Selter:  Zur  Hygiene  des  Hallenschwimm- 

bades. ZB1.  f.  allgem.  Gesundheitspfl.  09. 
9/10.  p.  368 — 70.  (Untersuchungen  von 
Schwimmbassinwasser.)  3,30 


E.  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  for  Scien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3,31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst, 
u.  Erziehung.  (3,31) 

Das  Beton-Stadion  der  amerikanischen 
Universität  in  Syrakus.  Armierter  Beton. 
09.  12.  p.  537.  (Einige  Angaben  über  die 
Herstellung  des  mit  10  000  Sitzplätzen  ver- 
sehenen Stadions.)  3,31 

Hüll  Training  College.  Builder.  Vol.  97. 

3485.  Nov.  20.  09.  p.  557.  ill.  3,31 

Gern  ein  deschule  für  Schönkirchen  in 
Holstein.  Architekt  Carl  Mannhardt,  Kiel. 
Baugew.  Ztg.  09.  98.  p.  1013—14.  1 fig.  2 
ill.  (Das  in  der  Mitte  der  Gemarkung  in 
Ziegelrohbau  mit  schwarzem  Pfannen- 
dach aufzuführende  Schulhaus  zeigt  rein 
ländlichen  Charakter.)  3,31 

Hecht:  Die  neue  polizeiliche  Verordnung 

über  die  bauliche  Anlage  usw.  von  Thea- 
tern. D.  Bauztg.  09.  69.  p.  472.  (Bemer- 
kungen zu  der  in  Nr.  67  der  D.  Bauztg. 
enthaltenen  Besprechung  dieser  neuen 
Verordnung.)  3,31 

Kullrich:  Der  Musiktempel  neben  dem  Stadt- 
theater zu  Dortmund.  Architekt  Prof.  M. 
D ü 1 f e r , Dresden.  D.  Bauztg.  09.  68.  p. 
461 — 63.  2 ill.  (Beschreibung  u.  Kosten  des 
Bauwerkes.)  3,31 

Lux,  J.  A.:  Vom  technischen  Museum  in 

Wien.  D.  Bauhütte.  09.  44.  p.  358.  (Einiges 
vom  technisch-historischen  deutschen  Mu- 
seum in  München.  Betrachtungen  über 
das  Ergebnis  des  Wettbewerbs  um  das 
Wiener  Museumsprojekt.)  3,31 

Wettbewerb  für  ein  Mädchenschul- 
h a u s in  Genf.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54. 
20.  p.  283 — 87.  5 fig.  3 ill.  (Charakterisie- 
rung der  drei  erstprämiierten  Projekte  mit 
Grundrissen  und  Ansichten  nach  dem  Gut- 
achten des  Preisgerichts.)  3,31 


Das  neu  erbaute  historische  M u s e u m der 
Pfalz  in  Speyer.  Architekt:  Prof.  Gabriel 
von  Seidl,  München.  Baugew.-Ztg.  09, 
86.  p.  896.  1 ill.  1 Beil.  (Kurze  Schilderung 
des  beim  Museum  bes.  Bemerkenswerten 
und  Hinweis  auf  die  Geschichte  der  vorn  1 
am  Portal  aufgestellten  uralten  steinernen  j 
Reiterstandbilder.)  3,31 

Nansouty:  Les  Trucs  du  theatre,  du  ciroue 
de  la  foire.  Voyage  dans  les:  dessous  d’un 
theatre.  Un  incendie,  un  aufrage  et  une  j 
tempete  sur  la  scene.  Illusions  et  com- 
ment  on  les  obtient.  Axrobates  et  Auto- 
mates.  Les  Trucs  du  cinematographe. 
Tous  les  phenomenes  expliques.  8°.  159 
p.  Coulommiers.  P.  Brodard.  09.  La  petite 
Bibliotheque  Serie  C.  Science,  recreative.) 

3 31 

Vom  Neubau  des  Deutschen  Museums. 
Eisenbeton.  09.  18.  p.  186—87.  (Angaben 
über  die  Gründungsarbeiten  mit  Strauß- 
pfählen und  Eisenbetonpfählen,  System 
Wolle  -Leipzig,  sowie  über  die  Zufuhr 
^ des  Baumaterials.)  3,31 

Some  Notes  on  the  Management  of  an 
Electrical  Showroom.  By  Deltas.  Electr. 
Rev.  Vol.  65.  1666.  Oct.  29.  09.  p.  694— 

96.  3,31 

Volbehr,  Thdr.:  Die  Zukunft  der  deutschen 
Museen.  (Kunst  und  Kultur.)  5.  8°.  80  p.  : 
Stuttgart,  Strecker  & Schröder,  09.  M.  1,60. 

3,31 

Wendt,  V.:  Die  neue  Polizei-Verordnung  ! 

über  die  bauliche  Anlage,  die  innere  Ein- 
richtung und  den  Betrieb  \on  Theatern, 
öffentlichen  Versammlungsräumen  und 
Zirkus-Anlagen.  D.  Bauztg.  09.  67.  p.  454 
— 58.  7 fig.  (Besprechung  der  wichtigsten  : 
Punkte,  durch  welche  sich  die  neuen  Be-  ; 
Stimmungen  von  den  aus  dem  Jahre  1889 
herrührenden  Polizeiverordnungen  unter-  j 
scheiden.)  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
Palais,  legislatifs,  ca-  Courts,  Government 
sernes.  (3,32)  and  Millitary  Buil- 
dings. (3,32) 

F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechts- 
pflege,  Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 

Das  Direktionsgebäude  der  Krefel- 
der  Eisenbahngesellschaft.  D.  Bauhütte. 
09.  48.  Beiblatt,  p.  4.  3 fig.  2 ill.  (Hinder- 
nisse, welche  sich  der  Verbreitung  des 
Betonbaus  entgegenstellen.  Verwendung 
von  Putz  bei  Bauten  mit  Betonsockel  im 
allgemeinen  und  des  Kammputz  bei  dem 
oben  genannten  im  Grundriß  und  Front- 
ansicht wiedergegebenen  Direktionsge- 
bäudes.) 3,32 

Die  Eintrittshalle  des  neuen  Rlx- 
dorfer  Rathauses.  D.  Bauhütte.  09.  41. 
p.  334 — 36.  1 ill.  (Prinzipien  der  Linie  und 
Farbe  in  der  bildenden  Kunst.  Farben- 
reichtum und  stimmungsvolle  Wirkung 
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3,32—3.34 


l des  Mosaik  in  der  Vorhalle  dieses  Rat- 
hauses.)  3,32 

Erweiterungsbau  des  Land-  und 
Amtsgerichts  in  Gleiwitz.  ZB1.  Bauverw. 
09.  60.  p.  401—03.  2 fig.  1 ill.  (Gliederung 
I des  dreigeschossigen  Baus  mit  Hauptfront 
und  Grundriß.  Baukosten.)  3.32 

Eltham  Parish  Hall:  Premiated  Design. 
Builder.  Vol.  97.  3485.  Nov.  20.  09.  p.  556. 
ill.  , . T 3,32 

Hexenburgermeisterhaus  in  Lem- 
go. 1571.  Gesamtansicht  und  Einzelansicht 
des  rechten  unteren  Fassadenteiles.  Aus 
„Baukunst  und  dekorative  Skulptur  der 
Renaissance  in  Deutschland“  v.  Jul.  Hoff- 
mann  in  Stuttgart.  D.  Bauztg.  09.  51. 
p.  347.  2 ill.)  r 3,32 

Neumeister:  Polizeigebäude  f.  München. 

— Lutherhaus  f.  Plauen.  (Deutsche  Kon- 
kurrenzen.) XXIV.  Bd.  34  p.  Leipzig, 
Seemann  & Co.,  09.  3,32 

Alte  Rathäuser  am  Main.  D.  Bauhütte. 
09.  46.  p.  374.  2 ill.  (Besprechung  der 
Eigenarten  des  Rathauses  zu  Battenberg 
und  des  reichgestalteten  Rathauses  zu 
Frankenberg.)  3,32 

Rathaus  in  Augsburg.  Aus  „Baukunst 
und  dekorative  Skulptur  der  Renaissance 
in  Deutschland  v.  Jul.  Hoff  mann  in 
Stuttgart.  D.  Bauztg.  09.  51.  Bildbeilage.) 

3,32 


Das  Rathaus  in  Stuttgart.  Baugew.-Ztg. 

09.  86.  p.  897.  1 ill.  3,32 

Chelsea  Town  Hall.  Builder.  Vol.  97.  3484. 

Nov.  13.  09.  p.  529.  ill.  3,32 

Der  Wettbewerb  zur  Erlangung  von 
Entwürfen  für  ein  neues  Polizeigebäude 
auf  dem  Gelände  des  sogenannten  Augu- 
stinerstockes in  München  v.  M o n.  D. 
Bauztg.  09.  55.  p.  369—75.  6 fig.  1 ill;  56. 
p.  377—81.  2 fig.  5 ill.;  57.  p.  385—87.  3 
fig.  1 ill.;  58.  p.  389—92.  2 fig.  3 ill.;  60. 
p.  408—11.  3 fig.  1 ill.  (Kurzer  Rückblick 
auf  die  letzten  Schicksale  des  Bauwerkes 
sowie  auf  die  der  Ausschreibung  des  vor- 
liegenden Wettbewerbes  vorausgegange- 
nen Verhandlungen.  Grundlagen  und  Er- 
gebnisse des  Wettbewerbes.  Betrach- 
tungen über  die  gestellte  Aufgabe.  Die 
Beurteilungen  der  einzelnen  preisgekrön- 
ten Entwürfe  sind  im  Auszug  aus  dem 
Protokoll  des  Preisgerichtes  wiedergege- 
ben. Beschluß  des  Preisgerichtes.)  3,32 


G.  Magasines  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts  (3,33)  Provision  and  Sto- 
ring  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 

(3,33) 


Einbeck,  C.  A.:  Rindvieh  stall  in  Eisenbeton. 
Zement  u.  Beton.  09.  49.  p,  751 — 55.  2 fig. 

2 ill.  (Beschreibung  eines  1909  zui  Mal- 
kem  in  Westpreußen  erbauten  700  qm 


großen  Viehsfalls  miit  eingehender  stati- 
scher Berechnung.)  3,33 

Hahn,  Otto:  Wirtschaftsgebäude  des  Herrn 
Hofbesitzers  W.  Höltig,  Hittbergen.  Entw. 
von  der  Baustelle  der  Laudwirtschafts- 
kammer  der  Provinz  Hannover.  Bau- 
gew.-Ztg. 09.  83.  p.  867—69.  6 fig.  (Roh- 
bau aus  erstklassigem  Tonsteinen  mit 
unterbrochenen  weiß.  Putzflächen,  warm- 
rotes Ziegeldach  und  grüngeistrichenes 
Holzwerk.  Steineisendecken  mit  Auf- 
betonierung in  den  Schweine  Stallungen  u. 
der  Futterküche.  Baukosten  47  000  M.) 

31, 33 

Das'  King  siche  System  zur  Ventilation  von 
Ställen,  s.  3,22.  3»33 

Lindner,  H.:  Anleitung  zum  Bau  eines.  Ge- 
wächshauses. Prakt.  Ratg.  i,  Obstb.  24. 
Jg.  45.  p.  414.  fig.  (Einrichtung  eines 
Warmhauses,  eines  Wein-  u.  Pfirsich- 
hause s;  Skizze  zui  einer  Talut-  oder 
Sonnenwand.)  3,33 

Städtische  Markthallen  in  Breslau. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  22.  p.  310.  3 fig. 

3 ill.  (Grundrißeinteilung  und  Hauptver- 
hältnisse der  beiden  am  Ritterplatz  und 
an  der  Friedrichstraße  in  Eisenbeton  er- 
bauten Markthallen.)  3,33 

Moritz,  F.:  Schlachthöfe1  und  Viehmärkte. 
Markthallen.  Märkte  f.  Pferde  u.  Horn- 
vieh. Von  Eduard  Schmitt.  (Hand- 
buch d„  Architektur.  T,  4.  Halibbd.  3,  H.  2.) 
4° (8°).  VIII,  429  p.  391  Abb.  30  Taf. 
Leipzig,  Krömer,  09.  3,33 

Schmitt,  Eduard:  Markthallen.  Märkte  für 
Pferde  u.  Hornvieh,  s.  Moritz:  Sehlacht- 
höfe u.  Viehmiärkte;.  3,33 

Einfachster  Thermo  si  P1  h o n für  kleine 
Treibhäuser,  s.  3', 22.  3,33 

Verse,  J.:  Schutz  der  Wagenräder  gegen 
Regen-  und  Schneewasser  bei  Aufstellung 
der  Wagen  auf  dem  Hofe.  111.  Landw. 
Zjtg.  29.  Jg.  93.  p.  868.  fig.  (In  dein  Boden 
des  Hofes  sind  zwei  Stangen  eingelassen, 
zwischen  denen  sich  eine  Rinne  befindet. 
Die  Wagenräder  werden  zwischen  die 
Stangen  gefahren  und  liegen  auf  diesen 
frei  auf,  ohne  daß  sie  mit  dem  sich  in  deT 
Rinne  sammelnden  Regemwasser  im  Be- 
rührung kommen.)  3,33 

Emgefriedigte  Tränke.  111.  Landw.  Ztg. 
29.  Jg.  93.  p.  865.  ill.  (Absperrung  des 
Zugangs  zur  Tränke  durch  einen  starken 
Verhau;  Verhütung  dies  Hinunter tretens 
des  Erdreiches  durch  ein  Schutzbrett. 
Anordnung  eines  Quer-rlegcls,  damit  die 
Tiere  nicht  in  das  Wasser  treten  können.) 

3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
et  funeraires  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen.  (3,34)  

Architektonisches'  und  anderes  vom 
II.  Internationalen  Archäologcm-Kongreß 
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3,34 


vom  April  1909.  D.  Bauztg.  09.  61i.  p.  413 
— 15.  3 ilL  Bildb.  (Die  Bilder  betreffen 
die  Moschee  Mahomied-Ali  in  Kairo, 
Straße  für  ez  Zalat  Kalifemgräber  und 
Grabmoscheen.  Moschee  elr  Ashar  in 
Kairo.)  3,34 

Zur  Geschichte  des  August  i n er- 
st o c k e s>  in  München.  D.  Bauztg.  09;. 
55.  p.  374 — 75.  (Wiedergabe  einiger  Aus- 
führungen in  den  „Münchener  Neuesten 
^ Nachrichtein“.)  3,34 

C h u r c h of  St.  George  - The  - Martyir, 
Southwark.  Builder.  Vot.  97.  3484.  Nov. 
13.  09.  p.  528' — 29.  ill.  3,34 

Die1  E n t w i c k 1 u n1  g der  Anschauungen 
über  die  ägyptischen  Pyramiden  in  den 
letzten  20  Jahren.  Vortrag  v,  Prof.  Dr, 
Borchardt,  gehalten  im  Architekten- 
Verieiin  am-  13.  Okt.  09.  Ws  ehr.  Archi- 
tekt. Veir.  09,.  43.  Mittw.-Ausg.  pi.  532. 
(Kurzer  Auszug  v.  Siedler  aus  dem 
Vortrag.)  3,34 

Das  Er  win  sp  o r tat  an  der  Kirche  zu 
Jung^St.-Peter  in  Straßburg.  ZB1.  Bau- 
verw.  09.  79.  p.  518—20.  3 fig.  8 ill.  (Über 
die  itm  Jahre  1794  ausgeführte  Verstüm- 
melung des  Portals  und  dein  Wiede rher- 
stellungsentwurf  Karl  Schäfers  ein- 
schließlich der  von  Ferd.  Riedel  aus- 
geführten Bildhaueirarbeiten.)  3,34 

Grabdenkmäler  auf  dem  Friedhof  in 
Weißensee  bei,  Berlin.  Bangew.-Zitg.  09. 
87.  p.  901—02.  3 ill.  3,34 

Gurlitt,  C.,  Prof.  Dr.:  Die  Grabeskirche  in 
Jerusalem  und  ihre  Nachbildungen,  D. 
Bauztg.  09.  61.  p.  413 — 14.  (Auszug  aus 
einem  in  der  Wochenveirisammlung  des 
„Sächsischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
Vereins“  zu  Dresden  am  5.  4.  08  ge- 
haltenen Vortrag.)  3,34 

Hehl,  Geh.  Reg.-Rat,  Prof,.:  Die  neue  katho- 
lische Pfarrkirche  in  Spandau.  D.  Bau- 
ztg. 09.  52.  p.  349 — 50.  352—53.  Bildbeil. 

6 fig.  1 ill  (Die  früheren  kath.  Kirchen 
seit  1721.  Gesichtspunkte  für  den  Ent- 
wurf der  neuen  Kirche.  Als  Vorbild 
diente  der  Tempel  der  Minerva  miedica 
in  Rom.  Die  Kirche  soll  als  Zentralan- 
lage in  romanischer  Baeksfeiinarchifektur 
der  Mark  aufgeführt  werden  und  für 
2000  Personen  Platz  bieten  und  750  Sitz- 
plätze enthalten.  Weitere  Angaben  über 
den  Aufbau.  Die  Baukosten  sind  auf 
350  000  M veranschlagt.)  3,34 

Katholische  Kirche  f.  Nennkirchen.  (Neu- 
meister: Dtsch.  Konkurrenzen.  XXIV.  Bd. 
Nr,.  280.)  29'  p.  Konkurr.-Naehr.  p.  1177 
—82.  Leipzig,  Seemann  & Co.,  09.  M 
1,80.  3,34 
Lauser:  Ara  paeis  augustae  in  Rom,  Vor- 
trag, gehalten  im  württembergiischen  Ver- 
ein für  Baukunde  in  Stuttgart.  D..  Bauztg. 
09.  57.  p.  386' — 88.  (Auszug  aus  dem 
Vortrag,  in  welchem1  über  den  der- 
Göttin  des  „Augustus-Friedens“  ge- 
weihten, beim  Neubau  des  Palazzo  Fiauo 


unter  dem'  Schutt  wieder  aufgefundenen 
Altar  berichtet  wird.)  3,34 

Lohninger,  J.:  S.  Maria  del’Animia.  Die 

deutsche  Nationalkiirche  in  Rom.  Bau-  u 
kunstgeschiichtl.  Mift.  a.  d.  Arch.  den* 
Anima,  gt.  8°.  XXXIV,  167  p.  Abb. 
Regensburg,  Friedrich  Pustet,  09.  M 4,—. 

3,34 


Mayer:  Wie  heize  ich  meine  Kirche?  s. 

3>22.  3,34 

Mayer:  Zur  Frage  der  Kirchenbeheizung. 

s.  3,22.  3,34 

M o s a i k f n n d.  Zement  ui.  Beton.  09.  45. 
p.  703.  (Auffinden  eines  großen  Mosaik- 
bildes,  bei  den  Ausgrabungen  um'  den 
Dom  in  Aquileja.)  3,34 

Oelenheinz,  Leopold:  Architekturen  und 

Grabsteine  aus  der  Marcuskirche1  in 
Königsberg  in  Franken.  Heraldischge-  V 
neaiog.  Bl.  f.  adel.  ,u.  bürge rl.  Geschliechte. 

09.  4.  p.  54.  Abb.  (Erörterungen  über 
die  Wiederherstellung  de.r  Kirche  und 
ihre  Bedeutung  für  das  Cofourger  Land.) 

3 34 

Oelenheinz,  Leopold:  Die  Erh  alt  uingsar  beiten 
an  den  Wandmalereien  in  der  Kirche  von 
J uinkersdorf  in  Franken,  Denkmalpflege. 

09.  5.  p.  18i — 39.  2 Abb.  3,34 


Recht,  P.:  Neue  Altkatholische  Kirche  in  : 
Cöln  a.  Rh.  D.  Bauztg.  09.  64.  p.  433—35. 

5 fig.  3 ill,  (Die  an  der  Kreuzung  der 
Moltke-  und  Jülichteirstr.  gelegene,  vom 
Arch.  P.  Recht  in  Cöln  entworfene 
Kirche  zeigt  im  Grundriß  die  einfache 
Form  des  lateinischen  Kreuzes,  sie  ent- 
hält 350  Sitzplätze  und  Raum1  für  300 
stehende  Kirchenbesucher.  Die  aufgehen-  ; 
den  Mauern  sind  aus  Backstein,  die 
Quader  des  Sockels  aus  Dolomiitgesbein, 
die  architektonischen  Gliederungen  aus 
Muschelkalk.  Die  Gewölbe  sind  teils  aus  ■ 
Beton  teils  in  Rabitz  hieir gestellt,  die  Dach- 
konstruktion aus,  Eisen,  Angaben  über  \ 
das  Pfanrhaus.  G es  am  tk  osten  209  OOO  M.) 

3,34 

Sigerus,  Emil:  Siebenbürgischi  - sächsische 

Kirchenburgen.  52  Lichitdr. -Bilder,  m.  e. 
Vorwort  u,  erläut.  Text  hirsg.  4.  Aufl. 

16  p.  Hermannstadt,  Josef  Drotleff,  09. 

M 20,—.  3,34 

Künftige  Verwendung  der  Augustiner- 
Kirche  in  München.  D.  Bauztg.  09.  65. 
p.  443.  (Geh.  Baur.  Beetz,  München, 
regt  an,  die  Kirche  als  Halle  zur  Auf- 
stellung von  Denkmälern  und  Aschen- 
urnen hervorragender  Personen  zu  ver- 
wenden,) 3,34 

Wettb  ewerb  für  eine  Teilskapelle  in 
Lausanne,  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  23. 
p.  327 — 28.  (Wortlaut  des  Gutachtens  des 
Preisgerichtes  über  dien  engeren  Wett- 
bewerb.) 3,34 

Der  Wiederaufbau  der  Micha el'skir che 
in  Hamburg.  Neud.  Bauztg.  09.  41.  p.  484. 
(Äußerungen  des  Prof,  E.  H ö g g , 


534 — 3,36 
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Bremen,  gegen  den  Wiiederauifb.au  deir 
Miichaeliskirche  in  den  früheren  Formen.) 

ÜjÜT 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35)  

Über  Erhaltung  alter  Augsburger  Kunst- 
denk m ä he  r.  Augsburgeir  tecihn.  Ztg. 
09.  21.  p.  332.  (Bericht  über  Restauration 
von  Fresken  alter  Gebäude.)  3,35 

Neues  K r i e g e .rdenkm  al  im  Wies- 
baden. Dl  Bauztg.  09.  55.  p.  376.  Bildbeil. 

| (Illustr.  u.  Bes  ehr.  des-  preisgekrömten 

| ausgeführten  Entw.  v.  Arch.  Carl 

Kirause  in  Berlin  unter  Mitarbeit  de.s 
Bildhauers  Frz.  P r i e t e 1 , daselbst.)  3,35 
Die  Skaliger  Gräber  in  Verona. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  303. 
(Wiederherstellung  der  freistehenden 

Denkmäler  des  Mastino  II.  und  des-  Con- 
signorio  unter  Leitung  von  Alessandro 
D a L i s c a.  Anfeirtigung  einer  Kopie  von 
dem  verwitterten  Denkmal  des  Cam 
grande  in  dem  Atelier  von  Rodolfo 
D u s i.)  3,35 

Zeller,  A.:  Die  Wiederherstellung  des  Diana- 
Brunnens  in  Hilde, she, im,  D.  Bauztg.  09. 
67.  p.  456 — 58.  3 il!l.  Bildbeiif.  (Mitt.  über 
die  Zusammensetzung  des  aus  einer  An- 
zahl alter  ornamieirter,  aus  dem1  Besitz  des 
Rentier  Hrn.  Ternrne  stammenden 
Steine  zu  einem  Brunnen.  Besehr.  des 
Brunnens.  Baukosten.)  3,35 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Der  B e t o n im  Fabrikbau.  D.  Bauhütte.  09. 
44.  Beilage,  p.  1—2.  1 ill.  (Ästhetische 
Fragen  im  Fabrikbau.  Einige  Angaben 
über  die  vorbildliche  Gliederung  der  West- 
front des  Gaswerkes  der  Stadt  Zürich.) 

3,36 

Calvani,  G.:  Intorno  ad  un  concorso  di  Han- 
gar per  dirigibili  in  Germania.  Boll.  Soc. 
Aero.  Ital.  09.  5.  p.  176—81.  7 fig.  4 ill.  7. 
p.  228—29.  (Progetto  della  „Bruckenbau 
F 1 e n d e r , A.  - G.,  Benrath“,  Progetto 
„Gute  Hoffnungshütte  in  Sterk- 
rade“  [2 0 premio],  „Vereinigte 
Maschfabr.  Ausborg  und  masch. 
Ges.  Nürnberg“  [3°  premio],  progetto 
dell  ing.  Meyer,  progetto  della  A.-G.  f. 
Hoch-  a Tiefbauten  vorm.  „Gebr.  Helf- 
mann“  di  Frankfurt,  progetto  Dycker- 
hoff e Widmann,  A.-G.,  progetto  della 
Allgemeinen  Hochbau  - Ges.  Düsseldorf, 
progetto  di  Hangar  girevole,  sistema  Un- 
ger-Kamen,  progetto  dell’ing.  Mälzer,  pro- 
getto di  Hangars  speditivi  in  legno.)  3,36 
Concrete  c h i m n e y construction.  Cement 
Eng.  News.  09.  6.  p.  185 — 86.  1 ill.  (De- 
scription  of  the  chimney  built  for  the  Bir- 
mingham Terminal  Ry.  Co.)  3,36 


Gas  heated  crematory  used  in  the  John 
Hopkins  Hospital  for  the  disposal  of  re- 
mains  of  small  animals.  Amer.  Gaslights-J. 
09.  p.  868.  fig.  , 3’36 

Der  Fabrikbau  Gehe  & Co.  D.  Bauhütte. 
09.  48.  Beiblatt,  p.  4.  2 ill.  (Maßgebende 
Gesichtspunkte  für  die  Gliederung  einer 
chemischen  Fabrik.  Gliederung  der  von 
Curt  Reimer  entworfenen  und  der  Be- 
tonfirma Johann  Odorico  erbauten 
chemischen  Fabrik  Gehe  & Co.,  A.-G.) 

3,36 

Fabrikschornsteine  von  Beton- 
blöcken. Beton-Ztg.  09.  44.  p.  867—68. 
(Neues,  schon  bewährtes  System,  Eisen- 
betonessen herzustellen.  Blöcke  in  regel- 
mäßigen Schichten;  nur  3 verschiedene 
Blockgrößen.  Bauausführung.)  3,36 

H a 1 1 e n für  Lenkballons.  Stahlrad  u.  Auto- 
mobil. 09.  37.  p.  8.  (Französischer  Vor- 
schlag zum  Bau  von  Ballonhallen  aus  ar- 
miertem Zement,  billig  u.  leicht  ausein- 
andernehmbar.) 3*36 


Hec,  A.:  Le  nouveau  Hangar  de  Moisson. 
Aerophile.  09.  13.  p.  297.  1 ill.  (Par  ses 
vastes  proportions,  par  ses  heureuses 
particularites  de  construction,  ce  nou- 
veau hangar  pour  aeronats  construit  par 
M.  Sainte-Beuve  merite  une  description 
tres  detaillee.)  3,36 

Japans  Zementfabriken.  Zement  u.  Be- 
ton. 09.  49.  p.  763—64;  50.  p.  779—80. 
(Einiges  über  die  Einrichtung  der  Fabriken 
und  das  in  ihnen  geübte  Herstellungsver- 
fahren. Zusammenstellung  der  bestehen- 


Hpn  Fabriken.) 
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Fünfundzwanzigjähriges  Jubiläum  der 
zerlegbaren  transportablen  Döcker-Bau- 
ten.  D.  Bauztg.  09.  48.  p.  327.  (Bespre- 
chung der  für  die  Krankenpflege  im  Kriege 
wichtigen  Docker  -Bauten.  Ihre  Bau- 
art.) 3’3^ 

Kölle:  Die  Eisenbeton-Konstruktionen  der 

städtischen  Müllverbrennungs-Anstalt  in 
Frankfurt  a.  M.  D.  Bauztg.  09.  Beil.  Mitt. 
Zement,  Beton-  und  Eisenbeton.  VI.  Jg. 
16.  p.  65—66.  3 fig.  17.  p.  69—70.  71.  8 ill. 
4 fig. ; 18.  p.  73—75.  3 fig.  (Darstellung  und 
Beschreibung  der  4 Ofenbatterien  zu  je  8 
kleinen  Herbertz’schen  Öfen  fassende, 
neben  den  Kläranlagen  errichteten  Ge- 
samtanlage, die  die  erste  auf  dem  Kon- 
tinent ist.  Einzelkonstruktionen.)  3,36 


Kothe,  J.:  Die  Versuchsanstalt  für  Wasser- 
kraftmaschinen  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Berlin  ZB1.  Bauverw.  09.  64. 
p.  425—26.  3 fig.  1 ill.  (Gesichtspunkte  für 
die  Wahl  des  Bauplatzes.  Angaben  über 
das  aus  der  Versuchs-  und  Maschinenhalle 
bestehende  Gebäude  neben  der  Schleuse 
des  Landwehrkanals  einschließlich  der 
Turbinenanlage.)  3»3^ 

L a v e r i artistici  in  ferro  eseguiti  in  Torino: 
Porte,  cancelli,  ringhiere,  balceni,  seale. 
Torino,  C.  Crude  e C.,  09.  L.  25, — . 3,36 


Neubau  der  städtischen  Licht-  und 
Wasserwerke,  Posen.  Eisenbeton.  09.  19. 
p.  187 — 89.  3 fig.  4 ill.  Angaben  über  die 
neue  Schnellfilteranlage  nach  dem  System 
der  Jewell  Export-Filter  Com- 
pany in  New  York.  Besprechung  der 
Eisenkonstruktionen  des  Filtergebäudes.) 
„ , 3,36 

I ortland-Zementfabrik.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  11.  p.  87.  fig. 
(Für  200  000  Faß  Jahresleistung.  Be- 
schreibung der  Anlage.)  3 36' 

Robinson,  F.  H.:  The  Design  and  Construc- 
tion  of  the  Large  Qasholder  tank  at 
Manchester.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  108. 
2429.  Nov.  30.  09.  p.  609—13.  6 fig.  3,36 
Schalk:  Die  Aufrichtung  eines  umgestürzten 
Leuchtturmsenkkastens.  ZB1.  Bauverw 
09.  77.  p.  509—11.  4 fig.  1 ill.  (Aufbau  des 
Senkkastens  in  der  Chesayeake  Bay  vor 
der  Mündung  des  Magothflusses.  Umkippen 
des  Bauwerks  durch  einen  Nordweststurm. 
Aufrichten  durch  ein  auf  der  nach  oben 
zugekehrten  Seite  errichtetes  Holzgerüst 
mit  Ausleger  und  an  diesem  angehängten 
Bleigewicht.  Auspumpen  des  Wassers 
aus  dem  gußeisernen  Mantel  mit  Angabe 
über  die  Maschinenanlage  zur  Erzeugung 
der  Druckluft.)  3,35 

Der  Schuppen  der  Elbe-Schiffahrtsgesell- 
schaften am  Moldauhafen  in  Hamburg. 
Mühlen-  u.  Speicherbau.  2.  Jg.  20.  p.  283 
—86.  fig.  (Der  Schuppen  mit  einem  Grund- 
riß von  192X40  m liegt  völlig  über 
Wasser,  um  mit  Schuten  unter  denselben 
fahren  zu  können.  6 fahrbare  Rollkrane 
= 2 zu  3000  kg,  4 zu  1500  kg  Tragfähig- 
keit; 8 feste  Handkräne  zu  1000  kg,  4 
elektr.  Kräne  zu  1500  kg  Tragfähigkeit. 
Details  der  Gründung  und  der  Dachkon- 
struktion.)  3,36 

Vogel,  F.  Rud.:  Von  Aussichtstürmen.  D. 
Bauhütte.  09.  46.  p.  372—74.  1 fig.  1 ill. 
(Unterschied  zwischen  einem  Bismarck- 
und  Aussichtsturm.  Besprechung  eines 
Kombinationsentwurfs  von  W e i d h a s e , 
bei  welchem  die  Wirtschaftsräumlichkeiten 
um  den  Turm  herum  angeordnet  sind.)  3,36 
Wendt,  J.:  Die  Drachenstation  in  Groß- 
Borstel  bei  Hamburg.  111.  aeronaut.  Mitt. 
09.  24.  p.  1065 — 77.  6 fig.  4 ill.  (Angaben 
über  die  Gebäude,  die  Zwecke  und  die 
Arbeiten  auf  der  Station.  Besprechung 
einiger  der  Station  eigentümlicher  Ein- 
richtungen, nämlich  der  Drachen,  der 
Drachenwinde,  der  Drahtsplissungen,  Ab- 
wurfvorrichtungen und  Klemme.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 

baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 

Die  neue  Wiener  Bauordnung,  s.  3,9. 

3 37 

Der  neue  Bebauungsplan  für  das 
Tempelhofer  Feld  bei  Berlin.  Baugew. 


Ztg.  09.  88.  p.  913-14.  11  fig.  einschließlich 
des  Gesamtplanes.  (Mitt.  über  die  Ver- 
handlungen bezügl.  der  Ausführung  des 
von  Kgl.  Ober-Geh.  Brt.  S t ü b b e n vor- 
gearbeiteten und  durch  den  Kgl.  Brt. 
0 e r 1 a c h neuentw.  Bebauungs-  und 
rluchtlinienplanes.)  3 37 

Brinkmann,  Dr.  A.  E.:  Cordes  in  Südfrank 
reich.  D.  Bauztg.  09.  66.  p.  445—48.  3 fig. 
4 ill.  Bildbeil.  (Architektur-historische 
Untersuchung  über  das  Typische  gotischer 
Stadtgründungen  in  Südfrankreich.  Als 
Beispiel  für  eine  gut  erhaltene  Anlage,  die 
städtebauliche  Formelemente  erkennen 
läßt,  führt  Verf.  das  in  der  Nähe  von  Albi 
im  Departement  Tare  gelegene  Städtchen 
„Cordes“  an  und  bespricht  die  Gesamtan- 
lage sowie  verschiedene  Einzelheiten  des 
Städtchens.)  3 37 

Davidge,  W.  R.:  Town  Planning  Systems. 
Builder.  Vol.  97.  3486.  Nov.  27.  09.  p.  586 
-88.  1 fig.  3,37 

Davidge,  W.  R.:  Town  Planning  Systems. 
Transact.  Inst.  Surveyors.  Vol.  42.  II. 
Nov.  22.  09.  p.  31 — 72.  4 ill.  (Comparison 
and  discussion  of  variou-s  Systems,)  3,37 
Die  deutsche  Gartenstadtbewegung 
und  ihr  Vorstoß  nach  Groß-Berlin.  Bau- 
gew. Ztg.  09.  88.  p.  915.  1 ill.  (Zweck  der 
Gartenstadtbewegung  und  ihre  bisherigen 
Erfolge.)  3,37 

Goecke,  Th.:  Von  Groß-Berlin  zur  Garten- 
stadt. Baugew.  Ztg.  09.  90.  p.  935—36; 
96.  p.  995.  (Auszug  aus  dem  von  Prof. 
Th.  Goecke  gehaltenen  Vortrag.  Aus- 
zug aus  dem  im  Interesse  der  deutschen 
Gartenstadt-Gesellschaft  gehaltenen  Vor- 
trag des  Dr.  Oppenheimer.)  3,37 
Heeren,  M.:  Verwaltungsgebäude  für  eine 
Berufsgenossenschaft.  D.  Bauhütte.  09.  45. 
p.  364 — 66.  7 fig.  1 ill.  (Besprechung  eines 
Entwurfes  von  A.  Dali,  Hanau,  und  eines 
Entwurfes  von  Ph.  Hufnagel,  Offen- 
bach, für  die  Hessen-Nassauische  Bauge- 
werks-Berufsgenossenschaft  in  Frankfurt 
a.  M.,  welche  Vorschläge  für  die  Lösung 
einer  städtebaulichen  Anlage  zeigen.)  3,37 
Hofmann:  Zur  Baugeschichte  von  Karlsruhe. 

s.  3,4.  3,37 

Der  Kampf  gegen  die  ungesunden  Woh- 
nungen. Baugew.  Ztg.  09.  92.  p.  954.  (Aus- 
zug aus  dem  Vortrag,  v.  Dr.  Th.  Weyl. 
gehalten  am  12.  Nov.  09  im  Interesse  der 
Deutschen  Gartenstadt-Gesellschaft.)  3,37 
Marsland,  Ellis:  The  San  Francisco  Fire. 
Architect.  Vol.  82.  2133.  Nov.  5.  09.  p.  302 
—04.  (Lessons  to  be  learuts  from  this 
fire.)  3,37 

Nova,  Max:  Die  Stadttore  der  Mark  Bran- 
denburg im  Mittelalter.  (Beiträge  zur 
Bauwissenschaft.  15.  Heft.)  8°.  VI,  88  p. 
95  Abb.  Berlin,  Ernst  Wasmuth,  A.-G.,  09. 
M.  5,—.  3,37 

Peters,  C.  H.:  De  nederlandsche  stedenbouw. 
De  stad  als  veste,  woon-en  handelsplaats. 
(H.  Brugmans  C.  H.  Peters:  Oud-neder- 
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I landsche  steden  in  haar  onstaan,  groei  en 
| ontwikkeling.  1.)  4°.  327  p.  Leiden, 

j|  Sijthoff,  09.  3,37 

Ruppel,  F.:  Aufstellung  der  Voranschläge 
für  die  Unterhaltung  städtischer  Hoch- 
\ bauten.  Techn.  Gern.  Bl.  09.  16.  p.  241 
I —43.  (Bericht  erstattet  der  Vereinigung 
ij  der  technischen  Oberbeamten  deutscher 
j Städte.  Umfrage  an  42  Städte.  Resultate 
der  Umfrage:  Einheitliche  Normen  sind 
undurchführbar,  die  Art  der  Budgetauf- 
stellung muß  den  jeweiligen  örtlichen  Ver- 
hältnissen angepaßt  werden.)  3,37 

Scholtz:  Magdeburger  Bauvorschriften,  s. 

, 3,9.  3,37 

Steel,  Kufus:  The  city  that  is;  the  story  of 
the  re-building  of  San  Francisco  in  three 
: years.  8°.  San  Francisco,  A.  M.  Robert- 
I son,  09.  $.  1,—.  3,37 

Wendt:  Die  Anbringung  von  Schaukasten  an 
den  Straßenfronten  und  in  Durchgängen 
und  Durchfahrten.  Baugew.  Ztg.  09.  98. 
i p.  1015 — 16.  (Bedingungen  unter  welchen 
die  Anbringung  von  Schaukasten  statt- 
haft ist.)  3,37 

Wolff,  Richard:  Von  alten  Städtebildern.  D. 
Bauhütte.  09.  9.  p.  73.  (Gedanken  und 
Beispiele  dafür,  worin  das  Geheimnis  echt 
! malerischer  und  edler  Bauweise  liegt.)  3,37 


6.  Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste  (3,38)  ture.  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


Architektur  und  Gartenkunst.  Von  g. 
D.  Töpfer-Ztg.  09.  87.  p>.  694.  (Ästhetische 
Wirkung  u.  Verhalten  der  Verblendstem- 
mauer  u.  des  Putzbaues  bei  Bepflanzung.) 

3,38 

B a u s c hi  u 1 1 im  Garten.  Das  Landhaus. 

VI.  Jg.  3.  p.  14.  (An  einigen  Beispielen 
ist  nachgewiesen,  daß  alter  Bauschnitt 
den  verschiedensten  Pflanzen  zuträglich 
ist.)  3,38 

A Garden  Pavillon.  Builder,.  Vol.  97. 
3484.  Nov.  13.  09.  p.  529—30.  ill.  3,38 

Architektonische  Details,  s;.  3', 13;  3,38 

Haus  garten  für  Herrn  Prof.  H.  Kauf- 
mann in  Westend.  Das  Landhaus.  VI.  Jg. 
6.  p.  13.  3 fig.  3,38 

Siedler,  E.  J.:  Kunst-  und  kulturgeschicht- 
liche Bemerkungen  zur  Entwicklung  des 
regelmäßigen  Gartens,.  D.  Bauztg.  09.  62. 
p.  421 — 22.  (Auszug  aus  dem  am  29.  3.  09. 
im  Architekt-Verein  zu  Berlin  gehaltenen 
Vortrag.)  3,38 

Wäscher,  H.:  Vom  Dorfteieh.  D.  Bauhütte. 
09.  47.  p.  380.  3 ill.  (Teiche  von  Klein- 
Wilsdorf,  Heiligenikreuz  und  Tultewitz  als 
Beispiel,  wie  eine  schöne  Einfassung 
eines,  Teiches  beschaffen  sein  muß.)  3,38 


C.  Fondations.  (3,42)  C.  Foundations  and 

Piling.  (3,42) 

___ Co  Gründungen.  (3,42) 

Betonfundierung  mittels  des  Simplex- 
Betonpfablsystems.  Baugew.-Ztg,  09.  96. 
p.  993  — 95.  12  fig.  (Erläuterung  des 

Systems  bei  trockenem  Baugrund  und 
stark  grundwasserhaltigem  Boden.  An- 
gaben über  Belastungsproben  für  ar- 
mierte und  nicht  armierte  Pfähle.)  3,42 
Dünn,  H.  H.:  Concrete  Pier  Construction  on 
the  Pacific  Coast.  Cassiers  Mag.  Vol.  37. 
1.  Nov.  09.  pi.  41—47.  6 ill.  (The  new 
reinforced  concrete  Wharf  at  Santa  Mo- 
nica.)  3,42 

Ferris,  Walter:  The  Bucyrus  Locomotive 
Pile  Driver.  Jl.  Soc.  Am.  Mech.  Eng. 
Vol.  31.  10.  Nov.  09.  p.  1137—51.  6 fig. 
3 ill,  (Pile  driver  capable  of  climbing 
any  grade  on  the  line  and  bauling  its 
own  cars  of  piles,  toolis,  etc.)  3,42 

Lart,  F.  A.:  Concrete  Struetural  Foundations, 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  1.  Nov.  09.  p.  48 
—57.  3,42 

Pfahl  mit  gelenkig  drehbaren  Anker- 
platten,  Beton  u.  Eisen.  09.  15.  p.  368. 
(Angaben  über  die  durch  DRP.  204  728 
geschützte  Konstruktion  von  A.  Berang, 
Metz,  beii  welcher  die  unter  Feder- 
wirkung stehenden  Ankerplatten  durch 
Hakenriegel  gesichert  werden.)  3,42 
Schönhofer,  R. : Betonpfähle  System 

„Strauß“.  Österr,  Ing.-Ver.  09.  49.  p.  788 
—89.  1 fig.  3,42 

Verfahren  zur  Herstellung  von  trag- 
fähigen, caissionartigen  Mauern  aus  Eisen- 
beton. Beton  u,  Eisen.  09.  15.  p.  368. 
1 fig.  (Angaben  über  das  durch  DRP. 
204  384  geschützte  Verfahren  von  F.  Hen- 
ne b i q u e , Paris!.)  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  tion. 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites.  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A,  Allgemeines.  (3,43) 

Die  höchste  Alpenstraße  Europas. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  45. 
p.  842.  (Geplante  Straße  über  den  Col 
d’Iseran  über  eine  Höhe  von  2770  m.)  3,43 
Brick  roads  for  automobiles,  Brit. 
Clayworker.  Vol.  18.  211.  Nov.  15.  09. 
p.  212—14,  5 ill,  3,43 

Gladwell,  Arthur:  The  Public  Health  Aspect 
of  the  Road  Question.  Sanit.  Ree,  Vol. 
44.  1042,  p.  491—2.  3,43 

Kalender  f.  Wasser-  u.  Straßenbau-  u. 
Kultur-Ingenieure,  37.  Jg.  8°.  XII,  26  u. 
IV,  376  p.  Abb.  Taf.  1 Beil.  Wiesbaden, 
J.  F.  Bergmann,  10.  M.  4,60.  3,43 

Oppizi  ing.  P.:  Problemi  grafici  di  trazione 
ferroviaria.  16°.  204  p,  Milano,  U.  Hoepli, 
09.  3,43 


Reisenauer:  Preisanalyse  für  Wasser-  und 
Straßeinbau,  s.  3,10.  3,43 

Schöne  Straßen  und  Plätze.  Z.  Tiefbau. 
09,  15.  p.  140.  (Über  Fehler  in  der  Be- 
bauung von  Groß  - Berlin  und  eine  bau- 
polizeiliche Bestimmung,  die  bezweckt, 
wenigstens  in  die  Aufbaulinien  etwas 
mehr  Schönheitssinn  hineinzubringen.)  3,43 


B.  Trace  et  Mesu-  B.  Surveying.  (3,44) 
rage,  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 

Atnann:  Die  Bezahlung  der  Landver- 

messungsarbeit en  in  Bayern.  Z.  Vermess.- 
Wes.  09.  33.  p.  861—77.  (Übersicht  über 
das  Entlohnungswesen  im  Hinblick  auf  die 
schließliche  Gesamtkostensumme  von  25,4 
Millionen  Gulden  für  das  ganze  Landes- 
vermessungsunternehmen.) 3,44 

Hazard,  D.  L.:  Coasit  and  Geodetic  Survey. 
Results  of  observations  made  at  thie  Coast 
and  Geodetic  Survey  Magnetic  Obser- 
vatory  at  Cheltenham,  Maryland,  1901  bis 
1904.  4°.  206  p.  Washington,  Gov.  Pr. 

Off.,  09.  3,44 

Mencken,  A.:  Handy  rnan’s  surveying  in- 
strument.  Scient  Amt  Vol.  101.  1.  p.  13. 
4 fig.  (How  iit  is'  to  be  buiilt.)  3,44 

De  praemierede  Projekter  til  Gadieog 
Bebyggelsesptan  for  Köbenhavens  ydre 
Distrikter.  af  V.  B.  Ingeniören.  18.  Aarg. 
09.  25.  p.  213—28.  4 ill.  (De  Konkurrencen 
for  Tilvejebringelsen  af  en  Gade-og  Be- 
byggelsesplan for  Köbenhavns  ydre  Dis- 
trikter afsluttet  med  det  Resultat,  at  af 
de  19  indkomne  Projekter  blev  de  4 prae- 
mierede,  de  dens  et  f ernte  blev  indköbt. 
Referat  af  disise  5 Projekter.)  3,44 

Springer,  J.  F.:  Is  thie  earth’s  shape  chan- 
ging?  Seien!  Am.  Vol.  100.  24.  p.  441-42. 
6 ill.  (Mn.  Lowthian  discussed  the  pro- 
position  that  the  contraction  of  the  earth 
subsequent  to  its  condensation  into  a 
spheroidal  form  has  been  in  the  direetion 
of  a regulär  tetrahedron.)  3,44 

Die  Verwendung  der  preuß.  Eisenbahn- 
landmesser. Z.  Vermess.  - Wes.  09.  34. 
p.  900—03.  (Entgegnung  auf  einen  Auf- 
satz in  Heft  27  ds.  Ztschr,)  3,44 

Wild,  H.:  Neue  Nivellierinstrumente.  (Mit- 
teilung aus  der  optischen  Werkstätte  von 
Zeiß-Jena.)  Z.  Instrum.-Kunde.  09.  11. 
p.  329  — 44.  11  fig.  3 ill,  (Beschreibung 
der  Instrumente.  Das  Fernrohr.  Pris- 
menkonstruktion zur  Beobachtung  der 
Libelle.  Vollkommene  Justierung  von 
einem  Standpunkt  aus.)  3,44 


a)  Pavage.  (3,46)  a)  Paving.  (3,46) 
a)  Pflaster.  (3,46) 


Über  Asphaltbetonpflaster.  Z. 
Transportwes..  26.  Jg.  33.  p.  667—70.  fig. 
(Pflasterung  umfangreicher  Straßenflächen 
mit  Asphaltbeton  durch  die  städtische 


Parkverwaltung  Chicagos  unter  Verwen- 
dung v.  Portlandzementbeton,  Makadam, 
alten  Stein-  und  Klinkerpflaster  als;  Unter- 
bettung. Maschine  zur  Herstellung  des 
Asphaltbetons,)  3,46 

Bergnahn:  Einiges  üb,  Straßenpflasterungen 
mit  besonderer  Berücksichtigung  des 
Straßenbahnkörpers.  Z.  Transportwes. 
26.  Jg.  33.  p.  663 — 64.  hg.  (Eisenbeton- 
platten zur  Verbindung  der  Schienenunter- 
bettung mit  der  übrigen  Betonbettung,  für 
Straßenbahnsichienen.  Verbreiterung  von 
Straßenfahrdämmen  mit  und  ohne  Beibe- 
haltung der  Höhenlage  der  Dammkrone;.) 

3,46 

Blair,  W.  P.:  Vitrified  Brick  Roadways. 
Brirt.  Clayworker.  Voll.  18.  211.  Nov.  15. 
09.  (Suppl.)  p.  XIII.  1 fig.  3,46 

Brick  Vs.  Macadam  in  Pensylvania. 
Brick.  09.  Voll  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  67. 
(Each  year  shows  an  increase  in  the  use 
of  brick  for  the  paving  of  country  high- 
ways.  in  the  state  of  Pennsylvania.  Fur- 
their  particulars  about  it.)  3,46 

Die  Behandlung  und1  Anlage  von  Fuß- 
wegen und  Bürgersteigen  unter  Be- 
nutzung von  Teer  und  Asphalt  in  Eng- 
land. Asphalt-  ul  Teer-Ind.-Ztg.  09.  p. 
576—77.  3,46 

Geijsbeek,  S.:  The  Briek-Paved  Streets  of 
the  Pacific  North-Wesf.  Clay-Worker. 
Vol.  52.  5.  Nov.  09.  p.  512—13.  2 ill.  3;, 46 
Nouveau  mode  de  g o u d r o n n a g e. 

France  automobile.  09.  44.  p.  689. 
de  Joannis,  H.:  A Paivemenit  Fable.  Birick. 
09.  Vol.  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  68—69.  (Humo- 
ous  and  pointimg  paragraphs  on  the 
Canadian  struggle  over  the  questiion  of 
proiper  Street  paving.)  3,46 

Klinker  Pflaster  auf  geteerter  Schot- 
terunterlage. Z.  Transportwes,  26.  Jg. 
35.  p.  714.  (Neupflasterung1  der  Auto- 
moibilrennibahn,  Indi'anopoliiß,  mit  Klinker- 
pflaster auf  geteertem'  Kalksteiinschotter 
und  -grus.  Details  der  Verlegung.)  3,46 
Klose:  Straßenpflasterungen'  und  ihre  Aus- 
führung. Z.  Transporitwes.  26.  Jg.  34.  p. 
687 — 88.  fig.  (Behandelt  die  Frage  der 
Anordnung  der  Nofgleise  bei  Straßen- 
bahnen infolge  Neu-  oder  Reparatur- 
Pflasterungen.)  3,46 

Richardson,  CI.:  Asphaltierte  Schotter- 

Straßen.  Asphalt  u.  Teer-Ind.-Ztg,  09.  p. 
574-75;  p.  594—95.  Schluß.  3,46 

Deutsche  und  ausländische  Steine  in 
rheinisch  - westfälischen  Städten.  Stein- 
bruch. 4.  Jg.  22.  p.  340 — 4L  (In  den 
Jahren  1906  und  07  in  einer  Reihe  von 
rheinischen'  und  westfälischen  Städten 
vierwendete  Steine  zum  Pflastern  von 
Fahrdämmen  und  Bürgersteigen.)  3,46 
Asphaltierte  Straßen,  Asphalt-  u.  Teer- 
lud.-Ztg.  09.  p.  634.  F.  3,46 

Die  Straße  »befestig.»  n g mittels 
Stampf aspihalt.  Asphalt-  u,  Teer-Ind.-Ztg. 
09.  p.  551—52;  p.  573—74  u.  593.  3,46 


3,46—3,49 
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Vandone,  Ing.  Itolo:  Norme  genier  all  tec- 
n:ch'e  ed  ammimistrati've  per  la  manunte- 
zion  e de  Me  sit radle  ormarie.  Prato,  Tip  . 
Vestri!  e Spighi,  09.  11  p.  3,46 

Voll;  Ein  Beitrag  zur  Holzpflasterfrage,.  Z. 
Transportwes.  26.  Jg.  33.  p.  664—67; 
34.  p.  689> — 92 ; 35.  p,  707—10.  (Er- 

fahrungen), diie  dieir  Verfasse  r auf  einer 
Informationsreise  in  England  mit  Holz- 
pflaster gemacht  hat.  Anführung  einer 
Reihe  von  Urteilten  über  Holzpflaster  und 
dessen'  Unterlagen  aus  denn  Munde  eng- 
lischer Stadtbauingenieure«  — Betrifft  Ant- 
worten von  Stadtbauingen, iuiren  Englands 
über  Fragen  der  Pflasterregelung,  Ver- 
kehrsarten auf  engl.  Straßen,  der  Art  des 
Hufbeschlages  die r Pferde,  der  Straßen- 
reinigung, des  Schiutzüberzuges  für  Holz- 
pflaster, der  Einbettung  der  Straßenbahn- 
schienen, Reparaturen,  Schienenentwässe- 
rungen. — Prüfung  des  in  No.  I u.  II  zu- 
sammengestellten U mir  agerna  Her  inte  durch 
den  Verfasser.)  3*46 

Die  Resultate  der  W e g e b e h a u d 1 u n g 
mit  Teer  in  England.  Asphalt-  u,  Teer- 
ind. 09.  p.  531—32.  (Versuche  geben  sehr 
günstige  Resultate.)  3,46 

Zemen  t beton  für  Asphaltstraßen.  As- 
phalt- u.  Teer-Ind.-Ztg.  09.  p.  613 — 14. 
(Durch  die  Art  der  Mischung  muß  der 
Ausdehnungskoeffizient  beider  angepaßt 
werden.)  3,46 


D.  Entretien  des  D.  Road  Cleaning. 
routes.  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 

Meyer:  Schneebeseitignng  in  Großstädten. 
Z.  Transportwes.  26.  Jg.  34.  p.  692 — 93. 

~ 411.  (Zerlegbare  Schneetransportsichlitten 
der  Stadtverwaltung  Chadottenburg.)  3,47 
Neuere  Schn e e p>  f 1 ü g e und  Schuee- 
schleudern.  Organ  Fortscbr.  d.  Eisem- 
b ahn  wes:  09.  XLVI.  Jg.  23.  p.  413 — 14. 
(Sehne  epf  1 u g w ag  en  mit  Schutzsehilden. 
Schneeschleudern;  Schleuderradi  mit  10 
auswechselbarem  Messern.)  3y 47 

S t r a ß e n r e i,  n i,  g u n g in  New  - Y ork. 
Transportwes.  26.  35.  p.  711.  (Versuche 
der1  Stadtverwaltung  von  New- York  mit 
einer  Anzahl  von  Maschinen'  zum  Ab- 
spülen der  Straßenflächen.  Am  besten 
bewährte  sich  ein  einfacher,  aus  einem 
zylindrischen  Gefäß  auf  vierrädrigem 
Gestell  bestehen  der  fahrbarer  Apparat, 
dessen  Behälter  aus  zwei  Teilen  besteht, 
von  denen  der  eine  das  Sprengwasser, 
das  zweite  komprimierte  Luft  enthält.) 

3,47 

Die  Straßenrei n igumg  von  Bremen. 
Z.  Transportwes.  26.  Jg.  35.  p.  712.  (Sta- 
tistische Übersicht  über  die1  Einnahmen 
und  Ausgaben  der  Straßen  reimigumg  von 
Bremen  für  das  Rechnungsjahr  1908/09. 


Gesamteinnahmen  M 35  830,  Ausgaben 
M 18  572.)  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construe- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Barkhausen  u.  R.  Otzen:  Zahlenbeispiele  zur 
statischen  Berechnung  von  Brücken  und 
Dächern,  s.  3,1.  3,49 

Die  B r ü c k e n 1 i c h t h ö hi  e in  über  den 
Rheim-Herne-Kamal.  Z.  ges.  Wasser- 
w, irisch.  09.  22.  p.  380.  (Antrag  der  Han- 
delskammer von  Duisburg,  die  Brücken- 
höhen  auf  5-  m zu  bemessen.  Ablehnung 
des  Antrages  durch  den  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten;  Begründung  hier- 
für.) 3,49 

Zum1  Brückenwettb e w e ,r b in  Saar- 
brücken. ZB1.  Banverw.  09.  79.  p.  523; 
81.  p.  535' — 36.  (Ansichten  vom  Scha- 
pen über  die  Anordnung  eines)  oberen 
Wiindverbamdes  vom'  Standpunkte  einer 
guten  äußeren  Erscheinung  und  einer 
zweckemtsprechiendlem  baulichem  Ausbil- 
dung mit  einer  Entgegnung  von  Karl 
Bern  h ard  t.)  • 3,49 

Förster:  Die  Eise nk omstr ukt i omern  der  In- 
ge nieurhochbauten.  s.  3,1.  3,49 

Gallucci  Aless:  La  evoluziome  anche  neile 
costruziomi)  cioili  e neile  stradalk  in  cio 
chei  concerme  p'ontl  muri  di  controrioa  e 
di  sestegmo.  Urbirno,  tip.  Me.  Arduimi,  09. 
4°.  p.  8,  3,49 

Gerstner:  Pflege  des  Heimatschutzes  mit 

Vorsorge  gegen  Einsturzgefahr.  D.  Bau- 
hütte. 09.  46.  p.  376.  (Vorschläge  zur  Be- 
seitigung der  Mißsitände  an  der  alten 
Frankfurter  Mainbrücke  unter  Erhaltung 
des  historischen  Stadtbildes.  Vorschlag 
von  Stadtrat  Koe  1 1 e , an;  die  Stelle  der 
unhaltbaren  alten  Brücke  unter  Vermei- 
dung ihrer  Mängel  eine  neue  in  den  glei- 
chen1 Formen  zu  setzen.)  3,49 

Jörgensen,  O.  E.:  Masmedsundbroem.  In- 
geniören.  18.  Aarg.  09.  23.  p.  201 — 02. 
(Referat  af  tre  Projekter;  I.  En  fast  Bro 
med  et  bevaegeiligt  Svingparti  i Midten 
for  Skibes  Genuemfoirt.  II.  En  Tunnel. 
III.  En  haevet  Bro  der  llgesom  Tunnelen 
tillader  Skibemes  Passage  overalf  i Far- 
vandet.)  3,49 

Zur  Frage  einer  zweiten-  Donau- 
Straßenbrücke  zwischen  Ulm  und 
Neu-Ulm.  D.  Bauztg.  09.  65.  p.  443.  (Ge- 
schichtliche Mi'tt.  aus  dem  „Schwäb. 
Merk.“  über  die  alten  Donauihrücken.  Die 
Verhandlungen  wegen  der  neuen  Brücke.) 

3,49 

Vorschriften!  für  das  Entwerfen  der 
Brücken  m.  eisernem  Überbau  auf  den 
preußischen  Staatseilsenbahnen.  Einge- 
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führt  durch  Erlaß  vom'  1.  V.  1900  — I D 
3216.  4.  Aufl.  12  p.  5 Abb.  Berlimi,  Wil- 
helm Ernst  & Sohn,  10.  M — ,60.  3,49 

Wahl  größerer  Höhen  bei  den  Brücken- 
bau-ten  an  dem:  Rhein- H e. me - K anal . Z. 
Binnenschiff.  09.  23.  p.  557 — 58.  (Antrag 
der  Handelskammer  im  Duisbuirg  und  des 
Vereins  zur  Wahrung  der  Rhetinsohiff- 
fahrfs'initeres'sen  vom  Minister  abgelehnt. 
Wiedergabe  der  Begründung  der  Ableh- 
nung.) 3,49 


B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Fixed  Bridges. 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) 

Ausrüsten  und  Festlegen  befahrener 
Bögen,  Z.  Transportwes.  26.  Jg.  34.  p.  695 
—701.  fig.  (Herstellung  der  Übergangs- 
bqgen  auf  Haupt-  und  Nebenbahnen.  Spur- 
en rtveiterung.  Überhöhung  und  Wärme- 
lücken.) 3,50 

New.B  r i d g e Over  the  Thames.  Engineer. 
Vol.  108.  2812.  p.  528.  1 fig.  (The  Corpo- 
ration of  the  City  of  London  has  decided 
to  build  a new  bridge  between  Blackfriars 
and  Southwark  Bridges.  Plan  of  site  of 
proposed  bridge.)  3,50 

Weitgespannte  Brückern  der  Eisenbahnen 
Rußlands.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
92.  p,  1420 — 21.  (Zusammenstellung  der 
Eisenbahnbrücken  mit  mehr  als  100  m 
Stützweite,)  3,50 

Bürde:  Der  Neubau  der  Charlottenbrücke. 
WSchr.  Architekt.  Ver.  09.  42.  p.  210.  1 ill. 
1 fig.  (Kurze'  Beschr.  der  von  Stadtbrt. 
Bredtschneider  in  Charlottenburg 
entworfenen  Brücke.  Angaben  über  die 
ausführenden  Firmen  sowie  über  die  Bau- 
kosten.) 3,50 

An  Early  American  Concrete  Bridge. 
Builder.  Vol.  97.  485.  Nov.  27.  09.  p.  582 
— 83.  1 fig.  (Description.)  3,50 

Ebert:  Mitteilungen  über  die  Großhesseloher 
Brücke.  Vortrag,  gehalten  im  Münchener 
Arch.-  und  Ing.-Ver.  D.  Bauztg.  09.  68.  p. 
464.  (Auszug  aus  dem  Vortrag.  Die  in  35 
m Höhe  über  dem  Wasserspiegel  des 
Stromes  gespannte,  1851—57  erbaute 
Brücke  zeigt  zum  ersten  Mal  das  System 
des  Pauliträgers.  Sie  wurde  nunmehr  in 
eine  doppelgleisige  Br.  umgebaut.)  3,50 
Hirsch:  Über  die  Abdeckung  gewölbter 

Eisenbahnobjekte.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  09.  48.  p.  697—99.  2 fig.  (Me- 
thode der  Betonquermauern  mit  Brücken- 
provisorien. Methode  der  Längsmauern.) 

3,50 

Mihailich,  Viktor:  Die  Parkgassenbrücke  in 
Temesvär  (Ungarn).  Beton  u.  Eisen.  09. 
15.  p.  359—62.  8 fig.  9 ill.  (Als  Ausleger- 
brücke ausgcbildete  Balkenbrücke,  deren 
Überbau  aus  drei  Teilen  besteht.  An- 
gaben über  die  Eiseneinlage  der  Rippen, 
die  Ausbildung  des  Gelenkes,  die  Fahr- 


bahn, das  Baugerüst  und  die  architekto- 
nische Ausbildung  der  Brücke.)  3,50  T- 

Queensboro  bridge  a safe  structure 
Scient.  Am.  Vol.  100.  26.  p.  474.  (The  citi- 
ciens  of  New  York  may  rest  satisfied  that, 
in  spite  of  the  mistakes  which  have  been 
made,  they  possess  in  the  lately  opened 
structure  a bridge  which,  although  it  does  1’ 
not  possess  the  full  capacity  corresponding 
to  the  amount  of  material  and  money  cost 
nevertheless  is  perfectly  safe  for  the  loads 
under  which  it  will  henceforth  be  oper- 
ated.)  3^50 

Straßenbrücken  in  Eisenbeton  über 
Schiffahrtskanäle.  Ausführungen  und 
Planungen  der  Bauunternehmung.  Th. 

M ö b u s in  Charlottenburg.  D.  Bauztg.  09. 
57.  Mitt.  über  Zement,  Beton  und  Eisen- 
beton. VI.  Jg.  15.  p.  61—63.  13  fig.  (Bei- 
spiel einer  kleineren  sparsam  ausgebildeten 
Straßenbrücke,  die  die  Einfahrt  eines 
kleines  Hafens  überschreitet.  Kanalbrücke 
für  20  m Sohlenbreite!  Auslegerträger  mit 
eingehängtem  Mittelträger.  Berechnungs- 
grundlagen und  Beschreibung  der  Aus- 
führung.) 3,50. 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
___ Allgemeines.  (3,54) 

Atlas  Portland  Cement  C ov,  New 
York:  Concrete  in  railroad  construction; 
a treatise  on  concrete  for  railroad  engi- 
neers  and  contractors.  8°.  228  p.  NY., 

Atlas  Portland  Cement  Co.,  09.  3,54 

Elektrische  Bahn  Budapest — Peezel.  Ztg.  I 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1419.  (Die  [ 
neue  mit  einer  Zweiglinie  Rakoskeresztur 
— Rakosliget  geplante  Bahn  wird  eine  l 
Länge  von  15,5  km,  die  Zweiglinie  0,8  km 
besitzen.  Elektrische  Ableitung,  23,6  kg 
schwere  Schienen;  30%  größte  Steigung: 

50  m kleinster  Krümmungshalbmesser.) 

3,54  , 

Die  neue  württembergische  Bahn  Weickers- 
heim — Creglingen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  92.  p.  1415—16.  (17,13  km 

normalspurig.  Größte'  Steigung  1:  100. 
Kurze  Beschreibung  der  Bahnlinien,  An- 
gaben über  den  Bau.)  3,54 

Bahnprojekt  Schwenningen — Tuttlingen. 

Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1478. 
(Vollspurige  Nebenbahn.  Baulänge  23,40 
km.  Größte  Steigerung  1:100.  13  Weg- 

unterführungen, 10  Wegüberbrückungen 
und  zwei  gewölbte  Durchlässe.)  3,54 
Bathmann:  Herstellung  einer  Bahnverbin- 
dung von  Troisdorf  längs  der  vorhande- 
nen rechtsrheinischen  Bahn  mit  der  Ahr- 
talbahn  bei  Bodendori  und  mit  der  links- 


3,54 
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rheinischen  Bahnstrecke  bei  Sinzig. 
Schinkel-Wettbewerb  1909  auf  dem  Ge- 
biete des  Eisenbahnbaues.  Gegenstand 
der  WSehri.  Architekt.- Ver.  09.  45.  p.  223 
—24;  46,  p.  225  — 26.  (Allgemeine  Ge- 
sichtspunkte für  die  Beurteilung  bei  der 
Prüfung.  Besprechung  der  9 eingegange- 
nen, Entwürfe.)  3,54 

Vom  Bau  der  Eisenbahn  Bergen— Christia- 
nia.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  93. 
p.  1428.  (Bahnhofsgebäude  aus  Granit. 
Angaben  über  den  5300  m langen  Grave- 
halstunnel, den  Oberbau  und  die  Loko- 
motiven.) 3,54 

Das  Baubudget  der  Schweiz.  Bundes- 
bahnen für  1910.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54. 
23.  p.  328 — 29.  (Gegenüberstellung  der 
Budgets  von  1909  und  1910.  Übersicht 
über  die  Verwendung  des  für  1910  einge- 
setzten Betrages.)  3,54 

Die  Erhöhung  der  Betriebssicher 
heit.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 
Jg.  48.  p.  893 — 94.  (Besprechung  der  aus 
dem  Betriebsbericht  für  1907  der  preußisch- 
hessischen Staatseisenbahnverwaltung  er- 
sichtlichen Anordnung  zur  Erhöhung  der 
Betriebssicherheit.)  3,54 

Biedermann:  Kritische  Bemerkungen  zu 

einem  neuen  Schnellbahnsystem  von 
August  Scherl.  D.  Bauztg.  09.  65.  p.  438 
— 42.  4 fig.  4 ill.  66.  p.  450 — 52.  4 fig.  (Verf. 
behandelt  insbesond.  den  Einfluß,  der  ver- 
größerten  Schnelligkeit  auf  Sicherheit  und 
Billigkeit  eines  Zuges,  die  praktische 
Durchführbarkeit  der  Reformvorschläge 
und  kommt  zu  dem  Schlüsse,  daß  der  nach 
der  Gleichung  „Zeit  ist  Geld“  erstrebte 
Zeitgewinn  viel  zu  teuer  bezahlt  wird.) 

3,54 

C a m p i n i bar.  Segnale  a rottura  di  filo 
per  ferrovie.  4°.  9 p.  Potenza,  tip.  coop. 
La  Perseverenza,  09.  3,54 

Die  erste  Einschiene  nbahn  in  Amerika. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  95.  p.  1467 
— 68.  (Die  im  Bau  befindliche  Bahn  er- 
streckt sich  vom  Südende  von  City  Island 
bei  New  York  bis  nach  Bartow.)  3,54 
Eisenbahn  Berhometh  am  Sereth- 
Lopuszna.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
93.  p.  1431.  (Vollspurige  14,7  km  lange 
Bahnlinie,  in  welche  die  9,1  km  lange 
Schleppbahn  a.  S. — Mezebrody  einbezogen 
ist.)  3,54 

Eisenbahnbau  in  Brasilien.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1484.  (Angaben 
über  die  Einführung  des  elektrischen  Be- 
triebs und  den  Bau  neuer  Strecken.)  3,54 
Private  Eisenbahn-Bautätigkeit  in 
Rußland,  s.  3.10.  3,54 

Von  den  Eisenbahnen  auf  der  Halbinsel 
Malakka.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
76.  p.  1180.  3,54 

Die  Eisenbahnen  Brasiliens  im  Jahre 
1907.  Ztg.  Ver.  D..  Eisenb.-Verw.  09.  76. 
p.  1181.  3,54 


Die  Eisenbahnen  des  Kongostaates. 
Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg.  10.  p.  156. 

3,54 

Die  neuen  Eisenbahnen  im  französischen 
Departement  Meurthe-et-Moselle.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1420. 
(Briey — Audun-le-Roman  17  km;  Audun 
— Villerupt  20,9  km;  Audun — Baroncourt 
21  km.  Angabe  über  die  Lage  der  Bahn- 
linien.) 3,54 

Die  Eisenbahn  en  in  den  deutschen 
Schutzgebieten.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes. 
09.  Bd.  65.  10.  p.  171—85.  fig.  ill.  (Vor- 
trag von  B a 1 1 z e r.  Ausführliche  Angaben 
über  die  Anlage,  den  Bau  und  die  Betriebs- 
mittel der  Bahnen  in  den  deutschen  Schutz- 
gebieten in  Afrika.)  3,54 

Eisenbahn  en  in  Süd-  und  Mittelamerika. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  76.  p.  1181. 

3,54 

Geschichtliche  Entwicklung  der  Cölni- 
schen  Eisenbahnanlagen,  s.  3,4.  3,54 

Die  Entwicklung  der  elektrischen  Voll- 
bahnen.  Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg. 
9.  p.  138 — 39.  (Auszug  aus  einem  Vortrag 
von  Dr.  E i c h b e r g.)  n 3,54 

Eröffnung  der  Bergener  Bahn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  95.  p.  1465.  (An- 
gaben über  Lage  und  Bau  der  Bahn.)  3,54 . 
Eveleth:  Neuere  Fortschritte  auf  elektri- 
schen Nachbarstadtbahnen.  Helios,  Fach- 
Z.  09.  48.  p.  449 — 50.  (Auszug  aus  Electri- 
cian,  23.  7.  09.  p.  589.)  3,54 

Farbin:  Les  essais  du  monorail  Brennan 
Nature.  09.  38.  Jg.  1907.  p.  17—19.  ill.  fig. 
(Principe  du  gyroscope.  Description  du 
vehicule  experimental  muni  d’un  moteur 
de  20  chose;  monorail  Scherl.)  3,54 
Die  Fleimstalbahn.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  76.  p.  1177.  (Für  die 
projektierte  Bahn  ist  als  Höchststeigung 
40  % als  kleinster  Bogenhalbmesser  60  m 
und  als  mittlere  Fahrgeschwindigkeit  30 
km  in  der  Stunde  angenommen.)  3,54 
Die  Mecklenburgische  Friedrich-Fr änz- 
Eisenbahn  im  Jahre  1908/ 09.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  1496 — 97. 

3,54 

Höherlegung  der  Oderbrücke  bei 
Lächerick.  Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  563. 
(Im  Zuge  der  eingeleisigen  Nebenbahn 
Berlin — Wriezen — Jädickendorf.  Die  Über- 
bauten über  den  beiden  61  m weiten 
Durchfahrtöffnungen  werden  um  1,6  m ge- 
hoben. Im  ganzen  werden  7 Überbauten 
gehoben.)  3,54 

Jaschulek:  Verwendung  altbrauchbarer  Ma- 
terialien. WSchr.  D.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  45.  p.  832—35;  46.  p.  845—48. 
fig.  (Herstellung  von  Zäunen,  Barrieren, 
Schneeschutzanlagen,  Kohlenbansen,  Lei- 
tungskanälen, Neigungsanzeigern,  Prell- 
böcken,  Verlängerung  und  Verbesserung 
von  Bahnsteigen.)  3,54 

Industrie-  und  Schleppgeleise  Ungarns 
im  Jahre  1907.  Mitt.  Ver.  Förderung 


Lokal-  und  Straßenbahnwes.  09.  11.  p.  357. 

3,54 

Kleinbahnen  und  diesen  gleichzu- 
haltende Bahnen  sowie  Schleppbahnen  in 
Österreich  für  das  Jahr  1907.  Mitt.  Ver. 
Förderung  Lokal-  und  Straßenbahnwes. 
09.  11.  p.  374—75.  3,54 

Koch,  F.  O.:  Zwergeisenbahnen.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg. 
23.  p.  408.  ill.  (Beschreibung  zweier  Eisen- 
bahnanlagen in  England.  Miniaturloko- 
motiven und  Wagen,  groß  genug  zum 
Transport  von  Menschen  und  Gütern  in 
beschränkter  Menge  verbinden  die  Gutsr 
sitze  mit  den  Hauptbahnen.)  3,54 

Kröhnke,  G.  H.  A.:  Manuale  pet  tracciamento 
delle  curve  delle  ferrovie  e strade  carret- 
tiere,  calcolato  nel  modo  piü  accurato  per 
tutti  gli  angoli  e raggi,  tradotto  dal  tedesco 
dall  ing.  Leonardo  Loria.  III  ediz.  ri  veduta. 
16°.  167  p.  1 tav.  Milano,  U.  Hoepli,  09. 

3,54 

Kürchhoff:  Die  Inlandsbahn  Lome— Palime. 
Verkehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg.  9.  p.  136 
— 38;  10.  p.  153 — 55.  fig.  (Fortsetzung  von 
p.  646.  Jg.  1908/09.  Erwägungen,  Ver- 
handlungen und  Vorarbeiten  für  den  Bau 
der  Bahn.  Betriebsaussichten.)  3,54 
Latour:  Le  monorail  Brennan.  Cosmos.  09. 
58.  Jg.  1298.  p.  655 — 60.  ill.  fig.  (Descrip- 
tion  du  vehicule  ä Stabilisation  gyroscopi- 
que,  principe  de  Stabilisation  dynamique.) 

3,54 

Neue  Lokalbahnen  in  Ungarn.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1481. 
(Nagykata — Jaszbereny — Heves,  52  km. 
Größte  Steigung  5 %,  kleinster  Halbmesser 
300  m.  Nagyszombat  (Tirnau)  — Rakovicz 
35  km.  Größte  Steigung  10  %,  kleinster 
Halbmesser  250  m.)  3,54 

Lokalbahn  Türke ve — Kisujszallas.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  92.  p.  1419. 
(Vollspurig,  2 % höchste  Steigung,  300  m 
kleinster  Halbmesser,  die  14,5  km  lange 
Strecke  wird  nur  eine  Station  Turkeve- 
tanyak  besitzen.)  3,54 

Lotz:  Beitrag  zur  Frage  der  Gleisunter- 
haltungskosten. s.  3,10.  3,54 

Le  monorail  Brennan.  France  automo- 
bile. 09.  47.  p.  730.  1 ill.  (En  Engleterre 
ringenieur  Brennan  se  livrait  aux  expe- 
riences  avec  une  voiture  circulant  sur 
voie  monorail  et  s’equilibrant  d’une  faqon 
absolue  d’apres  de  principe  classique  du 
giroscipe.)  3,54 

Nebenbahn  Bütow  — Rummelsburg  i. 
Pomm.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  94. 
p.  1447.  (45,70  km  lange  vollspurige 

Nebenbahn  mit  sieben  Stationen.)  3,54 
Nebenbahn  Daun — Gillenfeld.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  94.  p.  1447.  (1103  km 
lange  Teilstrecke  der  vollsparigen  Neben- 
bahn Daun — Wittlich.)  3,54 

Nebenbahn  Wilsdruff- — Gärtitz.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  94.  p.  1447. 


(12,68  km  lange  Teilstrecke  Löthain— 
Lommatzsch  der  schmalspurigen  Neben- 
bahn Wilsdruff — Gärtitz  mit  sechs  Sta- 
tionen.) 3,54 

Die  erste  amerikanische  Pacific-Bahn. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  49. 

P'.  912.  (Überlandbahn  zwischen  Buenos'- 
Aires  und  Valparaiso.  Angaben  über  den 
Bau  der  Bahn.)  3.54 

Projekt  einer  neuen  Eisenbahn  von 
Helsingfors  nach  St.  Petersburg.  Ztg.  Ver. 

D.  Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1483.  (Die 
Bahn  soll  an  der  Kü$tr  des  finnischen 
Meerbusens  entlang  gehen.  Die  Bau- 
kosten sind  auf  80  000  000  M.  veran- 
schlagt.) 3,54 

Das  Rangiersystem  Windhoff  für  An- 
schlußgleise. WSchr.  d.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  49.  p.  910 — 12.  iil.  (Rangieren 
der  Wagen  mittels  eines  Drahtseiles  von 
einer  Rangierwinde  aus.)  3,54 

Rectamis:  Der  Etat  der  badischen  Staats- 
eisenbahnen für  die  Jahre  1910  und  1911. 
s.  3,10.  3,54 

S c h e r 1 ’ s Einschienenwagen.  Ann.  Gew.  \ 
u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  11.  p.  211—12. 
(Ausführlicher  Bericht  von  Münch  über 
die  Vorführung  eines  Modell-Einschienen- 
wagens.) 3,54 

Schwabe:  Die  Bahn  durch  den  Capri vizipfel.  : 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  11.  p.  205 
— 06.  (Die  politischen  Verhältnisse  im 
Norden  des  Schutzgebietes  und  die  über-  ! 
raschenden  Betriebsereignisse  der  Otavi-  : 
Minen  und  Eisenbahngesellschaft  haben 
die  Ausführung  der  Bahn  der  Verwirk- 
lichung näher  gerückt.)  3,54 

Die  Spuir weite  der  deutschen  Kolonial-  ; 
bahnen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw^.  09.  94.  , 
p.  1452.  (Auszug  aus  einem  Vortrag  von  ; 
B a 1 1 z e r , 60  cm  Spur  nur  für  solche  j 
Verhältnisse,  wo  niemals  großer  Verkehr  > 
möglich  ist,  sonst  überall  Meterspur  oder  | 
Kapspur.)  3,54  j 

Über  die  Spurweite  von  Straßenbahn 
gleisen  in  Krümmungen.  Z.  Transportwes M 
26.  Jg.  34.  p.  698 — 701.  (Aus  einem  Vor- 
trage von  F i 1 k i n s über  das  genannte 
Thema,  gehalten  auf  der  Jahresversamm- Ü 
lung  des  Vereins  amerik.  Straßen-  und 
Kleinbahnenverwaltungen,  Oktober  09, 
Denver.  Grundregeln  für  die  Spurener- 
weiterung auf  Grund  praktischer  Versuche 
aufgestellt.)  3,54 

Waas:  Eine  deutsche  Eisenbahn  im  Innern 
Chinas.  D.  Bauztg.  09.  52.  p.  356.  1 Karte. 
(Mitt.  über  den  Bau  einer  neuen  Eisen- 
bahnlinie von  Hankau  bis  an  die  Grenze  . 
der  Provinz  Setschuan,  von  wo  aus  die 
Strecke  später  bis  zur  Hauptstadt  der 
Provinz  Chengtufu  fortgesetzt  werden 
soll.)  3,54 

Die  Wetterhorn - Seilbahn.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnw.  09.  XLVI.  Jg.  23. 
p.  415 — 16.  (Die  Bahn  erklimmt  420  m auf 
eine  waagerechte  Entfernung  von  365  m. 


Zweigleisige  Schwebebahn  mit  2 Gleis- 
seilen. Angaben  über  die  Anlage  und  Be- 
triebsmittel.) 3’* 1'4 

Ziffer:  Über  den  Automobilismus  im  Ver- 
kehre auf  Eisenbahnen  im  allgemeinen  und 
insbesondere  auf  Lokalbahnen  und  Kleim 
bahnen.  Mitt.  Ver.  Förderung  Lokal-  und 
Straßenbahnwes.  09.  11.  P.  347 — 74.  3,54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  , (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56)  


Bock:  Gewalzte  Manganstahl-Schienen  und 
Schienenprüf-Maschine.  Organ.  Fortsehr. 
d.  Eisenbahnwes.  (Schienen  aus  Manard- 

Stahl  der  Pennsylvania-Stahl-Geseltschaft 

halten  in  scharfen  Bogen  fünfzigmal'  länger 
als  gewöhnliche  Schienen.)  3,56 

Dauer  der  Holzschwellen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb,-Verw.  09.  96.  p.  1477.  (Ergeb- 
nisse v.  Versuchen  mit  buchenen  Schwel- 
len die  teils,  mit  Mischungstränkung  und 
teils  mit  reiner  Teeröltränkung  behandelt 
waren.)  3,56 

Durchbiegung  von  Straßenbahngleisen 
in  gepflasterten  Straßen.  Z.  Transportwes. 
09.  26.  Jg.  35  p.  710—11.  (Betrachtungen 
von  Gleisbewegungen  auf  den  Straßen- 
bahnlinien Chicagos  mit  Hilfe  eines  so- 
wohl senkrechte  als  auch  wagerechte  Be- 
wegungen anzeigenden  Schienenbiegungs- 
messers. Nähere  Beschreibung  des  Appa- 
rates und  seiner  Handhabung.)  3,56 

Eisig,  Dr.  M.:  Securing  Tramway  Rails  in 
Concrete.  Light  Rly.  and  Tramway  Jt. 
Vol  21.  467.  Nov.  5.  09.  p.  322—23.  1 fig. 

1 ill  3’56 

Fischer,  Philipp:  Die  Rillenschiene,  _ ihre 
Entstehung  und  Entwicklung.  Elektr. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  32.  p.  630—32. 
12  fig.  (Historisches.  Entwicklung  der 
Walzverfahren  und  Schienenkonstruk- 
tionen.  Auszug  aus  Stahl  u.  Eisen,  11.  u. 
18.  8.  09.)  3’56 

Heym:  Schienenverbiegungen.  Elektrotechn. 
u.  polytechn.  Rdsch.  49.  p.  488 — 89.  (Re- 
ferat über  Untersuchungen  von  Professor 
Carus-  Wilson.) 

Klose,  G.:  Straßenpflasterungen  und  ihre 
Ausführung.  Z.  Transportwes.  26.  Jg.  34. 
p.  687—88.  fig.  (Behandelt  die  Frage  der 
Anordnung  der  Notgleise  bei  Straßen- 
bahnen infolge  Neu-  oder  Reparatur- 
pflasterungen.) 3,56 

Die  neue  Kolinalvorlage  an  den  deut- 
schen Reichstag.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  96.  p.  1475—76.  (In  Ostafrika 
soll  die  Usambarabahn  bis  zu  Moschi  — 
'3(47  km)  verlängert!  werdeln.  IJii  Südl- 
westafrika  kommt  in  Frage:  528  km 

Windhuk-Keetmanshop,  188  km  Karibib- 
Windhuk  und  671  km  Nordbahn.)  3,56 


Kunze:  Das  Schienen  wandern,  Ursache  und 
Abhilfe.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  49.  p.  901—04.  fig.  (Aus  „Gla- 
sers Annalen  für  Gewerbe  und  Bau- 
wesen“.) 3,36 

Die  Mannigfaltigkeit  der  Spurweiten 
auf  den  Eisenbahnen  der  Erde.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  21.  p.  303.  (Tabellarische 
Übersicht  über  die  Länge  der  normalspuri- 
gen,  breitspurigen  und  schmalspurigen 
Bahnen  in  den  verschiedenen  Erdteilen.) 

3,56 

Meßinstrumente  für  die  Gleisunter- 
haltung WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 
Jg.  48.  p.  886—88.  fig.  (Aus  Schienenform- 
platte, Schieber  und  Flugefschraube  be- 
stehendes Instrument  zum  Messen  der 
Schienen-Abnutzung.  Instrument  zum  Be- 
stimmen der  Halbmesser  in  Krümmungen.) 

3,56 

Eine  neue  S c h ii  eneneinbettung  in 
Asphaltstraßen.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
35.  p.  707.  fig.  (Einführung  einer  neuar- 
tigen Schienenbettung  in  der  Mühlenstraße, 
Schöneberg  b.  Berlin.  Verwendung  trag- 
artiger Eisenbetonplatten  zur  Bettung.)  3,56 
Stromzuleitung  der  Liverpool-South- 
port-Bahn.  Organ  Fortsohr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 09.  XL VI.  Jg.  23.  p,  417.  fig. 
(Die  Oberkante  der  Stromzuleitungs- 
schiene  liegt  76  mm  über  der  Oberkante 
der  Fahr  schiene,  wagerechte  Entfernung 
zwischen)  der  in  Gleismitte  liegenden 
Rückleitungsschiene  und  der  Zuleitungs- 
schiene 1206  mm.)  3,56 

Ulrich:  Aus  dem  Gebiet  des  Eisenbahnober- 
baues. 09.  XXVI.  Jg.  45.  p.  829-31.  fig. 
(N  auma n n sehe  Schienenklemme.  Stoß- 
verbindung des  Bochumer  Ver- 
eins,) . 

Weikard:  Der  Schienenstoß  mit  ungleichen 
Abstande  der  Stoßschwellen  auf  zwei- 
gleisigen Bahnen.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes,  09,  XLVI.  Jg.  23.  p.  407 
— 08.  (Besprechung  eines  Versuches. 
Ungünstiger  Erfolg  der  Verschiebung  der 
Stoßfuge  nach  dem  Ablaufende  hm.)  3,56 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Die  Erhöhung  der  Betriebssicher- 
heit. s.  3,54.  3,59 

Flügelvorsignale  mit  Erkennungs- 
scheibe.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  09. 
95.  p.  1457  — 59.  (Auseinandersetzung 
zwischen  W,  Cauer  und  Hans  A.  Mar- 
tens;, dem  Verfasser  des  unter  obiger 
Überschrift  auf  p.  1231  ff.  d.  Ztg.  ver- 
öffentlichten Artikels,  über  diesen.)  3,59 
G 1 e i s sperre  n.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister, 09.  XXVI.  Jg.  49.  p.  905  — 06. 
(Vorschlag  zur  Einrichtung  aufschneid- 
barer  .Gleissperren.)  3,59 


Gonell:  Über  Versuche  der  Verhinderung 
des  Überfahrens  von  geschlossenen 
Bahnhofssignalen  durch  Eisenbahnzüge 
unter  besonderer  Berücksichtigung  des 
selbsttätigen  Zugsicherungsapparates,  Sys- 
tem von  Bräam.  Verh.  Ver.  Gew.-Förd. 
Sitz.-Ber.  09.  3.  p.  109—38.  fig.  ill.  (Elek- 
trisch betriebene  Huppen,  elektrische  Sig- 
nalmelder, ausführliche  Beschreibung  der 
Anordnung  und  Wirkungsweise  des  Appa- 
rates von  Braam,  welcher  rein  mecha- 
nisch bewegt  wird.)  3,59 

Kohlfürst : Eisenbahnsignalwesen.  Rdseh, 
Techn.  u.  Wirtsch.  09.  23.  p.  456—60.  3,59 
Neue  Sicherheitsvorrichtung  für 
die  Berliner  Hoch-  und  Untergrundbahn. 
WSchr.  d.  Bahnmeister,  09.  XXVI.  Jg.  49. 
p.  913.  (Über  dem  ersten  Wagen  ist  ein 
roter  Kontaktsitab  angebracht,  der  von 
einem  mit  Haltsignal  sich  in  die  Fahrbahn 
senkenden  wagerechten  Arm  durch- 
schlagen wird,  wodurch  der  Zug  sofort 
zum  Stehen  kommt  ) 3,59 

Stellung  des  Signalalarms.  Ztg.  Ver.  D 
Eisenb.-Verw.  09.  93.  p.  1426— 27.  (Be- 
sprechung eines  Vortrages  von  Morri- 
son, New  York,  der  dem  Signalalarm 
nach  links  und  dessen  Bewegung  in  den 
oberen  Quadranten  verlegen  will.)  3,59 


6,  Constructions  hy-  6.Hydraulic  Enginee- 
drauliques.  ring. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 

A.  Allgemeines.  (3,60) 


Albertelli  ing.  Guido  e Angelico  ing.  Gesu- 
aldo:  Progetto  di  acquedotto  per  la  cittä 
di  Carlentini  relazione,  4°.  p.  42.  Parma, 
tip.  L.  Battei,  09.  3,60 

Benachteiligung  der  Schiffahrt  durch 
Elevatoren  und  automatische  Wagen,  s, 
3,10.  3,60 

Busquet:  Manual  de  Hidräulica.  414  p.  17. 
12.  Madrid,  1909  Tipolitografia  de  Pala- 
cios.  6 pi.  3,60 

Cella  Gustavo,  estensore:  Le  acque  delle 
Lame:  promemoria  del  comitato  di  difesa 
delle  acque  della  Trebbia  sui  termini,  le 
circostanze  di  fatto,  le  vicende  della 
questione  con  il  cornnne  di  Chiavari.  Pia- 
cenza,  tip.  Piacentino,  09.  8°.  p.  13.  3,60 

Streit  um  die  entschwundene  Donau.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  39.  p.  474  — 75.  (Unge- 
wöhnliche Lage  der  Dinge  bei  der 
Donauversickerung.  Erforschung  der  Ver- 
hältnisse bei  Friedingen  und  Verstoffung 
dieser  Versickerung  durch  Württemberg. 
Rückwirkung  dieser  Verstoffung  auf  den 
Wassergehalt  der  Aach  und  den  Streit 
zwischen  Baden  und  Württemberg.)  3,60 
\.  Fragstein:  Natürliche  und  künstliche  Vor- 
flut. Z.  ges.  Wasserwirtseh.  09.  22.  p.  374 
76.  (Unterschiede  zwischen  natürlicher, 
künstlicher  und  seitheriger  Vorflut.  Wo- 


durch Verschlechterungen  in  der  natür- 
lichen Vorflut  entstehen  können  Be- 
schaffung der  künstlichen  Vorflut.  Ver- 
pflichtung der  Instandhaltung  der  Wasser- 
läufe. Richtige  Bemessung  der  Unter- 
graben Beschleunigung  des  Abflusses 
durch  Einschaltung  eines  Ejektors1  nach 
dem  Vorschläge  von  Clemens  Her- 
s c h e 1.)  3 60 

Die  Erschließung  des  Hammerbrooks. 
Vortrag  des  Hrn,  Nasemann  im  Archi- 
tekten- und  Ingenieurverein  zu  Hamburg 
D.  Bauztg.  09.  52.  p,  355.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag,  der  einen  Überblick  über  die 
Entwicklungsgeschichte  der  Erschließ,  des 
H.  gibt.)  360 

H 0 c h,  w a s sie  r,  sc  butzhauten  bei 
Hirschberg.  ZB1.  Wasserbau.  09.  32 
P.  504,  (Projekt  des  Ausbaus  des  Bober 
in  der  Satlerschlucht.  Erläuiterungsbericht 
über  die  Maßnahmen  zur  Absenkung  des 
Hochwasserspiiegels.)  3^0 

Hochwasserordnung.  ZB1,  Wasser- 
bau. 09.  33.  pi.  521.  (Auszug  aus  den  Be- 
stimmungen der  vom  Magistrat  Nürnberg 
erlassenen  neuen  Hochwasserordnung.) 

3,60 

Kalender  für  Wasser-  und  Straßenbau- 
und  Kultur-Ingenieure,  s.  3,43.  3,60 

Muzzani  ing.  Iginio:  Acquedotto  pugliesie;  : 
gründe  galle  ria  dell  Appennino  : deter- 
minazione  della  direezione,  lungkezza  ed 
altitudine,  Roma,  casa  editrice  Italiana,  ' 
09.  4 . p.  42.  3tav.  e prosp.  3,60  : 

Perrone,  E.:  Ricerca  d’aequa  potabile  melle 
Puglie  : relazione.  8°.  p,.  20.  Roma,  tip, 
Nazionale,  di  G.  Bertero  e C.,  09,  3,60 

Reisenauer:  Preisanalyse  für  Wasser-  und 
Straßenbau,  s.  3,10.  3,60  1 

The  Royal  Commission  on  canals  and 
waterways,  No.  IX.  Engineering,  Vol,  88.  ; 
2287.  Oct.  29.  09.  p,  585-86.  3,60  j! 

G.  F.  Schaars  Kalender  für  das  Gas-  u, 
Wasserfach.  Hrsg,  v.  E.  Schilling.  Bearb.  } 
d.  wassert.  Tis.  v,  G.  Anklam.  33.  Jg. 
1910.  kl.  8°.  XXVIII,  304  p.,  142  p,  27Abb. 
München,  R.  Oldembourg,  09.  M.  4,50.  3,60 
Schwabe:  Der  Zustand  des  Fahrwassers 
des  Rheins  von  Basel  bis  zur  Mündung. 

Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  553—54.  (Einige 
Angaben  im  Anschluß  an  die  in  Heft  21 
enthaltenen  statistischen  Mitteilungen.) 
o 3,60 

Stazioni  d’osservazione : Opere  idrau- 
liche  di  lae2a  categaria;  Magazzini  idrau- 
lici.  Venezia,  tip.  C.  Ferrari,  09.  8°.  p.  176. 

3,60 

Turner,  W.  T.:  Informes  hidrologicos.  (Bole- 
tin  del  Cuerpo  de  Ingenieros  de  Minas 
del  Peru,  Nr.  73.)  8°.  43  p.  Lima,  Ber- 
rio,  09.  3,60 

Ussing,  N.  V.:  Et  par  Bemaerkninger  om 
Jordbundsforhold  paa  Overfartstederne, 
Ingeniören.  18.  Aarg.  09.  23.  p.  199—211. 

3,60 


3,60  3,61 
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Wannovius:  Hochwasserschutz  für  Breslau. 
D.  Bauztg,  09.  56.  p>.  383 — 84.  1 fig.  57. 
p.  385—86.  1 fig:.  (Verf.  bespricht  den 
Entwurf  zum  Hoc hw  assersc h u tz  für  Bres- 
lau unter  Hinweis  auf  die  Eisverhältnisse, 
ferner  2 andere  auifgetauchte  Pläne.  Das 
D o n a t sehe  Projekt.)  3,60 

Der  Wasserbau  im  sächsischen  Staats- 
haushalt. s.  3,10,  3,60 

Stand  der  Wasserbauten  in  Bayern. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09,  20.  p.  342 — 43. 
(Auszug  aus  einer  dem  bayerischen  Land- 
tag vorgelegten  Denkschrift,  worin  Auf- 
schluß über  den  gegenwärtigen  Stand  der 
Wasserbauten  gegeben  und  die  Grund- 
sätze für  deren  technische  und  finanzielle 
Behandlung  mit  Programmen  für  die  ein- 
zelnen Flüsse  entwickelt  werden.)  3,60 


B.  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydraulic  Power 

Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 

Bock:  Wasserkraftanlage.  Zement  u.  Beton, 
09.  46.  p.  705—06.  5 ill  (Einiges  über 
den  Bau  des  Calls-Damm,s  der  am  Sus- 
quehanna  in  den  V.  St.  v.  A.  ausgeführten 
150  000  PS,  liefernden  McCalls  Wasser- 
kraftanlage und  über  das  Maschinenhaus,) 

3,61 

Die  Edertalsperre.  Talsperre.  8.  Jg. 
7.  p.  63 — 64.  (Zweck  der  deutschen  Tal- 
sperren, insbesondere  der  Edertalsperre. 
Angaben  über  die  Baustelle  der  letzteren 
und  die  bevorstehenden  landschaftlichen 
Veränderungen,  Kosten  der  Anlage  ein- 
schließlich des  Grunderwerbs.  3,61 

Eiselen:  Vom  Wettbewerb  um  die  Walthen- 
see-Wasserkraft-Anlage,  D.  Bauztg.  09. 
58.  p.  393—96.  Karte.  59.  p.  397— 402,  4 
Lagepläne.  60  p.  405 — 08.  410.  3.  Lage- 
pläne, 2 fig.  2 ill;  62.  p,  417—20.  1 ill.  3 
Lagerpläne;  63.  p.  425— 28.  4 ill.  mit  ein- 
gezeichneten Entwürfen,  (Besprechung 
der  Hauptzüge  der  drei  Entwürfe  von 
Schmick,  v.  Donat  u.  von  der 
Staatsbauverwaltung,  sowie  der  preisge- 
krönten Entw.,  die  gelegentlich  des  Preis- 
ausschreibens preisgekrönt  wurden.)  3,61 
E 1 b etal  sperre  in  Krausebauden.  Z. 
ges.  Wasserwirtsich.  09.  20.  p.  346.  (Aus- 
zug aus  einem.  Bericht  des  Wasserbau- 
departements der  Statthalterei  über  Be- 
trieb und  Bewirtschaftung  der  Talsperre.) 

3,61 

An  automatic  g a t e for  croosings.  Scient. 
Am.  Suppl.  Vol  67,  1745.  p.  376.  2 fig. 
(A  device  that  takes  the  place  of  hand- 
operated  gates.)  3,61 

Kieffer:  Wasserkraftanlage  für  ein  Elektri- 
zitätswerk am  Susquehanna-Fluß  in  Mc 
■ Call.  Ferry.  Beton  u.  Bisen.  09.  15.  p. 
352 — 55.  3 fig.  5 ill.  (Allgemeines  über 
das  Werk,  dessen  elektrische  Kraft  70 


Mellen  im  Umkreis  verwendet  wird.  An- 
gaben über  die  Kraftanlage,  d'ile  Anlage 
der  Koffer  dämme,  das  Wehr  und  die 
Herstellung  des  Betons.)  3,61 

Die  weiße  Kohle.  Talsperre.  8.  Jg.  7.  p. 
61 — 63.  (Über  den  Beginn  der  Aus- 
nutzung der  Wasserkräfte  und  die  Be- 
mühungen der  verschiedenen  Länder  in 
d.  Herstellung  von  Wasserkraftanlagen.) 
Platzmann,  Dr.  ing.:  Einiges  über  Tal- 

sperren. D.  Bauztg.  09.  63.  p.  431.  (Aus- 
zug aus  einem  im  Sächs,  Ing.-  u.  Arch.- 
Ver.  gehaltenen  Vortrag.  Überblick  üb. 
die  Entwicklung  der  Talsp.  Die  S.tand- 
sicherheiit  deir  T.  Etwas  über  den  Ver- 
lauf der  Spanuungs-Trajektoirien  in  einem 
rechteckigen  und  einem  idealen  Tal- 
s per  r en  - Q u e r schnitt . ) 3<,61 

Der  Rhein  als  Kraftquelle  zwischen 
Basel  und  Straßburg.  Talsperre.  09.  8. 
Jg.  5.  p.  41 — 43.  (Über  das  Projekt 
K ö c h 1 ii  n ’ p o 1 1 e r a t bei  Kembs.  Hin- 
dernisse desselben.  Projekt  von  E. 
Zander  in  Straißbiirg,  durch  welches 
dem  Rhein  eine  Wassermenge  von1  150 
cbm  pro  sec.  entnommen  werden  soll.) 

3,61 

R b e i n kraft  w e r k bei  Homburg.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  09.  20.  p.  344' — 45. 
(Angaben  über  das  unterhalb  Hüningen 
geplante  Werk,  das  einen  halb  so  breiten 
Seitenkanal  als  das  Kambser  Werk  vor- 
sieht.) 3,61 

Die  Sicherung  d.  Wasserkräfte,  Eisen- 
bahn u.  lud.  09.  6.  p.  "69l — 72. 

Sorger:  Die  Einwirkung  der  Talsperren 

auf  die  allgemeine  Wasserwirtschaft. 
Vortrag  gehalten  im’  sächs.  Ing.-  u.  Arch.- 
Ve/r.  zu  Dresden,  D.  Bauztg.  09.  68.  p. 
463- — 64.  (Auszug  aus  dem  Vortrag:  Die 
Vorarbeiten.  Redner  besprach  die  ein- 
zelnen Zwecke,  welchen  die.  Talsperren 
zu  dienen  haben.)  3,61 

Stausee  in  der  Bank  bei  Appenzelli  für 
das  Kabelwerk  St.  Gallen.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  22.  p.  315 — 16.  (Einige 
Hauptdaten  über  die  Anlage  eines  9344 
Millionen  cbm  fassenden  Sammelbeckens 
zur  Ausnutzung  des  oberen  Teil®  der 
Sitter.)  3', 61 

Talsperre  am  Kreibitzbach.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  22.  p.  381.  (Angaben 
aus  dem  Projekte  für  die  Errichtung 
einer  Talsperre  oberhalb  Oberkreibitz 
über  die  Sperrstelle,  die  Stau  Vorrichtung 
und  die  Ausführungskosten.)  3,61 

T a Ls  p e r r e am  Kreibitzbach  in  Böhmen. 
Z.  Binnenschiff.  09.  23.  p.  564.  (2  Ent- 

würfe mit  Fassungsvermögen  v.  392  000 
bis  487  000  cbm  bezw.  905  000  bis 
1 032  000  cbm.  Kosten’  455  000  bezw. 
673  000  Kronen.  Bei  letzterer  Anlage 
können  500  000  cbm  als  Nutzwasser  ver- 
wendet werden.)  3,61 

Die  Talsperren  am  Nord-Platte-Fluß  in 
Nordamerika,  Staat  Wyoming.  Z.  Bin- 


nenschiff.  09.  23.  p.  564.  (Pathfinder- 

Damm  ist  vollendet.  Bauzeit  3/4  Jahre. 
Bogen1  von  65  m größter  Höhe  und  15-0 
m Krön einb reite.  Behälter  von  1357  Mil- 
lionen cbm,  Vergleich  mit  3 anderen 
Staubecken.)  3,61 

Eine  Talsperre  im  Schles, iertal.  Zbl. 
Wasserbau.  09.  30.  p.  471.  (Projekt 
eines  Schutzbeckens  oberhalb  Breiten- 
hain im  Tale  der  Weist  ritz.  Notwendig 
werdende  wirtschaftliche  Eingriffe.)  3,61 
Neue  Talsperren  in  Böhmen.  Z.  ges. 
Wasserwiirtsch.  09.  22.  p.  376 — 77.  (An- 
gaben über  die  Errichtung  von  zwei  Tal- 
sperren an  der  oberen  Elbe  und  zwar 
unterhalb  Spiiindelmühle  in  Krausebauden 
und  in  dem  sogenannten'  Königreich 
Walde.)  3,61 

Erbauung  zweier  T a 1 sp-e  r r e n an  der 
oberen  Elbe  in  Böhmen.  Zbl.  Wasser- 
bau. 09.  32.  p.  497—98.  (Beschreibung 
der  Krausebaudener  Talsperre  und  der 
Talsperre  im  sogenannten  Königreich 
Walde,  deren  Baut  ausgeschrieben  ist. 
Umfang  der  herzustellenden:  Bauten.)  3,61 
T a l1  s P'  e r r e n b a u- 1 e n , W assermangel 

und  Talsperren.  Z.  Binnenschiff.  09.  23. 
p.  5641 — 65.  (Ist  eine  Inanspruchnahme 
der  Talsperren  für  Hebung  des  Wasser- 
mangels möglich?  Als  Beispiel  hierfür 
ist  die  Ennepe-Tal  sperre  genommen.)  361 
Neue  T alsperren.  Talsperre.  8.  Jg.  6. 
p.  58.  (Inangriffnahme  des  Baus  der 
Liste rtalsperre,  die  einen  Stauinhait  von 
22  Millionen  cbm  erhalten  soll.  Angaben 
über  die  Sperrmauer  und  die  Baukosten 
der  fertiggestellten  Talsperre  iim  Geigen- 
bachtal bei  Plauen,  i.  V.)  3,61 

Ü n t e r s c hie  d zwischen  Deich  u.  de  ich - 
ähnlichen  Erhöhungen.  Talsperre.  8.  Jg. 
7.  p.  66.  (Angabe  der  Unterscheidungs- 
merkmale nach  einem  Urteile  des-  Ober- 
verwaltungsgerichts.)  3,61 

The  Bone  Retaining  W all.  Cement.  Eng. 
News.  Vol.  21.  11.  Nov.  09.  p.  379 — 80. 
(Description  of  the  Borne  System  of  ,re- 
tai.ning  wall.)  3,61 

Die  Ausnutzung  der  W a s s e r k r ä f t e in 
Bayern.  D.  Bauztg.  09.  69.  p.  67 — 70. 
(Aufzählung  der  Wasserkräfte,  die  auf 
Grund  der  von  der  Wasser  kr  aft-Ab- 
teiluing  der  obersten  Baubehörde  be- 
arbeiteten allgemeinen  Entwürfe,  vom 
Ministerium  für  Ve r k ehr sarn ge legend eiten 
belegt  sind.)  3,61 

W e :i  s s e r 1 1 z t a 1 s p e r r e n - Genossen- 
schaft. Talsperre.  8.  Jg.  7.  p.  62 — 63. 
(Bericht  von  Biene  r t auf  der  zweiten 
Genossenschaftsversammlung  über  die 
Tätigkeit  des  Ausschusses  seit  der 
ersten  Versammlung.)  3,61 

W eserwe  hr  bei  Hemelingen.  Z.  ges. 
Wasserwirts, ch.  09.  23.  p.  396 — 98.  (Be;- 

schreibung  des  Wehrs,  der  Turbinen-  u. 
der  Schleusenanlage  mit  einigen  Angaben 
über  die  Nebenanlagen  und  den  Bau  von 


Schleusenanlagen  in  Dörverden  unterhalb 
von  Hoya  an  der  Weser.)  3,61 


C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


Acqua,  (Dell)  ing.,  Siro:  Sulfur  ge, nza  di 

prominovere  lo  studio  de!  proto  fluviale 
di,  Pavia,  quäle  vlttä  capolinea  del'la  navi- 
gazione  interna  fluviale  Venezia.  Pavia* 
con  allaceia,  mcnto  alla  ferrovia  del  Got- 
tardo.  8°.  11  p.  Pavi-a-,  tip.  cooperativa* 
09.  3,62 

Ausbau  der  Spree  in  der  Provinz  Schle- 
sien. Zbl.  Wasserbau.  09.  30.  p.  472. 
(Baukosten.  Ausbauarbeiten  für  den 
H och  w a sse  r s c h utz . B au  ab  n ahm  e . Int  e r- 
es senv  e r s ammlung . ) 3,62 

Vom1  Ausbau1  des  Hafens  zn  Duisburg- 
Ruhrort.  D.  Bauztg.  09.  49.  p.  329 — 33; 
51.  p.  341—43.  9 fig.  3 hl.  (Übersichts- 
und Gesamtplan.  Plan  von  Ruhrort-, 
Duisburg.  Fg.)  3,62 

Bach-  und  F l u ß k o r ,r  e,  k t i o-  n e n. 
Talsperre.  8.  Jg.  7.  p,  54 — 58.  (Ursachen 
und  Beispiele  für  die  ständige  Verände-i 
rung  der  Fluß  läute1  und  für  die  Bildung 
der  Deltas  oder  der  sogenannten  Ästu- 
arien. Notwendigkeit,  eine  Korrektion’ 
des  gesamten  Fluß  lauf  es  vorzunehmen,1 
wenn,  die  G e schiebet ühnung  und  -Ab- 
lagerung des  Flusses  verhindert  werden 
soll.  Angabe  der  Mittel,  durch  welche 
sich  eine  solche  Korrektion  von  der  Mün-; 
düng  bis  hinauf  in  die  kleinsten  Gebirgs-, 
bäche  erreichen  läßt.)  3,62 

Baggerbetrisb  bei  Kanaibauten.; 
Teichn.  Rdsch.  09.  44.  p.  677—78.  1 ill.; 
(Anwendung  von  Trockenbaggern  im 
Kanal  bei!  Sevilla.  Die  Fort  Schaffung  des, 
von  den  Baggern  abgegrabenen  Bodens 
durch  Feldbahnen,  O b r e n,  s- 1 e i n & 
Koppel.)  3,62 

Barth,  G.:  Über  die  Flußbiildung  in  unseren 
afrikanischen  Schutzgebieten.  Z.  ges. 
Wasserwiirtsch.  09.  21.  p.  353 — 56.  (Ober- 
flächengestalt Kameruns,  Südwest-  und 
Ostafrikas  als  Merkmale  für  die  Fiuß- 
hilldung.  Lauf  der  Flüsse.  Ungünstige 
Verhältnisse  für  die  Schiffahrt.  Die  Be- 
rieselungsfrage  in  den  einzelnen  Ge- 
bieten.) 31, 62 

Der  Bau  der  österreichischen  Wasser- 
straßen. Zbi.  Wasserbau.  09.  31.  p.  483 
— 85.  Talsperre.  8.  Jg.  7.  p.  64 — 66.  (Be- 
strebungen* die  bisherige  Unsicherheit 
über  das  Schicksal  der  Wasserstraßen 
durch  gesetzliche  Maßnahmen  zu  be- 
seitigen. Einiges  aus  dem'  Berichte  der 
Regierung.  Verlauf  der  bisherigen  Vor-  j 
arbeiten  und  Rentabilität  der  Wasser- 
straßen.) 3,62 


Vom  Baue  des  Panamakanals.  Von  H. 
R.  Öster.r.  Ing.  Ver.  09.  46.  p.  740 — 41. 
(Bericht  über  die  Fortschritte  beim  Bau1 
des!  Panamakanals.)  3,62 

Bech,  C.:  Om  Samdvandiring,  Kystbes- 

kyttekse  og  V amdbygningsarbej de r paa 
Sjaeltands  Nordkyst.  Ingeniib/ren.  18. 
Aarg.  09.  29.  p.  260—68.  6 fig.  6 ill,  (Be- 
skrivelse  af  V a ndbyniing s ar b e'j der  i Od- 
den  Havin,  Hundested  Havn  og  Gfleleje 
Havn.  Giileleje  Havnemole  opförd  1900 
—1902.)  3,62 

Phe  Cape  Cord  canal.  Sciient.  Am. 
Vol.  191.  1.  p.  4.  (The  canal  will  shorten 
the  sailiing  distanoe  between  New-York 
and  Boston.)  3,62 

Die  Donau  in  Oberösteirreich.  Geschichtl 
Darstellung  d.  Regulierungsarbeiiten  z. 
Ausbildung  (ihrer  Fahnrinne.  (D.-Österr.- 
Ung.  Verb.  f.  Binnenschiff.  Verb.-Schr. 
N.  F.  Nr.  43.)  8°,  5 Taf.  Gr. -Lichter- 
felde, Troschel,  09.  3,62 

Dornbusch:  Die  neuen  Hat einbauten  in 

WiilheLm'shaven.  Eisenbeton.  09.  20.  p. 
198;  21.  p.  209—10.  3 ill.  (Angaben  über 
den  Bau  des*  Trockendocks;  die,  d ritte 
Einfahrt  und  die  Doppel  schleuse.)  3,62 
Emde  n und  der  Doirtmund^Ems-Kanal. 
Schiffbau.  XI.  Jg.  5.  8.  Dez.  09.  p.  188 
— 89.  (Nach  dem'  Urteil  des  H.  General- 
direktor Ball  in  kann  der  Kanal  seiner 
Aufgabe  nicht  gerecht  werden,  weil  er 
mit  zu  hohen  Abgaben  belastet  ist.  Be- 
' trachtungen  hierüber.)  3,62 

Die  Fertigstellung  des  Spoy- 
Kanals.  Z.  Zinnensichilff.  09.  23.  p.  563. 
(Vertiefung,  Verbreitung  und  Begradigung 
des  Wasserwegs  zwischen  der  Stadt 
Kleve  und  dem  Rhein  bei  Keeken,  derart, 
daß  Schiffe  bis  zu  600  t Tragfähigkeit 
verkehren  können.)  3,62 

Flutrinnenbau  in  Leipzig.  Schiff.  30. 
Jg.  1547.  p.  388.  (Zwecks  Hochwasser- 
regulierung im  Westen  Leipzigs  projek- 
tiert. 150  m breiter  Kanal,  an  einer  Stelle 
zu  einem  Hafen  von  300  m Breite  ausge- 
baut. Kosten  rund  17  000  000  M.)  3,62 

Gebhardt:  Der  Stand  der  Planung  für  die 

Main  - Donau  - Großschiffahrtsstraße.  D. 
Bauztg.  09.  54.  p.  365 — 68.  Lageplan.  2 
Höhenpläne.  55.  p.  375 — 76.  (Vortrag,  ge- 
halten im  Verein  für  Hebung  der  Fluß- 
und  Kanalschiffahrt  in  Bayern.  Der  Vortr. 
gibt  eine  Übersicht  über  die  vom  früheren 
technischen  Amte  bearbeiteten  Entwürfe 
und  schildert  sodann  in  großen  Zügen  die 
Linienführung  und  die  Höhenlage  des  vom 
techn.  Amte  des  bayer.  Kanalvereins  bear- 
beiteten Alternativ-Entwurfes  unter  Be- 
rücksichtigung der  in  der  Zwischenzeit 
als  Folge  der  bisherigen  Arbeiten  des 
neuen  techn.  Amtes  für  erforderlich  er- 
achteten Änderungen.)  3,62 

Gebhardt,  Th.:  Ein  Alternatifprojekt  einer 

Main-Donauwasserstraße  mit  Anschluß 
der  Städte  München  und  Augsburg.  (D. 


Österr.-Ung.  Verb.  f.  Binnenschiff.  Verb.- 
Schr.  N.  F.  Nr.  42.)  8°.  8 p.  4 Taf.  Gr.- 
Lichterfelde,  Troschel,  09.  3,62 

Der  G r o ß s c h i f f a h r t s w e g Berlin- 
Stettin.  Talsperre.  09.  8.  Jg.  4.  p.  35.  (An- 
gaben über  den  Umfang  des  Schleusen- 
baues bei  Niederfinow  und  das  Projekt 
eines  Elektrizitäts-  und  eines  Hebewer- 
kes.) 3,62 

Häfen  am  Rhein-Hannover-Ka'nal  bei  Han- 
nover und  Linden.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
09.  22.  p.  380.  (Besprechung  der  Frage, 
welche  Häfen  zweckmäßig  anzulegen  und 
wie  deren  Aufgaben  zu  regeln  und  zu  ver- 
teilen sind.)  3,62 

Der  neu  eröffnete  Hafen  in  Dover.  Schiff- 
bau. XI.  Jg.  3.  10.  Nov.  09.  p.  95.  1 fig.  (Be- 
nutzbare Fläche  610  arres  für  25  erstklas- 
sige Schlachtschiffe  mit  Hilfsfahrzeugen. 
Dämme  von  3320,  4200  Länge.  Gebraucht 
wurden  66  000  große  Blocks  von  je  42  t, 
200  000  t Granit  und  2 500  000  t Binde- 
mittel, Kosten  des  Kriegshafens  80  Milli- 
onen Mark,  des  Handelshafens  25  Milli- 
onen Mark.)  3,62 

Hafeneinfahrt  Wilhelmshaven.  Marine- 
Rdsch.  09.  11.  p.  1249.  (Seit  15.  Oktober 
in  Betrieb.  Vorarbeiten  1901  begonnen. 
2 Schleusenkammern  von  je  260  m Länge 
und  42  m Breite.  Tiefe  10  m.  Einflügelige 
Tore  von  je  500  t Gewicht.  Zeit  zum  Öff- 
nen 3 Minuten.  Auch  als  Dock  verwend- 
bar.) 3,62' 

Die  Hafenverhältnisse  in  den 
Deutsch  - afrikanischen  Schutzgebieten. 
Schiff.  30.  Jg.  1549.  10.  Dezember  09.  p. 
405—06.  (Frachtpreise,  Hafenplätze  besd. 
Daressalaam,  Tanga,  Kamerun,  Lome, 
Liideritzbucht,  Swakopmund.)  3,62 

Der  Hamburger  Hafen  im  Hamburger 
Staatsbudget.  Z.  Binnenschiff.  09.  22.  p. 
535 — 36.  (Ordentliche  Ausgaben  6 962  000 
M.,  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Re- 
gulierung der  Elbe  bestimmt  Reinein- 
nahmen aus  dem  öffentlichen  Kaibetrieb. 
Ausgaben;  Einnahme  aus  Verpachtung 
von  Kaistrecken  im  Freihafen  usw.)  3,62 
lieurtault,  M.:  Annuaire  des  marees  du  port 
de  Saint-Malo-Saint-Servan,  avec  correc- 
tions  pour  Cancale,  Granvilie  et  Jersey, 
kl  18°.  44  p.  Servan,  J.  Haize,  10.  50  cent. 

3,62 

Heym:  Kanalbauten  in  Europa.  Zbl.  Was- 
serbau. 09.  30.  p.  465—67.  (Überblick  über 
die  wichtigsten  Bauten  der  europäischen 
Stationen,  die  zum  Feil  vollendet,  zum 
Teil  im  Bau  und  zum  Teil  projektiert  sind  ) 

3,62 

Der  Holzhafen  von  Thorn.  Talsperre. 
09.  8.  Jg.  4.  p.  33.  Angaben  über  den  Bau. 
den  Umfang,  den  Zweck  und  Nutzen  des 
auf  dem  rechten  Weichselufer,  6 km  unter- 
halb Thorn  liegenden,  45  ha  großen  Ha- 
fens.) . 3,6- 

Kanalisierung  der  Alster.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  23.  o,  403.  (Kurzer 


44 


Überblick  über  die  bei  Ausführung  des 
Projekts  sich  ergebenden  Änderungen.) 

3,62 

Zur  Frage  der  Kanalisierung  der 
Weichsel  bei  Krakau.  Z.  Binnenschiffahrt. 
09.  23.  p.  564.  (Bauerlaubnis  am  7.  III.  08, 
erteilt.  Bezweckt  zwischen  Krakau  und 
Pogorze  im  Weichbild  der  Städte  die 
Schiffahrtsverhältnisse  der  Weichsel  zu 
verbessern.  Aufstauen  des  Wasser- 
spiegels auf  etwa  2,1  m Mindesttiefe.  Lan- 
dungs-  und  Umschlagsplätze.)  3,62 

Bromberger  Kanal.  ZB1.  Wasserbau.  09. 
29.  p.  455 — 56.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09. 
23.  p.  395 — 96.  (Teilweiser  Neubau  durch 
Verlegung  des  Kanals  mehr  außerhalb  der 
Stadt  nach  der  oberen  Brahe.  Plan,  die 
alten  Schleusenanlagen  zu  erhalten.)  3,62 
Mosel-  und  Saarkanalisierung. 
Schiff.  30.  Jg.  1547.  p.  386.  (Gegenwärtiger 
Stand;  Beschlußantrag  des  Deutsch-fran- 
zösischen Wirtschaftsvereins  auf  der  am 
15.  Nov.  in  Berlin  abgehaltenen  zweiten 
Generalversammlung.)  3,62 

Neuanlage  von  Teichen.  ZB1.  Wasser- 
bau. 09.  32.  p.  505.  (Angabe  eines  Ver- 
fahrens, um  das  Versickern  des  einge- 
lassenen Wassers  zu  verhindern.)  3,62 
Orlando,  ing.,  Pa.,  presidente:  Comitato  pro 
Roma  marittima:  lettera  aperta  ai  Sana- 
tori  del  Regno.  8°.  8 p.  Roma,  tip.  I.  Ar 
tero,  09.  3,62 

Der  geplante  Ostsee-Schwarze- 
Meer  - Kanal.  ZB1.  Bauverw.  09.  79 
p.  23.  (Über  mehrere  in  letzter  Zeit  er- 
örterte russische  Wasserstraßenentwürfe. 
Angaben  über  das  von  Ruschtekel  aufge- 
stellte Projekt  eines  Kanals  zwischen  Riga 
und  Charson  einschließlich  der  Baukosten.) 

3,62 

Der  Panamakanal  und  sein  Einfiuß  auf 
die  Schiffahrt.  Hansa.  09.  46.  p.  1150—52. 

1 ill.  (Kurze  Angaben  über  den  Kanal,  sein 
Einfluß  auf  die  Schiffahrt,  für  Segelschiffe 
kein  Vorteil.)  3,62 

Longer  piers  for  ocean  steamships.  Scient. 
Am.  Vol.  100.  25.  p.  454;  (The  increase  in 
the  size  of  the  ships  has  already  outstrip- 
ped  the  pier  accomodation.)  3,62 

Travaux  du  p o r t de  Baltimore.  Ann.  trav. 
publ.  de  Belgique.  Jg.  09.  5.  p.  1038—40. 
fig.  (Construction  des  nouveaux  piers  du 
Port  de  B.  apres  le  grand  incendie  de  1904, 
infrastructure  en  töle  d’acier  de  3,05  m de 
diametre,  remplis  de  beton  avec  un  inter- 
valle  de  4,58  m,  dans  lequel  sont  battus 
des  pieux-palplanctes  en  beton  arme; 
superstructure:  1.  plancher  en  beton  arme., 
reposant  sur  une  poutre  en  beton  arme, 
2.  poutre  en  beton  arme,  reposant  sur  les 
pieux-palplanctes.)  3,62 

Ein  neues  Projekt  zur  Ablenkung  des 
Rheinverkehrs  von  den  ausländischen 
Mündungshäfen.  Z.  Binnenschiff.  09.  23. 
(Besprechung  eines  Artikels  des  „Berliner 
Lokal-Anzeigers“  betreffend  das  Projekt 


3,65 


eines  Großschiffahrtsweges  vom  Rheii 
nach  der  Ems,  der  einschließlich  auf  deut 
schem  Boden  liegen  soll.  Dem  Plani 
stehen  schwere  allgemeine  politische 
finanzielle  und  wirtschaftliche  Bedenkei 
entgegen.)  3>6: 

Ragoczy:  Zur  Frage  der  Kanalisierung  de" 
Mosel  und  Saar.  Z.  Binnenschiff.  09.  23 
p.  546 — 50.  (Der  derzeitige  Stand  des 
Frage.  Die  Haltung  der  Regierung  und  de; 
Interessenten.  Französische  und  belgis'chc 
Gegenprojekte.  Sonstige  Vorschläge. 

3 6' 

Die  Regulierung  des  Oberrheins.  Schiff 
30.  Jg.  1548.  3.  Dez.  09.  p.  395.  (Versamm 
lung  in  Straßburg  von  Vertretern  de 
Stadt,  der  Schiffahrt-  und  Handelsinter- 
essenten, Vertreter  der  Großschiffahrt  aus 
Karlsruhe,  Mannheim,  Köln  und  Düssei 
dorf.  2.  Vorträge  über  den  gegenwärtiger 
Stand,  sowie  über  die  wirtschaftliche  Be- 
deutung der  Oberrheinregulierung.)  3,62 
Regulierungsarbeiten  an  der  Odei 
zwischen  Stettin  bezw.  dem  Damm’scher 
See  und  Hohensaaten.  Z.  ges.  Wasser 
wirtsch.  09.  21.  p.  364 — 65.  (Auszug  au* 
einem  Vortrag  von  N a r t e n im  Pommer 
sehen  Binnenschiffahrtsverein  über  obige* 
Thema.)  3,6: 

Rhein-Her  11  e-Kanal.  Z.  ges.  Was; 
serwirtsch.  09.  20.  p.  346.  (Über  den  Stand 
der  Arbeiten,  namentlich  den  Bau  vor, 
Brücken  über  das  noch  auszuschachtendd 
Kanalbett,  nach  einem  Bericht  des  Düsseid; 
Gen.-Anz.)  3,62 

Eine  deutsche  Rheinmündung.  Schiff. 
30.  Jg.  1547.  p.  386 — 87.  (Ausbau  des  Ost- 
rheins von  der  Gegend  von  Wesel  ab- 
zweigend zur  Ems  führend.  Vorläufig 
Projekt.)  3,62 

Seetüchtige  Saugbagger  „Frühling“  für; 
die  Canadische  Regierung.  Schiffbau.  XI/ 
Jg.  4.  26.  Nov.  09.  p.  119—21.  ill.  (Erbaut 
von  F.  Schichau,  Elbing  und  Danzig 
nach  System  „Frühling“.  Länge  zw.  Pp. 

57.0  m größte  Breite  über  Spanten  4 m. 
Ladefähigkeit  600  cbm  im  Gewicht  von 
etwa  1100  t.  Geschw.  beladen  9 kn  garan- 
tierte Stundenleistung  750  cbm  Baggergilt. 
Baggereinrichtung;  Arbeitskosten.)  3,62 

Der  Schottische  See - Kanal.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg. 
23.  p.  410 — 11.  (Projekt  eines  Kanales 
zwischen  dem  Forth  und  dem  Clyde  von 

11.0  m Tiefe  und  30,5  m Sohlenbreite.)  3,62 
Smrcek,  A.:  Der  Stand  der  wichtigeren  Ka 

nalprojekte  Donau-Elbe.  Donau-Oder  und 
Donau-Weichsel.  (D.-Österr.-Ung.  Verb, 
f.  Binnenschiff.  Verb.-Schr.  N.  F.  Nr.  4L; 
8°.  43  p.  4 Taf.  Gr.-Lichterfelde,  Troschel, 
09.  3,62 

The  new  Trollhättan  canal.  Engi - 
neering.  Vol.  88.  2287.  Oct.  29.  09.  p.  569 — 
72.  15  fig.  (The  Bill  for  building  this  canal 
involving  a cost  of  22  800000  Kr.  has  been 
passea.)  3,62 


erbesse  rung  der  Oderschiffahrt. 
Schiff.  30.  Jg.  1547.  p.  386.  (In  Cosel-Oder- 
hafen  ist  das  3.  Hafenbecken  fertig.  Son- 
stige Erweiterungsbauten.  Bau  der 
Schleppzugschleusen.)  3,62 

e r t i e f u n g des  Rheins  und  Schleuse  im 
Binger  Loch.  ZB1.  Wasserbau.  09.  33.  p. 
521.  (Ergebnis  der  Besprechung  der  Main- 
zer Handelskammer  mit  den  Vertretern 
anderer  Handelskammern  iioer  das  von 
der  preußischen  Regierung  veröffentlichte 
Projekt.)  3,62 

Vertiefung  des  Rheins  von  St.  Goar  bis 
Mainz.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  21.  p. 
262—63.  (Gründe,  welche  die  geplante 
Stromvertiefung  nicht  ratsam  erscheinet’, 
lassen.)  3,62 

/ang:  Die  Wildbachverbauung  in  den  Jah- 
I ren  1883 — 1908.  Österr.  Wschr.  öff.  Bau- 
dienst. 09.  47.  p.  678—82.  (Aus  dem  vom 
K.  K.  Ackerbauministerium  veröffentlich- 
ten Berichte  gleichen  Titels.)  3,62 

ock,  F.:  Wasserkraftanlage.  Zement  u. 

Beton.  09.  46.  p.  705—06.  5 ill.  (Einiges 
über  den  Bau  des  Calls-Damms  der  am 
Susquehanna  in  den  V.  St.  v.  A.  ausge- 
führten 150  000  PS.  liefernden  McCalls 
Wasserkraftanlage  und  über  das  Maschi- 
nenhaus.) 3,62 

ine  französische  W asserstraße  Mar- 
seille-Genf. D.  Bauztg.  09.  67.  p.  458 — 59. 
(Auszug  aus  einem  Bericht  der  „Frkf.  Ztg.“ 
Bildung  eines  französischen  Syndikats  zum 
Studium  der  Wasserstraße  Marsaille-Genf. 
Das  frz.  Ministerium  der  öffentl.  Arb.  ver- 
zichtet auf  den  Bau  eines  Seitenkanals  der 
Rhone  zwischen  Lyon  und  Arlas.  Ergebnis 
der  Regulierung  der  Rhone  unterhalb 
Lyon.  Schaffung  einer  schiffbaren  Was- 
serstraße zwischen  Lyon-Genf.)  3,62 
Vaterways  and  Canals.  Engineering. 
Vol.  88.  2288.  Nov.  5.  09.  p.  620—21.  (Dis  • 
cussion  of  Mr.  W.  H.  Lindley’s  report  on 
European  waterways  and  canals  to  thc 
Royal  Commission.)  3,62 

Venusch,  Josef  R.  v.:  Der  Donau-Oder- 

Kanal.  Schlagworte  u.  Glossen.  (Aus: 
Rundsch.  f.  Techn.  u.  Wirtsch.  Jg.  2.  Nr. 
11.)  8°.  65  p.  Wien,  Braumüller,  09.  3,62 

Veserkorrektion.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 09.  21.  p.  365.  (Projekt,  die  Weser 
zwischen  Bremerhaven  und  Bremen  für 
Schiffe  bis  zu  5 m Tiefgang  zu  vertiefen. 
Vertrag  zwischen  Bremen  und  Preußen. 
Stellungnahme  der  Hafenorte.)  3,62 

Vulsch:  Der  Entwurf  zur  Regulierung  der 
Moschiner  Obra  und  die  Großschiffahrts- 
verbindung  Oder-Warthe  zwischen  Neu- 
salza-O.  und  Moschin.  Z.  Binnenscniff.  09. 
23.  p.  550 — 52.  2 Pläne.  (Besprechung  des 
vom  Kanalinspektor  von  Karlowski 
aufgestellten  Entwurfs  zur  profilmäßigen 
Ableitung  der  Sommerfluten  in  dem  Obra- 
bruch.  Erweiterung  des  Vorflutkanals.) 

3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Agricultural  Wa- 
cole.  (3,63)  ter-Works.  (3,63) 

D.  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 


Anderson,  A.  O.:  Drainage  Engineering 

Data.  Bric'k.  09.  Vol.  XXXI.  2.  Aug.  p. 
65—66.  (6  Tables  and  methods  of  using 

the  tables  abont  drainage  Installation, 
espeeially'  the  capacity  and  cosis  of 
drains.)  3,63 

Arbeiten  zu,r  Bewässerung  deir  Felder 
in  Schamtung.  ZB1.  Wasserbau.  09.  31. 
p.  485 — 86.  (Baui  von  3560  neuen 

Brunnen  • auf  Geheiß  des«  Gouverneurs 
Sun  Pan  Aschi.  Mühevolle  Arbeit  des 
Wassersehöpfens.  Notwendigkeit,  den 
Windmotor  zum  Schöpfen  des  Wassers 
volkstümlich  zu  machen.  Bildung  einer 
Kammer  für  Landwirtschaft!  in  Schan- 
tung.)  3,63 

A u st  Ui  u t z u n g nassen  Geländes.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  34.  p.  535.  Talsperre.  8. 
Jg.  7.  p.  68.  (Ratschläge  von  Wille 
Bartels  für  die  Ausnutzung  derartigen 
Geländes.)  3,63 

B e r i e s e Lu  n g sanlagen  in  Argen- 
tinien. Z.  ges.  Wasserwiirtscih.  09.  20.  p. 
347—48.  (Über  einen  von  der  National- 
regierutng  vorgelegten  Gesetzentwurf  zur 
Hebung  der  Ertragsfähigkeit  von  Grund 
und  Boden  durch  Verwertung  des 
Wasserreichtums  zahlreicher  Flüsse.)  3,63 

Billingsley,  J.  J.  W.:  Land  Drainage,  Clay-, 
Worker.  V'ol.  52.  5.  Nov.  09.  p.  520 — 21. 
(Some  notable  suiccesses  in  farm  draii- 
nage.)  3', 63 

Jfoereth,  Jos.:  Über  Rieselung.  D.  Techn. 
Ztg.  09.  47.  p.  906—07.  3', 63 

Irrigation  Works  of  the  United  States 
Government.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108. 
2811.  p.  496—97;  2813.  p-.  548—50.  4 füg. 
2 ill.  (Partie ulairs  abont  the  Uncom- 
pahgire  Project  of  irrigatiom.  Deserip- 
tion  of  works  in  the  Truchee-Carson 
Diistrict.)  3,63 

M e 1;  i o r a t i o n e n im  Kreise  Bergheim. 
ZB1.  Wasserbau.  09.  33.  p.  520.  (Kurze 
Darstellung  über  die1  wirtschaftlich  zu- 
sammenhängenden und  für  die  Allge- 
meinheit voraussichtlich  Bedeutung  ge- 
winnenden Neuerungen.)  3,63 

Neuanlage  von  Teichen,  s.  3,62.  3,63 

Stavenhagen,  P.  O.:  Zur  Behandlung  und 
Verjüngung  der  Wiesen.  D.  Landw. 
Presse.  36.  Jg.  99.  p.  1052.  3,63 

Wilson,  Herbert:  Irrigation  engiineering.  8Ü. 
XXIX,  625  p.  New- York,  John  Wiley  & 
Sons,  09.  $ 4,—.  3,63 

Zink,  F.:  Die  Entwicklung  der  Entwässe- 
rungen. s.  3,4.  3,63, 
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7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung. 

A.  Generalites.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 

Bericht  über  die  II.  Exkursion  zum 
Baue  der  II.  Kaiser  Franz  Josef s'-Hoch- 
q u e 1 l*e  nl  eilt  umg',  und:  zwar  der  Strecke 
St.  George  m — W ilheltmburg — Hofstetten. 

Österr.  Ing.  Ver.  09.  49.  p.  789—91.  3,65 
Defense  des  irrigations  vauclusienmes. 
Les  Eaux  de  Fontaiue-l’Eveque.  Expose 
et  Voen  de  M.  Saint-Martin  devant  le  con- 
s e.iL  general  de  Vaucluse.  8°.  10  p. 

Avignon,  impr.  et  -ltibr.  F.  Seguiin,  09.  3,65 
Franchi,  ing.,  Lu.:  Progetto  dt  riforma  degli 
attualii  partitori  dii  Vettabbia  a Morivione, 
colla  derivazione  delle  acque  dii1  fogna- 
tura  de volute  al  1°  troncO'  dii  Vettabbia, 
ramo1  di  Castelliazzo.  4°.  5 p.  Milano, 
tip.  instituto  Marchiondii,  09.  3,65 

Grund  w a -s  s e r w e r k Hamburg.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  20.  p.  344.  (Auszug 
aus  dem  Jahresbericht  der  Deputation 
für  die  Stadtwasse.rkunst  für  das  Jahr 
1908,  behandelnd  den  Rückgang  der 
Liefermenge,  dile  Auswechselung  und 
Reinigung  der  Btrunnenfiilter  und  die:  Be- 
schaffenheit der  geförderten  Wasser- 
rnenge.)  3,65 

Hernault,  J.:  Les  halibacteries.  Cosrnos.  09. 
58.  Jg.  1998.  p.  651 — 53.  i.M . fig.  (Descrip- 
tiOin  d’un  appareil  pour  recolter  de  l’esude 
mer  ä une  profondeur  determinee.)  3-, 6 5 
Jahns:  Von  dem  materiellen  Wasserrecht, 
durchweiches  die  Wasser  dienstbar  keifen 
und  Wasserreallasten  überflüssig  wer- 
den. s.  3,9.  3,65 

Jahns:  Vom  WasseriinstandhaHungs  recht. 

Z.  ges.  Waissetr wirt sch.  09.  20.  p.  340 — 42; 
21.  p.  356 — 59.  (Grundlagen  des  Wasser- 
instaindhaltungsrechtes.  Maß  der  Wasser- 
instandhaltuingspflicht,  unr  die:  Wasser- 
reallasten überflüssig  zu  machen.  Zehn 
Regeln,  wie  weif  unter  gewöhnlichen 
Umständen  das  M'aß  dieser  Pflicht  geht. 
Die  Person  des  W asserins tandih altungs- 
pflichtigen.)  3,65 

Aus  den  Jahrbüchern  für  die  Ge- 
wässerkunde Norddeuitschilands.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  23.  p.  391 — 93.  (Kurze 
Übersicht  über  einige1  bemerke  ns  werfe 
Teile  aus  den  Jahrbüchern  für  die  Abfluß- 
jahre 1904  u.  05.  3,65 

loh  mann,  W.:  Die  Untersuchung  und 
Beurteilung  des  Trinkwassers.  Miner alw. 
Fabr.  13.  Jg.  40.  7.  Okt.  09.  p.  977;  4L 
14.  Okt.  p.  999;  42.  21.  Okt.  09.  p.  1015 — 
16;  43.  28.  Okt.  09.  p.  1035—36;  44.  4.  Nov. 
09.  p.  1053—54;  45.  11.  Nov.  09.  p.  1073 
—74.  3,65 

Michael,  R.:  Über  die  Erweiterung  der 
Gleiwltzer  Wasserversorgung.  Z.  Wasser- 
bau. 09.  32.  p.  498 — 503.  (Maßnahmen 


3,65-3,66 


der  Stadt  Gleiwitz  in  dieser  Richtung. 
Erörterung  der  Verhältnisse  der  in  Frage 
kommenden  Gebiete  auf  Grund  neuerer 
örtlicher  Feststellungen,  und  zwar  der 
Gegend  von  Karchowifz,  Schalscha',  La- 
bandi  und  Peter  sdorf.  Angabe  noch  an- 
derer geeigneter  Wässerentnahmestellen.) 

3,65 

Roth,  E.:  Zur  Frage  der  Wasserversorgung, 
und  Abwäsßcrbeseitigung  in  gewerb- 1 
liehen  Betrieben.  VSchr.  f.  gerichtliche 
Medizin.  III.  Folge.  38.  Bd.  2.  p.  350—83. 

3,65  I 

Schulz:  Die  Entwicklung  des  Wasserrechts.  I 
s.  3,9.  3,65  | 

Stübinger:  Die  römischen  Wasserleitungen ! 

von  Nimesi  und  Arles,  s,  3,4.  3,65 

Baltischer  Verein  von  Gas-  und  Wasser- 
fachmännern.  s.  3,6.  3,65 1 

Wahl:  Gedanken  über  die  Sanierung  der 
Breslauer  Grundwassergewintnungsank- 
gen.  ZB1.  f.  all  gern.  Gesundheit, spfl.  09.  j 
9.  10.  p,  363—66.  (Vorschläge  zur  Wieder- 
benutzung des  1906  infolge  Auftretens 
großer  M an  ganm  engen  zum  größten  Teil! 
außer  Betrieb  gesetzten  Grundwasser- 
werkes der  Stadt  Breslau.)  3,65 

Neues  W a s s e r h a hi n s y s t e m „V entil- 
auslaufrohr,  System  Benkiser“.  ZBL; 
Waisserbau.  09.  31.  p.  487.  (Herstellung1 
und  Vorteile  der  Ventiläuslauf rohre.  Gut- 1 
achten  des  Stadtbauaimts  Miinoben.)  3,65,1 
Wasserversorgung.  Biel.  (Schweiz.); 
.11,  Gasbeleuehtg.  09.  47.  p.  1033.  Nähere 
Mitteilungen  übeir  die  Versorgung  auis  der 
der  Stadt  gehörenden  Schwarzbrumnen- 1 
quelle  und  Römerquelle  1908.)  3,65 ) 

Wasserversorgung  Posens.  Z.  ges, 
Wasserwirtsch.  09.  21.  p.  361—62.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  34.  p.  535—36.  (Einiges 
aus  dem  Vortrag  des  Prof.  Dr.  Wer-! 
n icke  im,  Be  irksverem  Posen  - Jersitz' 
über  die  Entwicklung  der  Posenei 
Wasserversorgung  und  die  Mangan- 
trage.)  3,65 

Wasserversorgung  von  Gleiwitz. 
Z.  ges.  Wasserwiirtsch.  09.  22.  p.  379. 
(Ergebnisse  der  Bohrversuche:  bei  Schai- 
seba  nach  einem  Gutachten  des  Prof.  | 
Micha  e 1,  Herstellung  eines  Bohr-  j 
loehes  bei  Laband.)  3,65 

London  Water  Supply.  Sanft.  Rec.  Voi. 
44.  1042.  p.  483 — 84.  (Exfenston  of  Loit-I 
don’s  Water-Worksü  3,65 1 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water  - Works.! 
voirs.  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeiche- 
rung, Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


An  Electro-Hydraulic  Booster.  Electr.  i 
Rev.  (Ldn.)  Vol.  65.  1665.  Gct.  22.  09.  p.i 
616—17.  4 ill.  3,66 
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3,66  - 3,68 

Immense  b r i c k reservoir.  Brick.  09. 
Vol.  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  73.  (The  iargest 
covered  reservoir  in  the  world  was  re- 
cently  completed  at  Monor  Gak,  a suburb 
of  London,  and  built  entirely  of  brick  ma- 
nufactured  on  the  ground,  requiring  thc 
use  of  19  milk  brick.)  3,66 

Die  Erweiterung  des  Wasserwerkes 
der  Stadt  Chemnitz.  ZB1.  Wasserbau.  09. 
33.  p.  515—18.  (Mitteilungen  aus  der  zur 
feierlichen  Einweihung  der  Wasserleitung 
Neunzehnhain  - Einsiedel  herausgegebenen 
Festschrift.)  3,66 

Flinn,  A.  D.:  Filing  and  Indexing  System  of 
the  Board  of  Water  Supply  of  the  City  of 
New-York.  Jl.  Ass.  Engin.  Vol.  43.  4.  Oct. 
09.  p.  111—46.  3,66 

Foerster,  M.:  Neuere  Formen  von  Hochbe- 
hältern in  Eisen.  Mühlen-  u.  Speicherbau. 
2.  Jg.  22.  p.  316—19.  fig.  (Cylindrische  Be- 
hälter mit  ebenen,  nicht  tragfähigem  Bo- 
den, Barkhausen-  und  Klönne- 
Behälter  zur  Wasseraufnahme.)  3,66 

Zum  Jubiläum  des  Wasserwerks  Adolf- 
schacht. s.  3,4.  3,66 

Kreisverbandswasserwerk.  Eus- 
kirchen. Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  47.  p.  1033. 

3,66 

Lorenz:  Wasserturm  von  300  cbm  Inhalt. 
Eisenbeton.  09.  17.  p.  166 — 68.  7 fig.  2 ill. 
(Besprechung  der  Eisenbetonkonstruk- 
tionen  des  Wasserturmes  für  die  städti- 
schen Wasserwerke  in  Schleswig  ein- 
schließlich seiner  Fundamente.)  3,66 

Building  the  New  Reservoir  for  New 
York’s  Water  Supply.  Gement.  Eng.  News. 
Vol.  21.  11.  Nov.  09.  p,  381—82.  3,66 

The  Scout  Moor  Reservoir.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2810.  p.  474.  (Opening  of 
the  reservoir.  Short  history  and  chief  di- 
mensions.)  _ 

Wasserwerk  Hildesheim.  Jl.  uasbe- 
leuchtg.  09.  47.  p.  1034.  (Betrieb  u.  Ent- 
wicklung.) 3,66 

Wasser  w e r k Leipzig.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
09.  46.  p.  1013 — 14.  (Nähere  betriebliche 
Mitteilungen  aus  dem  Verwaltungsbericht 
von  1908.)  . 3,66 

A huge  filtered  water  reservoir  for 
London.  Scient.  Am.  Vol.  101.  1.  p.  11.  4 
ill.  (Recently  the  facilities  for  supplying 
water  have  been  appreciably  improved 
by  the  erection  at  Iionor  Oak,  of  a huge- 
covered-in  reservoir,  the  Iargest  of  its 
type  in  the  world,  for  storing  filtered 
water,  the  capacity  of  which  when  full  is 
58  000  000  gallons.)  3,66 

A unique  water  tower,  of  reinforced 
concrete.  Cement  Eng.  News.  09.  6.  p.  189 
- —90.  1 ill.  (Something  of  the  construction 
completed  in  Little  Bear  Valley,  San  Ber- 
nardino County,  California,  by  A.  S.  Bent.) 

3,66 

A Deep  Artesian  Well  at  Slough.  Engineer. 
Vol.  108.  2810.  p.  482.  2 ill.  (Good  results 
have  been  obtained  from  an  artesian  bore- 


hole just  completed.  Depth  1038  ft.  90  000 
gallons  per  hour.)  3,66 


C.  Arrosage.  (3,67)  C.  Water  - Purifica- 

tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der 
Wasser-  und  Abwasserreinigung.  Techn. 
Gern.  Bl.  09.  15.  p.  238—39.  Fg.  3,67 

Prigge:  Über  neuere  Enteisenungssysteme. 
Hygienische  Rdsch.  19.  Jg.  20.  p.  1161 — 64. 
(Behandelt  die  Frage  der  Herabsetzung 
des  Eisengehalts  des  Gebrauchswassers.) 

3,67 

Sterilisierung  des  Wassers  durch 
Licht.  ZB1.  Wasserbau.  09.  31.  p.  487—88. 
(Bakterientötende  Eigenschaft  der  ultra- 
violetten Strahlen  der  Quecksilberdampf 
lampe  mit  Quarzröhre.  Benutzung  dieser 
Eigenschaft  durch  J.  Courmont  und 
N o g i e r für  Sterilisierung  des  Trink- 
wassers. Ergebnis  der  Versuche.)  3,67 
Ozonizing  a city’s  water  supply. 
Scient.  Am.  Vol.  100.  24.  p.  442.  (The 
water  supplied  to  Nice  and  several  smaller 
French  citiies  is  now  puirifi-ed  by  ozone,  in 
addition  to  filtration.  Description  of  a 
method  having  been  adopted  by  the  city 
of  Chartres.)  3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Allievi,  L.:  Allgemeine  Theorie  über  die  ver- 
änderliche Bewegung  des  Wassers  in 
Leitungen.  T.  1:  Rohrleitungen.  Deutsche 
Ausg.  T.  2:  Stollen  u.  Wasserschloß.  V. 
R.  Dubs.  8°.  XI,  296  p.  35  fig.  Berlin, 
Springer,  09.  3,68 

Aniello  (D’),  Pietro:  Condotta  d'acqua  pota- 
bile  per  ia  zona  del  basso  Volturno,  km. 
71:  relazione  del  progetto  di  massima.  4° 
23  p.  Napoli,  tip.  A.  Tocco  e Salvietti,  09. 

b 3,68 

Brezina,  R.:  Kanalisaee  mesta  Chocne. 

(Kanalisation  der  Stadt  Chotzen.)  Lex. 
56  p.  Prag,  Fr.  Rionäc,  09.  K.  10, — . 3,68 

A jo-iotless  C o n c r e t e S e w er  Pipe. 
Cement.  Eng.  News.  09.  11.  p.  390.  (A 
form  of  a monolithic  sewer  pipe  invented 
by  J.  Hickson,  Ohio.)  3,68 

Finn,  Alfred  D.:  The  world’s  greatest  aque- 
duict.  Water  from  the  Catskill  mountains 
to  the  city  of  New  York.  Cent.  Mag.  09.  5. 
p.  707 — 21.  Abb.  6.  fig.  6.  3,68 

Fossa  Mancini  ing.  Car.:  Relazione  sullo 
stato  attuale  degli  studi  per  l’acquedotto 
de  Jesi.  4°.  p.  20.  Jesi,  tip.  Flori,’  09.  3,68 
L'Irrigazione  col  sollevamento  dei 
Tacqua;  concorso  bandito  col  lascito 
Gloria  nel  1908:  relazione  üella  giuria  e 
dati  tecnici.  8°.  26  p.  4 tav.  Milano, 

tip.  Agraria,  09.  3,68 
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Koch:  Frostschutz  von  Wasserrohren.  j. 

3,22.  3,68 

Rößle:  Berechnung  der  in  Zementi  ohren  auf 
retenden  Spannungen,  s.  3,1 1.  3,68 

Starbuck,  R.  M.:  Questions  and  answers  on 
the  practice  and  theory  of  sanitary  plum- 
bing.  v.  I,  Drainage  and  venfing.  5th  ed. 
154  p.  ill.  Hartford,  Ct.,  R.  M.  Starbuck 
& Son,  09.  $.  1 — , 3,68 

Concrete  Sewers  Preferred.  Cement. 
Eng.  News.  09.  11.  p.  382.  (West  Deuver 
(Colo.)  board  of  public  works  preferred 
concrete  for  sewer  pipes.)  3,68 

Siegert:  Ländliche  Gemeindewasserleitungen. 
Nebst  Anh.  üb.  „Der  Windmotor  als  Be- 
triebskraft f.  Gemeindewasserversorgungs- 
anlagen“ v.  Reg.-  u.  Landesökon.-R. 
Stumpfe.  2.  Aufl.  8°.  45  p.  Berlin, 

Deutsche  Landbuchh.,  09.  M;  — ,75.  3,68 

Willey,  D.  H.:  Los  Angeles  200  mile  conduit 
water  supply.  Scient.  Am.  Vol.  100.  25. 
p.  460  u.  468—69  u.  471.  8 ill.  3,68 

Zement  röhren  und  Beton  zu  Kanali- 
sations-Zwecken. Bl.  Wasserbau.  09.  29. 
p.  449 — 51.  (Einfluß  der  einzuleitenden 
Abwässer  auf  Zement  und  Beton.  Einiges 
über  die  Herstellung,  die  Form,  Lichtweite 
und  Wandstärke  von  Zementröhren  und 
armierten  Zementrohren.)  3,68 


8.  Assainissement  des  8.  Sewerage. 
villes. 

8.  Entwässerung  der  Städte. 

A.  Generalites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 
A.  Allgemeines.  (3,69) 


Bahse,  Stadtbrt.:  Reiseskizzen  aus  Holland, 
Frankreich  und  England.  D.  Bauztg.  09. 
63.  p.  431.  (Auszug  aus  einem  im  Säch- 
sischen Ing.  und  Arch.-Ver,  zu  Dresden 
gehaltenen  Vortrag.  Die  Reise  galt  dem 
Studium  der  Abwässer-Kläranlagen.)  3,69 
Dibdin,  W.  J.:  The  Present  Position  of  the 
Sewage  Disposal  Question.  Architect. 
Vol,  82.  2131.  Oct,  22.  09.  p.  17—20.  3,69 

Die  Kanalisation  in  Elberfeld.  WSchr. 
Architekt.  - Ver.  09.  47.  (Mittw.  - Ausg.) 
p.  581,  (Stadtbrt.  S c h o e m f e 1 d e r 

widerspricht  den  Ausführungen  des 
Stadtbrt.  Henneking-Bonn  in  Nr.  33  der 
Wochenschrift.)  3,69 


B.  Eaux  d’egouts.  B.  Drains  and  Sew- 
Epuration.  (3,70)  res,  Sewage  Purifi- 
cation.  (3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwässerreinigung.  (3,70) 

Die  Stuttgarter  Abwasserfrage.  ZBl. 
Wasserbau.  09.  34.  p.  531—34.  (Kurzer 

Selbsttätiges  Pumpwerk  der  Kanalisation 
von  Lyon.  Z.  Transportwes.  26.  Jg.  33. 
p.  670 — 71.  fig.  (Hebung  der  Abwässer 
aus  einem  tief  gelegenen  Sammelkanal  in 
Lyon,  Massachusetts  in  den  höher  ge- 


3.68-3,74 


legenen  Hauptauslaßkanal  mit  Hilfe  von 
3 Zentrifugalpumpen.)  3,70 

Eine  neue  Schacht-  und  Ventilations- 
abdeckung. Z.  Transportwes.  26.  Jg.  35. 
p.  712.  fig.  (In  amerikanischen  Städten 
verwendete  Schachtabdeckung  mit  einem 
zur  Aufnahme  des  Straßenschmutzes  die- 
nenden, 20  cm  breiten  Kasten.)  3,70 
Speed  and  Co$t  of  Bricklaying.  Clay 
Worker.  09.  ol.  L.  II.  (Sept.)  p.  296.  (Com- 
parison  of  fhe(  sewer  building  by  the 
Massachusetts  Metropolitan  Commission 
with  that  by  the  day  labor  force  of  the 
city  of  Boston.)  3,70 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 

Davies,  J.  Vipond:  The  Hudson  and  Man- 
hattan Tunnel  System,.  Rly.  Gaz.  Vol.  47 
19.  Nov.  5.  09.  p.  609—12.  3 figs.  3 ill.  (VI. 
Track.)  3,72 

Hauen  stein - Bas  istunnel  oder  elek- 
trischer Betrieb.  Ztg.  Ver.  d.  Eisenb.- 
Verw.  09,  96.  p.  1482,  (Auszug  aus  dem 
Bericht  der  Generaidirektion  der  Bundes- 
bahnen,) 3,72 

Ha  uenstein-Basistunn  el,  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  23.  pi.  330—31.  (Traee  : 
des  zur  sofortigen  Ausführung  bestimmten 
Tunnels  einschließlich  der  Gesamtkosten.)  , 

3,72  : 

Schleich:  Die  Seine-Unterfahrung  durch  die 
Linie  IV  der  Pariser  Untergrundbahn. 

7 fig.  5 ill.  (Beschreibung  des  Bahnsiücks 
zwischen  den  Stationen  Chätelet  und 
Carrefonr  de  l’Odeon.  Ausführung  dieses 
Bau  loses  gemäß  einem  Projekt  von  ; 
L.  Chagnaud,  Herstellung  der  Cais- 
sons. Versenkungs-  und  Verbindungs-  4 
arbeiten.)  3,72 

Shale  Brick  in  Tunnel  Work.  s.  3,16.  3,72 
Große  Tunnel  arbeiten  der  kanadischen  1 
Pacific-Eisenbahn.  Ztg.  Ver,  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  76.  pi.  1180.  (Zwei  Spiraltunnel 
zwischen  den  Stationen  Field  und  Hec- 
tor.)  3,72 

Winkel:  Tunnel  ander  Öresund.  Inge- 

nioren.  18.  Aarg.  09.  23.  p.  202— 03.  4 fig. 

3,72 


11.  Forteresses.  (3,74)  Fordfications.  (3,74) 
ll.Festungsbau.  (3,74) 

Legrand-Girard,  E.  et  Plessix,  H.:  Manuel 

complet  de  fortification  redige  conforme- 
ment  au  Programme  d’admission  ä l’Ecole 
superieure  de  guerre.  4°  ed.  8°.  VI, -927  p. 
fig.  Paris,  Berger-Levrault  et  Cie.,  09. 

3,74 

Obermair:  Die  Befestigungen  in  den  der 
Schweiz  benachbarten  Grenzgebieten. 
(Schluß.)  Schweiz.  MSchr.  Offizien.  09. 
11.  p.  609/12.  (Die  Grenzfestungen  von 
Italien  und  Österreich.)  3,74 


Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i. 
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ABREVIATIONS  — ABR1DGMENTS  — ABKUERZUNGEN 


Abh.  — Abhandlungen 
allg  = allgemein 
am.  = american 
Ann.  — Annalen 
Anz.  = Anzeiger 
Arch.  = Archiv 
Ass.  = Association 
Bd  = Band 
Beil.  = Beilage 
Beitr  = Beitrag 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = Fortsetzung  folgt 
D.  - Deutsch 


DRP.=  Deutsches 

Reichs-Patent 
Diss  = Dissertation 
EP.  — Englisches 

Patent 

Ed.  = Edition 
El  = Elektrisch 
fig.  = figures,  Figuren 
Fg  = Fortsetzung 
folgt 

gän.  — gfineral 
ges.  = gesamt 

HB  = Handbuch 
ill.  = Abbildung, 

Illustration 


Impr  — Imprimerie 
Ind  = Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch, 

Jahrbücher 
JBer.  = Jahresbericht 
Jg.  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Landw.  = Landwirt- 
schaft 

Ldn  — London 
Lfg.  = Lieferung 
M.  = Monat 
Mag.—  Magazine 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 


MSchr.  — Monatsschrift 
n.  = neue,  new, 

nuova,  nieuwe 
NY.  = New- York 
= page,  Seite 
rot.  — Protokoll 
Publ.  = Publisher 
Rdsch.=  Rundschau 
Rev.  — Revue, 

Review 

Riv.  = Rivista 
s.  = siehe 

Soc.  — Societe,  Society 
Sp.  — Spalte 
USP.=  United-States 
Patent 


T.  = Teil,  Tome 
Techn  = Technik, 

technisch 
Ver  ===  Verein 
Verb.  = Verband 
Verh»  = Verhandlungen 
VJ.  = Vierieijahr 
Vol.  Volume 
W.  = Woche 
Wiss.  — Wissenschaft 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochen- 
schrift 

Z.  =»  Zeitschrift 
ZB1.  = Zentralblatt 
Ztg.  = Zeitung 


I.  G6n6ralit6s.  I.  General. 
I.  Allgemeines, 


1.  EncyclopGdies,  I.  Encyclopaedlas, 
manuels  et  traitäs.  Handbooks  andText- 
(3,1)  books,  (3,1) 

1,  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Beton-Kalender  1910.  8°.  VIII,  349 

u.  VIII,  491  p.  1107  Abb.  Berlin,  Wilhelm 
Ernst  & Sohn,  10.  M.  4, — . 3,1 

Lindon,  J.:  Evolution  of  the  Modern  Brick. 
An  Essay  on  the  Genesis  oi  Bricks  from 
Thelr  Eariiest  to  Their  Latest  Develop- 
ments. Part  IV.  Kiln.  or  Burnt  Bricks. 
Down  to  the  Grecian  Empire.  Brick.  09. 
Vol.  XXXI.  3.  Sept.  p.  97—100..  4 ill.  (The 
Problem  of  the  first  use  of  five  in  the 
mythologies  of  India,  the  Phoemician 
annuals  etc.  and  the  beginning  and  evolu- 
tion  of  the  brickburning  in  Mescpotamiä, 
China,  Egypt.)  3,1 

Des  Schornsteinfegers  Taschcn- 
kalender  .f  d.  J.  1910.  2.  Jg.  8°.  VIII,  268  p. 
Charlottenburg,  G.  B.  C.  Bahn,  10.  M.  1,25. 

3,1 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


Hinrichs,  Waith.:  Carl  Gotthard  Langhaus, 
e.  schlesischer  Baumeister  1733 — 1808. 
Studien  zur  deutschen  Kunstgeschichte. 
116.  Heft.  8°.  VI,  88  p.  Straßburg  i.  E., 
J.  H.  Ed.  Heitz  (Heitz  & Mündel),  09. 
M.  8,—.  3,3 

Zum  siebzigsten  Geburtstag  von  Johannes 
Otzen.  D.  Bauztg.  09.  80.  p.  546 — 47. 
1 ill.  Fg.  _ 3,3 

Hermann  S o 1 f.  ZB1.  Bauverw.  09.  85.  p. 
557.  (Lebenslauf  des  im  Alter  von  53 


Jahren  verstorbenen  Architekten,  der  seit 
1903  außerordentliches  Mitglied  der  Aka- 
demie des  Bauwesens  war.)  3,3 

Steinbach,  H.:  Hans  Grässel.  Profanbau. 
Jg.  09.  20.  p.  369—88.  Fg.  Biographie  und 
Werke  von  Hans  Grässel)  3,3 

The  Late  Sir.  E.  Leader  Williams.  Engi- 
neering. Vol.  89.  2297.  p.  19—21.  1 ill. 
(Biography;  Sir  E.  Leader  Williame  was 
engineer  for  the  Manch.  Ship  Canal.)  3,3 


5.  Exposition».  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 

5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Ausstellung  altertümlicher  Ziegel-  und 
Tonwaren.  Eisenbeton.  09.  23.  p.  234. 

(Überblick  über  die  auf  der  II.  Ton-Zement- 
und  Kalkindustrie  - Ausstellung  1910  zur 
Ausstellung  kommenden  alten  Ziegel-  und 
Töpferwaren.)  3,5 

Ausstellung  altertümlicher  Ziegel-  und 
Tonwaren.  Ziegel,  Kalk  u.  Zement  09.  24. 
p.  372—73.  (In  der  römischen  Villa  auf  der 
II.  Ton,  Zement  u.  Kalkindustrie-Ausstel- 
lung 1910  wird  obige  Sonderausstellung 
stattfinden,  in  der  die  Römerzeit  usw,  u. 
das  Miteialter  vertreten  sein  wird.)  3,5 
Ausstellung  altertümlicher  Ziegel  und 
Tonwaren.  Ziegel  u.  Zement.  09.  50.  p. 
791.  A 3’5 * * * 09 

II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-  A u s - 
Stellung  in  Benin  1910.  Gewerbebh 
Hessen.  09.  53.  p.  574.  3,5 

Eine  Ausstellung  einheimischer  Fon- 
waren  in  Velten  (Mark).  ZBi.  Bauverw. 

09.  80.  p.  526.  (Hinweis  auf  die  in  dem 
Dorfe  angefertigten  und  ausgestellten  Ma- 
joliken, Wandplatten  und  Gefäße.)  3,5 
Ledepot  d’art.  P.  Const.  mod.  1 Janv.  10. 
14.  p.  165  ä 66.  (L’article  a trait  au  d6pot 
d’art  que  l’Etat  francais  possede  a 
Autenile.)  3,5 
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Die  Kunstindustrie  -Ausstellung  in 
Stockholm  und  die  Mittelstands-Ausstel- 
lung in  Amsterdam.  D.  Goldschm.-Ztg.  09. 
49.  p.  430—34.  ill.  3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gr£s.  (,6)  gresses  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


Association  of  Water  Engineers.  Sur- 
veyor  Munic.  County  Engin.  Vol.  36.  935. 
p 704—05;  936.  p.  742—43.  (Winter  mee- 
ting  in  London.  Discussion  on  paper  by 
Mr,  C.  W.  S.  Oldham  an  „Public  Water 
süpply  for  fire  extinguishing.  Mr.  S.  R. 
Lowcock  on:  Evaporation  from  Water 
Surfaces.)  3,6 

Bericht  über  die  38.  Abgeordneten-Ver- 
sammlung  des  Verbandes  Deutscher  Archi- 
tekten- u.  Ingenieurvereine  in  Darmstadt, 
vom  27. — 29.  August  09.  Profanbau.  Jg. 
09.  18.  p 333—35.  3,6 

Eleventh  international  Congress  of  Ap- 
plied Chemistry  (London  1909).  Water. 
Vol.  11.  131.  p.  344  —46.  (Hygiene  section: 
Sterilisation  by  ozone.)  3,6 

Annual  Convention  of  the  National  Mu- 
ntcipal  League  and  the  American  Civie 
Association  Engin.  News  Vol.  62.  22.  p. 
591—94.  (Report  of  proceedings.)  3,6 
Convention  Souvenir  Number  of  Ger- 
man Street  Railway  Paper.  Electr.  Rail- 
way  .11.  Vol.  35.  1.  p.  31.  (First  Conven- 
tion Number  pubiished  by  a German 
railway  paper.  Contents.)  3,6 

Der  24.  Delegiertentag  des  Innungs- 
verbandes Deutscher  Baugewerksmeister 
v.  5.  bis  7.  Sept.  1909  zu.  Schwerin.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  33.  (Bericht  über  die  Erledi- 
gung des  Punktes  11  der  Tagesordnung: 
Baugewerksschulen,  Referent  Burkhardt- 
Gotha,  und  weiterer  Anträge  des  Nord- 
deutschen Bezirksverbandes  usw.)  3,6 
Dubuisson,  A.:  Syndicats  et  associations 

d’architectes.  Architecture.  15  Janveer 
1910.  3.  p.  24  ä 25.  A seuire.  3,6 

Federation  des  societes  d’architectes. 
A.  G.  Const.  Mod.  15  Janv.  1910.  16.  p. 
185  ä 86.  (Compte-rendu  d’une  Conference 
feite  par  M.  de  Baudot  ä reffet  d’organiser 
des  congres  des  interets  generaux  du  ba- 
timent.)  3,6 

Fischerei  -Konferenz  der  N.  S.  F.  P.  A. 
in  Yarmouth.  D.  Fisch.-Ztg.  09.  47.  p.  708 
— 09.  F g.  3,6 

Frlcke:  Die  Tagung  des  Forstwirtschafts ■ 

rats  und  der  Deutschen  Forstvereine  in 
Heidelberg.  4. — 11.  Sept.  09.  Z.  Forst-  und 
Jagdwes.  09.  12.  p.  808 — 25.  (Vorträge 
über  zeitgemäßes  Forstein  richtungs  ver- 
fahren und  die  Einrichtung  von  besonderen 
Forsteinrichtungsämtern.  Erhebungen  über 
die  Waldarbeiterfrage.  Holz-  u.  Betriebs- 
arten im  Großherzogturn  Baden  und  die 
Feineischlagwirtschaft  des  Badischen 


3, 5-3,6 

Schwarzwaldes.  Die  außerordentlichen 
Waldbeschädigungen  in  Baden,  hervor- 
gerufen durch  Einflüsse  organischer  u.  an- 
organischer Natur.)  3,6 

Erster  Salzburger  Geschäftsinhaber- 
tag 1909  in  Salzburg.  Hochbau.  2.  Jg. 
34.  p.  281.  (Kurze  Inhaltsangaben  aus  den 
Ausführungen  der  Versammlungsredner.) 

3,6 

Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  26.  p. 
378 — 79.  (Protokoll  der  Sitzung  vom  8.  12. 
09  mit  dem  Referat  über  den  Vortrag  von 
H.  Bertschinger  über  bewegliche 
Stauwehre.)  3,6 

Institution  of  Municipal  Engineers.  Sur- 
veyor.  Munic.  County  Engin.  Vol.  36.  935. 
p.  707 — 10;  936.  p.  739—41.  (General  mee- 
ting  in  London.  Discussion  of  Mr.  J.  T. 
Pegge’s  paper  on:  Municipal  Super- 

annuation;  Mr.  W.  C.  Easdale  on:  Sludge 
Disposal.)  3,6 

Zum  neuen  Jahre.  M.  Haustechn.  Rdsch. 
XfV.  Jg.  10.  13.  1.  Jan.  p.  145-48.  (Be- 
richt über  die  VII.  Versammlung  von 
Heizungs-  und  Lüftungsfachmännern.  Vor- 
trag des  Ingenieurs  Hallen  über  die 
jetzige  Bewegung  auf  dem  Gebiete  der 
Heizungs-  und  Lüftungstechnik.  Gleich- 
zeitig Rückblick  auf  die  Fortschritte  der 
jüngstvergangenen  Zeit.)  3,6 

Auf  dem  I.  Internationalen  Straßen- Ko n- 
g r e ß zu  Paris  1908  gefaßte  Beschlüsse. 
Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09.  Bd.  65.  12.  p. 
223 — 26.  (I.  Die  gegenwärtige  Straße. 

II.  Allgemeine  Unterhaltungsverfahren. 
HI.  Bekämpfung  der  Abnützung  und  des 
Staubes.  IV.  Die  Straße  der  Zukunft  V. 
Wirkung  der  neuen  Verkehrsmittel  auf  die 
Straße.  VI.  Wirkungen  der  Fahrbahn  auf 
die  Fahrzeuge.  VII.  Straßensignale.  VIII. 
Die  Straße  und  die  mechanische  Beförde- 
rung.) 3,6 

Internationaler  Kongreß  für  Bergbau. 
Hüttenwesen  angewandte  Mechanik  und 
praktische  Geologie,  Düsseldorf  1910.  So- 
zial-Technik.  09.  8.  Jg.  23.  p.  455 — 57. 
(Zulassungsbedingungen  zum  Kongreß. 
Arbeitsplan.)  3,6 

Mitteldorf;  Die  Arbeiten  der  Emscherge- 
nossenschaft.  D.  Bauztg.  09.  78.  p.  529 
—34.  6 ill.  6 fig.  Fg  3,6 

Internationale  Organisation  der  Ma- 
terialprüfung. Architekturztg.  8.  Jg.  28. 
(Entstehung  der  I.  O.  d.  M.  und  ihrer 
Korgresse  zu  München,  Stockholm,  Bu- 
dapest, Brüssel  u.  Kopenhagen.  Nächster 
Kongreß  1912  in  den  Vereinigten  Staaten 
von  Nord-Amerika.)  3,6 

Railway  Signal  Association.  Rlway. 
Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  649^-52.  (Report  of 
the  annual  meeting  held  at  Louisville,  Oct. 
12 — 14.  Mechanical  interlocking.  Power 
interlocking.  Storage  batteries.  Wires 
and  cables.  Automatic  block  signalling 
Report  on  Standards.)  3,6 


i 


51 


Die  Tagung  des  Bundes  Heimatschutz. 

tSüdd.  Bauhütte.  09.  44.  p.  351 — 52.  (Be- 
richt über  die  am  22.  Sept.  09  in  Trier 
stattgefundene  Hauptversammlung.)  3,6 
Verband  deutscher  Architekten-  und  In- 
genieur-Vereine. D.  Bauztg.  09.  72.  p. 
489 — 491.  (Sitzungsbericht  der  XXXVIII. 
Abgeordneten- Versammlung  in  Darmstadt 
am  27.  und  28.  August  1909.)  3,6 

Wasserwirtschaftlicher  V e r b a n d.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  1.  p.  14.  Talsperre. 
8.  Jg.  1910.  p.  98.  (Bericht  über  die  am 
18.  12.  09  in  Berlin  stattgehabte  Aus- 
schußsitzung des  Verbandes.)  3,6 

Verein  für  Eisenbahnkunde,  Berlin,  Z. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  573,  (Auszugsbe- 
richt über  einen  am  8.  Nov.  von  Prof. 
C a u e r gehaltenen  Vortrag  über  „Be- 
förderungswege für  Massengüter“.  Ent- 
wurf einer  ausschließlich  für  Massen- 
güterbeförderung eingerichtete  doppel- 
spurige Bahn  von  Rheinland  nach  Berlin. 
Leistungsfähigkeit  einer  derartigen  Bahn 
im  Vergleich  mit  Kanälen.)  3,6 

V e r e i n zur  Schiffbarmachung  der  Werra. 
Z.  Binnenschiff.  1910.  1.  p.  5.  (Talsperren - 
im  Thüringer  Wald-Gebiet.  Verbindung 
des  Mains  mit  der  Weser  oder  Elbe ) 3,6 
Freie  Vereinigung  für  staatswisseri- 
schaftliche  Fortbildung  in  Wien.  Binnen- 
schiff. 09.  24.  p.  513.  (Auszug  eines  Vor- 
trags von  dem  Eisenbahnminister  a.  D. 
Dr.  Ritter  von  W • 1 1 e c k über  die 
„Tarif politik  der  Eisend  ahnen“,)  3,6 


7.  Enselgnement  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  catlon.  (3,7) 

7.  BiSdungswesen.  (3,7) 

Ausbildung  der  Geometer.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54,  26.  p.  377' — 78.  (Aus- 
führungen zu  der  im  Zürcher  Ingenieur- 
und  Architekten-Verein  erörterten  Aus- 
bildung  der  Geometer.)  3,7 

Die  Befugnis  zur  Anleitung  von  Lehr- 
lingen. s.  3,9.  3,7 

G e w e r b e b e f ö r d e r u n g s i n s t i t u t d. 
Handwerkskammer  von  Oberbayern. 
Hochbau.  2.  Jg.  34.  p.  282.  (Das  Pro- 
gramm des  Instituts,  dessen  vorzügliche 
Einrichtungen  dem  Handwerker  mancher- 
lei Vorteile  bieten.)  3,7 

Guiard,  A.:  Einiges  über  die  Fortbildungs- 
schule. D.  Schuhm.-Ztg.  09.  50.  p.  786 
— 87.  3,7 

Jänecke,  L.:  Reisezeit  für  Regierungsbau- 
führer. D.  Bauztg.  09.  73.  p.  500.  (Verf. 
befürwortet  die  Einführung  einer  drei- 
monatlichen Reisezeit  für  Regierungsbau- 
führer, wie  sie  auch  für  die  Bergreferen- 
dare vorgeschrieben  ist.)  3,7 

K oll  mann:  Der  Nachwuchs  im  Verwaltungs- 
fach, Dinglers  polytechn.  H.  09,  49.  p. 
769—71.  (Forderung  der  Gleichberechti- 
gung des  Studienganges  an  der  Universi- 
tät und  der  Technischen  Hochschule  zum 


Eintritt  in  die  staatliche  Verwaltungslauf- 
bahn.) 3,7 

Jahresbericht  der  Städtischen  Kunstge- 
werbe  Straßburg  für  das  Unterrichts- 
jahr 1908/09.  4°.  7 p.  Stadtverwaltung 
Straßburg.  (Aufsichtskommission,  Lehr- 
personal. Angabe  über  Schulbesuch, 
Konkurrenz-  und  Prüfungsarbeiten.  Zu- 
sammensetzung des  Lehrplans.)  3,7 
Kursus  für  technische  Fortbildungslehrer. 
D.  Techn.-Ztg.  09.  48.  p.  93L  (Bericht 
über  den  Kursus  in  Krefeld  an  der  dor- 
tigen gewerblichen  Fortbildungsschule 
unter  Leitung  des  Direktors  Uhrmann,) 

3.7 

Meisterku  r-s  u s der  Zieglerschule  Lau- 
ban. Ziegel,  -Kalk  u.  Zement.  09.  24.  p. 
372—73,  (Bericht  über  den  am  1.  12.  09 
geschlossenen  ersten  vierzehntägigen  Kur- 
sus, der  40  Teilnehmer  hatte.)  3,7 

Meistertitel,  Meisterprüfung  u.  Lehr- 
lingsausbildung. Südd  Bauhütte.  09.  43. 
p.  240 — 42  ; 44.  p.  350—51.  (Die  neuen 
Vorschriften  über  das  Recht  zur  Führung 
des  Meistertitels  und  des  hiervon  wieder 
abhängig  gemachten  Rechts  zum  Halten 
von  Lehrlingen.  Erläuterungen  zu  den 
neuen  Bestimmungen.  Kurze  Zusammen- 
fassung der  jetzigen  Sachlage.)  3,7 

Stier,  Gustav;  Die  Geschäftsführung  der 
Handwerker.  Hochbau.  2.  Jg,  34,  p.  279 
—80.  (Verf.  empfiehlt  den  Handwerkern, 
sich  im  eigensten  Interesse  möglichst 
viele  geschäftliche  und  kaufmännische 
Kenntnisse,  insbes.  in  Buch-  und  Rech- 
nungsführung, Kalkulation,  Wechselrecht 
usw.  anzueignen.)  3,7 

Zieglerschule  Lauban.  Ziegel  u.  Ze- 
ment. 09.  50.  p.  792.  (Meisterkursus  v. 
18.  11.-1.  12.  09.)  3,7 


8.  Econoipie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

Sozialtechnisches.  (3,8)  


Die  Gesundheitsverhältnisse  des 
Fahrpersonals  bei  Straßenbahnen.  Z. 
Kleinbahnen.  09,  16.  Jg.  12.  p.  973 — 88. 
(Vortrag  von  Dr.  T i e t z e n - Hamburg. 
Angaben  über  Dienstdauer  usw.,  Woh- 
nungsverhältnisse, Betriebskrankenkassen. 
U.  a.  Zusammenstellungen  über  Krank- 
heitsfälle und  Betriebsunfälle.)  3,8 

Herkner:  Revolutionäre  und  reformatorische- 
Tendenzen  in  der  Arbeiterbewegung  des 
Auslandes.  Wschr.  Architekt.  Ver.  09. 
11.  p.  54—55'.  (Die  Arbeiterbewegung  in 
Italien  zeigt  einen  legalen  Charakter,  in 
Frankreich  und  in  der  Schweiz  spielen 
revolutionäre  Tendenzen  eine  erhebliche 
Rolle,  während  in  Österreich  der  Re- 
formismus, der  die  Revolution  als  sinn- 
los verwirft,  feste  Wurzel  gefaßt  hat.)  3,8 
Vom  „System  P o d b i e l s k i“  und  dem 
Schema  F.  Südd.  Bauhütte.  09.  42.  p. 
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3, 8-3, 9 


der  von  den  Vertragsteilen  erzielten  Eini- 
gung5 u der  zwischen  den  Unparteiischen 
gefällten  Schiedssprüche.  Hochbau.  2. 
Jg.  .36.  p.  294—300.  (Mit  Erläuterungen 
unter  Berücksichtigung  der  von  den  Ver- 
tragsteilen zu  Protokoll  gegebenen  Er- 
klärungen versehen  von  U.  Stolz- 
München.)  3,8 

Die  Stellungnahme  der  Berufsgenos- 
senschaften zur  Reichsversicherungsord- 
nung. Vortrag  des  Arch.  M.  H.  Voigt 
in  der  Genossenschaftsversammlung  vom 
Okt.  1909.  Hochbau.  2.  Jg.  33;  Beilage, 
p.  267—73.  (Kritische  Besprechung  des 
Teiles  der  Änderungen  der  Reichs  ver- 
sicherungsordnung,  die  die  Berufsgenos- 
senschaften  betreffen.  Der  Vortragende 
hält  sie  für  nicht  nur  nicht  nötig,  sondern 
sogar  für  zweckwidrig.  Vorschlag  zu 
einer  aus  6 Leitsätzen  bestehenden  Re- 
solution.) 3,8 

Neue  Tarifverträge  für  da-s  deutsche 
Baugewerbe.  Hochbau.  2.  Jg.  35.  p.  286 
—87;  36.  p.  293—94.  (Wortlaut  des  Ver- 
tragsmusterentwurfes, wie  er  sich  nach 
den  gemeinsamen  Abänderungsvorschlä- 
gen der  Zentral  verbände  der  Maurer, 
Bauhilfsarbeiter  und  christl.  Bauhand- 
werker einerseits  und  der  Vorlage  des 
Zentralverbandes  der  Zimmerer  anderer- 
seits darstellt.)  3,8 

9.Jiirlsprudence  tech^  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 


Zur  Abwäss  erfrage.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 1910.  1.  p.  10.  (Tatbestand  eines 
Rechtstreites  zwischen  einigen  Uferan^ 
liegern  und  Fischereiinteressenten  gegen 
eine  Bleicherei  in  Westfalen,  der  den  un- 
haltbaren Zustand  auf  wasserrechtlichem 
Gebiete  zeigt,  in  dem  sich  industrielle 
Betriebe  gegenüber  den  Interessen  der 
Landwirtschaft  u.  Fischerei  befinden.)  3,9 
Gehört  das  Ausschach. ten  zur  Bau- 
ausführung? Beton^Ztg.  09.  45.  p.  890. 
(Eine  dies  bejahende  Entscheidung  des 
Öberlandesgerichts  Dresden  stutzt  sich 
auf  § 367  Str.-G.-B.  Der  Begriff  „Bau“ 
umfasse  in  diesem  auch  alle  Bau  Vor- 
arbeiten.) 3,9 

Bauarbeiterschutz.  Zement  u.  Be- 
ton. 1910.  1.  p.  7—10.  (Auszug  aus  den 
in  Bayern  erlassenen  baupolizeilichen 
Vorschriften  zum  Schutze  der  bei  Bauten 
beschäftigten  Personen.)  3,9 

Die  Befugnis  zur  Anleitung  von  Lehr- 
lingen in  handwerksmäßigen  Betrieben 
nach  der  Gewerbenovelle  vom  30.  Mai 
1908.  V.  Kg.  Baugew.  Ztg.  09.  99.  p.  1023 
—26.  (Erläuterungen  zu  den  Gesetzes- 
bestimmungen unter  bes.  Berücksichtigung 
der  Übergangsbestimmungen.)  3,9 

Conturand,  E.:  Le  Champignon  des  maisons 
et  la  responsabilite  des  constructeurs. 
Genie  Civil.  Tome  LVI.  1438.  p.  172—73. 


(Etüde  juridique  conciant  ä la  non-res- 
ponsabilite  du  constructeur  et  de  l’entre- 
preneur  si  les  bois  de  menuiserie  perissent 
par  l’action  du  merulins  lacrymans.)  3,9 
DawillS,  W.:  Application  par  la  Ville  de 
Paris  de  ia  loi  sur  les  Habitations  ä bon 
marche.  Const.  Mod.  1 janvier  1910.  14. 
p.  162  ä 64.  3,9 

Deich  und  Waserordnung  in  Oldenburg. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  1.  p.  6.  (Ab- 
änderungsvorschläge gegenüber  den  gel- 
tenden Bestimmungen.)  3,9 

Die  Frist  zur  Verwertungsverpflichtung 
bei  Patenten.  Masch.  Ztg.  7.  Jg.  24.  p. 
281 — 82.  (Behandelt  die  Entscheidung  des 
Reichsgerichtes,  daß  bei  einer  Übertra- 
gung eines  D.  R.  P.  an  einen  Amerikaner 
das  Deutsch-Amerikanische  Abkommen 
vom  23.  2.  09  Anwendung  finden  muß,  wo- 
nach Ausführungszwang  in  Deutschland 
innerhalb  dreier  Jahre  eine  Zurücknahme 
des  Patentes  nicht  nach  sich  zieht.)  3,9 
Die  neueste  Abänderung  der  Gewerbe- 
ordnung. Hochbau.  2.  Jg.  36.  p.  300. 
(Wiedergabe  der  aus  dem  in  Bern  ge- 
troffenen Übereinkommen  entspringenden 
Bestimmungen,  die  in  der  Hauptsache  am 
1.  Januar  1910  in  Kraft  treten.)  3.9 

Hell:  Die  Belastungsprobe  bei  noch  uner- 
probten Bauweisen,  s.  3,11.  3,9 

Kloeß,  A.:  Griechisches  und  römisches  Was- 
serrecht. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  24. 
p.  409—11.  (Momente,  durch  welche  dei 
Einfluß  des  römischen  Wassesrechts  auf 
das  deutsche  bedingt  wurde.  Partikular- 
recht  in  Italien  und  seinen  Provinzen. 
Wert  des  Justinianischen  Rechts.  Ver- 
gleichung  der  Leitsätze  des  griechischen 
Wasserrechtes  mit  denen  des  römischen 
Selbständige  Stellung  des  deutschen 
Rechtes  gegenüber  den  beiden  anderen 
Systemen.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Verjährung  der  Ansprüche 

aus  Bauverträgen.  D.  Bauhütte.  09.  51.  p. 
418  u.  20.  (Erörterung  des  Ausdrucks  „An- 
spruchsverjährung“. Zusammenstellung  der 
für  die  Vertreter  des  Baugewerbes  in  Be- 
tracht kommenden  Verjährungsfristen  und 
der  Maßnahmen,  wodurch  die  Verjährung 
unterbrochen  wird.)  3,9 

Mängel  der  Bauordnung.  Von  M.  P. 
Ziegel  u.  Zement.  09.  49*  p.  774 — 75.  (Un- 
ter Bezugnahme  auf  einen  gleichnamigen 
Artikel  der  Tonind.-Ztg.  wird  darüber  ge- 
klagt, daß  von  den  Aufsichtsbehörden  nicht 
scharf  genug  darauf  geachtet  werde,  daß 
die  Bindemittel  beim  Bau  von  guter  Be- 
schaffenheit sind.  Beispiele  dafür.  Übei 
die  Verbindungsbrücken  in  Ziegeleien.)  3,9 
Meistertitel,  Meisterprüfung  und  Lehr- 
lingsausbildung. Südd.  Bauhütte.  09.  43. 
p.  240—42.  Fg.  3,9 

333—35.  4 ili.  (Einige  Beispiele  aus  der 
ostelbischen  Wohnungsfürsorge.) 

Der  Reichstarifvertrag  für  das 
deutsche  Malergewerbe,  in  der  Fassung 


3,9-3,10 



Unberechtigte  Nachbildung  eines  ar- 
chitektonischen Entwurfes.  Hochbau.  2. 
Jg.  33.  p.  263—64.  (Urteil,  gefällt  vom 
Landgericht  Eichstätt  (Bayern).  Die  An- 
sprüche des  Klägers,  dessen  Entwurf  un- 
berechtigter Weise  ausgeführt  wurde, 
wurden  auf  Grund  eines  Gutachtens  der 
künstlerischen  Sachverständigenkammer 
für  begründet  erklärt.)  3,9 

Bei  einem  Neubau  ist  auf  die  schlechte 
Bauart  des  Nachbargrundstücks  besonders 
Rücksicht  zu  nehmen.  Z.  Tiefbau.  1910. 

1.  p.  7 u.  10.  (Einiges  aus  den  Gründen 
einer  Reichsgerichtsentscheidung.)  3,9 
Patentbüro  J.  Bett  u.  Co.:  Das  Recht 

der  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer  an  Er- 
findungen. Weiße  Kohle.  09.  Jg.  2.  23.  p. 
270—71.  3,9 

Purpus,  H.:  Der  Meistertitel,  seine  Wert- 

schätzung und  seine  Entziehung.  Innen- 
ausbau. 09.  50.  p.  559—60.  (Erörterung  der 
Frage,  ob  der  nicht  selbständige  Hand- 
werker den  Meistertitel  führen  darf. 
Gründe,  weshalb  die  Lücke  in  der  Ge- 
werbeordnung durch  Bestimmungen  über 
die  Entziehung  des  Meistertitels  zu 
schließen  ist.)  3,9 

Rechtsverhältnisse  der  Sengbach- 
talsperre. Veranlagung  zu  Genossen- 
schaftsbeiträgen. Talsperre.  8.  Jg.  1910. 
p.  97_98.  (Gründe  für  die  von  der  Stadt 
Solingen  eingelegte  Berufung  gegen  das 
Urteil  des  Bezirksausschusses  zu  Düssel- 
dorf.) 3,9 

R u n d e r 1 a ß , betreffend  Baupolizeiver- 
ordnungen für  das  platte  Land.  ZB1.  Bau- 
verw.  09.  85.  p.  553—54.  (Wiedergabe  der 
vom  preußischen  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  unter  dem  11.  10.  09  erlassenen 
Leitsätze  und  Hinweise.)  3,9 

Runderlaß,  betreffend  Berechnung  von 
Säulen  aus  eisenumschnürtem  Beton,  s. 
3,11.  3,9 

Die  Stellungnahme  der  Berufsgenos- 
senschaften zur  Reichsversicherungsord- 
nung.  s.  3,8.  3,9 

Der  Tonwarenfabrikant  ist  ver- 
pflichtet, an  dem  empfangenen  Ton  Stich- 
proben auf  seine  Güte  hin  vorzunehmen, 
wenn  er  sich  vor  Schaden  hüten  will. 
Ziegel  u.  Zement  09.  50.  p.  789 — 90. 

(Rechtsstreit  zwischen  einer  Tonwaren- 
fabrik, die  billige  Tonplatten  herstellt,  u. 
einem  Tongrubenbesitzer,  der  schwefel- 
kieshaltigen Ton  geliefert  hatte.  Die  dar- 
aus hergestellten  Platten  wurden  Aus- 
schußware, worauf  die  Fabrik  die  Zahlung 
verweigerte.  Sie  wurde  aber  dazu  ver- 
urteilt.) 3,9 

Wer  hat  für  die  Treppenbeleuch- 
tung zu  sorgen?  s.  3,22.  3,9 

Verjährung  der  Forderungen.  Hoch- 

*bau.  2.  Jg.  34.  p.  282.  (Angaben  über  Ver- 
jährung der  Forderungen,  sowie  über  die 
Unterbrechung  der  Verjährung.)  3,9 
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Winter:  Die  Quelle  und  ihr  Rechtsschutz 

Talsperre.  8.  Jg.  8.  p.  76 — 78.  (Beantwor- 
tung der  Frage:  Was  ist  eine  Quelle.  Be- 
sprechung der  geltenden  gesetzlichen  Be- 
stimmungen über  die  rechtliche  Beurtei- 
lung der  Quellen.)  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch- Wirtschaftliches.  (3,10) 


Bergwals:  Baustoffbewertung,  s.  3,12.  3,10 
Brandis:  Die  Wirtschaftslichkeit  verschie- 

dener Müllbeseitigungsverfahren,  s.  3,23. 

3,10 

Brömse,  Fr.:  Das  Schmauchen.  Tonind.-Ztg. 
09.  33.  Jg.  p.  1545.  (Betrifft  Berechtigung 
des  Ausdrucks  „Schmauchen“  für  den 
jetzigen  Ziegeleibetrieb.)  3,10 

The  Canals  and  Waterways  in  the  Uni- 
ted States  . s.  3,62.  3,10 

Reinforeed  C o n e r e t e and  Steel  Frame 
Buildings,  s.  3,27.  3,10 

C o s t of  Making-  Cement  in  England.  Engin. 
Record.  Vol.  60.  26.  p.  710.  (From  a paper 
read  by  Mr.  H.  Horsburgh  before  the 
Jun.  Inst,  of  Engin.)  3,10 

Gisi,  H.:  Graphisches  Verfahren  der  Be- 

triebskostenberechnung. Z.  Ver.  D.  Ing. 
09.  48.  p.  1968—71.  fig.  (Das  für  einen  be- 
sonderen Betriebsfall  rechnerisch  ermit- 
telte Ergebnis  wird  zum  Aufzeichnen  eines 
allgemeinen  Diagrammes  benutzt.)  3,10 
Gruhl,  G.:  Das  rechnerische  Austragen  von 
Werksteinen.  8°.  47  p.  Abb.  49.  München, 
Eduard  Pohl’s  Verlag,  09.  M.  2,40.  3,10 

Der  deutsch-portugiesische  Handelsver- 
trag. Beton-Ztg.  09.  45.  p.  890—91.  (Er- 
höht den  Zollsatz  für  Zement.  Ist  am  30. 
11.  08  in  Oporto  unterzeichnet.  — Die 
wesentlichen  Grundsätze  des  Vertrages.) 

3,10 

Heubach:  Über  die  Verwertung  von  Was- 
serkräften. s.  3,60.  3,10 

Kaufmann:  Vergleich  der  Kostenrechnungen 
einer  Betondecke  mit  einer  Hohlstein- 
decke. s.  3,17.  3,10 

Lieferungsbedingungen  der  Harri- 
manlinien  für  Bessemerschienen,  s.  3,56. 

3,10 

M i n i m a I -Bedingungen  für  die  Lieferung 
von  Schienen,  s.  3,56.  3,10 

Organisation  of  a Bridge  and  Building 
Department.  Engin.  Record.  Vol.  60.  23. 
p.  637.  3,10 

Pflugmacher,  W.:  Die  Kalkulation  im  Bau- 
geschäft. Bauzeichner.  09.  47.  p.  533 — 35. 
(Verfasser  zeigt  an  der  Hand  eines  Bei- 
spiels die  Berechnung  der  Kosten  für  1 
cbm  Mauerwerk.)  3,10 

Planat,  P.:  Capital  et  Travail.  Reparation 
des  benefices.  Const.  Mod.  8 Janvier  1910. 
15.  p.  169  ä 71.  3,10 

Pratt,  M.  D.:  A Comparison  of  the  Cost  of 
Two  Methods  of  Concrete  Construction: 
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3,10—3,11 


Separately  Molded  Members  vs.  Mono- 
lithic  Structure.  Engin.  News.  Vol.  62.  24. 
p.  648—50.  3 fig.  2 ill.  3,10 

Die  preußische  Staatsbahn  als  Ar- 
beitgeberin. Arch.  Post  u.  Telegr.  1910. 
1.  p.  10—12.  (Referat  über  die  für  Be- 
amte und  Arbeiter  geschaffenen  Wohl- 
fahrtseinrichtungen.) 3,10 

Another  Record  Run.  Brick.  09.  Vol. 
XXXI.  3.  (Sept)  p.  111.  (Record  made  at 
the  plant  of  the  Central  Brick  Co.,  Clay- 
burn,  Cal.  In  a run  of  51  days  4 590  000 
stiff  mud  brick  were  cut.  Power:  Three 
100  hp.  motors.)  3,10 

Regelung  der  Wasserfrage  zwischen 
Landwirtschaft  und  Industrie,  s.  3,60. 

3,10 

Der  R e i c h s t a r i f v e r t r a g für  das 
deutsche  Maiergewerbe,  s.  3.8.  3,10 

Rothort,  Alexander:  Aus  der  Praxis  der 
Lagerverwaltung.  Technik  und  Wirt- 
schaft. 09.  12.  p.  549 — 57.  (Buchführung 
und  Kontrollsysteme  zur  Sicherung  eines 
genügenden  Materialbestandes.)  3,10 
Stein,  Erwin:  Die  Rentabilität  der  Aktien- 
gesellschaften im  Wasserbau.  ZB1.  Was- 
serbau. 09.  36.  p.  561 — 63.  (Übersicht  über 
die  wirtschaftliche  Lage  der  deutschen 
Wasserbau- Akt.-Ges.  nach  Erhebungen  des 
Kaiserl.  Statistischen  Amtes.  Zusammen- 
stellung der  Geschäftsergebnisse.  Renta- 
bilität der  Akt-Ges.  im  Wasserbau  mit 
anderen  Gewerbearten.)  3,10 

Stier:  Die  Geschäftsführung  der  Handwer- 
ker. s.  3,7.  3,10 

Zement  - Syndikat  und  -Großhandei 
Beton  Ztg.  09.  45.  p.  886-S7.  (Die  Dif- 
ferenzen zwischen  dem  Verein  „Rheinisch- 
Westfälischer  Syndikats-Zementhändler“’ 
und  dem  Großhandel  hervorgerufen  durch 
die  strengen  Satzungen  des  ersteren.)  3,10 
Neue  Tarifverträge  für  das  deutsche 
Baugewerbe.  Hochbau.  2.  Jg.  34.  p 277 
—79.  (Wortlaut  des  vom  „Deutschen  Ar- 
beitgeberbund für  das  Baugewerbe“  vor- 
geschlagenen Vertragsmusters.)  3,10 
Freie  Vereinigung  für  staatswissen- 
schaftliche Fortbildung  in  Wien.  s.  3,6. 

3,10 

Vergleich  der  Kosten  einer  Futtermauer 
aus  Eisenbeton  mit  den  Kosten  einer 
Mauer  aus  Stampfbeton,  s.  3,73.  3,10 

Zum  Zementgeschäft  in  Haiti.  Ziegel 
u.  Zement.  09.  49.  p.  775.  3,10 


II.Stabilitgs  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen.  (3,1 1) 

Balken  mit  Trapezlast.  ZB1.  Bauverw. 
09.  85.  p.  560.  1 fig.  (Festigkeitsformeln.) 

3,11 


Berechnung  eines  Balkons.  Zement  u. 
Beton.  09.  51.  p.  789 — 90.  (Entgegnung 
von  Prof.  Ramisch  auf  die  Ausführungen 
von  Nitzsche  in  09.  48.  ds.  Zschr.)  3,11 
Belastungsversuche  mit  gekreuzt- 
bewehrten Eisenbetondecken.  Beton  u. 
Eisen.  09.  16.  p.  388—90.  1 fig.  1 ill. 
(Besprechung  zweier  in  Augsburg  ange- 
stellten  Versuche,  durch  welche  die  be- 
hördliche Genehmigung  zur  Ausführung 
dieser  Decken  nach  der  Hennebique- 
Formel  wiedererlangt  wurde,  mit  den 
beiden  Protokollen  über  die  Probebe- 
lastung.) 3,11 

Belgrader:  Werkstättenbau  der  Herren 

Friedrich  & Haaga,  Wien  XL  s.  3,17. 

3,11 

Mechanischer  Berechner  für  Eisenbeton- 
teile. Zement  u.  Beton.  10.  2.  p.  23—25. 

2 fig.  1 ill.  (Beschreibung  eines  zur 
schnellen  Anfertigung  und  Prüfung  stati- 
scher Berechnungen  geeigneten  Apparates, 
des  sogenannten  Eisendimensionierers  von 
F.  Michaelis,  der  von  H.  Sartorius  Nachfl., 
Düsseldorf,  in  drei  Ausführungen  herge- 
stellt wird.  Erläuterung  der  Anwendung 
desselben  bei  Durchrechnung  einiger  Auf- 
gaben.) 3,11 

Cole:  Concrete  Piles.  s.  3,42.  3,11 

Detoeuf:  Notes  sur  une  condition  d’eco- 
nomie  du  beton  arme.  3,12.  3,11 

Versuche  mit  Eisenbetonbalken. 
Eisenbeton.  09.  24.  p.  235 — 39.  5 fig.  (Be- 
richt über  die  von  Prof.  A.  N.  Talbot  von 
der  Universität  Illinois  (V.  St.  A.)  aüs- 
geführten  Versuche  an  drei  Eisenbeton- 
balken  von  je  25  Fuß  Länge,  6V\  Fuß 
Breite  und  34  Zoll  mittlerer  Höhe  nach 
Concrete  and  Constructional  Engineering, 
London.  Versuchsergebnisse.  Brucher- 
scheinungen. Lage  der  neutralen  Achse.  * 
Zugbeanspruchungen  des  Eisens.  Schub- 
kräfte. 3,11 

Eisenbeton  treppe,  s.  3,21.  3,11 

Eiwitz;  Die  Knicksicherheit  de*'  Druck- 
gurte offener  Brücken.  ZBL  Bauverw. 

09.  86.  p.  563.  3 fig.  (Bemerkungen  zu 
den  Ausführungen  und  Formelentwick- 
lungen von  Prof.  Kayser  in  Nr.  52.  09.  d. 
Zschr.)  3,11 

Etchetls,  E.  F.:  Short  Methods  of  Calcu- 
laticn  for  Checking  Reinforced  Concrete 
Work.  Build.  News.  Vol.  97.  2869.  p.  363 
—65.  1 fig.  3,11 

Federhofer,  Karl:  Graphisches  Verfahren 

für  die  Ermittlung  der  Spannungsvertei- 
lung in  zylindrischen  Behälterwänden. 
Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  387—88.  1 figu  Fg. 

3,11 

Frandsen,  P.  M.:  Ein  Beitrag  zur  Theorie 
der  Vierendeelträger.  Beton  u.  Eisen.  09. 

14.  p.  336-38.  2 fig.  15.  p.  362-63.  16. 
p.  381—84.  2 fig.  (Erläuterung  einer  Me- 
thode für  Träger  mit  parallelen  Gurten, 
wodurch  die  Berechnung  e'ne  für  die 
Praxis  mehr  anwendbare  Form  bekommt 


Entwicklung  von  Formeln.  Rechnerisches 
und  zeichnerisches  Verfahren  zur  Auf- 
lösung der  entwickelten  Gleichungen.)  3,11 
Friedländer,  L.:  Die  wirtschaftlichste  Quer- 
schnittsabmessung von  Eisenbetonplatten 
und  Plattenbalken.  Armierter  Beton.  10. 
1.  p.  25  — 30.  3 fig.  (Wissenschaftliche 
Aufklärung  für  die  aus'  der  Erfahrung  ab- 
geleitete Wähl  der  Betondruckspannung, 
Erläuterungen,  wie  mit  Hilfe  der  beige- 
fügten graphischen  Tabelle  in  jedem 
Falle  die  der  günstigsten  Dimensieonierung 
entsprechende  Betonspannung  sofort  ab- 
gelesen werden  kann.)  3,11 

Gleitwiderstand  des  Eisens  im  Be- 
ton, Von  Bbm.  Bauzeichnen  09.  46. 
p.  521—24,  (Nach  Versuchen  mit  Beton- 
prismen ergab  sich,  daß  der  Wasserzusatz 
eine  nicht  geringe  Bedeutung  für  den. 
Grad  des  Gleitwiderstandes  besitzt.  Die 
Menge  des  Wasserzusatzes  hat  sich  nach 
dem  jeweiligen  Sandgehalt  der  Mischung 
zu  richten,  Erschütterungen,  denen  der 

I eingestampfte  Eisenbetonkörper  noch  vor 
dem  Abbinden  des  Betons  unterworfen 
war,  brachten  eine  beträchtliche  Er- 
höhung des  Gleitwiderstandes.)  3,11 
Hell,  Franz:  Die  Belastungsprobe  bei  noch 
unerprobten  Bauweisen.  Eisenbeton.  09. 
23.  p.  229—31.  (Untersuchung  der  Frage, 
ob  eine  ministerielle  Vorschrift  notwendig 
ist,  unter  welchen  Bedingungen  eine  Be- 
lastungsprobe als  bestanden  zu  gelten  hat, 
Zusammenstellung  der  Sicherheitsziffern 
nach  Prof.  Möller,  Braunschweig. 
Ministerialerlaß  für  die  Höhe  der  Bruch- 
last. Zusammenhang  der  ' Möllerschen 
Ziffern  mit  dem  Inhalte  dieses  Erlasses. 
Maßnahmen  zur  Erreichung  einer  größeren 
Sicherheit  für  Eisenbetonkonstruktionen.) 

3,11 

Hertzka,  L.:  Theorie  und  Dimensionierung 
der  durch  einen  oder  zwei  Unterzüge  ver- 
stärkten Balken-(Träger)Decke.  ill.  gr.  8°. 
p.  63.  Wien,  R.  v.  Waldheim.  Kr.4,50 

3,11 

Klein:  Die  Form  der  Winkeistützmauern  aus 
Eisenbeton  mit  Rücksicht  auf  Bodendruck 
und  Reibung  in  der  Fundamentfuge.  s. 
3,73.  3,11 

Plrlet,  Joseph:  Fehleruntersuchungen  bei 
der  Berechnung  mehrfach  statisch  unbe- 
stimmter Systeme,  8°.  97  p.  fig.  Aachen, 
La  Ruelle’sphe  Accidenzdruckerei,  09. 
(Allgemeine  vErörterungen  über  Fehler- 
untersuchungen bei  statischen  Rech- 
nungen; Berechnung  der  relativen  Ab- 
weichung und  des  relativen  mittleren  Feh- 
lers der  Unbekannten  X und  der  Größen 
S;  Besprechung  der  rechnerischen  Er- 
gebnisse und  Untersuchung  einzelner 
Fehlerarten;  Einfluß  der  Fehler  bei  den 
verschiedenen  Methoden  zur  Bestimmung 
der  X.)  3,11 

Rundertaß.  betreffend  Berechnung  von 
Säulen  aus  eisenumschnürtem  Beton.  ZB1. 


Bauverw.  09.  81.  p.  529.  (Abdruck  des 
Erlasses  des  preußischen  Ministers  der 
öffentlichen  Arbeiten  vom  18.  9.  09.)  3,11 
Schmiedel:  Die  Eisenkonstrüktion  in  ihrer 
Bedeutung  für  die  Ingenieurbauten.  Mit. 
d.  Leipziger  Bezirksver.  D.  Ing,,  26.  11. 
09.  3,11 

Schönfeldt,  Ad.:  Berechnung  von  schmiede- 
eisernen Stützen.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 
11.  Jg.  1.  p.  1—4.  3,11 

Schräder,  Fr.:  Berechnung  der  Träger  und 
der  Säule  zur  Einrichtung  eines  Ladens 
für  ein  vorhandenes  Gebäude.  Hochbau. 
2.  Jg.  33.  p.  261—63.  7 fig.  (Durchrech- 
nung der  Aufgabe,  nach  welcher  zur 
besseren  Verzinsung  eines  bestehenden 
Gebäudes  im  Erdgeschoß  ein  Laden  ein- 
gebrochen  werden  soll.)  3,11 

Stresses  in  Eramed  Structures.  Build, 
News.  Voi.  97.  2866.  p.  853—55.  2 figs.  3,11 
Tests  on  Reinforced  Concrete  Conducted 
in  Great  Britain.  III.  Concr,  and  Constr, 
Eng.  Vol.  4.  6.  p.  392  — 98.  5 figs.  4 ill. 
(Particulars  of  testä  conducted  from  time 
to  time  in  England.)  3,11 

Joß,  Thieme,  Lövenich:  Die  Bestimmung  der 
Spannungen,  der  Tragfähigkeit  und  der 
Querschnittsabmessungen  von  Eisenbeton- 
balken auf  graphischem  Wege.  Armierter 
Beton.  10.  1.  p.  16—24.  10  fig.  (Aufgaben, 
die  beim  Entwürfe  von  auf  Biegung  be- 
anspruchten Eisenbetonbalken  zu  lösen 
sind.  Wiedergabe  eines  Verfahrens,  durch 
welches  diese  Aufgaben  auf  zeich- 
nerischem Wege  gelöst  werden,  wobei 
indes  die  Zugspannungen  des  Betons  nicht 
berücksichtigt  werden.  Lösung  von  vier 
Aufgaben.)  3,11 

Thorpe,  W.  II.:  The  Limita tions  of  Rein- 
forced-Concrete  Design.  Engineering.  Vol. 
88.  2292.  p.  747,  3,11 

Tour  en  briques.  Const.  Mod«  1.  Janv.  10. 
14.  p.  166  ä 67.  1 fig.  (Calcul  de  stabilite 
d’une  tour  en  briques  sur  donnees  parti- 
culieres.)  3,11 

Wolter:  Weiteres  über  die  Anwendung  des 
Bcgengitterträgers.  Bauzeichner.  09.  49. 
p.  557—65.  (Bogengitterträger  aus  Brett- 
ständenr  und  ihre  Verwendung.  Es  wer-, 
den  zwei  Aufgaben  aufgesteilt  und  diese 
rechnerisch  durchgeführt.)  3,11 

HL  Materiaux  HI.  Buüding 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction*  (3,12) 

IH.  Baustoffe.  (3,12) 


Altendorf,  H.:  Ferroment.  D.  Steinhildliauer. 
25.  Jg.  47.  p.  374.  (Neuartiger  Eisenbeton 
von  großer  Festigkeit  aus  Zement,  Stein- 
stücken und  Eisendrehspänen,  die  ver- 
möge ihrer  spiraligen  Form  die  Beton- 
masse gut  Zusammenhalten^  3,12 
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3,12 


Altern  des  Betons.  Von  Oe.  Bauzeichner. 
09.  45.  p.  517.  (Versuche  von  Prof. 
C.  Bach  in  Bezug:  auf  den  erforderlichen 
Wasserzusatz.  Ergebnis:  Bei  dem  ge- 

ringsten Wasserzusatz,  der  gerade  noch 
groß  genug  ist,  um  einen  Stampfbeton  zu 
liefern,  wurde  die  größte  Festigkeit  er- 
reicht.) 3,12 

A n s t r i c h - Tünche  von  fast  unverwüst- 
licher Eigenschaft  und  Dauer  für  Ziegel, 
Bausteine,  Holz.  s,  3,24.  3,12 

Architeet  Champions  Brick  Cause.. 
Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3.  (Sept.)  p.  95. 
(Preference  is  given  to  the  brick  over  the 
cement  and  concrete  as  building  material.) 

3.12 

Begriffsbestimmung  des  Zement- 
kalkmörtels. D.  Steinbildhauer.  25.  Jg. 

52.  p.  413.  (Feststellung  der  Begriffe 

Kalkmörtel,  verlängerter  Zementmörtel, 
reiner  Zementmörtel,  hydraulischer  Mör- 
tel, Haarkalkmörtel,  Schamottemörtel  und 
Lehmmörtel  durch  die  Handelskammer 
Berlin  unter  Zugrundelegung  der  Bestand- 
teile jener  Mörtelarten.)  3,12 

Beobachtungen  über  das  Verhalten 
des  Eisens  beim  Brande.  Bauzeichner.  09. 
45,  p.  518.  (Nach  angestellten  Versuchen 
verliert  das  Eisen  mit  starken  Wärme- 
entwicklungen an  Tragfähigkeit,  u.  zwar 
Schmiedeeisen  bei  380°  utn  10%,  bei  500° 
um  60%,  bei  800°  bf  80%,  Es  empfiehlt 
sich  daher  feuersichere  Ummantelung  der 
Eisenkonstruktionen.)  3,12 

Bergwald,  Fritz:  Baustoffbewertung.  Bau- 
zcichner.  09.  46.  p.  527—28.  (Bewertung 
der  Baustoffe  in  zwei  Hauptbeziehungen: 
in  wirtschaftlicher  und  technischer  Be- 
ziehung. Zu  berücksichtigen  hierbei  ist 
die  Gewinnung  und  Anfuhr  zur  Baustelle. 
Die  technische  Wertbestimmung  muß  sich 
nach  dem  Bauzwecke  richten.  Anforde- 
rungen an  Festigkeit  und  Tragvermögen, 
Porosität,  Wärmeleitungs  vermögen,  Halt- 
barkeit, Beständigkeit  und  stoffliche  Be- 
schaffenheit der  Baustoffe  sind  zu  berück- 
sichtigen.) 3,12 

Beton  im  Frost  Betonztg.  09.  45.  p,  893. 
(Betonarbeiten  noch  bei  6C  C ausführbar, 
wenn  der  Arbeitsplatz  geschützt  ist  Ge- 
bäudetemperatur auf  16°  C zu  halten. 
Schutzmittel,  wie  Überdeckung  des  auf- 
getragenen Betons,  Beimischen  von  Koch- 
salz oder  Chlorkalium  zum  Anmachwasser, 
Anwärmen  des  Zementes,  Sandes  und 
Wassers  auf  nicht  höher  als  38°  C.)  3,12 
Betonversuche  im  dänischen  In- 
genieurkorps. Zement  u.  Beton.  09.  51. 
p.  781—83.  3 111.  (Übersicht  über  die  seit 
1845  in  Dänemark  von  Offizieren  des  In- 
genieurkorps angestellten  Untersuchun- 
gen über  die  Einwirkung  des  Seewassers 
auf  Portlandzement  und  Beton.)  3,12 
Erhöhung  der  Bindekraft  und  Festig- 
keit von  Kalkmörtel.  Betonztg.  09.  45. 
p.  893.  (Unterschwefligsaures  Natron 


oder  Kali  in  kochendem  Wasser  gelöst  u. 
mit  Glyzerin  versetzt  — 43%  unterschw. 
Natron  u.  15%  Gl.  — , dem  Kalkbrei  vor 
Vermengen  mit  Sand  zugesetzt.)  3,12 
Brandt,  Georg:  Material-Echtheit  und  Sur- 
rogat. Innenausbau.  09.  50.  p.  558—59. 
(Besprechung  der  Gesichtspunkte,  unter 
denen  Material-Surrogate  im  Innenaus- 
bau und  in  der  Möbeltechnik  verwendbar 
sind.)  3,12 

Brick  Wins  in  Government  Tests.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  3.  (Sept.)  p.  95.  (About 
the  results  of  tests  made  by  the  U.  St. 
Geological  Survey  of  the  fire-resistive 
qualities  of  various  building  materials.) 

3,12 

Brown,  R.:  Artifical  Stone  For  Footways. 
Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol.  4.  6.  p.  418 — 
23.  (The  inaterials  used,  manufacture  and 
testing  of  artificial  stone.)  3,12 

Vitrified  Hollow  Building  Block.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  3.  (Sept.)  p.  103.  2 fig.  (The 
salt-glazed  block  is  very  acceptable  for 
country  work,  especially  for  foundations 
of  frame  buildings.  Advantages  of  the 
application  of  the  blocks.)  3,12 

Burcharfz,  H.:  Die  Prüfung  der  Zuschlag- 

stoffe für  Mörtel  und  Beton.  Armierter. 
Beton.  1910.  1.  p.  36—39.  2 fig.  (Was  als 
Zuschlagstoffe  zu  betrachten  ist.  Eigen- 
schaften für  die  Beurteilung  der  Güte  der 
Zuschlagstoffe.  Beschreibung  der  Ver-^ 
fahren  zur  Ermittelung  dieser  Eigenschaf- 
ten.) 3,12 

Burchartz,  H.:  Recording  Photographically 
the  Setting  of  Cement.  Engin.  Record. 
Vol.  60.  24.  p.  660 — 61.  1 fig.  9 ill.  (Descrip-, 
tion  of  various  types  of  apparatus;  results 
of  tests.)  3,12 

Burchartz,  H,:  Das  Verhalten  hydraulischer' 
Bindemittel  im  Seewasser.  Beton  u.  Eisen. 
09.  16.  p.  390 — 93.  2 ill.  (Kurzer  Bericht 
über  die  vom  Kgl,  Materialprüfungsamt 
ausgeführten  Versuche  zur  Nachprüfung 
der  Dr.  W.  Michaelis’schen  Theorien  und 
Vorschläge.  Schlußfolgerungen  aus  den 
Ergebnissen  der  Festigkeitsversuche  und 
der  Besichtigung  der  Ouader.  Vergleich 
der  Zemente  hinsichtlich  der  Betonfestig- 
keiten.) 3,12 

Austrian  Tests  of  Cement  Mortars  in 
Seawater  and  Salts.  Engin.  News.  Vol. 
62.  24.  p.  632 — 33.  (Report  of  committee  of 
the  Oesterreichischer  Ingenieur  und  Ar- 
chitekten-Verein.)  3,12 

New  Cement  Mill  near  Montreal,  s.  3,36. 

3,12 

C 1 a y Fireproofing  vs.  Cinder  Concrete. 
Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3 (Sept.)  p.  94. 
(About  the  tests  of  cinder  concrete  and  of 
clay  fireproofing  as  fireproofing  materials 
by  the  city  engineer  of  New-York.)  3,12 
Cramer:  Verfärbung  von  Ziegeln.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1507.  (Verhütung  der 
Verfärbung  durch  Unschädlichmachung 
löslicher  Salze.)  3,12 


3,12 
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The  Lea  Vitrified  C u r b i n g.  Brick.  09.  Vol. 
31.  3.  (Sept.)  p.  107.  fig.  (The  new 
design  of  vitrified  curb,  invented  by  Mr. 
Lea,  Clevegand,  supplies  also  a drain.)  3,12 
Detoeuf:  Note  sur  une  condition  d’economie 
du  beton  arme.  La  Tech.  mod.  2e  An. 
Nr.  1.  p.  24—27.  3 fig.  (Demonstration 
prouvant  l’economie  realisee  par  un 
hourdis  equilibre,  calcul  d’un  hourdis 
simple,  et  ä nervures.)  3,12 

Drahtglas.  Profanbau.  Jg.  09.  22.  p.  756. 
(Vorzüge  des  Glases  mit  eingegossenem 
Drahtgewebe  vor  dem  gewöhnlichen  Glase. 
Haltbarkeit,  Feuerbeständigkeit,  Wider- 
standskraft gegen  Druck  und  Stoß.)  3,12 
Die  Entrostung  des  Eisens  im  Eisen- 
beton. Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg.  29.  450.  p. 
,783—84.  (Bemerkung  von  P.  R o h 1 a n d 
zum  Aufsatz  von  Dünkelberg.  Vgl.  Stahl 
u.  Eisen.  09.  p.  408  u.  1318.  Anteilnahme 
des  Luftammoniaks  und  des  Calcium- 
hydrocyds  im  Beton.)  3,12 

Die  Verbreitung  des  E t e r n i t - Schiefers. 
Südd.  Bauhütte.  09.  42.  p.  334 — 35.  (An- 
gaben über  die  Herstellung  und  Ver- 
breitung der  neuen  Dachdeckung.)  3,12 
Euböolith.  Architekten-Ztg.  9.  Jg.  1. 
(Euböolith,  hergestellt  von  den  Euböolith- 
Werken,  A.-G.,  Olten,  Schweiz  ist  eine 
Masse  mit  70  % Holzgehalt,  die  in  den 
Deckenbeton  oder  die  Betonunterlage  der- 
art eingestampft  wird,  daß  nach  dem  Ab- 
binden ein  mit  der  Decke  zusammen- 
hängender und  in  seinem  ganzen  Quer- 
schnitt gleichmäßiger  Belag  entsteht.)  3,12 
Färben  von  Kalkmörtel  Zement  und 
Beton.  09.  51.  p.  795.  (Schwache  Lösung 
von  Eisenvitriol  als  Anstrich  zur  Erhaltung 
eines  sandsteinähnlichen  Farbentons.)  3,12 
Einbruchsicheres  Fensterglas.  WSchr. 
d.  Baumeister.  09.  XXVI.  Jg.  50,  p.  933. 
(Versuche  mit  französischem  Spiegelglas 
von  2— 2K  cm  Dicke,  das  gegen  starke 
Schläge,  Revolverschüsse  u.'  dgl.  bruch- 
sicher ist.)  3,12 

Feret,  R.:  Progress  in  the  Methods  of  Testing 
Hydraulic  Cements.  Concr.  and  Constr 
Eng.  Vol  4.  6.  p.  413—17.  (Report  presen- 
ted  to  the  Int.  Congr.  of  Testing  Materials.) 

3,12 

Fitrpatrick,  F.:  Behind  the  Scenes.  Brick. 
09.  Vol.  31.  3.  Sept.  p.  102.  (Considera- 
tions  about  the  recent  New-York  building 
Code  affair.  Against  the  Cement  Industry.) 

3,12 

Gipszemente  und  Färben  derselben. 
Ziegel  u.  Zement.  09.  50.  p.  790 — 91.  (Gips- 
zemente leicht  formbar.  Tripolithzement 
aus  gebr.  Gipsstein,  Kalk  u.  Magnesia  ge- 
wonnen. Herstellung  u.  Verarbeitung  zu 
Architekturgliedern.  Schwarzfärbung  durch 
Braunstein,  Grünfärbung  durch  Ultra- 
maringrün oder  Chromoxydzementgrün. 
Der  Schöttlersche  Gußzement.)  3,12 

Glasenapp,  M.:  Studien  über  Stuckgips,  tot- 
gebrannten und  Estrichgips.  Rig.  Ind.-Ztg. 


09.  12.  p.  177 — 84;  13.  p.  193—200;  14.  p. 
209—13.  ill  (Mitteilungen  aus  dem  che- 
misch-technischen Laboratorium  des  Poli- 
technikums  zu  Riga.)  3,12 

Die  bautechnische  Verwendbarkeit  des 
Gußasphaltes.  Asphalt-Teer-Ind.-Z. 
09.  p.  532.  (Gußasphalt  zeigt  die  Neigung, 
von  den  Wänden  abzutreiben.)  3,12 

Hood,  Fred:  Der  Betonkunststein  in  der 
Architektur.  Betonztg.  09.  46.  p.  909—10. 
(Durch  den  Zusatz  von  Steinmehl  u. 
-splittern  eine  feine,  gleichmäßige  Struktur 
in  höherem  Grade  als  beim  Naturstein  er- 
zielbar mit  Druckfestigkeit  von  200 — 300 
kg.  Von  der  Anwendung  von  Farben 
kommt  man  zurück  u.  setzt  naturgefärbte 
Steinmehle  zu.  Der  B.  ist  billiger  als  der 
bearbeitete  Naturstein.)  3,12 

Hummelstown  Sand-Lime  Brick  Popu- 
lär. Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3.  Sept.  p.  113. 
(The  sand-lime  brick  of  this  firm  at 
Harrisburg.  Pa.  has  a pink  color  and  is 
manufactured  from  artificial  sand,  which 
is  produced  by  grindirig  the  spalls  and 
quartz  refuse  in  their  brownstone  quar- 
ries.)  3,12 

Ad  Infinitum.  Brick.  09.  Vol  XXXI.  3. 
Sept.  p.  102.  (Notices  abont  accidents 
involved  by  the  qualities  of  concrete  on 
concrete-buildings.)  3,12 

Jaspis  als  Baumaterial  D.  Steinbild- 
hauer. 25.  Jg.  48.  p.  382.  (Verwendung 
von  Jaspis  bei  dem  Bau  der  Geschäfts- 
häuser der  Norwick  Union  Assurance 
Compagnie  im  Stadteiie  Piccadelly,  Lon- 
don. Vorkommen  und  Abbau  des  Steins.) 

3,12 

„Kachelmacher“  Brick.  Brick.  09.  Voi. 
XXXI.  3.  Sept.  p.  95.  ill.  (Manufactured 
by  the  Columbus  and  Hocking  Coal  and 
Iron  Co.,  Kachelmacher,  O.,  containing  a 
considerable  amount  of  iron  and  having  a 
true  bronze  color.)  3,12 

van  der  Kloes,  I.  A.:  Die  Folgen  des  Ge- 
brauchs unrichtig  zusammengesetzter 
Mörtel.  ZB1.  Bauverw.  09.  82.  p.  537 — 39. 
(Vortrag,  gehalten  am  9.  9.  09  aut  der 
Kopenhagener  fünften  Hauptversammlung 
des  Intern.  Verbandes  für  die  Material- 
prüfungen der  Technik  mit  Angabe  von 
Vorschriften  für  die  Zusammensetzung  von 
Traß-  und  Zementmörtel.)  3,12 

Kohlenstoffstahl  größerer  Festigkeit 
für  den  Brückenbau,  s.  3,49.  3,12 

Kunststeinwerkstücke  und  stein- 
metzmäßige Bearbeitung.  Beton-Ztg.  09. 
46.  p.  912.  (Die  Industrie  der  Steinmehle 
u.  -Körnungen  fußt  darauf,  daß  natürliches 
Gesteinsklein  als  Zuschlag  zum  Zement 
anstelle  des  Sandes  verwendet  werden 
muß,  wenn  der  Kunststein  dem  Naturstein 
ebenbürtig  sein  soll.  Weiteres  Erfordernis 
hierzu  ist  die  steinmetzmäßige  Bearbei- 
tung.) 3,12 

Linden:  Evolution  of  the  Modern  Brick.  s. 
3,1.  3,12 


5S  3,12 


Unrichtiges  Mischungsverhältnis. 
Zement  u.  Beton.  10.  2.  p.  17 — 21.  2 fig. 
(Wiedergabe  des  Vortrages  von  J.  A.  v a n 
der  Kloes  auf  der  Kopenhagener  Haupt* 
Versammlung  des  Internat.  Verbandes  für 
die  Materialprüfungen  der  Technik  über 
die  Folgen  des  Gebrauchs  unrichtig  zu- 
sammengesetzter Mörtel.)  3,12 

Möricke:  Der  Eisenbeton  und  seine  Bedeu- 
tung für  den  Hoch-  und  Tiefbau.  Vortrag, 
gehalten  im  Württembergischen  Verein 
für  Baukunde  in  Stuttgart  D.  Bauztg.  09. 
71.  p.  488.  (Kurzer  Auszug  aus  dem  Vor- 
trag, in  dem  auf  die  große  Umwälzung 
hingewiesen  wurde,  die  der  neue  Baustoff 
zur  Folge  hatte,  auf  seine  Geschichte  und 
auf  die  Vorzüge  der  Gründungsweise 
mittels  Eisenbeton  u.  dgl.)  3,12 

Wasserdichter  Mörtel.  Betonztg.  09.  45. 
p.  892—93.  (Anwendung  und  Wirkung 
der  Wunnerschen  Bitumen-Emulsion 
„Ceresit“,  die  in  nur  1 % dem  Beton  u. 
Zementmörtel  zugemischt,  diesen  wasser- 
abstoßend macht.  Versuchsergebnisse.) 

3,12 

Internationale  Organisation  der  Ma- 
terialprüfung. s.  3,6.  3,12 

Page,  L.  W.:  The  Possibilities  of  Portland 
Cement  as  a Road  Material.  Engirn  News^ 
Vol.  62.  26.  p.  710.  3,12 

Perls,  H.:  Einige  Winke  bei  der  Verarbeitung 
von  Zement.  Ziegel  u.  Zement.  09.  49. 
p.  773 — 74.  (Nach  Anlieferung  auf  Raum- 
beständigkeit und  richtige  Lagerung  zu 
prüfen.  Das  Lagern  in  gleichmäßiger 
Wärme  ohne  Zugluft  und  Feuchtigkeit. 
Prüfung  auf  Abbindezeit;  Zurückhalten 
von  Belagproben.  Richtige  Mischung  des 
Zuschlags.  Ermittlung  des  dichtesten  Ge- 
misches, Für  gewisse  Zwecke  Eisenport- 
landzement ungeeignet.)  3,12 

Poilak:  Die  Folgen  des  Gebrauches  un- 
richtig zusammengesetzter  Mörtel.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  2.  p.  31—32. 
(Auszug  aus  dem  am  Materialprüfungs- 
Kongreß  in  Kopenhagen  von  Prof.  J.  A. 
van  der  Kloes  gehaltenen  Vortrage.)  3,12 
Die  Porosität  eines  Dachziegels  festzu- 
stellen. s.  3,18.  3,12 

Eisen  -Portlandzement,  Portland- 
zement und  die  Schlackenmischfrage.  D. 
Bauztg.  09.  76.  Mitt  über  Zement,  Beton- 
und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  20.  p.  83—84. 
(Erwiderung  d.  „Vereins  deutscher  Eisen- 
Portlandzement- Werke  e.  V.“.  auf  eine 
Äußerung  in  Nr.  16  des  „Vereins  Deut- 
scher Portlandzement-Fabrikanten“.  Die 
Zusammensetzung  der  Sachverständigen- 
Kommission.  Übersicht  über  die  Lie- 
ferung von  Eisenportlandzement  in  den 
J..  1899—1908.)  3,12 

Prüfung  von  Zement  auf  Erhärtungsfähig- 
keit. Augsburger  techn.  Ztg.  09.  22.  p.  348. 
(In  dampfdichten  Apparaten  bis  24  Stun- 
den lang  unter  Dampfdruck  bei  140°— 
J80  behandelt.)  3,12 


Retide,  E.:  Die  Vorzüge  des  hydraulischen 
Kalkes.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1566. 
0 . 3.12 

Sautbrey,  Alexis:  A Comparison  of  Reports 
on  Tests  of  the  same  Cement  by  Various 
Laboratories.  Engin.  Rev.  Vol.  62.  24.  p. 
634-35.  3,i2 

Schneider:  Mörtelmischungen  mit  Traßmehl. 
Augsburger  techn.  Ztg.  09.  22.  347—48. 
(Auszug  aus  der  Entschließung  des  kgl. 
Staatsministeriums.)  3,12 

Schorstein:  Über  Holzqualität  und  Haus- 

schwamm. Mitteilung  von  Versuchser- 
gebnissen. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09. 
24.  p.  469 — 70.  (Durch  Versuche  wird 
festgestellt,  daß  die  Süoren  von  Merulius 
lacrymans  auf  Tannen-  und  Fichtenholz 
keimen.)  3,12 

Schwenk,  C.:  Neue  Marmorverfahren  in 

der  Zement-Kunststeinfabrikation.  Ziegel, 
Kalk  u.  Zement.  09.  23.  p.  353—54.  (Vortr. 
auf  der  Generalvers.  d.  Deutsch.  Beton- 
vereins an  Hand  von  Proben  der  Firma 
Gebr.  Friesecke,  Berlin.  Der  mit  Port- 
landzement als  Bindemittel  hergestellte 
Kunstmarmor  zeige  sich  den  anderen 
Kunstmarmoren  überlegen.)  3,12 

Seger,  H.  und  Gramer,  E.:  Als  Gipsmörtel 
an  gesprochen  er  Mörtel.  Tonind.-Ztg,  09. 
33.  Jg.  p.  1566 — 67.  (Untersuchung  eines 
Mörtels,  der  zur  Herstellung  der  Grund- 
mauern der  früheren  Pauline rkirche  und 
des  Dominikanerklosters  in  Braunschweig 
verwendet  wurde.  Kein  Gipsmörtel,  son- 
dern Kalkmörtel.)  312 

Seil,  Hans:  Rissige  Zementwaren.  Beton- 
Ztg..  09.  45.  p.  887.  (Wenn  der  Zement 
vor  der  Verarbeitung  auf  Raumbeständig- 
keit geprüft  wird,  entfällt  im  wesentlichen 
die  Gefahr  des  Rissigwerdens  der  Röhren, 
Stufen,  Dachsteine  u.  s.  w.  Ist  die  Ware 
erst  rissig  und  wird  dann  unter  Zeitver- 
lust mit  dem  Zementlieferanten  verhandelt, 
so  ist  der  unverarbeitete  Zement  gewöhn- 
lich schon  raumbeständig.)  3.12 

Smith,  A.  G.:  Freier  Kalk  im  Portland- 

zement. Beton -Ztg.  09.  45.  p.  889.  (Die 
mikroskopische  Prüfung  auf  freien  Kalk 
nach  A.  H.  White  läßt  die  Volumbeständig- 
keit des  Zementes  vorher  beurteilen.)  3,12 
The  Revised  German  Standard  Specifi- 
cationS'  for  Portland  Cement.  Engin. 
News.  Vol.  62.  23.  p>.  612.  3,12 

Speltz,  A:  Bauen  bei  Frostwetter.  Südd. 
Bauhütte.  09.  40.  p.  318.  (Angabe  zweier 
Zusatzmittel  zum  Mörtel,  um  das  im 
Mörtel  enthaltene  Wasser  ungefrierbar  zu 
machen.)  3.12 

Stuck marmor.  Beton-Ztg.  09.  46.  p.  313 
—14.  (Die  Verfahren  der  Wandbekleidung 
mit  Stuckmarmor  durch  Bewurf.  Die 
Herstelung  von  Kunstmarmorplatten.  Imi- 
tation von  Alabaster  durch  Pudern  der 
gefirnißten  Stuckgipsmasse  mit  Glasmehl.) 

3,12 
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ekko.  s.  3,20.  3,12 

ests  on  Reinforced  Concrete  Conducfced 
in  Great  Britaim.  III.  s.  3,11.  3,12 

er  Tonwarenfabrikant  ist  ver- 
pflichtet an  dem  empfangenen  Ton  Stich- 
proben auf  seine  Güte  hin  vorzunehmen, 
wenn  er  sich  vor  Schaden  hüten  will, 
s,  3,9.  3,12 

r a ß k a 1 k m ö r t e 1.  Von  Flr.  Bau- 
zeichner. 09.  47.  p,  535—39.  (Die  Fälschung 
des  Traßmörtels  mit  Hilfe  der  Schlemm- 
probe. Gegenüberstellung  der  Mörtelwerte 
des  echten  Tuffsteintrasses  mit  denen  des 
Portlandzementes.  Angaben  über  das 
Mischungsverhältnis  für  guten  Traßkalk- 
mörtel.  Das  praktische  Wertverhältnis 
zwischen  Traßkalkmörtel  u.  Portland- 
zementmörtel.) • 3,12 

rbach,  H.:  Betonstufen  im  Feuer.  Tonind.- 
Ztg.  09,  33.  Jg.  p.  567.  (Untersuchung  von 
Granit-  und  Betonstufen  bei  Beanspruchung 
durch  Feuer.)  3,12 

ement  als  Schutz  des  Eisens  gegen  Rost. 
Von  A.  L.  Beton-Ztg.  09.  46,  p.  910—11. 
2 Tab.  (Die  Entrostung  des  Eisens  findet 
bis  zur  völligen  Erhärtung  des  es  luftdicht 
abschließenden  Betons  durch  die  sauren 
Kohlensäuren  u.  sauren  scwefelsauren 
Salze  statt.  Versuche  über  den  Einfluß 
von  Lokomotivlösche  u.  Koksasche.  Ihr 
zerstörender  Einfluß  auf  das  Eisen  wird 
im  Beton  bei  Luftabschluß  des  Eisens 
hintangehalten.)  3,12 

ement  Syndikat  und  Großhandel,  s.  3,10. 

3,10 

ementgewinnung  der  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  im  Jahre  1903. 
Beton-Ztg.  09.  45.  p.  893-94.)  3.12 

änische  Zementmauersteine.  Ze- 
ment u.  Beton.  10.  2.  p.  21 — 22.  (Bericht 
über  die  von  der  dänischen  Staats- 
prüfungsanstalt angestellten  Untersuchun- 
gen dänischer  Zementmauersteine  mit  und 
ohne  Mörtelvertiefungen.)  3,12 

er  Ziegelbau  in  Deutschland  vor  dem 
Jahre  1100.  s.  3,27.  3,12 


IV.  Archi-  IV.  Building 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 

— 

Architecture  ex-  A- Externa!  and  Jnter- 
irieure  et  interieure,  na!  Architecture,  Ce- 
c6ramique>  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A,  Äußere  und  innere  Architektur, 

Keramik.  (3,13) 

upferne  Bauornamente.  Beton-Ztg. 
G9.  45.  p.  889.  (Die  kupfernen  Bauorna- 
mente kommen  wieder  mehr  in  Aufnahme. 
Das  gediegene  Kupfer  ersetzt  man  täu- 
schend durch  verkupfertes  Zink.  Ver- 
fahren, den  Kupferniederschlag  dauerhaft 
durch  wiederholten  Anstrich  auf  das  Zink 

X' 


aufzubringen  u.  künstliche  Patina  darauf 
zu  erzeugen,)  3.13 

Wie  soll  man  alte  Bauwerke  wiederher- 
stellen? Von  Dr.  G.  S.  Bauzeichner.  09. 
50.  p.  567—70.  Das  Geheimnis  aller  Wie- 
derherstellungskunst besteht  nach  An- 
sicht des  Verf.  darin:  Im  Sinne  des 

alten  Meisters  den  heutigen  Anforderungen 
gerecht  zu  werden  suchen.)  3,13 

Concours  de  facades  construites  en  1907. 
Const.  Mod.  1.  Janvier.  10.  14.  p.  161.  2 ill. 
(Etüde  et  reproGuction  des  facades  de 
maisons  construites  110  Boulevard  Raspail 
par  M.  Eug.  Chifflot  et  13  rue  de  la  Paix 
par.  M.  Hubertin.)  3,13 

Fammier,  Franz:  Rauhputz-Fassaden.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  35.  p.  288—89.  (Erörterung  der 
technisch-künstlerischen  Gesichtspunkte, 
die  bei  den  besonderen  Einzelarten  der 
rauhen  Putzfassade  materialgerechte 
Schönheitswerte  verbürgen.)  3,13 

Giebelrelief  für  die  Nationalbibliothek 
in  Rio  de  Janeiro.  Profanbau.  Jg.  09.  18 
p.  594.  (G.  17  m lang,  4 m hoch,  nach 

Entwürfen  von  S e i d 1 e r , München, 
ausgeführt  von  Ehrenböck,  München, 
in  Kupfer  getrieben,  stellt  die  Freiheits- 
göttin in  einem  Sternenkranz  von  22  Ster- 
nen dar,  entsprechend  der  Anzahl  der 
22  vereinigten  Republiken.)  3,13 

H a u & p o r t a 1.  Aufgen.  von  Gebr.  W i e t h, 
Drsden.  Bauzeichner.  09.  44.  p.  506.  Bild- 
beil. (Barockes  Hausportal  aus  Dresden,) 

3,13 

Heidrich,  Ernst:  Die  altdeutsche  Malerei.  8 
276  p.  Jena,  Eugen  Diedrichs  Verlag.  09. 
M.  4,50.  . 3,13 

Aus  dem  Skizzenbuch  des  Architekten 
August  Homberg  in  Barmen.  Bau- 
zeichner. 09.  44  .p.  497.  27  fig.  (Einzel- 
heiten aus  alten  Meisterwerken  der  ber- 
gischen  Baukunst;  Fenster,  Giebel,  Türen 
etc.)  3,13 

Hood:  Der  Betonkunststein  in  der  Archi- 
tektur. s.  3,12.  3,13 

Musinische  Kunst  im  Passage -Kaufhtus, 
Berlin.  Profanbau.  Jg.  09.  18.  p.  593—94. 
ill.  (Mosaikvergiasungen  aus  dem  Pas- 
sage-Kaufhaus, Berlin,  ausgeführt  von  der 
Firma  Puhl  & Wagner,  Rixdorf.)  3,13 
Kunststeinwerk  stücke  und  stein- 
metzmäßige Bearbeitung,  s.  3,12.  3,13 

Manchot,  W.:  Von  den  Dolomiten  nach 

Venetien.  D.  Bauztg.  09.  71.  p.  482 — 83t 
486—87.  4 ill.  Bildbeil.  74.  p.  503.  506—08, 
3 ill  Bildbeil.  (Schilderung  der  haupt- 
sächlichsten Bauwerke  der  Städte  Fiera 
di  Primiero,  Feltre  und  Asolo,  die  Verf. 
gelegentlich  einer  Reise  berührte.)  3,13 
Mgiani:  Portes  italiennes.  s.  3,19.  3,13 

Mutz-  Keramik,  Profanbau.  Jg.  09.  18. 
p.  324 — 26,  ill.  (Mutz-Keramik  am  Hof  II 
des  Lehrer- Vereinshauses,  Berlin.  Halle 
des  König  Albert-Bades  in  Bad  Elster, 
Reliefs  an  der  Wiener  Handels-Akademie.) 

.3,13 
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3,13—3,16 


Portalbau  zu  einem  öffentlichen  Ge- 
bäude. Von  Albert  Gysler,  Zürich.  Bau- 
zeichner, 09.  46.  p.  530.  Bildbeil.  (Aus- 
führung in  Ziegeln,  Untergeschoß  springt 
vor,  Obergeschoß  mit  Balkon.  Mittelbau 
enthält  den  Sitzungssaal.  Material:  rote 
Handstrichsteine  mit  weißer  Fugung, 
graues  Pfannendach,  Dachfenster  u.  Dach 
des  Mittelbaues  in  Kupfer  gedeckt.  Holz- 
werk weiß  gestrichen.)  3,13 

Putzfassade.  Architekt:  Jos.  Borg- 

wardt, Rixdorf.  Bauzeichner.  09.  48.  p. 
545.  2 fig.  (Fassadenskizze  zu  einem  Wohn- 
u.  Geschäftshaus  von  12,5  m Front.  Vier 
Erd  geschoßpf  eile  r in  Werkstein,  sonst 
gerauhter  Putz.)  3,13 

Raumstudien,  D.  Bauhütte.  09.  54.  p. 
414 — 16.  1 Taf.  (Maßgebende  Momente 
für  die  künstlerische  Ausgestaltung  des 
Raumes,  Besprechung  eines  einen  Teil 
eines  Eß-  und  eines  Herrenzimmers 
zeigenden  Studienblattes  von  Heinr.  Witt- 
mann, Darmstadt.)  3,13 

Schäfer:  Joseph  Maria  Olbrich,  s.  3,27.  3,13 
Eine  heraldische  Unsitte  der  Bauleute. 
Von  Dr.  G.  S.  Bauzeichner.  09.  49.  555. 
I fig,  (Verf.  warnt  vor  der  Anbringung 
von  unverstandenen  Wappenschildern  an 
Häusern  als  Fassadenschmuck.)  3,13 
Verueuü:  La  Mer.  Art.  Decoration.  Janv. 
10.  3.  p.  1 ä 20.  30  ili.  (Etüde  d’art  de- 
coratif  inspire  par  la  faune  et  la  flore 
marine.)  3,13 

Wendell  Lansing,  C.:  When  Building  of 
Brick,  Architectural  Effects  of  the  Most 
Pleasing  Character  May  Be  Obtained  in 
Modern  Dwelling  Construction.  Brick.  09. 
Voj.  XXXI.  3.  (Sept)  p.  85-88,.  10  ilL  (A 
consideration  about  brick  in  comparison 
v/ith  the  other  usual  btiilding  materiais. 
The  very  idea  of  „hörne“  is  vioiated  if  the 
house  does  not  sugget  rest  and  peace. 
ln  a well-built  brick  house  artistic  design 
we  have  the  perfection  of  this  idea.)  3,13 
Wohn-  und  Geschäftshaus  - Fassade,  s. 
3,28.  3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


Gefährliche  Ästhetik.  Ziegel  u.  Zement. 
09.  52.  p.  823  — 24.  (Kritik  der  Befür- 
wortung der  Wiedereinführung  des  Stroh- 
dachs seitens  der  Heimatschutzbewegung. 
Auch  das  imprägnierte  „Gernentz“-Dach 
sei  gefährlich,  da  es  nach  längerer  Ge- 
brauchszeit wieder  brennbar  werde.)  3,14 
Altschweizerische  Baukunst.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  24.  p.  344-45.  8 ill.  (Be- 
sprechung einer  neuen  Folge  von  Dr.  Ro- 
land Anheißers  Bildersammlung  mit 
einigen  Abbildungsproben  altschweizeri- 
scher Bauwerke.)  3,14 


Bröcker,  P.:  Die  Verblendung  als  Mittel  zur 
Erzielung  des  Heimattones.  Architekten- 
Ztg.  8.  Jg.  29,  3,14 

Ehemann,  F.:  Fränkische  Architektur.  D 
Bauztg.  09.  75.  p.  509  ; 512—14.  7 ill.  Fg. 

3,14 

Klär,  H.:  Römerbauten  in  Südfrankreich. 
Arch.  Post  u.  Telegr.  09.  23.  p.  740—45. 
(Bericht  über  die  heute  noch  bestehendes 
römischen  Bauwerke.)  3,14 


2.  Construction  du  2.  Erectlon  of  Bull- 
bätiment.  dings. 

2,  Aufbau  der  Gebäude. 

B.  Elements  de  con-  B.ConstructionalEle- 
struction.  (3,16)  ments.  (1,16) 

B.Konstruktionsetemente.  (3,16) 


Aufhängevorrichtung  für  Eisen 
betondecken.  Zement  u.  Beton.  09.  51.  p 
789.  2 fig.  (Beschreibung  einer  zur  Be 

festigung  von  Gegenständen  an  Eisen 
betondecken  dienenden,  einfachen  Vor 
richtung,  welche  aus  einem  mi 
Innengewinde  versehenen,  zwirnrollen 
artigen  Eisenhohlkörper  besteht.  Berück 
sichtigung  aller  Leitungsführungen  bein 
Entwurf  des  mit  Eisenbetondecken  ver 
sehenen  Gebäudes.)  3,1( 

B a c u 1 a - Gewebe.  Profanbau.  Jg.  09.  16  j 
p.  534.  (Gewebe  u.  Geflecht  aus  Holz 
Stäben  u.  verzinktem  Draht  als  feuer  i 
sicherer  Verputz,  hergestellt  von  de: 
Deutschen  Bacula-Industrie,  Ziegler  <$j 
Esch,  Mainz.)  3,1t 

Balken  mit  Trapezlast.  s.  3,11.  3,1 

Cast-Iron  Columns  and  Basis.  Enginee 
ring.  Vol.  88.  2294.  p.  838—39.  2 fig.  1 il 
(Special  construction,  with  base  bein? 
cast  separately  and  fitted  to  column.)  3,1t 
Cramer:  Verfärbung  von  Ziegeln,  s.  3,12 

3,1( 

D u r o - Platten.  Profanbau.  Jg.  09.  18.  p 
602.  (Platten  des  Duro-Platten 
Werks,  Konstanz,  eignen  sich  zur  Her 
Stellung  von  Decken,  Zwischenwänden 
als  Unterlage  für  Linoleum,  Verkleidunger 
von  Bögen,  Säulen,  sowie  für  Schaltan- 
lagen, Transformatoren,  Zellenabteilungs- 
wände. Elektrischer  Durchschlagswider- 
stand 65  000  Volt.)  3,1t 

Versuche  mit  Eisenbet-onbalken.  s 
3,11.  3,1t 

Fliesen  für  den  Fußboden  von  Kirchen 
Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1554 — 57.  8 ill 
(Über  die  Mängel  der  kirchlichen  Fuß 
böden  u.  deren  Beseitigung;  Ratschlägt 
für  die  Herstellung  dem  Orte  entsprechen 
der  Fliesenbeläge.)  3,l<j 

Frandsen:  Ein  Beitrag  zur  Theorie  der  Vier 
endeeiträger,  s.  3,11.  3,1t 

Friediänder:  Die  wirtschaftliche  Quer 

Schnittsabmessung  von  Eisenbetonpiattei 
und  Plattenbalken,  s.  3,11.  3,1t 


iipsdielen.  Profanbau.  Jg.  09.  20.  p. 
683.  (Die  von  der  Firma  Euling  & Mack, 
A.-O.,  Elbrich  a.  Harz  hergestellten  Gips- 
dielen bestehen  aus  Stuckgipsmasse  mit 
Rohr-,  Bambus-  oder  Koksfasereinlage  zur 
Erhöhung  der  Festigkeit  der  Gipsmasse; 
Verwendungsmöglichkeiten.)  3,16 

iipsdielen  und  Gipsplatten.  Von  F.  L. 
R.  Bauzeichner.  09.  45.  p.  510-  13. 

(Materialienzusammensetzung  u.  äußere 
Form  d.  G.  Die  verschiedenen  Arten  und 
ihre  Verwendung  zur  Herstellung  von 
Wänden,  Decken  u.  Verkleidungszwecken. 
Eigenschaften  der  G.)  3,16 

iaas:  Isolierung  u.  Belüftung  eingemauerter 
Holzbalkenköpfe.  s.  3,24.  3,16 

leider,  Hans:  Ein  neuer  Eisenträger.  Eisen- 
beton. 09.  24.  p.  239-— 40.  9 fig.  (Beschrei- 
bung und  Verwendung  zweier  Arten  des 
durch  D.  R.-P.  203  037  geschützten  Lolat- 
trägers.)  ^16 

iummelstown  Sand-Lime  Brick.  Po- 
pulär. s.  3,12.  3,16 

,Kachelmacher“  Brick.  s.  3,12.  3,16 

3elochte  Kalksandsteine.  Bauzeichner. 
09.  49.  p.  565 — 66.  (Das  der  Aromit-Ge- 
sellschaft  in  Charlottenburg  geschützte 
Verfahren,  besteht  darin,  daß  die  in  be- 
liebiger bekannter  Weise  zusammenge- 
setzte Kalksandmasse  vor  dem  Eintreiben 
der  Kerne  zusammengepreßt  wird.)  3,16 
Corkisolierplatte.  Beton-Ztg.  09.  45. 
p.  892.  (D.  R.-R.  214  288:  Nebeneinander- 
gereihte, mit  wasserbeständigem  Kleb- 
mittel aus  Asphaltpappe  aufgesetzte  ganze 
Altkorke.)  3,16 

Lüftungsziegel.  Tonind.-Ztg.  09.  33. 
Jg.  p.  1546—47.  4 fig.  (Dachziegel  in 

Biberschwanzform,  Herstellungsverfahren.) 

3,16 

Mason,  W.:  Mild  Steel  Tubes  in  Compres- 
sion  and  Under  Combined  Stress.  Engi- 
neering. Vol.  88.  2295.  p.  867—71.  19  fig. 
10  ill.  (Paper  read  before  the  Institution 
of  Mech.  Eng.  Dec.  17.  09.)  3,16 

Metalleinlage  für  Eisenbetonkörper. 
D.  Bauztg.  09.  76.  Beil.  38.  p.  149.  2 fig. 
(Verwendung  von  mit  Eindrückungen  oder 
Ausnehmungen  versehenen  Zugstäben,  auf 
die  federnde  Bügel  aufgeklemmt  sind.  D. 
R.-P.  198  603.)  3,16 

Viereckiger  Metallrahmen  für  die 
Glaskörper  einer  lichtdurchlässigen  Decke 
und  Verfahren  zur  Herstellung  der  Decke. 
Baugew.  Ztg.  09.  100.  p.  1037—38.  4 fig. 
(Beschreibung  des  D.  R.-P.  211040,  wo- 
nach eine  lichtdurchlässige  Decke  durch 
die  Benutzung  von  Glasplatten  oder  Glas- 
prismen auf  nebeneinander  liegenden  guß- 
eisernen Rahmen  gebildet  wird.)  3,16 
R € e m p 1 o i des  pouttps  metalliqües.  Const. 
Mod.  8 Janvier.  10.  15.  p.  179.  (Caleuls  de 
resistance  sur  donnees  particulieres.)  3,16 
Schräder:  Berechnung  der  Träger  und  der 
Säule  zur  Einrichtung  eines  Ladens  für 
ein  vorhandenes  Gebäude,  s.  3,11.  3,16 


Strukturen  bei  Maschinenziegeln.  Ton- 
ind.-Ztg. 09.  33.  Jg.  p.  1588—89.  (Ursachen 
und  Schäden  der  Strukturbildung  und  ihre 
Verhütung.)  ,3,16 

Telegraphenstangensockel.  Ton- 
ind.-Ztg. 09.  33.  Jg,  p.  1567 — 68.  2 ill. 

(Eisenbetonfüße  für  Telegraphenstangen 
etc.  aus  Holz.)  3,16 

Thiente:  Die  Bestimmung  der  Spannungen, 
der  Tragfähigkeit  und  der  Querschnitts- 
abmessungen von  Eisenbetonbalken  auf 
graphischem  Wege.  s.  3,11.  3,16 

Tile  Used  in  60  Per  Cent  of  New  York’s 
Construction.  Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3. 
Sept.  p.  94.  3,16 

Ein  neues  Verfahren  zur  Herstellung  all- 
seitig geschlossener  Hohlsteine.  Archi- 
tekten-Ztg.  8.  Jg.  29.  (Amerik.  Patent 
875  318.  Herstellung  eines  Hohlstranges 
von  dreieckigem  Querschnitt,  mittels 
Strangpresse,  von  dem  keilförmige  Stücke 
abgeschnitten  werden.  Die  Stücke  werden 
so  zusammengestellt,  daß  die  Hohlräume 
in  den  Berührungsebenen  sich  genau 
decken.)  3,16 

Vorrichtung  zum  Befestigen  von  Rohren 
und  ähnlichen  Gegenständen  an  den 
Wänden.  ZB1.  Bauverw.  09.  80.  p.  527. 
4 fig.  (Beschreibung  der  durch  D.  R.-P. 
209703  geschützten  Vorrichtung  von  O. 
Steinmetz,  Stuttgart,  die  aus  einer  in 
der  Wand  zu  befestigenden  Hülse  und 
einer  in  diese  einzuführenden  Schelle  be- 
steht.) 3,16 

Walter:  Weiteres  über  die  Anwendung  des 
Bogengitterträgers,  s.  3,11.  3,16 

Neue  Wandfliesen  aus  Glas.  Profan- 
bau. Jg.  09.  16.  p.  525—26.  (Fliesen  aus 
Monachia-Glas  der  Vereinigten  Zwieseler 
und  Pirnaer  Farbenglaswerke.  Verkleidung 
zweier  Lichthöfe  von  22  m Höhe  und  eines 
Treppenhauses  mit  Monachiaüiesen  im 
Leipziger  Meßpalast.)  3,16 

Dänische  Zementmauersteine.  s. 
3,12.  3,16 


C.  Murs,  doisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17)  . , . 

C,  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,171 


Successful  Adoption  of  Modern  and 
Systematic  Methods  in  Bricklaying.  Brick. 
09.  Vol.  XXXI.  3.  (Sept.)  p.  106.  (The 
succes  of  the  new  Gilbreth  System  of 
bricklaying.  By  this  racket  method  spe- 
cial cars  packets,  holding  18  bricks,  are 
substituted  in  place  of  hods.  Nearer  des- 
cription.)  3*17 

Aufhängevorrichtung  für  Eisen- 
betondecken. s.  3,16.  3,17 

Das  rechnerische  Austragen  von  Werk- 
steinen. D.  Steinbildhauer.  25.  Jg.  45.  p. 
356 — 58.  fig.  (Rechnerisches  Austragen 
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der  Werksteine  eines  Kuppelgewölbes.) 

3,17 

Berechnung  eines  B a 1 k o n s.  s.  3,11.  3,17 

Belast  ungs  versuche  mit  gekreuzt 
bewehrten  Eisenbetondecken,  s.  3,11.  3,17 
Belgrader:  Werkstättenbau  der  Herren 

Friedrich  & Haaga,  Wien  XI.  s.  3,36.  3,17 
Betondecken  mit  eingebetteten  Rphren. 
Von  F.  Hd.  Bauzeichner.  09.  47.  p.  539. 
(Die  aus  Rohrstücken  verschiedenen 
Querschnitts  konstruierte  patentierte 
Decke  von  W.  Rettig  in  Berlin.  Vorzüge 
dieser  Konstruktion  gegenüber  anderen 
Röhrendecken.)  3,17 

Daude,  W.:  Neuerungen  im  Dachbau.  Südd. 
Bauhütte.  09.  44.  p.  345—350.  12  fig.  (Be- 
kanntgabe einiger  neuer  durch  D.  R.-P.  ge- 
schützter Dachkonstruktionen.)  3,17 

Eine  neue,  in  den  Vereinigten  Staaten  einge- 
Iührte  feuerfeste  Deckenkonstruk- 
tion „System  Burchartz“.  Beton  u. 
Eisen.  09.  16.  p.  378—80.  7 ill.  (Angaben 
über  die  Konstruktion  der  Decke  in  der 
Lafayette  Street-Schule  in  der  Stadt 
Newark,  N.  J.;  Vorteile  dieser  Konstruk- 
tion; Belastungsprobe  der  Decke.  Er- 
läuterung zur  Herstellung  der  Hohlsteine 
„System  Burchartz“.)  3,17 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Decken 
mit  sich  kreuzenden  Eisenbetonrippen  und 
dazwischen  eingebetteten  Hohlkörpern. 
D.  Bauztg.  09.  80.  Beil.  40.  p.  157.  4 fig. 
(Gelochte  Hohlkörper  werden  in  einem 
Abstand  auf  die  Schalung  gestellt,  durch 
Mörtel  unten  geschlossen  und  durch  schall- 
dämpfende Stoffe  nur  soweit  gefüllt,  daß 
die  Deckschicht  aus  Beton  in  die  Hohl- 
körper noch  dübelartig  eingreifen  kann, 
D.  R.-P.  212  715.)  3,17 

Eisenbetonkuppel  und  Wölbekon- 
struktionen. ' Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p. 
1536—39.  5 fig.  2 ill.  (Vorführung  der  An- 
passungsfähigkeit des  Eisenbetons  an  alle 
Bauverhältnisse  durch  einen  Lichtbilder- 
vortrag von  K.  W.  Mautner  auf  der  Haupt- 
Versamml.  d.  d.  Beton-Vereins,  E.  V.)  3,17 
Erker.  Architekt:  Arthur  Müller,  Stutt- 
gart. Bauzeichner.  09.  45.  p.  518.  Bildbeil. 
(Detailzeichnung  vom  Erker  des  Wohn- 
hauses Jul.  Grünzweig  in  Stuttgart.  Ein- 
facher Aufbau,  im  unteren  Teil  massiv, 
im  oberen  Faehwerk,  Biberschwanzdach.) 

3,17 

Herzka:  Theorie  und  Dimensionierung  der 
durch  einen  oder  zwei  LJnterzüge  ver- 
stärkten Balken.  (Träger) -Decke,  s,  3,11. 

3,17 

ftoffmann,  Richard:  Isolierung  von  Eisen- 
betondecken mit  Filz  gegen  Schaliübei- 
tragung.  Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  396. 

3 fig.  (Über  die  Verwendung  von  impräg- 
nierten Filzen  zu  diesem  Zweck  durch  die 
Firma  Martin  Zoch  in  Dresden-Neustadt.) 

3,17 

fiood,  Fred:  Ein  neues  System  des  Beton- 
baues. Bauzeichner.  09.  44.  p.  503 — 05. 


(Das  sog.  Aikenverfahren  z.  Herstelluj 
von  Betonwänden,  besteht  darin,  daß  d 
Wand  mit  allen  Gliederungen  in  horizo 
taler  Lage  eingeformt,  gegossen  und  dai 
an  dem  Standort  mit  geeigneten  Heb 
zeugen  aufgerichtet  wird.)  3 

Kaufmann,  O.:  Vergleich  der  Kostei 

rechnungen  einer  Betondecke  mit  eim 
Hohlsteindecke.  Armierter  Beton.  10. 
P-  30 — 36.  4 fig.  2 ill.  (Mißstände  der  Eisei 
betondecke.  Beschreibung  eines  von  d< 
Firma  Steffens  & Nölle  ausgeführten,  neue 
Deckentyps,  bei  welchem  in  der  Zugzor 
der  Deckenplatte  eine  Schicht  von  poröse 
Hohlsteinen  liegt  Betrachtungen  iit* 
die  Art  ihrer  statischen  Berechnung.  E 
örterung  ihrer  Konkurrenzfähigkeit  un 
der  vorgenommenen  Probebelastunge 
Angaben  über  eine  weitere  Form  de 
Betonhohlsteindecke  mit  Bulbeisenei! 
lagen.)  3j 

Kogler,  F.:  Haarrisse  in  massiven  Decke 
und  ihre  Vermeidung.  Profanbau.  jg.  0 
22.  p.  430—35.  fig.  3,! 

Viereckiger  M e t a 1 1 r a h m e n für  d 
Glaskörper  einer  lichdurchlässigen  Deck 
und  Verfahren  zur  Herstellung  der  Deck 
s.  3,16.  33 

Planchers  ä renforcer  Const.  Mod.  1 
Janvier  10.  16.  p.  190.  (Calculs  de  res 
stance  sur  donnees  particulieres.)  3,1 
Aufhängen  von  Putzdecken  an  Hol: 
balken,  D.  Steinbildhauer.  25.  Jg.  52.  \ 
416.  fig.  (Die  Traglatten  für  den  Put2 
träger  sind  in  eine  Hülse  verschiebbs 
eingesteckt,  die  mittels  einer  Schraube  a; 
Holzbalken  befestigt  wird.  D.  R.-F 
208118  des  D u r o - P 1 a 1 1 e n w e r k es 
Konstanz.)  3J; 

Eisenbeton-Rippendecken.  WSchr.  d.  Bahr 
meister.  09.  XXVI.  Jg,  52.  p.  970.  (Kurz 
Beschreibung  der  Decke  nach  D.  R.-T 
214189.)  3,1 

Stahlkaniraerwand  aus  Eisenbetor 
J.  K.  Augsburger  Techn.  Ztg.  10.  1.  p.  1 
— 12.  (Raum  zwischen  der  aus  Stahl 
platten  bestehenden  Außen-  und  Innenwam 
mit  Körpern  aus  nicht  Schmelz-  bezw 
schweißbarem  Gußeisen  ausgefüllt  um 
diese  dann  in  isolierendes,  feuerbeständige 
Material  eingebettet.)  3,1 

Streckmetall  - Putzwände.  Bauzeichner 
09.  44.  p.  497—501.  (Herstellung  de: 

Streckmetalls;  das  sog.  Verputzblech  voi 
0,6  mm  Blechstärke,  2% mm  Stegbreite  u 
10  mm  Maschenweite  kommt  bei  Her 
Stellung  von  Wänden  in  Anwendung.  Ver 
fahren  d.  Herstellung  von  Wänden,  Ver 
Wendung  von  Wellputzblech.)  3,! 

Wolter.  C.:  Neue  baupolizeilich  genehmigt! 
Massivdecken.  Bauzeichner.  09.  44.  p.  507 
(Zeichnen  sich  durch  leichtes  Eigenge 
wicht,  Schallsicherheit,  gutes  Haften  de: 
Putzes  u.  Billigkeit  aus.  Eür  diese  Deckei 
sind  besondere  Tabellen  ausgearbeitet,  di* 
von  der  Baupolizei  genehmigt  sind.  s( 


$,17—3,19 
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daß  es  keiner  statischen  Berechnungen 
bedarf;  es  sind  bei  Ausführungen  der 
Decken  nur  Gewichtsnachweise  einzu- 
feichen.)  3,17 


!j.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
les,  gouttl^res  etc.  Dormer  Window»  and 
(3,18)  Skylight»,  Roof  Drai- 

nage. (3  18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober* 
lichte,  Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Defährliche  Ästhetik,  s.  3,14.  3,18 

[)ie  Bauwerke  aus  Eisenbeton  der 
Jekaterinenbahnen  Rußlands.  Von  E.  Th. 
s.  3,52.  3,18 

* 1 e r n i t - Schiefer.  Hochbau.  2,  Jg.  35.  p. 
XV.  2 iil.  (Die  111.  betreffen  die  Ein- 
deckung des  Stadtverwaltungsgebäudes  in 
Yokohama,  Japan,  die  mit  Asbest-Zement- 
Schiefer  „Eternit“  ausgeführt  wurde.)  3,18 
Die  Verbreitung  des  Eternit-  Schiefers. 

s.  3,12.  3,18 

Stütze  für  Kiesschutzleisten  von 
Holzzement-Dächern.  Betonztg.  09.  45. 
p.  894.  (D,  R.-P.  204  541.  An  die  Stütze 
können  die  Halter  u,  Steifen  der  Dach- 
rinnen angeschlossen  werden.  Sie  ist  aus 
Flacheisen  hergestellt,  die  hochkantig 
stehen.)  3,18 

Lüftungszügel,  s.  3,16.  3,18 

Die  Porosität  eines  Dachziegels  festzu- 
stellen. Betonztg.  09.  45.  p.  893.  (Ziegel 
auf  heißer  Platte  12—24  Sfd,  getrocknet, 
gewogen,  12- — 24  Std.  in  heißes  Wasser 
gelegt  mit  kaltem  Wasser  gekühlt  u.  ge- 
wogen.) 3,18 

Regenrinnen  als  Blitzableiter.  Betonztg. 
09.  45.  p.  915.  (Um  die  Zerstörung  der  R. 
durch  Blitzschlag  zu  verhindern,  wähle 
man  stärkeres  Zinkblechrohr  p.  verbinde 
das  untere  Rohrende  durch  Eisen-  oder 
Kupferdrahtseil  mit  einer  Erdplatte.)  3,18 
Vas  muß  besonders  beachtet  werden  beim 
Eindecken  eines  Strangfalzziegel- 
daches. Bauzeichner.  09.  45.  p.  515 — 16. 
(Praktische  Winke  für  die  Eindeckung  von 
Kehlen,  Dachmansarden,  Turmhelmen  etc. 
mit  Strangpfalzziegeln.)  3,18 

superintendence  of  Work:  Tiling., 

Build.  News.  Vol.  97.  2869.  p.  960—61.  3,18 


5.  DecoraÜon  Interi-  3.  Finishing  of 
jure  etamänagemertt.  Buildings. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

\.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A,  Bewegliche  Wand  Verschlüsse.  (3,19) 


Befestigung  großer  Torflügel.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1589.  1 fig.  (Besondere 
Anhängevorrichtung  für  Torflügel.)  3,19 


Dingler,  W.:  Türen,  Tore  und  andere  Bau- 
tischlerarbeiten. 09.  Lex.  Wien,  F. 
Wolfrum.  K.  38,—.  3,19 

Eisernes  Fenster  aus  Profii eisen,  dessen 
tragende  Sprossen  ohne  Verschwächung 
ihres  Querschnittes  durchgehen.  D.  Bau- 
ztg.  09.  74.  Beilage  37.  p.  5.  6 fig.  (D. 
R.-P.  211  284.  Die  tragend  • Sprossen 
weisen  an  den  Kreuzungssteilen  S-förmige 
Kröpfungen  auf,  die  nicht  tragenden  da- 
gegen Lappen,  die  in  diese  Kröpfungen 
eindringen,  sodaß  eine  seitliche  Verschie- 
bung der  Sprossen  in  der  Fensterebene 
gegeneinander  nicht  eintreten  kann.)  3,19 
Einbruchsicheres  Fenster«  las.  s.  3,12. 

3,19 

Aufliegender  Fensterver Schluß 
„Sicher“  mit  Sperrvorrichtung  für  Kran- 
ken- und  Irrenhäuser.  Profanbau.  Jg.  09. 
20.  p.  673.  ill.  (Fensterverschluß  mit  einer 
zum  Sperren  des  Getriebes  gegen  unbe- 
fugtes Öffnen  dienenden,  mittels  Aufsteck- 
schlüssels ein-  und  ausrückbaren  Zunge 
von  C.  F u h r , Heiligenhaus.)  3,19 

Haas,  B.:  Die  feuersicheren  Türen  und  ihre 
Zweckdienlichkeit  im  Rahmen  der  unter- 
schiedlichen Bauvorschriften,  Südd.  Bau- 
hütte. 09.  42.  p.  330—33.  (Untersuchung, 
inwieweit  die  Brandproben  von  feuer- 
sicheren Türen  der  Wirklichkeit  ent- 
sprechen. Verf.  verneint  die  Überein- 
stimmung der  amtlichen  Feststellungen 
mit  den  tatsächlichen  Vorzügen  bei 
Bränden.  Beispiel.  Anforderungen,  die 
feuerfeste  Türen  erfüllen  müssen.)  3,19 
Haustür.  Architekt:  Adolf  Gloeckner, 
Hannover.  Bauzeichner.  09.  47.  p.  542. 
Bildbeil.  (Entwurf  einer  einflügeligen 
Tür  mit  festem  Oberlicht  u.  Luftklappe. 
Grünlich  lasiert  mit  silbergrauem  Be- 
schlag. Kosten  M.  275.)  3,19 

Haustür.  Von  A.  Gloeckner,  Hannover. 
Bauzeichner.  09.  48.  p.  554.  Bildbeil.  2 fig. 
(Prämiierter  Entwurf.  In  Naturfarbe  be- 
handelt unten  flaches  Relief,  oben  durch 
ein  von  Konsolen  getragenes  Gesims  be- 
tont Beschläge  in  schwarz  gebranntem 
Eisen.)  3,19 

Wohlfeile  Kunstverglasungen.  Be- 
ton-Ztg.  09.  45.  p.  891.  (Beispiele  wirkungs- 
voller und  dabei  einfacher  Glasmalerei  in 
einem  neuen  Berliner  Gerichtsgebäude. 
In  dem  einen  Fall  ein  gelbbraun  ge- 
flammtes Scheibenglas,  bei  dem  die 
Flammenlinien  durch  geschickte  Scheiben- 
zusammenstellung ornamental  wirken.  Im 
anderen  Fall  unregelmäßige  Zusammen- 
stellung kleiner,  rauher,  weißer  u.  grüner 
Scheiben.)  3,19 

Melani,  A.:  Portes  italiennes.  Const  Mod. 
15.  Janv.  10.  16.  p.  185.  7.  2 ill.  (Speci- 
mens  de  portes  de  la  seconde  moitiö  du 
XVIe  siede  ä Milan.)  3,19 

Staperta  - Idealtüren.  Profanbau.  Jg. 
09.  23.  p.  773.  (Vermeidung  überflüssiger 
Ecken  und  Kanten  und  daher  von  fest- 
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Setzung  von  Staub  und  Krankheitskeimen 
durch  die  von  der  „Industrie  für  Holzver- 
wertung“, Altenessen  hergestellten  Sta- 
perta-Türen  aus  gesperrtem  Holze.)  3,19 
T o r e i n fa  h r t.  Architekt  H.  Zander, 
Aachen.  Bauzeichner.  09.  49.  p.  566. 
Bildbeil.  3 fig.  (Das  Portal  ist  gemauert 
und  verputzt  Tor  aus  Schmiedeeisen. 
Architektur  schließt  sich  den  in  Aachen 
heimischen  Zopfformen  an.)  3,19 

Türband  für  tiberfalzte  Türen.  Profan- 
bau. Jg.  09.  20.  p.  673.  ill.  (Bänder  mit 
gekröpften  Bandlappen,  die  teilweise  im 
Türfalz  liegen,  von  Schmidt  & Meldau, 
Baubeschlagfabrik,  Köln  a.  Rh.)  3,19 
Türen  aus  hartem  Holz.  Bauzeichner.  09. 
48.  p.  552—53.  (Ersatz  der  bisherigen 
Türen  aus  durchgehend  hartem  oder 
weichem  Holz  durch  furnierte  Türen,  bei 
denen  der  Kern  aus  weichem,  die  Furniere 
aus  hartem  Holz  bestehen.  Winke  für 
die  Behandlung  des  Holzes  vor  dessen 
Verwendung.  Die  für  den  vorliegenden 
Zweck  geeigneten  Holzarten.  Herstellungs- 
verfahren der  furnierten  Türen.)  3,19 
Feuersichere  Türen.  D.  Mühlen-Ztg.  09. 
52.  p.  900.  (Aus  zwei  mittels  hydrau- 
lischer Pressen  bombierten  Metallplatten. 
Konstruktion  der  Deutschen  Metall- 
türen-Werke,  Brackwede.)  3,19 
Wfegetüren  in  Forstzäunen,  s,  3,33. 

3,19 

I Jauseingang.  Architekt  H.  Zander. 
Bauzeichner.  09.  50.  p.  576.  Bildbeil.  1 fig. 
(Türumrahmung  aus  Sandstein,  Türe 
Eichenholz,  blaugrün  gebeizt.  Beschläge 
u.  Qitter  blank  Messing.)  3,19 


B.  Plafonds,  plan-  B.  Finishing  of  Walls, 
chers  et  murs.  (3,20)  Ceillngs  and  Floors. 

(3,20) 

ß,  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,26) 


Angst,  E.:  Mechanisch  geschnitzte  und  ver- 
zierte Leisten.  Jg.  09.  20.  p.  665—66.  ill. 
(Maschinell  geschnitzte  Kehlleisten  der 
Firma  Köster,  Heide  i.  Holstein.  Leisten 
mit  eingefrästen  Bogen-  u.  Weilenlinien 
der  Firma  Kayser,  Leipzig.  Metall- 
furnierte Leisten  und  ihre  Verwendung.) 

3,20 

Fammler:  Rauhputzfassaden,  s.  3,13.  3,20 

Fußböden  in  Schlosserwerkstätten.  Ze- 
ment u.  Beton.  10.  2.  p.  28.  1 fig.  (Einzel- 
heiten einer  in  Amerika  vielfach  ge- 
bräuchlichen Fußbodenkonstruktion.)  3,20 
Heldrich:  Die  altdeutsche  Malerei,  s.  3,13 

3,20 

Intarsien.  Profanbau.  Jg.  09.  23.  p,  454 
— 57.  ill.  (Intarsienarbeiten  von  Wölfe!, 
Stuttgart,  Opferkuch  & Co.,  Cannstatt  u. 
Maybach,  Karlsruhe.)  3,20 

Kratzwerkzeug  zum  Reinigen  von 
Decken  und  Wänden,  s.  3,26.  3,20 


Sgraffitto,  Fresko  — und  ähnliche 
Malereien.  Profanbau.  Jg.  09.  23.  pt  773 
—74.  (Zur  Herstellung  von  Sgraffitto- 
Malereien  sind  3 Putzschichten  erforder- 
lich : eine  Schicht  rauhen,  eine  Schicht  ge- 
färbten. aus  Kalk  bestehenden  Putzes  und 
eine  dritte  1 — 2 mm  starke  Schicht,  die 
den  Grundton  der  Bilder  enthält  und  mit 
dem  Griffel  teilweise  wieder  entfernt  wird. 
Marmor  - Kasein  - Verfahren  von  Ger-  i 
h a r d t.)  3,20  ! 

Steinfußböden  für  Getreidespeicher. 

s.  3,33.  3,20  ! 

Stuckmarmor.  s.  3,12.  3,20 

Bleihaltige  Tapeten.  Profanbau.  Jg.  09. 
23.  p.  774.  (Bericht  über  zwei  Fälle  von 
chronischer  Bleivergiftung  durch  Tapeten 
mit  einem  Bleigehalt  von  1,4  gr.  chrom- 
saurem Blei  pro  1 qm  Tapetenfläche.)  3,20 
T e k k o.  Profanbau.  Jg.  09.  23.  p.  773. 
(Verwendung  von  Tekko  statt  Stoff- 
bespannung als  Wandbekleidung.  Tekko 
besitzt  eine  völlig  porenlose  Oberfläche, 
daher  können  sich  Staub  und  Rauchgeruch 
nicht  darin  festsetzen,)  3,20 

Neuere  Verputz  mittel  für  Gebäude, 
Profanbau.  Jg.  09.  18.  p.  611—12.  (Er- 
zielung architektonischer  Wirkungen  des 
Verputzes  von  Gebäuden  durch  Körnung 
und  Färbung  des  Putzmaterials  Kalk- 
mörtel!. Gleichzeitige  Verwendung  von 
Rauh-  und  Glattputz  in  den  Höfen  des 
Landgerichts  I,  Berlin  durch  Professor 
Schmal  z.  Verschiedene  Verputzmiüe! 
[Lithin,  Terrasit,  D r e s s e 1 s,  Reform- 
putz].)  3,20 

Neue  Wandfliesen  aus  Glas.  s.  3,16. 

3,20 


C.  Distribution  lnt£-  C.  Communication 
rieure  des  bäthnents,  Devices  in  the  In- 

(3,21)  terior  of  Buildings. 

(3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in 
Gebäuden.  (3,21) 


Eisenbetontreppe.  Südd.  Bauhütte. 
09.  45.  p.  360.  (Durchrechnung  einer 
Treppe  in  Eisenbeton  v.  M.  M.)  3,21 

Hirsch:  Leitfaden  der  Bauverbandslehre. 
Ti.  IV.  2:  Treppen  in  Stein  und  Holz. 
(Degener’s  Leitfäden  für  Baugewerks- 
schalen u.  verwandte  Lehranstalten,  VIII.) 
8°.  IV,  67  p.  Abb,  93.  Leipzig,  Ludwig 
Degener,  10.  AL  1,50.  3,21 

Treppenhaus  zu  einem  Einfamilienhaus 
für  Bad  Brösen.  Architekt:  Heim.  Tesse- 
n o w , München.  Südd.  Bauhütte.  09.  44. 
Bildbeil. 

Form  zur  Herstellung  fluchtrechter  Trep- 
penstufen beliebiger  Steigung  aus 
Zementbeton,  s.  3,26.  ^1 

Urbach:  Betonstufen  im  Feuer,  s.  3,12.  3,21 


D.  Installatäons  pour  D.  Lighting,  Venüla- 
l’eau,  Paeration,  tion.  Heaüng  and 
Peclairage  et  te  Waters  Supply. 

chauffage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Die  Beheizung  von  Kirchen.  Kurze  Er- 
örterung über  die  Notwendigkeit  der  Be- 
heizung nebst  Erläuterung  der  in  Frage 
kommenden  Heizungsarten.  8°.  p.  10.  iil. 
Strebeiwerk,  Berlin,  Dresden,  Düsseldorf, 
Hamburg.  3,22 

Berli,  Werner:  Schneilumlaufheizung. System 
Barker  im  Greisenasyl  in  Padua,  Ita- 
lien. Gesundh.-Ing.  09.  47.  p.  781 — 86.  fig. 
ill.  (Zusammenstellung,  Detaillierung,  Ar- 
beitsnachweise, Regulierung,  Entstehung 
der  Anlage,  Probe  und  Ventilation.)  3,22 
Chauffage  continu  et  poeles  ä com- 
bustion  lente.  Ji.  d’agricult.  prat.  73.  Jg. 
11.  52.  p.  855  — 56.  (Chauffage  ä l’eau 
chaude;  regles  ä observer  en  employant 
des  poeles  ä combustion  lente  pour  eviter 
des  intoxications.)  3,22 

Chauffage  des  habitations,  Reforme 
Batiment.  9.  Janv.  10.  3.  p.  1.  (A  suivre.) 

3,22 

Chauffage  sans  eau  ni  vapeur.  Rev. 
ind.  4L  An.  1.  p.  9.  6 fig.  (Systeme  Harri- 
ton par  chauffage  courant  d’air  d’un  ven- 
tilateur  dans  un  foyer  ä tubuiures.)  3,22 
Über  das  Einfrieren  von  Wasser- 
leitungsrohren. Von  J.  R.  Bauzeichner. 
09.  50.  p.  570—73.  (Verhalten  des  Wassers 
bei  niedrigen  Temperaturen  in  geschlosse- 
nen Gefäßen,  Verf.  empfiehlt:  Aufstellung 
eines  Gas-  oder  Petroleumofens  an  den 
! Stellen,  wo  die  Leitungsrohre  ungeschützt 
P liegen,  ferner  Bekleidung  der  Rohre  mit 
schlechten  Wärmeleitern  und  schließlich 
geschützte  Anlage  der  Rohre  und  mög- 
j liehst  wenig  horizontal  verlaufende  Lei- 
I . tungen.)  3,22 

Esmarch.  J.  M.:  Nogle  Bemaerkninger  om 
Beregningen  af  de  Varmemaengder  som  er 
mödvendige  til  Opvarmning  af  Bygninger. 
Ingeiiiören.  18.  Aorg.  09.  21.  p*  181 — 84. 
f (Beregningen  af  den  störste  Varmetrans- 
E mission  og  af  de  Varmetab.  Beregningen 
af  den,  Forögelse,  som  Anlaeget  moo  have, 

' saafremt  det  ikke  er  l kontinuerlig  Drift.) 

3,22 

Exhaustoren,  Schraubenventilatoren 
und  Hochdruekgebiäse.  Pneumatische 
Spänetransport-Entstaubungs-  und  Venti- 
lations-Anlagen. Profanbau.  Jg.  09.  16. 
p,  533—34.  ill.  (Erläuterungen  der  ge- 
nannten Fabrikate  der  Firma  Wiede- 
mann, Bösdorf  - Leipzig.  Spänetrans- 
portanlage  für  das  Dampf  Sägewerk  von 
Kiene,  Hertzberg  a.  H.,  sowie  für  die 
Faßfabrik  von  Ko<hi,  Roßlau  i.  A. 


Wiedemanns  Patent-Exhauster  DRP. 
212 108.)  3,22 

Die  neue  F r i s c h 1 u f t - Ventilation-Hei- 
zung. Bauzeichner..  09.  46.  p.  526  — 27. 
(Besprochen  werden  die  Vorzüge  der 
Frischluft  - Ventilations  - Heizung  von 
Schwarzhaupt,  Spiecker  u.  Comp.,  Nachf. 
in  Frankfurt  a.  M.)  3,22 

Frischluftzuführung,  die  in  einem 
Theater  die  Akustik  stört  Gesundh.-Ing. 
09.  50.  p.  853.  (Ventilation  des  New 
Theater  in  New  York.  Beseitigung  der 
Störungen,  neben  jedem  Sitz  eine  dünne 
Luftsäule  in  die  Höhe  getrieben.)  3,22 
Gaskamine.  Profanbau.  Jg.  09.  22. 
p.  737  — 38.  ill.  (Entwürfe  von  Gas- 
kaminen von  Thielemann,  Berlin  und 
Deuster  & Jumbroich,  Krefeld,  aus  ge- 
triebenem Kupfer  u.  Marmor  mit  Kupfer- 
reflektor.) 3,22 

Zentrale  Geschoßheizung.  Profan- 
bau. Jg.  09.  20.  p.  673—74.  ill.  (Küchen- 
herd mit  Patent  - Gegenstrom  - Glieder- 
kessel „Caloria“  für  geschlossene  Nieder- 
druck-Warmwasserheizung mit  Schnell- 
umlauf,  fabriziert  von  Schramm,  Ilvers- 
gehofen.) 3,22 

Gräter,  F.:  Eine  eigenartige  Stallventilation. 
111.  Landw.  Ztg.  30.  Jg.  2.  p.  10.  fig.  (An- 
ordnung eines  Ventilationskanals,  unter- 
halb der  Zementkrippen,  von  25  cm  Breite, 
30  cm  Höhe,  beiderseits  durch  die  Mauern 
des  Stallgebäudes  hindurchgehendi  und 
außen  gegen  Eindringen  von  Ungeziefer 
durch  je  einen  eisernen  Rost  verschlossen.) 

3,22 

Gwosdz:  Neuere  Temperaturregler  mit 

eigenartiger  Arbeitsquelle  für  die  Ein- 
stellung des  Heizventiles.  Dinglers  poly- 
techn.  Ji.  09.  36.  p.  571—72.  fig.  (Apparat 
von  Hunter  mit  Benutzung  des  Unter- 
drucks in  der  Rücklaufleitung,  durch  elek- 
trischen Strom  erwärmte  Luft  nach 
Swan,  Ätherdampf  als  Ventilbeweger 
nach  D.  R.  P.  207  016  der  Firma  Sege- 
w a r y & Co.  3.22 

Heidenhain:  Beschaffung  sterilen  Wassers 

für  Krankenhäuser,  s.  3,30.  3,22 

Die  neue  Heißluftdusche  „Fön“.  Med.- 
Techn.  Mitt.  a.  ärztl.  Eortb.  10.  1.  p.  1 — 2. 
2 ill,  (Der  Apparat  liefert  durch  Verbin- 
dung eines  kräftigen  Ventilators  mit  einem 
Motor  u.  Verwendung  eines  eigenartig 
konstruierten,  auswechselbaren  Heizkör- 
pers nach  Anschluß  an  eine  elektrische 
Lichtleitung  einen  kräftigen,  konstanten  u. 
trockenen,  auf  über  100  ° C,  erhitzten 
Luftstrom.)  322 

Etwas  über  Heizkessel.  Z.  Bayr.  Rev. 
Ver.  09.  17.  p.  172—73.  fig.  (Besprechung 
von  4 Fällen,  wo  Kessel  von  Zentral- 
heizungen infolge  unaufmerksamer  Behand- 
lung beträchtlichen  Schaden  verursacht 
haben.)  3,22 

Heizmittelerzeuger  und  Heizkörper 
für  Zentralheizungen.  Z.  Beleucht.  Wes. 
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09.  34.  p.  391 — 92.  fig.  Fg.  (Neuerungen 
aus  dem  Jahre  1908.  Verwendung  von 
Schmiedeeisen  für  Gliederkessel,  Kon- 
struktion von  G.  Meyer,  Nürnberg.  Guß- 
eiserne Gliederkessel  von  F.  H.  Haase, 
Berlin.  Konstruktion  von  A.  Krämer  in 
Hilden.)  3,22 

H e i z m i 1 1 e 1 e r z e u g e r und  Heizkörper 
für  Zentralheizungen.  Z.  Beleucht.  Wes. 
09.  35.  p.  406 — 08.  fig.  Fg.  (Beschreibung 
der  durch  D.  R.  P.  204  709,  202  256,  201  118 
geschützten  Gliederkessel,  Dampfheiz- 
körper D.  R.  P.  204  909.)  3,22 

Heizung  in  Heilanstalten.  8°.  22  p.  ill. 
Strebeiwerk  Berlin*  Dresden,  Düsseldorf, 
Hamburg.)  3,22 

Zur  Heizungsfrage.  Profanbau.  Jg, 
09.  18.  p.  601—62.  ill.  (Dauerbrandöfen 
mit  Füllschacht  und  Reguliereinrichtung 
von  Junker  & Ruh,  Karlsruhe.)  3,22 
Herberg,  G.:  Neuzeitliche  Kesselhausanlagen. 
Z.  Bayr.  Rev.  Ver.  09.  20.  p.  195—97.  21.  p. 
210—13.  ill.  fig.  (Allgemeine  Grundsätze, 
Anlagetypus  mit  Bekohlungsanlagen; 
Staubfreiheit  Entfernung  von  Aschen  und 
Schlacken;  Pläne  ausgeführter  Anlagen.) 

3 22 

Zum  nuen  Jahre,  s.  3,6.  3,22 

Jezille,  L.:  Le  chauffage  de  la  villa  par  l’eau 
chaude.  Vie  Campagne  1 Janvier  10.  79. 
p.  29  a 30,  8 ill.  8 dessins,  3,22 

A Solderless  Joint  for  Lead  Pipe.  Sanit. 

Rec.  VoL  44.  1040.  p.  434.  3.22 

Kombinierte  L ü f t u n g s-.  Heiz-  und  Kühl- 
anlagen in  einem  Bankgebäude.  M. 
Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  09.  12.  15.  Dez. 
p.  133—35.  (Bericht  über  einen  von  A.  M. 
Feldmann  gehaltenen  Vortrag  in  der  dies- 
jährigen Sommer-Versammlung  des  Ameri- 
kanischen Vereins  von  Heizungs-  und 
Lüftungsingenieuren.  Zwanzigstöckiges 
Eckgebäude.  Für  die  Anlage  in  Betracht 
kommender  einheitlicher  Raum  von  etwa 
2400  cbm  Inhalt.)  3,22 

Magnire,  J.  T„:  Comparison  of  forced 

Circulation  Hot-Water  and  Vacuum  Cen- 
tral Heating  Plants.  Engin.  News.  VoL 
62.  26.  p.  692 — 93.  5 fig.  (First  cost;  opera- 
ting  expense.)  3.22 

Oien-System  Strauß.  Techn.  Rdsch.  09. 

15.  Jg.  52.  p.  8U8.  6 fig.  (Spaltung  der 

Feuergase  im  Heizschacht.  Heizkörper 
wird  so  dimensioniert  daß  Heizgase  eine 
große  Eisenfläche  darbieten.)  3,22 

Plattengehänge.  Profanbau.  Jg.  09. 

16.  p.  525.  ill.  (Gehänge  aus  Platten  zum 

Verdecken  der  Heizkörper  der  Firma 
Ehierding,  Hannover.)  3,22 

Pradel:  Gliederkessel,  Gesundh.  Ing. 
09.  51.  p.  850—51.  ill.  (Nachtrag  zu  den 
in  den  Nummern  39  bis  43  und  45  er- 
schienenen Aufsatz.  Schnellumlaufgegeri- 
stromgliederkessel  der  Firma  Baleke, 
Fellering  & Co.,  Akt.  Ges.  in  Hilden,  neues 
Model! ) 3 22 


3,22 


Der  Radial  - Gasheizer.  Z.Lüftung  09.  24. 
p.  170.  (Weitere  eingehende  Mitteilungen 
zur  kritischen  Beurteilung  des  Radial-Gas- 
Heizapparates  von  Prof.  Detsingi.)  3,22 
The  Removat  of  Dust.  Engin.  Rev.  (LdnJ 
VoL  27.  1.  p.  19 — 22.  4 ill.  General  discus- 
sion  of  pdnciples;  description  of  a few 
installations.)  3,22 

Reuter,  Fr.:  Zur  Lüftung  von  Wohn-  und 
Schlafräumen.  D.  Techn.  Ztg.  09.  50.  p. 
964—67.  (Bedeutung  einer  sachgemäßen 
Lüftungstechnik.  Natürliche  Ventilation 
und  künstliche  Lüftung.  Anordnung  von 
Zu-  und  Abluftöffnungen.)  3,2 2 

ReutHnger,  Ernst:  Über  den  Einfluß  des 

Kesselsteins  und  ähnlicher  wärmehemmen- 
der Ablagerungen  auf  Wirtschaftlichkeit 
und.  Betribssicherheit  von  Heizvorrich- 
tungen, Lex.  09.  74.  p.  Berlin,  £rnst  Reut- 
linger.)  3,22 

Ritter,  J.:  Die  Fernheizung  und  die  Fern- 
warmwasserversorgung für  das  Offizier- 
heim Taunus  in  Falkenstein  i.  Th,  Ge- 
sundh. Ing,  09.  52.  p.  857 — 63.  fig.  u.  ill. 
Bauanlage.'*  Umfang  der  Lieferungen. 
Wärmebedarf  und  Wärmequellen,  Appa- 
rate für  Dampfverteilung  und  Kessel- 
speisung. Ferndampf-  und  Konderisleitun- 
gen,  Rohrtunnel,  Kondenswasserrück- : 
Speisung.  Druckminderer,  Heizkörper, 
Rohrleitungen  und  Lüftungseinrichtungen 
in  Gebäuden.  Selbsttätige  Temperatur-' 
regelung.  Warmwasserversorgung.)  3,22 ’ 
Schofer’s  neuer  Verbund-Rauch-  und  Lüf- 
tUJigskamin.  Gesundh.  Ing.  09.  47.  p.  787. 
fig.  (Feuersicher,  mit  von  Lüftungs- 
schächten umgebenen  Rauchrohr,  aus  ein- 
zelnen Schäften  zusammengesetzt.)  3,22  ‘ 
A S m 0 k e Thermometer,  Engineering. 
VoL  88.  2288.  Nov..  5,  09.  p.  627.  1 ili.  (in-1 
strument  for  measuring  density  of  sinoke.) 

3 22 

Sommer,  B.  u.  Haase,  F.:  Der  heutige  Stand 
der  Fernheizung.  Z.  Lüftung.  09.  24.  p. 
168 — 70.  fig.  Fg.  (Verhältnis  des  Wärme- 
verlustes durch  Abkühlung  einer  Fern- 
heizwasserleitung zur  geleiteten  Wasser- 
warme.  Förderung  des  Umlaufes  durch 
Pumpenbetrieb.)  3,22 

Sommer,  B.  u.  Haase,  F.  H.:  Der  heutige 

Stand  der  Fernheizung.  Z.  Lüftung.  10.  1. 
p.  1 — 3.  fig.  Fg.  (Mittel  zum  raschen  Aus- 
gleich von  Druckunterschieden  in  der  Um- 
laufleitung. Das  Wasser  des  Dreiieiter- 
systems.)  3,22 

Standrohreinrichtung.  Gesundh. 
Ing.  09.  50.  p.  833—34.  fig.  (D.  R.  G.-M. 
kombiniert  mit  Schwimmregulator  und 
Sicherheitsabblasevorrichtung  für  Nieder- 
druckdampfkessel.  Konstruktion  der  Firma 
Heinrich  Cordes,  Köln  a.  Rh.)  3,22 
Straniak:  Welche  Anforderungen  stellt  eine 
moderne  Wasserversorgung  an  die  chemi- 
sche und  bakteriologische  Beschaffenheit 
des  Wassers?  s.  3,65.  3,22 


s t re  b e 1 - Kesse!  für  .Wohnhaus-Heizung 
8°.  20  p.  ill.  Strebehverk:  Berlin,  Dresden, 
Düsseldorf,  Hamburg. 

Der  S t r e b e 1 - Kessel.  Original-Ciegen- 
strom-Oliederkessel  für  Wannwasser  und 
Niederdruckdampf.  8°.  8 p.  ill*  Strebel- 
werk:  Berlin,  Dresden,  Düsseldorf,  Ham- 
burg. ...  3,22 

Original  Strebet-  Kessel  Tür  W arm 
wasserheizung,  Niederdruckdarripfkessek 
Warmwasserversorgung  usw.  8°.  :l 2 p 
ill.  Strebeiwerk:  Berlin,  Dresden,  Düssel- 
dorf, Hamburg.  ' 3,22 

Tilly,  H.:  Die  Zentralheizungsanlagen.  Gin 
praktisches  Handbuch  für  angehende 
Heizungsingenieure,  gr.  8°.  151  p.  42  fig. 

9 Tab.  5 Pläne.  Stuttgart  u.  Berlin,  Fr. 
Grub,  09.  brosch.  M.  6,—,  geb.  M.  7,-—. 

3,22 

Wer  hat  für  die  Treppenbeleuchtung 
zu  sorgen?  Von  Kö.  Bau  Zeichner.  09.  45. 
p.  516—17.  (Erörterung  dieser  Frage  an 
der  Hand  reichsgerichtlicher  EntscheicLun- 
gen.)  * 3.22 

The  Ventilation  of  Cotton-Mills.  s. 

3,36.  3,22 

Untersuchungen  an  elektrischen  Ventila- 
toren. Von  A.  M.  Z.  Z.  Beleucht.- Wes. 
09.  32.  p.  365—67.  (Bericht  über  ver- 
gleichende Untersuchungen  mehrer  Venti- 
latortypen gleicher  Größe,  ausgeführt  im 
technischen  Laboratorium  der  Universität 
zu  Texas.)  3,22 

Vogel,  Otto:  Die  feuerfesten  Stoffe  und  die 
Heizungs-  und  Beleuchtungs-Technik.  Z. 
Beleucht.- Wes.  09.  32.  p.  369.  Fg.  (Mag- 
nesia, Kalk,  Bryterde,  Beryliumoxyd, 
Thoriumoxyd.)  3,22 

Vogel,  Otto:  Die  feuerfesten  Stoffe  und  die 
Heizungs-  und  Beleuchtungs-Technik.  09. 
35.  p.  409—10.  (Anwendung  von  Zirkon- 
und  Thoriumerde  zur  Herstellung  für  elek- 
trische Schmelzöfen.)  3,22 

Wamsler,  Friedrich:  Die  Wärmeabgabe. ge- 
heizter Körper  an  Luft.  4°.  83  p.  München, 
Friedrich  Wamsler,  09.  3,22 

Wanner,  P.:  Luftheizkasten  „Rapid“.  Archi- 
tekten-Ztg.  8.  Jg.  29.  fig.  (Aus  einem 
Stück  gegossener  und  auf  beiden  Seiten 
durch  je  3 im  Bogen  laufende  Rippen  ver- 
stärkter Kasten,  der  in  den  Küchenherd 
oder  Kachelofen  eingesetzt  wird;  Fabrik: 
Ofenbaugeschäft  P.  Wanner,  Hirsch- 
i berg.)  3,22 

Wenck,  R.:  Einiges  über  Dampf rohrieitungen 
für  Heizungsanlagen.  Z.  Lüftung.  09.  24. 
p.  167—68.  Fg.  Tabelle  nebst  Kostenan- 
gabe für  eine  Rohrleitung  von  2000  rn 
Länge  zur  stündlichen  Leistung  von 
2 500  000  W.  C.  bei  bester  Wärmeschutz- 
bekleidung.  Tabelle  der  Druckverluste.) 

3,22 

Zentralheizungsanlagen.  Z.  Be- 
leucht-Wes.  09.  32.  p.  363.  fig.  Fg.  (Rege- 
lurigsvorriditungen.  Patentbeschreibun- 
gen.) 3,22 


Zentralheizungsregulieru  n g.  L 
K.  Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  09  12.  15. 
Dez.  p.  135- -36.  (W’äehtereinrkuituugeu, 
Quecksilberthermorneter  zur  Betätigung 
von  Abstellvofrichtungen,  Stellvorrichtun- 
gen mit  Ausdehnungskörpern,  thermo- 
statische  Regler.  Konstruktion  eines 
Thermostaten  der  Firma  Gebr.  K ö r t i.  n g, 
Hannover.)  3,22 

Zentral  heizungs  - und  V entilationsan- 
lagen  für  das  städtische  Kasino  (casirn* 
municipale)  in  Nizza  und  für  das  Kasino 
in  Monte  Carlo..  Gesundh.  Ing.  10.  t*.  p.  18. 
(Automatische  Niederdruckdampfheizungs- 
und  Lüftungsaniagen  mit  automatischer 
Luftbefeuchtung  und  Luitozonisierung. 
Johnson  scher  Temperatur  regier.)'  3,22 
Zollinger:  Schweizerische  schulhygienische 
Rundschau,  s.  3,31.  3,22 


E.  Evacuation  des  E-  Drainage.  ^ Cüean- 
©aux  nettoyage  et  ing  and  CooJklng  De- 
cuisine.  (3,23)  vices»  (3,23) 

E,  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen.  (3,23) 


Brandts,  J.:  Die  Wirtschaftlichkeit  ver- 

schiedener Müllbeseltigungsverfahren. 
Bayr.  Gew.-Bl.  09.  48.  p..  420— 22:  49.  p. 
435—37.  (Entwicklung  der  Müllbeseitigimg 
und  Müllverbrenmmg.  Die  Wirtschaftlich- 
keit bisher  ausgeführter  Anlagen.)  3,23 
Casey,  C.  C.:  Garbage  Collection  and  Dis- 
posal  in  St.  Louis.  Muuic.  Jl.  Engin.  Vol. 
27.  15.  p.  553—55.  7 ill.  3,23 

Die  badetechnische  E i n r i c h £ u n g des 
neuen  Badehauses  in  Pyrmont,  s.  3,30.  3,23 
Entstauber  für  Hand-  und  Fußbetrvö 
System  Kraus.  Haustechn.  Rdsch.  XIV, 
Jg.  09.  12.  15.  Dez.  fig.  D.  R,  G.-M.  (Ohne 
Verwendung  langer  Schläuche,  bucht 
transportierbar.  Zum  Reinigen  m 
Teppichen,  Polstermöbeln..  Gardinen  und 
Wandbehängen,)  5.22 

Fours  pour  l’incincratim^  des  - croures 
menageres.  Nouv.  Amt  Coristr,  Jamoer, 
10.  661.  p.  14— 16.  5 hg.  f A suivre.)  3,23 
Wie  soll  man  ganz;  Häuser  reim  gen? 
Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  /p.  1548,  (Ver- 
wendung von  warmem  W asser  dampf  zum 
Reinigen  der  H ) 3,23 

Schütting,  EL:  Dampf-  oder  Fleißwasserkas- 
kaden für  Dampfbäder.  Gesundh.  Ing,  10. 
1.  p.  13 — 14.  ill.  (Praktische  Winke  über 
Anlage  und  Betriebe.)  3,23 

Des  Schornsteinfegers  Fasche » > - 
kalender  f.  d.  i.  1910.  s,  3,1.  3.23 

Scott-Moncrieff,  W.  D.:  House  Drei  morn  and 
Sewage  Disposal.  San.  Rec.  Von  104  l 
p.  455 — 57.  (Paper  read  bef.  the  Archi- 
tectural  Ass.)  ..  3,23 

Sewage  Disposal  at  Country  Hauses.  s, 
3,70.  3.23 

Zollinger:  Schweizerische  schulhygiemsche 
Rundschau,  s.  3.3L  3,23 
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F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 
F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 


Abtötung  des  Hausschwammes  durch 
erhöhte  Temperatur.  Von  Crth.  Beton- 
Ztg.  09.  45.  p.  891— 92.  (P.  Klein  in 

Odessa  beseitigte  den  stickigen,  anschei- 
nend von  Hausschwamm  herrührenden 
Geruch  einer  Zwischendecke,  die  über 
einer  Waschküche  liegt,  durch  Erwärmen 
mittels  Koksfeuers.  Das  ähnliche  S e e - 
mannsche  u.  Forschneische  Ver- 
fahren. Zweifel,  ob  das  Mycelium  wirk- 
lich keimunfähig  wurde.)  3,24 

Wetter-  und  feuerbeständige  Anstrich- 
mittel. Ziegel  u.  Zement.  09.  49.  p.  775. 
(Anstrich  nur  bei  ausgetrocknetem  Mauer- 
werk ratsam.  Masse  aus  Steinkohlen- 
asphalt mit  Terpentinöl,  Ligroin  u.  Säge- 
spänen. Um  Ziegelmauern  wasserdicht 
zu  machen,  bestreicht  man  sie  mit  heißer 
30  prozentiger  Seifenlösung  u.  dann  wieder- 
holt mit  Alaunlösung.  Für  Holz:  Zement, 
Sand,  Kasein.  Zinkwasser  gegen  Schwamm.) 

3,24 

A n s t r i c h - Tünche  von  fast  unverwüst- 
licher Eigenschaft  und  Dauer,  für  Ziegel, 
Bausteine,  Holz.  Betonztg.  09.  46.  p.  915. 
(25  1 Kalk  unter  Abdeckung  mit  heißem 
Wasser  löschen;  abseihen;  Flüssigkeit 
vermischen  mit  12  1 Salz,  in  warmem 
Wasser  gelöst,  100  g dünnteigigem  Reis, 
25  g gepulv.  spanischer  Weiße  u.  50  g 
aufgelöstem  Leim;  Tünche  warm  aufzu- 
streichen.) 3,24 

Bruits  et  vibrations.  P.  P.  Const.  Mod. 
15  Janvier  10.  16.  p.  189—90.  (Procedes 
pour  amoindrir  ou  supprimer  les  bruits  et 
vibrations  causes  par  le  fonctionnement 
d’un  moteur.  Description  d’un  enregistrcur 
de  vibrations.)  3,24 

Waterproofing  Buildings,  s.  3,28.  3,24 

Falck,  R.:  Über  Sanierung,  Bekämpfung  und 
Verhütung  der  Schwammkrankheiten.  D. 
Bauztg.  09.  77.  p.  523—27.  Fg.  3,24 

Haas,  B.:  Isolierung  und  Belüftung  einge- 
mauerter Holzbalkenköpfe.  D.  Bauztg.  09. 
72.  Beilage.  36,  p.  141.  (Beschreibung 
einer  z.  Pat.  angem.  Ausführungsweise, 
wonach  die  einzelnen  Sichtflächen  der 
Balkenköpfe  mit  seichten  und  schmalen 
Rillen  gefurcht  werden,  welche  die  Tiefe 
der  zu  gewärtigenden  Ummauerung  mäßig 
überschreiten.  Die  Balkenköpfe  werden 
sodann  allseits  mit  ähnlich  gerillten  Steinen 
oder  Betonplatten  umbettet.)  3,24 

Hoffmann:  Isolierung  von  Eisenbetondecken 
mit  Filz  gegen  Schallübertragung,  s.  3,17. 

3,24 

Isolierungen  im  Baufache.  Architekten- 
Ztg.  8.  Jg.  28.  (Isoliei  mittel  gegen  Feuer 
und  Feuchtigkeit  für  Bauteile  aus  Holz  u. 
Eisen-Isolierungen  der  Balkenköpfe  im 
Mauerwerk  mittels  Zinkblechkästen.)  >3,24 


3,24-3,26 


Isolierungen  im  Baufach.  WSchr.  d 
Baumeister.  09.  XXVI.  Jg.  52.  p.  969—70. 
(Besprechung  verschiedener  Isolierungs-  i 
verfahren  für  Bauteile  gegen  Feuer, 
Wasser  und  Grundfeuchtigkeit.)  3,24 
Scliorstefn:  Über  Holzqualität  und  Haus-  * 
schwamm,  s.  3,12.  - 3,24  I 

Schutzlack  für  feuchte  Mauern.  Beton-  f 
ztg.  09.  45.  p.  893.  (15  kg  gelöschter  Kalk 
mit  heißer  Lösung  von  10  kg  Kautschuk 
u.  100  g Karbolsäure  in  50  kg  Leinölfirnis. 
Masse  heiß  auf  getragen.)  3,24  ' 


G.  D6coration  des  fa-  G.  Exfernal  Con- 
gades,  bafcons  etc.  structional  Parts. 

(3,25)  (3,25) 

Q.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 

Philipp:  Ist  der  Bretterzaun  zu  verwerfen? 
Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  2.  p.  10.  fig. 
(Verfasser  gibt  dem  Bretterzaun  unter 
Angabe  von  Gründen  den  Vorzug  vor  dem 
Zaun  aus  Zementplatten.  Herstellung 
eines  Zaunes  aus  Schalbrettern  und  Eisen- 
bahnschwellen als  Pfosten.)  3,25  ■ 

Rohbaugesims»  Tonind.-Ztg.  09.  33.  3 
Jg.  p.  1580.  1 ill.  3,25  ; 

W e I bUchzaun.  Südd.  Bauhütte.  09.  . 

43.  p.  344.  1 fig.  (Oben  zugespitzte  Well-  ; : 
blechpfosten  werden  in  Schlitze  der  ' 
Querstäbe  gesteckt.  Dieser  Zaun,  der 
von  jedem  geübten  Arbeiter  aufgestellt  f- 
werden  kann,  wird  aus  verzinktem  oder  ^ 
unverzinktem  und  gestrichenem  Well-  ] 
blech  von  der  Akt.-Ges.  für  Verzinkerei  ] 
und  Eisenkonstruktion  vorm.  J.  H i 1 g e r s,  I 
Rheinbrohl,  unter  dem  Namen  „Moltke-  ] 
zaun“  hergestellt.)  3,25  J 

Winker,  H.:  Ein  guter  Gartenzaun.  Lehr-  ; 
meiste r L Garten.  7.  Jg.  42.  p.  522.  fig.  1 
(Konstruktion  eines  Zaunes  aus  10  cm  ;< 
breiten,  1%  cm  langen,  aus  14 zölligen  \J 
Verschlagläden  geschnittenen  Latten.)  3,25 
Zaunpfähle  aus  Eisenbeton.  Zement  u.  ; 
Beton.  09.  48.  p.  747—48.  2 fig.  1 ill.  j 

(Einiges  über  die  Herstellung  derartiger  1 
Pfähle.)  3,25 

Die  Herstellung  von  Zaunsäulen  aus  1 
Beton.  Von  Ö.  Bauzeichner.  09.  46.  p.  | 
524 — 25.  (Verhältnis  1:3  bis  1:5.  Als  ! 
Armierungsmaterial  empfehlen  sich  gal-  | 
vanisierte  Rundeisenstäbe,  noch  besser  J 
wellenförmig  gebogene  Eisenstangen.  1 
Haken  aus  Draht  oder  eingelegte  $ 
schmiedeeiserne  Augen  zum-  Anschluß 
des  Zaunes.)  3,25  \ 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffoldlng,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilis- 
vorrichtnngen.  (3,26) 


Ge  rät  zum  Glätten  von  Betonformstücken 
oder  Bauteilen.  Zement  u.  Beton.  09.  51. 


p.  796.  (Beschreibung  eines  durch  D.  R. 

1 P.  214  637  geschützten,  plattenartigen  Ge- 
räts von  Job  F.  Roß  in  Ipswich,  V.  St.  A., 
welches  eine  zum  Abstreichen  des  an  der 
Plattenobe rfläche  hängengeblieben e.n  Be- 
tons dienende  Vorrichtung  besitzt,)  3,26 

Gerüstkonstruktionen.  Siidd.  Bau- 
hütte. 09.  42.  p.  336.  3 fig,  (Gezahnte 
Blech-  oder  1-Eisenstreifen  werden  auf 
Rund-  oder  Kanthölzer  aufgenagelt,  die 
sodann,  mittels  eines  Bügels  in  beliebiger 
I Höhenlage  zueinander  festgestellt  wer- 
den.) 3,26 

Kratzwerkzeug  zum  Reinigen  von 
Decken  und  Wänden.  Baugew.  Ztg.  09. 
100.  p.  1038.  3 fig.  (Beschreibung  des 
unter  D.  R.  P.  205  102  geschützten  Kratz- 
! Werkzeuges,  das  aus  zwei  gegeneinander 
gerichteten,  in  Nuten  einer  Handhabe  ein- 
gelassenen Kratzblättern  besteht,  zwi- 
schen. denen  eine  über  die  Blätter  vor- 
I stehende  Rolle  angeordnet  ist.)  3,26 

Eine  Stampfmaschine  für  Beton- 
Probekörper.  (Bauart  Schmidt.)  D. 
Bauztg.  09,  72  u.  80.  Mitt.  über  Zement, 
Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  19.  p. 
78__80;  21.  p.  86— 88.  6 fig.  (Beschreibung 
der  Maschine,  mit  deren  Hilfe  es  möglich 
ist,  Probekörper  für  wissenschaftliche 
Untersuchungen  auch  ohne  besonders 
' geübte  Arbeiter  durchaus  gleichmäßig  zu 
stampfen.)  3,26 

Form  zur  Herstellung  fluchtrechter 
Treppenstufen  beliebiger  Steigung 
aus  Zementbeton.  Zement  u.  Beton.  10. 
2.  p.  30.  1 fig.  (Beschreibung  der  durch 
D.  R.  P.  216  966  geschützten  Konstruktion 
; von  Franz  Heuer,  Sorau,  bei  der  das 
zur  Bildung  der  vorderen  Auf-  und  Wider- 
lagsfläche dienende  Formstück  aus  zwei 
Winkeln  besteht.)  3,2*6 

| Eine  neue  Universal-T  reppenstuf  en- 
form.  Profanbau.  Jg.  09.  20.  p.  683 — 84. 

' ill.  (Treppenstufenform  für  Betontreppen 
von  Dr.  Gaspary  & Co.,  Markran- 
städt, gestattet  die  Fabrikation  von  Block- 
stufen  mit  oder  ohne  Profil,  ferner  von 
| geraden  abgefluchteten  oder  gewendelten 
abgeschrägten  Stufen  mit  und  ohne 
Mauerbossen.)  3,26 


P4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  ÖenSralites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


Vorzeitige  Ausschalung  und  Belastung 
von  Betonbauten.  Von  Flr.  Bauzeichner. 
09.  44.  p.  501.  F.  warnt  vor  einer  vor- 
zeitigen Ausschalung,  gibt  Winke  u.  Vor- 
sichtsmaßregeln beim  Ausschalen  und  für 
die  Vornahme  von  Probebelastungen  an.) 

3,27 


Bebau. u-ngsprojekt  Architekt  Lud. 
Haas,  Wangen.  Bauzeichner.  09.  47.  p. 
5-33.  2 fig.  (Abwechselnd  Einfamilien-  und 
Doppelhäuser.  Jedes  Gebäude  hat  einen 
Garten  mit  einfachem  massivem  Garten- 
häuschen. Stilart  dem  modernen  Charak- 
ter angepaßt.  Biberschwanzdeckung,  Ver- 
putz glatt  und  in  Ton  gehalten.)  3,27 
Neue  Betonbauten  in  Amerika.  Rdsch. 

Techn.  u.  Wirtsch.  09.  23.  p.  463—64,  3,27 
Cattoli  Egisto:  Sistema  di  fondazioni  arti- 
colate  e murature  in  cemento  armato 
applicabili  agli  edefici  pubblici  e privati 
da  costruirsi  nelle  zone  sogette  a movi- 
menti  sismici.  Borgo  a Mezzano,  tip. 
Vannini,  1909.  4°.  p.  45.  3,27 

Conco.rso.per  tipi  di  costruzioni  edilizie 
nelle  regioni  italiane  sogette  a movimenti 
sismici:  testo  Motto  del  concor renfe,  E 
pur  si  muove.  Roma,  tip.  iratelli  Pallota. 
1909.  8.  p.  52.  3,27 

Reinforced  Concrete  and  Steel  Frame 
Buildings.  Build.  News.  Vol.  97,  2865. 
p.  830.  (Particulars  of  cost.)  3,27 

Cutrufelli,  Saro:  Per  le  costruzioni  civili 
nelle  zone  sismiche:  proposta  di  articolo 
aggiuntivo  alle  norme  tecniche  ed  igie- 
niche  obbligatorie  per  le  riparazioni, 
ricostruzioni  e nuove  costruzioni  degli 
edificl  pubblici  e privati  nei  eomuni  col- 
piti  dal  terremoto  del  28  dicembre  1908 
e da  altri  precendenti  elencati  nei  r.  de- 
creto  18  aprile  1909,  n°  193  (XI!  con- 
gresso  degli  ingegneri  e architetti  italiani, 
Firenze  1909.)  8°.  p.  6.  Prato,  Vestri, 

C.  e G.  Spighi,  09.  3,27 

Gattino  Gius,  F.:  Come  si  possa  costruir 
piu  forte:  appunti  di  costruzione  per  paesi 
soggetti  a terremoti.  Catania,  N.  Gian- 
notia,  1969.  16°.  p.  67.  L.  1.  3,27 

Hofimami,  Richard:  Motivenbericht  der  Jury 
der  Konkurrenz  für  erdbebensichere 
Bauten  in  Mailand.  Beton  u.  Eisen.  09. 
16.  p.  394—95.  (Auszug  aus  dem  Bericht: 
Geschichtlicher  Überblick,  eingelaufene 
Projekte,  wichtige  Einzelheiten  über  die 
Gebäude  und  Besprechung  der  wert- 
volleren Projekte.)  3,27 

Ad  I n f i ii  i t u m.  s.  3,12.  3,27 

Matthies,  K.:  Edisons  Gußbetonhaus.  Ze- 
ment u.  Beton.  09.  51.  p.  785 — 89.  1 fig, 
4 ill.  (Angaben  über  die  Erfindung  Edi- 
sons, gemäß  welcher  Häuser  mit  Hilfe 
von  Formen  in  Beton  gegossen  werden 
sollen..  Besprechung  eines  nach  diesem 
Verfahren  zu  errichtenden  einstöckigen 
Hauses.  Kritik  der  Erfindung.)  3,27 

Halt:  A Comparison  of  the  Cost  of  Two 
Metbods  of  . Concrete  Construction.  s. 
3,10.  3,27 

Regnoli  prof,  Scipione:  Costruzioni  stati- 
camente  determinate  contro  i movimenti 
tellurici:  isolatori  a sfere.  H.  ediz.  1909. 
riveduta  ed  ampliata  dalla  edizione  del 
1905.  8°.  p,  17.  Roma,  tip.  Unione  co- 
operativa  editrice,  1909,  3,27 
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Schäfer.  W.:  Joseph  Maria  Olbrich.  Schweiz. 
Bäuztg.  Bd.  54.  24.  p.  335—37.  5 ill.  1 Tai 
(Kritische  Betrachtungen  über  die  bei  E. 
W asmuth  A--G.  zu  Berlin  erschienenen 
Tafeln  Olbrichscher  Architekturen. 
Besprechung  des  Darmstädter  Ausstel- 
lungsgebäudes, des  Entwurfs  für  einen 
Wasserturm  in  Hamburg,  des  Speise- 
zimmers im  Hause  Gluckert  und  des  Stall- 
gebäudes sowie  der  Inneneinrichtung  des 
Stallgebäudes  sowie  der  Inneneinrichtung 
des  T i e tz  sehen  Warenhauses  in  Düssel  - 
dorf.) 3,27 

Schmiedel:  Die  Eisenkonstruktion  in  ihrer 
Bedeutung  für  die  Ingeieurbauten.  s.  3,11. 
Speitz:  Bauen  bei  Frostwetter,  s.  3.12.  3,27 
Der  Z i e g e 1 b a u in  Deutschland  vor  dem 
Jahre  1100.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p. 
1529 — 30.  (Vortrag  von  Regierungs-  u» 
Baurat.  Hasak  im  Architekten-Verein  zu 
Berlin  über  die  Frage,  ob  der  Ziegelbau 
in  Deutschland  vor  dem  Jahre  1100  un- 
bekannt war.)  3.,27 


R Bäiiments  priv£s  B.  Resideniiai  Bull- 
indusiriefs  et  com-  diogs,  Buildings  ior 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Adutt:  Lagerhaus  in  Eisenbeton.  Zement 
u.  Beton.  10.  1.  p.  2—5.  7 fig.  (Herstellung 
des  Lagerhauses  in  Wels  für  Franz 
W i e s i n g e r.  Statische  Berechnung 
eines  Hauptbaikens  im  Erdgeschoß.)  3,28 
Haus  Arnold,  Eberstadt  bei  Darmstadt. 
Aechitekt  Heinrich  Stumpf,  Darmstadt. 
Siidd.  Bauhütte.  09.  45,  5 fig.  2 ill.  Bild- 
beil. 3,28 

Bahnsteighallen  aus  Eisenbeton.  W 
Sehr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  52. 
p.  959.  (Abfällige  Kritik  über  die  Heran- 
ziehung des  Eisenbetons  zu  Bauwerken, 
die  besser  und  vorteilhafter  in  anderen 
Baustoffen  hergestellt  werden  können.) 

3,28 

Das  neue  Gebäude  der  Bank  für  Handel 
und  Industrie  in  Leipzig.  Architekten- 
Ztg.  9.  Jg.  1.  (Erläuterung  der  Tresor- 
anlagen  von  Kästner,  Leipzig,  ge- 
liefert, der  Telephonanlage  und  der  Wach- 
terkontrolle  des  neuen  Bankgebäudes.) 

3,28 

Baracken  aus  Betonhohlblöcken.  Beton- 
Ztg.  09.  45.  p.  886.  ill.  (Die  Militärbehörde 
machte  auf  dem  Truppenübungsplatz 
Aiten-Grabow  den  ersten  Versuch,  mit 
dem  Betonliohlstein  Baracken  zu.  bauen. 
Vorteile  dieser  Bauweise.)  3,28 

Bauten  der  König!.  Ansiedelungs-Kom- 
mission iiir  Westpreußen  und  Posen. 
Baugew.  Ztg.  09.  101.  p.  1043—46.  5 fig. 
2 ill.  (Doppelsehule  und  ländlicher  Gast- 
hof in  SchÖnherruhaiisen,  Kreis  Fosen- 


Ost.  Kurze  Beschreibung  der  beiden  Ge- 
bäude. Baukosten.)  3 28 

Beamte  nwohnhäuser  für  Mettlach 
a.  Saar.  Architekt:  Heinrich  Tesse- 
n 0 w , München.  Südd.  Bauhütte.  09.  44 
P.  351.  1 fig.  3i28 

Arbeiten  von  Ludwig  Bernouliy,  Archi- 
tekt B.  D.  A.,  Frankfurt  a.  M.  Profari- 
ban.  Jg.  09.  16.  p.  165—78.  ill.  (Haus  des 
Stadtrates  Ilofmann,  Schönberg  i.  ■ 
Taunus.  Entwurf  zu  einem  Gemeinde- 
und  Pfarrhaus  der  St.  Peters-Gemeinde, 
Frankfurt  a.  M.  Haus  von  Couvert 
Buchschlag  i.  H.  Gemeindehaus  Seck- 
bach. Entwurf  zu  einem  Verwaltungs- 
gebäude der  Bergwerks  - Berufsgenossen- 
schaft,  Frankfurt  a.  M.  Entwurf  zum 
Restaurant  „Krokodil“,  Frankfurt.  Haus 
des  Landrates  Ritter  von  Marx.  Ent- 
, wurf  zum  Rathaus  Barmen.)  3,28 

Haus  B r ä u n i ri  g , Gaukönigshofen.  Archi- 
tekt Joachim  Lämmle,  Nürnberg.  Südd. 
Bauhütte  09.  44.  p.  345.  1 ill.  3,28 

The  Construction.  of  the  Suretv 
Building,  Muskogee.  Engin.  Record.  Vol. 
60.  24.  p.  650-53.  3 figs.  9 ilL  (Eight  ’ 
stories  high,  measuring  50X115  fs.  in  plan,  • 
has  a reinforced  concrete  skeleton.)  3,28 
Bündener  E infam -ilienhäuser.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  26.  p.  365—66.  2 fig.  4 ill.  : 
1 Taf  (Blick  in  das  Dorf  Matans*.  Innere 
Einteilung  und  Ausstattung  der  von  Schäfer  y 
& Risch,  B.  S.  A.,  erbauten,  sich  in  den  , 
Charakter  der  Landschaft  gut  einfügenden 
Häuser  Jost  und  Guanella  in  Chur  unter 
Wiedergabe  der  Grundrisse.)  3,28 

Zwei  Eisenbahn  - Stellwerkshäuser.  Ar- 1 
chitekt:  Albert  Köher,  Oldenburg.  Bau- 
zeichner. 09.  46.  p.  521.  13  fig.  (1)  Unter-  v 
bau  in  Normalziegeln  mit  Muschelkalk- 
fugung.  Obergeschoß  in  Eichenholzfach-  - 
werk,  Pfannendeckung,  Baukosten  M.  4500. 

2)  Baeksteinunterbau,  Obergeschoß  in 
Fach  werk,  Holz  in  Naturfarbe,  Felder  weiß 
geputzt.  Kosten  M.  4000.)  3,28 

Erhöhung  und  Verschiebung  des  Emp- 
fangsgebäudes in  Antwerpen-Dam 
Organ  Fortschr.  dt  Eisenbahnwes.  09.  Bd. 
XL VI.  24.  p.  423—30.  (Beschreibung  der 
Arbeiten  zur  Erhöhung  des  Gebäudes  um 
1,60  m und  Verschiebung  bm  33  m.)  3,28 

E n t w u r f zweier  herrschaftlicher  Wohn- 
häuser. Architekt:  P.  Ltndsmann,  Halle 
a.  d.  . Bauzeichner  09.  44.  p.  497 — 99.  8 fig. 
Jedes  Grundstück  enthält  zwei  große  herr- 
schaftliche Wohnungen  nebst  einigen 
Fremdenzimmern  im  Dachgeschoß.  Im 
Kellergeschoß  je  eine  Hausmannswohnung 
nebst  den  erforderlichen  Kellerräumen  u. 
Waschküche.  Mit  Pfannen  gedecktes 
Mansardendach;  Fassade  im  Münchener 
Barockstil.)  3,28 

Entwurf  zweier  Wohn-  und  Geschäfts- 
häuser. Architekt:  Jos.  Lorscheidt,  Bonn. 
Bauzeichner.  09.  44.  p.  497.  1 fig.  (Fassade 
ve;  tika!  gegliedert,  Giebel  u.  Erker  geben 


3,28 
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dem  Geschäftshaus  einen  wohnlichen 
Charakter.  Fassade  aus  Kunsfcsandsfcein, 
Hauptdach  beschiefert,  Erkerdach  Kupfer, 
sämtliches  Holz  werk  weiß.)  3,28 

Forsthaus  „Unter  jägerhaus“.  Architekt : 

J.  H.  Götz,  Sigmaringen.  Südd.  Bauhütte. 
09.  43.  p.  338—43.  11  fig.  2 ill.  Bildbeil. 
(Das  massiv  erstellte  Wohnhaus  hat  im 
Untergeschoß:  Waschküche,  Backküche, 
Holzlege,  Gemüse-  und  Getränkekeller,  im 
Obergeschoß  eine  große  Wohnstube,  zwei 
Schlafstuben  nebst  Küche,  im  Dachgeschoß 
eine  weitere  Schlafstube  u.  Kammer  mit 
kleinem  Bodenraum  u.  eine  Räucher- 
kammer. Über  dem  Hof  liegt  das  Oko- 
nomiegebäude.  Gesamte  Baukosten  21  900 
Mark.  Detailzeichnungen,)  3,28 

Hebung  und  Verschiebung  des  Stations- 
gebäudes Antwerpen-Dam,  Österr.  Eisenb. 
Ztg.  09.  27.  p.  238.  (Die  wagerechte  Ver- 
schiebung beträgt  36  m,  die  Neigung  der 
alten  Gebäudefront  zur  neuen  10°,  die  Ge- 
samtkosten der  Verschiebung  einschließ- 
lich der  neuen  65  cm  starken  Betonfunda- 
mente betragen  90  000  Frs.)  3,28 

Hotel  particuiier  ä Amiens.  Const. 
Mod.  8,  Janv.  10.  15.  p.  172  ä 75.  6 fig. 

2 ill.  (Monographie  d’uh  hotel  particuiiei 
recemment  construit  ä Amiens  par  MM. 
Antonie  et  fils.)  3,28 

Neubau  des  Kreditvereins  zu  Itzehoe. 
Architekt  Sasse,  Hannover.  Baugew.  Ztg. 
09.  100.  p.  1036—37.  3 fig.  1 ill  (Raum- 
! anordnung.  Fassade  in  schwarzbraumen 
Verblendsteinen  mit  Sandsteinbändern  und 
einigen  Medaillons  zur  Belebung.  Bau- 
kosten.) 3,28 

Kombinierte  Lüftungs-,  Heiz-  und  Kühl- 
anlagen in  einem  Bankgebäude,  s.  3,22. 

3,28 

Müller,  F.  u.  Vogelsang,  W.:  Holländische 
Patrizierhäuser.  48  p.  Taf.  40.  Abb.  Haag, 
Martinus  Nijhoff,  09.  3,28 

Protestantisches  Pfarrhaus.  Architekt: 
Lud.  Haas,  Wangen.  Bauzeichner.  09.  47. 
p.  533.  7 fig.  (Im  Parterre  ein  DetsaaL 
der  von  der  Wohnung  durch  einen  Extra- 
eingang vollständig  getrennt  ist,  ein  Vor- 
raum, Wartezimmer,  vom  Wendelgang  aus 
betretbar.  Studier-  u.  Bibliothekzimmer. 
Jtn  1.  Stock  Wohnzimmer  u.  Kinderzimmer, 
Schlaf-  u.  Gastzimmer,  Im  Dachgeschoß 
zwei  Gastzimmer  u.  ein  Mädchenzimmer, 
ßiberschwanzdach,  Verputz:  Kammzug 
u.  im  hellgrünen  Ton  gestrichen.  Sockel: 
dunkel  gehalten  u.  Rieseibewurf.)  3,28 
Pförtnerhäuschen  im  Anwesen  des 
Fürsten  Bariatinsky,  Kempfenhausen  bei 
Starnberg.  Architekt:  M.  H.  Voigt,  Mün- 
chen. Hochbau.  2.  Jg.  33.  p.  265.  3 fig 
1 ill.  (Kleines  mit  Spalier  geschmücktes 
Häuschen,  das  im  Erdgeschoß  das  Wohn- 
zimmer und  die  Küche  im  1.  Stock  das 
Schlafzimmer  und  ein  Nebengeiaß  auf- 
weist.) 3,28 


Phleps,  HL:  Alte  Holzhäuser  aus  der  Rhein- 
pfalz,  ZB1.  Bauverw.  09.  85.  p.  559.  2 fig. 
(Simsgliederung  u.  charakteristische  Zier- 
motive am  Wiedemannschen,  vom  Jahre 
1581  stammenden  Weinbauernhaus  im 
Haardt  und  einem  Jüngeren  Holzhaus  Kirr- 
weiler*) 3,28 

Vom  ..System  P o d b i e l s k i“  und  dem 
Schema  F.  s.  3,8.  3,28 

Rahui»  J.:  Le  „Royal  liver  building“  de 
Liverpool.  G6n.  civil.  09.  56.  Bd.  6.  p.  108 
— 11,  fig.  ilL  (Construction  en  beton  arme 
de  10  &tages,  fondations,  poutres  et  plan- 
chers,  tours  et  coupoles,  escaliers;  12  000rn 
cubes  de  bdton.)  3,28 

Raihgens»  Hugo:  Die  Ruinen  des  Oybin  bei 
Zittau.  8°.  V,  58  p.  Abb.  86.  Taf.  1. 
Düsseldorf,  L.  Schwann,  09.  M.  1,50,  3,28 
Rivoato  E.:  Villa  aux  Coteaux  de  Saint 

Gloud  Senie  et  Oise.  Nouv.  Ann.  Constr 
Janv.  10.  661.  p.  12  ä 14.  5 fig.  (Mono- 
graphie Devis  descriptif  et  estimatif  d’une 
villa  construite  par  M.  Larlat,  architecte 
Prix  de  revient  fr.  26  950.)  3,28 

Ros©,  P.s  Wohn-  und  Geschäftshäuser.  D. 
Bauhütte.  09.  51.  p.  416  u.  18—19.  (Was 
bei  Schaffung  von  Ladenöffnungen  im 
Erdgeschoß  zu  beachten  ist.  Besprechung 
der  Entwürfe  von  P.  Rheindorf  u.  A.  Pabst 
für  zwei  Wohn-  und  Geschäftshäuser  im 
Hinblick  auf  ihre  Ladenöffmmgen.)  3,28 
Scfiaper:  Bahnsteighallen  aus  Eisenbeton. 
ZBL  Bauverw.  09.  87.  p.  571—72.  (Gründe, 
die  gegen  die  Ausführung  derartiger  Hallen 
im  Eisenbeton  sprechen.)  3,28 

Schwinghammer,  E.:  Neue  Einfamilien- 

häuser. D.  Bauhütte.  09.  50.  p.  410—11 
51  p.  420.  10  fig.  4 ill  (Streben  nach  Ver- 
einfachung der  Umrißgestaltung.  Be- 
sprechung dreier  Entwürfe  von  Karl 
Kamper,  und  zwar  für  ein  Landhaus  in 
Muffendorf,  das  Einfamilienhaus  Gebühr 
in  Godesberg  und  das  Haus  Peltzler,  und 
eines  Einfamilienhauses  von  C.  Tfioma , 
das  in  seiner  Formensprache  an  das 
schlesische  Gebirgshaus  sich  anlehnt.)  3,28 
Sewage  Disposai  at  County  Houses.  $ 
3,70.  3,28 

Stellwerksgebäude.  Architekt:  Ad. 
Gloeckner,  Hannover.  Bauzeichner.  0,9. 
46.  p.  521.  9 fig.  (Ist  bestimmt  für  einen 
Bahnhof  einer  mittleren  Provinzialstadt 
Unterbau  dient  als  Aufenthaltsort  für 
Streckenarbeiter.  Obergeschoß  nimmt  die 
Apparate  auf.  Unterbau  massiv,  Dach  ge- 
schiefert.  Kosten:  2300  M.)  3,28 

Tessenow,  Heinrich:  Der  Wohnhausbau. 

21  Abb.  45  Taf.  München,  Georg  Kallwey, 
09.  M.  15,—,  3,28 

Tessenow,  Heinrich:  Ein  Wort  über  den 
Wohnhausbau  Südd.  Bauhütte  0£»  45. 
p.  350  — 55.  (Allgemeine  Betrachtungen 
aus  dem  Buche  Tessenow’s  „Der  Wohn- 
hausbau“ über  den  Hausbau.)  3 28 

Treppenhaus  zu  einem  Einfamilienhaus 
für  Bad  Brösen,  s.  3,21.  3,28 


Vom  Tresorbau.  Zement  u.  Beton.  10. 
1.  p.  5 7.  4 iJi.  (Durchbildung  neuer  Geld- 
schrank- und  Tresortüren  nach  System 
Bajonett  und  Beschreibung  einer  besonde- 
( ren  Bauweise  für  die  Panzerung  der 
ganzen  Tresors  von  der  Panzer  - A.  - G., 
Berlin.)  3,28 

Ulm  er  Arbeiterwohnhäuser.  Südd.  Bau- 
hütte. 09.  42.  p.  329—33.  4 ill.  (Einige  Bei- 
spiele, wie  Architekt  Reg.  - Baumeister 
W.  Ho  Ich,  Ulm  das  Problem  des  Vier- 
hauses (4  Wohnungen  für  4 Familien  unter 
einem  Dach]  gelöst  hat.)  3,28 

Voepel,  O.:  Zu  den  Arbeiten  von  Ludwig 
Bernoully.  Profanbau.  Jg.  09.  16. 
p.  279 — 84.  fig.  ill.  (Salon  im  Hause  des 
Stadtrates  Hofmann,  Schönberg  i.  T. 
Diele  im  Hause  von  Priester,  Buchschlag 
i.  H.  sowie  von  Prof.  Kühl,  Frankfurt  a.  M. 
Halle  im  Hause  des  Bankiers  Böninger. 
Buffettecke  im  Hause  des  Prof.  Kühl, 
Frankfurt  a.  Mi.)  3,28 

Valla  Walther  in  Pullach  bei  München. 
Architekt:  Gebr.  Rank.  D.  Bauztg.  09. 
77.  p.  521— 22.  5 ill.  2 fig.  Bildbeil.  (Be- 
schreibung einer  kleinen,  für  eine  Malerin 
bestimmten,  in  einfachen  Linien  in  Würfel- 
form aufgeführten  Villa,  deren  Fassade 
zwei  risaütartig  vorgeschobene  Flügel  u, 
eine  kräftige  Einbiegung  in  der  Mitte 
zeigt.)  3,28 

Waterproofing  Buildings.  Build.  News 
Vol.  97.  2869.  p.  956-57.  (Methods  and 
Classification  in  the  U.  S.)  3,28 

Weißbach,  Karl  u.  Mackowski  Walt:  Das 
Arbeiterwohnhaus.  8°.  295  p.  439  Abb. 
Berlin,  Ernst  Wasmuth,  A.-G.,  10.  M.  18,—. 

3 28 

Über  Wohnhausbau.  Von  Dr.  G.  ’s. 
Bauzeichner.  09.  48.  545—52.  (Verf.  stellt 
allgemeine  Betrachtungen  über  Anlagen  u. 
Einrichtungen  des  Mietshausbaues  an  und 
führt  einzelne  Einrichtungen  von  Häusern 
anderer  Städte  auf,  die  sich  ohne  erheb- 
lichen Kostenaufwand  auf  das  Berliner 
Mietshaus  übertragen  lassen,  um  so  den 
Wünschen  der  Mieter  gerecht  zu  werden 
und  für  den  Besitzer  den  größten  Gewinn 
zu  erzielen.)  3,28 

Eingebautes  Wohnhaus.  Architekt:  P. 
Tafel,  Duisburg  a.  Rh.  Bauzeichner.  09. 
48.  p.  545.  7 fig.  (Enthält  Wohnungen  für 
Unterbeamte  u.  zwar  in  jedem  Geschoß 
zwei  Wohnungen,  bestehend  aus  zwei 
Zimmern,  Wohnküche,  Bad,  Speisekammer 
u.  Hauslaube,  ferner  einen  Kohlen-  und 
einen  Gemüsekeller.  Biberschwanzdeckung. 
Ansicht  in  Romanornamentverputz.  Bau- 
kosten: M.  26  000.)  3,28 

Wohnhaus  Elo  bei  Brühl.  Architekt: 
Jos.  Lorscheidt,  Bonn.  Bauzeichner.  09. 
48.  p.  545.  1 fig.  (Im  Erdgeschoß  Ateiier- 
räume,  Repräsentationsraum.  Im  Ober- 
geschoß Schreibzimmer,  zwei  geräumige 
Aktsäle  und  Wohn  räume.  Schieferstein- 


sockel, schwarzbraunes  Fachwerk  und 
Schieferdach.)  3,28 

Wohnhaus  für  Herrn  Jul.  Grünzweig  in 
Stuttgart.  Architekt:  Arthur  Müller,  Stutt- 
gart. Bauzeichner.  09.  45.  p.  509.  12  fig. 
(Einfamilienhaus;  Stützmauern  u.  Unter- 
geschoßmauern aus  Stampfbeton,  im 
übrigen  Ziegelmauerwerk  und  rauh  ver- 
putzt; Biberschwanzdach,  Holzerker,  Bau- 
kosten: M.  52  000.)  3,28 

Wohnhaus  M.  Deppisch,  Wolkshausen. 
Architekt:  Joachim  Lämmle,  Nürnberg. 
Südd.  Bauhütte.  09.  44.  p.  348—350.  10  fig,. 
(Horizontalschnitte,  Ansichten  u.  Details 
des  auf  Quadern  gesetzten,  dreigeschossi- 
gen, mit  Erker  versehenen  Wohnhauses.) 

3,28 

Wohnhäuser  der  Beamten  der  Firma 
Krupp  an  der  Raüpenstraße  in  Essen. 
Architekt:  Eugen  Kühn.  Baugew.  Ztg.  09. 
99.  p.  1023 — 25.  3 fig.  1 ill.  (Darstellung 
der  zu  einer  geschlossenen  Gruppe  ver- 
einigten, mit  Pfannen  gedeckten  Häuser, 
deren  einzelne  Baukosten  angegeben  sind.) 

3,28 

Die  Wohnhäuser  der  Stadt  Ulm  für  Ar- 
beiter u.  Angestellte.  Profanbau.  Jg.  09. 
18.  p.  309 — 24.  fig.  HL  (Entwürfe  von  Ein- 
familienhäusern von  Reg.  - Baumeister, 
Ho  Ich,  Ulm.  Vergleiche  mit  den  Ar-! 
beiterwohnungen  in  den  englischen  Ar- 
beiterkolonien Bournville  und  Port  Sun- 
..  light.)  3,28 ; 

Uber  feuchte  W 0 h n h ä u s e r.  Von  P. 
Bauzeichner.  09.  47.  p.  543.  (Mitteilungen 
über  die  Ursache  von  feuchten  Wohnun- 
gen, sowie  einige  Vorschläge  zur  Beseiti- . 
gung  des  Übelstandes.)  3,28  ! 

Wohn-  und  Geschäftshaus.  Architekt:  i 
Ad.  Glöckner,  Hannover.  Bauzeich-  j 
ner.  09.  50.  p.  567.  19  fig.  (Der  größte ' 
Teil  des  Keller-  und  Erdgeschosses  ent-  ] 
hält  Lagerläden  und  Kontorräume.  Drei 
obere  Wohngeschosse.  Straßenfassade  * 
im  Renaissancestil,  reichlich  Sandstein; 
Hoffronten  in  Ziegel  mit . Putz.  Rotes 
Biberschwanzdach.  Baukosten  rd.  Mark 
85  000.)  3,28 

Wohn-  und  Geschäftshaus.  Architekt: 
H.  Wilhelm,  Friedenau.  Bauzeichner. 
09.  47.  p.  533.  4 fig.  (Für  einen  westlichen 
Berliner  Vorort  bestimmt,  enthält  im  Erd- 
geschoß 4 Läden,  teils  mit,  teils  ohne 
Wohnung.  In  den  oberen  Geschossen  je 
zwei  Wohnungen  von  4 und  5 Zimmern 
mit  allem  Zubehör;  im  Dachgeschoß  ein 
Atelier  mit  Nebenräumen.  Fassade  mit 
gelbischen  Terrasit  geputzt,  Sockelgeschoß 
mit  roten  bis  bräunlichen  Handstrich- 
säuren verblendet,  Pfannendeckung.)  3,28 
Wohn-  und  Geschäftshaus  - Fassade. 
Architekt:  Diedr.  Dörr,  Cassel.  Bau- 
zeichner. 09.  50.  p.  567.  2 fig.  (Fassade: 
Roter  cherrierter  Sandstein,  weiß  ausge- 
fugt, Flächen  im  Erdgeschoß  sowie  der 
Erker  im  I.  u-nd  II.  Stock  glatt  geputzt 


mit  vertieften  Fugen,  in  hellgelbem  Ton 
gestrichen,  alle  übrigen  Flächen  Spritz- 
bewurf, Kamm-  und  Glattputz.  Biber- 
schwanzdeckung,) 3,28 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
slstance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 

Die  badetechnische  Einrichtung  des  neuen 
Badehauses  in  Pyrmont.  Profanbau. 
Jg.  09.  18.  327—31.  ill.  (Vorraum  zum 
Fürstenmoorbad,  Stahl-  u.  Soolbad,  Moor- 
bad, Salonbad..  Warmrnesser-Verteilungs- 
zentrale  und  Maschinenhauseinrichtungen 
des  Fürstlichen  Badehotels  Pyrmont.)  3,30 
Toronto’s  Public  Bath.  Munic.  Jl.  Engin. 
Vol.  27.  26.  p.  953—54.  (Description  and 
illustrations.)  3,30 

New  B a t h s at  Colne.  Surveyor  Munic. 
County  Engin.  Vol.  36.  937.  Suppl,  p.  37 
—39.  4 figs.  1 ill.  (Details  of  construc- 
tion.)  3,30 

BoileaiK  Une  Construction  nouvelie  ä l’usage 
de  societe  industrielles.  Architecture.  15 
janvier  10.  3.  p.  20  ä 24.  4 ill.  6 fig.  (Mono- 
graphie d’un  hotel  construit  ä Paris,  3 rue 
Moncey  par  M.  P.  L e g r i e 1.  Le  terrain 
et  ses  avantages.  Le  Programme  et  la 
[j.  solution  realisee.  Details  divers  concer- 
nant  la  construction  et  les  decors.)  3,30 
Die  Eisenbeton-  Konstruktionen  des 
Stadtbades  in  Annaberg  im  Erzgebirge. 
D.  Bauztg.  09.  80.  Mitt.  über  Zement, 

J Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI  Jg.  21. 
p.  85—86.  1 fig.  1 ill.  Fg.  3,30 

Genzmer,  Felix:  Bäder  und  Badeanstalten. 
ZBI.  Bauverw.  09.  86.  p.  561 — 63.  3 fig. 
2 ill.  (Besprechung  de-s  gleichnamigen 
f Werkes  von  Prof.  W.  Schleyer.  Wie- 
dergabe der  Waschplätze  bei  der  Hagia 
Sophia  in  Konstantinopel,  einer  Bade- 
wanne aus  Mykene.  , Bauart  eines 
Schwimmbeckens  aus  Eisenbeton.)  3,30 
Heidenhain:  Beschaffung  sterilen.  Wassers 
: * für  Krankenhäuser.  ZBI,  f.  d.  Gesamt. 
Medizin  (Chirurgie)  10.  3.  p.  75—76.  3,30 
Heizung  in  Heilanstalten,  s.  3,22.  3,30 

Jost:  Die  Neuanlagen  in  Bad  Naüheim.  ZBI. 

Bauverw.  09.  85.  p.  555 — 57.  4 fig.  3 ill. 
■ (Angaben  über  die  Gärtnerei  mit  Park- 
; gerätehalle  und  Wohnung  eines  Auf- 
sehers.) 3,30 

Sperling:  Krankenhausbau  in  Landgemein- 
den und  kleineren  Städten.  Rhein. -west- 
fäl.  Gem.-Ztg.  09.  36.  p.  741—45.  3 fig.  3,30 


E.  Lycees,  ecoles,  £.  Buildings  !or  Selen- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educailonal  and 
Art  Purposes.  (3,31) 


E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 

Das  Arndt-  Gymnasium  in  Dahlem  bei 
Berlin.  Schulhaus.  11.  Jg.  12.  p.  515—35. 


ill.  fig.  (Detaillierte  Schilderung  der 
Schulräume,  Treppenaniagen  und  der  zur 
Schülerkolonie  gehörigen  Villen  für  die 
verheirateten  Oberlehrer.)  3,31 

Baut  e n der  König!.  Ansiedlungs-Kom- 
mission  für  Westpreußen  und  Posen,  s. 
3,28.  3,3t 

Blankenburg:  Uber  die  Mitwirkung  der 

Lehrer  bei  Bau  und  Einrichtung  von 
Schulen.  Schulhaus.  11.  Jg.  12.  p.  536 — 
47.  (Zurückweisung  von  allzuweitgehen- 
den  Forderungen,  aus  den  Kreisen,  der 
Lehrerschaft  nach  Mitwirkung  beim  Ent- 
werfen von  Schulgebäuden.)  3,31 

BJattner,  K.:  Ein  zehnklassiges  Schulhaus. 
für  eine  Kleinstadt.  Schulhaus.  11.  Jg. 
12.  p.  548—51.  fig.  ill.  (Entwurf  eines 
Schulhauses  für  600  Schüler  mit  Haupt- 
lehrer, Lehrer-  und  Lehrmittelzimmer.) 

3,3t 

Blattner,  K.:  Erweiterung  des  Schulhauses 
in  Schwanheim  a.  M.  Schulhaus.  11.  Jg- 
11.  p.  482—86.  fig.  3,31 

E n t würie  sächsischer  Landschulhäuser 
der  Architekten  Gebrüder  Kießling  in 
Kötzschenbroda-Dresden.  Schulhaus.  12. 
Jg.  1.  p.  29—35.  ill.  fig.  (Entwürfe  zu 
den  'Schulhäusern  für  Taubenheim  a.  d~ 
Spree  und  für  Goldbach.)  3*31 

Fris'.chluftzuführu  n g , die  in  einem 
Theater  die  Akustik  stört,  s.  3,22.  3,31 

Gewerbescb  u 1 g e b ä u d e in  Stutt- 
gart. Schulhaus.  11.  Jg.  10.  p.  419—32. 
ill.  fig.  (Kritik  der  8 Wettbewerbsentwürfe 
für  das  Gewerbeschulgebäude,  Stuttgart, 
die  in  die  engere  Wahl  für  die  Preisaus- 
zeichnung kamen.)  3,3t 

Hennig,  E«:  Die  Nebenräume  des  Schul- 
hauses. Schulhaus.  11.  Jg.  P.  486 — 92.  ill. 
(Handelt  von  den  Kleiderablagen,  Korri- 
doren, Zugängen  zu  den  Treppen,  Abort- 
anlagen,  'Waschgelegenheiten  und  Schul- 
bädern. Einrichtung  eines  Schulbades  in 
Dresden.)  3,31 

Die  Herd  e r s c h u 1 e in  Berlin.  Bau- 
zeichner. 09.  47,  p.  543.  (Hervorzuheben 
sind  der  stimmungsvolle  Saalbau,  die 
Sternwarte,  die  umfangreiche  Turnhalle- 
in  Verbindung  mit  einem  schönen  Turn- 
platz und  der  Gesangsaal  mit  ausgezeich- 
neter Akustik.  Spielplatz  von  Wandel- 
hallen umgeben.  Baukosten  M 1010  000,. 
für  die  innere  Einrichtung  M 78  000.)  3,31 
Die  Herdersc  h u 1 e in  Westend  - Char- 
lottenburg. Schulhaus.  12.  Jg.  1.  p.  3 — 28,. 
ill.  fig.  3.31 

I n d u s t r i e h a 1 1 e „Dresden  1905“.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  34.  p.  278—79.  3 ill.  (Die  HL 
zeigen  die  vom  Bameister  Noaek  in 
Dresden  ausgeführte  Kunstindustriehalle 
in  Holz.)  3,31 

Kuilrich:  Der  Musiktempel  neben  dem  neuen 
Stadttheater  in  Dortmund.  ZBI,  Bau- 
verw. 09.  80.  p.  525 — 26.  1 fig.  2 ill.  (Ge~ 
samtwirkung  mit  Lageplan.  Besprechung 
der  Gliederung  des  von  Martin  D fi  lf  e r* 


74 


Dresden,  entworfenen,  mit  dem  Treppen- 
risalit des  Theaters  durch  eine  zwei- 
schiffige,  offene  Halle  mit  flachem  Dach 
verbundenen  Rundbaues.)  3,31 

-Meißner:  Die  neue  Mädchenvolksschule  in 
Ludwigsburg.  Schulhaus.  Ii.  Jg.  11.  p. 
467—75.  ill.  fig.  3,31 

Vom  Neubau  des  Deutschen  Museums. 
Bauzeichner.  09.  47.  p.  540.  (Mitteilungen 
über  die  Fundierungsarbeiten,  Zahl  der 
beschäftigten  Arbeiter,  Bedarf  an  Bau- 
material usw.)  3,31 

Der  Neubau  des  „Victoria  und  Albert 
Museum“  und  die  Museen-Gruppe  in 
South  Kensington  in  London.  Architekt: 
Sir  A.  Webb.  D.  Bauztg.  09.  72.  p.  49L 
2 ill.  Bildb.;  73.  p.  493—94.  496— 97.  3 ill. 
4 fig.  Lageplan.  (Schilderung  der  Ent- 
stehung der  Museen-Gruppe,  die  durch 
den  Neubau  des  „Victoria  und  Albert 
Museum“  abgeschlossen  wurde.  Angaben 
über  die  Grundrißanordnung  und  den  Auf- 
bau des  neuen  Museums.)  3,31 

Um-  und  Neubauten  für  das  eidgen. 
Polytechnikum  in  Zürich.  Schweiz.  Bau- 
ztg. Bd,  54.  24.  p.  347 — 48.  (Einiges  über 
die  Bewertung  der  Entwürfe  für  die 
Bauten  nach  dem  Gutachten  des  Preis- 
gerichts.) 3,31 

Neubau  der  Schackgalerie  und  der 
preußischen  Gesandtschaft  in  München. 
ZBL  Bauverw.  09.  81.  p.  533—35.  2 fig. 
4 ill.  (Veranlassung  zu  dem  Bau.  Glie- 
derung desselben  mit  Wiedergabe  des 
Grundrisses.)  3,31 

Schultze,  F.:  Das  Arndtgymnasium  in 

Dahlem  und  sein  Schülerheim.  ZB1.  Bau- 
verw. 09.  87.  p.  565—66.  7 fig.  5 ill.;  89. 
p.  578 — 81.  20  fig.  4 ill.  (Lageplan. 

Gliederung  desselben.  Baukosten.  Aus 
17  Landhäusern  bestehende  Schüleran- 
siedelung  unmittelbar  neben  der  Lehran- 
stalt im  Walde.)  3,31 

Seinig:  Ausnutzung  der  Wandflächen  in  der 
Großstadtschule.  Schulhaus.  11,  Jg.  10. 
p.  455 — 58.  fig.  3,31 

Zollinger,  F.:  Schweizerische  schulhygieni- 
sche Rundschau..  I.  Schulhausbau.  Schul- 
haus.  11.  Jg.  10.  p.  435—40.  (Über  die 
Einrichtung  von  Abort-  u.  Pissoiranlagen, 
Heizung  u.  Ventilation,  Turnhallenbau, 
Konstruktion  der  Schulbrunneri.)  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F,  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
paiais,  lggisladfs,  ca-  Courts,  Government 
sernes.  (3,32)  and  Military  Buil- 
dings. (3,32) 

F Gebäude  für  Verwaltung,  Rechtspflege, 
Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Das  neue  Amtsgericht  in  Elberfeld. 
ZB1.  Bauverw.  09.  88.  p.  573-  74.  2 fig. 
1 ill.  (Lageplan,  Grundrißentwicklung  u. 
Anordnung  der  Räume  des  an  den  süd- 


3,31—3,33 


deutschen  und  österreichischen  Barok- 
stil  sich  anlehnenden  Gebäudes.)  3,32 
Haas,  B.:  Verwaltungsgebäude  der  Leip- 
ziger Lebensversicherungs-Gesellschaft  m 
Leipzig.  Profanbau.  Jg.  09.  22.  p.  413 
—24.  ill.  fig.  3,32 

Möbius,  C.:  Das  neue  Landgericht  in  Leip- 
zig. Profanbau.  Jg.  09.  23.  p.  437—53. 
hl.  fig.  3,32 

Das  neue  Polizei  dienstgebäude  in 
Kiel.  ZB1.  Bauverw.  09.  83.  p.  541—44. 
4 fig.  2 ill.  (Lageplan.  Gliederung  des 
als  Ziegelrohbau  mit  Putzflächen  ausge- 
führten Gebäudes.  Baukosten.)  3,32 


G.  Magaslnes  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts.  (3,33)  Provision  and  Sto- 
ring  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 
(3,33) 


ßeilke,  W.:  Zuchtschweineställe  „System 
Beilke“.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  3. 
p.  26,  (Befestigung  einer  3 cm  starken 
Gudron-Korkschicht  unterhalb  der  Dach- 
sparren zur  Isolierung  nach  außen;  mit 
Zement  gemauerte  Buchtwände;  einge-, 
mauerte  Tonschalen  als  Futterkrippen. 
Schutzvorrichtung,  um  zu  verhüten,  daß 
die  Ferkel  von  der  Sau  totgedrückt  wer- 
den, hergestellt  aus  Gasröhren.)  3,33 
The  Cowsheds,  Dairies,  and  Milk  Sup- 
ply  of  Rochdale.  San.  Rec.  Vol  44.  1042. 
p.  475—78.  6 fig.;  1043.  p.  500—02.  2 fig. 
(Deseription  of  sheds.)  3,33 

The  Foundations  of  a Pure  Milk  Sup- 
ply.  San.  Rec.  Vol.  44.  1040.  p.  429—31.' 
(Construction  of  Cowhouses.)  3,33 

Gräten  Eine  eigenartige  Stallventilation,  s. 

3,22.  3,33 

Haas,  B.:  Die  Gewächshausanlagen  des 

Schlosses  Steinach  bei  Seraubing.  Pro- 
fanbau. Jg,  09.  23.  p.  457—61.  ill.  fig. 
(Darstellung  der  Wärmeverteilung  einer 
Mehlhorn  sehen  Oberheizung  in  Ge- 
wächshäusern. Zentrale  Firstentlüftung, 
M e h 1 h o r n scher  Exceisior-Verschluß  f 
Gewächshäuser.  Firstentltiftung  f.  niedere 
Gewächshäuser.)  3,33 

Entstehung  der  Hagen  sehen  Geflügel- 
farm „Rheinland“  in  Brey,  Post  Nieder- 
spay a.  Rh.  Nutzgeflügelzucht.  11.  Jg. 
52.  p.  529 — 36,  ill.  (Hühnerställe,  Auf- 
zuchthaus, Kolonienhäuschen  für  Jung- 
enten, Brutraum  mit  Europa-Brutofen.) 

3,33 

Hofmann,  Fr.:  Ein  fahrbarer  Hühnerstafl. 

111.  Landw.-Ztg.  30.  Jg.  3.  Bbl.  Bl.  d.  Haus- 
frau. p.  6 — 7.  ill.  (Umfassungen  des 
Hühnerstalles  aus  2 im  Abstande  von  6 
cm  auf  Drahtgewebe  verputzten  Rabitz- 
wänden von  3 cm  Stärke;  Ausfüllung  des 
Zwischenraumes  mit  Torfmull;  Fußboden 
aus  6 cm  starker  Betonplatte  mit  Eisen- 


einlage;  auf  Drahtziegelgewebe  geputzte 
Decke  mit  Estrich-Zementanstrich.)  3,33 
Vaffziger,  G.:  Der  Mustergefiügelhof  Her- 
fingerhof  b.  Rockenhausen,  Pfalz.  Südd. 
Landw.  Tierzucht.  4.  Jg.  49.  p.  385 — 86. 

3,33 

>reuß,  A.:  Werden  Scheunen  in  neuester 
Zeit  wirklich  zweckmäßig  gebaut?  Bau- 
gew.  Ztg,  09.  100.  p,  1035—36.  (Verf. 
empfiehlt  entsprechend  dem  Vorschlag  des 
Generaldirektors  der  Land-Feuer-Sozietät 
Herrn  von  der  Marwitz,  an  Stelle  großer 
Scheunen  mehrere  kleine,  auf  dem  Felde 
zerstreut  liegende  anzulegen.)  3,33 

Scheunenerweiterungsbau  für 
Rittergut  Groß-Grabe.  Hochbau.  2,  Jg.  36. 
p.  292—93.  5 fig.  (Moderne  Holzkonstruk- 
tion von  Ernst  Noack,  Dresden,)  3,33 
iteidle,  Adolf:  Schiffsbecherwerk  und  Zellen- 
speicher. Mühle.  09.  52.  p.  1045 — 46.  (Prak- 
tische Winke  zur  Anlage  des  Becher- 
werkes und  zur  Einrichtung  des  Speichers.) 

3,33 

Steinfußboden  für  Getreidespeicher. 
Mühle  09.  52.  1048.  (Ansichten  von  Fach- 
leuten über  die  Zweckmäßigkeit  der 
Zementfußböden,  Belag  mit  Pflaster- 
klinkern.) 3,33 

Wiegetüren  in  Forstzäunen.  111.  Landw. 
Ztg.  30.  Jg.  3.  p.  11.  fig.  (Um  eine  hori- 
zontale Achse  schwingende,  durch  ihr 
Eigengewicht  stets  in  die  Schließlage 
strebende  Drahtgittertür  als  Abspanntür 
gegen  Wild.)  3,33 


El.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
funeraires.  (3,34)  pels  and  Cemeie- 
ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen.  (3,34) 


Die  Beheizung  von  Kirchen,  s.  3,22,  3,34 
Hescham  Abbey  C hu  r c h.  Buiid,.  News. 
Vol.  97.  2868.  p.  923—24.  3 ilL  (New  nave 
and  restored  cheir.)  3,34 

Fliesen  für  den  Fußboden  von  Kirchen. 

s.  3,16.  3,34 

Friedhofanlage  in  Pasing.  Architekt 
W.  Spannagel,  München.  Südd.  Bauhütte. 
09.  40.  p.  315—17.  6 fig.  (Die  Entwürfe 
entstanden  anläßlich  des  Wettbewerbs 
des  Münchener  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereins  1902.  Bausumme  60000  M.  Fun- 
damente der  Gebäude  bis  zur  Sockelkante 
in  Beton,  in  Backstein  aufgebaut,  dann 
verputzt.)  3,34 

2 Entwürfe  für  einen  Grabstein,  Kreuzi- 
gungsgruppe für  einen  Friedhof.  Bildhauer 
Jos.  Kopp  in  München.  Südd  Bauhütte. 
09.  40.  p.  318—19.  Bildbeil.  3,34 

Kohnke,  R.:  Wiederaufbau  des  Turmhelmes 
der  St.  Katharinen-Kirche  in  Danzig.  Eisen- 
beton. 09.  23.  tf.  225—28.  3 fig.  (Einiges 
aus  dem  Gutachten  des  Ministeriums  der 
öffentlichen  Arbeiten  über  drei  Entwürfe 


für  die  Konsturktion  des  Turmhelmes,  und 
zwar  für  Eisenbeton,  Eisen  und  Holz. 
Gründe  für  die  Wahl  der  Holzkonstruktion 
Vergleichende  Übersicht  der  drei  Kosten- 
anschläge.) 3,34 

Entwurf  zu  einem  Muttergottes h aus- 
eher  für  das  Saartal.  Architekt  H.  Tes- 
senow,  Dresden.  Südd.  Bauhütte,  09.  40.  p. 
320.  1 fig.  3,34 

Preisausschreiben  für  Entwürfe  zu 
Grabsteinen  und  Urnen  aus  einem  kera- 
mischen Material  oder  aus  Kunststein. 
Ziegel,  Kalk  u,  Zement.  09.  24.  p.  369 — 72 
(Vom  Verein  für  Deutsches  Kunstgewerbe 
e.  V,  Berlin).  3,34 

Schubring,  Paul:  Die  Sixtinische  Kapelle. 

8°.  147  p.  Abb.  138.  Rom,  Frank  & Co., 
(J.  Frank  & 0.  Dittmann.)  09.  M 4. — . 

3,34 

Turmhelm  der  Kirche  zu  Moritzburg- 
Hochbau,  2.  Jg.  35.  p.  287.  1 ill.  (Ein  Bei- 
spiel einer  großzügig  modernen  Holzkon- 
struktion von  Baumeister  E.  Noack,  Dres- 
den.) 3,34 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Transportable  Arbeiter  -Aborte,  s.  3,71. 

3,36 

Baracken  aus  Betonholzblöcken.  S,  3,28. 

3,36 

Belgrader,  O.:  Werkstättenbau  der  Herren 

Friedrich  öc  Haaga,  Wien  XI,  Beton  u. 
Eisen.  09.  16.  p.  376  -78.  1 fig.  5 ill,  1 Taf. 
(Erläuterung  der  Sheddachanlage  im  ge- 
nannten Werkstättenbau.  Statische  Unter- 
suchung des  Sheddaches.)  3,36 

Böhlke:  Bootsrnagazin  auf  der  Kaiserlichen 
Werft  zu  Danzig.  Beton  u.  Eisen.  09.  16. 
p.  373—76.  4 fig.  4 ill.  Fg.  3,36 

Bousquet,  M.:  Four  d’incinöration,  Systeme 
Kori,  pour  höpitaux  et  abattoirs.  Gern 
civil.  09,  56.  Bd.  3.  p.  47—49.  fig.  (Fours 
de  l’höpital  Virchow,  ä Berlin,  de  l’usine 
municipale  de  desinfection  de  Leipzig,  de 
l’abattoir  d’Essen.)  3,36 

Casey:  Garbage  Collection  and  Disposal  in 
St.  Louis,  s.  3,23.  3,36 

A Large  Columless  Gasholder.  En- 
gineer. Vol  108.  2814.  p.  577—78.  2 fig.  5 ill. 
(Capacitv  IV»  million  cubic  feet.;  descrip- 
tion  and  detail s.)  3=36 

Gebäude  für  Tonwaren-Industrie.  Archi- 
tekt J.  Borgwardt,  Rixdorf.  Bauzeichner. 
09.  49.  p.  557.  14  fig.  (Beispiel  für  die 
architektonische  Ausbildung  industrieller 
Gebäude.  Backstein,  holländisches  Pfan- 
nendach.) 3,36 

Herberg:  Neuzeitliche  Kesselhausanlagen, 

s.  3,22.  3,36 

flodgson,  E„  T.:  Light  and  heavy  timber 

framing  rnade  easy;  ballon  framing,  mixed 
framing,  heavy  timber  frarning,  houses. 
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factories,  bridges  barns,  rinks,  timber- 
roofsv  and  all  other  kinds  of  timber  buil- 
dings;  450  ill,  diagr.  395  p.  8°.  Chic.,  F.  J. 
Drake  & Co.,  09.  $ 2,—.  3,36 

Ein  Leuchtturrn  von  Eisenbeton.  Beton- 
Ztg l 09.  45.  p.  887—88,  (Gründung  und 
Bau  des  Leuchtturms  in  der  Malak- 
katastrophe  etwa.  15  engl.  Meilen  west- 
wärts der  Küste,  5,49  m tief  im  Wasser. 
Die  Brennpunktebene  liegt  28,02  über  dern 
Wasserspiegel.  12.  1.  08.  wurde  er  in 
Betrieb  genommen,  17  Grundpfeiler  aus 
Eisenbeton.  Gesamtgewicht  des  Bau- 
werkes 1116,6  t)  3,36 

New  Cement  M i 1 1 near  Montreal.  Engineer. 
Vol.  108.  2818,  p.  680—83.  9 figs.  4 ill. 
(Complete  description  of  plant.)  3,36 
Neubau  für  eine  Schafwolhvarenfabrik. 
Uhlands  Techn.  Rdsch.  Ausgabe  V.  09.  12. 
p.  85.  fig,  (Beschreibung  eines.  Baues  für 
die  Finna  Weiß  & H a n n a k in  Brünn.. 
Lichte  Weite  18  m,  lichte  Länge  40,69  m. 
In  jeder  Beziehung  modern  eingerichtet. 
Bauliche  Einrichtung.)  3,36 

Perry,  J.  P.  fl,:  Reinforced  Concrete  for 

Textile  Mill.  Construction.  Text  Manu- 
fact.  VoL  35.  JL  419.  p.  381-82.  3,36 

Pudor,  Heinrich:  Eisentürme  und  -Säulen. 

Elektrotechn.  u.  pol-y techn.  Rdsch,  09.  53. 
p.  528 — 29.  2 HL  (Es  wird  der  100  m hohe 
auf  einer  Stahlkugel  stehende  und  von 
3 Spannseilen  verankerte  Turm  der 
Nauener  Telefunkenstation  als  Paradigma 
einer  modernen,  dem  Material  gerecht 
werdenden  Eisen konstruktion  beschrieben.) 

3,36 

Lokomobil - Schornsteine  aus  Zement- 
beton. Zement  u.  Beton.  10.  2.  p.  27. 
(Beantwortung  der  Frage,  ob  es  zweck- 
mäßig ist,  den  schadhaft  gewordenen 
eisernen  Lokomobilschornstein  einer  Ze- 
mentwarenfabrik durch  .einen  solchen  in 
Zementbeton  zu  ersetzen.)  3,36 

Soors  S.:  Papierfabrik,  Neubau  der  „Papy- 
rus“ A.  G.  in  Waldhof  bei  Mannheim.  D. 
Bauztg.  09  72.  u„  76.  Mitt.  über  Zement, 
Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI.  3g.  19.  p.  77 
78.  2 ill,  12  fig,  20.  p.  81—83.  6 fig,  1 ill. 
(Beschreibung  der  aus  8 Bauten  bestehen- 
den Fabrikanlage,  die  zum  größten  Teile 
in  Eisenbeton  hergestellt  ist.  ln.  der  Be- 
schreibung sind  alle  Konstruktionen  unbe- 
rücksichtigt geblieben,  die  nicht  unmittel- 
bar Neues  darstellen.)  3,36 

The  Ventilation  of  Cotton-Mills.  En- 
gineering. Voi.  88.  2290.  Nov.  19.  09.  p.  677 
— 80.  2 ill.  (Methods  to  be  employed.) 

3,36 


5.  Archlteciure  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37)  

Bebauungsprojekt,  s.  3,27.  3,37 

Dupuy,  Ch.:  Espaces  üb  res.  Architecture 
15.  Jan  vier  10.  3.  p.  18  ä 20.  (L’auteur 


3,36-3,3' 


envisage  les  diverses  Solutions  relative; 
ä Temploi  des  terrains  devenus  vacant; 
ä la  suite  de  la  demolition  des  forti- 
fications  de  Paris.)  3,3? 

Kirby,  R.  G.:  Town  Planning.  Build. 

News.  Vol.  97.  2867.  p.  889—93.  (Papei 
read  befo-re  the  Bradford  arts  club,  Nov 
30.  09.  Contineutal  änd  German  towr, 
planning.)  3,3/ 

Meineil,  H.  M.:  Center  Walk  Supplemente^ 
by  Back  alleys  in  Place  of  Roadways 
and  Sidewalks  in  Venice,  Cal.  Engin. 
News.  Vol.  62.  23.  p.  605.  1 ill.  3?37 
MiiJIer,  R.:  Städtische  Wohlfahrtseinrich- 

tungen.  gr.  8°.  73  p.  fli  Wien,  R.  v 
Waldheim.  K.  3, — . 3,37 

Pianat,  P.:  Le  vieux  Paris.  La  rue  Samt 
Jacques.  Const.  Mod.  15.  Janvier.  1910, 
16.  p.  181  ä 84.  4 ill.  (Etüde  au  point  dt 
vue  historique  et  archeologique.)  3,37 
Pianat,  P,:  Le  Paris  d’autreiois.  L’Hotel 
Scipion,  Const.  Mod.  !.  Janvier.  1910. 
14.  p.  159  ä 61.  5 ill.  (Monographie  de 
i’hotel  Scipion.)  3,37 

Quennelf,  C.  H,  B.:  Suburban  Homes  and 
The  Development  of  Building  Estates. 
Build.  News.  Vol.  97.  2867.  p.  896—98 

3,37 

Railway  Terminals  and  Their  Relatiori 
to  City  Planning.  Engin.  Record.  Vol' 
60.  25.  p.  683—86.  3,37 

Rousseau,  E.:  L’air  des  grandes  villes, 

Const.  Mod.  1.  Janvier.  10.  14.  p.  164 
—65;  8.  Janvier.  10.  15.  p.  175—76,  (A 
suivre.  L’auteur  döfinit  l’air  pur,  Studie 
les  proprietes  des  corps  qui  le  composent 
et  ieur  influence  sur  les  Organes.  I!  donne 
une  vue  generale  et  theorique  sur  l’etab- 
lissement  d’une  ville  ideale  au  point  dt 
vue  hygiene.)  3,37 

Les  r u e s de  Paris,  s.  3,43.  3,37 

Stubben,  J.,  Dr.  Ing.:  Von  der  Pariser  Stadt- 
erweiterung.  D.  Bauztg.  09.  71.  p.  481 
— 86.  2 Stadtpläiie.  (Inhalt  des  von  J. 

S i e g i r i e d elngebrachten  Gesetzent- 
wurfes. Kritische  Besprechung  der  Pläne 
von  Henard,  Dausset  u.  Fores- 
t i e r.)  3,37 

Unwln,  Raymond:  Town  Planning.  Build. 
News.  Vol.  97.  2866.  p.  856—59.  (A 
Paper  read  before  the  Society  of  Archi- 
tects  Dec.  9.  09.)  3,37 ! 

Vogel,  F.  Rud.:  Gartenstädte,  Arbeiter- 

häuser  und  Kolonien  in  England.  D,  Bau^j 
hätte.  09.  4L  p.  330—32.  II  fig.;  44.  p.1 
356—58.  10  fig.;  51.  p.  413—14.  26  fig. 
(Umstände,  unter  denen  in  England  unter  | 
günstigeren  Verhältnissen  als  in  Deutsch- 1 
land  Arbeiterkolonien  entstehen  konnten. 
Lösung  der  Wohnungsfrage  durch  die 
Gesamtplanung  und  die  Ausgestaltung  der 
einzelnen  Bauten.)  3,37 

Der  Einfluß  des  mittelalterlichen  Wehr- 
baues auf  den  Städtebau.  Verkehrs- 
fern. Wo.  09.  IV.  Jg.  11.  p.  171.  *(Aus- 
zu  aus  einem  Vortrag  des  Professors 
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Bodo  E b h a r d t im  Seminar  für  Städte- 
bau an  der  Kgl.  Hochschule  in.  Char- 
ottenburg.)  3’37 


Architecture  pay-  6.  Garden  Archltec- 
sagiste.  (3,38)  ture,  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 

! — — ■—  ■ 

a r te  n>  h a 1 ! e.  Architekt:  Heinrich 

Tessenow.  Südd.  Bauhütte.  09.  44. 
p.  352.  1 fig.  (Die  Rückwand  ist  gegen 
eine  Mauer  gelehnt,  glatter  und  hell- 
jekalkter  Wandputz,  Holzwerk  weiß  mit 
Ölfarbe,  Hauptpfosten  grün  gestrichen.) 

3,38 

ias:  Die  Gewächshausanlagen  des  Schlos- 
ses Steinach  bei  Straubing,  s.  3,33.  3,38 

lilipp:  Ist  der  Bretterzaun  zu  verwerfen? 
5.  3,25.  3,38 

dille : Trois  cottages.  Art.  Deco-ration. 

Janvier.  10.  3.  p.  25  ä 30.  14  fig.  (Etüde 
de  trois  cottages  dus  ä M.  Benezech, 
architecte.)  3,38 

inker:  Ein  guter  Gartenzaun.  s.  3,25.  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
pubiics.  Engineering. 

| V.  Baliingenieurwesen, 

. Terrassemenis.  I.  Earth  Works. 

(3,39)  , , (3,39) 

1.  Erdbau.  (3,39) 


ihrbarer  Ausschachtungskran. 
jFördertechnik.  09.  12.  p.  335.  (Der  Kran 
steht  am  Nordufer  des  Chikagoer  Kanals. 
Hub-  und  Drehbewegungen1  des  Kraus 
Molgen  durch  eine  doppeltrümmige  För- 
jdermaschine.  Gesamtleistung  an  10  stän- 
digem Arbeitstag  300 — 500  Wagen  von  je 
1 Yard  Inhalt.)  3,39 

scavateurs  ä commande  ölectrique. 
Gen.  civil.  09.  56.  Bd.  7.  p.  126 — 28.  ill. 
lüg.  (Aus  Z.  Ver.  D.  Ing.  [Richter].)  3,39 
jiulmann  u.  Blaum:  Neuere  Baggerkon- 

struktionen, Z.  Ver.  D.  Ing.  09.  47.  p. 
1909 — 19.  ill.  fig.  (Beschreibung  von 
Eimerbaggern  der  Lübecker  Ma- 
schinenbau-Ges., der  Mannhei- 
mer . M a s c h i n e n - A.  - G.  und  von 
W i i t o n , Rotterdam,  Konstruktionsein- 
zelheiten,  Wirtschaftlichkeit.)  3,39 


2.  Fouiües.  2.  Foundations. 

2.  Grundbau. 


* FondatioßS.  (3,42)  C.  Foundations  and 
Filing,  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


obott,  H.:  Concrete  Piles  with  Enlarged 
Bases.  Engin.  Rev.  Vol.  62.  25.  p.  684. 
4 fig.  1 ill.  3,42 


Berlowitz,  Aiired:  Strauß  wider  Simplex. 
Eisenbeton.  09.  23.  p.  231 — 32.  (Ursache 
der  Senkungserscheinungen  am  Neubau 
der  auf  Betonpfählen  nach  der  Methode 
Simplex  aufruhenden  Ludwigsburger  Re- 
alschule und  des  Gymnasiums.  Gutachten 
von  Dr.  Ing.  Frank.  Untersuchung  der 
Frage,  ob  die  Bauweise  Strauß  Vorzüge 
gegenüber  der  Simplex-Bauweise  be- 
sitzt.) _ 3,42 

Betongründung.  Zement  u,  Beton.  10. 
1.  p.  12—13.  (Angaben,  wie  die  Grün- 
dung eines  zweistöckigen  Wohnhauses 
etwa  20  m von  einem  vorbeifließenden 
Bache  auf  schlechtem  Baugrund  auszu- 
führen ist.)  3.42 

Betonpfahl  mit  dünnwandigem  Blech- 
rohr. Beton-Ztg.  09.  45.  p.  892.  (D.  R.  P 
213 129;  Das  unten  offene  u.  mit  einem 
inneren  Randflansch  versehene  Rohr 
wird  durch  Niedertreiben  eines  Pfahl- 
kerns mit  Spitze,  der  sich  auf  den  Flansch 
setzt,  mitgenommen  u.  nach  Heraus- 
nahme des  Kerns  mit  Beton  ausge- 
stampft.) 3,42 

Cole,  H.  J.:  Concrete  Piles.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Voi.  21.  5.  p.  296—304.  1 fig.  7 ill. 
(Galculation  of  supporting  power.  Con- 
struction  and  manufacture.)  3,42 

Ferris,  Walten  A High  Powered  Locomo- 
tive  Pile  Driver  Carrying  Its  Own  Tuni- 
table.  Engin.  News.  Vol.  62.  21.  p.  538 
— 40.  4 fig.  3 ill,  3,42 

Gradenwitz,  A.J  Utie  cloche-scaphandre  gi- 
gantesque.  Nature.  09.  38.  Jg.  1908.  p. 
33—34,  ill.  (Construite  par  la  Lü- 
becker Maschinenbaugesell- 
schaft;  immasion  maxima  de  15  m et 
amplitude  de  4 m au  maximum  entre  le 
f lux  et  le  reflux,  equipage  de  20  hommes) 

Z A9 


Caissonartige  Oriindungsma uer  aus 
Eisenbeton.  Beton-Ztg.  09.  46.  p.  914. 
(Die  aus  Eisenbetonzellen  bestehende 
Gründungsmauer  besitzt  einige  unten  ge- 
schlossene Zellen,  die  als  Schwimmkörper 
beim  Niedersenken  der  Mauer  in  Wasser 
wirken.  Werden  sie  mit  Beton  gefüllt, 
so  setzt  sich  die  Mauer  fest  auf.  Durch 
die  offenen  Schächte  wird  Steinschlag 
eingefüllt,  der  sich  auf  dem  Wassergrund 
verbreitet  u.  diesen  planiert.)  3,42 

.ludson:  Concrete-Steel  Caissons,  s.  3;,62. 

3,42 

Kleinlogei«  A.;  Gründungen  mittels  um- 
schnür ter  Betonpfähle.  Profanbau.  Jg.  09. 
18.  p.  332.  Schluß,  ill.  (Gr.  m.  u B für  den 
Brunnenverein  in  Cannstadt.  Pfahlgrün- 
dune im  Meer  für  eine  Landungsbrücke 
vor  Bagnoli  bei  Neapel.  Erläuterung  der 
maschinellen  Wicklung  der  Schnurspiraien 
um  die  Betonpfähle.)  3,42 

A Concrete  Pile  with  Concrete  Shell  and 
Removable  Steel  Core.  Engin.  News.  Vo!. 
62.  25,  p.  685.  1 fig.  3,42 

Large  Concrete  P i 11  a r s for  a Difficult  Sub- 
structure.  Engin,  Reccord.  Vol.  60.  22.  p. 


615-16.  1 fig.  1 ill.  (Exeeution  of  work; 
apparatus  for  puttiiig  down  the  heavy 
concrete  pillars,)  3,42 

The  P n m p i ri  g of  Cement  Ground  into 
Masoury  on  the  Metropolitan  Railway, 
Paris.  Engin.  News.  Vol.  62.  22.  p.  581 — 82. 
2 figs.  3,42 

The  S h i e 1 d Method  Applied  to  Sinking 
Building  Footings;  Chicago  and  Norah- 
Western  Terminal,  Chicago.  Engin.  News. 
Vol.  62.  21.  p.  554—55.  2 figs.  1 ill.  3,42 
5 i e g w a r t Reinforced  Concrete  Piles. 
Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol.  4.  6.  p.  440 
— 42.  3 ill.  (Description.)  3,42 

Underpinninig  Buildings  near  Excava- 
tions,  New  York  City.  Engin.  Record.  Vol. 
60.  22.  p.  598—99.  2 figs.  (Methods  of 
underpinning.)  3,42 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Ver- 
strebungen zwischen  Betonpfählen,  ins- 
besondere für  Bauten  unter  Wasser.  ZBl 
Bauverw.  09.  82.  p.  540.  2 fig.,  (Angaben 
über  das  durch  D.  R.  P.  211  663  u.  664 
geschützte  Verfahren  von  Ed.  Zübtin  & 
Co.,  Straßburg  i.  Eis.,  bei  welchem  das 
untere  Ende  des  Pfahles  einen  zur  Auf- 
nahme der  hohlen  Strebe  dienenden  Ansatz 
besitzt)  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees  tion. 

3.  Straßenbau.  * 

A.  Genäralitös.  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43) 

Auf  dem  I.  Internationalen  Straßen-  Kon- 
greß zu  Paris  1908  gefaßte  Beschlüsse, 
s.  3,6.  3,43 

Page:  The  Possibilities  of  Portland  Cement 
as  a Road  Material  s,  3,12.  3,43 

Les  rues  de  Paris.  Reforme  Bat.  2.  Janv. 
10.  p.  1.  (L’auteur  traite  de  l’esthetique 
des  rues  et  propose  la  revision  des  traces 
d alignement  des  rues  parisiennes.)  3,43 
Street  Grade  Calculating.  Munic  JL  En- 
gin. Vol.  27.  26.  p.  956.  1 fig.  (Description 
of  an  instrument  called“  Crowning  instru- 
ment  and  excavation  calculator.)  3,43 
Street  Work  in  New  Bedford.  Munic. 
JL  Engin.  VoL  27.  15.  p.  558—59.  (Cost 
of  curbing,  gutters  and  various  kinds  of 
paving  and  stone  crushing.  Details  of 
sewer  construction  and  cost.  Dust  laying.) 

3,43 

Warren,  G.  C.:  Roadway  Crowns.  Munic. 
JL  Engin.  Vol.  27.  20.  p.  741—42.  2 figs. 
(Plea  for  simpler  Statements  in  place  of 
formulae.  Crowns  too  flat.  Allowance 
for  grade.  Side  Hill  streets.)  3,43 


B.  Trac6  et  topo-  B.  Surveylng.  (3,44) 
metrie.  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 


Ausbildung  der  Geometer,  s.  3,7.  3,44 

Maller:  Wiederherstellung  unverinarkter 


3,42—3,4 


Vermessungslinien.  Z.  Vermess.-Wes.  0. 
35.  p.  905—09.  (Besprechung  eine 
Punktes  der  im  Jahre  1895  erteilten  Vor 
Schriften  der  württembergischen  Kataster 
fortführung,  daß  die  Einmessung  vonVer 
änderungen  in  der  Bodeneinteilurig  im  all 
gemeinen  in  die  Vermessungslinien  de 
Landesvermessung  zu  erfolgen  hat.  2m 
Beispiele,  welche  Abweichungen  bei  de 
Absteckung  zeigen.  Auswahl  und  Ab 
markung  neuer  Vermessungslinien  al 
Grundlage  der  obenerwähnten  Vorschrift. 

3,4 

Maury,  G.:  Emploi  des  reseaux  geodesque 
pour  les  etudes  de  tracSs  dans  les  Pay 
Neufs.  Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  117 
— 1259.  fig.  (Instruments  pour  des  ope 
rations  geodesiques  Theodolites,  helior 
appareil  ä ruban,  appareil  ä fil  d’Invar 
Systeme  Guillaume  et  Beoitl  Instrument 
pour  les  operations  topographiques.  [Plan 
chette  et  accessoires,  boussoLe,  clino 
metre,  barometre  et  hypoetre.].)  3,4 

Eine  neue  Vorrichtung  zur  Berichtigun 
der  Röhrenlibelle.  Profanbau.  Jg.  09.  Z 
p.  746.  ill  (Verschiebbare  Teilung  an  de 
Libelle;  die  Berichtigung  besteht  im  Aui 
suchen  des  Punktes  des  Libellen 
schleif ungsbogens,  dessen  Tangente  pa 
rallel  zur  Benützungslinie  der  Libelle  is 
wobei  der  Mittelpunkt  der  Libellenteilun 
nach  diesem  Punkte  zu  schieben  ist;  Ei 
findung  von  Prof.  Zwicky , Winterfeld. 

Weitbrecht,  Wilh.:  Horizontalmessunger 

(Lehrbuch  der  Vermessungskunde.)  l.T 
8°.  VIII,  704  p,.  368  fig.  Stuttgart,  Konra 
Wittwers  Verl,  10.  NL 13,—.  3,4 


C.  Infrastructure  des  C.  Substructure. 
routes.  (3,45)  (3,45) 

C.  Straßeiiunterbau.  (3,45) 


Blair,  W.  P.:  Care  in  the  Construction  c 
Vitrified  Brlck  Streets,  Engin.  News.  Vo 
62.  22.  p.  586—88.  4 ilL  3,4 

Concrete  Foundations  from  Pavin 
Blocks,  Mun,  Jl  Engin,  Vol.  27.  22.  p.  80 
— 11,  10  ill,  (Fifty  blocks  of  asphalt  pa 
vement  being  relaid  in  one  contract.  Pre 
sent  foundation  of  stone  blocks  broken  u 
for  concrete,  Binder  and  top  surface  Lai 
at  one  Operation  Costs-)  3.4 

Kolbe,  Ernst:  Wandernde  Bordsteinein 

fassungen,  Techn,  Rdsch.  09.  15.  Jg. 
pi.  806  — 07.  2 ill.  (Untersuchungen  i 
Städten  Rheinland-Westfalens.  Verändt 
rungen  der  Oberfläche  sind  durch  bergban 
liehe  Arbeiten  verursacht  worden.)  3,4 


a)  Pavage.  (3,46)  a)  Paving.  (3,46) 
a)  Pfaster.  (3,46) 


Asphalt  Block  in  Savanpah.  Munic.  J 
Engin.  Vol.  27.  24.  p.  892.  (Pa vement  lai 


with'Out  any  foundation.  Methods  of  pre- 
paring  sub-soil  and  taying  blocks.  Cou- 
struction  has  given  satisfaction.)  3,46 
lair:  Care  in  the  Construetiion  of  Vitrified 
Brick  Streets,  s.  3,45.  „3*46 

odenplatte-  D,  Steinbildhauer.  25.  Jg. 
52.  p.  413.  fig.  (DRGM.  355  938  von  Deich- 
mann,  Lembach  bei  Borken.  Die  Boden- 
platte unterscheidet  sich  von  den  bisher 
gebräuchlichen  dadurch,  daß  die  darauf 
befindlichen  Erhebungen  scharf  hervor- 
treten und  zum  Zwecke  bequemer  Reini- 
gung weit  voneinander  entfernt  sind.)  3,46 
rown:  Artificial  Stone  For  Footways.  s, 
3,12.  , 3,46 

ost  of  Concrete  Pavement  Foundation. 
Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  22.  p.  822. 
(Comparative  table  of  costs.)  3,46 

lhe  Dust  Problem.  Surveyer.  Munic. 
County.  Engin.  Vol.  36.  929.  p.  535—36. 
(The  „Rocmac“  System  of  road  making; 
the  process  consists  in  the  formation  of  a 
cement  matrix  to  hold  the  macadam  by 
Chemical  action  instead  of  fusing.)  3,46 


ienzmcr,  E.:  Steinpflaster  mit  Fugenausguß 
ohne  Betonunterlage.  ZB1.  Bauverw.  09. 
80,  p.  526.  (Gegenüberstellung  des  Reihen- 
steinpflasters in  der  obengenannten  Aus- 
führung und  des  Kleinpflasters.  Erörte- 
rung zweier  Bedingungen  zur  sach- 
gemäßen Herstellung  des  Kleinpflasters, 
das  für  Verkehrsstraßen  in  kleineren  und 
; mittelgroßen  Städten  dem  Verfasser  als 
I das  wirtschaftlich  beste  erscheint.)  3,46 


(irschbraun,  L.:  Bitumincus  Paving  Ge- 
rn ents.  Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  21. 

p.  774.  (Manipulation  factors  in  the  va- 
! luation  of  them.  Practically  alt  bitumens 
of  value.  Better  Inspection  means  more 
I liberal  specifications.)  3,46 

\ M a c h i n e for  Coating  Broken  Stone 
with  Tar.  Engin.  Rev.  VoL  62.  27.  p.  719. 

1 fig.  (Description.)  3,46 

VI  a c h i n e Mixing  Asphalt  Macadam. 
Munic.  JL  Engin.  Vol.  27-  20.  p.  737-40. 
9 ilL  (Method  of  construction.  Mixing 
machinery.  Estimated  cost.  Materials 
used.)  3,46 

Manufactur  e of  Artificial  Flags  by 
Local  Authorities.  Surveyor  Munic. 
County  Engin.  Vol.  36.  928.  p.  518-19.  Ct. 
1 3,46 

Manufacture  of  Artificial  Flags  by 
Local  Authorities.  Surveyor,  Mun.  County 
Engin.  Vol.  36.  928,  p.  518—19  Ct;  929. 
p.  546—47;  930.  p.  578—80.  (Information 
as  to  the  manufacture  of  concrete  flags  by 
local  authorities.)  3,46 

Marcellus,  J.  B.:  Concrete  Pavement  in 
Boise.  Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  22.  p.  805 
—06.  (Work  now  being  done  by  con- 
tract.  Materials  used  and  method  of  con- 
struction.  Expansion  joints.  Cost  of  ma- 
terial and  contract  prices.)  3,46 

Page,  L.  W.:  The  Construction  and  Preser- 
vation  of  Macadam  and  Bituminous-Ma- 


cadart  Roads.  Engin.  Rev.  Vol.  62.  24. 
p,  639  -40.  3,46 

P a v e r s.  Brick.  09.  VoL  XXXI.  3.  (Sept.) 
pt  110—11.  (State  of  paving  and  paving 
industry  in  the  U.  St.  A.)  3,46 

Paving  and  Roads.  Munic.  JL  and  Engm. 
Vol.  27.  20.  p.  775—76.  (Reason  for  Ciua- 
rantee.  State  Aid.  Damage  from  low- 
speed  auto  traffic,.  Defects  in  asphalt  pa- 
vements.  Their  causes  and  prevention.) 

3,46 

Pennsylvania  County  Officials  Favor 
Brick  Paving.  Brick.  09.  Vol.  XXXI.  3. 
(Sept)  p.  107—08.  (In  Allegheny  county 
automobiles  have  done  mach  to  damage 
the  :oads,  and  as  brick  is  conceded  to 
be  the  best  form  of  paving  to  overcome 
this  destruction.  Paragraphes  from  speci- 
fications just  issued  about:  Brick  pave- 
ment. Laying.  Expansion  joints.  Inspection 
and  culling.  Brick  test)  3,46 

Putnam,  W.  E.:  Concrete  Blocked  Pavement. 
Mm.  JL  Engin.  Vol.  27.  22.  p.  814  — 18. 

3 fies.  6 ilL  (Laid  in  KnoxviUe.  Method 
of  construction.  Machinery  and  tools 
used.)  3,46 

Das  Quarritepflaster.  österr.  WSchr. 

öff.  Baudienst.  1910.  2.  pi.  33.  3,46 

Reimer,  F.  A.i  Oiling  of  Roads-.  Surveyor 
Mun.  County  Engin.  Vol.  37.  939.  p-.  35. 
(An  Account  of  three  years  experience.) 

3,46 

Skluner,  K.  J.  and  Little,  A.  D.:  Tar  in  the 
Surface  Treatment  of  Roads.  Surveyor 
Munic.  County  Eng.  Vol.  36.  931.  p.  595. 
(Oil  treatment  compared.  Tar  and  oil  as 
antiseptics.  From  a paper  read  before 
the  Am.  Gas  Institute-)  3,46 

Talbot,  A.:  Qualities  of  Paving  Brick.  Brick. 
09,  Vol.  XXXI.  3.  (Sept)  p.  108-10. 
(Generalities.  Qualities  for  a High-grade 
paving  brick:  Toughness,  hardness  and 
strength.  Uniformity  of  quality.  Homo- 
geneity  of  structure  and  freedom  from 
laminations.  Weather  resisting  quality. 
Regularity  in  form  and  size.  Tests  for 
quality.)  3,46 

Thompson,  S.  C.:  Pavements  and  Grade 
Limitations.  Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  23. 
p.  856—57.  (Kinds  of  pavements  which 
have  been  found  satisfactory  specified 
grades  in  New  York  City.  Costs  of  con- 
struction.) 3,46 

Tipper,  H.:  Some  Paving  Complications. 
Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  20.  p.  773—74. 
(Selecting  the  kind  of  pavement  Defini- 
tion of  asphalt.  Specifications  for  bitu- 
mens - Maintenance  Problems.  Oiling  of 
roads.)  3,46 

Warfen,  G.  Paving  Practice  with 

Respect  to  Crowns  of  Roadway  Pave- 
ments and  Concrete  Foundations.  Engin. 
News-  Vol.  62.  23.  p.  611 — 12.  3.46 

Warren,  G.  C.:  Concrete  Pavement  Foun- 
dation. Munic.  JL  Engin.  Vol.  27.  22. 
p.  806—07.  (Advocating  thinner  founda- 


80 


3,46-3,50 


tions  except  over  weak  Spots.  Propor- 
tioning  Ingredients.  üraded  sipes  to  save 
cement.  Poured  concrete  foundation.) 

3,46 


D.  Entretien  des  D.  Road  Cleaning. 
routes,  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreiiiigimg.  (3,47) 


Dangers  of  Street  Dust.  Munic.  Jl. 
Engin.  Vol.  27.  23.  p.  858.  (Exposure  to 
this  seerris  to  induce  consumption  — Ab- 
stract  of  Bulletin  of  Bureau  of  Labor. 
Sprinkling  or  flushing  recommended.)  3,37 
Eimereinsatz  für  Straßemsinkkästen. 
ZBl.  Bauverw.  09.  82.  p.  540.  4 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  RRP.  210076  ge- 
schützten Konstruktion  von  O.  Mannes 
in  Weimar,  zum  Ablenken  der  Schmutz- 
stoffe dienenden  kegelförmigen  Haube.) 

3.47 

New  G a r b a g e Gart.  Munic.  Jl.  Engin. 
Vol.  27.  26.  p.  962.  1 ill.  (Being  used  in 
Boston.  Removabie  cans  with  covers 
which  close  automatically.  Minimum  nui- 
sance  from  flies  and  oders.  Thorough 
cleansing  possible.)  3,47 

Helfricht:  Lüftungsschlitze  in  Schacht- 

deckeln der  städtischen  Straßenkanäle. 
Techn.  Gem.-Bl.  09.  17.  p.  265—66.  (Er- 
gänzung zu  Grimm-Waldenburgs  Ausfüh- 
rungen. Berichtet  über  Erfahrungen  in 
Altenburg.)  3,47 

Uber  das  Ölen  von  Makadamstraßen. 
Österr.  WSchr.  off.  Baudienst.  1910.  2. 
p.  33.  3,47 

Road  Tarring.  Munic,  Jl.  Engin.  Vol.  27.' 
23.  p.  852 — 53.  (Temporary  and  perma- 
nent improvement.  Surface  and  Pene- 
tration methods.  Quantities  of  materials 
required.  Tar  spreading  machines.  Tar 
macadams.)  3,47 

R u b b i s h and  Snow  Removal.  Munic.  Jl. 
Engin.  Vol.  27.  25.  p.  918—21.  14  ill.  (Me- 
thods empioyed  in  Greater  New  York.) 

3.47 

Schmäh:  Lüftungsschlitze  in  den  Schacht- 
deckeln der  städtischen  Straßensiele'. 
Techn.  Gem.-Bl.  09.  12.  Jg.  18.  p.  281—82. 
fig.  (Kritische  Bemerkungen  zu  den  Aus- 
führungen Grimms.  Auf  die  Anwendung 
von  Senkkasten  wird  hingewiesen.)  3,47 
Sperber:  Verminderung  der  Staubplage  auf 
den  öffentlichen  Wegen  u.  Straßen.  Techn. 
Gem.-Bl.  09.  12.  Jg.  17.  p.  257  — 61;  18. 
p.  273—76.  (Zusammenstellung  der  Er- 
fahrungen über  Innenteerung  [Teermaka- 
dam]  in  11  deutschen  Städten.  Bespren- 
gung  der  Straßen  mit  Staub  bindenden 
Mitteln.)  3,47 

Die  Staubbekämpfungsfrage  auf 
dein  1.  internationalen  Straßenkongreß  zu 
Paris  Z.  Transportwes.  26.  Jg.  36.  p.  733 
—34  Eg.  3,47 


S t r e e t Flushing  in  New-York.  Munic 
Jl.  and  Engin.  Vol.  27.  26.  p.  960—61.'  6 
ill.  (Test  of  machines  and  official  data 
secured.  Plans  prepared.  Rate  of  clea- 
^ ning.  Amount  of  water  used.)  3,47 

Snow  Sweeping  in  Vienna.  Electr.  Rail- 
•way  Jl.  Vol.  34.  25.  p.  1262.  1 ill.  (De- 
scriptioin  of  a snow-fighting  motor  car 
and  two  trailing  snow  scrapers.)  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  GeneraÜtös.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Bridge  Inspection  Disclosures.  Engin. 
Record.  Vol.  60.  24.  p.  654—56.  (Reports 
of  inspections  of  over  2Ö00  spaus  of 
wood,  iron  and  Steel  bridges  mostly  lo- 
cated  in  New-York  and  New-England.) 

3,49 

New  Thames  Bridge.  Civil  Engineering. 
Vol.  4.  7.  p.  293.  (The  objections  to  the  - 
scheme  and  the  committee’s  answer.)  3,49 
Railway  Bridges.  For  what  Life  should 
they  be  Designed?  Civil  Engineering. 
Vol.  4.  7.  p.  287 — 88.  (Editorial  article.)  ' 

3,49 

Zur  Frage  der  Brückenhöhe  über  den 
Lippe-Kanal  und  Abmessungen  des  Rhein« 
Herne-Kanals  für  den  Lippe-Kanal,  s.  : 
3,62.  3,49 

Eiwitz:  Die  Knicksicherheit  der  Druckgurte 
offener  Brücken,  s.  3,11.  3,49 

v.  Emperger,  Fritz:  Der  Einfluß  der  Tem- 
peratur auf  Bogenbrücken  aus  Eisen-  • 
beton.  Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  380-81.  \ 
1 fig.  (Beobachtungen  an  der  Wallnut-  < 
Lane-Bogenbrücke  in  Philadelphia,  die  ; 
eine  Übereinstimmung  zwischen  den  Mit-  , 
telwerten  der  Außentemperaturen  u.  den  > 
Betontemperaturen  zeigten.)  3,49 

Inspection  of  Bridges  and  Buildings. 
Rlway.  Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  647 — 48. 

(From  a committee  report  to  the  Am. 
Railway  Bridge  and  Building  Associ- 
ation.) 3,49 

K o h 1 e n s t o f f s t a h 1 größerer  Festigkeit 
für  den  Brückenbau.  Stahl  u.  Eisen.  09. 
Jg.  29.  45.  p.  1793 — 94.  (Aus  einem  Auf- 
satz von  J.  A.  Waddell  in  „Genie  Ci- 
vil“ 09.  Nr.  15.  p.  279.  Die  Wirtschaft- 
lichkeit der  Verwendung  solchen  Spe- 
zialeiseris  im  Brückenbau.  Vergleichs- 
rechnung.)  3»49 


B.  Fonts  fixes,  (3,50)  B.  Flxed  Bridges. 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) _ 

The  Three-Hinged  Reinforced  - Concrete  j 
Arch  Across  the  Vermillion  River,  'A'a- 
keman,  O.  Engin.  News.  Vol.  62.  21.  p. 


; 
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Large  Masonry  Arch  Bridge  in  Austria. 
Engin.  Record.  Vol.  60.  22.  p.  601 — 04.  5 
fig.  2 ill.  (Bescription  of  masonry  arch 
near  Görz,  on  the  Wocheinerbahn,  one 
of  the  largest  stone  masonry  Spans  in  the 
world;  85  m or  278.  9 ft.)  3,50 

'he  Linda  Vista  Bridge;  A Reinforced- 
Concrete  Trestle,  Pasadena,  Cal.  Engin. 
News.  Vol.  62.  21.  p.  535 — 36.  2 fig.  2 ill. 

3,50 

’oad-B  r i d g e over  the  Klang  River,  Fe- 
derated Malay  States.  Engineering.  Vol. 
89.  2297.  p.  7—10.  34  fig.  2 ill.  (Linville 
type,  four  Spans  of  140  ft,  carried  on  5 
Piers.  Details  of  construction,  cost.)  3,50 
ones,  H.  M.:  The  Design  of  the  Broadway 
or  Sparkman  St.  Bridge,  Nashville,  Tenn. 
Engin.  News.  Vol.  62.  22.  p.  570 — 77.  12 
fig.  2 ill.  (Description  of  bridge  and  me- 
thods  used  in  its  design.)  3,50 

latthews,  E.  R.:  Reinforced  Concrete  on 
the  Vandalia  Railroad,  U.  S.  A.  En- 
gineering. Vol.  89.  2298.  p.  39 — 40.  29  fig. 
(Description  of  typical  structures  built  in 
reinforced  concrete.)  3,50 

lenzel  u.  Rurrucker:  Umbau  der  Eisen- 

bahnbrücke über  die  Angerapp  bei  Inster- 
burg. D.  Bauztg.  09.  74.  d.  501—04.  4 ill. 
2 fig.  1 Lageplan.  Bildb.;  75.  p.  509—12. 
1 ill.  5 fig.  (Die  alte  Eisenbahnbrücke  u. 
die  Notwendigkeit  ihres  Umbaues.  240 
m lange  Notbrücke  aus  Kiefernholz  [Ho- 
we’sche  Träger . Belastungsproben.  Für 
die  neue  Brücke  wurde  ein  eiserner 
Überbau  von  60  m Stützweite  vorge- 
sehen. Beschreibung  des  Bauwerkes  u. 
nähere  Angaben  über  den  Umfang  der 
Arbeiten.  Gesamtkosten  650000  M.)  3,50 
o nt  en  beton  arme  sur  la  Mense,  ä Bou- 
vignes.  Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd.  6,  P. 
1281—82.  (Le  pont  en  construction  a une 
longueur  totale  entre  cutees  de  119  m 95 
et  est  compose  de  deux  travees  de  rive 
ayant  41  m d’ouverture  et  d’ime  travee 
centrale  de  32  m 50  de  Portes;  il  est  en 
beton  arme  du  Systeme  Hennefique.)  3,50 
chürch:  Die  neue  Brücke  über  die  Mosel 
bei  Noveant.  Armierter  Beton.  1910,  1. 
p.  1 — 16.  14  fig.  4 ill.  Fg.  3,50 

/ettbewerk  für  eine  Straßenbrücke 
über  das  Rotbachtobel  bei  Rothenburg 
(Luzern).  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54,  26. 
p.  371—75.  8 fig.  1 ill.  (Ansichten  und 
charakteristische  Pläne  des  mit  dem  3. 
Preise  ausgezeichneten  Projektes  von 
Müller,  Zeerleder  u.  Gobat  und 
des  mit  dem  4.  Preise  bedachten  Pro- 
jektes von  Max  Schnyder  und  der 
Basler  Baugesellschaft.)  3,50 

inn,  A.  S,:  Suspension  Bridge  of  600  ft. 

Span  Across  the  Culebra  Cut  of  the  Pa- 
nama Canal.  Engin.  News.  Vol.  62.  25. 
p.  659—60.  6 fig.  4 ill.  (Description  and 
details.)  3,50 


C.  Ponts  mobiles.  C.  Movable  Bridges 
(3,51)  (3,51) 

C.  Bewegliche  Brücken.  (3,51) 


An  Electrically  Worked  Lifting  Bridge. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108,  2811.  (Elec- 
trically worked  lifting  bridge  over  the 
Union  Canal  at  Fountainbridge,  Edin- 
burgh, carrying  a 25  ft.  roadway  across 
the  water.)  3,51 

Eisenbahn-Fährdampfer  „Sir  Tre- 
vredyn  Wynne“.  Schiffbau.  XI.  Jg.  6. 
29.  Dez.  09.  p.  222—23.  (Gebaut  von 
Wm.  D e n n y and  Bros,  in  Dumbartou 
für  den  Dienst  auf  dem  Hoogli  der  Ben- 
gal-Nagpur  Railway  Co.  Abmessungen 
300‘X5QX.11,9  ; 3 Gleisstränge  am  Deck; 
fährt  vor  und  rückwärts  ohne  zu  wen- 
den; 2 unabhängige  Radmaschinen;  4 
Schornsteine.)  3,51 

Moteur  automobile  et  pont  tournant.  Ind. 
velociped.  Vol.  28.  520.  p.  926.  (En  Angie- 
terre  on  a construit  un  pont  tournant  sur 
la  riviere  Arun;  on  a dispose  dans  une 
cabine  installe  sur  la  travee  mobile,  un 
moteur  ä petrole  de  10  cheveaux  de  force 
qui  actionne  un  engrenage  mis  en  prise 
avec  une  cremaillere  fixee  au  bas  des 
poutres  du  pont.)  3,51 

Schmitt:  Die  neuen  Kanalbrücken  der  01- 
denburgischen  Staatsbahnen  (Seherzer- 
Klappbrücken).  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  425—27. 
fig.  ill.  (Allgemeines  über  die  Seherzer- 
Brücken.  Besondere  Angaben  über  die 
ausgeführten  Brücken.)  3,51 

Die  erste  Schwebefähre  Deutsch- 
lands, Schiff.  30.  Jg.  1550.  17,  Dez.  09. 
p.  41 1.  ill.  (Über  die  Oste  unterhalb 
Hamburgs;  von  der  Maschinenfa- 
brik Augsburgs  - Nürnberg, 
Werk  Gustavsburg,  gebaut  Elek- 
trisch angetriebener  Wagen;  Gondel  14 
m lang,  3,4  m breit.)  3,51 


D.  Passerelles.  (3,52)  D.  Culverts.  (3,52) 
D,  Durchlässe.  (3,52) 

Acatos,  A.:  Vom  Bau  des  Sitter viadukts 

der  B.  T.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  22. 
p.  315.  2 ill.  1 Tafel.  (Einiges  über  den 
Bau  der  Widerlagspfeiler,  die  eine  Spann- 
weite von  120  m besitzende  Eisenkon- 
struktion und  das  Montierungsgerüst  für 
letztere.)  3,52 

Die  Bauwerke  aus  Eisenbeton  der  Jeka- 
terinenbahnen  Rußlands,  s.  3,54.  3,52 

Bpuchard,  H.:  Note  sur  la  refection  du  pont 
an  dessus  du  chemin  de  grande  commu- 
nication  Nr.  90  de  Boves  ä Ailly  sur  Noye. 
Rev.  gen.  Ch.  de  fer.  33.  An.  Nr.  1.  p.  3 
—11.  9 fig.  1 ill.  (Remplacement  d’une 
voute  en  plein  cintre  de  5 m d’ouverture, 
hauteur  sous  clef.  6 m 35  par  un  tablier 
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3,52—3,54 


metallique  de  portee  5 m 180  epaisseur 
dans  Taxe  1 rn  0,50  Sans  interrompre  la 
circulation.)  3,52 

DarvHIe,  W.:  Construction  du  viaduc  de 
Barbin  (Vendee).  Const.  mod.  15.  Janvier. 
1910.  16.  p.  187—89,  3 ill.  3,52 

Lossier,  H.s  Note  sur  Ie  calcul  des  bow- 
strings  continus,  Gen.  civil.  09.  56.  Bd. 
4,  p.  72 — 74.  fig.  (Application  ä un  via- 
duc en  beton  arm£,  description  sorn- 
maire  de  l’ouvrage,  d6termination  de  l’el- 
iipse  d’elasticite  de  differents  points, 
calcul  d’une  travee,  lignes  d’influence 
des  moments  ftöchissants,  exactitude  des 
calculs.)  3,52 

Der  Bear  River-V  i a d u c t.  Wschr.  d. 
Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  52.  p.  973. 
(Beschreibung  de«  Viaduktes,  der  zur 
Schaffung  einer  Mittelöffnung  von  150 
Fuß  Weite  unter  Weglassung  des  mitt- 
leren Pfeilers  mit  eigenartigen  Auslegern 
versehen  ist,  die  die  Fahrbahnlast  auf 
die  nächsten  Pfeiler  übertragen.)  3,52 
The  Assopos  V i a d u c t , Greece.  Engin. 
News.  Vol.  62.  19.  p.  479—81.  6 fig.  2 iil. 

3,52 


E.  Divers  (d6tails,  E.  Miscellaneous 

£preuves,  entretien,  (Details,  Testing, 

dögradation,  effon-  Maintenance,  Dama- 
drement,  mouve-  ging  etc.).  (3,53) 
ment).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung). (3,53) 


Alesoir  de  montage.  D,  N.  Machine 
mod.  38.  p.  8.  1 fig.  (Servant  dans  le 
montage  de  constructions  metalliques 
pour  refaire  sur  place  les  poinqonnages 
defectueux.)  3,53 

Auswechselung  der  Delitzscher- 
Straße-Brücken  in  Halle  a.  S.  Wschr. 
d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  48.  p.  881 
— 83.  fig,  (Vortrag  von  S t i n n e r über 
die  von  Reuter  & Straube  ausge- 
führten 13  Überbauten  und  deren  Aus- 
wechselung.) 3,53 

Die  Auswechslung  der  alten  Rhein- 
brücke  in  Köln.  Von  Dr.  Schö.  Z.  österr. 
Ing.  Ver.  09.  51.  p.  805.  (Mitteilung  be- 
treffend die  Auswechslung  der  Rhein- 
brücke  nach  dem  Verfahren  des  Aus- 
schwimmens.) 3,53 

Hebung  der  Oderbrücke  bei  Zäckerick. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  49. 
p.  913.  (Die  beiden  61  m im  Lichten 
weiten  Überbauten  werden  um  1,6  m ge- 
hoben. Die  Hebung  geschieht  durch 
Wasserdruckpressen.)  3,53 

Neubau  der  Kölner  Nord  brücke.  Wschr. 
d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  50.  p.  933. 
(Zwei  Gußstücke  in  der  Stärke  von  etwa 
8 cm  an  den  Fundamentblöcken  der  mitt- 
leren Gerüstbrücke  wurden  mittels  Ace- 


tylen-Sa Uerstoff-Mischflamme  abgeschnit- 
ten.) 3,53 

Reinumn,  K,:  Montering  ■ af  en  20  m Bro 

over  Odense  Aa.  Ingeniören.  18.  Aarg. 
09.  33.  p.  311—13.  2 fig.  2 ill.  3,53 

Renforcement  et  experimentation  des 
ponts  metalliques  de  chemins  de  fer  dans 
les  Pays-Bas.  Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd, 
6,  p.  1312— 18.  3,53 

Schroeder  van  der  Kolk,  J.:  Verstärkung 
der  Brücken  mit  Rücksicht  auf  höhere 
Zuggeschwindigkeiten.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1669 
— 718.  fig.  (Bericht  über  die  achte 
Sitzung  des  Kongresses  für  Belgien  und 
die  Niederlande.)  3,53 

Sickerhaube  für  die  Entwässerung 
von  Brückenfahrbahiiien.  ZB1.  Bauverw.' 
09.  82.  p.  540.  2 fig.  (Beschreibung  der 
durch  D.  R.  P.  211482  geschützten  Kon- 
struktion der  Firma  Aug.  K 1 ö n n e inj 
Dortmund,  nach  welcher  der  zentrale 
Befestigungsstutzen  aus  einem  Stück  mit 
der  Haube  besteht.)  3,53 

Sickerhaube  zur  Entwässerung  eiser- 
ner Brücken,  Profanbau.  Jg.  09.  18.  p. 
60.  2 ill.  (S.  von  K 1 ö n n e , Dortmund, 
besteht  aus  einer  Kieshaube  mit  im 
Haubeninnern  angeschlossenem  Stutzen 
einer  Muffe,  die  über  das  Stutzenende 
geschraubt  wird,  ferner  einer  Abflußtülle 
aus  Gasrohr.  Die  S.  kann  während  des 
Betriebes  ohne  Abnahme  des  Kiesbettes 
jederzeit  nachgezogen  werden.) 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
c hem  ins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 


A«  Gen&raiUßs.  (3,54)  A.  General. 
Allgemeines.  (3,54) 


(3,54) 


Per  Aalton:  Norwegen  als  Touristenland  in 
Verbindung  mit  der  neuen  Bergensbahn 
als  Hochgebirgsbahn.  Vortrag,  gehalten 
im  Architekten-  und  Ingenieur-Verein  zu 
Düsseldorf.  D.  öauztg.  09.  74.  p.  507. 
(Kurze  Wiedergabe  einiger  Mitteilungen. 
Schnee  Verhältnisse.  Kosten  der  Bahn.) 


3,54 


Berner  Alpen. bahn.  s.  3,72.  3,54 

.Bahnbau  im  Kohlenbecken  des  mitt- 
leren Ostural.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  98.  p.  1520.  (Bericht  über  das 
Vorkommen  von  Kohle.  Länge  der  pro- 
jektierten Bahn  267  km,  Baukosten  5 
Millionen  Rubel,)  3,54 

B a h n b a u im  englischen  Kolonialgebiet 
am  Niger.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
09.  13.  p.  204— 05  3,54 

Elektrischer  Bahnbetrieb  und  die 
Wasserkräfte  in  Bayern,  s.  3,61.  3,54 

B a h n p r o j e k t Uralsk  oder  Orenburg- 
Amolinsk-Ssemipalatinsk.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb. -Verw.  09.  98.  p.  1520.  (Bahn- 
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Projekt  im  Süden  und  Südosten  Sibiriens. 
Veranschlagte  Länge  2298  km.)  3,54 
Die  Bauwerke  aus  Eisenbeton  der  Je- 
katerinenbahnen  Rußlands.  Von  E.  Th. 
D.  Bauztg.  09.  80.  Mitt.  über  Zement, 
Beton-  und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  21.  p. 
88.  (Mitteilungen  über  ausgeführte 
Bauten  wie  Durchlässe  und  Dächer  für 
Lokomotivschuppen.)  3,54 

The  Central  Cordoba  Railway.  Rlway. 
Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  642  a c.  1 fig.  4 iil. 
(Narrow  gauge  line.  Description  of  line 
and  rolling  stock.)  3,54 

Egyptian  Delta  Light  Railways.  Railw. 
Engin.  Vol.  30.  358.  p.  344 — 45.  1 map.  4 
ill.  (Map  of  lines,  general  description.) 

3,54 

Drautalbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  09.  100.  p.  1549.  (60  km  lange 

Lokaleisenbahn  von  Kisköszeg  über  Pel- 
monostor  bis  Sisklos  ) 3,54 

Eichel,  Eugen:  Die  Einschienenbahn.  Elektr. 
Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  33.  p.  641 — 45. 
4 ill.  1 fig.  (Kritische  Besprechung  der 
Scherl’schen  und  Brennau’schen  Ver- 
suche.) 3,54 

Die  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Ma- 
layenstaaten  im  Jahre  1908.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1535.  3,54 

Die  Leopoldina-E  isen  b ahri.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  09.  99,  p.  1536.  (Die 
größte  Privatbahn  Brasiliens  von  mehr 
als  2400  km  Netzausdehnung  hat  für  die 
Linie  Rio  de  Janeir  o-Petr  opoli  die  Aus- 
| führung  einer  Steinschlagbettung  in  Aus- 

sicht genommen.  Ausführung  einer  neuen 
Verbindungsbahn  mit  Victoria.)  3,54 

Von  der  Transandinischen  Eisenbahn. 
D.  Bauztg.  09.  74.  p.  508.  (Einige  Mit- 
teilungen über  die  neue  Buenos-Aires  mit 
Valparaiso  verbindende  Bahn,  deren  Er- 
öffnung im  Frühjahr  1911  zu  erwarten 
ist.)  3,54 

Die  Elektrisierung  von  Eisenbahnen. 
Elektrische  u.  maschin.  Betriebe.  09.  22.  p. 
284—85.  (Nach  einem  Aufsatze  von 
I O ’ B r i e n im  Electrician  ist  heute  eine 

Wirtschaftlichkeit  bei  elektr.  betriebenen 
l Hauptbahnen  noch  nicht  zu  erwarten. 

Zahlenangaben  hierzu.)  3,54 

Die  Entwicklung  der  deutschen  Eisen- 
bahnen. Wschr.  d.  Bahnmeister.  09. 
L XXVI.  Jg.  51.  p.  946—48.  3.54 

Die  Entwicklung  der  deutschen  Eisen- 
bahnen. Welt  der  Technik.  09.  23.  p.  449 
— 51.  (Historische  Studie.)  3,54 

Eröffnung  der  Wachaubahn  Krems- 
Grein.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  99. 
p.  1531.  (Die  77  km  lange  Bahn  beginnt 
1 in  Krems  und  erreicht  nach  Durch- 

fahrung des  Goldberg-  und  Steiner- 
| tunnels,  die  560  bezw.  210  m lang  sind, 

Stein-Mautern,  Angaben  über  die  Lage 
der  Bahn,  Brücken  und  Tunnels.)  3,54 
! Freyberg,  M.:  Über  Drahtseilbahnen,  mit 

besonderer  Berücksichtigung  neuerer 


Konstruktionen.  Braunkohle.  Jg.  VIII.  36. 
30.  Nov.  09.  p.  599—602.  6 fig.  ill.  Fg.  3,54 
Geschäftsbericht  über  das  Betriebs- 
jahr vom  1.  April  1908  bis  31.  März  1909 
der  Straßenbahnen  uer  Stadt  Düsseldorf. 
Elektrische  Kraftbetr.  u.  Bahnen.  09.  31. 
p.  618 — 20;  32.  p.  637 — 38.  (Detaillierte 
Betriebsresultate.  Frequenz.  Ausgaben 
und  Einnahmen.  Stromverbrauch.  Per- 
sonal.) 3,54 

Hervien,  J.:  Le  chemin  de  fer  mttropoli- 
tain  de  Paris.  Lig.ie  Nr.  6 du  Cours  de 
Vincennes  ä la  place  d’Italie.  Nouv 
Ann,  Constr.  Janvier.  10.  661.  p.  1 ä 12. 
nombreuses.  fig.  (A  suivre.)  3,54 

Hochenegg,  K.:  Projekt  betreffend  elektri- 
sche Untergrundbahnen  durch  die  innere 
Stadt  Wien.  Gr.  8°.  24  p.  Wien,  Spiel- 
hagen & Schurich.  K.  1,—.  3,54 

Die  Investitionsbauten  im  Be- 
• reiche  der  Nordbahn.  Z.  Staats-  u. 
Volkswirtsch.  1910.  1.  p.  6.  3,54 

Die  schweizerischen  Kleinbahnen  im 
Jahre  1907.  Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg. 
12.  p.  849—53.  3,54. 

Die  neue  Kolonialbahnvorlage  an 
den  deutschen  Reichstag.  Ztg.  Ver.  D, 
Eisenb.-Verw.  09.  96.  p.  1475—76.  (In  Ost- 
afrika soll  die  Usambarabahn  bis  zu 
Moschi  — km  347  — verlängert  werden. 
In  Süd westafrika  kommt  in  Frage:  528 
km  Windhuk-Keetmanshoop,  188  km  Ka^ 
ribib-Windhuk  und  671  km  Nordbahn.) 

3,54 

Koppe,  C.:  Der  weitere  Ausbau  des  Eisen- 
bahnnetzes in  Italien.  Prometheus.  09. 
10.  p.  153—56.  5 ill.  Fg.  3,54 

Lebrun,  A.:  La  convention  franco-suisse 

sur  les  voies  d’acces  au  Simplon.  Gen. 
civil.  09.  56.  Bd.  6.  p.  114 — 16.  (Am&io* 
ration  de  la  ligne  Paris-Dijon-Lausanne, 
acces  amSliore,  vers  le  Loetschberg, 
garantie  pour  rexecution  du  fameux 
trace  de  la  Fancille.)  3,54 

Lichtenstadt,  Johann:  Das  Eisenbahnunglück 
in  Ohersko.  Z.  Staats-  u.  Volkswirtsch. 
1910.  1.  p.  2—3.  3,54 

The  Lighting  of  Tramcars  with 
Metal  Filament  Lamps.  Tramw.  Railw. 
World.  (Ldn.)  Vol.  27.  2.  p.  16.  (Com- 
parative  costs.)  3,54 

Matthews:  Reinforced  Concrete  on  the 

Vandalia  Railroad,  U. 'S.  A.  s.  3,50.  3,54 
Minshall,  T.  H.:  The  Transandine  Railway. 
Railr.  Age  Gaz.  Vol.  47.  20.  p.  919 — 24, 
1 fig.  13  ill.  (Description.)  3,54 

Minshall,  T.  H.:  The  Transandine  Railway. 
Rlway.  Gaz.  Vol.  47.  22.  p,  709—14.  1 fig. 
12  ill.  (Description  of  the  line.)  3,54 
Die  elektrischen  Bahnen  in  M i 1 1 e 1 j a p a sl 
Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  09.  12.  p.  190 
—91.  (A.  Bestehende  Bahnen.  B Ge- 
plante Bahnen)  3,54 

The  Oranienburg  Experimental  Line 
of  the  Prussian  Government  Railways. 
Electr.  Railway.  Jl.  Vol.  34.  25.  p.  1258 
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— 59.  3 fig.  1 iil.  (Description  of  the  ex- 
perimental, oval  shaped  track,  locomo- 
tive,  and  tests  made  regularly.)  3,54 
Pasel:  Verbesserung  der  Notbeleuchtung 
im  Eisenbahnbetriebe.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI.  24.  p. 
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sonenverkehrs in  Qroß-Berlin.  Welt  der 
Technik.  09.  22.  p.  426—32:  23.  p.  452 

—56;  24.  p.  471—75.  24  ill.  (Nach  einem 
Vortrag,  geh.  in  der  Polytechnischen  Ge- 
sellschaft zu  Berlin.)  3,54 

Die  preußische  Staatsbahn  als  Ar- 
beitgeberin. s.  3,10.  3,54 

The  Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  Vol.  108. 
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3,54 

Raschka,  H.:  Theoretische  Untersuchung 

und  Vergleich  einiger  Gleisformen.  Rdsch. 
Techn.  u.  Wirtseh.  09.  23.  p.  455 — 56.  F. 

3,54 

Rotterdam  - Hague-Scheveningeu  Elec- 
Rly.  Light  Railway  and  Trarnw.  Jl.  Vol. 
21.  467.  Nov.  5.  09.  p.  319—21.  3 fig.  4 ill. 
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Rupprecht:  Einschienenbahn  System  Bren- 
nan.  Techn.  Rdsch.  09.  47.  p.  725— 26;  48. 
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Gyroskops  zur  Erhaltung  der  Stabilität. 
Beschreibung  des  ausgeführten  Probe- 
wagens. Bericht  über  die  ersten  Ver- 
suchsfahrten.) 3,54 
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Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1536. 
(70  km  lange  Bahnstrecke,  1 m Spur, 
kleinster  Krümmungshalbmesser  100  m, 
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höhenunterschied von  124  m.)  3,54 

Die  Sch  er  1 sehe  Einschienenbahn.  Elek- 
trotechn.  Z.  09.  47.  p.  1132— 33.  (Kurze 
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3,54 

Schnack,  Karl:  Die  Entwicklung  der  bos- 
niseh-herzegowinischen  Eisenbahnen.  Z. 
Volkswirtsch.,  Soz.-Polit.  u.  Verwaltung. 
09.  6.  p.  764 — 68.  3,54 

Die  S e i 1 e b e n e n bei  Ashley,  Pennsyl- 
vania, Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  434—35.  fig.  (Die 
Zentralbahn  von  Neujersey  hat  bei  Ash- 
ley, Pennsylvania,  drei  Seilebenen,  über 
die  alle  nach  Osten  gehenden  Kohlen- 
ladungen von  Ashley  bis  „Salomons  Gap“ 


3,5 


gehoben  werden.  Beschreibung  der  Ein 
richtung.)  3,5 

Über  die  S i m p 1 o n z u f ah  r t e n.  Ztg 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  98.  p.  1519 
100.  p.  1549.  (Besprechung  der  Kom 
missionsberichte  von  Regnier  in  der  franz 
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Smith,  C.  A.:  Railway  Electriiication  ii 
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805—06.  (Statistics.)  3,5 
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nida 12  Diciembre,  die  andere  bis  zun 
Eingang  ins  Märaflore-Tal  führt.)  3,5' 
Der  Straßenbahnverkehr  in  Monte 
Video.  Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12 
p.  885.  (Linien  der  Transatlantica  120  km 
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102  p.  Abb.  Kart.  1.  Chur.  Jul.  Rieh.  09: 
M 1,40,  3,54 

The  Tauern  Railway.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  108.  2811.  p.  494—96.  3 figs.  5 ill. 
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städtersee to  Badgastein.)  3,54 

Tire  and  Rail.  Engineer.  (Ldn.).  Vol.  108. 
2811.  p.  492—93.  11  fig.  (Discussion  of 
infiuence  of  sectional  profile  of  tires  on 
life  rails.  Comparisons  of  Engiish,  Ger- 
man and  French  thre-sections.  Effect  of 
„hammer  blow“.)  3,54 
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Vol.  31.  360.  p.  21—23.  1 fig.  1 ill.  3,54 
Electric  T r a c t i o n in  Japan.  El.  Engineer. 

Vol.  44.  22.  p.  744.  (Construction  of  ei. 
Trams  is  progressing  favourable.)  3,54 
Verein  für  Eisenbahnkunde,  Berlin,  s.  3,6. 

3,54 

Freie  Vereinigung  für  staats  wissen- 
schaftliche Fortbildung  in  Wien.  s.  3,6. 

3,54 
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7in  Vorschlag  zum  viergleisigen  Ausbau 
J der  Wannsee-Bahn.  D.  Bauztg,  09.  74. 
p.  503-07.  3 fig.  (Der  Vorschlag  geht 
dahin,  daß  die  Fernzüge  von  der  Stamm- 
bahn volltändig  verschwinden  und  beispw. 
rn  Neu-Babelsberg  auf  die  Wetzlarer-Bahn 
übergeleitet  werden,  um  auf  dieser  in  die 
erweiterte  Stadtbahn  eingeführt  zu  wer- 
den.) * 2  3 * * * * * 09’54 

Vamer,  J.  S.:  Corrugations  on  Tramway 
Raiis-Tramway  and  Ry.  World  (Ldn.)  1 il. 
(Description  of  method  of  investigations 
adopted  by  the  Imperial  Inst,  of  Engineers 
of  Holland.)  3,54 

Vernekke:  Die  Eisenbahnen  im  Buren- 

kriege. ZB1.  Bauverw.  09.  81.  p,  530—33. 
I fig,  83.  p.  544-47.  2 fig,  2 Ul.  85.  p.  557 
—58.  2 ill.  (Einleitung.  Mangelhafte  Vor- 
bereitung der  Engländer  im  Frieden,  Die 
Eisenbahnen  auf  dem  Kriegsschauplätze. 
Gliederung  des  Eisenbahndienstes  für  den 
Krieg;  Bau-  und  Betriebsdienst.  Schwierig- 
keiten des  Betriebes.  Bauzüge  und  Bau- 
stoffe. Zerstörung  der  Bahnanlagen  durch 
die  Buren;  Wiederherstellungsarbeiten; 
Brücke  bei  Norvals  Pont.  Angriffe  auf 
Eisenbahnzüge.  Gesammelte  Erfahrungen. 
Panzer  züge.)  3,54 

)ie  neue  ostafrikanische  Zentralbahn 
nach  ihrer  politischen  und  wirtschaft- 
lichen Bedeutung.  Überall.  12.  Jg.  4 p. 
284—87.  ill.  (Geschichte  des  Baues.  Be- 
schreibung der  Linie.  Arbeiterverhält- 
nisse.) 3,54 

Ündel,  Georges:  Die  elektrische  Zahnrad- 
bahn Montreux-Güon.  Elektr.  Kraftbetr. 
u.  Bahnen.  09.  32.  p.  625—29,  1 ilL.  8 fig. 
(Detaillierte  Beschreibung  der  Gleich- 
stromiokomotiven  für  Adhäsions-  und 
Zahnstangenbetrieb.)  3,54 


B.  Infrastructure  B.  Substructure 
(3,55)  (3,55) 

B.  Unterbau  (3,55) 


laage:  Verbreiterung  einer  Wegunterfüh- 

rung. Wschr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI. 
Jg.  50.  p.  923—26.  fig.  ill.  (Beschreibung 
der  Verbreiterung  einer  Wegeunterfüh- 
rung von  5,3  m auf  1Ö,5  m.  Bau  einer 
Notbrücke  und  Gleisverlegung.)  3,55 
(andler:  Wasserdichte  Abdeckung  gewölbter 
Bauwerke  von  im  Betriebe  befindlichen 
Bahnstrecken,  Wschr.  d.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  50.  p.  921—23.  fig.  (Beschreibung 
einer  Gewölbeerneuerung  einer  Feldweg- 
unterführung in  hammerrecht  bearbeiteten 
Kalksteinen.)  3,55 

/erwendung  der  Lokomoti  vasche  bei 
der  Erhaltung  der  Einschnittsböschungen. 
Österr.  Eisenb.  Ztg.  09.  29.  p.  230.  (Der 
in  rotliegendem  oder  tertiärem  Boden 
liegende  Einschnitt  wird  abgestuft  und 
60—80  cm  mit  einem  Gemisch  von  Erde 


und  Lokomotivasche  bedeckt  und  besamt.) 

3,55 

Schneeschutz  auf  der  Eisenbah 
Christiania-Bergen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb. 
Verw.  09.  94.  p.  1450.  (Schneezäune. 
Schneetunnel  und  Schneepflüge.)  3.55 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


Becker,  A.:  Erhaltung  der  buchenen  Eisen- 
bahnschwellen. 09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  421 
23.  (Besprechung  verschiedener  Trän- 
kungsverfahren. Kein  Vorteil  bei  den 
nach  einem  Sparverfahren  getränkten 
Buchenschwellen.)  3,56 

Erfahrungen  mit  getränkten  Schwellen 
und  Balken  bei  der  Louisville  und  Nash- 
ville-Bahn.  Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß 
verb.  09.  Bd.  XXII  . 12.  p.  1814-17.  (Aus  - 
zug aus  einem  Aufsatze  von  W.  H.  C o u r - 
t e n a y,)  3,56 

Froitzheim,  C.:  Die  Abnutzung  der  Schienen 
und  deren  Ursachen.  Rdsch.  Techn.  u. 
Wirtsch.  09.  22.  p.  439.  3,56 

Gleise  in  Straßen  mit  geräuschlosem 
Pflaster.  Z.  Kleinbahnen.  09.  16.  Jg.  12. 
p.  951.  (Bericht  des  Ausschusses  B an 
die  XII.  Vereinsversamml.  d.  Ver.  D. 
Straßenb.-  u.  Kleinb.-Verw,.  L Pflaster. 

2.  Beobachtung  über  Lockerung  der  Schie- 
nen. 3.  Beobachtung  über  Zerstörung  der 
Betonunterlage  durch  eindringendes  Was- 
ser. 4.  Beobachtung  über  Zerstörung  des 
Asphalts.  5.  Häufigkeit  der  Pflaster repa- 
raturen  und  Kosten  derselben.  6.  Auftreten 
von  starkem  Geräusch  in  Straßen  mit 
Betonunterlage.  7.  Sonstige  Beobach- 
tungen, 8.  Verbesserungsvorschläge.)  3,56 
Holt,  R.  B.:  The  Design  of  Tramway  Rails, 
and  Rail  Wear.  Tramway  and  Ry.  World 
(Ldn.)  Vol,  27.  2.  p.  9—13.  10  figs.  3 ili. 

3,56 

Klemmvor  rieh  tun  g.  Wschr,  d.  Bahn- 
meister. 09.  XXVI.  Jg,  52.  p.  969.  fig,  (Er- 
läuterung einer  Klemmvorrichtung  gegen 
das  Schienenwandern.)  3,56 

Lieferungsbedingungen  der  Harri- 
manlinien  für  Bessemerschienen.  Von 
„H.  F.“,  Rdsch.  Techn,  u.  Wirtsch.  09.  22. 
p.  439—40  . 3.56 

Die  Mannigfaltigkeit  der  Spurweiten 
auf  den  Eisenbahnen  der  Erde.  Ztg.  Ver. 

D.  Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1536.  (Von 
dem  871  686  km  langen  Bahn  netz  der  Erde 
sind  71%  vollspurig.  Die  größte  Spur- 
weite ist  1,676  m.)  3,56 

Minimal-Bedingungen  für  die  Liefe- 
rung von  Schienen,  Laschen,  Querverbin- 
dungen, Schrauben,  Schwellen,  Unterlags- 
platten und  Klemmplatten.  Z.  Kleinbahnen. 

09,  16.  Jg,  12.  p.  948 — 51.  (Abdruck  der 
Fassung  nach  dem  Beschluß  der  XII.  Ver- 
eins Versammlung  d.  Ver.  D,  Straßenb.-  u. 
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Kleinb.- Verwaltungen  in  Hamburg  1909.) 

3,56 

Oostinjer,  HL:  Gleisbogen  mit  unendlich 

großem  Krümmungshalbmesser  in  den 
Bogenanfängen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  421.  fig. 
(Eröterung  über  die  Verwendung  einer 
Sinusoide.)  3,56 

Reibung  zwischen  Schiene  und  Rad. 
Organ  Fortschr,  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd. 
XLVI.  24.  p.  432 — 33.  (Auszug  aus  einem 
Bericht  von  G.  L.  Fowler  über  Versuche 
zur  Feststellung  der  verschiedenen  Gleit- 
widerstände.) 3,56 

Schienenschweißung.  Z.  Klein- 
bahnen. 09.  16.  Jg.  12.  p.  953—73.  fig. 
ill.  (Vortrag  von  Wattmann-Cöln.  Um- 
gebung nach  dem  Faickschen  Verfahren. 
Das  Goldschmidtsche  aluminothermische 
Schienenschweißverfahren.  Elektrisches 
Schweißverfahren.  Autogener  Schweiß- 
stoß. 3,56 

Schienenstoßverbindung  mittels 
Stoßlaschen.  ZBJ.  Bauverw.  09.  80.  p. 
526—27.  2 fig,  (Angaben  über  die  durch 

D.  R ,P.  211  834  geschützte  Konstruktion 
von  Oskar  Melaun,  Berlin,  bei  der  die 
Schienenenden  durch  Laschen  miteinander 
verbunden  werden,  deren  Aussparungen 
eine  Schweißnaht  bilden.)  3,56 

Die  Schienenwanderung  und  ihre 
Verhütung.  Organ  Fortschn.  d.  Eisen- 
bahnwes. 09.  Bd.  XLVI.  24.  p.  428.  29  fig. 
(Auszug  aus  einem  Aufsatz  von  Wirth- 
Wien  in  Z.  Ostern  Ing.-Ver.  09.  20.  p.  317 
und  21.  p,  333.)  3,56 

Schlegelschotteranlagen  für  die 
Königlich  ungarischen  Staatsbahnen.  Ztg. 
Ver,  D.  Eisenb.-Verw.  09.  101,  p.  1567. 
(Des  großen  Schlegelschotterbedarfs  wegen 
sollen  besondere  Anlagen  mit  einer  jähr- 
lichen Leistungsfähigkeit  v.  80-100  000  m3 
geschaffen  werden.)  3,56 

Schwabach:  Uber  die  Verwendung  von 
Maschmenkraft  im  Eisenbahn  - Oberbau. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  26.  Jg.  51. 
p.  941 — 45.  fig.  ill.  Fg.  (Verwendung  von 
Kleinmotoren  und  besonderen  Maschinen 
zum  Bohren,  Verdübeln  und  Einschrauben 
von  Schwellenschrauben.  Abgleichen  der 
Au  flagerstellen,)  3,56 

Schwa’  ach:  Über  die  Verwendung  von 
Maschinenkraft  im  Eisenbahn  - Oberbau. 
WSchr,  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg.  52. 
p.  959-64.  fig.  ill.  (Maschinen  u.  Werk- 
zeuge zum  Verdübeln,  zum  Ein-  u,  Aus- 
schrauben von  Schwellenschrauben  u.  zum 
Verstopfen.)  3,56 

Eiserne  Doppel  - Stoßschwelle.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahn  wes.  09.  Bd.  XLVI. 
24.  p.  428.  fig.  (Stoßschwellen  aus  heiß 
getriebenem  Martinstahl-Biech,  deren  jede 
aus  2 durch  unter  den  Schienen  liegende 
Zwischenbrücken  verbundenen  Schwellen 
besteht.)  3,56 


3,56—3,59 


Tire  and  Rail.  Engineer.  (Ldn.)  VoL  108. 
2811.  p.  492 — 93.  11  figs.  (Discussion  of 
influence  of  sectional  profile  of  tires  on 
life  of  rails.  Comparisons  of  Engh'sh, 
German  and  French  tire-sections.  Effect 
of  „hammer  blow“.)  3,56 

— — - , , 

E.  Gares.  (3,58)  E.  Statlons.  (3,58) 

E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 

Weitere  Ausgestaltung  der  Bahnhöfe 
Sternschanze  und  Landwehr  in  Hamburg. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  97.  p.  M96. 
(Verlängerung  des  östlichen  Auszieh-  i 
gleises  um  etwa  1000  m.  Aufstellung  : 
eines  zweiten  feststehenden  Drehkrans 
von  7500  kg  Tragkraft.  Angaben  über  die 
geplanten  Bahnhofbauten  und  Einrich-  ■ 
tungen,)  3,53  N 

Bahnhofsumbauten  in  Budapest.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  99.  p.  1532.  - 
(Angaben  über  die  durch  die  enorme  Ver- 
kehrssteigerung gebotenen  Umbauten  der  f 
Bahnhöfe  in  Budapest.  Der  Personenver-  1 
kehr  hat  sich  in  den  letzten  10  Jahren 
verdreifacht,  der  Zuwachs  im  Güterver- 
kehr  beträgt  41%.)  3,53 

Bahnsteighallen  aus  Eisenbeton,  s.  JT. 
3,28.  3,58  1 

Schaper:  Bahnsteighallen  aus  Eisenbeton.  ■ 

S.  3,28.  3,58  ■ 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Saiety  I 
clanehements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 

Neuere  Betriebs-  und  Sicherheitsein-  : ; 
richtungen  auf  der  Elektrischen  Hoch-  u.  ; 
Untergrundbahn  zu  Berlin.  Verkehrstechn.  ' 
Wo.  IV.  Jg.  09.  12.  p.  186—89.  fig.  ill.  (Be-  I 
Schreibung  einer  Einrichtung,  um  beim 
Überfahren  eines  Haltesignales  die  Brem-  * 
sen  des  Zuges  von  selbst  in  Bewegung 
zu  setzen.)  ‘ 3,59 

Die  Bezeichnung  der  „Warnungs“- 
stellung  des  Vorsignals  mit  „Halt“stellung. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  100.  p.  1544. 
(Besprechung  der  unrichtigen  Bezeieh- 
nung  „Halt“stellung  des  Vorsignals  an- 
statt ,,Warnungs“stellung.)  3,59 

Btocksignale  in  „Des  Moines“.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVI. 

24.  p.  433  — 34.  fig.  (Beschreibung  des 
eindrähtigen  Blocksignaies  von  Cunning- 
ham,  das  elektrisch  oder  mechanisch  durch 
den  Stromabnehmer  oder  durch  das 
Wagenrad  betätigt  werden  kann.)  3,59 
Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell- 
werksanlagen  der  Preußisch  - Hessischen 
Staatseisenbahn-Verwaltung.  Verkehrs- 
techn. Wo,  IV.  Jg.  09.  12.  p.  179—83.  fig. 

Fg.  (Das  Abhängigkeitsschloß.  Die  Sig- 
nal-Drahtleitung.) 3,59 


3,59-3,60 
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Three  I n d i c a t i o n Block  Instruments. 
Electr.  Eng.  Vol.  44.  21.  p.  725.  1 fig.  1 dt. 
(One-Wire  block  instrument  worked  by 
momentary  currents  having  the  advan- 
tages  of  a three  wire  Instruments,  smce 
three  different  visual  indications  may  be 
obtained  from  either  and  of  the  line.)  3,59 

Railway  Signal  Association,  s.  3,6.  3,59 

Scheibensignalhalter  für  Langsam- 
fahrt- und  Halt-Signale.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  09.  XXill.  12.  p.  1848  52. 
fig.  ill.  (Beschreibung  einer  Anzahl  er- 
probter Scheibensignalhalter.)  359 

Sicherungseinrichtungen  auf  de- 

Westseiten-Hochbahn  in  Chicago.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09.  98.  p.  1509—11. 
fig.  (I.  Zwischenraum-Signale.  II.  Selbst- 
tätige Anhaltevorrichtungen.  III.  Dienst 
bei  Sturm  und  Nebeiwetter.  IV.  Wechsel- 
seitig verriegelbare  Weichen-  u.  Signal- 
steil  werke.)  ■ ?,59 

Elektrisches  Stellwerk  der  englischen 
4 Großen  Westbahn  in  Yarnton.  Organ 

1 Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  Bd.  XLVl. 
E 24.  p.  429.  (Die  Weichseihebel  können  m 
einem  einzigen  Hube  umgelegt  werden. 
Jedes  Signal  wird  auf  „Halt“  gestellt, 
wenn  die  mit  ihm  verbundene  Weiche 
' schadhaft  wird.) 

Verhütung  von  Straßenbahnunfallen 
durch  selbsttätige  Sandstreuer.  Ver- 
kehrstechn.  Wo.  09.  IV.  Jg.  9.  p.  135—36. 
fig  (Der  Sandstreuer  tritt  von  einer  be- 
liebigen Kontroller-Stellung  ab  von  selbst 
in  Tätigkeit,  sobald  der  Wagenführer  die 
KurzschluBbremse  anwendet.)  3,59 

Vorschläge  zur  Änderung  des  Signal- 
buches.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  09. 
XXVI.  Jg.  51.  p.  954,  (Versuche  mit  das 
grüne  Licht  der  Signale  17a,  17b  und  18 
't  ersetzenden  weiße  Scheibenflächen  mit 
schwarzem  Ring  oder  schwarzem  Kern.) 

3,5/ 

Elektrische  Weichen-  und  Signalver- 
riegelungsanlagen der  Orl6ans-Bahn.  El. 
Z.  1910.  1.  p.  16.  2 fig.  (Beschreibung  einer 
als  provisorische  Sicherungsanlage  ( auf 
mehreren  Bahnhöfen  der  Qrl6ansbahn 
Weichen-  und  Signalverriegehmgseinrich- 
tung  nach  Rev.  Gen.  Chem.  d.  fer  Bd.  32. 
09.  p.  107-17.)  3,59 

6.  Constructlons  hy»  6.  MydranlicEnginee- 

draullques.  ring- 

6«  Wasserbau. 

A.  G£neralli£s.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines.  (3,60) 

Association  of  Water  Engineers,  s.  3,6. 

3,60 

Aus  dem  Bericht  der  Kgl.  Preußischen 
Elbstrombau  - Verwaltung  über  die  Bau- 
ausführungen, die  Wasserstände  und  die 
Schiffsverhältnisse  auf  der  preußischen 
Elbe  in  den  Jahren  1907  u.  08.  Z.  Binnen- 


schiff. 10.  1.  p.  13—17,  (Durch  8 Tabellen 
erläuterter  Auszug  des  Berichtes.)  3,60 
Blasius,  H.:  Über  verschiedene  Formen 
Pitotseher  Röhren.  ZBI.  Bauverw.  09. 
p.  549  — 52.  11  fig.  (Besprechung  der 
in  der  Bert.  Versuchsanstalt  für  Wasser- 
bau u.  Schiffbau  angestellten  Untersuchun- 
gen geeichter  und  neu  ausgeführter  Pitot- 
scher  Röhren,  die  teils  zur  Beurteilung  der 
praktischen  Brauchbarkeit,  teils  zur  Auf- 
klärung über  den  Verlauf  der  Strömung 
im  Strömungsgebiet  solcher  Röhren  dien- 
ten. Ergebnisse  der  Untersuchungen.)  3 60 
Diwlgneaud,  J.i  Note  sur  les  axes  hydrau- 
liques.  Ann.  Tray.  Publ.  14.  Bd.  6.  p. 

1 143 — 75,  fig.  (De  l’influence  du  debit  sur 
la  forme  des  axes  en  un-lit  donn£.)  3,60 
Experiments  with  Double  Pitot  Tubes. 
Engin.  Record.  Vol.  60.  22.  p>  610.  8 figs. 
(Experiments  made  at  the  Techn.  noem- 
schule,  Berlin,  by  Mr.  Elton-  and  Prof. 
Reichel  in  order  to  determine  the  value 
of  double  Pitot  tubes  in  measuring  the 
flow  of  water.)  3,60 

Herlt,  G.:  Das  Wasserbauprogramm  der 

türkischen  Regierung.  Rdsch.  Techn,  u. 
Wirtsch.  09.  24.  p.  481—82.  3,60 

Heubach:  Über  die  Verwertung  von  Wasser- 
kräften. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09  22 
p.  425 — 30.  . \b0 

Beseitigung  der  Hochwassergefahr 
im  Pegnitzgebiet  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
10  i p,  9 — io,  (Besprechung  des  vom  k. 
Hydrotechnischen  Bureau  in  München 
ausgearbeiteten  und  eines  von  privater 
Seite  aufgestellten  Projektes  über  Maß- 
nahmen zur  Beseitigung  dieser  Gefahr,) 

3,60 

Klöß:  Griechisches  und  römisches  Wasser- 
recht  s 3,9.  3,60 

Koch,  L:  Im  Zeichen  des  Wassermangels. 
Turbine,  09.  5.  Jg..  24.  p,  491—94.  (Ver- 
lauf der  Änderungen  der  Wassermengen 
in  den  Monaten  Januar  bis  Juni,  1 aöede 
des  mittleren  Standes  mehrerer  Flusse  m 
Baden,  Hessen  und  Württemberg  von 
1903  bis  1909.)  _ , . 

Murphy,  E.  C.:  Effect  of  Roughness  of  Bed 
on  Depth  of  Water  and  Distribution  of 
Velocity.  Engin.  News.  Vol.  62.  27.  p, 

J20 21.  5 fig.  3,60 

R e g‘e  1 u n g der  Wasserfrage  zwischen 
Landwirtschaft  und  Industrie.  Z,-ge&, 
Wasserwirtsch.  09.  20.  p.  335 — 40.  (Vor- 
trag von  Heinr.  Spott,  gehalten  anläß- 
lich der  25jährigen  Stiftungsfeier  des  Ver- 
eins zur  Besserung  der  Wasserstands- 
verhältnisse im  Regierungsbezirk  Mittel- 
franken.) 3 7, 

Stein:  Die  Rentabilität  der  Aktiengesell- 
schaften im  Wasserbau,  s;  3,10.  3,60 

Die  Versuchsanstalt  für  Wasserbau 
und  Schiffsbau,  zu  Berlin.  Augsburger 
Technische  Ztg.  4.  Jg.  16,  p,,  244—46.  3,60 
Die  Verwertung  aller  •,  vre  rfügba  r en 
Wasserkräfte  der  Welt.,  ZB , Wasserbau. 
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3,60—3,61 


10.  1.  p.  8.  (Zahlen  aus  der  amtlichen 
Statistik  der  Ausbeutung  der  Wasser- 
kräfte in  den  verschiedenen  Kulturlän- 
dern.) 3,60 

Die  Wasserbauten  in  Bayern.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  8.  p.  72 — 73.  (Auszug  aus 
dem  Referat  des  Abg.  Steiniger  über 
die  Denkschrift  des  Ministeriums  des  In- 
nern über  den  gegenwärtigen  Stand  der 
Wasserbauten  in  Bayern.)  3,60 

Zum  Wassermangel.  ZB1.  Wasserbau. 
09.  30.  p.  472 — 73.  (Ungünstige  Einwir- 
kungen des  Augustwassermangels  auf  die 
Ausnutzung  der  Deutschen  Wasserkräfte. 
Inanspruchnahme  der  Talsperren  für  die 
Zwecke  einer  Besserung  der  geschilder- 
ten ungünstigen  Verhältnisse.  Als  Bei- 
spiel die  Ernegetalsperre.)  3,60 

Zusammenstellung  der  Wasser  stände 
der  Oder  und  der  Glatze f Neiße  für  die 
Monate  April,  Mai,  Juni  1909.  Kultur- 
techniker 09.  12.  Jg.  4.  p.  248—50.  3,60 


B.  Barrages,  Uslnes  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques.  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Elektrischer  Bahnbetrieb  und  die 
Wasserkräfte  in  Bayern.  ZB1.  Wasser- 
bau. 10.  1.  p.  8.  (Ansichten  des  bayeri- 
schen Verkehrsministers  über  die  Ein- 
führung des  elektrischen  Hauptbahnbe- 
triebes und  die  Ausnutzung  der  bayeri- 
schen Wasserkräfte.)  3,61 

Bosch,  J.:  Die  Wasserkraftanlage  der  Stadt 
München.  Beton  u.  Eisen.  09.  15.  p.  369 
—72.  5 fig.  4 ill.  1 Taf.  Fg.  3,61 

A Collapsible  Steel  Dam  at  Garland,  Utah, 
Engin.  Record.  Vol.  60.  22.  p.  607.  3,61 

Dubislav:  Stand  der  Wasserkraftausnutzung 
am  Glommen.  Z.  ges.  Turbinen  wes.  09. 
25.  p,  389— 92;  26.  p.  408 — 10.  ill.  (Be- 
schreibung einer  Anzahl  von  Wasser- 
fällen im  südlichen  Norwegen  und  der  im 
Bau  begriffenen  Anlagen  zur  Gewinnung 
einer  Energiemenge  von  250  000  PS.)  3,61 
Die  beim  Bau  der  Edertalsperre  ge- 
troffenen fischereilichen  Maßnahmen.  D. 
Fische rei-Ztg.  33.  Jg.  1.  p,.  10—11.  (An- 
ordnung von  Querdämmen  an  den  Rän- 
dern des  Bodens  des  Sammelbeckens,  da- 
mit im  Sommer  noch  ein  für  die  Fischerei 
genügender  Teil  Wasser  zurückbleibt 
Befestigung  kranartiger  Ausleger  an 
der  oberen  Seite  der  Sperrmauer,  um 
Senknetze  in  das  Becken  hinablassen  zu 
können.  Schutzvorrichtungen  gegen  Ab- 
sturz der  Fische  an  den  Überläufen  der 
Sperrmauer.)  3,61 

Etz 'eiwerk.  Z.  ges.  Wasserwirtsoh.  09. 
24.  p.  412—13.  (Auszug  aus  dem  Vertrage 
der  Generaldirektion  der  schweizerischen 
Bundesbahnen  mit  der  Maschinenfabrik 
Oerlikon.  Wichtigste  Teile  des  Projektes 


für  das  einen  Stausee  von  96  Milk  cbm 
enthaltende,  als  Bahnkraftwerk  dienende 
Etzelwerk.)  3^1 

Europas  größtes  Wasserkraftwerk.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  9.  p.  88—89.'  (Ausnutzung 
der  Trollhättafälle  in  Schweden  zur  Er- 
zeugung von  elektrischer  Energie.  Ge- 
winnung von  80  000  PS.)  3,61 

The  Partial  F a i 1 u r e through  Under- 
mining  of  the  Juni  Dam,  New  Mexico. 
Engin.  News.  Vol.  62.  23.  p.  597—600.  1 
fig-  9 ill.  3,61 

Feldhaus:  Walzenwehre.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  10.  1.  p.  4—6.  1 ill.  (Beschrei- 
bung des  in  den  Hauptarm  des  Mains  ein- 
gebauten Walzenwehrs  von  2 m Walzen- 
durchmesser, das  zur  Kraftgewinnung,- 
zur  Regulierung  des  Wasserlaufes  und 
zur  Verbesserung  der  Schiffahrt  dient.) 

3,61 

Harnessing:  Our  Streams.  The  Electric 
Lighting  of  Small  Towns  and  Villages. 
Electr.  Engin.  Vol.  44.  20.  p.  695—96.  2 ill. 
(Description  of  small  Hydroelectric  Sta- 
tion at  Grassington,  Yorks.)  3,6b  ■ 

Kieffer,  H.  P.:  Mc  Call  Ferry  Hydro-Elec- 
tric  Station.  Engineering.  Vol.  89.  2297.  p. 

3 — 6.  5 fig.  3 ill.  (Description  of  one  of 
the  most  interesting  plants  in  America.  : 
120  000  HP.  cost  abt  11  million  dols.)  3,61 
Krarup,  M.  C,i  Water  Purification  at  WiltJIj 
mington  Del.  Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  27.  :| 
19.  p.  705 — 07.  3 fig.  (Description  of 

Plant.)  3,67 1 

Metzola,  A.:  Pression  interne  nella  muro-* 
tura  delle  dighe  di  ritenuta.  Politenics. 
09.  11.  p.  648-62.  fig,  Fg.  3,61  ' 

Mexiko.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  24. 
p.  420.  (Angaben  über  die  hydroelek-  \\ 
trische  Anlage  bei  Etla  zur  elektrischen  ■ 
Beleuchtung  der  Stadt  Oaxaca  und  die 
hydroelektrischen  Projekte  beim  Hafen 
Zihuatanejo  im  Staate  Guerrero  und  in 
der  Sierra  Madre  im  Staate  Sinaloa.)  3,61 
Müglitztal  sperre.  Talsperre.  8.  Jg. 

9.  p.  88.  (Kurzer  Bericht  über  die  Ver- 
sammlung in  Dohna  vom  22.  11.  der  Inter- 
essenten für  die  geplante  Müglitztal- 
sperre.) 3,61 

Müller,  W.:  Wasserkraftanlage  und  Walzen- 
wehr Poppenweiler  am  Neckar.  Z.  ges. 
Turbinenwes.  09,  21.  p.  325—29;  22.  p. 
345 — 46.  ill.  fig.  (Wehranlage,  Wasser- 
verhältnisse,  Turbinen-  und  Maschinen- 
haus, elektr.  Einrichtungen;  Walzenwehr 
von  28  m Breite  wird  durch  2 Drehstrom- 
motoren von  je  10  PS  gehoben.)  3,61 
Las  presas  de  cilindro.  Energia  electr. 

09.  23.  p.  454.  (Angaben  über  Vorteile, 
Konstruktion  und  bisherige  Anwendungen 
von  Cylinderwehren,  insbesondere  in 
Deutschland.)  3,61 

Rechtsverhältnisse  der  Sengbach- 
talsperre. s.  3,9.  3,61 


Richter:  Wehre  als  Wassermeßvorrichturi- 
gen.  Kulturtechniker.  09.  12.  Jg.  3.  p.  224 
—30.  fig.  3,61 

Talsperre.  ZB1.  Wasserbau.  10.  1.  p.  7. 
(Hauptpunkte  aus  dem  Vortrage  von  Ing. 
Wolf  in  Schmalkalden  über  ein  Tal- 
sperrenprojekt im  oberen  Sehmalkaldetal. 
Ausnutzung  und  Baukosten  der  als  Kraft- 
zentrale  gedachten  Sperre.)  3,61 

Die  größte  T a 1 s p e r r e Europas.  Bau- 
zeichner. 09.  45.  p.  518.  (Wird  in  der 
Nähe  der  waldeckschen  Stadt  Hemfurt 
erbaut,  sie  wird  202  Millionen  cbm  Wasser 
fassen.  Mauerhöhe  der  Sperre  48,6  m, 
Länge  der  Mauer  400  m,  5 m dick.)  3,61 
französische  Talsperre.  Talsperre.  8. 
Jg.  9.  p.  89.  (Einiges  über  das  in  den 
Pyrenäen  bei  St.  Georges  errichtete  Kraft- 
werk, von  dessen  Peltonrädern  Wechsel- 
strom - Dynamomaschinen  angetrieben 
werden.)  3,61 

Die  zahlreichen  Talsperren  im  Niede.r- 
schlagsgebiete  der  Ruhr.  Talsperre.  8.  Jg. 
10.  p.  98—99.  (Hochwasserverhütende 
Wirkung  dieser  Talsperren  während  der 
anhaltenden  Niederschläge  und  raschen 
Schneeschmelze  der  letzten  Wochen.)  3,61 
Ein  neues  Talsperrenprojekt  für 
das  obere  Augagebiet  in  Böhmen.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  35.  p.  547 — 48.  (Gründe, 
die  gegen  das  Projekt  einer  unterhalb  des 
*Zusammenflusses  der  Großen  und  Kleinen 
Auga  in  Dunkeltal  zu  errichtenden  Tal- 
sperre sprechen.  Einiges  über  das  von 
der  Statthalterei  Prag  ausgearbeitete  neue 
Projekt)  3,61 

A Low-Head  Power  Development  on  the 
Tippecanoe  River.  Engin.  Rec.  Vol. 
60.  22.  p.  612 — 13.  6 figs.  2 ill.  (Hydraulic 
plant  with  very  low  head,  8 ft.  being  uti- 
lized.)  3,61 

Verein,  zur  Schiffbarmachung  der  Werra. 

s.  3,6.  3,61 

Verwertung  der  Wasserkräfte  in 
Bayern.  ZBL  Büuverw.  09.  82.  p.  539. 
(Angabe  der  vom  Staat  für  die  Zwecke 
des  elektrischen  Bahnbetriebes  belegten 
Wasserkräfte  und  der  für  bauwürdig  be- 
fundenen Gefällstufen.)  3,61 

Wasserabfluß  der  Bever-  und  Lingefe- 
talsperre,  sowie  des  Ausgleichweihers 
Dahlhausen.  Talsperre.  8.  Jg.  8.  p.  79. 
(Tabellarische  Übersicht  für  die  Zeit  vom 
14.— 27.  11.  09.)  3,61 

Das  größte  Wasserkraftwerk  Euro- 
pas. ZBl.  Wasserbau.  09.  35.  p.  550.  (Aus- 
nutzung von  elektrischer  Energie.  Ge- 
winnung von  80000  PS.)  3,61 

Wasserwerke  am  unteren  Flußlaufe 
der  Sitter.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  26. 
p.  374  — 75.  (Besprechung  zweier  Pro- 
jekte, nämlich  einer  Talsperre  zwischen 
Häggenschwil  und  Bernhardzell  und  einer 
Wasserfassung  der  Sitter  bei  Spisegg  in 
der  Nähe  von  St.  Gallen.)  3,61 


Der  Einfluß  des  mittelalterlichen  Wehr- 
b au  e s auf  den  Städtebau,  s.  3,37.  3,61 


C.  RiviSres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


The  Accident  to  the  Poe  Lock  Gate  at  the 
St.  Mary’s  Falls  Canal,  Sault  Ste.  Marie. 
Engin.  News.  Vol.  62.  21.  p.  562—63.  3 ill. 

3,62 

Die  Kanalisierung  der  Alster.  ZBl. 
Wasserbau.  09.  36.  p.  563 — 65.  (Abände- 
rungen des  früher  festgestellten  Pro- 
jektes, welche  dem  Alsterlauf  zwecks 
besserer  Bebauung  eine  abwechslungs- 
reichere Gestaltung  geben.  Darlegungen 
über  die  Landungsplätze,  die  Kosten  des 
Projektes  und  das  zur  Besielung  des 
Gebiets  am  linken  Alsterufer  erforder- 
liche Hauptsiel.)  3,62 

Die  Arbeiten  am  Panama  - Kanal.  Z. 
Binnenschiff.  10.  1.  p.  22—23.  (Bis  31.  VII. 
09  wird  unter  der  Leitung  d.  amerikan. 
Isthmian  Canal  Commission  im  ganzen 
von  dem  Kanalprisma  62  459  000  cbm  Aus- 
hub entfernt;  von  der  französ.  Ges. 
62  343  500  cbm.  Beschreibung  des  Arbeit- 
verfahrens.) 3,62 

Fahrbarer  Ausschachtungskran.  s. 

3,39.  3,62 

Die  Betonschleusenbauten  am 
Panamakanal.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
09.  24.  p.  483.  3,62 

Biles:  Patent  Pumping  Dredger.  Steam- 

ship.  Vol.  21.  245.  p.  165-66.  2 fig.  (Descrip- 
tion.)  3,62 

The  Proposed  Canal  Resuscitation.  From 
a Railway  Point  of  View.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  278.  p.  14—16.  3,62 

The  Canals  and  Waterways  in  the  Uni- 
ted States.  Engineering.  Vol.  89.  2297. 
p.  19.  (Conditions  existing  in  the  U.  S. 
in  regards  to  canals  and  inland  water- 
ways.) 3,62 

The  Panama  Canal.  Civil  Engineering. 
Vol.  4.  8.  p.  331  — 32.  (The  progress 
made  and  the  difficulties  met  with.)  3,62 
Daten  zur  Frage  des  Donau-Save-Kanals 
und  der  zum  Adriatischen  Meere  führen- 
den Wasserstraße.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  1.  p.  1 — 6.  ill.  (Ein- 
leitung und  geschichtl.  Beschreibung,  Be- 
schreibung der  Varianten,  Hydraulische 
Besprechung,  Präzise  Beschreibung  der 
Varianten.)  3,62 

Les  dimen sions  des  cales  seches.  Ann. 
Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1318 — 20.  (Lon- 
gueur,  largeur,  profondeur,  date  de  la  con- 
struction  d’un  grand  nombre  de  ports  im- 
portants.)  3,62 

Chelsea  Municipal  Docks,  New  York. 
Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  27.  18.  p.  657—63. 
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2 figs.  15  ilt.  (Description  of  recent  im- 
provements.)  3,62 

The  King’s  Dock,  Swansea.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  108.  2813.  p.  551—54.  5 %s. 
8 ill.  2815,  p.  597—601.  3 figs  3 ill.  (Short 
history.  Description  and  details.  Exca- 
vation  of  the  dock..  Reinforced  concrete 
wharves,  Coaling  arrangements.  The 
entrance  piers.  The  entrance  lock.  Pro- 
posed  dry  docks,  Bridges.  Electrica! 
equipment.)  3,62 

Der  neue  D o n a u h a f e n in  Regensburg. 
Z.  Binnenschiff.  09.  24.  p.  591.  (Die  in 
günstiger  wirtschaftsgeographischer  Lage 
befindliche  Stadt  Regensburg  soll  wieder 
Mittelpunkt  des  wirtschaftlichen  und  des 
Handeislebens  in  Bayern  werden.  Großer 
Doppelhafen  geplant.)  3,62 

D o n a u r e g u 1 i e r u n g s k o m m i s s i o n. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  24.  p.  416. 
(Kurzer  Bericht  über  die  letzte  Strom- 
schau zwischen  Passau  und  Preßburg  der 
österreichischen  Kommission.)  3,62 

Donau-  Versickerung.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 10.  1.  p.  8.  (In  einer  Versamm- 
lung in  Ulm  von  Ing.  Bader  gemachte 
Vorschläge  zur  technisch-praktischen  Lö- 
sung der  Donau- Versickerung.)  3,62 

Die  Donauversinkung  bei  Immen* 
dingen.  Mühle.  09.  52.  p.  1048.  (Bericht 
über  Studien  des  Mühlenbau-Ingenieurs 
A.  Baaden  in  Ulm  zur  Aufstellung  eines 
Entwurfs  zur  Lösung  der  Frage.)  3,62 
Über  die  D c n a u v e r s i n k u n g,  ZB1. 
Wasserbau.  09.  35.  p.  545 — 47.  (Auszug 
aus  einem!  von  Prof.  Endriß  in  Stuttgart 
gehaltenen  Vortrag  über  die  Donauver- 
sink ung.)  3,62 

Dragues  aspirairices  au  port  de  Bombery. 
Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1311 — 12.  ill. 
(Description  des  deux  dragues  aspiratrices 
„Jingo44  et  „Kahl“  de  la  firme  Simons 
& C o.,  Renfrew,  qui  peuvent  enlever  1528 
cbm  ä l’heure  et  effectuer  le  dechar- 
gernent  par  un  tuyau  de  1372  m de  longueur, 
dont  610  m de  tuyaux  flottants.)  3,62 
E n t w t c k 1 u n g des  Rheinhafens  von  Wal- 
sum. Z.  Binnenschiff.  10.  1.  p.  21 — 22. 
(Auszug  eines  im  „Bezirksverein  Deutscher 
Ingenieure“  an  der  niederen  Ruhr  gehal- 
tenen Vortrags.  Beschreibung  des  von 
der  Firma  „Gutehoffnungshütte“  in  den 
Jahren  1902—05  erbauten  Hafens.  Lade- 
und  Löscheinrichtungen.)  3,62 

Ex  t r a c t s from  the  Annual  Report  of  the 
Isthmian  Canal  Commission.  Engin.  News. 
Vol.  62,  22.  p.  565—68.  6 figs.  3 ill,  3,62 
v.  Fragstein:  Natürliche  und  künstliche  Vor- 
flut. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  24,  p.  405 
—09.  10  fig.  (Regeln,  nach  denen  Wasser- 
läufe und  Gerinne,  welche  hinsichtlich 
ihrer  Fähigkeit  auf  Wasserab-  oder  -Zu- 
leitung unverändert  bleiben  sollen,  ange- 
legt oder  erhalten  werden  müssen  mit 
Tabelle  für  zulässige  Geschwindigkeiten 
der  Wasserabführung.  Natürliche  oder 


3,fc 


„künstliche  Behinderungen  der  Vorflut,  (Be- 
sprechung der  beiden  Hauptklassen  vor 
Stauvorrichtungen.)  3,62 

Hafen  erweiterungsbauten  in  Bre- 
merhaven. Schiffbau.  XI.  Jg.  6.  22.  Dez 

09.  p.  226 — 27.  (Seit  dem  Jahre  190t 

vom  Staat  Bremen  ausgeführt.  Kaiser- 
hafen II  u.  III,  Einrichtungen,  Schwimm- 
kran von  60  und  17,5  m.  Ausladung. 
Trockendock.)  3,62 

Ein  neuer  staatlicher  Hafen  in  Bamberg 
Z.  Binnenschiff.  09.  24.  p.  591.  (Angabe  dei 
wichtigsten  Punkte  des  vom  Magistral 
der  Stadt  Bamberg  mit  der  Kgl.  Bayerisch 
Staats  regle  rung  geschlossenen  Vertrages.; 

3,62 

Hafen-  und  Wasserbauten  in  den 
Reichshaushalt  für  1910.  Z.  Binnenschiff 

10.  1.  21.  (Einmalige  Ausgaben  für  du 

Bauten  der  Kaiser],  Marine  und  in  der 
Schutzgebieten.)  3,62 

Fishguard  Harbour,  Engineer.  (Ldn. 
Vol.  108.  2814.  p.  570—72.  4 fig.  8 ill.  Ct 

3,62 

Fishguard  H a r b o u r.  Engineer.  (Ldn.) 
VoL  108.  2815.  p.  593 — >94.  7 figs.  (Early 
Hrstory  of  harbour;  its  site.  The  blasting 
Operation«.  The  break  water.  The  ocear 
quay.  Passenger  Station  and  yards.  Po 
wer  Station  etc.  Expenditure  and  staff 

3,62 

Recent  Imp  rovements  at  Scarborcugl 
Harbour.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  108.  2818 
p.  686 — 87.  6 figs.  6 ill.  (As  it  was  no; 
possible  to  enlarge  the  harbour,  it  was 
decided  to  deepen  it,  and  to  gain  additional 
quay  space  by  widening  the  West  Pier 
Description  of  work  carried  out)  3,62 

Jtidson,  W.  V.:  Concrete-Steel  Caissons; 

Their  Development  and  Use  for  Break 
waters,  Piers  and  Revetments.  Water 
Vol.  11.  131.  p.  333—38.  5 figs.  3 ill 

3,62 

Kaianlagen  des  Kreises  Mors  bei  Orsoy 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  09.  24.  p.  414 
(Widerstreitende  Interessen  und  Hemm- 
nisse gegen  die  nunmehr  vom  Ministe! 
des  Innern  mit  einer  Rheinuferfläche  vor 
750  m genehmigte  Anlage.  3,62 

Kaiser-Wilhelm  Kanal.  ZB1.  Wasserbau, 
09.  36,  p.  565.  (Kurzer  Bericht  über  der 
gegenwärtigen  Stand  der  Arbeiten  am 
Kaiser- Wilhelm  Kanal.)  3,62 

Lahmer,  J.  A,:  River  Protection  on  the 

Kansas  City  Southern.  Railr.  Age  Gaz 
Vol.  47.  21.  p.  690—92.  3 figs.  (Description 
of  work.) 

Oberrheinregulierung.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  24.  p.  414 — 16.  (Bericht 
über  die  Straßburger  Versammlung  des 
Vereins  zur  Wahrung  der  Rhemschiff- 
fahrtsinteressen.  Kurze  Wiedergabe  des 
Vortrags  von  Schneider  über  Art  und 
Zweck  der  von  der  elsaß-lothringischen 
Regierung  ausgeführten  Regulierungsar- 
beiten und  des  Vortrags  von  Dr.  Leoni 


32 — 3,63 


über  die  wirtschaftliche  Bedeutung  der 
Rheinregulierung.  Kritische  Betrachtungen 
zu  diesen  Ausführungen  von  F.  G.  Bei 
der  Besichtigung  der  Regulierung  von- 
gefundene Verhältnisse.)  3,62 

er  Panamakanal.  Talsperre.  8.  Jg. 

9 p>  86—87.  10.  p.  95—97.  (Geschichtliches. 
Besprechung  der  beiden  Vorschläge  für 
die  Gestaltung  des  Kanals.  Entscheidung 
des  Kongresses  der  V.  St.  N.  A.  für  einen 
Schleusenkanal,  dessen  Scheitelhaltung 
26  m über  dem  Meeresspiegel  gelegen  ist. 
Trasse.  Angaben  über  die  Schleusen- 
anlagen und  den  Ga  tun  dam.  Herstellung 
der  Kanalrinne.  Die  Bahn  als  Hilfsmittel 
für  den  Bau.  Verwaltung  der  Kanalzone.) 

3,62 

er  Panamakanal  in  technischer  und 
wirtschaftlicher  Beziehung.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  10.  1.  p.  1—4.  (Abweichung  der 
technischen  Ausführung  des  Panama- 
kanals  von  dem  ursprünglichen  Plane. 
Vergleich  mit  anderen  großen  Kanälen. 
Schieusenabmessungen.  Voraussichtliche 
Wirkung  des  neuen  Verkehrsweges.)  3,62 
äulmanh  und  Blaum:  Die  Entwickelung 

der  Baggerpumpen.  Fördertechnik.  09. 
12.  p.  325—33.  fig.  (Schluß  von  p.  280. 
Spüler  mit  Kolbenpumpe.  Kreiselpumpen 
für  Bagger,  Pumpe  für  feinen  Sand  vom 
Eisenwerk  (vorm.  Nagel  & Kaemp)  in 
Hamburg.  Einzelheiten.)  3,62 

äulmann  u.  Bia  um:  Neue  Baggerkonstruk- 
} tionen.  s.  3,39.  3,62 

i R o c k - L i;  f t i n g Dredger  . Engineer. 
|Ldn.)  Vol.  108.  2811.  p 500-01.  1 fig. 
6 ill.  (Description  of  powerful  dredger 
„Viscount  Ridley“  which  is  used  in  Blyth 
Harbour  and  is  capable  of  lifting  rock  at 
depths  varying  down  to  45  ft.  below 
water  line.)  3,62 

• chlichtzäune.  Mühle.  09.  52.  p,  1048. 
(Zum  Schutze  sandiger  Ufer  gegen  Hoch- 
wasser und  starke  Strömungen  des  Bach- 
! oder  Fiußwassers.)  3,62 

'rotecting  Levee  Slop  es  With  Concrete. 
Engin.  ReccordL  Vol,  60.  23.  p,  633.  2 figs, 
i 3 ill.  3,62 

I b e r l a u f p o 1 d e r.  Talsperre.  8.  Jg.  8. 
p.  78—79.  (Einiges  über  die  Arbeiten  an 
i der  Überlauf polder  unterhalb  Breslau  bei 
Pannwitz  gegenüber  der  Weistritzmün- 
düng.)  3,62 

J f erbefestigungen.  Architektenztg. 
8.  Jg.  26.  (Uferbefestigungen  aus  Weiden- 
ruten, aus  Stahlrohren  mit  Zementausguß. 
Böschungsverkleidungen  aus  einem  zu- 
sammenhängenden Betonstück.  Geteilt- 
fläche. Uferbekleidung  aus  Ton-  und 
Zementplatten,  die  mittels  Eisendrähte  ver- 
bunden werden.  Böschungsbekleidung 
aus  Betonbalken  mit  dazwischen  einge- 
schobenen Eisenbetonplatten.)  3,62 

Imbau  des  Bromberger  Kanals,  Z.  Binnen- 
schiff. Lo.  1.  p.  22.  Gesetz  von  1905  sah 
einen  Umbau  des  Kenals  vor ; nach  dem 
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jetzt  genehmigten  Plan  teilweise»  Neubau; 
hierfür  Mehrforderung  2 500  000  M.  Er- 
läuterung des  neuen  Plans.)  3,62 

Warner,  E.  H.:  The  Reinforced  Concrete 

Municipal  Pier,  Santa  Monica,  Cal  Engin. 
News.  Vol.  62.  24.  p.  633 — 34.  S figs.  2 ill. 

3,62 

Waterman,  D.:  Ditches.  Min.  Scient.  Press. 
09.  Bd.  XCVIII.  10.  p.  352-55.  4 fig.  2 ill. 
(Design  of  a ditch.  Discussion  on  thn  most 
economic  ditch-section.  Values  of  the 
coefficient  of  roughness.  Ditch  buildirig  in 
California.  Truckee-Cerson  irifeation 
canal.)  3,62 

Waterways:  Their  Influence  on  Railways  in 
Great.  Britain  and  lndia.  Civil  Engineering. 
Vol  4.  8.  p.  333—34.  3,62 

W e i c h s e 1 r e g u 1 i e rfu  n g.  T alsperre. 

8.  Jg.  8.  p.  78.  (Bereisung  der  Weichsel 
vom  Schwarzwasser  bis  zur  Mündung  der 
Przemsa  durch  Vertreter  der  preußischen 
und  der  österreichischen  Landesregierung. 
Angaben  über  ein  Projekt  zur  planmäßigen 
Regulierung  u.  Bedeichung  der  Weichsel.) 

3,62 

Der  Wert  süddeutscher  Wasserstraßen  für 
die  Rheinisch- Westfälische  Industrie.  Z. 
Binnenschiff.  09.  24.  p.  59L  (Ausführungen 
des  Jahresberichtes  des  „Vereins  für  die 
bergbaulichen  Interessen  im  Oberamts- 
bezirk Dortmund“.  In  Bayern  geplant: 
1.  Kanal  im  Maintal  zwischen  Aschaffen- 
burg und  Bischberg  bei  Bamberg.  2.  Ver- 
bindungskanal zwischen  Main  und  Donau 
vom  Bischberg  bis  Kehlhein  a,  D.  3.  Donau, 
Seitenkanal  von  Kehlheim  bis  Neu-Ulm. 

3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Agricultural  Wa- 
cole.  (3,63)  ter- Works  (3,63) 

D.  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 


Bewässerungsanlage  im  Kaplande 
Talsperre.  8.  Jg.  8.  p.  71—72.  (Dem  Be- 
richt von  F.  E.  Kanthack  auf  dem  in 
Robertson  tagenden  „Irrigation-Kongreß“ 
entnommene  Feststellungen  und  Beobach- 
tungen über  die  Wasserverhältnisse  im 
Kaplande.  Besprechung  der  vier  Haupt- 
punkte, von  denen  die  Durchführung  einer 
rationellen  Bewässerueng  abhängig  ist.) 

3,63 

V.  Debschitz:  Die  Heranzucht  des  einsöm- 
merigen Karpfens.  III.  Landw.  Ztg.  29.  Jg. 
103.  p.  951—52.  ill.  fig.  (Hälterantagen 
einer  größeren  Karpfenteichwirtschaft; 
natürliche  Nahrung  (Plankton)  der  Fried- 
fische. Stechmücke  als  Fischnahrung. 
Feinde  der  Fischbrut)  3,63 

Deutsch:  Teilungswerk  mit  Grabenüberfüh- 
rung. Z,  Tiefbau.  10.  16,  p.  18.  fig.  (Lage- 
plan  für  die  Anlage,  durch  welche  das  im 
Bach  fließende  Wasser  mittels  eines 
Schützenbaus  gestaut  und  dann  in  zwei 
Seitenbewässerungen  abgeleitet  werden 
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3,63—3,65 


soll.  Konstruktive  Durchbildung  der 
Schützentafeln  und  ihrer  Führungen.  Drei 
Fälle  für  die  Wasserströmung.  Berech- 
nung der  Durchlaßöffnung.  Angaben  über 
den  Steinschnitt  der  Pfeiler,  das  Bau- 
material und  die  Bachüberführung.)  3,63 
Gebers,  Drainage  und  Bewässerung.  Kul- 
turtechniker. 09.  12.  Jg.  3.  p.  217—19.  (Kri- 
tische Bemerkungen  zu  den  Verhandlungen 
des  Vereins  zur  Förderung  der  Kultur- 
technik über  Ackerbewässerung.)  3,63 
Jausen,  A.:  Entwässerung  von  Obstanlagen. 
Landw.  Umschau.  2.  Jg.  1.  p.  9—11.  ill. 
(Anfertigung  u.  Legen  von  Faschinen. 
Gemauerter  Sammelschacht  mit  Faschinen- 
zufluß und  Röhrenabfluß.)  3,63 

Mitteilungen  für  den  Schlesischen  Ver- 
ein der  Deichverbände  und  Deichoesitze; 
an  der  Oder.  Kulturtechniker.  09.  12.  Jg. 
3.  p.  168 — 97.  ill.  (Das  von  Don  ätsche 
Oderprojekt.  Vortrag  von  Schukmann- 
A u f a s mit  anschließender  Diskussion.) 

3,63 

Nielsen,  Valdemar:  Irrigations  an  laeget  paa 
Plantagen  La  Grange.  Brev  fra  St  Croix. 
lngenioren.  18.  Aarg.  09.  32.  p.  299 — 301. 
4 ill.  3,63 

Great  Irrigation  S c h e m e.  The  Possibili- 
ties  of  Mesopotamia.  Civil  Engineering. 
Vol.  44.  7.  p.  288.  (Details  of  irrigation 
scheine.)  3,63 

Verunreinigung  des  Innerste-Wassers. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  10.  1.  p.  10.  (Ein- 
fluß des  von  den  Pochwerken  des  Ober- 
harzes stammenden,  von  der  Innerste  mit- 
geführten Sandes  auf  die  überschwemmten 
Felder  nach  Untersuchungen  der  Versuchs- 
und Prüfungsanstalt  für  Abwässerbeseiti- 
gung in  Berlin.)  3,63 

Wiederherstellung  ‘trockengelegter 
Fischteiche  im  Gebiete  der  Oder  und  ihrer 
Nebenflüsse  und  deren  Bedeutung  für  die 
Minderung  der  Hochwassergefahr.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  10.  1.  p.  8.  (Einiges  aus 
dem  Vortrag  von  Prof.  Dr.  H u I w a im 
Schlesischen  Verein  der  Deichverbände 
und  Deichbesitzer  an  der  Oder  über  obiges 
Thema  und  der  sich  daran  anschließenden 
Besprechung.)  3,63 

Zender,  C.:  Ein  neues  Drainageausmündungs- 
stück.  Kulturtechniker.  09.  12.  Jg.  3.  p. 
230 — 35.  (Kritik  der  bisherigen  Aus- 
führungsformen und  Beschreibung  des  Aus- 
flußkastens  nach  System  Zender.)  3,63 


E.  Echises  et  ascen-  E.  Slulces  and  Ship- 
ceurs  (3,64)  Lifting  Devices  (3,64) 
E .Schiffsschleusen  u.  Schiffshebewerke 
(3,64) 


Die  Beton  schleusenbauten  am 
Panamakanal.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
09.  24.  p.  483.  3,64 

Jebens,  Fr.:  Das  Schiffshebewerk  mit 

Schraubenführung  auf  schiefer  Ebene  mit 


Querneigung.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  09. 
Bd.  65.  12.  p.  218 — 23.  fig.  (Ausführliche 
Mitteilungen  über  die  Konstruktion  einer 
Schraubenführung  für  ein  Schiffshebewerk 
mit  einer  Neigung  der  Trogebene  von  1:2 
und  einer  Hubhöhe  von  36  m.)  3,64 

Rowland,  W.:  Die  Bauanlagen  zur  Her- 
stellung des  Betonmauerwerkes  für  die 
Schiffschleusen  des  Panama-Kanales  in 
Pedro  Miguel  und  Miraflores.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  09.  49.  p.  1996—2004.  ill.  fig.  (Betrifft 
ausschließlich  die  Erzeugung  und  Hand- 
habung der  Betonmenge,  die  für  Pedro 
Miguel  auf  560  000  cbm  für  Miraflores  auf 
870  000  cbm  geschätzt  wird;  Vorrathaufen, 
Bermkrane,  Schmalspurbahn,  Kammer- 
krane.) 3,64 

Anlage  einer  zweiten  großen  Schleuse  am 
Oder-Spree-Kanal  bei  Fürstenwalde.  Z. 
Eingabe  des  Berliner  Schiffahrtsvereins  an 
den  preußischen  Minister  der  öffentlichen 
Binnenschiff,  09.  23.  p.  560.  (Wortlaut  der 
Arbeiten.)  3,64 

S ieh  er  heits  Vorrichtung  bei  Schiffs- 
hebewerken und  beim  Fördern  sonstiger 
Lasten,  bei  denen  die  Last  durch  riegel- 
artige Teile  festgestellt  wird.)  ZBI.  Bau- 
verw.  09.  85.  p.  560.  2 fig.  (Beschreibung 
der  durch  D.  R.-R  212  739  geschützten 
Vorrichtung  der  Felten  und  Guille- 
aume-Lahmey  e r we  rke,  A. -G., 
Frankfurt  a.  M.)  3,64 

7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung  der  Städte. 

A.  GönöraÜtös.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 


Les  alimentaires  de  Liege.  Ann. 
Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1272—78.  fig. 
(Note  sur  un  procede  de  reconstruction  de 
la  galerie  ainenant  ä Aus  les  eaux  souter- 
raines  de  la  Hesbaye  destinees  ä l’alimen- 
tation  de  la  ville  de  Liege.)  3,65 

Ent-  und  Bewässerungswerke  im 
Altertum.  Talsperre.  8.  Jg.  10.  p.  93—94. 
(Überblick  über  die  bedeutendsten  An- 
lagen in  Südchina,  Babylonien,  Aegypten, 
Indien,  Südarabien,  Griechenland  und 
Italien.)  3,65 

Fischer,  Franz:  Die  Austrocknung  Europas. 
ZBI.  Wasserbau.  1910.  1.  p.  5 — 7.  (Einiges 
über  die  Hypothesen  Rincklakes.  Nach 
Ansicht  des  Verfassers  sind  nicht  Klima- 
schwankungen sondern  die  Entwaldung 
Europas  Ursache  der  Austrocknung.  Bei- 
spiele aus  anderen  Erdteilen.)  3,65 

Köbenhavns  Vandvaerk.  of  V.  B.  In- 
genioren.  18.  Aarg.  09.  34.  p.  315 — 22.  6 fig. 
2 ill.  3,65 

Die  Neugestaltung  der  Wasserversor- 
gung der  Stadt  Stuttgart.  D.  Bauztg.  09. 
71.  p.  486—88;  73.  p.  495—99.  2 Lage- 


3,65-3,66 
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plane,  4 Längsprofile.  (Besprechung  der 
vom  Bauamt  der  städt.  Wasserwerke  ver- 
faßten Denkschrift  über  die  Frage  der 
Neugest.  der  W.  Für  die  Wasserentnahme 
kann  der  Neckar  oder  der  Schwarzwald, 
das  Illhertal  oder  der  Bodensee  in  Be- 
tracht kommen.  Angaben  über  die  Kosten 
des  Wassers  pro  cbm.)  3,65 

Overbeck,  Th.:  Noch  etwas  über  Grund- 

wasser. Lübecker  WB1.  Landw.  22.  Jg. 
47.  p.  397—98.  (Kritik  eines  gleichnamigen 
Artikels  in  Nr.  43  d.  Bl.  von  W o 1 f f , der 
die  Ursache  des  Grundwassers  lediglich 
in  den  atmosphärischen  Niederschlägen 
sieht.  Messungen  der  dem  Ozean  zu- 
fließenden Wassermengen  und  deren  Ver- 
hältnis zu  den  Niederschlägen.  Ursachen 
des  Grundwassers  nach  Ansicht  des  Ver- 
fassers.) 3,65 

Reese,  Friedrich:  Die  Entwickelung  der 
Wasserversorgung  während  der  letzten 
50  Jahre.  Jl.  f.  Gasbeleuchtg.  09.  32.  p. 
687—90.  3,65 

Regelu  n g der  Wasserfrage  zwischen 
Landwirtschaft  und  Industrie.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  09.  20.  p.  335—40.  (Vor- 
trag von  Heinr.  Spott,  gehalten  an- 
läßlich der  25jährigen  Stiftungsfeier  des 
Vereins  zur  Besserung  der  Wasserstands- 
veirhältnisse  im  Regierungsbezirk  Mittel- 
franken.)  3,65 

Straniak,  Ludw.:  Welche  Anforderungen 

stellt  eine  moderne  Wasserversorgung  an 
die  chemische  und  bakteriologische  Be- 
schaffenheit des  Wassers?  Südd.  Bau- 
hütte. 09.  43.  p.  337 — 40.  (Verf.  bespricht 
die  Anforderungen,  die  man  an  das  Lei- 
tungswasser einer  modernen  Wasserver- 
sorgung hinsichtlich  seiner  ehern,  und 
bakt.  Beschaffenheit  stellt.  Mineralische 
Verunreinigungen,  solche  organischer 
Natur  [krankheitserregende  Bakterien, 
Wasserbakterien].)  3,65 

Der  Wasserverbrauch  der  Stadt 
Frankfurt  Talsperre.  8.  Jg.  9.  p.  85—86. 
(Angaben  über  den  Verbrauch  in  den  ver- 
schiedenen Stadtteilen.  Selbstkosten  für 
die  Stadtteile.  Weitere  Wasserbeschaffung 
gesichert  durch  Verträge  mit  der  Provin- 
zialdirektion zu  Gießen  und  dem  Fürsten 
zu  Isenburg-Birstein.)  3,65 

Die  Wasserversorgung  Hamburgs. 
Talsperre.  8.  Jg.  10.  p.  94—95.  (Auszug 
aus  dem  Jahresbericht  der  Deputation  der 
Stadtwasserkunst  für  das  Jahr  1908.)  3,65 
Die  Wasserversorgung  von  New 
York.  Von  T.  G.  Techn.  Gem.-Bl.  09.  12. 
Jg.  18.  p.  279 — 81.  (Geschichtliche  Ent- 
wicklung, Ausdehnung  und  Leistungsfähig- 
keit der  heutigen  Anlage.)  3,65 

Whitehouse,  W.:  A Record  of  Twenty-Five 
Years  Experience  in  a Rural  District.  Sur- 
veyor  Mun.  County  Engin.  Vol.  37.  939.  p. 
32—34.  9 fig.  1 ill. ; 938.  p.  4—7.  2 fig.  (Con- 
ditions  under  which  deep  wells  affect 
veyor  has  to  work  in  a rural  district.)  3,65 


B.  Captages  et  r6ser-  B.  Water-Works. 
volrs.  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Clapp,  F.  G.:  The  Interference  of  Wells.  En- 
gin. News.  Vol.  62.  19.  p.  483 — 85.  (Con- 
ditions  under  which  deep  wells  affect 
other  wells  in  the  vicinity  drawing.  water 
from  the  same  formation.)  3,66 

Estimated  Cost  of  Sinking  Shaft.  Mines 
and  Minerals.  Vol.  30 — 34.  p.  256.  (Cost 
of  inclined  and  vertical  shaft  to  reach  1000 
feet  vertical  depth,  and  of  plant  for  each.) 

3,66 

Donaldson,  Francis:  Modern  Shaft  Sinking. 
Mines  and  Minerals.  Vol.  30.  4.  p.  218 — 20. 
3 fig.  (The  sinking-drum  process.  Mam- 
moth  pump.  The  freezing  process.)  3,66 
Don,  John,  Mr.:  The  filtration  and  purifica- 
tion  of  water  for  public  supply.  Proc. 
Mechan.  Engin.  09.  Parts  1 — 2.  p.  10 — 209. 
21  fig.  (Various  methods  of  filtering  water. 
Reservoirs.  Comparative  cost  of  various 
filters.  Purification  by  ozone.  Water  sof- 
tening  and  hardening.  Methods  of  distri- 
bution.) r 3,66 

Ferro-Concrete  As  Applied  to  W ater- 
works  Construction.  Surveyor  Mun, 
County  Engin.  Vol.  37.  938.  p.  13.  (Discus- 
sion  on  paper  read  by  Mr.  H.  W.  Taylor 
before  the  Association  of  Water  Engi- 
neers.) 3,66 

Göppingen.  ZB1.  Wasserbau.  09.  35.  p,  555. 
(Angaben  über  die  Schaffung  zweier  gro- 
ßer Gruppenwasserversorgungsanlagen  im 
Bezirk  Göppingen,  und  zwar  der  Gruppe 
Uhingen  und  der  Gruppe  Eislingen.)  3,66 
Haedicke,  H.:  Wasser  und  Eisgewinnung  im 
Altertum.  Prometheus.  09.  13.  p.  200—02. 
2 ill.  (Forschungen  von  Hubhard  & 
C a r e y s.  Die  Kältewirkungen  durch 
Verdunstung  . Primitive  Wasser-  und  Eis- 
gewinnung aus  dem  Boden.)  3,66 

Haslingden  Water  Supply.  Surveyor 
Munic.  County  Engin.  Vol.  36.  929.  p.  528 
—31.  3 ill.  (Description  of  the  works.)  3.66 
Heinly,  B.  A.:  A Combined  Water-Supply, 
Irrigation  and  Power  Project.  Eng.  Mag. 
Vol.  38.  2.  p.  161—74.  10  ill.  (Description 
of  Los  Angeles  Aqueduct.)  3,66 

Jacoby:  Ein  Beitrag  zur  Lösung  der  Wun- 
schelrutenfrage.  Wschr.  Architekt.  Ver. 
09.  19.  p.  106.  (Vorschlag  zu  einem  mit 
Wünschelruten  ausgeführten  Versuch,  am 
grund  dessen  einwandfrei  festgestellt  wer- 
den könnte,  ob  mit  Hülfe  der  W.  das  Vor- 
handensein unterirdischer  Wasserläufe  an- 
gegeben werden  kann.)  3,66 

Rudoll,  E.:  Wasserversorgung  der  Stadt 
Pisino  (Mitterburg)  in  Istrien.  Zement  u. 
Beton.  1910.  2.  p.  15—17.  3 fig.  (Ersatz  der 
alten  Quellenfassung  durch  zwei  kreis- 
förmige Behälter  von  je  1000  cbm  Inhalt 


aus  Eisenbeton.  Konstruktion  des  Behäl- 
ters, seiner  Ventilkammer  und  einiger  Ein- 
zelheiten. Arbeitsvorgang  bei  der  Her- 
stellung.) 3,66 

Waldner:  Ein  Monumentalbrunnen.  D.  Bau- 
hütte. 09.  51.  p.  416.  1 ill.  (Grundsätze  für 
den  Aufbau  von  Brunnen.  Beschreibung 
eines  Modells  von  L.  L o n y für  einen  Mo- 
numentalbrunnen, dessen  Hauptbestandteil 
aus  einer  schweren  Schale  besteht.)  3,66 
Das  Wassererschließungs  wesen 
in  den  Schutzgebieten  Deutsch-Südwest- 
Afrikas.  ZB1.  Wasserbau.  09.  29.  p.  451 — 
55.  (Das  Hauptsächlichste  über  die  bis- 
herigen Erfahrungen  im  Wassererschlie- 
ßungswesen bis  Anfang  1907:  Geologische 
Verhältnisse.  Wahl  der  Bohrapparate. 
Entwicklung  des  Wassererschließungs- 
wesens. Leistungen  der  beiden  Bohr- 
kolonnen.) 3,66 

Neue  automatische  Wasserversor- 
gung ohne  Wasserturm,  ohne  Erdbehäl- 
ter, ohne  Bedienung.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  1.  p.  1 — 5.  2 fig.  (Besprechung  der 

Wirkungsweise  und  der  Vorteile  des  Del- 
phin-Pumpwerks, System  Borsig- 
Scheven,  D.  R.  P.  Heinrich  Scheven, 
Düsseldorf.  Angaben  über  Projektierung 
und  Ausführung.)  3,66 

Eine  Wasserversorgungsanlage 
in  Australien.  Beton-Ztg.  09.  44.  p.  866 — 
67;  46.  p.  911 — 12.  (Das  neue  Staubecken 
des  Wasserwerks  von  Sydney  in  New- 
South-Wales  besteht  aus  einer  Vereinigung 
von  Mauerwerk  u.  Beton.  Es  gelang,  grö- 
ßere Betonfiächen  frei  von  Temperatur- 
rissen  zu  halten.  Beschreibung.)  3,66 
Water  -Pick-Up  Apparatus  for  Tank-En- 
gines. Engineering.  Vol.  88.  2288.  Nov.  5. 

09.  p.  615 — 16.  8 fig.  (Designed  by  G. 

Hughes,  built  by  the  L.  and  Y.  Railway.) 

3,66 

Winter:  Die  Quelle  und  ihr  Rechtsschutz,  s. 

3,9.  3,66 

Die  Wünschelrute.  Talsperre.  09.  8. 
Jg.  4.  p.  32.  (Bericht  über  ein  Experiment 
des  Rutenmediums  Oskar  Kunze  und 
des  Sanitätsrats  Moll  auf  dem  Gelände 
der  Grube  Ilse  in  Senftenberg,  welches 
zeigte,  daß  der  Ausschlag  der  Wünschel- 
rute mit  unterirdischen  Kohlenlagern  nicht 
in  Beziehung  zu  setzen  ist.)  3,66 

Die  Wünschelrute  im  Dienste  des  städ- 
tischen Wasserwerkes.  Talsperre.  8.  Jg. 

10.  p.  99.  (Durch  Ausschlagen  der  Rute 

festgestellte  Undichtigkeit  in  der  Münche- 
ner Druckwasserleitung.)  3,66 

Versuche  mit  der  Wünschelrute.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  35.  p.  552.  (Bericht  über 
die  vom  Königl.  Wasserversorgungsbureau 
Dr.  Aigner  und  Heising  in  München 
an  der  Kemptener  Hochquelleitung  veran- 
stalteten Versuche  . Unbefriedigendes  Er- 
gebnis derselben.)  # 3,66 


Zollinger:  Schweizerische  schulhygienisch 

Rundschau,  s.  3,32.  3^ 


C.  Arrosage.  (3,67)  C.  Water  - Purifica 

tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Guntersblum.  ZB1.  Wasserbau.  09.  3, 
p.  555 — 56.  (Projekt  für  die  Enteisenun 
des  Wassers  der  Gruppenwasserversoi 
gung  des  Selz-Wiesbach-Gebietes,  in  we 
ehern  Weinbau  in  großem  Umfange  be 
trieben  wird.)  3^ 

Indianapolis  Water  Filtration.  Muni» 
Jl.  Engin.  Vol.  27.  18.  p.  664—65.  1 fig.  1 il 
(Coagulation  followed  by  sedimentatio 
as  a preliminary  treatment.  — Alum  an 
lime  iron  processes  compared.  Resuil 
and  cost  of  Operation.  3,6 

Patersons  Pressure  Filters.  Enginec 
ring.  Vol.  88.  2293.  p.  788—89.  3 fig.  1 il 
(Description;  designed  for  the  purpose  c 
removing  large  quantities  of  suspende 
matter  from  water  used  as  boiler  fee 
supply.)  3,6 

Purification  of  Water  by  Means  e 
Electricity.  Sanit.  Rec.  Vol.  44.  1042.  \ 
484 — 85.  (Discussion  of  the  ozone  puri 
fication  methods.)  3,6 

R e i n i g u n g des  Wassers  durch  Elektrizi 
tat.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  1.  p.  9.  (Einig; 
Angaben  über  die  Reinigungsanlage  i 
Lmdsay  am  Ontariosee.  Hauptunterschie 
zwischen  der  Ozon-  und  Sandfiltrierung. 

3,6 

Removing  Iron  From  Underground  Wä 
ter.  Water.  Vol.  11.  131.  p.  351.  3,6 

Rüssel,  S.  B.:  Cleaning  Water  Filters.  En 
gin.  News.  Vol  62.  26.  p.  698 — 700.  (EM 
scription  of  methods  employed  in  variou 
plants.)  3,6 

Sewage  Clarification  Tanks.  Munic.  J, 
Engin.  Vol.  27.  23.  p.  853—54.  2 ill.  (Tw< 
recent  German  devices.  The  Kessel,  ope 
rating  by  siphon  action.  Separator  or  $e 
dimentation  tank  of  high  efficiency.)  3,6' 
Wasserreinigung.  ZBL  Wasserbau 
09.  35.  p.'  550 — 51.  (Beschreibung  eine: 
durch  D.  R.  P.  210  955  geschützten  Vor 
richtung  für  die  mechanische  und  chemi 
sehe  Reinigung  von  städtischen  Abwäs 
sern  und  Gebrauchswasser  von  Jos 
G r z i in  e k in  Steine  und  Dr.  M.  Ger 
lach  in  Bromberg,  bei  welcher  Säug- 
pumpen zur  Beschleunigung  des  Filtrieren: 
Verwendung  finden.)  3,6/ 

Wilson,  Thomas:  Torresdale  Pumping  Plan 
and  Filters.  Power  and  Engin.  (NY.)  Vol 
31.  20.  p.  811—16.  2 fig.  6 ill.  (Low  heac 
centrifugal  pumping  Station  with  a capa- 
city  of  280  000  000  gallons  in  24  hours 
largest  filtering  plant  of  its  kind  in  the 
world.)  3,6/ 


um  1 g» 


D.  Conduites  de  dl-  D.  Water  Distribu- 
strihufion.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Cralg,  Jf.  E.s  Brick  Vs.  Cement  in  Manistee. 
Brick.  09,  Voi  XXXI.  2.  (Aug.)  p.  63—64. 
(The  experience  of  the  city  of  Manistee, 
Mich,  shows  that  the  vitrified  brick  which 
has  beeri  used  here  gives  better  results 
than  either  the  cement  or  brick  sewer. 
Comparison  between  the  brick  sewers  and 
the  cement-pipe  sewers.)  3,68 

On  the  D e p t h of  Laying  Water  Pipe.  En- 
gin. News.  Voi.  62.  26.  p.  703—4)4,  1 fig. 
(Abstract  of  a report  of  a committee  of  the 
New-England  Water  Works  Association.) 

3*68 

Gratnachputzen  an  Dränröhren.  Ton- 
ind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1582.  2 fig.  (Besei- 
tigung des  beim  Abschneiden  der  einzelnen 
Dränrohrstücke  von  dem  frisch  aus  der 
Presse  kommenden  Rohrstrang,  an  der 
inneren  Wandung  des  Rohres  entstehenden 
Grates.  Erläuterung  des  Verfahrens.)  3,68 


Schmiedeeiserne  Druckrohi  1 e i t u n g 
I von  1,8  rn  Durchmesser  des  Wasserwerks 
von  Brooklyn.  Z.  Transportwes.  26.  Jg. 
33.  p.  671—73.  fig.  (Länge  des  Druck- 
rohres mit  einer  Leistung  von  230  000  cbm 
Wasser  pro  Tag  beträgt  39  km.  Zusam- 
mensetzung des  Druckrohres  aus  9 m 
langen  schmiedeeisernen  Rohrschüssen, 
die  aus  11  mm  dicken  Blechen  zusammen- 
gesetzt sind  und  nur  zwei  Längsnähte  auf- 
weisen.  Prüfung  der  Rohre  auf  14  kg  (9 
cm.)  3,68 

Forbätti,  Emerich:  Die  Kanalisation  der 

[ Freistadt  Kronstadt  (Brand)  in  Ungarn, 
ü Gesundh.-Ing,  1910.  1.  p.  2—10.  fig.  u.  iü. 

(Allgemeines.  Beschreibung  des  Entwur- 
tl  fes.  Berechnung  des  Kanalnetzes.  Die 
* bauliche  Anordnung  der  Kanalisation. 
[ Ausführung  der  Arbeiten.)  * 3,68 

Heinly:  A Combined  Water-Supply,  Irriga- 
: tion  and  Power  Project.  s.  3,66.  3,68 


B.  Eaux  d’dgouts.  B.  Drains  and  Sew- 
, Epuration-.  (3,70)  res,  Sewage  Purifi- 
cation. (3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung.  (3,70) 

Über  Ab  wässer  - Reinigungsver- 
fahren. ZB1.  Wasserbau.  09.  35.  p-, 
550.  (Auf  die  Vereinigung  der  Abwässer 
ist  auch  beim  biologischen  Verfahren 
großer  Wert  zu  legen.  Gestaltung  der 
Oxydationskörper  entsprechend  den  ört- 
lichen Verhältnissen.  Wert  der  Riesel- 
felder gegenüber  den  biologischen  An- 
lagen nach  einem  Bericht  von  A.  Ru- 
scher.) 3,70 

Die  Stuttgarter  Abwasserfrage.  ZB1. 
Wasserbau.  09.  34.  p.  531 — 34.  (Kurzer 
Überblick  über  die  geschichtliche  Ent- 
wicklung dieser  Frage:  „Der  frühere  Zu- 
stand, die  heutigen  Anforderungen  und  der 


neue  Entwurf“.  Die  technischen  Grund- 
lagen des  neuen  Entwurfs:  „Die  Sammel- 
kanäle und  die  Kläranlage“.)  3,70 

Baltimore  Sewage  Purification  Plant. 
Munic.  Jl.  Engin.  Voi.  27.  21.  p.  769—72. 

6 ill  (DescHption  of  recent  extensions ) 

3,70 

Brenemau,  A.  A.s  Explosions  of  Sewer  Gas 
in  New- York  City.  Engin.  News.  Voi, 
62.  23,  p.  608 — 09.  3,70 

Brown,  A.  C.:  Suggestions  on  the  Use  of 
the  lron  and  Lime  Process  of  Water  Pu- 
rification. Engin.  News.  Voi.  62.  21.  p. 
546 — 49.  3,70 

C a p a c i t y of  Storm  Water  Sewers. 
Munic.  Jl.  Engin,  Voi.  27.  19,  p.  709 — 11. 

1 fig.  (Whether  for  ordinary  or  maxi- 
mum  rainfall  rates.  Changes  in  conditi- 
ons  due  to  modern  paving  and  increasing 
values.  Methods,  formulas  and  data  used 
in  calculations  in  Greater  New-York.)  3,70 
The  Chemistry  and  Bacteriology  of  Se- 
wage Purification.  Surveyor.  Munic. 
County  Engin.  Voi.  36.  930.  p,  568.  (Paper 
read  by  Dr.  D.  Sommerville  befor«  the 
Society  of  Engineers.)  3,70 

The  Q o n s t r u c t i o n of  the  Broux 
Storm  Relief  Sewer.  Engin.  Record.  Voi. 
60.  23.  p.  634—36.  I fig.  3-  ill.  3,70 

Dibdin  Slate  Beds.  Munic.  Jl.  Engin. 
Voi.  27.  19.  p,  711—12.  1 ill.  (Discussed 
by  Mr.  Dibdin  himself.  Humus  deposrted 
not  considered  sludge.  Really  contact 
beds,  but  more  easily  cleaned.  Effluent 
not  offensive.)  3,70 

Drasck;  Über  Kanalanschtiisse.  Techn. 
Gem.-Bl  09.  15.  p.  228—31;  16.  p,  247—50. 
35  fig.  (Bau  des  Revisionsschachtes.  Her- 
stellung der  Putzrohre,  Fundamenirohre, 
Regenrohranschlüsse,Sinkkastenanschlüsse, 
Verbindung  der  Anschlüsse  mit  dem 
Straßenkanal,  Linienführung  der  An- 
schlußleitungen.  Entwässerung  nach  dem 
Mischsysteme.)  3,70 

Fowler,  G.  J.;  The  Quality  of  Effluents  in 
Relation  to  Standards.  Surveyor.  Mu- 
nic. County  Engin.  Voi.  36.  931.  p.  588 
—92.  (Paper  read  before  the  Royal  Sa- 
nitary  Institute  with  discussion.  1.  The 
Chemical  meaning  of  various  Standard 
tests.  2.  The  effect  of  effluents  on 
streanes.)  3,70 

Höitig,  M.:  Über  Gewinnung  und  Verwer- 
tung von  städtischem  Klärschlamm.  Ge- 
sundh.-Ing. 1910.  1.  p.  11 — 14.  (Be- 
richte über  Studien  in  der  Versuchsanlage 
zur  Reinigung  von  Kanalwässern  der 
Stadt  Brünn.  Mit  Tabellen.)  3,70 

Instructions  generales  relatives  ä ia 
construction  des  egcuts  ainsi  qu’ä  l’eva- 
cuation  et  ä l’operation  des  eaux  resida- 
aires.  Ann.  Trav.  Publ.  14.  Bd.  6.  p.  1306 
— 10.  (Construction  des  egouts  [Systeme 
unitaire  et  separat]!;  Egouts  visitables  et 
non  visitables;  Ventilation;  bouches. 
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d’egout . Epuration  des  eaux  d’egouts 
epuration  chimique,  biologique  naturelle 
par  Ie  sol  et  sur  lits  bacteriens .)  3,70 

Lowcock,  S.  R.:  Factor  Influencing  the  Se- 
lection  of  a Scheine  of  Sewage  Treat- 
ment. Surveyor  Munic.  County  Engin. 
Vol.  36.  934.  p.  680—81.  3,70 

Newton,  S.  D.:  Draining  Street  Intersecti- 
ons.  Munic.  .11.  Engin.  VqI.  27.  26.  p.  957 
—58.  2 il'L  (Devices  where  storm  se- 
wers  are  absent  and  where  present. 
Box  and  pipe  gutter  culverts.  Local 
storm  sewers.  Sewer  inlets.  Gutter 
bridges.)  3,70 

Phelps,  E.  B.:  Disinfection  ot  Sewage.  Mu- 
nic. Jl.  Engin.  Vol.  .7.  25.  p.  924— 25. 
(Modern  rapid  sewage  treatment  ineffi- 
cient  in  Bacterial  Removal.  Disinfection 
for  destroying  bacteria.  Materials,  rne- 
thods  and  costs.  Electrolytic  methods.) 

3,70 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  StoUenbau.  (3,72) 


Berner  A 1 p e n b a h n.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  54.  24.  p.  345 — 46.  (Bericht  über  die 
vom  April  bis  Juni  geleisteten  Arbeiten  im 
Lötschbergtunnel.  Tabellarische  Zusam- 
menstellung über  die  mittels  Maschinen- 
und  Handbohrung  erzielten  Fortschritte. 
Geologische  Verhältnisse.)  3,72 

Fournier,  L.:  Le  Metropolitain.  Nature. 

Janv.  10.  1910.  p.  70—79.  5 fig.  5 ill.  (Pro- 
cede  de  forage  et  travaux  de  congelation 
ä la  Place  St.  Michel.)  ö,7 2 

Hauenstein  -Basistunnel  und  elektrische 
Traktion.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  24.  p. 
346 — 47.  (Besprechung  eines  Projektes  der 
Elektrizitätsges.  Alioth  und  eines  Pro- 
jektes der  Akt.-Ges.  Brown,  Boveri 
& C o.  auf  Einführung  des  elektrischen  Be- 
triebes auf  der  Hauensteiminie.  Ableh- 
nung der  Projekte.  Vorschlag,  den  elek- 
trischen Betrieb  in  beschränktem  Umfange 
einzuführen.)  3J2 

Hauenstein  - Basistunpel.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  54.  23.  p.  330—31.  (Trace  des 
zur  sofortigen  Ausführung  bestimmten 
Tunnels  einschließlich  der  Gesamtkosten.) 

3 72 

Heinley,  B.  A.:  A World’s  Record  in  Tunnel 
Driving.  Min.  and  Scient.  Press.  Vol.  99. 
18.  p.  589 — 90.  2 ill.  (At  the  Los  Angelos 
aqueduct  a tunnel  of  1061.  6 ft.  was  made 
in  31  days.  Description  of  tunnel.  Costs.) 

3,72 


Lining  and  Grouting  a French  Railway 
Tunnel  in  Water  Bearing  Material  En- 
gin News.  Vol.  62.  22.  p.  580— 82.  4 fig. 

3 72 

Subaqueous  Seytion  of  the  Detroit  River 
Tunnel.  Engin.  Record.  Vol.  60.  25.  p. 
678 — 80.  3 ill.;  26.  p.  719 — 22.  (Description 
of  work  and  details.)  3,7 > 

Tunnelbohrmaschine.  Organ.  Fo’rt- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  09.  XLVI.  Jg.  p. 
413.  (Bohrmaschine  von  Singafoos. 
Sie  ist  6,10  m lang  und  2,44  im  Durch- 
messer. Sie  wird  durch  eine  Gleichstrom- 
Triebmaschine  von  150  PS.  getrieben.  Be- 
schreibung der  Maschine.)  3,72 

Tunneldurchbruch  auf  der  Anden- 
querbahn. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  09. 
96.  p.  1484.  (Der  Tunnel  ist  3 km  lang.  Der 
Bau  hatte  sehr  unter  dem  Einbruch  von 
kalten  und  warmen  Quellen  zu  leiden.) 

3,72 

v.  Willinann:  Zur  Frage  der  Tunnelunter- 
haltung. ZB1.  Bauverw.  09.  79.  p.  520— 22, 
(Besprechung  des  in  der  Regel  angewen- 
deten Dichtungsverfahrens.  Wirkung  des- 
selben auf  die  im  Gebirge  sich  bewegen- 
den Wässer.  Gründe  für  den  großen 
Wasserandrang  und  Ursachen  des  Alten- 
bekener  Tunneleinsturzes  nach  dem  Gut- 
achten von  Mackensen  u.  Hoyer.  Forde- 
rung, bei  Tunnelbauten  Traßmörtel  zum 
geschlossenen  Anmauern  zu  verwenden.) 

3,72 


10.  Mur»  de  sou-  Supporting  and  Re- 
tenement  et  murs  de  taining  Walls.  (373) 
pled.  (3,73) 

10.  Stütz-  und  futtermauern.  (3,73) 


Klein,  Albert:  Die  Form  der  WinkeLtütz- 
mauern  aus  Eisenbeton  mit  Rücksicht  auf 
Bodendruck  und  Reibung  in  der  Funda- 
mentfnge.  Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  384 — 
87.  6 fig.  (Mittel  zur  Sicherung  einer  Stütz- 
mauer gegen  Gleiten.  Ermittelung  der 
notwendigen  Gesamtbreite  des  Funda- 
ments. Anwendung  der  gefundenen  For- 
meln an  zwei  Beispielen,  die  ein  Bild  von 
dem  Zusammenhang  zwischen  Fundament- 
breite, Reibung  und  Bodenpressung  geben. 
Drei  verschiedene  Anordnungen  von  Eisen- 
betonstützmauern.) 3,73 

Vergleich  der  Kosten  einer  Futtermauer 
aus  Eisenbeton  mit  den  Kosten  einer 
Mauer  aus  Stampfbeton.  Z.  Tiefbau.  1910, 
7 — 9.  4 fig.  (Konstruktion  der  Eisenbeton- 
mauer einschließlich  der  Anordnung  der 
Eiseneinlagen.  Kostenvergleich  zwischen 
beiden  Bauarten  pro  lfd.  m.)  3,73 


Paul  Dünnhaupt.  Cötlun  i.  Anh. 
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MSchr — Monatsschrift 

= Association 
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HB  = Handbuch,  Hand- 
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Prs.  — Paris 
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Impr.  = Imprimerie 

Proc  — Proce  dings 
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Ind.  = Industry,  Industrie 

Prot  — Protokoll 

==  Column 

int.  = international 

publ  — publisher 

,'  = Deutsch 

JB.  = Jahrbuch 

Quart  ==  Q‘  arte  ly 

fe  Deutsches  Reichs- 
Patent 

Jg,  = Jahrgang 

Jl.  ==  Journal 

Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 

= Dissertation 

Ldn.  = London 

Riv.  . = Rivista 

' = English  Patent 
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Soc 

Sp. 

Suppl. 

USP. 

T 

Tech. 

Ver 

Verh. 

Vol 

W = 

Wly 

WSchr. 

YB 

Z. 

Zßl 

Ztg 


p=  Society,  Soci€t6 

— Spalte 

= Supplement 
= United  States  Patent 

— Teil,  Tome 

= technical,  Tech- 
nisch, Technik 

— Verein 

=■  Verhandlungen 
= Volume 

Woche,  week, semaine 
= Weekly 
. ==•  Wochenschrift 
= Yearbook 
==.  Zeitschrift 
= Zentralblatt 
.==  Zeitung 


I.  Genöralites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Dorschfeldt,  Rieh.:  Der  moderne  Bau- 

schreiner.  Konstruktive  Musterblätter  f. 
Bauschreiner,  Architekten,  Zeichner  u.  zum 
1 Gebrauch  an  Fortbildungs-,  Handwerker-, 
Baugewerk-  u.  Kunstgewerbeschulen.  60 
Tat.  (ln  6 Ltgn.)  1.  Lfg.  (10  Tat.)  Mit  Text. 
T 23X33,5.  27  p.  Halle  a.  ST  Wilhelm  Knapp, 
U 09.  M.  1,60.  3,1 

Eisenbau,  der.  Constructions  en  fer. 
Steel  constructions.  Int.  MSchr.  f.  Theorie 
u.  Praxis  des  Eisenbaues.  Schriftleitung: 
Ingen.  F.  Bleich.  Schriftleitungsausschuß: 
Ingen.  F.  Bleich,  Prof.  Hofr.  J.  E.  Brik,  M. 

! Föerster,  Geh.  Hofr.  G.  Ch.  Menrtens. 
1.  Jg.  10.  Nrn.  Lex.-8°.  Nr.  1.  48  p.  Abb. 
1 Taf.  Leipzig,  Wilhelm  Engelmann. 
1 M.  20,—.  3,1 

Engelmann’s  Kalender  f.  Bahnmeister, 
technische  Kontrolleure  u.  Betriebs-Inge- 
nieure des  Deutschen  Reichs  1910.  16  Jg. 

^ Unter  Red.  fachmänn.  aktiver  Kräfte.  2.  T. 

kl.  8°.  VII,  335  u.  246  p.  fig.  Berlin,  Julius 
!■  , Engelmann.  M.  4, — . 3,1 

Engelmann’s  Kalender  f.  Eisenbahn-Be- 
amte des  Deutschen  Reichs.  Mit  besond. 
Berücksicht,  der  preußisch-hess.  Staats- 
1 bahnen.  10.  28.  Jg.  Unter  Red.  fachmänn. 
aktiver  Kräfte.  2 T.  kl.  8°.  VII,  352  u.  362 
p.  1 Taf.  Berlin,  Julius  Engelmann.  M.  1,50. 

3,1 

F 1 i s t e r’s  Eisenbahn-Kalender  f.  d.  J.  1910. 
27.  Jg.  kl.  8°.  VIII,  486  p.  Abb.  1 Bildnis. 


Berlin,  Evang.  Vereins  - Buchhandlung. 
M.  1,—.  3,1 

G a s p a r y’s  Bau-Kalender.  Ein  Hand-  u. 
Hilfsbuch  f.  Architekten,  Bauunternehmer, 
Maurermeister,  Zimmermeister  etc.  Bearb. 
u.  hrsg.  v.  Archit.  Maurermstr.  Rieh.  Gocht. 
XIV.  Jg.  10.  kl.  8°.  IV  p.,  Schreibkalender 

u.  144  p.  fig.  Berlin,  Gaspary.  M.  1,60.  3,1 

Gewerbekalender,  schweizerischer. 

Taschen-Notizbuch  f.  Handwerker  u.  Ge- 
werbetreibende. Hrsg,  unter  Mitwirkg. 
tücht.  Fachmänner.  23  Jg.  10.  kl.  8°.  2/3  p. 
2 Karten.  Bern,  Biichler  & Co.  M.  2,50. 

3,1 

Henselin,  Ad.:  Lehrbilder  u.  Leitsätze  f.  die 
prakt.  Zimmerei,  Hilfsbuch  f.  die  prakt. 
Lehre  u.  e.  Lehrbuch  f.  Zimmerkonstruk- 
tionen.  1.  T.  Fachwerk  u.  Zwischen- 
decke. gr.  8°.  VII,  52  p.  Abb.  Berlin, 
A.  Seydel,  10.  M.  1,50.  3,1 

Ingenieur  - K a l e n d e r , deutscher.  1910. 
Hrsg.  v.  der  Red.  v.  Uhlands  Z.  kl.  8°. 
IV,  206  u.  12  p.  u.  Schreibkalender.  Abb. 
10  Taf.  Leipzig,  Otto  Politzky.  M.  1,50.  3,1 
Ingenieur-  u.  Architekten  - Kalender, 
österreichischer,  für  1910.  Ein  Taschen- 
buch nebst  Notizbuch  f.  Bau-  u.  Maschinen- 
bauingenieure, Architekten,  Baumeister, 
Studierende  an  technischen  Hochschulen 
etc.  (Gegründet  1867  v.  Dr.  R.  Sonndorfer.) 
Seit  1883  hrsg.  von  Prof.  Reg.-R.  Dr.  R. 
Sonndorfer  u,.  dipl.  Ingen.  Hofr.  J.  Melan. 
42.  Jg.  2 T.  kl.  8°.  XXII  p.,  Schreib- 
kalender, 472  u.  157  p.  fig.  1 Tab.  1 Taf. 
Wien,  Jos.  Eberle  & Co.  M.  4,50.  3,1 

Bau  -Kalender,  österreichisch  - ungari 
scher,  f.  d.  J.  1910.  Bearb.  unter  Mitwirkg. 

v.  Fachgenossen  v.  der  Red.  des  „Bau- 

techniker“, vormals  v.  Reg.-R.  Gewerbe- 
Ob.-Insp.  H.  Kulka.  29.  Jg.  kl.  8°.  XIX, 
397  p.  fig.  1 färb.  Karte.  Wien,  Moritz 
Perles.  M.  3,70.  3,1 
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Kalender  f.  das  Baugewerbe  1910,  m. 
Anschlag  u.  Statist.  Berechnung.  Hrsg.  v. 
Gewerbeakad.-Doz.  Archit.  Corir.  Wach- 
holz. 18.  Jg.  kl.  8°.  XII  p.,  Schreibkalender 
u.  246  p.  fig.  Berlin,  J.  Harrwitz.  M.  1,50. 

3,1 

Kalender  f.  Heizungs-,  Lüftungs-  u.  Bade- 
techniker. 1.  kurzgefaßtes  Nachschlage- 
buch  f.  Gesundheitstechniker.  Hrsg.  v. 
Ob.-Ingen.  H.  J.  Klinger.  15.  Jg.  10.  kl.  8°. 
XVI,  346  p.  Abb.  u.  Notizkalender.  Kalle 
a.  S.,  Carl  Marhold.  M.  3,20.  3,1 

Kalender  für  Beamte  der  kgl.  württem- 
bergischen  Staats-Eisenbahnen.  (Embd. 
Engelmann’s  Kalender.)  10.  18.  Jg.  Red.: 
Minist.-R,  Schall.  kl.  8°.  VII,  248  u.  112  p. 
Berlin,  Julius  Engelmann.  M.  3,—.  3,1 

Katalog,  polytechnischer.  Eine  Auswahl 
aus  allen  Gebieten  der  techn.  u.  Kunst- 
Literatur.  12.  Aufl.  1909—10.  kl.  8°.  144  p. 
München,  Ludwig  Fritsch,  09.  M.  — ,40.  1,3 
Kreß,  Karl  u.  Gubler,  Herrn.:  Der  Maurer- 
polier, Nachschlagebuch  f.  Maurer,  Stein- 
hauer, Poliere,  Meister,  Bauunternehmer, 
sowie  f.  Schüler  v.  Bauhandwerker-  u. 
techn.  Schulen  bearb.  3 T.  1.  T.  Xii,  171 
p.  114  fig.  2.  T.  34  Taf  mit  345  fig.  3.  T.  12 
Modelle  in  Holz.  Lustnau-Tübingen,  Weg- 
weiser f.  das  Bauhandwerk,  09.  M.  18,—. 

3,1 

Onderbecke,  Adf.:  Der  Maurer.  Umfassend: 
Die  Gebäudemauern,  den  Schutz  der  Ge- 
bäudemauern u.  Fußböden  gegen  Boden- 
feuchtigkeit, die  Decken,  die  Konstruktion 
u.  das  Verankern  der  Gesimse,  die  Fuß- 
böden, die  Putz-  u.  Fugearbeiten,  die 
Wiederherstellungs-  u.  Umbauarbeiten. 
Für  den  Schulgebrauch  u.  die  Baupraxis 
bearb.  (Handbuch  des  Bautechnikers. 
Hrsg.  v.  Archit.  Baugewerkschul. -Lehr. 
Hans  Issel.)  4.  verb.  u.  verm.  Aufl.  8°. 
VIII,  338  p.  808  Textabb.  23  Taf.  Leipzig, 
Friedr.  Voigt,  09.  M.  5, — . 3,1 

Schewior:  Die  Bodenmelioration.  II.  T.  Um- 
fassend: Die  Bodenentwässerg.  durch  An- 
pflanzg.,  durch  Kolmation,  durch  holländ. 
Drainage,  durch  Gräben  u.  durch  unterird. 
Drains;  Durchlässe  u.  Brücken;  Über- 
leitgn.;  Dücker;  feste  Wehre;  bewegi. 
Wehre;  Berechng.  der  Holzschützen;  De- 
rechng.  der  Kraft  zum  Aufziehen  lotrecht 
steh.  Schützen  nebst  e‘.  Anh.  Für  die  Schule 
u.  den  prakt.  Gebrauch  bearb.  (Handbuch 
des  Bauingenieurs.  Eine  vollständ.  Sammlg. 
der  an  den  Tiefbauschulen  gelehrten  techn. 
Unterrichtsfächer.  Zum  Gebrauche  f.  die 
Schule  u.  Praxis.  Hrsg,  unter  Mitwirkg. 
erfahrener  Fachmänner  v.  Bausch. -Dir.  R. 
Schöler.)  8°.  194  p.  271  Textabb.  27  Taf., 
darunter  1 färb.,  u,  zahlreichen  Tab. 
Leipzig,  Frdr.  Voigt,  09.  M.  6,—.  3,1 

Taschenbuch  f.  den  wirtsch.  u.  ver- 
waltungstechnischen Krankenanstalt-Be- 
trieb, Ein  Auskunfts-  u.  Nachschlagebuch 
üb.  Bau,  Einrichtg.,  wirtsch.  Betrieb,  Orga- 
nisationen u.  Verwaltg.  der  Krankenhäuser, 


—3,4 


Hospitäler,  Lazarette  etc.  kl.  8°.  291  p 
1 Tab.  Leipzig,  F.  Leineweber,  10.  M.  4,— ' 

3 1 

Taschenkalender  f.  kEisenwarenhänd- 
ler,  Eisenfabrikanten  u.  -■  verwandte  Ge- 
werbetreibende f.  d.  J.  1910.  XXII.  Jg.  kl. 
8 . XIX  p.  Schreibkalender  u.  362  p.  m 
Abb.  Berlin,  Otto  Elsner.  M.  2,50.  3,1 

Tonindustrie-Kalender  1910.  3 Tie, 
kl.  8 . XXI  p.  Schreibkalender  VII,  225  u. 
205  p.  m.  Abb,  Berlin,  Verlag  der  Ton- 
industrie-Zeitung. M.  1,50.  3,1 

Ziegler-Kalender,  deutscher  f.  d.  J. 
1910.  ; 2 Tie.  Hrsg.  v.  der  Red.  der  „Deut- 
schen Töpfer-  u.  Ziegler-Ztg.“  kl.  8°.  VI, 
VIII  p.  Schreibkalender  u.  VI,  140  p.  fig  1 
Tab.  u.  1 Karte.  Halle  a.  S„  Wilhelm 
Knapp.  M.  1,20.  3 1 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies,  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


Baltzer:  Von  deutscher  Kunst.  ZB1.  Bau- 
verw.  09.  100.  p.  649—50.  (Über  das  Wir- 
ken von  Prof.  Karl  S c h ä f e r in  Karlsruhe 
mit  .einer  kurzen  Besprechung  seiner  ge- 
sammelten Aufsätze  und  nachgelassenen 
Schriften.)  3,3 

Gast,  P.:  Paul  Fenner.  Z.  Vermess.-Wes. 
09.  36.  p.  949 — 51.  (Lebenslauf  und  Wirken 
des  im  Alter  von  58  Jahr  Verstorbenen; 
verdienten  Geodäten  und  Hochschul- 
lehrers.) 3,3 

Sir  Edward  Leader  Williams.  Engineer. 
Vol.  109.  2819.  p.  12.  With  portait.  (Biogra- 
phy  of  Sir  E.  L.  W.,  who  died  Jan.  1.  1910.) 

3,3 


4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Beiträge  zur  Geschichte  der  Technik  u. 
Industrie.  JB.  des  Ver.  d.  Ingenieure. 
Hrsg.  v.  Conr.  Matschoß.  1.  Bd.  1909.  Lex.- 
8°.  VII,  280  p.  247  fig.  u.  5 Bildnissen. 
Berlin,  Julius  Springer,  09.  M.  8,—.  3,4 

Hasak,  Max:  War  der  Ziegelbau  in  Deutsch- 
land vor  1100  unbekannt?  Deutsche 
Töpfer-Ztg.  09.  99.  p.  785—88;  101.  p.  8U2 
— 05.  Vortr.  i.  Architektenverein,  Berlin,. j 
11.  11.  09.  (Eingehender  historischer  Über- 
blick. Der  Ziegelbau  Deutschlands  stamnf 
aus  der  Zeit  römischer  Herrschaft.)  3.4 
Hölscher,  Uvo:  Das  Hohe  Tor  v.  Medinet; 

Habu.  Eine  baugeschichtl.  Untersuchg. 
Mit  65  Abb.  im  Text,  6 einfarb.  u.  4 doppei-j 
färb.  Taf.  (Veröffentlichung,  12.  wissen-; 
schaftliche,  der  deutschen  Orient-Gesell- 
schaft.) 35,5X25,5  cm.  IV,  68  p.  Leipzig,  j 
J.  C.  Hinrichs,  1910.  M.  25, — . 3,4 

Kraze:  Die  Zement-  und  Glasindustrie,  s. 
3,10.  3,4 


3, 5-3, 6 
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5.  Fxpositions.  (3,5)  5.  Exhibitious.  (3,5) 
5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Zwei  Münchener  Ausstellungen  1910. 
Innenausbau.  09.  52.  p.  582 — 83.  (Voraus- 
sichtliches Gesamtbild  der  Ausstellung  von 
Meisterwerken  muhamedanischer  Kunst 
und  der  Ausstellung  bemalter  Wohn- 
räume.)  3,5 

Die  Beteiligung  Deutschlands  an  der 
Weltausstellung  in  Brüssel  1910.  ZB1. 
Bauverw.  09.  100.  p.  655.  (Angaben  über 
den  Umfang  der  Beteiligung  nach  einer 
dem  Haushaltsplan  d.  Deutschen  Reiches 
beigefügten  Denkschrift.)  3,5 

Allgemeine  Städtebauausstellung 
in  Berlin  1910.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  3.  p.  43.  (Besprechung  des  Aus- 
stellungsprojektes; Angabe  über  das  Pro- 
gramm.) 3,5 

II.  Ton  -,  Zement-  und  Kalkindustrie-Aus- 
stellung Berlin  1910.  Ziegel  u.  Zement. 
10.  1.  p.  3.  (Stand  der  Vorbereitungs- 
arbeiten.) 3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con 
gres.  (,6)  gresses  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


An  Interesting  Amalgamation.  Engi- 
neer. Vol.  109.  2821.  p.  76.  (Report  on 
the  amalgamation  of  the  Society  of  En- 
gineers and  the  Civil  and  Mechanical  En- 
gineer’s  Society.)  3,6 

The  Architectural  Association.  Ar- 
chitect.  Vol.  83.  2144.  p.  49—51.  (Report 
of  meeting  held  on  Jan.  14th.  Paper  read 
| by  Mr.  J.  S.  Gardner  on:  A Comparison 
' between  English  and  Continental  Iron- 
work.)  3,6 

The  Association  of  Water  Engineers. 

Water.  Vol.  12.  133.  p.  12—19.  (Report 
' : on  14th  winter  meeting  held  on  Dec.  10 
■v  arid  11  1909.  Papers  read  and  dicussed.) 

3,6 

Die  Ausnutzung  der  Wasserläufe  und 
die  Industrie.  Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  117. 
.(Über  die  Bestrebungen  der  vom  Bund 
Österreichischer  Industrieller,  dem  Öster- 
reichischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
’y  verein  und  anderen  Vereinen  Österreichs 
gegründeten  Zentralstelle.)  3,6 

Die  Berichterstattung  über  die 
Hauptversammlungen  des  Deutschen  Ver- 
eins für  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie. 
D.  Töpfer-Ztg.  09.  90.  p.  713—14.  (Die 
Behandlung  und  Zuweisung  der  steno- 
graphischen Berichte  an  die  Fachpresse.) 
■I  3,6 

Flugschriften  des  Ver.  zum  Schutze 
und  zur  Erhaltung  der  Kunstdenkmäler 
Wiens  und  Niederösterreichs.  III  Ge- 
danken über  Ausschmückung  von  Land- 


kirchen. 8°.  27  p.  Wien,  Carl  Fromme, 
10.  M.  — 20.  3,6 

Mittelrheinischer  Gas-  und  Wasserfach- 
männer-Verein.  Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  52. 
p.  1143—45.  Bericht  über  die  46.  Jahres- 
versammlung am  4.,  5.  u.  6.  Sept.  09  in 
Konstanz  a.  Bodensee.  (U.  a.  Vortrag 
über:  Vorurteile  gegen  das  Grundwasser; 
Luftverbesserung  in  einem  Hallenbad; 
Wünschelrute;  Gasmotoren  für  Kleinge- 
werbe; Gasteer;  Invertbeleuchtung;  Vor- 
kommen von  Pflanzenwurzeln  in  Wasser- 
leitungen.) 3,6 

Vierte  Generalversammlung  der 
Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wasser- 
wirtschaft im  Harz.  Talsperre.  Jg.  8.  12. 
p.  112—13.  (Bericht  über  die  Verhand- 
lungen und  den  Vortrag  von  Nagel- 
Wolfenbüttel  über:  Der  Zusammenschluß 
wasserwirtschaftlicher  Maßnahmen  im 
Oberlauf  mit  den  Regulierungsmaßregeln 
im  Unterlauf.)  3,6 

Heine:  Über  den  II.  internationalen 

Straßenkongreß  in  Brüssel  1910.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  4.  p.  72.  (Grün- 
dung eines  deutschen  Ausschusses  zur 
Wahrnehmung  der  Interessen  Deutsch- 
lands auf  dem  bevorstehenden  Straßen- 
kongreß in  Brüssel.  Satzungen  des  inter- 
nationalen ständigen  Verbandes  der 
Straßenkongresse.)  3,6 

Bernischer  Ingenieur  - und  Architekten- 
Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  29 
— 30.  (Bericht  über  den  Vortrag  von 
Prof.  Dr.  Karl  Geiser  in  einer  Sitzung 
des  Vereins  über  das  Thema:  „Histo- 

risches über  die  Ausnützung  der  Wasser- 
kräfte im  Kanton  Bern.“)  3,6 

Schweizerischer  Ingenieur-  und  Ar- 
chitekten-Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  5.  p.  72—73.  (Berichte  über  die 
Sizungen  vom  4.  9.  und  11.  12.  09.  Auf- 
nahme des  Bürgerhauses  in  der  Schweiz.) 

3,6 

Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p. 
364;  Bd.  55.  3.  p.  • 43— 44;  5.  p.  73—74. 

* (Bericht  über  die  Exkursion  an  den  Sitter- 
viadukt der  B.-T.  und  die  Sitzungen  vom 
5.  1.  10.  u.  19.  1.  Referat  über  den  Vor- 
trag von  H.  P e t e r über  das  Albulawerk, 
hydraulischer  Teil  und  den  Vortrag  von 
E.  Huber  über  den  Einfluß  der  Fort- 
schritte in  der  Herstellung  und  Qualität 
der  Maschinenbaustoffe  auf  den  Maschi- 
nenbau, insbesondere  den  elektro-tech- 
nischen.)  3,6 

The  Concrete  Institute.  Concr.  and 
Constr.  Eng.  Vol.  51.  1.  p.  30—35.  (Pro- 
posed  Standard  notation  for  calculations 
in  reinforced  concrete  work.)  3,6 

Jahresbericht  des  thüringisch-säch- 
sächsischen  Vereins  f.  Erforschung  des 
vaterländischen  Altertums  u.  Erhaltung 
seiner  Denkmale  in  Halle  a.  d,  Haale  f. 
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3,6 


1908/1909.  8°.  112  p.  Halle  a.  d.  Saale, 
Eduard  Ankon,  09.  M 2,—.  3,6 

Jahrbuch  des  Verbandes  der  Reini- 
gungs  - Instituts  - Unternehmer  Deutschl- 
ands u.  der  Nachbarländer.  1909/10.  kl. 
8°.  50  p.  Qöttingen,  Ernst  Kelterborn. 
M — ,50.  3,6 

3.  Jahreshauptversammlung  der 
technischen  Beamten  des  Gas-  und 
Wasserfachs  in  Dresden.  Jl.  Gas- 
beleuchtg.  09.  48.  p.  1057.  (Die  Versamm- 
lung war  mit  einer  Ausstellung  von  Neue- 
rungen verbunden.  Vortr.  über:  Das 
Steinkohlenbecken  des  Plauenschen 
Grundes;  Gaskochen  und  -heizen;  Kolben- 
wassermotoren; Ammoniakwasser;  Fern- 
zünder; Glühkörper.)  3,6 

Schleswig-Holsteinischer  Landesver- 
ein für  Heimatschutz.  D.  Töpfer-Ztg. 
09.  102.  p.  813—16.  (Kritik  an  der  von 
dem  Verein  herausgegebenen  u.  an  die 
Bauherrn  u.  Baugewerksmeister  der 
Landorte  versandten  Schrift  „Das  Bauen 
auf  dem  Lande“.)  3,6 

Landmesserverein  Trier.  Z.  Ver- 
mess.-Wes.  10.  2.  p.  61 — 63.  (Bericht 
über  die  Jahres-liauptversammlung  am 
11.  12.  09.)  3,6 

Plenarsitzung  der  böhmischen  Fluß- 
regulierungskommission. ZB1.  Wasser- 
bau. 10.  2.  p.  21—22.  (Angaben  über  den 
Stand  der  Vorarbeiten  für  die  Errichtung 
von  Talsperren  im  Rahmen  der  böhmi- 
schen Flußregulierungsaktion.)  3,6 

Rheinschiffahrt  Basel  - Bodensee. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  26.  (Be- 
richt über  die  Konferenz  der  Vertreter 
schweizerischer  Kantone,  der  beiden 
Schiffahrtsverbände  der  deutschen 
Schweiz  und  des  eidgen.  Oberbau- 
inspektorates  vom  14.  12.  09.)  3,6 

Society  of  Architects.  Jl.  Architects. 
Vol,  3.  27.  p.  82—84.  (Proceedings.  Paper 
read  by  Mr.  R.  Unwin  on  Town  Plan- 
ning.)  3,6 

Rhein. -Westf.  Provinzial-T  ischlerver- 
b a n d.  Innenausbau.  09.  51.  p.  572—73. 
(Bericht  über  die  am  12.  12.  abgehaltene 
General-Versammlung  des  Vereins  selbst- 
ständiger Handwerker  und  Gewerbe- 
treibender für  Rheinbach  und  Umgegend, 
über  einen  Vortrag  von  Dr.  H.  C o e 1 s c h 
in  B.-Gladbach:  „Die  finanziellen  Vor- 
teile der  Innung,,  und  die  Innungsver- 
sammlung am  14.  12.  in  Düsseldorf.)  3,6 
Verband  deutscher  Tonindustrieller. 
(E.  V.)  D.  Töpfer-Ztg.  09.  89.  p.  706-08. 
(Vorstands-  u.  Ausschußsitzung  am  13. 
10.  09.  in  Berlin.  U.  a.  Bericht  des  Kunst- 
steinausschusses über  seine  Überwachung 
der  Kalksandstein-Industrie.  Bahntarif- 
Zoll  u.  Rechtsfragen.)  3,6 

Verband  deutscher  T o n i n du  s r i e 1 1 e r. 
(E.  V.)  D.  Töpfer-Ztg.  09.  103.  p.  820—21. 
(Vorstandssitzung  vom  24.  11.  09:  Die 
Vorschrift  der  Berechnung  von  70  v.  H. 


der  Bahnfracht  für  die  für  die  Eisenbahn 
selbst  bestimmten  Ziegeltransporte.  Ver-  I 
anlagung  der  Ziegelschuppen  zur  Ge-  j 
bäudesteuer.)  3,6  ! 

Verein  deutscher  Verblendstein  - und  j 
Terrakottenfabrikanten.  D.  Töpfer-Ztg. 
09.  91.  p.  721.  (Sitzung  des  engeren  Aus-  | 
Schusses  vom  5.  11.  09  in  Hannover.  U.  | 
a.  über  die  Herausgabe  einer  Broschüre  | 
Jbetr.  Verwendung  von  Verblendern.)  3,6  j 
Verein  deutscher  Verblendstein-  und  | 
Terrakottenfabrikanten.  D.  Töpfer-Ztg.  j 
09.  97.  p.  769—70.  (Arbeiten  u.  Eingaben  j 
des  engeren  Ausschusses:  Wiedergabe  i 

einer  Eingabe  an  den  preuß.  Minister  I 
der  öffentlichen  Arbeiten  betr.  die  An-  I 
Wendung  von  Verblendsteinen.  99.  p.  785. 
Antwortschreiben  des  Ministers.)  3,6  j 
Verein  deutscher  Verblendstein  - und 
Terrakottenfabrikanten.  D.  Töpfer-Ztg.  I 
09.  101.  p.  801—02.  (Arbeiten  u.  Eingaben 
des  eigenen  Ausschusses:  Eingabe  an 

den  preuß.  Finanzminister  wegen  der 
Verwendung  von  Verblendsteinen.)  3,6 
Verein  deutscher  Verblendstein,-  und 
Terrakottenfabrikanten.  D.  Töpfer-Ztg. 
09.  102.  p.  809—11.  4 ill.  (Arbeiten  u. 
Eingaben  des  engeren  Ausschusses.  Ein- 
gabe an  den  preuß.  Minister  des  Inneren 
mit  Aufführung  zahlreicher  Beispiele  be- 
hördlichen Einschreitens  gegen  die  An- 
wendung von  Verblendern.)  3,6 

Niedersächsischer  Verein  von  Gas-  und 
Wasserfachmännern.  Verlauf  der  11. 
Jahresversammlung  in  Hamburg,  1909.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  09.  47.  p.  1023—24.  3,6 

Verein  Sächsisch-Thüringischer  Gas-  u. 
Wasserfachmänner.  Aus  den  Verhand- 
lungen der  56.  Hauptversammlung  in 
Dresden.  Jl.  Gasbeleuchtg.  10.  2.  p.  37 
45.  8 fig.  (Vortr.  über  Erweiterung  dei 
Wasserfassung  der  Stadt  Taucha  u.  elek- 
trische Gasfernzünder.  Besprechung  übei 
Gaserzeugungsöfen,  Gasbehälter,  Stadt- 
druckregler, Straßenbeleuchtung,  Anstrich 
für  Wasserbehälter,  Rauchhelme.)  3,6 
Verkaufsvereinigungen  in  der 
Ziegelindustrie.  Von  S.  D.  Töpfer-Ztg.  09. 
99.  p.  788—89.  (Untersuchung  der  Vor- 
teile von  Verkaufsvereinigungen  für  die 
angeschlossenen  Ziegeleien  nach  den  ver- 
schiedensten Richtungen  hin.)  3,6 

Der  Wasserstraßenbeirat  für  der 
Ems-Weserkanal,  sowie  den  Weserstrom 
Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  118.  (Bericht  übei 
die  Verhandlungen  auf  der  von  Ver 
tretern  aus  den  Ministerien  der  öffent ; 
liehen  Arbeiten,  der  Landwirtschaft  uncj 
der  Finanzen  beschickte  Sitzung  h 
Hannover.) 

Gründung  eines  schweizerischen  Wasser 
Wirtschaftsverbandes.  Tal 

sperre.  8.  Jg.  12.  p.  117.  (Zweck  des  an, 
20.  11.  09  gegründeten  Verbandesj 

Zusammensetzung  des  Geschäftsaus  j 
Schusses.) 


3,6 


3,i 
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Märkischer  Ziegeleibesitzer  -Bund. 
F V Berlin.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  90.  p. 
713.  (Protokoll  der  Vorstands-  u.  Aus- 
schußsitzung vom  3.  11.  09.  U.  a.  über 
Druckversuche  mit  Mauerwerkskorpern.) 

3,6 

Märkischer  Z i e g e 1 e i b e s i t z e r -Bund. 
D Töpfer-Ztg,  09.  92.  p.  729—31.  (Mit- 
gliedervers.  vom  11.  11.  09:  Erhöhung  der 
Ziegelsteinpreise  für  Wasserfracht  auf 
£3  M,  für  Bahnfracht  auf  25  M.  Tätigkeit 
des  Kalksandsteinausschusses:  Fest- 

stellungen betr.  Druckfestigkeit,  Feuer- 
beständigkeit u.  Mörtelhaftung.)  3,6 


Versammlung  des  Z i e g e 1 e i b e s i t z e r - 
Vereins  Braunschweig.  (E.  V.)  u. 
Töpfer-Ztg.  09.  103.  p.  818—20.  ill.  (Ver- 
handlungsbericht. Vorträge  über  die 
Arbeiterbewegung  in  der  verflossenen 
Kampagne,  der  Ziegeleibesitzer-Verband: 
Weser-Elbe  u.  Dieselmotoren  u.  Elektri- 
' zität  in  Ziegeleien.)  3,6 


Jahresversammlung  des  Ziegelei- 

besitzervereins  für  Walsrode  u. 
U.  (E.  V.)  D.  Töpfer-Ztg.  09.  103.  p.  817. 
(Verhandlungsbericht.  U.  a.  „Die  ge- 
schichtliche Entwicklung  der  Ziegel- 
industrie“, „Der  Ziegelstein  in  der  moder- 
. nen  Baukunst“  u.  Elektrizität  in  den 

Ziegeleien.)  3,6 


7,  Enseignement  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


Ausbildung  von  Landmesserzöglingen. 
Z.  Verrness.-Wes.  10.  3.  p,  73 — 93.  Sach- 
und  Rechtslage.  Gutachten  von  Prof. 
Dr.  Schumacher  betreffend  die  Aus- 
bildung von  L.-Zögl.  mit  einer  Entgeg- 
nung von  P 1 ä h n.)  3,7 

Blume,  G.:  Das  Veranschlagen  von  Hoch- 
bauten. Leitfaden  f.  den  Gebrauch  an 
techn.  Fachschulen  u.  f.  die  Baupraxis. 

L Der  Unterricht  an  Baugewerkschulen. 
Hrsg.  Prof.  M.  Girndt.  (Neue  Aufl.) 
2.,  verm. -Aufl.  gr.  8°.  IV,  104.  p.  m.  17  fig. 
u.  3 Taf.  Leipzig,  G.  Teubner,  10.  M 1,80. 

3,7 

Eberf,  Ernst:  Zur  Gesellen-  u.  Meister- 
Prüfung.  Ein  prakt.  Ratgeber  f.  den 
Handwerker,  zugleich  ein  Lehr-  u.  Lern- 
. Stoff  f.  Meisterkurse,  gewerbl.  Fach-  u. 
Fortbildungsschulen.  2.  verm.  Aufl.  8°. 
VIII,  302  p.  Meißen,  H.  W.  Schlimpert, 
10.  M 2,75.  3,7 

Ausbildung  der  Geometer.  Schweiz. 

Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  27 — 29.  (Gegen- 
' wärtiger  Stand  dieser  Frage  in  der 
Schweiz.  Besprechung  des  Postulats  der 
Maturität  für  die  Fachausbildung  an  der 
Hochschule.)  3,7 


Graf,  Jos.:  Der  Tischlermeister.  Gewerbe- 
vorschriften-Sammlung,  Gräfsche.  Ein 
Hand-  u.  Merkbuch  f.  Gev/erbeinhaber, 
Gehilfen  u.  Lehrlinge,  kl.  8°.  VI,  65  p. 
Wien,  Georg  Schöpperl,  09.  M 1,20.  3,7 

Hirsch:  Leitfaden  der  Bauverbandslehre.  I. 
T.  Der  Maurer.  Für  den  Unterricht  u. 
zur  Selbstbelehrg.  bearb.  v.  H.  unter 
Mitwirkg.  v.  Landesbaugewerksch.-Dir. 
Prof.  W i e n k o o p.  3.  verm.  u.  verb.  Aufl. 
Mit  127  Abb.  (Degener’s  Leitfaden  f. 
Baugewerkschulen  u.  verwandte  Lehr- 
anstalten. N.  Aufl.)  gr.  8°.  VIII,  98.  p. 
Leipzig,  H.  A.  Ludwig  Degener,  1910. 
M 1,60.  3,7 

Knesehaurek,  Frz.:  Deutsches  Lesebuch  f. 
gewerbliche  Lehranstalten,  zunächst  f. 
Werkmeisterschulen,  gewerbliche  Fach- 
u.  Fortbildungsschulen  u.  Handwerker- 
schulen. 3.  verb.  Aufl.  gr.  8°.  X,  384.  p. 
Wien,  Karl  Graeser  & Co.,  09.  M 2,40. 

3,7 

A New  Method  of  Teaching  Heating 
and  Ventilation.  Heat.  and  Vent.  Mag. 
Vol.  7.  1.  p.  24—25.  4 fig.  (Specimen 
lesson  sheets  of  the  New — York  heating 
and  Ventilation  correspondence  school.) 

3,7 

Niehus,  P.  u.  Bode,  Leitfaden  f.  Deutsch 
u.  Geschäftskunde  an  Baugewerkschulen 
u.  verwandten  Lehranstalten.  II.  T.  Ge- 
schäftsbriefe, Geschäftskunde  ü.  amtl. 
Eingaben.  2.  Aufl.  (Der  Unterricht  an 
Baugewerkschulen.  Hrsg.  v.  Prof.  M. 
Girndt.)  gr.  8°.  VIII,  110  p.  Leipzig, 
B.  G.  Teubner,  10.  M 1,80.  3,7 

Pape,  Rieh.:  Wie. erlange  ich  den  Meister- 
titel im  Handwerk?  Leitfaden  zur  Vor- 
bereitung auf  die  theoret.  Meisterprüfung 
auf  Grund  der  neuesten  gesetzl.  Vor- 
schriften bearb.  8°.  VI,  87.  p.  Insterburg, 
Johannes  Krauß,  09.  M 1, — . 3,7 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

Sozialtechnisches.  (3,8) 


Aviles  y Arnäu,  (Dr.  Juan).  Ingenieria 
Sanitaria.  Los  Cuarteles  Higienicos. 
Texto  con  300  pägs.  (24X17)  y Atlas 
con  30  lämines  (24,5X18,5).  Madrid,  09. 
Impr.  de  B.  Roariquez.  10  ptas.  los  dos 
volimenes.)  3,8 

Barten,  Ernst:  Notwendigkeit,  Erfolge  u. 
Ziele  der  technischen  Unfallverhütung, 
gr.  8°.  101.  p.  Groß-Lichterfelde,  A. 

Troschel,  09.  M 3, — . 3,8 

Bauunfälle,  s.  3,27.  3,8 

Mitter : La  ferme  de  ia  Trousse  et  ses  loge- 
meuts  ouvriers.  s.  3,28.  3,8 

Rambonsek,  J.:  Staub  u.  Staubkrankheiten. 
Tuberkulose  u.  Tuberkulosebekämpfung 
im  Gewerbe.  Vortrag,  geh.  in  der 
Monatsversammlg.  des  „Lotos“  in  Prag 
am  8.  II.  09  (Sammlung  gemeinnütziger 
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3, 8-3, 9 


Vorträge).  Hrsg,  vom  d.  Ver.  zur  Vor- 
bereitg.  gemeinnütz.  Kenntnisse  in  Prag. 
8°.  III  u.  p.  181— 92.  Prag,  J.  H.  Calve, 
09.  M — ,20.  3,8 


9Jurisprudence  tech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 


Auslegung  eines  Wasservertrages. 
Reichsgerichtsentscheidung.  Jl.  Qas- 
beleuchtg.  10.  2.  p.  50.  (In  dem  Rechts- 
streit der  Oberhausener  Wasserwerke  u. 
der  Stadt  Oberhausen,  die  ersteren  die 
Provinzialstraßen  für  den  Anschluß  an 
Nachbargemeinden  nicht  freigeben  wollte, 
wurde  endgültig  zugunsten  der  Stadt 
entschieden.)  3,9 

Kann  ein  B a u g e r ü s t zu  den  unpfänd- 
baren Gegenständen  gehören?  Ziegel  u. 
Zement.  10.  2.  p.  21.  (Oberlandesgerichts- 
Entscheidung,  die  die  Pfändung  als  zu- 
lässig bezeichnet.)  3,9 

Die  Berliner  Ältesten  gegen  das  Bau- 
schutzgesetz. D.  Töpfer  - Ztg.  09. 
103.  p.  823 — 24.  (Die  Ältesten  der  Ber- 
liner Kaufmannschaft  sind  gegen  eine  von 
landesherrlicher  Verordnung  abhängige 
baldige  Inkraftsetzung  des  zweiten  Teils 
des  Gesetzes  über  die  Sicherung  der  Bau- 
forderungen.) 3,9 

Die  neue  Bergwerks  - und  Wasserfall- 
gesetzgebung in  Norwegen.  Berg- 
Hüttenmann.  Rdsch.  Jg.  VI.  2.  20.  09.  p. 
18.  (Ihre  Wirkung  auf  die  Industrie.  Für 
Wasserfälle,  die  über  1000  PS.  liefern, 
ist  die  Konzession  der  Regierung  erfor- 
derlich. 60—90  Jahre  nach  Erteilung 
fällt  der  betr.  Wasserfall  samt  allen  An- 
lagen dem  Staate  zu.)  3,9 

Beschäftigung  ausländischer  Arbeiter 
in  Ziegeleien,  s.  3,10.  3,9 

Denkschrift  zur  Reform  des  Patent- 
gesetzes. Hrsg,  vom  Verein  deutscher 
Maschinenbauanstalten,  Düsseldorf.  Zur 
Sachverständigen-Sitzg.  am  7.  XII.  09.  in 
Berlin.  Lex.-8°.  14.  p.  Berlin,  Julius 
Springer,  09.  M — ,60.  3,9 

Erläuterungen  zu  dem  vom  1.  I.  1910 
gültigen  Betriebsreglement  für  die 
Eisenbahnen  der  im  Reichsrate  ver- 
tretenen Königreiche  und  Länder  nebst 
2 Textregistern.  Aufgelegt  als  An- 
leitg.  zum  Dienstgebrauch  v.  d,  gemein- 
schaftl.  Eisenbahndirektoren  - Konferenz. 
8 . 62  p.  Wien,  Jos.  Eberle  & Co.,  09. 
M.  — ,50.  3,9 

Zur  Frage  der  Ersatzpflicht  von 
Straßenbeschädigungen.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  4.  p.  74  -75.  (Erteilung  der  Er- 
laubnis an  einen  Fuhrunternehmer  zum 
Abrollen  einer  unteilbaren  größeren 
Last  auf  einer  nicht  in  das  Kunststraßen- 
verzeichnis aufgenommenen  Straße  unter 
bestimmten  Bedingungen  mit  dem  Hinzu- 
fügen, daß  er  auch  dann  für  etwaige 


Schäden  aufzukommen  habe,  wenn  er  die 
gestellten  Bedingungen  erfüllte.)  3,9 
Funk:  Beitragsleistung  größerer  Privat- 
fuhrbetriebe  zur  Unterhaltung  öffent- 
licher Straßen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 

4.  p.  71.  (Heranziehung  von  Privat- 

betrieben mit  starkem  Fuhrwerksverkehr 
zu  besonderen  Beitragsleistungen  für  die 
Straßenunterhaltung  im  hessigen  Kreise 
Büdingen.)  3,9 

Gemeindesteuerpflicht  der  durch 
Verpachtung  der  Fischerei  in  einer  Tal- 
sperre erzielten  Erträge.  Talsperre. 
8.  Jg.  11.  p.  106.  (Bescheid  des  Kreis- 
ausschusses in  der  Verwaltungsstreit- 
sache der  Wuppertalsperrengenossen- 
schaft wider  den  Gemeindevorstand  von 
Marienheide.)  3,9 

Gräf:  Der  Tischlermeister.  Gewerbevor- 
schriften-Sammlung.  s.  3,7.  3,9 

Die  Vorarbeiten  für  die  eidg.  Grund- 
buch.Vermessungen.  Schweiz 
Bauztg.  Bd.  55.  3.  p.  37—41;  4.  p.  55—58; 

5.  p.  66  — 70.  (Referat  über  einen  im 
Zürcher  Ingenieur-  u.  Architekten-Verein 
gehaltenen  Vortrag  von  F.  Baeschlin.)  3,9 

Nicht  patentfähige  Grundwasser- 
reinhaltung. Gesundh.  - Ing.  10.  3. 
p.  63.  (Entscheidung  der  Beschwerde- 
abteilung des  Kaiserl.  Patentamtes.  Be- 
kanntgabe eines  aus  dieser  Entscheidung 
hergeleiteten  Grundsatzes.)  3,9 

Haftpflicht  der  Eisenbahn  wegen 
Nichtbeleuchtung  der  Eisenbahnschran-^ 
ken.  s.  3,54.  3,9 

Haftpflicht  von  Stadtgemeinden  bei 
Kommunalbauten.  Entscheidung  des 
Reichsgerichts.  Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  45. 
p.  990—91.  (Die  Stadtgemeinde  haftet 
gesetzlich  auch  dann,  wenn  der  Bau  an 
eine  Firma  zu  deren  Lasten  für  etwaige 
Schäden  übertragen  ist.)  3,9 

Hederich:  Warenzeichen  oder  Geschmacks- 
muster? Über  den  gesetzl.  Schutz  der; 
Etiketten.  8°.  13  p.  Charlottenburg,  Ver- 
lag „Geistiges  Eigentum“.  M.  — ,50.  3,9 
Heß:  Die  neuen  schweizerischen  Vor- 
schriften für  Eisenbetonbau.  s.  3,12.  3,9 

Hilse,  Dr.  B.:  Die  Sicherung  der  Bauforde- 
rungen. Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  10. 
Bd.  66.  2.  p.  39.  (Besprechung  des  Ge- 
setzes vom  1.  Juni  1909  über  die  Siche- 
rung der  Bauforderungen.)  3,9 

Lieferungsbedingungen  u.  Maß- 
Ordnung  des  Rheinisch  - Westfälischen 
Provinzial  - Tischler  - Verbandes.  Innen- 
ausbau. 09.  51.  p.  556 — 58.  (Abdruck  eines 
Lieferungs-Vertrages.)  3,9 

Meixner:  Das  neue  sächsische  Wasser- 
gesetz. s.  3,60.  3,9 

Neukamp,  E.:  Die  Gewerbeordnung  für  das 
D.  R.  in  ihrer  neuesten  Gestalt,  nebst 
Ausführungsvorschriften  und  das  Gesetz 
betr.  Kinderarbeit  in  gewerblichen  Be- 
trieben. Unter  Mitwirkung  von  Ger.- 
Assess.  Dr.  Helmuth  Lehmann  erläutert. 


3,9-3,10 


1 03 


6.,  durchgearb.  Aufl.  8 °.  XVI,  634  p. 

Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck), 
1910.  3,9 

Peters,  N.:  Zu  den  ministeriellen  Vor- 
schriften über  Schornsteinbau.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1557—58.  1 fig.  3,9 
Pisko,  Osk.:  Das  Eisenbahn-Betriebsregle- 
ment. Verordnung  vom  11.  XI.  09,  RGBl. 
Nr.  172  m.  Anmerkgn.  8 V,  146  p. 
Wien,  Manz,  09.  M.  1,70.  3,9 

P r o j e t de  loi  relative  aux  usines  hy- 
drauliques  etablies  sur  les  cours  d’eaux 
navigables  et  sur  les  canaux.  Houil. 
Blanch.  8e  An.  no.  12.  p.  307—10.  (Modi- 
fications  proposees  ä la  loi  du  15  Juillet 
1909  c’est  ä dire  au  regime  de  la  con- 
cession;  preuves  ä l’appui.)  3,9 

Runderlaß,  betreffend  die  Kosten  der 
Beleuchtung  von  Brücken,  s.  3,53.  3,9 

Schlusser’s  bau-  u.  feuerpolizeiliche 
Vorschriften  im  Großh.  Baden.  (Zum 
praktischen  Gebrauch  zusammengestellt.) 

5.,  nach  dem  Stand  vom  Sept.  09  er- 

gänzte Aufl.  enth.  die  Landesbauordng. 
vom  1.  IX.  07  nebst  Vollzugsbestimmgn. 
Neubearb.  v.  Oberamtm.  F.  M.  Franz, 
kl.  8°.  VIII,  552  p.  Karlsruhe,  J.  Längs 
Buchh.,  09.  M.  3,60.  3,9 

Skeleton  Construction  and  The  Amen- 
ded  London  Building  Act.  Concr.  and 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  1.  p.  5 — 15.  2 fig. 
(Summarises  some  of  the  leading  fea- 
tures  of  the  new  amendments  to  the 
London  Building  Acts,  as  they  affect  con- 
crete  structures.)  3,9 

Wer  haftet  bei  Unglücksfällen  bei 
Bedienung  eines  Zentralheizungskessels? 
s.  3,22.  3,9 

The  V a 1 i d i t y of  Vacuum  Fleating  Pa- 
tents. Heat.  and  Vent.  Mag.  Vol.  7.  1. 
p.  7—8.  (Opinions  of  various  authorities.) 

3,9 

Verjäh  rung  von  Ansprüchen  wegen 
Beschädigung  eines  Gebäudes  durch  zu 
tiefe  Fundierung  des  Nachbarhauses. 
Eisenbeton.  10.  1.  p.  9.  (Besprechung 
eines  Falls  aus  dem  Jahre  1903  und  Ent- 
scheidung des  Reichsgerichts,  daß  die 
Klage  in  drei  Jahren  verjährt.)  3,9 
Voigt,  Andreas:  Wie  um  die  Bauordnung 
gekämpft  wird.  gr.  8°.  88  p.  Berlin, 
Klemens  Reuschel,  09.  M.  1,—.  3,9 

W a s s e r r e c h t.  Talsperre.  8.  Jg.  12. 

' p.  114—16.  (Wiedergabe  eines  Reichs- 
gerichtsurteils vom  29.  9.  06  über  Füh- 
rung von  Wasserleitungen  aus  öffent- 
lichen Strömen  und  eines  Urteils  vom 
19.  10.  09  über  das  Herausheben  von 
Wasser  aus  dem  Flußbett  durch  ein  in 
dauernder  Weise  tätiges  Pumpwerk.)  3,9 
Das  neue  Wasserrecht  im  Königreich 
Sachsen.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  3.  p.  42. 
(Vortrag  des  Geh.  Hofrat  Opitz  in  der 
Ökonomischen  Gesellseh.  zu  Dresden 
über  obiges  Thema.)  3,9 


Wendt,  V.:  Die  neue  Polizeiverordnung 
über  die  bauliche  Anlage,  die  innere  Ein- 
richtung und  den  Betrieb  von  Theatern, 
öffentlichen  Versammlungsräumen  und 
Zirkusanlagen.  Z.  Architektur  u.  Inge- 
nieurwes.  Jg.  1910.  1.  p.  51-58.  fig.  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 

Die  Ausnutzung  der  Wasserläufe  und 
die  Industrie,  s.  3,6.  3,10 

Bazika,  E.:  Die  Tariffrage  auf  den  Lokal- 
bahnen und  das  neue  Tarifbarem  der  k.  k. 
Staatsbahnen.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
09.  23.  p.  445—47.  3,10 

Beschäftigung  ausländischer  Ar- 
beiter in  Ziegeleien.  D.  Töpfer-Ztg.  09. 
93.  p.  737—38.  103.  p.  821.  (Das  Verbot 
der  Beschäftigung  ausl.  Arbeiter  in  der 
Industrie  einzelner  preuß.  Provinzen  und 
die  Bestrebungen  zur  Aufhebung  des  Ver- 
botes. Kammergerichts-Entscheidung,  die 
das  polizeiseitige  Verbot  als  ungültig  be- 
zeichnet.) 3,10 

Betriebskosten  der  Gasheizung,  s. 

3,22.  3,10 

Bezug  von  Baustoffen  und  keramischen 
Fabrikaten  in  Rußland.  D.  Töpfer-Ztg. 
09.  90.  p.  718.  (Einfuhr  von  gewöhn- 
lichen Baustoffen,  wie  Ziegel,  gering,  da 
diese  in  R.  billig  und  gut  sind.  Dach- 
ziegel werden  viel  aus  Frankreich, 
Terrakotten  aus  Österreich,  feine  Fay- 
encen aus  England  und  Deutschland  ein- 
geführt.) 3,10 

Constructing  Duplicate  Buildings  by 
Competing  Gangs.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  1.  p.  13.  (Düring  the  construction  of 
two  identical  buildings  in  concrete 
a competition  between  the  gangs 
led  to  the  result  that  the  labor  cost  was 
brought  below  the  average  for  such 
construction.)  3,10 

Die  Erdölindustrie  der  Vereinigten 
Staaten  im  Jahre  1908.  Von  E.  G.  Allg. 
österr.  Chem.-Ztg.  10.  1.  p.  1—4;  2.  p.  11 
—12;  3.  p.  19—20.  (Die  Jahresproduk- 
tionen der  einzelnen  Staaten.)  3,10 

Hilse:  Die  Sicherung  der  Bauforderungen. 

s.  3,9.  3,10 

Kraze,  Fritz:  Die  Zement-  u.  Glasindustrie. 
Polytechn.  2.  Jg.  4.  15.  Nov.  09.  p.  34-35. 
(Schildert  die  Entwicklung  der  Zement- 
und  Glasindustrie  in  großen  Zügen.)  3,10 
Krön:  Der  Verkehr  mit  Materialprüfungs- 
ämtern. (Bibi.  d.  ges.  Technik.)  22.  Abb. 
im  Text.  VIII,  105  p.  2 taf.  3,10 

Lewin,  C,  M.:  Bilanzkritik  von  Bau-Unter 


nehmungen.  Eisenbeton.  1910.  1.  p. 
(Bilanzierungsvorschriften.  Wie 
wichtigsten  Konten  der  Bilanz 
A.-G.  der  Baubranche  zu  prüfen 


1-4. 

die 

einer 

sind.) 

3,10 
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Maurice,  P.:  Le  rachat  du  reseau  des  che- 
mins  de  fer  de  l’ouest.  Genie  Civil 
Tome  LVI.  1438.  p.  168— 71.  (Etüde  eco- 
nomique  des  dispositions  preliminaires  et 
de  la  Convention  du  28  Octobre  1909. 
Les  avantages  de  cette  Convention,  sa 
discussion.)  3^0 

Millions  Saved  by  Inspection.  Munic. 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  2.  p.  49—53.  2 ill. 
(About  a year  ago  the  City  of  New- 
York  established  a division  of  inspec- 
tion, through  which  all  purchases  are 
carefully  investigated  before  the  pay- 
ment of  bills.  This  division  endeavors 
to  ascertain  wheter  each  transaction  is 
genuine  in  every  feature  and  wheter  the 
city  receives  full  value  for  all  money 
spent.)  3,10 

Die  Neuvermessung  der  Schweiz. 

s.  3,44.  3,10 

Aus  dem  Reichshaushalt  für  1910. 
ZB1.  Bauverw.  09.  98.  p.  633—39.  (Zu- 
sammenstellung der  einmaligen  Ausgaben 
für  die  Bauausführungen  des  Reichsamts 
des  Innern,  der  Kaiserlichen  Marine,  der 
Reichspost-  und  Telegraphenverwaltung, 
der  Verwaltung  der  Reichseisenbahnen  u. 
für  die  Bauausführungen  in  den  Schutz- 
^ gebieten.)  3,10 

Engineering  Schemes  in  Parliament.  En- 
gineering. Vol.  88.  2292.  p.  764—66.  (Rail- 
ways,  Tramways  and  light  railways. 
Water  supplies.  Harbours  and  piers. 
Electricity  and  gas.)  3,10 

Submissionsunfug.  D.  Töpfer  - Ztg. 
09.  89.  p.  710.  (Kritik  eines  Ausschreibens 
auf  Ziegelsteine,  nach  dem  mindestens  ein 
Drittel  als  Verblendziegel  u.  ein  Zehntel 
in  klinkerhartem  Brande  zu  einem  und 
demselben  Durchschnittspreise  zu  liefern 
sind.)  3,!0 

Verkaufsvereinigungen  in  der 
Ziegelindustrie,  s.  3,6.  3,10 

Verwertung  von  Wasserkräften.  ZB1. 
Wasserbau.  10.  2.  p.  17  — 18.  (Vor- 
schlag von  Dr.  Heubach,  München,  die 
großen  Wasserkräfte  als  gemeinsame 
Unternehmungen  des  Staates,  der  Ge- 
meinden und  sonstiger  Interessenten  aus- 
zuführen. Welche  Bestimmungen  die 
Statuten  eines  solchen  Unternehmens 
enthalten  müßten.)  3,10 

Woodall,  H.  W. : Conducting  a Gasworks 
Undertaking  on  The,  Card  System.  Gas 
World.  Vol.  52.  1329.  p.  38—43.  (De- 
scription  of  System  of  records  adopted 
by  the  Bornemouth  Gas  and  Water  Co., 
for  cheking  the  work  of  the  outside  staff 
and  for  applications  to  supply.)  3,10 
Dänische  Zementmauersteine.  s. 
3>16-  3,10 


3,10-3,11 


II.  Stabilites  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  _ (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen.  (3,11) 


Arnovlevic:  Beitrag  zur  Theorie  der  Ver- 
bundkörper. s.  3,12.  3,11 

Arnovlevic,  J.:  Beitrag  zur  Theorie  der 
Verbundbalken,  insbesondere  der  ge- 
nieteten Träger.  Z.  Architektur  u.  In- 
genieurwes. Jg.  10.  1.  p.  57—74.  fig.  3,11 
Arnovlevic,  J.:  Das  Verieilungsgesetz  der 
Haftspannung  bei  achsial  beanspruchten 
Verbundstäben.  Z.  Architektur-  u.  In- 
genieurwes. Jg.  09.  5.  p.  414—18.  fig.  3,11 
Bazali,  M.:  Zahlenbeispiele  zur  stat.  Be- 
rechnung v.  Eisenbetonkonstruktioneil. 
Ein  Nachschlagebuch  f.  die  Praxis.  8°. 
Mit  95  Abb.  u.  zahlreichen  Tab.  VIII, 
211  p.  Glauchau,  Arno  Peschke,  09.  M 
5 — • 3,11 

Belastungsprobe  der  Hourdisbeton- 
decke.  Von  H.  F.  Rdsch.  Techn.  u. 
Wirtsch.  1910.  1.  p.  17.  2 ill.  3,11 

Berechnung  von  Säulen  aus  eisen- ’i 
umschnürtem  Beton.  Zement  und  Be-i 
ton.  10.  3.  p.  32.  (Hinweis,  daß  die  in 
der  ministeriellen  Verfügung  vom  18.  9. 
09  angegebene  Berechnungsweise  auch ' 
bei  anderen  spiralartigen  Querbewehrun- ! 
gen  zugrunde  zu  legen  ist.)  3,11 

Blondek,  L.:  Halbierung  von  Trapezl 

flächen  im  allgemeinen  sowie  von 
Flächen  unregelmäßiger  Vierecke.  Z.  ; 
österr.  Ing.  Ver.  09.  51.  p.  803—04.  3,11  . 

Brandler,  E.:  Temperaturspannungen  des: 

durch  eine  elastische  Mittelstüize  ar-1 
mierten  Bogenträgers  bei  fester  Ein-  ■ 
Spannung.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  ' 
10.  3.  p.  43—44.  1 fig.  . 3,11 

Cappilleri,  A.:  Berechnung  der  Höhe 

einer  einfach  armierten  Rippenplatte. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  2.  d.  26, 
—28.  3,n 

The  Concrete  Institute,  s.  3,6.  3,11 

Cmtimings:  Notes  on  the  Bearing  Value  of 
Rods  Embedded  in  Concrete.  s.  3,12.  3 

3,11 

Ehlers:  Beitrag  zur  statischen  Berechnung 
von  Spundwänden,  s.  3,42.  3,11 

Federhofer,  Karl:  Zur  Festigkeit  radial  be- 
lasteter Kreisbogen.  (Aus  .,Sitzungsber. 
d.  k.  Akad.  d.  Wiss.“)  gr.  8°.  28  p.  8 fig. 
Wien,  Alfred  Holder,  09.  M 1,—.  3,11;, 

Francke,  A. : Knickung  und  Biegung  eines 
Stabes  durch  eine  Sehnenkraft.  Z.  Ar-* 
chitektur  u.  Ingenieurwes.  Jg.  09.  6.  p. 
505—16.  (Formeln  für  die  einfache 
freie  Stabbiegung  sowie  die  Knick- 
biegung. Einheitliche  analytische  Dar- 
stellung der  Knickbiegung  und  der  Stab- 
biegung.)  3,11 
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Frei,  P.:  Zur  Berechnung  der  Eisenbeton- 
balken mit  spiralarmierter  Druckzone.  Z. 
österr.  Ing.  Ver.  1910.  1.  p.  9-11.  ill.  3,11 
Fuchs,  FL:  Das  Maß  der  Ausdehnung  des 
Eisenbetons  bei  Erhärten  unter  Wasser. 
Techn.  BI.  09.  4.  p.  141—48.  (Aus  den 
Betrachtungen  ergibt  sich  ein  Einfluß  des 
Eisens  auf  den  armierten  Beton,  der 
bisher  nicht  berücksichtigt  worden  ist.) 

3,11 

Hall:  The  Economy  of  Plain  and  Rein- 
forced Concrete  Colums,  s.  3,16.  3,11 

Hassenbach:  Ermittlung  der  durch  Lasten- 
züge hervorgerufenen  größten  Auflager- 
drücke für  den  Fall,  daß  die  schwersten 
Lasten  vom  Auflager  entfernt  liegen. 
ZB1.  Bauverw.  09.  100.  p.  653 — 54.  (Ab- 
leitung einer  Formel  zur  Vermeidung 
des  zeitraubenden  Ausprobens  der  un- 
günstigsten Laststellung.  Anwendbarkeit 
dieser  Formel.  Durchrechnung  eines 
Beispiels.)  3,11 

Heldecker,  Emil:  Graphisches  Verfahren 

zur  Ermittlung  der  Spannungen  und 
■ direkten  Dimensionierung  v.  Platten- 
balken aus  Eisen-Beton.  (Aus:  „Österr. 
\ Wschr.  f.  d.  öff.  Baudienst.“)  gr.  8°. 
| 24  p.  11  fig.  u.  1 Taf.  Wien,  Lehmann 
& Wentzel,  09.  M 1,20.  3,11 

Herzka,  Leop,:  Theorie  u.  Dimensionierung 
der  durch  1 od.  2 Unterzüge  ver- 
stärkten Balken-(  1 räger-)Decke.  Lex.-8°. 
63  p.  15  Abb.  4 Tab.  1 Taf.  Wien,  Jos. 
Eber  Je  &,  Co„  1910  M ° 50  3 11 

Hoizmann,  C.:  Graphostatische  Skizzen- 

biatter  üb.  Bogen-,  Brücken-  u.  Dach- 
stuhi  Konstruktionen 

Taf.  m.  II  p.  Text.  Hamburg,  Boysen  & 
Maasch,  09.  M 8, — . o,ii 

joacfilmson,  IVL:  To  Calculate  The  De- 

flection  of  a Special  Steel  Section.  Ma- 
chinery.  Vol.  16.  5.  p.  349—50.  1 fig.  3,1 1 
Kayser,  H.:  Die  Knicksicherheit  der  Druck- 
gurte offener  Brücken.  ZB1.  Bauverw. 
09.  94.  p.  611—12.  2 fig.  (Ergänzungen 
.,5  zu  den  bisherigen  Ausführungen  des 
! Verfassers  über  dieses  Thema:  Erläute- 
rung eines  rechnerischen  Verfahrens  an 
U zwei  Beispielen.  Ergebnisse  des  zeich- 
nerischen Verfahrens.)  3,11 

Kirsch,  Beruh,:  Experimentelle  Unter- 

suchungen zu  dem  Maxwell’schen  Satze 
U_v.  der  Gegenseitigkeit  der1  Verschiebun- 
T gen.  (Aus:  Österr.  Wschr.  f.  d.  öff. 
;;  Baüdienst“,)  (Mitt.  aus  dem  mechanisch- 

> technischen  Laboratorium  der  k.  k.  tech- 
nischen Hochschule  in  Wien.)  gr.  8°. 

> 18  d.  1 fig.  Wien,  Lehmann  & Wentzel, 

09.  M —80.  3,11 

Lilly,  W.  E,:  The  Rankine-Gordon  And 

Euler’s  Formulae  for  Columns.  En- 
gineering. Vol.  89.  2298,  p.  33— 34.  3 fig. 
(The  author  shows  wherein  the  Eulen- 
au analysis  fail's  and  consideres  the  de- 
rivation  of  the  Rankine-Gordon  formula 
from  the  Analysis  when  it  is  extended 


to  include  the  case  of  eccentrically- 
loaded  columns.)  3,11 

Löser,  EL:  Beitrag  zur  graphostafischen 

Behandlung  kontinuierlicher  Träger.  Be- 
ton u.  Eisen.  1910.  1.  p.  18-22.  5 fig.  (Be- 
rechnung der  ^ Kreuzlinienmomente  für 
beliebig  zusammengesetzte  Belastung. 
Durchrechnung  eines  Beispiels.  Tabelle 
für  die  Werte  c=a(l— or — fJr)  zur  Be- 
stimmung der  Kreuzlinien  kontinuier- 
licher Träger.)  3,11 

Müller,  P, : Die  Knicksicherheit  der  Druck- 
gurte offener  Bogenbrücken.  Z.  Archi- 
tektur u.  Ingenieurwes.  1910.  1.  p.  73 
—78,  fig.  3,11 

Gsienfeld,  A,:  Graphische  Behandlung  von 
Bogenträgern  über  mehreren  Öffnungen 
und  mit  (in  wagerechter  Richtung) 
elastisch  nachgiebigen  Unterstützungen. 
Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes.  Jg.  09. 
4.  p.  318—42.  fig.  3,11 

Ramisch:  Über  Beanspruchung  von  Platten 
auf  nachgiebiger  Unterlage.  Elektro- 
techn.  u.  polytechn.  Rdsch.  09.  51.  p.  509. 
1 fig.  3,11 

Rößle,  Karl:  Die  Berechnung  der  Rahmen- 
binder. Eisenbeton.  1910.  2.  p.  13-15.  5 fig. 
(Durchrechnung  einiger  Beispiele,  um  zu 
zeigen,  welche  Differenzen  auf  treten 
können,  wenn  dx  anstatt  ds  gesetzt  wird, 
mit  Schlußfolgerung.)  3,11 

Schaffer:  Zur  Berechnung  der  Staumauern. 
Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes.  09.  5. 
p.  378—410.  fig.  (Berechnung  der  Span- 
nungen bei  Staumauern;  Anwendungen 
bei  Stützwänden  mit  rechteckigem  und 
dreieckigem  Querschnitt  und  bei  einer  in 
der  Außenfläche  im  oberen  Teil  nach 
einer  Parabel,  im  unteren  Teile  gerad- 
linig begrenzten  Stützwand.)  3,11 

Schaper:  Zulässige  Pressung  der  Lager- 
steine und  des  unter  den  Lagersteinen 
liegenden  Mauerwerks.  ZBI.  Bauverw. 
09.  101.  p.  663—64.  (Werte  für  die  Bean- 
spruchung bei  Berücksichtigung  der  aus 
Mörtel  oder  Blei  bestehenden  Zwischen- 
lage zwischen  Lager  und  Stein.  An- 
gaben über  das  Mischungsverhältnis 
eines  zur  Untermauerung  geeigneten 
Zenienttraßbetons.)  3,11 

Schulz:  Beitrag  zur  Berechnung  der  Fahr- 
bahn und  Fußwege  eiserner  Land- 
straßenbrücken, s,  3,50.  3,11 

Schwätzer,  Siegm.:  Zur  Berechnung  des 
Stützliniengewölbes.  (Aus:  „Österr. 

Wochenschr.  f.  d.  öff.  Baudienst“.)  gr.  8°. 
26  p.  fig.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  09. 
M.  1,— . 3,11 

Stoy,  Emil:  Tabellen  zur  Berechnung  höl- 
zerner Träger  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung jener  Querschnitte,  deren 
Breite  zur  Höhe  sich  wie  5 zu  7 ver- 
hält. 3.,  verm,  Aüfl,  kl  8°.  51  p.  Wien, 
Lehmann  & Wentzel  (G.  m,  b.  H,),  09. 
M,  1,50.  3,11 


Berechnung  einer  Stützwand  aus 
Eisenbeton.  Zement  u.  Beton.  10.  3.  p.  36 
— 39.  (Berechnung  einer  2 m hohen 
Mauer,  die  als  Abschluß  eines  Kohlen- 
lagers nach  dem  Nachbar  hin  dient.)  3,11 
Toupet,  J.  H.:  Deformed  Bars  versus  Round 
Rods  Anchored  for  Reinforced  Concrete. 
Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80.  2185,  p.  47 
—48.  4 figs.  (Discussion  of  the  relative 
advantages  of  deformed,  i.  e.  shaped 
bars.)  3,11 

Weingarten,  J.:  Über  das  Clapeyronsche 
Theorem  in  der  technischen  Elastizitäts- 
theorie. Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes. 
09.  6.  p.  515—20.  3,11 

Ziesmer:  Überführung  einer  eingleisigen 

Bahn  über  eine  Landstraße,  s.  3,54.  3,11 


III.  Materiaux  III.  Building 
de  con-  Materials.  (3, 12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Anbinden  der  Mörtel  aneinander,  von 
A.  M.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1659. 
2 tab.  (Versuche  betreffend  das  An- 
binden des  frischen  Mörtels  an  kurz  vor- 
her oder  länger  vorher  ebenfalls  frisch 
verarbeiteten  Mörtel  der  gleichen  Art.) 

3,12 

Arnovlevic,  J.:  Beiträge  zur  Theorie  der 
Verbundkörper,  gr.  8°.  11  p.  Wien, 

Lehmann  & Wentzel.  Kr.  1,50.  3,12 

Begriffsbestimmung  des  Zement- 
kalkmörtels. Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg. 
p.  1659.  3,12 

Bestimmung  feinsten  Mehles  im  Port- 
landzement, von  A.  M.  Tonind.-Ztg.  09. 
33.  Jg.  p.  1687—88.  3 fig.  3 tab.  (Bericht 
über  Versuche  von  P.  Mayntz  Petersen 
in  Kopenhagen  über  die  Bestimmung  des 
feinsten  Mehles  im  Portlandzement.)  3,12 
Bousquet,  M.:  Poteaux  en  cimens  arme  de 
la  Societa  Bresciana  cementi  e costru- 
zione.  Gen.  Civ.  30e  An.  no.  11.  p.  213 
—14.  3 fig.  1 ill.  (Section  en  losange 
curviligne,  8 fers  ronds  ä la  base,  4 
seulement  ä la  partie  superieure  entre- 
toisees  par  des  ligatures.)  3,12 

de  Cedesch,  N.:  L’avenir  du  beton  non 
arme.  Le  Ciment.  15e  An.  1.  p.  1 — 6. 
(A  suivre.)  3,12 

Cummings,  R.  A.:  Notes  on  the  Bearing 
Value  of  Rods  Embedded  in  Concrete. 
Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol.  5.  1.  p.  57 
—59.  (Paper  read  before  the  Am.  Soc. 
for  Testing  materials.)  3,12 

Dachstrangfalzziegel.  s.  3,18. 

3,12 

Daub,  Herrn.:  Hochbaukunde.  I.  T.:  Bau- 
stoffe. Mit  139  Abb.  im  Text.  2.  Aufl. 
Lex.-8°.  VIII,  248  p.  Wien,  Franz  Deu- 
ticke,  1910.  M 5,—.  3,12 


Eisen-  Portlandzement,  Portlandzement 
und  die  Schlackenmischfrage.  Z.  Tiefbau. 
1910.  2.  p.  17-20.  (Entgegnung  des  Ver- 
eins deutscher  Eisen  - Portlandzement- 
werke auf  die  Veröffentlichung  des  Ver- 
eins deutscher  Portlandzement-Fabrikan- 
ten über  obiges  Thema.)  3,12 

Falck,  Rieh,:  Die  Lenzites-Fäule  des  Coni- 
ferenholzes.  Mit  Zeichngn.  v.  Olza  Theo- 
min.  (Hausschwamm-Forschungen.)  In 
amtl.  Aufträge  hrsg.  v.  Ob.  - Forstmstr. 
Forstak.-  u.  Versuchsstat.-Dir.  Prof.  Dr. 
A.  Möller.  Lex.-8°.  XXXII,  234  p.  24  Abb. 
7 (3  färb.)  Taf.  Jena,  Gustav  Fischer, 
09.  M.  12,—.  3.12 

Feldhaus,  F.  M.:  Betonprüfungen  im  Königl. 
Materialprüfungsamt  Groß  - Lichterfelde. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  1.  p.  3-5.  8 ill.  (Ent- 
wicklung der  Materialprüfung.  Betrieb 
im  obengenannten  Kgl.  Materialprüfungs- 
amt, namentlich  in  der  Abteilung  für  Bau- 
materialprüfung.) 3,12 

Foerster,  M.:  Neue  Wellblechformen.  Stahl 
u.  Eisen.  1910.  Jg.  30.  3.  p.  135-36.  7 fig. 
(Neue  Formen  von  flachem  und  Träger- 
wellbiech  des  Ing.  Knutson  in  Kristiania. 
Doppel-  und  Tripelbleche,  entstanden  aus 
normalen  Wellblechen  derart,  daß  bei 
jenem  immer  eine  um  die  andere  Welle; 
nach  unten,  bei  diesem  einmal  nach  unten, 
einmal  nach  oben  gedreht  wurde.  Be- 
rechnung der  Widerstandsmomente  im 
„Eisenbau“,  1910,  H.  1,  p.  12-18.  Vorteile 
der  neuen  Profile.  Herstellung.)  3,12 
Föppl,  A.:  Die  Prüfung  von  Straßenbau- 
steinen auf  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Stöße.  ZB1.  Bauverw.  09.  101.  p.  660-61, 
(Beschreibung  eines  von  dem  Verfasser 
vor  einigen  Jahren  ausgearbeiteter 
Prüfungsverfahrens  und  der  damit  bisher 
gewonnenen  Ergebnisse.)  3,11 

Die  Folgen  des  Gebrauchs  unrichtig  zu- 
sammengesetzter Mörtel.  ZB1.  Bauverw. 
09.  91.  p.  595  — 96.  (Erwiderung  des 
Dombaumeisters  Hertel  auf  die  Ausfüh- 
rungen des  Prof,  van  der  Kloes  in  Delft 
über  die  Verwitterungserscheinungen  am 
Kölner  Dom  in  09.  90  dr.  Zeitschrift.)  3,12 
Die  Folgen  des  Gebrauchs  unrichtig  zu- 
sammengesetzter Mörtel.  ZB1.  Bauverw. 
09.  98.  p.  639  — 40.  (Ausführungen  von 
Anton  Hambloch  auf  den  Artikel  von 
Prof.  J.  A.  van  der  Kloes  in  09,  90.  dr. 
Zschr.  und  Entgegnung  von  van  der 
Kloes  auf  die  Veröffentlichung  von  Hertel 
in  09,  91.)  3,12 

Franke,  Georg:  Die  Vorteile  poröser 

Steine.  Ziegel  u.  Zement.  1910.  2.  p.  17-18. 
(Die  Steine,  in  denen  ein  Teil  des  Tones 
durch  Kohlenstaub,  Torf,  Sägespäne  usw. 
ersetzt  und  dadurch  beim  Brennen  Poren 
erzeugt  wurden.  Die  geeigneten  Ton- 
arten. Die  Herstellungsweise.  Eigen- 
schaften: Sind  leicht;  trocknen  schnell; 
für  Innenwände  u.  höhere  Stockwerke  ge- 


3,12 
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eignet;  schlechte  Wärmeleiter;  ernied- 
rigen die  Fracht-  u.  Baukosten.)  3,12 
Frochot,  Comte:  Estimez  vos  arbres  abattus 
ou  sur  pieds.  Vie  ä Camp.  15.  Janv.  10. 
80.  p.  55  — 56.  1 ill.  (Regles  pratiques 
pour  l’estimation  de  la  valeur  des  arbres 
et  le  calcul  des  planches  au  debit.)  3,12 
Fuchs:  Das  Maß  der  Ausdehnung  des 
Eisenbetons  bei  Erhärten  unter  Wasser, 
s.  3,11.  3,12 

Gary,  M.:  Nouvelles  regles  allemandes  pour 
l’uniformisation  de  la  fourniture  et  de 
l’essai  du  ciment  Portland.  Le  Ciment. 
15e  An.  1.  p.  12—14.  3,12 

Hanisch,  A.:  Ergebnisse  der  mechanisch- 
technischen Prüfungen  von  Portland- 
zementen in  den  Jahren  1906—08.  Mitt. 
Technolog.  Gewerbemuseum,  Wien,  09. 
3 u.  4.  p.  129—42.  3,12 

Hasak:  Über  das  Zusammenbrechen  von 
Betondecken  und  das  Abbinden  des  Mör- 
tels. s.  3,17.  3,12 

Herstellung  und  Verwendung  von 
Kalkhydrat.  Tonind.  - Ztg.  09.  33.  Jg. 
p.  1661  — 63.  1 fig.  1 ill.  (Vortrag  von 
Zivil-Ingenieur  Schott  - Heidelberg  über 
einen  neuen  Kalklöschapparat.)  3,12 
Hertel:  Die  Folgen  des  Gebrauchs  unrichtig 
zusammengesetzter  Mörtel.  D.  Töpfer-Ztg. 
09.  93.  p.  741 — 43.  (Erwiderung  auf  den 
'•  gleichnamigen  Aufsatz  von  van  der  Kloes 
in  D.  Töpfer-Ztg.  Nr.  92.  p.  732 — 33  u.  ZB1. 
der  Bauverw.  Nr.  90.  Eingehende  Mit- 
teilungen tatsächlicher  Art  als  Gegen- 
beweis gegen  die  van  der  Kloessche  Auf- 
fassung.) 3,12 

Heß,  L,:  Die  neuen  schweizerischen  Vor- 
schriften für  Eisenbetonbauten.  Rdsch. 
Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  1.  p.  9-11.  3,12 

The  Influence  of  Sea-Water  on  Cement 
and  Concrete.  Concr.  and  Constr.  Eng. 
Vol.  5.  1.  p.  23—29.  7 ill.  (Report  of  tests 
K of  the  Scandinavian  Portland  Cement 
. Manufactures  and  the  Assoc.  of  German 
Portland  Cement  Manufacturers  put  be- 
töre the  int.  Commission  on  Reinforced 
Concrete  at  Copenhagen.)  3,12 

van  der  Kloes:  Die  Folgen  des  Gebrauchs 
unrichtig  zusammengesetzter  Mörtel.  D. 
Töpfer-Ztg.  09.  92.  p.  732—33.  (Nach- 
trag zu  Nr.  85,  09:  Über  die  Verwitte- 
rungserscheinungen am  Kölner  Dom,  die 
Verfasser  auf  die  Verwendung  schlechten 
Mörtels  zurückführt.  Weitere  Beispiele.) 

3,12 

van  der  Kloes:  Die  Folgen  des  Gebrauchs 
unrichtig  zusammengesetzter  Mörtel. 
ZB1.  Bauverw.  09.  90.  p.  586.  (Er- 
gänzungen zu  dem  Vortrag  des  Ver- 
fassers über  diesen  Gegenstand  auf  dem 
Kopenhagener  Kongreß.)  3,12 

Laborde,  H„:  Du  meilleur  procede  pour 

determiner  le  commencement  et  la  duree 
de  la  prise.  Le  Ciment.  15e  An.  1.  p.  10 
p:~  12.  (Expose  des  methodes  employees 


par  l’auteur  pour  les  essais  de  durete 
des  ciments.)  3,12 

Lehmzusatz  zum  Mörtel.  Tonind.-Ztg. 
1910.  34.  Jg.  p.  6.  (Untersuchung  von 
Lehmmörteln.)  3,12 

Über  Materialprüfungsanstalten 
in  Bayern.  Hochbau.  2.  Jg.  33.  p.  266. 
(Wiedergabe  der  vom  K.  Staatsministe- 
rium des  K.  Kauses  und  des  Äifßern  unter 
dem  15.  10.  09  erlassenen  Entschließung.) 

3,12 

Moyer,  Albert:  Possible  Use  of  Mineral 
Oils  mixed  with  Concrete.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  1.  p.  10 — 11.  (Various  ap- 
plications  of  cement  into  which  oil  has 
been  mixed.  Effect  of  oil  on  cement.) 

3,12 

Michaelis,  W.:  Le  phenomene  du  durcisse- 
ment  des  agglomerants  hydrauliques  cal- 
caires.  Le  Ciment.  15e  An.  1.  p.  6—10. 
(A  suivre.)  3,12 

Mitteilungen  aus  dem  Jahresberichte 
des  Königlichen  Materialprüfungsamtes  in 
Groß-Lichterfelde  bei  Berlin  über  Bau- 
materialprüfungen aus  dem  Jahre  1908. 
Baukeramik.  1910.  4.  p.  65—66.  3,12 

Mörtel  und  Mauerwerkfestigkeit  bei 
höheren  Wärmegraden.  Tonind.-Ztg.  10. 
34.  Jg.  2.  p.  12 — 15.  4 fig.  (Mitteilung 
von  Versuchen  und  deren  Ergebnisse.) 

3,12 

Neuerungen  in  der  Herstellung  von 
Faser-Zementplatten,  s.  3,16.  3,12 

The  Manufacture  of  P o r 1 1 a n d Cement 
from  Blast  Furnace  Slag.  Engineer.  Vol. 
109.  2821.  p.  60—61.  7 ill.  (Description 
of  plant  built  by  the  Coltness  Iron  Co., 
Newmains,  for  manufacture  of  Portland 
cement  by  the  method  invented  by  Dr. 
Heinrich  Colioseus  of  Berlin.)  3,12 
Nouveau  p r o d u i t pour  le  traitement 
antiseptique  des  bois.  Rev.  ind.  40e  An. 
No.  52.  p.  516.  (Avantages  de  l’injection 
de  carburol  pour  preserver  les  bois  de 
la  pourriture  et  de  l’attaque  des  Jarets.) 

3,12 

Rohland,  Paul:  Über  die  Bildung  des 

Estrichgipses.  Baukeramik.  1910.  5.  p. 
86.  1 fig.  3,12 

Rose,  P„:  Der  Einfluß  des  Mörtels  auf  die 
Verwitterungserscheinungen.  D.  Bau- 
hütte. 09.  53.  p.  436.  (Ansichten  von 

van  der  Kloes,  Delft,  Dombau- 
meister Hertel  und  Reg.-Baum.  H o e r- 
necke  über  die  Wirkungen  unrichtig 
zusammengesetzten  Mörtels.)  3,12 

Schaper:  Zulässige  Pressung  der  Lager- 
steine. s.  3,11.  3,12 

Sloan,  M.  M.:  Industrial  Applications  of 
Reinforced  Concrete.  Engin.  Mag.  Vol. 
38.  4.  p.  537—45.  2 figs.  3 ill.  (Dis- 
cussion  of  the  various  types  of  construc- 
tion.  Exampies.)  3,12 

Speltz:  Tausendlichtgas.  D,  Bauhütte.  09. 
53.  p.  436.  (Vorteile  des  von  der  Societe 
Continentale  du  Verre-Soleil  in  Paris  zur 


Verbesserung  mangelhafter  Tagebe- 
leuchtung in  den  Handel  gebrachten 
Glases,  welches.  Prismen-  und  Linsen- 
wirkung miteinander  vereinigt.)  3,12 
Sprengungen  von  Eisenbeton.  D.  Bau- 
hütte. 09.  52.  Beiblatt,  p.  .4.  (Bericht 
über  die  von  geringem  Erfolge  begleite- 
ten Sprengversuche  von  D ü c k e r & 
C o.  beÄ  der  Niederlegung  der  Eisen- 
beton-Ausstellungsbauten in  Düsseldorf 
aus  dem  Jahre  1902.)  3,12 

Stephan,  Erich:  Betonzerstörung  durch 

SchwefeKvasserstoffgas.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  1.  p.  22-24.  (Bericht  über  die  vom 
Verfasser  im  Aufträge  der  Direktion  der 
Akt.-Ges.  für  Beton-  und  Monierbau  in 
Berlin  durchgeführten  chemischen  Unter- 
suchungen über  die  Einwirkung  des 
Schwefelwasserstoffgases.)  3,12 

Taylor,  H.  W.:  Reinforced  Concrete  Con- 
struction.  Concr.  and  Constr.  Eng.  Voi. 
5.  1.  p.  54  -57.  (Paper  read  before  the 
Ass.  of  Water  Engineers.  Factors  of 
safety.  Design  of  centering.  Steelwork. 
Concrete.  Removal  of  centering.  Frost 
and  heat.)  3,12 

Die  Vorzüge  des  hydraulischen  Kalkes 
von  P.  W.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p. 
1598—99.  3,12 

Weingart,  Fred:  Hydraulischer  Kalk  für 

Kalksandsteine.  Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg. 
p.  1677—78.  3,12 

Weingartenstöcke  aus  Beton.  Ze- 
ment u.  Beton.  1910.  3.  p.  44;  4.  p.  58.  (An- 
gaben über  die  Herstellung  solcher 
Stöcke  und  ihre  Rentabilität.)  - 3,12 
Wilhey,  O.:  Tests  of  Concrete  Columns, 
Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol.  5.  1.  p.  60. 
(Abstract  of  paper  read  before  the  Am. 
Soc.  of  Testing  Materials.)  3,12 

Prüfung  von  Zementrohren.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1689—90.  1 fig. 

(1.  Prüfungseinrichtung  — Koenen- 
Presse;  2.  Prüfungsart;  3.  Prüfungsvor- 
gang.) 3,12 

Märkischer  Ziegeleibesitzer  - Bund, 
s.  3,6.  3,12 


IV.  Archi-  IV.  Building 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  Ae  Externa!  andlnterr 
terieure  et  Interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique,  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 
_____  Keramik,  (3,13) 


Böhm:  Betonfachwerk  - Architektur.  Ze- 

ment u.  Beton.  1910.  3.  p.  33—35.  2 fig. 
(Besprechung  der  verschiedenen  Aus- 
führungsarten,  namentlich  der  Ziegel- 
füllungen und  einer  am  Eabrikneubau  der 
Eisenwewrke  C.  D.  Peddinghaus  in 


Altenvörde  i.  W.  vom  Verfasser  gewähl- 
ten Ausführungsart,  bei  welcher  unschöne 
Fugenanordnungen  vermieden  sind.)  3,13 
Ciippers,  fieinr.:  Marmor  - Reliefs.  Eine 
neue  Anleitung  zur  Darstellung  plast. 
Marmorgruppen.  8°.  23  Taf.  m.  8 p. 
Text.  Stuttgart,  Paul  Mähler,  09.  M 
2,—.  3,13 

Ein  Fenster  mit  nach  innen  und  außen 
zu  öffnenden  Flügeln.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  12.  p.  91—92.  fig. 
(Mit  Röhrenbändern  zur  Vermeidung  des 
Senkens  der  Flügel  in  den  Bändern. 
Konstruktion  von  Carl  Aug.  W a 1 c h n e r 
in  Frankfurt  a.  M.  D.  R.  P.  202  670.)  3,19 
Förderung  künstlerischer  Bauweise  im 
Bereiche  der  badischen  Staatsbahnen. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  2.  p.  29. 
(Auszügliche  Besprechung  eines  Erlasses 
der  badischen  Ministerien,  wonach  bei 
der  Erlassung  örtlicher  Bauvorschriften 
auf  die  Förderung  künstlerischer  Bau- 
weise Bedacht  zu  nehmen  ist.)  3,13 
Graf,  Max:  Die  Ausgestaltung  moderner 
Wohnungen.  Zur  Anwendung  für  Tisch-, 
ler,  Möbelfabrikanten  u.  Interessenten. 
25  Taf.  perspektiv.  Zimmeransichten  in 
modernen  Entwürfen,  hrsg.  m.  erklär., 
belehr.  Text  m.  74  Abb,  31X23,5  cm. 
64  p.  Wien,  A.  Hartleben,  1910.  M 6— . 

3,13 

Grüner,  O.:  Neue  Architekturformen.  Serie- 
I.  Liefg.  2.  60  Taf.  Wien,  Wolfrum,  10.  > 
K.  14,40.  3,13 

Heyden:  Ein  Miethaus-Eingang.  D.  Bau- 
hütte. 09.  52.  p.  426.  1 Taf.  (Entwurf  von 
Albert  Weber  & Georg  H e y e r für 
eine  Häusergruppe  in  Schöneberg,  der 
Eigenart  und  malerische  Schönheit  be-' 
sitzt.)  3,13  i 

Jahrbuch  der  bildenden  Kunst  1909  10.' 
Hrsg.  v.  Willy  Pastor.  8.  Jg.  Lex.  SV 
83,  II  p.  168  Sp.  m.  Abb.  u,  Taf.  Berlin, 
Fischer  & Franke,  G.  m.  b.  H.,  09.  M 
6,—.  3,13 

Kunststein  - Mosaik.  D.  Bauhütte.  09. 
52.  Beiblatt,  p.  3—4.  (Angaben  über  die 
Flächenbilder  aus  wetterbeständiger 
Kunststeinmasse,  die  nach  einem  Ver- 
fahren von  W.  Schopp  & Co.  in 
Stuttgart  ausgeführt  werden  und  für 
Grabdenkmäler,  Fassaden  und  für  Innen- 
dekorationszwecke anwendbar  sind.)  3,13 
Schleswig  - Holsteinischer  Landesver- 
e i n für  Heimatschutz,  s.  3,6.  3,13 

Lux,  Aug.:  Grundpfeiler  der  heimischen 
Bauweise.  D.  Bauhütte.  09.  52.  p.  42 i — 
22.  4 ill. ; 53.  p.  429—33.  (Gedanken  über 
die  Fassade,  das  Material,  die  Zierate, 
die  Farbe,  die  Türen  und  Fenster,  den 
Grundriß,  die  Lage,  die  Piianze  als  Archi- 
tektur, die  Einfriedigungen,  den  Gesamt- 
plan und  die  Erhaltung  alter  Häuser.)  3,13 
Meurer,  M.:  Vergleichende  Formenlehre 

des  Ornamentes  u.  der  Pflanze.  75. 5 X 


100  cm.  280  zum  T.  färb.  Taf.  Berlin, 
Albert  Frisch,  09.  M 600,—.  3,13 

Architectural  Photograph  y.  Jl.  Soc. 
Architects.  Vol.  3.  27.  p.  89-108.  (The 
best  form  oi  camera.  The  selection  of  a 
lens.  Coated  plates  and  halation.  Colour 
photography.  Duration  of  exposure. 
Developing.)  3,13 

Putzbauten  und  ihre  Reparaturen. ^ s. 

3 27.  3,13 

Rößler,  Arthur:  Bemerkungen  zu  den 

Interieurbildern  von  Rudolf  A 1 1.  Inte- 
rieur. 1910.  1.  p.  1 — 4.  5 ill.  3,13 

Westphal,  Ott:  Hersfeld.  10  Orig.-Stein- 
zeichnungen.  (10  färb.  Bl.)  43,5X33  cm. 
Hersfeld,  Max  Westphal,  09.  M 4,—.  3,13 
Bürgerliche  W ohnräume.  Praktische 
Originalentwürfe.  4°.  In  2 Abteilgn.  ä 
24  Taf.  Wien,  Wolfrum,  10.  Kr.  120,—. 
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B,  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


Aschenheim,  Charlotte:  Der  italienische 

Einfluß  in  der  vlämischen  Renaissance- 
malerei. Diss.  8°.  38  p.  München,  Georg 

C.  Steinicke,  09.  M.  1,25.  3,14 

Fulton,  J.  B.:  Renaissance  Architecture  of 

the  Seventeenth  and  Eighteenth  Centuries 
in  Italy  and  Spain.  Architect.  Vol.  83. 
2142.  p.  19—22.  8 ill.  (Rome  and  Seville 
— A comparison.)  3,14 

Gailwitz:  Vom  Alten  im  modernen  Hause. 

D.  Bauhütte.  09.  53.  p.  430  — 32.  1 Taf. 
(Entstehungsgeschichte  eines  Stücks 
Raumkunst  von  Alfred  Messel  aus  der 
Villa  E.  Simon  Berlin.  Besprechung  der 
Einzelheiten  dieser  Raumstudie.)  3,14 

Haebler,  Osc,:  Stil-Lehre  f.  farbige  Flächen- 
Verzierung  u.  Gewebe-Musterung.  32,5 
h X24,5  cm.  48  Taf.  m.  Ill  p.  Text  u.  48  p. 

' m.  Abb.  in  Lex.-8°.  Plauen  i.  V.,  Christian 
Stoll,  09.  M 16,—.  3,14 

Hasak,  M.:  Heimatschutz  und  Verblend- 
ziegelbau. D.  Töpfer-Ztg.  1910.  1.  p.  3-4. 
Vortr.  (Der  Verblendziegel  an  sich  nicht 
häßlich.  Der  Grund  für  die  Häßlichkeit 
vieler  Verblendbauten  liegt  an  dem  Feh- 
len der  „Kunst“.  Aufzählung  schöner 
' Verblenderbauten  in  Berlin.  Die  Heimat- 
schutzbewegung müsse  dem  Verblender- 
bau zugute  kommen.)  3,14 

Schleswig-Holsteinischer  Lande sver- 
e i n für  Heimatschutz,  s.  3,6.  3,14 

Schur,  Ernst:  Führer  durch  die  Kunstge- 
schichte. (Den  Umschlag  zeichnete  Ilse 
Schütze-Schur.)  (Nach  der  Arbeit.)  8 . 
151  p.  10  Taf.  Berlin,  „Morgen“-Ver- 
lag,  09.  M 1,85.  3,14 

Waldner,  H,  Aug.:  Aus  zwei  Zeitaltern 
französischer  Baukunst.  D.  Bauhütte.  1910. 
1.  p.  2—4.  3 ill.  1 Taf.  Fg.  3,14 


2,  Construction  du  2.  Erection  of  Buil- 
bätiment.  dings. 

2.  Aufbau  der  Gebäude. 

A.  Generaütes,  (3,15)  A.  General.  (3,15) 
A.  Allgemeines.  (3,15) 


Bauunfälle.  Beton  u.  Eisen.  1910.  1.  p. 
25— 26.  3 ill.  (Ursachen  eines  Bauunfalls 
vom  25.  12.  in  Paderborn,  des  Ziegelneu- 
bau-Einsturzes vom  27.  12.  in  Charlotten- 
burg am  Königsdamm  und  des  Decken- 
einsturzes des  1000  cbm  fassenden  Hoch- 
behälters auf  der  Dönche  des  städtischen 
Wasserwerkes  zu  Cassel.)  3,15 

Daub,  Herrn.:  Hochbaukunde.  IV.  T.  Bau- 
führung. Mit  73  Abb.  im  Text  u.  1 Taf. 

2.  Aufl.  Lex.-8°.  VIII,  219  p.  Wien,  Franz 
Deuticke,  09.  M.  5. — . 3,15 

Espitallier,  G.  M,:  La  construction  en  pays 
de  tremblements  de  terre.  Mem.  Soc.  ing. 
civ.  62e  annee.  6e  Serie  09.  3,  p.  363—85. 

3 fig.  7 ill.  (De  la  repartition  des  seismes 
sur  la  surface  du  globe.  Sur  les  sites 
dangereux.  Effets  des  seismes  sur  les 
constructions  en  maeonnerie.  Construc- 
tions  metalliques.  Constructions  en  be- 
ton arme.)  3,15 

Flamment-Hennebique,  G.  M,:  Le  beton 
arme  et  les  tremblements  de  terre.  Mem. 
Soc.  ing.  civ.  62e  annee.  6e  Serie.  09.  3. 
p.  386—400.  7 fig.  40  ill.  (Choix  des  ma- 
teriaux.  Structure.  Maisons  d’habitation. 
Travaux  hydrauliques.  Hauteur  des 
edifices.  Amelioration  des  maconneries. 
Fondations.)  3,15 

Klaussner,  Ferd,:  Verbandlehre.  3.,  gänzlich 
lieh  umgearb.  Aufl.  kl.  8°.  VIII,  205  p. 
162  Abb.  München,  M.  Rieger,  09. 
M 5 — . 3,15 

Lessons  From  the  Clapham  Eire. 
Builder.  Vol.  98.  3492.  p.  34—35.  (Points  to 
the  extreme  undesirability  of  structures 
of  unprotected  Steel,  more  especially  as 
under  the  new  regulations  of  the  County 
Council  protected  Steel  frame  or  rein- 
forced concrete  buildings  ought  not  be 
more  expensive  than  the  former.)  3,15 
Opderbecke,  Adf.:  Die  Wiederherstellungs- 
u.  Umarbeitung  des  Maurers.  Enth. : Die 
Abbrucharbeiten,  das  Vergrößern  v. 
Maueröffngn.,  die  Beseitigg.  u.  Unter- 
stützg.  v.  Tragemauern,  das  Unterfangen 
alter  Fundamente  u.  die  Ausbesserg.  v. 
Balkenlagen.  Für  den  Schulgebrauch  u. 
die  Baupraxis  bearb.  (Aus:  „O.,  d. 

Maurer.“)  8°.  V,  18  p.  22  Abb.  10.  Leipzig, 
Friedr.  Voigt,  09.  M 1,75.  3,15 

Pesce,  G.-L.  M.:  Type  de  construction  ä 
adopter  dans  les  regions  sujettes  aux 
tremblements  de  terre.  Mem.  Soc.  ing. 
civ.  62e  annee,  6e  serie.  09.  3.  p.  410—14. 
1 fig.  3,15 

Pillet,  F.-J.  M.:  Systeme  d’architecture  pour 
sol  agite  ou  mouvant.  Mem.  Soc.  ing.  civ. 
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6 2e  annee.  6e  Serie.  09.  3.  p.  401—09.  4 fig. 
(Le  Systeme  d’architecture  se  raprochera 
beaucoup  a celui  utilise  en  architecture 
navale.)  3,15 

Sloan:  Industrial  applications  of  Reinforced 
Concrete.  s.  3,12.  3,15 

Taylor:  Reinforced  Concrete  Construction. 
s.  3,12.  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.ConstructionalEle- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.Konstruktlonselemente.  (3,16) 


Berechnung  von  Säulen  aus  eisenum- 
schnürtem  Beton,  s.  3,11.  3,16 

Betonpfähle  System  Strauß.  6 ill. 
Osterr.  WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  4.  p. 
60—61.  3,16 
Brandler:  Temperaturspannungen  des  durch 
eine  elastische  Mittelstütze  armierten 
Bogenträgers  bei  fester  Einspannung, 
s.  3,11.  346 

Interlocking  Building  Tubes.  Clay- 
Worker.  Vol.  51.  1.  p.  48—49.  1 fig.  7 ill. 
(An  old  material  in  a new  form  by  the 
use  of  which  a hollow  wall  may  be  built 
that  will  insure  warmth  in  winter  and 
coolness  in  summer.)  3,16 

Frei:  Zur  Berechnung  der  Eisenbetonbalken. 

s-3;11-  3,16 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Gitter- 
w e r k als  Träger,  Einlage  für  Beton 
und  dergl.  Eisenbeton.  1910.  1.  p.  6—7 

3 fig.  (Beschreibung  des  D.  R.  P.  216  604 

von  William  Henmann  in  Dingwall,  Eng- 

land, nach  welchem  ein  auf  jeder  Seite 

der  Längsachse  eine  Reihe  nicht  bis  zu 

den  Rändern  reichender  Einschnitte  be- 

sitzendes Metallband  oder  Profilwalz- 

stück ausgezogen  wird.)  3,16 

Glasbausteine.  Profanbau.  Jg.  09. 

23.  p.  796.  (Glasbausteine,  zwecks  Er- 
zielung der  Isolierfähigkeit  hohl  gegossen, 
hergestellt  nach  dem  System  Falconnier 
von  den  Gerresheimer  Glas- 
hüttenwerken, vorm.  Heye,  Ger- 
resheim-Düsseldorf.) 3,16 

D.  R.  P.  216  531.  Martin  G u m p e r t , Nürn- 
berg. Eisenbeton.  1910.  1.  p.  7.  4 fig.  (Ab- 
druck der  einen  Träger  für  Bauzwecke, 
insbesondere  für  Decken,  mit  zwischen 
zwei  hochkant  stehenden  Seitenteilen  ein- 
gespanntem dielenartigem  Teil  behan- 
delnden deutsch.  Patentschrift.)  3,16 
Hall,  C.  Wo:  The  Economy  of  Plain  and 
Reinforced  Concrete  Columns.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  2.  p.  42—43.  4 fig.  (1t  is 
shown  that,  where  the  designer  is  free  to 
Proportion  his  concrete  for  the  unit  load 
to  be  carried  by  the  use  of  a richer  mix- 
ture  a plain  colurnn  is  cheaper  than  a 
reinforced  one;  but  that  under  the  limi- 
ting  contditions  imposed  by  building  laws 
a reinforced  column-will  in  most  cases 
be  cheaper.)  3;16 


Heidecker:  Graphisches  Verfahren  zur  Er- 
mittlung der  Spannungen  v.  Plattenbalken 
aus  Eisen-Beton,  s.  3,11.  3,16 

Mitteilungen  aus  dem  Jahresberichte 
des  Königlichen  Materialprüfungsamtes 
in  Groß-Lichterfelde  bei  Berlin  über  Bau- 
materialprüfungen aus  dem  Jahre  1908 

M s- * *  3 * * * * * * *’12-  3,16 

Neuerungen  in  der  Herstellung  von 
Faser-Zementplatten.  I.  K.  Augsburger 
techn.  Ztg.  10.  2.  p.  27—28.  (Patentbe- 
schreibungen der  D.  R.  P.  201  044,  200  679, 
200  729.  Die  beiden  ersteren  Patente  er- 
strecken sich  auf  Erfindungen  zur  gleich- 
mäßigen Auftragung  des  Zementes,  das 
letzte  Patent  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Hohlkörpern  mit  hydrau- 
lischen Bindemitteln  durch  Schleudern  in 
Zentrifugen.)  3,15 

R i e g 1 e r Concrete  Tie.  Rly.  Gazette. 
Vol.  48.  1.  p.  24.  1 fig.  2 ill.  (Description. 
The  ties  are  rnade  of  concrete  encased  in 
metal  shapes,  % in.  thick,  with  two  K in. 
reinforcing  rods  running  longitudinally 
through  the  tie.)  346 

Sparsames  Schmauchen.  Tonind.  Ztg. 
09.  33.  Jg.  p.  1679.  2 ill.  (Beleuchtung 
verschiedener  Übelstände  beim  Schmau- 
chen der  Ziegel.)  346 

Concrete  Shell  Casing  for  Protecting 
Wooden  Piles  Against  the  Teredo.  Engin. 
News.  Vol.  63.  2.  p.  30 — 31.  (Shell  forms,  • 
Shell  making  and  curing;  Shell  placing  , 
and  filling.)  3,16 

Speltz:  Tausendlichtglas.  s.  3,21.  3,16 

Steinkorkplatten,  s.  3,24.  3,16 

Strei’fzüge  durch  die  Technik  der 
Ziegelindustrie:  Vortrag  im  Österr.  Ton-  ’ 
industrie-Verein.  Baukeramik.  10.  3.  p. 
41—47.  6 fig.  8 ill.  Fg.  3,16 

Thrall,  Charles  U.:  Bauterrakotten.  D-  > 
Töpfer-Ztg.  09.  98.  p.  777—79;  100.  p.  , 
793—95.  5 fig.  (Regeln,  die  bei  der  Kon- 
struktion mit  Terrakotten  u.  deren  Her-  '< 
Stellung  zu  beachten  sind.)  3,16 

Toupet:  Deformed  Bars  versus  Round 
Rods.  s.  3,11.  3,16 

Vorrichtung  zur  Herstellung  gemuster- 
ter Platten,  s.  3,26.  3,16 

Withey:  Tests  of  Concrete  Columns.  s.  3,12- 

3,16' 

Dänische  Zementmauersteine.  Ze-' 
ment  u.  Beton.  10.  3.  p.  40 — 41.  (An- 

gaben über  die  Höhe  der  Erzeugung  von 
Zementmauersteinen  in  Dänemark.)  3,16 

C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Pard- 
planchers*  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17) 

C,  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (347) 

B e 1 a st  ungsprobe  der  Hourdisbeton- 
decke.  Von- H.  F.  s.  3,11.  3,17 

Berlowiiz,  Alfred:  Wie  steht  es  in  Wirklich- 
keit mit  der  Feuerbeständigkeit  der  Eisen- 
und  Betondecken.  Eisenbeton.  10.  1.  p.  5 


_6.  (Kritische  Betrachtungen  über  das 
in  der  „Ersten  österr.  Zimmermeister-Ztg.“ 
veröffentlichte  Urteil  über  Wirkungen  der 
Eisen-  und  Betondecken  bei  einem  großen 
Eabrikbrande  in  Turn.)  3,17 

Böhm,  K.:  Beton-Einfriedigungsmauer.  Eisen- 
beton. 10.  2.  p.  15—17.  3 fig.  (Gründe  für 
die  Vernachlässigung  dieses  Bauzweiges. 
Herstellungsarten  und  Formgebung.  Wie- 
dergabe der  Einfriedigung  des  Garten- 
grundstückes von  O.  Voepel  in  Weimar.; 

3,  1 i 

Cappillen:  Berechnung  der  Höhe  einer  ein- 
fach armierten  Rippenplatte,  s.  3,11.  3,17 
Hasak:  Über  das  Zusammenbrechen  von 
Betondecken  und  das  Abbinden  des 
Mörtels.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  93.  p.  740 — 41. 
(Das  Abbinden  des  Zementbetons  hängt 
nicht  nur  von  der  Zusammensetzung  u. 
Zeitdauer  ab,  sondern  auch  von  Witterung 
u.  Temperatur.  Nachweis  an  Hand  von 
Beispielen.  Die  Behandlung  des  Kalk- 
I mörtels.  Tonziegel  u.  Kalksandsteine. 
J|  Gewölbebau.)  3,17 

Hasak:  Über  das  Zusammenbrechen  von 
I Betondecken  und  das  Abbinden  des 
I Mörtels.  ZB1.  Bauverw.  09.  91.  p.  594 — 95. 

1 (Beobachtungen  des  Verfassers  über  das 
I Abbinden  von  Zementbeton  und  Kalk- 
f mörtel.  Wann  Lehrbögen  zu  entfernen 
i|  sind.)  3,17 

Hecht,  F.:  Hohe  Dächer.  D.  Bauhütte.  09! 
i 52.  Beiblatt,  p.  4.  (Besprechung  einer 
I Dachkonstruktion,  welche  in  der  ümriß- 
[j  linie  einer  fortlaufenden  Reihe  von 
| Dächern  eine  furchtbare  Zerrissenheit 
h zeitigt.  Notwendigkeit  in  Straßen  ge- 
ll wohnlicher  Breite  hohe  Dächer  zu  ver- 
meiden.) 3,17 

Herzka:  Theorie  u.  Dimensionierung  der 
Balken(Träger-)Decke.  s.  3,11.  3,17 

Mörtel  und  Mauerwerksfestigkeit  bei 
. höheren  Wärmegraden,  s.  3,12.  3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer  Windows  and 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte, Abwässerungsanlagen.  (3,18) 

Dachstrangfalzziegel.  D.  Töpfer- 

fZtg.  09.  90.  p.  717.  fig.  (D.  R.-P.  214  517: 
Sowohl  die  von  den  ineinandergreifenden, 
gefalzten  Langrippen  auf  der  Oberfläche 
. zweier  aneinander  stoßender  Ziegel  ge- 
bildete gemeinsame  Rippe  als  auch  die 
ü;  diese  Rippe  aufnehmende  Längsnut  auf  der 
| Unterseite  der  mittleren  Verstärkungs- 
rippe des  Ziegels  sind  so  unterschnitten, 
daß  der  Querschnitt  der  Rippe  dem  der 
Nut  entspricht.)  3,18 

Das  Ein  decken  des  Eternit-Schiefers. 

Profanbau.  Jg.  09.  23.  p.  784.  (Herstellung 
^ des  Eternitschiefers  aus  Asbest  u.  Port- 
landzement; Abschrägung  der  Steine  an 


den  Ecken  entsprechend  der  Deckungsart, 
mit  Loch  für  die  Anbringung  der  Sturm- 
klammer versehen.  Befestigung  der 
Platten  auf  der  aus  Schalung  bestehenden 
Unterlage.)  3,18 

Das  Hebeldachfenster  Ideal.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  09.  10.  p.  76.  ill.  u. 
fig.  (Mit  andauernder  Lüftung.  Aus  auf 
dem  Dach  festliegendem  Unterkasten,  be- 
weglichen Zwischenrahmen  und  dem  Deck- 
rahmen. Fabrikat  der  Langschede r 
Walzwerke  und  Verzinkereien 
A.-G.  in  Langschede  a.  d.  Ruhr.  Öffnen 
und  Schließen  des  Fensters  durch  Hebel- 
mechanismus.) 3,18 

Ob  e r lichtf  enste  r an  Schluß.  Profan- 
bau. Jg.  09.  16.  p.  534.  (Zahnradverschluß 
der  Firma  R.  Wagner,  Chemnitz,  bei 
dem  ein  Zuschlägen  oder  Zurückfallen  des 
Oberlichtfensters  nicht  möglich  ist.)  3,18 
S t r e i f z ü g e durch  die  Technik  der  Ziegel- 
industrie: Vortrag  im  Österr.  Tonindustrie- 
Verein.  s.  3,16.  3,18 

Z i e g e 1 - Kehlen.  Profanbau.  Jg.  1910.  1.  p. 
36.  fig.  (Eindeckung  der  Kehlen  von 
Schiefer-  u.  Ziegeldächern  mit  Kehlziegeln 
der  Firma  Meschede,  Pforzheim  ohne 
Anwendung  von  Metall.  Auskehlung  der 
Biberschwanzdächer  mit  den  genannten 
Ziegeln  in  Pforzheim.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  oi 
eure  et  amenage-  Buildings, 

ment. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 


Aufliegender  Fensterverschluß 
„Sicher“  mit  Sperrvorrichtung,  für  Kran- 
ken- u.  Irrenhäuser.  Profanbau.  Jg.  09.  20. 
p.  673.  ill.  (Fensterverschluß  mit  einer 
zum  Sperren  des  Getriebes  gegen  unbe- 
fugtes Öffnen  dienenden,  mittels  Aufsteck- 
schlüssels ein-  und  ausrückbaren  Zunge 
von  C.  Fuhr,  Heiligenhaus.)  3,19 

Neue  Feuerschutztüren.  Zement  und 
Beton.  1910.  3.  p.  39-40.  (Verwerflichkeit 
der  mit  Eisenblech  beschlagenen  Hartholz- 
türen und  anderer  sogenannter  Feuer- 
schutztüren, die  den  Rauchgasen  Durch- 
tritt gestatten.  Angaben  über  die  von 
Albert  Geyer,  Dresden-A.,  angefertigte, 
aus  Asbestzementschiefer  bestehende 
'Feuerschutztür,  die  eine  amtliche  Brand- 
probe mit  Erfolg  besanden  hat.)  3,19 

F 1 u r t ii  r.  Innenausbau.  09.  51.  p.  569  u.  70. 
1 ill.  (Entwurf  von  George  für  eine  ein- 
fache Tür  mit  Verglasung.)  3,19 

K a n t e n - B a s k ii  1 mit  Rollenantrieb,  mit 
festen  oder  drehbaren  Schließzapfen. 
Profanbau.  09.  20.  p.  684.  ill.  (Baskiil- 
verschluß  mit  Rollenantrieb  für  eine 
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Messingnuß  der  Firma  Fuhr,  Heiligen- 
haus.) 3,19 

Eiserner  Theatervorhang  mit  Wasser- 
berieselung. ZB1.  Bauverw.  09.  90.  p.  587. 
2 fig.  Beschreibung  des  durch  D.  R.-P. 
213  408  geschützten  Vorhanges  von  K. 
Wilh.  Ländle  in  Stuttgart-Ostheim,  der 
aus  parallelen  durch  Gelenkmaschen  mit- 
einander verbundenen  Blechwänden  be- 
steht.) 3,19 

Schmiedeeiserne  Türzargen.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  1.  p.  29 — 30.  fig.  (Schmiede- 
eiserne Profile  für  Türzargen  mit  glasierten 
Verblendsteinen  und  . für  in  die  Leibung 
aufschlagende  Türen,  hergestellt  vom 
Fassoneisenwerk  Mannstaedt,  Kalk.) 

3,19 

Zetsche,  C.:  Kunstformen  der  Beschläge. 
Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  2.  p.  9 — 12. 
ill.  (Kunstformen  von  Türdrückern  und 
Drückerschildern  aus  dem  16.,  17.  u.  18. 
Jahrhundert  sowie  aus  der  neuesten  Zeit.) 

3,19 


B.  Plafonds,  plan-  B.  Finishing  of  Walls, 
chers  et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3,20) 

Bo  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 


Petit  app  a r eil- portatif.  s.  3,26.  3,20 

Bellair,  C.:  Les  roses  des  peintres.  Rev. 

Hort.  16  Janv.  10.  2.  p.  46 — 47.  3,20 

Boden  Schleifmaschine,  s.  3,26.  3,20 
Haebler:  Stil-Lehre  f.  farbige  Flächen-Ver- 
zierung  u.  Gewebe-Musterung,  s.  3,14.  3,20 
K u n s t s t e i n - Mosaik,  s.  3,13.  3,20 

Mollier,  Hilde:  Über  die  Wärmeableitung 
der  Fußböden.  Gesundh.  Ing.  1910.  5.  p.  98 
— 94.  fig.  (Mitteilung  aus  dem  Labora- 
torium für  technische  Physik  dei  Kgl. 
Techn.  Hochschule  München.  Tabellari- 
scher Bericht  über  mit  verschiedenen 
Fußböden  und  Fußbödenbelägen  ange- 
stellte  Versuche.)  3,20 

Verein  deutscher  Verblendstein-  und 
1 errakottenfabrikanten.  D.  Töpfer-Ztg.  09. 
104.  p.  825 — 26.  (Arbeiten  u.  Eingaben  des 
engeren  Ausschusses.  Eingabe  an  den 
Preuß.  Kultusminister  wegen  der  Ver- 
blenderfrage.) 3,20 

Warner,  M.:  The  Progress  of,  Design  in 
Paperhangings.  Architect.  Vol.  83.  2143. 
p.  36 — 40.  (Abstract  of  paper  read  before 
the  Inc.  Inst,  of  British  Decorators.)  3,20 


C,  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  bätiments.  Devices  in  the  In- 

(3,21)  terior  of  Buildings. 

(3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in 
Gebäuden.  (3,21) 


Anleitung  zum  Bau  elektrischer  Haus- 
telegraphen-, Telephon-,  Kontroll-  u.  Blitz- 


3,19—3,22 


ableiter-Anlagen.  Hrsg.  v.  der  Aktien- 
gesellschaft Mix  & Genest,  Telephon-  u. 
Telegraphen  - Werke,  Schöneberg  - Berlin! 
6.  neubearb.  u.  erweit.  Aufl.  8°.  XV,  568  p. 
Abb.  Berlin,  A.  Seydel,  1910.  M 5,—.  3,2i 
Eine  interessante  F a h r s t u h 1 a n 1 a g e. 
Architekten-Ztg.  9.  Jg.  1.  (Beschreibung 
der  von  dem  Eisenwerk,  vormals  Nagel 
& K a e m p , A.-G.,  Hamburg,  beim 

Wiederaufbau  des  Hamburger  Michaelis- 
turmes angewendeten  Fahrstuhlanlage,  für 
eine  Tragkraft  von  1200  kg  ’==  16  Personen 
u.  eine  Hubhöhe  von  83  m bei  0,5  m Ge- 
schwindigkeit gebaut.)-  3,21 

Schirmer,  Erich:  Einiges  über  Treppenbau. 

D.  Bauhütte.  09.  52.  Beiblatt,  p.  2 — 3.  2 ill. 
(Anwendung  von  Eisenbeton  in  Jeffersons 
medizinischem  Universitätshospital  nach 
Angaben  von  Windrim.  Ausführung  der 
Sitze  und  Treppen.  Hierbei  von  den 
Hekla-Eisenwerken  benutztes  Material, 
nämlich  Magnesit  und  Magnesiumchlorid, 
die  zusammen  mit  einem  Fasermaterial  in 
erdfeuchtem  Zustande  aufgebracht  werden. 
_ Vorteile  dieses  Materials.)  3,21 

Fine  neue  Treppenstufe.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  10.  p.  75—76. 
ill.  (Von  der  Berliner  Baupolizei  freige- 
geben. Freitragende  Baulänge  bis  zu  1,35, 
m.  Aus  Zement  hergestellt,  Tragfähigkeit' 
pr.  qcm  Treppenlauf  bis  zum  Bruch  9597 
* kg.  Erzeugnis  der  Firma  Gebr.  Frie-, 
secke,  Kunststeinwerke,  Berlin.)  3,2L 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  I’aeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  Water  Supply. 

chauffage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Die  künstliche  Aktivierung  von  Trink- 
und  Badewasser.  Helios,  Export-Z.  10.  l.v 
p.  15 — 18.  (Angaben  über  die  von  der 
Salinen  Verwaltung  in  Kreuznach  benutzten 
Apparate  zur  künstlichen  Beladung  von 
Trink-  und  Badewasser  mit  Emanation.) 

3,22 

Aluminium  als  Heizkörperanstrich.  Uh- 
lands techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  12.  p. 
93—94.  (Angabe  zur  Herstellung  des  An- 
strichs.) 3,22 

Les  avantages  economiques  des  instai- 
lations  mixtes  de  chauffage  et  de  force 
motrice,  par  M.  C.  Rev.  ind.  40e  annee.  09. 

..  25.  p.  248—49;  27.  p.  268—69.  3 fig.  3,22 

Über  den  Betrieb  und  das  Wesen  der 
Wärmespeicher  an  Regenerativ-Öfen. 
Sprechsaal.  09.  p.  744 — 47.  Abb.  Schluß. 

3,22 

Betriebskosten  der  Gasheizung.  Z.  ] 
Lüftung.  10.  2.  p.  13 — 14.  fig.  (Betriebs- 
ergebnisse einer  Gasheizung  in  einem  Ver- 
waltungsgebäude in  Vergleich  zu  den  für 


eine  Kohlenheizung-  aufzuwendenden 
Kosten.)  3,22 

Boyd,R.  W.:  Troublesome  Chimneys.  Builder. 
Vol.  98.  3491.  p.  11—12.  (Discussion  of 
causes  of  trouble.)  3,22 


C h a u f f a g e et  Ventilation  du  „Messiah 
Home“  de  Fordham  Ny.;  par  H.  T.  Rev. 
ind.  40e  annee.  09.  31.  p.  308 — 09.  7 fig. 
(La  vapeur  necessaire  pour  le  chaufiage 
est  produite  par  deux  chaudieres  horizon- 
tales de  1,35  m de  diametre.  Les  340  m 
d’air  par  minute  necessites  pour  la  Venti- 
lation sont  fournis  par  un  ventilateur  de 
1,65  m de  diametre  entraine  electrique- 
ment.)  3,22 


Considerations  theoriques  sur  l’in- 
stallation  des  caloriferes  ä air  chaua.  par 
R.  T.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  25.  p.  249 
—50.  (Quantite  d’air  necessaire  par  heure. 
Quantite  ä calculer  . Pertes  de  chaleur 
dues  ä la  Ventilation.  Section  des  bouches 
de  chaleur.  Section  des  conduites  verti- 
cales  et  horizontales  de  chaleur.  Con- 
duites d’air  frais.  Surface  de  grille. 
Exemples.)  3,22 

La  corrosion  des  tuyaux  en  fer  et  en 
acier  par  R.  T.  Rev.  ind.  4e  annee  09.  29. 
p.  288.  3 fig.  (Essais  entreprise  par 
1’ American  Society  of  Heating  and  Venti- 
lating  Engineers  pour  determiner  la  rapi- 
dite  de  corrosion  des  tubes  en  fer  et  en 
acier  servant  de  conduites  ä l’eau  dans  les 
installations  de  chauffage.)  3,22 


Einiges  über  die  amerikanische  Distrikt- 
j h e i z u n g.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
' gäbe  II.  09.  12.  p.  92—93.  (Fernheizung 
: zur  Beheizung  ganzer  Stadtteile  und  Ort- 

schaften von  einer  Stelle  aus.  Verteilung 
der  Wärme  in  unterirdischen  Rohrleitun- 
gen. Rückleitungen  und  Isolation  der 
| Leitungen.)  3,22 

Einiges  über  die  sogen,  amerikanische 
Distriktsheizung.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  1.  p.  3-4.  fig.  Fg. 
(Material  für  die  Rohre,  Ausdehnung  und 
I Zusammenziehung  der  Rohre,  Abzweigun- 
1 gen  im  Winkel,  über  die  allgemeine  An- 
: läge.)  3,22 

Durand,  G.:  Les  conduits  de  fumee  dans  les 
murs  separates.  Gaz.  des  Trib.  8 Janv. 
10.  (Legislation  du  bätiment.  L’auteur 
. . estime  illegal  l’etablissement  de  conduits 
| de  fumee  dans  les  murs  separates  destines 
; ä devenir  mitoyens.)  3,22 

L ’ e f f e t de  la  peinture  sur  les  suriaces 
radiantes.  Rev.  ind.  40e  annee.  09.  33.  p. 
329—30.  3,22 


Evans,  W.  A.:  Proposed  New  Ventilation 

Methods  for  Chicago’s  Public  Schools. 
Heat.  and  Vent.  Mag.  Vol.  7.  1.  p.  6.  (The 
author  condemns  the  present  „down 
draft“  type  of  Ventilation  and  pleads  for 
its  elimination  in  future  school  construc- 
tion.)  3,22 


Use  of  E x h a u s t Heat  from  Gas  Engines 
for  Heating  Buildings.  Heat.  and  Vent. 
Mag.  7.  1.  p.  1—3.  5 fig.  (Exhaust  heat  is 
taken  from  the  gas  engines  and  carried  to 
the  heating  apparatus  where  it  Supplements 
the  heat  of  the  regulär  fuel.  Description 
of  plant  installed  at  the  Ives  Memoria! 
library,  New  Haven,  Conn.)  3,22 

Feueru  n gsver  suche  mit  Haushal- 
tungskesseln. M.  Haustechn.  Rdsch.  XIV. 
Jg.  15.  15.  2.  10.  p.  169—72.  (Förderung 
des  Erkenntnisses  betr.  die  Wichtigkeit 
der  Kesselfeuerung  und  Kesselart  für  die 
Wirtschaftlichkeit  eines  Hausheizbetrie- 
bes.) 3,22 

Fusbahn,  Paul:  Gegen  Fliegeis  Zimmerheiz- 
öfen. Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  52.  p.  1153 — 
54.  (Kritik  der  in  Nr.  40  der  111.  Ztg.  für 
Blechindustrie  p.  2828  ff.  u.  in  anderen 
Zeitschriften  erschienen  Abhandlungen 
über  u.  für  einen  neuen  Zimmerheizofen 
der  Fa.  Joseph  Fliegei,  Mallmitz.)  3,22 
Gas  Fires  and  Coal  Fires  Compared.  Gas 
World.  Vol.  52.  1328.  p.  8—11.  2 fig.  (Re- 
sults  of  six  month’s  tests  in  Glasgow,  car- 
ried out  to  report  on  the  effect  which  a 
more  general  adoption  of  gas  firing  in 
dwellings  and  occupied  premises  in  the 
city  would  have  on  the  City’s  atmosphere.) 

3,22 

Neuere  Gasheiz  - und  Gasbadeöfen.  Von 
Sg.  Jl.  Gasbeleuchtg.  09.  51.  p.  1128 — 31. 
6 ill.  5 fig.  (Konstruktion  der  Fa.  Houben 
Sohn  Carl,  A.-G.,  Aachen,  die  der  Be- 
dingung genügen,  daß,  unabhängig  von  der 
Wirksamkeit  der  Abzugvorrichtungen, 
auch  bei  deren  zeitweiligem  Versagen 
weder  unvollständige  Verbrennung  noch 
Verlöschen  der  Flammen  auftritt.  Künst- 
lerische Entwürfe  von  Wille,  Berlin  u. 
Körnig,  Wilmersdorf.)  3,22 

Mittelrheinischer  Gas-  und  Wasserfach- 
männer-Verein.  ,.3,22 

v.  Glasenapp:  Vakuum-Heizungen.  D.  R.  P. 
Dampfheizungen  mit  atmosphärischem 
Druck  oder  Unterdrück.  Profanbau.  Jg. 
10.  1.  p.  25—26.  fig.  (Vorzüge  der  Vaküum- 
Heizungen  vor  den  übrigen  Dampfheizungs- 
systemen. Erläuterung  der  Vakuum- 
heizungsanlage; Naßluftpumpe  der  Firma 
Weise  ■&  Monski,  Berlin.)  3,22 

Hase,  P.:  Vorschläge  zur  weiteren  Ausge- 
staltung von  zentralen  Schulheizungs- 
und Lüftungsanlagen.  Gesundh.-Ing.  10. 
6.  p.  109—13.  ill.  (Verschiedene  Vor- 
schläge zu  Verbesserungen,  Beschrei- 
bung mehrerer  Ausführungen.)  3,22 
Über  Heizkessel.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  10.  p.  74.  ül.  Fg. 
(Strebelkessel,  aus  einzelnen  vertikalen 
O-förmigen  Gliedern  von  gleicher  Ge- 
stalt. Innerhalb  15  Jahren  60  000  Stück 
aufgestellt;  hergestellt  von  dem  Stre- 
b eiwerk,  G.  m.  b.  H.,  in  Mannheim.) 
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Das  städtische  Heizungswerk  in 
Crawfordsville  (Ind.)  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  14.  15.  1.  p.  157—59.  (Stadt 
von  12  000  Einwohnern.  4 Kesselaniagen 
mit  zwei  Heißwasserkesseln  und  2 
Dampfkesseln,  Zirkulationspumpen  f.  das 
Heizwasser,  Abdampfkondensator  und 
Speisewasservorwärmer.  Kessel  mit 
Kettenrostanlagen,  Vorrichtungen  für 
künstlichen  Zug  und  Aschentransport.) 

3,22 

Hottinger,  Max:  Lüftungseinrichtungen  in 
schweizerischen  Schulhäusern.  (Aus: 
„Schweiz.  Bauztg.“)  32,5X24  cm.  11  p. 
m.  Abb.  Zürich,  Rascher  & Cie.,  09. 
M 1,—.  3.22 

Use  of  H u m i d i i i e r s in  a Cold  Cli- 
mate.  Heat.  and  Vent.  Mag.  Vol.  7.  1. 
p.  4—5.  1 fig.  (Description  of  heating 
and  Ventilation  System  of  Am.  Optical 
Co.’s  Administration  building  at.  South- 
bridge,  Mass.  Description  of  humidi- 
fiers.)  3,22 

Installation  combinee  de  Ventilation 
de  chauffage  et  de  refrigeration  dans  les 
locaux  a’une  banque.  Par  S.  T.  Rev. 
ind.  40.  annee.  09.  33.  p.  328— 29.  8 fig. 
(Le  ventilateur  d’un  diametre  de  75  cm 
est  susceptible  de  fournir  10  420  m3  d’air 
pas  heure,  correspondant  ä 4,6  renouvel- 
lements  d’air  par  heure.  La  vapeur  et 
le  refrigerant  arrivent  dans  les  Serpen- 
tins par  des  conduites  differentes.  Les 
conduites  de  vapeur  sont  munies  de 
thermostats  qui  permettent  de  maintenir 
une  temperature  constante  dans  les  dif- 
ferents  locaux  chauffes.)  3,22 

Gruppen-K  e s s e 1 a n 1 a g e n für  die  Zen- 
tralheizungen in  großen  Gebäulichkeiten. 
Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  15.  15.  2.  10. 
p.  176 — 77.  (Bericht  über  eine  Schrift 
des  Strebeiwerkes  in  Mannheim. 
Mit  39  Tafeln.)  3,22 

Klinger:  Ozonlüftung.  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  15.  15.  2.  10.  p.  171—73.  ill. 
(Beschreibung  mehrerer  Ozonventila- 
toren der  Firma  Siemens  & Halske 
A.-G.  Energieverbrauch  für  Räume  von 
300—8000  cbm  Inhalt  175  bis  600  Watt. 
Energieverbrauch  der  Luftozonisatoren 
für  Raumgrößen  von  1000  bis  10  000  cbm 
30  bis  500  Watt.)  3,22 

Koch,  L>:  Frostschutz  von  Wasserrohren. 
D.  Techn.  Ztg.  09.  52.  p.  1005—07.  (Die 
verschiedenen  Verfahren:  Frostschutz 

durch  Umhüllung  von  Stroh-  und  Jute- 
• seile.  Sägespän-Füllungen,  Korkform- 
stücke, Torfmehl.  Mittel  gegen  Ein- 
frieren von  Gasleitungen.  Flüssige 
Frostschutzmittel.  Schmierflüssigkeiten 
für  hydraulische  Anlagen.  Verhütung 
des  Einfrierens  der  Wasserheizungen.) 

3,22 

Küchen,  Jo  M.  W.:  The  Future  of  Produ- 
cer Gas  in  Heating  Work.  Heat  and 
Vent.  Mag.  Vol.  7.  1.  p.  9— 10.  (The 


3,22 


author  is  of  the  opinion  that  producer 
gas  is  of  use  in  large  installations  only.) 

KI  3,22 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Lüf- 
tungstechnik aus  dem  Jahre  1908. 
Z.  Beleucht.-Wes.  10.  1.  p.  4—6.  fig.  Fg. 
(Beschreibung  der  D.  R.  P.  197  325 
200  745,  202  847,  194  778,  200  451,  204  453 
195  442,  195  548,  195  999.  Lüftungsvor- 
richtungen und  Luftbefeuchter.)  3,22 
Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Lüf- 
tungstechnik aus  dem  Jahre  1908. 
Prd.  Z.  Beleucht.-Wes.  10.  3.  p.  21 — 24. 
fig.  Fg.  (Aufsätze  für  Schornsteine  und 
Lüftungsschächte.  Patentbeschreibun- 
gen.) 3,22 

Neue  amerikanische  Luftbefeuch- 
tungseinrichtungen für  Textil- 
fabriken. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe 
V.  10.  1.  p.  3.  fig.  (Zwei  neue  Apparate 
der  American  Moistening  Com- 
pany in  Boston.  Luftbefeuchter  mit 
nach  Aufklappen  der  zylindrischen  Ober- 
hälfte sofort  zugänglichem  Inneren.  Aero- 
phor  zum  Dämpfen  von  Stückware  mit 
komprimierter  Luft  mit  Wasser  von  60 
Pfd.  engl.  Druck  arbeitend.)  3,22 

A New  Method  of  Teacliing  Heating 
and  Ventilation,  s.  3,7.  3,22 

Ölheizung  in  den  Haushaltungen.  Haus- 
techn. Rdsch.  XIV.  Jg.  15.  15.  2.  10.  p. 
174.  (In  alle  vorhandenen  Feuerungen 
für  festen  Brennstoff  einzubauendes 
Heizsystem  für  Hausheizungen.  Kon- 
struktion der  Kreosit-Gesell- 
schaft  für  Ölfeuerungen  m.  b. 
H.,  Prag.)  3,22 

Ein  Schnellrechner  zur  Heizflächen- 
bestimmung für  Niederdruckdampf-  und 
Warmwasserheizung.  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  14.  15.  1.  p.  159.  (Rapid-Calcu- 
lator  der  Th.  Kenney  Company,' 
Michigan,  U.  S.  A.  aus  kreisförmiger 
Tasche  mit  drehbarer  Scheibe.)  3,22 
School  Dust.  Sanit.  Record.  Vol.  45. 
1050.  p.  24— 25.  (Report  of  the  London 
education  medical  officer,  dealing  with 
causes  and  removai  of  school  dust. 
School  dust  and  disinfectants.  Dustless 
oils.)  3,2 2 

Schräder,  O.:  Außergewöhnliche  Fälle  des 
Wärmebedarfs  geheizter  Räume.  Z. 
Lüftung.  10.  2.  p.  11—12.  (Einführung 
vorgewärmter  Druckluft.  Erhöhung  der 
Wärmeleitungsfähigkeit  durch  Feuchtig- 
keit.) 3,22 

Schulze,  A.:  Die  Berechnung  der  Rohr- 

weiten von  Fernleitungen  zu  Fernwarm- 
wasserheizungen. Gesundh.-Ing.  10.  5. 
p.  96—99.  fig.  (Berechnung  der  wirt- 
schaftlich günstigsten  Rohrdurchmesser. 
Berechnung  der  Gesamtkosten.  Anlage- 
kosten. Betriebskosten  für  das  Um- 
wälzen  des  Wassers.  Betriebskosten  als  | 
Wärmeverluste  durch  Abkühlung  in  i 
Rohrleitungen.)  3,22 
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Stella“.  Oasheizofen  von  C.  F.  Kin- 
" der  mann  u.  Co.,  Berlin  SW.  47, 
Möckernstr.  68.  Metall-Techn.  09.  35. 

jg.  p.  410.  (Erläuterung  der  Wirkungs- 
weise des  Ofens.)  3,22 

Les  systein  es  ä vide  dans  le  chauffage 
ä vapeur.  J.  R.  Rev.  Ind.  41.  An.  Nr. 

3 p 28—29.  (Descriptions  des  syste- 
mes  ä conduite  d’air  ä vide,  ä conduite 
de  retour  ä vide,  et  compound;  demon- 
stration  des  avantages  de  ce  dermer 
Systeme.)  3,22 

Tests  of  Open  Domestic  Grates.  Samt. 
Record.  Vol.  45.  1051.  p.  58—59.  2 ül. 
(Tests  of  coal  consumption,  heat,  smoke, 
Ventilation,  and  general  efficiency  of 
open  domestic  fire-grates,  recently  car- 
ried  out  by  the  smoke  abatement  society 
in  conjunction  with.  H.  M.  Office  of 
Works.)  3>22 

Wer  haftet  für  U n g 1 ü c k s f ä 1 1 e bei 
Bedienung  eines  Zentralheizungskessels. 
Z.  Lüftung.  10.  2.  p.  9—11.  Fg.  (Allge- 
meine Ursachen  von  Explosionen  in 
Feuerungsanlagen  und  die  in  diesen  ent- 
stehenden gasförmigen  Produkte.)  3,22 
The  V a 1 i d i t y of  Vacuum  Heating  Pa- 
tents. s.  3,9.  3,22 

Waldram,  P.  j.:  The  Measurement  of  Illu- 
mination: Daylight  and  Artificial.  \Vith 
Special  Reference  to  Ancient-Light  Dis- 
putes. Build.  News.  Vol.  98.  2871.  p.  59 
—60.  (Paper  read  before  the  Society  of 
> Architects,  Jan.  13.  1910.)  3,22 

Wie  schütze  ich  Wasserleitungen, 
Brunnen  u.  dergl.  vor  dem  Einfrieren? 
Von  Ad.  D.  Klempner-Ztg.  Jg.  29.  49. 
p.  400—01;  50.  p.  409—10.  (Umhüllungs- 
materiaiien.  Filz.  Strohseile.  Anbohren 
der  Brumnenröhre  unterhalb  des  Brun- 
nenkranzes. Isolierung  mit  Kieselgur. 
Doppelwandige  Ausführung  von  Bassins. 
Einführung  von  Salzen  in  Warmwasser- 
oder Dampfheizungsleitungen.  Alkohol, 
Glycerin.  Auftauen  mit  Kalk.)  3,22 

Weilhart,  Karl:  Beheizung  von  Zisternen- 
wagen mittels  Rohöl.  Österr. -ungar. 
Eisenbahnbl.  XV.  Jg.  1910.  1.  p.  6 — 8.  2 
ill.  3,22 

Yorke,  WiEred:  The  dilution  of  flue  gases. 
Power  and  Engin.  Vol.  31.  09.  10.  p.  434 
—35.  2 fig.  3,22 

E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  Clean- 
eaux,  nettoyage  et  ing  and  Cooking  De- 
cuisine.  (3,23)  vices.  (3,23) 

E,  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen.  (3,23) 

Die  E i n s a m m 1 u n g u.  Beseitigung  von 
HausmülL  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  3.  p. 
50—52.  (Beschreibung  der  Einrichtungen 
V zur  Müllbeseitigung  in  England,  insbe- 
? sondere  der  Sammelkästen  u.  Sammei- 
T wagen,  der  Müliverbrennungsanstaiten 


und  der  Verwertung  der  Müllverbren- 
nungsprodukte unter  besonderer  Be- 
rücksichtigung der  Einrichtungen  in 
Blackpool.)  3,23 

Neuere  Gasheiz-  und  Gasbadeöfen,  s. 

3,22.  3,23 

Die  gesundheitliche  Bedeutung  des  Haus- 
bades. Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg. 
14.  15.  1.  p.  161—62.  (Anregungen  zur 
Benutzung  der  Badeeinrichtungen  u.  zur 
Verbesserung  derselben.)  3,23 

Heise:  Prometheus  Zündungsautomat.  Ji. 
Gasbeleuchtg.  1910.  2.  p.  42-43.  3 ill.  Vor- 
trag auf  d.  56.  Hauptvers.  des  Ver. 
sächsisch- thüringischer  Gas-  u.  Wasser- 
fachm.  Dresden.  (Beschreibung  des  für 
Gaskochherde  bestimmten  Anzünders  d. 
Eisenwerks  G.  M e u r e r , A.-G.,  in  Cos- 
sebaude.) 3,23 

K 1 o s e t - Druckspül-Apparat  Cedea.  Haus- 
techn. Rdsch.  XIV.  Jg.  14.  15.  1.  fig. 
(Fabriziert  von  Schifferdecker  & 
Nürnberg,  Hamburg.  Ohne  Schwim- 
mer und  Schwimmerhahn,  ohne  Konsole 
und  Wandzug,  geräuschlos  und  un- 
empfindlich gegen  Druckschwankungen 
in  der  Wasserleitung.)  3.23 

Lautensack:  Technische  Einrichtungen  für 

Beseitigung  von  Müll,  Kehricht  usw.  D. 
Techn.  Ztg.  09.  52.  p.  1008—09.  (Fall- 

schacht, Einschütttrichter,  Sammelbehäl- 
ter, Asche-  Kehrichtschlucker.  Anordnung 
der  Trennungsein  richtung.  Kosten  der 
Müllbeseitigung.)  3,23 

Meilke,  J.  H.:  Cleaning  and  Desinfection  of 
Schools.  Sanit.  Record.  Vol.  45.  1051.  p. 
48 — 49.  (Methods  employed  in  Edinburgh 
Board  Schools.)  3,23 

Prospekt  der  Firma  Heinrich  Cordes, 
Cöln  a.  Rh.  Über  Mischventile.  4°.  4 p. 
ill.  (M.  für  Wannen-,  Brausebäder.  Misch- 
batterien. Strahlapparate.  Dampfduschen. 
Schwenkhähne.)  ^ 3,23 

Die  Bekämpfung  der  Rauch-  und  Staub- 
plage in  Tirol.  Österr.  Wschr.  off.  Bau- 
dienst. 10.  2.  p.  33 — 34.  3,23 

The  New  R e f u s e Destructor  at  Milwau- 
kee. Engin.  Record.  Vol.  61.  1.  p.  8.  (The 
crematory  is  to  have  a capacity  of  300 
tons  of  refuse  daily,  and  will  be  of  the 
Heenan  & Froude  type;  it  will  consist  ot 
four  units  of  75  tons  each,  designed  io  burn 
mixed  refuse.)  3,23 


F,  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 

Anleitung  zum  Bau  elektrischer  Kon- 
troll-  u.  Biitzableiter-Anlagen.  s.  3,21. 

3,24 

Versuche  mit  I s o 1 i e r m i 1 1 e 1 n.  Von 
Hb.  Z.  ges.  Kälte-Ind.  09.  16.  Jg.  12.  p.  221 
—25.  (1.  Versuche  mit  Kieselgurmassen, 

mit  gebrannten  Schalen,  mit  Seidenisohe- 
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rung,  mit  Korkisolierungen,  mit  Patent- 
gurmasse u.  mit  Glaswolle.)  3,24 

Steinkorkplatten.  Tonind.  Ztg.  09. 
33.  Jg.  p.  1691.  (Zusammensetzung  der 
Korkplatten  und  ihre  Verwendung.)  3,24 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
vorrichtungen. (3,26) 


Petit  a p p a r e i 1 portatif  usite  en  Angiexerre 
pour  peindre,  enduire  et  badigeonner  me- 
caniquement  les  murs.  Reforme  du  Bat. 
13  Janv.  10 — 4.  p.  1.  (Reproduction  d’un 
article  du  „Temps“,  decrivant  l’appareil  ä 
peindre.  Cet  appareil  est  base  sur  Paction 
d’une  pompe  ä air  comprime  permettant 
la  pulverisation  de  la  peinture.)  3,26 

Kann  ein  Baugerüst  zu  den  unpfändbaren 
Gegenständen  gehören?  s.  3,9.  3,26 

Baumaschinen.  Profanbau.  Jg.  09.  22. 
p.  745.  fig.  (Doppeltwirkende  Aufzugs- 
maschine der  Deutschen  Baube- 
darfsgesellschaft Noskowski 
& J e 1 1 s c h , Breslau,  zum  Heben  von 
Baulasten  u.  zum  Antreiben  von  Mörtel- 
mischmaschinen. Aufzugskurbel  mit  selbst- 
tätiger Auslösung.)  3,26 

Boden  Schleifmaschine.  Tonind.- 
Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1690.  1 ill.  (Maschine  zur 
Herstellung  von  Terrazzoböden.  Beschrei- 
bung der  Ausführung  der  Schleifarbeit 
mit  dieser  Maschine.)  3,26 

Vorrichtung  zur  Herstellung  gemuster- 
ter, mit  Längs-  und  Querrillen  versehener 
Platten.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  91.  p.  724 — 25. 
3 fig.  (D.  R.  P.  214  934.  Vor  dem  Pressen- 
mundstück ist  eine  Walze  angebracht, 
deren  Erhöhungen  die  durch  das  Mund- 
stück erzeugten  Längsrippen  des  Ton- 
strangs in  ganzer  Plattenbreite  unter- 
brechen.) 3,26 


4.  Bäfiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


B a u u n f ä 1 1 e.  D.  Töpfer-Ztg.  09.  93.  p. 
744.  (B.  in  Berlin  während  des  Sturmes 
am  13.  u.  14.  11.  09  infolge  mangelhafter 
Bauausführung.)  3,27 

Espitallier:  La  construction  en  pays  de  irem- 
blements  de  terre.  s.  3,15.  3,27 

El  am  ent  - Hennebique:  Le  beton  arme  et 
les  tremblements  de  terre.  s.  3,15.  3,27 

Heimatschutz  und  Verblendziegeibau. 
Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1614— 15.  3,27 


Hörnecke:  Verwitterungserscheinungen.  Ton- 
ind.-Ztg. 09.  33.  Jg.  p.  1615.  (Zurückführung 
der  Verwitterungserscheinungen  von  Bau- 
ten auf  unrichtig  zusammengesetzte  Mor- 
te1-) 3,27 

Putzbauten  und  ihre  Reparaturen.  D 
Töpfer-Ztg.  09.  96.  p.  762—63.  (Hinweis 
auf  die  schon  nach  wenigen  Jahren  auf- 
getretene Reparaturbedürftigkeit  der  Putz- 
flächen mehrerer  staatlicher  Gebäude  in 
Berlin.)  3,27 

Schlegel,  Rieh.:  Bauinschriften  in  Schweden 
u.  in  Dänemark.  Gesammelt  u.  hrsg.  8°. 
24  p.  Berlin,  Bernhard  Poetschki,  1910 
M.  1,  . 3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Billige  Arbeiterwohnungen.  Mitt. 
D.  Landw.  ,Ges.  25.  Jg.  3.  p.  40.  fig.  (Auf 
der  Distriktsausstellung  in  Yvetot  ausge- 
stelltes, von  G a n t i e r konstruiertes  Ar- 
beiterhaus, ausgeführt  in  Forges  les  Eaux 
für  einen  Preis  von  M.  1600,  bestehend  aus 
Wohnküche,  zwei  Schlafzimmern  und 
einem  im  Souterrain  liegenden  Vorrats- 
raum.)  3,28 

Aufenthaltsräume  für  das  Eisenbahn- 
personal. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10. 
3.  p.  42 — 43.  (Alte  Wagenkasten  als  Auf- 
enthaltsräume ungeeignet.  Allmählicher 
Ersatz  durch  andere  Baulichkeiten.)  3,28 

Bauernfeind,  E.:  Geschäfts-  und  Wohnhaus- 
fassade. D.  Bauhütte.  09.  53.  p.  434.  1 ill. 
(Besprechung  eines  Entwurfes  von  P. 
Breukel  für  ein  städtisches  Eckhaus,  das 
in  geschickter  Weise  den  Werksteinbau 
mit  dem  Ziegelrohbau  verbindet.)  3,28 

Neuere  Beamtenwohnhäuser  im 
Eisenbahndirektionsbezirk  Kassel.  ZB1. 
Bauverw.  09.  91.  p.  589—92.  11  fig.  13  ill. 
93.  p.  601—04.  15  fig.  11  ill.  (Entwürfe  für 
Wohnhäuser  für  einen  oder  mehrere  un- 
tere Beamte  oder  Arbeiter  und  mittlere 
Beamte  und  für  ein  Inspektionsgebäude, 
bei  welchem  die  Dienstwohnungen  eines 
Oberbeamten  und  eines  Unterbeamten  mit 
den  Geschäftsräumen  verbunden  sind.) 

3,28 

Alt-B  e r n.  s.  3,37.  3,28 

Bidault,  A.:  Le  quatrieme  concours  d'mimeu- 
bles  de  la  chambre  des  proprietaires  de 
Paris.  Gen  .civ.  30e  An.  Nr.  13.  p.  241— 
45.  5 ill.  (Plan,  description,  details  orna- 
mentaux  de  quelques  granas  immeubles 
de  rapport  dont  la  valeur  approximative 
est  d’un  million  de  francs  y compris  le 
terrain.)  3,28 


3,28 
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Das  Bürgerhaus  in  der  Schweiz.  Schweiz. 

Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  19—21.  2 fig.  3 Taf. 

[ (Besprechung  des  ersten  Bandes  dei  Pub- 
likation  des  Schweiz.  Ingenieur-  und  Ar- 
chitekten-Vereins:  „Das  Bürgerhaus  in 

Uri“  mit  Abbildungsproben.)  3,28 

Les  n o u veiles  Constructions. 
Reforme  du  Bat.  20.  Janv.  1910.  6.  p.  1.  2 
fig.  (Monographie,  reproduction  de  la 
facade  et  du  plan  d’une  maison  de  rap- 
port  construite  recemment  ä Paris,  rue 
| St.  Martin,  255,  par  M.  M.  Charlet  et 
Perrin,  architectes.)  3,28 

Les  nouvelles  Constructions.  Reforme 
du  Bat:  27  Janv.  1910.  8.  p 1.  2 fig.  (Descrip- 
tion,  reproduction  de  la  facade  et  du  plan 
d’une  maison  recemment  construite  ä 
Paris,  8 rue  Darcet  par  M.  Qautier,  ar- 
| chitecte.)  3,28 

Cornelius:  Grundformen  der  Lokomotiv- 

schuppen. Organ  Fortschr.  d.  Bauwes. 
XLVII.  Bd.  10.  2.  p.  39— 40.  fig.  (Aus 

: Zeitschr.  f.  Bauwes.  09.  Sp.  251.  Recht- 
eck-, Kreis-  und  Ringschuppen.  Bespre- 
chung der  einzelnen  Formen.)  3,28 

Bündener  Einfamilien  - Häuser. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  21—22. 
6 fig.  4 ill.  (Angaben  über  das  von 
: Schäfer  & Risch,  Chur,  erbaute 
Haus  Fravi  in  Andeer  mit  Lageplan, 
Grundrissen  u.  Innenansichten.)  3,28 

Erle:  Neuere  Staatshochbauten  in  Ham- 

t bürg.  ZB1.  Bauverw.  09.  95.  p.  613—17. 

11  fig.  5 ill;  96.  p.  621 — 22.  6 fig.;  97.  p. 

| 628— 32.  9 fig.  2 ill.  (Aufbau  und  Glie- 
derung der  in  den  letzten  Jahren  ent- 
worfenen Neubauten,  nämlich  der  Ka- 
pelle auf  dem  Ohlsdorfer  Friedhof,  der 
j zweiten  Feuerwache  an  der  Admirali- 
| tätsstraße,  des  Dienstgebäudes  für  die 
Landherrenschaften,  für  das  zweite  Kri- 
minalrevier und  die  siebente  Polizei- 
I wache  am  Klingberg,  des  Heinrich- 
Hertz-Realgymnasiums,  des  Realschul- 
gebäudes in  Barmbeck,  des  Lehrerinnen- 
seminars Ecke  Freiligrathstraße  und  der 
Volksschule  am  Bullenhuser  Damm.  Bau- 
programm für  die  Volksschulbauten.) 

3,28 

Frote,  E.:  Das  Elektrizitätswerk  Burg- 

! lauenen  der  Jungfraubahn.  (Aus  Schweiz. 

; Bauztg.)  32X23,5  cm.  16  p.  m.  Abb. 

Zürich,  Raschen  & Cie.,  09.  M.  — ,80.  3,28 
Landhaus  Fürstenau  in  Dahlem.  ZB1. 
Bauverw.  09.  103.  p.  674—75.  5 fig.  1 ill. 
(Gliederung  des  Gebäudes,  Anordnung 
d.  Räumlichkeiten.  Regelmäßige  Garten- 
anlage.)  3,28 

Gailwitz:  Vom  Alten  im  modernen  Hause, 
i s.  3,14.  3,28 

Gautier,  G.:  Maison  ouvriere  ä bon  mar- 
che.  Jl.  d’agricult.  prat.  73.  Jg.  II.  51. 
p.  821—25.  ill.  fig.  (La  maison  est  desti- 


nee  ä un  menage  ouvrier,  compose  du 
pere,  de  la  mere,  deux  enfants  de  six  ä 
dix  ans  et  d’un  enfant  en  bas  äge;  eile 
se  compose  d’une  piece  commune  de  4 
X3,20  m et  d’une  piece  de  2,60 X 4 m; 
communiquant  avec  la  premiere  piece.) 

3,28 

Heyden,  Gerh.:  Vom  Kontorhaus  der  Groß- 
stadt. D.  Bauhütte.  10.  1.  p.  45.  1 ill.  Fg. 

3,28 

Heyden:  Ein  Miethaus-Eingang,  s.  3,13. 

3,28 

Hitfer,  H.:  La  ferme  de  la  Troussse  et  ses 
logements  ouvriers.  Jl.  agr.  prat.  13. 
Janv.  10.  2.  p.  49-53.  2 ill.  1 fig.;  20. 
Janv.  10.  3.  p.  83 — 86.  2 ill.  5 fig. 

(L’auteur  explique  l’oeuvre  du  comte 
Mony.  Calculs  et  les  avantages  que 
presente  l’installation  pour  les  ouvriers 
agricoles.)  3,28 

Das  Hamburger  Kontorhaus.  ZB1 
Bauverw.  09.  88.  p.  582 — 83.  (Schilde- 
rung der  Hamburger  Geschäftsverhält- 
nisse,  aus  denen  heraus  sich  diese  be- 
sondere Gebäudegattung  entwickelt  hat 
Eigenart  des  Kontorhauses  nach  einem 
vom  Architekten-  und  Ingenieur-Verein 
in  Hamburg  1909  herausgegebenen 
Werke.)  3,28 

Krüger,  F.:  Untergegangene  Lüneburger 

Denkmäler.  Z.  Architektur-  u.  Ingenieur- 
wes. Jg.  09.  4.  p.  305—18.  ill.  fig.  (Ver 
schiedene  in  den  Jahren  1905—08  in 
Lüneburg  abgebrochenen  Bauwerke  z 
B.  die  Reeperbuden,  die  Häuser : Rote 
Straße  7,  An  der  Münze  8,  Am  Sande 
14/15,  Auf  dem  Kauf  19,  Sülzwallstr.  L 
Am  Sande  4,  Neue  Sülze  10.)  3,28 

Bau  der  Lokomotivschuppen. ^ Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  1910.  1.  p.  13—14.  (Auszug  aus 
einem  Aufsatze  von  Cornelius  in  der 
Zeitschrift  für  Bauwesen  09,  p.  259.  An- 
gaben über  Umfassungswände,  Tore, 
Fenster,  Dächer,  Oberlichter,  Rauchab- 
führung und  Lüftung,  Fußboden  u.  Ent- 
wässerung.) 3,28 

Monier,  Maxim:  Haus  am  Kapuzinerplatz 
in  Brünn.  Architekt.  1910.  1.  p.  8.  2 ill. 
(Tafel  4—5.)  3,28 

Neumann,  O.:  Wohnhaus  in  Wien.  Bau- 
techniker. 1910.  1.  p.  1—3.  5 ill.  3,28 
Paetz:  Drahtlehmbauten.  ZB1.  Bauverw. 

09.  92.  p.  599—600.  5 fig.  2 ill.  (Bericht 
über  die  in  letzter  Zeit  entstandenen 
Verbesserungen  der  von  dem  Verfasser 
erdachten  Lehmbauweise:  Ersatz  für  das 
Zusammenbinden  der  Drahtgewebe,  Ein- 
fassung der  Gebäudeecken  und  der 
Laibungen  der  Öffnungen,  Beschaffen- 
heit des  Lehms  und  Putzes.  Angaben 
über  die  Herstellung  eines  nach  diesen 
Grundsätzen  erbauten  Zweifamilienhau- 
ses in  Breloh  in  Munster,  Kr.  Soltau, 
einschließlich  der  Baukosten.)  3,28 
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3,28—3,30 


Parker,  Barry,  and  Aiiiwin,  R. : An  Artists’ 
Studio  Cottage.  Archit.  Rev.  Vol.  27. 
158.  p.  35—37.  1 fig.  2 ill.  (Description 
of  Studio  cottage,  built  at  Letchworth 
Garden  City,  containing  large  Studio,  be- 
droom,  bath-room  and  spare  room,  kit- 
chen  etc.)  3,28 

Heidelberger  Schloß.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  54.  25.  p.  362.  (Sicherung  der  Fas- 
sade des  Otto-Heinrichbaues  nach  den 
Vorschlägen  von  Eggert.)  3,28 

Schuster,  Eduard:  Die  Burgen  u.  Schlösser 
Badens.  Lex.-8°.  Hieraus  einzeln:  Der 
Albgau.  (p.  145—68.  7 Taf.)  M 1,40.  Die 
Baar.  (p.  93—141.  19  Taf.)  M 3, — . Der 
Breisgau.  p.  171-232.  44  Taf.)  M 4, — . Der 
Elsenzgau.  (p.  339—59.  10  Taf.)  M 1,60. 
Der  Enzgau.  (p.  285—94.  2 Taf.)  M — ,‘60. 
Der  Hegau,  (p.  33—75.  14  Taf.)  M 2,40. 
Der  Klettgau.  (p.  79— 90.  4 Taf.)  M 1,— . 
Der  Kraichgau.  (p.  297 — 312.  5 Taf.)  M 
1,—.  Der  Linzgau.  (p.  1—30.  10  Taf.)  M 
1,60.  Der  Lobdengau.  (p.  315—36.  8 Taf.) 
M 1,40.  Die  Ortenau.  (p.  235—58.  11 
Taf.)  M 1,60.  Der  Taubergau.  (p.  387 
—406.  8 Taf.)  M 1,40.  Der  Ufgau.  (p. 
261—81.  8 Taf.)  M 1,40.  Die  Weingart- 
au. (p.  363—84.  7 Taf.)  M 1,40.  Karls- 
ruhe, Friedrich  Gutsch,  09.  3,28 

Sezille,  L.:  Une  maison  de  Campagne  pour 
la  region  du  Nord.  Vie  ä Camp.  19. 
Janv.  10.  80.  p.  59-60.  1 ill.  2 fig.  (De- 
scription raisonnee  d’un  type  de  maison 
de  Campagne  de  la  region  du  Nord. 
L’auteur  donne  quelques  regles  de  com- 
position  d'architecture.)  3,28 

Stadtwohnung,  die.  Wie  man  sich 

praktisch,  schön  u.  preiswert  einrichtet 
u.  gut  erhält.  Ein  prakt.  Ratgeber  für 
alle,  die  sich  in  der  Großstadt  behaglich 
einrichten  wollen.  In  den  Hauptab- 

schnitten bearb.  v.  Jos.  Aug.  Lux  u. 
Max  W a r n a t s c h.  8°.  204  p.  Abb.  im 
Text  u.  auf  Taf.  Charlottenburg,  Max 
Teschner,  10.  M.  4, — . 3,28 

Stähler  u.  Horn:  Ein  Schwarzwaldland- 

haus. D.  Bauhütte.  09.  53.  p.  432— 34. 
2 ill.  (Besprechung  des  von  G e i g e s 
in  Freiburg  erbauten  Hauses  der  Gräfin 
Peixotto  v.  Sadowsky  in  Bohrer  bei 

Günterstal  unter  Wiedergabe  einer  In- 
nenansicht ) 3,28 

A T i 1 e - House  in  New-Yersey.  Clay- 
Worker.  Vol.  51.  1.  p.  45-46.  2 ill.  (A 
rnodel  modern  fireproof  residence,  built 
of  hollow  terra  cotta  block.)  3,28 

Town  Houses:  No.  1.  Landsowne  House, 
Berkeley  Square.  Architect.  Rev.  Vol. 
27.  158.  p.  19—25.  1 fig.  6 ill.  3,28 

Deux  petites  v i 1 1 a s dans  les  environs  de 
Geneve.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  5.  p. 
65.  1 Taf.  (Beschreibung  zweier  von 
M.  Ernest  W e n g e r entworfenen  Land- 
häuser und  zwar  des  Landhauses  von  M. 
Eug.  Moriaud  und  des  Landhauses  von 
Me.  Jean  Helle.)  3,28 


Vogel  Rud.:  Einige  amerikanische  Beton- 
bauwerke. D.  Bauhütte.  09.  52.  Beiblatt, 
p.  1—2.  6 ill.  (Besprechung  zweier  Aus- 
führungsweisen für  die  Anwendung  des 
Betons  und  einer  Anzahl  von  Gebäuden 
in  Zementbetonausiührung,  nämlich  der 
Gehöftanlage  der  Gedney-Farm  in 
White  Plains  (N.-Y.),  zweier  Kuhstälie, 
eines  Milchhauses,  einer  Scheune  und 
einer  Flucht  von  Schweineställen.)  3.28 
Winter,  G,:  Ein  Porzellanhaus.  D.  Töpfer- 
Ztg.  09.  102.  p.  811—12.  ill,  (Die  Meiße- 
ner Villa  von  Dr.  F.  Ohm,  Inhaber  der 
Keramisch-Chemischen  Fabrik  in  Mei- 
ßen, in  technischer  u.  künstlerischer 
Hinsicht.  Die  Baukeramik  besteht  aus 
Verblendern,  die  mit  BidteTschen  haar- 
rissefreien Glasuren  überzogen  sind.) 

3,28 

Winter,  M,:  Vom  Landhaus  Schatz  in 

Breslau.  D.  Bauhütte.  10.  1.  p.  8—9  u. 
12.  4 ill.  1 Taf.  (Bestreben  nach  ver- 
edelter Selbstständigkeit  in  der  Archi- 
tektur. Beschreibung  der  von  Rud. 
Vogel,  Hannover,  entworfenen  Villa. 
Gliederung  des  Baus  und  Wiedergabe 
von  3 Innenräumen.)  3,28 

Bürgerliche  Wohnräutn  e.  s.  3,13.  3,28 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
slstance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 


Das  Krankenheim  „Rehalp“  in  Zü- 
rich. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p. 
360— 62.  5 fig.  4 ill.  1 Taf.  (Lageplan. 
Gliederung  mit  Ansichten  u.  Grund-  , 
rissen.  Einteilung  der  sämtlichen  Innen- 
räume, innere  Ausstattung  und  Bau- 
kosten.) 3,30  ‘ 

Die  Psychiatrische  und  Nervenklinik 
der  Universität  Breslau.  ZB1.  Bauverw. 
09.  94.  p.  609—11.  10  fig.  3 ill.  (Lage- 
plan. Gliederung  des  Hauptgebäudes  mit 
dem  Grundriß  des  Erdgeschosses,  des 
Wirtschaftsgebäudes,  des  Beamtenwohn- 
hauses und  des  Leichenhauses.  Gesamt- 
kosten der  Anlage.)  3,30 

Pürzl,  Das  Seehospitz  San  Pelagio  bei 
Rovigno.  Z.  österr.  Ing.  Ver.  1910.  2.  p. 

17 — 20.  4 ill.  (Allgemeines,  verbaute 
Fläche,  Krankenpavillon,  Wasserversor- 
gung, Kirche  nebst  Beschreibung  und 
Plänen  sämtlicher  Kur-  und  Wirtschafts- 
gebäude.) 3,30 

Spickendorf:  Das  Cecilienhaus  in  Char-  j 

lottenburg.  ZBi.  Bauverw.  09.  99.  p.  j 
643—47.  15  ill.  (Beschreibung  der  vom  I 
Vaterländischen  Frauenverein  als  Sam-  ' 
melpunkt  der  gesamten  freien  Wohl- 
fahrtspflege von  Charlottenburg  ins  j 
Leben  gerufenen  Bauanlage,  mit  drei  , 
Obergeschossen.  Angaben  über  die  | 
Bauart  des  Hauses.)  3,30 


3,30—3,33 


1 19 


Taschenbuch  f.  den  wirtsch.  u.  ver- 
waltungstechnischen Krankenanstalts-Be- 
trieb, s.  3,1.  '^30 


E.  Lycees,  ecoles 
musees  etc.  (3,31) 


E.  Buildings  f or  Scien- 
tific, Educational  and 
Art  Purposes,  (3,31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Das  B ü h n e n b i 1 d.  Profanbau.  Jg.  10.  1. 
p.  17.  ill.  (Bühnendekorationen  aus  den 
Kunstwerkstätten  für  Theatermalerei  u. 
Bühnenbau  von  flammaim,  Düssel- 
dorf.) 3,31 

Eisenbeton  Konstruktionen,  die, 
des  Stadttheaters  in  Basel.  (Aus:  „Schweiz. 
Bauzeitg.“.)  32X24  cm.  8 p.  19  Abb.  Zü- 
rich, Rascher  & Cie.,  09.  M.  — ,50.  3,31 

Ferstel,  v.  M.:  Konkurrenzprojekt  für  ein 

Technisches  Museum  in  Wien.  Bautech- 
niker. 10.  3.  p.  41 — -43.  ill.  3,31 

Guckuck,  C.:  Die  neue  städtische  höhere 

Mädchenschule  und  Lehrerinnen-Bildungs- 
anstalt  zu  Essen  a.  d.  Ruhr.  CB1.  f.  ailgem. 
L Gesundheitspl.  09.  11/12.  p.  434 — 45.  1 ili. 

- 3 fig.  3,31 

Hase:  Vorschläge  zur  weiteren  Ausgestal- 
tung von  zentralen  Schulheizungs-  und 
Lüftungsanlagen,  s.  3,22.  3,31 

tiottinger:  Lüftungseinrichtungen  in  schwei- 
' zerischen  Schulhäusern,  s.  3,22.  3,31 

Krausz,  R.:  Konkurrenzprojekt  für  ein  Tech- 
nisches Museum  in  Wien.  Bautechmker. 

*09.  53.  p.  1013—16.  ill.  3,31 

Littmann,  Max:  Das  Stadttheater  in  Hildes- 
heim. Lex. -8°.  23  p.  m.  Abb.  München, 
L.  Werner,  09.  M.  2, — . 3,31 

Meilke:  Cleaning  and  Desinfection  of 

' Schools,  s.  3,23.  3,31 

Müller,  A.  W.:  Vom  Rangtheater.  D.  Bau- 
hütte. 09.  52.  p.  426.  1 ill.  (Besprechung 
eines  Theaterentwurfs  von  Joh.  Fried- 
rich, Chemnitz,  aus  dem  Wettbewerbe 
für  ein  Volkstheater  in  Riga  zwecks  Klar- 
stellung, wie  ein  Theaterbau  beschaffen 
sein  muß.)  3,31 

Müller:  Wettbewerb  für  die  Um-  und  Neu- 
bauten für  das  eidgenössische  Polytechni- 
kum in  Zürich.  D.  Bauhütte.  09.  52.  p.  428. 
(Programm  des  Wettbewerbs  und  Ergeb- 
nis desselben  mit  Angaben  über  das  Pro- 


jekt von  Prof.  G.  Gull.) 

School  Dust.  s.  3,22. 
Sprengungen  von  Eisenbeton,  s 

Eiserner  Theater  Vorhang.  s. 


3,31 

3,31 

3,12. 

3,31 

3,19. 

3,3 


Wendt:  Die  neue  Polizeiverordnung  über  die 
bauliche  Anlage  von  Theatern,  s.  3,9.  3,31 
Wettbewerb  zu  Um-  und  Neubauten 
für  das  eidg.  Polytechnikum  in  Zürich. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  4.  p.  45—54.  9 
fig.  3 ill.  5.  p.  64.  15  fig.  1 ill.  3 Tai.  (Wort- 
laut des  Gutachtens  des  Preisgericht. 


Wiedergabe  des  preisgekrönten  Entwurfs 
von  Prof.  D.  G.  Gull  mit  einem  Erläute- 
rungsbericht und  dreier  anderer  Entwürfe 
von  Alb.  Frölich,  Kuder  & von 
Seliger  sowie  Joh.  Bollert  u.  Herrn. 
Her  t e r.)  3,31 


r.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
palais,  legislatifs,  ca-  Courts,  Government 
sernes.  (3,32)  and  Military  Buil- 
dings. (3,32) 

r.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechtspflege, 
Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Brünnler,  K,:  Amtsgebäude  der  Bezirks- 

vertretung in  Kaaden.  Bautechniker. 
1910.  4.  p.  61 — 62.  4 ill.  3,32 

Graul,  Rieh,:  Die  Wandgemälde  des 

großen  Saales  im  Hamburger  Rathaus. 
Die  Entwürfe  v.  Gehrts  u.  Gesel- 
schap.  Das  Ergebnis  des  allg.  d. 
Wettbewerbes.  Umgestaltung  d.  Saales. 
Die  Ausführung  v.  Hugo  Vogel.  34X 
26  cm.  VIII,  62  p.  35  Abb.  27  Tai.  Leip- 
zig, Karl  W.  Hiersemann,  09.  M 50,—. 

3j32 

Das  neue  Hauptzollamt  in  Essen. 
ZB1.  Bauverw.  09.  101.  p.  661.  2 fig.  1 
ill.  (Lageplan,  Gliederung,  Deckenaus- 
bildung und  Baukosten ) 3,32 

Kaufmann:  Neubau  der  Sigmaringer  Unter- 
offizier-Vorschule. Zement  und  Beton.  10. 
4.  p.  47—50.  8 fig.  4 ill.  (Beschreibung 
zweier  Ausführungsformen  einer  in  Ver- 
bindung mit  einer  Platte  aus  porösen 
Hohlziegeln  hergestellten  Bulbeisendecke, 
die  bei  dem  von  Steffen  & Nölle  und 
A.  Treiber  & W.  ausgeführten  Bau  zur 
Anwendung  gekommen  ist.  Mitteilung 
über  die  Verwendung  der  Bulbeisen  für 
andere  Bauteile.)  3,32 

Sasse,  A.:  Neubau  des  Kreishauses  für  den 
Landkreis  Isenhagen  bei  Wittingen.  Z. 
Architektur  u.  Ingenieurwes.  Jg.  09.  6.  p. 
499 — 504.  ill.  fig.  3,32 

Scharenberg,  W.:  Der  Umbau  des  alten  Rat- 
hauses zu  Leipzig.  Profanbau.  Jg.  10.  L 
p.  l — 24.  ill.  fig.  3,3^ 

Das  neue  Staatsarchiv  in  Magdeburg. 
ZB1.  Bauverw.  09.  92.  p.  597—99.  5 fig.  4 
ill.  (Gliederung,  Raumverteilung,  innere 
Ausstattung,  Konstruktionseinzelheiten  und 
Kosten.)  3,3z 


G.  Magasines  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts.  (3,33)  Provision  and  Sto- 
ring  of  Food,  (3,33) 
G* *  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 

(3,33)  


Billige  Arbeiter  Wohnungen,  e.  3,28. 

3,3o 
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3,33-3,35 


Chrometzka,  F.  W.:  Dampf miihlenanlage  aus 
Eisenbeton  der  Herren  Brüder  Anatra  in 
Odessa  in  Rußland.  Eisenbeton.  10.  2.  p. 
11 — 13.  (Gründe  für  den  Aufschwung  des 
Eisenbetonbaus  in  Rußland.  Beschickung 
des  Bauwerks  mit  Grundrissen  und  Innen- 
aufnahmen.) 3,33 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  des  G e - 
wächshausbaues  und  der  Gewächs- 
haus-Heizung. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe IV.  09.  11.  p.  86—87.  ill.  (Konstruktion 
der  Firma  Oskar  R.  Mehlhorn  in 
Schweinsburg  a.  PI.  Kombinierte  Kon- 
struktion aus  Holz  und  Eisen,  Oberhei- 
zungssystem, Zentrallüftung,  Firstlüftung.) 

3,33 

Gewächshäuser  des  neuen  botani- 
schen Gartens  in  Dahlem  bei  Berlin.  2 ill. 
Z.  österr.  Ing.  Ver.  1910.  4.  p.  60-61.  3,33 
Lanorville,  G.:  Comment  se  constitue  une 

laiterie  cooperative.  Vie  ä Camp.  15  Janv. 
10.  80.  p.  50 — 53.  5 ill.  (Etüde  de  Ia  laiterie 
de  Flogny.  (Yonne).  Sa  prosperite.  Son 
fonctionnement.)  3,33 

The  M e a t Packing  Houses  and  Abattoirs 
of  Toronto  . Sanit.  Record.  Vol.  45.  1049. 
p.  7 — 8.  (Description  of  some  abattoirs, 
methods  of  sanitation  and  inspection.)  3,33 
Winke  f.  Schlachthof  bauende  Städte. 
(Falge  III.  1909.)  Eine  Sammlg.  gruudleg. 
Artikel  in  Wort  u.  Bild  aus  der  techn. 
Schlachthofkunde  zur  Information  üb.  den 
Bau,  die  Einrichtg.,  den  Betrieb  u.  die  Ver- 
waltg.  öff.  Schlacht-  u.  Viehhöfe.  (Redak- 
tionsmaterial der  .,D.  Schlacht-  u.  Vieh- 
hof-Ztg.“,  Berlin.)  Mit  zahlreichen  Abb., 
Lagerplänen,  Außen-  u.  Innen-Ansichten 
etc.  Zusammengestellt  u.  nrsg.  v.  Dr. 
Ernst  Lorenz.  (Red.  Leitg.  Schlachthof- 
dir.  Kühriau.)  III.  Folge.  35,5X27,5  cm.  VIII, 
113  p.  Berlin,  R.  Kühn,  09.  M.  4,—.  3,33 
Schuppii,  P.:  Eine  Stalleinrichtung  mit  Hals- 
eisen u.  Hohlplatteil.  111.  Landw.  Ztg.  30. 
.Ig.  7.  p.  50.  ill.  (Stalleinrichtung  auf  Grab- 
nerhof,  Steiermark.  Ösenförmige  oben 
und  unten  angekettete  Halseisen  an  Stelle 
der  Kuhketten.  Tonplatten  nach  Patent 
Z b i n d e r , Payerne,  zum  Belegen  des 
Stallbodens.)  3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
ot funeraires.  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Braun,  «S.  J.:  Die  Kirchenbauten  der  d.  Jesu- 
iten. Ein  Beitr.  zur  Kultur-  u.  Kunstge- 
schichte des  16.,  17.  u.  18.  Jg.  2.  (Schluß) 
T. : Die  Kirchen  der  oberdeutschen  u.  der 
oberrhein.  Ordensprovinz.  Mit  18  Taf.  u. 
31  Abb.  im  Text.  (Stimmen  aus  Maria- 
Laach.  Katholische  BL  Ergänzungshefte.) 
.gr.  8°.  XII,  390  p.  Freiburg  i.  B..  Herder, 
09.  M.  7,60.  3,34 


Caesar,  Karl:  Normannische  Landkirchen 

ZB1.  Bauverw.  09.  101.  p.  657—60.  2 fig  15 
ill  103.  p.  669—71.  2 fig.  8 ill.  (Ausge- 
sprochene stilistische  Eigenart  der  fran- 
zösischen Dorfkirchen.  Steile  Turmbil- 
dung der  normanis^hen  Dorfkirchen  er- 
läutert an  einer  Reihe  von  Beispielen.) 

, ..  3,34 

Lowe,  Ernst:  Das  Altarbild  in  der  Stadt- 

kirche zu  Nieder-Wildungen.  Meister 
Konrad  v.  Soest  MCCCCIV.  gr.  8°.  24  p. 

1 Taf.  Bad  Wildungen,  Paul  Pusch,  09 
M.  1,25.  3,34 

Mayer,  Joh.:  Lokal-  u.  Zentralheizung?  (Zur 
Frage  der  Kirchenheizung.)  8°.  18  p.  Frei- 
burg i.  Br.,  Paul  Lorenz,  09.  M.  — ,40.  3,34 
Mayer:  Wie  heize  ich  meine  Kirche?  8°.  19 
P.  Freiburg,  Paul  Lorenz,  09.  M.  — ,40. 

3,34 

Mayer,  Joh.:  Zur  Frage  der  Kirchenbehei- 
zung. 8°.  16  p.  Freiburg  i.  Br.,  P.  Lorenz, 
09.  M.  — ,50.  3,34 

Reynolds,  E.  F.:  On  the  Imperial  Mosques  of 
Constantinople.  Architect.  Rev.  Vol.  27. 
158.  p.  13 — 18.  7 ill.  (This  rnosque,  whicli 
is  quite  small,  is  unrivalled  for  the  beauty 
of  its  tile  work.)  3,34 

Schulz,  B.:  Das  Grabmal  des  Theoderich  zu 
Ravenna  und  seine  Stellung  in  der  Archi  - 
tekturgeschichte.  Z.  Architektur  u.  Inge- 
nieurwes. Jg.  10.  1.  p.  46—50.  ill.  3,34 
Toop,  H.:  Friedhofskapelle  und  Leichen-  - 

halle  auf  dem  Friedhof  III  in  Stettin-Ober-  < 
Bredow.  ZB1.  Bauverw.  09.  93.  p.  604 — 
06.  1 fig.  2 ill.  (Lage,  Gliederung  und  Be- 
schreibung der  inneren  Ausstattung.)  3,34 


I Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Behre,  A.:  Keßlersche  Fluate  für  Sandstein- 
figuren. Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1625— 
27.  (Betrifft  Konservierung  der  Sandstein- 
figuren.)  3, 35 

Zur  Frage  des  Bismarckdenkmals 
bei  Bingerbrück.  D.  Bauhütte.  09.  52.  p. 
426 — 27.  (Gründe,  welche  gegen  die  Er- . 
richtung  eines  solchen  Denkmals  gegen- 
über dem  Niederwalddenkmal  sprechen.) 

3,35~  ! 

Voß,  G.:  Herzogth.  Sachsen  - Meiningen. 

Kreis  Meiningen,  Amtsgerichtsbez.  Meinin- 
gen. Die  Stadt  Meiningen  u.  die  Landorte. 
Bau-  u.  Kunst-Denkmäler  Thüringens.  Int 
Aufträge  der  Regiergn.  v.  Sachsen-Wei- 
mar-Eisenach,  Sachsen-Meiningen  u.  nild- 
burghausen,  Sachsen-Altenburg,  Sachseri- 
Coburg  u.  Gotha,  Schwarzburg-Rudol- 
stadt, Reuß  älterer  Linie  u.  Reuß  jüngerer 
Linie  bearb.  v.  Prof.  Dr.  P.  Lehfeld  u.  Con- 
servat.  G.  Voß.)  Lex.  8°.  X,  584  p.  356  Abb. 

74  Taf.  Jena,  Gustav  Fischer,  09.  M.  20, — . • 

3,35 

Rheinische  Denkmalpflege.  D.  Bau- 
hütte. 10.  1.  p.  12.  (Gedanken  über  die  Wir- 


5,35—3,36 
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kling  der  in  Eisenbeton  wiederhergesteli- 
ten  Kuppel  des  Wormser  Doms.)  3,35 
iKeßlersche  Fluate.  Profanbau.  Jg.  09. 

33.  p.  795—96.  (Fluatierung  der  Gruppen 
j der  „Tageszeiten“  von  Schilling, 
Chemnitz,  mit  K e ß 1 e r’schen  Fluaten 
nach  vorheriger  Auftragung  eines  kalk- 
haltigen Avantfluats.)  3,35 

Flugschriften  des  Ver.  zum  Schutze 
u.  zur  Erhaltung  der  Kunstdenkmäier.  s. 

• 3,6.  3,35 

jung,  Wilh.;  Solger,  Frdr.;  Spatz,  Willy:  Die 
Kunstdenkmäler  des  Kreises  Lebus.  Unter 
der  Schriftleitg.  des  Prov.-Konservat.  Thdr. 
Goecke  bearb.  Mit  3 Karten.  32  Taf.  317 
Abb.  im-  Text.  (Die  Kunstdenkmäier  der 
Prov.  Brandenburg.)  Hrsg,  vom  brande/i- 
burg.  Prov.-Verb.  Lex.-8°.  VII,  XLVII, 
325  p.  Berlin,  Vossische  Buchh.,  09.  M. 

; 20,—.  _ 3,35 

Die  Erhaltung  der  Königskolonnaden 
in  Berlin.  ZB1.  Bauverw.  09.  101.  p.  663. 
(Geschichtliches.  Vorschlag,  durch  welche 
Maßnahmen  sich  ein  Versetzen  der  Kolon- 
naden vermeiden  ließe,  wenn  der  Bau  des 
; neuen  Warenhauses  A.  Wertheim  an  der 
' Königstraße  zur  Ausführung  kommt.)  3,35 
Krüger:  Untergegangene  Lüneburger  Denk- 
mäler. s.  3,28.  3,35 

Die  Kunst-  und  Altertumsdenkmale  im 
Königr.  Württemberg.  Ergänzungs-Atlas. 

; 25.  u.  26.  Lfg.  (59.  u.  60.  Lfg.  des  Ge- 
samtwerkes.) 36,5X51  cm.  10  Taf.  Eß- 
I lingen  a.  N.,  Paul  Neff  (Max  Schreiber), 
09.  M.  1,60.  _ 3,35 

[10.  Tag  für  Denkmalspflege.  Trier,  23.  u. 
24.  IX.  1909.  Stenographischer  Bericht. 
Mit  Unterstützg.  der  kgl.  preuß.  Regierg. 
Lex.-8°.  176  p.  Berlin,  Wilhelm  Ernst 
! & Sohn,  09.  M.  3,— . 3,35 

iiDas  Weltpostdenkmal  in  Bern. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  3.  p.  37.  2 ill. 
1 Taf.  (Wiedergabe  und  Besprechung 
des  von  Rene  de  St.  Marceau  entworfenen 
I und  ausgeführten  Denkmals.)  3,35 



! K.  Divers.  (3,36)  K-  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Antwort  auf  Frage  5.  09.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  1.  p.  24.  3 fig.  (Angabe  von  F.  v.  E. 
und  Erisman-Basel,  wie  Beton  u.  Zement- 
behälter mit  e.  säurefesten  Auskleidung 
am  zweckmäßigsten  zu  versehen  sind ) 

3,36 

Böhlke:  Bootsmagazin  auf  der  Kaiserlichen 
Werft  zu  Danzig.  Beton  u.  Eisen.  09.  16. 
p.  373—76.  4 fig.  4 ill.  10.  1.  p.  10—13. 
1 fig.  3 ill.  1 Taf.  (Vorbemerkung. 
Zweckbestimmung  und  Beschreibung  des 
Gebäudes  nebst  seinen  Betriebseinrich- 
tungen, Fundierung  und  Baustoffe.  Be- 
rechnungsgrundlagen. Einzelheiten  der 
Eisenbetonbauteile,  nämlich  des  Bogen- 


dachs der  Mittelhalle,  der  Windverbände, 
der  Kransäulen  nebst  Auskragungen  für 
die  Kranbahn  u.  Bahnen  der  Laufbühnen 
u.  der  Ausmauerung  der  Fache.  Schluß- 
bemerkung.) 3,36 

Concrete  Chimney  for  Lighting  Plant 
Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  27.  24.  p.  893.  I ill. 
(253  ft  above  ground;  cost  $ 15,825.)  3,36 
Tapering  Concrete  Chimney s.  Engin. 
News.  Vol.  63.  2.  p.  32—33.  2 figs.  3 ill. 
(Recently  some  special  designs  of  form 
construction  have  been  devised  which 
permit  the  building  of  tapering  Stacks 
without  excessive  cost  for  this  feature  of 
the  work:  description  of  two  examples  of 
such  construction.)  3,36 

Eisenbeton  Schornsteine.  Tonind.-Ztg. 
09.  33.  Jg.  p.  1508—18.  8 fig.  15  ill.  (Vor- 
trag von  Ingenieur  H.  Weidner  [Berlin] 
auf  der  Hauptversammlung  des  Vereins 
deutscher  Firmen  für  Schornsteinbau  und 
Feuerungsanlagen,  E.  V.,  über  den  Bau 
und  die  Verbreitung  von  Eisenbeton- 
schornsteinen für  industrielle  Anlagen.) 

3,36 

Ein  interessanter  Fabrikneubau. 
Uhland.  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  10.  1. 
p.  1—2.  ill.  (Erweiterungsbau  der  Biele- 
felder Nähmaschinenfabrik  Bär  & Rem- 
pel  in  Bielefeld.  Beschreibung  des 
Baues.  Zur  Erzielung  größtmöglichster 
Feuersicherheit.  Die  ganze  innere 
Decken-  und  Tragkonstruktion  aus 
Betoneisen.)  3,36 

The  Hamburg  Gasholder  Disaster. 
Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2435.  p.  89. 
(Reprints  from  reports  contained  in 
Continental  papers.)  3,36 

The  Hamburg  Gasholder  Disaster.  Jl. 
Gas  Lighting.  Vol.  109.  2434.  p.  25 — 26. 
1 fig.  (Some  further  details  in  regard 
to  the  construction  of  the  new  gasholder 
at  the  Grasbrook  works  at  Hamburg, 
the  tank  of  which  collapsed  on  Dec.  7. 
09.)  3,36 

Precautionary  Measures  with  Gashol- 
d e r s.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2435. 
p.  90.  (From  an  article  by  W.  Licht  in 
the  „Zeitschrift“  of  the  Ass.  of  Gas  and 
Water  Engin.  of  Austria-Hungary.)  3,36 
Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 
Elektrizitätswerks  der  Stadt  Schaff- 
hausen. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p. 
349—51.  4 fig.  6 ill.  Fg.  3,36 

Einsturz  des  Hochbehälters  in  Cassel 
Eisenbeton.  10.  1.  p.  6 ill.  (Konstruktions- 
prinzip. Nähere  Umstände  beim  Auf- 
bringen der  Erdaufschüttung.  Ursache 
des  Einsturzes.)  3,36 

Holzkonstruktion  für  eine  Maschi- 
nenwerkstätte. Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  10.  1.  p.  2 — 3.  fig.  (Fabrik- 
gebäude in  einer  Fabrikstadt  von  British 
Columbia,  Länge  von  150‘eF=:45,8  m, 


122 


lichte  Breite  von  ^ 1W=2\A  m,  drei- 
schiffiger  Bau.)  3,36 

Beschreibung  der  mustergültigen  Eisen- 
betonbauwerke  für  die  Koksförder- 
anlage der  neuen  Münchener  Gas- 
werke. Beton  u.  Eisen.  10.  1.  p.  26.  3 
fig.  (Ausführungen  von  E.  Vossnack,  daß 
die  Berechnung  der  Bauwerke  der  ge- 
nannten Förderanlage  den  preußischen 
ministeriellen  Bestimmungen  vom  24.  5. 
07  nicht  entspricht.)  3,36 

Der  Betoneisenbau  der  Kraftstation 
der  Naval  Academy  in  Annapolis.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  10.  p.  73.  ill. 
(Für  eine  Dampfleistung  von  3600  PS. 
zur  Lieferung  des  Dampfes  für  die  Hei- 
zungsanlagen sowie  für  die  Motoren.  Be- 
schreibung der  baulichen  Anlagen.)  3,36 
Peters:  Zu  den  ministeriellen  Vorschriften 
über  Schornsteinbau.  s.  3,9.  3,36 

Reinforced  Concrete  Football  Stand  at 
Bradford.  Concr.  and  Constr.  Eng.  Vol. 
5.  1.  p.  16—22.  5 fig.  1 ill.  (Description 
and  details.)  3,36 

A Steel  Framed  Coke-Store.  Jl.  Gas 
Lighting.  Vol.  109.  2435.  p.  91—92.  4 fig. 
(Particulars  of  a steel-frameö  coke-store 
for  Toronto  Gas  Co.)  3,36 

Ein  moderner  Werkstättenbau. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  12. 
p.  89—90.  ill.  (Motorenfabrik  der  Firma 
Boiinders  Maschinenbaugesellschaft  m. 
b.  H.  in  Berlin  C.  Halle  mit  einfachem 
Satteldach,  die  tragenden  Dachbinder  in 
drei  Abteilungen  gegliedert.  Anordnung 
der  Oberlichter  - Ausgestaltung  der 
Fassade.)  3,36 

Neuere  Fabrik  - Schornsteine. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09. 
12.  p.  90—91.  fig.  (Drei  von  der  Firma 
H.  R.  H e i n i c k e in  Chemnitz  ausge- 
führte Schornsteine.  Der  eine  als  Muster 
mittelhoher,  die  beiden  anderen  als 
Muster  hoher  Schornsteine.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


A 1 1 - B e r n.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  3. 
p.  36—37.  4 Taf.  (Wiedergabe  von  Hand- 
zeichnungen alter  Berner-Bauten  aus  der 
Reisemappe  Ad.  Tieche.)  3,37 

Baumgarten:  Verpaßte  Gelegenheit  in  der 
Berliner  Baukunst.  D.  Bauhütte.  09.  52. 
p.  427—28.  (Aufzählung  einiger  nicht 
großzügig  gelöster  Bauaufgaben  der 
letzten  Zeit  einschließlich  des  nicht 
städtebaukünstlerischen  Aufteilungs- 
planes für  das  Tempelhofer  Feld.  Not- 
wendigkeit für  die  deutschen  Architekten, 
Stellung  zu  nehmen.)  3,37 

Bilder-  Atlas  der  Schweiz,  Sammlung 
v.  Landschafts-,  Städte-  u.  Typenbildern 
aus  allen  Kantonen,  m.  erklär.  Text  zu- 


3,36-3,37 


sammengestelit  durch  die  Mitarbeiter  am 
geograph.  Lexikon  der  Schweiz.  (Bib- 
liothek des  geograph.  Lexikons  der 
Schweiz.  32X26  cm.  IV,  476.  p.  Neu- 
chätel,  Gebrüder  Abbingen,  09.  M 22,—, 

3,37 

Bruckner,  Willi.:  Hermannstadt  in  Sieben- 
bürgen. Mit  25  Illustr.  nach  Orig.-Auf- 
nahmen  des  Senator  Gustav  Theis. 
Stätten  der  Kultur.)  Hrsg.  v.  Dr.  Gso 
Biermann.  8°.  VII,  107.  p.  Leipzig, 
. Klinkhardt  & Biermann,  09.  M 3,—. 

3,37 

The  New  Capital  of  Australia.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  108.  2814.  p.  584.  (The 
question  of  the  site  is  now  settled.)  3,37 
Delano,  F.  A,:  Raihvay  Terminals  and 
Their  Relation  to  City  Planung*.  Rly. 
Gazette.  Vol.  48.  1.  p.  12—15.  (Paper 
read  before  the  Am.  Inst,  of  Architects, 
Washington,  Dec.  16.  1909.)  3,37 

Dirr,  Pius:  Augsburg.  (Stätten  der  Kultur.) 
Hrsg.  v.  Dr.  Geo.  Biermann.  8°.  VII, 
268.  p.  m.  Abb.  Leipzig,  Klinkhardt  & 
Bierrnann,  09.  M 3,— . 

Kissel,  Clem.:  Alt-Mainzer  Häuser.  Mainzer 
-Gebäulichkeiten,  ihre  Geschichte  u.  Eigen- 
art. 8°.  VI,  140.  p.  m.  Abb.  Mainz,  Kirch- 
heim  & Co.,  09.  M 1,—  . 3,37 

Plan  von  Leipzig,  bearb.  v.  der  Ver- 
messungsabteilg.  “des  Tiefbauamtes. 
1:10  000.  Aug.  1910.  8.  Auff.  120,  5X89,5. 
cm.  Kpfrst.  u.  Farbdr.  Mit  e.  Verzeichnis 
der  Straßen,  öffentl.  Gebäude  etc.  Lex.- 
8°.  9.  p.  Leipzig,  J.  C.  Hinrichs.  M 3,—. 

3,37 

Müsset:  Die  Staubbekämzfung  in  Stadt  u. 
Land.  ZB1.  f.  allgem.  Gesundheitspfl.  09. 
11.  12.  p.  395—409.  (Vortrag  gehalten 
auf  der  40.  Hauptversammlung  des 
Niederrheinischen  Vereins  für  öffentliche; 
Gesundheitspflege  vom  23.  X.  09  zu 
Aachen.)  3,37 

Niven,  D.  B.:  On  A Zone  Scheine  for  Lon- 
don. Archit.  Rev.  Vol.  27.  158.  p.  55  — 59. 
2 fig.  (Proposal  for  a zone  or  boulevard 
round  London  at  a radius  of  10  miles, 
which  would  relieve  the  congested  cen- 
tre  of  London  of  the  through  traffic.)  3,37 
Planat,  P.:  Le  vieux  Paris.  Le  quartier 
Saint-Benoit.  Constr.  Mod.  29.  Janv.  10. 
18.  p.  205-08.  5 ill.  3,37 

Scheibner,  R.:  Duderstadt,  Einbeck,  Gan- 
dersheim. Ein  Beitrag  zur  Geschichte 
des  städtischen  Bürgerhauses  Nieder- 
sachsens. Diss.  T.  H.  Berlin.  Verlag  G. 
Kühtmann,  Dresden,  09.)  3,37 

Schulze-Naumburg, Paul:  Kulturarbeiten.  4 
Bd. : Städtebau.  Hrsg,  vom  Kunstwart. 
2.  verm.  Aufl.  8°.  XI,  482.  p.  m.  Abb.  u. 
Titelbild.  München,  Georg  D.  W.  Call- 
wey, 09.  M 5,50.  3,37 

Schulz,  Fritz  Traug.:  Nürnbergs  Bürger- 
häuser u.  ihre  Ausstattung.  Mit  zahl- 
reichen Abb.  nach  Photograph.  Auf- 
nahmen des  Verf.  u.  Zeichngn.  v.  Archit. 


3,37 — 3,43 
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H J Denneinarck.  Hersg.  mit  Unter- 
; stiitzg.  der  städt.  Kollegien  vom  Ver.  f. 
jj  Geschichte  der  Stadt  Nürnberg.  (In  ca. 
25  Lfgn.).  1.  u.  2.  Lfg.  Lex.-8  . p.  1—96. 
Wien,  Gerlach  6:  Wiedling,  09.  M 5,—. 

3,37 

Schulz,  Willi.:  Alte  deutsche  Städtchen.  6 
färb.  Taf.  43,5X46,5  cm.  München, 
Albert  Lanzen,  09.  M 15,--.  3,37 

Allgemeine  Städtebauausstellung 
in  Berlin  1910.  s.  3,5.  3,37 

Die  Stadtwohnung,  s.  3,28.  3,37 

Stornier,  K.:  Straßen-Plan  der  Stadt 

Oranienburg,  der  Obstbau-Kolonie  „Eden 
u.  der  Villen-Kolonie  Lehnitz.  (Auf  Grund 
amtl.  Materials  m.  Unterstützg.  der  ein- 
schläg.  Behörden.)  Entworfen  im  Ver- 
messungsbureau Felix  Richter.  (Um- 
schlag: Möller’s  Straßenplan.)  1:7750. 
52X58  cm.  Farbdr.  Oranienburg  bei  Ber- 
lin, Wilhelm  Möller,  09.  M 1— . 3,37 

The  T o w n Planning  Act  Memoranda  I. 
Sanit.  Record.  Vol.  45.  1051.  p.  43—45; 
1052.  p.  64—65.  (The  President  of  the 
Local  Government  Board  issued  a num- 
ber  of  memoranda  to  various  bodies  con- 
cerned,  in  which  he  explained  the  many 
new  features  introduced  by  the  Town 
Planning  Act  of  last  year.)  3,37 

Unwin,  Raymond:  Town  Planning.  Jl.  boc. 
Architects.  Vol.  3.  27.  p.  89 — 108.  14  ill. 
(Description  of  the  System  of  planning  of 
y various  cities  and  towns.  General  prin- 
ciples.)  3,37 

Vogel:  Gartenstädte,  Arbeiterhäuser  und 
Kolonien  in  England.  D.  Bauhütte.  09. 
52.  p.  422—25.  17  fig.  5 ill.  (Grundriß  und 
Einrichtung  der  Gebäude.  Kleine  Ar- 
beiter-Doppelhäuser der  Gartenstadt 
Letchworth  und  Arbeiterhäuser  in  Port 
Sunlight.)  3,37 

'■  1 — 1 —»  — — 

6 Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture.  (3,38) 

I 6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


Berlin,  L.:  Comment  former  pommiers  et 
poiriers  en  U.  Vie  ä Camp.  15.  Janv.  1910. 
80.  p.  53.  6 ill.  3,38 

Bois,  D.:  Le  jardin  botanique  de  Bruten- 
zorg  (Java).  Revue  Hort.  16  Janv.  10. 
2.  p.  37—92.  3,38 

Bois,  G : Le  jardin  botanique  de  Brutenzorg 
(Java).  Rev.  Hort.  1 Fev.  10.  3.  p.  63 
—66.  2 ill.  (L’auteur  donne  des  renseig- 
nements  tres  precieux  sur  les  plantes  in- 
teressantes cultivees  dans  ce  dernier:  il 
parle  en  outre  de  Therbier  et  de  la  bib- 
t liotheque.)  3,38 

A City  Garden  in  Five  Months.  Archit. 
Rev.  Vol.  27.  158.  p.  26—30.  1 fig.  4 ill. 
(Description  of  garden  designed  by  Prof. 
Reilly,  Liverpool.)  3,38 

Lux,  J.  A.:  Parkpolitik.  „Architekt  10.  1. 

p.  6 — 8.  3,38 


Mau  mene,  A.:  Le  parc  et  les  parterres  de  la 
Villa  des  Cedres.  Vie  ä Camp.  15  Janv. 
10.  80.  p.  41—47.  14  ill.  2 fig.  (Monogra- 
phie des  parcs  et  parterres  de  la  villa  des 
Cedres  appartenant  au  domaine  royal  de 
S.  M.  Leopold  11.  Saini-Jean-Cap-Ferrat, 
Alpes  Maritimes.)  3,38 

Müller-Fraueiifeld:  Von  Garten-Architektu- 

ren. D.  Bauhütte.  1910.  1.  p.  10 — 16.  ill. 
(Besprechung  eines  von  A.  Schiffer, 
Düsseldorf,  entworfenen  Sommersitzes. 
Wahl  des  Ortes.  Sommerhaus,  Brunnen- 
häusel  und  Gartenanlage.)  3,38 

Vera,  A.:  Comment  amenager  le.  jardin  de 
la  villa  moderne.  Vie  a Camp.  15  Janvier. 
10.  80.  p.  34—35.  1 fig.  (L’auteur  donne  des 
regles  generales  pour  la  composition  d’un 
jardin  paysager.)  3,38 


V.  Travaux  V Civil 
publics.  Engineering; 
V.  Bauingenieurwesen, 


2.  Fouilles.  2.  Foundations. 

2.  Grundbau. 

C Fondations.  (3,42)  C.  Foundations  and 

Piling.  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


Fondatio  n s de  maisons  geantes  aux 
Etat-Unis.  Reforme  du  Bat.  13  Janv.  1910. 
4.  p.  1.  3,42 

A Composite  Sand  and  Rock  Foundation 
for  a Tall  Building.  Engin.  News.  Vol.  63. 
1.  p>  24—26.  2 fig.  (While  two-thirds  of  the 
building  will  be  founded  on  rock,  the  re- 
maining  part  must  be  founded  on  sand,  the 
rock  being  below  the  pneumatic  limit.) 

3,42 

Beton  pfähle  System  Strauß,  s.  3,16. 

3,42 

Ehlers,  H.:  Beitrag  zur  statischen  Berech- 

nung von  Spundwänden  unter  Berücksich- 
tigung besonderer  örtlicher  Verhältnisse. 
Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes.  Jg.  1910. 
1.  p.  1-20.  fig.  (Statische  Untersuchung  d. 
im  Hamburger  Hafen  vorhandenen  hölzer- 
nen Spundwandkonstruktionen.  Beschrei- 
bung der  nachgerechneten  Bauwerke  und 
Angabe  der  eingeführten  Auflasten.)  3,42 


3„  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees,  tion. 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites,  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43) 


Street  Crossings  and  Driveways.  Munic. 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  2.  p.  54—55.  2 fig.  5 Ui. 
(Private  driveways  across  sidewalks- 
Alley  crossings  — Standard  construction 
in  two  cities.)  3,43 


m 


3,43 — 3,46 


Der  Einfluß  des  Bergbaues  auf  Straßen- 
bahngleise  und  seine  Bekämpfung.  El.  Z. 
1910.  3.  p.  71-72.  3 fig.  (Beschreibung  der 
Eolgen  von  Erdsenkungen  etc.  auf  Stra- 
ßenbahngleise. Beschreibung  von  in  Gleis- 
richtung  verbieglichen  Spurhaltern,  weiche 
die  Pflasterstauungen  der  festen  Spurhalter 
verhüten  sollen.  Auszug  aus  einem  Auf- 
sätze von  Korten  in  Glückauf,  Bd.  45 
09.  p.  865.)  3,43 

Zur  Frage  der  Ersatzpflicnt  von  Stra- 
ßenbeschädigungen. s.  3,9.  3,43 

Föppel:  Die  Prüfung  von  Straßenbausteinen, 
s.  3,12.  « 3,43 

Funk:  Beitragsleistung  größerer  Privatfuhr- 
betriebe  zur  Unterhaltung  öffentlicher 
Straßen,  s.  3,9.  3,43 

Heuer,  U.:  Einiges  über  Baumpflanzungen 
in  städtischen  Straßen.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  3.  p.  47—48.  fig.  (Schutz- 
maßregeln bei  der  Pflasteranlage,  um 
die  Wurzeln  der  Bäume  vor  der  schäd- 
lichen Wirkung  der  Ausströmung  von 
Leuchtgas  zu  bewahren  und  um  ihnen 
genügend  Luft  u.  Wasser  zuführen  zu 
können;  Benutzung  eiserner  Wurzei- 
gitter. Gewölbeartige  Untermauerung 
der  Bordschwellen  gegen  Versacken  in- 
folge des  lockeren  Bodens  in  den  Baum- 
lochern.)  3,43 

Reinforced  R o a d Construction  in  Corn- 
wall. Builder.  Vol.  98.  3492.  p.  66. 
(Trury  City  Council  intends  to  resur- 
face  the  roadway  in  Greenstreet  011  the 
new  System  patented  by  Mr.  H.  G.  Hen- 
derson.  The  method  consists  in  laying 
upon  the  surface  sheets  of  expanded 
Steel  held  down  by  spikes,  spreading 
over  them  a layer  of  tar-impregnated 
stone,  and  rolling  the  whole.)  3,43 

Street  Railway  Track  Construction  and 
Paving.  Engin.  News.  Vol.  62.  20.  p. 
524—26.  2 fig.  (Report  of  the  Commit- 
tee on  Way,  presented  at  the  annual 
convention  of  the  American  Street  and 
Interurb.  Railw.  Eng.  Assoc.)  3,43 


B.  Trace  et  topo-  B.  Surveying.  (3,44) 
mStrie.  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 


Druckfehlerberichtigung.  Z.  Ver- 
mess.-Wes.  09.  35.  p.  928.  (Berichtigung 
zweier  Gleichungen  aus  dem  Artikel : 
„Direkte  Berechnung  des  wahrschein- 
lichen Fehlers  von  Eggert“  in  09.  p.  729.) 

3,44 

Die  N e u v e rmessung  der  Schweiz. 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  2.  p.  47-59.  (Aus- 
zug aus  der  Denkschrift  des  Schweiz. 
Bundesrates  über  die  Beteiligung  des 
Bundes  an  den  Kosten  der  Grundbuch- 
vermessungen. Wiedergabe  der  Artikel 
des  Bundesbeschlusses.)  3,44 


P 0 1 y g o n - Steine.  Tonind.-Ztg.  1910.  34 
Jg.  p.  35.  2 fig.  (Polygonsteine  aus  Ze- 
mentbeton mit  Metalleinsatz,  welche  da- 
zu dienen,  Vermessungspunkte  in  Stra- 
ßen, auf  Wegen  etc.  zu  sichern.)  3,44 
Tapla,  Thdr.:  Grundzüge  der  niederen  Ge- 
odäsie. I.  Methoden  u.  Dispositionen 
(Dispositionslehre).  2.  verb.  Aufl  gr 
8 • VII,  60  p.  11  Taf.  Wien,  Franz 
Deuticke,  10.  M 3,—.  3,44 

The  derivation  of  the  word  „Theodo- 
lit e“.  Z.  Vermess.-Wes.  09.  36.  p.  943 
44.  (Entgegnung  von  Edward  M el- 
vi 11  auf  Artikel  von  Prof.  E.  Ham- 
mer in  08.  p.  81—91  u.  113-  25  d.  Zschr. 
mit  einer  Bemerkung  von  E.  H a m - 
m e r.)  3,44 

Truck,  S.:  Die  theoretischen  und  prakti- 
schen Grundprinzipien  bei  Durchführung 
stereophotogrammetrischer  Terrainauf- 
nahmen für  Ingenieur-Zwecke.  Z 
österr.  Ing.-Ver.  09.  52.  p.  837.  (Vortrag, 
gehalten  in  der  Fachgruppe  für  Boden- 
kulturing.  des  österr.  Ing.-Ver.)  3,44 
Ziegler:  Barometrische  Geländeaufnahmen. 
Südd.  Bauhütte.  09.  40.  p.  313—15. 

(Rechnerische  Angaben  und  Erläuterun- 
gen zu  barom.  Geländeaufnahmen.)  3,44 


a)  Pavage.  (3,46)  a)  Paving.  (3,46) 
a)  Pfaster.  (3,46) 


Die  Bevorzugung  des  Steinpflasters. 
Steinbruch.  5.  Jg.  2.  p.  15—16.  (Ver- 
gleiche zwischen  der  Rentabilität  des 
Steinpflasters  einerseits  und  derjenigen 
des  Holzpflasters  andererseits,  desgl. 
zwischen  der  Haltbarkeit  und  der 
Brauchbarkeit  bei  stärkerem  Verkehr. 
Holz-  u.  Steinpflaster  in  englischen 
, Städten.)  3,46 

Vitrified  C I a y Curbing  for  Streets  and 
Roads.  Engin.  News.  Vol.  63.  2.  p.  44.  2 ; 
fig.  (Description  of  a vitrified  block  for 
curbing;  it  is  hollow,  thus  forming  con- 
tinuous  drains,  so  that  the  usual  line  of 
broken  stone  for  the  drainage  of  the 
roadbed  is  not  required  where  this  form 
of  curb  is  used)  3,46 

Föppel:  Die  Prüfung  von  Straßenbau- 

steinen auf  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Stöße,  s.  3,12.  3,46 

Fußwege  in  Mühlhöfen.  Mühle.  10.  2. 
p.  26.  (Empfehlenswert  die  Herstellung 
aus  Tonklinkern.)  3 46 

Le  revetement  des  chaussees  en  maca- 
d a m arme  Systeme  Guiet.  Gen.  civ. 
30.  An.  Nr.  12.  p.  228 — 29.  4 fig.  (Arma- 
ture  longitudinale  fers  30X2  debout  re- 
posant  sur  l’armature  transversale  en 
fils  d’aeier  de  3 mm.  Surface  de  revetc 
ment  garnie  de  pierres  cassees  prix  de 
revient  8 ä 9 fr.  le  metre  carre.)  3,46 
Die  Herstellung  und  Unterhaltung  von 
Makadamdecken  und  Teermaka- 


damdecken.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  3. 
p.  48—50.  3,46 

Brick  Pavements  the  Salvation  of  Pa- 
nama City.  Clay-Worker.  Vol.  51.  1.  p. 
36—38.  5 ill.  (Tliey  have  made  sanitary 
and  clean  streets  of  what  were  formeriy 
breeding  places  for  mosquitos.)  3,46 
An  Improved  P a v i n g Brick.  Clay- 

Worker.  Vol.  51.  1.  p.  50—52.  4 figs. 
(Wire-cut  brick  made  cheaper  and  better 
than  repressed  brick.  By  a simple  in- 
vention  to  be  used  in  the  manufacture  of 
paving  brick,  all  advantages  of  repressed 
brick  are  embodied  in  wire-cut  brick, 
and  the  objectionable  features  of  both 
the  crdinary  wire-cut  and  repressed 
brick  are  eliminated.)  3,46 

Procede  de  fabrication  de  dailes  de 
trottoir  en  ciment  par  V.  D.  Rev.  ind. 
40 e annee.  09.  29.  p.  283—85.  2 fig.  2 ill. 
(Description  d’un  broyeur  et  d’une  presse 
pour  fabrication  de  dalies  en  ciment  en 
outre  d’une  usine  ä fabriquer  des  dailes 
en  ciment.)  3,46 

Asphaltierte  Straßen.  Asphalt-  u.  Teer- 
Ind.-Ztg.  09.  p.  653—54.  Fg.  3,46 

Apparat  zur  Teerung  von  Schotter.  Z. 

Transportwes.  27.  Jg.  4.  p.  72.  fig.  (Aus 
| einem  Ladeförderer,  einer  Reihe  Konzen- 
trischer Trommeln,  einem  Dampfkessel 
nebst  Zubehör,  verschiedenen  Maschinen 
und  Pumpen  sowie  einem  Entladeför- 
derer bestehende  Teerungsanlage  von 
Bolthauser.)  3,46 

Weatherford,  J.  H.:  Concrete  Paving  at 
Memphis.  Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  28.  1. 
p.  9 — 11.  6 ill.  (In  use  for  9 years.  Pro- 
portions of  mix  and  method  of  laying. 
Perfect  condition  after  seven  years.)  3,46 
- 

D.  Entretien  des  D.  Road  Cleaning. 
routes.  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 


Bernhard:  Neues  über  Staubbekämpfung  in 
England.  Techn.  Qem.-Bl.  12.  Jg.  1910.  9. 
p.  296—99.  (Bericht  der  „Roads  Im- 
provement  Association“  über  Versuche, 
Calcium  - Chloride  als  Straßenstaubbe- 
kämpfungsmittel anzuwenden.  Resultat: 

I Benutzung  von  Calcium-Chloriden  wird 
als  billiger  und  zweckmäßiger  gegenüber 
Wasser  anerkannt,  vorausgesetzt,  daß 
C.  C-Behandlung  der  Straßen  im  Winter 
keine  nachteiligen  Erscheinungen  zeitigt.) 

3,47 

Electrical  Watering  Cars.  Light  Rly.  and 
Tramway  JL  Vol.  22.  477.  p.  34.  1 ill. 
(Description  of  watering  car  as  supplied 
to  the  tramway  Companies  of  Bordeaux, 
Nice,  etc.)  3,47 

Three  Years’  Experience  of  Oiied 
Roads.  Sanit.  Record.  Vol.  45.  1052.  p. 
79.  (Some  facts  concerning  the  treating 

* 


of  roads  with  oil  for  dust  laying  purposes.) 

3,47 

Test  of  Street  Flushing  Machines.  New 
York  City.  Engin.  Record.  Vol.  61.  2. 
p.  39.  (Resuits  of  tests  made  in  order 
to  secure  data  which  would  be  of  Service 
to  the  Board  of  Estimate  in  awarding  a 
five  year  contract  for  cleaning  the  streets 
of  Manhattan,  the  Broux  and  Brooklyn. 
The  resuits  showed  a wide  Variation  in 
the  use  of  water  by  the  different  types 
of  machines,  and  there  was  also  con- 
siderable  Variation  in  the  performance 
of  the  same  machines  in  the  different 
districts  owing,  ainong  other  causes  to 
the  varying  amounts  of  dirt  to  be  re- 
moved  from  the  Street  surfaces.)  3,47 
Müsset:  Die  Staubbekämpfung  in  Stadt 
und  Land.  s.  3,37.  3,47 

Die  Bekämpfung  der  Rauch-  und  Staub- 
piage  in  Tirol,  s.  3,25.  3,47 

Bericht  über  das  städtische  Straßen- 
reinigungswesen von  Berlin  für 
das  Etatsjahr  1908—09.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  3.  p.  52.  Fg.  3,47 

Automobil  - Straßensprengwagen. 
Techn.  Qem.-Bl.  12.  Jg.  10.  20.  p.  318—19. 
1 ill.  (System  Weygandt  6c  Klein- 
Stuttgart.  Betriebskosten  60—75  M pro 
Tag.  Ersatz  für  4—5  Sprengwagen  mit 
Pferdebespannung.)  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A,  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Electrolysis  of  Stringers.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  2.  p.  4L  (Discovery  of 
serious  structural  injuries  by  electrolysis 
to  an  important  Steel  bridge  over  which 
rails  for  an  electric  tram  are  laid.)  3,49 
Die  Brücke  über  den  Ma  snedsund.  Ztg. 

Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  7.  p.  128.  3,49 

Wettbewerb  für  eine  Straßenbrücke 
über  das  Rotbachtobel  bei  Rothenburg 
(Luzern).  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25. 
p.  354—39.  16  fig.  1 ill.  (Gutachten  des 
Preisgerichts  über  die  eingegangenen  27 
Projekte.  Ansichten  und  wesentliche 
Pläne  der  beiden  erstprämierten  Pro- 
jekte.) 3,49 

Calculation  of  Stresses  in  Suspension 
Bridges.  Engin.  Record.  Vol.  61.  2.  p.  50. 
2.  figs.  (Appendices  to  the  report  of 
Ralph  M o d j e s k i on  the  Manhattan 
Bridge.  Stresses  in  Towers  and  cables. 
Stresses  in  the  lower  floor  beam  and 
lateral  System.)  3,49 

Westerhausen,  Frhr.  von:  Kriegsbrücken- 
bauten. Überall.  12.  Jg.  5.  p.  315 — 18. 
4 ill.  (Geschichtliches.  Eisenbahnbrücken. 
Schwimmbrücken.  Moderne  Kriegs- 
brücken.) 3,49 


B.  Ponts  fixes  (3,50)  B,  Fixed  Bridges. 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) 


Blazin,  L.:  Le  pont  central  ä Saint  Claude. 
Beton  arme.  Dec.  09.  139.  p.  177 — 84. 

8 ill.  2 fig.  (Description  du  pont  en 
beton  arme  recemment  construit  ä Saint- 
Claude.  Organisation  du  chantier  et  pro- 
ces-verbal  d’epreuves  du  pact.)  3,50 
Eisenbetonbrücke  über  den  Wans- 
beck-Fluß. Zement  u.  Beton.  1910.  3.  p. 
31—32.  3 fig.  2 ill.  (Beschreibung  der 
bei  der  Stadt  Stakeford,  England,  in 
Plattenbalkenform  ausgeführten  Brücke, 
deren  Lichtweite  zwischen  den  beiden 
Brückenköpfen  80,47  m beträgt.)  3,50 
Eine  neue  Gangesbrücke.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  10.  7.  p.  129.  (Brücke 
bei  Sara  Ghat.  Länge  1710  m.  Fünf 
Bogen  von  je  110  m.  Angaben  über  die 
Bauausführung.)  3,50 

Grimshaw,  Robert:  Amerikanische  Brücken- 
bauten. Eisenbeton.  1910.  1.  p.  4.  2 ili. 
(Kurze  Angaben  über  die  doppelgleisige 
Beton-Eisenbahnbrücke  der  Cleveland 
Cincinnati-Chicago-St.  Louis  - Bahn  und 
die  Eisenbeton-Straßenbrücke  in  der 
Stadt  Fergus  Falls,  Staat  Minnesota.) 

3,50 

Luthy,  C.:  Eisenbeton-Straßenbrücke  über 
den  Pei-Lien-King  in  Putung,  China. 
Beton  u.  Eisen.  10.  1.  p.  2—3.  6 ill.  1 Tat. 
(Charakter  des  Verkehrs  in  den  Ost- 
provinzen Chinas.  Typen  der  chinesi- 
schen Brücken.  Beschreibung  der  oben- 
genannten 90  engl.  Fuß  langen  und  10  Fuß 
breiten  Straßenbrücke  mit  ihren  Einzel- 
heiten und  dem  Bild  des  fertigen  Baus ) 

3,50 

Marcus,  H.:  Horizontale  Brückenkonstruk- 
tionen mit  eingesattelter  Fahrbahn  in 
Eisenbeton.  Beton  u.  Eisen.  1910.  1.  p.  13 
—15.  5 fig.  4 ill.  (Vorteile  der  Eisen- 
betonkonstruktionen beim  Bau  von  Weg- 
überführungen. Beschreibung  der  Brücke 
über  die  Hauptbahn  Mülheim-Basel  bei 
Haltingen,  der  Wegüberführung  bei  Sta- 
tion Hirschsprung  der  Höllentalbahn  und 
der  Brücke  über  die  Aach  bei  Weh- 
hausen.) 3,50 

Mississippibrücke  in  St.  Louis. 
ZB1.  Bauverw.  09.  93.  p.  604.  1 fig.  (Ent- 
wurf für  eine  3 km  lange  Brücke,  bei 
welcher  für  die  Stromöffnungen  einfache 
Fachwerkbalkenträger  mit  untenliegender 
Fahrbahn  gewählt  wurden.  Baukosten 
und  Bauzeit.)  3,50 

Mörnh,  E.:  Die  Gmiindertobel-Brücke  bei 

Teufen  im  Kanton  Appenzell.  (Aus: 
„Schweiz.  Bauzeitg.“)  32X23,5.  18  p.  m. 

Abb.  Zürich,  Rascher  & Cie.  M.  1,30. 

3,50 


Philipps,  R.  II.:  The  Falsework  Accident  all 
The  McKinley  Bridge.  Engin.  Record. 1 
Vol.  61.  2.  p.  44.  2 fig.  1 ill.  (Conditions  aij 
the  time  of  accident.)  3,50 1 

La  reconstruction  du  pont  Notre- j 
Dame  ä Paris.  Gen.  Civ.  30e  An.  Nr.  13. 
p.  251— 52.  3 fig.  (Projet  d’un  nouveauj 

pont  comportant  7 arcs  semi-encastres;! 
Chaussee  de  12  metres  de  largeur;  trot-i 
toirs  de  6 metres,  1 seule  arche  de  59  tu  I 
50  de  portee,  details  des  travaux  et  aper  ! 
cus  des  prix.)  3,5C 

The  Construction  of  The  Rocky  Rivei  j 
Bridge.  Engin.  Rec.  Vol.  61.  1.  p.  4 — 8.  ü 
ill.  (Reinforced  concrete  bridge  with  a\ 
main  central  span  of  280  ft.,  which  is  being 
built  to  replace  an  existing  steel  structure 
Description  and  details.)  3,5t 

Schulz,  W.:  Beitrag  zur  Berechnung  der 

Fahrbahn  und  Fußwege  eiserner  Land- 
straßenbrücken. Z.  El.  Maschb.  (Potsd.) 
10.  2.  p.  13—15.  8 fig.  Fg.  3,5C 

Straßenbrücke  über  den  Miami  River 
zu  Elizabethtown,  Ohio.  Österr.  WSchr 
öff.  Baudienst.  1910.  4.  p.  61.  1 ill.  (Balken- 
tragwerk von  1786  m Länge.  Obeigur' 
ist  eine  Prarabel.  Obergurt,  Druckgliedei 
u.  Querriegel  von  kastenförmigem  Quer 
schnitt  . Nutzlast  342  kg/m  und  ein  Wa- 
gen von  9 t Gesamtgewicht.)  3,5i 

Washburn,  F.  E.:  The  Construction  oi  tht 
Substructure  of  the  McKinley  Bridge 
Across  the  Mississippi  River  at  St.  Louis 
Mo.  Engin.  News.  Vol.  63.  1.  p.  9 — 16.  1< 
fig.  (Complete  description  of  structure  anc 
erection.)  3,5t 


D.  Passerelles.  (3,52)  D.  Culverts.  (3,52) 
D.  Durchlässe.  (3,52) 


Bonnin,  R.:  Le  viaduc  des  thermopyles:  Na 
ture.  Janv.  1910.  1914.  138-41.  4 fig.  3 ill 
(Description  et  mode  de  montage.  Dis- 
position d’ensemble.)  3,52 

Gutter  Culverts.  Munic.  Jl.  Engin.  Vol. 
28.  1.  p.  16—19.  5 fig.  5 ill.  (Box  culverts 
at  Chattanooga.  Details  of  Castings  and 
construction.  Use  of  vitrified  clay  pipe. 
Brick  arch  culvert.  Plane  Street  intersec-j 
tion.)  3,52 1 

The  Lethbridge  Railroad  Viaduct.  En- : 
gin.  Record.  Vol.  61.  2.  p.  58 — 59.  2 ill. 
(Erection  of  the  high  single  track  steel 
viaduct  on  the  Canad.  Pac.  line.  It  is  5,327  j 
ft.  long  and  314  ft.  high.)  3,52 ! 

The  Mulbery  St.  Reinforced-Concrete  i 
Viaduct,  Harrisburg,  Pa.  Engin.  News,  j 
Vol.  63.  2.  p.  38 — 42.  6 fig.  7 ill.  (Descrip-j 
tion  and  details  of  one  of  the  longest  rein- 
forced-concrete  bridges  in  the  world.  The 
viaduct  proper  is  1,841  ft.  long,  78  ft.  abovej 
the  ground  at  its  highest  point  and  carries  j 
on  19  arches  a 28  ft.  roadway  and  lwo  8 
ft.  sidewalks.)  3,52 

I 
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E Divers  (details,  E.  Miscellaneous 

epreuves,  entretien,  (Details,  Testing, 

deizradation,  eifon-  Maintenance,  Failu- 
drement,  mouve-  res  etc.).  (3,53) 
rnent).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung). (3,53) 


Gutachten  über  den  G e r ü s t e i n s t u r z an 
der  Südbrücke  in  Cöln.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  10.  6.  p.  89—90.  (Auszug 
aus  den  Äußerungen  der  gerichtlich  be- 
. stellten  Gutachter.)  3,5^ 

Verwendung  von  Nickelstahl  für 
Brücken.  Organ  Fortsehr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XL VII.  Bd.  10.  1.  p.  11—12.  (Aus- 
züge aus  Beiträgenvon  Arnodin  in  Genie 
Civil  und  von  Bohny  in  Stahl  und  Eisen.; 

3,53 

Randich,  E.:  De  la  question  du  renforcement 
des  ponts  en  vue  de  l’augmentation  du 
poids  des  locomotives  et  de  la  vitesse  des 
trains.  Bull,  du  Congres  Int.  des  ehern,  de 
fer.  24 e An.  1.  p.  325—410.  34  fig.  2 ill 
(Etüde  pour  la  France  et  l’Italie  des  con- 
ditions  oü  le  renforcement  peut  etre  avan- 
tageux  et  des  procedes  de  renforcement.) 

3,53 

R e p 1 a e i n g a German  Railway  Bridge. 
Bv  Engin.  Record.  Vol.  61.  2.  p.  49 — 50.  2 fig. 
1 ill.  (In  Order  not  to  disturb  traffic  a 
pair  of  travelling  cranes  were  built,  and 
one  of  the  four  members  lifted  oül  at  a 
time,  and  replaced  by  a new  one.  De- 
scription  of  the  work.)  3,53 

R u n d e r 1 a ß , betreffend  die  Kosten  der 
»'  Beleuchtung  von  Brücken  über  öffentliche 
|v  Gewässer.  ZB1.  Bauverw.  09.  102.  p.  66o 
Q- — 67.  (Wiedergabe  des  Erlaßes  des 

preußischen  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  vom  25.  11.  09.  mit  zwei  Urteilen 
: des  Oberverwaltungsgerichts  vom  25.  3. 

und  14.  6.  09.)  3,53 

Sieben:  Sprengung  einer  17  m weiten  ge- 
wölbten Wegeüberführung  aus  Eisenbeton. 
ZB1.  Bauverw.  09.  91.  p.  592—94.  2 fig.  2 ill. 
\ (Konstruktion  der  vor  8 Jahren  von  der 
Berliner  Monier-Gesellschaft  der  in  5.0+7 
• der  reinen  Güterzugstrecke  Weddau— 
)7;;  Oberhausen— West  erbauten  Bogenbrücke. 
Möglichkeiten  für  die  Beseitigung  des 
W Bauwerks.  Vorbereitungen  für  eine  kriegs- 
mäßige Sprengung.  Erfolg  der  Sprengung 
und  Lehren  derselben.)  3,53 

!5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A Generalätes.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines.  (3,54) 

A r t a r i a’s  Eisenbahn-  u.  Postkarte  v. 
- Österreich  - Ungarn.  4.  Neubearbeitg. 


11  500  000.  10.  Aufl.  10.  79X104.  Farbdr. 
Nebst:  Eisenbahnstationsverzeichnis.  Nach 
offiziellen  Quellen  zusammengestellt  v. 
Alex.  Freud,  enth.  sämtl.  f.  den  Personen- 
u.  Güterverkehr  eröffneten  Stationen  so- 
wie die  wichtigsten  Haltestellen  Öster- 
reich-Ungarns nebst  Angabe  ihrer  polit 
Lage,  der  zugehör.  Eisenbahnverwaltg.  u. 
d.  Kartenfeldes  zur  sofort.  Auffindg.  15. 
Aufl.  8°.  33  p.  1 Kartentaf.  Wien,  Artaria 
& Co.,  10.  M.  2,—.  3,54 

Aufenthaltsräume  für  das  Eisenbahn - 
personal,  s.  3,28.  3,54 

Türkische  Bahnen.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10.  1.  p.  16.  fig. 
(Angaben  über  die  in  der  europäischen 
Türkei,  der  asiatischen  Türkei  und  Uralien 
geplanten  Bahnen.)  3,54 

Bazika:  Die  Tariffrage  auf  den  Lokalbahnen. 

s.  3,10.  3,54 

Bedingungen  für  fremde  Starkstrom- 
leitungen auf  Bahngelände.  Ztg.  Ver.  D 
Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  42.  (Erlaß  des 

preußischen  Eisenbahnministers.  Auszug 
aus  der  Einführungsverfügung  zu  den  Be- 
dingungen.) __  3,54 

The  Camerton  and  Limpley  Stoke  Rail- 
way. Rly.  Times.  Vol.  97.  3.  p.  57 — 59. 

1 fig.  6 ill.  (Conversion  of  a celebrated 
canal  into  an  important  mineral  branch. 
Description  of  line.)  3,54 

Czernin-Merzin:  Die  Tauernbahn  und  ihr 
Betrieb.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  10.  3. 
p.  41 — 43.  (Kritik  der  auf  der  neueröffneten 
Tauernbahn  der  K.  K.  österr.  Staatsbahnen 
eingetretenen  Betriebsstörungen.)  3,54 
Czernin-Merzin:  Zehn  Jahre  Wiener  Stadt- 
bahn. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  22. 
p.  430—34.  3,54 

Decamps,  P.:  La  voie  courante  des  Chemins 
de  fer  de  l’Btat  Beige.  Rev.  gen.  'ehern 
fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  4.  p.  241 — 74. 
12  fig.  (Voie  en  rails  de  38  kg,  de  40  kg, 
de  52  kg  et  de  57  kg.  Examen  des  divers 
types  de  tirefonds  employes.  Approvi- 
sionnement  et  reception  des  parties  consti- 
tutives  de  la  voie.  Annexes.)  3,54 

Die  Eisenbahnen  der  Erde.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  10. 
1.  p.  11.  (Zusammenstellungen  über  Netz- 
längen und  Anlagekosten.  Aus  Bull.  int. 
Eisenb. -Kongreß-Verband.  09.  7.  p.  690.) 

3,54 

Eisenbahnunfälle  in  Rußland  und 
anderen  Staaten.  ZB1.  Bauverw.  09.  103. 
p.  676.  (Zusammenstellung  über  die  Un- 
fälle auf  den  russischen  Eisenbahnen  m 
den  Jahren  1900—1906  und  Vergleich  der 
Zahlen  aus  dem  Jahre  1906  mit  denen 
anderer  Staaten  nach  den  Angaben  der 
österr.  Zschr.  „Die  Lokomotive“.)  3,54 
Engelmann’s  Kalender  f.  Bahnmeister. 

s.  3,1.  , 3,54 

Engelmann’s  Kalender  f.  Eisenbalm-Be- 
amte. s.  3,1.  3,54 


Erläuterungen  zu  dem  vom  1.  I.  1910 
gültigen  Betriebsreglement  f.  die  Eisen- 
bahnen. s.  3,9.  3,54 

Freyberg,  M.:  Über  die  Größe  des  Durch- 
hanges der  Tragseile  bei  Drahtseilbahnen. 
Braunkohle.  Jg.  VIII.  41.  4.  Januar  10.  p. 
680 — 81.  (Aufstellung  einer  Gleichung, 
in  der  die  Beziehungen  zwischen  Durch- 
hang h,  Stützenentfernung  A,  Seilspannung 
und  Belastung  festgelegt  sind;  g sei  das 

A“  i; 

Gewicht  von  1 m Seil,  h = ^ • — ist  dann 
die  Gleichung  für  den  Durchhang  des  leeren 


Seiles; 


A 


(2  4~  g1) 
4s  “ 


die  für  das  be- 


lastete Seil,  wenn  gi  das  Gewicht  des 
oder  der  Wagen  ist.)  3,54 

wenn  g,  das  Gewicht  des  oder  der  Wagen 
ist.)  3,54 

Haftpflicht  der  Eisenbahn  wegen  Nicht- 
beleuchtung der  Eisenbahnschranken.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  8.  p.  148 — 49. 
(Ein  Automobil  war  in  eine  unbeleuchtete 
Bahnschranke  gefahren.  Entscheidung  des 
Landgerichts  zu  Wien.)  3,54 

Hruschka,  Arthur:  Allgemeines  und  umkehr- 
bares bildliches  Staffelverfahren  zur 
wechselseitigen  Ermittlung  sämtlicher  Zug- 
förderungsgrößen im  Bahnbetriebe.  El. 
Kraftbetriebe.  10.  2.  p.  29—34.  3 fig.  Fg. 

3,54 

Koppe,  E.:  Die  Vorarbeiten  für  neue  Eisen- 
bahnen und  Kanalbauten  in  Italien.  Z. 
Architektur  u.  Ingenieurwes.  Jg.  10.  1.  p. 
22 — 46.  fig.  (Die  vermessungstechnischen 
Vorarbeiten  in  Italien  im  allgemeinen.  Die 
neuen  direkten  Eisenbahnlinien  Genua — 
Mailand,  Bologna — Florena,  Rom — Neapel. 
Die  neue  Wasserleitung  für  Apulien  u.  der 
große  Kanaltunnel  durch  den  Appenin.)  3,54 
Macfärlane,  Harold:  The  Supply  of  Timber 
for  Railway  Purposes.  Rly.  Mag.  Vcl.  26. 
151.  p.  69 — 74.  6 fig.  (Statistical  data.)  3,54 
Der  Bau  der  Madeira-  und  Marmore- 
Bahn  und  die  deutschen  Arbeiter.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  8.  p.  147 — 48. 
(Angaben  über  den  Bau  der  Bahn  und  das 
von  ihr  durchzogene  Gebiet.)  3,54 

Müller,  W.  A.:  Kritik  des  neuen  Schnellbahn- 
systems  von  August  Scherl.  Schweiz.  El. 
Z.  09.  43.  p.  513—15;  44.  p.  526—28.  (Durch- 
aus ablehnende  Kritik  wegen  hoher  An- 
lage und  Betriebskosten  und  vieler  techni- 
scher Mängel.)  3,54 

Ofenbergbahn.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  3.  p.  41.  (Linienführung  der  projektier- 
ten Meter^purbahn  von  Zernez  über  den 
Ofenpaß  bis  zur  Landesgrenze  bei  Münster.) 

3,54 

The  P e c k i n g -Kalgau  Railway.  Engi- 
neer. Vol.  108.  2818.  p.  688.  (Was  opened 
in  October  1909.  Brief  description  of 
line.)  3,54 

Pisko:  Das  Eisenbahn-Betriebsreglement, 
s.  3,9.  3,54 


Ihe  Bergen  and  Christiania  Railway 
Engineering.  Vol.  88.  2295.  p.  843—45.  7 
fig.  4 111.  (Description  of  building  work.) 

3,54 

Railways  in  Turkey.  Iron  Coal  trades 
Rev.  Vol.  79.  2161.  July  30,  09.  p.  166 
(From  a report  by  the  British  Chamber 
of  Commerce  in  Turkey.  The  first  rail- 
way construction  and  the  projects 
Development  of  the  several  Iines.  DiffL 
culties  of  railway  enterprises  in  Turkey.  ; 
Sums  paid  by  the  Government  for  kiio-  | 
metric  guarantees  in  the  years  since  [ 
1899.  Gross  receipts  of  railways  enjoy-  ! 
ing  a kilometric  guarantee.  Lengths  of  j 
the  lines.)  3,54  j 

Rake,  Herbert:  The  Newport,  Abergavenny  j 
and  Hereford  Railway.  Rly.  Mag.  Vol  j 
26.  151.  p.  23—30.  1 fig.  7 ill.  (Descrip- 
tion of  line  and  stations.)  3,54 

Die  Eisenbahnen  Rußlands  zu  Beginn  | 
des  Jahres  1909.  ZB1.  Bauverw.  09.  103.  I 
p.  675—76.  (Übersicht  über  die  Länge  der  j 
Eisenbahnen  Rußlands  nach  den  Angaben  | 
des  statistischen  Sammelwerks  des  russi-  I 
sehen  Ministeriums.)  3,54  ! 

Ruthemeyer,  H„:  Die  Elektrizität  im  Eisen-  j 
bahnbetriebe.  Gemeinverständlich  dar- 
gestellt u.  erläutert  durch  43  Abb.  8°.  VIII, 
84.  p.  Berlin,  Kurt  Amthor,  10.  M 1,80. 

3,54 

Schlüssel,  L.  M,:  Röle,  repartition  et  calcul. 
des  actions  horizontales  dans  les  voies  I 
des  chemins  de  fer.  Mem.  Soc.  ing.  civ. 
62 e annee.  6e  Serie.  09.  9.  p.  135—84.  15  | 
fig.  (Expose.  Distribution  des  efforts  ho- 
rizontaux  dans  les  assemblages.  Distri- 
bution des  efforts  horizontaux  dans  les 
rails.  Repartition  et  calcul  des  efforts  ho- 
rizontaux dans  les  voies  continues  et  dis-  I 
contiues.  Application  generale  de  la  the-  I 
orie  ä la  resolution  d’un  Probleme  par- 
ticulier.)  3,54 

Schmalspurbahn  Rechesy-Bonfol-Ot-  [ 
tendorf.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  1. 
p.  11.  (Die  6 km  lange  Meterspurbahn  soll  I 
eine  Höchststeigung  von  18,86%  und  Min-  j 
desthalbmesser  von  50  m bekommen.)  3.54  I 
Die  Wiener  Stadtbahn.  Von  „Enried“. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  10.  3.  p.  46-48. 
(Sanierungsvorschläge  für  die  seit  langer 
Zeit  passive  Stadtbahn.)  3,54 

Elektrische  Straßenbahn  in  St.  Pölten  j 
„Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.“  10.  2.  p.  18.  ! 

3,54  f 

Wechmann,  W„:  Der  elektrische  Betrieb  auf 
der  Stadt-  und  Vorortbahn  Blankenese- 
Alsdorf  der  Königlichen  Preußischen 
Eisenbahn-Verwaltung.  I.  Teil:  Allgemei- 
nes und  Beschreibung  der  Triebwagen. 

El.  Z.  09.  4L  p.  959—64;  42.  p.  989—95;  44. 
p.  1043 — 45.  21  ill  u.  fig.  (Detaillierte  Be- 
schreibung sämtlicher  Einzelheiten  des 
Wagenaufbaues  und  der  elektrischen  Aus- 
rüstung. Zugsteuerung;  Beleuchtungs-  und  j 
Heizungsanlage.  Zuggewichte.)  3,54  [ 
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Die  elektrische  Zahnradbahn  Mon- 
treux-Glion.  El.  Z.  10.  3.  p.  70—71.  4 hg. 
(Kurze  Angaben  über  die  Strecke.  Details 
der  220  PS.-Gleichstrom-Zahnradlokomo- 
tiven  nach  Schweiz.  Bauztg.,  09.  p.  18,  36, 
52  65 ) 3,54 

Zehnder-Spoerry,  R.:  Die  elektrische  Zahn- 
radbahn Montreux-Glion.  (Aus:  „Schweiz. 
Bauztg.“)  32,5X24  cm.  20  p.  m.  Abb.  Zü- 
rich, Rascher  & Cie.,  09.  M 1,50.  3,54 

iemser,  H.:  Überführung  einer  eingleisigen 
Bahn  über  eine  Landstraße.  Z.  Tiefbau. 
10.  2.  p.  13 — 19.  11  fig-  (Statische  Be- 
rechnung der  Überführung  eines  die 
Lanstraße  unter  einem  Winkel  von  80 
kreuzenden  Staatsbahngleises,  bei  wel- 
cher die  Weite  der  Widerlager  10,5  m be- 
trägt. Berechnung  der  Schwellen,  der 
Hauptträger,  der  Nietteilung,  des  Steh- 
bleches, der  Gurtungswinkel,  der  Lamel- 
len des  Windverbandes  und  der  Wider- 
lager.)  3>54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  , (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


Böhm-Rafflay,  Br.:  Bahnschienen  aus  Ti- 
tanstahl. El.  u.  maschin.  Betriebe.  10.  1. 
p.  5_6.  (Angaben  über  die  Herstellung 
von  Schienen  aus  „Titanstahl“,  wobei  das 
Titan  nur  zu  Raffinationszwecken  dient, 
im  Stahl  selbst  aber  nicht  mehr  vorhan- 
den ist.  Betriebsresultate  mit  solchen 
Schienen  von  ca.  0,50%  Kohlenstoff  ge- 
halt.)  ,. 

M.  de  Boulongne:  Tableaux  et  graphiques 
pour  les  calculs  de  resistance  des  ta- 
bliers  metalliques  sous  rails  ä une  seule 
travee  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee. 
2.  Semestre.  5.  (Nov.  09.)  p.  333-47.  3 fig. 

7 tabl.  (Note  de  MM.  J.  Michel  et  Gas- 
cougnolle.  Nouvelle  etude:  moments  fle- 
chissants.  Longueur  des  semelles  addi- 
tionelles.  Efforts  tranchants.  Resultats 
de  la  nouvelle  etude.  3,56 

Armoured  Concrete  in  Mines.  Etigi- 
neer.  Vol.  109.  2821.  p.  65—66.  4 ill.  (De- 
scription  of  armoured  concrete  washery 
bunkers,  armoured  concrete  incline  and 
platform,  etc.)  3,56 

Der  E i n f 1 u ß des  Bergbaues  auf  Straßen- 
bahngleise und  seine  Bekämpfung,  s.  3,4 3. 

3,56 

Eisenbetonschwellen  auf  den  un- 
garischen Staatsbahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  2.  p.  31.  (Erörterun- 
gen über  den  Ersatz  von  eichenen 
Schwellen.  Versuche  mit  Eisenbeton- 
schwellen.) . 3,56 

Froitzhaim:  Die  Abnutzung  der  Schienen 
und  deren  Ursachen.  Rdsch.  Techn.  u. 
Wirtsch.  09.  22.  p.  439.  3,56 

Gabarit  Clinogene  (systeme  A.  Collet). 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Se- 


mestre. 4.  p.  328.  2 fig.  (Description.  Le 
gabarit  pese  environ  25  kg  et  est  muni  de 
deux  poignees  qui  en  facilitent  le  trans- 
port  et  la  pose  rapide.  Apres  la  mise 
en  place,  ces  poignees  se  rabattent  et  le 
gabarit  place  sous  le  rail,  peut  rester  en 
place  au  passage  des  trains.)  3,56 

K e n d r i c k Tie  Finishing  and  Screw 
Spike  Driving  Machines  Rly.  Gazette. 
Vol.  48.  1.  p.  9—10.  5 figs.  2 ill.  (Descrip- 
tion of  a new,  pattented  method  by  which 
to  use  the  advantages  of  the  low  first  cost 
and  long  life  of  the  treated  soft  wood  and 
overcome  its  objections.  Machines  used.) 

3,56 

Möhrle:  Eisenbetonschwelle.  Zement  und 
Beton.  10.  3.  p.  35—36.  4 fig.  (Unzuläng- 
lichkeiten bei  Verwendung  von  Eisen- 
schwellen im  Eisenbahnbetrieb.  Angaben 
über  eine  Eisenbetonschwelle  der  baye- 
rischen Staatsbahnen,  die  von  der  Firma 
Dyckerhoff  & Widmann  in 
Nürnberg  angefertigt  wird,  und  einer  ver- 
besserten Ausführung  dieser  Schwelle.) 

3,56 

Der  Oberbau  der  Coney-lsland-Brook- 
lyner  Straßenbahn.  Z.  Transportwes.  27. 
Jg.  3.  p.  56.  fig.  (Rillenschienen,  178  mm 
hoch,  bei  120  mm  Kopfbreite,  auf  2,5  m 
langen  Holzquerschwellen  von  0,15X0,2 
m Querschnitt,  die  auf  einer  15  cm  dicken 
Steinschlagschicht  gebettet  wurden.)  3,56 
Ein  Vorläufer  neuzeitlicher  Oberbau- 
technik. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  1.  p.  13.  (Beschreibung  eines  Ver- 
fahrens, das  im  Jahre  1851  in  England 
patentiert  wurde,  und  das  als  ein  Vor- 
läufer des  Verschweißens  des  Schienen- 
stoßes angesehen  werden  muß.  Die 
Schienenstühle  sollen  danach  an  Ort  und 
Stelle  aus  flüssigem  Eisen  um  die  Schie- 
nen herumgegossen  werden.)  3,56 

Petersen:  Die  Riffelbildung  auf  Straßen- 
bahnschienen. Nachweis  von  Riffeln  in 
unbefahrenen  Schienen.  Schweiz.  Elek- 
trotechn.  Z.  09.  40.  p.  477-79;  4L  p.  495 
—96;  42.  p.  503—05;  43.  p.  517—18.  7 ill. 
(Auszug  aus  einem  auf  dem  Internat. 
Straßen-  und  Kleinbahn-Kongreß  zu  Mün- 
chen erstatteten  Berichte.)  3,56 

Rangieranlagen  für  Industriegeleise. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  09.  22.  p.  443. 

3,56 

Die  R i f f e 1 b i 1 d u n g bei  Schienen.  Rdsch. 
Technik  u.  Wirtsch.  10.  2.  p.  30—31.  (Die 
Ursache  für  die  Riffelbildung  wird  dem 
Schienenmateriale  zugeschrieben.)  3,56 
Vereinheitlichung  der  Schienen- 
profile für  Straßen-  und  nebenbahnähn- 
liche  Kleinbahnen.  Stahl  u.  Eisen.  09.  Jg. 
29  45.  p.  1794—95.  (Vorschläge  des 

Ausschusses  B auf  der  XII.  Versammlung 
des  Vereins  Deutscher  Straßenbahn-  und 
Kleinbahnverwaltungen.  4 Normalprofile 
für  einteilige  Rillenschienen.)  3,56 

B 9 


130 


3,56-3,59 


Vorrichtung  gegen  das  Wandern  von 
Eisenbahnschienen  mit  einem  ein  Klemm- 
stück an  den  Schienenfuß  pressenden 
Keil.  ZB1.  Bauverw.  09.  103.  p.  676.  5 fig. 
(Beschreibung  der  durch  D.  R.  P.  211  161 
geschützten  Konstruktion  von  Heinr.  Dorp- 
miiller  in  Aachen.)  3,56 

Die  Wiener  Stadtbahn,  s.  3,54.  3, 56 


D.  Croiseinents,  D.  Crossings,  Swit- 

aiguilles,  plaques  Turntables,  Moving 

tournantes,  (3,57)  Platforms.  (3,57) 
D.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  (3,57) 


Azetylenbeleuchtung  an  schienen- 
gleichen  Wegeübergängen.  Ztg.  Ver.  D 
Eisenb.-Verw.  1910.  1.  p.  13.  (Azetylenbe- 
leuchtungsanlage  mit  Laternen,  deren 
Lichtstärke  mit  Blender  etwa  760  Hefner- 
kerzen betragen  soll.  Brennstündc  ein- 
schließlich Verbrauch  an  Brennern  und 
Qummischläuchen  2,75  Pfg.)  3,57 

Hebevorrichtung  für  Weichenzungen. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  09.  XXVI.  Jg,  45. 
p.  839—40.  ill.  (Gestell  mit  doppelarmigem 
Hebel  und  beiderseits  eine  froschklemmen- 
artige Greifklaue.)  3,57 

Kristensen,  Johannes:  Om  Bergning  af 

Sporskifter.  Ingeniören.  18.  Aarg  09.  32. 
p.  301—05.  7 fig.  (Hovedsporets  Aendring 
ved  Indlaegning  af  et  Sporskifte.  Bereg- 
ning  of  dobbelt  krumme  Sporskifter.  Gra- 
fisk  Konstruktion  af  Radier  i dobbelt- 
krumme  Sporskifter.  Beregning  af  Spors- 
kifte elementer.)  3,57 

Power-Driven  Turntables  For  Locomo- 
tives.  Electr.  Mag.  Vol.  13.  1.  p.  1—5.  5 ill. 
(Description  of  some  patterns  of  modern 
turntables  driven  by  electricity  and  com- 
pressed  air.)  3,57 


E.  Gares.  (3,58)  E.  Stations.  (3,58) 
E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 

Außenbahn  hof  der  Nordbahn  in  Oder- 
berg. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 1.  p 
9.  (38  größere  und  kleinere  Hochbauten. 

Länge  des  Bahnhofes  3,2  km.  Gleislänge 
52  km  ) 3,58 

Lauer,  W.:  Anordnung  der  Absteilbahnhöfe. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVIi. 
Bd.  1910.  1.  p.  3—6.  fig.  Fg.  (A.  Einleitung. 
B.  Grundsätze  für  die  allgemeine  Anord- 
nung der  Abstellbahnhöfe.  C.  Anordnung 
der  einzelnen  Teile.  1.  Wagensatzgleise.) 
_ 3,58 

Cauer,  W.:  Anordnung  der  Abstellbahnhöfe. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  1910.  2.  p.  32-34.  fig.  Fg.  (Der  Wagen- 
reimgungsschuppen  mit  seinen  Gleisen. 
Die  Ordnungsgleise.  Gleise  zum  Abstellen 
von  Verstärkungs-,  Speise-,  Schlaf-,  und 
Kurswagen.  Bereitschaftswagengleise. 


Wartegleise.  Übergabegleise.  Vorratgieise.) 

3 58 

Delano:  Railway  Terminals  and  Their  Rela- 
tion to  City  Planning.  s.  3,37.  353 

Neuer  E n d b a h n h 0 f der  „Public  Service“. 
Bahn  in  Hoboken,  Neujersey.  Organ  j 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  io! 

1.  p.  13.  fig.  (Beschreibung  und  Lagepläne 
des  neuen  Bahnhofes.)  3,53 

Höhe  der  Bahnsteige  bei  Anordnung  von 
Gepäcküberfahrten  und  Abstand  der  Bahn- 
steige von  der  Gleismitte.  Ztg.  Ver  D 
Eisenb.-Verw.  1910.  3.  p.  4L  (Besprechung 
einer  Bekanntmachung  des  preußischen 
Eisenbahnministers,  wonach  niedrige 
Bahnsteige  abweichend  von  der  normalen 
Höhe  (0,38  m über  Schienenoberkante)  an- 
gelegt werden  können.)  3,58 

Installation 's  electriques  dans  la 
nouvelle  gare  de  triage  de  Wustermarck. 
Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Serne- 
stre.  4.  p.  321 — 25.  5 fig.  (Nature  du  cou- 
rant. Usine  electrique.  Chambre  des 
pompesr  Chambres  des  transformateurs. 
Eigne.  Eclairage.  Cabines  d’aiguilleurs. 
Depenses  de  prejnier  etablissement  et  prix 
de  revient.)  3,53 

Kalda,  O.:  Ein  Zentralbahnhof  in  Aussig. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  1.  p.  2-5. 

3 ill.  2.  p.  25 — 26.  (Studie  betreffend  die  ; 
Neuanlage  eines  Zentralbahnhofes  m 
Aussig,  Studienpläne,  Kostenanschlag.)  3,53 
Umbau  des  Bozener  Südbahnhotes.  r 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  10.  3.  p.  45.  : 
(Geplant  ist  ein  Neubau,  der  in  drei  Bau- 
jahren fertiggestellt  werden  soll.  Fiächen- 
raum  der  Eingangshalle  400  qm.)  3,58  v 
Die  Umgestaltung  der  Eisenbahnan- 
lagen in  Hannover.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  2.  p.  27.  (Angaben  über  den 
Stand  der  Arbeiten  zu  Beginn  des  Jahres 
1910.)  3,58  ' 

Zachariae:  Die  Umgestaltung  der  Eisenbahn- 
anlagen bei  Hannover.  ZB1.  Bauverw.  09. 

97.  p.  625—28.  100.  p.  650—53.  5 fig.  4 iil/  1 
(Entstehung  und  allgemeine  Gestaltung  der 
Umbauentwürfe.  Einzelbesprechung  des 
Entwurfs.  Betriebsplan  nach  Fertigstellung 
aller  Bauten.  Die  Bauausführung.)  3,58 


V Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell- 
werksanlagen der  Preußisch-Hessischen 
Staatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  14.  p.  214-20.  fig. 
(Fortsetz,  von  p.  183.  Die  Führung  und 
Unterstützung  der  Signaldrahtleitung. 
Oberirdische  und  unterirdische  Signal- 
drahtleitung und  Ablenkrolle.)  3,59 

Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell-  i 

Werksanlagen  der  Preußisch-Hessischen  i 

Staatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs-  I 


3,59—3,60 
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techn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  16.  p.  253-58.  fig. 
py  (Fortsetz.  v.  p.  220.  3.  Die  Ablenk- 

rolle.)  ^ . 3'59 

Cabines  d’enclenchement  pour  hgnes 
de  tramways  ä Washington.  Rev.  gen. 
ehern,  fer.  32.  Annee.  2.  Semestre.  4.  p 

325 27.  4 fig.  (Systeme  d’aiguilles  et  de 

signaux  enclenches  qui  comportent  des 
signaux  consistant  en  feux  electriqpes, 
places  dans  des  caisses  impermeables  dis- 
posees  sous  le  pavage  entre  les  rails. 
Description.)  . 1(  . TT. 

Gerstel.  G.:  Der  Eisenbahnunfall  in  Uhersko, 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  2 p.  21-23. 
(Kritische  Studie  betreffend  die  oster  r. 
Signal-  und  Verkehrsvorschriften,  die  an 
dem  Unfälle  schuld  sein  sollen.)  3,59 

Gesellschaft  für  Streckensicher- 
ung m.  b.  H.  in  Liqu.,  Berlin:  StrecKen- 
stromschließer.  D.  R.-P.  216  187.  10.  10. 
08  (Der  Stromkreis  eines  Sperrmagneten 
ist  über  zwei  über  dem  Stromschließer 
liegende  isolierte  Stromschlußstücke  ge- 
führt und  wird  vom  fahrenden  Zuge  so 
. lange  geschlossen  gehalten,  bis  die  letzte 
Achse  ^ das  Kontaktstück  verlassen  hat.; 

3,59 

C.  Lorenz,  A.-G.:  Optische  Signal- Apparate 
(kleines  Modell).  4 . 2 p.  6 ill.  Beilin. 
(Ergänzungsblatt  zur  Hauptpreisliste  über 
Eisenbahnsignaleinrichtungen.)  ö’°9 

Martens,  Hans  A.:  Bemerkungen  über  Eisen- 
bahnsignalgebung.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  6.  p.  85—88;  7.  p.  117—21. 
(Hauptgesichtspunkte  der  Signalordnung  m 
| Holland,  Belgien,  Schweiz  und  Italien. 
Auszüge  aus  einem  Reisebericht  von  M. 
Ed.  Epinay  in  den  „Annales  des  Fonts  et 
Chaussees“,  2.  Heft,  1908.)  3,59 

Moutier,  A.:  Application  de  l’Auto-Combma- 
teur  „M.  D.  M.u  pour  la  commande  par 
fluide”  et  l’enclenchement  des  aiguilles  et 
des  signaux  ä la  cabine  Nr.  11  de  Paris 
Nord.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32.  Annee.  2. 
Semestre.  3.  Sept.  09.  p.  163 — 92.  35  fig. 
(Description  des  Organes  de  l’auto-combi- 
nateur.  Conclusions  des  experiences  en 
cours.  Economie  generale  du  Systeme.) 

3,o9 

Silbermann,  Hirsch  u.  Landwiger,  Lipe, 
Kamenetz-Podolski : Selbsttätige  elektri- 

sche Zugdeckung  mit  Überwachungsem- 
richtung  in  der  Station.  D.  R.-P.  216  076. 
22.  3.  08.  (Durch  das  Niederfallen  der 
Fallklappe  wird  ein  Stromkreis  vorbereitet, 
der  von  einem  nachfolgenden  Zuge  ge- 
schlossen wird  und  dessen  Bremsen  aus- 
löst  sowie  an  die  Station  ein  Zeichen  da- 
von gibt,  wenn  nicht  die  Fallklappe  vorher 
von  Hand  in  die  Ruhelage  gebracht  ist.) 

3,59 

Weiß,  E.  H.:  Nettoyage  de  timbres  de  grosses 
cloches  electriques.  Mach.  mod.  38.  p.  8. 
1 fig.  (Base  sur  le  principe  du  tonneau, 
s’appliquant  aux  cloches  de  fönte  des  che- 
mins  de  fer.)  3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  HydraulicEnginee- 
drauliques.  ring. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 

A.  Allgemeines.  (3,60)  

Adamczig:  Über  die  Trassierung  eines  Leit- 
werkes für  die  Donauregulierung  bei 
Langenlebarn  in  N.  Oest.  s.  3,62.  3,60 

Die  A u s n u t z u n g der  Wasserläufe  und  die 
Industrie,  s.  3,6.  3,60 

Bloudeck,  L.:  Staukurve.  8 ill.  Österr. 
WSchr.  off.  Baudienst.  1910.  4.  d.  55  60. 
(Neue  konstr.  Ermittelung  der  Staukurve 
ohne  Zuhilfenahme  von  Tabellen  etc.)  3,60 

Die  Beobachtung  der  Bodenfröste  in 
Bayern.  Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  116 — 17. 
(Zweck  der  alljährlich  stattfindenden  Er- 
hebungen. Wiedergabe  der  auf  Grund 
dieser  Erhebungen  aufgestellten  Charak- 
teristik der  alljährlichen  Frostperiode  in 
Bayern.)  3,60 

The  Report  of  the  Canal  Commission. 
Engineer.  Vol.  108.  2818.  p.  691—92.  (Edi- 
torial comment  of  the  final  report  of  the 
Royal  Commission  on  Canals  and  Water- 
ways.)  3,60 

Dumas,  A.:  La  crue  de  la  Seine  de  janvier 
1910.  Gen.  Civ.  30e  An.  Nr.  14.  p.  257—66. 

5 fig.  19  ill.  (Description  des  degäts,  releve 
des  parties  inondees,  Organisation  du 
Service  hydrologique  de  Paris.  Etüde 
comparative  de  la  crue,  mesures  ä prendre 
contre  les  crues.)  3,60 

ISwof,  Frz.:  Flußregulierungen  u.  Wasser- 
bauten. 1772—1774.  (Aus:  „Archiv  f.  ost. 
Gesch.“.)  gr.  8°.  18  p.  Wien,  Alfred 

Holder,  09.  M.  — ,55.  3,60 

llwof,  F.:  Flußregulierungen  und  Wasser- 
bauten 1772—1774.  gr.  8°.  p.  18.  Wien, 
A.  Holder,  10.  K.  — ,55.  (SonderaodrucK 
aus  dem  Archiv  für  österr.  Geschichte. 
II.  Bd.  II.  Hälfte.)  3,6b 

Jesovits,  M.:  Flußregulierungen  mittels 

Fangwerken.  Österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst. 10.  5.  p.  71—74.  6 fig.  2 Taf.  3,60 
Lowcock,  S.  R.:  Evaporation  From  Water 
Surfaces.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2434. 
p 35—39.  (Abstract  of  paper  read  before 
the  Ass.  of  Water-Works  Engineers.)  3,60 
Meisner:  Die  deutsch-böhmischen  Wasser- 

wirtschafts-Interessenten für  die  Ausge- 
staltung der  Flußregulierungsakticm.  ZB1. 
Wasserbau,  1910.  3,  p.  35  37.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag  des  Verfassers  auf  der  Ver- 
sammlung der  deutschen  Bezirke,  Städte, 
etc.  Böhmens  am  27.  11.  in  Prag:  „Die 
Ausgestaltung  der  Flußregulierungsaktion 
bei  der  gesetzlichen  Neuregelung  für  die  im 
Jahre  1913  beginnende  II.  Bauperiode'. 
Stellungnahme  der  Versammlung.)  3,60 

B 9* 
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Meixner,  H.:  Das  neue  sächsische  Wasser- 
gesetz. Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst. 
1910.  3.  p.  45—49.  3,60 

Rheinschiffahrt  Basel-Bodensee.  s. 

3,6.  3,60 

Sammelnamen  für  Qas,  Elektrizität 
und  Wasser.  Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  1.  p. 
19—20.  (Vorschlag  des  Ausdrucks  „Ge- 
äder“ zur  Bezeichnung  der  Gas-,  Wasser- 
und  Kabelleitungen  wie  des  Kabelbaues 
n.  aller  Einzelheiten  dieser  Anlagen.)  3,60 
Sanierung  der  Panamakanalzone.  Ge- 
sundh.-Ing.  10.  5.  p.  105-06.  fig.  (Be- 
schreibung von  Vorkehrungen  zur  Be- 
kämpfung des  gelben  Fiebers  und  von 
Malaria.  Anlage  von  Wohnhäusern,  Was- 
serleitungen u.  dgl.)  3,60 

Das  Walchenseeprojekt  und  der 
Isartalverkehr.  Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  117 
—18.  (Einiges  aus  der  vom  Verein  zur 
Erhaltung  der  landschaftlichen  Schön- 
heiten in  der  Umgebung  Münchens 
herausgegebenen  Denkschrift  zum  Wal- 
chenseeprojekt.) 3,60 

Wasserbauten  in  Niederbayern.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  11.  p.  104—05.  (Skizze  über 
die  Gesamtausgaben,  welche  nach  dem 
Generalplan  für  die  Korrektionen  Nieder- 
bayerns demnächst  aufgewendet  werden 
sollen.)  3,60 

Der  Wasserstraßenbeirat  für  den 
Ems-Weserkanal,  s.  3,6.  3,60 

Gründung  eines  schweizerischen  Wasser- 
wirtschafts-Verbandes. Jl.  Gas- 
beleuchtg.  09.  50.  p.  1107.  (Vorarbeiten 
für  die  beabsichtigte  Gründung.)  3,60 


B*  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants.  (3,61) 

B,  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen,  (3,61) 


Bachmann:  Verschlußvorrichtungen  der 

Entnahme-  und  Entlastungsanlagen  an 
Talsperren.  ZB1.  Bauverw.  09.  103.  p. 
671—74.  5 fig.  (Zweck  der  vom  Schleu- 
senmeister zu  bedienenden  Verschlußvor- 
richtungen. Untersuchungen  über  die 
Konstruktion  und  Wirkung  von  Rohr- 
schiebern. Beschreibung  des  neuen  Ab- 
sperrschiebers an  der  Talsperre  bei  Mark- 
üssa  und  eines  vom  Verfasser  entworfe- 
nen reibungslosen  Hochdruckschiebers 
mit  Segmentverschluß.  3,61 

Bascom,  C.  E,:  Vernon,  Vt.,  Hydroelectric 
Development.  Power  and  Engin.  Vol.  31. 
09.  13.  p.  513-16.  1 fig.  17  ill.  (Large 
water  power  plant  with  three-rotor  ver- 
tical  turbines  designed  for  30-foot  head 
and  Operation  under  extremes  of  water 
level.)  3,61 

Bosch,  J.:  Die  Wasserkraftanlage  der  Stadt 
München.  Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  369 
—72.  5 fig.  4 ill.  1 Taf.  10.  1.  p.  5—10. 


3,60—3,61 


3 fig.  10  ill.  (Entwurf  und  Anlage  im 
Allgemeinen.  Beschreibung  der  Wehr- 
stelle bei  Großhesselohe,  nämlich  des 
massiven  und  beweglichen  Wehrs,  der 
Einlaßschleusen  zum  Kanal,  der  Floßein- 
fahrt, des  Schleusenwärterhauses  u.  der 
Flutprofilabgrabung  ober-  und  unterhalb 
des  Wehres.  Beschreibung  der  Ober- 
wasserkanalanlage, der  Triebwerkan- 
lage, der  Unterwasserkanalanlage,  der 
Auermühlbachdüker  und  der  Isarregu- 
lierung. Schlußbemerkungen.)  3,61 

Two  Hydroelectric  Developments  on 
the  Peshtigo  River.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  1.  p.  17 — 18.  3 ill.  (Development  of  a 
total  fall  of  abt  130  ft  in  a distance  of  13 
miles  on  the  Peshtigo  River.  Description 
of  hydraulic  works)  3,61 

Doeriel,  F.:  Wasserkraftanlagen  in  Schwe- 
den und  Norwegen.  14  ill.  Techn.  Bl.  09. 
4.  p.  149—69.  (Vortrag,  geh.  im  Deut- 
schen polytechn.  Ver.  in  Böhmen.)  3,61 
Die  versinkende  Donau.  ZB1.  Wasser- 
bau. 10.  3.  p.  40.  (Auf  einer  Versamm- 
lung in  Ulm  entwickelte  Gedanken  des 
Ing.  A.  Baader,  das  versinkende  Donau- 
waser  durch  Anlegung  von  Kraftstationen 
auszunützen.)  3,61 , 

Eckart,  W.  R.:  The  Application  of  the  Pi- 
tot  Tube  to  the  Testing  of  Impulse  Wa- 
ter Wheels.  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.  p. 
1—49.  39  figs.  22  ill.  (Paper  read  Jan.  7. 
10.  Experiments  carried  out  to  determine 
the  practicability  of  using  the  Pitot  tube 
for  measurements  under  actual  power 
plant  conditions  and  the  difficulties  to  be 
encountered  in  practice,  when  dealing 
with  large  discharges  and  high  heads.) 

3,61 

E c 1 u s e moderne  avec  autopropulseur. ' 
I R.  Rev.  ind.  de  41.  An.  No.  4.  p.  38. '■ 
L’ecluse  se  compose  d’une  roue  ä palet- ' 
tes  mobile  dont  Taxe  s’appuie  sur  une 
glissiere  menagee  de  chaque  cöte  de  la 
digue,  la  roue  regle  automatiquement  sa 
propre  velocite.)  3,61 

Die  Entwi.c  klung  des  Talsperrenbaues 
in  Deutschland  und  Österreich,  s.  3,6. 

3,61 

JheFailure  ofa  Concrete  Dam  at  Dans- 
ville,  NY.  Engin.  News.  Vol.  63.  2.  p.  52 
— 53.  2 figs.  2 ill.  (Investigation  into  the 
causes  of  the  failure.)  3,61 

Jordan,  C.  W.:  An  Account  of  a Visit  to  the 
Power  Plant  of  the  Ontario  Power  Co. 
at  Niagara  Falls.  Proc.  Inst.  Mech.  Eng. 
p.  1—35.  3 figs.  6 plates.  (Paper  read 
Jan.  7.  10.  Description  of  plant.)  3,61 
Kottmann:  Das  geplante  Kraftwerk  zu 

Laufenburg  a.  Rh.  ZB1.  Wasserbau.  10. 

3.  p.  33  — 34.  (Geschichtliches.  Kon- 
zessionsbedingungen. Vorarbeiten.)  3,61 
Neue  elektrische  Krafta  nlage  bei  Inns- 
bruck. ZB1.  Wasserbau.  10.  2.  p.  25.  (An- 
gaben über  mehrere  neue  Projekte,  das 


I 

3,61-3,62 


Werk  am  Rutzbach,  das  „Berg  - Isel- 
Werk“,  das  Projekt  der  k.  k.  priv.  Süd- 
bahngesellschaft und  das  Projekt  der  Ver- 
bindung des  Rutzwerkes  und  des  Sill- 
werkes.) 3*61 

Narutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk  An- 
delsbuch im  Bregenzer  Wald.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  2.  p.  15-19.  11  fig.  4 ill.; 

3.  p.  33—36.  6 fig.  7 ill.;  5.  p.  61—63.  3 fig. 

1 ill.  Fg.  3,61 

Der  Pathfinder-  Damm  am  Nord- 
Platte-Fluß.  ZB1.  Bauverw.  09.  88.  p.  576. 
(Talsperre  mit  einem  Betonbogen  von 
65  m größter  Höhe,  die  einen  Behälter  von 
1357  Mill.  cbm  bildet.  Vergleichszahlen 
für  diese  Talsperre  mit  drei  großen 
Staubecken  des  östlichen  Amerikas.)  3,61 
Schäffer:  Zur  Berechnung  der  Staumauern. 

s.  3,11.  3,61 

Speisung  hochgelegener  Wasserreservoirs 
aus  niedrig  gelegenen  mittels  Druck- 
leitung. Von  E.  G,  s.  3,66.  3,61 

Steere,  S.  O.:  The  Failure  of  a Small  Con- 
crete  Dam.  Engin.  Record.  Vol.  61.  1. 
p.  24—25.  3 figs.  4 ill.  3,61 

Grünwalder  Talsperre.  Talsperre. 
8.  Jg.  11. „p.  108.  (Stand  der  Arbeiten  an 
der  Sperre  Oktober  09.)  3,61 

Die  größte  Talsperre  Europas,  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  11.  p.  105 — 06.  ZB1.  Wasser- 
bau. 1910.  2.  p.  20-21.  (Beschreibung  des 
der  Eder-  oder  Waldecker  Talsperre. 
Bauliche  Schwierigkeiten  und  Baupro- 
gramm.) 3,61 

Die  Entwicklung  des  Talsperren- 
baues in  Deutschland  und  Österreich. 
Talsperre.  8.  Jg.  11.  p.  108—09.  (Aus- 
zug aus  dem  Vortrag  von  Alois  Rosen- 
kranz über  dieses  Thema  im  deutschen 
polytechnischen  Verein  in  Prag.)  3,61 
Verwertung  von  Wasserkräften.  s. 

3,10.  3,61 

Ein  neues  Walzenwehr.  ZB1.  Wasser- 
bau. 10.  2.  p.  20—21.  (Beschreibung  des 
zwei  Öffnungen  von  je  28  m lichter  Weite 
besitzenden  Walzenwehrs  der  neuen 
2000  PS  - Wasserkraftanlage  der  Stadt 
Stuttgart  bei  Poppenweiler.)  3.61 

! Wasserkraftanlage  am  Piukanfos  in 
Norwegen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  4.  p. 
59.  (Einige  Einzelheiten  über  die  zur  Ge- 
winnung von  Luftstickstoff  nach  den  Ver- 
fahren nach  Birkeland  - Eyde  und  nach 
Patenten  der  Badischen  Anilin-  u.  Soda- 
fabrik dienende  Anlage.)  3,61 


C,  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 

Adamczig,  J.:  Über  die  Trassierung  eines 
Leitwerkes  für  die  Donauregulierung  bei 
Langenlebarn  in  N.  Öst.  Rdsch.  Techn. 
u.  Wirtsch.  1910.  2.  p.  23-25.  1 fig.  3,62 


Die  Kanalisierung  des  Alsterflusses 
bei  Hamburg.  Talsperre.  8.  Jg.  11.  p.  113 
— 14.  (Vorarbeiten  für  den  Bebauungs- 
plan der  im  Norden  der  Stadt  belegenen 
großen  Landflächen.  Besprechung  des 
Kanalisierungsprojektes.)  3,62 

Bakenhus,  R.  E,:  Design  for  concrete  dry- 
dock  at  Pearl  Harbor,  Hawaii,  for  the 
U.  S.  Navy.  Engin,  News.  Vol.  62.  24. 
p.  636—39.  7 fig.  3,62 

Bloudek:  Staukurve,  s.  3,60.  3,62 

Böschungs-Bekleidung.  D.  Müller. 
1910.  5.  p.  34.  fig.  (Schutz-Bekleidungen 
für  Uferböschungen  mittels  zweier  auf- 
einanderliegender Schichten  von  Stein- 
prismen, Querschnitte  einen  sägeartig 
verzahnten  Verband  ergebend.)  3,62 
Zur  Frage  der  Brücken  höhe  über  dem 
Lippe-Kanal  und  Abmessungen  des  Rhein- 
Herne-  Kanals  für  den  Lippe-Kanal,  Z. 
Binnenschiff.  1910.  1.  p.  18.  (Beunruhigung 
in  den  Kreisen  der  Lippe  - Interessenten 
über  die  Auskunft  seitens  des  Kgl.  Kanal- 
bauamts  zu  Lünen,  dahin  gehend,  daß 
die  lichte  Höhe  der  Brücken  über  dem 
normalen  Wasserstand  des  Kanals  Hamm- 
Datteln  auf  4,5  m festgelegt  werden  soll. 
Anträge  des  Vereins  für  Schiffbar- 
machung der  Lippe.)  3,62 

The  Report  of  the  Canal  Commission. 

s.  3,60.  3,62 

La  c a n a 1 i s a t i o n du  Rhone.  Mon.  de 
l’Inst.  du  Gaz  et  de  FEL  Janv.  15.  1.  p. 
15—16.  (Resume  de  l’etude  de  M.  Mahl.) 

3,62 

Guiffart,  A.:  Le  port  du  Havre.  Gen.  civ. 
30e  An.  No.  12,  p.  217-24.  ill.  5.  pl.  1- 
fig.  8.  (Construction  de  jetees,  de  mu- 
soirs  et  murs  de  quais  de  divers  profils, 
descriptions  et  plans.)  3,62 

Haftpflicht  von  Stadtgemeinden  bei 
Kanalbauten,  s.  3,9.  3,62 

Harbours  and  Waterways  1909.  En- 
gineer. Vol,  109.  2819.  p.  4—5.  (Review 
of  works  carried  out  or  started  in  1909.) 

3,62 

Harbours  and  Waterways,  1909.  En- 
gineer. Vol.  109.  2820.  p.  30—31.  (Works 
under  construction  in  1909  at  hoine  and 
abroad.)  3,62 

Ilwof:  Flußregulierungen  u.  Wasserbauten. 

s.  3,60.  3,62 

Ilwof:  Flußregulierungen  und  Wasser- 
bauten 1772 — 74.  s.  3,60.  3,62 

Jesovits:  Flußregulierungen  mittels  Fang- 
werken. s.  3,60.  3,62 

Koppe:  Die  Vorarbeiten  für  neue  Eisen- 
bahnen und  Kanalbauten  in  Italien,  s. 
3,54.  3,62 

Dr.  Kreuzkam:  Eine  deutsche  Rheinmün- 
dung. Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  1910. 
17.  p.  264—66.  (Projekt  einer  Ost-Rhein- 
Anlage.  Kanal  abzweigend  vom  Rhein 
etwa  bei  Wesel  und  der  preußischen 
Grenze  entlang,  bis  zur  Ems.)  3,62 


Powell,  A.  O.:  The  Proposed  Lake  Washing- 
ton Canal,  Seattle,  Wash.:  A Great  Engi- 
neering Project.  Engin.  News.  Vol.  63.  1 
p.  1—5.  3 fig.  2 ill.  (Ship  canal  connecting 
the  tidal  waters  of  Puget  Sound,  via  Sai- 
gon Bay,  with  the  freshwater  lakes, 
Union  and  Washington.)  3,62 

Zur  Rawaregulierung.  ZB1.  Wasser- 
bau. 1910.  3.  p.  38 — 39.  (Verhältnisse  des 
oberschlesischen  Rawabaches.  Verwen- 
dung der  Rawa  zur  Aufnahme  von  Gruben- 
und  Hüttenabwässern,  sowie  Spülkiosett- 
und  Kanalisationswässern.  Drei  Vorbe- 
dingungen zur  Sanierung  der  Verhältnisse 
nach  einem  Bericht  der  Schles.  Ztg.)  3,62 
Rhoneschiffahrt  und  Kanalbauten  in 
Frankreich.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw 
10.  7.  p.  128.  3,62 

Saeger,  J.  A.:  Modern  Dredging  Appliances 
for  Waterways.  Cassier’s  Mag.  Voi.  37. 
3.  p.  260 — 74.  2 fig.  15  ill.  (Descripticn  of 
modern  dredges.)  3,62 

Schiffahrts  - Kalender,  ostelbischer,  1910. 
Hrsg.  v.  Reedereidir.  P.  V.  Queisser  u. 
Synd.  a.  D.  Gen.-Sekr.  E.  Ragöczy.  kl.  8°. 
XIII,  361  p.  1 färb.  Bildnis.  Wasser- 
straßenkarte. 6 Abb.  Zahlreiche  Tab. 
Berlin,  Gea-Verlag,  G.  m.  b.  H.  M.  2,50. 

3,62 

Schutzbekleidung  für  Dammböschun- 
gen aus  Eisenbetonplatten.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  3.  p.  50.  fig.  (Uferbekleidung 
des  Miami-Flusses  in  Cincinnati,  bestehend 
aus  12  cm  dicken,  1,8  m breiten  Beton- 
platten mit  Bewehrung  aus  6 mm  starkem 
Rundeisen.)  3,62 

Der  S e e n - G o 1 f - Großschiffahrtweg  in 
Nordamerika.  ZB1.  Bauverw.  09.  93.  p. 
606 — 07.  (Geschichtliches,  rechtliche  und 
bauliche  Schwierigkeiten.  Einiges  aus  den 
Berichten  über  die  bisher  vorgelegten 
Projekte.)  3,62 

Umbau  der  Bromberger  Kanalstraßen.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  2.  p.  39-40.  (Der  neue 
Plan,  der  nun  zur  Ausführung  kommt, 
fordert  2 500  000  mehr.  Vorzüge  des 
neuen  Plans  hauptsächlich  Verminderung 
der  Zahl  der  Schleusen.  Breite  für  2 Kähne 
ausreichend,  Tiefe  2m.)  3,62 

Verwendung  eines  Wasser  laufbettes 
bei  Herstellung  eines  Schmutzwasser- 
kanals.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  4.  p.  75. 
fig.  (Verwendung  eines  verlassenen 
Wasserlaufbettes  des  Mississippiflusses  in 
Minneapolis  zur  Herstellung  eines 
Schmutzwasserkanals  unter  Verlegung 
einer  Strecke  des  Wasserlaufes  von  720  m 
auf  einer  Unterlage  aus  einem  Holzrost 
mit  darüber  befindlichem  8 cm  starken 
Bohlenbelag;  Einfassung  der  Kanaiwände 
durch  5 cm  starke  Spundwände.)  3,62 
Weserkorrektion.  Hansa.  10.  2.  p. 
43.  (Aus  dem  Bericht  der  Bremer  Handels- 
kammer. Neuer  Vertrag  zwischen  Bremen 
und  Preußen  betreffend  jährlichen  Kosten- 
beitrag Preußens  von  85  000  M.)  3,62 


Die  Trockenlegung  der  Z u i d e r z e e.  Tal- 
sperre. 8.  Jg,  11.  p.  106—07.  (Geschicht- 
liches über  die  Entstehung  der  Bucht.  An- 
gaben über  ihre  beschlossene  schrittweise 
Trockenlegung  nach  dem  Plan  des  In$> 
G.  Lely.)  3, 62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Land  Drainage 
cole.  (3,63)  and  Irrigation.  (3,63) 

I).  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 


Abel:  Stau-Apparat  für  drainierte  Riesei- 
wiesen und  für  Regulierung  der  Grund- 
wasserstände. Kulturtechniker.  09.  4.  p 
251—55.  3^3 

Die  größte  Bewässerungsanlage  der 
Welt.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  3.  p.  40. 
(Einige  Angaben  über  die  im  nordameri- 
kanischen Staate  Neu  Mexiko  am  Rio 
Grande  in  Ausführung  begriffene,  eine  Tal- 
sperre von  2899  Million,  cbm  besitzende 
Anlage.)  3,65 

Drainage  dans  l’alluvion.  E.  R.  Jl.  Agr. 

prat.  20  Janv.  10.  3.  p.  82.  3,63 

Die  Entwässerung.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  2.  p.  24.  (Herstellung  von  Faschinen- 
drains in  feuchten  Ackerboden  zur  Ab- 
leitung des  überschüssigen  Wassers,)  3,63: 
Celler  Fischteiche.  D.  Fischerei-Ztg. 
32.  Jg.  52.  p.  786.  (Fischteichanlagen  für 
Karpfen  und  Schleie  der  Stadt  Celle  im' 
Henneckenmoore.)  3,63 : 

Janson,  A.:  Eine  praktische  u.  billig  arbei- 
tende Bewässerungsanlage  für  Gärtnereien 
und  Obstplantagen.  Laridw.  Umschau. 
1.  Jg.  52.  p.  1253.  ill.  (Durch  Mühlrad  an- 
getriebene Druckpumpenanlage,  die  das. 
Wasser  in  ein  Hochbassin  fördert.)  3,63 
Die  Bewässerung  Mesopotamiens., 
Talsperre.  8.  Jg.  11.  p.  108.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag  von  dem  engl.  Ingenieur  W. 
Willcocks  über  Mesopotamien  und  die  von, 
ihm  geleitete  und  geplante  Kanalisierung 
des  zwischen  den  Flüssen  Euphrat  und 
Tigris  gelegenen  Geländes.)  3,63 

Mesopotamien  in  Vergangenheit,  Ge- 
genwart und  Zukunft.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  2.  p.  18-19.  (Inhaltsangabe  des  Vor- 
trags von  Willcocks  in  London  übe-'  die 
Bewässerung  Mesopotamiens  nach  den; 
Bericht  der  „Köln.  Ztg.“.)  3,63 

Schädigung  der  Fischerei  durch  Abeisen. 
D.  Fischerei-Ztg.  33.  Jg.  2.  p.  18.  (Ab- 
wandern der  Fische  der  Altwasser  der 
Donau  bei  Nersingen  infolge  Abeisens  und 
darauf  folgenden  Abmähens  der  Wasser- 
pflanzen mit  Hilfe  eines  an  einer  5- -6  rn 
langen  Stange  befestigten  Sensenmessers.) 

3,63 

Die  Wasserversorgung  in  unseren 
Kolonien.  Talsperre.  Jg.  8.  12.  p.  111—12. 
(Antwort  des  Staatssekretärs  des  Reichs-  j 
kolonialamts  auf  die  Anträge  des  Vor-  j 
Standes  des  Deutschen  Landwirtschafts-  | 
rates.)  3,63 


3,63—3,66 
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Die  Wiedererweck  u n g von  Babylon. 
Z.  Tiefbau.  1910.  2.  p.  22.  (einiges  über  d. 
von  Will.  Willcocks  geplante  Wiederher- 
stellung der  Bewässerung  Mesopotamiens  ) 

3,63 

— 

i 

7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung  der  Städte. 

A.  Generalitös.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 

A.  Allgemeines.  (3,65) 

Wasserversorgung  Aaran.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg.  09.  52.  p.  1155 — 56.  (Das  Betriebs- 
jahr 1908.)  3,65 

Auslegung  eines  Wasservertrages,  s. 

3,9.  3,65 

Beseitigung  der  bleilösenden  Eigen- 
schaft von  Wasser.  Jl.  Gasbeleuchtg.  09. 
50.  p.  1108.  (Dem  Wasser  wird  zur  Bin- 
dung der  freien  Kohlensäure  gemahlener 
Kalkspat  zugesetzt.)  3,65 

Beaufsichtigung  von  Brunnenanlage  n 
in  Sachsen.  Jl.  Gasbeleuchtg.  10.  2.  p.  49 
—50.  (Laut  sächsischer  Ministerialver- 
ordnung  sind  die  Bezirksärzte  in  Sachsen 
mit  der  Beaufsichtigung  der  Wasserver- 
sorgungsanlagen betraut.  Guter  Erfolg 
dieser  Maßnahme.)  3,65 

Geis:  Die  Wasserversorgung  und  Kanali- 
sation der  Stadt  Eschweiler.  Techn. 
Gern. -Bl.  12.  Jg.  19.  p.  290—94.  ill.  (Bau- 
ausführung des  Wasserwerkes.  Anord- 
nung der  Kanäle,  Plan  der  Oberwasser- 
reinigungsanlage, Schnittdarstellung  von 
Maschinenhaus  und  Hochbehälter.)  3,65 
Geis:  Maßnahmen  zur  Verhütung  von  Über- 
schwemmungen bei  Stadtkanalisationen. 
CB1.  f.  allgem.  Gesundheitspfi.  09.  11./ 12. 
p.  430—33.  2 fig.  3,65 

Nicht  patentfähige  Grundwasserrein- 
haltung. s.  3,9.  3,65 

11.  Jahresversammlung  Nieder- 
ländischer Wasserfachmänner.  Jl.  Gas- 
beleuchtg. 09.  48.  p.  1054 — 55.  (Von  den 
1121  Gemeinden  mit  rd.  5 750  000  Einw. 
sind  nur  138  Gemeinden  mit  rd.  2 683  000 
Einw.  durch  77  Wasserleitungen  ganz 
oder  teilweise  mit  Wasser  versorgt.  Aus- 
führungen hierzu.  Bericht  der  Kom- 
mission für  bakteriologische  Unter- 
suchung. Tönerne  Filterröhren.  Geo- 
logie und  Hydrologie  der  Dünen.)  3,65 
Kölle:  Überblick  über  den  Stand  der 

Wasser-  und  Gasversorgung  von  Frank- 
furt a.  M.  Jl.  für  Gasbeleuchtg.  09.  45. 
p.  973—81.  (Vertr.  auf  der  50.  Jahres- 
versammlung d.  D.  Ver.  von  Gas-  und 
Wasserfachmännern.  3 fig.  2 Pläne.  2 
Diagr.  (Leitende  Gesichtspunkte  bei  der 
Entwicklung  der  Wasserversorgung. 
Gründe  für  die  Bevorzugung  des  Vogels- 
berges vor  dem  Taunus.  Gasversorgung 
nicht  Stadtmonopol.)  3,65 


Schertel:  Neuerungen  in  der  Wasserver- 
sorgung Hamburgs.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
1910.  1.  p.  8-15.  7 ill.  Vortrag  auf  der 
11.  Jahresvers.  d.  Niedersächsischen  Ver 
eins  von  Gas-  u.  Wasserfachmännern  in 
Hamburg  1909.  (Der  teilweise  Ersatz 
des  filtrierten  Elbwassers  durch  Grund- 
wasser und  die  Umgestaltung  der  bisher 
durch  Hausbehälter  vermittelten  Ham- 
burger Wasserversorgung  in  eine  un- 
mittelbare Versorgung.)  3,65 

Water  Supply.  Engineer.  Vol.  109.  2819. 
p.  8—9.  (Review  of  works  carried  out 
a^d  in  course  of  construction  in  1909.) 

3,65 

The  Water  Supply  of  Erankfurt-on-Main. 
Sanit.  Record.  Vol.  45.  1049.  p.  5 — 6.  (De- 
scription  of  the  works.)  3,65 

Versorgung  mit  Grund-  und  Ober- 
flächenwasser. Berlin.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
09.  45,  p.  990.  (Berlin  ist  bereits  zur 
Grundwasserversorgung  übergegangen. 
Die  Oberflächenentnahme  ist  aber  z.  Z. 
unverläßlich.  Gutachten  von  Prof.  Rob. 
Koch  eingefordert.)  3,65 

Elektrische  Wasserförderungsan- 
lagen. Talsperre.  8.  Jg.  12.  p.  119. 
(Referat  über  den  Vortrag  von  Max 
Gaze  vom  12.  1.  im  Sitzungssaal  der 
A.  E.  G.,  Berlin,  über  obiges  Thema.)  3,65 
Hydraulisch  betätigter  Wasserschie- 
ber. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  2.  p.  20. 
fig.  (Nur  in  England  ausgeführt,  von  42” 
lichter  Weite,  berechnet  für  einen  Be- 
triebsdruck von  100  Pfd.  Konstruktion 
der  Kennedy  Valve  Company  in  New 
York.)  3,65 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works. 
voirs,  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Ehlert,  Herrn.:  Die  Vorarbeiten  für  ein 
Gruppenwasserwerk  für  die  Bürger- 
meisterei Ollheim,  Kreis  Rheinbach.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  09.  48.  p.  1042.  8.  (Über- 
sichtsplan der  Grundwasserhorizontalen. 
Graphische  Darstellung  der  Bohrergeb- 
nisse. Geologische  Übersicht.  Berech- 
nungen.) 3,66 

Halbig:  Erweiterung  der  Wasserfassung 

der  Stadt  Taucha.  Jl.  Gasbeleuchtg.  10. 
2.  p.  38—42.  Vortrag  auf  d.  56.  Haupt- 
vers.  d.  Ver.  sächsisch-thüring.  Gas-  u. 
Wasserfachm.  in  Dresden.  5 fig.  (Unter- 
suchung der  Grundwasserverhältnisse. 
Feststellung  eines  starken  Grundwasser- 
stromes. Errichtung  einer  Fassungslei- 
tung mit  3 Rohrbrunnen  zur  Unter- 
stützung des  vorhanden  gewesenen 
Schachtbrunnens.)  3,66 

Hoffmann,  F.:  Die  städtischen  Wasser- 

werke in  Neiße.  Vortrag  auf  der  40. 


Jahresvers.  d.  V.  D.  Gas-  u.  Wasser- 
fachmänner Schlesiens  u.  der  Lausitz  in 
Neiße  1908.  Jl,  Gasbeleuchtg.  09.  44.  p. 
1024— 25.  (Das  Wasser  der  alten  Wasser- 
kunst nur  noch  z.  Spülen  der  Kanalisa- 
tion benutzt.  1879  das  Werk  an  der 
Neißebrücke  eröffnet,  1901  und  1903  er- 
weitert durch  je  einen  Flachbrunnen, 
1904  durch  einen  Tiefbrunnen.  Betriebs- 
angaben.) 3,66 

Holthusen:  Erfahrungen  im  Betriebe  des 
Hamburger  Grundwasserwerks.  Jl.  Gas- 
beleuchtg. 1910.  3.  p.  58—63.  3 fig.  5 ill. 
Vortrag  auf  der  11.  Jahresversammlung 
des  Niedersächsischen  V.  von  Gas-  u. 
Wasserfachmännern  in  Hamburg.  09. 
(Das  Verhalten  der  Tiefbrunnen  vor  und 
nach  der  Inbetriebnahme  des  Werkes  und 
die  Maßnahmen  zur  Erhaltung  ihrer  Er- 
giebigkeit.) 3,66 

Käser,  II.:  Schaffhausens  Grundwasser- 

pumpwerk an  der  Rheinhalde.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  4.  p.  54-56.  6 fig.  2 ili. 
(Bodenverhältnisse.  Beschreibung  der 
Fassungsanlage  mit  Lageplan  und  der 
Wasserförderanlagen.)  3,66 

Ostertag,  P. : Versuche  an  der  zweiten 

Pumpen-Aniage  im  Wasserwerk  der 
StadL  St.  Gallen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  2.  p.  22 — 26.  (Gruppierung  der  Ver- 
suche. Zusammenstellung  der  Versuchs- 
ergebnisse für  Dieselmotor  und  -Pumpe 
mit  graphischen  Tabellen.  Angaben  über 
die  Riemenübertragung,  die  Druckleitung 
II  und  die  Ausnützung  der  Abwärme  des 
Dieselmotors.)  3,66 

Speisung  hochgelegener  Wasserreser- 
voirs aus  niedrig  gelegenen  mitteis 
Druckleitung.  Von  E.  G.  Bohrtechniker 
10.  2.  p.  21.  1 fig.  3,66 

Vogt,  A,:  Eine  neue  Hochbehälterkonstruk- 
tion. Techn.  Gern. -BL  12.  Jg.  1910.  20.  p. 
309 — 11.  10  fig.  (Wasserversorgungs- 

anlage von  Friedland.  Zweiteiliger  Hoch- 
behälter von  250  cbm  Nutzinhait.  Gra- 
phische Ermittlung  für  d.  Standfestigkeit 
der  Behälterwand,  Schachtdeckel  mit 
Luftrohr,  Leitern.)  3,66 

Warden-Stevens,  F.  J.:  Comments  on  Ar- 
tesian  Wells.  Architect.  Vol.  83.  2144. 
p.  51.  (General  discussion  on  the  boring 
of  artesian  wells.)  3,66 

Wasserwerke  Charlottenburg  A.  G. 
Gasbeleuchtg.  10.  2.  p.  50.  (Nähere  be- 
triebliche Mitteilungen  aus  dem  Ge- 
schäftsjahr 1908—09.)  3,66 

Wasserwerk  für  die  Stadt  Finster- 
walde d.  D.  N.  L.  Techn.  Gem.-Bl.  12. 
Jg.  10.  20.  p.  312—14.  Fg.  3,66 

Wasserwerk  Hannover.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg. 10.  2.  p.  51.  (Nähere  betriebliche 
Mitteilungen  aus  dem  Rechnungsjahre 
1908-09.)  3,66 

Wasserwerk  Nordhausen.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg. 10.  2.  p.  51.  (Nähere  betriebliche 
Mitteilungen  aus  dem  Jahre  1908.)  3,66 


Die  Erweiterung  des  Wasserwerks 
der  Stadt  Chemnitz.  Von  Khr.  Jl.  Gas 
beleuchtg.  09.  46.  p.  1006—07.  (Aus  der 
vom  Oberbaurat  Hechler  bearbeiteten : 
Festschrift  anläßlich  der  Einweihung  der 
Erweiterungsbauten.  Entwicklung  der 
Chemnitzer  Wasserversorgung  und  Be- 
schreibung der  neuen  Bauten:  Talsperre. 
Leitung  mit  2 bedeutenden  Brücken, 
Filteranlage.)  3,66 

Artesian  Wells.  El.  Mag.  Vol.  13.  1.  p.i 
6—15.  (General  discussion,  with  special! 
reference  to  the  conditions  prevailing  in 
England.)  3,66 


C.  Arrosage,  (3,67)  C.  Water  - Purifica- 

tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Die  künstliche  Aktivierung  von  Trink- 
und  Badewasser,  s.  3,22.  3,67 

Casey,  C.  C.:  Iron  Line  Coagulation  at  St. 
Louis.  Munic.  JL  Engin.  Vol.  28.  1.  p. 
1 — 5.  6 ill.  (Description  of  what  is  pro- 
bably  the  most  nearly  automatic  coagu- 
lant  house  in  the  world.)  3,67 

Design  and  Operation  of  a Mechanica1 
Filter  Plant.  Engin.  Record.  Vol.  60.  25 
p.  693 — 95.  2 fig.  2 ill.  (Description  anc 
working  of  Bristol-Warren  Water  Works: 
daily  capacity  2 000  000  gal.)  3,67 

Erb,  M.:  Zur  Sterilisierung  des  Trinkwas- 
sers durch  Ozon.  Dinglers  polytechn.  Jl: 
09.  37.  p.  586 — 88.  ill.  fig.  (Hausapparat 
System  Otto  der  Felten  & Guille- 
aume - L a h m e y e r w e r k e.  Versuche 
von  Dr.  M.  Neisser  im  kgl.  Institut  fü: 
experim.  Therapie  in  Frankfurt  a.  M.)  3,67 
Moderne  Filter  für  Trinkwasser.  Mitt.  D 
Landw.  Ges.  24.  Jg.  50.  Sonderbeilage  917 
der  Maschinenzentrale,  Berlin  .ill.  (Bei-  j 
kefeld-Filter  mit  starkwandigem,  an  einen 
Ende  geschlossenen  Hohlzylinder  aus  ge- 
brannter Infusorienerde.)  3,67 1 

Filtration  Beds.  Sanit.  Record.  Vol. | 
45.  1052.  p.  65—66.  2 figs.  (From  „Indian  j 
Engineering“.  Gives  information  regar-  j 
ding  the  „Jewell“  System  of  filter  beds.) 

3,67  | 

Froschlaichbeseitigung  von  M.  P. j 
Tonind.-Ztg.  09.  33.  Jg.  p.  1508.  (Einsetzen] 
von  amerikanischen  Forellenbarschen  in 
die  Froschlaich  enthaltenden  Gewässer.) 

3,67! 

Hederich:  Reinigung  und  Sterilisation  von 
Wasser  für  häusliche  und  gewerbliche 
Zwecke.  Bohrtechniker.  1910.  2..  p.  20. 
(Verwendung  von  Superoxyden  des  Kal- 
ciums  u.  Magnesiums  mit  geringen  Men- ; 
gen  von  Kohlensäure  oder  andern  mil- ! 
den  Säuren.)  3,67 

Use  of  the  Mercury  - Vapor  Lamps  for  ] 
Sterilizing  Liquids.  Electr.  Rev.  (Chic.)  ! 
Vol.  56.  2.  p.  72.  (Experiments  made  by 
M.  Kernbaum  seem  to  demonstrate  that 
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the  ultraviolet  rays,  when  they  act  on  a 
liquid,  develop  oxygenated  water  which 
is  the  real  germicidal  agent.)  3,0/ 

Amerikanische  Schnellfilter.  Jh  Gas- 
beleuchtg.  09.  51.  p.  1136.  (Aufzählung 
von  städtischen  Trinkwasserwerken,  in 
denen  sich  Filter  der  Jewell  Export 
Filter  Co.  in  Betrieb  befinden,  sowie 
der  in  den  Jl.  bisher  über  Schnellfilter 
gebrachten  Mitteilungen.)  3,67 

Shenton,  H.  C.  H.:  The  Practical  Sterili- 
sation of  Water  and  of  Sewage  Elflu- 
ents.  Water.  Vol.  11.  131.  p.  339—43; 
132.  p.  372—76.  (Deals  with  the  prac- 
tical side  of  the  question,  as  distinguished 
from  the  Chemical  and  bactenological 
: side.)  3,67 

Wasserreinigungsverfahren  mit 

; künstlichen  Zeolithen  (Permutit).  Uhlands 
j techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  09.  12.  p.  95 
—96.  (Befreiung  des  Wassers  vom 
Eisen,  Mangan  und  Mikroorganismen. 
Enthärtung  mittels  Natriumpermutit.) 

3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution,  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 

Bazali,  M.:  Die  Berechnung  der  Beton- 

kanäle. Vereinfachte  Formeln  zur  Be- 
rechng.  der  Kanalweite,  Abflußmenge, 
Wassergeschwindigkeit  u.  des  Gefälles. 
Ein  Hilfsbuch  f.  Techniker  u.  Stadtbau- 
beamte. Mit  4 Abb.,  8 Tab.  u.  ausführl. 
Zahlenbeispielen.  Glauchau,  Arno 
Peschke,  09.  M 2, — . 3,68 

Bean,  G.  L.;  Discharge  formulas  for  cast- 
iron  pipe.  Min.  Scient.  Press.  09.  Vol. 
XCVIII.  19.  p.  666—67.  (Abstracted  from 
Engineering  News.  Tabular  comparison 
of  various  pipe  discharge  formulas  for- 
clean  cast-iron  pipe;  discharge  in  units 
of  1 000  000  gallons  per  24  hours.)  3,68 
Zur  Frage  der  Beseitigung  der  Abfall- 
stoffe. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausg.  II. 
09.  10.  p.  77—78.  fig.  Fg.  (Ausführung 
der  Kanäle,  Einsteigeschächte,  Schacht- 
abdeckungen, Kanalverbindungen,  Stau- 
klappen, Spülvorrichtungen,  Beseitigung 
von  Verstopfungen  in  Rohrkanälen.)  3,68 
C u t and  Cover  Construction  on  The  Cats- 
kill Aqueduct.  Engin.  Record.  Vol.  61.  2. 
p.  36—39.  6 figs.  4 ill.  (Description  of 
work  and  auxiliary  devices  on  a portion 
of  the  Catskill  aqueduct,  covering  about 
2V*  miles  of  cut  and  cover  construction. 
The  aqueduct  is  of  concrete,  17  ft.  high 
and  17^  ft.  wide  inside.)  3,68 

Damages  by  Electrolysis.  Munic.  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  1.  p.  19.  (What  European 
cities  do  to  prevent  losses.  — Use  of  rail 
for  return  Circuit.  Connecting  rails  to 
pipes.  Permissible  drop  in  potential.) 


Depth  of  Water  Pipe.  Munic.  Jl.  Engin. 
Vol.  28.  1.  p.  6 — 9.  1 fig.  (Costumary 
depth  and  its  effect  on  freezing.  Data 
of  87  cities  collected  by  New-England 
Water  Works  Association.  Circulation 
prevents  freezing.  Ice  in  stand  pipes.) 

3,68 

Flick:  Tafeln  zur  Berechnung  von  unter 
Druck  liegenden  vollaufenden  Durchlässen 
und  Leitungen.  Kulturtechniker.  13.  Jg. 
10.  1.  p.  67—68.  Taf.  (Tafeln,  aufgestellt 
von  A.  Härten,  bearbeitet  nach  der 
Weißbachschen  Formel.)  3,68 

Gilbert,  J.  M.:  Etablissement  des  canalisa- 
tions  d’eau  et  de  gaz  au  point  de  vue 
des  interets  financiers  et  sanitaires.  Mem. 
Soc.  ing.  civ.  62e  annee.  6e  Serie.  09.  6. 
p.  601—21.  15  fig.  (Considerations  d’hy- 
giene.  Fuites  d'eau.  Fuites  de  gaz.  Re- 
sistance des  joints.  Experiences  et  ap- 
plications.)  3,68 

Joint  au  soufre.  Nouv.  Ann.  Const.  jan- 
vier.  10.  661.  p.  16.  (L’auteur  preconise 
le  joint  au  soufre  pour  effectuer  l’assem- 
blage  des  tuyaux  ä boitement  destines  aux 
canalisations  d’egout.  II  eite  les  avan- 
tages  du  joint  au  soufre  sur  joint  au  ci- 
ment  et  donne  le  procede  d’application.) 

3,68 

Lindley,  W.  H.:  Bericht  der  Normalien- 
kommission. Jl.  Gasbeleuchtg.,  09.  46. 
p.  1005.  Vertr.  auf  der  50.  Jahresver- 
samml.  d.  D.  Ver.  v.  Gas-  u.  Wasser- 
sachen in  Frankfurt  a.  M.  09.  (Tätigkeit 
der  Kommission  seit  1894:  Normalisierung 
der  Wassermesser,  Gewindefrage  für 
Gasrohre.  Einberufung  einer  internatio- 
nalen Kommission  durch  die  Societe 
technique  de  l’industrie  du  gaz  en 
France.)  3,68 

Machine  ä monier  les  tuyaux  en  oi- 
menrt.  Portef.  econ.  09.  7.  Bd.  648.  p>.  181 
—83.  fig.  3,68 

Mannes,  H.:  Die  Berechnung  von  Rohr- 

netzen städtischer  Wasserleitungen.  Ge- 
sundh.-Ing.  09.  47.  p.  777—87.  fig.  Fg. 
(Entwurf  der  Strömungsverhältnisse,  all- 
gemeine Grundlagen,  Durchführung  bei 
Graviitationsanlagen.)  3,68 

Mannes,  H,:  Die  Berechnung  von  Rohr- 

netzen städtischer  Wasserleitungen.  Ge- 
sundh.-Ing.  09.  48.  p>.  798—802.  fig.  (Rech- 
nung für  konstante  Wasserentnahme  und 
Einzelabgaben  am  Ende.  Anwendung  für 
die  Rechnungsfigur  eines  Rohrnetzes.  An- 
lagen mit  künstlicher  Hebung  des  Was- 
sers ) 3,68 

The  Pipe  Line  of  the  Canon  City  Water 
Suipply  System.  Engin.  Record.  Vol.  60. 
23.  p.  622—25.  6 fig.  5 ill.  (Description 
.and  details.)  3,68 

Prüfung  von  Zementrohren,  s.  3,12.  3,68 
Rohrbrüche  im  Rohrnetz  der  Stadt 
Middelburg.  Gesundh.-Ing.  10.  4.  p.  80 
—82.  ill.  (Berichte  über  Ergebnisse  an- 
gestellter  Versuche  zur  Ermittlung  der 
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3,68—3,70 


Ursache  der  einen  explosiven  Charakter 
tragenden  Brüche.)  3,68 

Einiges  über  Rohrleitungen  und  Ka- 
näle in  den  Straßen.  Betontechniker.  10. 
3.  p.  32—33.  3,68 

Schulze:  Die  Berechnung  der  Rohrweiten. 

s.  3,22.  3,68 

Concrete  Sewer  Pipes.  s.  3,70.  3,68 

Städig,  Adolf:  Die  Spiegellinie  und  ihre  An 
Wendung.  Gesundh.-Ing.  1910.  6.  p.  113-18 
fig.  Fg.  (Zahlenbeispiele  zum  Berechnen 
von  Wehr-  und  Dükeranlagen.)  3,68 

Steinzeugröhren  mit  aufgerauhten 
Dichtungsflächen.  D.  Bauztg.  09.  54.  Beil. 
27.  p.  105.  2 ill.  (Darstellung  und  Be- 
schreibung eines  zweckmäßigen  Mittels, 
um  ein  sicheres  Anheften  des  Asphaltkittes 
an  den  Dichtungsflächen  zu  erzielen.)  3,68 
Vogt,  A.:  Tafel  zur  Berechnung  von  Was- 
serleitungen. Glückauf.  09.  Jg.  45.  51.  p. 
1878.  1 fig.  (Von  Sonne  empfohlene  Ab- 
änderung der  Darcy’schen  Formel.  Zu- 
sammenstellung der  Rechnungsergebnisse 
de:r  Formel  für  alle  Rohr  durchmess  er  von 
40 — 1600  mm,  für  alle  Wassermengen  von 
0,1 — 6000  1/sek.  und  für  alle  Gefällever- 
luste  von  0 , 1 — 100%.)  3,68 

Eine  V or  r i c h t u n g zum  Fernzeigen  von 
Flüssigkeitshöhen.  ZB1.  Wasserbau.  09. 
36.  p.  552 — 53.  (Angaben  über  eine 
patentierte  Anordnung  von  Detlef  Christ. 
Andres,  Kiel,  bei  der  in  die  Rohr- 
leitung zwischen  Manometer  und  Gefäß 
ein  Dreiweghahn  mit  einem  Nebenkanal 
eingeschaltet  wird.)  3,68 

Wagen  oder  Schlitten  zur  Ermittlung  von 
Öffnungen  und  zur  Feststellung  ihrer 
Lage  in  Kanälen  und  Rohrleitungen.  ZB1. 
Bauverw.  09.  83.  p.  548.  1 fig.  (Beschrei- 
bung des  durch  D.  R.  P.  212  285  ge- 
schützten Wagens  mit  drehbar  befestig- 
ten, eine  Anzeigevorrichtung  auslösenden 
Armen.)  3,68 

Wie  schütze  ich  Wasserleitungen, 
Brunnen  u.  dergl.  vor  dem  Einfrieren? 
Metall-Techn.  09.  35.  Jg.  p.  398—99.  (Mit- 
teilungen über  die  wirksamsten  Schutz 
mittel.)  3,68 

Wasserpfosten  mit  hohler,  als  Wind- 
kessel wirkender  Ventilstange.  ZB1.  Bau- 
verw. 09.  88.  p.  584.  2 fig.  (Beschreibung 
zweier  Ausführungsformen  der  durch 
D.  R.  P.  209  603  geschützten  Konstruktion 
von  A.  L.  G.  D e h n e in  Halle  a.  S.)  3,68 
A Proposed  Water  Supply  Tunnel  Undier 
New  York  City.  Engin.  News.  Vol.  62. 
24.  p>.  652 — 53.  1 fig.  3,68 


8,  Assainissement  des  8.  Sewerage. 
vllles. 

8.  Entwässerung  der  Städte. 

A.  Gäneralites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 
A.  Allgemeines.  (3,69) 

Ent-  und  B e w ä s s -e  r u ng  sw  er  k e im 
Altertum,  s.  3,65.  3,69 


Sewer  Disconnecting  Traps,  s.  3', 23.  3,69 
Whitehouse:  A Record  of  Twenty-Five  ' 

Years  Experiamce  in  a Rural  District.  s 
3,65.  3,69  j 

Weite  der  Kanalisationsrohre  für  Haus-  j 
anschlüsse.  Zement  u.  Beton.  1910.  3.  p.  43. 
(Angabe  von  Vorschriften  einiger  deut- 
scher Städte  über  die  Weite  solcher 
Rohre.)  3,69 

Werner,  H.:  Die  Abwässerbeseitigung  der  ! 
Stadt  Stuttgart.  Gesundh.-Ing.  1910.  4. 
p.  69 — 73.  fig.  (Für  die  Berechnung  sind  I 
470  000  Einwohner  angenommen.  Wasser- 
menge zu  4,134  cbm  pro  Sekunde  ange- 
nommen. Bei  kreisförmigem  Querschnitt 
des  Kanals  ein  Durchmesser  von  2,10  m 
vorgesehen.  Die  gereinigten  Abwässer  I 
in  den  Neckar  abgeführt.)  3,69 

S a n i t a r y Engineering.  Engineer.  Vol. 
109.  2819.  p.  9—10.  (Review  of  works 
carried  out  or  started  in  1909.)  3,69 


B.  Eaux  d’egouts,  B.  Drains  and  Sew- 
Epuradon.  (3,70)  res,  Sewage  Purifi- 
cation.  (3,70) 

ß Anlagen  zur  Abwässerreinigung.  (3,70) 

The  Disposal  of  Dairy  Wastes.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  2.  p.  50 — 51.  (Descrip- 
tion  of  experimental  plant,  concisting  of 
a settling  tank,  dosing  tank  and  Siphon 
and  two  sand  filters,  sufficient  to  handle: 
diary  wastes  amounting  to  4500  gal. 
daily.  Account  of  the  experimental  work 
covering  abt  3 month;  from  a bulletin  of 
the  Ohio  State  Board  of  Health.)  3,70 
Köhne:  Klärung  von  Zechenabwässern  im 
Emschergebiet.  Glückauf.  09.  Jg.  45.  52. 
p.  1907—13.  14  fig.  ill.  (Rechtliche  Er- 
örterung. Klärung  von  1.  Grubenwassern, 
Abwassern  der  Ammoniakfabriken  und 
aus  den  Kauen;  2.  Kokslösch-  und  Kohlen- 
waschwassern. Gemeinsame  oder  ge- 
trennte Klärung,  bei  dieser  Wiederver- 
feuerung  des  Schlamms,  allgemeine  Ge- 
sichtspunkte. Anlagen  mit  Vor-,  Haupt- 
und  Nachklärung.  Kläranlage  nach  dem 
System  Imhoff-Lagemann.)  3,70  | 

Norrington,  J.  P.:  Separation  of  Solids  from  j 
Sewage  and  Waste  Liquors.  Engin.  Re-  I 
cord.  Vol.  61.  1.  p.  29—30.  1 fig.  1 ill.  | 
(Description  of  the  „Kessel“  System  for  S 
the  removal  of  suspended  matter;  and  of  j 
a secund  type  of  Separator  consisting  < 
of  a shallow  grit  chamber  followed  by  a f 
comparatively  small  and  shallow  tank,  ! 
the  capacity  of  the  former  being  sufficient  ; 
to  steady  the  flow  of  the  sewage,  and  ; 
admit  of  the  grosser  and  heavier  solids 
sinking  and  the  lighter  solids  rising.)  3,70 
Rankin,  E.  S.:  Materials  for  Sewer  Inverts.  I 
Engin.  Record.  Vol.  60.  23.  p.  629.  1 ill.  1 
(The  author  proposes  to  line  the  lower  j 
third  or  quarter  of  the  sewer  with  vitri- 
fied  paving  brick.)  3,70 


3,70-3,72 


139 


Die  Beseitigung  des  Schlamms  aus  Ab- 
wasserreinigungsanlagen. Z.  Transport - 
wel.  27.  Jg.  4.  p.  75—77.  (Entfernung  des 
Abwasserschlamms  durch  Verarbeitung 
zu  Düngemitteln,  Versenkung  ins  Meer, 

! flaches  Eingraben,  einfaches  Ausbreiten 

auf  Ackerland,  Trocknen  an  der  Luft  und 
Verbrennung  und  Verarbeitung  zu  fester 
Form  in  Pressen.)  3,70 

Sie  wage  Dispdsal  at  Country  Houses. 

Engin.  Record.  Vol.  60.  25.  p.  684 — 83. 
(From  a paper  read  before  the:  Inst.  of. 
Sanit.  Eng.  Enge.)  3,70 

Sheffield  Sc  wage  Works  Extension.  Sur- 
veyor.  Munic.  County  Engin1.  Vol.  3b.  922. 
suppl.  p.  25—32.  1 fig.  9 111.  (Completion 
i ,of  first  section  of  £ 400  000  s eherne;  hi- 
story  and  description  of  wo>rks.)  3,70 
Concrete  Sewer  Pipes:  Bonna  System. 
Water.  Vol.  12.  133.  p.  5—11.  7 fig.  8 ill. 
(Description  of  process  of  manufacture 
and  plant  used  for  the  construction  of 
' the  Bonna  reinforced  concrete  pipes  for 
the  Norwich  sewage  pumping  main.)  3,70 
Concrete  Sewers  in  Atlanta.  Munic.  Jl. 
Engin.  Vol.  27.  22.  p>  822—23.  4 ill. 
(Basket  handle  shape  preferred  to  circu- 
lar.  Stone  from  trench  excavation  and 
sandi  from  river  cost  little.)  3,70 

i Sommerville,  David:  Chemistry  and  Bacte- 
riology  of  Sewage  Purification.  San.  Rev. 
Vol.  44.  1041.  p.  452—55.  (Lecture  read 
before  the  Society  of  Engineers.)  3,70 
Spillner:  Zur  Frage  der  Schlammverzehrung 
in  der  Faulkammer.  Gesundh.-Ing.  09.  50. 
p.  825—28.  fig.  (Bericht  über  angestellte 
Versuche.  Versuche  von  Professor  Dr. 
D u n b a r.  Beschaffenheit  der  Faul- 
räume zwecks  Erzielung  günstiger  Wir- 
kung.) 3,70 

[ Standards  of  Purification  of  Sewage 
Disposal  Effluents.  Engin.  Record.  Vol. 
60.  24.  p.  667—68.  (From  a paper  read  by 
Dr.  Q.  J.  Fowler  before  the  Royal  Sam- 
i tary  Institute.)  3,70 

The  Triple  Tank  System  of  Sewage  Treat- 
ment. Surveyor  Munic.  County  Engin. 
Vol.  36.  932.  p.  626—27.  4 ill.  (Description 
and  details  of  the  System.)  3,70 

Tank  Treatment  of  Sewage.  Munic.  JL 
Engin.  Vol.  28.  1.  p.  14 — 15.  (Classification 

§of  tanks;  advantages.  Septic  and  non- 
septic  conditions.  Hydrolytic  tank.  Slate 
bed.  Continuous  and  quiescent  flow.  Ver- 
tical  tanks.)  3,70 

Taylor,  G.  Wm.:  Aerial  Distribution  of  Se- 
wage Over  Rercolating  Filters.  Engim. 
News.  Vol.  62.  20.  p.  541—18.  12  fig.  2 ill. 

3,70 

Toronto  Main  Drainage  Works.  Sur- 
veyor Mun.  County  Engin.  Vol.  37.  938.  p. 
8 — 9.  5 ill.  (Construction  of  high  level  in- 
tercepting  sewer.)  3,70 

Neue  Verfahren  zur  Reinigung  von  Ab- 
wässern. ZB1.  Wasserbau.  09.  36.  p.  566. 
(Verfahren  von  Harn  in  Breslau,  nach 


welchem  leicht  zersetzbare  Stoffe  ent- 
haltende Abwässer  mit  sauren  Silikaten 
versetzt  werden  oder  biologisch  mit  Oxy- 
dationskörpern gereinigt  werden.)  3,70 
Eine  neue  feststehende  Verteilungs- 
vorrichtung für  Tropfkörperanlagen. 
Z.  4'ransportwes.  26.  Jg.  36.  p.  731 — 32.  fig.' 
(Doppelkegelförmiger  Streukörper  von 
Taylor,  Betriebsleiter  der  Abwässer- 
reinigungsanlage von  Waterburg;  Ver- 
änderung der  Benutzungsfläche  durch 
Heben  oder  Senken  des  Streukörpers  mit- 
tels Schraubenantriebs.)  3,70 

Vorrichtung  zur  biologischen  Reinigung 
von  Abwässern  und  Gebrauchswasser. 
ZB1.  Bauverw.  09.  84.  p.  552.  2 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  D.  R.  P.  210  955  ge- 
schützten Vorrichtung  mit  unterhalb  der 
ganzen  Filterfläche  angeordneten  Säug- 
leitungen  von  Jos.  Grzimek,  Steine  b. 
Breslau,  und  Dr.  M.  G e r 1 a c h , Brom- 
berg.) 3,70 

Weatherford,  J.  H.:  Drainage  at  Street  In- 
tersections.  Munic.  Jl.  Engin.  Vol.  27.  24. 
p.  885—89.  3 fig.  6 ill.  (Paper  before  Am. 
Soc.  of  Municipal  Improvements.)  3,70 


C.  Cabinets  C.  Closefs,  (3,71) 

d’aisance.  (3,71) 

C.  Abortanlagen.  (3,71) 


Transportable  Arbeiter-Aborte.  D. 

Landw.-Presse.  36.  Jg.  102.  p.  1093.  ill. 

3,71 

Zur  Frage  der  Beseitigung  der  Ab- 
fallstoffe. s.  3,68.  3,71 

V a c u u m System  of  Cesspool  Emptying. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  27.  1.  p.  32 — 34. 
3 ill.  (Description  of  an  improved  me- 
thod  of  working.)  3,71 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving,  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau,  (3,72) 


Die  Bauarb  eiten  an  dem  Tunnel  unter 
der  Elbe  bei  Hamburg.  Techn.  Gern.  Bl. 
12.  fig.  19.  p.  299—301.  (Bericht  über  den 
gegenwärtigen  Stand  der  Bauarbeiten.) 

3,72 

Blum,  P.  M.:  Le  tunnel  de  Loetschberg. 
Rev.  ind.  40e.  annee.  09.  31.  p.  301 — 02. 
5 fig.  (Details  sur  l’6tablissement  de  la 
voie  ferree  du  Loetschberg.  Les  wagons 
pour  le  transport  des  ouvriers.  La  Ven- 
tilation. L’eclairage.  La  methode  du  per- 
cement.)  3,72 

Brandau,  Karl:  Das  Problem  des  Baues 

langer,  tiefliegender  Alpentunnels  und  die 
Erfahrungen  beim  Baue  des  Simplon- 
tunnels.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  6.  p. 
75—78.  2 fig.;  7.  p.  91—95;  12.  p.  162—65; 
14.  p.  193—97.  2 fig.;  21.  p.  294-300;  22. 
p.  311 — 15;  25.  p.351— 54.  (Über  Gesteins- 
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temperatur  im  Erdinnern  und  die  Beein- 
flussung derselben  durch  im  Gebirge 
fließende  Wasser  mit  Rücksicht  auf  ihre 
Bedeutung  für  den  Tunnelbau.  Die 
Wasserbrüche  im  Simplontunnel  und 
deren  Wirkung  auf  die  Wasserverteilung. 
Erfahrungen,  welche  der  Simplontunnel- 
bau  beztigl.  der  Arbeitsbedingungen  bei 
hohen  Gesteintemperaturen  und  heißen 
Wassern  geliefert  hat.  Die  Tunnelbau- 
methoden. Zweigleisige  Tunnel  mit 
Unterstollen.  Vorschläge  für  andere  Bau- 
methoden. Über  die  Gewölbe-Stärken 
und  -Formen  für  lange  tiefliegende  Tun- 
nels. Verhalten  der  Gesteine.  Unter- 
bringung von  Abwässerkanälen.  Schluß- 
bemerkung.) 3,72 

Plan  eines  Eisenbahntunnels  unter 
dem  Sund.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
10.  6.  p.  93—94.  (Angaben  über  das  Pro- 
jekt des  schwedischen  Eisenbahn- 
ingenieur-Hauptmanns A.  Ovistgaard.) 

3,72 

Hennings,  F.:  Lange  Eisenbahntunnel.  Bau, 
Lüftung  und  Betrieb.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß  Verband.  09.  Bd.  XXIII.  12.  p. 
1541 — 81.  fig.  (Angaben  über  den  Jung- 
fraubahn-Tunnel, Rickentunnel,  Lötsch- 
bergtunnel,  Karawankentunnel.  Allge- 
meines über  Tunnel:  1.  Die  geologische 

Voraussage.  2.  Die  Gebirgswärme.  3. 
Das  Längenprofil.  4.  Einspurige  oder 
zweispurige  Alpentunnels.  5.  Tunnel-Form 
und  Maüerung.  6.  Der  Bauvorgang.  7. 
Kraftbedarf  für  den  Bau.  8.  Lüftung  und 
Abkühlung  während  des  Baus.  9.  Die 
Bohrmaschinen.  10.  Der  Unterstollen.  11. 
Kosten.  12.  Die  Lüftung  während  des  Be- 
triebs. 13.  Betrieb.  14.  Schlußfolgerun- 
gen.) 3,72 

Herrick,  R.  L.:  Roosevelt  Tunnel.  Mines 
and  minerals.  09.  Vol.  XXIX.  9.  p.  387—91. 

6 fig.  ill.  (Speedy  progress,  methods  that 
save  time;  use  of  100  % blasting  gelatine: 
novel  counterbalanced  hoist.  Intermediate 
shafts.  Ventilation.  Costs.)  3,72 

Herrick,  R.  L,:  Tunnel  driving  records. 
Mines  and  minerals.  09.  Vol.  XXIX.  9. 
p.  422—26.  Tal.  (Speed  of  driving  Ame- 
rican tunnels  as  compared  with  that  at 
tained  in  other  countries  Comparison  of 
drills  and  drilling  methods.  Organization 
of  crew  and  discipline.)  3,72 

Hogan,  J.  P.:  Progress  on  the  Rondout  Pres- 
sure Tunnel.  Engin.  Record.  Vol.  61.  1. 
p.  26 — 28.  1 fig.  2 ill.  (Düring  November 
the  heading  was  driven  488 % ft.  in  30 
days  excavation  line  17  ft.  4 in.  in  dia- 
meter.)  3,72 

Jungfraubahn  - Tunnel.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  3.  p.  46-47.  (Auszug 
aus  einem  Aufsatz  von  Hennings  in  den 
Nachrichten  des  Eisenbahnkongreßver- 
bandes. Dez.  1909.)  3,72 

Leakage  in  the  East  Boston  Tunnel. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  1.  p.  20.  (The 

Druck  von  Paul  Dünn 


leakage  has  been  reduced  from  8 gal  p 
min  in  1904,  to  6 gal.  in  1909  by  forcing 
grout  into  shrinkage  cracks  and  relatively 
porous  parts  of  the  tunnel  arch ) 3,7? 

Methods  and  Cost  of  Working  in  the  Red 
Rock  Tunnel  Düring  a Month  of  Record 
Advance.  Engin.  News.  Vol.  62.  21.  n 
543—44.  3 fig.  372 

Waaterproofing  Shaft  of  the  Blue  Island 
Ave.  WaterTunnel  at  Chicago.  Engin 
News.  Vol.  62.  20.  p.  506—08.  1 fig.  2 ill. 

3,72 

1 raversee  de  la  Seine  par  la  ligne  Nr 
4 de  la  Porte  de  Clignancourt  ä la  Porte 
d’Orleans.  Bull.  soc.  ind.  min.  Bd.  XI.  Nr. 
11.  Novembre  09.  Comptes  rendus  p.  611 
— 14.  (Compte  rendu  d’une  visite.  Ligne 
entierement  souterraine.)  3,72 

Verfahren  und  Einrichtung  zum  Vortreiben 
eines  Tunnels  mittels  eines  Schildes 
mit  voreilender  Vortreibung  eines  Hilfs- 
stollens. ZB1.  Bauverw.  09.  90.  p.  587.  2 
fig.  (Angaben  über  das  D.  R.  P.  210  350 
von  J.  L.  F.  Chagmand  in  Paris.)  3,72 
J u n n e 1 Failures  and  Repairs  on  the 
Eastern  Railway  of  France.  Engin.  News. 
Vol.  62.  26.  p.  695—98.  8 fig.  3,72 

A Siphon  T un  n e 1 Under  The  River  Dee. 
Engin.  Record.  Vol.  60.  23.  p.  627—28.  2 fig. 

* t~\  3,72 

A Proposed  Water  Supply  Tunnel  Under  , 
New  York  City.  s.  3,68.  3 72 


11.  Forteresses.  (3,74)  11.  Fortifications. 

(3,74) 

11.  Festungsbau.  (3,74) 


Fortification  de  Campagne.  Schweiz. 

Z.  Artillerie.  09.  12.  p.  455—64.  7 fig.  ; 
(Extrait  de  l’ouvrage  „Manuel  de  forti- 
fication“ du  general  Legrand-Girarde  et  ! 
Plessis,  ed.  par  la  maison.  Berger-Lev- 
rault.  L’auteur  compte  cinq  especes  de 
fortification:  f.  de  Campagne  legere;  f.  d. 
c.  renforcee;  f.  de  Position;  f.  semi-per- 
manente et  f.  permanente.)  3,74 

La  Fortification  moderne.  Cap.  4. 
Nature.  Janv.  T0.  1911.  p.  82—86.  4 fig. 

4 ill.  (Etüde  des  nouveaux  principes  de 
fortification  et  des  differents  types  de 
tourelles  cuirassees.)  3,74 

Organisation  des  mines  dans  une  forte- 
resse d’apres  les  experiences  de  Port- 
Arthur.  A.  P.  Rev.  Gen.  Mil.  Nov.  09. 
Tome  38.  5eme  Liv.  P.  467—82.  11  ill. 
(Utilit6  des  contre-mines  pour  les  coffres 
de  contrescarpe.  Leurs  emplacements; 
leur  eclairage.  Evaluation  des  depenses. 
Personnel  et  materiel  necessaire.)  3,74 
Vermehrung  des  Schanzzeuges  für  die 
Infanterie.  Schweiz.  M.  Sehr.  Offizier. 

09.  12.  p.  688.  (Bei  der  deutschen  Infan- 
terie soll  in  Zukunft  jedem  Regiment  ein 
besonderer  Schanzzeugwagen  zugewiesen 
werden.)  3,74 

a u p t , Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  - ABKUERZUNGEN 


lallg.  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  ==  Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  -=  Association 
Bd.  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  — Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  P Deutsch 
DRP,  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  — English  Patent 


Ed  = edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  = Fortsetzung  folgt 

gen  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  ==  Handbuch,  Hand- 

ill.  — Illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg,  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  — London 

Lfg.  = Lieferung 


M.  Month,  Monat,  Mois 

Mag  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly  — Monthly 
MS  ehr  — Monatsschrift 
n = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc  ==  Proceedings 
Prot  — Protokoll 
publ  §fe  publisher 
Quart  = Quartefly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv.  |B=  Rivista 
s.  $=  see,  siehe 


Soc  — Society,  Soci6t6 

Sp.  — Sp;  lte 

Suppl.  — Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T — Teil,  Tome 

Tech.  — technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  = Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W = Woche,  week.semaine 
Wly  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

Zßl  — Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


[.  Generalites.  1 General. 

1.  Allgemeines, 

l.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
tnanuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Baugewerks  - Kalender,  d.  (d.  Hand- 
werker-Kalender). Taschen-Kalender  für 
Bauhandwerker  u.  Bauunternehmer  f.  d. 
Jahr  1910.  16°.  IX  p.  Schreibkalender 

u.  222  p.  m.  1 Karte.  Hamm  i.  W.,  Th. 
Otto  Weber.  M 2, — . 3,1 

Clarke,  J.  Wright:  Tables  and  Memoranda 
for  Plumbers,  Builders,  &c.  5th  edit. 
Batsford,  09.  1 s.  6 d.  3,1 

Colombo,  G,:  Manuale  dell’ingegnere  civile 
e industriale.  26a  diz.  (70°,  71°,  72  migl.) 
16°.  fig.  XII,  469  p.  con  1 tav.  Milano, 
U.  Hoepli,  09.  5,50.  (Manuali  Hoepli- 

Serie  speciale.)  3,1 

Debauve,  A,  et  E.  Aucamus:  Bätiment.  I. 
Generalites;  revu  par  A.  Debauve,  In- 
specteur  general  des  ponts  et  chaussees, 
II.  Construction  du  bätiment;  par  E.  Auca- 
mus, Ingenieur  des  arts  et  manufactures. 
A l’usage  des  ingenieurs,  architectes, 
entrepreneurs,  conducteurs,  agents  vo- 
' yers,  metreurs  et  commis  de  travaux. 
(Agenda  Dunod.)  32e  edition  revue  et 
augmentee.  1910.  16°.  XIV,  311-LXIV  p. 
avec  fig.  Paris,  libr.  H.  Dunod  et  E.  Pi- 
nat,  1910.  3,1 

Debauve,  A,  et  E Aucamus:  Travaux  pu- 
blics.  I.  Generalites;  revu  par  A.  De- 
bauve, Inspecteur  general  des  ponts  et 
chausses,  II.  Travaux  publics;  par  E. 
Aucumus,  Ingenieur  des  arts  et  manufac- 
turss.  A l’usage  des  ingenieurs,  archi- 


tectes, entrepreneurs,  conducteurs,  agents 
voyers,  metreurs  et  commis  de  travaux. 
(Agenda  Dunod.)  32e  edition  revue  et 
augmentee.  1910.  16  . IX.  223,  LXIV  p. 
avec  fig.  Paris,  libr.  H.  Dunod  et  E.  Pi- 
nat,  1190.  3’! 

Deinhardt-Schlomann : Series  of  Technical 
Dictionaries.  Vol.  6.  Railway  Rolling 
Stock.  Compiled  by  A.  B o s h a r t.  lllus. 
8vo.  London,  Constable,  1910.  10  s.  6 d. 

3,1 

F 1 i s t e r’s  Taschen-Kalender  für  Eisen- 
bahn-Weichensteller u.  Bahnwärter  f.  d. 
J 1910.  2.  Jg.  kl.  8°.  VIII,  332  p.  Abb. 

1 Bildnnis.  Berlin,  Evang.  Vereins-Buch- 
handlung. M — ,50.  3,1 

Hessen -Kunst.  Kalender  f.  Kunst-  und 
Denkmalpflege  (Umschlag:  f.  alte  u.  neue 
Kunst.)  5.  Jg.  1909.  Hrsg,  von  Dr. 
Christian  Rauch.  Federzeichnungen 
von  Otto  Ubbelohde.  Lex.-8  . 25 _u. 
32  p.  Marburg  a.  L.,  Adolf  Ebel.  M 1,50. 

Ü)  1 

Müller,  Eduard:  Ratgeber  f.  Grund-  und 
Gebäudebesitzer,  Hausverwalter,  lech- 
niker  u.  Baugewerbetreibende.  Auskunfts- 
buch f.  Benutzg.,  Verwaltg.,  Vermietg., 
Geldbeschaffg.,  Grundstückkauf  u.  -ver- 
kauf, Instandhaltg.,  Ausbau,  Umbau,  für 
eigene  Betätigg.  in  Haus  u.  Hof  usw. 
Mit  etwa  500  Abb.  1 Bd.  gr.  8 . XVI, 
663  p.  Berlin,  Mayer  & Müller,  1910. 
M 10,—.  . 3,1 

Radford’s  Cyclopedia  of  Construction; 
Carpentry,  Building  and  Architecture, 
based  on  the  practical  experience  of  a 
large  staff  of  experts  in  actual  construc- 
tion work.  8vo.  il.  pls.  plans,  diagrs. 
Chic.,  Radford  Architectural  Co.,  1909. 
$ 2 (“Bibliography  of  Construction  at 
beginning  of  each  volume.  Contents: 

B 10 


I,  Mechanical  drafting;  architectural 
drafting;  II,  Practical  carpentry;  stair 
building;  III,  Complete  framing;  roof 
trusses;  IV,  Masonry;  Steel  construction; 
electric  wiring;  V,  Cement  construction: 
materials,  manufacture;  VI,  Cement  con- 
struction: plain,  reinforced;  VII,  Steel 
square  and  its  uses;  IX,  Heating;  Venti- 
lation; plumbing;  sanitation;  X.  Paint- 
ing;  interior  decoration;  paper  hanging; 
XI,  Shop  work;  manual  training;  XII, 
Contracts;  estimating;  hardware;  index.) 

3,1 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


Behrendt,  W.  C.:  Ludwig  Hoffmann.  Neud. 
Bauztg.  09.  46.  p.  539—52.  12  fig.  5 ill. 
(Erörterung  der  Grundzüge  der  Hoff- 
mann  sehen  Kunst  und  kurze  Bespre- 
chung zweier  von  ihm  entworfener  Ge- 
meindeschulen in  Berlin  an  Hand  der  bei- 
gegebenen Abbildungen.)  3,3 

W.  Burkhard  - Streuli.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  6.  p.  83—84.  1 ill.  (Lebens- 
lauf und  Wirken  des  im  68.  Lebensjahr 
verstorbenen  Züricher  Stadtingenieurs.) 

3,3 

Caesar,  K.  Prof,:  Von  deutscher  Kunst. 

Neud.  Bauztg.  1910.  3.  p.  29—31.  34.  (Be- 
sprechung der  unter  diesem  Titel  er- 
schienenen gesammelten  Aufsätze  und 
nachgelassenen  Schriften  von  Karl 
Schäfer.)  3,3 

Arnold  Geiser.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
1.  p.  11—12.  1 Taf.  (Lebenslauf  und  Wir- 
ken des  im  Alter  von  64  Jahren  ver- 
storbenen Stadtbaumeisters  von  Zürich.) 

3,3 

Gustave-Laurent:  Raulin.  Architecture.  12 
fev.  1910.  7.  p.  57—59.  1 ill.  (Article 
necrologique  sur  M.  R a u 1 i n professeur 
d’architecture.  Sa  vie..  Son  oeuvre.  Dis- 
cours  de  M.  Y v o n.)  3,3 

Zum  siebzigsten  Geburtstag  von  Johannes 
O t z e n v.  H.  D.  Bauztg.  09.  80.  p.  546 
—47;  85.  p.  586.  3 ill.  Bildb.  (Besprechung 
des  äußeren  Lebensganges,  des  Schaffens 
des  Meisters  und  des  Verhältnisses,  in 
dem  der  Jubilar  zu  den  geistigen  Strö- 
mungen des  Faches  und  der  neueren  Zeit 
gestanden  hat.  Die  Illustr.  betreffen  die 
Kirche  in  Rheydt,  ein  Werk  des  Meis- 
ters.) 3,3 

Vasari,  Giorgio:  Die  Lebensbeschreibungen 
der  berühmtesten  Architekten,  Bildhauer 
u.  Maler.  D.  hrsg.  v.  A.  Gottschews- 
k i u.  G.  G r o n a u.  7.  Bd.  Die  italieni- 
schen Architekten  u.  Bildhauer  des  16. 
Jahrh.  1.  Halbbd.  Hrsg.  v.  Adf.  Gott- 
schewski.  8°.  VII,  464  p.  Stras- 
burg i.  E.,  J.  H.  Heitz,  1910.  M 10,50.  3,3 


5.  Fxpositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 
5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Altenrath,  J.:  Bauberatungsstellen  und  Bau- 
ausstellungen im  Dienste  des  Kleinwoh- 
nungsbaus. Concordia.  16.  Jg.  11.  p.  219 
— 23.  35 

Allgemeine  Städtebau-Ausstellung  in  Ber- 
1 i n 1910.  4.  p.  39 — 40.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  2.  p.  12.  Z.  Vermess.-Wes.  1910.  j 
4.  p.  119.  (Programm  der  im  Mai  und 
Juni  stattfindenden  Ausstellung,  die 
mustergültige  Leistungen  des  In-  u.  Aus- 
landes auf  dem  Gebiete  des  Städtebaues 
zeigen  soll.)  3,5 

Brinckmann,  A.  E.:  Allgemeine  Städtebau- 
Ausstellung  Berlin  1910.  Neud.  Bauztg 
1909.  44.  p.  520-22.  (Vorschlag  zu  einer 
allgemeinen  Städtebau-Aussienun&  Ber- 
lin 1910  gelegentlich4  der  Ausstellung  der 
Konkurrenzentwürfe  eines  Generalplanes 
für  die  Bebauung  von  Groß-Berlin. 
Wiedergabe  des  vorläufigen  Programms, 
das  dem  Berliner  Magistrat  von  Otto 
March  eingereicht  wurde.)  3,5. 

Deutschland  auf  der  Weltausstellung 
Brüssel  1910.  Baugew.  Ztg.  1910.  4. 
p.  30.  (Kurzer  Bericht  von  der  Art  und 
dem  Maße  der  Beteiligung  Deutsch-: 
lands.)  3,5 

v.  Bük,  J.:  Baukeramik,  Kunsttöpferei  und 
Tonplastik  in  der  österreichischen  Kunst- 
gewerbe-Ausstellung in  Wien  1909—1910: 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  13.  p.  100—02; 
14.  p.  108—11.  111.  Fg.  von  12.  Fg.  (Innen- 
einrichtungen. Kunsttöpferei  und  kera- 
mische Plastik.  Porzellanmalerei.  Be- 
schreibung einzelner  Gegenstände.)  3,5. 
Gelbert,  E.:  Notes  d’art.  Exposition  d’aqua- 
relles  ä l’atelier  Deglane.  Constr.  Mod, 
5 fev.  1910.  19.  p.  219 — 20.  (Compte 

rendu  et  critique  de  l’exposition.)  3,5? 
Guichard,  J.  P.:  L’architicture  ä 1’EtrangerJ 
Architecture.  5 fevr.  1910.  6.  p.  51—53. 
8 ill.  1 fig.  (Etüde  au  point  de  vue  archi- 
tectural de  l’exposition  des  industries 
d’art  ä Stokholm,  1909.)  3,5 

Vorlagensammlung  der  M a 1 s c h u 1 e der 
städtischen  Gewerbeschule  in  München.  I 
ZB1.  Bauverwalt.  1910.  3.  p.  20.  (Be-  J 
sprechung  der  im  bayerischen  National- 1 
museum  ausgestellten  Sammlung.)  3,5  [ 
Ausstellung  von  Meisterwerken  mo-  [ 
hammedanischer  Kunst.  München  1910. 
D.  Bauztg.  09.  102.  p.  704.  (Kurzer  Be- 
richt über  die  Vorarbeiten  zur  Ausstel- 
lung und  Beschaffung  der  verschiedensten  ; 
Ausstellungsgegenstände,  wie  Waffen. 
Kanonen,  Fahnen  u.  dgl.)  3,5  | 

Die  Ausstellung  München  1910.  D.  Bau- 
ztg. 09.  85.  p.  581—82.  2 ill.  (Überblick 
über  die  Gliederung  der  „Ausstellung 
von  Meisterwerken  mohammedanischer  ■ 
Kunst“.)  3,5 1 
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ji  3,5— 3,6 

f! 

Planat,  P.:  Exposition  universelle  de  Rome. 
La  maison  moderne  Constr.  mod.  12 
f6v.  1910.  20.  p.  229—31.  (Historique, 
conditions  et  etat  actuel  du  concours 
ouvert  par  le  Gouvernement  italien:  la 
maison  moderne.)  3 4>5 

Schenkel,  Paul:  Dreierlei  Rokoko.  Neud. 
Bauztg.  09.  42.  p.  497—98.  (Ausstellungs- 
bericht über  die  Ausstellung  im  Stutt- 
garter Landesgewerbemuseum,  in  der 
last  aus  allen  Gebieten  kunstgewerblicher 
Betätigung  wertvolle  und  charakte- 
ristische Proben  zusammengestellt 
waren.)  , , 3,5 

Allgemeine  Städtebauausstellung 
in  Berlin  1910.  Ann.  Gew.-  u.  Bauwes. 
1910.  Bd.  66.  4.  p.  85.  (Angaben  über  die 
geplante  Ausstellung.  Programm  der 
Ausstellung.)  3>5 

Wagenführ:  Die  Baukunst  und  die  Kunst- 
austellungen.  s.  3,14.  3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gres. (,6)  gresses  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


National  Association  of  Railway  Com- 
missioners.  Report  of  the  Committee  on 
Grade  Crossings  and  Trespassing  on  Rail- 
roads.  8vo.  6 p.  Wash.,  D.  C.,  United 
States,  Office  of  the  Superintendent  of 
Documents,  1909.  (App.  Superintendent 
for  price.) 

National  Association  of  Railway  Com- 
missioners.  Report  of  the  Committee  on 
Railroad  Taxes  and  Plans  for  Ascer- 
taining  the  Fair  Valuation  of  Railroad 
Property  8vo.  13  p.  Wash.,  D.  C.  United 
States  Office  of  the  Superintendent  of 
Documents,  1909.  (Add.  Superintendent 
for  price.)  3,6 

Besnard,  H.:  Le  XXIe  congres  de  la  Fede- 
ration archeologique  et  historique  de 
Belgique.  22  janv.  1910.  14;  p.  31—34.  2 ill. 

2 fig.  (L’auteur  fait  le  compte-rendu  des 
travaux  du  congres.)  3,6 

v,  Bük,  J.:  Baukeramik,  Kunsttöpferei  und 
Tonplastik  in  der  österreichischen  Kunst- 
gewerbe-Ausstellung in  Wien  1909/10.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  5.  36-37.  Fg. 
von  3.  (II.Baukeramik.)  3,6 

Commission  d’archeologie.,  Architec- 
ture.  12  fev.  1910.  7.  p.  60-62.  2 ill.  (A 
suivre.)  3,6 

Debuisson,  H.:  Syndicats  et  associations 

d’architectes.  Architecture.  22  janv.  1910. 

4 p 30—31.  (Etüde  sur  les  associations 

d’architectes.  L’auteur  se  place  au  point 
de  vue  juridique  et  engage  les  associa- 
tions d’architectes  ä se  constituer  sous 
le  regime  de  la  loi  du  1 juillet  1901  en 
devenant  associations  declarees.)  3,6 
Vom  zehnten  Tag  für  Denkmalpflege 
zu  Trier,  s.  3,35.  3,6 


Unsere  Fachvereine.  Zement  u.  Be- 
ton. 1910.  4.  p.  55—56.  (Tagesordnungen 
für  die  im  Februar  1910  in  Berlin  statt- 
findenden Versammlungen  des  Vereins 
deutscher  Portlandzement  - Fabrikanten 
und  des  deutschen  Beton-Vereins.)  3,6 
Görz:  Der  erste  internationale  Straßen- 

kongreß zu  Paris  im  Oktober  1908.  D. 
Bauztg.  09.  86.  p.  590 — 92;  87.  p.  596  98. 
(Vortrag,  gehalten  im  Arch.-  u.  Ing.-Ver. 
Düsseldorf.  Internationale  Erörterung 
der  Frage:  Ausrüstung  der  Straßen  in 
Bezug  auf  ihre  Anpassung  an  die  neuen 
Verkehrsmittel.  Zusammenfassung  des 
Wichtigsten  aus  den  Beschlüssen.)  3,6 
International  Housing  Congress  at 
Vienna.  Surveyor  Munic.  County  Engin. 
Vol.  37.  940.  p.  64.  (Preliminary  Notice. 
Subjects  considered  by  the  Congress.) 

3,6 

Die  Innungsverbände  in  Preußen. 
Innenausbau.  1910.  1.  p.  12.  (Übersicht 
über  die  Zahl  der  den  einzelnen  Verbän- 
den zugehörigen  Innungen.)  3,6 

Aus  den  Verhandlungen  des  V.  internatio- 
nalen Material -Prüfungs- Kongresses  in 
Kopenhagen.  D.  Bauztg.  09.  86.  90. 
94.  98.  Mitt.  über  Zement,  Beton  und 
Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  22.  p.  90—92;  23. 
p.  95;  24.  p.  99—100;  25.  p.  102—04.  (Be- 
richt über  die  Beratungen  der  Haupt- 
fragen: Eisenbeton,  Fortschritte  in  den 
Methoden  der  Prüfung,  Zement  im  Meer- 
wasser, Volumbeständigkeit,  einheitliche 
Versuche  mittels  Prismen  u.  Normalsand.) 

3,6 

Deutsche  Landeskultur  - Gesellschaft. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  2.  p.  24—25. 
(Besprechung  über  die  Bildung  einer 
solchen  Gesellschaft.  Aufgabe  u.  wirt- 
schaftliche Seite  des  Unternehmens.)  3,6 
Posensche  Landesgenossenschaft  in  Po- 
sen. ZB1.  Bauverw.  1910.  3.  p.  14—16. 
4 fig.  3 ill.  (Lageplan.  Schloßviertel  als 
Gegengewicht  gegen  den  geschäftlichen 
Mittelpunkt.  Aufgabe  der  Posener  Raiff- 
eisengenossenschaft. Gesamt-  u.  Grund- 
rißgestaltung des  Baues.  Äußere  Archi- 
tektur und  Baukosten.  Lebenslauf  von 
George  Hartmann,  dem  Mitinhaber 
der  Fa.  Hartmann  u.  S c h 1 e n z i g.) 

3,6 

Societe  Centrale  des  Architectes.  Ar- 
chitecture. 5.  fev.  1910.  6.  p.  50 — 51. 
(Compte  rendu  de  l’Assemblee  generale 
du  26  janvier  1910.  Allocution  de  M. 
Ch.  Girault,  President.)  3,6 

Building  Societies  Report  for  1908. 

London,  Wyman,  1910.  2l 2A  d.  3,6 

Allgemeine  Städteba  u-A  usstellung 
in  Berlin,  s.  3,37.  3,6 

Über  den  II.  internationalen  Straßen- 
kongreß in  Brüssel  1910.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  5.  p.  93 — 94.  Schluß.  3,6 
Verband  der  deutschen  Meliorations- 
und landwirtschaftlichen  Wasserinter- 
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3,6-  3,7 


essenten  in  Böhmen.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  1910.  2.  p.  25.  (Bericht  über 
die  Verhandlungen  der  nach  Prag  ein- 
berufenen  Versammlung  über  die  Frage 
der  Ausgestaltung  der  Flußregulierungs- 
aktion in  Böhmen.)  3,6 

Verband  deutscher  Architekten-  und 
Ingenieur-Vereine.  D.  Bauztg.  09.  87.  p. 
593 — 96.  (Arbeitsplan  für  das  Verbands- 
jahr 1909/10  nach  den  Beschlüssen  der 
XXXVIII.  Abgeordneten-Versammlung  in 
Darmstadt.)  3,6 

Verein  deutscher  Verblendstein-  und 
Terrakottenfabrikanten.  Eingabe  an  den 
preußischen  Kriegsminister.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  61.  5.  p.  33.  (Enthält  die 
Bitte  um  größere  Verwendung  von  Ver- 
blendsteinmaterialien bei  den  Bauten.) 

3,6 

herein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 

s.  3,56.  3,6 

Aus  den  Zweigvereinen.  Z.  Ver- 
mess.  Wes.  1910.  4.  p.  116—17.  (Bericht 
über  die  4.  Hauptversammlung  der  Ver- 
einigung der  Katasterbeamten  des  Re- 
gierungsbezirks Marienwerder.)  3,6 


7»  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


Was  muß  der  Architekt,  Bauingenieur 
und  Baumeister  vom  bürgerlichen  Rechte, 
Zivilprozeß,  Handelsrecht  u.  Wechsel- 
recht wissen,  s.  3,8.  3,7 

Heranbildung  und  Autorisation  der  Bau- 
meister. Wiener  Bauindustrie-Ztg. 
1910.  19.  p.  140—41.  (Umwandlung  der 
höheren  Gewerbeschulen  in  Baufach- 
schulen, welche  als  Grundsatz  eine  prak- 
tische Ausbildung  befolgen.  Die  Bau- 
fachschule umfaßt  eine  neunsemestrige 
Ausbildung,  wovon  4 Semester  auf  Übun- 
gen auf  einem  Schulbauplatz  entfallen  u. 
zwischen  dem  5.  u.  6.  Semester  eine  halb- 
jährige Bauplatzpraxis  vorgeschrieben  ist.) 

3 7 

Die  Technische  Hochschule  in  Berlin, 
Hannover,  Aachen  und  Danzig.  ZB1 
Bauverw.  1910.  4.  p.  23—24.  (Übersicht 
über  die  Zahl  der  Hörer,  ihre  Zuge- 
hörigkeit zu  den  einzelnen  Abteilungen, 
die  Nationalität  und  die  Art  ihrer  Zu- 
lassung auf  den  einzelnen  Hochschulen 
im  Winterhalbjahr  1909/10.)  3,7 

Die  Preisaufgaben  des  Architektenvereins 
in  Berlin  zum  Schinkelfeste  1911.  ZB1 
Bauverw.  1910.  2.  p.  11—12.  (Entwurf 
zu  einer  Kriegsakademie,  zur  Einmün- 
dung eines  Schiffahrtskanals  in  die  Un- 
terelbe bei  Stade  und  zu  einer  Gebirgs- 
bahn.) 3 7 

Doktorpromotion  am  Eidg.  Poly- 
technikum. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  1. 


p.  9—11.  (Wiedergabe  der  Promotions- 
ordnung für  die  Erlangung  der  Doktor- 
würde an  dieser  Schule.)  3,7 

La  fete  des  recompenses.  Feder. 
Nat.  Bat.  janv.  1910.  45.  p.  3.  (Compte 
rendu  de  la  26e  distribution  de  recom- 
penses aux  ouvriers  meritants  du  bäti- 
inent  qui  a eu  lieu  le  19.  decembre  1909. 
Discours  de  M.  M.  Villemin  et  Fon- 
teneau.)  3 j 

Gelbert,  E.:  Ecole  des  Beaux-Arts.  Con- 
cours E.  Labarre.  Constr.  Mod.  12.  fev 
1910.  20.  p.  231-32.  1 ill.  (Critique  du 
concours:  un  domaine  pour  collections 
artistiques.  Reproduction  du  projet  de 
M.  Sibien,  premier  prix.)  3,7 

Guckes,  Wilh.  u.  Rau,  Karl  A.:  Rechen- 

buch f.  Bauhandwerkerklassen  an  ge- 
werbl.  Fortbildungs-  u.  Fachschulen. 
Unter  Mitwirkg.  v.  Fortbildgssch.-Dir. 

H.  Neuschaefer  hrsg.  1.  T.  8°.  80  p.  68 
Abb.  Frankfurt  a.  M.,  Franz  Benjamin 
Auffarth,  1910.  M — ,80.  3,7 

Jänecke,  Dr.  ing. : Ein  Vorschlag  zur  Ge- 
sundung unseres  Bauhandwerks.  Neud. 
Bauztg.  09.  44.  p.  513—16.  (Verf.  schlägt 
vor,  den  Handwerkskammern  d.  Meister- 
prüfungskommission des  Maurer-  und 
Zimmerhandwerks  zu  nehmen  und  sie 
an  die  Baugewerksschulen  zu  verlegen.)  : 

r 3,7 

Jänecke,  Dr.  ing.  et  phil.:  Nochmals  die 

Meisterprüfungen.  Neud.  Bauztg.  09.  52.  < 
p.  621— 22.  (Stellungnahme  zu  den  Er-  f 
widerungen,  die  ein  Aufsatz  — „Ein  Vor- 
schlag“ — des  Verf.  in  Nr.  44  dieser 
Zeitschr.  zeitigte.)  3,7 

Landeskulturhochschulen.  Z. 
Vermess.-Wes.  1910.  1.  p.  31—32.  (Vor- 
schlag von  Prof.  Dr.  von  Rümker, 
derartige  Hochschulen  zu  schaffen.  Ein- 
richtung derselben.)  3,7  « 

Matthaei,  Adelbert:  Die  Lage  der  Bau- 

kunst in  der  Gegenwart  und  die  Er- 
ziehung zum  Architekten  an  unseren 
technischen  Hochschulen.  8°.  29  p. 

(Historischer  Rückblick  über  Baustile. 
Forderungen  der  Gegenwart:  Raumbe- 
grenzung, Lichtzuführung,  Formengebung 
und  Außenbau.)  3,7 

Möbelzeichner,  der.  Selbstunter- 
richts-Briefe im  Fachzeichnen,  Stillehre. 
Kalkulation  usw.  f.  Tischler,  Drechsler, 
Möbel-Fabrikanten,  Zeichner,  Fachschü- 
ler, Gehilfen,  Lehrlinge  usw.  Beil,  zur 
illustr.  Tischlerztg.  Wohnungskunst  u. 
Holzarchitektur.  Hrsg.  u.  red.  v.  Alfr. 
Busch.  1.  Bd.  1910.  6 H.  8°.  1.  H.  IV, 

4 p.  Berlin,  A.  Busch.  M — ,25.  3,7 

Pape,  Dr,:  Wer  darf  sich  Architekt  nennen? 
Südd.  Bauhütte.  1910.  3.  p.  20— 21.  (Be- 
trachtung der  Sachlage  vom  Standpunkte 
der  Rechtsprechung  und  der  führenden 
Personen  des  Architektenstandes)  3,7  I 
Raabe:  Beispiele  und  Aufgaben  zum  bau-  i 
technischen  Rechnen,  s.  3,11.  3,7 
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3, 7-3,8 


Schielthaler,  Frz.:  Entwurf  f.  e.  einge- 

bautes Wohnhaus.  Vorlagenwerk  zum 
Gebrauche  an  gewerbl.  Fortbildungs- 
schulen. Im  Aufträge  des  k.  k.  Mini- 
steriums f.  öff.  Arbeiten  hrsg.  25  Taf. 
52X38  cm.  m.  Text.  31X24,5  cm.  IV  p. 
u 18  Bl.  m.  1 Taf.  Wien,  Karl  Graeser 
& Co.,  1910.  M 22,-.  3,7 

Schulz:  Mathematische  u.  technische  la- 
bellen  f.  Baugewerkschulen  u.  f.  den 
Gebrauch  in  der  Praxis,  s.  3,11.  3,7 

Seeck,  F.:  Architekten-Erziehung  an  der 

" Unterrichts-Anstalt  des  Kunstgewerbe- 
Museums  zu  Berlin.  Neud.  Bauztg.  09. 
48.  p.  567—70.  15  fig.  5 ill.  (Grundzüge 
der  Architekten-Ausbildung  an  der  U.-A. 
des  Kunstgewerbe-Museums  zu  Berlin. 
Die  Abb.  betreffen  völlig  ohne  Korrektur 
der  Lehrer  angefertigte  Schülerarbeiten.) 

3,7 

Oer  Unterricht  in  Eisenbeton  an  den 
technischen  Hochschulen  und  technischen 
Bauschulen.  Beton  u.  Eisen.  1910.  2.  p. 
42—44.  (Übersicht  über  die  an  den  ein- 
zelnen deutschen,  schweizerischen  und 
österreichischen  Lehranstalten  gehaltenen 
Kurse  mit  Nennung  der  Vorlesungszeiten 
und  Dozenten.)  3,7 


Zur  Reorganisation  des  Vermessungs- 
wesens im  Großherzogtum  Hessen.  Z. 
Vermess.-Wes.  1910.  1.  p.  18-30.  (Grund- 
züge des  Reorganisationsplanes  nach 
einem  Ausschreiben  des  Großh.  Mini- 
steriums der  Finanzen.  Abänderungs- 
vorschlag des  Vorstandes  des  Vereins 
Großh.  Hessischer  Geometer  I.  Klasse 
nebst  Begründung.)  3,7 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

Sozialtechnisches.  (3,8) 


Was  muß  der  Architekt,  Bauingenieur 
und  Baumeister  vom  bürgerlichen  Rechte, 
Zivilprozeß,  Handelsrecht  und  Wechsel- 
recht wissen.  Von  Br.  Südd.  Bauhütte. 
09.  46.  p.  364 — 68;  47.  p.  371 — 72.  (Be- 
sprechung der  Fragen:  Welche  Folgen 
haben  Irrtum,  arglistige  Täuschung  und 
Drohung  beim  Abschlüsse  eines  Ver- 
trages? Wann  ist  ein  Vertrag  nichtig 
oder  anfechtbar?)  3,8 

Keine  A r c h i t ek  t e n - Kammern!  D. 
Bauztg.  09.  83.  p.  571—72.  (Besprechung 
der  von  Otto  Wagner,  Wien,  ge- 
schriebenen Broschüre  „Zur  Kunstförde- 
rung“, in  welcher  sich  Verf.  gegen  den 
Antrag,  Architekten-Kammern  zu  schaf- 
fen, ausgesprochen  hat,  ein  Standpunkt, 
auf  dem  auch  die  Redaktion  der  Bauztg. 
steht.)  ..  3,8 

Deines,  E.:  Techniker  und  Öffentlichkeit. 
D.  Bauztg.  09.  89.  p.  616.  (Zuschrift,  an 
die  Red.,  in  welcher  die  Techniker 
im  Hinblick  auf  die  Wiederherstellung 


des  Otto  Heinrichs-Baues  aufgefordert 
werden,  aus  ihrer  Zurückhaltung  zur  Be- 
teiligung an  den  Aufgaben  in  den  öffent- 
lichen Ämtern  herauszutreten.)  3,8 

Demolition  d’eglises.  Constr.  Mod. 
22  janv.  1910.  17.  p.  201.  (Protestation 
contre  la  liberte  qu’ont  les  municipalites 
de  pouvoir  detruire  ä leur  gre,  tel  edi- 
fice  interessant  au  point  de  vue  artisti- 
que  ou  historique.)  3,8 

Fuchs,  Ao  J.:  Eine  Wohnungserhebung  in 
Brünn.  Mitt.  Zentralstelle  Wohnungs- 
reform 1910.  12.  p.  11—12.  (Die  Erhebun- 
gen erstrecken  sich  auf  179  Wohnungen, 
und  auf  839  Personen.  Von  den  Woh- 
nifngen  bestehen  57  aus  1 Zimmer,  121 
aus  Zimmer  und  Küche,  1 aus  2 Zimmern 
und  Küche.)  3,8 

Eintritt  der  Innungen  in  den  Arbeit- 
geberbund? Baugew.-Ztg.  1910.  3.  p.  17. 
(Wortlaut  der  vom  Preußischen  Handels- 
minister erlassenen  Verfügung  vom  27. 
10.  09,  wonach  auch  den  Innungen  der 
Beitritt  zu  den  Arbeitgeberverbänden  ge- 
stattet wird.  Bemerkungen  der  Redak- 
tion der  B.-Ztg.  hierzu.)  3,8 

Lieske,  Dr.:  Architekt  und  Sicherungshypo- 
thek. Neud.  Bauztg.  1910.  3.  p.  35—37. 
(Im  Spiegel  der  Rechtsauslegung  betrach- 
tet, hat  die  Sicherungshypothek  nur  der 
Architekt  verdient,  der  die  Ausführung 
des  Bauwerks  oder  eines  Teiles  davon 
übertragen  erhalten  hat.)  3,8 

Samariter.  Zement  u.  Beton.  1910.  5. 
p.  71.  (Notwendigkeit,  auch  Samariter- 
kurse für  die  Baukreise  einzurichten. 
Gründe  hierfür.)  3,8 

Scheffler,  Karl:  Im  Urteil  des  Fachmannes. 
Neud.  Bauztg.  1910.  1.  p.  1—4.  (Verf. 
kritisiert  die  Art,  wie  Fachleute  der 
Architektur  ihre  pfadfinderischen  Kol- 
legen einschätzen  und  regt  an,  lieber  da- 
rüber zu  disputieren,  auf  welchen  Ent- 
wicklungswegen die  von  den  Neuerern 
geschaffenen  Kultur-  und  Kunstkeime  zu 
Wachstum  und  Blüte  gelangen  könnten, 
damit  aus  den  Quintessenzen  eine  nahr- 
hafte, wohlschmeckende  Speise  für  alle 
wird.)  3,8 

Die  Stellung  der  Techniker  in  den 
bayerischen  Stadt-Verwaltungen.  D.  Bau- 
ztg. 09.  95.  p.  651—54.  (Allgemeine  Be- 
trachtungen über  die  Stellung  der  Tech- 
niker in  Deutschland.  Auszüge  aus  den 
vom  „Bayerischen  Architekten-  und  In- 
genieur-Verein“ an  das  Staatsministerium 
des  Innern  und  von  den  Abteilungsvor- 
ständen des  Stadtbauamtes  in  München 
an  den  Magistrat  und  das  Kollegium  der 
Gemeinde  - Bevollmächtigten  gerichteten 
Eingaben.)  3,8 


146 


9.Jurisprudence  tech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 


Bestimmungen  für  die  Ausführung 
von  Konstruktionen  aus  Eisenbeton  bei 

Hochbauten  vom  24.  V.  1907.  Amtliche 
Ausg.  5.  Aufl.  m.  Runderlassen  vom 

11.  IV.  1908  (betr.  Auslegung  der  Be- 

stimmungen. . . .),  vom  21.  I.  1909  (betr. 
baupolizeil.  Behandlung  ebener  massiver 
Decken  bei  Hochbauten),  vom  18.  IX. 
1909  (betr.  Berechnung  v.  Säulen  aus 

eisenumschnürtem  Beton),  vom  21.  XII. 
1909  (betr.  Berechnung  v.  Säulen  aus 

eisenumschnürtem  Beton).  34X22  cm. 
25  p.  15  Abb.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & 
Sohn,  1910.  M — ,60.  3,9 

Verordnung  des  Gesamtministe- 
riums vom  30.  Dezember  1909.  Bau- 
keramik. 1910.  4.  p.  66.  (Die  Bestellung 
von  Vaodien  und  Kautionen  bei  Ver- 
gebung staatlicher  Lieferungen  und  Ar- 
beiten.) 3,9 

Das  Gesetz  betreffend  die  Gemeinde- 
anstalt für  Kleinwohnungen  in  Triest. 

Mitt.  Zentralstelle  Wohnungsreform.  1910. 

12.  p.  8 — 11.  (Das  Gesetz  ist  vom  10.  Ok- 

tober 1909  und  wurde  im  Gesetz  u.  Ver- 
ordnungsblatt für  das  österr.  illyrische 
Küstenland  Jg.  1909  No.  29  veröffentlicht. 
Es  umfaßt  17  Artikel.)  3,9 

Die  Bedeutung  des  neuen  G e s e t z e s über 
den  unlauteren  Wettbewerb  für  das  Bau- 
gewerbe. v.  T.  W.  Südd.  Bauhütte.  09. 
48.  p.  377 — 83.  (Besprechung  der  wich- 
tigsten §§  des  neuen  Gesetzes.)  3,9 
Hard,  J.:  Wann  kann  die  Polizeibehörde 
nachträglich  Bauzeichnungen  einfordern? 
Südd.  Bauhütte.  09.  50.  p.  399—400.  (Be- 
sprechung einer  von  dem  Oberverwal- 
tungsgericht getroffenen  Entscheidung 
in  einer  Klagesache,  die  der  Besitzer 
eines  größeren  Kieler  Etablissements 
gegen  die  Baupolizei  angestrengt  hatte.) 

3,9 

Im  Hof,  A,:  Die  Pflicht  der  Anwänder  zur 
Leistung  von  Beitr.  an  Anlegung  u.  Kor- 
rektion von  Straßen  nach  baselstädti- 
schem Recht,  gr.  8°.  76  p.  Zürich,  Insti- 
tut Orell  Eüßli,  09.  M 1,—.  3,9 

The  Legislation  of  1909  in  Relation  to 
Municipal  Engineering.  Surveyor.  Munic. 
County  Engin.  Vol.  37.  941.  p.  113—14. 

3 9 

Lieske,  Hans:  Über  Beschädigungen  am 
Bau  vor  der  Abnahme.  D.  Bauhütte.  1910. 

3.  p.  25—26.  (Bedeutung  des  bürgerlichen 
Gesetzbuches  mit  seinen  Dienstvertrags- 
bestimmungen. Wechselnde  Rechtsan- 
schauungen der  oberen  Gerichte.  Er- 
örterung der  Frage:  „Kann  der  Architekt 
Schadenersatz  fordern  wegen  der  Be- 
schädigung des  Gebäudes  während  des 
Baues?“  unter  Zugrundelegung  eines 
Gerichtsurteils.)  3,9 


Mattschas.  Dr.  jur.:  Das  Gesetz  über  die 
Sicherung  der  Bauforderungen.  Elektrizi- 
tät. 1910.  7.  p.  74 — 76.  (Besprechung  der 
wichtigsten  Bestimmungen  des  neuen 
Gesetzes.)  3,9 

Neuordnung  der  Verwaltung  der 
Reichseisenbahnen  in  Elsaß  - Lothringen 
Arch.  Post.  1910.  4.  p.  85—87.  (Wieder- 
gabe der  wesentlichsten  Bestimmungen 
der  neuen  Verwaltungs-  und  Geschäfts- 
ordnung vom  9.  7.  09.)  3,9 

Planat,  P.:  Le  palais  Farnese.  Constr.  Mod. 

5 fev.  1910.  19.  p.  220—22.  (Etat  de 
l’opinion  de  la  presse  italienne  au  suiet 
de  la  cession  du  palais  Farnese  Gou- 
vernement francais.)  3,9 

Der  Polier  in  der  Rechtsprechung  des 
Gewerbegerichts  München.  Hochbau. 

2.  Jg.  39.  p.  323.  (Darstellung  zweier 
verschiedener  Entscheidungen  von  ein 
und  demselben  Gericht.)  3,9 

Polizeiverordnungen  für  das  platte 
Land.  Von  Brg.  Neud.  Bauztg.  09.  44. 
p.  522—23.  (Besprechung  einiger  beson- 
ders wichtiger,  erleichternder  Bestim- 
mungen  des  vom  Arbeitsministerium  an 
die  Regierungspräsidenten  ergangenen 
Runderlasses,  in  dem  bestimmte  Richt- 
linien für  eine  Prüfung  und  Umarbeitung  . 
der  bestehenden  Polizeiverordnungen  ge- 
geben wurden.)  3,9 

Probst,  E. : Eine  Kritik  der  bestehenden 
Vorschriften  für  Eisenbeton  - Tragwerke-  ». 
Armierter  Beton.  1910.  2.  p.  90—96.  (Ha- 
bilitationsvortrag des  Verfassers,  gehal- 
ten am  1.  12.  09  an  der  Techn.  Hoch- 
schule zu  Charlottenburg.)  3,9 

Purpus,  H.:  Gewerbepolitische  Rundschau. 
Innenausbau.  1910.  1.  p.  8 u.  11;  2.  p.  18. 
Einiges  aus  dem  Vortrag  Naumanns 
in  Wien  über  die  Sozialpolitik  des  Deut-  ; 
sehen  Reiches.  Ergebnis  der  Verhand- 
lungen über  die  Arbeitslosenversicherung 
im  badischen  Staatsministerium.  Bescheid 
des  preußischen  Handelsministers  über 
die  Bezeichnung  „staatlich  geprüfter 
Meister“.  Entwicklung  des  Schutzver- 
bandes gegen  Streikschäden.  Maschinen- 
versicherung. Stellungnahme  der  Hand- 
werkskammer Düsseldorf  gegen  die 
Wanderlagerbetriebe.  Verfügung  des 
Preuß.  Kriegsministeriums  über  die  Mit- 
wirkung des  Handwerks  bei  Aufstellung 
von  Verdingungsanschlägen.)  3,9 

Reignier  Conder,  J.  B.:  The  Legal  Prece- 
dents  of  1909  in  Relation  to  Municipal 
Engineering.  Surveyor  Munic.  County 
Engin.  Vol.  37.  941.  p.  109—12.  3,9 

Schadensersatzanspruch  des 
Grundstücksnachbars  wegen  zu  tiefer 
Fundierung  eines  Neubaues.  Südd.  Bau- 
hütte. 09.  52.  p.  415.  (Begründung  der 
Reichsgerichtsentscheidung,  wonach  die 
von  einem  Baumeister  geltend  gemachte  1 
Einrede  der  Verjährung  für  durch- 
schlagend erachtet  worden  ist.)  3,9 
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Schiedsgerichte.  Zement  u.  Beton. 
b 1910  5.  p.  69 — 70.  (Schwierigkeiten  in 
Bezug  auf  die  Rechtsprechung  bei  tech- 
nischen Rechtsstreitigkeiten,  namenthch 
bei  Streitfällen  im  Baugewerbe.  Be- 
hebung derselben  durch  Einsetzung  eine 
Schiedsgerichts.  Besprechung  d.  Schieds- 
ge?ichtsordnung  des  deutschen  Beton- 

HaVndrhabung  der  bayen  Submissions- 
Vorschriften.  Hochbau.  2.  Jg.  38. 
d.  315.  (Wiedergabe  einer  vom  K.  B. 

Staatsministerium  für  Verkehrsangelegen- 
heiten ergangenen  Entschließung.)  3,9 
Neue  Tarifverträge  für  das  deutsche 
Baugewerbe.  Hochbau.  2.  J8-  f7-  P-_  30o 
—06;  38.  p.  313—15;  39.  p.  321—23,  40. 
p.  333—34.  (Wiedergabe  der  Vertrags- 
bestimmungen.) ?¥■ 

Wer  haftet  für  U n g 1 u c k s f a 1 1 e bei 
Bedienung  eines  Zentralheizungskessels. 

Z.  Lüftung.  1910.  3.  p.  20-21  Fg  (Be- 
trachtungen  über  Behandlung  des  Brenn- 
materials während  des  Verfeuerns.)  3 9 
Gegen  Unterbietungen  bei  buö- 
missionen.  Hochbau.  2.  Jg.  43.  (Wieder- 
gabe einer  Entscheidung  des  Amtsge- 
richts in  N.,  wonach  ein  Installateur,  ein 
Mitglied  eines  Vereins  selbständ.  Install, 
und  Spengler,  zu  300  M Geldstrafe  wegen 
Nichtbeachtung  der  Vereinbarungen  des 
Vereins  verurteilt  wurde.)  3,9 

Untersagung  des  Gewerbebetriebes 
eines  Bauunternehmers.  Südd.  Bauhutte. 
09.  46.  p.  368.  (Mangels  der  gesetz  ich  zu 
fordernden  technischen  und  moralischen 
Zuverlässigkeit  wurde  einem  Bauunter- 
nehmer die  weitere  Ausübung  seines 
Berufes  von  der  Polizeibehörde  unter- 
sagt Die  dagegen  erhobene  Beschwerde 
wurde  vom  Bayrischen  Verwaltungsge- 
richt abgewiesen.)  3’9 

Schweizerische  Vorschrift  e n für 
Eisenbeton.  D.  Bauztg.  09.  98,  Mitt  über 
Zement,  Beton  und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg. 
25  p.  104.  (Aufführung  der  wichtigsten 
Punkte,  in  denen  die  neuen,  von  der 
„Schweizerischen  Kommission  des  ar- 
mierten Betons“  aufgestellten  Vorschrif- 
ten von  den  Vorschriften  anderer  Län- 
der abweichen.)  3?9 

Vertragsmäßige  Wasserentnahme 
aus  einem  See.  Talsperre.  8.  Jg.  13. 
p 126—27.  (Urteil  des  Reichsgerichts 
vom  8.6.  07:  Wenn  die  Befugnis  zur  Aus- 
übung eines  Rechts,  das  mit  dem  Besitz 
einer  unbeweglichen  Sache  verbunden 
ist,  in  Betracht  kommt,  so  ist  das  Recht 
selbst  als  eine  unbewegliche  Sache  anzu- 
sehen.) 3’9 

Hauptpunkte  des  österreichisch.  Wasser- 
rechts. Talsperre.  8.  Jg.  13.  p.  125— 
26  (Von  Dr.  Otto  Steinwender  zu- 
sammengestellte Gesichtspunkte,  um  die 
es  sich  bei  der  bevorstehenden  Inangriff- 


nahme der  Reform  des  Wasserrechts  in 
mehreren  Landtagen  dreht.)  3,9 

Wendt:  Die  baupolizeilichen  Beschränkun- 
gen in  der  Benutzungsart  der  Keller  und 
Dachgeschoßräume  in  Berliner  Geschäfts- 
häusern. Baugew.  Ztg.  09.  103.  p.  1059 
—61.  (Darlegung  der  Grundsätze,  nach 
welchen  die  Behörden  bezüglich  der  in 
den  Keller-  und  Dachgeschoßräumen 
Berliner  Geschäftshäuser  baupolizeilich 
zugelassenen  Arbeiten  verfahren.)  3,9 
Wendt,  V.:  Die  Bewährung  der  ministe- 
riellen Vorschriften  für  Waren-  und  Ge- 
schäftshäuser in  der  Praxis.  D.  Bauztg. 
09.  83.  p.  567—70.  (Allgemeine  Erörte- 
rungen. Besprechung  der  Bewährung  der 
Einzelbestimmungen  der  Sonderanforde- 
rungen unter  Einflechtung  verschiedener 
Vorschläge  und  kritischer  Bemerkungen 
zu  den  Bestimmungen.)  ^ 3’9 

Wendt:  Was  ist  ein  Bau?  D.  Bauztg.  09. 
86.  p.  592.  (Besprechung  dieser  Frage 
auf  Grund  eines  Urteiles  des  Oberlandes- 
gerichts Dresden.)  3)9 

Zwangs  innungs  mitglied  schalt 
von  Gewerbetreibenden,  die  mehrere 
Gewerbe  betreiben.  Von  Dr.  Kn.  Südd. 
Bauhütte.  1910.  1.  p.  4—7.  (Die  Stellung- 
nahme des  Innungsverbandes  deutscher 
Baugewerksmeister  in  einer  Eingabe  an 
den  deutschen  Reichskanzler  gegen  die 
in  den  Entscheidungen  der  Aufsichtsbe- 
hörden ausgesprochene  Auffassung  und 
Auslegung  des  § 100  f der  Oew%be°rd-f 
nung.  Nähere  Betrachtung  des  § 100t 
in  seiner  Wirkung  auf  die  vom  I.  V.  d.  B 
angezogenen  Fälle.)  3,9 

10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 

Der  A r b e i t s m a r k t in  d^r  Tonindustrie 
im  Dezember  1909.  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
Jg.  4L  p.  117—18.  . 3»}u 

Barth:  Die  zweckmäßigste  Betriebskraft 
s.  3,66.  , 3 ’*U 

Der  Baumarkt  an  der  Unterweser.  D 

Töpier-Ztg.  1910.  Jg.  41.  15.  p.  118.  3,10 
Der  Berliner  Baumarkt  190  9.  u. 

Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  13.  p,  102  3,10 

Baumaterialienpreise  in  Berlin. 

D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  13.  p.  103. 
(2.  Hälfte  des  Januar  1910.)  3,10 

Bauverteuerung.  D.  Topfer-Ztg. 
1910.  Jg.  41.  12.  p.  92.  (Berichtigung  zum 
Artikel  in  No.  8 mit  gleichem  Titel.)  3,10 
Benfey,  G.:  Unkosten  des  Winterbetriebes 
in  den  Tonwerken.  Ziegel-  u.  Bauind. 
1910.  Jg.  14.  3.  p.  2—3.  (Gesamtunkosten 
einer  Tagesproduktion  von  15  000  Ziegeln 
298  71  M.  Tatsächliche  Produktion  bei 
gleichen  Kosten  8000  Stück.  Abhilfe 
liegt  in  besserer  Betriebskontrolle.)  3,10 
Le  budget  des  Beaux-Arts.  par  P.  P- 
Constr.  Mod.  5 fev.  1910  19.  p.  217—18. 
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3,10 


(Compte  rendu  de  la  discussion  du  budget 
des  Beaux-Arts  ä la  Chambre  des  De- 
putes.)  3)10 

Dix:  Vom  künftigen  Hagener  Stadttfteaier 
D.  Bauhütte.  1910.  2.  p.  32.  (Verstöße 
gegen  die  Wettbewerbsgrundsätze  durch 
Hineinbeziefiung  des  aus  demWettbewerb 
herausfallenden  Projektes  von  Moritz 
Köln.)  3?10’ 

Eddy,  H.  P.:  Relative  Cost  of  Municipal 
Work  Done  by  Day-Labor  and  Contract, 
in  Boston,  Mass.  Engin.  News.  Vol.  63 
4.  p.  10c-  08.  3>10 

Englands  Ziegel-  und  Zement- 
handel und  -industrie  im  Jahre  1909. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  8.  p.  112 

F ~13\  3,10 

Enteignung  von  Tongrundstücken. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  p.  121— 22 
(Allgemeine  Leitlinien.  Specielle  Berech- 
nung eines  Falles.)  3,10 

Die  Reform  der  Qebäudesteuer.  Mitt. 
Zentralstelle  Wohnungsreform.  1910  12 
P-  4—6.  3>10 

Die  Geschäftslage  der  Ziegeleien  im 
Januar  1910.  D,  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg  41 
J0.  p.  77-80.  3,10 

Gibbs,  E,  M. : Financial  Löss  to  Architects 
Caused  by  Competitions : Suggested  Re- 
medy.  Build.  News.  Vol.  98.  2873.  p.  149. 
(Letter  to  the  editor.)  3,10 

Handel  mit  Gips  in  Säcken,  s.  3,12.  3,10 

Guermonprez:  Perspective  de  reprise  de 
la  construction  ä Odessa.  Mon.  off.  Com. 
17  fev.  1910.  p.  203.  3,10 

Karth,  H.:  Baubuch  m.  Vorwort  u.  Anleitung 
über  die  Führung  desselben.  Größe  A u. 
B.  6><24,5  cm.  Größe  A,  f.  kleinere  Bau- 
ten passend,  24  p.  Größe  B,  f.  mittlere 
Bauten  passend.  36  p.  M 2,50.  3,10 

Kaufmann,  G„:  Betrachtung  zur  Möglich- 
keit einer  Kartellierung  in  der  Betonbau- 
industrie. Armierter  Beton.  1910.  2.  p. 
107—09.  (Erörterung  der  Frage,  ob  und 
in  welcher  Weise  eine  Kartellierung  in 
der  Betonindustrie  möglich  ist.)  3,10 
Laxton  s Builder’s  Price  Book  for 
1910.  Containing  about  73,000  prices. 
8vo,  Kelly’s  Directories,  1910.  4 s.  3,10 
e L eiPzi&er  Ziegeleien  im  Jahre 

1909.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  15. 

P-  118 — 19.  3 jq 

L o c kwood  s Builder’s,  Architect’s, 
Vn°i^traStor  s’  and  Engineer’s  Price  Book 

1910.  8vo.  C.  Lockwood,  1910.  4 s.  3,10 

Marquard,  Alfr. : Der  wirtschaftliche  Wert 
von  Wasserstraßen  in  Württemberg.  8°. 
109  p.  Stuttgart,  Konrad  Wittwer,  09. 

M 2, — . 3 jq 

Müller,  Gust.:  Karte  zur  Berechnung  des 
Grund-  u.  Bodenwertes  in  Berlin,  Char- 
lottenburg, Westend,  Weißensee,  Wil- 
helmsberg, nebst  e.  Darstellung  des 
Wertes  massiver  Wohngebäude  in  den 


verschiedenen  Baustadien  und  der  Woh 
nungsmieten.  Ein  Ratgeber  f.  Bauunter- 
nehmer, Hypothekenbanken,  Kapitalisten 
Spekulanten  u.  Grundbesitzer  bei  Kaut,' 
Verkauf  u.  Beleihg.  der  Grundstücke' 
12.  Jg.  1910—11.  53-78  cm.  Farbdr.  Mit 
rext.  kl.  8 . 104  p.  Berlin,  Deutscher 
Verlag.  M 12,—.  3>10 

Olaf,  M.  D,:  Verkehrsprinzipien,  Preisge- 
setze, Tatsachen.  Eine  Lösung  der  Fi- 
nanz- u.  Eisenbahnfrage.  8°  59  n 

Basel,  M.  D.  Olaf,  1910.  M — ,80.  3,10 

Preisekonvention  der  märkischen 
Ziegeleibesitzer.  Ziegel-  u.  Bauind.  1910. 
Jg.  14.  1.  p.  7.  (Minimalpreis  23  M für 
Wasser  und  24  M für  Bahnabladung  frei 
Berhn.)  3 10 

Das  Bauwesen  im  deutschen  Reichs- 
haushalt 1910.  D.  Bau-Ztg.  09.  98 
p.  674-75;  99.  p.  683—84.  (Wiedergabe 
des  dem  Deutschen  Reichstage  zugegan- 
genen Entwurfes  für  den  Reichshaushalt 
i.  J.  1910,  der  in  Einnahme  und  Ausgabe 
auf  2 851  294  855  M festgestellt  ist.  An 
den  Ausgaben  im  außerordentlichen  Etat 
nimmt  das  Bauwesen  mit  rund  21%  teil 
Die  Forderungen  sind  gegenüber  dem 
Vorjahre  um  rd.  9,61  Mill.  M niedriger  " 
angesetzt.)  330 

Schräder,  Fr.:  Submissionsblüten  und  Ver-  ! 
anschlagen.  Hochbau.  2.  Jg.  31.  p.  245 
—47.  (Gründe  für  die  großen  Preisver- 
schiedenheiten. Ein  empfehlenswertes  i 
Beispiel  des  Veranschlagens  von  Maurer-  ' 
arbeiten  in  der  Aufrechnung  des  Kubik- 
inhaltes von  Mauerwerk,  Putz  usw.  und 
zwar  eines  Erdgeschoßgrundrisses  von 
Oberkante  bis  Oberkante  Fußboden.)  3,10  1 

Stanton,  F.  W.  S.:  Erosion  of  the  Coast 
and  Its  Prevention.  8vo.  7V-X5.  68.  p.  j 

St.  Bride’s  Press,  09.  3 s.  3,10  j 

Strehlow:  Stadterweiterung  und  Landbe-  , 
siedelung.  Eine  Kritik  der  Ideen  der 
Bodenreformer  und  Wohnungsreformer.  I 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  1.  p.  11—18.  (Kri- 
tische Besprechung  der  unter  obigem 
Titel  in  den  Preußischen  Jahrbüchern 
Bd.  136.  1/2  erschienenen  Abhandlung 
von  Dr.  med.  Schiele  in  Naumburg 
a.  Saale.)  340 

Vergeudung  volkswirtschaftlicher  Kräf- 
te. Hochbau.  2.  Jg.  31.  p.  248.  (Betrach- 
tung der  durch  die  Vorschläge  des  Ent- 
wurfs der  Reichsversicherungsordnung 
hervorgerufenen  Arbeitsvermehrung,  die 
ungefähr  von  60  000  Männern  zu  leisten 
sein  würde.)  3,10 

Verzeichnis  der  im  preußischen 
Staate  und  bei  Behörden  des  D.  R.  an- 
gestellten  Baubeamten.  Nach  dem  Stande 
am  20.  XII.  1909  zusammengestellt  im 
Ministerium  der  öff.  Arbeiten.  (Aus:  Z. 
f.  Bauwesen.)  kl.  8°.  140  p.  Berlin, 

Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910.  M 2,50. 

3,10 


Eine  » Erhebung  über  Wohnung  sver- 
h ä 1 1 n i s s e in  Graz.  Mitt.  Zentralstelle 
Wohnungsreform.  1910.  12.  p.  12—14.  3,10 
The  Work  of  Brick  Masons  at  Boston. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  3.  p.  81.  (A  com- 
parison  of  the  number  of  brick  laid  per 
mason  per  hour  and  the  cost  of  the  work 
[referred  to  a uniform  wage  unitj  upon 
the  Metropolitan  sewerage  works,  which 
are  largely  built  by  contract,  and  upon 
work  done  l?y  the  sewer  division  of  the 
Boston  Street  Department  by  day  labor 
and  by  contract.)  3,10 

Die  norwegische  Zementindustie  im 
Jahre  1909.  Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg. 
22.  7.  p.  95.  3,10 

Zichert,  Dr.:  Der  deutsche  Außenhandel  in 
Tonwaren  im  Jahre  1909.  D.  Töpfer-Ztg. 
1910.  Jg.  41.  12.  p.  92—93.  3,10 


II.  Stabilites  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen. (3,11) 


Abeies:  Die  Berechnung  vierseitig  aufge- 
lagerter Platten,  s.  3,16.  3,11 

Are  pour  passage  de  voiture;  par  P.  P. 

' Constr.  Mod.  29  janv.  1910.  18.  p.  213 — 
15.  l fig.  (Calcul  de  resistance  sur  don- 
nees particulieres.)  3,11 

B ä t i m e n t d’eglise  ä consolider.  P.  P. 
Constr.  Mod.  5 fev.  1910.  19.  4 fig.  (Cal- 
cul de  resistance  sur  donnees  particu- 
lieres.) 3,11 

Chatley,  Herbert:  Stresses  in  Masonry.  12  . 
146  p.  diagrs.  Phil.,  Lippincott,  1910. 
$ 1,25.  3,11 

Ehlers,  H.:  Ein  Beitrag  zur  statischen  Be- 
rechnung von  Spundwänden.  8 . 34  p. 
30  fig.  u.  ill.  Diss.  Hannover  09.  (Be- 
rechnung des  Erddruckes.  Beschreibung 
1 der  Bauwerke  und  Auflasten.  Berech- 
nung u.  Konstruktion  von  Spundwänden.) 

3,11 

Engesser:  Über  die  Haftspannungen  von 

Eisenbetonbalken,  s.  3,16.  3,11 

Der  Erddruck  auf  geneigte  Flächen. 
Von  M.  M.  Südd.  Bauhütte.  1910.  4.  p. 
26—27.  31.  2 fig.  (Vergleichende  Gegen- 
überstellung von  rechnerischer  u.  zeich- 
nerischer Methode.  Verfahren  v.  Mohr.) 

3,11 

Federhoier,  Karl:  Graphisches  Verfahren 

für  die  Ermittlung  der  Spannungsver- 
teilung in  zylindrischen  Behälterwänden. 
Beton  u.  Eisen.  09.  16.  p.  387 — 88.  1 fig.; 
1910.  2.  p.  40—41  u.  45.  4 fig.  (Entwick- 
lung des  Verfahrens  zur  Bestimmung 
des  Spannungszustandes  in  Behälter- 
wänden sowohl  mit  konstanter  als  auch 


beliebig  veränderlicher  Wandstärke. 
Graphische  Lösung.  Lösung  für  ver- 
änderliche Wandstärke.)  3,11 

Ferme  avec  entrait  retrousse  ä con- 
solider, par  P.  Constr.  Mod.  22  janv.  1910. 
17.  p.  202—03.  2 fig.  (Calcul  de  resi- 
stance sur  donnees  particulieres) 
Gehring,  H.  A.:  Logarithmic  Diagrams 

Based  on  Isoplethe  Points.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  3.  p.  77—79.  7 fig.  (Anali- 
sation  and  explanation  of  diagrams  based 
on  D’Ocagnes  Principle  of  Isoplethe 
Points.)  3,11 

lieidecker,  E.:  Graphisches  Verfahren  zur 
Ermittlung  der  Spannungen  und  direkten 
Dimensionierung  vom  Plattenbalken  aus 
Betoneisen.  Gr.  8°.  24  p.  1 Taf.  Wien, 
Alfred  Holder,  09.  Kr  1,20.  3,11 

Hudson,  C.  W.:  Computation  of  Stresses 
in  Open-Webbed  Arches  without  Hinges. 
Trans.  Am.  Soc.  Civil.  Eng.  Vol.  65. 
Dec.  09.  p.  145—53.  14  fig.  3,11 

Kleinlogei:  Der  umschnürte  Beton,  s.  3,12. 

3,11 

Malcolm,  C.:  Wesley.  A text  book  on  gra- 
phic  statics.  8vo.  12,  316  p.  diagr  NY., 
M.  C.  Clark  Publishing  Co.,  09.  $ 3,—. 

3 1 1 


Ostenfeld,  A.:  Beitrag  zur  Berechnung  von 
Vierendeelträgern.  Beton  u.  Eisen.  1910. 
2.  p.  33—38.  10  fig.  (Ausdehnung  der 
von  Ing.  Frandsen  mitgeteilten  prak- 
tischen Berechnung  auf  krummlinige 
Träger.  Betrachtung  eines  willkürlich 
geformten  Vierendeelbalkens  mit  will- 
kürlichen Querschnittsverhältnissen  ein- 
schließlich Berechnung.  Beanspruchung 
der  einzelnen  Trägerteile.)  3,11 

Poutre  et  pilier  en  f e r.  par  P.  P. 
Constr.  Mod.  29  janv.  1910.  18.  p.  215. 

1 fig.  (Calcul  de  resistance  sur  donnees 
particulieres.)  3,11 

Die  „umgekehrte  R i p p e n p 1 a 1 1 e“.  Von 
M.  M.  Südd.  Bauhütte.  1910.  3.  p.  17 
—18.  4 fig.  (Statische  Abhandlung  über 
die  Unbrauchbarkeit  einer  Decke,  die 
sich  als  Platte  mit  nach  oben  weisenden 
Rippen  darbietet.)  3,11 

Raabe,  E.:  Beispiele  u.  Aufgaben  zum  bau- 
technischen Rechnen.  Für  den  Unter- 
richt in  den  Baugewerkschulen  u.  den 
Fachklassen  der  gewerblichen  Fortbil- 
dungs-  u.  Handwerkerschulen  zusammen- 
gestellt. Lösungen  zum  1.  u.  2.  T. : Die 
Grundrechnungsarten  m.  ganzen  und  ge- 
brochenen Zahlen  u.  ihre  Anwendg  auf 
das  Baugewerbe.  (Umschlag:  1.  T. : Die 
Grundrechnungsarten  u.  ihre  Anwendg. 
auf  das  Baugewerbe.  2.  T. : Die  bürgerl. 
Rechnungsarten  u.  ihre  Anwendg.  auf 
baugewerbl.  Aufgaben.)  8°.  122  u.  48  p. 
Essen,  G.  D.  Baedeker,  09.  M 2 —,  3,11 

Runderlaß,  betreffend  Berechnung  von 
Säulen  aus  eisenumschnürtem  Beton. 
Armierter  Beton.  1910.  2.  p.  87.  (Ergän- 
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zungsverfügung  vom  21.  12.  09  zum 

Runderlaß  des  preuß.  Ministers  der  öff. 
Arbeiten  vom  18.  9.  09.)  3,11 

Neuere  Säulenversuche.  Beton  u. 
Eisen.  1910.  2.  p.  45-47.  2 fig.  (Besprechung 
der  Untersuchungen  von  Betonsäulen 
verschiedener  Art  des  Prof.  T a 1 b o t im 
Laboratorium  der  Universität  von  Illi- 
nois und  der  Ergebnisse  dieser  Unter- 
suchungen mit  5 Tabellen.)  3,11 

Schulz,  E.:  Mathematische  u.  techn.  Ta- 
bellen f.  Baugewerkschulen  u.  f.  den 
Gebrauch  in  der  Praxis.  Unter  gütiger 
Mitwirkg.  v.  Baugewerksch.-Dir.  E. 
Dieckmann.  Ausg.  I.  C.  ohne  Logarith- 
men m.  vorne  eingebundenen  Erläutergn. 
8.  Aufl.  8°.  XXXV,  229  p.  Essen,  G.  D. 
Baedeker,  1910.  M 2,40.  3,11 

Skall,  Otto:  Der  „Mont-Carmel“-Flügel  des 
„Chateau  Frontenac“  in  Quebec.  Beton 
u.  Eisen.  1910.  2.  p.  31—33.  3 fig.  1 ill. 
(Angaben  für  die  statische  Berechnung 
der  Eisenbetonkonstruktionen  des  im 
Januar  09  von  der  „Canadian  Pacific 
Railway“  aufgeführten  Hotelbaus.  Kon- 
struktionseinzelheiten.) 3,11 

Stabilite  d’un  arc.  Constr.  Mod.  12 
f6v.  1910.  20.  p.  238—39.  2 fig.  (Calcul 
de  stabilite  sur  donnees  particulieeres.) 

3,11 

Talbot,  A.  N.  and  Moore,  H.  F.:  Tests  of 
Built-Up  Steel  and  Wrought-Iron  Com- 
pression  Pieces.  Trans.  Am.  Soc.  Civil. 
Engin.  Vol.  65.  Dec.  09.  p.  202—49.  19 
fig.  2 ill.  3,11 

Timerding,  H.  E.:  Die  Theorie  der  Kräfte- 
pläne. Eine  Einführg.  in  die  graph. 
Statik.  (Mathematisch  - physikalische 
Schriften  f.  Ingenieure  u.  Studierende 
hrsg.  v.  E.  Jahnke.)  8°.  VI,  99  p.  46  fig. 
Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910.  M 2,60. 

3,11 


III.  Materiaux  III.  Building 
de  con-  Materials.  (3, 12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Baumaterialienpreise  in  Berlin. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  5.  p.  39;  8. 
p.  64.  (1.  Hälfte  des  Januar.)  3,12 

Raumbeständigkeit  von  B i m s b e t o n. 
Zement  u.  Beton.  1910.  5.  p.  74.  (Beant- 
wortung der  Frage,  ob  Bimsbeton  zum 
Treiben  geneigt  ist.)  3,12 

Bericht  über  das  Verhalten  hydraulischer 
Bindemittel  im  Seewasser  (nach 
den  Versuchen  auf  Sylt).  D.  Bauztg 
09.  102.  Mitt.  über  Zement,  Beton  und 
Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  26.  p.  107—08. 
(Zusammenstellung  der  Versuchsergeb- 
nisse der  5 Jahre  alten  Proben.  Es  er- 


scheint zweckmäßig,  für  Seebauten  fette 
[dichte]  Mischungen  zu  verwenden  und 
die  Blöcke  vor  dem  Einbringen  in  die 
See  möglichst  lange  an  der  Luft  [oder 
unter  Sand]  erhärten  zu  lassen.)  3,12 
Bittmann,  Otto:  Die  holzzerstörenden  und 
holzzersetzenden  parasitären  und  sapro- 
phytischen  Pilze  unserer  Laubhölzer  im 
Walde  und  auf  den  Lagerplätzen.  Vor- 
trag. Aus:  Verhandlgn.  d.  Forstwirte  v. 
Mähren  u.  Schlesien.  8°.  24  p.  4 Taf. 
Wien,  Wilhelm  Frick,  09.  M 1,—.  3,12 

Bohnsack:  Feuersicherheit  des  „Plastischen 
Glases“.  D.  Bauztg.  09.  97.  p.  672.  1 fig. 

1 ill.  (Hinweis  auf  eine  unfreiwillige 
Brandprobe,  nach  der  das  plast.  Glas 
innerhalb  derjenigen  Grenzen  für  feuer- 
sicher anzusehen  ist,  die  auch  für  die 
Verwendung  von  Elektroglas  gültig  sind.) 

3,12 

Les  b r i q u e s de  pavement  et  leur  Cou- 
leur. Moniteur  ceram.  09.  23.  p.  177—79. 
(Les  efflorescences  des  briques.  La 
masse  de  M.  Perkiewicz  ä Ludwigsberg. 
Elle  coule  sur  les  produits  sortant  de  la 
presse,  les  couvrant  d’un  enduit  qui  ne 
change  nullement  leur  couleur  mais  neu- 
tralise  les  sels  et,  par  suite,  empeche 
les  efflorescences.)  3,12  ] 

Buisset  et  Augustin:  Support  en  ciment 

arme  pour  poteaux  en  bois  de  lignes 
electriques  aeriennes.  Brevet  frangais  ' 
406  808.  6 sept.  09.  3,12  ’ 

Chabrie:  De  l’industrie  du  ciment  en  Dal- 
matie  et  dans  les  provinces  austro-hon- 
groises  en  1909.  Mon.  off.  Com.  10  fev. 
1910.  p.  154—55.  (Rapport  du  consul 
general  de  France  de  Trieste,  conditions 
de  l’industrie  du  ciment  en  Dalmatie  et 
questions  economiques.)  3,12  j 

Clark,  R.  G.:  Ferro-Concrete.  Proc.  South  ' 
Wales  Inst,  of  Eng.  Vol.  26.  6.  p.  1059 
— 90.  10  fig.  14  ill.  (Discusses  the 

questions  of  the  Steel  rusting  when  co- 
vered  by  the  concrete,  fireproofness, 
resistivity  against  shock,  Vibration  and 
Settlement,  first  cost  and  maintenance 
compared  with  other  materials.)  3,12 
Efficiency  of  Compounds  for  Water- 
proofing  Concrete.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  3.  p.  79—80.  (Series  of  tests  made 
at  the  University  of  Wisconsin  by  Mr. 

F.  M.  McCullough  in  order  to  determine 
the  efficiency  of  some  of  the  commer- 
cial  compounds  for  making  concrete 
waterproof.)  3,12 

Dandet,  W.:  Neue  Baustoffe.  Südd.  Bau- 
hütte. 09.  52.  p.  409 — 14.  (Besprechung 
einiger  neuer  in  Deutschland  patentierter 
Baustoffe.)  3,12 

Fehmer,  H.:  Ziegelfabrikation,.  Ziegel  u. 

Zement.  1910.  Jg.  22.  3.  p.  33—37;  4.  p. 
49—53.  (Materialien  u.  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Ziegel-  u.  Verblend- 
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steinen,  wie  es  besonders  in  Brüggen 
üblich  ist.  Fabrikation  der  Holländer 
Pfannen.)  6,1 

Feret  M.  R.:  Resistance  of  Cements  to 

Sea- Water  Increased  by  Admixtures  of 
Puzzuolana.  Cement.  Eng.  News.  Vol 
22  i p H—15.  (Results  of  experiments 
made  at  the  Royal  Testing  Station  ot 
Berlin.) 

Ferroment.  D.  Bauztg.  09  94.  Beil 

47.  p.  185.  (Beschreibung  des  unter 
DRP  215  961  geschützten  neueigenartigen 
Eisenbetons,  der  sich  bes.  zur  Herstellung 
von  Fußboden-Estrichen  eignet.)  3,12 
Würdigung  der  F 1 u a t e.  Zement  u.  Be- 
ton 1910.  4.  p.  55.  (Verwendung  der 
Keß  ler  sehen  Fluate  zum  Schutz  der 
von  Dresden  nach  Chemnitz  uberge- 
führten Schilling’ sehen  Bildwerke  „Ta- 
geszeiten“ gegen  Witterungsschaden.) 

Frieden  zwischen  Tonziegel  und  Kalk- 
sandziegel? Von  Pinis.  Ziegel-  u.  Bau- 
ind.  1910.  Jg.  14.  1.  p.  1—2.  (Rat  den 
Fabrikanten  von  Tonziegeln  ebenfalls 
Kalksandziegel  herzustellen  u.  erstere 
zum  inneren,  letztere  zum  äußeren  Vor- 
bau zu  nehmen  ) 3,12 

Fugen  zwischen  altem  und  neuem  Beton. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLV11. 
Bd.  1910.  3.  p.  55.  (Auszug  aus  einem 
Bericht  über  Versuche  zur  Bestimmung 
der  Festigkeit  der  Fugen  zwischen  altem 
u.  neuem  Beton  am  „Lafayette  College“  ) 

3,12 

Germer,  Herrn,:  Mörteluntersuchungen.  1. 

T.:  Text.  77  p.  m.  Abb.  2.  T.:  Tafeln. 
Lex.-8°.  IV  p.  u.  Taf.  Berlin,  Tonind, 
Ztg.,  1910.  M 6,—.  3,12 

Handel  mit  Gips  in  Säcken,  D.  löpfei- 
Ztg.  1910.  Jg.  41.  3.  p.  23.  (Das  Ge- 
wicht des  Inhalts  soll  bei  Angeboten  u. 
Rechnungen  sowie  auf  dem  Sack  ange 
geben  werden.)  3,12 

Greuter,  Albert:  Mischungsverhältnis  der 

Betonmasse.  Zement  u.  Beton.  1910.  4. 
p.  54—55.  (Vorschlag,  das  bisherige,  zu 
Unsicherheiten  Anlaß  gebende  Schema 
in  der  Angabe  des  Mischungsverhält- 
nisses zu  verlassen  und  durch  das  von 
Gary  vorgeschlagene  zu  ersetzen.)  3,12 
Guidoux,  H,:  Etüde  sur  la  resistance  ä la 
flexion  des  bois  de  construction  de 
l’Etat  de  Rio  Grande  do  Sul.  Bull.  tech. 
des  Arts  et  Metiers.  An.  1910.  1.  p.  26 
—38.  5 iig.  (Appareils  et  methodes 

employes  pour  des  mesures  sur  place. 
Resultats.)  3,12 

Haas,  B.:  Die  Folgen  des  Gebrauchs  un- 
richtig zusammengestezter  Mörtel.  Ar- 
mierter Beton.  1910.  2.  p.  96—98.  (Er- 
örterung der  in  09  ds,  Zschr.  unter 
gleichem  Titel  zusammengestellten  Ein- 
zelheiten.) 3,12 


Hambloch,  A.:  Die  Folgen  des  Gebrauchs 
unrichtig  zusammengestezter  Mörtel.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  2.  p.  13-15. 
(Der  Traßmörtel,  seine  Zusammen- 
setzung und  seine  Erhärtung.  Einige 
günstige  Mischungsverhältnisse.)  3,12 

Hamlin,  D.  F.  A.:  Concrete  Surface  Finish. 
Cement.  Eng.  News.  Vol.  22.  1.  p.  18-21. 

3 ill.  (Discussion  of  the  artistic  archi- 
tectural  possibilities  of  concrete.)  3,12 
Hausmann:  Die  Prüfung  der  Wetterbestän- 
digkeit der  natürlichen  Bausteine.  Stein- 
bruch. 5.  Jg.  3.  p.  29—30.  (Mikroskopi- 
sches Verfahren  zur  Prüfung  der  Wetter- 
beständigkeit nach  Prof.  Hirschwald, 
Charlottenburg.)  3,12 

Hederich:  Torfbaustein.  Stein-Ind.  09.  25. 
p.  l.  (Nach  einem  DRGM  wird  der  Tori 
so  aus  der  Erde  gestochen,  daß  er  gleich 
die  Gestalt  eines  gebräuchlichen  Steines 
hat.  Nach  Tränkung  mit  Wasserglas- 
lösung u.  Erhärtung  ist  der  Stein  ge- 
brauchsfähig.) 3,12 

Hood,  Fred.:  Architekturmarmor.  Hoch- 

bau. 2.  Jg.  40.  p.  330—31.  (Abhandlung 
über  die  Verwendung  und  das  Vorkom- 
men des  Architekturmarmors.)  3,12 

Kalksandsteinversuche.  Ziegel- 
Kalksandstein  u.  Mörtel-Ind.  1910.  Jg, 
10.  i.  p.  5—7.  Fg.  v.  23.  09.  (Versuche 
über  die  Behandlung  noch  nicht  gehär- 
teter Steine,  über  den  Zusatz  von  ge- 
mahlenem Glas,  Frosteinwirkung  und 
Wasserdurchlässigkeit.)  3,12 

Kleinlogel,  A.:  Der  umschnürte  Beton.  Ar- 
mierter Beton.  1910.  2.  p.  80-87.  2 fig. 
(Geschichtliches.  Ergebnisse  der  Con- 
sidere’schen,  Talbot’schen  und  Wayss 
& Freytag’schen  Versuche.  Berechnung 
des  umschnürten  Betons  mit  Vorschriften 
für  diese  Berechnung.  Anhaltspunkte 
zur  Aufstellung  vorläufiger  Konstruk- 
tionsgrundsätze.) 3,12 

Lehmann:  Die  Feuerbeständigkeit  der 

Kalksandsteine.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg. 
41  10.  p.  73—74.  Fg.  v.  5.  09.  fig.  (Bei 
einem  Brande  hat  sich  gezeigt,  daß  die 
Mauern  aus  Kalksandstein  nach  löschen- 
den Wasserstrahlen  zerstört  wurden, 
während  die  Tonziegel  unter  gleichen 
Umständen  sich  hielten.  Die  amtlichen 
Brandproben  sind  unzuverlässig,  da  die 
Temperaturen  zu  niedrig  sind.)  3,12 

Über  das  Marmor  Vorkommen  in  Süd- 
westafrika. Steinind.  1910,  Jg.  21.  2.  p. 
3 — 4.  (Bericht  von  F.  Hage  n.  Be- 
schreibung der  Lagerstätten  und  der 
Produkte.)  3,12 

Marsh,  Charles  F.:  A Concise  Treatise  on 
Reinforced  Concrete.  A comp  an  mn  to 
“The  Reinforced  Concrete  Manual“.  8vo. 
8KX5K.  234  p.  Constable,  09.  7 s.  6 d 

3.12 
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How  Building  Materials  Resist  Fire 
and  Water.  Build.  World.  Vol.  29.  742. 
p.  232— 33.  9 ill,  (Results  of  tests  of 
thirty  panels  of  various  building.  mate- 
rials,  made  with  a furnace  in  the  Under- 
writers Laboratories,  Chicago,  III.,  to 
determine  the  effect  of  fire  and  subse- 
quent  quenching  with  water  on  mortar 
building  blocks  made  of  river  and  slag 
sands;  common,  hydraulic-pressed,  and 
sand-lime  brick;  gravei,  cinder,  lime- 
stone, and  granite  concrete;  glazed 
building  and  partition  terra-cotta  tile; 
and  limestone,  sandstone,  granite,  and 
marble  building  stone.)  3,12 

How  Building  Materials  Resist  Fire 
and  Water.  Build.  World.  Vol.  29.  743. 
p.  267—68.  6 ill.  3,12 

Moisseiü,  L,  S : A Review  of  the  Literature 
of  Reinforced  Concrete;  reprint  of  article 
in  the  Engineering  Digest,  to  whicn  is 
added  a list  of  current  books  on  cement, 
concrete,  limes  and  allied  subjects,  with 
descriptive  notes.  23  cm.  I,  63  p.  NY., 
Engineering  News  Book  Department,  09. 
(Contains  advertising  matter.)  3,12 

Moyer,  Alb.:  Proportioning  Crushed  Stone 
for  Concrete.  Cement.  Eng.  News.  Vol 

22.  1.  p.  21-22.  3,12 

Moyer,  Alb.:  Über  die  Mischung  von  Mine- 
ralölen und  Beton.  Armierter  Beton. 
1910.  2.  p.  112.  (Zusammenstellung  der 
Untersuchungen  über  die  Mischung  von 
Mineralölen  mit  Portlandzement,  welche 
dahin  gehen,  die  praktisch  brauchbaren 
Eigenschaften  beider  Stoffe  zu  vereini- 
gen.) • 3,12 

Noerdlinger,  FL,  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim: Gebrauchsanweisung  für  Barole- 

um-Farben, Daueranstriche  auf  Zement, 
Floericin  - Farben  (Kasein  - Kaltwasser  - 
Farben),  Floers-Farben  und  Siccolineum- 
Farben.  Flörsheim  a.  M . (o.  J.)  8°.  3,12 
Peckham,  S.  F.:  Solid  Bitumens.  8vo.  Spon. 

09.  21  p.  3,12 

P o r 1 1 a n d - und  Romanzement.  Von  Ing. 
Ziegel,  Kalk  u.  Zement.  1910.  Jg.  4.  1. 
p.  8—9.  (Zusammensetzung,  Herstellung 
u.  Eigenschaften  beider  Zementarten. 
Warnung,  sie  zu  vermischen.)  3,12 
P o r 1 1 a n d - u.  Romanzement.  Von  Ing. 
Stein-Ind.  09.  25.  p.  3.  (Kennzeichnung 
u.  Vergleich  der  beiden  Zementarten. 
Feststellungsproben.  Die  beiden  Ze- 
mente dürfen  nie  miteinander  gemischt 
werden.)  3?12 

Poulsen,  A.:  Cement  in  Seawater.  8vo.  3 p. 

Spon,  09.  3>12 

Pressure  of  Concrete  on  Forms.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  3.  p.  71—72.  (Experi- 
ments made  with  a view  of  determining 
the  pressure  of  concrete  on  forms  at 
various  temperatures  and  rates  of  fill- 
in2-)  3,12 


Ruberoid  ein  Abdeckungsmaterial  für 
Beton-  und  Verbundbauten.  Armierter 
Beton.  1910.  2.  p.  111-12.  (Bestandteile 
dieses  Isoliermaterials.  Durch  das  Kgl 
Materiai-Prüfungsamt  erzielte  Versuchs- 
ergebnisse mit  Ruberoid  im  Vergleich 
zu  Asphaltfilz.)  3 12 


Impurities  in  Sand  for  Concrete.  Trans 
Am.  Soc.  Civil.  Engin.  Vol.  65.  Dec.  09’ 
p-  250—73.  (An  informal  discussion  at 
the  annual  Convention,  July  8th,  1909.) 


Die  Verwertung  von  S c h i e f e r a b f ä 1 - 
1 e n.  Von  Cth.  Stein-Ind.  09.  24.  p.  l 
2.  (Die  in  den  Schieferbrüchen  ent- 
stehenden beträchtlichen  Abfälle  werden 
nach  dem  Verfahren  der  Societe  des  Ar- 
doisieres  de  Ponance  mit  Kasein  oder 
Kaseinlösung  eingebunden  u.  zu  Blöcken 
gepreßt,  die  poliert  u.  wie  gewöhnliche 
Schieferplatten  verwendet  werden.)  3,12 

Die  Verwertung  von  Schieferabfäl- 
1 e n.  Von  Cth.  Ziegel,  Kalk  u.  Zement 
1910.  Jg.  4.  1.  p.  4—6.  (Schieferabfälle 
werden  zu  feinem  trockenen  Pulver  ge-’ 
stampft,  mit  Kasein  verrieben,  unter 
Druck  gepreßt  u.  an  der  Luft  oder  im 
Ziegeiofen  getrocknet.)  3,12 

Schumann,  C. : Unrichtiges  Mischungsver- 
hältnis. Zement  u.  Beton.  1910.  5.  p.  65 
—68.  (Kritische  Betrachtungen  über  die' 
in  dem  Kopenhagener  Vortrage  von  Prof.1 
van  der  Kloes  aufgestellten  Be- 
hauptungen über  die  Haltbarkeit  der 
reinen  Portlandzementmörtel  und  der  Ze- 
ment-Kalk-Mörtel.)  3,12 

Sprengen  von  Ton.  Von  H.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  41.  8.  p.  64.  (Anweisung 
zur  Anlage  von  Borlöchern.  Geeignet  j 
sind  Roburit  u.  Astralit.)  3,12  ; 

Springer,  J.  F.:  Steel  and  Concrete.  Iron 
Age.  Vol.  85.  1.  p.  54—62.  12  ill.  (An 
article  dealing  with  the  application  of 
reinforced  concrete  construction  in  va- 
rious branches  of  engineering,  such  as 
bridges,  chimneys,  marine  construction, 
etc.)  342 

Representative  Systems  of  Reinforced 
Concrete  Described.  Build.  World.  Vol. 
29.  742.  p.  245.  6 fig.  2 ill.  (Hennebique 
System.  Lock  Woven  Mesh  System. 
Coignet  System.  Expanded  metal  Sy- 
stem. Patent  indented  Steel  bar  System. 
United  Kingdom  Fireproofing  Co.’s  Sy- 
stem. Kahn  System.)  3,12 


Über  Terrasit-Putz.  Von  Hfm.  Neud. 
Bauztg.  1910.  2.  p.  29—32.  3 ill.  (Das 
Bedürfnis  nach  einem,  große  Flächen  be- 
lebenden Putz.  Der  Terrasitputz  wird 
den  Anforderungen  gerecht.  Farbiger 
T.-P.  Seine  Herstellung  u.  Verarbeitung 
und  Verwendung  unter  Hinweis  auf  aus- 
geführte Bauwerke.)  3,12 


ii us  der  Literatur  über  den  Tonziegel. 

Ziegel-Kalksandstein-  u.  Mörtel-Ind.  1910. 

; jg.  10.  2.  p.  11-13.  Fg.  3,12 

J n t e r s u c h u n g e n üb.  die  Elastizität 
u Festigkeit  der  österreichischen  Bau- 
hölzer. III.  Janka,  Forstmstr.,  Gabr.: 
Fichte  aus  den  Karpathen,  aus  dem  Böh- 
merwalde, Ternovanerwalde  u.  den  Zen- 
tralalpen. Techn.  Qualität  des  Fichten- 
holzes im  Allg.  (Mitt.  aus  dem  fortlichen 
Versuchswesen  Österreichs.)  Hrsg.  v.  d. 
k k.  forstl.  Versuchsanstalt  in  Maria- 
brunn. Lex.-8°.  VIII,  127  u.  4 p.  Er- 
klärgn.  m.  Abb.  u.  4 Taf.  Wien,  Wilhelm 
Frick,  09.  M 5,—.  3,12 

Vaterhouse,  G.  B.:  The  Utilization  of  Blast- 
Furnace  Slag.  Cement.  Eng.  News.  Vol. 
22.  1.  p.  7—10.  (Its  chief  use  at  present 
is  as  filling  around  the  iron  and  Steel 
plants;  or,  after  being  broken  to  suitable 
size,  as  road  material.  Many  plants 
also  granulate  the  molten  slag  by  means 
of  water,  when  it  is  in  very  suitable 
shape  for  bailast  for  the  railroads.  The 
other  methods  of  ultization,  in  the  order 
of  lesser  to  that  of  greater  importance 
are  the  manufacture  of  slag  blocks,  of 
slag  bricks  and  of  different  grades  of 
cement.  Discussion  of  the  latter  me- 
thods of  utilization.)  3,12 

Wetterbeständigkeit.  Zement  u. 
Beton.  1910.  4.  p.  50—54.  (Mitteilungen 
über  die  Arbeiten  des  vom  Kgl.  preußi- 
schen Ministerium  der  öff.  Arbeiten  er- 
nannten Ausschusses  zur  Prüfung  der 
natürlichen  Bausteine  auf  ihre  Wetter- 
beständigkeit einschließlich  der  Vorar- 
beiten unter  Benutzung  des  Werkes  von 
Prof.  Dr.  Hirschwald.)  3,12 

Wood  Preservatives  used  in  1908.  Jl. 
Frankl.  Inst.  Vol.  168.  09.  2.  p.  119—20. 

3,12 

Zementbetonverarbeitung.  Von 
L.  F.  K.  Steinind.  1910.  Jg.  21.  2.  p.  1-3. 
(Verarbeitung  des  Betons  für  Hochbau, 
Straßenbau,  Eisenbeton,  Zementwaren  u. 
durch  Pressen.)  3,12 

Schnellbindender  Zementmörtel.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  42.  p.  349—50.  (Die  Ursachen 
des  schnellen  Abbindens.  Künstlicher  u. 
natürlicher  Schnellbindezement.  Der  Ein- 
fluß der  Temperatur  auf  das  Abbinden.) 

3,12 

Was  können  wir  tun,  um  den  Ziegel- 
stein gegen  konkurrierende  Ersatz- 
mittel zu  schützen?  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
Jg.  41.  3.  p.  18—20.  (Vortrag  von 
Schünhoff  in  Hannover.  Mahnung, 
nur  gute  Ware  herzustellen.  Vorschläge 
für  wirksame  Propaganda.)  3,12 


IV.  Archi-  IV  Building 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.External  andlnter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 

Keramik.  (3,13)  

The  A r t of  Building.  Architect.  Vol.  83. 
2145.  p.  62—64.  (A  lecture  by  Mr.  U.  H. 
Baillie  Scott,  delivered  on  January  19 
at  Carpenters’  Hall,  London.  3,13 

Über  die  früheste  Verwendung  des  Back- 
steins in  Deutschland.  Neud.  Bauztg. 
1910.  3.  p.  39.  (Bemerkungen  zu  dem 
Vortrag  des  Reg.-Rats  H a s a k „War  der 
Backsteinbau  vor  dem  Jahre  1100  in 
Deutschland  bekannt?“  von  Baurat  O. 
Stiehl.)  3,13 

Bau-  u.  Kunstdenkmäler,  die,  des  Herzogt. 
Oldenburg.  Bearb.  im  Aufträge  des 
großherzogl.  Staatsministeriums.  V.  H. 
Die  Ämter  Brake,  Butjadingen,  Varel, 
Jever  u.  Rüstringen.  Lex.-8°.  IX,  321  p. 
Abb.  Oldenburg  i.  Gr.,  Gerhard  Stalling, 
09.  M 8,—.  3,13 

Berner,  Ludwig:  Moderne  Ladeneinrich- 

tungen. D.  Bauhütte.  1910.  3.  p.  30 — 32. 

4 ill.  Fg.  3,13 

Billardzimmer.  Innenausbau.  1910. 

5.  51,  53—59  u.  62.  5 ill.  (Anordnung  der 
Möbel  und  Behandlung  der  Wände  bei 
einem  von  Kirschke  entworfenen  Billard- 
zimmer für  ein  vornehmes  Privathaus.) 

3,13 

v.  Buk,  Joi  Baukeramik,  Kunsttöpferei  und 
Tonplastik  in  der  österreichischen  Kunst- 
gewerbeausstellung in  Wien  1909/10.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  2 p.  11—13. 
(Allgemeines  über  Einrichtung  u.  Leitung. 
Geschichtliches  über  die  Anwendung 
gebrannter  Steine  in  der  österreichischen 
Baukunst.)  Fg.  3,13 

Coers,  P.:  Die  Bautätigkeit  der  Augustiner 
in  Niedersachsen  während  des  12.  Jahr- 
hunderts. (Diss.)  Dortmund.  1909,  8°.  3,13 
Architektonische  Details.  D.  Bauhütte. 
1910.  2.  Beilage.  (Fassadenentwurf  von 
F.  Horn  & Gurt  Stähler,  Coblenz, 
für  ein  Geschäftshaus.)  3,13 

Details  de  fagades.  Constr,  Mod. 

5 fev.  1910.  19.  p.  223.  2 ill.  (Reproduc- 
tion  de  deux  details  de  l’hötel  Chatam, 
rue  Volney.  M.  Decaux  architecte.)  3,13 

Dorschfeldt,  Rieh.:  Möbel  u.  Interieurs  im 
Stile  Louis  XVI.  der  Rococo-,  Empire-  u. 
Biedermeierzeit,  sowie  in  der  heutigen 
Geschmacksrichtung.  Entwürfe.  60  Taf. 
m.  12  Details-Doppelbl,  (In  6 Lfgn.)  1. 
Lfg.  46,5X36  cm.  10  Taf.  u.  2 Doppeltaf. 
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m,  1 Bl.  Text.  Stuttgart,  Konrad  Witt- 
wer,  1910.  M 5,—.  3,13 

Ebe,  G. : Die  Ausbildung  der  modernen 
Fassade.  Baugew.  Ztg.  09.  104.  p. 
1069—72.  5 ill.  (Gotik  und  Renaissance 
liefern  für  sich  oder  kombiniert  die  Ele- 
mente für  die  Ausbildung  der  modernen 
Fassade.  Betrachtung  der  haupsächlich- 
sten  Fassadensysteme  der  Gotik, 
Renaissance,  Barockstil  und  Biedermeier- 
stil. Wichtigste  Bedingungen  für  die 
modernen  Fassaden.  Einige  Fassadenstile 
sind  an  Hand  der  Abb.  erläutert.)  3,13 
Ehemann,  F.:  Fränkische  Architektur.  D. 
Bauztg.  09.  75.  p.  509,  511—14,  516.  7 ill. 
Bildb.  76.  p.  517—18.  4 ill.  Bildb.  77.  p. 
524,  527.  3 ill.;  79.  p.  538—39,  542—43. 
4 ill.  Bildb.;  80.  p.  545—46,  548.  3 ill. 
Bildb  ; 83.  p.  565,  568-69.  4 ill.;  87.  p. 
598 — 600.  6 fig.  4 ill.  Bildb.  (Besprechung 
der  Entwicklung  fränk.  A.  in  den  Jahren 
687 — 1780  an  Hand  der  Illustrationen.) 

3,13 

Funde  altertümlicher  Ofenkacheln.  D. 
Töpfer-Ztg.  09.  92.  p.  734-35.  (In  Bres- 
lau wurden  beim  Abbruch  alter  Häuser 
geschichtlich  wertvolle  Kachelfunde  aus 
dem  17.  Jahrhundert  gemacht,  nach  denen 
Breslaus  keramische  Kunst  um  jene  Zeit 
in  hoher  Blüte  stand.)  3,13 

Graef,  M.:  Die  Ausgestaltung  moderner 
Wohnungen.  4°.  164.  p mit  25  Tafeln. 
Wien,  A.  Hartleben,  09.  Kr.  6,60.  3,13 

Groß,  E.:  Ziegelindustrie  und  Innen- 

architektur. Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg. 
22.  5.  p.  66—67.  (Emailleziegel  statt 
Holzverkleidung  oder  Tapeten.)  3,13 
Grüner,  O.:  Neue  Architekturformen. 

Moderne  vorbildliche  Lösungen  für  die 
wichtigsten  Architekturteile.  In  systemat. 
Zusammenstellgn.  hrsg.  Serie  I.  Lief.  1. 
Fol.  60  Tafeln  Kr.  14.40.  I.  Serie.  2.  Lief. 
45X35  cm.  12.  Taf.  M 12, — . Wien,  Friedr. 
Wolfrum  & Co.,  1910.  3,13 

Harlfinger-Zakucka,  Fanny:  Wohnzimmer, 
Halle.  „Interieur“.  1910.  1.  Tafel  1 u.  2. 

3,13 

Heimatschutz  und  Verblendziegelbau. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  3.  p.  20. 
(Hebt  die  Schönheit  der  Ziegelbauten 
gegenüber  den  modernen  Zement-  und 
Sandsteinbauten  hervor.)  3,13 

Hulfish,  D. : Sherrill.  The  Motion  Picture, 
its  Making  and  its  Theatre.  12mo.  7— 
144.  p.  ill.  diagr.  Clic.  Electricity  Magazine 
Corporation,  09.  50  c.  3,13 

Humann,  Geo:  Zur  Geschichte  der  karolin- 
gischen Baukunst.  (Stud.  zur  d.  Kunst- 
geschichte.) Lex.-8°.  57  p.  34  fig.  Straß- 
burg i.  E.,  J.  H.  Ed.  Heitz,  09.  M 4,50.  3,13 
Huysmans,  J.  K»:  Das  Ungeheuer.  „Archi- 
tekt“. 1910.  1.  p.  1—6.  3,13 

Jahrbuch,'  Münchner,  der  bildenden 
Kunst.  Unter  Mitwirkg.  der  Vorstände 


3,13 


der  staatl.  Kunstsammlgn.  hrsg.  von  Lud 
wig  v.  Buerkel,  Frz.  v.  Reber,  Hans! 
Stegmann,  Paul  Wolters, 09.  £.  Halbbcl.1 
Offizielles  Organ  des  bayer.  Ver.  der 
Kunstfreunde  (Museumsver.)  u.  der 
Münchner  kunstwiss.  Gesellschaft.  Lex  -8°. 
(V  u.  S.  197-213  u.  VI  S.  m.  Abb.  u.  14 
Taf.)  München,  Georg  D.  W.  Callwev 
1910.  M 9,—.  3,13 

Marquand,  Allen:  Greek  Architecture. 

10+425  p.  ill,  fig.  Handbooks  of  Archse- 
ology  and  Antiquities.  $ 2,25.  (List  of 
periodicals  and  books  alphabeted  by  the 
abbreviations  under  which  they  are  quo- 
ted  [12  p.].  List  of  illustrations  entered  I 
by  progressive  figures,  not  alphabeted 
[15  p.].  Index  of  Greek  words  [7  p.]. 
General  index  [12  p.].)  343 

Masterpieces  of  Spanish  architecture. 
16mo.  NY.,  Frederick  A.  Stokes  Co..  09. 
(Parchment  booklets.)  pap.,  25  c.  3,13 

Matthaei:  Die  Lage  der  Baukunst  in  der 
Gegenwart  und  die  Erziehung  zum  Archi- 
tekten an  unseren  technischen  Hoch- 
schulen s.  3,7.  3,13 

Nabel,  Herrn,:  Die  Hauptwerke  der  Kunst- 
geschichte übersichtlich  zusammengestellt. 
2.  Aufl.  8°.  IV,  112  p.  Berlin,  A.  Haack,, 
1910.  M 2,—.  3,13' 

Neuheiten-  u.  Patent-Berichte,  holz- 
industrielle.  Beil,  zur  illustr.  Tischlerztgi 
„Wohnungskunst  u.  Holzarchitektur“: 
Hrsg.  u.  red.  v.  Alfr.  Bunk.  Jg.  1910.  6 
Nrn.  32,5X23  cm.  Nr.  1.  8 p.  Abb. 
Berlin,  A.  Busch.  M — ,25. 

v.  Oechelhaeuser,  Adf.:  Die  Kunstdenkmäler 
der  Amtsbezirke  Sinsheim,  Eppingen  u.. 
Wiesloch  (Kreis  Heidelberg).  Die  Kunst- 
denkmäler des  Großherzogt.  Baden.  Be-; 
schreibende  Statistik,  im  Aufträge  des 
großherzogl.  Ministeriums  der  Justiz,' 
des  Kultus  u.  Unterrichts  hrsg.  von  Drs. 
Geh.  Hofr.  A.  v,  Oechelhaeuser,  Konser- 
vat.  J.  Sauer,  Prof.,  u.  Dir.  Konservat. 
Geh.  Rat  E.  Wagner.  Lex.-8°.  II,  255  p. 
131  Abb.,  21  Lichtdr.-Taf.  u.  1 Karte. 
Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr,  09.  M 7,—.  3,13 

Scheurenbrandt,  Herrn,:  Architektur-Kon- 
kurrenzen. V.  Bd.  1.  A.  Gemäldegalerie  f. 
Reichenberg.  B Schloßbrunnenanlage  f. 
Karlsbad.  30,5X22  cm.  32.  p.  Abb. 
Berlin,  Ernst  Wasmuth,  1910.  M 1,80. 

3,13 

Schirmer,  Erich:  Ein  Portal.  D.  Bauhütte,  j 
1910.  2 p.  20—22.  1 ill.  (Einiges  über  die 
Wichtigkeit  des  Portals  als  des  Haupt-  , 
nutzgliedes  am  Bau.  Besprechung  eines  ! 
von  Baurat  Geßner  entworfenen  Portals,  | 
das  natürlich  und  ungezwungen  aus  dem 
Gebäude  herauswächst.)  3,13  ; 

The  Sculptures  of  Charters  Cathedral.  I 
Build.  News.  Vol,  98.  2873.  p.  126—28.  4 I 
ill.  3,13 
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kteinbildhauerkunst  und  Architek- 

Sttur  Von  L F.  K.  Steinind.  1910  Jg. 

21  ' 1.  p.  1.  (Betont  die  Notwendigkeit, 
daß  der  Erfinder  der  Baupläne  auch  als 
Bauleiter  bestellt  wird,  und  daß  die  Bild- 
hauerarbeiten  an  der  Fassade  mehr  unter 
Berücksichtigung  der  Qesamtwirkung  aus- 
geführt werden.)  ö'iö 

Moderne  Technik  und  alte  Kunst. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  6.  p.  75  78. 
(Ansichten  von  R.  Schwerdtfeger  über 
das  Verhältnis  des  heutigen  Bauschaffens 
zu  den  Aufgaben  der  modernen  Technik, 
die  auch  über  das  Ergebnis  des  von  den  > 
Elektrizitätswerken  des  Kantons  Zürich 
veranstalteten  Wettbewerbes  zur  Gewin- 
nung von  typischen  Entwürfen  für  1 rans- 
formatorenhäuschen  sich  auslassen.)  3,15 
Wohndiele.  Innenausbau.  1910.  1.  P- 
7 u 14.  2 ill.  (Entwurf  von  F.  George 
für  einen  mit  einfacher  Balkendecke  ver- 
sehenen Raum  einschließlich  Buffet  und 

Kredenz.)  . . 3V" 

Wohnräume,  bürgerliche.  Praktische 
Orig. -Entwürfe  f.  Speise-  u.  Schlafzimmer, 
Herrenzimmer  vt.  Salons  in  modernem 
Geschmack.  60X43,5  cm.  48  färb  Taf. 

2 Abtlgn.  1.  Abtlg.  24  Tat  Wien,  Fnedr. 
Wolfrum  & Co.,  1910.  M 100,—.  3,13 

Bürgerliche  Wohnungs  - Einrichtungen 
in  einfach  moderner  Ausführung.  Hrsg, 
v.  Archit.  F.  Nierholz.  (Einfache  Möbel 
im  neuzeitlichen  Stil)  41,5X30,5  cm.  II,  P 
11  Taf.  u.  4 Detailbogen.  Ravensburg, 
Otto  Maier,  1910.  M 10,—. 

War  der  Z i e g e 1 b a u in  Deutschland  vor 
1100  unbekannt?  Ziegel-  u.  Bauind.  1910. 
Jg  14  1.  p.  6.  (Referat  eines  Vortrages 
von  Baurat  H a s a k.  Der  deutsche 
Ziegelbau  stammt  aus  Deutschland  selbst, 
nicht  aus  Oberitalien  oder  Holland.  Ein- 
geführt wurde  er  viel  früher  durch  die 
Römer.)  3,13 

B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 

Balcarres:  The  Evolution  of  Italian  Sculp- 
ture.  Illus.  10X7 X.  362  p.  Murray,  09 
21  s.  3’14 

Das  Bauen  auf  dem  Lande.  D Bauztg. 
09.  92.  p.  630—34.  (Wiedergabe  der  vom 
„Schleswig-Holsteinischen  Landesverein 
für  Heimatschutz“  an  die  Bauherren  und 
Baugewerksmeister  gerichtete  Aufforde- 
rung ü er  das  Bauen  auf  dem  Lande.)  3,14 
Caesar,  Karl:  Alte  u.  neue  Baukunst  in 
Hessen-Nassau.  Ein  Vergleich.  2.  Aufl. 
(Erweit.  Sonderdr.  aus:  ,,Zentra)lb|  d. 
Bauverwaltg.“  Lex.-8°.  79  p.  m.  88  Abb. 
Berlin,  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910. 
M 2,80.  3>14 

Caesar:  Von  deutscher  Kunst,  s.  3,3.  3,14 


Müller,  Bruno:  Die  Förderung  der  heimat- 
lichen Bauweise.  Hochbau.  2.  Jg.  41  p. 
341 — 43;  42  p.  347—49.  (Vortrag  gehalten 
auf  dem  Bezirksverbandstage  sächsischer 
und  russischer  Bauinnungen  zu  Löbau  i.  b. 
Der  Vortragende  gab  einen  kurzen  Über- 
blick über  die  verschiedenen  Bauweisen, 
ihr  Entstehen  und  Vergehen,  über  die 
schädlichen  Einflüsse  des  Bauunter- 
nehmertums, über  die  neuzeitlichen  Be- 
strebungen zur  Verbesserung  des  Bau- 
stils betreff  der  Anpassung  an  das  Land- 
schaftliche und  führte  schließlich  einige 
Verordnungen  des  sächsischen  und  baye- 
rischen Ministeriums  an.)  3,14 

The  Dining  Room:  Some  Simple  Sug- 

gestions  for  its  Treatment.  Illus.  Folio 
13X9  cm.  228.  p.  London,  Simpkin,  1910. 
3s.  6 d.  3’14 

Staudinger,  R.:  Reisestudien  von  der 

istrischen  Küste.  8 ill.  Bautechniker.  1910 
4.  p.  62 — 64.  *,14 

Vogel  F.  R-:  Studien  alter  Bauweise.  D. 
Bauhütte.  1910.  4.  p.  38 — 39.  1 Tat  (Be- 
sprechung eines  von  Gebn  Wie  t h aut- 
genommenen  alten  Sträßenbildes  aus  Her- 
born mit  einem  Haus,  dessen  zweige- 
schossiger Erkervorbau  aus  dem  ersten 
Obergeschoß  herauswächst  und  das  auch 
Vorlagen  für  brauchbare  Motive  heutiger 
Bauten  zeigt.)  3’14 

Wagenführ,  M.:  Die  Baukunst  und  die 

Kunstausstellungen.  Neud.  Bauztg.  09. 
49  p 579—80.  (Vorschläge  zur  Er- 
weckung der  Aufmerksamkeit  des  Pu- 
blikums bei  Architekturkunstausstellungen 
und  zur  Erleichterung  des  Verständnisses 
für  ihre  Eigenart.)  3>14 

2.  Construction  du  2.  Erection  of  Buil- 
bätiment.  dings. 

2.  Aufbau  der  Gebäude. 

A.  Generaiites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 

A.  Allgemeines.  (3,15) 


Examples  of  Half  - timbered  Work. 
Build.  World.  Vol.  29.  745.  p.  299.  1 ill; 
746.  p.  317—18.  1 ill.  (Ninth  part:  Six- 
teenth-century  work.  Tenth  part:  Six- 
teenth-century  work.)  3,15 

f| ay ward,  J.  W. : The  Essentials  of  a Con- 
venient,  Comfortable,  and  Healthy  House. 
8vo.  Spoh,  09.  1 s.  3,15 

A Comparison  Between  English  and  Con- 
tinental Ir  on  work.  Architect.  Vol.  83. 
2145.  p.  65—66.  (A  paper  read  by  Mr. 
J.  Starkie  Gardner  at  a meeting  of  the 
Architectural  Association.)  3,15 

jacoby,  H.:  Sylvester.  Structural  Details: 
or,  Elements  of  Design  in  Heavy  Fra- 
ming.  8vo.  9+368  p.  ill.  NY.,  John  Wiley 
& Sons,  09.  Contams  bibliographles, 
$ 2,25.  3’15 


Über  die  Fortführung  der  Maurerarbei- 
ten bei  Frost.  Hochbau.  2.  Jg.  39.  p. 
XIII.  (Auszugsweise  Wiedergabe  von 
Mitteilungen  aus  der  Zeitschr.  des  österr. 
Arch.-  u.  Ing.-Ver.  über  dem  Mörtel  bei- 
gemischte Zusätze  [kalzinierter  Soda],  um 
ein  Mauern  bei  Frost  zu  ermöglichen.. 
Der  Einfluß  dieser  Zusätze  auf  den  Preis 
pro  cbm  Mauerwerk.)  3,15 

Middleton,  G.  A.  T.:  The  Elements  of  Rein- 
forced Concrete  Building.  8vo.  7%X5  cm. 
120.  p.  F.  Griffin,  09.  4 s.  3,15 

Der  Bauunfall  in  R i x d o r f.  D.  Töpfer-Ztg. 
1910.  Jg.  41.  11,.  p.  84—85.  ill.  (Beschrei- 
bung u.  Erläuterung  der  Ursachen,  die 
im  wesentlichen  in  einer  schlechten  Ver- 
bindung der  benutzten  Kalksandsteine 
durch  den  Mörtel  bestehen.)  3,15 

Samson,  George  G.:  How  to  Plan  a House: 
a Book  for  All  about  How  to  Build.  8vo. 
9X5%.  150  p.  C.  Lockwood,  09.  3 s.  6 d. 

3,15 

Schultz,  Rob.  W.,  Voysey,  C.  F.  A.,  Daw- 
ber,  E.  Guy,  and  others:  The  Arts  con- 
nected with  Building;  lectures  on  Crafts- 
manship  and  Design  delivered  at  Car- 
penter’s  Hall,  London  Wall,  for  the 
worshipful  Company  of  Carpenters;  ed. 
by  T.  Raffles  Davison;  with  98  il.  of  old 
and  modern  work.  13,  224  p.  NY., 
Scribner,  09.  $ 2, — . (These  lectures, 

instituted  by  the  Carpenters’  Company 
of  London,  have  for  their  aim  the  Stimu- 
lation of  the  ambition  of  craftsmen 
toward  a high  ideal.  Contents:  Reason 
in  building;  or,  common  sense  use  of 
materials;  Woodwork;  the  influence  of 
material  on  design  in  woodwork;  the  in- 
fluence of  tools  on  design;  Ideals  in  buil- 
ding, false  and  true;  House  and  church 
furniture;  Decorative  plaster  work;  Ex- 
ternal  lead  work;  Decorative  iron  work.) 

3,15 

Schwatio,  C. : Kosten-Berechnungen  für 

Hochbauten.  16.  gänzlich  umgearb.  u. 
verm.  Aufl.  Bearb.  u.  hrsg.  v.  Stadt- 
bauinsp.  H.  Winterstein.  Ausg.  1910/11. 
Lex.-8°.  XV,  895  p.  Leipzig,  Otto 
Spamer,  1910.  M 25,—.  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.  ConstructionalEle- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.Konstruktionselemente.  (3,16) 


Abeies,  C.:  Die  Berechnung  vierseitig  auf- 
gelagerter  Platten.  D.  Bauztg.  09.  86. 
Mitt.  über  Zement,  Beton  u.  Eisenbeton. 
VI.  Jg.  22.  p.  92.  (Erwiderung  auf  eine 
Kritik  des  Prof.  Hager.)  3,16 

Balken  und  Bogen.  Von  M.  M.  Südd. 
Bauhütte.  1910.  2.  p.  9—11.  3 fig.  (Ent- 
wicklungsgeschichtliches v.  Überdecken 
von  Öffnungen.  Der  Balken  u.  der 
Bogen  als  Konstruktionselement.  Unter- 
schied zwischen  beiden.  Gesichtspunkte, 
die  bei  der  Frage  nach  der  wirtschaft- 


lichen Überlegenheit  eines  der  beiden 
Konstruktionselemente  in  Frage  kom- 

D“;l.  ^ ..  3,16 

Bechstein,  O. : Über  ein  neues  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Hohlkörpern  aus 
Eisenbeton.  Prometheus.  21.  Jg.  1910.  I 
19.  p.  296 — 99.  4 ill.  (Schleuderver- 
fahren der  deutschen  Schleuderröhren-  ! 
werke,  Schleudermaschine,  das  Formen  j 
der  Hohlkörper.  Versuchsresultate.)  3,16 
Bimskiesplatten.  Von  H.  Se.  Ziegel  I 
u.  Bauind.  1910.  Jg.  14.  2.  p.  24.  (Her- 
stellung, Festigkeit,  Verwendungen.)  3,16 
Binder  für  den  Fabrikneubau  Helberau. 
Baumeister  F.  Noack,  Dresden.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  41.  p.  342.  4 fig.  3,16 

Engesser,  Fr.:  Über  die  Haftspannungen 

von  Eisenbetonbalken.  Armierter  Beton. 
1910.  2.  p.  67 — 73.  7 fig.  (Rechnerische 
Behandlung  eines  durch  zwei  große 
Lasten  belasteten  Balkens,  um  die  ein- 
schlägigen Verhältnisse  über  die  Haft- 
festigkeit in  groben  Umrissen  kennen  zu 
lernen.  Zusammenstellung  der  Haupt- 
ergebnisse.) 3,16 

Heidecker:  Graphisches  Verfahren  zur  Er- 
mittlung der  Spannungen  und  direkten  J 
Dimensionierung  vom  Plattenbalken  aus 
Betoneisen,  s.  3,11.  3,16 

Herndl,  Albert:  Studie  über  einen  Eisen- 
betonträger. Hochbau.  2.  Jg.  37.  p.  303 
—05.  5 fig.  (Für  einen  Fabrikneubau,  ] 
dessen  Eisenbetondecken  auf  den  Unter-  , 
Zügen  aus  dem  gleichen  Material  ruhen 
sollten,  wurden  für  die  Armierung  der 
Unterzüge  Schiffsbaueisen  — Bulbeisen 
— vorgeschlagen,  die  so  einzubetonieren 
waren,  daß  die  Flansche  dieser  Eisen 
4 cm  unter  die  Unterkante  der  Decken-  ( 
träger  zu  liegen  kommen.  Berechnung 
der  Beton-  u.  Eisen-Spannungen.)  3,16  - 
Der  allseitig  geschlossene  Hohlziegel  | 
(System  D a 1 g),  seine  Anwendung  und 
Anfertigung.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  I 
15.  p.  116-17.  111.  3,16 

Holder,  C.  G. : Lintels  Reinforced  Concrete. 
Build.  World.  Vol.  29.  742.  d.  231.  2 figs. 

3,16 

Hood,  F.:  Leimformen.  Ziegel,  Kalk  u.  Ze- 
ment. 1910.  Jg.  4.  1.  p.  6—7.  (Leimformen 
gestatten  komplizierte  Güsse  ohne  Zer- 
störung der  Form.  100  Teile  gereinigten 
Leims  werden  mit  10 — 15  Teilen  Glyzerin 
geschmolzen  und  gekocht.  Die  Masse 
wird  über  das  Modell  gegossen  und  nach 
dem  Erstarren  abgezogen.  Schilderung 
des  Gußverfahrens.)  3,16 

Klammer  zur  Verhinderung  d.  Schwind- 
risse in  Nutzholz  mit  einem  hochkantig 
in  das  Holz  einzutreibenden  geraden  und 
flachen  Mittelsteg.  D.  Bauztg.  09.  100. 
Beil.  50.  p.  197.  4 fig.  (Die  Klammern  sind 
aus  einem  Steg  aus  flachem  Eisen  mit  j 
seitlichen,  schräg  gestellten  Lappen  ge- 
bildet, welch’  letztere  wie  Widerhaken  ( 
wirken.  DRP  214  396.)  3,16 
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Müller,  R.:  Neue  Versuche  an  Eisenbeton- 
Balken  über  die  Lage  und  das  Wandern 
der  Nullinie  und  die  Verbiegung  der 
Querschnitte.  Versuche  über  reine  Haft- 
festigkeit. Diss.  Berlin  (o.  J.)  4 . 3,16 

Versuche  an  Plattenbalken.  Armier- 
ter Beton.  1910.  2.  p.  109-10.  (Bemerkun- 
gen von  Q.  Kaufmann  zu  den  in  Heft 
12  09  d.  Zschr.  veröffentlichten  Ausfüh- 
rungen G.  Funkes  über  die  Beanspru- 
chung der  Eiseneinlagen  mit  einer  Er- 
widerung G.  Funkes.)  3,16 

Soeltz,  A.:  Der  Betonmauerstein.  Südd. 

Bauhütte.  09.  49.  p.  390-91.  8 ill.  (Be- 
sprechung der  Herstellungswelse  und 
Kosten  der  mittels  der  von  der  Leipziger 
Zementindustrie  Dr.  Gaspary  & Co, 
Markranstädt  auf  den  Markt  gebrachten 
Formmaschinen  herstellbaren  Beton- 
mauersteine. Projekt  einer  Fabrikanlage 
für  Betonmauersteine  mit  automatisch 
arbeitendem  Misch-  und  Stampfwerk.) 

3,16 

Steinberger:  Die  Verwendung  von  Eisen- 
flechtwerk zur  Zugbewehrung  von  Beton- 
decken. D.  Bauztg.  09.  102.  Mitt.  über 
Zement,  Beton  und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg. 
26.  p.  106—07.  2 iig.  (Abhandlung  über 
die  Wertlosigkeit  so  armierter  Decken  in 
statischer  Hinsicht.)  3,16 

Stützbock  für  hölzerne  Leitungsmaste. 
D.  Bauztg.  09.  88.  Beil.  44.  p.  173.  2 fig. 
(Besprechung  des  DRG  212 185.  Der 
Stützbock  besitzt  zwei  Bügel,  die  an  den 
zu  stützenden  Leitungsmast  angelegt 
werden.)  3,16 

Thrall,  C.  U.:  Bauterrakotten.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  4L  9.  p.  68—69;  12.  p.  90 
—91.  Fg.  von  7.  Fg.  fig.  ill.;  13.  p.  99— 
100.  Fg.  von  12.  fig.  (Verwendung  von 
Terrakotten  bei  Monumentalbauten  u. 
Stahlkonstruktionen.  Verarbeitung  in  Ver- 
bindung mit  Beton.  Terrakotten  als  Deck- 
mittel für  Beton  u.  ihre  Befestigung  auf 
demselben.)  3,16 

Verbindung  von  am  Rande  genuteten 
Bauplatten  und  ähnlichen  Bauteilen  am 
winkelrechten  Zusammenstoß  eines  Bau- 
teiles mit  zwei  andern  in  einer  Ebene 
liegenden  Teilen.  Baugew.  Ztg.  10.  1. 
p.  6.  1 fig.  (Drei  Bauplatten  werden  an 
ihren  Stirnflächen  derart  mit  Nuten  ver- 
sehen, daß  nach  Zusammenlegen  der 
Platten  der  Zusammenstoß  der  Nuten 
einen  T-förmigen  Hohlraum  bildet,  in  den 
ein  aus  zwei  Stücken  zusammengesetztes 
T-förmiges  Blech  eingeführt  wird.  Der 
Hohlraum  wird  mit  erhärtenden  Stoffen 
ausgefüllt.  D.  R.  P.  210115.)  3,16 

The  Vogue  of  the  Concrete  Block  in 
Building  Construction.  Build.  World.  Vol. 
29.  742.  p.  247—48.  5 ill.  (Description  of 
several  buildings  built  with  concrete 
blocks.)  3,16 


C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17)  . . 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

Schutz  von  Außenwänden  gegen 
Schlagregen.  Zement  u.  Beton.  10.  5. 

p.  75.  (Angaben  über  geeignete  Schutz- 
mittel zum  Bekleiden  der  vom  Wetter 
bestrichenen  Mauerflächen.)  3,17 

Balustrade.  Innenausbau.  1910.  4. 

p.  40  u.  46.  2 fig.  (Entwurf  von  J.  H. 

N i c o 1 i n i für  einen  Erkereinbau  mit 
Podium.)  3,17 

Boileau:  Cheminees  dans  le  mur  mitoyen. 
Architecture.  12  fev.  1910.  7.  p.  62 — 63. 
(L’auteur  demande  qu’il  soit  permis  de 
laisser  des  conduits  de  fumee  dans  les 
murs  separates  destines  ä devenir  mito- 
yens.)  3,17 

Boynton,  C.  W.:  Portland  Cement  Sidewalk 
Construction.  2d  ed,  tabs.  diagrs.  Chic., 
Universal  Portland  Cement  Co.,  09. 
(Writer  is  inspecting  engineer  of  Univer- 
sal Portland  Cement  Co.)  3,17 

Bragdon,  Claude,  and  Fiske,  J.  Parker  B.: 
Tapestry  Brickwork.  39  p.  il.  col.  pls. 
Bost.,  Fisk  & Co.,  25  Arch  St.,  09  20  c. 
(Gotten  up  as  an  advertisement  by  the 
Firm  of  Fiske  & Co.,  who  deal  m 
fancy  bricks,  but  it  is  so  unusually  at- 
tractive  and  has  such  admirable  plates 
in  color  to  explain  what  “tapestry  brick- 
work“ and  “artistic  brickwork“  is  that  it 
is  interesting  as  a book  of  information 
even  to  those  who  do  not  work  with 
these  bricks.)  3,17 

Condron,  Th.  L.:  A Unique  Type  of  Rein- 
forced Contrete  Construction.  Lngin. 
News.  Vol.  63.  4.  p.  108—11.  6 figs.  1 ill. 
(Detailed  description  of  a new  type  of 
reinforced  concrete  floor  construction, 
eliminating  the  usual  girders  and  beams.) 

Z-förmige  Deckensteine  und  Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  Decken  aus 
diesen  Steinen.  D.  Bauztg.  09.  86.  Beil 
43.  p.  169.  4 fig.  (Beschreibung  des  DRP 
213  646,  wonach  alle  ansteigenden  Längs- 
flächen bei  einem  Z-förm.  Stein  in  glei- 
cher Schräge  zu  den  wagerechten  Be- 
grenzungsflächen gerichtet  sind  und  der 
hintere  Flansch  stärker  als  der  vordere 
ist.) 

Entwurf  einer  Eisenbetondecke. 
Von  M.  M.  Südd.  Bauhütte.  1910.  2.  p. 
15—16.  2 fig.  (Durchrechnung  eines  Bei- 
spiels unter  Zugrundelegung  einer  Nutz- 
last von  300  kg/cm2.)  3,17 

Herzka,  L.:  Theorie  und  Dimensionierung 
der  durch  einen  oder  zwei  Unterzüge 
verstärkten  Balken-(Träger-)Decke.  Gr.- 
8°.  ill.  63  p.  u.  5 Taf.  Wien,  Josef  Eberle 
& Co.,  09.  Kr.  4,50.  3,17 
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Ausführung  einer  hochliegenden  Kuppel 
in  Eisenbeton  unter  Ersparung  umfang- 
reicher Aufrüstungen.  D.  Bauztg.  09.  102. 
Mitt.  über  Zement,  Beton  und  Eisenbeton- 
bau. VI.  Jg.  26.  p.  105.  4 fig.  2 ill.  (Bericht 
über  die  Ausführungsarbeiten  einer  sich 
bis  zu  30  m über  Gelände  erhebenden 
Kirchenkuppel  in  Los  Angeles  (Califor- 
nien),  bei  welcher  die  Anwendung  um- 
fangreicher Rüstungen  dadurch  vermie- 
den wurde,  daß  die  Vierungspfeiler  und 
die  sie  in  Höhe  des  Kuppelfußes  ver- 
bindenden Eisenbetonbalken  ein  Eisen- 
gerippe erhalten  haben,  stark  genug,  um 
die  Verschalung  und  den  nassen  Beton 
zu  tragen.)  3,17 

Läufer,  A,:  Die  Kuppel  über  der  Dampf- 
kochküche des  städtischen  Krankenhauses 
zu  Frankfurt  a.  M.  Beton  u.  Eisen.  1910. 
2.  p.  53.  (Berichtigung  zu  dem  Aufsatz 
des  Verfassers  in  09.  14  u.  15  d.  Zschr.) 

3 17 

Lieb,  H.:  Verstärkung  von  Mauerwerk 

durch  Eiseneinlagen.  Neud.  Bauztg.  09. 
42.  p.  494 — 96.  16  fig.  (Besprechung  der 
dem  Architekten  Albin  Kühn  in  Heidel- 
berg durch  DRG  371  192  und  372  401  ge- 
schützten Bauweisen.)  3,17 

Das  Pappdach.  Neud.  Bauztg.  1910.  1. 
p.  15.  (Hinweis  auf  einen  Konflikt,  der 
bei  der  Frage  der  Eindeckung  eines  aus 
älterer  Zeit  stammenden  landwirtschaft- 
lichen Gehöftes  in  Halle  entstand.)  3,17 
Die  „umgekehrte  R i p p e n p 1 a 1 1 e“.  Von 
M.  M.  s.  3,11.  3,17 

Speltz,  A.:  Helm  sehe  Steinwände.  Südd. 
Bauhütte.  09.  48.  p.  384.  3 fig.  (Bespre- 
chung der  feuersicheren  und  schall- 
dämpfenden Helm  sehen  Steinwände 
die  aus  porösen,  nagelbaren  Hohlziegel- 
platten 33X20  cm  bestehen.  Bericht 
über  eine  vom  kgl.  Materialprüfungsamt 
vorgenommene  Belastungsprobe.)  3,17 
Schwitzen  der  S t a 1 1 d e c k e n.  Zement 
u.  Beton.  1910.  5.  p.  75.  (Mittel,  durch 
welche  das  Schwitzen  der  aus  Beton 
bezw.  Eisenbeton  hergestellten  Stall- 
decken beseitigt  wird.)  3,17 

Widmer,  R.:  Das  Dach.  Neud.  Bauztg. 

1910.  2.  p.  17 — 18.  (Die  verschiede- 
nen Dachformen.  Künstlerische  und 
praktische  Bedeutung  des  hohen  Daches ) 

3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer  Windows  and 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage.  (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte,  Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Barfuß,  J.:  Kalt  oder  warm  geteerte  Dach- 
ziegel sowie  das  Entfernen  von  Teer- 
flecken. Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22. 
8.  p.  109—110.  (Ziegel  sollen  vor  dem 


3,17-3,19 


Teeren  auf  75  , der  Teer  auf  110°  erhitzt! 
werden.  Entfernen  der  Teerflecke  durch 
Terpentinöl.)  33g 

Amerikanischer  D a c h s c h i e f e r.  Von 
F.  H.  Steinind.  1910.  Jg.  21.  1.  p.  3—4. 
(Lagerstätten,  Beschreibung  der  Sorten. 
Statistisches.)  3,1g 

Rennerdach.  D.  Bauztg.  09.  90.  Beil. 
45.  p.  177.  3 fig.  (Beschreibung  des  vom 
Architekten  Renner  in  Regensburg  er- 
dachten Daches  auf  einfacher  Lattung 
unter  Fortfall  von  Schalung  und  Dach- 
pappe. Vorteile.)  3,1s 

Wendt:  Feuersichere  Imprägnierungen  von 
Strohdächern.  Neud.  Bauztg.  1910.  1. 
p.  15—16.  (Mitteilung  über  Versuchs- 
resultate, die  am  14.  Juni  1908  bei  den 
vom  Worpsweder  Maler  Hans  am 
Ende  veranstalteten  Brandproben  ge- 
wonnen wurden.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eure  et  amenage-  Buildings, 

ment. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 

Dingler,  Willi,:  Türen,  Tore  und  andere 
Bautischlerarbeiten.  Farbige  Orig.-Ent-' 
würfe  in  einfacher,  prakt.  Ausführung. 
Serie  I.  48  Tafeln.  4°.  K.  36,—.  Serie  I. 
2.  Hälfte.  24  Taf.  51X38,5  cm.  Wien,  I 
Friedr.  Wolfrum  & Co.,  1910.  M 30,—. 

3,19  j 

A Special  Rolling  D 0 0 r for  a Crane  Run- 
way  Opening.  Engin.  Record.  Vol.  61.  4. 
R.  95.  2 ill.  (Description.)  3,19 

Finck,  M.:  Neue  Fensterverschlüsse.  Südd. 
Bauhütte.  09.  46.  p.  361  — 63.  8 fig.;  47. 
p.  369 — 71.  5 fig.  (Besprechung  einiger 
neuer  patentierter  Fensterverschlüsse) 

3,19 

Haustür.  Innenausbau.  1910.  2.  p.  17  u. 
24.  1 fig.  (Entwurf  von  Otto  Struck 
für  eine  einfache  Haustür  mit  Eisenarbeit 
in  der  Füllung  und  an  den  Konsolen  der 
Überdachung.)  3,19 

Feuersichere  Türen  nach  dem  System 
Karl  Hermann  in  Nürnberg.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  39.  p.  XII.  (Bekanntgabe  einer 
Entschließung  des  K.  Staatsministeriums 
des  Innern,  wonach  diese  Türen  unter 
gewissen  Voraussetzungen  als  feuer- 


sicher zugelassen  worden  sind.)  3,19 
Metalltüren  als  Feuerschutz.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  6. 
Pi.  106.  ill.  3,19 


Schiebetür  - Beschlag,  bei  dem  eine 
mit  Anschlägen  ausgebildete  und  ausge- 
höhlte Führungsschiene  Kugeln  trägt,  auf 
denen  die  Deckleiste  zur  Befestigung  der 
Tür  gelagert  ist.  D.  Bauztg.  09.  92.  Beil. 
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46.  P.  181.  3 fig.  (Die  Anschläge  in  der 
Mitte  und  an  den  Enden  der  Führungs- 
schienen sind  so  angeordnet,  daß  die 
Laufbahn  jeder  der  Kugeln  kürzer  ist  als 
der  Weg  der  Tür  bei  ihrer  Bewegung 
von  einer  Endlage  in  die  andere.  DRP 

209  058.)  n _.,c  . d’1? 

Schultz:  Neuere  Türschließer.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  8 p.  143 
ill.  (Türschließer  Bauart  Kobligk  mit 
Selbstölung.  Türschließer  »Still“,  Bauart 
Linius-Thale.  Hydraulicher  Türschließer 
„Imperial“,  DRP.)  3’^ 

Verbindung  sich  kreuzender  Sprossen 
für  eiserne  Fenster  und  andere  Gitter- 
werkes einnehmende  Eisen  dienen.)  3,19 
p.  205.  4 fig.  (Darstellung  und  Be- 
schreibung des  Gegenstandes  des  DRP 
213  749,  wonach  zur  Herstellung  der 
kreuzweisen  Verbindung  _L -förmige,  die 
ganze  Länge  des  herzustellenden  Gitter- 
werke. D.  Bauztg.  09.  104.  Beil.  52. 
Täschner:  Sicherheitsschlösser  mit  und  ohne 
Federn.  Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg. 

5.  p.  38—39. 

Styles  of  Window  Lights.  By  “Inspector  . 
Am.  Gal.  Jl.  Vol.  92.  2.  p.  51—52.  1 fig. 
(Description  of  various  styles  of  Windows 
designed  especially  for  use  in  connection 
with  window  lights.)  3,19 

Wendt,  V.:  Neuere  feuersichere  Türkon- 
struktionen. D.  Bauztg.  09.  96.  p.  662—64. 

7 fig.  3 ill.  Bildb,  Fg.  3,19 

Zetzsche,  C,:  Kunstformen  der  Beschläge. 
Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  3.  p.  17 

19.  ill.  fig.  (Verschiedene  Ausbildungen 

sogenannter  Sprechgitter  aus  dem  Mittel- 
alter  und  der  neueren  Zeit.)  3,19 

Etwas  über  Zimmertüren.  Innenaus- 

bau. 1910.  1.  p.  3—4  u.  9.  1 fig.  3.  p.  28 
u.  31.  1 fig.  (Welche  Türform  sich  für 
Mietswohnungen  eignen  dürfte  mit  Ent- 
würfen von  L.  W a r n i n g.)  3,19 

B.  Plafonds,  plan-  B.  Finishing  of  Walls, 
chers  et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3,20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 

The  Advantages  and  Disadvantages  of 
Washable  Distempers.  Build.  World.  Vol. 
29.  743.  p.  270.  a . 3’20 

Auswaschen  und  Absäuern  der  Beton- 
schauflächen, von  F.  L.  R.  Hochbau.  2. 
Jg.  39.  p.  319—21.  (Abhandlung  über  ein 
in  Deutschland  noch  wenig  gebrauchtes 
Verfahren  zur  Schmuckbehandlung  der 
Betonflächen  durch  Auswaschen  von  Mör- 
tel.) 3’20 

Belville,  E,:  Lucien  Bonvallet,  decorateur. 
Art.  decor.  Janv.  1910.  136.  p.  17 — 25.  19 
ill.  (Critique  d’art  decoratif.)  3,20 

Döring,  Georg:  Über  keramische  Wand- 

bekleidungen. D.  Bauhütte.  1910.  2.  p.  24. 


3 ill.  (Zweck  der  Verkleidung.  Wie  das 
neue  Material  organisch  in  den  modernen 
Baustil  eingepaßt  werden  kann.)  3,20 
Ebe:  Die  Ausbildung  der  modernen  Fassade. 

s.  3 13.  3,20 

Gerät  zum  Beschneiden  und  Hobeln  von 
Linoleum  mit  vertieft  zwischen  Backen 
liegendem,  mehrschneidigem  Messer.  Bau- 
gew.-Ztg.  1910.  3.  p.  20.  3 fig.  (Das 
Messer  wird  beim  Schneiden  des  Linole- 
ums durch  Rollen  geführt  und  beim 
Hobeln  liegt  es  vertieft  zwischen  Füh- 
rungen, wodurch  ein  Abgleiten  des  Lino- 
leums vermieden  wird.)  3,20 

Glasur  für  feuerfestes  Mauerwerk.  s. 

3,24.  3’20 

Heise,  R.:  Die  staubbindenden  Fußboden- 
öle, ihre  Zusammensetzung,  Eigenschaften 
und  Verwendbarkeit  in  Buchdruckereien 
und  Schriftgießereien.  Berlin,  09.  4 . 

3,20 

Deckenverkleidung  mit  Glas  (System 
Lange).  D.  Bauztg.  09.  102.  Beil,  51. 
p 201.  2 fig.  (Beschreibung  der  Befesti- 
gungsart der  Glastafeln  an  Decken  mittels 
an  der  Decke  angeschraubter  Rosetten. 
DRP  200  950.)  3’20 

Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Hygienische  Mitteilungen.  No.  40. 
Ölfreie  Staubflüssigkeit  füro  Fußböden  etc. 
Flörsheim  a.  M.  (o.  J.)  4°.  3520 

Rambosson,  Yvanhoe:  Pierre-Eugene  Vibert, 
graveur  sur  bois.  Art.  decor.  janv.  1910. 
136.  p 1.  16.  22  ill.  (Critique  d’art.)  3,20 
Ritter,  W.:  Fritz  Erler.  Art  decor.  fevr. 
1910.  137.  p.  41—45.  16  ill.  (Etüde  d art 
döcoratif.)  ^,20 

Über  T e r r a s i t - Putz.  s.  3,12.  3,20 

Zetzsche,  C.:  Kunstformen  der  Beschläge. 
Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  4.  p.  25 
—26.  ill.  Schluß  (Künstlerische  Khngel- 
züge  und  Türschilder.)  3,20 


C.  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  bätiments.  Devices  in  the  ln- 
(3,21)  terior  of  ^Buildings. 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in 
Gebäuden.  (3,21) 

Lösbare  B e f e s t i g u n g s v o r r i c h t ung 

hölzerner  Stufen  für  ungesattelte  lrep- 
pen.  Baugew.-Ztg.  1910.  1.  P-  5.  4 fig- 
(Auf  der  Unterseite  der  Treppenstufe  ist 
eine  Metallplatte  mit  einem  durchlochten 
Ansatz  vorgesehen,  der  in  den  Ausschnitt 
einer  zweiten  Metallplatte  eingreift. 
DRP  208  120)  3;21 

Schmitz,  O.:  Treppengitter  von  Otto 

Schmitz,  Kunstschmiede,  Rotthausen. 
Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  5.  p.  46. 
fig.  (Die  aufrechtstehenden  Gitterstabe 
sind  nicht  massiv,  sondern  aus  -Eisen 
zusammengesetzt,  zwischen  deren  Schen- 
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kel  sich  durch  Schrauben  zu  befestigende 
Längsschienen  einfügen  lassen.)  3,21 
Treppenanlauf.  Innenausbau.  1910. 
3.  p.  27  u.  38.  1 fig.  (Werkzeichnung  von 
Otto  Struck  für  einen  solchen.)  3,21 
Einrichtung  zum  Befestigen  v.  Treppen- 
stollen auf  Treppenstufen.  D.  Bauztg. 
09.  98.  Beil,  49.  p.  193.  4 fig.  (Beschrei- 
bung und  Darstellung  des  DRP  216  394, 
worauf  in  einen  unteren  Hohlraum  des 
Treppenstollens  Federn  hineinragen,  die 
sich  gegen  die  treppenförmigen  Ansätze 
eines  festverankerten  Dübels  legen.)  3,21 
Zu  unsern  Zeichnungen.  Innenaus- 
bau. 1910.  4.  p.  45.  3 ill.  (Über  Anlage 
von  bequemen  Treppen  bei  beschränkten 
Raumverhältnissen  mit  Konstruktionen 
aus  der  Übungswerkstatt  der  Tischler- 
fachschule Detmold.)  3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  Paeration,  tion,  Heating  and 
I’eclairage  et  le  Water  Supply. 

chauffage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Aldwinckle,  T.  W.:  The  Warming  and 
Ventilation  of  Public  Buildings  and  Fac- 
tories.  Build.  News.  Vol.  98.  2871.  p.  62 
— 64;  2873.  p.  121  — 24.  (Paper  read 

before  the  Assoc.  of  Engineers-in-Charge, 
Jan.  12.  1910.  Ventilation.  Systems  of  Ven- 
tilation. Upward  and  downward  Ven- 
tilation.) 3,22 

Alimentation  d’eau  chaude  dans  un 
hötel,  par  W.  D.  Constr.  Mod.  12.  fevr. 
1910.  20.  p.  237-38.  (Etüde  raisonnee  de 
chauffage  pour  Pindustrie  höteliere.)  3,22 
Anstrich  für  Kochräume  u.  Konserven- 
fabriken. s.  3,24.  3,22 

Arbeiter,  Max:  Eine  Beleuchtungsanlage 
durch  Benzoldynamos.  Elektrotechn.  u. 
Maschb.  1910.  4.  p.  77  — 79.  3 fig.  1 ill. 
(Beschreibung  der  elektrischen  Beleuch- 
tungsanlage des  Alpenhotels  Bödele  bei 
Dornbirn ) 3,22 

Blum,  P.:  Regulateur  de  temperature,  Rev. 
ind.  40e  An.  09.  43.  p.  428—29.  2 fig. 

(Description  du  regulateur  „Turul“  de 
M.  Segesvari,  il  ne  comporte  aucune 
piece  en  caoutchouc  et  il  n’exige  pour 
son  fonctionnement  aucune  source 
motrice  exterieure.)  3,22 

Blum,  P.:  Systeme  Turul  de  chauffage  par 
l’eau  chaude  ä circulation  acceleree.  Rev. 
ind.  40e  An.  09.  37.  p.  368—70.  2 fig.  3,22 
Chaudiere  chauff6e  au  gaz  pour 
chauffage  central  des  habitations.  Rev. 
ind.  40e  An.  09.  35.  p.  349.  (Descrip- 

tion de  la  chaudiere  Systeme  Ramassot. 
Cette  chaudiere  est  composee  d’elements 


3,21—3,22 


tubulaires  en  fonte  semblables  accouples 
en  nombre  plus  ou  moins  grand,  suivant 
la  puissance  calorifique  desiree.)  3,22 
Chauffage  par  le  gaz,  par  circulation 
d’eau  chaude.  Jl.  de  l’Eclairage  au  gaz 
et  l’Electricite.  Janv.  1910,  2.  p.  15—17. 

4 fig.  1 ill.  (L’auteur  explique  ä l’aide  de 
Schemas  le  fonctionnement  d’un  nouvel 
appareil  de  chauffage  par  le  gaz  et  les 
avantages  de  ce  Systeme  sur  les  anciens.) 

3,22 

Choix  d’un  Systeme  de  chauffage  pour 
une  manufacture;  par  A.  de  V.  Rev.  ind. 

4 Oe  An.  09.  39.  p.  390;  41.  p.  408—09.  3,22 
Donnees  pour  le  chauffage  ä l’eau 
chaude,  par  C.  V.  Rev.  ind.  40e  An.  09. 
35.  p.  348 — 49.  (La  radiation  indirecte. 

La  radiation  directe.  Chaudieres.  Re- 
chauffeurs  d’eau.  Canalisations.)  3,22 
Etwas  über  Fabrikheizungen.  Hoch- 
bau. 2.  Jg.  38.  p.  IX.  (Kurze  Be- 
sprechung der  Vor-  und  Nachteile  der 
verschiedenen  Heizungssysteme  unter  bes. 
Berücksichtigung  des  für  diesen  Zweck 
besonders  geeigneten  Zirkulations-Ofens 
der  Göttinger  Ofen-  und  Herdfabrik 
J.  Müller  & Co.)  3,22 

Die  Fernheizanlage  im  Hauptbahn- 
hof München.  Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  , 
14.  15.  1.  (Die  zu  beheizenden  Gebäude 
und  die  Zugheizungsanlage  bei  minus 
25°  Kälte  mit  einem  Wärmebedarf  von 
max.  21  000  000  WE,  Dampfverbrauch  bei 
5°  Kälte  von  20  000  kg,  Kohlenverbrauch 
2500  kg  pro  Stunde.)  3,22 

A Foundry  Heating  System,  Iron  Age 
Vol.  85.  4.  p.  214—15.  2 figs.  1 ill.  (De- 
scription of  Green  equipment  for  the 
Waterbury  Castings  Company.)  3,22 
Gas  Distribution  and  Supply.  Build. 
World.  Vol.  29,.  746.  p.  316—17.  (Ninth  ) 
part:  Meters  and  pressure.)  3,22  | 

High  - Pressure  Submarine  G a s - M a i n. 

Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2437.  p.  233. 
(Description  of  the  work  in  connection 
with  the  laying  of  a high-pressure  sub- 
marine gas  main.)  3,22 

Praktische  Verwendung  von  Gasöfen. 
Baugew.-Ztg.  09.  103.  p.  1062—63.  (All- 
gemeine Betrachtungen  über  Gasöfen. 
Vorteile.  Kurze  Besprechung  des  neuen 
patentierten  Gasofens  von  H o u b e n 
Sohn  C a r 1 A.-G.  Aachen,  der  nur  ver- 
tikale Heizflächen  besitzt,  so  daß  sich  kein 
Staub  ablagern  kann.  Auch  der  Gegen- 
zug im  Schornstein  soll  bei  diesem  Ofen 
ausgeschaltet  sein.)  3,22 

Gouault:  Chemindes  dans  le  mur  mitoyen. 
Architecture,.  29.  janv.  1910.  5.  p.  43—44. 
(Compte  - rendu  des  travaux  du  Conseil 
des  Bätiments  Civils  et  de  la  Commission 
generale  des  Architectes  visant  l’inter- 
diction  de  reserver  des  vides  ou  6vi- 
dements  dans  les  murs  sSparatifs  destin6s 
ä devenir  mitoyens.)  3,22 


3,22—3,23 
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Les  insta  llations  mecaniques  de 
l’Hötel  Dechenaud.  s.  3,28.  3,22 

J aj  a g - Frischluftheizung.  Wiener  Bau- 
industrie-Ztg.  1910.  22.  p.  165.  2 fig.  1 lll. 

Junkers  & Co.:  Heft  44  über  Gasappa- 
rate zur  Warmwasserversorgung  und 
Raumheizung  (o.  O.,  o.  J.)  8°.  3,22 

Junkers  & Co.:  Zirkulations- Automaten 
für  Warmwasser  - Anlagen  mit  beson- 
derem Warmwasser-Behälter.  Liste  49. 
Dessau,  (o.  J.)  8°.  3,22 

Kahlenberg,  L.:  Outlines  of  Chemistry:  a 
Text  Book  for  College  Students.  8vo.  20, 
548  p.  il.  NY.,  Macmillan,  09.  $ 2,60.  3,22 
Koch,  L.:  Frostschutz  von  Wasserrohren 

u.  a.  D.  Fisch-Ztg.  09.  48.  p.  723—25; 
49.  p.  737—38.  (Beschreibung  der  ver- 
schiedenen Umhüllungsverfahren.)  3,22 
Lyle,  J.  1.:  Uniform  Humidity  Conditions 
for  Mills.  Text.  World.  Rec.  Vol.  38.  4. 
p.  540— 4L  1 ill.  (Description  of  Carrier 
differential  hydrostat,  an  instrument  for 
automatically  Controlling  relative  humi- 
dity.) 3,22 

Cheminees  Marc,  par  J.  F.  A.  Rev.  md. 
40e  An.  09.  45.  p.  448—49.  3 fig.  1 ill. 
(Les  cheminees  Marc,  cr66es  par  la 
maison  Meran  freres,  se  composent 
essentiellement  d’un  Bunsen  special  ä 
double  entree  d’air  qui  debouche  dans 
une  chambre  de  melange  en  terre  refrac- 
taire,  ou  le  brassage  du  gaz  et  de  Fair 
se  produit  dans  les  meilleures  conditions 
possibles.)  3,22 

Roßmäßler,  F.  A.:  Die  flüssigen  Heizmate- 
rialien und  ihre  Anwendung.  [Chemisch- 
techn.  Bibliothek.  Bd.  324.]  8°.  ill.  72  p. 
3 Taf.  Wien,  A Hartleben,  09.  Kr.  3,30. 

3,22 

Schilling,  E,:  Verwendung  von  Gaskoks  für 
Zentralheizungen.  Ber.  üb.  e.  vom  d.  Ver. 
von  Gas-  u.  Wasserfachmännern  bei  den 
Heizungsindustriellen  geh.  Umfrage,  auf 
der  Hauptversammlung  zu  Bremen  er- 
stattet. Mit  1 Taf.  2.  unveränd.  Aufl. 
gr.  8°.  14  p.  München,  R.  Oldenburg, 
1910.  M — ,80.  3,22 

Schröder:  Vergleich  der  Ausdehnungsfähig- 
keit einer  Warmwasser  - Fernheizung 
gegenüber  einer  Hochdruckdampf  - Fern- 
heizung. D.  Bauztg.  09.  81.  p.  554 — 56. 
(Überblick  über  ausgeführte  größere 
Warmwasser  - Fernheizungen.  In  einer 
Untersuchung  wird  dargelegt,  daß  die 
Hochdruckdampf  - Fernheizungen  bis  zur 
Grenze  von  etwa  45%  erweiterungsfähig 
sind,  während  bei  den  Warmwasser-Fern- 
heizungen eine  zwei-  bis  vierfach  höhere 
Grenze  ohne  Aufwendung  von  Mehr- 
kosten erreichbar  ist.)  3,22 

Sommer,  B.  u.  Haase,  H.:  Der  heutige  Stand 
der  Fernheizung.  Z.  Lüftung.  1910.  3. 
p.  17—20.  fig.  Fg.  (Herbeiführung  des 
Wasserumlaufes,  Pumpenförderung,  An- 
ordnung von  Windkesseln.)  3,22 


Speltz,  A.:  Frischluft-Ventilations-Heizung. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  4.  p.  31 — 32.  (Die 
Nachteile  der  bekannten  Heizungs- 
systeme. Abhilfe  durch  die  von  der 
Firma  Schwarzhaupt,  Spiecker 
& C o.  in  Frankfurt  gebauten  Frischluft- 
Heizungsanlagen.  Beschreibung  und  An- 
gabe der  Vorteile  einer  derartigen  An- 
lage.) 3,22 

Steam  Heating  Apparatus.  Details  of  the 
Two-pipe  System.  Build.  World.  Vol. 
29.  743.  p.  268—69.  2 fig.  3,22 

Steam  Heating  Apparatus:  The  Overhead 
System.  Build.  World.  Vol.  29.  745. 

p.  302.  1 fig.  3,22 

Original-Streb  elkessei  für  Warm- 
wasser- und  Niederdruckdampferzeugung 
zur  Wohnhausheizung,  7 ill.  (Glieder- 
kessel. Einfache  Bedienung.  Sparsamer 
Verbrauch  von  Brennmaterial.  Hohe 
Wärmeentwicklung.)  3,22 

Wer  haftet  für  U n g 1 ü c k s fä  1 1 e bei  Be- 
dienung eines  Zentralheizungskessels? 
s.  3,9.  3,22 

Einfacher  Ventilator.  Z.  Gew.  Hyg. 
09.  18.  p.  485—87.  3 fig.  (Vorschlag  durch 
Einsetzung  eines  Holz-Flügelrades  primi- 
tive Absaugung  zu  schaffen.)  3,22 

“Domestic”  Water  Supply  and  Motor 
Cars.  s.  3,65.  3,22 

Hygienische  Zentralheizung  für 
Wohnhäuser.  G.  G.  Südd.  Bauhütte.  09. 
49.  p.  386—90.  (Nachdem  auf  die  Nach- 
teile der  bekannten  Zentralheizungen  hin- 
gewiesen ist,  werden  die  Vorteile  der 
von  der  Firma  Schwarzhaupt, 
Spieker  & Co.  Nachf.  in  Frankfurt 
a.  M.  hergestellten  „hygienischen  Frisch- 
luft-Heizungsanlagen“ besprochen.)  3,22 


E.  Evacuation  des  E.  Drainage, . Clean- 
eaux,  nettoyage  et  ing  and  Cooking  De- 
cuisine.  (3,23)  vices.  (3,23) 

E,  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen.  (3,23) 


Darville,  W.:  La  construction  moderne  ä 
l’Etranger.  Constr.  Mod.  29.  janv.  1910. 
28.  p.  212—13.  (Articles  divers;  procede 
d’assechement  des  maisons  humides  en 
Allemagne  consistant  en  le  sciage  hori- 
zontal des  murs  et  Timmission  entre  les 
deux  parties  dune  feuille  de  plomb  as- 
phalte.  Fabrication  des  briques  aux 
Etats-Unis.  Diphilos  et  les  terres  cuites 
grecques.  Anciens  murs  et  briques 


d’Egypte.)  3,23 

Junkers  & Co.:  Wand-Badeofen  mit  ge- 
hämmertem Kupfermantel.  Liste  45. 
Dessau  (o.  J.)  8°.  3,23 

Gelochte  R i 1 1 r o s t e für  Baderäume,  s. 
3,30.  .3,23 


Sewage  Disposal  for  Isolated  Buildings. 
Build.  World.  Vol.  29.  745.  p.  302-03.  3.23 
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3,24-  -3,27 


Fo  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 
F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 


Anstrich  für  Kochräume  und  Konserven- 
fabriken. Konserven-Ztg.  1910.  5.  p.  73. 
(Emaille-Pipol.  Fabrikat  der  Firma  F. 
Schacht  in  Braunschweig.  Streich- 
fertig nach  zweimaligem  Anstrich, 
wasser-  und  säurebeständig.)  3,24 

Jackson,  F.  A.:  Noiseless  Building.  8vo. 
7/4X4%.  240  p.  Stockwell,  1910.  2s. 

6 d.  3,24 

Dietrich,  E,:  Zur  Hausschwamm-Frage.  D. 
Bauztg.  09.  97.  p.  671 — 72.  (Erwiderung 
zu  den  Auslassungen  des  Herrn  Dr. 
F a 1 c k in  No.  77  u.  78.  der  D.  Bauztg.) 

3,24 

Glasur  für  feuerfestes  Mauerwerk.  Von 
M.  K.  Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  4. 
p.  56.  (Gibt  genaue  Rezepte:  gemahlenes 
Glasurerz  unter  Zusatz  von  Rinderblut.) 

3 24 

Verfahren  zur  Entfernung  von  Mauer- 
salp e t e r und  ähnlichen  Ausschlägen. 
Bautechniker.  1910.  1.  p.  11.  3,24 

Schütt,  M.:  Über  die  Fernhaltung  der 

Bodenfeuchtigkeit  aus  nicht  unterkeller- 
ten Wohngebäuden.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  7.  p.  119.  fig. 

3,24 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
Vorrichtungen.  (3,26) 


Betonschalungen.  Zement  u.  Beton. 
1910.  5.  p.  69.  (Besprechung  der  Her- 
stellungsweise von  Schalungen  in  Ame- 
rika. Mißstände  dieser  Gewowhnheit, 
Abänderungsvorschlag  von  Francis  W. 
Wilson,  nach  dem  in  Deutschland 
schon  lange  gearbeitet  wird.)  3,26 

Deckenschalung,  die  durch  Schrau- 
ben und  Hängeeisen  an  einem  über  die 
Balken  gelegten  Querbügel  verstellbar 
aufgehängt  ist.  D.  Bauztg.  09.  84.  Beil. 
42.  p.  165.  2 fig.  (Beschreibung  des  DRP 
206  659,  wonach  eine  Art  Wagen  auf 
Rollen  derart  unter  dem  Deckenbalken 
aufgehängt  ist,  daß  er  bequem  absatz- 
weise verschoben  werden  kann.)  3,26 
Herstellung  profilierter  Eisenbeton- 
balken. Zement  u.  Beton.  1910.  5.  78. 
(Angaben  über  die  durch  DRP  215  999 
geschützte  Betonbalkenform  von  Florent 
Vergouts,  Belgien,  bei  der  die  die  Boden- 
fläche bildende  Ebene  in  einzelne  Bohlen 
geteilt  ist.)  3,26 

Gerät  zum  Beschneiden  und  Hobeln  von 
Linoleum,  s.  3,20.  3,26 


Lieb,  H.:  Paternoster-Aufzüge.  Neud.  Bau- 
ztg. 09.  49.  p.  584-86.  (Besprechung  des 
von  der  Firma  Burckhardt  & Zies- 
1 a r in  Chemnitz  ausgeführten  ersten 
Paternosteraufzuges  in  Preußen  für  den 
Neubau  der  „Norddeutschen  Kredit- 
anstalt in  Danzig“.)  3,26 

Schalungshalter  für  Massivdecken, 
bestehend  aus  an  den  Balken  angehäng- 
ten, die  Schalungsriegel  tragenden  Ha- 
ken. Baugew.  Ztg.  1910.  5.  p.  37.  2 fig. 
(An  den  Haken  über  den  Schalungs- 
brettern sind  Querdrähte  oder  dgl.  be- 
festigt, die  beim  Lösen  der  Halter  die 
etwa  an  der  Decke  haftenden  Schal- 
bretter mitnehmen.  DRP  205  638.)  3,26 


4.  Bätiments,  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 

A,  Allgemeines.  (3,27) 

Housing  Acts.  Town  Planning.  s.  3,37. 

kt  3,27 

Neue  Baustoffe  und  Bauweisen. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  15.  p.  114—15. 
(Wendet  sich  gegen  die  Bestrebungen,  ; 
den  Lehmbau  wiedereinzuführen,  dessen  ' 
Nachteile  besprochen  werden.)  3,27 

Building  Operations  in  1908.  Jl.  Frankl.  : 
Inst.  Vol.  168.  09.  2.  p.  130—31.  (Building  ' 
operations  in  the  leading  cities  in  the 
United  States.  Character  of  buildings.) 

3 27 

Approximate  Co  st  of  Mill  Buildings.  En- 
gin.  Record.  Vol.  61.  5.  p.  126— 28.  6 figs 

* 3 27  ■ 

Darville,  W.:  La  construction  moderne  ä 
l’Etranger.  Constr.  Mod.  22.  janv.  1910.  1 
17.  p.  200-01.  (Articles  divers  sur  les  ex-  ' 
positions  en  preparation,  la  restauration 
de  la  girouette  de  Metz,  la  fabrication 
d’un?  nouveau  bronze  d’aluminium,  l* *6tat 
de  l’industrie  Gectrique  aux  Etats-Unis.) 

3,27 

The  Delineator,  prize  $ 3 000  houses. 
7—71  p.  il.  plans.  NY.,  B.  W.  Dodge 
& Co, ,'  09.  $ 1, — . (The  Delinator  offered 
prizes  for  designs  of  suburban  houses 
which  should  cost  no  more  than  $3000. 
Only  ten  architects  competed,  and  these 
only  by  invitation  from  the  magazine. 
The  plans  and  descriptions  of  all  the 
houses  are  given  in  this  book,  with  the 
names  of  the  architects  who  did  the 
work  and  the  prize  winners.)  3,27 

Farrow,  Frederic  R. : Specifications  for 
Building  Works  and  How  to  Write  Them. 
4th.  edit.  8vo.  7XX5.  142  p.  Whittaker, 
09.  3 s.  6 d.  3,27 

Hausverschiebung,  Südd.  Bau- 
hütte. 1910.  3.  p.  19—20.  1 ill.  (Kurzer 
Bericht  über  die  Verschiebung  eines  an 
der  Strecke  Cassel  — Bebra  — Frankfurt 


gelegenen,  der  Eisenbahn  ph°r^  Dienst- 
gebäudes v.  einem  Gewichte  v.  6600  Ztr 
Sämtliche  Kosten  7400  M.)  3,27 

Neuerungen  auf  dem  Gebie^  de*H  o c j1 * ' 
bauwesens.  Techn.  Gern.  Bl.  12. Jg. 

21.  p.  334—35.  13  fig.  Fg.  3,27 

Fortschritte  des  Hohlblockbaues  in 
Deutschland.  Stein-lnd.  09.  24.  p.  2.  lll. 
(Beschreibung  eines  Hausbaues  mit  Hohl- 
blocksteinen in  Hagenau  im  Elsaß.) 

Housing  and  Town  Planning.  s.  3^37. 

Die  Industrie,  die  Zerstörern  unserer 

Bauwerke.  Südd.  Bauhütte.  09,.  46 . p.  368. 
(Kurze  Mitteilungen  über  die  schadl.  Ein- 
flüsse der  in  den  Rauchgasen  enthaltenen 
schwefligen  Säure  auf  die  Bauwerke.) 

Lenygon,  Francis:  The  Decoration  and 

Furniture  of  English  Mansions  during  the 
Seventeenth  and  Eighteenth  Centimes. 
215  p.  pls.  NY.,  Scribner,  09.  $ 1,— . 
(Comprehensive  study  of  interior  decor- 
ation in  England  during  the  seventeenth, 
and  especially  the  early  part  of  the 
eighteenth,  Century.  Besides  decoration 
and  furniture,  tapestries,  wood-panelling, 
velvets  and  damasks,  chimney  pieces,  the 
lighting  of  rooms,  and  carpets  are  in- 
cluded.  Several  hundred  representative 
examples  of  furniture,  etc , illustrate  the 
book.  Books  on  furniture  and  decoration 
published  in  England  previous  to  1800 
(2X  p.)  3 4 * &’27 

Main,  Ch  : Approximate  Cost  of  Mill  Build- 
ings. Engin.  News.  Vol.  63.  4.  p.  96 — 97. 

6 figs.  (Diagrams  for  the  quick  esti- 
mation  of  costs.)  3,27 

Moreux,  T.:  Les  tremblements  de  terre. 
18°.  VII,  379  p.  avec  grav.  et  cartes. 
Paris,  H.  Jouve,  09.  4 Fr.  3,27 

Neumeister,  A,:  Deutsche  Konkurrenzen. 

XXIV.  Bd.  Rathaus  f.  Plauen.  Bauten  der 
Congregatio  B.  M.  V.  in  Essen.  32,5X23,5 
cm  Mit  Abb.  36  p.  u.  Konkurrenz-Nach- 
richten p.  1191—98.  Museum  f.  Neuss.- 
Realgymnasium  f.  Elbing.-Rathaus  f. 
Cassel.  (Ausgeführter  Bau)  XXIV  Bd. 
32,5X23,5  cm.  32  p.  u.  Konkurrenz-Nach- 
richten p.  1183—90.  (Mit  Abb.)  Leipzig, 
Seemann  & Co.,  09.  M 1,80.  3,27 

Hauseinsturz  in  Paderborn.  Baugew.- 
Ztg.  09.  103.  p.  1061—62.  2 ill.  (Schilderung 
des  an  der  einen  Ecke  am  Rathausplatze 
erfolgten  Einsturzes,  bei  dem  zwei  Mann 
zu  Tode  kamen.  Der  betroffene  Neubau 
(Betonbau)  gehört  der  Firma  Steinberg 
und  Grünebaum.  Mutmaßliche  Ursachen.) 

3,27 

Schütt:  Über  die  Fernhaltung  der  Boden- 
feuchtigkeit aus  nicht  unterkellerten 
Wohngebäuden,  s.  3,24.  3,27 

Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Unter- 
suchung der  Sonnenbeleuchtungsverhält- 
nisse bei  Bauanlagen  und  Gebäuden. 


Südd.  Bauhütte.  10.  2.  p.  15.  (Beschrei- 
bung des  von  Prof.  E.  Honig  erfunde- 
nen Verfahrens  (DRP  216  316)  zur  Er- 
mittlung der  Beschattungsverhältnisse  mit 
Hilfe  kleiner  Modelle  und  einer  im  Sinne 
der  tägl.  und  jährl.  Bewegung  der  Sonne 
sich  bewegenden  elektr.  Lampe.)  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Aichinger,  Hermann:  Entwurf  für  die  Villa 
in  Schwanenstadt.  Wiener  Bauindustrie- 
Ztg.  1910.  22.  p.  161.  3 fig.  1 ill.  3,28 
Wohnhaus  des  Zimmermeisters  Baken- 
hus in  Schöneberg  b,  B.,  Xantenerstr.  15. 
Baugew.-Ztg.  1910.  4.  p.  29 — 30.  3 fig. 
Bildb.  (Modernes  Mietshaus  mit  Sieben- 
Zimmer  - Wohnungen,  deren  Räumen  in 
comfortabler  Ausstattung  die  üblichen 
Erker,  Halb-Loggien  u.  Balkon-Vorbauten 
angegliedert  sind.  Haupt-  und  Neben- 
treppen . aus  Eisenbeton,  erstere  frei- 
tragend.) 3,28 

Berger,  Georg:  Entwurf  für  ein  Landhaus. 

Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  22,  p.  161. 

4 fig.  3 ill.  (Das  Objekt  enthält  im  Erd- 
geschoß sowie  im  Obergeschoß  zwei 
gleich  große  Wohnungen,  bestehend  aus 
Vorzimmer,  Küche,  drei  Wohnzimmern, 
Speiseraum.  Im  Erdgeschoß  ist  ein  Eck- 
erker, im  Obergeschoß  ein  Balkon  ange- 
ordnet.) 3,28 

Bräuning:  Das  Direktorwohnhaus  der  Luft- 
schiffbau-Zeppelin-G.  m.  b.  H.  in  Frie- 
drichshafen a.  B.  Arch.  Prof.  P.  Bo- 
tt a t z,  Stuttgart.  Neud.  Bauztg.  10.  3.  p. 
32—34.  4 fig.  (Das  Wohnhaus  zeigt  im 
bes.  Maße  die  Vorzüge  der  den  Bedingun- 
gen süddeutschen  Landschaftsbildes  an- 
gepaßten Bonatz’ sehen  Bauweise.  Das 
Obergeschoß  enthält  4 Schlafräume  und 
Zubehör.  Fremden-  und  Gesindezimmer 
liegen  im  Dachgeschoß.  Rauher,  dunkel 
gefärbter  Putz  mit  hellen  Werksteinde- 
tails. Reizvoll  organische  Verbindung 
von  Wohnhaus  und  Gartenanlage.  Bau- 
kosten 70  000  M.)  3,28 

Bürgerhaus,  das,  in  der  Schweiz.  La 
maison  bourgeoise  en  Suisse.  Hrsg.  v. 
schweizer.  Ingenieur-  u.  Architektenver. 
1 Bd.  Das  Bürgerhaus  in  Uri  32X23,5 
cm.  HVI,  104  p.  m.  Abb.  Basel,  Helbing 

& Lichtenhahn,  1910.  M 8, — . 3,28 

Chateau  de  Menukirchen  pres  Sar- 
reguemines  (Loraine).  Constr.  Mod.  29. 
Janv.  1910.  18.  p.  209-11.  1 ill.  3 fig.  (De- 
scription  et  reproduction  d’un  chateau 
recemment  construit  ä Menukirchen  par 
M.  M.  Bewinger  et  Krafft  architectes  a 
Strasbourg.)  3’28 
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Wohnhaus  des  Herrn  Rentiers  Wilh.  Eg- 
gert, Stendal,  Hallstr.  60.  Entw.  u. 
Ausf.  Stenzei  u.  Weitze.  Baugew.  - Ztg. 
1910.  3.  p.  18.  2 fig.  1 ill.  (Das  Vorder- 
gebäude enthält  Etagenwohnungen  von 
fünf  Zimmern  mit  Erker,  Balkon,  Küche, 
Bad,  Klosett  und  Speisekammer,  das 
Hintergebäude  mit  besonderem  Ein-  u. 
Aufgang  kleine  Wohnungen.  Ausschließ- 
lich der  Verblendsteinfassade  sind  die 
Gebäude  aus  Kalksteinen  ausgeführt.  Bau- 
kosten für  das  Vordergebäude  23  500 
M.,  für  das  Seitengebäude  11  000  M.)  3,28 
Vorschlag  zur  Fassadenänderung 
Arch,  L.  Ruff,  Nürnberg.  Südd.  Bau- 
hütte. 1910.  1.  p.  6-7  1 fig.  2 ill.  (Erwei- 
terung einer  Schaufensteranlage  und  des 
Ladeneingangs  mit  einem  kleinen  Bureau 
daneben  für  ein  Haus  in  Unterfranken.) 

3 28 

Die  Förderung  des  Baues  von  Arbeiter- 
wohng.  durch  die  Arbeiter-Unfallversiche- 
rungsanstalt  für  Steiermark  u.  Kärnten. 
Mitt.  Zentralstelle  Wohnungsreform.  1910. 
12.  p.  6—8.  (Bedingungen  für  die  Ge- 
währung von  Darlehen  zum  Zwecke  der 
Forderung  des  gemeinnützigen  Baues  von 
Arbeiterwohnungen.)  3 28 

Heyden,  Gerh,:  Vom  Kontorhaus  der  Groß- 
stadt. D.  Bauhütte.  1910.  1(,  p.  405.  1 ill. 

2- P;  16— 18.  j n];  3 p 26— 28.  4 ill.  (Ent- 
wicklung dieses  Bautyps.  Herausbildung 
der  Grundrißplanung  beim  Kontorhaus 
unter  dem  Einfluß  der  technischen  Fort- 
schritte. Besprechung  der  Einzelheiten 
des  modernen  Kontorhauses  an  Hand  von 
Beispielen,  eines  Entwurfs  von  Franz 
Bach,  der  Fassadenbildung  des  Kontor- 
haus der  „Hamburg“  G m.  b.  H.,  des  Elb- 
hofes,  des  Hübnerhauses,  des  Hauses 
Wentzel  & Hirsekorn  und  des 
Hauses  Hermannstr.  14.)  3,28 

Hojtmeyer,  A,:  Beamtenwohnhäuser  im 
Eisenbahndirektionsbez.  Kassel.  1.  H. 
(Aus:  „Zentralbl.  d.  Bauverwaltg.“)  Lex - 

f 45  Abb-  Berlin>  Wilhelm 

Ernst  & Sohn,  1910.  M 1,40.  3,28 

Hotel  du  Comte  de  G.:  Monog.  Bat. 
a Dunkerque.  Constr.  Mod.  12.  fev.  1910. 

20.  p 233.  6.  1 ill.  4 fig,  (Monographie 
ae  lhotel  du  Journal:  le  Nord  Maritime 
recemment  edifie  ä Dunkerque.  M.  Mo- 
rel, architecte.)  2,28 

Hm1h'  dU  rna,:  le  Nord  Maritime 
Modernes  249.  p.  302-05.  6 ill.  32  fig. 
(Monographie  de  l’hotel  prive  edifie  re- 
amment  par  M.  P.  Lebret  pour  le  Comte 
de  G.,  Avenue  Elysee  Reclus  ä Paris.) 

3 28 

Houses  at  Hampstead.  Build.  World. 
Vol.  29.  743.  p.  269.  (Description.)  3,28 
s t a ^ a t * 0 n s mecaniques  de 
I Hotel  Dechenaud  (Nouvelle-Orleans ) 
par  M.  C.  Rev.  ind.  40e  An.  09.  39.  p. 
331—33.  1 fig.  328 


3,2 


Ha.us  uJt schert  in  Vallendar  am  Rheii 
Arch.  W.  Bok,  Coblenz.  D.  Bauztg  0( 
86  p 589— 90.  2 fig.  3 ill.  Bildb.  (Be 
Schreibung  des  umgebauten,  ehemalige) 
alten  Postgebäudes  im  Mittelpunkt  de 
Ortes.)  3 2, 

Jumersbach,  Fritz:  Bauernhäuser  d.  Erdin 
ger  Gegend.  Südd.  Bauhütte.  1910.  2.  n 
il  J5.  9 fig.  2 ill.  Bildb.  (Beschreibung 
der  Bauweise  der  dortigen  Bauernhäuser 
Die  Verunstaltung  durch  das  Bedürfni: 
nach  Vermehrung  der  Wohnräume  durcl 
Aufsetzen  eines  Obergeschosses  auf  das 
Erdgeschoß.  Schilderung  eines  Bauern- 
hausumbaues  in  Niederwöhr)  3 28 

Kleinwohnungen,  ländliche  f.  den 
Landkreis  Bonn  Entwürfe  der  Architek- 
tenBloemers,  Popp,  Brantzky, 
Klotzbach,  Kreis,  Metzendorf 
Hrsg,  vom  Kreisausschuß.  32X24,5  cm.  18 
p.  m.  Abb.  u.  20  Taf.  Düsseldorf,  L 
Schwann,  09.  M 3,—.  3 28 

Knoll,  Hans : Entwurf  für  eine  Ausflugshalle 
Wiener  Bauindustrie-Ztg  1910.  21.  p.  153. 
2 fig.  1 ill.  (Die  Wände  sind  Riegelholz- 
bau  mit  30  cm  Ziegelausfüllung.  Die  Dach- 
flache  ist  innen  mit  Gipsdielen  ausgeklei- 
det. Die  Räume  sind  durch  Rabitzwände 
von  einander  getrennt.  Vom  Erdboden 
ist  das  Gebäude  durch  einen  45  cm  hohen: 
Ziegelunterbau  isoliert.  Die  Fußböden 
der  Gastzmimer  sind  aus  Holz  auf  10  cm 
t St?u  en  Bet°nunterlagen  verlegt.)  3 28 
Landhaus  in  Köpenick-Wendenschloß, 
Fontanenstr.  14.  Arch.  f.  Kusche,  Berlin. 
Baugew.-Ztg.  1910.  5.  p.  34—35.  1 fig.  l ill. 

3 28 

Zigarren-  und  Zeitungskiosk  in  Eisenach. 
Architekt  Ernst  Kühne,  Eisenach.  Südd. 
Bauhut te.  09.  46.  p.  367.  2 fig.  1 ill.  3)28 

N nra  h \e  °Dn  h a r d t (Hauptgebäude),  : 
Dresden  A.  Brnstr.  E.  N 0 a k.  Hochbau.  ' 
. Jg.  38.  p.  320— 21.  7 fig.  (Ein  weiteres 
Beispiel  in  der  Folge  moderner  Holz- 
bauten.)  3 28 

Martin,  Arthur:  The  Small  House:  its 
Architecture  and  Surroundings.  New  edit. 

t 8vJt  148  p-  Rivers,  09.  2 s.  3,28 

Landhaus  in  M e 1 d o r f (Holstein).  Von  T 
Z.  Arch.  Greve  und  Hamburger,  Char- 
lottenburg.  Neud.  Bauztg.  1910.  3.  p.  35. 

3 hg.  3 ill  (Dem  herben  Charakter  nord- 
deutscher Küstenstriche  angepaßter  Back- 
stembau  aus  hartgebrannten  Rathenower 
Handstrichsteinen  mit  holländischen 
Pfannen  eingedeckt.  Baukosten:  12  000 
Mark.)  # ^ 23 

Metzger,  R.:  Beschreibung  der  Konstruk- 
tion des  Hauses  Allerbergerstr.  175  in 
Nürnberg.  Beton  u.  Eisen.  1910.  2.  p.  39 
40.  3 fig.  (Massiver  Fachwerkbau,  bei 
welchem  die  Mauern,  in  einzelne  Trag- 
Pfeiler  aufgelöst,  durch  Massivdecken 
unter  sich  versteift  sind.)  3,28 

Haus  Carl  Meyer  in  Coblenz.  Architekt 
W.  Bock.  D.  Bauztg.  09.  83.  p.  566. 


1 fig.  1 ill.  Bildb.  (Beschreibung  der 
Lage  und  Raumeinteilung  des  im  Äußern 

I in  einer  freien  Gotik  mit  einem  starken 
Einschlag  von  Renaissance  gehaltenen 
Einfamilienhauses,  dessen  Wandflächen 
mit  Mörtel  verputzt  und  zum  Teil  orna- 
mental behandelt  sind.  Dach  mit  Mosel- 
schiefer auf  Schalung  gedeckt.)  3,28 
Das  deutsche  M i e t h a u s.  E.  D.  Südd. 
Bauhütte.  09.  49.  p.  385-86.  4 fig.  2 ill. 
Bildb.  (Nach  einem  kurzen  Rückblick 
auf  die  Entwicklung  des  modernen  Miet- 
hauses u.  seine  Nachteile,  wird  das  von 
Albert  G e s s n e r verfaßte  Buch  „Das 
deutsche  Miethaus“  und  auf  die  dort  be- 
findlichen trefflichen  Ausführungen  ver- 
wiesen.) 3,28 

Miltoun,  Francis  [pseud.  for  Milbourg  Fran- 
cisco Mansfield]:  Castles  and  Chateaux 
of  old  Burgundy  and  the  Border  Provin- 
ces;  withmany ill.,  reproduced  from  paint- 
ings  [partly  in  color]  made  on  the  spot 
by  Blanche  McM  a n u s.  9,  333  p.  fold. 
maps.  Bost.,  L.  C.  Page  & Co.,  09.  $ 3. 
(Mr.  Miltoun  has  now  done  for  Bur- 
gundy what  he  has  already  done  for 
Touraine  and  Navarre  in  “Castles  and 
chateaux  of  old  Touraine”  and  “Castles 
and  chateaux  of  old  Navarre”.  He  de- 
scribes  the  beautiful  old  buildings  to  be 
found  in  the  province,  giving  something 
of  their  history  and  that  of  Burgundy  as 
a whole.  The  illustrations,  some  of  them 
in  color,  are  all  good  and  add  much  to 
the  book,  which  is  bound  in  decorated 
cloth  and  boxed.)  3,28 

Villa  Mischovius  in  Falkenberg.  Archi- 
tekt Karl  Dillschneider,  Ebers- 
walde. Südd.  Bauhütte.  09.  46.  p.  364—65. 
Bildb.  7 fig.  3,28 

Modern,  Richard:  Wohnhaus.  Wiener 

Bauindustrie-Ztg.  1910.  19.  p.  137.  2 fig. 

2 ill.  3,28 

Müller-Frauenfeld,  A.  W.:  Vom  Zusammen- 
bauen von  Einfamilienhäusern.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  3.  p.  28-30.  2 ill.  2 fig.  (Un- 
durchführbarkeit der  Forderung  bei 
Gruppenhäusern,  die  Wohnräume  der 
Sonnen-  und  Schattenseite  entsprechend 
zu  verteilen.  Besprechung  eines  von  Otto 
Feisel  in  Mühlheim  entworfenen  Dop- 
pelhauses. Vorteile  und  Nachteile  des 
Doppelhaustypes  gegenüber  dem  Ein- 
familienhaustyp.) 3,28 

Landhaus  „O  b e r z i e 1“  bei  St.  Gallen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  1.  p.  6—7.  5 fig. 
2 Taf.  (Lageplan.  Anlehnung  des  Hauses 
in  seinem  Äußern  an  die  vorhandenen 
landschaftlichen  Motive.  Innere  Ein- 
teilung des  Hauses  mit  Grundrissen.)  3,28 
Zur  Erhaltung  des  Otto-Heinrichs- 
baues des  Heidelberger  Schlosses.  Von 
H.  D.  Bauztg.  09.  83.  p.  572.  (Mitteilung 
über  eine  Unterhaltung  des  Kaisers  mit 
Baudirektor  M.  Meckel  betreffs  der 
Erhaltung  des  Otto-Heinrichsbaues  und 


kurze  Besprechung  einer  Broschüre 
„Alt-Heidelberg  und  sein  Schloß“  von 
Wolfram  Waldschmidt.)  3,28 

Einfamilienhäuser  in  Potsdam.  Arch. 
G.  Meyer-  Potsdam.  Baugew.  Ztg. 
1910.  1.  p.  2—4.  5 fig.  1 ill.  (Zwei  an- 
einander gesetzte  Gebäude  der  Weißen- 
burger Straße,  von  denen  jedes  eine 
Hausmannswohnung  in  dem  1 m unter 
Gelände  liegenden  Keller  besitzt.  Das 
größere  Haus  hat  als  Mittelraum  eine 
Diele,  in  der  sich  die  nach  dem  O.-G. 
führende  Treppe  befindet.  Um  die  Diele 
liegen  3 Zimmer  und  eine  Anrichte. 
Badezimmer  neben  dem  Fremdenzimmer. 
In  den  unteren  Räumen  ist  ein  eichener 
Stabfußboden  in  Asphalt,  im  Speise- 
zimmer eine  kassetierte  Stuckdecke. 
Warmwasserheizung.  Das  Nebenhaus, 
dessen  Speisezimmer  mit  einer  sogen. 
„Klause“  ausgestattet  ist,  zeigt  etwas 
sparsamere  Ausführung  und  kleinere  Ge- 
schoßhöhe. Baukosten  etwa  18  M pro 
cbm  umbauten  Raumes.)  3,28 

Potter,  Thomas:  Buildings  for  Small  Hold- 
ings: Materials,  Cost  and  Methods  of 

Construction.  8vo.  7XX4%.  118  p.  Bats- 
ford,  09.  3 s.  3,28 

Reinforced  Concrete  Residences  Built 
at  Roland  Park,  Baltimore,  M.  D.  Con- 
crete. Vol.  1910.  1.  p.  27.  1 ill.  (9  rein- 
forced concrete  outside  walls  and  inside 
bearing  walls  of  brick.  Low  pressure 
steam-heating  Systems  are  installed.  The 
approximate  cost  of  the  five  houses  was 
$ 60  000.)  3,28 

Sauerborn:  Erläuterungsbericht  zu  dem 

Entwurf  „An  der  Weser“.  Südd.  Bau- 
hütte. 1910.  3.  p.  18— 22.  13  fig.  (Nieder- 
sächsisches Haus  in  fränkischer  Abart, 
in  dem  Haus  und  Stall,  unter  einem 
großen  Dach  untergebracht,  den  Hof,  die 
Scheune  nebst  Schweinestall  und  Schup- 
pen von  drei  Seiten  umschließen.  Kosten- 
berechnung. 54  900  M Gesamtbaukosten.) 

3,28 

Seidl,  Emann.  v„:  Mein  Landhaus.  31,5X26 
cm.  56  Bl.  u.  S.  m.  Bildnis  u.  z.  T.  färb. 
Abb.  Darmstadt,  Alexander  Koch,  1910. 
M 12,—.  3,28 

Skall:  Der  „Mont-Carmel“  Flügel  des 

Chateau  Frontenac  in  Quebec,  s.  3,11. 

3,28 

Gestütshof  Sonnenhausen  bei  Schloß 
Zinneberg.  s.  3,33.  3,28 

Schieithaler:  Entwurf  für  ein  eingebautes 
Wohnhaus,  s.  3,7.  3,28 

Haus  Schröder  in  Cöln  - Marienburg. 
Architekt:  Reg.-Bmstr.  a.  D.  E.  Fabri- 
c i u s.  D.  Bauztg.  09.  84.  p.  573—75.  3 
fig.  5 ill.  Bildb.  Lageplan.  (Vornehmer 
deutscher  Herrensitz.  Lage.  Einzelheiten 
aus  dem  Bauprogramm.  Raumeinteilung. 
Materialien  des  Äußeren  sind  braungelber 
Ruhrsandstein  für  die  Bossage  u.  gleich- 
farb.  Pfälzer  Sandstein  für  die  Fenster- 


166 


3,28—3,29 


gewände,  Balustraden  usw.,  gelbgrauer 
Terranova-Putz,  Fachwerk  aus  dunkl. 
Eichenholz.  Beschreibung  des  Innern. 
Baukosten.)  3,28 

Wohnhaus  Schulz  am  Rondell  der  Villen- 
kolonie Neu-Wittelsbach  in  München. 
Hochbau.  2.  Jg.  40.  p.  328—31.  4 fig. 
2 ill.  3,28 

Das  Schlößli  in  T a m i n s.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  Bd.  55.  6.  p.  75.  9 fig.  4 Taf.  (Be- 
sprechung des  Umbaues  des  Landsitzes 
von  Rud.  Bass-  v.  Albertini  zu 
einem  modernen  Herrschaftssitze  durch 
F.  S t e h 1 i n mit  Grundrissen  und  An- 
sichten des  Gebäudes.)  3,28 

Der  Oberhof  bei  Tölz.  Architekt  Ga- 
briel v.  Seidl.  Südd.  Bauhütte.  1910. 
1.  p.  1.  7 ill.  Bildb.  (Moderner  Gutshof, 
dessen  Einrichtungen  in  Bezug  auf  Feuer- 
sicherheit, Installation,  Ventilation  mo- 
dernen Grundsätzen  angepaßt  sind.)  3,28 
gebäudes.  s.  3,33.  3,28 

V o r r a u m einer  herrschaftlichen  Woh- 
nung. Hochbau.  2.  Jg.  38.  p.  314.  3,28 

Villa,  Die.  Eine  Sammlung  moderner 
Landhäuser  und  Villen  zumeist  kleineren 
Umfangs.  2.,  wesentlich  abgeänderte  u. 
verm.  Aufl.  76  (z.  T.  färb.)  Taf.  in  Licht- 
dr.,  nebst  e.  m.  Titelbild  u.  zahlreichen 
Grundrissen  geschmückten,  einleit.  Text. 
41X32,5  cm.  VIII  p.  Leipzig,  Baum- 
gärtner’s  Buchh.,  09.  M 24,—.  3,28 

Villa  Gai-Castel.  Monog.  Bat.  Mo- 
dernes. 248.  p.  308.  11.  4 ill.  16  fig.  (Mono- 
graphie de  la  villa  recemment  edifiee  aux 
Sables  d’Olonne,  par  M.  Morgard 
architecte.)  3,28 

Villa  Stella.  Monog.  Bat.  Modernes. 
248.  p.  305—08.  8 fig.  4 ill  (Monogfaphie 
de  la  villa  recemment  edifiee  au  Croisic. 
(Loire-Inferieure,  par  M.  J o s s o archi- 
^ tecte.)  3,28 

Vogel,  Rud.:  Über  Vorstadt-Doppelhäuser 
für  Karlsruhe.  D.  Bauhütte.  1910.  2. 
p.  18—20.  6 fig.  2 ill.  (Besprechung  der 
für  die  Außenbezirke  Karlsruhes  geplan- 
ten Hausgruppen  von  W e 1 1 b r o c k , 
Schäfers  und  Renner,  deren  Cha- 
rakter fast  an  das  Schwarzwald-Bauern- 
haus erinnert.)  3,28 

Wendt:  Neuere  Warenhausbrände.  Bau- 
gew.  Ztg.  1910.  5.  p.  33 — 34.  (Besprechung 
von  10  älteren  Warenhausbränden  mit 
ihren  Ursachen  und  Folgen.)  3,28 

Haus  W ö h r 1 e , Heidenheim  a.  Br.  Arch. 
R.  Gebhardt  und  Karl  Eberhard, 
Stuttgart.  Südd.  Bauhütte.  09.  48.  p.  377 
-81.  13  fig.  1 ill.  Bildb.  3,28 

Bürgerliche  Wohnungs  - Einrichtungen 
in  einfach  moderner  Ausführung.  Hrsg, 
v.  Arch.  E.  G r u n d t.  (Einfache  Möbel 
im  neuzeitlichen  Stiel.)  41,5X30,5  cm. 
II  p.  10  Taf.  u.  3 Detailbogen,  Ravens- 
burg, Otto  Maier,  1910.  M 10,—.  3,28 

Ein  Wolkenkratzer  von  300  m Höhe. 
Zement  u.  Beton.  1910.  4.  p.  61.  (Cha- 


rakteristika des  in  New  York  am  Broad- 
way an  Stelle  des  „Equitable  life  in- 
surance  Co.“  zur  Ausführung  gelangen- 
den Baues.  Baukosten.)  3,28 

Zerrath,  M.:  Ländliche  Vorlaubenhäuser 

der  unteren  Weichselniederung.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  4.  p.  34-36.  2 fig.  4 ill.  (Rück- 
blick in  die  Entwicklungsgeschichte  des 
Landes.  Schilderung  der  auf  der  Eigen- 
art des  Werders  fußenden  Bauweise,  die 
den  alten  nordischen  Grundtyp  zeigt,  an 
Hand  eines  um  1700  erbauten  Bauern- 
hauses in  Trutenau.)  3,28 

Schweizer  Wohnhaus  bei  Zürich.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  2.  p.  20.  1 ill.  (Zeichnung 
von  Alb.  Reich,  München.)  3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Buil- 
associations,  hötels,  dings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels,  (3,29) 
C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbungszwecke.  (3,29) 


The  Royal  Automobile  C 1 u b ’ s New 
Building:  The  Steel  Flues.  Build.  World. 
Vol.  29.  742.  p.  242—43.  6 ill.  (The 
eighth  of  a series  of  illustrated  articles; 
describing  the  construction  of  this 
building.)  3,29' 

Entwurf  zu  einem  Ferienhaus  im  Ge-: 
birge.  Architekt:  Ob.-Brt.  R.  Schmidt 
in  Dresden-Neustadt.  D.  Bauztg.  09.  97. 
p.  665.  2 fig.  3,29 

Die  Konstruktion  der  Tribünen  auf  der 
Rennbahni  Grunewald^Berli  n.Arch. 
O.  March.  Konstrukteure:  Redlich  u. 
Krämer.  D.  Bauztg.  09.  84.  p.  575—79. 
6 fig.;  85.  p.  582—86.  2 ill.  (Besprechung 
der  Konstruktion  der  teilweise  in  Eisen- 
beton, teilweise  in  Eisenkonstruktion  her- 
gestellten, mehrgeschossigen  Tribünen  A 
u.  B ) 3,29 

Krauß,  Rudolf:  Haus  des  Allgemeinen 

öster.  Apothekervereines  in- Wien.  Wie- 
ner Bauindustrie-Ztg.  1910.  21.  p.  153 — 55. 
5 fig.  1 ill.  (Die  Baukosten  stellen  sich 
auf  750  000  Kr.  inklus.  der  inneren  Ein- 
richtung. Der  Bau  wurde,  da  der  Betrieb 
der  Laboratorien  nicht  gestört  werden 
konnte,  in  zwei  Perioden  durchgeführt, 
welche  eine  Zeit  von  14  Monaten  ver- 
langten ) 3,29 

„.Prinz  L iV  i t p q 1 d -Unterkunftshaus“  auf 
dem  Hochvogel.  Hochbau.  2.  Jg.  42.  p. 
XIII.  1 ill.  (Transportkosten  von  Sont- 
hofen bis  zur  Baustelle  (2300  m ü.  M.)  5 
Mark  pro  Zentner.  Das  Gebäude  ist  ganz 
in  Haustein  aufgeführt  und  mit  Eternit- 
Schieferschablonen  40X40  cm  einge- 
deckt.) 3.29 

Hotel  „La  Magna“.  Architekt  N.  Hart- 
mann. Neud.  Bauztg.  09.  49.  p.  581—85. 
3 fig.  5 ill.  (Besprechung  des  in  St.  Moritz 


gelegenen  Hotels,  das  in  seiner  äußeren 
und  inneren  Architektur  sich  in  selbst- 
ständiger  Auffassung  an  die  einheimischen 
Formen  des  alten  Engadiner-Hauses  an- 
lehnt.) * 1 *  3 * * 6’29 

)ie  Konstruktion  der  Tribünen  auf  der 
Rennbahn  Grunewald-Berlin.  Arch  ü. 

! March.  Konstrukteure:  Redlich  u. 

Krämer.  D.  Bauztg.  09.  84.  p.  575—79. 
6 fig.  Fg.  3’29 


).  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
3.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wobl- 
fahrtszwecke,  (3,30) 


Administration  des  hospices  de  Lille. 
Travaux.  Serie  de  prix  pour  les  travaux 
de  bätiment  ä executer  pour  l’entretien 
des  etablissements  et  proprietes  apparte- 
nant  ä Tadministration,  pendant  les  an- 
nees  1910—1911—1912.  4°.  65  p.  Lille, 

Wilmot-Courtecuisse,  09.  3,30 

Die  Eisenbeton-Konstruktionen  des  Stadt- 
bades in  An  n aber  g im  Erzgebirge. 
Arch.  Stadtbmstr.  R ö ß n e r.  D.  Bauztg. 
09.  80.  u.  86  Mitt.  über  Zement,  Beton 
und  Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  21.  p.  85 — 86. 

1 fig.  1 ill.;  22.  p.  80  14  fig.  3 ill.  (Be- 
schreibung der  Einteilung  des  1905/06  er- 
richteten Stadtbades  mit  Schwimmhalle. 
Darstellung  der  Konstruktionseinzelhei- 
ten.) 3,30 

Fabriken,  Vereinigte,  fürLaboratoriums- 
bedarf,  G.  m.  b.  H.  Liste  Nr.  62.  Ein- 
richtung von  Krankenhaus-Laboratorien, 
Operations-Sälen  etc.  nach  neuesten  wis- 
senschaftlichen Erfahrungen  Berlin,  (o. 
J.)  4°.  3,30 

Fabriken,  Vereinigte,  für  Laboratori- 
umsbedarf, G.  m.  b.  H.,  Liste  Nr.  94  über 
Krankenhaus-Einrichtungen.  Berlin,  (o.  L) 
4°  3,30 

Groeber,  J.:  Die  Neuheiten  der  Allgemeinen 
Städtischen  Krankenanstalten  zu  Essen 
Med.  Klin.  1910.  7.  p.  278—81.  1 fig.  (Es 
wird  über  den  Bau  u.  die  Einrichtungen 
der  Städt.  Krankenanstalten  zu  Essen  be- 
richtet.) 3’30 

Das  Solbad  R a f f e 1 b e r g bei  Mülheim  a. 
d.  Ruhr.  1 St  Arch.  R.  H e 1 b i n g in  Mül- 
heim. Neud.  Bauztg.  10.  2.  p.  18027.  3 fig. 

6 ill.  Lageplan.  (Am  Ausgang  des  Duis- 
burger Waldes  liegend,  ist  das  Gelände 
des  Bades  an  den  Zugangsseiten  durch 
eine  Umwehrungsmauer  abgeschlossen. 
Das  Kurhaus  ist  mit  dem  Badehaus  durch 
eine  geschlossene  Wandelhalle  verbun- 
den Beide  Gebäude  sind  als  Putzbauten 
bei  fast  gänzlicher  Vermeidung  dekorati- 
fer  Schmuckformen  ausgeführt.  Weitere 
Beschreibung  der  Anlage.)  3,30 

Das  Heiliggeist-Spital  an  dem  Pedro- 
platz in  München  v.  L.  v.  W.  Architekt: 


Hans  Grässel.  Neud.  Bauztg.  09.  47. 
p.  55-66.  2 fig  19  ill.  (Beschreibung  des 
für  500  Pfründner  bestimmten  Alterver- 
sorgungsheimes der  Stadtgemeinde  Mün- 
chen. Das  ein  Keller-,  ein  Erd-  und  zwei 
Obergeschosse  enthaltende  Hauptgebäude 
ist  um  einen  geschlossenen  Hof  gruppiert, 
dem  sich  zwei  Flügelbauten  angliedern. 
Daran  schließt  sich  das  Wirtschaftsge- 
bäude und  ein  umfangreicher  Haus-  und 
Gemüsegarten.  Gegen  den  inneren  Hof 
springt  die  kath.  Anstaltskirche  vor.  Gute 
deutsche  moderne  Bauweise.)  3,30 


E.  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  for  Scien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3,31) 
E.  Gebäude  iiir  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Eiford,  Percy,  and  Heaton,  S.:  Practical 
School  Gardening.  12mo.  22  p.  il.  diagr. 
NY.,  Oxford  University  Press  (Amer. 
Branch),  09.  70  c.  3,31 

Entwurf  zu  einer  F e s t h a 1 1 e für  das 
Universitäts-Jubiläum  in  Leipzig  1909. 
Baumeister  E.  N o a c k , Dresden.  Hoch- 
bau: 2.  Jg.  43.  p.  356 — 57.  11  fig.  1 ill 
(Hallendach  in  Holzkonstruktion  von  rund 
68  m Stützweite.)  3,31 

Fürst,  W.:  Ausstellungsbauten.  Neud.  Bau- 
ztg. 09.  43.  p.  501—08.  11  ill.  (Verglei- 
chende Gedanken  über  die  neueren  Aus- 
stellungsbauten und  die  des  vor  drei 
Jahren  gebauten  D&sdener  Ausstellungs- 
parkes.) 3,31 

Fuhrmann  & Hauss,  Schulbank-Fa- 
brik, Katalog  über  verstellbare  und  fest- 
stehende Schulbänke  in  Holz  und  Eisen- 
konstruktion, Schuleinrichtungsgegenstän- 
de und  Kinderpulte  für  den  Hausgebrauch, 
schwellenlose  Mittelholm-Schulbänke  und 
Bänke  zum  Umkippen  nach  eigenem  Pa- 
tente. Frankenthal  (Pfalz),  (o.  J.)  4°.  3_31 
Das  neue  Stadttheater  in  Hildesheim. 
Arch.  M.  L i 1 1 m a n n.  D.  Bauztg.  09 
92.  p.  629—30.  3 fig.  3 ill.  Bildb.  (Ent- 
stehungsgeschichte. Kurze  Beschreibung 
des  für  800  Zuschauer  berechneten  The- 
aters. Bausumme  476  000  M ) 3,31 

Kühn  u.  Fanta:  Entwurf  für  ein  Realschul- 
gebäude in  Kufstein.  Wiener  Bauin- 
dustrie-Ztg.  1910.  20.  p.  145—50.  5 fig. 
5 ill.  3’31 

Langermann:  Untersuchungen  über  den 

Vorgang  der  „Selbstreinigung“,  ausge- 
führt vom  Wasser  des  Gießener  Volks- 
bades. Z.  f.  Hyg  u.  Infektkh.  1910.  Bd, 
64.  3.  p.  434—53.  15  tab.  (Versuche  d. 
Verf.  sprechen  dafür,  daß  sich  an  der 
Selbstreinigung  besonders  in  stehenden 
und  auch  in  fließenden  Gewässern  Proto- 
zoen beteiligen,  insofern  als  sie  die  Zahl 
der  Bakterien  verringern  helfen ) 3.31 
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3,31 — 3,3 


Das  neue  Schulhaus  am  Lerchenrain 
in  Stuttgart.  ZBl.Bauverw.  1910.  1.  p.  2-3. 
3 fig.  6 ill.  (Qrundrißgestaltung.  Eigen- 
artige Anordnung  der  Turnhalle  bei  den 
schwierigen  Geländeverhältnissen.  Bau- 
kosten.) 3,31 

Liebeneiner,  E.:  Schulbau  und  Heimatkunst. 
Land.  18.  Jg.  9.  p.  188 — 89.  (Auszug  aus 
dem  Werke  „Die  Baukunst  des  Schul- 
hauses“ sowie  dem  Werke  „Heimat- 
kunst“, beide  von  Prof.  V e 1 1 e r 1 e i n.) 
w . . 3,31 

Liebig,  A,:  Die  neue  Pinakothek  im  Vatikan 
zu  Rom.  D.  Bauztg.  09,.  82.  p.  562—63. 
3 ill.  Bildb.  (Beschreibung  der  umgebau- 
ten Pinakothek  und  kurze  Besprechung 
der  ausgestellten  Werke.)  3,31 

La  Marine  et  B i r o n , par  P.  Constr. 
mod.  29.  janv.  10-18.  p.  208-09.  (Etat  actuel 
de  la  question  de  rachat  par  l’Etat  de 
l’hotel  de  Biron.  Hypothese  de  l’instal- 
lation  du  Musee  de  la  Marine  dans  le  dit 

hötel.)  3,31 

Müller,  P.  J.:  Werkstätten  für  Schulein- 
richtung. Denkschrift  Nr.  445.  Handbuch 
über  Schulmöbel.  Abteilung  für  Schul- 
bänke. Charlottenburg,  09.  4°.  3,31 

Gelochte  Rillroste  für  Baderäume.  D. 
Bauztg.  09.  82.  Beil.  4L  p.  161.  3 fig.  (Dar- 
stellung und  Beschreibung  des  von  der 
Firma  Thiergärtner  u.  Voltz  u. 
W i 1 1 m e r in  Baden  hergestellten  Rillen  - 
rostes,  der  als  Ersatz  für  die  Zellenböden 
aus  gelochten  und  gerippten  Tonplätt- 
chen dient)  3,31 

Schillerschule  mit  Rektor-Wohnhaus 
in  Fechenheim  a.  M.  Arch.  Franz  Thy- 
r i o t in  Frankfurt.  D.  Bauztg.  09.  95. 
p.  649 — 51.  4 fig.  4 ill.  Bildb.  (Dreigeschos- 
sige, evangelische  Knaben-  und  Mädchen- 
Volksschule  mit  Turm  u,  Festhalle.  Be- 
schreibung des  Bauwerkes.  Kosten 
327  500  M.  Die  an  den  Ausführungs- 
arbeiten beteiligten  Firmen.)  3,31 

Schneider,  Norman  Hugh  (“H.  S.  Norrie,“ 
pseud.)  The  Model  Vaudeville  Theatre; 
how  to  construct  and  operate  it.  12mo. 
90  p.  N.  Y.,  Spon  & Chamberlain,  09.  c 
(Model  lib)  pap.,  25  c.  3,31 

Concrete  Stadium  at  Syracuse  Univer- 
sity.  Concrete.  Vol.  10.  1.  p.  37—39. 

4 ill.  (The  Stadium  recently  built  at 
Syracuse  University  is  of  reinforced  con- 
crete construction  throughout.  The  gene- 
ral dimensions  are.  Length  on  long  axis, 
670  ft.;  length  on  short  axis,  475  ft.;  area 
covered,  6%  acres;  normal  seating  capa- 
city,  20  000;  possible  seating  capacity, 

40  000.)  3,31 

Wenlock,  Rankin:  The  Public  School  Mo- 
dern Book-keeping.  8vo.  7KX5.  192  p. 
Deut,  1910.  2 s.  3,31 

Y p e r e n von  A.  E.  B.  Neud.  Bauztg.  09. 
45.  p.  534  — 35.  (Mitteilung  über  die 
Restauration  eines  Teiles  der  Tuchhalle 
östlich  vom  Mittelturm.)  3,31 


E.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
palais  legislatifs,  ca-  Courts,  Governmen 

sernes.  (3,32)  and  Military  Bull 
dings.  (3,32) 

F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechtspflege 

Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 

Neubauten  der  Stadt  Berlin.  Voi 
W.  C.  B.  Architekt  Geh.  Rat  Dr.  ing 
Ludw.  H o f f m a n n.  Neud.  Bauztg 
1910.  1,  p.  4-12.  6 fig.  8 ill.  Lageplan 
(Das  Verwaltungsgebäude  für  die  städt 
Gaswerke,  Berlin.  Eingerahmt  von  zwe 
kräftig  vorspringenden  Risaliten  ent 
wickelt  sich  der  Mittelbau  über  fün 
Achsen,  gegliedert  von  kraftvollen  jo 
nischen  Dreiviertelsäulen  und  gekrön 
von  einem  gebrochenen  Dach  mit  schlan 
kem  Reiter.  Für  die  Fronten  wurd( 
durchweg  Muschelkalkstein  verwendet 
das  Dach  ist  mit  schwarzen  Pfannen  ein 
gedeckt,  Dachaufbau  aus  Kupfer.  Bild 
hauerarbeiten  von  Jos.  Rauch.)  3,31 

Köhler:  Die  neuen  Kasernen  für  da: 

27.  Infanterie  - Regiment  „Prinz  Loui: 
Ferdinand  von  Preußen“  in  Halberstadt 
ZB1.  Bauverw.  1910.  2.  p.  9—11,  3 fig 
6 ill.;  4.  p.  21 — 22.  8 fig.  2 ill.  (Gesamt 
anordnung  und  Lageplan  der  Gebäude- 
gruppe, die  ein  wohnliches  Geprägt 
zeigt,  sich  dem  alten  Stadtbilde  gut  an- 
paßt und  auch  mit  Kanalisation,  Gas  unc 
Wasser  versehen  ist.  Gliederung  unc 

Ausbau  der  Mannschaftsgebäude  ein- 
schließlich der  Abortanlagen,  der  Wirt- 
schaftsgebäude, des  Exerzierhauses,  des 
Stabsgebäudes,  der  Wohngebäude,  der 
beiden  Kammergebäude  u.  des  Patronen- 
hauses. Befestigung  des  Exerzier- 
platzes. Baukosten.)  3,34 

Das  neue  Preußische  Gesandtschafts  - Ge- 
bäude und  die  Schack-Galerie  in  Mün- 
chen. Architekt:  M.  Littmann,  Mün- 
chen. D.  Bauztg.  09.  81.  p.  549—51.  2 fig. 
5 ill.  Bildbi.  (Beschreibung  der  am 
18.  Sept.  1909  eröffneten  neuen  Schack- 
Galerie,  die  mit  dem  neuen  Preuß. 
Gesandtschafts  - Gebäude  zu  einer  Bau- 
gruppe vereinigt  ist.  Rückblick  auf 

die  Erbauung  der  alten  Galerie  durch 
Prof.  A.  F.  v.  Schack.  Baukosten. 
Angabe  der  am  Bau  beteiligten  Firmen.) 

3,32 

Die  Neubauten  des  Großherzoglich- 
Badischen  General-Landes-Archives,  der 
Oberrechnungskammer  und  des  Ver- 
waltungsgerichtshofes in  Karlsruhe.  Ar- 
chitekten: A.  Hanse  r u.  Prof.  F.  Rat- 
zel in  Karlsruhe.  D.  Bauztg.  09.  99. 
p.  677—78.  3 fig.  4 ill.  Bildb.;  100.  p 685 
— 86;  102.  2 ill.  Bildb.  (Beschreibung 

der  in  deutscher  Spätrenaissance  ge- 
haltenen Baugruppe.  Architekturteile  f. 


die  Fassade  aus  rotem  Mainsandstein,  teil- 
weise ornamentaler  Stuck.  Die  Bild- 
hauerarbeiten führten  die  Bildhauer 
Metzger  und  B a u s e r in  Karlsruhe 
aus  Qesamtbaukosten  einschließlich  der 
inneren  Einrichtung  1 405  400  M.)  3,32 

*as  neue  Rathaus  in  Dresden.  Von 
M.  W.  Neud.  Bauztg.  1910.  2.  p.  27-28. 
(Kritische  Bemerkungen  zu  dem  seiner 
Vollendung  entgegen  gehenden  neuen 
Rathausbau.)  3,32 

>as  neue  Rathaus  in  Rixdorf  bei  Ber- 
lin. Architekt:  R Kiehl  in  Rixdorf. 

D.  Bauztg.  09.  91.  p.  621 — 22.  8 fig.  1 ill- 
Bildb. ; 93.  p.  637  — 38,  5 ill.  Bildb. ; 98. 
p.  673—74.  4 ill.  Bildb.  (Die  Entwick- 
lung R.  Beschreibung  des  neuen  Rat- 
hauses. Der  Sitzungssaal  für  die  Stadt- 
verordneten bietet  Raum  für  120  Stadt- 
verordnete, 28  Magistratsmitglieder,  für 
den  Vorsteher,  das  Bureau,  die  Presse 
und  für  Zuhörer.  Neben  ihm  liegt  der 
Sitzungssaal  für  den  Magistrat.  Beide 
befinden  sich  im  II.  Obergeschoß. 
Sonstige  Raumverteilung.  Die  Fassaden 
besitzen  einen  bildnerischen  Schmuck, 
der  vom  Bildhauer  Rauch  stammt.  An 
der  Hauptfront  erhebt  sich  ein  einfach 
gegliederter  Turm.  Die  innere  Aus- 
stattung.) 3,32 

enitz,  A,:  Zum  Schöneberg-Berliner  Rat- 
hausbau. D.  Bauhütte.  1910.  4.  p.  33. 
(Gegenwärtiger  Prozeß  der  Umgestaltung 
des  Berliner  Straßenbildes.  Wirken  der 
städtischen  Hochbauämter  in  den  Stadt- 
vierteln von  Charlottenburg,  Schöne- 
berg u.  Wilmersdorf.  Notwendigkeit,  sich 
beim  Rathaus-Neubau  für  Schöneberg  an 
alte  gute  Vorbilder  der  Gemeinde  anzu- 
lehnen.) 3,32 


i.  Magasins  et  en  G.  Buildings  for  the 
trepöts.  (3,33)  Provision  and  Sto- 
ring  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 
(3,33) 


lecker:  Der  Mustergeflügelhof  der  Land- 
wirtschaftskammer für  Schleswig  - Hol- 
stein in  Ellgaard.  Lübecker  WB1.  Landw. 
23.  Jg.  6.  p.  44—46.  ill.  fig.  (Wohnhaus 
mit  Zuchtstall  für  Wyandottes,  Stall  für 
Italienerhühner.)  3,33 

irams:  Bau  eines  Schweinestalles.  111. 

Landw.  Ztg.  30.  Jg.  1910.  p.  79.  (Verfasser 
empfiehlt,  die  Umfassungsmauern  der 
Schweineställe  aus  Lehmziegeln,  den 
Fußboden  in  den  Buchten  aus  Klinker- 
pflaster in  Zement  mit  Holzpritschen,  die 
Decke  aus  Holz  mit  Spreubelag,  die 
Buchten  aus  Brettern  und  die  Krippen 
aus  Tonschalen  herzustellen.)  3,33 

[ummerspach,  Fritz:  Landwirtsch.  Ge- 

bäude. Entwürfe  der  Baustelle  des 


bayer.  Landw.  - Rates.  (In  4 Lfrgn.) 
1.  Lfrg.  44,5X34,5  cm.  8 Taf.  m.  5 p Text. 
Stuttgart,  Eugen  Ulmer,  1910.  M.  3,—. 

3,33 

Loy,  Loren  W.:  The  Concrete  Block  Silo 
as  a Business  Proposition.  Concrete. 
Vol.  IQ  1.  p.  48  — 52.  11  ill.  (Various 
designs;  comparative  costs.)  3,33 

Ludwig,  A.  J.:  Etwas  über  Pfirsichkultur  in 
Tulare  County,  Kalifornien.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  10.  p.  109—10  (Ge- 
bäude - Schuppen  zum  Aufschneiden  und 
Entfernen  des  Obstes  in  Kalifornien. 
Desinfizierung  der  Pfirsichbäume  mit 
Bordeaubrühe  zur  Zerstörung  schädlicher 
Parasiten.  Trocknen  der  Pfirsiche.)  3,33 
Klosterbrauerei  Maulbronn.  Architekt 
R.  Gebhardt  und  Karl  Eberhard, 
Stuttgart.  Südd.  Bauhüttei  p.  372  — 75. 
6 fig.  2 ill.  Bildb.  (Darstellung  und  Be- 
schreibung der  Kessel-,  Maschinenhaus- 
und Sudhausanlage.)  3,33 

Noerdlinger,  IL:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Hygienische  Mitteilungen.  Nr.  19; 
22;  34;  45.  Flörsheim  a.  M (o.  J.)  4°. 
(Kalkmilch  als  Großdesinfektionsmittel  f. 
menschliche  u.  tierische  Abgänge.  Über 
die  Desinfektionswirkung  von  Formal- 
dehydseifen - Präparaten.  Leichtlösliche 
Kresol  - Präparate  für  Desinfektion,  Des- 
odorisation  und  Reinigungszwecke.  Hy- 
giene auf  der  Baustelle.)  . 3,33 

Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Mitteilungen  über  Tierschutzmittel. 
Nr.  1;  3.  Flörsheim  a M.  (o.  J.)  4°. 
(Über  Fliegenöle  und  wasserlösliche 
Fliegenschutzmittel.  Anleitung  zur  Stall- 
desinfektion.) 3,33 

Pittins:  Die  Kartoffeltrocknungs  - Fabrik 
Schmagorei.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  3.  p.  25 
— 26  ill.  (Die  Fabrik  ist  nach  Plänen 
der  Firma  Wagner,  Küstrin-Neustadt 
erbaut  und  nach  dem  Schnitzeltrocken- 
system Schütz  eingerichtet.)  3,33 
Preuß,  A.:  Wird  wirklich  zweckmäßig  ge- 
baut? Lübecker  WB1.  23.  Jg.  4.  p.  26-27. 
Riesenscheunen,  die  gegen  das  Interesse 
der  Feuersozietäten  gebaut  werden,  und 
plädiert  für  die  Anlage  mehrerer  kleiner 
Scheunen  anstelle  einer  großen.)  3,33 
Sanders  Publishing  Co.,  Chicago:  Farm 
Buildings;  new  and  enl.  ed.;  a Compi- 
lation of  plans  for  general  farm  barns, 
cattle  barns,  dairy  barns,  horse  barns, 
sheep  folds,  swine  pens,  poultry  houses, 
silos,  feeding  racks,  farm  gates,  sheds, 
portable  fences,  concrete  construction, 
handy  devices,  etc.  4to.  9,  354  p.  front, 
il.  plans.  Chic.,  Sanders  Publishing  Co., 
09.  $ 2, — . (A  compilation  of  the  best 

plans  contributed  to  the  Breeder’s  Ga- 
zette.) 3,33 

Scheuneneinrichtung  mit  prakti- 
scher Abladevorrichtung  „Alfa“.  Heu- 
und  Getreideaufzug  nach  D u f f n e r. 
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3,33 — 3,3- 


Südd.  Bauhütte.  1910.  3.  p.  22.  3 fig. 
(Mittels  des  Aufzuges  kann  jeder  Fuhr- 
mann seine  Fuhre  in  kurzer  Zeit  ohne 
Anstrengung  allein  abladen.)  3,33 

Zum  Thema  Schweineställe.  Landw. 
Umschau.  2.  Jg.  5.  p.  112.  fig.  (Entwurf 
einer  Schweinekoppel  mit  Futterhaus  u. 
Küche  für  Zuchtsauen  u.  Läufer.)  3,33 

A New  Concrete  Silo.  Cement.  Eng. 
News.  Vol.  22.  1.  p.  21.  2 ill.  (The  silo 
has  a Steel  frame  work  of  slotted  Steel 
studding  and  metal  lath,  plastered  on 
both  sides  with  cement  mortar,  making 
hollow  walls  of  concrete.)  3,33 

Gestütshof  Sonnenhausen  bei  Schloß 
Zinneberg.  Arch.  W.  Spannagel  in 
München.  Südd.  Bauhütte.  1910.  4.  p. 
25.  9 fig.  2 ill.  Bildb.  (Beschreibung  der 
zu  einer  weiträumigen  Hofanlage  zu- 
sammengeschlossenen Bauten  von  fein 
abgewogener  architektonischer  Wirkung.) 

3,33 

Die  Fundierung  des  Erweitungsbaues  der 
städtischen  Schlachthofanlage  in  Til- 
sit. s.  3,42.  3,33 

Verbesserter  Entwurf  zu  einem  einge 
sandten  Entwurf  eines  Wirtschafts- 
gebäudes. Arch.  Eugen  D r e i s c h , 
München.  Südd.  Bauhütte.  09.  50.  p.  398 
—99.  8 fig.  (Besprechung  des  einge- 
sandten Entwurfes  sowie  der  getroffenen 
Änderungen.)  3,33 

Offenfrontiger  Hühnerstall,  Modell  Woods. 
Nutzgeflügelzucht.  12.  Jg.  8.  p.  85—86. 
ill.  (Charakteristisch  an  diesem  Stall 
ist  die  niedrige  offene  Vorderfront,  die 
nur  mit  Drahtgeflecht  geschlossen  ist,  u. 
eine  genügende  Tiefe,  um  Zugluft  von 
den  an  der  hintern  Wand  liegenden  Sitz- 
stangen abzuhalten.)  3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
et  funeraires.  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Basilique  de  Jesus  adolescent  ä Naza- 
reth. Constr.  Mod.  22  janv.  1910.  17.  p. 
195—200.  3 ill.  6 fig.  (Monographie  de 
la  basilique  recemment  construite  ä Na- 
zareth par  M.  L.  Gauthier,  architecte 
frangais.)  3,34 

Bä  tim  ent  d’eglise  ä consolider.  s.  3,11. 

3,34 

Beer,  Josef:  Wettbewerb  für  eine  evange- 
lische Kirche  in  Wienerneustadt.  Wiener 
Bauindustrie-Ztg.  1910.  19.  p.  137.  6 fig. 
1 ill.  3,34 

Wegkapelle  für  Böhmen.  Architekt:  W. 
v.  Waldhausen,  Dresden.  Südd. 
Bauhütte.  09.  52.  p.  409—10.  3 fig.  3,34 


Bond,  Francis:  Westminster  Abbey;  il.  bj 
270  photographs,  plans,  sections,  Sketche: 
and  measured  drawings.  16,  332  p.  NY. 
Oxford  University  Press  (Amer.  Branchj 
1910.  (The  Abbey  is  studied  with  the 
purpose  of  understanding  the  reason: 
underlying  its  structure.  In  this  way  it: 
height,  length  and  breath  are  considered 
Gothic  architecture  as  an  expression  o: 
religion  is  discussed;  in  short,  the  building 
is  analyzed  sothat  other  churches  of  the 
same  form  can  be  understood  from  c 
knowledge  of  this  one.  Bibliography  (< 
p.).  Index.  3,3' 

Evang.  luth.  Kirche  für  Braunschweig 
Architekt:  H.  Jooß,  Kassel.  Südd.  Bau 
hütte.  09.  52.  p.  411.  2 fig.  1 Bildb.  3,3' 
Bumfuß,  T.  Francis:  The  Cathedrals  am 
Churches  of  Belgium.  8vo.  7KX5K 
308  p.  T.  W.  Laurie,  09.  6 s.  3,3< 
Chassevent,  L.:  La  coupole  de  la  chapelh 
de  la  Vierge  au  Sacre-Coeur.  Art.  decor 
janv.  1910.  136.  p.  35—40.  6 ill.  (Etudt 
des  peintures  et  Mosaiques  decorative: 
de  Lucien  Mague  et  Rene  Mortin.)  3,3: 
Die  Dorfkirche.  Von  H.  D.  Bauztg 
09.  88.  p.  601—02.  4 ill.  Bildb.  (Be 
sprechung  der  Grundsätze  der  Zeitschrif 
„Die  Dorfkirche“,  Monatsschrift  zu; 
Pflege  des  religiösen  Lebens  in  heimat 
licher  und  volkstümlicher  Gestalt.)  3,3 
Dorfkirche.  D.  Bauhütte.  1910.  4.  34 
1 ill.  (Zeichnung  von  M.  Reich,  München 

3,3 

Entwürfe  zu  einer  Friedhofkapelle  fü 
Flensburg.  Architekt:  C.  Mann 
h a r d t - Kiel.  Baugew.-Ztg.  09.  102 

-1053—54.  4 fig.  1 Kunstbeil.;  103.  3 fig 
p.  1059,  (Ergebnis  des  Wettbewerbs  zu 
Erlangung  geeigneter  Entwürfe  für  ein, 
Friedhofskapelle.)  3,3; 

Gerwig,  Rob.:  Die  Schloßkirche  zu  Pforz 
heim.  Eine  kunst-  u.  kulturgeschichtt 
Stud.  kl.  8°.  44.  p.  m.  Abb.  u,  1 färb 
Grundriß.  Pforzheim,  Volkstümliche 
Bücherei,  09.  M — ,40.  3,3' 

Grässel»  Hans:  Über  Friedhofanlagen  u 
Grabdenkmale.  (Flugschrift  des  Dürer 
bundes  zur  ästhetischen  Kultur.)  gr  8° 
29.  p.  m.  54  Abb.  München,  Georg  D 
W.  Callwey,  1910.  M 1, — . 3,34 

D’Ooge,  M.  L.:  The  Acropolis  of  Athens 
20+405+5  p.  ill  fig.  fold.  plans.  NY 
Macmillan,  09.  $ 4.  (Technical  dis- 

cussions  have  been  added  in  the  appen- 
dices.  Select  bibliography  [6  p.])  3,34 

Kath.  Kirche  für  Solle  bei  München 
Architekt:  Wilh.  Spannagel.  Mün- 
chen. Südd.  Bauhütte.  09.  52  p.  412—13 
1 fig.  3,34 

Neuere  Synagogen.  Architekten 
Cremer  und  W o 1 f f e n s t e i n.  D 
Bauztg.  09.  89.  p.  609 — 10  5 fig.  1 iß 
Bildb.  (Besprechung  der  neuen  Synagoge 


in  Posen.  Backsteinfugenbau  auf  einem 
Sockel  aus  Granit  mit  hochragender 
Kuppel.  Bemerkenswerte  Dekoration  des 
Innenraumes.  Bauzeit.  Baukosten  600  000 
Mark.)  3>34 

Neuere  Synagogen.  Architekten 
Crem  er  und  W o 1 f f e n s t e i n.  D, 
Bauztg.  09.  90.  p.  617—19.  4 fig.  2 ill. 
Bildb.  (Besprechung  der  neuen  Synagoge 
in  Dessau.  Bauprogramme.  Im  Männer- 
raum 250  Sitzplätze,  auf  den  Frauen- 
Emporen  200  Sitzpl.  An  der  einen  Seite 
ist  die  Syn  in  allen  Teilen  im  Ettringer 
Tuff,  an  den  übrigen  Fronten  sind  nur  die 
Fenstergewände,  Sohlbänke  usw.  im  Ett- 
ringer Tuff,  die  Wandflächen  im  Terrano- 
verputz  hergestellt.  Monumentale  Durch- 
bildung in  romanischen  Formen.  Kuppel- 
dach und  die  einfachen  Dachbinder  in 
Eisenkonstruktion.)  3,34 

Synagoge  ä Tunis.  Constr.  Mod. 
5 fev.  1910.  19.  p.  222—23.  4 fig.  (Des- 
cription  et  reproduction  de  la  synagogue 
recemment  edifiee  ä Cunis  par  M. 
C o n d u architecte  frangais.)  3,34 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Ein  Beitrag  zur  modernen  Denkmal- 
pflege (Erneuerung  des  Karg-Altars 
von  Hans  Multscher  im  Ulmer 
Münster.)  Steinind.  1910.  Jg.  21.  1.  p. 
2—3.  3,35 

Flugschriften  des  Ver.  zum  Schutze 
u.  zur  Erhaltung  der  Kunstdenkmäler 
Wiens  u.  Niederösterreichs.  II.  Zur 
Rettung  Alt-Wiens  8°.  98.  p.  m.  Abb. 
Wien,  Carl  Fromme,  1910.  M. — ,40.  3,35 
Grabmal.  D.  Bauhütte.  1910.  4.  p.  39. 
1 ill.  (Entwurf  von  Rud.  Höhn  für  eine 


Familie  Koerner  ) 3,35 

Molding  Ornamental  Concrete  Grave 
Markers.  Concrete.  Vol.  1910.  1.  p.  40 
—45.  4 fig.  (Method  of  molding  some 
simple  designs.)  3,35 

Hessen-  Kunstkalender  f.  Kunst-  und 
Denkmalspflege,  s,  3,1.  3,35 

Hofmann,  Frdr.  Herrn,  u.  Mader,  Fel.:  Stadt 


u.  Bezirksamt  Neumarkt  (Kunstdenk- 
mäler, die,  des  Königr.  Bayern.  Hrsg, 
im  Aufträge  des  kgl.  baeyr.  Staats- 
ministeriums des  Innern  f.  Kirchen-  u. 
Schul-Angelegenheiten.  2.  Bd.  Reg.-Bez. 
Oberpfalz  u.  Regensburg.  Hrsg.  v.  Geo 
Hager.  Lex.-8°.  VI,  314  p.  m.  216  Abb., 
13  Taf.  u.  1 Karte.  München,  R.  Olden- 
burg, 09.  M 11,—.  3,35 

Monument  ä Boily.  Constr,  Mod.  5 
fev.  1910.  19.  p.  225.  1 ill.  (Reproduction 
du  monument  du  peintre  Boily,  61eve  ä la 
Bassee.  M.  J.  de  Montarnal  architecte. 
M.  G u e f , sculpteur.)  3,35 


Vom  zehnten  Tag  für  Denkmalpflege  zu 
Trier.  D.  Bauztg.  09.  84.  p.  579-80. 
97.  p.  668—71.  20  fig  ; 101.  p.  695—700; 
103.  p.  707—10;  104.  p.  713—14.  (Bericht 
über  die  Beratungen.  Besichtigungen  und 
Ausflüge  des  Denkmaltages.)  3,35 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Benfey,  G,:  Wie  richten  wir  eine  neuzeit- 
liche Ziegelei  ein,  und  wie  führen  wir 
deren  Betrieb?  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg. 
41.  4.  p.  25—27;  6.  p.  43—44.  (Eingehende 
Besprechung  der  Preß-  u.  Trocknungs- 
verfahren.  Ringofenanlagen  und  neue 
Einrichtungen  an  denselben.)  3,36 

Bräuning:  Provisorische  Bauten.  Neud. 

Bauztg  09.  44.  p.  520.  2 fig.  5 ill.  (Es  ist 
unter  Hinweis  auf  verschiedene  Beispiele 
die  Ansicht  ausgesprochen,  daß  bei  Bau- 
ten für  vorübergehende  Zwecke  sich  der 
Architekt  freier  fühlen  kann  u.  er  daher 
seine  persönliche  Vorliebe  mehr  zum 
Ausdruck  bringen  kann  als  bei  statio- 
nären Bauten,  für  die  er  eine  Formel 
sucht,  die  unbeschadet  seiner  besonderen 
Eigenart  dem  Fühlen  seiner  Zeit  Aus- 
druck verleiht.)  3,36 

A Large  Steel  Frame  Rolling  Mill  B u i 1 d - 
i n g.  Engin.  Record.  Vol.  61.  5.  p.  120 
—22.  12  Jigs.  (Special  Structural  Fea- 
tures of  a Recent  Addition  to  the  Jones 
& Laughlin  Works.)  3,36 

Cohn,  Konrad:  Ein  Besuch  der  Fabrik  der 
Firma  C.  Ash  6l  Sons  in  London. 
Korresp.-Bl.  Zahnärzte.  1910.  1.  p.  1—4. 
Cripps,  F.  C. : The  Hamburg  Gasholder 

Disaster.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109. 
2436.  p.  157.  (As  an  ontcome  of  the 
diaster  at  Hamburg,  it  should  be  made 
compulsory  that  gauges  and  recorders 
should  be  fixed  in  connection  with  all 
gasholder  tanks  of  the  over-ground  vaul- 
ted  type.)  3,36 

Dornte,  A,:  Montagegerüst  eines  Hochbe- 
hälters. Sozial-Technik.  09.  22.  p.  423 
— 24.  1 fig.  (An  der  Hand  statischer  Be- 
rechnungen werden  die  Konstruktions- 
fehler einer  ausgeführten  Bauausführung 
festgestellt.)  3,36 

Färber,  R.:  Der  Einsturz  der  Turnhalle  in 
Niederrad  und  seine  Ursache.  Beton  u. 
Eisen.  1910.  2.  p.  49—51.  3 fig.  2 ill. 
(Hauptzüge  der  Konstruktion.  Wirkung 
des  Daches  als  Bogen.  Rechnerische 
Untersuchung.)  3,36 

Der  Eisenbeton-Unterbau  des  Großen 
Gasbehälters  am  Gaswerk  Gras- 
brook in  Hamburg.  Von  G.  D.  Bauztg. 
09.  98.  Mitt.  über  Zement,  Beton  und 
Eisenbetonbau.  VI.  Jg.  25.  p.  10L—02. 
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3,36-3,37 


6 fig.  2 ill.  (Freistehender  Gasbehälter 
von  200  000  cbm,  bei  dem  ein  normal- 
spuriges  Eisenbahngleis  unterhalb  des 
Gasbehälter-Beckens  durchgeführt  ist. 
Rammtiefe  der  Betonpfähle  7 m.)  3,36 

Binder  für  den  Fabrikneubau  H e 1 1 e r a u. 

s.  3,16.  3,36 

Errichtung  von  zwei  neuen  Leucht- 
türmen für  die  Republik  Honduras. 
Ziegel  u.  Zement.  1910.  Jg.  22.  3.  p.  37. 
(Beleuchtung  automatisch  durch  Ace- 
tylengas. Höhe  nicht  unter  100  Fuß. 
Herstellungspreis  24  000  $.)  3,36 

Matthews,  C.  R.:  Reinforced  Concrete 

Chimney-Construction.  Build.  News.  Vol. 
98.  2873.  p.  124 — 26.  (Read  at  the  seventh 
general  meeting  of  the  Concrete  Institute 
at  the  Royal  United  Service  Institution, 
Whitehall,  S.  W.  Jan.  20.  1910.)  3,36 

Möhrle,  Th.:  Fundierung  eines  Förder- 

turmes bei  Nachfallterrain.  Beton  u. 
Eisen.  1910.  2.  p.  32 — 33.  2 fig.  (Fundie- 
rung eines  Fördergerüstes  mit  Gelenken 
bei  Trommelförderung  mit  Dampfbetrieb, 
starre  Fundierung  auf  vier  Eckpfeilern 
bei  Anwendung  einer  elektrischen  För- 
dermaschine. Angaben  über  eine  Fun- 
dierungslösung letzter  Art  bei  einem 
Kalibetrieb  in  der  Nähe  Hannovers,  bei 
welchem  in  der  Nähe  des  Schachtes  Erd- 
nachfälle  zu  befürchten  sind.)  3,36 

Pittins:  Die  Patent  - Preßkartoffelfabrik 

Gladau.  Masch.  Ztg.  8.  Jg.  4.  p.  37—38. 
ill.  3,36 

Quest,  W. : Trockenanlage  auf  Ziegeleien. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  9.  p.  69—70. 
(Berechnung  der  zum  Trocknen  der  Zie- 
gel nötigen  Wärmemenge.)  3,36 

Die  Schwefelsäurefabrik  der 
Steaua  Romana.  Von  E.  G.  Allg.  österr. 
Chem.  Ztg.  1910.  1.  p.  5.  (Die  Fabrik  um- 
faßt 3 Hallen;  Hochöfenhalle;  Halle  für 
Apparate  und  Maschinenhalle.  Alle  Ar- 
beiter arbeiten  von  6 Uhr  morgens  bis 
6 Uhr  abends.  Bezahlung  stundenweise. 
Frauen  und  Kinder  als  Arbeiter  ausge- 
schlossen.) 3,36 

The  Grand  Stand  at  the  Minnesota  Stall 
Fair  Grounds.  Engin.  Record.  Vol.  61.  3. 
p.  64—67.  5 fig.  1 ill.  (Description  of  a 
combined  exposition  building  and  grand 
stand  built  of  concrete  in  eighty  days.) 

3,36 

W.  C»  A : Factory  Chimneys.  Mechan. 
World.  Vol.  42.  1202.  p.  15—16.  2 figs. 
(General  discussion.  Elementary  calcu- 
lations.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


A c t s - Housing.  Town  Planning,  &c.,  5Kd.; 
Expiring  Laws  Continuance,  Id.;  Irish 
Land,  4 d. ; Isle  of  Man  (Customs),  % d.; 


Robert  Gordon’s  Technical  College 
and  Aberdeen  Endowments  Trust  Order 
Confirmation,  2 s.  9d;  Development  and 
Road  Improvement  Fund,  2 d ; Assurance 
Companies,  6 d.  Wyman,  Dec.  09.  3,37 
Bernoulli:  Altstadt-Neubauten.  Neud.  Bau- 
ztg.  09.  52.  p.  615 — 18.  5 Lagepläne.  4 ill. 
(Mitteilungen  über  die  Sanierung  der 
Altstadt  in  Stuttgart,  Frankfurt  a.  M.  und 
in  Paris,  welch’  letztere  Ende  des  XVIII. 
Jahrh.  durchgeführt  wurden.)  3,37  j 

Bernoulli:  Eine  Stadtgründung  in  Kanada. 
Neud.  Bauztg.  09.  45.  p.  536.  3 Pläne. 
(Mitteilung  über  die  Gründung  einer  800 
km  nordwestlich  von  Vancouver  ge- 
legenen Stadt,  die  als  Endpunkt  der 
Grand  Trunk  Pacific  Bahn  erstehen  soll. 
Der  Stadt-Plan  wurde  von  den  Arch. 
Brett  und  Hall  in  Boston  aufgestellt.) 

3 37 

Brinckmann,  A.  E.:  Architektonische  Situ- 
ationen. Neud.  Bauztg.  09.  45.  p.  527 
—35.  Lageplan.  11  ill.  (Kritische  Be- 
trachtungen über  architektonische  Wir- 
kungen Berliner  Bauten,  Plätze  und 
Straßenbilder.)  3,37 

Brinckmann,  Dr.:  Gothische  Stadtanlagen 

in  Südfrankreich.  Neud.  Bauztg.  1910.  2. 
p.  26— 27.  (Kurzer  Auszug  aus  dem  im  ; 
Architekten-Verein  zu  Berlin  gehaltenen 
Vortrag.)  3,37 

Bünz,  Otto:  Städtebau-Studien.  Lex.-8°.  , 

47  Taf.  Skizzen  u.  6 Taf.  m.  12  Stadt- 
plänen. Darmstadt,  Zedier  & Vogel,  09. 
M 6,—.  3,37 

Colins,  W.  W, : Cathedral  Cities  of  Spain; 
ü.  (in  color)  by  the  author.  8+358  p. 
NY.,  Dodd,  Mead  & Co.,  09.  $ 3,50.  (Mr. 
Collins  takes  up  the  different  cities  of 
Spain  and  traces  the  racial  influences 
which  have  been  brought  to  bear  on  the  t 
ecclesiastical  architecture  of  the  coun-  : 
try.  In  this  way  the  descriptions  of  the 
various  cathedrals  are  accompanied  by  ; 
a brief  historical  sketch.  The  pictures 
in  color,  from  paintings  by  the  author, 
are  very  fine.  Index.)  3,37 

Colotnies:  Les  boulevards  de  Smyrne. 

Mon.  off.  Com.  1910.  fevr.  10.  p.  157. 
(Projet  de  construire  3 boulevards  ä 
Smyrne.  Prix  probable  34  millions  de 
francs.)  3,37 

Culpin,  Ewart  G.:  The  Practical  Application 
of  Town  Planning  Powers.  A.  Report 
of  a National  Town  Planning  Conference.  ■ 
8vo.  74  p.  London,  P.  S.  King,  1910.  1 s.  I 

3,37  | 

Degeorge,  H. : Aspects  de  Paris  et  aligne-  j 
ments.  Trois  rapports  de  M.  L.  Bon-  i 
nier  au  prefet  de  la  Seine.  Architecture.  I 
29.  janv.  1910.  5.  p.  41-43.  6 ill.  2 fig. 
(L’auteur  demande  la  revision  complete 
et  methodique  de  tous  les  ordonnance-  j 
ments  de  voies  dans  l’interieur  de  j 
Paris,  les  traces,  dit-il,  etant  le  plus  j 
souvent  onereux,  peu  6tudies  et  dedaig- 


neux  du  domaine  artistique  et  archeoio- 
gique  de  la  ville.)  3,37 

Degeorge,  H.:  Aspeets  de  Paris  et  aligne- 
ments:  Trois  rapports  de  M.  Louis  Bon- 
nier  au  prefet  de  la  Seine.  Architecture. 

5 fevr.  1910.  6.  p.  51.  4 fig.  (Etüde  sur 
la  terminaison  du  boulevard  Haussmann, 
critique  du  projet  adopte;  Solutions  pro- 
posees.)  3,37 

Durand,  Ralph:  Oxford,  Its  Buildings  and 
Gardens.  Illust,  by  William  A.  Wildman. 
10%  X 8.  250  p.  London,  Richards,  09. 
21  s.  3,37 

Ebersolt,  j<:  Etüde  sur  la  topographie  et 
les  monuments  de  Constantinople,  mis- 
sion  du  ministere  de  l’instruction  publi- 
que (1907—1908).  Avec  20  figures  et  5 
planches  hors  texte.  8°.  45  p.  Paris, 
E.  Leroux,  09.  (Extrait  de  la  „Revue 
archeologique“.)  3,37 

Wie  kommen  wir  zur  Gartenstadt? 
Neud.  Bauztg.  09.  49.  p.  586—87.  (Aus- 
zug aus  dem  von  Dr.  Frz.  Oppen- 
heimer in  der  deutschen  Gartenstadt- 
gesellschaft gehaltenen  Vortrag.)  3,37 
Zur  baukünstlerischen  Ausgestaltung  von 
Groß-Berlin.  Von  H.  D.  Bauztg. 
09.  101.  p.  693—95.  1 Plan.  1 ill.  Bildb. 
(Vorschlag  zur  baukünstlerischen  Umge- 
staltung der  Dresdener  Straße.)  3,37 
Heiligenthal,  R.  F.:  Baugeschichte  d.  Stadt 
Bruchsal  vom  13.  bis  17.  Jahrhundert. 
(Diss.)  Heidelberg,  09.  4°.  3,37 

Housing  and  Town  Planning  Act:  Memo 
to  Councils  of  Metropolitan  Boroughs, 
2d.;  Circular  to  Town  Councils  and  Ru- 
ral District  Councils,  Id.;  Circular  to 
County  Councils,  1 d. ; Circular  to  Metro- 
politan Borough  Councils,  ld.;  Memo, 
addressed  to  Councils  of  Boroughs  and 
Other  Urban  Districts,  2d.;  Memo,  to 
Councils  of  Rural  Districts,  2d.  Wyman, 
Jan.  1910.  3,37 

Jadart,  H : Du  sort  des  monuments  et  des 
oeuvres  d’art  ä Reims,  pendant  et  depuis 
la  Revolution  (1790—1909).  8°.  32  p.  et 

grav.  Paris,  impr.  Plori-Nourrit,  09.  3,37 
Jau^schus,  Br.:  Die  Königskolonnaden  in 

Berlin.  Neud.  Bauztg.  1910.  1.  p 12—15. 
Lageplan.  1 ill.  (Verf.  zeigt  die  Bedeu- 
tung der  Architektur  der  K.  an  Hand 
einer  Reproduktion  des  Gärtner  sehen 
Gemäldes  und  befürwortet  einen  Platz 
zur  Aufstellung  der  K.  im  älteren  Berlin, 
der  ähnliche  Gesamtwirkung  erhoffen 
läßt,  wie  sie  einstmals  von  den  Kolon- 
naden am  Königsgraben  ausgingen.)  3,37 

Städtebaufragen  in  Karlsruhe.  Von  H. 
D.  Bauztg.  09.  96.  p.  657—58.  2 fig.  6 ill. 
Bildb.;  102.  p.  701—04.  4 fig.  (Überblick 
über  die  Entwicklung  der  Stadt  K.  Als 
verwirklichtes  Beispiel  einer  Umgestal- 
tung ist  die  Gestaltung  des  Haydn- 
Platzes,  als  ein  noch  auf  Hoffnungen  be- 


ruhender Vorschlag  die  Bebauung  des 
Geländes  d.  Hauptbahnhofes  besprochen. 
Beide  Vorschläge  sind  vom  Architekten 
Heinrich  Sexauer  in  Karlsruhe.)  3,37 
Die  Verlegung  der  Berliner  Königs- 
konnaden.  Von  W.  C.  L.  Neud. 
Bauztg.  1910.  3.  p.  38—39.  (Besprechung 
der  im  Architektenverein  zu  Berlin  in 
dieser  Angelegenheit  entstandenen  De- 
batte.) 3,37 

Schutz  des  Straßenbildes  in  Paris.  Von 
J.  St.  D.  Bauztg.  09.  79.  p.  542—44. 
(Wiedergabe  von  Äußerungen  verschie- 
dener Stadtverordneter  in  der  Sitzung 
des  Pariser  Gemeinderats  v.  9.  Juni  d.  J.) 

3,37 

Planat,  P.:  Rome  nouvelle.  Constr.  Mod. 
22  janv.  1910.  17.  p.  193-95.  (Etüde 

critique  des  embellissements  de  la  ville 
de  Rome.)  3,37 

Bericht  über  die  Errichtung  der  Arbeiter- 
gärten in  der  Stadt  St.  Pölten. 
Mitt.  Zentralstelle  Wohnungsref.  1910. 
12.  p.  20—21.  3,37 

Les  palais  de  Rome.  Constr.  Mod.  5. 
fev.  1910.  19.  p.  218—19.  (Enumeration 
des  palais  de  Rome;  leurs  propriStaires 
et  leur  destination  actuelle.  L’auteur  se 
plaint  que  certains  d’entre-eux  soient 
livres  ä des  entreprises  commerciales ) 

3,37 

Rosbund,  Hans:  Kopenhagen,  Reisebrief. 
Neud.  Bauztg.  09.  49.  p.  587 — 88.  3 ill. 
(Gedanken  über  die  baukünstlerische  Ent- 
wicklung Kopenhagens.)  3 37 

Allgemeine  Städtebau-  Ausstellung  in 
Berlin  im  Mai  und  Juni  1910  in  den  Aus- 
stellungssälen der  Kgl.  Akademischen 
Hochschule  für  die  bildenden  Künste  in 
Charlottenburg.  4°.  4 p.  Sonderaus- 

gabe der  MSchr.  „Der  Städtebau“  (Erster 
Bericht;  Mitglieds-Verzeichnis  des  Aus- 
schusses; Ausstellungsprogramm.)  3,37 
Tripolis.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 
2.  p.  32.  (Wasserverhältnisse  der  Pro- 
vinz. Beschreibung  einiger  Tripolitani- 
scher  Wasserbaukünste,  die  ihren  Zweck 
völlig  verfehlten.)  3,37 

Vogel,  F.  Rud,:  Öffentliche  Bauten  in  eng- 
lischen Gartenstädten.  D.  Bauhütte.  1910. 
1.  p.  6—7.  6 ill.;  2.  p.  14.  3 ill.  (Gesichts- 
punkte, die  bei  der  Gründung  beobachtet 
werden.  Erfordernisse  an  öffentlichen 
Einrichtungen  für  den  fertigen  Ort.  Ver- 
wendung eines  Baus  für  Gemeinde-  und 
Versammlungszwecke  bei  der  ersten 
Besiedelung,  bei  Vergrößerung  des  Orts 
Verwendung  dieses  Baues  für  Schul- 
zwecke. Verteilung  der  öffentlichen  Ge- 
bäude in  der  Kolonie.  Besprechung  der 
hauptsächlichsten  Gebäudearten  mit  Wie- 
dergabe des  Hall  Hotels  zu  Letchworth, 
der  Verkaufsläden  und  des  Klubhauses 
nebst  Schenke  zu  Port  Sunlight.)  3,37 
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Wendt:  Die  Gefährdung  der  Königskolon- 
naden in  Berlin.  Neud.  Bauztg.  09.  52. 
p.  618—21.  (Geschichtliches  über  die 
Kolonnaden.  Verf.  bespricht  sodann  die 
Stellungnahme  der  Presse  und  tritt  da- 
bei für  die  Erhaltung  der  durch  die  Firma 
A.  Wertheim,  G.  m.  b.  H.,  gefährdeten 
Kol.  ein.)  3,37 

Werner,  Herrn,:  Gedanken  über  die  Stadt- 
bauplangestaltung in  der  Umgebung  des 
neuen  Stuttgarter  Hauptbahnhofs.  gr.  8°. 
32  p.  m.  4 Planzeichng.  Stuttgart,  Kon- 
rad  Wittwer,  1910.  M — ,80.  3,37 

Willmot,  J.:  Housing,  Town  Planning,  etc., 
Act,  1909.  Transact.  Inst.  Surveyors. 
Vol.  42.  4.  p.  117—18.  (Read  at  the  Or- 
dinary  Generai  Meeting  of  the  Surveyor’s 
Institution  held  on  Monday,  January 
lOth,  1910.)  3,37 

Wolf,  G.:  Carlsruhe  in  Schlesien.  Neud. 
Bauztg.  09.  42.  p.  499—500.  3 ill.  (Be- 
schreibung des  Marktfleckens  C.  unweit 
Oppeln  unter  bes.  Berücksichtigung  des 
Schlosses  Carlsruhe.)  3,37 

Adreßbuch  der  Stadt  Zürich  für  1910. 
Mit  1 Plan  von  Zürich  u.  Umgebung  so- 
wie 1 Plane  des  Stadttheaters  u.  der  Ton- 
halle u.  e.  Straßenverzeichnis,  gr.  8°. 
XXXV.  Bd.  XIII,  566,  163,  179,  15  u.  316  p. 
Zürich,  Art.  Institut  Orell  Füßli.  M 8,—. 

3,37 


6 Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste,  (3,38)  ture,  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


Eiford  & Heaton:  Practical  School  Garden- 
ing.  s.  3,31.  3,38 

Herz  & Ehrlich:  Preisliste  No.  15  über 
Gartenmöbel,  Eisschränke  und  andere 
Sommer-Artikel.  Breslau  09.  4°.  3,38 

Koerner,  Alfr.:  Die  Bauten  des  königl.  bo- 
tanischen Gartens  in  Dahlem.  In  amtl. 
Auftr.  bearb.  (Erweit.  Sonderdr.  aus 
Jahrb.  f.  Bauwesen.)  35,5X27  cm.  37  p. 
m.  7 Taf.  u.  79  Abb.  Berlin,  Wilhelm 
Ernst  6c  Sohn,  1910.  M 6,—.  3,38 

Lux,  J.  A,:  Parkpolitik.  Hochbau.  2.  Jg.  38. 
p.  312.  (Die  drei  Arten  von  Park-  und 
Gartenkulturen.  Die  Bedeutung  der 
Gartenbaukunst  in  der  Neuzeit.  Betrach- 
tungen aus  der  Dürerbundes-Korrespon- 
denz.)  3,38 

Steffen,  A, : Zwei  Pläne  für  neue  Gärten. 
Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg.  6.  p.  51—52. 
2 fig.  (Anlage  eines  Ziergartens  mit 
Obstpflanzung  vor  einem  Schulhause  so- 
wie eines  eingeschlossenen  Gartens  mit 
Laubengängtn  als  Seitendeckung.)  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering 
V.  Bauingenieurwesen. 


2.  Fouilles.  2.  Foundations. 

2.  Grundbau. 

C.  Fondations.  (3,42)  C.  Foundations  an 

Piling.  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


Der  Konus  - Betonpfahl.  Beton  u.  Eise] 
1910.  2.  p.  52—53.  2 fig.  (Entwicklun 
über  das  Problem  der  Pfahlbelastum 
Vorteile  der  konischen  Form  des  Pfal 
les.  Konstruktives  Prinzip  der  Komr 
pfähle  nach  Patent  Stern.  Ergehn 
von  Belastungsproben.  Ausführungsrecl 
für  Deutschland.)  3^ 

Ehlers:  Ein  Beitrag  zur  statischen  Bered 
nung  von  Spundwänden,  s.  3,11.  3,4 

Goubert,  A.  A.:  A New  Design  of  Steai 
Pile  Driver:  Comparisons  of  Seven 

Types  of  Drivers.  Engin.  News.  Vol.  6 
3.  p.  79—80.  2 figs.  (Description  and  de 
tails  of  Goubert  steam  pile  drive, 
Comparative  tests.)  3,4 

Hall,  Wn.  F.:  The  Use  of  Concrete  Pile: 
Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169.  1.  p.  l— 2; 
5 figs.  6 ill.  (The  author  describes  partl 
cular  forms  of  concrete  piles,  their  usei 
and  gives  a review  of  the  advantage 
of  this  application  of  reinforced  concret 
in  effecting  better  construction  and  re 
ducing  costs.)  3,4 

Die  Fundierung  des  Erweiterungsbaues  de' 
städtischen  Schlachthofanlage  in  Tilsit 
Baugew.  Ztg.  1910.  2.  p.  11—12.  3 fig 
1 ill.  (Eisenbetonpfahlrost  nach  den 
System  des  Reg.-Bmstr.  Janssen' 
Charlottenburg.  Das  Gebäude  erhäl 
massive  Fußböden  und  Decken  aus  Eisen 
beton,  System  Monier.)  3,4; 


3.  Construction  des*  3.  Road  Construc 
chaussees.  tion, 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites,  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43) 


Bechtold:  Über  Längen-  u.  Querprofile  von 
Neubaustraßen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg 
6.  p.  111—13.  fig.  3,43 

Bills,  Amendements,  Development,  and 
Road  Improvement  Funds,  1 d.  Assurance 
Companies,  1 d.;  Small  Dwelling-Houses 
in  Burghs  Letting  and  Rating  Scotland. 

^ d.  Wyman,  09.  3,43 

Canal  Roads.  By  Norman.  Motor.  Vol. 

16.  419.  p.  896.  7.  1 ill.  (Canals  and  their 
possible  combination  with  motor  roads. 
Some  novel  suggestions.)  3,43 


143—3,40 
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Frost,  Harwood:  Notes  011  the  Literature  of 
Roads,  Streets  and  Pavements;  reprinted 
irom  the  Engineering  Digest  (New  York), 
with  list  of  current  works  on  earthwork, 
blasting,  highway  bridges,  tunneling  and 
allied  lines;  comp,  and  ed.  by  Harwood 
Frost  for  the  Engineering  News  book 
department.  N.  Y.,  Engineering  News 
Publishing  Co.,  1909.  3,43 

Maschinell  erzeugte  Fußganger- 
stege. Stein-Ind.  09.  25.  p.  3.  (In  Ame- 
rika werden  F.  aus  Beton  u.  Zement- 
mörtel mit  einer  mittels  Winde  fortbe- 
wegten Formmaschine  hergestellt.  Be- 
schreibung von  Vorrichtung  und  Ver- 
fahren.) 3,43 

im  Hof:  Die  Pflicht  der  Anwänder  zur 
Leistung  von  Beiträgen  an  Anlegung  und 
Korrektion  von  Straßen  nach  baselstädti- 
schem Recht,  s.  3,9.  3,43 

ipber  das  Teeren  von  Promenaden- 
wegen und  seinen  Einfluß  auf  die  Bäume. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  5.  p.  94.  (Frei- 
lassung eines  Ringes  von  1,5  m um  die 
Bäume  beim  Teeren  von  Promenaden, 
damit  das  Wasser  eindringen  kann  und 
die  Baumscheibe  locker  bleibt.  Schäd- 
licher Einfluß  des  Teerens  auf  die  Bäume 
ist  nirgends  bemerkt  worden.)  3,43 

B.  Trace  et  topo-  B,  Surveying.  (3,44) 
metrie.  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 

Funk:  Einiges  über  Straßentracierungen. 

Z,  Transportwes.  27.  Jg.  6.  p.  121—23. 
fig.  (Kritik  des  L a u n h a r d t sehen 
Satzes  über  das  Verhältnis  der  Trans- 
portkosten zum  Längsprofil  der  Straßen. 
Modifizierung  des  Launhardt  sehen 
Satzes  durch  vom  Verfasser  aufgestellte 
Grundsätze.)  3,44 

Hammer,  E.:  Meß-  u.  Rechen-Übungen  zur 
praktischen  Geometrie.  4.  Aufl.  Zu- 
sammengestellt September  1904.  A.  Ausg. 

Bau-Ingenieur.  23X11,5  cm.  198  p.  fig. 
Stuttgart,  J.  B.  Metzler,  1910.  M 3,30. 

3,44 

Hegemann:  Ausgleichung  einer  Dreiecks- 

kette, welche  mit  zwei  Seiten  an  ein 
schon  bestehendes  und  bereits  ausge- 
glichenes Netz  oder  e.  Kette  anschließt.  Z. 
Vermess.-Wes.  1910.  1.  p.  1 — 10;  2.  p.  33 
—47.  (Lösung  der  Aufgabe  unter  Zu- 
grundelegung der  rechtwinklig  ebenen 
konformen  oder  winkeltreuen  Koordina- 
ten ) 3,44 

Schreiber,  A,:  Über  Logarithmenpapiere 

und  deren  Anwendung.  Z.  Vermess.- 
Wes.  1910.  4.  p.  97—110.  2 fig.  (Angaben 
über  die  von  der  Firma  Schleicher 
& S c h ü 1 1 in  Düren  hergestellten  Loga- 
rithmenpapiere. Mathematische  Prinzi- 
pien für  die  Anwendung  solcher  Papiere. 
Erläuterung  der  Anwendung  an  einigen 
7 Beispielen.)  3,44 


Photographie  Surveying  from  Balloons. 
Engineering.  Vol.  89.  2300.  p.  116.  (De- 
scription  and  discussion  of  Captain 
S c h e i n p f 1 u g’s  method.)  3,44 

de  Wal,  R.  A,:  Planimetrieharfe  und  Plani- 
meterschieber. Z.  Vermess.-Wes.  1910. 
4.  p.  111—12.  2 fig.  (Beschreibung  und 
Vorteile  des  durch  DRGM  343  423  ge- 
schützten Planimeterschiebers,  der  den 
Wirkungskreis  der  Harfe  zu  erweitern 
bestimmt  ist.)  3,44 

Werkmeister,  P.:  Vermessungskunde.  1.  T. 
Feldmessen  u.  Nivellieren.  (Sammlg. 
Göschen.)  kl.  8°.  176  p.  m.  146  Abb.  Leip- 
zig, G.  J.  Göschen,  1910.  M — ,80.  3,44 

Wichmann,  Gebr. : Spezialgeschäft  für 

Zeichenbedarf  und  Vermessungsinstru- 
mente. Illustrierte  Preisliste.  17.  Aus- 
gabe. 8°.  Berlin  1909.  3,44 


C)  Pavage,  (3,46)  C)  Paving.  (3,46) 
C)  Pfaster.  (3,46) 


Beer:  Fugenverguß  der  Pflasterungen  mit 
Bitumen.  ZB1.  Bauverw.  10.  2.  p.  12. 
(Ergebnis  der  in  Magdeburg  im  Jahre 
1909  ausgeführten  Reihenpflasterung  mit 
Fugenverguß  ohne  Betonunterlage.  Halt- 
barkeit des  Bitumens  bei  trockenen  und 
angenäßten  Pflastersteinen.)  3,46 

Paving  in  C a r 1 i s 1 e , P.  A.  Munic  Ji.  Eng. 
Vol.  28.  4.  p.  118.  (Brick  pavement  on 
macadam  base.  Asphaltic  and  tarviated 
macadam.  Methods  and  Costs  of  con- 
struction  during  1909.  Municipal  stone 
crushing.)  3,46 

Coal  Tar  as  a Preservative.  Gas  World. 
Vol  52.  1331.  p.  105—06.  (Paper  read  by 
Mr.  S.  McN.  Butter,  Perth,  before  the 
Scottish  Junior  Gas  Association  (Eastern 
District).)  3,46 

Franze:  Erfahrungen  über  Herstellung  und 
Teerung  von  Makadamstraßen.  Augsbur- 
ger Techn.  Ztg.  1910.  3.  p.  43—45.  (Be- 
schreibung von  Versuchsstrecken  zwecks 
Feststellung  der  Entbehrlichkeit  von  Sand 
unter  Straßenbauschienen.  Versuchs- 
straßen zur  Feststellung  des  Wertes  der 
Teerung.)  3,46 

Fulweiler,  W.  H.:  The  Development  of  Mo- 
dern Road  Surfaces.  Jl.  Frankl.  Inst  Vol. 
168.  09.  3.  p.  155-83.  1 fig,  11  ilL  (Cha- 
racteristics  of  road  metals.  Kind  of  sur- 
face  Development  of  the  automobile  and 
the  surfaces  of  the  roads.  Use  of  hydros- 
copic  salts.  Emulsions.  Surface  coating 
with  oils.)  3,46 

Klose:  Über  Stampfasphalt.  Z,  Transport- 
wes. 27.  Jg,  5.  p.  91—92.  fig,  (Unter- 
suchung des  Asphaltmaterials  Einfluß  des 
gestaltung  des  Quergefälles,)  3,46 

Pflasterverträge.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  6.  p.  111.  fig,  (Über  die  Ab- 
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3,46-3,51 


Stufungen  der  Preise  für  Reparaturen  u. 
Wiederherstellung  des  Pflasters  über 
Rohr-  u.  Kabelgräben  ) 3,46 

Pflasterwirtschaft  in  Hamburg.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  5.  p.  92—93.  (Aus- 
zug aus  einem  Bericht  des  bürgerschaft- 
lichen  Ausschusses  über  die  Pflasterar- 
beiten Hamburgs  im  Finanzplan  für  1910.) 

3,46 

R u b b e r - Asphalt  Roadways.  Jl.  Frankl. 
Inst  Vol.  168.  09.  2.  p.  129—30.  (Material 
used  and  its  application.  Rubber-asphalt 
pavements.)  3,46 

Octogenal  Concrete  T i 1 e for  Atlanta  Side- 
walks.  Concrete.  Vol.  1910.  1.  p.  31.  (The 
concrete  tile  are  eight-sided,  with  a short 
diameter  of  18”  and  are  1 thick.  They 
are  made  face  down  in  iron  molds  having 
removable  bottoms.  The  top  coat  of  1 :1 
cement  and  sand  is  placed  and  tamped  to 
a thickness  of  and  then  the  backing 
of'1/4”  of  1:3  concrete,  cement  and  sandy 
gravel,  is  thoroughly  tamped  in.)  3,46 
Wade,  William:  The  Use  of  Tar  for  Road- 
Making  and  Repairs.  Surveyor.  Munic 
County  Engin.  Vol.  37.  940.  p.  69—70.  (Ab- 
stract  of  paper  read  at  a Northern  Di- 
strict  meeting  of  the  Institution  of  Muni- 
cipal  Engineers,  held  at  Newcastle-on- 
Tyne.)  3,46 


D.  Entretieii  des  D.  Road  Cleaning. 
routes.  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 

Amtlicher  Bericht  über  das  städtische 
Straßenreinigungswesen  von  Berlin 
für  das  Etatsjahr  1908/09.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  5.  p.  103  — 08.  Fg. 
(Arbeitsgeräte  und  Materialien  der 
Straßenreinigung,  Berlin.  Kehrmaschinen, 
Schrubbermaschinen,  Spülwagen,  Schnee- 
pflüge; Fuhrwerke  der  städtischen  Riesel- 
felder; Straßensprengwesen.)  3,47 

The  Dust  Nuisance  in  Australia.  Sur- 
veyor. Munic.  County  Engin.  Vol.  37.  941. 
p.  150—53.  (Its  Prevention  or  abatment; 
Conference  of  Municipalities.)  3,47 

Frodden,  V,  M,:  On  Oiling  Macadam.  Sur- 
veyor. Munic.  County  Engin.  Vol.  37.  940, 
P-  70.  3,47 

S t,  e i n z'e  u'g  b o r d s c h w,  e 11  e1  n.  Z;. 
Transportwes,  27.  Jg.  6.  p.  113—14.  fig. 
(Verwendung  von  zum  Zweck  der  Ab- 
führung des  Tageswassers  innen  hohlen 
Bordschwellen  im  Staate  Ohio,  Nord- 
amerika.) 3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts,  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A,  Allgemeines.  (3,49) 

Beseitigung  hölzerner  Eisenbahnbrük- 
k e n in  den  Vereinigten  Staaten.  Ztg. 


Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  9.  p.  164.  (An 
gaben  über  den  planmäßigen  Ersatz  dei 
ursprünglich  nur  als  vorläufige  Bauwerkt 
gedachten  hölzernen  Brücken  durcl 
Dämme  bezw.  Stein-  oder  Eisenbrücken 

3.« 

Der  Wettbewrb  um  die  Brücke  über  der 
Masnedsund.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb 
Verw.  1910.  13.  226.  3,4c 

Schnyder,  M.:  Zur  Brückenkonkurren; 

Rothenburg.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  l 
P.  13.  (Bemerkungen  zu  dem  Gutachter 
des  Preisgerichts  über  das  mit  dem  4 
Preise  bedachte  Projekt)  3,4t 

Wettbewerbe  für  die  Brücke  in  Rothen 
bürg  (Schweiz).  Beton  u.  Eisen.  1910 
2.  p.  47 — 48.  (Wichtigste  Punkte  des  den 
Wettbewerbe  zugrunde  gelegten  Pro 
gramms.  Besprechung  der  mit  dem  1.  bi: 
4.  Preise  ausgezeichneten  Projekte.  Zu 
sammensetzung  des  Preisgerichts.)  3,4« 


B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B,  Fixed  Bridges 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) 


Bodin,  Georges:  Les  ponts  metalliques  a; 
Yun-nan  (Chine),  Pont  sur  le  faux  Narn-ti 
Gen.  civ.  30e  An.  15.  p.  277—82.  18  fig 
(Are  ä trois  articulation  de  forme  spef 
ciale,  portee  55m;  les  deux  arbaletrief 
sont  amenes  tous  faits  et  mis  en  place  pa 
basculement.)  3,5! 

Pneumatic  Bridge  Caissons  in  Grea 
Britain.  Compr.  air.  Vol.  XIV.  09.  6.  p 
5299 — 5300.  (Description  of  the  ope 
rations  in  construction  of  a number  c 
large  bridges  in  Great  Britain.  The  pneü 
matic  bridge  Caissons.  The  Caissons  ar 
of  Steel  and  each  of  them  had  three  ai ! 
shafts  and  was  built  on  a false  wor; 
extending  across  the  river.  The  caissoi 
was  lowered  by  the  jacks  to  water  level 
concreted  and  again  lowered  and  rele 
ased  from  the  suspending  rods  and  con 
creted  until  it  took  bearing  on  the  rive 
bed.)  3,5( 

The  Clinton  Bridge  of  the  Chicago-  6 
North-Western-Railway.  Rly.  Gaz.  Vol 
48.  4.  p.  97 — 101.  5 fig.  5 ill.  (Descriptior 
and  details  of  the  new  double-track  bridgt 
of  the  Chicago  & North  Western  over  tht 
Mississippi  river  at  Clinton,  Jowa,  whicl 
has  a total  length  of  4,200  ft.,  and  was  twe 
years  in  building.)  3,5( 

Conrad,  E.:  Eisenbahnbrücke  aus  Eisenbe 
ton  über  den  Delawarefluß  bei  Stateforde 
Pa.  Armierter  Beton.  1910.  2.  p.  87—90 
2 fig.  (Angaben  über  die  Bauausführung 
der  442  m langen,  sieben  größere  um 
zwei  kleinere  Bögen  von  10  m Spann 
weite  besitzenden  Brücke  nach  Eng 
News  Nr.  27.  09  ) 3,5( 
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ireifenhagen,  E.  O.:  The  Design  of  the 
Evanston  Subway  Bridges,  Chicago,  Mil- 
waukee & St.  Paul  Railway.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61  5.  p.  123—25.  4 fig  1 ill. 
(Reinforced  concrete  bridge.  General 
layout.  Design  of  piers.  Design  of  abut- 
ments.  Design  of  slabs.)  3,50 

»er  Bau  der  vierten  New-Yorker  Hänge- 
brücke (Manhattanbrücke.  WSchr.  d, 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  2.  p.  28. 
(Angaben  über  die  Bauausführung  und 
das  Material  der  Brücke.)  3,50 

he  L i a o River  Railway  Bridge,  Man- 
churia.  Engineering.  Vol.  89.  2299.  p.  71 
— 73.  (Consisting  of  20  spans  of  100  ft. 
each.  Description  of  bridge  and  work.) 

3,50 

cheidenhelm,  F.  W.:  Long  Span  Reinfor- 
ced-Concrete  Girder  Bridges.  Engin. 
News.  Vol.  63.  4.  p.  85—90.  5 figs.  3 ill. 
(Description  and  details  of  design  of  two 
bridges  consisting  of  a series  of  very 
long  concrete  girders  on  high,  slender 
concrete  piers.  Cost  and  tests.)  3,50 
chürch:  Die  neue  Brücke  über  die  Mosel 
bei  Noveant,  Armierter  Beton.  1910.  l.p. 

1 — 16.  14  fig.  4 ill.;  3.  p.  49 — 67.  4 fig.  4 ill. 
(Mängel  der  alten  Hängebrücke  mit  höl- 
zerner Fahrbahn.  Wettbewerb  für  das 
neue  Projekt  nach  einem  neuen  Ver- 
fahren und  Ergebnis  des  Wettbewerbs. 
Ausführung  der  Brücke  nach  dem  Vor- 
schläge von  Ed.  Z ü b 1 i n & Cie,  bei 
dem  sämtliche  Brückengewölbe  als  elas- 
tische, eingespannte  Eisenbetonbögen  aus- 
gebildet und  sämtliche  Landpfeiler  mit- 
tels Eisenbetonpfählen  fundiert  sind.  Kon- 
struktion der  drei  großen  Gewölbe  dieser 
Brücke.  Ausführung  der  Gründung.)  3,50 
ipeck:  Kronprinzenbrücke  in  Bautzen.  Ze- 
ment u.  Beton.  1910.  5.  p.  63—65.  1 fig. 
3 ill.  (Beschreibung  der  in  Granit  von 
L i e b o 1 d & C o.  in  Langebrück  erbau- 
ten, mit  4 Öffnungen  versehenen  Brücke, 
die  eine  7,50  m breite  Pflasterbahn  und 
! zwei  1,75  m breite  Fußwege  besitzt.  An- 
gaben über  die  Pfeilergründungen,  die 
Widerlager  und  Flügelmauern,  das  Lehr- 
gerüst, die  Brückentafel  und  die  Bau- 
kosten.) 3,50 

»Vinter:  Eisenbahnbogenbrücke  aus  Beton 
über  die  Ulster.  Beton  u.  Eisen.  1910.  2. 
p.  29—30  1 ill.  1 Taf.  (Lageplan.  Be- 
schreibung der  mit  drei  Öffnungen  von  zu- 
sammen 70  m Länge  versehenen  Brücke. 
Fundierungsarbeiten.  Einzelheiten  der 
Eisenbetonfahrbahn.  Probebelastung  und 
Gesamtkosten.)  3,50 


To  Passerelles,  (3,52)  D.  Culverts.  (3,52) 
D.  Durchlässe.  (3,52) 


j-xperience  with  Pipe  Culverts  of  Cor- 
rugated  Iron.  Engin.  News.  Vol.  63  3.  p. 
80-81.  1 ill.  3,52 


Howard,  E.  E.:  The  Sixth  Street  Viaduct, 
Kansas,  City.  Trans.  Am.  Soc.  Civil.  En- 
gin. Vol.  65.  Dec.  09.  p.  42—104.  8 fig. 
10  ill.  (Full  description  of  viaduct  and 
the  work  of  erection.  The  main  viaduct 
and  those  portions  of  the  side  laterals 
or  aproches  now  finished  include,  in  ge- 
neral figures,  1900  lin.  ft.  of  roadway  38  ft. 
wide,  6100  lin.  ft.  30ft.  wide,  1000  lin.  ft. 
24  ft.  wide,  and  1000  lin.  ft  20  ft.  wide,  a 
total  of  10  000  lin.  ft.  of  roadway;  also 
8500  lin.  ft,  of  double-track  railway.)  3,52 

Jaschulek:  Wiederherstellung  und  Umbau 
schadhafter  Bauwerke.  WSchr.  d.  Bau- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  1.  p.  2—5;  2.  p. 
19 — 21.  fig.  (Ausführliche  Angaben  über 
die  Erneuerungsarbeiten  an  einem  ge- 
wölbten Durchlaß  von  3,20  m lichter 
Weite.)  3,52 

Verdeaux,  M,:  Note  sur  l’execution  des  tra- 
vaux  d’elargissement  du  viaduc  de  St.- 
Florent,  au  moyen  d’encorbeilements  en 
ciment  arme.  Rev.  gen.  ehern,  fer.  32 
An.  2.  Sem.  6.  p.  405  — 12.  2 fig.  1 pl. 
(Expose.  Description  du  projet.  Exe- 
cution  des  travaux:  demolition  des 

parapets  en  pierre  de  taille.  Encorbeille- 
ment  en  beton  arme.  Pose  du  garde- 
corps  en  fonte  moneuvre.  Travaux  en 
regle  ou  par  petites  täches.  Depenses.) 

3,52 


E.  Divers  (details,  E.  Miscellaneous 

epreuves,  entretien,  (Details,  Testing, 

degradation,  effon-  Maintenance,  Failu- 
drement,  mouve-  res  etc.).  (3,53) 
ment).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung). (3,53) 


The  Cost  of  Bridge  Floors.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2822.  p.  83—84.  4 fig. 
(Jack  Arch.  Construction.)  3,53 

Rapid  Deterioration  of  Steel  Work 
from  the  Corrosive  Action  of  Locomo- 
tive  Gas,  McCallie  Avenue  Bridge,  Chat- 
tanooga,  Tennessee.  Engin.  News.  Vol  63. 
3.  p.  65—66.  3,53 

A Heavy  Floor  for  a Double-Track  Brid- 
ge. Engin.  Record.  Vol.  61.  3.  p.  76 — 77. 
7 fig.  (Description.)  3,53 

Hormann:  Verstärkung  der  eisernen  Eisen- 
bahnbrücken. ZB1.  Bauverw.  1910.  3.  p. 
17 — 19.  21  fig.  (Auszug  aus  dem  Bericht 
von  Baurat  Labes  in  Berlin  über  obiges 
Thema,  der  die  Verstärkung  durch  Ver- 
größerung der  Querschnitte,  durch  Ände- 
rung der  Trägerformen  und  durch  Ver- 
mehrung der  Hauptträgerzahl  behandelt.) 

3,53 

Launching  the  Reventazon  Bridge 
Costa  Rica.  Engin.  Record,  Vol.  61.  3, 
p.  73-74.  2 fig.  2 ill  3,53 
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3,53 — 3,5- 


Schuppe:  Über  Auswechlung  eiserner 

Brücken.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXCII.  Jg.  3.  p.  37—40.  fig.  (1.  Der  Ein- 
bau erfolgt  unter  Verwendung  von  Loko- 
motiv-  o.  dgl.  Winden  2.  Der  neue  Über- 
bau wird  auf  einem  festen,  seitwärts  des 
auszuwechselnden  Überbaues  aufgestell- 
ten Gerüst  zusammengebaut  und  mittels 
Seilzuges  unter  der  angehobenen  alten 
Brücke  in  das  Lager  eingeschoben.  3. 
Die  Auswechslung  der  Überbauten  erfolgt 
unter  Zuhilfenahme  zweier  Kranwagen.) 

3,53 

Sievert,  K.:  Die  Verbreiterung  der  Klaus- 
Brücke  in  Halle  a.  S.  D.  Bauztg.  09.  94. 
Mitt.  über  Zement,  Beton  und  Eisenbeton- 
bau. VI.  Jg.  24.  p.  97—100.  7 fig.  2 ill. 
(Mitteilungen  über  die  von  der  Firma 
Mölders  & Co.,  Hildesheim  vorge- 
nommenen Ausführungsarbeiten  der  Ver- 
breiterung. Prüfung  der  Konstruktion. 
Baukosten  einschließlich  des  in  Eisen- 
beton ausgeführten  Geländers  ca.  40  000 
Mark.)  3,53 

Tropftüllenbefestigung  für  Eisen- 
bahn- und  Straßenbahnbrücken.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  4.  p.  22—23.  3 fig.  (Be- 
schreibung der  durch  DRGM  geschützten 
Konstruktion  von  S.  Glücksmann  in 
Essen  a d.  Ruhr,  welche  eine  bequeme 
Auswechselung  und  die  Wiederverwen- 
dung der  abgenommenen  Tüllen  an  ande- 
ren geeigneten  Stellen  ermöglicht.)  3,53 

Webster,  G.  S.  and  Quimby,  H.  H.:  Walnut 
Lane  Bridge,  Philadelphia.  Trans.  Am. 
Soc.  Civil.  Engin.  Vol.  65,  Dec.  09.  p.  423 
— 61.  9 fig.  16  ill.  (Description  of  the 
bridge  on  the  line  of  Walnut  Lane,  Phila- 
delphia, over  Wissahickon  Creek,  which 
is  notable  for  the  great  size  of  its  main 
arch,  for  the  novelty  of  some  of  its 
features,  the  character  of  its  material,  and 
the  method  of  its  construction.)  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer,  tion. 

5.  Bahnbau. 

Aä  Generalites,  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines.  (3,54) 


Berner  Alpenbahn.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  55.  p.  82 — 83.  (Angaben  aus  dem 
Quartalsbericht  über  den  Stand  der 
Arbeiten  an  der  Lötschbergbahn  innerhalb 
und  außerhalb  des  Tunnels,  der  die  Monate 
Juli  bis  Sept.  09  umfaßt.)  3,54 

Die  ungarisch-dalmatische  Bahn.  Ztg 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  178, 
(Angaben  über  die  projektierte  Linie 
Ogulin-Knin  und  die  Zweiglinie  Jezero- 
Bihac  und  Vrhovine-Otocsäc.)  3,54 

Byers,  M.  L=:  Die  Verstärkung  der  Gleise 
und  Brücken  mit  Rücksicht  auf  höhere 
Zuggeschwindigkeiten.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1910.  1.  p.  3 


—54.  fig.  ill.  (A.  Verstärkung  d.  Gleises 
Einfluß  der  Erhöhung  der  Bettungsstärkt 
und  der  Verringerung  der  Schwellenent 
fernung  auf  den  Bahnkörper.  Vergröße- 
rung der  Tragfähigkeit  des  Planums.  Ver- 
größerung der  Geschwindigkeit  ir 
Krümmungen  ohne  gleichzeitige  ent 
sprechende  Vergrößerung  der  Überhebung 
der  äußeren  Schiene.  Ersatz  der  hölzer- 
nen Querschwellen  durch  andere  Mate- 
rialien. Querschnitt  und  Material  dei 
Schienen.  B.  Verstärkung  der  Brücken 
Einfluß  der  Stöße.  Häufiger  Vorkommen 
de  schwache  Stellen.  Aufhängung  der 
Querträger.  Unterstützungswinkel  de< 
Bohlenbelages,  Stehbleche.  Stehblech- 
stöße. Gurtungen.  Gegenstreben.  Ex- 
zentrische Beanspruchungen.  Unge 
nügende  Vergitterung.  Querverbände 
Materialbeschaffenheit.  Bedingungen,  die 
eine  Verstärkung  rechtfertigen.  Einflui: 
der  Vergrößerung  der  Betriebslast  au; 
verschiedene  Glieder  der  Brückenkon- 
struktion. Schlußfolgerungen.)  3,5^ 

Die  Einführung  des  elektrischen  Be 
triebes  auf  den  österreichischen  Staats- 
bahnen. El.  Maschin.  Betr.  1910.  3.  p.  23 
(Angaben  über  die  von  der  k.  k.  Eisen- 
bahndirektion angegliederten  Studien 
abteilung  bis  jetzt  in  Angriff  genommen 
nen  Vorarbeiten  und  Entwürfe.)  3,54 
Panamerikanische  Eisenbahn  vor 
Mexiko.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910 
10.  p.  181.  (Die  Linie  ist  457  km  lang; 
sie  zweigt  in  der  Station  Gamboa  von 
der  Tehuantepecnationalbahn  ab  unc 
endet  an  der  Grenze  von  Guatemala  be 
Marsical.)  3,54 

Eisenbahnbauten  in  Guatemala.  Ztg' 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  181 
(Projekt  der  „Guatemala  Railway  Com; 
pany“  zum  Bau  einer  Eisenbahn  von  Za 
capa  nach  der  Grenze  gegen  San  Sal 
vador.)  3,54 

McFetridge,  W.  S.:  Some  Extensive  Rail- 
road  Surveys,  and  their  Cost  per  Mile. 
Trans.  Am.  Soc.  Civil.  Engin.  Vol.  65. 
Dec.  09.  p.  105—44.  10  figs.  (Generai 
description  of  some  extensive  railroad 
surveys,  a brief  outline  of  methods  and 
results,  and  the  cost  per  mile.)  3,54 
F 1 i s t e r’s  Taschen-Kalender  f.  Eisenbahn- 
Weichensteller  u.  Bahnwärter  f.  d.  Jahr 
1910.  s.  3,1.  3,54 

Goyaz-Eisenbahn.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  181.  (Die  Linie 
soll  von  Formiga,  der  Endstation  der 
West-Minaeisenbahn,  über  Catalao  ge- 
führt werden.  Spurweite  1 m.)  3,54 

Kirkman,  Marshall  Monore:  Shops  and  Shop 
practice;  forming  one  of  the  series  of 
volumes  comprised  in  the  revised  and 
enlarged  edition  of  “The  Science  of  rail- 
ways,”  by  Marshall  M.  Kirkman.  2 v. 
Ed.  09.  12mo.  c.  il.  diagrs.  NY.,  C.  Phi- 
lips Co.,  1910.  $5.  3,54 


Neue  Lokalbahnen.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  1910.  12.  p.  210.  (Angaben 
j über  die  20,9  km  lange  Linie  Bodajk-Szä- 
pär,  die  18  km  lange  Linie  Privigye- 
Handlova  und  die  44,6  km  lange  Verbin- 
dungslinie Qalgöcz-Nagytapolcsäny.)  3,54 
Das  Erdbeben  von  Messina  und  die 
Eisenbahnen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
1910.  14.  p.  237—39.  (Schilderung  der 
Einwirkungen  des  Erdbebens  auf  den 
Eisenbahnbetrieb  und  der  zur  Beseitigung 
der  Störungen  und  Milderung  der  Folgen 
getroffenen  Maßnahmen.)  3,54 

Bahnba u Myssowaja-Kiachta.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  11.  p.  196. 
(Gesamtlänge  der  geplanten  Strecke 
197,3  kf.  Zwei  Tunnel  und  eine  Eisen- 
bahnbrücke über  die  Selenga  von  etwa 
340  m Spannungsweite.)  3,54 

Quartalbericht  Nr.  10 — 12  an  das 
eidgenössische  Post-  u.  Eisenbahn- 
departement über  den  Stand  der  Arbeiten 
der  Berner  Alpenbahn  (Frutigen  - Brig) 
am  31.111.,  30.  VI.  u.  30.  IX.  1909.  Hrsg, 
v.  der  Berner  Alpenbahn-Gesellschaft 
Bern-Lötschberg-Simplon.  35,5X22  cm. 
20,  23  u.  20  p.  Bern,  A.  Francke,  09. 
M 1,—.  J 3,54 

Pläne  zu  neuen  Verkehrsverbindungen 
zwischen  Frankreich  und  Italien.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  12.  p.  212. 
(Angaben  über  Vorteile  und  Nachteile 
einer  Montblanclinie  und  einer  Linie 
durch  den  kleinen  St.  Bernhard.)  3,54 
Sarrazin,  O.  u.  H.  Oberbeck:  Taschenbuch 
zum  Abstecken  von  Kreisbögen  mit  und 
ohne  Übergangskurven  f.  Eisenbahnen, 
Straßen  u.  Kanäle.  Mit  besond.  Berück- 
sichtigung der  Eisenbahnen  unterdeord- 
neter  Bedeutg.  bearb.  22.  Aufl.  kl.  8 . 
X,  74  u.  200  p.  m.  19  Abb.  Berlin,  Julius 
Springer,  09.  M 3, — . 3,54 

Schlegelschotteranlagen  für  die 
Ungarischen  Staatsbahnen.  Österr.-ungar. 
Eisenbahnbl.  1910.  1.  p.  10.  (Auf  den 
Linien  Budapest  und  Marchagg  und  Pa- 
lanta  Zsolmaer  mit  jährlicher  Erzeugung 
von  80  000—100  000  m* * 3  Schotter,  wodurch 
eine  Ersparnis  von  je  1 Krone  per  m3 
sich  ergibt.)  3,54 

Der  gegenwärtige  Stand  der  Berliner 
Schnellverkehrsfragen.  D.  Bau- 
ztg.  09.  89.  p.  610-15.  6 Pläne.  1 fig. ; 91.  p. 
622-28.  12  fig.;  93.  p.  638-44.  5 fig.;  1 Über- 
sichtsplan; 96.  p.  658-61.  1 Übersichtsplan. 
6 fig.;  99.  p.  678 — 83.  1 fig.  1 ill. ; 100. 
p.  686—90.  3 Pläne.  (Die  Entwicklung 
Berlins  unter  dem  Einfluß  des  Eisenbahn- 
und  Straßenbahnnetzes.  Die  Berliner 
Hoch-  und  Untergrundbahn.  Das  Schnell- 
bahnnetz der  westlichen  Vororte.  Die 
Erweiterung  des  Schnellbahnnetzes  auf 
Berliner  Gebiet.  Übersicht  über  die  Ein- 
wohnerzahlen der  Einflußgebiete  einzel- 
ner Berliner  Schnellbahnen  im  Jahre 
1905.  Schlußbetrachtungen.)  3,54 


Überschwemmung  und  Eisenbahn- 
wesen in  Paris.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  1910.  11.  p.  194—95.  3 54 

Wessely,  A.:  Die  Südrampe  der  Tauern- 
bahn. Techn.  Bl.  09.  4.  p.  105—16.  10  ill. 
(Beschreibung  einiger  interessanter  Ob- 
jekte der  Südrampe  der  Tauernbahn, 
Viadukt  über  den  Stampfgraben,  Rücken- 
bachgraben, Montierung  der  Rückenbach- 
brücke, Dössenviadukt.)  3.54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


Fragen  der  Bahnunterhaltung  : 
Holz-  oder  Eisenschwellen?  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  4.  p.  58 — 59. 
(Es  ist  nicht  angebracht,  kurze  Gleis- 
strecken, als  Wegeübergänge  und  Wei- 
chen, mit  Eisenschwellen  zu  versehen, 
wenn  der  anschließende  Oberbau  auf 
Holzschwellen  hergestellt  ist.)  3,56 

Fragen  der  Bahnunterhaltung: 
Holz-  oder  Eisenschwellen.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  8.  p.  135 
—36.  fig.  (Besprechung  einer  Ungenauig- 
keit in  dem  Aufsatz  vorstehenden  Titels 
in  Nr.  4 d.  WSchr.  Konstruktion  für 
Holzschwellen  in  Wegeübergängen.)  3,56 
Boeddecker,  Arth.:  Eisenbahnschienen  aus 
Ferro-Manganstahl.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  4.  p.  61-62. 
(Angaben  über  die  Abnutzung  von  Schie- 
nen aus  Bessemer-  oder  Thomasflußstahl. 
Hauptsächlichste  Vorteile  der  Mangan- 
schienen.)  3,56 

Bremsprellböcke  Bauart  R a w i e. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  14. 

p.  240.  (Angaben  über  die  Wirkungs- 
weise der  Prellböcke  Bauart  Ra  wie 
und  Anweisungen  zur  betriebssicheren 
Instandhaltung.)  3,56 

Fühlschienen,  Zeitverschlüsse.  W.- 
Schr.  d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg. 
4.  p.  62.  (Besprechung  eines  Entgleisungs- 
falles, wo  es,  trotzdem  alles  in  Ordnung 
war,  doch  möglich  war,  die  Weiche  unter 
dem  Fahrzeug  zu  öffnen.)  3,56 

Gleise  und  Gleisverbindungen  mit  preu- 
ßischer und  russischer  Spur.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  6.  p.  101 

03.  fig.  (Zweispuriges  oder  Dreischienen- 
gleis. Weiche  mit  einer  Zunge  zur  Ab- 
zweigung des  russischen  Gleises  aus  dem 
Dreischienengleis.  Kreuzung  eines  russi- 
schen mit  einem  preußischen  Gleis.)  3,56 
Dauer  der  H o 1 z s c h w e 1 1 e n.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  2.  p.  28. 
(Große  Verschiedenheit  in  den  Ergeb- 
nissen mit  Schwellen  verschiedener 
Tränkungsart.)  ..  3,56 

Spurenerweiterung  und  Über- 
höhung des  äußeren  Schienenstranges  auf 
der  Semmeringbahn,  nach  den  Normen 
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3,56-3,59 


vom  Jahre  1850.  Lokomotive  1910.  2. 
p.  44-45.  1 fig.  3,56 

Thomasroheisenschlacke  als 
Qieisbettungsstoff.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  2.  p.  26—27. 
(Kritik  einer  Abhandlung  „Steinschlag  als 
Gleisbettungsstoff“  in  Nr.  47  d.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  1909.)  3,56 

Tracks  on  German  Raijways.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  5.  p.  132—34.  5 fig.  (Details 
of  German  practice.)  3,56 

Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  9.  p.  165 
—66.  (Auszug  aus  einem  Vortrag  von 
S c h n e i d t über  die  Beschaffung  und 
Verwendung  buchener  Eisenbahnschwel- 
len.) 3,56 


D.  Croisements,  D.  Crossings,  Swit- 
aiguilles,  plaques  Turntables,  Moving 
tournantes.  (3,57)  Platforms>  (3,57) 
D.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  (3,57) 

Crandall,  C.  Lee:  The  Transition  Curve,  by 
Offsets  and  by  Deflection  Angles:  [with 
this  is  bound  his  “Field  book  for  railroad 
surveying.”]  2nd  ed.,  rev.  and  enl.  12mo. 
various  paging,  tabl.,  diagr.  N.  Y.,  John 
Wiley  & Sons,  09.  $2.  3,57 

Greifenhagen,  E.  O.:  Evanston  Track  Ele- 
vation, Chicago,  Milwaukee  & St.  Paul 
Ry.  Engin.  Record.  Vol.  61.  4.  p.  101 
—03.  6 figs.  (Description  of  grade  Cross- 
ing improvements.)  3,57 

Anbringung  erübrigter  Weichennum- 
mern. WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  1.  p.  12.  (Hinter  der  inneren 
Lasche  des  Weichenanfangstoßes  wird 
mittels  eines  eingeklemmten  Bandeisens 
die  Weichennummer  befestigt.)  3,57 


E.  Gares.  (3,58)  E.  Stations.  (3,58) 
E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 


Absteifung  bei  Ersatz  eines  Platten- 
durchlasses durch  ein  gußeisernes  Rohr. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg. 
8.  p.  136—37.  fig.  (Beschreibung  der  Aus- 
führung einer  Durchquerung  eines  Bahn- 
hofes durch  eine  Zementrohr-Entwässe- 
rungsleitung, deren  Sohle  3 m unter 
Schienenunterkante  liegt.)  3,58 

Bahnhofs  - und  Gleisbeleuchtung.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XL.,  VII.  Bd. 
1910.  4.  p.  75 — 76.  (Angaben  über  ver- 
schiedene Beleuchtungsarten  mit  ver- 
schiedenen Bogenlampen.)  3,58 

Cauer,  W.:  Anordnung  der  Abstellbahnhöfe. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  1910.  3.  p.  53 — 55.  fig.  Forts,  v. 
p.  32.  (Die  Lokomotivanlagen  mit  ihren 
Gleisen.  Auszieh-  und  Durchlaufgleise. 
Ausrüstung  des  Abstellbahnhofes  mit  An- 
lagen verschiedener  Art.)  3,58 


Die  Fernheizanlage  im  Hauptbahn- 
hof München,  s.  3,22.  3,5g 

Neue  amerikanische  Güterschuppen 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII 
Bd.  1910.  4.  p.  74-75.  (Beschreibung 
verschiedener  amerikanischer  Güter- 
schuppen-Anlagen. Angabe  von  Ab- 
messungen.) 3^ 

Julien  u.  Leverve:  Große  Bahnhöfe.  Bull 
int.  Eisenb.-Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1. 
p.  81—114.  (A.  Große  Personenbahnhöfe. 
Bericht  über  die  in  einzelnen  Ländern 
getroffenen  Anordnungen  zur  Erhöhung 
der  Leistungsfähigkeit  d.  Bahnhöfe  unter 
Wahrung  der  Sicherheit  des  Rangierens. 
B.  Große  Güterbahnhöfe.  Rangierbahn- 
höfe mit  Gleisanordnung  derart,  daß  die 
zu  rangierenden  Wagen  von  der  Ein- 
fahrt bis  zur  Bereitstellung  zur  Abfahrt 
stets  die  gleiche  Bewegungsrichtung  bei- 
behalten. Gleisanordnungen.  Angaben 
über  Flächengröße  der  Bahnhöfe  u.  ihre 
Gesamtgleislänge.  Vorrichtungen  zum 
Ein-  und  Ausladen  der  Güter.)  3,58 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F*  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 

Azetylenbeleuch  tung  an  schienen-  ; 
gleichen  Wegübergängen.  Wschr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  3.  p.  47. 
(Kleine  Azetylenanlagen  an  Wegeüber-  < 
gängen  sollen  sich  sehr  gut  bewährt  ; 
haben  und  sparsamer  im  Betrieb  sein, 
wie  Petroleumbeleuchtung.  Angaben  üb. 
solche  Anlagen.)  3,59 

Betriebsstörungen.  Wschr.  d.  Bahn- 
meister. 1910.  XXVII.  Jg.  8.  p.  133-35.  \ 
fig.  (Besprechung  einer  Blockstörung, 
durch  die  zwei  Züge  in  eine  Blockstrecke  | 
gelangten.  Vorteile  und  Nachteile  ver-  i 
schiedener  Schaltungen.)  3,59  < 

Weichensicherungs  - Anlage  auf  dem 
Broadstreet  - Bahnhofe,  Philadelphia. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  XLVII. 
Bd.  1910.  3.  p.  56.  (Neue  Art  von  Schnell- 
signalen zur  schnelleren  Beförderung 
von  Zügen.  Von  einem  Turm  aus  wer- 
den 30  einfache  Weichen  und  20  doppelte 
Kreuzungsweichen  bedient.  Umstellung 
der  Weichen  nach  Westinghouse  mit 
elektrisch  gesteuerter  Preßluft.  Angaben 
über  das  Stellwerk.  Selbsttätiges  Schlie- 
ßen der  ganzen  Strecke  durch  die 
Schienenstromkreise  der  Weichen,  so- 
lange der  Zug  Signal  und  Weiche  be- 
fährt. Dreistellungsignale.)  3,59 

Byles,  C.  B.:  The  First  Principles  of  Rail- 
way  Signalling.  8vo.  7% X5.  158.  p.  Rail- 
way  Gazette,  09.  3 s.  3,59 

Einheitlichkeit  im  Signalanstrich. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  5. 

P-  84—85.  fig.  (Besprechung  verschie- 
dener Signalanordnungen  und  ihrer  An- 
striche.) 3,59 


3,59 — 3,61 
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Fühlschienen,  Zeitverschlüsse.  s. 

з, 56.  3>59 

Knauer,  H.:  Der  Eisenbahnbau.  2.  T.  Bahn- 
hofsanlagen nebst  Signal-  u.  Sicherungs- 
wesen. (Unterrichtswerke  [Methode 
Hittenkofer]  für  Selbstunterricht,  Schule 

и.  Bureau.)  Lex.-8°.  VII,  132  p.  m.  156 

Abb.  u.  5 Taf.  Strelitz  (Meckl.),  M.  Hit- 
tenkofer, 1910.  M 8, — . 3,59 

Wehland:  Anordnung  der  Kontrollregel. 

Wschr.  d.  Baumeister.  1910.  XXVII.  Jg. 
1.  p.  5—7.  fig.  (Besprechung,  des  § 37 
der  Anweisung  für  das  Entwerfen  von 
Eisenbahnstationen  an  Hand  eines  durch- 
geführten Beispieles.)  3,59 

Wehland:  Zu  den  Ausführungsbestimmun- 
gen 32  und  41  b des  Signalbuches.  Wschr. 
d.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  1.  p.  7 
■—9.  fig.  (Ausführungen  über  die  An- 
wendung des  Signales  6 b,  6 c und  5 ) 

3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  HydraulicEnginee- 
drauliques,  ring. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 

A.  Allgemeines.  (3,60) 

Der  wasserbautechnische  Teil  des  Albu- 
1 a w e r k e s.  Von  „S.  H.“.  El.  Masch.- 
bau.  1910.  4.  p.  82—84.  (Beschreibung 
der  Wehranlage.  Die  Fundierung.  Aus- 
führung des  Druckstollens.  Die  Rohr- 
leitung.) 3,60 

Caquet,  Francois:  Moyens  preventifs  des 
inondations.  Gaz.  du  vill.  7.  13  fev.  1910. 
p.  101.  (L’auteur  explique  que  le  remede 
aux  inondations  reside  surtoüt,  oütre  les 
travaux  tres  coüteux  de  barrages  mo- 
biles ecluses,  dans  le  reboisement  de  tous 
les  sols  de  grande  pente.)  3,60 

Legeorge,  HL:  34  m.  80.  Architecture.  12 
fev.  1910.  7.  p*  59.  (L’auteur  etudie  la 
; recente  crue  de  la  Seine  et  envisage 
l’hypothese  ou  le  fleuve  se  serait  main- 
tenu  pendant  un  certain  temps  ä l’aiti- 
tude  34,  80.)  3,60 

Dongieb,  R. : Quelques  remarques  relatives 
a l’inondation  du  28  Janv.  1910.  Rev. 
Scient.  12  fev.  1910.  7.  p.  210— 12.  (L'au- 
teur  y donne  des  statistiques  et  recher- 
che  les  causes  de  l’inondation.)  3,60 
Durham,  Ch.  W.:  The  Reservoir  Possibili- 
ties  of  the  Sources  of  the  Mississippi  and 
Tributaries  of  the  Upper  Mississippi 
River  with  Reference  to  the  Improve- 
ment  of  Navigation.  Engin.  News.  Vol. 
63.  3.  p.  61—65.  3 ill.  (Discussion  as  to 
the  greatest  practicable  extent  to  which 
the  reservoir  Systems  may  be  carried 
with  a view  to  obtaining  the  greatest 
possible  discharge  during  periods  of  Sum- 


mer and  fall  low  water  in  the  Mississippi 
River,  and  the  probable  quantity  of  such 
discharge  and  of  the  effect  of  the  pro- 
posed  reservoirs  upon  the  improveinent 
of  navigation  of  the  Mississippi  River  at 
and  below  St.  Paul.)  3,60 

Klein:  Über  selbsttätige  Pegelapparate.  D. 
Bauztg.  09.  85.  p.  586—87.  (Auszug  aus 
einem  Vortrag,  gehalten  im  Sächsischen 
Ing.  u.  Arch.-Verein.  Besprechung  des 
Schwimmerpegels,  des  hydrostatischen, 
Druckluft-  u.  elektr.  Pegels.)  3,60 

Marquard:  Der  wirtschaftliche  Wert  von 
Wasserstraßen  in  Württemberg,  s.  3,10. 

3,60 

Lermooser  Moor.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  1910.  2.  p.  25.  (Kritische  Be- 
trachtungen über  den  Vorschlag  von  Dr. 
S t r e e b , zur  Ausnutzung  eines  Ge- 
fälles von  rund  250  m zwischen  dem 
Moor  und  der  Loisach  bei  Schmelz  im 
Lermooser  Talkessel  einen  Ausgleichsee 
aufzustauen.)  3,60 

Polzengebiet.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  2.  p.  28.  (Angaben  über  die  von 
der  Landeskommission  für  Flußregulie- 
rungen in  bezug  auf  die  Nebenflüsse  im 
Polzengebiete  geplanten  Anlagen  nach 
einem  Bericht  des  Prag.  Tgbl.)  3,60 

Sexe  et  Jacquemin,  J,:  Tourisme  nautique. 
De  Chauvigny-sur-Vienne  ä Ancenis- 
sur-Loire,  ä la  pagaie  (216  kilometres). 
8V.16  p.  Besancon,  impr.  Millot  et  Cie., 
09.  (Sport  nautique  bisontin.)  3,60 

Singer:  Über  Flußgerinne-  und  Talsperren- 
bau in  den  Ostalpen,  s.  3,61.  3,60 


B,  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants,  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Aichel,  Ordulf  Geo:  Experimentelle  Unter- 
suchungen üb.  den  Abfluß  des  Wassers 
bei  vollkommenen  schiefen  Überfall- 
wehren. Mitteilungen  üb.  Forschungs- 
arbeiten auf  dem  Gebiete  des  Ingenieur- 
wesens, insbesondere  aus  den  Labora- 
torien der  techn.  Hochschulen,  hrsg.  vom 
Ver.  d.  Ingenieure.  Lex.-8°.  57  p.  m.  Fig. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M 1,—.  3,61 
A Multiple  Arch  Dam.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  3.  p.  71.  (Description  of  a 
multiple  arch  type  of  concrete  dam,  61 
ft.  high  at  the  center  line  and  677  ft.  long 
on  the  crest,  consisting  of  a series  of 
buttresses,  set  parallel  to  the  course  of 
the  stream,  connected  by  arches  which 
act  as  the  water  face  and  carry  the 
water  thrust  to  the  foundations  through 
the  buttresses.)  3,61 

Progress  of  the  A s h o k a n Reservoir. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  4.  p.  96—97.  2 ill. 
(State  of  work.)  3,61 
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B a r r a g e mobile  ä fonctionnement  auto- 
matique;  par  P.  B.  Rev.  ind.  40e  An. 
09.  43.  p.  421 — 22.  3 fig.  6 ill.  (Le  bar- 
rage, Systeme  Bezner,  est  constitue  par 
deux  panneaux  relies  par  une  charniere; 
1 un  de  ces  panneaux,  celui  d’amont  est 
articule  au  radier,  tandisque  l’extremite 
libre  de  l’autre  panneau  peut  se  depla- 
cer  de  long  du  radier.  En  agissant  sur 
cette  extremite  libre  et  en  lui  faisant  re- 
monter  un  plan  incline,  on  releve  la  crete 
du  barrage,  tandisqu’en  laissant  redes- 
cendre  librement  l’extremite  de  ce  pan- 
neau le  long  du  plan  incline,  on  abaisse 
cette  crete  au  dessous  du  niveau  de 
l’equ.)  3,61 

Link,  E.:  Die  Bestimmung  der  Querschnitte 
von  Staumauern  u.  Wehren  aus  drei- 
eckigen Grundformen.  Gr.  8°.  61  p.  33 
Abb.  Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M 
2,40.  3,61 

Rehbock,  Th.:  Die  Ausbildung  der  Über- 
fälle * beim  Abfluß  von  Wasser  über 
Wehre  nebst  Beschreibung  der  Anlage 
zur  Beobachtung  von  Überfällen  im 
Flußbaulaboratorium  zu  Karlsruhe,  (o.  O.) 
(o.  J.)  4°.  3,61 

Singer,  Max:  Über  Flußgerinne  u.  Tal- 

sperrenbau in  den  Ostalpen.  Vortrag, 
geh.  in  der  Versammlg.  der  Fachgruppe 
der  Bau-  u.  Eisenbahn-Ingenieure  am  5. 
IV.  1909.  (Aus:  Z,  der  österr.  Ingen.-  u. 
Arch.-Ver.)  Lex.-8°.  43  p.  13  Abb.  Wien, 
Lehmann  & Wentzel,  09.  M 2, — . 3,61 

Kraftanlagen  der  bayerischen  Stick- 
stoff werke,  A.-G.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  1910.  2.  p.  26.  (Einige  Angaben 
über  die  Herstellung  nach  dem  System 
von  Caro  und  Frank  und  die  im  Bau 
begriffenen  Kraftanlagen  der  bayer. 
Stickstoffwerke  bei  Trostberg  an  der 
Alz.)  3,61 

Talsperren.  Talsperre.  8.  Jg.  13.  p. 
124 — 25.  (Überblick  über  die  Zwecke 
der  bedeutenderen  amerikanischen,  skan- 
dinavischen und  deutschen  Talsperren.) 

3,61 

Die  Anlage  von  Talsperren.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  13.  p,  129.  (Referat  über 
den  Vortrag  von  Dr.  Luxemberg, 
Berlin,  in  Weida  über  die  Anlage  von 
Talsperren,  unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  im  Aumatale  zu  errichten- 
den.) 3,61 

Der  Einfluß  des  Talsperrenbaues  im 
Harz  auf  Oker  und  Aller  in  den  Kreisen 
Gifhorn,  Celle  und  Fallingbostel.  Tal- 
sperre. 8,  Jg.  13.  p.  121—23.  (Inhalt  des 
Vortrages  von  Drees,  Lüneburg,  auf 
der  in  Celle  am  15.  1.  abgehaltenen 
vierten  Generalversammlung  der  Ges,  z. 
Förderung  der  Wasserwirtsch.  im  Harz 
über  obiges  Thema.)  3,61 


C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


Boeufve,  Eugene:  Le  port  d’Emden  et  le 
canal  de  Dortmund  ä l’Ems.  Mon.  off. 
Com.  10  fevr.  1910.  p,  149—50.  (Rapport 
du  consul  de  France  ä Breme  sur  l’histo- 
rique  economique  du  canal,  sur  le 
mouvement  maritime  du  port  d’Emden, 
marchandises  importees  [minerais  de  fer 
de  la  Norvege,  cereales,  bois,  harengsj. 
Exportation:  charbons,  cokes,  briquettes, 
articles  en  fer,  materiel  de  chemin  de 
fer.)  3,62 

Canals  and  Waterways  (Royal  Com- 
mission on).  Vol.  7.  Fourth  and  Final. 
Report  (England,  Wales  and  Scotland). 
London,  Wyman,  09.  2 s.  11  d.  3,62 

Canal  Roads.  By  Norman,  s.  3,43.  3,62 
Cherget,  Pierre:  L’etat  actuel  des  travaux 
dans  le  canal  de  Panama.  Rev.  gen.  des 
Sciences  pures  et  app.  21e  An.  2.  p.  45— 
46.  (Description  sommaire  des  travaux,  ’ 
principales  difficultes  rencontrees;  dimen- 
sions  principales  et  depenses  prevues) 

3,62 

Contag,  H.:  Über  die  Bodengewinnung  bei  : 
größeren  Erdarbeiten,  insbes.  Kanal- 
bauten und  über  die  Wirtschaftlichkeit  , 
des  Handbetriebs  und  des  maschinellen  j 
Betriebs  bei  diesen  Arbeiten.  (Diss.) 
Berlin.  09.  8°.  3,62 

Englands  Kanalsystem.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 1910.  2.  p.  29.  (Hauptpunkte  des 
von  der  Kgl.  Kommission  aufgestellten 
Planes  zur  Ausgestaltung  u.  Verbesserung 
der  inländischen  Wasserwege  von  Eng-  j 
land  und  Wales.)  3,62  ' 

Fangvorrichtung  für  Geschiebe  .J 
bezw.  Geröll  in  Bächen.  (System  Graf 
H o y o s.)  Z.  Binnenschiff.  1910.  3.  p.  57. 

4 fig.  (Besteht  aus  einem  dachartig  über 
den  Bach  gelegten  Rbst,  dessen  der 
Stromrichtung  entgegengekehrtes  Ende 
sich  auf  einen  erhöhten  Teil  der  Fluß- 
sohle stützt,  so  daß  das  zu  Tal  gehende 
Geröll  aufgefangen  und  durch  die  nach- 
folgenden Massen  auf  der  Fangvorrich- 
tung außerhalb  des  Wassers  befördert 
wird.)  « 3,62 

Der  Verkehr  im  Kaiser  Wilhelm- 
Kanale  während  des  Rechnungsjahrs  1908. 
Arch.  Post.  1910.  2.  p.  41-43.  (Statistische 
Zahlen  nach  den  amtlichen  „Mitt.  über 
den  K.  W.-K.“,  Berlin  09.)  3,62  j 

Der  Leipziger  Kanal  und  die  Schiff- 
fahrtsabgaben. Schiff.  31.  Jg.  1557. 

4.  Febr.  1910.  p.  37.  (Kanal  von  Leipzig 
nach  der  Saale.  Dazu  ist  die  Saale  bis  j 
Halle  von  Preußen  aus  schiffbar  zu 
machen,  was  nur  geschehen  würde,  wenn  ) 


3,62—3,63 
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für  den  preuß.  Teil  Schiffahrtsabgaben 
gezahlt  würden.)  3,62 

Dichtungsarbeiten  am  Marne-Saone- 
Kanal  ZB1.  Bauverw.  1910.  1.  p.  4—7. 

5 fig.  1 ill.  (Schwierigkeiten  bei  der  Be- 
schaffung des  Speisewassers  für  den 
Kanal.  Bedeutung  der  guten  Abdichtung 
des  Kanalbettes.  Besprechung  der  bis- 
her üblichen  Dichtungsverfahren  und  des 
am  Marne  - Saone  - Kanal  in  den  letzten 
Baujahren  angewendeten  Zusammen- 
pressens  der  Dichtungstoffe  durch  kleine 
Walzen  mit  gerilltem  Mantel  und  Motor- 
antrieb. Sicherheitsmaßregeln  für  die 
Dichtung.)  3,62 

Quick,  J.  Herbert:  American  Inland  Water- 
ways;  their  relation  to  railway  trans- 
portation  and  to  the  national  welfare, 
their  creation,  restoration,  and  mainte- 
nance;  with  80  il  and  a map.  20,  241  p. 
NY.,  Putnam,  09.  (American  waterways.) 

$ 3,50.  (A  book  unusually  well  illustrated, 
showing  the  need  for  internal  water- 
ways for  commercial  efficiency,  outside 
our  dependability  upon  the  Great  Lakes, 
the  outlet  for  Canada’s  commerce.  The 
comparison  between  money  spent  by 
America  and  other  countries  on  canali- 
zation  is  given,  to  the  former’s  detriment; 
and  consideration  is  given  to  wharfage 
and  docking  conditions  as  they  now  exist. 
Notes,  map  and  index.)  3,62 

The  Reconstruction  of  the  Tyne 
North  Pier.  Engineer.  (Ldn.)  Vol,  109. 
2822.  p.  89—92.  10  figs.  4 ill.  (Full  de- 
scription  of  work)  3,62 

Renner:  Amerikanische  Kanalentwürfe. 

Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  18 
p.  277—82;  19.  p.  304—06;  20.  p.  318—22. 
fig,  (Der  Sault  Ste.  Mary  Kanal  und  der 
amerikanische  Mittelmeer  - Kanal  zum 
Mississipi.)  3,62 

Staustufen  der  oberen  kanalisierten 
Oder.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  2. 
p.  26.  (Bericht  über  den  augenblicklichen 
Stand  der  Arbeiten  beim  Bau  der  großen 
Schleppzugschleusen  an  den  zwanzig 
Staustufen  der  oberen  kanalisierten  Oder 
von  Cosel  — Oderhafen  über  Neiße- 
mündung bis  unterhalb  Breslaus.)  3,62 
Schiffahrt  S tr  a ß b u r g — Konstanz.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch  1910.  2.  p.  27 — 28. 
(Richtigstellende  Angaben  zu  dem  auf 
p.  371  09  d.  Ztschr.  veröffentlichten 

gleichnamigen  Aufsatze.)  3,62 

Shenton,  H.  C.  H.:  Canal  Improvement  as 
affecting  Municipalities.  Surveyer.  Munic. 
County  Engin,  Vol.  37.  941.  p.  108.  (Dis- 
cussions  of  the  Report  of  the  Royal  Com- 
mission on  Canals.)  3,62 

Substructure  of  Pier  4,  Boston  Ter- 
minal, Boston  & Albany  R.  R.  Engin, 
Record.  Vol.  61.  5.  p.  134-37,  14  figs. 
(A  part  of  the  improvements  on  the 


Boston  water  front  to  accommodate 
foreign  shipping.)  3,62 

Suezkanal.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  2.  p.  29.  (Abkommen  zwischen  der 
ägyptischen  Regierung  und  der  Com- 
pagnie Universelle  du  Canal  Maritime 
de  Suez,  durch  welches  die  Konzession 
der  Gesellschaft  bis  zum  Jahre  2013  ver- 
längert worden  ist.)  3,62 

Tatham,  William:  The  present  aspects  of 
the  Panama  Canal  from  the  tourist’s 
point  of  view.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  168. 
09.  3.  p.  186-97.  1 fig.  (The  canal  Steam 
shovel  equipment.  Gatun  dam.  Foun- 
dations of  the  dam.  The  locks.  Housing 
and  feeding  the  employees.  Social  life. 
City  of  Panama.)  3,62 

Reconstruction  of  the  Tyne  North  Pier 
Engineering.  Vol.  89.  2299.  p.  78—79.  (De 
scription.)  3,62 

Deep  Waterways.  Library  of  Con- 
gress.  List  of  works  relating  to  deep 
waterways  from  the  Great  Lakes  to  the 
Atlantic  Ocean,  with  some  other  related 
works;  books,  articles  in  periodicals, 
United  States  documents;  comp,  under 
direction  of  A.  P.  C,  Griffin.  Washing- 
ton, Government  Printing  Office,  08.  59  p. 
O.  3,62 

Werle:  Flußkorrektionen  mittels  Sohlen- 
schwellen an  oberbayerischen  Gebirgs- 
flüssen.  D.  Bauztg.  09.  82.  p.  557 — 62. 
14  fig,  8 ill.  2 Lagepläne;  83.  p.  565 — 66. 
(Mitteilungen  über  ausgeführte  Korrek- 
tionsstrecken an  der  Weißach  und  Mang- 
fall.  Zusammenstellung  über  das  Ver- 
hältnis der  Baukosten  für  die  bereits 
ausgeführten,  für  die  im  Bau  begriffenen 
und  für  die  noch  in  Aussicht  genommenen 
Korrektionsstrecken.)  3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D,  Land  Drainage 
cole.  (3,63)  and  Irrigation.  (3,63) 

D,  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 

Alma  nach,  Wachauer,  auf  das  J.  1910. 
Eine  Sammlg.  v.  Skizzen  u.  Aufsätzen 
üb.  das  schöne  Donautal,  hrsg.  vom 
akadem.  Architekten  - Ver.  an  der  k.  k. 
techn.  Hochschule  in  Wien  zur  Feier 
seines  30jähr.  Bestandes.  Für  die  redak- 
tionelle Leitg.:  Obmann  Karl  B.  Hoff- 

mann.  Lex.-8°.  51  p.  m Abb.  Wien, 
Eduard  Kosmack.  M.  2,50.  3,63 

Etcheverry,  Prof.  B.  A. : Reinforced  Con- 
crete  Siphons  Across  Sosa  River,  Spain. 
Concrete.  Vol  10.  1.  p.  60—65.  4 figs.'3ill. 
(The  Sosa  Siphon,  constructed  for  the 
irrigation  System  of  Aragon  and  Cata- 
logne,  Spain,  consist  of  two  reinforced 
concrete  condoits,  12,  17ft  inside  diameter, 
3340ft  long  and  subject  to  a maximum 
head  of  85ft,  with  a flow  througv  the 
twin  pipes  of  1236  second-feet.  Descrip- 
tions  of  Conduits.  Supporting  cradles. 


Exterior  Reinforcement,  Placing  Steel 
Tubes  in  Position.  Placing  Concrete- 
Interior  Lining.  Accessory  Works.  Earth 
Covering.)  3,63 

Godard,  Louis:  L’irrigation  en  Turquie.  Gen. 
civ.  30e  An.  15,  p.  282-85.  2 fig.  (Travaux 
dans  la  vallee  de  la  Maritzas,  dans  la 
plaine  d’Adana,  dans  le  delta  du  Verdar 
vallee  du  Meandre,  plaine  de  Mnemen, 
dessechement  de  la  plaine  d’el  Amouk 
et  des  marais  d’Alexandrette.)  3,63 
Aufgaben  der  deutschen  Landeskultur. 
Talsperre.  8.  Jg,  13.  p.  127—28.  (Hinde- 
rungsgründe für  die  schnelle  Vornahme 
von  Meliorationen  in  Deutschland. 
Gründe  für  die  Notwendigkeit  der 
Meliorationen.  Abstellung  der  mangeln- 
den Organisation  im  Meliorationswesen.) 

3,63 

La  permeabilite  des  terres  et  leur 
aptitude  a l’irrigation.  Houil.  Blanche. 
9e  An.  1.  p.  14 — 17.  (L’auteur  prouve 
que:  le  degre  de  permeabilite  des  sols 
est  le  facteur  essentiel  de  leur  aptitude 
ä utiliser  l’eau;  dans  les  cas  de  per- 
meabilites  extremes,  l’irrigation  presente 
des  difficultes  speciales,  la  determination 
de  la  permeabilite  doit  faire  Partie,  des 
projets  de  canaux  d’arrosage?)  3,63 
Wilson,  Herbert  Michael:  Irrigation  En- 

gineering. 6th  ed.,  rev.  and  enl.,  total 
issue  seven  thousand.  23X  cm.  XXX, 
625  p.  il.  diagr.  NY.,  J.  Wiley  & Sons, 
09.  $ 4, — . (Contains  bibliographies.) 

3,63 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung  der  Städte. 

A Generalites.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines,  (3,65) 


Gerhard,  W.  P.:  The  Water  Supply,  Sewe- 
rage  and  Plumbing  of  Modern  City 
Building.  8vo.  London.  Chapman  & Hall, 
1910.  17  s.  3,65 

Nöring:  Einiges  über  Grundwasser.  111, 

Landw.-Ztg.  50.  Jg.  13.  p.  103-04.  (Durch- 
lässige und  undurchlässige  Bodenarten; 
Gestalt  der  Oberfläche  des  Grund- 
wassers; Höhenstand;  Bildung  des  Trieb- 
sandes.) 3,65 

Straniak,  L.:  Wie  findet  man  gutes  Lei- 
tungswasser und  wie  gewinnt  man  das- 
selbe in  genügender  Menge?  Südd.  Bau- 
h iHte.  09.  50.  p.  393-97  9 fig.  (Das  Vor- 
kommen von  brauchbarem  Versorgungs- 
wasser in  der  Natur.  Betrachtung  der 
Merkmale,  die  Rückschlüsse  auf  das  Vor- 
handensein brauchbaren  Versorgungs- 
wassers gestatten.  Besprechung  des 
Einflusses  der  geologischen  Verhältnisse 
auf  das  Vorkommen  von  Quellen  und 
Grundwasser  [Beispiele].  Bohrverfahren 


zum  Auffinden  von  Grundwasser.  Er- 
klärung der  Ergiebigkeit.)  3,65 

Voller,  A,:  Das  Grundwasser  in  Hamburg 
Mit  Berücksicht,  der  Luftfeuchtigkeit, 
der  Lufttemperatur,  der  Niederschlags- 
mengen u.  der  Elußwasserstände  darge- 
stellt, 17.  H.,  enth.  Beobachtgn.  aus  d. 

J.  1908.  (1.  Beiheft  zum  JB.  der  ham- 

burg.  wissensch.  Anstalten.  XXVI.  1908.) 
33,5X26  cm.  7 p.  4 Taf.  Hamburg,  Lucas 
Gräfe  & Sillem,  09.  M 3,—.  3,65 

“Domestic”  Water  Supply  and  Motor 
Cars.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2437. 
p.  248—49.  (Referring  to  the  charges 
for  water  for  cleaning  motor  cars,  as 
proposed  in  the  Bradford  Corporation 
Bil1-)  3,65 

New  Pattern  Water  Troughs  at  Tarn- 
worth,  Midland  Railway.  Rly.  Gaz.  Vol. 

48.  3.  p.  81 — 82.  3 fig.  (Description  and 
details  of  water  trough.  New  method 
of  regulating  supply  to  water  troughs.) 

3,65 

Weyrauch,  R.:  Das  Grzimek’sche  Verfah- 
ren zur  Reinerhaltung  von  Grundwasser. 

Z ges.  Wasserwirtsch.  1910.  2.  p.  21—22. 
(Gründe  für  das  Versagen  der  Breslauer 
Wasserversorgung  im  Jahre  1906  und  der 
dadurch  hervorgerufenen  Trinkwasserbe-  • 
schaffenheit.  Erläuterung  des  Grzimek- 
schen  Verfahrens,  bei  welchem  durch  Be- 
rieselung oder  unterirdische  Dämme  der  < 
Grundwasserspiegel  auf  gleicher  Höhe  er- 
halten werden  soll.)  365 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works. 
voirs,  Service  de  (3,66) 

distribution,  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Aigner:  Die  Wünschelrute.  Bayf.  Gew. 
Bl  09.  50.  pr;  445—48.  (Vortrag,  geh. 
auf  dem  Mittelrh.  Ingenieurtag  in  Kon- 
stanz. Die  Literatur  über  die  Wünschel- 
rutenforschung. Bericht  über  Versuche  u. 
Wahrnehmungen  des  Verfassers.)  3,66 
Audouin,  J.  F.:  Distribution  d’eau  ä haute 
pression  de  la  ville  de  Londres.  Rev. 
ind.  40e  An.  09.  36.  p.  353-56.  28  fig. 
(Station  centrale  de  pompage.  Deve- 
loppement  de  l’exploitation.  Chaudiere 
Eairbairn-Beeley.  Accumulateur.  Regu- 
lateur  de  pression,  Systeme  Ellington.) 

„ 3,66 

Barth,  Frdr.:  Die  zweckmäßigste  Betriebs- 
kraft, 2.  T. : Gas-,  Wasser-  u.  Wind- 
Kraft-Anlagen.  2.,  verm.  u.  verb.  Aufl. 
(Sammlg.  Göschen.  N.  Aufl.)  Kl  8°. 
171  p.  31  Abb.  Leipzig,  G.  J.  Göschen, 
1910.  M — ,80.  3,66 

Bosch,  J,:  Die  Wasserkraftanlage  im 

Süden  der  Stadt  München.  (Aus:  Beton 
u.  Eisen.)  Lex.-8°.  31  p.  m.  25  Abb.  u. 
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: 

! 3,66-3,68 


1 Taf.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & Sohn, 

1 1910.  M 1,—.  3,66 

Wasserwerk  für  die  Stadt  Finster- 
walde  i.  d.  N.-L.  Techn.  Gern.  Bl.  12. 
Jg.  1910.  20.  p.  312—14;  21.  p.  330—32. 
(Erbaut  von  S a 1 b a c h , Dresden.)  3,66 
Förmige:  Le  puits  artesien  de  Grenelle. 

Architecture.  12  fev.  1910.  7.  p.  60.  2 fig. 
(Historique  du  puits  artesien  et  repro- 
duction  de  la  fontaine  monumentale 
elevee  au-dessus  du  puits,  rue  Valentin 
Haiiy.  Förmige,  architecte.)  3,66 

liammond,  A,  F.:  The  Deep  Well  System 
of  Water  Supply  for  South  Bend,  Ind. 
Engin.  News.  Vol.  63.  4.  p.  95—96.  3,66 

Mellor,  A.  L : The  New  Reservoir  of  the 
Ashton-Under  Lyne,  Stalybridge,  and 
Dukinfield  District  Waterworks.  Trans- 
act. Inst.  Min.  Eng.  Newcastle  on  Tyne. 
Vol.  38.  2.  p.  229 — 31,  4 fig.  (Descrip- 
tion.)  3,66 

Penzel,  W.:  Der  praktische  Brunnenbauer. 
Leitfaden  f.  das  Brunnenbaugewerbe. 
Nach  eigenen  Erfahrgn.  bearb.  Gr.  8°. 
106  p.  139  Abb.  Berlin,  Laubsch  &. 
Everth,  1910.  M 2,50.  3,66 

Kalender  f.  Pujn-pen-  u.  Brunnenbau 
1910/1911.  Hrsg,  unter  Mitwirkg.  be- 
währter Fachmänner.  Kl.  8°.  93  p.  m. 
Abb.  u.  Schreibkalender.  Berlin,  Laubsch 
& Everth.  M 2, — . 3,66 

Covering  of  the  Distributing  Reservoir 
at  Reading.  Engin.  Record.  Vol.  61.  4. 
p.  106—07.  5 fig.  (Description  of  con- 
crete  construction.)  3,66 

Singer,  Max:  Über  Wasserwirtsch.  im  Ge- 
birge. Vortrag,  geh.  in  der  Versammlg. 
der  Fachgruppe  f.  Verw.-  u.  Wirtschafts- 
technik am  8.  III.  1909.  (Aus:  Z.  der 
österr.  Ingen.-  u.  Arch.-Ver.)  Lex.-8°. 
30  p.  5 Abb.  Wien,  Lehmann  & Wentzel, 
09.  M 1,50.  3,66 

The  World’ s Biggest  Water  Project. 
Munic.  Jl.  Eng.  Vol.  28.  3.  p.  81 — 88.  11 
ill.  2 fig.  (Description  of  the  first  water 
works  planned  for  the  whole  of  Greater 
New  York,  the  Catskill  project.  Ninety 
miles  of  aqueducts  and  tunnels.  World’s 
records  for  speed  in  laying  masonry  and 
tunneling.  Mountain  tunnels  250  feet 
below  sea  level  600  feet  below  Broad- 
way.) 3,66 

Ziekursch:  Die  Entwicklung  der  staatlichen 
Wasserversorgungsanlage  im  oberschle- 
sischen Industriebezirk.  Z.  Berg-,  Hütten- 
u.  Salinenwes.  09.  Bd.  57.  4,  p,  379  — 404. 
12  fig.  ill.  2 Taf.  (Zusammenstellung 
nach  amtlichem  Material  zum  25  jährigen 
Bestehen  der  Anlage.  Plan  einer  allge- 
meinen Wasserversorgung  d.  oberschles. 
Industriebezirks.  Bau  der  Wasserleitun- 
gen Adolfschacht  - Königshütte,  Adolf- 
schacht - Chropaczow,  Abwehrgrube- 
Zabrze  und  Zawada-Zabrze.  Vertragliche 
Abmachungen  zwischen  Bergfiskus  und 


Wasserabnehmern.  Die  technischen  Ein- 
richtungen auf  den  Wasserhebewerken 
Adolfschacht  und  bei  Zawada.  Allge- 
meine Grundsätze  für  die  Verwaltung 
der  Anlage.  Abgegebene  Wassermengen 
seit  1885.)  3,66 


C.  Arrosage,  (3,67)  C.  Water  - Purifica- 

tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Caird,  Prof.  J.  M.:  Algae  Treatment  at 

Troy.  Munic.  Jl.  Eng.  Vol.  28.  3.  p. 
(Great  variety  of  organisms.  Whitstand 
low  temperature.  Application  of  Copper 
Sulohate.  Cost  of  labor  and  materials. 
Resuits  obtained.  Effect  on  fish.)  3,67 
Hypochlorites  for  Water  Purifica- 
tion.  Jl.  Gas  Lighting.  Vol.  109.  2437. 
p.  241.  (From  the  “Proceedings”  of  the 
Am.  Philosophical  Society.)  3,67 

Langermann:  Untersuchungen  über  den 

Vorgang  der  „Selbstreinigung“,  ausge- 
führt am  Wasser  des  Gießener  Volks- 
bades. s.  3,30.  3,67 

Menard,  L.:  Mesures  d’hygiene  ä prendre 
apres  l’inondation.  Cosmos.  59e  An.  1306. 
p.  159—60.  (Sterilisation  de  l’eau,  as- 
sainissement  de  puits,  desinfection  des 
eaux  d’egouts.)  3,67 

Poughkeepsie  Water  Works.  Munic. 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  4.  p.  122.  (Amount 
of  purification  secured  by  Sedimentation. 
Disinfecting  with  chlorine.  Resuits  from 
sand  filters ) 3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution,  (3,68)  tion,  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Mächtiges  Ableitungsrohr  aus  ar- 
miertem Beton.  Steinind.  1910.  Jg.  21. 
2.  p.  4.  (Größenverhältnisse,  Armierung 
und  Herstellung.)  3,68 

Die  Formgebung  für  geschlossene 
Kanäle  aus  Eisenbeton.  Von  M.  M. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  1.  p.  2—4.  (Die 
äußeren  Kräfte  auf  die  eingebetteten 
Kanäle.  Fingerzeige  zur  Durchführung 
der  statischen  Untersuchungen.)  3,68 
Knudson,  A.  A.:  The  Corrosin  of  Metals 
Underground  by  Electrolysis.  Jl.  Frankl. 
Inst.  Vol.  168.  09.  2.  p.  132—52.  7 fig.  10 
ill.  (Cause  of  electrolysis.  Effect  of 
electrolysis.  It  is  shown  in  various 
examples  how  pipes  were  destroyed  by 
electrolysis.)  3,68 

Leitung  in  Eisenbeton  der  Wasserver- 
sorgungsanlage von  New- York.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  6.  p.  117—18.  fig. 
(Herstellung  der  zwischen  New-Hurley 
und  Wallkill  gelegenen,  5 km  langen  Teil- 
strecke des  Aquaeduktes  zur  Trinkwasser- 


; 


i. 
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Versorgung  von  New-York.  Die  Linien- 
führung der  genannten  Strecke  schneidet 
teils  in  das  Gelände  ein,  teils  liegt  sie 
über  demselben.)  3,68 

Large  Steel  P i p e - Line  for  Brooklyn.  Jl, 
Gas  Lighting.  Vol.  109.  2437.  p.  241— 42. 
(Particulars  of  the  work  in  connection 
with  a 72-inch  Steel  pipe-line  which  has 
been  laid  in  augmentation  of  the  Brook- 
lyn fNew-York]  water  supply.) 


B.  Eaux  d’egouts,  B.  Drains  and  Sew- 
Epuration,  (3,70)  ers,  Sewage  Purifi- 
cation.  (3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung.  (3,70) 

Zwei  neue  Abwässerreinigungs- 
anlagen für  kleine  Gemeinden.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  6.  p.  116—17.  fig. 
(Abwässerreinigungsanlage  der  staat- 
lichen Irrenanstalt  in  Danville,  Pennsyl- 
vanien,  sowie  des  Seebadeortes  Ocean 
Grove,  in  der  Nähe  von  New-York.)  3,70 
B r u m b y and  Frodingham  Sewage 
Works.  Munic.  Jl.  Vol  19.  885.  p.  21 
— 22.  1 ill.  (Works  of  sewage  disposal 
on  modern  principles  in  a small  urban 
district.  Novel  method  of  air  com- 
pression.  Details  of  the  tanks  and  fil- 
ters.)  3,70 

Grunsky,  C.  E.:  The  Sewer  System  of  San 
Francisco,  and  a Solution  of  the  Storm- 
Water  Flow  Problem.  Trans.  Am,  Soc. 
Civil.  Engin.  Vol.  65.  Dec.  09.  p.  294-422. 
20  figs.  3,70 

Further  Details  in  the  Construction  of 
M a n h o 1 e s.  Build  World.  Vol.  29. 
744.  p.  287.  3 figs.;  746.  p.  316.  7 figs  3,70 
Middeldorf:  Die  Arbeiten  der  Emscher- 
genossenschaft.  D.  Bauztg.  09.  78.  p 529 
—34.  6 ill.  6 fig.;  79.  p.  537—42.  3 fig.  3 ill 
81.  p.  552 — 54.  (Bericht  über  Kläranlage 
in  Essen,  Recklinghausen,  Oberhausen  u. 
Gelsenkirchen.  Die  wichtigsten  Be- 
dingungen, die  gute  Kläranlagen  erfüllen 
müssen  Die  sog.  Emscherbrunnen  nach 
Bauart  und  Wirkungsweise.  In  der 
Regel  kann  man  ohne  biologische  Anlagen 
auskommen.  Gutachten  des  Prof.  D. 
Günther  betreffs  der  Bekämpfung  der  an- 
steckenden Krankheiten.  Die  hier  aus- 
gesprochenen Forderungen  sind  im 
Emschergebiet  erfüllt.)  3,70 

Sewage  Disposal  Works  at  the  Danville 
State  Hospital  Engin.  Record.  Vol  61. 
3.  p 74—76.  4 figs.  3 ill.  (Description.) 

3,70 

Siebschaufelrad  für  Abwasser-Reini- 
gung. D.  Bauztg.  09.  48.  Beil.  24,  p.  93. 
(Beschreibung  des  Rades  nach  Patent 
Geiger.  D.R.P.  147  725  und  160  807,  das 
aus  einem  in  den  Abwasserkanal  einge- 
bauten Rade  mit  5 kreisförmig  ge- 
krümmten Siebschaufeln  besteht,  die 


3,68-3,72 


nach  außen  tangential,  nach  innen  radical 
verlaufen)  3jq 


C.  Cabinets  C.  Closets.  (3,71) 

d’aisance.  (3,71) 

C.  Abortanlagen.  (3,71) 

Über  Abortgruben  mit  Filtrierkam- 
mern. Südd.  Bauhütte.  09.  50.  p.  400. 

3 fig.  (Filtrieranlage  für  eine  Wasser- 
klosetteinrichtung in  Rüttenscheid.  Spül- 
abortgrube mit  Überlauf,  System  „Brix“. 
Darstellung  einer  Grube,  die  außerhalb 
der  Kellermauern  errichtet  ist  und  mit 
dem  Abfallrohr  durch  einen  Kanal  in  Ver* 
bindung  steht,  damit  beim  Undichtwerden 
der  Grubenwandungen  das  Gebäude- 
mauerwerk nicht  durchsäuft  wird.)  3,71 
Hoffmann,  R : Über  die  Anlage  eines  ein- 
fachen Bedürfnisortes.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  2.  p.  38 — 39.  4 ill,  (Konstruktion 
einer  von  Schüchtermann  u.  Kre- 
me r in  Dortmund  ausgeführten  Beton- 
type mit  einem  zylindrischen  Gerippe  von 
10  mm  starken  Rundeisenstäben  u.  Rin- 
gen. Angaben  über  ein  ähnliches  Häus- 
chen am  Versuchsplatz  des  Eisenbeton- 
ausschusses vom  österr,  Ing.-  und  Arch.- 
Verein  in  Wien.)  3/71  > 

Noerdlinger,  H.:  Chemische  Fabrik  Flörs- 
heim, Hygienische  Mitteilungen.  Nr.  37. 
Zur  Pissoir-Ölung.  Flörsheim  a.  M,  (0.  ( 

J-)  4°-  3,71  : 

Schräder,  Fr.:  Abort-Klär-  und  Desinfek- 
tionsgruben für  Aborte  mit  Wasserspü- 
lung Hochbau.  2.  Jg.  40.  p.  331—33.  6 fig. 
(Besprechung  des  Dreigrubensystems  u. 
des  Systems  „P  r ö h 1“.) 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains,  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 

Neuer  Tunnel  unter  dem  Hudson  und 
East  River  (New-York).  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 1910  XXVII.  Jg.  3.  p.  47.  (Tunnel 
der  neuen  Untergrundbahn  der  Pennsyl- 
vania Railroad ) 3,72 

Der  Bau  des  Lötschbergtunnels. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  12.  p.  212. 
(Angaben  über  den  derzeitigen  Stand  der 
Tunnelarbeiten)  3,72 

Müller:  Über  ein  neues  Verfahren  zur  Her- 
stellung wasserdichter  trogförmiger  Be- 
tonkörper für  Untergrundbahnen  und  ähn- 
liche Bauwerke.  D.  Bauztg.  09.  86.  p. 
590.  3 fig.  (Vortrag  im  Sächsischen  Ing.- 
und  Arch.-Ver.  Die  beim  Bau  der  Ber- 
liner Untergrundbahn  zur  Anwendung  ge- 
langte Bauweise.  Das  neue  Verfahren, 
das  die  Nutzbarmachung  der  Eisenpfosten 
für  das  endgültige  Bauwerk  bezweckt 
Beschreibung  des  Bauvorganges.  Vor- 
teile.) 3,72 


Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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A£> RE V 1 AT iON S - ABKUERZUNGEN 


illg.  = allgemein 
Am  = American 
A nn.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  ==  Association 
Bd.  ==  Band 
Bl.  = Blat\  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  — Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP  — English  Patent 


Ed  = edition 

El  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  ==  Fortsetzung  folgt 

gen  = generale 

ges.  = gesamt 

H-  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  = illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg,  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M.  — Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proce  dings 
Prot  = Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev-  ==  Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

s.  = see,  siehe 


Soc  = Society,  Soci6t6 
Sp.  ==  Spelte 

Suppl.  = Supplement 

USP.  = United  States  Patent 
T.  " — Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 
Verh  = Verhandlungen 
Vol  Volume  ' 

W = Woche,  week,  semaine 
Wly  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

Zßl  = Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


1.  G£n6ralites.  I.  General. 

1.  Allgemeines. 

1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Aucamus,  E.:  Bätiment,  Agenda  Dunod  pour 
1910.  32  An.  Vol.  10X15.  Dunod  et  Pinat, 
Editeurs,  Paris.  Fr.  3,—.  (Generalites: 
resistance  des  materiaux,  terrassements, 
materiaux  de  construction,  metaux,  bois, 
ecoulement  des  eaux,  clauses  et  condi- 
tions  generales  imposees  aux  entrepreneurs 
des  Ponts  et  Chaussees.  Construction  du 
bätiment:  fouilles,  fondations  et  travaux 
divers  de  maconnerie,  charpente.  menui- 
serie,  planchers,  escaliers,  combles,  car- 
relage,  dallage,  parage,  empierrement, 
entretien  des  chaussees  empierrees,  Cou- 
verture, chauffage  et  Ventilation,  peinture 
et  vitrerie,  tenture,  plomberie,  eclairage, 
metre,  prix  courants  divers  ä Paris,  legis- 
lation.  Tables  et  formules  usuelles.)  3,1 

Aucamus,  E.:  Travaux  publics,  Agenda  Du- 
nod pour  1910.  32  An.  Vol.  10X15.  Dunod 
et  Pinat,  Editeurs,  Paris.  Fr.  3, — . (Gene- 
ralites: resistance  des  materiaux,  terrasse- 
ments, materiaux  de  construction,  metaux, 
bois,  ecoulement  des  eaux,  clauses  et  con- 
ditions  generales  imposees  aux  entre- 
preneurs des  Ponts  et  Chaussees.  Tra- 
vaux publics:  Rivieres  et  canaux,  ports 
maritimes,  routes,  ponts,  execution  et 
regiement  des  travaux  publics,  metres  des 
ouvrages.  Tables  et  formules  usuelles.) 

3,1 

Ballinger,  W.  F.  and  Perrot,  E.  G.:  Inspec- 
tor’s  Handbook  of  Reinforced  Concrete. 


12mo.  6+66  p.  diagr.  NY.,  Engineering 
News  Publishing  Co.,  1910.  $ 1, — • 3,1 

Ballinger,  W.  F.  and  Perrat,  E.  G.:  Inspec- 
tor’s  Handbook  of  Reinforced  Concrete. 
12mo.  Ldn.,  Constable.  Feb.  1910.  4 s. 

net. 

Bolton,  J.:  A Plea  for  the  Standardising  of 
Sewage  Terms.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  946.  p.  307 — 08. 
(Paper  read  before  the  members  of  the 
Association  of  Managers  of  Sewage  Dis- 
posal  Works  at  Manchester.)  3,1 

Heß,  L.:  Lehrbuch  der  Baumechanik  für 

Hoch-  und  Tiefbautechniker.  2.  Aufl.  Gr.- 
8°.  VII,  258  p.  ill.  Wien,  Carl  Fromme, 
1910.  K.  7,20.  3,1 

Harcourt,  L.  F.:  Vernon:  Civil  Engineering 
as  applied  in  Construction.  2nd.  edit.  rev. 
by  Henry  Fidler.  8vo.  9X5K.  642  p.  Lon- 
don, Longmans.  16  s.  net.  3,1 

Österreichischer  Ingenieur-  und  Archi- 
tektenkalender für  1910.  42.  Jg.  Mit  einer 
Beil.  8°.  568  p.  Wien,  Josef  Eberle  & 

Co.,  09.  Kr.  4,50.  3,1 

Kerndter,  F.:  Schift-Buch  zur  Erlernung  der 
verschiedenen  Dachschiftungsmethoden  f. 
Bautechniker  u.  Zimmerleute.  3.  Aufl. 
Lex. -8°.  24  p.  m.  fig.  Stuttgart,  J.  B.  Metz- 
ler, 1910.  M 1,60.  3,1 

Mörsch,  Emil:  Concrete-steel  construction 

(Der  Eisenbetonbau);  authorized  tr.  from 
the  3d  (1908)  German  ed.,  rev.  and  enl., 
by  E.  P.  Goodrich.  8vo.  9+368.  p.  il.  tabs., 
diagrs.  NY.,  Engineering  News  Publish- 
ing Co.,  1910.  $ 5,—.  3,1 


2.  Bibliographies.  (3,2)  2.Bibliographies.  (3,2) 
2.  Bibliographien.  (3,2) 


Hofmann,  Theob.:  Raffael  in  seiner  Bedeu- 
tung als  Architekt.  Hierzu  als  Einleitg. 
„Bauten  des  Herzogs  Federigo  di  Monte- 
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3,2— 3,5 


feltro  als  Erstwerke  der  Hochrenaissance“. 
1904.  2.  Bd.  Werdegang  u.  Besitzungen. 
33X48,5  cm.  150  Sp.  m.  Abb.  u.  60  Lichtdr.- 
Taf.  Leipzig,  Qilbers,  09.  M 80, — . 3,2 

C.  A r b e n z.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  1910. 
p.  135.  (Lebenslauf  und  Wirken  des  im  Al- 
ter von  73  Jahren  verstorbenen  Ingenieurs 
und  Betriebschefs  der  schweizerischen 
Nordostbahn.)  3,3 


3.  Biographies.  (3,3)  Biographies.  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


Clausse:  Les  disciples  et  les  successeurs  de 
Leonard  de  Vinci.  Architecture.  19  fev. 
1910.  8.  p.  68 — 70.  6 ill.  (Critique  artistique 
sur  Andrea  Solari  et  Gandenzio  Ferrari.) 

3,3 

Feldhaus,  F.  M.:  Das  Königliche  Material- 

prüfungsamt. Zum  60.  Geburtstage  seines 
Direktors.  Eisenbeton.  1910.  5.  p.  51 — 53. 
fig.  ill.  (Übersicht  über  die  Entwicklung 
der  Anstalt  unter  der  Leitung  ihres  Direk- 
tors Prof.  Martens.)  3,3 

Steuerrat  Dr.  J o p p e n.  Z.  Vermess.-Wes. 
1910.  7.  p.  207 — 08.  (Lebenslauf  und  Wir- 
ken des  schriftstellerisch  auf  finanz-  und 
steuerstatistischem  Gebiete  tätig  gewese- 
nen, im  Alter  von  73  Jahren  verstorbenen 
elsaß-lothringischen  Beamten.)  3,3 

Königl.  Baurat  Wilhelm  Martens,  t D. 

Bauztg.  1910.  8.  p.  52.  (Nachruf.)  3,3 

Royal  Institute  of  Britsh  A r c h i t e c t s. 
Building  News.  Vol.  98.  2876.  p.  227—29. 
(Fortnightly  meeting  held  on  Febr.  14. 
Biographical  paper  on  “The  Life  and  Work 
of  George  Frederic  Bodley”  read  by  Mr. 
Ernest  George.)  3,3 

V.  Stirnimann.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  1910.  p.  135.  (Lebenslauf  und  Wirken 
des  im  Alter  von  58  Jahren  verstorbenen 
Stadtrats  und  Direktors  der  städtischen 
Unternehmungen  von  Luzern.)  3,3 

Vauxelles,  L.:  Henri  Caro-Delvaille.  Art  et 
deco.  fev.  1910.  2.  p.  47—54.  11  ill.  (Etüde 
sur  l’oeuvre  de  H.  Caro-Delvaille,  artiste 
peintre.)  3,3 

Vitry,  P.  : Camille  Lefevre.  Art.  et  decor. 
fev.  1910.  2.  p.  55  ä 64.  12  ill.  (Etüde  sur 
l’oeuvre  de  sculpteur  Camille  Lefevre.)  3,3 


4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 
4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Rogers,  J.  C.:  The  Surveyor’s  Institution. 

Suryeyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  947.  p.  325 — 26.  (A  forty  years’  retro- 
spect.)  3,4 

New  Notes  on  the  Great  P y r a m i d.  Builder. 
Vol.  98.  3499.  p.  219— 21.  2 ill.  (Recent  ex- 
cavations  of  facing  stones  and  measure- 
ments  thereon.)  3,4 


5.  Expositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 
5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Die  Wiesbadener  Ausstellung  für  Hand- 
werk und  Geräte,  Kunst  und  Gartenbau 
D.  Bauhütte.  1910.  7.  p.  67.  (Über  den  Miß- 
erfolg und  die  fehlerhafte.  Leitung  der  Aus- 
stellung einschließlich  des  Prämierungs- 
systems.) 3,5 

Allgemeine  Städtebau-Ausstellung  Berlin 
1910.  D.  Bauztg.  1910.  1—2.  p.  3—6.  (Ent- 
stehungsgeschichte der  Ausst.  Programm. 
Der  Ausschuß.)  3,5 

Allgemeine  Städtebau-Ausstellung  Berlin 
1910.  Neud.  Bauztg.  1910.  4.  (Kurzer  Be- 
richt über  die  an  der  Ausstellung  teil- 
nehmenden führenden  Meister  auf  dem 
Gebiete  des  Städtebaus  außerhalb  Berlins.) 

3,5 

Von  der  Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Baugew.  Ztg.  1910.  9.  p.  186.  (Der  Anteil 
Berlins  in  der  deutschen  Abteilung  in 
Brüssel.  Arteiterhäuser  vom  Arch.  Met- 
ze n d 0 r f -Essen.)  3,5 

Die  deutsche  Abteilung  auf  der  diesjährigen 
Weltausstellung  in  Brüssel.  Baugew. 
Ztg.  1910.  15.  p.  140-41.  1 fig.  1 ill.  (Schau- 
bild der  deutschen  Abteilung.  Entwurf 
von  E.  v.  Seidl-München.  In  der  Mitte 
das  deutsche  Haus.  Rechts  nach  dem 
Vordergrund  liegt  das  deutsche  Wein-  . 
restaurant,  während  über  das  langge-  ' 
streckte  Dach  dieses  Hauses  die  gewaltige 
Maschinenhalle  herüberschaut.  Die  Ma- 
schinenfabrik R.  Wolf,  Magdeburg-Buckau, 
stellt  eine  600  PS.  Patent-Heißdampf- 
Riesenlokomobile  aus.)  3,5  ' 

Darville,  Will.:  Seatle  et  son  exposition.  i 

Constr.  Mod.  19  fev.  1910.  21.  p.  246-48.  ] 
5 ill.  (Reproduction  de  quelques  vues  et  - 
palais  de  l’exposition  de  Seatle.  (Etats  i 
Unis  d’Amerique.)  Travaux  de  denivelle- 
ment  entrepris  pour  permettre  le  deve-  : 
loppement  de  la  ville  de  Seatle.)  3,5 
Deutschland  auf  der  Weltausstellung 
Brüssel  1910.  Innenausbau.  1910.  7.  p.  80 
u.  82.  (Architektonische  Gepräge  der  deut-  ' 
sehen  Ausstellung.  Einiges  über  die  In- 
dustriezweige, die  vertreten  sein  werden.) 

3,5 

Die  diesjährige  Ausstellung  für  christliche 
Kunst  in  Düsseldorf.  Architekton. 
Rdsch.  25.  Jg.  11.  3,3 

Eine  staatliche  Erfindungsausstel-, 

1 u n g.  Innenausbau.  1910.  p.  108 — 09.  (Er- 
folge der  von  der  Württ.  Zentralstelle  für 
Gewerbe  und  Handel  im  Jahre  1908  er- 
richteten, staatlichen  Auskunftstelle  für  ge- 
werblichen Rechtschutz.  Charakter,  Zweck 
und  Umfang  der  in  Stuttgart  z.  Z.  eröff- 
neten  Erfindungsausstell.)  3,5 

Palais  de  l’exposition  internatio- 
nale d’art  de  Rome  en  1911.  Constr. 
publ  arch.  2.  p.  10.  3 fig.  (Reproduc- 
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tion  du  projet  de  M.  Cesare  Bozzini,  lau- 
reat  du  concours  ouvert  par  le  Gouvern- 
ment  italien.)  3,5 

Exposition  d’Epernay,  decembre  1909. 
Beton  arme.  janv.  1910.  140.  p.  8—11.  5 ill. 
(Reproductions  et  descriptions  de  divers 
travaux  executes  en  ciment  arme  par  M. 
M.  Nouailhat.  Pont.  Cave  ä vin  de  Cham- 
pagne, Cuve  ä revetement  de  verre. 
Tourelle  et  phare.)  3,5 

Berliner  Kunstgewerbemuseum.  D. 
Bauhütte.  1910.  5.  p.  48.  (Besprechung  der 
von  Frau  Florence  Hösel  in  Grunewald- 
Berlin  veranstalteten  Ausstellung  von 
dekorativen,  die  Märkische  Landschaft  be- 
handelnden Stickereien.)  3,5 

Lory,  Dr.  K.:  Die  (Weihnachts) -Ausstellung 
von  Erzeugnissen  staatlicher  und  staatlich 
unterstützter  Fachschulen  Bayerns.  Kunst 
und  Handwerk.  1910.  3.  p.  69 — 82.  47  ill. 
(Besprechung  der  ausgestellten  kunst- 
gewerblichen Gegenstände  [Gebrauchs- 
gegenst.].)  3,5 

Wolff,  H.:  Die  Möbelausstellung  in  Berlin. 
Kunst-  und  Handwerk.  1910.  2.  p.  55 — 59. 
(Überblick  über  die  Ausstellung  und 
kritische  Bemerkungen  zu  den  ausgestellten 
Arbeiten.)  3,5 

Wolff,  H.:  Die  Volkskunst  und  die  Volks- 
kunstausstellung in  Berlin  1909.  Kunst  und 
Handwerk.  1910.  3.  p.  82 — 92.  16  ill.  (Ent- 
wicklungsgeschichte der  Volkskunst  und 
Darlegung,  wie  weit  die  Volkskunst  uns 
erhalten  geblieben  und  in  welcher  Form  sie 
heute  noch  gepflegt  wird.)  3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gres.  (3,6)  gresses.  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


Adjourned  Discussion  on  Mr.  Davidge’s 
Paper  on  “Town  Planning  Systems”  and 
Mr.  Willmot’s  Paper  on  “The  Housing, 
Town  Planning,  etc.  Act,  1909”.  Trans- 
act. Inst.  Surveyors.  Vol.  42.  6.  p.  207 
— 54.  3,6 

The  Code  of  Ethics  of  the  Alberta  Associ- 
ation of  A r c h i t e c t s.  Jl.  Soc.  Arch. 
Vol.  3.  28.  p.  121—23.  3,6 

Regulations  Proposed  by  the  Council  of 
the  Royal  Institute  of  British  Architects 
for  Architectural  Competitions. 
Building  News.  Vol.  98.  2874.  p.  162—63. 

3,6 

Die  diesjährige  Hauptversammlung  des 
Deutschen  Betonvereins  zu  Berlin. 
Baugew.  Ztg.  1910.  20.  p.  200.  (Auszug 
aus  den  Verhandlungen  der  Hauptver- 
sammlung. U.  a.  Vortrag  des  Direktors 
Spangenberg  u.  des  Direktors  Dr. 
Müller  über  die  neuen  Normen  für  die 
einheitliche  Lieferung  und  Prüfung  des 
Portlandzements.)  3,6 

Tagung  des  Bezirks-Arbeitgeber- 
verbandes für  das  Baugewerbe  im 


Königreich  Sachsen.  (Sitz  Dresden.)  Bau- 
gew. Ztg.  1910.  14.  p.  133.  (Hofzimmer- 
meister Noack  berichtet  über  den  Ver- 
lauf der  Tarifverhandlungen  in  den  ver- 
schiedenen Orten.  Erörterung  weiterer 
bemerkenswerter  Fragen.)  3,6 

Brandt,  Georg:  Vom  Werkbund.  Innen- 
ausbau. 1910.  9.  p.  100  u.  107.  (Übersicht 
über  die  Tätigkeit  des  in  München  von 
Künstlern,  Gewerbetreibenden  u.  Kunst- 
freunden gegründeten  deutschen  Werk- 
bundes und  dessen  Ziele.)  3,6 

Cremer,  T.:  Die  gewerblichen  Genossen- 

schaften im  Jahre  1908.  Innenausbau. 
1910.  7.  p.  83—84.  (Einzelheiten  aus  der 
fünften,  vom  Hauptverbande  deutscher 
gewerblicher  Genossenschaften  für  das 
Jahr  1908  fertiggestellten  Geschäfts- 
statistik, behandelnd  die  Kreditgenossen- 
schaften und  die  Rohstoff-,  Magazin-, 
Werk-  und  Produktiv-Genossenschaften.) 

3,6 

Der  Schlesische  Verein  der  Deichver- 
bände und  Deichbesitzer.  ZB1.  Was- 
serbau. 1910.  4.  p.  58—59.  (Bericht  über 
die  in  Breslau  abgehaltene  Hauptver- 
sammlung des  Vereins  mit  Inhaltsangabe 
des  Vortrages  von  Prof.  Dr.  Hulwa 
über  die  Wiederherstellung  trocken  ge- 
legter Fischteiche  im  Gebiete  der  Oder 
und  ihrer  Nebenflüsse.)  3,6 

Deutscher  Beton-Verein,  E.  V. 
Zement  u.  Beton.  1910.  11.  p.  181 — 83.  Fg. 

3,6 

Die  Tätigkeit  der  Emschergenossen- 
schaft  im  Jahre  1909.  Talsperre.  8. 
Jg.  14.  p.  133—34.  (Überblick  über  den 
Umfang  der  Bauarbeiten  für  die  Emscher 
mit  Ziffern  aus  dem  Haushaltsplan.)  3,6 
Über  die  neuere  Entwicklung  des 
kunstgewerblichen  Gedankens.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  5.  p.  46.  (Einiges  aus  dem 
Vortrage  von  Herrn.  Muthesius  über 
obiges  Thema  im  Verein  für  Kunstpflege 
in  Offenbach.)  3,6 

American  Gas  Institute  and  Calorimetry. 
Jl.  Gas  Light.  Vol.  109.  2438.  p.  295—97. 

3,6 

Verein  der  Gas-  und  Elektrizitäts-  und 
Wasserfachmänner  Rheinlands  und  West- 
falens. Bericht  über  die  Hauptversamm- 
lung in  Andernach  1909.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg.  1910.  4.  p.  83—89;  5.  p.  106—12. 
(Vorträge:  Reese,  Dortmund,  über  den 
Entwurf  eines  preußischen  Wasserge- 
setzes. [Stand  der  Vorbereitungen,  Ver- 
gleich mit  d.  bayer.  Wassergesetz  von 
1907.]  Meyer,  Dortmund,  über  die 
Vorschläge  der  Heizkommission:  Angabe 
u.  Verwendung  des  Leuchtgases.  Grund- 
sätze über  Regelung  der  Beziehungen 
zwischen  Gaswerk,  Abnehmer  und  In- 
stallateur.) 3,6 

Bittschrift  des  Deutschen  Geometer- 
vereins, betreffend  die  Abänderung 
der  Reichsgewerbeordnung  bezüglich 
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des  Feldmessergewerbes.  Z.  Vermess.- 
Wes.  1910.  5.  p.  148—50.  (Wortlaut  der 
an  den  Reichskanzler  gerichteten  Schrift, 
in  der  die  Notwendigkeit  der  Abände- 
rung der  Landmesserordnung  begründet 
wird.)  3,6 

H e a t i n g and  Ventilating  Convention. 
Power  and  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  6.  p.  283. 

3,6 

International  Ho  u sing  Congress.  Vienna 
May  30th.  to  June  2nd.  1910.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  159.  p.  127.  (Programme; 
subjects  to  be  considered.)  3,6 

Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  9.  p. 
123—24.  (Bericht  über  die  Sitzung  vom 
16.  2.  1910  mit  einem  Referat  über  den 
Vortrag  von  Dr.  Ing.  M.  Ritter:  Neuere 
Anschauungen  in  der  Baustatik.)  3,6 
Verein  Preußischer  Landmesser  im 
Kommunaldienst.  Z.  Vermess.-Wes.  1910. 
6.  p.  169 — 70.  (Auszug  aus  dem  Sitzungs- 
bericht der  Hauptversammlung  zu  Berlin 
am  31.  10.  09.)  3,6 

Hannoverscher  Landmesserverein. 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  8.  p.  237—39. 
(Bericht  über  die  am  8.  1.  abgehaltene 
diesjährige  Hauptversammlung.)  3,6 

The  Incorporated  Association  of  Muni- 
c i p a 1 and  County  Engineers.  Surve- 
yor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
945.  p.  266—69.  (The  progress  of  the 
“Reform”  movement.)  3,6 

Neall,  F.  L.,  and  Pierson,  W.  W.:  Before 
the  Interstate  Commerce  Commission; 
cement;  informal  presentation  in  the 
matter  of  discrimination  against  the  city 
and  port  of  Philadelphia,  in  railroad 
freight  rates  for  transportation  of  Port- 
land cement.  4t0.  51  p.  diagr.  Phil., 

Frank  L.  Neall,  1910.  3,6 

Irish  Roads  Congress.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engin.  Vol.  37.  947.  p.  330. 
(Preliminary  arrangements.)  3,6 

Saladin,  H.:  Commission  d’archeologie. 

Architecture.  26  fev.  1910.  9.  p.  78—79. 
(Analyse  des  ouvrages  du  general  L.  d e 
B e y 1 i e.  L’architecture  hindoue  en 
Extreme-Orient.  Prome  et  Samarra.  La 
Kalaa  des  Beni-Hammad.  Rapport  pre- 
sente ä la  Commission  d’archeologie  de 
la  Societe  centrale  des  architectes  de 
France.)  3,6 

Steppes:  Bildung  eines  Zweigvereins 

Bayern  des  Deutschen  Qeometervereins. 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  6.  p.  166—69. 
(Gründe  für  die  Neugestaltung  und  Um- 
wandlung des  Bayerischen  Geometer- 
vereins. Satzungen  des  Zweigvereins 
Bayern  mit  Kennzeichnung  der  Stellung 
desselben.) 

Württemb.  Verein  für  Baukunde  zu  Stutt- 
gart. D.  Bauztg.  1910.  15.  p.  98.  (Prof. 
Lauser  hält  einen  Vortrag  über:  „Die 
künstlerische  Verwertung  des  Metalls  im 
Kunstgewerbe  des  Altertums  und  beim 


Zustandekommen  einer  Monumental- 
Architektur.  Inwiefern  ist  dies  lehrreich 
für  zeitgemäße  moderne  Architektur- 
formen?“ Auszugsweise  Wiedergabe  des 
Vortrages.)  3,6 

Tagung  der  höheren  techni- 
schen Baupolizeibeamten,  von 
B.  Zement  u.  Beton.  1910.  11.  p.  183—85. 
(Bericht  über  Vorarbeiten  zur  Gründung 
eines  Vereins,  verschiedene  Vorträge  u. 
Beantwortung  von  Fragen  aus  dem  Eisen- 
betonbau.) 3,6 

Town  Planning  Conference.  Architect. 
Vol.  83.  2147.  p.  104.  (The  Royal  Institute 
of  British  Architects  has  decided  to  or- 
ganise  a Conference  to  study  the  archi- 
tectural  Problems  involved  in  the  im- 
provement  and  extension  of  our  cities, 
which  will  be  held  in  London  from  July 
11  to  16,  at  the  Royal  Institute,  9 Conduit 
Street,  Regent  Street,  London,  W.)  3,6 

Verband  deutscher  Wasserkraftbesitzer. 
Talsperre.  8.  Jg.  15.  p.  149.  (Inhalts- 
angabe des  vom  juristischen  und  techni- 
schen Standpunkt  aus  erstatteten  Refe- 
rats über  den  Konflikt  zwischen  Quell- 
wasserversorgung und  Wasserkraft- 
nutzung in  der  am  27.  1.  1910  in  München 
abgehaltenen  Generalversammlung  des 
Verbandes.)  3,6 

Wakelam,  H.  F.:  Progress  of  Sanitary  Re- 
form. Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  37.  945.  p.  262—64.  (Presidential 
address  before  the  Institution  of  Sanit 
Engineers.)  3,6 

Wakelam,  H.  F.:  The  Progress  of  Sanitary 
Engineering.  Building  News.  Vol.  98.  2877. 
p.  265—67.  (From  the  Presidential  Ad- 
dress at  the  Institute  of  Sanitary  Engi- 
neers, delivered  Feb.  21,  1910.)  3,6 

Verband  bayerischer  Wasserkraft- 
besitzer. Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  5.  p.  79—80.  (Auszug  aus  dem  vom 
Vorsitzenden  Dr.  E.  S t r e e b erstatteten 
Jahresbericht  und  Vortrag  von  Dr.  M. 
Obermeyer  über  Quellwasserver- 
sorgung und  Wasserkraftnutzung.)  3,6 
Wasserwirtschaftverband  der 
österreichischen  Industrie.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  4.  p.  60—61.  (Grün- 
dung des  Verbandes  am  29.  1.  1910.  Pro- 
gramm. Referat  über  den  Vortrag  von 
Dr.  Ernst  S e i d 1 e r über  „Grundfragen 
der  Wasserrechtsreform.)  3,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


Die  Baugewerksschulen  im  Land- 
tage. Baugew.  Ztg.  1910.  21.  p.  205—07. 
(Aus  einer  Rede  des  Baurats  Felisch: 
Praktiker  als  Lehrer.  Vermehrung  der 
Schulen:  Berlin,  Halle.  Unterrichtsgegen- 
stände: Eisenbeton,  Holz.  Vorbildung  der 


3,7— 3,9 
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Schüler.  Landesgewerberat.  Erwiderung 
des  Ministers  Sydow.)  3J 

Einführungskurse  in  den  Fortbil- 
dungsschulunterricht.  Innenausbau.  1910. 

7 p.  84.  (Wiedergabe  des  neuerdings 
vom  preußischen  Handelsminister  an  die 
Regierungspräsidenten  gerichteten  Er- 
lasses behandelt  die  Gesichtspunkte,  die 
bei  der  Verwaltung  derartiger  Schulen 
maßgebend  sein  müssen.)  3,7 

Heyden,  G.:  Baumeister  und  Handwerks- 

meister. D.  Bauhütte.  1910^  7.  pj  67. 
(Kritische  Betrachtungen  zu  dem  Pro- 
gramm des  von  der  Handelskammer  in 
Osnabrück  beabsichtigten  Meisterkursus 
für  Bauhandwerker.)  3,7 

Die  Technische  Hochschule.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  9.  p.  63—64.  (Übersicht  über 
die  in  den  einzelnen  Abteilungen  vorhan- 
dene Zahl  und  die  Nationalität  der  Teil- 
nehmer an  den  Techn.  Hochschulen  in 
München,  Dresden,  Stuttgart,  Karlsruhe, 
Darmstadt  und  Braunschweig  im  Winter- 
halbjahr 1909/10.)  3,7 

Högg,  E,:  Erziehung  zu  heimischer  Bau- 

weise. Architekton.  Rdsch.  1910.  4.  p. 
33—38.  (Die  Hochschule  soll  einerseits 
sich  nicht  auf  stilistische  Sondergebiete 
verlieren,  andererseits  darf  sie  das  Ge- 
biet der  Heimatkunst  nicht  vollständig 
vernachlässigen.  Die  Baugewerksschulen 
dagegen  müssen  möglichst  unmittelbar 
an  die  überlieferte  Bauweise  der  Ört- 
lichkeit anknüpfen,  sie  sollen  der  Hort 
sein  für  die  heimische  Stammesart.)  3,7 
Kaufmann,  H,:  Meisterkurse  und  Pfuscher- 
tum.  Neud.  Bauztg.  1910.  4.  p.  1—5.  (Ver- 
fasser verurteilt  unter  Berufung  auf 
Äußerungen  des  Kreisbauinspektors  Dr. 
ing.  J ä n i c k e die  Meisterkurse,  deren 
Einführung  von  der  Osnabrücker  Hand- 
werkskammer Anfang  1910  beabsichtigt 
wird.)  3,7 

The  Danger  of  Specialisation  in  Art. 
Buildings  News.  Vol.  98.  2874.  p,  181. 
(From  an  address  delivered  by  Sir  W. 
B.  Richmond  to  the  Students  at  the 
Royal  Academy.)  3,7 

Terhaerst:  Bericht  über  die  fachliche  Fort- 
bildungsschule für  Installateure  in 
München.  Jl.  Gasbeleuchtg,  1910.  5.  p. 
116—17.  (II.  Jahrg.  Winter  1908/09  Die 
Schule  ist  im  Herbst  07  eröffnet  Lehr- 
programm im  Vor-  u.  Hauptkursus.  Be- 
suchsziffern u.  Allgemeines.)  3,7 

Weinert:  Der  Baumeister  im  Verwaltungs- 
dienst. D.  Bauhütte.  1910.  2.  p.  13.  5. 
p.  4L  (Einiges  aus  den  Aufsätzen  und 
Vorträgen  von  Prof.  W.  Franz,  Char- 
lottenburg, über  die  juristische  und 
technische  Ausbildung  der  Verwaltungs- 
beamten. Mängel  des  heutigen  Systems. 
Was  anzustreben  ist)  3,7 


8.  Economie  sociale  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (3,8) 


Besprechung  des  Vortrages:  Die  Er- 
richtung von  Architektenkammern. 
WSchr.  Architekt-Ver.  1910.  6.  p.  27 
—28.  (Auszugsweise  Wiedergabe  nach 
den  stenogr.  Aufzeichnungen.  An  der 
Debatte  nahmen  teil:  Dr.  Joseph,  Brt. 
Wolffenstein,  B.  Hoffmann,  Dr.  Ing. 
Stübben,  Reg.  - Bmstr.  a.  D.  Kallmeyer, 
Reg.-Rat  Dr.  Seibt.)  3,8 

Boethke,  Dr.:  Die  Errichtung  von  Archi- 
tektenkammern. WSchr.  Architekt, -Ver. 
1910.  4.  p.  15—17;  5.  p.  24.  (Vortrag, 
gehalten  im  Arch.-Ver.  zu  Berlin.  Die 
Entwicklung  des  Architektenkammer- 
gedankens. Kurze  Darstellung  der  Kri- 
tik des  Entwurfs.)  3,8 

Hempke:  Die  dienstliche  Stellung  der 

Landmesser,  insbesondere  bei  der 
Wasserbauverwaltung,  wie  sie  ist  und 
wie  sie  sein  müßte,  s.  3,44.  3,8 

Herkner,  Dr.:  Der  gegenwärtige  Stand 

der  Arbeiterfrage.  WSchr.  Arch.-Ver. 
1910.  8.  p.  47—48;  9.  p.  50—52;  10.  p.  57 
—58.  (I.  Die  soziale  Bewegung  in  der 

angelsächsischen  Kulturwelt.  II.  Die 
Entwicklung  der  sozialen  Bewegung,  be- 
sonders in  Deutschland.)  3,8 

Möllenhoff:  Der  Landmesser  im  Städtebau. 
Z.  Vermess.  - Wes.  1910.  5.  p.  135  — 40. 
(Einiges  über  die  allerneuesten  Erfah- 
rungen auf  dem  Gebiete  des  projek- 
tierten Städtebaus  und  die  Mitarbeit  des 
Landmessers  nach  einem  Vortrag  von 
Geh.  Oberbaurat  Stübben:  „Städtische 
Bebauungspläne  und  Baufluchten.“  3,8 
Rogers,  C.:  Prospects  in  Municipal  Sur- 
veying.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  37.  946.  p.  293  — 96.  (Com- 
plaints  with  regard  to  existing  conditions 
as  regards  appointment,  promotion  etc.) 

3,8 

Sanitation  in  Construction  Camps. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  6.  p.  101-02. 
2 ill.  (What  New- York  City  and  State 
respectively  are  doing  to  safeguard  con- 
tract  laborers.  Sewerage,  water  supply 
and  care  of  sick.)  3,8 

Vorster,J.:  Zur  Verwaltungsreform.  WSchr. 
Architekt.-Ver.  1910.  3a.  p.  38.  (Auszug 
eines  im  „Tag“  erschienenen  Artikels  vom 
Geh.  Kommerzienrat  Jul.  V o r s t e r.)  3,8 


9.  Jurisprudencetech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

Recht  und  Technik.  (3,9) 


Abstellung  eines  polizeiwidrigen  Zu- 
standes eines  Grundstücks  kann  auch 
vom  Nießbrauchsberechtigten  gefordert 
werden.  Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  2.  p.  30 
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3, 


3,9 


— 31.  (Entscheidung  des  Preuß.  Oberver- 
waltungsgerichts vom  4.  X.  07.  VIII.)  3,8 
Wann  ist  ein  Anbau  als  Gebäude  im 
Sinne  des  § 15  des  Fluchtliniengesetzes 
anzusehen?  Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  2. 
p.  31 — 32.  (Entscheidung  des  Preuß. 
Oberverwaltungsgerichts  vom  4.  III.  09. 
IV.  433.)  3,9 

Der  Anlieger  hat  keinen  Anspruch  auf 
Ersatz  der  ihm  durch  Tieferlegung  der 
Straße  verursachten  Kosten  für  Be- 
festigung seines  Grundstückes.  Baupoliz. 
Mitt.  6.  Jg.  5.  p.  74.  (Entscheidung  des 
Oberlandesgerichts  Kiel  am  24.  4.  08.) 

3 9 

Polizeiverordnung,  betreffend  die  Einrich- 
tung und  den  Betrieb  von  Aufzügen 
(Fahrstühlen);  Ausführungsanweisung,  s. 
3,21.  3,9 

Der  geltende  Schutz  der  Baugläubiger. 
Baugew.-Ztg.  1910.  13.  p.  115.  (Abhand- 
lung wie  sich  die  allgemeinen  Siche- 
rungsmaßregeln in  der  Praxis  gestalten.) 
_ 3,9 

Erhebung  von  Baupolizeigebühren 
für  Staatsbauten.  Düsseldorf.  Baupoliz. 
Mitt.  6.  Jg.  6.  p.  91 — 92.  (Entscheidung 
des  Preuß.  Oberverwaltungsgerichts  vom 
16.  2.  09.  II.  347.)  3,9 

Bauverbot  aus  ästhetischen  Rück- 
sichten. Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  8.  p.  124 
—25.  (Entscheidung  des  Badischen  Ver- 
waltungsgerichtshofes vom  28.  9.  08  über 
die  Klage  eines  Fabrikbesitzers  gegen 
das  Verbot  der  Errichtung  einer  Fabrik 
in  der  Nähe  eines  alten  Schlosses.)  3,9 
Was  ist  unter  einer  Bebauung  „in  der 
Fluchtlinie  der  neuen  Straße“  in  § 13 
Abs.  1 Nr.  3 des  Fluchtliniengesetzes  zu 
verstehen?  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  9. 
p.  139—40.  3,9 

Berger:  Bauklassen-Einteilung  in  der  neuen 
Bauordnung  für  Breslau.  Baupoliz.  Mitt. 

6.  Jg.  8.  p.  117—18.  3,9 

Der  Bauleiter  ist  verpflichtet,  Bau- 
ausführungsarbeiten von  größerer  Schwie- 
rigkeit besonders  zu  überwachen.  Bau- 
poliz. Mitt.  7.  Jg.  2.  p.  32.  (Reichs- 
gerichtsentscheidung vom  29.  XI.  09.  3,9 

Baumeister,  R.:  Die  Baudichtigkeit  in  den 
Entwürfen  zur  württ.  Bauordnung.  Bau- 
poliz. Mitt.  7.  Jg.  1.  p.  1-4;  2.  p.  17-22. 

J 3,9 

Für  die  Anwendung  des  Bauverbots 
aus  § 12  des  Fluchtliniengesetzes  ist  nicht 
die  objektive  Beschaffenheit  des  Ge- 
bäudes, sondern  seine  Bestimmung  als 
Wohngebäude  entscheidend.  Baupoliz. 
Mitt.  7.  Jg.  1.  p.  14 — 15.  (Entscheidung 
des  Preuß.  Oberverwaltungsgerichts  v. 

7.  12.  08.  IV.  2147.)  3,9 

Die  Beschädigung  eines  Gebäudes 

durch  Entziehung  des  Grundwassers  in- 
folge Anlage  eines  Wasserwerks.  Z. 
Tiefbau.  1910.  4.  p.  42 — 43.  (Begründung 
für  das  abweisende  Urteil  in  einer  Streit- 


sache eines  Hausbesitzers  gegen  die 
Stadt  Waldenburg  in  Schlesien.)  3,9 
Beschädigung  eines  Hauses  durch 
Ausschachtungen  auf  dem  Nachbargrund- 
stück. Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  9.  p.  138. 
(Entscheidung  des  Oberlandesgerichts 
Hamburg  vom  15.  12.  08  über  eine 

Schadenersatzklage  gegen  eine  Bau- 
firma, die  auf  einem  Grundstücke  Aus- 
schachtungen vorgenommen  hatte,  ohne 
Sicherheitsmaßregeln  zur  Verhütung  von 
Beschädigungen  des  Nachbarhauses  ge- 
troffen zu  haben.)  3,9 

Bürstenbinder:  Mitteilungen  über  die  bau- 
polizeiliche Kontrolle  der  Ausführung  von 
Eisenbetonbauten  in  Hamburg.  Baupoliz 
Mitt.  6.  Jg.  5.  p.  65—67.  3,9 

Genügende  Größe  der  Fenster  kann 
schon  auf  Grund  der  allgemeinen  Befug- 
nisse der  Polizei  §§  10,  11,  17  ALR  aus 
sicherheitspolizeilichen  Gründen  gefordert 
werden.  Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  2.  p.  31. 
(Entscheidung  des  Preuß.  Oberverwal- 
tungsgerichts vom  4.  X.  07,  VIII.)  3,9 
Gerichtliche  Gutachten  der  Handels- 
kammer zu  Berlin.  Baugew.-Ztg.  1910. 
16.  p.  158.  (Ortsgebräuche,  welche  die 
Handelskammer  im  Handel  mit  Mauer- 
steinen und  mit  Holz  festgestellt  hat.) 


_ _ Ojy 

Haftung  der  Stadtgemeinden  für  Schä- 
digungen durch  Kanalisationsarbeiten. 
Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  9.  p.  141  — 42. 
(Reichsgerichtsentscheidung  vom  29.  12. 

08.)  3,9 

Hagedorn:  Milderung  der  baupolizeilichen 
Vorschriften  beim  Bau  des  Einfamilien- 
hauses. Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  3.  p.  33 
—36.  3,9 

Handhabung  der  ministeriellen  Eisen- 
beton - Bestimmungen  vom  24.  Mai  1907 
durch  die  Baupolizei.  Baupoliz.  Mitt. 
6.  Jg.  7.  p.  105—06.  3,9 

Hofbreite  nach  § 3,1b  der  Berliner 
Bauordnung.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  11. 
p.  171-72.  fig.  3,9 

Hofraum,  Gebäude-  und  Grenzabstand 
in  dem  Entwürfe  einer  neuen  Bauord- 
nung für  Württemberg.  Baupoliz.  Mitt. 
6.  Jg.  3.  p.  36—42;  4.  p.  49—52.  3,9 

Kacks:  Die  baupolizeiliche  Zulässigkeit  des 
alten  niederrheinischen  Hauses  in  Düssel- 
dorf. Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  12.  p.  181-84 
fig.  (Das  Errichten  des  alten  nieder- 
rheinischen Hauses,  auch  Aachener  Wohn- 
haus und  Dreifensterhaus  genannt,  ist 
durch  Aufnahme  der  Bestimmungen  Ziffer 
4 und  5 in  § 25  der  Düsseldorfer  Bau- 
polizeiverordnung vom  8.  5.  07  wieder 
möglich  geworden.)  3,9 

Knörich,  P. : Das  Abstandsverhältnis  der 
Vordergebäude  in  offener  Bauweise.  Bau- 
poliz. Mitt.  6.  Jg.  12.  p.  179—81.  3,9 

Koch,  R.:  Über  die  Bauordnung  in  Elber- 
feld. Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  3.  p.  36—40. 

3,9 


3,9 
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Eine  neue  Bauordnung  für  das  platte  Land 
des  Regierungsbezirks  Liegnitz.  Bau- 
poliz.  Mitt.  7.  Jg.  1.  P,  8—13.  3,9 

Lieske,  Hans:  Rechte  an  Baumaterialien. 

D.  Bauhütte.  1910.  7.  p.  57.  (Bestimmungen 
des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  bezüglich 
des  Eigentumsvorbehalts  an  dem  Bau- 
material. Besprechung  eines  eine  Bade- 
wanne betreffenden  Rechtsfalles.  Charakter 
des  auf  dem  Bauplatz  lagernden  Bau- 
materials in  der  Rechtswissenschaft.)  3,9 
Die  Mängel  der  Düsseldorfer  Bauordnung 
und  die  Verbesserungsvorschläge  des 
Architekten-  und  Ingenieur-Vereins.  Bau- 
- poliz.  Mitt.  6.  Jg.  8.  p.  113—17;  9.  p.  129 

33,  3,9 

Rechte  der  Polizeibehörde  gegen  einen 
Grundbesitzer  bei  der  Versorgung  der 
Grundstücke  Dritter  mit  Wasser.  Jl.  Gas- 
beleuchtg.  1910.  7.  p.  173.  (Entscheid  des 
preuß.  Oberverwaltungsgerichtes.)  3,9 
Purpus,  H.:  Das  Arbeitskammergesetz. 

Innenausbau.  1910.  10.  p.  112  u.  16.  (Auszug 
aus  der  Denkschrift  des  Handwerks-  und 
Gewerbekammertages  zu  der  Vorlage 
eines  Arbeiterkammergesetzes.)  3,9 

Reddemann:  Baupolizei  und  Feuerwehr. 

Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  11.  P-  161 — 64;  12. 
p.  177—79.  3,9 

Redlich:  Die  Abstandsregeln  in  der  Königs- 
berger Bauordnung.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg. 
1910.  p.  145 — 46.  3,9 

Redlich:  Die  Hygiene  in  den  Bauordnungen. 

Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  3.  p.  33 — 36.  3,9 

Regulation  s as  to  Applications  Under 
the  London  Building  Acts.  Builder.  Vol. 
98.  3498.  p.  199—201.  3,9 

Wahrheitswidrige  Angaben  bezüglich  des 
Selbstkostenpreises  eines  Grund- 
stückes beim  Verkauf  desselben.  Baugew. 
Ztg.  1910.  15.  p.  140.  (Entscheidung  des 
Reichsgerichts,  wonach  beim  Verkauf 
eines  Grundstückes  mit  Recht  der  wahre 
Wert  verlangt  werden  kann,  nicht  der 
Selbstkostenpreis.)  3,9 

Sidow,  H.:  Bauregeln  und  Baugesetze.  (Diss.) 

Düsseldorf,  09.  8°.  3,9 

Schadenersatz  wegen  mangelhafter 
Ausführung  eines  Ziegelschornsteins.  Ziegel 
u.  Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  37.  (Ge- 
richtsentscheidungen. Es  wurde  nur  auf 
Ersatz  der  Reparaturkosten,  nicht  aber 
auf  Rückzahlung  des  Kaufpreises  erkannt.) 

3,9 

Schnidtmann,  W.:  Zum  Begriff:  Massiv  und 
feuerfest.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  7.  p.  97 
— 98.  (Vorschlag  zur  Einführung  zweier 
neuer  Definitionen  der  Begriffe:  massiv 
bezw.  feuerfest.)  3,9 

Haftet  die  S t a d t g e m e i n d e für  Ver- 
schulden ihrer  Unternehmer?  Z.  Tiefbau. 
1910.  3.  p.  33.  (Besprechung  eines  von 
einem  geschädigten  Hausbesitzer  gegen 
die  Stadtgemeinde  Patschkau,  eine  die 
Kanalisations-  und  Wasserleitungsanlage 
ausführende  Firma  und  deren  bauleitenden 


Ingenieur  angestrengten  Prozesses  ein- 
schließlich der  Urteilsbegründung  des 
Reichsgerichts.)  3,9 

Können  angeblich  irrtümlich  gezahlte 

Straßenherstellungskosten  im 

ordentlichen  Rechtswege,  d.  h.  durch  Klage 
vor  den  Zivilgerichten  zurückverlangt 
werden?  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  6.  p.  93 
—94.  (Reichsgerichtsentscheidung  vom 
30.  12.  07.  VII.)  3,9 

Tassin,  Maurice:  Inondations  et  responsabi- 
lites.  Architecture.  19  Fev.  1910.  8.  p.  65 
—66.  (L’auteur  soutient  la  these  juridique 
de  la  responsabilite  de  l’Etat,  la  ville  de 
Paris  et  diverses  compagnies  concession- 
naires  vis-ä-vis  de  proprietaires  parisiens 
victimes  des  dernieres  inondations.)  3,9 
v.  Thullie,  M.:  Die  neuen  Vorschriften  für 
Eisenbetontragwerke  in  Österreich  und  in 
der  Schweiz.  Zement  u.  Beton.  1910.  9. 
p.  140—43.  (Grundlagen  der  statischen 
Berechnung,  die  statische  Berechnung 
selbst,  zulässige  Spannungen,  Ausführung 
der  Tragwerke.)  3,9 

Untersagung  des  Gewerbebetriebes 
eines  Bauunternehmers  wegen  Unzuver- 
lässigkeit in  Göttingen.  Baupoliz.  Mitt. 
6.  Jg.  6.  p.  92—93.  (Entscheidung  des 
Preuß.  Oberverwaltungsgerichtes  vom  25. 
3.  09.  III.  741.)  3,9 

„Unterkellerung“  und  „Bebauung 
eines  Hofes  in  Königsberg.  Baupoliz.  Mitt. 
6.  Jg.  7.  p.  103—04.  (Die  norm-  und 
konsenswidrige  Hochführung  eines  Hof- 
kellers bis  30  cm  über  den  Fußboden  des 
Erdgeschosses  schafft  einen  polizeiwidrigen 
Dauerzustand,  der  zu  beseitigen  ist.  Ent- 
scheidung des  Preuß.  Oberverwaltungs- 
gerichts vom  18.  9.  07.  VIII.  B.  54.)  3,9 

Die  wasserdichte  Umwehrung  von  Dung- 
stätten kann  im  gesundheitlichen  Interesse 
gefordert  werden.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg. 
8.  p.  123.  (Entscheidung  des  Preuß.  Ober- 
verwaltungsgerichtes vom  7.  6.  07.  VIII.) 

3,9 

Ausübung  des  Versagungsrechts  aus 
§ 11  des  Fluchliniengesetzes.  Baupoliz. 
Mitt.  6.  Jg.  4.  p.  58.  3,9 

Versperrung  der  Aussicht  durch  den 
Bau  einer  Tribüne.  Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg. 
1.  p.  15.  (Entsch.  des  Oberlandesgerichtes 
Hamburg  vom  8.  7.  09.)  3,9 

Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichtes 
über  die  Auslegung  des  Gesetzes  vom  15. 
Juli  1907  betr.  die  Verunstaltung  von 
Ortschaften,  s.  3,37.  3,9 

Verurteilung  eines  Arbeiters  wegen 
Beleidigung  eines  technischen  Aufsichts- 
beamten einer  Berufsgenossenschaft.  Bau- 
gew. Ztg.  1910.  16.  p.  157.  (Ein  Arbeiter 
wurde  vom  Schöffengericht  zu  Charlotten- 
burg wegen  Beleidigung  eines  techn.  Auf- 
sichtsbeamten zu  20  Mark  Geldstrafe  ver- 
urteilt.) 3,9 

Gehören  Wasserleitungen  zu  den  ge- 
nehmigungspflichtigen „Bauwerken“?  Jl. 
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3,9—3,10 


Gasbeleuchtg.  1910.  3.  p.  66.  (Vergl.  09. 
41.  p.  910,  wo  ein  freisprechendes  Urteii 
erster  Instanz  mitgeteilt  wird.  Die  Be- 
rufungsinstanz hat  verurteilt,  weil  sie  die 
aus  Gebäuden  u.  Röhrensträngen  be- 
stehende W.  als  Bauwerk  ansah.  Dar- 
stellung des  Rechtsfalls.)  3,9 

Wendt,  K.:  Erfahrungen  bei  der  Handhabung 
der  ministeriellen  Vorschriften  für  Waren- 
und  Geschäftshäuser.  Baupoliz.  Mitt. 
7.  Jg.  1.  p.  4 — 8.  3,9 

WT?  " °.der  Dienstvertrag  bei  Architekten. 
D.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  48.  (Besprechung 
einiger  Streitfälle  aus  der  Praxis,  welche 
die  verschiedene  Auffassung  der  Gerichte 
über  den  Geltungsbereich  des  einen  oder 
anderen  Vertrages  zeigen.)  39 

Auslegung  der  Vorschriften  des  Statuts  der 
Wuppertalsperren  - Genossen- 
schaft und  des  Gesetzes  vom  19.  Mai 
1891  über  die  Neuregelung  des  Beitrag- 
verhältnisses. Talsperre.  8.  Jg.  16.  p.  156 
—58.  Fg.  3,9 

Wyß,  H.:  Bauordnungen  und  Baupolizei  in 
Zürich.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  1910.  p.  146 
—48.  fig.  3 9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch- Wirtschaftliches.  (3,10) 


Abschaffung  der  Lohnzahlungsbücher 
für  minderjährige  Arbeiter.  Ziegel  u. 
Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  37—38.  (Da 
sich  dieselben  nicht  bewährt  haben,  sieht 
die  Novelle  der  Gewerbeordnung  die  Ab- 
schaffung vor.)  3,10 

Allize:  Commerce  et  industrie  du  bois  ’en 
Baviere  en  1908—09.  Mon.  off.  Com.  28  An. 
1392.  3 mars  1910.  p.  268—69.  (Rapport 
du  Ministre  de  France  ä Munich  donnant 
des  chiffres  sur  le  mouvement  de  l’exporta- 
tion  et  de  l’importation  de  planches, 
d’arbres,  de  bois  de  chauffage,  le  nombre 
des  radeaux  arrives  ä Munich  en  1908, 
marches  du  bois  en  Souabe  et  dans  les 
regions  avoisinantes,  Industries  du  travail 
du  bois.)  3,10 

Auszug  aus  dem  Jahresbericht  über 
Grundbesitz  und  Hypotheken  pro  1909 
des  „Vereins  Berliner  Grundstücks-  und 
Hypotheken-Makler  zu  Berlin“.  Baugew. 
Ztg.  1910.  9.  p.  71 — 73.  (Zahlenangaben 
über  die  Entwicklung  des  Immobilien- 
Marktes.  3,10 

Anleitung  zur  Führung  des  B a u b u c h e s. 
Baugew.  Ztg.  1910.  10.  p.  85—86.  (Ver- 
hältnis des  Baubuches  zu  anderen  Auf- 
zeichnungen des  Baugewerbetreibenden. 
Zeitliche  Begrenzung  der  Baubuch-Ein- 
tragungen. Bestimmtheit  der  Eintragungen.) 
D . . 3,10 

Bau  markt  und  Ziegelindustrie  Osnabrücks 
in  1909.  D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  17. 
p.  133 — 35.  (Die  Ziegelindustrie  hat  sich 


etwas  gehoben,  während  die  Lage  der 
Zement-  u.  Kalkindustrie  schlecht  war.) 


Ö,1U 

Das  Bauwesen  im  preußischen  Staats- 
haushalt für  das  Verwaltungsjahr  1910 
D.  Bauztg.  1910.  9.  p.  59—60.  Fg.  3 i(j 
Bauaussichten  für  Berlin?  Baugew.  Ztg. 
1910.  7.  p.  52 — 53.  (Statistisches  über 

die  aufgeführten  Neubauten  von  1904—09 
und  über  die  leer  gestandenen  Wohnungen 
in  demselben  Zeitabschnitt.)  3,10 

Berliner  Ziegelsyndikat.  Ziegel  u 
Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  38.  (Zu- 
sammenstellung der  Mindestpreise  für 
Ziegellieferungen  nach  Berlin.)  3,10 

Bewertung  des  Lagerbestandes 
Kalksandsteinind.  1910.  10.  Jg.  3.  p.  21. 
(Bei  kaufmännischer  Buchführung  ist  der 
Lagerbestand  als  Wertvermehrung  anzu- 
sehen u.  daher  zu  versteuern,  dagegen 
nicht,  wenn  keine  Buchführung  im  Sinne 
des  Handelsgesetzbuches  vorhanden  ist.) 


Bousquet,  M.:  L’habitation  humaine  et  les 
mouvements  sismiques.  Ciment  arme  et 
päte  de  bois.  Rev.  Mat.  Constr.  Trav. 
Publ.  Janv.  1910.  57.  p.  17—18.  (L’auteur 
etudie  la  cellulose  en  tant  que  materiau  de 
construction.  II  fait  une  comparaison  au 
point  de  vue  economique  entre  la  macon- 
nerie  de  pierre  meuliere,  le  ciment  arme 
et  la  cellulose.  II  preconise  la  fabrication 
et  l’emploi  de  ce  dernier  materiau.)  3,10 
Fehr,  D.:  Über  die  Ausführung  der  techn. 
Arbeiten  bei  Güterzusammenlegungen  u. 
Feldbereinigungen.  Lex.-8°.  V,  99  p.  m. 
5 (Umschlag:  4)  Plan-  u.  13  Berechnungs- 
Beil.  Bern,  K.  J.  Wyß,  1910.  M 2,50.  3,10 
Die  Tätigkeit  der  deutschen  Hand- 
werkskammern. Innenausbau.  1910. 
10.  p.  118.  (Einiges  aus  der  Denkschrift 
des  Kaiserl.  Statistischen  Amtes.)  3,10 
Innungs  - Krankenkassen.  Innen- 
ausbau. 1910.  6.  p.  71 — 72.  (Kurzer  Über- 
blick über  die  Verwaltungsergebnisse  der 
im  Regierungsbezirk  Düsseldorf  bestehen- 
den Innungs-Krankenkassen,  speziell  der- 
jenigen des  Baugewerbes.)  3,10 

Jahresbericht  der  Königlichen  Ver- 
suchs- und  Prüfungsanstalt  für  Wasser- 
versorgung und  Abwässerbeseitigung  für 
das  Etatsjahr  1908.  ZB1.  Wasserbau.  1910. 
4.  p.  54 — 55.  (Übersicht  über  die  gut- 
achtliche, unterweisende  und  wissen- 
schaftliche Tätigkeit  der  Anstalt.)  3,10 
Krüger,  E.:  Über  den  Wert  des  Wassers 
zur  Krafterzeugung  und  zur  Bewässerung. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  7.  p.  49—50.  (Unter- 
suchung, zu  welchem  Werte  das  Wasser 
in  dem  Falle  der  Krafterzeugung  und  in 
dem  Falle  der  landwirtschaftlichen  Be- 
wässerung ausgenutzt  wird.  Herleitung 
der  wirtschaftlichen  Bedeutung  des  Was- 
sers für  beide  Nutzungsarten  mit  Gliede- 
rung des  Rechnungsganges.)  3,10 


Kubatz,  Alfred:  Die  wirtschaftliche  Bedeu- 
tung und  Lage  der  Betonbauindustrie 
unter  besonderer  Berücksichtigung  des 
Verhältnisses  zu  anderen  Industrien. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  69-70.  (Der 
Aufsatz  erörtert  hauptsächlich  das  Ver- 
hältnis der  Beton-  u.  Eisenbetonbau- 
industrie zur  Eisenindustrie,  namentlich 
dem  Stahlwerksverband,  und  zur  Zement- 
industrie, und  konstatiert  die  Tatsache, 
daß  die  Betonbauindustrie  sich  auch  wirt- 
schaftlich stärker  als  bisher  durchzu- 
setzen beginnt.)  3,10 

Natur  - und  Kunststein.  Zement  u. 
Beton.  1910.  11.  p.  180—81.  (Unter  Be- 
zugnahme auf  eine  Klage  in  der  Ungari- 
schen Stein-  und  Marmor-Zeitung  Nr.  3 
über  die  schlechten  Aussichten  für  das 
Steinmetzgewerbe  rät  die  Zeitung  den 
ungarischen  Steinmetzmeistern,  auch  die 
Kunststeinerzeugung  in  den  Kreis  ihrer 
gewerblichen  Tätigkeit  einzubeziehen, 
wie  es  in  Deutschland  der  Fall  sei.)  3,10 
Ortsgebräuche  im  Berliner  Bau- 
materialienhandel nach  den  „Mitteilungen 
der  Handelskammer  zu  Berlin“  vom  No- 
vember 1909.  Beil.  1 zur  D.  Bauztg.  1910. 

1 2.  p.  1.  (I.  Begriffsbestimmung  des 

„Zementkalkmörtels“.  II.  Handel  mit  Gips 
in  Säcken.)  . 3,10 

Perrey:  Unnötige  Arbeitsleistung  bei  Wett- 
bewerben. D.  Bauztg.  1910.  9.  p.  60. 
(Durch  ein  Beispiel  wird  darauf  hinge- 
wiesen, daß  bei  Ausschreibung  eines 
Wettbewerbes  für  ein  Schulgebäude  357 
Arbeiten  eingegangen  sind,  die  einer  Ge- 
samtleistung von  ungefähr  14  Jahren  Ar- 
beitszeit entsprechen.)  3,10 

Aus  dem  preußischen  Staatshaus- 
halt für  1910.  D.  Töpfer  - Ztg.  1910. 
41.  Jg.  16.  p.  125—26.  Fg.  (Enthält  die  Zu- 
sammenstellung der  einmaligen  u.  außer- 
ordentlichen Bauausführungen.)  3,10 

The  Regulation  of  Architectural  Com- 
petitions.  Builder.  Vol.  98.  3498.  p.  189 
—90.  3,10 

v.  Skai:  Der  Kampf  um  die  natürlichen 
Hilfsquellen  in  der  Union.  Talsperre. 
8.  Jg.  16.  p.  152—53.  (Früher  getroffene 
Maßregeln  zum  Schutze  der  Forsten, 
Kohlenlager,  Gasquellen  und  Wasserläufe. 
Stillstand  in  diesen  Maßnahmen  unter 
Präsident  Taft.  Gründung  von  Gesell- 
schaften zur  Ausbeutung  der  vorhandenen 
Wasserkräfte.  Stellungnahme  Gifford 
P i n c h o t’s  hierzu.)  3,10 

Tarifierung  von  Ofenkacheln.  Ziegel- 
u.  Bauind.  1910.  44.  Jg.  3.  p.  38.  (Ofen- 
kacheln gehören  nicht  zu  den  Töpfer- 
waren, sondern  zu  den  nicht  zerbrech- 
lichen Tonwaren.)  3,10 

Thieß,  F.:  Wasserwirtschaftliche  Pläne 

Rußlands.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 
4.  p.  53—56.  (Geologische  und  Schiff- 
fahrts-Verhältnisse im  heutigen  Rußland 
mit  einigen  geschichtlichen  Rückblicken. 

i? 


Maßnahmen,  die  die  russische  Regierung 
zur  Hebung  der  einheimischen  Binnen- 
schiffahrt im  europäischen  Rußland  aus- 
zuführen gedenkt.  Besprechung  des  in 
Bauaussicht  genommenen  Entwurfes  der 
Düna-Dnjepr-Binnenwasserstraße.)  3,10 


II.  Stabilstes  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen. (3,11) 


Mechanischer  Berechner  für  Eisen- 
betonbauteile. Baugew.  Ztg.  1910.  19. 

p.  188.  ill.  (Besprechung  des  von  Ing. 
F.  Michaelis  erfundenen  Eisenbeton- 
dimensionierers,  der  aus  zwei  aus- 
schwenkbaren Flügeln  besteht  und  zum 
Bemessen  von  Platten,  Plattenbalken  und 
I-Trägern  dient.)  3,11 

Bidaut,  F.:  Nomogramme  ä alignement 

relatif  ä la  determination  de  la  section 
des  poutres  metalliques  soumises  ä des 
efforts  obliques.  Nelles  An.  Constr.  fev. 
1910.  662.  p.  19—23.  2 fig.  (L’auteur  donne 
les  representations  nomographiques  et  le 
detail  des  calculs  correspondants.  II  prend 
un  exemple  par  application.)  3,11 

Carles,  F.:  Relations  entre  les  effets  pro- 
duits  par  les  charges  statiques  et  les 
chocs.  Tech.  auto.  et  aer.  fevr.  1910.  50. 
p.  29 — 30.  (Determination  des  formules 
permettant  de  trouver  les  points  oü  les 
charges  statiques  produisent  les  meines 
effets  que  les  chocs.)  3,11 

Federhofer,  K-:  Zur  Festigkeit  radial  be- 
lasteter Kreisbogen.  (Aus:  Sitzungsber. 
d.  kais.  Akad.  d.  Wiss.,  mathem.-naturw. 
Klasse.)  Gr.-8°.  128  p.  Wien,  Alfred 

Holder,  1910.  K-  1 — .  * 1 2  3,11 

Ferme  ä entrait  retrousse,  par  P.  P. 
Constr.  Mod.  26  fev.  1910.  22.  p.  262—63. 

1 fig.  (Consultation  technique  et  calculs  de 
resistance  sur  donnees  particulieres.)  3,11 

Fölzel:  Berechnung  eines  Kanals  zur  Auf- 
nahme von  Rohrleitungen.  Z.  Tiefbau. 
1910.  3.  p.  31—32.  3 fig.  (Berechnung  der 
aus  Stampfbeton  bestehenden  Seiten- 
wandung und  der  aus  Eisenbeton  be- 
stehenden Decke  für  einen  zur  Aufnahme 
von  Rohrleitungen  dienenden  Kanal  von 

2 m lichtem  Durchmesser.)  3,11 

Genei,  Mario:  Einfluß  der  Veränderlichkeit 

des  Trägheitsmomentes  bei  der  Bestim- 
mung von  statisch  unbestimmten  Größen. 
Armierter  Beton.  1910.  3.  p.  125 — 28.  fig. 
(Entwicklung  von  Formeln  für  den  Ein- 
fluß der  Veränderlichkeit  des  Trägheits- 
momentes auf  die  Ermittlung  der  Ein- 
spannmomente unter  Voraussetzung  sym- 
metrischer Belastung.)  3,11 
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3,11-3,12 


Hartmann,  H.:  Die  Ermittlung  der  Zentral- 
ellipse von  Kreisbogen,  Kreisausschnitt 
und  Kreisabschnitt  durch  Zeichnung. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  9.  p.  112—14. 
12  fig. ; 10.  p.  131—34.  11  fig.  (Darlegung, 
wie  die  Zentralellipse  sich  unter  Zuhilfe- 
nahme der  elementarsten  Sätze  der  Geo- 
metrie und  Mechanik  in  einfachster  Weise 
ermitteln  läßt.)  3,11 

Hartmann,  Herrn,:  Rechenverfahren  bei 

Eisenbetonkonstruktionen.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  3.  p.  70 — 74.  fig.  (Entwicklung  von 
Formeln  für  Plattenbalken  mit  einfacher 
Bewehrung.)  3,11 

v.  Karman,  Thdr. : Untersuchungen  über 

Knickfestigkeit.  (Mitt.  über  Forschungs- 
arbeiten auf  dem  Gebiete  des  Ingenieur- 
wesens.) 81.  H.  Lex. -8°.  III,  44  p.  m.  Abb. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M 1,—.  3,11 
Kos,  A, : Die  statische  Berechnung  der 
Eisenbeton  - Treppenstufen.  Z.  Tiefbau. 
1910.  4.  p.  41—42.  7 fig.  (Allgemeines 
über  Treppenkonstruktionen.  Entwick- 
lung von  Formeln  für  beiderseits  unter- 
stützte Treppenstufen  jeder  Form.)  3,11 
Leipold,  Arthur:  Statische  Untersuchung 

eines  Tunnels.  Z.  Tiefbau.  1910.  4.  p.  35 
— 38.  7 fig.  (Wahl  der  Bauweise  für  die 
Unterführung  des  Anschlußgleises  des 
Osthafens  zu  Berlin.  Berechnung  der 
Tunneldecke  mit  Einzelheiten  ihrer  Kon- 
struktion. Untersuchung  der  Seiten- 
mauern und  Erddruckermittelung.)  3,11 
Magid,  S,:  Umschnürter  Beton  (beton 

frette).  D.  Bauztg.  1910.  8.  „Mitteilungen“ 
VII.  Jg.  2.  p.  7—8.  6 fig.  3 ill.  (Allge- 
meines und  das  System  Prof.  Abra- 
moff  und  Ing.  Magid.)  3,11 

Marcus,  Henri:  Beitrag  zur  Elastizitäts- 
theorie der  Stützliniengewölbe.  Eisen- 
beton. 1910.  4.  p.  40-46;  5.  p.  53—58.  fig. 
(Unmittelbare  Bestimmung  der  Gewölbe- 
form und  Auflösung  der  Elastizitäts- 
gleichungen auf  analytischem  Wege  für 
den  am  häufigsten  vorkommenden  Fall 
symmetrisch  gestalteter  Bogenträger  mit 
lotrechter  Belastung.)  3,11 

Pasternak,  Peter:  Einige  Bemerkungen  zur 
Berechnung  von  Giebelpfeilerfundamen- 
ten. Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  86—87. 
fig.  (Die  Bemerkungen  beziehen  sich  auf 
einen  Aufsatz  vom  Oberingenieur  Be- 
cher in  Heft  XIII,  Jahrg.  1909,  und  wer- 
den von  diesem  widerlegt.)  3,11 

Pirlet,  Joseph:  Fehleruntersuchungen  bei 
der  Berechnung  mehrfach  statisch  unbe- 
stimmter Systeme.  8°.  100  p.  fig.  Diss. 
Aachen-  09.  (I.  Tl.  Allgemeine  Erörte- 

rungen über  Fehleruntersuchungen  bei 
statischen  Rechnungen.  II.  Tl.  Berech- 
nung der  relativen  Abweichung  und  des 
relativen  mittleren  Fehlers  d.  Unbekann- 
ten X und  der  Größen  S.  III.  Tl.  Be- 
sprechung der  rechnerischen  Ergebnisse 
und  Untersuchungen  einzelner  Fehler- 
arten. IV.  Tl.  Einfluß  der  Fehler  bei  den 


verschiedenen  Methoden  zur  Bestimmung 
der  X.  Zahlenrechnungen.)  3,11 

Application  du  procede  graphique,  par  P.  P 
Constr.  Mod.  19  fev.  1910.  21.  p.  250—51. 
5 fig.  (Calculs  de  resistance  sur  donnees 
particulieres  et  avec  application  du  pro- 
cede graphique  de  deux  formes  dont  l’une 
portant  sur  deux  apuis,  avec  appentis  en 
Porte  ä faux.)  s,ll 

Resistance  des  pieux  pour  pilotis.  Hel- 
les^ An.  Constr.  fev.  1910.  662.  p.  28— 29. 
(Resultats  de  trois  series  d’experiences 
effectuees  par  M.  T jaden  ä l’Ecole 
technique  de  Delft.  Conclusions  pratiques 
qu’on  en  doit  tirer.)  3,11 

Rösler,  A,:  Zur  Frage  des  Erddrucks  auf 
Widerlager.  Z.  Tiefbau.  1910.  5.  p.  47 
— 49.  (Bei  der  Berechnung  von  Brücken- 
Wider lagern  ist  zu  berücksichtigen  die 
zulässige  Pressung  des  Baugrundes,  die 
Größe  des  Erddruckes,  die  Größe  des 
Auftriebes  und  die  Reibung  zwischen 
Erde  und  Widerlagsohle.  Entwicklung 
von  Formeln  für  die  Berechnung  des 
horizontalen  Erddrucks  auf  eine  vertikale 
Wand.)  311 

Saliger,  Rudolf:  Zur  Theorie  des  querver- 
stärkten Betons.  Eisenbeton.  1910.  4. 
p.  31—36.  fig.  (Die  Querverstärkung  von 
Betonkörpern  kann  in  einer  vollwandigen 
oder  durchbrochenen  Ummantelung,  einer 
ring-  oder  spiralförmigen  Eisenumschnü- 
rung,  oder  in  der  Einlage  von  Netzen  , 
aus  Rundstäben  oder  Flacheisen  bestehen. 
Ableitung  der  rechnerischen  Formeln  für 
die  verschiedenen  Querverstärkungen.) 

3,11 

Schneedruck  auf  Dächern.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  10.  p.  134.  (Ergebnis  der 
von  L.  S c h a 1 1 e r in  Danzig  ange- 
stellten  Untersuchungen  üb.  den  Schnee- 
druck in  verschied.  Gegenden  Deutsch- 
lands.) 3,11 

Thomson,  W.  C.:  Bridge  and  Structural 
Design.  Cr.  8vo.  Ldn.,  Constable,  Febr. 
1910.  8 s.  net.  3,11 


III.  Materiaux  III.  Building: 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12)  | 

Arnovlevic,  J.:  Beiträge  zur  Theorie  der 
Verbandskörper.  (Zwei  Sonderabdrücke 
aus  der  Zeitschrift  für  Architektur-  und 
Ingenieurwesen,  Jg.  09,  H.  5 u.  Jg.  1910, 
H.  1.)  gr.  8°.  11  p.  Wien,  Lehmann 

& Wentzel.  Kr.  1,50.  3,12 

Bestimmungen  über  die  bei  Hoch- 
bauten anzunehmenden  Belastungen  und 
die  Beanspruchung  der  Baustoffe.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  41.  Jg.  18.  p.  137.  (Ge- 
wicht der  Mauerwerkskörper  in  kg  pro 


cbm  u.  zulässige  Druckbeanspruchung  in 
Tabellen.)  ^ 3)12 

Betonfestigkeit.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  1910.  Bd.  XLVII.  5.  p.  92. 

3.12 


I Bausteine  aus  B i m s s a n d.  Zement  u. 
-Beton.  1910.  8.  p.  131  — 32.  (Angaben 
über  die  Verwendung  von  Bimssand  zu 
wetterfesten  Bauten  in  den  Tropen.)  3,12 
Binckley,  G.  S.:  Experiments  on  the 

Coarser  Particles  in  Cement.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  8.  p.  212.  2 ill.  3,12 
Bousquet:  L’esthetique  des  agglomeres 

silico-calcaires.  Nelles  An.  Constr.  fev. 
1910.  662.  p.  29  — 32.  (Historique  de 
l’industrie  des  agglomeres  silico-calcaires. 
Etüde  critique  des  resultats  obtenus.) 

3,12 

Bulnheim,  M.:  Baupolizeiliche  Prüfung  und 
Zulassung  von  Ersatzbaustoffen.  Bau- 
poliz.  Mitt.  6.  Jg.  6.  p.  81 — 87.  3,12 

Cement  Paint  for  Steel  Structures. 
Cement  Engin.  News.  Vol.  22.  2.  p.  57. 
Prof.  F.  E.  Geisecke’  s cement  paint 
for  applying  to  structural  Steel  before 
using  the  latter  for  structural  work. 
Results  of  tests.)  3,12 

The  Hardening  of  Hydraulic  C e m e n t s. 
Cement  Engin.  News.  Vol.  22.  2.  p.  47 
— 48.  (Summarise  of  Dr.  Becker’s 
results  obtained  from  experiments,  which 
confirm  Dr.  W.  Michaelis’  theories.) 

3,12 

Le  ceramo  - ciment.  Beton  arme 
janv.  1910.  140.  p.  12—13.  3 ill.  (Expose 
du  procede  de  M.  P e r r e t consistant 
en  une  combinaison  de  hourdis  arme 
en  briques  avec  des  planches  en  beton 
arme.)  3,12 

Colby,  Albert:  Reinforced  concrete  in 

Europe.  Its  applications,  economics,  and 
endurance,  the  Systems,  the  forms  of  bars 
and  the  metal  used  in  England  and  on 
the  continent.  8vo.  London,  Williams  & 
Norgate.  09.  14  s.  6 d.  3,12 

Über  Dachpappen  - Qualitäten.  As- 
phalt- Teerind.-Ztg.  1910.  10.  Jg.  7.  p. 
121—22;  8.  p.  139—40.  (Imprägnieren  der 
Pappe.  Qualität  der  mit  Asphaltmasse 
einerseits  und  mit  Teer  andererseits  her- 
gestellten Dachpappen.)  3,12 

Dewitz:  Betonprobekörper.  Baupoliz.  Mitt. 
7.  Jg.  2.  p.22— 23.  (Regeln,  die  bei  der 
Herstellung  von  Probekörpern  zu  beach- 
ten sind,  die  als  Nachweis  für  die  Festig- 
keiten von  Bauteilen  dienen  sollen.)  3,12 
Die  bisherige  Entwicklung  der  Kalk- 
sandsteinfabrikation. Kalkstein-Ind.  1910. 
10.  Jg.  1.  p.  1-3;  2.  p.  9-11;  3.  p.  19 
—21.  (Entwicklung  u.  Charakteristik  der 
einzelnen  Verfahren.  Konkurrenz  mit  dem 
Tonziegel  und  die  daraus  folgenden 
Kämpfe.  Kritik  der  Prüfungsverfahren, 
die  nicht  einwandfrei  erscheinen.  Be- 
sprechung der  notwendigen  Ausgangs- 
materialien. Literatur  über  Prüfungs- 


resultate. Zusammenstellung  derselben 
von  Burchart  z.)  3,12 

Neue  Versuche  über  die  Feuerbestän- 
digkeit der  Baumaterialien.  Eisenbahn 
u.  Industrie.  1910.  II.  p.  19—20.  3,12 

Zum  Frieden  zwischen  Ton-  und  Kalk- 
sandziegel. Ziegel-  u.  Bauind.  1910. 
14.  Jg.  3.  p.  34.  (Kalksandziegel  eignen  sich 
nicht  als  Hintermauerungsziegel,  sondern 
müssen  als  Verblender  ausgebildet  wer- 
den.) 3,12 

Zur  Entstehung  der  Hohlräume  im  Gips. 

Steinbruch.  5.  Jg.  4.  p.  49—50.  3,12 

Harubenschmied:  Unrichtiges  Mischungsver- 
hältnis. Zement  u.  Beton.  1910.  7.  p. 
96 — 97.  (Entgegnung  auf  die  Abhandlung 
des  Prof.  J.  A.  van  der  Kloes,  be- 
handelnd die  in  Südbayern  mit  stetem 
Erfolg  angewandte  Mörtelzusammen- 
setzung.) 3,12 

Hyde,  S.  V.:  The  Development  of  Reinfor- 
ced Concrete  in  England.  Pract.  Engineer. 
Vol.  4L  1200.  p.  240—42.  5 fig.  3 ill.  3,12 
Hyde,  V.  S.:  The  Development  of  Reinfor- 
ced Concrete  in  England.  Pract.  Engineer. 
Vol.  4L  1201.  p.  265—66.  16  fig.  (Descrip- 
tion  of  various  Systems  in  use  in  Eng- 
land.) 3,12 

Janka,  G.:  Untersuchungen  über  die  Elasti- 
zität und  Festigkeit  der  österreichischen 
Bauhölzer.  III.  [Mitteilungen  aus  dem 
forstlichen  Versuchswesen  Österreichs. 
35.  H.]  Fol.  ill.  VIII,  127  p.  mit  4 Tafeln. 
Wien,  Wilhelm  Frick,  1910.  Kr.  5,—.  3,12 
Karborundum  - Zementplatten.  Zement 
u.  Beton.  1910.  8.  p.  118.  (Verwendung 
von  Karborundum  als  Deckschicht  für 
Treppenstufen,  Bürgersteigplatten  und 
ähnlichen  Werkstücken.  Ergebnis  bei 
Versuchen  auf  den  Bahnhöfen  der  Pariser 
Untergrundbahn.)  3,12 

Klahre,  M.  R.:  Schlackenbeton  und  Bims- 

beton. Zement  u.  Beton.  1910.  11.  p.  177 
—79.  ill.  Fg.  3,12 

Van  der  Kloes:  Unrichtiges  Mischungsver- 
hältnis. Zement  u.  Beton.  1910.  8.  p.  126 
— 27.  (Erwiderung  auf  eine  Abhandlung 
von  Dr.  C.  Schumann  über  obiges 
Thema  in  10.  5.  p.  65  dieser  Zschr.)  3,12 
Van  der  Kloes,  J.  A.:  Aufzeichnungen  über 
Beton  u.  Meerwasser.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  3.  p.  79—80.  (Berichtigung  einiger 
Angaben  in  den  Schriften  von  A.  Poul- 
seni  und  M.  Czarnowski  und  Er- 
gebnisse der  Besichtigung  der  Molen 
(Strandhöfde)  an  der  dänischen  West- 
küste bei  Tyborön.)  3,12 

Der  Marmor  von  L.  F.  K.  Steinind.  1910. 
21.  Jg.  3.  p.  1—2.  (Allgemeines.  Physi- 
kalische Konstanten.  Preis  und  Verwen- 
dung. Ist  in  Deutschland  nicht  wetterbe- 
ständig.) 3,12 

Meade,  Richard,  P.:  Influence  de  la  finesse 
de  moulure  sur  les  proprietes  physiques 
du  ciment  Portland.  Rev.  Mat.  Constr. 
Trav.  publ.  janv.  1910.  57.  p.  18 — 20.  (Re- 


sultats  d’experiences  speciales  en  vue  de 
determiner  la  valeur  commerciale  d’une 
moulure  fine.  Tableaux  des  temps  de  prise 
et  des  quantites  specifiques  de  sable  ä 
ajouter.  Leurs  variations  par  rapport  ä 
la  finesse  de  la  moulure.)  3,12 

Memmler,  K.:  Eisen  und  Stahl.  Zement  u, 
Beton.  1910.  10.  p.  162—65.  Fg.  3,12 
Möller,  M.:  Eisenbeton  am  Meere.  Zement 
u.  Beton.  1910.  9.  p.  143—48.  fig.  ill.  (Ver- 
suche mit  Eisenbetonbauten  über  dem 
mittleren  Hochwasser,  sowie  im  Wasser- 
stande bei  Ebbe  und  Flut  auf  dem  Nord- 
seewatt bei  Husum  bezw.  an  der  däni- 
schen Nordseeküste  haben  ergeben,  daß 
das  Eisen  sich  rostfrei  hält  und  keine 
sprengende  Wirkung  auf  den  Beton  aus- 
übt, daß  dagegen  die  Frage,  ob  man  den 
Beton  bei  täglicher  Berührung  mit  See- 
wasser sicher  vor  Verwitterung  schützen 
kann,  noch  nicht  hinreichend  beantwortet 
werden  kann.)  3,12 

Moyer,  A.:  Possibilities  of  the  Uses  of 

Mineral  Oils  Mixed  with  Concrete.  Con- 
crete.  Vol.  10.  2.  p.  66—68.  3,12 

Müller,  Br.:  Die  Bedeutung  des  Holzes  als 
Baumaterial.  Hochbau.  2.  Jg.  28.  p.  222 
—24.  (Vortrag  gehalten  am  24.  Delegier- 
tentage des  Innungsverbandes  deutscher 
Baugewerksmeister  zu  Schwerin  i.  M., 
Stellungnahme  zu  manchen  Polizeiver- 
ordnungen. Ist  die  in  den  letzten  Jahr- 
zehnten wahrnehmbare  Abnahme  der 
Verwendung  des  Holzes  als  Baumaterial 
gerechtfertigt?)  3,12 

Naß-  oder  Trockenaufbereitung.  Zement 
u.  Beton.  1910.  7.  p.  107.  (Beantwortung 
der  Frage,  ob  die  Naßaufbereitung  der 
Rohstoffe  bei  Herstellung  von  Portland- 
zement gegenüber  der  Trockenaufberei- 
tung große  Vorteile  bietet.)  3,12 

Nonnenholz  in  Sicht.  Baugew.  Ztg. 
1910.  6.  p.  47.  (Angaben  über  die  Lage 
des  Holzmarktes.  Einfluß  der  schädlichen 
Insekten  auf  die  Tragefähigkeit  des  Bau- 
holzes.) 3 12 

Preßluft  und  Steinmetz.  Zement  u 
Beton.  1910.  8.  p.  118—19.  1 ill.  (Vorzüge 
des  Zementkunststeins  gegenüber  dem 
Naturstein.  Erhöhung  der  Dichte  des 
Kunststeins  durch  Einführung  des  Preß- 
luftbetriebes in  die  Kunststeinwerke.  Ver- 
wendung der  Preßluftmeißel  in  der  Bild- 
hauerwerkstatt.) 3,12 

Pudor:  Zur  Anatomie  des  Eisenbetons.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  4.  p.  52—54.  (Bedeutung 
der  Betonherstellung  in  der  Geschichte 
der  menschlichen  Technik.  Vergleich  der 
Eisenbetonkonstruktionen  mit  der  Gliede- 
rung  der  von  der  Natur  geschaffenen 
Wesen.)  3 12 

Sloan,  M.  M.:  Industrial  Applications  of 

Reinforced  Concrete.  Engin.  Mag.  Vol.  38. 
5.  p.  723 — 30.  5 fig.  2 ill.  (Details  of 
floor,  lintel,  roof,  and  Skylight  design,  and 


applications  of  reinforced  concrete  to 
equipment,  foundations,  reservoirs,  etc.) 

3,12 

Schaönit,  E.:  Coniophora  cerebella  (Pers) 
als  Bauholzzerstörer.  ZB1.  f.  Bakt.  Para- 
sitenk.  u.  Infektionskr.  1910.  Bd.  26.  10. 
12.  p.  352 — 56.  4 ill.  (Vorkommen  des 
Pilzes,  Entwicklungsbedingungen  in  Ge- 
bäuden, Zersetzung  der  Holzsubstanz.) 

o 3,12 

Schumann,  C.:  Folgen  des  Gebrauchs  un- 
richtig zusammengesetzter  Mörtel.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  6.  p.  43—44.  (Entgegnung 
auf  die  Ausführungen  des  Prof,  van  der 
K 1 o e s bezüglich  der  Haltbarkeit  der 
reinen  Portlandzementmörtel  und  der 
Zementkalkmörtel  unter  Zugrundelegung 
der  Erfahrungen  des  Verfassers.)  3,12 
Speltz,  A.:  Wasserundurchlässigkeit  des 

Zementmörtels.  Zement  u.  Beton.  1910. 
6.  p.  83 — 84.  (Angaben  über  die  von  den 
W u n n e r sehen  Bitumenwerken  herge- 
stellte Bitumenemulsion,  das  von  der- 
selben Firma  hergestellte  Ceresit  und  das 
von  der  Aquabar-Ges.  in  Berlin  vertrie- 
bene Aquabar  einschließlich  der  Anwen- 
dung der  Stoffe  zur  Abdichtung.)  3,12 
Terrasit.  Architekten-Ztg.  9.  Jg.  5 ill. 
(Terrasit  zum  Verputzen  von  Wohn- 
häusern. Beispiele  moderner  Häuser  mit 
silbergrauem,  grobkörnigem  Terrasitputz. 
Verarbeitung  des  Terrasit.  Verwendung 
d.  Terrasit  zur  Herstellung  von  Paneelen 
im  Vestibül  von  Wohnhäusern.)  3, 12 
Thrall,  C.  U.:  Bauterrakotten.  III.  D.  Töpfer- 
Ztg.  41.  Jg.  18.  p.  137—40.  8 fig.  Fg.  3,12 
Anwendung  der  verschiedenen  Tränkungs- 
mittel  zum  Schutze  der  Bauhölzer  gegen 
Fäulnis.  Z.  Tiefbau.  1910.  3.  p.  33—34. 
(Besprechung  des  Ergebnisses  der  Unter- 
suchungen des  Prof.  Henry  zu  Nancy  über 
die  Wirksamkeit  der  verbreitetsten  anti- 
septischen  Mittel  auf  die  verschiedenen 
Bauhölzer.)  3,12 

Verblendplatten  aus  einer  mit  Mörtel 
belegten  Glasplatte.  Zement  u.  Beton.  1910. 
8.  p.  134.  (Angaben  über  die  von  Jos. 
Litzinger  in  Hamburg  angegebene,  durch 
DRP  216  849  geschützte  Herstellung  der- 
artiger Verblendplatten.)  3,12 

Neue  Versuche  über  die  Feuerbeständig- 
keit der  Baumaterialien.  Steinind.  1910.  3. 
P-  3.  Fg.  3,12 

Verwertung  von  Sägemehl.  Ziegel  u. 
Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  40.  (Ver- 
arbeitung auf  nagelbare  Steine  mit  Ma- 
schinen von  Berbet-Maschinenbau,  G.  m. 
b.  H.,  Halle  a.  S.)  3,12 

Verzögerung  des  Abbindens  von  Kalk- 
und  Zementmörtel.  D.  Bauhütte.  1910. 
8.  Beilage,  p.  2.  (Mitteilung  der  Be- 
obachtungen des  Baurat  Hasak,  Berlin, 
nach  welchem  der  Mörtel  bei  naßkaltem 
Wetter  nicht  ordnungsgemäß  abbindet.) 

3,12 
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Deport  of  Committee  of  Wate  rp  rooiing 
to  the  American  Society  for  Testing 
Materials.  Cement  Engin.  News.  Vol.  22. 
2.  p.  56—57.  3’12 


IV.  Archi-  IV  Building: 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 

Architecture  ex-  A.  External  and  Inter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 

Keramik.  (3,13)  


\rbeitszimmer  eines  Fabrikherrn. 
Innenausbau.  1910.  7.  p.  77  u.  84.  1 ill. 
(Entwurf  von  Wilh.  Baur  für  einen  Innen- 
raum einschl.  Schreibtisch  und  Bücher- 
schrank, der  vornehm  und  ohne  Über- 
ladung ausgestattet  ist.)  3,13 

Renaissance  Church  Architecture  in 
France.  Builder.  Vol.  98.  3497.  p.  162 

—69.  4 ill.  (Paper  read  by  Mr.  W.  H. 

Ward  before  the  Architect.  Assoc.)  3,13 
Modern  Indo-European  Architecture. 
Architect.  Vol.  83.  2149.  p.  14—17. 

(From  a paper  on  “Art  Administration  in 
India“,  before  the  Indian  section  of  the 
Society“ of  Arts  by  Mr.  E.  B.  Havell.)  3,13 
Eingang  zum  Nonnenkloster  in  Aosta. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  1.  P-  12.  ill- 
(Aufnahme  von*  Prof.  H.  Pfeiffer, 
Braunschweig.)  3,13 

Brandt,  Georg:  Individualisierte  Möbel  — 

Typenartige  Möbel.  Innenausbau.  1910.  6. 
p.  63—64.  (Bis  zu  welchem  Grade  und 
unter  welchen  Verhältnissen  das  Be- 
streben ausführbar  ist,  die  Möbelkunst 
dem  Innenraum,  dem  sie  angehören  soll, 
anzupassen.)  3,13 

Calatroni,  G.:  La  scienza  delle  costruzioni 
semplificata.  8°.  300  p.  fig.  Bergamo, 

Istit.  italiano  d’arti  grafiche.  L.  4,—. 
(Manuali  di  scienza  pratica.)  3,13 

Camillo,  Guidi:  Scienza  delle  costruzioni. 
Parte  I.  Statica  grafica.  6a  ed.  8°.  154  p. 
fig.  Torino,  E.  Avalle,  1910.  L.  3, — . 3,13 
The  C a r p e n t e r’s  Craft.  Architect.  Vol. 
83.  2146.  p.  81—85.  1 ill.  (A  lecture 

delivered  at  Carpenter’s  Hall  on  January 
25  by  Mr.  Banister  F.  Fletcher.)  3,13 
Dessins  pour  carreaux  ceramiques. 
Constr.  publ.  arch.  2.  p,  12 — 13.  12  fig. 
(Reproduction  de  12  projets  primes  ^ au 
concours  ouvert  par  la  Societe  des  cera- 
miques de  Landrecies.)  3,13 

Ausbau  eines  Dachzimmers.  Innen- 
ausbau. 1910.  7.  p.  81.  1 ill.  (Entwurf  von 
Wähner  und  Knoblauch,  der  zeigt,  wie  ein 
Bodenzimmer  mit  Abschrägungen  zu 
einem  ausnehmend  gemütlichen  Raum  aus- 
gebaut werden  kann.)  3,13 


Fassaden  für  Mietshäuser.  Architekt: 

1 B o r g w a r d t , Rixdorf.  Bauzeichner. 
1910.  1.  p.  1—3.  4 fig.  (Fassaden  in 

grauem  Terranovaputz,  rotes  Biber- 
schwanzdach.) 3,13 

Gabriel,  Fr.:  Stilgesetze  der  Architektur.  D. 
Bauhütte.  1910.  5.  p.  42—43.  (Einflüsse 
der  Neo-Renaissance  u.  Neo-Gotik.  Streng 
geometrisches  Schema  als  Grundlage 
einer  architektonischen  Komposition.  Ent- 
wicklung der  Ansichten  H.  P.  Berlages 
über  dieses  Grundgesetz  unter  Zugrunde- 
legung seines  Werkes:  Grundlagen  und 
Entwicklung  der  Architektur.)  3,13 

Examples  of  Half-timbered  Work. 
Building  World.  Vol.  29.  750.  p.  381. 

6 fig.  (Eleventh  part:  Seventeenth-century 
porch.)  3,13 

Entwürfe  zu  Hauseingängen.  Aren. 
A.  Grotte  in  Posen  und  G.  Russin  in 
Berlin.  Baugew.  Ztg.  1910.  10.  P.  85. 

4 fig.  3»13 

Heyden,  G.:  Von  der  Geschäfts-  und  Wohn- 
hausfassade. D.  Bauhütte.  1910.  6.  p.  50'. 

4 fig.  (Widerstrebende  Forderungen  des 
Wohn-  und  Geschäftshausbaues.  Was  bei 
der  Ausbildung  der  Fassade  derartiger  Ge- 
bäude zu  beachten  ist,  erläutert  an  einem 
Entwurf  von  J.  A.  Bohlig  in  Dresden.) 

3,13 

Houghton,  A.  A.:  Ornamental  Concrete  for 
Inferior  Decoration.  Concrete.  Vol.  10. 
2.  p.  35—37.  6 fig.  (Molding  of  concrete 
in  ornamental  friezes  for  side  walls,  ceiling 
center-pieces,  consoles,  pedestals,  newel 
posts,  wainscot  and  plate  rail,  base  blocks 
and  window  and  door  trim.)  3,13 

lentzsch,  Alfred:  Natur  und  Architektur. 

Bauzeichner.  1910.  1.  p.  1—7.  (V.  empfiehlt 
dringend  ein  Hand-  in  Handarbeiten  der 
Architekten  und  Gärtner,  die  Verwendung 
einheimischer  Sträucher  u.  Bäume,  meist 
Vorschläge  zur  Anlegung  und  gärtnerischen 
Ausschmückung  der  Friedhöfe.)  3,13 

The  Jo  ine  r’s  Craft.  Architect.  Vol.  83. 
2147.  p.  100—03.  (A  lecture  delivered  at 
Carpenter’s  Hall  on  February  2 by  Sir  A. 
Brumwell  Thomas.)  3,13 

Keith,  M.  L.:  Interiors  beautiful.  2d  ed.  4to. 
90  p.  ill.  Minneapolis,  Minn.,  M.  L.  Keith, 
1910.  $ 1,—.  (A  series  of  illustrations 

with  descriptive  letterpress.)  3,13 

Keith,  H.  P.  and  Cummins,  E.  A.:  Practical 
studies  in  interior  decoration  and  furnis- 
hing.  2d  ed.  8vo.  162  p.  ill.  Minneapolis, 
Minn.,  M.  L.  Keith,  1910.  $ 1,—.  3,13 

Kosztolänyi,  G.:  Architektonische  Skizzen 
und  Studien.  Lex.-8°.  40  Blätter.  Wien, 
Anton  Schroll  6c  Co.,  1910.  K.  12,  — -.  3,13 
Leland,  Arth,  and  Lorna  Higbee:  Plans  and 
specifications  for  playground  construction 
and  playground  apparatus.  8vo.  16.  p.  ill. 
Springfield,  Mass.,  F.  A.  Bassette  Co.,  1910, 
25  c.  3,13 

Mayer,  M.:  Die  ästhetische  Durchbildung  der 
Betonbauwerke.  Profanbau.  Jg.  10.  2. 


P-  54  -64.  ill.  (Balkenbrücke  in  Bamberg; 
Bogenbrücke  mit  Zugband  in  Pettencourt, 
Lothringen;  Wallstraßenbrücke  in  Ulm- 
Wasserturm  Plochingen  der  Würtem- 
bergischen  Staatseisenbahnverwaltung ; 
zweiteilige  Bahnsteighalle,  Langendreer; 
Eisenbetongerippe  des  Teltowkanalspei- 
chers, Berlin;  Kirche  St.  Jean  de  Mont- 
martre, Paris;  Entwurf  zu  einer  Zeppelin- 
Halle  von  Dyckerhoff  •&  W i d m a n n 
Karlsruhe;  Kandelaber  auf  der  Ausstellung 
München  1908;  Saal  im  Museum  für 
Völkerkunde.  Hamburg;  Warenhaus  Tietz, 
München;  Markthalle  am  Ritterplatz, 
Breslau;  Zeppelin-Halle  der  Baseler  Bau- 
gesellschaft.) 3 i3 

Messerer,  E.:  Die  Korbflechterei  in  der 
Innenarchitektur.  Profanbau.  10.  Jg.  2. 
p.  50 — 54.  ill.  (Ecksofa  u.  gepolsterter 
Stuhl  von  Mosler,  München.  Korbmöbel- 
entwürfe von  Heinemann,  Berlin.  Vor- 
zimmer von  Reimann,  Dresden.)  3,13 
Mestica,  A.:  Motivi  ornamentali.  N.  20  tav. 
a lapis  e penna  e a 2 colori.  Folio.  Firenze, 
Q.  Giotti.  L.  4,—.  3 13 

Michet,  W.:  Der  Raum  als  Kunstwerk. 
Landhaus.  V.  Jg.  7.  u.  8.  p.  12—14.  (Be- 
trachtungen über  die  Entwicklung  des 
modernen  Umgestaltens  des  Raumes  zum 
Kunstwerk.)  3,13 

Die  Ausstellung  bemalter  Wohnräume  in 
München  1909.  Von  G.  Kunst  und 
Handwerk.  1910.  2.  p.  60—64.  (Bericht 
über  die  von  der  Ortsgruppe  des  süd- 
deutschen Maler-  und  Tünchermeister- 
Verbandes  veranstaltete  Ausstellung.)  3,13 
Zur  Erhaltung  des  Otto-Heinrich- 
Baues  im  Heidelberger  Schlosse.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  7.  p.  50—52.  (Inhalt  der 
der  badischen  zweiten  Kammer  zuge- 
gangenen neuen  Denkschrift,  durch  welche 
die  für  die  Erhaltung  der  Hoffront  des 
Baues  geforderte  Summe  von  300  000  M. 
begründet  wird.)  3,13 

Pudor,  Heinrich;  Rokoko.  Innenausbau.  1910. 
9.  p.  97—98.  (Verwirrung  betreffs  der 
Begriffe  „Rokoko  und  Barock“.  Gründe 
hierfür.  Wesen  des  Rokokostils,  der  ein 
Innendekorationsstil  ist.  Schilderung  des 
französischen  Zeitmilieus.)  3,13 

Pudor,  Heinrich:  Die  Architektur  als 

Wohnungsbaukunst.  . Architekt.  1910.  2. 

p.  13 — 16.  ' 3,13 

Pudor,  Dr.  H.:  Hausgestühl  und  Heimkultur. 
Kunst  und  Handwerk.  1910.  1.  p.  14. 

21— 25.  (Bemerkungen  zu  Naumann’s 
Schrift  „Der  Geist  im  Hausgestühl“.)  3,13 
Raumstudien.  D.  Bauhütte.  1910.  10. 

p.  92.  1 Taf.  (Entwurf  von  H.  A.  Waldner 
für  das  Herrenzimmer  eines  größeren 
Einfamilienhauses  mit  eingebauten  Bücher- 
schränken und  einer  Rauchecke  am 
Kamin.)  3,13 

Rose,  P.:  Diele  mit  Kaminplatz.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  6.  p.  56.  1 Taf.  (Bespre- 

chung eines  von  C.  Tinti  in  Hamburg 


stammenden  Entwurfes,  der  eine  ziemlich 
reich  ausgebildete  Gestaltung  eines  kom- 
fortablen Hauses  zeigt.)  3 n 

Vom  Reinigen  und  Konservieren  alter 
S a n d s t e i n - Architekturteile.  D.  Bau- 
hütte.  1910.  5.  p.  46.  (Beschreibung  des 
Verfahrens,  das  Dr.  A.  B e h r e , Chemnitz 
bei  den  Sandsteinfiguren  anwandte,  die 
früher  auf  der  Brühlschen  Terrasse  in 
Dresden  aufgestellt  waren.)  3 13 

Schellberg,  K.:  Vergleichende  Reisebetrach- 
tungen aus  Italien.  Architekton.  Rdsch. 
£5-  Jg-  5-  p.  35 — 40.  ill.  (Brünnchen  und 
Straßenbilder  aus  Florenz,  Sorrent,  Amalfi 
Piazza  Spagna,  Rom,  Piazza  d’Erbe’ 
Verona;  Galleria  Umberto,  Neapel  und 
Vitt.  Emanuele,  Mailand.  Antike 
Leuchter  aus  Neapel.  Urnen  aus  dem 
Vatikan.)  3 13 

Schwinghammer,  E.:  Raumstudien.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  8.  p.  74.  1 Taf.  (Entwurf  von 
O.  D e d r e u x,  München,  für  die  zurück- 
liegende Wand  eines  kleinen  Salons) 


Sighinolfi,  Lino;  L’architettura  Bentivolesca 
in  Bologna  ed  il  palazzo  del  Podesta.  8°. 
180  p.  8 tav.  Bologna,  L.  Beltrami.  (Col- 
lezione  Bologna  bella,  disegni,  studi  e 
ristauri  a cura  del  Comitato  per  Bologna 
storico-artistica.  Vol.  II.)  3,13 

Sturgis,  Russell:  A history  of  architecture. 
In  3 v.  v.  2,  Romanesque  and  Oriental. 
4to.  32+448  p.  pls.  NY.,  Baker  &,  Taylor 
Co.,  1910.  $ 5, — . Mr.  Sturgis  died  soon 
after  the  first  volume  was  issued,  but 
had  left  the  manuscript  for  the  second 
nearly  completed,  the  third  volume  will 
be  written  by  Arthur  L.  Frothingham,  of 
Princeton  University,  who  will  use  the 


notes  left  for  it  by  Mr.  Sturgis.  This 
second  volume  deals  with  buildings  for 
the  most  part  still  in  existence.  Bk.  VI., 
Asia — apart  from  the  Moslem  influence;  <• 
bk.  VII,  The  styles  resulting  from  the 
decline  of  ancient  art;  bk.  VIII,  Moslem 
architecture;  bk.  IX,  The  developed  or 
later  Romanesque.  For  notice  of  vol. 

I see  American  Catalog,  1905-07,  v.  2, 
07.  3,13 

Canadian  Building  and  Decorative  T i m - 
b e r.  Building  News.  Vol.  98.  2876.  p. 
226 — 27.  3,13 

De  Tressan,  G.  Cte.:  Gardes  de  sabre 

japonaises.  Art.  et  Decor.  fev.  1910.  2. 
p.  65—72.  22  ill.  (Etüde  d’art  decoratif.) 

3,13 

Verneuil,  M.  P.:  Etoffes  japonaises.  Art  et 
decor.  fev.  1910.  2.  p.  37—44.  10  ill. 

(Etüde  d’art  ornemental.)  3,13 

Vogel:  Die  konstruktive  und  ästhetische 

Bedeutung  des  Portals  des  Bureaugebäu- 
des. D.  Bauhütte.  1910.  10.  p.  88—92,  1 ill. 
(Vergleich  der  straffen  Architektur  des 
neuen  deutschen  Bureauhauses  mit  der- 
jenigen des  amerikanischen  Vorbildes. 
Besprechung  der  Gesichtspunkte  bei  der 


Portalsausbildung  solcher  Gebäude  in 
beiden  Ländern  an  Hand  eines  Portals  in 
Chicago.)  3,13 

Waldner:  Alte  Wormser  Portale.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  6.  p.  56.  4 fig.  1 ill.  (Bespre- 
chung eines  romanischen  Portals  in  der 
Nähe  des  Domes,  einer  Rundbogenpforte 
von  1630  und  dreier  Beispiele  aus  ver- 
schiedenen Perioden  des  18.  Jahrhun- 

derts.)  . 3’.13 

Weiß:  Einige  Räume  aus  dem  Offiziersheim 
in  Falkenstein  i.  Taunus.  Profanbau. 
10.  Jg.  2.  p.  53.  4 ill.  (Zwei  Dielen,  Ruhe- 
raum, Wandbrunnen,  Entwürfe  u.  Aus- 
führung: Homann- Werke,  Vohwinkel.) 

3,13 

Weininger:  Die  Rauch-  und  Rußplage. 

Zement  u.  Beton.  1910.  8.  p.  123 — 24. 
(Wirkungen  des  Rauches  und  Russes  auf 
Bauwerke  aus  verschiedenen  Gesteinen 
einschließlich  der  Kalksteine.  Fluatierung 
als  Hilfsmittel  gegen  Verwitterung  und 
Verrußung.)  3>13 

Wilcke,  F.:  Kesselhaus-Fassaden.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910*  3.  p. 
17 — 18.  fig.  (Architektonisch  wirkungs- 
volle Ausgestaltung  unter  Aufwendung 
verhältnismäßig  geringer  Mittel.)  3,13 
Ancient  and  Modern  Ecclesiastical  Wood 
C a r vi  n g.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  28. 
p.  141—43.  8 ill.  3,13 

Bürgerliche  Wohnräume.  Praktische 
Originalentwürfe.  Abt.  1.  Erscheint  in 
2 Abteilungen  zu  je  24  Tafeln.  4°.  Wien, 
1910.  Friedr.  Wolfrum  & Co.  Kompl. 
K 120,—,  einzelne  Abteilungen  ä K 72, — . 

3,13 

Wohnzimmer  in  Kirschbaumholz.  Arch. 
J.  Krug,  Darmstadt.  Landhaus.  V.  Jg. 
7/8.  p.  15-16.  3,13 

Weißes  Zimmer.  Arch.  Gabriel  v.  Seidl, 
München.  Landhaus.  V.  Jg.  7.  8.  p.  13 — 
14.  16.  (Vertäfelung  weiß  gestrichen, 

Wandbespannung  gelb.  Moiree.  Möbel  in 
Zitronenholz  poliert,  Bezüge  lila,  Brokat 
und  gelb.)  3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
iecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


The  Spirit  of  Gothic  Architecture. 
Building  News.  Vol.  98.  2876.  p.  225 — 
26.  3,14 

Heilmeyer,  A.:  Jakob  Hoffmann’s  Plastiken. 
Kunst  und  Handwerk.  1910.  2.  p.  37—38. 
18  ill.  (Kurze  Besprechung  der  plastischen 
Arbeiten  H.,  wie  Kriegerdenkmäler,! 
Grabkreuze,  Bauplastiken  usw.)  3,14 
Kosztolänyi,  G.:  Architektonische  Skizzen 
und  Studien.  1910.  Lex.  8°.  p.  40.  Wien, 
A.  Schroll.  K 12,—.  3,14 

Meiste  r w e r k e der  spanischen  Bau- 
kunst. 60  Aufnahmen  von  J.  Lacoste.  Mit 
kurzen  Beschreibgn.  der  Bauwerke  von 


Prof.  S.  H.  Capper.  (Weicher’s  Architek- 
turbücher.) Nr.  1.  16u.  94.  p.  m.  Abb. 
Leipzig,  Wilhelm  Weicher,  09.  M — ,80. 

3,14 

Moulthrop,  Ray:  Beton  und  Kunst.  Zement 
u.  Beton.  1910.  8.  p.  119—20.  (Hervor- 
stechende Eigenschaften  des  Betons  und 
Eigenstil  desselben.)  3,14 

Müller,  Bruno:  Die  Förderung  der  heimat- 
lichen Bauweise.  Hochbau.  2.  Jg.  4L  p. 
341 — 43.  Fg.  3,14 

Nothnagel,  A.:  Abgetane  und  zu  findende 

Kunstformen.  Baugew.  Ztg.  1910.  16.  p. 
156—57.  (Verf.  führt  aus,  daß  keine  Not- 
wendigkeit vorliegt,  alte  Kunstformen 
vollständig  zu  verlassen  und  daß  in  der 
Formgebung  für  neue  Materialien,  wie 
Eisen,  Aluminium  und  Eisenbeton,  neue 
Aufgaben  erwachsen  sind,  zu  deren  Lö- 
sung das  Studium  historischer  Formen 
notwendig  erscheint.)  3,14 

Seeßelberg,  F.:  Moderne  niedersächsische 

Bauweise.  Architekton.  Rdsch.  25.  Jg. 
6.  p.  41 — 48.  ill.  fig.  (Arbeiterkolonie  Eins- 
warden, Architekt.  Wagner,  Lotz  & 
Schacht,  Bremen.  Beamtenwohnhaus  der 
Metallwerke  Unterweser.  Verwaltungs- 
und Direktorenhaus  derselben.  Beamten- 
wohnungsbau-Vereinshaus in  Rathenow.) 

3,14 

Die  mittelalterliche  Baukunst  in  Sieben- 
bürgen. D.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  44 
u.  47.  4 ill.  (Entwicklung  der  deutschen 
Kunst  in  Siebenbürgen.  Besprechung 
einiger  Bauten  aus  der  Zeit  der  spätem 
Gotik,  nämlich  der  Stadtpfarrkirche  in 
Kronstadt,  der  Kirche  in  Schönberg  bei 
Agnetheln,  der  Kirchen  in  Meschen  bei 
Mediasch  und  in  Neustadt  bei  Kronstadt.) 

3,14 

Waldner:  Ein  neues  Werk  über  das  ameri- 
kanische Haus.  D.  Bauhütte.  1910.  10. 
p.  85  — 86.  2 fig.  4 ill.  (Umschwung  in 
den  Anschauungen  über  die  architek- 
tonische Gestaltung  unter  dem  Einfluß 
der  englischen  und  amerikanischen  Vor- 
bilder. Wirken  von  F.  Rud.  Vogel  in 
dieser  Richtung.  Einiges  über  die  bau- 
liche Entwicklung  d.  Verein.  Staaten  nach 
dem  Werke  „Das  amerikanische  Haus“ 
von  F.  R.  V o g e 1.)  3,14 


2:  Construction  du  2,  Erection  oi  Build- 

bätiment.  (3,15)  ings  (3,15) 

2.  Ausbau  der  Gebäude.  (3,15) 

A.  Generalites,  (3,15)  A.  General.  (3,15) 
A.  Allgemeines,  (3,15) 


Dyson,  H.  K.:  Standard  Methods  for  the 
Preparation  of  ' Reinforced  Goncrete 
Drawings.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5. 
2.  p.  85—94.  4 figs.  3,15 

Gradenwitz,  Alfred:  Neue  Betonbauweise. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  1910. 
p.  179  — 80.  ill,  (Die  Wände  von  Bau- 
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3,15-3,16 


werken  werden  im  ganzen  armiert  und 
gegossen  und  dann  erst  in  die  ihnen  im 
Bau  zukommende  Lage  gebracht  An- 
gaben über  die  Herstellung.)  3,15 

New  American  M e t h o d of  Concrete 
House  Construction.  Building  World. 
Vol.  29.  749.  p.  367.  3 ill.  (Original 
combination  of  Steel  tubing,  wire, 
malleable  fittings,  and  concrete,  and  with 
the  exception  of  piers,  the  concrete  is 
not  depended  on  to  carry  any  of  the  load, 
out  is  uses  only  as  stiffener  or  body  to 
the  building.)  3,15 

Robson,  E.  R.:  The  Paris  Floods  and 
Builders  Ancient  and  Modern.  Builder. 
Vol.  98.  3497.  p.  160.  3,15 

Design  of  Structures  in  Reinforced 
Concrete.  Building  World.  Vol.  29.  749. 
p.  367.  2 figs.  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.  Constructional  Ele- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.  Konstruktionselemente.  (3,16) 


Berry,  H.  C„:  Tests  of  Concrete  Columns 
Made  Under  Building  Conditions.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  8.  p.  206—08.  3 figs.  7 ill. 

3,16 

Lin  neues  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Betoneisenunterzügen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausg.  II.  1910.  3. 
p.  19.  fig.  (Fertig  zum  Bau  kommend.  — 
Eisenbetonträger  auf  ein  vorläufiges  Ge- 
rüst verlegt,  an  die  Träger  Scherbügel 
angehängt  und  daran  Drahtgeflecht  be- 
festigt. Konstruktion  von  Wilhelm 
Herbst,  Steglitz.  DRP  204  419.)  3,16 
Brillowsky,  W.:  Vereinfachte  Untersuchung 
über  die  zulässige  Durchbiegung  von 
Trägern.  ZB1.  Bauverw.  1910.  7.  p.  52. 
(Entwicklung  einer  Formel  für  die 
Mindesthöhe  des  Trägers.  Tabellarische 
Zusammenstellung  für  die  Zahlenbeiwerte 
m.  Beispiel  zur  Erläuterung  der  ver- 
einfachten Rechnung.)  3,16 

Burghardt,  A.:  Ermittlung  der  Momente  von 
kontinuierlichen  Eisenbetonplatten.  Beton 
u.  Eisen.  1910.  3.  p.  75.  (Untersuchung  an 
einigen  Beispielen,  welche  Momente  sich 
nach  den  genauen  Regeln  für  durch- 
gehende Balken  ergeben.)  3,16 

Regulating  Cement  Block  Making  m 
Grand  Rapid.  Cement  Engin.  News. 
Vol.  22.  2.  p.  55  — 56.  (Abstract  of 
regulations  passed  by  the  Council  of 
Grand  Rapids,  Mich.)  3,16 

Druckfestigkeit  von  gebrannten  Zie- 
geln und  Kalksandsteinen.  Baukeramik. 
1910.  10.  p.  167 — 68.  (Eingabe  des  Mär- 
kischen Ziegeleibesitzerbundes  an  den 
Berliner  Polizeipräsidenten  behufs  Er- 
gänzung der  Bestimmungen  der  Bauord- 
nung, so  daß  von  letzt  ab  nur  solche 
Steine  zu  dem  genannten,  stark  be- 
lasteten Mauerwerk  zugelassen  werden, 


welche  eine  Druckfestigkeit  von  min 
250  kg/qcm  oder  350  kg/qcm  besitzen.) 

3 16 

Eckstück  zur  Verbindung  von  paar- 
weise im  Winkel  aufeinander  stoßenden 
hölzernen  oder  ähnlichen  Bauteilen.  Bau- 
gew. -Ztg.  1910.  7.  p.  54.  11  fig.  (Be- 
schreibung des  DRP  217  164.  Mit  Dornen 
besetzte  Platte  und  Steg,  von  denen 
erstere  einen  Bolzen  trägt.)  315 

Geusen,  L.:  Neue  I-Eisen-Form.  ZB1.  Bau- 
verw. 1910.  6.  p.  44.  6 fig.  (Beschreibung 
einiger  Ausführungsformen  der  von 
L.  Mannstaedt  u.  Co.  hergestellten, 
zu  Sprossen  für  Fenster-  und  Oberlicht- 
verglasungen  sowie  als  Sparren  bei  der 
Dacheindeckung  verwendeten  Eisen.)  3,16 
Heeren,  M.:  Die  Verwendung  von  Streck- 
metall und  Flechtwerk  für  die  Beweh- 
rung von  Beton.  D.  Bauhütte.  1910.  8. 
Beilage,  p.  2 u.  4.  (Einiges  aus  den  Mit- 
teilungen des  Baurats  Steinberger 
über  die  statischen  Wirkungen  von 
Betondecken  mit  derartiger  Bewehrung. 
Ergebnisse  der  Praxis,  welche  gegen  die 
geäußerten  Bedenken  sprechen.)  3,16 
Jacobs,  E.:  Fabrikation  der  Bimsdielen. 
Ziegel-  u.  Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  39-40. 
(Ersatzmittel  für  Bimskies.  Kalkulation 
für  Zementdielen  unter  Benutzung  der 
Walzmaschine  DRP  195  992.)  3,16 

Jundrovsky,  R.:  Kamenictoi  pro  praktickon 
potrebu  kameniku,  stavitelu.  Zedniku  a 
skol  odbornych.  (Steinmetzerei.  Kalku- 
lation der  Steinmetzarbeiten.)  Lex.  p.  247. 
Prag,  Kober,  1910.  Mit  Atlas.  Kr.  12,—. 
„ 0 . 3,16 

Kos:  Statische  Berechnung  einer  Mittel- 
stütze in  Eisenbeton.  Z.  Tiefbau.  1910.  3. 
p.  27 — 29.  2 fig.  (Berechnung  der  Beton- 
und  Eisenspannungen  für  einen  Pfeiler 
von  4 m Höhe  und  0,16  qm  Querschnitt 
und  40  000  kg  zentrischer  Gesamt- 
belastung. Berechnung  des  Druckes  auf 
den  Baugrund.)  3,16 

Une  machine  ä calculer  les  planches 
en  ciment  arme.  Beton  arme.  Janv.  1910. 
140.  p.  5—6.  (L’auteur  de  l’article  ne  croit 
pas  que,  si  complete  soit-elle,  la  machine 
recemment  inventee  puisse  remplacer 
pratiquement  les  calculs.)  3,16 

Maschengitter.  Bad,.  Baugew.  - Ztg. 
20.  Jg.  2.  p.  3 — 4.  (Herstellung  von 
Draht-  und  Blechmaschengittern;  eng- 
lisches und  deutsches  Geflecht.  Ver- 
wendung der  Maschengitter  bei  Bau- 
werken.) 3,16 

Michl,  Fr.:  Kalkulace  a vy  pocet  ütrat 
zävodnich  se  zolästnim  zretelem  k zio- 
nosti  kamenicke.  (Kalkulation  und  Aus- 
rechnung der  Gewerbsverluste  mit  be- 
sonderer Rücksicht  auf  das  Steinsetz- 
gewerbe.) Lex.  p.  54.  Prag,  Kober,  1910. 
Kr.  1,20.  3,16 

Ramisch:  Festigkeit  von  ebenen  Beton- 
platten. Zement  u.  Beton.  1910.  6.  p.  85 


—89.  2 fig.  (Von  der  üblichen  Art  ab- 
weichende Untersuchung  der  Festigkeit 

( einer  ebenen  kreisförmigen  Platte,  welche 
an  allen  Seiten  des  Umfanges  auf  gleiche 
Weise  unterstützt  ist.)  3,16 

A Slide  - R u 1 e for  Reinforced  - Concrete 
Slabs.  Engin.  News.  Vol.  63.  5.  p.  150. 
2 ill.  3,16 

Zwillingsträger  aus  Blech  mit 
rippenartiger  Auskröpfung  in  den  Stegen. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  5.  p.  32.  2 fig.  (Be- 
schreibung des  durch  DRP  213645  ge- 
schützten Trägers  von  Hoffmann  und 
Kalweit  in  Uelzen,  bei  welchem  die 
Blechhälften  in  der  Nähe  der  Nullachse 
eine  rippenartige  Auskröpfung  besitzen.) 

3,16 


C,  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(347) 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

Eine  neue  Betonbalkendecke.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  3. 
p.  19—20.  fig.  (Aus  einem  einzigen 
Konstruktionsteil,  dem  Betonbalken.  In 
fabrikmäßigem  Verfahren  aus  Stampf- 
beton hergestellt.  Länge  2—7  m,  20— 
25  cm  hoch  und  20  cm  breit.  Konstruk- 
' tlon  von  H i c k e in  Kosten.)  3,17 

The  C o 1 1 a p s e of  an  Overloaded  Floor. 
Engin.  News.  Vol.  63.  6.  p.  168.  1 ill.  (On 
Jan.  25  the  three  upper  floors  of  a four 
story  building  in  Buffalo,  NY.,  collapsed 
under  the  excessive  loading  of  bags  of 
seed,  and  in  falling,  pushed  out  the  front 
wall  of  the  building  for  a width  of  15  ft.) 

3,17 

Dewitz:  Baupolizeilich  vorgeschriebene 

Wandstärken.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg.  7. 
p.  98—99.  fig.  (Graphische  Darstellung 
der  Mauerstärken  für  belastete  Front-  u. 
Innenmauern  für  eine  große  Anzahl  deut- 
scher Städte.)  3,17 

Die  Verwendung  von  Eisenflecht- 
werk zur  Zugbewehrung  von  Beton- 
, decken.  D.  Bauztg.  1910.  11.  „Mitteilun- 
gen“. VII.  Jg.  3.  p.  10.  (Dr.  Ing.  Sachs 
in  Dortmund  und  W i n t e r e r , Reg.- 
Bmstr.  in  Königsberg  stimmen  den  Aus- 
1 führungen  des  Stadtbaurat  Steinber- 
ge r in  No.  26  1909  der  D.  Bauztg.  nicht 
bei.)  3,17 

Fire  Test  of  Concrete  Floor  in  New- 
York  City.  Concrete.  Vol.  1910.  2.  p.  33 
—34.  (Report  of  a fire,  load  and  water 
test  made  upon  a reinforced  cinder-con- 
crete  floor  at  the  Columbia  University 
Fire  Testing  Station.)  3,17 

Fölzel:  Berechnung  des  Scheingewölbes 

über  dem  Kirchenschiffe  und  dem  quadra- 
tischen Raum.  Z.  Tiefbau.  1910.  3.  p.  29 
—31.  6 fig.  (Berechnung  der  Stärke  einer 


durch  ein  Rabitzgewölbe  gebildeten  10  m 
Spannweite  aufweisenden  Kirchendecke.) 

3,17 

Franke:  Bahnsteigdächer  aus  Eisenbeton. 
D.  Bauztg.  Mitteilungen.  VII.  Jg.  1.  p.  1 
—4.  17  fig.  3 ill.  (Beschreibung  der 

Form,  Berechnung  und  Art  der  Ausfüh- 
rung der  von  der  preußischen  Staats- 
Eisenbahnverwaltung  gebauten  Bahn- 
steigdächer. Gesamtkosten  84  200  M.) 

3,17 

Haftung  bei  Unfällen  infolge  mangel- 
hafter Betondecken.  Baupoliz.  Mitt.  6.  Jg. 
9.  p.  140.  3,17 

Leitholf,  O.:  Deckenkonstruktionen  für  Saal- 
bauten in  Etagenhäusern  (insbesondere 
bei  Hotelbauten).  D.  Bauztg.  1910.  1—2. 
p.  6—11.  12.  fig.  3 ill.;  6.  p.  34—37.  5 fig. 

3 ill.  (Besprechung  der  Decken  - Kon- 
struktionseinzelheiten ausgeführter  Saal- 
bauten. 1.  Hotel  Disch  in  Cöln  a.  Rh.  Höl- 
zerne Saaldecke  mit  armierten  Holzunter- 
zügen. Der  Umbau  des  Hotels  „Der 
Kaiserhof“  in  Berlin  entsprechend  den 
neuzeitlichen  Forderungen.  Verwendung 
von  Gitter-  u.  Blechträgern.  Atlantic- 
Hotel  in  Hamburg.  Hotel  Esplanade  in 
Berlin.  Hotel  Esplanade  in  Hamburg. 
Geschäftshaus  „Rollkrug“  in  Rixdorf.) 

3,17 

Neuer  Personenbahnhof  in  Kopen- 
hagen. Zement  u.  Beton.  1910.  7.  p.  95 
—96.  2 fig.  2 ill.  (Angaben  über  die  in 
Eisenbeton  ausgeführten  Decken-  und 
Dachkonstruktionen  der  verschiedenen 
Gebäude.)  3,17 

Verfügung  des  Polizei-Präsidiums  von  Ber- 
lin über  Scheidewände.  Baugew. 
Ztg.  1910.  6.  p.  47.  1 fig.  (Scheidewände 
jeglicher  Art  müssen  bei  den  statischen 
Unterkonstruktionen  berücksichtigt  wer- 
den. Massivdecken  für  500  kg/cm2  Nutz- 
last und  Holzbalkendecken  bleiben  aus- 
genommen.) 3,17 

Schüchtermann  u.  Kremer:  Die  Verwen- 

dung von  Eisenflechtwerk  zur  Zugbe- 
wehrung von  Betondecken.  D.  Bauztg. 
1910.  8.  „Mitteilungen.“  VII.  Jg.  2.  p.  8. 
(Stellungnahme  zu  den  Ausführungen  von 
Stadtbaurat  Steinberger  in  den 
„Mitteilungen“  Nr.  26,  Jg.  VI.)  3,17 

Das  feuersichere  Strohdach  und  der 
Stein-Lehmfachwerkbau.  Baugew.  Ztg. 
1910.  13.  p.  115—17.  (Zweckmäßigkeit  der 
Strohdächer  u.  Fachwerkgebäude  wegen 
ihrer  Billigkeit  und  sonstigen  Vorzüge 
für  die  Zwecke  der  Landwirtschaft.)  3,17 

Ornamental  T i 1 i n g and  Mosaic  Walls 
and  Floors.  Building  World.  Vol.  29. 
747.  Suppl.  p.  I— VI.  17  ill.  3,17 

Walls  of  Mesh-Reinforced  Clay.  Civil 
Engineering.  Vol.  4.  9.  p.  380.  3,17 
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D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer  Windowsand 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte,  Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Gefährliche  A e s t h e t i k.  Glashütte.  40. 
Jg.  1910.  8.  p.  134-35.  (Scharfe  Kritik 
an  der  Feuersicherheit  des  Gerneutz- 
schen  Strohdaches  und  der  Schwärmerei 
der  Heimatschutzmänner  und  ihrer  mini- 
steriellen Helfershelfer.  Empfehlung  der 
harten  und  wirklich  feuersicheren  Be- 
dachungsmaterialien.) 3,18 

Dachfenster  und  Schneefanggitter. 
Bauzeichner.  9.  Jg.  6.  p.  65—66.  fig. 
(Dachfenster  „Record“  von  B a u d e r 
u.  L e y h , Waiblingen,  hergestellt  aus 
verzinktem  Blech  u.  Gußeisen  von  G n ei- 
din g , Eßlingen,  mit  gebogener,  als  Zahn- 
stange ausgebildeter  Anlegestange.  Aus 
1—3  mm  starkem  Eisenblech  ausge- 
stanzte Schneefanggitter  derselben  Fa.) 

3,18 

Dachfenster.  D.  Bauztg.  1910.  14. 

Beil.  7.  p.  25.  3 fig.  (DRP  215  681.  Der 
Rahmen  des  Dachfensters  ist  mit  einem 
Zwischenrahmen  jalousieartig  beweglich 
verbunden.)  3,18 

Hederich,  Dr.:  Vorrichtungen  zum  Öffnen 
und  Schließen  von  Oberlichtfenstern. 
Baugew.  Ztg.  1910.  8.  p.  63—64.  (Re- 
ferat über  einige  neuere  Oberlichtkon- 
struktionen.) 3,18 

Kehlrinnendachstein.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  41.  16.  p.  121— 22.  5 fig. 
Beil.  3 z.  D.  Bauztg.  1910.  6.  p.  9. 
(DRP  215  451.  Die  Neuheit  besteht  darin, 
daß  die  seitlichen  Anschlußflächen  mit 
durchbrochenen  und  sich  verjüngenden 
Rippen  für  das  Auflegen  der  anschließen- 
den Steine  der  Dachrahme  versehen 
sind.  Ausführung  im  einzelnen.)  3,18 
Vorrichtung  zum  Öffnen  u.  Schließen 
von  um  eine  senkrechte  Achse  dreh- 
baren Oberlichtfenstern  mittels  eines 
Drehgestänges.  Beil.  2 z.  D.  Bauztg. 
1910.  4.  p.  5.  2 fig.  (Beschreibung  des 
DRP  210  725.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eureetamenagement.  Buildings. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
. „ (3’19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 

Dingler,  W.:  Türen,  Tore  und  andere  Bau- 
tischlerarbeiten.  4°.  Serie  I.  48  Tafeln. 
Wien,  Friedr.  Wolfruni  & Co.,  1910.  Kr. 

n 36’w  ••  • 3>19 

D r e h t u r mit  vier  an  einer  Mittelachse 
radial  angeordneten  und  an  diese  bei 


3,18-3,2 


großem  Druck  sich  fächerartig  zusam- 
menlegenden Flügeln.  D.  Bauztg.  1910. 
10.  Beil.  5.  p.  17.  3 fig.  (In  vier  in 
gleichem  Abstande  vorgesehene  Einker- 
bungen eines  Ringes  greifen  Riegel, 
welche  mit  samt  den  Beschlagteilen  in 
die  Türrahmen  eingebaut  sind.)  3,19 
Haas,  B.:  Warum  werfen  sich  die  Zimmer- 
türen. Baugew.  Ztg.  1910.  10.  p.  86—87. 
(Ursachen  des  Werfens  der  Türen  und 
Vorschläge  zu  ihrer  Behinderung.)  3,19 
Haustür.  Innenausbau.  1910.  9.  p.  105 
u.  110;  10.  p.  117.  2 fig.  Beilage.  (Zwei- 
flügelige Haustüren  mit  einer  Werk- 
zeichnung von  J.  H.  N i c o 1 i n i , deren 
eine  in  ihren  Formen  an  die  deutsche 
Auffassung  des  Empirestils  erinnert.)  3,19 
Schultz:  Mechanischer  Türschließer  „Frap- 
pant“. DRP.  Wschr.  d.  Bahnmeister. 
XXVII.  Jg.  11.  p.  204—05.  ill.  (Tür- 
schließer, der  ohne  hydraulische  oder 
pneumatische  Einrichtung  auf  mechani- 
schem Weg  gehemmt  wird.)  3,19 

Elektrischer  Türkontakt.  Baugew.  Ztg. 
1910.  16.  p.  158-59.  2 fig.  (DRP  212  544. 
Beim  Öffnen  einer  Tür  ertönen  Glocken- 
signale, die  durch  die  Teilung  der  Tür- 
klinke anzeigen,  ob  die  Tür  von  außen 
oder  von  innen  geöffnet  wurde.)  3,19 
Türschließer  mit  Flüssigkeitsbremse 
und  wagerecht  verschiebbarem  Kolben. 
Baugew.  Ztg.  1910.  20.  p.  201.  1 fig.  (DRP 
212  493.  An  beliebiger  Stelle  im  Rege- 
lungskanal ist  ein  Rückschlagventil  an- 
geordnet, welches  ein  Ansaugen  von 
Luft  in  den  Komnressionsraum  ver- 
meidet.) 3j9 

The  Low  Side  Windows  of  Northanip- 
tonshire  Churches.  Building  News.  Vol. 
„ 98.  2877.  p.  268-69.  4 ill.  3,19 

Zimmertür.  Innenausbau.  1910.  10.  p. 
116.  1 fig.  (Entwurf  von  J.  Nicolini 
für  eine  schlichte  Tür.)  3,19 


B.  Plafonds,  planchers  B.  Finishing  of  Walls, 
et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Fioors. 
„ * . (3,20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 


F arbige  Flächenmuster  in  freier  Pinsel- 
technik. D.  Malerztg.  (Mappe.)  1910.  Bd. 
29.  12.  p.  139—40.  3,20 

F 1 0 0 r i n g at  the  Extension  to  Sheffield 
Royal  Infirmery.  Concr.  Constr.  Eng. 
Vol.  5.  2.  p.  133—34.  3 ill.  (Ferro-Con- 
crete  floor.)  3,20 

Herstellung  von  Fußbodenbelägen. 
Ziegel  u.  Bauind.  1910.  Jg.  14.  3.  p.  3—8. 
(Der  Oberflächenschicht  aus  Zementbeton 
wird  pulverisiertes  Eisen,  der  Unterschicht 
gröbere  Eisenspäne  beigemengt.  DRP 
215  967.)  3,20 

G e s s 0 1 i t - Hartputz.  WSchr.  Architekt. 
Ver.  1910.  3a.  p.  39.  4 ill.  (Vorzüge  der 


jj  von  der  deutschen  Qessolit-Qes.  m.  b.  H. 
ji  eingeführten  Putzmethode.)  3,20 

} 1 a s m o s a i k e n.  Kunst  und  Handwerk. 

1910.  3.  p.  97—99.  2 ill.  (Flachglas- 

j mosaiken  — Schmuck  einer  Totenkapelle 
i — von  Maler  Jos.  v.  Moos  in  Luzern; 
unter  Benutzung  von  Opaleszentglas.  Die 
Unterlage  der  Glasbilder  besteht  aus 
Liesbergzement,  der  an  den  als  Umrisse 
emporquellenden  Partien  dunkel  behandelt 
wird.)  3,20 

luillot,  E.:  Decoration  sur  ciment.  Beton 
arme.  Janv.  1910.  140.  p.  13.  (L’estheti- 
que  des  constructions  en  ciment.  II  eite 
differents  modes  de  decoration  et  pre- 
conise  le  ciment  de  laitier  qui  peut  sup- 
porter  la  peinture  sans  s’alterer  et  dont 
il  trouve  Fopticite  meilleure.)  3,20 

Negers  regulierbare  Linoleum-Politur- 
Auftragwalze  und  Politur-Verreiber.  Z.  f. 
Krankenanstalten.  1910.  4.  p.  83 — 84.  1 ill. 
i (Der  Apparat  ist  für  jede  Flüssigkeit  be- 
nutzbar, auch  für  sogen,  staubbindende  u. 
alle  anderen  Fußbodenöle,  wie  Leinöl 
usw.)  3,20 

festard,  Maurice:  Les  aspects  decoratifs  de 
la  Flore.  Art.  dec.  Fevr.  1910.  137.  p.  65 
— 68.  16  ill.  (Etüde  et  reproduction 

i photographique  de  divers  vegetaux  sus- 
ceptibles  d’inspirer  la  composition  decora- 
tive.)  3,20 

/loderne  Wandbekleidungen.  Ar- 
I chitekten-Ztg.  9.  Jg.  4.  (Herstellung  von 
i marmorartig  aussehenden  Bekleidungen 
! durch  Anordnung  von  Glasplatten  in  ge- 
I ringer  Entfernung  von  den  Wandflächen 
' und  Ausfüllung  des  Zwischenraumes  mit 
plastischer  Masse.  Herstellung  von  Ve- 
ioursdekorationen.)  3.20 


Distribution  inte-  C.  Communication 
ieure  des  bätiments.  Devices  in  the  Inte- 
(3,21)  rior  of  Buildings. 

I . (3,21) 

Einrichtungen  des  Verkehrs  in  Gebäuden. 
(3,21) 


3olizeiverordnung,  betreffend  die  Einrich- 
tung und  den  Betrieb  von  Aufzügen 
(Fahrstühlen) ; Ausführungsanweisung.  Bau- 
poliz.  Mitt.  7.  Jg.  2.  p.  23—28.  3,21 

Jergstufen  aus  Zementbeton.  Zement 
u.  Beton.  1910.  8.  p.  125 — 26.  (Beschrei- 
bung des  durch  DRöM  323  022  geschützten 
U-förmigen  Stufenrahmens  der  Fa. 
Klotzsche  & Dietze  in  Dresden, 
dessen  Hohlraum  mit  Sand,  Moos  oder  an- 
deren wasserdurchlässigen  Stoffen  aus- 
füllbar  ist.)  3,21 

-Verbesserte  Stufenform  „System  Heuer“. 
Architekten-Ztg.  9.  Jg.  5.  (Eiserne  Stampf- 
form, Patent  Heuer,  zur  Herstellung  von 
Kunststeinstufen  [sowohl  Parallel-  als 
Schwenkstufen]  aus  Beton.)  3,21 


K u n s t s t e i n s t u f e n.  Baugew.  Ztg.  1910. 
18.  p.  179 — 80.  9 fig.  (Besprechung  der  von 
der  Firma  Gebr.  Friesecke,  Berlin, 
Planufer  94,  hergestellten  patentamtlich 
geschützten  Winkelstufen.)  3,21 

Seilaufzüge  auf  schiefer  Ebene.  Von 
J.  R.  Baukeramik.  1910.  9.  p.  153.  2 fig. 

3,21 

Elementary  Staircasing.  Principles  and 
Methods  of  Construction  clearly  described. 
Cr.  8vo.  swd.  London,  P.  Marshall.  6 d. 
net.  3,21 

Das  T reppengeländer.  Baupoliz. 

Mitt.  7.  Jg.  1.  p.  16.  3,21 

Zimmermann,  Hans:  Aufzug- Vorrichtungen 

in  Krankenanstalten.  Ärztl.  Polytechnik. 
1910.  1.  p.  6—11.  2.  p.  19—26.  2 fig.  8 ill. 

3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventija- 
l’eau,  Faeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  Ie  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Austrocknen  feuchter  Mauern.  Archi- 
tekten-Ztg. 9.  Jg.  2.  (Verfahren  zur  Ent- 
lüftung und  dauernden  Trockenhaltung 
von  feuchten  Mauern,  bestehend  in  der 
Anordnung  schräg  nach  unten  gerichteter 
Kanäle  im  Mauerwerk,  in  denen  die  feuchte, 
schwere  Luft  von  selbst  nach  außen 
gleitet.)  3,22 

Der  Benkiserhahn.  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  1910'.  17.  1.  3.  ill.  (Ersatz  für 
Wasserleitungszapfhähne  ohne  Hebel, 
Griffe,  Spindel  und  andere  vorstehende 
Teile.  Konstruktion  der  Firma  Ben- 
k i s e r & Co.,  G.  m.  b.  H.,  Straßburg  i. 
Elsaß.)  3,22 

Chandler,  D.:  The  Flow  of  Gas  through 
Pipes.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  109.  2439.  p.  357 
— 59.  (Experimental  data  upon  the  subject 
of  the  flow  of  gas  through  small  orifices 
and  pipes.)  3,22 

Le  chauffage  des  habitations. 
Ref.  Bat.  6 fevr.  1910.  11.  p.  1—2.  (Etüde 
des  differents  modes  de  chauffage.)  3,22 
Reinforced-Concrete  C h i m n e y Construc- 
tion. Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  942.  p.  180 — 81.  (Discussion  at  the 
Concrete  Institute.)  3,22 

Architektonische  Details.  D.  Bauhütte. 
1910.  5.  Beilage.  1 ill.  (Wiedergabe  eines 
Kamins  in  Orleans  nach  einer  Zeichnung 
von  O.  Becker.)  3,22 

Distribution  de  chauffage  central  ä 
l’hotel  des  Invalides  de  Johnson  City,  par 
V.  D.  Rev.  Indust.  41e  An.  7.  p.  68—69. 
5 fig.  (Chauffage  ä haute  pression  avec 
usine  generatrice  en  un  point  haut.  De- 
tails.) 3,22 
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l’hotel  des  Invalides  de  Johnson  City.  V.  D. 
Rev.  Indust.  41e  An.  7.  p.  68 — 69.  5 fig. 
(Chauffage  ä haute  pression  avec  usine 
generatrice  en  un  point  haut.  Details.) 

3,22 

E x e m p 1 e s d’effets  du  vent  dans  les  in- 
stallations  de  chauffage  et  de  Ventilation. 
Chauff.  et.  ind.  sanit.  janv.  1910.  18.  p.  8 — 
10.  (Resultats  d’essais  faits  par  M.  H.  W. 
Witten  sur  l’influence  du  vent  dans  les 
echanges  d’air  entre  Pinterieur  et  l’ex- 
terieur  des  edifices.  Substance  d’une  com- 
munication  faite  ä la  societe  americaine 
de  chauffage  et  Ventilation  au  congres  d'In- 
dianapolis,  juillet,  09.)  3,22 

Warmwasser- F e r n h e i z u n g unter  Aus- 
nutzung der  Abdampfwärme  einer 
lOOpferdigen  Kondensationsmaschine.  Haus- 
techn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  16.  15.  Febr.  1910. 
(Heizanlage  für  eine  schloßartige  Villa. 
Bei  Arbeiten  mit  601 — 65°  im  Verlauf  fast 
kostenlos.)  3,22 

A Camp  F i r e p 1 a c e.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2827.  p.  224.  3 fig.  (A  simple  camp 
fireplace  intended  for  warming  a tent 
during  cold  weather.)  3,22 

Fournier,  E.:  Du  chauffage  intermittant  des 
chambres  d’hötel.  Jl.  Hyg.  25  fev.  1910. 
p.  11 — 42.  (L’auteur  preconise  le  chauffage 
au  gaz  et  repond  ä certaines  critiques  pre- 
sentees  contre  ce  mode  de  chauffage.)  3,22 
Gas  Distribution  and  Supply.  Building 
World.  Vol.  29.  750.  p.  380.  3 fig.  (Eleventh 
part:  Piping  and  fittings.)  3,22 

Vorrichtung  zum  Abfangen  von  Wasser- 
stößen von  Gebäudewasserleitun- 
gen. ZB1.  Bauverw.  1910.  7.  p.  52.  4 fig. 
(Beschreibung  der  durch  DRP  216  915  ge- 
schützten Vorrichtung  mit  kugelförmigen 
durch  Kanäle  miteinander  verbundenen 
Hohlräumen  von  Otto  Schreiber  in 
Erfurt.)  3,22 

A New  Tank  H e a t e r for  Apartment  House 
Work.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  2. 
p.  33.  3,22 

Steam  Heating  Apparatus:  Further  De- 
tails of  the  Overheat  System.  Building 
World.  Vol.  29.  747.  p.  332—33.  3 fig.  3,22 
The  Permanent  Place  of  the  Air  Washer  in 
Heating  and  Ventilating  Work.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  2.  p.  12—17.  (From 
the  report  of  the  Committee  on  Air 
Washers,  read  at  the  annual  meeting  of 
the  American  Society  of  Heating  and  Ven- 
tilating Engineers,  New  York,  Jan.  18 — 20, 
1910.)  3,22 

Hederich,  Dr.:  Neue  Verfahren  und  Vorrich- 
tungen zum  Austrocknen  von  Neubauten. 
Baugew.  Ztg.  1910.  12.  p.  108 — 09.  5 fig. 
(Besprechung  neuerer  Patente.  DRP 
195  402  — die  auszutrocknenden  Flächen 
werden  mit  hohlen  Saugkörpern  in  Verbin- 
dung gebracht,  die  nach  den  zu  trocknen- 
den Flächen  hin  offen  sind.  DRP  198  991 
— Ofen  zum  Austrocknen  mit  umklapp- 
barer Haube,  unter  der  eine  Chamotte- 


haube  sitzt.  DRP  198  992  — Ofen  mit 
drehbar  eingehängten  Flügeln,  die  die  aus- 
strahlende Oberfläche  vergrößern.)  3,22 
Hubbard,  Ch.  L.:  Heating  and  Ventilating 

Offices  in  Shops  and  Factories.  Machinery. 
Vol.  16.  6.  p.  437 — 41.  13  fig.  (Discussion 
of  the  conditions  to  be  met  with  in  the 
proper  heating  and  Ventilation  of  Offices 
and  drafting  rooms.)  3,22 

Kelling,  Johannes:  Bestimmung  der  Rohr- 

weiten für  Warmwasserheizungen.  Haus- 
techn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  17.  1.  3.  fig. 
Fg.  (Bestimmung  der  angenäherten  Rohr- 
weiten für  den  Kostenvoranschlag.  Be- 
stimmung der  Rohrweiten  für  die  Ausfüh- 
rung.) 3,22 

Bericht  über  den  Kongreß  für  Heizung 
und  Lüftung  in  Frankfurt  a.  M.  1909.  Bau- 
ztg.  1910.  3.  p.  15 — 19.  (Auszüge  aus  den 
beim  K.  gehaltenen  Vorträgen:  Die  jetzige 
Bewegung  auf  dem  Gebiete  der  Heizungs- 
und Lüftungstechnik  v.  Ing.  Haller,  Ber- 
lin, die  Verwendung  des  Ozons  zur  Luft- 
reinigung von  Ing.  C r a m e r , Hagen  i.  W., 
die  Lüftung  von  Sälen  v.  Ing.  E.  S c h i e 1 e , 
Hamburg.)  3,22 

Knüpfer,  B.:  Aufstellung  von  Gas-  und 

Wassermessern.  Jl.  Gasbeleuchtg.  1910. 
5.  p.  120.  2 ill.  (Neue  Konsolstütze  für  die 
Gas-  u.  Wassermesser,  mittels  Dübel  zu 
befestigen.  Größere,  sichtbare  Löcher  in 
der  Wand  werden  vermieden.)  3,22 
Küster,  H.:  Die  Belichtung  von  Aufenthalts- 
räumen in  den  Bauordnungen,  (o.  O.)  (o. 
J.)  8°.  (Dissertation.)  3,22 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Lokal- 
heizung im  Jahre  1909.  Z.  Beleucht.- 
Wes.  1910.  6.  p.  76—78;  7.  p.  89—92.  fig. 
(Heizöfen  Patentbeschreibungen.  DRP 
205326,  211  355,  212  310,  211  584,  215  992. 
213  637,  215  861,  206  996,  215  560.)  3,22 

Eine  neue  Luftheizung.  Profanbau.  Jg. 
10.  2.  p.  62.  ill.  fig.  (Luftheizungsanlage  der 
Firma  Schwarzhaupt,  Spieker  & 
C o.,  Nachf.  Frankfurt  a.  M.,  bestehend 
aus  einem  runden,  im  Keller  aufzustellen- 
den Ofen  mit  strahlenförmig  abzweigen- 
den Rohren  aus  verzinktem  Eisenblech, 
die  vom  Keller  bis  an  die  Stelle  geführt 
werden,  wo  in  den  Stockwerken  der  Luft- 
austritt erfolgen  soll.)  3,22 

Amerikanische  Luftwäscher.  Von  M. 
Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  16.  15.  Febr. 
1910.  (Der  C a r r i e r-Luftwäscher  u.  Be- 
feuchter, der  Peer less-Luftwäscher,  der 
W e b s t e r-Luftwäscher,  der  K i n c a 1 y- 
Luftwäscher,  der  E c 1 i p s e -Luftwäscher, 
der  A c m e -Luftwäscher,  der  Zell- 
w e g e r -Luftwäscher  und  Ventilator,  der 
Little  Niagara  - Luftwäscher,  der 
McCreery  -Luftwäscher  und  Kühler. 
Beschreibung.)  3,22 

Meyer,  Stadtbauinspektor:  Die  Heizungs- 

und Lüftungsanlage  in  der  Herderschule 
zu  Charlottenburg.  Schulhaus.  1910.  2.  p. 
76—82.  (Niederdruckdampfheizung  mit  ört- 


licher  Beheizung  der  Klassen  durch  Radi- 
atoren. Als  Wärmeerzeuger  drei  schmiede- 
eiserne  Einflammwellrohrkessel  von  je 
| 45  qm  Heizfläche,  die  als  Dauerbrand- 
kessel für  Koksfüllfeuerung  gebaut  sind 
und  mit  einem  Druck  von  0,1  Atm.  be- 
trieben werden.)  3,22 

Vehbel,  fi.:  Einiges  über  Heizanlagen  und 

Abdampfverwertung.  Masch.  „Ztg.  8.  Jg. 
5.  ,p.  56—58.  Fg.  (Ofenheizung,  Zentral- 
heizung [Dampf-,  Warmwasser-  u.  Luft- 
heizung; Hoch-,  Mittel-  u.  Niederdruck- 
heizung; Abdampf-,  Zirkulations-  u.  Ven- 
tilations-Luftheizung] verschiedener  Sy- 
systeme  und  deren  Vorzüge  und  Nach- 
teile.)  3*22 

Dhotometry  in  Connexion  with  Build- 
ing. Builder.  Vol.  98.  3497.  p.  159—60.  3,22 
Schilling:  Considerations  generales  sur  le 
gaz.  Jl.  Usines  ä gaz.  Fev.  1910.  4.  p.  55 
I —57.  (Etüde  critique  et  comparative  des 
installations  de  gaz  dans  les  centres  im- 
portants  au  triple  point  de  vue  de  l’eclai- 
rage  du  chauffage  et  de  la  cuisson  des 
[ aliments.)  3=22 

Schröder:  Die  selbsttätige  Regelung  der 

Wärmeabgabe  der  Heizkörper  durch  die 
Raumtemperatur  . D.  Bauztg.  1910.  8.  Beil. 
4.  p.  13.  1 fig.  (Temperaturregler  der  Ge- 
! Seilschaft  für  selbsttätige  Temperatur- 
regelung in  Berlin.  Als  Betriebskraft  für 
die  Bewegung  der  Heizkörperventile  wird 
Druckluft  von  1 Atm.  verwendet.  Bauart 
i und  Wirkungsweise  des  Reglers.)  3.22 
Stohr,  Franz:  Entwicklung  der  Ofeneinrich- 
tung in  den  letzten  10  Jahren.  Z.  Lüftung. 
1910.  4 u.  5.  p.  25—30.  fig.  Fg.  (Füllschacht- 
i einrichtungen  für  die  Verwendbarkeit 
, backfähiger  Kohlen.  Beschreibung  mehre- 
; rer  Ofenkonstruktionen.)  3,22 

Strahl,  G.:  Die  Zerstörer  der  Bauwerke. 

Architekten-Ztg.  9.  Jg.  3.  (Behandelt  die 
! Einwirkung  der  Atmosphärilien,  des 
Feuers,  der  Luft,  des  Frostes  und  der 
Rauchgase  auf  die  Verwitterung  der  Bau- 
werke.) 3,22 

)ie  Heizungsanlage  des  Warenhauses  T i e t z 
in  Straßburg.  Architekten-Ztg.  9.  Jg.  4. 
!!  (Als  Wärmeentwickler  dienen  zwei  guß- 
eiserne, freistehende  Gegenstrom-Glieder- 
kessel vom  Strebeiwerk,  Mannheim, 
mit  Füllfeuerung  für  Dauerbrand  und 
automatischer  Regulierung  des  Feuers.) 

3,22 

per  T u r b o n -Ventilator.  Uhlands  techn. 

Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  3.  p.  20 — 21.  ill. 
’ (Als  Trommel  ausgebildetes  Laufrad  aus 
mehreren  gewellten  Ringen.  Ringe  durch 
Spannstangen  mit  der  Nabe  zu  einem 
Ganzen  verschraubt.  Konstruktion  der 
Turbon  - Ventilatoren  -Gesell- 
s c h a f t m.  b.  H.  in  Berlin  N.  20.)  3,22 

Ver  haftet  für  Unglücksfälle  bei  Be- 
dienung eines  Zentralheizungskessels?  Z. 
Lüftung.  1910.  4 u.  5.  p.  30 — 34.  Fg.  (Vor- 
gänge bei  Abdeckung  eines  Feuers.  Er- 


zeugung besonders  schwerer  Explosionen. 
Bemühungen  zur  Herbeiführung  von  Ex- 
plosionen.) 3,22 

The  Progress  of  Compulsory  Ventila- 
t i o n in  the  United  States.  Heat.  Ventilat. 
Mag.  Vol.  7.  2.  p.  27—29.  3,22 

Nouveau  procede  de  Ventilation  noc- 
turne  des  chambres.  Rev.  Genie  milit. 
janv.  1910.  1.  p.  65—66.  1 fig.  (Description 
du  procede  preconise  par  M.  Bonnette.  Ce 
procede  consiste  en  une  adaptation  prati- 
que  du  dispositif  de  Castaing  aux  fenetres 
ordinaires.)  3,22 

Warmwasseranlagen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  3.  p.  21 — 22.  fig. 
u.  ill.  (Rekord-Heißwasserapparat  der 
Firma  Bamberger,  Leroi  & Co  in 
Frankfurt  a.  M.  Aus  drei  Hauptteilen- 
Heizschlange,  Brenner  und  Mantel.  Mit 
mehreren  Zapfstellen.  Ausbildung  der 
Gaszuleitung.)  3,22 

Warmwasserheizung  mit  Beschleu- 
nigung des  Umlaufes  durch  in  das  Steig- 
rohr eingeführten  Dampf.  Baugew.  Ztg. 
1910.  16.  p.  158.  2 fig.  (DRP  212  784.  Im 
oberen  Teil  des  Umlaufrohres  für  das 
Kesselwasser  ist  eine  besondere  Scheide- 
wand eingebaut,  die  dem  in  den  Boden- 
teil des  Umlaufrohres  und  in  das  Steigrohr 
tretenden  Rücklaufwasser  eine  besondere 
Richtung  zuweist.)  3,22 

Ab-  und  Überlaufvorrichtung  für  Wasch- 
becken und  andere  Flüssigkeiten.  Bau- 
gew. Ztg.  1910.  16.  p.  159.  2 fig.  (DRP 
212  049.  Der  mit  der  Überlauföffnung  ver- 
sehene Hohlzylinder  ist  in  einer  oberen, 
geschlitzten  Verlängerung  des  Abflußkanals 
gleichachsig  mit  diesem  drehbar  gelagert 
und  über  die  ganze  Höhe  des  Behälters  so 
durchbrochen,  daß  die  Flüssigkeit  in  gan- 
zer Höhe  ohne  Richtungsänderung  in  den 
Hohlzylinder  und  damit  in  den  Abflußkanal 
eintreten  kann,  sobald  der  Hohlzylinder- 
schlitz sich  mit  der  Schlitzöffnung  seines 
Führungsgehäuses  deckt.)  3,22 

Wendt:  Die  künstliche  Austrocknung  von 

Bauten.  D.  Bauztg.  1910.  13.  p.  86 — 87.  5 
fig.  3 ill.  15.  p.  15.  p.  95—97.  5 fig.  3,22 
Wie  man  die  Zimmer  beleuchten  soll. 
Landhaus.  V.  Jg.  7/8.  p.  16.  (Orangegelbes 
Licht  ist  vorzuziehen.  Anwendung  von 
Schirmen  und  Glocken,  die  die  Strahlen 
in  der  für  das  Auge  günstigen  Richtung 
(schräg)  einfallen  lassen.  Die  Zimmer- 
beleuchtung ist  mit  der  Farbe  der  Tapeten 
in  Einklang  zu  bringen.)  3,22 


E.  Evacuation  des  E,  Drainage,  Clea- 
eaux,  nettoyage  et  ning  and  Cooking 
cuisine.  (3,23)  Devices.  (3,23) 

E.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen. (3,23) 


Livache  et  Kern:  Collecte  et  enlevement 

des  maisons.  Rev.  hyg.  et  pol.  sanit.  20 
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janv.  1910.  p.  113—17.  (Rapport  pre- 
sente par  la  Commission  des  ordures 
menageres  ä la  societe  de  medecine 
publique  et  genie  sanitaire.)  3,23 

de  Nansouty,  M.:  Les  desinfectants : la 
chaux,  le  Sulfate  de  fer,  l’eau  de  Javel. 
Architecture.  19  fev.  1910.  8.  p.  72.  (Re- 
production  dun  article  paru  dans  le 
Petit  Temps  et  donnant  des  renseigne- 
ments  pratiques  sur  l’emplci  des  desin- 
fectants precites.)  3,23 

The  Collection  and  Disposal  of  R e f u s e in 
the  City  of  Boston,  Mass.  Engin.  News 
Vol.  63.  6.  p.  175—77.  2 ill.  3,23 

Boston  R e f u s e Disposal  Report.  Muni- 
cipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  7.  p.  236—38.  1 
fig.  (Complete  figures  of  quantities  of 
refuse  collected.  Difficulties  of  com- 
Pelling  Separation  by  householders.  Ad- 
vantages and  costs  of  destructors.  Form 
for  collection  and  disposal  contact.)  3,23 
Segmentkochbrenner  für  Gas- 
kocher. Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  16. 
15.  Febr.  1910.  fig.  (Konstruktion  der 
Anhaitischen  Gaskochappa- 
rate-Fabrik  Schöne  & Pape, 
Harzgerode.  Brennerplatte  über  dem 
Brennerkopf  durch  sternartige  Seg- 
mente gebildet.)  3,23 

Leistung  von  Warmwasserappa- 
raten und  Gasbadeöfen.  Jl.  Gasbe- 
leuchtg.  1910.  4.  p.  90—91.  (Unter  dem 
Titel  „Dem  Installateur“  von  der  Firma 
Junkers  & Co.,  Dessau,  versendete 
Aufklärungsschrift.)  3,23 


F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 

(3,24) 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des  inneren 
Ausbaues.  (3,24) 


Abdichtung  gegen  Grundwasser. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
3.  p.  23.  (Verfahren  der  Firma  Hans 
Biehn  & Co.,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Ab- 
dichtungsmasse aus  drei  Lagen  Asphalt- 
filzpappe und  drei  Schichten  eines  Spe- 
zial-Asphaltkittes.) 3,24 

Determination  de  l’humidite 
des  murs  des  maisons  neuves.  Par  E.  L. 
Rev.  Scient.  26  fev.  1910.  9.  p.  280.  3,24 
Zur  Frage  über  die  Isolation.  Von  Fr. 
CB1.  Zuckerind.  1910.  18.  Jg.  23.  p.  685 
— 86.  4 ill.  (Einteilung  der  Isoliermateri- 
alien nach  ihrer  Qualität  in  3 Kategorien. 
Wärmeverluste  bei  verschiedenen  Iso- 
lierungen nach  Rietschel.  Luftiso- 
lationsmethoden.) 3,24 

Wasserdichtmachen  eines  Kellers.  Ze- 
ment u.  Beton.  1910.  7.  p.  108.  (Ge- 
wölbeartige Ausbildung  der  Kellersohle, 
um  den  Keller  gegen  aufsteigendes  Hoch- 
wasser dauernd  trocken  halten  zu 
können.)  3,24 


Letellier,  J.:  Installez  votre  cave  pratiqu« 
ment.  Vie  ä Camp.  15  fev.  1910  8 

p.  108—09.  5 ill.  ' 32 

Olfarbenanstrich  auf  Kunst 
stein.  Zement  u.  Beton.  1910.  11.  j 
186—87.  (Beantwortung  einer  Frage  33 
betreffend  das  beste  Verfahren,  ur 
Kunststeinen  einen  guten  und  festhalter 
den  Olfarbenanstrich  zu  geben:  Au: 

trocknung  der  Steine  u.  Abwaschen  m 
verdünnter  Salzsäure,  Grundieren  m 
Leinölfirnis,  alsdann  Aufträgen  d.  Farbe, 

3,2 


G.  Decoration  des  G.  External  Con 
faqades  (balconsetc.)  structional  Parts. 

(3,25)  (3,25) 

G.  Außere  Bauteile.  (3,25) 


Baumgärtner,  F.:  Zweckmäßige  Bretter 

zäune.  Lehrmeister  i.  Garten.  8.  Jg.  c 
p.  100.  fig.  (Herstellung  von  Garten 
Zäunen  mit  senkrecht  stehenden  Brei 
tern  u.  Riegeln,  desgl.  mit  wagerech 
liegenden  Brettern.)  3,2, 

How  a Reinforced  C 0 n c r e t e Fenci 
was  made  and  How  much  it  Cost.  Con 
crete  Vol.  10.  2.  p.  38-40.  2 fig.  3,2 
llolzbalkon.  Innenausbau.  1910.  9.  c 
98  u.  110.  1 fig.  (Entwurf  für  einen  ge 
fälligen  Holzbalkon  von  W^  ä h n e r um 
Knoblauch.)  3,2; 

„O  r k a n“,  Betonpfosten.  Baugew.  Zte 
1910.  9.  p.  74.  2 ill.  (Die  111.  betreffei 
armierte  Betonpfosten  der  Firma  E 
G r ä h n in  Pankow.  Vorteile  der  Beton 
Pfosten.)  3,2; 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffolding,  Cen 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
Vorrichtungen.  (3,26) 


Form  für  Betonbalken.  Zement  u.  Beton, 
1910.  8.  p.  125.  2 fig.  (Beschreibung  der 
von  der  Fa.  Opelt  & Hennersdorf 
in  Dresden  zur  Herstellung  ihrer  Beton- 
trägerstufen verwendeten  Vorrichtung 
nebst  ihrer  Anwendungsweise.)  3,26 
Verfahren  zur  Herstellung  geteilter  Guß- 
formen für  keramische  Massen.  Bau- 
keramik. 1910.  10.  p.  170—71.  2 fig.  3,26 
Vorrichtung  zur  Herstellung  von  pro- 
filierten Eisenbetonbalken.  Ziegel  u. 
Bauind.  1910.  14.  Jg.  3.  p.  38.  1 fig.  (Die 
die  Formböden  der  einzelnen  Reihen- 
formen bildenden  Bohlen  können  zusam- 
men mit  den  an  ihnen  befestigten  Form- 
teilen u.  den  fertigen  Balken  seitwärts 
abgezogen  werden.  DRP  215  999.)  3,26 

Hood,  F.:  Leimformen.  Bad.  Baugewerks- 
Ztg.  20.  Jg.  2.  p.  2 — 3.  (Herstellung  von 
elastischen  Leimformen  zum  Gießen  von 
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Körpern  aus  Stuck  oder  sonstigen  Kunst- 
massen.) _ 3>26 

Houghton,  A.  A.:  How  to  Use  Paraffine 

YVax  on  Models  and  Moulds.  Concrete. 
Vol.  10.  2.  p.  48.  3,26 

Maschine  zur  Herstellung  von  email- 
lierten Betonbausteinen.  Steinind.  1910. 
2.  Jg.  3.  p.  4.  (Herstellung  von  40  000 
Stück  in  10  Stunden.  Einzelbeschrei- 
bung.) 3,26 

Miracle  Collapsible  Steel  Forms.  Ce- 
ment  Engin.  News.  Vol.  22.  2.  p.  66.  1 ill. 
(Description  of  collapsible  Steel  forms 
for  building  sewers,  culverts  and  con- 
duits.)  3,26 


4.  Bädments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A,  Allgemeines.  (3,27) 


Reinforced  Concrete  for  Earthquake- 
Districts.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  2. 
p.  95—103.  2 fig.  16  ill.  (Recent  French 
and  Italian  views.)  3,27 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  20  fev.  1910.  15.  p.  1.  2 fig. 
(Monographie  d’une  maison  de  rapport 
recemment  edifiee  ä Paris,  M.  Schoel- 
köpf,  architecte.)  3,27 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 

I Bat.  10.  fev.  1910.  12.  p.  1.  2 fig.  (Mono- 
, graphie  d'une  maison  de  rapport  recem- 
ment construite  3 rue  des  Lyonnais  ä 
Paris,  par  M.  C o 1 1 e r e a u x , archi- 
i tecte.)  3,27 

Concrete  h o u s e s and  cottages.  II  plans. 

NY.,  Atlas  Portland  Cement  Co.,  1910. 
| $ 1,—.  3,27 

Der  Paderborner  Bauunfall.  Beton 
u.  Eisen.  1910.  3.  p.  83—84.  ill.  (Auf- 
klärung durch  den  Bauingenieur  E.  W i 1- 
bur,  Helmbach,  wonach  die  Brand- 
mauer den  Einsturz  verursacht  hat.)  3,27 
Steinberger:  Gibt  es  erdbebensichere  Ge- 
bäude? Baupoliz.  Mitt.  Jg.  09.  2.  p.  21 
— 23.  (Die  Frage  wird  bejaht  und  be- 
gründet durch  die  Tatsache,  daß  ein  Teil 
der  Gebäude  infolge  konstruktiver  Maß- 
nahmen beim  Erdbeben  in  San  Fran- 
cisco stehen  geblieben  ist.)  3,27 

Wiederherstellung  und  Ergänzung 
alter  Bauwerke.  Bauzeichner.  9.  Jg.  8. 
p.  88—89.  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Drei  Wohn-  und  Geschäftshäuser  für 
Aachen.  Architekten.  Rdsch.  26.  Jg. 
1.  p.  12.  ill.  (Wettbewerbentwurf.  1. 
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Preis:  Architekt  H.  Zander,  Aachen. 
Quaderung  und  Fenstereinfassung  sollen 
aus  Aachener  Blaustein  im  Naturton  her- 
gestellt werden,  während  die  aus  Back- 
stein gemauerten  Flächen  eine  Tünche 
erhalten  sollen,  die  das  Steingefüge  noch 
erkennen  läßt.)  3,28 

Asbestzementschiefer  - Häuser. 
Zement  u.  Beton.  1910.  6.  p.  80—82.  4 ill. 
(Beschreibung  der  Gebäudeanlage  des 
Ferienheims  Hohenlychen  des  Volksheil- 
stättenvereins vom  roten  Kreuz  mit  ein- 
gehenden Angaben  über  die  Verwendung 
von  unbrennbarem  Asbestzementschiefer 
beim  Aufbau  der  Häuser.)  3,28 

Wtehnhaus  des  Reichstagsabgeordneten 
Franz  Beck  in  Aichach.  Architekt: 
Carl  Bauer-Ulm,  München.  Archi- 
tekten. Rdsch.  1910.  4.  p.  40.  1 fig.  1 ill. 

1 Tafelbeil,  mit  1 ill.  (Für  zwei  Familien. 
Ausführung  in  einfacher  Putzarchitektur. 
Biberschwanzdach.)  3,28 

Berger,  Georg:  Entwurf  für  ein  Landhaus. 
Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  23.  p. 
169.  7 fig.  (Erdgeschoß  eine  Diele,  2 
Zimmer,  Küche  u.  Bad.  Obergeschoß  2 
Zimmer  u.  Bodenraum.)  3,28 

Bergwald,  F.:  Schattenseiten  der  Grund- 

rißanordnung in  modernen  Wohnhäusern. 
Bauzeichner.  9.  Jg.  10.  p.  101 — 04.  (Ver- 
fasser bemängelt  die  Nachteile  moderner 
Mietswohnungen,  deren  Zimmer  ihm  nicht 
tief  genug  angelegt  werden,  u.  plädiert  f. 
die  Abschaffung  der  Flügeltüren,  die  er 
nur  in  hochherrschaftlichen  Wohnungen 
gelten  lassen  will.)  3,28 

Berner,  Ludwig:  Moderne  Ladeneinrich- 

tungen. D.  Bauhütte.  1910.  3.  p.  30—32. 
4 ill.;  4.  p.  36—38.  4 ill.;  6.  p.  52—56.  7 
ill.;  10.  p.  86—88.  1 fig.  3 ill.  (Über  den 
durch  die  Kauf-  und  Warenhäuser  her- 
vorgerufenen künstlerischen  und  techni- 
schen Aufschwung  im  Ausbau  moderner 
Geschäftshäuser.  Verwendung  von  ech- 
tem Material  und  allgemeine  Gesichts- 
punkte üb.  moderne  Ladeneinrichtungen. 
Besprechung  einiger  Räume  des  Kauf- 
hauses des  Westens  und  des  Waren- 
hauses A.  Wertheim,  Leipzigerstr.  zu 
Berlin,  eines  von  Chr.  M i t s c h , Berlin, 
ausgeführten  Schankraums  einer  Groß- 
destillation, zweier  von  C.  Brunzlow 
u.  Chr.  Mit  sch  entworfenen  Butterge- 
schäfte u.  eines  Raumes  in  einem  Bank- 
institut. Ausbildung  der  Schaufenster 
mit  Angaben  wie  das  Beschlagen  und 
Gefrieren  der  Fensterscheiben  zu  ver- 
hüten ist.  Besprechung  eines  von  den 
Berliner  Elektrizitätswerken  ausgeführten 
Schaufensterwärmers.  Ausbildung  des 
Schaufenstereinbaus  einschließl.  seiner 
Dekoration,  der  Schaufensterbeleuchtung 
und  der  Ladeneinrichtung,  im  beson- 
deren derjenigen  für  Konditoreien.  Wir- 
kung der  Ölfarbe  auf  die  Waren.  Ma- 
terial für  die  Schubkästen.  Einiges  aus 
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den  Vorschriften  für  Apothekeneinrich- 
tungen.) 3,28 

Betonblockbauten.  Zement  u.  Be- 
ton. 1910.  8.  p.  111—15.  7 ill.  (Kiesfrage, 
Herstellung  der  Blöcke  und  Ausbildung 
der  Ansichtsflächen.  Wiedergabe  einiger 
nach  dieser  Art  gebauten  amerikanischen 
Wohnhäuser,  eines  Schuppens  u.  einiger 
Landhäuser  in  Waidmannslust.  Errich- 
tung von  Arbeitshäusern  aus  Beton- 
blöcken auf  den  Werken  von  Witherbee, 
Shermann  & Co.  in  Mineville  mit  An- 
gaben üb.  die  Herstellung  dieser  Blöcke.) 

3,28 

Häusergruppe  in  B i n s d o r f.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  1.  p.  11.  ill.  (Neubauten- 
entwürfe an  der  Turmstraße  in  Binsdorf 
als  Ersatz  für  die  im  September  1904 
niedergebrannte  Häusergruppe.  Archi- 
tekten : B i h 1 & W o 1 1 z,  Stuttgart.)  3,28 

Landhaus  in  St.  Blasien  in  Baden.  Arch. 
Rittmeister  und  Christen  in  St.  Blasien 
und  Freiburg  i.  B.  D.  Bauztg.  1910.  6.  p. 
33.  4 fig.  1 ill.  Bildb.  (Dem  Charakter  der 
Schwarzwald  - Bauernhäuser  angepaßtes 
Wohnhaus  mit  an  der  Straße  liegendem 
Stallgebäude,  in  welchem  Pferdestall, 
Wagenremise,  Autogarage,  Motorenraum 
für  das  elektr.  Licht,  Eiskeller,  Kutscher- 
u.  Chauffeurwohnung  untergebracht  sind. 
Nähere  Beschreibung  des  Wohnhauses, 
das  mit  eckigen  Schwarzwaldschindeln 
verschindelt,  dunkelbraun  lasiert  und  mit 
roten  Biberschwanz-Ziegeln  eingedeckt 
ist.)  3,28 

Einfamilienhaus  in  Breslau-  Kleinburg. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  2.  p.  19—20. 
(Entwurf  von  F.  Behrendt,  Dortmund. 
Grundrisse  u.  Details  der  Gartenhalle  u. 
des  Kücheneinganges  sowie  des  Stall- 
gebäudes.) 3,28 

Bröcker,  Paul  u.  Höger,  Fr.:  Die  Architektur 
des  hamburgischen  Geschäftshauses.  Ein 
zeitgemäßes  Wort  f.  die  Ausbildg.  der 
Mönckebergstr.  Theoretische  Betrachtgn. 
u.  prakt.  Vorschläge.  34X24  cm.  82  p:  m. 
Abb.  Hamburg,  Boysen  6:  Maasch,  1910. 
M 6,—.  3,28 

Bröcker,  Paul:  Die  Eisenkonstruktion  beim 
modernen  Ladenbau  in  Hamburg.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  6.  p.  49.  8.  p.  69.  (Ausbildung 
der  Hausfront  in  großer  Fläche  als  Schau- 
fenster durch  Auskragung.  Eindruck 
einer  derartigen  Architektur,  bei  der  das 
Tragende  außen  nicht  zu  sehen  ist.  Ver- 
gleich mit  dem  menschlichen  Körper. 
Unterschiedliche  Gesichtspunkte  beim  La- 
den und  Kontorhausbau.  Verwendung 
des  Glases  in  den  oberen  Geschossen.) 

3,28 

Wohnhaus  Sophienstraße  11  in  Charlot- 
te n b u r g.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg. 
1.  p.  11.  ill.  (Entwurf  von  Prof.  Bruno 
Schmitz,  Charlottenburg.  Details  aus 
dem  Speisezimmer.  Kamin  im  Speise- 
zimmer.) 3,28 


____  3,2g 

— — 1 , 

Plans  of  a Concrete  Residence  Built 
in  Cedar  Rapids,  J.  A.  Concrete.  Vol.  10. 

2.  p.  54—55.  2 fig.  1 ill.  (8  roomed  house, 
cost  $ 8643.)  33 

Haus  des  Herrn  Dr.  C o n v e r t in  Buschl’ag 
i.  H.  Architekton.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40. 
ill.  (Haus  aus  weißlackiertem  Kiefernholz, 
Eßzimmer  und  Schlafzimmer  aus  Eschen- 
holz. Entwurf  von  L.  Bernoully, 
Frankfurt  a.  M.)  3,28 

Cheap  Cottages  for  Rural  Districts. 
Building  World.  Vol.  29.  749.  p.  365.  5 ill 
(Designs  for  economical  types  of  cottages.) 

3,28 

Wohnhaus  für  den  Beamtenwohnungsverein 
in  Duisburg.  Architekt:  Tafel,  Duis- 
burg. Zbl.  D.  Baugew.  9.  Jg.  4.  p.  37—40. 
fig.  3,28 

Wohnhaus  in  der  Fasanenstraße,  Ber- 
lin. Architekton.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40. 
ill.  (Fassade  eines  Miethauses  mit  Acht- 
und  Zehnzimmerwohnungen  von  Ber- 
n o u 1 1 i , entworfen  nach  einem  gegebenen 
Grundriß.)  3,28 

Gelbert,  A.:  Le  palais  de  Tcheregan-SeraL 
Constr.  Mod.  19  fev.  1910.  21.  p.  243^4. 
(Description  du  palais,  ancienne  residence 
des  sultans  ä Constantinople.)  3,28 

Gilman,  C.  H.:  Demolition  of  the  Old  Union 
Station  at  Worcester.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  9.  p.  243.  2 fig.  3 ill.  3,28 

Villa  Guggenheim  in  Worms,  Röderstr.  * 
8.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel 

11  u.  12.  (Entworfen  vom  Architekt.  Prof. 

H.  Metzendorf  in  der  Grundform 
eines  geschlossenen  Vierecks,  für  45  000  M. 
erbaut  im  Laufe  eines  Jahres.  In  Flach- 
rund vorspringender  Fensterausbau  an  der  ' 
Straßenfront.  Linksseitiger  Anbau  mit 
Altane  im  Obergeschoß.)  3,28  J 

Guilbert,  A.:  Villa  en  Seine  et  Oise.  Archi- 
tecte.  janv.  1910.  1.  p.  8.  1 fig.  (Mono- 
graphie de  cette  habitation  de  Campagne 
destinee  ä une  nombreuse  famille  et  pour-  ■; 
vue  de  tout  le  confort  moderne.)  3,28 
Die  Hebung  und  Verschiebung  des  Em- 
pfangsgebäudes Antwerpen-Dam.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  8.  p.  107.  (Kurzer  Über- 
blick über  die  1908  von  der  belgischen 
Staatsbahn  ausgeführten  Arbeiten  an  dem 
Gebäude.)  3,28 

Heeren:  Vom  Bauernhof  der  Neuzeit.  D. 

Bauhütte.  1910.  7.  p.  62—66.  3 fig.  3 ill. 
Fg.  3,28  - 

Hirsch,  Fritz:  Das  Bruchsaler  Schloß.  Aus 
Anlaß  der  Renovation  (1900* — 1909)  hrsg. 
v.  dem  großh.  bad.  Ministerium  der  Finan- 
zen. 52,5X44,5  cm.  5Farbendr.,  63Lichtdr., 

12  Photolith.  u.  1 Textheft.  IV,  43  p.  Heidel- 
berg, Carl  Winter.  1910.  M 60, — . 3,28 

Fortschritte  des  Hohlblockbaues  in 
Deutschland.  Bauzeichner.  9.  Jg.  7.  p.  79, 
ill.  (Haus  in  Hagenau,  Elsaß,  aus  Hohl- 
blöcken, hergestellt  auf  einer  Blockma- 


schine  der  Leipziger  Zement- 
industrie Dr.  Gaspary  & Co. 
Wandstärke  der  Blöcke  7 cm  bei  einem 
Mittelsteg  von  14  cm.  Rote  Verblend- 
I Schicht  als  Schauseite.)  3,28 

iHaus  des  Malers  M.  Jacoby  in  Molln  in 
Lauenburg,  Architekt  Wilh.  Matth  i es, 
Bardowiek.  Bauzeichner.  9.  Jg.  11.  p.  Hl. 
ill.  fig.  (Baukosten  10  000  M.  Im  Sockel 
Rohbau,  steiles  Dach  mit  Pfannen  einge- 
deckt, sonst  Putzbau.)  3,28 

Einfamilienhaus  in  Karlsruhe,  Moltke- 
str.  47.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1. 
Tafel  18.  (Vom  Architekten  Prof.  H.  B i 1 - 
1 i ri  g entworfen,  in  ca.  12  Monaten  für 
85  000  M ausgeführt.  Beide  Seitenfronten 
mit  Vorsprüngen  im  Erdgeschoß  und  Al- 
tanen im  Obergeschoß.)  3,28 

Baugruppe  in  Karlsruhe,  Beethoven- 
str.  1—5.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft. 
Tafel  6.  (Drei  zweistöckige  Wohnhäuser 
nach  dem  Entwürfe  der  Architekten 
Curiel  & Moser  im  Laufe  eines 
Jahres  ausgeführt  für  je  55—60  000  M. 
Die  äußeren  sind  durch  vorspringende 
Eckrisalite  ausgezeichnet,  während  das 
mittlere  ausgekragten  Balkon  besitzt. 
Jedes  Haus  enthält  eine  Wohnung  mit 
Erd-  und  Obergeschoß.)  3.28 

Das  Hamburger  Kontorhaus.  Profan- 
bau. Jg.  10.  2.  p.  43—50.  ill.  fig-  (Kontor- 
häuser Wentzel  & Hirsekorn,  Rodatz  und 
Hübner,  Hamburg,  Architekt  G.  H.  G r e 1 1.) 

3,28 

Ein  Häuserblock  in  Koblenz,  Kaiser- 
Wilhelm-Ring  2—8.  Archit.  XX.  Jahrh. 
1910.  Heft  1.  Tafeln  19—23.  (Ein  durch  4 
Brandmauern  getrennter  Häuserblock,  ent- 
| worfen  von  Architekt  Conr.  Reich.  Die 
Eckfronten  tragen  giebelbekrönte  Risalite, 
welche  die  Dachlinie  durchbrechen.  Die 
Mittelteile  der  Fassade  sind  teils  durch 
halbrunden  Vorbau  mit  Turm  oder  mit 
Dreiecksgiebeln  bekrönte  Risalite  geziert, 

' oder  mit  ausgekragtem  Fenstervorbau,  der 
oben  Loggien  bildet  oder  Pavillonbeda- 
chung hat.)  3,28 

Krasny,  Franz:  Projekt  für  die  Laibacher 

Kreditbank  in  Laibach.  Architekt.  1910. 
2.  Tafel  16.  3 fig.  3,28 

Kufner,  F.:  Bürgerliche  Bauweise.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  7.  p.  67.  (Maßgebende  Ge- 
sichtspunkte bei  Aufstellung  des  Bau- 
programms für  Kleinfamilienhäuser  mit 
•Wiedergabe  von  Entwürfen  des  Verfas- 
sers.) 3,28 

Entwurf  zu  einer  Ladenausstellung. 
Wschr.  Architekt.-Ver.  1910.  6a.  p.  34 — 35. 
6 fig.  (Monatswettbewerb  im  Arch.-Ver. 
Mitget.  v.  Prof.  Fr.  Seeck.  Aufgabe.  Be- 
sprechung der  eingegangenen  Entwürfe.) 

3,28 

Entwurf  zu  einem  Landhause.  Archi- 
tekt F.  Kays  er.  Bauzeichner.  9.  Jg.  5. 
p.  47.  ill.  fig.  (Einfamilienhaus  von  6 — 7 
Zimmern.  Sockel,  Lisenen  u.  Gesimsteile 


der  Fassade  aus  Seeberger  Sandstein; 
Dachdeckung  mit  Biberschwänzen.  Bau- 
kosten 25  000  M.)  3,28 

Landhaus  an  der  Schönbachstraße  in 
Leipzig-Stötteritz.  Baugew.  Ztg.  1910. 19.  p. 
185—86.  7 fig.  (Einfamilienhaus  mit  im  er- 
höhtem Kellergeschoß  eingebauter  Haus- 
mannswohnung und  Zentralheizung.  Raum- 
einteilung. Holzarchitektur  im  Oberge- 
schoß und  Giebel.  Die  Mauerflächen  des 
Erdgeschosses  sind  in  Terranovaputz  aus- 
geführt, der  Sockel  als  Zyklopenmauer- 
werk in  engen  Fugen  von  Beuchaer  Diorit.) 

3,28 

Some  Recent  Work  of  R.  S.  L o r i m e r , A. 
R.  S.  A.  Architect.  Rev.  Vol.  27.  159.  p. 
79 — 99.  i fig.  40  ill.  (Restoration  of  Lympne 
Castle.  Roman  Catholic  Church  of  St  Pe- 
ter, Edinburgh  and  Wemyss  Hall,  Cupar.) 

3,28 

Loris,  K.:  Neubau  der  Villa  des  Hauptmanns 
R.  Feibier  in  Berg.-Gladbach.  Architekt: 
Oskar  Lindemann,  Berg -Gladbach.  Bau- 
gew. Ztg.  1910.  17.  p.  164-65.  3 fig.  2 ill. 
(Reihenhaus  m.e.  hübschen  m.  geschnitz- 
tem Fachwerk  u.  zierlichen  Holzbildhauer - 
arbeiten  ausgeführten  Erker.  Im  Keller- 
geschoß befinden  sich  die  Wirtschafts- 
räume, die  Heizungsanlage  und  die  Wasch- 
küche, im  Erdgeschoß  ein  großes  Wohn- 
und  Speisezimmer,  im  Obergeschoß  Schlaf- 
zimmer, Badezimmer  und  ein  Fremden- 
zimmer, im  Dachgeschoß  das  Mädchen- 
zimmer, Plättzimmer  usw.  Baukosten 
50  000  M.)  3,28 

Mackensen,  W.:  Landhaus  W.  Schwartz  in 
Kleefeld  bei  Hannover.  Wiener  Bauindu- 
strie-Ztg.  1910.  24.  p.  177.  1 Abb.  7 fig. 
(Wohn-  und  Schlafzimmer  sind  im  Erd- 
geschoß und  Obergeschoß  rings  um  die 
Diele,  so  daß  sie  von  derselben  direkt  er- 
reicht werden  können.  Das  Dachgeschoß 
enthält  außer  dem  Trockenboden  die  Mäd- 
chenkammern und  im  Giebel  an  der  öst- 
lichen Front  die  Fremdenzimmer.  Vor- 
ratsräume, Waschküche  und  Zentral- 
heizung sind  im  Kellergeschoß.)  3,28 

Maumene:  La  Villa  de  La  Rochefoucauld. 

Vie  ä Camp.  15  fev.  1910.  82.  p.  101—06. 
10  ill.  3,28 

Villa  Möller  in  Kopenhagen.  Lundwangs- 
vej.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Ta- 
fel 5.  (Anmutig  gruppiert  in  modernen 
Formen  vom  Architekten  C.  Brümmer. 
Besondere  Anordnungen:  Schlafzimmer 

IH  Elle  über  dem  Niveau  des  Wohn- 
zimmers; Eßzimmer  und  Küche  unter  den 
höchst  gelegenen  Zimmern  im  Keller- 
geschoß. Baukosten:  45  000  Kronen.  Bau- 
zeit: 1 Jahr.)  3,28 

Müller,  Julius:  Wohnhaus  Wien,  Wiedner 

Gürtel  30.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
23.  p.  169.  5 fig.  1 Tafel  Nr.  43.  3,28 

Haus  des  Herrn  Müller-Renner  in 
Winterthur.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg. 
1.  p.  12.  (Das  Haus  ist  aus  gespitzten 


Quadern  von  Lägernkalkstein  gebaut; 
Ber^!.<;r  farbiger  Verglasung;  Treope 
u.  Täfelung  aus  Birnbaumholz;  Heizkör- 
permäntel u.  Kamin  aus  Marmor.  Archi- 
tekten : Rittmeyer  & Furrer,  Win- 
terthur.) 3 23 

-Reichsbankfilia|e  in  Osnabrück.  Archit 
XX  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel  10.  (Ent- 

H°rten  ,vom  6rchit.  Reg.-  u.  Bau  rat 
Habicht  in  mäßigen  Formen  des  Barock- 
stils. Im  Erdgeschoß  Kassen-  und  Dienst- 
raume, im  ersten  u.  zweiten  Obergeschoß 
Beamtenwohnungen.  Bauzeit;  ein  Jahr.) 

3 ?8 

Ce  que  sont  devenus  les  palais  romain“s 
u.  M.  Architecture.  19  Fevr.  1910.  8.  p 71 
— 72  (Keproduction  d’un  article  du  Journal 
„Le  I emps“.)  3 23 

Perco,  Rudolf:  Studie  zu  einem  Wasser- 
schloß. Architekt.  1910.  2 Taf.  15  3 28 

Lutherisches  Pfarrhaus  mit  Konfir- 
mandensaal und  Stallanbau  in  Schleden- 
hausen  Architekt.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40. 
ill;  (Entwurf  von  Kreisbauinspektor 
Jan  ecke,  Osnabrück;  Haus  mit  Bruch- 
steinverblendung;  Fenster-  und  Türein- 
fassungen aus  Ibbenbürer  Werkstein  An- 
strich der  Putzflächen  mit  weißer  Indurin- 
rarbe.)  3 23 

Pointner,  A.:  Das  Ergebnis  des  Wettbewerbs 
zur  Bebauung  des  Augustinerstocks  in 
München.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  1. 
p-  4—16.  Wettbewerbsentwürfe 

von  Delisle  & Ingversen,  Hesseiner  & 
Schmidt  Th.  Fischer,  R.  Berndl,  E.  von 
Seidl,  ßuchert,  München,  ferner  von 
Bonatz  u.  Scholer,  Stuttgart  sowie  von  F. 
Kuhn,  Heidelberg.)  3 28 

Prutscher,  Hans:  Umbau  des  Schlosses 

Datschitz  des  Reichsfreiherrn  Friedrich 
von  Dalberg.  Architekt.  1910.  2.  p.  12. 

4 3 28 

Rhead,  George  F.:  Simple  Structural  Wood- 
work.  8vo.  7KX4%.  128  p.  Technical 
Pub.  Co.  1910.  2 s.  3^28 

Landhaus  d,  Herrn  Fried.  R e n i e r in  Sohn 
bei  München.  Architekt:  Carl  Bauer- 
Ulm,  München.  Architekton.  Rdsch.  1910 
40A  2 flg*  1 Tafelbeil.  mit  1 ill.  (Ein- 
fache Putzfassade  und  rotes  Ziegeldach. 
Baukosten  M.  20  000.)  3 28 

Landhaus  in  Rentsch  bei  Bozen.  Archi- 
tekton. Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40.  ill.  (Ent- 
wurf von  Ritter  von  Inffeld,  Bozen. 
Es  war  eine  Dachausmittlung  zu  finden, 
die  sowohl  für  die  einstöckige  Nordost- 
front als  auch  für  die  zweistöckige  Süd- 
westfront eine  verhältnismäßige  Dachhöhe 
ergab.)  323 

Residente  Built  of  White  Concrete 
Blocks.  Concrete.  Vol.  10.  2.  p.  34.  1 iii. 
(The  foundation  of  the  building  consists  of 
three  watertables,  laid  up  with  block  6“x4‘ 
for  the  first  course  and  10“x4‘  for  the  two 
others.  The  blocks  in  the  balance  of  the 
walls  are  10“  high  and  24“  long.)  3 28 


Re  si  d e nee  Built  with  Blocks  of  Diffe- 

rnntmD«Slgr1,  Concrete.  Vol.  10.  2.  p.  80.  1 
dl.  (Different  designs  and  colors  of  block< 
combmed  with  some  definite  idea  0 
.architectural  beauty.)  32« 

Ried,  Heinrich:  Projekt  zur  Handels-  unc 

ioin^e-5bmkfr]ln?Sr  m Brünn-  Architekt 
* ^2‘  u-  4-  Abb.  3 2£ 

Thv  ? « z " C a r 1rt  0 n Hotel-  Engin.  Record. 
Vol.  61.  7.  p.  5.  fig.  (New  York.  Fire- 
proof  steel-frame  structure  about  215  ft. 
high  above  the  curb  and  nearly  270  ft. 
from  the  bottom  of  the  foundation  grilla- 
ges  to  the  top  of  the  roof.  It  has  four 
Stories  below  and  15  above  the  Street 
level.)  3 23 

Rose,  P.:  Transportable  Holzhäuser.  D.  Bau- 
hütte 1910'.  6.  p.  56.  2 fig.  2 111.  (Vor- 
teile derartiger  Holzhäuser.  Besprechung 
einiger  von  der  Firma  Lohmüller  in  Güsten 
hergestellter,  neuerer  Holzbauten,  von 
denen  das  eine  eine  Jagdhütte,  das  andere 
ein  Sommerhaus  darstellt.)  3,28 

W$.n;  Geschäftshaus  „Rot-Hau  s“’in 
Winterthur.  Architekten:  Rittmeyer  & 
fmA61*,10  Winterthur.  Architekton.  Rdsch. 
1910.  4.  p 40.  2 ill.  2 fig.  (Fassaden  an 
der  Marktgasse  und  die  Arkaden  in 
Laufener  Kalkstein,  das  übrige  in  Verputz 
mit  Besenwurf.  Das  Innere  vollständig  in 
armiertem  Beton.)  3^8 

Wohnhaus  des  Herrn  W i 1 h.  Sander,. 
Hofbesitzer  in  Seedorf  bei  Bevensen,  Kreis 
Ulzen.  Architekt:  W.  Matthias.  Bau- 
zeichner. 9.  Jg.  1.  p.  111.  ill.  fig.  (Der 
uiebel  ist  teils  aus  Eichenfachwerk  mit 
verputzten  Flächen,  teils  aus  Bretter- 
schalung mit  Fugenleisten  hergestellt;  Fuß- 
boden mit  Linoleum  von  Müllers  ; 
Lüneburg  mit  Patentunterlage  belegt;  : 
Warmwasserversorgung  von  Feuring 
Hamburg.)  3^8  ! 

Schellbach,  Siegfried:  Das  deutsche  Miets- 
haus». Baugew.  Ztg.  1910.  11.  p.  93—96.  1 
2 ill.  (Besprechung  des  Geßnerischen 
Buches  gleichen  Titels.)  3,28 

Schiefthaler,  F. : Entwurf  für  ein  einge- 

bautes Wohnhaus.  Fol.  25  Tafeln  mit 
Text.  Wien,  Karl  Graeser,  1910.  K.  22,—. 

3 28 

Umbau  der  Villa  des  Herrn  Richard  Senf 
m Leipzig,  Blumenstr.  76.  Architekt: 
Fritz  Schade,  Leipzig.  Architekton. 
Rdsch.  1910.  4.  p.  39.  1 fig.  1 Tafelbeil, 
mit  2 ill.  (Fassade  mit  Steinputz,  der 
nach  dem  Erhärten  vom  Steinmetzen  be- 
arbeitet völlig  den  Eindruck  von  Kalk- 
stein macht.  Statt  der  alten  Schie- 
ferdeckung rote  Biberschwanzdeckung.) 

e , 3,28 

b o m m e r h a u s.  Entwurf  von  Architekt 
C.  Landauer.  Bauzeichner.  9.  Jg.  5. 
p.  48.  fig.  (Sommerhaus  für  S e u b e r , 
Kassel,  aus  Haustein  mit  Terranova-Putz, 
Biberschwänzen  als  Dachdeckung.)  3,28 


H.  Wagner  in 
Rdsch.  1910.  4.  p. 
fig.  (Ausführung 


Landhaus  des  Herrn  Staupe,  Welling- 
dorf. Architekt:  Oskar  Fischer,  Kiel. 
Bauzeichner.  9.  Jg.  11.  P-  Hl* 

(Das  Haus  enthält  3 Zimmer,  Küche  u. 
Diele  im  Erdgeschoß,  3 Schlafzimmer, 
Bad  u.  Mädchenzimmer  im  Obergeschoß; 
Fassade  in  roten  Handstrichsteinen  her- 
gestellt. Baukosten  15  800  M.)  3,28 

Stehlin,  Fritz:  Das  „Schlößli“  in  Tamins. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  92.  4 Taf. 
(Bilder  der  Innenräume  des  Schlöß- 
chens.) 3’28 

Landgut  des  Herrn  von  Tecklenburg 
zu  Rotenburg  in  Hannover.  Architekt: 
Bremen.  Architekton. 
39.  1 Tafelbeil,  mit  4 
in  weißgestrichenem 
Rauhputz.  Fenster  weiß  gestrichen. 
Dächer  mit  roten  Pfannen  gedeckt.  Bau- 
kosten M 67  000.)  3,28 

Wohnhaus  in  Treptow  bei  Berlin,  Köpe- 
nicker  Landstr.  43,  Eckestr.  11.  Arch.: 
A.  Schulze,  Rixdorf.  Baugew.  Ztg. 
1910.  7.  p.  51—52.  2 fig.  1 ill.  (Wohnun- 
gen von  3—5  Zimmern  mit  gut  plazierten 
Mädchenkammern.  Für  die  Beheizung 
sind  Meißener  Majolika-  und  Veltener 
Kachelöfen  verwendet  worden.  Barock- 
fassade aus  rötlich-gelben  Terranova- 
putz.  Kronendach  mit  Biberschwänzen. 
Baukosten  ca.  180  000  M ohne  Grund- 
stückswert. Die  an  der  Ausführung  be- 
teiligten Firmen.)  3,28 

Wohnhaus  in  Ulm,  Parkstraße  1.  Archi- 
tekt: S.  Strudel,  Ulm.  Architekton. 
Rdsch.  1910.  4.  p.  40.  1 ill.  (Enthält 
sechszimmerige  herrschaftliche  Wohnun- 
gen. Erker  u.  Parterre  in  Dettenhauser 
gelbem  Sandstein.  Reliefs  u.  Gehänge 
an  den  Säulen  sind  echt  vergoldet,  einige 
Fliesen  in  blau,  weiß  geputzt  mit  roten 
und  schwarzen  Ausgründungen.)  3,28 
Villa  Ros  a ä Corlanzone  (Italie).  Constr. 
Mod.  19.  fev.  1910.  21.  p.  245—46.  6 ill.  2 
fig.  (Monographie  de  la  villa  construite 
recemment  ä Corlanzone  par  M.  Alfonso 
Melani,  architecte  ä Milan.)  3,28 

Villen  und  Landhäuser  in  der  Schweiz. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  9.  p.  118—19. 
4 Taf.;  10.  p.  129—31.  4 fig.  4 Taf.  (Mar- 
kante Stellen  aus  dem  in  deutschem  Text 
erschienenen  obengenannten  Werk  von 
Henry  B a u d i n in  Genf,  welche  die  An- 
sichten des  Verfassers  illustrieren.  Be- 
trachtungen über  die  charakteristischen 
Züge  des  Grundrisses  an  Hand  einiger 
Beispiele.')  3,28 

Vogel,  F.  Rud.:  Das  amerikanische  Haus, 
Entwicklung,  Bedinggn.,  Anlage,  Aufbau, 
Einrichtg.,  Innenraum  u.  Umgebg.  1.  Bd. 
Entwicklung  der  Baukunst  u.  des  ameri- 
kanischen Hauses.  33X23  cm.  IX,  285  p. 
400  Abb.  Berlin,  Ernst  Wasmuth,  1910. 
M 25,—.  3,28 

Vogel,  F.  Rud.:  Über  Hamburger  Häuser. 
D.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  43,  45-46.  2 ill. 


(Besprechung  zweier  den  alten  Charak- 
ter Hamburger  Bauweise  zum  Ausdruck 
bringender,  von  Höger  entworfener 
Renais^äncegiebelhäuser.)  3,28 

Vogts,  Hans:  Das  Mainzer  Wohnhaus  im 
18.  Jahrh.  (Beitr.  z.  Gesch.  der  Stadt 
Mainz.)  1.  Lex.-8°.  IV,  VI,  144  p.  50  Abb. 

5 Taf.  Mainz,  L.  Wilckens,  1910.  M 5,— . 

3,28 

Weinert,  Berth.:  Amerikanische  Wohn- 

häuser aus  Stahl  und  Beton.  D.  Bauhütte. 
1910.  8.  Beilage,  p.  1—3.  12  ill.  (Trans- 
portkosten der  Baustoffe  und  Feuchtigkeit 
des  Bauwerks  als  wirtschaftliche  Nach- 
teile. Eigentümlichkeit  des  von  der 
Berger-Gesellsch.  in  Canton,  Ohio,  ange- 
wendeten Stahlbetonverfahrens.  Ver- 
schiedene Formen  von  Trägerprofilen  aus 
Stahlblech.  Wiedergabe  einiger  die 
Eigentümlichkeiten  der  neuen  Werkweise 
zeigenden  amerikanischen  Bauten.)  3,28 
Wendt:  Die  künstliche  Austrocknung  von 
Bauten.  D.  Bauztg.  1910.  13.  p.  86 — 87. 

5 fig.  3 ill.  Fg.  3,28 

Wettbewerb  für  den  Erweiterungsbau  des 
Warenhauses  der  Firma  A.  Wertheim 
G.  m.  b.  H.  in  Berlin.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  10.  p.  65—68.  8 fig.  6 ill.  11.  p.  75—76. 

1 fig.  2 ill.  (Grundlagen  des  Wettbewerbs. 
Entscheidung  des  Preisgerichts.  Bespre- 
chung der  vier  preisgekrönten  Entwürfe. 
Angaben  über  einige  sonst  noch  beach- 
tenswerte Entwürfe.)  3,28 

Erweiterungsbau  des  Warenhauses  der 
Firma  A.  W e r t h e i m G.  m.  b.  H.  in 
Berlin,  Leipzigerstr.  Architekt.  Ver. 
1910.  6a.  p.  31—34.  (Wettbewerb  unter 
den  Mitgliedern  des  Arch.  Ver.  zu  Berlin 
und  der  Vereinigung  Berl.  Arch.  Bericht 
des  Preisgerichts.)  3,28 

Wienkoop,  A.:  Neue  englische  Landhäuser. 
Landhaus.  1910.  V.  Jg.  7/8.  p.  1—12.  35  fig. 

1 ill.  (Beeinflussung  der  Baukunst  durch 
die  akademisch  klassizistische  Schule. 
Besprechung  einer  Reihe  neuerer  eng- 
lischer Landhäuser.)  3,28 

Villa  Wild  in  Heidelberg,  Wolfsbrunnen- 
weg 11.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1. 
Tafel  2 u.  3.  (Schöne  Gruppierung  der 
Massen  und  reizvolle  Farbenwirkung  der 
Materialien.  Entwurf  der  Architekten 
Kumpf&Wolf.  Bauzeit  1 Jahr.  Bau- 
kosten 50  000  M.)  3,28 

Villa  Winter  in  Michelstadt.  Archit.  XX. 
Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel  9.  (Malerisch 
gruppiert,  von  einem  Garten  umgeben, 
einstöckig  mit  Dachgeschoß  nach  dem 
Entwürfe  des  Architekten  G.  Metzen- 
dorf erbaut  für  15  000  M einschl.  Hei- 
zung und  Badeeinrichtung.  Außerdem  für 
Mobiliar  4000  M.  Bauzeit  ein  Jahr.)  3,28 
Wohnhaus  in  Berlin-Friedenau,  Saar- 
straße 8.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heit 
1.  Tafel  17.  (Mehrfach  durch  Fassaden- 
vorsprünge und  Materialverschwendung 
belebt,  in  der  Bauzeit  1908/09  für  140  000 
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3,28—3,29 


Mark  (ohne  Grundstück)  hergestellt,  mit 
Wohnungen  in  allen  5 Stockwerken. 
Durch  Fensterausbauten  gegliederte  vor- 
tretende Risaliten  der  seitlichen  Fassaden 
durch  alle  Geschosse.  Entwurf  des 
Grundriß  von  Architekt  C.  Kremser, 
der  Fassade  von  Architekt  Alb.  Weber.) 

3 28 

Wohnhaus  in  Charlottenburg,  Bis- 
marckstr.  10,  Ecke  Neue  Grolmanstr. 
Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel  24. 
(Entwurf  der  Fassade  von  den  Architek- 
ten H.  Lassen  und  B.  Taut,  des 
Grundrisses  von  Architekt  A.  V o g d t. 
im  Erdgeschoß  zu  Läden,  in  den  4 Ober- 
geschossen je  2 Wohnungen  eingerichtet. 
Beide  Fronten  mit  Erkern  belebt.  Flach- 
runde Fensterausbauten.  Plastische  Fi- 
guren der  Fassade  als  handgeformte 
Terrakotten  vom  Bildhauer  Ulr.  N i t s c h- 
ke.  Bauzeit  1 Jahr.  Baukosten  520  000 
Mark  — pro  qm  650  M.)  3,28 

Wohnhaus.  Entwurf  von  R.  H ö p f e. 
Bauzeichner.  9.  Jg.  5.  p.  47.  fig.  (Das 
Gebäude  ist  bis  zum  Sockel  in  Stampf- 
beton, alles  übrige  in  Backstein  bezw. 
verputztem  Mauerwerk  hergestellt.  Bau- 
kosten 22  500  M.)  3,28 

Eingebautes  Wohnhaus  für  drei  Fami- 
lien. Architekt:  Paul  Römer,  Düssel- 
dorf. Bauzeichner.  9.  Jg.  1910.  p.  101. 
fig.  (Im  Erdgeschoß  3 Zimmer,  im  zwei- 
ten und  dritten  Geschoß  je  4 Zimmer 
nebst  Zubehör;  Betonfundament  u.  Ziegel- 
mauerwerk; Zwischenwände  aus  Holz- 
fachwerk mit  Schwemmsteinausmaue- 
rung; Fassade  in  gelblichem  Terranova- 
Putz,  Dachdeckung:  Biberschwänze.)  3,28 
Wohn-  und  Geschäftshaus.  Architekt: 
K.  Kurzreuther,  Herne.  Bauzeichner. 
1910.  1.  p.  1,  4—5.  6 fig.  (Im  Erdgeschoß 
zwei  Läden  mit  dahinterliegenden  Neben- 
räumen. In  den  Obergeschossen  je  eine 
Wohnung  von  fünf  Zimmern,  Küche,  Bade- 
zimmer. Doppellager.  Biberschwanz- 
dach. Baukosten  M 50  000.)  3,28 

Wohnhaus  in  Hannover,  Seelhorst- 
straße 18.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft 
1.  Tafeln  15  u.  16.  (Ausnehmend  reich  mit 
Ausbauten  und  malerisch  wirkenden 
Dachlösungen  nach  dem  Entwürfe  des 
Architekten  Dr.  ing.  Ferd.  E i c h w e d e 
ausgeführt.  Eingangsfront  mit  Altan 
auf  halbrundem  Erkervorbau.  Im  Ober- 
geschoß in  Holz  konstruierte  Laube  und 
turmartiger  Aufbau.)  3,28 

Das  Wohn-  und  Ladenhaus  in  Düssel- 
dorf, Königsallee  52.  Archit.  XX.  Jahrh. 
1910.  Heft  1.  Tafel  14.  (Ein  Umbau  von 
Architekt  R.  Brüning,  dreistöckig,  ent- 
hält im  Erdgeschoß  Läden,  in  den  Ober- 
geschossen Wohnungen.  Die  Fassade  ist 
in  Terranovaputz  gehalten  und  in  den 
Obergeschossen  durch  pilasterartige 
Streifen  geteilt)  3 


Wohnhaus  in  Mannheim  O 7, 1 Archit 
XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel  25.  (Ein 
vierstöckiger,  durch  ausgebautes  Dach- 
geschoß vergrößerter  Eckbau.  Hauptfront 
mit  breiten  viereckigen,  in  Altanen  endi- 
genden Erkern  mit  anschließenden  Bal- 
kons belebt.  Steildach  mit  einer  Reihe  v. 
Dachfenstern  besetzt.  Entworfen  von 
Architekt  Alb.  Heiler.)  328 

Wohnhaus  d.  Herrn  Hugo  Wolff’in 
Bremen,  Bentheimstr.  28.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  2.  p.  20.  ill.  (Entwurf  von 
Prot  Man  z,  Bremen;  Baukosten  ohne 
Grundwert  M 62  000;  das  Haus  wurde  als 
letztes  einer  in  einheitlichem  Stil  gedach- 
ten Gruppe  dreier  Wohnhäuser  in  den 
Jahren  1906—07  gebaut.)  328 

Doppelhaus  in  W 0 r m s a.  Rhein,  Röderstr. 
4-6  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1.  Tafel 
13.  (Zwei  verschieden  ausgebildete  Wohn- 
häuser nach  dem  Entwürfe  des  Architek- 
ten E.  Jussen  in  10  Monaten  für  68  000' 
f’  die  Baustelle  eingerechnet,  erbaut. 
Jedes  Haus  hat  eine  Wohnung  im  Erd- 
Ober-  und  Dachgeschoß  mit  Altanen  im 
Obergeschosse.)  ^>,28 

C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hotels,  ings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels. 

C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbungszwecke,  (3,29) 

Wettbewerbs-Entwurf  für  die  Restaura- 
tionsneubauten  im  Zoologischen  Garten 
zu  Berlm.  Architekt:  B u r e i n,  Char- 
lottenburg.  Zbl.  D.  Baugew.  9.  Jg,  1.  p. 

r l~4'  !?•  fig‘  3,29 

Lorpshaus  Alemannia  in  Karlsruhe, 
NowacksanJage.  4.  Arch.  XX.  Jgfl  1910. 

S ?*  Entworfen  von  Architekt 

r.  W.  PI  och,  ausgeführt  1908/09.  Bäu- 
mten pro  Kubikmeter  umbauten  Raum 
t . Wirkungsvolle  Gliederung  mit  i 
treien  Einzelformen  und  Eckturm  über  1 
dem  Erker  des  Obergeschosses.)  3 29  1 
Goetz,  Ferd,  u.  Rühl,  Hugo:  Anleitung  f. 

den  Bau  u die  Einrichtung  deutscher 
lurnhallen.  Im  Aufträge  des  Ausschusses 
der  Deutschen  Turnerschaft  bearb.  2 um- 
gearb.  Aufl.  Lex.-8°.  24  p.  m.  32  Taf 
Leipzig,  Paul  Eberhardt,  09.  M 3,—.  3.29  .-j 
Das  neue  Kasinogebäude  der  Stadt 
Bern.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  8.  p 99 
-103.  6 fig  4 ill.  5 Taf.  (Vorgeschichte 
des  von  L 1 n d t & Hofmann  in  Bern  .1 
erbauten  Hauses.  Bauausführung,  der 
Bau  und  seine  Verwendung,  künstle- 
rischer  Schmuck  im  innern  Ausbau. 

I echnische  Ausführung,  Materialien  und 
Konstruktion.  Elektrische  Beleuchtung  u. 
maschinelle  Einrichtungen,  Heizungs-  und 


Lüftungsanlage,  Kücheneinrichtungen,  Mo- 
biliar, Akustik,  Baukosten  und  Haupt  unter- 

Liibemann!  A.:  Conerete  and  Remiorced 

at  the  Royal  Automobile  Club  s New 
Buildings.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5 2 
p.  75—84.  4 fig.  6 lll. *  3 * * & * 8’29 

Das  Offizier-  Versammlungshaus  in 
Berlin.  Zbl.  Bauverw.  1910.  9 . p . 57—62 
8 fig.  4 ill.  (Lageplan.  Durchbildung  und 
Gliederung  des  vier  Stockwerke  hohen 
Gebäudes  mit  Grundrissen.  Grundrißge- 
staltung und  künstlerische  Ausbildung  des 
im  zweiten  Geschoß  gelegenen  Kaiser- 
saales mit  seinen  beiden  Nebensälen.  Be- 
achtenswerte technische  Einzelheiten. 
Baukosten.)  2’29 

Das  größte  Restaurant  der  Welt. 
Baugew.  Ztg.  1910.  13.  p.  120.  (Mitt. 
über  ein  Hotel,  das  in  New-York  am 
Broadway  für  6 000  Gäste  erbaut  wird. 
Auf  dem  Dache  wird  eine  riesige  Eis- 
bahn errichtet.)  _ T D ■?? 

The  Royal  Automobile  Club  s New  Build- 
ing, Building  World.  Vol.  29.  747.  p. 

331-32.  1 fig.  2 ill.;  749.  p.  363-64.  4 ill. 
(The  drainage  System.  The  external 
stonework.)  3,29 

Das  neue  Unterkunftshaus  des  Ber- 
liner Regatta-Vereins  in  Grünau.  Wasser- 
sport 1910.  8.  P.  92—93.  9 fig.  (Entworfen 
von  Arch.  E.  Frey.  Dreigeschossig. 
Fläche  23,5X25  m.  Beschreibung  der 
Räume.  Außenansichten.  Grundrisse  der 
Stockwerke.)  3,29 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke.  (3,30) 

Cecilienhaus  in  Charlottenburg,  Ber- 
linerstr.  137.  Archit.  XX.  Jahrh'.  1910. 
Heft  1.  Tafel  1.  (Erbaut  vom  Vaterl. 
Frauenverein  mit  Unterstützung  der  Stadt 
Charlottenburg  zur  freien  Wohlfahrts- 
pflege. Entwurf  von  Stadtbauinspektor 
W.  Spickendorff.  Heißwasser- 
Zentralheizung,  Warmwasserversorgung, 
Fahrstühle,  Staubsauge-  und  Gefrier- 
anlage in  allen  Teilen;  fünfstöckig;  Bau- 
zeit Febr.  07  bis  April  09,  Einweihung 
Mai  09.  Baukosten  1 230  000  M.)  3,30 

Cohn,  Paul:  Eine  Kinder-Augenheilanstalt. 
Z.  Krankenpfl.  1910.  2.  p.  44—50.  (Ein- 
richtung der  Kinder  - Augenheilanstalt  in 
Charlottenburg,  Lutherstr.  17.)  3,30 

Höpital  Drouchet  ä Cholon  (Cochin- 
chine).  Constr.  Mod.  26.  fev.  1910.  22. 
par  A.  D.  p.  257—60.  6 ill.  1 fig.  (Mono- 
graphie de  l’höpital  civil  recemment 
edifie  ä Cholon.  Architecte:  M.  Jone.) 

3,30 

Lima  State  Hospital  Buildings  to  Form 
one  Solid  Monolith.  Concrete.  1910.  2. 


p.  31—33.  3 ill.  (Largest  group  of  con- 
crete buildings  in  America.  All  structural 
features  and  parts  are  entirely  of  rein- 
forced concrete,  made  in  such  a way  that 
the  entire  group  of  buildings  constitutes 
a monolith.)  3’35' 

Matthes,  M.:  Welche  Anforderungen  sind 
an  die  Einrichtungen  des  Badehauses  an 
einer  modernen  Klinik  zu  stellen.  Med. 
Klin.  1910.  11.  p.  440—42.  1 fig.  3,30 
Milwaukee  Public  Natatorium.  Mum- 
cipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  7.  p,  233—35.  3 ill. 

3,30 

Neubauten  in  Bad  Nauheim.  Arch. 
W.  Jost,  Nauheim.  Neud.  Bauztg. 
1910.  4.  9 ill.  Lageplan.  (Besprechung 
der  im  großen  Stil  erbauten  Anlage  von 
ausgesprochener  Schlichtheit  und  Ein- 
fachheit, für  die  6 X Millionen  M.  be- 
willigt wurden.)  3,30 

Wettbewerb  für  das  Altenheim  in  Tene- 
var.  Arch.:  G.  W.  H eyb  e r g e r , Bre- 
men. Architekton.  Rdsch.  1910.  4.  p.  38 
—39.  3 fig.  6 ill.  1 Tafelbeil,  mit  2 ill. 
(Um  einen  großen  Hof,  der  von  dem 
Speisesaal  beherrscht  wird,  gruppieren 
sich  kleinere  Gärten,  die,  von  vor- 
springenden und  zurückliegenden  Wohn- 
flügeln  dreiseitig  umschlossen,  einen  in- 
timen Charakter  zeigen.  Eine  Durchfahrt 
unter  dem  Hauptgebäude  verbindet  den 
großen  Hof  mit  dem  Wirtschaftshof  und 
weiterhin  mit  dem  Hof  der  Frauen- 
abteilung.) , . T 3,30 

Werdelmann,  W.:  Volksbad  in  Jena, 

Profanbau.  Jg.  10.  2.  p.  33  41.  ill.  fig. 

<j*oU 

Werdelmann,  W.:  Volksbad  und  Volksheim 
in  Striegau.  Profanbau.  Jg.  10.  2.  p.  41 
—42.  ill.  3’30 


E Ly  cees , ecoles , E.  Buildings  for  Scien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3,31) 
E,  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u,  Erziehung.  (3,31) 


Schulhaus 
Klatte 
haus.  12. 
haus  für 


Schulgebäude  in  Aarau.  Arch. : F r o e - 

lieh,  Charlottenburg.  ZB1.  D.  Baugew. 

9.  Jg.  2.  p.  13.  ill.  fig.  3 31 

in  Aistaig.  Architekten: 

& W e i g 1 e , Stuttgart.  Schul- 
Jg.  3.  p.  99—102.  ill.  fig.  (Schul- 
iui  eine  4klassige  Schule;  2stöckig, 
je  2 Zimmer  im  Erdgeschoß  und  Ober- 
geschoß. Rettigbänke,  geliefert  von  der 
S'c  h u 1 m ö b e 1 f a b r i k O h r i n g e n , 
Patentwandtafeln  von  Z e i 1 1 1 e r , Lorch. 
Obergeschoß  aus  Holzfachwerk,  das  im 
Innern  gegen  Durchzug  mit  Kosmospappe 
isoliert  ist.)  . 3’3* 

lennet,  M.  B.:  Notes  on  the  Design  of  a 
Public  Library.  Surveyor  Mumcipal 
County  Engin.  Vol.  37.  493.  p.  202  06. 

8 figs.  1 ill.  (Case  applicable  to  an  ave- 
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ragsized  town  of,  say,  30  000  to  40  000 
inhabitants.)  3>31 

BRjßner,  A. : Der  Erweiterungsbau  der 
Ludwig  Maximilians-Universität  in  Mün- 
chen. Arch. : Q.  Bestellmeyer.  Kunst 
u.  Handwerk.  1910.  1.  p.  l — 14.  60  ill. 
1 fig.  (Geschichtliches  vom  alten  Uni- 
versitätsgebäude. Ausführl.  Beschr.  des 
dem  alten  Bau  angegliederten  neuen 
Baues  unter  Angabe  der  bei  der  Aus- 
führung des  Baues  beteiligten  Künstler  u. 
Firmen.)  3>31 

Conrad,  E,:  Moderne  Turnhallendächer. 
Schulhaus.  12.  Jg.  3.  p.  129—38.  ill.  fig. 
(Binder System  einer  Turnhalle  in  Schloß- 
chemnitz, desgl.  in  Mürwiek.  Turnhalle 
mit  sehr  flachem  Dach  in  Limbach.  Turn- 
halle mit  hochgelegter  Zugstange  in 
Lmdenau.  Turnhallen  in  Essen  a.  Ruhr, 
Kepplerstr.  u.  in  Fürth,  letztere  mit  auf 
den  Erdboden  reichenden  Bindern.  Bin- 
der der  Turnhalle  in  Zeulenroda  und 
Ziegenrück.)  331 

Ecole  secondaire  et  superieure  de  jeunes 
“Hes  a Geneve.  Constr.  publ.  archit.  2. 
p-  11'  8;  12  (Reproduction  du  projet 
de  M.  JVL  P e 1 0 u x et  de  Rame  architec- 
tes  au  Petit  Saconnex,  Premier  prix  au 
concours.)  3 31 

LeÄs.  §>laces  du  Louvre.  P.  Constr. 
Mod.  19.  fev.  1910.  21.  p.  248—49  (Ex- 
pose dun  article  de  M.  Arsene  Alexandre 
critiquant  le  procede  adopte  au  musee 
du  Louvre  pour  la  protection  des 
tableaux.)  3 3^ 

Vorlesungsgebäude  in  Hamburg  Ed- 
mund Siemersallee.  Archit.:  H.  Distel  u 
A GrubEz,  Hamburg.  Architekton.  Rdsch. 
mo.  4.  p 41.  2 ill.  3 Tafelbeil.  (Enthält 
Horsale,  Seminare,  das  Kolonialinstitut  u 
Verwaltungsräume  für  die  Oberschul- 
behörde.) 331 

Högg,  E.:  Die  Bauten  der  Landesausstellung 
zu  Aarhus  in  Dänemark.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  1.  p.  i__3.  ni.  (Tuborg- 
bogen,  Industriehalle  und  Carlsberg- 
Saule  Pavillon  für  die  Presse,  Haupt- 
gebäude u.  Elektrizitätsturm,  Elektrizi- 
tät: und  Wagenhalle,  entworfen  von 
iiu  R 0 s e n ’ Kopenhagen.)  3,31 

Uber  die  Imprägnierung  von  Dekora- 
tionen und  ihre  Zulassung  auf  den  Bühnen. 
Baupohz.  Mitt.  6.  Jg.  3.  p.  45.  3,31 

Realschulgebäude  mit  Progymnasium  für  die 
^tam-  Kamenz  i.  Sa.  Architekten:  Gebr. 
Kießling  in  Kötzenschenbroda-Dresden. 
Schulhaus.  1910.  2.  p.  62—69.  8 fig.  (Ent- 
halt 6 Unterrichtszimmer  für  die  Realschule 
für  je  40  Schüler,  drei  Unterrichtszimmer 
für  das  Progymnasium  für  je  30  Schüler, 
im  zweiten  Obergeschoß  den  zugleich  als 
Kombinationsklasse  dienenden  Gesangsaal 
neben  der  Aula,  das  Lehrzimmer  für  Physik 
mit  zugehörigem  Sammlungszimmer  u.  an- 
stoßendem Arbeitszimmer;  ferner  Zimmer 
für  Naturwissenschaft,  Sammlungszimmer 


3,31 


für  Erdkunde  u.  Geschichte,  Kartenzimmer 
Zmchensaal  mit  Sammlungszimmer  für 
Modelle,  Direktor-,  Warte-  u.  Lehrer- 
zjmmer,  Bücherei.  Turnhalle  steht  in  un- 
mittelbarem Zusammenhänge  mit  dem  Ver- 
bindungsbau, vollständige  Trennung  der 
Hausmannswohnung  vom  Schulbetrieb 
Deckenkonstruktionen  nach  System  Wayß' 
Niederdruckdampfheizung.  Fassade  in 
Barockformen,  Terranovaputz,  Architektur- 
teile  in  Sandstein,  Hennersdorfer  Dach- 
ziegel.) 33j 

Kämmerer,  Marcell:  Konkurrenzprojekt  für 
das  Stadttheater  in  Brüx.  Architekt  1910 
n.  p-  A5' 2 fiS-  P;  16.  2 Abb.  u.  Tafel  III.  3,31 
Die  Gefährlichkeit  der  K i n e m a t 0 
graphentheater.  Baupoliz.  Mitt 
7.  Jg.  3.  p.  45—46.  3 3f 

Die  Neubauten  der  Königlichen  Kuns't- 
gewerbeschule  mit  Kunstgewerbe-; 
museum  zu  Dresden.  Arch.  Ob.  JBrt.  K. 
Schmidt,  Dresden  und  Lossow  & 
V 1 ehwpger  in  Dresden.  D.  Bauztg 
81~85-  3 . fig.  5 ill.  Bildb.  15 J 
p.  93  94.  7 ill.  Bildb.  (Ausführliche 
Beschr.  der  ganzen  Bauanlage,  deren 
rormen  an  den  Dresdener  Barockstil  an- 
kniipfen.)  3 3jj 

Dr/eA^as?iges  Schulha“s  für  Marienheide 
(Rhld .).  Schulhaus.  12.  Jg.  3.  p.  120— 28.1 
dl-  fig.  (2  Wettbewerbsentwürfe  von 
Kiefer,  Gummersbach  [I.  Preis]  u.  von 
K l e i n.  Der  erstere  rechnet  mit  einem 
Einheitspreis  von  M.  13, — , der  zweite  von 
M.  9,—  pro  Kubikmeter  umbauten  Raumes.) 

3 31 

Mayer,  Martin:  Trinkbrunnen  auf  den  Spiel- 
plätzen der  Hamburger  Volksschulen.^ 
Schulhäus.  1910.  2.  p.  59—61.  1 ill.  3 figj 
(Vorführung  mehrerer  Brunnenausführun- 
gen einer  Kommission.  Röhrenbrunnen  aus 
Gußeisen  mit  Bechern  aus  AluminiumJ 
Brunnen  mit  Springstrahlen.  Letztere 
Ausführung  hat  sich  in  anderthalbjährigem  ‘ 
Gebrauch  bewährt.)  3,3ll 

Nitze,  Philipp:  Entwurf  zu  einem  Erziehungs-B 
heim.  Schinkel  Wettbewerb  1909  auf  dem  1 
Gebiete  des  Hochbaues.  WSchr.  Architekt.! 
Ver.  1910.  1.  p.  1—4.  7 fig.  4 ill.  3.  p.  11  ! 
~ln  29 fi§*  £ p*  21~24*  8 fi^-  6.  p.  29 

30.  2 fig.  (Bericht  des  Beurteilungsaus-B 
Schusses.  Eingegangene  18  Arbeiten,  da-B 
von  wurde  eine  mit  dem  Staatspreis  undV 
der  Schinkeldenkmünze  und  drei  mit  der jr 
Schinkeldenkmünze  ausgezeichnet.)  3,31* 
Die  Königliche  Akademie  in  Posen.,' 
Architekten-Ztg.  9.  Jg.  4.  (Einzelheiten 
über  die  Haupt-  und  Nebentreppenanlagen, 
hergestellt  von  der  Zementbaugesellschaft 
Bischofswerder  & Lehmann, 
Wongrowitz,  ferner  über  die  gesamte 
Holzausstattung  der  einzelnen  Säle,  ge- 
liefert von  Rudolph  & Co.,  Hirschberg 
1.  Schl.)  3f3i 

Der  Neubau  der  königlichen  Akademie  in 
Posen.  ZB1.  Bauverw.  1910.  7,  p.  46-49. 


'V.S-" 
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3,31—3,32 

4 fig.  2 ill.  (Lageplan,  Gliederung  und 
Durchbildung  der  Bauteile  mit  Grund- 
rissen. Ausbildung  des  Festsaalgebäudes 
und  der  zu  seiner  Bewirtschaftung 

r dienenden  Räume.)  3,31 

Gemeindeschule  für  Pries  in  Holstein. 

Baugew.  Ztg.  1910.  9.  p.  72—74.  5 fig.  (Die 
' vorläufig  für  2 Klassen  projektierte  Schule 
ist  so  angelegt,  daß  sie  auf  8 Klassen  er- 
weitert werden  kann.  Ziegelrohbau  mit 
schwarzem  Pfannendach.)  3,31 

Städtische  Ober-Realschule  mit  Dienst- 
wohnung in  R i x d o r f , Emserstraße  133 
137.  Architekt:  Stadtbaurat  Reinhold 
K i e h 1.  Bauzeichner.  1910.  3.  p.  25 — 27. 

5 fig.  (Enthält  18  Klassenräume  und  die 
üblichen  größeren  Säle.  Schuldiener- 
wohnung, bestehend  aus  zwei  Stuben, 
Küche,  Kammer  u.  Waschküche  im  Sockel- 
geschoß. Dienstwohnung  des  Direktors 
im  besonderen  Gebäude,  besteht  aus  7 
Zimmern  und  Nebenräumen.  Warmwasser- 
heizung und  Lüftungsanlage.  Beleuchtung 
durch  Gas  u.  elektrisch.  Teilweise  Stein- 
decken mit  Terrazzoauflage,  teilweise 
Holzbalken  auf  eisernen  Unterzügen.  Putz- 
bau, Sockel  aus  bayrischem  Muschelkalk- 
stein. Biberschwanzdach.  Baukosten 
M.  600  000.)  3,31 

School  Accommodation  at  Ealing.  Sur- 
veyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
942.  p.  192—93.  1 fig.  1 ill.  (The  “Lammas“ 
council  school,  which  provides  accom- 
modation for  1,218  scholars.)  3,31 

Altes  und  Neues  von  Schulaborten. 
Schulhaus.  1910.  2.  p.  70—76.  3 fig.  (Über 
die  Unterbringung  der  Aborte  im  Keller- 
■ geschoß  und  in  den  einzelnen  Geschossen. 
Vorzüge  der  Einzelspülaborte  gegenüber 
den  Reihenaborten.  Beschreibung  eines 
nach  Ansicht  des  Verf.  „hygienisch  besten“ 
Schulabortbeckens.  Die  geeignetsten  Fuß- 
böden in  Aborträumen.)  3,31 

Neuere  Münchener  Schulbauten.  Archi- 
tekt Brt.  H.  Grässel  in  München.  D.  Bau- 
ztg.  1910.  1.  u.  2.  p.  1—2.  5 fig.  6 ill.  3 Lage- 
pläne. Fg.  3,31 

Über  die  Anwendung  der  Elektrizität  im  neu- 
zeitlichen Schulbetriebe.  Schulhaus. 
1910.  2.  p.  83 — 85.  1 fig.  (Beschreibung  des 
„elektrischen  Uhraufzuges“  des  Fabri- 
kanten Karl  Köhler  in  Neustadt.)  3,31 
Schule,  Schulhaus  und  Obstbau.  Schul- 
; haus.  12.  Jg.  3.  p.  103—05.  3,31 

A Shakespeare  Memorial  Theatre. 
Builder.  Vol.  98.  3498.  p.  172—73.  2 fig. 
1 ill.  (Design  by  Mr.  Q.  G.  Horsnell.)  3,31 
Das  neuerbaute  historische  Museum  der 
Pfalz  in  Speyer.  Architekt:  Prof.  G. 

| von  Seidl,  München.  Hochbau.  2.  Jg.  28. 
p.  223—26.  1 ill.  (Das  Gebäude,  das  durch 
die  markanten  Ecktürme  — mit  Anklang 
an  die  mächtigen  romantischen  Formen  des 
nahen  Kaiserdoms  — einen  ausgeprägten 
mittelalterlichen  Charakter  zeigt,  ist  im 


Frühjahr  1909  dem  Betriebe  übergeben 
worden.)  3,31 

Stade  des  jeux  de  Namur  (Belgique). 
Beton  arme.  Janv.  1910.  140.  p.  4 — 5.  1 ill. 
(Tribunes  du  stade,  entierement  con- 
struites  en  ciment  arme.)  3,31 

Wettbewerb  zu  einem  Museum  für  Länder- 
und Völkerkunde  in  Stuttgart.  Archi- 
tekton.  Rdsch.  26.  Jg.  2.  p.  20.  ill.  (Die 
Sammlungen  sollten  eine  Gesamtboden- 
fläche von  4600  qm  umfassen  und  in  Sälen 
von  10 — 15  m Breite  u.  mindestens  4,5  m 
Höhe  in  höchstens  3 Stockwerken  unter- 
gebracht werden.  3 Preise  ä 4000,  2500 
und  1500  M.)  3,31 

Die  Wärmeregelung  in  den  Schul- 
zimmern. Schulhaus.  12.  Jg.  3.  p.  106 — 19. 
ill.  fig.  (Wärmeregler  „Temperator“, 
System  C 1 o r i u s mit  Details  des  Ab- 
sperrventils, der  Befestigung  des  Wärme- 
aufnahmekörpers an  der  Wand;  Regelung 
der  Warmluftzuführung  durch  die  Tempe- 
ratur der  geheizten  Räume.)  3,31 

Gemeinde-Doppelschule  in  Weißensee. 
Architekt:  Gemeindebaurat  C.  J.  Büh- 
r i n g.  Bauzeichner.  1910'.  3.  p.  27 — 33. 
4 fig.  (Im  Erdgeschoß  Dienstwohnung  des 
Rektors,  Schulräume  im  1.  u.  2.  Oberge- 
schoß; im  Kellergeschoß  Wohnungen  für 
Schuldiener  u.  Heizer.  Frischluftzuführungs- 
kanäle. Fassade  in  Rauhputz  mit  Terra- 
nova.  Baukosten:  M.  350  000.)  3,31 

Winterstein,  H.:  Versenkbare  „Reckständer“. 
Schulhaus.  1910.  2.  p.  87—88.  1 fig.  (Der 
Reckständer  steht  in  einer  eisernen  Hülse, 
hat  Gegengewichte  und  wird  mittels  eines 
Schraubenschlüssels  in  seiner  Endstellung 
gesichert.)  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law  Courts, 
palais  legislatifs,  ca-  Government  and  Mili- 
sernes.  (3,32)  tary  Buildings.  (3,32) 
F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechts- 
pflege, Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Das  neue  Dienstgebäude  für  den 
kommandierenden  General  des  19.  Armee- 
korps. Architekten-Ztg.  9.  Jg.  4.  (Ver- 
wendung von  Porphyr  aus  den  Vereinigten 
Porphyrwerken  am  Rochlitzer  Berge  bei 
Rochlitz,  Sachsen  für  die  Architekturteile 
des  neuen  Dienstgebäudes  in  Leipzig.)  3,32 
Dienstgebäude  für  den  evang.  Ober- 
kirchenrat in  Karlsruhe,  Ecke  Ritter-  u. 
Blumenstr.  Archit.  XX.  Jahrh.  1910.  Heft  1. 
Tafel  4.  Freiliegend,  in  Empireformen, 
dreistöckig  und  mannigfach  gruppiert,  vier 
Flügel  mit  innerem  Hof  in  ca.  3 Jahren  für 
rund  800  000  M.  erbaut,  ein  Werk  der 
Architekten  C u r j e 1 & Moser.)  3,32 
Town  Houses  : Ely  House,  Dover  Street 
London,  W.  Architect  Rev.  Vol.  27.  159. 
p.  105.  10  fig.  9 ill.  (The  front  extends  35 
ft,  and  the  height  from  the  pavement  to  the 
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blocking  course  over  the  balustrade  is  57 
ft.  The  architect  was  Sir  Robert  Taylor 
(a.  D.  1714 — 1788)  born  some  fourteen 
years  before  Robert  Adam.  Much  of  the 
interior  work  resembles  the  work  of 
Adam.)  3,32 

Johannesburg  Town  Hall  Competition. 
Building  News.  Vol.  98.  2877.  p.  263.  1 ill. 
(Selected  design.  Cost  f.  120  000.)  3,32 

Schwinghammer,  E.:  Polizeipräsidium  in  Kiel. 
D.  Bauhütte.  1910.  10.  p.  91—92.  (Glie- 
derung des  in  niederdeutscher  Backstein- 
bauweise aus  Handstrichstein  im  Wechsel 
mit  weißen  Putzflächen  hergestellten  Ge- 
^ bäudes.)  3,32 

Stoke-Upon-Trent  Town  Hall  Extension. 
Building  News.  Vol.  98.  2874.  p.  168—81. 

2 fig.  1 ill.  (Selected  design;  the  new 
buildings  will  contain  a large  hall,  to  seat 

3 200  persons.)  3,32 

Rathaus  in  Vohenstrauß.  Architekton. 

Rdsch.  26.  Jg.  1.  p.  11—12.  ill.  (Entwurf 
von  H.  Brühl,  mit  dem  1.  Preis  ausge- 
zeichnet bei  einem  Wettbewerb,  veranlaßt 
durch  den  bayerischen  Verein  für  Volks- 
kunst u.  Volkskunde.  Beschreibung  der  in 
den  einzelnen  Geschossen  untergebrachten 
Räume.)  3,32 

Wettbewerb  für  ein  Bezirksgebäude  in 
Zürich  III.  Schweiz.  Bauztg.  1910.  11. 
p.  141 — 48.  19  fig.  12  ill.  (Bericht  des 

Preisgerichtes  mit  den  wesentlichen  Lage- 
plänen, Grundrissen,  Schnitten  und  An- 
sichten der  drei  höchstprämiierten  Ent- 
würfe.) 3,32 


G.  Magasins  et  eil-  G.  Buildings  ior  the 
trepöts  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelversorgung. 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


Bohnsack:  Das  Preisausschreiben  für  den 
Bau  von  Ackerhöfen  im  Braunschweigi- 
schen. Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  2. 
p.  13—19.  ill.  fig.  (Verlangt  waren  im 
Bauprogramm:  1.  Wohngebäude  mit  2 
größeren  Stuben,  einer  kleineren,  4 Kam- 
mern mit  Speisekammer  u.  Gesindestube. 

2.  Stallungen  für  16  Stück  Rindvieh,  1 
Jungviehstall  für  10  Stück,  Futterdiele, 
Pferdestall  für  3 Pferde,  Knechtekam- 
mern, Schweine-,  Ferkel-  u.  Hühnerstall. 

3.  Scheune.  4.  Wagenschuppen.  5.  Dün- 
gerstätte. Details  von  15  Entwürfen.)  3,33 

New  Reinforced  Concrete  Galleries  at 
Hüll  Cattle  Market.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  947.  p.  322—23. 
3 figs.  1 ill.  3,33 

Hoffmann,  J. : Wie  richtet  man  sich  prak- 
tische Kaninchenställe  ein?  Nutzgeflügel- 
zucht. 12.  Jg.  10.  p.  119—20.  fig.  (Drei- 
etagige  Stallanlage  mit  6 Abteilungen  für 
zwei  Zuchthäsinnen,  2 m lang,  2 m hoch, 
80  cm  tief.)  3,33 


3,32—3,33 


Concrete  Block  Grain  Elevator  at  M a r i n e fl 
City,  Mich.  Concrete.  Vol.  1910.  2.  p.  68  i 
1 ill.  (Capacity  5.500  lbs.  of  wheat.  De-  1 
scription.)  333 

Fußböden  für  Molkereien.  Zement* u 
Beton.  1910.  10.  p.  170—71.  (Vier  Beant- 
wortungen nachstehender  Fragen:  Wel- 
cher Fußboden  eignet  sich  am  besten  für 
Molkereien,  ist  Beton  mit  Anstrich  zu 
empfehl/n,  od.  wird  der  Anstrich  von  der 
Milch  angegriffen?  Kann  der  Zementputz  ! 
an  den  Wandflächen  durch  einen  Anstrich 
widerstandsfähig  gemacht  werden,  oder 
ist  hier  eine  andere  Bekleidung  vorzu- 
ziehen?) 333 

Molker  ei -Projekt  für  Vollmilchverkauf 
Architekt  H.  Jörn,  Hildesheim.  Bau- 
zeichner. 9.  Jg.  4.  37.  fig.  (Projekt  nach 
dem  Plane  der  Firma  A h 1 b 0 r n , Hildes- 
heim. Der  Milchbehandlungsraum  ist  so 
hoch  gelegt,  daß  die  Milch,  nachdem  sie 
vorgewärmt,  erhitzt  und  gereinigt  ist,  in- 
folge natürlichen  Gefälles  von  einem 
Apparat  zum  andern  ohne  jegliche  Pumpe 
geleitet  wird.)  3,33 

de  Paoletti,  Sylvius:  Le  nouveau  marchi® 
aux  poissons  de  Venise.  Art.  dec.  fevr 
1910.  137.  p.  56-64.  9 ill.  (Etüde  au  point 
de  vue  artistique  du  marche  aux  poissons 
recemment  construit  ä Venise.)  3,33 
Papes:  Feststellriegel  für  Verschlußklappen 
an  Schweinetrögen.  D.  Landw.  Presse.  ' 
37.  Jg.  14.  p.  151.  fig.  (Zum  Feststellen 
der  Verschlußklappe  in  jeder  der  beiden 
Endstellungen  mittels  eines  einzigen  Rie-  Ä 
gels,  der  mittels  einer  Klammer  über  den 
Rand  des  Troges  greift.)  3,33  V 

Preuß,  A.:  Wird  wirklich  zweckmäßig  ge-  &• 
baut?  Bauzeichner.  9.  Jg.  11.  p.  111— 15.  y 
(Verfasser  bemängelt  die  Vorliebe  der 
Bauern  für  möglichst  große  Scheunen,  , 
die  aus  Gründen  der  Feuersicherheit  und 
der  hohen  Versicherungsprämien  besser 
durch  mehrere  kleinere  Scheunen  zu  er-  r 
setzen  seien.)  3,33 

R e f u s e Disposal  in  Marseilles.  Engin. 

Record.  Vol.  61.  9.  p.  249.  3,33 

Schlachthofkühlanlagen  von  Hb. 

Z.  Kälteind.  XVII.  Jg.  1910.  2.  p.  29— 30.j| 
(Die  Kühlanlagen  in  Schlachthöfen  unter 
besonderer  Berücksichtigung  der  Forde- 
rungen der  Hygiene.  Größenverhältnisse 
der  Kühlräume.  Isolierung  der  Wände. 

Die  Frage  der  Tageslichtbeleuchtung.  Die 
Betriebskontrolle  der  Kühlanlage.)  3,33 
Schneider,  J.:  Meine  Hühnervoliere.  Lehr- 
meister im  Garten.  8.  Jg.  9.  p.  103.  fig. 
(Einfachwandige  Hühnervoliere  aus  zwei 
Abteilungen,  einem  Scharr-  und  einem 
Legeraum;  weiß  gekalkte  Innenwände 
des  Legeraums;  Verkleidung  der  Außen- 
seiten mit  Ruberoid  oder  Teerpappe.)  3,33 
Reinforced  Concrete  Silos  at  Hüll.  Concr.  1 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  2.  p.  127 — 33.  5 fig. 

4 ill.  3 ,c3 


v.  Thaden,  C.:  Haltung  und  Pflege  der 

Zuchtenten.  Lehrmeister  i.  Garten.  8.  Jg. 
H n 127—28.  ill.  (Entenstall  mit  Vorbau, 
welcher  den  Tieren  erlaubt,  auch  während 
der  Nacht  in  frischer  Luft  zu  liegen.  Ge- 
maueite  Stallungen  für  Enten  mit  Zement- 
oder Ziegelsteinboden  mit  Einstreu  von 

Torfmull.)  , . , ,.3’33 

Entwurf  zu  einem  Viehhause.  Architekt 
E b e r t , Deutsch-Krone.  Bauzeichner. 
9 Jg  4.  p.  42 — 43.  3,33 

Vins,  M.:  Neubau  der  Sektkellerei  Bur- 
geff  & Co.,  A.-G.,  in  Hochheim  a M. 
D Bauztg.  1910.  11.  „Mitteilungen  VII.  Jg. 
3.  p.  9—10.  6 fig.  3 ill.  (Typisches  Bei- 
spiel  eines  neuen  vierstöckigen  Nelier- 
baues  in  Eisenbeton.)  3,33 

Wolter:  Kühlräume  und  Kühlung.  Bau- 
Zeichner.  9.  Jg.  5.  p.  48-54;  6.  p. .64-65; 

7 p 76 77  fig.  (Zweck  der  Kühlung. 

Beschaffung  der  Kühlluft.  Trocknung  der 
Kühlluft.  Schutzmittel  zur  Abhaltung  der 
Außen-  und  Bodenwärme.  Anlagen  mit 
einfacher  Wasserkühlung.  Anlagen  f.  Eis- 
kühlung.)  3,-3 


H Edifices  religieux  H.  Churches,  Chapels 
et  funeralres,  (3,34)  and  Cemeteries. 

(3,34) 

H,  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34)  


Design  for  Two  Bays  of  a C h u r c h in 
Reinforced  Concrete.  Builder.  Vol.  98. 
3498.  p.  202.  (Design  by  Mr.  C.  Percival 
Nalgate.)  3,34 

Daringer,  Engelbert:  Etwas  über  Kirchen- 
malerei. D.  Malerztg.  (Mappe.)  1910. 
Bd.  29.  12.  p.  134—35.  3 ill.  3,34 

Reiseskizzen  von  einer  Dorfkirche 
und  einem  Innenraum.  WSchr.  Arch. 
Ver.  1910.  8.  p.  45—48.  12  Skizz.  (Mitget. 
von  Rgbmstr.  a.  D.  Schmieden.  Be- 
sprechung des  Programms  und  eines 
Teiles  der  eingegangenen  Arbeiten.)  3,34 
New  Buildings  in  Connection  with  the  Bap- 
tist Church  Dunnington,  Warwick- 
shire.  Building  News.  Vol.  98.  2874.  p.  167 
1 ill.  (These  buildings  comprise  a school 
hall,  caretaker’s  cottage,  and  stabling 
accomodation.)  3,34 

Entwurf  zu  einem  Erbbegräbnis. 
WSchr.  Arch.  Ver.  1910.  9.  p.  49—50. 
1 fig.  2 Skizz.  (Monatswettbewerb  im 
Arch.  Ver.  zu  B.  Bericht  des  Beurtei- 
lungsausschusses.) 3,34 

Die  Schloßkirche  zu  Eurasburg.  Arch. 
Karl  B a u e r - U 1 m , München.  Kunst  u. 
Handwerk.  1910.  4.  p.  101 — 19.  1 fig.  36  ill. 
(Ausführliche  Beschreibung  der  in  den 
Formen  der  Spätrenaissance  gehaltenen 
einschiffigen  Kirche  mit  halbsechsseitigem 
Chor  und  im  allgem.  weißen  Decken  und 
Wänden.  Die  Abb.  veranschaulichen  auch 
Gebrauchsgegenstände  der  K.)  3.34 


Grabmäler  aus  Holz.  Innenausbau. 
1910.  10.  p.  112  u.  115.  2 ill.  (Grabmäler 
als  Urkunden  über  die  Art  und  Geschichte 
einer  Bevölkerung.  Besprechung  zweier 
Entwürfe  von  Wilh.  Stein,  bei  welchen 
das  Holzwerk  auf  einem  Zementblock 
aufmontiert  ist.)  3,34 

Kirche  aus  Eisenbeton,  von  B. 
Zement  u.  Beton.  1910.  11.  p.  175  77.  ill. 
(Katholische  Kirche  im  nördlichen  Stadt- 
bezirke Bronx  von  New-York.  Mit  Aus- 
nahme der  eisernen  Dachbinder  ganz  aus 
Eisenbeton  hergestellt.  Grundfläche  26X 
41,5  m.  Zwei  Geschosse  (Erd-  u.  Ober- 
geschoß) mit  Sitzgelegenheit  für  je  800 
Personen.  In  jedem  Geschoß,  die  zum 
Kirchendienst  erforderlichen  Nebenräume. 
Die  Ansichtsflächen  wurden  sämtlich  mit 
einer  dünnen  Putzschicht  versehen.)  3,34 
Kirche  mit  Miethäusern  in  Wil- 
mersdorf. Baugew.  Ztg.  1910.  13.  p.  116 
—17.  1 ill.  1 fig.  (Aus  G e ß n e r „Das 
deutsche  Miethaus“.)  3,34 

Die  Betriebsergebnisse  der  deutschen 
Krematorien.  Flamme.  27.  Jg.  .1910. 
430.  p.  6126—27.  (Vergleichende  Über- 
sicht über  die  Zunahme  in  20  deutschen 
Städten.  Statistik.)  3,34 

Die  Krematorienfrage  in  der  Stadt 
Meiningen.  Flamme.  27.  Jg.  1910.  429. 
p.  6117—18.  (Bericht  über  den  Beschluß 
zur  Anlegung  eines  Krematoriums  nebst 
Urnenhain.  Vortrag  von  Prof.  Dr.  Leu- 
buscher  über  die  Bedeutung  der 
Feuerbestattung  durch  Erläuterung  der 
technischen  Einrichtungen.)  3,34 

Krematorienöfen  mit  Leuchtgas- 
feuerung oder:  Der  Prophet  gilt  nichts  in 
seinem  Vaterlande.  Flamme.  27.  Jg.  1910. 
430.  p.  6129—30.  (Verschiedene  Kritiken 
und  Rechtfertigungen  bezüglich  des  von 
der  Pariser  Firma  To.isul,  Fradet 
& C o.  für  das  Krematorium  in  Dessau 
gelieferten  Verbrennungsofen  mit  Leucht- 
gasfeuerung.) 3,34 

Das  Dessauer  Krematorium.  Flamme. 
27.  Jg.  1910.  429.  p.  6121—22.  (Bericht 
über  den  Beschluß  der  Baukommission 
zur  Beschaffung  eines  Verbrennungsofens 
mit  Leuchtgasfeuerung  aus  Frankreich. 
Entgegenkommen  der  Gasanstalt  bezüg- 
lich der  Preise.  Aufforderung,  diese  für 
Deutschland  neue  Einrichtung  auf  der 
Weltausstellung  in  Brüssel  zu  zeigen.) 

3,34 

Vom  Krematorium  in  Gera.  Flamme. 
27.  Jg.  1910.  429.  p.  6116.  (Bericht  über 
die  Art  des  Baues  und  daraus  abgeleite- 
ter Definitionen,  ob  Gottesdienstgebäude 
der  Kirche  oder  Trauerfeiergebäude  der 
Stadt  Gera.)  3,34 

Das  erste  Krematorium  in  Österreich. 
Flamme.  27.  Jg.  1910.  431.  p.  6139.  (Be- 
richt über  die  Vorbereitungen  zum  Bau 
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eines  Krematoriums  in  der  Stadt  Reichen- 
berg. Baukosten  120—140  000  Kronen.) 

3,34 

Eröffnung  des  Krematoriums  in  Leip- 
zig. Flamme.  27.  Jg.  1910.  429.  p.  6115. 
(Bericht  über  den  Betrieb  desselben  und 
die  Urnenhalle.  Erbaut  von  der  Stadt- 
gemeinde Leipzig.  Tätigkeit  des  Leip- 
ziger Vereins  für  Feuerbestattung.)  3,34 

Lallerstedt,  E.:  Eglise  S t.  - M a t h i e u Dela- 
gatan  ä Stockholm.  Architecte.  janv. 
1910.  p.  8.  1 fig.  (Monographie  de  cette 
eglise  protestante  sur  plan  en  equerre.) 

• 3,34 

Nizet:  Karnak  1909.  Architecture.  26  fev. 
1910.  9.  p.  79-82.  5 ill.  2 fig.  (Etüde  sur 
les  moyens^  employes  dans  l’antiquite 
narre  le  deplacement  par  les  moyens 
pour  manier  les  fardeaux.  Lauteur 
narre  le  deplacement  par  les  moyens 
analogues  ä ceux  employes  dans  l’anti- 
quite,  dune  architrave  du  temple  de 
Karnak.)  3,34 

Evangelische  Kirche  für  Schwennin- 
gen. Architekton.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40 
ill.  (Entwurf  von  Elsäßer,  Stuttgart. 
Die  Ausführung  in  den  Jahren  1909—10  in 
geputztem  Backsteinmauerwerk  unter 
knapper  Verwendung  von  Haustein  bezw. 
bearbeitetem  Versatzbeton;  Ziegeldach.) 

3,34 

Williams,  S.  B.:  Llandaff  Cathedral.  Archi- 
tekt. Vol.  83.  2142.  p.  10-12;  2143.  p.  32; 
2144.  p.  48;  2145.  p.  64.  (History  and 
description.)  3 34 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 

I.  Denkmäler.  (3,35) 

Die  wichtigsten  Baudenkmäler  der 
Provinz  Posen,  s.  3,37.  3,35 

Bazali,  M.:  Bismarckturm  in  Glauchau. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  57—60.  ill.  fig. 
(Dient  zugleich  als  Wasserturm  prak- 
tischen Zwecken.  Umfassungswände  teils 
aus  Stampfbeton,  teils  aus  Ziegelmauer- 
werk in  Zementmörtel  mit  Sandsteinver- 
Weidling.  Höhe  54  m.  Der  9 m hohe 
Wasserbehälter  aus  Eisenblech  wird  von 
einer  Eisenbetonbalkendecke  von  7,6  m 
Lichtweite  getragen;  Belastung  12  000 
kgJ  3 33 

Der  Wettbewerb  zur  Erlangung  von  Ent- 
würfen für  ein  B i s m a r c k - National- 
Denkmal  auf  der  Elisentöhe  bei  Binger- 
brück. D.  Bauztg.  1910.  4.  p.  23—24.  3 ill. 
Lageplan.  5.  p.  28 — 30.  (Gründe  für  die 
Wahl  des  Aufstellungsplatzes.  Ausfüh- 
rungssumme 1 800  000  M.  Wiedergabe 
des  Warnungsrufes  v.  Prof.  Fr.  P ü t z e r 
in  Darmstadt,  der  sich  gegen  die  Auf- 
stellung des  Denkmals  auf  der  Elisenhöhe 
ausspricht.)'  3 35 


Architektur  und  Plastik  in  der  Denk 
malskunst.  Architekten-Ztg.  9.  Jg.  fj 

D7RiKÄnßgSkolonnaden  in  BeHhi 

D*  Baugew.  9.  Jg.  5.  p.  49—50.  il] 
(Behandelt  die  Frage,  ob  die  Königs 
kolonnaden  an  ihrem  jetzigen  Standor 
verbleiben  sollen  oder  ob  sie  an  ein< 
andere  Stelle  verpflanzt  werden  können. 

Das  Moltkedenkmal  am  Turm  dei 
Liebfrauenkirche  und  der  Brunnen  au 
dem  Liebfrauenkirchhof  in  Bremen.  ZB1 
Bauverw.  1910.  11.  p.  70.  1 fig.  2 ill.  (Be- 
schreibung der  von  Hermann  Hahn  in 
Gemeinschaft  mit  H.  J e n n e n ge- 
schaffenen Denkmäler  mit  dem  Lageplan 
derselben.)  3 35 

English  Mediaeval  Fonts  and  Monum- 
ents. Architect.  Vol.  83.  2149.  p.  133 
~I. * 3ß  »/4bstract  of  a Paper  on  “English 
and  Mediaeval  Fonts  and  Monuments”, 
by  the  Rev.  W.  Marshall,  M.  A.,  F S A 
dehvered  at  Carpenters’  Hall  on  Feb.  17.) 

3,35 


K.  Divers.  (3,36) 


K.  Miscellaneous. 
T (3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Behälter  für  eine  Fruchtsaftpresserei 
Zement  u.  Beton.  1910.  10.  p.  171  (ße. 
antwortung  einer  Anfrage,  ob  für  den 
Behälter  Beton,  mit  einer  Feinschicht 
versehen,  ohne  weitere  Verkleidung  ge- 
e*gne*  seh  oder  ob  er  mit  einer  anderen 
säurefesten  Masse  bekleidet  werden 
müsse,  dahin,  daß  eine  Verkleidung  mit 
glasierten  Tonfliesen,  deren  Fugen  mit 
Zementmörtel  gut  gedichtet  sind,  er- 
forderlich sei.)  3 36 

Bernhard,  Karl:  Die  neue  Halle  der  Tur-J 
binenfabrik  der  Allgemeinen  Elektrizitätsl 
Gesellschaft  in  Berlin.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  5.  p.  25  — 28.  2 ill.  (Künstlerische 
und  konstruktive  Durchbildung  des  aus 
einer  Haupthalle  von  25,6  m Stützweite 
und  einer  zweistöckigen,  unterkellerten 
Seitenhalle  bestehenden,  an  der  Hutten- 
straße liegenden  Gebäudes.)  3 36 

Cfimney  Construction.  Civil  Engineer. 
Vol.  4.  9.  p.  379.  (The  advantages  of 
using  reinforced  concrete.  From  a paper 
on  Reinforced  Concrete  Chimney  Con- ^ 
struction“,  by  Mr.  Ed.  R.  Matthews,  was 
read  at  a meeting  of  the  Concrete  InJ 
stitute  on  January  20.)  336 

Weber  Reinforced  Concrete  Chimney  s./ 
Iron  Age.  Vol.  85.  6.  p.  330  — 31.  4 fig. 

2 ill.  (Description  of  various  types  built 
by  the  Weber  Chimney  Co.,  Chicago.) 

„ x r 3,36 

Entwurf  zum  Neubau  einer  Dampf  - ‘ 
Wäscherei  als  gewerbl.  Anlage  be- 
trieben. Architekt:  Arthur  Hahn,  Bau- 
zeichner. 9.  Jg.  p.  81—83.  fig.  3,36 


36-3,37 
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Ibs,  F.:  Schachtgebäude  mit  Erzbehälter. 
Zement  u.  Beton.  1910.  9.  p.  135— 40;  10. 
p 165—68.  fig.  ill.  (Der  Gewerkschaft 
Jacobus  in  Roncourt  bei  St.  Privat 
gehörig.  Vorwiegend  in  Eisenbeton  her- 
gestellt  Bimsbetondach  mit  Streckmetall- 
einlage. Das  Gebäude  gliedert  sich  in 
drei  Teile:  der  linke  Seitenbau  enthält 
den  Erzbehälter,  der  Mittelbau  drei 
Stockwerke  mit  den  Geschäfts-  u.  Bade- 
räumen, u.  der  rechte  Seitenbau  das 
Schachtloch  und  darüber  das  Förder- 
gerüst. Boden  des  Erzbehälters  für  eine 
Nutzlast  von  12  000  kg/qm  bestimmt. 
Durchführung  der  statischen  Berech- 

nung.)  t , . , 3,36 

abrikgebäude  der  mechanischen  We- 
berei E.  A.  S t i 1 1 e r u.  S o h n in  Seifers- 
dorf bei  Sorau  (N.-L.)  Arch. : Paul  Tafel 
in  Duisburg.  Baugew.-Ztg.  1910.  21.  p.  207 
—08.  3 fig.  (Besprechung  des  Aufbaues 
und  der  Maschinenanlage  der  Fabrik. 
Fußboden  und  Decken  in  Eisenbeton. 
Äußere  Durchbildung  zeigt  Ziegelrohbau 
mit  Putzflächen.)  3,36 

läserne  Häuser.  Glashütte.  40.  Jg.  11. 
p.  187.  (Ankündigung  des  Glasfabrikanten 
Pease,  daß  er  demnächst  in  Pittsburg 
ein  Haus  vom  Keller  bis  zum  Dache  voll- 
I ständig  aus  Glas  herstellen  werde.)  3,36 
orton,  R.  B.:  A Modern  Fire  Truck  House. 

| Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  8.  p.  266 
27.  1 fig.  1 ill.  (Description  of  new 
truck  house  in  Washington.  Rear  en- 
; trance  for  trucks.  Dormitory.  Feed 
room.)  3,36 

lumphrys,  N.  H.:  The  Maintenance  of  Gas- 
holders.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  109.  2440. 
d.  422.  3,36 


adebiihne  aus  Eisenbeton.  Ze- 
ment u.  Beton.  1910.  10.  p.  159—62.  fig. 
ill.  (Anlage  der  United  Fruit  Company 
in  Bocas  del  Toro,  Panama,  in  der 
I Almirante  - Bucht  zur  Verladung  von 
| Bananen.  Zum  Schutz  gegen  den  Bohr- 
I wurm  wurden  die  Holzpfähle  mit  einer 
I Schutzumhüllung  in  Rohrform  aus  Eisen- 
: beton  versehen  und  der  Zwischenraum 
; von  etwa  15  cm  mit  magerem  Beton  aus- 
i gefüllt.)  3,36 

iekweg,  E.:  Erweiterung  des  Bureau-  und 
Kauengebäudes  auf  der  Schlachltanlage 
1—2  der  Gewerkschaft  „Victor“.  Bau- 
f;  Zeichner.  9.  Jg.  8.  p.  83 — 84.  fig.  3,36 


in  interessanter  Neubau.  Uhlands  techn. 
Rclsch.  Ausgabe  II.  1910.  3.  p.  18 — 19.  fig. 

! (Zu  etwa  2A  seiner  Höhe  in  den  Erdboden 
; versenktes  Kesselhaus.  Von  der  Firma 
E.  S t e y e r in  Leipzig-Plagwitz  in  Ver- 
bindung mit  dem  Zivilingenieur  Köhn 
in  Leipzig  fertiggestellt.)  3,36 

’erry,  J.  P.  H,:  Reinforced  Concrete  for 

Factory  Construction.  Mechan.  World. 
47.  1209.  p.  100—01.  6 fig.  (Advantages  of 
concrete  for  factory  construction.  Me- 


thods  of  installing  fixtures.  The  floor 
question.)  3,36 

Räucherkammern.  Baugew.  Ztg. 
1910.  16.  p.  159.  1 Skizze.  (An  Hand 
einer  Skizze  ist  das  bei  der  Anlage  einer 
Räucherkammer  Bemerkenswerte  ge- 
schildert.) 3,36 

Über  die  Anlage  von  Schießständ  e n. 
Baugew.  Ztg.  1910.  6.  p.  45 — 47.  10  fig. 
(Anhaltspunkte  zur  Errichtung  v.  Schieß- 
ständen. Bestimung  der  Blenden  und  der 
Höhe  des  Kugelfanges.)  3,36 

Schornstein  in  Form  eines  Baumes. 
Steinind.  1910.  Jg.  21.  3.  p.  415.  (Um  das 
Landschaftsbild  nicht  zu  stören,  wurde 
der  Schornstein  genau  den  vorhandenen 
Bäumen  nachgebildet.)  3,36 

Schornstöinversottung.  Baugew. 
Ztg.  1910.  17.  p.  165.  (Mittel  zur  Beseiti- 
gung dieses  Übelstandes.)  3,36 

v.  Teng,  R.:  Statische  Berechnung  der 

Eisenkonstruktion  für  ein  Fabrikgebäude 
von  1000  qm  Grundfläche.  Bauzeichner. 
9.  Jg.  6.  p.  57—64.  fig.  3,36 

Wasserturm  in  Betoneisenkonstruk- 
tion. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II. 
1910.  3.  p.  23 — 24.  fig.  (Zum  Teil  konische 
Säule  mit  niedriger  kegelförmiger  Spitze 
u.  abgetrepptem  Fuße.  Innendurchmesser 
am  Erdboden  29,15  m.  Gesamthöhe  40  m). 

3,36 

Zipkes,  S.:  Aussichtsturm  aus  Eisenbeton 

auf  dem  Schönberg  bei  Pfullingen  (Würt- 
temberg). D.  Bauztg.  10.  8.  „Mitteilun- 
gen“ 2.  VII.  Jg.  p.  5—7.  7 fig.  2 ill.  (Nach 
den  Plänen  von  Prof.  Th.  Fischer  er- 
bauter, aus  zwei  Pylonen,  die  oben 
mittels  einer  Galerie  verbunden  sind,  be- 
stehender Aussichtsturm.  Die  Pylonen 
bilden  gleichzeitig  die  Treppenhäuser  und 
bestehen  aus  je  8 radial  gerichteten  Rippen. 
Turmhöhe  26,4  m.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Flanning, 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5,  Städtebau.  (3,37) 


Eine  Städtegründung  in  Australien.  D. 
Bauhütte.  1910.  10.  p.  92.  (Angaben  über 
das  Projekt  des  australischen  Staaten- 
bundes zur  Gründung  einer  Hauptstadt 
zwischen  Sydney  und  Melbourne.)  3,37 
Die  wichtigsten  Baudenkmäler  der 
Provinz  Posen.  D.  Bauztg.  1910.  12.  p. 
76—77.  79.  Bildb  (4  111.  aus  dem  Werke 
vom  kgl.  Brt.  P.  G r a e f.)  3,37 

Baum,  J.:  Die  Sanierung  der  Altstadt  in 
Stuttgart.  Architekten-Rdsch.  25.  Jg.  11. 
p.  85—92.  ill.  fig.  (Häusergruppe  der 
Geißstraße,  die  niedergerissen  wurde. 
Entwürfe  zu  den  neuen  Häuserblöcken. 
Malerei  am  Eckhause  des  Geißplatzes  u. 
der  Schreinerstraße.  Wirtsstube  im 

B 15* 
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3: 


Hause  Schreinerstraße  7.  Fries  am  Hause 
Steinstraße  9.  Eckfigur  von  Zeitler.) 

3,37 

Der  Bebauungsplan  in  Rücksicht  auf 
die  Kleinwohnungsweise.  D.  Bauhütte. 
10.  Jg.  p.  68.  (Gesichtspunkte,  denen  der 
Bebauungsplan  für  Kleinwohnungen  Rech- 
nung zu  tragen  hat.)  3,37 

Bechtold:  Grundrißanordnung  von  Neubau- 
straßen. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  7.  p. 
137—38.  fig.  3,37 

Brinckmann,  Dr,  A.  E.:  Spätmittelalterliche 
Stadtanlagen  in  Südfrankreich.  D.  Bau- 
ztg.  1910.  9.  p.  56—59.  5 ill.  3 Lagepläne. 
Bildb.  10.  p.  63—66.  7 fig.  6 ill.  Bildb.  12. 
P.  73—76.  7 ill.  (Baugeschichtliche  Ab- 
handlung über  südfranzösische  Städte- 
bilder.) 3,37 

Brodle,  J.  A.:  Practical  Town  Planning. 

Munic.  Jl.  Vol.  19.  890.  p.  125—26.  (Town 
planning  on  the  Continent.  Lines  of  fu- 
ture  advance  in  our  own  country.  “Main 
Lines  of  Communication  for  Traffic”, 
and  other  needs.)  3,37 

Bürge,  C.  O.:  Town  Planning.  Engin.  Re- 

cord. Vol.  61.  8.  p.  226 — 27.  (Review  of 
various  Systems.)  3,37 

Casson,  W.  A.  and  Ridgway,  A,:  The  Hou- 
sing,  Town  Planning,  etc.  Act,  1909.  With 
intro.  full  explanatory  notes,  and  Index. 
Gr.  8vo.  148  p.,  C.  Knight,  2 s.  6 d.  net, 
swd.  2 s.  net.  3,37 

Chantrenne,  L.:  Tolede  (Monuments  civils). 
8°.  28.  p.  Paris,  G.  Vitry,  edit.  de  dia- 
positives.  09.  Enseignement  par  les  pro- 
jections  lumineuses.  3,37 

A Municipal  Development  Scheme  at 
Sheffield.  Architect.  Rev.  Vol.  27.  159. 
p.  120 — 23.  2 fig.  3 ill.  (88  cottages  erected 
to  be  let  at  5 s.  per  week.)  3,37 

The  Hampstead  Garden  Suburb.  Build- 
ing World.  Vol.  29.  750.  p.  379.  1 fig. 
2 ill.  (Illustrations.)  3,37 

Heyden:  Zur  Straßenbenennung.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  10.  p.  92.  (Verf.  bekämpft  die 
langatmige  Benennug  von  Straßen  und 
Plätzen.)  3,37 

6 Illustrationen  aus:  „Historische 

Städtebilder“  von  C.  Gurlitt.  D.  Bauztg. 
1910.  14.  p.  89—91.  3,37 

Die  Erhaltung  und  Weiterbildung  der 
Eigenart  des  Stadtbildes  von  Inster- 
burg. ZB1.  Bauverw.  1910.  11.  p.  76. 
(Besprechung  der  Mittel,  um  neuzeitliche, 
städtische  Gebäude  in  praktischer  und 
schönheitlicher  Hinsicht  vollkommen  zu 
gestalten  nach  einem  Vortrage  von 
R a a b e,  Insterburg.)  3,37 

Gefährdung  der  Königskolonnaden 
am  Alexanderplatz  in  Berlin.  Baugew. 
Ztg.  1910.  6.  p.  45.  (Kurzer  Bericht  über 
die  Bestrebungen  zur  Erhaltung  der 
Königskolonnaden.)  3,37 

Die  Erhaltung  der  Königskolonna- 
den in  Berlin.  Architekt.  Ver.  1910.  2. 
p.  5—8.  (Gekürzte  Wiedergabe  der 


Aufzeichnungen  der  Debatte  in  der  S 
zung  des  Arch.  Ver.  zu  Berlin  vom 
Dez.  1909.)  | 

Die  Erhaltung  der  Königskolonn 
den  in  Berlin.  Wschr.  Architekten-Vi 
1910.  6a.  p.  35—36;  7.  p.  40—42.  (Aus  d 
Sitzung  des  Arch.  Ver.  zu  B.  10.  1. 
Wiedergabe  der  gelegentl.  der  Debai 
gehaltenen  Reden.  Beschluß.  Eingega 
gene  Zuschriften  betr.  die  Königskolc 
naden.)  ^ 

G.  Benoit-Levy  on  the  Ambition  of  Pari 
Architect.  Rev.  Vol.  27.  159.  p.  123—1 
2 ill.  (Discussion  of  proposition  what 
do  with  part  of  the  old  fortification 

3, 

Planat  P.:  Le  vieux  Paris:  Saint-Germa 
des  Pres.  Const.  Mod.  19.  fevr.  1910.  1 
P.  241 — 43.  2 ill.  (Etüde  historique 
archeologique  de  l’abbaye  de  St.  Ge 
main  des  Pres.)  3, 

Entwurf  zu  einem  Platze.  Wschr.  Are 
Ver.  1910.  10.  p.  55—57.  1 Plan.  (Aufgat 
Beurteilung  des  Monatswettbewerb 
v.  22.  11.  09.  Mitget.  v.  Brt.  Ficht  ne 
Eingegangen  4 Entw.)  3, 

Town  Planning.  Civil  Engineering.  V 
4.  9.  p.  376.  (Some  aspects  of  the  ne 
act.  A paper  on  the  “Housing  and  Tom 
Planning  Act”  read  by  Mr.  John  Willm 
before  the  Surveyors  Institution.)  3, 
Architectural  and  Engineering  Consider 
tions  in  Town  Planning.  Surveyor  M; 
nicipal  County  Engin.  Vol.  37.  945.  Supi 
p.  2—4.  2 fig.  3.. 

London  Traffic.  Civil  Engineering.  V« 
4.  9.  p.  372.  (A  scheme  for  arterial  roa» 
to  be  projected.)  3, 


Entscheidung  des  Oberverwaltungsgericht 
über  die  Auslegung  des  Gesetzes  vc 
15.  Juli  1907  betr.  die  Verunstaltur 
von  Ortschaften.  Baugew.  Ztg.  1910. -1 
p.  131.  (Die  Zurücknahme  einer  Ba 
genehmigung  könnte  nur  dann  erfolge 
wenn  durch  den  Bau  das  Ortsbild  gröl 
lieh  verunstaltet  würde.)  3,: 

Vogel,  Rud-:  Vom  Wettbewerb  für  die  B< 
bauung  der  Rudolf  von  Benningsen-Straf 
in  Hannover.  D.  Bauhütte.  1910.  7.'] 
58-62.  4 fig.  11  ill.  (Programm  des  Wet , 
bewerbs,  Besprechung  der  bei  den*  einge | 
gangenen  Projekten  zu  Tage  getretene] 
Gesichtspunkte  und  Wiedergabe  einige! 
hervorstechender  Entwürfe.)  3,3 1 

Wagner,  H>:  Über  die  romanische  Bai  j 

kunst  in  Regensburg.  (Diss.)  Münchei  | 
(o.  J.)  8°.  3,3 


Waldschutz  und  Bebauungsplan  fü 
Groß-Berlin.  Baugew.  Ztg.  1910.  12.  i\ 
107 — 08.  (Die  Wohnungsdichte  B.  fl 
Verhältnis  zu  anderen  Großstädten.  Wie 
dergabe  der  Rede  des  Abgeordneten  Bai; 
rat  Fe  lisch  im  Abgeordnetenhaus,  de 
für  die  Erhaltung  der  Wälder  in  derUn1) 
gebung  B.  eintritt.)  3.3  [ 


1 


37-3,42 


Vera,  Andre:  Comment  amenager  le  jardin 


Wettbewerb  für  die  Ausgestaltung  des 
Prinzregentenplatzes  in  Augsburg. 
1.  Preis.  Architekt:  Hans  Brühl  Vohen- 
strauß.  Architekton.  Rdsch.  1910.  4.  p. 
39  i Tafelbeil,  mit  2 fig.  (Eine  einheit, 
liehe  Baugruppe  mit  vorspringenden 
Breitenpavillons,  deren  Mitteltrakt  durch 
pinen  breiten  und  massigen  Erker  unter- 
brochen wird,  der  bei  axialer  Stellung 
des  Beschauers  einen  Hintergrund  für 
I den  Brunnen  abgibt.  Erker  in  Muschel- 
kalk, der  übrige  Bau  in  Putzmanier  ) 3,37 


Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture.  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


lavison,  Ralph  C.:  Concrete  pottery  and 

garden  furniture;  with  140  illustrations. 
13+196  p.  NY.,  Munn  & Co.,  Inc.,  1910. 

$ 1,50.  (Author  is  assistant  secretary  of  the 
Concrete  Association  of  America.  He  de- 
scribes  the  unlimited  possibilities  of  the 
I artistic  treatment  of  concrete.  He'takes 
[ for  granted  the  reader  knows  nothing 
whatever  about  the  material,  and  he  ex- 
I plains  each  progressive  step  in  various 
operations  in  closest  detail.  He  has  follo- 
wed  the  Portland  cement  concrete  indu- 
stry  for  seven  years.  This  branch  of  art 
appeals  specially  to  amateurs,  as  it  is 
I throughout  a cold  process,  doing  away 
with  the  kiln  firing  and  its  uncertainty  and 
j .expense.)  3,38 

lunington,  Miss  L.  G.:  Garden  Planning  in 
f Relation  to'  the  House.  Building  News. 

Vol.  98.  2875.  p.  194—95.  (Read  before  the 
| Society  of  Architects  on  Feb.  10.  1910.) 

3,38 

fwo  G a r d e n s “In  the  West  Country”  and 
in  “The  Garden  of  England”.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  159.  p.  100—04.  5 ill.  3,38 
Der  Zementbeton  in  Garten  und  Land- 
schaft. Architekton.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p. 
J-  33—34.  3,38 

[oly,  E.:  Organisation  des  cultures  sous 

[|  verre  Vie  ä Camp.  15  fev.  1910.  82.  p. 

110.  35  ill.  (L’organisation  pratique  d’une 
1 serre.  L’auteur  preconise  un  amenage- 
. ment  particulier  pour  le  chauifage  et 
!<  l’aeratiort,)  3,38 

Garten  an  der  Mörikestraße,  Stuttgart. 

Architekton.  Rdsch.  25.  Jg.  5.  p.  40.  ill. 

| (Der  neben  einem  Wohnhaus  an  der 
f Straße  auf  ansteigendem  Gelände  an- 
|,  gelegte  Garten  war  vom  ersten  Stock  des 
[ Wohnhauses  zugänglich  zu  machen  und 
I gegen  die  Straße  durch  gedeckte  Wandel- 
t gänge  zu  schützen.)  • 3,38 

Les  murs  en  fleurs:  Gaz.  Vill.  47. 

An.  11.  13  mars.  1910.  p.  168.  (Ce  sont 
I surtout  les  iberis  et  les  aubrietia  qui  ser- 
! vent  ä cette  delicieuse  ornementation.) 

3,38 


d’une  villa  moderne.  Un  jardin  doit  parier 
de  son  maitre.  Vie  ä Camp.  15  fev.  10. 

82.  p.  94—95.  1 fig.  (L’auteur  etudie 

l’esthetique  des  jardins.  II  soutient  que 
tout  jardin  doit  avoir  un  caractere  propre 
et  que  ce  caractere  doit  devoiler  celui  du 
maitre.  II  estime  que  l’effet  tire  de  la 
Vegetation  autochtone  est  souvent  meil- 
leur  que  celui  obtenu  avec  des  plantes 
rares  et  de  serre.)  3,38 


C.  Fondations,  (3,42)  C.  Foundations  and 

Piling.  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


Bachner,  Max:  Rippenfundamente  für  große 
Stützenlasten.  Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p. 
62—63.  ill.  fig.  (Beachtung  der  Bedingun- 
gen : druckverteilend  zu  wirken  und  den 
Biegungsbeanspruchungen  zu  genügen,  bei 
den  Fundamenten  des  neuen  Kaufhauses 
Rob.  Bernhardt  in  Dresden-A.  Sandein- 
schlämmungen zur  Sicherung  der  gleich- 
mäßigen Druckverteilung.)  3,42 

Betonpfähle  mit  Fußverbreite- 
rung, von  F.  v.  E.  Beton  u.  Eisen.  1910. 
3.  p.  64.  fig.  ill.  (Konstruktion  von  H. 
A b o 1 1.  Besteht  aus  einer  40  cm  Röhre 
und  darin  eingepaßtem,  1,20  m über  die 
Röhre  herausragendem  Pfahl.  Der  Appa- 
rat wird  in  den  weichen  Boden  eingetrie- 
ben, nach  Zurückziehung  des  Pfahls  der 
Hohlraum  mit  Beton  ausgefüllt  und  sodann 
der  Pfahl  neuerdings  eingetrieben,  zurück- 
gezogen und  Beton  nachgefüllt,  bis  die  ge- 
wünschte Verbreiterung  erreicht  ist.)  3,42 
B e t o n p f a h 1 mit  dünnwandigem  Blech- 
rohr. Architekten-Ztg.  9.  Jg.  3.  (Beton- 
pfahl nach  DRP  214  129,  bezweckt  durch 
Absenkung  eines  Blechrohres  einen  Beton- 
pfahl in  abgesenktem  Zustande  zu  er- 
zeugen, wobei  durch  eine  besondere  Ein- 
richtung vor  Erzeugung  des  Betonpfahles 
der  Untergrund  vom  Pfahlinnern  aus  zu- 
gänglich gemacht  wird.)  3,42 

Timber  Caissons  with  Concrete  Rein- 
forcement. Engin.  Record.  Vol.  61.  6.  p. 
153.  3,42 

Eisenbetonfundierung  der  Häuser- 
gruppe Gr.  Gerberstraße,  Graben-  und 
Posadowskystraße  in  Posen.  Baugew. 
Ztg.  1910.  14.  p.  129—31.  10  fig.  (Entspre- 
chend dem  Vorschläge  des  Herrn  Ober- 
lehrer Reißmüller  wurde  unter  jede 
Hauptmauer  zwecks  gleichmäßiger  Ver- 
teilung der  Belastung  eine  armierte  Beton- 
platte von  55  cm  Stärke  gelegt,  die  nach 
beiden  Seiten  gleichweit  über  das  Keller- 
mauerwerk hervorragte.  Annähernde 
Kosten  1 qm  bebaute  Fläche  M 15,60.  Be- 
rechnung der  Mittel-  und  Treppenhaus- 
mauern.) 3,42 

F o n d a t i o n sur  sols  differents  par  P.  P. 
Const.  Mod.  26  fev.  1910.  22.  p.  261 — 62. 


(Calcul  de  resistance  sur  donnees  parti- 
culieres.)  3s40 

Betonpfahlgründung  nach  System  Janssen. 
D.  Bauztg.  1910.  14.  Mitteilungen  Nr.  4.  p. 
16.  (Mitteilung  über  die  Anwendung  obiger 
Gründungsweise  bei  der  Erweiterung  des 
Schlachthofes  in  Tilsit.)  3,42 

Interlocking  Steel  and  Concrete  Pile  Con- 
struction  for  Seawalls  and  Foundation 
Work.  Engin.  News.  Vol.  63.  5.  p.  117— 
19.  4 fig.  4 ill.  (Description  of  a new  Sy- 
stem of  interlocking  pile  construction.)  3,42 
Concrete  P i 1 e s.  Civil  Engineering.  Vol. 
4.  9.  p.  375.  (Their  uses  in  difficult  foun- 
dation  work.)  3,42 

Reinken:  Die  Gründung  der  neuen  Rhein- 
speicher am  Agrippina-Ufer  der  Stadt 
Cöln  mit  streckmetall-umschnürten  Eisen- 
betonpfählen. Mitteilungen  Nr.  4.  VII.  Jg. 
der  D.  Bauztg.  1910.  p.  13  u.  15.  4 fig.  1 
ill.  Fg.  3,42 

The  S e a Wall  in  Connection  with  Build- 
ings. Engin.  Record.  Vol.  61.  9.  p.  253— 
54.  6 fig.  (A  paper  read  before  the  Con- 
necticut Society  of  Civil  Engineers  by 
George  A.  Orrok.  Description  of  a num- 
ber  of  constructions  which  have  been  used 
with  success,  brief  Statement  of  the  diffi- 
culties  encountered  and  an  approximate 
Statement  of  the  cost  involved.)  3,42 
Stephenson,  F.  H.:  Concrete  Pile  Foundation 
for  the  Evansville  Filters.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  8.  p.  218—19.  1 fig.  3 ill.  3,42 
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3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  tion. 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites.  (3,43)  A.  General,  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43) 


Bousquet,  Marius:  Traite  pratique  du  macon, 
du  terrassier,  du  paveur  et  du  conducteur 
des  travaux.  1 vol.  12°..  672  p.  Paris, 
Garnier,  09.  Fr.  4,50.  3,43 

Effect  of  Motor  and  Horse-Drawn  Ve- 
hicles  on  Roads.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
9.  p.  251—52.  (A  paper  by  Logan  Waller 
Page,  Director,  Office  of  Public  Roads, 
dehvered  at  the  National  Legislative  Con- 
vention, Washington,  February  15.)  3,43 

Engineering  in  the  United  States  in 
1909.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2824.  p. 
139—40.  (Streets  and  roads.  Buildings. 
Sewerage  and  sewage  purification.)  3,43 
Funk:  Die  Gleisbildung  bei  Chausseen.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  7.  p.  140—43.  (Ur- 
sachen der  Gleis-  oder  Rillenbildung  bei 
Steinschlagstraßen.  Einfluß  des  Fahrbahn- 
profils, der  Stärke  des  Grundbaus  sowie 
der  Schotterdecke  auf  die  Gleisbildung. 
Einlegen  von  Eisenschienen  in  chaussierte 
Fahrbahnen,  Kleinpflasterstreifen  in  der  • 
Chaussierung.)  3,43 


The  Roads  and  Motor  Traffic.  San.  Re( 
Vol.  45.  1056.  p.  176-77.  (The  sanitan 
the  economical  and  the  mechanical  aspect 

34 

Der  Beton  im  Straßenbau.  Asphalt-Tee 
Ind.  Ztg.  1910.  10.  Jg.  7.  p.  120—21.  (Lei! 
Sätze  für  die  Betonarbeit  beim  Straßen 
bau.)  34 

Straßenherstellungskosten  nac 
S des  Fluchtliniengesetzes.  Baupolk 
Mitt.  6.  Jg.  11.  p.  172.  (Entscheidung  de 
Preuß.  Oberverwaltungsgerichts  vom  IS 
11.  08.  IV.  1996.  Der  Einwand  der  Klägerin 
daß  ihr  Haus  von  dem  Straßenherstellungs 
beitrag  frei  bleiben  müsse,  weil  es  vor  den 
Ausbau  der  Straße  errichtet  wordei 
und  kein  an  der  betr.  Straße  errichtete: 
Eckhaus  sei,  wurde  nicht  anerkannt.)  3,4, 
Wade,  W.:  Modern  Road  Making.  Munic 
Jl.  Vol.  19.  889.  p.  106.  (From  a papei 
read  at  the  Northern  District  Meeting  0; 
the  Institution  of  Municipal  Engineers) 

3,42 


B.  Trace  et  Mesu-  B.  Surveying.  (3,44) 
rage.  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 

de  Bali,  L. : Theorie  der  astrographischen 
Ortsbestimmung,  gr.  8°.  p.  44.  Wien 
A.  Holder.  1910.  Kr.  1,70.  3,44 

Härtner,  F„  Wastler,  J„  Dolezal,  E.:  Hand- 
und  Lehrbuch  der  niederen  Geodäsie 
1.  u.  2.  Bd.  gr.  8°.  p.  1114.  ill.  Wien, 
A.  Schroll,  1910.  Kr.  32.  3,44 

Keiper:  Die  älteren  Triangulationen  in  Ver- 
bindung mit  der  Landestriangulation  ig> 
der  Rheinprovinz.  Z.  Vermess.  - Wes. 
1910.  6.  p.  155 — 58.  (Unterschiede  in  den 
zu  verschiedenen  Zeiten  ausgeführten 
Triangulationen  mit  einigen  erläuternden 
Beispielen.)  3,44 

Kempke:  Die  dienstliche  Stellung  der 

Landmesser,  insbesondere  bei  der  Wasser- 
bauverwaltung, wie  sie  ist,  und  wie  sie 
sein  müßte.  Z.  Vermess.-Wes.  1910.  8. 
P-  224—34.  (Überblick  über  die  heutige 
Tätigkeit  des  Landmesers.  Gegensatz 
zwischen  ihren  Aufgaben  und  ihrer  so- 
zialen und  dienstlichen  Stellung.  Not- 
wendigkeit der  Einführung  geordneter 
Verhältnisse  im  Vermessungswesen,  er- 
läutert an  zwei  Fällen.)  3,44 

Kinkel:  Der  unzugängliche  Tangentenpunkt. 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  5.  p.  127  — 33. 
■4  fig.  (Darlegung,  wie  bei  Unzulänglich- 
keit des  Schnittpunktes  zweier  Tangen- 
ten die  Aufgabe  mit  dem  vorhandenen 
Hilfsmittel  auf  dem  Felde  ohne  Loga- 
rithmentafel durch  die  Einführung  eines 
Hilfshalbmessers  gelöst  werden  kann.) 

3,44 

Kruse:  Zu  „Einige  graphische  Dar- 

stellungen.“ Z.  Vermess.-Wes.  1910.  6. 


3,44-3,46 
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n 153—55.  1 fig.  (Berichtigung  zur  Ab- 
handlung  in  09.  30  dieser  Ztschr.  mit 
einigen  von  Deubel  angegebenen  Ke- 
geln zur  Sicherung  der  Rechnung  u.  Kon- 
struktion des  Bogenschnittes.)  ' 3,44 

Lührs,  Wilh.:  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 
der  Transversalteilungen  und  des  Nonius. 
Z.  Vermess.-Wes.  1910.  7.  p.  177—91. 

4 fig.  Fg.  3,44 

McFarren,  H.  W. : Surveying  the  Public 
Land  of  the  United  States.  Min.  scient. 
Press.  Vol.  100.  5.  p.  189 — 92.  2 fig.  (De- 
scription  of  the  method  by  which  the 
public  land  is  subdivided  and  marked 
upon  the  surface.)  3’44 

Turner,  H.  G.:  Concave  v.  Convex  Roads. 
Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol  37  947.  p.  335.  (Letter  to  the  editor.) 

3,45 

Amtsbezeichnung  der  V e r m e s su  ng  s - 
be  amten.  Z.  Vermess.-Wes.  1910.  7. 
p 191—207.  (Äußerungen  von  L.,  Lang, 
F.,  Meincke  und  Steppes  zur  Amtsbe- 
zeichnung des  deutschen  Vermessungs- 
beamten ) 0*44 

Zeiss,  C.:  Gebrauchsanweisung  zum  Ni- 

vellier - Instrument  I.  Geo  2.  Jena.  09. 

. 8°  3,44 

Zeiss,  C.:  Nivellierinstrumente.  Geo  F 

Jena.  09.  8°.  3’44 


a)  Pavage.  (3,46)  a)  Paving. 
a)  Pflaster.  (3,46) 


(3,46) 


Repairs  to  Asphalt  Pavements.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  7.  p.  181.  (A  method  of 
making  asphalt  repairs  developed  by 
Mr.  John  D.  Mclnerney.)  . 3’4° 

Indianapolis  Asphalt  Plant.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  6.  p.  206.  (Report  for 
the  year  1909  — Amount  of  repair  work 
done.  Cost  per  box  and  per  square 
yard.  Work  done  for  private  parties.) 

3,46 

Berndt,  R.:  Einiges  über  die  Pflasterung 
von  Brückenfahrbahnen.  Z.  Transportwes. 
27  Jg.  7.  p.  135—36.  fig.  (Verwendung 
von  Kiesbeton  mit  einer  Zwischenlage 
von  Asphaltfilzplatten  bei  Berliner 
Brücken  zur  Herstellung  eines  wasser- 
dichten Abschlusses  der  Fahrbahn.  Ge- 
ringe Haltbarkeit  des  Stampfasphaltes  als 
Brückenbelag.  Einfluß  der  Ausdehnung 
des  Holzpflasters  auf  die  Brückenkon- 
struktion infolge  Erwärmung  durch 
Sonnenstrahlen.)  3,46 

Die  Entwässerung  der  Stampfasphalt- 
straßen. Asphalt-  Teer  - Ind.  - Ztg.  1910. 
10.  Jg.  8.  p.  139.  ' 3,46 

Le  Goudronnage  des  routes  a Buck 
,Angleterre‘.  Jl.  des  Usines.  gaz.  Fev. 
1910.  3.  p.  35.  3,46 

Hommelsheim,  Hubert:  Über  Hartholz- 

pflasterungen. Asphalt-  Teer  - Ind.  - Ztg. 
1910.  10.  Jg.  7.  p.  119—20.  3,46 


K a r b o r u n d - Straßenpflaster.  Steinind. 
1910.  Jg.  21.  3.  p.  4.  (Besteht  aus  einem 
Gemenge  von  Karborund  mit  Zement. 
Kaum  abnutzbar.  Weitere  Verwendun- 
gen von  Karborund.) 

Krüger,  Richard:  Neue  Versuche  zur  Be- 
kämpfung des  Staubes  auf  städtischen 
Steinschlagstraßen.  Z.  Tiefbau.  1910.  3. 
p.  25—27;  4.  p.  39—41.  (Auszug  aus  dem 
Werk  von  Fried.  Bernhard:  „Unter- 
suchungen über  die  Ursachen  der  Bildung 
des  Staubes  auf  Steinschlagstraßen  und 
über  Versuche  zur  Bekämpfung  des- 
selben“. Ergebnis  der  Besprengungen  mit 
Westrumit,  Standutin,  Akonia,  Duralit, 
Expressol,  Kalziumchlorid,  Staßfurter 
Magnesiumchlorid,  Hartmanit  und  Stein- 
kohlengasteer.) 3,47 

Herstellung  von  staublosem  Makadam- 
pf  laste  r in  Amerika.  Asphalt-Teer- 
ind.-Ztg.  1910.  X.  Jg.  8.  p.  140.  (Genaue 
Beschreibung  des  Herstellungs  - Ver- 
fahrens.) 3,46 

Mud,  Mudguards,  and  Street  Design. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  944.  p.  241.  (Effect  of  mud  splashing 
on  cleanliness  of  streets.)  3,47 

Method  of  Measuring  and  Charging  for 
Replacing  Street  Pavement  in  Chi- 
cago. El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  8.  p.  319 
—20.  3,46 

New  Concrete  Pavement  with  Rein- 
forced Expansion  Joints.  Concrete.  Vol. 
10.  2.  p.  69—70.  2 fig.  (Reinforced  joint 
which  is  claimed  to  prevent  the  pave- 
ment body  from  crumbling  down  at  the 
joint  edges.)  ^ 3,46 

Page,  L.  W.:  Possibilities  of  Cement  as  a 
Road  Material.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  944.  p.  236 — 37. 
Paper  read  betöre  the  Association  of 
American  Portland  Cement  Manufac- 
turers.)  3,46 

Polygon-  Steine.  Zement  u.  Beton. 
1910.  6.  p.  84—85.  2 fig.  (Beschreibung 
der  durch  DRGM  der  Fa.  E.  Schwenk 
in  Ulm  geschützten  Polygonsteine  mit 
Metalleinsatz  zur  Sicherung  von  Ver- 
messungspunkten in  Straßen  u.  dgl.)  3,48 
Impervious  Road  Surfaces.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  942. 
p.  184.  2 ill.  (“Lithofalt”  paving  blocks. 
System  of  procedure  by  which  four  ordi- 
nary  local  men  can  lay  an  average  of 
300  yds.  super,  per  day.)  3,46 

The  Use  of  Tar  for  Roads.  Jl.  Gas  Light. 
Vol.  109.  2439.  p.  359.  (Abstract  of  paper 
read  by  Mr.  W.  Wade  betöre  the  Inst, 
of  Mun.  Engineers.)  3,46 

Wade,  W.:  The  Use  of  Tar  for  Road 

Making  and  Repairs.  San.  Rec.  Vol.  45. 
1053.  p.  95—96.  (Paper  read  at  a Nor- 
thern District  Meeting  of  the  Institution 
of  Municipal  Engineers,  December  18th, 
1909.)  3,46 
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Wade,  W.:  Use  of  T a r for  Road  Making 
and  Repairs.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  944.  p.  239.  (Ad- 
ditional notes  to  paper  already  read, 
presented.  at  the  District  Meeting  of  the 
Institution  of  Municipal  Engineers.)  3,46 

Investigation  of  Snow  Fighting  Facilities. 
Electr.  Railway  Jl.  Vol.  35.  6.  p.  238—39. 
(Report  of  investigation  held  before  the 
Public  Service  Commission  of  the  First 
District  of  New  York  on  Jan.  19,  1910, 
regarding  the  facilities  of  the  Brooklyn 
Rapid  Transit  Company  for  protection 
against  severe  snow-storms.)  3,47 

Szalla:  Fahrzeugdepot  „Persiusstraße“, 

Berlin.  Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  60 
—62.  ill.  fig.  (Fahrzeugdepot  in  Eisen- 
beton für  die  städtische  Straßenreinigung 
mit  anschließendem  Hauptdepot  auf 
einem  7310  m2  großen  Hintergelände. 
Das  Fahrzeugdepot  besitzt  2403  m2  offene 
Schuppen,  das  Hauptdepot  erhält  außer 
dem  Verwaltungsgebäude  umfangreiche 
Baulichkeiten  .für  Werkstätten,  Beklei- 
dungskammern, Lager  von  Gebrauchs- 
material u.  Automobilgarage.)  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 


A.  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Die  Donaubrücke  bei  C o r a b i a.  Danz. 
Armeeztg.  XV.  Jg.  1910.  7.  p.  3.  (Be- 
sprechung des  durch  die  Regierungen 
von  Rumänien  und  Bulgarien  beschlos- 
senen Baues  dieser  Brücke  an  der  alten 
Scheidewand  der  romanischen  u.  slawi- 
schen Völker.  Handelspolitische  Bedeu- 
tung der  Brücke  für  Deutschland  und 
Österreich  für  den  Weltverkehr  nach  In- 
dien. Politischer  Vorteil  für  Rumänien 
und  Bulgarien.)  3,49 

Hofmann,  A.:  Zur  Stauberechnung  bei  Fluß- 
brücken. D.  Bauztg.  1910.  12.  p.  76—78. 
3 fig.  (Verf.  zeigt  an  der  Hand  eines 
Regelbeispieles,  daß  bei  richtiger  An- 
wendung der  F r e y t a g sehen  Reduk- 
tion v min.  -_r  vo.  wird.)  3,49 

Les  inondätions  et  la  securite  des 
ponts.  Par  L.  Q.  Beton  arme.  janv.  1910. 
140.  p.  1 — 2.  5 fig.  (L’auteur  enumere 
brievement  les  avantages  du  ciment 
arme  comme  materiau  dans  la  construc- 
tion des  ponts.  Minimum  d’obstruction; 
maximum  d'indeformabilite  et  de  resi- 
stance  au  renversement;  absence  de 
joints.)  3,49 

Die  Kaiser  Friedrich-Brücke  in  Straß- 
burg i.  E.  Baugew.  Ztg.  1910.  19.  p.  186 
—87.  (Geplante  Straßenüberbrückung, 
die  noch  nicht  zur  Ausführung  gelangte, 


3,47—3,50 

rr»' 


aber  vorläufig  als  Holzmodell  hergestellt 
wurde.)  349 

Melan,  J.:  Der  Brückenbau.  I.  Bd.  Ein- 
leitung und  hölzerne  Brücken.  Gr.  8°. 
VIII,  256  p.  ill.  1 Taf.  Wien,  Franz  Deu- 
ticke,  1910.  K.  12,—.  349 


B.  Ponts  fixes,  (3,50)  B.  Fixed  Bridges, 

(3,50) 

Feste  Brücken.  (3,50) 


Avery,  F.  H.:  Emergency  Repairs  to  a 
Bascule  Drawbridge  Over  the  Chicago 
River;  Chicago  Terminal  Transfer  Ry. 
Engin.  News.  Vol.  63.  5.  p.  123.  6 fig,  5 

ilL  . 3,50 

Bascule  Bridge  at  Copenhagen.  Engi- 
neer. (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  117.  5 fig. 

~ 3,50 

Binghani,  C.  A.:  A Two-Span  Concrete 

Highway  Bridge.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  8.  p.  224.  1 fig.  (Description  of  a two 
span  reinforced  copcrete  highway  bridge 
composed  of  two  62  ft.  9 in.  arches.)  3,50 
Die  verpfuschte  Blackwell  Island 
Bridge^  Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p. 
54.  (Eine  aus  Anlaß  des  Einsturzes  der 
Quebeck-Brücke  über  den  St.  Lawrence- 
Strom  vorgenommene  Untersuchung  er- 
gab, daß  die  Brücke  statt  der  berech- 
neten 16  000  Pfund  pro  Quadratfuß  nur 
6000  Pfund  zu  tragen  imstande  ist.  Die 
Gleise  der  elektrischen  Bahn  müssen  da- 
her entfernt  werden,  so  daß  die  mit  24 
Millionen  Dollar  erbaute'  Brücke  nur 
noch  für  Personen-  u.  Wagenverkehr  be- 
nutzt werden  darf.)  3,50 

A Suggestion  for  a City  Bridge.  Builder. 
Vol.  98.  3496.  p.  144—46.  1 fig.  1 ill.  (The 
idea  is  that  a City  bridge  should  be 
made  an  opportunity  for  erecting  on  it 
buildings  for  use  as  Offices,  etc.  which 
can  now  be  executed  in  ferro-concrete.) 


The  Atbara  Bridge. 
Vol.  109.  2828.  p.  247. 
the  new  structure.) 

Skew  Highway  Bridge. 
Engin.  Vol.  28.  8.  p.  268.  1 


3,50 

Engineer.  (Ldn.) 
(Specification  for 
3,50 

Municipal  Ji. 
fig.  2 ill.  (De- 


scription of  one  with  unusual  skew  at 
Chattanooga,  Tenn.  Reinforced  con- 
crete floor.  Amount  of  dead  and  live 
loads  provides  for.)  3,50 

A Pier  Type  of  Abutment  for  Highway 
Bridges.  Engin.  Record.  Vol.  61.  6.  p 
154.  1 ill.  (Built  at  a great  many  points 
on  the  New-York  State  Barge  Canal 
The  abutment  consists  essentially  of  a 
short  reinforced-concrete  span  carried 
on  piers  at  the  four  corners.)  3,50 

Wasserdichte  Brückenfahrbahn.  Or- 
gan Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  92—93.  fig.  (Die  Haupt 
träger  tragen  Querträger  aus  I-Eisen, 


auf  deren  Unterflanschen  eine  unten 
I;  bündige  Eisenbetonplatte  ruht.  Einzel- 
heiten  der  Ausführung.)  3,50 

Some  Co  st  Data  for  Reinforced-Concrete 
j Highway  Bridges.  Engin.  Record.  Vol. 

! 61.  6.  p.  162—64.  1 fig.  (A  paper  read 
before  the  Illinois  Society  of  Engineers 
and  Surveyors  by  Mr.  A.  N.  Johnson.) 

3,50 

A Heavily  Reinforced  C u 1 v e r t.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  7.  p.  182.  (A  large  con- 
crete  segmental  arch  culvert.)  3,52 
iEine  große  zweigleisige  Brücke  aus  Eisen- 
beton über  den  Delawarefluß.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16.  p.  275 
—76.  (Zwei  Bögen  von  33  Fuß  engl 
Weite,  ein  Bogen  von  120  Fuß,  fünf 
Bogen  von  je  150  Fuß  und  ein  Bogen  von 
120  Fuß.  Einzelheiten' der  Konstruktion.) 

3,50 

Eisenbetonbogenbrücke.  Zement 
i u.  Beton.  1910.  6.  p.  79 — 80.  2 ill,  (An- 
gaben über  die  Bauart  der  über  die  Ells- 
| worther  Zweigstrecke  der  Pennsylvania- 
Eisenbahn  führenden  „Scenery  Hill“ 

! Brücke,  deren  Fahrbahn  27,43  m über 
k dem  Schienenwege  liegt,  und  deren 
Hauptträger  aus  drei  Rippenbindern  in 
Parabelbogenform  besteht.)  3,50 

Stampfbeton-Straßenbrücke  (Walnut  Lane- 
i Bridge)  im  Fairmount-Park  zu 
, Philadelphia.  D.  Bauztg.  1910.  5.  p.  25 
—27.  4 fig.  3 ill.  Lagepian.  Bildb.  Fg.  3,50 
Stampfbeton-Straßenbrücke  (Walnut  Lane- 
Bridge)  im  F a i r m o u n t - P a r k zu 
Philadelphia.  Von  Fr.  E.  D.  Bauztg. 
1 1910.  5.  p.  25—27.  4 fig.  3 ill.  Lageplan. 

] Bildb.;  7.  p.  41—45.  11  fig.  1 ill.  Bildb.; 
} 8.  p.  49—52.  3 fig.  1 ill.  Bildb.  (Interes- 
santer  Brückenbau,  bei  dem  das  Se- 
journe  sehe  Prinzip  angewendet  wurde, 
das  darin  besteht,  die  Brücke  aus  zwei 
k getrennten  und  auf  gemeinsamem  Fun- 
dament ruhenden  Gewölberippen  herzu- 
stellen, deren  Zwischenraum  durch  eine 
Eisenbetontafel  überdeckt  ist.  Spann- 
I'.  weite  des  Mittelbogens  71  m.  Höhe 
der  Fahrbahn  über  dem  Wasserspiegel 
44,8  m.  Brückenlänge  178  m.  Breite 
17,07  m.  Material  ausschließlich  Beton. 
Baukosten  1,12  Milk  M.  Nähere  Be- 
sprechung der  Konstruktionseinzelheiten.) 

3,50 

The  Fosdyke  Bridge.  Engineer.  (Ldn.) 
r Vol.  109.  2824.  p.  141.  2 fig.  2 ill.  (The 
I old  timber  bascule  bridge  over  the  river 
Weiland  which  is  sünrtlv  to  be  reoLo^H 
| by  a modern  bridge.)  3.50 

' GaugsiscSi,  J.:  ureigeienkbogenbrücke  in 

r Eisenbeton  über  die  Schöneberger  Straße 
in  Gaarden.  Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p. 
64—68.  ill.  fig.  (Lichte  Weite  des  Bo- 
gens 27  m,  Pfeilhöhe  der  als  Parabel 
konstruierten  Mittellinie  5,05  m,  nutzbare 
Brückenbreite  2 m.  Nutzlast  400  kg/m2. 
. Ausführliche  Berechnung:  Ermittlung  der 


auftretenden  Momente  auf  graphischem 
Wege  mit  Hilfe  der  Einflußlinien.)  3,50 
Greifenhagen,  E,  O.:  The  Construction  of 
the  Evanston  Subway  Bridges,  Chicago, 
Milwaukee  & St.  Paul  Railway.  Engin, 
Record.  Vol.  61.  6.  p.  160-62.  4 fig.  2 ill., 
(Description  of  the  method  of  construc 
ting  the  subway  bridges.)  3,50. 

Johnson,  A,  N.:  Design  and  Cost  of  Rein- 
forced-Concrete  Highway  Bridges.  Engin 
News.  Vol.  63.  6.  p.  177 — 79.  (This  paper 
presents  some  cost  data  of  highway 
concrete  bridges  built  in  1909  under  the 
specifications  and  supervision  of  the 
Illinois  Highway  Commission.)  3,50 

Kupfer:  Eisenbetonbalkenbrücke.  Z.  Tief 
bau.  1910.  5.  p.  45—47.  fig.  3,50 

Luthy,  C,:  Eisenbeton-Straßenbrücke  über 
den  Pei-Lien-King  in  Putung,  China.  Be- 
ton u.  Eisen.  1910.  3.  p.  68.  fig.  (Nach- 
trägliche Veröffentlichung  einer  Abbil- 
dung, welche  in  dem  gleichnamigen  Ar- 
tikel in  Heft  1 auf  S.  3 unterblieben 
war.)  3,50 

Meisterwerke  der  Ingenieurkunst. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p.  53.  (Die 
Talbrücke  über  der  Schlucht  von  Gock- 
teik  im  Gebirge  von  Burma,  der  größte 
Viadukt  der  Welt.  Länge  800  m bei  110 
m Höhe  über  Talsohle  und  170  m über 
dem  50  m breiten  Flusse.  Eisengewicht 
ca.  50  000  Tonnen.)  3,50 

Mousarrat,  C*  M:  The  Construction  of 

Lethbridge  Viaduct.  Page’s  Wly.  Vol. 
16.  286.  p.  432—57.  8 fig.  4 ill.  (Steel 
viaduct  consisting  of  44  plate  girder- 
spans  67  ft,  1 in,  long,  22  plate-girder 
spans  98  ft.  10  ins,  long,  and  one  riveted 
deck  lattice  truss  span  167  ft,  long,  car- 
ried  on  33  rigidly-braced  riveted  steei- 
towers,  Design  of  structure,  descrip- 
tion of  work  of  erection ) 3,50 

Le  Pont  Notre-Dame,  Par  G.  L,  Ar- 
chitecture.  19  fev.  1910.  8,  p.  70—71. 
(Etüde  historique  sur  le  Pont  Notre- 
Dame  actuel  et  sur  ceux  qui  l’ont  pre- 
cede.)  3,50 

The  New  Quebec  Bridge.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  203.  1 fig.  (Cri- 
ticism  of  the  proposed  new  design.)  3,50 
Rose,  Po:  Eisenbetonbrücke  über  das  Rot- 
. bachtobek  D.  Bauhütte.  1910.  8.  Beilage, 
p.  1—2.  2 fig.  1 ill,  (Entwurf  aus  dem 
Wettbewerb  um  die  Straßenbrücke  von 
Max  Scnnyder  in  Burgdorf  und  der 
Basler  Baugenossenschaft,  der  das  Kon 
struktive  schlicht  und  klar  betont.)  3,50 
Schiirch,  fL:  Die  neue  Brücke  über  die 

Mosel  bei  Noveant,  Armierter  Beton, 
1910.  1.  p.  1—16;  2.  p.  49—67;  3.  p.  113 
— 25.  fig,  ill.  (Von  der  Firma  Ed,  Z ü b ~ 
1 i n & C o.  in  Straßburg  i.  E.  ausgeführt: 
3 elastische,  eingespannte  Eisenbeton 
bögen  von  47,  40  u.  33  m Lichtweite. 
Eisenbetonpfahlgründung  für  die  Land- 
pfeiler. Besondere  Ausbildung  der  Dila- 
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3,53— 3, 5( 


tationsfugen.  Ausführliche  Beschreibung 
der  Konstruktion  einschließlich  der  Lehr- 
gerüste. Statische  Berechnung.)  3,50 
Die  Sitterbrücke  der  Strecke  St. 
Gallen-Wattwil.  Wschr.  d.  Bahnmeister. 
XXVII.  Jg.  11.  p.  20 2 — 04.  ill.  (98  m über 
der  Flußsohle.  Stützweite  der  Eisen- 
konstruktion 120  m.  Sechs  gemauerte 
Öffnungen  zu  je  25  m und  fünf  Öffnungen 
zu  je  12  m lichter  Weite.  Der  Gesamt- 
viadukt hat  eine  Länge  von  380  m.  An- 
gaben über  den  Bau  des  Viaduktes.)  3,50 
The  Decay  of  Railway  Bridges,  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2823.  p.  122. 
(Deals  with  the  enquiry  carried  out  in 
the  U.  S.  Causes  of  decay  discussed.)  3,53 
Moving  a Railroad  Bridge  Transver- 
sely.  Engin.  Record.  Vol.  61.  7.  p.  193. 
2 fig.  2 ill.  (Span  A of  the  Delaware 
Lackawanna  & Western  Railroad  bridge 
has  two  136  ft.  6 in.  riveted  through 
trusses  and  a solid-plate  and  I beam  floor 
and  is  a very  rigid  structure  weighing 
about  500  tons.  It  was  erected  parallel 
to  and  clear  of  its  permanent  Position 
and  734  in.  above  its  required  grade,  and 
after  it  was  entirely  completed  and  the 
track  laid  across  it,  it  was  moved  2934 
ft.  transversely  on  Steel  rollers  and 

lowered  to  its  final  Position  on  the  new 
concrete  abutments.)  3,53 

Einwirkung  der  Rauchgase.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16.  p.  275.  (Die 
McCallie  Avenue-Brücke  in  Chattanooga, 
Tennessee,  ist  durch  die  Raucheinwir- 
kung der  unter  ihr  durchfahrenden  Loko- 
motiven nach  434  jährigem  Bestehen  so 
geschwächt  worden,  daß  sie  gesperrt 

werden  mußte.  Die  den  Rauchgasen  aus- 
gesetzten Teile  sollen  nach  Erneuerung 
mit  Beton  verkleidet  werden.)  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites,  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
A.  Allgemeines.  (3,54) 


La  chemin  de  fer  de  Khristiania  ä Ber- 
gen. Rev.  gen.  des  ehern,  de  fer.  Fev. 
1910.  2.  p.  128 — 30.  2 fig.  (Extrait  de 
the  railway  gazette  13  Aoüt  1909.  490  K. 
195  tunnels  de  longueur  totale  37  K.  86 
millions  de  francs.)  3,54 

Zur  Verbesserung  der  Eisenbahnver- 
bindung Berlin-Kopenhagen.  Arch. 
Post  u.  Telegr.  1910.  4.  p.  93—94.  (Be- 
richt über  die  Untersuchungen  der  däni- 
schen Regierung  zum  Bau  einer  Brücke 
oder  eines  Tunnels  durch  den  Masned- 
sund  zwischen  Masnedö  und  Falster. 
Günstige  Resultate  für  beide  Bauarten.) 

3,54 

Meisterwerke  der  Ingenieurkunst. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p.  53.  (Eisen- 


bahnverbindung vom  amerik.  Festlande 
nach  der  Insel  Cuba  in  9—10  m Höhe 
über  dem  Niedrigwasser.  Größter  Via- 
dukt 13  km  lang  aus  120  Gewölbebögen 
aus  Zement-  u.  Felsblöcken.  Wasser- 
tiefe an  dieser  Stelle  20  m.  Strecke  aui 
dem  offenen  Meere  265  km.)  3,5-1 

Der  Bau  der  M i 1 1 e n w a 1 d e r Bahn. 
Osterr.-ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  9.  d 
102-  3,54 

Eine  neue  Ostalpenbahn.  Österr.- 
ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  9.  p.  102-03.  3,54 
Die  preußische  Staatsbahn  als  Arbeit- 
geberin. Arch.  Post  u.  Telegr.  1910.  1. 
p.  10—12.  (Betriebsbericht  für  das 
Etatsjahr  1907.  Tägliche  Einnahme  über 
534  Millionen  M.  Zahl  der  Bediensteten 
486  318.  Vorbildliche  Wohlfahrtseinrich- 
tungen. Badeanstalten.  Heilbehandlung. 
Brandversicherungsverein.  Größtes  Be- 
triebsunternehmen der  Welt.)  3,54 

German  Tramway  Rails  Sections.  Light 
Rly.  and  Transway  Jl.  Vol.  22.  480.  p. 
87—89.  12  fig.  (Illustrations  of  the  four 
sections  recommended  for  ordinary, 
grooved  and  the  compound  rails  by 
Committee  D of  the  German  Association 
of  Tramways  and  Light  Railways.)  3,54 
Greifenhagen,  E.  O.:  Track  Elevation 
at  Evanston,  III;  Chicago,  Milwaukee  & St. 
Pauls  Rly.  Engin.  News.  Vol.  63.  6.  p. 
158—64.  21  fig.  2 ill.  (Subway  problem, 
The  design  of  the  subway  bridges.  Re- 
taining  walls.  Stations.)  3,55 

Wessely,  A.:  Die  Südrampe  der  Tauern- 
bahn. Techn.  Bl.  09.  IV.  p.  105—16.  21 
ill.  2 Taf.  (Es  werden  einige  hervor- 
ragende Unterbauobjekte  der  Südrampe 
mit  Ausschluß  des  Tauerntunnels  be- 
schrieben.) 3,55; 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


Byers,  M.  L.:  Strengthening  Track  for  Higher 
Train  Speeds.  Engin.  News.  Vol.  63.  5. 
p.  126 — 30.  8 fig.  2 ill.  (Discussion  of  the 
Problem  of  strengthening  track  with  a 
view  to  increasing  the  speed  of  trains.) 

3,56 

The  Economy  of  Treated  Cross-Ties. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  9.  p.  246 — 47.  (Front 
a paper  on  the  “Seasoning  and  Preser- 
vative.Treatment  of  Wooden  Cross-Tries”, 
presented  before  the  New-York  Railroad 
Club  on  Feb.  18  by  Mr.  F.  J.  Angier.)  3,56 
Die  Beschaffung  und  Verwendung  buchener 
Eisenbahnschwellen.  Ann.  Gew. 
u.  Bauwes.  1910.  Bd.  66.  5.  p.  88 — 99.  fig. 
ill.  (Die  Holzarten  des  deutschen  Hoch- 
waldes. Preise  der  Holzschwellen.  Stape- 
lung von  Buchensclnvellen.  Sicherung 
von  rohen  Buchenschwellen  gegen  Reißen. 


3,56—3,60 


Imprägnieren.  Schienenbefestigung.  Ko- 
sten.) 3,56 

Horner,  J.  G.:  The  Seasoning  of  Timber. 

Building  News.  Vol.  98.  2877.  p.  264—65. 
(Natural  seasoning,  artificial  seasoning, 
and  seasoning  combined  with  preser- 
vation.)  3,56 

Mogensen,  E.:  Eine  neue  Eisenbetonschwelle. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  69.  fig.  (Zwei 
schmale,  aber  hohe,  an  der  Unterseite  zu- 
geschärfte Betonbalken  mit  Querabsteifung 
in  der  Mitte  und  zweiteiligen  Holzblöcken 
an  den  Schienenauflagerstellen.  Aus- 
geführt von  A.  G.  Emanuel  Jensen  & H. 
Schumacher,  Kopenhagen.)  3,56 
Steel  Rail  Specifications.  Iron  Age.  Vol. 
85.  6.'  p.  344—45.  (Another  proposed  re- 
vision.  Experience  with  heavy  base  sec- 
tions  disappointing.)  3,56 

Schuppe:  Zur  Einführung  der  neuen  „Vor- 
schrifetn  für  die  Herstellung,  Unterhaltung 
und  Erneuerung  des  Oberbaues“.  Wschr. 
d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  10.  p.  174 — 76. 
fig.  (Schluß.  Bettungserneuerung  und 
Qieisumbau.  Sicherungsvorschriften.)  3,56 
Vorrichtung  zur  Verhütung  des  Wanderns 
von  Eisenbahnschienen.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  11.  p.  76.  5 fig.  (Beschreibung  der 
durch  DRP  217  432  geschützten,  am 
Schienenfuß  anzubringenden  Klemmvor- 
richtung von  Albert  Mathee  in  Aachen.) 

3,56 

Denicke:  Leistungsfähigkeit  der  Kopfbahn- 

höfe im  Stadt-  und  Vorortsverkehr.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  5.  p.  28 — 31.  4 fig.  (Unter- 
suchung der  Leistungsfähigkeit  solcher 
Bahnhöfe  für  die  mit  Dampf  bezw.  Elek- 
trizität angetriebenen  Vorortzüge  unter 
Zugrundelegung  der  Verhältnisse  der  Ber- 
liner Wannseebahn.)  3,58 

Köpke:  Absteifung  bei  Ersatz  eines  Platten- 
durchlasses durch  ein  gußeisernes  Rohr. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  10.  p. 
176—78.  fig.  (Berichtigung  der  Berechnung 
in  dem  Aufsatz  in  Nr.  8 d.  Wschr.)  3,58 
Süß,  A.:  Entseuchungsrampen.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  XLVII.  Bd.  5. 
p.  84 — 85.  fig.  (Beschreibung  der  Dampf- 
entseuchungsvorrichtung. Bereitung  der 
Lösungen.  Verspritzen  der  Entseuchungs- 
lösungen.) 3,58 

District  Railway  T r a f f i c Improvements 
Rly.  Times.  Vol.  97.  8.  p.  205.  (New  Lay- 
out at  Mill  Hill  Park  Station.)  3,58 

Tramway  Shelters  & Waiting  Rooms 
Light  Rly  and  Tramway  Jl.  Vol.  22.  480. 
p.  79—82.  3 fig.  11  ill.  (Some  further  ex- 
amples.)  3,58 

New  Pattern  Water  Troughs  at  Tram- 
worth, Midland  Railway.  Engin.  Rev. 
(Ldn.)  Vol.  22.  3.  p.  193—95.  2 fig.  3,56 
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F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell- 

werksanlagen der  Preußisch-Hessischen 
Staatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  1910.  23.  p.  363—67.  fig. 
Fg.  (Fortsetzung  von  p.  258.  Die  Signal- 
Gestänge-Leitung.  Der  Signalstellbock 
mit  halber,  mit  ganzer  und  mit  halber  und 
ganzer  Drehung.)  3,59 

Pfeil:  Der  Fahrstraßenhebel  im  mechani- 

schen und  Kraftstellwerk.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16.  p.  265 — 66.  (Ver- 
gleichende Besprechung  des  Systems  der 
festgehaltenen  Fahrstraßenhebel  und  des 
Siemens-Systems,  bei  dem  der  Signalhebel 
in  Abhängigkeit  mit  den  Rückmeldungen 
gebracht  ist.)  3,59 

Die  Sicherungsanlage  für  den  neuen 
Union-Hauptbahnhof  in  Washington,  Di- 
strikt Columbia.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 1910.  Bd.  XLVII.  5.  p.  96 — 97. 
(Vereinigte  Anwendung,  der  Geschwindig- 
keitssignale mit  drei  Stellungen  im  oberen 
Viertel,  Fahrstraßenverschluß  durch  elek- 
trische Melderstromkreise.)  3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydrauiic  En- 
drauliques.  gineering, 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines.  (3,60) 


Regulierung  des  Wasserstandes  des  Bo- 
de n s e e s.  Z.  Tiefbau.  1910.  3.  p.  34.  (Be- 
sprechung des  Projektes,  durch  eine  be- 
wegliche Wehranlage  im  Rhein  bei  Hemis- 
hofen  die  Seespiegelschwankungen  auf  1,6 
m zu  beschränken.)  3,60 

BoutilSier,  G.:  Les  grandes  crues  de  la  Seine, 
causes  et  remedes.  Tech.  mod.  Fev.  1910. 

2.  p.  73 — 78.  (Causes  generales,  equisement 

des  caves,  digues  ä construire,chemins  de 
fer  et  metropolitains,  collecteurs  et  egouts, 
affaissements  des  chaussees,  mesures  prä- 
ventives.) 3,60 

Zur  Donauversink  u n g.  Weiße  Kohle. 

3.  Jg.  1910.  7.  p.  70.  (Üntersuchungen  der 

geologischen  Landesanstalt ^ in  Karlsruhe 
haben  ergeben,  daß  d-i’e  ÜrVichen  über  das 
Verschwinden  des  Dpij<ui\Vassers  und  das 
Wiedererscheinen  dessellMWin  der  Aach 
als  eine  natürliche  Folge Vvon  Bodensen- 
kungen anzusehen  ist,  die  bei  dem  Bau  der 
großen  Donauschleifen  bei  Immendingen 
und  Fridingen  entstanden  sind.  Diese  Ge- 
biete bestehen  aus  durchlässigen  Kalken; 
große  Hohlräume  sind  nicht  vorhanden, 
sodaß  weder  Einstürze  zu  befürchten  noch 
der  Durchbruch  der  Donau  nach  dem  Bo- 
densee zu  erwarten  ist.)  3,60 


Durant,  Georges:  La  crue  de  la  Seine  et  la 
force  majeure.  Ref.  Bat.-  13  fev.  1910.  13. 
p.  1.  (Etüde  juridique  sur  les  responsabili- 
tes  engagees,  par  suite  des  degats  de  la 
derniere  crue.)  3,60 

Ausnutzung  von  Ebbe  u.  Flut  als  Kraft- 
quelle. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  6.  p.  63. 
(Vorschlag  zur  Ausnutzung  der  Brandungs- 
wogen zum  Füllen  hochgelegener  Bassins, 
die  durch  zum  Meere  führende  Neigungs- 
kanäle Turbinen  u.  Wasserräder  antreiben 
sollen.)  3,60 

Regulierung  der  Gera  unterhalb  des  Moritz- 
wehrs. ZB1.  Wasserbau.  1910.  4.  p.  55 — 
56.  (Augenblicklicher  Zustand  der  Gera. 
Überblick  über  die  nach  dem  Regulierungs- 
projekt auszuführenden  Erdarbeiten  und 
deren  Kosten.)  3,60 

Gourley,  H.  J.  F.:  Reinforced  Concrete  in 

Waterworks  Engineering.  Water  & Water 
Eng.  Vol.  12.  134.  p.  37 — 41.  3 fig.  (Presi- 
dental  address,  University  of  Liverpool 
Engineering  Society,  January  11,  1910.) 

3,60 

Bedeutung  des  Grundwassers  für  die 
Land  und  Forstwirtschaft.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  1910.  5.  p.  81.  (Schädigungen  der 
Landeskultur  durch  Veränderung  des 
Grundwasserspiegels  im  Rheinland,  nach 
Zusammenstellungen  von  Dr.  Rabe.  Be- 
handlung desselben  Themas  im  Deutschen 
Landwirtschaftsrat.)  3,60 

Hagelweide:  Hochwasserschäden.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  9.  p.  62 — 63.  3 fig.  (Besprechung 
einiger  weniger  hervortretender  und  wenig 
beachteter  Ursachen  von  Hochwasser- 
schäden, die  hauptsächlich  bei  Gebirgs- 
flüssen  zu  großen  Verheerungen  Anlaß  ge- 
geben haben.)  3,60 

Halsted,  A.:  The  Evaluation  of  Water  Rights. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  9.  p.  245 — 46.  (Me- 
thod  of  evaluating  a water  right  which  is 
applicable  to  a specific  case  of  an  undeve- 
loped  or  partially  developed  water  Po- 
wer.) 3,60 

Hirtz,  Dr.  E„:  Contribution  ä l’etude  de  l’ori- 
gine  des  sources  en  pays  calcaire:  la  cir- 
culation  souterraine  des  eaux  dans  le 
plateau  de  la  Cote  d’or.  (Suite.)  Hyg.  gen. 
et  appl.  nov.  09.  (Dans  ce  chapitre  l’auteur 
etudie  le  drainage  Souterrain  des  cours 
d’eau  artificiels,  les  bassins  fermes,  gouf- 
fres  et  grottes  de  la  region.)  3,60 

Hochwasserkatastrophe  in  Paris. 
Z.  ges.  Wasserwirt.  1910.  4.  p.  64 — 65. 
(Niederschlagsverhältnisse  im  Ursprungs- 
gebiet der  Seine,  ungünstige  Verhältnisse, 
die  den  Abfluß  bei  Paris  behindern.  Ur- 
sachen der  letzten  Winterkatastrophe.) 

3,60 

Les  inondations.  Les  difficultes  con- 
tentieuses.  Ref.  Bat.  27.  Fev.  1910.  70.  p. 

1 (ä  suivre).  3,60 

Pourrait-on  eviter  les  inondations? 
Vie  ä Camp.  15  fev.  1910.  82.  p.  116.  (Re- 


i cherche  des  causes  des  dernieres  inonda- 
tions. L’auteur  propose  comme  palliatif, 
le  reboisement,  l’engazonnement  et  la  con- 
struction  de  digues,  reservoirs,  barrages 
ä pertuis  ouvert  et  lit  majeur.)  3,60 

Meunier,  Stanislas:  Les  inondations.  La 
Science  au  XXe  siede.  15  fev.  1910.  86.  p. 
9 — 16.  8 fig.  (La  crue  de  la  Seine  et  ses 
analogues.  Caractere  geologique  des  in- 
ondations. L’origine  des  rivieres.  Le  me- 
canisrne  des  inondations.  La  lutte  contre 
ces  inondations.)  3,60 

Meyer,  Aug.  F.:  Die  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte in  Sachsen.  Weiße  Kohle.  3.  Jg. 
1910.  7.  p.  74 — 75.  (Die  Bedeutung  der  Ab- 
flußvorgänge. 'Über  Pegelbeobachtungen 
und  Wassermengen-Messungen.  Das  hy- 
drographische Amt  für  das  Königreich 
Sachsen.  Aufforderung  zur  Mitwirkung 
an  die  Triebwerksbesitzer  und  Mühlen- 
bau-Anstalten.) 3,60 

Miller,  W.  H.:  Fighting  the  Paris  Flood.  En- 
gin. Record.  Vol.  61.  9.  p.  240—42.  4 ill. 

3,60 

Modelbachgenossenschaft.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  4.  p.  64.  (Erörterun- 
gen über  die  Durchführung  des  Projektes 
der  Modelbachgenossenschaft,  um  durch 
Bau  einer  Talsperre  den  Mangel  an  gutem 
Wasser  zu  beseitigen.)  3,60 

The  Paris  Floods.  Engin.  Suppl.  Times. 
1910.  258.  p.  13.  (Engineering  Aspects.  Pre- 
diction  of  the  floods.  Prevention  of  the 
floods.)  3,60 

Plamat,  P.:  Inondations.  Constr.  Mod.  26  fev. 
1910.  22.  p.  253 — 56.  (L’auteur  etudie  les 
causes  du  debordement  de  la  Seine  ei  se 
preoccupe  des  moyens  les  meilleurs  et 
les  plus  sürs  pour  eviter  ä Tavenir  de 
semblables  desastres.)  360 

Ringelmann,  M.:  Des  inondations.  Jl,  Agri- 
cul.  Prat.  24  Fev.  1910.  8.  p.  241 — 44.  (ä 
suivre.)  3,60 

The  Floods  in  the  Seine.  Engineering. 
Vol.  89.  2301.  p.  149 — 51.  (General  Discus- 
sion  of  Effects  of  the  Floods.)  3,60 

Singer,  M„:  Über  Wasserwirtschaft  im  Ge- 
birge. (Sonderabtruck  aus  der  „Zeitschrift 
des  österreichischen  Ingenieur-  und  Archi- 
tektenvereines“ 1909,  Nr.  27  u.  28.)  Gr.-8°. 
30  p.  ill.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  1910. 
K.  1,50.  3,60 

Thiem,  G.:  Die  Hydrologie  des  unteren  Elb- 
gebietes, im  besonderen  der  Umgebung 
Harburgs.  Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  7.  p. 
150—55.  Vortrag  auf  der  11.  Jahresver- 
sammlung des  Niedersächsischen  Vereins 
v.  Gas  u.  Wasserfachmännern  in  Hamburg 
1909.  4 fig.  (Die  Grundbegriffe  der  Hydro- 
logie. Geologie  des  unteren  Elbegebietes. 
Bei  der  Anlage  der  Harburger  Wasser- 
versorgung beobachtete  Methode  der  Ge- 
ländeuntersuchung.) 3,60 

T ripolitanische  Wasserbau  - Kunst- 
stücke. ZB1.  Wasserbau.  1910.  5.  p.  69 
— 70.  (Übersicht  über  die  zum  Schutze  der 


3,60-3,61 


Küste  und  Abstellung  des  Wassermangels 
in  Letzter  Zeit  ausgefühiten,  nutzlosen 
Bauten.)  3^60 

Wasserbauten  in  Niederbayern.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  4.  p.  51—52.  (Bisheriges 
System  des  Flußbaues  in  Bayern.  Skizze 
des  allgemeinen  Plans  für  Niederbayern 
einschließlich  der  Gesamtausgaben.)  3,60 
Preliminary  Report  of  the  United  States  Na- 
tional Waterways  Commission.  En- 
gin. News.  Vol.  63.  p.  136—42.  3,60 

The  Present  Condition  of  Waterways  in 
Great  Britain.  Water,  Water  Eng.  Vol. 
12.  134.  p.  46—48.  (Summarised  from  the 
Final  Report  of  the  Royal  Commission  of 
Canals  and  Waterways.)  3,60 


B Barrages,  Usines  B,  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydratilic  Power 
Plauts,  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen,  (3,61) 


Errichtung  einer  Talsperre  im  Auma- 
tale, Talsperre.  1910.  16.  p.  158—60. 
(Besprechung  eines  neuen  Projektes 
nach  den  Angaben  von  Dr.  Luxen- 
b e r g im  Gewerbe-  und  Kaufmännischen 
Verein  in  Weida.)  3,61 

Eine  praktische  Ausnützung  von  Was- 
serkräften. N.  Erf.  u.  Erfahr.  XXXVII. 
Jg.  1910.  1.  p.  28—30.  3 fig.  (Beschrei- 
bung einer  hydraulischen  Luftdruckan- 
iage  von  großer  Einfachheit  und  Wir- 
kung. Aufstellung  im  offenen  Gelände. 
Arbeitet  ohne  Bedienung.)  3,61 

Die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte, 
Talsperre.  8.  Jg.  16.  p.  151 — 52.  (Einiges 
über  die  Verstaatlichungsbestrebungen, 
Aufgaben  des  Staates,  um  in  Zukunft  die 
Ausnutzung  der  Wasserkräfte  rationeller 
zu  gestalten.)  3,61 

Becher,  Th,:  Das  Walzenwehr  im  Neckar 
bei  Poppenweiler  und  die  Walzenwehre 
im  allgemeinen.  D.  Bauztg.  1910,  9.  p. 
53-55,  8 fig.  1 ill;  10.  p,  61—62.  1 fig.  1 
ill,  (Einiges  über  die  für  das  Neckar- 
wehr gewählte  konstruktive  Ausbildung, 
sowie  über  verschiedene  Neuerungen  u. 
Verbesserungen,  die  gegenüber  früheren 
Anlagen  vorgenommen  wurden.  Bei- 
spiele über  die  Bewährung  der  Walzen- 
wehre in  besonders  schwierigen  Lagen 
und  über  das  Verhalten  der  Wehre  ge- 
genüber Geschiebe.)  3,61 

Entwurf  zu  Betriebsvorschriften 
und  zur  Erzielung  eines  gleichmäßigen 
Abflusses  des  durch  die  Talsperrenan- 
lagen zur  Ansammlung  gelangenden  Nutz- 
wassers. Talsperre.  8.  Jg.  14.  p.  134—35. 
(Abdruck  der  Bestimmungen  des  zur  Be- 
sprechung gestellten  Entwurfes.)  3,61 
Bitterli,  S.:  Über  Anlage  von  Fischpässen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  7.  p.  92—96.  7 
fig.  3 ill.  (Auszug  aus  einer  in  den  “An- 
nales  des  Travaux  publics  de  Belgique” 


von  G.  Denil,  Brüssel,  veröffentlichten 
Arbeit  über  obiges  Thema.)  3,61 

The  Ransom  Type  of  Hollow  Concrete 
Dam.  Cement  Engin.  News.  Vol.  22.  2. 
p.  68.  3,61 

Construction  of  Reinforced-Concrete  Dam 
at  Fredericksburg.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  7.  p.  197—98.  4 ill.  (Consists  of  an 
inclined  deck  supported  by  buttresses.) 

3,61 

Doerfel,  F.:  Wasserkraft-Anlagen  in  Schwe- 
den und  Norwegen.  Techn.  BL  09.  IV. 
p.  149—68.  14  ill.  2 Taf.  (Bericht  über 
die  wissenschaftliche  Exkursion  der  Ma- 
schinen-Abteilung  der  Deutschen  Techn. 
Hochschule  in  Prag.)  3,61 

Edertalsperre.  Talsperre.  8.  Jg.  15. 
p.  148.  (Daten  über  das  Baumaterial,  die 
Baukosten,  den  Wasserpreis  und  die  Aus- 
dehnung des  Stausees.)  3,61 

Eindämmung  des  Niagaraflusses.  Weiße 
Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p.  54.  (Es  soll  ein 
Staudamm  gegenüber  der  Stadt  Buffalo 
u.  dem  Fort  Erie  erbaut  werden,  um  das 
Niveau  des  Eriesees,  das  jährlich  um  60 
cm  sinkt,  zu  heben.  Kosten:  20  Millionen 
M ) 3,61 

Nutzbarmachung  der  H a r z Wasser- 
kräfte. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 
5.  p.  61—62.  (Gründe  für  die  Notwendig- 
keit des  Zusammenschlusses  der  Interes- 
senten zur  Ausnutzung  der  Wasserkräfte 
des  Harz  durch  Talsperrenbauten,)  3,61 
H y d r a u 1 i c Power-plants,  Civil  En- 
gineering. Vol.  4,  9.  p.  371.  (Application 
of  the  Pitot  tube  to  impulse  water- 
wheels.  Abstract  of  a paper  read  by 
Prof.  W.  Rankine  Eckart  before  the  Inst, 
of  Mech.  Eng.)  3,61 

Kennerknecht,  F,:  Wasserkräfte  im  Algäip 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  4.  p.  59—41. 
Mit  Lagepian.  (Vorschlag  zur  Absper- 
rung des  Ostrachtales  zur  Bildung  eines 
Stausees  für  den  Abfluß  eines  Nieder- 
schlaggebietes von  50  qkm.  Angabe  der 
Niederschlagsmengen.  Jahreswassermen- 
ge ca.  81,5  Millionen  cbm.  Anlegung 
eines  Druckstollens  von  2,2  km  Länge 
zum  Turbinenhaus.  Umfang  ca.  5000  PS.) 

3,61 

Kennerknecht,  F.:  Wasserkräfte  im  Algäu. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  4.  p.  47—49. 
1 fig.  Fg.  (Vorschlag  zur  Anlage  einer 
zwreiten  Talsperre  für  etwa  5,3  Millionen 
cbm  im  Bsonderachtale  zur  Erzielung 
eines  konstanten  Wasserquantums  im 
Ostrachbecken.  Erhöhung  der  Gesamt- 
leistung dadurch  auf  ca.  9000  PS  für  8750 
Jahresbetriebsstunden.  Länge  des  Druck- 
stollens zwischen  beiden  Stauseen  6,3 
km.)  3,61 

Talsperre  bei  K r e i b i t z.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  5.  p.  51.  (Bericht  über  das 
allgemein  als  notwendig  und  nützlich  an- 
erkannte Projekt,  Inhalt  des  Beckens 


232 


3,61 


projektiert  zu  rund  1 Million  cbm.  Kosten 
ca.  675  000  Kronen.)  3,61 

Marung:  Hochwasserentlastungsanlagen  an 
Talsperren.  ZB1.  Bauverw.  1910.  11.  p. 
76.  (Berichtigung  eines  Irrtums  in  der 
Anwendung  der  Stoßformel,  wodurch 
das  Rechnungsergebnis  von  Bach- 
mann wesentlich  erhöht  wird.)  3,61 
Niagara  Falls.  Civil  Engineering.  Vol. 
4.  9.  p.  369—70.  1 fig.  1 ill.  (The  de- 
velopment of  the  works  of  the  Ontario 
Power  Company.)  3,61 

Statistik  über  die  in  Norddeutsch- 
land vorhandenen  Wasserkräfte.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  16.  p.  153—54.  (Zweck  der 
von  der  Landesanstalt  für  Gewässer- 
kunde in  Aussicht  genommenen  Statistik 
mit  Beifügung  des  Musters  eines  beant- 
worteten Fragebogens  über  Mühlen  und 
andere  Wassertriebwerke.)  3,61 

Ein  Riesenwasserwerk  in  Austra- 
lien. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p.  52. 
(Anlage  zur  Versorgung  der  im  Innern 
des  Landes  belegenen  neuen  Goldfelder 
von  Kalgari  und  Coolgardie.  Leistung: 
Täglich  23  Millionen  Liter  nach  dem  620 
km  entfernt  liegenden  Endreservoir  zu 
Bulla  Bulling.  Anlagekapital:  60  Milli- 
onen Mark.  Preis  des  Wassers  für  die 
Konsumenten  ca.  1,40  M pro  cbm.)  3,61 
Das  Saalachkraftwerk  bei  Reichen- 
hall. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  6.  p.  57 
—60.  Mit  Lageplan.  (Einzugsgebiet  der 
Talsperre  bei  Kibling  1000  qkm.  Nutz- 
mhalt  des  Beckens  2 000  000  cbm.  Breite 
des  Flußbettes  65  m.  Fundierung  auf 
Dolomitfelsen.  Verschluß  der  Schleusen- 
öffnung durch  Walzenwehr.  Höherlegen 
der  Staatsstraßen  erforderlich.  Stollenbau 
zwischen  Becken  und  Turbinenhaus  von 
570  m Länge.  Turbinenleistung  4X2000 
—8000  PS  zum  Betrieb  elektrischer 
Bahnen.  Kosten  ca.  3 Millionen  M.)  3,61 
Schulze,  F.  W.  O.:  Einsturz  eines  vollen 
Betonwehres  und  Unterspülung  eines 
hohlen  Eisenbetonwehres  in  Amerika 
Beton  u.  Eisen.  1910.  3.  p.  82-83.  fig.  ill. 
(Bei  dem  vollen  Betonwehr  in  dem  Red 
River  of  the  North  bei  Fergus  Falls, 
Minnesota,  ist  die  Ursache  des  Ein- 
sturzes wahrscheinlich  am  Krafthause  zu 
suchen,  bei  dem  Ashley-Wehr  in  der 
Nähe  von  Pittsfield,  Massachusetts,  ist 
die  Unterspülung  vermutlich  auf  die 
mangelhafte  Bodenuntersuchung  zurück- 
zuführen.) 3 

Singer,  M.:  Über  Flußregime  und  Tal- 

sperrenbau in  den  Ostalpen.  (Sonderab- 
druck aus  der  Zeitschrift  des  österreichi- 
schen  Ingenieur-  u.  Architektenvereines, 
1909,  Nr.  50  u.  51.)  Gr.  8°.  43  p.  ill.  Wien, 
Lehmann  & Wentzel,  1910.  K.  2,—.  3,61 

1 ranzösische  Talsperre.  Talsperre.  8. 

Jg.  14.  p.  138.  (Kurze  Beschreibung  der 
als  Kraftwerk  dienenden,  in  den  Pyre- 


näen bei  St.  Georges  errichteten  Tal- 
sperre.) 361 

Talsperren.  Talsperre.  8.  Jg.  15.  p.  148 
(Erörterung  der  Bedeutung  der  ein  Gebiet 
von  10  qkm  umfassenden  Möhnetalsperre 
nach  einem  Vortrage  von  Link  im  Dort- 
munder Gewerbeverein.)  3 61 

Talsperren.  Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910. 
p.  21.  (Entwickelung  der  Talsperren  im 
Ruhrgebiete.  Beschreibung  der  im  Bau 
begriffenen  Listertalsperre  im  Kreise  Olpe 
deren  Inhalt  22  Millionen  cbm  betragen 
soll.  Das  Dörfchen  Ladenbach  wird  ver- 
schwinden und  das  Gelände  als  Becken 
hergerichtet  werden  . Baukosten  3 Milli- 
onen Mark.)  3 

Französische  Talsperren.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  7.  p.  76.  (Beschreibung  der  An- 
lage bei  St.  Georges  in  den  Pyrenäen.  Ge- 
falle vom  Staubecken  bis  Maschinenhaus 
100  m auf  5X  km  Länge.  Vier  große  Pel- 
tonräder  als  Antrieb  für  Wechselstrom- 
maschinen von  5000  Volt  Spannung  Ver- 
sorgungsgebiet 70  km  entfernt.  Trans- 
formation auf  20  000  Volt.)  3 61 

Valuation  of  Water  Power.  Engin  Re-' 
cord.  Vol.  61.  6.  p.  153—54.  3,61 

Die  Wasserkräfte  des  Niagara.  Weiße  ! 
Kohle.  3.  Jg.  1910.  5.  p.  51.  (Bericht  über 
Vergrößerung  der  bestehenden  Anlagen  ! 
zur  Ausnutzung  des  Wasserfalles.  Ent- 
wickelung: 1885  ca.  1000  PS.  auf  ameri- 
kan.  Seite  gegen  jetzt  ca.  210  000  PS.  und  ! 
ca.  235  000  PS.  auf  kanadischer  Seite.  Be-  ! 
wegung  vorhanden  gegen  eine  Ausnutzung 
von  über  35%  zur  Erhaltung  der  Natur- 
schönheiten.) 36I 

Schwedische  Wasserkräfte  für  Däne-  : 
mark.  Schweiz.  Bauztg.  1910.  11.  p.  150.  , 
(Projekt,  einen  Teil  der  aus  den  Troll-  ) 
hättanfällen  zu  gewinnenden  elektrischen  I 
Energie  durch  Kabel  zur  Versorgung  von  > 
Kopenhagen  heranzuziehen.)  3,61 

Der  österreichische  Wasserkraftka  - > 
taste  r.  Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.  1910. 

9.  p.  103—04.  3,61 

Wasserkraftnutzung.  Weiße  Kohle.  - 
3.  Jg.  1910.  7.  p.  70.  Oehringer  Überland- 
zentrale im  Kochertale  mit  Dampfreserve 
für  die  Herbstsaison,  Gesamtkosten  ca. 
1,200  000  M.  Umfang  etwa  500  Motore  m. 
1400  PS.  2500  Flammen.  Betriebsgebiet 
19  000  Morgen.)  3,61 

Wright,  R.  A.:  Steel  Penstocks.  Engin.  News. 
Vol.  63.  6.  p.  172.  (General  outline  of  the 
principles  governing  the  design  of  Steel 
penstocks.)  3,61 

Die  Wuppertalsperren  im  Jahre  1909. 
Talsperre.  1910.  15.  p.  141—146.  (Über- 
sicht über  die  Betriebsverhältnisse  der  , 
Bevertalsperre,  der  Lingesetalsperre  und 
der  Ausgleichweiher  Dahlhausen,  Beyen-  y 
bürg  und  Buchenhofen  im  Jahre  1909.)  3,61  ^ 
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C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  Ports.  (3,62)  Harbour  Construc- 
tion.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


Die  Jominische  Baggerschnecke. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  3. 
p.  23.  fig.  (Konstruktion  von  Baron  Nico- 
las J o m i n i.  Zum  Aufnehmen  von  Sand 
und  Schlamm  aus  dem  Flußbett  und  zum 
Ausfüllen  von  Vertiefungen  in  demselben.) 

3,62 

Bauausführungen  an  den  preußischen 
Wasserstraßen.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  5.  p.  82.  (Auszug  aus  der  dem  preuß. 
Abgeordnetenhause  zugegangenen,  die 
Zeit  vom  1.  4.  07  — 31.  3.  09.  behandelnden 
Denkschrift.)  3,62 

The  Canal  Commission.  Civil  Engineering. 
27  Vol.  4.  9.  p.  377.  (Proposal  to  form  a cen- 
tral waterway  board.)  3,62 

Der  neue  Kriegshafen  in  Dover.  Mitt. 

Seewesen.  Vol.  XXXVIII.  1910.  1.  p.  79— 
| 81.  Mit  Lageplan.  (Geschichtliches.  Die 
3 neuen  Molen:  609,  879  u.  887  m lang. 
; Flächeninhalt  247  ha,  daran  anschließend 
| 32  ha  Handelshafen.  Durchfahrtsbreiten 
198  u.  225  m.  Gezeitenunterschied  5,8  m. 
Wassertiefe  in  d.  Durchfahrten  bei  Hoch- 
% wasser  18,3  m.  Inhalt  des  Hafens  bei  nor- 
l:  malen  Gezeiten  17  000  000  t.  Wasser.  Zum 
f Bau  verwandt  260  000  t.  Zement.)  3,62 
Fleury,  E.:  Les  meandres  encaisses  des 

f.-  cours  d’eau.  Rev.  gen.  Sciences  pures 
et  apph  15  fev.  1910.  3.  p.  93.  3,62 

Hafenprojekte  in  G 1 o g a u.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 1910.  4.  p.  62. , (Inhalt  des  Vor- 
['  träges  von  Fechner  über  die  Vorflut- 
er und  Schiffahrtsverhältnisse  der  Oder  und 
| die  großzügig  angelegten  Hafenprojekte 
r bei  Glogau.)  3,62 

Hochwasserkatastrophen.  Tal- 
sperre.  8.  Jg.  14.  p.  131 — 33.  (Witterungs- 
b Verhältnisse  in  England  und  im  östlichen 
; Frankreich  gegen  Ende  Dezember  09  zur 
- Erklärung  der  französischen  Katastrophe. 
. Durch  Springfluten  verursachte  Kata- 
rr Strophen  von  Helike  im  Jahre  373  a.  Chr., 
Konstantinopel  im  Jahre  1510  und  anderer 
; Küstenstädte.  Überblick  über  die  durch 
f Flüsse  im  Binnenlande  verursachten  Ver- 
heerungen.)  3,60 

Kanalverbindung  Leipzigs  mit  der 
| Saale.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  4.  p. 
£ 62 — 63.  (Vorbereitende  Schritte,  um  den 
;;  Bau  des  Kanals  und  der  erforderlichen 
£ Schleusen-  und  Hafenanlagen  gemäß  den 
I Beschlüssen  der  Leipziger  Stadtver- 
ordneten zu  sichern.)  3,62 

The  Locks  and  Gates  of  the  Panama 
§>  Canal.  Engin.  Record.  Vol.  61.  9.  p.  232. 

13  fig.  (Description  öf  the  structures  and 
| explanation  of  the  principles  governing 
their  design.)  3,62 


Mosel-  Saarkanalisation.  ZB1.  Wasser- 
bau. 1910.  4.  p.  55.  (Überblick  über  das 
von  Preußen  ausgearbeitete  Projekt  zur 
Kanalisierung  der  Mosel  und  Saar,  das 
insgesamt  102  Millionen  M.  Kosten  ver- 
ursachen würde,  nach  einem  Vortrag  von 
Röchling.)  3,62 

Progress  of  Excavation  and  Construction  on 
the  Panama  Canal.  Engin.  News.  Vol. 
63.  5.  p.  142 — 43.  2 fig.  3,62' 

Die  Rheinregulierung  auf  der  Strom- 
strecke Sondernheim  — Straßburg.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  18.  p.  303. 
(Es  sind  in  Angriffff  genommen  die  untere 
badische  Strecke  und  die  obere  elsaß- 
lothringische Baustrecke.  Angaben  über 
den  Stand  der  Arbeiten.)  3,62 

Schiffahrtsnachrichten.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  Jg.  4L  17.  p.  136.  (Die  Schiff- 
fahrt auf  dem  Plauer-  und  Ihlekanal  u. 
dem  Oder-Spreekanal.  Verbesserung  der 
Havelwasserstraße.  Flußfrachtenbericht.) 

3,62 

La  Seine  Souterrain  e.  Ref.  Bat.. 
6 Fevr.  1910.  11.  p.  1.  (Article  du  journal 
„Le  Temps“  etudiant  les  effets  de  la 
derniere  crue  de  la  Seine  sur  le  sous-sol 
parisien.)  3,62' 

The  Improvement  of  American  Water- 
w a y s and  Harbors.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  7.  p.  188 — 92.  (The  recommendation 
of  the  United  States  National  Waterways 
Commission.)  3,62' 

Inland  Waterways  Transportation  in  the 
United  States.  Engin.  Record.  Vol.  61.  6. 
p.  169 — 72.  (The  report  of  the  National 
Waterways  Commission  on  the  Decline  in 
Inland  Waterways  Transportation  and  on 
Canal  Transportation.)  3,62 

Regulierung  der  Weichsel.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  5.  p.  83.  (Auszug  aus 
einer  dem  preuß.  Abgeordnetenhause  zu- 
gegangenen Denkschrift.)  3,62 

Die  Wolga  und  die  geplanten  Binnenschiff- 
fahrtswege Düna-Dnjepr  und  Düna-Wolga. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  10.  p.  68.  (Kurze  An- 
gaben über  die  schiffbare  Strecke  und  den 
Verkehr  auf  der  Wolga.  Skizzierung  der, 
geplanten  beiden  Binnenschiffahrtswege.} 

3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Land  Drainage 
cole,  (3,63)  and  Irrigation,  (3,63) 
Do  Landwirtschaftlicher  Wasserbau,  (3,63) 

U.  S.  Dept,  of  Agriculture.  Office  of 
Experiment  Stations.  Organization,  work, 
and  publications  of  irrigation  investiga- 
tions.  12  p.  23  cm.  Wash.,  D.  C.,  Govt. 
Print.  Office,  09.  3,63 

Amelioration  des  terrains  bourbeux. 
Par  A.  B.  Rev.  Scient.  19  fev.  1910.  8.  p. 
246—47.  3,63 

Warum  ist  das  Ausfrieren  der  abge- 
fischten Teiche  wichtig?  N.  Erf.  u.  Er- 


fahr.  XXXVII.  Jg.  1910.  1.  p.  35.  (Das 
Ausfrieren  zerstört  das  Ungeziefer.  Der 
Teichboden  kann  ausruhen  und  aufatmen 
wie  Acker  und  Wiese.  Neue  Bewässe- 
rung im  Frühjahr  wirkt  daher  belebend  ) 

3,63 

Unterschied  zwischen  Deich  und  deich- 
ähnlichen Erhöhungen.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  4.  p.  58.  (Klarlegung  des  Unter- 
schieds zwischen  beiden  Gattungen  von 
Werken  an  Hand  eines  durch  Urteil  des 
Oberverwaltungsgerichts  vom  24.  9.  06 
entschiedenen  Rechtsstreites.)  3,63 

The  Protection  and  Drainage  of  Lands 
Subject  to  Overflow.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  9.  p.  254—56.  (Fundamental 
principles,  including  the  requirements  to 
be  observed  in  the  design  and  construc- 
tion  of  the  works  of  a drainage  System. 
Front  a paper  presented  before  the 
Illinois  Society  of  Engineers  and  Sur- 
veyors  by  Mr.  C.  W.  Brown.)  3*63 

Scliewior:  Ist  die  Drainage  ein  Bauwerk 
im  Sinne  des  § 638  des  BGB.?  Ver- 
mess.-Wes.  1910.  8.  p.  223—24.  (Ver- 
neinung der  Frage  durch  Urteil  des 
Reichsgerichts  mit  Begründung.)  3,63 
Bewässerungspläne  in  S p a n i e n.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  4.  p.  65 — 66.  (Ver- 
schiedenheit  in  den  klimatischen  Verhält- 
nissen des  Landes.  Unterscheidung 
dreier  Zonen.  Rückständigkeit  der  Be- 
wässerungsverhältnisse. Kurzer  Über- 
blick über  die  von  der  Regierung  ge- 
planten Bewässerungsanlagen,  für  die 
100  Millionen  Pesetas  bereitgestellt  wer- 
den sollen.)  3,63 

Woldenberg.  ZB1.  Wasserbau.  1910. 
4.  p.  59—60.  (Mißerfolge  der  Wolden- 
berger  Moor-Melioration.  Ergebnis  der 
Untersuchung.  Anlage  dreier  Versuchs- 
felder. Ertrag  derselben  im  Jahre  1909.) 

3,63 

Die  Trockenlegung  der  Zuiderzee.  Z. 
Tiefbau.  1910.  4.  p.  43—44.  (Geschicht- 
liches über  die  Entstehung  der  See.  Be- 
sprechung des  zur  Durchführung  gelan- 
genden Projektes  des  Ing.  G.  L e 1 y , 
welches  eine  schrittweise  Trockenlegung 
der  Meeresbucht  und  Umwandlung  des 
Geländes  in  Polder  vorsieht.)  3,63 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung. 

A,  Generalites.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 


Les  travaux  d’adduction  d’eau  p o - 
t a b 1 e et  leur  Subvention  par  l’Etat. 
L’eau.  3.  An.  2.  p.  18—20.  (Procedure  ä 
suivre  par  les  communes  qui  desirent 
une  Subvention  de  l’Etat.)  3,65 

Beck:  Zur  Wasserversorgung  Stuttgarts. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  4.  p.  89—90.  (Verf. 


wendet  sich  gegen  die  Auffassung,  die 
Ursache  von  Epidemien  sei  im  Trink- 
wasser zu  suchen.  Tatsächlich  sei  ein 
Beweis  dafür  nie  geliefert  worden.)  3,65 
Beseitigung  der  bleilösenden  Eigen- 
schaft von  Wasser.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
1910.  4.  p.  100.  (Freiberger  Wasser  läßt 
sich  durch  die  sogen.  Vakuumberieselung 
gut  entsäuern,  so  daß  es  seine  bleilösende 
Wirkung  im  wesentlichen  verliert.  Hin- 
weis auf  den  im  Gesundheitsingenieur 
1908  erschienenen  Aufsatz  über  Bleilösung 
und  Eisenlösung  bei  Versorgungswässern 
und  die  Vakuumrieselung  von  H.  Weh- 
n e r.  Sonderabdruck  bei  Leineweber, 
Leipzig.)  3,65 

Fortleitung  von  Quellen.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  7.  p.  75.  (Gesetzliche  Bestim- 
mungen für  den  Schweizer  Kanton 
Schwyz  betr.  Genehmigungsrecht  und 
Konzessionsgebühren  von  Quellen  über 
50  Minutenliter.)  3,65 

Frahm,  E.:  Vorurteile  gegen  das  Grund- 
wasser. Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  6.  p.  132 
—36.  Vortrag  auf  der  46.  Jahresver- 
sammlung des  Mittelrheinischen  Gas-  u. 
Wasserfachmänner  - Vereins  in  Konstanz 
1909.  (Nach  Prof.  Gärtner,  Jena,  ist 
Grundwasser  durchschnittlich  empfehlens- 
werter als  Quellwasser.  Die  verschiede- 
nen Formen  des  Wassers,  in  denen  es  für 
die  Stadtversorgung  in  Betracht  kommt, 
und  ihre  Wertabschätzung.  Gründe  für 
das  Entstehen  des  Vorurteils  gegen  das 
Grundwasser.)  3,65 

Köhler,  Eugen:  Technisch  - Wirtschaftliches 
einer  Gruppenwasserversorgung  bei  Hei- 
delberg. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  5.' 
p.  71—76.  2 fig.  (Entwurfsbearbeitung  für 
die  Wasserversorgung  der  Orte  Wieb- 
lingen, Edingen  und  Friedrichsfeld  Auszug 
aus  den  Satzungen  des  Bezirksverbandes., 
Beschreibung  der  technischen  Einzel- 
heiten der  Anlage.  Betriebskostenbe- 
rechnungen.) 365 

O g d e n City  Water  Works.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  6.  p.  208—09.  (First 
year  of  municipal  Operation.  Excellent 
condition  of  wood  stave,  riveted  and 
kalamein  pipe  after  twenty  year’s  Ser- 
vice.) 3,65 

Soper,  Go  A.:  The  Water  Supply,  Sewerage 
and  Subways  of  Paris  in  Relations  to  the 
Present  Floods.  Engin.  News.  Vol.  63. 
5.  p.  144—49.  8 fig.  4 ill.  (Hydrology  ot 
the  Seine.  Subterranean  structures.  Po- 
pulation and  city  plan.  The  Dual  water- 
suppley  of  Paris.  The  sewers,  the  sewage 
farms.  The  subways  or  undergroune 
railway.  Danger  of  epidemic.)  3,6o 
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B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works. 
voirs.  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewimiung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Bailey,  E.  P.:  Los  Angeles  Reservoir. 

Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  7.  p.  239—40. 
4 ill.  (Banks  treated  with  crude  oil. 
Five  acres  of  roof  supported  by  concrete 
columns  and  girders.  Twelfth  reservoir.) 

3,66 

Wasserwerke  Berlin.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
1910.  3.  p.  72—73.  (Nähere  betriebliche 
Mitteilungen  aus  dem  Verwaltungsbericht 
1908—09.)  3,66 

B r a i n t r e e Waterworks  Extensions.  Sur- 
veyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
944.  p.  234—35.  (Description  of  complet- 
ion  of  first  section  of  the  work.)  3,66 
Brunnenanlage.  Bauzeichner.  1910. 
3.  p.  34.  1 Tafelbeil.  3 fig.  (Ausführung  in 
Muschelkalk,  Podest  in  Granit.)  3,66 
Ausführung  eines  Brunnens  ohne  poli- 
zeiliche Genehmigung.  Baupoliz.  Mitt. 
6.  Jg.  9.  p.  139.  (Gemäß  Entscheidung  des 
Reichsgerichts  vom  24.  5.  09.  I.  bedarf 
auch  die  Anlage  eines  sog.  Abessinier- 
brunnens der  polizeilichen  Genehmigung.) 

3,66 

Calcutta  Water  Supply.  Engin.  Suppl. 
Times.  362.  p.  15.  (Construction  of  a tank 
serving  as  storage  reservoir  for  the 
whole  of  the  filtered  water  supply  of  Cal- 
cutta. Dimensions  320  ft.  square  and  16  ft. 
deep,  the  bottom  being  90  ft.  from  the 
ground  level.  Method  of  Construction, 
Discussion  of  the  question  of  Stability.) 

3,66 

C i s t e r n s and  Contaminated  Water  Sup- 
plies.  San.  Rec.  Vol.  45.  1055.  p.  139.  3,66 
Engineering  in  the  United  States  in 
1909.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2823. 
p.  123—24.  (Water  supply.  Water  puri- 
fication.  Fire  protection  Service.)  3,66 
Epuration  chimique  de  l’eau.  Par 
B.  de  R.  Photo-rev.  20  fev.  1910.  8.  p. 
58.  (Procede  Schipiloff,  base  sur  le 
' pouvoir  sterilisant  des  permanganates.) 

3,66 

Wasserwerk,  städtisches,  Karlsruhe. 
Jl.  Gasbeleuchtung.  1910.  7.  p.  174—75. 
/Nähere  Mitteilungen  aus  dem  Betriebs- 
bericht von  1908.)  3,66 

Lemoine,  P.:  Le  puits  artesien  de  Maisons 
Laffitte.  Nature,  fevr.  1910.  1918.  p.  194 
— 95.  (Terrains  tra verses;  interet  de  la 
limitation  du  nombre  de  ces  puits  sous 
peine  d’epuisement  des  couches  aqui- 
feres.)  3,66 

Liverpool  Water  Supply.  Engin.  Suppl. 
Times.  263.  p.  15.  (Description  of  recent- 
ly  completed  Works.)  3,66 

Marktbrunnen.  Entwurf  von  Archi- 
tekt C.  Bandauer.  Bauzeichner.  9.  Jg. 


5.  p.  47  48.  fig.  (Marktbrunnen  aus 
Muschelkalkstein  für  eine  Oberamtsstadt 
Württembergs.)  3,66 

Phelps,  W.:  A Sterile  Boring  in  the  Inferior 
Oolite  (Somersetshire.)  Water,  Water 
Eng.  Vol.  12.  134.  p.  42  46.  2 figs.  3,66 
Un  grand  reservoir  d’e  au  ä Londres. 
Resum.  de  quinz,  de  la  Soc.  des  ing.  civ. 
de  France.  Fev.  1910.  3.  p.  98—100.  (Re- 
servoir de  Honor-Oak,  cote  43m,92  hau- 
teur  d’eau  6m55  au  minimum,  contenance 
263  000  in3.)  3,66 

Seenwasser  als  Trinkwasser.  ZB1, 
Wasserbau.  1910.  5.  p.  68.  (Gesichts- 

punkte, die  zu  berücksichtigen  sind,  um 
das  beste  Wasser  aus  dem  See  zu  ge- 
winnen.) 3,66 

Water  Supply  and  Sewerage  in  Mexico. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  942.  p.  182.  (Short  description  of 
waterworks,  designed  for  a supply  of 
10  000  000  gallons  daily.)  3,66 

Walter:  Springbrunnen-Anlagen.  Bauzeich- 
ner. 9.  Jg.  1910.  p.  104—07.  fig.  Schluß. 
(Gestaltung  des  Aufbaues  der  Spring- 
brunnen: Wand-,  Säulen-,  Pfeiler-  und 
Schalenbrunnen.  Maximiliansbrunnen  in 
Reutlingen,  Darmstädter  Rathausbrunnen, 
Magdeburger  Flasselbachbrunnen  und  an- 
dere Obeliskenbrunnen.)  3,66 

Wasserwerke  und  Dieselmotorbetrieb. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  7.  p.  69-71. 
6 fig.  (Gesichtspunkte  zur  Entscheidung, 
ob  vorteilhaft  oder  nicht.  Antrieb  haupt- 
sächlich durch  Dampf  oder  Gas.  Flüssige 
Brennstoffe:  Rohöl  u.  Mazut  (Rohölrück- 
stände. Viertaktmotor  von  Gebr.  S u 1 - 
z e r in  Winterthur  u.  Ludwigshafen. 
Pumpwerk  der  Stadt  St.  Gallen.  Wasser- 
werk der  Stadt  Zug.)  3,66 

A Water  Tank  with  a Dome  Supported 
Bottom.  Engin.  Record,  Vol.  61.  9.  p.  248. 
2 fig.  1 ill.  (Capacity  of  60.000  gal.  built 
of  reinforced  concrete  carried  on  a circu- 
lar rubble  wall,  and  has  a novel  type  of 
floor  construction,  in  which  the  custo- 
mary  supporting  beam  and  girder  System 
has  been  abandoned  in  favor  of  a dorne.) 

3,66 

Glenquey  Waterworks.  Munic.  Jl.  Vol. 
19.  889.  p.  101—02.  4 ill.  (A  Fifeshire 
water  supply  scheme  which  is  to  provide 
water  for  Rosyth.  Unanticipated  diffi- 
culties  and  how  they  were  overcome.) 

3,66 

Wasserwerk  Wittenberge,  Bez.  Pots- 
dam. Jl.  Gasbeleuchtg.  1910.  4.  p.  99. 
(Nähere  Mitteilungen  aus  dem  Betriebs- 
bericht 1908—09.)  3,66 


C.  Arrosage.  (3,67)  C.  Water-Purification. 

(3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 

Caird,  J.:  Sterilization  by  Chloride  of  lime. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  8.  p.  264 — 65. 
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(The  use  of  Chloride  of  lime  or  “Bleach“ 
in  connection  with  water  purification. 
Some  recent  experiences.  Less  coagulant 
necessary.)  3,67 

Clark,  H.  W.  and  St.  de  M.  Gage:  Desin- 
fection  as  an  Adjunct  to  Water  Purifi- 
cation. Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  942.  p.  193 — 94.  (Review  of  the 
above  paper  on  a record  of  experiments 
at  the  Lawrence  experiment  Station.)  3,67 
Clemence,  W.:  The  Treatment  of  Water 
Antecedent  to  Filtration.  Engineering. 
Vol.  89.  2300.  p.  117—20.  2301.  p.  132—37. 
9 fig.  6 ill.  (Consideration  of  methods  of 
treatment  antecedent  to  filtration.  Multiple 
filtration  at  the  Magdeburg  water  works.) 

3,67 

The  Maiden  Creek  Filters,  Dam  and 
Conduit  at  Reading.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  6.  p.  155—56.  4 fig.  3 ill.  3,67 

Neues  Filtrationssystem  für  Wasser- 
werke. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  3.  p.  33. 
(Anlage  zur  Wasserversorgung  von  New 
York.  Übereinander  angebrachte  Draht- 
netze mit  Legen  von  Sand  und  Holzkohle. 
Schnelleres  Filtrieren  und  leichteres 
Reinigen  der  Anlage  selbst.)  3,67 

The  New  Coagulating  Works  of  the  'S  t. 
Louis  Water  Department.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  7.  p.  176—71.  4 fig.  6 ill.  (De- 
scription  of  plant  employed  for  addirig 
sulphate  of  iron  and  lime  to  the  Mississippi 
River  Water.)  3,67 

Nogier,  Th.:  Appareil  pour  la  Sterilisation  des 
eaux  d’alimentation.  Hvg.  gen.  et  app. 
1 Janv.  1910.  p.  14—16.  1 ill.  2 fig.  3,67 
Water  Sterilizing  Plant  at  Montreal. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  9.  p.  244.  1 fig. 
(Description  of  temporary  sterilization 
plant,  which  treats  16  000  000  imp.  gal.  of 
water  daily  with  a solution  of  hypo- 
chlorite  of  lime.)  3,67 

Chemisch-mechanische  Schnellfilter- 
anlage von  7500  cbm  Tagesleistung.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  7.  p.  138—40.  fig. 
(Schnellfilteranlage  des  Wasserwerkes  für 
die  im  Staate  Rhode  Island  gelegenen 
Nachbarstädte  Bristol  u.  Warren.  Reinigung 
des  Wassers  aus  dem  Kickemuit-Fluß 
mittels  schwefelsaurer  Tonerde  unter  Zu- 
satz von  kohlensaurem  Natron.)  3,67 

Sterilisation  of  Water  by  the  Ultra 
Violet  Rays.  San.  Rec.  Vol.  45.  1054.  p.  112 
—13.  2 fig.  3,67 

Special  Treatment  of  Peaty  Water. 
San.  Rec.  Vol.  45.  1055.  p.  151.  3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


3,67—3,69 

2 fig.  4 ill.  Vol.  109.  2828.  p.  243—45.  5 ill. 
(Description  of  works.)  3,68 

Emploi  des  j o i n t s d’a  s p h a 1 1 e pour  ies 
conduites  d’eau.  Par  M.  T.  Rev.  ind. 
4L  An.  7.  p.  65.  (Avantages,  fabrication 
et  essais  des  joints  en  fil  de  chauvre  et 
asphalte  liquide.)  3,68 

The  Steel  Pipe  Lines  and  River  Cros-- 
sing,  Little  River  Water  Supply,  Spring- 
field,  Mass.  Engin.  Record.  Vol.  61.  8; 
p.  220—22.  4 fig.  4 ill.  3,68 

Rohrreiniger  mjt  Turbinenantrieb.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  1910.  7.  p.  173.  (Die  Rohr- 
reiniger nach  den  D.  R.-Patenten  99  809,. 
122  180,  117277,  151  256,  151  711  u.  198  771, 
besprochen  in  dem  von  der  Ges.  fiir 
Röhrenreinigung  m.  b.  H.,  Berlin  als 
Sonderabdruck  versendeten  Aufsatz  von 
A.  Barczynski  in  der  Metall-Industrie. 
Jg.  3.  Heft  1—3.)  3,68 

Verhütung  von  Überschwemmungen 
bei  Stadtkanalisationen.  D.  Bauhütte.  1910* 

7.  p.  67 — 68.  (Über  Ursachen  und  Mittel 
zur  Verhütung  solcher  Überschwemmun-  " 
gen.)  3,68 

Montreal  Water  Supply.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engin.  Vol.  37.  942.  p.  178 
—79.  1 fig.  2 ill.  (Construction  of  additional 
conduit  27  300  ft.  long.)  3,68 

Wendt,  Fr.:  Zementbetonröhren.  Zement  u. 
Beton.  1910.  8.  p.  115—116.  (Bei  der  Her-  : 
Stellung  von  Zementbetonröhren  zu  be- 
achtende Gesichtspunkte.  Angaben  über  , 
verschiedene  Mischungen  der  Baustoffe  t 
für  eiförmige  und  kreisrunde  Röhren.)  3,68 
Verfahren,  Zementrohre  mit  Glaseinlage 
herzustellen.  Zement  u.  Beton.  1910.  6. 
p.  94.  (Angaben  über  die  durch  DRP 
215  505  der  Hiltruper  Terrazzo-  u.  Zement-  ' 
warenwerke  Akt.-Ges.  geschützte  Her-  ■ 
stellungsweise,  nach  der  zwischen  Glas-  f 
rohr  und  Betonmantel  eine  federnde.  St 
elastische  Zwischenschicht  angeordnet  ist.)  ' 
3,68 

Die  Abwässer  der  Fabrik.  ZB1.  Wasser- 
bau. 1910.  4.  p.  57 — 58.  (Besprechung  einer 
für  konzessionspflichtige  Fabrikanlagen 
wichtigen  Gerichtsentscheidung,  nach 
welcher  die  Austragung  gewerbepolizei- 
licher Fragen  im  Verwaltungsstreitver- 
fahren stattzufinden  hat.)  3,69 

An  Odourless  G a r b a g e Wagen.  Surveyor 
Municipal  County.  Engin.  Vol.  37.  944. 

P.  253.  1 ill.  3,69 

Brooklyn’s  Bureau  of  Sewers.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  5.  p.  157—63.  8 fig.  2 ill. 
(The  only  Municipal  sewer  pipe  testing 
laboratory  in  the  Country.  Percentage 
System  of  bidding.  Cost  data  — rainfall 
and  run  — off  observations.)  3,69 


Jameson,  A.  H.:  The  Grindleford  to  Rowsley 
Section  of  the  Derwent  Aqueduct.  Engi- 
neer. (Ldn.)  Vol.  109.  2826.  p.  216—17. 


3,70 
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13  Eaux  d’egouts.  B.  Drains  and  Sewers. 
' Epuration.  (3,70)  Sewage  Purification. 

(3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung.  (3,70) 


Der  Bau  einer  städtischen  Abwässer- 
Reinigungsanlage.  ZB1.  W asser- 
bau. 1910.  4.  p.  57.  (Kurze  Beschreibung 
der  zur  Ausführung  bestimmten,  von  Prof. 
Dunbar  entworfenen  Anlage  für  die  Stadt 
Cöthen,  bei  welcher  das  biologische 
Reinigungsverfahren  beibehalten  worden 
ist.)  3;70 

Adams,  H.  C.:  Some  Points  for  Consideration 
in  the  Sewering  of  Small  Towns.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  946. 

p.  309—11.  (Paper  read  at  a South-Eastern 
District  Meeting  of  the  Institution  of  Muni- 
cipal Engineers.  Discussion  of  general 
principles.)  3,70 

Ashton,  J.:  Sewage  into  Sugar.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  943. 

p.  211—12.  (Abstract  of  a paper  read 
before  the  Association  of  Sewage  Disposal 
Works  on  January  22nd.)  3,70 

Bechmann  et  le  Couppey  de  la  Foret:  Epura- 
tion des  eaux  d’egoüt.  Rev.  hyg.  pol. 
sanit.  20  Janv.  1910.  p.  69—112.  (Rapport 
de  la  commission  d’epuration  des  eaux 
d’egoüt  presente  par  M.  Bechmann,  Presi- 
dent et  M.  Le  Couppey  de  la  Foret,  secre- 
taire  ä la  Societe  de  Medecine  publique 
et  de  Genie  sanitaire.)  3,70 

Bothams,  A.  C.:  Salisbury  Sewage  Disposal 
Works.  Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  947.  p.  338—39.  (Description  of 
works.  Results  of  analytical  examination.) 

3,70 

Dr.  Brechot:  Desinfection  de  l’affluent  des  W. 
C.  par  incineration  des  matieres  fecales  et 
Sterilisation  des  liquides  par  ebullition. 
Incineration  des  ordures,  le  tout  sans 
fumee  ni  odeur.  Rev.  hyg.  et  pol.  sanit. 
Dec.  09.  p.  1365—85.  3,70 

Charles,  F.  R.:  Concrete  Sewers  at  Rich- 
mond.  Ind.  Engin.  News.  Vol.  63.  5.  p.  118 
—19.  (The  “Kahn“  rib-metal  was  used 
for  reinforcing.)  3,70 

Coales,  H.  F.:  Sewer-Flooding  in  Low- 
Lying  Districts.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  946.  p.  292.  1 fig. 
(Description  of  System  introduced  at  Sun- 
bury  to  prevent  sewer-flooding.)  3,70 
Methods  and  Costs  of  Constructing  a Con- 
crete Sewer  in  Freezing  Weather. 
Cement  Engin.  News.  Vol.  22.  2.  p.  60—61. 
1 ill.  3,70 

Easdale,  W.  C.:  Sewage  Disposal  Ideals. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
947.  p.  318—21.  (Paper  read  before  the 
Soc.  of  Engineers.  Conditions  to  be  ful- 
filled  by  an  ideal  System.)  3,70 

Eddy,  H.  P.:  Sewer  Work  by  Day  Labor  and 
by  Contract.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 


5.  p>  164 — 68.  (Comparison  of  the  cost 

and  efficiency.  Relative  prcvalence  of  the 
two  methods  of  doing  work.  Average 
cost  per  foot,  in  several  cities.  Wages, 
length  of  day  and  holidays.  Conclusions.) 

3,70 

Elsden,  V.  A.:  Analytical  and  Chemical 
Notes.  Water,  Water  Eng.  Vol.  12.  134. 
p.  50—51.  3,70 

Epurations  des  eaux  d’egoüt,  Systeme 
Imhoff.  Nelles  An.  Constr.  Fev.  1910.  662. 
p.  23—28.  3 fig.  (Description  des  procedes 
generaux  de  clarification  des  eaux  d’egoüt 
et  traitement  des  boues.  Analyses  de 
quelques  systemes  particuliers  notamment 
du  Systeme  Imhoff.  Resultats  obtenus  ä 
l’application.)  3,70 

Imhoff,  K.:  The  Hampton  Doctrine  in  Relation 
to  Sewage  Purification.  Surveyor  Munici- 
pal County  Engin.  Vol.  37.  942.  p.  174—77. 

3 fig.  (The  author  endeavours  to  disprove 
the  contention  that  the  Emscher  tank  is  an 
imitation  of  the  Travis  tanks.)  3,70 

Law  ton,  C.  E.:  The  Bacterial  Treatment  of 
Sewage.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  37.  944.  p.  238—39.  (Abstract 
of  a paper  read  before  the  Inst,  of  Sanitary 
Engineers.)  3,70 

Midland  Institute  of  Mining,  Civil  and 
Mechanical  Engineers.  Colliery  Guard. 
Vol.  99.  2565.  p.  372—73.  (Reading  and 
discussion  of  a paper  on  “The  Pollution 
of  Streams  by  Spent  Gas  Liquors  from 
Coke  Ovens,  and  the  Methods  Adopted  for 
its  Prevention“,  by  Dr.  H.  Maclean 
Wilson.)  3,70 

Nicholson,  M.:  Difficult  Construction  of  Con- 
crete Sewer.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
6.  p.  203—05.  4 fig.  2 ill.  (Flood  water 
carried  in  top  of  sewer.  Excavation  in  silt 
of  drainage  canal  bottom.  Inverted 
Siphons.  Timber  forms.  Reinforcement. 
Distributing  concrete  by  troughs.)  3,70 
Perisse:  Epuration  biologique  des  eaux  usees 
dans  la  fosse  meme  de  l’habitation  pour 
les  envoyer  ä l’egoüt  publique  ou  au  jardin. 
Rev.  hyg.  et  pol.  sanit.  Dec.  9.  09.  p.  1386 
—1406.  (Compte  rendu  de  la  communica- 
tion  de  l’auteur  ä la  societe  de  medecine 
publique,  montrant  les  avantages^  de  sa 
methode  au  point  de  vue  de  l’hygiene,  des 
proprietaires  d’immeubles,  de  la  munici- 
palite.)  3,70 

Septik-tank  et  purification  des 
eaux  d’egoüt.  Rev.  hyg.  pol.  sanit.  20  Janv. 
1910.  p.  60—66.  (Extrait  du  compte  rendu 
de  la  seance  du  22  decembre  1909  de  la 
Societe  de  Medecine  publique  et  de  Genie 
sanitaire.  Avantages  et  inconvenients  du 
Systeme.  Discussion  de  M.  M.  Rezault  et 
Vincey.)  3,70 

Disposal  of  Manufactural  Wastes  and 
Sewage  at  Gloversville.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  5.  p.  129—31.  2 fig.  1 ill.  (De- 
scription of  an  unusual  experimental  m- 
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3,70  - 3,73 


vestigation  of  sewage  treatment;  sewage 
containing  an  unusual  Proportion  of 
tannery  wastes.)  3,79 

S e w e r Construetion  in  Baltimore.  Muni- 
cipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  5.  9 fig.  19  ill. 
(Description  of  work;  now  under  con- 
struction.  Total  cost  20  million  dollars. 
The  pumping  Station  contains  the  largest 
vertical  sewage  pumps  ever  made.)  3,70 
S e w e r Construetion  in  Ottowa.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  5.  p.  172.  1 fig.  (Build- 
ing brick  sewer  under  difficulties.  Blasting 
rock  under  running  sand.  Handling  flow 
of  old  sewer  in  same  trench.  Cost  of 
work.)  ^ 3jo 

The  Design  of  Small  Intermittent  Sewage 
Filters.  Engin.  Record.  Vol.  61.  8.  p.  224 

—26.  3jQ 

Purification  of  Sewage  for  Power  Plant 
Purposes.  Engin.  Record.  Vol.  61.  8.  p.  213. 

^ 1 ül;  3,70 

Desinfection  of  Water  Sewage.  Muni- 
cipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  5.  p.  173—74. 
(Summary  of  results  obtained  from  ex- 
periments  and  use  of  various  desinfec- 
tants.  Bleaching  powder  apparently  best 
form  sewage.  Cost  in  several  cities.)  3,70 
The  Sewerage  Problem  of  Qreater 
Pittsburgh.  Engin.  Record.  Vol.  61.  7. 
p.  183—84.  3,70 

Sewage  Purification.  Civil  Engineering. 
Vol.  49.  p.  372.  (Description  of  the  System 
in  use  at  Cologne.)  3,70 

Sewerage  Statistics.  Municipal  Jl.  En- 
gin. Vol.  28.  5.  p.  168-71.  (Approximately 
$ 250  000  000  Worth  of  sewers  in  the 
Country.  Percentage  of  combined  and  of 
separate  Systems.  Sewage  purification. 
Sewer  flushing.  House  Connections. 
Pumping.)  3,70 

Sludge  Disposal  Methods.  Municipal  Jl 
Engin.  Vol.  28.  7.  p.  2?8— 39.  (Discussion 
of  various  methods  in  use.  Ultimate  dis- 
posal. Conversion  into  fertilizer.  Depo- 
siting  of  sea.  Prepariation  for  disposal. 
Pressing.  Burial.  Air  drying.  Abstract 
of  paper  by  W.  C.  Easdale  before  Insti- 
tution of  Municipal  Engineers.  [Eng- 
land.]) 3,70 

Bedürfnisanstalt.  Architekt:  Alfred 
Kalk  mann.  Bauzeichner.  1910.  1.  p.  6. 

5 fig.  (Enthält  einen  großen  Pissoirraum, 
zwei  Aborte  für  Männer  und  vier  Aborte 
für  Frauen,  ferner  Raum  für  die  Warte- 
frau. Gesamte  Aufbau  einschl.  Dach  aus 
Eisenbeton.  Biberschwanzdach.)  3,71 
Seattle  Public  Comfort  Station.  Muni- 
cipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  8.  p.  261—64 
2 fig.  4 ill.  3 ji 

S p ii  I a b o r t.  Grubenersatz  mit  biologi- 
scher Klärung.  Haustechn.  Rdsch.  XIV. 
Jg.  1910.  17.  1.  3.  fig.  (Kleinste  biologische 


Klaranlage  der  Welt  für  örtliche  Spül- 
abortanlagen. Konstruktion  der  Firma 
K 1 e n k & C i e.)  3 jj 

9 Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 

The  Design  of  Pressure  Tunnels  of  the 
Catskill  Aqueduct.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  5.  p.  138—39;  6.  p.  166-68.  6 fig. 
(Tunnel  sections.  Designs  for  shafts.  Cir- 
cular shafts  in  rock  Drainage  of  pressure 
tunnels.  Methods  of  grouting.)  3,72 
Betonschacht.  Zement  u.  Beton.  1910. 
7.  p.  97—98.  2 fig.  (Einiges  über  die  Her- 
stellung des  für  das  North  Lake  Berg- 
werk bei  Ishpeming  in  Michigan  erbau- 
ten Schachtes  und  des  an  diesen  sich  an- 
schließenden, 36  m langen  Tunnelbaues) 

3 72 

Jacobs,  Ch.  M.:  The  Hudson  River  Tunnels 
of  the  Hudson  and  Manhattan  Railroad 
Company.  Railw.  News.  Vol.  93.  2408. 
p.  451—52.  (Read  before  the  Inst,  of  Ci- 
vil Engineers.)  3,7  2. 

Terryville  Tunnel,  New-York,  New 
Haven  & Hartford  Railroad.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  9.  p.  250-51.  6 fig.  (3580  ft. 
long  and  on  a 0,75  per  cent  grade.)  3,72 
Proposed  Sea  Tunnel  between  Denmark 
and  Sweden.  Civil  Engineering.  Vol.  49. 
p.  381.  3,72 

Railway  Tunnels.  Civil  Engineering. 
Vol.  4.  9.  p.  373.  (Details  of  repair  and 
reconstruction  work  on  a number  of  tun-- 
nels  on  the  Eastern  Rly.  of  France.)  3,72 
The  Hudson  River  T u n n e 1 s.  Page’s 
Wly.  Vol.  16.  286.  p.  423—24.  (Short  ab-J 
stract  of  paper  read  by  Mr.  C.  M.  Jacobs  " 
before  the  Inst,  of  Civil  Engineers  ) 3,72 
Becher,  H,,  i.  F.  M.  Czarnikow  & Co.:  • 
Trennmauer  in  Eisenbeton.  Eisenbeton. 
1910.  4.  p.  47 — 48.  fig.  ill.  (Die  Mauer  ist  * 
dazu  bestimmt,  das  Geräusch  des  Depots  j 
für  Motor-Omnibusverkehr  der  Allge- 
meinen Berliner  Omnibus-Gesellschaft  in 
Berlin,  Baruther  Straße,  von  dem  Nach-  : 
bargrundstück  abzuhalten.  Die  Mauer 
von  18  m Höhe  wird  in  Abständen  von 
höchstens  5 m von  einer  Hauptkonstruk-  ’ 
tion,  bestehend  im  unteren  Teil  aus  einer 
Bockkonstruktion,  im  oberen  Teil  aus 
einem  Krayträger,  getragen.  Statische 
Berechnung.)  373 

A Combined  Concrete  Fe  nee  and  Retain- ' 
ing  Wall.  Engin.  Record.  Vol.  61.  9. 
p.  242.  1 fig.  3,73 

Sörenseii,  S.  S : Design  of  Retaining  Walls 
for  the  Steptol  Smelter.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  8.  p.  209-70.  3 fig.  2 ill.  3 73 


Für  die  gesamte  Redaktion  veraiüxv^ch:  Dr.  Ing.  El  Eon,  Berlin  W.  15,  Spichernstr.  m 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz.  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  = Association 
Bd.  = Band 
Bl.  = Blati,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  ==  Deutsch 
DRP.  -==  Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss.  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed.  — Edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  Fortsetzung  folgt 

gen.  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 
ln. gg  illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 
Ind.  = Industry,  Industrie 
int.  = international 
JB.  = Jahrbuch 
Jg,  = Jahrgang 
Jl.  = Journal 
Ldn.  = London 
Lfg.  = Lieferung 


M.  ^ Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  ==  Monthly 
MSchr. — Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Procer  dings 
Prot  = Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 
Rev.  Review,  Revue 
Riv.  = Rivista 

s.  = see,  siehe 


Soc  ==  Society,  Soci£t6 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T.  — Teil,  Tome 

Tech.  = technical.  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh.  = Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W.  — Woche,  week,  semaine 
Wly.  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 
Z.  = Zeitschrift 
ZB1.  = Zentralblatt 
Ztg  = Zeitung 


I.  Generalites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Anglin,  S.:  The  Design  of  Structures:  a Prac- 
tical  Treatise  on  the  Building  of  Bridges, 
Roofs,  etc.  5th  edit.  rev.  Cr.  8vo.  7%X5. 
536  p.  Ldn.,  C.  Qriffin.  16  s.  3,1 

Ballinger,  F.  W.  and  Perrot,  E.  G.:  Inspec- 
tor’s  Handbook  of  Reinforced  Concrete. 
12mo.  London,  Constable,  1910.  4 s.  3,1 
Jahrbuch  des  k.  bayer.  hydrotechnischen 
Bureaus,  Abteilung  der  obersten  Bau- 
behörde im  kgl.  Staatsministerium  des 
Innern  f.  d.  J.  1909.  11.  Jg.  1.  H.  34, 5X 
25  cm.  146  u.  62  p.  München,  A.  Buch- 
holz, 1910.  M.  6,—.  3,1 

Deinhardt -Schlomann  Series  of  Tech- 
nical Dictionaries.  Vol.  8.  Reinforced  Con- 
crete in  Sub-  and  Superstructure,  Com- 
piled  by  H.  Becher.  12mo.  Ldn.,  Con- 
stable. 6 s.  net.  lthr.  8 s.  6 d.  net.  3,1 

The  Municipal  Year  Book  of  the  United 
Kingdom.  1910.  Edit.  by  Robert  Donald. 
8vo.  E.  Lloyd,  p.  6 d.  net.  3,1 

Opderbecke,  Adf.:  Das  Veranschlagen  im 

Hochbau,  umfassend:  Die  Grundsätze  f. 
die  Entwürfe  u.  Kostenanschläge,  die  Be- 
rechng.  der  hauptsächlichsten  Baustoffe, 
die  Bestimmgn.  üb.  die  stat.  Berechng.  der 
Konstruktionen  im  Eisen,  Holz,  Stein  u. 
Eisenbeton,  die  Berechng.  der  Geldkosten 
der  Bauarbeiten  u.  e.  Bauentwurf  m.  Er- 
läuterungsbericht u.  Kostenanschlag.  Für 
den  Schulgebrauch  u.  die  Baupraxis  bearb. 

2.  verb.  u.  erweit.  Aufl.  (Das  HB.  des  Bau- 


technikers. Eine  übersichtl.  Zusammen- 
fassg.  der  an  Baugewerksschulen  ge- 
pflegten techn.  Lehrfächer.  Zum  Gebrauche 
f.  studier  u.  ausführ.  Bautechniker.  14. 
Bd.)  Lex.-8°.  IX,  288  p.  m.  34  Abb.  u.  22 
Doppeltaf.  Leipzig,  Bernh.  Friedr.  Voigt, 
1910.  M.  5,—.  3,1 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 
3.  Biographien.  (3,3) 


Theodor  A s t f a 1 c k.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
13.  p.  88.  (Lebenslauf  des  am  6.  2.  1910  im 
Alter  von  58  Jahren  verstorbenen  Baurats, 
der  bei  einer  großen  Zahl  von  staatlichen 
Neu-  und  Umbauten  als  technischer  De- 
zernent und  Berater  mitgewirkt  hat.)  3,3 
Caesar,  Karl:  Von  deutscher  Kunst.  Neu. 
D.  Bauztg.  6.  Jg.  3.  p.  29—34.  (Bespre- 
chung der  — unter  diesem  Titel  im  Ver- 
lage von  Ernst  & Sohn  erschienenen  — 
gesammelten  Aufsätze  und  nachgelassenen 
Schriften  von  Karl  Schäfer.)  3,3 

Dr.  Joseph  Alexander  Freiherr  v.  Hel- 
fert  t-  v.  J.  N.:  Denkmalpflege.  1910.  4. 
p.  28—30.  (Kurzer  Rückblick  auf  das  Le- 
ben und  Wirken  des  Verstorbenen,  der  zu 
Lebzeiten  auf  die  Denkmalpflege  Öster- 
reichs ausschlaggebenden  Einfluß  aus- 
geübt hat.)  3,3 

Jost,  J.:  Hermann  Blankenstein.  ZB1.  Bau- 
verw. 1910.  22.  p.  149.  1 ill.  (Überblick 
über  die  von  dem  Geh.  Baurat  geschaffe- 
nen Berliner  Bauten.  Schilderung  des 
Wesens  und  Charakters  des  im  Alter  von 
82  Jahr  Verstorbenen.)  3,3 

Levetus:  Architekt  Ernest  Newton.  Innen- 
Dekoration.  1910.  Januarheft,  p.  8.  8 ill.  2 
fig.  (Besprechung  der  Tätigkeit  des  Archi- 
tekten, dessen  Aufmerksamkeit  sich  haupt- 
sächlich den  kleineren  Familienhäusern 
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zuwandte,  deren  Kosten  zwischen  20 — 
40  000  M.  schwankte.)  3,3 

R.  Plüddemann.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
12.  p.  77—78.  1 ill.  (Lebenslauf  und  Wirken 
des  im  Alter  von  64  Jahren  verstorbenen 
Geh.  Baurats  und  Breslauer  Stadtältesten. 
Verdienste  des  Verstorbenen  um  das  Bau- 
wesen Breslaus.)  3,3 

Pudor,  Heinrich:  Van  de  Velde.  Bau-  u. 

Kunstschlosser.  11.  Jg.  8.  p.  3 — 5.  (Ein 
Rückblick  auf  seine  historische  Mission.) 

3 3 

Rasch:  Karl  Theodor  Müller.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  29.  1 ill.  (Lebenslauf  und  Wirken  des 
im  Alter  von  69  Jahren  verstorbenen 
Ober-  und  Geh.  Baurats,  des  Erbauers  der 
Langen  Brücke  in  Potsdam,  des  Schöpfers 
der  Weichselmündungsregulierung  und  des 
Förderers  der  Rheinstromverbesserung.) 

3,3 

C.  V i c a r i n o.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
14.  2.  4.  1910.  p.  194.  (Lebenslauf  und  Wir- 
ken des  im  Alter  von  77  Jahren  verstor- 
benen, im  schweizerischen  Eisenbahnbau 
hervorragend  tätig  gewesenen  Basler  In- 
genieurs.) 3,3 


4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Amos,  J.  J.:  History  of  the  Ordnance  Sur- 
vey.  Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  949.  p.  374 — 78.  2 fig.  (The  process 
of  production  of  manuscript  plans.)  3,4 
Jubilee  of  the  Interlocking  Frame. 
Railw.  Engin.  Vol.  31.  361.  p.  37 — 38.  6 fig. 
(Short  history  of  the  invention  and  deve- 
lopment of  the  interlocking  frame.)  3,4 


5.  Fxpositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 

5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Die  Ausstellung  des  römischen  Kaiser- 
palastes zu  Trier  in  Berlin.  ZB1.  D.  Bau- 
gew.  1910.  10.  p.  111 — 12.  1 fig.  (Ausstel- 
lungsgebäude in  Form  einer  römischen 
Villa  für  die  II.  Ton-,  Zement-  und  Kalk- 
Industrieausstellung  zu  Berlin.)  3,5 

Allgemeine  Städtebau-Ausstellung  in  Ber- 
lin im  Mai  und  Juni  1910.  Wschr.  Archi- 
tekt. Ver.  1910.  12a.  p.  168.  (Abhandlung 
über  die  Ziele  der  Ausstellung  von  Prof. 
Dr.  R.  Eberstadt  sowie  ein  kurzer 
Bericht  über  die  Vorarbeiten.)  3,5 

Die  Ziele  der  Allg.  Stadtbauausstellung  in 
Berlin.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p. 
.141.  3,5 

Die  II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-Aus- 
stellung zu  Berlin-Baumschulen- 
weg. Baugew.  Ztg.  1910.  24.  p.  241—42. 
4 fig.  (Zweck  der  Ausstellung.  Hinweis 
auf  die  Wichtigkeit  der  Ausst.  mit  einem 
kurzen  Überblick  über  die  verschiedenen 
Ausstellungsbauten.)  3,5 


Building  Trades  Exhibition,  Manchester-. 
Builder.  Vol.  98.  3502.  p.  323—24.  (Descrip- 
tion  of  exhibits.)  3,5 

Cadinen  u.  Karlsruhe  bei  A.  Wer  1- 
heim.  Von  S.  L.  Keramische  Rdsch.  1910. 

8.  p.  84 — 85.  (Die  Ausstellung  von  Erzeug- 
nissen der  Kgl.  Majolika-Werkstätten  in 
Cadinen  u.  der  Großherzogi.  Majolika- 
Manufaktur,  Karlsruhe,  im  Teppichsaal  des 
Warenhauses  A.  Wertheim,  Berlin.)  3,5 
Eberstadt,  Dr.  R, : Die  Ziele  der  ersten 
Städtebauausstellung  in  Berlin.  Bau- 
gew.-Ztg.  1910.  23.  p.  228—29.  (Ausfüh- 
rungen, die  sich  an  einen  von  Prof. 

E b e r s t a d t gelegentlich  der  ersten 
Sitzung  des  großen  Ausschusses  der  Aus- 
stellung gehaltenen  Vortrag  anlehnen.) 

„ . 3,5 

Eger:  Die  Weltausstellung  in  Brüssel.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  27.  p.  187—88.  (Über- 
sicht über  die  von  der  preußischen 
Wasserbau  - Verwaltung  veranstaltete 
Wasserbau-Sammelausstellung.)  3,5 

Kuzmany,  K M,:  Eine  Ausstellung  öster- 
reichischer Kunstgewerbe.  Dekor.  Kunst. 
13.  Jg.  6.  p.  261—88.  ill.  (Ausstellung  von 
Arbeiten  yon  J.  Hoffmann,  O.  Prutscher, 
Fr.  Delavilla,  B.  Löffler,  M.  Powölny, 
Fr.  von  Krauß,  K.  Witzmann,  Fr.  Zeymer, 

R.  Oerley  u.  a.)  3,5  ' 

Notes  d’art.  Constr.  Mod.  12  mars. 
1910.  24.  p.  282— 83.  (Comptes  rendus  et 
critiques  des  salßns  des  aquarellistes  ; 
francais,  des  peintres  de  Paris  et  de 
TExposition  Louis  Dauphin.)  35 

Allgemeine  Städtebau-  Ausstellung  1910 
in  Berlin.  Eisenbeton.  1910.  7.  p.  74. 
(Programm  hierfür,  darunter  Erläuterung 
des  großen  Modells  von  New  York,  mit 
dem  die  Pennsylvania  - Eisenbahn  die 
Ausstellung  beschicken  wird.)  3,5  ; 

Waldner,  H.  A.:  Ausstellung  des  Verbandes  < 
hessischer  Privatarchitekten  in  Darm- 
städt.  D.  Bauhütte.  1910.  13.  p.  116. 
(Zweck  der  Ausstellung.  Kurze  An- 
gaben über  die  auf  der  Ausstellung  ge- 
zeigten Arbeiten.)  3 5 

Die  Brüsseler  Weltausstellung  1910. 
ZB1  Bauverw.  1910.  30.  p.  205—08.  2 fig. 
(Allgemeine  Bedeutung.  Beteiligung 
Deutschlands,  Lageplan,  Verkehrsverhält- 
nisse. Über  die  Baugruppen,  Park-  und 
Gartenanlagen  mit  Plan.)  35 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con 
gres.  (,6)  gresses  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


Royal  Institute  of  British  A r c h i t e c t s. 
Building  News.  Vol,  98.  2880.  p.  366—68. 
(Tenth  ordinary  meeting  held  on  14.  March 
10.  Paper  read  by  Mr.  A.  A.  Hudson 
on:  “The  Business  Side  of  Architecture  “) 

36 


Incorporated  Association  of  Municipal 
and  County  Engineers.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engio,  Vol.  37.  949.  p.  379 
— 81.  (Further  correspondence  relating 
to  the  “Reform  movement”.)  3,6 

British  Special  Commission  on  Con- 
crete  Aggregates.  Tonind.-Ztg.  1910.  1. 
p.  4.  (Zweck  des  1906  gebildeten  Aus- 
schusses ist  die  Prüfung  des  Betons  auf 
Widerstandsfähigkeit  gegen  Feuer  u.  auf 
Feuerfestigkeit,  sowie  die  Aufstellung  von 
Normen.)  3,6 

Österreichischer  Betonverein.  Beton- 
Ztg.  1910.  9.  p.  180—82.  (Vortragsver- 
sammlung vom  14.  2.  1910.  Vortrag  von 
Prof.  L.  Heß,  Brünn  über  das  Verhalten 
v.  Plattenbalkenkonstruktionen  bei  großen 
Belastungen.  Schilderung  einer  neuer- 
lichen Belastungsprobe.  Diskussion.)  3,6 
Joint  Committee  on  Reinforced  Con- 
crete.  Tonind.-Ztg.  1910.  1.  p.  4.  (Die 
von  dem  Ausschuß  geschaffenen  Vor- 
schriften für  den  Eisenbetonbau  wurden 
am  27.  5.  07  vom  „Royal  Institute  of  Bri- 
tish Architects“  angenommen  u.  seitdem 
respektiert.)  3,6 

Le  3e  congres  d’assainissement  de  l’ha- 
bitation.  Jl.  d’hygiene.  25  janv.  1910. 
1367.  p.  5 — 6.  (Compte-rendu'des  tra- 
vaux  du  Congres  aui  eut  lieu  ä Paris  du 
6 au  10  nov.  1909.)  3,6 

Annual  Convention  of  the  American 
Railway  and  Maintenance-of-Way  Asso- 
ciation. Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  349 
—51.  (Brief  review  of  the  reports  and 
the  proceedings.)  3,6 

tional  Road  Congress.  Surveyor  Munici- 
pal County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  500 — 02. 

3,6 

Cowan,  P.  C.:  Report  on  the  First  Interna- 
Cowan,  P.  C.:  Report  on  the  First  Interna- 
tional Road  Congress.  Surveyor  Munici- 
pal County  Engin.  Vol.  37.  953.  p.  563 — 66. 
(Conclusion.)  3,6 

Dieupart,  L.:  Bulletin  de  la  Societe  francaise 
d’hygiene.  Jl.  d’hygiene.  25  janv.  1910. 
1367.  p.  1—2.  (Proces-verbal  de  la  seance 
du  14  janv.  1910  redige  par  le  secretaire. 
Discussions  sur  l’hygiene  militaire  et  l’hy- 
giene  scolaire.)  3,6 

Gary:  Die  Verhandlungen  der  Vereine  der 
Baustoffgewerbe.  ZB1.  Bauverw.  1910.  20. 
p.  136 — 40.  (Überblick  über  die  Verhand- 
lungen der  verschiedenen  Vereine  mit 
kurzer  Inhaltsangabe  des  Vortrags  von 
Hoff  über  die  Herstellungskosten  der  Kalk- 
sandsteine im  Fabrikbetriebe,  des  Be- 
richtes von  Pohl  über  die  zweite  Ton-, 
Zement-  u.  Kalkindustrie-Ausstellung  und 
der  Berichte  über  die  deutschen  Normen 
für  die  Prüfung  von  Portlandzement,  über 
die  Leitsätze  für  die  Prüfung  und  Abnahme 
von  Betonröhren  und  den  Abbindeprozeß 
beim  Schornsteinbau.)  3,6 


Gesellschaft  zur  Förderung  der  Was- 
serwirtschaft im  Harz.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  11.  p.  173.  (Auszug  aus  dem  Vortrag 
von  N a g e 1 -Wolfenbüttel  über  „Der  Zu- 
sammenschluß wasserwirtschaftlicher  Maß- 
nahmen im  Oberlauf  mit  den  Regulierungs- 
maßregeln im  Unterlauf“  auf  der  vierten 
Generalversammlung  der  Gesellsch.)  3,6 
Housing  and  Town  Planning  Conference. 
Builder.  Vol.  98.  3500.  p.  253—54.  (Con- 
ference of  Chairmen  and  Vice-Chairmen 
of  Committees,  Borough  Engineers  and 
Surveyors,  called  by  the  National  Housing 
and  Town  Planning  Council  to  discuss  the 
cost  and  technical  administration  of  town 
planning  schemes.)  3,6 

Sächsischer  Ingenieur  - und  Architekten- 
Verein.  Betonztg.  09.  50.  p.  987.  (Verlauf 
der  167.  ordentl.  Hauptversammlung  in 
Leipzig.  Vorträge:  Die  ästhetische  u.  kon- 
struktive Gestaltung  von  Beton-  u.  Eisen- 
betonbrücken. Bau  der  Spreetalbrücke 
in  Bautzen.)  3,6 

Leipziger  Kanalgesellschaft.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  8.  p.  119 — 20.  (Haupt- 
punkte der  Eingabe  der  Gesellsch.  an  die 
Sächsische  Ständeversammlung  betreffs 
Schaffung  eines  Wasserweges  von  Leipzig 
nach  der  Saale.)  3,6 

Die  Konferenz  für  Wohnungsreform  in 
Prag.  Mitt.  Zentralstelle  Wohnungsref. 
1910.  12.  p.  16—19.  3,6 

Lauda:  Protokoll  über  die  Verhandlungs- 

ergebnisse der  in  Linz  a.  d.  Donau  am  23. 
Juni  1909  abgehaltenen  Versammlung  der 
Vorstände  hydrographischer  Ämter 
Deutschlands,  der  Schweiz,  Ungarns  und 
Österreichs.  Österr.  Wschr.  öff.  Baudienst. 
09.  52.  p.  757—59.  3,6 

Verein  deutscher  Portlandzement- 
fabrikanten, E.  V.  Zement  u.  Beton. 
1910.  14.  p.  225—29.  D.  Bauztg.  1910. 
„Mitteilungen“.  VII.  Jg.  5.  p.  17 — 20;  6.  p. 
23_24.  (Bericht  über  die  Hauptver- 
sammlung am  21.,  22.  u.  23.  Februar 
im  Architektenhause  zu  Berlin.  Er- 
ledigung der  auf  der  Tagesordnung  stehen- 
den geschäftlichen  Angelegenheiten.  Ver- 
schiedenes: Richter’sche  Druckpresse, 

Preisausschreiben  zur  Erforschung  der 
hydraulischen  Bindemittel,  Zementkalk  und 
Zementkalkmörtel  usw.)  3,6 

Der  51.  Westf.  Provinziallandtag. 
Talsperre.  8.  Jg.  18.  21.  März.  1910.  p. 
179.  (Forderung  eines  Erlasses  gesetz- 
licher Bestimungen  über  die  Anlage  und 
Unterhaltung  von  Talsperren  und  die  Si- 
cherstellung ihres  Betriebes.)  3,6 

Railway  and  Canal  Commission.  21st 
Report.  1909.  Ldn.,  Wyman.  3^  d.  3,6 
First  International  Road  Congress,  Report. 

Ldn.,  Wyman.  2 d.  3,6 

Rogers,  J.  C.:  The  Surveyor’s  Institution. 

Transact.  Inst.  Surveyor.  Vol.  42.  8.  p.  303 
—62.  1 fig.  (A  forty  years’  retrospect.)  3,6 
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Int.  Stand.  Verband  der  Schiffahrts- 
kongresse, XI.  Kongreß,  St.  Peters- 
burg 1908,  1.  Abtlg.:  Binnenschiffahrt,  1. 
Frage:  Anlage  von  Wehren  in  Flüssen  mit 
stark  wechselnden  Wasserständen  und 
gegebenenfalls  mit  starker  Eisführung,  mit 
Berücksichtigung  der  Interessen  der  Schiff- 
fahrt und  der  Industrie.  Bericht  von 
Schnapp  & Karstaiyen.  8°.  17  p.  4 Taf. 
(Beschreibung  der  Wehranlagen  in  der 
Mulde  bei  Bitterfeld,  in  der  Brahe  bei 
Brahemünde,  in  der  Mangfall  bei  Kolber- 
moor (Oberbayern),  in  der  Bode  bei  Nien- 
burg u.  Neugattersleben,  im  Neckar  bei 
Poppenweiler.)  3,6 

Building  S o c i e t e s : Abstract  of  Accounts 
for  1908.  London,  Wyman,  1910.  1 s.  3 d.  3,6 
The  Surveyors  Institution:  A Forty 

Year’s  Retrospect.  Builder.  Vol.  98.  3501. 
P.  291 — 92.  (A  general  meeting  of  the  Sur- 
veyors Institution  was  held  on  the  12th  of 
March.  Mr.  Julian  Rogers,  hon.  member 
and  late  Secretary,  read  a paper  on  “The 
Surveyors  Institution:  A Forty  Years’  Re- 
trospect”.) 3,6 

Zementwaren  - Fabrikanten  - Verein 
Deutschlands,  E.  V.  Kunststein-Ind.  1910. 
10.  p.  236 — 38.  (Bericht  über  die  10. 
Hauptversammlung  am  21.  u.  22.  2.  1910.)  3,6 
Zement  waren  - Fabrikanten  - Verein 
Deutschlands,  E.  V.  Zement  u.  Beton. 
1910.  12.  p.  200 — 02.  (Bericht  über  die 
10.  Hauptversammlung  am  21.  u.  22. 
Februar  in  Berlin:  Vorstandswahlen, 

Preisausschreiben  für  den  Musterfried- 
hof, Prüfung  unlauterer  Angebote,  Ze- 
mentfarben, Mosaikplatten,  Hohlblock- 
bauten, II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindu- 
strie-Ausstellung, verschiedene  Vor- 
träge.) 3,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


Öffentliche  Sitzung  der  Akademie  des 
Bauwesens.  ZB1.  Bauverw.  1910.  25.  p. 
174—75.  (Am  22.  3.  erstatteter  Bericht 
über  das  verflossene  Jahr,  das  Ergebnis 
der  zur  Lösung  gestellten  Preisaufgaben 
und  die  verliehenen  Auszeichnungen.)  3,7 
Die  praktische  Weiterbildung  der  techni- 
schen Lehrer  an  den  preußischen  Bau- 
gewerkschulen. Von  M.  D.  Bau- 
ztg.  1910,  23.  p.  154—55.  (Vorschläge 
zur  zeitweisen  Beschäftigung  der  Lehrer 
im  Staatsdienst  als  Bauleiter  oder  zur 
Unterstützung  eines  Bauleitenden  oder 
als  Winterlehrer.)  3,7 

Ausbildung  der  Bauhandwerker.  Bay. 
Baugew.  Ztg.  1910.  1.  p.  7—8.  (Wieder- 
gabe einer  Entschließung  der  Hand- 
werkskammer für  Niederbayern.)  3,7 
Architectural  drawing  and  lettering.  pt.  1, 
Architectural  drawing,  by  Frank  A. 


3,6 -3,7 


Bourne  and  H.  V.  von  Holt;  pt.  2,  Ar- 
chitectural lettering,  by  Frank  Chouteau 
Brown.  4to.  102+47+4  p.  il.  pls.  plan. 
Chic.,  American  School  of  Correspon- 
dence,  1910.  $ 1,—.  3(7 

Ecole  speciale  des  travaux  publics,  du 
bätiment  et  de  l’industrie.  Paris,  rue 
Thenard  et  rue  du  Sommerard.  Arcueil- 
Cachan,  route  de  Bourg-la-Reine.  M. 
Leon  Eyrolles,  ingenieur-directeur.  Tra- 
vaux publics.  Bätiment.  Electricite. 
Mines.  Geometres.  Enseignement  par 
correspondance.  In-16°,  92  p.  Paris, 

Ecole  speciale  des  travaux  publics,  rue 
Thenard  et  rue  du  Sommerard,  08.  3,7 
Fölzer,  E.:  Träger  und  Brücken.  2 Teile. 
(Unterrichtswerke  [Methode  Hittenkofer] 
f.  Selbstunterricht,  Schule  u.  Bureau.) 
Lex.-8°.  VIII,  201  p.  m.  489  Abb.  im  Text 
u.  auf  2 Taf.  m.  III  p.  Text.  Strelitz 
(Meckl.),  M.  Hittenkofer,  1910.  M 12,— .! 

^ 3J 

Grunewald,  H.:  Erziehung  und  Unterricht 
in  der  Baukunst.  Betonztg.  1910.  2.  p. 
29—30.  (Der  Unterricht  ist  zu  befreien 
von  der  äußerlichen  Anklammerung  an 
historische  Vorbilder  u.  hat  den  deut- 
schen Steinbau  entsprechend  den  Fort- 
schritten der  Wissenschaften  mehr  zu 
berücksichtigen.)  3,7 

Helm  u.  Koll:  Studienfahrt  der  Berliner 

Vereinigung  für  staatswissenschaftliche 
Fortbildung,  Frühjahr  1909.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  25.  19.  März.  1910.  d. 
394—97.  (Die  deutsch-friesische  Küste  u. 

• Holland.  Oberflächen-Kultur  und  Ab- 
torfung.  Moordamm-  u.  Sanddeckkultur. 
Abwalzen  der  Moorflächen.  Veenkultur. 
Die  Zentrale  der  Siemens-Schuckert- 
werke,  G.  m.  b.  H.,  am  Auricher  Wies- 
moor.  Die  Häfen  und  Kanäle.)  3,7 
Högg,  E.:  Erziehung  zu  heimischer  Bau- 

weise. Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  4.  p. 
34 — 38.  (Hochschulen  und  Baugewerk- 
schulen. Verschiedenheit  der  Hörer,  der 
Arbeitsgebiete  und  der  Ziele.)  3,7 

Kaufmann,  Heinrich:  Meisterkurse  und 

Pfuschertum.  Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  4. 
(Die  Meisterkurse  d.  Osnabrücker  Hand- 
werkskammer.) 3,7 

Über  die  Ausbildung  von  Lehrlingen. 

Kunststein-Ind.  1910.  13.  p.  305—06.  3,7 

Raabe,  E.:  Anwendungen  der  bürgerlichen 
Rechnungsarten  auf  bautechnische  Auf- 
gaben. Kostenberechnungen.  Das  Tabei- 
lenrechnen.  (Beispiele  u.  Aufgaben  zum 
bautechnischen  Rechnen.  Für  den  Unter- 
richt in  den  Baugewerkschulen  u.  den 
Fachklassen  der  gewerbl.  Fortbildungs- 
u.  Handwerkerschulen  zusammengestellt.) 
3.  TI.  8°.  61  p.  Essen,  G.  D.  Baedeker, 
1910.  M 1,20,  3,7 

Specht,  B.:  Das  neue  Lehrverfahren  der 

preußischen  Baugewerksschulen.  D.  Bau- 
ztg. 1910.  25.  p.  165—68.  (Verf.  tritt  der 
Forderung  „vom  Ganzen  zum  Einzelnen“ 


beim  Entwerfen  eines  Gebäudes  ent- 
gegen und  empfiehlt,  wieder  zu  dem 
früheren  Lehrgang  zurückzukehren.) 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

Sozialtechnisches.  (3,8) 


A Bill  to  Make  Civil  Engineering  a 
Closed  Profession  in  the  State  of  New- 
York.  Engin.  News.  Vol.  63.  11.  p.  317. 

3,8 

Die  Förderung  des  Baues  von  Arbeiter- 
wohnungen durch  die  Unfallversiche- 
rungsanstalt für  Steiermark  und  Kärnten. 
Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  28.  p.  204 
—08.  3,8 

Giersch,  W.:  Bürgschaft  (Cession),  Hypo- 
thek, Pfand.  Ostd.  Bau-Ztg.  1910.  9.  p.  50, 
52—54.  (Besprechung  der  erforderlichen 
Maßnahmen  und  Sicherheiten  an  der 
Hand  praktischer  Beispiele.)  3,8 

Heyden,  Gerh.:  Zur  volkswirtschaftlichen 
Bedeutung  der  baukünstlerischen  Arbeit. 
D.  Bauhütte.  1910.  14.  Jg.  9.  p.  77—78. 
(Der  Einfluß  des  kapitalistischen  Unter- 
nehmertums auf  die  Arbeit  des  Architek- 
ten und  die  volkswirtschaftlichen  Fra- 
gen.) 3,8 

Scheffler,  Karl:  Im  Urteil  des  Fachmannes. 
Neue  D.  Bauztg.  6.  Jg.  1.  p.  1—4.  (Kritik 
der  Berufskollegen  untereinander.)  3,8 
Schneider,  W.:  Über  den  Wert  d.  Fachzeit- 
schriften. Kunststein-Ind.  1910.  5.  p.  108 
—09.  3,8 


9.Jurisprudence  tech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 

Auslegung  der  Vorschriften  des  Statuts 
der  Wuppertalsperren-Genossenschaft  und 
des  Gesetzes  vom  19.  Mai  1891  über  die 
Neuregelung  des  Beitragverhältnisses. 
Talsperre.  8.  Jg.  16.  p.  156—58;  17.  p.  165. 
(Wortlaut  des  Urteils  des  Oberverwal- 
tungsgerichts vom  22.  12.  09.)  3,9 

Endgültige  Regelung  der  patentrechtlichen 
Frage  bezw.  der  Autylenbrenner. 
Acetylen.  1910.  5.  p.  28  — 29.  (Streit  um 
das  DRP  100  882.  Urteil  der  obersten  In- 
stanz.) 3,9 

Wann  ist  ein  Bau  als  abgenommen  zu  be- 
trachten? Betonztg.  09.  50.  p.  991 — 92. 
(Nach  dem  Oberlandesgericht  Darmstadt 
sind  unter  der  Abnahme  eines  Werkes 
dessen  körperliche  Übernahme  und  die 
Annahme,  nämlich  die  Anerkennung  der 
Leistung  als  Erfüllung  zu  verstehen.)  3,9 
Der  Bauausführende  hat  besonders 
schwierige  und  gefährliche  Arbeiten  stän- 
dig zu  überwachen.  [Urteil  des  Reichs- 
gerichts vom  11.  Okt.  1909.]  Bearbeitet 
von  Rechtsanwalt  Dr.  Felix  Walther- 


Leipzig.  Bay.  Baugew.  Ztg.  1910.  2.  p.  7. 
Tatort  [].)  3,9 

Gesetz  betr.  die  Sicherung  der  Baufor- 
derungen. Ziegel-  u.  Bau-Indn.  9.  Jg. 
14.  p.  192—93.  (Besprechung.)  3,9 

Die  Verhandlungen  im  Preußischen  Abge- 
ordnetenhause über  Notwendigkeit  der 
Einführung  des  zweiten  Teiles  des  Ge- 
setzes über  die  Sicherung  der  Bau- 
forderungen. Baugew.  Ztg.  1910.  22. 
p.  219— 20.  (Wiedergabe  der  Reden  des 
Abgeordneten  Malkewitz  und  des  Han- 
delsministers Sydow.)  3,9 

Kann  ein  Baugerüst  zu  den  unpfänd- 
baren Gegenständen  gehören?  Kunststein- 
Ind.  1910.  1.  p.  18.  (Entscheidung  des 
Oberlandesgerichtes  Kiel,  vom  16.  6.  09: 
Nein,  da  es  nicht  dem  Erwerbe  des 
Schuldners,  den  er  aus  Handarbeit  oder 
sonstigen  persönlichen  Leistungen  zieht, 
dient.)  3,9 

Sind  Baumaterialien  als  Zubehör 
zum  Grundstück  anzusehen  und  pfänd- 
bar? Betonztg.  09.  51.  p.  1011.  (Nach 
einer  Entscheidung  des  Tilsiter  Land- 
gerichts bilden  Baumaterialien  kein  Zu- 
behörstück zum  Grundstück  (§  865,  Abs. 
2 der  Zivilordnung)  und  sind  deshalb 
pfändbar.)  3,9 

Die  Bausicherheit  u.  Bauhygiene  auf 
d.  Lande.  Betonztg.  09.  49.  p.  970-71.  (Be- 
sprechung eines  preußischen  Ministerial- 
erlasses, der  viele  baupolizeiliche  Vor- 
schriften aufhebt,  so  das  Verbot  der  Ge- 
bäudeerrichtung an  Straßen  von  weniger 
als  4 m Breite,  der  Stroh-  u.  Holzdächer, 
der  Vereinigung  von  Wohnräumen  und 
Ställen  unter  demselben  Dach,  nicht 
massiver  Treppenhäuser,  putzloser  Holz- 
treppen, Dungstätten  auf  der  Straße, 
Fehlen  einer  Abortgrube.)  3,9 

Was  ist  ein  Bauwerk?  Bauhütte.  1910. 
12.  Beilage,  p.  3.  (Bestimmung  des  Be- 
griffs nach  den  Anschauungen  des  Lebens 
und  dem  Zwecke  der  gesetzlichen  Vor- 
schriften des  bürgerlichen  Gesetzbuches. 
Besprechung  der  Ergebnisse  einiger 
Rechtsstreitfälle.)  3,9 

Die  neuen  preußischen  Bestimmungen 
betr.  die  bei  Hochbauten  anzunehmenden 
Belastungen  und  die  zulässige  Bean- 
spruchung der  Baustoffe.  Z.  Tiefbau.  6. 
Jg.  6.  p.  59—61.  (Besprechung  einzelner 
der  in  Nr.  16.  des  ZB1.  Bauverw.  Jg.  1910. 
veröffentlichten  Bestimmungen.)  3,9 

A Notable  British  Court  Decision  Regarding 
Stream  Pollution  by  the  Birmingham 
Sewage  Works.  Engin.  News.  Vol.  63.  16. 
April  21.  1910.  p.  462—63.  3,9 

Unterhaltung  der  Bürgersteige.  Z 
Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  233—34.  (Exil 
Scheidung  des  Oberverwaltungsgerichtes 
vom  25.  1.  09.  3,9 

Das  Deichamt  des  Elbinger  Deich- 
verbandes. ZB1.  Wasserbau.  1910.  8.  p 
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3,9 


120.  (Ergebnisse  der  Besprechung  des 
Deichamts  über  den  Gesetzentwurf  be- 
treffs des  Nogatabschlusses,  im  beson- 
deren über  den  Beitrag  zu  den  Kosten 
und  die  Unterhaltung  des  Krupierungs- 
deiches.)  3,9 

Dewitz,  H. : Baupolizeiliche  Vorschriften 

über  Treppenhäuser  und  Geschoßhöfe  in 
tabellarischer  Übersicht  und  graphischer 
Darstellung.  Baupoloiz.  Mitt.  7.  Jg.  4.  p. 
49—59.  fig.  3,9 

Eingemeindungs  - Grundsätze.  Städt. 
Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  141.  (Über  die 
Gesetzmäßigkeit  der  Eingemeindungs- 
verträge.) 3,9 

Compulsory  Working  of  Patents  in  Eng- 
land. El.  World.  Vol.  55.  10.  p.  624—25. 
(The  author  is  of  the  opinion  that  amongst 
other  bad  effects  of  the  new  act  will  be 
the  falling-off  of  the  number  of  patent 
applications  from  abroad.)  3,9 

Abgelehnter  Ersatzanspruch  trotz 
unkorrekter  Anlegung  eines  Wasserrohres 
bei  einem  Brückenneubau.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  9.  p.  185.  3,9 

Franz,  H,:  Bemerkenswerte  wasserrecht- 
liche Entscheidungen.  Österr.  Wschr.  öff. 
Baudienst.  1910.  13.  p.  205—06.  Fischerei- 
berechtigung, Wiedererrichtung  zerstör- 
ter Stauanlagen.)  3,9 

Franz,  H.:  Bemerkenswerte  wasserrecht- 

liche Entscheidungen.  Österr.  Wschr.  öff. 
Baudienst.  1910.  15.  p.  237 — 38.  (Enteig- 
nung öffentlicher  Liegenschaften.  Andere 
als  vorgelegte  Projekte.  Nichtbefolgung 
oder  mißbräuchliche  Benützung  des  Kon- 
senses.) 3,9 

Franz  ,IF:  Bemerkenswerte  wasserrecht- 
liche Entscheidungen.  Österr.  Wschr.  öff. 
Baudienst.  1910.  16.  p.  252—3.  (Natür- 
licher Abfluß  von  Grurndstücken : Die 
Kompetenz  der  W.  R.-Behörden  bei  Re- 
gelung des  natürlichen  Wasserabflusses 
tritt  nur  dann  ein,  wenn  es  sich  um  den 
Abfluß  von  einem,  der  landwirtschaft- 
lichen Kultur  gewidmeten  Grundstücke 
auf  ein  anderes  gleiches  Grundstück  han- 
delt.) 3.9 

Ist  der  Grundeigentümer  berechtigt, 
das  Wasser  einer  auf  seinem  Grundstück 
befindlichen  Quelle  abzuleiten  und  für 
seine  gewerblichen  Zwecke  zu  verwen- 
den? Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  142. 
Eisenbeton.  1910.  7.  p.  73 — 74.  (Ein 
Urteil  des  Oberlandesgerichts  Karlsruhe, 
nach  welchem  der  beklagte  Gewerbetrei- 
bende nicht  berechtigt  ist,  die  Quelle 
zwecks  Verwendung  des  Wassers  für  sein 
gewerbliches  Unternehmen  abzuleiten.)  3,9 
Guillemot  - Saint  - Vinebault:  Concours  pu- 
blics.  Constr.  Mod.  12  mars.  1910.  24. 
p.  284—85.  (L’auteur  examine  au  point 
de  vue  juridique  une  protestation 
elevee  contre  les  decisions  du  jury  d’un 
concours  public  d’architecture  ou  l’ano- 


nymat  impose  aux  concurrents  n’avait 
pas  ete  observe  rigoureusement.)  3,9 
Haftpflicht  der  Stadtgemeinde  für  die 
Folgen  des  Einsturzes  einer  Brandruine. 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  142  — 43. 
(Urteil  des  Landgerichts  und  Oberland- 
gerichts Dresden.)  3,9 

Haftung  der  Stadtgemeinde  für  die 
Fahrlässigkeit  des  Stadtbaurats.  Kunst- 
stein-Ind.  Beil.  Massivbau.  10.  4.  p.  90. 
(Reichsgerichtsentscheidung,  die  die  Haf- 
tung der  Stadtgemeinde  ausspricht.  Durch 
Auswerfen  eines  Grabens  bei  der  Neu- 
kanalisation einer  Stadt  war  ein  Haus  zu 
Schaden  gekommen.  Die  Arbeiten  wur- 
den von  einer  erstklassigen  Firma  aus- 
geführt. Die  Stadtgemeinde  hatte  dieser 
die  Ersatzpflicht  zugeschoben.)  3,9 

Hamburg.  Verordnung  des  Senats,  betr. 
den  Schutz  der  bei  Tiefbauten  beschäf- 
tigten Arbeiter  gegen  Gefahren  für  Leben 
und  Gesundheit.  Veröff.  Kais.  Gesund- 
heitsamt. 1910.  6.  p.  131 — 38.  (Abbruchs- 
arbeiten, Gleis-  und  sonstige  Arbeiten 
auf  Bahnkörpern.  Gerüste  und  Leitern. 
Brunnen-Gruben  u.  Tunnelarbeiten.  Land- 
beförderung und  Hebezeuge.  Bergbetrieb 
und  Wassertransport.  Arbeiten  unter  An- 
wendung von  Preßluft.  Benutzung  von  . 
Säuren,  Laugen,  erhitztem  Blei,  Asphalt 
usw.  Arbeiten  an  Gasrohrleitungen.)  3,9 
KSaiber,  C.:  Erstes  Eingreifen  der  Landes-  • 
regierung  bei  Aufstellung  von  Stadt-  : 
plänen  im  Herzogtum  Schwaben.  Städte-' 
bau.  7.  Jg.  2.  p.  20 — 21.  ill.  (Eingreifen 
des  H e r z o g s K a r 1 bei  der  Aufstellung 
des  nach  dem  Brande  1789  von  Ober- 
landesbauinspektor Groß  entworfenen 
Bebauungsplanes  für  Tübingen.)  3,9 
Leonard,  H.  W.:  Patents  should  not  Confer 
Monopolies.  El.  World.  Vol.  55.  7.  p.  408  ‘ 
—09.  (The  author  is  of  the  opinion  that 
the  patent  System  best  for  the  nation  will 
be  that  one  which  most  rapidly  and  eco-  ' 
nomically  discloses  the  latest  inventions; 
which  permits  any-one  to  make  use  of 
said  inventions  on  fair  terms  to  the  in- 
ventor,  and  which  stimulates  to  the  high- 
est  degree  the  inventive  talent  of  the 
nation.  Our  present  patent  System  fails 
utterly  when  tested  by  this  Standard.) 

3;9 

List:  Neue  Bestimmungen  über  die  bei 
Hochbauten  anzunehmenden  Belastungen 
und  die  Beanspruchung  der  Baustoffe. 
Neue  D.  Bauztg.  6.  Jg.  12.  p.  140 — 42.  (Die 
Unterschiede  zwischen  den  bisher  gültigen 
Bestimmungen  vom  16.  Mai  1890  und 
den  neuen  vom  31.  Jan.  1910.)  3,9  j 

Lieske,  fi>:  Die  Haftung  für  den  Einsturz  ; 
von  Gebäuden  und  Gebäudeteilen  usw. 
nach  § 836  BGB.  D.  Bauhütte.  1910.  13. 
p.  109 — 10.  14.  p.  118— 22.  (Besprechung 
der  Fälle,  in  denen  der  Besitzer  des 
Grundstücks  haftpflichtig  ist,  wenn  ein 


Mensch  getötet  oder  verletzt  oder  eine 
’ Sache  beschädigt  wird.  Umfang  des 

Ersatzes.  Wodurch  die  Haftung  abwend- 
bar ist.)  3^9 

Lieske,  Hans:  Rechtliches  über  Grund- 

i Stücksvertiefungen.  D.  Bauhütte.  1910. 

12.  p.  101—02.  (Änderung  der  Bestim- 
mung des  allgemeinen  Landrechts  über 
Abgrabungen  durch  das  BGB.  Erörte- 
rung der  Frage,  ob  auch  vorübergehende, 
kurzdauernde  Vertiefungen  oder  Grund- 
stückssenkungen durch  Grundwasserent- 
ziehungen unter  § 909  BGB.  fallen,  an 
Hand  zweier  Streitfälle.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Der  Strafgesetzvorentwurf 

in  seiner  Stellung  zur  strafrechtlichen 
Haftung  des  Bauleiters  und  des  Bauaus- 
führenden. Neue  D.  Bauztg.  6.  Jg.  11. 
p.  128-32.  3,9 

The  London  Building  Act.  Builder. 
Vol.  98.  3501.  p.  298—99.  (Regulations 
as  to  consents,  etc.,  under  the  London 
building  act,  1894.)  3,9 

Was  versteht  man  unter  einer  Maßrege- 
lung? Innenausbau.  1910.  14.  p.  166 
— 167.  (Kritische  Besprechung  des 
Schiedsspruches  des  Einigungsamtes  des 
Berliner  Gewerbegerichts,  was  als  Maß- 
regelung im  Sinne  des  bestehenden  Tarif- 
vertrages zu  gelten  hat.)  3,9 

Ist  der  M a u r e r p o 1 i e r Betriebsbeamter? 
Beton-Ztg.  1910.  10.  p.  206.  (Entscheidg. 
des  Kammergerichtes,  aus  der  zu  ent- 
nehmen ist,  unter  welchen  Umständen 
der  Polier  als  Werkmeister  oder  als  Ar- 
beiter im  Sinne  der  Gewerbeordnung  an- 
zusehen ist.)  3,9 

Die  Selbständigkeit  d.  Maurerpoliere. 
Eisenbeton.  1910.  7.  p.  73.  (Entscheidung 
des  Reichsgerichts  bezüglich  des  Abstur- 
zes eines  Arbeiters  in  eine  Baugrube,  daß 
den  Bauleiter  kein  Verschulden  treffe, 
sondern  den  Polier,  dem  die  Vorkehrung 
der  erforderlichen  Sicherheitsmaßregeln 
bei  Ausschachtungen  von  Gruben  selbst- 
ständig überlassen  werden  könne.)  3.9 
Meißner,  A,:  Die  Reform  unseres  Wasser- 
rechtes. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910. 
5.  p.  93—96.  (Vorschläge  zur  Reform  d. 
österr.  Wasserrechtes.)  3,9 

Die  neuen  Ministerial  - Bestim- 
mungen über  die  bei  Hochbauten  anzu- 
nehmenden Belastungen  und  die  Bean- 
spruchungen der  Baustoffe  sowie  die  Be- 
rechnunggrundlagen für  die  statische 
Untersuchung  von  Hochbauten.  Baugew. 
Ztg.  1910.  26.  p.  266-68;  27.  p.  274—80. 
(Auszugsweise  Wiedergabe  des  Rund- 
erlasses an  die  Regierungspräsidenten.) 

3,9 

Mode  de  calcul  du  debet  d’un  entre- 
preneur  fol  encheri.  Ann.  Chemins  Vic. 
64.  An.  11.  p.  308—10.  (Circulaire  du 
Ministre  de  Tlnterieur  du  14.  Oct.  1909 
appliquant  la  difference  des  rabais  par 


folle  enchere  au  montant  des  travaux 
executes.)  3,9 

Müller,  Josef:  Das  Urheberrecht  des  Unter- 
nehmers. Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  13.  p.  153 
—56;  14.  p.  164—65.  (Der  gesetzl.  Schutz. 
Beispiele.  — Die  wirtschaftliche  Über- 
legenheit des  Unternehmers  und  das  Ver- 
zichten auf  das  Urheberrecht.  — Bildung 
von  Organisationen  zur  Wahrung  der 
Interessen  der  Produzenten.)  3,9 

Die  Wasserversorgungsanlage  der  Stadt 
München.  Talsperre.  8.  Jg.  19.  1.  4. 
1910.  p.  188.  (Entscheid  der  Kammer  des 
Innern  auf  die  Beschwerde  des  Ma- 
gistrats München,  bezüglich  der  Geneh- 
migungspflichtigkeit  der  Quellfassungs- 
arbeiten auf  Grund  des  Art.  19  d.  Wasser- 
gesetzes ) 3,9 

Über  die  Verleihung  eines  Nutzungs- 
rechtes an  einer  öffentlichen  Straße. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  9.  p.  137—38.  (Be- 
sprechung des  Rechtsstreites  der  Stadt 
Adorf  gegen  die  Dorfgemeinde  Sieben- 
brunn auf  Überlassung  des  Dorfweges 
zur  Einlegung  einer  Wasserleitung.  Ent- 
scheidung des  sächs.  Oberverwaltungs- 
gerichtes.) 3,9 

Probst,  E>:  Die  Handhabung  der  preußi- 
schen ministeriellen  Bestimmungen  durch 
die  Baupolizei  unter  Berücksichtigung  der 
neueren  Versuche.  Vortrag,  gehalten  auf 
der  Tagung  der  höheren  technischen 
Baupolizeibeamten  Deutschlands  am 
23.  Februar  1910.  Armierter  Beton. 
1910.  4.  p.  145—59.  fig.  (Redner  kommt 
zu  dem  Schluß,  daß  es  geboten  erscheint, 
die  ministeriellen  Vorschriften  auf  Grund 
der  Ergebnisse  neuerer  Forschungen  einer 
Revision  zu  unterziehen,  und  daß  auch 
eine  Reform  der  Baupolizei  erforderlich 
ist.)  3,9 

Pisdor,  Heinrich:  Anfänge  eines  industriellen 
Rechtsschutzes  in  Deutschland.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  12.  p.  177 — 79.  3,9 

Q u a r r i e s Inspection  Reports,  1908. 
Quarry.  Vol.  15.  171.  p.  91—94.  (Mr. 
J.  S.  Martins  report  on  the  Southern 
District.  Report  under  the  Metalliferous 
Mines  regulations  acts.)  3,9 

Fragen  aus  dem  Quellenrecht.  Weiße 
Kohle.  1910.  7.  p.  71  — 74.  (Wichtige 
Punkte  und  Streitfragen  des  neuen 
Wassergesetzes  nach  einem  Referat  von 
Dr.  M.  Obermeyer-München  auf  der  Ver- 
sammlung des  Verbandes  bayer.  Wasser- 
kraftbesitzer.) 3,9 

Quellfassungsarbeiten  der  Stadt 
München.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 
7.  p.  115.  (Auszug  aus  den  Gutachten 
in  dem  Verwaltungsrechtsstreit  über  die 
Fortsetzung  der  Quellfassungsarbeiten.) 

3,9 

Das  Recht  der  Polizei  zum  Eingreifen  in 
die  Privatrechte  der  Grundeigentümer. 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  141—42.  3,9 
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Österreichische  Regierungsvor- 
schriften, betreffend  die  Herstellung 
von  Tragwerken  aus  Stampfbeton  oder 
Betoneisen.  Betonztg.  09.  48.  p.  952-54; 
49.  p.  968—70;  50.  p.  988—90;  51.  p.  1009 
— 10.  1910.  1.  p.  11  — 13;  2.  p.  30  — 32. 
(1.  Der  Bauentwurf.  Inhalt:  Berech- 
nungsgrundlagen. Bleibende  Last.  Nutz- 
last. Schnee-  und  Winddruck.  Statische 
Berechnung.  Zulässige  Spannungen.  2. 
Ausführung  d.  Tragwerke:  Zement,  Sand, 
Steinmaterial,  Eisen  und  Stahl.  Be- 
schaffenheit und  Prüfung.  Bereitung,  Be- 
schaffenheit und  Prüfung  des  Betons. 
Ausführung.  3.  Prüfung  der  Tragwerke. 
4.  Straßenbrücken.)  3,9 

Über  das  Reichsgesetz  zur  Sicherung 
der  Bauforderungen.  D.  Töpferztg  1910 
41.  Jg.  29.  p.  225-27.  (Vortrag  von 
Rechtsanwalt  Poppelbaum.  Gültige  Be- 
stimmungen. Buchführung.  Ansprüche 
der  Baugläubiger  an  Unternehmer  und 
Bauherrn.  Handhabung  des  Gesetzes.) 

3 9 

Runderlaß.  ZB1.  Bauverw.  1910.  21. 
p.  141—42.  (Wortlaut  des  Erlasses  des 
preußischen  Ministers  der  öffentlichen  Ar- 
beiten, betr.  Abänderung  der  Dienst- 
anweisung für  die  Ortsbaubeamten  der 
Staatshochbauverwaltung.)  3,9 

Preußischer  R u n d e r 1 a ß , betreffend  Bau- 
polizeiverordnungen für  das  platte  Land. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  8.  p.  58,  60  — 63. 
(Wiedergabe  des  Runderlasses,  in  dem 
eine  Reihe  von  Leitsätzen  und  Hin- 
weisen festgelegt  ist.)  3,9 

Runderlaß,  betreffend  die  Bestimmun- 
gen über  die  bei  Hochbauten  anzuneh- 
menden Belastungen  und  die  Bean- 
spruchungen der  Baustoffe  sowie  die  Be- 
rechnungsgrundlagen für  die  statische 
Untersuchung  von  Hochbauten.  ZB1 
Bauverw.  1910.  16.  p.  101  — 10.  24  fig. 
(Wortlaut  des  Erlasses  des  preußischen 
Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
31,  1-  1910  mit  den  neuen  Bestimmungen, 
behandelnd  Eigengewichte  von  Zwischen- 
decken u.  Dächern,  Baustoffen  und  Bau- 
körpern, ferner  Belastungen,  zulässige 
Beanspruchung  der  Baustoffe  u.  Druck- 
festigkeit der  gebräuchlichsten  natür- 
lichen Baustoffe.)  3,9 

Runderlaß,  betreffend  Überwachung 
der  Bauten  inbezug  auf  die  Einhaltung 
der  bestehenden  Arbeiterschutzbestim- 
mungen  ZB1.  Bauverw.  1910.  32.  p.  217. 
(erlaß  des  preußischen  Ministers  der  öff 
Arbeiten  vom  22.  3.  1910.)  3,9 

R u n d e r 1 a ß , betreffend  Zuständigkeit  der 
Provinzialbehörden  bei  baulichen  Maß- 
nahmen, für  die  bisher  ministerielle  Ge- 
nehmigung vorgeschrieben  war.  ZB1 
Bauverw.  1910.  21.  p.  141.  (Wortlaut  des 
preußischen  Erlasses  vom  7.  2.  1910.)  3,9 


3,9 

in  Highway 
County  En- 
(The  author 


3,9 


Schadenersatz  bei  Verwendung 
mangelhaften  Baumaterials.  Ziegel-  u 
Bauend  09.  23  p.  317.  (Reichsgerichts^ 
Entscheidung  VI  483/08.  Darstellung  des 
Rechtsstreites.  Der  zum  Schadenersatz 
verurteilte  Berufungskläger  wurde  mit 
SeuneJ  ^evision  abgewiesen.  Die  Be- 
schaffenheit seiner  bei  den  Maurer-  und 
Verputzarbeiten  verwendeten  Schutz- 
bretter hatte  den  Schwamm  ins  Haus  ge- 
bracht und  Neukonstruktion  erforderlich 
gemacht.)  3^ 

Schadenersatzpflicht  einer  Stadt- 
gemeinde aus  der  unzulänglichen  Be- 
leuchtung eines  Kanalschachtes.  Z 
Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  234.  3,9 

Stubben,  J.:  Zum  Entwurf  der  neuen 
Wmner  Bauordnung.  D.  Bauztg.  1910 
27.  p 194—96;  28.  p.  202—03.  (Be- 
sprechung des  Entwurfes  der  neuen 
Wiener  Bauordnung.) 

Turner,  S.  G.:  Some  Notes 

Law.  Surveyor  Municipal 
gin.  Vol.  37,  953.  p.  537-39. 

?/JheJe  notes  discusses  first  the  defini- 
!°"  P[.a  , highway  and  the  extent  of 
the  right  of  the  public  over  a way  which 
has  been  dedicated.  He  then  deals  with 
the  various  ways  in  which  highways 
may  be  created,  and  what  is  involved  in 
dedication  The  liability  to  repair  is 
next  considered,  and  in  this  Connection 
some  cases  of  interest  are  mentioned  in 
regard  to  the  liability  of  a local  autho- 
nty  for  damage  arising  by  reason  of  tar 
being  used.  The  repair  of  main  roads 
next  receives  attention,  and  some  notes 
on  nuisances  to  highways  and  on  the 
vexed  question  of  extraordinary  traffic 
tollow.  In  conclusion  the  author  advo- 
cates  an  extension  of  the  principle  of 
national  grants  in  aid  of  highway  con- 
struction  and  maintenance.)  39 

Verstoß  des  Arbeitgebers  gegen  die 
guten  Sitten  durch  Verleitung  ander- 
™e}ü£  Verpflichteter  Arbeiter  zum  Kon- 
traktbruch. Eisenbeton.  1910.  7 p 73 
(Verurteilung  des  Beklagten  zur  Zahlung 
von  Schadensersatz  auf  Grund  des  § 826 
£e.s.Bpf3-  durch  das  Oberlandesgericht 
Königsberg.)  3 9 

Sächsisches  Wassergesetz.  ZB1.  Was- 
serbau.  1910.  7.  p.  105.  (Angaben  aus 
der  Kgl.  sächsischen  Verordnung  vom 
21.  9.  09,  betreffend  die  Ausführung  des 
Wassergesetzes  vom  12.  3.:  Feststellung 
des  Wasserstandes,  Stauanlagen,  Was- 
serbücher und  Zusammensetzung  der 
Wasserämter.)  3,9 

Das  sächsische  Wassergesetz.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  3.  p.  42—43.  (Be- 
sprechung der  durch  ministerielle  Ver- 
ordnung getroffenen  Schutzbereichum- 
grenzung der  fiskalischen  Heilquelle  in 
Bad  Elster.)  39 
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3,9-3,10 


Besteuerung  der  Wasserkräfte.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  1910.  7.  p.  118—19. 
(Ausführungen  der  Akt.-Qes.  Leu  & Co. 
zu  dem  staatsrechtlichen  Rekurs  der 
Kraftwerke  Beznau-Löntsch  über  die 
Sonderbesteuerung  der  Wasserkraft  als 
solche  und  die  neuartige  Erscheinung 
des  „Ausfuhrzolles“  für  die  aus  einem 
Kanton  nach  dem  „schweizerischen  Aus- 
lande“ exportierte  Kraft.)  3,9 

Über  die  technischen  Maßnahmen  zur  Ver- 
meidung der  Schädigungen  der  Was- 
serkräfte bei  Wasserentziehungen  u. 
die  Entschädigungsfrage.  Weiße  Kohle. 
1910.  8.  p.  81—83.  (Bericht  von  Dr.  E. 

S t r e e b - Schönmühle  auf  der  Versamm- 
lung des  Verbandes  bayer.  Wasserkraft- 
besitzer zu  Art.  19  des  bayer.  Wasser- 
gesetzes.) 3,9 

Sind  Wasserleitungen  genehmi- 
gungspflichtige Bauwerke?  Hildebrandts 
Zbl.  3.  Jg.  7.  p.  78.  (Lt.  Urteil  der  Ersten 
Strafkammer  zu  Braunschweig  ist  eine 
Wasserleitung,  da  sie  aus  Gebäuden  und 
Röhrenstangen  besteht,  von  denen  eins 
ohne  das  andere  nicht  denkbar  sei,  ge- 
nehmigungspflichtig.) 3,9 

Wasserrecht  im  Königreich  Sachsen. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  3.  p.  49. 
(Überblick  über  die  Grundzüge  des  am 
1.  1.  1910  in  Kraft  getretenen  Gesetzes 
mit  einer  kritischen  Beleuchtung  der- 
selben nach  einem  Vortrag  von  Opitz, 
Treuen,  in  der  Oekonomischen  Gesell- 
schaft.) 3,9 

Wasserrecht.  Talsperre.  8.  Jg.  18. 
21.  März.  1910.  p.  178.  (Urteil  des  Ober- 
verwaltungsgerichts vom  6.  1.  1910,  be- 
handelnd das  Erlöschen  der  Beitrags- 
pflicht einer  Wassergenossenschaft  mit 
der  Beseitigung  oder  dem  Fortfall  der 
gewerblichen  Anlage,  wenn  anzunehmen 
ist,  daß  die  Anlage  für  die  Dauer  zu  be- 
stehen aufgehört  hat.)  3,9 

Prozeß  wegen  Wassersteuer.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  7.  p.  104.  (Sachverhalt 
des  Rechtsstreits  des  Eisenbahnfiskus 
gegen  den  Magistrat  von  Hoyerswerda. 
Urteil  des  Liegnitzer  Bezirksausschusses, 
wonach  der  Gebührentarif  für  ungültig 
zu  erklären  sei,  wenn  er  zweierlei  Be- 
rechnung vorsehe.)  3,9 

Wuppertalsperren  - Genossen- 
schaft gegen  die  Stadt  Solingen.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  6.  p.  89.  (Entscheidung 
des  Oberverwaltungsgerichts,  daß  Solin- 
gen zur  Zahlung  der  geforderten  Gebühr 
für  die  Talsperre  nicht  verpflichtet  ist. 
Bedeutung  der  Entscheidung  für  die 
Stadt  Solingen  und  die  Stadt  Barmen, 
bei  welcher  letzteren  die  Verhältnisse 
etwas  anders  liegen  ) 3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Allardice,  E,  R.  B.:  Reforestation  of  the 

Marginal  Lands  of  the  Wachusett  Reser- 
voir of  the  Metropolitan  Water  Works, 
Boston,  Mass.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol. 
44.  1.  p.  71—93.  2 fig.  3 ill.  3,10 

Die  Ausnutzung  des  Grund  und  Bo- 
dens in  den  Städten  und  Ortschaften  um 
Berlin.  Wschr.  Architekt.  Ver.  1910.  11. 
p.  64.  (Wiedergabe  der  im  Hause  der 
Abgeordneten  am  26.  2.  1910  bei  der 
zweiten  Beratung  des  Staatshaushalts- 
etats 1910  gehaltenen  Rede  des  Abge- 
ordneten v.  Bülow.)  3,10 

Bauer,  B,:  Wirtschaftliche  und  technische 
Fragen  bei  der  Projektierung  von  In- 
dustrieanlagen. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
1910.  5.  p.  90—92;  6.  p.  111—13.  3,10 

Deutsches  Bau-Jahrbuch  f.  Veran- 
schlagung u.  Verdingung.  Hrsg.  v.  Lan- 
desbauinsp.  R.  Lang  u.  Reg.-Baur.  J. 
Habicht.  7.  Jg.  1910.  Lex.-8°.  584  p.  m. 
Abb.  Leipzig,  J.  J.  Arnd,  1910.  M 6, — . 

3,10 

The  Engineering  Department  of  the 
National  Physical  Laboratory.  Pages’ 
Wly.  Vol.  16.  291.  p.  693—98.  (Report 
for  1909.  Research  Work:  A.  General 
Investigations.  B.  Aeronautics.  C.  Spe- 
cial Investigations.)  3,10 

Eddy,  H.  P.:  Relative  Efficiency  of  the  Day- 
Labor  and  Contract  Systems  of  Doing 
Municipal  Work.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol. 
44.  1.  p.  24 — 70.  4 fig.  (Presented  before 
the  Sanitary  Section,  Boston  Society  of 
Civil  Engineers.)  3,10 

Goldemund:  Die  Wiener  Wohnungsverhält- 
nisse und  die  Maßregeln  zur  Verbesserung 
derselben.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
30.  p.  218 — 19.  (Behandlung  der  zwei  Fra- 
gen: 1.  Welches  sind  die  augenscheinlichen 
Ursachen,  daß  sich  das  Einfamilienhaus  in 
Wien  nicht  entwickelt.  2.  Durch  welche 
Maßnahmen  könnten  die  Wohnungsver- 
hältnisse gebessert  werden.  Als  Antwort 
wären  folgende  Punkte  zu  erwähnen.  1. 
Die  Ermäßigung  der  Grundpreise.  2.  Die 
Verringerung  der  Baukosten.  3.  Ver- 
größerung der  zulässigen  Stockwerkszahl. 
4.  Herabsetzung  der  Hauszinssteuer.  5. 
Vermittlung  hoher  Beleihungen  zu  niedri- 
gem Zinsfuß.)  3,10 

Fortschrittliche  Grundsätze  für  die  amt- 
liche Aufsicht  von  Betonbauten.  Von  M. 
M.  Südd.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  33 — 36. 
(Über  die  Tätigkeit  des  deutschen  Aus- 
schusses für  Eisenbeton  und  über  den 
Wert  der  Druckversuche  an  Probekör- 
pern.) 3,10 

Handel  mit  Gips  in  Säcken.  Ziegel-  u. 
Bau-Ind.  09.  24.  p.  331.  (Die  beteiligten  Ge- 
werbskreise  haben  die  Berliner  Handels- 


kammer  zu  dem  Beschluß  veranlaßt,  zu 
empfehlen,  daß.  die  Gewichte  auf  dem  Sack 
angegeben  werden  u.  Säcke  mit  50 — 75  kg 
Inhalt  als  Normalpackungen  gelten.)  3,10 
Heeren,  M.:  Bauordnungen  und  Baukosten. 
D.  Bauhütte.  1910.  13.  p.  114.  (Die  Vor- 
schriften für  den  Kleinwohnungsbau  lehnen 
sich  zu  sehr  den  Bauordnungen  für  den 
Miethausbau  an,  um  eine  Ausbreitung  des 
ersteren  zu  fördern.  Gegenüberstellung 
der  Mehrkosten,  die  auf  diese  Weise  ent- 
stehen, berechnet  an  vier  Typen  durch 
Reg.-Baumstr.  Hellweg,  Münster.)  3,10 
Hine,  Ch.:  The  Unit  System  of  Organization. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  5.  p.  132—33.  (Details 
of  the  unit  System  of  Organization  that  is 
being  installed  on  the  Harriman  Lines.) 

340 

Inglis,  J.  C„:  Railway  Co-operation.  Railw. 
Times.  Vol.  97.  14.  p.  345 — 55.  (Discussing 
the  beneficial  effects  on  railways  and  the 
Public.)  3,10 

Unemployment  Insurance.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  2832.  p.  358—59.  (Discus- 
sion  on  the  expected  Government  bill  and 
on  foreign  schemes.)  3,10 

Wie  ist  zu  kalkulieren.  Innenausbau. 
1910.  12.  p.  140—41.  2 fig.  14.  p.  165—66. 
2 fig.  (In  Tabellen  zusammengestellte  Kal- 
kulationen eines  eintürigen  und  zweitüri- 
gen Kleiderschrankes  und  einer  zweiflüg- 
ligen  Hoftüre  mit  oder  ohne  Oberlicht.) 

3,10 

Köhler,  Eugen,  Reg.-Baumeister:  Technisch- 
Wirtschaftliches  einer  Gruppenwasser- 
versorgung bei  Heidelberg.  Z.  ges.  Was- 
serwirtsch.  5.  Jg.  1910.  5 p.  71—76.  2 fig. 
(Rückblick  auf  die  Entwicklung  der  ge- 
meinsamen Anlage  für  die  Orte  Wieblin- 
gen, Edingen  u.  Friedrichsfeld.  Beschrei- 
bung der  maschinellen  Einrichtungen. 
Konsum  und  Tarife.)  3,10 

Aufgaben  der  deutschen  Landeskultur. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  6.  p.  82—84.  (Zu- 
stand der  Landgüter  im  Norden  und  Osten 
Deutschlands.  Gründe  für  die  Hebung  der 
Landeskultur  durch  Melioration.  Man- 
gelnde Organisation  im  Meliorationswesen. 
Vorschläge  zur  Beschaffung  von  Darlehn 
für  Meliorationszwecke.)  3,10 

Lleske,  Hans:  Architekt  und  Sicherungshypo- 
thek. Neu.  D»  Bztg.  6.  Jg.  3.  p.  35—37. 

3,10 

Ownes,  Sir  C.  J.:  The  Disadvantages  of  Com- 
petition.  Railw.  Times.  Vol.  97.  14.  p. 
355 — 56.  (Discussion  of  the  drawbacks  of 
competition  amongst  railways.)  3,10 
Petersen,  Rieh.:  Zeichnerische  Darstellung 
v.  Ertragsberechnungen  f.  wirtschaftliche 
Unternehmungen  der  Städte  (Stadtbahnen, 
Straßenbahnen,  Elektrizitäts-,  Gas-,  Was- 
ser-Werke usw.).  (Städtebauliche  Vor- 
träge aus  dem  Seminar  f.  Städtebau  an  der 
königl.  techn.  Hochschule  zu  Berlin.  8.  H. 
II.  Bd.)  Lex.-8°.  47  w.  m.  26  Abb.  Berlin, 
Wilhelm  Ernst  & Sohn,  09.  M.  3, — . 3,10 


Rambousek,  J.:  Vereinigung  hygienischer 
und  wirtschaftlicher  Vorteile  in  der  moder- 
nen Fabrik.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch 
1910.  3.  p.  48—51.  ill.  3,10 

Ruff,  Franz:  Finanzierung  von  Fabriken  auf 
Grund  moderner  Taxationen  etc.?  Mitt. 
Frankf.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  3.  p.  3—6. 
(Eingehende  Darlegungen  über  die  beste 
und  zuverlässigste  Art  zur  Feststellung 
der  Sachwerte  an  Terrain,  Gebäuden  und 
Maschinen  vom  technischen  Standpunkte 
aus  als  Ergänzung  der  jährlichen  Bilanz 
vom  kaufmännischen  Standpunkte  aus  zur 
Beschaffung  von  Geldern  zu  Umwandlun- 
gen in  G.  m.  b.  H.  oder  Akt.-Ges.  wie  auch 
für  Teilhaberauseinandersetzung  und  Grün- 
dungen.) 3jo 

Schliepak,  P.:  Welcher  Anteil  an  den  Bau- 
kosten entfällt  auf  die  Beschaffung  der  für 
das  Mauerwerk  von  Wohnhausbauten  er- 
forderlichen Ziegel.  Baukeramik.  1910.  12. 
P-  199.  3,io 

Beutinger,  E.:  Die  Preisberechnung  der  Bau- 
arbeiten sowie  Arbeitsleistungen  u.  Mate- 
rialbedarf. Lex.-8°.  VIII,  166  p.  m.  90 
Abb.  u.  87  Tab.  Leipzig,  Carl  Scholtze, 
1910.  M.  5,—.  3,10 

Claus,  C.:  Der  Umschlagverkehr  in  Bau- 

materialien auf  den  Berliner  Wasserstra- 
ßen u.  die  Zweckmäßigkeit  der  Verwen-  ; 
düng  mechanischer  Entladevorrichtungen  : 
f.  den  Ziegeltransp'ort.  (Schriften  des  Ver- 
bandes deutscher  Diplom-Ingenieure.  II.)  . 
8°.  71  p.  m.  15  Abb.  u.  5 Taf.  Berlin,  M. 
Krayn,  1910.  M.  3,50.  3,10 

Verbindung  sich  kreuzender  Sprossen 
für  schmiedeeiserne  Fenster,  Oberlichte, 
Staubdecken  o.  dgl.  D.  Bauztg.  1910.  16. 
Beil.  8.  p.  29.  (Verwendung  besonderer 
von  der  Firma  L.  M a n n s t ä d t u.  Co.; 
in  Kalk  b.  C.  gewalzter  Formeisen.)  3,10 
Ulbrich,  Hans:  Berechnungsverfahren  f. 

Bau-,  Möbel-  u.  Kunsttischlerbetriebe,  '• 
holzverarbeitende  Gewerbe,  sowie  Möbel- 
händler. Lehrbuch  zur  Bestimmg.  der 
Selbstkosten  u.  des  Verkaufspreises  im  ge- 
samten Tischler-,  holzverarbeit,  u.  Möbel- 
händler-Gewerbe. Gr.  8°.  102  p.  m.  fig. 
Reichenberg  i.  B.,  Hans  Ulbrich,  09.  M. 
2,80.  3,10 

Wert  der  bayerischen  Wasserkräfte. 

Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  98.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  18.  21.  März.  1910.  p.  173. 
(Ausnutzbare  Minimalwasserkraftmenge  in 
PS.;  Berechnung  des  Wertes  dieser  Was- 
serkräfte durch  Vergleich  mit  den  zur  Er- 
zeugung der  gleichen  PS.  erforderlichen 
Ausgaben  für  Kohlen.)  3,10 

v.  Winkler,  W.:  Geschäftliche  Aussichten 

von  hydraulisch  betriebenen  Elektrizitäts- 
werken. El.  Maschbau.  1910.  14.  p.  281 — 
85.  1 fig.  (Betrachtungen  bezüglich  der 

Konzessionsdauer  und  Besteuerung.)  3,10 
Winterstein,  Hans:  Kostenüberschläge  f. 

Hochbauten.  Mit  Kostenangaben  ausge- 
führter Gebäude  aller  Art.  Lex.-8l.  VIII, 


3,10—3,11 
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390  p.  m.  fig.  Leipzig,  Otto  Spamer,  1910. 

M.  14,—.  „ , A  * *  3 * * & * * *’.10 

Woifi-Friedenau,  Th.:  Motorlastwagen  im 

Dienste  der  Bauindustrie.  Bautechn.  Z. 
25.  Jg.  7.  p.  49—53.  (Anwendungsgebiet. 

' Rentabilitätsrechnung.)  3,10 

Municipal  Work  by  Day  Labor  and  Con- 
tract.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12.  p.  332 
—34.  3’1Ü 

Wuttke,  Dr.:  Probleme  der  deutschen  Ver- 
kehrspolitik. Wschr.  Architekt.-Ver.  1910. 
11.  p.  63—64.  12.  p.  78.  (Inhaltsangabe  der 
Vorträge,  die  auf  Veranlassung  des  Stu- 
dienausschusses im  Architekten-Verein  ge- 
halten wurden.)  3,10 


II.  Stabilites  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen. (3,11) 


Allitsch,  Karl:  Die  Eisenbeton-Konstrukti- 

onen. Leitfaden  f.  die  Berechng.  u.  Aus- 
führg.  v.  einfach  verstärkten  Beton- 
platten, Rippendecken  (Plattenbalken)  u. 
Säulen.  Zusammengestellt  f.  Studierende 
der  Werkmeister-Schule.  II.  T. : Die  Aus- 
führg.  gr.  8°.  27  p.  m.  12  Abb.  Inns- 
bruck, Vereinsbuchhdlg.,  1910.  M — ,80. 

3,11 

Arnovelvic,  1.:  Beitrag  zur  Theorie  der 

Verbundbalken,  insbesondere  der  genie- 
teten Träger.  Z.  Architektur  u.  Ingenieur - 
wes.  66.  Bd.  1.  p.  57 — 74.  fig.  3,11 

Arnovelvic,  I.:  Beiträge  zur  Theorie  der 

Verbundkörper.  (2  Sonder-Abdr.  aus: 
Ztschr.  f.  Archit.  u.  Ingenieurwesen.)  36 
X27  cm.  11  p.  m.  Abb.  Wien,  Lehmann 

& Wentzel,  1910.  M 1,50.  3,11 

Bazant:  Theorie  car  pficinkovych.  Cast 

prvä.  Obecnä  theorie  a nosniky  staticky 
urcite.  Näkladem  „Spolku  posluchacü 
inzenyrstvi  pri  c.  k.  ceske  vysoke  skole 
technicke  v Praze“.  Tiskl  Alois  Wies- 
ner.  (Theorie  der  Holz-  und  Eisenkon- 
struktionen. I.  Teil.  Allgemeine  Theorie 
und  Berechnung  der  kontinuierlichen  und 
einfachen  Träger.)  1909.  gr.  br.-Lex.-8  . 
107  p.  Prag,  Fr.  Rionäc,  1910.  Kr.  3,—. 

3,11 

Belastungsannahmen  im  Hochbau. 
Zement  u.  Beton.  1910.  13.  p.  209-13.  ng. 
ill.  (Vortrag  des  Herrn  Baupolizeikom- 
missar M.  Bulnheim,  Dresden,  auf  der 
Tagung  der  technischen  Baupolizeibe- 
amten am  23.  Februar  1910  in  Berlin  über 
die  Erfahrungen,  die  bei  der  Aufstellung 
der  „Grundsätze  für  die  statischen  Be- 
rechnungen von  Hochbaukonstruktionen 
für  die  Stadt  Dresden“  gesammelt  wur- 
den.) 3>n 


Mechanischer  Berechner  für  Eisen- 
betonbauteile. Kunststein-Ind.  1910.  13. 

p.  307—09.  5 fig.  (Eisenbeton-Dimensi- 
onidVer  Michaelis.  [Nach  „Hoch-  u.  Tief- 
bau“.] Änwendungsweise,  dargestellt  an 
Beispielen.)  3,11 

Bestimmungen  über  die  bei  Hoch- 
bauten anzunehmenden  Belastungen  und 
die  Beanspruchungen  der  Baustoffe  und 
Berechnungsgrundlagen  f.  die  statische 
Untersuchung  v.  Hochbauten.  Vom  31.  I. 
1910.  Amtliche  Ausg.  34,5X22  cm.  19 
p.  m.  25  Abb.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & 
Sohn,  1910.  M — ,80.  3,11 

Blume,  W.:  Kubik-Tabelle  f.  runde  Hölzer 
nach  dem  Meter-System.  32.  Ster.-Aufl. 
kl.  8°.  IV  p.  10  Taf.  u.  1 Lohntab.  Leip- 
zig, F.  A.  Berger,  1910.  M — 70.  3,11 

Brandler,  F.:  Temperaturspannungen  des 

durch  eine  elastische  Mittelstütze  ar- 
mierten Bogenträgers  bei  fester  Ein- 
spannung. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch, 
1910.  3.  p.  43—44.  ill.  3,11 

Briske,  R.:  Die  Knicksicherheit  der  Druck- 
gurte offener  Brücken.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  8.  p.  53—55.  6 fig.  (Betrachtungen 
über  die  von  Prof.  Kayser  und  Prof. 
EngeBen  verschieden  behandelte  Auf- 
gabe, die  Knickkraft  unter  der  Voraus- 
setzung unbegrenzter  Gültigkeit  des 
Elastizitätsgesetzes  zu  bestimmen.  Ver- 
gleich der  grundlegenden  Annahmen  für 
die  Berechnung  von  Balken-  und  Bogen- 
brücken. Ableitung  von  Formeln.  Ver- 
gleich der  Ergebnisse  der  Näherungsbe- 
rechnung mit  denen  der  genauen  Be- 
rechnung, dargelegt  an  zwei  Beispielen.) 
v.  Bronneck,  H,:  Graphische  Berechnung 
der  Widerstandsmomente  von  Eisen- 
betonplatten- und  Plattenbalken.  Ostern 
Wschr.  öff.  Baudienst.  1910.  16.  p.  245 
—48.  12  fig.  (Das  Verfahren  gestattet 
die  Widerstandsmomente  als  lineare 
Größen  darzustellen.  Ermittlung  des 
Widerstandes  m.  einfach  und  doppelt  ar- 
mierter Platten  u.  Balken.)  3,11 

Brown,  J.  A.:  Moment  of  Inertia  of  Built- 
Up  Sections.  Machinery.  Vol.  16.  7.  p. 
566.  2 fig.  (Application  of  the  so-called 
tabular  method,  which  can  be  used  in 
the  case  of  any  section  which  can  be 
divided  into  rectangular  elements  boun- 
ded  by  lines  parallel  and  perpendicular 
to  the  neutral  axis.)  3,11 

Burghardt,  A,:  Berechnung  von  einge- 

spannten  Gewölben.  Beton  u.  Eisen.  1910. 
4 p.  103—05.  fig.  (Ableitung  einfacher 
analytischer  Regeln  zur  Bestimmung  von 
H,  Ä und  Mi  bezw.  zur  Konstruktion 
deren  Einflußlinien  für  die  in  der  An- 
wendung am  häufigsten  vorkommenden, 
verhältnismäßig  flachen  parabolischen 
Bogenformen.)  3,11 

Büsing:  Über  baupolizeiliche  Vorschriften 

für  Eisenkonstruktionen.  Mitt.  Unterw. 
Bez.-Ver.  D.  Ing.  April.  1910.  p.  2—4. 
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3,1 


(Entwicklung  des  Brücken-  u.  Hochbaus. 
Die  Einwirkung  äußerer  Kräfte  und  die 
Gesetze  der  Statik.  Verfasser  verlangt 
Beurteilung  d.  Eisenkonstruktionen  durch 
Fachleute  zur  Festlegung  von  Vor- 
schriften, um  Unfälle  in  erhöhtem  Maße 
zu  verhüten.)  331 

Calculations  for  Reinforced  Concrete. 

s.  3,17.  3>1 1. 

Buwe,  J.:  Gleichungen  über  die  Lage  der 
Nullinie  in  Querschnitten  gerader  Stäbe. 
Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes.  56.  Bd. 
2.  p.  149—52.  fig.  341 

Ebinghaus,  H.:  Stabilitätsuntersuchung  höl- 
zerner Dachbinder  mit  drei  und  mehr 
Auflagergegendrücken.  Z.  Baugew.  54. 
Jg.  5.  p.  33—36.  fig.  341 

Ehlers,  H.:  Beitrag  zur  statischen  Berech- 
nung von  Spundwänden  unter  Berück- 
sichtigung besonderer  örtlicher  Verhält- 
nisse, Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes. 
56.  Bd.  1.  p.  1—20.  fig.  34 1 

Zugbeanspruchung  des  Eisenbeton- 
querschnittes von  M.  M.  Südd. 
Bauhütte.  1910.  6.  p.  46.  1 fig.  (Nähere 
Erklärungen  zu  dem  Aufsatz  in  der  Neu- 
jahrsnummer „die  Formgebung  für  ge- 
schlossene Kanäle  aus  Eisenbeton“.)  3,11 
Flamant,  A, : Stabili te  des  constructions. 
Resistance  des  materiaux.  3e  edition, 
revue  et  corrigee.  8°.  VII,  674  p.  Paris, 
Ch.  Beranger,  09.  (Encyclopedie  des 
travaux  publics.)  341 

Flamant,  A. : Stabilite  des  constructions. 
Resistance  des  materiaux.  3e  edition, 
revue  et  corrigee.  8°.  VII,  674  p.  avec 
fig.  Paris,  Ch.  Beranger,  09.  (Encyclo- 
pedie des  travaux  publics.)  341 

Gaugusch,  Jos.:  Bemessung  von  Eisen- 
betonkonstruktionen und  Ermittelung  der 
auftretenden  Spannungen.  D.  Techn.  Ztg. 
1910.  7.  p.  102 — 06.  8.  p.  120 — 23.  15  fig. 

3 11 

v.  Gerstenbrandt,  J. : Zur  Bestimmung  der 
Stabspannungen  für  den  zusammengesetz- 
ten Polonceaubinder.  Rdsch.  Techn.  u 
Wirtsch.  1910.  5.  p.  89-90.  2 fig.  3,11 
Hertwig,  A,:  Über  die  Berechnung  mehr- 
fach statisch  unbestimmter  Systeme  und 
verwandte  Aufgaben  in  der  Statik  der 
Baukonstruktion.  Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1 — 3 
p.  109-20.  fig.  * 341 

Herzka,  Leop.:  Dimensionierungsformeln  für 
einfach  und  doppelt  bewehrte  Beton- 
plattenbalken. (Aus:  „Österr.  Wochen- 
schr.  f.  d.  öff.  Baudienst“.)  gr.  8°.  14  p 
3 Tab.  Wien>  Jos.  Eberle  & Co.’ 
1910.  M —80.  341 

Herzka,  L.:  Dimensionierungsformeln  für 
einfach  und  doppelt  bewehrte  Beton- 
plattenbalken. Österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst. 1910.  9.  p.  140-46.  10.  p.  158-61. 

Heß,  Ludw.:  Lehrbuch  der  BaumechaniMür 
Hoch-  u.  Tiefbautechniker.  Verf.  f.  Schule 


u.  Praxis.  2.,  verm.  u.  verb.  Aufl.  gr  8° 
VII,  258  p.  206  Abb.  Wien,  Carl  Fromme 
1910.  K 7,20.  31j 

Joachimson,  M. : The  Design  of  a Plate 
Girder.  Machinery.  Vol.  16.  8.  p.  637—40 

4 fig*  341 

Kayser:  Die  Knicksicherheit  der  Druck- 
gurte offener  Brücken.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  24.  p.  167.  (Kritik  der  Annahmen 
R.  B r i s k e s in  1910.  8.  des  ZB1.  Ver- 
gleich der  Werte  für  den  Biegungswider 
stand  bei  gelenkiger  Befestigung  der 
Wellenenden  und  vollkommen  einge- 
spannten Wellenenden.)  331 

Kleinlogel:  Berechnung  des  umschnürte 
Betons,  s.  3,16.  s\l 

Knapp,  Waith.:  Statik  der  Hochbaukon 
struktionen.  Mit  über  300  Abb.  im  Text 
u.  zahlr.  Tab.  Lex.-8°.  VIII,  214  p.  Leip- 
zig, Carl  Scholtze,  1910.  M 6,—. 
Knickforme  ln.  Zement  u.  Beton.  1910. 
15,  p.  247 — 50.  fig.  (Vergleichung  zwische.. 
den  Ergebnissen  des  Berechnungsver- 
fahrens nach  Euler  und  den  nach  den 
T e t m a j e r sehen  Formeln  sich  er 
gebenden  Werten.)  331 

Löser,  B.:  Hilfsbuch  für  die  statischen  Be 
rechnungen  des  Hochbaues.  Formeln  u 
Tabellen  f.  die  Praxis  unter  besond.  Be- 
rücksichtigung des  Eisenbetonbaues. 
3.  verm.  u.  verb.  Aufl.  gr.  8°.  VIII,  228  p. 
Leipzig,  Gilbers  (Eugen  Twietmeyer) 
1910.  M 6, — . 3 

Macmillan,  A.  B.:  A Comparison  of  Methods 
of  Computing  the  Strength  of  Fiat  Rein 
forced-Concrete  Plates.  Engin.  News. 
Vol.  63.  13.  p.  364 — 67.  7 fig.  (Cantilever 
method.  Turneaure  and  Maurer  method. 
Grashof’s  analysis;  Mensch’s  method; 
Turner’s  method;  Mac  Millan  method) 
™ , 3,11 

Melan,  J.:  Abänderungsvorschläge  des 

Deutschen  Polytechn.  Vereines  zu  den 
1907  erlassenen  ministeriellen  Vorschrif- 
ten über  die  Herstellung  von  Tragwerken 
aus  Stampfbeton  und  Beton-Eisen  bei 
Hochbauten  und  Straßenbrücken.  Techn 
Bl.  09.  IV.  p.  169—77.  331 

Ministerialerlaß  über  Belastungs- 
annahmen und  zulässige  Beanspruchun- 
gen. Tonind.-Ztg.  1910.  32.  p.  361-67 
Zement  u.  Beton.  1910.  Beilage  zu  No.  16. 

3,11 

Mojuiep-b,  MaKci>.  Taöjinubi  jxjih  onpeataeHiH 
ziaBJieHin  aeivuiH  npn  pa9cneTaxT>  noanopHbixT» 
crfeH'b.  nepeß.  Cb  hTm.  /IeBi*  JIaBpHHOBHm> 
(Möller:  Tabellen  zur  Bestimmung  des 
Erddruckes  bei  der  Berechnung  der  Schutz 
wände.  Aus  d.  Deutsch.)  p.  160,  15X22 

M.  1910  r.  Rub.  1,60-  3,11 

Pawlow,  D.  C.:  Zur  Dimensionierung  auf 
Knickung.  Bautechniker.  1910.  10.  p.  179 
-80.  2 ill.  3,11 

P i 1 e s en  briques  fortement  chargees. 
Constr.  Mod.  12  mars  1910.  24.  p.  285-86. 


3,11 
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(Consultation  technique  et  calculs  de 
resistance  des  materiaux  sur  donnees 
particulieres.)  3,11 

Pollitzer,  E.:  Zulässige  Durchbiegung  von 

Trägern.  ZB1.  Bauverw.  1910.  13.  p.  87— 
88.  (Ableitung  von  Formeln,  mit  Hilfe 
deren  sich  leicht  das  für  die  Durchbiegung- 
maßgebende  Trägheitsmoment  finden  läßt.) 

3,11 

Pollno w,  B.:  Beitrag  zur  Durchbiegung  von 
Eisenbetonkonstruktionen  und  Folgerungen 
hieraus.  Beton  u.  Eisen.  1910.  4.  p:  105 — 
08.  fig.  (Vergleich  der  durch  eine  Bela- 
stungsprobe und  eine  statische  Berech- 
nung gewonnenen  Werte  für  die  Durch- 
biegung einer  Eisenbetondecke  in  Düssel- 
dorf. Vorteil  bei  der  Berechnung  der 
Balken  als  eingespannte  Träger.)  3,11 
Poutre  ä caisson.  Constr.  Mod.  12 
mars.  1910.  24.  p,  286—87.  (Calculs  de  re- 
sistance de  materiaux  sur  donnees  parti- 
culieres.) 3,11 

Lateral  Reinforcement  for  Concrete 
Compression  Members.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  11.  p.  304—05.  (Method  of  rein- 
forcing  concrete  compression  members 
built  in  a horizontal  or  inclined  Position 
proposed  by  Mr.  Robert  A.  Cummings.) 

3,11 

Reinforcing  Compression  Members  of 
Concrete  in  a Plane  Transverse  to  the 
Line  of  Thrust.  Engin.  News.  Vol.  63.  11. 
p.  313.  (Proposed  method  of  reinforcement 
applicable  to  compression  members  built 
in  a horizontal  or  inclined  Position.)  3,11 
Saliger,  Rud.:  Antrittsrede,  zur  Eröffnung 

der  Vorlesungen  üb.  Mechanik  u.  Statik 
des  Hochbaues  sowie  üb.  Eisenhochbau  an 
der  k.  k.  technischen  Hochschule  in  Wien 
am  30.  XI.  1909  geh.  Gr.  8°.  15  p.  Wien, 
Lehmann  & Wentzel,  1910.  M.  — ,50.  3,11 
Saliger,  Rud.:  Fortschritte  im  Eisenbetonbau. 
Betonztg.  1910.  13.  p.  259—61.  (Überblick 
nach  der  „Wiener  Freien  Presse“.)  3,11 
Samter,  M.:  Zulässige  Beanspruchung  fluß- 
eiserner Träger.  Zement  u.  Beton.  1910. 
14,  p,  230—31;  16.  p.  264.  (Bemerkungen 
zu  den  neuen  Bestimmungen  für  die  sta- 
tische Berechnung  von  Steineisendecken, 
welche  eine  Herabsetzung  der  zulässigen 
Zugbeanspruchung  des  Eisens  on  1200 
kg/qcm  auf  1000  kg/qcm  sowie  einen 
schärferen  Nachweis  der  Schubbean- 
spruchung zur  Pflicht  machen.)  3,11 

Schachenmeier,  W.:  Berechnung  von  sechs- 
fach statisch  unbestimmten  Gewölben. 
Z.  Architektur  u.  Ingenieurwes.  56.  Bd.  2. 
p.  85 — 142.  fig.  (Festlegung  des  Koordi- 
natensystems. Ermittlung  sämtlicher 
Arten  von  Einflußlinien  für  alle  sechs 
statisch  unbestimmten  Größen.  Spezielle 
Belastungsfälle  unter  Annahme  eines  kon- 
stanten Bogenquerschnitts  u.  kreisförmiger 
Bogenaxe.  Zahlenbeispiele.)  3,11 

Singer,  S.:  Über  die  Anordnung  von  Kopf- 
streben bei  Streifrahmen.  Österr.  WSchr. 


öff.  Baudienst.  1910.  8.  p.  125 — 26.  4 fig.  3,11 
Zulässige  Span  n u n g e n.  Betonztg.  09. 
50.  p.  993.  (Für  Beton  bzgl.  der  Druck- 
u.  Zugspannung  des  Betons  u.  des  Eisens 
in  verschiedenen  Fällen  geltend.  Bestim- 
mungen.) 3,11 

Steiner,  C.:  Zwei  sich  kreuzende  Balken 
mit  gleichmäßig  verteilter  Belastung. 
Zement  u.  Beton.  1910.  16.  p.  260 — 64.  fig. 
(Bestimmung  der  Monmente  und  Auflager- 
Reaktionen  zweier  sich  kreuzender  Balken 
mit  gleichbleibendem  Querschnitt  und 
gleichmäßig  verteilter  Belastung  unter 
Zuhilfenahme  von  nur  elementaren  Hilfs- 
mitteln.) 3,11 

The  Strength  of  Channels  and  other 
Structural  Shapes.  Machinery.  Vol.  16.  7. 
p.  544.  3 fig.  (Experiments  on  Standard 

channels  carried  out  by  Mr.  C.  Bach  and 
reported  in  detail  in  the  Zeitschrift  des 
Vereins  Deutscher  Ingenieure,  issue  of 
October  30,  1909,  show  that  the  regulär 
bending  formula  for  beams  freely  supported 
at  their  ends  and  loaded  in  the  center 
gives  too  high  a value  for  the  strength  of 
structural  channels.)  3,11 

Tests  of  Model  Concrete  Arches  by  the 
New  Yorke  State  Engineer’s  Office. 
Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  274 — 77.  4 fig. 

1 ill.  (General  description  of  model  arches 
and  apparatus.  Description  of  arch  tests. 
Column  and  cube  tests.)  3,11 

Ullrich,  Hans:  Berechnungsverfahren  f.  Bau- 
u.  Kunstspengler-Arbeiten,  sowie  Spengler- 
warenhändler. Lehrbuch  zur  Bestimmg. 
der  Selbstkosten  u.  des  Verkaufspreises 
im  gesamten  Spengler-  u.  Spenglerwaren- 
händler-Gewerbe. gr.  8°.  78  p.  fig. 

Reichenberg  i.  B.,  Hans  Ullrich,  1910. 
M.  2,80.  3,11 

Warren,  William,  H.:  Engineering  Construc- 
tion  in  Steel  and  Timber.  8vo.  Ldn., 
Longmans.  18  s.  net.  3,11 

Wuczkowski,  Rieh.:  Ermittlung  des  größten 
Moments  über  der  Stütze  einer  kontinuier- 
lichen Konstruktion  bei  Einwirkung  einer 
wandernden  Lastgruppe,  bestehend  aus 
zwei  Kräften  in  konstantem  Abstande. 
Beton  u.  Eisen.  1910.  4.  p.  102 — 63.  fig. 
(Statische  Untersuchung  für  die  Be- 
rechnung der  Fahrbahnplatten  und  der 
sekundären  Längsträger  im  Brückenbau, 
unter  der  üblichen  Annahme  des  konti- 
nuierlichen Zusammenhangs  dreier  Felder 
mit  konstantem  Trägheitsmoment.)  3,11 
Zeug,  Franz:  Der  Träger  auf  drei  Stützen. 
Prakt.  Masch.  Konstr.  1910.  6.  p.  54 — 56. 
fig.;  7.  p.  60—61.  fig.;  8.  p.  69—72.  fig, 
(Ausführung  der  statischen  Berechnung. 
Ableitung  und  Zusammenstellung  von 
Formeln.)  * 3,11 


III.  Materiaux  III.  Building 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Die  Angriffe  des  Wassers  auf  das  fertige 
Betonmauerwerk.  Bautechn.  Z.  25.  Jg. 
8.  p.  57 — 58.  Südd.  Bauhütte.  1910.  8. 
p.  57—58.  (Einfluß  der  verschiedenen 
Gewässer  auf  den  Beton.  Zusatz  von 
Traß  gegen  das  Auslaugen  des  Kalk- 
hydrats.) 3,12 

D’Araujo,  F.:  Nouveau  produit  ignifuge. 

Rev.  Prod.  Chim.  1er  Mars  1910.  5.  p.  69. 
(L’auteur  donne  la  composition  d’un 
produit  ignifuge  pouvant  servir  ä la  con- 
fection  de  planchers  sans  joints,  d’enduits 
calorifuges,  de  pierres  artificielles.)  3,12 
A s p h a 1 1 - Dachpappe.  Betonztg.  1910.  13. 
p.  263— 64.  (Besprechung  des  Semptalins, 
das  mit  hochsiedenden  schweren  Kohlen- 
wasserstoffen u.  reinem  Bitumen  u.  eini- 
gen anderen  Zusätzen  getränkt  ist.)  3,12 
Municipal  Asphalt  Plant,  Kansas  City,  Mo. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  10.  p.  280—81. 

1  fig.  1 ill.  3,12 

Bähcker:  Mitteilungen  aus  der  Praxis  über 
Stampfbeton,  der  in  größeren  Flächen  auf- 
getragen wird.  Südd.  Bauhütte.  1910.  9. 
P-  70.  3,12 

Baumaterialprüfung  im  Königl. 
Materialprüfungsamt.  Kunststein-Ind.  1910. 
3.  p.  58;  4.  p.  81;  5.  p.  105—06  ; 6.  p.  132 
— 33;  7.  p.  159.  (Aus  dem  Bericht  über 
das  Betriebsjahr  1908—1909.  Besprechung 
der  auf  Antrag  von  Behörden  u.  Privaten 
ausgeführten  Untersuchungen.  Aufführung 
von  Arbeiten,  die  in  wissenschaftlichem 
Interesse  eingeleitet  u.  z.  T.  beendet 
wurden.)  3,12 

Beschaffenheit,  zweckmäßige  Mi- 
schungsverhältnisse und  Ausbeute  hydrau- 
lischer Baustoffe.  Von  H.  N.  Betonztg. 
1910.  2.  p.  25 — 26.  (Kritische  Besprechung 
der  obigen  Titel  führender  Schrift  von 
Safir,  Verl.  W.  Ernst  u.  Sohn,  Berlin.)  3,12 
Allgemeine  Bestimmungen  für  die  Vor- 
bereitung, Ausführung  und  Prüfung  von 
Bauten  aus  Stampfbeton.  Kunststein-Ind. 
1910.  1.  p.  10.  (Schluß  von  Nr.  49,  09. 
Bestimmungen  für  Druckversuche  bei  der 
Ausführung  von  Bauten  aus  Stampfbeton.) 

3,12 

Allgemeine  Bestimmungen  für  die  Vor- 
bereitung, Ausführung  und  Prüfung  von 
Bauten  aus  Stampfbeton.  Ziegel-  u.  Bau- 
Ind.  09.  18.  p.  248—49;  19.  p.  262—63  ; 20. 
p.  275—76;  21.  p.  289—90;  22.  p.  304—05; 
24.  p.  329 — 30.  (Abdruck  der  vom  Deut- 
schen Ausschuß  für  Eisenbeton  aufge- 
stellten obigen  Bestimmungen,  sowie  A- 
Normen  für  vergleichende  Druckversuche 
mit  Stampfbeton  u.  B-Bestimmungen  für 


Druckversuche  bei  der  Ausführung  von 
Bauten  aus  Sttmpfbeton.)  3,12 

Beton -Prüfungen.  Beton-Ztg.  1910. 
8.  p.  155 — 56.  1 Tab.  (Ausgeführt  vom  Kgl. 
Materialprüfungsamt,  Gr.  - Lichterfelde 
unter  Zugrundelegung  der  Normen  des 
Vereins  Deutscher  Portland-Zementfabri- 
kanten. Gang  der  einzelnen  Prüfung.)  3,12 
Blei  und  Asphalt  in  der  Vergangenheit 
Beton-Ztg.  1910.  10.  p.  198—200.  (Asphalt 
als  Mittel  gegen  Fäulnis  in  Ägypten,  als 
Isolierschicht  bei  den  mesopotamischen 
Bauten.  Bis  zum  18.  Jahrhundert  ruhte 
die  Verwendung  des  A.  Das-  Blei  war  den 
Alten  ebenfalls  bekannt.  Schon  bei  den 
hängenden  Gärten  der  Semiramis  wurde 
Blei  in  Verbindung  mit  Asphalt  ange- 
wendet, ähnlich  wie  bei  der  modernen 
näher  beschriebenen  Asphalt  - Blei  - Iso- 
lierung.) 3,12 

Boynton,  W.  Ch.  and  Marshall,  R.:  How  to 
use  concrete.  8vo.  233  p.  ill.  diagrs.  De- 
troit, Mich.,  Concrete  Publishing  Co.,  1910. 
$ 1— • 3,12 

Brandprobe  mit  Ziegeln  und  Kalksand- 
steinen. Tonind.-Ztg.  1910.  33.  p.  378—79. 

2 fig.  ill.  diagr.  3,12 

Bredtschneider:  Sand  und  Kies  und  ihre 

Unterscheidungsmerkmale.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  32.  p.  218 — 20.  (Verfahren  bei  der 
Untersuchung  von  Materialproben  im 
technischen  Laboratorium  der  städtischen 
Tiefbauverwaltung  Charlottenburgs.  Er- 
gebnisse der  Untersuchung  mit  Bezeich- 
nungen für  die  verschiedenen  Siebergeb- 
nisse und  einer  Zusammenstellung  der 
Zahlenergebnisse.)  3,12 

v.  Bück,  F.:  Das  Glasieren  von  Ziegelwaren 
und  Dachziegeln.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg. 
1910.  4.  p.  165 — 66.  (Zweck  des  Glasierens. 
Art  der  Glasuren.  Richtige  Zusammen- 
setzung der  Tonstoffe  zur  Vermeidung  der 
Haarrisse.  Behandlung  der  Glasur.  Das 
Aufträgen  derselben.  Das  Imprägnieren 
der  Ziegel.)  3,12' 

How  to  Distinguish  Building-Stones.. 
Building  News.  Vol.  98.  2881.  p.  396—97. 

3,12 

Butler,  D.  B.:  Notes  on  the  Le  Chatelier 
Boiling  Test  of  Portland  Cement.  Build- 
ing News.  Vol.  98.  2881.  p.  404-05.  3,12 

Chambers,  S.  H.:  The  Effect  of  Sewage  and 
Sewage  Gases  on  Portland  Cement  Con- 
crete. Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  954.  April.  30.  1910.  Suppl.  p.  11 
—12.  3,12 
Chapman,  C.  M.:  Tests  Upon  the  Effect  of 
Sea  Water  on  Cement-Sand  Mortar  Bri- 
quettes.  Engin.  News.  Vol.  63.  IO.  p.  29L 

3 fig.  (Paper  read  before  the  Annual 

Convention  of  the  National  Association  of 
Cement  Users,  Chicago.  III.  Febr.  21 — 25. 
1910.)  3,12 

L’importation  des  chaux  beiges  en 
France.  Rev.  Mat.  Constr.  et  Trav.  publ. 


3,12 


Fevr.  1910.  58.  p.  44.  (Rapports  des  fabri- 
cants  de  chaux  du  Nord  demandant  que 
des  droits  de  douane  soient  etablis  sur  les 
chaux  et  pierres  ä chaux  provenant  de 
, Belgique.)  3;12 

Cementbeto^n  Verarbeitung.  Von 
L.  F.  K.  Kunststein-Ind.  1910.  1.  p.  8- — 9. 

! (Die  verschiedenartige  „Verarbeitung“  der 
Betone  für  Straßenbauzwecke,  für  den 
Hochbau  u.  die  Zementwaren  u.  für 
wasserdichte  Behälter.)  3,12 

Laying  Concrete  with  Tremies.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  10.  p.  267.  (On  the 

rnethod  using  tremies  for  depositing  con- 
crete under  water ; reosan  of  success.)  3,12 
Concrete  as  a Factor  in  Canal  and  Coast 
Defence.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  66 — 67. 

1 ill.  3,12 

Dyckerhoff,  R.:  Auffällige  Beobachtungen  an 
einem  Schlackenzement.  Zement  u.  Beton. 
1910.  16.  p.  258.  (Mitteilungen  hierüber 
im  Verein  Deutscher  Portlandzement- 
fabrikanten. Geringe  Zugfestigkeit  eines 
für  die  Brücke  in  Montabaur  neben  Port- 
landzement verwendeten  „Concordia- 
- zementes“.  Bemerkungen  von  Nitsch- 
mann  und  Goslich  zu  diesen  Mitteilungen.) 

3,12 

Eisen,  Beton  und  Eisenbeton.  Von  J.  K. 
Beton-Ztg.  1910.  7.  p.  132 — 33.  (Kurzer 
Überblick  über  die  Anwendung  dieser 
Baustoffe.)  3,12 

Eisen,  Beton  und  Eisenbeton.  Von  B.  F. 
Kunststein-Ind.  1910.  6.  p.  132.  (Über- 
blick.) 3,12 

j Eisen  gegen  Eisenbeton.  Zu  den  neuen 
amtlichen  Bestimmungen.  Von  A.  B. 
Eisenbeton.  1910.  7.  p.  70 — 71.  (Bespre- 
chung der  neuesten  ministeriellen  Be- 
stimmungen über  die  Berechnung  von 
Eisenbetonkonstruktionen  bei  Hochbauten.) 
i 3,12 

Effect  of  Sea  Water  on  the  Tensile 
Strength  of  Mortar.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  11.  P.  311.  3 fig.  (A  series  of 
experiments  upon  the  tensile  strength  of 
cement  mortar  immersed  for  various 
periods  in  sea  water.)  3,12 

Eltinge,  O.  L.:  Further  Tests  on  the  Effect 
of  Electrolysis  on  Concrete.  Engin. 
News.  Vol,  63.  13.  p.  372 — 74.  4 fig.  (The 
author  comes  to  the  conclusion  that  the 
direct  damage  of  electricity  is  practically 
nothing,  but  that  the  heating  induced  by 
the  current  does  damage  by  drying  out 
the  concrete,  so  reducing  its  strength  and 
also  if  allowed  to  continue  for  some  time 
it  will  produce  dangerous  cracks  by 
temperature  stresses.)  3,12 

Rasches  Erhärten  von  Zement.  N.  Erf. 
u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  4.  p.  166.  (Er- 
härten schon  nach  einer  Minute,  wenn 
2—3  Teile  Zement  und  1 Teil  Sand  als 
trockenes  Gemenge  mit  50  g Pottasche 
und  17  g Kochsalz  in  1 1 Wasser  in 
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3—4°  warmer  Lösung  angemacht  werden. 
Bei  Zusatz  von  Wasserglas  nicht  mit  der 
Hand  mischen,  weil  ätzend.  Zement 
allein  entzieht  der  Haut  schon  das  Fett, 
weshalb  ein  Einschmieren  des  Innern  der 
Nase  mit  Vaseline  zu  empfehlen  ist.)  3,12 
Eterniet-Schiefer.  s.  3,18.  3,12 

Fabrication  de  la  chaux  sans  instal- 
lation  preparatoire;  par  H.  P.  Archi- 
tecte.  fevr.  1910.  2.  p.  13—14.  (Disposition 
du  four  et  Proportion  de  houille  ä 
employer.)  3,12 

Fassadeputzmörtel.  D.  Bauhütte. 
1910.  13.  p.  116.  (Vorteile  des  „Felsit- 
Porphyr“  aus  Freihung  in  der  Oberpfalz 
gegenüber  den  meisten  sogenannten  far- 
bigen Putzmörteln.)  3,12 

Feret,  M,:  Mortiers  et  betons,  Rev.  mat, 
Constr.  et  Tray.  publ.  fev.  1910.  58.  p. 
28—30.  (Conference  faite  ä Boulogne  sur 
Mer  le  26  juil.  09  aux  officiers  du  genie. 
Les  divers  mortiers  et  betons;  Leur  re- 
sistance,  poids,  et  prix  de  revient  ) 3,12 

Practical  Fi  re  Test  of  Building  Materials 
in  New-York  City.  Concrete.  1910,  4.  p. 
53-54.  1 fig.  3,12 

Neue  Versuche  über  die  Feuerbestän- 
digkeit der  Baumaterialien.  Steinind 
1910.  Jg.  21.  3.  p.  3;  4.  p.  3—4.  (Geprüft 
wurden  Steine  aus  Flußsand  u.  Schlacken. 
Ziegel  u.  Kalkstein  etc.  Temp.  780—945°. 
Aukühlen  durch  Wasserstrahl.  Resultate. 
Versuche  über  Wärmeleitfähigkeit)  3,12 
Feuerbeständigkeit  der  Baumateri- 
alien. Betonztg.  1910.  5.  p.  90—91. 

Kunststein-Ind.  Beil.  Massivbau.  1910. 
6.  p.  139;  7.  p.  165.  (Die  von  Rieh. 
L.  Humphrey  in  Chicago  ange- 
stellten  Vergleichsversuche  zur  Fest- 
stellung der  Wirkung  des  Feuers  und  des 
Wasserstrahls  auf  Steine  aus  Flußsand  u. 
Schlacken,  gewöhnl.  Ziegelsteine,  ge- 
prüfte Mauersteine  u.  Kalksandsteine,  auf 
Beton,  auf  gewöhnl.  u.  glasierte  Flacn- 
steine,  soy/ie  Kalksteine,  Sandstein,  Mar- 
mor u.  Granit.  Die  903  von  G r ü t in 
Kopenhagen  angestellten  ähnlichen  Ver- 
suche.) 3,12 

Framm:  Aufstellung  einheitlicher  Analysen- 
methoden für  Portlandzement.  Zement  u. 
Beton.  1910.  16.  p.  259.  (Vortrag  im  Ver- 
ein deutscher  Portlandzementfabrikanten. 
Vergleichende  Versuche  des  Vereins- 
laboratoriums mit  den  verschiedenen 
Verfahren  der  chemischen  Analyse  unter 
Mitwirkung  des  Kgl.  Materialprüfungs- 
amtes.) 3,12 

Frese,  Hans:  Kunstholz,  plastische  Massen 
usw.  aus  Abfällen,  Säegespänen  etc.  und 
Bindemittel.  Betonztg.  09.  49.  p.  967—68. 
(Holzsurrogate,  wie  bois  durci  (aus  har- 
zigen Sägespänen  mit  Blutalbumin  und 
Wasser);  Masse  aus  Holzzeug,  mit  Leim- 
lösung gepreßt  u.  mit  Leinölfirnis  getränkt. 
Ferner  Koptoxyl,  kein  Holz-Surrogat, 


unter  starkem  Druck  und  Wärme  aus 
kreuzweise  mit  der  Faserrichtung  zu  ein- 
ander liegendeen  Fournieren  gepreßt. 
Prüfungsergebnisse.  Steinholzarten.  Säge- 
spanziegel, Sägemehl-Dachsteine.  Säge- 
späntöpfe.)  3,12 

Verfahren  zur  Herstellung  v.  Fußboden- 
belägen, Straßenkörpern  u.  dgl.  aus 
Zementbeton  und  Eisenspänen.  Kalksand- 
steinfabrikation. 09.  22.  p.  173.  (DRP 
von  Q.  Kleim,  Lentzsch  bei  Leipzig: 
Der  Oberflächenschicht  werden  pulveri- 
siertes Eisen  u.  der  Unterschicht  gröbere 
Eisenspäne  beigemengt.)  3,12 

Gary,  M,:  DiePrüfung  von  Traß.  Material- 
prüf. 1910.  2.  u.  3.  p.  155—60.  2 figl 
(Vom  deutschen  Verband  für  die  Mate- 
rialprüfungen der  Technik  gemachter  Ab- 
änderungsvorschlag zu  Vorschriften  für 
die  Prüfung  von  Traß  mit  Begründung 
für  die  beschlossenen  Änderungen.)  3,12 
Gary,  M.:  Prüfung  erhitzter  Schamotte- 
steine auf  Druckfestigkeit.  Mitt.  Material- 
prüf. 1910.  1.  p.  23—40.  14  fig.  2 ill. 
(Wichtigkeit  dieser  Prüfung  für  den 
Unterbau  steinerner  Winderhitzer.  Ta- 
belle mit  den  Ergebnissen  der  Prüfungen 
von  55  Sorten  feuerfester  Steine.  Häufig- 
keit der  Abweichungen  vom  Mittelwert. 
Besprechung  der  Prüfungen  erhitzter 
Proben:  Vorversuche,  Versuchsanord- 

nung, Hauptversuche,  Raumveränderung 
beim  Erhitzen  mit  mehreren  Tabellen.) 

_ 3,12 

Gips  als  Handelsware  und  als  Bau- 
material. D.  Ziegel-  u.  Zementztg.  19.  Jg. 
14.  p.  217 — 20.  (Beschreibung  der  ver- 
schiedenen Gipssorten  und  ihre  Behand- 
lung.) 312 

Gips.  Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  4.’p. 
3—4.  (Gips  als  Handelsware.  Gips  als 
Baumaterial.)  3 f2 

Musterung  von  Gipsmarmor  auf 
chemischem  Wege.  Bad.  Baugewerks- 

i20'  5'  p*  (Angabe  von 

Mitteln,  den  Gipsmarmor  auf  chemischem 
Wege  zu  färben.)  332 

Glasenapp,  M.:  Sur  la  modification  de  la 
structure  microscopique  des  argiles  sous 
1 action  des  hautes  temperatures.  Rev. 
Mat  Constr.  et  Trav.  publ,  fev.  1910.  58. 
p.  34  (ä  suivre.)  332 

Glasenapp:  Sur  la  modification  de  la  struc- 
ture microscopique  des  argiles  sous 
1 acüon  des  hautes  temperatures.  Rev. 
Mat.  Const.  Trav.  Publ.  6.  An..  59.  mars 
1910.  p.^  64—66.  (Essais  faits  sur  le 
Kao  in  d Hirschau,  le  Kaolin  de  Crosta,  le 
Kaolin  de  Zettlitz,  le  Kaolin  de  Cornwall  J 

3 12 

Glasenapp,  M,:  Piaster,  Overburnt  Gypsum 
and  Hydraulic  Gypsum.  Cement  Engin. 
News.  Vol.  22.  2.  p.  50  Ct.  3,12 

Glasenapp,  M.:  Piaster  Overburnt  Gypsum 
and  Hydraulic  Gypsum.  Cement  Engin. 


News.  Vol.  22.  3.  p.  95—100.  8 ill 
(Description  of  the  various  Products  ob- 
tainable  by  heating  and  calcining  of  na- 
tive gypsum,  based  upon  an  extensive 
microscopical  research,  intended  to  throw 
light  upon  excellent  properties  of  some 
kinds  of  burnt  gypsum  and  to  end  the 
confusion  existing  in  the  Classification  of 
gypsum  products.)  332 

Godfrey,  E.:  Some  Mooted  Points  in  Rein- 
forced Concrete  Design.  Engin.  News.  Voi. 
63.  13.  p.  358 — 6 — . (Discusion  of  severai 
common  errors  made  in  reinforced  con- 
crete design.)  332 

Godfrey,  E.  Brickworks  in  Thick  Chimney 
Walls;  Perforated  and  Hollow  Blocks 
Condemned.  Engin.  News.  Vol.  63.  13. 
p.  378.  (Letter  to  the  editor.)  332 

Goslich,  C.:  Oxydationsstufen  des  Eisens 
im  Portlandzement  und  seinen  Rohstoffen 
Zement  u.  Beton.  1910.  16.  p.  259.  (Vor- 
trag im  Verein  deutscher  Portlandzement- 
fabrikanten E.  V.  Besprechung  des  Bleib- 
treu‘schen  Verfahrens  und  einer  Ton- 
analyse, wobei  man  den  geschlämmten  u 
wieder  getrockneten  Ton  mit  konzen- 
trierter Schwefelsäure  im  Schießofen  auf- 
schließen mußte,  um  das  Eisenoxydul  be- 
stimmen (titrieren)  zu  können.)  3,12 
Cornish  Granite.  Quarry.  Vol.  15.  171. 
p.  88—91.  (The  works  and  quarries  of 
Messrs.  John  Freemann,  Sons  and  Co.  ' 
Limited,  Penryn,  near  Falmouth,  Corn- 
wall.) 3 j2 

Greenwell,  A.  and  Elsden,  J.  V.:  Quarryine 
and  Preparation  for  Sale.  Quarry.  Voi. 
15.  17L  p.  83—87.  5 fig.  3 ill.  (Extraction. 
Hand-Quarrying.  Simple  Quarry  Tools.) 

3,12 

Haas,  B.:  Verwitterungserscheinungen.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  27.  p.  299.  (Erklärungs- 
versuch für  die  Verwitterungen  der  in 
den  Bahnhofstunneln  in  Cöln  verwendeten 
glasierten  Verblender.  Die  von  Kloes’sche 
Erklärung  mit  dem  Kalkgehalt  des  Mör- 
tels wird  bestritten  und  die  verschieden- 
artige bauliche  Tunnelausbildung  zur  Er- 
klärung herangezogen.)  332 

Haltbarkeit  gesinterter  Bodenplatten. 
Tonind.-Ztg.  1910.  36.  p.  415—46.  2 ill. 
(Die  Platten  sind  aus  Steinzeugton  unter 
Beimengung  von  Feldspat  oder  feldspat- 
ähnlichen Mineralien  bis  zur  völligen 
Sinterung  gebrannt.  Die  letztere  macht 
sie  vollkommen  dicht,  hart  u.  fest.)  3,12 
Hardening  of  Soft  Stone.  Stone  Trades 
JL  Vol.  29.  9.  p.  279.  (Process  by  means 
of  which  the  softest  sandstone  or  lime- 
stone can  be  made  hard.)  3,12 

Verfahren  zum  Härten  von  weichen 
Steinen.  Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  7. 
p.  4.  (Zwei  von  A.  Kubelka  in  Bosko-  . 
witz  in  Mähren  erfundene  Verfahren  zum 
Härten  weicher  Steine  durch  Behandlung 


3,12 


255 


mit  Wasserglaslösung  und  einer  Lösung 
von  Soda-  oder  Soda-Wasserglas.)  3,12 
Hasterlik,  Dr.  A,:  Kork  und  Altkork.  N. 
Elf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  125-29. 

1 fig.  (Die  Verwendungsgebiete  von 
Kork  und  Altkork.  Die  Verarbeitung  des 
Altkork  zu  Korkklein  zur  Herstellung  von 
Korksteinen,  Korkplatten,  Korkschalen, 
Korkpulver  usw.  Beschreibung  von 
Apparaten  und  Verfahren  zur  Sterilisie- 
rung der  Korke.  Ersatz  für  Naturkork 
durch  das  von  der  Suberitfabrik,  Q.  m. 
b.  H.,  in  Rheinau  hergestellte  und  gut  be- 
währte Kunstprodukt  Suberit.)  3,12 

HeRpacoB-b,  B.  FI.  Hoßtümie  npieMbi  h 3ajraun 
>Kejrfe3Ho6eTOHHOH  TexHHKH.  Nekrassow: 
Die  neusten  Verfahren  und  Aufgaben  der 
Eisenbetontechnik.)  p.  86.  14X^2.  C14B. 

„UeMeHT'b,  KaMeHb  n >Kejrfe3o“.  1910. 
Rnb.  — ,75.  3,12 

Hood,  Fred:  Stucco  - lustro  und'  Stuck- 

marmor. Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg. 
4.  p.  4 — 5;  5.  p.  5 — 6.  Kunststein-Ind. 
1910.  8.  p.  184;  9.  p.  209—10;  10.  p.  233 
— 34.  Beton  - Ztg.  1910.  7.  p.  129  — 32. 
(Unterschied  der  Herstellung  von 
Stucco-lustro  und  Stuckmarmor.  Ver- 
* fahren  zur  Herstellung  eines  schönen 
Stuckmarmors.)  3,12 

Hood,  Fred:  Kalkstein,  Kalk  und  Mörtel. 

Kunststein-Ind.  1910.  16.  p.  379-80.  Fg.  3,12 
Holmes,  J.  A,:  Some  Problems  of  the  Clay 
Industry  and  what  the  Geological  Survey 
is  Doing  for  their  Solution.  Clay  Worker. 
Val.  53.  3.  p.  428—29.  3,12 

Über  die  Verfahren,  um  Holz  feuerbe- 
ständig zu  machen.  Fachztg.  Drechsl.  u. 
Tischl.  26.  Jg.  1910.  4.  p.  54—55.  (Rück- 
blick über  diesbezügliche  Versuche  bis 
zur  Zeit  des  Franzosen  Gay-Lussac 
(1821).  Zusammenstellung  einer  Reihe 
von  Mitteln  und  Rezepten  von  Chemikern 
aller  Länder.)  3,12 

Imprägnierung  von  Holz.  Betonztg. 
1910.  9.  p.  188.  (8  Mittel  zur  Imprägnie- 
rung von  Holz,  um  es  feuerbeständig  zu 
machen.  Anfragebeantwortung)  3,12 
joanmni:  Über  das  Zusammenbrechen  von 
Betondecken  und  das  Abbinden  des  Mör- 
tels. Tonind.-Ztg.  1910.  45.  p.  521— 22. 
(Widerspruch  gegen  den  gleichnamigen 
Aufsatz  von  Hasak  im  Zentralblatt  D. 
. Bauverw.  09.  91.  p.  94—95.  Erwiderung 
H a s a k s.)  3,12 

Praktische  Winke  für’s  Kalklöschen. 
Von  L.  F.  K.  Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  34 — 
35.  (Die  Unterschiede  in  der  Ablöschung 
des  gemahlenen  Sackkalkes,  des  Grau- 
kalkes und  des  Fettkalkes,)  3,12 

Über  Kalksandsteine  einschließlich 
Herstellung  farbiger  Oberflächen  auf 
ihnen.  Rigasche  Ind.  - Ztg.)  Betonztg. 
1910.  2.  p.  27.  3,12 

Fluatieren  von  Kalkstein  und  Marmor. 
Betonztg.  09.  47.  p.  933.  (Vorschriften 


für  die  Fluatierung  feinkörniger  Kalk- 
steine u.  Marmore  mit  einfachem  Mag- 
nesiafluat,  grobkörniger  Kalksteine  mit 
Doppelfluat.  Färben  weißer  poröser 
Kalksteine  mit  Fluat.  Hinweis  auf  das 
Buch  „Die  Keßlerschen  Fluate“.)  3,12 
Klahre,  M.  R.:  Schlackenbeton  und  Bims- 
beton. Zement  u.  Beton.  1910.  11.  p.  177 
—79;  12.  p.  193—94.  ill.  (Mitteilung  von 
Erfahrungen  über  die  Anwendung  dieser 
Baustoffe,  z.  B.  Rostbildung  an  Eisen- 
teilen, Treiberscheinungen.  Andererseits 
Vorteile  wegen  der  geringen  Wärme- 
leitung, Feuersicherheit,  Schallisolierung 
usw.  Bimsbeton  namentlich  für  Dach- 
deckung geeignet.)  3,12 

Kjeinlogel,  A.:  Eisenbeton  u.  umschnürter 
Beton  (Beton  frette)  in  den  einfacheren 
Anwendungsformen.  Kurze  prakt.  An- 
leitung m.  88  Abb.  u.  mehreren  Teb.  Lex.- 
8°.  VII,  191  p.  Leipzig,  Carl  Scholtze, 
1910.  M,  5—.  3,12 

Verwendung  von  Kohlenschlacken 
zu  Zementdielen.  Betonztg,  1910.  6.  p.  115, 
(2  Anfragebeantwortungen.)  3,12 

König,  Dr,  BL:  Herstellung  von  Portland- 
zement. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910. 

з.  p.  117.  (Beschreibung  eines  Verfahrens 
nach  dem  derselbe  aus  dem  Schlamm  der 
Zuckerfabriken  und  Ton  mit  kohlensaurem 
Kalk  durch  Brennen  hergestellt  wird.)  3,12 

Kork-  Baumaterialien,  N.  Erf.  u.  Erfahr. 
37.  Jg.  1910.  4.  p.  159—60.  (Die  Ver- 
arbeitung des  Korkes,  Seine  Bedeutung 
für  Hauswirtschaft  und  Hygiene.  Kork- 
mehl für  die  Linoleumfabrikation,  Kork- 
bausteine und  Korplatten  als  Baumaterial 
von  fast  unbegrenzter  Verwendung  ) 3,12 
Kottmeier,  H.  u.  Uhlmann,  Fr.:  Das  Holz. 
(Wiss.  u.  Bildung.)  8°.  IV,  143  p.  Abb. 
Leipzig,  Quelle  & Meyer,  1910.  M 1, — . 

3,12 

Kriegen,  Ch.:  Essais  sur  le  silico-calcaire. 
Rev.  mat.  Constr.  et  Trav.  publ.  fev.  1910. 
58.  p.  25—28.  1 ill.  2 fig.  (Analyse  de 
l’ouvrage  de  M.  M.  Leduc  et  de  la  Roche. 
Notes  sur  l’industrie  du  silico-calcaire. 
Description  de  l’usine  Hartziegeliver  pres 
Hambourg.  Son  fonctionnement.)  3,12 
Wetterbeständiger  farbiger  Kunstkies. 
Kunststein-Ind,  1910.  3.  p.  59.  (DRP 
217  064,  Aus  einem  Gemisch  von  Sand 

и.  Portlandzement  oder  Kalk,  sowie  Farb- 

zusätzen  werden  unregelmäßige  Form- 
linge ohne  scharfe  Ecken  gepreßt  und 
nach  Bindung  gehärtet.)  3,12 

Wetterbeständiger  farbiger  Kunstkies. 
Betonztg.  1910.  4,  p.  73.  (DRP  217  064.) 

3,12 

Laborbe,  H.:  L’industrie  des  ciments  Port- 
land de  Grappiers  et  chaux  hydrauliques. 
Mem.  Soc.  Ing.  civ.  Dec.  1910.  p.  335—79. 
8 fig.  (Historique,  matiere  premiere,  cuis- 
son,  broyage,  essais.  Etüde  economique 
et  vues  d’avenir.)  3,12 
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Laborbe,  H.:  L’industrie  de  la  chaux  hy- 
draulique  et  du  ciment  de  Qrappiers  dans 
la  region  de  Beffes.  Rev.  Mat.  Const. 
Trav.  Publ.  6.  An.  59.  mars  1910.  p.  49— 
52.  52  fig.  (Description  detaillee  des 

usines  des  fours  ä chaux  dans  la  region 

de  Beffes.)  3,12 

Leduc,  M,:  Influence  du  broyage  sur  les 
chaux  hydrauliques  et  leurs  proprietes. 
Rev.  mat.  constr.  et  trav.  publ.  fev.  1910. 
58.  p.  30—34.  (L’auteur,  apres  avoir  de- 
montre  qu’une  chaux  hydraulique  est  un 
melange  de  ciment  et  de  chaux  grasse, 
fait  des  etudes  sur  des  chaux  differentes 
aux  points  de  vue  de  leur  densite  et 

resistance.  Discussion  de  cette  etude  ä la 
seance  du  31  oct.  08  de  l’Association 

Internationale  pour  l’essai  des  materiaux 
de  construction.)  3,12 

Leduc,  E.:  Le  plätre.  Rev.  Mat.  Const.  Trav. 
Publ.  6.  An.  59.  mars  1910.  p.  56—60.  (ä 
suivre.)  3,12 

Leduc,  E.:  Le  plätre.  Rev.  mat.  Constr.  et 
Trav.  publ.  p.  36—40.  1 fig.  (Historique 
du  plätre.  Le  plätre  dans  la  nature.  Ac- 
tion de  la  chaleur  sur  le  plätre.)  3,12 
Lehmzusatz  zum  Mörtel.  Tonind.-Ztg. 
1910.  1.  p.  6.  (Mitt.  des  Chemischen 
Laboratoriums  für  Tonindustrie  Prof.  Dr. 
H.  Seger  und  E.  Cramer,  Q.  m.  b. 
H.,  Berlin,  über  eine  Lehmuntersuchung, 
die  im  Lehm  nur  1/io  Tonsubstanz  er- 
gab.) 3,12 

Leon,  A.:  Über  das  Fließen  fester  Körper. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  6.  p.  104 
—08.  3,12 

Prüfung  von  L i e b o 1 d - Zement.  Betonztg. 
1910.  3.  p.  52.  (Prüfungsergebnisse.  Der 
imprägnierte  Zement  blieb  noch  bis  1 :7 
Mörtelmischung  wasserdicht  u.  ausschlag- 
frei u.  erwies  sich  auch  in  anderer  Be- 
ziehung als  gut.)  3,12 

Lukäcs,  L.:  Herstellung  von  Kunstplatten. 
N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  117. 
(Beschreibung  eines  Verfahrens  bei  dem 
nur  je  ein  Behälter  für  Asbest  und  Zement 
nötig  sind.  Bildung  der  Platten  durch 
endloses  Band.)  3,12 

Magens,  H.:  Betonprüfungen  und  Transport- 
beton. Zement  u.  Beton.  1910.  13.  p.  217. 
(Vortrag  im  deutschen  Beton-Verein  E. 
V.  Redner  geht  zunächst  auf  Beton- 
prüfungen im  allgemeinen  ein  und  macht 
dann  u.  a.  die  auch  in  der  anschließenden 
Erörterung  widersprochene  Behauptung, 
daß  die  Festigkeit  des  Betons  genau  pro- 
portinal  dem  Zementzusatz  sei.)  3,12 
Tätigkeit  des  Materialprüfungs- 
amtes in  Qroß-Lichterfelde.  D.  Bauztg. 
1910.  20.  „Mitteilungen“.  VII.  Jg.  6.  24. 
(Kurze  Mitteilungen  über  die  Arbeiten  im 
Jahre  1908  aus  den  Abteilungen  für  Me- 
tallprüfung und  Baumaterialprüfung.)  3,12 
Die  Tätigkeit  des  Königl.  Material- 
prüfungsamtes der  Technischen 


Hochschule  in  Berlin  im  Betriebsjahre 
1908.  Von  C.  H.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  15.  p.  235—37.  (Bericht 
über  die  Tätigkeit  der  Abteilungen  für  f 
Metallprüfung,  Baumaterialienprüfung, 
Metallographie.)  312 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Mauer- 
steinen, Röhren,  Belagplatten,  Briketts 
usw.  aus  Hochofenschlacke.  N.  Erf.  u. 
Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  114-15.  (Be- 
schreibung des  Verfahrens  bei  dem  die 
feuchten  Formlinge  durch  kohlensäure- 
haltige Gase  oder  mit  gespannter  Kohlen- 
säure gehärtet  werden.)  3,12 

Memmler,  K-:  Eisen  nd  Stahl.  Zement  u. 
Beton.  1910.  10.  p.  162—65;  11.  p.  179 
—80;  13.  p.  213—15;  14.  p.  231—33.  fig. 
ill.  (Gedrängte  Darstellung  des  für  den 
Zement-  und  Betonfachmann  Wissens- 
werten hinsichtlich  der  technologischen 
Eigenschaften  des  Eisens.)  3,12 

Le  metal  deploye.  Prospectus  de  la 
Societe:  Montbard  - Aulnoye,  Paris,  sur 
une  armature  pour  beton,  ciment  plätre, 
hourdis  enduits.  342 

A Simple  M e t h 0 d of  Testing  Damp-Proo- 
fing  Materials.  Engin.  Record.  Vol.  61.  10. 

P-  279.  342 

Meyer,  Carl:  Neue  Bestimmungen  für  Bau- 
stoffe. Tonind.-Ztg.  1910.  38.  p.  439—40. 
(Die  durch  den  Preußischen  Ministerial- 
erlaß  vom  31. 1.  1910  geänderten  Bestim- 
mungen für  Baustoffe,  soweit  sie  künst- 
liche Steine  betreffen.  Grenze  der  Bean- 
spruchung für  Mauerwerk  aus  gewöhn- 
lichen Ziegeln  in  Kalkmörtel  7 kg,  aus 
Hartbrandziegeln  mit  Kalkzementmörtel 
12—15  kg,  aus  Klinkern  mit  Zement- 
mörtel von  1 :3  — 20  bis  30  kg,  aus  porigen 
Steinen  3 — 6 kg,  aus  Schlemmsteinen  3 kg, 
aus  Kalksandsteinen  7 bezw.  12—15  kg.) 

3,12  i 

Mörsch,  Emil:  Concrete-Steel  Construction.  ' 
Trans,  from  the  3rd  (1908)  German  edit„  j 
rev.  and  enl.  by  E.  P.  Goodrich.  Ryl.  8vo. 
9KX6%.  378  p.  London,  Constable,  1910. 

21  s.  312 

Mörtelfestigkeit.  Von  Rz.  Betonztg. 
1910.  4.  p.  65—67.  5 Tab.  (Untersuchungen 
im  Baubetriebe  von  Mattem  (1.  Zentral- 
blatt der  Bauverwaltung  1905) : Ver- 
gleichende Versuche  über  1.  die  Mörtel- 
festigkeit der  im  Hammerapparat  u.  mit- 
tels Handstrich  hergestellten  Probekörper 
2.  Anbindefähigkeit  von  neuem  Mörtel  im 
alterhärtetem  Mörtel  in  Bezug  zur  ur 
sprüngl.  Festigkeit.  3.  Mörtelfestigkeit  u: 
Anhaften  des  Mörtels  an  der  Steinfläche. 

4.  Erhärtungsfähigkeit  von  angemacht 
lang  stehendem  Mörtel.  5.  Einwirkung  des 
Frostes  auf  die  Erhärtungsfähigkeit  des 
Mörtels.  3,12 

Mörtelmischungen  mit  Traßmehl. 
Von  Tz.  Betonztg.  1910.  1.  p.  13 — 14. 
(Bekanntmachung  des  Bayerischen  Mi- 
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nisteriums  des  Innern  darüber.  Das  aus 
'dem  niederrheinschen  Trachyt  gewon- 
nene Traßmehl  sei  ein  anerkannt  guter 
Mörtelbildner  und  soll  bei  Staatsbauten 
versuchsweise  verwendet  werden.)  3,12 
Mortiers  ä l’huide.  Nature.  38.  An.  1924. 

9 avr.  1910.  Supplement.,  p.  145—46. 
(Apres  le  gächage  on  ajoute  de  5 ä 15 
pour  100  d’huile  en  continuant  ä remuer* 
Ce  mortier  n’absorbe  pas  l’humidite,  ne 
se  fissure  pas,  a une  traction  egale  ä 
celle  du  mortier  ordinaire.)  3,12 

M o u t u r e du  ciment.  Rev.  Mat.  Const. 

Trav.  Publ.  6.  An.  59  mars  1910.  p.  66 
V —67.  (Remarques  sur  la  mouture  du 
ciment  et  procedes  pour  obtenir  une 
mouture  fine.)  3,12 

Moyer,  A,:  Possibilities  of  the  Uses  of 
Mineral  Oils  Mixed  with  Concrete. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  3.  p.  166—69. 
(Records  of  experiments  made  to  deter- 
mine  th  effect  of  mineral  oils  on  concrete.) 

3,12 

Müller,  Vorsitzender  des  Vereins  deutscher 
Portlandzement-Fabrikanten:  Die  neuen 
Normen  für  die  einheitliche  Lieferung  und 
Prüfung  von  Portlandzement.  Zement  u. 
Beton.  1910.  13.  p.  216.  (Vortrag  im 
deutschen  Betonverein  E.  V.  Redner  be- 
SDricht  nach  einem  kurzen  Rückblick  auf 
die  Geschichte  und  den  Handel  mit  Port- 
landzement die  neuen  Normen  und  be- 
gründet ihre  Vorteile  gegenüber  den 
früheren.  Diskussion.)  3,12 

Noel,  Paul:  Inondation  et  Champignons. 
L’Echo  orestier.  6 mars  1910.  1881.  p.  76. 
(Les  inondations  donnent  naissance  ä un 
Champignon,  le  merule  pleureur  qui  ronge 
les  bois  de  constrction.  Moyens  de  le 
detruire.)  3,12 

1 Deutsche  Normen  für  einheitliche  Liefe- 
rung und  Prüfung  von  Eisenportland- 
zement. ZBi.  Bauverw.  1910.  28.  p.  192. 
(Begriffserklärung  von  Eisenportland- 
zement, Verpackung  und  Gewicht  mit  Be- 
gründungen u.  Erläuterungen.  Abbinden.) 

3,12 

Deutsche  Normen  für  einheitliche  Liefe- 
rung und  Prüfung  von  Portlandzement. 
ZBI.  28.  p.  189—92.  6 fig.  (Begriffserklä- 
rung von  Portlandzement,  Verpackung  u. 
Gewicht,  Abbinden,  Raumbeständigkeit, 
Feinheit  der  Mahlung, . Festigkeitsproben 
und  Festigkeit  mit  Begründungen  und  Er- 
läuterungen. Beschreibung  und  Anferti- 
gung der  Proben  zur  Ermittlung  der 
Festigkeit.)  3,12 

Runderlaß,  betreffend  deutsche  Normen 
für  einheitliche  Lieferung  und  Prüfung 
von  Portlandzement  und  von  Eisenport- 
landzement. ZBI.  Bauverw.  1910.  28.  p. 
189.  (Erlaß  des  p-reußischen  Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  vom  16.  3.  1910 
mit  Bemerkungen  über  die  Begriffserklä- 


rung von  Portland-  u.  Eisenportland- 
zement sowie  über  Festigkeit.)  3,12 

Ö 1 f 1 e c k e im  Kunststein.  Betonztg.  09. 
47.  p.  933.  (Dadurch  zu  entfernen,  daß 
auf  den  Putz  ein  dicker  Pfeifentonbrei 
oder  ein  Brei  von  Magnesin  mit  Benzin 
aufgetragen  wird.)  3,12 

O i 1 in  Concrete.  Stone  Trades  Jl.  Vol.  29. 
9.  p.  278.  (American  experiments.  Labo- 
ratory  tests.  Canadian  shale  oil.)  3,12 
Die  Oxydationsverfahren  zum 
Schutze  von  Eisen  u.  Stahl.  Bayr.  Bau- 
gew.-Ztg.  1910.  2.  p.  7.  (Beschreibung 
der  Verfahren  von  Bower-Barff  u.  von 
Gesner.)  3,12 

Page,  E,  P.:  The  Mixing  of  Fireclays  for 
the  Manufacture  of  Bricks,  etc.  Brick 
Pottery  Jl.  Vol.  18.  3.  p.  113—14.  3,12 

Pesenti,  C.:  11  cemento  arma???????  sua 
applicazione  pratica.  Formoie,  tavole  gra- 
fiche,  tabeile  numeriche  ed  esempi  pratici 
pel  calcolo  di  costruzioni  in  cemento 
armato  . 8°.  fig.  141  p.  Milano,  U.  Hoepli, 
1910.  L 5,50.  3,12 

Pollak:  Die  Folgen  des  Gebrauches  un- 

richtig zusammengesetzter  Mörtel.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  13.  p.  201—03. 
(Traßmörtel,  Zementkalkmörtel  im  Hoch- 
und  Tiefbau.)  3,12 

Begriffserklärung  f.  Portlandzement. 

Baukeramik.  1910.  15.  p.  255.  3,12 

Portlandzement  als  Straßenbau- 
material. Von  Kl.  Kunststein-Ind.  1010.  12. 
p.  282— 83  . (Nach  Engineering  Record ) 

3,12 

P o r 1 1 a n d - und  Roman-Zement.  Beton- 
Ztg.  09.  47.  p.  928 — 29.  (Die  beiden  Zement- 
arten dürfen  nicht  miteinander  gemischt 
werden,  da  ihre  Eigenschaften  zu  ver- 
schieden sind.  Charakteristik  beider 
Zemente.)  342 

Pour  preserver  les  bois  contre  la  pourri- 
ture.  Cosmos.  Mars.  1910.  1311.  p.  292. 
(L’auteur  donne  deux  procedes  de  preser- 
vation,  l’un  par  la  creosote,  l’autre  oar 
le  chlorure  de  zinc.)  3,12 

Prüfung  von  Baumaterialien  im  Königl. 
Materialprüfungsamte  Groß  - Lichterfelde. 
Betonztg.  1910.  5.  p.  85—86.  (Aus  dem  Ge- 
schäftsbericht 1908/09.)  3,12 

Pudor,  Heinrich:  Material-Kontrolle  im 

Kunstgewerbe.  Keramische  Rdsch.  1910. 
11.  p.  122—23.  3,12 

P u z z 0 1 a n e n - P 0 r 1 1 a n d zement.  Von 
F.  R.  Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  33 — 34; 
3.  p.  57 — 58.  (Die  zugemischten  Puzzolane 
gehen  beim  Erhärten  des  Portlandzementes 
mit  dem  frei  werdenden  Kalk  eine  er- 
härtungsfähige Verbindung  ein.  Die 
Festigkeit  des  Portlandzementes1  wird  er- 
höht. Die  Mischungsverhältnisse.  Die 
Bewertung  der  Puzzolane.)  3,12 

Le  r a v a g e des  tarets  sur  les  pieux  en  bois. 
—41.  3 ill.  3,12 
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Raumgewichte  der  Baustoffe.  Beton- 
ztg.  09.  48.  p.  955.  (Tabelle.)  3,12 

Rings,  Frederick:  Reinforced  Concrete: 

Theory  and  Practice.  Cr.  8vo.  202  p. 
Ldn.,  Batsford.  7 s.  6 d.  net.  3,12 

Rohland:  Über  den  Eisenbeton.  Betonztg. 
09.  49.  p.  965—66;  51.  p.  1006.  (Die  Unter- 
suchungen des  Verfassers.  Nichtrostung 
u.  Entrostung  des  Eisens  im  richtig  her- 
gestellten Beton.  Adhäsionsenergie  des 
Zementes  am  Eisen.  Ausdehnungskoeffi- 
zient von  Beton  u.  Eisen.)  3,12 

Rohland:  Verhalten  des  Betons  und  Eisen- 
betons gegen  Humusstoffe  und  Schwefel- 
verbindungen. Betonztg.  1910.  13.  p.  257 
— 58.  (Ursachen  der  zerstörenden  Ein- 
wirkungen der  H.  u.  Schw.  auf  den  Beton, 
denen  keiner  der  bekannten  Zemente 
standhält,  wenn  nicht  besondere  Schutz- 
mittel angewendet  werden.)  3,12 

Salaveria,  Miguel:  Le  beton  arme  dans  le 
Nord  de  l’Espagne.  Beton  arme.  13.  An. 
142.  Mars.  1910.  p.  84—86.  4 ill.  (Con- 
struction  d’une  cuve  pour  gazometre  en 
beton  arme.  Saint-Sebastien  pour  la 
fabrique  municipale  de  gaz.)  3,12 

Die  Wirkung  von  Salzen  beim  Zement- 
mischen. (Bad.  Presse.)  Betonztg.  1910. 
3.  p.  49 — 50.  (Nach  „The  Enigneer“.  Die 
Beifügung  von  4 % u.  mehr  Kochsalz,  von 
Chlorkalzium,  Eisenchlorür,  schwefel- 
sauren Salzen  verzögert,  die  von  salz- 
saurer Tonerde,  sowie  von  alkal.  Karbo- 
naten beschleunigt  das  Abbinden.  Ver- 
halten noch  weiterer  Salze.)  3,12 

Schluckebier,  von  der  Firma  Hüser  & Cie., 
Oberkassel:  Das  Eisen  im  Eisenbeton. 
Zement  u.  Beton.  1910.  13.  p.  216 — 17. 

(Vortrag  im  Deutschen  Beton-Verein,  E. 
V.  Redner  tritt  für  die  Aufstellung  von 
Gütevorschriften  für  das  Betoneisen  ein 
und  läßt  sich  über  die  Beurteilung  der 
Güte  des  Eisens  und  über  die  zu  fordernde 
Festigkeit  näher  aus.  Erörterung.)  3,12 
Seil,  H.:  Probematerial  für  Prüfungen. 

Beton-Ztg.  1910.  7.  p.  128—29.  (Erlasse, 
durch  die  das  Kgl.  Materialprüfungsamt 
Gr.-Lichterfelde  als  entscheidende  Stelle 
eingesetzt  ist.  Vorschrift  des  Amtes  über 
die  Probestücke  u.  die  Bescheinigung  über 
den  Ursprung  der  Proben.)  3,12 

Spackman,  Henry  S.:  Aluminates  de  Cal- 
cium, leur  eff  et  sur  les  mortiers.  Rev.  Mat. 
Const.  Trac.  Publ.  6.  An.  59.  Mars.  1910. 
p.  53 — 56.  (L’auteur  montre  qu’une  petite 
addition  d’aluminate  et  de  matiere  retar- 
datrice  donne  aux  ciments  naturels  des 
propHetes  de  prise  lente  et  durcissement 
rapide  ressemblant  ä celles  du  portland.) 

3,12 

Specifications  for  Plain  and  Rein- 
forced Concrete  and  Steel  Reinforcement. 
Engin.  News.  Vol.  63.  15.  April.  14.  1910. 
p.  443 — 44.  (Adopted  as  recommended 
practice  by  the  Committee  on  Mansonry 


of  the  American  Railway  Engineering  and 
Maintenance  of  Way  Association.)  3,12 
Einfluß  der  Stampf  ar  beit  auf  die 
Festigkeit  von  Beton.  Von  Rr.  Kunst- 
stein-Ind.  1910.  4.  p.  80—81.  1 Tab.  (Auf 
Veranlassung  des  Deutschen  Beamten- 
vereins angestellte  Versuche  haben  er- 
geben, daß  die  Festigkeit  bei  erdfeuchtem 
Beton  erheblich  gesteigert  wird,  bei 
weichem  Beton  aber  wenig.  Von  einer 
gewissen  Grenze  an  nimmt  die  Festigkeit 
ab.  Maschinenmischung  der  Handmischung 
überlegen.)  3,12 

S t e i n e i s e n gegen  Eisenbeton.  Eine  Ent- 
gegnung. Von  S.  Eisenbeton.  23.  4.  1910. 
8.  p'.  79 — 80.  (Verfasser  polemisiert  gegen 
verschiedene  Bemerkungen  über  den  Wett- 
streit der  beiden  Bauarten  in  dem  Artikel 
„Eisen  gegen  Eisenbeton“  in  der  vorigen 
Nummer  der  Z.)  3,12 

Strahl,  Gustav:  Korksteine.  Asphalt-Teer- 
Ind.-Ztg.  1910.  10.  Jg.  9.  p.  159—60.  (Ver 
fahren  zur  Herstellung  von  K.)  3,12 

The  Strength  of  Treated  T i m b e r.  Engin. 
News.  Vol.  63.  12.  p.  333- — 34.  (From  the 
report  of  the  Committee  on  Wood  Preser-: 
vation,  presented  at  the  annual  meeting  of 
the  American  Railway  Engineering  and 
Maintenance  of  Way  Association,  held  at ' 
Chicago,  March  15' — 17.)  3,12 

Toelle,  Max:  Eisen  im  Tiefbau.  Augsburger 
techn.  Ztg.  1910.  7.  p.  105—06.  (Form  des 
Eisens,  in  der  es  zweckmäßig  gebraucht 
wird  bei  Außerachtlassung  von  Eisen- 
beton.) 3,12 

Tonplatten-Ersatz.  Von  L.  F.  K. 
Kunststein-Ind.  1910.  14.  p.  331—32.  (Ge-j 
preßte  Zementmosaikplatten,  einfach,  ge-J 
färbt  und  mehrfarbig.  Ihre  Herstellung  u. 
die  Bekämpfung  ihrer  Ausblühungen 
mittels  verschiedener  Verfahren.)  3,12 
Tr  aß.  Beton-Ztg.  1910.  11.  p.  221—23. 

1 Tab.  (Vorkommen  u.  Abbau  des  Tuff- 
steins. Seine  Vermahlung  zu  Traß.  Das 
Versenden  u.  Lagern  des  letzteren.  Der 
Traßmörtel  u.  seine  Herstellung.  Kein 
Überschuß  von  Wasser  u.  Kalk.  Neutraß 
(gebrannte  Infusorinerde).  Der  aus  dem 
Trachyt  des  bayerischen  Rieser  herge-.-l 
stellte  Traß.)  3,12 

Künstliche  Tropfsteingebilde.  Von 
B.  F.  Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  36.  (Die 
älteren  Verfahren.  Kritik  des  DRPatentes 
217  331:  An  Zementkörpern  werden  in 
Zementmasse  getauchte  Strähnen  von 
Flachs,  Borsten  usw.  angehängt  und 
zurechtgeformt.)  3,12 

Verbindung  von  frischem  und  altem 
Beton.  Von  Wk.  Zement  u.  Beton.  1910. 
14.  p.  229 — 30.  (Vorschlag  von  Fr.  Barber 
in  Toronto,  die  Oberfläche  des  alten 
Betons  mit  Eisbeuteln  zu  bedecken  und  so 
durch  die  Abkühlung  das  Abbinden  des 
Betons  zu  verzögern,  um  eine  sichere  Ver- 
bindung des  alten  Betons  mit  dem  nach 
einer  Arbeitspause  oder  am  nächsten 


259 


3,12—3,13 


Tage  eingebrachten  Beton  zu  gewähr- 
leisten.) 3,12 

1 Hartbasalt  als  Verblender.  Architek- 
tenztg.  1910.  7.  (Schichtsteine  von  30  bis 
t 60  cm  zu  16  bis  30  cm  aus  blauem  Tafel- 
Hartbasalt  aus  den  Steinwerken  Friedrich 
Rouselle,  Hanau.)  3,12 

i Schutz  der  Gesteine  gegen  Verwitte- 
rung. Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  23.  p.  316 — 
17.  (Nach  Österr.  Ztschr.  für  öffentl.  Bau- 
dienst: Billiger  als  die  Keßlerschen  Fluate 
sind  die  Verfahren  von  Kubelka:  1.  Frei- 
legung der  Steinp'oren  durch  Oberflächen- 
reinigung, Tränken  mit  geschmolzenem 
Chlorkalzium.  2.  Tränken  mit  schwefel- 
saurer Tonerde  in  Lösung  u.  nach  Trock- 
nen mit  Kaliwasserglaslösung.)  3,12 

Wärmeleitfähigkeit  von  Isolier- 
mitteln. Ziegel-  u.  Bauind.  1910.  14.  Jg.  5. 
p.  68.  (Auszug  aus  einer  Arbeit  von  Prof. 
N u s s e 1 1.  Wärmeleitfähigkeitstabelle  für 
verschiedene  Temperaturen.)  3,12 

Wertbestimmung  der  Zemente.  Be- 
tonztg. 1910.  10.  p.  197 — 98;  11.  p.  218 — 19. 
(Die  Ausführung  der  Bestimmungen  von 
Feinheit  u.  Form  des  Korns,  Farbe,  Rein- 
heit u.  Gleichmäßigkeit,  Gewicht,  Wasser- 
dichtigkeit, Bindezeit,  Wetterbeständig- 
keit, Widerstandsfähigkeit  gegen  hohe 
Temperaturen.)  3,12 

| Testing  Waterproof  Concrete  at  Wiscon- 
sin University.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p. 
38 — 39.  1 fig.  (Results  of  experiments  have 
I been  conducted  at  the  University  of  Wis- 
consin, with  a view  to  determining  the 
practical  values  of  different  forms  of  water- 
proöfing  compounds.)  3,12 

Wünsch,  Robert:  Portland-  und  Roman-Ze- 
ment. Kunststein-Ind.  1910.  1.  p.  11 — 12. 

| (Zum  Artikel  in  Nr.  51.  09.  Romanzement 
u.  Portlandzement  können  sehr  wohl  mit- 
einander gemischt  werden.)  3,12 

! Zement  u.  Beton  mit  Sägespänen  für 
Pflanzenkübel.  Betonztg.  1910.  8.  p.  166. 
(Anfragebeantwortung.  Verschiedene  Ver- 
fahren der  Herrichtung  der  Sägespäne.)  3,12 
Lagerung  von  Zement.  Von  Eh.  Ostd. 

! Bau-Ztg.  1910.  25.  p.  157  u.  160.  (Enthält 
Angaben  über  die  Ausführung  geeigneter 
Schuppen,  die  Konstruktion  der  Fußböden, 
Wände,  Decken,  des  Daches.  Empfiehlt 
die  Lagerung  des  Zementes  in  Säcken.) 

3,12 

Weißer  Zement.  Betonztg.  09.  51.  p.  1006 
— 07.  (Zement  von  Timofejew  aus  gewöhnl. 
' Stukkaturgips  unter  Zusatz  einer  Mischung 
gleicher  Gewichtsteile  Wasserglas  u.  Dex- 
trin.) 3,12 

Eigenschaften  der  Zemente.  Von  F.  Hd. 
Betonztg.  1910.  1.  p.  6 — 8.  (Die  für  die 
Herstellung  des  Mauerwerks  u.  Betons  u. 
für  die  Ausführung  von  Putzarbeiten,  Ze- 
mentgliederungen, Zementskulpturen  usw. 
in  Betracht  kommenden  Eigenschaften  der 
verschiedenen  Zemente.)  Betonztg.  1910. 
4.  p.  71.  Berichtigung  hierzu.  3,12 


Zementkalkmörtel.  Betonztg.  09. 
47.  p.  928.  (Begriffsbestimmungen  seitens 
der  Berliner  Handelskammer  in  Überein- 
stimmung mit  Fachausschüssen  usw.)  3,12 
Begriff  „Zementkalkmörtel“.  Ziegel- 
u.  Bau-Ind.  09.  23.  p.  317.  (Nach  einem  Be- 
schluß der  Handelskammer  Berlin  wurden 
im  Einverständnis  mit  verschiedenen 
Fachausschüssen  u.  dem  Verein  der  Port- 
land-Zementfabrikanten, E.  V.  für  die  ver- 
schiedenen Mörtel  Begriffsbestimmungen 
festgesetzt.)  3,12 

Zementschutz  für  Eisenkonstruktionen. 
Betonztg.  1910.  1.  p.  9.  (Gute  Erfahrungen 
mit  einem  Zementüberzug  ip  der  nord- 
amerikanischen Stadt  Columbus,  Ohio. 
Der  Überzug  hielt  6 Jahre.  Seine  Her- 
stellung.) 3,12 

Märkischer  Ziegeleibesitzer  - Bund, 
E.  V.  Tonind.-Ztg.  1910.  25.  p.  274—77. 
Hauptvers.  1910.  21.  Febr.  (Bericht  über 
die  Druckfestigkeitsuntersuchungen  märki- 
scher Steine  u.  diesbezgl.  Eingaben  an  Be- 
hörden.) 3,12 

Belastung  von  Ziegelstein-  und  Kalk- 
sandstein-Mauerwerk.  D.  Töpfer-Ztg.  1910. 
4L  Jg.  22.  p.  169.  (Antwort  des  Polizei- 
präsidenten von  Berlin  auf  eine  Eingabe 
des  Verbandes  deutscher  Tonindustrieller 
etc.  Kalksandsteine  sind  polizeilich  nicht 
für  Bauteile  zulässig,  die  über  14  kg/qcm 
beansprucht  werden  sollen,  oder  für  welche 
mit  Rücksicht  auf  Knicksicherheit  höhere 
Festigkeit  verlangt  wird.)  3,12 

Ziegler:  Diarn.  s.  3,20.  3,12 

Ziegel  und  Kalksandsteine  im  Schaden- 
feuer. Tonind.-Ztg.  1910.  4L  p.  469.  ill. 
(Beim  Brande  eines  Wohnhauses  in  Tegel, 
Berlin.)  3,12 


IV.  Archi-  IV.  Building 
tecture.  Construction. 


IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.Exfernal  andlnter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
c6ramique,  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 
Keramik,  (3,13) 


Aus  dem  Empfangszimmer  im  Landhaus  Dr. 
Andresen.  Berl.  Architekt.-Welt.  13. 
Jg.  1.  p.  30.  2 ill.  (Architekt:  Sepp  Kaiser, 
Charlottenburg.)  3,13 

Architecture.  Ville  de  Chelles.  Con- 
cours pour  la  construction  d’un  groupe 
scolaire.  Ref.  Batiment.  6 mars.  1910.  p. 
1.  (Communication  relative  ä l’election 
d’un  membre  du  jury  d’examen  du  con- 
cours.)  3,13 

Baur,  Dr.  A.:  Schweizer  Arbeiter-Möbel. 

Innendekoration.  1910.  Januarheft,  p.  61 — 
68.  19  ill.  (Gesichtspunkte  für  die  Her- 
stellung der  Arb. -Möbel.  Besprechung  der 
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Mitte  September  in  der  zweiten  Züricher 
Raumkunstausstellung  ausgestellten  Arb.- 
Möbel.)  3,13 

Bauernfeind,  E.:  Die  Architektur  kleinerer 

Amtsgebäude.  D.  Bauhütte.  1910.  14.  Jg. 
9.  p.  83 — 84.  2 ill.  Fg.  (Der  Eklektizismus 
in  der  Gegenwart.  Beschreibung  des 
Amtshauses  von  Arch.  K.  Pipper,  Kre- 
feld.) 3,13 

Bauernfeind:  Beton-Kunstformen.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  12.  Beilage,  p.  2.  1 ill.  (Einiges 
über  die  Bestrebungen,  dem  Kunststein 
eine  sachgemäße  Formensprache  zu  geben. 
Besprechung  eines  von  Jordan  ent- 
worfenen .und  von  Dyckerhoff  u. 
W i d m a n n ausgeführten  Erkers  an  einem 
Konstanzer  Schulhaus  - Neubau,  dessen 
weiche  Formen  und  Übergänge  deutlich 
die  dem  Guß  ähnliche  Technik  kennzeich- 
nen.) 3,13 

Bauernfeind,  E.:  Von  der  Miethausfassade. 
D.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  96—98.  2 fig.  4 ill. 
(Besprechung  einer  Reihe  von  Beispielen 
neuzeitlicher  .Fassadengestaltung  bei  grö- 
ßeren und  kleineren  Miethausbauten,  näm- 
lich eines  bescheidene  und  ruhige  Gestal- 
tung aufweisenden  Freiburger  Hauses  von 
R.  S c h m i d und  der  großstädtische  Er- 
scheinung zeigenden  Bauten  von  W.  T ü r - 
n a u , Hannover,  und  F.  Schopohl, 
Berlin.)  . 3,13 

Altes  aus  Berlin.  Treppenaufgang  im 
Wohnhause  Stralauerstraße  48.  Desgl. 
Stralauerstraße  50.  Bl.  Kunsthandwerk. 
23.  Jg.  2.  p.  7.  Tafel  19—20.  2 ill.  (Archi- 
tekt unbekannt,  besprochen  von  Prof.  R. 
Bo  rr  mann.)  3,13 

Wohnzimmer  im  Hause  des  Herrn  Fritz 
Biermann  in  Bremen.  Architekton. 
Rdsch.  26.  g.  6.  p.  56.  1 ill.  (Architekten 
Carl  Eeg  B.  D.  A.  und  Ed.  Runge  in 
Bremen.)  3,13 

Boileau,  L,  C.:  L’art  social.  Architecture. 

5 mars  1910.  10.  p.  86 — 88  (ä  suivre.)  3,13 
Bournon,  F.:  La  Voie  publique  et  son 
decor.  Colonnes,  Tours,  Portes,  Oce- 
lisques,  Fontaines,  Statues,  etc.  Ouvrage 
illustre  de  64  planches  hors  texte.  8°. 
II,  234  p.  Paris,  H.  Laurens,  09.  (Les 
Richesses  d’art  de  la  ville  de  Paris.)  3,13 
Portal  eines  Privathauses  in  Bruchsal. 
Beilage  zur  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  7. 

3,13 

I he  Carpenters  Hall  Lectures:  The 
Use  of  Coloured  Materials  in  Building. 
Builder.  Vol.  98.  3502.  p.  324— 25.  (Lec- 
ture  by  Mr.  Ha'lsey  Ricardo.)  3,13 

Ornamental  Concrete  Work  on  the 
C h e 1 s e a Piers,  New  York  City. 
Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  31—33.  6 ill.  3,13 
Claudel,  J.  et  Laroque,  L : Pratiaue  de 
l’art  de  construire.  Maconnerie  et 
terrassements,  charpentes,  Couverture  et 
autres  travaux  de  bätiment.  Materiaux 
°t  Calculs  de  resistance.  Estimation  des 
travaux.  Ouvrage  necessaire  aux  inge- 


nieurs,  architectes,  entrepreneurs,  con- 
ducteurs,  metreurs,  maitres-ouvriers,  etc. 

7e  edition,  entierement  refondue,  revue  et 
corrigee  par  de  nombreux  collaborateurs 
sous  la  direction  de  Georges  Daries,  in - 
genieur  de  la  ville  de  Paris,  licencie  es 
Sciences  mathematiques,  professeur  ä 
l’Association  philotechnique  et  ä l’Ecole 
speciale  des  travaux  publics.  8°.  XLVI, 
1297  p.  avec  fig.  Paris,  H.  Dunod  et 
E.  Pinat,  1910.  3,13 

Day,  L,  F.:  Nature  and  Ornament;  nature 
the  raw  material  of  design,  Ornament  its 
finished  product.  8vo.  VI,  284  p.  il.  NY., 
Scribner,  1910.  $5,—.  3,13 

Denfer,  J.:  Architecture  et  Constructions 
civiles.  Charpente  en  bois  et  menuiserie 
(les  bois;  leurs  assemblages.  Resistance 
des  bois;  tableaux;  calculs  faits;  linte- 
aux  et  planchers;  pans  de  bois;  Combles; 
etaiements;  echafaudages;  appareils  de 
levage;  travaux  hydrauliques,  etc.).  2e 
edition,  revue  et  augmentee.  8°.  IV,  690  p. 
avec  721  fig.  Paris,  Gauthier  - Villars, 
1910.  Fr.  25,—.  (Encyclopedie  des  tra- 
vaux publics.)  3,15 

Diele  eines  Landhauses  in  Niedersachsen. 
Schrein  und  Schrank  in  dunklem  Eichen- 
holz mit  Schnitzerei.  Entwurf  v.  Heinr. 
Vogeler,  Worpswede.  Innen-Dekoration.  • 
1910.  Aprilheft.  p.  181.  3,13 

Empfangszimmer  und  Bank  im  Vor- 
zimmer. Arch.  Prof.  J.  Hoffmann  und  1 
Carl  Breuer,  Wien.  Innen  - Dekoration. 
1910.  Märzheft.  p.  147.  3,13 

Eine  eigenartige  Fabrikfassade.  F.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausg.  II.  1910.  4.  p.  25 
—26.  ill.  (Ein  künstlerisches,  dem  Fabri- 
kationszweck entsprechendes  Gebäude  im 
orientalischen  Stil.  Eigentum  der  Orien- 
talischen  Tabak- u.  Zigaretten-  ! 
fabrik  Yenidze,  Inhaber  Hugo 
Z i e t z in  Dresden.)  3,13 

Details  einer  Fassade  in  Dinkelsbühl,  J 
Beil.  1543  zur  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg. 

3.  4 ill.  (Fachwerkkonstruktion.)  3,13 
Ferronnerie  artistique.  Archi-  . 
tecture.  12  mars.  1910;  11.  p.  96—97.  3 ill. 
(Etüde  archeologique.  Reproduction  du 
marteau  de  porte  de  l’hötel  de  Marcilly,  T 
18  rue  du  Cherche-Midi  et  de  trois  mar- 
teaux  de  porte  appartenant  ä la  Collec- 
tion Sansson.)  3,13 

Über  unsere  Festdekorationen. 
Innen-Dekoration.  1910.  Februarheft.  p.  82 
—87.  Fg.  3,13 

Fiebelkorn:  Der  deutsche  Backsteinbau  der 
Gegenwart  und  seine  Lage.  Tonind.-Ztg. 
1910.  29.  p.  328—29.  (Die  von  dem  Kgl. 
Baurat  Prof.  Dr.  A.  Haupt  verfaßte  Pro- 
pagandaschrift des  Vereins  Deutsch.  Ver- 
blendstein- u.  Terrakotta-Fabrikanten  u. 
a.  Vereine.  Das  Buch  sei  geeignet,  den 
Ziegelrohbau  zu  heben,  fördere  aber 
nicht  den  Verblendziegelbau.)  3,13 


3,13 


Franchet,  L.:  La  fabrication  des  emaux  et 
des  couleurs  ceramiques.  Rev.  Mat. 
Constr.  et  Trav.  publ.  fev.  1910.  58.  p.  42 
—44.  2 fig.  (L’auteur  traite  particuliere- 
ment  de  la  cuisson  des  couleurs  et  de  leur 
encastage.  II  decrit  deux  types  d’alan- 
diers,  Tun  dit  ordinaire,  l’autre  ä recupe- 
ration.)  3,13 

Eingang  des  Hauses  Fritschestraße, 
Ecke  Bismarckstraße  in  Charlottenburg. 
Berl.  Architekt.  - Welt.  13.  Jg.  1.  p.  26. 

1 ill.  (Architekt:  Friedrich  Hecht,  Char- 
lottenburg.) 3,13 

Giebelfassade  aus  dem  12.  J ahr- 
hundert  zu  Freiburg  i.  B.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  Bd.  55.  12.  p.  165.  (Auffindung  einer 
völlig  erhaltenen  Giebelfassade  e.  spät- 
romanischen1 Hauses  bei  Erweiterungs- 
arbeiten an  dem  Falkensteinschen  Hause 
aus  dem  16.  Jahrhundert.  Charakteristik 
derselben.)  3,13 

Grüner,  O.:  Neue  Architekturformen. 

Serie  I.  60  Tafeln.  Wien,  Wolfram. 
Kr.  14,40.  3,T3 

Grüner,  O.:  Neue  Architekturformen. 

Serie  I.  60  Tafeln.  Wien,  A.  Hart- 
leben. Kr.  72, — . 3,13 

Grüner,  O.:  Neue  Architekturformen, 

formen.  Serie  I.  60  Tafeln.  Wien, 
Friedr.  Wolfrum  & Co.,  1910.  Kr.  72, — . 

3,13 

Grüner,  O,:  Neue  Architekturformen, 

formen.  Serie  I.  60  Tafeln.  Wien, 
Friedr.  Wolfrum  &.  Co.,  1910.  Kr.  14,40. 

3,13 

Guedy,  E.:  La  Construccion  moderna  prac- 
tica. Version  castellana  de  Jesus  de 
Amber.  8°.  jesus,  514  p.  avec  fig.  Paris, 
Garnier  freres,  14  fevrier.  (Biblioteca 

de  ulilidad  practica.)  3,13 

Aus  der  Wohnung  Gugenheim,  Voß- 
Straße  18.  Fia  und  Bruno  Wille,  Berlin. 
Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  1.  p.  28-29. 

2 ill.  3,13 

Haenel,  E.:  Arbeiten  von  E.  Kleinhempel. 

Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  8.  p.  369  — 77.  ill. 
(Gedrehte  Dosen  [Ausführung  von  der 
Deutschen  Drechslerschule, 
Leipzig];  Smyrnateppiche;  Porzellanser- 
vice mit  Unterglasurmalerei.)  3,13 

Herzberg,  J.:  Architekt  und  Maler.  Berl. 
Maler  - Ztg.  1910.  13.  p.  198  — 200.  1 ill. 
(Unterstützung  des  Architekten  durch  den 
Maler  und  umgekehrt  bei  der  Herstellung 
von  Fassaden.)  3,13 

Hildebrandt,  Hans:  Einige  Kleinwerke  von 
Prof.  Theodor  Fischer  in  München.  Neu 
D.  Bauztg.  6.  Jg.  13.  p.  149  — 53.  4 ill. 
(Das  Mausoleum  der  Familie  Weimann  in 
Leoni  am  Starnberger  See  mit  2 in  dem 
Grabmal  aufgestellten  Urnen.  — Ein  Ofen 
zur  Heizung  von  Kirchen.)  3,13 

Hocheder,  Karl:  Gesichtssinn  und  bau- 

künstlerisches  Schaffen.  Bautechn.  Z. 
25.  Jg.  9.  p.  65—70.  Fg.  3,13 
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Hodgson,  F.  T.:  The  practical  cabinet  maker 
and  furniture  designer’s  assistant;  with 
essays  on  history  of  furniture,  taste  in 
design,  color  and  materials;  with  full  ex- 
planation  of  the  canons  of  good  taste  in 
furniture;  il.  with  over  200  drawings  and 
Sketches.  12mo.  IX,  372  p.  Chic.,  Frede- 
rick  J.  Drake  & Co.,  1910.  3,13 

Hubbard,  G.:  Architecture  on  the  Eastern 
Side  of  the  Adriatic.  Jl.  Royal  Inst.  Brit. 
Arch.  Vol.  17.  11.  April.  9.  1910.  p.  429 
— 49.  1 fig.  16  ill.  3,13 

Jahrbuch  für  bildende  Kunst  in  den 
Ostseeprovinzen.  3.  Jg.  Hrsg.:  Der  Ar- 
chitektenverein zu  Riga.  Lex.-8°.  162  p. 
m.  Abb.  u.  3 (2  färb.)  Taf.  Riga,  Joncj£ 
& Poliewsky,  09.  M.  10, — . 3,13 

jaumana,  A.:  Der  moderne  Mensch  und 

das  Kunstgewerbe.  Innendekoration. 
1910.  Januarheft,  p.  1—7.  (Betrachtungen 
über  die  Denkweise  und  die  Ansprüche 
des  modernen  M.  in  Bezug  auf  das  Kunst- 
gewerbe, in  welchem  er  nunmehr  auf  alle 
Illusionen  verzichtet.)  3,13 

Kosztolänyi,  Gyula : Architektonische  Skizzen 
u.  Studien.  Lex.-8°.  40  Lichtdr.-Taf.  m. 
III  p.  Text.  Wien,  Anton  Schroll  &.  Co., 
1910.  M 10,—.  3,13 

Lang-Danoli:  Kunst  und  Industrie.  Innen- 
dekoration. 1910.  Aprilheft.  p.  180.  (Be- 
trachtungen über  den  Zusammenhang  der 
Industrie  mit  der  Kunst  in  England  und 
Amerika.)  3,13 

Latharn,  C.:  In  English  homes;  the  internal 
character,  furniture  and  adornments  of 
some  of  the  most  notable  houses  of  Eng- 
land accurately  depicted  from  photo- 
graphs  specially  taken.  v.  3,;  the  letter- 
press edited  and  an  introd.  written  by 
H.  Avray  Tipping.  4°.  443  p.  NY., 

Scribner,  imported,  1910.  $ 15, — . (This 

is  the  third  volume  of  “In  English  homes”. 
It  traces  Palladio’s  influence  on  English 
architects  from  the  time  of  Inigo  Jones 
to  that  of  Sir  William  Chambers.  The 
origin,  development  and  introduction  of 
Palladianism  in  England  is  considered, 
and  the  places  where  the  most  typicai 
examples  of  the  styles  are  to  be  found 
are  given.)  3,13 

Leland,  A.  and  Higbee,  Lorna:  Playground 
technique  and  playcraft.  v.  1,  A populär 
text-book  of  playground  philosophy,  ar- 
chitecture, construction  and  equipment. 
8vo.  248  p.  il  plans.  diagrs.  Springfield, 
Mass„  F.  A.  Bassette  Co.,  1910.  $ 2,50. 

(The  editors  have  had  much  experience 
in  directing  and  supervising  both  physi- 
cal  work  and  playgrounds.  They  have 
gathered  in  this  volume  much  Informa- 
tion as  to  the  making,  equipment  and 
using  of  public  playgrounds.  Plans,  pho- 
tographs  and  descriptions  of  a number 
of  such  recreation  centers  are  given,  and 
will  prove  most  useful  to  all  engaged  in 
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3,13 


work  connected  with  them.  Bibliogra- 
phy  [15  p.].)  3,1 3 

Deutscher  Marmor  für  den  Wallotbau. 
Steinind.  1910.  21.  Jg.  5.  p.  3.  (Schlägt 
vor,  die  Wandelhalle  mit  Marmor  aus- 
zukleiden.) 3,13 

Ist  die  M a t e r i a 1 k u n s t höchstes  Prin- 
zip in  der  Architektur?  WSchr.  Archi- 
tekt. Ver.  1910.  12a.  p.  170.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag,  den  Prof.  Dr.  Friedr.  See- 
ß e 1 b e r g in  der  Ortsgruppe  Berlin  des 
Bundes  Deutscher  Architekten  hielt.) 

3 13 

Melani,  A,:  Architettura  italiana  antica  e 

moderna.  5a  ediz.  arricchita  di  notizie 
e incisioni.  16°.  fig.,  XXXI,  683  p.  con 
180  tav.  (Manuali  Hoepli-Serie  speciale.) 
Milano,  U.  Hoepli,  1910.  L.  12,—.  3,13 

Michel,  W.:  Neue  Tendenzen  im  Kunstve 
werbe.  Innendekoration.  1910.  Märzheft, 
p.  127—35.  (Verfasser  versucht  nach- 
zuweisen, daß  eine  neue  Bewegung  durch 
das  Kunstgewerbe  geht,  insofern,  als 
man  neuerdings  bestrebt  ist,  amüsante 
und  spielerisch  erfundene  Dinge  zu 
bringen.)  3,13 

Mu  s i k s a 1 o n im  Schlosse  Paulinum 
Hirschberg  i.  Schles.  Bl.  Kunsthand- 
werk. 23.  Jg.  1.  p.  3-4.  Tafel  8.  1 ill. 
(Architekt  d.  Umbaues:  Carl  Grosse. 
Breslau;  Architekt  des  Ausbaues:  W. 
K i m b e 1 , Berlin.)  3,13 

Ohmann,  Frdn:  Architektur  u.  Kunstge 

werbe  der  Barockzeit,  des  Rokoko  und 
Empires  aus  Österreich-Ungarn.  46, 5X 
32,5  cm.  25  Taf.  Wien,  Anton  Schroll  < 
Co.,  1910.  M 25,-.  3,13 

Die  Ortsstatuten  zum  Schutz  des  Orts- 
bildes  und  der  Ziegelbau.  D.  Töpfer- 
Ztg.  1910.  41.  Jg.  20.  p.  153—55.  (Vor- 
trag von  Hasak,  Berlin,  17.  II.  1910. 
Das  Gesetz  gegen  Verunstaltung  der 
Landschaft  hat  seinen  Zweck  nicht  er- 
füllt, da  die  beurteilenden  Instanzen  nicht 
zweckentsprechend  sind.  Besprechung 
einzlener  Paragraphen.  Abhilfe  läge  in 
einem  Gesetz,  daß  nur  künstlerisch  gc 
bildete  Architekten  Bauten  entwerfen 
dürfen.)  3,13 

Reichhold,  Karl:  Meisterzeichnungen  deut- 
scher Künstler.  Für  den  Kunstunterriciü 
hrsg.  Mit  Text  v.  G.  J.  Kern,  M.  Lehrs, 
H.  Pallmann  u.  J.  Vogel.  34,5X26  cm. 
27  p.  m.  48  Taf.  München,  F.  Bruck 
mann,  1910.  M 5,—.  3,13 

Rieth,  Otto:  Architekturstudie.  Berl.  Archi- 
tekt.-Welt.  13.  Jg.  1.  3,1 3 

Rivoira,  G.  T. : Lombardic  Architecture,  iU 
origin,  development  and  derivatives 
Trans,  by  G.  Mc.  N.  Rushforth.  2 vols 
Illus.  4 . 12/4X8/4.  264  p.  Ldn , Heine- 
mann. 63  s.  net.  3 i 

Ruskin,  J.:  Conference  sur  l’architecture 

et  la  peinture.  L’eloge  du  gothique. 
Turner  et  son  oeuvre.  Le  preraphae- 
lisme.  Ouvrage  illustre  de  20  planches 


hors  texte.  In-8°.  XVI,  207  p.  Paris 
H.  Laurens,  1910.  3 13 

Scheifers,  O.:  Die  Vorherrschaft  von 

Einem.  Innen-Dekoration.  1910.  Aprilheft 
p.  165—71.  (Verfasser  führt  aus,  daß  es 
Aufgabe  des  Künstlers  ist,  in  einem 
Kunstwerk  besondere  Brennpunkte  vor- 
herrschen zu  lassen,  was  auch  in  ge- 
wissem Sinne  für  den  Raumkünstler 
gilt.)  3,13 

Schulze,  O.:  Dekorative  Malerei  u.  Raum- 
kunst. Innendekoration.  1910.  Februar- 
heft. p.  94-98.  (Aufgaben,  Ziele  u.  Ar- 
beitsfeld der  Dekorationsmalerei.)  3,13 
Schulze,  O. : Die  Harmonie  der  Gegen- 

sätze. Innendekoration.  1910.  Märzheft, 
p.  144—46;  Aprilheft.  p.  178—79.  (Das 
Gesetz  der  Harmonie  der  Gegensätze, 
das  im  allgemeinen  für  die  Kunst  als 
solche  gilt,  gilt  im  wesentlichen  auch  für 
die  Werke  der  Raumkunst.)  3,13 

Sculpture,  its  Application  to  Modern 
Buildings  and  Requirements.  Stone  Tra- 
des  Jl.  Vol.  29.  9.  p.  282— 83.  9 fig.  (Fi- 
gures  over  doorways  and  Windows.)  3,13 
Swales,  S,  F«:  Architecture  in  the  United 
States.  Public  Buildings.  Architect,  Rev. 
Vol.  27.  160.  p.  144—52.  4 fig.  9 ill.  3,13 
Sturgis,  Russell:  A History  of  Architecture. 
Vol,  2 Romanesque  and  Oriental.  Illus. 
Ryl,  8 . 10XX7.  480  p.  Batsford.  25  s. 
net.  3J3 

Utitz,  Dr.  E.:  Individuelle  Wohnungs-Ge-  f 

staltung.  Innendekoration.  1910.  Januar- 
heft.  p.  45;  Februarheft.  p.  102-08;  März- 
heft. p.  136—43.  (Verf.  untersucht  die 
Frage,  ob  die  neue  angewandte  Kunst 
der  Eigenart  des  Einzelnen  entgegen- 
kommt.) 3J3 

Utitz,  Dr.  E.:  Gegen  die  Biedermeierei. 

Innendekoration.  1910.  Aprilheft.  p.  172 
—77.  (Unsere  Bedürfnisse  und  Wünsche  l 
passen  nicht  mehr  für  die  Zeit  des  Bie-  j 
dermeierstiles,  daher  sollen  wir  nicht 
versuchen,  uns  in  andersgeartete  Kultur-  ; 
formen  einzupressen,  sondern  nur  vom  ' 
Vergangenen  zu  lernen,  ihm  zu  ent- 
nehmen,  was  an  ihm  lebenskräftig  und  - 
entwicklungsfähig  ist.)  3,13 

Vestibül  im  Hause  Fritschestraße,  Ecke 
Bismarckstraße  in  Charlottenburg.  Berl.  " 
Architekt.-Welt.  13.  Jg.  1.  p.  27.  1 ill. 
(Architekt:  Friedrich  Hecht,  Char- 
lottenburg.) 343 

Vestibül  eines  Miethauses  in  der  Kai- 
ser-Allee in  Wilmersdorf.  Berl,  Archi- 
tekt.-Welt. 13.  Jg.  1.  p.  25.  1 ill.  (Archi- 
tekt: A.  Wünsche,  Friedenau.)  3,13 
Vestibül  eines  Miethauses  am  Kur- 
fürstendamm in  Berlin.  Berl,  Architekt.-  ' 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  24.  1 ill.  (Architekt: 

A.  Wünsche,  Friedenau.)  3,13 

Vogel,  Fr.  Rud.:  Die  architektonische  Glie- 
derung. D.  Bauhütte.  1910.  13.  p.  115.  1 .1 

Taf.  (Verhältnis  der  architektonischen 
Gliederung  zum  Bau  in  der  griechischen,  I 
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römischen  späteren  und  neuen  Kunst- 
epoche. Besprechung  der  Skizzen  von 
Hans  Witecka  für  einen  Giebel  und 
zwei  Portale,  welche  zeigen,  wohin  das 
starre  Festhalten  an  der  Idee,  mit  aller 
Gewalt  einen  neuen  Stil  schaffen  zu 
wollen,  führen  kann.)  3,13 

Walcher  v.  Molthein,  Alfr„:  Die  deutsche 
Keramik  in  der  Sammlung  Figdor.  (Aus: 
„Kunst  u.  Kunsthandwerk“.)  34,5X26,5 
cm.  108  p.  m.  Abb.  u.  2 färb.  Taf.  Wien, 
Artaria  & Co.,  09.  M 12, — . 3,13 

Waldner,  H,  A.:  Putzbau-Fassadendetails. 

D.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  100.  1 Taf.  (Be- 
sprechung von  vier  Entwürfen  R.  Geb- 
hardt’s,  bei  welchen  für  die  Flächen- 
gliederung bandartig  wirkende  Gesims- 
streifen benutzt  worden  sind.)  3,13 

BWarlich,  H,:  Keramische  Arbeiten  von  H. 
Kätelhön.  Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  8.  p. 
378—80.  3,13 

Westheim,  Paul:  Stilleben-Wohnung  oder 

I Häuslichkeit.  Innendekoration.  1910.  Fe- 
bruarheft. p.  88—90.  (Verf.  empfiehlt  für 
ein  behagliches  Heim  einfache,  ruhig 
wirkende  Möbel,  die  nichts  Modisches  u. 
Originelles  und  auch  nicht  allzu  viel  In- 

Idividuelles  an  sich  haben.)  3,13 

Wetzel:  Vom  Einrichten  des  bürgerlichen 
Heimes.  Innendekoration.  1910.  Januar- 
heft. p.  16—30.  (Einfluß  der  Frauen  und 
der  Produzenten  auf  die  Einrichtungs- 
fragen. Anregungen  zur  Abhilfe.)  3,13 
Wilcke,  F.:  Kesselhaus-Fassaden.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  4.  p.  26 
—27.  fig.  Fg.  (Verwendung  von  Fassa- 
denziegeln und  Putz  als  Baustoffe.  Er- 
zielung geschmackvoller  Fassaden  unter 
Aufwendung  geringer  Mittel.)  3,13 

Unsere  moderne  Wohnung.  Beton-Ztg. 
1910.  10.  p.  204—06.  (Der  Umschwung 
in  der  Innenausstattung.)  3,13 

Entwurf  zu  einem  Wohnzimmer.  Ar- 
chitekten : Klatte  u.  Weigle,  Stutt- 
gart. Südd.  Bauhütte.  1910.  8.  p.  64.  2 fig. 

3,13 

Wolf,  B.:  Römische  Terra  sigillata  und 

deren  wiedergefundene  Technik.  N.  Erf. 
u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  4.  p.  149—50.  (Be- 
schreibung der  Schönheiten  der  vor  2000 
Jahren  bereits  hergestellten  keramischen 
Produkte  der  alten  Römer.  Nach  vielen 
mißlungenen  Versuchen  zahlreicher  Fach- 
chemiker wurde  diese  Technik  von 
einem  einfachen  Praktiker,  K-  Fischer 
in  Sulzbach  in  Bayern,  wiedergefunden. 
Beschreibung  des  Verfahrens  zur  Aus- 
dehnung auf  alle  Farben,  deren  Wetter- 
beständigkeit erprobt  ist.  Patentiert  in 
vielen  Staaten.  Für  Dekoration  und  Ar- 
chitektur besonders  empfehlenswert)  3,13 
Zementdachsteine.  Beton-Ztg.  09. 
47.  p.  927.  (Gegen  die  Versuche,  die 
Zementwaren-Industrie  für  die  vorkom- 
menden geschmacklosen,  farbigen  Ver- 
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unzierungen  von  Zementdächern  verant- 
wortlich zu  machen.)  3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


Bauernfeind,  E.:  Streifzüge  durch  vergessene 
Kulturstätten.  D.  Bauhütte.  1910.  13.  p. 
112 — 14.  6 ill.  (Überblick  über  den  Werde- 
gang der  Renaissancekunst  in  den  italieni- 
schen Städten.  Charakter  des  Stadtbildes 
der  toskanischen  Stadt  San  Gimignano  im 
12.  Jahrhundert  mit  einigen  Proben  ihrer 
eigenartigen  Architektur.)  3,14 

Altschweizerische  Baukunst.  Z.  Bau- 
gew.  54.  Jg.  3.  p.  17—19.  ill.  (Edelsitz  der 
Junker  vonLigerz  aus  dem  Jahre  1549. 
Treppenaufgang  mit  Windschutzbrettern 
in  Rougemont.  Hausmuster  aus  Wattwil.) 

3,14 

Architekt  Josef  B i c h 1 m e i e r , B.  D.  A.  in 
Aschach-Lindau  am  Bodensee.  Neu  D. 
Bauztg.  6.  Jg.  12.  p.  141 — 42.  2 fig.  6 ill. 
(Besprechung  der  von  BichTmeier  in 
der  vom  bayerischen  Verein  für  Volks- 
kunde im  Jahre  1906  herausgegebenen 
Schrift,  betitelt  „Heimische  Bauweise“  ge- 
zeigten Beispiele  u.  Entwürfe.  Verschie- 
dene neue  Arbeiten.)  3,14 

Brede,  Wilhelm:  Alte  Bauernkunst.  Innen- 
ausbau. 1910.  11.  p.  130 — 31.  (Schilderung 
des  Hausrats  eines  niederdeutschen  Bau- 
ernhauses und  der  Ausstattung  seiner 
Wohn-  und  Prunkzimmer.)  3,14 

Ferraz,  Mario  de:  Neuer  Zierrat  f.  das  ge- 
samte Kunst-Gewerbe,  insbesondere  f. 
Stickerei-,  Druckerei-  u.  Weberei-Zeichner- 
u.  Fabrikanten  f.  die  Bijouterie-  u.  Möbel- 
Branche,  f.  Dekorations-  u.  Glas-Maler, 
Intarsien  etc.  51X33,5  cm.  20  Taf.  Zürich, 
Moritz  Kreutzmann,  1910.  M.  20, — . 3,14 
Gailwitz,  S.  D.:  Moderne  Wohnräume.  D. 
Bauhütte.  1910.  14.  1 Taf.  (Besprechung 
zweier  Entwürfe  von  H.  A.  Waldner 
für  einen  dielenähnlichen  Raum  mit  weit 
ausgebautem  Erker  und  einem  behaglichen 
Wohnzimmer,  welche  den  gesunden  For- 
derungen der  Baukunst  wie  des  Bauhand- 
we.rks  Rechnung  tragen.)  3,14 

Geiger,  Benno:  Maffeo  Verona  (1574 — 1618) 
u.  seine  Werke  f.  die  Markuskirche  zu 
Venedig.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der 
venezian.  Kunst  im  Zeitalter  des  Barock. 
Gr.  8°.  131  p.  Berlin,  Emil  Ebering,  1910. 
M 3,—.  3,14 

Gotch,  J.  A.:  The  growth  of  the  English 

house;  a short  history  of  its  architectural 
development  from  1100  to  1800.  8 . 8+ 

336  p.  il.  NY.,  Scribner,  1910.  $ 3, — . (The 
author  has  already  written  “Architecture 
of  the  Renaissance  in  England”,  ‘‘Early 
Renaissance  architecture  in  England”,  etc., 
but  in  the  present  work  aims  to  give  a 
general  survey  of  architecture  in  England 
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for  the  reader  unacquainted  with  the  sub- 
ject.  For  this  reason,  in  addition  to  a 
short  glossary,  a chronological  list  of  the 
Principal  buildings  tabulated  under  the 
reigns  of  the  English  monarchs  is  given  at 
the  end  of  the  volume.  Index:  Bibliogra- 
phy  [%  p.].)  3,14 

Hackl,  Alois:  Zeitgemäßes  Bauwesen  und 

Heimatschutz.  Gewerbl.  Rdsch.  1910.  3. 
P.  29—35.  3,14 

Haupt,  Albr.:  Der  deutsche  Backsteinbau  der 
Gegenwart  u.  seine  Lage.  Auch  e.  Frage 
des  Heimatschutzes.  Lex.-8°.  72  p.  m.  Abb. 
Leipzig,  H.  A.  Ludwig  Degener,  1910.  M 

— 60.  3,14 

Heyden,  G.:  Moderne  Renaissancepaläste. 

D.  Bauhütte.  1910.  12.  p.  106—08.  4 ill. 
(Künstlerisches  Empfinden  der  reichen 
Bankherren  und  Industriellen  einst  und 
jetzt.  Besprechung  der  Fassade  und 
zweier  Innenansichten  des  von  Herrn, 
vom  E n d t entworfenen  Bureauhauses 
der  Allg.  Hochbau-Gesellschaft  in  Düssel- 
dorf und  der  Fassade  des  Atlomtik-Hotels 
in  Hamburg.)  3,14 

Hocheder,  Karl:  Gesichtssinn  und  baukünst- 
lerisches Schaffen.  Südd.  Bauhütte.  1910. 
9.  p.  65 — 70;  10.  p.  73 — 78.  (Festrede,  ge- 
halten bei  der  Akademischen  Jahresfeier 
der  Technischen  Hochschule  zu  München 
am  7.  Dezember  1909.)  3,14 

Hoffmann,  Rieh.  u.  Mader,  Fel.:  Bez.-Amt 
Nabburg.  (Die  Kunstdenkmäler  des  Königr. 
Bayern.  2.  Bd.  Reg.-Bez.  Oberpfalz  u. 
Regensburg.  XVIII.  H.)  Lex.-8°.  VI,  156 
p.  m.  104  Abb.  8 Taf.  u.  1 Karte.  Mün- 
chen, R.  Oldenbourg,  1910.  M 7,—.  3,14 
Kahm,  Philipp:  Praktischer  Ratgeber  f. 

heimatliche  Bauweise  auf  dem  Lande. 
Lex.-8°.  152  p.  Abb.  im  Text  u.  auf  7 Taf. 
Wiesbaden,  Westdeutsche  Verlags-Ges., 
1910.  M 4, — . 3,14 

Kahm,  Philipp:  Heimatliche  Bauweise.  l.T. 
Preisgekrönte  Anleitg.  zur  Ausführg.  ländl. 
Bauten.  Lex.-8°.  208  p.  Abb.  im  Text 

u.  auf  17  Taf.  Wiesbaden,  Westdeutsche 
Verlags-Ges.,  1910.  M 6,—.  3,14 

Klaiber,  Chr.:  Die  perspektivische  Wirkung 
der  Renaissanceplätze  Italiens.  D.  Bauztg. 
1910.  18.  p.  117—18.  10  fig.  2 ill.  Bildb. 
(Verfasser  versucht  die  Anwendung 
Perspektivischer  Gesetze  bei  den  regel- 
mäßigen Platzanlagen  Italiens  nachzu- 
weisen.) 3,14 

Knorr,  Rob.:  Die  verzierten  Terra-Sigillata- 
Gefäße  v.  Rottenburg-Sumelocenna.  gr.  8°. 
X,  72  p.  15  Abb.  u.  22  Taf.  M 5,—.  3,14 

Leisching,  Jul.:  Schutz  dem  künstlerischen 
Stadt-  u.  Landschaftsbild!  Ein  Vortrag. 
(Aus:  „Mitteilgn.  d.  Erzherz.  Rainer-Mus.“) 

8 . 49  p.  Abb.  Wien,  Hugo  Heller 

& Co.,  09.  K 3,—.  3,14 

Lemcke,  Hugo:  Die  Bau-  u.  Kunstdenkmäler 
des  Reg.-Bez.  Stettin.  9.  H.  Der  Kreis 
Naugard.  (Die  Bau-  u.  Kunstdenkmäler 
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3,14 


der  Prov.  Pommern.  II.  T.)  Lex.-8°.  163  p 
Abb.  Stettin,  Leon  Saunier,  1910.  M 8, * 

Lenygon,  F.:  The  decoration  and  furniture 
of  English  mansions  during  the  17th  and 
18th  centuries.  xii  p.  1 1.,  215  (1)  p.  il.  27 
mounted  pls.,  mounted  front,  mounted  pl., 
34%  cm.  Ldn.,  T.  W.  Laurie,  09.  (“Books 
on  furniture  and  decoration,  published  in 
England  previous  to  1800“:  p.  205—07.) 

„ ..  3,14 

v.  Mamkowsky,  F.:  Alte  Portale  in  Belgien 
und  Holland.  (Spanusche  Deurkens.) 
Denkmalpflege.  1910.  2.  p.  9—14.  23  ill. 
(Kunstgeschichtliche  Untersuchung  bes. 
der  Werke  belgischer  Meister.)  3,14 
Monuments  byzantins  de  Mistra.  Ma- 
teriaux  pour  l’etude  de  l’architecture  et  de 
la^  peinture  en  Grece  aux  XlVe  et  XVe 
siecles.  Recueillis  et  publies  par  Gabriel 
Millet,  directeiir  adjoint  ä l’Ecole  des 
hautes  etudes,  avec  le  concours  de  Henri 
Eustache,  architecte,  professeur  ä PEcole 
des  beaux-arts,  Sophie  Millet,  Jules  Ronsin 
et  Pierre  Roumpos,  artistes  peintres. 
Album  de  152  pfanches.  Texte,  grand  4°.jS 
41  p.  Paris,  E.  Leroux,  1910.  (Monuments ' : 
de  l’art  byzantin,  publies  sous  les  auspices 
du  ministere  de  l’instruction  publique  et 
des  beaux-arts.  II.)  3,14 

Mühlke,  K.:  Heimatkunst  in  Nordfriesland.  1 
Baumeister.  8.  Jg.  5.  Febr.  1910.  p.  49—57. 

27  ill.  3,1.4 

Mühlke,  Karl:  Volkskunst  im  südlichen 

Sudetenvorlande.  Architekton.  Rdsch. 

26.  Jg.  5.  p.  43 — 48.  5 fig.  21  ill.  1 Farben- 
tafel.  (Bauarten  und  Baustoffe.)  3,14 
Noher:  Vom  Holzbau  zum  Eisenbeton.  * 

Betonztg.  1910.  5.  p.  92—93.  (Kurze  Dar-  t 
Stellung  der  Entwicklung.)  3,14 

Precht,  Frz.:  Grundzüge  der  Bauentwicklung  j 
der  Haustypen  im  Abendland.  8°.  131  p. 
Eßlingen  a.  N.,  Paul  Neff,  1910.  M 3,—.  • 

3,14 

Probst,  E.:  Das  Bürgerhaus  in  der  Schweiz. 
Denkmalpflege.  1910.  3.  p.  21—22.  3 ill.  > 
(Allgemeiner  Überblick  über  die  neueren 
Bestrebungen  der  Schweiz.  Baukunst  und 
Besprechung  des  vom  Schweiz.  Ing.  u. 
Arch.  Ver.  herausgegeb.  Werkes  „Das 
Bürgerhaus  in  der  Schweiz“.)  3,14 

Rother,  Oskar:  Ist  es  möglich,  die  bau- 
keramischen Erzeugnisse  der  neuzeitlichen 
Bauweise  anzupassen.  Baukeramik.  1910.  . 
15.  p.  250—53.  3,14 

Nachträglicher  Einbau  eiserner  Schau- 
fensteranlagen. Zement  u.  Beton.  ; 
1910.  12.  p.  196 — 97.  (Mitteilungen  des 
Reg.-Bmstr.  Bollert  gelegentlich  der 
Tagung  der  höheren  technischen  Bau- 
polizeibeamten am  23.  Februar  im  Archi-  A 
tektenhause  zu  Berlin  über  die  mangelnde 
Quersteifigke.it  der  Häuser  bei  derartigen 
Anlagen.)  3,14 

Scheurembrandt,  Herrn.:  Saalbau  f.  den 
zoologischen  Garten  zu  Berlin.  (Archi- 


tektur-Konkurrenzen.  V.  Bd.  Nr.  2.)  8 . 

36  p.  Abb.  Berlin,  Ernst  Wasmuth,  1910. 

M 1,80.  3’14 

! Die  S c h 1 o s s e r m a p>  p e.  Zwanglose 
Hefte  m.  Entwürfen  aus  allen  Gebieten  der 
Bau-  u.  Kunstschlosserei.  Hrsg.  v.  dem 
Verlag  der  illustr.  Fachzeitschrift  „Der 
Bau-  u.  Kunstschlosser“  Lübeck.  Serie 

H M je  1.  H.  u.  Serie  N 1.  u.  2.qH.  (Je 

2 p.  Text  auf  dem  Umschlag.)  8°.  Serie 

H.  Grabkreuze.  1.  H.  Grabkreuze, 
Grabdenkmäler  u.  Grablaternen  in 
reicherer  Ausführung.  15  Taf.  — Serie  I. 
Firmenschilder  u.  Wandarme.  1.  H. 
Firmenschilder  verschiedener  Art.  15  Taf. 
— Serie  K.  Schmiedeeiserne  Möbelstücke. 

I.  H.  Schirmständer,  Käfigständer,  Blumen- 

tische, Blütenständer,  Ofenständer,  Garde- 
roben. 15  Taf.  — Serie  L.  Kleinere  Haus- 
gerätschaften. 1.  H.  Uhrgehäuse,  Christ- 
baumständer,  Zierschalen,  Bilderrahmen, 
Handleuchter,  Schreibzeuge.  15  Taf.  — 
Serie  M.  Drahtgitter-Arbeiten.  1.  H.  Front- 
gitter, Tore,  Balkongitter,  Brüstungsgitter, 
Treppengitter,  Blumengitter,  Grabgitter 
unter  Verwendung  v.  Streckmetall  u. 
Drahtgeflechten.  Entwürfe  v.  Karl  Fischer. 
16  Taf.  49  Abb.  — Serie  N.  Beleuchtungs- 
körper. 1.  H.  Beleuchtungskörper  f.  die 
Straße  u,  im  Freien  überhaupt.  15  Taf.  51 
Abb.  2.  H.  Beleuchtungskörper  f.  Innen- 
räume. 15  Taf.  41  Abb.  Lübeck,  Charles 
Coleman,  1910.  Das  Heft  M 2, — . 3,14 

Schulze,  O.:  Die  Harmonie  der  Gegensätze. 
Innendekoration.  1910.  Märzheft.  p.  144 
—46.  Fg.  3,14 

Neuere  Bauten  von  Ernan.  v.  Seidl.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  6.  März  1910.  p.  62 — 65. 
Tafel  41—44.  3,14 

Stiehl,  O.:  Allerlei  Backsteinbauten.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  4.  Jan.  1910.  p.  37—48.  4 fig. 
36  ill.  (Uber  die  Wertung  des  Backstein- 
baues in  der  Baukunst  und  seine  Zukunft. 
Besprechung  verschiedener  Bauten:  Die 
Volksbadeanstalt  in  der  Gerichtstraße  in 
Berlin  von  Ludwig  Hoffmann  [Tafel  25-27]; 
Gemeindehaus  der  Heilandskirche  in 
Berlin  von  Dinklage  und  Paulus;  das 
Haus  Schöne  im  Grunewald  von  Messel; 
das  Landhaus  Hauschke  in  Zehlendorf  von 
Paul  Mebes  [Tafel  32];  das  Haus  von 
Schröder  und  Lulcy  in  der  Bentheimstr. 
zu  Bremen  [Tafel  30/31];  der  Tübinger 
Betsaal  und  das  Pfarrhaus  von  Elsässer 
[Supplementtafel  7/8]  u.  a.  m.)  3,14 

La  place  des  V o s g e s doit  etre  respectee. 
Architecture.  12  mars  1910.  11.  p.  98. 

(Protestation  contre  la  menace  d’une 
transformation  de  bätiment  susceptible  de 
nuire  au  caractere  artistique  de  la  place 
des  Vosges.)  3,14 

Waldner,  H.  Aug.:  Künstlerische  Bestrebun- 
gen im  Kleinwohnungsbau.  D.  Bauhütte. 
1910.  11.  p.  93—96.  10  fig.  (Arbeiten  von 


H.  Tessenow  und  Ergebnisse  seiner 
Studien.  Besprechung  einiger  Beispiele 
aus  seinem  Werk  „Der  Wohnhausbau“, 
die  seine  Gedanken  und  Lehren  er- 
läutern.) 3,14 

War  der  Z i e g e 1 b a u in  Deutschland  vor 
1100  unbekannt?  WSchr.  Architekt.  Ver. 
1910.  15.  p.  108—10.  (Vortrag,  gehalten 
im  Arch.  Ver.  zu  Berlin  am  11.  11.  09  von 
Reg.  und  Brt  H a s a k.  Auf  Grund  von 
urkundlichen  Forschungen  wird  die  Frage 
bejaht.)  3,14 


2.  Construction  du  2.  Erection  of  Build- 
bätiment.  ings, 

2.  Aufbau  der  Gebäude. 


A.  Generalites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 
A.  Allgemeines.  (3,15) 


Allitsch,  K.:  Die  Eisenbetonkonstruktionen. 
II.  T.  Die  Ausführungen.  1910.  gr.  8°.  27  p. 
Innsbruck,  Vereinsbuchhandlung.  K — ,80. 

_ 3,15 

Die  Beständigkeit  von  Zement-  und 
Betonbauten.  Betonztg.  1910.  1.  p.  9 — 11. 
(Gute  Bewährung  der  Verwendung  von 
Zement  in  Stahlgerüsten  zur  Herstellung 
der  verschiedenartigsten  Bauwerke  im 
Auslande.  Untersuchung  der  Zerstörungs- 
ursachen: 1.  Nachgeben  der  Fundamente. 
2.  Feuer  u.  Erdbeben.  3.  Atmosphärische 
Einflüsse.  4.  Abscheuern  u.  Pressungen.) 

3,15 

Clayton,  E.  G.:  Anflüge  an  Mauerwerk. 
Betonztg.  09.  47.  p.  928.  (Zusammen- 

setzung des  tropfsteinähnlichen  2 cm 
dicken  Beschlages  auf  dem  äußeren 
Mauerwerk  der  St.  Pauls-Kathedrale  in 
London.)  3,15 

Cros,  R.:  Les  Grands  Baremes  de  la  con- 
struction metallique.  2e  Serie:  Poutres 
chaudronnees  ä äme  pleine  et  en  treillis 
(2e  edition).  8°.  oblong  ä 2 col„  587  p. 
avec  fig.  Montpellier,  C.  Joullie,  09.  3,15 

E d i s o n s - Zementguß  - Häuser.  Welt  d. 
Technik.  1910.  1.  p.  14—15.  1 ill.  (Be- 
schreibung der  ersten  Versuche  Edisons, 
Häuser  aus  Zementbeton  herzustellen.) 

3,15 

Aufsteigende  und  seitlich  eindringende 
Feuchtigkeit  im  Bauwerk.  Beton- 
ztg. 1910.  9.  p,  177—80.  (Maßnahmen,  die 
zutreffen  sind  beim  Entstehen  von 
Feuchtigkeit  im  Mauerwerk.  1.  Durch 
Wasser  aus  dem  Baugrunde,  2.  durch 
atmosphärische  Niederschläge,  3.  durch 
hygroskopische  Beschaffenheit  der  Bau- 
stoffe, 4,  durch  Wasserzutritt  im  Gebäude- 
inneren, 5.  durch  Wasserzutritt  infolge  von 
Konstruktionsfehlern.)  3,15 

Froitzheim,  C.:  Baute  man  früher  besser, 
als  heute?  Beton-Ztg.  1910.  8.  p.  159 — 61. 
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3,15—3,16 


(Die  beim  Abbruch  der  200  Jahre  alten 
Häuser  Behrenstr.  40  ft.  in  Berlin  ge- 
prüften alten  Ziegel  u.  der  alte  Mörtel 
standen  gegenüber  den  heutigen  Bau- 
stoffen zurück.  Die  heutige  Hast  beim 
Bauen  läßt  die  Vorzüge  der  neuen  Bau- 
stoffe (soweit  Ziegel  u.  Mörtel  in  Frage 
kommen)  nicht  zur  Geltung  kommen. 
Die  Schädlichkeit  der  Austrocknung  mit 
Koksfeuer,  sowie  des  Bezugs  fertigen 
Mörtels  u.  a.  Baugepflogenheiten.)  3,15 
Die  Frostperiode  in  der  Bautätigkeit. 
Von  L.  F.  K.  Kunststein-Ind.  Beilage, 
Massivbau.  1910.  3.  p.  65—66.  (Bei  Frost- 
wetter: Mörtel  mit  Weißkalk  oder  Zement- 
kalk etwas  fetter  zu  mischen.  Roman- 
zement u.  Portlandzement  noch  bei  5°  ver- 
wendbar. Überdachung  u.  künstl.  Beleuch- 
tung u.  Erwärmung  der  Baugruben.  Ver- 
hängen u.  Anwärmen  von  zu  putzenden 
Hausflächen.  Kältemischungen.)  3,15 

Holzbauten  in  steinerne  umzuwandeln. 
Kunststein-Ind.  Beilage  Massivbau.  1910. 
4.  p.  89 — 90.  ill.  (Skizzierung  eines  Bei- 
spiels.) 3,15 

Knöll,  K.:  Die  Bauführung,  kl.  8°.  XII,  224  p. 
8 Abb.  Leipzig,  J.  J.  Weber,  1910.  M 3,—. 

3,15 

Die  Verwendung  offener  Koksfeuer  auf 
Bauten.  Z.  Baugew.  54.  Jg.  2.  p.  11—12. 

3,15 

Plans  for  Twelve-Suite  Apartment  House 
of  Stucco  Construction.  Concrete.  1910. 
4.  p.  65—66.  1 fig.  1 ill.  3,15 

Radford,  W.  A,:  Radford’s  practical  barn 
Plans;  being  a complete  collection  of 
practical,  economical  and  common-sense 
Plans  of  barns,  out  buildings  and  stock 
sheds.  115—287  p.  il.  plans.  Chic.,  Rad- 
ford Architectural  Co.,  1910.  $ 1.  (From 
“Radford’s  combined  house  and  barn  plan 
bock”.)  3,15 

Sloan,  M.  M,:  Industrial  Applications  of 
Reinforced  Concrete.  Engin.  Mag.  Vol. 
38.  6.  March  1910.  p.  824—32.  4 fig.  4 ill. 
(Third  article,  discussing  the  structural 
details  of  reinforced  concrete  buildings, 
such  as  floor,  lintel,  roof  and  skylight- 
design.)  3,15 

Steelwork  in  the  New  York  Municipal 
Building.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12. 

p.  320-24.  33  fig.  3,15 

Tropp,  Paul:  Neue  Holzbauweisen.  Techn. 
Magazin.  Jg.  2.  11.  p.  895—910.  fig'.  ill. 
(Belasteter  Patentbalken.  Brikettschup- 
pen. Bindergerippe.  Bauten  von  Hetzer 
in  Weimar,  Bäßler  & Bomnitz,  Leipzig- 
Borsdorf.)  3,15 

Trockene  Wohnhäuser.  Kunststein-Ind. 
Beilage  Massivbau.  1910.  1.  p.  17.  ill.  (Die 
alte  Methode  der  Hohlmauern  ohne  hohle 
Steine  u.  Quadern  wird  gegenüber  den 
neueren  Methoden  verteidigt.)  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.ConstructionalEle- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.Konstruktionselemente.  (3,16) 


Verfahren  zum  Abschließen  der  durch-, 
gehenden  Hohlräume  von  Bausteinen 
Ziegel-  u.  Bauind.  1910.  14.  Jg.  4.  p 55 
(DRP  No.  216  £95.)  3,16 

Herstellung  von  Asbest  - Zement- 
platten. Beton-Ztg.  1910.  11.  p.  220. 
(DRP  219  291:  Das  Stoffgemenge  wird 
einer  schnell  gedrehten  Schleuderfläche 
stetig  zugeführt  und  von  dieser  gegen 
eine  zweite  bewegte  Aufnahmefläche  ge— 
schleudert.)  3,10 

Hohler  Baustein.  Ziegel-  u.  Bauind/ 
1910.  14.  Jg,  7.  p.  55.  1 fig.  (DRP  216  645.). 
„ , . 3,16 

Berlowitz,  Alfred:  Neue  Säulenversuche. 
Eisenbeton.  1910.  4.  p.  36—40.  fig.  ill.  (Vor-^ 
versuche  zur  Erprobung  einer  neuen  Art 
der  Querversteifung:  der  Ringarmierung 
mit  verschiedenartig  armierten  Säulenjy 

XT  3,16 

Neuerungen  in  der  Herstellung  von  Beton- 
balken. Betonztg.  1910.  13.  p.  261.  : 
(1.  Ein  aus  Kopenhagen  bekannt  werden- 
des Verfahren  T-förmige  Betonbalken 
herzustellen.  2.  Walzenformmaschine  mit 
mehreren  hintereinander  gelagerten  Preß-  i 
walzen  zur  Herstellung  von  Zement-  -' 
Stegen,  die  sich  beiderseits  verbreitern.)  * 
_ T „ 3,16 

Neue  Betonbalken.  Von  B.  F.  Kunst-  « 
stein-Ind.  1910.  7.  p.  157—58.  (Kritik  der  ' 
DRGM  406  903  u.  406  481.)  3 16. 


Neue  Betonbalken.  Von  J.  K-  Beton- 
Ztg.  1910.  9.  p.  182-83.  (Kritik  der 
DRGM  406  903  [Eisenbeton-I-Balken  mit 
angegossenen  Dübeln]  und  406  481  [Eisen- 
beton-I-Balken  mit  eingesetzten  konischen 
Dübeln].)  3,16 

Neuerungen  an  Betonhohlblöcken 
und  deren  Maschinen.  Kunststein-Ind. 
Beil.  Massivbau.  1910.  12.  p.  289.  fig. 
(Blockmaschine  „Triumphator“  von  H. 
S t r u b e , G.  m.  b.  H.  in  Weida,  Th.,  in 
der  neuesten  der  jetzigen  Bauweise  an- 
gepaßten Vervollkommnung.)  3,16 

Herstellung  säulenartiger  Betonkörper. 
Bayr.  Baugew.-Ztg.  1910.  5.  p.  5—6.  (Ver- 
fahren von  Lohre-  Friedenau.)  3,16 


B i ms  betonplatten.  Von  B.  B.  Kunst- 
stein-Ind. 1910.  2.  p.  33—34.  (Kritik  einer 
Patentanmeldung,  wonach  mehrschichtige 
Bimsbetonplatten  mit  einer  Bimskies- 
beton-Schicht und  äußeren  Bimssand- 
beton-Schichten hergestellt  werden.)  3,16 


Bimsbet onplatten.  Betonztg.  09.  51. 
p.  1012.  (Die  Platten  sollen  gegen  Schall 
u.  Temperaturunterschiede  isolieren  und 
Doppelwände  ersetzen.  In  der  Form 
werden  die  Außenschicht  aus  Bimssand- 
beton, die  mittlere  Schicht  aus  Bimskies- 


3,16 


beton  und  die  Innenschicht  aus  Bimssand- 
beton aufeinandergelegt.)  3,16 

Fabrikation  von  B i m s k i e s - P 1 a 1 1 e n 
und  Steinen.  Ziegel-  u.  Bau-Ind  09.  22. 
p.  307.  (Mischung  ertolgt  mit  Zement. 
Zementdielen- Walzmaschinen  von  Ran- 
some-ver  Mehr  Machine  r y Co.) 


Schön-Schnell-Baustein-B  lock.  Bayr.  Bau- 
gewerks-Ztg.  13.  Jg.  12.  p.  7 8.  1 fig. 
(Beschreibung  des  vom  Bildhauer  u.  Re- 
dakteur Herold-München  konstruierten 
Bausteinblocks,  der  aus  Zementstampf- 
beton in  einer  Kastenform  auf  der  Bau- 
stelle hergestellt  werden  kann.)  3,16 


Brandmauer  - Abschluß  st  ein.  Z. 
Baugew.  54.  Jg.  5.  p.  38-39.  fig.  (Dieser 
Abschlußstein  von  R.  Haacke,  Heus- 
weiler, wird  nicht  schräg,  sondern  senk- 
recht vermauert  und  besitzt  eine  der- 
artige Form,  daß  er  nicht  abgleiten  kann.) 

3,16 


Brickmaking  in  the  Tropics.  Brick 
Pottery  J 1.  Vol.  18.  3.  Suppl.  p.  3.  3 ill.  3,16 
Cantilever  Construction  and  Wind- 
Bracing  Details  in  the  People’ s Gas  Light 
& Coke  Co.  Building,  Chicago.  Engin. 
News.  Vol.  63.  1910.  p.  294.  4 fig.  3,16 
Cochrane,  J.:  Brickmaking  in  Finland.  Brick 
Pottery  Jl.  Vol.  18.  3.  Suppl.  p.  5.  3 ill. 


-förmige  Deckensteine.  Ziegel-  u. 
Bau-Ind.  09.  22.  p.  306.  2 fig.  (DRP 

213  646  von  H.  Freyschmidt,  Posen. 
Die  Steine  werden  in  versetztem  Ver- 
bände aneinandergereiht.  In  die  oben 
durchlaufenden  Eckrinnen  und  die  Aus- 
sparungen an  den  Stoßfugen  werden 
Rundeisen  gelegt,  die  durch  Spannhaken 
in  den  Stoßfugen  verbunden  werden.)  3,16 


Deckensteine.  Betonztg.  1910.  p.  183. 
(DRGM  407  031.  Der  Stein  ist  platten- 
förmig u.  auf  einer  Breitseite  mit  einer 
schwalbenschwanzartig  hinter schnittenen 
Aussparung  versehen.  Verlegung  des 
Steins.)  3,16 

Erdanker  mit  gelenkigen  Ankerarmen. 
D.  Bauztg.  1910.  18.  Beil.  9.  p.  33.  1 fig. 
(Der  Anker  besitzt  vier  drehbar  befestigte 
Arme,  die  mittels  Ketten  mit  dem  Schafte 
lösbar  verbunden  sind.  DRP  215  680.)  3,16 
<hHHHCOBT>,  n.  H.  >Kejit30-6eT0HHbia  6ajiKH. 
CncTeMa  Bh3hhthhh.  (F  i n i s s o w : Eisen- 
Beton-Träger.  System  Wisintini)  p.  35. 
14X22.  CT1B.  1910  r.  Rub.  - ,60.  3,16 

Formsteine.  Betonztg.  09.  51.  p.  1012 
—13.  (Die  wichtigsten  vorkommenden 
Arten  der  von  der  Kunststeinmaschinen- 
industrie verfertigten  Formsteine.)  3,16 
Hohldeckenkunststein  mit  S-för- 
migem Querprofil.  3 fig.  Steinind.  1910. 
2 fig.  5.  p.  3—4.  (Die  Vorzüge  des  S-för- 
migen Querprofils,  das  höhere  Festigkeit 
gibt  und  für  gewölbte  Decken  brauchbar 
ist.)  3,16 


267 


Mehrteilige  Hohlsteine.  Kunststein- 
Ind.  Beil.  Massivbau.  1910.  8.  p.  193,  3,16 


Allseitig  geschlossene  Hohlsteine.  Von 
J.  K-  Betonztg.  1910.  1.  p.  6.  (Solange 
es  nicht  gelingt,  die  allseitig  geschlosse- 
nen Hohlsteine  billiger  herzustellen,  wird 
voraussichtlich  auch  weiterhin  lieber  zu 
den  sogen.  Leichtsteinen  gegriffen  wer- 
den. Ein  eingeschlagenes  Verfahren  zur 
billigen  Herstellung  allseitig  geschlosse- 
ner Hohlsteine  wird  skeptisch  beurteilt.) 

3,16 

Der  allseitig  geschlossene  Hohlziegel 
(System  Balg).  Tonind.-Ztg.  1910.  46. 
p 528—29.  fig.  2 ill  (Durch  einmaliges 
Niederlassen  eines  Schiebers  an  der 
Strangpresse  wird  gleichzeitig  die  Rück- 
seite des  ersten  und  die  Vorderseite  des 
zweiten  Ziegels  geschlossen.  Bespre- 
chung des  Verfahrens  nach  der  techni- 
schen u.  wirtschaftl,  Seite.)  3,16 

Joaimini,  Stadtbaumeister:  Ziegel-  u.  Kalk- 
sandsteine, Tonind.-Ztg.  1910.  44.  p.  504 
— 05.  (Gegenwärtiger  Stand  des  Streites 
zwischen  den  beiden  Lagern,  Kritik  der 
Lehmann  sehen  Aufsätze  gegen  den 
Kalksandstein.)  3,16 

Sind  Kalksandsteine  zu  Hausschorn- 
steinen geeignet?  Kalksandsteinfabrika- 
tion. 09.  24.  p.  186—89.  (Eingabe  einer 
Kalksandsteinfabrik  an  den  zuständigen 
Landrat  um  Zulassung  des  Kalksandsteins 
für  den  Hausschornsteinbau.  Erörterun- 
gen darüber:  die  obige  Frage  sei  zu  be- 
jahen) , , . 3’1.6 

Kleine  u.  Stapf:  Geschlossene  Hohlziegel. 
Tonind.-Ztg.  1910.  35,  p.  406-07.  (Das 
Schicksal  der  Patenanmeldung  auf  das 
grundlegende  Verfahren  zur  Herstellung 
geschlossener  Hohlziegel  durch  'Ver- 
schließen der  Hohlräume  mit  Tonplätt- 
chen vor  dem  Brennen.  Mitteilung  der 
Anmeldung  und  der  ablehnenden  Ent- 
scheidungen im  Wortlaut.)  3,16 

KSeinlogel:  Berechnung  des  umschnürten 
Betons.  Bayr.  Ina.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  12. 
p 118.  fig,  (Auszug  aus  einem  Vortrage, 
gehalten  auf  der  12.  Hauptversammlung 
des  Deutschen  Betonvereins,  Berlin  1909. 
Ergebnisse  von  Versuchen  zur  Bestim- 
mung der  Bruchfestigkeit  von  spiral- 
armiertem Beton,  ausgeführt  in  der  Mate- 
rialprüfungsanstalt Stuttgart ) 3,16 

Armierungssteine  v.  Albin  Kühn.  D.  Bau- 
ztg. 1910.  26,  Beil,  13.  p.  49.  8 fig.  (Ein- 
legung von  Armierungseisen  in  lotrechtem 
und  wagerechtem  Sinne  behufs  Er- 
höhung der  Zugfestigkeit  d.  Mauerwerkes. 
DRGM.)  3>16 

Lattin,  B.:  Proportioning  Latticed  Columns 
by  Weight  per  Foot  Engin.  News.  Vol. 
63.  8.  p.  220.  3 fig.  3,16 

Leicht  steine.  Betonztg.  09.  50,  p.  994 
—95.  (Anfragebeantwortung!  Arten,  Ab- 
messungen u.  Preise.  Schwemmsteine  u. 
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3,16 


Gipssteine:  Zusammensetzung,  Herstel- 
lung, Eigenschaften,  Prüfungsergebnisse.) 

_ , ^ 3,16 

Lolat,  Gustav:  Lolatträger;  kl.  8°.  70  p 
Berlin-Friedenau  1910.  (Beschreibung  d^s 
Lolatträgers,  DRP  203037,  mit  lösbarem 
Flansch.  Eisenersparnis  gegen  gewalzte 
Träger  über  50%.  Herstellung  in  der 
Königs-  und  Laurahütte  i.  Schles.,  Gute- 
hoffnungshütte i.  Rhld.  und  Rombacher 
Hütte  im  Eis.  Statische  Untersuchungen. 
Deckenkonstruktionen.  Mit  festem  und 
lösbarem  Oberflansch.  Vergleich  von  ge- 
wöhnlichen -Trägern  mit  Lolatträgern. 
Ermittelung  der  Kräfte  im  Gitterwerk. 
29  Abbildungen.)  3,16 

Lorenz,  E,:  Ein  Eisenbeton-Fachwerkträger 
von  20  m Spannweite.  D.  Bauztg.  „Mit- 
teilungen“. VII.  Jg.  6.  p.  21—22.  8 fig. 
(Der  Träger  für  eine  freitragende  Decke 
für  die  höhe~e  Töchterschule  in  Liegnitz 
wurde  als  Ständer-Fachwerk  mit  gedrück- 
ten Diagonalen  und  wagerechtem  ' Ober- 
und Untergurt  ausgebildet.  Berechnung. 
Kosten:  3000  M.)  3,16 

Mol  er  Bricks.  Met.  Chem.  Eng.  Vol.  8. 
3.  p.  163.  (Further  details  and  compo- 
sition  of  moler  bricks  for  partitons,  cei- 
lings  etc..)  3,16 

Orkan-  Betonpfosten.  Baukeramik.  1910. 

13.  p.  217—18.  3 ill.  3,16 

Einrichtung  zur  Befestigung  der  Holz-  oder 
Eisenlatten  für  die  Aufhängung  der  Putz- 
t ä g e r an  Decken.  Baugew.  Ztg.  1910 
22.  p.  222.  8 fig.  (DRP  218  407.  Hochkan- 
tig gestellte  Latten  werden  mittels  klam- 
merartigen Haltern  in  geringem  Abstande 
vom  Auflager  der  Decke  aufgehängt.)  3,16 
Rahmen  für  die  Verschalung  von  säulen- 
artigen Betonkörpern.  Augsburger  techn. 
Ztg.  1910.  7.  p.  106.  (Aus  Winkelrahmen 
gebildete  verstellbare  Rahmen  DRP 
220  002.)  ’ 3>16 

Säulen,  Balken  und  Platten  bei  armierten 
Betonbauten.  Beton-Ztg.  1910.  8.  p.  163 
—64.  (Nach  dem  Engineering  Record. 
Bei  dem  Bau  des  Zementlagerhauses  der 
Edison  Portland-Zement  Co.  waren  alle 
Konstruktionsteile  fabrikmäßig  herge- 
steil. Die  Bauzeit  betrug  nur  2 Monate 
bei  23  Arbeitern.)  3,16 

Schamottesteine  und  Ersatz-Scha- 
mottesteine. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910. 

2-  P-  71—72.  (Ersatz-Schamottesteine  nur 
für  bestimmte  Verwendungszwecke  ver- 
wertbar. Angaben  über  Herstellung  ech- 
ter Schamottesteine.  Verwendung  und 
Analyse  derselben.)  3,16 

Seil,  Jl. : Betonhohlblocksteine. 

Kunststein-Ind.  1910.  8.  p.  184—86.  (Die 
Festigkeit  der  Steine.  Wesentlich  dafür 
die  Art  und  Dauer  der  Lagerung  der  fri- 
schen Steine.  Angaben  über  Herstellung 
u.  Festigkeit  von  4 Sorten  Betonhohl- 


blocksteinen. Die  Widerstandsfähigkeit 
gegen  Feuer.)  3 15 

Strahl,  G.:  Mehrteilige  Hohlsteine.  Beton-' 
Ztg.  1910.  8.  p.  156-57.  (Steinformen, 
die  zusammengesetzt  feste  Hohlwände 
oder  auch  nur  aus  mehreren  Stärken  be- 
stehende, in  sich  begrenzte  Hohlsteine 
bilden.  Beispiele.)  3 15 

Verblendplatten  mit  Glasoberfläche 
Kunststein-Ind.  1910.  1.  p.  12.  (DRP 

216  849.  Gereinigte  Glasplatten  werden 
unregelmäßig  m.  Zementmörtel  so  bestri- 
chen oder  bespritzt,  daß  Teile  der  Glas- 
platte freibleiben.  Nah  dem  Abbinden  wird 
ein  anderes  Bindemittel  gleichmäßig  auf- 
gebracht.) 3 i6 

Verblendplatten  mit  Glasoberfläche. 
Von  G,  L.  Betonztg.  1910.  5.  p.  94.  (DRP 
216  849.)  P 3,  i6 

Vorschriften  für  die  Verwendung  von  hohlen 
Betonblöcken  in  Amerika.  Betonztg.  1910. 
8.  p.  163.  (Die  wichtigsten  Bestimmun- 
gen.) 3 16 

Marmorierte  Wandbelagplatten  Be- 
tonztg. 1910.  I.p.  9.  (Auf  der  Rückseite 
nummerierte  Einzelplatten  werden  auf 
einer  gemeinsamen  Unterlage  in  eine 
schwimmende  Schicht  feuerfester  Farben 
getaucht,  auseinandergenommen,  glasiert 
und  gebrannt.  Das  zusammengesetzte 
Muster  erscheint  einheitlich.)  3,16 

Wand  - Doppelplatten.  Von  B F. 
Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  36  (DRP 
217 181-)  3,16 

Wand-  Doppelplatten.  Von  J.  - K.  Beton- 
ztg. 1910.  3.  p.  50.  (Beschreibung  des 
Verfahrens  nach  DRP  217  181:  Die  Tren- 
nungsschlitze in  der  Mitte  des  Doppel- 
steins  gehen  nicht  bis  zum  Rand  durch 
sie  teilen  sich  an  den  Enden  in  je  zwei 
nach  außen  abzweigende  Gabeln,  die 
zwischen  sich  einen  Keil  einschließen.  Das 
Zerteilen  wird  dadurch  und  durch  noch 
weitere  Mittel  gesichert.)  3,16 

Fabrikation  glasierter  Wandplatten 
Ziegel  - Bauind.  1910.  14.  Jg.  4.  p 56 
Allgemeines  über  die  Fabrikation  und 
ihre  Schwierigkeiten.)  3,16 

Wet  and  Damp  Evils,  and  their  Cure.  San. 
Rec.  45.  1057.  p.  224—25.  2 fig.  2 ill. 
(Description  of  bitumen  sheeting,  called 
“Callendrite”.)  3,i6 

rarbige  Z e m e n t - Mosaikplatten.  Kunst- 
stein Indn.  1910.  6.  p.  129—39;  7.  p.  155 
156.  (Das  Arbeitsverfahren  abhängig  . 
vom  Klima,  Zement  usw.  Die  Material-, 
Gebäude-  u.  Arbeitsverhältnisse.  Die  An- 
lage der  Werkstätten.  Der  Pressenraum. 
Der  Behandlungsraum.  Der  Wasch-  und 
der  Trockenraum.  Heizungsanlage.  Die 
Pressen,  Mühlen,  Formen,  Farbenabgren- 
zungsapparate u.  Matrizen.  Der  Fabrika- 
tionsgang) 3i6 

Zur  Herstellung  von  Zementplatten. 
Ziegel-  u.  Bauind.  1910.  14.  Jg.  4.  p.  55. 
DRP  216  645)  3,13 


3,17 


C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17)  . , 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 


B a 1 k o n g i 1 1 e r.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 
11.  Jg.  9.  Beil.  (Charles  Colemann, 
Lübeck.)  3,17 

Bodenweber,  A.:  Verglaster  Verbindungs- 
gang. Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  10. 
p.  102  — 05.  13  fig.  (Beschreibung  und 
Konstruktion  an  einem  Beispiel  durchge- 
führt.) 3,17 

Brüstungsgitter  mit  elektrischem 
Kandelaber.  Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg. 
9.  p.  89.  68  Abb.  3,17 

Calculations  for  Reinforced  Concrete. 
Railw.  Engin.  Vol.  31.  361.  p.  40  — 43. 
(Calculations  of  roofs.)  3,17 

Dachkonstruktion  für  Glasein- 
deckung.  Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg. 
9.  p.  89—95.  6 fig.  (Allgemeines.  — Sta- 
tische Berechnung  an  einem  Beispiel 
durchgeführt.)  3,17 

Schallsichere  Decke.  Baugew.-Ztg.  1910. 

25.  p.  254.  (Besprechung  der  von  Baurat 
.Hengerer,  Stuttgart  erfundenen  schall- 
sicheren Decke,  deren  unter  den  Trag- 
oaiKen  liegende,  durch  einen  Luftschlitz 
von  diesen  getrennte  Deckenteile  mittels 
Einlagen  an  den  Tragbalken  aufgehängt 
werden  und  als  Träger  der  weiteren 
unteren  Deckenteile  dienen.)  3,17 

Deckenbelastung  im  Hochbau.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  4L  Jg.  28.  p.  219—20. 
16  fig.  (Wiedergabe  der  preuß.  Ministe- 
rialbestimmungen  vom  31.  I.  1910.)  3,17 

Deckenkonstruktion  von  Mr.  Südd. 
Bauhütte.  1910.  6.  p.  47—48.  (Angaben 
bezüglich  der  Wahl  einer  Deckenkonstruk- 
tion für  einen  besonderen  Fall.)  3,17 
Zulässige  Druckbeanspruchung  von 
Ziegel-  und  Kalksandsteinmauerwerk  in 
kg/cm2.  Baukeramik.  10.  14.  p.  231.  3,17 

Eisenbeton  - Rippendecke.  Betonztg. 
09.  51.  p.  1009.  (DRP  214  189:  Die  Rohr- 
gewebe werden  nicht  wie  bisher  durch 
rahmenartige,  in  der  Decke  bleibende 
Formstücke,  sondern  durch  abnehmbare 
Formstücke  lediglich  während  des  Ein- 
bringens der  Betonmasse  versteift.)  3,17 
Eisenbetonhohldecke.  Von  B.  F. 
Kunststein-Ind.  1910.  9.  p.  211.  (DRGM 
407  157.)  3,17 

Eisenbetonhohldecke.  Beton-Ztg. 
1910.  8.  p.  161—62.  (DRGM  407  157.  Die 
Hohlsteine  werden  aus  einer  Tonmischung 
geformt  u.  porös  gebrannt.  Sie  werden 
unter  der  Tragkonstruktion  der  Decke 
verlegt.  Nähere  Beschreibung  der  Decke.) 

3,17 

. Eine  neue  Erfindung  auf  dem  Gebiete  der 
Eisenbetonhohldecken.  Archi- 
tektenztg.  1910.  6.  (Eisenbetonhohldecke 
System  Wrissenberg  stellt  eine  Kom- 
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bination  der  Hennebique-Decke  und  be- 
kannter Systeme  der  Gollstein  - Decken 
dar.)  3,17 

Eisenbeton  - Rippendecke.  Be- 
ton-Ztg. 1910.  6.  p.  113.  (DRP  217  958: 
Die  eingebetteten  Hohlkörper  dienen 
paarweise  als  bleibende  Schalung  für  je 
eine  Eisenbetonrippe.  Der  Druckgurt 
der  Decke  wird  auf  d.  Füllstoff  zwischen 
den  Rohrpaaren  aufgestampft.)  3,17 
Das  Gernentz  - Dach.  Z.  Baugew.  54. 

Jg.  1.  p.  3-4.  3,17 

McGill,  T„:  Seif  supporting  curved  iron 

roofs.  Mech.  World.  Vol.  46.  09.  1184. 
p.  124;  1186.  p.  150-51.  21  fig.  (Limita- 
tions  of  seif  supporting  roofs.  Details  of 
construction.  Particulars  of  galvanised 
sheeting.  Details  of  sheeting.  Gutters 
and  downpipes.)  3,17 

Hohlbetonmauerwerk.  Von  Z.  M. 
Kunststein-Ind.  1910.  7.  p.  157.  (Vorteile 
des  Hohlblocksteins.  Vergleich  des  Be- 
tonhohlblocks mit  der  Betonhohlplatte. 
Die  geeignetsten  Abmessungen.)  3,17 
Jahr,  H,:  Anleitung  zur  Berechnung  der 
Standfestigkeit  v.  Dachkonstruktionen. 
Für  den  prakt.  Gebrauch  bearb.  6.  verb. 
u.  verm.  Aufl.  8°.  36  p.  Hagen  i.  W., 
Otto  Hammerschmidt,  1910.  M — ,75.  3,17 
Belastung  von  Ziegel-  und  Kalksand- 
steinmauerwerk. Tonind.  - Ztg. 
1910.  36.  p.  413—14.  (Bescheid  des  Ber- 
liner Polizeipräsidenten  an  den  Verband 
Deutscher  Tonindustrieller  in  dieser 
Frage.  Äußerungen  hierzu.)  3,17 

Kaufmann,  G.:  Die  Bulbeisendecke  im  Neu- 
bau des  Schuppens  am  Moldauhafen  zu 
Hamburg  (etwa  11  000  m2  Decken).  Be- 
ton u.  Eisen.  1910.  4.  p.  97—100.  fig.  (Von 
der  Firma  Steffens  & Nölle,  A.-G., 
als  Koenen’sche  Voutenplatte  ausgeführt. 
Angabe  der  Kosten  [Ersparnis  von  M 
75  000  gegenüber  dem  bauseitigen  Pro- 
jekt!] und  statische  Berechnung.)  3,17 
Freitragende  Lehmann-Wand.  (DRP 
204  420.)  Betonztg.  09.  49.  p.  966—67. 
ill.  3 fig.  (Gleich  lange  Stäbe  aus  Rund- 
eisen werden  mit  Haken  zu  einem  in  der 
Zugrichtung  unverrückbaren  Netz  ver- 
bunden u.  die  entstehenden  Felder  aus- 
gemauert oder  mit  Gips-  oder  Zement- 
mörtel ausgefüllt.)  3,17 

Trägerlose  Massivdecke.  Tonind.-Ztg. 
1910.  39.  p.  452.  fig.  (DRP  212  081  und 
DRGM  373  219:  Deckenbalken  v.  Op  eit 
in  Hennersdorf.)  3,17 

Neuerungen  für  Massivdecken.  Von 
J.-K.  Betonztg.  09.  50.  p.  992.  (Betreffen 
Elemente,  die  zwischen  die  Platten  von 
Hohlplattendecken  gelegt  werden  u.  den 
Platten  als  Stütze  dienen.  Ferner  wird 
ein  neuer  zusammengesetzter  Eisenbeton- 
balken beschrieben.)  3,17 

Neue  baupolizeilich  genehmigte  Massiv- 
decken. Betonztg.  09.  47.  p.  922—33. 
Von  Jul.  Donath,  Berlin.  Entsprechen 


den  preuß.  Ministerialbestimmungen  vom 
24.  5.  07.  Für  diese  Decken  sind  Tabellen, 
die  statische  Brechnungen  ersetzen, 
baupolizeilich  genehmigt  worden.)  3,17 
Mauerwerk  in  größerer  Stärke.  Bau- 
zeichner. 1910.  13.  p.  135—38.  (Gefahren 
durch  das  ungleiche  Abbinden  von  Mör- 
tel in  starken  Mauern  u.  Pfeilern,  An- 
gabe eines  Mittels  zur  Beseitigung  dieser 
Gefahr.)  3,17 

Die  Pohlmanndecke.  Betonztg.  09. 
48.  p.  945-50.  5 ill,  6 fig.  (Das  per- 
forierte Betoneisen,  System  Pohlmann, 
eignet  sich  für  weitgespannte  massive 
Deckenkcmstruktionen  mit  ebener  Ober- 
fläche, sowohl  zwischen  Eisenbetonkon- 
struktionen als  auch  zwischen  gewölbten 
Kappen  aus  Beton  oder  Ziegelsteinen. 
Die  Pohlmanndecke  vereinigt  die  Vor- 
teile der  Trägerdecke  u.  der  Hennebique- 
decke.  Beschreibung.  Prüfungsergeb- 
nisse. Anwendungen.)  3,17 

Putzträgeraufhängung.  Augsbur- 
ger techn.  Ztg,  1910.  7.  p.  106.  (Zur  Be- 
festigung freischwebender  Deckenträger. 
Trotz  der  Aufhängung  der  die  Putzträger 
haltenden  Latten  an  den  Enden  große 
Tragfähigkeit  und  Steifigkeit  erzielt ) 3,17 
Zur  umgekehrten  Rippenplatte.  Von 
M.  M.  Südd,  Bauhütte.  1910,  11.  p,  83 
—84,  (Erwiderung  zu  dem  Aufsatz 
gleichen  Titels  und  eine  Äußerung  hierzu 
seitens  der  Redaktion.)  3,17 

Rippenplatten  de  cke  mit  ebener 
Untersicht.  Beton-Ztg.  1910.  11.  p.  221. 
(DRP  218  815.)  3,17 

Automatischer  Scherenarm.  Bau-  u. 
Kunstschlosser.  11.  Jg.  8.  p.  79.  (Ge- 
lenkiger Scherenarm  für  den  Markisen- 
bau von  der  Firma  E.  Hagenste  in, 
Straßburg,  bei  dem  durch  Wegfall  der 
Schieber  und  Schieberstangen  eine  sehr 
große  Ausladung  erzielt  wird.)  3,17 
Die  Formstsinbalkendecke  System  Sei- 
del. Baukeramik.  1910.  13.  p.  216—17. 
4 fig.  (Die  Formsteine  bestehen  aus 
Formziegeln  von  22  cm  Höhe,  14  cm 
Breite  und  32  cm  Länge,  die  mit  einander 
durch  Zementmörtel  verbunden  werden. 
Zur  Aufnahme  der  Zugspannungen  dienen 
Rundeisen.  Die  Balkenfelder  werden 
durch  Hourdis,  Zementplatten  oder  Be- 
ton geschlossen.  Die  Decke  wird  ohne 
Schalung  hergestellt.)  3,17 

Staudinger,  R„:  Eine  neue  Massivdecke. 

Bautechniker.  1910,  8.  p.  139—41.  14  ill. 
(Beschreibung  der  Patentdecke:  System 
Seidel.  Besteht  aus  einzelnen  Form- 
steinen, die  mit  Mörtel  am  Bauplatze  zu 
Trägern  verbunden,  an  der  Unterseite 
mit  einem  Rundeisen  zur  Aufnahme  ver- 
sehen werden.  Diese  Träger  liegen  ca. 
50  cm  entfernt,  dazwischen  werden  Hour- 
dis eingelegt.)  3,17 

Von  der  Tragdecke  getrennt  angeord- 
nete Unterdecke.  Bautechniker.  1910.  6. 


p.  115—16.  1 ill.  (Besteht  aus  einem  nur 
an  den  Enden  der  Tragbalken  be- 
festigten Gerippe  oder  Rost  aus  Latten, 
die  durch  darüber  genagelte  Latten  ver- 
steift werden.  Nach  Befestigung  von 
Dachpappe  und  darübergelegtem  Draht- 
netz kann  die  Gipsschicht  aufgetragen 
werden.)  3^7 

Vogel,  F.  R.:  Zimmer-Erker.  D.  Bauhütte. 
1910.  12.  p.  108.  1 Taf.  (Besprechung 
von  vier  Erkerlösungen  von  Heinr. 
W i 1 1 m a n n , Darmstadt,  welche  zum 
Teil  durch  Ausbau,  zum  Teil  durch  Ein- 
bau entstanden  sind.)  3,17 

Volkmann,  H,:  Die  Holzdecke  des  Oratorio 
di  S.  Giovanni  in  Urbino.  WSchr.  Ar- 
chitekt.-Ver.  1910.  14.  p.  106.  3 fig.  (Be- 
sprechung der  Decke,  die  wegen  ihrer 
Eigenartigkeit  allgemeines  Interesse  be- 
anspruchen kann.)  3,17 

Wände  aus  hohlen  Glasbausteinen.  Be- 
ton-Ztg. 09.  47.  p.  927.  (Die  Steine 
springen  infolge  ihrer  Sprödigkeit  bei 
allseitiger  Einlagerung  in  Bindemittel 
leicht,  wenn  die  Temperatur  wechselt. 
Falconnier  in  Myon  [Schweiz]  schlägt 
zur  Abhilfe  dagegen  vor,  die  bekannten 
elastischen  Zwischenlagen  nur  z.  T.  um- 
greifen zu  lassen.)  3,17 

Waldner,  H.  A„:  Der  Beton  in  der  Innen- 
kunst. D.  Bauhütte.  1910.  12.  Beil.  p.  1 
— 2.  2 ill.  (Gründe  für  die  Einbürgerung 
der  Eisenbetondecke.  Dekorative  Aus- 
bildung von  Kassettendecken,  dargelegt 
an  zwei  von  Dyckermann  & Wid- 
mann  in  Bieberich  ausgeführten  Ent- 
würfen von  E r 1 w e i n , nämlich  der 
Eisenbeton-Kassettendecke  im  „Sächsi- 
schen Haus“  und  im  „König  Georg-Gym- 
nasium“ in  Dresden.)  3,17 

Wendt:  Feuersichere  Verglasungen.  Neud. 

Bauztg.  6.  Jg.  9.  p.  109—10.  3,17 

Wendt:  Plastische  Kristalldecken.  Bau- 

gew.  Ztg,  1910,  25.  p.  251—52.  9 fig. 
(Theoretisches.  Prismatische  Decken. 
Ihre  Mängel.  Plastische  Glaskörper  nach 
Prof.  W a 1 1 0 t.  Linsenförmige  Glaskör- 
per nach  Prof.  Olbrich.  Gewölbte 
Glasdecke  über  d.  Lichthofe  des  Waren- 
hauses von  Gebr.  Sinn,  St.  Johann-Saar- 
brücken nach  einem  Entwurf  von  Prof. 
M ö h r i n g.)  3,17 

Werner,  H.:  Eisenbetondecken,  Eisenbeton. 
1910.  6.  p.  62—64.  ill.  fig.  (Beschreibung 
der  bei  dem  Neubau  der  Stuttgarter  Dra- 
gonerkaserne zur  Anwendung  gelangten 
sogen.  „Herkulesdecke“  von  K r a 1 1 i n - 
g er,  welche  aus  einem  tragenden  Ge- 
rippe von  Plattenbalken  besteht  mit  an 
der  Unterseite  eingefügten  Hohlkörpern 
aus  Bims-  oder  Schlackenbeton.)  3,17 
Winslow,  A,  E,:  Failure  of  a Wooden  Roof 
from  a Defective  Spalice.  Engin.  News. 
Vol.  63.  10.  p.  290.  3 fig.  3,17 

Zement-  und  Lehmziegelmauern,  Ziegel 
u.  Bauind,  1910.  14.  Jg.  4.  p.  55.  (Zement- 
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ziegel  verbinden  sich  vollständig  mit 
dem  Mörtel  u.  lassen  sich  im  Gegensatz 
zu  Lehmziegeln  sehr  leicht  schneiden.) 

3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
ues,  gouttieres  etc.  Dormer  Windows  and 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte,  Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Barfuß,  J.:  Die  Wetterbeständigkeit  der 

Dachziegel.  Ziegel  u.  Zement.  1910.  22. 

Jg.  14.  p.  215—17.  (Ursachen  für  die  Zer- 
störung schwachgebrannter  Ziegel.  Eigen- 
schaften der  Falzziegel,  Behandlung  u. 
Transport.)  3,18 

Eternit-Schiefer.  Kohle  u.  Erz.  1910. 
Nr.  10.  p.  234—41.  6 ill.  (Asbest  in  Port- 
landzement einmengen,  stark  pressen,  ab- 
binden  und  erhärten  lassen.  Festigkeits- 
und andere  Eigenschaften  dieses  auch 
feuerfesten  Produktes.  Verwendung  als 
Dachdeckmaterial  und  zum  Verkleiden 
von  Decken  und  Innenwänden.  Vorzüge 
vor  anderen  Produkten.)  3,18 

Flachziegeldach  mit  Zink-Dachlatten- 
Schutzleisten.  Beton-Ztg.  1910.  7.  p.  134. 
(DRGM  405  142.)  3,18 

Groe-Pfannendach.  D.  Bauztg.  1910. 
Beil.  14.  p.  53.  3 fig.  (Bei  dem  Dach  ist  die 
Anordnung  getroffen,  Zementziegel  in 
einer  bestimmten  neuen  Form  und  in  so 
großem  Format  zu  verwenden,  daß  jede 
Lattung  wegfällt,  und  daß  die  Pfannen  un- 
mittelbar von  Pfette  zu  Pfette  verlegt 
werden.  DRGM  408  840.)  3,18 

K e h 1 z i e g e 1 mit  durchbrochenem  Auflage- 
und  Stoßleisten.  Z.  Baugew.  54.  Jg.  8.  p. 
62 — 63.  ill.  (Infolge  der  Durchbrechung  der 
Auflageleisten  können  die  Dachziegel  der 
seitlichen  Dachflächen  leicht  durch  etwas 
Mörtelunterlage  mit  dem  Kehlrinnenziegel 
dicht  verbunden  werden.)  3,18 

Doppelt  gedecktes  Biberschwanzdach  „An- 
ordnung Kolb“.  Z.  Baugew.  54.  Jg.  3. 
p.  19 — 21.  ill.  fig.  (Bei  der  Kolbschen  An- 
ordnung sind  die  Biberschwänze  mit  auf 
die  halbe  Ziegellänge  sich  erstreckenden 
Falzen  und  Kerben  versehen,  so  daß  durch 
das  Ausgießen  mit  Mörtel  nach  dem  Ver- 
legen des  Daches  ein  durch  die  ganze 
Dachung  sich  erstreckendes  ununterbro- 
chenes Mörtelband  gebildet  wird.)  3,18 

Kortüm:  Das  Sollinger  Plattendach.  Denk- 
malpflege.  1910.  1.  p.  7.  (In  einer  Bemer- 
kung zu  dem  Aufsatz  im  Jg.  09  d.  Bl.  p. 
112  werden  die  Gründe  auseinander  ge- 
setzt, die  zur  Verwendung  anderer  Stoffe 
wie  der  Sollinger  Platten  geführt  haben.) 


Metalleisten  zur  Unterstützung  der 
Pappunterböden  von  Falzplattendachein- 
deckungen. Baugew.-Ztg.  1910.  24.  p.  245. 
12  fig.  (Die  Metalleisten  sind  so  gestaltet, 
daß  sie  gleichzeitig  als  Sturmklammern 
das  Abheben  der  Falzplatten  sicher  ver- 
hüten. DRP  203  968.)  3,18 

Saley,  M.  L.:  The  book  of  lumber  shed  con- 
struction  for  retail  lumber  yards,  etc.;  also 
lime  houses,  coal  sheds,  sash  and  door 
rooms,  Offices  and  shed  and  yard  con- 
veniences.  4to.  176  p.  il.  plans.  Chic.,  Ame- 
rican Lumberman,  1910.  $ 1,50.  3,18 

Saw-Tooth  Skylight  with  Vertical  Sash. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p.  356.  2 fig. 

3,18 

Speltz,  A.:  Hohlkehle  für  Ziegeldächer. 

Südd.  Bauhütte.  1910.  6.  p.  42  u.  46.  (Be- 
sprechung der  von  Ludovici  in  Jock- 
grim (Pfalz)  in  den  Handel  gebrachten 
Ziegelhohlkehle,  die  die  Hohlkehle  aus 
Zink  volständig  überdeckt.  Vorteile  der 
neuen  Ziegelhohlkehle.)  3,18 

Strahl,  G.:  Asbest  als  Bedachungsmaterial. 
Betonztg.  09.  50.  p.  987—88.  (Beschrei- 
bung einiger  älterer  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Asbestpappen,  die  bereits  vor 
der  Entstehung  der  Eternitschieferfabri- 
kation mittels  der  Papiermaschine  im  Ge- 
brauch waren.)  3,18 

Eine  neue  Strangfalzziegelform. 
Tonind.-Ztg.  1910.  29.  p.  331.  fig.  (Wellen- 
strangfalzziegel  System  Adam.)  3,18 

Die  Ausbesserung  von  schadhaften  W e li- 
fo 1 e c h d ä c h e r n.  D.  Bauztg.  1910.  16. 
Beil.  8.  p.  29—30.  (Beschreibung  des  Lin- 
denberg’schen  Verfahrens  DRP  130  408. 
Reinigung  der  Wellbleche  durch  Stahl- 
bürsten-Aufkleben  eines  Jute-Gewebes- 
Anstrich.)  * 3,18 

Widmer,  Karl:  Das  Dach.  Neu  D.  Bauztg. 
6.  Jg.  2.  p.  17—18.  (Die  künstlerische  Be- 
deutung des  Daches.  Das  Giebeldach.)  3,18 
Zementdachsteine,  s.  3,13.  3,18 

Zinkblechdächer.  Von  J.-K.  Beton- 
ztg. 1910.  5.  p.  89—90.  (Die  ganze  Dach- 
fläche darf  nicht  aus  einem  oder  größeren 
zusammenhängenden  Stücken  bestehen. 
Nagelungen  sind  möglichst  zu  vermeiden, 
dafür  sind  Falzungen  zu  wählen.  Muß  ge- 
nagelt werden,  so  sind  die  Nagellöcher 
weit  zu  machen  u.  mit  elastischem  Kitt  zu 
füllen.  Die  Nägel  u.  Haken  sind  zu  ver- 
zinken.) 3,18 

Zinkblechlöcher.  Bayer.  Baugewerks- 
Ztg.  13.  Jg.  7.  p.  6 — 7.  (Physikalische  und 
chemische  Eigenschaften  des  Zinks  und 
seine  Behandlung  bei  der  Verwendung  für 
Dächer.)  3,18 
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3,19 


3.  Decoradon  interi-  3.  Finishing  oi 
eure  et  amenage-  Buildings, 

ment. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 


Daverhuth,  A.:  Empfehlenswerter  Ver- 

schluß eines  Scheunentores.  111.  Landw.- 
Ztg.  30.  Jg.  27.  p.  268.  fig.  (Verschluß 
mit  Andrückvorrichtung,  gleicht  im 
wesentlichen  dem  bekannten  Espagno- 
latteverschluß,  wie  er  für  Fenster  ge- 
bräuchlich ist.)  3,19 

Day,  L.  F.:  Windows;  a book  about  stained 
and  painted  glass.  3d  ed.,  rev.  and  enl. 
8vo.  420  p.  ill.  NY.,  Scribner,  1910.  $ 7,50. 
(It  is  twelve  years  since  the  first  edition 
of  this  book  appeared.  The  author  has 
amplified  the  original  work,  and  gives  a 
comprehensive  outline  of  the  history  of 
stained  glass,  its  workmannship  and  de- 
sign.  The  plates  have  all  been  engraved 
afresh  by  a newer  and  more  satisfactory 
process.)  3,19 

Doppelfenster  mit  eisernen  Rahmen. 
Beton-Ztg.  1910.  10.  p.  204.  (DRP  218  269. 
Die  beiden  Flügel  schwingen  stets  auf 
derselben  geometrischen  Achse  u.  können 
in  jeder  Stellung  einzeln  oder  zusammen 
gedreht  werden.  Neue  Anordnung  der 
Winkeleisen.)  3,19 

Doppelscheibenfenster.  Betonztg. 
09.  47.  p.  932.  (Der  Futterrahmen  ist  auf 
seiner  Länge  mit  Aussparungen  versehen, 
die  mit  Lufträumen  innerhalb  der  Flügel- 
rahmen durch  Bohrungen  in  Verbindung 
stehen,  so  daß  die  von  außen  ein- 
dringende Luft  vor  dem  Eintritt  ins 
Zimmer  erst  mit  erwärmter  Luft  ver- 
mischt wird.)  3,19 

Eingangstür,  Gitter  und  Laternen  für 
ein  Landhaus.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 
11.  Jg.  10.  p.  102.  84  Abb.  (Entworfen: 
Emil  Pohle,  Rostock.  Ausführung:  Eisen, 
schwarz  gehämmert,  in  Verbindung  mit 
Messing  oder  Durana,  Laternenscheiben 
gelbe  Verglasung.)  3,19 

Entschließung  des  K.  Staatsministe- 
riums des  Innern  über  Zulassung  der 
feuersicheren  Türen  nach  dem  System 
Karl  Hermann  in  Nürnberg.  Bayr.  Bau- 
gew.-Ztg.  1910.  4.  p.  7.  (Bedingungen  für 
die  Zulassung  der  Türen.)  3,19 

Selbsttätige  Sicherung  zum  Offenhalten  der 
Fensterflügel.  Z.  Baugew.  54.  Jg. 
5 d.  38.  fig.  (Besteht  aus  einem  beim 
Offnen  des  Flügels  selbsttätig  in  den  Spalt 
zwischen  Flügel  u.  Fensterrahmen  fallen- 
den Sperrhebel ) 3,19 

Fenstergitter.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 
11  Jg.  7.  p.  67.  Abb.  55—56.  (Entworfen 
von  Karl  Fischer,  Düsseldorf.)  3,19 


Fenstervorhang  in  Durchbruch  - Ar- 
beit. Entwurf  u.  Ausf.:  Hilda  Starck- 
Stockholm.  Innendekoration.  1910.  Ja- 
nuarheft. p.  60.  1 ill.  3,19 

Froitzheim,  C.:  Frostfreie  Fenster.  Beton- 
ztg. 09.  51.  p.  1008.  (Bemerkung  zum 
Aufsatz  „Doppelscheibenfenster“  in  Nr.  47. 
p.  922.  Die  doppelt  verglasten  Fenster 
tauchten  um  1870  als  „frostfreie“  Fenster 
auf  und  dienten  dazu,  unabhängig  von  der 
Witterung  stets  klaren  Durchblick  zu  ver- 
schaffen.) 3,19 

Zur  Geschichte  des  Fensters.  Ostd 
Bau-Ztg.  1910.  9.  p.  54—56.  Fg.  3,19 
Schmiedeeiserner  Ladeneingang.  Bau- 
u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  7.  p.  67  — 69. 
(Mit  gebogenen  seitlichen  Scheiben  mit 
unterer  Blechbrüstung,  Eingangstür  mit 
Kämpfer  und  Lüftungsklappen  und  obe- 
rem Firmenschild  zum  Verdecken  des 
Rolladens.)  3,19 

Das  Leutertfenster.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausg.  II.  1910.  2.  p.  12.  ill.  (Kon- 
struktion der  Leutertfenster-Fa- 
b r i k G.  m.  b.  H.  in  München  i.  W. 
Sprossen  sowie  Rahmen  aus  gezogenem 
und  verzinktem  Stahlblech  als  Hohlkörper 
hergestellt.)  3,19 

Glasgemälde  in  der  Marienkirche  zu 
Reutlingen.  Kirche.  VII.  Jg.  3.  p.  112-14. 
ill.  (Das  Glasfenster  in  der  Eingangshalle 
der  Marienkirche  zu  Reutlingen  von  Prof. 
R.  J e 1 i n , Stuttgart.)  3.19 

Schutz  durch  feuersichere  M e t a 1 1 1 ü r e n. 
Z.  Baugew.  54.  Jg.  6.  p.  46—47.  (Be- 
währung von  feuersicheren  gepreßten  u. 
gefalzten  Metalltüren  der  Deutschen 
Metalltürenwerke,  Brackwede 
i.  W.  bei  verschiedenen  großen  Bränden.) 

3,19 

P e n d e 1 1 ü r.  Innenausbau.  1910.  12.  p.  142 
— 43.  1 fig.  (Entwurf  der  Tischerschule 
Blankenburg  für  eine  Pendeltür.)  3,19 
Das  Beschlagen  und  Gefrieren  der  Schau- 
fenster zu  verhüten.  Radmarkt.  24.  Jg. 
965.  p.  27.  (Durch  Einrichtung  einer  von 
einem  Ofen  bewirkten  Ventilation  oder 
durch  luftdichtes  Einsetzen  eines  zweiten 
Fensters  in  einem  Abstande  von  höch- 
stens 10  cm.)  3,19 

Schmiedeeisernes  Schaufenster.  Bau- 
u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  11.  p.  114—17. 
(Konstruktionsdetails.)  3,19 

Nachträglicher  Einbau  eiserner  Schau- 
fensteranlagen. s.  3,14,  3,19 

Timar,  Ignatz:  Schalldämpfende  Fenster 
Beton-Ztg.  1910.  7.  p.  134.  (DRP  218  165 
Durch  mehrere  in  Abständen  voneinander 
gehaltene  und  mit  wechselständigen  Öff- 
nungen versehene  Scheiben  werden  die 
Schallwellen  gedämpft.)  3.19 

Alte  und  neue  Türen.  Heimat  u.  Hand- 
werk. 1910.  4.  p.  13—16.  13  Abb.  3,19 
Elektrischer  Türriegel.  Welt  der  Tecfi- 
nik.  10.  2.  p.  34—35.  (Ausgeführt  von 


3,19—3,20 
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C.  Lorenz-  Berlin.  Betätigung  der 
Verringelungsvorrichtung  erfolgt  durch 
Doppeldruckknöpfe.)  3,19 


B.  Plafonds,  plan-  B.  Finishing  of  Walls, 
chers  et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3,20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 


Behandlung  von  Beton-Ansichts- 
flächen. Ostd.  Bau-Ztg.  1910.  9.  p.  49 
50.  3 ill.  3 fig.  Fg.  3,20 

Bohnagen,  Alfred:  Anleitung  zur  Herstellung 
von  Terrazzofußböden.  N.  Erf.  u.  Erfahr. 
37.  Jg.  1910.  4.  4 p. 163— 64.  (Die  Vorberei- 
tung der  Materialien.  Die  Herstellung  des 
Unterbodens.  Das  Auflegen  der  Terrazzo- 
masse. Das  Schleifen,  Waschen  und  Ein- 
fetten des  Bodens.  Die  Anfertigung  von 
Friesen  und  Verzierungen.)  3,20 

Estriche.  Von  W-t.  Kunststein-Ind. 
1910.  16.  p.  377—78.  (Der  Lehmestrich, 
Qipsestrich,  Kalk-  (inbes.  Schwarzkalk-) 
Estrich,  venetianischer  E.,  Mosaik-Ter- 
razzo, Zementestrich,  Traßestrich  u.  As- 
phaltestrich. Ihre  Zusammensetzung  u. 
Herstellung.)  3,20 

Entfernung  alter  Farbanstriche.  Be- 
tonztg.  1910.  9.  p.  182.  (Die  bisherige  An- 
wendung von  Kali-  oder  Natronlauge  soll 
durch  die  wirksamere  Bestreichung  der 
von  Ölfarben-  oder  Wachsfarbenanstrichen 
zu  befreienden  Wandflächen  usw.  mit  einer 
Lösung  von  Bitumen  in  Alkohol  vorteil- 
haft ersetzt  werden.  DRP  218  958.)  3,20 

Die  F i a t -Bekleidung.  Z.  Baugew.  54.  Jg. 
1.  p.  7.  (Die  Bekleidung  besteht  aus  email- 
lierten und  geprägten  biegbaren  Metall- 
platten und  dient  als  Ersatz  für  Kacheln, 
Marmorwände,  Linkrusta  u.  dergl.  Ge- 
wicht der  Platten  2 kg.  pro  qm:  Größe 
420X560  mm.)  3,20 

A Method  of  Constructing  Reinforced  Con- 
crete  Floors,  etc.  without  Shuttering. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  3.  p.  214 — 15. 
4 fig.  3,20 

Ganz,  A.:  Ein  bewährter  Fußboden-Belag  für 
Textilfabriken.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  2.  p.  12 — 13.  (Kompri- 
mierter Holzboden  „Euböolith“.  Fabrikat 
der  Euböolith-Werke,  A.  - G. , in 
Olten  [Schweiz].)  3,20 

Musterung  von  G i p-s  m a r m o r auf  chemi- 
schem Wege.  Von  F.  Hd.  Kunststein- 
Ind.  1910.  10.  p.  235—36.  (Die  Malarbeit 
wird  vereinfacht.  Der  Arbeiter  beginnt 
mit  dem  Aufträgen  der  Reagentien  erst 
nach  Abschleifen  der  Gipswand.  Die 
Flüssigkeit  wird  mittels  Pinsel  aufgezeich- 
net. Einige  Farbrezepte.  Färbung  der 
ganzen  Grundmasse.)  3,20 

Hood,  Fred:  Mörtelputz  an  Fronten.  Kunst- 
stein-Ind. 1910.  15.  p.  361.  16.  p.  385.  (Bei- 
lage „Massivbau“.)  (Die  üblichen  Putz- 


verfahren für  hydraul.  Kalk,  Zementmörtel. 
Vorsichtsmaßregeln.  Der  Rauhputz.)  3,20 
Laktoleum.  Von  H.  C.  Betonztg.  1910. 
4.  p.  75.  (Anfragebeantwortung.  L.  be- 
steht aus  wasserlöslich  gemachtem  Kasein 
u.  fein  zerkleinerten  Fasern,  Wasser  u. 
öligen  Stoffen,  Glyzerin,  Harz  u.  Terpen- 
tin. Die  Masse  wird  mittels  Kelle  u.  Wal- 
zen auf  Fußboden,  Wand  usw.  aufgetragen, 
abgeschliffen  u.  geglättet.)  3,20 

Herstellung  von  haltbarer  Malerei  auf 
Mörtelbewurf.  N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg. 
1910.  3 p.  141.  (Beschreibung  eines  Ver- 
fahrens zur  Erzielung  wetterfester  Male- 
reien und  Anstriche  durch  Verwendung 
von  Erdalkalioxyden.)  ^ 3,20 

Pompejanische  Mosaik.  Augsb.  Techn. 
Ztg.  5.  Jg.  1910.  4.  p.  60.  (Beschreibung 
eines  Verfahrens  zur  Herstellung  ähnlicher 
Effekte  durch  Anwendung  metallischer 
Zemente  in  Mischung  mit  Mineralfarben 
und  Stückchen  von  Marmor,  Lapislazuli, 
Malachit  usw.,  je  nachdem  man  die  Farbe 
wünscht.)  3,20 

Anträgen  von  Ornamenten.  Betonztg. 
09.  48.  p.  955.  (In  der  neuen  Putztechnik 
trägt  man  die  Ornamente  u.  Reliefs  mit 
Kalkmörtel  u.  Sand  an,  anstatt  zu  stukka- 
tieren.  Über  die  Ausführung.)  3,20 

Perrot,  E.  G.:  A Method  for  a Long  Span 
and  Light  Floor  Reinforced-Concrete  Con- 
struction.  Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  277 
— 78.  2 fig.  3,20 

Perrot,  E.  G.:  Method  for  Long  Span,  Light 
Floor,  Reinforced  Concrete  Construction. 
Concrete.  1910.  4.  p.  42 — 44.  4 fig.  1 ill. 

3,20 

The  Carpenters’  Hall  Lectures:  The  Art  of 
the  Plasterer.  Builder.  Vol.  98.  3500. 
p.  255—57.  (Seventh  lecture  of  the  series 
of  lectures  on  “Arts  Connected  with  Build- 
ing”, arranged  by  the  Carpenters’  Com- 
pany. Mr.  G.  P.  Bankart  on  “The  Art  of 
the  Plasterer”.)  3,20 

Plattenbelag  und  Verlegeplan.  Kunst- 
stein-Ind. 1910.  8.  p.  188.  (Die  Schwierig- 
keiten beim  Fliesenbelag.  Die  Bemuste- 
rung. Die  Verlegepläne  für  den  Fliesen- 
verleger.) 3,20 

Putzen  von  Decken  und  Wänden  mit  Ma- 
schinen. Von  F.  Hd.  Betonztg.  09.  49.  p. 
974.  (Maschine  von  R.  Vorbau  u.  X. 
Peters,  die  den  Mörtel  selbst  zurichtet 
u.  anwirft  u.  sich  für  glatten  u.  rauhen 
Putz,  sowie  zur  Herstellung  von  Rabitz- 
wänden usw.  eignet.)  3,20 

Herstellung  von  Putzflächen.  Betonztg. 
09.  48.  p.  955.  (Steinquader-Putzflächen. 
Der  natürl.  Steinquaderung  so  nachzubil- 
den, daß  man  einen  vorher  angetragenen 
Bewurf  aus  Romanzement  u.  Sand  nach 
begonnener  Erhärtung  aufhaut  u.  mit 
dünnem  Zementschleim  einspritzt.  Vor- 
schriften für  Steinäderungen.)  3,20 

Schienning,  W.:  Wie  hat  ein  Unterboden 

unter  Linoleum  beschaffen  zu  sein?  Anz. 
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3,20-3,2 


Kunsthandwerk.  13.  Jg.  1.  p.  4.  2.  p.  22 — 23. 
(Notwendigkeit  der  Lufterneuerung  unter 
dem  Linoleum.  Maßnahmen  für  die  Durch- 
führung der  Durchlüftung.)  3,20 

Schutzanstriche  auf  Wänden.  Kunst- 
stein-Ind. 1910.  7.  p.  165—66;  8.  p.  193—94. 
(Die  Ölfarben.  Die  Kalkanstrichfarben: 
Kasein  als  Bindemittel.  Vorherige  Jodie- 
rung oder  Chlorierung  des  Zusatzöls.  Vor 
dem  Ölzusatz  Lufteinblasen.  Weitere 
Kalkfarben.)  3,20 

In  Felder  geteilter  Steinfußboden  mit 
elastischer  Unterlagsschicht.  Bautechni- 
ker. 1910.  6.  p.  114.  1 111.  3,20 

Streckmetall-,  Beton-,  Betondecken- 
Putz  . Kunststein-Ind.  1910.  15.  p.  354 — 55; 
16.  p.  378 — 79.  (Die  Vorzüge  des  Streck- 
metalls. Seine  Anwendung.  Ausführliche 
Beschreibung  der  Arbeiten  mit  Streck- 
metall.) 3,20 

Verfahren  zum  Ziehen  von  Stuckprofi- 
1 e n.  Betonztg.  09.  47.  p.  932.  (DRP 
215  373.  Eine  Kittmasse,  die  erst  nach  der 
Verarbeitung  abbindet;  wird  durch  eine 
Gegenhaltevorrichtung  der  Profilschablone 
infolge  ihrer  Zähigkeit  vor  der  Schablone 
hergeschoben  u.  läßt  sich  in  einem  Zuge 
zu  Profilen  ausziehen.)  3,20 

Anleitung  zur  Herstellung  von  Terrazzo- 
fußboden. Von  B.  F.  k.  Kunststein- 
Ind.  1910.  5.  p.  105.  (Die  aus  kleinen  Kalk- 
steinstückchen bestehenden  Terrazzokör- 
ner oder  -mehle  werden  im  Verhältnis  wie 

1 : 2 bis  2)4  trocken  mit  Zement  vermischt 

u.  dann  vorsichtig  befeuchtet.  Der  Unter- 
boden: 10  cm  Sand  u.  darüber  8 — 10  cm 
Kiesbeton,  auf  dem  2 cm  Sandbeton  liegen. 
Terrazzomasse  mit  Kelle  aufzutragen  u. 
festzustampfen.  Nach  Erhärtung  mit  grob- 
körnigem Sandstein  schleifen  u.  mit  Ze- 
mentschlamm spachteln  u.  noch  einmal 
schleifen.)  3,20 

T errazzofußböden.  Kunststein-Ind. 
1910.  7.  p.  156—57.  (Zu  dem  Artikel  in  Nr. 
5.  p.  105.  Mitteilung  einer  weiteren  Me- 
thode des  Legens  von  Terrazzofußböden. 
Kritik  an  dem  älteren  Aufsatz.)  3,20 
Allerlei  Wandbekleidungen.  Von  B. 
F.  Kunststein-Ind.  1910.  5.  p.  103 — 04. 
(Übersicht.)  3,20 

Allerlei  Wandbekleidungen.  Von  J. 
K.  Beton-Ztg.  1910.  6.  p.  110—11.  (2 

Gruppen  zu  unterscheiden.  Gruppe  1 um- 
faßt die  Methoden,  die  die  Wandober- 
fläche mit  dem  auf  ihr  haftenden  Putz  oder 
einer  Ersatzmasse  verzieren,  Gruppe  2 
umschließt  die  Bekleidungen  mit  fremden 
Erzeugnissen.  Überblick  über  die  be- 
kannten Verfahren  nach  dieser  Einteilung.) 

3,20 

Marmorierte  Wandbelagplatten,  s. 

3,16.  3,20 

Wandplattenverkleidung  in  heißen 
Räumen.  Baugew.-Ztg.  1910.  22.  p.  220. 

2 fig.  (Angaben  über  die  Anordnung  der 

Wandplattenverkleidung.)  3,20 


Wandvertäfelungen.  Innenausbau 
1910.  14.  p.  163  u.  68.  2 fig.  (Zwei  Ent 
würfe  von  Aug.  Urner  für  schlichte  um 
gefällige  Vertäfelungen.)  3,21 

Zementputz  und  dessen  Anstrich.  Be 
tonztg.  1910.  3.  p.  53 — 54.  (Vorsichtsmaß 
regeln  beim  Verputz  von  Außenseiten  mi 
Zement.  Die  Ölanstriche.  Keßlerschi 
Fluate.  Hinweis  auf  DRP  29  670.)  3,2' 

Ziegler:  Diara.  Kunststein-Ind.  1910.  12.  p 
281—82.  (Unter  Diara  wird  ein  Baumate 
rial  in  erster  Linie  für  fugenlose  Fußbödei 
verstanden.  Ein  Steinholz  ist  es  nicht 
Besteht  aus  60—70%  Gips,  15%  Kiesel 
säure  u.  ferner  Tonerde,  Eisenoxyd,  Mag 
nesia.  Auch  als  Fassadenputz  verwendbar 
Eigenschaften.)  3,20 


C.  Distribution  int6-  C.  Communicatioi 
rieure  des  bätiments.  Devices  in  the  In 
(3,21)  terior  of  Buildings 

(3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in 
Gebäuden.  (3,21) 


Armierte  Kunststeinstufen,  Systen 
Friesicke.  D.  Bauztg.  1910.  24.  Mitteilun 
gen.  VII.  Jg.  7.  p.  27— 28.  8 fig.  3 411.  (Dir 
Stufen  sind  in  ihrer  Lage  von  einandei 
unabhängig,  können  sowohl  im  wage 
rechten  Sinne  wie  auch  in  der  Höhf 
innerhalb  gewisser  Grenzen  gegeneim 
ander  verschoben  werden.  Die  Armie- 
rung besteht  aus  Längsstäben  aus  Rund 
eisen  verschiedener  Stärke  und  eben 
solchen  Querbügeln.  Gewichtsverhält- 
nisse.) 3,21 

An  Illustrated  Glossary  of  Staircas^ 
Construction  and  Handrailing  Terms 
Building  World.  Vol.  29.  753.  p.  440.  { 
fig.  (Tenth  pari)  3,2' 

Ausbesserung  von  S t e i n s t u f e n.  Beton- 
ztg. 09.  47.  p.  933.  (Flicken  ausgetretene! 
Steinstufen  durch  Sorelzement  mit  Zu- 
schlag aus  Kleinschlag  der  Gesteinsari 
der  Stufen.  Bei  Außentreppen  besser 
Portlandzementmörtel  mit  entsprechen 
den  Zuschlägen  zu  verwenden.)  3,21 

Treppenanläufe.  Innenausbau.  1910 
12.  p.  139  u.  43.  2 fig.  (Zwei  schlichte 
Entwürfe  von  Aug.  Urner,  welche 
zeigen,  wie  moderne  Treppen  gebaui 
werden  sollen.)  3,21 

Einfaches  T reppengeländer.  Bau-  u 
Kunstschlosser.  11.  Jg.  9.  p.  89.  Abb.  70 

3,21 

Das  praktische  Austragen  gewundener, 
freitragender  Treppenstufen.  Von 
A.  H.  Kunststein-Ind.  1910.  6.  p.  130—31. 
(Jede  Treppe  ist  auf  dem  sogen.  Schnür- 
oder  Reißboden  aufzuzeichnen,  d.  h 
„auszutragen“.  Formeln.  Die  Behandlung 
der  Formen  für  Kunststeintreppen.)  3,21 


).  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’leau,  Faeration,  tion,  Heating  aud 
l’eclairage  et  le  Water  Supply. 

chauffage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


3ates,  P.  A.:  Heating  and  Ventilating  the 
Morgan  Memorial  Building,  Hartford. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p.  366—69.  5 
fig.  3 ill.  (Low  steam  pressure  System.) 

3,22 

leleuchtungskunst.  Z.  Beleucht.- 
Wes.  1910.  8.  p.  101—02.  ill.  (Vorträge 
über  das  Beleuchtungswesen  vom  Stand- 
punkte der  Schönheitswirkung,  gehalten 
am  Kunstgewerbemuseum  in  Berlin  von 
Dr.  Rudolf  B e r n o u 1 1 i.  Die  Aufgaben 
der  Beleuchtungskunst.  Einfluß  einzelner 
praktischer  Aufgaben  auf  den  Charakter 
der  jeweiligen  Beleuchtung.)  3,22 

transportabler  Betonschornstein. 
Kunststein-Ind.  1910.  8.  p.  189.  (DRGM 
406  557.)  3,22 

Transportabler  Betonschornstein. 

s.  3,36.  3,22 

3acheux,  E.:  Eclairage  des  petits  loge- 

ments.  Jl.  d’hygiene.  25.  janv.  1910.  1367. 
p.  4—5.  (Communication  faite  le  12  nov. 
ä la  Societe  frangaise  d’hygiene.  Compte- 
rendu  du  2e  congres  national  d’assainisse- 
ment  et  le  salubrite  de  l’habitation.  L’au- 
teur  enumere  les  divers  voeux  adoptes 
relatifs  ä l’eclairement  de  l’habitation.) 

3,22 

fc  a r b o n i c Acid  and  the  Vitiation  of  the 
Atmosphere.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  109. 
2445.  p.  865.  3,22 

The  Cause  of  Water  Lifting  in  Steam 
Mains  and  Radiators.  Heat.  Ventilat. 
Mag.  Vol.  7.  3.  p.  15.  3,22 

Les  chaudieres  dans  le  chauffage  central 
par  la  vapeur;  par  M.  T.  Rev.  Ind.  4L 
An.  13.  26  mars.  1910.  p.  128—29.  5 ill. 
| (Description  des  chaudieres  Mercer,  Cot- 
i tage  et  Mento.)  3,22 

Jn  nouveau  Systeme  de  chauffage 
; sans  registres  in  radiateurs;  par  V.  D. 
Rev.  Ind.  41.  An.  15.  9 avr.  1910.  p.  149 
—50.  5 fig.  (Description  du  Systeme  de 
chauffage  dans  une  usine  de  la  „Morse 
Chain  Company“  ä Otheca  d’äpres  l’Ame- 
rican  machinist.  Chauffage  de  l’atelier 
des  modeles,  du  bätiment  central  et  des 
ateliers  de  forge;  resultats  obtenus.)  3,22 
'Systeme  de  chauffage  ä circulation 
rapide;  par  A.  R.  Rev.  Ind.  4L  An.  15. 
9.  avr.  1910.  p.  148—49.  1 fig.  (Systeme 
realise  par  la  Central  Heizungswerke, 
du  type  ä circulation  rapide.)  3,22 

iChauffage  combine  ä air  et  vapeur; 
par  V.  D.  Rev.  Ind.  41,  An.  11.  p.  109 
—10.  4 fig.  (Chauffage  ä air  pour  60  % 


et  ä vapeur  pour  40  % permettant  de 
faire  face  ä toutes  les  conditions  de  tem- 
perature  le  plus  economiquement.)  3,22 
A New  Code  for  Testing  Heating  Plants 
in  other  than  Zero  Weather.  Heat.  Ven- 
tilat. Mag.  Vol.  7.  3.  p.  9—10.  3,22 

The  Relative  Cost  of  Operating  Vacuum 
Systems  of  Exhaust  Steam  Heating  with 
Various  Amounts  of  Vacuum.  Heat.  Ven- 
tilat. Mag.  Vol.  7.  3.  p.  19.  3,22 

A Modern  Cotton  Mill.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  2834.  April.  22.  1910.  p.  398—99. 

3 fig.  5 ill.  (The  humidising  apparatus; 

fire  protection  by  means  of  automatic 
springlers  and  fire  alarms.  Power  in- 
stallation.)  3,22 

Davis,  F.  K.:  Example  of  High  Efficiency 
of  Heating  Plant  with  Reduced  Air  Lea- 
kage.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  3.  p. 
25.  3,22 

Comment  chauffer  sa  demeure  avec  le 
gaz;  par  L.  S.  Vie  ä camp.  Vol.  7.  81. 
1.  fev.  1910.  4 ill.  3 fig.  (Nouveau  Sy- 
steme de  brüleur  etabli  pour  consommer 
economiquement  et  sans  danger  le  gaz 
de  houille;  le  prix  d’une  installation  de 
chauffage  au  gaz  varie  entre  250  et  530 
francs  pour  l’achat  des  appareils.)  3,22 
Denzel,  Ed.:  Alt- Augsburger  Öfen.  Ton- 
war en-Ind.  24.  Jg.  4.  p.  37 — 39.  11  ill.  3,22 
Dietz,  Ludwig:  Economie  dans  les  foyers. 
Methodes  de  controle.  Chauff.  et  Ind. 
sanitaires.  fev.  1910.  19.  p.  2J — 30.  4 fig. 

4 ill.;  3.  An.  20.  mars.  1910.  p.  41—47.  15 

fig.  (A  suivre.)  3,22 

Gas  Distribution  and  Supply.  Build- 
ing World.  Vol.  29.  752.  p.  424.  2 ill. 
(Twelfth  part:  finding  a leakage.)  3,22 
Einiges  über  die  sogenannte  amerikanische 
Distriktheizung.  Uhlands  techn. 
Reisch.  Ausgabe  II.  p.  13—14.  fig.  Fg. 
(Über  die  Widerstandsfähigkeit  der  nach 
verschiedenen  Verfahren  verlegten  Rohr- 
stränge. Hausinstallation  im  Anschluß 
an  eine  Distriktszentrale.)  3,22 

Dunstschlote  aus  Asphaltfilzpappe. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  31.  p.  216.  (Ver- 
besserung der  von  der  Fa.  Louis  Lin- 
denberg in  Stettin  hergestellten 
Dunstschlote  durch  einen  um  den  Schlot 
herumgezogenen,  mit  schlechten  Wärme- 
leitern hinterfüllten  Holzkasten.)  3,22 
Durupt,  Ch.:  Installations  de  chauffage  et 
de  Ventilation  visitees  au  cours  du  Con- 
gres de  Francfort  sur  le  Main  en  juin 
1909.  Chauff.  et  Ind.  sanitaires.  fev.  1910. 
19.  p.  21—27.  3 fig.  1 ill.  (Communica- 
tion faite  le  29  janvier  1910  ä FAssocia- 
tion  amicale  des  ingenieurs  de  chauffage 
et  de  Ventilation  de  France.  L’auteur 
fait  la  description  des  installations  de  la 
Grande  Salle  des  Fetes  et  du  Bätiment 
de  la  direction  des  chemins  de  fer.)  3,22 
E c o 1 e s de  chauffage  et  de  Ventilation. 
Chauff.  et  ind.  sanitaires.  fev.  1910.  ^ 19. 
p.  32—33.  (Etat  et  Programme  de  l’en- 


seignement  technique  du  chauffage  et  de 
la  Ventilation  donne  ä New  York.)  3,22 
The  Relative  Efficiency  of  Exhaust 
and  Live  Steam  in  Heating.  Heat.  Ven- 
tilat. Mag.  Vol.  7.  3.  p.  3—6.  (Discussion 
of  this  topic  at  a recent  annual  meeting 
of  the  American  Society  of  Heating  and 
Ventilating  Engineers.)  3,22 

Engels,  B.:  Beitrag  zu  Warmwasserver- 

sorgungsanlagen. Z.  Lüftung.  16.  Jg.  8. 
p.  53—54.  3 fig.  (Über  die  Vorteile  eines 
Vorratsbehälters  und  die  Anordnung  des- 
selben.) 3,22 

Etwas  über  Fabrikheizung.  Rad- 
markt. 24.  Jg.  962.  p.  23 — 25.  (Ein  von 
der  Göttinger  Ofen-  und  Herdfabrik  Joh. 
Müller  & Co.  hergestellter  Zirkula- 
tions-Ofen ist  speziell  zur  Verwendung 
in  Werkstätten,  Fabriken  konstruiert, 
der  Ofen  ist  für  jedes  Brennmaterial  ein- 
gerichtet.) 3,22 

Der  Fink-  Heizbrenner.  Z.  Beleucht. -Wes. 
1910.  9.  p.  114—15.  fig.  (Konstruktion  von 
Dr.  Fink,  Berlin.  (Charakteristisch  durch 
langes,  enges  Mischrohr  und  stark  er- 
weiterten Brennerkopf.)  3,22 

Frischluft-  Ventilations-Heizung.  Bayr. 
Baugew.-Ztg.  1910.  5.  p.  6—7.  1 ill.  (Die 
Bauart  und  die  Wirkungsweise  der  von 
der  Firma  Schwarzhaupt,  Spie- 
ker & Co.,  Frankfurt  a.  M.  hergestellten 
Frischluft  Heizungsanlagen.)  3,22 

Gas  Stoves  and  Water  Heaters.  Gas 
World.  Vol.  52.  1337.  p.  303.  3 fig.  1 ill. 
(Description  of  water  heaters  embodying 
the  results  of  the  labours  of  the  Heating 
Committee  of  the  German  Gas  Assoc.) 

3,22 

Societe  Guezennec  et  Cie.:  Dispositif 
pour  chauffage  ä eau  chaude,  ä circu- 
lation  acceleree  sans  pression,  par  petits 
tuyaux  et  sans  bruit.  Chauffage  Ind. 
Sanit.  3.  An.  20.  mars  1910.  p.  53—54.  1 fig. 
(Brevet  francais  No.  403  541.  On  cree 
dans  le  Circuit  de  chauffage  une  circu- 
lation  due  ä l’application  au  Systeme  d’un 
vase  d’expansion  de  dispositions  speciales 
determinant  sur  la  masse  d’eau  en 
mouvement,  une  pression  artificielle, 
süffisante  pour  accelerer  la  circulation  de 
faqon  ä permettre  l’emploi  de  tuyaux  de 
diametre  reduit.)  3,22 

Guitton:  Procede  de  chauffage  ä eau 

chaude  et  dispositif  permettant  de  le 
r Waliser.  Chauffage  Ind.  Sanit.  3.  An. 
20.  mars  4910.  p.  53.  1 fig.  (Brevet  fran- 
cais 403  241.  Procede  base  sur  u-ne  as- 
cension,  la  chute  ä air  libre  de  cette 
eau,  separee  de  sa  vapeur  d’emulsion  au 
travers  des  appareils  d’utilisation  et  la 
recuperation  egalement  ä Fair  libre  de  la 
vapeur  d’emulsion.)  3,22 

fiaase,  F.  H.:  Erwärmung  von  Luft  an  Öfen 
und  sonstigen  Heizkörpern.  Z.  Lüftung. 
16,  Jg.  7.  p.  47—50;  8.  p.  56-57.  (Ver- 
suche und  Tabellen  über  Wärmedurch- 


lässigkeit und  Wärmeabgabe  von  Kachel- 
öfen und  eisernen  Öfen.)  3,22 

Elektrisch  betriebene  rotierentende  Haus- 
wasserpumpen. Hildebrandts  ZB1. 

з.  Jg.  2.  p.  15—16;  4.  p.  39—40.  12  ill. 

(Beschreibung  verschiedener  Wasserver- 
sorgungsanlagen.) 3,22 

Steam  Heating  Apparatus.  Building 
World.  Vol.  29;  751.  p.  398.  1 fig.;  753. 
p.  440—41.  1 fig.  (The  open  return-pipe 
System.)  2,22 

Heepke,  Wilh.:  Die  Warmwasserbereitungs- 

и.  -Versorgungsanlagen.  Ein  Hand-  und 
Lehrbuch  f.  Ingenieure,  Architekten  und 
Studierende.  (Oldenbourg’s  techn.  Hand- 
bibliothek, V.  Bd.)  8°.  XIV,  391  p.  m. 
255  Abb.  München,  R.  Oldenbourg,  1910. 

3,22 

Die  Heizung  unserer  Wohnräume.  Z. 
Baugew.  54.  Jg.  8.  p.  61—62.  (Der  Ar- 
tikel wendet  sich  scharf  gegen  die 
weitere  Einführung  von  Zentralheizungen 
in  Mietshäusern  und  befürwortet  die  Bei- 
behaltung der  Kachelöfen.)  3,22 

Henman,  W.:  The  Ventilation  of  the  Large 
Examination  Hall,  Cambridge.  Builder. 
Vol.  98.  3500.  p.  267.  (Letter  to  the 
editor.)  3,22 

Kelling,  Johannes:  Bestimmung  der  Rohr- 
weiten für  Warmwasser-Heizungen.  Haus- 
techn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  18.  15.  3. 
p.  205—09;  19.  1.  4.  p.  219—22;  20.  15.  4. 
(Tabellen  zur  Bestimmung  d.  angenäher- 
ten Rohrweiten  der  Haupt-Verteilungs-  u. 
Sammelleitungen  von  Warmwasser- 
Niederdruckheizungen.  Berechnung  für 
eine  Fernwarmwasserheizung.  Bestim- 
mung der  Durchmesser  für  unbekleidete 
Rohre.  Tabellen.)  3,22 

Kent,  W.:  Performance  of  Heating  Guaran- 
tees.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  3.  p.  6 
—8.  (Discussion  of  Prof.  Allen’s  formulas 
for  determining  to  what  temperature  a 
room  should  be  heated  when  the  outside 
temperature  is  above  zero,  in  order  to 
prove  the  performance  of  a guarrantee 
that  the  heating  apparatus  will  heat  the 
room  to  70°  when  the  outside  temperature 
is  zero  or  other  specified  low  tempera- 
ture.) 3,22 

Aerogengas-Anlage  auf  Bahnhof  Kleinen. 
OrganFortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  7. 
p.  124—27.  4 ill.  (Die  Gaserzeugung.  Die 
Anlage  auf  dem  Bahnhof  Kleinen.)  3,22 
Die  Lebensdauer  von  Untergrund- 
Heizrohrleitungen.  Haustechn.  Rdsch.  XIV. 
Jg.  18.  p,  15;  3.  p.  209 — 12.  (Vortrag  von 
Prof.  W.  A.  Knight.  Gewinnung  von  Zah- 
len für  den  Verbrauchskoffizienten  der 
Leitungen  eines  Distriktheizungswerkes 
zwecks  periodischer  Abschreibungen  auf 
das  Rohrnetz.)  3,22 

Leroy  et  Cie.:  Ventilateurs  ä grand 
debit.  Prospectus  de  la  mainson  Leroy  et 
Cie.,  Paris.  (Ventilation  d’edifices,  ate- 
liers,  mines,  navires,  filatures,  apprets, 


1,22 
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tourailles,  maltage 
colles  etc.) 
eroy  et  Cie.: 
Prospectus  de  la 
Paris. 

, ight,  Ventilation 


pneumatique,  sechoirs, 
3,22 

Chaufiage  hygienique. 
maison  Leroy  et  Cie, 
3,22 

. s and  Drainage  in  One- 

Story  Shops  Design.  Machinery.  Vol.  16. 
8.  p.  162—14.  3 fig.  1 ill.  3,22 

Jsk,  J.  P-:  Steam  Heating  Systems  in 
Common  Use.  Power  Engin.  (NY.  Vol.  32. 
11.  March  15,  1910.  p.  480—82.  3 fig. 
(Their  adaptibility  to  certain  classes  of 
work,  with  tables  giving  the  size  of  pipe 
to  supply  a given  amount  of  radiation.) 

3,22 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  der  Lokal- 
heizung  im  Jahre  1909.  Von  Prd.  Z. 
Beleucht.-Wes.  1910.  8.  p.  98—100.  fig.  Fg. 
(Kochherde.  Patentbeschreibungen.)  3,22 
L ü f t u n g s - Dunst-Schlote.  Südd.  Bau- 
hütte. 1910.  11.  p.  87.  1 fig.  (Besprechung 
einer  derartigen  Anlage,  die  sich  beson- 
ders für  Ställe  und  Lokale  mit  starker 


Staubentwicklung  eignet.)  3,22 

.utz:  Über  selbsttätige  Beschicker.  Bau- 
keramik. 1910.  15.  p.  249 — 50.  3 fig.  3,22 
Matenoers,  F.  F.:  Stallventilation  nach 

System  „King“.  Landw.  Umsch.  2.  Jg. 
1910.  13  p.  316.  1 fig.  (Beschreibung  der 
Konstruktion  und  deren  Wirksamkeit  zur 
Entlüftung  und  steten  Erneuerung  der 
Luft.)  3,22 

Vlayer,  Joh.  Eug.:  Lokal-  od.  Zentralheizung 
im  modernen  Wohnhaus?  2.  verm.  u. 
vexb.  Aufl.  8°.  26  p.  Freiburg  i.  B.,  P. 
Lorenz,  1910.  M.  — ,80.  3,22 


Vlayer,  J.  E.:  Selbsttätige  Temperaturrege- 
lung in  Kirchen.  Kirche.  7.  Jg.  4.  p.  1661 — 

1 69.  ill.  fig.  (Johnson  Regler,  bei  mehr 
J als  200  000  Anlagen  bewährt,  besteht  aus 
3 Teilen,  der  im  Keller  montierten  Korn- 
l pressoranlage,  aus  den  Termostaten  und 
1 aus  den  an  den  Heizkörpern  angebrachten 
Membranventilen.)  3,22 

Mayer,  J.  E.:  Wie  heizen  wir  unsere 

Kirchen?  Eine  pratkische  Anleitg.  zur 
Wahl  e.  sachgemäßen  Kirchenheizsystems. 
8°.  98  p.  Abb.  Freiburg  i.  B.,  P.  Lorenz, 
1910.  M 2,—.  3,22 

Meyers,  L.:  Warmwasser-Fernheizung  unter 
Ausnutzung  der  Abdampfwärme  einer 
lOOpferdigen  Kondensationsmaschine.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  6.  p.  244—45.  fig.  3,22 
Morgenstern,  C.:  Neuer  Verbund-,  Rauch- 
und  Lüftungskamin.  Ziegel-  u.  Bauind. 
1910.  14.  Jg.  5.  p.  69—70.  1 fig.  (Patent 
von  Schofer.  Kamin  besteht  aus  langen 
; Schäften  von  Ziegelschotter-Beton  u.  ist 
feuersicher.  Festigkeitseigenschaften  u. 
Prüfungsresultate.)  3,22 

Nehbel,  H.:  Einiges  über  Heizanlagen  und 
Abdampfverwertung.  Masch.  Ztg.  8.  Jg. 
1910.  5.  p.  56-58;  6.  p.  61-62.  (Für  kleinere 
Wohnungen  Ofenheizung,  bei  der  der 
Kachelofen  mit  Luftheizungseinsatz  vorzu- 


ziehen ist.  Bei  Wohnungen  von  8 Zimmern 
und  mehr  Zentralheizung  und  zwar  für 
Dampf-  oder  Warmwasserbetrieb.  Er- 
mittelung des  Wärmebedarfes  und  An- 
gaben über  Wärmeeinheiten  von  Nieder- 
druck - Dampfheizungen  verschiedener 
Systeme.  Verwertung  des  Abdampfes  zur 
Bereitung  warmen  Wassers,  Abdampf- 
heizungsanlagen.) 3,22 

Nehbel,  H.:  Einiges  über  Heizanlagen  und 
Abdampfverwertung.  Masch.  Ztg.  8.  Jg. 
1910.  6.  p.  61—62.  Schluß.  (Verwertung 
zum  Heizen  und  zur  Warmwasserberei- 
tung. Beschreibung  diesbezügl.  Apparate 
und  Maschinen.  Berechnung  des  Heiz- 
wertes.) 3,22 

Ofenrohr  Wandibüchse  „Patent  Krau  s“. 
Bay.  Baugew.  Ztg.  1910.  4.  p.  6 — 7.  3 fig. 
(Der  vollständige  Abschluß  wird  erreicht 
durch  einen  doppelten  selbsttätigen  Ver- 
schluß, der  einerseits  seine  Ursache  in  der 
konischen  Gestalt  der  Büchse  hat  und 
anderseits  durch  einen  asbestverkleideten 
Drahtfederring  am  Mundstück  der  Büchse 
erzielt  wird.  DRP  203  187.)  3,22 

Die  Ölheizung  in  den  Haushaltungen.  D. 
Patentbörse.  3.  Jg.  20.  (1910.  Febr.)  (Der 
„Kerositapparat“  für  Ölheizung,  kann  allen 
bestehenden  Ofensystemen  angepaßt  wer- 
den.) 3,22 

Onslow,  A.  W.:  High-Pressure  Gas  in  Fur- 
nace  Heating  and  in  the  Warming  of 
Buildings.  Gas  World.  Vol.  52.  1338.  p. 
328—29.  3,22 

The  Usus  of  O z o n e.  The  Ozonair  System. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  66.  1686.  p.  437—39. 
6 ill.  (Description  of  various  types  of 
ozonproducing  apparatus.)  3,22 

naBJiOBCKiü,  A.  K.  Kypcb  OTonjieHiH  n BeH- 
mimnin.  Hacm  II  neHTpajibHau  cncieMa 
om/ierna.  BeHTHJianiH.  (P  a w 1 o w s k i j : 
Kursus  der  Heizung  und  der  Ventilation. 
T.  II.  Zentral-Heizungssysteme.  Ventilation.) 
p.  320—631.  19X27.  „CrponTejib“.  Cnß 

1909  r.  Rub.  4. — . 3,22 

The  “Pax“  Gas  Switch.  Gas  World.  Vol. 
52.  1338.  p.  336.  (The  switch  is  in  two 
parts,  resiliently  connected.  In  turning 
the  gas  tap,  a slight  pressure  is  put  upon 
the  switch;  the  electric  Circuit  is  closed, 
the  gas  is  on  and  lighted.)  3,22 

A Proposal  to  Make  Air  Washers  of 
Vitreous  Material.  Heat.  Ventilat.  Mag. 
Vol.  7.  3.  p.  15—16.  3,22 

Die  Prüfung  sanstaTt  für  Heizungs- 
und Lüftungseinrichtungen  der  Königlichen 
Technischen  Hochschule  zu  Berlin.  Haus- 
techn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  20.  15.  4. 
p.  229—31.  (Grundfläche  der  Anlage  von 
rund  700  qm  und  Rauminhalt  von  rund 
3600  cbm.  Baukosten  115  000  M.  Kosten 
der  Versuchseinrichtungen  50  000  M.)  3,22 
Air  cooling  by  refrigeration.  Compr. 
air.  Vol.  XIV.  09.  9.  p.  5396—97.  (Heat 
exchanges  in  cooling  a room.  Greater 
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3,22 


heat  transfers  in  cooling  than  in  heating 
air.  Heat  radiation  of  the  human  body.) 

3 22 

Die  Reinigung  der  Rohr-  und  Abfluß- 
leitungen. D.  Klempner-Ztg.  Jg.  29.  4.  4. 
p.  360 — 61.  fig.  (Rohrleitung  mit  ver- 
setzten Verbindungsstücken  von  Thomas. 
Seitliche  Reinigungsflansche  von  Rennert. 
Gebogene  Abzweigung  nach  Helm.  Sand- 
fänge bei  Regenrohren.)  3,22 

Richet,  Moyens  et  appareils  pour  l’epuration 
de  l’air  des  habitations  et  autres  lieux. 
Chauffage  Ind.  Sanit.  3.  An.  20  mars  1910. 
P.  54.  (Description  du  brevet  francais  No. 
403  273.  La  captation  des  impuretes  qu’une 
certaine  masse  d’air  tient  en  Suspension  et 
realisee,  en  faisant  circuler  cette  masse 
d’air  d’une  faqon  plus  ou  moins'  rapide 
contre  des  surfaces  humectees  d’un  liquide 
visqueux,  capable  de  ne  pas  se  resinifier 
ou  de  se  dessecher  sous  l’influence  de 
l’air.)  3,22 

Ritt,  E.:  Calcul  des  diametres  des  conduites 
dans  un  chauffage  ä vapeur  ä basse  pres- 
sion.  Chauffage  Ind.  Sanit.  3.  An.  20  mars 
1910.  p.  49 — 51.  1 fig.  (D’apres  un  article 
paru  dans  le  „Gesundheits-Ingenieur“.) 
Rosen:  Ein  praktischer  Wärmeerzeuger  für 
Zentralheizungen.  Ther.  Rdsch.  1910.  13. 
p.  204—05.  (Es  werden  die  von  den 
Strebeiwerken  in  Mannheim  hergestellten 
Original-Gliederkessel  empfohlen.)  3,22 
Das  Beschlagen  und  Gefrieren  der  S c häu- 
fe ns  t e r zu  verhüten.  s.  3,19.  3,22 

Scheibe,  Willy:  Die  Zentral-Luftheizung  f. 
das  Einfamilienhaus.  Eine  hygien.  u. 
prakt.  Untersuchg.  1.— 5.  Taus.  8°.  29  p. 
Wiesbaden,  Westdeutsche  Verl.-Ges.,  1910. 
M — ,60.  322 

Schneider,  A.:  Die  Eisluftkellerkühlung. 

Allgem.  Z.  Bierbrauerei.  1910.  38.  Jg.  14. 
P-  tl151 — 54.  Fg.  (Betrifft  Kühlung  der 
Keller  mittels  kalter  Luft  unter  Nutzbar- 
machung der  von  schmelzendem  Eis  her- 
vorgerufenen Wärmeentziehung.)  3,22 
The  Schön  Fresh  Air  Apparatus.  El.  En- 
gineer. Vol.  45.  15.  p.  494.  (The  air  is 
drawn  into  the  room  from  above  through 
a wide  funnel-shaped  opening  by  means 
of  an  fan,  and  then  passes  throught  water 
or  other  suitable  liquid  whereby  it  is  com- 
pletely  freed  from  dust,  purified,  moistened 
and  cooled.)  322 

Schaferscher  -Verbund-,  Rauch-  und 
Lüftungskamin.  Z.  Baugew.  54.  Jg.  8. 
p.  63.  fig.  (Der  Kamin  wird  in  langen 
Schäften  aus  Ziegelschotter-Beton  aufge- 
baut, ohne  jede  Stoßfuge;  das  mit  Lüftungs- 
kammern umgebene  Kaminrohr  wirkt 
gleichzeitig  als  Rauch-  u.  Lüftungsschlot.) 

3 22 

Schramm,  Bruno:  Taschenbuch  f.  Heizungs- 
Monteure.  4.  durchgeseh.  u.  erweit.  Aufl. 
kl.  8 . VIII,  126  p.  104  Abb.  München, 

R.  Oldenbourg,  1910.  M 2,80.  3,22 


Heating  a Shop  through  its  Floors.  Am 
Machmist.  Vol.  33.  6.  March  5,  1910.  p.  241 
—45.  9 fig.  1 ill.  (A  System  without 

registers;  the  pipes  carrying  the  steam 
bemg  laid  directly  in  the  floor.)  3,22 

Heating  a Shop  through  Its  Floor.  Power 

FnSir\ ^Y>)  VoL  32*  12‘  p*  522-26.  10  fig. 
1 ill.  (Description  of  a novel  and  success- 
ful  System  of  laying  iron  pipes  for  steam 
or  ducts  for  hot  air  in  concrete  floor.)  3,22 
Sommer,  B.  u.  Haase,  F.  H.:  Der  heutige 
Stand  der  Fernheizung.  Z.  Lüftung.  1910. 
6.  p.  38 — 40.  fig.  Fg.  (Druckverhältnisse 
in  einer  Fernwasserheizanlage,  dargestellt 
in  einem  Schema.  Ausführung  an  einem 
Beispiel.)  3,22 

Speltz:  Frischluftventilationsheizung.  WSch 
Architekt.-Ver.  1910.  11a.  p.  155.  2 fig. 
(Nachteile  der  üblichen  Heizungssysteme. 
Beschreibung  einer  Heizungsanlage  mit- 
tels erwärmter  Frischluft  v.  Schwarz- 
haupt, Spiecker  u.  Co.  in  Frank- 
furt a.  M.)  3,22 

Stohr,  Franz:  Entwickelung  der  Ofenein- 
richtung in  den  letzten  10  Jahren.  Z.  Lüf- 
tung. 16.  Jg.  4.  u.  5.  p.  25-30.  13  fig.; 
6.  p.  37 — 38.  Fg.  (Besprechung  verschie- 
dener Füllofeneinrichtungen  bez.  ihres 
Nutzeffekts.)  3^2 

Thermosfat.  Metall-Techn.  1910.  36. 
Jg.  6.  p.  46 — 47.  7 fig.  (Beschreibung  eines 
selbsttätigen  Temperaturreglers  für  Zen- 
tralheizungen, Warmwasseranlagen,  Lüf- 
tungs-,  Befeuchtungs-,  Trockenanlagen 
usw.)  3,22 

Iransmission  de  la  chaleur  des 
gaz  de  la  combustion  ä l’eau  dans  une 
chaudiere  ä vapeur.  Chauf.  et  ind.  sani-  ' 
taires.  fev.  1910.  19.  p.  33—34.  4 fig.  (Ar- 
ticle extrait  de  l’Engineering  Record, 

6 nov.  1909.  L’auteur  etablit  la  formule 
et  construit  les  diagrammes.)  3,22  ' 

Uber,  Rat:  Feuerschutz-  u.  Feuerlöschein- 
richtungen in  preußischen  Staatsgebäu- 
den. o(Aus : „Zentralbl.  d.  Bauverwaltg.“) 
gr.  8 . 11  p.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & 
Sohn,  1910.  M.  —40.  3,22 

U t i 1 i s a t i 0 n des  chaleurs  perdues  des 
moteurs  ä gaz  pour  le  chauffage  des  habi- 
tations. Chauffage  Ind.  Sanit.  3.  An. 

20  mars  1910.  p.  51—52.  1 fig.  (L’air  qui 
se  rechauffe  en  passant  au  travers  de 
tubes  chauffes  par  les  flammes  et  gaz  de 
combustion  est  mis  en  mouvement  par 
un  ventilateur.)  3,22 

An  Interestmg  Ventilation  Test  0/  a 
School  Room.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol. 

7.  3.  p.  24—25.  1 fig.  3,22 

Ventilation  des  ecoles.  Chauff.  et 
ind.  sariitaires.  fev.  1910.  19.  p.  32.  (Ex- 
pose d’un  regiement  proscrivant  dans  les 
ecoles  de  Chicago  la  Ventilation  de  haut 
en  bas  et  l’introduction  de  grands  volumes 
d’air  frais.)  3,22- 
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3,22—3,24 


Ventilation  du  theatre  de  Nurem- 
berg,  par  R.  de  R.  Rev.  Ind.  41e  An.  11. 
p.  108—09.  1 fig.  (ä  suivre.)  3,22 

Ventilation  du  theatre  de  Nuremberg; 
par  R.  de  R.  Rev.  Ind.  41.  An.  13.  26. 
mars.  1910.  p.  129—30.  2 ill.  1 diagr. 
(Ventilation  par  surpression  dans  une 
chambre  hermetique.)  3,22 

Über  die  Ventilation  bei  Holzfußböden. 
O.  R.  Fachztg.  Drechsl.  u.  Tischl.  26.  Jg. 

15.  4.  1910.  8.  p.  117.  4 fig.  (Einrichtung 

von  Kanälen  in  gleicher  Länge  von  der 
Stelle  des  Luftzutrittes  bis  zum  Abzug 
derselben  zur  Erzielung  gleichmäßiger 
Wirkung  als  Mittel  gegen  den  Haus- 
schwamm.) 3,22 

Über  V e n t i 1 a t i o n s -,  Luftbefeuchtungs- 
und Entstaubungsanlagen.  Z.  Gew.  Hyg. 
09.  23.  p.  624—27.  2 ill.  (System  Scon- 
fietti,  Sturtevant,  Prött  u.  Pollrich,  Be- 
trifft Ventilationsregulierung  für  Baum- 
wollspinnereien.) 3,22 

Wenck,  R.:  Neuerungen  in  Niederdruck- 
dampfheizungseinrichtungen. Z.  Lüftung. 

16.  Jg.  7.  p.  45—47.  4 fig.;  8.  p.  55—56. 

3 fig.  (Einrichtung  zur  Regelung  der 
Ent-  und  Belüftung.  Beschreibung  eines 
mit  besonderer  Dampfregenerierung  in 
Zusammenhang  stehenden  Dampf-Luft- 
heizungssystems. Beschreibung  einer  Ein- 
richtung zur  Heizung  tiefstehender  Heiz- 
körper durch  einen  Niederdruckdampf- 
kessel. Eine  Ergänzung  des  K ö s t i n g - 
sehen  Dampf-Luft-Umwälzungsverfahrens 
durch  die  Firma  Gebr.  Körting  A.-G. 
selbst.  Eine  Charakterisierung  der  eigen- 
artigen Verkennung  dessen,  was  patent- 
fähig ist  und  dessen,  was  nicht  patent- 
fähig ist.)  3,22 

Wenck,  R.:  Neuerungen  in  Niederdruck- 
dampfheizungseinrichtungen. Z.  Lüftung. 
1910.  7.  p.  45—47.  Fg.  (System  mit  kon- 
stanter Druckdifferenz  für  den  Betrieb. 
System  mit  Einschaltung  eines  Wasser- 
stromgebläses zur  Absaugung  der  Luft 
aus  den  Heizkörpern.  Vorrichtungen  zum 
j Verhüten  weitgehender  Entleerung,  des 
Kessels  durch  steigenden  Dampfdruck.) 

3,22 


E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  Clean- 
eaux,  ordures  nie-  ing  and  Cooking  De- 
nageres.  (3,23)  vices.  (3,23) 

E,  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen. (3,23) 


Brausebürste.  Badeanstalt.  1910.  2. 
p.  35.  (Die  Brausebürste  ist  eine  Ver- 
bindung einer  Brause  und  einer  Wasch- 
bürste.) 3,23 

Dampferzeuger  mit  Heißwasserappa- 
rat. Ther.  Rdsch.  1910.  14.  p.  221.  (Be- 
schreibung des  von  der  Firma  Moos- 
dorf  & Hochhäusler  konstruierten 


Apparates  für  Badeanstalten  u.  Kur- 
häuser.) 3,23 

Cleansing  and  Desinfecting  D w e 1 1 i n g s 
After  the  Paris  Floods.  Engin.  News. 
Vol.  63.  12.  p.  352.  3,23 

Entwässerungsanlagen  von  Ge- 
bäuden. Architekt  A.  Jentzsch.  Südd. 
Bauhütte.  1910.  5.  p.  39—40.  2 fig.  (Ge- 
sichtspunkte für  den  Bau  von  Entwässe- 
rungsanlagen. Beispiel  eines  bewährten 
Systems  einer  Klosettgrube.)  3,23 

F o u r s pour  l’incineration  des  ordures  me- 
nageres,  par  P.  B.  N.  Ann.  construction. 
09.  649.  p.  13—15;  654.  p.  90-96;  657. 
p.  135—38;  658.  p.  157—58;  659.  p.  165 — 
69.  22  fig.  1 ill.  (Le  four  de  M.  M.  Lewis 
et  Kitchen  se  compose  d’une  chambre  de 
2,67  m de  hauteur,  6,56  m de  longueur  et 
1,75  m de  largeur,  construite  sur  une  fon- 
dation  en  beton  de  niveau  avec  le  sol. 
Fours  de  9,40  et  50  tonnes.  Donnees 
generales.  Transport  des  ordures.  De- 
scription  des  fours.  Fonctionnement  des 
fours.)  3,23 

Haas,  B.:  Neue  Klosettschüsselausbildung. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  86.  2 fig. 
(Besprechung  des  neuen  Klosettschüssel- 
systems, bei  dem  es  gleichgültig  ist,  von 
woher  die  Zuführung  des  Spülwassers  er- 
folgt und  ob  der  Syphon  mit  Entlüftungs- 
stützen ausgebildet  ist  oder  nicht.)  3,23 
Kupfer-Badeöfen.  Von  Fr.  Metall- 
technik. 1910.  36.  Jg.  14.  p.  108—09.  (Be- 
trifft schnelles  Durchoxydieren  der  Bade- 
öfen.) 3,23 

Fortschritte  in  der  Müllverwertung. 
Techn.  Mitt.  u.  Nachr.  3.  Jg.  1910.  12. 
p.  156.  (Beseitigung  und  Sortierung.  Ver- 
gasung und  Verbrennung.  Schlackenver- 
wertung. Herstellung  von  Schlacken- 
steinen. Schilderung  einer  Reihe  von 
Anlagen  in  den  Großstädten  München, 
Frankfurt  a.  M.,  Charlottenburg,  Kiel, 
Paris.)  3,23 

Siedler,  E.  T.:  Die  Preßluftentstäubungs- 
anlagen von  A.  Borsig  in  Tegel-Berlin. 
WSchr.  Arch.  Ver.  1910.  10a.  p.  141.  3 fig. 
(Beschreibung  des  Entstaubungsverfah- 
rens von  Borsig,  bei  dem  gleichzeitig 
Saugluft  und  Druckluft  zur  Anwendung 
kommt.)  3,23 

Spülbank  aus  Beton.  Beton-Ztg.  1910. 
7.  p.  133.  1 ill.  (Mit  aufliegender  Ter- 
razzoschicht.) 3,23 


F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 
F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 


Austrocknen  feuchter  Mauern.  Von 
J.  R.  Betonztg.  09.  49.  p.  973.  (Die  nach 
außen  mündenden  Luftkanäle  sind  glatt- 
wandig  und  nach  außen  abfallend  herzu- 
stellen, damit  die  feuchte  u.  daher 
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3,24 


schwerere  Luft  aus  ihnen  unbehindert 
heraussinken  kann.)  3,24 

Austrocknen  von  feuchtem  Mauer- 
werk. Betonztg.  1910.  3.  p.  52 — 53.  (Der 
auszutrocknende  Raum  wird  mit  einer 
größeren  Menge  Kohlensäure  gefüllt. 
Beschreibung  des  durch  DRP  207  206  ge- 
schützten Verfahrens.)  3,24 

Austrocknung  feuchter  Mauern.  Von 
K.  G.  Betonztg.  1910.  I.  p.  8—9.  (Zu- 
schrift zu  dem  gleichnamigen  Aufsatz  in 
Nr.  49  09.  p.  973.  Die  engen  Luftkanäle 
lassen  sich  mittels  einer  neuen  Brust- 
bohrwinde leicht  hersteilen.)  3,24 

Ceresit  Isolier-Verfahren.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  13.  p.  261—64.  fig. 
(Ceresit.  Grundwasserdichtung.  Schlag- 
seitenverputz-Horizontal-Isolierung  gegen 
aufsteigende  Feuchtigkeit.  Terrassen-  u. 
Balkonabdeckung.)  3,24 

Grüner  & Grimberger:  Schutz- 

anstrich für  Außenwände  unterirdischer 
Lagerbehälter  für  feuergefährliche 
Flüssigkeiten,  insbesondere  Kohlenwasser- 
stoffe. N.  Erf.  u.  Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3. 
p.  109.  (Beschreibung  eines  diesbezüg- 
lichen Verfahrens  bei  dem  als  geeignete 
Anstrichmasse  Chromleim  verwendet 
wird,  weil  derselbe  sowohl  feuchtigkeits- 
beständig wie  auch  unlöslich  in  den  auf- 
zubewahrenden Flüssigkeiten  ist.)  3,24 
L’h  ygrometrie  du  bätiment.  Archi- 
tecte.  fevr.  1910.  p.  12 — 13.  (Procede 
d’assechement  des  maconneries  par  drai- 
nage.)  3,24 

Isoliermittel  zum  Schutze  gegen 
Wärme-  und  Kälte-Verluste  sowie  Ein- 
frieren. Prospekt  von  Wilh.  Kemp- 
c h e n sen.,  Oberhausen.  8°.  3,24 

Die  Isolierung  und  Trockenlegung  der 
Mauern.  D.  Bauhütte.  1910.  12.  Beilage, 
p.  4,  (Herstellung  von  wasserdichtem 
Zementmörtel  durch  Zusatz  von  1%  Cere- 
sit. Beschreibung  der  am  häufigsten  vor- 
kommenden Dichtungsarten,  bei  welchen 
sich  dieses  Dichtungsmittel  verwenden 
läßt.)  3,24 

Erschütterungen  von  Maschinenfun- 
damenten. Von  Kl.  Betonztg.  09.  47. 
p.  929—30.  (Maßnahmen  gegen  die  Über- 
tragung der  Erschütterungen  auf  die 
Nachbarschaft:  Grundmauern  sind  von 
den  eigentl.  Maschinenfundamenten  iso- 
liert hochzuführen.  Einlage  der  elasti- 
schen Isolierschicht  in  das  Fundament  in 
der  Höhe,  die  der  Elastizität  der  Schicht 
entspricht.  Möglichste  Tieflegung  des 
Maschinenschwei  punktes.  Als  Isolier- 
schicht empfiehlt  sich  Rohkork,  dessen 
hochkantig  nebeneinander  gestellte  Strei- 
fen durch  Eiseneinlagen  versteift  wer- 
den.) 3,24 

Mey,  Carl  u.  Rummler,  Kd  Die  Haftung  für 
Hausschwamm  u.  Trockenfäule.  Eine 
Denkschrift  f.  Baumeister,  Hausbesitzer 
u.  Juristen.  Auf  Veranlassung  e.  vom 


Bezirkstag  Posen’scher  Baugewerks- 
meister beauftragten  Kommission  für  den 
24.  Delegiertentag  des  Innungsverbandes 
deutscher  Baugewerksmeister.  (Umschlag : 

2 Vorträge,  geh.  auf  der  Delegiertenver- 
sammlung des  Verbandes  deutscher  Bau- 
gewerksmeister zu  Schwerin.)  gr.  8°. 
IV,  103  p.  Berlin,  Max  Spielmeyer,  1910. 

M 2,—.  3,24 

Nöring,  j.:  Die  den  Bauhölzern  u.  den  Ge- 
bäuden gefährlichen  Pilze.  Eine  bau- 
techn.  Studie  m.  vielen  in  den  Text  ge- 
druckten Abb.  Lex.-8°.  VII,  71  p.  Königs- 
berg, Gräfe  & Unzer,  1910.  M 2,50.  3,24 
Ruff,  Frzd  Endgültige  Lösung  der  Haus- 
schwamm - Frage!  Auskunftsbuch  über 
Entstehung,  Diagnose  etc.,  beurteilt  vom  ' 
bautechn.,  botan.,  ehern.,  hygien.,  Jurist, 
u.  volkswirtschaftl.  Standpunkte.  Zum 
Gebrauch  f.  Baubehörden,  Baumeister, 
Architekten,  Ingenieure,  Juristen,  Haus- 
besitzer. Mieter  etc.  f.  die  Praxis  hrsg. 
(Umschlag  : Vermeidung  der  Haus- 

schwammprozesse! — Le  Champignon  des 
maisons.  The  dry-rot.)  8°.  57  p.  Leip- 
zig, K.  F.  Köhler,  1910.  M 2,50.  3,24 

Über  Schalldämpfung  in  Gebäuden. 
Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  23.  p.  317 — 18. 
(Prüfung  der  bisher  vorgeschlagenen 
Schalldämpfungsmittel  durch  A.  Behm 
u.  Dr.  S i e v e k i n g.  Von  den  ange- 
gebenen geprüften  Mitteln  zeigten  Kork-  - 
Steinplatten,  die  mit  Zement  u.  Gips  über- 
zogen waren,  das  beste  Ergebnis;  sie 
ließen  nur  2,5%  des  Schalls  durch.)  3,24 
Schwammbildung  im  Hausinnern. 
Von  L.  F,  K.  Kunststein-Ind.  1910.  6.  p:  ' 
139—40.  (Ürsachen  der  Schwammbil- 
dung. Die  Bekämpfung  des  Schwamms. 
Anstreichen  der  Balkenköpfe  mit  Karbo- 
lineum.  Verwendung  ausgeglühten  San- 
des oder  von  Kieseiguhr  als  Schüttmate- 
rial, Reichliche  Lüftung  frisch  bezogener 
Räume.  Isolierung  jedes  Geschosses 
durch  Pappeinlagen.)  3,24 

Uber:  Feuerschutz-  und  Feuerlöscheinrich- 
tungen in  Staatsgebäuden.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  16.  p.  110 — 12.  (Überblick 
über  die  Einrichtungen  für  das  Dachge- 
schoß : Brandmauern,  Zugänge  durch 

Treppen  und  Leitern,  Zapfstellen,  Rauch- 
klappen, Anlage  von  festen  Rohrleitungen 
bei  hohen  Kirchen  und  Türmen,  und  über 
die  für  die  Feuerwehr  bestimmten  Ein- 
richtungen außerhalb  der  Gebäude.)  3 24 
Über  Seidenisolierung.  Architekten- 
ztg.  1910.  7.  (P  a s q u a y’sche  Seiden- 
isolierung, besteht  aus  einem  Unterstrich 
von  feuerfester  Kieselguhrmasse,  darüber 
ein  Wellblechluftmantel  und  über  diesem 
Seidenschnur  mit  Kartonbandage  abge- 
dichtet.) 3,24 

Webber,  W.  H.  Y.:  Damp  Walls,  Steaming 
Windows,  and  their  Prevention.  Gas 
World.  Vol,  52.  1343.  p.  483-85.  3,24 


3,25—3,27 
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G.  Decoration  des  G.  External  Con- 

iacades  (balcons  etc.)  structional  Parts. 

(3,25)  (3,25) 

G.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 


Über  Betonpfosten  und  Pfähle.  Von 
Cege.  Kunststein-Ind.  1910.  6.  p.  131—32. 
2 ill.  (Betonpfosten  für  Drahtzäune.)  3,25 
Pruscha,  J.:  Einfache  Drahtspanner.  Lehr- 
mester  i.  Garten.  8 Jg.  17.  p.  198.  fig. 
(Bestehen  aus  vierkantigen,  mit  einem 
ausgestemmten  Halse  versehenen  Holz- 
stücken; um  deren  Hals  der  zu  spannende 
Draht  gewickelt  wird.)  3,25 

Zaunpfähle  aus  Beton.  Baugew.  Ztg. 
1910.  25.  p.  254.  1 ill.  (Besprechung  der 
auch  hier  für  die  Landwirtschaft  wichti- 
gen Betonpfähle.  „Orkan“  der  Firma  E. 
Krähn  in  Pankow-Berlin.)  3,25 


H.  Echafaudages  et  H.  ScafSolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
vorrichtungen. (3,26) 


Beschickungsvorrichtung  für 
Betonmischer.  Tonind.-Ztg.  1910.  38.  p. 
445 — 46.  fig.  (Amerik.  Patent  942  051. 
2 Vorrats,  u.  2 mechanisch  abwechselnd 
gegen-  u.  voneinander  bewegte  Meß- 
kästen.) 3,26 

Beton-Mischtrommel.  Ziegel-  u. 
Bau-Ind.  09.  14.  p.  194.  fig.  (DRP  210  335 
der  Firma  C.  T o b 1 e r in  Borsigwalde- 
Berlin.  Die  Verschlußschieber  der  in 
gleichmäßigen  Abständen  liegenden  Man- 
telöffnungen werden  während  des  Betrie- 
bes durch  einen  in  den  Bereich  der 
Schiebernasen  zu  bringenden  Anschlag 
geöffnet  oder  geschlossen.  3,26 

Steel  Forms  for  B r i d g e s and  Culverts. 

Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  14.  p.  504— 
—05.  1 fig.  3,26 

Werkzeug  für  Dachdecker,  welches 
Vorrichtungen  zum  Zerschneiden  und 
zum  Lochen  von  Dachsteinen  mit  einem 
Hammer  in  sich  vereinigt.  Baugew.-Ztg. 
1910.  23.  p.  230.  4 fig.  (In  dem  Werkzeug 
ist  eine  Beißzange,  eine  Bohrmaschine  u. 
ein  Hammer  vereinigt.  Seine  Einzelteile 
eignen  sich  besonders  zur  Bearbeitung 
von  Dachsteinen  und  Schieferplatten. 
DRP  218  470.)  3,26 

Glätten  von  Betonformstücken.  Beton- 
ztg.  09.  48.  p.  954—55.  (Neues  amerika- 
nisches Gerät  aus  einer  Platte,  deren 
Oberfläche  bei  der  Einführung  zwischen 
Betonmasse  u.  Formwand  die  groben 
Stücke  zurückdrängt.  Nach  Herausziehen 
des  Geräts  fließt  der  feinkörnige  Beton  in 
d.  Zwischenräume.  Nähere  Beschreibung.) 

3,26 


Hood,  Fred  : Leimformen.  Beonztg.  09.  51. 
p.  1007  —OS.  (Vorzüge  dieser  festen  und 
zugleich  elastischen  Formen  gegenüber 
den  mehrteiligen  zerlegbaren  Formen  bei 
der  Formung  komplizierter  Gegenstände, 
wie  Gesimsstücke  usw.  Herstellung  von 
Formen  und  ihre  Anwendung.)  3,26 

Houghton,  A.  A.:  How  to  make  Wood  Molds 
for  Ornamental  Concrete.  Concrete.  Vol. 
10.  3.  p.  52—53.  7 fig.  3,26 

Ladezange  für  Mauerziegel.  Tonind.- 
Ztg.  1910.  40.  p.  464.  fig.  3,26 

Maschine  zum  Ebnen  von  Fliesendielen. 
Ziegel-  u.  Bau-Ind.  09.  14.  p.  192.  ill.  (Die 
Maschine  dient  zum  Ebnen  verlegter 
Dielen  und  Fliesen,  Mosaik  oder  Ter- 
razzo: In  einem  schweren  Fahrgestell 

werden  6 liegende  Schleifscheiben  von 
einem  Elektromotor  angetrieben.  Das 
Ganze  wiegt  900  kg.)  3,26 

Neue  Prüfungsmethode  für  Isolier- 
materialien. Von  F.  Asphalt-Teer-Ind. 
Ztg.  1910.  10.  Jg.  9.  p.  159.  (Apparat  zur 
Prüfung  der  Wasserundurchlässigkeit  der 
Isoliermaterialien.)  3,26 

S t a h 1 g e r ü s t für  Betonbauten.  Beton- 
ztg.  1910.  11.  p.  220.  (Das  Gerüst,  das 
einer  Baufirma  in  Minnesota  patentiert 
ist,  nimmt,  wenn  außer  Gebrauch,  ge- 
ringen Rabm  ein,  ist  bequem  transpor- 
tabel u.  auf  beliebige  Höhe  einstellbar.) 

3,26 

Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Ze- 
mentrohren. Betonztg.  1910.  6.  p.  112 — 
113.  (Stampfer  mit  keilförmiger  Spitze 
für  Handbetrieb.  Gleiche  Wirkung  wird 
auf  maschinellem  Wege  durch  DRP 
161  996  angestrebt.  (Kreisende  Walzen). 
Das  Verfahren  wird  durch  DRP  218  128 
. weiter  ausgebildet.  (Die  Walzen  drücken 
einen  Verstärkungsdraht  ein.)  3,26 

Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Zement- 
rohren. Kunststein-Ind.  1910.  5.  p.  104 
—05.  (DRP  161  996  u.  218  128.)  3,26 

Zie  e 1-  und  Mörtelbütten.  Tonind.  1910. 
25.  p.  278—79.  3 ill.  (Neue  Formen  von 
Tobler.)  3,26 


4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 

Cunningham,  S.  Jr„:  The  Use  of  Concrete 
in  Farm  Buildings  from  a Sanitary  Stand- 
point. Concrete.  1910.  4.  p.  46—48.  3,27 

Davison,  Rupert:  The  Ideal  House:  a Series 
of  Design  for  Ideal  Homes.  Imp.  8vo. 
W.  J Baker,  swd.  1 s.  net.  3,27 

Hausbau  aus  Beton  in  Amerika.  Beton- 
Ztg.  1910.  11.  p.  218.  (Beim  Bau  des. 

Kasinogebäudes  des  Milizlagers  Camp 
Perry  in  Ohio  wurden  die  einzelnen  Wände 
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3,27 


des  Gebäudes  an  Ort  und  Stelle  im  ganzen 
gegossen  u.  dann  in  ihre  endgültige  Lage 
aufgerichtet.  Das  Arbeitsverfahren.)  3,27 
Erdbebensichere  Häuser.  N.  Erf.  u.  Erfahr. 
37.  Jg.  1910.  3.  p.  116.  (Bericht  über  das 
Resultat  des  von  der  lombardischen 
Kooperativgenossenschaft  ausgeschrie- 
benen Wettbewerbes  für  erdbebensichere 
Häuser.  Verteilung  der  ausgesetzten 
Preise  und  Medaillen.  Der  1.  Preis  wurde 
nicht  erteilt,  da  kein  Entwurf  alle  Be- 
dingungen des  Programmers  erfüllte.)  3,27 
Gläserne  Häuser.  Glashütte.  40.  Jg.  1910. 
11.  p.  187.  (Bericht  über  in  Pittsburg  z. 
Zt.  im  Bau  befindlichen  Hauses,  das  vom 
Keller  bis  zum  Dache  aus  Glas  erbaut 
werden  soll.)  3,27 

Heyden,  Gerh.:  Zur  volkswirtschaftlichen 

Bedeutung  der  baukünstlerischen  Arbeit. 
D.  Bauhütte.  1910.  9.  p.  77 — 78.  (Um- 

wandelung des  zur  Verallgemeinerung 
durch  die  Freizügigkeit  und  Beweglichkeit 
der  Bevölkerung  sich  neigenden  Produk- 
tionsprozesses im  Gebiete  der  baulichen 
Tätigkeit.  Ursachen  des  Niederganges  im 
Kunstschaffen.  Was  der  Architekt.  und 
Handwerker  zur  Beseitigung  dieses  Über- 
standes anzustreben  hat.)  3,27 

Hörnecke:  Der  Einsturz  der  Görlitzer  Stadt- 
halle. Tonind.-Ztg.  1910.  35.  p.  408 — 09. 

3,27 

Fifty  house  plans  designed  for  home 
builders  in  the  Southwest.  8vo.  58  p.  il. 
plans.  Dallas.  Tex.,  Associated  Architects, 
1910.  50  c.  3,27 

Neumeister,  A.:  Deutsche  Konkurrenzen. 

XXIV.  Bd.  Synagoge  in  Frankfurt  a.  M. 
— Verwaltungsgebäude  f.  Griesheim.  — 
Realgymnasium  f.  Krefeld.  8°.  31  p.  Kon- 
kurrenz-Nachrichten. p.  1201 — 04.  Abb. 
1 Taf.  Leipzig,  Seemann  & Co.,  1910. 
M 1,80.  3,27 

Pedrini,  A.:  La  casa  dell’avvenire.  Vade- 
mecum  dei  costruttori,  dei  proprietari  di 
case  e degli  inquilini.  Principi  di  ingeg- 
neria  sanitaria  per  la  costruzione  di  case 
igieniche  e molto  resistenti  ai  sismi  tellu- 
rici.  2a  ediz.  raddoppiata  con  l’aggiunta 
dell’edilizia  antisismica  e delle  note  critiche 
sul  cemento  armato.  16°.  XXVIII,  917  p. 
fig.  Milano,  U.  Hoepli,  1910.  L 9,50.  3,27 
Resultats  du  concours  de  Vouziers. 
Architecture.  12  mars  1910.  11.  p.  10O. 

(Noms  des  architectes  laureats  du  con- 
cours ouvert  ä Vouziers  pour  la  construc- 
tion  d’une  caisse  d’epargne.)  3,27 

Resultats  de  concours.  Conc.  publ. 
Archit.  3.  p.  11.  (Liste  mentionnant  les 
resultats  des  operations  des  pays  des  con- 
cours d’architecture  et  rappel  sommaire 
de  leurs  conditions.  Resultats  des  concours 
de  hangar  pour  aerostats  et  ecole  primaire 
ä Francfort  sur  le  Mein.  Bätiment  pour  la 
fondation  Cornelius  ä Krefeld.  Eglise 
catholique  ä Menningen.  Eglise  evange- 
lique  ä Neumunster  en  Holstein.)  3,27 


Sarlson,  Valfrid:  Lärobok  i husbyggnads- 
konstruktioner.  4.  Järnkonstruktioner. 
Taktäckning.  (Lehrbuch  der  Baukunst. 
4.  Eisengebäude.  Bedachung.)  8°.  4. 

61  p.  20  Abb.  Stockholm,  Norstedt,  1910. 
K 2,75.  3,27 

Entwurf  von  Sicherheitsvorschrif- 
ten gegen  Brandgefahr  für  Fabriken  und 
gewerbliche  Anlagen.  Fabrikfeuerwehr. 
09.  20.  p.  73.  fAufgestellt  vom  Deutschen 
Haftpflicht-  und  Versicherungs  - Schutz- 
Verband.)  3,27 

Strahl,  Gustav:  Die  Zerstörer  der  Bauwerke. 

Beton-Ztg.  1910.  4.  p.  71—72.  3,27 

Strahl,  Gustav:  Die  Zerstörer  der  Bauwerke. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  p.  7—8. 
(Der  schädliche  Einfluß  des  Wassers,  des 
Sandes,  des  Feuers  und  der  Rauchgase  auf 
die  Bauwerke.)  3,27 

Weinert:  Amerikanische  Betonhäuser.  D. 
Bauhütte.  1910.  12.  Beilage,  p.  4.  (An- 
gaben über  ein  von  der  R.  H.  Aiken  Co. 
in  Kerry  [Ohio]  angewandtes  Verfahren, 
nach  welchem  die  Außenwände  des  Ge- 
bäudes auf  der  Erde  in  horizontaler  Lage 
gestampft  werden.)  3,27 

Wendt:  Zählen  Beton-  und  Eisenbeton- 

konstruktionen zu  Massivkonstruktionen. 
Neue  D.  Bauztg.  6.  Jg.  5.  p.  60 — 67.  (Be- 
weis, daß  Beton-  und  Eisenbetonkonstruk- 
tionen zu  den  Massivkonstruktionen  zu 
rechnen  sind.)  3,27 

Winterstein,  H.:  Aus  „Kostenüberschläge  für 
Hochbauten“.  Schulhaus.  1910.  4.  p.  166 
— 73.  (Enthält  Angaben  über  Schulbedarf, 
Grundstücksgröße,  Größe  der  Schul- 
zimmer, Raumabmessungen  der  übrigen 
Schulräume,  Abmessungen  für  Ausgänge, 
Flur  u.  Treppen,  für  Kostenanschläge  zu 
wählende  Preise  bei  Landschulen  mit 
Lehrerwohnungen  u.  städtischen  Volks- 
schulen.) 3,27 

Wolfsholz:  Wiederherstellung  und  Ver- 

stärkung gefährdeter  Bauwerke.  Zement 
u.  Beton.  1910.  15.  p.  245 — 47.  fig.  (Neues 
Verfahren,  welches  ermöglicht,  selbst  in 
den  verzweifeltsten  Fällen  gefährdete 
Bauwerke  aller  Art  schnell  und  einfach 
wiederherzustellen  und  in  ihrem  Bestand 
dauernd  zu  sichern,  erläutert  an  einem 
Pfeiler,  einem  Brückengewölbe  und  einem 
Tunnel.)  3,27 

Die  Zerstörer  der  Bauwerke.  Kunst- 
stein-Ind.  Beilage  Massivbau.  1910.  3. 
p.  65;  4.  p.  89.  (Zusammenhang  zwischen 
Wasseraufnahme  u.  Frostbeständigkeit  der 
Gesteine.  Struktur  des  Steins  wichtig 
hierfür.  Die  härtesten  u.  festesten  natiirl. 
Steine,  z.  B.  Granit  ertragen  hohe  Hitze- 
grade am  schlechtesten.  Die  Kunststein- 
erzeugnisse stehen  hier  an  erster  Stelle. 
Die  Verwitterung  durch  Säuredämpfe.) 

3,27 

Zimmermannsarbeiten  für  Staats- 
bauten. Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  12. 
p.  3 — 4.  (Die  besonderen  Anforderungen 
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an  den  Zimmermeister  bei  Staatsbau- 
arbeiten.) 3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Wohnhaus  des  Reichstagsabgeordneten 
Franz  Beck  in  A i b a c h.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  4.  p.  40.  Tafel  29.  1 fig.  2 ill. 
(Das  Haus  ist  nach  landesüblicher  Art  in 
einfacher  Putzarchitektur  ausgeführt.  . Die 
Fassaden  sind  weiß  und  grün  in  ge- 
brochenen Tönen  gehalten,  die  Fenster- 
läden blau  gestrichen.  Das  Dach  ist  mit 
Biberschwanzziegeln  gedeckt.  Architekt: 
Carl  Bauer-Ulm  in  München.)  3,28 

Anderson,  W.  P.:  A Twelve-Story  Concrete 
Building  without  Interior  Columns.  Engin. 
Record.  Vol.  61.  10.  p.  278—79.  3 fig.  1 ill. 
(12  story  reinforced  concrete  building  of 
a maximum  width  of  48  ft.,  erected  without 
interior  columns.  The  structure  is  11014 
ft.  long,  48  ft.  wide  in  the  front  and  47  ft. 

5 in.  in  the  rear.)  3,28 

Arbeiterhaus.  Arch.  Jos.  Rings,  Offen- 
bach a.  M.  Südd.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  39. 

6 fig.  (Nur  das  Erdgeschoß  dient  für 
Wohnräume,  während  der  Dachraum  als 
Speicher  ausgebildet  ist.  Wohnküche, 
daran  anschließend  2 Schlafzimmer  auf  der 
einen  Seite,  auf  der  anderen  eine  Kammer.) 

3,28 

Arbeiterwohnhäuser.  Keramische 
Rdsch.  1910.  9.  p.  99—100.  (Vortrags- 
bericht.) 3,28 

Arntz:  Das  Moritz’sche  Wohnhaus  in  Köln- 
Marienburg.  ZB1.  Bauverw.  1910.  13.  p.  84 
— 87.  5 fig.  5 ill.  (Entwicklung  des  Vor- 
ortes Köln  - Marienburg.  Lageplan  des 
Wohnhauses  C.  Moritz.  Allgemeine  Grund- 
rißanordnung, Höhenentwicklung,  äußere 
Baugestaltung  u.  innere  Ausstattung.)  3,28 
Plan  zu  einem  Wächterhaus  am  Auer- 
mühlbachdücker.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  10.  p.  76.  9 fig.  3,28 

Zum  Aufenthalt  für  Menschen  bestimmte 
Gebäude  mit  Oberlichtdoppelfenstern  und 
mit  zur  Kühlung  oder  Heizung  dienenden 
Hohlräumen  in  der  Decke.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  18.  p.  123—24.  4 fig.  (DRP  216  465 
von  Hugo  Zeitschner  in  M.-Gladbach.  Bau- 
art eines  Luftkurhotels,  bei  welchem  die 
Decke  derart  ausgebildet  ist,  daß  das  Licht 
der  Ost-  und  Westsonne  vollkommen  in 
die  Mitte  der  Räume  geleitet  wird,  die 
Südsonne  dagegen  nur  teilweise  an  den 
beiden  Wänden  entlang  läuft.)  3,28 

Kleinwohnungen  im  ehern.  Riedinoherpark 
in  Augsburg.  Augsb.  Techn.  Ztg.  5.  Jg. 
1910.  5.  p.  73—75.  10  fig.  (Es  sind  450 
Wohnungen  projektiert  und  zwar  in  2-  und 
3-teiligen  Wohnhäusern.  Beschreibung  der 


inneren  und  äußeren  Ausstattungen  mit 
schönen  abwechselnden  Formen.  Entwurf 
des  Bauplanes  vom  Architekten  Ed.  Rott- 
in  a n n.  Erstellung  durch  die  Allg.  Bau- 
genossenschaft Augsburg  u.  Umgebung 
unter  Belehnung  durch  die  Stadt  Augsburg. 
Größe  des  Parkes  2,911  ha;  Kaufpreis 
260  000  M.)  3,28 

Projekt  zu  einem  Wächterhaus  mit  Werk- 
stätte am  Baggerhafen.  Südd.  Bau- 
hütte. 1910.  10.  p.  73—75.  8 fig.  1 ill.  3,28 
Baltzer,  .{oh.:  Das  Schabbelhaus  in  Lübeck. 
Denkmalpflege.  1910.  3.  p.  17—20.  8 fig. 
4 ill.  4.  p.  25—27.  7 ill.  (Angabe  der  Ge- 
sichtspunkte, die  beim  Umbau  des  heute 
schon  ein  gut  Teil  von  Zeugen  der  Kunst 
und  Kulturgeschichte  des  alten  Lübecker 
Bürgerhauses  bergenden  Hauses  maß- 
gebend waren  und  ausführliche  Beschrei- 
bung des  Äußeren  und  Inneren  des  Hauses.) 

3,28 

Behrendt,  W.  C.:  Die  Zukunft  des  Miets- 
hauses. Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  6.  p.  249 — 60. 
ill.  fig.  (Haus  Blutenburgstraße  40/42, 
München,  Architekten  Honig  u.  Söldner, 
München;  Haus  Bismarckstr.  108,  Char- 
lottenburg, Arch.  A.  Geßner,  Charlotten- 
burg; Haus  Grolmannstr.  3,  v.  demselben; 
Haus  Kaiseralle  67,  Friedenau  b.  Berlin, 
Arch.  F.  Seeck,  Steglitz;  Haus  an  der  Lenz- 
halde, Stuttgart,  Arch.  H.  u.  A.  Storz, 
Stuttgart.)  3,28 

Wohnhaus  eines  Arztes  in  Berensen. 
Architekt:  W.  Matthies,  Bardowiek.  Bau- 
zeichner. 1910.  14.  p.  145 — 50.  3 ill.  18  fig. 
(Erdgeschoß  massiv,  Dachgeschoß  in  Fach- 
werk, Verblendung  mit  roten  Sandstein- 
ziegeln. Rotes  Dachpfannendach.  Warm- 
wasserheizung.) 3,28 

Berger,  Georg:  Wohnhaus  Wien  III.  Aren- 
bergring  9.  Wiener  Bauindustrie-Ztg. 
1910.  29.  p.  211.  5 fig.  2 ill.  (Tafel  57,  58.) 

3,28 

Kolonie  B e r g h e i m in  Zürich-Hirslanden. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  15.  9.  4.  1910. 
17  fig.  4 Taf.  (Forderungen  des  Bau- 
programms. Anwendung  der  Bauweise 
des  Züricher  Giebelhauses  auf  die  8629 
qm  Bauareal  umfassende,  aus  14  Einfami- 
lien- und  4 Zweifamilienhäusern  beste- 
hende Baugruppe  durch  Gebr.  Pister  in 
Zürich.  Gliederung  der  zum  Teil  frei- 
stehenden oder  in  Gruppen  von  zweien 
und  dreien  zusammengebauten  Häuser.) 

3,28 

Wohn-  und  Geschäftshaus  in  Berlin, 
Krausenstraße  9/10.  Architekton.  Rdsch.. 
26.  Jg.  5.  Beil.  1.  Tafel  35.  2 ill.  (Architekt: 
Regierungsbaumeister  Alfred  Salinger  in 
Berlin.)  3,28 

Geschäftshaus  in  Berlin,  Krausenstraße 
17/18.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  3.  p. 
30.  Tafel  20.  1 fig.  1 ill.  (Das  Haus  be- 
steht aus  2 Vordergebäuden  mit  gleichen 
Fassaden,  je  2 Seitenflügeln  und  einem 
mittleren  Querbau.  Die  Geschosse  haben 


je  eine  Nutzfläche  von  1400  qm.  Alle  Kon- 
struktionen sind  massiv  und  feuersicher. 
Die  Fassaden  aus  deutschem  Trevertin 
von  goldbrauner  Tönung  ausgeführt,  die 
Schaufenster  und  Eingangstüren  aus 
Bronze.  Architekt:  Fr.  Kristeller  in 

Berlin.)  3,28 

Der  Betonbau  in  unseren  afrikanischen 
Kolonien.  Eisenbeton.  1910.  7.  p.  67—68. 
ill.  (Beschreibung  einiger  in  Beton  aus- 
geführter Gebäude.  Hohlräume  in  den 
Wänden  zur  besseren  Wärmeisolierung, 
wobei  die  Aussparungen  währennd  der 
Herstellung  durch  lange  konische  Holz- 
pflöcke bewirkt  werden.  Dachabdeckung 
aus  Wellblech,  auf  Holzverschalung  auf- 
genagelt.)  3,28 

Wohnhaus  in  Brandenburg  a.  d.  Havel, 
Wilhelmsdorferstraße  83.  Berl.  Architekt.- 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  14—15.  1 fig.  1 ill. 
(Architekt:  Paul  Schulze,  Berlin  .u  Bran- 
denburg a.  d.  Havel.)  3,28 

Wohnhaus  des  Herrn  Baron  von  Wangen- 
heim in  Braunschweig.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  5.  1.  Beil.  Tafel.  36.  2 fig. 

2 ill.  (Architekt:  Prof.  Hermann  Pfeifer 

in  Braunschweig.)  3,28 

Steelwork  of  the  B r y a n t Building,  New 
York.  Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p.  357 
— 59.  14  fig.  (30  Stories  rissing  to  a height 
of  833  ft.  above  the  Street,  besides  two 
stories  below  the  Street,  and  contains 
about  3,000  tons  of  structural  Steel.)  3,28 
Constructing  a Building  above  an 
Underground  Station.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  10.  p.  281—82.  2 fig.  3,28 

Caesar,  K.:  Burg  Langenau  an  der  Lahn. 
Denkmalpflege.  1910.  5.  p.  35—37.  11  fig. 

3 ill.  (Darstellung  und  Beschreibung  der 

alten  Baulichkeiten,  insbesondere  des  den 
Mittelpunkt  der  gazen  Anlage  bildenden 
Herrenhauses.)  3,28 

Landhaus  bei  Caslano  am  Luganersee. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  13.  p.  175.  3 Taf. 
(Grundrißentwicklung  mit  Abtreppung  der 
Fundamente  des  von  A.  Steffen  in  Mai- 
land entworfenen  Sommerhauses.  Bau- 
ausführung und  Baukosten  pro  cbm 
Raum.)  3,28 

Wohnhaus  in  Charlottenburg,  Bis- 
marckstraße 108.  Bl.  Kunsthandwerk.  23. 
Jg.  1.  p.  2—3.  Tafel  4 u.  5.  1 fig.  2 ill, 
(Erbaut  als  Miethaus  für  Herrn  Stadtbau- 
rat Ludewig  von  Architekt  Alb.  Gessner, 
Charlottenburg.)  3,28 

Le  chateau  et  les  jardins  de  Menars. 
Vie  ä camp.  Nr.  83.  vol.  VII.  1 mars  1910. 
p.  131—36.  10  ill.  (Description  du  chateau 
appartenant  ä Mme  Watel  (Menars  pres 
Blois,  Loir  et  Cher),  ancienne  possession 
de  l’intendant  de  Marigny,  frere  de  la 
marquise  de  Pompadour.)  3,28 

Wolf,  G.  J.:  Das  Haus  Chillingworth 
in  Nürnberg.  Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  5.  p. 
201—48.  ill  fig.  (Grundnisse,  Ansichten 


und  Details  der  inneren  Einrichtung  des 
Nürnberger  Großindustriellen  Chilling- 
worth; Entwurf  von  P.  L.  Froost; 
Malereien  und  Schnitzereien  von  J. 
Wackerll,  München.)  3,28 

Kleines  Kaufhaus  in  der  Villenkolonie 
Cleverbrück.  Architekt : Willv 

Schorkopf,  Lübeck.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  7 .p.  55.  1 ill.  3,28 

Concours  Rongevin;  Constr.  Mod.  12 
mars  1910.  24.  p.  281—82.  2 ill.  (Pro- 
gramme du  concours  Rongevin:  Un  angle 
de  voture  d’arc  de  cloitre  dans  le 
salon  de  reception  d’une  residence  pre- 
sidentielle.  Critique  de  l’exposition  pub- 
lique des  projects.  Reproduction  des  pro- 
jets  de  M.  M.  Castel  et  Le  Guen,  classes 
respectivement  Premier  et  second.)  3,28 
Concours  de  l’habitation  rurale.  Conc. 
publ.  Archit.  3.  p.  9 — 10.  (Expose  du 
projet  et  conditions  du  concours.)  3,28 
Les  nouvelles  consturctions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  22.  17  mars  1910.  2 fig. 
Monographie  d’une  maison  d’habitation 
construite  ä Paris,  5 Rue  Cavendish  par 
M.  Turban,  architecte.)  3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An  .24.  24  mars  1910.  2 fig. 
(Monographie  d’une  maison  d’habitation 
recemment  construite  ä Paris,  98  rue 
Croix-Nivert  par  M.  Longuet,  architecte.) 

3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  26.  31  mars  1910.  2 fig. 
(Monographie  d’une  maison  d’habitation 
recemment  construite  ä Paris,  8 rue  Fa- 
raday,  par  M.  E.  Wiart,  architecte.)  3,28 
South  Wales  Cottage  Exhibition  Mu- 
nicipal  Jl.  Vol.  19.  893.  p.  182—83.  1 ill. 
(The  aims  and  objects  of  the  exhibition 
and  what  it  means  to  the  Welsh  wor- 
kers.)  3,28 

Cottages,  Erskine  Hill,  Hamnstead. 
Builder.  Vol.  98.  3501.  p.  297.  1 fig.  4 ill. 
(Description.  Each  house  has  a parlour, 
kitchen,  scullery,  larder,  three  bedrooms, 
and  bathroom.)  3,28 

Einfamilienhaus  zu  Dahlem,  Podbielski- 
Alten.  Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  1. 
p.  12.  2 fig.  1 ill.  (Architekt:  Rudolf  Zahn, 
Berlin.)  3,28 

Darlaside,  Pierre:  Le  chäteau  de  Pesteils. 
Vie  ä Camp.  Vol.  VII,  85.  1 avr.  1910.  p. 
209 — 14.  nombreuses  ill.  (Monographie  du 
chäteau  appartenant  ä M.  le  Marquis  de 
Miramon-Fargues.  (Polminhac,  Cantal.) 

3,28 

Edison:  Maison  moulee.  Architecture  12 

mars  1910.  p.  97.  (Note  communiquee  par 
M.  le  sous  secretaire  d’Etat  aux  Beaux- 
Arts.  Edison  expose  l’etat  de  ses  recher- 
ches  pour  obtenir  une  maison  moulee 
pratique.  Les  intensions  de  l’auteur 
relativement  ä l’utilisation  de  sa  decou- 
verte.)  3,28 


3,28 
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Entwurf  eines  beiderseits  eingebauten 
Einfamilienhauses.  Bayr.  Bauge- 
werks-Ztg.  13.  Jg.  10.  p.  3—4.  2 fig.; 
11.  p.  4.  1 fig.  (Schülerarbeit  der  K.  Bau- 
gewerkschule München.  In  dem  Ent- 
wurf ist  das  Programm  für  ein  Ein- 
familienhaus vornehmerer  Ausstattung 
festgehalten  und  bearbeitet.)  3,28 

Eisenbahnbediensteten  - Wohn- 
häuser an  der  Thalkirchnerstraße  in 
München.  Von  Dr.  H.  S.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  7.  p.  53—55.  1 ill.  Bildl.  (Drei- 
stöckiger Bau  mit  ausgebautem  Dachge- 
schoß. Qesamtkosten  für  2 Gebäude  mit 
48  Wohnungen  190  000  M.  Jede  Wohnung 
ist  für  sich  abgeschlossen  und  umfaßt 

I bewohnbare  Küche  mit  2 Schlafräumem 

Preise  der  Wohnungen.)  3,28 

Gemeindehaus  in  Emmendingen  in 
Baden.  Bautechn.  Z.  25.  Jg.  8.  p.  58.  6 fig. 
3 ill.  (Architekten:  Klatte  & Weigle, 
Stuttgart)  3,28 

de  France,  Henri:  Le  chateau  de  la  Seil- 
lereaye.  Vie  ä camp.  Vol.  7.  81.  1 fev. 
1910.  p.  71—74.  9 ill.  (Monographie  d’un 
chateau  appartenant  ä Mme.  la  Comtesse 
de  Solages.  (Carquefou,  environs  de 
Nantes,  Loire  Inf.)  3,28 

Landhaus  Freudenberg  ip  Nikolassee, 
Dreilindenstraße.  Bl.  Kunsthandwerk. 
23.  Jg.  1.  p.  4.  Tafel  10.  1 ill.;  2.  p.  5.  Taf. 

II  u.  12.  4 fig.  2 ill.  (Architekt:  Herrn. 

Muthesius,  Nikolassee.)  3,28 

Wohnhaus  in  Friedenau,  Kaiserallee  67. 
Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  3.  p.  10.  Tafel 
27—28.  4 fig.  2 ill.  (Der  Hauptbau  enthält 
herrschaftliche  Wohnungen  von  5-12  Zim- 
mern, im  seitlichen  Teil  sind  kleinere 
vor!  3 und  5 Zimmern  angeordnet.  Das 
Haus  ist  mit  allen  neuzeitlichen  Bequem- 
lichkeiten versehen.  — Baustoffe:  Ziegel- 
putzbau ohne  Werksteinverwendung. 
Die  Außenseiten  sind  mit  Terrasit-Putz 
überzogen.  — Baukosten  rd.  370  000  M.) 

3,28 

Das  Direktorwohnhaus  der  Luftschiffbau- 
Zeppelin-G.  m.  b.  H.  in  Friedrichs- 
hafen  a.  B.  Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  3. 
p.  34.  1 fig.  3 ill.  (Architekt : Prof. 
P.  Bonatz,  Stuttgart.)  3,28 

Gaebel,  R,:  Wohnhaus  in  Wien  IV,  Mayer- 
hofgasse 18.  Bautechniker.  1910.  10.  p.  177 
—78.  6 ill.  3,28 

Geschäftshaus  Leipziger  Straße,  Ber- 
lin. Umbau.  Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg. 
1.  p.  9.  1 ill.  (Architekt:  Emil  Schaudt.) 

3,28 

Geßner,  Albert:  Das  Miethaus.  Anz.  Kunst- 
handwerk. 13.  Jg.  3.  p.  35—38.  (Mängel 
der  Bebauungspläne  und  der  Bauord- 
nung.) 3,28 

Haas,  B,:  Anordnung  und  Ausbildung  der 
Gänge  in  Wohnhäusern.  Bauzeichner. 
1910.  14.  p.  145—50.  (Vorschläge  zur  Be- 


seitigung ungünstiger  Raumwirkungen, 
z.  B.  Anordnung  von  unterteilten,  einfach 
behandelten  Scheindecken;  geeignete 
Farbenbehandlung  sämtlicher  Sichtflächen 
der  Gänge.)  3,28 

Wohnhaus  der  Herren  Thiem  und  Phöwe 
in  Halle  a.  S.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  6.  1.  Beil.  Taf.  46.  2 fig.  1 ill.  (Das 
Haus  ist  für  zwei  Junggesellen  bestimmt 
und  durch  Umbau  eines  älteren,  vor- 
handenen Hauses  entstanden.)  3,28 

Zwei  monumentale  Hallenbauten  in 
Eisenbeton.  D.  Bauztg  .1910.  25.  p.  161 
—62.  7 fig.  1 ill.  Fg.  3,28 

Die  Pfarrhausneubauten  in  H a ß 1 o c h. 
Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  8.  p.  89 — 93.  6 fig. 
12  ill.  (Besprechung  der  Gebäude  und 
die  Einrichtung  der  beiden  Pfarrhäuser. 
Architekt:  M.  Miller,  Kaiserslautern.)  3,28 
Heuß,  Th.:  Landhaus  Adolfshütte  in  Dillen- 
burg.  Arch.  H.  Eberhardt,  Offenbach. 
Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  8.  p.  345—56.  ill.  fig. 

3,28 

Hotel  Hirschen  in  Gunten.  Arch.:  Max 
Stirn,  Cöln.  Innendekoration.  1910. 
Aprilheft.  p.  186.  8 ill.  (Kurze  Besprechung 
des  umgebauten  Hotels,  das  am  Thuner- 
see  liegt  mit  Aussicht  auf  Eiger,  Mönch, 
Jungfrau  und  Blümlisalp.)  3,28 

Das  Wohnhaus  Hocheder  in  München. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  9.  p.  70.  7 fig.  Bildb. 
(Wohnhaus,  bei  dem  das  Wesen  und  der 
Charakter  des  Wohnhauses  mit  beson- 
derer Berücksichtigung  der  wirtschaft- 
lichen Bedürfnisse  und  persönlichen 
Wünsche  mit  dem  geringsten  Aufwand 
von  architektonischen  Kunstmitteln  zum 
Ausdruck  gebracht  ist.)  3,28 

Wohnhaus  Professor  Carl  Hocheder  an 
der  Renatastraße  in  München.  Neu  D. 
Bauztg.  6.  Jg.  15.  p.  173.  3 fig.  4 ill.  (Das 
vom  Prof.  Carl  Hocheder  entworfene 
Familienhaus  ist  ein  Beispiel  für  Einfach- 
heit und  Würde.  — Details.  Bauausfüh- 
rung.) 3,28 

Das  Wohnhaus  Hocheder  in  München. 
Bautechn.  Z.  25.  Jg.  9.  p.  70.  3 fig.  6 ill. 

3,28 

Deutscher  Hohlblockbau.  N.  Erf.  u. 
Erfahr.  37.  Jg.  1910.  3.  p.  15-16.  1 fig. 
(Die  Abb.  zeigt  ein  aus  Betonhohlblöcken 
errichtetes  Haus  in  Hagenau  im  Elsaß. 
Beschreibung  der  verwendeten  Blöcke  u. 
sonstigen  Konstruktionen  aus  Hohlsteinen. 
In  6 Wochen  unter  Dach  gebracht  von  4 
Maurern  und  4 Taglöhnern.)  3,28 

Town  H o u s e s : Bourdon  House,  Bourdon 
Street  London,  N.  Architect.  Rev.  Vol.  27. 
160.  p.  131—35.  1 fig.  6 ill.  (Interior  and 
exterior  architecture.)  3,28 

Huber,  A.:  Der  Sommersitz  „Leimoon“  bei 
Apenade.  Dekor.  Kunst.  13.  Jg.  6.  p.  289 
—95.  ill.  fig.  3*28 

Landhaus  A.  Kistenmacher  in  Hitt- 
feld, Kreis  Harburg.  Architekt:  Wilh. 
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3,28 


Matthies,  Bardowieck.  Bauzeichner.  1910. 
13.' p.  135,  140—41.  8 fig.  (Außenwände  in 
roten  Handstrichziegeln  und  heller  Aus- 
fugung.  Giebel  u.  Fachwerk  mit  Bretter- 
verschalung. Dach  mit  roten  Pfannen 
eingedeckt.  Frischluft  - Ventilations  - Hei- 
zung. Baukosten : 25  000  M.)  3,28 

Entwurf  für  ein  Kleinfamilien- 
Doppelwohnhaus.  Bayr.  Baugewerks-Ztg. 
13.  Jg.  13.  p.  4—5.  4 fig.  (Schularbeit  der 
Kgl.  Baugewerkschule  München.  Der 
Entwurf  ist  ein  Beispiel  für  ein  sog.  Klein- 
familien-Reihenhaus.)  3,28 

Klopfer,  P.:  Das  deutsche  Miethaus.  Z. 
Baugew.  54.  Jg.  6.  p.  41—45.  ill.  fig.  (Haus 
zu  Charlottenburg  Ecke  Mommsenstraße 
von  Geßner;  Haus  Ecke  Wettiner  u.  Ka- 
rolinenstraße, Eisenach  von  Kühne;  Haus 
Ecke  Salz-  u.  Brüggemannstraße,  Heil- 
bronn von  Beutinger  u.  Steiner,  Heil- 
bronn.) 3,28 

Krauß:  Hebung,  Drehung  und  Verschiebung 
eines  Bahnmeisterwohnhauses.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  27.  p.  185—87.  4 fig.  3 ill.  (Er- 
wägungen, die  für  die  Verschiebung 
sprachen.  Vorbereitungen,  Ausführung  u. 
Kosten  der  Verschiebung.)  3,28 

Landhaus  am  Thüringer  Wald.  Arch. : 
A.  Schuchardt-Erfurt.  Baugew.-Ztg.  1910. 
23.  p.  227 — 28.  4 fig.  2 ill.  (Kellerräume 
sind  2,80  m hoch  und  mit  Zementbeton- 
decken überdeckt;  die  oberen  Geschosse, 
von  denen  das  eine  der  Besitzer  des 
Hauses  bewohnt,  erhielten  bei  3,60  m 
Höhe  Holzbalkenlagendecken.  Außen- 
mauern massiv,  Innenmauern  aus  Stein- 
fachwerk. Baukosten  32  000  M.  Das 
Fassadenwerk  ist  aus  dunkelroten, 
tiefgefugten  Verblendsteinen  im  Kopfver- 
band hergestellt.  Die  Architekturglieder 
zeigen  frei  aufgefaßte  gotische  Formen.) 

3,28 

Entwurf  zu  einem  Landhaus.  Archi- 
tekten: Albert  Schutte  u.  Volmer  in  Bar- 
men.) 3,28 

Landhausbauten.  Neu  D.  Bauztg. 
6.  Jg.  14.  p.  161—63.  4 fig.  12  ill.  (Ent- 
würfe von  Stadtbauinspektor  Fritz  Beh- 
rendt, Breslau.)  3,28 

Drei  Landhäuser.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  3.  p.  32.  Tafel  23.  3 fig.  3 ill.  (Archi- 
tekten: Mohr  u.  Gebhardt  in  Stuttgart.) 

3,28 

Ein  englischer  Landsitz.  D.  Bauhütte. 
1910.  9.  p.  84.  1 fig.  1 ill.  (Entwurf  von 
W.  H.  Ansell,  dessen  Grundriß  Weit- 
räumigkeit und  zugleich  behagliche  Wohn- 
lichkeit zeigt.)  3,28 

Das  Charlottenburger  Ledigenheim. 

Z.  Baugew.  54.  Jg.  2.  p.  12 — 13.  ill.  fig.  3,28 
Levetus,  A.  S.:  Das  englische  Landhaus. 
Innendekoration.  1910.  Aprilheft.  p.  151-65. 
33  ill.  4 fig.  (Besprechung  einiger  Werke 
namhafter  englischer  Architekten,  wie 
Newton,  C.  F.  Voysey,  C.  R.  Ashbee  u. 
M.  H.  Baillie  Scott.)  3,28 


Lorenz,  Ernst:  „Der  Bliicherhof“,  Berliner 
Geschäftshaus  in  Eisenbeton.  Eisenbeton 
1910.  7.  p.  68—70.  fig.  ill.  (Ein  zu  Ver- 
mietungen eingerichteter  Fabrikbau  auf 
dem  Hinterlande  des  Grundstücks  Blücher- 
straße 31  in  Berlin.  Grundriß  einer  T- 
förmigen  Anlage,  die  bei  15  m Gebäude- 
tiefe 30  bezw.  40  m lang  ist  und  im  ganzen 
rund  120.0  qm  bebaute  Fläche  enthält.  3 
Dilatationsfugen.,  welche  die  drei  langen 
Teile  von  dem  Mittelbau  abschneiden.) 

3 28 

Au  Louvre,  P.  P.:  Constr.  Mod.  12  mars  1910. 
24.  p.  283 — 84.  (L’auteur  recherche  ies 
causes  qui  ont  amene  le  changement  de 
l’Architecte  du  Palais  du  Louvre.  11 
Proteste  contre  la  disgräce  de  M.  Redon.) 

3,28 

Mackensen,  W.:  Wohnhaus  Wöllner  in 

Hannover  Kleefeld.  Wiener  Bauindustrie- 
Ztg.  1910.  30.  p.  217.  9 fig.  (Erdgeschoß: 

1 Zimmer  21  m mit  Veranda  nach  dem 
Vorgarten  ein  größeres  von  27,5  m,  1 
Speisezimmer  29  m mit  Ausbau,  1 Küche 
und  Nebenräume.  Obergeschoß:  1 Zimmer 
u.  1 Schlafzimmer,  1 Fremdenzimmer  und 

2 Kammern,  Bad  u.  Treppe  zum  Dach- 
geschoß. Keller:  Waschküche,  Wein-,  Ge- 
müse-, Kohlenkeller  sowie  Raum  für  die 
Heizung.  Die  Baukosten  betragen  30500  M.) 

3,28 

Magne,  L.:  Hotel  de  la  societe  francaise  des 
Reports  et  Depats,  58,  rue  de  Provence, 
Paris.  Architecte.  Fevr.  1910.  2.  p.  15 
—16.  7 ill.  (Monographie  de  cet  edifiee 
interessant  par  le  bannissement  de  taus 
materiaux  combustibles  et  de  sa  recherche 
architecturale.)  3,28 

M a i s o n de  rapport.  Architecture  au  XXe 
siede.  Vol.  III.  p.  36.  (Reproduction  d’une 
maison  de  rapport  recemment  edifiee  rue 
Montmartre  .76 — 78  et  rue  Bachamont  20 
ä Paris.  Architecte  M.  Ragache.)  3,28 
Maison  de  rapport.  Architecture  au  XXe 
siede.  Vol.  III.  p.  33—35.  6 ill.  2 fig.  (Re- 
production d’une  maison  de  rapport  recern- 
ment  edifiee  rue  Eugene  Labiche,  9 ä Pa- 
ris. Architecte:  M.  Germain  Roth.)  3,28 
Landhaus  in  Mannheim,  Karl-Ludwig- 
Straße  29.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  3. 
p.  9.  Tafel  21 — 23.  4 fig.  3 ill.  (Architekten: 
W.  Fucks-Michels  und  B.  Greu- 
lich, München.)  3,28 

Villa  M a 1 1 h e e zu  Aachen.  Baumeister. 
8.  Jg.  5.  Februar.  1910.  p.  56.  Beilage.  Tafel 
38.  ill.  3,28 

Meckel,  C.  A.:  Ein  romanisches  Haus  in  Frei- 
burg im  Breisgau.  Denkmalpflege.  1910. 
3.  p.  27 — 28.  4 fig.  1 ill.  1 Lageplan.  (Be- 
richt über  einen  Fund,  der  gelegentlich 
des  Abbruches  einiger  unbedeutender  Häu- 
ser gemacht  wurde,  die  auf  dem  Hofraum 
des  Hauses  zum  Walfisch  (erbaut  1514 — 
16)  standen.)  3,28 

Landhaus  in  M e 1 d o r f (Holstein).  Neu  D. 
Bauztg.  6.  Jg.  3.  p.  35.  1 fig.  4 ill.  (Archi- 


tekten:  Greve  und  Hamburger  in 
,i  Charlottenburg.)  3,28 

Mogyorösy,  A.:  Wohnhaus  in  Wien.  Bau- 
techniker. 1910.  7.  p.  117—18.  5 ill.  (An 
Hand  von  Plänen  wird  ein  Neubau  des 
! Verfassers  in  Wien,  erläutert.)  3,28 

Müller-Jena:  Villenkolonie  beim  Vororte 

Rodenkirchen  zu  Cöln  a.  Rh.  Städtebau. 
7.  Jg.  3.  p.  32 — 33.  ill.  fig.  (Abweichend  von 
den  bisherigen  Bauvorschriften  sollen  an 
Stelle  von  Doppelhäusern  Gruppen  von  3 
u.  4 Häusern  entstehen,  so  daß  die  einzel- 
nen Gruppen  jede  für  sich  ein  harmoni- 
sches Ganze  bilden,  unter  sich  aber  ver- 
schiedenartig ausgestaltet  werden.)  3,28 
Der  Erzbischöfliche  Palast  in  München, 
Promenadenstraße  7.  Bl.  Kunsthandwerk. 

|j  23.  Jg.  3.  p.  10.  Tafel  29 — 30.  2 ill.  (Archi- 
tekt: Frangois  Cuvillies  d.  Ä.  Be- 
sprochen von  Dr.  E.  W.  Bredt.)  3,28 
Eisenbahnbediensteten-Wohnhäuser  an  der 
Thalkirchnerstraße  in  München.  Bei- 
lage Nr.  7 zur  Bautechn.  Z.  25.  Jg.  7.  (Be- 
schreibung auf  p.  53 — 54in  Heft  7.)  3,28 

Herrschaftliches  Wohnhaus  in  München, 
Kufsteinerplatz,  am  Eingang  zum  Herzogs- 
park. Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  6.  1. 
Beilage.  Tafel  47.  1 ill.  (Der  Bau  umfaßt 
auf  einer  Gesamtbaufläche  von  rd.  1720  m2 
in  vier  Etagen  acht  herrschaftliche  Woh- 
nungen mit  je  nach  der  Vorderfront  und 
den  beiden  Seitenfronten  angeordneten 
sieben  Zimmern,  während  der  den  Hof 
umgrenzende  rückwärtige  Teil,  das  Trep- 
penhaus, Küchen,  Holz-  und  Baderäume, 
sowie  die  Mädchenkammern  usw.  birgt. 
Architekt:  Hofbaurat  Eugen  Drollin- 
g e r in  München.)  3,28 

Einfamilien-Wohnhäuser  für  die  Landhaus- 
kolonie Neu-Dölau  bei  Halle  a.  S.  Arch. 
H.  Tessenow,  Dresden.  Südd.  Bau- 
hütte. 19101.  5.  p.  37 — 39.  3 fig.  Bildb.  (Zwei 
Einzelhäuser.  Küche  von  den  Wohn- 
räumen  getrennt.  Im  Dachgeschoß  Schlaf- 
zimmer und  Bad.)  3,28 

Niven,  W.:  Marlow  Place  Great  Marlow. 

Architect.  Rev.  Vol.  27.  160.  p.  170 — 75.  4 
fig.  3 ill.  (A  remarkably  unaltered  specimen 
of  the  smaller  mansion  of  the  first  half  of 
the  eighteenth  Century.)  3,28 

Hotel  de  M.  Noel.  Architecture  au  XXe 
siede.  Vol.  III.  p.  21—32.  30  ill.  4 fig.  (Re- 
production  d’un  hötel  particulier  recem- 
ment  edifie  23  avenue  de  Monine  ä Paris. 
J.  Laviritte,  architecte.)  3,28 

Reichsbank  Nürnberg.  Berl.  Architekt.- 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  4 — 8.  2 fig.  4 ill.  (Archi- 
tekt: Julius  Habicht,  Berlin.)  3,28 
Wohnhaus  in  Nürnberg,  Neuthorgraben 
15.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  2.  p.  6. 
Tafel  18.  1 fig.  1 ill.  (Architekt:  Emanuel 
von  Seidl,  München.)  3,28 

Gartenpavillon  Gut  O b e r h o f b.  Tölz.  Arch. 
H.  M.  R ö c k 1.  Südd.  Bauhütte.  1910.  9. 
p.  71.  1 ill.  3,28 


Perrey:  Das  Kaufhaus  in  Mannheim  und  sein 
Umbau  zum  Rathaus.  D.  Bauztg.  1910.  22. 
p.  142 — 43.  4 fig.  5 ill.  23.  p.  151 — 54.  4 fig. 
24.  p.  157—160.  1 fig.  5 ill.  25.  p.  163—64. 
5 ill.  (Geschichtliches.  Aufstellung  des 
Entwurfes  im  Jahre  1903.  Anordnung  der 
Räume.  Beginn  des  Umbaues  1904,  für 
den  1,5  Mill.  M bewilligt  war.  Fassade 
war  in  rotem  Neckarsandstein  mit  grauem 
Ölfarbenanstrich  hergestellt.  Der  An- 
strich wurde  beseitigt.  Schilderung  des 
inneren  Umbaues.  Gesamte  Bauzeit  6% 
Jahre.  Zahlenmäßige  Angaben  der  Größe 
des  Umbaues.  Mitarbeiter.)  3,28 

Das  Pfarrhaus  der  reformierten  Ge- 
meinde in  Nürnberg,  Königstr.  79.  Bl. 
Kunsthandwerk.  23.  Jg.  1.  p.  1.  Tafel  1.  3 
fig.  1 ill.  (Ziegelbau  mit  rauhem  Kalk- 
mörtelverputz unter  Anwendung  von  gelb- 
lichem Sandstein  für  einzelne  Architektur- 
teile. Das  Dach  ist  mit  roten  Ziegeln  ge- 
deckt. Baukosten:  rd.  80  000  M.  Archi- 
tekt: O.  Schulz,  Nürnberg.)  3,28 

Wohnhaus  in  Pontresina,  Oberengalin. 
Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  5.  p.  58 — 59.  2 fig.  5 
ill.  (Arch.  M.  Hartmann  & Co.,  St. 
Moritz.)  3,28 

Eight-Story  Reinforced  Concrete  Building  at 
P o r 1 1 a n d , Maine.  Concr.  Constr.  Eng. 
Vol.  5.  3.  p.  195 — 97.  3 ill.  (Reinforced  con- 
crete frame  with  flat  slab  reinforced  con- 
crete floors  and  brick  walls.  Walls  have 
a total  thickness  of  12  in.,  4 in.  being  out- 
side  the  reinforced  concrete  frame  and  the 
remainder  resting  on  the  beams.  The 
stairs  throughout  the  building  are  of  con- 
crete, veneered  with  rnarble  and  terrazza.) 

3,28 

Das  Dienstwohnhaus  für  den  Konsistorial- 
präsidenten  und  den  Generalsuperinden- 
denten  in  Posen.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
20.  p.  133 — 34.  2 fig.  2 ill.  (Grundrißanord- 
nung des  mit  einem  gemeinsamen  Fest- 
saal für  beide  Wohnungen  versehenen 
Zweifamilienhauses.  Ausbau  und  Bau- 
kosten.) 3,28 

Redlich:  Miethäuser  ohne  Seitenflügel.  Eine 
hygienisch  - städtebaul.  Studie.  (Aus: 
„Techn.  Gemeindebl.“)  32X23,5  cm.  20  p. 
m.  Abb.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910.  M 
1,—;  3,28 

Landhaus  des  Herrn  Friedr.  Reiner  in 
Sölln  bei  München.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  4.  p.  40.  Tafel  29.  2 fig.  1 ill.  (Archi- 
tekt Carl  Bauer-Ulm  in  München.)  3,28 
Rose,  P.:  Die  Anlage  großer  Lichthöfe  in 

Warenhäusern.  D.  Bauhütte.  1910.  14.  p. 
124.  (Wirkung  der  Lichthöfe  als  Rauch- 
Abzugsschächte,  dargetan  durch  Brand- 
versuche von  Prof.  C r e m e r , Berlin,  an 
einem  Modell  vom  Warenhaus  Tietz.)  3,28 
Landgut  des  Herrn  von  Pecklenburg  zu  R o - 
ten-burg  in  Hannover.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  4.  p.  39.  Tafel  28.  1 fig.  3 ill. 
(Die  Ausführung  ist  in  weiß  gestrichenem 
Rauhputz  erfolgt.  Ebenfalls  weiß  sind  die 
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Fenster  gestrichen.  Die  Dächer  sind  mit 
roten  Pfannen  gedeckt.  Baukosten  67  000 
M.  Architekt:  H.  Wagner  in  Bremen.) 

3,28 

Roy,  L. : Chateau  de  Boischicat  ä Servon 
(Mauche).  Architecte.  fevr.  1910.  2.  16. 
5 ill.  (Description  de  cet  edifice  construit 
en  materiaux  du  pays  charpente  apparente, 
prix  de  revient.  200  000  frs.)  3,28 

Die  Saalburg.  ZB1.  Bauverw.  1910.  21. 
p.  146 — 47.  (Überblick  über  die  bei  der 
neueren  Untersuchung  der  Saalburgumge- 
bung geförderten  römischen  Bauwerke, 
Werkzeuge  und  Geräte.)  3,28 

Doppelwohnhaus  der  Herren  Dr.  König  und 
Dr.  Prant  in  Sachsen  hausen  bei 
Frankfurt  a.  M.  Architekton.  Rdsch.  26. 
Jg.  5.  1.  Beilage.  Tafel  39.  3 fig.  3 ill.  (Ar- 
chitekt: G.  W.  Landgrebe  in  Offen- 
bach a.  M.)  3,28 

Scheibner,  Rieh.:  Das  städtische  Bürger- 

haus Niedersachsens.  Duderstadt-Einbeck- 
Gandersheim.  Lex.-8Q.  159  p.  m.  131 
Abb.  Dresden,  Gerhard  Kühtmann,  1910. 
M 10,—.  3,28 

Das  Landhaus  Schickendanz  -Zehlen- 
dorf. Architekt  A.  Campbell  -Mün- 
chen. Innen-Dekoration.  1910.  Januarheft, 
p.  48 — 53.  11  ill.  2 fig.  (Kleines  Haus,  das 
ohne  besondere  architektonische  Bedeu- 
tung wohnlich  und  gemütlich  ausgestaltet 
ist.  An  Hand  der  Abb.  ist  das  Innere  und 
Äußere  des  Hauses  kurz  beschrieben.)  3,28 
Das  kleine  Schloß.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  6.  1.  Beil.  Tat*.  45.  1 ill,  (Das  Haus 
enthält  im  Erdgeschoß  6 Zimmer  u.  Küche, 
im  ersten  Stock  5 Zimmer.  Architekt: 
Hugo  M.  R o e c k 1 , B.  D.  A.  in  München.) 

3,28 

Schmidt,  Ludwig:  Wohnhaus  Wien  III, 
Baumannstraße  6.  Wiener  Bauind.  1910. 

^ 29.  p.  211.  3 fig.  1 ill.  (Tafel  59.)  3,28 

Schmidt,  Dr.  H.:  Arbeiterkolonie  Gminders- 
dorf  bei  Reutlingen.  Architekt  Theod. 
Fischer,  München.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  13.  p.  97—99.  24  fig.  Bildbeil,  2 Lage- 
pläne. (Kurze  Beschreibung  der  aus  43 
Wohngebäuden,  einer  Wirtschaft  mit 
Metzgerei,  einem  Kaufhaus  mit  Bäckerei 
u.  zwei  Läden  bestehenden  Kolonie.)  3,28 
Schulze:  Das  Haus  Hupertz  in  Aachen, 

Innendekoration.  1910.  Januarheft,  p.  31 
— 36.  16  ill.  (Beschreibung  der  Innen-  u. 
Außenarchitektur  des  aus  den  sechziger 
Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  stam- 
menden durch  Prof.  Carl  Sieben  um- 
gebauten herrschaftlichen  Hauses  von 
palastartigem  Charakter  mit  samt  den 
dazu  gehörigen  Anlagen.)  3,28 

Schwab,  C.:  Moderne  Bahnhofsbauten  und 
ihre  Wohlfahrtseinrichtungen,  dargestellt 
an  dem  Bahnhofsneubau  Plochingen  a.  N. 
Mit  Genehmigg.  der  Generaldirektion  der 
kgl.  württ.  Staatseisenbahnen  nach  amtl. 
Quellen  bearb.  Lex.-8°.  VII,  24  p.  m.  35 


Taf.  Stuttgart,  Konrad  Wittwer,  1910 
M 6,50.  3>28 

Schwinghammer,  E.:  Neue  Einfamilienhäu- 
ser. D.  Bauhütte.  1910.  14.  p.  122.  1 fig 
7 ill.;  15.  p.  132.  2 fig.  4 ill.  Fg.  (Not- 
wendigkeit, die  Wohnungsverhältnisse 
durch  Abschwächung  des  Zudranges 
nach  dem  dicht  bebauten  Stadtinnern  zu 
verbessern.  Besprechung  einer  Hambur- 
ger Villa  von  Schaar  u.  Hintzpeter,  eini- 
ger Berliner  Vorortbauten  von  Frl.. 
Emilie  Winkelmann,  eines  Einfamilien- 
hauses von  W.  Ley,  des  Hauses  Tannen- 
hof, eines  Freiburger  Herrschaftshauses 
und  eines  anderen  Einfamilienhauses  von 
Rud.  Schmid  mit  Grundrissen.)  3,28 
Umbau  der  Villa  des  Herrn  Richard  Senf 
in  Leipzig,  Blumenstr.  76.  Architekton 
Rdsch.  26.  Jg.  4.  p.  39.  Tafel  26.  8 ill. 
(Die  alte  Fassadenverkleidung  des  ur- 
sprünglich mit  roten  Verblendern  u.  Putz- 
profilen verkleideten  Hauses  wurde  ent- 
fernt, die  Rohbaufugen  aufgestemmt  und 
die  Fassade  mit  „Steinputz“  der  Firma 
Damm  & Siegert  geputzt,  der  nach 
dem  Erhärten  vom  Steinmetzen  bear- 
beitet wird  und  völlig  den  Eindruck  von 
Kalkstein  macht.  Archit.:  Fritz  Schade 
in  Leipzig.)  3.28 

Sezille,  L.:  Une  maison  au  bord  de  l’eau  , 
pour  artiste.  Vie  ä Camp.  Vol.  VII.  85. 

1 avr.  1910.  p.  227—28.  2 fig.  3,28 

Sommerberg- Hotel  in  Wildbad.  Arch. 
Th.  P r e c k e 1 , Pforzheim.  Innendeko-  > 
ration.  191Q.  Aprilheft.  p.  188.  3 ill.  (Die 
Außenarchitektur  ist  der  Umgebung  des 
Schwarzwaldes  im  neuzeitlichen  Geiste 
angepaßt.  In  der  Höhe  des  Unterge- 
schosses  liegt  eine  1200  m2  große  Ter- 
rasse. Baukosten  450  000  M.)  3,28 

Wettbewerb  für  eine  kantonale  Spar- 
kasse in  Genf.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 

55.  12.  p.  157—62.  (Wortlaut  des  Gut- 
achtens des  Preisgerichts;  Träger  des 
ersten  Preises  Charl.  Thevenaz  u.  M. 
Gauderon,  des  zweiten  Preises  R.  Con- 
vert  u.  M.  Künzi.)  3,28 

Spindler,  Ernst:  Wettbewerb  Warenhaus 

A.  Wertheim,  Berlin.  Berl.  Architekt.-  V 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  32 — 38.  Fg.  (Bewerber, 
Preisrichter,  Preisempfänger.  1.  Preis: 
Architekten:  Schilling  und  Gräbner,  Dres- 
den. 2 fig.  4 ill.  3.  Preis:  Architekten: 
Zaar  und  Vahl,  Berlin.  4 fig.  1 ill.  Zum 
Ankauf  empfohlen:  Architekt:  Arnold 

Hartmann,  Grunewald.  2 fig.)  3,28 

Einfamilienhäuser  mit  Gärten  in  Stettin. 
Städtebau.  7.  Jg.  3.  p.  34.  fig.  (Vorent- 
wurf eine?  Bebauungsplanes  für  das  Ge- 
biet zwischen  der  Falkenwalder-  und 
Kreckower-Straße  im  Anschlüsse  an  die 
vorhandene  Bebauung  von  Neu-Westend, 
Stettin.)  3,28 

Aus  Stettin.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg. 

1.  p.  1—2.  Tafel  2 u.  3.  2 ill.  (Wohnhaus 
Louisenstraße  13,  Ecke  der  Kleinen  Woll- 


3,28 


weberstraße.  Architekt:  Wahrscheinlich 
Cornelius  de  Wallrawe.  Besprochen  von 
Prof.  Dr.  L e m c k e.)  3,28 

Stimpson,  li.  F*:  The  design  and  construc- 
tion  of  industrial  buildings.  Mechan. 
World.  Vol.  45.  09.  1173.  p.  306—08;  Vol. 
46.  1175.  p.  19—20;  1176.  p.  33—34;  1178. 
p.  56—57;  1180.  p.  78—79;  1181.  p.  93 
— 94.  (The  objects  to  be  attained  by  the 
erection  of  buildings.  The  subject  of 
office  and  drafting-room  accomodations. 
The  subject  of  welfare  work.  The  site 
of  the  plant.  The  materials  of  which 
the  buildings  will  be  constructed.  The 
Standing  of  the  contractors  in  various 
lines  of  work.  The  various  methods  to 
pay  the  contractor.  The  general  draw- 
ings  of  the  buildings.  The  building! 
laws.)  3,28 

Ein  Stockwerksaufbau  ohne  Dach- 
stuhlabbruch. Augsburger  Techn.  Ztg. 
1910.  6.  p.  91—92.  fig.  (Heben  vierseiti- 
ger sogenannter  Zeltdächer  mit  einem 
1,50  m hohen  Kniestock.  Beschreibung 
der  Ausführung  dieser  Arbeit.)  3,28 
Wohnhaus  des  Herrn  Georg  Strauch  in 
Bremen.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  3. 
p.  29—30.  Tafel  17  u.  18.  6 ill.  (Innen- 
und  Außenansichten  des  von  den  Archi- 
tekten Carl  E z g u.  Ed.  Runge  ent- 
worfenen Wohnhauses  eines  Großkauf- 
manns.) 3,28 

Einfamilienhaus  in  Stuttgart,  Neef- 
straße. Architekt:  Artur  Müller,  Stutt- 
gart. Ostd.  Bau-Ztg.  1910.  9.  p.  56.  3 fig. 
(Küche  u.  Speisezimmer  im  Unterge- 
schoß; Empfangs-,  Herren-  und  Wohn- 
zimmer im  Erdgeschoß,  die  Schlafzimmer 
im  Dachgeschoß.  Untergeschoß  in  Stampf- 
beton, sonst  in  Ziegelmauerwerk  unter 
Verwendung  von  Hausteinen  für  die  Um- 
rahmungsteile, Ansichten  mit  Spritzbe- 
wurf verputzt,  einzelne  Hausteinmaue- 
rungen. Baukosten : M 28  000.)  3,28 

Umbau  des  Kaiserhofs  in  Stuttgart. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  6.  1 Beil.  Tat. 
48.  2 fig.  1 ill.  (Architekten : Eitel  u. 
Steigleder  in  Stuttgart.)  3,28 

Thiel,  W.:  Technisches  zur  Heidelberger 

Schloßfrage.  Architektenztg.  1910.  6.  (V. 
betont  die  Pflicht  und  die  praktische 
Möglichkeit,  die  Ruine  in  unveränderter 
Gestalt  den  kommenden  Generationen  zu 
erhalten.)  3,28 

Haus  des  Landamman  Dominik  E p p in  Alt- 
dorf (Schweiz),  jetzt  Erziehungsanstalt 
(erbaut  um  1600).  Südd.  Bauhütte.  1910. 
6.  p.  43—45.  11  fig.  3,28 

Wohnhaus  in  Ulm,  Parkstr.  1.  Architek- 
ton. Rdsch.  26.  Jg.  4.  p.  40  u.  p.  37.  1 ill. 
(Das  Haus  enthält  sechszimmerige  herr- 
schaftliche Wohnungen.  Das  Haus  ist 
weiß  geputzt  mit  roten  und  schwarzen 
Ausgründungen.  Das  ganze  ist  nicht 
nach  Miethausschablone  ausgeführt.  Ar- 
chitekt: S.  Strudel  in  Ulm.)  3,28 
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Die  Verbilligung  des  Kleinwohnungs- 
baues  in  Baden.  ZB1.  Bauverw.  1910.  23. 
p.  159—60.  (Vorschläge  des  Baurats 
Stürzenacker  für  bauliche  Minder- 
anforderungen an  Kleinwohnungsbauten.) 

3,28 

Entwurf  zu  einer  Villa.  Berl.  Architekt.- 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  16-17.  3 fig.  1 ill.  (Ar- 
chitekt: Bruno  Möhring,  Berlin.)  3,28 
Wagner,  H.:  Neubau  der  Landeshypothe- 

kenbank in  Darmstadt.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  33.  p,  223—25.  1 fig.  4 ill.  (Gliede- 
rung und  Massenwirkung  der  von  Prof. 
Paul  Meißner  ausgeführten  Baugruppe. 
Durchbildung  der  äußeren  und  inneren 
Architektur.  Bauzeit  u.  Baukosten.)  3,28 
Wagner,  Martin:  Gartenstadthäuser.  Neud. 
Bauztg.  6.  Jg.  7.  p.  82-84.  9 ill.  (Be- 
sprechung von  Arbeiten  des  Dresdener 
Architekten  Heinrich  T e s s e n o n.)  3,28 
Walter,  Karl:  Der  Wettbewerb  für  den  Er- 
weiterungsbau des  Warenhauses  der  Fa. 
A.  Wertheim,  G.  m.  b.  H.,  in  Berlin. 
Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  6.  p.  65—66.  (Das 
Fassadensystem  und  die  Grundrisse  an 
Hand  einzelner  Entwürfe  besprochen.) 

3,28 

Weinitz,  Frz.:  Die  Landschaftsuhr  u.  einige 
andere  ältere  Arbeiten  des  Kunstgewer- 
bes im  herzogl.  Residenzschlosse  zu 
Altenburg.  20,5X23  cm.  20  p.  m.  12  Abb. 
auf  5 Taf.  Berlin,  Arthur  Glaue,  1910. 
M 4,-.  3,28 

Erker  am  Weiserhaus  in  Stuttgart. 
Beilage  der  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  5. 

3,28 

Wettbewerb  Warenhaus  A Wertheim  in 
Berlin.  WSchr.  Architekt.-Ver.  1910.  11. 
p.  65-71;  12.  p.  79-85.  (Wiedergabe 
der  Entwürfe.)  3,28 

Wichel,  Wilhelm:  Emanuel  von  Seidl-Mün- 
chen. Innendekoration.  1910.  Januarheft, 
p.  11—13.  15  ill.  2 fig.  (Besprechung 
Emanuel  von  Seidls  Landhaus  in  Murnau 
und  der  Villa  Richard  Strauß  in  Gar- 
misch.) 3,28 

Wohn-  und  Geschäftshaus  -Rot-Haus“  in 
Winterthur.  Architekton.  Rdsch.  26. 
Jg.  4.  p.  40  u.  36—37.  2 fig.  3 ill.  (Das 
Innere  ist  vollständig  in  armiertem  Be- 
ton konstruiert,  mit  durchgehenden 
Stützen  vom  Keller  bis  zum  Dach;  die 
Rippendecken  der  Zwischenböden,  mit 
Sandschüttung  und  Linoleum  auf  Gips- 
estrich, haben  die  Erwartungen  betr. 
Schallsicherheit  erfüllt.  Architekten: 
Rittmeyer  u.  Für  rer  in  Winter- 
thur.) 3,28 

Das  Mainzer  Wohnhaus  im  18.  Jahr- 
hundert. , ZBL  Bauverw.  1910.  24.  p.  166. 
(Besprechung  des  gleichnamigen  Werkes 
von  Hans  Vogts  mit  Abbildungen  einer 
Haustür,  eines  Eckpfeilers,  eines  Portals 
und  einer  Treppe.)  3,28 
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3,28-3,29 


Kleines  Wohnhaus.  Architekt:  Willy 

Schorkopf.  Lübeck.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  7.  p.  54.  4 fig.  1 ill.  3,28 

Wolf,  G.  J.:  Das  Haus  Brakl  in  München. 
Arch.  E.  von  Seidl,  München.  Dekor. 
Kunst.  13.  Jg.  8.  p.  358—61.  ill.  fig.  3,28 
Geschäftshaus  H.  W o 1 f f , Berlin,  Krau- 
senstraße 17/18.  Berl.  Architekt.-Welt. 
13.  Jg.  1.  p.  18—20.  2 fig.  3 ill.  (Architekt: 
Friedrich  K r i s t e 1 1 e r.)  3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societes, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels.  (3,29) 
C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbungszwecke.  (3,29) 


The  Royal  Automobile  Club’s  New 
Building:  Stone  and  Brick  Arches. 

Building  World.  Vol.  29.  751.  o.  397.  3 ill. 

3,29 

Das  Alte  Leute-Heim  in  Buch  bei  Berlin. 


Architekt:  L.  Hoffmann  in  Berlin.  D.  Bau- 
ztg.  1910.  16.  p.  101  — 02.  2 fig.  Lage- 
pläne. Fg.  3,29 

The  Construction  of  the  New  Central 
Y.  M.  C.  A.  Building  News.  Vol.  98. 
2881.  p.  397 — 99.  7 ill.  (Ferro-concrete 
building;  Henebique  System.)  3,29 

Erholungsheim  der  ehern.  Fabrik 


Goldschmidt-Essen.  Innendekoration.  1910. 
Märzheft.  p.  148—49.  7 ill.  (Reiner  Holz- 
bau in  Außen-  und  Innenarchitektur  mit 
einer  großen  Loggia.)  3,29 

Gasthaus  für  Föhren.  Arch.:  J.  Stein- 
lein, Trier.  Südd.  Bauhütte.  1910.  10. 
p.  77.  2 fig.  Bildb.  3,29 

Fournier,  E,:  Du  chauffage  intermittent  des 
chambres  d’hötels.  Jl.  hyg.  36.  An.  35  Vol. 
1368.  25  fev.  1910.  p.  11—12.  3,29 

Logierhaus  in  der  Grafschaft  G 1 a t z.  Arch. : 
Friedr.  Pohe,  Berlin.  ZB1.  D.  Baugew. 
1910.  9.  p.  97  u.  99.  3 fig.  3,29 

Gastwirtschaftsgebäude  im  Stadtpark  zu 
Herne.  Arch.:  K.  Kurzreuther.  Ostd. 
Bauztg.  1910.  25.  p.  156.  11  fig.  1 ill.  (Be- 
steht aus  Sockel-,  Erd-,  Ober-  und  aus- 
gebautem Dachgeschoß.  Im  Obergeschoß 
Wohnung  des  Wirtes,  im  Dachgeschoß 
Wohnung  des  Parkwärters.  In  heimischer 
Bauweise  als  Putzbau  mit  rotem  Biber- 
schwanzdach und  Sandsteinsockel  ausge- 
führt. Kosten:  70  000  M.)  3,29 

Klubhaus  der  Seglervereinigung  Berlin 
1903,  an  der  Havel,  gegenüber  Schwanen- 
werder. Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  1. 
p.  10—11.  2 fig.  2 ill.  (Arch.:  Rudolf 
Zahn,  Berlin.)  3,29 

Langenberger,  8*:  Restauration  Betz  in 
München  - Bogenhausen.  Arch.:  Paul 

Pfann,  G.  Blumentritt.  Südd.  Bauhütte. 
1910.  12.  p.  89  -96.  14  fig.  1 Bildbeil.  (Be- 


sprechung der  ganzen  Bauanlagen.  Putz- 
bau in  Barockstil  bei  Vermeidung  reicher 
Details.)  3,29 

Möse,  Heinrich:  Entwurf  für  ein  Hotel  am 
Quaderberg  bei  Tetschen.  Wiener  Bau- 
ind.-Ztg.  1910.  25.  p.  165—66.  3 fig.  4 ill. 
(Tafel  47—50.)  3,29 

Schida,  Josef:  Entwurf  für  ein  Hotel  am 
Quaderberg  bei  Tetschen  a.  E.  Wiener 
Bauindustrie  - Ztg.  1910.  28.  p.  203  — 04. 
12  fig.  (Im  Keller  sind  die  gewünschten 
Räume  und  ein  Raum  für  die  Zentral- 
heizung sowie  eine  Kneipstube  für  die 
Stammgäste,  ferner  ein  Büffet  für  den  ge- 
deckten Sitzplatz  und  für  das  Plateau  der 
Kaiseraussicht.  Im  Erdgeschoß  liegen 
Klosette,  Garderobe,  Büffet,  Speisesaal, 
gedeckte  Veranda  und  offene  Terrasse, 
ferner  die  beiden  Gesellschaftszimmer. 
Im  ersten  Stock  eine  geräumige  Halle  mit 
Frühstücksplatz  oder  Leseraum,  die  Klo- 
sette, Putzraum,  Fremdenzimmer,  20 
Betten.  Im  zweiten  Stock  die  Wirtswoh- 
nung und  die  Räume  für  die  Dienstboten. 
Im  Dachgeschoß  können  Diensträume  u. 
Wäscheboden  angebracht  werden.)  3,29 
Schülerarbeiten  der  Kgl.  Baugewerk- 
schule München.  Bayr.  Baugewerks-Ztg. 
13.  Jg.  9.  p.  6.  4 fig.  (Besprechung  des 
Entwurfes  „Wirtshaus  für  das  Würmtal“ 
von  Hermann  Pfenning,  bei  dem  durch 
Einzeichnen  der  Möbel  eine  sehr  prak- 
tische Anordnung  der  Tür-  und  Fenster- 
öffnungen geschaffen  ist.)  3,29 

Wettbewerbentwurf  für  das  Altenheim  in 
T e n e v e r.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  4. 
p.  38  — 39.  Taf.  25.  3 fig.  3 ill.  (Arch.: 
G.  W.  Heyberger  in  Bremen.  1.  Preis 
und  Ausführung.)  3,29 

Die  Turnhalle  des  Männerturnvereins 
Münchens.  Arch.:  Gebr.  Rank  in  Mün- 
chen. D.  Bauztg.  1910.  21.  p.  133-38. 
3 fig.  7 ill.  (Beschreibung  des  in  zwei 
Teile  — Turnhalle  und  Gesellschaftshaus 
— gegliederten  Bauwerks,  das  auf  6— 8 m 
tiefe  Gründungspfeiler  gestellt  werden 
mußte.  Baukosten  nahezu  % Mill.  M.) 

3 29 

Vogel,  F.  Rud,:  Über  Hotelbauten.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  12.  p.  102—04.  3 fig.  3 ill.;  13. 
p.  110—11;  14.  2 ill.  p.  117—18.  4 fig.  1 ill. 
(Fülle  neuer  Aufgaben  für  die  Ausgestal- 
tung des  Hoteläußeren.  Umgestaltung 
kleinerer  Wirthäuser  durch  Umbau  in 
größere.  Als  Beispiel  hierfür:  Be- 

sprechung des  von  Max  Stirn,  Köln  aus- 
geführten Umbaus  des  Hotels  Hirschen  in 
Gunten  am  Thuner  See.  Ausgestaltung 
eines  Sommerhotels  u.  Kurorthotels  nach 
Lage  und  Nutzungsweise  mit  Wiedergabe 
des  von  Fr.  Schneider  entworfenen 
Hotels  in  Bruck.  Allgemeine  Gesichts- 
punkte für  die  Gliederung  eines  Stadt- 
hotels. Besprechung  des  von  Max  Stirn 
entworfenen,  im  Villenviertel  gelegenen 
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Hotel-Restaurants  für  Nürnberg,  Marien- 
torgraben.) 3,29 

Vogel,  F.  Rud>:  Von  der  Festhalle  der 

Stadt  Landau  (Pfalz).  D.  Bauhütte.  1910. 
15.  p.  126—31.  4 fig.  2 ill.  1 Taf.  (Gesichts- 
punkte, die  beim  Bau  von  Stadt-  und 
Ausstellungshallen  zu  beobachten  sind. 
Besprechung  der  Gliederung  der  von  Her- 
mann Goerke  entworfenen  Landauer 
Anlage,  die  aus  einer  großen  Konzert- 
halle nebst  zugehörigen  Garderoberäumen, 
einem  kleinen  Saal  und  einer  Tages- 
restauration in  Verbindung  mit  einem 
Konzertgarten  und  Terrassen  besteht.) 

3,29 

Vogt,  A.:  Hotel  „Wettiner  Hof“  Bad  Elster. 
Innendekoration.  1910.  Februarheft.  p.  91 
— 92.  15  ill.  (Prächtiger  Hotelbau  mit 
großer  2000  Personen  fassenden  Ter- 
rasse. Baukosten  ca.  1,5  Millionen  M 
[mit  Einrichtung].  Arch.:  Zapp  u.  Ba- 
sarke,  Chemnitz.)  3,29 

Umbau  der  Kegelstube  „Zur  Meise“  in 
Winterthur.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  5.  1.  Beil.  Taf.  38.  2 ill.  (Arch.: 
Rittmeyer  & Furrer  in  Winterthur.)  3,29 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 


Kinderheim  in  Aachen,  Deliusstr.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  5.  Februar.  1910.  Beil.  Taf. 
35/6.  (Architekt:  Reg.-Baumeister  Prof. 
C.  Sirben.)  3,30 

Bättcher:  Die  Moorbadeanstalt  in  Langen- 
schwalbach.  Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1 — 3. 
p.  39—58.  ill.  fig.  (Lageplan;  Einrichtung 
u.  Ausstattung  der  Badezellen;  Doppel- 
tür mit  Korkschalung  in  der  Zellenaußen- 
wand; fahrbare  Kippvorrichtung  für 
Moorbadewannen;  Details  des  Maschinen- 
u.  Kesselhauses.)  3,30 

Das  Altleuteheim  der  Stadt  Berlin  in 
Buch.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  6.  p.  49 
—52.  Taf.  41—44.  26  ill.  (Das  Altleute- 
heim ist  zur  Aufnahme  von  1500  Arbeits- 
unfähigen beiderlei  Geschlechts  bestimmt. 
— Überblick  über  die  neue  20  Gebäude 
umfassende  Baugruppe.  — Arch.:  Geh. 
Baurat  Dr.-Ing.  Ludwig  Hoffmann,  Stadt- 
baurat in  Berlin.)  3,30 

Breuer,  R.:  Ein  Paradies  alter  Leute.  Innen- 
dekoration. 1910.  Februarheft.  p.  71 — 78. 
31  ill.  Lageplan.  (Beschreibung  des  von 
Geh.  Baurat  L.  Hoffmann  erbauten 
Hospitals  in  Buch.)  3,30 

Das  Alte  Leute-Heim  in  Buch  bei  Berlin. 
Architekt:  L.  Hoffmann  in  Berlin.  D. 
Bauztg.  1910.  16.  p.  101 — 02.  fig.  Lagepläne 
Bildb.  17.  p.  109—10.  6 ill.  Bildb.  19.  p.  121 

22.  5 ill.  Bildb.  21.  Bildb.  (Vorgeschichte 

des  Baues.  Lage.  Ausführliche  Beschrei- 
bung der  in  drei  Gruppen  — Verwaltungs- 


gebäude, Wohngebäude  und  Nebengebäude 
— zerfallenden  Bauanlage  für  1500  In- 
sassen. Einfache  und  schlichte  Architek- 
tonik im  inneren  und  äußeren  Ausbau. 
Baukosten  6 600  000  M.)  3,30 

Brüstlein:  Englische  Krankenhäuser.  ZB1. 

Bauverw.  1910.  17.  p.  118 — 20.  4 fig.  1 ill. 
18.  p.  121—23.  19.  p.  128—31.  7 fig.  3 ill. 
(Allgemeines.  Plüngestaltung,  künstleri- 
sche Durchbildung,  Krankenräume,  Neben- 
räume, Operations-  und  Unterrichtsräume. 
Polikliniken,  Wirtschaftsanlagen,  Ausbau 
und  Besonderheiten  einzelner  Anstalten, 
geschildert  nach  den  Eindrücken  einer 
Reise  des  Verfass,  durch  England  und 
Schottland.)  3,30 

New  Public  Baths  at  H i n c k 1 e y.  Sur- 
veyor  Municipal  County.  Engin.  Vol.  37. 
950.  p.  400—02.  3 fig.  1 ill.  (Details  of  con- 
struction.)  3,30 

Rheinische  Provinzial-Heil-  und  Pflegeanstalt 
Johannisthal.  Z.  Krankenanstalt. 
1910.  3.  p.  5 0i — 62.  5 fig.  17  ill.  (Beschrei- 
bung des  Baues  und  der  Einrichtung  der 
Anstalt.)  3,30 

Karg,  F.:  Die  neuen  gesundheitlichen  Ein- 

richtungen in  Rio  de  Janeiro.  Städtebau. 
7.  Jg.  3.  p.  31—32.  3,30 

Kempler,  W.:  Das  Jubiläums-Kinderspital  in 
Czernowitz.  Bautechniker.  1910.  12.  p. 
217—21.  7 ill.  (Die  Anlage  besteht  aus: 
Zwei  einstöckig.  Pavillons,  einem  Admini- 
strationsgeb., einem  Wohngeb.  und  1 Qua- 
rantaine-Station.  Folgt  Beschreibung  an 
Hand  von  Plänen.)  3,30 

Krankenbarraken  aus  Papiermache. 
Techn.  Rundschau  für  chirg.  med.  Artikel. 
1910.  3.  p.  2.  3,30 

Entwurf  zu  einem  Kurhause.  Preisauf- 
gabe auf  dem  Gebiete  des  Hochbaues  zum 
Schinkelfeste  1910.  Wschr.  Architekt.- 
Ver.  1910.  11.  p.  61 — 63.  (Gutachten  des 
Beurteilungsausschusses  über  das  Prü- 
fungsergebnis.) 3,30 

Lemhartz:  Das  neuzeitliche  Krankenhaus.  Z. 

Baugew.  54:  Jg.  1.  p.  6 — 7.  3,30 

Wettbewerb  für  eine  Lungenheil- 
stätte in  Arosa.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  14.  2.  4.  1910.  p.  187—92.  27  fig.  7 ill. 
(Bericht  des  Preisgerichts'  mit  den  wesent- 
lichsten Grundrissen,  Schnitten  und  An- 
sichten der  fünf  höchstprämierten  Ent- 
würfe von  Nicol.  H a r t m a n n & Co., 
Otto  M a n z , F.  Z a i und  Koch  und 
Seiler.)  3,30 

Nicolauspflege  für  blinde  Kinder  in 
Stuttgart.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  3. 
p.  30.  Tafel  19.  7 fig.  3 ill.  (Die  Gebäude 
sind  mit  Ausnahme  der  Dachstühle,  welche 
in  Holz  konstruiert  wurden,  durchgehend 
in  Stein  und  Eisen  ausgeführt.  Im  Äußern 
stellen  sich  dieselben  als  einfache,  gut  ge- 
gliederte Putzbauten  dar.  Besondere  ar- 
chitektonische Ausbildung  erfuhren  nur  die 
Eingänge.  Die  Baukosten  betrugen  ein- 
schließlich Planierungsarbeiten,  Entwässe- 
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rungsanlagen  usw.  rd.  500000  M.  Archi- 
tekten: Eisenlohr  & Weigle,  Ober- 
bauräte in  Stuttgart.)  3,30 

Planat,  P.:  Le  Vieux-Paris.  Medecine  et 

Chirurgie.  Constr.  Mod.  12  mars.  1910.  24. 
p.  277 — 81.  5 ill.  (Monographie  des  bäti- 
ments  de  l’ancienne  Faculte  de  Chirurgie 
de  Paris.)  3,30 

Posseiberg,  Viktor:  Kaiserin  Elisabeth-Lan- 
des-Kinderheim  in  Gföhl.  Bautechniker. 
1910.  8.  p.  137 — 39.  8 ill.  (Erläuterung  des 
nach  Plänen  des  Verfassers  erbauten 
Kinderheims.)  3,30 

Das  Solbad  Raffelberg  bei  Mühlheim  a. 
d.  Ruhr.  Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  2.  p.  18— 
24.  5 fig.  6 ill.  (Architekt:  Beigeordneter 
K.  H e 1 b i n g , Mühlheim  a.  d.  Ruhr.)  3,30 
Setz,  M.:  Die  Grundzüge  des  modernen  Kran- 
kenhausbaues. (Technische  Praxis.  2.) 
1910.  8°.  p.  240.  Wien,  Eberle  & Co., 
Kr.  4,50.  3,30 

Setz,  Max:  Die  Grundzüge  des  modernen 

Krankenhausbaues.  (Techn.  Praxis.  Nr.  2.) 
Kl.  8 . 204  p.  m.  120  Abb.  u.  Tab.  Wien, 
Jos.  Eberle  & Co.,  1910.  M.  3,80.  3,30 

Tost,  W.:  Neubauten  in  Bad  Nauheim.  Neu 
D.  Bauztg.  6.  Jg.  4.  1 fig.  11  ill.  3,30 
Oberschlesische  Wohlfahrtsbauten. 
Architekt  A.  Hartmann  in  Grunewald. 
D.  Bauztg.  1910.  22.  p.  141— 42.  2 ill.  23.  p. 
149—51.  2 ill.  Bildb.  (Chirurgischer  Pavil- 
lon im  Bereiche  des  Lazarettes  Königs- 
hütte. Ausbau  des  Lazarettes  in  Zabrze. 
Erweiterung  des  Lazarettes  in  Beuthen. 
Lazarettbau  in  Wyslowitz.  Lazarett  in 
Rudahammer.  Erweiterung  der  Kranken- 
hausanlage in  Bielschowitz,  Krankenhäuser 
in  Kattowitz  usw.  Verbaute  Gesamt- 
summe 7 200  000.)  3 30 


E.  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  forScien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3,31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Wettbewerb  für  den  Neubau  des  Kunst- 
museums in  Basel.  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  55.  17.  p.  219— 25.  24  fig.  6 ill.  (Er- 
gebnis des  Wettbewerbs,  herbeigeführt 
durch  zwei  Programmpunkte.  Wieder- 
gabe der  prämierten  Entwürfe  von  Joss 
und  Klauser  in  Bern,  Widmer  und  Er- 
lacher  in  Basel  und  Albert  Rieder  in 
Berlin.)  3,31 

Bode,  Wilh,:  Alfred  Messels  Pläne  f.  die 
Neubauten  der  königl.  Museen  zu  Berlin. 
Mit  1 Bildnis  Messels,  1 Brieffksm.  u.  7 
Taf.  (Aus:  Jahrb.  d.  preuß.  Kunst- 

sammlgn.)  35,5X24,5  cm.  7 p.  m.  4 Bl. 
Erklärgn.  Berlin,  G.  Grote,  1910.  M 

8, — . 3 31 

Breuer,  R.:  Das  neue  Kunst-Ausstellungs- 
haus Keller  & Reiner-Berlin.  Innen- 
dekoration. 1910.  Märzheft.  p.  113—24. 


43  ill.  (Ausführliche  Besprechung  der 
Innenarchitektur  des  Ausstellungsgebäu- 
des. Architekten:  Bruno  Schmitz,  Peter 
Behrens,  Albin  Müller-Darmstadt,  H. 
Billing,  Möhring,  P.  Lang,  Grenander 
Rieh.  Berndl  u.  K-  R.  Henker.)  3,31 
Museum  in  Coburg.  Berl.  Architekt.- 
Welt.  13.  Jg.  1.  p.  13—14.  2 fig.  1 ill.  (Ar- 
chitekt: Rudolf  Zahn,  Berlin.)  3,31 
Ecole  secondaire  et  superieure  de  filles  ä 
Geneve.  Conc.  publ.  Archit.  3.  p.  19 
—22.  8 fig.  (Reproduction  du  projet  de 
M.  Camoletti,  architecte  ä Geneve,  deu- 
xieme  prix  au  concours.)  3,31 

Die  Eisenkonstruktion  der  Aus-  j 
stellungs-  u.  Festhalle  zu  Frankfurt  am 
Main,  ausgeführt  von  der  Maschinen- 
fabrik Augsburg-Nürnberg,  A.-G.,  Werk 
Gustavsburg,  1909.  Fol.  15  p.  14  Abb. 

4 Taf.  (Genaue  Beschreibung  der  Halle, 
Konstruktionszeichnungen  der  Eisen-  und 
Eisenbetonkonstruktionen.)  3,31 

Feuersicherheit  im  Theater.  Beton-Ztg. 
1910.  8.  p_.  162.  (Aus  der  „Feuerpolizei“ 
von  J.  H.  Vogt.  Vorschlag  eines  feuer- 
sicheren Eisenbetonvorhanges.)  3,31 
Das  neue  Chemische  Institut  der  Universi- 
tät Greifswald.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
28.  p.  192— 96.  9 fig.  3 ill.  (Lageplan.  Be- 
sprechung des  äußeren  und  inneren  Aus- 
bau mit  den  hauptsächlichsten  Grund- 
rissen. Beschreibung  der  säurefesten 
Doppelspülbecken,  der  Entwässerungs-,  : 
Gas-,  Dampf-  und  elektrischen  Anlage. 
Baukosten.)  3,31 

Vorlesungsgebäude  in  Hamburg,  Ed- 
mund Siemensallee.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  p,  40.  Tafel  30—32.  2 fig.  8 ill. 
(Architekten : FI.  Dis  t e 1 und  A.  Gru- 
b i t z , L.  D.  A.,  in  Hamburg.)  3,31 

Neue  Realschule  in  Kirchheim  u.  Teck. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  5.  1 Beil.  Taf. 
40.  1 fig.  5 ill.  (Der  Bau  enthält  21 
Schulsäle  für  je  rd.  50  Schüler,  1 Physik- 
und  Chemiesaal  mit  Sammlungsräumen 
und  Laboratorium,  1 Rektorats-,  1 Kon- 
vents- und  2 Lehrerzimmer,  sowie  Bib- 
liothek und  Karzer,  Fest-  und  Zeichen- 
saal mit  Modellraum;  außer  dem  üblichen 
Gelaß  noch  die  Zentralheizung  und  eine 
Brausebadeanlage  mit  Ankleideraum,  so- 
wie mehrere  Räume  für  Handfertigkeits- 
unterricht. Architekt:  Adolf  Retter  in 
Stuttgart.)  3,31 

Kufner:  Über  die  Anlage  und  den  Bau  von 
Volksschulen.  Mit  einem  Musterbeispiele 
der  Architekten  Stengel  u.  Hofer  in 
München.  Bay.  Baugew.  Ztg.  1910.  5.  p. 
4—5.  3 fig.  (Anhaltspunkte  über  das 
Ausmaß  der  Schule  und  sonstige  Kon- 
struktionseinzelheiten.) 3,31 

Die  Volksschule  am  Gotzinger  Platz  in 
München.  Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  11.  p. 
125— 27.  5 fig.  7 ill.  (Architekt:  Baurat 
Grassel,  München.  Grässels  Leistun- 


gen  im  allgemeinen.  Das  Volksschulhaus 
am  Gotzinger  Platz.)  3,31 

Der  Erweiterungsbau  der  Ludwig-Maximi- 
lians-Universität  in  München.  Neud. 
Bauztg.  6.  Jg.  9.  p.  101—08.  1 fig.  14  ill. 
(Baugeschichte  der  alten  Universität. 
Der  Neubau  mit  vielen  Details.  Ober- 
leitung: Ministerialrat  L.  v.  Stempel, 
München.  Architekt:  Bauamtsassessor 

Herman  Bestelmeyer,  München, 
jetzt  Professor  an  der  technischen  Hoch- 
schule in  Dresden.)  3,31 

Der  Erweiterungsbau  der  Ludwig- 
Maximilians  - Universität  in  München. 
Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  10.  p.  113—14.  19 
ill.  (Nennung  der  an  der  Ausführung  be- 
teiligten Firmen.)  3,31 

Die  neue  Musik-Festhalle  der  Ausstellung 
München  1910.  Bay.  Baugew.  Ztg. 
1910.  5.  p.  3—4.  Fg.  3,31 

Die  neuen  Museumsbauten  auf  der 
' Museumsinsel  in  Berlin.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  29.  p.  198—200.  3 fig.  3 ill.  (Geo- 
metrische Gesamtansicht  am  Kupfer- 
graben, Hauptgrundriß  und  Hauptmotive 
der  Messelschen  Entwürfe,  die  den  Zu- 
sammenhang des  Deutschen  Museums 
mit  dem  Kaiser  Friedrich-Museum  her- 
stellen.  Ausnutzung  der  Innenräume.) 

3,31 

Nußbaum,  H.  Ch.:  Die  Lage  der  Fenster- 
wand des  Schulzimmers  zur  Sonne. 
Schulhaus.  1910.  4.  p.  152—57.  (In  den 
Pausen  soll  die  Sonnenwirkung  eine  un- 
geschmälerte sein,  während  im  Schul- 
zimmer die  Lichtwirkung  durch  Zer- 
streuen der  Strahlen  gemildert,  die 
Wärmewirkung  ferngehalten  werden 
muß.  Hiernach  würden  nach  Ansicht  des 
V.  die  Flure,  Gänge,  Vorhallen  und  der 
Schulhof  lichtvoll  zu  gestalten  und  dem 
unmittelbaren  Einfall  der  Sonnenstrahlen 
zu  öffnen,  dagegen  das  Schulzimmer  so 
zu  legen  sein,  daß  es  während  des  Unter- 
richts von  diesen  Strahlen  nicht  ge- 
troffen wird.)  3,31 

Schulhaus  in  Reffisburg  bei  Thun.  Ar- 
chitekten: Lanzrein  u.  Meyerhofer  in 

Thun.  Schulhaus.  1910.  4.  p.  162—65.  2 
ill.  2 fig.  (An  die  heimische,  altbernische 
Bauweise  anklingende  äußere  Form; 
sparsame  Anwendung  von  dekorativer 
Malerei  und  Spraffitoarbeiten.  Große, 
zu  wirkungsvollen  Gruppen  zusammen- 
gezogene Fensterflächen.  Im  Erdge- 
schoß und  Obergeschoß  Schulzimmer  u. 
Lehrerzimmer;  im  Kellergeschoß  Kessel- 
u.  Kohlenräume  für  die  Sammelheizung, 
ferner  2 Räume  für  den  Handfertigkeits- 
unterricht u.  für  die  Milchausgabe;  im 
Dachgeschoß  Sammlungs-  u.  Lehrmittel- 
räume. Baukosten  80  000  M.)  3,31 

Richter,  B.:  Kunststein  beim  Schulhausbau. 
Zement  u.  Beton.  1910.  15.  p.  239—43.  fig. 
ill.  (Bezirksschule  von  54  m Länge  und 
23  m Tiefe  in  Crimmitschau  mit  frei- 


stehender Turnhalle  von  23  m Länge  u. 
16  m Tiefe  und  mit  zwei  dazwischen- 
liegenden, 4 m hohen  Terrassentreppen. 
Als  Material  zur  Herstellung  der  Kunst- 
steine wurde  Stettiner  Sternzement, 
gelber  Steinsand  und  roter  Steinsand,  u. 
gemahlener  Granitsand  verwendet.)  3,31 
Rimmeie,  Fridolin:  Das  neue  Lehrersemi- 
nar in  Backnang  in  Württemberg.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  21.  p.  142 — 46.  6 fig.  6 ill. 
(Gesamterscheinung,  sparsame  Bauweise, 
Art  der  Bebauung  des  Lageplan,  Grund- 
rißanordnung, technische  Ausgestaltung 
und  Kosten  der  Bauanlage.)  3,31 

Neubauten  der  Stadt  R i x d o r f.  Neue  D. 
Bauztg.  6.  Jg.  p.  66—67.  4 fig.  6 ill. 
(Höhere  Mädchenschule,  Berlinerstraße. 
Architekt:  Stadtbaurat  Reinhold  K i e h 1 , 
Rixdorf.)  3,31 

Rowald:  Bürgerschule  nebst  Präparanden- 
anstalt  am  Bonifaziusplatz  zu  Hannover. 
Schulhaus.  1910.  4.  p.  147 — 51.  3 ill.  3 fig. 
(In  Barockform  gehaltene  architektoni- 
sche Ausbildung  der  Fassade.  Dampf- 
niederdruckheizung. Gesamtkosten  500  000 
Mark.)  3,31 

Royal  S a n i t a r y Institute.  San.  Rec.  Vol. 
45.  1057.  p.  185—89.  (Discussion  of 

questions  affecting  school  children.  Pa- 
per read  by  Mr.  G.  H.  Widdows  on 
„Planning  of  Schools“.)  3,31 

Satran,  Alfred:  Entwurf  für  ein  Realschul- 
gebäude in  Kufstein.  Wiener  Bauindustrie- 
Ztg.  1910.  27.  p.  197—98.  7 fig.  2 Tafeln. 
(Deckenkonstruktion  mit  Ausnahme  der 
Kellerdecke,  die  aus  Ziegelgewölbe  be- 
steht, durchgehend  Eisenbeton.  Erdge- 
schoß: Physiksaal  u.  Chemiesaal.  I.  Stock: 
5 große  und  2 kleine  Lehrzimmer,  1 Zei- 
chensaal, Direktionskanzlei,  Sprechzim- 
mer, Konferenzzimmer,  Lehrer- u.  Schüler- 
bibliothek, Garderobe,  Festsaal  m.  Altar. 
II.  Stock:  1 Zeichensaal,  Lehrerkabinett, 
3 Lehrzimmer,  1 Saal  f.  Naturkunde,  1 
Musikzimmer,  Wohnung  des  Direktors. 
Dachboden.  1 Zeichensaal,  Lehrzimmer 
und  Mansardzimmer.)  3,31 

Scherman:  Das  Landschulheim  am  Solling 
bei  Holzminden.  ZB1.  Bauverw.  1910.  27. 
p.  182—84.  5 fig.  2 ill.  Bauart  des  Ge- 
bäudes: Mit  einem  Wettermantel  ge- 
schützter Fachwerkbau  mit  einem  Sol- 
linger  Sandsteinplattendache.  Lageplan. 
Wissenschaftliche  Ziele  der  Erziehung. 
Eigenheiten  der  Grundrisse.  Verteilung 
der  Räume.  Innerer  Ausbau.)  3,31 

Why  not  Artistic  School  Buildings?  Clay 
Worker.  Vol.  53.  3.  p.  425 — 28.  ^ 6 ill. 
(Examples  of  modern  type  in  Ohio’s  Me- 
tropolis, where  brick  are  used  almost  ex- 
clusively.)  £»31 

American  School  Planning.  Building 
News.  Vol.  98.  2879.  p.  329—30.  5 fig.  (On 
American  practice.)  3,31 

Schönfelder:  Freies  Westlicht  in  unseren 
Schulen.  Schulhaus.  1910.  4.  p.  157.  p.  161. 
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3,31-3,32 


(V.  verwirft  die  von  Professor  Nuß- 
baum vorgeschlagene  Anwendung  tech- 
nischer Hilsmittel,  wie  Mattglas,  Vor- 
hänge, horizontale  Glasflächen  außerhalb 
der  Schule  über  den  Fenstern  und  emp- 
fiehlt die  Lage  der  Schulzimmer  nach 
Westen.)  3,31 

Neuere  Münchener  Schulbauten.  Archi- 
tekt Brt.  H.  G r ä s s e 1 in  München.  D. 
Bauztg.  1910.  1—2.  p.  1—2.  5 fig.  6 ill. 
3 Lagepläne;  3.  p.  13—19.  9 fig.  6 ill.  Bildb. 
4.  p.  21 — 23.  3 ill.  Bildb.;  5.  4 fig.  5 ill.; 
6.  p.  34.  5 fig.  2 ill.  Lageplan;  7.  p.  45—48. 
3 fig.  4 ill.  (Gemeinsame  Merkmale  der 
nachfolgend  genannten  Schulen,  deren 
Fassaden  mit  ganz  einfachen  Mitteln  aus- 
geführt wurden.  Die  Schule  am  Dom 
Pedro -Platz  (Ecklösung);  Baukosten 
523  000  M.  Die  Schule  an  der  Fürsten- 
rieder-Straße  in  München-Baim,  Bau- 
kosten 577  000  M.  Volksschule  an  der 
Ridlerstraße;  Baukosten  565  000  M.  Ge- 
werbeschule an  der  Liebherrnstraße; 
Bauk.  414  000  M.  Volksschule  am  Agil- 
olfingerplatz;  Bauk.  681  000  M.  Volks- 
schulgebäude am  Gotzingerplatz;  Bauk. 
907  000  M.  K.  Lehrerinnen-Seminar  an 
der  Frühlungstraße;  Bauk.  759  000  M. 
Besprechung  der  einzelnen  Bauwerke.) 

3 31 

Das  Wolfenbüttler  S t a d 1 1 h e a t e r.  Är- 
chitekton.  Rdsch.  26.  Jg.  5.  p.  41—43.  2 
fig.  4 ill.  (Der  Zuschauerraum  enthält 
737  Plätze.  Die  Bühne  hat  eine  Gesamt- 
breite von  16  m und  eine  Gesamttiefe  von 
13,25  m.  Die  Wände,  die  auskragenden 
Ränge  und  die  Abstufungen  ihrer  Sitz- 
reihen sind  aus  Eisenbeton  hergestellt, 
die  Dächer  in  Eisen  konstruiert  und  auf 
Holzsparren  mit  naturroten  Ziegeln  ein- 
gedeckt. Architekten  : Rasche  & 

K r a t z s c h in  Braunschweig.)  3,31 

Tremmel,  L : Konkurrenzprojekt  für  ein 
Stadttheater  in  Brüx.  Bautechniker.  1910. 
13.  p.  237 — 39.  7 ill.  (Beschreibung  des 
Projektes,  Fassungsraum  553  Personen, 
an  Hand  von  Plänen.)  3,31 

Die  Wetterwarte  am  Pik  von  Tene- 
riffa. ZB1.  Bauverw.  1910.  15.  p.  100.  1 ill. 
(Bauart  des  einstöckigen  von  E.  de  1 a 
Sauce  & Kloß  in  Lichtenberg  in  Eisen- 
fachwerk erbauten,  erdbeben-  u.  feuer- 
sicheren Gebäudes,  dessen  Gefache  mit 
Asbestzementschiefer  Eternit  ausgesetzt 
sind-)  3,31 


V.  Bätimenis  admi-  F.  Administration 
mstratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
palais  legislatifs,  ca-  Courts,  Government 
sernes.  (3,32)  and  Military  Build- 
_ ings.  (3,32) 

r.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechtspflege, 
Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


A c t on  Council  Offices.  Municipal  Jl.  Vol. 
19.  893.  p.  183.  1 ill.  (Elaborate  scheme  for 


a töwn  hall  abandoned  in  favour  of  inex- 
pensive  Offices  only.  Features  of  the  new 
building  described.)  3,33 

Casino  municipal  ä A n n e c y.  Conc  publ 
Archit.  3.  p.  25—27.  11  fig.  (Reproduction 
du  projet  de  M.  Barreau,  architecte  ä Pa- 
ris; Premier  prix  au  concours.)  3,32 

Wettbewerbentwurf  für  das  Rathaus  ’in 
Barmen.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  3. 
p.  31.  Tafel  21.  1 fig.  l ill.  (Architekt:  Jos 
Rente  rs  in  Berlin-Wilmersdorf.  3 

nPreiS')  rv  3,32 

Das  neue  Dienstgebäude  für  die  Baupoli- 
zei in  Berlin.  ZB1.  Bauverw.  1910.  15. 
p.  93 — 96.  4 fig.  3 ill.  (Durchgreifende  Ver- 
besserungen des  Dienstbetriebes  der  Ber- 
liner Baupolizei.  Bauplatz,  Raumeintei- 
lung und  -Bestimmung,  Herstellung  des 
Rohbaus,  Innenausbau,  äußere  Architektur 
und  Baukosten  des  neuen  Dienstgebäudes.) 

3 32 

Neubauten  der  Stadt  Berlin.  Neu  D Bau- 
ztg. 6.  Jg.  1.  p.  4—12.  3 fig.  12  ill.  (Das 
Verwaltungsgebäude  für  die  städtischen 
Gaswerke.  Architekt:  Geheimrat  Dr.-Ing. 
Ludwig  Hoff  mann,  Berlin.)  3,32 

Wettbewerb  für  ein  Bezirksgebäude 
in  Zürich  III.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55. 
12.  p.  157 — 64.  20  fig.  (Wesentliche  An- 
sichten, Grundrisse  und  Schnitte,  drei,  je 
mit  einem  4.  Preis  ausgezeichneten  Pro- 
jekte von  Oskar  Schmidt  und  F. 
Grimm,  Jul.  Soch  und  Gustav  Rail, 
sowie  G e b r.  Pfister  in  Zürich.)  3,32 
Hauptzollämter  Breslau-Süd  und  Bres- 
lau-Nord. ZB1.  Bauverw.  1910.  26.  p.  177 
—78.  3 fig.  1 ill.  (Lageplan  und  Gesichts- 
punkte für  die  Plangestaltung.  Einzel- 
heiten der  Raumanordnung  und  äußeren 
Gestaltung  einschl.  zweier  Grundrisse.) 

3,32 

Concours  publics.  Architecture.  p.  88 
— 89.  (Resultats  du  concours  pour  la  con- 
struction  d’un  Hotel  de  ville  ä Essonnes. 
(Seine  et  Oise.)  Projet  de  concours  pour 
la  construction  de  maisons  ä bon  marche 
ä Lyon  (Rhone).  3,32 

Wettbewerbentwurf  für  Rathaus  und  Spar- 
kasse inDonaueschingen.  1.  Preis. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  5.  Beilage  1. 
Tafel  34.  (Architekt:  Professor  Eugen 

Beck,  B.  D.  A.,  in  Karlsruhe.)  3,32 
Gemeindehaus  in  Emmen  dingen  in  Ba- 
den. Architekten  Klatte  & Weigle,  Stutt- 
gart. Südd.  Bauhütte.  1910.  8.  p.  58.  11 
fig.  2 ill.  Bildb.  (Behäbige,  solide  bürger- 
liche Bauweise.  Raumeinteilung.  Be- 
schreibung der  Innenausstattung.  Bau- 
kosten 47  000  M.  Einrichtung  3200  M.) 

3,32 

Erker  am  Rathaus  in  Halberstadt.  Bei- 
lage 1545  zur  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.4. 

3 32 

Le  nouvel  Hotel  de  Ville  de  Perth,  ’en 
Australie.  Architecture.  5 mars.  1910.  10. 
p.  88.  6 fig.  (Reproduction  partielle  du 
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3,32—3,33 


projet  d’architecture  qui  a obtenu  le  1er 
prix  au  recent  coneours  ouvert  par  Perth. 
Les  auteurs  en  sont  M.  M.  Grainger  et 
Little,  architectes,  ä Melbourne.)  3,32 
Kanold:  Das  neue  Regierungsgebäude  in 

Minden.  Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1—3.  p.  5—26. 
ill.  fig.  (Baukosten  für  das  Hauptgebäude: 

M 803  249,  für  das  Wohnhaus:  M.  108  548, 
für  das  Archiv:  M.  42  068,  für  das  Stall- 
gebäude: M.  19  435,  für  das  Mobiliar: 

M 94  000,  für  die  Außenanlagen:  M.  94  000, 
zusammen:  M.  1253  000,  Details  des 

Haupttreppenhauses,  des  Hauptgiebels 
nach  Norden,  des  Durchfahrtsportales  auf 
der  Westseite,  der  Haupteingangshalle, 
des  Sitzungssaales  des  Bezirksaus- 
schusses.) 3,32 

Kästner,  E.  und  Ziesche,  R.:  Konkurrenz- 
projekt, für  ein  Rathaus  in  Mähr.-Schön- 
berg.  Bautechniker.  1910.  11.  p.  197 — -98. 

7 ill.  (Beschreibung  des  Projektes  an 
Hand  von  Plänen  und  Schaubildern.)  3,32 
Kramsall,  M.:  Das  neue.  Gerichtsgebäude 
Margarethen  in  Wien.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  11.  p.  169 — 72.  5 ill.  3,32 
Lancaster’s  New  Town  Hall.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  160.  p.  155—63.  2 fig.  6 ill. 
(The  Principal  front  is  132  ft.  long,  with  a 
pediment  in  the  centre  supported  on  six 
Jonic  columns,  32  ft.  high.  The  portico 
projects  12  ft.  from  the  main  facade,  and 

I is  approached  by  steps  on  all  sides.  The 
sculpture  of  the  pediment  is  by  F.  W. 
Pomeroy,  A.  R.  A.  The  clock  tower  is 
146  ft.  high,  and  31  ft.  square  at  is  base.) 

3,32 

1 Das  Gefängnis  in  Lüttringhaus  e n. 
Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1. — 3.  p.  27 — 40.  ill.  fig. 
(Details  der  Mittelhalle  des  panoptischen 
Flurs,  der  Kirche  im  zweiten  Obergeschoß 
des  Verwaltungsflügels,  der  Badeanlage  im 
Erdgeschoß,  des  Flurs  im  Verwaltungs- 
flügel und  des  Fensters  der  Tobzelle.)  3,32 
Annexe  du  Ministere  des  Postes  et 
Telegraphes.  Architecture  au  XXe  siede, 
p.  37_40.  4 fig.  8 ill.  (Reproduction  des 
annexes  au  Ministere  des  Postes  et  tele- 
graphes recemment  edifiees  eite  Martignac 
(11  rue  de  Grenelle  ä Paris):  architecte: 
M.  Le  Coeur.)  3*32 

Rathaus  für  Plauen.  Bayr.  Baugewerks- 
Ztg.  13.  Jg.  12.  p.  5—6.  4 fig.  (Größen- 
angabe der  Räume  für  den  Neubau  des 
Rathauses,  welcher  mit  dem  bestehen- 
bleibenden alten  Rathause  in  organische 
Verbindung  gebracht  werden  soll.  — Die 
Abbildungen  sind  dem  Werke  „Deutsche 
Konkurrenzen“  herausgegeben  von  Prof. 
A.  Neumeister,  Karlsruhe  entnommen  und 
sind  aus  dem  mit  dem  1,  Preise  bedachten 
Entwürfe  des  Arch.  Willy  Graf.)  3,32 
Das  Mannheimer  Rathaus.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  12.  p.  164.  (Überblick  über 
die  bauliche  Veränderungen  des  zum  Rat- 
haus umgestalteten,  im  verkehrsreichsten 


Punkt  der  Stadt  gelegenen  früheren  Kauf- 
hauses.) . 3,32 

Die  norddeutsche  Auffassung  zur  Wilmers- 
dorfer  Rathauskonkurrenz.  Neue 
D.  Bauztg.  6.  Jg.  7.  p.  77—81.  (Das  Urteil 
des  Preisgerichts.  Die  Bewerber  um  den 
Rathausneubau.  Besprechung  des  zur 
Ausführung  bestimmten  • Entwurfes  von 
Baurat  Kröger,  Berlin.  Verhältnis  der 
Entwürfe  zu  einander.)  3,32 

Resultats  des  operations  du  jury  du  con- 
cours  d’Essonnes.  Architecture..  12  mars 
1910.  11.  p.  98—100.  (Critique  et  jugement 
des  projets  presentes  au  coneours  ouvert 
par  la  ville  d’Essonnes  pour  la  construc- 
tion  d’un  hötel  de  ville.)  3,32 

Roth,  Karl:  Das  Rathaus  zu  Cassel.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  5.  Februar  1910.  p.  57 — 60. 
Tafel  33—34.  15  ill.  3,32 

Der  Wettbewerb  zur  Erlangung  von  Ent- 
würfen für  ein  neues  Rathaus  in  Schöne- 
ber g bei  Berlin.  D.  Bauztg.  1910.  18. 
p.  120.  (Kurzer  Bericht  über  das  Ergebnis 
des  Wettbewerbes.)  3,32 

Aus  Stettin.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg. 
2.  p.  10.  Tafel  24—26.  3 ill.  (Das  ehe- 
malige Schloß,  jetzt  Regierungsgebäude, 
Einfahrt  in  den  Schloßhof,  Schloßhof  und 
Südflügel.  Blick  aus  der  großen  Ritter- 
straße auf  den  Turm  der  Schloßkirche  und 
den  Nordgiebel  des  Westflügels.  Architekt 
der  Kirche:  Antonius  Wilhelm  aus  Welsch- 
land. Besprochen  von  Dr.  H.  Stierling.) 

3,32 

Wettbewerb  betreffend  Neubau  eines  Eisen- 
bahn - General  - Direktionsgebäudes  m 
Stuttgart.  ZB1.  Bauverw.  1910.  8. 

p.  56.  (Bei  Aufstellung  der  Entwürfe  zu 
beachtendes  Programm  mit  Raumver- 
zeichnis.) 3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepots,  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food,  (3,33) 
G»  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 
(3,33) 


A b a 1 1 o i r moderne  d’une  petite  ville.  Vie. 
ä camp.  Nr.  83.  vol.  VII,  1 mars  1910.  p. 
149—50.  3 fig.  (Description  du  petit  abat- 
toir  moderne  de  Montmarault^  (Alliers) 
pour  une  agglomeration  de  3 ä 5 mille 
habitants  pour  30  000  francs  rembourses 
en  trente  ans  par  les  seules  recettes  de 
l’etablissement;  tous  les  bätiments  sont 
independants.)  3,33 

Self-Supporting  Circular  Barn  Built  of 
Concrete  Block.  Concrete.  Vol.  10.  3.  p. 
37.  1 ill.  3’33 

Bodenbelag  in  Stallungen.  Wiener 
Bauindustrie-Ztg.  1910.  27.  p.  198-200 

Ujüü 

Dunstschlote  für  Stallungen.  Bay. 
Baugew.  Ztg.  190.  1.  p.  7.  (Allgemeine 
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3,33 


Betrachtungen  über  die  Stalldecken  und 
Gesichtspunkte  für  den  Einbau  von  Dunst- 
schloten.) 3 33 

Stallgebäude  für  den  Landwirt  Wilhelm 
Ehler  t in  Herrentrup  bei  Blomberg 
(Lippe  Detmold.)  Entwurf  von  G.  Ehlert, 
Wehren.  Baugew.  Ztg.  1910.  27.  3 fig 
(Außenwände  aus  Ziegeln  und  Bruch- 
steinen. Die  Ställe  erhalten  Klinker- 
pflaster und  die  etwas  erhöht  liegenden 
Futtergänge  Zementstrich.)  333 

Feldmann,  H,:  Die  Gebäude  zur  Aufbe- 
wahrung von  Halmfrüchten,  Wagen  und 
Ackergerät.  Lex.-8°.  74  p.  m.  155  Abb. 
Leipzig,  Carl  Scholtze,  1910.  M 2,50.  3,33 
Gehöftanlage.  Architekt:  R.  Höpfl, 
Plattling.  Bauzeichner.  1910.  15.  p.  155— 
61.  1 ill.  16  fig.  (Wohngebäunde  durch 
einen  unterirdischen  Gang  mit  dem  Öko- 
nomiegebäude verbunden,  ersteres  in 
verputztem  Backsteinmauerwerk,  letzte- 
res aus  massivem  Mauerwerek,  teils  aus 
ausgemauertem  Riegelfachwerk  mit  ver- 
putzten Feldern.  Biberschwanzdeckung. 
Baukosten : 41  800  M.)  3 33 

Getreidespeicher  in  Baltimore.  Be- 

mnntgh  19l°*  7'  p*  138-40.  (Der  eine  faßt 
9100  cbm  Getreide.  System  von  130  recht- 
eckigen Zellen,  deren  Fassungsraum  zwi- 
schen 36  u.  110  cbm  schwankt.  Ein  an- 
derer besteht  aus  32  Rundzellen  in  4 
Reihen  zu  je  8,  sowie  aus  21  in  den 
Zwickeln  zwischen  den  Rundzellen  ge- 
bideten  Zellen.  Die  Zellen  fassen  zu-, 
sammen  37  000  cbm.  Gründung  und  Auf- 
bau u.  Ausrüstung.)  333 

Der  städtische  Schlachthof  zu  Glasgow 
Kaltemdustrie.  7.  Jg.  3.  p.  25-26.  1 fig.' 
(Umfang  und  Anlage  des  Schlachthofes.) 

3 33 

Godfrey,  J.  V.:  Details  of  Construction  for 
a Concrete  Cattle  Barn.  Concrete.  Vol. 

10.  3.  p.  64.  3 33 

Heinel,  C.:  Die  Wirkung  längerer  Betriebs- 
unterbrechung auf  die  Temperatur  und 
,de"  Feuchtigkeitsgehalt  der  Kühlhaus- 
luft. Z.  Kältind.  XVII.  Jg.  1910.  3.  p.  51 
—55.  5 fig.  (Verschiedene  Methoden  um 
nach  dem  Abstellen  der  Kälteerzeugung 
das  Überschreiten  eines  gewissen  Feuch- 
tigkeitgrades zu  verhindern.  Die  Schäden 
iSt?/ke£  Feuchtigkeitsgehaltes  der  Kühl- 
luft. Das  Auftreten  von  Schimmelpilzen 
usw.)  333 

Hood,  F.:  Moderne  Krippen  und  Tränkan- 
lagen. Lübecker  Wbl.  23.  Jg.  .15.  p.  133 
-34.  (Selbsttränke  nach  DRP  122  562 
von  Schönfeld,  im  Mauerwerk  der  Krippe 
angebracht,  mit  geräuschlos  schließenden 
Pendelklappen.)  3 33 

Issel,  Hans:  Die  landwirtschaftliche  Bau- 
kunde, umfassend:  Bauernhäuser  u.  Bau- 
erngehofte,  Gutshäuser  un.  Gutsgehöfte  m. 
sämtl.  Nebenanlagen,  Feld-  u.  Hof- 
scheunen, Stallungen  für  Groß-  u.  Klein- 


vieh  u.  Gebäude  f.  landwirtschaftliche 
Gewerbe.  Für  den  Schulgebrauch  u.  die 
Baupraxis  bearb.  3.  erweit.  u.  verb.  Aufl 
des  Bautechnikers.  Eine  über- 
sichtliche Zusammenfassung  der  an  den 
Bauschulen  gepflegten  techn.  Lehrfächer 
Zum  Gebrauche  f.  studier,  u.  ausführ.' 
Bautechmker.  7.  Bd.)  Lex.-8°.  X,  316  p 
m.  714  Abb.  u.  29  Taf.  Leipzig,  Bernh.' 
Friedr.  Voigt,  1910.  M 5,—.  333 

Abänderung  eines  J un  g v i eh  s t a'lleS 
in  einen  Schweinstall.  111.  Landw.  Ztg 
30;  26.  p.  257.  ill.  (45  cm  breite  Krippe 

mit  Eisengitter,  das  für  Jungvieh  auf  der 
inneren  Krippenrand  und  für  Schweine 
zwischen  beiden  Krippen  befestigt  wer- 
den kann.)  , ^ 

Lufft,  E.:  Über  Silospeicher.  Ziegel-  u.  Bau- 
Ind  09.  22.  p.  301-02;  23.  p.  315-16.  3 fig. 

1 ill.  (Das  Für  und  Wider  zwischen 
Boden-  und  Silospeicher.  Wenn  beim 
bilo  die  nötige  Aufmerksamkeit  bezgl.  der 
Getreideumstechung  obwaltet  und  die 
Fordervorrichtungen  ausreichend  bemes- 
sen sind,  verdient  er  den  Vorzug.  Das 
längliche  Viereck  die  beste  Grundrißform. 
Lage  und  Gründung  der  Silos.  Die 
Baustoffe:  Holz,  Stein,  Eisen,  Eisenbeton. 
Die  Lastungsverhältnisse.)  333 

Lufft,  E.:  Druckverhältnisse  in  Silozellen. 
Lin  Beitrag  zur  Berechng.  v.  Silowänden. 
[Aus:  „Beton  u.  Eisen“.]  Lex.-8°.  III,  26 
p.  m.  19  Abb.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & 
Sohn,  1910.  M 1,40.  3,33 

T.:  Approximate  Costs  of  Mill 
Building.  Iron  Age.  Vol.  85.  9.  p.  506—07. 

6 fig.  (Diagrams  for  quickly  estimating 
the  costs.)  3 33 

Menk,  A.  W.  Concrete  Country  Grain  Ele- 
vators. Concrete.  Vol.  1910.  3.  p.  51—52. 

3 33 

Pütz,  Ho : Die  Einrichtung  von  Schlachthof- 
Laboratorien.  Z.  Fleisch-  u.  Milchhyg. 
1910.  Jg.  XX.  7.  p.  241-43.  Fg.  (Es  werden 
zunächst  die  Aufgaben  eines  Schlachthof- 
Laboratoriums  erörtert.)  3,33 

Praktischer  Sc  h w e i n e s t a 1 1 für  Zucht-, 
zwecke.  D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  26.  p. 
290.  fig.  (Mit  Holzwänden  eingefaßte 
Buchten,  Boden  aus  Zement  oder  Stein- 
platten mit  Bretterauflage  zur  Erhaltung 
der  Stallwärme;  Falltür  z.  Verabreichung 
des  Futters.)  3,33 

Billige  Schweineställe.  Landw.  Um- 
schau. 2.  Jg.  1910.  13.  p.  316-17.  1 fig. 
(Beschreibung  und  Abbildung  einer  prak- 
tisch bewährten  Bauart,  die  ohne  große 
Kosten  eine  gewinnbringende  Schweine- 
haltung gestattet.  Schnelle  Bauart,  gesund 
und  anpassungsfähig  an  die  jeweilige 
Marktlage.)  3,33 

A Silo  in  Reinforced  Concrete.  Building 
News.  Vol.  98.  2880.  d.  364.  1 ill.  (Fifty- 
fours  bins,  each  measuring  15  ft.  by  12  ft. 
from  centre  to  centre,  constructed  to 
hold  cotton-seed.)  3,33 


3,33—3,34 
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Stallüftung.  Z.  Baugew.  54  Jg.  2.  p. 
9—10.  fig.  (Anordnung  von  Zuglöchern 
an  den  Außenwänden  von  Ställen  zum 
Austritt  der  schlechten  Luft  und  von 
Frischluftkanälen  mit  Klappe  zum  Zu- 
führen der  frischen  Außenluft  bei  Rinder- 
ställen. Durchlüftungsanordnung  für 
Schweineställe.)  , u , 3,33 

Die  neue  Fischhalle  in  S t o c k h o 1 m.  D. 
Fischerei-Ztg.  26.  4.  1910.  33.  Jg.  17. . p. 
257.  (Das  Gebäude  ist  aus  Holz  auf  Be- 
tonbettung aufgeführt,  Wände  mit  korru- 
gierten  Blechen  bekleidet,  Bedachung  aus 
Äthernitschiefer;  Kosten:  75  000  Kr.)  3,33 
Thallmayer:  Einrichtung  eines  Kartoffelauf- 
bewahrungsraumes in  einer  Fachwerk- 
scheune. D.  Landw.  Presse.  37.  Jg.  26.  p. 
253.  fig.  (Anordnung  eines  abgedachten 
Lattenrostes  mit  Luftweg  in  der  Mitte 
auf  dem  Fußboden  der  Scheune  zum  Auf- 
bewahren von  Kartoffeln  statt  des  Ein- 
mietens  oder  der  Aufbewahrung  im  Kel- 
ler.) 3,33 

V i e h h a 1 1 e für  die  Zuchtgenossenschaft 
Miesbach.  Architekt  Ludw.  Bruckmayer, 
München.  Bay.  Baugew.  Ztg.  1910.  l.  p. 

4 6.  4 fig.  (Die  Halle  bietet  Raum  für 

400  Stück  Vieh.  Länge  ca.  112  m,  Tiefe 
21,6  m.  Maße  der  Standplätze.  Betrach- 
tungen allgemeiner  Natur.)  3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
et  funeraires,  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Amorbach.  Die  ehemalige  Benediktiner- 
kirche, Westseite.  Desgl.:  Blick  in  das 

Innere.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  1.  P- 

3.  Tafel  6—7.  Fg.  (Besprochen  von  A.  v. 
Behr.  Architekt  unbekannt.  Stuckierer 
J.  M.  Feichtmeyer  und  Georg  Uebelher. 
Maler:  Math.  Günther.)  3,34 

Amorb  ach.  Die  Kanzel  der  ehemaligen 
Benediktinerkirche.  Die  Orgel  der  ehe- 
maligen Benediktinerkirche.  Bl.  Kunst- 
handwerk. 23.  Jg.  2.  p.  6.  Tafel  13—14. 
(Besprochen  von  A.  v.  Behr.  Meister 
unbekannt.)  3’34 

Wettbewerb  für  den  Neubau  einer  refor- 
mierten Kirche  in  A r 1 e s h e i m. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  13.  p.  176—78. 
13  fig.  2 ill.  (Gutachten  des  Preisgerichts 
mit  Darstellung  der  drei  prämierten  Ent- 
würfe von  A.  Dürtscher  in  Winterthur, 
E .La  Roche  & A.  Staekelin  in  Basel  und 
Joh.  Hirt  in  Baden.)  3,34 

Das  Innere  der  Augustinerkirche  in 
München.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  2. 
p.  6.  Tafel  17.  (Architekt  unbekannt.)  3,34 
Grabkreuz  von  F.  B a 1 d a u f,  Düsseldorf. 

Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  25.  ill.  3,34 

Neuzeitliche  evangelische  Kirchenbauten 
von  O.  Bartning,  Berlin.  Kirche.  VII. 


Jg.  2.  p.  51  -62.  ill.  fig.  (Evang.  Berg- 
kapelle z.  Schenkenhalm,  Böhmen.  Evang. 
Kirche  mit  Pfarrhaus  zu  Leibnitz,  Unter- 
steiermark. Evang.  Kirche  und  Pfarrhaus 
nebst  Gemeindesaal  in  Hallein,  Salzburg, 
desgl.  zu  Rottenmann,  Obersteiermark 
u.  zu  Essen  a.  Ruhr.)  3,34 

Kirche  in  Bienenbüttel,  Kreis  Uelzen. 
Architekt:  W.  Matthias,  Bardowiek.  Bau- 
zeichner. 1910.  12.  p.  123 — 27.  1 ill.  14  fig. 

3,34 

Les  cathedrales  frangais.  M.  D.  Ref. 
Bätiment.  6 mars  1910.  Compte  - rendu 
d’apres  le  Jl.  “Le  Temps”  d’une  confö- 
rence  de  M.  A.  Michel  sur  l’art  ogival.) 

3,34 


Darville,  W.:  L’abbaye  de  Solesme.  Constr. 
Mod.  5 mars  1910.  23.  p.  270 — 72.  13  fig. 
(Etüde  historiaue  et  archeologique  de 
l’abbaye  de  Solesme.)  3,34 

Ein  Beitrag  zur  modernen  Denkmals- 
pfleg e.  (Erneuerung  des  Karg-Altars 
von  Hans  Multscher  im  Ulmer  Münster.) 
Steinind.  1910.  Jg.  21.  L p.  2-3;  2.  p. 
2-3;  3.  p.  3—4;  4.  p.  2/3.  (Artikel  von 
Prof.  Dr.  K.  Lange  in  der  Frankfurter 
Zeitung.  Enthält  Geschichte  und  Be- 
schreibung des  Altars.  Die  Möglichkeiten 
einer  Widerherstellung  werden  erörtert. 
Trotz  der  Einsprüche  wurde  ein  neue 
Imitation  begonnen.  Kritik  derselben.) 

3,o4 

Entwürfe  f.  moderne  Grab-Denkmäler 
in  farbiger  Darstellung.  43,5X31,5  cm.  28 
Taf.  Berlin,  Max  Spielmeyer,  1910. 

M 30,—.  , _ 3’34 

Der  Ausbau  der  Türme  des  Domes  zu 
Freiberg  in  Sachsen.  Neue  D.  Bauztg. 

6 Jg.  15.  p.  174—77.  (Modernes  Emp- 
finden und  moderne  Formensprache  bei 
Fortführung  alter  Bauten  unter  Erhaltung 
der  Harmonie  des  Ganzen.)  3,34 

Gedenkschrein.  Anz.  Kunsthannd- 
werk.  13.  Jg.  3.  p.  35.  (Nach  dem  Ent- 
würfe von  W.  Kimbel  angefertigt  von 
Kimbel  & Friedrichsen  in  Berlin.  Poli- 
senderholz  mit  Einlagen  aus  farbigen 
Hölzern,  Perlmutter,  Elfenbein  u.  Silber  ) 

ö9o  4 

Gesticktes  Antipendium  v.  Sofi  Gisberg. 

Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  120  ill.  3,34 

Wohlgelungene  Ausbesserungen  gesprun- 
gener Glocken.  Denkmalpflege.  1910. 

I.  p.  7.  l ill.  (Bericht  über  die  Aus- 

besserung von  8 alten  Glocken  der  Stadt 
Krakau  nach  dem  Verfahren  des  Glocken- 
gießers Chambon  in  Montargis.)  3,34 

Grabdenkmal  und  Grabeinfriedigung. 
Bau-  u.  Kunstschlosser.  11.  Jg.  7-P-  67* 
Abb.  48—54.  (Entworfen  von  Karl  Fischer, 

Düsseldorf.)  3,34 

Grabkreuze.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 

II.  Jg.  10.  p.  107.  Abb.  77—82.  (Ad.  Guß- 

mann,  Berlin.) * *  3,?7 

Moderne  Grabmalkunst.  Von  L.  r.  J\. 
Steinind.  1910.  21.  Jg.  5.  p.  1—2.  (Ursachen 


des  häßlichen  Aussehens  der  Kirchhöfe  u 
Mittei  zur  Abhilfe.)  334 

Grammont,  E.:  Eine  Kirche  aus  Kunststein. 
Zement  u.  Beton.  1910.  16.  p.  260.  ill. 

(Kirche  der  Methodistengemeinde  in  der 
kalifornischen  Stadt  Long  Beach.  3150  qm 
Verblendfläche  aus  weißem  Kunststein  von 
einem  granitähnlichen  Gefüge.)  334 

Chapelle  Guilleaume  Teil  ä Lausanne. 
Conc.  publ.  Archit.  3.  p.  23—24.  3 fig. 
(Reproduction  de  M.  M.  Chessex  et  Cha- 
morel,  architectes  ä Lausanne,  Premier 
prix  au  concours.)  334 

Htezkreuze  für  Kindergräber  von  Leonhard 
Gunkel,  Bremen.  Kirche.  7.  Je  2 
P-  74 — 75.  ill.  3 24 

Grabkreuz  von  W.  Hagenb  ruch,  Düssel- 
dorf. Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  121.  ill.  3,34 
Haßfeld,  O.:  Neue  Kanzel  der  Elisabethkirche 
in  Marburg.  Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1.— 3.  p.  1 
—6.  fig.  (Entworfen  vom  Reg.-Baumeister 
K.  Weber,  Danzig;  Modell  und  Aus- 
führung von  Riedel,  Straßburg;  Schall- 
deckel von  Holzbildhauer  Klem,  Colmar 
1.  E.;  Bemalung  von  Dauber,  Marburg 
Kosten  der  Kanzel:  25  580  M.)  3,34 

Hennicke,  B.:  Wiederaufbau  des  Turmes  der 
Michaelskirche  in  Hamburg.  D.  Bauztg 
l91,0-  17-  P-  110—14.  11  fig.  19.  p.  122—26. 

4 f!g.  4 ill.  21.  p.  138-39.  1 fig.  Kräfte- 
plane.  (Geschichtliches.  Wiedergabe  und 
Beschreibung  der  Konstruktionen  der 
Kirche  mit  samt  der  Kuppel  und  Spitze 
und  des  Bauvorganges.  Allgemeine  Über- 
sicht über  den  Gang  der  statischen  Be- 
reehnirngM.  Ermittelte  Baukosten  3 529  000 
Mark  ohne  Orgel.)  334 

Henschel  von  Hain,  H.:  Kirchliche  Edel- 
metallarbeiten von  Prof.  E.  Riegel,  Darm- 
stadt.  Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  107—11.  ill. 
(Aitarkreuz  mit  vergoldetem  Messing- 
sockel der  Darmstädter  Pauluskirche; 
Altarleuchter  mit  Emaillierungen;  silbernes 
1 aufbecken  nebst  Kanne.)  334 

Lindenholz,  geschnitzt  von 
Bildhauer  Hans  Hirsch,  Günzburg  a.  D 
Kmche.  7.  Jg.  3.  p.  116.  334 

7Riheo:  Die  TotentemPel  der  Pyramiden. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  32.  p.  217—18.  3 fig. 
(Hauptlinien  der  Entwickelung  der 
Pyramidentempel,  soweit  sie  bis  jetzt  er- 
kennbar  sind,  nach  einem  Aufsatze  von 
Frot.  Dr  Ludwig  Borchardt  in  Kairo.)  3,34 
Holscher:  Über  die  Maßverhältnisse  der 
ägyptischen  Pyramiden.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  30.  p.  205.  (Entwicklung  des  Stand- 
punktes, von  welchem  aus  die  Pyramiden- 
maße zu  beurteilen  sind.  Erklärung  des 
Neigungswinkels  und  des  inneren  Ganges 
in  der  Cheopspyramide.)  334 

Hornung,  A.:  Neubau  der  Ostkirche  zu 
Eßlingen  a.  N.  (Württ.).  Kirche.  VII.  Jg 
2.  p.  63 — 68.  ill.  fig.  3 34 

Reiseskizzen  von  W.  K i m b e 1,  Berl’in 
Aus  dem  Dome  zu  Porcello.  Beilage  zum 


ta*fel  jKunsthandwerk-  13.  Jg.  1.  Neben- 

K i r c h e n f e n s t e r.  Entwurf  von  3 A? 
vr  aPf  0 J s l;  Aachen.  Ausgeführt  von 
der  Papstl.  Hofglasmalerei  W.  Derix  in 
Goch  und  Kevelaer.  Kirche.  7.  Jg.  2. 

K(!rn;,  f eli* : Konkurrenzprojekt  für  eine 
katholische  Kirche  in  Wigstadtl.  Bau- 
techniker.  1910.  6.  p.  97—98.  6 ill.  (Be- 
NCehh^bUHg  <3ef*  änsekauften  Projektes. 
S“  hflauptaItaJ.  "och  4 Seitenaltäre. 
RabUzgewöfbe8.)  E‘Se"  mit  auf«kängtem 

K<!rn;,  f eli,x : Konkurrenzprojekt  für  eine 
katholische  Kirche  in  Wigstadtl.  Bau- 
Jechmker.  1910.  6.  p.  97—98.  7 ill.  3 34  . 

Koßer,  Fritz;  Holzgedeckte  Landkirchen  ’ in  - 
der  Normandie.  8 . IV,  140  p.  160  Abb. 
Dresden,  Gerhard  Kühtmann,  1910.  M 8—  .1 


Church  of  St.Mary,  Puddle-Town,  Dorsel 
Buildmg  News.  Vol.  98.  2880.  p.  368—72 
2 fig.  4 ill.  334 

Der  Wiederaufbau  der  M i c h a e 1 i s k irche 
in  Hamburg  und  die  Stilfrage  bei  Wieder- 
herstellung alter  Baulichkeiten.  Archi- 
tekten. Rdsch.  26.  Jg.  3.  p.  22—29.  9 ill.  3,34 
* e r f r i e d h o f Zement  u.  Beton. 
1910.  14  p.  233— 34.  (Angaben  über  die 
Anlage  des  Friedhofs  im  Anschluß  an  die 
Mitteilungen  in  Nr.  12  der  Zeitschrift.)  3,34 
e r ^ r 1 e d h o f.  Zement  u.  Beton. 
1910.  12.  p.  191 — 92.  ill.  (Vorführung  der 
drei  preisgekrönten  Entwürfe  zu  Grab- 
denkmälern für  den  Musterfriedhof  der  2 ' 
Ion-  Zement-  und  Kalkindustrieausstel- 
lung, der  Gelegenheit  bieten  soll,  Kunst- 
stein und  Naturstein  in  ihrer  Verwendung 
innerhalb  der  Friedhofskunst  vorzuführen 
und  falsche  Vorurteile  gegen  den  Kunst- 
stein aus  der  Welt  zu  schaffen.)  334 
^er  Kirche  in  Nesselwang. 
Bildhauer:  H.  Hirsch,  Günzburg  a.  D. 
Kirche.  7.  Jg  3 p.  115.  ill.  3,34 

Seiten-iEranziskusjAltar  mit  Figuren  des  Hl. 
Franziskus  Howerius  und  der  Hl.  Elisabeth 
in  der  Pfarrkirche  zu  Nesselwang. 
Bildhauer:  H.  Hirsch,  Günzburg  a.  D. 
Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  117.  ill.  334 

beiten-(Stephanus)Altar  mit  Figuren  des  Hl. 
Ulrich  und  der  Hl.  Afra  in  der  Pfarrkirche 
zu  Nesselwang.  Bildhauer : H.  Hirsch, 
Gunzburg  a.  D.  Kirche.  7.  Jg.  3.  p.  119.  ill. 

3 34 

Neuvy-St.  Sepulcre  and  some  Simiiar 
Churches.  Builder.  Vol.  98.  350.  p.  283 
—85.  3 fig.  2 ill.  (History  and  description.) 

,in  Überkassel.  Architekten. 
Rdsch.  26.  Jg.  3.  p.  31.  Tafel  22.  3 ill.  (Die 
Kirche  ist  ein  einfacher  Putzbau  mit 
Architekturteilen  aus  Pfälzer  Sandstein 
mit  Schieferdach  und  kupfernem  Turm- 
helm. Im  Schiff  sind  324,  auf  der  Turm- 
empore 116  und  auf  der  Orgelbühne  36 


3,34 


Sitzplätze.  Der  Turmsaal  faßt  40  Per- 
sonen. Architekt:  Geh.  Baurat  Otto 

March  in  Charlottenburg.)  3,34 

Paul,  C.:  Neue  Plastiken  in  der  Pfarrkirche 
zu  Lorenzkirch.  Kirche,  VII.  Jg.  1.  p.  19 
—22.  (Altargruppe  von  A.  Schreit- 
müller,  Dresden.  Taufengel  von  Joh. 
Seiler,  München.)  3,34 

Kirchen-Beleuchtungskörper  nach  Entwür- 
fen von  Ernst  P e t e r s e n - Berlin.  Bei- 
lage zu  den  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg. 
2.  (Ausgeführt  in  Messinguß  von  der 
Aktiengesellschaft  Schäffer  & Wal- 
ke r in  Berlin.)  3,34 

Phleps,  H.  Dn  Ing«:  Die  Außenbemalung  der 
Danziger  Marienkirche  im  17.  Jahrhun- 
dert. Denkmalpflege.  1910.  5.  p.  37 — 39. 

5 ill.  (Kurzer  Auszug  aus  Reinhold  C u - 
rickens  Chronik,  verfaßt  im  Jahre 
1645.)  3,34 

Finder,  Wüh«:  Deutsche  Dome  des  Mittel- 
alters. 1. — 30.  Taus.  Lex.-8  . XVI,  96 
u.  X p.  Abb.  Düsseldorf,  Karl  Robert 
Langewiesche,  1910.  M 1,80.  3,34 

Posselt,  F Andreas  Salgen  und  Hans 
Lambrecht,  die  Künstler  des  Fürstenstuhls 
und  des"  Silberaltars  in  der  Gottorfer 
Schloßkirche.  Denkmalpflege.  1910.  1. 

p.  i_4.  4 ül.  (Urkundliche  Ermittlungen 
des  Pastors  J.  Biernatzki  in  Ham- 
berge bei  Lübeck  über  die  Erbauer  des 
Fürstenstuhls  und  des  Silberaltars  in  der 
Gottorfer  Schloßkirche.)  3,34 

Renard,  Heinrich:  Marienkirche  und  Kloster 
auf  dem  Sion  in  Jerusalem.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  23.  p.  153 — 58.  8 fig.  2 ill.;  24. 
p.  162—66.  5 ill.;  25.  p.  169—70.  5 ill.  (Geo- 
graphie der  Sionvorstadt.  Gebäudereste. 
Erwerbung  des  Dormition-Platzes  durch 
den  deutschen  Kaiser  zum  Bau  einer 
Marienkirche  durch  Heinr.  Renard, 
Cöln.  Grundlegende  Bedingungen  des 
Bauwesens  Jerusalems  einschließl.  der 
Erörterung  der  Art  der  Wasserbeschaf- 
fung und  der  Wahl  des  Werkstoffes.  Be- 
schreibung der  zweigliedrigen  Baugruppe. 
Baubetrieb.)  3,34 

Roth,  A.:  Kirche  in  Reichhardsroth  in 

Mittelfranken.  Denkmalpflege.  1910.  3. 
p.  20—21.  12  ill.  (Besprechung  des  an  der 
Staatsstraße  zwischen  Rothenburg  o.  d. 
T.  und  Uffenheim  gelegenen  alten  Bau- 
werks aus  romanischer  Zeit.  Die  Abb. 
betreffen  auch  architektonische  Einzel- 
heiten.) 3,34 

Scheerer,  Feh:  Kirchen  u.  Klöster  der  Fran- 
ziskaner u.  Dominikaner  in  Thüringen. 
Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  Ordensbau- 
weise. (Beitr.  zur  Kunstgesch.  Thürin- 
gens. 2.  Bd.)  gr.  8°.  VIII,  148  p.  96  Abb. 
im  Text  u.  auf  3 Taf.  Jena,  Gustav 
Fischer,  1910.  M 4, — . 3,34 

Schlag,  M,  B.:  Neubau  der  Kirche  für  Oldis- 
leben. Kirche.  7.  Jg.  4.  p.  148 — 51.  fig. 
(Äußeres  Mauerwerk  aus  wetterbeständi- 
gem Kalkbruchstein,  Verwendung  von 
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grobkörnigem  Sandstein  zu  den  Werk- 
steinen der  Gesimse,  Pfeiler,  Tür-  und 
Fensterumrahmungen ; Giebelfachwerk  aus 
20/20  cm  Eichenholz;  Eindeckung  als 
Doppeldach  in  Biberschwänzen.)  3,34 
Schulz,  B.:  Das  Grabmal  des  Theoderich 
zu  Ravenna  und  seine  Stellung  in  der 
Architekturgeschichte.  Z.  Architektur  u. 
Ingenieurwes.  56.  Bd.  1.  p.  45—50.  ill.  3,34 
Schulz,  F.  Fr«:  Hochaltar  u.  Marienaltar  in 
der  Herz-Jesu-Kirche  zu  Nürnberg.  Bild- 
hauer: J.  Stärk,  Nürnberg.  Kirche. 
VII.  Jg.  2.  p.  68—72.  ill.  3,34 

Schurr,  H>:  Neubau  der  katholischen  Kirche 
mit  Pfarrhaus  in  Bayer.  Eisenstein. 
Kirche.  VII.  Jg.  3.  p.  99—104.  ill.  fig.  3,34 
Die  Segenskirche  in  der  Schönhauser- 
Allee  in  Berlin.  Architekten : D i e k 1 a g e 
und  Paulus  in  Berlin.  D.  Bauztg.  1910. 
26.  p.  177—78.  4 fig.  3 ill.  Bildb.;  28.  p.  201 
—02.  (Verbindung  eines  Gotteshauses  mit 
einem  Pfarrer-Wohnhaus  in  Form  eines 
eingebauten  Miethauses.  Rückwärts  ist 
ein  Versammlungsraum  für  Hochzeits- 
gäste angegliedert.  Die  Vorderfassade 
ist  im  Stile  einer  freien  deutschen  Re- 
naissance als  Ziegelfugenbau  mit  spar- 
samster Verwendung  von  Werkstein 
durchgeführt.)  3,34 

Spangenberg,,  Direktor  der  Firma  Dycker- 
hoff & Widmann,  A.-G.,  Karlsruhe:  Zwei 
monumentale  Hallenbauten  in  Eisenbeton 
mit  steinmetzmäßiger  Bearbeitung  der 
Flächen.  Zement  u.  Beton.  1910.  13.  p. 
215—16.  (Vortrag  im  Deutschen  Beton- 
verein E.  V.  über  den  Bau  der  evange- 
lischen Garnisonkirche  in  Ulm  a.  D.  und 
der  Haupthalle  des  Empfangsgebäudes  im 
neuen  Hauptbahnhof  Karlsruhe.  Beide 
Bauten  sind  monumentale  Hallenbauten. 
Der  Beton  ist  in  beiden  Fällen  im  Innern 
der  Halle  in  steinmetzmäßiger  Bearbei- 
tung gezeigt.)  3,34 

Steffen,  Hugo:  Das  Kloster  Schäftlarn  im 
Isartale.  Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst. 
1910.  14,  p.  213—14.  8 ill.  (Geschichte, 
Innen-  und  Außenarchitektur,  bauliche 
Ausgestaltung,  Kosten.)  3,34 

Marienaltar  für  die  Stadtpfarrkirche  in 
Steinbach  (Baden-Baden).  Kirche. 
7.  Jg.  4.  p.  164—65.  ill.  (Entwurf  von 
Bauinspektor  Schrott,  Karlsruhe,  aus- 
geführt von  Bildhauer  P.  Valentin, 
Offenburg,  in  feinstem  Teriekalkstein  mit 
teilweiser  Vergoldung  und  schwacher 
brauner  Abtönung.)  3,34 

Stutterheim,  Alfred,  Freiherr  v.:  Entwurf 
für  die  katholische  Pfarrkirche  in  Wig- 
stadtl.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
26.  p.  191—92.  2 fig.  5 ill.  (Die  Gewölbe 
sind  in  Rabitzputz  mit  Eiseneinlagen  aus- 
geführt gedacht.  Pfettendachstuhl  mit 
mäßiger  Verwendung  von  Eisen.)  3,34 
Der  Neubau  der  katholischen  Kirche  mit 
Pfarrhaus  und  Kommunikantenanstalt  in 
T o r g a u des  Architekten  CI.  L o h m e r, 
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3,34 — 3,36 


Leipzig-Gohlis.  Kirche.  VII.  Jg.  1.  p i_ 
..  10.  ill.  fig.  3,34 

Über  die  Konstruktion  von  T u r m h e l - 
men.  Mit  einem  Beispiele:  Turmhelm 
der  neuen  katholischen  Kirche  in  Fürth 
i.  L.  Architekt  H.  Schurr,  München. 
Bayr.  Baugew.  Ztg.  1910.  2.  p.  4—5.  4 fig. 
(Begriff  des  Turmes.  Grundgesetze,  nach 
welchen  Prinzipien  Türme  errichtet  wer- 
den.)  334 

Valentin,  P.:  Der  neue  Steinaltar  in  der 
Kirche  zu  Günzfeldhausen.  Kirche.  7.  Jg. 
4.  p.  162—64.  (Nach  dem  Entwurf  von 
K i r c h e r , Karlsruhe,  an  Stelle  eines 
alten  Holzaltars  in  der  Kirche  zu  Günz- 
feldhausen errichtete  Altar  aus  Grün- 
felder Muschelkalk.)  3 34 

Wagner,  L.:  Die  protestantische  Kirche ’in 
Hassel,  Pfalz.  Kirche.  VII.  Jg.  3.  p.  104 
-06.  ill.  fig.  3,34 

Grabkreuz  von  Z a u 1 e c k , Düsseldorf. 
Kirche.  7,  Jg.  3.  p.  124.  ill.  3,34 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Ein  Beitrag  zur  modernen  Denkmal- 
pflege, s.  3,34.  3,35 

Entretien  des  statues  en  plätre  dans 
les  jardins.  Science  prat.  fev.  1910.  10. 
p.  152 — 53.  325 

Eine  Gesetzesvorlage  über  den 
Denkmalschutz.  Bautechniker.  1910.  6 
p.  99  100;  7.  p.  120;  8.  p.  141-42.  (Wie- 
dergabe des  im  Herrenhause  von  Geh. 
Reg.-Rat  Dr.  Jos.  Frhr.  v.  Helfert  einge- 
brachten  Antrages,  betreffs  einer  Ge- 
setzesvorlage über  den  Denkmalschutz  in 
Österreich.)  3,35 

Hartung,  H.:  Die  erneuerte  Platzfront  der 
Meißner  Dompropstei.  Denkmalpflege. 
1910.  1.  p.  4 — 5.  2 ill.  (Beschreibung  des 
alten  Bauwerks,  dessen  schadhaft  ge- 
wordener Verputz  der  Wandflächen  und 
dessen  Sandsteinwerk  wiederhergestellt 
wurde.  Auch  der  in  den  sechziger  Jah- 
ren ausgeführte  Torflügel  wurde  durch 
einen  neuen  ersetzt.  Ausführungskosten 
2900  M.)  3^35 

Jautschus,  Bruno:  Die  Königskolonaden  in 
Berlin.  Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  1.  p.  12—15. 

1 fig.  1 ill.  (Der  Einfluß  der  Umgebung 
auf  Kunstbauwerke.)  3,35 

Keß  ler  sehe  Fluate.  Kirche.  7.  Jg.  4. ’p. 
171.  (Verwendung  der  K e ß 1 e r sehen 
Fluate  zur  Konservierung  der  S c h i 1 - 
1 i n g sehen  „Tageszeiten“,  die  von  der 
Brühl  sehen  Terrasse  nach  Chemnitz 
übergeführt  wurden.)  3,35 

Die  Versetzung  der  Königskolonaden 
in  Berlin.  WSchr.  Architekt.  Ver.  1910. 
11.  p.  63.  (Wiedergabe  der  vom  Magi- 
strat von  Berlin  der  Stadtverordneten- 
versammlung gemachten  Vorlage  be- 
treffend die  Übernahme,  die  Versetzung 


und  Unterhaltung  der  Königskolonnaden 
Begründung.)  335 

Zur  Versetzung  der  Königskolonna- 
den von  H.  D.  Bauztg.  1910.  27.  p.  189 
—94.  6 iig.  8 ill.  (Geschichtliches  über  die 
Errichtung  der  Kolonnaden.  Besprechung 
der  aufgetauchten  Vorschläge  zur  Ver- 

setzung oder  Umgestaltung  der  Kolon- 
naden.)  3 

Kriegerdenkmal  in  Münster  in  West- 
falen. Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  1. 
p.  21—23.  3 ill.  (Bildhauer:  Bernhard 
F r y d a g , Grunewald.)  3 35 

Mundt,  Dr.  A.:  Die  zerstörte  Soltauer  Erz- 
taufe. Denkmalpflege  1910.  5.  p.  33—35. 
6 ill.  (Beschreibung  der  Form  des  Wer- 
kes und  seiner  Entstehungszeit,  die  gegen 
Mitte  des  14.  Jahrh.  geschätzt  wird.)  3,35 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K«  Sonstiges.  (3,36) 


Städtische  A s p h a 1 1 w e r k e in  den  Ver- 
einigten Staaten.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
11.  p.  225 — 27.  fig.  (Erläuterung  des  städti- 
schen Asphaltwerkes  in  Kansas  City; 
Grundfläche  45X45,75  qm;  3 Schmelzbe. 
hälter  ä 600  1 Inhalt.  Transporteinrich- 
tungen für  die  verschiedenen  im  Asphalt- 
werk verwendeten  Materialien.  Asphalt- 
werk in  Brooklyn  mit  rotierenden 
Trockenapparaten,  zwei  zur  Erwärmung 
des  Sandes,  einer  zur  Trocknung  des  Füll- 
stoffes [Kalksteinstaubes];  Leistung  10 cbm 
Asphaltmischung  pro  Stunde.)  3,36 

Betonschornsteine.  Von  Schg — g 
Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  32—33.  (Zu  den 
Fragebeantwortungen  in  Nr..  48,  09.  Ein 
behördliches  Verbot  von  Betonschorn- 
steinen u.  Gründe  gegen  dieses  Verbot.) 
^ 3,36 

I ransportabler  Betonschornstein. 
Beton-Z tg.  1910.  8.  p.  163.  (Verbesserung 
des  schnellen  Auf-  u.  Abbau  gestaltenden 
Schornsteins  nach  dem  DRP  406  557  durch 
Anordnung  von  Luftkammern  in  den 
einzelnen  Platten  u.  Blöcken.)  3,36 

Boyajohn,  H.  M.:  A Reinforced  Concrete 
Machinery  Warehouse.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  11.  p.  305— 06.  11  fig.  1 ill.  3,36 
Bret,  E.:  Les  deplacements  quotidiens  de  la 
Tour  Eiffel.  Gen.  civil.  30e  An.  19.  p.  360 
— 63.  14  fig.  (Etüde  de  ces  deplacements 
sous  l’action  du  vent,  du  soleil,  de  la  rota- 
tion  de  la  terre.  Conclusions.)  3,36 

Recent  Work  of  the  Brooklyn  Municipal 
Asphalt  Plant.  Engin.  Record.  Vol.  61.  11. 
p.  298.  (Detailed  items  of  cost.)  3,36 
Jacketing  a Cracked  Concrete  Chimney. 
Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  12.  p.  532. 

3,36 

Clausius:  Der  Dessauer  Krematoriumsofen. 
Flamme,  27.  Jg.  1910.  434.  p.  6182—83. 
(Erwiderung  auf  frühere  Artikel.  Ver-  - 


8,36 


teidigung  der  Dessauer  städt.  Baukom- 
mission, sowie  des  von  der  französischen 
Firma  Toisoul,  Fradet  & Co.  gelieferten 
Ofens.  Bemerkungen  der  Redaktion.)  3,36 
Tägliche  Bewegungen  der  E i f e 1 1 u r m - 
Spitze.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  14.  2.  4. 
1910.  p.  193.  (Ergebnis  der  Messungen 
über  die  durch  Sonne  und  Wind  ver- 
ursachten täglichen  Bewegungen  der  Eifel- 
turm-Spitze nach  einem  Bericht  von  E. 
Bret  im  „Genie  civil“.)  3,36 

Eiser,  Emil:  Feuerbestattung  mit  Rohöl.  Die 
Flamme.  27.  Jg.  1910.  433.  p.,6165.  (Vor- 
schläge zur  Benutzung  von  Öfen  für  Ein- 
äscherungen mit  Rohöl.  Erzielung  und 
Verbilligung  der  Einäscherung.  Verringe- 
rung der  Rauch-  u.  Rußentwickelung.)  3,36 
Elbs,  F.:  Eisenbetonfachwerk-Bauten.  Zement 
u.  Beton.  1910.  14.  p.  223—25.  fig.  ill.  (Be- 
schreibung des  zur  Aufnahme  von  Trans- 
formatoren und  anderen  elektrischen 
Apparaten  dienenden,  von  der  Firma 
Lothringer  Eisenbetonbau  Gebrüder  Bon- 
gert, Metz,  im  Aufträge  der  Allgemeinen 
Elektrizitäts-Gesellschaft  Berlin  für  das 
städtische  Elektrizitätswerk  Diedenhofen 
ausgetührten  Gebäudes,  sowie  des  für  das 
städt.  Elektrizitätswerk  Metz  im  Jahre 
1906  von  derselben  Firma  ausgeführten 
Transformatorengebäudes.)  3,36 

Elbs,  F.:  Wagenhalle  der  elektrischen 

Straßenbahn  in  Metz.  Zement  u.  Beton. 
1910.  16.  p.  255 — 56.  fig.  (Aus  Eisenbeton 
in  Montigny  für  die  elektrische  Straßen- 
bahn der  Stadt  Metz  von  der  Firma 
Lothringer  Eisenbetonbau  Metz,  Inhaber 
Gebrüder  Bongert  ausgeführt.  56  m lang, 
17,20  m breit  und  8 m hoch.  In  Abständen 
von  je  5 m angeordnete  einfache  Rahmen- 

Kbinder  in  Eisenbeton  mit  einer  Spannweite 
von  16  m.)  3,36 

Esch,  Werner:  Glocken  - Reservoire  für 

Benzin.  Gummi-Markt.  4.  Jg.  1910.  2.  p.  88. 
(Glocken-Reservoire  mit  feststehender 
oder  belasteter  Glocke  zur  Verhütung  von 
Explosionen.  Billiger  und  besser  wegen 
Vermeidung  der  Benzindünste  mit  ihren 
toxischen  Wirkungen.)  3,36 

Ausführung- von  Fabrik-  und  Schornstein- 
bau unter  besonderer  Berücksichtigung 
der  Feuerfestigkeit  der  Materialien  und 
Konstruktionsteile.  D.  Bauztg.  1910.  24.  u. 
28.  Mitteilungen.  VII.  Jg.  7.  p.  25 — 27.  8.  p. 
29—31.  10  fig.  (Vortrag,  gehalten  auf  der 
XIII.  Hauptvers.  d.  Deutsch.  Betonsver. 
09  von  Ing.  S t e p p e s.  Besprechung  des 
Neubaues  der  Portlandzementfabrik  des 
Bonner  Bergwerks-  und  Hütten-Vereins 
für  Naßaufbereitung  mit  Rotieröfen.)  3,36 
Fischer-Briesnitz,  E.:  Die  moderne  Fabrik. 
Techn.  Magazin.  2.  11.  p.  947 — 56.  ill. 

(Lage  der  Fabrik.  Beispiel:  Orientalische 
Tabak-  und  Zigarettenfabrik  Yenidre 
[Hugo  Zietz]  Dresden.  Arbeitssäle,  Kon- 
tore. Korkisolierung  der  Maschinen- 
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räume.  Staubabsaugung.  Wasch-,  Bade-, 
Küchen-  und  Speiseräume,  Tarife,  Arbeits- 
zeit.) 3,36 

Gasbehälter,  Prospekt  der  Masch.-Fabr. 
Augsburg-Nürnberg,  Werk  Gustavsburg, 
Abtlg.  Eisenhochbau.  Bd.  XXIII.  2.  Aufl.  09. 
4°.  12  p.  17  Abb.  3,36 

Große  Gasbehälter  in  Eisenbeton. 
Betonztg.  1910.  4.  p.  70.  (Vorteile  der  Her- 
stellung von  großen  Gasbehältern  aus 
Eisenbeton.  Der  für  Dresden  in  einem 
Jahre  errichtete  Großbehälter  von  110  000 
cbm  benötigte  bei  75  m Höhe  170  000  kg 
Eiseneinlagen  u.  38  500  qm  Schalung, 

2 600  000  kg  Zement  u.  16  000  cbm  Kies- 
sand, Klarschlag  u.  Feinschlag.  Bausumme 
betrug  801 000  M.  30  % Gewichtsver- 
minderung der  Umfassungswände  gegen- 
über Ausführung  in  Mauerwerk.)  3,36 
Elektrizitätswerk  in  Glogau.  D.  Bauhütte. 
1910.  14.  p.  124.  3 fig.  (Typen  der  ver- 
schiedenen Kulturepochen.  Entwicklung 
des  Bautyps  für  industrielle  Arbeitszwecke. 
Besprechung  des  in  einen  Verwaltungs- 
und Wohnflügel,  einen  Maschinenhaus- 
flügel und  ein  Kesselhaus  sich  gliedernde 
Glogauer  Elektrizitätswerk,  welches  eine 
gesunde  menschenwürdige  Arbeitsstätte 
zeigt.)  3,36 

Horner,  J.:  Foundry  Plant  and  Machinery. 
Engineering.  Vol.  89.  2307.  p.  333 — 34.  8 fig. 
(Fifth  article  dealing  with  the  construction 
of  building  for  foundries.)  3,36 

Zur  Frage  desJOfens  im  Dessauer  Krema- 
torium. Die  Flamme.  XXVII.  Jg.  432. 
15.  3.  1910.  p.  6151—52.  3,36 

Ein  Krematorium  in  B'raunschweig. 
Flamme.  27.  Jg.  1910.  434.  p.  6182.  (Be- 
richt über  Errichtung  eines  neuen  Krema- 
toriums für  die  Stadt  Braunschweig.)  3,36 
Krematoriumbau  auf  dem  Terrain 
neben  dem  Tolkewitzer-  Friedhofe.  Die 
Flamme.  27.  Jg.  1910.  433.  p.  6164.  3,36 

Kohlenbunker  in  Holzbauweise.  Prakt. 
Masch.  Konstr.  1910.  6.  p.  51 — 52.  fig. 

Ganz  aus  Holz,  Eisen  nur  zur  Verbindung 
der  einzelnen  . Konstruktionselemente,  so- 
wie für  die  Transportvorrichtungen  für 
Kohle  und  die  Betriebsmaschine  benutzt. 
Von  der  Waterous  Engine  Works  Co.  Ltd. 
in  Brantford-Can  errichtet.)  3,36 

Die  Lenkballonhalle  in  Fort  Omaha. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910. 
4.  p.  26.  fig.  (Für  das  stehende  Heer  der 
Vereinigten  Staaten  Nord-Amerikas.  Be- 
deckte Fläche  84X200“  englisch,  Höhe  — 
81‘.  Aus  Eisen  konstruiert.  Raum  für 
einen  Lenkballon  und  Reservematerial,  so- 
wie zur  Ausführung  von  Reparaturen.)  3,36 
Lenose:  Zunehmende  Anwendung  von  Metall 
bei  der  Konstruktion  englischer  Textil- 
etablissements. Baumwollindustrie.  Jg.  3. 
2.  p.  34—35.  ill.  (Eiserne  Sicherheits- 
treppen von  John  Haie  and  Sons,  Oldham. 
2 Bauarten.)  3,36 
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Die  Maschinenhallen  der  Turbinen- 
fabrik der  Allgemeinen  Elektrizitätsgesell- 
schaft, Berlin.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  2.  p.  9—10.  ill.  fig.  (Alte 
Halle  200  m lichte  Länge  und  36  m lichte 
Breite,  dreischiffig,  Mittelschiff  18  m breit, 
Seitenschiff  je  9 m breit.  Neue  Halle  zwei- 
schiffig  ausgeführt,  kaum  weniger  Grund- 
fläche als  die  alte  Halle.  Kran  von  50  t 
Tragfähigkeit.  Geeignet  zum  Montieren 
der  größten  Maschinen.)  3,36 

Patching  up  a Leaky  Holder  Tank.  Gas 
World.  Vol.  52.  1337.  p.  291.  (Patching  up 
a concrete  gasholder  with  tarred  feit.)  3,36 
Petroleumreservoirs  aus  Beton. 
Beton-Ztg.  1910.  7.  p.  128.  Nach  „Con- 
crete“: Auf  den  Petroleumfeldern  im  süd- 
lichen Kalifornien  ist  eine  Anzahl  von 
Sammelbehältern  für  Rohpetroleum  aus 
Beton  errichtet  worden,  die  sich  gut  be- 
währten. Kurze  Beschreibung  der  Bau- 
ausführung.) 3,36 

Eine  gottländische  Portlandzement- 
fabrik. Baukeramik.  1910.  14.  p.  232 

-38.  22  ill.  3,36 

Rauchfänger  für  Lokomotivschuppen, 
der  in  einem  das  untere  Ende  des  Rauch- 
abzugsrohres bildenden  Zylinderabschnitte 
drehbar  gelagert  ist.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
30.  p.  208.  4 fig.  (Beschreibung  der  durch 
DRP  218 199  geschützten  Konstruktion 
von  Th.  Köhler  in  Langenhagen,  Hannover, 
welche  ein  selbsttätiges  Einstellen  des 
Rauchfängers  durch  die  anfah-rende  Loko- 
motive und  einen  bequemen  Abschluß  des 
Rauchabzugsrohres  nach  dem  Wegfahren 
der  Lokomotive  ermöglicht.)  3,36 

Reservoirs  ä petrole  en  beton.  Nature. 
38.  An.  1910.  12  mars  1910.  p.  114.  (Des 
reservoirs  de  plus  de  cent  mille  et  cent 
cinquante  mille  metres  cubes  ont  ete  con- 
struits  ä Port-Richemont  et  ä Bakersfield 
(Californie).  Le  ciment  resiste  parfaite- 
ment  ä l’action  du  petrole  et,  comme  il 
s’agit  de  petrole  brut,  les  fissures  qui 
peuvent  exister  se  bouchent  rapidement 
par  des  depots  sedimentaires.)  3,36 

Der  größte  Schornstein  der  Welt.  Von 
Mephisto.  Kunststein-Ind.  Beilage  Massiv- 
bau. 1910.  2.  p.  41 — 42.  6 fig.  (Nach  „En- 
gineering News“.  Schornstein  in  Great- 
Falls,  Montana,  154,23  m hoch,  unterer 
lichter  Durchmesser  20,3  m,  oberer  15,24  m. 
Beschreibung.)  3,36 

Schornsteine  aus  in  Eisenrahmen  ein- 
gefaßtem Kunstschiefer.  Z.  Baugew.  54. 
Jgl.  2.  p.  13—14.  fig.  3,36 

Ausführung  von  Fabrik-  und  Schorn- 
stein b a u unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Feuerfestigkeit  der  Materia- 
lien und  Konstruktionsteile.  D.  Bauztg. 
1910.  24.  „Mitteilungen“.  VII.  Jg.  7.  p.  25 
—27.  2 fig.  3 ill.  Fg.  3,36 

Schumann,  R.:  Über  Gasbehälter.  Lex.-8°. 

18  p.  Abb.  3 Taf.  Wien,  R.  Brzezourky 
& Söhe,  09.  Sonderabdruck  herausgeg.  v. 


3,36-3,37 


d.  Masch.-Fabr.  Augsburg-Nürnberg,  A.-G„ 
Werk  Gustavsburg.  (Gasbehälter  der 
Städt.  Gaswerke  Wien-Semmering,  150  000 
cbm  Nutzinhalt.  Bassinberechnung  zur 
Konstruktion,  Führung  der  Glocke.  Mes- 
sungen vor,  während  und  nach  der  Füllung 
des  Wasserbassins.)  3.30 

Snow,  W.  B.:  A Reinforced  Concrete  Foun- 
dry  Building.  Foundry.  Vol.  36.  1.  p.  15—16. 
2 fig.  1 ill.  (Foundry,  120X75  feet,-  pattern 
shop,  54X21  feet  and  machine  shop,  54 
X35  feet.)  3,36 

S t e p p e s , von  der  Firma  Hüser  & Cie., 
Oberkassel:  Ausführung  von  Fabrik-  und 
Schornsteinbau  in  Eisenbeton  unter  be- 
sonderer Berücksichtigung  der  Feuerfestig- 
keit der  Materialien-  und  Konstruktions- 
teile. Zement  u.  Beton.  1910.  12.  p.  198 
—99.  (Vortrag  im  Deutschen  Betonver- 
ein, E.  V.  über  einen  60  m hohen  Schorn- 
stein für  die  Drehrohrofenanlage  der 
Zementfabrik  des  Bonner  Bergwerks-  und 
Hüttenvereins  und  eine  Staubkammer, 
beide  aus  Eisenbeton.  Diskussion.)  3,36 
Eisenhochbauten  für  die  T e x t i 1 i d u s t rie. 
Prospekt  der  Masch.-Fabr.  Augsburg- 
Nürnberg,  Werk  Gustavsburg.  Bl.  XXIV.' 
09.  4°.  10  p.  17  Abb.  3,36 

Umlegen  eines  Schornsteins.  Kriegs- 
techn.  Z.  1910.  1.  p.  39.  3 Abb.  (Der 

Schornstein  wurde  auf  dem  halben  Um- 
fange seiner  Basis  mit  Stempeln  unter-, 
fangen,  die  darauf  mittels  Sprengstoffen 
abgeschlagen  wurden.)  3,36 

Vogel,  F.  R.:  Eine  Monumentalstudie.  D. 
Bauhütte.  1910.  13.  p.  115.  1 Taf.  (An 

Olbrichs  Hochzeitsturm  erinnernder  Ent- 
wurf für  einen  Aussichtsturm  mit  pergo- 
lanartiger  Galerie  von  Ludw.  Lony  in 
Trier.)  3,36 

Die  V u 1 c a n - Werft  in  Hamburg.  Welt  d. 
Technik.  09.  19.  p.  373^74.  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Plannlng. 

baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


Abendroth,  A.:  (Sektionsdirigent  der  Kgl. 

Landesaufnahme)  Örtlichkeit  und  Bebau- 
ungsplan. Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  3.  p. 
43 — 51.  5 ill.;  4.  p.  71 — 76.  2 fig.  5.  p.  91 
— 95.  1 ill.  (1.  Örtlichkeit  und  Ansiede- 
lung. Überblick  über  die  wichtigsten 
Momente  bei  der  Entwickelung  einer  Ort- 
schaft als  Beispiel  angeführt  Berlin: 
a.  Einfluß  der  Höhenlage  auf  die  Ansiede- 
lung. Beispiele:  Marburg  an  der  Lahn, 
Bad  Wildungen  und  Salzburg,  b.  Der 
Einfluß  der  Gewässer  auf  die  Ansiedelung. 
Beispiele:  Berlin,  Wien,  Cöln,  Hamburg 
u.  a.  m.  c.  Der  Einfluß  der  geologischen 
Beschaffenheit  auf  die  Ansiedelung.  Bei- 
spiele: Bremen,  Hamburg,  Cuxhaven  u. 
a.  m.  2.  Örtlichkeit  und  Stadtplan,  a)  Der 
natürliche  Stadtplan.  b)  Künstlicher 
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3,37 


Stadtplan,  c)  Künstlerischer  Bauplan.) 

3,37 

Wettbewerb  für  die  Ausgestaltung  des 
Prinzregentenplatzes  in  Augsburg. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  4.  p.  39.  Tafel 
27.  1 fig.  1 ill.  (1.  Preis.  Architikt:  Hans 
Brühl  in  Vohenstrauß.)  3,37 

Aufgaben  des  Ingenieurs  bei  der  Erhaltung 
der  Baudenkmäler.  Denkmalpflege. 
1910.  5.  p.  35.  (Auszugsweise  Wiedergabe 
des  in  der  Sitzung  der  Akademie  des  Bau- 
wesens in  Berlin  am  22.  3.  1910.  von  Geh. 
Baur.  Prof.  Dr.-Ing.  Th.  Landsberg 
gehaltenen  Vortrags.  Feststellung  der 
Krankheit  d.  Bauwerke.  Die  Gesundungs- 
arbeiten dürfen  das  Bauwerk  in  seiner 
Erscheinung  möglichst  wenig  ändern.  Der 
Schutz  des  Eisens  gegen  den  Rost.  Be- 
sprechung der  Arbeiten,  durch  welche 
der  Dom  in  Worms  von  seinen  Gebresten 
geheilt  worden  ist.  Schlußwort:  Das  je- 
weils lebende  Geschlecht  ist  nur  der  Ver- 
walter des  Schatzes.  Eigentümer  sind  das 
deutsche  Volk  und  das  deutsche  Land.) 

3,37 

Bechtold;  Platzanlagen  in  städtischen 
Straßen.  Z.  Transportwesen.  27.  Jg.  12. 
p.  248—50.  fig.  f . 3’37 

Berg:  Groß-Berlin.  Gesichtspunkte  für  die 
Beurteilung  des  Wettbewerbs  Groß-Berlin 
u.  seine  Bedeutung  f.  die  Entwicklung 
des  modernen  Städtebaues.  (Flugschr. 
des  Dürer-Bundes.  Nr.  63.)  gr.  8 . 13  p. 
München,  Georg  Callwey,  1910.  M — ,15. 

3,37 

Berlepsch-Valendas  u.  Hansen. 
Die  Gartenstadt  München-Perlach  von 
E.  D.  Südd.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  82— 
83.  3 Lagepläne.  1 Bildb.  (Besprechung 
des  Projektes  von  [].)  3,37 

Altes  aus  Berlin.  Treppenaufgang  im 
Wohnhause  Stralauerstraße  49.  Bl.  Kunst- 
handwerk. 23.  Jg.  1.  p.  4.  Tafel  9.  1 ill. 
(Meister  unbekannt.  Besprochen  von 
Prof.  R.  Borrmann.)  3,37 

Kapitäle  und  Brunnen  aus  Bern  und  Frei- 
burg. Mitte  des  10.  Jahrhunderts.  Bei- 
lage zur  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  6. 

3,37 

Bernoulli,  Hans:  Die  Aufteilung  des  Ge- 

ländes. Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  6.  p. 
52-56.  15  ill.  3,37 

Die  älteste  Stadtmauer  Bremens.  Denk- 
malpflege. 1910.  4.  p.  31.  1 ill.  Plan.  (Kur- 
zer Bericht  über  die  bei  den  Gründungs- 
arbeiten für  den  Bau  des  neuen  Stadt- 
hauses stattgefundenen  Niederlegung  der 
Mauerreste.)  3,37 

Bruck,  R.:  Der  Erlweinsche  Entwurf  zur 
Umgestaltung  des  Dresdener  Iheater- 
platzes  an  der  Elbseite.  Städtebau.  7.  Jg. 
2.  p.  13 — 17.  ill.  3,37 

Zur  Erhaltung  alter  Dorfbilder.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  15.  p.  99.  7 fig.  1 ill. 
(Entwurf  von  Fischer  in  Barmen  für  ein 


behagliches  Bauernhaus  in  Rhadern, 
Fürstentum  Waldeck.  Vergleich  dieses 
Entwurfs  mit  einem  an  dessen  Stelle  ge- 
planten, charakterlosen  Neubau.)  3,37 
Eiberstadt,  Rud„  Möhring,  Bruno,  u.  Peter- 
sen,  Richard:  Groß-Berlin.  Ein  Programm 
f.  die  Plang.  der  neuzeitl.  Großstadt. 
32X24,5  cm.  V.  p.  m.  Abb.  u.  5 Taf.  Berlin, 
Ernst  Wasmuth,  1910.  M 5,—.  3,37 

Gartenstadt  Essen.  Städt.  Tiefbau.  Jg. 
1910.  7.  p.  140 — 4L  (Die  von  der  Stadt 
Essen  und  dem  Hause  Krupp  gebildete 
Gartenstadt  G.  m.  b.  H.,  um  die  Entwick- 
lung von  Bredeney  bei  Essen  in  einen 
Villenort  in  großzügiger  Form  vorzube- 
reiten.) 3,37 

Fassbender,  E. : Über  den  Städtebau  und 
seine  gesetzliche  Regleung.  Rdsch.  Techn. 
u.  Wirtsch.  1910.  6.  p.  109 — 111.  3,37 


Forbin,  V.:  La  reconstruction  de  Chicago. 
Nature.  38  An.  1923.  2 avr.  1910.  p.  279- 
82.  3 ill.  3,37 

Goecke,  Th.:  Vom  nordamerikanischen 

Städtebau.  7.  Jg.  1.  p.  2 — 4.  ill.  (Plan 
des  Durchbruches  eines  neuen  Straßen- 
zuges zur  Verbindung  der  Howard- 
Brücke  mit  der  Wellington-Brücke  der 
Vorstädte  Cambrigde  u.  Sommerville.) 
Straßenbild  aus  Görlitz.  D.  Bauhütte. 
1910.  9.  p.  84.  1 Taf.  (Vorschlag  von 
Wieth,  Dresden,  zur  günstigeren  Gestal- 
tung des  Straßenbildes  am  Reichen- 
berger-Turm.) 3,37 

Im  Wettbewerb  um  Grundnpläne  für  die 
Bebauung  von  Groß-Berlin.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  24.  p.  167.  (Bericht  über 
das  Urteil  des  Preisgerichts.)  3,3/ 

Grueber:  Die  Landeshauptstadt  Klagenfurt, 
ihre  Denkmale  und  historischen  Erinne- 
rungszeichen. Österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst. 1910.  13.  p.  197 — 201.  ill.  8.  3,37 

Heyd,  Th.:  Bebauungsplan  Danzig-Schell- 

mühl.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  2.  p.  29 
—32.  1 ill.  (Einführung.  Programm.  Ver- 
kehrsstraßen. Wohnstraßen,  Fabrik- 
straßen. Öffentliche  Gebäude.  Allgemeines. 
Selbstkritik.)  3,37 


Hohenegg,  K.:  Vorschläge  zur  Verbesserung 
der  Wiener  Verkehrsverhältnisse.  Z. 
österr.  Ing.  Ver.  1910.  12.  p.  181-94;  13. 
n 14.  d.  217—224.  47  ill,  3,37 


Hofmann,  A.:  Alt-Bern.  D.  Bauztg.  1910.  20. 
p.  129—31.  2 Skizzen.  2 Lagepläne.  Bildb. 
(Wiedergabe  einiger  Ansichten  mit  Be- 
gleitworten aus  dem  Tafelwerk  von  A, 
Tieche,  in  dem  die  Verluste  der  Steiner^ 
nen  Chronik  niedergelegt  sind.)  3,37 


Hofmann,  A.:  Groß-Berlin,  sein  Verhältnis 
zur  modernen  Großstadtbew&gung  u.  der 
Wettbewerb  zur  Erlangung  eines  Grund- 
planes für  die  städtebauliche  Entwicklung 
Berlins  und  seiner  Vororte  im  zwanzig- 
sten Jahrhundert.  D.  Bauztg.  1910.  25.  p. 
169 — 76.  7 Lagepläne.  2 ill.  Fg.  3,37 


B 21 


Hoffmann,  Ludw.:  Neubauten  d.  Stadt  Ber- 
lin. Qesamtansichten  u.  Einzelheiten  nach 
den  m.  Massen  versehenen  Orig.-Zeich- 
nungen  der  Fassaden  u.  der  Innenräume, 
sowie  Naturaufnahmen  der  bemerkens- 
wertesten Teile  der  seit  dem  Jahre  1897 
in  Berlin  errichteten  städt.  Bauten.  Mit 
beschreib.  Text.  9.  Bd.  54X41  cm.  50 
Taf.  m.  III,  XVIII  p.  illustr.  Text.  Berlin, 
Ernst  Wasmuth,  1910.  M 50,—.  3,37 

Three  Housing  Schemes.  Architect.  Rev. 
Vol.  27.  160.  p.  178—88.  12  fig.  11  ill.  (The 
City  scheme;  the  Suburban  scheme;  the 
rural  scheme.  With  examples.)  3,37 

Yorath,  C.  J.  : Housing  and  Town  Planning. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  946.  p.  290—92.  3,37 

Ktssner,  C.:  Die  meteorologischen  Grund- 
lagen des  Städtebaues.  (Städtebauliche 
Vorträge  auf  dem  Seminar  f.  Städtebau 
an  der  königl.  techn.  Hochschule  zu  Ber- 
lin. III.  Bd.  6.  Lex.-8°.  26  p.  m.  5 Abb. 
Berlin,  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910. 
Ml’40-  3,37 

Koehne:  Die  Bedeutung  der  in  Preußen 
durch  das  Kommunalabgaben-Gesetz  und 
sonst  gesetzlich  zustehenden  Einkünfte  f. 
Städtebau  an  der  königl.  techn.  Hoch- 
schule zu  Berlin.  III.  Bd.  4.  Lex.-8°.  62  p 
Berlin,  Wilhelm  Ernst  6c  Sohn,  1910. 
M 3, — . 3 37 

Municipal  Krugersdorp.  Municipal.  Jl. 
Vol.  19.  892.  p.  161 — 62.  1 ill.  (Six  years 
of  Municipal  Progress  in  a Transvaal 
town.  Public  health  Problems  of  a mining 
district.)  3^37 

Die  Gestaltung  des  Platzes  vor  dem 
Kunstpalast  in  Düsseldorf.  Städte- 
bau. 7.  Jg.  1.  p.  7 — 8.  m.  4 Tafeln.  (Mit 
dem  I.  Preise  ausgezichneter  Wettbe- 
werbsentwurf von  Arch.  G.  Wehling, 
Düsseldorf.)  337 

Straßenbild  aus  L e 0 n b e r g.  Architektin. 
Rdsch.  26.  Jg.  3.  p.  32.  Tafel  24.  1 ill. 
(Aufnahme  von  E.  H.  Ockert  in  Stutt- 
gart.) 3 37 

Mundscheid,  E>:  Der  Fluchtlinienplan  von 
Rietberg.  Städtebau.  7.  Jg.  3.  p.  25—26. 

fig.  337 

Düsseldorfer  Neubauten.  Architektin 
Rdsch.  26,  Jg.  7.  p.  57—64.  Tafel  49—56. 
(Uber  die  derzeitige  Lage  der  Baukunst 
m Düsseldorf,  Besprechung  der  wichtig- 
sten Neubauten.)  337 

Münchener  Neu-  und  Umbauten  im 
Jahre  1909.  Bayr.  Baugew.  Ztg.  1910.  4. 
p.  6.  (Statistisches  aus  der  Münchener 
Bautätigkeit.)  3 37 

Alte  Höfe  in  Regensburg.  Von  F N 
Denkmalpflege.  1910.  2.  p.  14.  3 ill.  (Be- 
sprechung der  Höfe  des  Böyelhauses  und 
des  Thannemannhauses  in  Regensburg.) 

3 37 

Riley,  W.  E.:  Town  Planning.  Jl.  Royal. 
Inst.  Brit.  Arch.  Vol.  17.  12.  April,  23. 
1910.  p.  48 4—92.  (Papers  collected  by  the 


R.  I.  B.  A.  Planning  Committee.  XVI. 
Comparison  of  statutory  provisions  rela- 
tmg  to  streets  in  London  and  Liverpool.) 

3 37 

Salomon,  Herrn.:  Die  hygienischen  vir- 

bedmgungen  für  die  Ortsansiedlungen 
(Städtebauliche  Vorträge  aus  dem  Semi- 
nar für  Städtebau  an  der  königl.  techn 
Hochschule  zu  Berlin.  III.  Bd.  3.  ft) 
Lex.-8  . 23  p.  Berlin,  Wilhelm  Ernst  & 
Sohn,  1910.  M 1,20.  337 

Schmidt,  R.:  Kleinwohnungsbau  und  Boden- 
reform. Südd.  Bauhütte.  1910.  5.  p.  36- 
39.  (Allgemeiner  Überblick  über  die 
neueren  Bestrebungen  der  Wohnungs- 
fürsorge auf  dem  flachen  Lande  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  der  vogtlän- 
dischen Industriestadt  Falkenstein,  von 
der  ein  Teil  der  städtischen  Bauweise 
erschlossen  werden  soll.)  3 37 

Schmitt:  Der  städtische  Tiefbau  und  der 
Architekt.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  1. 
p.  13.  (Die  Beziehungen  des  Architekten 
mit  dem  städtischen  Tiefbau  durch  Bei- 
spiele erläutert.)  337 

Schultze,  F.:  Das  Berliner  Ortsstatut  zum 
Schutze  des  Stadtbildes.  Denkmalpflege. 
1910.  1.  12,  6—7.  (Wiedergabe  des  Orts- 
statuts mit  einigen  Bemerkungen  hierzu.) 

3 37 

Alte  Stadttore.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  3.  p,  21-22.  12  ill.  (Die  Erhaltung 
der  alten  Tore,  nicht  nur  als  Bauten  an 
sich,  sondern  möglichst  in  dem  Zu- 
sammenwirken mit  der  Umgebung.)  3,37 
Städtebau  - Ausstellung.  Pianoforte. 
1910.  2.  p.  12.  (Kurzer  Bericht  über  die 
im  Mai  und  Juni  1910  in  Berlin  statt- 
findende allgemeine  Städtebau  - Ausstel- 
lung. Wettbewerb  zur  Erlangung  eines 
Grundplanes  für  die  Bebauung  von  Groß- 
Berlin.)  337 

Altstadt  - Sanierung  in  Stuttgart. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  16.  p.  213—14. 

5 fig.  2 ilL  1 Taf.  (Überblick  über  das 
Wesen  der  Altstadt  - Sanierung.  Daten 
über  die  Ertragsfähigkeit  der  Neube- 
bauung. Genereller  Grundriß  der  den 
Geißplatz  einschließenden  Baugruppe.) 

3 37 

Thurn,  H.:  Wettbewerb  „Groß-Berlin". 

Südd.  Bauhütte.  1910.  13.  p.  99—100. 
(Bericht  über  die  am  19.  3.  1910  stattge- 
fundene Preisverteilung.)  3,37 


Town  Planning.  Jl.  Royal  Inst.  Brit. 
Arch.  Vol.  17.  1910.  March.  19.  1910.  p.  410 
~T7.  — 17.  8 fig.  (Papers  collected  by 

the  R.  I.  B.  A.  Planning  Committee.  XIII. 
Extracts  translated  from  “Der  Städte- 
bau’’.) 3,37  I 

Town  Planning,  Housing  and  Sanitary 
Reforms  in  Great  Britain.  Engin.  News. 

Vol.  63.  11.  p.  316.  3,37 

Unwin,  R.:  Town  Planning.  Jl.  Royal  Inst. 

Brit.  Arch.  Vol.  17.  9.  March.  5.  1910. 
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3,37—3,38 


p.  365—76.  12  fig.  7 ill.  (Papers  collected 
by  the  R.  I.  B.  A.  Planning  Committee. 
XII.  The  planning  of  towns  and  suburbs.) 

3,37 

Ortspolizeiliche  Vorschriften  für  den  Schutz 
des  Stadt-  u.  Landschaftsbildes  in  Ü t er- 
lin g e n.  Baupoliz.  Mitt.  7.  Jg.  4.  p.  60 
-61.  3,37 

Die  Verstaatlichung  des  Städte- 
baues. Von  R.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
1910.  3.  p.  44—45.  (Vorschläge  hinsicht- 
lich: Errichtung  selbständiger  Abteilung 
im  Arbeitsministerium,  gesetzliche  Fest- 
legung der  Grundsätze  für  den  Städtebau, 
Errichtung  eigener  Lehrkanzeln.)  3,37 
Vogel,  F.  Rud.:  Die  Stadtverwaltungen  und 
die  größeren  Aufgaben  der  Architektur. 
D.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  98—99.  (Ver- 
gleich der  Stadt  mit  einer  Aktiengesell- 
schaft. Was  jede  Stadt  bei  der  Gestal- 
tung ihrer  Bauten  speziell  des  Rathauses 
zu  beachten  hat.)  3,37 

Vogel,  F.  Rud,:  Vom  Wettbewerb  für  die 
Bebauung  der  Rudolf  von  Bennigsen- 
straße in  Hannover.  D.  Bauhütte.  1910. 
18.  p.  70-73.  5 ill.;  9.  p.  78-83.  1 iig. 
7 ill.  (Besprechung  der  bei  den  einge- 
reichten Entwürfen  benutzten  Mittel  Zur 
Auflockerung  der  langen  Flucht  der  mit 
geschlossener  Hochbebauung  eingesäum- 
ten Straßen  unter  Wiedergabe  einer  An- 
zahl von  Entwürfen.  Erörterung  der 
Gesichtpunkte,  welche  nach  Ansicht  des 
Verfassers  bei  der  Ausgestaltung  der 
Straße  hätten  beachtet  werden  müssen.) 

3,37 

Werner:  Die  Obertorstraße  in  St.  Johann- 
Saarbrücken.  Städtebau.  7.  Jg.  4.  p.  37 
—41.  ill.  fig.  3 Tafeln.  (Vorschläge  zur 
Umgestaltung  der  Obertorstraße,  St.  Jo- 
hann-Saarbrücken, insbesondere  des  alten 
Torturmes  von  Arch.  Werner,  Stutt- 
gart.) 3,37 

Werner,  IL:  Städtebauliche  Grundfragen. 

Städt,  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  127—37. 
12  ill  (1.  Volkswirtschaftliche  Fragen. 
2.  Verkehrstechnische  Fragen.  3.  Schön- 
heitliche  Fragen.  4.  Gesundheitliche 
Fragen.  5.  Wirtschaftliche  Fragen.)  3,37 
Der  Wettbewerb  Groß-Berlin.  Städt. 
Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  140.  • (Über  den 
Inhalt  der  durch  das  Preisgericht  in  dem 
Wettbewerb  Groß-Berlin  preisgekrönten 
Entwürfe.)  3,37 

6.  Architectnre  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture,  (3,38) 

6,  Garten-Architektur.  (3,38) 


Beeteinfassungen  aus  Kunststein. 
Betonztg.  09.  50.  p.  992 — 93.  6 ill.  (Da  es 
sich  um  einen  Massenartikel  handelt, 
sind  die  zerbrechlichen  Gipsformen,  die 
teuren  Holzformen  und  auch  Zement- 


mörtelformen nicht  so  geeignet,  wie  gut 
ziselierte  Eisenformen.  Die  Spezial- 
maschinenfabrik  Leipziger  Zementindu- 
strie Dr.  Gaspary  & Co.,  Markran- 
städt liefert  solche.  Herstellung  der 
Formlinge.)  3,38 

Bellair,  Georges:  Des  jardius  d’autrefois 
aux  jardins  d’aujourd’hui.  Rev.  Hort. 
82  An.  7.  1 avr.  1910.  p.  150—52.  2 ill.  3,38 
Brandes,  F.:  Der  Baum  im  Dienste  der  Bau- 
kunst. Z.  Baugew.  54.  Jg.  8.  p.  57—60. 
fig.  3,38 

Comey,  A,  C.:  System  in  Park  Expendi- 
tures.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  15. 
p.  519—23.  5 fig.  1 ill.  (How  the  Utica, 
N.  Y.,  Park  board  keeps  its  accounts. 
Forms  used.  Methods  of  preventing  fraud. 
Classifying  accounts  to  prevent  waste. 
Description  of  'park  System.  Play- 
grounds.)  3,38 

D a m i e r s de  broderies,  jardins  de  la 
Renaissance.  Vie  ä Camp.  Vol.  VII.  84, 
15  mars  1910.  p.  158—67,  nombreuses  ill 

3,38 

Decadence  du  jardin  regulier  au  XVIIIe 
siede.  Vie  ä Camp.  Vol.  VII,  84,  15  mars 
1910.  p.  187—90.  1 fig.  3,38 

Dunington,  Miss  L.  G.:  Garden  Planning  in 
Relation  to  the  House.  Jl.  Soc.  Arch. 
Vol  3.  29.  p.  166—72.  4 ill  3,38 

Ffoeth,  H.  L.:  Wettbewerb:  Frauenplan 
Eisenach.  Städtebau.  7.  Jg.  4.  p.  43.  fig. 
1 Tafel.  (Lageplan,  Terrasse  vor  dem 
Bachhause,  Sitzplatz  und  Aufenthalts- 
garten am  untern  Platzende,  Frauenberg, 
Eisenach  nach  dem  mit  dem  I.  Preis  ge- 
krönten Entwurf  des  Verfassers.)  3,38 
Inside-Glazed  Greenhouses  in  the  Ber- 
lin Botanical  Gardens.  Engin.  News.  Vol. 
63.  11.  p.  299.  1 ill.  (Description  of  the 
constructional  work.  Trusses  and  all 
öther  framing  are  outside  of  the  glass 
roof,  to  remove  them  from  the  action  of 
the  moist  interior  atmosphere.)  3,38 
Henard,  E.:  Die  Vorstädte  von  Paris  und 
der  neue  Parkgürtel.  Städtebau,  7.  Jg. 
1.  p.  4—6.  fig.;  2.  p.  17—19.  fig.  (Schema- 
tischer Entwurf  zur  Erweiterung  von 
Paris  mit  den  vorhandenen  u.  neu  zu 
schaffenden  Anlagen.  Zonenartige  und 
rautenförmige  Verteilung  der  Park- 
anlagen.) 3,38 

Heyden,  G.:  Von  der  Gartenarchitektur  der 
Renaissance.  D.  Bauhütte.  1910.  15.  p.  125. 
—27.  4 ill  (Geringe  Entwicklung  des 
Verständnisses  für  den  Zusammenhang 
zwischen  Architektur  und  Landschaft. 
Besprechung  der  vorgesehenen  Anlage 
der  Villa  Lante  in  Bagnaix  bei  Viterbo, 
bei  welcher  Landschaft  und  Architektur 
zu  einem  Ganzen  von  vollendeter  Har- 
monie zusammengefaßt  sind,  mit  einem 
Rückblick  über  das  Wirken  ihres  Schöp- 
fers G.  B.  da  V i g n o 1 a.)  3,38 

Hofmann,  A.:  Die  Kunst  im  Garten.  D.  Bau- 
ztg.  1910.  18.  p.  118—19.  (Auszugsweise 

B 21* 


306 


Wiedergabe  des  von  Herrn  []  in  der 
Wiedergabe  eines  in  der  Pfälzischen 
Kreisgesellschaft  des  Bayerischen  Archi- 
tekten- und  Ingenieur-Vereins  gehaltenen 
Vortrages.)  3,38 

Zur  Niederlegung  d.  Jägerhofparkes 
in  Düsseldorf.  Städtebau.  7.  Jg.  4.  p.  43 
—45.  fig.  (Vorschlag  zur  Erhaltung  des 
Jägerhofparkes  ohne  Belastung  des  städ- 
tischen Etats.)  3,38 

J a r d i n s aux  belies  ordonnances  du 
XVIIe  siede.  Vie  ä Camp.  Vol.  VII.  84. 
15  mars  1910.  p.  168  — 86.  nombreuses 
planches  et  ill.  3,38 

Les  jardins  ä la  Franqaise  aux  XIXe  et 
XXe  siecles,  Vie  ä Camp.  Vol.  VII,  15 
mars  1910.  p.  190—98.  nombreuses  ill.  3,38 
Müller,  A,  W.:  Gartenarchitektur.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  11.  p.  99—100.  1 ill.  (Be- 
sprechung eines  Entwurfes  von  C.  W. 
Schwarz  nebst  Erläuterungen,  wie  Gar- 
tenarchitekturen nicht  sein  sollen.)  3,38 
Pudor,  H.:  Der  Volkspark  von  Groß-Berlin. 

Städtebau.  7.  Jg.  2.  p.  21—22.  3,38 

Tennsplätze.  Bayr.  Baugewerks-Ztg. 
13.  Jg.  11.  p.  5—6.  1 fig.  (Anlage  und  In- 
standhaltung eines  Tennisplatzes.)  3,38 
V e r g e r s preaux,  jardins  du  Moyen  Age. 
Vie  ä Camp.  Vol.  VII,  84.  15  mars  1910. 
p.  155—57.  3,38 

Voß:  Wegebefestigung  und  Einfassung  im 
kleinen  Garten.  Prakt.  Ratg.  i.  Obstb. 
25.  Jg.  18.  p.  166—67.  fig.  (10  cm  breites, 
2,5  mm  starkes  Bandeisen  zum  Einfassen 
von  Beeten,  desgl.  mit  Schalbrettern;  An- 
leitung zur  Herstellung  dieser  Einfas- 
sungen.) 3,38 

Weinert:  Über  Parkwirtschaften.  D.  Bau- 
hütte. 1910.  12.  p.  104—06.  2 fig.  2 ill. 
(Rücksichtnahme  auf  die  Lage  und  Be- 
schaffenheit des  Parkes  bei  der  Baube- 
handlung der  in  ihm  zu  errichtenden  Er- 
frischungshalle. Zwei  Beispiele  mit  Grund- 
rißanlage von  W.  Stephan  für  eine  regel- 
mäßige, wohlgjepflegte  Parkanlage  und 
eine  Waldlandschaft.)  3,38 


7.  Terrassements,  7.  Earth  Works. 
(3,39)  (3,39) 

7.  Erdbau.  (3,39) 


Tricaud,  M,:  Etüde  sur  la  poussee  des  ter- 
res.  Rev.  genie  milit.  24.  An.  Tome 
XXXIX.  2.  livraison  Fevr.  1910.  p.  93— 
120.  3.  livraison.  Mars  1910.  p.  201—28. 
28  fig.  (Etüde  partant  des  formules  de 
l’elasticite,  mais  en  s’affranchissant  de 
cette  hypothese  complementaire  de  l’etat 
ebouleux.  Massif  termine  par  une  surface 
libre  plane;  massif  limite  par  deux  plans; 
massif  limite  par  une  surface  libre;  massif 
limite  par  une  surface  libre  et  un  mur  de 
soutenement.)  3,39 

Fondations  sur  argile.  Tremble- 
ments  de  terre.  P.  P.  Constr.  Mod.  5 


3,38— 3, < 


mars  1910.  23.  p.  237 — 75.  3 fig.  (Consul- 
tations  techniques  sur  donnees  particu- 
lieres.  L’auteur  deduit  de  calculs  les 
dimensions  ä donner  aux  fondations  et 
rappelle  les  precautions  ä prendre  dans 
le  cas  oü  la  maison  est  bätie  sur  l’argile 
et  lorsque  les  secousses  sismiques  sont  ä 
redouter.)  3,40 

Klatt,  Georg:  Absenken  des  Wasserspiegels 
mittels  Rohrbrunnen.  D.  Techn.  Ztg.  1910. 

9.  p.  135—40.  14  fig.  3,40 

Eisen  im  Tiefbau.  Von  B.  F.  Kunststein- x 
Ind.  1910.  12.  p.  283—84.  (Die  Verwen- 
dung des  Eisens  für  die  vorübergehende 
Abdämmung  des  Grundwassers.  Abstu-  f 
fungen  vom  gewöhnl.  Kesselblech  bis 
zum  Profileisen.  Die  Ausführung  der 
Spundwände.)  3,41 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering 
V.  Bauingenieurwesen. 

2.  Fouilles.  2.  Foundations. 

2.  Grundbau. 

C.  Fondations.  (3,42)  C.  Foundations  and 

Piling.  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


Herstellung  von  Betonpfählen.  Betor.- 
ztg.  1904.  p.  70—71.  (DRP  216  737.)  3,42 

Herstellung  von  Betonpfählen.  Kunst- 
stein-Ind.  1910.  3.  p.  59.  (DRP  216  737. 
Ein  Kern  ist  in  ein  zweiteiliges  Gehäuse 
eingesetzt,  dessen  Teile  in  einer  Längs- 
kante gelenkig  verbunden  sind,  während 
an  der  anderen  Seite  der  eine  Halbkreis- 
teil senkrecht  auf  der  Kante  stehende, 
mit  übergeschobenen  Rollen  bekleidete 
Bolzen  trägt,  d.  in  entsprechende  Schlitze 
der  anderen  Hälfte  eingreifen.)  3,42 
Form  zur  Herstellung  von  Blechrohr- 
betonpfählen. Betonztg.  1910.  13.  p. 
262.  (DRP  352  635.)  3,42 

Le  f o n c a g e des  puits  de  fondation  de  la 
gare  terminus  du  Chicago  and  Norths 
Western  Railway,  ä Chicago.  Gen.  civii 
30 e An.  19.  p.  369.  1 fig.  (Puits  commen- 
ces  ä Fair  libre  et  termines  ä Fair  com- 
prime.)  3,42 

Fundamentplatten  aus  Eisenbeton. 
Betonztg.  09.  50.  p.  993.  (Notiz  über  ihre 
Verwendung  anstatt  Pfahlgründungen  zur 
Gründung  ganzer  Gebäude.)  3,42 


Gründungsplatte  aus  Eisenbeton. 
Zement  u.  Beton.  1910.  13.  p.  207—09.  fig. 
(Für  den  Wohnhausbau  am  Anberg  des 
Bauvereins  „Produktion“  in  Hamburg. 
Netz  von  sehr  kräftigen  Eisenbetonbalken, 
die  ihre  Unterstützung  in  den  Lastpunkten 
des  Gebäudes  finden  und  zwischen  denen 
sich  die  verhältnismäßig  leichte  Bode"- 
platte  spannt.)  3,42 


3,42—3,43 
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Amerikanische  Oründungsverfah- 
ren.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  15. 
p.  284—85.  (Besprechung  verschiedener 
Qründungsverfahren  und  ihrer  Zweck- 
mäßigkeit. Vergleiche  zwischen  New- 
York  und  Chicago.)  3,42 

Horton,  C.  C.  : Use  of  Concrete  in  Preser- 
ving  Piles  Exposed  to  Sea  Water.  Con- 
crete. 1910.  4.  p.  44—45.  3,42 

Judson,  W.  V.:  Concrete  - Steel  Caissons. 
Their  Development  and  Use  for  Break- 
Waters,  Piers  and  Revetmentns.  Cement 
Engin.  News.  Vol.  22.  3.  p.  106—09.  7 ill. 
(With  an  appendix:  “Description  of 

Algoma  Caissons  Work“  by  Mr.  L.  E. 
Lion.)  3,42 

The  London  County  Hall.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  109.  2835.  April.  29.  1910.  p.  430—31. 
10  fig.  (The  new  embankment  and  the 
foundation  work  are  described.)  3,42 
Reinken:  Die  Gründung  der  neuen  Rhein- 
speicher  am  Agrippina-Ufer  der  Stadt 
Cöln  mit  streckmetallumschnürten  Eisen- 
betonpfählen. D.  Bauztg.  1910.  14.  „Mit- 
teilungen“ VII.  Jg.  4.  p.  13.  4 fig.  1 ill;  18. 
5.  p.  17.  3 ill.  (Entwurf  der  Firma  Wei- 
rich  und  Reinken.  Zur  Verwendung  ge- 
langten 6 m lange  Eisenbetonpfähle,  die 
in  mit  großen  Steinen  durchsetzten  Bau- 
grund gerammt  wurden  und  für  eine  Be- 
lastung von  60  t bestimmt  waren.  Kurze 
Besprechung  des  Bauvorganges.)  3,42 
Verwendung  von  Senkkästen  zum  Bau 
eines  Wellenbrecheers.  Weiße  Kohle.  3. 
Jg.  1910.  8.  p.  89.  (Beschreibung  der  Senk- 
kästen und  Angaben  über  die  Arbeits- 
methoden zur  schnellen  Herstellung  der 
Bauten  als  Erwiderung  auf  einen  Auf- 
satz in  Nr.  7 der  Weißen  Kohle  von  Min. 
Rat  Hensel.  Dir.  d.  b.  Hydr.  Bur.  nebst 
Prioritätsansprurch  auf  diese  Erfindung.) 

3,42 

Stross,  Walther:  Gründungen  mittels  me- 
chanischer Bodenverdichtung  „System 
Compressol“  in  Ägypten.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  4.  p.  93—96.  fig.  (Erläuterung  der 
Vorteile  der  von  der  Firma  Leon  Rolin 
& Cie  in  Alexandrien  ausgeführten  Com- 
pressolgründungen  u.  Beschreibung  zwei- 
er Gründungen  mittels  Compressol  auf 
den  neuen  Alexandriner  Kais  und  auf  dem 
Grunde  einer  alten  geschleiften  Festung.) 

3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees,  tion. 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites.  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43)  


Bechtold:  Über  das  Quergefälle  städtischer 
Straßen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  8.  p. 
155—56.  fig.  ^ 3,43 

Bechtold:  Über  Treppenwege.  Z.  Trans- 

wes,  27.  Jg.  13.  p .274.  3,43 


Bechtold:  Über  Umbaustraßen.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  11.  p.  223 — 25.  fig.  (Über 
Längen-  u.  Querprofile  sowie  Entwässe- 
rung von  Umbaustraßen.)  3,43 

Amtl.  Bericht  der  städtischen  Tiefbaudepu- 
tation von  Berlin  für  das  Etatsjahr 
1908.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  8.  p.  157 — 
58.  Schluß.  (Bericht  über  Pflasteraus- 
führungen, Unterhaltung  der  im  Weich- 
bilde Berlin  gelegenen  Chausseen  Lteil- 
weiser  Ersatz  der  Chaussierungen  durch 
Asphalt,  Holz-  u.  Steinpflaster]  sowie  über 
Kleinbahnen.)  3,43 

Berndt,  R.:  Über  Bürgersteige.  Z.  Trans- 
portwes.  27.  Jg.  12.  p.  247—78.  fig.  (An- 
ordnung der  Wassereinläufe  an  den  Bord- 
schwellen, an  den  Einfahrten.  Bau  der 
Einfahrten  bei  Krankenhäusern,  Bahn- 
höfen und  anderen  verkehrsreichen  An- 
lagen.)  , , t . 3,43 

Crompton,  R»  E,:  Roads  and  Vehicles. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
952.  p.  461  — 63.  (In  this  article  the 
author  discusses  the  future  of  road 
engineering  from  the  point  of  view  of  an 
engineer  responsible  for  the  construction 
and  maintenance  both  of  the  roads  and 
of  the  vehicles  w'hich  use  them.  The 
difficulties  and  importance  of  studying  the 
improvement  of  modern  road  work  in 
uncertain  weather  are  first  dealt  with  and 
the  writer  then  proceeds  to  a considera- 
tion  of  the  effect  of  the  vehicles,  both 
fast  and  heavy  on  the  roads  as  governed 
by  the  nature  of  their  wheels.  He  arrives 
at  the  conclusion  that  the  solution  of  the 
modern  road  problem  lies  in  impervious 
construction  of  road  surfaces  combined 
with  improvements  in  wheel  construc- 
tion by  which  impact  shocks  and  other 
evils  may  be  reduced.)  3,43 

Dryland,  A.:  Some  Notes  on  Traffic  and 
Road  Maintenance.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  465-66.  Ohe 
author  of  this  article  calls  attention,  in  the 
first  place,  to  the  enormous  increase  in 
traffic,  both  as  regards  weight  and  speed- 
particulary  in  the  County  of  Surrey.  This 
results  in  abnormal  crushing  of  material, 
disintegration  of  surface,  and  grooving  of 
surface.  The  matters  are  all  dealt  with 
in  order.  As  remedial  measures  wood 
roads,  tar  macadam,  and  tar  painting  are 
mentioned  according  to  the  amount  of 
traffic  to  be  borne  by  the  roads.  The 
writer  concludes  by  pointing  out  the  diffi- 
culty  of  providing  the  necessary  Capital 
to  meet  the  increased  expenditure.)  3,43 
Fletcher,  W.  J.:  The  Owning  or  Hiring  of 
Steam  Roller  Plant  by  County  Councils. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
943.  p.  210;  944.  p.  240.  (Return  of  parti- 
culars  as  to  owning  or  hiring  steam 
roller  plant  by  county  councils.)  3,43 
Frey:  Der  Stößensee-Damm  im  Zuge  der 
Döberitzer  Heerstraße  bei  Berlin.  ZB1. 
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3,43 


Bauverw.  1910.  15.  p.  97—98.  1 fig.  3 ill. 
(Lageplan,  Ergebnis  der  Bodenunter- 
suchungen, Vergleich  zwischen  zwei  auf- 
gestellten Entwürfen.  Ausführung  der 
Dammschüttungen.  Wahl  und  Gliederung 
der  Verbindungsbrücke.)  3,43 

Funk:  Beitragsleistung  größerer  Privat- 

fuhrbetriebe  zur  Unterhaltung  öffentlicher 
Straßen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  9.  p.  186 
—87.  fig.  3,43 

Funk:  Das  Sperrsteinlegen  auf  Chausseen. 

Z.  Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  234-35.  3,43 
Highway  Construction  and  Maintenance. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  13.  p.  447 
—49.  1 ill.  (Bituminous  binders  and  oils 
in  construction  and  surface  treatment; 
their  use  more  economical  than  plain 
macadam;  cost  of  maintenance;  specifi- 
cations  for  oil.  From  the  report  of  the 
work  done  by  the  Division  of  Highways 
of  the  Maryland  Geological  and  Economic 
Survey  during  the  two  years  ending  Jan. 
1.  1910.)  3,43 

Hooley,  E.  P.:  Modern  Road  Repairs. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
952.  p.  463—64.  (In  this  paper  the  author 
deals  with  the  urgency  of  the  modern 
road  problem.  He  compares  water-bound 
and  Waterproof  roads  as  regards  their 
wearing  qualities,  and  discusses  the  im- 
portant effect  of  the  weather  upon  road 
surfaces.  The  method  of  constructing  a 
Tarmac  road  is  considered  in  detail.  The 
author,  in  concluding,  points  to  the  fact 
that  delay  in  the  conversion  of  old  water- 
bound  roads  to  Tarmac  roads  will  mean 
an  ultimately  increased  expenditure.)  3,43 
Howard-Smith,  W.:  The  Standardisation  of 
Road  Materials.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  953.  p.  524-25.  3,43 
Killick,  J.  S.:  Tramway  Margins.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  952. 
p.  466—67.  (The  difficulties  connected 
with  the  maintenance  of  tramway  mar- 
gins, and  particulary  of  the  joint  between 
a paved  track  and  a macadam  road,  are 
discussed  in  this  contribution.  Having 
dealt  with  the  object  of  the  whole  road- 
way  being  paved  with  granite  pitchings, 
the  author  proceeds  to  discuss  the  causes 
of  the  disintegration  of  the  macadam 
margin.  He  advocates  that  tramway 
Companies  should  be  compelled  by  law  to 
maintain  the  junction  between  the  track 
and.  the  märgin.)  3,43 

Manning,  G.  W.:  Notes  on  Every-Day  High- 
way Construction  and  Maintenance. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
952.  p.  469—70.  3,43 

Mattinson,H.:  Tramway  Track  Maintenance 
and  Renewal.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  470—74. 
3 fig.  (In  this  paper  the  author  deals 
with  the  causes  of  deterioration  of  tram- 
way tracks,  particulary  in  regard  to 
damage  by  water  and  the  way  in  which 


such  damage  may  best  be  prevented.  In 
connection  with  the  serious  results  which 
flow  from  “swinging  rails”  some  obser- 
vations^are  offered  in  regard  to  “anchor- 
ing”.  The  subjects  of  loose  joints  and 
welding  are  discussed;  and  the  author 
further  treats  of  the  wear  of  rails. 
especially  as  caused  by  high  speeds  and 
large  car  traffic.  In  regard  to  special 
track  work,  the  best  types  and  materials 
are  considered.  Finally  the  author  deals 
with  the  questions  of  repairs,  renewals, 
and  track  reconstruction.)  3,43 

Maxwell,  W.  H.:  Modern  Conditions  Affect- 
ing  the  Road  Engineer.  Surveyor  Muni- 
cipal County.  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  475 
—77.  (In  this  article  the  writer  first  points 
out  that  roads  now  bear  much  traffic 
which  hitherto  was  borne  by  railways. 
He  deals  with  the  increase  and  change  in 
eharacter  which  have  taken  place  in 
recent  years,  and  points  out  the  variety 
of  conditions  which  the  engineer  has  to 
meet.  The  selection  of  road  materials  and 
half  - width  repair  are  discussed.  The 
advantages  and  disadvantages  of  tar 
macadam  are  weighed,  and  the  process 
of  tar  painting  is  dealt  with.  Further, 
the  author  points  to  dampness  as  a fatal 
obstacle  to  succesful  tar  painting.  Finally, 
the  important  subject  of  road  signs, 
milestones,  and  direction  posts  is  consi- 
dered.) 3,43 

Mooney,  J.:  The  Advantages  and  Economy 
of  Maintaining  Good  Roads.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  953. 
p.  565—70.  3,43 

Lovegrove,  E.  J.:  On  the  Need  for  a State 
Highway  Authority  and  Office  of  Record. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
952.  p.  468—69.  (In  this  article  the  author 
advocates  the  establishment  of  a State 
Department  to  deal  primarily  with 
trunk  roads,  and  national  grants-in-aid  for 
road  maintenance  and  iinprovement.  He 
further  advocates  the  establishment  of  a 
State  highway  laboratory  for  carrying 
out  research  work  in  regard  to  materials. 
Finally,  he  emphasises  the  need  for 
standardising  the  gauges  of  materials  and 
for  classifiying  and  recording  the  results 
of  experiment  and  practice.)  3,43 

Pickering,  J.  S.:  Road  Maintenance  in 
Cheltenham.  Surveyor  Municipal  Countv 
Engin.  Vol.  37.  952.  p.  477  — 78.  (De- 
scription  of  the  methods  of  maintenance 
which  the  author  has  adopted  in  Chelten- 
ham. He  divides  the  streets  into  four 
classes  as  regards  the  amount  of  traffic 
they  have  to  bear.  A jiew  method  of 
tar  construction  which  he  has  adopted 
with  succes  is  described.  Finally,  he 
makes  a plea  for  further  Exchequer 
grants  in  aid  of  the  increasing  expenditure 
of  local  authorities  in  reference  to  road 
works.)  3,43 


Portlandzemente  als  Straßenbau- 
material. Betonztg.  1910.  11.  p.  217—18. 
(Nach  Engineering  Record.  Die  mit 
Beton  aus  Kalkzement  hergestellten 
Römerstraßen,  z.  B.  die  Via  Appia,  haben 
2 Jahrtausende  überdauert.  Obwohl 
Portlandzement  den  Kalkzement  der 
Römer  an  Festigkeit  und  Dauerhaftigkeit 
iibertrifft,  so  eignet  er  sich  doch  voraus- 
sichtlich nicht  zu  Straßenbauten,  da  er 
an  der  freien  Luft  schwindet  und  rissig 
wird,  sowie  an  den  Rissen  verwettert. 
Die  römische  Bauweise.  Die  Versuche, 
den  Zementbeton  durch  Ölzusatz  für  den 
Straßenbau  geeignet  zu  machen.)  3,43 
The  Roads  and  Motor  Traffic.  San.  Rec. 
Vol.  45.  1059.  p.  241.  (Sanitary  aspect.) 

3,43 

Schneider,  E.:  Straßenbaubetrieb  in  der 

Großstadt.  I.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
13.  p.  271-74.  3,43 

The  Proposed  Standardisation  of 
Materials  Used  in  the  Construction  of 
Roads.  Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  37.  953.  p.  523—24.  3,43 

Stilgoe,  H,  E.:  A Word  on  the  Carriageway. 
Surveyor  Municipal  County  Engin. Vol.37. 
953.  p.  525—29.  (The  writer  first  empha- 
sises  the  essential  importance  of  good 
foundations  in  road  work.  The  com- 
parative  economy  of  road  materials  is 
considered  both  as  regards  first  cost  and 
average  life,  and  the  conditions  which 
justify  the  Substitution  of  a paved  road 
for  a macadamised  one  are  discussed. 
The  author  advocates  the  use  of  the  tar- 
sapray  both  as  a dust  palliative  and  also 
as  reducing  wear  and  tear  and  cost  of 
maintenance.  A table  is  appended  showing 
the  comparative  cost  of  constructing  and 
maintaining  10.000  square  yards  of  car- 
riageway of  various  materials  for  streets 
with  heavy  traffic.)  3,43 

Der  Straßenbau.  Betonztg.  1910.  11. 
p.  220  — 21.  (Moderne  Anforderungen. 
Empfehlung  des  Asphalt-  und  Holz- 
pflasters.) 3,43 

Über  T e e r als  Wegebaumaterial.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  8.  p.  159—61.  (Auszug 
aus  einem  Vortrage  des  engl.  Grafschafts- 
ingenieurs W.  Wade  über  die  Verwen- 
dung von  Teer  zur  Herstellung  u.  Unter- 
haltung von  Steinschlagbahnen,  gehalten 
im  Februar  1910  auf  der  Versammlung 
des  Vereins  engl.  Gemeinde-Ingenieure  in 
Newcastle.  Erläuterung  verschiedener 
Verfahren  zur  Anwendung  des  Teers. 
Herstellung  von  Teermakadam  in  Eng- 
land.) 3,43 

Verwendung  des  Betons  im  Straßen- 
bau. Von  H.  A.  Betonztg.  09.  47.  p.  928. 
(Verbreitung  für  die  Großstadtstraßen 
mit  Belag  von  Holzklötzen  oder  Asphalt- 
' platten  mit  eingebetteten  Straßenbahn- 
schienen. Die  diesbezügl.  Ausstellung 


des  Leipziger  Asphaltwerkes 
R.  Tagemann  auf  der  allgem.  Bau- 
artikel-Ausstellung zu  Leipzig.)  3,43 
Wakelam,  H.  T.:  The  Roads  Question. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.37. 
953.  p.  533—36.  (Suggestion  as  to  future 
procedure  to  be  adopted  in  view  of  the 
coming  into  being  of  the  new  Highways 
Commission  or  Roads  Board.)  3,43 

Weaver,  W.:  Retrospective  and  Suggestive. 
Surveyor  Municipal  County  Engin. Vol.37. 
953.  p.  536  — 37.  (This  article  points  to 
the  difficulty  which  confronts  the  engineer 
in  providing  a road  suitable  alike  for 
motor  and  draught  traffic.  The  author 
suggests  further  statuory  limitation  and 
motor  traffic  as  regards  both  weight  and 
speed;  and  also  on  the  use  of  road- 
destroying,  non-skid  tyres,  spikes,  and 
studs.  He  points  to  the  need  of  due 
economy  being  exercised  in  road  work 
and  advocates  the  more  extensive  use  of 
destructor  clinker  as  a material,  espe- 
cially  in  towns.)  3,43 

Weber  v.  Ebenhof,  Alfr.:  Die  Anpassung  der 
Straßen  an  die  Automobile.  Bericht  üb. 
den  1.  internationalen  Straßenkongreß  in 
Paris.  (Aus:  „Österr.  WSchr.  f.  d.  öff. 
Baudienst“.)  33,5X26  cm.  14  p.  m.  Abb. 
u.  5 Taf.  Wien,  Jos.  Eberle  & Co.,  09. 
M — ,80.  3,43 


Weber  v.  Ebenhof,  A.  R.:  Die  Anpassung 
der  Straßen  an  die  Automobile.  4°.  14  p. 
m.  5 Taf.  Wien,  Josef  Eberle  & Co., 
1910.  Kr.  — ,80.  3,43 

Das  Wegewesen  in  Preußen.  ZBL 
Wasserbau.  1910.  5.  p.  73.  (Verschiedene 
Art  der  Fürsorge  für  das  preußische 
Wegewesen.  Überblick  über  die  Ver- 
teilung der  Gesamtaufwendungen  und  die 
Leistungen  der  preußischen  Landkreise 
und  Prnvinzialverbände.)  3,43 


B.  Trac6  et  topo-  B.  Surveying.  (3,44) 
metrie.  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 


Amos,  J.  J.:  Estimating  Cost  of  Surveys. 
Surveyor  Municipal  County  Engin. Vol.37. 
950.  p.  398—99.  3,44 

Erhöhter  Dreifuß.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  111.  (2,44  m 
langer  Dreifuß  zum  Tragen  der  Meß- 
tischplatte und  ein  leichter  0,91  m hoher 
Bock  als  Standpunkt  des  Beobachters.) 

3,44 

Friedrichs,  Hans:  Das  Feldmessen  des  Tief- 
bautechnikers. Methodisches  Taschenbuch 
f.  den  Gebrauch  an  techn.  u.  verwandten 
Fachschulen  u.  in  der  Praxis.  II.  T. : 
flächen-  u.  Höhenaufnahmen.  (Der 
Unterricht  an  Baugewerksschulen.  Nr.  22, 
gr.  8°.  VIII,  104  p.  m.  92  Abb.  u.  3 Taf. 
Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1910.  M 2,80. 
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3,44-3,46 


Hübner,  Thdr.:  Das  vereinfachte  Tangen- 
tiai-System.  Seine  Verwertg.  u.  prakt. 
Anwendbarkeit  als  neue  Aufnahme  - Me- 
thode beim  Feldmessen  f.  Geometer. 
Ferner  f.  Land-,  Forst-,  Teichwirtschaft 
u.  Straßenbau,  zu  Längen-,  Höhen-, 
Flächenmessgn.  u.  Präzisions  - Nivelle- 
ments. Geeignetes  Lehrmittel  f.  den  An- 
schauungs-Unterricht an  höheren  Schulen 
sowie  Anleitung  zum  Selbstunterricht. 
Zugleich  Gebrauchs-Anweisg.  f.  das  Uni- 
versal-Meßinstrument:  Hübners  geometr. 
Meßplatte.  Für  die  Praxis  entworfen  u. 
zusammengestellt.  Lehrheft  I m.  Normal- 
figur u.  68  durch  Zeichng.  erläuterten  Bei- 
spielen, nebst  e.  Anh.  üb.  Forst-Taxation. 
Lex. -8°.  VIII,  184  p.  Breslau,  Paul 
Schimmel,  1910.  M 4,—.  3,44 

Kosak,  J.:  Grundprobleme  der  Ausgleichs- 
rechnung nach  der  Methode  der  kleinsten 
Quadrate.  2.  Bd.  2.  Teil.  Wien, 
C.  Fromme.  Kr.  22,80.  3,44 

Lührs,  Wilh,:  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 
der  Transversalteilungen  und  des  Nonius. 
Z.  Vermess.  - Wes.  1910.  7.  p.  177  — 91. 
4 fig.;  8.  p.  209— 23.  3 fig.;  9.  p.  241—54. 
2 fig.  (Geschichte  und  Entwicklung  der 
Winkelmeßinstrumente.  Lebenslauf  Levi 
ben  Gerson’s,  des  wahrscheinlichen  Er- 
finders der  Transversalteilung,  Georgius 
Purbachius,  Joh.  Regiomontanus.  Arbeiten 
dieser  Gelehrten.  Auszug  aus  den 
Schriften  Puehlers,  Curtius,  Tycho  de 
Brahe’s,  Christoph.  Clavius,  Pierre  Ver- 
nier, Benedictus  Hedraeus,  Gutschoven 
u.  Pedro-Nunes.)  3,44 

Concrete  Monuments  as  Markers  for 
Boundary  Lines.  Concrete.  Vol.  10.  3. 
P-  40.  1 fig.  3,44 

Nebesky,  Geo, : Das  Vermessen  v.  Grund- 
stücken. (Landwirtsch.  Merkblätter.  Nr. 
5.)  8°.  16  p.  m.  36  Abb.  Stuttgart,  Eugen 
Ulmer,  1910.  M — ,25.  3,44 

Schäfer,  Karl:  Teilung  eines  Grundstückes 
in  Teile  von  bestimmter  Größe.  Z.  Tief- 
bau. 6.  Jg.  8.  p.  81—82.  3,44 

Schmidt,  Frz,:  Die  Absteckungen  im  städti- 
schen Tiefbauwesen.  Anleitund  zu  ihrer 
exakten  Berechnung  u.  prakt.  Durch- 
führung. 8°.  VII,  m.  57  Abb.  Wiesbaden, 
C.  W.  Kreidel,  1910.  M 3,60.  3,44 

Schnöckel,  J.:  Neue  Berechnungsweise  der 
Basismessung  mit  horizontaler  Distanz- 
platte nach  Böhler-Eggert.  Z.  Vermess.- 
Wes.  1910.  10.  p.  265—72.  fig.  Fg.  (An- 
wendung einer  von  dem  Verfasser  an- 
gegebenen Methode  zur  Messung  der 
8112  m langen  Basis  der  trigonometri- 
schen Abteilung  der  Landesaufnahme  im 
Süden  von  Berlin.  Erörterung  der  hier- 
bei verwendeten  Formel  und  des  For- 
mulars.) 3,44 


C.  Infrastructure  des  C.  Substructure. 
routes.  (3,45)  (3,45) 

C»  Straßenunterbau,  (3,45) 

Some  C u r b Details.  Municipal  Jl.  Eng 
Vol.  28.  12.  p.  425-26.  1 fig.  4 ill.  (Treat- 
ment of  high  curbs  in  business  and  resi- 
dence  streets;  steps  in  curbs:  curb  corner 
guards;  details  of  concrete  curb  and 
gutter.)  3^45 

Turner,  H,  G,:  Convex.  Concave  and  Cen- 
tre-Channel  Roads.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  953.  p.  531—33. 
5 fig.  (A  brief  consideration  of  the  pros 
and  cons  of  each  System.)  3,45 


C)  Pavage.  (3,46)  C)  Paving.  (3,46) 
C)  Pflaster.  (3,46) 


Die  Wiederherstellung  von  Asphalt- 
pflasterdecken über  Baugruben.  Z. 
Transportwesen.  27.  Jg.  8.  p.  156—57.  (In 
Chicago  seit  3 Jahren  angewendetes  Ver- 
fahren bei  der  Wiederherstellung  von 
Asphaltbelägen  über  frisch  angefüllten 
Baugruben.)  336 

Beer:  Kleinpflaster  auf  Unterlage  von  Be- 
tonprismen. ZB1.  Bauverw.  1910.  31.  p. 
215—16.  (Nachteile  der  als  Unterlage 
von  Stampfasphalt  dienenden  zusammen- 
hängenden Betonplatte.  Übersicht  über 
die  Vorteile  und  die  Verwendung  der 
nach  Angabe  des  Verfassers  hergestell- 
ten, als  Unterlage  für  Asphaltplatten-  und 
Kleinsteinpflaster  benutzten  Betonpris- 
men.) 3,46 

Bennet,  M.  B.:  Notes  on  wood  block  pa- 
ving. Surveyor  Municipal  County  Engin. 
36.  Bd.  913.  p.  78—80.  fig.  (Jarrah-  and 
Karri-wood  as  compared  with  creosoted 
deal;  methods  of  laying  wood  block  pav- 
ing.) 3,46 

Amtlicher  Bericht  über  das  Londoner 
Straßenpflaster.  Z.  Transportwes.  27. 
Jg.  12.  p.  250—51,  3,46 

Breitenfelder,  K.:  Über  Teermakadam  und 
eine  neue  Teermakadammischmaschine, 
System  „Breining“.  Öst.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  8.  p.  119— 22.  ill.  (Stra  - 
ßenoberbau bei  starker  Inanspruchnahme, 
Makadam,  Beschreibung  der  Mischma- 
schine, Kosten.)  3,46 

Der  Bürgersteigbelag.  Von  M.  M. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  6.  p.  41—42.  (Zu- 
sammenstellung der  wichtigsten  Schluß- 
tatsachen aus  dem  Buche  von  Prof.  Dr. 
G.  S e g e r und  E.  C r a m e r in  Berlin, 
in  dem  die  von  den  Baubehörden  der 
deutschen  Städte  gesammelten  Erfahrun- 
gen mit  den  verschiedenen  Bürgersteig- 
belägen niedergelegt  sind.)  3,46 

Butterfield,  W.  J.  A.:  The  Use  of  Tar  on 
Roads.  Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  37.  952.  p.  459—61.  (The  artigle 
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3,46 


deals  with  the  properties  of  tars  as  re- 
gards  their  suitability  for  road  work. 
The  relative  importance  of  the  Chemical 
and  physical  properties  is  discussed.  The 
author  expresses  the  view  that  tar  is 
best  employed  in  the  surface  layer  of 
a road  only  and  emphasises  the  need  for 
a good  foundation.)  3,46 

Oiled  Roads  in  C a n a d a.  Surveyor  Mum- 
cipal  County  Engin.  Vol.  37.  953.  p.  540 
(Their  economy  and  efficiency.)  3,46 
McClintock,  J.  Y„  and  Wright,  G.  C.:  An 
Experimental  Road.  Surfacing  of  2 in. 
Concrete  Cubes.  Engin.  News.  Vol.  63. 

9.  d.  258.  2 ill.  „ J 3,46 

Small  Concrete  Blocks  in  Roadway 
~ Construction.  Engin.  Record.  Vol.  61. 

10.  D.  277-78.  3,46 

Dust  Prevention.  Autocar.  Vol.  24.  /o4. 

p.  446.  (Report  on  the  use  of  calcium 
Chloride.)  3,46 

Das  Flicken  der  Kleinschlagbahnen. 
Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  6.  p.  4—5. 
(Die  Ausbesserung  muß  erfolgen,  wenn 
die  Fahrbahn  vom  Regen  gut  durch- 
weicht ist.  Der  zum  Flicken  verwendete 
Kleinschlag  muß  aus  demselben  Material 
bestehen  wie  die  ganze  Fahrbahn.)  3,46 
L’usage  du  g o u d r o n sur  les  routes.  Mon. 

. Ind.  Gaz.  38.  An.  5.  15  mars  1910.  p.  97 
—99.  (Le  meilleur  moyen  de  remedier 
aux  effets  des  agents  de  production  de  la 
poussiere  consiste  ä rendre  les  routes 
impermeables  et  le  meilleur  procede  pour 
cela  est  de  les  goudronner.)  3,46 

Granulitplatten.  Betonztg.  1910.  6. 
p.  114—15.  (Anfragebeantwortung.  Die 
Granulitplatten  zu  unterscheiden  von 
Granitcidplatten.  Flerstellung  aus  ge- 
mahlenem Granit  durch  starke  Pressung 
in  Würfelform.  Die  Formlinge  werden 
bis  zur  Sinterung  gebrannt.)  3,46 

Le  macadam  arme  Systeme  G u i e t.  Be- 
ton arme.  13.  An.  142.  mars  1910.  p.  41 
—45.  5 fig.  1 ill.  (Chaussee  constituee 
par  une  Serie  de  bandes  paralleles  ayant 
generalement  0.  m 60  de  largeur,  rendues 
solidaires  au  moyen  d’une  armature  con- 
stituee par  des  barres  longitudinales  et 
des  etriers  transversaux.)  3,46 

Howard-Smith,  W.  J.:  Paving  Steep  Gra- 
dients.  Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  37.  952.  p.  479—80.  (The  con- 
clusion  arrived  at  by  the  author  is  that 
for  steen  gradients  special  granite  setts 
form  the  most  efficient  surface.  He  gi- 
ves  in  detail  the  reasons  for  his  deduc- 
tion,  and  incorporates  data  which  indi- 
cate  the  practice  in  a number  of  impor- 
tant towns.)  3,46 

Kleinpflastersteine  aus  Beton.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  11.  P-  235—36. 
(Pflasterung  einer  chaussierten  Straße 
bei  Rochester  mit  Kleinpflastersteinen  von 
5 cm  Länge  in  Würfelform,  hergestellt 
in  einer  Formmaschine.)  3,46. 


Kriiger,  Rieh.:  Das  Kleinpflaster.  Seine 

Flerstellg.,  prakt.  Bewährg.  u.  zweck- 
mäßigste Anwendg.  Auf  Grund  e.  Rund- 
frage bei  zahlreichen  Baubehörden  bearb. 
v.  R.  K.  u.  m.  e.  Vorwort  versehen  v. 
dem  Erfinder  des  Kleinpflasters  Geh. 
Baur.  F.  Gravenhorst.  Hrsg,  zum  25- 
jähr.  Jubiläum  des  Kleinpflasters  v.  G. 
Ostwald.  Mit  12,  meist  nach  Photogra- 
phien angefertigten  Abb.  Lex.-8°.  83  p. 

Stade,  Ostwald  u.  Huth,  1910.  M 8,50. 

3,46 

Kunststein  für  Fußwege  in  England. 
Von  B.  Kunststein-Ind.  1910.  2.  p.  31—32. 
(Nach  dem  Vortrag  von  Reg.  Brown 
in  der  Jahresvers.  der  Stadtingenieure 
Londons:  Anforderungen,  die  an  die  als 
bestes  Material  anzusprechenden  Kunst- 
steinplatten zu  stellen  sind  bezgl.  des 
Zementes,  der  Füllstoffe,  der  Dichtigkeit, 
Wasseraufnahmefähigkeit,  Druckfestigkeit. 
Abnutzung,  Alter.  Die  Ausführung  der 
Prüfung.)  f 3,46 

Leigh,  Lord:  A Note  on  Earth  “Binding 
and  Grass  Verges.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  455.  3,46 

M a c a d a m Pavements  and  Pavement 
Guarantees.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol. 
28.  12.  p.  423-24.  (Guarantee  periods 
for  various  kinds  of  pavements.  Main- 
tenance  bonds  and  retained  percentages, 
Specifitions  for  macadam  pavements.) 

3,46 

Armierter  M a k a d a m.  Bad.  Bauge- 
werks-Ztg. 20.  Jg.  6.  p.  5.  (Herstellung 
des  „armierten  Makadam“  — System 
Guiet  — , der  zur  Verwendung  für  ver- 
kehrsreiche Straßen  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  den  Kraftwagenverkehr 
äußerst  geeignet  ist.)  3,46 

Mason,  C.  J.:  Dust  Palliatives,  Random 

Setts  and  Tarmac.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  474—75. 
(The  need  for  diverting  fast  motor  traffic 
from  existing  highways,  the  economy  in 
watering  effected  by  tar-spraying,  and 
the  efficiency  of  random  setts  and  slag 
Tarmac.)  3,46 

Mathison,  J.:  Road-Crust  Construction. 

Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  953.  p.  552-55.  (Record  of  4 years 
trial  of  “Ferromac”  in  road  construction. 
Reference  to  road  dust  in  relation  to 
health.)  3,46 

Norrington,  J.  P.:  Wood  Paving,  Surve- 
yor Municipal  County  Engin.  Vol.  3/. 
953.  o.  550—52.  3,46 

London  Paving  Materials.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  948.  p. 
346—50.  (Containing  a table  showing  the 
average  initial  cost  of  laying  per  yard 
super  per  Street  of  the  different  kinds  of 
paving.)  . . 3H6 

Paving  Comparisons.  Municipal  JL  Voi. 
19  894.  p.  205—06.  (Seventh  annual  re- 
port  of  the  Metropolitan  Paving  Com- 
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mittee.  Unanimous  verdict  in  favour  of 
tar-spraying  for  gravel  and  macadam 
roads.  Details  of  practice  by  various 
authorities  and  comparative  costs  of  dif- 
ferent Systems  of  paving.)  3,46 

Convention  for  Standardizing  Specifications 
for  Paving.  Engin.  News.  Vol.  63.  9. 
p.  258 — 59.  (Report  of  a convention  of 
city  engineers  and  municipal  officials 
heid  in  Chicago  Feb.  21  to  26  to  consider 
means  for  standardizing  specifications 
and  contracts  for  paving  work  and  pa- 
ving materials  and  to  effect  a permanent 
Organization  for  this  purpose.)  3,46 
Reports  on  Specifications  for  Paving. 
Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  290—91.  (Ab- 
stracts  of  specifications  adopted  at  the 
convention  of  city  engineers  and  muni- 
cipal officials  held  in  Chicago,  Feb.  21 
to  26.  1910.)  3,46 

Specification  for  Bituminous  Concrete 
Paving.  Engin.  News.  Vol.  63.  11.  p. 
309—10.  (Presented  by  the  Committee 
on  Asphalt  and  Bituminous  Pavements  at 
the  first  meeting  of  the  Organization  for 
Standardizing  Paving  Specifications.)  3,46 
Ein  neuer  Pflasterbelag  für  Schot- 
terdecken. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  8. 
p.  159.  fig.  (Pflaster  von  Q u i e t zur  Be- 
legung von  Chaussierungen,  bestehend 
aus  in  Zementmörtel  eingebetteten,  durch 
ein  Netzwerk  aus  Flach-  u.  Rundeisen 
bewehrten  Schotterstücken.)  3,46 

Londoner  Pflastermaterialien. 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  7.  p.  137—40. 
(Tabellarische  Auskünfte  über  jede  ge- 
genwärtig versuchte  Pflasterart,  deren 
Verlegungsart,  Herstellungskosten,  Ein- 
zelheiten über  Untergrund  und  Unter- 
bettung, Dauer  des  Pflasters,  Unterhal- 
tungskosten, Wirkung  der  Aufbrüche  des 
Pflasters  durch  die  öffentlichen  Gesell- 
schaften, Benutzung  von  Straßenauf- 
reißern  und  dergl.  mehr.)  3,46 

Pflasterplatten  aus  Zementbeton. 
Von  F.  Hd.  Beton-Ztg.  1910.  6.  p.  105 
—06,  (Hierher  gehören  die  sogen. 
Granitoidplatten  [von  P.  Jantzen,  El- 
bing], die  für  Straßen,  Durchfahrten,  Höfe 
u.  Promenaden  bestimmt  sind,  aber  nicht 
für  Fahrbahnen  in  Betracht  kommen. 
Herstellung  der  Granitoidplatten.  Bei 
Pflasterplatten  ist  Vorsicht  bezgl,  der 
Farbzusätze  zu  üben.  Organische  Farb- 
stoffe sind  ungeeignet.  In  den  minerali- 
schen dürfen  Gips  u.  Kreide  nicht  ent- 
halten sein.  Stark  beanspruchte  Platten 
besser  ohne  Farbzusätze.  Betonplatten 
mit  Kopfsteineinlage.  Herstellung  u.  Ver- 
legung.) 3,46 

Pflasterplatten  aus  Zementbeton. 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  4.  p.  84—85. 
(Beschreibung  von  Granitoidplatten.  Ver- 
wendung von  Farbzusätzen.  Betonplatten 
mit  Kopfsteineinlagen.)  3,46 


3,46 


Portlandzement  als  Straßenbau-  1 
mittel.  Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  7.  i 
p.  2—3.  (Zusatz  von  basisch-bituminösen 
Oien  ergibt  eine  erhöhte  Brauchbarkeit  - 
des  Betons  als  Straßenbaumaterial.)  3,46 
Richardson,  C. : Wood  Block  Specifications  y 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  12.  p.  424  “ 
—25.  (Discussion  of  two  specifications 
recently  published.  It  is  said  that  they 
are  both  tightly  closed  and  call  for  the 
use  of  a coal  tar  product  which  is  en- 
tirely  controlled  by  one  Corporation  and 
that,  therefore,  no  real  competition  is 
possible  under  such  specifications.)  3,46 
Dustless  Roads.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  37.  948.  p.  354—55. 

„ , 3,46  I 

Modernising  English  Roads.  Royal  | 
Autom.  Club  Jl,  Vol.  19.  410.  p.  144—45.  «i 
(Report  of  the  Dust  and  Dustless  Roads  5 
Committee  on  the  work  and  investigation 
of  the  year.)  3,45  ■ 

Specifications  for  Concrete  S i d e w a 1 k s, 
Curbs  and  Street  Pavements.  Engin. 
News.  Vol.  63.  11.  p.  308—09.  (Presen- 
ted at  the  first  meeting  of  the  Organiza-  ■ 
tion  for  Standardizing  Paving  Speciiica-  ; 
Fons,  held  at  Chicago,  Feb.  21.  26.)  3,46 
Smith,  Jo  W.:  Tar-Macadam:  A Plea  for 

Standardisation.  Surveyor  Municipal  • 1 
County  Engin.  Vol.  37.  953.  p.  541—49.  1 
fig.  (Discussion  of  the  two  main  me- 
thods  — pitch  macadam  and  tar  — con-  : 
crete  or  ordinary  mixed  tar  macadam.) 

3,46 

Road-Making  S t 0 n e s.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  451 
—52.  (Results  of  road  making  stones.) 

3,46  . 1; 

Straßenbeläge  aus  Zementbeton  und 
Eisenspänen.  Kunststein-Ind.  1910.  9.  p. 
211—12.  (Eine  aus  Zementbeton  und 
Eisenpulver  bestehende  Nutzschicht  soll 
nur  dann  befriedigende  Ergebnisse  auf- 
weisen, wenn  die  Unterlagsschicht 
elastisch  ist,  z.  B.  aus  Zementbeton  und 
gröberen  Eisenspänen  besteht.)  3,46 
Straßendecke  aus  reinem  Stampf- 
beton. Von  F.  R.  Kunststein-Ind.  1910. 

8.  p.  186.  (Die  Stampfbetonstraßendecke 
baut  sich  nur  dann  unmittelbar  auf  der 
Bodensohle  auf,  wenn  diese  aus  Kies  be- 
steht. Sojist  ist  der  Boden  35  cm  aus- 
zuheben, zu  ebnen  u.  der  Aushub  mit 
Kies  zu  füllen  u.,  wie  näher  beschrieben, 
zu  behandeln.  Die  Ausführung  der 
Stampfbetondecke.)  3,46 

Thomas,  R.  J*:  Tarring.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engin.  Vol.  37.  953,  p.  530 
—31.  (The  author  gives  a detailed  re- 
cord  and  analysis  of  the  cost  of  sweep- 
ing  off  dust  and  tarring  surfaces  during 
three  month’s  treatment  of  rural  main 
roads  in  Buckinghamshire,  brings  out  a 
number  of  practical  considerations  which 
arise  from  his  experience,  and  includes  a 
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copy  of  the  general  instructions  for  tar 
painting  which  he  has  used.)  3,46 

iTraction  on  Pavements.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  14.  p.  485—88.  2 fig.  1 ill. 
(Dynamometer  tests  of  tractive  resi- 
stance  of  various  pavements,  both  wet 
and  dry;  brick,  wood,  granite,  asphalt 
and  bitulithic.)  3,46 

^ — « - 

D.  Entretien  des  D.  Road  Clearing, 
routes.  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 


Staubbekämpfung  in  den  Straßen  Char- 
lottenburgs.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  19. 
1910.  7.  p.  140.  (Günstige  Ergebnisse  über 
| Versuche  mit  Kalziumchlorid  als  staub- 
bindendes Mittel.)  3,47 

Gold,  F.:  Über  moderne  Straßenerhaltung. 

Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  7.  p,  125 
—27.  (Besprechung  der  zur  Staubbindung 
bisher  angewendeten  Mittel  u.  deren  Er- 
folge.) 3,47 

Lassailly,  J.:  Appareil  ä goudronner.  Bull. 

- Soc.  Encouragem.  Ind.  Janv.  1910.  p.  15 — 
26.  7 fig.  (Rapport  de  M.  A.  Moreau  ex- 
posant  ces  appareils  ä chauffage  par  la 
j vapeur  d’eau  et  ä epandage  regulier.)  3,47 
Meyer,  K.  M.:  Vorteile  und  Nachteile  eines 
Sprengautomobils.  Z.  Transportwes.  27. 
Jg.  11.  p.  228—29.  3,47 

Müsset:  Die  Staubbekämpfung  in  Stadt  u. 
Land.  Vortrag.  Gr.  8°.  17  p.  Bonn,  Mar- 
tin Hager,  1910.  M.  — ,60.  3,47 

Modern  Road  Construction.  Surveyor 
if  Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  951.  p. 

434 — 35.  (The  “Rocmac”  System  of  pro- 
I ducing  dustless  road  surfaces.)  3,47 

1 Schneebeseitigung  in  den  dem  Gü- 
terverkehr dienenden  Straßen  Berlins. 
Presse-Buch-Papier.  XI.  Jg.  1910.  4.  p.  43. 
(Bericht  über  eine  Eingabe  der  Berliner 
Handelskammer  an  die  Eisenbahndirek- 
tion und  den  Magistrat  von  Berlin  in  der 
um  schnellere  Beseitigung  von  Schnee  und 
Eis  in  den  Zufuhrstraßen  zu  den  Güter- 
bahnhöfen analog  der  Reinigung  der  na- 
mentlich den  Personen-  und  Straßenbahn- 
verkehr dienenden  Straßenzüge.  Zu- 
sagende Antwort  von  beiden  Behörden.) 

3,47 

Sprengwagen,  bei  welchem  das  Spreng- 
mittel durch  Preßgasdruck  ausgetrieben 
wird.  ZB1.  Bauverw.  1910.  29.  p.  204.  1 
fig.  (DRP  213  380  von  W.  H i 1 d e b r a n d 
in  Gr.-Lichferfelde  u.  H.  S a u v e u r in 
Südende  b.  Berlin.  Das  Preßgas  wird  in 
zwei  mit  dem  Sprengrohr  Jn  Verbindung 
stehende  Kammern  des  Wasserbehälters 
durch  eine  gemeinsame  Steuerung  ab- 
wechselnd eingelassen.)  3,47 

Über  die  Verminderung  der  Staubplage 
auf  den  öffentlichen  Wegen  und  Straßen. 
Techn.  Gem.-Bl.  12.  Jg.  1910.  23.  p.  353— 


56.  (Die  Fortschritte  der  Straßenteerung 
im  allgemeinen  von  Dr.  med.  G u g h el- 
min e 1 1 i.  Die  Anwendung  des  Teeres 
auf  den  Straßen  der  Stadt  Zürich  von  A. 

S c h 1 ä p f e r.)  3,47 

Staubfreie,  wasserundurchlässige  Stra- 
ßen. Betonztg.  1910.  11.  p.  223 — 24. 

(DRP  216f212.  Durch  Anwendung  einer 
Mischung  von  Teer  u.  Tonbrei  soll  es  er- 
möglicht werden,  die  Straßen  beim  Bau 
mit  Teer  zu  tränken  u.  doch  das  alte  Ver- 
fahren, mit  Wasser  einzuwalzen,  beizube- 
halten. Beschreibung  des  Verfahrens.) 

3,47 

Staubfreie,  wasserundurchlässige  Stra- 
ßen. Kunststein-Ind.  Beil.  Massivbau. 
1910.  9.  p.  217.  (DRP  216  212.)  3,47 

Die  Straßenreinigung  Wiens.  Z. 

Transportwes.  27.  Jg.  8.  p.  170 — 73.  3,47 

Uhry,  E.:  Le  fer  forge.  Architecte.  fevr. 

1910.  2.  p.  9—11.  7 ill.  (Etüde  sur  la  reno- 
vation  de  Part  de  la  ferronnerie.)  3,47 
Very,  E.  D.:  Tests  of  Street  Flushing  or 

Washing  Machines,  Department  of  Street 
Cleaning  New-York.  City.  Engin.  News. 
Vol.  63.  15.  April.  14.  1910.  p.  420—22. 
Vinsomeau,  T.:  Systeme  de  goudronnage  des 
routes.  Bull.  Soc.  Encouragem.  Ind.  Janv. 
1910.  p.  27—34.  5 fig.  (Rapport  de  M.  A. 
Moreau  exposant  le  Systeme  avec  emploi 
de  goudron  non  distille  et  goudronnage 
dans  la  masse  de  la  route.)  3,47 

Beohtold:  Abwickelung  der  Bordsteine  und 
Gehweghinterkanten.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  9.  p.  179—82.  fig.  3,48 

Betonrandsteine.  Von  Rz.  Beton- 
ztg. 1910.  8.  p.  155.  (Die  mit  Hartgußeisen 
verstärkten  Betonrandsteine  sind  zwar  im 
Anschaffungspreis  teurer  als  Granitrand- 
steine, aber  erheblich  dauerhafter  als 
diese.  Das  Eisengerippe  ist  vollständig 
vom  Beton  umhüllt.)  3,48 

Funk:  Die  Rentabilität  von  Chausseeteerun- 
gen. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  13.  p.  277 
—80.  3,48 

Gruben  für  Streukies  in  städtischen 
Straßen.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  8.  p. 
155.  ill.  (Kiesgruben  in  städtischen  Stra- 
ßen, deren  Deckel  im  geöffneten  Zustande 
zur  Verhütung  von  Unfällen  als  Geländer 
dienen.)  3,48 

Bindewald,  E.:  Über  Straßenteerung.  As- 
phalt-Teerind.-Ztg.  1910.  10,  Jg.  10.  p.  179 
—80.  Fg.  3,48 

Straßeneinfriedigung  aus  Beton. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  238.  fig. 
(Einfriedigung  der,  von  1,8  m über  Schie- 
nenoberkante liegenden  Straßenzügen, 
eingefaßten  Gleisstrecken  vor  d.  Einmün- 
dung in  den  Bahnhof  Detroit  mit  Hilfe 
einer  2,2  m hohen  Betonmauer  gegen  Be- 
lästigung der  Eisenbahnfahrzeuge,  durch- 
die  Straßenjugend.)  3,48 
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4.  Constmction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts,  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Maschinenfabrik  Augsburg  - Nürnberg, 
A.-G.  Katalog  D.  13  176.  4°.  p.  4.  18  fig. 
(Enthält  Angaben  über  Brückenbauten 
verschiedener  Konstruktion  und  Größen- 
verhältnisse über  Flüsse  und  Täler.)  3,49 
Buchwald.  Max:  Neue  Formen  d.  Brücken- 
baues. Prometheus.  1910.  21.  Jg.  1065. 
p.  390—93.  6 fig.  5 ill.;  1066.  p.  404-08. 
7 ill.  2 fig.  3,49 

E r e c t i o n Appliances  for  the  Belly  Ri- 
ver Viaduct  at  Lethbridge,  Alberta.  En- 
gin. New.  Vol.  63.  8.  n.  209—10.  3 fig. 
3 ill.  3,49 

Gribbie,  C.:  Deflection  Tests  of  Railway 

Bridges.  Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  411 
— 20.  5 fig.  (Discussion  of  the  value  of 
deflection  tests  for  judging  the  sound- 
ness  of  bridges.)  3,49 

Lahrs,  Fritz:  Das  Zusammenarbeiten  von 
Architekt  und  Ingenieur  und  der  Wett- 
bewerb um  die  Schloßteichbrücke  in 
Königsberg,  Neud.  Bauztg.  6.  Jg.  5.  p. 
53—58.  2 fig.  4 ill.  (Konstruktionsideal 
des  Ingenieurs  und  Ideal  des  Architekten 
decken  sich  meistens  nicht.  Besprechung 
einzelner  Preise.)  3,49 

Melan,  Jos,:  Der  Brückenbau.  Nach  Vor- 
trägen, geh.  an  der  deutschen  techn. 
Hochschule  in  Prag.  1.  Bd,  Einleitung 
u.  hölzerne  Brücken.  Lex.-8°.  VIII,  256 
p.  m.  291  Abb.  u.  1 Taf.  Wien,  Franz 
Deuticke,  1910.  M 10,—.  3,49 

Müller,  P.:  Die  Knicksicherheit  der  Druck- 
gurte offener  Bogenbrücken.  Z.  Archi- 
tektur u.  Ingenieurwes.  56.  Bd.  1.  p.  73 
—78.  fig.  3,49 

Zur  Stauberechnung  b.  Flußbrücken. 
D.  Bauztg.  1910.  19.  p.  128.  (Dr.  Ing.  L. 
F r e y t a g versucht  die  von  Ob. -Bau- 
inspektor Hofmann  in  Nr.  12  dieses  Jg. 
der  D.  Bauztg.  gemachten  Ausführungen 
zu  widerlegen.)  3,49 

Thomson,  W.  C>:  Bridge  and  Structural 

Design.  Gr.  8vo.  London,  Constable,  1910. 

8 s.  3,49 

Thomson,  W.  C.:  Bridge  and  structural 

design.  2d  ed.  8vo.  6+192  p.  fold  diagrs. 
NY.,  Engineering  News  Publishing  Co., 
1910.  $ 2,—.  3,49 


B,  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Flxed  Bridges. 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) 


Die  Überbrückung  des  Albemarie- 
Sundes  durch  die  Norfolk  &.  Southern- 
Eisenbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  27.  p.  459—60.  (Pfahljochbrücke 


3,49—3,50 


von  einer  Länge  von  etwa  8889  m mit 
zwei  Unterbrechungsstellen  für  große 
Schiffe  und  fünf  Durchlässe  für  kleinere 
Schiffe.  Bauangaben.)  3,50 

Die  A s s 0 p 0 s - Überführung  in  Griechen- 
land. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  6.  p.  111 — 12.  fig.  (Die  eingleisige 
Überführung  enthält  einen  Hauptbogen  u. 
auf  der  Dadi-Seite  vier,  auf  der  Lianok- 
ladi-Seite  einen  Gitterträger.  Drei  ge- 
mauerte Zwischenpfeiler.  Ausführliche 
Angaben  über  die  Konstruktion  und  den 
„Bau.)  3,50 

Weitgespannte  Balkenbrücken  aus 
Eisenbeton.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  29.  p.  493.  (Zwei  Brücken  der 
West-Pennsylvania-Eisenbahngesellschaft 
von  192  Fuß  engl,  mit  vier  Spannweiten 
und  von  130  Fuß  mit  drei  Spannweiten. 
Beschreibung  u.  Hauptabmessungen  die- 
ser Brücken.)  3,59 

Schlanke  Betonbrücken.  Kunststein- 
Ind.  1910.  1.  p.  9—10.  ill.  3,50 

Reinforced  Concrete  on  the  Boston 
Elevated  Railway.  Concr.  Constr.  Eng. 
Vol.  5.  3.  p.  188—91.  4 ill.  (On  a section 
of  372  ft.  length  all  Steel  work  is  suclo- 
sed  with  reinforced  concrete  relieved  by 
exterior  mouldings.)  3,50 

Reinforced-Concrete  vs.  Steel  for  Short 
Span  Railway  Bridges.  Vol.  63.  12.  p. 
359.  (Appendix  to  the  report  of  the 
Committee  on  Iron  and  Steel  Structures,' 
presented  at  the  annual  meeting  of  the 
American  Railway  Engineering  and  Main- 
tenance  of  Way  Association  at  Chicago, 
March  15—17.)  350 

Short-span  Single-Track  Concrete  Arch 
Bridges.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12. 
p.  334—35.  11  fig.  3,50 

The  New  C 1 y d e Bridge  of  the  Caledoni- 
an  Railway  at  Glasgow.  Page’s  Wly. 
Vol.  16.  292.  p.  763-64.  3 50 

Eisenbetonbrücke.  Zement  u.  Be- 
ton. 22.  4.  1910.  17.  p.  267—68.  fig.  ill. 
(Überbrückung  einer  Straßenführung  für 
die  Shore  Sine  Elektro-Eisenbahn-Gesell- 
schaft  bei  Saybrook  Junction,  V.  St.  A. 
3,96  m lichte  Höhe  und  8,53  m lichte 
Breite.  Scheitelstärke  des  Gewölbe- 
bogens 20  cm.  Brückenlast  von  vier 
paarweise  angeordneten  Säulen  von  je 
41X61  cm  stark,  auf  die  Gründungsplatten 
übertragen.)  3,50 

Freystedt:  Die  Warthebrücken  bei  Neustadt 
(Posen).  Zement  u.  Beton.  1910.  12.  . 
p.  199—200.  (Vortrag  im  Deutschen 
Beton-Verein  E.  V.  Eisenbeton-Platten- 
balken-Brücke,  in  den  Jahren  1907—08 
von  der  Firma  Windschild  & 

L a n g e 1 0 1 1 ausgeführt.  Gesamtlänge 
201  m,  8 Öffnungen,  Balkenstützweite  21 
m und  Pfeilerentfernung  24  m.  Pfeiler- 
gründung auf  Beton  zwischen  Spund- 
wänden. Flutbrücke  und  Strombrücke.) 

3,50 


' 


Froitzheim,  K-:  Drahtbrücke  und  Drahtseil- 
bahnen. Rdsch.  Techn.  u Wirtsch.  1910. 

4 p,  66—72.  3 fig.  (Einfache  Konstruk- 
tionen  zur  Überbrückung  von  tiefen 
Schluchten  mittels  Drahtbrücken  zu  in- 
dustriellen und  militärischen  Zwecken.) 

3,50 

Gehler,  W.:  Die  Ermittlung  der  Neben- 

spannungen eiserner  Fachwerkbrücken  u. 
das  praktische  Rechnungsverfahren  nach 
Mohr.  Hierzu  Anh.  m.  Rechnungsbei- 
spielen von  Bau-Ob. -Sekr.  J.  K a r i g. 
Lex.-8°.  VIII,  131  p.  151  Abb.  Berlin, 
Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910.  M 6,—.  3,50 
li  oft  mann,  R,:  Große  Eisenbetonbrücke  über 
den  Wabashfluß  in  Peru,  Indiana.  Z. 
österr.  Ing.  Ver.  1910.  12.  p.  196-97  1 ill. 
(Nach  dem  Luten-System  erbaut.  10  Bo- 
gen ä ca.  22-28  m,  Gesamtlänge  210  m, 
Fahrbahn  18  m.  Erfordernis  an  Beton 
3800  m3  1 : 5,  und  50  t Eisen,  Angaben 
über  Bogenform,  Armierung  und  Arbeits- 
vorgang.) 3,5U 

The  Isonzo  Bridge.  Civil  Engineering. 
Vol.  410.  n.  413—14.  3 fig.  (Masoury  arch 
over  the  Isonzo  river  on  the  Wocheiner- 
bahn;  clear  span  85  m or  278.  9 ft.)  3,o0 
Kupier:  Eisenbetonbalkenbrücke.  Z.  Tief- 
bau. 6.  Jg.  6,  p.  56-59.  (Berechnung  der 
Träger.  Besprechung  des  Arbeitsganges 
und  der  Kosten.  3,50 

Brücke  über  den  M i s s i s s i p p i.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  20.  p.  340. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  12.  p.  228. 
(Mc,  Kinley-Brücke  in  St.  Louis.  Acht 
Öffnungen,  davon  drei  mit  520  engl  ruß 
Spannweite.  Angaben  über  die  Grun- 
dungs-  und  Bauarbeiten.)  3,o0 

Müller,  Albert:  Die  Eisenbahnbrücke  über 

die  Wied  bei  Neuwied-Irlich.  Wschr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  16.  p.  301  03.  (Ge- 
schichte des  Baus,  der  Erweiterung  und 
der  Verstärkung  der  1869  erbauten  und 
1909  eingestürzten  Brücke.  Angaben  über 
die  neuerbaute  zweigleisige  Bogenbrücke.) 

3,50 

Die  Max  Josef-Brücke  in  München  Bl. 
Kunsthandwerk.  23.  Jg.  2.  p.  6.  Tafel  15  u. 
16.  (Für  Bogen  und  Aufbau  wurde  frän- 
kischer Muschelkalk  verwendet.  Die  Bau- 
kosten betrugen  rd.  700  000  M.  Archi- 
tekt: Theodor  Fischer  in  München.  In- 
genieure: Säger  und  Wörner,  ®n- 
chen.)  3’50 

Railway  over  the  Nami-Ti-Gorge. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109  . 2829.  p.  281.  4 
fig.  (Description  of  a peculiar  type  ot 
bridge  on  the  Yun-Nan  Rly,  China.  The 
bridge  consists  mainly  of  two  trusses  or 
bascules,  set  on  pivots  at  the  feet,  und 
privoted  again  at  the  place  where  then 
upper  extremities  abut  against  each  other. 
The  horizontal  portion  of  the.  bridge  iS 
composed  of  two  parallel  lattice  girders. 
The  span  from  heel  is  180  ft.  5 in.)  3,50 


Hölzerne  Notbrücke  der  M.  O.  B. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  15.  p.  202.  2 fig. 

3 ill.  (Beschädigung  des  Bahnkörpers  der 
Montreux-Oberland-Bahn  auf  einer  Länge 
von  32  m durch  eine  Schuttrutschung  am 
21.  1.  1910.  Charakteristika  der  zur  provi- 
sorischen Wiederherstellung  der  Bahn- 
verbindung erbauten,  hölzernen  Gerüst- 
brücke. Herstellung  der  0,40  m starken 
Fundamentplatten  aus  Beton  mit  Eisen- 
einlagen.) 3;3() 

The  Queen  Alexandra  Bridge  over  the 
River,  Sunderland.  Page’s  Wly.  Vol.  16. 
292.  p.  764-65. 

Ryon,  H.:  A Reinforced  Concrete  Sewer 

Bridge.  Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p. 
355 — 56.  2 fig.  1 ill.  (Small  sewer  bridge 
constructed  entirely  of  concrete.)  3,50 
Schiller,  Landesbauinspektor:  Eisenbeton- 

brücke neuerer  Bauart  über  den  Obra  bei 
Stankowo,  Posen.  Z.  Transportwes.  27. 
Jg.  12.  p.  255—58.  ill.  fig,  . ,3+° 

Scholl,  fl.:  Brücken  in  Eisenbeton  als  Über- 
führungen für  Kleinbahnen.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  4.  p.  100—02.  ill.  (Beschreibung 

zweier,  von  der  Firma  „Comet  in  Stettin 
ausgeführter  Eisenbeton-Boyenbrücke  auf 
der  Bahnstrecke  Belgard— Rarfin.)  3,50 
Skandinaviens  größte  Eisenbahn- 
brücke. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50. 
Jg.  30.  p.  507.  (Ersatz  der  alten  Forsmo- 
brücke  über  den  Angermanälf.  Länge 
262  m.  Mittlerer  Teil  mit  Bogenspannung 
von  104  m Weite.  Betonausführung,  an 
den  sichtbaren  Seiten  mit  Granit  be- 
kleidet.) 3-  1 1 

Converting  a Steel  Bridge  Into  a Rein- 
forced Concrete  Bridge.  Concr.  Constr. 
Eng.  Vol.  5.  3.  p.  185—87.  3 fig.  3 ill.  (Con- 
verting a small  Steel  span  into  a reinforced 
concrete  bridge  at  Cowley  County, 

Kansas.)  . - 3*, 

A Five-Mile  Trestle  Across  Albemarie 
Sound,  Norfolk  & Southern  Ry.  Engin. 
News.  Vol.  63.  16.  April.  21.  1910.  p.  454 

56.  5 fig.  3 ill.  (Discussion  of  general 

design  and  description  of  the  rolling-lift 

span.)  , , di  • 

Trouessart,  A.:  Ancien  pont  de  Blois. 

Architecture.  12  mars  1910.  11.  p.  95  96. 
1 ill.  (Etüde  archeologique  et  historique. 
Reproduction  de  l’ancien  pont  de  BloisJ 

Tyrrell,  H.  G.:  Concrete  bridges  and  cul- 
verts,  for  both  railroads  and  highways, 
16mo.  11+251  p.  ill.  diagrs.  Chic.,  M.  C 
Clark  Publishing  Co.,  1910.  $ 3, — . 3,50 

Tyrrell,  H,  G.:  Concrete  Bridges  and  Cui- 
verts.  12mo.  lthr.  Ldn.,  Spon.  12  s.  6 d.  net. 

Le  viaduc  metallique  sur  la  Vis  t ul  e.  Par 
A.  C.  Gen.  Civil.  Tome  LVI.  18.  p.  34/ 

49.  9 fig.  (Description  du  viaduc  de 

Marienwerder  ä cinq  travees  en  bow- 
string  et  cinq  ä poutres  droites:  208  m _ae 
longueur.)  3,51 
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3,50-3, 


Die  neue  Weichselbrücke  bei  Marien- 
werder. Z.  Bauwes.  60.  Jg.  1. — 3.  p.  57 
—90.  fig.  ill.  (Turmaufbau  der  Brücke, 
geometrische  Form  derselben;  Anordnung 
der  Wind-  und  Bremsverbände;  Pfeiler- 
gründungen ; Arbeiterbarackenanlage ; 
Werksteg  zwischem  rechtsseitigem  Strom- 
pfeiler u.  östl.  Ufer.  Aufhängung  eines 
eisernen  Senkkastens  für  den  linken 
Strompfeiler.  Eisenkonstruktionen  der 
Brücke  nebst  Aufstellungsgerüsten  der 
Krane.)  3,50 

Ziesemer,  H.:  Graphische  Ermittlung  der 
Durchbiegung  einer  Blechträgerbrücke 
für  Eisenbahnverkehr.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg. 
7.  p.  65 — 67.  10  fig.  (Ermittlung  der 
Durchbiegung  des  Hauptträgers  1.  Infolge 
Eigengewicht;  2.  infolge  Verkehrslast; 
3.  infolge  der  Schubspannungen.  Siehe 
Nr.  2 dieser  Zeitschrift.)  3,50 


D.  Passerelles.  (3,52)  D.  Culverts,  (3,52) 
D.  Durchlässe.  (3,52) 


Reinforced  Concrete  C u 1 v e r t at  Kilton. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  3.  p.  207—11. 
3 fig.  4 ill.  (Thickeness  of  concrete  at 
crown  18  in.,  length  of  culvert  450  ft; 
Kahn  trussed  bars  are  used.)  3,52 

Collapsible  Steel  Forms  for  Culverts. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  14.  p.  504. 

2 iH.  3,52 

Passage  superieur  Enfield  Lock.  Beton 

arme.  13.  An.  142.  Mars  1910.  p.  38—39. 

3 ill.  (Description  d’un  passage  superieur 

construit  en  beton  arme,  Systeme  Henne- 
bique.)  3,52 

The  Stepherdstown  Viaduct,  Norfolk 
& Western  Railway.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  12.  p.  330 — 31.  11  fig.  1 ill.  (Single- 
track structure  about  1438  ft.  long  and 
102  ft.  in  height  from  the  surface  of  the 
water  to  the  base  of  rail.  It  has  five  deck 
riveted  tress,  148.2  ft.  river  spans  on  high 
masonry  piers,  an  adjacent  100  ft.  plate- 
girder  span  over  the  Chesapeake  & Ohio 
Canal  and  a plate-girder  approach  via- 
duct with  30  ft.  towers  and  60-ft.  connect- 
ing  spans.)  3,52 


E.  Divers  (details,  E,  Miscellaneous 

epreuves,  entretien,  (Details,  Testing, 

degradation,  effon-  Maintenance,  Failu- 
drement,  inouve-  res  etc.).  (3,53) 
ment).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung).  (3,53) 

Sprengung  einer  Betoneisenbrücke. 
Betonztg.  09.  50.  p.  986—87.  (Nach  d. 
Zentralblatt  f.  Bauverwaltung:  Erfahrun- 
gen, die  man  bei  der  Entfernung  einer  ge- 
wölbten, schiefen  Eisenbetonbrücke  von 


17  m Spannweite  mittels 
gung  machte.) 

Biallowons,  August:  Hebung 

?•  Tiefuau-  6;  Jg-  8-  p-  81-  1 
dei  Hebung  des  Joches  einer  Landstraßen- 
brücke mit  doppeltem  Bohlenbelag.)  353. 
Reconstruction  of  Boylston  Street 
Bridge  at  Boston.  Engin.  Record.  Vol.  61 
10.  p.  273 — 77.  18  fig.  3 53 

The  Collapse  of  a Highway  Bridge 
Engin.  Record.  Vol.  61.  11.  Suppl.  p.  44] 

4  ill.  (Collapse  of  a new  three-span  rein- 
forced concrete  bridge  over  the  Flat 
Rock  River,  Ind.)  3,53 

Die  Verstärkung  eiserner  Eisenbahn- 
brücken. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg 
23.  Jg.  8.  p.  121-24.  fig.  (Verstärkung 
durch  Vergrößerung  der  Querschnitte. 
Verstärkung  durch  Änderung  der  Träger- 
formen. Verstärkung  durch  Vermehrung 
der  Hauptträgerzahl.  Auszug  aus  einem 
Bericht  von  Labes  im  Septemberheft  1909 
des  Bull.  Int.  Eisenb.-Kongreß  Verband.) 

t.  • , 3,53 

Reinforcement  of  Fulmer  Creek  Bridge 
with  Steel  and  Concrete.  El.  Railway  Jl 
Vol.  35.  13.  p.  526—27.  4 ill.  3,53 

A Reinforced-Concrete  Arch  Highway 
Bridge  in  Indiana  Wrecked  by  Erosion  of 
Foundations.  Engin.  News.  Vol.  63.  11. 
p.  323—24.  3 fig.  3 ill.  3,53 

Railway  Bridge  Inspection  and  Erec-  ii 
tion.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  340 — 42.  j 
(Abstract  of  appendices  to  the  report  of 
the  Committee  on  Iron  and  Steel  Struc- 
tures,  presented  at  the  annual  report  of 
the  American  Railway  Engineering  and 
Maintenance  of  Way  Association  at  Chi-  ' 
cago,  March  15—17.  1910.)  3,53 

Kroeber:  Leicht  lösbare  Befestigung  des 
Bohlenbelages  auf  eisernen  Brücken. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  15.  p.  280. 
fig.  (Befestigungsweise,  nach  der  die 
teueren  Brückenschwellen  an  keiner  Stelle 
angebohrt  zu  werden  brauchen.)  3,53 
Labes,  M.:  The  Strengthening  of  Bridges. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2410.  p.  562—64* 
8 fig.  p.  701 — 02.  13  fig.  (Various  methods  ■ 
described.  From  a report  to  be  presented 
to  the  railway  congress.)  3,53 

Lauer:  Die  Hebung  der  Oderbrücke  bei ' 
Zäckerick.  ZB1.  Bauverw.  1910.  29.  p.  202 
— 04.  5 fig.  (Gründe  für  die  Hebung.  Ver- 
hältnisse des  Bahnkörpers.  Gang  der 
Hebungsarbeit  an  einem  der  mittleren 
Pfeiler.  Verfahren  beim  Ausfüllen  der 
Lagerfugen.  Auswechselung  der  Lager. 
Bauzeit  und  -kosten.)  3,53  . 

Tests  of  Models  of  the  Medina  Aqueduct. 
Arch.  Engin.  Record.  Vol.  61.  10.  p.  264 
—67.  4 fig.  1 ill.  3,53 

Schaper:  Nachspannen  ausgebogener  Flach- 
eisenstäbe mittels  des  Thermitverfahrens. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  23.  p.  168 — 69.  1 fig. 

1 ill.  (Wirkung  der  an  den  auf  Zug  bean- 
spruchten Schrägstäben  älterer  eiserner 


Scheitelspren 


von  Brücken. 


3,53 

1 
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3,53-3,54 


Brücken  auftretenden  Ausbiegungen.  Be- 
schreibung des  der  Fa.  A.  Hasenkamp  in 
Essen  patentierten  Thermitverfahrens 
zum  Nachspannen  dieser  Stäbe.)  3,53 
Schiller:  Brückenüberbauten  von  Holz.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  31.  p.  215—16.  1 fig. 

(Untersuchung,  welche  Holzüberbauten 
i als  sachgemäß  hergestellt  zu  erachten 

j sind.  Verstöße  bei  alten  Bauausführungen 

gegen  die  Eigenart  des  Baustoffes.  Mittel 
j zur  Abhilfe  dieser  Übelstände.)  3,53 

Impact  Tests  on  Bridges,  and  the  Effect 
of  Flat  Spots  on  Car  Wheels.  Engin. 
News.  Vol.  63.  13.  p.  385.  3,53 

Waterproofing  Masonry  and  Bridge 
Floors.  Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p.  361 
—63.  4 fig.  Committee  on  masonry  of 
the  American  Railway  Engineering  and 
Maintenance  of  Way  Association.)  3,53 
Widening  the  Floor  of  a Double  Track 
Masonry  Viaduct.  Engin.  News.  Vol.  63. 
15.  April.  14.  1910.  p.  430—31.  3 fig.  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A,  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines.  (3,54) 

Addis,  A.  W.  C.:  Practical  Hints  to  Young 
Engineers  Employed  on  Indian  Railways. 
12mo.  6%X41/S.  164  p.  Ldn.  Spon.  3 s. 
6 d.  net.  3,54 

Die  Lage  der  Arbeiten  beim  Umbau  der 
Strecke  Atschinsk-Irkutsk  der 
Sibirischen  Bahn.  Bahn.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  22.  p.  371.  (Von  der 
1251  km  betragenden  Strecke  werden 
608  km  völlig  neu  gebaut.  Bahndamm-  u. 
Brückenarbeiten.)  3,54 

Entwurf  einer  Bahn  für  schnellfahrende 
Personenzüge.  Preisaufgabe  auf  dem  Ge- 
biet des  Eisenbahnbaues  zum  Schinkel- 
feste 1910.  WSchr.  Architekt.  Ver.  1910. 
12.  p.  75—78.  (Gutachten  des  Beurtei- 
lungsausschusses über  das  Prüfungser- 
gebnis.) 3,54 

Neue  Bahnverbindung  zwischen 
Württemberg  und  Bayern.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  16.  p.  272.  (Projekt 
der  6 bis  8 km  langen  Strecke  Sontheim 
a.  d.  Br.  nach  Gundelfingen  (Donau.)  3,54 
Birk,  Alfred:  Die  Organisation  der  Staats- 
eisenbahnverwaltung und  die  Ingenieure. 
Rösch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  5.  p.  81 
— 82.  (Vorschlag,  den  Ingenieuren  anläß- 
lich der  Reorganisation  d.  österr.  Staats- 
bahnen im  Verwaltungsdienste  entspre- 
chende Verwendung  zu  sichern.)  3,54 
Bürge,  C.  O.:  The  Proposed  Suburban  Rail- 
ways of  Sydney.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
2835.  April.  29.  1910.  p.  425—56.  2 fig. 

3,54 

Committee  Reports;  American  Rail- 
way Engineering  and  Maintenance  - of  - 


Way  Association.  Engin.  News.  Vol.  63. 
12.  p.  337—39.  2 fig.  (The  design  of  pas- 
senger terminal  stations;  recods  of  ties 
and  tie  renewals;  coaling  stations  and 
tool  houses;  roof  coverings;  switches, 
frogs  and  track  fastenings;  the  construc- 
tion of  railway  grade  crossings;  life  of 
treated  ties.)  3,54 

Emerson,  R.:  Railway  Fuel  Supply.  Cassiers 
Mag.  Vol.  37.  5.  p.  618-29.  4 fig.  9 ill. 
(Economic  considerations  for  the  efficient 
design  for  coaling  stations  and  coai 
chutes.)  3,54 

The  Enfield  and  Stevenage  New  Loop 
Line.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2831.  p. 
328—29.  5 fig.  6 ill.  (Desription  of  line, 
stations,  viaducts  andn  brigdes  on  this 
line.)  3,54 

Zur  Entwicklung  der  Verkehrs-Anlagen  in 
Deutsch-Südwestafrika.  Verkehrstechn. 
Wo.  IV.  Jg.  25.  19.  März  1910.  p.  397—98. 
(Die  jetzt  bestehenden  Bahnlinien.  Bahn- 
entwürfe zur  Verbindung  der  nördlichen 
mit  den  südlichen  Linien.  Bauetat-Auf- 
stellung.) 3,54 

Delivrance  des  alignements  et  des  per- 
missions  de  voirie.  Ann.  Chemins  Vicin 
64e  An.  11.  p.  311—13.  (Extrait  dun  rap- 
port  de  M.  Lallemand  ä la  Commission 
de  reorganisation  administrative  et  ten- 
dant  ä simplifier  la  procedue  pour  un  de- 
placement  de  la  competence.)  3,54 

Godfernaux,  R.:  Note  sur  le  chemin  de  fer 
de  Brickaville  ä Tananarive.  Rev.  Gen. 
Chemins  de  fer.  33e  An.  3.  p.  177 — 214. 
17  fig.  (Expose  du  projet:  profil  en  lang, 
en  travers,  plan,  gares,  equipement  et 
material.  Trafic  et  exploitation.)  3,54 
Gradenwitz,  Alfred:  Die  Bodensee-Toggen- 
burg-Bahn.  Prometheus.  21.  Jg.  09.  12.  p. 
186—88.  4 ill.  3,54 

Guermonprez:  Nouvelles  lignes  de  chemin 
de  fer  dans  la  region  de  Rostow.  Mon. 
off.  Com.  17  fevr.  1910.  p.  203.  (Lignes. 
projetees  de:  Rostow-Simoviki,  Astra- 

khan-Morozovka,  Rostow-Povorino,  Lou- 
gansk-Valouiki.)  3,54 

Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften 
in  5Tln.  V.  TI.  Der  Eisenbahnbau,  aus- 
genommen Vorarbeiten,  Unterbau  u. 
Tunnelbau.  Hrsg.  v.  Geh.  Prof.  F.  Loewe 

u.  Wirkl.  Geh.  Ob.-Baur.  vortr.  Rat  Dr.- 
Ing.  Dr.  H.  Zimmermann.  VI  Bd.  3.  Lfg. 
Betriebs-Einrichtungen.  3.  Lfg.  Mittel  zur 
Sicherg.  des  Betriebes.  Bog.  19-56.  Bearb. 

v.  S.  Scheibner.  Mit  Abbildg.  405 — 928  im 

Text.  Lex. -8°.  p.  287—887.  Leipzig,  Wil- 
helm Engelmann,  1910.  M 28, — . 3,54 

Heber,  Sigward:  Die  neue  Hochgebirgsbahn 
von  Kristiania  nach  Bergen.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  16.  p.  249  53; 
17.  p.  265—68.  fig.  ill.  Fg.  (1.  Allge- 
meines. 2.  Die  Vorgeschichte  der  Ber- 
gensbahn.  3.  Die  Linienführung  der  Bahn- 
strecke. 4.  Die  Tracierungsverhältnisse. 
5 Die  Vorarbeiten  am  Hochgebirgsüber- 
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3,5< 


gang.  6.  Die  Gebäude  an  der  Bahn.  7.  Die 
Tunnelanlagen.)  3,54 

HoHmann:  Berechnung  einer  Unterführung 
unter  einer  zweigleisigen  Hauptbahn.  Z. 
Tiefbau.  6.  Jg.  7.  p.  70—74.  6 ill.  3,54 

Hoffmark,  R.  F»:  The  New  Panama  Rail- 
road.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  8.  p.  217—19. 
2 ill.  (Description.)  3,54 

Johnson,  E.  R.:  Government  Regulation  of 
Railway  Corporations.  Railw.  Gaz  .Vol. 
48.  8.  p.  220—22.  3,54 

Vom  Bau  der  Jungfraubahn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  20.  p.  339. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  12.  p. 
225.  (Zahlenmäßige  Angaben  über  den 
Bau  des  Tunnelstückes  Station  Eismehr 
und  Sation  Jungfraujoch.  Vergleich  mit 
den  Arbeiten  am  Lötschbergtunnel.  3,54 
Kalda,  O.:  Nordböhmische  Verkehrsfragen. 
Techn.  Rdsch.  u.  Wirtsch.  1910.  8.  p.  144 
46.  2 fig.  (Projekt  einer  Nordböhmischen 
Transversalverbindung  Reichenberg— 
Eger.)  3,54 

Kappe,  C.:  Die  Vorarbeiten  für  neue  Eisen- 
bahnen und  Kanalbauten  in  Italien.  Z. 
Architektur  u.  Ingenieurwes.  56.  Bd.  1. 
p.  21 — 46.  fig.  (Vorarbeiten  für  die  neuen 
direkten  Eisenbahnlinien  Genua— Mailand, 
Bologna— Florenz,  Rom— Neapel.  Neue 
Wasserleitung  für  Apulien  und  der  große 
Kanaltunnel  durch  den  Apennin.)  3,54 
Kluge,  Theodor:  Die  neuen  österreichischen 
Alpenbahnen.  Welt  der  Technik.  1910.  1. 
p.  1—5;  2.  p.  23— 27.  6 ill.  1.  Tauere- 
bahn.  2.  Karawanken-Wocheiner-Bahn. 
3.  Jeyhrubahn.)  3,54 

Lavrence,  J.  T.:  The  Blackburn  and  Helli- 
field  Section  of  the  Lancashire  and  York- 
shire  Railway.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  152. 
p.  150—56.  1 fig.  7 ill.  (Description  of 
line.)  3,54 

Mentzel,  K-:  Der  Bau  der  Eisenbahn  von 
Aynha  nach  Ashondon  d.  Great  Western- 
Eisenbahn  in  England.  Z.  Bauwes.  60.  Jg. 
1—3.  p.  89 — 96.  fig.  (Graphische  Darstel- 
lung der  Erdmassenbewegung.  Details  der 
Linienführung,  der  Kunstbauten,  Bahn- 
höfe und  des  Oberbaus.  Gesamtkosten: 
M 12  503  000.)  3,54 

Bauausführungen  der  italienischen  Mittel- 
meerbahngesellschaft.. Z.  Bau- 
wes. 60,  Jg.  1—3.  p.  95-108.  fig.  (Allge- 
meine Übersicht  über  die  neuerbauten 
Linien;  Bauausführung  im  einzelnen 
Tunnels  bei  Arona  u.  bei  Gattico.)  3;54 
Rails  en  acier  titane.  Techn.  mod.  Fev. 
1910.  p.  120.  (Avantages  du  rail  au  titane: 
usure  moins  rapide,  moins  de  soufflures, 
moins  de  degregation.)  3,54 

Results  of  Tree  Planting  by  Railways. 
Engin.  News.  Vol.  63.  13.  p.  374.  (Appen- 
dix to  report  of  Committee  on  Ties,  pre- 
sented  at  the  annual  meeting  of  the  Ame- 
rican Railway  Engineering  and  Mainten- 
ance  of  Way  Association,  held  at  Chicago, 
March  15  to  17.)  3,54 


Harlem  River  Branch  Improvements. 
New  York,  New-Haven  & Hartford. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6.  p.  168—72.  15  ill. 

3,54 

Harlem  River  Branch  Improvements. 
New  York,  New  Haven  & Hartford. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  7.  p.  193—96.  13  ill. 

3 54 

Die  Rjukanbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  L.  Jg.  18.  p.  306.  (Die  Bahn  beginn! 
bei  Notodden  geht  bis  Tinnoset.  Dampf- 
fährenverbindung über  den  Tinnsee,  dann 
wieder  Bahn  von  Rollag  bis  Saaheim.) 

3,54 

Schräder,  Richard:  Rechnerische  Behand- 
lung einzulegender  Graden  an  Gradien-> 
tenknickpunkten.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  I 
27.  Jg.  12.  p.  23-18.  12  fig.  (Bei  Bahn- ' 
entwurfsarbeiten  zweckmäßige  Berech- 
nungsarten.) 3,54 

Schwebebahn  auf  die  Aiguille  du 
Midi  am  Mont-Blanc.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  L.  Jg.  17.  p.  290.  (Projekt 
einer  Bahn  vom  Dorfe  Les  Pelerins  nach 
der  Aiguille  du  Midi.  Angaben  über  den 
Bau  der  Teilstrecken.)  3,54 

Zur  Frage  der  Spurweiten  für  die 
deutschen  Schutzgebietbahnen.  ZB1.  Bau- 
verw.  1910.  24.  p.  164—66.  25.  p.  172—74.  f 
p.  172—74.  (Wirtschaftsbericht  der  Feld- 
spur von  0,60  m.  Unterschied  in  den  An- 
lagekosten, zwischen  den  Bauausführun- 
gen in  Feldspur  und  in  Kap-  oder  Meter- 
spur. Vergleich  der  Betriebskosten.  Be- 
antwortung der  Frage,  bei  welcher  gegen- 
wärtigen Verkehrsgröße  u.  welcher  Ver- 
kehrssteigerung die  Anlage  in  Kapspur 
wirtschaftlich  ist  und  ob  der  Spurweite 
von  0,75  m eine  wirtschaftliche  Berechti- 
gung zuzusprechen  ist.)  3,54 

Staatseisenbahnrat.  Österr.  ungar 
Eisenbahnbl.  1910.  9.  p.  98—101.  3,54, 

Stein  und  Eisenbeton  beim  Bau  der 
Alpenbahnen.  Betonztg.  1910.  3.  p.  50—. 
51.  (Darstelung  der  Entwicklung  der  An- 
wendung des  Eisenbetons  im  Gebirgs- 
eisenbahnbau  von  J.  Koestler  in  der  „Ge- 
schichte der  Eisenbahnen  der  österr.- 
ungarischen  Monarchie“.)  3,54 

The  Stoat’s  Nest  Railway  Accident.  En- 
gineer (Ldn.)  Vol.  109.  2832.  p.  362.  2 fig. 
(Report  of  Board  of  Trades  inquiry.  The 
cause  of  the  accident  was  due  to  the 
front  left  wheel  of  the  derailed  coach 
having  shifted  1 in.  outwardly  on  the 
axle.)  3,54 

Die  Denkschrift  der  S ü d b a h n.  Österr. 
ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  13.  p.  149—150; 
14.  p.  160—61.  3,54 

TaöypHo,  y.  n.  Maiepiajibi  no  >Keji'fe3Ho.aopc»K' 
HOMy  Bonpocy  N°  30.  Kt>  Bonpocy  o 6v 
opraHH3auin  >Kejrk3HO,nopo>KHaro  cTpoHTeab- 
ctb3.  (T  a b u r n o : Zur  Frage  der  Organi- 
sation des  Eisenbahnbauwesens.)  p.  8,  22  X 
28.  CHB.  „Cob.  CTk3ÄOBi>  ripeöeT.  npo- 
MbiniJi.  n ToproBJin“.  3,51 
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Talbot,  E>  H : Government  Railway  Con- 
trol in  Mexico.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6.  p. 
175-76.  1 ill.  3,54 

Construction  Features  of  Warsaw-Peru 
Line.  El.  Railway.  Jl.  Vol.  35.  12.  p.  481 
— 82.  3,54 

Ziffer,  E.  A : Die  Pariser  Stadtbahn.  Mitt. 
Ver.  Straßenbahnwes.  1910.  3.  p.  77 — 101. 
15  ill.  (Allgemeines,  Kunstbauten,  Unter- 
fahrung der  Seine,  Stationen  der  la 
Place  St.  Michel  und  de  la  Cite,  Oberbau, 
Fahrbetriebsmittel,  Betriebsergebnisse.) 

3,54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


The  A e r a of  Contact  between  Tire  and 
Rail.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2830. 
p.  308.  "(Editorial  discussion  of  Prof. 
Iiancock’s  investigations.)  3,56 

Baric,  B.:  Vorrichtung  zur  Befestigung  der 
Schienenbruchteile  (Österr.  Patent  Nr. 
27  792).  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
13.  p.  245—50.  fig.  (An  der  Bruchstelle 
werden  zwei  gewöhnliche  dem  Schienen- 
profil angepaßte  flache  Laschenstücke  an- 
gelegt und  durch  einen  von  unten  über 
den  Fuß  aufzuschiebenden  eisernen  Bü- 
gel mit  Keilvorrichtung  festgedrückt.)  3,56 
Biedermann,  Ernst:  Ein  Verfahren  zur  Er- 
mittelung der  Liegedauer  der  Eisenbahn- 
Oberbau -Unterschwellung.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1.  p.  12—16;  2. 
p.  28—32.  fig.  (Die  Ableitung  des  Ver- 
fahrens. Durchführung  des  Verfahrens 
an  einem  Beispiel.  Erläuternde  Schluß- 
bemerkungen ) 3;56 

Blum:  Verstärkung  der  Gleise  mit  Rück- 
sicht auf  größere  Lokomotivgewichte  und 
höhere  Zuggeschwindigkeiten.  Bull.  int. 
Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1435 
—1508.  fig.  (Bericht  für  alle  Länder,  aus- 
genommen Österreich-Ungarn,  Bulgarien, 
Rumänien,  Serbien,  Türkei,  Amerika  und 
Großbritannien.  Verstärkung  der  Gleise. 
Fahrgeschwindigkeit  der  Züge.  Bauart 
der  Lokomotiven  und  Wagen.  Anzahl, 
Art  und  Zusammensetzung  der  Züge,  bei 
denen  die  größte  Fahrgeschwindigkeit  in 
Anwendung  kommt.  Schienenstoß. 
Schwellen.  Schienenbefestigung.  Bettung. 
Das  Gleis  als  Ganzes.  Bahnhofsgleise. 
Maßnahmen  bei  weiterer  Erhöhung  der 
Fahrgeschwindigkeit.)  3,56 

Zur  Verwendung  des  Buchenholzes 
für  Eisenbahnschwellen.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahn-Ztg.  23.  Jg.  4.  p.  62-64.  fig. 
(Erläuterte  Übersichten  über  die  deut- 
schen Waldverhältnisse  nach  Umfang, 
örtlicher  Verteilung,  nach  Besitzstand, 
Betriebsarten  sowie  nach  den  dargebote- 
nen Holzarten.)  3,56 


Eiserner  Oberbau  mit  Einzelstützen  vbn 
Coffman,  Nordamerika.  Organ  Fort- 
schr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  645. 
(Form  und  Abmessung  der  Stützen;  Ver- 
bindung mit  den  Schienen.  Vier  Schich- 
ten Bettung  aus  Grobschlag,  Kleinschlag, 
Feinschlag  und  Steinstaub.)  3,56 

Dauer  der  Holzschwellen.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  3.  p.  55.  (Bei  Ver- 
suchen mit  Schwellen  mit  Mischungs- 
tränkung (Zinkchlorid  und  Teeröl)  gegen- 
über solchen  mit  reiner  Teeröltränkung 
mußten  von  1000  mischungsgetränkten 
Schwellen  des  Jahres  1896  74,7%  wegen 
Fäulnis  umgewechselt  werden,  während 
in  einer  ähnlichen  Strecke  von  3000  nur 
mit  Teeröl  getränkten  Schwellen  in  der- 
selben Frist  keine  Auswechselung  nötig 
war.)  3,56 

Imprägnierung  der  Eisenbahnschwel- 
len. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  12. 
p.  224—25.  (Konservierung  des  Holzes 
durch  Anstrich.  Zyanisierung  (Tränkung 
des  Holzes  mit  einer  Flüssigkeit).  Sätti- 
gung des  Holzgewebes  unter  mäßigem 
Druck.  Kochen  der  Holzstämme  in 
heißem  öl.)  3,56 

Eisenbetonschwellen  für  Eisen- 
bahnen. Betonztg.  1910.  4.  p.  68.  (Auf 
Grund  günstigen  Ausfalls  von  Dauerver- 
suchen haben  die  italienischen  Staats- 
bahnen 400  000  Stück  bestellt.)  3,56 

liays,  R.:  Economical  Wood  Preservation. 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  6.  p.  164 — 66.  3 fig. 
(Where  creosote  is  expensive  and  crude 
oil  cheap,  the  author  recommends  the 
use  of  the  latter  for  the  first  hot  or  preli- 
minary  bath ) 3,56 

Höfer:  Ausgleichung  eines  eimachen  Gleis- 
bogens nach  dem  N a 1 e n z sehen  Ver- 
fahren. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
13.  p.  237—40;  14.  p.  256—58.  fig.  (Vor- 
bemerkung. Aufmessung  des  Gleises.  Er- 
gänzung der  Aufschreibungen.  Zeichne- 
rische Darstellung  des  Feldbuchinhaltes. 
Entwurf  für  die  Berichtigung.  Zeichnung 
der  quadratischen  Parabeln.  Weitere 
Eintragung  des  Entwurfes.  Zeichnung 
der  Summenkurve.  Bedeutung  der 
Summenkurve.  Die  Berichtigung-  der 
Gleislage.  Einige  Betrachtungen  über  die 
mit  diesem  Verfahren  zu  erreichende 
Genauigkeit.)  3,56 

Elektrische  Kleinbahnen  im  Staate  Illi- 
nois. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  8.  p.  168. 
fig.  (Oberbau  der  im  Weichbilde  der 
Stadt  St.  Louis  gelegenen  Gleisstrecken 
der  1 1 1 i n o i s T r a c t i o n C o.;  Gewicht 
der  Rillenschienen  56  kg/m;  15  cm  hohe 
Holzquerschwellen  in  Beton  eingebettet; 
Gleisabstand  in  St.  Louis  3,65  m;  kleinster 
Krümmungsradius  27,5  m.  Brücke  über 
den  Mississippi  mit  drei  Stromöffnungen 
ä 160  m Spannweite,  zwei  Nebenöffnungen 
ä 76  m und  drei  ä 46  m lichter  Weite. 
Details  der  Brückenfahrbahn.)  3,56 
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Imprägnierung  von  Eisenbahnquer- 
schwellen. D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  1.  p.  23.  (Überhitzen  mit  einem 
antiseptischen,  luftdichten  Anstrich.  Trän- 
ken des  Holzes  (Zyanisierung).  Sättigung 
des  Holzgewebes  unter  mäßigem  Druck 
mit  Kupfervitriollösung.  Kochen  in 
heißem  Öl.)  3,56 

Der  K e i 1 d ü b e 1.  Eine  neue  Schienen- 
schraubenbefestigung. WSchr.  d.  Bahn- 
meister, 27.  Jg.  16.  p.  293—95.  ill.  (Die 
imprägnierten  Weichholzschwellen  sind 
mit  in  der  Faserrichtung  liegenden  keil- 
förmigen Schlitzlöchern  versehen,  in  die 
von  unten  die  Keildübel  eingesetzt  wer- 
den, die  ihrerseits  Bohrungen  für  die 
Schwellenschrauben  haben.  Vorzüge  der 
neuen  Verdübelung.  Erfahrungen  in  der 
Verwendung.)  3,56 

Maschine  zum  Reinigen  der  K i e s b e 1 1 u n- 
g e n und  Dammböschungen.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  15.  p.  286—87.  (Be- 
schreibung der  durch  DRP  215  629  ge- 
schützten Maschine,  durch  die  nicht  nur 
das  Unkraut  entfernt,  sondern  auch  die 
richtige  Form  der  Bettung  bei  Bahn- 
unterhaltungsarbeiten hergestellt  wird.) 

3,56 

Kramer,  Friedrich:  Schienenstöße.  Bull, 
int.  Eisenb. -Kongreß  Verb.  Bd.  24.  3. 
p.  1139 — 1225.  fig.  (Verminderung  der 
Zahl  der  Stöße  durch  Vergrößerung  der 
Schienenlänge.  Größte  für  die  freie 
Strecke  zweckmäßige  Schienenlänge. 
Schweißen  der  Schienenstöße.  Verstär- 
kung der  Schienenstöße.)  3,56 

Die  Lebensdauer  des  Eisenbahnober- 
baues. Bayr.  Ind.  Gew.  Bl.  42.  Jg.  7. 
p.  69—70.  (Auszug  aus  einem  in  „Engi- 
neer“ vom  8.  9.  09  veröffentlichten  Be- 
richte von  Williams  über  die  Erhal- 
tungs-  u.  Erneuerungskosten  des  Eisen- 
bahnoberbaues in  Großbritannien  u.  Ir- 
land; im  Jahre  1907  annähernd  225  000  000 
Mark.)  3,56 

Maurer,  M,:  Verstärkung  der  Gleise  und 
Brücken  mit  Rücksicht  auf  größere  Loko- 
motivgewichte  und  höhere  Zuggeschwin- 
digkeiten. Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß 
Verb.  Bdi  24.  4.  p.  1227—1300.  fig.  (Bericht 
aus  Österreich-Ungarn.  Beantwortung 
von  13  Fragen  getrennt  für  die  beiden 
Länder  unter  Anführung  von  Beispielen.) 

Obermann:  Imprägnierung  der  Hoiz- 

schwellen.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27. 
Jg.  13.  p.  233—37.  fig.  ill.  (Rüping-Ver- 
fahren,  Tränkung  mit  Teeröl.  Beschrei- 
bung des  Verfahrens.  Verhalten  der  ver- 
schiedenen Holzarten.  Holzkrankheiten.) 

Zerlegbarer  Prellbock.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  17.  p.  301.  (Be- 
schreibung des  durch  DRGM.  322  262  ge- 
schützten Prellbockes.  Vorteile  in  der 
Verwendbarkeit.  Herstellung  für  alle 


Spurweiten  und  Größenverhältnisse.)  3.56 
Nickel  Steel  R a i 1 s.  Light  Railway  Jl.I 
Vol.  22.  488.  p.  213.  (Details  of  compo-« 
sition  of  nickel  Steel  rails  made  by  the 
Lorain  Steel  Co.;  test  results.)  3,56  s! 

Rail  specifications  and  Sections 

Engin.  News.  Vol.  63.  13.  p.  384—85.  (Ab-J 
stract  of  the  report  of  the  Rail  Committee 
presented  at  the  annual  meeting  of  the 
American  Railway  Engineering  and  Main- 1 
tenance-of-Way  Association,  held  at  Chi- 
cago, on  March  15—17.)  3,56  & 

Raschka,  H.:  Ursache  der  Schlagstellen  an 
den  Schienenstößen.  Organ  Fortschr.  d.  j 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  142.  fig.  (Das 
elastische  Rad  schlägt  nach  dem  Passie-  J 
ren  der  Stoßstelle  noch  einmal  auf  den! 
unelastischen  Teil  der  Schiene  auf  und  1 
..  erzeugt  so  die  Spuren  des  Schlages.)  3,56* 
Uber  die  R i f fe  1 b i 1 d u n g bei  Straßen-* 
bahnschienen.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahn-* 
ztg.  23.  Jg.  6.  p.  103.  (Die  Riffelbildungen  1 
haben  der  Hauptsache  nach  in  dem  Mate-* 
rial  ihre  Ursache.  Die  beim  Walzprozeß* 
auftretenden  und  sich  auf  das  weiche  1 
Eisen  übertragenden  Vibrationen  sind! 
hieran  schuld.)  3,56* 

Rosche,  Hermann:  Die  Verstärkung  der* 

Gleise  mit  Rücksicht  auf  größere  Loko-S 
motivgewichte  und  höhere  Zuggeschwin- 
digkeiten.  Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß- 
Verb.  Bd.  24.  2.  p.  457—529.  (Bericht 
für  Österreich-Ungarn,  Bulgarien,  Ru- 
mänien, Serbien  und  Türkei.  Bauart  u. 
Beschaffenheit  der  Gleise  auf  den 
Schnellzugslinien  der  Eisenbahnen  Öster- 
reich-Ungarns und  Serbiens.  Einfluß  der  _ 
Zunahme  des  Lokomotivgewichts  u.  der* 
Fahrgeschwindigkeit  auf  das  Gleis.  Ver-  1 
stärkte  Bauart  von  Gleisen  für  größere  I 
Raddrücke  und  höhere  Zuggeschwindig-  * 
keiten.)  3,55 1 

Schienenabnutzung.  Organ  Fort-  $ 
sehr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  8.  p.  144.  j 
(Schienen  aus  Manganstahl  in  der  Gera-  1 
den  nicht  ratsam.  Da  Manganstahl  4 
starken  Schlägen  nicht  so  gut  wider-  a 
steht,  wie  der  Reibung,  wird  man  Man-  1 
ganstahlschienen  nur  bei  Krümmungen  * 
als  Außenschiene  anwenden.)  3 56  j 

Schienenbefestigung  auf  Eisen-  M 
schwellen.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27. '1 
Jg.  17.  p.  323.  fig.  (Besonders  kon-  | 
struierte  Klemmbefestigung,  die  sich  für  1 
Bergwerke  und  Feldbahnen  eignet.  Ein  | 
Teil  der  Klemme  ist  dauernd  auf  der 
Eisenschwelle  befestigt,  der  andere  Teil  * 
wird  durch  Schraubenbolzen  abnehmbar 
befestigt.)  3,56  j 

Vereinheitlichung  der  S c h i e n e n p r 0 - 1 
f i 1 e für  Straßenbahnen  und  nebenbahn-  1 
ähnlichen  Kleinbahnen.  D.  Straßen-  u.  -■ 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  102—03.  (Nor- 
malprofile für  einteilig  und  zweiteilige  < 
Rillenschienen  [Phönixprofile  und  Haar-  -Jj 
mannprofile].)  3;56  : 


. 


3,56-3,58 
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Vergossener  Schienenstoß  der  Zwil- 
lingstadt-Schnellbahn  Minneapolis,  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p. 
116.  fig.  (Das  zum  Vergießen  verwendete 
Metall  besteht  halb  aus  Maschinenabfall, 
halb  aus  gutem  Roheisen.  Bei  den  178 
mm  hohen  Regelschienen  wiegt  der  Stoß 
72,6  kg.)  xt  3>56 

Eiserne  Schwellen  in  Nordamerika. 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  3.  p.  55. 
(Mängel  der  Flolzschwellen.)  3,56 

Auswechselung  von  Schwellen  auf 
eisernen  Brücken  ohne  Bettung.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  16.  p.  295-96.  fig. 
(Anordnung  eines  Hängegerüstes  unter- 
halb der  Schienen.  Die  Schienen  wer- 
den gelöst,  um  Schwellenbreite  zurück- 
geschoben und  eine  Schwelle  auf  die 
Schienen  gehoben  und  auf  diesen  weg- 
geschleift. Nach  Entfernen  aller  alten 
Schienen  werden  die  neuen  Schienen  im 
umgekehrten  Arbeitsgang  an  ihre  Stelle 
gebracht  und  die  Schienen  wieder  be- 
festigt) 3,56 

Der  Schwellenverbrauch  d.  Eisen- 
bahnen der  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  im  Jahre  1908.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  29.  p.  492.  (Rück- 
gang des  Schwellenverbrauches  um  26,8 
%.  Verwendung  von  40  verschiedenen 
Holzarten  für  Schwellen.  Verwendung 
von  Holzkonservierungsmitteln.)  3,56 
Steel  and  Reinforced- Concrete  Sleepers 
in  the  United  States.  Engineering.  Vol. 
89.  2305.  p.  266-69.  3,56 

The  Use  of  Steel  Ties  on  Electric  Rail- 
ways.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  335 
—36.  (Details  of  practice  on  various 
lines;  experiences.)  . 3,56 

Stephanv.  G,  u.  Hof,  H,:  Gleisberechnung 
f.  Straßenbahnen  m.  zahlreichen  aus  der 
Praxis  entnommenen  Beispielen.  (Aus: 
Ztschr.  f.  Transportwesen  u.  Straßenbau.) 
33X24,5  cm.  24  p.  m.  34  fig.  Berlin, 
Julius  Engelmann,  1910.  M 5, — . 3,56 

Tests  for  Ballast  Stone.  Engin.  Record. 

Vol.  61.  12.  p.  339—40.  3,56 

Track  Construction  with  114—15  Rails 
Belgian  State  Railways.  Engin.  News. 
Vol.  63.  15.  April.  14.  1910.  p.  444—45. 
3 fig.  3,56 

Weber,  H.  L.:  Permanent  City  Track  Con- 
struction for  Interurbans.  El.  Railway 
Jl.  Vol.  35.  13.  p.  537—38.  2 fig.  (Abstract 
of  paper  presented  at  meeting  of  Central 
Electric  Railway  Association,  South  Bend, 
Ind.,  March  24.)  3,56 

Befestigung  der  Fahrbahn  auf  W e g ii  b e r - 
gängen  in  .Schienenhöhe.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  12.  p.  218 — 20.  3 ill. 
(Aus  imprägnierten  Holzklötzen  bestehende 
Überwegsplatten,  die  zu  einer  die  Schienen- 
zwischenräume ausfüllenden  Gleisbrücke 
zusammengesetzt  werden.  Beschreibung 
der  Konstruktion  und  Befestigungsweise.) 


D.  Croisements,  D.  Crossings,  Swit- 
aiguilles,  plaques  ches,  Turntables, 
tournantes.  (3,57)  Moving  Platforms, 

(3,57) 

D.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  (3,57) 


Doppelherzstück-Paar  mit  Zwangs- 
führung von  C.  Geiger.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes,  Neue  Folge.  47.  Bd.  7. 
p.  128.  fig.  (Beschreibung  eines  Doppel- 
herzstück-Paares mit  Zwangsführung,  bei 
dem  der  Achssatz  an  keiner  Stelle  ohne 
seitliche  Führung  ist  und  das  beim  Bruch 
eines  der  beweglichen  Teile  durch  Ent- 
fernen weniger  Schrauben  abnehmbar  ist, 
sodaß  dann  das  gewöhnliche  Doppelherz- 
stück bleibt.)  3,57 

Motte,  L.:  Abzweigungen  und  Drehbrücken; 
Vermeidung  des  Langsamfahrens.  Bull, 
int.  Eisenb.-Kongreß  Verb.  Bd.  24.  2.  p.  611 
—51.  fig.  (Abzweigungen:  Krümmungs- 
radius und  Abweisung  an  der  Weichen- 
spitze; Überhöhung.  Drehbrücken.  Sicher- 
heitseinrichtungen.) 3,57 

Pinless  Tongue  Switch.  El.  Railway.  Jl. 
Vol.  35.  12.  p.  495.  2 ill.  (Type  of  tongue 
switch  which  eliminates  the  use  of  a pin 
at  the  heel  of  the  switch.)  3,57 

Williams,  F.  F.:  Turntable  for  Mine  Cars. 
Engin.  Min.  Jl.  Vol.  89.  8.  p.  406.  2 fig. 
(Description.)  3,57 


E.  Gares.  (3,58)  E.  Stations.  (3,58) 
E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 


Baumgarten:  Die  Umgestaltung  der  Bahnan- 
lagen in  Mühlheim  a.  Rh.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47.  Bd.  7. 
p.  122—24.  fig.  (Vorgeschichte.  Be- 
schreibung: Personenbahnhof,  Güterbahn- 
hof, Unterführungsbauwerke.)  3,58 

Behälter  für  Heizöl  bei  den  rumänischen 
Staatseisenbahnen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  22.  p.  370.  (Große  Vorrats- 
behälter von  200  bis  2300  cbm  Inhalt  aus 
Stahlblech.  Beschreibung  und  Abmessungs- 
angaben von  Vorrats-  und  Zapfbehältern.) 

3,58 

Behälter  für  Heizöl  bei  den  rumänischen 
Staatseisenbahnen.  Organ  Fortschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  112.  fig.  (Vor- 
ratsbehälter und  Füllbehälter  zur  un- 
mittelbaren Speisung  der  Lokomotiv- 
tender.  Vorratsbehälter  aus  Stahlblech 
auf  einer  von  einem  Mauerring  zusammen- 
gehaltenen Sandschicht.  Beschreibung  der 
Vorratsbehälter.  Ausführliche  Beschrei- 
bung und  Abbildung  der  Tenderfüllbe- 
hälter.) , 3?8 

Cauer,  W.:  Anordnung  der  Abstellbahnhofe. 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  3.  p.  53 

55.  7.  11  fig.  Fg.  (Die  Lokomotivanlagen 

mit  ihren  Gleisen.  Auszieh-  und  Durch- 
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laufgleise.  Ausrüstung  des  Abstellbahn- 
hofes mit  Anlagen  verschiedener  Art.)  3,58 
Veränderungen  in  den  Eisenbahn- 
anlagen bei  Hanau.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25.  p.  415—16.  3,58 
Die  Frage  der  Verlegung  der  Heizhaus- 
anlage  vom  Wiener  Westbahnhofe. 
Osterr.  ungar.  Eisenbahnblatt.  1910.  13. 
p.  147 — 48.  3,58 

Endbahnhof  Jersey  City  der  Erie-Bahn. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
8.  p.  145.  (Aus  Eisen  und  Beton  gebauter 
Verbindungstunnel  des  Jersey  City-Bahn- 
hofes mit  dem  Tunnel  - Bahnhof  der 
Hudson-  und  Manhattan-Bahn.  235  m lang, 
4,57  m breit,  2,  44  m hoch.  Größte  Tiefe 
unter  Erdoberfläche  9,75  m.  Quer  zu  den 
Gleisen  der  Bahnhofshalle  liegende  Bahn- 
steigvorhalle von  53,64  m Länge,  9,14  m 
Breite  und  2,44  m Höhe.)  3,58 

Kuntzemüller,  A.:  Die  neue  Waverley  Station 
zu  Edinburgh  (Schottland).  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  27.  p.  453—54.  (Lage 
der  Station.  Brücken.  Baugeschichte. 
Angaben  über  die  Anlage,  die  Hauptzu- 
gänge, Bahnsteige,  Gleise  und  Sicherheits- 
einrichtungen.) 3,58 

Schwab:  Moderne  Bahnhofsbauten  u.  ihre 
Wohlfahrtseinrichtungen,  dargestellt  an 
dem  Bahnhofsneubau  Plochingen  a.  N 
TTS-  3,28.  3,58 

Umbau  des  Innsbrucker  Südbahnhofes. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25. 
P.  418.  (Auszug  aus  einem  Vortrag  von 
S.  Seifert.  Verlegung  des  Sillflusses  zur 
Raumbeschaffung  für  die  Bahnhofser- 
weiterung, wozu,  eine  Erdbewegung  von 
180  000  cbm  erforderlich  war,  durch  die 
Regulierung  wurde  ein  Gebiet  von  155  000 
qm  gewonnen.)  3,58 

Die  Leistungsfähigkeit  des  Wannsee - 
bahnhofes  in  Berlin.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25.  p.  416.  (Auszug 
aus  einer  Besprechung  unter  dem  Ge- 
sichtspunkte der  Einführung  des  elektri- 
schen Betriebes.  Eine  Verbesserung  der 
Leistungsfähigkeit  ist  auch  dann  nur  mög- 
lich, wenn  die  Kreuzung  der  Ein-  und  Aus- 
fahrgleise  durch  eine  Über-  oder  Unter- 
führung beseitigt  wird.)  3,58 

Um-  oder  Neubau  des  Wiener  Westbahn- 
hofs. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
26.  p.  441.  (Grundsätze  für  den  Neubau 
des  Westbahnhofes  betr.  Empfangsge- 
bäude, Güterdienstanlage,  Heizhausanlage 
und  Kohlendepot,  Werkstättenanlagen, 
Gleisanlagen  und  Wartestellen  vor  dem 
Bahnhof  für  Verkehrsmittel  jeder  Art.) 

3,58 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 

Bock,  F.:  Selbsttätige  Zugsicherung  von 
Braam.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 


3,58—3,59 


Neue  Folge.  47.  Bd.  7.  p.  120—22.  fig.  ill. 
(Die  Lokomotivmannschaft  wird  durch 
sichtbare  und  hörbare  Signale  gewarnt,  I 
Bei  Zügen  mit  durchgehender  Luftbremse  <■ 
erfolgt  selbsttätig  beim  Vorbeifahren  an  ^ 
einem  geschlossenen  Vorsignal  Betriebs-  1 
bremsung  und  beim  Überfahren  eines  ge-« 
schlossenen  Hauptsignals  Schnellbrem-  ' 

sung.)  3,59  -V 

Bode:  Zur  Unterhaltung  der  Eisenbahnsi-  j 

cherungsanlagen.  Wschr.  d.  Bahnmeister.« 
27.  Jg.  15.  p.  273 — 77.  (Zweck  und  Wert 
der  Stellwerke.  Ältere  Art  der  Weichen-  ] 
festlegung  lediglich  durch  den  Signalhebel  3 
Festlegung  und  Auflösung  der  Fahrstraße!« 
Verriegelung  der  spitz  befahrenen  Wei-  J 
chen  durch  Riegelrollen.  Weichensiche-  -1 
rung  durch  Sperrschienen  oder  Zeitver-3 
Schlüsse.  Der  Sperrverschluß  der  Wei-« 
chenzungen.  Die  Gestängeleitungen  der  ^ 
Weichen.  Die  Drahtzugleitungen.  Die« 
Spannwerke.  Die  Fallhöhe  der  Spann-  4 
werke  und  Reißbedingungen.  Die  Stell-* 
hebel.  Die  Signale.)  3,59  j 

Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell- 3 
werks-Anlagen  der  Preußisch-Hessischen  3 
Staatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs-  M 
techn.  Wo.  4.  Jg.  29.  16.  4.  1910.  p.  464—3 
68.  fig.  Fg.  (Vorgänge  beim  Reißen  des  4 
Drahtes  an  Mastsignalen  mit  Endantrieb  j 
ohne  Vorsignal-Anschluß.)  3,59  J 

Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell-  1 

Werksanlagen  der  Preußisch-Hessischen  | 
tSaatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs-  fl 
techn.  Wo.  IV.  Jg.  24.  12.  März.  1910.  p.  fl 
383 — 87.  fig.  Fg.  (Allgemeines  über  die  fl 
Signale.  Die  Bauweise  der  Signale.)  3,59  i 
Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell-  1 
Werksanlagen  der  Preußisch-Hessischen  1 
Staatseisenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs-  1 
techn.  Wo.  4.  Jg.  27.  2.  4.  1910.  fig.  (Forts,  fl 
v.  p.  387.  Schluß  über  Mastenberechnung,  fl 
Die  Ausrüstung  der  Signale;  die  Umlenk-  W 
und  Druckrolle.)  3,59  2 

Dufour,  L.  H.  N.:  Weichen-  und  Signalstel-  ~ 
lung.  Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß-Verb.  Bd.  | 
24.  3.  p.  1073 — 1138.  fig.  (Weichen-  und  | 
Signalstellung  von  Hand.  Weichen-  und  1 
Signalstellung  vermittels  Wasser,  Preß-  1 
luft  oder  Elektrizität.  Maßnahmen  zur  % 
Verhinderung  des  Umsteilens  der  gegen  1 
die  Spitze  oder  von  der  Wurzel  her  be-  1 
fahrenen  Weichen  vor  der  vollständigen  j 
Durchfahrt  des  Zuges.  Zentralstellappa-  ] 
rate  von  Siemens  & Halske  für! 
Weichen  und  Signale.  Weichen-  und  Sig-  fl 
nalstellapparate  der  Alkmaarsche  Yzergie-  fl 
tery.  Beschreibung  des  Ausgleichers  f 
„Marissen“.  Verriegelungsanlage  vermit-  ; 
tels  Gleisströme.  Mit  Preßluft  betriebener  3 
Weichen-  und  Signalstellapparat  auf  dem 
Bahnhofe  zu  Haarlem.  Elektrischer  Wei-  \ 
cfien-  und  Signalstellbetrieb  auf  dem  Bahn-  1 
hof  zu  Rosendaal.  Mechanische  Druck-  ■ 
schiene  bei  der  N.  S.  Elektrische  Fahr-  ; 
Straßenverriegelung  für  die  Ausfahrt  eines  : 


3,59-3,60 
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Zuges  aus  einem  Personenbahnhöfe.)  3,59 
Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  21.  p. 
356.  (Auszug  aus  einem  Vortrag  von 
S t ä c k e 1 über  Signalanlagen  auf  engli- 
schen und  französischen  Bahnhöfen.  In 
England  gleiche  Signalzeichen  und  Signal- 
farben an  Haupt-  und  Vorsignal.  In  Eng- 
land Flügelsignale,  in  Frankreich  Schei- 
bensignale. Betriebsvorschriften.)  3,59 
Eisenbahn-Signalordnung  (S.  O.). 
Deck-  u.  Klappblätter.  (Reichsgesetzblatt 
1910.  p.  515.)  Im  Reichs-Eisenbahn-Amte 
durchgeseh.  Ausg.  8°.  9 Bl.  m.  färb.  Abb. 
Berlin,  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910.  M 
g— ,40.  3,59 

Gairus,  J.  F.:  Power  Railway  Signaling. 

Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  472 — 97.  7 fig. 
21  ill.  (Discussion  of  current  British  prac- 
tice.)  3,59 

Vorrichtung  zur  selbsttätigen  Rückführung 
von  Gleissperren.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  8.  p.  56.  2 fig.  (Beschreibung  der 
durch  DRP  208  493  geschützten  Konstruk- 
tion von  Erich  S a 1 i n*g  in  Duisburg,  bei 
welcher  das  zu  bremsende  Fahrzeug  mit 
einem  Teile  gegen  Mitnehmer  stößt  und 
über  sie  hinweggleitet.)  3,59 

Hobson,  J.  S.:  Railway  Signaling  in  America. 
Cassiers.  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  449 — 71.  6 fig. 
25  ill.  (Dealing  with  American  practice  for 
fixed  Signals;  block  signaling,  interlocking, 
train  order  signaling,  whitel  boards,  etc.) 

3,59 

Selbstverbinder  — Auto-Combinateur 
— für  Preßwasser-Steuerung  und  Ver- 
* Schluß  der  Weichen  und  Signale  der  „ga- 
rages  du  Landy“  des  Nordbahnhofes  in 
Paris.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  7.  p.  131 — 32.  fig. 
(Stellwerks-Hauptvorrichtung,  bei  der  zur 
Herstellung  einer  Fahrt  nur  ein  einziger 
Knebel  betätigt  zu  werden  braucht.  Be- 
schreibung.) 3,59 

Signal  Improvements  on  the  District  and 
Tube  Railways.  Railw.  Engin.  Vol.  31. 
361.  p.  39 — 40.  3 fig.  (Description  of  rnodi- 
fication  of  the  signaling,  rendered  neces- 
sary  by  the  fact  that  while  at  all  stations 
a stop  of  only  20  seconds  is  permissible, 
the  traffic  requirements  at  Tottenham 
Court  road  Station  call  for  stops  of  35  se- 
conds duration.)  3,59 

Neue  Signale  auf  der  Eisenbahn.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  1.  p.  17. 
(Vorsignale:  gelbes  Feld  mit  weißem  Rand, 
Nachts  schräg  übereinander  stehendes 
Doppellicht  in  gelber  Farbe.)  3,59 

Luminous  Repeating  or  Advance  Indicating 
Railway  Signals.  Engin.  News.  Vol. 
63.  10.  p.  280.  1 fig.  1 ill.  (In  use  on  the 
high-speed  Brussels  Antwerp  line.)  3,59 
Elektrisches  Stellwerk  zur  Regelung  des 
Straßenbahnverkehrs.  Bayr.  Ind.  Gew. 
Bl.  42.  Jg.  3.  p.  29—30.  (Einrichtung  eines 


elektr.  Stellwerks  auf  dem  Platze  vor  dem 
Union-Bahnhofe  in  Washington;  5 kleine 
Stellwerktürme,  von  denen  aus  die  Sig- 
nale u.  Weichen  in  gegenseitige  Abhängig- 
keit gebracht  u.  die  Fahrstraßen  verriegelt 
werden.)  3,59 

Weichensicherungs-Anlage  auf 
dem  Broadstreet-Bahnhofe,  Philadelphia. 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  3.  p.  56. 

3,59 


6.  Construcdons  hy-  6.  Hydraulic  Engi- 
drauliques.  neering. 

6.  Wasserbau, 

A.  Generalites.  (3,60)  A,  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines,  (3,60) 


Ausnutzung  der  Wasserkräfte  in  Nie- 
derbayern. Talsperre.  8.  Jg.  17.  p.  161 — 
63.  (Auf  einer  von  der  Kreisregierung  in 
Niederbayern  einberufenen  Versammlung 
geäußerte  Grundgedanken,  die  für  die 
Staatsregierung  bezüglich  der  Verwertung 
der  Wasserkräfte  maßgebend  sind,  mit 
einer  Untersuchung,  in  welcher  Weise  die 
kostbaren  Wasserkräfte  Niederbayerns 
verwertet  werden  können.)  3,60 

Die  Ausnützung  der  Wasserkräfte  in 
Bayern.  Talsperre.  8.  Jg.  19.  1.  4.  1910. 
p.  182—83.  (Im  zweiten  Ausschuß  der 
Reichsratskammer  von  Frhr.  v.  Cramer- 
Klett,  Graf  Crailsheim,  Frhr.  v.  Soden- 
Fraunhofen,  Staatsminister  v.  Brettreich, 
Ritter  v.  Maffei  und  Prinz  Ludwig  ge- 
äußerte Ansichten  über  diese  Frage.)  3,60 
Bauausführungen  an  den  preußischen 
Wasserstraßen.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  1910.  5.  p.  82.  3,60 

Baudisch,  Hermann:  Eine  graphische  Be- 
stimmung von  Bahnkurven  bei  reibungs- 
losen, wirbelfreien  Flüssigkeitsbewegun- 
gen. Z,  österr.  Ing.  Ver.  1910.  6.  p.  85—87. 
12  fig.  (Bahnkurve  bei  Parallel-,  Radial-, 
und  Elementarbewegung  u.  Rotationsbe- 
wegungen.) 3,60 

Hochwasserschutz  für  B r e s 1 a u.  Z,  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  100.  (Möglich- 
keit der  Wiederkehr  des  Hochwassers 
vom  Jahre  1854;  dadurch  sich  ergebende 
Notwendigkeit,  das  Schwarzwasser  nicht 
abzudämmen.)  ( 3,60 

Bruhnes,  J : De  la  predominance  de  l’erision 
sur  la  rive  droite  d’une  riviere  en  temps 
de  crue.  Comptes  rendus  Acad.  Sciences. 
28,  fevr.  1910.  9.  p.  567—68.  3,60 

Davis  J Jr  : Notes  on  Some  Errors  of 
Fluid  Differential  Gages.  Engin.  News. 
Vol.  63.  8.  p.  216—18,  3 fig,  3,60 

Dole,  R.  B : The  quality  of  surface  waters 
in  the  United  States,  pt,  I,  Analyses  of 
waters  east  of  the  one  hundredth  meri- 
dian.  8vo,  123  p,  Wash.,  D.  C,  United 
States,  Office  of  the  Superintendent  of 
Documents  1910,  (Water  supply  paper.) 
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(Add,  Superintendent  for  price.)  3,60 
The  Engineering  Features  of  the  Re- 
cent  Fioods  in  Paris,  Engin.  News,  Vol. 
63.  12.  p.  327—31.  3 fig.  6 ili.  (Features  of 
engineering  and  the  causes  of  the  inunda- 
tion)  3,60 

Fischer,  Karl:  Hundert  Jahre  planmäßiger 
Wasserstandsbeobachtungen.  ZB1,  Bau- 
verw.  1910.  13,  p.  83—84.  (Tiefgreifende 
Bedeutung  derartiger  Beobachtungen, 
dargelegt  an  der  Oder.)  3,60 

Fischer,  Karl:  Leistungen  des  öffentlichen 
Wetterdienstes  für  die  Kenntnis  der 
Wasserstandsverhältnisse.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  12.  p.  78—79.  (Erörterung  der  be- 
sonderen Maßnahmen,  die  im  öffentlichen 
Wetterdienst,  namentlich  in  dem  für 
Norddeutschland,  für  die  Kenntnis  und  die 
Beurteilung  der  Wasserstände  unserer 
Flüsse  getroffen  sind.)  3,60 

Follansbeei,  R. : The  Mille  Lac  Survey, 
Minnesota;  Methods  and  Costs.  Engin. 
News.  Vol.  63.  14.  April.  7.  1910.  p.  389 
-90.  3,60 

Les  f o r c e s hydrauliques  en  Islande.  Par 
D.  B.  Rev.  Scientif.  12.  Mars.  1910.  11. 
p.  342.  3,60 

v.  Fragstein:  Über  Wasserbewegungen.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  6.  p.  89—93.  (Er- 
örterung der  Gesetze  beim  Ausfluß  des 
Wassers  aus  Gefäßen,  bei  Bewegung  des 
Wassers  in  Flußbetten  und  bei  Wehren 
mit  Formeln.  Ergebnis  der  an  der  Techn. 
Hochschule  zu  Karlsruhe  durch  Beifügung 
von  Färbemitteln  angestellten  Versuche 
über  die  in  den  Wasserstrahlen  der 
Schuß-  und  Sturzwehre  auftretenden  Be- 
wegungen.) 3,60 

Gesamtwasserstraßenbeirat.  Z. 
ges,  Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  97  — 98. 
(Bemerkenswertes  aus  d.  Verhandlungen 
über  die  Fortschritte  in  den  Bauarbeiten 
an  den  Wasserstraßen  und  über  den 
Grunderwerb  bei  den  neu  anzulegenden 
Kanälen  sowie  beim  Waldecker  Sammel- 
becken) 3,60 

Harts,  W.  W.:  The  Relation  of  Forests  to 
Stream  Flow.  Engin.  News.  Vol.  63.  '9. 
p.  245.  3,60 

Inondations.  Constr.  Mod.  5.  mars  10. 
23.  p.  272— 73.  (Notes  d’apres  les  obser- 
vations  de  M.  Brazier  sur  quelques  unes 
des  causes  qui  ont  contribue  ä aggraver 
le  sinistre  dans  Paris,  Barrages,  docks, 
quais ) 3,60 

Ausbau  der  Wasserkräfte  an  der  unteren 
Isar.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5.  Jg. 
1910.  5.  p.  81.  3,60 

Karg,  F,:  Die  Flüsse  Brasiliens  und  deren 
technische  Ausnutzungsmöglichkeiten.  ZB1. 
Wasserbau.  1910.  7.  p,  100-02.  (Schilde- 
rung der  topographischen  Verhältnisse  an 
den  Stromgebieten.  Bedeutung  der  vier 
großen  Ströme  für  die  Erforschung  und 
wirtschaftliche  Erschließung  des  Landes. 


3,60 


Umgehung  d.  Schiffahrtshindernisse  durch 
Bahnen.  Mängel  in  der  Ausnutzung  der 
Wasserkräfte.)  3,60 

Keller,  H„:  Die  Hochflut  der  Seine  in  Paris. 
ZB1,  Bauverw.  1910.  17.  p.  113—18.  2 fig. 
5 ill.  (Ursache  der  Hochflut,  Über- 
schwemmungen durch  Ausuferung,  durch 
Öinnenwasser  und  durch  die  Untergrund- 
bahnen. Lehren  des  Unglücks  ) 3,60 

Knauer,  H,:  Der  Wasserbau.  1.  T.  Die 
Binnengewässer  u.  ihre  Eigenschaften; 
Baustoffe  des  Wasserbaues;  Uferbau, 
Deich-  u.  Sielbau;  Flußregulierungen. 
(Unterrichtswerke  [Methode  Hittenkofer] 
f.  Selbstunterricht,  Schule  u.  Bureau, 
Nr.  130,  II.)  Lex.-8°.  111  p.  m.  177  Abb. 
Strelitz  (Meckl.),  M.  Hittenkofer,  1910. 
M 6,40.  3,60 

Lemoine,  Paul:  La  crue  de  la  Seine  en 
1910.  Ses  causes.  Son  mecanisme.  Na- 
ture. 38.  An.  1924.  9 avr.  1910.  p.  291-301. 
5 fig.  11  ill.  2 plans.  (Analyse  du  röle 
joue  par  les  divers  cours  d’eau  du  bassin 
de  la  Seine.)  3,60 

v.  Mackay:  Die  Ursachen  der  Über- 

schwemmung von  Paris.  Talsperre.  8.  Jg. 
17.  p.  164.  (Seit  1543  systematisch  be- 
triebene Entblößung  des  französischen 
Bodens  von  seinem  Waldbestande.  Über- 
blick über  die  seit  1860  aufgenommenen 
Waldaufforstungsarbeiten.)  3,60 

Meunier,  S.:  Les  inondations,  Science  au 
XXe  Siede.  15  fev.  1910.  86.  p.  10—16, 
8 fig.  (La  crue  de  la  Seine  et  ses  ana- 
logues.  L’auteur  etudie  l’origine  des 
rivieres  puis  il  expose  le  mecanisme  des 
inondations  et  les  moyens  de  lütter 
contre  ces  mondations.)  3,60 

Moore,  G.  H.:  Heavy  Regrading  by  Means 
of  Hydraulic.  Sluicing  at  Seattle  Wash. 
Engin.  News.  Vol.  63.  13.  p.  355—58.  2 fig. 
5 ill,  (Description  of  a project  involving 
the  removal  of  nearly  - 5,400,000  cu.  yards 
of  material.)  3,60 

Müller,  R.:  Beobachtung  und  Ermittlung  von 
Grundwasserständen  und  Strömungen. 
Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  8. 
p.  122— 24.  (Durch  Auslassen  von  Wasser 
aus  einem  geschlossenen  Gefäße  erzeugt 
man  einen  luftverdünnten  Raum;  die 
Luftverdünnung  bewirkt  in  einer  Rohr- 
leitung das  Aufsteigen  des  Grundwassers 
um  ein  bestimmtes  Maß.)  3,60 

Ausnützung  der  Wasserkräfte  der  Murg. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  7.  p.  103.  (Kritik 
über  die  Ausführungen  eines  Artikels  in 
der  Karlsruh.  Ztg.  bezüglich  der  Priori- 
tätsrechte des  Prof.  Rehbock  an  dem 
Murgwerk-Entwurf.)  3,60 

Ausnutzung  der  Murgwasserkräfte. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  6,  p.  87—88.  (Ent- 
gegnung von  Prof.  Th,  Rehbock  auf  die 
in  e.  Vortrag  gemachten  Ausführungen 
von  Lehn  bezüglich  der  Prioritäts- 
ansprüche an  dem  von  der  Großh.  Eisen- 


3,60 
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bahnverwaltung  zur  Ausführung  bestimm- 
ten Projekt)  3’60 

Navarro,  Fernändez  L.:  Investigaciones  y 
alumbramiento  de  aguas  subterräneaj». 

' 8°.  mayor,  165  p.,  con  grabados.  Barce- 
lona, Domingo  Clarasö,  09.  M 1,50. 
(Manuales  Soler,  tome  87.)  3,60 

Quesnel,  Louis:  Plus  d’inondations  desas- 
treuses.  Beton  arme.  13.  An.  141..  fevr. 
1910.  p>  17—29.  nombr.  ill.  (L’äuteur  pro- 
pose  la  construction  de  larges  tunnels  de 
derivation  en  beton  arme  Systeme  Henne- 

bique.)  3,60 

Regulateurs  du  niveau  de  1 eau  dans 
les  bassins.  Par  P.  B.  N.  An.  Construc- 
tion. Mars.  1910.  663.  p.  36  — 45.  24  fig. 
(L’auteur  decrit  quelques  dispositifs  des 
plus  usites  ou  des  plus  nouveaux  parmi 
ceux  employes  pour  regier  automatique- 
ment  le  niveau  de  l’eau.)  3,60 

Ringelman,  M.:  Des  Inondations.  Jl.  Agri- 
cult.  Prat.  3 Mars.  1910.  9.  p.  270.  3.1  hg. 
L’auteur  explique  le  principe  de  l’inon- 
dation  des  caves.  II  donne  le  moyen 
d’assainir  celles-ci  lorsquelles  ont  ete 
atteintes  par  l’inondation.)  3,60 

Roch,  H : Einiges  über  Talsperren-Wasser- 
versorgung. Wasser.  1910.  8.  p.  122  23. 
(Überblick  über  die  verschiedenartige 
Verwertung  des  Talsperrenwassers  mit 
Anwendungsbeispielen.)  3’60 

Sandborn,  M.  F.:  Distribution  of  Sea  Water 
in  the  Charles  River  Basin  after  Excluding 
Tidal  Waters.  Engin.  News.  Vol.  63.  10. 
p 272—74.  4 fig.  (Investigation  under- 
taken  to  determine  the  rate  of  freshening 
of  the  water  in  the  basin  and  the  per- 
centage  of  sea»  water  at  different  depths 
after  tidal  flow  was  excluded.  Studies 
made  upon  the  vertical  circulation  caused 
by  the  wind  and  waves,  and  upon  the 
interchange  of  fresh  and  salt  water 
brought  about  by  the  Operation  of  the 
large  boat  lock.)  3,60 

Schulz,  W.:  Pegelhaus  für  einen  selbst- 
zeichnenden Druckluftpegel.  Z.  Baugew. 
54.  Jg.  1.  p.  1—3.  fig.  3,60 

Stein,  Erwin:  Das  Wasserwerkswesen  der 
deutschen  Städte.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  3.  p.  40  — 42.  (Verschiedenartige 
Beurteilung  der  Rentabilität  der  Wasser- 
werke. Übersicht  über  die  Einnahme- 
überschüsse in  den  Jahren  1896/97  und 
1905/06  für  eine  Anzahl  von  Städten.)  3,60 
Stelkens:  Gebäudepflege  nach  Überschwem- 
mungen. Z.  Baugew.  54.  Jg.  3.  p.  21-23. 

3,60 

Maßnahmen  gegen  Überschwemmun- 
gen in  Paris.  ZB1.  Bauverw.  1910.  25. 
p.  175-76.  (Ansichten  der  beiden  Gruppen 
des  französ.  Senats  über  die  zu  treffenden 
Maßnahmen.  Stellungnahme  und  Vor- 
schläge des  Arbeitsministers  Millerand. 
Arbeitsplan  des  zur  Prüfung  der  Durch- 
führbarkeit der  Maßnahmen  zusammen- 
getretenen Ausschusses.)  3,60 


Allgemeine  Übersicht  der  Witterungs- 
und Wasserstandsverhältnisse  in  den 
österr.  Flußgebieten  für  die  Zeit  vom 
27.  März  bis  2.  April  1910.  Österr.  WSchr. 
öff.  Baudienst.  1910.  15.  p.  239—40.  Amt- 
lich. 

Allgemeine  Übersicht  der  Witterungs- 
und Wasserstandsverhältnisse  in  den 
österr.  Flußgebieten  für  die  Zeit  vom 
3.  bis  9.  April  1910.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  16.  p.  254—55.  3,60 

Vieser,  W.:  Anwendung  der  Nomographie 
auf  hydraulische  Formeln.  Z.  österr.  Ing.- 
Ver.  1910.  14.  p.  225—28.  3,60 

Vossen,  Leo:  Der  Gemeingebrauch  am 

Wasser.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  2. 
p.  17—20;  3.  p.  36—38;  4.  p.  56—59;  5.  p.  76 
—79;  6.  p.  93—97.  (Gemeingebrauch  und 
Herrschaft.  Die  Objekte  des  Gemein- 
gebrauches Der  Gemeingebrauch  an 
öffentlichen  Straßen  und  Plätzen.  Die 
Benutzung  d.  Wasserläufe  zum  Schöpfen, 
Tränken,  Baden,  zum  Eislauf,  zur  Eisge- 
winnung u.  Abwässerung,  Der  Gemein- 
gebrauch an  öffentlichen  Gewässern  und 
Privatflüssen.  Schlußfolgerungen  für  die 
Praxis.)  3,60 

Zum  Walchenseeprojekt.  Talsperre. 

8.  Jg.  19.  1.  4.  1910.  p.  188—89.  (Vom 
Verein  zur  Förderung  des  Walchensee- 
projektes angeführte  Gründe  für  die  Not- 
wendigkeit der  Durchführung  des  Projek- 
tes ) 3’60 

Wasserbau,  Uferbefestigungen,  Schleu- 
sen, Leuchttürme  u.  Leuchtbaken,  Hellinge, 
Schiffsgefäße,  Wehre,  Staudämme  u.  Tal- 
sperren. Bearb.  v.  F.  W.  Otto  Schulze, 
L.  Kauf,  E.  Brugsch.  (HB.  f.  Eisenbeton- 
bau. 2.  neubearb.  Aufl.  in  12  Bdn.  4.  Bd.) 
Lex.-8°.  XII,  283  p.  rn.  817  Abb.  Berlin, 
Wilhelm  Ernst  & Sohn,  1910.  M 14,—. 

3,60 

Ausnutzung  der  W a s s e r k r ä f t e.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  19.  1.  4.  1910.  p.  181—82 
(Abhängigkeit  der  Wassermenge  vom 
Niederschlagsgebiet  u.  der  Niederschlags- 
höhe  Schwankungen  des  sog.  Ablluß- 
koeffizienten  und  Einwirkung  derselben 
auf  den  Wert  der  Wasserkraft.  Wirkung 
der  Talsperren  u.  wirtschaftliche  Grenze 
für  die  Verwertung  eines  Gefälles  nach 
einem  Vortrag  von  Prof.  Reichel  im 
wissenschaftlichen  Verein  zu  Berlin.)  3,60 
Wasserstraßenbeirat  für  den  Ems. 
Weser-Kanal.  ZB1.  Wasserbau .1910.  7. 
p 104—05.  (Bericht  über  den  Fortgang 
der  Arbeiten  am  Waldecker  Sammel- 
becken, Diemelsammelbecken,  der  Stau- 
anlage bei  Dörverden  und  am  Rhein— 
Leine-Kanal.)  3’°0 

Wasserzu  nähme  des  Aralsees.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  100. 

(Beobachtungen  des  Prof.  Berg  über  ein 
stetiges  Steigen  des  Wasserspiegels  im 
Aralsee,  die  mit  der  Theorie  des  allmah- 
lichen  Austrocknens  der  Binnenseen 
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3,60—3,61 


Mittelasiens  in  Widerspruch  stehen.  Ver- 
such der  Erklärung  f.  diese  Erscheinung.) 

3 60 

Water  and  its  Work.  San.  Rec.  Vol.  45. 
1057.  p.  200.  (Lecture  delivered  byProf. 
Vivian  Lewes.)  3,60 

Witte:  Über  den  Wert  des  Wassers  zur 
Krafterzeugung  und  zur  Bewässerung. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  12.  p.  79—80.  (Ent- 
gegnung auf  die  gleichnamige  Abhand- 
lung in  Nr.  7 des  ZB1.,  in  welcher  bei 
der  Ermittelung  des  Nutzungswertes  eines 
cbm  Wassers  zur  Ackerbewässerung  die 
Bewässerungsflächengröße  und  deren  et- 
waiger Mehrertrag  nicht  berücksichtigt 
worden  sind.)  3,60 


B.  Barrages,  Usines 
hydrauliques.  (3,61) 


B.  Weirs  and  Locks, 
Hydraulic  Power 

D 0 Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftaniagen,  (3,61) 


A 1 b u 1 a w e r k.  Z.  ges  Wasserwirtsch. 
1910.  3.  p.  45.  (Überblick  über  die  beim 
Bau  aufgetretenen  Schwierigkeiten  und 
über  die  bei  der  Anlage  vorgesehenen 
Sicherheitsmaßregeln  nach  einem  Vor- 
trage von  Peter  im  Zürcherischen  In 
genieur-  u.  Architektenverein.)  3,61 
Wasserkraftausnützung  in  Bayern 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  9.  p.  102.  (Be- 
richt über  die  Gründung  einer  Studien- 
gesellschaft hervorragend  technischer  u. 
finanzieller  Kreise  für  die  Fragen  der 
Wasserwirtschaft  und  Errichtung  von 
Kraftanlagen.)  361 

Beeinträchtigung  der  Niagara- 
Wasserkraft  durch  Windwirkg.  Schweiz 
Bauztg.  Bd.  55.  15.  p.  204.  (Stillegung 
der  Kraftwerke  am  Niagara  im  Februar 
1910  durch  einen  Ostwind.)  3.61 

Wasserkraftanlage  des  Kgl.  Bayer.  Hütten- 
werkes Bodenmais.  Weiße  Kohle. 
1910.  8.  p.  83—87.  3 fig.  5 ill.;  9.  p.  95—99 
1 fig.  7 ill.;  10.  p.  107-09.  1 fig.  5 ill.;  11. 
P-  Ü7  18.  2 fig.  1 ill.  (Allgemeines,  Ent- 
wicklung der  verschiedenen  Wasserkraft- 
Projekte  und  Beschreibung  der  ausge- 
führten Anlage.)  3,61 

Borden,  H,  P.:  The  Movable  Dam  Across 
the  Red  River  at  St.  Andrew’s  Rapids. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  13.  p.  348—52.  9 
fig.  3 ill.  (Canere  curtain  dam.)  3,61 

Brown,  Sir  Hanbury:  Collapse  of  an  Im- 
portant Canal  Head  Sluice  in  Egypt  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  2829.  p.  265-66. 

3 fig,  1 ill.  (There  is  little  doubt  that 
the  failure  took  place  in  consequence  of 
the  formation  of  a cavity  near  and  under 
the  upstream  end  of  the  second  pier 
from  the  lock.)  3,6i 

Eine  hydroelektrische  Anlage  in  Chile 
Hildebrandts  Zbl,  3.  Jg.  3.  p.  30.  1 ill. 
(Angaben  üb.  die  zur  Salpetergewinnung 


und  zur  Versorgung  der  Stadt  Rica  Aven- 
tura  mit  Elektrizität  geschaffene  Anlage.) 

Dantscher,  Bauamtsassessor:  Wasserkraft- 
ausnützung in  Bayern.  Mitt.  Fränk 
Oberpf.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  1910.  8.  p.  lö 
—24.  6 fig.  (Die  Arten  der  Gefällsge- 
winnung.  Die  bestehenden  und  projek- 
tierten Anlagen.  Bedeutung  für  die  elek- 
trochemische Industrie.  Tabelle  über 
Elektrizitätswerke  bayerischer  Städte.) 

3 61 

Designs  for  Hydraulic  Power  Plants 
Subject  to  Reduced  Head  Düring  High 
Water.  Engin.  News,  Vol.  63.  8.  p.  219 

3 fl£-  3,61 

Eberts:  Die  Talsperren  im  Radaunetal  in 
Westpreußen.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  3.  p.  39—40.  (Verwendung  der 
beiden  Sperren  bei  Ruthken  und  bei 
Straschin-Prangschin  als  Sandfänge, 
Kraftquellen  und  Fischereibetriebe.  Be- 
sprechung der  zur  fischereilichen  Aus- 
nutzung der  Sperrbecken  sich  eignenden 
Einrichtungen  und  Anlagen.)  3,61 

Eckertalsperre.  Weiße  Kohle.  3.  Jg. 
1910.  10.  p.  110.  (Bericht  über  das  Pro- 
jekt der  Eckertalsperre  und  deren  Aus- 
nutzung. Baukosten  ca.  3K  Millionen 

M.)  36i 

thrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  17. 
p.  227— 29.  3 fig.  5 ill.  (Baugrundverhält- 
nisse des  Klöntals  zwischen  Rodannen- 
berg  und  Sackberg.  Herstellung  des 
zum  Wasseranstauen  dienenden  Erd- 
dammes, bei  welchem  die  abdichtende 
Lehmschicht  in  den  K§rn  des  Dammes 
verlegt  ist)  3,61 

Ellenbogen,  W.:  Die  Verwertung  der  Was- 
serkräfte. Rdsch.  Techn,  u.  Wirtsch, 
1910.  6.  p.  104.  (Betrifft:  Stellungnahme 
zu  dem  seinerzeit  in  der  Rdsch.  von 
H e u b a c h veröffentl.  Vorschläge,  die 
Ausnutzung  der  Wasserkräfte  dem  Staat 
und  der  Privatindustrie  zu  überlassen ) 

xt  3 öl 

Necessary  Elements  for  Water  Works 
Valuation.  Engin.  Record.  Vol.  61.  11.  p. 

„ 310-11.  3,61 

Partial  Failure  of  a Concrete  Dam  at 
Austin,  Pa.  Engin.  News.  Vol.  63,  11.  p. 
321—23.  1 fig.  2 ill.  3,61 

Francis,  W.  J.:  The  Canadian  Hydraulic 

Lift  Locks.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  ; 
2835.  April.  29.  1910.  p.  427— 28.  3 fig.  2 
ill.  (Discusses  chiefly  the  substructure 
of  the  Kirkfield  lock.)  3,61 

Günther,  Sigmund  Dr. : Die  Talsperre,  geo-  - 
graphisch  und  volkswirtschaftlich  be- 
trachtet.  Mitt.  Fränk.  Oberpf.  Bez.-Ver. 

D.  Ing.  1910.  8.  p.  8—9.  (Meinungsaus- 
tausch im  vorgen.  Vereine  über  obiges 
Thema.  Anregung  zur  Vergrößerung  der 
Staubecken  bei  Neubauten  und  Errich- 
tung von  Wasserkraftstationen  möglichst 
direkt  am  Fuße  der  Sperrmauer.)  3 61 
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3,61 


Hempel:  Die  Wasserschätze  des  Harzes, 

ihre  Gefahren  und  ihre  Nutzbarmachung. 
Weiße  Kohle.  1910.  10.  p.  105-07.  ZB1. 
Wasserbau.  11.  p.  166—68;  12.  p.  180—81. 
(Verfasser  macht  Vorschläge,  wie  sich 
die  Wasserstände  im  Harz  regulieren  u. 
seine  Wasserschätze  für  moderne  Wirt- 
schaftsaufgaben nutzbarmachen  lassen.) 

3,61 

Hilgard,  E,:  Neue  Bauarten  des  „Bear- 
trap“-Klappenwehres,  Schweiz.  Bauztg. 
Bd.  55.  13.  p.  172—75.  5 fig.  4 ill.  (Ent- 
wicklungsgeschichte der  Klappenwehre. 
Anordnung  der  1907  erbauten  Beartrap- 
Klappen  in  Ohio  bei  Freedom  und  Bea- 
ver, im  Alleghenyflusse  bei  Herr  Island 
und  einiger  Abweichungen  dieser  Kon- 
struktionen im  Ohio.  Konstruktion  der 
Beartrap-Klappe  am  Chicagoer  Entwäs- 
serungskanal bei  Lockport.)  3,61 

Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten- 
Verein.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  14.  2. 

4.  1910.  p.  195—96.  (Vortrag  von  L. 
Zodel  über  die  Nutzbarmachung  der 
Wasserkräfte  des  Poglia  durch  eine 
Wasserkraftanlage  mit  zwei  Gefällstufen 
im  Hochgebirge  von  zusammen  rund 
1400  m.)  3,61 

Die  Ausnützung  der  Wasserkräfte  der  un- 
teren Isar.  Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910. 
9.  p.  99.  (Bericht  über  die  projektierten 
Wasserkraft-Zentralen  zwischen  Nieder- 
pöring und  Osterhofen.  Nutzeffekt  bis 
10  500  PS  für  7 Monate.  Ausbau  durch 
Talsperren  bis  max.  45  000  PS.  Preis 
pro  Kwstd.  20—25  Pfg.  Hydraul  Teil 
ca.  4 600  000  M,  elektr.  Teil  ca.  3 400  000 
M.)  3,61 

Jackson,  J.  E,:  Stability  of  Dams.  Min, 

Scient.  Press,  Vol.  100.  9.  p.  324—26.  8 
fig.  (Principles  of  design  of  dams,  Pro- 
posed  sections  to  save  in  cost  of  con- 
struction.)  3,61 

Janesch  u.  Schnell:  Einige  ausgeführte 

Wasserkraftanlagen.  Beton  u.  Eisen. 
1910.  4.  p.  96—97.  fig.  ill.  (Anlage  in 
Monfalcone  von  300  PS  als  fünfte  Zen- 
trale der  Officine  Elettriche  dell  Isonzo. 
Einsturz  des  Turbinenhauses,  auf  Aus- 
waschung des  Santorinbetons  durch  den 
Grundwasserstrom  des  Isonzo  zurückzu- 
führen.) 3,61 

Wasserkraft  -Kataster,  herausgegeben 
vom  Hydrographischen  Zentralbureau  im 
k.  k.  Ministerium  für  öffentliche  Arbeiten. 
Weiße  Kohle.  1910.  9.  p.  93—95.  (Zweck 
und  Entstehung  des  österr.  Wasserkraft- 
Katasters.  Maßgebende  Gesichtspunkte 
für  eine  Anlage  und  Schilderung  seiner 
Einrichtungen.)  3,61 

Kennerknecht,  F«:  Wasserkräfte  im  Algäu. 
Weiße  Kohle.  1910,  4,  p.  39-41.  1 fig.;  5. 
p.  47_49.  l fig.  (Vorschläge  für  den 
Ausbau  der  Wasserkräfte  der  Ostrach 
zwischen  Eisenbreche  und  Hinterstein, 


sowie  der  Bsonderach  zwischen  Retter- 
schwang und  Liebenstein.)  3,61 

Klappenwehre.  ZB1.  Wasserbau.  1910. 
11.  p.  161—66.  (Prinzip  der  Klappen- 
wehre. Ausführungsformen  einiger  cha- 
rakteristischer Klappenwehre,  nämlich 
eines  Klappenwehres  mit  einem  Wasser- 
behälter an  der  Klappe,  eines  Wehrs  mit 
vor  der  Wehrklappe  angeordnetem  Stell- 
brett, eines  durch  Stützbalken  gehaltenen 
Wehrs  und  einer  aus  einem  hohlen  Zy- 
lindersegment gebildeten  Wehrklappe ) 

361 

Kollmann,  J.:  Die  Bedeutung  der  Wasser- 
kräfte des  badischen  Landes,  Talsperre. 
8.  Jg.  18.  21.  März.  1910.  p.  171—73.  (Be- 
deutung der  zusammenfassenden  Ausnut- 
zung ganzer  Flußgebiete.  Energiemenge 
der  badischen  Wasserkräfte  nach  einer 
Schätzung  von  Prof.  R e h b o c k und  Ver- 
wertungsmöglichkeiten für  dieselbe.  Wert 
der  Wasserkräfte  des  badischen  Schwarz- 
waldes. Besprechung  eines  Entwurfs  für 
den  Ausbau  der  Wasserkräfte  der  Murg 
und  ihrer  linksseitigen  Nebenflüsse.)  3,61 
Lachmann,  W.:  Geschlossene  Druckkammer 
für  abwärtsgeführte  Wasserstollen  oder 
-rohre.  Weiße  Kohle.  1910.  6,  p.  60-62. 

5 fig.  (Gedanken  über  die  Wasserregu- 
lierung bei  Wasserkraftanlagen,  An- 
gaben über  die  zum  Patent  angemeldete 
Anordnung  einer  geschlossenen,  mit 
Druckwindkessel  ausgestatteten  Druck- 
kammer am  Fuße  der  Druckwasserleitung 
zwecks  Entlastung  der  Turbinen.  Über- 
sicht über  die  Maßnahmen  und  Mittel, 
um  den  erforderlichen  Druckluftinhalt 
des  Windkesselstollens  dauernd  zu  er- 
halten.) 3,61 

Longley,  F.  F.:  Failure  of  an  Earth  Dam 
with  Concrete  Core  Wall  at  Erindale, 
Ontario.  Engin.  News,  Vol.  63.  15,  April. 
14.  1910.  p.  439—43,  7 fig.  3 ill.  3,61 

Lucke,  Ch,  E,:  Water  Power  and  its  De- 
velopment, Power  Engin.  (NY.)  Vol,  32. 
14,  p.  625—26.  (Preliminary  considera- 
tions  to  be  taken  into  account  in  the  se- 
lection  and  development  of  suitable  sites 
and  a glance  at  current  practice  in  water 
wheels  and  their  installation.)  3,61 

Über  die  technischen  M a ß n a h m e n zur 
Vermeidung  der  Schädigung  der  Wasser- 
kräfte bei  Wasserentziehungen  und  die 
Entschädigungsfrage.  Weiße  Kohle.  3. 
Jg.  1910.  8.  p.  81—83.  (Überblick  über 
die  örtliche  Lage  der  Wasserkraft. 
Grundwasser  und  Niederschlag  als  Er- 
satzwasser. Ausgleich  durch  Sammel- 
weiher, Talsperren  usw.  Verbesserung 
des  Gefälles.  Zuleitung  von  Ersatz- 
wasser. Künstliche  Hochdruckanlagen,) 

3,61 

Neues  von  der  Möhnetalsperre.  Tal- 
sperre. 8,_Jg.  18.  21.  März.  1910.  p.  1/4 
—75.  (Beschaffenheit  des  Baugrundes. 
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3,61 


Ausschachtungsarbeiten.  Arbeiten  zur 
Herstellung  der  Sperrmauer.  Einrichtun- 
gen der  Mörtelstation.  Zahlen  über  den 
Gesamtbedarf  an  Baumaterialien.)  3,61 
Plan  zur  Errichtung  von  Talsperren  im 
Muldegebiet.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  122.  3,61 

Bericht  über  die  stattgehabten  Unter- 
suchungen und  über  den  Befund  des 
Stauweihers  im  Neyntal  bei  Wipper- 
fürth sowie  über  die  erforderlichen  Un- 
terhaltungsarbeiten in  der  Zeit  vom  23 
11.  1908  bis  31.  12.  1909.  Talsperre.  8. 
Jg.  19.  1.  4.  1910.  p.  183-88.  (Allge- 
meines. Witterungsverhältnisse  des  J. 
1909,  meteorologische  Beobachtungen  u. 
Bewegungen  des  Wassers  im  Stauweiher. 
Sickerwassermengen  der  Vertikal-  und 
Horizontaldrainage.  Ergebnis  der  Was- 
seruntersuchungen. Arbeiten  und  Repara- 
turen an  der  Stauweiheranlage.)  3,61 
Laying  Concrete  for  the  Gatun  Locks  at 
Panama.  Engin.  News.  Vol  63.  14 
April.  7.  1910.  p.  389.  2 ill.  3,61 

Pasching,  L<:  Das  Kraftwerk  Cervara  una 
die  elektr.  Kraftübertragung  nach  Narni. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  14.  2.  4.  1910. 
P-  1^1 — 87.  6 fig.  17  ill.  (Entstehungsge- 
schichte der  Anlagen.  Beschreibung  der 
hydraulischen  Anlage.  Allgemeine  An- 
ordnung der  elektrischen  Anlagen.  Die 
Maschinen  u.  deren  Schaltanlage.  Trans- 
formatorenanlage. Sammelschienensy- 
stem. Die  abgehenden  Linien,  Haupt- 
schaltbühne und  Fernleitung  nach  Narni.) 

o • , 3,61 

Preisaufgabe  betr.  die  Ausnutzung 
zeitweilig  geringer  Wasserfälle  für  Kraft- 
anlagen an  Flußwehren.  Weiße  Kohle 
3.  Jg.  1910.  10.  p.  111.  3,61 

Ramisch:  Über  neue  Gesichtspunkte  für  die 
Beurteilung  der  Standsicherheit  von  Tal- 
sperrenmauern. Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
1910.  7.  p.  105 — 12.  6 fig.  (Besprechung 
der  Untersuchungen  von  Prof.  Atcherley 
und  Pearson,  London,  über  die  Verteilung 
der  inneren  Spannungen  im  Mauerwerk 
der  Talsperren,  Ansichten  von  Levy,  Un- 
win,  Wilson  und  Gore,  Dr.  Schäffer, 
Kreuter  und  Platzmann  über  die  Berech- 
nung und  die  Ausführung  der  Stau- 
mauern. Entwicklung  einer  Methode  des 
Verfassers  zur  Lösung  des  Problems  der 
Talsperrenberechnung.)  3 61 

The  Construction  of  the  Rain  low  Falls 
Hydroelectric  Development.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  61.  11.  p.  292-96.  2 fig.  5 ill 
(Total  head  abt  108  ft,  capacity  abt 
21  000  KW.  Description  of  hydraulic 
plant.)  3,61. 

Das  Saalachkraftwerk  bei  Reichenhall 
Weiße  Kohle.  1910.  6.  p.  57—60.  1 fig. 
(Ausführliche  Angaben  aus  dem  Vor- 
bericht über  das  Projekt,  das  die 
Schaffung  eines  Stausees  bei  Kibling  und 
die  Errichtung  einer  elektrischen  Zen- 


trale bei  Kirchberg  zur  Elektrisierung  d 
Bahnen  von  Reichenhall  nach  Salzburg 
und  nach  Berchtesgaden  nebst  Abgabe 
der  überschüssigen  Kraft  an  Private  vor- 

■ • sieht ) 3,61 

Uber  die  Ausnutzung  des  Rheines  für 
Industrie  und  Schiffahrt.  Z.  ges.  Was- 
serwirtsch. 5.  Jg.  1910,  7.  p.  117.  (Be- 
richt über  einen  Vprtrag  von  Ingenieur 
Kretz.  Projekte  der  Strecke  Basel- 
Straßburg  zur  Gewinnung  von  ca.  45  000 
PS.  Kosten  pro  PS  730—930  M.  Schaffung 
eines  Kraftkanales,  der  gleichzeitig  auch 
für  die  Schiffahrt  dient.  Verdreifachung 
der  Minimalwassermenge  des  Rheines 
durch  Regulierung  des  Bodensees)  - 61 
Staubecken  am  Rhein  -Weser-Kanal.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  18.  21.  März.  1910.  p.  178. 
(Abänderung  des  ursprünglichen  Projektes 
des  Waldecker  Sammelbeckens  auf  einen 
Stauinhalt  von  202  Millionen  und  des 
Diemel-Sammelbeckens  auf  20  Millionen 
cbm.)  3 gl 

Rollings,  J.  W.  Jr.:  The  Shut-Off  at  the 

Charles  River  Basin.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc 
Vol.  44.  1.  p.  1—23.  9 fig.  5 ill.  3,61 

Schreiber,  H.:  Über  die  Verwertung  von 

Wasserkräften.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
1910.  6.  p.  101 — 04.  (Betrifft  die  Stellung- 
nahme zu  dem  seinerzeit  in  dieser  Zeit- 
schrift von  Heubach  gemachtem  Vor- 
schläge, die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte 
dem  Staat  und  der  Privatindustrie  zu 
überlassen.)  3^1 

Spiro,  E.:  Zur  Konsentierung  von  Wasser-  : 
werken.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910. 
7.  p.  122—24.  (Autor  verlangt  eine  größere 
Konsenzdauer  für  private  Wasserwerke 
als  sie  bisher  in  Österreich  zugestanden 
wurde.)  3,61 

Le  barrage-reservoir  de  Standley  (Colo- 
rado). Gen.  Civil.  Tome  LVI.  18.  p.  353. 

2 fig.  (Execution  d’un  mur  de  reservoir  en 
terre  et  argile  avec  revetement  en  beton 
arme,  de  34  m de  hauteur.)  3,61 

Abschlußwerke  für  Staubecken.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  18.  21.  März.  1910.  p.  173 — 
74.  (Anwendungsmöglichkeiten  und  wirt- ' 
schaftliche  Vorteile  der  Absperrung  von 
Staubecken  durch  Erddämme  nach  einem 
Vortrage  von  Julius  Fiedler.)  3,61 
Entwurf  zu  einer  Staubeckenanlage. 
Preisaufgabe  auf  dem  Gebiete  des  Was- 
serbaues zum  Schinkelfeste  1910.  Wschr. 
Architekt.  Ver.  1910.  13.  p.  89—92.  (Gut- 
achten des  Beurteilungsausschusses  über 
das  Prüfungsergebnis.)  3,61 

Rollbarer  Staukörper,  der  bei  Freigabe 
der  Stauöffnung  in  eine  Vertiefung  der 
Flußsohle  versenkt  wird.  ZB1.  Bauverw. 
1910.  12.  p.  80.  (Beschreibung  der  der  Ma- 
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg, 
A.-G.,  in  Nürnberg  durch  DRP  215  513  ge- 
schützten Einrichtung,  bei  welcher  beim 
Befahren  des  Flusses  der  ganze  Quer- 
schnitt durch  Senken  des  Verschlußkörpers 


3,61-3,62 
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freigegeben  werden  kann.)  3,61 

The  Nisqually  Hydro-Electric  Plant  of  the 
City  of  Tacoma  Washington.  Engin. 
News.  Vol.  63.  11.  p.  302 — 03.  15  fig.  (Four 
10  000  HP.  turbines;  description  and  de- 
tails  of  hydraulic  works  ) 3,61 

Talsperren.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5. 

Je  1910.  7.  p.  121.  (Bericht  über  Errich- 
tung zweier  Talsperren  im  Erzgebirge, 
bei  Neuhammer  von  5 340  000  cbm  und  bei 
Bernau  von  680  000  cbm  Fassungsver- 
mögen.) 

, Der  Einfluß  des  Talsperrenba  u e s im 
Harz  auf  Oker  und  Aller  in  den  Kreisen 
Gifhorn,  Celle  und  Fallingbostel.  ZBk 
Wasserbau.  1910.  10.  p.  147  50.  (Vortrag 
von  D r e e s -Lüneburg  auf  der  vierten 
Generalversammlung  der  Gesellschaft  zur 
Förderung  der  Wasserwirtschaft  im  Harz.) 

3,61 

Terroux,  G.:  Les  installations  de  la  Societe 
anonvme  des  forces  motrices  de  Brusio. 
HouiUe  Blanche.  9.  An.  2.  p.  38-52  18  hg. 
(Description:  Barrage,  conduites  forcees, 
turbines  et  generatrices.  Equipement  eLec- 
trique  et  diagrammes  de  rendement./  3,61 
Rollbarer  Verschlußkörper,  an  dem 
eine  Stauwand  zum  Ablassen  des  Eises 
oder  anderer  Schwimmstoffe  befestigt  ist. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  12.  p.  80.  4 fig.  (Be- 
schreibung zweier  Ausführungsformen  des 
durch  DRP  215  514  geschützten  Verschluß- 
körpers, bei  welchem  die  Stauwand  aus 
einer  über  die  ganze  Länge  des  Ver- 
schlußkörpers sich  erstreckenden,  bieg- 
* samen  Tafel  besteht.)  . u 3,61 

Vogt,  Karl:  Verfahren  zur  Aufspeicherung 

von  Wasser  in  Flußstrecken  mit  Grund- 
wasserbecken. Mühle.  1910.  14.  p.  269 
70.  fig.  (Entleerung  der  unterirdischen 
Wasserspeicher  zu  Zeiten  des  Niederwas- 
serstandes mit  Hilfe  von  Stollen  oder  ähn- 
lichen Entnahmevorrichtungen.)  3,61 

Wasserkraftnutzung.  W eiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  10.  p.  110.  (Bericht  über  die 
von  der  Stadt  Pforzheim  projektierten 
Wasserkraftanlagen  'zur  Ausnützung  der 
Enz,  Nagoldung  Murg.)  3,61 

Die  Walzenwehre  im  Mainstrom  bei 
Schweinfurt.  8°.  18  p.  4 Taf.  6 Abb. 

Herausgeg.  von  der  Stadt  Schweinfurt. 
(Walzenwehr  gebaut  von  der  Masch  - 

Fabr.Augsburg-Nürnberg,  Werk 

Nürnberg.  Beschreibung.  Übersicht  aus- 
geführter Walzenwehre.)  3,61 

Wilhelm:  La  Durance  et  son  utilisation. 

Houille  Blanche.  9.  An.  2.  p.  31—38.  1 fig. 
(Etüde  hydraulique  de  la  Durance:  son 
regime,  irrigations  et  usines  types ) 3,61 

Von  den  Wuppertalsperr  e n.  Augsb. 
Techn.  Ztg.  5.  Jg.  1910.  4.  p.  59.  (Kritische 
Betrachtungen  über  den  Wasserwirt- 
schaftsplan des  Geheimrat  I n t z e vom 
Jahre  1888/89.  Statt  20  nur  10  Millionen 
cbm  Nutzwasser.-  Vorschlag  zur  Vergrö- 
ßerung der  Bevertalsperre,  um  die  bei 


Hochwasser  überfließenden  8 Millionen 
cbm  zu  sammeln.  Baukosten  ca.  VA  Mil- 
lionen M.)  3’61 

Zimmer,  Heinrich:  Die  Listertalsperre.  bei 

Attendorn.  Vorarbeiten  für  das  Projekt, 
Bauvorgang,  Umfang  des  Staugebiets  und 
Baukosten.)  3,61 

C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports,  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 

Allen,  K.:  Pollution  of  New  York  Harbour. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  13.  p.  450 — 52. 

4 ill.  (Prevalence  of  bacteria  in  various 
portions;  sewage  pollution  in  water  and 
mud;  serious  contamination  only  local; 
float  experiments.)  3,62 

Hochwasserschutzbauten  der  Boberne- 
benflüsse. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5. 
Jg.  1910.  7.  p.  122.  (Bericht  über  die  ver- 
schiedenen Bauten  an  den  Flußläufen: 
Verlegungen,  Sperrmauern  zur  Regulie- 
rung der  Wasserstandsverhältnisse.)  3,62 
Concours  de  projets  pour  l’amelioration  du 
port  de  Bordeaux  et  de  ses  acces. 
Programme  du  concours  du  20’  mai  1908. 
Rapport  de  la  commission  d’examen  des 
projets  du  5 fevrier  1909.  Discussion  et 
deliberation  du  2 juin  1909.  8 . 154  p.  Bor- 
deaux, Pech  et  Cie.,  09.  (Chambre  de 
commerce  de  Bordeaux.)  3,62 

Campbell,  D.  N.  E.:  Searchlight  on  the  Pana- 
ma canal;  or,  America’s  greatest  enter- 
prise.  8vo.  203  p.  il-  pls.  pors.  Baltimore, 
Md.,  Baltimore  Book  Co.,  1369  N.  Carey 
St.,  1910.  $ 1,25.  3,62 

Canals  and  Waterways.  Royal  Commis- 
sion on.  Vol.  9.  Ldn.,  Wyman.  7 s.  8 d. 

3,62 

The  Engineering  Features  of  the  Proposed 
Forth  and  Clyde  Ship  Canal.  Pages 
Wly.  Vol.  16.  293.  April.  22.  p.  798— 800. 
(A  full  discussion,  by  Mr.  D.  A.  Stevenson 
of  the  strategical  advantages,  the  dimen- 
sions  and  the  probable  cost  of  the  pro- 
posed shipcanal.)  3,62 

Franz,  H.:  Die  Tätigkeit  der  Kommission 

für  die  Kanalisierung  des  Moldau-  und 
Elbeflusses  in  Böhmen  im  Jahre  1908. 
Österr.  Wschr.  öff.  Baudienst.  09.  51.  p. 
743 — 48.  (Staustufe  bei  Berkowitz,  bei 
Wegstädtl,  bei  Leitmeritz,  Kanalisierung 
der  Elbe  von  Leitmeritz  bis  Aussig,  Be- 
trieb der  fertigen  Staustufen,  Schiffbar- 
machung der  Moldau  in  Prag,  Geld- 
gebahrung.)  3’0“ 

Goethals,  G.  W.:  The  Panama  Canal.  En- 
gineering. Vol.  89.  2302.  p.  171— 73.  10  &S- 
2 ill.;  2304.  p.  238—41.  5 ill.;  2305.  p.  29 2 
— 96.  18  fig.  1 ill.;  2306.  p.  325  29.  19  fig. 
(General  description  of  the  engineermg 
and  constructional  features.)  3,6z 


Die  Ludwigshafener  Hafenerweite- 
rungsbauten. Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  1910.  7.  p.  122.  362 

Gesellschaft  zur  Förderung  der  Wasser- 
wirtschaft im  Harze.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 1910.  3.  p.  43-44.  (Gefälls-  und 
Niederschlagsverhältnisse  der  Oker  und 
ihrer  Nebenflüsse;  Zusammenschluß  was- 
serwirtschaftlicher Maßnahmen  im  Ober- 
in* mit  den  Regulierungsmaßregeln  im 
Unterlaufe  der  Oker  nach  einem  Vortrag 
von  Nage  1.)  3 63 

Les  grands  travaux  du  port  du  Havre. 
Par  A.  Df.  Rev.  Scientif.  5 Mars.  1910.  10.* 
p.  311 — 12.  3 62 

Das  neue  Hochwasserprojekt  zur 
Beseitigung  der  Überschwemmungen  im 
Pegnitzgebiete.  ZB1.  Wasserbau.  1910 
10.  p.  150— 52.  (Ergebnis  der  Ermittelun- 
gen über  den  Hochwasseraufbau  im  Fe- 
bruar 1909.  Besprechung  der  nach  dem 
Projekt  von  Reg.-Rat  Specht  geplanten 
Vorkehrungen  zur  Abwendung  der  Hoch- 
wassergefahren, nämlich  der  Pegnitzregu- 
lierung der  Stauweiher  und  des  Um 
gehungskanals  für  Nürnberg.)  3 62 

Hochwasserschutz,  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  8.  p.  88.  (Bericht  über  das  neue 
Hochwasserprojekt  zur  Beseitigung  der 
Überschwemmungen  im  Pegnitzgebiete. 
Absperrung  der  Täler.  Anlage  von  Stau- 
weihren  und  Polderanlagen,  unterirdische 
Kanäle.  Gesamtkosten  ca.  17,3  Millionen 
M.)  3^62 

Hofmann,  A.:  Stau  bei  Flußbrücken,  ’d 

Bauztg.  1910.  22.  p.  147-48.  (Kurze  Er- 
läuterungen der  Theorie  der  in  Nr.  12  der 
Z.  angegebenen  Stauformel.)  3,62 

Horn,  A.  v.:  Regulierung  der  Unterelbe  von 
Hamburg  bis  Brunshausen.  Österr.  Wschr 
off.  Baudienst.  1910.  9.  p.  135—39.  (Allge- 
meine Gesichtspunkte  für  den  Regulie- 
rungsplan, Beschreibung  einzelner  Strom- 
strecken, Kosten  der  Regulierung.)  3,62 
Der  Hunte  -Emskanal.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 5.  Jg.  1910.  5.  p.  82.  3,62 

Isendahl,  Walther:  Ein  gigantisches  Kanal- 
projekt. Wasser.  1910.  2.  p.  7—10.  6 ill. 
(Angaben  über  das  Kanalprojekt  des  Ita- 
lieners C a m i n a d a von  Genua  über  die 
Alpen  nach  dem  Bodensee.  Das  Kanal- 
system  beruht  auf  der  Anwendung  der 
schiefen  Ebene.  Durch  zwei  nebenein- 
and?J/  hegende  Schleusenrohre  soll  ein 
Schiff  talauf-,  das  andere  talabwärts  be- 
fördert werden.)  3 62 

Erweiterungsbau  desKaiserWilhelm- 

man5ls’  Z*  Tiefbau-  6.  Jg.  8.  p.  79-81. 
(Die  Kosten  des  gesamten  Erweiterungs- 
baues. — Der  neue  Kanal.)  3 62 

Die  Erweiterung  des  K a i s e r Wilhelms- 
Kanals.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 

8.  p.  128— 32.  (Verkehr  im  Jahre  1907, 
Große  und  Zahl  der  Schiffe  im  Jahre 
1905,  Betriebseinnahmen  und  wachsende 
Schiffsabmessungen.  Verbesserungen  der 


der  Kanallmie,  des  Kanalprofils,  der  Ein 

v ru-u  und  der  vom  Kanal  berührten 
Verhältnisse  nach  einer  Darstellung  von 
Dr.  Kautz  auf  dem  zweiten  deutschen 
Seeschiffahrtstag.)  362 

Verlegung  der  Köhlbrandmündung 
z ges.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910  7 p 4 
(Bericht  über  die  Arbeiten  zur  Verbesse- 
rung  der  Einfahrt  in  die  neuen  Harburger 
Tidehafen.  Durchstechung  der  Elbinseln. 
Vertiefung  des  Stromlaufes  von  300  m 
Breite  um  1 m in  der  80  m breiten  Fahr- 
rinne um  2,2  m.)  3^2 

Die  Petroleumstation  des  Hafens  Kon- 
stanza. Allg.  Chem.-Ztg.  1910.  7.  p.  55 

3 62 

Die  planmäßige  Korrektion  der  baye- 
rischen Wasserläufe.  D.  Bauztg.  1910. 
16.  p.  102—07.  (Bericht  über  eine  Re- 
gierungsvorlage betr.  die  umfassende 
Korrektion  der  öffentlichen  und  privaten 
Flüsse  Bayerns  und  über  die  daran  an- 
geschlossenen Verhandlungen  in  der  baye- 
rischen Kammer,  namentlich  über  die 
vom  Minister.-Dir.  Reverdy  gehaltene 
Rede.)  3 62 

Die  Leineregulierungsprojekte. 

Z ges,  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  4. 
(Bericht  über  Verlegung  des  Leinebettes 
sowie  verschiedener  Kanal-  u.  Brücken- 
bauten zur  Verhütung  von  Hochwasser- 
katastrophen in  Heiligenstadt.)  3,62 
Die  Vorarbeiten  zum  Bau  des  Lippe- 
Seitenkanals  Hamm  — Datteln.  Z ges 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  122.  3,62 
Schiffbarmachung  des  Magdalenen- 
Stromes.  Z,  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 

3.  p.  48—49.  (Augenblickliche  Verhält- 
nisse an  der  Mündung  des  Stromes  nach 
dem  Antillenmeer.  Geschichtliches  über 
ältere  Regulierungsprojekte.  Besprechung 
der  wirtschaftlichen  Seite  der  von  der 
kolumbischen  Regierung  vorgeschlagenen 
Regulierung  des  Stromdeltas.)  3,62 

Marnieir,  Albert:  Predominance  des  erosions 
sur  la  rive  droite  d’une  riviere  en  temps 
de  crue.  Rev.  Ind.  4L  An.  13.  26  mars. 
1910.  p.  127.  (Observations  faites  par 
M;  J.  Brunhes,  qui  caracterise  la  predo- 
minance de  l’erosion  de  droite  par  rapport 
ä celle  de  gauche  ä l’aide  du  rapport  3/1.) 

3 6? 

M a teriallichter  mit  automatischer 
Kippvorrichtung.  Mitt.  Seewes.  38.  Vol. 
1910.  4.  p.  411—14.  6 fig.  (Beschreibung 
der  Konstruktion  und  Wirkungsweise  e. 
solchen  Lichters,  7 Atmosphären  Luft- 
druck. Auf  je  200  t Deckladung  6 t 
Wasser  im  Tank  zum  Umstürzen  der 
Ladung.  Gebaut  von  der  Firma  A.  F. 
Wiking  für  das  Hafenbauamt  Stock- 
hohn.)  3,62 

Meißner,  A,:  Die  Erhaltung  der  Flußregu- 
herungsbauten.  Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch. 
190.  8.  p.  141—42.  3,62 


3,62 


Memel-  Pregelkanal,  Z.  ges,  Wasser- 
wirtsch.  1910.  3.  p.  46.  (Vortrag  von  Prof. 
Fröse,  Insterburg,  über  das  Kanalprojekt, 
durch  welches  die  Verbindung  der  Szes- 
zuppe  mit  der  Inster  und  dem  Pregel  her- 
gestellt werden  soll.  Besprechung  des 
Projektes  in  militärischer,  landwirtschaft 
licher  und  volkswirtschaftlicher  Hinsicht ) 

3,62 

Kommission  für  die  Kanalisierung  des 
Moldau-  und  Elbeflusses  in  Böhmen. 
Österr.  - ungar.  Eisenbahnbl.  1910.  14. 

p.  162.  3,62 

Die  Mosel  -Saarkanalisation  von 
E.  W.  Bohrtechniker.  1910.  6.  p.  70—71. 

3,62 

La  canalisation  de  la  M o s e 1 1 e (Alle* 
magne).  Echo  Mines.  18.  Avr.  1910.  2119. 
p.  436.  (Au  cours  d’une  seance  du  Reichs- 
tag, le  Ministre  des  travaux  publics  vient 
de  declarer  que  le  gouvernement  etait 
convaincu  que  la  canalisation  de  la  Mo- 
selle  et  de  la  Sarre  n’etat  ni  opportune, 
ni  realisable.)  3,62 

Zur  Neckarkanalisation.  ZB1. 

Wasserbau.  1910.  5.  p.  71—72.  (Mittei- 
lungen über  den  Stand,  der  eine  Verstän- 
digung anstrebenden  Verhandlungen  Ba- 
dens mit  Württemberg  über  das  Kanal- 
projekt) 3,62 

Neckarkanalisierung.  Z.  ges. 

Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  98—99.  (Dar- 
stellung der  finanziellen  Verhältnisse  der 
Kanalisierung  auf  Grund  des  der  württem- 
bergischen  Regierung  gemachten  badi- 
schen Angebots.)  3,62 

Die  Neckar  - Kanalisierung.  Weiße  Kohle. 
3.  Jg.  1910.  10.  p.  111.  (Bericht  über  das 
Projekt  und  dessen  Wirtschaftlichkeit. 
Kosten  für  die  Strecke  Mannheim— Heil- 
bronn 47  221  000  M,  wovon  17  Millionen 
auf  Württemberg  entfallen.  Vorschläge 
zur  Errichtung  von  Kraftwerken  für  die 
Schiffahrt  in  Verbindung  mit  der  Kanali- 
sierung.) 3,62 

Die  Durchführung  des  Hochwasserschutzes 
an  der  Ode  r.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  1910.  7.  p.  IV.  (Bericht  über  die 
Bauausführungen.  Anlage  von  Überlauf- 
poldern u.  Verbesserung  der  Eindeichung. 
Vertiefung  des  Strombettes  ) 3,62 

Das  Projekt  des  Ostkanals  zur  Ver- 
bindung der  masurischen  Seen  mit  der 
Weichsel  bei  Thorn.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch. 5.  Jg.  1910.  7.  p.  122.  3,62 

More  Data  as  to  the  Water-Supply  for  the 
Panama  Canal  and  the  Seepage  from 
Gatun  Lake.  Engin.  News.  Vol.  63.  8.  p. 
215-16.  2 ill.  3,62 

The  Reconstruktion  of  the  Tyne  North 
Pier.  Stone  Trades  Jl.  Vol.  29,  9.  p. 
272—74.  3 ill.  (From  “The  Engineer”.) 

3,62 

Plenkner,  W.:  Einige  Untersuchungen  über 
die  Schlepp-,  Stoß-  oder  Räumnugskraft 
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in  den  Flüssen,  österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst, 1910.  11.  p.  165—69.  12.  p 184 — 88. 

3,62 

Pollak:  Das  Seine  Hochwasser  in  Paris  vom 
Jänner  1910.  Z.  österr.  Ing.  Verein.  1910. 
11.  p.  174-75.  1 ill.  3,62 

Un  nouveau  port  de  guerre  italien  sur 
l’Adriatique.  Nature  .38  an.  1921.  19  mars 
1910.  p.  122.  (Le  gouvernement  italien  a 
choisi  la  ville  d’Ancöne  pour  le  nouveau 
port  de  guerre  destine  ä recevoir  des  na- 
vires  de  guerre  depassant  vingt  mille 
tonnes.)  3,62 

Typical  power  drives  on  the  New  York 
Barge  Canal.  Compr.  air.  Vol.  XIV.  09. 
7.  p.  5323—25.  (Three  Systems  of  po- 
wer development  and  distribution  are  in 
use.  First  direct  steam  drive,  furnished 
to  the  engines  from  small  individual 
boilers  located  at  various  points  on  the 
work.  Second,  compressed  air  drive, 
furnished  from  a central  steam  driven 
compressor  plant.  Third  compressed 
air  drive,  combined  with  electric  po- 
wer. The  compressed  air  is  furnished 
from  a central  compressor  plant  driven 
by  a beit  from  an  electric  motor,  and  is 
used  for  operating  hoists,  drills,  etc.)  3,62 
The  Inland  Waterways  Propaganda 
in  France.  Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p. 
344 — 45.  3,62 

Ausnutzung  des  Rheins.  Z.  ges.  Was 
serwirtsch.  1910.  7.  p.  117.  (Auszug  aus 
dem  Vortrag  von  Kretz  im  Karlsruher 
Bezirksverein  deutsch.  Ingenieure,  be- 
handelnd das  die  Strecke  Basel-Straß- 
burg umfassende  Köchlin’sche  Projekt  u. 
das  die  Strecke  Basel-Straßburg  um- 
fassende Kretz’sche  Projekt.)  3,62 

Die  Anlage  eines  großen  Hafens  am 
R h e i n - H e r n e - Kanal.  Weiße  Kohh 
3.  Jg.  1910.  10.  p.  111.  3,62 

The  Resuscitation  of  British  Canals. 
Water.  Vol.  12.  135.  p.  69-71.  1 ill.  (Re- 
medies  suggested  by  the  Royal  Com- 
mission.) 3,62 

Rouen  als  Petroleumhafen.  Allg.  Chem. 

Ztg.  70.  7.  p.  55.  3,62 

Der  Schiffahrtsweg  zwischen  Ob 
und  Jenissei.  ZB1.  Bauverw.  1910.  26. 
p.  179.  (Übersicht  über  die  Abschnitte 
des  aus  teilweise  verbesserten  Flußläufen 
einem  Binnensee  und  einem  Scheitel- 
kanal bestehenden  Schiffahrtswegs.  Man- 
gelhafte Ausführung  des  8 km  langen 
Scheitelkanals.)  3,62' 

Schöpfbagger.  Mitt.  Seew.  38.  Vol. 
1910.  3.  p.  224—26.  1 Abb.  (Beschreibung 
eines  neuen  Schöpfbaggertyp  „Cays  Pie- 
dra“ der  amerikanischen  Lokomotive- 
Company.  Technische  Daten:  38  m lang, 
12,8  m breit,  3,7  m tief,  mit  Stahlrumpf. 
Ausladung:  13,4.  Zylinder  der  Maschine 
432  mm  Durchm.  508  mm  Hub.  Stahl- 
schöpfgefäße 1610X1610  mm;  Arbeitstiere 
bis  10  m im  Hafen  von  Havanna.)  3,62 


Der  Ausbau  der  oberen  Spree,  ZB1. 
Wasserbau,  1910.  5,  p.  72.  (Schilderung 
der  Mängel  des  Flußlaufes  im  oberen  und 
unteren  Spreewalde.  Mittel  zur  Beseiti- 
gung dieser  Mängel  nach  einem  Vortrage 
von  Papke,  Beeskow,  über  den  Ausbau 
der  oberen  und  der  Drahendorfer  Spree.) 

3,62 

Stoton,  F. : Railway  Ports.  Railw.  Mag. 
Vol.  26.  152.  p.  110 — 17.  1 fig.  7 ill.  (De- 
scription  of  Bo’ness  Harbour  and  Dock.) 

3,62 

Townsend,  CL  Mc  D.:  Improvement  of  the 
Upper  Mississippi  River.  Water.  Vol.  12. 
135.  p.  71—74.  4 fig.  (Abstract  from  a 
paper  in  the  Journal  of  the  Western  So- 
ciety of  Engineers.  Vol.  XIV.  No.  1,  Fe- 
bruary  1909.)  3,62 

Uferbefestigung.  Betonztg.  1910.  3. 
p.  45—46.  (Faschine  von  Zanetti  Henne- 
biques  Betonspundpfähle.  Stahlrohre  von 
Fitzner  u.  Janke.  Verfahren  von  Ban- 
disch.  Raßitz,  Melocco  u.  a.  neuere  Ver- 
fahren. Übersichtsskizze.  3,62 

Wasserstraßenbeirat  für  den 
Rhein-Herne-Kanal.  ZB1.  Wasserbau.  1910. 

6.  p.  90.  (Bericht  über  die  letzte  Sitzung, 
in  der  der  Stand  der  Entwurfs-  und  Bau- 
arbeiten am  Kanal  dargelegt  wurde.)  3,62 

Wasserstraßenbeirat  für  den  Dort- 
mund-Ems-Kanal.  ZB1.  Wasserbau.  1910. 

7.  p.  103—04.  (Bericht  über  die  Fort- 

schritte am  Bau  einiger  Schleppzug- 
schleusen, namentlich  der  Schachtschleuse 
bei  Henrichenburg.)  3,62 

Senkkästen  zum  Bau  eines  Wellen- 
brechers. Beton-Ztg.  1910.  11.  p.  221. 
(In  Algoma,  Wisconsin  verwendete  man 
zur  Herstellung  des  eigentl.  Körpers  eines 
Wellenbrechers  nach  dem  Verfahren  von 
Judson  Senkkästen,  die  auf  eine  Pfahl- 
unterlage gestellt  und  zunächst  mit 
Wasser  beschwert  wurden.  Dieses  wurde 
durch  Schotten  herausgetrieben.  Auf 
diese  kam  Beton  und  hierauf  erst  der 
Scheitel  des  Brechers  ) 3,62 

Das  große  Weserwehr  bei  Bremen- 
Hastedt.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5,  Jg. 
1910.  7.  p.  122.  (Bericht  über  den  Bau 
des  Wehres  zum  Zwecke  der  industriellen 
Ausnutzung.  Kosten  der  Anlage  450  000 
Mark.  Aufstau  des  Wassers  um  5 m Höhe. 
Verbesserung  der  Schiffahrt  in  der  Ober- 
weser und  Verhütung  der  Landentwässe- 
rung im  Interesse  der  Landwirtschaft.) 

3,62 

Die  bisherige  Tätigkeit  auf  dem  Gebiete  der 
Wildbachverbauung  in  der  Mark- 
grafschaft Mähren.  Von  F.  W.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  14.  p.  215 
—19.  4 ill.  (Beschreibung  der  Wildbach- 
verbauungen im  Marchgebiete,  im  Strom- 
gebiet der  Oder.  Kostenaufwand)  3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Land  Drainage 
cole.  (3,63)  and  Irrigation.  (3,63) 

D,  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 

Acker  - Bewässerungsversuche. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  8.  p.  121— 22.  (An- 
gaben über  die  vom  Bromberg.  Kaiser- 
Wilhelm  - Institut  ausgeführte  Staube- 
wässerung und  Furchenberieselung  sowie 
das  Bespritzungs-  oder  Beregnungsver- 
fahren nach  einem  Bericht  von  Dr. 
Augustin.)  3,63 

Künstliche  Bewässerung  in  Ägypten. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  7.  p.  102—03.  (Ver- 
gleich zwischen  Ägypten  und  Ost-  und 
Südwestafrika  bezüglich  ihrer  hydrologi- 
schen Verhältnisse.  Übersicht  über  die 
Einrichtungen  in  Ägypten  zur  Bewässe- 
rung der  höhergelegenen  Felder.  Wirkung 
des  großen  Staudammes  von  Assuan  nach 
einer  Schilderung  von  E.  Zimmermann  in 
der  D.  Kolonialzeitung.)  3,63 

A n n a 1 e s du  ministere  de  l’agriculture. 
Direction  de  l’hydraulique  et  des  amelio- 
rations  agricoles.  Documents  officiels, 
jurisprudence.  Rapports  et  notes  techni- 
ques  (France  et  etranger).  Fase.  37.  Paris, 
Impr.  nationale.  1908.  (3  fevrier.)  Grand 
8°.  453  p_.  avec  fig.  et  planches.  3,63 
Wasserwirtschaftliches  aus  Brasilien. 
ZB1.  Wasserbau.  1910.  8.  p.  116—19;  9. 
p.  132—34.  (Ausdehnung,  Bevölkerungs- 
dichte, Verkehrsverhältnisse.  Geologische 
und  hydrologische  Verhältnisse.  Trocken- 
heit und  absoluter  Wassermangel.  Be- 
strebungen des  deutschen  Kolonisten' 
Hans  Seeger,  durch  Anlage  von  Tief- 
brunnen den  Wassermangel  zu  beseitigen. 
Ausbeutesystem  des  die  Bohrungen  aus- 
führenden Unternehmers.  Aussichtungen 
des  Bohrunternehmens.)  3,63 

Brown,  Ch.  W.:  The  Drainage  and  Protec- 
tion of  Lands  Subj'ect  to  Overflow.  Engin. 
News.  Vol.  63.  14.  April.  7.  1910.  p.  404 
—05.  3,63 

Unterhaltung  der  Dorfteiche.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  3.  p.  44—45.  (Rat- 
schläge der  Landfeuersozietät  der  Pro- 
vinz Brandenburg  über  die  zweck- 
mäßigste Anlegung  von  Dorfteichen  und 
deren  Unterhaltung.)  3,63 

Vorschläge  zur  Drainage.  D.  Landw. 
Presse.  37.  Jg.  26.  p.  290—91.  (Drainage- 
Ausmündung  aus  Zement  mit  Eiseneinlage 
mit  Blindrohr  und  darüber  gelagertem 
eigentlichem  Drainrohr,  das  am  Ende  ver- 
schlossen und  mit  dem  Blindrohr  durch 
eine  senkrechte  Öffnung  verbunden  ist; 
System  Hanne,  Rosenberg,  WPr.)  3,63 
Zuwachsen  der  Drainröhren.  Lü- 
becker WB1.  Landw.  23.  4.  1910.  23.  Jg. 
17.  p.  151  (Karbolineumtränkung  als 
Mittel  gegen  das  Verwachsen  der  Drain- 
röhren mit  Wurzeln.  In  Streifen  ge- 
schnittene und  in  Teer  getränkte  Dünger- 


Säcke,  in  die  Fugen  der  Drainröhren  ver- 
legt, zu  demselben  Zwecke.)  3,63 

3e-  und  Entwässerungen.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  118.  (Be- 
richt über  Bestrebungen  zur  Entfernung 
des  überflüssigen  Wassers  in  Friesland 
(Holland)  durch  Dampf  - Wassersauger. 
114  000  ha  überschwemmtes  Gebiet  von 
75  cm  über  Sommerpeil.  7 000  000  cbm 
abführen  pro  1 cm  Höhe.)  3,63 

Excheverry»  B.  A : Reinforced  Concrete 

Siphon  on  Spanish  Irrigation  System. 
Concrete.  Vol.  10.  3.  p.  43-44.  1 fig.  1 ill. 

3,63 

Hardtbewässerungskanal.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  1910.  6.  p.  99 — 100.  (Durch 
den  Kanal  verursachte  Änderung  in  der 
bisherigen  Art  der  Bodenkultur.  Um- 
wandlung von  Ackergelände  in  Wiesen. 
Mängel  in  den  Bewässerungsverhält- 
nissen.) 3’63 

Hays,  J.  C.:  Hydroelectric  Power  as  Ap- 
plied co  Irrigation.  Proc.  Am.  Inst.  El. 
Engin.  Vol.  294.  p.  547-69.  6 fig.  (De- 
scription  of  a typical  System  with  work- 
ing results.J  3,63 

Marnier,  Albert:  Protestation  des  pommes 
de  terre  contre  les  centrales  hydroelec- 
triques.  Rev.  Ind.  41.  An.  14.  2 avr.  1910, 
p.  137.  (II  est  beaucoup  plus  avantageux 
d’utiliser  l’eau  ä faire  pousser  des  pro- 
duits  agricoles  de  premiere  necessite 
qu’ä  produire  du  courant  electrique.)  3,63 
Ohnesorge,  F.:  Billige  Wasserleitung  im 
Obstgarten.  Prakt,  Ratg.  i.  Obstb.  25.  Jg. 
18.  p.  167—69.  fig.  (Wasserleitung  auf 
Latten  mit  Rieselrinnen;  Details  eines 
geraden  und  schrägen  Rinnenstoßes ) 3,63 
Sagnier,  Henry:  Le  canal  d’irrigation  de  la 
Bourne.  Jl.  Agricult,  Prat.  74.  An.  Tome 
I.  15.  14  avr.  1910.  p.  466-69.  3 ill.  (Histo- 
rique  et  description,  röle  economique.) 

3,63 

Schmidt,  J.:  Welche  Entwässerung  eignet 
sich  für  unsere  Gärten  und  Obstanlagen? 
Lehrmeister  i.  Garten.  8.  Jg.  14.  p.  162 
— 63.  fig.  (Entwässerung  von  Gärten  mit- 
tels Faschieren  u.  Reisigbündeln;  Anlage 
einer  Tonröhrendrainage ) 3,63 

A Special  Type  of  Head  Gate  for  Irrigat- 
ing  Canals.  Engin.  Record.  Vol.  61.  11. 
p.  309.  3 fig.  1 ill.  3,63 


E.  Ecluses  et  ascen-  E.  Sluices  and  Ship- 
ceurs  (3,64)  Lifting  Devices  (3,64) 
E .Schiffsschleusen  u.  Schiffshebewerke 
(3,64) 


Jebens,  F.:  Die  Schwimmerschleuse  mit 

Riegeln  und  Bremsen.  Z.  Architektur  u. 
Ingenieurwes.  56.  Bd.  1.  p.  49 — 52.  fig.  3,64 
Schleusentor.  ZB1.  Bauverw.  1910. 
31.  p.  216.  3 fig.  (DRP  217  537  von  J.  E. 
Whiting  in  Frumpington,  Engl.  Innerhalb 
des  Schleusentorgehäuses  ist  eine  Wand 


angebracht,  welche  mit  Führungsrollen 
versehen  ist,  die  beim  Aufziehen  und 
Niederlassen  des  Tores  auf  dem  Rahmen 
abrollen.)  ..  3,64 

Schleusentor,  das  beim  Offnen  in 
eine  seitliche  Kammer  gewälzt  wird. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  12.  p.  80.  2 fig.  (Be- 
schreibung des  durch  DRP  216  294  ge- 
schützten, zweiflügeligen  Stemmtores  der 
Maschinenfabrik  Augsburg  - Nürnberg  in 
Nürnberg,  bei  dem  jeder  der  beiden  Flü- 
gel als  räumliches  Fachwerk  ausgebiidet 
ist.)  3,64 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau, 

7.  Wasserversorgung  der  Städte. 

A;  Generalites.  (3,65)  A.  General,  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 


Bowman,  J.:  Problems  of  Water  Contami- 
nation.  Water.  Vol.  12.  135.  p.  84 — 86. 
(Effect  of  oil  and  gas  wells;  decay  of  cas- 
ings  in  water  wells.  Conditions  and  pre- 
vention  of  contamination.  From  “Water- 
Supply  and  Irrigation”,  Paper  No.  160, 
U.  S.  Geol.  Survey.)  3,65 

Brossmann,  Ch.:  Lowering  of  Ground-Water 
Level  by  City  Water-Supplies  of  Indiana. 
Engin.  News.  Vol.  63.  12.  p.  342.  3,65 

Burdick,  Ch.  B.:  The  Chances  of  Pollution 
in  Shallow  Wells  for  Municipal  Water- 
Supply.  Engin.  News.  Vol.  63.  16.  April. 
21.  1910.  p.  474—76.  3,65 

Ennrb,  A.  K.  KaHaJiH3anifl  ropojroB'b.  Ott. 
>KypH.  „TopOÄCKoe  JXtno“.  (E nsch:  Kane- 
lisation  der  Städte.)  p.  59.  19X25.  CnB 
1910.  3>6' 

Funk:  Die  zulässige  Verunreinigung  der 

Wasserläufe  durch  Städtekanalisationen. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  9.  p.  182 — 84.  Fg. 

3,65 

Gogeard:  Notice  sur  les  eaux  deo Versailles 
au  temps  de  Louis  XIV.  petit  4 . 18  p.  et 
plan.  Rouen,  L.  Gy.,  09.  3,65 

Hensel,  J.:  Der  Arbeitsbetrieb  beim  Bau 
städtischer  Kalanisationen.  Städt.  Tief- 
bau. Jg.  1910.  1.  p.  10—12.  Fg.;  2.  p.  24 
—29.  (Vorarbeiten  des  Unternehmers. 
Beispiele  eines  Betriebsplanes.  Bespre- 
chung der  Vorarbeiten  der  Bauleitung.) 

3,68 

Hensel,  J.:  Der  Arbeitsbetrieb  beim  Bau 
städtischer  Kanalisationen.  Städt.  Tiefbau. 
Jg.  1910.  3.  p.  51—55.  11  ill.  Fg.  5.  p.  94 
—102.  15  ill.  6.  p.  114—21.  11  ill.  (Erd- 
arbeiten. Beispiel  der  Höhenfestsetzung 
einer  Visierdiele.  Sicherungsarbeiten  zur 
Aufrechterhaltung  des  Verkehrs,  zum 
Schutze  der  Arbeiter  und  des  Verkehrs. 
Sicherungsarbeiten  zum  Schutze  vor- 
handener Bauwerke.)  3,65 

Holt,  W.:  L’eau  ä la  ville  et  ä la  Campagne. 
Petit  8°.  26  p.  Paris,  G.  Vitry,  09.  (En- 
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3,65-3,1 


seignement  par  les  projections  lumineuses.) 

3,65 

Action  of  St.  Louis  Water  on  Metals  and 
Alloys.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12. 

p.  325— 27.  3,65 

Die  Quellfassungsarbeiten  für  die  Wasser- 
versorgung der  Stadt  München.  Z.  ges. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  115.  (Be- 
richt über  die  durch  die  Anlagen  ent- 
standenen Bodensenkungen  und  Ableitun- 
gen des  Grundwassers.)  3,65 

Einige  Mitteilungen  über  die  Wasserver- 
sorgung und  Kanalisation  von  Paris.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  229—31.  fig. 
(Zwei  getrennte  Wasserversorgungs- 
systeme für  Trinkwasser  u.  Brauch- 
wasser. Filter  nach  System  P u e c h zum 
Filtrieren  des  aus  der  Seine  stammenden 
Trinkwassers;  Verbrauch  an  Trinkwasser 
in  Paris  88  1 pro  Tag  u.  Kopf.  Charakteri- 
stische Kanalprofile  des  Pariser  Kalanisa- 
tionsnetzes;  Hauptsammler  im  Innern 
Stadtteil;  Details  der  Pumpstation.)  3,65 
Quade,  Dr.:  Protection  des  eaux  d’alimenta- 
tion.  Nature.  38.  An.  1922.  26  mars  1910. 
p.  259 — 60.  (Resume  des  comptes  rendus 
du  congres  de  Nancy,  septembre  1909,  de 
l’association  des  ingenieurs,  architectes  et 
hygienistes  municipaux.)  3,65 

Reese,  Friedrich:  Die  Entwicklung  der 

Wasserversorgung  während  der  letzten 
50  Jahre.  Wasser.  1910.  1.  p.  10—11;  2. 
p.  26—28;  3.  p.  42—43.  3,65 

Scott,  P.  G.:  Water  Supply  in  India.  Sur- 
veyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
951.  p.  426 — 28.  2 fig.  (The  Moulmein, 
Burma,  scheme;  history;  reservoir  and 
its  storage  capacity;  headworks;  Service 
cisterns;  distribution  System.)  3,65 

Statistics  of  Water  Works  Plants  in 
Cities  of  more  than  Thirty  Thousand 
Population.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
16.  20.  April.  1910.  p.  576—79.  3,65 

Towler,  A.:  Steam-Driven  Pumping  Plant 
for  Deep  Wells  and  Bore-Holes.  Enginee- 
ring. Vol.  89:  2304.  p.  256—61.  13  fig.  3 ill. 
(Description  and  working  results  of  the 
pumping  engines  for  Stocks  Well  extension 
of  the  Widnes  water  works.  From  a 
Paper  read  before  the  Assoc.  of  Water 
^ Eng->  3,65 

Tunni,  W.  G.:  New  York  City  Pipe  Gal- 
leries. Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  15. 
p.  524 — 25.  2 fig.  1 ill.  (Just  completed  in 
Delancey  Street  in  connection  with  sub- 
way.  First  to  be  built  in  Empire  City. 
Method  of  construction.  Obstacles  en- 
countered.)  3 55 

Wagner,  Kurt:  Arbeitszeit  und  Kosten  des 
Vorflutsieles  einer  Städtekanalisation. 
Material:  Stampfbeton.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg. 

3*  P-  75—80.  2 ill.  (An  einem  Beispiel 

Arbeitszeit,  Kosten  und  Programm  der 
Erdarbeiten  angegeben.)  3,65 

Die  Wasserversorgungsanlage 
der  Stadtgemeinde  München.  Talsperre. 


8.  Jg.  18.  21.  März  1910.  p.  175—76.  (Er- 
örterung der  Frage,  ob  eine  behördliche 
Genehmigung  auch  für  solche  Wasseran- 
lagen erforderlich  ist,  die  vor  Einführung 
des  Wassergesetzes  vom  1.  1.  08  bereits 
in  der  Ausführung  begriffen  waren.)  3,65 

Werner,  H.:  Die  Stuttgarter  Wasserver- 
sorgung. Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  4.  p. 
76 — 84.  8 ill.  (I.  Der  alte  Bestand.  II.  Die 
neuen  Pläne.  Grundlage  für  eine  Neuge- 
staltung. Verschiedene  Entnahmemöglich- 
keiten. Ergebnisse  dieser  Untersuchungen.) 

The  W 0 r 1 d ’ s Water  Supply.  Water.  Vol. 
12.  135.  p.  65—67.  (Editorial-Discussion 
of  Dr.  W.  Halbfass’  article  in  “Das  Wasser“ 
in  which  he  calls  attention  to  the  diminis-  ( 
hing  water  supply  of  the  earth.)  3,65 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works. 
voirs,  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


The  Groined  A r c h in  Filter  and  Reservoir 
Construction.  Engin.  Record.  Vol.  61.  11. 
p.  298—300.  7 fig.  12.  p.  340—42.  3 fig. 
(Paper  read  by  Thos.  H.  Wiggin  before  the 
Convention  of  the  National  Association  of 
Cement  Users.)  3,66 

Ein  Bauwerk  aus  Eisenbeton.  Betonztg.  , 
09.  51.  p.  1007.  (Ganz  aus  Eisenbeton  her- J 
gestellter,  aus  zwei  konzentrischen  Rund-  :k 
kammern  bestehender  Hochbehälter  (lOOöj 
cbm)  für  das  Kasseler  Wasserwerk.)  3,66  * 
Bayard-Brunnen.  Kriegstechn.  Z. 
1910.  4.  p.  185 — 86.  1 fig.  (Wasserver-  - 
geudung  verhütender  Straßenbrunnen. 
Das  Ventil  öffnet  sich  beim  Drehen  einer 
Kurbel  durch  die  Wirkung  zweier  Flieh-  - ; 
kraftgewichte  und  schließt  sich  selbsttätig,  K 
wenn  die  Kurbeldrehung  aufhört.)  3,66  . 
Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Reinigen 
von  Brunnen  auf  mechanischem  Wege. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  30.  p.  208.  2 fig.  - 
(Angaben  über  das  DRP  213  569  von  ' 
Julius  Hübener  in  Bremen,  nach  welchem 
das  Erdreich  in  genügendem  Bereich  um 
das  Brunnenroh  herum  zum  Fortschwem-  ' 
men  des  verstopfenden  Schlammes  auf-  i 
gelockert  werden  soll.)  3,66 

Über  Brunnenanlagen.  Betonztg. 
1910.  10.  p.  203—04.  (Die  Fortschritte  in 
der  ländlichen  Wasserversorgung.  Em-  j 
pfehlung  der  Anlage  größerer  Reservoire 
aus  Betonmauerwerk.)  3,66 

Brunnenringe.  Betonztg.  1910.  2.  p.  - 
27.  (Winke  für  die  Verwendung  von 
Zementbrunnenringen.)  3,66 

Die  Wasserwerke  in  China.  Fördertech- 
nik. 3.  Jg.  4.  p.  104.  3,66 

Das  Delphin-  Pumpwerk  der  Firma  H. 
Scheven-Düsseldorf.  Hildebrandt’s  ZB1. 

3.  Jg.  5.  p.  55.  4 ill.  (Die  Wirkungsweise 


dieses  zur  automatischen  Wasserversor- 
gung eingerichteten  Pumpwerkes.)  3,66 
Wasserwerke  mit  Dieselmotorbe- 
trieb. ZB1.  Wasserbau.  1910.  8.  p.  113 
—16.  2 fig.  4 ill.  (Vorzüge  des  Diesel- 
motors gegenüber  den  bei  den  verschie- 
denen Wasserwerksbetrieben  verwende- 
ten, anderen  Wärmekraftmaschinen.  Art 
der  bei  ihm  zur  Anwendung  kommenden 
Brennstoffe,  Transport  der  letzteren. 
Bauart  und  Arbeitsprozeß  der  Sulzer- 
schen  Dieselmotors,  Gesamtanordnung 
einer  Dieselmotoranlage.  Kurze  Beschrei- 
bung einiger  mit  Sulzerschen  Dieselmotor- 
anlagen ausgestatteten  Pumpwerke  in 
Mailand,  St.  Gallen,  Zug  und  Como.)  3,66 
Wasserwerke  mit  Dieselmotorbe- 
trieb. Weiße  Kohle.  1910.  7.  p.  69—71. 

2 fig.  4 ill.  Wasser.  1910.  7.  p.  106—07. 

2 fig.  1 ill.  8.  p.  124—25.  3 ill.  (Vorzüge 
des  Dieselmotorbetriebes  u.  Bauart  eines 
normalen  Sulzer’schen  Viertakt-Diesel- 
motors. Übersicht  über  einige  mit  Diesel- 
motoren arbeitenden,  in  den  letzten  Jah- 
ren hergestellte  Wasserwerksanlagen.) 

3,66 

Die  Umgestaltung  der  Wasserversorgung 
Hamburgs.  Talsperre.  1910.  20.  11.  4. 
1910.  p.  195—96.  (Frühere  Art  der  Was- 
serversorgung durch  Aufspeichern  des 
Wassers  in  Hausbehälter.  Teilung  in  ein 
Niededruck  und  ein  Hochdruckgebiet.  An- 
lage von  Hochbehältern.  Gesetzliche  Be- 
stimmung für  die  Wasserversorgung. 
Steigerung  des  Wasesrdruckes  im  Rohr- 
netzbetrieb um  12  m.)  3,66 

Heyd,  Ph.:  Von  der  Wünschelrute  und  vom 
automatischen  Quellenfinder.  Städt.  Tief- 
bau. Jg.  1910.  3.  p.  56-59.  5 fig.  (Ge- 
schichte und  Erfolge  der  Wünschelrute. 
Besprechung  und  Beschreibung  weiterer 
automatischer  Wasserfinder.)  3,66 

Lindley,  W.  H.:  Heberanordnung  mit  selbst- 
tätiger Entlüftung  bei  der  Grundwasser- 
versorgung in  Baku.  Wasser.  1910.  9.  p. 
140—41.  1 fig.  2 ill.  (Örtliche  Verhältnisse. 
Konstruktion  der  in  einzelnen,  stufenweise 
abfallenden  Abschnitten  angelegten,  1000 
m langen  Leitung  mit  am  oberen  Schwa- 
nenkrümmer  angebrachtem,  engem  Luft- 
saugrohr.) 3,66 

Completion  of  Liverpool  Waterworks 
at  Vyrnwy.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
2829.  p.  274—75.  6 ill.  (Description  of  the 
last  portion  of  the  works.)  3,66 

Air  lifts  at  Memphis.  Compr.  air.  Vol. 
XIV.  09.  9.  p.  5393—94.  (Description  of  the 
largest  artesion  well  installation  in  the 
United  States.  The  initial  plant  of  the 
System  consisted  of  wells  8 and  10 
inches  in  diameter  driven  to  an  average 
depth  of  500  feet,  their  combined  flow 
being  pumped  into  the  City  mains  by 
three  10  000  000  gallon  pumps.)  3,66 


Plauen.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  6.  p.  92. 
(Einsturz  eines  neuerbauten  Wasserbe- 
hälters auf  dem  Grundstück  der  Bleiche- 
rei, Färberei  und  Appreturanstalt  von  Dr. 
A.  Nietzsche,  der  in  einer  Höhe  von  10  m 
einen  neuen  Schornstein  umkleidet.  Grün- 
de für  den  Einsturz.)  3,66 

Chateau  d’eau  de  Saventhem.  Beton 
arme.  13.  An.  142.  mars  1910.  p.  33—34. 

1 ill.  (Reservoir  de  400  metres  cubes  sur 
pylone  de  17  metres  de  hauteur,  execute 
en  beton  arme,  Systeme  Hennebique.) 

3,66 

Swetz,  A.:  Das  Wasserwerk  der  Stadt 
Wien  in  Matzendorf.  Z.  österr.  Ing.  Ver. 
1910.  11.  p.  165—74.  ill.  (Vortrag,  gehal- 
ten in  der  Versammlung  für  Gesundheits- 
technik d.  österr.  Ing.  Ver.)  3,66 

Brick  Water  Tower  at  the  Cook  County 
Poor  Farm,  Oak  Forest.  Engin.  News. 
Vol.  63.  12.  p.  340.  6 fig.  1 ill.  3,66 

Sachverständige  Urteile  über  das  Alto- 
naer  Gas-  und  Wasserwerk.  Weiße 
Kohle  3.  Jg.  1910.  10.  p.  112.  3,66 

Wasser Jeitungen.  Weiße  Kohle.  3. 
Jg.  1910.  10.  p.  111.  (Bericht  über  die 
Versorgung  der  Stadt  Mainz  mit  Trink- 
wasser und  neu  erbohrten  Quellen  bei 
Rüsselsheim  und  Königstädten.  Bohrtiefe 
60—70  m;  6%  Liter  pro  Sekunde  bestes 
Trinkwasser.)  3,66 

Eine  einfache  Wassermeßvorrich- 
tung. Hildebrandts  ZB1.  3.  Jg.  2.  p_.  17 
—18.  3 ill.  (Beschreibung  eines  auf  dem 
Venturischen  Gesetz  beruhenden  Appara- 
tes) 3,66 

Speisung  hochgelegener  Wasserreser- 
voirs aus  niedrig  gelegenen  mittels 
Druckleitung.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  6. 
p.  86.  (Versorgung  des  hochgelegenen 
Vorortes  Houbba  mit  Trinkwasser  seitens 
der  Stadt  Algier  nach  dem  Vorschläge 
von  Louis  Dumontan,  Nizza,  durch  An- 
lage eines  Beiweges  im  Schleusenkanal 
am  Ende  der  großen  Leitung  zum  Reser- 
voir, in  welchem  sich  eine  Turbine  zum 
Betriebe  einer  Pumpe  befindet.  Ansichten 
von  Berges,  wie  sich  diese  Anlage  auf 
die  Verhältnisse  von  Lyon  übertragen 
läßt.)  3,66 

Wasserversorgung.  Z.  ges.  Was- 
serwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  121.  (Bericht 
über  Trennung  der  Hamburger  Wasser- 
versorgung in  ein  Niederdruck-  u.  Hoch- 
druck-Gebiet. Erhöhung  des  Leitungs- 
druckes im  letzteren  um  12  m.  Beobach- 
tung über  vorkommende  Rohrbrüche.) 

3,66 

Wasserversorgung.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  120.  (Bericht 
über  Bohrungen  zur  Versorgung  d.  Stadt 
Beuthen.  Große  Ergiebigkeit  im  alten 
Wetterschachte  der  Karsten-Zentrums- 
grube. Weiterteufung  bis  120  m.)  3,66 
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Wasserwerke  mit  Dieselmotorenbe- 
trieb. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910. 
5.  p.  V.  (Beschreibung  der  von  der  Firma 
Qebr.  S u 1 z e r gebauten  Dieselmotoran- 
lagen zum  Betriebe  vnn  Hochdruck-Zen- 
trifugalpumpen. Mit  zwei  erläuternden 
Dispositionen  u.  Angaben  über  Wartung, 
Leistung  und  Betriebsresultate.)  3,66 
The  Water  Services  of  two  Great  Cities. 
Municipal  Jl.  Vol.  19.  894.  p.  201—02. 
2 ill.  (Completion  of  the  works  for  aug- 
menting  Liverpool^  water  supply  frorn 
lake  Vyrnway.  London’s  gigantic  scheme 
of  additional  reservoirs.)  3,66 

Reading  Water  Works  Improvements. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  16.  April.  20. 
1910.  p.  555-62.  11  fig.  6 ill.  (Two  sand 
filtration  plants;  concrete  arch  and  flat 
roofs  for  reservoir;  producer  gas  pump- 
ing  plant;  details  of  Bernhart  filter  and 
Buttonwood  reservoir  construction.)  3,66 
Whitehouse,  Win,:  Water  Supply  in  the 

Forest  of  Dean.  Water.  Vol.  12.  135.  p. 
79—82.  (East  Dean  waterworks.  From 
a paper  read  before  the  Institution  of 
Municipal  Engineers,  at  Gloucester,  on 
January  7,  1910.)  3,66 

Wiggin,  T.  H.:  The  Groined  Arch  in  Filter 
and  Covered.  Reservoir  Construction. 
Engin’.  News.  Vol.  63.  14.  April.  7.  1910. 
p.  398—403.  12  fig.  (Method  of  design 
and  construction.  Data  drawn  from  actual 
experience.)  3,66 


C.  Epuration  des  C.  Water  - Purifica- 

eaux.  (3,67)  tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Golder,  M.  J.:  The  Slow  Water  Filters 

Under  Construction  at  Reading,  Pa.  En- 
gin. News.  Vol.  63.  15.  April.  4.  1910. 
p.  422—26.  21  fig.  (Bernhart  filters,  with 
a capacity  of  3—750  000  gals.  per  day  and 
Maiden  Creek  filters,  with  a capacity  of 
13  500  000  gals.  per  day.)  3,67 

Götze,  Eugen:  Betrieb  von  Obeerflächen- 

wasserwerken  usw.  (Reinwasserkeller, 
Kosten  der  Filtration.  Methoden  zur  Er- 
gänzung und  Verbesserung  der  langsamen 
Sandfiltration,  amerikanische  Schnell- 
filtration u.  andere  Filtrationsmethoden.) 

3,67 

Götze,  Eugen:  Betrieb  von  Oberflächen- 
wasserwerken. Reinigung  von  Ober- 
flächenwasser. Wasser.  1910.  1.  p.  1—6. 
5 fig.;  2.  p.  24—26.  2 fig.;  3.  p.  40—42. 

2 fig.;  4.  p.  56—57.  2 fig.;  5.  p.  72—73. 

1 fig.;  6.  p.  91—92.  7.  p.  104—06.  1 fig.; 

9.  p.  141—45.  2 fig.;  10.  p.  161—62.  2 fig.; 

11.  p.  177—78;  12.  p.  195-97.  3 fig.  1 ill. 
(Ausführung  der  bakteriologischen  Unter- 
suchung von  Wasser.  Grundsätze  für  die 
Herstellung  von  Filteranlagen.  Konstruk- 
tionen von  Filterreglern  zur  Regulierung 


3,66— 3, 6& 


der  Geschwindigkeit  und  des  Gefälles,  von 
Trommelsandwäschen  und  Strahlwäschen. 
Überblick  über  den  Filterbetrieb  und  den 
Vorgang  der  Filterreinigung.)  3,67 

Hodkinson,  G.  F.:  A 10  000  000  Gal.  Pres- 
sure Mechanical  Water-Filtration  Plant 
at  Duke’s  Farm,  Somerville,  N.  J.  Engin. 
News.  Vol.  63.  15.  April.  14.  1910.  p. 
426— 27.  1 fig.  3,67 

The  Use  of  Hypochlorite  of  Lime  in  Con- 
nection with  the  Mechanical-Filtration 
Plant  of  Harrisburg,  Pa.  Engin. 
News.  Vol.  63.  14.  April.  7.  1910.  p.  393 
—04.  3,67 

The  Growing  Use  of  Hypochlorites 
of  Sodium  and  Calcium  as  Water  Disin- 
fectants.  Engin.  News.  Vol.  63.  14. 

April.  7.  1910.  p.  406—07.  3,67 

Jensen,  J.  A.:  A 20  000  000  Gal.  Hypochlorite 
Water-Disinfecting  Plant  at  Minneapolis, 
Minn.  Engin.  News.  Vol.  63.  14.  April 
7.  1910.  p.  391—92.  5 fig.  3,67 

Mecker,  C.  D.:  Ozone  Sterilization  of  Wa- 
ter. Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  16.  April. 
20.  1910.  p.  564—72.  12  fig.  (Different 
forms  of  apparatus  used:  principles  of 
action:  effects  of  temperature  and  humi- 
dity:  French  experiments:  American 

experiments:  cost  of  a two  )tind-a-half 
million  gallon  plant.)  3,67 

The  Use  of  Hypochlorite  of  Lime,  to  Dis- 
infect  the  Water  Supply  of  Montreal, 
P.  O.  Engin.  News.  Vol.  63.  14.  April.  7. 
1910.  p.  392—93.  2.  fig.  3,67 

Ogden,  A.  B.:  The  Cleansing  of  Filtering 
Media.  Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  37.  951.  p.  431—32.  3,67 

Peck,  E.  M.:  Experiments  with  Hypochlorite 
of  Lime  as  a Water  Disinfectant  at  Hart- 
ford, Conn.  Engin.  News.  Vol.  63.  14. 
April.  7.  1910.  p.  395.  3,67 

Reyer,  G.:  The  Use  of  Suphate  of  Alumina 
and  Hypochlorite  of  Lime  in  the  Storage 
and  Distributing  Reservoir  of  the  Nash- 
ville  Water-Works.  Engin.  Vol.  63.  14. 
April.  7.  1910.  p.  390 — 91.  (Description  of 
reservoir,  and  results  of  a number  of 
bacterial  examinations.)  3,67 

Eleaching  Powder  Sterilization.  Mu- 
nicipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  16.  April.  20. 
1910.  p.  562—64.  2 ill.  (Its  use  at  Rid- 
gewood,  Midland  Park,  Boonton  and 
Little  Falls,  N.  J.,  Newyork,  R.  I.  Omaha, 
Neb.,  and  Montreal,  Canada.)  3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Wie  stellt  man  Cementrohre  wasser- 
dicht her?  Von  M.  T.  N.  Kunststein-Ind. 
1910.  3.  p.  55 — 56.  (Das  Mörtel-  bezw. 
Betongemisch  darf  keine  Hohlräume  auf- 
weisen. Die  Ermittlung  der  Hohlräume 
der  Zuschlagstoffe  durch  Wasserfüllung 
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der  Hohl  räume  einer  bestimmten  Raum- 
menge oder  sicherer  durch  Berechnung 
aus  dem  Gewicht.  Formeln  hierfür.  Er- 
reichung des  Mischungsverhältnisses  auf 
Grund  des  gewonnenen  Undichtigkeits- 
grades. Zusatz  von  Kalk  i.  bes.  Traft. 

2 3 monatliche  Lagerung  der  Rohre.)  3,68 

Eschenbrenner,  K.i  Platten-Kanal  aus  Eisen- 
beton. Z.  Baugew.  54.  Jg.  5.  p.  36—38.  fig. 
(Widerlager  aus  winkelförmigen  Form- 
stücken, für  jede  beliebige  Lichtweite  ver- 
wendbar, mit  Eiseneinlagen,  die  am  untern 
Schenkel  heraustreten,  zwecks  Verbindung 
der  Widerlager  mit  der  Kanalsohle.)  3,68 
Hell,  H.:  Wie  verhalten  sich  Zementrohre 
gegenüber  der  Einwirkung  von  Säuren 
bezw.  säurehaltigen  Abwässern?  Beton- 
Ztg  1910.  7.  p.  127—28.  1 tab.  (Ergebnisse 
der  Versuche  mit  34  proz.  Essigsäure, 

34  proz.  Salzsäure,  34  proz.  Ammoniak- 
lösung, 34  proz.  Salpetersäure,  34  proz. 
Schwefelsäure,  2 proz.  Ammoniak-  u. 

2 proz.  Natronlauge.  Die  Widerstands- 
fähigkeit erwies  sich  als  nicht  sehr  groß. 
Schutz  durch  Anstriche  mit  Alaun  u. 
Seifenlauge,  sowie  säurefeste  Ausklei- 
dungen.) 

du  Heyd:  Kanalisations-Rechenschieber  von 
Vicari.  D.  Bauztg.  1910.  20.  Beil.  10.  p.  37. 
(Neues  Hilfsmittel  für  die  Berechnung  der 
Gefällsleitungen  nach  den  Formeln 
v ==  K VG  V I ; 

Erläuterungen  hierzu.)  3,68 

Jameson:  The  Grindeleford  to  Rowsley 

Section  of  the  Derwent  Aqueduct.  s.  3,72. 

3,68 

lohnston,  J.  A.:  The  Richmond  Concrete 
Conduit.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  16. 
20.  April.  1910.  p.  572—73.  7 ill.  3,68 

Die  Herstellung  großer  Kanalisations- 
rohre aus  Stampfbeton.  Von  T.  H. 
Betonztg.  09.  50.  p.  985—86.  (Übersicht 
über  die  heutige  Ausbildung  der  fabrik- 
mäßigen Erzeugung  weiter  Betonrohre. 
Im  besonderen  die  Einrichtungen  zur 
leichten  Entfernung  des  inneren  Kerns  u. 
des  Außenmantels.)  3,68 

Ein  Schulbeispiel  für  rechnerische  Behand- 
lung von  Kanalisationsröhren. 
Hildebrandts  ZB1.  3.  Jg.  7.  p.  75.  3,68 

Completion  of  Liverpool  Waterworks 
at  Vyruwg.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2830.  p.  310—11.  7 fig.  (Second  article, 
describing  the  pipe  lines,  tunnels,  etc.)  3,68 
Neue  Muffenausbildung  von  Röhren. 
Südd.  Bauhütte.  1910.  11.  p.  86—87.  1 fig. 
(Mängel  der  alten  Anschlüsse.  Sie 
werden  dadurch  behoben,  daß  das  Rohr- 
schwanzende innerhalb  des  anschließenden 
Muffenendes  eine  zwangsweise  Einfügung 
erhält.)  3,68 

Pantucek,  F.:  Das  Grundwasser  und  die  Er- 
richtung von  Wasserleitungen.  (Sonder- 
abdruck a.  d.  Zeitschrift  d.  Vereines  d. 


Gas-  u.  Wasserfachmänner  in  Österreich- 
Ungarn.  Bd.  38.  4.  H.)  Lex.-8  . 36  p. 

Wien,  Lehmann  & Wentzel,  1910.  K 1, — . 

3,68 

Pantucek,  Ferd.:  Das  Grundwasser  u.  die 

Errichtung  v.  Wasserleitungen.  (Aus*. 
Ztschr.  d.  Ver.  d.  Gas-  u.  Wasserfach- 
männer in  Österr.-Ungarn“.)  Lex.-8°. 

36  p.  Wien,  Lehmann  & Wentzel,  1910. 

M 1,—.  „ x „ 3-68 

Reeves,  H.  E.:  Reinforced  Concrete  Aque- 
duct Lining.  Engin.  News.  Vol.  63.  8. 

p.  222—23.  1 fig.  (Abstract  of  a paper 
presented  at  the  annual  meeting  of  the 
Illinois  Society  of  Engineers  and  Surve- 
yors,  at  Catro,  III.,  Jan.  26.  28.)  3,68 

Über  das  Verhalten  natürlicher  und  ent- 
härteter Wässer  in  eisernen  Rohr- 
leitungen. Von  E.  F.  Metalltechmk. 
1910.  36.  Jg.  8.  p.  58—59.  (Einfluß  der  Zu- 
sammensetzung der  Wässer,  ihres  Druckes 
und  ihrer  Temperatur  auf  die  Rohr- 
wandungen.) 

Schulz,  W.:  Berechnung  der  Ausflußge- 

schwindigkeit und  der  Ausflußmenge 
gerader  und  gekrümmter  zylindrischer 
Rohrleitungen.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  7. 
p.  97—99.  4 fig.  9.  p.  129—32.  4 fig.  (Be- 
griff der  hydraulischen  Reibung.  Ent- 
wicklung von  Gleichungen  für  die  Aus- 
flußmenge und  die  Geschwindigkeit  des 
Wassers  bei  den  verschiedenen  Rohr- 
leitungen. Durchrechnung  von  6 Bei- 
spielen, um  die  Anwendung  der  Gleichun- 
gen zu  zeigen.)  3,68 

Wasserleitungen.  Weiße  Kohle.  3. 
Jg.  1910:  9.  p.  100.  Bericht  über  Ver- 
stärkungen der  Wasserversorgungsanlagen 
der  Stadt  München.)  3,68 

Wasserrohre  aus  armiertem  Zement- 
beton. Betonztg.  1910.  12.  p.  241 — 42. 

(Zum  Korb  ringförmig  aufgewickelter 
Draht  verwendet,  der  auf  einem  aufge- 
hängten Drehgestell  liegt.  Das  Herum- 
legen der  Form  u.  Befestigen  des  Draht- 
schraubenganges, sowie  das  Gießen.)  3,68 
Die  Wasserverteilung  in  Dorf  und 
Stadt.  Bohrtechniker.  1910’.  7.  p.  79 — 80. 

3,68 

Verfahren,  Zementrohre  mit  Glasein- 
lage herzustellen.  Betonztg.  09.  51.  p. 

1008.  (DRP  215  505  der  Hiltruper  Ter- 
razzo- u.  Zementwarenwerke:  Zwischen 
Glaseinlage  u.  Zementrohr  federnde 
Zwischenschicht  aus  Kautschuk  oder 
Asphalt  mit  Füllstoffen  oder  ohne  solche. 
Herstellungsverfahren.)  3^68 

8.  Assainissement  des  8.  Sewerage. 
villes. 

8.  Entwässerung  der  Städte, 

A.  Generalites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 
A.  Allgemeines.  (3,69) 


Association  of  Managers  of 

Disnosal  Works.  San.  Rec.  Vol.  45.  1057. 
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3,69-3,70 


P-  191 — 92.  (Meeting  of  the  Manchester 
District  held  on  Febr.  26.  a Paper  was 
read  by  Mr.  Joshua  Bolton,“  A Plea  for 
the  Standardising  of  Sewage  Terms.“) 

3.69 

Mazurkiewicz,  P.:  Les  inondations  et  le 
tout-ä-l’egaüt.  Ref.  Bätiment.  13  mars 
1910.  21.  p.  1.  (Pour  parer  aux  incon- 

venients  de  refluement  des  eaux  de  l’egoüt 
dans  la  canalisation  particuliere,  l’auteur 
preconise  l’emploi  d’un  clapet  de  retenue.) 
Rousseau,  A.:  Etüde  sur  la  facon  dont  se 
sont  comportees  les  canalisations  en  gres 
au  moment  des  inondations.  Ref.  Bäti- 
ment.  13  mars  1910.  21.  p.  1.  (L'auteur 
estime  que  les  canalisations  en  gres  ont 
pu  supporter  tres  facilement  les  pressions 
anormales  des  eaux  lors  de  la  derniere 
crue.  II  attribue  ä des  tassements  de 
terrains  les  ruptures  qui  se  sont  pro- 
duites.)  3,69 

The  Movement  for  a National  Sewerage 
Commission.  Engin.  News.  Vol.  63.  12. 

p.  339—44.  3,69 

Volkswirtschaftliche  Ausnützung  der  Ab- 
wässer der  Stadt  Straßburg  und  ihrer 
Vororte.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  7.  p.  106 
—07.  (Verlust  an  wertvollen  Pflanzen- 
nährstoffen bei  Abführung  der  Straßburger 
Abwässer  in  die  Jll.  Aussichtslosigkeit 
der  Anlage  von  Rieselfeldern.  Besprechung 
eines  ministeriellen  Entwurfs  zur  Ab- 
führung der  Abwässer  auf  zweckdien- 
lichere Art.  Vorschlag  zur  vorteilhafteren 
Sanierung  der  Ill-Ufer.)  3,69 

Werner,  H.:  Die  Entwässerung  von  Stutt- 
gart. Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  6.  p.  107 
—14.  17  ill.  (Der  alte  Bestand.  Die  der- 
zeitigen Einrichtungen.  Die  neuen  Pläne.) 

3.69 


B.  Eaux  d’egouts,  B.  Drains  and  Sew- 
Epuration»  (3,70)  ers,  Sewage  Purifi- 
cation.  (3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung.  (3,70) 


Zur  Frage  der  Reinigung  gewerblicher  Ab- 
wässer. ZB1.  Wasserbau.  1910.  5.  p.  74. 
(Erörterung  der  Maßnahmen,  durch 
welche  England  die  Verunreinigung  der 
Flußrinnen  durch  die  Abfälle  der  Textil- 
industrie beseitigt  hat.  Vergleich  der  Ver- 
hältnisse im  Königreich  Sachsen  mit  den 
englischen.)  3,70 

Über  die  Dresdener  Abwässerreini- 
gungsanlage. ZB1.  Wasserbau.  1910. 
6.  p.  88.  (Schwierigkeiten  bei  den  Aus- 
schachtungen für  die  Herstellung  der  unter 
Terrain  liegenden  Beton-Bauwerke.  An- 
gaben über  den  Ausbau  der  Haupt- 
reinigungs-  und  Pumpstation.)  3,70 

A c i d s , Alkalies  and  Concrete  Sewers. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  14.  p.  483—85. 
(Deterioration  of  concrete  structures  due 
to  alkalies,  acids  and  sewer  gas.  Theory 


of  action.  Methods  suggested  for  pro- 
tection.) 3 jg 

The  Birmingham  Sewage  Disposal 
Works.  San.  Rec.  Vol.  45.  1059.  p.  234. 
(Paper  read  before  the  members  of  the 
Institution  of  Civil  Engineers  in  London  by 
Mr.  John  D.  Watson  on  “The  Sewage  Dis- 
posal Works.)  3 7() 

Birmingham  Sewage  Disposal  Works. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  948.  p.  365 — 66.  (Paper  read  by  Mr. 
John  D.  Watson  at  the  Institution  of 
Civil  Engineers.)  3,70 

Ausdehnung  der  Kanalisation  und  Kläran- 
lagen der  Stadt  Breslau.  Z.  ges 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  7.  p.  VI.  3,70 
Cost  of  Catch  Basins  in  Boston.  Engin. 

Record.  Vol.  61.  11.  p.  309.  3,70 

Gerrards  Cross  Drainage.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  951. 

p.  433.  (Report  on  the  Provision  of  a 
scheme  of  sewerage  and  sewage  disposal 
for  the  parish  of  Gerrards  Cross.)  3,70 
Intercepting  Sewer  at  Elizabeth,  N.  .1. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  14.  p.  479—83. 
4 fig.  6 ill.  (To  prevent  Pollution  of  Eliza- 
beth River.  Siphon  river  crossings,  coffer 
dam  construction.  Excavating  trench  with 
derrick  and  bücket.  Connections  between 
old  combined  sewers  and  interceptor.)  3,70 
Farrer,  E.  W.:  The  Aeration  of  Percolating 
Filters.  Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  37.  948.  p.  350.  (Letter  to  the 
Editor,  drawing  attention  to  a form  of  a 
bed,  so  arranged  as  to  draw  the  air  down- 
wards  through  the  beds  by  means  of  a 
hollow  wall  and  coping,  the  latter  being 
so  arranged  that  in  whichever  directio>? 
the  wind  may  blow,  air  is  extracted  from 
the  cavity  between  the  walls,  and  at  the 
same  time  drawn  downwards  through 
the  bed.  To  ensure  that  the  whole  of  the 
air  extracted  shall  be  drawn  through  the 
bed  a special  sealed  trap  is  provided  at 
each  connection  to  the  main  effluent  car- 
rier.)  3,70 

Glasgow  Sewerage.  Surveyor  Munici-  * 
pal  County  Engin.  Vol.  37.  952.  p.  509. 
(Description  of  the  new  pumping  Station 
at  Kinning  Park.)  3,70 

New  Sewage  Pumping  Station  at  Glas- 
gow. Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2832. 
p.  348.  3 ill.  3,70 

Hammond,  C.  A.:  Sewage  distribution  Tests 
at  Mount  Vernon,  NY.  Engin.  News.  Vol. 
63.  12.  p.  331 — 33.  4 fig.  3 ill.  (Experiments 
conducted  to  ascertain.  (1)  The  actual 
discharge  of  %,  7/16,  %A  and  % in.  cylin- 
drical  nozzies,  under  different  fixed 
heads,  and  also  under  different  falling 
heads.  (2)  The  relative  efficiency  of  the 
spray-distribution  produced  by  splash- 
cups  of  different  form  and  under  different 
conditions  of  head,  height  above  filter 
and  quantity  of  discharge,  and  by  nozzies* 


3,70 
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of  varying  caliber.  Description  of  appa- 
ratus:  results  of  tests ) 3,70 

Zwei  bemerkenswerte  Kanalbauaus- 
führungen. Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
13.  p.  274—75.  fig.  (350  m langer  Sammel- 
kanal in  Philadelphia  von  3, 3X3, 9 m lich- 
ten Abmessungen.  Kanalbrücke  zur  Ab- 
leitung der  Abwässer  der  Stadt  Morris- 
town,  New  Jersey.)  3,70 

The  Disposal  of  L o n d o n’s  Sewage.  San. 
Rec.  Vol.  45.  1059.  p.  240.  (A  new  Sug- 
gestion for  the  utilisation  of  London’s 
Sewage.)  3,70 

Mawbey,  E.  G.:  Leicester  Sewage  Works. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  954,  April.  30.  1910.  p.  598-600.  (Puri- 
fication  by  sediment-irrigation  on  clay 
land.)  3,70 

Nor  wich  Sewerage.  Civil  Engineering. 
Vol.  4.  1910.  p.  425.  (Application  of  the 
Travis  and  the  Shone  Systems.)  3,70 
Purification  of  Waste  Liquor  from 
Gas  and  Chemical  Works.  San.  Rec.  Vol. 
45.  1059.  p.  235-37.  2 fig.  (Description 
of  Radcliffe’s  patent  ammonia  waste  li- 
quor  purification  processes.)  3,70 

Puech,  A,:  La  pierre  d’achoppement  de 
l’epuration  des  eaux  d’egout  et  le  moyen 
de  la  tourner.  Bull.  Soc.  Encouragem. 
Ind.  Janv.  1910.  p.  35—54.  3 fig.  4 ill. 
(Concluant  ä la  necessite  de  clarifier  dans 
des  degrossiseurs  les  eaux-vannes  avant 
de  les  livrer  aux  champs  d’epandage.)  3,70 
Automatic  Sewer  Regulator.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  14.  p.  492-93.  (Ap- 
pliance  which  will  permit  the  occasional 
diversion  of  sewage  from  its  ordinary 
channel  to  an  energency  channel  or  out- 
let.)  3,70 

Schäfer,  H.,  Stadtbaumeister:  Die  Verun- 
reinigung der  städtischen  Abwässer  und 
die  Frankfurter  , Schlammtrocknungsan- 
lage. Mitt.  Frkft.  Bez.  Ver.  D.  Ing.  1910. 
3.  p.  2.  u.  3.  2 fig.  (Beschreibung  der 
Frankfurter  Kläranlage,  der  ca.  80  000 
Kubikmeter  pro  Tag  zugeführt  wer- 
den. Entwässerung  des  Schlammes 
mit  dem  Schleudersystem  Schäfer- 
t e r Meer  sehr  günstig,  erbaut  von  der 
Firma  Egestorff  in  Hannover.  Trok- 
kenmasse  pro  Tag  ca.  50  cbm.  Verwer- 
tung als  Brennmaterial  mit  Müll  gemischt. 
Heizwert  3200 — 3500  Kalorien.)  3,70 
Sewage  Disposal  Ideals.  Surveyor  Mu- 
nicipal County  Engin.  Vol.  37.  948.  p.  351 
—53.  (Discussion  of  Mr.  Easdale’s  paper 
at  the  Society  of  Engineers.)  3,70 

Sewage  Disposal  Ideals.  Surveyor  Mu- 
nicpal  County  Engin.  Vol,  37.  949.  p.  388 
—90.  (Conclusion  of  discussion  of  Mr. 
Easdale’s  paper  at  the  Society  of  En- 
gineers.) _ 3,70 

Joint  Sewage  Disposal.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  14.  p.  489—90.  (Drainage 
areas  as  units  of  sewerage;  combination 


of  communities  for  sewage  disposal;  mo- 
dern disposal  methods;  when  dilution  is 
permissible.)  3,70 

Sewage  Disposal.  Royal  Commission  on 
Appendix  4 to  the  5th  Report.  Ldn.,  Wy- 
man.  7 s.  1 d.  3,70 

Sewage  Pumping  Station.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  15.  p.  526—27.  1 fig.  2 ill. 
(At  Elizabeth,  NJ.  Electric  motors  auto- 
matically  operated.  Plant  under  Street 
surface.  Automatic  protection  of  Station 
from  flooding.  Structural  details.)  3,70 
Sewage  of  Ten  Million  Population.  Muni- 
cipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  12.  p.  419—22.  2 
ill.  (What  measures  are  necessary  to 
prevent  an  intolerable  nuisance.  Data 
collected  by  the  New  York  Bay  Pollu- 
tion commission.)  3,70 

Sewage  Treatment  to  Prevent  River 
Pollution.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12. 

p.  324—25.  (A  Statement  by  George  A. 
Johnson  at  the  convention  of  the  Indiana 
Sanitary  and  Water  Supply  Association 
on  Febr.  25.)  3,70 

Sima,  Zd.:  Reinigung  der  Zuckerfabriksab- 
wässer im  Kontakt-Aerator.  Z.  Zucker- 
ind. Böhm.  34.  Jg.  6.  p.  365—69.  2 fig. 
(Verf.  bespricht  den  Aufbau  und  die 
Wirkungsweise  des  Aerators.)  3,70 

A Large  Storm  Sewer  Supported  on 
Piers.  Engin.  Record.  Vol.  61.  12.  p.  338 
_39.  1 fig.  2 ill.  (11X13  ft.  rectangular 
reinforced  concrete  sewer,  carried  on 
concrete  piers  varying  in  depth  from  4 to 
10 K>  ft.,  1157  ft:  long;  construted  by  the 
Bureau  of  Surveyors  of  Philadelphia.)  3,70 
Tresh,  J.  C.:  Sewage  and  Sewage  Effluents. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  950.  p.  403—05.  (Interpretation  of  the 
results  of  analysis.)  3,70 

Tresh,  J.  C.:  Sewage  and  Sewage  Effluents. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  951.  p.  429—30.  1 fig.  3,70 

Vicari,  Maximilian:  Wirtschaftlichkeit  von 
Städteentwässerungen.  Städt.  Tiefbau. 
Jg.  1910.  7.  p.  21—24.  (Besprechung  der 
Kanalisationsanlagen  der  ehemaligen  Stadt 
Kastei  a.  Rh.)  3,70 

Wasserreinigung  und  Abwasser. 
Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  8.  p.  89.  (Re- 
sultate der  Versuchskläranlage  der  Stadt 
Chemnitz.  Einrichtung  der  Klärbecken. 
Kiesfilter  für  Wasserbelastung  von  125  lit. 
pro  qm.  Tropfkörper.  Schlammentwässe- 
rung.)' 3,70 

Wurl:  Maschinelle  Abwasser-Reinigungs- 

Anlagen.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd.  66. 
6.  p.  113—29.  fig.  ill.  (Feststehende  Ab- 
siebanlagen; bewegliche  Absiebvorrich- 
tungen. Beschreibung  verschiedener  aus- 
geführter Anlagen  und  ihrer  Einzelem- 
richtungen.  Maschinen  zum  Beseitigen  des 
Schlammes  aus  Sedimentieranlagen.  Dreh- 
spinkler-Anlagen.)  3,70 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 


Brandau,  Karl:  Das  Problem  des  Baues 
langer,  tiefliegender  Alpentunnels  u.  die 
Erfahrungen  beim  Baue  des  Simplon- 
tunnels.  [Aus:  „Schweiz.  Bauztg.“] 

32X23, 5 cm.  30  p.  m.  Abb,  Zürich,  Rascher 
& Co.,  1910.  M 1,60.  3,72 

Deniau,  H.:  Ventilation  des  metropolitains 
de  New-York  et  de  Paris.  Rev.  Ind.  41. 
An.  12.  19  mars  1910.  d.  114-115.  3 fig. 
(A  New-York:  ouverture  des  plafonds 
vitres;  des  chambres  de  Ventilation:  des 
clapets  automatiques;  des  ventilateurs ) 

3,72 

Deniau,  EL:  Ventilation  des  metropolitains 
de  New-York  et  de  Paris.  Rev.  Ind.  41. 
An.  13.  26  mars  1910.  p.  125-26.  (A  Paris 
par  Letablissement  de  bouehes  d’aeration, 
par  l’installation  de  quelques  ventilateurs 
et  par  le  passage  des  trains  agissant  com- 
me  eds  pistons  ä l’interieur  de  leur  corns 
de  pompe.)  3,72 

Der  Bau  des  Elbtunnels.  ZB1.  Wasser- 
bau. 1910.  6.  d.  84.  (Eindringen  der  beiden 
Vortriebschilde  durch  Öffnen  der  Kaisson- 
decke  des  Schachtes.  Entweichen  von 
Druckluft  während  des  Vortriebes.  Unfall 
vom  24.  6.  09.  durch  Bildung  einer  trich- 
terförmigen Vertiefung  oberhalb  des 
Schildes.  Durch  die  Badezeit  bedingte 
Schwierigkeiten  beim  Bau  des  Schachtes 
am  rechten  Elbufer.)  3,72 

Fournier,  Luden:  Lex  travaux  du  metro- 
politain,  place  de  l’Opera.  Nature.  38  an. 
1920.  12  mars  1910.  p.  232—34.  1 ill. 
(Description  des  travaux  avec  indications 
de  tunnel.)  3,72 

Hoff,  (X:  Laying  Concrete  Under  Water 
on  the  Droit  River  Tunnel,  Engin.  News. 
Vol.  63.  11.  p.  318—21.  7 fig.  2 ill.  3,72 
Jameson,  A.  H.:  The  Grindleford  to  Rows- 
ley  Section  of  the  Derwent  Aqueduct. 
Engineer  (Ldn.)  Vol.  109.  2830.  p.  296— 
98.  3 fig.  (Third  article,  discussing  the 
constrution  of  cut  and  cover  and  of  the 
tunnels.)  3,72 

Japp,  Henry:  Caisson  disease  and  its  pre- 
vention.  Campr.  Air.  Vol.  XIV.  09.  9.  p. 
5398—407.  6 fig.  (Elevation  and  pressure 
of  the  atmosphere.  The  introduction  of  the 
medical  air-lock  in  tunnel  of  blood  after 
various  periods  of  immersion  in  compres- 
sed  air.  Rate  of  decompression  in  Cais- 
son and  tunnel  works.)  3,72 

Kroitzsch,  A.:  Der  Elbetunnel  in  Hamburg. 
Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  15. 
p.  229 — 32.  5 fig.  (Arbeitsvorgang  beim 
Baue  des  Tunnels,  Abteufung  d.  Schächte, 
Beschreibung  des  röhrenförmigen  kreis- 


runden Tunnels,  Krankheitserscheinun- 
gen.) 3,72 

Ein  Beitrag  zur  pneumatischen  Latrinen- 
reinigung. Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  4.  p.  30—31.  ill.  (Ein- 
richtung aus  einer  durch  Dampf  oder  von 
Hand  betriebenen  Luftpumpe  und  mehre- 
ren Latrinenwagen,  sowie  den  sog.  Rohr- 
wagen zur  Füllung  eines  Fasses  von  120C 
Liter  Inhalt  2 bis  5 Minuten  erforderlich. 
Konstruktion  der  Nürnberger  Feuerlösch- 
geräte und  Maschinenfabrik  vorm.  Justus 
Christian  Braun,  A.  G.  in  Nürnberg.)  3 71 
• Plan,  die  skandinavischen  Länder  durch 
einen  Tunnel  unter  den  Sund  miteinander 
zu  verbinden.  ZB1.  Wasserbau.  1910.  9.  p. 
135—36.  (Überblick  über  die  Verkehrs- 
steigerung zwischen  den  skandinavischen 
Ländern  und  Deutschland.  Kurze  An- 
gaben über  das  Projekt  des  schwedischen 
Eisenbahningenieurs  A.  Qvistgaard  zur 
Verbindung  von  Kopenhagen  und  Malmö 
durch  einen  Tunnel.)  3,72 

Cross  Sections  and  Lining  of  Railway 
Tunnels.  Engin.  Record.  Vol.  61.  13. 
p.  352—53,  (Standards  for  tunnel  cross’ 
sections,  grades  and  lining,  these  recom- 
mendations  as  given  in  an  appendix 
recommended  by  the  Committee  on  road- 
way  of  the  Am.  Railway  & Maintenance 
of  Way  Ass.)  3,72 

Steel  Forms  for  Shaft  Lining.  Engin. 

Record.  Vol.  61.  13.  p.  363.  3,72 

A New  Subway  Line  for  New  York 
City;  Its  History.  Engin.  News.  Vol.  63. 
10.  p.  288—89.  1 ill.  (Triborough  Sub- 
way.) 3,72 

Tunnelanlagen  unter  dem  Hafen  von  Syd- 
ney. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  11.  p.  227 
—28.  fig.  (Eisenbahn-Straßenbahn-  und 
Fuhrwerks-  bezw.  Fußgängertunnels 
unter  dem  Hafen  von  Sydney  anstelle 
einer  projektierten  Brücke  für  die  ge- 
nannten Verkehrsmittel.)  3,72 

Track  Construction  in  the  Detroit  River 
Tunnel.  Engin.  Record.  Vol.  61.  10.  p,  282. 
3 fig.  1 ill.  3,72 

Alpine  and  American  tunnel  prices. 
Compr.  Air.  Vol.  XIV.  09.  8.  p.  5378. 
(Examples  for  comparative  value  of  the 
different  methods  in  use  in  America  and 
in  Europe  for  driving  tunnel  headings) 

3,72 

The  Rondout  Tunnel  Record.  Compr. 
Air.  Vol,  15.  2.  p.  5547—49.  1 fig.  1 ill. 
(Description  of  work  and  methods  used. 
From  “Engineering  Record”.)  3,72 

An  Instrument  for  Measuring  and  Recording 
Tunnel  Sections.  Engin.  News.  Vol.  63. 
9.  p.  250.  3 ill.  3,72 


3,73 
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10.  Murs  de  sou-  Supporting  and  Re- 
tenement  et  murs  de  taining  Walls.  (373) 
pied.  (3,73) 

10.  Stütz-  und  Futtermauern.  (3,73) 


The  Undermining  of  a Reinforced 
Concrete  Retaining  Wall,  Dayton,  Ohio. 
Engin.  News.  Vol.  63.  10.  p.  285.  1 fig.  1 
ill.  (Letter  to  the  editor.)  3,73 

Die  New-Yorker  Unterwassertun- 
nels. Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  8.  p.  90 
—91.  (Beschreibung  des  Baues.  Drei 
Meilen  Länge  der  Doppelrohre.  Ein 
Wunderwerk  der  Technik.  Kosten  ca. 
300  Millionen  M.  System  McAdoo,  der 
1874  die  Vorbereitungen  einleitete.)  3,72. 


Ritter,  Max:  Zur  Theorie  des  Erddruckes 
auf  Stützmauern.  Schweiz.  Bauztg.  Bd. 
55.  15.  9.  4.  1910.  p.  197—99.  10  fig.  (Be- 
dingung zwischen  Gleitfläche.  Neigungs- 
winkel und  Spannung  in  dem  Erdkörper. 
Berechnung  der  Spannung  in  jedem 
Punkte  einer  Gleitfläche.  Unrichtigkeit 
der  Annahme,  daß  die  Gleitflächen 
Ebenen  seien.  Rankine’sche  Unter- 
suchung über  den  Spannungszustand  in 
einem  Punkte  des  Erdkörpers.  Ableitung 
der  Formel  für  den  Erddruck  auf  eine 
Stützmauer.)  3,73 

Immense  Concrete  Retaining  Wall. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  3.  p.  194—95. 
1 ill.  (Wall  and  parapet  on  Third  and 
Hope  Streets,  Los  Angelos;  length  600  ft, 
52  ft.  8 in.  maximum  height.)  3,73 


Für  die  gesamte  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  Ing.  El  Ion,  Berlin  W.  15,  Spichernstr.  17, 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


Im  Unterzeichneten  Verlage  sind  erschienen  bezw.  erscheinen: 

Abteilung  A.  Techno-Bibliographie : 


1.  Monatschriften  des  Internationalen  Instituts  für 
Techno-Bibliographie: 

Maschinentechnische  Auskunft 

Militär-  und  Marinetechnische  Auskunft 

Elektrotechnische  Auskunft 

Bautechnische  Auskunft 

Berg-,  Hütten-  und  silikattechnische  Auskunft 

Chemisch-technische  Auskunft 

Ergänzungshefte  zur  Gesamtausgabe 

Technische  Auskunft  (Gesamtausgabe) 

Jedes  Mitglied  erhält  eine  Teilausgabe  kosten- 
los, weitere  Teilausgaben  für  12  Mk.,  die  Gesamt- 
ausgabe mit  30  Mk.  Aufschlag. 

2.  Jahrbücher: 

a)  Fortschritte  der  Technik  (Gesamtausgabe,  ca.  3000  Seiten 
stark).  1.  Jahrg.  1909 


Erscheint 
1.  April 
1911 


b)  Fortschritte 
der  Technik 
2.  Jahrgang 
1910 


Band  I Maschinentechnik 

II  Militär-  und  Marine- 
Technik 

III  Elektrotechnik 

IV  Bautechnik 

V Berg-u.  Hüttenwesen 

, e . . VI  Technische  Chemie 

3.  Sammelwerke: 

a)  Bibliographie  der  Luftschiffahrt  (erscheint  1910) 

b)  Technischer  Zeitschriftenführer  (Bd.  I des  Technischen 
Literaturkalenders)  [erscheint  1910] 


Bezugspreis  für 
Nicht- 


Mit- 

glieder 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

gratis 

30.- 


20 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

5. 


Mit- 

glieder 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

24.— 

80.— 


40.- 

16.— 

16.- 

16.— 

16.— 

16.— 

16.- 

12.— 

10.— 


Abteilung  B.  Sozial  -Bibliogr 

1.  Monatschriften: 

a)  Blätter  für  die  gesamten  Sozialwissenschaften  (inkl. 
Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Organ  des  Inter- 

apt 

iie : 

nationalen  Instituts  für  Sozial-Bibliographie)  6.  Jahrg.  1910 

gratis 

24  — 

b)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften 

gratis 

24.- 

c)  Internationale  Bibliographie  der  Volkswirtschaft  6.  Jhrg.  1910 

d)  Bibliographie  der  Sozialwissenschaften,  Ausgabe  in  un- 

gratis 

12.- 

garischer  Sprache,  6.  Jahrg.  1910 

gratis 

24.  - 

e)  Bibliographie  des  Sciences  sociales 

gratis 

24.— 

f)  Bibliography  of  social  Science 
2.  Vierteljährlich:  Bibliographie  der  Sozial-  und  Wirtschafts- 

gratis 

24.— 

geschichte 

3.  Bibliographisches  Jahrbuch  der  Sozialwissenschaften,  Jahr- 

gratis 

8.— 

gang  1905,  1906,  1907,  1908,  pro  Band 

5.50 

10.50 

4.  Jahrgang  1909  der  Bibliographie,  an  Stelle  des  Jahrbuchs 

12.— 

24.— 

5.  Sozialwissenschaftlicher  Zeitschriftenführer 

Mitgliedsjahresbeitrag  Mk.  25. — 

5.50 

10.50 

Alle  Preise  beziehen  sich  auf  broschierte  Exemplare,  für  gebundene  Bände 
erhöht  sich  der  Preis  um  Mk.  1.50. 

bibliographischir  zentralviriag 

a-  M BERLIN  * W*  50  B M 
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ABREV1ATIONS  - ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  — Association 
Bd.  — Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP,  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed 

El. 

Fig 

Fg 

g£n 

ges. 

H 

HB 

ill. 

Impr. 

Ind. 

int. 

JB 


J& 


Jl. 


Ldn. 

Lfg. 


= Edition 

= electrica!,  elektrisch 
= figures 

= Fortsetzung  folgt 
= generale 
= gesamt 
ggf  Heft 

= Handbuch,  Hand- 
— illustration  [book 
= Imprimerie 
= Industry,  Industrie 
= international 
= Jahrbuch 
= Jahrgang 
= Journal 
= London 
= Lieferung 


M.  — Month,  Monat,  Mois 
Mag.  — Magazine 
Mitt.  — Mitteilungen 
Mly.  — Monthly 
MSchr  — Monatsschrift 
n.  ==  neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  ==  page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc  = Proce  dings 
Prot  — Protokoll 
publ  = publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

| s.  — see,  siehe 


Soc  = Society,  Soci6t6 
SP.  Sprite 

Suppl.  = Supplement 
USP.  — United  States  Patent 
T — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  ==  Verhandlungen 

Vd  — Volume 

\Y  = Woche,  week,semaine 
W ly  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1.  = Zentralblatl 

Ztg  = Zeitung 


1.  Generalites.  I.  General. 

1.  Allgemeines. 

1.  Encyclopödies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Enzyklopädien,  Hand-  und  Lehr» 

biicher.  (3,1)  


Baggi,  Vittorio:  Corso  di  costruzioni  stradali 
e idrauliche.  Parte  Ii  Costruzioni  stradali. 
Puntata  I.  4°.  128  p.  con  6 tav.  fig.  L. 
25, — ; L’opera  completa  L.  40,—.  Torino, 
Unione  Tip. -Ed.  Toninese.  3,1 

v.  Balicki,  Wenzel:  Einflußlinien  für  die  Be- 
rechnung paralleler  Vierendel  Träger,  s. 
3,11.  3>l 

Bruce,  W.  G.  W.  C.  and  Frank,  M.:  School 
architecture;  a handly  manual  for  the  use 
of  architects  and  school  authorities.  285 
p.  il.  T.  Milwaukee,  Wis.,  American  School 
Board  Journal,  129  Michigan  St.,  1910. 
50  c.  3’1 

Cyclopedia  of  carpentry  and  contract- 
ing; prepared  by  a corps  of  architects, 
carpenters,  contractors,  and  building  ex- 
perts  of  the  highest  Professional  standing; 
ill.  with  over  1000  engravings.  In  4v.  8vo. 
pls.  plans,  diagrs.  Chic.,  American  School 
of  Correspondence,  1910.  $ 12, — . (Con- 

tents: v.  1,  Carpentry  stair  building,  Steel 
square,  hardware;  v.  2,  Building  super- 
intendence,  masonry,  wiring;  v.  3,  Con- 
tracting specifications,  estimating,  build- 
ing law;  v.  4,  Architectural  drawing,  letter- 
ing, Index.)  3,1 

Der  Eisenbeton  im  Hoch-  und  Tiefbau. 
Unter  der  red.  Mitarbeit  v.  Ingen.  Heinr. 
Becher.  Mit  üb.  900  Abb.  u.  zahlreichen 
Formeln.  (Illustrierte  techn.  Wörterbücher 
in  6 Sprachen:  Deutsch,  Englisch,  Fran- 


zösisch, Russisch,  Italienisch,  Spanisch. 
Nr.  8.)  kl.  8°.  VII,  415  p.  München,  R. 
Oldenbourg,  1910.  M.  6, — . 3,1 

Grund-  u.  Ma-uerwerksbau.  Grund- 
bau. Mauerwerksbau.  Bearb.  von  F.  v. 
Emperger,  A.  Nowak.  (HB.  f.  Eisen- 
betonbau. 2.  neubearb.  Aufl.  3.  Bd.) 
Lex.  8°.  XII,  468  p.  m.  1008  fig.  Berlin, 
Wilhelm  Ernst  öl  Sohn,  1910.  M 20  — . 3,1 
Harcourt,  L.  F.  V.:  Civil  engineering  as 

applied  in  construction.  2d  ed.,  rev.  by 
H Fidler;  with  numerous  il.  of  works  in 
the  texts.  8°.  15+626  p.  NY.,  Long- 

mans,  Green  öl  Co.,  1910.  $ 5, — . (The 

book  has  been  brought  up  to  date,  addi- 
tions  having  been  made  to  show  the  ad- 
vances  in  engineering  since  the  first  edh 
tion  appeared  in  1902.  Covers  railway, 
bridge  and  tunnel  engineering,  river  and 
canal  engineering,  dock  works,  sanitary 
engineering,  etc.)  3,1 

Jessop,  C.  M.  and  Caunt,  G.  W.:  The  Ele- 
ments of  Hydrostatics.  Cr.  8vo.  7 HX 
4%.  p.  134.  Bell.  2 s.  6 d.  3,1 

Kelly’s  Directory  of  the  Building  Trades, 
1910.  Ryl.  8vo.  Kelly’s  Directories.  30  s. 

3,1 

Moersch,  E.:  Teoria  e pratica  del  cemento 
armato,  con  ricerche  ed  esempi  costruttivi 
della  Wayss  e Freytag  A.  G.  e della  Soc. 
Anon.  Ital.  “Ferrobeton”,  Genova,  Milano, 
Napoli.  Edizione  italiana  con  note  ed 
aggiunte  per  cura  dell’ing.  M.  Viscardini. 
8°.  XII,  393  p.  fig.  Legato.  Milano,  U. 
Hoepli,  1910.  L.  12,50.  3,1 

Opderbecke,  Adf.:  Der  Wasserleitungs-In- 

stallateur, umfassend  die  Beschaffenheit  u. 
Gewinng.  des  Wassers,  die  Ermittelg.  des 
Wasserbedarfs,  die  Materialien,  Werk- 
zeuge u.  Maschinen,  die  Einführg.  des 
Wassers  in  die  Gebäude,  die  Zuflußleitg., 
die  Auslauf-  u.  Durchlaufhähne,  die  Ab- 

B 24 


flußleitgn.,  die  Ausgüsse  u,  Spüleinrichtgn. 
die  Waschtischeinrichtgn.,  Spülaborte,  die 
Badeeinrichtgn.  u.  sonst.  Warmwasser- 
. Versorgungsanlagen.  Din  Lehr-  u.  Hand- 
buch f.  Klempner,  Kupferschmiede,  Tech- 
niker u.  Wasserleitungs-Installateure.  Lex. 
8°.  VI,  162  p.  m.  366  Abb.  u.  1 Taf.  Leip- 
zig, B.  F.  Voigt,  1910.  M 6,—.  3,1 

Radfort,  W.  A.:  Cement  and  how  to  use  it; 
a working  manual  of  up-to-date  practice 
in  the  manufacture  and  testing  of  cement; 
the  proportioning,  mixing,  and  depositing 
of  concrete;  with  special  chapters  on  con- 
creting  tools  and  machinery,  waterproo- 
fing,  working  rules,  etc.  8vo.  369  p.  il. 
tabs.,  pls.  Chic.,  Radford  Architectural 
Co.,  1910.  $ 1,—.  3,1 

Revere,  G.:  Le  prove  dei  materiali  da  co- 
struzione  e le  costruzioni  in  cemento  ar- 
mato,  specialmente  in  relazione  alle  norme 
ministeriali  italiane.  8°.  XII,  541  p.  fig. 
Milano,  U.  Hoepli,  1910.  L.  11,—.  3,1 

Schubert,  Alfr.:  Anleitung  zur  Ausführung 

ländlicher  Bauten  m.  Berücksicht,  v.  Klein- 
bauernhöfen im  südlichen  Deutschland. 
115  Orig.-Abb.  5 Musterbaupl.  29  Taf.  gr. 
8°.  VI,  96  p.  Stuttgart,  Eugen  Ulmer, 
1910.  M 3,—.  3,1 

Stairbuilding  and  the  Steel  Squa- 
re ; a manual  of  practical  instruction  in 
the  art  of  stairbuilding  and  hand-railing 
and  the  manifold  uses  of  the  Steel  square. 
pt.  1,  Stair-building,  by  Fred  T.  Hodgson 
and  Morris  Williams;  pt.  2,  The  Steel 
square,  by  Morris  Williams.  8vo.  75+27 
+2  p.  il.  pls.  diagrs.  Chic.,  American 
School  of  Correspondence,  1910.  $ 1, — . 

3,1 

Strukel,  M.:  Der  Brückenbau.  Lehr-  u. 
Nachschlagebuch  f.  Studierende  u.  Prak- 
tiker. 1.  TL,  1.  Heft,  enth.  Allgemeines, 
Statik  der  Brückenträger,  Erddruck  u. 
hölzerne  Brücken  (teilweise).  Lex.-8°.  III, 
216  p.  225  fig.  u.  3 Taf.  im  Atlas.  Leipzig, 
A.  Twietmeyer,  1910.  M.16, — . 3,1 

Turner,  C.  A.  P.:  Concrete  Steel  construc- 
tion.  pt.  1,  Buildings;  a practical  treatise 
for  the  constructor  and  those  commercially 
engaged  in  the  industry.  8vo.  305  p.  front, 
ill.  Minneapolis,  Minn.,  C.  A.  P.  Turner, 
816  Phoenix  Bldg.,  09.  $ 20, — . (Sug- 

gestions  for  a concrete  constructor’s 
library  [5  p.].)  3,1 

Vacchelli  ing.  Gius:  Le  costruzioni  in  cal- 
cestruzzo  ed  in  cemento  armato.  IV.  ediz. 
16°.  XVIIII,  383  p.  Milano,  U.  Hoepli,  09. 

3,1 


2.  Bibliographies.  (3,2)  2.Bibliographies.  (3,2) 

2.  Bibliographien.  (3,2) 

3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies,  (3,3) 

3.  Biographien.  (3,3) 


Allgemeine  Theorie  über  die  veränderliche 
Bewegung  des  Wassers  in  Leitun- 


gen, Schweiz.  Bauztg.  28.  5,  1910.  22. 

p.  296 — 97.  (Besprechung  des  zweiten 
Teils  des  gleichnamigen  Werkes  von 
Lorenzo  Allievi  durch  Prof.  Dr.  F.  PräsiL 
Zürich.)  3,2 

Mein  Landhaus.  Schweiz.  Bauztg.  28. 

5.  1910.  22.  p.  292 — 93.  2 ill.  (Besprechung 
der  gleichnamigen  Bildersammlung  von 
Emanuel  v.  Seidl  in  München  mit  Wieder-* 
gäbe  einiger  Proben.)  3,2 

Barthel  Berghausen  *j\  Bayert 
Landesgew.-Ztg.  2,  Jg.  1.  5.  1910.  9.  p.  110. 
(Biographische  Daten.  Begründer  des , 
Verbandes  Deutscher  Gewerbevereine.  1 
Förderer  des  gewerblichen  Mittelstandes.) 

3,3 

Camuset,  A.:  A.  M.  Pottier,  Membre  de  l’In- 
stitut,  professeur  ä l’Ecole  nationale  des 
Beaux-Arts.  Mon.  du  dessin.  Avril  1910. 

1.  p.  6 — 8.  (A  suivre.)  3,3 

Lindemann,  A.:  Hermann  Blankenstein. 

WSchr.  Architekt.  Ver.  16.  April  1910.  16. 

P-  113 — 15.  1 ill.  (Leben  und  Wirken  des  , 
am  6.  3.  1910  Verstorbenen,  der  in  den 
Jahren  1872 — 96  in  hervorragender  Weise  : 
an  der  baulichen  Entwicklung  Berlins  auf  ; 
dem  Gebiete  der  städtischen  Hochbauten  , 
teilgenommen  hat.)  3,3  ' 

Messel,  Alfred.  Bauwelt.  1.  Jg.  5.  p.  15 
— 17.  4 ill.  (Die  drei  Stationen  im  Lebens-  , 
wege  Messels.  Sein  Losreißen  vom  i 
Eklektizismus  seiner  Zeit.)  3 3 

Nachtlicht,  Leo:  Martin  Dülfer.  Bauwelt. 

1.  Jg.  1.  p.  21 — 25.  8 ill.  (Entwicklungsweg 
und  Werke  von  Professor  Martin  Dülfer,  ; 
Dresden.)  3,3  • 

Geheimer  Baurat  Albert  Schneider.  { 
ZB1.  Bauverw.  4.  5.  1910.  36.  p.  248.  (Übe+  ; 
blick  über  das  Wirken  des  im  Alter  von  \ 
77  Jahren  verstorbenen,  auf  dem  Gebiete  • 
des  Eisenbahnwesens,  besonders  des 
Baues  der  Gebirgsbahnen,  tätig  gewesenen 
Mannes  mit  kurzem  Lebenslauf.)  3,3 
Schur,  Ernst:  Meister  und  Lehrer  des 

Berliner  Kunsthandwerks.  Anz.  Kunst- 
handwerk. 13.  Jg.  4.  p.  51 — 53.  18  ill. 
Lebensbeschreibung  und  Leistungen  Paul 
Kerstens,  des  Meisters  der  neuen 
Buchkunst.)  3,3 


4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 

Academie  des  I n s c r i p t i o n s.  Le  "il 
palais  de  la  Cite.  Constr.  Mod.  23  avriL 
1910.  30.  p.  359 — 60.  (Resume  des  opinions 
emises  sur  les  fouilles  entreprises  pour 
retrouver  les  traces  de  Landen  palais  de 
la  Cite  par  M.  M.  Ch.  Normand  et  Heron 
de  Villefosse.)  3,4 

Hirsch,  Fritz:  The  castle  of  Brucksales. 

s.  3,13.  3,4 

Le  Louvre  de  Pierre  Lescot.  Constr. 
Mod.  23  avril  1910.  30.  p.  357.  (Resume 
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de  l’etude  de  M.  Batifol  sur  le  palais  du 
Louvre.)  3,4 

Nothnagel,  A.:  Fünfundzwanzig  Jahre  der 

Königlich  Preußischen  Meßbildanstalt  zu 
Berlin.  Baugew.  Ztg.  1910.  28.  p.  290—91. 
2 ill.  Bericht  über  die  Gründung,  Ent- 
wicklung, die  Tätigkeit  u.  die  Einrichtun- 
gen der  von  Prof.  Weydenbauer  ge- 
gründeten Meßbildanstalt.)  3,4 

Planat,  P.:  Le  vieux  Paris,  le  Marais. 
Constr.  Moderne.  30  avril  1910.  31.  p.  361 
—64.  3 ill.  L’auteur  etudie  le  quartier  du 
Marais  au  point  de  vue  historique  et 
archeologique.  II  decrit  l’hotel  de  sully 
et  les  pavillons  de  la  place  Royale.)  3,4 
v.  Weegmann,  O.  C.:  Architektur  u.  Plastik 
der  Frührenaissance  in  Regensburg.  Ein 
Beitrag  zur  Kunstgeschichte  des  beginn. 
XVI.  Jahrh.  Diss.  8°.  133  p,  6 Taf. 

München,  Hans  Sachs,  09.  M.  2, — . 3,4 


5.  Expositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 
5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-  Aus- 
stellung. Tonind.-Ztg.  1910.  65.  p.  742 
— 46.  2 Pläne.  4 fig.  (Gang  durch  die  Aus- 
stellung mit  Beschreibung  der  wichtigeren 
Ausstellungsgegenstände.  Verzeichnis  der 
während  der  Ausstellung  zu  haltenden 
wissenschaftl.  Vorträge.)  3,5 

Neue  Erfindungen  für  das  Baugewerbe 
auf  der  Staatlichen  Erfindungs-Ausstellung 
Stuttgart  1910.  Südd.  Bauhütte.  5.  5.  1910. 
18.  p.  140.  (Besprechung  einiger  für  das 
Baugewerbe  wichtiger  Erfindungen.  Schall- 
sichere Decke  von  Brt.  Hengerer,  Stutt- 
gart. Biberschwanzdachstein  v.  G.  Kolb, 
Regensburg.  Schornsteinaufsatz  von 
Liedke,  Charlottenburg.  Flaschenzug  mit 
Stufenrollen  von  Thiem  und  Löwe, 
Halle  a.  S.)  * 3,5 

Cestard,  M.:  Salon  de  la  Societe  des 

Artistes  Decorateurs.  s.  3,14.  3,5 

v.  Manikowsky:  Organisation  und  Ver- 

waltung der  Brüsseler  Weltausstellung 
1910.  WSchr.  Architekt.  Ver.  23.  4.  1910. 
17.  p.  119 — 21.  (Gründung.  Beamten- 
gliederung. Kommissionen  und  Aus- 
schüsse. Ausführung  der  Bauten  und 
Prüfung  der  Entwürfe.  Sonstige  Ein- 
• richtungen.  Deutschlands  Interesse  an 
der  Ausstellung.)  3,5 

Sandek,  Robert:  Die  erste  schwedische 

Kunstausstellung.  Raumkunst.  Jg.  1910.  8. 
p.  136 — 39.  (Das  moderne  schwedische 
Kunstgewerbe  im  Vergleich  zu  demselben 
anderer  Länder.)  3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gres, (3,6)  gresses,  (3,6) 

6,  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


Die  erste  Tagung  der  höheren  technischen 
Baupolizeibeamten.  Armierter 


Beton.  1.  5.  1910.  5.  p,  217.  (Überblick 
über  die  Besprechung  verschiedener 
seitens  der  Baupolizeibeamten  angeregten 
Fragen  aus  dem  Eisenbetonbau.  Einiges 
aus  dem  Vortrag  von  Dr.-Ing.  Probst: 
„Handhabung  der  preußischen  ministeriel- 
len Eisenbetonbestimmungen  durch  die 
Baupolizei  unter  Berücksichtigung  der 
neuen  Versuche.)  3,6 

Gesztessy,  Th.:  XIII.  Hauptversammlung  des 
Deutschen  Beton-Vereins.  Beton  u.  Eisen. 
5.  4.  1910.  5.  p.  133—35.  (Auszug  aus  den 
Angaben  von  Stepp  es  über  Aus- 
führung von  Fabrik-  und  Schornsteinbau“, 
von  Prof.  Germer  über  die  von  ihm  aus- 
geführten „Versuche  über  das  Verhalten 
von  Beton  bei  Erwärmung“,  von  Frey- 
stedt  über  die  „Warthebrücke  bei  Neu- 
stadt“, von  Spangenberg  über  zwei 
von  Dyckerhoff  & Widmann  ausgeführte 
„Monumentale  Hallenbauten  in  Eisen- 
beton“, von  Dr.  Müller  über  „Die  neuen 
Normen  für  Portlandzement“,  von 
Schluckebier  über  „Das  Eisen  im 
Eisenbeton“  und  von  H.  Magens  über 
„Betonprüfungen  und  Transportbeton“.)  3,6 
V.  Internationaler  Kongreß  für  Material- 
prüfungen der  Technik  in  Kopen- 
hagen vom  7. — 11.  Sept.  1909.  II.  Chem.- 
Ztg.  33.  120.  7.  Okt.  09.  p.  1070—71. 

(Sektion  B.  Zement,  Beton,  Steine.  1. 
Zement  im  Meerwasser.  2.  Prüfungsver- 
fahren. 3.  Eisenbeton.  4.  Wetterbestän- 
digkeit. Berichterstattung  über  die  in 
den  einzelnen  Abteilgn.  gehalt.  Vor- 
träge.) 3,6 

Union  du  des- sin.  2°  Congres  national 
du  dessin.  Mon.  du  dessin.  Avril  1910. 
1.  p.  18.  (Programme  du  Congres  organise 
par  l’Union  du  dessin  ä Paris,  du  1 au 
4 aoüt  1910.)  3,6 

Verein  für  die  Schiffahrt  auf  dem  Ober- 
rhein (mit  dem  Sitz  in  Basel).  Z.  Binnen- 
schiff. 1910.  7.  p.  173 — 74.  (Hauptver- 

sammlung am  12.  März.  Jahresbericht: 
Ständiges  Sekretariat.  Leistungsfähigkeit 
der  Verkehrswege.  Für  die  Rheinschiff- 
fahrt günstige  Tarifpolitik.  Augster 
Schleuse.  Einrichtung  der  Personen- 
schiffahrt. Untersuchungen  über  die  Natur 
des  Fahrwassers  unter-  und  oberhalb 
Basels.  Schiffahrtshindernisse.  Abgaben- 
freie, ungehinderte  Stromschiffahrt.  Ein- 
heitliches schweizerisches  Wasserrecht. 
Schiffahrtsabgaben.  Vortrag  von  Prof. 
Dr.  Jannasch  „Die  wichtigsten  ver- 
kehrspolitischen Aufgaben  Deutschlands 
in  ihrer  besonderen  Bedeutung  für  die 
Schweiz“.)  3,6 

Konstituierende  Generalversammlung  des 
Schweiz.  Wasserwirtschafts- 
Verbandes.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  16. 
p.  203 — 05.  (Versammlungsbericht.  Ab- 
druck des  detaillierten  Arbeitsprogramms 
des  Verbandes,  insbesondere:  Aufstellung 
eines  einheitlichen  Wasserwirtschafts- 
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3,6— 3,9 


planes  für  die  Schweiz.  Flüsse.  Ausbau 
der  Wasserrechtsgesetzgebung.)  3,6 

Der  schweizerische  W asserwirt  schafts- 
verband. Talsperre.  1.  5.  1910.  "22. 
p.  215 — 17.  (Zweck  und  Aufgaben  des  ge- 
nannten Verbandes.  Volkswirtschaftliche 
Seite  der  vom  Verbände  zu  leistenden 
Arbeit.)  3,6 

13.  Russischer  Zementkongreß,  s.  3,12. 

3,6 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7,  Bildungswesen.  (3,7) 


Die  jüngste  Architekturschule.  West- 
deutsche Bau-Ztg.  14.  Jg.  8.  p.  5 — 6.  (Die 
vom  Architekten  Prof.  Wilhelm  K e i s der 
Düsseldorfer  Kunstgewerbeschule  ange- 
gliederte Architekturschule.  Zweck  und 
Ziele  derselben.)  3,7 

Neuordnung  der  bayerischen  Bauge- 
werk s c h u 1 e n.  Bayer.  Landesgew. 
Ztg.  2.  Jg.  1.  5.  1910.  9.'  p.  111.  (Leitsätze 
zur  Reorganisation.)  3,7 

Brecht:  Qualitäts-Arbeit.  Bauwelt.  1.  Jg. 
12.  p.  3.  (Die  ethische  und  wirtschaftliche 
Bedeutung  der  Qualitätsarbeit  und  der 
deutsche  Werkbund.  Die  Schulwerk- 
stätten.) 3,7 

Dezentralisation  der  Geschäfte  der 
Hochbauverwaltung-Anwartschaft  für  die 
Anstellung  im  Staatsbaudienst,  s.  3,10.  3,7 
Gaitzsch:  Die  technische  Erziehung  zum 
Architekten.  Proianbau.  Jg.  1910.  5.  p.  265 
—67.  (Vorschläge,  beim  Ausbildungsgang 
der  Architekten  dem  Doppelwesen  der 
Baukunst  mehr  Rechnung  zu  tragen.)  3,7 
Von  der  Zieglerschule  in  Lauban. 
Tonind.-Ztg.  1910.  38.  p.  440.  (Aus  dem  15. 
Jahresbericht.)  3,7 


8.  Economie  sociale  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (3,8) 


Klein,  Otto:  Architekt  und  Publikum.  Westd. 
Bauztg.  14.  Jg.  16.  p.  9—11;  17.  p.  8.  Uber 
die  Stellung  des  künstlerisch  schaffenden 
Architekten  zum  Auftraggeber.  Die  soziale 
Stellung  des  Architekten.  Die  zu  stellenden 
Forderungen,  um  ein  besseres  Verhältnis 
des  Architekten  zum  Publikum  herbeizu- 
führen.) 3,8 

Kubatz,  Alfred:  Die  Bedeutung  der  Arbeiter- 
frage für  die  Betonbau-Industrie.  Beton 
u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p.  157—58.  (Er- 
gebnis der  Verhandlungen  zwischen 
Arbeitgeber-  u.  Arbeitnehmerorganisationen 
zur  Erneuerung  der  Tarifverträge.  Orga- 
nisation des  deutschen  Arbeitgeberbundes 
für  das  Baugewerbe.  Stellungnahme  des 
Wirtschaftlichen  Ausschusses  des  deut- 
schen Beton-Vereins  zur  Aussperrung  der 
organisierten  Arbeitnehmer.)  3,8 


Neukamp,  E.:  Die  Gewerbeordnung  f.  das 
D.  R.  in  ihrer  neuesten  Gestalt,  nebst 
Ausführungsvorschriften  und  das  Gesetz 
betr.  Kinderarbeit  in  gewerblichen  Be- 
trieben. Unter  Mitwirkung  von  Ger.-J 
Ass.  Dr.  Helmuth  Lehmann  erläutert. 
8.,  durchgearb.  Aufl.  8 . XVI,  684  p. 
Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck), 
1910.  3,8 

Zur  Auslegung  von  Tarifverträgen. 
Westd.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  13.  p.  7 — 8.  (Eine 
wichtige  Reichsgerichts-Entscheidung.)  3,8 


9.  Jurisprudence  tech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

Recht  und  Technik.  (3,9) 


Bauherr  und  Architekt.  Neue  D. 
Bauztg.  6.  Jg.  18.  p,  714—19.  (Das  Ver- 
hältnis zwischen  Bauherrn  und  Architekt 
in  künstlerischer,  geschäftlicher  und  recht- 
licher Hinsicht.)  3,9 

Die  erste  Tagung  der  höheren  technischen 
Baupolizeibeamten,  s.  3,6.  3,9 

Bornhak,  Dr.:  Die  Reform  der  preußischen 
Staatsverwaltung.  Vortrag,  gehalten  im 
Arch.  Ver.  zu  Berlin.  WSchr.  Architekt.  , 
Ver.  30.  4.  1910.  18.  p.  125.  Fg.  3,9 
Was  muß  der  Architekt,  Bauingenieur  und 
Baumeister  vom  b ü r ge rlichen  Rechte,  ’■ 
Zivil  prozeß,  Handelsrecht  und  : 
Wechselrecht  wissen.  Südd.  Bau- 
hütte. 7.  April  1910.  14.  p.  107—09.  (Be- 
sprechung der  Frage,  von  welchen  Ein- 
flüssen Bedingungen  und  Zeitbestimmun-  , 
gen  bei  Verträgen  sind.)  3,9  | 

Dauphin,  Th.:  La  Serie  1909.  Architecture. 

24  avril  1910.  17.  p.  141 — 42.  (Lettre  dans  : 
laquelle  M.  Th.  Dauphin  discute  la  date 
d’application  de  la  Serie  des  prix  de  la  j 
Societe  Centrale  des  Architectes,  edition  j 
1909,  au  regiement  des  memoires  de 
travaux.)  3,9 

Die  Rechtslage  bei  Enteignungen.  Von 
L.  Baugew.  Ztg.  14.  5.  1910.  38.  p.  413. 
(Erläuterungen  zu  der  Entziehung  von 
Grundeigentum.  Festsetzung  der  Ent- 
schädigung. Grundsätze  für  die  Be- 
messung der  Entschädigungssumme.)  3,9 
Franz,  H.:  Aufschub  der  Sicherungsvor- 
kehrungen älterer  Wasserrechte.  Östenr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  18.  p.  283 — 84. 
(Die  Bewilligung  zur  Errichtung  von  An- 
lagen zur  Benutzung,  Leitung  u.  Abwehr 
der  Gewässer  kann  nur  erteilt  werden, 
wenn  jene  Vorkehrungen,  welche  die  un- 
behinderte Ausübung  älterer  Wasserrechte 
verbürgen,  getroffen  werden.)  3,9 

Högg,  E.:  Eine  Bremische  Staffelbauordnung. 

Städtebau.  5.  1910.  s.  3,37.  3,9 

Hood,  Fred:  Der  Schutz  von  Bauzeichnungen 
und  Bauwerken  gegen  Nachbildung.  Be- 
tonztg.  1910.  14.  p.  283—85;  15.  p.  298—99. 
(Die  einschlägigen  Bestimmungen  des 
neuen  Kunstschutzgesetzes  im  Vergleich 
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jj  3,9 

zu  denen  des  alten  vom  9.  1.  1876.  Be- 
sprechung.) f»? 

Hudson,  A.  A.:  Supplement  to  the  3rd  echt, 
of  The  Law  of  Building.  Contracts  &c 
Ryl.  8vo.  Sweet  &.  M.  3 s.  6 d.  net,  3,9 
Zulässigkeit  der  Kartelle  im  Baugewerbe. 
Westd.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  12.  p.  11—12.  (Die 
Form,  wie  Bauunternehmer  ein  Kartell 
bilden  können,  ist  die  Verständigung  vor 
Abgabe  einer  Offerte.  Lt.  Reichsgerichts- 
urteil ist  auf  Nichtigkeit  des  Rechtsge- 
schäfts zu  erkennen  beim  Vorliegen 
einer  illoyalen  Handlungsweise,  aber  nur 
insoweit,  als  die  Baufirma  dadurch  einen 
über  den  angemessenen  liegenden  Preis 
erzielt  habe.)  3,9 

Kunath-lsrael:  Zum  Begriffe  der  gewerb- 

lichen Anlagen  nach  Dresdener  Ortsrecht. 
Baupoliz.  Mitt.  10.  5.  1910.  7.  Jg.  5.  p.  68 
—70.  3,9 

Eine  Reichsgerichtsentscheidung  über  die 
Anwendung  des  Kunstschutzge- 
setzes auf  Werke  der  Baukunst.  D. 
Bauztg.  18.  5.  1910.  40.  p.  307—08.  (In 
ausführl.  Begründung  sind  die  Gesichts- 
punkte klargelegt,  inwieweit  das  Kunst- 
schutzgesetz bei  Bauwerken  angewendet 
werden  kann.  Grundrißlösungen  stehen 
im  allgemeinen  zu  der  künstlerischen  Seite 
des  Bauwerks  in  keiner  Beziehung.)  3,9 
Ist  die  Benutzung  einer  Läutemaschine 
für  Kirchenglocken  als  ein  gewerbs1- 
mäßiger  Gebrauch  im  Sinne  des  Patent- 
gesetzes zu  betrachten.  D.  Bauztg.  11.  5. 
1910.  38.  Beil.  19.  p.  73—74.  (Die  Frage 
wurde  vom  Oberlandesgericht  Jena  und 
vom  Reichsgericht  mit  „ja“  beantwortet. 
Darstellung  des  Sachverhaltes.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Abreden  gegen  das  Unter- 
bieten bei  Begebung  von  Bauarbeiten  an 
den  Mindestforddrnden.  Neue  D.  Bauztg. 
6.  Jg.  16.  188—91.  (Behandlung  der  Frage 
- an  Hand  von  3 Urteilen  des  Reichs-  und 
Oberlandesgerichts.  — Als  Quintessenz 
der  Lehre  des  obersten  Gerichtshofes  ist 
zti  registrieren,  daß  er  im  Prinzip  Ab- 
reden, die  einem  Unterbieten  steuern 
wollen,  nicht'  hindernd  im  Wege  steht.) 

3,9 

Lieske,  Hans:  Der  Begriff  des  Bauwerks  in 
der  Rechtsprechung.  Profanbau.  Jg.  1910. 
8.  p,  241 — 42.  (Bauwerk  und  Gebäude  sind 
keine  identischen  Größen.  — Klarstellung 
der  Lehre  des  Reichsgerichts  in  diesem 
Punkte.)  3,9 

Martin,  H.:  Notwendigkeit  von  Fluchtlinien- 
festsetzungen durch  die  Gemeinden.  Z. 
Vermessungswes.  1.  5.  1910.  39.  Bd.  13. 
p.  364—68.  3,9 

Unter  welchen  Voraussetzungen  sind 
„Maurerpoliere”  Betriebsbeamte. 
WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  8.  p.  11 — 12.  (Ur- 
teil des  Kammergerichts  vom  20.  Oktober 
1909:  Den  Begriff  „Betriebsbeamte  defi- 
niert § 133a  G.-O.  als  für  Personen  zu- 
treffend, welche  von  Gewerbeunter- 


nehmern gegen  feste  Bezüge,  nicht  ledig- 
lich vorübergehend  mit  der  Leitung  oder 
Beaufsichtigung  des  Betriebs  oder  einer 
Abteilung  desselben  beauftragt  oder  mit 
höheren  technischen  Dienstleistungen  be- 
traut sind.  [Bautechniker  u.  dgl.])  3,9 
Pape:  Wer  darf  sich  Architekt  nennen?  Z. 
Baugew.  1.  5.  1910.  54.  Jg.  9.  p.  70.  (Vor- 
schlag zur  Bildung  von  Architekten- 
kammern unter  Verleihung  des  staat- 
lichen Prüfungsrechtes'  an  dieselben.)  3,9 
Purpus,  H.:  Die  Führung  des  Titels  Bau- 

meister u.  Baugewerksmeister  und  der 
deutsche  Handwerks-  u.  Gewerbekammer- 
tag. Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  19. 
p.  4 — 6.  (Notwendigkeit,  den  Titel  Bau- 
meister und  Baugewerksmeister  durch 
einheitliche  Vorschriften  für  das  ganze 
Reichsgebiet  zu  regeln.)  3,9 

Ein  Rohrbrunnen  als  wesentlicher  Be- 
standteil eines  Grundstücks.  Z.  Fabr.  u. 
Händk  landw.  Masch.  u.  Ger.  14.  5.  1910. 
20.  p.  35.  3,9 

Schmidt,  Georg:  Die  Zweiteilung  der  Was- 
serläufe. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910.  8. 
p.  123—26.  5.  5.  1910.  9.  p.  144—46;  20.  5. 
1910.  10.  p.  157—59.  (Wasser,  Bett  und 
Ufer  als  Bestandteile  des  Wasserlaufs. 
Eigentumfähigkeit  der  fließenden  Wasser- 
welle. Unterscheidung  von  zwei  Arten 
von  Staatseigentum.  Begriffsbestimmung 
für  den  öffentlichen  Wasserlauf  und  recht- 
liche Folgen  dieser  Bestimmung.  Gründe 
gegen  eine  gleiche  Behandlung  sämtlicher 
Wasserläufe.  Begriff  des  privaten  Was- 
serlaufes. Kriterium  zwischen  den  pri- 
vaten und  öffentlichen  Wasserlaufsarten. 
Gesamtergebnis  der  rechtlichen  Betrach- 
tungen.) * 3,9 

Skär:  Kann  die  Verunstaltung  einer  Ge- 
meinde durch  eine  einfache  Mauer  seitens 
der  Baupolizei  verhindert  werden?  Z. 
Vermess.-Wes.  21.  5.  1910.  39.  Bd.  15.  p. 
414 — 16.  (Bejahung  der  Frage  durch  das 
Kammergericht,  Berlin,  in  Übereinstim- 
mung mit  dem  Landgericht  Essen.)  3,9 
Steinhäuser:  Zur  Frage  der  Einführung 

einer  kubischen  Bauordnung  in  München. 
Baupoliz.  Mitt.  10.  5.  1910.  7.  Jg.  5.  p. 
65—68.  3,9 

Vereinigung  amerikanischer  Eisen- 
bahnen zur  Erledigung  von  Patentstreitig- 
keiten. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
14.  p.  244.  3,9 

Vossen,  Leo:  Das  Recht  der  Anlandungen  an 
öffentlichen  Strömen.  ZB1.  Wasserbau. 
1910.  12.  p.  181—84  1.  5.  1910.  13.  p.  193 
^96.  (Darstellung  des  geltenden  Rechts 
der  Anlandungen  und  Tragweite  desselben. 
Betrachtung  der  beabsichtigten  gesetz- 
lichen Regelung  des  Rechts  mit  einer 
Kritik  derselben.  Schlußfolgerungen.)  3,9 
Wendt:  Glutsichere  Ummantelung  eiserner 
Treppen  in  Geschäftshäusern.  Neud.  Bau- 
ztg. 09.  46.  p.  552—54.  (Besprechung 
einer  vom  Oberpräsidenten  der  Provinz 
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Brandenburg  getroffenen  Entscheidung, 
wonach  die  gegen  die  Verfügung  der 
Baupolizeibehörde  eingelegte  Beschwerde 
eines  Warenhauseigentümers  abgewiesen 
wurde,  für  dessen  Treppen  eine  glut- 
sicherer Schutz  der  sichtbaren  Eisenteile 
von  der  Baupolizeibehörde  vorgeschrieben 
wurde.)  3,9 

Wrzeszinski,  R.:  Die  rechtliche  Seite  der 
Bauarbeiter  - Aussperrung.  Baugew.-Ztg. 
14.  5.  1910.  39.  p.  414—15.  (Verf.  tritt  den 
unter  der  obigen  Überschrift  von  Dr. 
Baum  in  der  „Sozialen  Praxis“  v.  5.  5.  1910 
enthaltenen  Erörterungen  entgegen  und 
sucht  darzutun,  daß  die  Rechtsordnung 
beide  Streitteile  [Arbeitgeber  und  Arbeit- 
nehmer] unter  ihren  Schutz  stellen  wird.) 

3,9 

Ziegler,  Dr.:  Sicherheitsvorschriften  für  die 
Feuerversicherung  von  Fabriken.  Z. 
Fahr.  u.  Händl.  landw.  Masch.  1910.  2. 
P-  7—12.  (Besprechung  des  neuen,  am 
1.  1.  1910  in  Kraft  getretenen  Gesetzes 
unter  besonderem  Hinweis  auf  die  ver- 
änderte Rechtslage  für  den  Fabrikbe- 
sitzer als  Versicherungsnehmer.)  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Acworth,  W.  M.:  Impending  Changes  in  the 
British  Railway  System.  Engin.  News. 
Vol.  63.  20.  May.  19.  1910.  p.  578  — 80. 
(Discussion  of  tendency  towards  state 
control.)  3,10 

Bedingungen  für  die  Bewerbung  von 
Arbeiten  und  Lieferungen  in  der  Staats- 
bauverwaltung. WestD.  Bauztg.  14.  Jg. 
17.  p.  7—8.  3,10 

Beetz,  Max:  Kleinwohnungshäuser,  s.  3,28. 

3,10 

Bernhardt,  Georg:  Industriebauten  auf  ge- 
borgtem Grund,  s.  3,37.  3,10 

Conrad;  Walter:  Die  Rentabilität  des  Aus- 
baues der  österreichischen  Alpenwasser- 
kräfte im  Hinblick  auf  die  geplante  Be- 
steuerung. Talsperre.  21.  5.  1910.  24. 
p.  232—33.  (Vortrag  von  dem  Verfasser 
im  Wasserwirtschaftsverbande  d.  österr. 
Industrie.)  3,10 

Dezentralisation  der  Geschäfte  der 
Hochbauverwaltung  - Anwartschaft 
für  die  Anstellung  im  Staatsbaudienst. 
WSchr.  Architekt.  Ver.  30.  4.  1910.  18. 
p.  128.  (Wiedergabe  der  Verhandlungen 
im  Hause  d.  Abgeordneten  am  8.  4.  1910.) 

, . 3,10 

Lewin,  C.:  Die  Gefahr  falscher  Abschrei- 
bungen. Eisenbeton.  8.  5.  1910.  9.  p.  83 
— 88.  (Betrachtung  der  Art  und  Weise, 
wie  in  der  Praxis  das  Werkzeugkonto 
eines  industriellen  Unternehmens,  z.  B. 
eines  Bauunternehmens,  geführt  wird.) 

3,10 


3,9—3,11 


Österreichische  Eisenbahnsta- 
tistik für  das  Jahr  1908.  I.  Teil : Haupt- 
bahnen und  Lokalbahnen.  Fol.  p.  690. 
Wien,  k.  k.  Hof-  u.  Staatsdruckerei. 
Kr.  (0, — . II.  Teil:  Kleinbahnen  u.  diesen 
gleichzuhaltende  Bahnen,  sowie  Schlepp- 
bahnen. Fol.  p.  213.  Wien,  k.  k.  Hof-  u. 
Staatsdruckerei.  Kr.  4,—.  3,10 

Perrey:  Einheitliche  Berechnung  von  Schul- 
baukosten. D.  Bauztg.  9.  April  1910.  29. 
p.  207  — 10.  (Grundsätze  über  die  ein- 
heitliche Ber.  von  Schulbaukosten  nach 
den  in  Zürich  am  7.  Sept.  09  gelegentlich 
einer  Zusammenkunft  deutscher  Bauräte 
gefaßten  Beschlüssen.)  3,10 

Gegen  die  Reichszuwachssteuer. 
Westd.  Bauztg.  14.  Jg.  18.  p.  7—8.  (Der 
Gesetzentwurf  ist  wegen  der  Gefährdung 
des  Baugewerbes  unannehmbar.  — § 3 
und  gemeinnützige  Baugesellschaften.  — I 
Berechnung  des  Zuwachses.  — Steuer- 
sätze.) 3,10 

Sachverständigen  - Gebühren. 
Elektrizität.  1910.  11.  p.  122—23.  (Ein- 
gabe der  Handelskammer  Berlin.  Es 
wird  die  Notwendigkeit  einer  Erhöhung 
u.  Neuregelung  der  Gebühren  begründet.) 

3,10 

Vogel,  Rudolf:  Kann  man  schön  und  billig  , 
bauen?  Bauwelt.  1.  Jg.  4.  p.  3—4.  (Die 
Grundsätze  für  eine  rationelle  Sparsam- 
keit beim  Bauen.)  3,10  | 

Der  Wert  der  staatlichen  Wasser-  , 
k r ä f t e Bayerns,  s.  3,61.  3,10 


Il.Stabilitgsdes  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen.  (3,11) 

Andrews,  H.  B.:  The  design  of  reinforced 
concrete  slabs,  beams  and  columns,  con- 
forming  to  the  recommendations  of  the 
Joint  Committee  on  Concrete  and  Rein- 
forced Concrete  composed  of  committees 
of  the  American  Society  of  Civil 
Engineers,  American  Society  for  Testing 
Materials,  American  Railway  Engineer- 
ing and  Maintenance  of  Way  Association, 
Association  of  American  Portland  Cement 
Manufacturers.  8vo.  22  p.  tabs.,  charts. 
Bost.,  H.  B.  Andrews,  1910.  $1 — . 3,11 
Arnstein,  K.:  Einflußlinien  kontinuierlicher, 
auf  drei  oder  vier  elastischen  Stützen  ge- 
lagerter Träger.  Österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst. 1910.  17.  p.  261—68.  22  fig.  3,11 
v.  Balicki,  Wenzel:  Einflußlinien  für  die 
Berechnung  paralleler  Vierendeel-Träger. 
(Forscherarbeiten  auf  dem  Gebiete  des 
Eisenbetons,  12.  H.)  Lex.-8°.  VII,  47  p. 

m.  5 Abb.  u.  1 Taf.  Berlin,  Wilhelm 
Ernst  & Sohn,  1910.  M 2,50.  3,11 


3,11 
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Beardsley,  E.  W.:  The  Stability  of  Chim- 
neys.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  18. 
May.  3.  1910.  p.  796  — 98.  3 fig.  (The 
author  gives  graphic  methods  for  deter- 
mining  the  center  of  area  and  stability, 
also  approximate  rules  for  general  pro- 
portions  and  taper.  Figures  on  wind 
pressure  are  included  and  foundation 
design  for  brick  and  Steel  Stacks  is 
briefly  considered.)  3,11 

Bestimmungen  über  die  bei  Hochbauten  an- 
zunehmenden Belastungen  und  die 
Beanspruchung  der  Baustoffe.  Z. 
Baugew.  15.  5.  1910.  54.  Jg.  10.  p.  74 — 76. 
(Eigengewichte  von  Zwischendecken  und 
Dächern.)  . 3,11 

Berechnungsgrundlagen  für  die 
statische  Untersuchung  von  Hochbauten. 
Z.  Baugew..  1.  5.  1910.  54.  Jg.  9.  p.  67—69. 
(Tabellen  über  Eigengewichte  von 
Zwischendecken  und  Dächern,  von  Bau- 
stoffen- und  -körpern,  Belastungen,  zu- 
lässige Beanspruchungen  der  Baustoffe.) 

3,1 1 

Bestimmungen  für  Eisenbeton  in  Un- 
garn. Zement  u.  Beton.  29.  4.  1910.  18. 
p.  282—85;  6.  5.  1910.  19.  p.  296—98.  (Zu- 
sammenstellung derjenigen  Punkte,  wel- 
che für  die  statische  Berechnung  und  die 
Kontrolle  der  privaten  Bauausführung  die 
wichtigsten  sind.)  3,11 

Biegungsfestigkeit  des  Draht- 
glases. s.  3,18.  3,11 

Colonetti,  G.:  Trattazione  graphica  della 
trave  prismatica  a tre  appoggi.  Poli- 
technico.  1910.  58.  Jg.  1.  p.  3—5.  1 Tav. 

3,11 

Daub,  H.:  Die  statische  Berechnung  der 
Eisenbetonbauwerke,  gr.  8°.  146  p.  lOTaf. 
Wien,  Deuticke,  1910.  Kr.  5,—.  3,11 

Dodge,  G.  F.:  Diagrams  for  designing  rein- 
forced concrete  structures,  including 
diagrams  for  reactions  and  strengths  of 
Steel  beams.  fo.  8+104  p.  diagrs.  Chic., 
Myron  C.  Clark  Publishing  Co.,  1910'. 
$ 4— . 3,11 

Fiebig:  Berechnung  durchlaufender  Träger 
im  Eisenbetonbau.  Profanbau.  Jg.  1910. 
8.  p.  235—37.  2 ill,  (Träger  auf  6 Stützen. 
— Beiderseits  eingespannter  Träger.)  3,11 
Die  Bewegungen  der  Spitze  des  Eiffel- 
turmes. ZB1.  Bauverw.  7.  5.  1910.  37. 
p.  255—56.  (Ergebnis  der  Rechnungen 
über  die  Wirkung  des  Windes  unter  drei 
verschiedenen  Belastungsannahmen  zur 
Ermittelung  der  Biegungsmaße.  Zurück- 
bleiben der  wirklich  gemessenen  Aus- 
biegungen hinter  den  Rechnungswerten.) 

3,11 

Eigengewichte  von  Zwischendecken 
und  Dächern.  Baukeramik.  1910.  p.  269— 
70.  (Aus  den  Verfügungen  des  preußischen 
Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
31.  Januar  1910.)  3,11 

Ferme  en  bois  avec  planches.  P.  P. 
Constr.  Moderne.  30  Avril  1910.  p.  369 


—70.  3 fig.  (Calcul  de  resistance  sur 

donnees  particulieres.)  3,11 

Foerster,  M.:  Die  neuen  Bestimmungen  für 
das  Entwerfen  und  die  Ausführung  von 
Eisenbetonkonstruktionen.  Armierter  Be- 
ton. 1.  5.  1910.  5.  p.  218—21.  6 fig.  (Auszug 
aus  den  vom  Ungarischen  Ingenieur-  und 
Architekten-Verein  Ende  1909  herausgege- 
benen Bestimmungen,  behandelnd:  Äußere 
Kräfte,  Dimensionierung,  Bauausführung 
und  Abweichung  von  den  Bestimmungen.) 

3,11 

Fölzer:  Berechnung  eines  Signalmastes.  Z. 
Tiefbau.  6.  Jg.  7.  p.  68—70.  6 fig.  (Be- 
rechnung am  gefährlichen  Querschnitt.  — 
Berechnung  des  Trägheitsmomentes  bei 
vollem  und  bei  geschwächtem  Querschnitt. 
— Berechnung  des  Fundamentes.)  3,11 
Froitzheim,  Carl:  Über  Deckenkonstruk- 

tionen in  modernen  Fabrikbauten,  s.  3,17. 

3,11 

Gaugusch,  Jos.:  Einsturz  der  Betondecken 
in  dem  Köstermann’schen  Wirtschafts- 
neubau. s.  3,20.  3,11 

Gaugusch,  J.:  Eisenbetonkonstruktionen  der 
Einsegnungshalle  der  Friedhofsbauten  in 
Rostock-Damerow.  s.  3,34.  3,11 

Henneberg,  L.:  Zur  Theorie  des  durchlaufen- 
den Trägers.  Z.  Architektur.  1910.  3.  p. 
214—23.  7 fig.  (Angabe  einer  graphischen 
Methode  für  den  durchlaufenden  Träger 
unter  Zugrundelegung  der  Untersuchun- 
gen von  O.  Mohr.  Technische  Unter- 
suchung des  durchlaufenden  Trägers.) 

3,11 

Henningsen,  H.:  Kreuzweise  bewehrte  Eisen- 
betondecken. s.  3,20.  3,11 

Heß,  Ludw.:  Baumechanik  f.  Hoch-  u.  Tief- 
bautechniker. Verf.  f.  Schule  u.  Praxis. 
Hrsg.  v.  Emil  Burok.  2.,  verm.  u.  verb. 
Aufl.  gr.'  8°.  X,  274  p.  m.  206  Abb. 
Wien,  Carl  Fromme,  1910.  M 6,50.  3,11 

Hladik,  H.:  Querschnittsbestimmung  von 

Blechbogenträgern  aus  den  Kernmomen- 
ten. Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  9. 
p.  164—67.  2 fig.  3,11 

Holzstärken  einfacher  Hänge-  und 
Sprengwerksbinder.  Bauzeichner.  1.  Mai 
1910.  18.  p.  193—96.  (Der  Rechnung  zu- 
grunde gelegt  ist  ein  überhängendes  Pult- 
dach und  ein  Satteldach.)  3,11 

Howe,  M.  A.:  The  Analytic  Calculation  of  a 
Concrete  Arch.  Engin.  News.  Vol.  63.  19. 
May.  12.  1910.  p.  553 — 56.  2 fig.  3,11 
Kaufmann,  G.:  Die  neuen  ministeriellen  Vor- 
schriften über  die  Beanspruchung  fluß- 
eiserner Träger  und  ihre  Wirkung  auf  den 
Eisenbetonbau.  Zement  u.  Beton.  6.  5. 
1910.  19.  p.  291—93.  13.  5.  1910.  20.  p.  303 
—06.  (Erhöhung  der  zulässigen  Bean- 
spruchung auf  Zug  und  Druck  von  Fluß- 
eisen in  Decken  und  Treppenträgern  von 
875  kg  auf  1200  kg.  Zusammenstellung 
der  Trägerprofile,  welche  sich  bei  beiden 
Beanspruchungen  entsprechen  und  der  in 
jedem  einzelnen  Falle  erzielten  Ersparnis 


350 


3,11 


an  Trägergewichten.  Betrachtungen  über 
die  Einführung  der  Stützweite  an  Stelle 
der  Freilänge.  Erläuterung  des  Rech- 
nungsgangs nach  den  früheren  und  nach 
den  jetzigen  Bestimmungen  an  Hand  eines 
Beispiels.)  3,11 

Knickfestigkeit  von  Eisenbetonsäulen. 
Betonztg.  1910.  16.  p.  327.  (Überraschende 
Ergebnisse  bei  einem  Versuch  des  mechan. 
techn.  Laborator,  der  Techn.  Hochschule 
Wien.)  3,11 

Lieh:  Der  Einsturz  der  Dachkonstruktion 

der  Qörlitzer  Stadthalle.  NeuD!  Bauztg. 
6.  Jg.  20.  p.  246.  (Die  Zusammensetzung 
der  eisernen  Dachkonstruktion.  — Fehler 
in  der  Qesamtanordnung.  — Die  Ursachen 
des  Einsturzes.  — Folgerungen.)  3,11 
Löser,  B.:  Berechnung  von  Balken  unter 

kreuzweise  bewehrten  Platten.  Zement 
u.  Beton.  13.  5.  1910.  20.  p.  311—13.  2 fig. 
20.  5.  1910.  21.  p.  326—29.  4 fig.  (Rech- 
nungsunterlagen für  derartige  Balken,  auf 
zwei  oder  mehrere  Stützen.  Momenten- 
bestimmung  bei  continuierlichem  Balken 
mit  Dreieckbelastung  nach  dem  rechneri- 
schen und  zeichnerischen  Verfahren.)  3,11 
Mader,  W.:  Über  die  Spannungsverhältnisse 
in  Achsen  bei  variabler  und  wandernder 
Belastung.  Z.  österr.  Ing.-Ver.  1910.  16. 
p.  256 — 59.  2 fig.  3,11 

Marcus,  Henry:  Beitrag  zur  Theorie  der 

Vierendeelschen  Träger.  Armierter  Be- 
ton. 1.  5.  1910.  5.  p.  208 — 17.  14  fig.  Fg. 
(Mathematische  Entwicklung  von  Elasti- 
zitätsgleichungen, welche  eine  ganz  ein- 
heitliche Durchführung  der  Untersuchung 
bei  allen  Trägerformen  und  allen  Be- 
lastungsfällen ermöglicht,  speziell  für  lot- 
rechte Belastung.)  3,11 

Mayer,  M.:  Die  Vernachlässigungen  bei  der 
Berechnung  der  Eisenbetonkonstruktionen. 
Südd.  Bauhütte.  26.  5.  1910.  21.  p.  166—68. 
14  fig.  (Erklärungen  der  Ergänzungskon- 
struktionen, die  zu  treffen  sind,  um  die 
Mängel  und  Einseitigkeiten  der  statischen 
Berechnungen  unschädlich  zu  machen.  Be- 
sprechung der  Verhältnisse  bei  Platten, 
Plattendecken,  Decken,  Säulen  u.  Wasser- 
behältern.) _ 3,11 

Mehrtens,  Geo  Christoph:  Vorlesungen  über 
Ingenieur-Wiss.  I.  T.  Statik  u.  Festigkeits- 
lehre. (In  3 Bd.)  2.  Bd.  Äußere  und 
innere  Kräfte,  sowie  die  Formänderungen 
statisch  bestimmter  Träger.  2.  umgearb. 
u.  stark  verm.  Aufl.  Lex.-8°.  XVI,  412  p. 
m.  353  z.  T.  färb.  Fig.  Leipzig,  Wilhelm 
Engelmann,  1910.  M 21,—.  3,11 

Mechanischer  Berechner  für  Eisen- 
betonbauteile. Betonztg.  1910.  18.  p.  358 
— 60.  ill.  2 fig.  (Der  sogen.  Eisenbeton- 
Dimensionierer  von  E.  Michaelis. 
Zahlentafeln  u.  Momentbestimmungen 
sind  bei  seinem  Gebrauch  unnötig.)  3,11 
Ministerialerlaß  über  Belastungs- 
annahmen und  zulässige  Beanspruchungen. 
Südd.  Bauhütte.  14.  April  1910.  15.  p. 


116—18.  21.  April.  17.  p.  123—24.  (Mit- 
teilung  einzelner  Ausführungen  im  Wort- 
laut.) 3,11 

Müller,  B.:  Stoßlaschen  am  Untergurt 

eiserner  Binder.  ZB1.  Bauverw.  27.  4. 
1910.  34.  p.  234 — 36.  2 fig.  (Kritik  eines  ge-!  1 
richtlichen  Gutachtens  über  die  Fraget* 
Muß  der  am  Knotenpunkt  gestoßene  | 
Untergurt  eines  eisernen  Dachbinders  un-  1 
bedingt  verlascht  werden.)  3,11 

Müller,  R.:  Graphische  Tabelle  zur  Ermitt- 
lung der  Betonspannungen  und  der  Eisen- 
einlagen in  Eisenbetonunterzügen.  D.  J 
Bauztg.  14.  5.  1910.  39.  „Mitteilungen“  10.  * 
p.  38 — 40.  Diagramm.  (Ableitung  der  1 
Formeln  zur  Berechnung  der  Tabelle.)  3 

3,11 

Müller-Breslau,  H.:  Zur  Berechnung  von  1 

Kranträgern.  Z.  Ver.  d.  Ing.  54.  Bd.  18.  i 
30.  Apr.  1910.  p.  723—24.  10  fig.  (Ermitt-  J 
lung  der  von  der  beweglichen  Belastung  I 
herrührenden  größten  Stabkräfte  fach-  ] 
werkartiger  Kranträger.)  3,11  1 

M u r s sans  r e f e n d s.  P.  P.  Constr. ■ 
Moderne.  30  Avril  1910.  31.  p.  370—71.  j 
(Calcul  de  resistance  de  materiaux  sur  ’ 
donnees  particulieres.)  3,11  J 

Pilgrim,  Heinr.:  Vollständige  theoretische 
und  praktische  Berechnung  der  Eisen- 
beton - Konstruktionen  mit  genauer  Ge-  : 
wölbe-  und  Rahmenberechnung  u.  aus-* 
führlichen  Beispielen.  (Aus:  „Hannov.  Z. 
f.  Archit.  u.  Ingenieurwesen“  u.  „Beton 
u.  Eisen“.)  35,5X26,5  cm.  100  p.  m.  140 
Abb.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel,  1910.  1 
M 8,—.  3,11 

Verhalten  von  Plattenkonstruktio  - 1 
n e n bei  großen  Belastungen,  s.  3,17.  3,11  ' 
Rhodius,  Martins  Die  Wrissenberg-Decke.  • 
s.  3,20.  3,11 

Sandor,  Edmund:  Bemerkenswerte  Ausfüh-  f 
rungen  in  Eisenbeton,  s.  3,50,  3,28.  3,11  I 
Sandor,  Edmund:  Wasserturm  mit  1000  cbm 
Inhalt  in  Kispest  bei  Budapest,  s.  3,66. 

3, U I 

Schubfestigkeit  von  Bausteinen.  * 
Betonztg.  1910.  19.  p.  384—85.  (Versuche 
von  Hanisch  ergaben,  daß  die  Sch.  bei  In- 
anspruchnahme parallel  zum  Lager 
gegenüber  der  senkrecht  zum  Lager  sich 
sowohl  für  Kalk-  als  auch  für  Sandsteine 
im  Mittel  um  24%  verringert.)  3,11 

de  Viiledeuil,  Ch.:  Etüde  des  vibxations  dans 
les  edifices.  Nature.  38.  An.  1905. 

16  avr.  1910.  p.  319.  3,11 

Voßnack,  E.:  Vorschriften  für  Eisenbeton- 
bauten. Die  neuen  schweizerischen  Vor- 
schriften. Vergleich  mit  anderen  Vor- 
schriften. Vorschläge  für  Eisenbeton- 
vorschriften. Z.  Ver.  d.  Ing.  54.  Bd.  18. 

30.  Apr.  1910.  p.  715— 22.  12  fig.  3,11 
Voütes  et  arcs  ä consolider  par  ä 
un  tirant.  Constr.  Mod.  7 Mai  1910.  32. 

3 fig.  (Calculs  de  resistance  sur  donnees 
particulieres.)  3,11 


3,11—3,12 


Weidmann,  C.:  Eisenbetonkonstruktionen  im 
Neubau  der  Bismarck  - Realschule  in 
Stettin,  s.  3,31.  3,11 

Wuczkowski,  Rieh.:  Formeln  für  den  dop- 
pelt bewehrten  Rechteckbalken.  Beton 
u.  Eisen.  5.  4.  1910.  5.  p.  138.  (Durch- 
rechnung des  Beispiels  aus  dem  Beton- 
kalender 1910.  I.  p.  266  mit  den  von  dem 
Verfasser  ermittelten  Formeln,  welche 
genaue  Werte  der  Bewehrung  bei  ein- 
fachster Rechnung  ergeben.)  3,11 


III.  Materiaux  III  Building 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3, 12) 

Erhöhung  der  A b b i n d e f ä h i g k e i t von 
Kalkmörtel.  Betonztg.  1910.  18.  p.  364. 
(Unterschwefligsaures  Natron  oder  Kali 
in  kochendem  Wasser  aufgelöst  und  mit 
Glyzerin  von  30°  Be  versetzt.  Flüssig- 
keit zweckmäßig  dem  Kalk  vor  der  Ver- 
mengung mit  Sand  zugesetzt,  und  zwar 
2 kg  auf  1 cbm  Kalk.)  3,12 

Asbest  und  seine  praktische  Verwendung: 
Augsburger  techn.  Ztg.  1910.  10.  p.  155 
—56.  (Natur  der  Asbeste,  seine  Verwen- 
dung im  Altertum,  seine  Verwendung  zur 
Bedachung,  zur  Umhüllung  von  Dampf- 
röhren und  Kesseln,  zu  Anstrichen,  elektr. 
Isolierung,  Kleidungen  für  Feuerlösch- 
mannschaften.) 3,12 

A s p h a 1 1 f i 1 z zur  Fundament-Abdichtung. 

Asphalt-  u.  Teer-Ind.  Ztg.  09.  p.  615.  3,12 
Baumaterialienprüfung.  WestD. 

Bauztg.  14.  Jg.  16.  p.  11 — 12.  2 ill.  (Die 
Brennmaterialien  - Abteilung  des  König!. 
Materialprüfungsamts,  Groß-Lichterfelde.) 

3,12 

Moderne  Bauverglasungen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  1.  p.  27-28.  5 ill.  (Arbeits- 
weise der  Glasmalerei  G.  Heiners- 
dorf,  Berlin.  Entwürfe  erster  Künst- 
ler.) 3,12 

Uber  das  Zusammenbrechen  von  Beton- 
deckeln und  das  Abbinden  des  Mör- 
tels. D.  Töpfer-Ztg.  1910.  41.  Jg.  34.  p.  265 
— 66.  (Erwiderung  auf  einen  Artikel  von 
Joannini  in  der  Tonindustrie  - Ztg.  Dis- 
kussion über  die  Festigkeit  von  Ziegeln 
u.  erhärtetem  Mörtel.  Chemische  Vor- 
gänge bei  der  Mörtelerhärtung.)  3,12 
Glätten  von  Betonformstücken. 
Profanbau.  Jg.  1910.  5.  p.  264.  (Beschrei- 
bung eines  aus  Amerika  eingeführten  Ge- 
rätes, mit  dem  man  schnell  und  zuver- 
lässig an  Betonformstücken,  welche  gro- 
ben Kies  oder  Steinschlag  enthalten,  eine 
glatte  Oberfläche  erhält.)  3,12 

Herstellung  säulenartiger  Betonkörper. 
Profanbau.  Jg.  1910.  5.  p.  264.  (Das  Ver- 
fahren von  Lolat  in  Friedenau,  Säulen- 
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artige  Betonkörper  mit  Bewehrung  in 
stehenden  Formen  u.  unter  Verwendung 
von  Stampfmaschinen  herzustellen.)  3,12 
La  betonniere  Ransome.  Ciment. 

15.  An.  4.  Avril  1910.  p.  72—74.  3 ill.  (Elle 
dose  les  materiaux,  les  melange  intime- 
ment;  dose  l’eau  de  gächage  convenable.) 

3,12 

Beton-  und  Eisenbetonröhren. 
Betonztg.  1910.  18.  p.  360-61.  (Wand- 
stärke; Bewährung  gegenüber  Kohlen- 
säure und  nicht  mehr  als  10%igen  Mine- 
ralsäuren; zerstörender  Einfluß  moorigen 
Grundes.)  3 12 

Die  B r a n d p r o b e des  I.  österr.  Zimmer- 
meistertages und  ihre  Ergebnisse.  Bau- 
keramik. 1910.  19.  p.  321—22.  (Versuchs- 
energie: Branddauer  lh,  Hitzeentwicklung 
bis  über  1000°  C.  II.  Urteile  über  ver- 
schiedene Baustoffe:  A.  Ungeschütztes 

weiches  Holz.  B.  ungesch.  hartes  Holz. 

C.  Geschützt  weiches,  D.  geschützt  hartes 
Holz.  III.  Urteile  über  verschiedene 
Konstruktionen.)  3,12 

Burchartz:  Normen  für  Traßprüfung. 

Beton  u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p.  159—60. 
(Ausgedehntere  Verwendung  des  im 
Nettetal  in  Deutschland  vorkommenden 
echten  Trasses  zu  Bauten  aller  Art.  Nach- 
teile des  Mangels  an  einheitlichen  Vor- 
schriften für  die  Lieferung  des  genannten 
Materials.  Auszug  aus  dem  Inhalt  der 
vom  Deutschen  Verband  für  die  Material- 
prüfungen der  Technik  angenommenen 
, Vorschriften  für  die  einheitliche  Liefe- 
rung und  Prüfung  von  Traß.“)  3,12 

C e m e n t f a r b e n.  Von  L.  F.  K.  Kunst- 
stein-Ind.  1910.  18.  p.  425—27.  (Unsicher- 
heit auf  dem  Gebiet  der  Zementfarben. 
Die  als  wirkliche  Zementfarben  in  Be- 
tracht kommenden  Farben.)  3,12 

Das  Ceresit  - Isolierverfahren, 
Deutsches  Reichspatent.  Bauzeichner. 
17.  April  1910.  p.  176—78.  Betonztg.  1910. 
17.  p.  342.  WestD.  Bauztg.  14.  Jg.  16.  p. 
13 — 15.  Kunststeinind.  1910.  21.  p.  500 — 
01  fig.  Wiener  Bauind.-Ztg.  1910.  32.  p. 
233.  fig.  (Verschiedene  Verwendungs- 
arten des  Ceresits,  und  zwar  zur  Grund- 
wasserdichtung, zur  Dichtung  der  Wände, 
des  Fußbodens,  zum  Verputz,  zur  Be- 
kämpfung der  Wandfeuchtigkeit  usw. 
Ceresit  ist  eine  hellgelbliche,  breiige 
Masse,  leicht  mit  Wasser  zu  verrühren; 
wird  dem  trocknen  Mörtel  beigemischt. 
Hinweis  auf  die  Broschüre  der  Fa.  Wun- 
nersche  Bitumen-Werke,  G.  m. 
b.  H.,  Unna  i.  W.)  3,12 

Ciment  ä base  de  fer.  Rev.  Mat.. 
Const.  Trav.  Publ.  6.  An.  60.  Avril.  1910. 

p.  92.  . 3’ 12 

The  Concrete  Institute.  Builder.  Vol. 
98.  3503.  March.  26.  1910.  p.  358—59. 
(Eighth  ordinary  general  meeting  of  the 
Concrete  Institute.  Mr.  D.  B.  Butlei;  read 
a paper  entitled  “Notes  on  the  Le  Chate- 


lier  Boiling  Test  of  Portland  Cement”.) 

3 12 

Considere:  Der  umschnürte  Beton.  Beton 
u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p.  154—57.  1 fig. 
(Bemerkungen  zu  den  Versuchen  von 
Talbot  und  den  aus  den  Versuchen  von 
W.  Noble,  Twelvetrees,  gezogenen 
Schlußfolgerungen.  Angaben  über  die 
Versuchssäulen,  die  Dehnbarkeit  des  um- 
schnürten Betons  und  ihre  Bedeutung  und 
die  Anwendung  des  umschnürten  Betons 
in  der  Praxis.)  3,12 

Construction  d’une  toiture  en 
ciment  arme  avec  plaques  ondulees.  Rev. 
ind.  41.  An.  16.  16  avr.  1910.  p.  157—58. 
2 fig.  3 ill.  3,12 

La  decoration  en  marbre,  Journ  Mar 
brerie.  Supplement  ä Rev.  gen.  Construe 
tion.  5 Mai  1910.  157.  p.  67—71.  3 ill. 
(Generalites  sur  l’application  du  marbre 
en  decoration.  Etüde  et  reproduction  d’un 
immeuble  de  Londres  du  ä H.  T.  H a r e , 
architecte,  presentant  des  exemples  d’ap- 
plication.)  ^ 3,12 

Dreyer,  H.:  Über  Feinzement.  Baukeramik. 
1910.  18.  p.  304 — 05.  4 fig.  (Feinmahlung 
mit  Hilfe  des  Apparates  „Selektor“.  Dieser 
arbeitet  in  der  Weise,  daß  der  im  Apparat 
kreisende  Luftstrom  aus  dem  vollkommen 
regenartig  verteilten  Sichtgut  zunächst  in 
dreifachem  Durchgänge  ein  Mehl  normaler 
Feinheit  absondert,  aus  dem  dann  das  ein- 
fache System  der  sich  drehenden  Sicht- 
scheiben ein  fast  unfühlbares  Mehl  aus- 
sondert.) 3,12 

Dreyer:  Le  ciment  fin.  Ciment.  15.  An.  4 
Avril  1910.  p.  67 — 69.  1 fig.  (Fouris  con- 
tinus  [Hoffmann];  fours  verticaux;  fours 
rotatifs.)  3,12 

Eisen  gegen  Eisenbeton.  Bauwelt.  1.  Jg. 
1.  p.  29 — 30.  (Erläuterungen  zu  den  neuen 
amtlichen  Bestimmungen.)  3,12 

Zeitweise  Verstärkung  von  Eisenein- 
lagen. Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg. 
16.  p.  4.  (Beschreibung  des  Verfahrens 
DRP  219  373,  bei  welchem  unter  Anwen- 
dung von  Holzbohlen  oder  dgL  die  Eisen  - 
einlagen zur  Aufnahme  der  für  das  auf- 
gehende Mauerwerk  benötigten  Arbeits- 
gerüste und  Baumaterialien  vorübergehend 
tragfähig  gestaltet  werden  und  unter  Be- 
schränkung auf  den  Mindestbedarf  an 
Eisen  nur  aus  Ober-  und  Untergurt  zu  be- 
stehen brauchen.)  3,12 

Eisenportlandzement,  Portlan’d- 
zement  und  die  Schlacken- 
misch f r a g e.  Armierter  Beton.  09.  10. 
p.  430 — 32.  (Entgegnung  des  Vereins 
deutscher  Eisenportlandzement  - Werke 
auf  die  Zuschrift  des  Vereins  Deutscher 
Portlandzement-Fabrikanten  in  09.  9.  ds. 
Ztschr.  betreffend  die  Kritik  der  ministe- 
riellen Verfügung.)  3,12 

El witz,  E.:  Die  Festigkeit  von  Schachtsaus- 
mauerungen aus  Beton  und  Eisenbeton. 
D.  Bauztg.  1910.  14.  Mitteilungen  Nr.  4. 


p.  14.  u.  16.  6 fig.  (Abhandlung,  nach 
welchen  Gesichtspunkten  die  Tragfähig- 
keit von  Wandungs-Querschnitten  zu  be- 
urteilen und  der  Ersatz  eines  Baustoffes 
durch  einen  anderen  vorzunehmen  ist.)  3,12 
Ferroment.  Bauwelt.  1.  Jg.  6.  p.  15. 
(Beschreibung  des  neuartigen  Eisenbetons] 
der  aus  einer  20  cm  starken  Unterschicht 
besteht,  die  aus  grobem  Zementbeton  und 
eisernen  Drehspänen  zusammengesetzt  ist. 
Die  Oberschicht  ist  etwa  2 cm  stark  und 
ist  aus  feinem  Zement  mit  Eisenfeilspänen 
gemischt.)  3 12 

Festigkeit  von  Beton.  Kunststein-Ind. 
1910.  20.  p.  475—76;  21.  p,  502.  2 Tab.  (Der 
entscheidende  Einfluß  der  Bereitung  u. 
Behandlung  des  Betons  auf  die  Festigkeit. 
Die  Brabandtschen  Versuche  u.  Schluß- 
folgerungen daraus.)  3,12 

Das  Material  im  Feuer.  Bauwelt.  1.  Jg. 

11.  p.  15 — 16.  3 ill.  (Brandprobe  mit  Kalk-  I 
Sandsteinen.  Das  Versuchsergebnis  ist 
ein  durchaus  zufriedenstellendes.)  3,12 
Neue  Versuche  über  die  Feuerbestän-  Jj 
digkeit  der  Baumaterialien.  Wschr.  d.  , 
Bahnmeister.  27.  Jg.  15.  5.  1910.  20.  p.  382  " 
—84.  (Bericht  über  die  Versuche  des 
Amerikaners  Richard  L.  Humphrey.  I 
Die  Versuchsmaterialien  waren  Steine  aus  . 
Flußsand  und  Schlacken,  Ziegelsteine,  Be- 
ton, gewöhnliche  und  glasierte  Flach- 
steine  und  Kalksteine,  Sandsteine,  Granite  i 
und  Marmor.)  3,12 

Prüfung  feuerfester  Steine  auf 
Druckfestigkeit  in  erhitztem  Zustande. 
Ziegel  Zement.  1910.  22.  Jg.  20.  p.  ^09— 

11.  (Bericht  über  die  Arbeiten  von  Prof.  1 
Gary.  Versuchsbedingungen  u.  Ergeb-  I 
.nisse  in  Tabellen.)  3,12 

Fischer-Müller:  Vorkommen  und  Verarbei-  1 
tung  des  Molers.  Tonind.-Ztg.  1910.  60.  \ 

p.  680—84.  Fg.  (Moler,  d.  h.  die  dänische  \ 
tonhaltige  Diatomeanerde  der  Insel  Mors 
im  Limfjorden  ist  als  geeigneter  Rohstoff  ; 
zur  Ziegel-Herstellung  erkannt  worden.) 

3,12  I 

Frostbeständigkeit  von  weißem  ■ 
Sternzement.  Betonztg.  1910.  16.  p.  325.  \ 
(Gute,  mit  dem  für  die  Zementplatten-Her-  ' 
Stellung  benötigten  Stern-Zement  erzielte 
Versuchsergebnisse.)  3,12 

Funaro  prof.  A.  e Lofacono  dott.  N.:  Sughero, 
scorze  e loro  applicazioni.  16°  f.  p.  vij.  \ 
170.  2 tav.  Milano,  U.  Hoepli,  09.  3,12 

F u ß b'o  d e n p 1 a 1 1 e n.  Von  A.  E.  B.  Ton- 
ind.-Ztg. 1910.  29.  p.  331—32.  (Über  die 
Herstellung  naßgepreßter  Fußbodenplat- 
ten.) 3,12 

Gesztessy,  Th.:  XIII.  Hauptversammlung 

des  Deutschen  Beton-Vereins,  s.  3,6.  3,12 
Gips.  WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  7.  p.  9—10. 
(Gips  als  Handelsware.  Gips  als  Bau- 
material.) 3,12 

Gottschalk,  O.:  Beton  mit  mineralischen 

Ölen.  Beton  u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p. 

160 — 61.  (Vorschläge  von  dem  Amerikaner 


3,12 
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Page  zur  Herstellung  von  gutem  Pflaster 
durch  Einwalzen  von  hartem  Steinschlag 
in  eine  sehr  trockene  Zementsandmörtel- 
schicht oder  durch  Zusatz  von  asphalti- 
schen  Ölen  zu  dem  Betonmaterial.  Er- 
weiterung des  letzten  Vorschlages  durch 
A.  Moyer  von  der  Vulcanite  Portland 
Cement  Co.)  3,12 

Neue  Hohlblockbauweise.  Beton- 
ztg.  1910.  16.  p.  319—21.  3 fig.  (Verfahren 
der  Maschinenfabrik  Dr.  Bernhard 
S o h n Q.  E.  Draenert  in  Eilenburg. 
Ein  Doppelblock  wird  so  eingestampft, 
daß  die  Schauseiten  der  Einzelblöcke  ein- 
ander zugekehrt  sind.  Nach  der  Erhär- 
tung wird  der  Block  in  der  Mitte  ausein- 
andergesprengt. Beschreibung  der  Vor- 
richtung.) 3,12 

Ho  mann:  Verwendung  von  Nickelstahl  im 
Brückenbau.  ZB1.  Bauverw.  27.  4.  1910. 
34.  p.  233—34.  (Vergleich  der  maßgeben- 
den Verhältnisse  in  Deutschland,  Frank- 
reich und  England  mit  denen  in  Amerika 
bezüglich  des  Werts  des  Nickelstahls  und 
Flußeisens  für  die  Weiterentwicklung  des 
Brückenbaus.)  3,12 

Hood,  Fred:  Mörtelputz  an  Fronten.  Bad. 
Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  8.  p.  3 — 4.  (Ver- 
schiedene Verfahren  zur  Herstellung  des 
Frontputzes.)  3,12 

Hood,  Fred:  Eine  Maschine  zur  Fabrikation 
von  Betonbausteinen.  Wschr.  d.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  22.  5.  1910.  21.  p.  398—99. 
fig.  (Die  Maschine  von  riesigen  Dimen- 
sionen vollführt  alle  Funktionen  vom  Sie- 
ben und  Sortieren  des  Rohmateriales  bis 
zum  Ablegen  des  geformten  Steines  ohne 
Hilfe  von  Menschenhand.  Arbeitsleistung 
an  einem  zehnstündigen  Arbeitstag  40  000 
glasierte  Steine.)  3,12 

Hood,  Fred:  Herstellung  großer  Betonbau- 
körper in  Gipsformen.  Kunststein-Ind. 
1910.  21.  p.  498—99.  (Gründe  für  die  An- 
wendung von  Gipsfiormen  anstatt  Holz- 
u.  Eisenformen  bei  der  Herstellung  reich 
gegliederter  Baukörper  größerer  Dimen- 
sionen in  einem  Stück.  Ausführung  der 
Arbeit.)  3,12 

Humphrey,  R.:  The  Fire-Resistive  Properties 
of  Various  Building  Materials.  (U.  S.  Geol. 
Survey.)  39  plates.  8vo,  6X9.  p.  99.  swd, 
Wesley.  3 s.  net.  3,12 

Zuschläge  zum  Kalkmörtel.  Bauwelt. 
1.  Jg.  7.  p.  18.  (Die  Mängel  des  Mör- 
tels — er  will  nicht  erhärten  — Not- 
wendigkeit einer  Kontrolle  — Zusätze  von 
Zement  und  Traß  — Anfuhr  trockener 
Mischungen  zum  Bau.)  3,12 

Kalkstein,  Kalk  und  Mörtel.  Bad. 
Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  8.  p.  5 — 6.  (Die 
verschiedenen  Kalk-  und  Mörtelarten, 
ihre  Bearbeitung  und  Verwendung.)  3,12 
Kalkstein,  Kalk  und  Mörtel.  Beton- 
ztg.  1910.  15.  p.  302 — 05.  (Für  Bautech- 
niker berechnete  Unterscheidung  zwi- 
schen den  Begriffen  Kalk,  Fettkalk, 


Magerkalk,  Luftmörtel,  hydraul.  Mörtel 
usw.)  3,12 

Kalzitverputz,  s.  3,20.  3,12 

Kork  - Baumaterialien.  WestD.  Bauztg. 
14.  Jg.  8.  p.  6.  (Verwendungsgebiet  und 
Art  der  Verwendung.)  3,12 

Kugeldruckprobe  bei  Zement.  Eisen- 
beton. 1910.  7.  p.  74.  (Vorschlag  von  Mr. 
Laborde  in  “La  revue  de  Metallurgie”, 
anstatt  der  Vicat-Nadel  eine  Modifikation 
der  im  Metallprüfungswesen  angewandten 
Brinell’schen  Kugeldruckprobe  zu  be- 
nutzen.) 3,12 

Kunststein.  Bauwelt.  1.  Jg.  4.  p.  15-16. 

2 ill.  (Das  Material  u.  seine  Bearbeitung.) 

3,12 

Flält  Linoleum  den  Fußboden  warm? 
Profanbau.  Jg.  1910.  3.  p.  90.  (Das  Re- 
sultat der  vom  Stabsarzt  Prof.  Dr.  Hoff- 
mann  in  Berlin  angestellten  Versuche 
war,  daß  selbst  die  dickesten  Linoleum- 
platten gutgelegten  trockenen  Holzfuß- 
böden an  der  Warmhaltung  des  Fuß- 
bodens nachstehen.)  3,12 

Herstellung  von  Magnesiazement. 
Betonztg.  1910.  20.  p.  407.  (Nach  einem 
jetzt  aus  Italien  bekannt  werdenden  Ver- 
fahren wird  Magnesiumoxychlorid  ent- 
wässert, Magnesiumoxyd  zugesetzt  und 
das  Ganze  vermahlen.  Das  Pulver  ist 
wie  Zement  versendbar.)  3,12 

Bericht  über  die  Tätigkeit  des  Königlichen 
Materialprüfungsamtes  im  Be- 
triebsjahre 1908.  Stahl  u.  Eisen.  1910. 
Jg.  30.  6.  p.  262  — 64.  (Die  Anlage  für 
Dauerversuche.  Interessante  Unter- 
suchungen der  einzelnen  Abteilungen. 
(Zusammenstellung  der  Publikationen.) 

3,12 

Mellin,  Albert  F.  R.:  Kunststein  und  Natur- 
stein. Zement  u.  Beton.  6.  5.  1910.  19. 
p.  294—96.  13.  5.  1910;  20.  p.  307—10. 
(Kritische  Betrachtungen  über  die  Aus- 
führungen Urbachs  in  der  Hauptversamm- 
lung 1909  des  Zementwarenfabrikanten- 
vereins Deutschlands,  welche  darin 
gipfelten,  daß  man  sich  hüten  solle,  vor- 
handene natürliche  Gesteine  durch 
Kunststeine  täuschend  nachzuahmen.  Er- 
örterungen der  Frage  der  Daseinsberech- 
tigung des  Kunststeins.)  3,12 

Michaelis,  W.  aine:  Le  phenomene  du  dur- 
cissement  des  Agglomerants  hydrauli- 
ques  calcaires.  Ciment.  15.  An.  1.  2.  3.  4. 
Avril  1910.  p.  65—67.  3,12 

Mitteilungen  des  internationalen  Ver- 
bandes f.  die  Materialprüfungen  der  Tech- 
nik. Deutsche  Ausg.  Gr.  8°.  Nr.  13.  (4,  18, 
3,  1 u.  10  p.  m.  Abb.  1 Taf.  u.  3 Tab.) 
Berlin,  Julius  Springer,  09.  M 1, — . 3,12 
Moormann:  Hausschwammforschungen.  ZB1. 
Bauverw.  II.  5.  1910.  38.  p.  257 — 78.  (Be- 
sprechung der  Untersuchungen  von  Dr. 
Richard  Falck  in  Breslau  über  die  Len- 
zitesfäule  der  Nadelhölzer.)  3,12 
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Passow,  H.:  Auffällige  Beobachtungen  an 

einem  Schlackenzement.  Zement  u.  Be- 
ton. 20.  5.  1910.  21.  p.  322—24.  (Mittei- 
lungen über  die  Ursachen  des  verschie- 
denartigen Verhaltens  von  Konkordia- 
zement und  Mirke-Portlandzement  in 
Verbindung  mit  Bimskies  beim  Bau  einer 
Brücke  in  Montabaur.)  3,12 

Perm,  L.:  Etüde  comparee  sur  le  procede 
classique  de  fabrication  du  plätre  dit  des 
„fours  culees”  et  le  procede  Perin.  Bull. 
Soc.  Ing.  Civils  France.  63.  An.  6 Serie. 
3.  Mars  1910.  p.  195—213.  13  fig.  (Pro- 
cede de  fabrication  par  les  „fours  culees“; 
procede  de  fabrication  du  plätre  et  four 
ä plätre,  brevetes,  Systeme  Perin;  prise 
et  resistances  comparees  de  plätres  fa- 
briques par  les  „fours  culees“  et  de  plätre 
Perin  de  meme  categorie.)  3,12 

P o t e a u x creux  en  beton  arme  fabriques 
mecaniquement.  Ciment.  15.  An.  3.  Mars 
1910.  p.  50 — 55.  4 fig.  3 ill.  (Fabriques  ä 
la  machine  ä rotation;  description  du 
fontionnement,  essais  faits  sur  des  po- 
teaux.)  3,12 

Preuß:  Aus  dem  diesjährigen  Tätigkeits- 
bericht der  Materialprüfungsanstalt  an 
der  Techn.  Hochschule  zu  Darmstadt. 
Steinbruch.  5.  Jg.  2.  p.  20.  (Feststellung 
der  Druckfestigkeit  im  lufttrocknen  und 
wassersatten  Zustand  sowie  nach  mehr- 
maligem Ausfriesen  bei  verschiedenen 
Gesteinsarten.)  3,12 

La  protection  des  poteaux  en 
bois.  Nature.  38.  An.  1928.  7 mai  1910. 
Supplement  p.  179.  3 fig.  (Systeme  pro- 
tecteur  Knapen  „Siphon  atmospherique 
monobranche.)  3,12 

Rabut,  Ch.:  Le  beton  arme  actuel;  ses  prin- 
cipes  et  ses  ressources.  Architecture 
30  Avril  1910.  18.  p.  155—56.  7 Mai 
1910;  19.  p.  161 — 63.  (Lauteur  donne 

quelques  generalites  sur  le  beton 
arme  et  eite  des  applications  pratiques 
ou  son  emploi  apparait  judicieux.  Article 
extrait  du  Bulletin  le  TAssociation  pro- 
vinciale  des  Architects  franqais.)  3,12 
Radford,  W.:  Gement  and  how  to  use  it. 

s.  3 L 3,12 

Rchiand:  Die  Vorzüge  des  Eisenbetons 
nach  neueren  Untersuchungen.  Städt. 
Tiefbau.  Jg.  1910.  9.  p.  176—79.  (Er- 
läuterung der  4 Haupteigenschaften,  durch 
die  der  Eisenbeton  den  anderen  Bau- 
materialien, Haustein  usw.  überlegen  ist. 
Weniger  vorteilhafte  Eigenschaften  des 
Eisenbetons.)  3,12 

Rohland:  Action  des  electrolyses  sur  la 

prise  du  ciment  Portland.  Rev.  Mat. 
Const  Trav.  Publ.  6.  An.  60.  Avril  1910. 
p.  89—90.  3,12 

Schlackensteine.  Z.  Baugew.  1 5. 
1910.  54.  g.  9.  p.  71-72.  (Herstellung 
von  Schlackensteinen  durch  Gießen  in 
einen  in  Zellen  eingeteilten  Rahmen.  Her- 


3,12 


Stellung  von  Schl,  durch  Pressen  in  er-  , 
wärmten  zweiteiligen  Formen.)  3,12 

Schneider,  C. : Das  Verhalten  hydraulischer 
Bindemittel  im  Seewasser.  ZB1.  Bauverw.I 
11.  5.  1910.  38.  p.  258—59.  Arbeitsplan 
für  die  auf  Betonkörper  und  große  Beton-  * 
blocke  sich  erstreckenden  amtlichen 
preußischen  Versuche  am  Westrande  der 
Insel  Sylt.  Zusammensetzung  der  zur 
Herstellung  der  Versuchskörper  ver-  ] 
wendeten  Zemente.  Ergebnisse  d.  Festig-  , 
keitsversuche.)  3,12 

Schnurpfeil,  Paul:  Die  mit  Verwendung  von 
Ätzkalk  fabrizierten  künstlichen  Stein-1 

massen.  Kunststein-Ind.  1910.  20.  p.  473  1 
— 74;  21.  p.  497 — 98.  (Der  Maurermörtel  | 
u.  der  feine  Verputzmörtel.  Der  Kalk- j 
sandziegel.  Kalkguß-Mauerwerk  oder  I 

Kalk-Pise.  Kalkaschenziegel.  Schwemm-« 
steine.)  3,12  1 

Schulze,  Otto:  Material  und  Technik.  Innen- m 
Dekoration.  Juni  1910.  p.  239—41.  (Be-j 
Pachtungen  über  den  Zusammenhang  des  : 
Materials  mit  der  Technik,  über  die  Ver-  "f 
Wertung,  Verarbeitung  und  Anpassung  des  j 
Rohstoffs  an  die  von  der  Technik  ge-1’ 
stellten  Forderungen.)  3,12  1 

Seil,  IL:  Zementrohre.  Betonztg.  1910.  14.  * 
p.  279 — 81.  (Bei  Zementröhren  ist  die  f 
Lieferungsvorschrift,  daß  die  Rohre  im  : 
Mischungsverhältnis  1:3  [Zement  zu  Kies] 
gemischt  sein  sollen,  ungerechtfertigt.  g. 
Tabelle  über  Zementrohrpreise.  Er-  1 
gebnisse  der  Prüfung  von  Zementrohren.)  1 

3,12  1 

1 he  Effect  of  S e w a g e and  Sewage  Gases  ü 
on  Portland  Cement  Concrete.  Surveyor  « 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  955.  1 

May.  6.  1910.  p.  647.  3,12  -j 

Sloan,  M.  M.:  Industrial  Uses  of  Reinforced  I 
Concrete.  Engin.  Mag.  Vol.  39.  1.  April.  I 
1910.  p.  69 — 76.  7 fig.  1 ill.  (Adaptations  .« 
to  Stacks,  tunnels  and  special  equipment.)  ; 

3,12  ; 

Snell,  Karl:  Der  echte  Hausschwamm. 

WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  10.  p.5— 6.  (Über 
Merkmale  und  Untersuchüngsmethoden 
bei  echtem  Hausschwamm.  Seine  Be- 
kämpfung.) 3,12 

Steffen,  Michel:  Queis  charbons  peuTon  em- 
ployer  pour  la  cuisson  du  ciment  dans  le 
four.  rotatif?  Rev.  Mat.  Const.  Trav. 
Publ.  6.  An.  60.  Avril  1910.  p.  91.  (Un 
charbon  brun  [lignite]  peut  aussi  etre  em- 
ploye  dans  les  fours  rotatifs  a la  place 
des  charbons  noirs.)  3,12 

Stein,  S.:  Versuche  einer  ungarischen 

Zementfabrik  mit  Zementwaren.  Zement 
u.  Beton.  13.  5.  1910.  20.  p.  306—07.  5 ill. 
(Herstellung  von  Kunstmarmorplatten  in 
Holz-  oder  Gipsrahmen.  Übelstände  bei 
der  Herstellung  von  Grabdenkmälern  aus 
geschliffenem  Kunstmarmor.  Wiedergabe 
von  Blumenkübeln,  Balustern  und  einem 
Grabdenkmal  aus  Kunststein.  Für  die 
Schleifsteine  benutztes  Material.)  3,12 


Stein  eisen  und  Eisenbeton.  Bauwelt. 

1.  Jg.  4.  p.  10—11.  (Entgegnung  aul  den 
in  der  Bauwelt  unter  der  Überschritt 
„Eisen  gegen  Eisenbeton“  erschienenen 
Artikel  zur  Interessenwahrung  der  Stein- 
eisenkonstruktionen.) 3,12 

Tacke,  B.:  Über  das  Verhalten  von  Beton 
im  Moorboden.  Mitt.  Ver.  Moorkultur. 
15.  5.  1910.  28.  Jg.  10.  p.  234—40.  dl. 

(Betonstück  aus  einem  durch  Schwefel- 
säure zerstörten  Kanal;  Einwirkung  von 
Hochmoorwasser  sowie  Schwefelwasser- 
stoff auf  Beton.)  3,12 

Versuche  mit  einbetonierten  Thacher- 
Eisen.  Betonztg.  1910.  15.  p.  297—98. 
(Sämtliche  Versuchskörper  wurden  beim 
Herausziehen  des  Thacher-Eisens  zer- 
sprengt. Besprechung  der  Versuche.)  3,12 
Ein  neuer  Torf-Baustein.  Mitt.  Ver. 
Moorkultur.  1.  5.  1910.  28.  Jg.  9.  p.  226. 
(Unter  Zusatz  von  Sand  feuersicher  im- 
prägnierte Torfsoden,  hergestellt  von 
Körtling  u.  Ja  enisch,  Cassel.)  3,12 
Trachsler,  H.:  Du  röle  de  la  chaux  dans  le 
Portland.  Rev.  Mat.  Const.  Trav.  Publ. 
6.  An.  60.  Avril  1910.  p.  77—83.  (De  l’im- 
portance  de  la  quantite  de  chaux  contenue 
dans  le  ciment.  Exemples  calcules.)  3,12 
Verbindung  von  altem  und  neuem 
Beton.  Betonztg.  1910.  15.  p.  305. 

(Neben  der  gründlichen  Reinigung  der 
alten  Betonfläche  ist  die  Fernhaltung  öliger 
u.  fettiger  Stoffe  nötig.  Die  Formhölzer 
des  Baugerüstes  sind  mit  möglichst  wenig 
Fett  zu  versehen.)  3,12 

Vom  Versuchsplatz  des  österr.  Inge- 
nieur- ud  Architektenvereines  für  Eisen- 
beton. Betonztg.  1910.  14.  p.  283.  (Die 
erzielten  Prüfungsergebnisse,  die  zur 
Milderung  der  strengen  österr.  Vorschriften 
beitragen  dürften  u.  nur  geringe  Ausgaben 
verursachen.)  3,12 

Wasserundurchlässigkeit  des  Be- 
tons. Betonztg.  1910.  19.  p.  378 — 79;  20. 
p.  406—07.  (Zusammenstellung  der  ver- 
schiedenen, zur  Anwendung  gelangten 
Methoden  zur  Herstellung  wasserdichten 
Betons,  auch  der  äußeren  Anstriche,  wie 
des  Fluati&rens  u.  des  sogen.  Sylvester- 
Prozesses.)  3,12 

Weiß,  H.:  Die  Bedeutung  des  Eisenbetons 
im  allgemeinen  und  für  den  Eisenbahnbau 
im  besonderen,  sowie  über  die  elementare 
Entwickelung  der  Grundformeln.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  5.  6.  1910.  23.  p.  433 
37.  fig.  (Auszug  aus  dem  Vortrag  des 
Verf.  Erläuterung  von  Beton  und  Eisen- 
beton. Wahl  des  Eisenbetons.  Erklärung 
des  eigentlichen  Konstruktionssystems.) 

3,12 

Wende,  H.:  Zementbeton  - Kaminsteine. 

Betonztg.  1910.  14.  p.  285—86.  (Die  für 
Zementbeton-Kaminsteine  [Zement-Hohl- 
blöcke] geltenden  strengen  Bestimmungen 
lassen  die  Z.-K.  nur  zu  Schornsteinen  für 


gewöhnliche  Ofenfeuerungen  zu.  Der 
Grund  ist  im  wesentlichen  das  Auftreten 
feiner  Risse.  Diese  werden  aber  als  un- 
bedenklich bezeichnet,  so  daß  eine  Milde- 
rung der  Vorschriften  anzustreben  sei.)  3,12 
Zementanstrich.  Mühle.  1910.  19. 

p.  370.  (2  Teile  Zement,  3 Teile  scharfer 

Sand  und  etwas  Wasser.  In  2 cm  starker 
Schicht  auf  eine  Unterlage  aus  Ziegel- 
steinen aufzubringen.)  3,12 

Anwendung  der  Zementhohlblöcke 
im  Hochbau.  Wiener  Bauindustrie-Ztg, 
1910.  33,  p.  239.  1 ill.  (Die  Blöcke  wurden 
mittels  einer  Hohlblockmaschine  Phönix 
der  Firma  Dr.  Gaspary  & Co.,  Markran- 
städt bei  Leipzig  erzeugt.  Sie  sind  so  groß 
wie  16  vermauerte  Ziegelsteine  und  haben 
Hohlräume  entsprechend  4 vermauerten 
Steinen.  Die  Wandstärke  eines  jeden 
Blockes  ist  7 cm  ringsum  bei  einem  Mittel- 
steg von  14  cm.  Verwendung  fanden  die 
Hohlblöcke  bei  einem  Gebäude  in  Hagenau 
im  Elsaß.  Die  Umfassungsmauern  des  Ge- 
bäudes sind  1/4  Block  stark.)  3,12: 

13.  Russischer  Zementkongreß.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  62.  p.  703-04.  (Berichte  üb. 
die  Vorträge:  1.  Die  geplanten  vergleichen- 
den Untersuchungen  für  Seewasserbauten 
aus  Portlandzement  u.  aus  P.  mit  Traß, 
2.  Die  rheinischen,  italienischen  u.  süd- 
russischen Puzzolane.  3.  Neues  Verfahren 
zur  Herst,  v.  Zement  für  Seewasserbauten. 

4.  Einfluß  von  Wasserüberschuß  im  Mörtel 
auf  die  Festigkeit  von  Eisenbetonbauten. 

5.  Theorie  des  umschnürten  Betons  u.  a.) 


Zementrohre  mit  Glaseinlage.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  5.  p.  264—65.  (Um  das 
Zersplittern  der  Glasmäntel  in  Betonröhren 
zu  verhindern,  wird  nach  DRP  215  505 
zwischen  Glasrohr  und  Betonmantel  eine 
federnde,  elastische  Zwischenschicht  ein- 
gelegt. Die  Herstellung  solcher  Rohre.) 

3,12 


Herstellung  von  Z e m e n t r o h r e n.  Zement 
u.  Beton.  13.  5.  1910.  20.  p.  318.  1 fig. 
(Zusatzpatent  218  128  zu  DRP  161  996  von 
Max  Kohl  in  Breslau,  nach  welchem  die 
in  die  unter  den  Walzen  in  Rillen  hin- 
durchgeführte Drahteinlage  in  die  von  den 
Walzen  soeben  festgewalzte,  oberste 
Zementschicht  eingedrückt  wird.)  3,12 
Über  Zisseler  Rohre.  Von  M.  T.  N. 
Kunststein-Ind.  1910.  18.  p.  428 — 29.  2 Tab. 
(Die  Z.  stimmen  im  allg.  mit  den  reinen 
Stampfbetonröhren  im  Preise  u.  bezgl.  der 
Festigkeit  bei  schwächeren  Wandungen 
überein.  Behördliche  Vorschriften.  Ver- 
suchsergebnisse.) 3,12 
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IV.  Archi-  IV  Building 
tecture.  Construction. 


IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.  External  and  Inter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 
_____  Keramik.  (3,13)  . 


Addy,  S.  O.:  The  Evolution  of  the  English 
House.  3rd  edit.  Cr.  8vo.  7)4 X4K.  252  p. 
Sonnenschein.  4 s.  6 d.  3,13 

A r c h i t e c t u r a 1 Expression  in  Modern 
Buildings.  Notes  and  Comments.  Building 
World.  Vof.  29.  760.  May.  7.  1910.  p.  91 
—92.  2 fig.  1 ill.  3J3 

Architektonische  Einzelheit. 
Profanbau.  Jg.  1910.  5.  p.  258.  1 ill. 

(Portal  der  Rheinisch-Westfälischen  Dis- 
konto-Gesellschaft in  Düsseldorf.  Archi- 
tekten: Regierungsbaumeister  K.  Moritz 
und  Werner  Stahl,  Köln.)  3,13 

Backsteinbauten.  Bauwelt.  1.  Jg.  3. 
P*  24 — 25.  3 ill.  (Die  Wirkung  verschie- 
dener Massen  zueinander  in  verschie- 
denem Material.  3 Entwürfe  von  E.  H. 
Sch  au  dt.)  3,13 

Baer,  C.  II.:  Neue  Wohnräume  von  J.  Keller- 
Zürich.  _ Innen-Dekoration.  Juni  1910. 
p.  227 — 52.  25  ill.  (Allgemeine  Betrach- 
tungen hinsichtlich  der  Raumkunst.  Be- 
sprechung einzelner  von  bekannten 
Schweizer-Architekten  entworf.  Räume.) 

3 13 

Bauernfeid,  E.:  Von  der  Miethausfassade. 
Bauhütte.  14.  Jg.  11.  p.  96—98.  6 ill. 

Miethausfassaden  für  kleinere  und  größere 
Bauten,  die  sowohl  den  Aufbau  der 
Fassade,  wie  die  Wirkung  im  Straßenbild 
berühren.)  3,13 

Ist  es  möglich,  die  baukeramischen 
Erzeugnisse  der  neuzeitlichen  Bau- 
weise anzupassen?  Tonind.-Ztg.  1910.  49. 
p.  558 — 61.  (Vortrag  des  langjährigen 
Vorsitzenden  Oscar  Rothe  des  Vereins 
Deutscher  Verblendstein-  u.  Terrakotta- 
fabrikanten, E.  V.  Betont  besonders  die 
Notwendigkeit  einer  Annäherung  zwischen 
Ziegler  u.  Architekt.)  3,13 

Bauplastiken.  Bauwelt.  1.  Jg.  2.  p.  28. 
4 ill.  (Die  Architektur  und  der  plastische 
Schmuck.  4 Entwürfe  des  Bildhauers  C. 
Burger,  Aachen.)  3,13 

Behrens,  C.:  Louis  XVI-Malereien.  Ent- 
würfe unter  teilweiser  freier  Benutzg. 
älterer  Arbeiten  aus  der  2.  Hälfte  des  18 
Jahrh.  Mit  e.  illustr.  textl.  Beigabe  v. 
Bruno  Heßling.  20  Lichtdr.-Taf.  m.  IV, 
12  p.  Text.  Berlin,  Bruno  Heßling,  09. 
M.  24, — . 3,13 

Beton  und  In-»tarsie.  Bauwelt.  1.  Jg. 
3.  p.  26 — 27.  11  ill.  (Erläuterungen  an  Ent- 
würfen von  Richard  K n ö h 1.)  3,13 


3,13 


Architekt  Michael  Em.  Beyer,  München,  fl 
Sanatorium  Clara  Emilie,  Homburg  v.  d.  fl 
H.  Raumkunst.  Jg.  1910.  9.  p.  149— 5l!  I 

3 ill.  (Raumdurchbildung  und  Möbelge-  1 

^staltung.)  3,13  1 

Böhm,  K.:  Schornstein-Architektur.  Zement  I 
u.  Beton.  20.  5.  1910.  21.  p.  324—26.  (Be-  I 
trachtungen  über  die  Formgebung  der  1 
Eisenbetonschornsteine.  Ausschmiickungs-  fl 
Verhältnisse  und  Flächenbehandlung.)  3,13  1 

du  Bousquet,  Ch.:  Salon  des  Arts  decoratifs  1 
frangais  ä l’Exposition  de  Bruxelles.  Art  fl 
decoratif.  Avril  1910..  139.  p.  121—44.  2 fig.  j 

04  ill.  (Etüde  du  Pavillon  reserve  aux  1 

Arts  appliques  francais  ä l’Exposition  de  1 
Bruxelles.  Lambert,  architecte.  Re-  ) 
Production  de  pieces  de  mobilier  dues  ä 1 
M.  M.  Dufrene,  Lambert,  Follot  et  J 
Schmersheim.)  3,13  < 

Breuer,  Carl:  Die  Verzierung  häuslicher 

Kunstarbeiten  mit  plastischer  Malerei.  < 
Meine  Arbeitsweisen  zur  Förderung  der 
Heimkunst.  (Wie  baue  ich  mir  selbst?  Nr.  1 
84.)  8°.  36  p.  m.  19  fig.  Leipzig,  Herman  1 
Beyer,  1910.  M — ,60.  3,13  J 

Browne,  E.  A.:  Romanesaue  Architecture  | 
Illus.  8vo.  9X6%.  p.  146;  Black.  3 s,  6 d.  ! 
net.  3 13 

Büffet.  Innenausbau.  1910.  2.  p.  19—20.  I 
u.  24.  6 fig.  (Entwurf  von  Mühlhoff 
für  ein  kräftiges  Buffet  mit  Konstruk- 
tionseinzelheiten.)  3,13  1 

Cuypers,  B.  J.  H.:  The  Chateau  of  Haar;  : 
le  Chateau  de  Haar  ä Haarzuyiens;  75  fl 
Plates  illustrating  exteriors,  interiors  and  1 
numerous  details,  with  descriptive  il.  text  3 
in  French.  NY.,  Bruno  Hessling  Co.,  Ltd. 
1910.  $ 40.—.  3,13 

Verzierung  von  Decken  und  Wand-  - 
flächen  mit  Glasstücken.  Profanbau,  Jg.  1 
1910.  10.  p.  283.  (Das  unter  DRP 

209  488  bekannt  werdende  Verfahren  be-  3 
steht  darin,  daß  auf  die  zu  dekorierende  'A 
Fläche  eine  Masse  aufgetragen  wird,  die  ] 
zur  Aufnahme  von  Glasbrocken  geeignet  j 
ist  und  eine  derartige  Beschaffenheit  hat,  § 
daß  sie  nach  dem  Bedecken  mit  den  Glas-  j 
stücken  durch  Erwärmen  zu  härten  ist.  , 
Die  so  hergestellte  Flächenplastik  ist  1 
haltbar,  waschbar  und  besteht  aus  licht- 
echtem, unvergänglichem  Farbmaterial.)  i 

3,13 

Dressier,  W.  O.:  Kunstgewerbe  oder  ange-  : 
wandte  Kunst  in  Beziehung  zur  künst- 
lerischen Kultur.  Nach  e.  im  Rostocker  . I 
Frauenverein  geh.  Vortrag.  8°.  31  p.  m. 
Titelbild.  Rostock  i.  M.,  H.  Taubmann, 
1910.  M — ,50.  3,13 

Eingang  und  Treppenhaus.  Bauverw. 

1.  Jg.  3.  p.  21 — 23.  4 ill.  (Die  Ausbildung 
des  Eingangsportals  und  des  Treppen- 
hauses erläutert  an  Entwürfen  von  Alfred 
Wünsche.)  3,13 

Eeg  u.  Runge,  Architekten.  Bauwelt.  1.  Jg. 

19.  p.  11—19.  16  ill.  (Die  Leistungen  der 


3,13 
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Architekten  Eeg  und  Runge  an  ver- 
schiedenen Entwürfen  erläutert)  3,13 
Empfangs  salon.  Innenausbau.  1910. 

3.  p.  29  u.38.  1 fig.  (Entwurf  von  Emil 
Pirschan,  welcher  Möbel  mit  reiche- 
rer Intarsie  zeigt.)  3,13 

Entwürfe  zu  Wohnungseinrichtungen. 
21,5X30,5  cm.  Leipzig,  G.  Hedeler,  1910. 
M 25,—.  3,13 

Fammler,  Franz:  Moderne  Büffetformen. 

Innenausbau.  1910.  5.  p.  50—52.  (Durch- 
führung des  Gebrauchsindividualitäts- 
Grundsa_tzes  bei  jedem  künstlerischen 
Büffet-Entwürfe.  Organische  Verbindung 
von  Unterbau  und  Aufsatz.)  3,13 

Folnesics»  J.:  Alte  Innenräume  österr. 

Schlösser,  Paläste  u.  Wohnhäuser.  1.  Lie- 
ferung. Fol.  55  Tafeln.  Wien,  Schroll, 
1910.  K.  35,—.  3,13 

Garbe,  A.:  Etwas  vom  Schreibtisch. 

Innenausbau.  1910.  6.  p.  64.  u.  68.  2 fig. 
(Angabe  über  die  Konstruktion  der  mit 
Tuch,  Stoff,  Leder  oder  Linoleum  zu  be- 
ziehenden Platte  guter  Schreibtische.) 

3,13 

Garbe,  Arthur:  Verzierungstechniken  bei 

Möbeln.  Innenausbau.  1910.  1.  p.  1 — 2; 
2.  p.  15;  3.  p.  26-28;  4.  p.  39—40;  5.  p. 
50.  (Besprechung  der  Poliermethoden, 
der  Beschlägeverschönerung,  der  Holz- 
schnitzerei, der  Einlegearbeiten,  der 
Holzbrandverzierungen,  des  mit  einem 
Sandstrahlgebläse  bearbeiteten  Hylekti- 
pomverfahren  und  der  Lederverzierun- 
gen.) 3,13 

Einfache  Gartenbänke.  Bauzeichner. 
1910.  1.  p.  10.  1 fig.  u.  BildbeiL  4 fig. 
(Aus  einfachen  vierseitig  gehobelten 
Lettern  hergestellt;  weiß  gestrichen.)  3,13 
Hergesell,  Jul.  Philipp:  Neuere  Arbeiten  der 
Firma  Siebert  und  Aschenbach-Berlin. 
Raumkunst.  Jg.  1910.  p.  9.  153 — 54.  17  ill. 
(Die  Prinzipien  der  Wohnungskunst.  Ent- 
würfe von  Architekt  Franz  Aschen- 
bach jun.,  Berlin.)  3,13 

Entwurf  für  ein  Herrenzimmer.  Arch. 
Ludw.  H o h 1 w e i n-München.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  3.  p.  148.  Bl.  21  u.  22.  3,13 

Herrenzimmer.  Innenausbau.  1910. 
10.  p.  113  u.  120.  1 ill.  (In  der  Werkstatt 
von  B.  Friede,  Cottbus,  hergestellte 
Möbel.)  3,13 

Hessling,  Egon  u.  Wäldern.  Hessling:  Louis 
XIV  - Möbel  des  Louvre  u.  des  Musee 
des  arts  decoratifs.  Gesammelte  Doku- 
mente. 42X31  cm.  40  Lichtdr.-Taf.  m.  IV. 
8.  p.  Text.  Berlin,  Bruno  Heßling,  09. 
M.  40,—.  3,13 

Hessling,  Egon  u.  Wäldern.  Hessling: .Bron- 
zearbeiten Stil  Louis  XVI.  Möbelbe- 
schläge u.  Motive  zur  plast.  Verzierung 
von  Kunstgegenständen  aller  Art.  Nach 
Photograph.  Aufnahmen  der  im  Musee 
des  arts  decoratifs  befindl.  Originale  aus 
dem  18.  Jahrh.  32.5X24  5 cm.  60  Lichtdr.- 


Taf.  m.  8 p.  Text.  Berlin,  Bruno  Heßling, 
1910.  M.  24.—.  3,13 

Hirsch,  Fritz:  The  castle  of  Brucksales;  das 
Brucksaler  schloss  aus  anlass  der  renova- 
tion,  (1900—1909;)  published  under  the 
patronage  of  the  Ministry  of  Finance  of 
the  Grand  Duchy  of  Baden,  il.  f“.  NY., 
Bruno  Hessling  Co.,  Ltd.  1910.  $ 25,—. 

3,13 

Hocheder,  Karl:  Gesichtssinn  und  baukünsi 
lerisches  Schaffen.  Bau(techn.  Z.)  25.  Jg. 
10.  p.  73—78.  3,13 

Hood,  Fred.:  Polychrome  Struktur  und  far- 
bige Architectur.  Bad.  Baugewerks-Ztg. 
20.  Jg.  1910.  p.  3— 5.  Kunststein  Ind.  Be 
läge  Massivbau.  1910.  20.  p.  481;  21.  p. 
505.  (Die  Unzulänglichkeit  der  Mittel 
für  polychrome  Skulptur.  Die  Bedin- 
gungen der  polychromen  Architektur.) 

3,13 

Horst  von  Zedtwitz,  München. 
Dekor.  Kunst.  Juni  1910.  9.  p.  416.  3 ill. 

1 farbige  Beilage.  (Entwürfe  für  ein 
Herren-  und  Damenzimmer.)  3,13 

Umbau  des  Hotel  Continental  in  Dresden. 
Profanbau.  Jg.  1910.  9.  p.  259 — 63.  9 ill. 
(Innerer  Ausbau.  Architekt:  Oswin 

Hemp  e 1 , Dresden.)  3,13 

Intarsia.  Innenausbau.  1910.  9.  p.  101 
u.  110.  1 ill.  (Kop'fmotiv  zu  einer  Holzein- 
lage von  Aug.  Urner,  Detmold.)  3,13 
Jentzsch,  Alfred:  Bauformen  und  Ornamente. 
Bauzeichner.  24.  4.  1910.  17.  p.  180 — 84. 
(V.  gibt  Winke  und  Hinweise  über  die  Be- 
handlung des  Ornamentes  in  Form  und 
Stoff.)  3,13 

Klopfer,  Paul:  Architekt  Rgb.  Alfred  Fischer, 
Düsseldorf.  Mod.  Bauformen.  1910.  4. 

p.  184—92.  16  fig.  3 ill.  (Besprechung 

einiger  Entwürfe,  die  zum  Teil  prämiiert, 
aber  nicht  ausgeführt  wurden.)  3,13 

Klopfer,  P.:  Architekt  Albert  Eitel  in 
Stuttgart.  Mod.  Bauformen.  1910.  4.  p.  149 
—83.  6 fig.  33  ill.  (Besprechung  einiger 
Werke  des  Architekten,  wie  bspw.  das 
neue  Stuttgarter  Schauspielhaus,  Haus 
Marienpflege,  Gartenhaus  v.  J.  von  Siegle, 
Stuttgart.  Landhaus  Reisser,  Wohnhaus 
des  Freiherrn  von  Tessin  in  Ludwigs- 
burg usw.)  3,13 

Lang-Danoli:  Zur  englischen  Handwerks- 

kunst. Innen-Dekoration.  Juni  1910.  p.  258 
— 60.  (Einige  Ausführungen  aus  den  von 
Voysey  in  Carpenters-Hall  gehaltenen 
Vorträgen.)  3,13 

Lehweß,  Walter:  Das  Dach.  Bauwelt.  1.  Jg. 
15.  p.  3—4.  (Umschwung  in  seiner  künst- 
lerischen Behandlungsweise.)  3,13 

Leipheimer,  Hans,  Dietrich:  Schwäbische 

Kunst.  Raumkunst.  Jg.  1910.  4.  p.  57 — 76. 
24  ill.  5.  p.  77-90.  19  ill.;  6.  p.  93-112.  36  ill. 
(Überblick  über  die  Leistungen  des 
wtirttembergischen  Kunstgewerbes.  Von 
verschiedenen  Künstlern  entworfene  und 
von  führenden  Firmen  angefertigte  Aus- 
führungen des  Möbelbaues.  Künstlerischer 


3,1 
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Möbelbau  und  sonstige  Kunstleistungen . 


der  Innenausstattung.)  3,13 

Lux,  Joseph  August:  Schmuckideen  für  das 
Heim.  Raumkunst.  Jg.  1910.  7.  p.  126 — 32. 
(Plastik  im  Zimmer.)  3,13 

Dekorative  Malereien  von  Bruno 
M ö h r i n g , Berlin.  BerL  Architekt.-Welt. 
13.  Jg.  2.  p.  64.  (Ausgeführt  von  O. 
Weck.)  3,13 


Mahagoni  - Eckmöbel  aus  einem  Salon. 
Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  2.  p.  65. 
(Architekt:  Gustav  Goerke,  Berlin.) 

3,13 

Möbel  in  der  Wohnküche,  Arbeiterkolonie. 
Gmindersdorf  bei  Reutlingen.  Ofen  in  der 
Wirtsstube.  Architekt:  Theodor  Fischer, 
München.  Südd.  Bauhütte.  21.  April  1910. 
16.  p.  125—27.  12  fig.  3,13 

Monumental - Studie.  Bauhütte.  14. 
Jg.  13.  1 ill.  Beilage.  Architekt:  Ludwig 
L o ny , Trier.)  3,13 

Mosaikbekleidungen  für  Beton. 
Zement  u.  Beton.  29.  4.  1910.  18.  p.  281 
— 82.  3 fig.  (In  ausgestanzte  Eisenbleche 
eingehängte,  besonders  geformte  Körper 
aus  farbigem  Glase  oder  glasiertem  Ton 
zur  Ausschmückung  von  Beton  nach  einem 
Vorschlag  von  Bolhär  von  Nordenkampf 
in  Wien.  Anwendung  dieser  Ausschmük- 
kungsweise.)  3,13 

Müller,  J.:  Wohnzimmer.  „Interieur“  1910. 

1.  Tafel  3.  3,13 

Mühlke,  K-:  Überdachte  Außentreppen. 

Denkmalpflege.  11.  5.  1910.  6.  p.  43 — 45. 
7 fig.  (Besprechung  einiger  überdachter 
Außentreppen,  wie  sie  früher  häufig  bei 
Rathäusern  vorgesehen  waren.)  3,13 
Nagel,  A.:  Herrenzimmer.  „Interieur“.  1910. 

1.  Tafel  4.  3,13 

Obstzucht  an  Haus-  und  Gebäudeflächen. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  17.  p.  5 
—6.  Fg.  (Die  landschaftliche  Ver- 
schönerung durch  Bekleidung  unschöner 
Gebäudeflächen.  — Der  wirtschaftliche 
Nutzen.  — Die  Gefahr  einer  größeren 
Feuchtigkeitseinwirkung  auf  die  Wände 
ist  nicht  vorhanden.)  3,13 

Pelka,  Otto:  Moderne  Innenräume.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  3.  p.  84 — 88.  5 ill.  (Bernhard 
Stadler,  Paderborn.  Besprechung  von 
Beispielen  für  die  künstlerische  und  ma- 
terielle Qualität  der  von  den  Paderbor- 
ner  Werkstätten  ausgeführten  Ar- 
beiten.) 3,13 

Polychrome  Skulptur  und  farbige  Ar- 
chitektur. Betonztg.  1910.  16.  p.  321 — 23; 
19.  p.  377 — 78.  (Gegen  die  Auffassung,  es 
sei  nicht  kunstgemäß,  in  der  Architektur 
die  wahre  Natur  eines  Baustoffes  zu  ver- 
bergen. Die  Bedingungen  der  polychro- 
men Architektur  u.  ihre  Geschichte.)  3,13 
Die  konstruktive  und  ästhetische  Bedeutung 
des  Portals  des  Bureaugebäudes.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  10.  p.  88—92.  1 ill.  (Der  Ein- 
gang ist  in  die  Mittelachse  des  Hauses  zu 


verlegen  und  weithin  sichtbar  durch  seine 
Ausgestaltung  hervorzuheben.)  3,13 

Portal  der  Rheinisch-Westfälischen  Dis-  1 
konto-Gesellschaft  in  Düsseldorf.  Profan-  - 
bau.  Jg.  1910.  9.  p.  258.  Architekten:  Re-  j 
gierungsbaumeister  K.  Moritz  u.  Wer-  ] 
ner  Stahl,  Köln.  3,13 

Pudor,  Heinrich:  Monumentale  Porzellan-  ; 

Malerei.  Keram.  Rdsch.  1910.  21.  p.  236 
—37.  5 ill.  (Beispiele  von  Verkleidungs-  . 
platten  aus  Porzellan  mit  Unterglasur- 
malerei u.  Muffelfarben  von  der  KgL 
sächs.  Porzellan-Manufaktur.)  3,13 

Pudor,  Heinr.:  Schwedische  Inneneinrich- 

tung.  Dokum.  d.  mod.  Kunstgew.  1910. 
Serie  O.  Heft  4.  p.  137—40.  7 Abb.  (Ent- 
wicklung des  modernen  Kunstgewerbes 
in  Schweden  als  der  besten  und  natür- 
lichsten aller  Länder.  MöbelfabrikaJJon, 
Weberei  und  Kunststickerei,  besonders  in 
der  rein  germanischen  Provinz  Dalarne. 
Vereine  zur  Förderung  und  Erhaltung 
dieser  volkstümlichen  charakteristischen 
Kunsthandwerke.)  3,13 

Pudor,  Heinrich:  Vom  Konstruktiven.  NeuD. 
Bauztg.  6.  Jg.  17.  p.  205—09.  (Das  Kon-  . 
struktive  in  Architektur  und  Kunstgewerbe. 

— Notwendigkeit,  sich  wieder  dem  Kon- 
struktiven zuzuwenden  und  das  rein  De-  : 
korative  zu  meiden.)  3,13 

Pudor,  Heinrich:  Die  Zweckform  der  Vase 
und  die  japanische  Vasen-  und  Blumen-  ’ 
kunst.  s.  3,38.  3,13  • 

Putzbau-Fassadendetails.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  11.  p.  100.  4 ill.  Beilage. 
(Architekt:  Rieh.  Gebhardt,  Stuttgart. 
Für  die  Flächengliederung  sind  bandartig  j 
wirkende  Gesimsstreifen  verwandt.  Stär-  ) 
kere  Licht-  und  Schattenwirkungen  brin-  ; 
gen  nur  die  Fenster-  und  Türöffnungen 
und  das  Hauptgesims  in  die  Fassade  oder  ' 
auch  ausgekragte  Erkervorbauten.)  3,13  * 
Raum-Studien.  Bauhütte.  Jg.  1910. 
10.  Beilage.  2 ill.  Architekt:  A.  H.  W a 1 d - 
ner,  Mettenheim.  (Herrenzimmer.)  3,13 
Rettelbusch,  Ernst:  Moderne  Möbel  - Ent- 
würfe. 11.  Abtlg.  Lex.-8°.  35  Taf.  Nebst: 
Zeit-  u.  Material-Auszüge.  8°.  48  p. 

Leipzig,  G.  Hedeler,  1910.  M 18,—.  3,13  1 
Rothweiler,  O.:  Musikraum,  Empfangsraum. 

„Interieur“.  1910.  1.  Tafel  6 u.  7.  3,13  | 

Salon.  Innenausbau.  1910.  6.  p.  65 — 67,  ; 
69 — 70  u.  72.  5 fig.  (Entwürfe  von  August  J 
Urner,  Detmold,  für  Salonmöbel,  bei 
denen  Zweck-  und  Zierformen  vereint 
sind.)  3,13 

Salonmöbel.  Innenausbau.  1910.  2.  p.  j 
22  u.  24.  3 fig.  (Entwurf  von  H. 

Schmauck  für  einen  Sofaumbau, 
Tisch,  Hocker  u.  Stuhl.)  3,13  ; 

Sandeck,  Robert:  Die  erste  schwedische 
Kunstausstellung,  s.  3,5.  3,13 

Scheurembrandt,  Herrn.:  A Theater  f.  Hagen 
i.  W.  B.  Fassadenzeichnungen  f.  die 
Häuser  Ring  26  u.  27  in  Breslau.  (Archi- 
tektur-Konkurrenzen. 5.  Bd.  3.)  30,5X22 


359 


cm.  32  p.  m.  Abb.  Berlin,  Ernst  Was- 
muth,  1910.  M 1,80.  3,13 

Schlafzimmer.  Innenausbau.  1910.  8. 

I1  p>  89—91,  93  u.  96.  5 ill.  (Entwürfe  von 
I.  H.  N i c o 1 i n i für  Schlafzimmermöbel.) 

3,13 

Schnitzereimotiv.  Innenausbau.  1910. 
7.  p.  83;  9.  p.  100  u.  110.  (Wiedergabe 
der  Entwürfe  von  Otto  Winkelmül  - 
1 e r.)  3,13 

Schölermann,  W.:  Revolution  von  Oben. 

Raumkunst.  Jg.  1910.  3.  p.  41 — 45;  5.  p. 
90—92.  (Beweis,  daß  es  Volkskunst  im 
eigentlichen  Sinne  niemals  gegeben  hat. 
Begründet  wird  die  Behauptung  dreifach: 
Erstens  historisch,  zweitens  psycholo- 
gisch aus  dem  Nachahmungstriebe  und 
national-ökonomisch  mit  volkswirtschaft- 
lichen Ziffern.  Die  Kunst  der  christlichen 
Kirche.  Das  Barock.  Empire.  Der  deutsche 
Biedermeierstil.)  3,13 

Schölermann,  Wilh.:  Zu  den  Baseler  Son- 
derheften. Raumkunst.  Jg.  1910.  7.  p.  113 
26.  31  ill.;  8.  p.  133—36.  17  ill.  (Villen- 
gruppe „Zum  Gartenhaus“  Entwurf:  Ar- 
chitekt Rudolf  Linder,  Basel.  Die 
Raumkunst-Ausstellung  im  Gewerbe-Mu- 
seum Basel  1909.  Verschiedene  künstle- 
rische Zimmerausstattungen.  Künstleri- 
sche Bucheinbände  u.  sonstige  Gebrauchs- 
gegenstände.) 3,13 

Schiestl,  Heinrich:  Kunst  und  Handwerk. 
1910.  6.  p.  165—67.  7 ill.  (Einiges  aus  dem 
Lebensgange  des  Künstlers,  der  bes.  als 
Holzschnitzer  auf  dem  Gebiete  der  kirchl. 
Kunst  tätig  ist.  Besprechung  einiger 
Werke.)  3,13 

Schreibgelegenheit  für  den  Bür- 
ger. Innenausbau.  1910.  1.  p.  1,  3 u.  11. 
5 fig.  (Vorteile  des  Schreibschrankes. 

! Wiedergabe  zweier  Schreibschränke  von 
J.  H.  N i c o 1 i n i.)  3,13 

Schulze,  Otto:  Neuere  Räume  von  Georg 
H o n o 1 d.  Innen-Dekoration.  Juni  1910. 
p.  255 — 60.  (Bemerkungen  zu  Honold’s 
Innenarchitektur  und  Besprechung  einiger 
neuer  Räume  an  Hand  der  Abbildungen.) 

3,13 

Steinbildhauerkunst  und  Architek- 
tur. Profanbau.  Jg.  1910.  8.  p.  242.  (Die 
Einwirkung  der  Steinbildhauerkunst  auf 
die  Architektur.  — Alle  Teile  der  Fassade 
müssen  von  einem  einzigen  berechnet 
und  entworfen  sein,  dem  Bildhauer  sind 
fertige  Zeichnungen  oder  Gips-  oder 
Wachsmodelle  zu  liefern.)  3,13 

Thrall,  C.  U.:  Bauterrakotten.  III.  D. 
Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  4L  21.  p.  137—40; 

; 29.  p.  227  — 28;  30.  p.  233.  (Größe  der 

Terrakotten  und  ihre  Zusammenfügung. 
Terrakotten  als  Überzug  des  Mauer- 
werks. Fugenteilung.  Bau  der  Musik- 
akademie in  Brooklyn.  Gesimse  aus 
i Terrakotten.)  3,13 


Le  traitement  des  monuments  endom- 
mages.  Par  P.  P.  Constr.  Mod.  21.  Mai 
1910.  34.  p.  397  — 400.  (L’auteur  donne 
quelques  renseignements  sur  la  recon- 
struction  du  Campanile  de  Venise  et  de 
la  logetta  de  Sansovino.  II  eite  quel- 
ques unes  des  Solutions  proposees  pour 
la  reconstruction  projetee  du  pont  du 
Rialtoj  3,13 

Warlich,  Hermann:  Schaufensterkunst.  De- 
kor. Kunst.  Juni.  1910.  9.  p.  433 — 34.  5 ill. 
(Erzieherische  Bedeutung  des  Schau- 
fensters als  wertvoller  Vermittler  für  die 
Bildung  und  Festigung  des  guten  Ge- 
schmackes in  den  breiten  Schichten  des 
Volkes.  Einige  Schaufensterdekorationen 
des  Warenhauses  A.  Wertheimer,  Berlin 
und  der  Blumenhandlung  J.  v.  Heckei.) 

3,13 

Deutsche  Werkstätten  für  Hand- 
werkskunst in  Dresden.  Dokum.  d.  mod. 
Kunstgew.  1910.  Serie  O.  Heft  4.  p.  142 
— 44.  3 Abb.  (Hinweise  zur  Beachtung 
der  Merkmale  zwischen  Mietswohnungs- 
Möbel  und  Innenarchitektur-Möbel.)  3,13 
Widmer,  Karl:  Über  den  gedeckten  Tisch. 
Innendekoration.  Juni  1910.  p.  250.  (Grund- 
sätze für  die  Dekoration,  für  die  Wahl 
der  Farben  und  Beleuchtung  des  ge- 
deckten Tisches.)  3,13 

Einige  praktische  Winke.  Innenausbau. 
1910.  12.  p.  136;  14.  p.  160—65.  (Angaben 
über  Polieren  von  Intarsien,  über  Her- 
stellung von  Leim  zum  Aufleimen  von 
Furnieren  und  Asbest  oder  Linoleum  auf 
Holz,  über  einige  Verfahren  zum  richtigen 
Auflösen  von  Holz,  über  Vergolden,  über 
Färben  von  Holzporen  und  über  Durch- 
beizen von  Ahorn-Furnieren.)  3,13 

Wohndielen.  Bauwelt.  1.  Jg.  1.  p.  26. 
2 ill.  (Entwicklung  des  Charakters  der 
Wohndiele.  — Entwürfe  von  Prof.  Wil- 
liam Lossow  und  Max  Kühne,  Dres- 
den und  von  Heinrich  Straumer,  Ber- 
lin.) 3,13 

Zweck  und  Ziel  der  Ausstellung  bemalter 
Wohnräume  München  1910.  (Mai- 
Oktober.)  Techn.  Mitt.  Malerei.  1910. 
26.  Jg.  19.  p.  151—52.  3,13 

Wohnzimmer  und  Diele.  Bauhütte. 
14.  Jg.  14.  2 ill.  Beil.  Architekt:  H.  A. 
Wabdner,  Mettenheim.  3,13 

Wohnzimmerschränke.  Innenaus- 
bau. 1910.  3.  p.  33—35  u.  38.  2 fig.  (Ent- 
würfe von  E.  Pohle  für  einen  ein- 
fachen Bücherschrank  und  einen  V/om- 
zimmerschrank.)  3,13 

Architekt  H.  v.  Z e d t w i t z - München. 
Architektur  und  Raumkunst.  Raumkunst. 
Jg.  1910.  3.  p.  45—50.  22  ill.  (Mangel- 
hafte Empfindung  für  die  Schönheit  und 
Feinheit  der  vollendeten  Harmonie  von 
Außen  u.  Innen  in  heutiger  Zeit.  Muster- 
heftproben von  v.  Zedtwitz  für  harmo- 
nische Bildungen,  wenn  Außenarchitektur 
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und  Inneneinrichtung  aus  einer  Hand 
stammen.)  3,13 

Zimmer-Erker.  Bauhütte.  14.  Jg.  12. 
4 ill.  Beil.  Architekt:  Heinrich  Witt- 
mann, Darmstadt.)  3,13 

Zimmermann,  E.:  Neuere  Öfen.  s.  3,22. 

3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


v.  Behr,  A.:  Wertheim  am  Main.  Bl.  Kunst- 
handwerk. 23.  Jg.  4.  p.  15—16.  Tafel  37 
— 38.  (Eingang  zur  fürstlichen  Hofhal- 
tung, ein  echt  barokkes  Bauwerk  von 
dem  Fürsten  Carl  zu  Loewenstein-Wert- 
heim  erbaut.  — Beschreibung  der  spät- 
gotischen Kapelle  in  der  Kapellengasse.) 

3,14 

Bestard,  M.:  Le  5“  Salon  de  la  Societe  des 
Artistes  Decorateurs.  Art  Decoratif. 
Mars  1910.  138.  p.  81—96.  20  ill.  (Critique 
du  Salon  et  reproduction  des  meilleures 
oeuvres  exposees:  Meubles,  vases,  che- 
nets,  objets  d’art,  bijoux,  etc.)  3,14 
Darlande,  Pierre:  Savoir  discerner  les 
styles  d’architecture.  Vie  ä Camp. 
Vol.  VII.  87.  1 mai  1910.  p.  286—88.  6 fig. 

3,14 

Darville,  W.:  La  maison  alsacienne  de 
Nancy.  Constr.  Mod.  12  fev.  1910.  20. 
p.  233.  1 ill.  (Etüde  sur  la  maison  alsa- 
cienne figurant  ä l’exposition  de  Nancy, 
1909.)  3,14 

Froment-Jartoux,  F.:  Les  animaux  dans  la 
decoration  ä travers  les  äges.  Mon.  du 
dessin.  Avril  1910.  1.  p.  13 — 16.  3 fig.  (A 
suivre.)  3,14 

Hasak:  War  der  Ziegelbau  in  Deutschland 
vor  1100  unbekannt?  WSchr.  Architekt. 
Ver.  16.  April  1910.  16.  p.  115—16.  (Der 
Ziegelbau  Deutschlands  stammt  aus  der 
Zeit  der  römischen  Herrschaft,  war  aber 
ein  anderer  als  der  in  Italien  bekannte. 
Schilderung  der  Zustände  im  römischen 
Reiche  zur  Zeit  der  Völkerwanderung.) 

3,14 

Heyden,  G.:  Moderne  Renaissancepaläste. 
Bauhütte.  14.  Jg.  12.  p.  106—08.  4 ill.  (At- 
lantik-Hotel, Hamburg.  — Allgemeine 
Hochbau  - Gesellschaft  m.  b.  H.,  Düssel- 
dorf. Architekt:  Herrn,  vom  Endt,  Düssel- 
dorf. — Über  die  Nachahmungen  der 
Renaissance.)  3,14 

Klopfer,  Paul:  Voyseys  Architektur-Idyllen. 
Mod.  Bauformen.  1910.  3.  p.  141—48.  12  ill. 
(Gedanken  über  Voyseys  Arbeiten.)  3,14 
M e u r e r s „Vergleichende  Formenlehre 
des  Ornaments  und  der  Pflanze.  Von 
L.  G.  Kunst  u.  Handwerk.  1910.  7.  p.  217 
— 22.  fig.  (Ausführl.  Besprechung  des 
von  Prof.  M.  Meurer  verfaßten  Werkes, 


bestehend  aus  einem  Handbuch  und  einem 
einem  Wandtafelwerk.)  3,14 

Nagel,  F.  R.  Aug.:  Aus  dem  alten  Nürn- 
berg. s.  3,27.  3,14 

Die  italienische  Renaissance.  WestD.| 
Bau-Ztg.  14.  Jg.  9.  p.  5 — 6.  (Die  Ansicht 
des  Wiener  Kunsthistorikers  Prof.  Dvo- 
rak über  die  Bedeutung  der  Kunst  der 
italienischen  Renaissance.)  3,14 

Reuter,  J.:  Über  die  Bildung  eines  neuen 
Stiles.  Z.  Baugew.  1.  5.  1910.  54.  Jg.  9. 
p.  65—66.  . 3,14 

Riviere,  J.:  Albert  Besnard  decorateur.  Art 
et  Decoration.  Mai  1910.  5.  p.  153  — 72. 
25  ill.  (Etüde  sur  l’ceuvre  decorative  du 
peintre  Besnard.  Reproduction  de  ses 
principales  fresques.)  3,14 

Stiehl,  O.:  Kann  der  märkische  Backstein- 
bau aus  Augsburg  stammen?  Vortrag, 
gehalten  im  Arch.  Ver.  zu  Berlin.  WSchr. 
Architekt.  Ver.  23.  4.  1910.  17.  p.  121—22. 
(Der  Vortragende  versucht  im  Hinblick 
auf  den  Vortrag  v.  Reg. -Brt.  Hasak:;? 
„War  der  Ziegelbau  in  Deutschland  vor 
1100  unbekannt?“  darzulegen,  daß  die 
Bemühungen,  Augsburg  und  überhaupt 
einen  lebendig  gebliebenen  deutschen 
Backsteinbau  des  ersten  Jahrtausends  zur.1 
Quelle  für  die  norddeutsche  Backstein- 
kunst zu  machen,  teils  auf  einem  Miß- 
verständnis, teils  auf  einer  schwer  zu  er-’ 
klärenden  Außerachtlassung  des  wichtig- : 
sten  Beweismaterials,  teils  auf  unange- 
messener Datierung  beruhen.)  3,14 

Uhde,  C.:  The  architectural  forms  of  the 
classic  ages,  comprising  the  Principal 
examples  of  the  Orders  of  columns  and 
their  entablatures,  with  descriptive  text. 
2d  ed.;  rev.  by  R.  Phene  Spiers.  75  col.( 
pls.  in  portfolio,  f°.  NY.,  Bruno  Heßling 
Co.,  1910.  $20,—.  3,14 

Verneuil,  M.  P.:  La  Mer.  Art  et  Decoration. 
Mai  1910.  5.  p.  141—52.  23  ill.  (L’auteur 
etudie  la  flore  et  la  faune  marine  dans  ses 
applications  ä la  decoration.)  3,14 

v.  Weegmann:  Architektur  und  Plastik  der 
Frührenaissance  in  Regensburg.  s.  3,4. 

3,14 


2.  Construction  du  2.  Erection  of  Build- 
bätiment.  (3,15)  ings.  (3,15) 

2.  Ausbau  der  Gebäude.  (3,15) 

A.  Generalites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 
A.  Allgemeines.  (3,15) 


Einrichtung  zum  Austrocknen  feuchter 
Mauern.  Bauwelt.  1.  Jg.  1.  p.  43.  3 ill. 
(Beschreibung  der  von  A.  Knapen  in 
Brüssel  erfundenen  und  durch  DRP 
210  571  geschützten  Einrichtung.  — In  die 
zu  trocknenden  Mauern  ist  ein  System 
von  innen  nach  außen  abfallender  röhren- 
förmiger Löcher  angebracht.)  3,15 


Neues  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Austrocknen  von  Neubauten.  Anz. 
Kunsthandwerk.  13.  Jg.  4.  p.  55—56.  (Be- 
schreibung des  von  der  Internatio- 
nalen Bau  - Austrocknungsge- 
sellschaf  t m.  b.  H.,  Berlin  W.  57, 
Bülowstr.  79  zur  Anwendung  gebrachten 
Verfahrens,  Dasselbe  besteht  darin,  daß 
die  auszutrocknenden  Flächen  mit  hohlen 
Saugkörpern  in  Berührung  gebracht 
werden.  Es  lassen  sich  an  einem  Tage 
gut  5 mittelgroße  Zimmer  austrocknen.) 

3,15 

Neue  Erfindungen  für  das.  Baugewerbe 
auf  der  Staatl.  Erfindungs  - Ausstellung, 
Stuttgart  1910.  3,15 

Modern  Bricklaying.  Builder.  Vol. 
98.  3508.  April.  30.  p.  483.  (Methods  and 
appliances  adopted  by  the  contractors  for 
the  construction  of  six  brick  factory 
buildings  at  Chelsea,  Mass.,  where  a daily 
average  of  2,600  bricks  per  man  was 
reached.)  3,15 

Framework  of  New  22d  Regiment  Ar- 
mory,  New  York  city.  A Three-Hinged 
Arch  Roof  with  Cantilever  Skewback 
Supports.  Engin.  News.  Vol.  63.  18.  May. 
5.  1910.  p.  520—22.  5 fig.  3,15 

Die  Verwendung  offener  Koksfeuer  auf 
Bauten.  WestD.  Bauztg.  14.  Jg.  10.  p.  7 
—8.  (Vorzüge  der  Kokskörbe  gegen  Koks- 
öfen. Die  Stellung  des  Reichs-Versiche- 
rungsamtes  und  des  Kaiserlichen  Gesund- 
heitsamtes zu  denselben.)  3,15 

Pinette,  Max:  Moderne  Holzbauweisen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  6.  p.  13 — 15.  7 ill.  (Der  Einfluß 
der  Hetzerschen  Konstruktionsideen  auf 
die  Entwicklung  der  hölzernen  Binder.  — 
Beispiele.)  3,15 


B.  Elements  de  con-  B.  Constructional  Ele- 
struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.  Konstruktionselemente.  (3,16) 


Betonträger.  Zement  u.  Beton.  6.  5. 
1910.  19.  p.  302.  1 fig.  (Konstruktion  der 
durch  DRP  218 127  geschützten  Formvor- 
richtung von  Paul  Habay,  Paris,  zur 
Herstellung  von  Betonträgern,  bei  welcher 
eins  der  Zangenpaare  als  Nürnberger 
Schere  ausgebildet  ist.)  3,16 

Einrichtung  zur  Befestigung  von  Eck- 
schutzschienen  im  Mörtelputz  von 
eisernen  oder  Eisenbeton-Säulen.  D.  Bau^ 
ztg.  4.  5.  1910.  36.  Beil.  18.  p.  69.  1 fig.  (An 
den  Eckleisten  sind  auf  der  Innenseite 
Halter  vorgesehen,  die  an  um  die  Profil- 
eisen herumgespannte  Flachschienen  ein- 
stellbar befestigt  werden.)  3,16 

Ellerman,  A.  C.:  New  Method  of  Molding 
Rock-Face  Concrete  Block.  Concrete. 
1910.  5.  p.  50.  3,16 

Isolierung  und  Belüftung  einge- 
mauerter Holzbalkenköpfe.  Bautechn.  Z. 
25.  Jg.  15.  p.  119.  3 ill.  (Mängel  der  bisher 


üblichen  Vorbeugungsmaßregeln,  die  ein- 
zumauernden Holzbalkenköpfe  vor  Feuch- 
tigkeitsaufnahme und  Fäulnis  zu  bewahren. 
— Neues  Verfahren  zur  geeigneten  Be- 
lüftung.) 3,16 

Reinforced  Concrete  Construction 
at  the  Wesleyan  Hall,  Westminster.  Build- 
ing World.  Vol.  29.  756.  April.  9.  1910. 
Suppl.  p.  1 — 3.  8 fig.  3 ill.  (Discussion  of 
various  constructional  details.)  3,16 

Hy-Rib,  the  New  Steel  Lat  hing.  Build- 
ing World.  Vol.  29.  757.  April.  16.  1910. 
p.  39.  4 ill.  (Steel  lathing  which  consists 
of  a steel  lath  surface  stiffened  by  rigid 
high  ribs,  the  whole  being  manufactured 
from  a single  sheet  of  metal.  Centering 
is  not  required  in  concrete  floors  and  roofs, 
as  the  ribs  give  sufficient  strength  and 
rigidity;  and  in  walls  and  partitions  its 
use  obviates  the  employment  of  studs.) 

3,16 

Einrichtung  zur  Befestigung  von  Stein  - 
schrauben  und  ähnlichen  Haltern  in 
der  unterschnittenen  Rückennut  von 
Schutzschienen  für  die  Ecken  von  Mauern 
und  Treppenstufen.  SüdD.  Bauhütte.  7. 
April  1910.  14.  p.  111.  2 fig.  (Die  Stein- 
schraube oder  der  Halter  besitzt  einen 
aus  einem  Flacheisen  bestehenden  Kopf, 
der  im  Querschnitt  gewölbt  und  nur  so 
breit  ist,  daß  er  in  die  unterschnittene  Nut 
der  Schienen  von  oben  eingeführt  werden 
kann.  Durch  Breitschlagen  mit  dem 
Hammer  klemmt  er  sich  in  der  Nut  fest. 
DRP  212  889.)  3,16 

How  Concrete  T i 1 e Have  Behaver  in  Se- 
wers  and  Drains,  s.  3,70.  3,16 

Wuczkowski,  Rieh.:  Die  Bemessung  der 

Eisenbetonkonstruktionen  vom  wirtschaft- 
lichen Standpunkt.  D.  Techn.-Ztg.  1910. 
17.  p.  265—67.  1 fig.  3,16 


C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 

planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 

(3,17) 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

Construction  d’un  radier  en  beton  arme. 
P.  P.  Constr.  Mod.  14  Mai  1910.  33.  p.  393. 
5.  2 fig.  (Calcul  de  resistance  et  consul- 
tation  technique  sur  donnees  particulieres.) 

3,17 

Bousquet:  Plancher  tubulaire  en  beton  arme, 
Systeme  Herbst.  Rev.  Mat.  Const.  Trav. 
Publ.  6.  An.  60.  Avril  1910.  p.  73—77.  2 
fig.  4 ill.  (Fabrication  des  poutres,  des 
fourrures  cylindriques;  coefficient  de  re- 
sistance; calcul  des  tensions  de  glisse- 
ment;  adherence  entre  hourdis,  fourrures 
et  poutrelles;  calculs  d’apres  les  resultats 
des  epreuves.)  3,17 

Champly,  Rene:  Construisez  des  murs  en 

pise.  Vie  ä camp.  85.  Vol.  VII.  15  avr. 
1910.  p.  248—51.  2 fig.  2 ill.  3,17 
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Charriou:  Planchers  creux  en  beton  arme. 
Rev.  Genie  Milit.  24.  An.  Tome  XXXIX. 
Avril  1910.  p.  315—28.  4 fig.  4 ill.  3,17 
Moderne  Dachkonstruktionen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  3.  p.  13—15.  4 ill.  (Die  ver- 
schiedenen bei  der  modernen  Dachkon- 
struktion zur  Verwendung  gelangenden 
Baustoffe  und  ihre  Anwendung.)  3,17 
Verfahren  zur  Herstellung  ebener  Decken 
aus  Formsteinen  mit  dazwischen  liegen- 
den Eisenbetonrippen.  Baugew.-Ztg.  12. 
4.  1910.  30.  p.  315.  3 fig.  (Die  aus  Hohl- 
steinen bestehenden  Formsteine  der  die 
Eisenbetonrippen  einschließenden  Stein- 
reihen werden  abwechselnd  um  90°  gegen- 
einander verdreht  dichtschließend  verlegt, 
indem  die  Hohlräume  des  einen  Steines 
durch  die  Seitenwände  der  Nachbarsteine 
geschlossen  werden  und  die  Hohlräume 
den  Zwischenrippen  zugekehrt  sind.  DRP 
206  721.)  3,17 

Eine  neue  feuersichere  Decke.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  5.  p.  35 
— 36.  fig.  (Von  der  New  Exp  an  de  d 
Metal  Company.  Bei  einer  Tempe- 
ratur von  2000°  F.  und  einer  fünf  Minuten 
langen  Wasserbespritzung  unbeschädigt. 
Aus  I-Trägern  u.  dazwischen  angeordneten 
aus  [-Eisen  gebogenen  Stichbogen.)  3,17 
Ein  neues  System  zur  Herstellung  von 
Eisenbetondecken  konstrukti- 
o n e n.  Beton  u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p. 
152 — 54.  5 fig.  1 ill.  (Einteilung  der  Eisen- 
betonbauweise in  7 Typen.  Besprechung 
des  1907  patentierten  Systems  von  F.  F. 
S i n k s mit  bewehrten  Platten  in  den 
durch  Säulen  erzeugten  Feldern.  Ver- 
gleich zwischen  der  neuen  und  alten  Kon- 
struktionsmethode. Grundriß  und  Schnitte 
der  Deckenfelder,  Einzelheiten  in  der 
Plattenbewehrung,  Vergleich  der  Formen 
für  die  Schalungen.)  3,17 

Eisenbeton  hohl  decke.  Architekten- 
ztg.  20.  4.  1910.  8.  (Rippenplattendecke, 
deren  Rippen  durch,  den  zwischen  Hohl- 
körpern gestampften,  mit  Zugeisen  ver- 
stärkten Beton  gebildet  werden,  während 
als  Platte  eine  über  den  Hohlkörpern 
ruhende  Betonschicht  dient.  Zur  Her- 
stellung der  Hohlkörper  wird  eine  Ton- 
mischung verwendet;  sie  werden  gebrannt 
und  erhalten  so  eine  große  Porosität.  Zur 
Fixierung  der  Lage  der  Zugeisen  werden 
Bügel  eingelegt,  welche  eine  Verbindung 
der  in  der  Zugzone  liegenden  Eisen  mit 
den  Platten  schaffen.)  3,17 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Eisen- 
beton-Rippendecken mit  ebener 
Unterschicht  und  röhrenförmigen  Hohl- 
körper-Einlagen. D.  Bauztg.  18.  5.  1910. 
40.  Beil.  20.  p.  77.  4 fig.  (DRP  217  958.  Die 
Hohlkörper  dienen  gemäß  der  Erfindung 
in  erster  Linie  paarweise  als  bleibende 
Schalung  für  je  eine  Eisenbetonrippe,  wo- 
bei der  Druckgurt  der  Decke  auf  dem 


zwischen  den  Rohrpaaren  eingebrachten 
schalldämpfenden  Füllstoff  gestampft  ; 
wird.)  3,17 

Froitzheim,  Carl:  Über  Deckenkonstruk-  | 
tionen  in  modernen  Fabrikbauten.  Beton-I 
ztg.  1910.  15.  p.  301 — 02.  (Verf.  wendet 
sich  gegen  die  von  F.  W.  Chrometzka-J 
Wien  in  Nr.  2 d.  Eisenbeton  an  die  Be-  I 
Schreibung  eines  Dampfmühlengebäudes 
aus  Eisenbeton  geknüpften  Bemerkungen 
und  begründet  seinen  Standpunkt  rech- 
nerisch.) 3^7 

Verhalten  von  Plattenkonstrukti- 
onen bei  großen  Belastungen.  Tonind.-' 
Ztg.  1910.  54.  p.  616.  (Nach  dem  Vortrag 
von  L.  Hess  (Brünn)  im  Österr.  Beton-1 
verein  in  Wien.  Durchführung  u.  Ergeb-  1 
nisse  eines  Versuchs  mit  einer  Platten-  ' 
balkenkonstruktion.)  3,17 

Ringelmann,  Max:  Des  murs.  Jl.  Agricult. 
Prat.  74.  An.  21.  26  mai  1910.  p.  660—63. 

5 fig.  20.  19  mai  1910.  p.  628—30.  5 fig. 
(Notions  generales  sur  la  hauteur  des 
fagades,  la  construction  des  murs,  epais- 
seurs  des  murs  destines  aux  maisöns  de 
Paris  ayant  plus  de  quatre  etages.)  3,17 

Schaaf:  Kombinierte  Decken-  und  Dachkon-  , 
struktion  in  armiertem  Beton,  D.  Bauztg.  ' 
20.  4.  1910.  32.  „Mitteilungen“  9.  p.  33—34.  . 
1 fig.  2 ill.  (Beschreibung  einer  Über-  \ 
deckung  eines  Kuhstall^s  von  22, 5X  14,5  m ■ 
(ohne  Unterstützung  der  Deckenkonstruk-  ' 
tion)  mittels  Bogenbinder  in  Eisenbeton.) 

3,17 

Sekuradecke  mit  Terranova-Estrich.  - 
Betonztg.  1910.  16.  p.  325—26.  (Der  poröse 
Terranova-Estrich  geeignet  als  Unterlage  J 
für  Linoleum.  Verlangt  eine  homogene  ) 
Deckenkonstruktion.  Diese  wird  in  der  ' 
aus  porösen  Ziegelsteinen  mit  schrägen  •« 
Druckaufnahme  - Streben  hergestellten  / 
Decke  geboten.  Günstige  Versuchsergeb- 
nisse.) 3,171 

Die  Siegwartdecke.  Betonztg.  1910.} 
20.  p.  397 — 403.  5 fig.  4 ill.  2 Tab.  (Beim 
Siegwartsystem  werden  hohle  Betonbai- 1 
ken  — mit  Rundeisen  oder  Drähten  in  den  J 
Seitenwänden  zur  Aufnahme  der  Zug-B 
Spannungen  — in  der  Fabrik  hergestellt  u. 
kommen  als  ausgetrocknete  Tragbalken  | 
auf  die  Baustelle.  Hier  werden  sie  ohne  I 
Verschalung  frei  auf  den  Tragmauerm  oder! 
Unterzügen  dicht  nebeneinander  verlegt 
u.  in  den  Längsfugen  vergossen.  Her-1 
Stellung,  Verwendung  u.  Berechnung.),* 

3,17 1 

Streckmetall  -Wände  im  Feuer.  Be- i 
tonztg.  1910.  14.  p.  281.  (Beschreibung  , 

eines  Brand-  u.  Ablöschversuchs,  nach 
dem  die  obere  Schicht  des  Putzes  an  den 
Innenwänden  größtenteils  losgelöst  war.  * 
In  den  Maschen  des  Streckmetalls  haftete 
-der  Putz  dagegen.  Der  Schornstein  blieb 
im  wesentlichen  unbeeinflußt.)  3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Doriner  Windowsand 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte, Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Benfey,  Gust. : Das  feuersichere  Strohdach. 
Bauwelt.  1.  Jg.  13.  p.  13.  (Entgegnung 
auf  den  Artikel  in  Nr.  5 unter  derselben 
i Überschrift.  — Verfasser  ist  der  Ansicht, 
daß  das  Strohdach  ein  Notbehelf  trauriger 
Vergangenheit  sei  und  mit  ihr  abgetan 
sein  solle.)  3,18 

Biegungsfestigkeit  des  Drahtglases. 
Betonztg.  1910.  20.  p.  404.  (Die  Prüfung 
von  Drahtglasplatten  von  1.5,  2.0,  2.5  und 
3.0  cm  Dicke  im  mechan.  - technolog. 
Labor,  der  Dresdener  Techn.  Hochschule 
ergab,  daß  die  spezif.  Brucharbeit  des 
Drahtglases  40%  größer  als  die  des  draht- 
freien Weichglases  gleicher  Art  ist. 
Schilderung  der  Versuche.)  3,18 

Handbuch  für  Dachdeckerarbeiten. 
8°.  p.  16.  Imst.  1910.  J.'  Grissemann. 

K.  1,—.  3,18 

% 

Die  Dacheindeckung  ländlicher  Ge- 
bäude mit  Asbest-Zement-Schiefer  „Eter- 
nit“. D.  Landw.  Presse.  11.  5.  1910.  37.  Jg. 
37.  p.  403.  ill.  (Herstellung  und  Befesti- 
gung der  Eternit-Schieferplatten.  Ver- 
kleidung der  Schweinestelle  von  T eb- 
be n h o f f , Settrup  i.  W.  mit  Eternit.) 

3,18 

Dachfenster  mit  Kugelverschluß.  D. 
Bauztg.  20.  4.  1910.  Beil.  16.  p.  61.  4 fig. 
(Die  Stellstange  wird  mittels  einer  Kugel, 
die  in  einem  ausgeholten  Konus  frei  be- 
weglich ist,  in  jeder  Lage  festgestellt.) 

3,18 

Die  „Renner“  Dichtungsleiste.  Bau- 
| weit.  1.  Jg.  1.  p.  43.  1 ill.  (Gegenstand 
der  unter  DRP  216  359  geschützten  Er- 
findung ist  eine  Metallschließe,  insbeson- 
dere für  Dacheindeckungen  mit  Biber- 
schwänzen, die  beim  Eindecken  außer  der 
bereits  bekannten  Langmörtelfuge  noch 
die  Anordnung  einer  querliegenden  Mör- 
telfuge an  der  überdeckten  oberen  Dach- 
steinkante gestattet.)  3,18 

Haas,  B.:  Die  Mängel  des  Sheddaches  in 
konstruktiver,  betriebstechnischer  und 
wirtschaftlicher  Beziehung.  Bau(techn. 
Z.)  25.  Jg.  17.  d.  137—38.  2 ill.;  19.  p.  145 
—47.  6 ill.;  Südd.  Bauhütte.  5.  Mai  1910. 
18.  p.  137—38.  10  fig.;  19.  p.  145—47.  7 fig. 
(Untersuchung  über  die  Bemessung  der 
lichtdurchlässigen  Flächen.  Deren  Höhe 
darf  nicht  gesteigert  werden,  solange  der 
Winkel,  den  die  lichtdurchlässigen  und 
lichtundurchlässigen  Flächen  bilden,  von 
90°  zunehmend  abweicht.  Beispiele.  Ein- 
fluß der  Glassorten.  Anpassungsmöglich- 
keit der  Sheddächer  an  Betriebsräume. 
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Vorteile  der  Dachkonstruktionen  von 
Stefan  und  Hetzer.)  3,18 

Handbuch  für  Dachdeckerarbeiten.  8°. 
16  p.  Imst,  J.  Grissemann,  1910.  Kr  1, — . 

3,18 

Oberlichtfenster  - Verschluß. 
Baugew.  Ztg.  16.  April  1910.  31.  p.  323 — 
24.  3 fig.  (Seine  Bedienung  erfolgt  mit- 
tels einer  Schubstange,  die  zwei  Schlitz- 
führungen trägt,  eine,  um  die  Schwing- 
bewegung des  Fensters  zu  bewirken,  die 
andere,  um  die  Zuhaltungsvorrichtung  zu 
bewegen.  DRP  208  071.)  3,18 

Reckert,  J.:  Feuersnot  auf  dem  Lande.  D. 
Landw.  Presse.  1.  6.  1910.  37.  Jg.  43.  p, 
472.  (Behandelt  die  Beziehungen  der 
Bauarten  landw.  Bauten,  insbesondere 
der  Dachdeckung  zur  Feuersgefahr.)  3,18 
Das  feuersichere  Strohdach.  Bauwelt. 
1.  Jg.  5.  p.  23.  (Das  Strohdach  und  das 
Landschaftsbild.  Verschiedene  Versuche 
mit  feuerfesten  Strohdächern.)  ‘3,18 

Die  Ausbesserung  von  schadhaften  W.ell- 
blechdächern.  Südd.  Bauhütte.  19. 
5.  1910.  20.  p.  160.  (Beschreibung  des 
L i n d e n b e r g sehen  Verfahrens,  wo- 
nach das  durch  Stahlbürsten  gereinigte 
Wellblech  mit  Bleiplättchen  gedichtet  und 
durch  Aufkleben  eines  Jutegewebes  mit- 
tels Asphaltlackes  mit  einer  elastischen 
Haut  überzogen  wird.  Darauf  wird  das 
Dach  mit  nicht  tropfender,  faseriger 
Masse  (Lindol)  angestrichen.)  3,18 

Wendt:  Kelleroberlichte.  Bauwelt.  1.  Jg.  7. 
p.  12.  5 ill.  (Konstruktionsbeschreibungen 
verschiedener  Kelleroberlichte.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  oi 
eure  et  amenagement.  Buildings. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 


Hermetisch  abschließende  Entwässe- 
rungseinrichtung für  Fenster. 
Südd.  Bauhütte.  12.  5.  1910.  19.  p.  149. 
1 fig.  (Das  in  der  Fensterbrettrinne  sich 
ansammelnde  Wasser  wird  durch  ein 
Röhrchen  in  ein  Syphon  geleitet  und  nach 
außen  abgeführt.)  3,19 

Über  Erkerausbauten.  Bayr.  Bau- 
gewerk. Ztg.  13.  Jg.  18.  p.  5.  2 ill.  (Die 
Durchbildung  der  Fensterpartien.)  3,19 
Vorrichtung  zum  luft-  und  wasserdichten 
Abschluß  von  Fensterrahmen.  Dia- 
mant. 1910.  Jg.  XXXII.  9.  p.  294—95.  1 fig. 
(DRP  405  313,  E.  Fritz,  Aalen,  Würt- 
temb.  Der  Flügelwetterschenkel  ist  mit 
einer  in  eine  Nut  des  Rahmenunterteils 
eingreifenden  Feder  versehen,  die  Wind 
und  Nässe  den  Durchgang  verwehrt.) 

3,19 
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3,19-3,20 


Haustür  in  Schmiedearbeit,  Kant- 
straße 3,  Berlin.  Berl.  Architekt-Welt. 
13.  Jg.  2.  p.  67.  1 ill.  Architekt:  Georg 
B a n n e r t , Berlin.  3,19 

Schiebetor  für  Luftschiffhallen 
und  ähnliche  Bauwerke  mit  beim  Öffnen 
sich  neben  die  Längswände  legenden  Tor- 
flügeln. s.  3,36.  3,19 

Türschließer  mit  Schließfeder.  Bau- 
gew.  Ztg.  20.  4.  1910.  32.  p.  340 — 41.  2 fig. 
(Die  Bewegung  des  die  Bremsung  ver- 
ursachenden Kolbens  findet  durch  die 
Drehung  einer  mit  dem  Federgehäuse 
verbundenen  Gewindespindel  statt,  über 
welche  eine  gegen  Drehung  gesicherte  u. 
mit  dem  Bremskolben  verbundene  Mut- 
ter gleitet.  DRP  212  456.)  3,19 

Wendt,  V.:  Neuere  feuersichere  Türkon- 

struktionen. D.  Bauztg.  09.  96.  p.  662 
—64.  7 fig.  3 ill.;  100  p.  690—92.  (Die 
Widerstandsfähigkeit  der  rein  eisernen 
und  mit  dem  Eisenblech  beschlagenen 
Holztüren  im  Feuer.  Bessere  Haltbar- 
keit zeigen  die  Türen  mit  Asbesteinlagen. 
Beschreibung  solcher  Türkonstruktionen. 
Zum  Schlüsse  werden  noch  durchsichtige 
Türen  empfohlen;  die  Durchsichtigkeit 
kann  durch  Einsetzen  von  Füllungen  aus 
feuersicherem  Glase  erreicht  werden. 
Besprechung  einiger  solcher  Glassorten.) 

3,19 


B.  Plafonds,  planchers  B.  Finishing  of  Walls, 
et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3,20) 

B,  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 


Betonhohldecke  „Rhenus“.  Beton- 
ztg.  17.  p.  344 — 45.  5 fig.  (30  cm  breite, 
aus  einem  Stücke  bestehende  Hohlbalken, 
nach  Erhärtung  ohne  besonndere  Rüstung 
oder  Einschalung  gleich  Holzbalken  ver- 
legt. Die  Bauausführung.)  3,20 

Wandplatte  aus  Bimsbeton.  Bauwelt. 
1.  Jg.  5.  p.  21.  1 ill.  (Die  von  Johann 
H e i n t g e s inAndernach  erfundene  unter 
DRP  220  146  geschützte  Wandplatte  aus 
Bimsbeton  besteht  aus  zwei  äußeren 
Schichten  verhältnismäßig  festen  Bims- 
sandbetons und  aus  einer  Mittelschicht 
eines  mageren  Bimskiesbetons.  Die 
Platten  werden  auf  Vorrat  hergestellt  u. 
mit  Hilfe  von  Mörtel  aufeinandergesetzt.) 

3,20 

Bimsbetonplattenwände.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  8.  p.  237 — 38.  (Verfahren 
zur  Erzielung  eines  höheren  Schutzes  ge- 
gen Schall  u.  Wärme,  bei  welchen  bei  Ver- 
wendung von  Bims  gleich  Platten  herge- 
stellt werden,  welche  gefüllten  Doppel- 
Wandplatten  in  ihren  Eigenschaften  und 
auch  in  ihrer  Zusammensetzung  ent- 
sprechen.) 3,20 


The  R.  A.  C.’s  New  Building:  Reinfor- 
ced Concrete  Floors  and  Roofs.  Building 
World.  Vol.  29.  757.  April.  6.  1910.  p.  35. 

1 ill.  3,20 

Concrete  Floors  Used  as  Heating  Pi- 
pes  in  Machine  Shop.  Concrete.  1910.  5. 1 
p.  40—41.  5 fig.  3,20 

Cuizza:  Die  Schablonendecke  mit  ebener 
Betonuntersicht  von  Prof.  Dr.  ing.  M i ■» 
lankovich.  Beton  u.  Eisen.  5.  4.  1910.  j 
5.  p.  119 — 22.  5 fig.  2 ill.  (Ausführung  und  I 
Vorteile  der  Decke.  Schablonenfabrika- . 
tion.  Anwendung  der  Decke  beim  Bau 
der  städtischen  Doppelbürgerschule  in 
Wiener  Gassergasse  und  Dimensionierung 
der  Voute.  Ergebnis  der  Belastungspro- 
ben.) 3,20 

Stuck  und  stuckartige  Dekorationen. 
Von  B.  F.  Kunststeinind.  1910.  20.  p.  474 
—75.  (Schluß.  Masse  für  Stuckornamente,, 
die  fertig  angeklebt  werden.  Zusätze  für 
die  Verwendung  im  Freien.  Herstellung 
der  Ornamente  unmittelbar  an  der 
Wand.)  3,20 

Feuerschutz  - Anstrichmasse  auf  Ka- 
sein. Betonztg.  1910.  19.  p.  385.  (Die  al-  : 
kalische,  insbesondnere  ammoniakalische 
Kaseinlösung  wird  mit  einer  Ammonium-  ; 
halogenverbindung  und  Zinkoxyd  oder  ' 
Zinkhydroxyd  versetzt.  Die  erhärtete 
Masse  kohlt  nur  beim  Erhitzen.)  3,20  I 
Gaugusch,  Jos,:  Einsturz  der  Betondecken-  > 
in  dem  Köstermann’schen  Wirtscha-ts- 
neubau.  Beton  u.  Eisen.  5.  4.  1910.  5.  p_ 
135 — 36.  1 fig.  (Ergebnis  des  gerichtl 
liehen  Verfahrens.  Kritische  Betrachtung  , 
gen  über  das  Gutachten  eines  Sachver-  ! 
ständigen,  der  die  Fachwerktheorie  auf  | 
den  Eisenbetonbalken  anwendet.)  3,20  ; 
Hederich:  Herstellung  v.  Reliefornamenten,  i 
Betonztg.  1910.  16.  p.  324—25.  (DRP  j 
207  624.  Das  Ornament  wird  unmittelbar 
auf  dem  Unterlagsholz  hergestellt,  in- 
dem dieses  mit  Leimmasse  bedeckt  und 
in  die  Presse  gelegt  wird.)  3,20 

Henningsen,  11.:  Kreuzweise  bewehrte  Ei- 

senbetondecken. Beton  u.  Eisen.  5.  4. 
1910.  5.  p.  130—32.  2 fig.  (Ableitung  von. 
Formeln  unter  der  Voraussetzung,  daß 
die  Momentenwirkung  über  den  Diago-fl 
nalschnitt  gleichmäßig  verteilt  ist.  Unter- 
suchung über  die  Berechnung  der  kreuz- 
weise bewehrten  Platten.)  3,20 

Hillig,  H.:  Wetterfeste  Anstriche.  Bauwelt. 

1.  Jg.  15.  p.  10.  (Der  Kalkfarbenanstrich. 
Bindemittel.)  3,20 

Joannini:  Über  das  Zu sajmmenb rechen  von 
Betondecken  und  das  Abbinden  des  Mör- 
tels. Tonind.  Ztg.  1910.  53.  p.  602.  (Erwi- 
derung auf  die  H a s a k sehe  Kritik  an 
den  Aufsatz  des  Verf.  in  Nr.  45.  p.  521. 
Unter  „Abbinden“  wird  hier  kein  chemi- 
scher, sondern  ein  physikalischer  Prozeß 
verstanden.)  3,20' 

Kalzitverputz.  Betonztg.  1910.  16.  p. 
318 — 19.  (Ersatzmittel  für  den  Zement- 


HÜi 


3,20-3,21 
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mörtelverputz,  der  schwer  gegen  Riß- 
bildung zu  schützen  ist.  Gemisch  von  ge- 
pulvertem Zechstein  u.  Zement  im  Ver- 
hältnis 1 : 6.)  3,20 

Kaufmann,  G.:  Bülbeisendecke  im  Neubau 
des  Schuppens  am  Moldauhafen  zu  Ham- 
burg (etwa  11  000  m2  Decken.)  Beton  u. 
Eisen.  1910.  4.  p.  97—100.  fig. ; 5.  p.  127 
—30.  3 fig.  3 ill,  (Von  der  Firma  Stef- 
fens & Nölle  A.  - G.  als  Koenen’sche 
Voutenplatte  ausgeführt.  Angabe  der 
Kosten-Ersparnis  von  75  000  M.  gegen- 
über dem  bauseitigen  Projekt  und  stati- 
sche Berechnung.  Besprechung  der  ver- 
schiedenen Detailkonstruktionen.)  3,20 
Wieviel  Licht  verschlucken  die  Tapeten? 
Bauwelt.  1.  Jg.  2.  p.  33.  (Die  Lichtabsorp- 
tion der  Tapeten  und  Wände  und  die 
Farbe  derselben.)  3,20 

M a u e r w e r k s - Verankerung.  Augsbur- 
ger techn.  Ztg.  1910.  10.  p.  156.  fig.  (Ins- 
besondere für  Schornsteine  u.  Feuerungs- 
anlagen. Aus  gelochten  Bandeisenstücken 
und  in  die  Löcher  eingesetzten  Stiften.) 

3,20 

Nachahmung  altrömischer  Mosaike.  Be- 
tonztg.  1910.  19.  p.  382 — 83.  3,20 

Nachtlicht,  Leo:  Das  Schaufenster.  Bauwelt. 
1.  Jg.  11.  p.  3—4.  (Ware  und  Geschäfts- 
prinzip bestimmen  die  Form.)  3,20 

Parquets  pour  salles  de  patinage  ä 
roulettes.  Constr.  Mod.  7 Mai  1910.  32.  p. 
381.  (Consultation  pratique  donnant  les 
meilleurs  procedes  d’installation  en  plein 
air  (asphalte  comprime)  et  ä couvert 
(parquets  en  bois  ä frises  etroites).)  3,20 
Rhodius,  Martin:  Die  Wrissenberg-Decke. 
Beton  u.  Eisen.  5.  4.  1910.  5.  p.  136 — 37. 
2 fig.  1 ill.  (Vorteile  der  Hohlsteindecke 
und  Nachteile  in  statischer  und  wirt- 
schaftlicher Beziehung.  Verbindung  der 
Vorteile  der  Hohlsteindecke  mit  der 
Hennebique-Konstruktion  bei  der  durch 
DRP  217  958  patentierten  Wrissenberg- 
decke. Arbeitsvorgang  bei  Ausführung 
der  Decke.  Gesichtspunkte  für  ihre  Be- 
rechnung und  Konstruktion.)  3,20 

Schallübertragung  in  Hohlblock- 
häusern. Zement  u.  Beton.  20.  5.  1910. 
21.  p.  330—31.  (Angabe  von  Mitteln, 
durch  welche  der  Schallübertragung  in 
Wohnhäusern  aus  Betonblöcken  ent- 
gegengetreten werden  kann.)  3,20 

Speltz:  Patent  - Parkett  - Fußboden  „Aqua- 
cert“.  Südd.  Bauhütte.  19.  5.  1910.  20.  p. 
160;  Bau.  25.  Jg.  20.  p.  160.  (Vorteile  des 
in  Ölkitt  verlegten  Holzparkettboden, 
der  auch  direkt  in  Estrich  gelegt  werden 
kann.)  3,20 

Wand  aus  flachstehenden  Mauerziegeln. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  19.  p.  6 — 
7.  (Nach  DRP  414  235  wird  die  Aus- 
biegung oder  Knickung  der  Wände  aus 
hochkantig  gestellten  Ziegeln  dadurch 


aufgehoben,  daß  Ziegel  der  einen  Schicht 
in  die  andere  hinübergreifen.)  3,20 

Wandbkleidungsmasse.  Kunst- 
stein Ind.  1910.  20.  p.  477.  (Für  Relief- 
dekoration mit  seidenartigem  Glanz.  Ein 
Brei  aus  Wasser,  Bolus  oder  Kieselguhr 
und  Kreide  wird  nach  Vermischen  mit 
Bernsteinlack,  Silberglätte,  Mangansik- 
kativ,  Glyzerin  u.  evtl.  Lithopone  mit 
heißer  Schmierseife  nebst  Leinöl  zusam- 
mengebracht. Aufbringen  der  Masse.) 

3,20 

Wason,  Leonhard:  Betonfußböden  für  Ma- 
schinenwerkstätten. Z.  prakt.  Masch.- 
Bau.  1.  (33)  Jg.  17.  p.  836—39.  (Vorzüge 
und  Nachteile  dieses  Systems.)  3,20 
Wason,  L.  C.:  ADiscussion  of  the  Merits  of 
Concrete  for  Shop  Floors.  Am.  Machinist^ 
Vol.  33.  13.  April.  23.  1910.  p.  591—94. 
(Some  of  the  Claims  and  objections  on 
this  important  question.)  3^20 


C.  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  bätiments.  Devices  in  the  Inte- 

(3,21)  rior  of  Buildings. 

(3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in  Gebäuden. 

(3,21) 


Eisenbach:  Über  Paternoster-Aufzüge.  Bayr. 
Baugew.-Ztg.  13.  Jg.  16.  p.  5.  17.  p.  6 — 7. 
4 ill.  (Die  Verwendung  von  Paternoster- 
aufzügen zur  Personalienbeförderung.  Ihre 
Anlage  und  die  Vorteile  gegenüber  dem 
Licht.  Die  Einrichtungen  zur  Sicherung 
des  Publikums,  welche  Unfälle  mit  Sicher- 
heit verhüten.)  3,21 

Erlenkämper,  E.:  Die  Eisenbetontreppe.  Pro- 
fanbau. Jg.  1910.  4.  p.  121 — 23.  Fg.  (Be- 
sprechung von  Ausführungsarten  von 
Eisenbetontreppen.  Die  freiaufliegende 
Eisenbetonstufe.  Die  eingespannte  Eisen- 
betonstufe.) 3,21 

Der  Fahrstuhl  für  Dienstboten.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  2.  p.  13.  (Rentabilitätsberech- 
nung für  den  zweiten  Fahrstuhl.)  3,21 
Verbindungseinrichtung  für  die  Bogenstücke 
der  Handleisten  von  T reppengelän- 
dern.  Baugew.-Ztg.  20.  4.  1910.  32.  p.  340. 
1 fig.  (Die  zur  Aufnahme  der  Befestigungs- 
schraube dienende  Muffe  ist  innen  mit 
einer  Aussparung  versehen,  die  einen 
ringförmigen  Raum  zum  Ansammeln  der 
Holzspähne  um  die  Schraube  herum  frei- 
läßt. DRP  211  705.)  3,21 

Stairbuilding  and  the  steel 
square;  a manual  of  practical  instruc- 
tion  in  the  art  of  stairbuilding  and  hand- 
railing  and  the  manifold  uses  of  the  steel 
square.)  s.  3,1.  3,21 

A Georgian  Staircase  for  Residence  or 
Small  Public  Building.  Building  World. 
Vol.  29.  758.  April.  23.  1910.  p.  59.  1 fig. 

3,21 
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3,21—3,22 


Staircase  Construction  at  the  Royal 
Automobile  Club’s  New  Building.  Build- 
ing World.  Vol.  29.  761.  May.  14.  1910.  p. 
107—08.  2 ill.  3,21 

Strapaziertreppen.  Bauwelt.  1.  Jg. 
7.  p.  11,  1 ill.  (Das  bei  stark  benutzten 
Treppen  zu  verwendende  Material  und 
seine  Anwendung.)  3,21 

Strapaziertreppen,  s.  3,58.  3,21 

Ein  neues  Türschloß.  Baugew.-Ztg.  18. 
5.  1910.  40.  p.  432 — 33.  10  fig.  (Es  zeichnet 
sich  durch  den  Einbau  einer  als  Arretie- 
rung wirkenden  Rolle  aus,  die  ein  unge- 
wolltes Zurückgehen  verhindert,  ferner 
durch  eine  Verbesserung  am  Schließ- 
blech, die  in  einer  senkrecht  angeordneten, 
mit  vier  Zähnen  versehenen  drehbaren 
Walze  besteht,  die  mit  einem  Klemm- 
gesperre  verbunden  ist.)  3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  Taeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Verbesserte  Amphoren.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  5.  p.  37  -39. 

(Zur  Beschallung  von  kühlem  Trinkwasser 
im  Großen.  Auf  dem  Vorgänge  der  Ver- 
dunstungskälte basierende  Vorrichtung. 
Hohe  zylindrische  Gefäße  von  relativ  ge- 
ringem Durchmesser,  aus  schwach  ge- 
branntem Ton  mit  porösen  Wandungen.) 

3,22 

Appareil  de  Ventilation  dit  „Aspira- 
teur parisien“.  Rev.  Genie  Milit.  24.  An. 
Tome  XXXIX.  Avril  1910.  p.  331—32.  3 fig. 
(Destine  ä remplacer  les  appareils  de 
tirages  fixes  ou  tournants  q’on  installe  au 
sommet  des  cheminees  pour  faciliter  l’eva- 
cuation  des  fumees.)  3,22 

Die  Beheizung  unserer  Wohnräume.  8°. 
12  p.  Abb.  München,  Mich.  Beckstein,  1910. 
M — ,10.  3,22 

Bericht  des  Vereins  f.  Feuerungsbetrieb 
u.  Rauchbekämpfung  in  Hamburg  üb.  seine 
Tätigkeit  im  J.  1909.  Lex.-8°.  88  p.  fig. 
Hamburg,  Boysen  & Maasch,  1910.  M 2,—. 

3,22 

Berlowitz,  Max:  Wo  werden  Ventilatoren' 
und  Heizkörper  geprüft?  Bauwelt.  1.  Jg. 
4.  p.  13 — 14.  3 ill.  (Ein  Gang  durch  die 
Prüfungsanstalt  der  Technischen  Hoch- 
schule zu  Berlin.)  3,22 

Berthier,  A.:  Calcul-  du  chauffage  ordinaire 
par  l’eau  chaude.  Rev.  Ind.  41.  An.  19. 

7 mai  1910.  p.  189 — 90.  (Calcul  d’apres  la 
methode  de  Mewes  permettant  de  deter- 
miner  ä priori  la  vitesse  obtenue  et  le 
diametre  des  canalisations.)  3,22 


Böhm,  Th.:  Zentrale  Rauchabführungs- 

anlagen in  Eisenbeton  bei  Lokomotiv-j 
Heizhäusern.  Zement  u.  Beton.  1910.  12. 
p.  199.  (Vortrag  im  Deutschen  Beton-j 
Verein,  E.  V.,  über  die  Ausführung  von 
Monier.  Rauchkanälen  in  Sachsen. 
Wesentlich  für  die  Haltbarkeit  eine  aus- 
reichende Betonstärke  an  der  Innenseite 
der  Kanäle  zur  Überdeckung  der  Eisen-I 
einlage.)  3,22 

Chaudieres  Phebus  pour  chauffage  ä 
vapeur  et  ä eau  chaude.  Chauff.  Ind. 
Sanit.  3.  An.  21.  Avril  1910.  p.  73—75.  1 fig. 
1 ill.  1 diagramme.  3,22 

Chalot,  Ernest:  Radiateur  ä gaz.  Gaz.  53. 
An.  11.  Mai  1910.  p.  334—35.  2 fig.  (Den 
scription  du  brevet  frangais  407  217. 
Radiateur  ä gaz  destine  au  chauffage  des 
appartements.)  3,22 

Chauffage  et  Ventilation  des 
bureaux  dans  les  usines  et  manufactures. 
Rev.  Ind.  41.  An.  17.  23  avr.  1910.  p.  169 
— 70.  5 fig.  (Chauffage  de  l’air  entrant 
par  les  fenetres;  dispositif  de  Ventilation 
simple;  Ventilation  et  chauffage  combines.) 

3,22 

Systeme  de  chauffage  indirect  d’un 
atelier.  Rev.  Ind.  41.  An.  23.  4 juin  1910. 
p.  228 — 29.  2 fig.  (Tous  les  appareils  sont 
places  dans  l’atelier  lui-meme.  L’air 
chaud  circule  dans  les  conduites  en 
maconnerie  immediatement  au-dessous  du 
sol.)  3,22 

Chauffage  et  Ventilation  d’un  musee. 
Rev.  Ind.  41.  An.  21.  21  mai  1910.  p.  208 
— 09.  2 fig.  (Toute  la  radiation  directe 
est  fournie  par  l’eau  chaude;  Ventilation 
par  le  Systeme  ä surpression  ou  „plenum, 
System“,  effectuee  au  moyen  de  deux 
ventilateurs  centrifuges  installes  dans  le 
bätiment  des  chaudieeres.)  3,22 

Chauffage  et  Ventilation  des  bu-J 
reaux  dans  les  usines  et  manufactures.’ 
Rev.  Ind.  41.  An.  19.  7 mai  1910.  p.  188 
— 89.  4 fig.  (Dispositif  de  chauffage  et 

Ventilation  combines;  appareils  diffuseurs.) 

3,22: 

Calcul  de  la  dimension  des  conduites 
dans  un  Systeme  de  chauffage  ä l’eau 
chaude.  Rev.  Ind.  41.  An.  23.  4 juin  1910. 
p.  229 — 30.  1 fig.  (A  suivre.)  3,22 

Dietz,  Ludwig:  Determination  du  rendement 
des  appareils  de  radiation.  Chauff.  Ind. 
Sanit.  3.  An.  21.  Avril  1910.  p.  57—62. 
4 fig.  1 ill.  3,22 

Elektrische  Beleuchtung  für  Schau- 
fenster und  Innenräume.  Profanbau.  Jg. 
1910.  3.  p.  90 — 93.  9 ill.  (Die  verschiedenen 
Gesichtspunkte  bei  Beleuchtungsanlagen. 
Vorschläge.  Ausgeführte  Anlagen.)  3,22 
Feuerluftheizungen  in  Schulen. 
Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  22.  22. 
Mai.  p.  253-54.  (Feuerluft-  u.  Dampfnieder- 
druckheizung kombiniert.  Angeordnet  in 
der  Edgewood  School  in  Cranston.  Jähr- 


3,22 
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licher  Kohlenverbrauch  etwa  68  t zu  93  t 
für  ausschließlich  mit  Niederdruckdampf 
geheizte  Schule.)  3,22 

Fischer,  Franz:  Ozon-Ventilator.  Haustechn. 
Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  22.  22.  Mai.  p.  257 
—58.  ill.  (Luftsauerstoff  höchstens  im 
Verhältnis  von  1 pro  Mille  augenblicklich 
in  Ozon  umgesetzt.  Type  Vo  der  A.  E.-G.) 

3,22 

Entwürfe  zu  Glasfenstern  der  Ver- 
söhnungskirche in  Dresden-Striesen.  Arch. 
Otto  G u ß m a n n , Dresden.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  5.  p.  210 — 11.  3 ill.  3,22 
Gradenwitz,  A.:  Ein  neuer  Regenwasser- 
sammler. Bauwelt.  1.  Jg.  12.  p.  19—20. 

4 ill.  (Beschreibung  der  von  Th.  Munier 
in  Ciboure  konstruierten  Auffangvorrich- 
tung, die  ohne  Abgießen,  Filtrieren  und 
chemische  Reinigung  ein  durchaus  ein- 
wandfreies Wasser  liefert.)  3,22 

Haase,  F.  H.:  Heizung  durch  Kachelöfen. 

Z.  Lüftung.  1910.  10.  p.  69 — 72.  (Er- 

gänzungen zum  Artikel  in  No.  7.  Be- 
urteilung der  Wärmeabgabe  der  Kachel- 
öfen. Berechnung  der  Wärmeabgabe  . 
eines  Versuchsofens.)  3,22 

Hargreaves,  G.  & Sons:  The  “Vacuum  Dust 
Remover:  Hargreaves’  Patent  System. 
Textile  Mercury.  Vol.  42.  1098.  April.  2. 
1910.  p.  261—62.  3 ill.  3,22 

Harzmann:  Hie  Gußeisen  — hie  Schmiede- 
eisen. Bauwelt.  1.  Jg.  18.  p.  3.  (Die 
technische  und  rechtliche  Begründung  der 
Aufforderung  der  Berliner  Städtischen 
Gaswerke  an  die  Berliner  Hausbesitzer, 
wegen  der  leichteren  Brüchigkeit  die 
seiner  Zeit  von  den  Gaswerken  einge- 
bauten gußeisernen  Zuleitungsrohre,  durch 
schmiedeeiserne  zu  ersetzen.)  3,22 

Hölzerne  Heizkörperverkleidung. 
Architekt:  F.  P a u 1 s e n , Kiel.  Bau- 

zeichner. 24.  4.  1910.  17.  p.  188.  Beilage. 

5 fig.  (Die  Füllungen  sind  aus  schmalen 
Stäben  zusammengesetzt,  wodurch  die 
scharfe  Austrocknung  des  Holzes  und  die 
dadurch  bedingte  Gefahr  des  Reißens  ver- 
mieden wird.)  3,22 

Heizmittelerzeuger  und  Heizkörper 
für  Zentralheizungen.  Z.  Beleuchtwes. 
1910.  12.  p.  142—45.  fig.  ill.  Fg.  (Neuerun- 
gen aus  dem  Jahre  1909.  Heizkessel. 
Patentbeschreibungen.)  3,22 

Pneumatische  Hochbassins  statt  offener 
Hochbehälter.  Mineralwasserfabrikant. 
14.  Jg.  17.  28.  4.  1910.  p.  410—11.  2 fig. 
(Die  in  dem  geschlossenen  Hochbehälter 
durch  das  Einpumpen  von  Wasser  kom- 
primierte Luft  wirkt  druckerhöhend.  Das 
Entweichen  von  Luft  beim  Leerlaufen 
wird  durch  ein  selbsttätiges  Luftabsperr- 
ventil verhindert.)  3,22 

Hubbard,  Ch.  L.:  Heating,  Ventilating  and 
Mechanical  Equipment  of  a Garage.  Hor- 
seless  Age.  Vol.  25.  18.  May.  4.  1910.  p.  631 
—36.  23  fig.  3,22 


Hygiene  der  Heizung.  8°.  11  p.  m.  Abb. 
München,  Mich.  Beckstein,  1910.  M — ,10. 

3,22 

Kabisch,  Ph.:  Luftbewegung  und  ihre  Nutz- 
barmachung für  Heizung  und  Lüftung. 

Z.  Lüftung.  16.  Jg.  9.  p.  61—62.  (Auf-  u. 
Niederbewegungen  der  Luft  durch  Dich- 
tigkeitswechsel bei  geringer  Temperatur- 
bewegung. Vorkehrungen  zur  Vermin- 
derung der  Strömungen.)  3,22 

Kätscher,  Wilhelm:  Luftbefeuchtung.  Z. 

prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.)  Jg.  8.  p.  404. 

* 1 ill.  (Durch  Einbau  eines  Tonrohres  mit 
hohler  Wandung  in  die  Luftleitung,  die 
zu  den  Räumen  führt.  In  die  Wandung 
eingelassenes  Wasser  dringt  in  Partikel- 
chen durch  den  porösen  Ton  und  wird 
von  der  durchstreichenden  Luft  mitge- 
rissen.) 3,22 

Kelling,  Johannes:  Bestimmung  der  Rohr- 
weiten f.  Warmwasser-Heizungen.  Haus- 
techn. Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  21.  1.  Mai. 
Fg.  (Berechnung  einer  Etagen-Warm- 
wasserheizung.  Tabelle  zur  Bestimmung 
des  Druckhöhen-Verlustes  bei  unbe- 
kleideten Rohren.  Tabelle  über  Wärme- 
abgabe der  Warmwasserheizflächen.) 

3,22 

Kos:  Beseitigung  der  Übelstände  infolge 

Heißwerdens  der  Schornsteinwandungen. 
Baugew.  Ztg.  30.  4.  1910.  35.  p.  368 — 69. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  8.  5.  1910. 
19.  p.  366—67.  (Verlängerung  des  Rohr- 
leitungsweges vom  Feuerzug  bis  zum 
Rauchrohr.  Innere  Verstärkung  der 
Rauchrohre.  Mitteilungen  über  weitere 
Verfahren.)  3,22 

Kos,  A.:  Mittel  zur  Beseitigung  der  infolge 
Heißwerdens  der  Schornsteinwandungen 
entstehenden  Übelstände.  Wschr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  5.  6.  1910.  23.  p.  447 
— 48.  . 3,22 

Koschmieder : Warmwasser-Überstromhei- 

zung.  Z.  Krankenanstalten.  1910.  10.  p. 
222—26.  3 ill.  (Beschreibung  einer 

Warmwasserheizung  mit  künstlichem 
Schnellumlauf  des  Heizwassers.)  3,22 
Kühlung  der  Arbeiter  in  Glashütten. 
Glashütte.  23.  5.  1910.  40.  Jg.  21.  p.  369. 
ill.  (Mit  Dampf  oder  Preßluft  zu  be- 
treibender „Primeur-Ventilator“  d.  Firma 
J.  Fahot,  Dresden-A-  zum  Absaugen 
und  zum  Einblasen  von  Luft  in  Arbeits- 
räume.) 3,22 

Leuchtgas  als  Brennstoff.  Haustechn. 
Rdsch.  XIV.  Jg.  1910.  21.  1.  Mai.  p.  241 
—44.  (Die  Gasfeuerung  zu  Kochzwecken; 
die  Raumfeuerung  durch  Gasöfen;  Heiß- 
wassererzeuger mit  Gasfeuerung.  Be- 
trachtungen über  Zweckmäßigkeit  der 
Verwendung.)  3,22 

Lorenz,  A.:  Überblick  über  die  wichtigsten 
Warmwasserheizungssysteme.  Z.  Lüftung. 

16.  Jg.  9.  p.  62—65.  3 ill.  (Die  Beschrei- 
bung und  die  Unterschiede  der  Reck- 
Heizung,  der  Brücken-Heizung,  des  Sy- 


stems  der  Firma  Qebr.  Körting,  des  fran- 
zösischen Systems,  des  Qöbelschen  Sy- 
stems, des  von  Ingenieur  Skopnik  er- 
fundenen Systems.)  3,22 

Die  Luftaustrocknung  bei  der  Hei- 
zung. Profanbau.  Jg.  1910.  4.  p.  120. 
(Nach  Prof.  Dr.  Wolf,  Tübingen,  trock- 
net keine  Heizung  die  Wohnungsluft  stär- 
ker aus  als  die  andere;  die  Gründe,  auf 
denen  die  Klagen  über  zu  große  Trocken- 
heit der  Luft  bei  Zentralheizungen  be- 
ruhen.) 3,22 

Lüftungs  - Dunst  - Schlote.  Bau- 
techn.  Z.  25.  Jg.  11.  p.  87.  1 ill.  (Beschrei- 
bung der  von  Louis  Lindenberg,  G. 
m.  b.  H.  in  Stettin  hergestellten  Schlote. 
Dieselben  eignen  sich  besonders  zur  Ent- 
lüftung von  Stallungen  und  Räumen  mit 
starker  Staubentwicklung  und  bestehen 
aus  Asphaltsteinpappe  mit  Dorngitterein- 
lage.) 3,22 

Mayer,  Eugen  Joh.:  Die  Ozonlüftung.  D. 
Techn.  Ztg.  1910.  3.  p.  37—44.  14  ill.  (Her- 
stellung des  Ozons.  Die  verschiedenen 
Ozonventilatoren.  Komplette  Lüftungs- 
anlagen. Anwendungsgebiet  der  Ozon- 
lüftung.) 3,22 

Meyer:  Die  Heizungs-  und  Maschinen- 
anlagen des  neuen  Krankenhauses  der 
Stadt  Rixdorf.  Profanbau.  Jg.  1910.  10. 
p.  286 — 91.  14  ill.  (Das  Krankenhaus  hat 
nach  vollem  Ausbau  einen  stündlichen 
Wärmeverlust  von  4 Millionen  WE.  Die 
Maschinenzentrale.  Das  Fernheizwerk. 
Heizungsanlagen  der  einzelnen  Gebäude.) 

3,22 

Neuburger,  Albert:  Blaugas.  Bauwelt.  1. 
Jg.  7.  p.  15.  (Ein  Beleuchtungsmittel  für 
einzeln  stehende  Häuser.  Flüssiges  Gas. 
Giftfrei  und  geruchlos.  Die  praktische 
Verwendung.  Drei  Flaschen  genügen  für 
ein  Jahr.)  3,22 

Neuburger:  Wahl  der  Lichtarten  vom 

Standpunkt  der  Hygiene.  Bauwelt.  1.  Jg. 
4.  p.  14.  (Vor-  und  Nachteile  der  ver- 
schiedenartigen Lichtquellen  in  Beziehung 
zur  Hygiene.)  3,22 

Herstellung  unterirdischer  Rohran- 
schlüsse. Bauwelt.  1.  Jg.  7.  p.  19. 

2 ill.  (Beschreibung  einer  der  Internatio- 
nalen Bohrgesellschaft  in  Erkelenz,  Rhld., 
unter  DRP  220  477  geschützten  Erfin- 
dung, durch  welche  die  Verbindung  zwi- 
schen Hausanschluß  und  Straßenrohr  voll- 
ständig unterirdisch  ausgeführt  wird.)  3,22 
Rohranschlüsse.  Bayr.  Baugewerks- 
Ztg.  13.  Jg.  18.  p.  7.  (Beschreibg.  des  DRP 
220  477,  nach  welchem  die  Anschlußleitung 
von  dem  betreffenden  Hause  her  an  die 
Straßenleitung  vollständig  unterirdisch, 
also  ohne  Aufwerfen  einer  Baugrube  an 
der  Anschlußstelle,  hergestellt  wird.)  3,22 
Steam  Heating  Apparatus : The  At- 
mospheric  System.  Building  World.  Vol. 
29.  767.  April.  16.  1910.  p.  38.  1 fig.  3,22 


Steam  Heating  Apparatus : Heating  by 
Exhaust  Steam.  Building  World.  Vol  29 
761.  May.  14.  1910.  p.  110.  Suppl.  p.  Ill’ 
1 fig.  3,22 

Temperator.  Profanbau.  Jg.  1910.  4. 
p.  133—34.  4 ill.  (Beschreibung  und  Wir- 
kungsweise des  von  der  Firma  G.  A. 
Schultz  e , Charlottenburg  - Berlin  ge- 
bauten selbsttätigen  Wärmereglers  „Tem- 
perator“. System  Clorins.)  3,22 

Ozon-Ventilation.  Bauwelt.  1.  Jg.  1. 
p.  9.  2 ill.  (Beschreibung  der  Methode 
und  der  Apparate.  Kraftverbrauch.)  3,22 
Wattebled,  A.:  Contröle  des  fours.  Rev. 
Mat.  Const.  Trav.  Publ.  6.  An.  60.  Avril 
1910.  p.  83—89.  2 graphiques.  (ä  suivre.) 
„ 3,22 

Heizung  einer  Werkstatt  durch  den 
Fußboden.  Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  1910.  p.  503—08.  10  ill.  (Bei  der 
Fabrikanlage  der  Morse  Chain  Com- 
pany, Ithaka,  NY.,  sind  3 verschiedene 
Arten  der  Heizung  durch  den  Fußboden 
zur  Anwendung  gekommen.  Die  Modell- 
tischlerei wird  durch  Abdampf  geheizt, 
welche  durch  schmiedeeiserne,  im  Beton- 
fußboden verlegte  Rohre  geleitet  wird. 
Die  Hauptmaschinenwerkstatt  wird  durch 
heiße  Luft  geheizt,  welche  durch  ein  Sy- 
stem von  in  die  Fundamente  des  Beton- 
fußbodens eingebauten  Zu-  und  Rück- 
leitungskanälen geleitet  wird.  Die  Hei- 
zung der  Schmiede  erfolgt  durch  Zirku- 
lation von  Ofengasen  durch  ein  System 
von  Tonröhren,  welche  dicht  unter  dem 
Fußboden  eingegraben  sind.  Genauere 
Beschreibung  der  3 Systeme.)  3,22 

Indirektes  Heizsystem  für  Werk- 
stätten. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  (33.) 
Jg.  12.  p.  610—11.  3 ill.  (Die  Luftheizungs- 
anlage der  Gebäude  der  Brown 
Hoisting  Company  in  Cleveland, 
Ohio,  ist  interessant  wegen  der  Art  und 
Weise,  wie  alle  Teile  der  Anlage  unter- 
gebracht sind,  so  daß  sie  weder  den 
Werkstattraum  einengen,  noch  den  Ar- 
beitern im  Wege  sind.)  3,22 

Wenck,  R.:  Neuheiten  in  Warmwasser- 
heizungsanlagen. Z.  Lüftung.  1910.  10. 
p.  72—74.  fig.  (Besondere  Art  der  Tem- 
peraturermäßigung des  Heizwassers  für 
höherstehende  Heizkörperabteilungen. 
Warmwasserheizanlage  mit  Umlauf  des 
gleichmäßig  fort  geheizten  Wassers  durch 
einen  Windkessel.  Warmwasserumlauf 
mittels  Pumpe.)  3,22 

Wendt:  Eine  neue  Notbeleuchtung  für 

Waren-  und  Geschäftshäuser.  Bauweit. 
1.  Jg.  20.  p.  11,  1 ill.  (Beschreibung  des 
von  der  Firma  Schwabe  & Co.,  Berlin 
zum  Patent  angemeldeten  Systems  einer 
Notbeleuchtung.  Der  Schwachstrom  wird 
selbsttätig  eingeschaltet,  sobald  in  der 
Starkstromleitung  eine  Störung  auftritt.) 

3,22 
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3,22—3,24 


Zeitscliner,  H.:  Sanitäre  Oberlicht-Bau- 

weise. Bauwelt.  1.  Jg.  11.  P-  13— 14.  3 ul. 
(Desinfektion  durch  Sonnenlicht,  Lüftung 
ohne  Zugluft.)  .3\22 

Zimraermami,  E.:  Neuere  Ofen.  Tonind.- 
Ztg.  1910.  50.  p.  569-71.  4 ill.  (Zur  archi- 
tektonischen Ausbildung  des  Kachelofens. 
Die  Leistungen  der  Meißner  Ofen-  u. 
Porzellanfabrik.)  3 22 

E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  O^ea- 
eaux,  nettoyage  et  ning  and  Cooking 
cuisine.  (3,23)  Devices.  (3,23) 

E.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Kocn- 
aniagen.  (3,23) 


Das  moderne  Badezimmer.  Bauwelt. 

1 Jg  19  p.  (Die  Einrichtung  eines  mit 
relativ  geringen  Kosten  herzustellenden 
Badezimmers  in  einem  Mietshause.)  3 23 

Berger,  Ch.  L’incineration  des  ordures 
menageres  ä Cambrigde.  Rev.  Ina.  4L 
An.  22.  28  mai  1910.  p.  216.  (L  Installation 
comprend  des  fours  d incineration  en 
briques,  dans  lesauels  les  ordures  sont 
chargees  sur  une  sole  de  dessiccation 
d’une  surface  ä peu  tres  egal  ä ceile  de 
la  grille  de  combustion.  Les  matieres  s y 
dessechent  ä la  chaleur  du  foyer;  on  les 
fait  ensuite  tomber  sur  la  grille  de  ce 
dernier,-  placee  sur  la  fagade  du  four, 
oü  celles  entrent  en  combustion.)  2,23 

Bousquet:  Tombereau  metallique  ferme 

pour  les  ordures  menageres.  Genie  Civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  3.  21  mai  1910.  p. 
53_54.  (11  a la  forme  d’un  fourgon  peu 
eleve,  ä Couverture  angulaire;  traine  par 

2 chevaux;  Poids  en  tout  16  kg  et  con- 

tient  3 m3  5.)  . 3,23 

Klosett-  Hochspülapparate.  Bauinteres- 
sent.  1910.  33.  p.  273.  1 fig.  (Dem  Rinnen 
des  Apparates  „Indifferent“  ist  durch  die 
Anwendung  eines  Ventilsitzes  aus  Glas 
abgeholfen.  Die  Reibung  des  Ventilkör- 
pers in  der  Führung  ist  durch  die  verti- 
kale Führung  des  Ventilkörpers  ver- 
mindert, auch  hier  ist  wieder  Glas 
reibungsminderndes  Material  verwendet.) 

3,23 

Neue  K 1 o s e 1 1 s c h ü s s e 1 a u s b;  i 1 - 
düng.  Bauzeichner.  24.  4.  1910.  17.  p. 
185.  2 fig.  (Das  Wesentliche  bekannter 
Klosettschüsseln  besteht  in  der  Aus- 
bildung der  Stirnwand,  die  hier  gebogen 
ist,  wodurch  das  gegen  diese  anströmen- 
de Spülwasser  fast  vollkommen  nach  ab- 
wärts gedrängt  und  um  den  ansteigenden 
Syphonsattel  getrieben  w.ird,  ohne  daß 
die  mitgeführten  oder  mitgerissenen  Fä- 
kalien diese  Bewegung  beeinträchtigen 
können.)  3,23 

Seitz:  Entstaubungs-  und  Staubsammelan- 
lagen. Mitt.  Hamb.  Bez.  Ver.  D.  Ing.  9. 
Jg.  Mai  1910.  6.  p.  5.  (Vortrag  in  der 
Ortsgruppe  Lübeck.  Wertloser,  wert- 
voller und  giftiger  Staub.  Ventilator  und 


Exhaustor.  Cyklon,  Druckfilter  u.  Sauge- 
filter.) 3,23 

Der  Kampf  gegen  Staub.  Bauwelt.  1. 
Jg.  19.  p.  9—10.  3 ill.  (Neue  Formen  des 
Vaccum-Reinigers.)  3,23 

Über  S pü  1 k a s t e n - Konstruktionen  für 
Klosettanlagen.  Haustechn.  Rdsch.  XIV. 
Jg.  1910.  21.  1.  Mai.  (Ausführliche  Be- 
sprechung der  Eigenschaften  - überall 
brauchbarer  Spülkasten.  Heberspül- 
kasten ) 3,23 

Über  Torfit-Desinfektionsplat- 
t e n zum  Auskleiden  von  Urinoars.  ^ s. 
3,71.  323 


F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 

(3,24) 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des  inneren 
Ausbaues.  (3,24) 

G,  Decoration  des  G=  External  Con- 
iacades  (balconsetcj  structional  Parts. 
(3,25)  (3,25) 

G.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 


Baufeuchtigkeit  und  deren  Beseiti- 
gung WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
29.  5.  1910.  22.  p.  423-24.  fig.  (Falzbau- 
tafeln aus  kräftiger  Pappe,  welche  mit 
schwalbenschwanzförmigen  Falzen  ver- 
sehen sind,  und  durch  Imprägnierung  mit 
Asphaltmasse  wasserdicht  und  wider- 
standsfähig gegen  Fäulnis  gemacht  wur- 
den, werden  zur  Wandbekleidung  ver- 
wandt und  schaffen  so  die  Baufeuchtig- 
keit aufnehmende  Luftkanäle.)  3,24 

Ceresit  - Isolierverfahren,  s.  3,12. 

3,24 

Leitsätze  über  den  Schutz  der  Gebäude 
gegen  den  Blitz.  Z.  Baugewerbe.  1.  6. 
1910.  54.  Jg.  11  .p.  84—85.  (Aufgestellt 
vom  Elektrotechnischen  Verein  und  dem 
Verbände  D.  Elektrotechniker.)  3,24 

Haas,  B.:  Isolierung  und  Belüftung  einge- 
mauerter Holzbalkenköpfe.  Südd.  Bau- 
hütte. 14.  April  1910.  15.  p.  119.  3 fig. 
(Schädlichkeit  der  üblichen  Verfahren. 
Neuer  Vorschlag,  wonach  die  Sicht- 
flächen mit  seichten  und  schmalen  Rillen 
gefurcht  und  allseits  mit  ebensolchen 
ödere  gelochten  Steinen  oder  Platten 
umbettet  werden.)  3 24 

Kos:  Sicherheitsmaßregeln  gegen  Blitz- 

schlag. Baugew.  Ztg.  11.  5.  1910.  38.  p. 
404—05.  9 fig.  (Das  Gay-Lussac’sche  und 
Melmen’sche  System.  Ihre  Anwendung. 
Bauart  der  Blitzableiter.  Konstruktiver 
Einbau  in  Dachstühle  u.  dgl.)  3.24 

Piehler,  Louis:  Die  Feuchtigkeit  im  Hause, 
ihre  Ursache  und  Beseitigung  unter  be- 
sond.  Berücksichtigung  v.  Grundwasser- 
dichtungen. Aus  der  — für  die  Praxis. 
(Nach  e.  Vortrage  m.  erläut.  Skizzen.)  8 . 
32  p.  Leipzig,  Karl  Lentze,  1910.  M 1 — . 

3,24 
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Hammer,  Kurt:  Das  Hausportal.  Westd. 

Bauztg.  14.  Jg.  17.  p.  9 ill.  (Die  Aus- 
stattung des  Hausportals.)  3,25 

Raguenet:  Econigon.  Mat.  et  docu.  arch. 
et  sculpt.  p.  33—40.  19  ill.  (Reproduction 
de  19  modeles  d’econigons  en  pierre  de 
tous  styles.)  3,25 

Schaufensteranlagen.  Profanbau. 
Jg.  1910.  3.  p.  88 — 90.  3 ill.  (Vorschläge 
für  die  Anlage  von  Schaufensteranlagen.) 

3,25 


H.  Echafaudages  et  H.  Scaffolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
Vorrichtungen.  (3,26) 


Formkasten  für  B e t o n - S ä u 1 e n,  -Unter- 
züge und  -Träger.  Baugew.  Ztg.  18.  5. 
1910.  40.  p.  432.  3 fig.  (Aus  Stäben  zu- 
sammengesetzter Formkasten,  der  der 
Länge  sowohl  wie  der  Breite  nach  be- 
liebig verstellt  werden  kann.  In  die  Stoß- 
lücken der  den  Formkasten  bildenden 
Teilformen  können  auswechselbare  Stäbe 
von  gleichem  Querschnitt  wie  die  die 
Teilform  bildenden  Stäbe  eingelegt  wer- 
den, die  durch  schrägen  Zusammenstoß 
mit  den  anstoßenden  Stäben  der  Teil- 
formen gegen  Herausfallen  gesichert 
werden.  DRP  220  558.)  3,26 

Weigle  u.  Gerstner:  Aus  Venedig.  D.  Bau- 
ztg. 14.  5.  1910.  39.  p.  297 — 99.  Lageplan. 
4 ill.  (Mitteilungen  über  das  Baugerüst 
(galerieartiger  hölzerner  Umbau)  zur 
Aufführung  des  Campanile  von  San 
Marco.  Aufklärungen  über  die  Einsturz- 
gefahr in  Venedig  von  Hemberger.) 

3,26 

Kolbe,  Ludwig:  Die  Unfallgefahren  der 

Baugerüste.  Sozial-Technik.  1910.  6.  p. 
97—100.  (Die  Häufigkeit  der  Unfälle. 
Konstruktionsfragen  beim  Bau  der  Ge- 
rüste. Die  Ausarbeitung  geeigneter  Vor- 
schriften seitens  bestimmter  Kommis- 
sionen wird  angeregt.)  3,26 

Houghton,  A.  A. : How  to  Mold  Concrete 
Pedestals  and  Porch  Ornamentation.  Con- 
crete. 1910.  5.  p.  52—55.  5 fig.  3,26 

Schutz  Überdachungen  für  Bürger- 
steige vor  Neubauten.  Z.  Transportwes. 
L 6.  1910.  27.  Jg.  16.  p.  332.  fig.  (Vom 
Baupolizeiamt  der  Stadt  New-York  vor- 
geschriebene Konstruktion  der  Sch.  f.  B., 
die  auch  als  Arbeitsbühnen  benutzbar 
sind.)  3,26 


4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites,  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


Architekten  der  Gegenwart.  Bauwelt. 

1.  Jg.  12.  p.  11 — 18.  13  ill.  (Die  Leistungen 


3,25-3,28 


des  Architekten  Hans  Poelzig,  Breslau  an 
verschiedenen  Entwürfen  erläutert.  Was- 
serturm; Werdermühle,  Breslau;  Talsperre 
Klingenberg,  Sachsen;  Umbau  Schloß 
Brustawe;  Kirche  in  Maltsch,  Schlesien; 
Rathaus  und  Markthalle  in  Loewenberg;  1 
Haus  Poelzig,  Breslau.)  3,27  ] 

Bremen.  Bauwelt.  1.  Jg.  5.  p.  20—21 
9 ill.  8.  p.  13—17.  10  ill.  (Die  Bremer 
Architekten.  Verschiedene  Arbeiten  Hugo 
Wagners:  Wasserturm  in  Bremen,  Markt- 
platz und  Rathaus  in  Delmenhorst,  Fabrik- 
gebäude der  Kaffee-Handels-Akt.-Ges., 
Haus  Freiherr  von  der  Busche,  Haus 
HettnerJ  3,27 

Dell,  Rud.:  Über  das  Bauen  auf  dem  Lande. 
Buchschmuck  u.  Zeichngn.  v.  Archit.  Alf r. 
Schulze.  Hrsg,  vom  Verein  f.  nieder- 
sächs.  Volkstum.  8°.  32  p.  Abb.  5 Taf. 

Bremen,  Carl  Schünemann,  1910.  M 1,—. 

3 27 

Ein.  neues  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Gebäuden  aus  Eisenbeton.  Bad. 
Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  8.  p.  7.  (Die 
einzelnen  Mauern  mit  ihren  Tür-  und 
Fensteröffnungen,  Gesimsen,  Verzierun- 
gen usw.  werden  in  horizontaler  Lage  am 
Boden  liegend  hergestellt,  dann  aufge- 
richtet und  aneinander  gefügt.)  3,27 *  1 

Haenel,  E.:  Arbeiten  von  Wilhelm  Kreis. 
Mod.  Bauformen.  1910.  3.  p.  101—25.  2 fig.  ! 
28  ill.  (Besprechung  der  wichtigsten  und 
bedeutungsvollsten  Arbeiten  des  Meisters, 
wie  bspw. , die  Bücherei  im  Schlosse 
Albrechtsberg-Dresden,  Wettbewerbsent- 
wurf eines  Rathauses  für  Barmen,  so- 
wie die  von  die  von  ihm  geschaffenen 
Denkmäler.)  3,27  3 

Die  Frage  der  Erhaltung  der  Königs- 
kolonnaden in  Berlin.  ZB1.  Bauverw. 

4.  5.  1910.  36.  p.  245—47.  4 fig.  3 ill.  (Gut- 
achten der  Königl.  Akademie  des  Bau- 
wesens. Besprechung  der  gemachten  vier 
Vorschläge  für  die  Versetzung  und  den 
Wiederaufbau  der  Kolonnaden.)  3,27 

Nagel,  Fr.  Aug.:  Aus  dem  alten  Nürnberg. 

Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  4.  p.  13 — 14. 
Tafel  33 — 35.  (Blick  von  der  Maxbrücke 
auf  den  Henkersteg  und  das  Haus  zum 
Bayerischen  Hof.  Doppelwohnhaus  Irer- 
straße  10  und  2.  Doppelwohnhaus  Untere 
Grasergasse  23  und  25.)  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  ior 
merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Einige  Bauten  von  Abbehusen  und 
Blendermann.  Bremen.  Dekor. 
Kunst.  Juni.  1910.  9.  p.  401—08.  8 fig.  9 ill. 
(Rathaus  in  Blumenthal.  J.  H.  bei  Bremen. 
Evangelische  Kapelle  in  Rönnebeck.  Klub- 
haus zur  Vahr.  Landhaus  Rohlwink,  St. 


3,28 
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Magnus  bei  Bremen.  Haus  von  Möller. 
Kupferhammer  bei  Bielefeld.  Häusergruppe 
an  der  Benquestraße  in  Bremen.  Stall- 
gebäude in  Lesum.  Forsthaus  in  Blumen- 
thal.) 3,28 

Über  den  Ausbau  des  Verkehrs  mit 
Zeppelin-Luftschiffen.  111.  aeronaut.  Mitt. 
1910.  4.  p.  25.  (Die  im  Bau  befindlichen 
Hallen  und  der  Luftverkehr  im  Jahre 
1910.)  3,28 

Brüsseler  Ausstellungshallen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  2.  p.  39—41.  4 ill.  (Die  Kraft- 
maschinenhalle. Entwurf:  Prof.  Peter 

Behrens  mit  der  Firma  B r e e s t & 
Co.,  Berlin.  Die  Industriehalle.  Entwurf: 
Architekt  Otto  Walther  mit  der  Firma 
Breest  & Co.,  Berlin.)  3,28 

Zeitgemäße  bürgerliche  Bauweise. 
WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  18.  p.  8—9.  2 ill. 
(Die  neuzeitliche  Baukunst.  2 vorbildliche 
Entwürfe  der  Architekten  Sengel  & 
Hofer,  München.)  3,28 

Beetz,  Max:  Kleinwohnungs-Häuser.  Prak- 
tische Anleitg.  u.  Musterbeispiele  f.  den 
Bau  billiger  Ein-  u.  Mehrfamilienhäuser  f. 
Arbeiter,  Handwerker  etc.  durch  Private, 
Bauvereine  u.  -Genossenschaften.  Mit  e. 
allgemein  verständl.  Anweisgn.  zur  Gründg. 
gemeinnütz.  Bauvereine  in  Stadt  u.  Land 
nebst  Musterstatutenentwurf  v.  Landes- 
wohngsinsp.  Gretzschel.  gr.  8°.  104  p. 

50  p.  Abb.  Wiesbaden,  Westdeutsche 
Verlagsgesellschaft,  1910.  M 1,80.  3,28 

Blohm,  Gustav  E.  C.:  Das  Hamburger 

Kontorhaus.  Baumeister.  8.  Jg.  7.  p.  74 
—82.  Tafel  49—54.  20  ill.  (Anlage,  Ein- 
richtungen und  Beispiele  Hamburger 
Kontorhäuser.)  3,28 

Boileau,  L.  C.:  Ün  grand  immeuble  nouvell.e- 
ment  construit  rue  aux  Ours,  4 bis  et  6. 
Architecture.  30  avril  1910.  18.  p.  151 — 54. 
6 fig.  1 ill.  7 mai  1910.  19.  p.  159—60.  1 fig. 

2 ill.  (Monographie  de  Timmeuble  con- 
struit ä Paris  par  M.  M.  R i g a u d , 
Duval  et  Gonse,  architectes.  Etüde 
critique  de  la  fagade.  Programme  et 
projet.  La  construction  avec  ossature  en 
fer.  Documents  divers  concernant  le 
chauffage,  les  ascenseurs,  la  magonnerie, 
la  ferronnerie.  Noms  des  executants.)  3,28 

Brasserie  ä Rouen.  Mono.  Bat.  Mod. 
252.  p.  9.  16.  7 fig.  7 ill.  (Monographie  de 
la  Brasserie  de  l’opera,  rue  des  Chouettes 
ä Rouen,  recemment  edifiee  par  M.  E. 
Dagnet,  architecte.)  3,28 

Broglio,  G.:  Le  case  popolari  della  Societa 
Umanitaria  alle  Rottole.  (P.  Venezia.) 
Politechnico.  1910.  58.  Jg.  3.  p.  65—73. 

3 Tav.  3,28 

The  Royal  Liver  Building,  Liverpool. 

Builder.  Vol.  98.  3505.  April.  9.  1910.  p.  402 
—05.  6 fig.  (The  building  is  301  ft.  long 
by  177  ft.  6 in.  wide,  these  dimensions 
continuing  up  to  the  main  roof  at  the 
height  of  a about  170  ft.  above  Street  level, 
and  accounting  for  the  cubical  contents  of 


nearly  10000  000  cubic  ft.,  irrespective  of 
the  basement  story  and  several  stories  in 
the  corner  towers  and  tw-o  large  main 
towers  at  either  end  of  the  structure.  The 
domes  surmounting  the  latter  are  at  the 
elevation  of  295  ft.,  above  Street  level,  the 
extreme  height  from  foundation  level  to 
the  topmost  point  being  360  ft.,  or  about 
the  same  as  that  of  St.  Paul’s  Cathedral.) 

3,28 

Cacheux,  E.:  Les  habitations  ä bon  marche 
hygieniques.  Jl.  Hygiene.  36.  An.  35.  Vol. 
1371.  25  mai  1910.  p.  34—37.  (Conditions 
ä remplir  au  point  de  vue  de  la  Situation, 
de  la  hauteur,  de  l’amenagement,  distribu- 
tion  des  pieces,  aeration,  chauffage  etc.) 

3,28 

Chateau  de  V i 1 1 e r s aux  Erables 
Architecte.  Avril  1910.  4.  p.  3,1.  2 fig.  3 ill. 
(Monographie  du  chateau  recemment 
construit  par  M.  Guilbert,  architecte  ä 
Paris.)  3,28 

Cuno,  Rudolf:  Wie  ist  das  Berliner  Zimmer 
zu  vermeiden?  Bauwelt.  1.  Jg.  19.  p.  19. 
(Verschiedene  Vorschläge  und  Beispiele.) 

3,28 

Doppelmiethaus  in  Alsfeld.  Neue  D. 
Bauztg,  6.  Jg.  20.  p.  242.  1 ill.  (Architekt: 
Regierungsbaumeister  Friedrich  Becker, 
Darmstadt.  Das  Haus  ist  als  Zinshaus  ent- 
worfen. Es  erhält  sein  charakteristisches 
Aussehen  durch  die  langen  Fensterreihen 
des  Obergeschosses  und  namentlich  durch 
die  trefflich  gewählte  Dachform.)  3,28 

Ein  Eckhaus  im  neuen  Alt-Frank- 
furt. Profanbau.  Jg.  1910.  3.  p.  73 — 76. 
6 ill.  (Abbruch  und  Wiederaufbau  des 
Teiles  von  Frankfurt  a.  M.,  der  zwischen 
Römer,  Dom  und  der  Zeil  liegt.  Beschrei- 
bung eines  in  der  Nähe  des  Domes  liegen- 
den von  Architekt  Joseph  Mark  in 
Frankfurt  ausgeführten  Eckhauses,  das 
gleichsam  au?  2 Häusern  besteht,  die  mit 
den  Giebelkanten  aneinandertreffen  und 
nur  durch  einen  Turm  vereinigt  werden.) 

3,28 

Einfamilienwohnhaus,  Düsseldorf, 
Ahmfeldstr.  3 u.  5.  Baumeister.  8.  Jg.  7. 
p.  75.  Tafel  55.  2.  ill.  Architekt:  Kurt 

Gabriel,  Düsseldorf.  3,28 

Einfamilienhaus.  Architekt  Wilh. 
B r u r e i n , Charlottenburg.  ZB1.  D.  Bau- 
gew.  15.  April  1910.  15.  p.  169  u.  171.  3 fig. 

3,28 

Eisenbahnhochbauten  auf  den 
neuen  Bahnhöfen  Mülheim  am  Rhein  und 
Kalk.  ZB1.  Bauverw.  1910.  31.  p.  210—14. 
6 fig.  5 ill.  33.  p.  221—23.  4 fig.  2 ill.  34.  p. 
229—31.  9 fig.  1 ill.  (Zustand  der  Eisen- 
bahnanlagen in  der  Umgegend  von  Köln. 
Grundriß,  Raumverteilung,  innere  und 
äußere  Ausgestaltung  sowie  Baukosten 
der  neugebauten  Empfangsgebäude  in 
Mülheim  und  Kalk-Süd  und  des  Uber- 
nachtungs-  und  Aufenthaltsgebäudes  für 
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das  Lokomotiv-  und  Zugpersonal  Kalk- 
Nord.)  3,28 

Elbs,  Fritz:  Kalksteinsilo.  Zement  u.  Beton. 
20.  5.  1910.  21.  p.  319—20.  3 fig.  (Konstruk- 
tion des  für  das  Portlandzementwerk  in 
Rombach  im  Jahre  1906  erbauten  Silos 
zur  Aufspeicherung  und  Umladung  von 
Kalksteinen  und  Hochofenschlacke  mit 
darüber  hinweggeführtem  Eisenbahn- 
geleise.) 3,28 

Fammler,  Franz:  Arbeiter  - Wohnhäuser. 

Berl.  Architekt.-Welt,  13.  Jg.  2.  p.  41 — 44. 
(Unterschiede  zwischen  ländlichem  und 
'städtischem  Arbeiterwohnhause.  — Die 
Schlafräume.  — Wärmeökonomie.)  3,28 
Fasje  u.  Schaumann:  Wohnhaus  Kaiser  in 

Hannover  „Am  Schatzkamp“.  Wiener 
Bauindustrie-Ztg.  1910.  34.  p.  241 — 42.  6 
fig.  (Geschoßhöhen  2,50  m für  den  Keller, 
für  das  Erd-,  zweite  und  dritte  Ober- 
geschoß je  3,60  m,  für  das  erste  Ober- 
geschoß 3,70  m und  für  das  Dachgeschoß 
3,42  m.  Im  Kellergeschoß  Wirtschafts- 
und Kohlenräume  u.  Waschküche.  Die  4 
darüber  befindlichen  Geschosse  enthalten 
je  zwei  mittelgroße  Wohnungen.  Im 
Dachgeschoß  zwei  kleinere  Wohnungen, 
Trockenboden  und  Bodenkammer.)  3,28 
Flugstation  Parseval  am  Plauer  See 
(Mecklbg.)  Baugew.  Ztg.  1910.  20.  p.  199 
— 200.  4 fig.  1 ill.  (Vom  Maurermeister 
J.  L a n d h o f f - Plauen  erbaute  Flug- 
station, die  außer  der  208  m gr.  Halle 
noch  eine  Werkstätte  für  die  Maschinen 
mit  Motorantrieb  und  ein  Bureau  mit 
Pförtnerraum  enthält.  Baukosten  18000 
Mark.)  3,28 

Friedländer,  Ludwig:  Neuere  Silo-Bauten. 
Eisenbeton.  8.  5.  1910.  9.  p.  88—90.  1 fig. 
4 ill.  (Konstruktive  und  rechnerische 
Einzelheiten  der  Silobauten,  im  besonde- 
ren der  Hauptkonstruktionsteile.  Kon- 
struktion des  Zementsilos  der  Zement- 
fabrik Drachenberg  Akt.  - Ges.  in 
Weferlingen  und  des  in  Eisenbeton  von 
der  Akt.-G.  für  Beton-  u.  Monierbau,  Ber- 
lin ausgeführten  Getreidespeichers  von 
Paul  Möbius,  Berlin.)  3,28 

Froitzheim,  C.:  Landungsstellen  u.  Schutz- 
hallen für  lenkbare  Luftschiffe.  Beton- 
ztg.  09.  48.  p.  590 — 51.  (Die  verschiedenen 
sich  aus  der  Örtlichkeit  ergebenden  Aus- 
führungsmöglichkeiten. Vorschlag  des 
Verf.,  die  Halle  aus  zwei  Teilen  bestehen 
zu  lassen  u.  umklappbar  oder  nach  beiden 
Seiten  abschiebbar  zu  machen.  Das  lan- 
dende Luftschiff  senkt  sich  auf  eine  fest- 
stehende Unterlage,  auf  der  es  befestigt 
wird.  Die  Hallenhälften  werden  dann  ge- 
schlossen.) 3,28 

Das  Fuggerhaus  in  Berlin.  Bauwelt. 
1.  Jg.  11.  p.  11—12.  2 ill.  (Architekt:  Kurt 
Leschnitzer,  Charlottenburg.  Mo- 
dernes Bureaugebäude,  Front  80  m, 
Fassade  in  Ettringer  Kerntuffstein  mit 


künstlerischen  Bildhauerarbeiten  ausge- 
führt. Der  Sockel  in  Basaltlava  herge- 
stellt, alle  Decken  werden  massiv  aus- 
geführt.) 3,28 

Gärtnerhaus  zum  Landhaus  Bessler  in 
Levico.  Architekt : Karl  Hocheder, 
München.  SüdD.  Bauhütte^  19.  5.  1910.  20. 
p.  158—59.  8 fig.  1 ill.  (Schlichtes  Wohn- 
haus mit  quadratischer  Grundform,  niedri- 
gem Zeltdach,  farbigen  Fensterläden  und 
Wandspalier.)  3,28 

Genei,  Maria:  Bau  einer  Zementfabrik  für 
die  Ehrenhausener  Portlandzementwerke 
in  Retznay,  Steiermark.  Beton  u.  Eisen. 

23.  4.  1910.  6.  p.  142—44.  15  fig.  8 ill.  (All- 
gemeine  Anlage,  Bauprogramm  und  Bau-  ^ 
beschreibung.  Konstruktionen  der  Ofen- 
halle und  Naßrohmühle.  Statische  Be- 
rechnung.) 3,28 

Georges,  A.:  München.  Profanbau.  3.  Jg. 
1910.  3.  p.  65—71.  12  ill.  (Beschreibung 
verschiedener  von  den  Architekten  Ed. 
Herbert  und  O.  O.  Kurz,  München, 
angefertigter  Projekte.)  3,28  , 

Geschäftshaus  Gebr.  Marx  in 
Nürnberg.  Profanbau.  Jg.  1910.  5.  p.  256 
—57.  4 ill.;  9.  p.  256—57.  4 ill.  Architekt: 
Hans  Müller,  Nürnberg.  3,28  ; 

Geschäftshaus  Sirker-Weber 
in  Trier.  Von  J.  St.  SüdD.  Bauhütte.  5. 
1910.  18.  p.  138—43.  Bildb.  5 fig.  1 ill.  I 
Bau  (techn.  Z.)  25.  Jg.  18.  p.  138 — 39.  6 ill.  1 
1 Beil.  (Jedes  Geschoß  mit  Ausnahme  ; 
des  Kellergesch.  ist  so  konstruiert,  daß  i 
alle  Wände  mit  Ausnahme  der  Treppen- 
hausmauern verschwinden  können.  Hohl- 
steindecken mit  Eiseneinlagen.  Die  Tei- 
lungswände sind  aus  6 cm  starkem1  Bims- 
zement. Dielen  in  Zementmörtel  herge-  \ 
stellt.  Freitragende  Treppe  aus  Terrazo- 
stufen.  Baukosten  49  000  M.)  3,28 

Getreide  lagerhau  s.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910.  5.  p.  33—35.  fig. 
(Kombinierter  Silo-  und  Bodenspeicher. 
Unfassungswände  massiv  in  Mauerwerk. 
Silozellenwände  und  deren  Stützfelder 
aus  Eisenbeton,  durch  Anker  mit  dem  Um- 
fassungsmauerwerk verbunden.  Gesamt- 
fassungsvermögen an  losem  Getreide 
20  000  t.)  3,28 

Halle  auf  Rittergut  Lieben.  Profanbau. 

Jg.  1910.  10.  p.  284—85.  2 ill.  Architekt: 

P.  Renner,  Charlottenburg.)  3,28 
Zwei  monumentale  Hallenbauten  in 
Eisenbeton.  D.  Bauztg.  1910.  25.  p.  161 
—62.  7 fig.  1 ill.  Bildb.;  30.  p.  219—24.  ' 
9 fig.;  31.  p.  225—28;  33.  p.  242— 45.  4 fig. 
Bildb.;  34.  p.  250—55.  4 fig.  6 ill.  (Wieder- 
gabe eines  von  Dir.  Spangenberg 
im  „Deutschen  Betonverein“  gehaltenen 
Vortrags,  in  dem  im  besonderen  über  die 
Bauweise  der  evangelischen  Garnisons-  “ 
kirche  in  Ulm  a.  D.  und  der  Haupthalle 
des  Empfangsgebäudes  im  neuen  Haupt- 
bahnhof Karlsruhe  berichtet  wird.  Beide 


3,28 
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Bauten  sind  bemerkenswerte  Beispiele  für 
die  massive  Überdeckung  großer  Räume.) 

3,28 

Hänel,  E.:  Das  Landhau  Stapf-Mobius  in 
Greiz.  Architekt  Kurt  Hagen,  Plauen. 
Dekor.  Kunst.  Juni.  1910.  9.  p.  436 — 40. 

6 ill.  3’28 

Hangar  de  grandes  dimensions. 

N.  Ann.  construction.  Mars  1910.  663.  p.  45 
—48.  16  fig.  (Extrait  de  The  Engineering 
Record.)  • 3,28 

Haus  Bondy-Othmarschen.  Bauwelt.  1.  Jg. 

5.  p.  13—14.  7 ill.  (Beispiel  einer  Ausge- 
staltung, die  sich  vollkommen  mit  den 
inneren  Bedürfnisse  deckt.  Architekten 
Hans  und  Oskar  Gerson,  Hamburg.) 

3,28 

Haus  Fiedler  in  Quedlinburg.  Architet 
Carl  F r i c k e,  Laage  bei  Rostock.  Bau- 
zeichner. 8.  Mai  1910.  19.  p.  203.  1 ill. 

8 fig.  (Gelber  Rauhputz,  Holzwerk  dun- 
kel mit  roten  Nägeln.  Breitziegelbe- 
dachung.) 3,28 

Haus  Freudenberg  in  Nikolassee  bei 
Berlin.  Profanbau.  Jg.  1910.  8.  p.  213 — 19. 
12  ill.  Architekt:  Geheimer  Regierungs- 
rat Dr. -Ing.  Hermann  Muthesius, 
Nikolassee.)  3,28 

Haus  Funke,  Aschersleben.  Baumeister. 
8.  Jg.  7.  p.  73.  1 ill.  (Architekt:  Hans 
H e c k n e r , Aschersleben.  Typ  für  das 
kleinstädtische  Wohn-  und  Geschäfts- 
haus.) 3>28 

Haus  in  Mannheim.  Arch.  Oswin  H e m - 
p e 1 , Dresden.  Mod.  Bauformen.  1910.  5. 
p.  212—16.  5 ill.  3,28 

Haus  Quasthoff,  Aschersleben.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  7.  p.  74 — 75.  3 ill.  (Architekt 
Hans  H e c k n e r,  Aschersleben.  Bei  dem 
Wohngebäude  ist  die  weiche  zwanglose 
Führung  der  Freitreppe  und  ihrer  Wan- 
dungen ohne  Aufwand  architektonischen 
Beiwerkes  hervorzuheben.)  3,28 

Haus  des  Herren  Sievers  in  Helmstedt. 
Architekt:  C.  F r i c k e.  Bauzeichner. 

19.  April  1910.  16.  p.  167—69.  1 ill.  9 fig. 
(Neben  den  üblichen  Wohn-  und  Wirt- 
schaftsräumen sind  mehrere  Schlaf-  und 
ein  größeres  Arbeitszimmer  für  eine 
Schülerpension  vorgesehen.  Gebäude- 
äußere rauh  mit  Terranova  geputzt,  fer- 
ner Bruchsteinsockel;  Falzziegeldach; 
Warmwasserheizung.  Baukosten  35  000 
Mark.)  3,28 

Hell,  Chr.:  Wohnhaus  des  Zimmermeisters 
H.  Loose  in  Hannover.  Wiener  Bauin- 
dustrie-Ztg.  1910.  36.  p.  255.  5 fig.  (Ein- 
gebautes Zweifamilienhaus.  Die  Haupt- 
räume d.  einen  Wohnung  im  Erdgeschoß, 
Küche  und  Nebenräume  im  Keller.  Zweite 
Wohnung  im  Ober-  und  Dachgeschoß.) 

3,28 

Neuere  Arbeiten  der  Architekten  E.  Her- 
bert und  O.  O.  Kurz  in  München. 
Neue  D.  Bauztg.  6.  Jg.  16.  p.  185—89.  8 ill. 


(Landhaus  Dr.  Engert,  Dachau  bei  Mün- 
chen. Wohnhaus  Schick  an  der  Schwind- 
straße und  Wohnhaus  Beck  an  der  Ge- 
orgenstraße in  München.  Landhaus  Dr. 
Müller  in  Bruck  bei  München.  Innenräume 
aus  dem  Landhause  Dr.  Müller.  Beschrei- 
bung dieser  Arbeiten.)  3,28 

Heiiss,  Theodor:  Landhaus  Adolfshütte. 

Architekt:  Dr.  Hugo  Eberhardt- 

Offenbach.  Dekor.  Kunst.  Mai  1910.  8. 
p.  345—46.  14  ill.  4 fig.  (Charakteristik  der 
Eberhardt’schen  Kunst.  Lage  des  Land- 
hause Adolfshütte,  die  Anordnung  der 
Zimmer  und  innere  Ausstattung.  Garten- 
anlage.) 3,28 

H o t e 1 d e M.  O d i n,  rue  de  Lanoue,  19  a 
La  Rochelle.  Mono.  bat.  modernes.  Avril 
1910.  11.  p.  353—56.  17  fig.  2 ill.  (Mono- 
graphie d’un  hotel  particulier  construit 
par  M.  Laine,  architecte  ä Paris.)  3,28 
Kahm,  Ph.:  Landhaus-Baukunst.  Bauwelt. 

1.  Jg.  9.  p.  14—16.  9 ill.  (Über  den  künst- 
lerischen Wert  eines  Gebäudes.)  3,28 
Klaiber,  C.:  Das  englische  Haus.  Z.  Baugew. 
15.  5.  1910.  54.  Jg.  10.  p.  73—74.  (Ent- 
wicklung des  e.  H.  von  der  Zeit  der  Stu- 
arts an  bis  zur  Neuzeit.)  3,28 

Das  Projektieren  von  Kleinwohnungs- 
anlagen. WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  11. 
p.  7—8;  12.  p.  7—8;  14.  p.  7—8.  (Über 
die  beim  Entwerfen  auftauchenden  Fra- 
gen. — Situation:  geschlossene  Bau- 

weise. Freistehendes  System.  Vor- 
garten. Hauseingang.  Garten.  Grund- 
risse: Type  A kleine  Küche.  Type  B große, 
sogenannte  Wohnküche. — Innere  Ausge- 
staltung: Küche.  Wohnzimmer.  Schlaf- 
zimmer. Nebenräume.  Treppe  u.  Vor- 
platz. — Fassadengestaltung.  — Dach- 
ausbildung. — Wirkung  im  Straßenbild.) 

3,28 

Neue  Konstruktionen  für  Luftschiff- 
hallen. Luftflotte.  1910.  3.  p.  15  — 16. 
3 fig.  (DRP  213  647  von  H a n s K i r c h - 
ner  in  Südende  - Berlin;  bei  der  dreh- 
baren Halle  ist  sowohl  der  Drehzapfen 
wie  die  kreisförmige  Führung  der  Halle 
schwimmartig  ausgebildet.  — DRP 
213  407  von  W i 1 h.  J.  Hoff  mann  .in 
Charlottenburg;  die  Halle  kann  seitlich 
auseinandergefahren  werden.)  3,28 

Krämer:  Unterkunftsräume  für  Strecken- 
arbeiter. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
5.  6.  1910.  23.  p.  437—38.  fig.  (Beschrei- 
bung und  Kostenberechnung  einer  Schutz- 
hütte mit  Satteldach  und  mit  Pultdach, 
beide  aus  Tannenborden  hergestellt.)  3,28 
Krüger,  C.:  Anfänge  und  Fortschritte  des 
Luftschiffhallenbaus.  Luftschiffhalle.  1910. 
1.  p.  55—59.  2 fig.  9 ill.  (80  m lange,  in 
Holzkonstruktion  ausgeführte  Ballonhalle 
der  Rheinisch  -Westfälischen 
Motorluftschiff  - Gesellschaft 
zu  Leichlingen;  Motorballon  der  Gesell- 
schaft mit  Angaben  über  seine  Oktober- 
fahrt.) 3,28 
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3,28 


Krüger,  C.:  Die  Anlage  von  Luftschiffhäfen. 
Luftschiffhalle.  1910.  3.  p.  71—72.  (Ge- 
sichtspunkte für  die  Anlage  von  Luft- 
schiffhäfen. Drei  Gründe,  die  die  Anlage 
einer  besonderen  Gas- Gewinnungs- An- 
lage in  Verbindung  mit  dem  neuen  Luft- 
schiff - Unternehmen  als  unrentabel  er- 
scheinen lassen.  Beachtung  der  Wind- 
verhältnisse bei  der  Wahl  des  Luftschiff- 
hafens. Übersicht  über  die  hauptsächlich- 
sten deutschen  Sauerstoff  - Wasserstoff- 
werke, die  sich  zur  Ansiedelung  eines 
Luftschiffunternehmens  eignen.)  3,28 
Mein  Landhaus,  s.  3,2.  3,28 

Landhaus  Bessler  in  Levico.  Architekt: 
Karl  Hocheder,  München.  SüdD.  Bau- 
hütte. 19.  5.  1910.  20.  p.  153—57.  7 fig. 
3 ill.  Bildb.  Bautechn.  Z.  25.  Jg.  20. 
p.  153—58.  18  ill.  Beil.  (Vor-  und  Rück- 
sprünge sind  in  der  Grundrißform  ver- 
mieden. In  der  Mitte  der  Hauptschau- 
seite ist  im  Erdgeschoß  die  Halle  ange- 
ordnet, von  Salon  und  Herrenzimmer 
flankiert  und  mit  den  Fenstern  dem  vor 
dem  Hause  sich  weitenden  Tale  zuge- 
kehrt; nach  rückwärts  reihen  sich  das 
Damenzimmer  mit  reizendem  Erkeraus- 
bau und  das  Speisezimmer  an.  Das  Ober- 
geschoß, in  dem  nach  vorne  die  Kinder- 
zimmer liegen,  ist  an  drei  Seiten  von 
einem  breiten  Balkon  umzogen.  Ein 
weit  ausladendes  flaches  Walmdach  deckt 
den  nahezu  kubischen  Baukörper.)  3,28 
Landhaus  Dr.  Engert,  Dachau.  SüdD. 
Bauhütte.  26.  5.  1910.  21.  p.  162.  Bildbeil. 
(Einfaches,  mit  steilem  Dach  versehenes 
Landhaus,  das  bestimmten  Verhältnissen 
unter  Ausprägung  einer  charakteristischen 
Bauform  angepaßt  ist.  Architekt:  O.  O. 
Kurz,  München.)  3,28 

Landhaus  mit  Gastwirtschaft  im  Walde. 
Architekt:  G.  Hanemann,  Cassel. 

Bauzeichner.  24.  4.  1910.  17.  p.  179—81. 
8 fig.  (Vorwiegend  als  Wohnhaus  für 
den  Wirt,  im  Erdgeschoß  Gastzimmer. 
Erdgeschoß  massiv,  Obergeschoß  in  Fach- 
werk, Satteldach  mit  naturroten  Falz- 
ziegeln.) 3,28 

Landhaus  „Grazia“  bei  Darmstadt  und 
Landhaus  Dr.  A.  bei  Darmstadt.  Neue 
D.  Bauztg.  6.  Jg.  20.  p.  238  — 41.  7 ill. 
(Architekt:  Regierungsbaumeister  Friedr. 
Becker,  Darmstadt.  Die  Entwürfe 
sind  für  eine  Gartenstadt  in  der  Nähe  der 
Residenz,  deshalb  vornehme,  städtische 
Haltung  beider  Bauten.  In  besonders 
klarer  Weise  ist  die  horizontale  Gliede- 
rung betont.)  3,28 

Landhaus  Möbus  in  Gudensberg  bei 
Kassel.  Architekt:  Oskar  Fischer  in 
Kiel.  Bauzeichner.  8.  Mai.  1910.  19.  p.  203. 
10  fig.  3,28 

Landhaus  in  Zehlendorf  - Beerenstraße, 
Niklasstraße  15.  Bl.  Kunsthandwerk. 
23.  Jg.  4.  p.  13.  Taf.  31-32.  (Architekten: 
Trehde  & Weynand,  Berlin  - Wil- 


mersdorf. Baustoffe:  Rüdersdorfer  Kalk- 
stein für  den  Sockel,  Oberwände  aus 
Ziegeln  mit  Luftschicht  gemauert,  mit 
grauem,  rauhem  Putz,  Holzwerk  rot  ge- 
strichen m.  weißen  Verzierungen,  Fenster 
weiß.  Dach  mit  grauen  holländischen 
Pfannen  bedeckt.  Baukosten:  32  000  M, 
d.  i.  rd.  254  M für  1 qm  und  17,80  M für 
1 cbm.)  3,28 

Landhaus  Prof.  Watzinger  bei  Darm- 
stadt. Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  20.  p.  243. 

1 ill.  (Architekt:  Regierungsbaumeister 
Friedr.  Becker,  Darmstadt.  Der  Lage 
des  Hauses  — mitten  im  Walde  — ist 
durch  das  hohe  Ziegeldach  und  die 
schlicht  gehaltenen,  mehr  bäuerlichen 
Einzelformen  Rechnung  getragen.)  3,28 
Modell  zu  einem  Landhaus.  Profanbau. 

Jg.  1910.  3.  p.  78 — 79.  4 ill.  (Landhaus 
Neubeck  in  Zehlendorf.  Architekt:  Paul 
Renner,  Charlottenburg.)  3,28 

Landhausbauten.  Bauwelt.  1.  Jg.  2. 
p.  23 — 24.  10  ill.  (Die  Einfamilienhäuser 
in  Süd-  und  Norddeutschland.  Das  Ma- 
terial. Entwürfe  der  süddeutschen 
Beutinger  und  Steiner  und  des 
norddeutschen  Kuhlmann.)  3,28 

Neue  Landhaus  - und  Schloßbauten  . 
von  Emanuel  v.  Seidl.  Südd.  Bau- 
hütte. 26.  5.  1910.  21.  p.  161—65.  6 fig.  6 ill. 
(Landhaus  des  Rittmeisters  Brey-Murnau,  » 
Landhaus  in  Garmisch  und  Murnau, 
Schloß  Seeleiten,  Murnau.)  3,28  i 

Ländliches  Wohnhaus.  Architekt : 

L.  O.  Vogler,  Kiel.  ZB1.  D.  Baug’ew. 

22.  4.  1910.  16.  p.  181  u.  183.  7 fig.  3,28 
Landsberg,  Th.:  Wettbewerb  für  Luftschiff- 
hallen auf  der  Internationalen  Luftschiff- 
fahrt-Ausstellung in  Frankfurt  a.  M.  1909.  * 

Luftschiffhalle.  1910.  2.  p.  61—64.  8 fig.  j 
(Beschreibung  der  Ballonhallen  kleinerer 
Abmessung,  die  ohne  Rücksicht  auf  die  | 
Einfahrtsrichtung  mit  möglichst  geringem 
Kostenaufwand  errichtet  werden  können, 
nämlich  der  preisgekrönten  Entwürfe  der 
Gesellschaft  für  Ausführ,  freitragender 
Dachkonstruktionen,  System  Stephan, 
Düsseldorf  u.  der  Maschinenfabrik  Augs- 
burg-Nürnberg A.  - G.,  Werk  Gu- 
stavsburg.) 3,28  , 

Lehweß,  Walter:  Englische  Wohnhäuser,  j 

Bauwelt.  1.  Jg.  3.  p.  17—18.  (Der  Einfluß 
von  Klima  und  Tradition.  Der  Grundriß.  1 
Die  Fassade.)  3,28  j 

Lesser,  Ernst:  Tausent  Mark  pro  Zimmer,  j 

Bauwelt.  1.  Jg.  12.  p.  9.  (Der  richtige  j 
Grundriß  und  der  Ausbau  der  Wohnungen 
von  10 — 12  Zimmern.  Der  Preisunter-  j 
schied  bei  nicht  genügendem  Komfort  und 
geringer  Kultur  derselben.)  3,28 

Luftschiffhalle  in  Holz  nach  System 
Stephan.  Profanbau.  Jg.  1910.  4.  p. 

113 — 14.  12  ill.  (Beschreibung  der  Type  B. 
Feste  Luftschiffhalle  und  der  Type  C. 
Transportable  Luftschiffhalle.)  3,28 
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Die  L u f t s c h i f f h a 1 1 e in  Kiel.  Luft- 
flotte. 1910.  1.  p.  4—5.  1 fig.  (Im  Bau  be- 
griffen; 85  m lang  und  30  m lichte  Weite; 
für  Luftschiffe  des  halbstarren  oder  un- 
starren System.)  3,28 

Luftschiffhalle  mit  zeitweise  ent- 
fernbarem Dach.  ZB1.  Bauverw.  1910.  5. 
p.  32.  2 fig.  (Durch  DRP  214  397  ge- 

schützte Konstruktion  von  Nikolaus 
R u e b e n in  Aachen.)  3,28 

Maison  ä loyers.  Mono.  bat.  modernes. 
Avril  1910.  11.  p.  261—64.  4 fig.  4 ill. 
(Monographie  de  la  maison  de  rapport 
construite  16  rue  de  Sevres.  M.  Qirardot 
architecte.)  3,28 

Maison  de  rapport  ä Paris.  Constr.  Mod. 
14  Mai  1910.  33.  p.  388—^91.  4 ill.  5 fig. 
(Monographie  de  la  maison  de  rapport, 
recemment  edifiee  ä Paris,  rue  Elysee 
Reclus,  sous  la  direction  de  M.  O.  Lam- 
bert, architecte.)  3,28 

Maison,  rue  Cassini.  Constr.  Mod.  21 
Mai  1910.  34.  p.  400—02.  5 fig.  3 ill.  (Mono- 
graphie d’une  maison  de  rapport  recem- 
ment edifiee  ä Paris.  M.  S a u 1 n i e r ar- 
chitecte.) 3,28 

Michel,  W.:  Das  neue  Geschäfts-  und  Aus- 
stellungshaus von  M.  Ballin  in  München. 
Innen-Dekoration.  Maiheft  1910.  p.  191 — - 
.200.  25  ill.  (Beschreibung  des  Hauses, 
dessen  Fassade  in  modernem  Barockstil 
aus  Muschelkalk  und  Offenstettner  Kalk- 
stein aufgeführt  ist.)  3,28 

Mcnter,  Maxim:  Wohn-  u.  Geschäftshaus 

in  Brunn.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
31.  p.  223.  6 ill.  (Das  Hauptaugenmerk  ist 
auf  die  Schaffung  behaglicher  Wohnungen 
gelegt.  Es  wurden  Ausbauten,  Loggien, 
Baikone  eingebracht.  Verkleidung  Meiß- 
ner Platten  graublau,  auch  die  Vestilbül- 
wände  mit  diesen  Platten  verkleidet.)  3,28 
Müller,  Julius:  Wohnhaus  Wien  IV.  Schellein- 
gasse 7.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
34.  p.  242.  6 fig.  (Doppeltrakt,  dessen 
sämtliche  Räume  beleuchtet  (direkt)  wer- 
den. Jedes  Stockwerk  enthält  zwei  Woh- 
nungen mit  drei  Zimmern,  Küche,  Kabinett 
und  Nebenräumen.)  3,28 

Des  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  38.  12  mai  1910.  2 
plans.  (Monographie  d’une  maison  d’habi- 
tation,  construite.  Rue  Fremicourt,  Paris 
15e  par  M.  Delay,  architecte.)  3,28 
Pfarrhaus  in  Niedermarschacht,  Kreis 
Winsen  a.  d.  Luhe.  s.  3,34.  3,28 

Rainer,  Carl:  Projekt  für  einen  Umbau. 

Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg‘.  14.  p.  5. 
4 ill.  (Umbau  eines  alten  Gebäudes  mit 
Metzgerei  im  Erdgeschoß  in  besser  aus- 
gestattetes Wohnhaus  mit  ' einem  Dach- 
zimmer. Interessant  ist  Durchbildung  der 
Fassaden  bei  dem  schmalen,  lang  gestreck- 
ten, für  Neubauten  keineswegs  erwünsch- 
ten Grundrisse.)  3,28 

-Sandor,  Edmund:  Bemerkenswerte  Aus- 

führungen in  Eisenbeton.  Armierter  Be- 


ton. 1.  5.  1910.  5.  p.  187—200.  24  fig.  4 ill. 
(Allgemeine  Anordnung  des  Gebäudes  der 
Lebens-  und  Rentenversicherungs-Ges. 
„Der  Anker“  in  Budapest  und  Beschrei- 
bung seiner  in  Eisenbeton  ausgeführten 
Bauteile.  Allgemeine  Anordnung  und 
statische  Berechnung  der  tragenden  Kon- 
struktionen einschließlich  der  Dachaus- 
bildung, des  Speisesaals  an  dem  Theater 
aus  Eisenbeton  in  Nagybänya,  Ungarn.) 

3,28 

Schmidt,  P.  Landhaus  Adolfshütte-Dillen- 
burg.  Architekt  Prof.  H.  Eberhardt- 
Offenbach.  Innen-Dekoration.  1910.  Mai- 
heft. p.  220—25.  1 fig.  8 ill.  (Um  die  Diele 
schließen  sich  Speise-,  Wohn-  und  Damen- 
zimmer zu  einem  annähernd  regelmäßigen 
Komplex  zusammen.  An  den  beiden  Sei- 
ten befinden  sich  vorspringende  Flügel. 
Nach  der  hinteren  Front  des  einen  Flügels 
liegen  Herren-,  Billard-  u.  Wohnzimmer, 
auf  dem  anderen,  vom  Speisezimmer  aus- 
gehend, Wirtschafts-  und  Dienerräume.) 

3,28 

Schwinghammer,  E.:  Neue  Einfamilienhäuser. 
Bauhütte.  14.  Jg.  14.  p.  122—24.  11  ill.  Fg. 
(Stand  der  Entwicklung  unseres  Land- 
hausbaues. Notwendige  Verbesserungen 
und  Fortschritte  an  Beispielen  erläutert.) 

3,28 

Sezille,  L.:  Le  Chenil,  Villa  aux  Mes.  Vie 
ä Camp.  Vol.  VII.  87.  1 mai  1910.  p.  269— 
74.  11  ill.  2 plans.  3,28 

Building  Shed  for  the  Admirality  Airship. 
Engineering.  Vol.  89.  2303.  p.  208.  1 ill. 

3,28 

Sommerhaus  im  sächsischen  Erzgebirge. 
Architekt  H.  Troger  u.  Sohn.  Bau- 
zeichner. 24.  4.  1910.  17.  p.  179  u.  183.  5 
fig.  (Wände  des  Dachgeschosses  in  Holz- 
fachwerk mit  Bretter-  und  teils  mit  Schin- 
delbeschlag ausgeführt.  Biberschwanz- 
dach.) 3,28 

Sorra,  E.:  Cau-Ferrat.  Art  Decoratif.  Mars 
1910.  138.  p.  115—20.  10  ill.  (Description 
et  reproduction  de  la  maison  du  peintre 
Santiago  Rusinol  ä Stiges.  Catalogue.) 

3,28 

Spindler,  Ernst:  Wettbewerb  Warenhaus  A. 
Wertheim,  Berlin.  Berl.  Architekt. -Welt. 
13.  Jg.  2.  p.  68—69.  (Das  „Merkmal“  zur 
Unterscheidung  des  Erweiterungsbaues 
von  den  schon  bestehenden  Gebäude- 
komplexen.  Die  Hofflächen.  Entwürfe 
von:  Taut  & Hofmann,  Charlotten- 
burg (angekauft)  ;T  öbelmann&Groß, 
Berlin  (angekauft);  Robert  Leibnitz, 
Berlin  (angekauft) ; R.  Seel,  Berlin.) 

3,28 

Wettbewerb  für  zwei  Tramwarte- 
häuschen in  Genf.  Schweiz.  Bauztg. 
28.  5.  1910.  22.  p.  293—96.  8 fig.  (Gut- 
achten des  Preisgerichts  mit  den  preis- 
gekrönten Entwürfen  von  R e v i 1 1 i o d 
& T u r r e 1 1 i n i für  Chantepoulet  und  Ed. 
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F a t i o & Alfred  Levarel  für  Longe- 
malle.)  3^8 

Villa,  Avenue  de  Ceinture  ä Enghien. 
Architecte.  Avril  1910.  4.  p.  32.  1 ill.  1 fjg. 
(Monographie  de  la  villa  recemment  con- 
struite  ä Enghien  par  M.  Louis  Sorel, 
architecte.)  3,28 

Villa  Hieronymus  in  Pasing.  Arch.  Gebr. 
Pank,  München.  Mod.  Bauformen.  1910. 
4.  p.  193 — 96.  2 fig.  3 ill.  (Mitteltyp^  zwi- 
schen Großstadthaus  und  ländl.  Wohnhaus. 
Weit  herabgezogene  Dachflächen.  Um- 
fassungsmauer aus  Backsteinmauerung  in 
Kalkmörtelputz.  Beschreibung  der  Lage 
und  der  Raumeinteilung.)  3,28 

Villa  in  Lübeck.  Bauwelt.  1.  Jg.  5.  p.  18. 
4 ill.  (Architekt:  Paul  Schoß,  Hamburg. 
In  dem  Entwurf  ist  der  innige  Zusammen- 
hang zwischen  Grundriß  und  Fassade  klar 
zum  Ausdruck  gebracht.)  3,28 

Villa  ä Bois-le-Roi.  (Seine-et-Marne.) 
Constr.  Mod.  7 Mai  1910.  32.  p.  376.  2 fig. 
3 ill.  (Monographie  de  la  villa  recemment 
edifiee  ä Bois-le-Roi  par  M.  C u i n a t , ar- 
chitecte.) 3,28 

Waldner,  Aug.  H.:  Künstlerische  Bestrebun- 
gen im  Kleinwohnungsbau.  Bauhütte.  14. 
Jg.  11.  p.  93 — 96.  8 ill.  (Betrachtungen  und 
Lehren  über  den  Kleinwohnungsbau  an 
Hand  von  Entwürfen  des  Architekten  H. 
Tessenow,  Dresden.)  3,28 

Wohnhausgruppe  in  Charlottenburg, 
Schillerstraße  11 — 16.  Bl.  Kunsthandwerk. 
23.  Jg.  4.  p.  16.  Tafel  39 — 40.  (Architekt: 
Albert  Gessner,  Charlottenburg.  Bau- 
stoffe: Ettringer  Tuff  für  den  Sockel  und 
die  Eingänge,  Obermauern  aus  Ziegel- 
steinen, mit  Kalkmörtel  rauh  verputzt,  der 
in  der  Masse  dunkelgelb  gefärbt  ist.  Graue 
holländische  Pfannen  für  die  Dach- 
bedeckung.) 3,28 

Ein  Wohnhaus  in  Berlin.  Profanbau.  Jg. 
1910.  3.  p.  77.  3 ill.  (Villa  Lüdecke  in  Ber- 
lin-Grunewald.  Architekt:  Paul  Renner 
in  Charlottenburg.)  3,28 

Wohnhaus  in  Düsseldorf.  Profanbau. 
Jg.  1910.  3.  p.  72.  1 ill.  Architekten': 
Reg.-Baumeister  K.  Moritz  u.  Werner 
Stahl,  Köln  a.  Rh.  3.28 

Wohnhaus  in  Wien  am  Dreimarkstein. 
Baumeister.  8.  Jg.  7.  p.  78.  1 ill.  Archi- 
tekt : Carl  Jagersberger,  Wien.  3,28 
Wohnhaus  in  Wiesbaden.  Profanbau. 
Jg.  1910.  10.  p.  278-80.  5 ill.  Architekt: 
Harling,  Wiesbaden.  3;28 

W o h n h a u s in  Wiesbaden.  Profanbau. 
Jg.  1910.  10.  p.  281 — 83.  4 ill.  Architekt: 
Regierungsbaumeister  Heß,  Wiesbaden. 
...  , , 3,28 

Wohnhaus  für  den  Beamtenwohnungs- 
verein in  Duisburg.  Architekt:  P. 

Tafel,  Duisburg.  ZB1.  D.  Baugew.  29. 

4.  1910.  17.  p.  193  u.  95.  5 fig.  3,28 

Uber  Wohnhausbau.  Von  Dr.  G.  S. 
Bauzeichner.  8.  Nov.  1910.  19.  d.  203—09. 
(Angaben  über  die  Grundrißanordnung, 


die  Durchbildung  der  Wohnhäuser,  Aus- 
gestaltung des  Innern,  Behandlung  der 
•Raume.)  3 28 

Das  Haus  Brakl  in  München. 
Architekt : Emanuel  von  Seidl. 

?9ek?,r-  .Kxnst  Mai.  1910.  8.  p.  358-60. 
i2  ,r “•  \ (1°  der  Vorderfront  des 

Erdgeschosses  große  Halle,  nach  hinten 
liegend  Speisezimmer,  Vestibül,  Garde- 
robe, Entree;  im  ersten  Stockwerk  sind 
Kinderzimmer,  Frühstückszimmer,  Da- 
mensalon, Bibliothek  und  Herrenzimmer* 
unter  Dach:  Schlafzimmer  und  Diener- 
schaftsräume.) 3 28 

Thofern,  Georg:  Villa  Anton  Raky.  Wiener 
Baumdustrie-Ztg.  1910.  35.  p.  259.  6 fig. 
(Die  Zufahrt  im  Erdgeschoß  ist  mit 
Sterngewölben  gedeckt.  Ein  Gang,  zu 
dessen  Seiten  ein  Warteraum  und  die 
loi  ette  angeordnet  sind,  führt  zu  der 
Halle.  Hieran  schließt  sich  kleiner 
Salon  und  andere  Nebenräume.  Auch 
die  Bibliothek  nimmt  Höhe  von  Erd-  u 
Zwischengeschoß  ein,  ferner  ist  Küche 
und  Raum  für  den  Bedienten  vorhanden. 
Im  Obergeschoß  sind  Wohn-  und  Früh- 
stuckzimmer, 4 Schlafzimmer  und  Bad 
vorhanden,  die  Baukosten  haben  etwa 
500  000  Mark  betragen.)  3 28 

Das  Zöllnersche  Wohnhaus  in  Dah- 
lem bei  Berlin.  ZB1.  Bauverw.  14.  5. 
1910.  39.  p.  261 — 63.  5 fig.  4 ill.  (Grund- 
riß und  Aufbau  des  einfach  gehaltenen 
Einfamilien-Putzbaus  mit  schwanzge- 
decktem Mansardendach,  in  das  die 
Fenster  glatt  eingeschnitten  und  durch 
Giebel  belebt  sind.)  3,2s 

Die  Zwei-Etagen-Wohnung.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  2.  p.  13.  (Die  Gruppierung 
der  Räume  und  der  Ausbau  derselben  in 
der  aus  2 Etagen  zusammengezogenen 
Wohnung.)  328 

Ein  ländliches  Zweifamilienhaus. 
WestD.  Bau-Ztg;  14.  Jg.  12.  p.  8—10.  4 
ill.  (Von  Baugewerksmeister  H.  K r ü p - 
p e 1 in  Liesborn,  Kreis  Beckum,  ausge- 
führtes Zweifamilienhaus  mit  je  einem 
angebauten  kleinen  Wirtschaftsgebäude  ) 

3,28 


C.  Bätiments  pour 
associatlons,  hötels, 
Sanatoriums.  (3,29) 


C. 


C.  Clubs  and  Build- 
ings for  Societies* 
Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels. 

^ (3,29 

Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs- 
Beherbergungszwecke.  (3,29) 


u. 


Entwurf  zu  einer  städtischen  B i e r h a 1 1 e 
Architekt:  Rupert  Höpfl,  Plattling 
Bauzeichner.  24.  4.  1910.  17.  p.  179,  182. 
6 fig.  (Im  Innern  der  Halle  asphaltierte 
Kegelbahn.  Fundament  bis  zum  Socke) 
aus  Stampfbeton,  das  aufgehende  Mauer- 


3,29 
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.werk  in  rauh  verputztem  Backsteinmauer- 
werk; Biberschwanzdach.  Baukosten 
13  500  M.)  3,29 

Das  Cafe  Odeon  in  München,  Brien- 
nerstraße  56.  Bl.  Kunsthandwerk.  23. 
Jg.  4.  p.  14—15.  Tafel  36.  (Architekten: 
Heilmann  u.  Littmann,  München. 
Baustoffe:  Grauer  bayerischer  Gfanit  für 
den  Sockel;  gelblich-grauer  Bamberger 
Sandstein  für  das  Erdgeschoß  und  die 
Bailustrade  darüber.  Obergeschosse 
Ziegelputzbau  mit  getöntem  Putz.  Rote 
Biberschwänze  für  die  Dachbedeckung.) 

3,29 

Ein  Eckhaus  in  München.  Profanbau. 
jg.  1910.  3.  p.  76.  1 ill.  (Wirth  aus  Bo- 
genhausen in  München.  Architekt:  Hans 
Harth,  München.)  3,29 

Gasthaus  für  Föhren.  Bau.  (techn.  F.) 
25.  Jg.  1910.  p.  77.  2 ill.  Beil.  Architekt: 
J.  Steinlein,  Trier.  3,29 

Heeren,  M=:  Über  Landgasthäuser.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  21.  p.  180.  10  ill.  (Die  An- 
lage von  Dorfgasthäusern  besprochen 
nach  Entwürfen  der  Architekten:  W. 

Weske,  München,  und  Joh.  Halms, 
Friedenau.)  3,29 

Heilmann,  LiUmann  u.  Göbel,  W.:  Restau- 
rant „Zum  Paulanerbräu“  in  München. 
Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  33.  p 

235—36.  1 fig.  1 ill.  3 Taf.  (Der  Bau  ist 
ein  Durchbau  nach  zwei  belebten 
Straßen.  Das  Erdgeschoß,  das  Ober-  u. 
Dachgeschoß  sind  für  den  Wirtschafts- 
betrieb bestimmt.  Im  zweiten  Oberge- 
schoß ist  ein  Laden  und  Räume  für  ge- 
schlossene Gesellschaft  vorgesehen.  Im 
vierten  Stock  liegt  die  Wohnung  des 
Pachtwirtes.)  3,29 

Heyden,  G,:  Moderne  Renaissancepaläste. 

s.  3,14.  3,29 

Umbau  des  Hotel  Continental  in  Dres- 
den. Profanbau.  Jg.  1910.  5.  p.  259—63. 
9 ill.  (Innerer  Ausbau.  Architekt:  Os- 
win H e m p e 1 , Dresden.)  3,29 

Langenberger,  S.:  Restauration  Betz,  Bo- 
genhausen bei  München.  Bautechn.  Z. 
25.  Jg.  12.  p.  89—92.  15  ill.  1 Beil  (Ar- 
chitekten: Paul  Pfann,  k.  Professor, 

G.  B 1 u m e n t r i 1 1 , k.  Bauamtmann. 
Nach  den  Plänen  werden  ca.  1250  qm 
Grundfläche  für  den  Neubau  in  Anspruch 
genommen,  von  denen  600  qm  unter- 
kellert sind.  Nach  außen  zeigt  das  durch 
ein  hohes  Mansarddach  mit  Ziegel- 
deckung abgeschlossene  Bauwerk  die 
Merkmale  des  barocken  Putzbaues.) 

3,29 

v.  Lassar,  M.:  Das  Corpshaus  Cisaria 

(Regensburger  Wurstküche).  Architekt: 
R.  Schachner.  Kunst  u.  Handwerk. 
1910.  7.  p.  197—217.  3 fig.  20  ill.  (Be- 
schreibung des  an  der  Stelle  der  nieder- 
gerissenen Wirtschaft  „Zur  Regensburger 
Wurstküche“  erstandenen  Corpshauses  in 


München.  Ornamentale  Bemalung  der 
Fassade  nach  Entwürfen  von  Paul  Neu. 
Innenausstattung.)  3,29 

Littele  u.  Browne:  Schwimmbassin,  Tee- 
haus und  Garten  auf  Mrs.  Morse  Ely’s 
Landgut,  Wheaton  (Illinois).  Dekor. 
Kunst.  Juni  1910.  9.  p.  410—11.  2 ill.  3,29 
Entwurf  zu  einem  Logier  haus.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  5.  p.  245 — 48.  11  ill.;  9. 
p.  245—48.  12  ill.  Architekt:  Lothar 

Reiner,  Offenbach  a.  M.  3,29 

Pavillon  auf  dem  Offiziersspielplatz  in 
Wilhelmshaven.  Entwurf  von  H.  Meyn, 
Wilhelmshaven.  Bauzeichner.  24.  4.  1910. 
17.  p.  179  u.  184.  3 fig.  (Hinter  einer 
offenen  Halle  ein  Erfrischungsraum,  da- 
neben Herren-  und  Damengarderoben. 
Verglasung  im  Erfrischungsraum  mit 
Kathedralglas  unter  sparsamer  Verwen- 
dung von  Opaleszentglas.  Dach  mit 
Ruberoid  eingedeckt.  Außenwände  rauh 
geputzt.)  3,29 

Hohenzollern  - Sportpalast.  Bauwelt. 
1.  Jg.  13.  p.  10—11.  2 ill.  (Die  Eisenkon- 
struktionen der  Haupthalle.  Entwurf: 
Zivilingenieur  J.  Biesold,  Berlin.  Aus- 
führung: Breest  & Co.,  Berlin.)  3,29 
Triesch,  Davis:  Leichte  Bauarten.  Bauwelt. 
1.  Jg.  4.  p.  17—18.  3 ill.  (Vorbilder  für 
Kolonial-  und  Ferienhäuser.)  3 29 

Triesch,  Davis:  Der  Klub  für  Unbemittelte. 
Bauwelt.  1.  Jg.  7.  p.  13—14.  (Ein  Hotel 
für  Schlafgänger.)  3,29 

Turnhalle  mit  Wirtschaftsgebäude  in 
Biebrich.  Profanbau.  Jg.  1910.  p.  276  - 
77.  4 ill.  Architekt:  Harling,  Wies- 
baden. 3,29 

Vogel,  F.  Rud,:  Über  Hotelbauten.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  12.  p.  102—04;  13.  p.  110 
—12;  14.  p.  117—18.  12  ill.  (Hotels  Hir- 
schen in  Gunten  am  Thunersee;  Arch.: 
Reg.-Baumeister  Max  Stirn,  Köln. 
Hotel  in  Bruck.  Arch.:  Fr.  Schnei- 
der. Hotel  für  Nürnberg,  Maientor- 
graben; Arch.:  Reg.-Baumeister  M. 

Stirn,  Köln.)  3,29 

Wagner,  Martin:  Sommer-  und  Ferien- 

häuser. Bauwelt.  1.  Jg.  8.  p.  18-t-20. 
4 ill,  (Die  Zwecksbestimmung  der 
Ferienhäuser  erläutert  an  dem  von  den 
Architekten  F r i c k und  Greuter, 
Berlin-Schöneberg  entworfenen  Sommer- 
haus Dr.  Beck,  Schwerin.)  3,29 

Weinert:  Über  Parkwirtschaften.  Bauhütte. 
14,  Jg,  12.  p.  104—06.  2 ill.  (Die  Unter- 
schiede der  Bauten  in  einem  gartenmäßig 
angelegten  Schmuckpark  und  in  einem 
landschaftlich  gehaltenen  Park  an  Hand 
von  2 Entwürfen  von  Architekt  W.  Ste- 
phan.) 3,29 
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3,30 — 3,31 


D.  Bätiments  d'as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 


Briistlein:  Kreisteile  als  Grundrißformen, 
für  Krankensäle.  ZB1.  Bauverw.  18.  5. 
1910.  40.  p.  269 — 71.  14  fig.  (Geschicht- 
liches. Vor-  und  Nachteile  des  Kreises 
als  Krankensaalgrundrißform.  Änderungs- 
vorschläge. Skizzenbeispiele.)  3,20 

Etablissement  municipal  de 
b a i n s de  Strasbourg.  Chauff.  Ind.  Sanit. 
3.  An.  21.  Avr.  1910.  p.  62—66.  2 ill.  2 pl. 

3,30 

Städtisches  Hallenschwimmbad  in 
Darmstadt.  Profanbau.  Jg.  1910.  8.  p.  220 
— 31.  17  ill.  (Architekt:  Stadtbaurat  Her- 
mann Buxbaum,  Darmstadt.  Die 
Badeanstalt  enthält  ein  Schwimmbad  für 
Männer,  eins  für  Frauen,  ein  römisch- 
russisches Bad,  53  Wannenbäder,  13 
Brausezellen,  eine  Abteilung  für  Heil-  -w. 
Sonnenbäder,  sowie  ein  Hundebad.  Die 
Baukosten  betragen  900  000  M,  die  tech- 
nische Einrichtung  mit  Kesselanlage 
200  000  M.)  3,30 

Heeren,  M.:  Ein  Kinderheim  bei  Dortmund. 
Bauhütte.  14.  Jg.  18.  p.  154.  3 ill.  (Archi- 
tekt: W.  Grabo,  Dortmund.  Das  Ge- 
bäude erhält  durch  seine  imposante 
Höhenentwicklung  eine  sehr  wirksame 
architektonische  Erscheinung,  die  durch 
die  klare  ruhige  Verteilung  der  Massen 
vorteilhaft  unterstützt  wird.)  3,30 

Hoppe,  Angele:  La  Maison  maternelle. 

Architecte.  Avril  1910.  4.  p.  28—30.  3 fig. 

I ill.  (Monographie  du  local  de  la  fon- 
dation  Louise  Koppe,  la  “Maison  mater- 
nelle”, avenue  de  Montsouris  ä Paris. 
Architectes  M.  M.  Charlet  et  Perrin.)  3,30 

Pagenstechersche  Privatklinik  in  Wies- 
baden. Profanbau.  Jg.  1910.  10.  p.  269 — 75. 

II  ill.  (Architekten:  Philipp  Holz- 

mann & Co.  und  E.  Rückgauer, 
Frankfurt  a.  M.)  3,30 

Entwurf  zu  einem  Krankenhaus.  Arch. : 
Eugen  D r e i s c h,  München.  SüdD.  Bau- 
hütte. 28.  April  1910.  17.  p.  132—33.  10  fig. 

3,30 

Wagner,  Martin:  Das  Ferienhaus  für  den 
Mittelstand.  Bauwelt.  1.  Jg.  6.  p.  3—4. 
(Die  jährliche  Völkerwanderung.  Ferien- 
haus. Baugenossenschaften.  Eigenheim 
oder  Miete.  Die  Gartenstadt  auf  Wochen 
und  Monate.)  3,29 

Wohlfahrtsbauten  der  Chemischen 
Fabrik  Elektronwerke  in  Gries- 
heim am  Main.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  8.  p.  70—71.  12  ill.  Taf.  61-62. 
(Die  Anlage  der  Wohlfahrtsbauten  und 
ihre  Kosten.  Ein  Kaufhaus,  das  dem 
Bedarf  der  Arbeiter  der  vier  Griesheimer 
Werke  genügen  soll,  eine  Haushaltungs- 
schule für  20  bis  30  Arbeitertöchter,  ein 


Kasino  für  Arbeiter  und  Beamte,  ein 
Frauenbad,  ein  Wöchnerinnenheim.  Ar- 
chitekt : Hans  B e r n o u 1 1 i , Berlin.)  3,30 


E,  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  forScien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes,  (3,31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Aichinger,  Hermann:  Entwurf  für  eine  Volks- 
schule in  Schwanestadt  (O.  - Österr.). 
Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  32.  p.  229. 
8.  Fg.  (Dieser  Entwurf  ist  eine  Umarbei- 
tung des  in  Nr.  15  d.  J.  gebrachten  Ent- 
wurfes. Es  handelt  sich  um  die  Möglich- 
keit einer  Erweiterung.  Die  Anordnung 
der  einzelnen  Räume  ist  aus  den  Grund- 
rissen ersichtlich.)  3,31 

Die  Wilh.  Auguste  Viktoria  -Bücherei  zu 
Dortmund.  Innen-Dekoration.  Juni  1910. 
p.  262—64.  6 ill.  (Kurze  Beschreibung  der 
zur  Erinnerung  an  die  Silberhochzeit  des 
Kaiserpaares  errichteten  Volksbücherei,  ' 
deren  Außenarchitektur  die  bodenständi- 
gen Stilformen  westfälischer  Renaissance 
aufweisen,  während  bei  der  Innenarchi- 
tektur Zweckmäßigkeit  und  Wahrheit  als 
oberstes  Gesetz  aufgestellt  wurde.  Ar- 
chitekt: Stadtbrt.  Kuli  rieh,  Dortmund.)  1 

3,31  * 

Chauffage  et  Ventilation  d’un  musee.  s. 

3,22.  3,31 

Dupezart,  E.:  Le  concours  pour  la  Bourse 
de  PArchitecte.  Architecte.  Avril  1910.  4. 
p.  25— 28,  6 ill.  (Resultats  du  concours  de 
croquis  ouvert  par  le  journal  PArchitecte.  i 
Reproduction  des  envois  de  M.  M.  Dupre,  : 
Laurentin,  Boille,  Rigolet,  Pillet  et  Garcia  j 
Calderon.)  3,31  < 

Ecole  primaire  superieure  ä Moulins.  I 
Conc.  publ.  archit.  5.  p.  17.  17  fig.  (Repro-  I 
duction  du  projet  de  M.  Griffet-  Lacarin, 
architecte  ä Vichy,  classe  second  au  con- 
cours ouvert  par  la  ville  de  Moulins. 
[Allier.])  3,31 

Giese,  Rudolf:  Neubau  einer  28-klassigen 

Gemeindeschule  für  die  Stadt  Essen-Ruhr. 
Beton  u.  Eisen.  5.  4.  1910.  5.  p.  117—19. 

7 fig.  6 ill.  (Vorsichtsmaßregeln  für  die  r 
Fundamentierung  des  Gebäudes,  bei  wel-| 
ehern  das  ganze  Traggerippe  in  Eisen- 
beton  ausgeführt  ist.  Ausbildung  der  j 
Dach-  und  Rahmenkonstruktion  sowie  des  j 
Luftzuführungskanals.  Ergebnis  der  Pro- 
bebelastung der  Eisenbetonkonstruktion.)  : 

3,31  < 

Gradenwitz,  A.:  Das  Stadion  von  Syracuse.  \ 
Bauwelt.  1.  Jg.  16.  p.  12—13.  3 ill.  (Be- 
schreibung des  von  der  Consolidated  \ 
Engineering  and  Construction 
C 0.  für  die  Universität  Syracus  errichte- 
ten, durchaus  feuersicheren  Stadions.  — ;■ 
Dasselbe  bildet  im  Grundriß  ein  Oval  von 
142,5  m Breite  und  201  m Länge  mit  halb-  i 


3,31—3,32 
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kreisförmigen  Enden  und  einem  gerad- 
linigen Zwischenstück  von  59,4  m.)  3,31 

Jänecke:  Neue  Dorfschulen  und  Lehrer- 

häuser im  Osnabrückschen.  Profanbau. 
Jg.  1910.  4.  p.  §7 — 112.  14  ill.  (Über  die 
Durchbildung  der  Schulhäuser.  Anpassung 
an  das  Landesübliche.  Die  Baukosten 
von  ausgeführten  Anlagen.)  3,31 

Neubauten  für  die  Königliche  Lehr- 
anstalt für  Wein-,  Obst-  und  Garten- 
bau in  Geisenheim  a.  Rh.  ZB1.  Bauverw. 
14.  5.  1910.  39.  p.  263—66.  6 fig.  4 ill.  (Ar- 
chitektur und  innerer  Ausbau  der  pflan- 
zenpathologischen Versuchsabteilung  mit 
Dienstwohnung  für  den  Leiter  derselben, 
des  Hörsaalgebäudes  und  _ der  beiden 
Dienstwohnungen  für  die  Leiter  der  öno- 
chemischen  Versuchsabteilung  und  der 
Obstverwertungsabteilung.)  3,31 

Die  neue  Kunstgewerbeschule  in 
Cöln.  WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  7.  p.  6—7. 

3 ill.  (Beschreibung  des  mit  einem  Preise 
von  6500  M prämiierten  und  zur  Ausfüh- 
rung bestimmten  Entwurfes  der  neuen 
Kunstgewerbeschule  von  Franz  Brantz- 
ky.)  3,31 

Wettbewerb  für  den  Neubau  des  Kunst- 
museums in  Basel.  Schweiz.  Bauztg. 
30.  4.  1910.  18.  p.' 238— 41.  10  fig.  5 ill.  7. 
5.  1910.  19.  p.  251—55.  11  fig.  7 ill.  14.  5. 
1910.  20.  p.  267—68.  (Grundrisse,  Schnitte 
und  charakteristische  Ansichten  zu  den 
beiden  prämiierten  Entwürfen  von  Rud. 
Holzer  und  W.  Hanauer  in  Zürich 
sowie  Adolf  u.  Heinrich  B r ä m , letzterer 
in  Berlin.  Darstellung  der  Entwürfe  von 
Gebrüder  Pfister  in  Zürich  und  Paul 
Huber  & Friedr.  W.  W e r z in  Wies- 
baden. Gutachten  des  Preisgerichts,  des 
Justizdepartements  Basel  und  des  Schweiz. 
Ingenieur-  u.  Architekten-Vereins.)  3,31 
Martei,  E.-A.:  Le  musee  et  l’institut  oceano- 
graphiques.  Nature.  38.  An.  1927.  30  avr. 
1910.  p.  337—41.  7 ill.  3,31 

iDie  geplanten  Neubauten  der  Museums- 
insel zu  Berlin.  D.  Bauztg.  9.  4.  1910. 
29.  p.  205—07.  6 fig.  Bildb.  30.  p.  217—18. 
2 ill.  (Geschichtliches  über  die  Monu- 
mentalbauten auf  der  Museumsinsel.  Bau- 
programm, auf  das  Messel  seine  Pläne 
stützte.  Beschreibung  der  geplanten  Neu- 
bauten auf  Grund  einer  Veröffentlichung 
Wilh.  B o d e’s  im  „Jahrbuch  der  preußi- 
schen Kunstsammlungen“.)  3,31 

Accepted  Design  for  Welsh  National 
Museum.  Cardiff.  Builder.  Vol.  98. 
3504.  April.  2.  1910.  p.  382.  1 fig.  1 ill.  3,31 
Perrey:  Einheitliche  Berechnung  von  Schul- 
baukosten. s.  3,10.  3,31 

Der  Ideen-Wettbewerb  zur  Erlangung  von 
Plänen  für  die  Erbauung  eines  Schau- 
spielhauses in  Dresden-Altstadt.  D. 
Bauztg.  30.  4.  1910.  p.  267 — 68.  5 fig.  Fg. 

3,31 

Das  neue  Stadttheater  in  Bremer- 
haven. Bauwelt.  1.  Jg.  16.  p.  4.  1 ill.  (Das 


Projekt  des  Architekten  Kauffmann, 
Berlin.)  3,31 

Erweiterungsbauten  für  die  Technische 
Hochschule  in  Aachen.  ZB1.  Bauverw. 
30.  4.  1910.  35.  p.  237—40.  6 fig.  3 ill.  7.  5. 
1910.  37.  p.  250—53.  5 fig.  5 ill.  (Neubau 
für  das  Reiff-Museum  und  die  Architektur- 
Abteilung.  Raumverteilung  mit  Grund- 
rissen. Innerer  Ausbau,  äußere  Archi- 
tektur. Baukosten.  Lageplan  des  huf- 
eisenförmigen Eisenhüttenmännischen  und 
Metallurgischen  Instituts  mit  Hauptfronten 
in  schlichtem  Barockstil.  Raumv.erteilung 
in  den  einzelnen  Geschossen,  innerer  Aus- 
bau und  Baukosten.)  3,31 

Universität  München.  Arch.  German 
Bestelmeyer,  Dresden.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  5.  p.  199 — 208.  12  ill.  3,31 
Städtische  Volksschulbauten  zu 
Straßburg  i.  E.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  18. 
p.  213.  8 ill.  (Architekt:  Städtischer  Hoch- 
bauinspektor Beblo  zu  Straßburg  i.  E. 
Beide  Schulbauten  zeigen  rötlich  gefärbten 
Fassadenputz,  die  Dächer  sind  mit  Biber- 
schwänzen eingedeckt.  Sockel  und  einzelne 
Profile  der  Thomasschule  sind  in  Werk- 
stein ausgeführt.)  3,31 

Waldner:  Vom  modernen  Monumentalbau. 

Bauhütte.  14.  Jg.  20.  p.  168.  1 ill.  (Der  die 
Aufgänge  und  Vorräume  umschließende 
Teil  des  Hebbeltheaters  in  Berlin.  Archi- 
tekt: Oskar  Kaufmann,  Berlin.  Es 
sind  klar  die  einzelnen,  unter  sich  ge- 
trennten Zugänge  und  Aufgänge  zu  den 
verschiedenen  Rängen  zu  erkennen  und 
trotz  der  Auflösung,  die  dadurch  veranlaßt 
wird,  ist  der  ganze  Baukörper  ruhig  und 
geschlossen,  reich  und  doch  gehalten  in 
seiner  Wirkung.)  3,31 

Weidmann,  C.:  Eisenbetonkonstruktionen  im 
Neubau  d.  Bismarck-Realschule  in  Stettin. 
Z.  Architektur.  1910.  3.  p.  233 — 44.  15  fig. 
(Konstruktion,  statische  Berechnung  und 
Zusammenstellung  der  Preise  der  in  Frage 
kommenden  Einzelkonstruktionen.)  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law  Courts, 
palais  legislatifs,  ca-  Government  and  Mili- 
sernes.  (3,32)  tary  Buildings.  (3,32) 
F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechts- 
pflege, Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Apostolidhis,  D.:  L’architecture  en  Palestine. 
Constr.  Mod.  14  mai  1910.  33.  p.  391 — 93. 
1 ill.  (Etüde  et  reproduction  d’une  Horloge 
edifiee  ä Jerusalem  par  M.  Seraphin, 
architecte.)  3,32 

Verwaltung  der  städtischen  Gaswerke  in 
Berlin.  Berlin.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  2. 
p.  45 — 49.  (Architekt:  Stadtbaurat  Ludwig 
Hoffmann,  Berlin.)  3,32 

Hotel  de  ville  ä Plauen.  Conc.  publ. 
archit.  5.  p.  17.  30  fig.  (Reproduction  des 
projets  dus  ä M.  M.  Graf,  Wrba  et 
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Graf  classes  respectivement  Premier, 
deuxieme  et  troisieme  au  concours  ouvert 
par  la  ville  Plauen.)  3,32 

L'I  m p r i m e r i e nationale.  Constr.  Mod. 
7 mai  1910.  32.  p.  376 — 79.  (Enumeration 
des  modifications  ä apporter  aux  travaux 
de  rimprimerie  nationale.  Justification 
des  Supplements  de  credits  reclames  pour 
frais  de  travaux  imprevus.)  3,32 

Land'esversicherungsanstalt  in 
Posen.  Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  2. 
p.  50 — 55.  Beil.  Architekt:  Hermann 

Rohde,  Wilmersdorf-Berlin.  3,32 

Mairie  d’O  n e x.  Schweiz.  Bauztg.  7.  5. 
1910.  19.  p.  250 — 51.  1 Taf.  (In  gelbem 
Bruchstein  durch  Maurice  Braillard  auf- 
geführter Gemeindehausbau  nebst  ange- 
bautem Versammlungssaal,  der  sich  dem 
Charakter  der  genferischen  Landschaft 
und  Bauweise  glücklich  anschmiegt.  Er- 
läuterung der  Grundrisse  und  Angaben 
über  die  Ausschmückung  der  Innenräume.) 

3,32 

Annexe  du  Ministere  des  Postes  et 
telegraphes.  Architecte.  Avril  1910.  4. 
p.  31 — 32.  2 ill.  3 fig.  (Monographie  de 
l’annexe  recemment  construit,  111,  rue  de 
Grenelle  par  M.  Le  Coeur  architecte  du 
ministere.)  3,32 

Polizeigebäude  für  München,  T reppen- 
haus.  Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  2. 
Beil.  Entwurf  von  Ernst  R e n t s c h . 
Architekt,  Berlin-Westend.  3., 32 

Entwurf  zu  einem  Rathaus  in  Griesheim 
a.  M.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  20.  p.  245. 
2 ill.  (Architekt:  Regierurigsbaumeister 
Friedrich  Becker,  Darmstadt.  Bei  dem 
Entwurf  für  die  kleine  Stadt  sind  die  Ver- 
waltungsräume in  zwei  Geschossen  unter- 
gebracht, im  Dachgeschoß-  liegen  die  ver- 
langten Dienstwohnungen.  Der  architek- 
tonische Schmuck  ist  auf  den  einfach  ge- 
gliederten, aber  stark  reliefierten  Mittel- 
giebel konzentriert.)  3,32 

Rathaus  für  Delmenhorst.  Baumeister. 
8.  Jg.  7.  p.  76.  56  Taf.  1 ill.  (Beispiel  eines 
kleineren  Rathausbaues  von  Architekt 
Gerrit  Emmingmann  in  Berlin.  Die 
Gruppierung  der  Baumasse  ist  städte- 
baulich vorzüglich.  Der  Aufbau  zeigt  den 
Ausdruck  von  Schlichtheit,  Kraft  und  Be- 
häbigkeit.) 3,32 

Der  Umbau  des  alten  Rathauses  und  der 
alten  Börse  in  Leipzig.  Arch.  Wilh. 
Scharenberg.  D.  Bauztg.  16.  4.  1910.  Bildb. 

31.  p.  225—26,  228—31.  2 fig.  3 ill.  Bildb. 

32.  p.  237—39.  2 fig.  2 ill.  Bildb.  33.  p.  241 

—42,  244—45.  3 ill.  34.  p.  249—50.  Bildb. 
36.  p.  269—70.  4 fig.  2 ill.  Bildb.  (Bauge- 
schichtliches über  das  alte  Rathaus  und 
die  Börse.  Einzelheiten  der  Bauaus- 
führungen. Beschreibung  des  Bauvor- 
ganges.) • 3,32 

Schwinghammer,  E.r  Polizeipräsidium  in 
Kiel.  Bauhütte.  14.  Jg.  10.  p.  91 — 92.  1 ill. 


(Die  Mängel  des  Bauwerks.  Architekt:! 
Oberbaurat  L a u n e r.)  3,32 

Voigt,  C.  O.:  Der  Umbau  des  alten  Leipziger, 
Rathauses.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  17. 
p.  198 — 204.  16  ill.  (Alte  Verbesserungs-1 
und  Umbauvorschläge.  Der  im  Jahre  1906 
begonnene  und  1909  beendete  Umbau  des 
Gebäudes.  Architekt:  Stadtbaurat  S c hä- 
ren b e r g , Leipzig.)  3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  Sor  the 
trepöts  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  fiir  die  Lebensmittelversorgung. 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


Ariston:  Wirtschaftsbauten  aus  Eisenbeton.« 
Zement  u.  Beton.  6.  5.  1910.  19.  p.  293—94.  1 
3 fig.  (Bauart  zweier  kleiner  von  Arthur  I 
Menzel  ausgeführter  Bauten  Wirtschaft-  1 
licher  Art,  nämlich  der  Mistbeetkästen  inj 
der  von  Dohna’schen  Gärtnerei  und  eines  1 
Fäkalienbehälters  in  der  Sophienschule  zu  1 
Weimar.)  3,33  1 

Bödeker:  Lüftungsanlagen  für  Ställe.  Landw.  1 
Umsch.  2.  Jg.  13.  5.  1910.  19.  p.  464.  1 fig.  I 
(Konstruktion  und  Wirkungsweise  bei  1 
kalter  und  warmer  Jahreszeit.)  3,33  1 

Böttner,  J.:  Die  Auktionshalle  in  Loosduinen  ] 
u.  die  Glashaustreibereien  in  Westland  in  * 
Holland.  Prakt.  Ratg.  i.  Obstb.  12.  6.  1910.  i 
25.  Jg.  24.  p.  223—25.  ill.  fig.  (Gerippe 
eines  selbsterbauten  Glashauses  mit  zeit-  « 
dachähnlicher  Anordnung  der  Glasfenster.  J 
Gewächshausanlagen  in  Naldwyk  u.  j 
Westland.  Weinhausanlagen  in  Hoylaert.)  1 

3,33  | 

Casey,  Ch.  C.:  Municipal  Markets  of  St.  1 
Louis.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  17.  -■ 

April.  27.  1910.  p.  611—16.  1 fig.  9 ill.  ] 
(Three  municipally  operated  markets;  i 

outside  stalls  better  patronized  than  in-  1 

terior  of  buildings;  structural  features; 

sanitation  and  refrigeration;  methods  of  | 
renting  and  prices  obtained;  financial  j 

aspect.)  3,33  I 

Umänderung  eines  Gewächshauses.! 
Erfurter  Führer.  12.  6.  1910.  11.  Jg.  11. 
p.  83 — 84.  (U.  e.  G.  für  Topfpflanzen  in  1 

ein  solches  mit  Feigen,  Pfirsich  und  Reb-  | 
stocken  durch  Verlegung  der  Heizrohre  u.  i 
Wegräumung  der  Beete,  Ausschachtung  j 
des  Bodens  und  Ersatz  desselben  durch 
Rasenerde.)  3,33  | 

Glatt,  A.:  Silos  aus  Eisenbeton.  Betonztg.  J 
1910.  19.  p.  379 — 82.  (Poröse  Herstellung  i 
der  Wände  die  beste  Gewähr  für  Trocken-  3 
haltung.  Für  Getreide  empfiehlt  sich  von 
allen  Grundrißformen  die  runde  am  3 
meisten.  Vergleich  zwischen  quadratischen  3 
u.  runden  Zellen.  Statistische  Berech- 
nungen. Bauausführung.)  3,33  v 

Hoffmann,  J.  F.:  Über  einige  Speicheran- 
lagen Mitteldeutschlands.  Z.  ges.  Ge- 
treidew.  2.  Jg.  April  1910.  4.  p.  89—93. 


3,33—3,34 
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2 fig.  Fg.  (Vorbedingungen.  Temperatur- 
messung und  Probeentnahme.  Umarbei- 
tung und  Verladung.  Trocknungsanlage.) 

3,33 

Wie  baue  ich  am  einfachsten  und  prak- 
tischsten einen  Hühnerstall?  Prakt. 
Ratg.  i.  Obstb.  29.  5.  1910.  25.  Jg.  22.  p.  208 
—09.  (Anleitung  zum  Bau  eines  20—30 
Hühner  fassenden  Hühnerstalles  mit 
Grundfläche  aus  4 cm  starkem  Beton  mit 
Glassplitterschicht,  Seitenwänden  mit 
Luftschicht,  getrenntem  Glucken-  u.  Lege- 
raum.) 3,33 

Les  nouveaux  magasins  du  Prin- 
te m p s.  A.  D.  Constr.  Moderne.  23  avril 
1910.  30.  p.  353.  4 ill.  30  avril  1910.  31. 
p.  365—68.  4 ill.  (Monographie  detaillee 
des  magasins  recemment  edifies  a Paris, 
boulevard  Hausmann  par  M.  Rene  Binet, 
architecte.)  3,33 

Ringelmann,  Max:  Le  chauffage  des  serres 
au  thermosiphon  applique  aux  cultures  du 
littoral  mediterraneen.  Rev.  Hort.  82.  An. 
9.  1.  Mai  1910.  p.  205—07.  3,33 

Rittergut  Knegendorf  bei  Plaaz  i.  M. 
111.  Landw.  Ztg.  1.  6.  1910.  30.  Jg.  44.  p.  421. 
ill.  (Details  der  Anlagen  des  Kuh-, 
Schweine-  und  Schafstalles.)  3,33 

Rosam,  W.:  Ein  hygienischer  Kuhstall.  111. 
Landw.  Ztg.  11.  5.  1910.  30.  Jg.  38.  p.  362. 
ill.  (Einrichtung  des  K.  auf  dem  K.  u.  K. 
Fondsgute  Jene  bei  Prag;  überwölbter 
Futtergang  mit  Luftkanal  zum  Eintritt  der 
frischen  Außenluft;  Freßgitter  für  indivi- 
duelle Fütterung  mit  Scheidewänden  in 
der  Krippe;  Selbsttränkebecken  vor  den 
Krippen  mit  Wasserzufluß  von  oben.)  3,33 
Schubert,  Alfr.:  Anleitung  zur  Ausführung 
ländlicher  Bauten  m.  Berücksicht,  v. 
Kleinbauernhöfen  im  südlichen  Deutsch- 
land. s.  3,1.  3,33 

Viehtränkbecken,  Patent  Struad. 
D.  Landw.  Presse.  14.  5.  1910.  37.  .Jg.  38. 
p.  414.  fig.  (DRP  221  047.  Die  Wasser- 
leitung ist  unmittelbar  unter  dem  Boden 
rückwärts  an  seiner  höchsten  Stelle  her- 
geführt und  auf  ihrer  ganzen  Länge  oben 
mit  Ausflußlöchern  versehen,  während  an 
der  tiefsten  Stelle  des  Beckens  ein 
Reinigungsstutzen  sitzt.)  3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Chapels 
et  funeraires.  (3,34)  and  Cemeteries. 

(3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Bauten  der  Königl.  Ansiedelungs- 
Kommission  für  Westpreußen  und 
Posen.  Baugew.  Ztg.  9.  4.  1910.  29.  p.  300 
—02.  6 fig.  13.  4.  1910.  30.  p.  311—14.  2 fig. 
1 ill.  (Evang.  Kirche  und  Pfarrhaus  in 
Wluki,  Kreis  Bromberg.  Evang.  Kirche  in 
Groß-Pirse,  Kreis  Dirschau.  Baukosten 


95  000  M.  Architekt  Reg.-  u.  Brt.  Fischer 
in  Posen.)  3,34 

Entwurf  für  die  Ausmalung  einer  alten 
gotischen  Kirche  zu  Plauen  i.  V.  Arch. 
Otto  G uß  mann,  Dresden.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  5.  p.  228.  Bl.  33.  3,34 

Entwurf  für  die  Ausmalung  einer 
Protest.  Kirche.  Ausgef.  in  der  neuen 
Kirche  zu  Dresden-Striesen.  Arch.  Otto 
G u ß m a n n , Dresden.  Mod.  Bauformen. 
1910.  5.  p.  208.  Bl.  31.  3,34 

von  Behr,  A.:  Wertheim  am  Rhein,  s.  3,14. 

3,34 

B e s n a r d , A. ; L’abbaye  de  St.  Germain 
d’Auxerre  et  son  eglise.  Architecture. 
21.  Mai  1910.  27.  p.  175.  7.  6 ill.  1 fig. 
(Monographie  de  l’abbaye  de  St.  Ger- 
main d'Auxerre  d’apres  les  etudes  de 
M.  M.  Tillet.)  3,34 

Besnard,  Charles-Henri:  Le  ciment  arme 
et  la  cathedrale  de  Reims.  Son  utilisa- 
tion  pour  la  Conservation  des  monuments 
historiques.  Nature.  38.  An.  1928.  7 mai 
1910.  p.  367—68.  1 fig.  4 ill.  3,34 

Bode:  Triefenstein  bei  Wertheim  a.  M. 
Denkmalpflege.  11.  Mai  1910.  6.  p.  41 — 43. 
6 fig.  1 ill.  (Die  Bedeutung  B.  Neu- 
m a n ns:  Geschichtliches  über  das 

Fürstenschloß.  Der  Ausbau  der  Kirche.) 

3,34 

Brandau,  Ludwig:  Kunststein  für  Grab- 
mäler.  Tonind.-Ztg.  1910.  59.  p.  671 — 72. 
(Verf.  verwirft  den  Kunststein  für  Grab- 
denkmäler aus  ästhetischen,  moralischen 
u.  technischen,  näher  dargelegten  Grün- 
den.) 3,34 

La  Cathedrale  de  St.  Louis.  Jl.  Mar- 
brerie.  Supplement  de  Rev.  gen.  Construc- 
tion.  20  avril  1910.  156.  p.  64.  (Descrip- 
tion  des  travaux  executes  jusqu’ä  ce  jour 
et  des  travaux  prevus  en  marbre.)  3,34 
Die  D o r m i t i o - K i r c h e u.  das  deutsche 
Paulus  - Hospiz  in  Jerusalem. 
WestD.  Bau -Ztg.  14.  Jg.  15.  p.  8 — 10. 
2 ill.  (Beschreibung  der  beiden  vom 
Kölner  Architekten  Professor  Heinrich 


R e n a r d geschaffenen  Bauwerke.  Das 
Bauwesen  Palästinas.)  3,34 

Friedhofskapelle  Wildenfels  i.  Erzg. 
Arch.  Oskar  M e n z e 1 - Dresden.  Mod. 
Bauformen  1910.  5.  p.  222.  2 ill.  3,24 
Friedhofskapelle  Schönheide  im 
Erzgeb.  Arch.  Oskar  Menzel-  Dres- 
den. Mod.  Barformen.  1910.  5.  p.  218— 
21.  4 ill.  3,34 


Friedhofskunst  und  Kunstgewerbe- 
Vereine.  Keram.  Rdsch.  1910.  18.  p.  204 
—06.  (Wiedergabe  eines  von  Prof.  E. 
Högg  in  Berlin  vor  dem  Verb»  Dtsch. 
Kunstgewerbe-Ver.  geh.  Vortrages.  Vor- 
schläge. Die  Friedhofskunst  neu  zu  be- 
leben, insbesondere  bezügl.  der  Denk- 
mäler.) 3,34 

Gaugusch,  J.:  Eisenbetonkonstruktionen  der 
Einsegnungshalle  der  Friedhofsneubauten 
in  Rostock-Damerow.  Beton  u.  Eisen. 
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3,34 


23.  4.  1910.  6.  p.  144—49.  10  fig.  4 ill. 
(Vergleich  der  bisher  gebräuchlichen 
Eisenbetonbauweise  mit  der  bei  der 
Eisenbetonhalle  der  Firma  W e i r i c h 
& Reinken  angewendeten  Eisenkon- 
struktion. Anwendung  der  letztgenannten 
Bauweise  bei  dem  obengenannten  Fried- 
hofsneubau. Grundriß  mit  den  Rahmen- 
fundamenten. Detail  der  Fundierung. 
Rechnungsgang  bei  der  Hohlsteindecke, 
den  Eisenbetonrippen,  dem  Rahmen  für 
senkrechte  Belastung.  Berechnung  der 
mittleren  Trägheitsmomente  des  Binders 
und  der  Stützen,  des  Rahmens  für  wage- 
rechten Wlnddruck  und  der  Stütze  auf 
exzentrischen  Druck.)  3,34 

Grabgitter.  Berl.  Architekt.-Welt.  13. 
Jg.  2.  p.  66.  Hofkunstschlosser  Hermann 
Schulz,  Rixdorf-Berlin.  3,34 

Entwurf  zu  einem  Grabdenkmal  in 
Holz.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  16  .p.  190. 
2 ill.  Architekt:  Otho  Orlando  Kurz  in 
München.  3,34 

Entwurf  zu  einem  Grabdenkmal  in 
Stein.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  16.  p.  191. 
1 ill.  Architekt:  Otho  Orlando  Kurz  in 
München.  3^34 

Grabmal.  Architekt  Oswin  Hempe’l- 
Dresden.  Mod.  Bauformen.  1910.  5.  p.  217. 

1 ill.  334 

Grabmäler.  Arch.  R.  K 0 1 b e - Dres- 
den. Mod.  Bauformen.  1910.  5.  226— 27. 
„ 2 iU-  3,34 

Zwei  monumentale  Hallenbauten  in 
Eisenbeton,  s.  3,28.  3,34 

Vorhalle  der  Hofkirche  in  Innsbruck. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  8.  Beilage  32. 

„ . , 3,34 

Kirche  in  Graupa.  Arch.  Rudolf  Kolbe- 
Dresden.  Mod.  Bauformen.  1910.  5 p. 
223—24.  2 ill.  3,34 

Die  neue  Kirche  Oberstraß.  Schweiz. 
Bauztg.  14.  5.  1910.  20.  p.  264—66.  5 fig. 

4 ill.  5 Taf.  (Von  Pfleghard  &. 
H ä f e 1 i erbauter  moderner  Nutzbau  in 
strengen  geraden  Linien  mit  gerader 
Holzdecke  für  den  Innenraum.  Gesamt- 
eindruck des  Baues  im  Äußern  u.  Innern 
mit  Grundrissen.  Einzelausbildung  im 
besonderen  der  Sängerempore,  Unter- 
weisungszimmer und  Aufgänge.)  3,34 
Kirche  in  Milbertshofen  bei  München. 
NeuD.  Bauztg.  6.  16.  p.  187  u.  194—95. 

2 ill.  (Architekten:  E.  Herbert  und 
O.  O.  K u r z - München.  Die  Kirche  um- 
faßt 1400  Plätze,  darunter  600  Sitzplätze. 
Die  Ausführung  ist  in  Putz  gedacht,  die 
dekorativen  Teile  werden  in  Beton  aus- 
geführt.) 3,34 

Die  romanische  Kirche  St.  Thekla  im 
Dorfe  Thekla  in  Sachsen.  Neu  D Bau- 
ztg. 6.  Jg.  18.  p.  222—23.  2 ill.  (Be- 
schreibung der  Umgebung  und  des  Tur- 
mes der  Kirche.  Skizze  von  Architekt 
Hans  Paul  Herrmann  in  Schöneberg- 
Berlin.)  3,34 


Krematorium  für  Darmstadt.  NeuD 
Bauztg.  6.  Jg.  20.  d.  247.  2 ill.  (Architekt: 
Regierungsbaumstr.  Friedrich  Becker, 
Darmstadt.  Im  Hauotbau  befindet  sich 
die  Einsegnungshalle,  zu  der  monumen- 
tale Freitreppe  führt,  darunter  liegen  der 
Verbrennungs-  und  Heizraum.  Niedere 
Seitenbauten  vermitteln  den  Übergang 
zur  Einfriedigungsmauer.  Die  Raumver- 
hältnisse sind  so  gewählt,  daß  zwei  Ver- 
brennungsöfen betrieben  werden  können  ) 

Der  Dessauer  Krematoriumsofen. 
Die  Flamme.  27.  Jg.  1.  5.  1910.  435.  d. 
6196—97.  (Erwiderung  der  Herren  Wei- 
ser und  Pauli  als  Schatzmeister  und 
Schriftführer  des  Dessauer  Vereins  für 
Feuerbestattung  auf  den  Artikel  ihres 
stellvertretenden  Vorstehers  Dr.  Clau- 
s i u s über  die  technisch-wirtschaftlichen 
Vorzüge  des  von  der  französischen  Firma 
gelieferten  Verbrennungsofens.)  334 

Kufner  Franz:  Katholische  Kirche  mit 

Ptarrhof  in  Bayer.  Eisenstein.  Bayr 
Baugewerks-Ztg.  13.  Jg.  15.  p.  5-6.  3 ill 
(Die  Kirche  umfaßt  500  Sitzplätze  für 
Erwachsene  und  ca.  50  Plätze  für  Kinder. 
Dm  Kosten  der  Kirche  betragen  104  200 
Mark,  die  des  Pfarrhofes  28  000  Mark. 
Architekt  • Hans  Schurr,  München.) 


ö <j4 

Neumeister,  A. : Evang.  Gemeindehaus  für 
Düsseldorf.  Osterholzer  Friedhof  in  Bre- 
men. (Deutsche  Konkurrenzen.  XXIV 
Bd.  9.  285.  32,5X23,5  cm.  30  0.  u.  Kon- 
kurrenz-Nachrichten p.  1205—08  m.  Abb. 
u.  1 Taf.  Leipzig,  Seemann  & Co.,  1910 
M 1,80.  334 

Opaterny,  F.:  Entwurf  für  eine  reformierte 
Kirche  in  Deva  (Ungarn).  Wiener  Bau- 
mdustrie-Ztg.  1910.  33.  p.  235.  2 fig.  4 ill 
(Die  Kirche  ist  in  einfachem  Stil  gehalten. 
Dieselbe  hat  einen  Fassungsraum  für 
1000  bis  1050  Personen  und  enthält  295 
Sitzplätze  und  440  Stehplätze  in  Parterre 
und  148  Sitz-  und  170  Stehplätze  auf  den 
Emporen.  Bausumme  150  Ö00  K>  3,34 

Wettbewerb  zur  Erlangung  von  Entwürfen 
für  die  Anlage  des  Osterholzer 
Friedhofes  bei  Bremen.  D.  Bauztg. 
30.  April  1910.  35.  p.  263—67.  12  fig. 

Bildb.  (Besprechung  der  preisgekrönten 
Entwürfe.)  334 

Pauly : Südfriedhof-Wiesbaden.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  3.  p.  126— 28.  4 ill.  (Die 
Halle  für  Trauerversammlungen  enthält 
gleichzeitig  eine  Einrichtung  für  Leichen- 
verbrennung. Bemerkenwsertes  über  die 
Gesamtanlage.)  3 34 


Einbauten  im  Petri-Dom  in  Bautzen. 
Arch.  Fritz  S c h u m a c h e r - Hamburg. 
Mod.  Bauformen.  1910.  5.  p.  232  — 36. 
5 ill.  3 34 

Entwurf  zu  einer  Pfarrkirche  in  Mem- 
mingen. Neu  D.  Bauztg.  6.  Jg.  16.  p.  192 


1 

I 


i 
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3,34—3,36 


—93.  2 ill.  Architekt:  Otho  Orlando 
Kurz  in  München.  3,34 

Pfarrhaus  in  Niedermarschacht,  Kreis 
Winsen  a.  d.  Luhe.  Architekt  W.  Mat- 
thies,  Bardowiek.  Bauzeichner.  1.  Mai 
1910.  18.  p.  193,  194—95.  6 fig.  (Erdge- 
schoß massiv  rotes  Mauerwerk,  helle 
Fugen,  weiße  Fenster.  Dachgeschoß  Süd- 
seite Eichenfachwerk,  Giebel  massiv.  Bau- 
kosten rd.  30  000  M.)  3,34 

Sant’Ambrogio,  D.:  Capitelli  e resti  della 
Chiesa  di  S.  Maria  d’Aurona.  Politechnico. 
1910.  58.  Jg.  1.  p.  11 — 16.  1 ill.  3,34 

Stein,  Henri:  Les  architectes  des  cathedrales 
gothiques.  1 vol.  8°.  126  p.  Paris,  H. 

Laurens,  1910.  Fr.  2,50.  3,34 


1.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments,  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Bismarckturm  bei  Wurzen  i.  S.  Arch. 
Wilh.  Kreis,  Düsseldorf.  Mod.  Bau- 
formen. 1910.  5.  p.  198.  1 ill.  3,35 

Bismarckturm  in  der  Lössnitz  bei 
Dresden.  Arch.  Wilh.  Kreis,  Düsseldorf. 
Mod.  Bauformen.  1910.  5.  p.  197.  1 ill.  3,35 
Hermann-Balk-B  runnen  in  Elbing.  Berl. 
Architekt.-Welt.  13.  Jg.  2.  p.  62 — 63. 
(Architekt  Albert  Frölich.  Bildhauer: 
Harro  Magnussen.)  3,35 

Die  Denkmalpflege  in  der  Prov.  West- 
preußen im  J.  1909.  Bericht  an  die  Prov.- 
Kommission  zur  Verwaltg.  der  westpreuß. 
Prov.-Museen  zu  Danzig,  erstattet  v. 
Prov.-KonservatorBernh.Schmid.  31X22,5 
cm.  26  p.  Abb.  4 Taf.  Danzig,  A.  W.  Kafe- 
mann,  1910.  M 1, — . 3,35 

Hennesbrunnen  in  Aschersleben.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  14.  p.  23.  1 ill.  (Prof.  Georg 
W r b a.)  3,35 

Die  Versetzung  der  Königskolonnaden 
in  Berlin.  D.  Bauztg.  20.  4.  1910.  32. 

p.  237 — 38.  1 Lageplan.  (Angaben  über 
Einzelheiten  der  Neuaufstellung  der  Königs- 
kolonnaden im  alten  botanischen  Garten.) 

3,35 

Die  Königskolonnaden  und  das  neue 
Terrain  am  Botanischen  Garten,  s,  3.37. 

3,35 

Brunnen  und  Kriegerdenkmal  zu 
Nördlingen.  Bauwelt.  1.  Jg.  14.  p.  21. 
(Von  Prof.  Georg  W r b a.)  3,35 

Das  Moltke-Denkmal  und  der  Markus- 
Brunnen  in  Bremen.  D.  Bauztg.  11.  5.  1910. 
38.  p.  289,  292—93.  4 ill.  Bildb.  (Mittei- 
lungen über  die  Stiftung  und  über  die  Auf- 
stellung der  von  Prof.  Hermann  Hahn  in 
München  stammenden  Denkmäler.  Arch. 
H.  J e n n e n in  Berlin.)  3,35 

Monument  de  Lamarck.  Constr. 
Mod.  23  avril  1910.  30.  p.  355—57.  1 ill. 
(Reproduction  du  Monument  recemment 
erige  au  Jardin  des  Plantes  de  Paris.  M. 
Blavette,  architecte.  M.  Fagel  sculpteur.) 

3,35 


Monument  commemoratif  de  la 
fondation  de  l’Union  telegraphique.  Conc. 
publ.  archit.  5.  p.  17—18.  (Expose  du 
Programme  et  jury  d’examen.)  3,35 

Monument  de  Michel  Servet. 
Constr.  Mod.  23  avril  1910.  30.  p.  353—55. 
1 ill.  (Reproduction  de  l’oeuvre  recem- 
ment edifiee  ä Paris  du  sculpteur  Jean 
Baffier.)  ' 3,35 

Aus  der  Allgemeinen  Städtebau-Aus- 
stellung in  Berlin.  Baugew.  Ztg.  30.  4. 
1910.  35.  p.  367—68.  2 ill.  (Wiedergabe  des 
mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichneten 
Entwurfes  .für  die  Katarina-Kirche  in 
Stockholm.)  3,35 

St.  Magnusbrunnen  in  Allgäu.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  14.  p.  22.  1 ill.  (Prof.  Georg 
W r b a.)  3,35 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Buehler,  A.:  Ein  Beitrag  zur  Errichtung  von 
Eisenbauwerkstätten.  Werkstatts-Technik. 
3.  6.  1910.  4.  Jg.  6.  p.  339—44.  fig.  (Grund- 
sätze, die  beim  Entwurf  von  Plänen  für 
versch.  amerikanische  Werke  maßgebend 
waren  [Bauarten  der  Fabriken  der 
Pennsylvania  Steel  Co.,  der  Am- 
bridge Works,  A.  Bridge  Co.]. 
Schematische  Anordnungen  rationeller 
Werkstättenanlagen  bei  umfangreichen 
Zulagen  [Anpassen,  Bohren,  Reinigen].) 

3,36 

Eisenlohr,  L.:  Neubauten  der  Papierfabrik  in 
Oberlenningen.  Architekton.  Rdsch.  26. 
Jg.  s.  p.  69—70.  Tafel  59—60.  15  ill.  (Von 
den  Architekten  Oberbauräten  Eisenlohr 
& Weigie  in  Stuttgart  ausgeführte  Fabrik- 
bauten. die  das  freundliche  Landschafts- 
bild sehr  wenig  stören.)  3,36 

Elektrizitätswerk  in  Glogau.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  14.  p.  123—24.  3 ill.  (Archi- 
tekt: Reg.-Baumeister  Oehring,  Brenzen. 
Der  Bau  gliedert  sich  in  den  Verwaltungs- 
und Wohnflügel,  den  Maschinenhausflügel 
und  das  Kesselhaus.  Die  architektonischen 
Formen,  Die  architektonischen  Formen, 
welche  sich  den  Bauten  des  ausklingenden 
18.  Jahrhunderts  frei  anlehnen,  sind,  bei 
reicher  Gliederung  der  Massen,  doch  in 
der  Schlichtheit  der  Einzelheiten  dem 
Zwecke  durchaus  angemessen.)  3,36 

Fabrikarchitektur.  Architekton. 

Rdsch.  26.  Jg.  8.  p.  65—69.  (Die  Wahl  des 
Bauplatzes.  Verzicht  auf  äußerliche 
Scheinarchitektur,  die  organische  Ent- 
wicklung und  Gliederung  der  Massen  muß 
die  Richtschnur  für  die  künstlerische  Ent- 
wicklung der  Fabrikbauten  bilden.)  3,36 

Fabrikbauten  in  Sachsen.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  8.  p.  1.  Beil.  13  ill.  (Die 
künstlerische  Beeinflussung  der  Fabrik" 
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bauten  durch  den  „Sächsischen  Heimat- 
schutz“.) 3,36 

Fabrikgebäude  der  Firma  W.  J. 
Teufel  in  Stuttgart,  Neckarstraße.  Archi- 
tekton.  Rdsch.  26.  Jg.  8.  64  Taf.  (Archi- 
tekten: Professor  P.  Schm  o hl  u.  G. 
Staehelin  in  Stuttgart.)  3,36 

Fabrikneubau  der  Ludw.  Loewe  A.-G. 
in  Berlin.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  8. 
Tafel  57 — 58.  (Architekt:  Professor  Alfred 
G r e n ander  in  Berlin.)  3,36 

Fabrikschornsteine  und  Wasser- 
türme aus  Betonblöcken.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  22.  5.  1910.  21.  p.  403—04. 
fig.  ill.  Betonztg.  1910.  18.  p.  357—58.  fig. 
ill.  Kunstein-Ind.  1910.  18.  p.  427— 28.  2 fig. 
(System  Dumas.  Die  Betonblöcke  aus 
einem  Armstück  und  einem  daran  an- 
schließenden hakenartigen  Ansatz  werden 
zu  einem  Polygon  zusammengefügt  und 
aufeinander  geschichtet.  Die  Eckenhohl- 
räume durchziehen  verankerte  Eisenstäbe. 
Vergießen  der  Hohlräume  mit  Beton.)  3,36 
Friedländer,  Ludwig:  Moderne  Silos.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  9.  p.  10 — 12.  7 ill.  (Besprechung 
verschiedener  in  den  letzten  Jahren  aus- 
geführter Silobauten  an  Hand  von  Ab- 
bildungen. Einige  konstruktive  und 
rechnerische  Einzelheiten.)  3,36 

Friedländer,  Ludwig:  Neubau  der  Sackfabrik 
Max  Becker,  Landsberg.  Bauwelt.  1.  Jg. 
16.  p.  9 — 12.  9 ill.  (Beschreibung  des 

Baues.  Besondere  Schwierigkeiten  machte 
die  Fundierung,  da  tragfähiger  Baugrund 
erst  in  größerer  Tiefe  festzustellen  war. 
Der  Bau  ist  auf  einzelne  Eisenbetonpfähle 
fundiert.)  3,36 

Automobil-Garagen.  Bauwelt.  1.  Jg.  20. 
P*  13 — 14.  4 ill.  (Einzel-Boxe  und  Groß- 
Garagen.  Fahrstuhl-  und  Rampenbetrieb.) 

3,36 

Gaugusch,  J.:  Eisenbetonkonstruktionen  der 
Schießstandsanlage  in  Sonderburg  und  der 
Kohlenschuppen-  und  Gleisanlage  der  Gas- 
anstalt daselbst.  D.  Bauztg.  14.  5.  1910. 
39.  „Mitteilungen“  10.  p.  37—38.  4 fig. 
2 ill.  (Beschreibung  der  von  der  Firma 
Weirich  und  Reinken  in  Kiel  ausgeführten, 
aus  Eisenbetonwänden  und  Pfeilern  be- 
stehenden Bauwerke.)  3,36 

Greiß,  O.:  Der  neue  Wasserturm  in  M.- 
Gladbach.  s.  3,66.  3,36 

Lieh:  Der  Einsturz  der  Dachkonstruktionen 
Peter  Behrens  in  Berlin.  3,36 

Marcel,  H.:  Alfred  Lenoir  statuaire.  Mon. 
du  dessin.  Avril  1910.  1.  p.  1—5.  5 ill. 
(Critique  artistique  de  l’oeuvre  de  Lenoir. 
Reproduction  de  quelques  unes  de  ses 
oeuvres.)  3,36 

Peters,  N.:  Freistehende  Schornsteine.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  62.  p.  701—02.  fig.  (Be- 
sprechung einiger  Fragen  des  Schorn- 
steinbaues anläßlich  der  Kritik. des  Wer- 
kes „Freistehende  Schornsteine“  von 
Friedr.  Waldau.)  3,36 


3,36-3,37 


Radford,  W.  A.:  Garages  and  how  to  build  I 
them;  a Standard  collection  of  new,  1 
orginal,  and  artistic  designs  for  up-to-  ] 
date  private  and  public  garages  of  frame,  ] 
brick,  .stone,  and  concrete,  together  with  I 
estimates  of  cost.  4°.  108  p.  il.  NY.,  I 
Radford  Architectural  Co.,  1910.  $ 1,—.  1 

3 36  1 

Rohde,  Willy:  Ein  Kuppelbau.  Profanbau.  I 
Jg.  1910.  4.  p.  118—20.  4 ill.  (Die  Mon-  I 
tage  eines  Gesamtkuppeldaches  für  die  ] 
Gasanstalt  II  der  städt.  Gaswerke  in  I 
Leipzig-Connewitz.)  3,36  j 

Rose,  F.:  Ein  Elektrizitätswerk.  Bauhütte.  1 
14.  Jg.  19.  p.  161—63.  2 ill.  (Elektrizitäts-  I 
werk  Finsterwalde.  Architekt:  Professor  1 
Peter  Behrens,  Allgem.  Elektrizitäts-  I 
Gesellschaft.  Die  Baumassen  sind,  ohne  j 
irgendwelche  dekorativen  Elemente,  ohne  ] 
spielende  Wirkungen  und  Einzelmotive,  ] 
durch  schöne  Gesamtgliederung  und  ge-  ] 
schickte  Abwägung  der  Einzelglieder 
interessant  gemacht.)  3,36  1 

Schiebetor  für  Luftschiffhallen  ] 
und  ähnliche  Bauwerke  mit  beim  Öffnen  ] 
sich  neben  die  Längswände  legenden  Tor-  1 
flügeln.  D.  Bauztg.  27.  4.  1910.  Beil.  17. 
p.  65.  5 fig.  (Das  Tor  besteht  aus  zwei  ] 
gleichen  Flügeln  mit  im  Grundriß  ge-  I, 
krümmter  Fläche,  die  sich  mit  Rollen  auf  ' 
eine  kreisförmige  Bahn  stützen  und  oben 
an  einer  solchen  geführt  werden.  DRP  ], 
217  906.)  3,c6  [ 

Skating  Rink  on  a Reservoir.  Munici-  ] 
pal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  18.  May.  4.  1910. 
p.  651 — 52.  1 ill.  (Rink  for  roller  and  ice  | 
skating  on  top  of  covered  reservoir  at  ^ 
Reading,  Pa.;  Provision  for  unbalanced 
thrusts;  construction  details.)  3,36  t 

Wettbewerb  für  Trinkwasserbrun- 
nen der  Stadt  Bern.  s.  3,65.  3,36 

T u r b i n e n f a,  b r i k der  Allgemeinen  | 
Elektrizitäts  - Gesellschaft  in  Berlin, 
Sickingenstraße.  Architekton.  Rdsch.  26.  . 

Jg.  8.  Tafel  63.  Architekt:  Professor  ] 
Peter  B e h r e n s in  Berlin.  3,36 

Wasserturm  in  Nordenham.  Architekt 
Albert  R ö h 1 e r , Oldenburg.  SüdD.  Bau- 
hütte. 28.  April  1910.  17.  p.  136.  Bildb.  3,36  ] 


* 

5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


Bebauungsplan  Eichwald.  Bauwelt. 

1.  Jg.  14.  p.  24.  1 ill.  Camillo  Sitte.  3,37 
Bebauungsplan  und  Stadterweiterung 
Olmütz.  Bauwelt.  1.  Jg.  14.  p.  24.  2 ill. 
Camillo  Sitte.  3,37 

Das  Berlin  der  Zukunft.  Bauwelt.  1.  Jg. 
3.  p.  5—7.  (Das  Urteil  der  Kommunal- 
politiker über  die  preisgekrönten  Be- 
bauungspläne.) 3,37 

Berlage,  H.  P.:  Der  Haagsche  Stadt- 
erweiterungsplan. Städtebau.  5.  1910. 

7.  Jg.  5.  p.  49—53.  ill.  Fg.  3,37 


3,37 
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Bernhard,  Georg:  Industriebauten  auf  ge- 
borgtem Grund.  Bauwelt.  1.  Jg.  3.  p.  3 
—4.  (Die  Benutzung  des  Erbbaurechts 
in  Stolp,  um  Industrie  in  die  Stadt  zu 
ziehen.)  * 3,37 

Brinckmann,  A.  E,:  Der  Wettbewerb  Groß- 
Berlin.  Bauwelt.  1.  Jg.  1910.  p.  9—10. 
(Erziehung  und  Rücksicht  auf  die  Gesamt- 
heit. Perspektivische  Straßenführungen. 
Das  eiserne  Gerüst  der  Großstadt. 
Straßenführung.  Blockaufteilung.  Die 
Schwächen  der  Entwürfe.)  3,o7 

Brinckmann,  A.  E,:  Plätze  ohne  Platz.  Bau- 
welt, 1.  Jg.  1910.  p.  27—28.  6 ill.  (Die 
Fehler  bei  verschiedenen  Berliner  An- 
lagen, im  Gegensatz  dazu  das  Colleoni- 
Denkmal  in  Venedig  und  die  Piazza  della 
Signoria  in  Florenz.)  3,37 

Brinckmann,  A.  E.:  Deutsche  Städtebilder. 
Bauwelt.  1.  Jg.  18.  p.  10—12.  6 ill. 

(Gruppenbildungen.  Platz  und  Straßen- 
bildung. Fluß  und  Brücke.)  3,37 

Cüddow : Wie  hat  die  Polizei  in  Berlin  ge- 
wirkt? Bauwelt.  1.  Jg.  5.  p.  11 — 12.  (Ein 
Vorkämpfer  für  gesundes  Wohnen.  Eine 
Fessel  für  die  Innenstadt.)  3,37 

Cüddow:  Gut  geschnitten.  Btuwelt.  1.  Jg. 

70.  p.  3—4.  (Parzellen-Geometrie.)  3,37 
Dambitsch,  Alfred:  Öffentliche  Plätze  und 
Anlagen.  Bauwelt.  1.  Jg.  8.  p 3—4. 
(Durch  den  Entwurf  von  Prof.  Max 
Länger,  Karlsruhe,  für  einen  großen 
Stadtpark  in  Hamburg  ist  die  Gestaltung 
der  öffentlichen  Anlagen  wie  der  Plätze 
ein  neues  Problem  geworden,  welches  in 
dem  Artikel  behandelt  wird.)  3,37 

Eberstadt,  Rud.:  Eine  neue  Blockaufteilung. 
Bauwelt.  1.  Jg.  9.  p.  3-4.  (Vorteile  für 
Grundbesitz  und  Baugewerbe.)  3,3/ 

Der  Einheitsbauplan  für  die  Welt- 
stadt. Bauwelt.  1.  Jg.  2.  p.  3—5.  8 ill. 
(Die  Hauptgesichtspunkte  der  Erläute- 
rungsberichte der  Entwürfe:  Brix-Genz- 
mer  Hochbahngesellschaft;  Jansen  und 
des  Planes  Möhring-Petersen,  Eberstadt.) 

3,37 

Resume  de  la  Conference  de  M.  Henard 
sur  l’e  m b e 1 1 i s s e m e n t des  v i 1 1 e s. 
Architecture.  7 mai  1910.  19.  p.  157—58. 
(Conference  faite  ä la  Commission  d Art 
et  Decoration  de  la  Societe  Centrale  des 
Architectes.  L’auteur  se  preocuppe  de 
l’embellissement  des  villes^au  point  de 
vue  des  travaux  dus  ä Tinitative  des 
particuliers,  des  reglements  administra- 
tifs  de  voirie  et  d’hygiene,  et  des  travaux 
dus  ä Pinitiative  des  pouvoirs  publics.) 

3,37 

The  Endless  House,  Municipal  Jl. 
Vol.  19.  904.  May.  27.  1910.  p.  401—02. 
2 ill.  (“Roadtown”,  or  the  endless  house- 
the  latest  thing  in  utopias.  Some  parti- 
culars  of  Mr.  Chambless’s  substitute 
for  block  dwellings  and  isolated  houses.) 

3,37 


Erhaltung  der  Wälder  um  Berlin, 
Bebauungspläne  und  Bauordnungen. 
Wschr.  Architekt.  Ver.  30.  4.  1910.  18. 
p.  126—28,  (Wiedergabe  der  Verhand- 
lungen im  Hause  der  Abgeordneten  am 
7.  und  8.  April  1910)  3,37 

Die  Gartenstadt  Frohnau  bei  Berlin. 
Baugew.  Ztg.  14.  5.  1910.  39.  p.  413-15. 

3 ill.  (Besprechung  der  Entwicklung  und 
der  baulichen  Anlagen.)  3,37 

Die  Gartenstadt  München  - Perlach. 
Bau(techn.  Z.)  25.  Jg.  11.  p.  81—82.  4 ill. 
Beilage.  (Besprechung  des  von  Ber- 
lepsch gemeinsam  mit  dem  Architekt 
Hansen  angefertigten  Projekts  einer 
Gartenstadt  in  München-Perlach.)  3,37 
Wettbewerb  Groß-Berlin.  Bauwelt. 

1 Jg.  14.  p.  9—17.  13  ill.  (Architekt  Herrn. 
Jansen,  Berlin  1.  Preis : Entlastung  des 
Halleschen  Tores;  Vorbereitung  der  5 
großen  Ausfallstraßen  und  großzügige 
Verbindungen  quer  durch  Berlin;  Durch- 
brüche am  Hackeschen  Markt.  Geschäfts- 
häuser an  der  Verkehrsstraße.  Wohnungen 
am  Wald-  u.  Wiesengürtel.  — Brix- 
Genzmer  Hochbahngesell- 

schaft 1.  Preis:  Allgemeiner  Grund- 
linienplan; Nord-Süd-Fernbahn ; Plan  der 
Straßendurchbrüche.  Bahnhofspracht- 
straße zwischen  Anhalter  und  Potsdamer 
Bahnhof;  Bebauungsplan  Lankwitz;  Um- 
gestaltung des  Königsplatzes;  Neuer  Tor- 
platz im  Zuge  der  Müllerstraße;  Ver- 
kehrslinienplan. — Erläuterungen  dazu.) 

3,37 

Der  Wettbewerb  zur  Erlangung  eines 
Grundplanes  für  die  Bebauung  von 
Groß-Berlin.  Baugew.  Ztg.  9.  4.  1910.  29. 
p.  299-301.  (Die  Bestrebungen  der  Heimat- 
kunst und  die  Gartenstadtbewegung.  Be- 
sprechung der  preisgekrönten  Entwürfe.) 

3 ,37 

Hegemann,  Generalsekretär  der  Städtebau- 
Ausstellung:  Allgemeine  Städtebau-Aus- 
stellung Berlin  1910.  Bauwelt.  1.  Jg. 
1910.  p-  12  — 14.  26  ill.  (Ein  Streifzug 
durch  die  Ausstellungssäle.)  3,37 


Hegemann,  Dr.  W.:  Der  neue  Bebauungs- 
plan für  Chicago.  D.  Bauztg.  18.  5.  1910. 
40,  p.  303—07.  6 ill.  1 Bildb.  Fg.  3,37 
Henard,  E>:  Le  prolongement  de  la  rue  de 
Rennes  ä Paris  et  le  projet  de  pont  en 
X sur  la  Seine.  Genie  Civil,  30.  An.  Tome 
LVI1.  2.  14  mai  1910.  p.  29-32.  4 fig. 
1 planche.  (Historique;  pont  en  X;  van- 
antes  du  projet  de  pont;  trace  des  voies 
nouvelles  et  du  nouveau  square;  courants 
de  circulation;  evaluation  des  depenses.) 


Heyd,  Th.:  Der  Tiefbau  in  Parvenüstädten. 
Städt,  Tiefbau.  Jg.  1910.  1,  p.  1 — 10.  21  fig. 
(Baulücken.  Platzgröße  und  Straßen- 
breite. Straßenführung.  Straßenbau. 
Wasserversorgung.  Entwässerung.  Vor- 
aussichtnahme.  Ergebnisse.)  3,37 
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3,37 


Hofmann,  A.:  Zur  Frage  der  Umgestaltung 
des  Theaterplatzes  in  Dresden.  D.  Bau- 
ztg.  18.  5.  1910.  40.  p.  301—03.  2 ill.  41. 
p.  316—18.  (Übersicht  über  die  bisherige 
Entwicklung  der  Dinge  nach  dem  amt- 
lichen Organ.  Kritik  der  Beschlüsse.  Als 
Fehler  wird  besonders  die  schräg  an- 
steigende Rampenstraße  bezeichnet.  Vor- 
schläge.) 3,37 

Kögg,  E»:  Eine  Bremische  Staffelbauord- 
nung. Städtebau.  5.  1910.  7.  Jg.  5.  p.  55 
— 56.  (I.  Allgemeine  Bestimmungen; 

. II.  Staffelbauplan;  III.  Gewerbeplan.)  3,37 
Högg,  E>:  Die  Stadtsilhouette.  Bauwelt. 
1..  Jg.  16.  p.  3.  (Kritik  der  Fragen  der 
äußeren  Gesamtwirkung  der  Städte.)  3,37 
Jaffe,  Franz:  Das  sechste  bis  achte  Stock- 
werk. Bauwelt.  1.  Jg.l.  p.  5—6.  (Der 
Baugrund  gestattet  größere  Belastung. 
Keine  Erhöhung  der  Feuersgefahr.  Das 
Steuerinteresse  der  Stadt  und  Kommune. 
Eine  Bereicherung  des  Stadtbildes.  Tech- 
nische Schwierigkeiten  bestehen  nicht.) 

3,37 

Jemmett,  A.  R.:  The  Improvement  of  the 
City  of  Sydney  and  its  Suburbs.  Jl.  Royal 
Inst.  Brit.  Arch.  Vol.  17.  13.  May.  7.  1910. 
p.  533 — 40.  3 fig.  5 ill.  3,37 

Karlsplatz,  Wien.  Bauwelt.  1.  Jg.  14. 
p.  22.  1 ill.  (Entwurf:  Prof.  Karl  Ohmann, 
Wien.)  3,37 

Klaiber,  Chr.:  Der  Städtebau  am  Berg. 

Städtebau.  5.  1910.  7.  Jg.  5.  p.  54—55. 
2 Tafeln.  (Lageplan  mit  Höhenkurven  der 
schwäbischen  Stadt  Korb;  Marktplatz  mit 
Brunnen,  Spitalgarten,  Stockwerkstreppe 
im  Freien  daselbst.)  3,37 

Die  Königskolonnaden  und  das  neue 
Terrain  am  Botanischen  Garten.  Bauwelt. 
1.  Jg.  7.  p.  9 — 11.  2 ill.  (Parzellierungs- 
plan des  alten  Botanischen  Garten,  der 
von  den  alten  Königskolonnaden  einge- 
säumt wird.)  3,37 

Lehweß,  Walter:  Wie  schaffen  wir  Wohn- 
straßen? s.  3,43.  3,37 

Lehweß,  Walter:  Die  Ergebnisse  des  Wett- 
bewerbs um  einen  Bebauungsplan  für 
Groß-Berlin  und  die  Allgemeine  Städte- 
bauausstellung in  Berlin.  21.  5.  1910.  41. 
P-  273 — 76.  Erörterung  der  innerstädtischen 
und  Vorort-Schnellbahnfrage.  Ergebnis 
des  Wettbewerbs  in  der  Frage  der  Ge- 
ländeaufteilung und  der  Art  der  Bebauung, 
der  Planung  neuer  Dörfer  und  Siedlungen. 
Vorschläge  zur  Umgestaltung  und  Ver- 
schönerung des  Stadtinnern.  Eindrücke 
beim  Gang  durch  die  Städtebauausstellung.) 

3 37 

Lemmoin-Cannon,  H.:  The  Hygienic  $ide’of 
Town-Planning.  San.  Rec.  Vol.  45.  1061. 
March.  31.  1910.  p.  295.  3,37 

Michotte,  F.:  La  Circulation  ä Paris.  Ses 
defauts.  Ses  remedes.  8°.  X,  62  p.  Paris, 
en  vente,  45,  avenue  Trudaine.  Fr.  1, — . 

3,37 


Michotte,  F.:  La  circulation  ä Paris,  ses  1 
defauts,  ses  remedes.  France  Auto.  15.  An.  I 
21.  21  mai  1910.  p.  325—27.  3 fig.  3,37 
Nachtlicht,  Leo:  Mietshausbauten.  Bauwelt.  ] 
1.  Jg.  2.  p.  22.  4 ill.  (Über  den  Plan  der 
Lankwitzer  Bau-  u.  Terraingesellschaft, 
ihre  ungefähr  16  Morgen-  großen  Bau- 
blöcke nach  einem  einheitlichen  Plan  zu 
bebauen  und  den  Käufern  die  Verpflich- 
tung aufzuerlegen,  nach  diesem  Plan  unter  1 
Hinzuziehung  des  entwerfenden  Architek-  ] 
ten  zu  bauen.  — Der  Entwurf  des  Archi-  ] 
tekten  Albert  G e ß n e r.)  3,37 

Parkverteilung  im  amerikanischen  I 
Stadtbild.  Bauwelt.  1.  Jg.  14.  p.  24.  1 ill.  I 

3,37  I 

Planat,  P.:  Le  hideux  trolley.  Constr.  Mod.  I 
7 Mai  1910.  32.  p.  373—75.  (L’auteur  de-  J 
mande  la  suppression  de  la  traction  elec-  1 
trique  par  trolley  ä l’interieur  de  Paris.)  ; 

3,37 

Polster,  Otto:  Jahrbuch  f.  Ansiedelungen  f. 
Industrie-,  Wohn-  sowie  Erholungs-  u.  ] 
Kurzwecke,  Bauländereien,  Verkehrs-  u.  ] 
Kraftanlagen.  4.  Jg.  1910.  Lex.-8°.  72  u. 
218  p.  m.  eingedr.  Kartenskizzen  u.  1 
Karte.  Leipzig,  H.  A.  Ludwig  Degener.  ] 
M 6,—.  3,37 

Rey,  A.:  Les  plans  d’extension  des  villes. 
Recherche  de  leurs  conditions  fondamen-  i 
tales.  Hyg.  gene.  appl.  Mars  1910.  p.  158 
— 66.  (L’auteur  etudie  la  formation  des 
agglomerations  et  leur  croissance.  II  \ 
reclame  des  reglementations  municipales  i 
limitant  le  nombre  des  etages  des  con-  I 
structions  et  le  nombre  des  habitants  par  J 
are  de  surface  bätie.)  3,37  j 

Das  Berliner  Scheunenviertel.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  1.  p.  13 — 14.  (Die  Anschauung 
namhafter  Persönlichkeiten  und  Sachver-  i 
ständigen  auf  dem  Gebiete  des  Stadtbaues 
und  des  Grundstückgeschäfts  über  die  Be- 
bauung des  Scheunenviertels.)  3,37 

Schmidt,  Hermann:  Das  Projekt  einer  Gar-  \ 
tenstadt  bei  München.  NeuD.  Bauztg.  6. 

Jg.  19.  p.  225 — 28.  9 ill.  (Die  eigenartige 
Wahl  der  Lage.  Einzelheiten  des  Pro- 
jekts. Architekten:  v.  Berlepsch- 

Val  e n d a s und  Hansen.)  3,37  j 

Schmidt,  Hermann:  Arbeiterkolonie  Grnin- 

dershof  bei  Reutlingen.  Bautechn.  Z.  25. 

Jg.  13.  p.  97—99.  20  ill.  Beil.  14.  p.  105— 

06.  14  ill.  Beilage.  SüdD.  Bauhütte.  7. 
April  1910.  14.  p.  105-4)9.  15  fig.  Bildb. 

14.  April.  15.  p.  114—17.  Bildb.  (Beschrei- 
bung der  43  Wohngebäude,  eine  Wirt- 
schaft mit  Metzgerei,  ein  Kaufhaus  mit 
Bäckerei  und  zwei  Läden,  zwei  Wasch- 
häuser und  eine  Bauhütte  umfassenden 
Kolonie.  — Architekt:  Theodor  Fischer, 
München.  Die  Aufteilung  des  Geländes.) 

3,37 

Schmidt,  P.  F.:  Die  Studienreise  der  Deut- 
schen Gartenstadt-Gesellschaft  nach  Eng- 
land. Städtebau.  5.  1910.  7.  Jg.  5.  p.  53 
— 54.  (Mitteilungen  über  die  Gartenstädte 


2,37-3,38 
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New  Earswick,  Port  Sunlight,  Burnville, 
Letchworth  und  Hampstead  sowie  über 
die  sozialen  Wohnbauten  in  Manchester, 
Liverpool,  Birmingham,  London  u.  Rich- 
mond.)  3,37 

Die  Aufgaben  des  Städtebaues.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  12.  p.  4.  (Rede  vom  Geh.  Bau- 
rat March  zur  Eröffnung  der  Städtebau- 
Ausstellung  gehalten.)  3,37 

Die  Umgestaltung  im  Städtebild  Berlins. 
Bauwelt.  1.  Jg.  10.  p.  24—26.  5 ill.  (Nach 
dem  preisgekrönten  Entwurf  von  Have- 
stadt  &.  Contag,  Schmitz  und 
B 1 u m.)  3,37 

Das  sechste  bis  achte  Stockwerk.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  2.  p.  15.  (Die  Ansicht  der  Ge- 
schäftswelt und  der  Baupolizei.)  3,37 
Vespermann:  Über  die  Entwicklung  der  deut- 
schen Großstädte  in  den  letzten  Jahrzehn- 
ten hinsichtlich  des  Tiefbauwesens.  Städt. 
Tiefbau.  Jg.  1910.  9.  p.  163—76.  12  ill. 
(Überblick  über  die  Entwicklung  der  30 
Städte  mit  einer  Bevölkerung  von  über 
150  000  Einwohnern.  Die  Erläuterungen 
beziehen  sich  auf  1.  Allgemeine  Entwick- 
lung; 2.  Entwicklung  des  Verkehrswesens; 
3.  Bauliche  Entwicklung  der  Städte  in 
bezug  auf  a)  Unterirdische  Benutzung  der 
Straßen,  b)  Befestigung  der  Straßen;  4. 
Die  Gesamtaufwendungen  für  bauliche 
und  sonstige  Zwecke;  5.  Gesundheitsver- 
hältnisse.) 3,37 

Vogel,  Rud.  F.:  Die  Stadtverwaltungen  und 
die  größeren  Aufgaben  der  Architektur. 
Bauhütte.  14.  Jg.  11.  p.  98—99.  (Die  Stadt 
hat  danach  zu  streben,  die  Bauten  so  zu 
gestalten,  daß  sich  eine  günstige  Renta- 
bilität ergibt,  und  daß  dabei  doch  der 
Wunsch  der  Bürger,  eine  schöne  .Stadt  zu 
bewohnen,  soweit  als  möglich  befriedigt 
wird.)  3,37 

Die  Weltstädte  und  der  elektrische 
Schnellbahnverkehr.  D.  Bauztg.  7.  5.  1910. 

37.  p.  277—80.  Pläne.  1 fig.  4 ill.  Bildb. 

38.  p.  290—94.  4 ill.  (Auszugsweise  Wieder- 

gabe einer  von  Brt.  P.  W i 1 1 i g verfaßten 
Schrift  gleichen  Titels.)  3,37 

Werner,  !L:  Die  Entwicklung  der  Stuttgarter 
Altstadt.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  8.  p. 
145—54.  io  ill.  (Allgemeines.  Die.  Ent- 
stehung der  Stuttgarter  Altstadt.  Die  Er- 
weiterung der  Stuttgarter  Altstadt.  Der 
Umbau  der  Stuttgarter  Altstadt.)  3,37 
IX.  Internationaler  Wohnungskongreß 
in  Wien.  Bauwelt.  1.  Jg.  20.  p.  5 — 6.  (I. 
Kommunale  Wohnungspolitik.  Die  Ge- 
meinde als  Träger  in  der  Wohnungsreform. 
Gegen  Wertzuwachs  und  industrielle  De- 
zentralisation. Preiswertes  Bauland  und 
niedrige  Steuern.)  3,37 

Möhring,  Bruno:  Die  neue  Großstadt.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  14.  p.  17—20.  4 ill.  (Grund- 
gedanken, nach  denen  sich  die  neue  Groß- 
stadt entwickeln  muß.)  3,37 


6.  Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture.  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


Bewässerungsanlage  mit  Hand-  und 
Tretpumpe.  Lehrmeister  i.  Garten.  29.  5. 
1910.  8.  Jg.  22.  p.  258—59.  fig.  3,38 

Bois,  D.:  Une  plante  ornementale  d’intro- 
duction  nouvelle.  Rev.  Hort*  82.  An.  8. 
16  avr.  1910.  p.  174—78.  4 fig.  (Le  mon- 
tanoa  Grandiflora,  appartenant  ä la  fa- 
mille  des  Composees,  tribu  des  Helian- 
thees;  cree  en  1825  par  les  botanistes 
P.  de  la  Clave  et  J.  Lexarza  et  dedie 
ä Montano,  homme  politique  mexicain.) 

3,38 

Breuer,  Robert:  Garten-  und  Park-An- 

lagen. Bauwelt.  1.  Jg.  2.  p.  25—27.  4 
ill.  (Die  Grundsätze  und  Absichten  des 
Hamburger  Gartenarchitekten  Leberecht 
Mugge  in  bezug  auf  die  moderne 
Gartengestaltung.)  3,38 

Breuer,  Robert:  Das  Mobiliar  des  Gartens. 
Bauwelt.  1.  Jg.  17.  p.  3 — 4.  (Über  ver- 
nünftig angelegte  und  vernünftig  möb- 
lierte Gärten.)  3,38 

Gartenplastik  aus  Kunststein.  Ton- 
ind.-Ztg.  1910.  54.  p.  618.  2 ill.  (Beispiele 
eines  Zierbrunnens  u.  einer  Pergola  aus 
Zementkunststein,  ausgeführt  für  einen 
englischen  Landsitz.)  3,38 

Ein  Wort  für  den  deutschen  Garten. 
Südd.  Bauhütte.  14.  April  1910.  15.  p.  113 
—15.  (Winke  und  Anregungen  über  das 
Anlegen  deutscher  Gärten.)  3,38 

Moderne  Gärten.  Bauwelt.  1.  Jg.  17.  p. 
H—14.  io  ill.  (Die  sachliche  Gestaltung 
des  Gartens  erläutert  an  Entwürfen  von 
Er.  Gildemeister,  Gartenarchitekt, 
Bremen.)  3,38 

Heinrich,  E.:  Anlage  eines  Alpinums  und 

über  die  Kultur  der  Alpenpflanzen.  Er- 
furter Führer.  15.  5.  1910.  11.  Jg.  7.  p. 
52—53.  fig.  Schluß.  3,38 

Maedge,  Franz:  Hausgärten  von  König. 

Bauwelt.  1.  Jg.  17.  p.  15—16.  4 ill.  (Die 
Auffassung  des  Hausgartens  von  Garten- 
architekt König,  Hamburg.)  3,38 

Maumene,  Albert:  Les  Parterres  du  cha- 
teau  de  Menars.  Vie  ä Camp.  85.  Vol. 
VIL  15  avr.  1910.  p.  239—44.  1 portrait, 
nombreuses  ill.  . 3,38 

Maumene,  Albert:  Les  jardins  de  la  villa 
Maryland.  (Saint-Jean.  Cap-Ferrat,  Al- 
pes-Maritimes.)  Vie  ä Camp.  Vol.  VII. 
83.  15  mai  1910.  d.  301 — 06,  10  ill.  3,38 
Migge,  Leberecht,  Architekt.  Bauwelt. 
1.  Jg.  17.  p.  17—18.  3 ill.  (Die  Leistungen 
Migges  in  der  Gartenarchitektur  an  ver- 
schiedenen Arbeiten  erläutert.)  3,38 
Müller,  A,  W.:  Gartenarchitektur.  Bau- 

hütte. 14.  Jg.  11.  p.  99—100.  1 ill.  (Über 
Abwege  in  der  Garten-Architektur.)  3,38 
Pudor,  Heinrich:  Die  Zweckform  der  Vase 
und  die  japanische  Vasen-  und  Blumen- 


kunst.  Keram.  Rdsch.  1910.  20.  p.  221 
—22.  (Die  Unzweckmäßigkeit  unserei 
heutigen  Vasenformen.  Das  japanische 
Vorbild  für  Vase  u.  Blumenkunst..)  3,38 
Vera,  Andre:  Coinment  amenager  le  jardin 
d’une  villa  moderne.  Vie  ä Camp.  85. 
Vol.  VII.  15  avr.  1910.  p.  256—57.  2 ill. 

3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering:. 
V.  Bauingenieurwesen. 


1.  Terassements  L Earth  Works 
2.  Fouilles  2.  Foundations 

(3,39 — 3,42)  (3,39-3,42) 

1.  Erdbau 
2.  Gründungen 
(3,39—3,42) 


Faber,  W.:  Böschungssicherung  mittels 

Beton.  Augsburger  techn.  Ztg.  1910.  9. 
p.  139—40.  (Herstellung  von  Erdankern 
aus  Beton  oder  Eisenbeton  im  Erdboden 
selbst  und  Aufbringen  einer  Betonbeklei- 
dung auf  die  Böschung.)  3,39 

Ein  neuer  Betonnfahl.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  5.  p.  35.  fig. 
(Zur  Verwendung  in  wasserführendem 
Boden  und  Triebsand.  Beschreibung  der 

, Herstellung.  Gußeiserner  Schuh  mit  auf- 
gesetztem Stahlrohr  und  aus  Stahl  ge- 
fertigter Treibkappe.  Von  der  Ameri- 
can Concrete  Piling  Co.,  Land 
Title  B 1 d g.,  Philadelphia,  eingeführt.) 

^ 3,40 

Grund-  u.  Mauerwerksbau.  s.  3,1. 

3,40 

Eisenbeton-U  ferbefestigung  an  der 
Flußbadeanstalt  der  Stadt  Stettin,  s. 
3.62.  3,40 

Herstellung  wasserdichter,  trogförmiger 
Betonkörper.  Betonztg.  1910.  18. 
p.  363—64.  (Verfahren  nach  DRP  206  878. 
[Baugrubenabsteifung.]  Im  Grundwasser 
dichte  Betontröge  so  herzustellen,  daß 
die  Eisenpfosten  nach  Fertigstellung  des 
Bauwerkes  innerhalb  der  Seitenmauern 
stehen.)  3,41 

Toelle,  Max:  Eisen  im  Tiefbau.  Betonztg. 
1910.  14.  p.  281 — 83.  Bayr.  Baugewerks- 
Ztg.  13.  Jg.  15.  p.  7—8.  (Die  Blechver- 
bindungen der  zur  vorübergehenden  Ab- 
dämmung des  Grundwasser  dienenden 
eisernen  Spundwände.)  3,41 


A Review  of  the  Use  of  Concrete  Piles 
in  America.  Concrete.  1910.  5.  p.  42-44. 

3,42 

Dickinson,  A.  F.:  Pile-Driving  Machines. 
Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22.  6.  June  1910. 


p.  c65  73.  1 fig.  8 ill.  (History,  general 
theory;  description  of  Arnott  machine,) 

„ . , 3,42 

Eisenbetonpfähle.  Zement  u.  Be- 
ton. 20.  5.  1910.  21.  p.  320— 22.  5 ill.  (Be- 
schreibung einer  unter  Verwendung  von 
liegenden  Formkästen  hergestellten  Bau- 
art, die  bei  den  Gründungsbauten  für 
das  Gebäude  der  Bostoner  “Woven 
House”-Gesellschaft  und  für  das  Ma- 
schinenbaus der  Rubber  Comn.  in  Cam- 
bridge, Mass.,  Anwendung  gefunden  hat 
und  im  Innern  ein  3,8  cm  starkes  Was- 
serdruckrohr besitzt.  Verfahren  zur  Her- 
stellung der  Pfähle  und  Ergebnis  der 
Prüfung.)  3,42 

Fondations  sur  radiers  ou  natins.  P. 
P.  Constr.  Mod.  21  Mai  1910.  34.  p.  406 
—08.  (Calculs  de  resistance  sur  donnees 
particulieres.)  3,42 

Friedländer,  Ludwig:  Neubau  der  Sack- 

fabrik Max  Becker,  Landsberg.  s.  3,36. 

3,42 

r rostmauern,  Betonztg.  1910.  15.  p. 
305—06.  (Anregung,  das  Gefrierver- 
fahren des  Bergbaues  auf  die  Her- 
stellung dichter  Doppelspundwände  zu 
übertragen,  deren  Hohlraum  nicht  wie 
bisher  mit  Beton  oder  Ton  auszufüllen, 
sondern  mittels  Kälteröhren  mit  einem 
Eisblock  zu  versetzen  wäre.)  3,42 

Janetzki:  Gründung  eines  Brückenpfeilers 

auf  Braunkohlenuntergrund.  ZB1.  Bau- 
verw.  30.  4.  1910.  35.  p.  241—42.  1 fig. 
(Ersatz  der  hölzernen  Postbrücke  in 
Muskau,  O.-L.,  durch  eine  gewölbte 
Brücke  von  7 m Breite  mit  drei  Öffnun- 
gen. Gesichtspunkte,  die  für  die  Grün- 
dung maßgebend  waren.  Ergebnis  der 
Untersuchung  der  Tragfähigkeit  der 
Braunkohle  durch  Probepfähle.  Her- 
stellung der  Bohrlöcher.).  3,42 

Joannini:  Ein  neues  Betonpfahlgründungs- 
verfahren. Beton  u.  Eisen.  23.  4.  1910. 
6.  p.  161—62.  2 fig.  (Wesen  der  neuen 
Pfahlbauweise  „System  Mast“:  Aus 

dünnen  Eisenblechen  wasserdicht  zu- 
sammengeschweißtes Rohr,  dessen  Spitze 
mit  Beton  schichtenweise  ausgestanmft 
wird.  Herstellung  eines  7,10  m langen 
Probepfahls  auf  den  „Siemens-Schuckert- 
Werken“  am  Nonnendamm  in  Berlin.  Er- 
gebnis der  amtlichen  Untersuchung  des 
Pfahls  und  seines  Verhaltens  bei  Be- 
lastungsproben. Vorzüge  des  neuert  Pfahl- 
bauverfahrens.) 3,42 

Pfahlgründung  für  das  Palacky- 
Monument  in  Prag.  Beton  u.  Eisen.  5. 

4.  1910.  5.  p.  132.  3 ill.  (Einrammung  von 
8,5  m langen,  stehend  gestampften,  qua- 
dratischen Eisenbetonpfählen  nach  Ab- 
grabung einer  4 m tiefen  Schicht  mit 
einem  Mencks-Patentrammbären.)  3,42 
Substructure  of  Cantilever  Bridge 
over  the  Ohio  River  at  Beaver,  Pa., 
Pittsburgh  & Lake  Erie  R.  R.  Engin. 


3,42-3,46 
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News.  Vol.  63.  18.  May.  5.  1910.  p.  509 
—12.  5 fig.  2 ill.  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  (3,43 — 48)  tion.  (3,43 — 48) 

3o  Straßenbau,  (3,43—48) 


Bindewald,  E.:  Über  Straßenteerung.  As- 
phalt-Teer-Ind.-Ztg*  1910.  10.  Jg.  11.  p.  201 
—03.  Fg.  (Herstellung  und  Kosten  der 
Teerstraßen.)  3,43 

Frosalä,  F.:  Le  strade  ordinarie  e loro  rnanu- 
tenzione.  16°.  XI,  216  p.  fig.  Milano,  U. 
Hoepli,  1910.  L.  2,50.  3,43 

Estep,  H.  L.:  Standard  Specifications  for 

Underground  Construction  Adopted  by  the 
City  of  Seattle,  Washington.  Engin.  News. 
Vol.  63.  19.  May.  12.  1910.  p.  557—59.  3 fig. 
(Arrangement  of  conduits  and  pipes  under 
the  Streets.)  3,43 

Henning:  Über  die  in  Deutschland  bis  jetzt 
versuchten  Verfahren  zur  Verhinderung 
der  Staubbildung  auf  Landstraßen.  Z. 
Transportwes.  20.  5.  1910.  27.  Jg.  15.  p. 
317—19.  1.  6.  1910.  27.  Jg.  16.  p.  338—42. 
fig.  (Kurzfristige  Oberflächenmittel;  Emul- 
sionen von  Ölpräparaten;  anhaltende 
Oberflächenmittel.  Teerschotten  u.  seine 
Anwendung.  Fugenlose  Einbaumittel. 
Kiton-Verfahren  von  R aschig,  Lud- 
wigshafen. Fahrbahn  der  Döberitzer 
Heerstraße  mit  Teerpräparatausguß  aus 
K Teer  u.  % Kreosotöl  für  die  Fugen  des 
Pflasters.)  3,43 

Lehweß,  Walter:  Wie  schaffen  wir  Wohn- 
straßen? Bauwelt.  1.  Jg.  4.  p.  3 — 4.  (Das 
Lob  der  Sackgasse.  Rationelle  Ausnutzung 
des  Terrains.  Gerade  oder  krumme 
Straßen.)  3,43 

Moynan,  J.  O.:  Irish-  Road  Congress.  Sur- 
veyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
955.'  May.  6.  1910.  p.  648 — 49.  (Contract 
and  direct  labour.  A short  description  of 
the  direct  labour  scheme  in  Tipperary, 
North  Riding.)  3,43 

Portland-Zement  als  Straßenbau- 
material. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  6.  p. 

. 114 — 16.  (Vortrag  gehalten  von  Page, 

Leiter  des  Straßenbauamtes  der  amerik. 
Bundesregierung,  auf  der  Jahresver- 
sammlung des  Vereins  amerik.  Portland- 
Zement-Fabrikanten.  Versuche  des  Stra- 
ßenbauamtes in  Washington  mit  Mischun- 
gen von  Portland-Zement  und  asphalt- 
haltigen Ölen  behufs  Verwendung  als 
Straßenbaumaterial.)  3,43 

The  Administration,  Construction,  and  Main- 
tenance  of  R o a d s.  San  Rec.  Vol.  45. 
1052.  January.  27.  1910.  p.  63.  1053.  Febru- 
ary.  3.  1910.  p.  87—88.  1055.  February.  17. 
1910.  p.  136—37.  1056.  February.  24.  1910. 
p.  159—60.  1058.  March.  10.  1910.  p.  208 
—09.  1059.  March.  17.  1910.  p.  231—32. 
1063.  April.  14.  1910.  p.  333—34.  3,43 

Schneider,  E.:  Straßenbaubetrieb  in  der 

Großstadt.  Z.  Transportwes.  10.  5.  1910. 


27.  Jg.  14.  p.  292—94.  fig.  20.  5.  1910.  27. 
Jg.  15.  p.  311 — 14.  fig.  (Absperrungsmittel 
beim  Straßenumbau:  Eisenstange  für  Seil- 
absperrungen, Eisenbock  für  Holzab- 
sperrungen,  Beleuchtung  von  Absperr- 
mitteln. Unterhaltung  des  Stampf-  und 
Gußasphaltpflasters;  Handwagen  und  Rühr- 
kesselwagen für  Pferdebetrieb.)  3,43 
Das  Straßenwesen  in  Wiesbaden  in 
seiner  hygienischen  u.  wirtschaftlichen 
Entwicklung.  Steinbruch.  25.  5.  1910.  5. 
Jg.  10.  p.  142—45. 3,43 

Black,  D.  T.:  Economics  and  Principles  of 
Macadam  Construction  for  Towns.  San. 
Rec.  Vol.  45.  1060.  March.  24.  1910.  p. 
257—59.  3,45 

Klose,  G.:  Pflasterarbeiten  im  Straßenbahn- 
körper während  des  Betriebes.  Z.  Trans- 
portwes. 1.  5.  1910.  27.  Jg.  14.  p.  291 — 92. 
fig.  (Verschiedene  Verfahren,  um  zu  ver- 
hüten, daß  der  durch  das  rollende  Mate- 
rial auf  die  Schienen  übertragene  Druck 
sich  auf  die  frisch  erneuerte  Betonschicht 
fortpflanzt.)  3,45 

Zahniser,  G.  B.:  Suggestions  for  a Rational 
Formula  for  Street  Pavement  Crowns. 
Engin.  News.  Vol.  63.  18.  May.  5.  1910.  p. 
516—18.  3 fig. 3,45 

Aitken,  T.:  A Few  Remarks  in  Regard  to 

Surface-Spraying  of  Roads  with  Tar  and 
Making  in  Situ  Tar-Macadam.  Surveyo'* 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  957.  May. 
20.  1910.  p.  698—99.  3,46 

Asphaltpflaster.  Techn.  Gern.  Bl. 
1910. -2.  p.  20 — 24.  (Vorkommen,  Gewin- 
nung und  Verarbeitung  des  Materials.  Das 
Verlegen  der  Asphaltstraße.  Auswahl  der 
Qualitäten.)  3,46 

Bartlett,  Ch.  H.:  Asphaltic  Oil  Treatment  of 
Macadam  Roads.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol. 
44.  2.  February.  1910.  p.  125 — 34.  3,46 

Caßinone:  Ein  Beitrag  zur  Innenteerung.  Z. 
Transportwes.  20.  5.  1910.  27.  Jg.  15.  p. 
319 — 20.  (Versuche  mit  Innenteerung  von 
Bindewald,  Kaiserslautern;  Kosten 
der  Herstellung  des  Teermakadams.)  3,46 
Gottschalk,  O.:  Beton  mit  mineralischen 

Ölen.  s.  3,72.  3,46 

Manmng,  G.  W.:  The  Water-proofing  of 

Road  Surfaces.  San.  Rec.  Vol.  45.  1068. 
May.  19.  1910.  p.  444—45.  . 3,46 

Technische  Bedingungen  für  die  Ausführung 
von  Pflasterarbeiten  in  amerikani- 
schen Städten.  Z.  Transportwes.  1.  6. 
1910.  27.  Jg.  16.  p.  332—34.  3,46 

Kalksandstein  als  Pflasterungsmit- 
tel. Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  10. 
p.  5 — 6.  (Die  Herstellung,  der  Preis  und 
die  Verwendung  des  Kalksandstein-Pfla- 
stersteines.) 3,46 

Bericht  des  englischen  Automobilklubs  über 
staublose  Straßen.  Städt.  Tiefbau. 
Jg.  1910.  8.  p.  154 — 56.  (Die  hauptsächlich- 
sten Ursachen  des  Straßenstaubes.  Ver- 
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3,46—3,50 


Wendung  von  bituminösen  Bindemitteln 
bei  der  Anlage  von  makadamisierten 
Straßen.  Die  Herstellung  der  Wegedecke 
aus  Teermakadam.)  3,46 

Teerchaussierung.  Wiener  Bau- 
industrie-Ztg.  10.  29.  p.  211 — 13.  3,46 

Walling,  R.:  Einiges  über  die  jährlichen 

Pflasterunterhaltungskosten.  Z.  Trans- 
portwes. 1.  6.  1910.  27.  Jg.  16.  p.  331—32. 
fig.  3,46 

Wood  Paving:  Its  Practice,  Materials,  and 

Appliances.  San.  Rec.  Vol.  45.  1062. 

April.  7.  1910.  p.  303—04;  1063.  April.  14. 
1910.  p.  332—33;  1064.  April.  21.  1910.  p. 
352;  1065.  April.  28.  1910.  p.  390 — 91 ; 1066. 
May.  5.  1910.  p.  414—15;  1067.  May.  12. 
1910.  p.  435;  1068.  May.  19.  1910.  p.  449 
—50;  1069.  May.  26.  1910.  p.  473.  (Cha- 
racteristics  of  paving  woods.  Sanitary 
aspects  of  wood  paving.  Wear  and  life 
of  wood  paving  Wood  paving  and  motor 
traffic.  Methods  and  practice  of  laying. 
Cost  of  maintenance.)  3,46 

Wynne-Roberts,  R.  O.:  Up-To-Date  Roads. 
Gas  World.  Vol.  52.  1348.  May.  21.  1910. 
p.  646 — 48.  (Some  hints  on  the  application 
of  tar.)  3,46 

Wynne-Roberts,  R.  O.:  Influence  of  Tram- 
ways on  Street  Paving.  Surveyor  Muni- 
cipal  County  Engin.  Vol.  37.  958.  May.  27. 
1910.  3,46 


Menzies,  W.:  Road  Maintenance.  Sur- 

veyor Municipal  County  Engin.  Vol.  37. 
958.  May.  27.  1910.  p.  743—44.  3,47 


Gelbwachs,  Martin:  Die  Anpassung  der 

Reichsstraßen  im  Gebirge  an  den  Auto- 
mobilverkehr. Österr.  WSchr.  öff.  Bau- 
dienst. 1910.  19.  p.  293—96.  2 fig.  (Die 
Erfahrung  hat  gelehrt,  daß  das  feine 
Deckmaterial  vom  Automobilrade  nicht 
so  leicht  beschädigt  wird  wie  das  grobe. 
Neben  der  Erhaltung  der  festen  Fahr- 
bahn bedürfen  auch  die  übrigen  expo- 
nierten Bestandteile  der  Straßen,  insbe- 
sondere Querprofil  und  Straßenbreite 
einer  Ausgestaltung.  Im  weiteren  wer- 
den das  Querprofil  und  die  Breite  bzw. 
deren  Ausgestaltung  beschrieben.)  3,48 
Loebell,  M,:  Trottoir-,  Bord-  oder  Rand- 
steine. Steinbruch.  10.  5.  1910.  5.  Jg.  9. 
p.  120—25.  fig.  (Verfasser  bemängelt  die 
Verschiedenartigkeit  der  bisher  üblichen 
Bordsteinprofile  und  spricht  sich  für  Ein- 
führung eines  einheitlichen  Normalprofils 
aus.  Tabellen  über  die  in  100  deutschen 
Städten  gebräuchlichen  Bordsteine.)  3,48 
JVlogensen,  E.:  Das  unterirdische  Telephon- 
netz in  Kopenhagen.  Beton  u.  Eisen.  23. 
4.  1910.  6.  p.  158—59.  5 fig.  (Konstruk- 
tion der  Blöcke  für  die  größeren  und 
kleineren  Leitungen  und  der  in  Eisen- 
beton hergestellten  beiden  Kabelbrunnen- 
typen.)  3,48 


Staubbekämpfung  in  den  Straßen 
Berlins.  Motorwagen-Ver.  1910.  3.  p.  60. 
(Bericht  über  im  Jahre  1908—1909  an- 
gestellte  Versuche,  Ölbesprengung,  Chlor- 
magnesiumlösung, Spülwagen  mit  elek- 
trischem Betrieb.)  3,48 

South  London  Subways.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  955. 
May.  6.  1910.  p.  626—28.  3 fig.  (Details 
of  the  System  of  subways  now  in  course 
of  construction  at  the  Eleohant  and 
Castle.) 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  Generalites,  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Versuche  mit  verdübelten  und  verstärkten  1 
Balken.  Ann.  Gew.  u.  Bauwes.  Bd. 

66.  1.  5.  1910.  9.  p.  177—86.  fig.  ill.  (Vor- 
trag des  Oberleutnant  Lengeling  im  j 
Verein  für  Eisenbahnkunde.  Beschrei-  ] 
bung  der  Versuche.  Verschiedene  Dübel- 
arten. Zerlegbare  Eisenbahnbrücke  aus  J 
Einheits-Diagonalspannriegeln,  Einheits-  | 
bolzen  und  beliebiger  Zwischenlage.  1 
Spannriegelbrücke  von  30  m Spann- 
weite.) 3,49 

Coderch,  R. : Verstärkung  der  Brücken  mit  j 
Rücksicht  auf  höhere  Zuggeschwindig-  | 
keiten.  Bull.  int.  Eisenb.  - Kongreßverb. 

09.  Bd.  XXIII.  12.  p.  1719—39.  fig.  (Be- 
rieht  für  die  achte  Sitzung  des  Kon-  i 
gresses  für  Spanien  und  Portugal.)  3,49 
Ferro-Concrete  for  Railway  Work.  1 
Railw.  News.  Vol.  93.  2416.  April.  23.  j 
1910.  p.  837 — 38.  (Bridge  construction  1 
and  reinforced  concrete  pipes.)  3,49  | 
Homann:  Verwendung  von  Nickelstahl  im  I 
Brückenbau,  s.  3,12.  3,49  l 

Pont  du  Moulin  des  pierres  sur  j 
la  Valserine.  (Ain:)  H.  N.  Constr.  Mod.  J 
7 Mai  1910.  32.  d.  376.  1 ill.  (Reoroduc-  4 
tion  du  pont  du  Moulin  des  Pierres. 
Ciment  arme,  une  seule  arche.)  3,49  3 
Der  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  eine 
neue  Rheinbrücke  bei  Laufenburg. 
ZB1.  Bauverw.  4.  5.  1910.  36.  o.  248.  1 ill.  1 
D.  Bauztg.  7.  5.  1910.  37.  p.  287—88.  1 ill. 

1 Lageplan.  (Folgen  des  geplanten  *j 
Kraftwerks  bei  Laufenburg.  Gesichts-  1 
punkte,  die  von  den  Teilnehmern  an  dem 
Wettbewerb  zu  beachten  sind.)  3,49 
Struckei,  M.:  Der  Brückenbau,  s.  3,1.  3,49 


B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Fixed  Bridges 

(3,50) 

Feste  Brücken.  (3,50) 


Bätori,  Oszkär:  Straßenbrücke  mit  ver- 

senkter Fahrbahn.  Beton  u.  Eisen.  23. 


3,50-3,53 
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4.  1910.  6.  p.  159.  2 ill.  (Konstruktion 

der  in  Eisenbeton  erbauten,  mit  5 m 
breiter  Fahrbahn  und  je  50  cm  breiten 
Fußsteigen  auf  beiden  Seiten  versehenen 
Brücke,  deren  freie  Öffnung  17  m be- 
trägt.) 3,50 

Brücke  über  den  Clyde  in  Glasgow. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25.  5. 
1910.  39.  p.  656.  Wschr.  d.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  5.  6.  1910.  23.  p.  448—49.  (Eigen- 
artige Grundrißform  der  Brücke;  in  der 
Mitte  34,8  m breit,  erweitert  sie  sich  am 
einen  Ende  auf  62,5  m und  am  anderen 
Ende  auf  36  m.  Angaben  über  die  ganze 
Anlage.)  3,50 

Eisenbahnbrücke  über  die  Nam-Ti- 
Schlucht.  Bauwelt.  1.  Jg.  18.  p.  14—16. 
7 ill.  (Beschreibung  der  schwierigen 
Montage.)  3,50 

Morgenstern,  Emil:  Straßenbrücken  in 

Eisenbeton.  Beton  u.  Eisen.  5.  4.  1910. 

5.  p.  124—27.  5 fig.  4 ill.  1 Taf.  (Aus- 

führung und  graphische  Untersuchung 
der  10  m breiten  Straßenbrücke  über 
den  kleinen  Kiel,  der  einen  Bogenträger 
mit  aufgehobenem  Horizontalschub  bil- 
denden Rosenfelder-Brücke  bei  Raisdorf 
und  der  eine  Öffnung  von  8,9  m für  eine 
zweigleisige  Bahnstrecke  freihaltenden, 
als  „steifer  Rahmen“  konstruierten 
Straßenüberführung  an  der  neuen  Lager- 
hofstraße in  Kiel,  sämtlich  in  Eisen- 
beton.) 3,50 

Perkins,  F.  C.:  Pont  sur  le  Rhin  ä Hom- 
berg. Rev.  Ind.  41.  An.  22.  28  mai  1910. 
p.  215—16.  2 ill.  (Portees  entre  piles: 
la  plus  grande  206  m.  Deux  arches  d’ap- 
proche  et  des  bras  cantilever  de  chaque 
cöte,  soutenant  une  longue  et  robuste 
poutre  centrale.)  3,50 

The  New  Quebec  Bridge.  Railw. 
News.  Vol.  93.  2414,  April.  9.  1910.  p.  738. 
1 fig.  (Discussion  of  new  design.)  3,50 

Sandor,  Edmund:  Bemerkenswerte  Aus- 

führungen in  Eisenbeton.  Armierter  Be- 
ton. 1.  5,  1910.  5.  p.  205—08.  6 fig.  1 ill. 
(Allgemeine  Anordnung  und  Hauptab- 
messungen der  Straßenüberführung  in 
Piski,  Ungarn.  Gesichtspunkte  bei  der 
statischen  Berechnung  und  Angaben  über 
die  Bauausführung.)  3,50 

Schiirch,  H.:  Die  neue  Brücke  über  die 
Mosel  bei  Noveant.  (Aus:  Armierter 
Beton.)  Lex.-8°.  46  p.  m.  45  fig.  Berlin, 
Julius  Springer,  1910.  M 1,60.  3,50 

An  1800-Ft.  Steel  Arch  as  a Quebec 
Bridge  Project.  Engin.  News.  Vol.  63. 
20.  May.  19.  1910.  p.  577—78.  3 fig. 
(Design  for  a 1800  ft.  Steel  arch,  by  Mr. 
C.  Worthington.  For  erection  he  pro- 
poses  to  string  Suspension  cables  longi- 
tudinally  over  the  site,  hang  the  indivi- 
dual roussoirs  from  these,  and  then  lo- 
wer the  entire  aggregation  of  arch  ele- 
ments  to  bearing.)  3,50 


Die  Südbrücke  in  Köln.  Von  D.  G. 
Baugew.  Ztg.  7.  5.  1910.  37.  p.  392—93. 
2 ill.  (Mitteilungen  über  die  Bauarbeiten. 
Die  Brücke  besteht  aus  drei  großen 
Bögen  LGerberträger]  mit  seitliche» 
Turmaufbauten.)  3,50 

Vattuone,  V.:  II  ponte  Umberto  I sul  Po  a 
Torino.  Politechnico.  1910.  58.  Jg.  2.  p. 
42—51.  2 Tav.;  3.  p.  74-83;  4.  p.  109 
—17.  3,50 

Winter,  O.:  Die  Südbrücke  in  Köln.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  13.  p.  9—10.  2 ill.  (Architekt: 
Kgl.  Baurat  Schwechten,  Chariot- 
tenburg.  Zwischen  zwei  großen  Portal- 
anlagen  schwingt  sich  eine  auf  zwei 
Pfeiler  sich  stützende  dreigliedrige  Eisen- 
bogenkonstruktion über  den  Strom.  Der 
Bau,  der  rund  5 Millionen  M gekostet  u. 
ein  Material  von  5000  Tonnen  Eisen  u. 
4000  Kubikmeter  Werksteine  verbraucht 
hat,  besitzt  eine  Gesamtlänge  von 
650  m.)  3,50 

de  Zafra,  Juan  Manuel:  Nouvel  apponte- 

ment  en  beton  arme  sur  le  Guadalquivir, 
pres  de  Seville  (Espagne).  Genie  Civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  2.  14  mai  1910.  p.  25 
— 29.  3 fig.  3 ill.  (Dispositions  generales 
de  l’ouvrage;  determination  du  profil  du 
viaduc;  construction  et  battage  des 
fieux,  dispositifs  accessoires  et  grue.) 

3,50 


C.  Ponts  mobiles.  C.  Movable  Bridges. 
(3,51)  (3,51) 

C.  Bewegliche  Brücken.  (3,51) 


Chartiee  et  Blot:  Experiences  sur  le  pivot 
d’essai  du  pont  tournant  sur  l’etang  de 
Caronte.  Rev.  Gen.  Chemins  de  fer. 
33.  An.  3.  p.  147 — 76.  27  fig.  (Determina- 
tion des  coefficients  de  frottement  entre 
surfaces  planes  ou  cylindriques  avec  ou 
sans  lubrefiants.)  3,51 

Ponts  roulants  de  30  tonnes.  Techn. 
Mod.  2.  An.  5.  Mai  1910.  p.  304.  2 fig. 
(A  commande  electrique  ä trois  moteurs; 
portee  16  metres.)  3,51 

Arndt:  Absteifung  bei  Ersatz  eines  Platten- 
durchlasses durch  ein  gußeisernes  Rohr. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  16.  p. 
296.  fig.  (Nachtrag  zu  Nr.  8 und  10  d. 
Wschr.)  3,52 


Bohny:  Der  Umbau  der  Elbebrücke  bei 

Barby.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  15.  5.  1910.  10.  p.  179—81. 
fig.;  1.  6.  1910.  11.  p.  194—95.  ill.  (Be- 
sprechung des  Baues  an  Hand  des  Ar- 
beitsplanes des  Wettbewerbes,  nach  dem 
der  Bau  begonnen  wurde,  und  eines 
zweiten  Ausführungsarbeitsplanes,  der  auf 
Grund  eingetretener  Verspätungen  ent- 
stand. Angaben  über  die  Bauperioden. 
Gewicht  der  neuen  Brücken.  Material- 
bedarf.) 3,53 
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Leitschienen  u.  Brückenfahrbahnen. 

s.  3,56.  3,53 

Decay  and  Protection  of  Railway  Brid- 
ges.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2836. 
May.  6.  1910.  p.  462.  3 fig.  (Discussion 
of  Scottish  practice.)  3,53 

Hodgins,  G.  S.:  Strengthening  of  Railway 
Bridges  in  America.  Cassiers  Mag.  Vol. 
37.  5.  p.  512—24.  2 fig.  15  ill.  (Methods 
employed.)  3,53 

Mildorf,  j.:  Die  Ausschiebung  der  Reichs- 
straßenbrücke ..über  den  Pruthfluß  in 
Czernowitz.  Österr.  Wschr.  öff.  Bau- 
dienst. 1910.  18.  p.  277—83.  26  fig.  3,53 
Nachspannen  seitlich  durchgebogener 
Flacheisenstäbe.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  15.  p.  246 — 47.  (Be- 
schreibung des  unter  DRP  187  899  pa- 
tentierten Thermitverfahrens  zum  Nach- 
spannen der  Schrägstäbe  bei  eisernen 
Brücken.  Der  Stab  wird  durch  Thermit 
an  einer  Stelle  in  Weißglut  gebracht  u. 
dann  durch  Stauchen  verkürzt.)  3,53 
Schulz,  W.:  Beitrag  zur  Berechnung  der 
Fahrbahn  und  Fußwege  eiserner  Land- 
straßenbrücken. Z.  El.  Maschb.  (Potsd.) 
1910.  2.  p.  13—15;  13.  p.  124—27;  17.  p. 
165—66.  36  fig.  (Durchrechnung  eines 
Beispiels.  Genaue  Konstruktionsdetails, 
Nietverbindungen  usw.)  3,53 

Young,  C.  R.:  An  Analysis  of  Concrete 

Bridge  Failures.  Concrete.  1910.  5.  p. 
31—37.  2 fig.  6 ill.  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
A.  Allgemeines.  (3,54) 


Abt,  R.:  Mountain  and  Rack  Railways. 
Cassiers  Mag.  Vol.  37.  5.  p.  525—29.  5 ill. 
(Historical  review.  Description  of  Abt- 
system, a combined  adhesion  and  rack- 
railway.)  3,54 

Die  Bahn  nach  Mariazell.  Linie  Kirchberg 
— Mariazell  - Gußwerk  der  niederöster- 
reichischen steierischen  Alpenbahn.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910.  Bd. 
XLVII.  5.  p.  89.  fig.  Fg.  (Stammlinie 
St.  Pölten — Kirchberg  a.  P. — Mank.  Aus- 
bau des  Netzes  nach  Mariazell.  Linie 
Mariazell-Gußwerk.  Bauausführung.  Be- 
schreibung der  Linie.  Baukosten.  Bau- 
werke. Neigungs-  und  Richtungs  - Ver- 
hältnisse. Oberbau.  Fahrzeuge  und  Aus- 
rüstung. Stationsanlagen.  Ausgestaltung 
der  Stammlinie  St.  Pölten — Kirchberg  a.  P. 
Erhöhung  der  Anlagekosten.  Betriebser- 
gebnisse.) 3,54 

Barth,  Chr.  G.:  Die  Eisenbahnen  unserer 
Schutzgebiete.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  6.  p.  108 — 09.  Fg.  (Zehn 
Eisenbahnlinien  in  den  Schutzgebieten. 


Geplante  Bahnen.  Erörterungen  über  die 
Spurweite.  Baukosten.)  3,54 

The  B e 1 1 i n z o n a - Mesocco  1500 -Volt 
Railway.  El.  Railw.  Jl.  Vol.  35.  8.  p.  306 
— 08.  7ill.  (Line  construction  and  cars.) 

3,54 

Die  erste  Einschienenbahn  in 
Amerika.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  6.  p.  107.  (Verbindungsbahn 
der  „Belham  Bay  Park  Railway“  mit  der 
„City  Island  Railway“.  Angaben  über 
die  Entwickelung  der  Einschienenbahnen.) 

3,54 

Die  schweizerischen  Eisenbahnen  im 
Jahre  1909.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  17. 
p.  220—27.  7.  5.  1910'.  19.  p.  251—56. 
(Hauptdaten  aus  dem  Berichte  des  eidgen. 
Eisenbahndepartements  über  seine  Ge- 
schäftsführung im  Jahre  1909.  Fort- 
schritte am  Bau  der  Haupt-  und  Neben- 
bahnstrecke der  Bodensee-Toggenburg- 
bahn  und  der  anderen  normal-  und  schmal- 
spurigen Eisenbahnen  und  der  Bahnhöfe 
und  Stationen.)  3,54 

Eisenbahnbau  auf  Neuseeland.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  p.  181.  (Mid- 
landbahn.  Große  Stahlviadukte.  Viele 
kleine  Brücken  und  Tunnel.  Das  wichtig- 
ste Bauwerk  ist  der  8,8  km  lange  Otira- 
tunnel,  der  die  Otiraschlucht  unterfährt.) 

3,54 

Eisenbahnbauten  am  Kaiser-Wilhelm- 
kanal.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
1.  6.  1910.  41.  p.  683—84.  (An  Stelle  der 
Eisenbahndrehbrücken  für  die  Linien 
Elmshorn-Tondern  und  Neumünster-Rends- 
burg werden  Hochbrücken  gebaut.  Hierzu 
sind  Rampen  von  fast  13  km  Länge  er- 
forderlich, um  die  Eisenbahngleise  auf  die 
Höhe  von  44  m über  dem  Kanalspiegel 
hinaufzuführen.)  3,54 

Die  Elektrifizierung  der  Alpen- 
bahnen. Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.  1910. 
16.  p.  182—85.  17.  p.  194—98.  (Bericht  des 
Dr.  Ellenbogen  im  Abgeordnetenhaus 
über  den  neuesten  Stand  dieser  Frage. 
Kosten  der  einzelnen  Linien  und  Finan- 
zierung durch  den  Staat.)  3,54 

Le  Fort:  Methodes  nouvelles  pour  l’etude 

des  traces  de  voies  de  chemin  de  fer. 
Resume  Quinzaine  Soc.  Ing.  Civils  France. 
10.  p.  313 — 15.  (Conduite  sommaire  d’une 
etude  sur  les  methodes  ä employer  pour 
le  trace  d’une  voie  de  chemin  de  fer.)  3,54 
Hailade:  Resume,  modeles  et  tables  nume- 
riques  pour  l’application  de  la  methode  de 
raccordement  des  courbes.  Rev.  gen. 
Chem.  fer.  33.  An.  1 sem.  4.  avr.  1910.  p. 
259 — 84.  14  fig.  10  tableau.  2 planches. 
Raccordement  pour  le  cas  general,  appli- 
cation  numerique;  raccordement  d’une 
courbe  tangente  ä l’alignement;  introduc- 
tion  du  raccordement  en  doucine  en  con- 
servant  le  trace  en  plan  du  raccordement 
parabolique,  avec  application  etc.)  3,54 
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Heber,  S.:  Die  neue  Hochgebirgsbahn  von 

Kristiania  nach  Bergen.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  16.  p.  617—23.  17.  p.  663—66.  (Vor- 
geschichte, Linienführung,  Steigungen  und 
Krümmungen,  Hochgebirgsübergang,  Ge- 
bäude, Tunnel,  ^ Brücken,  Bahnkörper, 
Schneeschutzvorrichtungen,  Schneepflüge, 
Betrieb  im  ersten  Winter,  Hochgebirgs- 
lokomotiven,  Speisewagen.)  3,54 

Heben  einer  Hochbahn  während  des  Be- 
triebes. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. XLVII.  Bd.  1910.  4.  p.  74.  (Kurze 
Beschreibung  der  Arbeiten  zur  Hebung 
der  Chicago  - Oak  - park  - Hochbahn  um 
etwa  1,8  m zur  Erzielung  einer  größeren 
Durchfahrhöhe  für  die  Chicago  - Nord- 
west-Bahn.) 3,54 

Hervieu,  J.:  Le  chemin  de  fer  metropolitain. 
Nelles  An.  Constr.  Fev.  1910.  662.  p.  18 
— 19.  4 fig.  (A  suivre.)  3,54 

Herzog,  S.:  Die  Lötschbergbahn.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  1.  p.  1—5;  2.  p.  25—28;  3.  p. 
44 — 48;  4.  p.  60 — 61;  5.  p.  71 — 73;  6.  p. 
■85—87.  fig.  u.  ilk  (Linienführung  der 
Bahn.  Ventilationsanlagen'  des  Tunnels. 
Kraftwerk,  Luftkompressor-  u.  Pumpen- 
anlagen. Tunnelvortriebsverfahren.  Un- 
terstation Goppenstein:  Einrichtung, 

Schaltschema.  Preßluftlokomotiven.)  3,54 
Koppe,  C.:  Die  topographischen  Grundlagen 
bei  Eisenbahnvorarbeiten  in  verschiedenen 
Landern.  Z.  Vermess.-Wes.  21.  5.  1910. 
39.  Bd.  15.  p.  401—10.  . 3,54 

Kluge,  E.:  Schneeräumungsarbeiten  auf 

einer  Gebirgsbahn.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. XXVII.  Jg.  11.  p.  193—97.  fig. 
111.  (Auf  der  Strecke  Schreiberhau— 
Grünthal  auftretende  Schneehindernisse 
und  deren  Beseitigung.  Schneepflüge. 
Schneeschleudern.)  3,54 

Kuntzemüller,  Dr.,  A.:  Lange  aufenthaltslose 
Eisenbahnfahrten  in  England.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  16.  p.  266 — 69. 
(I.  Die  beiden  Linien  London— Plymouth. 
Der  Wettbewerb  zweier  g/oßer  Eisen- 
Lahngesellschaften.  II.  Fahrplan  und  Ge- 
schwindigkeit des  “Cornish  Riviera 
Express“.  III.  Neigungs-  und  Krümmungs- 
verhältnisse der  Strecke  London — Ply- 
mouth. IV.  Zusammensetzung  des  Cornish 
Riviera  Express.)  3,54 

Kiirchhoff,  D.:  Die  Eisenbahn  Darressalam- 
Mrogoro.  Verkehrstechn.  Wo.  IV.  Jg. 
1910.  21.  p.  337—42.  Pläne.  (Projekt 

und  Bau  der  Bahn.  1 m Spurweite,  12 
Stationen  und  Haltestellen.)  3,54 

Die  Länge  der  deutschen  Eisenbahnen. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  7. 
p.  113.  (Preußisch-hessische  Staatsbahnen 
37  000  km,  bayerische  Bahnen  7 700  km, 
sächsische  3 300  km,  württembergische 
und  Reichseisenbahnen  je  2000  km, 
badische  Bahnen  1700  km  und  mecklen- 
burgische Bahnen  1000  km.)  3,54 

Die  elektrische  Bahn  Martigny-Chä- 
telard.  El.  Anz.  1910.  12.  p.  138—39; 


14.  p.  166 — 67.  6 fig.  3 ill.  (Linie.  Ober- 
bau. Stromzuführung.  Rollendes  Material. 
Betrieb.)  3,54 

Brennan  M o n o - R a i 1 System.  Railw. 
News.  Vol.  93.  2409.  p.  509—10.  1 ill. 
(Details  of  the  vehicle.  Questions  of 
derailment.)  3,54 

Moser,  R.:  Neue  schweizerische  Eisenbahn- 
projekte. Schweiz.  Bauztg.  Bd.  55.  13. 

p.  169 — 72.  2 fig.  (Gründe,  weshalb 

Schaffhausen  als  Knotenpunkt  im  Verkehr 
von  Deutschland  nach  der  Schweiz  und 
Italien  an  Bedeutung  verloren  hat.  Be- 
rechtigung des  Randenbahnprojektes.  Un- 
terschiede und  Hauptverhältnisse  der  drei 
aufgestellten  Projekte.)  3,54 

Mosig,  C.:  Unsere  Eisenbahnen  in  Togo.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  1.  p.  18—26.  ill.  fig. 
(Allgemeines,  Arbeiter  und  Angestellte, 
Linienführung,  Betriebsmittel,  Werkstatt- 
anlagen, Dienst,  Verkehr.)  3,54 

Orschel:  Eine  Gradientenabflachung  auf  der 
Hauptbahnstrecke  Posen  — Kreuzburg. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  8.  5.  1910. 
19.  p.  361^-64.  fig.  (Abhandlung  über 
eine  Steigungsverbesserung  von  großer 
Ausdehnung.  Provisorische  neue  Fahr- 
bahn; Heben  und  Senken  des  Planums; 
Einbau  der  Gleise  an  die  alte  Stelle;  Be- 
seitigung des  Provisoriums.)  3,54 

Paßhöhen  und  Neigungsverhältnisse  der 
nordamerikanischen  Überlandbahnen.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910.  10.  p.  180. 
(Vergleichende  Zusammenstellung  der 
Paßhöhen  und  Steigungen  der  Grand 
Trunk  Pacific  mit  den  anderen  Pacific- 
bahnen  Nordamerikas.)  3,54 

Plan  einer  neuen  Ostalpenbahn.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  1910.  15.  p.  259.  (Elek- 
trische Vollbahn  Tirano— Bormio.  Tunnel 
Bormio — Valcava.  Steigungen  nicht  über 
27°/oo.  Krümmungshalbmesser  nicht  unter 
400  m.)  ' 3,54 

Der  Plan  einer  Post-Untergrund- 
bahn für  Groß-Berlin.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  17.  p.  288—89. 
(Versuchstunnelbahn  auf  dem  Fabrikge- 
lände der  Siemens-Schuckert-Werke  am 
Nonnendamm.  Einzelheiten  der  Betriebs- 
mittel. Angaben  über  den  voraussicht- 
lichen Lauf  der  geplanten  Strecke.)  3,54 
Prasch,  Adolf:  Verstaatlichung  oder  Ver- 
stadtlichung der  Wiener  Stadtbahn.  Eisen- 
bahn-Ind.  VI.  3.  p.  25—32.  (Stadtbahn  und 
Straßenbahn  haben  sich  zu  ergänzen  und 
nicht  zu  bekämpfen.  Die  Zugabe  der  Ver- 
stadtlichung würde  ein  Einbekenntnis  der 
Unfähigkeit  der  Selbstverwaltung  seitens 
der  Staatseisenbahnbehörde  in  sich  ein- 
schließen und  ist  auch  aus  Verkehrs-  so- 
wie strategischen  Gründen  unzulässig. 
Hebung  des  Personenverkehrs  durch  neue 
Zuzugslinien  und  Kolonisation  der  Vororte. 
Erhöhung  der  Fahrgeschw.  durch  Elektri- 
sierung. Einführung  eines  Einheitspreises 
und  der  selbsttätigen  Blocksignalisierung. 
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Betrieb  u.  Verwaltung  ist  auf  mehr  kauf- 
männischer Grundlage  aufzubauen.  An 
nutzbringenden  Auslagen  darf  nicht  gespart 
werden.  Verfasser  führt  diese  Vorschläge 
zur  Sanierung  dieses  Verkehrsmittels  an, 
das,  von  der  Staatsbahnverwaltung  be- 
trieben, ein  sich  jährlich  steigendes  Be- 
triebsdefizit aufweist.)  3,54 

The  Great  Western  Railway  C o’s 
Ashendon  and  Aynho  Line.  Railw.  News. 
Vol.  93.  2414.  April.  9.  1910.  p.  740—42. 
6 ill.  3 54 

Roedder,  O.  E.:  Die  Entwicklung  der  elek- 
trischen Fernbahnen  in  den  letzten  beiden 
Jahren.  Helios,  Fach-Z.  1910.  5.  p.  54— 
55;  6.  p.  70 — 74.  4 tab.  (Die  neueren 
Bahnanlagen  Europas  und  Amerikas  an 
Hand  der  Zeitschriftenliteratur.)  3,54 
Roth,  A.:  Bezeichnung  der  Weichen  und 

Signale  nach  Fahrstraßen.  Organ  Fort- 
sehr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  5.  1910. 
9.  p.  159—60.  fig.  (Untersuchung  über 
die  Zweckmäßigkeit  der  üblichen  Wei- 
chenbezeichnungen in  den  Bahnhofs- 
Plänen.)  3,54 

Schneider:  Die  Brennansche  Einschienen- 
bahn. WSchr.  d.  Bahnmeister.  191,0. 
XXVII.  Jg.  7.  p.  119 — 20.  (Berichtigung 
zu  dem  in  Nr.  3 d.  WSchr.  erschienenen 
Aufsatze.  Für  Erdarbeiten  und  Brücken 
ist  eine  wesentliche  Ersparnis  bei  dem 
Bau  von  Einschienenbahnen  nicht  zu  er- 
warten.) 3,54 

Soulier,  A. : Chemin  de  fer  electrique  du 
Fayet  ä la  frontiere  suisse  et  ä 'Martigny 
(Valais).  Ind.  El.  09.  432.  p.  557-66.  9 fig. 

5 ill.  (Generalites.  Description  des 
usines  de  Servoz  et  des  Cavants,  et  des 
deux  sous-stations.  Quelques  notes  rela- 
tives ä la  construction  du  rail  conduc- 
teur  de  prise  de  courant  et  de  l’enleve- 
ment  de  la  neige  et  du  verglas.  Descrip- 
tion detaillee  de  l’equipement  de  la  ligne 
Martigny-Chatelard.)  3,54 

Spurweiten  der  Eisenbahnen  der  Erde. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
15.  5.  1910.  10.  p.  183.  (Regelspurig  71%, 
breitspurig  14%,  shmalspurig  15%.)  3,54 

Straßenbahnplanum  mit  Rasen  in 
Steglitz.  Z.  Transportwes.  20.  5.  1910. 
27.  Jg.  15.  p.  311.  fig.  (Anlage  einer 
Betonrinne  neben  der  Plattenbahn  in  der 
Schloßstraße,  Steglitz,  die  an  den  Über- 
gängen an  Wassereinläufe  angeschlossen 
ist  und  das  vom  Bürgersteige  helab- 
fließende  Wasser  ableitet.)  3,54 

Die  Schöneberger  Untergrundbahn. 
Bauwelt,  1.  Jg.  7.  p.  16—17.  4 ill.  (Details 
der  Bauausführung.)  3,54 

Voit,  H.:  Schneeverwehungen  und  deren 
Abwehr  auf  bayerischen  Bahnen.  WSchr. 
D.  Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  6.  p.  98 
—101.  fig.  (Ablagerung  von  Schnee  vor 
den  gefährdeten  Stellen  durch  Aufstellung 
von  Hindernissen,  wie  lebende  Zäune, 
Steinmauern  u.  dgl.  Freihaltung  der 


Spurrinne  an  Wegeübergängen.  Schnee- 
pfluge. Säuberung  der  Bahnhofs-  und 
Stellwerksanlagen  von  Schnee.  Beseiti- 
gung der  Eisbildung  an  Wasserkranen 
und  Drehscheiben.)  3,54 

Waldenström,  G.  F.:  Handbok  för  utstak- 
ning  af  kurvor  ä järnvägs-  och  lands- 
vägsiinjer.  Lämpad  efter  metersystemet. 
(Handbuch  der  Absteckung  von  Kurven 
auf  Eisenbahnlinien  und  Chausseen.  Be- 
rechnet nach  dem  Metersystem.)  8°.  XV, 
186  p.  Sthm.,  Bonnier,  1910.  4 Kr.  5o! 

3 54 

Wasserversorgung  einer  Eisenbahn, 
s.  3,68.  3,54 


B.  Infrastructure  B.  Substructure 

C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 

(3,55—56)  (3,55—56) 

B.  Unterbau. 

C.  Oberbau.  (3,55—56) 

Klose,  G. : Pflasterarbeiten  im  Straßenbahn- 
körper während  des  Betriebes,  s.  3,45. 

Wynne-Roberts,  R.  O.:  Influence  of  Tram- 
ways on  Street  Paving.  s.  3,46.  3,55 


Die  wellenförmige  Abnutzung  der 
Schienen.  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
5.  6.  1910.  23.  p.  444.  (Besprechung  ver- 
schiedener Untersuchungen  über  die  Her- 
kunft der  wellenförmigen  Abnutzung  der 
Schienenköpfe.)  3,55 

Specification  for  Ballast.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  12.  p.  335.  (Number  of  revisions 
of  the  existing  specifications  on  baliast 
and  new  clauses  on  gravel  bailast,  re- 
commended  by  the  Committee  on  baliast 
of  the  Am.  Railway  Engineering  & Main- 
tenance  of  Way  Assoc.)  3,55 

Bassel:  Zur  Frage  der  Verminderung  der 
Kosten  des  Oberbaues.  Organ  Fortschr. 
d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  6.  1910.  11. 
p.  201.  (Die  Bauart  des  Oberbaues.  Die 
für  die  Erhaltung  des  Oberbaues  mög- 
lichst zweckmäßige  Bauart  der  Lokomo- 

D tive-)  0 , 3,56 

Berger:  Schienenstoß  der  Zukunft.  WSchr. 
d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  15.  5.  1910.  20. 
p.  375—76.  29.  5.  1910.  22.  p.  419—20. 
(Besprechung  verschiedener  Stoßarten. 
Stemmlasche.  Stoßfangschiene.  Leit- 
schiene. Verwendung  von  Stoßfang- 
schienen in  staatlichen  Betrieben  in 
Preußen,  Sachsen,  Bayern,  Rußland  und 
Österreich.)  3,56 

Leitschienen  und  Brückenfahrbah- 
nen. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  1.  6.  1910.  11.  p.  204—05.  (Zu- 
sammenstellung der  Hauptangaben  über 
Brückenfahrbahnen  und  Leitschienen  bei 
verschiedenen  amerikanischen  Eisen- 
bahnen.) 3,56 


3,56 
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Reinforced  Concrete  Sleepers. 
Railw.  News.  Vol.  93.  2417.  April  30.  1910. 
p.  880 — 81.  4 fig.  (Improved  cross  tie  or 
sleeper  for  railway  rails,  constructed  of 
reinforced  concrete  with  supporting  fra- 
mes  for  the  rails.)  3,56 

Über  die  Lebensdauer  des  Eisenbahn- 
oberbaues. WSchr.  d.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  29.  5.  1910.  22.  p.  425.  (Auszug 
aus  einem  dem  Iron  and  Steel-Institute 
vorgelegten  Bericht.  Verteilung  der 
Unterhaltungskosten  des  Oberbaues  auf 
die  verschiedenen  Bahnlinien  Groß- 
britanniens. Dichtigkeit  des  Güterzug- 
verkehrs ohne  wesentlichen  Einfluß  auf 
die  Lebensdauer  des  Oberbaues.  Große 
Abnutzung  bei  großen  Verkehrsgeschwin- 
digkeiten.) 3,56 

Engel:  Oberbau-Unterhaltung.  Wschr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  5.  6.  1910.  23.  p.  439. 
Fg.  (Auszug  aus  einem  Vortrag.  Be- 
sprechung der  neuen  Bestimmungen  der 
preuß.-hess.  Staatseisenbahnen  über  die 
Unterhaltung  der  Bogen,  Übergangsbogen 
und  Überhöhungsrampen.  Meßinstrument 
von  R.  Reiß,  Liebenwerda.)  3,56 

Gleisheber.  ZB1.  Bauverw.  21.  5.  1910.  41. 
p.  280.  2 fig.  (DRP.  215  344  von  Otto 
Gregorius  in  Mülheim  a.  d.  Ruhr  mit 
einem  in  einem  Bock  drehbar  gelagerten, 
mit  dem  einen  Arm  die  Schiene  erfassen- 
den, mit  dem  anderen  Arm  an  die  Be- 
wegungsvorrichtung angeschlossenen  He- 
bel.) 3,56 

Über  Gleisunterhaltungsarbei- 
ten. WSchr.  d.  Bahnmeister.  1910. 
XXVII.  Jg.  4.  p.  56-58;  5.  p.  75-77.  fig. 
(Arbeiten  zur  Gleisinstandsetzung  vor 
dem  Leitschienenbau.  Einbau  des  Bet- 
tungsmaterials. Wenden  der  Schienen 
auf  besonderem  Drehbock.  Schwellen- 
vermehrung.) 3,56 

Grimme,  J.:  Die  Spannmittel  für  Stoßver- 
bindungs-  und  Klemmplatten-Schrauben. 
D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  28.  5. 
1910.  22.  p.  345—47.  fig.  (Wirkung  des 
über  die  Stoßstelle  fahrenden  Rades. 
Spannplatten  zur  Einschränkung  der  Be- 
wegung unter  dem  Druck  der  Räder. 
Übersicht  über  die  gebräuchlichsten 
Schienenstoß-  und  Klemmplatten-Spann- 
mittel.)  3,56 

Holzschwellenverbrauch  in  den 
Vereinigten  Staaten.  Organ  Förtschr.  d. 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  5.  1910.  10. 
p.  183—84.  (Im  Jahre  1908  wurden 
7 431  000  Schwellen  für  neue  Gleise  ge- 
kauft. Eichene  Schwellen  43%  aller  ge- 
kauften Schwellen.  Gesamtschwellenkauf 
für  1908  betrug  112  Millionen  Holz- 
schwellen.) 3,56 

Verein  zur  Förderung  der  Verwendung  des 
Holzschwell  en-Oberbaues  zu 
Berlin.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  4.  6.  1910.  23.  p.  375.  (Auszüge  aus 
Vorträgen  über  die  Vorzüge  des  Holz- 


schwellen-Oberbaues,  über  Einfluß  der 
Schienenbefestigung  auf  die  Lebensdauer 
kieferner  Schwellen  und  über  die  Stellung 
der  preuß.  Behörden  zur  Holzschwelien- 
frage.)  3,56 

Behandlung  und  Verwendung  der  Laschen. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  15.  5.  1910. 
20.  p.  373 — 75.  fig.  (Behandlung  der 
Laschen  beim  Verschleiß  in  der  Laschen- 
kammer. Erhaltung  der  Nachspann- 
fähigkeit.) 3,56 

Michel,  Hector:  Armierte  Blockschwellen, 
ein  neues  Schwellenmodell  aus  Eisen  in 
Verbindung  mit  Holz  oder  Beton  (Sy- 
stem H.  Michel).  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  XXIV.  1910.  1.  p.  397 
— 443.  fig.  (I.  Allgemeine  Betrachtungen 
über  Schienenwege.  II.  Beschreibung  d. 
Schwelle  Modell  Michel.  III.  Verbin- 
dung der  Schwellenteile  [Eisen  u.  Holz]. 
IV.  Widerstand  der  Blöcke  in  ihrer  Um- 
hüllung. V.  Der  Widerstand  der 
Schwellen  Modell  Michel  verglichen  mit 
dem  anderer  Schwellen.  VI.  Auf  den 
Linien  der  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn 
vorgenommene  Untersuchungen,  Bie- 
gungskurven verschiedener  Schwellen  u. 
Bestimmungen  der  den  Schwellen  zu 
gebenden  Längen.  VII.  Die  Ursachen  der 
Zerstörung  der  Schwellen.  VIII.  Mangel 
an  Festigkeit  der  heutigen  Gleise.  IX.  Vor- 
züge und  Wirtschaftlichkeit  der  Schwelle 
Modell  Michel.  X.  Untersuchungen 
über  die  Senkung  und  das  Stopfen  von 
2,60  m langen  Holzschwellen  sowie  von 
Schwellen  Modell  Michel  von  2,20  m 
Länge.)  3,56 

Permanent  Way  for  Electrically 
Operated  Railways.  Railw.  Engin.  Vol. 
31.  363.  April.  1910.  p.  100—03.  4 fig.  3 ill. 

3,56 

Rail  Joints.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  361. 
p.  46 — 48.  7 fig.  Vol.  31.  362.  March  1910. 
p.  69—70.  17  fig.  3,56 

Schienenprüfmaschine.  Z.  T rans- 
portwes.  27.  Jg.  6.  p.  125 — 26.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  1910.  XXVII.  Jg.  4.  p.  62 — 63. 
(Schienenprüfmaschine  der  Pennsylvania- 
Stahl-Gesellschaft.  Drei  oder  mehr  ver- 
schiedene Schienensorten  werden  kreis- 
förmig gebogen  und  auf  eine  kreisförmige 
Unterlage  gelegt.  Auf  ihnen  läuft  ein 
Räderpaar,  angetrieben  durch  Motor- 
kraft.) 3,56 

Futterblech  für  Schienenstoßver- 
bindungen. WSchr.  d.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  8.  5.  1910.  19.  p.  359—60.  fig.  (Be- 
schreibung einer  Einrichtung  zur  Hebung 
des  gesunkenen  Stoßes  und  zur  Beseitigung 
der  durch  die  Abnutzung  in  der  Stoßmitte 
entstehenden  Spielräume  zwischen  der 
oberen  Laschenanlagefläche  und  der  un- 
teren Fläche  des  Schienenkopfes.)^  3,56 
Neue  Schiene  der  „Santa-Fe“-Bahn. 
Organ  Förtschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
1.  5.  1910.  9.  p.  165.  fig.  (In  Bethlehem  ge- 
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3,56-3,59 


walzte  Puddel-Schiene  von  42,2  kg/m; 
Quers9hnitt  im  Kopfe  19,93  qcm,  im  Stege 
12,26  qcm  und  im  Fuße  21,68  qcm.)  3,56 

Schuppe:  Zur  Einführung  der  neuen  „Vor- 
schriften für  die  Herstellung,  Unterhal- 
tung und  Erneuerung  des  Oberbaues“. 
WSchr.  d.  ;Bahnmeister.  XXVII.  Jg.  9. 
p.  153 — 56.  fig.  Fg.  (Besprechung  der 
Dienstvorschrift.  A.  Allgemeines.  B.  Her- 
stellung des  Oberbaues.  C.  Unterhaltung 
des  Oberbaues.)  3,56 

Versuche  mit  Stahl-  u.  Eisenbeton- 
Querschwellen  in  Nordamerika. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
1.  5.  1910.  9.  p.  164 — 65.  (Stahlschwellen 
von  Carnegie,  Seitz,  Hansen,  Boughton, 
Snyder;  Buhrer-Verbundschwellen.  Buhrer- 
Betonschwellen.  Betonschwellen  von 
Kimball,  Percival;  Affleck-Eisenbeton- 
schwellen,  Chenoweth-  und  Alfred-Eisen- 
betonschwellen. Versuchsergebnisse  be- 
treffs eisernen  und  Beton-Schwellen.)  3,56 

Straßenbahnoberbau  für  Asphalt- 
pflaster. Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13.  Jg. 
19.  p.  6.  Betonztg.  1910.  18.  p.  362.  (Be- 
schreibung des  DRP  220  545.  Bei  diesem 
Oberbau  wird  durch  eine  Isolierung  der 
starren,  einen  Resonanzboden  bildenden 
Beton-Asphaltstraßendecke  das  starke 
Geräusch  beseitigt  und  die  schnelle  Zer- 
störung des  Asphalts  neben  den  Schienen 
verhindert.)  3,56 

Les  traverses  en  acier  pour  voies 
ferrees.  Echo  Mines.  14  mars  1910.  p.  295. 
(Les  traverses  en  acier  tendent  ä se 
generaliser,  surtout  en  Allemagne.  De 
nombreuses  experiences,  faites  dans  ce 
pays,  demontrerent  que,  sur  les  sols 
humides,  les  traverses  en  bois  etaient 
preferables;  par  contre,  les  traverses  en 
acier  donnerent  de  meilleurs  resultats  sur 
un  sol  lourd  et  solide.)  3,56 

Verein  für  E i s e n b a h n k u n d e zu 
Berlin.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23. 
Jg.  8.  p.  134.  (Auszug  aus  einem  Vortrag 
von  S c h n e i d t über  die  Beschaffung  und 
Verwendung  buchener  Eisenbahnschwellen. 
Ergiebigkeit  des  deutschen  Hochwaldes. 
Oberbau  mit  Buchenschwellen  außerge- 
wöhnlich fest  und  widerstandsfähig  gegen 
Schienenwanderung  und  Spurerweiterung. 
Wirtschaftlichkeit.)  3,56 

Othegraven:  Drehscheibe  von  20  m Durch- 
messer ohne  Knotensteine  und  Umfassungs- 
kranz. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes. 
47.  Bd.  15.  5.  1910.  10.  p.  182.  fig.  (Mittel- 
gründung für  den  Königsstuhl  7,5  m. 
Lauf-  und  Umfassungskranz  liegen  auf 
einer  Strahl-Schwellenlage.  Beschreibung 
der  Ausführung.)  3,57 

Zur  Ausgestaltung  der  Olmützer  Bahn- 
hofsanlagen. Österr.  ungar.  Eisenbahn- 
blatt. 1910.  3.  p.  27—28.  3,58 


Bahnanlagen  an  der  Hafeneinfahrt  von  ] 
Sidney.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  I 
47.  Bd.  1.  6.  1910.  11.  p.  203—04.  fig.  (Die 
Lage  von  Sidney.  Fährverbindungen  und'  I 
Fuhrwerksverkehr.  Abgelehntes  Projekt  ] 
einer  Brücke.  Projektierter  Unterwasser-  | 
tunnel.)  3,58: 

New  Car  H o u s e of  the  Capital  Traction  I 
Company,  Washington,  D.  C.  El.  Railw.  I 
Jl.  Vol.  35.  2.  p.  64 — 66.  3 fig.  2 III.  (De-  1 
scription  and  plans.)  3,58: 1 

Cauer,  W.:  Anordnung  der  Abstellbahnhöfe.  | 
(Aus:  „Organ  f.  die  Fortschritte  des  Eisen-  1 
bahnwesens“.)  8°.  51  p.  1 Taf.  Wies-  fl 
baden,  C.  W.  Kreidel,  1910.  M 1,60.  3,58: 1 
Der  Umbau  des  Franz  Josef-Bahn- 
hof s in  Prag.  Österr.  ungar.  Eisenbahnbl.  I 
1910.  19.  p.  220 — 21.  _(Der  fertiggestellte'  j 
Inselperron  II  ist  dem  Verkehr  übergeben.  1 
Der  Zugang  zu  diesem  Perron  erfolgt  aus-  1 
schließlich  durch  Tunnels,  unterirdisch;  ] 
zwei  Tunnels  dienen  dem  Personenverkehr  1 
und  einer  dem  Gepäckverkehr.)  3,5$  1 

Gaugusch,  J.:  Eisenbetonkonstruktionen  der 
Schießstandanlage  in  Sonderburg  und  der  I 
Kohlenschuppen  und  Gleisanlagen  daselbst.  1 
s.  3,36.  3,58-  I 

Neue  Anlagen  im  Hafen  von  Dover.  Ztg..  1 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25.  5.  1910..  1 
39.  p.  655 — 56.  (Bau  einer  etwa  250  m 
langen  Mole  mit  Bahnsteigen  in  ver-  ] 
schiedenen  Höhenlagen,  um  das  Umsteigen 
zwischen  Schiff  und  Eisenbahn  bei  den 
verschiedenen  Wasserständen  — bei  Ebbe 
und  Flut  etwa  6 m auseinander  — zu  er-  | 
möglichen.)  3,58:  I 

Kohlenstation  für  Lokomotiven  aus 
armiertem  Beton.  Betonztg.  1910.  19. 

p.  386 — 87.  (Die  K.  bei  Pollock  in  Penn-  j 
sylvanien  besteht  aus  einem  Kohlenbe-  j 
hälter  zu  200  t u.  einem  mit  Stahlplatten  j 
ausgekleideten  Behälter  zu  50  t,  der  die*  1 
Asche  u.  Schlacke  der  Lokomotiven  auf-  j 
nimmt.  Beschreibung  der  Anlage.)  3,5$  I 
Strapaziertreppen.  WSchr.  d.  Bahn-  ] 
meister.  27.  Jg.  8.  5.  1910.  19.  p.  357—58..  I 
fig.  (Asphalttreppe  mit  vorderer  Holzan-  j 
trittsleiste.  Holzleiste  8 bis  10  cm  breit 
und  mit  versenkten  Schraubenbolzen  auf 
der  eisernen  Treppenkonstruktion  be- 
festigt.) 3,5$  j 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Neuere  Betriebs  - und  Sicherheits- 
einrichtungen auf  der  elektrischen 
Hoch-  und  Untergrundbahn  zu  Berlin.. 
El.-Z.  1910.  5,  p.  108—10.  8 fig.  4 ill.. 

(Vergrößerung  des  Liniennetzes  und  die 
dadurch  bedingte  veränderte  Betriebs- 
weise, Zugfolge,  Länge  und  Zusammen- 
setzung der  Züge.  Beschreibung  an  den 


3,59 
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Wagen  und  an  den  Signalen  im  Gleis- 
dreieck angeordneter  Sicherheitsein- 
richtungen, die  bei  Überfahren  eines  auf 
„Halt“  stehenden  Signals  den  Zug  selbst- 
tätig anhalten.)  3,59 

Blockstabsicherung  auf  der  Sud- 
Pacificbahn.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes. Neue  Folge.  47.  Bd.  7.  p.  120 
—31.  fig.  (Die  151  km  lange  Linie  von 
Loomis  östlich  nach  Truckee  in  Kali- 
fornien wird  unter  dem  Schutz  des  Block- 
stabes betrieben.  Beschreibung  der  Ein- 
richtungen und  der  Betriebsweise.)  3,59 
Bode,  P.:  Zur  Unterhaltung  der  Eisenbahn* 
Sicherungsanlagen.  WSchr.  d.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  29.  5.  1910.  22.  p.  415 — 19. 
fig.  (Fg.  zu  Nr.  15  d.  WSchr.  Die  elek- 
trischen Signal  - Flügelkupplungen.  Be- 
sprechung verschiedener  am  häufigsten 
vorkommender  Störungen.  Verfahren  zur 
Feststellung  des  Übergangswiderstandes 
von  der  isolierten  Schiene  zur  Erde.) 

3,59 

Braun,  Gustav:  Über  den  Bau  von  Stell- 
werksanlagen der  Preußisch-Hessischen 
Staatselsenbahn  - Verwaltung.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  4.  Jg.  7.  5.  1910.  32.  p.  5j2 
—15.  fig.;  14.  5.  1910.  33.  p.  533—36.  hg.; 
21.  5.  1910.  34.  p.  548—51.  fig.;  28.  5.  1910. 
35.  p.  564—69.  fig.  (Das  Spannwerk  für 
die  Signale.  Die  Seilrollen;  die  Spann- 
gewichte; die  Feststellvorrichtungen. 
Spannwerk  mit  zwei  Spanngewichten  von 
Fiebrandt  & Co.  . Spannwerk  mit 
zwei  Spanngewichten,  Bauart  Max  J ü - 
d e 1 & Co.  A.-G.  Betrachtungen  über 
die  Sicherungen  für  einen  Bahnhof  mit 
geringem  Verkehr.  Verschiedene  Arten 
von  Stellwerken.  Der  Weichenhebel  und 
die  für  diesen  zu  stellenden  Anforderun- 
gen. Darstellung  und  Erläuterung  eines 
allen  Bedingungen  entsprechenden  Wei- 
chenhebels in  verschiedenen  Stellungen 
und  Betriebsverhältnissen.)  3,59 

Das  Eisenbahn  - Schutzsystem 
„Unverricht“.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahn- 
ztg.  23.  Jg.  30.  4.  1910.  18.  p.  294—95. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  1.  5.  1910. 
18.  p.  343—44.  (Zugdeckungseinrichtung 
von  Eduard  Unverricht.  Neue  Sig- 
naleinrichtung. In  Entfernungen  von  500 
—1500  m stehen  Signalmaste,  die  den  Zug 
selbsttätig  decken  und  bei  Überfahren 
des  Haltesignales  den  Zug  zum  Stehen 
bringen.  Schutzeinrichtung  an  Weichen 
und  Kurven.)  1 3,59 

Der  Fahrstraßenhebel  im  Kraft- 
stellwerk. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  30.  4.  1910.  33.  p.  545—46.  (Äuße- 
rungen von  K r a f t und  von  F.  J o e r e s 
und  Gegenäußerung  von  Pfeil  zu  dem 
Aufsatz  „Fahrstraßenhebel  im  mechani- 
schen und  Kraftstellwerk“  von  Pfeil 
in  Nr.  16  d.  Ztg.)  3,59 

Hoogen:  Das  Überfahren  der  Haltesignale. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  4.  5. 


1910.  34.  p.  561—64.  (Versuche  mit 

Doppellichtvorsignalen.  Vereinigte  Knall- 
und  Lichtsignale.  Elektrisch  betriebene 
Sirenen  und  Huppen.  Elektrische  Signal- 
melder. Der  van  Braamsche  Zug- 
sicherungsapparat. Drahtlose  Telegraphie 
zur  Übermittelung  von  Zeichen  auf  die 
Lokomotive.  Zählwecker.)  3,59 

Läutewerke  mit  Kohlensäureaufzug. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  22.  5.  1910. 
21.  p.  404.  D.  Straßen-  u.  Kleinbahnztg. 
23.  Jg.  4.  6.  1910.  23.  p.  374.  (Anordnung 
der  Siemens  öl  Halske  A.-G.,  Ber- 
lin. Das  Aufziehen  des  Gewichtes  wird 
durch  ein  in  die  Läutebude  eingebautes 
Kohlensäurekraftwerk  bewirkt,  dessen 
Einschalten  vom  Zuge  selbst  besorgt 
wird.)  3,59 

Münchenhagen,  W.:  Elektrische  Eisenbahn- 
Stellwerkanlagen.  El.  Anz.  1910.  8.  p. 
87—89.  1 fig.  (Allgemeines  über  el. 

Weichen-  und  Signalantriebe.  Schalt- 
schema und  Beschreibung  der  el.  Stell- 
werkeinrichtung von  Siemens  & 
Halske.)  3,59 

Die  N e b e 1 1 i c h t s i g n a 1 e auf  der 
Strecke  Brüssel-Antwerpen.  Organ  Fort- 
schr. d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  5. 

1910.  10.  p.  186—87.  fig.  (Vor  jedem 
Signallicht  in  150  m Abstand  voneinander 
in  Augenhöhe  des  Lokomotivführers 
Hilfssignallichter.  Ausführliche  Beschrei- 
bung dieser  Signaleinrichtung.)  3,59 
Neuerungen  im  Betriebe  der  elek- 
trischen Hoch-  und  Untergrundbahn  zu 
Berlin.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  1910. 
15.  p.  249—52.  fig.  ill.  (Vorrichtung  zur 
Verhinderung  d.  Überfahrens  von  Halt- 
signalen. Zugumlauf.  Neuerungen  am 
Fahrerstande.  Orientierungstafeln  f.  d. 
Publikum.)  3,59 

The  World  System  of  Railway  Sig- 
nals. Railw.  News.  Vol.  93.  2416.  Apr. 
23.  1910.  p.  835—36.  3 fig.  (A  back- 
ground  is  provided  behind  the  Sema- 
phore arms;  at  night  it  is  lighted  by  re- 
flectors.)  3,59 

School  of  Railway  Signalin  g.  Sig- 
nal drawing.  Utica.  8°.  428  p.  il. 

dagrs.  NY.,  School  of  Railway  Sig- 
naling,  1910.  $ 15,—.  (Contents:  Arith- 

metic;  Algebra;  Elements  of  mechanics; 
Materials;  Drawing.)  3,59 

Eine  Sicherheitsvorrichtung  zur 
Verhütung  des  Überfahrens  von  auf  Halt 
stehenden  Einfahrtsignalen.  Bayr.  Ind. 
Gew.  Bl.  42.  Jg.  6.  p.  59.  (Die  Einrichtung 
besteht  darin,  daß  beim  Überfahren  eines 
geschlossenen  Vorsignals  auf  elektrischem 
Wege  die  Dampfpfeife  der  Lokomotive 
ausgelöst  wird;  eingeführt  auf  der  Greaj:- 
Western-Railway.)  3,59 

Vorrichtung  zur  selbsttätigen  Verhinderung 
von  Zugzusammenstößen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  4.  6. 
1910.  23.  p.  374.  (Beim  Gegeneinander- 
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fahren  zweier  auf  dem  nämlichen  Gleise 
befindlicher  Züge  wird  unter  Benutzung 
einer  dritten  abschnittweise  vorgesehe- 
nen Schiene  selbsttätig  die  Luftdruck- 
bremse jedes  Zuges  in  Tätigkeit  ge- 
setzt.) 3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  En- 

drauliques.  gineering. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 

A.  Allgemeines.  (3,60) 


Der  wasserbautechnische  Teil  d.  Albula- 
Werkes.  Schweiz.  El.  Z.  1910.  3.  p.  41 
— 44.  (Geschichtliches.  Beschreibung  der 
Bauwerke  u.  des  Baues  derselben.)  3,60 
Alinot:  La  grande  crue  de  la  Seine.  Mon. 
Beaux-Arts.  10  Avril  1910.  156.  p.  1469 
—73.  (L’auteur  recherche  les  causes 
determinantes  des  degats  occasionnes  ä 
Paris,  par  la  derniere  crue.  II  se  pre- 
occupe  des  precautions  susceptibles  de 
prevenir  leur  retour  et  eite  plusieurs 
projets  de  canaux  de  derivation  des 
eaux  de  la  Seine  et  de  la  Marne.)  3,60 
Antrag  Dr.  Wagner  (Breslau)  zur 
zweiten  Beratung  des  Etats  des  Ministe- 
riums der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Medizinalangelegenheiten  für  das  Etats- 
jahr 1910.  Nr.  325  d.  Drucks,  d.  Hauses 
d.  Abgeordneten.  21.  LP.  III.  Sess.  1910. 
1 p.  (Betr. : Herstellung  eines  Wasser- 
baulaboratoriums.) 3,60 

Betriebsergebnisse  von  Baggerarbei- 
t e n.  ZB1.  Bauverw.  27.  4.  1910.  34.  p. 
234—35.  (In  einer  Tabelle  zusammenge- 
faßte Übersicht  über  die  mit  14  Baggern 
in  den  Reg.-Bezirken  Stettin  und  Stral- 
sund im  Jahre  1907  erzielten  Ergeb- 
nisse.) 3,60 

Barr,  J.:  Experiments  upon  the  Flow  of 

Water  Over  Triangulär  Notches.  En- 
gineering. Vol.  89.  2310.  April.  8.  1910. 
p.  435—37.  4 ill.;  2311.  April  15.  1910.  p. 
473.  (Objects  of  investigation  were  the 
verification  of  the  formula  Q=c.H5/2  pro- 
posed  by  Mr.  J.  Thomson  for  the  flow 
of  water  over  a right  angled  or  V shaped 
notch  and  the  determination  of  the  coef- 
ficient  c.)  3,60 

Bericht  über  die  Sitzung  des  Großen 
Ausschusses  des  Zentral  - Vereins  für 
deutsche  Binnenschiffahrt.  Z.  Binnen- 
schiff. 10.  4.  p.  71 — 75.  (Abgehalten  in 
Coblenz  am  23.  IX.  09.  Gehaltene  Vor- 
träge: Das  Projekt  einer  Schleusenan- 
lage im  Binger  Loch  u.  die  Vertiefung 
des  Rheinfahrwassers  auf  der  Strecke 
von  St.  Goar  bis  Mainz.  Rauchvermin- 
derung im  Rheinschiffahrtsbetriebe.  Er- 
fahrungen mit  Sauggasmotoren  in  der 
Rheinschiffahrt.  Der  neue  Industriehafen 
in  Frankfurt  a.  M.  Diskussion.)  3,60 


Blocq  van  Kuffeler,  V.  J.  P.:  De  plannen 
tot  afsluiting  en  droogmaking  der  Zui- 
derzee.  Voordracht.  (Die  Entwürfe  der 
Abschließung  u.  Entwässerung  der  Zuy- 
dersee.  Ein  Vortrag.)  8°.  43  p.  1 Karte 
Gorinchem,  Noorduyn,  1910.  — ,50  c.  3,60 
Aus  der  staatlichen  Denkschrift  über 
die  Ausnützung  der  Wasserkräfte  Bay- 
erns. Weiße  Kohle.  5.  5.  1910.  13.  p.  141 
—45;  15,  5.  1910.  14.  p.  153-55.  (Auf- 
gaben der  Abteilung  der  obersten  Bau- 
behörde für  Wasserkraftausnützung,  des 
hydrotechnischen  Bureaus  und  des  Was- 
serwirtschaftsrats. Tätigkeit  der  erstge- 
nannten Abteilung.  Gesamtergebnis  der 
Untersuchungen  und  deren  Fortsetzung. 
Nachfrage  der  Landwirtschaft  und  der 
Industrie  nach  Wasserkräften.  Überland- 
zentralen, die  Wasserkräfte  der  Alz. 
Weiteres  Vorgehen  zur  Verwertung  der 
Wasserkräfte.)  3,60 

Die  Donauversickerung.  Talsperre. 

21.  5.  1910.  24.  p.  233—34.  (Überblick 
über  den  Stand  der  Versickerungsstreit- 
frage zwischen  Baden  und  Württem- 
berg.) 3,60  ' 

Grabenwandungen  aus  Beton.  Be- 
• tonztg.  1910.  16.  p.  323—24.  (Vorrich-  < 
tung  zur  fortlaufenden  Herstellung  von 
Grabenbekleidungen.  DRP  219  810-  Ein  : 
im  Graben  verschiebbarer  Doppelmantel 
mit  Erdsporn  am  Vorderrande.)  3.60  ! 
Gegen  die  Hochwassergefahr  für 
Wien.  Weiße  Kohle.  3.  Jg.  1910.  9.  p. 
101.  3,60 
v.  Morlot,  A.:  Flußkorrektionen  u.  Wild- 
bachverbauungen in  der  Schweiz  1909.  ,< 
Schweiz.  Bauztg.  30.  4.  1910.  18.  p.  237  : 
—41.  (Überblick  über  die  im  Jahre  1909 
im  Rhein-,  Aare-,  Limmat-,  Reuß-, 
Rhone-,  Tessin-,  Inngebiet  und  am  | 
Poschiavino  ausgeführten  Bauten  u.  hier-  | 
zu  aufgewendeten  Beträge.)  3,60  ! 

Pour  prevenir  les  inondations.  \ 
Houille  Blanche.  9.  An.  3 mars  1910.  p.  75 
—80.  4 avril  1910.  p.  96—101.  (Differents 
discours  faits  lors  des  inondations  ä la 
Chambre  et  au  Senat.)  3,60 

Rede  des  Prinzen  Ludwig  von  Bayern  im  : 
Verein  zur  Hebung  der  Fluß-  u.  Kanal-  ; 
Schiffahrt  in  Bayern.  Weiße  Kohle.  3.  Jg. 
1910.  6.  p.  63.  (Förderung  der  Main-  ; 

kanalisation.  Entwicklung  großzügiger 
Ideen  zur  Schiffbarmachung  des  Rheines 
bis  zum  Bodensee  und  der  Verbesserung 
der  Schiffahrt  in  allen  deutschen  Gauen  . 
zum  Anschluß  an  die  großen  Strom- 
gebiete.) 3,60 

Les  grands  travaux  hydrauliques 
du  bassin  du  Rhone.  Jl.  four  61.  electro- 
lyse.  1 avril  1910.  327.  p.  145—48.  (Les 
futures  entreprises  destinees  ä fournir 
l’eau  d’irrigation  au  bassin  du  Rhone  con- 
sistent  dans  l’amelioration  du  regime  de  la 
Durance,  dans  Tetablissement  du  barrage 
de  Greoux,  dans  la  ereation  de  canaux  du 
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Rhone.  On  elevera  l’eau  du  Rhone  au 
moyen  de  l’energie  electrique  empruntee 
ä la  Durance,  dans  laquelle  on  creera  une 
chute  süffisante  pour  produire  l’energie, 
que  l’on  enverra  aux  usines  de  poinpage, 
oü  l’eau  du  Rhone  sera  pompee  puis 
refoulee  dans  les  canaux  d’irrigation.)  3,60 

Yogt,  Karl:  Verfahren  zur  Aufspeicherung 
von  Wasser  in  Flußstrecken  mit  Grund- 
wasserbecken. Mühle.  1910.  14.  p.  269 
—70.  fig.  (Gewinnung  von  25—30%  der 
Jahresabflußwassermenge.  Lieferung  von 
warmem  Wasser  zu  Winterszeiten,  daher 
gefahrlose  Beseitigung  des  Treibeises. 
Verminderung  der  Hochwassergefahr.) 

3,60 

Wasserkraftkataster  in  Österreich. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  5.  1910.  10. 

p.  163 — 65.  (Zweck  und  Entstehung  des 
österreichischen  Wasserkraftkatasters. 
Erörterung  der  speziellen  Einrichtung 
desselben,  Beschaffung  des  für  seine  Be- 
arbeitung erforderlichen  Materials  und 
Wert  desselben.)  3,60 

Die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte  der 
Murg  in  Baden.  D.  Bauztg.  4.  5.  1910.  36. 
p.  270 — 71.  1 Plan.  (Besprechung  der 

Pläne  der  Generaldirektion  der  badischen 
Staatseisenbahnen,  die  im  wesentlichen 
mit  dem  Entwurf  von  Prof.  Rehbock  über- 
einstimmen.) 3,60 

Die  Ausnützung  der  Wasserkräfte  in 
Bayern  vom  staats-  und  volkswirtschaft- 
lichen und  sozialen  Gesichtspunkte  aus 
betrachtet.  Weiße  Kohle.  5.  5.  1910.  13. 
p.  146—48.  15.  5.  1910.  14.  p.  155—58.  (Aus- 
zug aus  dem  in  Regensburg  gehaltenen 
Vortrag  von1  Ankenbrand.)  3,60 

Wasserwege  in  den  Vereinigten  Staaten 
von  Nord-Amerika.  Schiff.  31.  Jg.  1560. 
25.  Febr.  1910t  p.  57.  (Trotzdem  in  den 
letzten  40  Jahren  Verbesserungen  mit 
einem  Kostenaufwand  von  210  Millionen 
Mark  ausgeführt  sind,  ist  ihre  Unzuläng- 
lichkeit noch  nicht  beseitigt.  Statistische 
Angaben  über  den  Verkehr.)  3,60 

Die  Preßluft  als  Wellenbrecher.  Weiße 
Kohle.  25.  5.  1910.  15.  p.  173.  (Beobach- 
tungen beim  Bau  eines  Unterwassertunnels 
in  New  York  über  die  Wirkung  der  Preß- 
luft. Versuche  von  Brescher  an  der 
englischen  Küste  mit  einer  Preßluftrohr- 
leitung zum  Brechen  der  heranrollenden 
Wogen.)  3,60 

Werner,  H.:  Württembergische  Großschiff- 
fahrtspläne. Ann.  Crew.  u.  Beawes.  Bd. 
66.  8.  p.  166 — 68.  fig.  (Die  Neckar-Donau- 
Verbindung.  Die  Verbindung  von  Donau 
und  Bodensee.)  3,60 


B=  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques.  (3,61)  iiydraulic  Power 

Plauts.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Clayton,  A.  V.:  Hydro-Electric  Installations 
of  Sweden.  Electrician.  Vol.  65.  2.  April. 
22.  1910.  p.  51 — 54.  4 fig.  (After  drawing 
attention  to  the  characteristics  of  Sweden 
the-  author  refers  to  the  development  of 
power  transmission  in  that  country.  He 
then  proceeds  to  describe  typical  installa- 
tions, mentioning  the  features  of  particular 
interest.)  3,61 

Ehrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  16.  4.  1910.  16. 
p.  207—12.  5 fig.  2 ill.  30.  4.  1910'.  18.  p. 
233 — 37.  8 fig.  9 ill.  Fg.  (Allgemeines,  Hi- 
storisches, Hydrologisches  und  Kraftver- 
hältnisse. Konstruktion  von  Überlauf  und 
Grundablaß  mit  Bauprogramm.)  3,61 

Hagelweide:  Zur  Verhütung  von  Hoch- 

wasserschäden. Selbsttätige  Klappen- 
wehre. ZB1.  Bauverw.  27.  4.  1910.  34.  p. 
231 — 33.  4 fig.  (Ungünstige  bauliche  Ge- 
staltung der  Wehre  als  Ursache  von 
Hochwasserschäden.  Anforderungen,  die 
feste  Wehre  und  selbsttätig  wirkende 
Stauwerke  erfüllen  müssen.  Beschrei- 
bung eines  von  Verfasser  entworfenen, 
zum  Patent  angemeldeten  Klappenwehrs, 
bei  welchem  die  mit  der  Stautafel  verbun- 
denen Wehrböcl^e  Laufbahnen  für  Lauf- 
gewichte tragen.)  3,61 

Janesch  & Schnell:  Einige  ausgeführte  Was- 
serkraftanlagen. Beton  u.  Eisen.  1910.  4. 
p.  96—97.  fig.  ill.  5.  p.  122—43.  fig.  3 ill. 
(Anlage  in  Monfalcone  von  300  PS.  als 
5.  Zentrale  der  Officine  Electriche  dell 
Jsonzo.  Einsturz  des  Turbinenhauses, 
auf  Auswaschung  des  Santorinbetons 
durch  den  Grundwasserstrom  des  Jsonzo 
zurückzuführen.  Ausführung  der  Wasser- 
kraftanlage für  eine  Chlorfabrik  an  der 
Gurk  bei  Brückl  mit  Druckrohrleitung, 
Rückschlagturm  und  Turbinenhaus.)  3,61 

Klappen  wehr.  D.  Müller.  1910.  20.  p. 
153.  fig.  (Mit  wagerechter  Drehachse  an 
der  Sohle  und  mittels  Rollen  gegen  einen 
auf-  und  abrollbaren  ringförmigen  Träger 
sich  stützende  Klappe.  Von  Im.  Kölle 
und  Bernh.  Staude.)  3,61 

Martin,  J.:  Public  benefits  derived  from  wa- 
ter power  developments  in  California; 
(read  at  17th  annual  meeting  of  the  Pacific 
Coast  Gas  Association,  held  in  San  Fran- 
cisco, California,  Sept.  21 — 23,  1909.)  8°. 
24  p.  San  Francisco,  Cal.,  J:  Martin,  310 
Sansome  St.,  1910.  (Author  traces  the 
many  benefits  which  the  development  of 
water  power  has  been  responsible  for  in 
California.  Agriculture,  mining,  electric 
industries,  and  many  other  Utilities  are  all 
influenced  by  this  pne  thing.)  3,61 


Narutowicz,  G.:  Das  Elektrizitätswerk 

Andelsbuch  im  Bregenzer  Wald.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  55.  1.  p.  1 — 6.  10  fig.  2 ill. 

2.  p.  15—19.  11  fig.  4 ill.  3.  p.  33—36.  6 fig. 
7 ill.  5.  p.  61—63.  3 fig.  1 ill.  6.  p.  78—82. 
3 fig.  7 ill.  (Allgemeines.  Wehranlage. 
Wasserfassung.  Zulaufstollen.  Sammel- 
weiher. Wasserentnahme  aus  dem  Weiher, 
Schieberkammer,  Druck-  und  Überlauf- 
leitungen. Maschinenhaus.  Turbinenan- 
lage. Elektrische  Anlage  und  Bauaus- 
führung.) 3,61 

Pierre,  L.:  Calcul  du  diametre  economique 
des  conduites  forcees.  Houille  Blanche. 
9.  An.  3 Mars  1910.  p.  66—68.  3,61 

Les  ressources  hydrauliques  de 
la  France.  Jl.  four  el.  electrolyse.  1.  Avr. 
1910.  325.  p.  157—58.  (M.  Audiffred,  sena- 
teur  donne  une  evaluation  interessante  de 
la  richesse  hydraulique  de  la  France,  qui 
se  chiffre  par  9 ä 10  millions  de  chevaux. 
C’est  lä  la  puissance  totale  nominale  des 
machines  ä vapeur.  En  utilisant  l’energie 
electrique,  produite  par  toutes  les  forces 
hydrauliques  franqaises,  ces  dernieres 
donneraient  une  ressource  annuelle  de 
1 932  000  000  fcs.  II  convient  de  doubler 
ce  chiffre,  vu  que  les  forces  hydrauliques 
travaillent  jour  et  nuit,  tantöt  comme 
force  motrice,  tantöt  comme  eclairage. 
On  doit  les  accroitre  en  gazonnant  et  en 
reboisant.)  3 61 

Smith,  R.  H.:  Dams  with  Overhung  Batter. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  2839.  May.  27. 
1910.  p.  545—46.  2 fig.  3,61 

Rollbarer  Staukörper.  D.  Müller.  1910. 
20.  p.  153.  fig.  (Hohler  durch  den  Wasser- 
druck aus  seiner  Yerschlußlage  bewegter 
und  wieder  zurückgeführter  Staukörper. 
Konstruktion  von  Alb.  D ö 1 1.)  3,61 

Rollbarer  Staukörper.  Mühle.  1910.  6. 
p.  109.  ill.  (Von  der  Maschinen- 
fabrik Augsburg  - Nürnberg. 
Bei  Freigabe  der  Stromöffnung  in  eine 
Vertiefung  der  Flußsohle  versenkt.)  3,61 
Stevens,  J.  C.:  A Comparison  of  Steam 

Discharges  Indicated  by  Current  Meter 
and  by  Weir  Formulas,  Yakima  River, 
Washington.  Engin.  News.  Vol.  63.  17. 
April  28.  1910.  p.  481— 82.  2 fig.  2 ill.  3,61 
Tunnelartige  Ausführung  eines  Straßen- 
kanals. Z.  Transportwes.  1.  6.  1910. 
27.  Jg.  16.  p.  334 — 35.  fig.  (Ausführung  des 
Baues  des  durch  die  Portlandstraße  in 
Brooklyn  führenden  Hauptnotauslasses 
von  3,6  m lichter  Weite  in  Klinkermauer- 
werk, innen  glasiert;  Entfernung  der  Ein- 
steigeschächte 200  m.  Vortrieb  des  Stollens 
nach  dem  M e e m -Verfahren.)  3,61 

Stumpf,  F.:  Über  die  Ausnützung  der  Isar- 
und  Loischachwasserkräfte  im  Nachgang 
zu  den  Betrachtungen  über  das  Walchen- 
see-Kochelsee-Projekt.  Weiße  Kohle.  25. 
4.  1910.  12.  p.  129 — 31.  1 fig.  (Erörterung 
der  Frage  der  Errichtung  einer  Isar- 
sperre am  Sülvenstein,  ihrer  Ausführung 


und  ihres  Ausbaus.  Beeinflussung  der 
Verhältnisse  im  Isartal  durch  diese  ,3 
Sperre.)  3,61 

Die  Ashokan-T  a 1 s p e r r e und  die  Trink-  £ 
wasser-Versorgung  von  New-York.  s. 
3,66.  3,61 

Bau  einer  Talsperre  im  oberen  Lauten- 1 
bachtale  bei  Neuzehnhain.  Talsperre.  21.  % 
5.  1910.  24.  p.  235.  (Lage  der  Sperrmauer  ; 
für  das  3 Millionen  cbm  Inhalt  fassende 
Becken,  Abmessungen  und  Aufbau  der-  9 
selben.)  3,61  ^ 

Wade,  L.  A.  B.:  Curved  Masonry  Dams  in  j 
New  South  Wales.  Engin.  News.  Vol.  63.  1 
20.  May.  19.  1910.  p.  588—91.  5 fig.  3,61 

Utilisation  des  forces  motrices  du  lac  J 
W a 1 c h e n.  Houille  Blanche.  9.  An.  5.  J 
Mai  1910.  p.  132 — 34.  (Critiques  des  ' 
travaux  du  concours  pour  l’utilisation  des  i 
eaux  du  lac  de  Walchen.  Une  premiere  M 
critique  s’applique  ä l’appreciation  de  la 
quantite  d’eau  que  peuvent  reellement  j 
fournir  en  temps  de  basses  eaux  les  trois  i 
cours  d’eau  qui  alimentent  le  Walchensee,  >■ 
et  une  seconde  aux  prises  d’eau  dans  leur  ■ 
rapport  avec  la  question  de  l’ensablement  I 
des  canaux.)  3,61 

Wasserbauten  in  Bayern.  Weiße  i 
Kohle.  3.  Jg.  1910.  10.  p.  109.  3,61  ji 

Der  Wert  der  staatlichen  Wasser-  p 
kräfte  Bayerns.  Bayer.  Landesgew.  j! 
Ztg.  2.  Jg.  1.  5.  1910.  9.  p.  110.  (Be-  J 
rechnungen  nach  PS  und  Kapitalwert  in  j 
technisch-wirtschaftlicher  Richtung.)  3,61 

Von  den  bayerischen  Wasserkräften,  i 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  28.  5.  J 
1910.  40.  p.  662 — 64.  (Auszug  aus  einer  ; 
Denkschrift  des  bayerischen  Staats-  Jj 
ministeriums  des  Innern  über  die  Ent-  jl 
Wickelung  der  bayerischen  Wasserkraft-  \ 
frage  in  den  Jahren  1908  und  1909.  Er-  1 
richtung  einer  Abteilung  für  Wasserkraft- 
ausnutzung und  deren  Tätigkeit.  Das  ; 
Saachlachkraftwerk.  Das  Walchensee- 
werk. Der  wirtschaftliche  Wert  der 
Wasserkräfte.)  3,61 

Wilhelm,  J.:  La  Durance  et  son  utilisation.  ’] 
Houille  Blanche.  9.  An.  3 Mars  1910.  p.  71 
—75.  5.  Mai  1910.  p.  115—17.  1 fig.  (A 
suivre.)  3,61 

von  Winkler,  W.:  The  Troubles  in  Water 
Power  Plant.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 

32.  18.  May.  3.  1910.  p.  795—96.  (Deaves, 
sand  and  debris  are  often  a source  of 
annoyance  when  operating  water  turbines, 
but  snow  and  ice  form  more  dangerous 
admixtures  with  the  water.  There  are 
three  kinds  of  ice;  raw,  ground  and  Shell 
ice.  The  raw  surface  ice  in  needle-like 
form  sticks  with  great  tenacity  to  iron  and 
is  more  difficult  to  avoid  than  the  ground  • 
or  Shell  ice.)  3,61 


3,62 
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C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Construc- 
tion.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Halenbau.  (3,62) 


I Ämeliorationdu  regime  de  la  Durance. 
L’eau.  3.  An.  4.  15  avril  1910.  p.  43 — 44. 

3,62 

Zur  Frage  der  Anlage  einer  Schleppzug- 
schleuse im  Binger  Loche  und  der  Ver- 
tiefung des  Fahrwassers  des  Rheines  auf 
der  Strecke  St.  Goar  bis  Mainz.  Z.  Bin- 
nenschiff. 10.  4.  p.  82—92.  (I.  Vortrag  von 
Reedereidirektor  F e n d e 1 - Mannheim. 
Zweck  der  Schleuse.  Mehrausnützung  des 
vorhandenen  Materials  keine  Notwendig- 
keit. Vergrößerung  der  Schiffstypen.  Er- 
sparnis an  Schleppkraft.  Vorspann.  Stei- 
gerung der  Betriebssicherheit.  Schleusen- 
betrieb. Einfahrt.  Nachtbetrieb.  Aus- 
fahrt. Talfahrt.  Betrieb  der  Schleuse 
im  Winter.  Ausnützung  der  Vertiefung. 
Vertiefung  des  Rheins  unterhalb  St. 
Goars.  Mangelhafte  Tiefe  der  Häfen. 

II.  Vortrag  von  Syndikus  D r.  Bartsch- 
Duisburg.  Erörterung  der  Bedürfnisfrage. 

III.  Diskussion.)  3,64 

Bauliche  Aufwendungen  für  die  mär- 
kischen Wasserstraßen.  Schiff.  31.  Jg. 
1558.  11.  Febr.  1910.  p.  45.  (Aus  d.  Etat 
der  Bauverwaltung  für  1910.)  3,62 

Ausbau  der  oberen  schiffbaren  und  der 
Drahendorfer  Spree.  Schiff.  31.  Jg.  1558. 
11.  Febr.  1910.  p.  45.  (Auszug  a.  d.  Vor- 
trag des  Reg.-  u.  Baurats  Papke  aus 
Beeskow.  Vorschlag  des  Baues  eines 
I Kanals  am  oberen  Ende  der  schiffbaren 
Spree  bei  Leibach  bis  zur  Dahme  bei 
Wendisch-Buchholz.)  3,62 

| Ausschreibung  betreffend  Darstellung 
eines  geeigneten  Systems  für  die  Angabe 
der  Schiffahrtsrinne  in  Flüssen  mit  be- 
weglicher Sohle.  Z.  Binnenschiff.  10.  3. 
p.  63 — 64.  (Vom  Nautischen  Ausschuß 
des  Touring  Club  Italiano  in 
Mailand.  Aufzählung  der  Bedingungen.) 

3,62 

Bahnanlagen  an  der  Hafeneinfahrt  von 
Sidney.  s.  3,58.  3,62 

Der  Umbau  des  Erie-Kanals.  ZB1. 
Bauverw.  30.  4.  1910.  35.  p.  342—43.  1 fig. 
(Überblick  über  den  Stand  der  Arbeiten 
am  1.  L 1910  nach  dem  Jahresberichte  von 
Frank  M.  Williams.)  3,62 

< Errichtung  eines  sächsischen  Elbe- 
hafens. Schiff.  31.  Jg.  1559.  18.  Febr. 

1910.  p.  53.  (Auf  der  Elbstromstrecke 
Dresden  und  Rosawitz  auf  der  Scheide 
zwischen  Deutschland  und  Österreich.) 

3,62 

Erweiterung  der  Hafenbauten  Y oko- 
hamas.  Schiffbau.  XI.  Jg.  10.  23.  Febr. 
1910.  p.  373.  (Schon  1899  in  Angriff  genom- 
men und  1905  beendet;  haben  sich  als  zu 
klein  erwiesen.  Angaben  über  neue  Kai- 


anlagen für  13  Schiffe  von  2900 — 8000'  t; 
31  elektr.  bewegl.  Krane.  Warenspeicher. 
Zollschuppen.)  3,62 

Erweiterung  des  Hamburger  Hafens. 
Hansa.  1910.  13.  p.  321;  14.  p.  350—51. 
(Wortlaut  des  der  hamburgischen  Bürger- 
schaft zugegangenen  Senatantrags.  Aus- 
dehnungsmöglichkeit durch  den  neuen 
Köhlbrandvertrag  geschaffen;  zu  be- 
willigende Summe  45  100000-  M.  Die 
ganze  Inselgruppe  Maakenwärder,  Wal- 
tershof, Park,  Flethsand  und  Pagensand 
wird  für  Hafenzwecke  umgebaut,  Angabe 
über  die  vorgesehenen  Arbeiten.)  3,62 
Faber,  E.:  Die  Verbesserung  der  geschiebe- 
führenden Flüsse  in  Süddeutschland.  D. 
Bauztg.  21.  5.  1910.  p.  318—20.  (Beitrag 
zur  Beantwortung  der  Frage,  ob  und  in- 
wieweit das  in  den  Nummern  82  u.  83  v.  J. 
D.  Bauztg.  von  Brt.  Werle  angegebene 
Verfahren  zur  Korrektion  der  Flüsse 
mittels  Sohlenschwellen  zu  empfehlen  sei.) 

^ 3»62 

Die  Fahrwassertiefen  in  der  Schiff- 
fahrtsstraße des  Rheins.  Z.  Binnenschiff. 
1910.  4.  p.  80 — 81.  (Vortrag  vom  Rhein- 
strombaudirektor Geh.  Baurat  Müller- 
Koblenz.  Angabe  der  Wasserstände  von 
15  versch.  Pegeln.  Angestrebte  Wasser- 
tiefe 3 m.  Angaben  über  Breite  u.  Tiefe 
einzelner  Strecken.)  3,62’ 

Die  Erhaltung  der  Flußreguli  erungs- 
bauten  in  Böhmen.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  20.  5.  1910.  10.  p.  169—70.  (Ein- 
teilung der  Regulierungswerke  in  drei 
Gruppen.  Vom  Ministerium  für  öffentliche 
Arbeiten  aufgestellte  Grundsätze  für  die 
Erhaltung  der  Werke.)  3,62 

Gerhardt:  Stand  der  Arbeiten  am  Großschiff- 
fahrtswege Berlin — Stettin.  ZB1.  Bauverw. 
21.  5.  1910.  4L  1 fig.  (Vollendung  und. Aus- 
führung der  Erdarbeiten,  Vorteile  und 
Nachteile  der  Nähe  von  Berlin  für  die 
Bauausführung.  Kulturtechnische  Behand- 
lung eines  in  der  Nähe  von  Zerpenschleuse 
durchschnittenen  Wiesengeländes.  Ab- 
dichtung längerer  Kanalstrecken  durch 
Tonboden.  Herstellung  und  Bau  der 
Schleusen.)  3,62 

Qericke:  Umschlagsverkehr  in  Cosel-Oder- 
hafen. Zvg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
19.  p.  313 — 17.  Pläne.  (Geschichtliches. 
Verkehrsentwicklung.  Beschreibung  der 
Hafenanlagen.  Verkehrsabwicklung.  Ar- 
beiterverhältnisse und  Wohlfahrtsein- 
richtungen.) 3,62 

Neue  Anlagen  im  Hafen  von  Dover,  s.  3,58. 

3,62 

Der  neue  Hafen  von  Constanza.  Schiff. 
31.  Jg.  1565.  1.  April  1910.  p.  111.  (An- 
lagen nach  den  Plänen  des  Generaldirek- 
tors der  rumänischen  Eisenbahnen,  Herrn 
Saligny  ausgeführt;  mechanische  Ein- 
richtungen von  Masch.-Fabr.  G.  Lutter 
in  Braunschweig  geliefert.  Breite  der 
Hafeneinfahrt  160,7  m;  3 Schutzdämme; 
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3,62 


Steingrundfundament  für  Dämme  u.  Kais; 
Wasserfläche  bei  einer  Tiefe  von  8,25  m 
60  ha  im  Binnenhafen,  14  ha  im  Außen- 
hafen. Getreidespeicher  je  3000  qm,  51  m 
hoch,  aus  armiertem  Beton.  Petroleum- 
hafen mit  Lösch-  und  Ladeeinrichtungen.) 

3,62 

Hafenbauten  in  Triest.  Schiffbau. 
XI.  Jg.  12.  23.  März  1910.  p.  442 — 43. 

(Kaiser  Franz  Josef-Hafen  von  1.  Jan.  er. 
für  den  Indien-  und  Nordamerika-Verkehr 
bestimmt.  Riva.  V,  VI,  und  VII  für  Schiffe 
bis  27’  Tiefgang.  2 Hangars  an  Riva  VII 
fertiggestellt.  Ladeeinrichtung;  Molen; 
Wellenbrecher;  Brücken.)  3,62 

Die  Erweiterung  des  Hamburger 
Hafens.  ZB1.  Wasserbau.  10.  5.  1910. 
14.  p.  214—16;  20.  5.  1910.  15.  p.  230—32. 
(Angaben  über  das  aufgestellte  Pro- 
gramm und  die  Ausführungen  der  De- 
putation für  Handel,  Schiffahrt  und  Ge- 
werbe über  den  Platzmangel  im  Hafen, 
die  Vermehrung  der  Kaiplätze,  den  Pe- 
troleumhafen, die  Aufschließung  der 
Flächen  auf  Roß-Neuhof  und  Waltershof, 
die  Zollgrenze,  den  Eisenbahntunnel  zur 
Verbindung  der  getrennten  Freihafen- 
gebiete, den  Bau  des  mittleren  Hafens 
und  über  die  Gesamtkosten.)  3,62 

Vom  Hannover  - Rhein-Kanal.  Schiff. 
31.  Jg.  1557.  4.  Febr.  1910.  p.  39.  (Be- 
richt über  die  Verhandl.  des  Wasser- 
beirats für  den  Rhein  - Herne  - Kanal: 
Schiffsabmessungen  f.  den  Rhein-Herne- 
Kanal.  Schleppbahn  von  Bochum  nach 
dem  Kanal.  Anlage  eines  Hafens  im 
Gelsenkirchener  Gebiet.  Pumpwerk  bei 
Minden.)  3,62 

Hayssen,  Reg.-Baumstr. : Der  Kaiser-Wil- 
helm-Kanal  und  seine  Erweiterung.  Mitt. 
^chlesw.-Holst.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  Mai 
1910.  p.  3—8.  (Rückblick.  Technische 
Daten  des  Erweiterungsbaues.  Kosten- 
berechnung.) 3,62 

Henry,  Ed,:  Le  canal  de  Panama.  Nature. 
38.  An.  1930.  21  mai  1910.  p.  391—97. 
13  ill.  3,62 

Zur  Frage  der  Herstellung  des  Groß- 
schiffahrtsweges Mannheim — Heilbronn. 
Z.  Binnenschiff.  1910.  5.  p.  128.  (Aus  der 
Köln.  Ztg.  Zusammenwirkung  der  Regie- 
rungen von  Baden  und  Württemberg  in 
Sachen  der  Schiffahrtsabgaben.  Baden 
mußte  früher  Beteiligung  an  der  Neckar- 
regulierung ablehnen.  Jetziger  Stand  der 
Frage,  Fahrtiefe  des  Neckar  auf  2,2  m zu. 
vertiefen.  Zur  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte auf  badischer  Seite  4 Kraftwerke 
und  7 Ergänzungswerke  geplant.  Gesamt- 
kosten auf  40 — 50  Millionen  geschätzt, 
sollen  von  den  3 Uferstaaten  gemeinsam 
getragen  werden.)  3,62 

Die  Ergänzung  des  Hochwasser- 
schutzes der  Donau  nächst  Wien.  Z. 
ges.  Wasserwirtsch.  5.  5.  1910.  9.  p.  146 
—48.  (Inhaltsangabe  der  beiden  Vorträge 


von  E.  Lauda:  „Das  Höchstwasser  des 
Donaustromes  bei  Wien“  und  „Das  Re- 
gierungsprojekt für  die  Ergänzung  der  i 
Hochwasserschutzmaßnahmen  in  der  j 
Wiener  Donaustrecke.)  3,62  | 

Die  Marineanlagen  bei  Brunsbüttel,  i 
Schiffbau.  XI.  Jg.  1910.  23.  Febr.  1910. 
p.  362.  (Auf  der  südlichen  Kanalseite  von 
den  Schleusen  bis  zur  Gemeinde  Kuden- 
see.  Liegehafen  mit  Wendeplatz  für  die 
größten  Schiffe;  Kohlendepots;  Torpedo- 
bootshafen; Schwimmdock.)  3,62 

Martell,  P.:  Zur  Geschichte  des  Suez- 
Kanals.  Z.  Binnenschiff.  1910.  6.  p.  149 
—52.  3 ill.  (Älteste  Durchstiche  unter  den 
Pharaonen  und  Ptolemäern.  Verfall  zur 
Zeit  der  Kleopatra.  Trajanskanal;  Araber- 
zeit und  Zerstörung  des  Kanals.  Projekt 
der  Venetianer  zur  Verkürzung  des  See- 
wegs nach  Indien;  Napoleon  I.  und  das 
Kanalprojekt.  Lesseps.  Ausführung.  Wirt- 
schaftlicher Überblick.  Verkürzung  der 
Sewege  durch  den  Kanal  im  Vergleich 
mit  den  Kapwegen.  Verkehr.)  3,62 

Murphy,  E.  C.:  The  Behavior  of  a Stream 
Carrying  Sand  and  the  Effect  of  Sand  on 
the  Measuremnt  of  Bottom  Velocity. 
Engin.  News.  Vol.  63.  20.  May  19.  1910.; 
p.  580—81.  4 fig.  3,62 

Present  Conditions  at  Panama.  Engineer 
(Ldn.)  Vol.  109.  2839.  May  27.  1910.  p.  532' 
— 34.  5 ill.  (Present  state  of  works.)  3,62! 
Der  Panamakanal.  Bauwelt.  1.  Jg. 
15.  p.  12—14.  3 ill.  (Die  Überwindung 
der  Niveauunterschiede.  30  000  Mann  an 
der  Arbeit.)  3,62; 

Paul,  E.  M.:  The  Panama  Canal;  its  Strate- 
gie and  Economic  Value.  Jl.  Royal  Ar- 
tillery.  Vol.  36.  12  March  1910.  p.  529— 49.; 
3 fig.  2 ill.  (Including  a history  of  the' 
canal  and  a short  list  of  books  of  refe-'i 
rence  on  the  Panama  Canal.)  3,62 

Ostpreußischer  Provinzial  - Verein 
zur  Hebung  der  Fluß-  und  Kanalschiff- 
fahrt, mit  dem  Sitze  in  Königsberg.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  3.  p.  44—45.  (Sitzung 
vom  13.  Jan.  1910.  Bericht  über  den 
Vortrag  des  Hrn.  Prof.  F r ö s e - Inster- 
burg über  das  von  ihm  entworfene  Pro- 
jekt eines  Memel— Pregel-Kanals.)  3,62 
Reinforced  Concrete  Q u a y s at  King’s 
Dock  Swansea.  Concr.  Constr.  Eng.  Voi. 

5.  3.  p.  157—65.  5 fig.  6 ill.  (Reinforced 
concrete  quays  which  have  b.een  erected 
on  the  north  side  of  the  coaling  arm  for 
a length  of  750  ft,  and  also  for  the  coal- 
ing wharves  on  the  south  side,  1138  ft. 
in  length.)  3,62 

Regulierung  der  oberen  Havel.  Schiff. 
31.  Jg.  1566.  8.  Apr.  1910.  p.  118.  (Ungün- 
stige Schiffahrtsverhältnisse,  wegen  des 
geringen  Tiefgangs  und  der  vielen  Krüm- 
mungen. Eingabe  der  Handelskammer  zu 
Berlin  und  Antwort  des  Ministers.)  3,62 
Rogers,  W.  O.:  Coaling  Pier  at  Hampton 
Roads.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32.  20. 
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*,62—3,63 

May  17..  1910.  p.  886—87.  3 ill.  (Pier 
1045  feet  long  and  65  feet  wide  with 
capacity  of  1500  tons  of  coal  per  hour. 
The  entire  Operation  of  handling  coal  is 
accomplished  by  means  of  electrical 
power.)  3,62 

ie  neuesten  Pläne  zur  Schiffbar- 
machung der  Ruhr.  Talsperre.  21.  5. 
1910.  24.  p.  235—36.  (Auszug  aus  dem 
Gutachten  von  Baurat  Hentrich- 
Krefeld  über  die  Ruhrkanalisierung  in 
technischer  und  wirtschaftlicher  Be- 
ziehung.) 3,62 

Bewegliche  Schleuse  für  ansteigende 
Kanäle.  Weiße  Kohle.  25.  4.  1910.  12. 
p.  135.  (Angaben  über  das  Schleusen- 
system von  Guiseppe  Bartolomei  in 
Rom,  bei  welchem  das  Wasser  durch  ein 
hinter  dem  Fahrzeug  befindliches  Wasser- 
rad aufgestaut  wird.)  3,62 

Schwabe:  Die  Landungsanlagen  in  Swakop- 
mund.  D.  Bauztg.  27.  April  1910.  34. 
p.  255—56.  1 fig.  (Übersicht  über  die  von 
verschiedenen  Seiten  geplanten  Hafen- 
anlagen.) 3,62 

Technische  Schwierigkeiten  beim 
Bau  des  Panama-Kanals.  Z.  Binnenschiff. 
1910.  3.  p.  63.  (Bericht  über  einen  Vor- 
trag des  Hrn.  Ing.  H.  Raschka  im 
Österr.  Ing.-  u.  Arch. -Verein  in  Wien. 
Beschreibung  des  Kanals.  Technische 
Schwierigkeiten  bei  Gatun  u.  im  Culebra- 
Einschnitt  durch  Schichten  von  Lehm  u. 
lehmigen  Sand.  Schleusen.  Verlegung 
der  Panama-Eisenbahn.)  3,62 

Slichter,  Ch.  S.:  The  Scoop-Wheel  Pump- 
ing  Plant  at  Schellingwoude,  Holland. 
Engin.  News.  Vol.  63.  20.  May.  19.  1910. 
p.  581—84.  6 fig.  1 ill.  (Description  and 
working  results  of  plant.)  3,62 

Eisenbeton  - Uferbefestigung  an  der 
Flußbadeanstalt  der  Stadt  Stettin.  Beton 
u.  Eisen.  23.  4.  1910.  6.  p.  141.  fig.  (Boden- 
verhältnisse. Konstruktion  der  im  Jahre 
1906  von  F.  C.  Reineke  & Co.  aus- 
j geführten  Uferbefestigung  aus  zusammen- 
setzbaren, von  einer  unteren  Eisenbeton- 
i schwelle  gehaltenen  Monierplatten.)  3,62 
Die  Verbesserung  der  Fahrwasser- 
verhältnisse der  holsteinischen  Neben- 
flüsse der  Elbe.  Z.  Binnenschiff.  1910.  4. 
p.  95—96.  (Vortrag  des  Handelskammer- 
Syndikus  Dr.  Lübbers  - Altona.  Es 
fi  kommen  in  Betracht:  Stör,  Rhin,  Krückau, 
Pinnau,  Wedeierau,  Schulau.  Angaben 
; über  den  Verkehr.  Verbesserung  der  F. 

dringend  erforderlich.)  3,62 

Die  Wasserkräfte  des  Lech.  Tal- 
sperre. 1.  5.  1910.  22.  p.  212 — 15.  (Ein- 
teilung des  Flusses  in  fünf  Abschnitte. 
Besprechung  der  für  die  einzelnen  Ab- 
schnitte amtlicherseits  aufgestellten  Pro- 
jekte.) 3,62 

Wendemut:  Hafenerweiterungen  in  Ham- 
burg. D.  Bauztg.  30.  4.  1910.  35.  p.  257 
—59.  1 Plan.  (Referat  über  den  Entwurf 


der  Wasserbaudirektion,  der  nach  Ab- 
schluß des  Staatsvertrages  mit  Preußen 
betreffend  die  Verbesserung  des  Fahr- 
wassers der  Elbe  usw.  in  Angriff  ge- 
nommen werden  soll.  Die  Kosten  der 
zunächst  auszuführenden  - Hafenerweite- 
rungen betragen  45  100  000  M.)  3,62 

Wiig:  Das  Projekt  des  Kiel  - Elbe  - Kanals. 
Vortrag  auf  der  Wanderversammlung  des 
Zentral-Vereins  für  Binnenschiff,  in  Lü- 
beck. Z.  Binnenschiff.  1910.  6.  p.  144—49. 
(Geschichte  des  Projekts,  Wasserverhält- 
nisse der  Schwentine  und  der  Trave.  Die 
Linienführung.  Längenprofil;  Abmessun- 
gen; erforderliche  Bauwerke.  Wasser- 
verbrauch. Baukosten.  Der  zu  erwartende 
Verkehr.  Abgaben.)  3,62 

Die  Wolga  und  die  geplanten  Binnen- 
schiffahrtswege Düna — Dnjepr  und  Düna 
—Wolga.  Z.  Binnenschiff.  1910.  4.^p.  101. 
(Länge  der  Flüsse  und  der  Wasserwege. 
Angaben  üb.  d.  Verkehr.  Düna— Dnjepr- 
Wasserstraße  für  Schiffe  von  64  m Länge, 
12,8  m Breite,  1,8  m Tiefgang  und  900  t 
Ladefähigkeit.)  3,62 

Zimmermann,  Hafendir.:  Der  Rheinhafen 

Düsseldorf.  Z.  Binnenschiff.  1910.  5.  p. 
112—17.  6 fig.  (135  ha  Fläche,  hiervon 
40  ha  Wasserfläche,  10  km  Ladeufer.  Be- 
schreibung der  Hafenanlagen;  Lade-  und 
Löscheinrichtungen.)  3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Land  Drainage 
cole.  (3,63)  and  Irrigation,  (3,63) 

D.  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 

Bernhard,  Friedrich:  Die  Melioration  von 
Mesopotamien.  ZB1.  Bauverw.  7.  5.  1910. 
37.  p.  253—55.  1 fig.;  14.  5.  1910.  39.  p.  2‘66 
— 68.  5 fig.  (Bericht  über  den  Meliora- 
tionentwurf von  William  W i 1 1 c o x und 
seine  Vorgeschichte.)  3,63 

Bewässerungsanlagen  der  Kana- 
dischen Pacificbahn.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.- 
Verw.  50.  Jg.  7.  5.  1910.  35.  p.  588—89. 
(Ein  Landstrich  östlich  von  Calgary  wird 
künstlich  bewässert.  Das  Wasser  wird 
dem  Bow  River  entnommen.  Nach  der 
wirtschaftlichen  Erschließung  soll  das 
Gebiet  in  Farmen  von  80—160  Acker  in 
Einheiten  von  je  16  Farmen  aufgeteilt 
werden.)  3,63 

Elektrisch  betriebene  Entwässerungs- 
Anlagen  im  Gebiete  der  Maas-Mün- 
dung. Weiße  Kohle.  25.  5.  1910.  15.  p.  170 
—72.  7 fig.  (Übersicht  über  die  von  der 
A.  E.  G.  ausgeführten  Einrichtungen  für 
die  künstliche  Entwässerung  der  hollän- 
dischen Überschwemmungsgebiete  beim 
Verlegen  der  Maasmündung.  Typische 
Anordnung  der  in  den  Niederungen  ver- 
teilten Pumpstationen.)  3,63 

Grüner,  FL  E,:  Der  Bewässerungskanal  von 
Aragonien  u.  Katalonien.  Z.  ges.  Wasser- 
wirtsch.  5.  5.  1910.  9.  p.  141—44.  5 ill. 
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3,63—3,65 


3 


1 Taf.  (Trace  und  Bewässerungsgebiet. 
Beschreibung  der  hauptsächlichsten  Ein- 
zelheiten des  eine  Sohlenbreite  von  8,3  m 
im  offenen  Gelände  aufweisenden  Kanals, 
der  Siphons  von  Soza  und  Abelda  sowie 
der  Aquädukte.  Ausnutzung  des  Kanals, 
Betrieb  und  Beaufsichtigung.)  3,63 

Die  Berieselung  der  Mkattasteppe. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  5.  1910.  10. 
p.  168.  (Stand  der  wasserwirtschaftlichen 
Untersuchungen  der  Steppe  im  Interesse 
des  Baumwollbaues  nach  einem  Bericht 
von  Geh.  Oberbaurat  S c h m i c k.)  3,63 

Ringelmann,  Max:  Amenagement  d!un 

ruisseau  pour  l’installation  d’un  moteur 
hydraulique.  J 1.  Agricult.  Prat.  74.  An. 
16.  21  avr.  1910.  p.  493—94.  1 fig.  3,63 
Wasserregulierung  im  Sudan  und 
wirtschaftliche  Pläne  Englands.  ZBi. 
Wasserbau.  10.  5.  1910.  14.  p.  209—11. 
(Wirkung  des  Assuan-Dammes  und  des 
Assuan-Reservoirs.  Gründe  der  Nilflut. 
Schlammablagerungsverhältnisse.  T racie- 
rung  von  Bahnen  nach  dem  Sudan  und 
Bewässerungsprojekte  Englands.)  3,63 
Wiliey,  D.  A.:  Irrigation  and  Engineering. 
Cassiers1  Mag.  Vol.  37.  # 6.  April  1910. 
p.  662—83.  14  ill.  (General  discussion  of 
the  engineering  features  of  the  great 
American  irrigation  Scheines.)  3,63 

Wittmack,  L.:  Über  Bewässerung  von  Lu- 
zerne in  den  V.  St.  A.  Mitt.  D.  Landw. 
Ges.  7.  5'.  1910.  15.  Jg.  19.  p.  285—86. 
(Staubberieselungs-  oder  Vordermethode, 
Check-  oder  Beckenmethode  der  B.  d.  L. 
wilde  Rieselung,  Furchen-  u.  unterirdische 
Bewässerung  d.  L.)  3,63 

Francis,  W.  J.:  The  Canadian  Hydraulic 
Lift  Locks.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
2837.  May.  13.  1910.  p.  482—84.  7 fig. 
(Kirkfield  hydraulic  lift  lock:  The  super- 
structure.)  3,64 

Ziegler:  Ein  verkürztes  Zylinderventil  mit 
oberer  Flanschdichtung.  ZBI.  Bauverw. 
30.  4.  1910.  35.  p.  240—41.  1 fig.  (Nach- 
teile des  Zylinderschützes  zum  Schließen 
der  Verbindung  von  Sparbecken  mit  der 
Schleusenkammer.  Konstruktion  eines  in 
zwei  Teile  zerlegten  neuen  Zylinder- 
schützes, bei  welchem  der  eine  Teil  fest, 
der  andere  in  Führungen  beweglich  ist.) 

3,64 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung. 

A.  Generalites.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 


Alvord,  J.  M.  and  Birdsall,  L,  1.:  Sanitary 
Condition  of  Inlet  Tunnel  Water  Supplies 
Immediately  after  Completion.  Engin. 
News.  Vol.  63.  18.  May.  5.  1910.  p.  530—31. 
2 fig.  3,65 


Heyd,  Ph.:  Projekt  für  die  Wasserversorgung 
der  Stadt  Niemegk  i.  d.  Mark.  Städt. 
Tiefbau.  Jg.  1910.  10.  p.  183 — 91.  7 ill. 
(Lage,  Bodenbeschaffenheit  und  Grund- 
wasser. Bevölkerung,  Viehstand  u. 
bisherige  Wasserversorgung.  Projekt  einer 
zentralen  Wasserversorgung.  Wasserbe- 
darf. Wasserentnahme  und  Wasserbe- 
schaffenheit. Quellfassung.  Enteisenung, 
maschinelle  Anlage  und  Hochbehälter. 
Stadtrohrnetz.  Bauliche  Einzelheiten  des 
Versorgungsnetzes.  Kosten  der  Anlage 
und  des  Betriebes.  Rentabilitätsberech- 
nung.) 3,65 

Holthusen:  Erfahrungen  im  Betriebe  des 

Hamburger  Grundwasserwerks.  Jl.  Gas- 
beleuchtg.  Bd.  53.  3.  p.  58 — 63.  15.  1.  3,65 
Opderbecke,  Adf.:  Der  Wasserleitungs-In- 
stallateur. s.  3,1.  3,65  ' 

Schertel:  Neuerungen  in  der  Wasserver-  ; 

sorgung  Hamburgs.  Jl.  Gasbeleuchtg.  '■ 
Bd.  53.  1.  p.  8—15.  1.  1.  3,65 

Schmidt,  HL:  Die  Wasserversorgung  der 
Städte.  Bauwelt.  1.  Jg.  18.  p.  17 — 18.  Fg. 
(Die  Feststellung  des  Konsums.  Die  ’ 
Wasserbeschaffung.)  3,65  . 

Straniak,  S.:  Über  Quell-  und  Grundwasser-  ! 
fassungen  für  Wasserversorgungszwecke. 
Bau(techn.  Z.)  25.  Jg.  16.  p.  121—23.  5 ill.  ' 
(Herstellung  einer  Wasserfassung,  welche 
dauernd  der  Quelle  oder  dem  Grund-  j 
Wasserträger  eine  gewünschte  Wasser-  ' 
menge  entzieht.)  3,65  • 

Wettbewerb  für  T rinkwasserbrunnen 
der  Stadt  Bern.  Schweiz.  Bauztg.  30.  4. 
1910.  18.  p.  241 — 42.  4 Taf.  (Perspektivi- 
sche Ansichten  der  prämiierten  Projekte  j 
mit  dem  Bericht  des  Preisgerichts.)  .3,65  j 
Die  Mitwirkung  der  technischen  Behörden 
beim  Wasserversorgungswesen  | 
in  Baden.  Talsperre.  11.  5.  1910.  23.  p.  224  ; 
—25.  21.  5.  1910.  24.  p.  231.  (Wortlaut  | 
der  Verordnung  der  badischen  Regierung  j 
vom  16.  7.  09.  über  die  Aufgabe  der 
technischen  Behörden  im  allgemeinen  und 
im  besonderen  beim  Wasserversorgungs-  ' 
wesen.)  3,65 

Die  Wasserversorgung  von  Kon-  J 
stantinopel.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  5.  /- 
1910.  10.  p.  170 — 71.  (Errichtung  des 

Kaiserbrunnens  im  Jahre  1908  unweit  der 
Sophienkirche.  Mißliche  sanitäre  Ver- 
hältnisse der  beiden  großen  Wasser- 
leitungsanlagen, die  das  Wasser  durch  die 
alten  Aquädukte  zuleiten.  Errichtung  von 
42  Brunnen  nach  dem  Muster  des  Kaiser- 
brunnens, die  gutes-  Trinkwasser  liefern. 
Verfall  des  Kaiserbrunnens.)  3,65 

Die  Wasserversorgung  der  Landge- 
meinden. Talsperre.  11.  5.  1910.  23.  p.  222 
— 23.  (Mangelhafte  Zustände  in  der 
Wasserversorgung  der  Gemeinden  des 
Haarstrangs,  besonders  im  Kreise  Lipp- 
stadt.  Erörterung  der  Bedeutung  der 
zentralen  Wasserversorgung  speziell  für 
die  Landwirtschaft  in  wirtschaftlicher  und 
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gesundheitlicher  Beziehung  sowie  für  das 
Feuerlöschwesen.)  3,65 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works, 
voirs.  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Verfahren  zur  Aufspeicherung  von 
Wasser  in  Flußstrecken  mit  Grundwasser- 
becken. Weiße  Kohle.  25.  5.  1910.  15.  p.  166 
ii  —67.  2 fig.  (DRP  219  603  von  Karl  Vogt 
in  München.  Auszug  aus  der  Patentbe- 
schreibung. Wirtschaftliche  Bedeutung 
der  unterirdischen  Wasserspeicher,  Wert 
und  Kosten  derselben.  Vorteile  des  neuen 
Systems.)  3,66 

Über  die  Anlage  und  Herstellung  vom 
Brunnen.  Bayr.  Baugewerks-Ztg.  13. 
Jg.  17.  p.  6.  Fg.  (Mittel  zur  Untersuchung, 
ob  Grundwasser  zu  erreichen  ist.  Be- 
achtung der  Örtlichkeit  bei  der  Anlage.) 

3,66 

Burghardt,  A.:  Wasserbehälter  in  Wilsdruff. 
Zement  u.  Beton.  29.  4.  1910.  18.  p.  282 — 83. 

3 fig.  (Konstruktion  des  in  Eisenbeton 
hergestellten  300  cbm  großen  Hochbe- 
hälters mit  Plattenbalkendecke.)  3,66 

Einberger,  Ing.:  Wasserbeschaffungsanlage 
der  M.  A.  N.  Mitt.  Fränk.  Oberpf.  Bez.-Ver. 
D.  Ing.  6.  Mai  1910.  9.  p.  6—10.  3 fig. 
(Vortrag  im  vorgen.  Vereine:  Brunnenan- 
lage. Pumpensystem  und  Leistungsfähig- 
keit. Bohrlochpumpe  und  Mammutpumpe. 
Konstruktion  der  Pumpanlage.)  3,66 

s Fabrikschornsteine  und  Wasser- 
türme aus  Betonblöcken,  s.  3,36.  3,66 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  Wasser  aus 
feuchten  Bodenschichten.  Tiefbohrwesen. 
1910.  Jg.  VIII.  5.  p.  35.  (DRP  190679,  H. 
Haedicke,  Siegen.  Einsenken  eines 
Feuchtigkeit  stark  aufsaugenden  Kapillar- 
I körpers  in  ein,  mit  einem  Erdbohrer  ge- 
bohrtes Erdloch.)  3,66 

Greiß,  O.:  Der  neue  Wasserturm  in  M.- 
Gladbach.  ZB1.  Bauverw.  21.  5.  1910.  4L 
p.  276—77.  4 fig.  1 ill.  ZB1.  allg,  Gesund- 
i heitspfl.  1910.  3.  u.  4.  p.  118—24.  5 fig.  1 ill. 
(Lageplan,  Schaubild,  Grund-  und  Aufrisse 
des  hochragenden,  eine  schlichte,  sachliche 
Gliederung  aufweisenden  Bauwerks,  das 
auch  als  Aussichtsturm  Verwendung 
findet.)  3,66 

Guillemain,  C.:  Die  Wünschelrute.  Weiße 
Kohle'.  5.  5.  1910.  13.  p.  323—24.  (Schein- 
bare Erfolge  der  Wünschelrute,  die  be- 
fremdlich erscheinen.  Notwendigkeit,  das 
Problem  der  Rute  auf  seine  tatsächlichen 
Grundlagen  und  seinen  Wert  einer  wissen- 
! schaftlichen  Prüfung  zu  unterziehen.)  3,66 
L’u  sine  elevatoire  de  la  ville  de 
Nottingham.  Par  R.  de  R.  Rev.  ind.  4L 
An.  16.  16  avr.  1910.  p.  153.  2 fig.  1 planche. 
(Description  de  Pusine  elevatoire  installee 
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ä Boughton  pour  subvenir  ä l’alimentation 
en  eau  de  la  ville  de  Nottingham.)  3,66 
Sasidor,  Edmund:  Bemerkenswerte  Aus- 

führungen in  Eisenbeton.  Wasserturm  mit 
1000  cbm  Inhalt  in  Kispest  bei  Budapest. 
Armierter  Beton.  1.  5.  1910.  5.  p.  200 — 04. 
12  fig.  3 ill.  (Allgemeine  Anordnung  des 
vollkommen  aus  Eisenbeton  hergestellten 
Bauwerks.  Gang  der  statischen  Unter- 
suchung. Angaben  über  die  Bauaus- 
führung.) 3,66 

Straniak,  L.:  Über  Quell-  und  Grundwasser- 
fassungen für  Wasserversorgungszwecke. 
SüdD.  Bauhütte.  21.  April  1910.  16.  p.  121 
23.  8 fig.  17.  28.  April  1910.  p.  129—34.  5 fig. 
(Verf.  bespricht  an  Hand  verschiedener 
Beispiele  die  verschiedenen  Arten  der 
Quellfassung  und  die  Gewinnung  unter- 
irdisch fließender  Wässer.  Formeln  für 
die  Beurteilung  der  Ergiebigkeit  der 
Brunnen  und  Fassungskanäle.)  3,66 

Straniak,  Ludwig:  Wie  findet  man  gutes 
Leitungswasser  und  wie  gewinnt  man 
dasselbe  in  genügender  Menge?  ZB1. 
Wasserbau.  20.  5.  1910.  15.  p.  225 — 30.  9 fig.. 
(Erscheinungsformen  für  gutes  Trink- 
wasser in  der  Natur.  Geographische, 
klimatische,  physikalische  und  chemische 
Merkmale,  welche  das  Auffinden  guten 
Trinkwassers  erleichtern.  Einfluß  der 
geologischen  Verhältnisse  auf  den  Verlauf 
des  Grundwassers.  Richtschnuren  zur 
Untersuchung  des  Geländes  und  zur  Be- 
stimmung der  Menge  des  vorhandenen 
Grundwassers.)  3,66 

Die  Ashokan-Tal  sperre  und  die  Trink- 
wasser-Versorgung von  New-York.  Z. 
Binnenschiff.  1910.  9.  p.  253.  (Angaben 

über  die  Leistung  der  Croton-Talsperre 
und  über  die  Abmessungen  der  Ashoken- 
Talsperre;  Bau  der  letzteren  1907  be- 
gonnen.) 3,66 

Wasser  türm  in  Nordenhain.  s.  3,36. 

3,66 

Wasserturm.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  5.  p.  33.  ill.  (Ausführung 
des  Jacobiwerkes  Aktienge- 
sellsch  aft  in  Meißen.  25  m hoch,  ha*: 
zwei  eisernen  Behältern  von  je  30  cbm 
Wasserinhalt.  Auf  die  Ausnutzung  der 
Tragfähigkeit  des  eisernen  Baumaterials 
ganz  besonders  Rücksicht  genommen? 

3,66 

Stock  Well  Extension  of  the  Widnes  W a - 
terworks.  Engin.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  22, 
6.  June.  1910.  p.  379—87.  13  fig.  3 ill.  3,66 


C.  Arrosage.  (3,67)  C.  Water-Purification. 

(3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Die  Verwendung  von  Calcium-  u.  Natrium- 
hypochlorit als  Desinfektionsmit- 
te 1 für  T r i n k w a s s e r.  Z.  Transport- 
wes. 10.  5.  1910.  27.  Jg.  14.  p.  295—98.  fig. 
(Reinigungsanlage  der  Wasserversorgung 


i 
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3,67 


von  Nashville  [Tennessee].  Wasser- 
reinigungsanlage von  Minneapolis  und 
Montreal;  Wirkung  der  Desinfektions- 
mittel auf  die  Vernichtung  von  im  Trink- 
wasser vorhandenen  Keimen.)  3,67 

Diinkelberg:  Reinigung  von  Oberflächen- 

wasser. Wasser.  15.  5.  1910.  14.  p.  242 
-44.  25.  5.  1910.  15.  p.  263.  Fg.  (Kritik 
der  Ausführungen  von  Götze  in  1910. 
12.  d.  Zschr.  hinsichtlich  der  Mängel  der 
Sandfiltration  in  hygienischer  und  ge- 
werblicher Hinsicht.  Gründe  für  die  Not- 
wendigkeit der  Erweiterung  und  Ver- 
besserung der  amtlicherseits  aufgestellten 
Grundsätze.)  3,67 

Englert;  Enteisenungsanlagen  für  Wärter- 
häuser. Wschr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
29.  5.  1910.  22.  p.  419.  fig.  (Das  Wasser 
tritt  vom  Brunnenwasserzylinder  von 
oben  in  einen  Enteisenungsfilter  u.  wird 
unten  zum  Gebrauch  durch  einen  Ab- 
saugerzylinder entnommen.  Reinigungs- 
einrichtung für  den  Filter.)  3,67 

Über  die  Enteisenung  des  Brunnen- 
wassers. Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  10. 
P-  86 — 87.  fig.  (Offene  und  geschlossene 
Enteisenungsapparate.  Geschlossener  Ent- 
eisenungsapparat der  Firma  H a 1 v o r 
Breda,  G.  m.  b.  H.,  in  Berlin  - Char- 
lottenburg. In  die  Druckleitung  der 
Wasserpumpe  eingeschaltet.  Luft  mittels 
Kompressors  in  das  Wasserrohr  einge- 
drückt, Luft-Wassergemisch  in  Filter  ge- 
schickt.) 3,67 

Gans,  R.:  Die  Mangangefahr  bei  der  Be- 

nutzung von  Grundwasser  zur  Trink- 
wasserversorgung und  deren  Beseitigung. 
Chem.  Ind.  Bd.  33.  p.  48—51.  15.  1.,  p.  66 
—69.  1.  2.  1910;  cf.  Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  I. 

11.  p.  966.  (Allgemeine  Schilderungen  u. 

Empfehlung  der  Permutite  zur  Entman- 
ganung.) 3,67 

Hering,  R.:  Sand  Filters  and  Disease  Germs. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  17.  April.  27. 
1910.  p.  616 — 18.  (The  passage  of  patho- 
genic  acteria  through  sand  filters;  may 
actually  increase  within  them;  removal 
due  to  surface  attraction.)  3,67 

Jacobs,  A.  J.:  The  Coagulating  Plant  of  the 
St.  Louis  Water  Works.  Jl.  Ass.  Engin. 
Soc.  Vol.  44.  3.  March.  1910.  p.  181—205. 

. 3,67 

Künstliche  Zeolithe  und  ihre  techn. 
Verwendung.  Weiße  Kohle.  25.  4.  1910. 

12.  p.  138.  (Angaben  über  das  von  der 

Fabr.  J.  D.  Riedel,  Berlin,  ausgeführte 
„Permutit-Wasserreinigungsverfahren“  von 
Dr.  Gans,  welches  auf  der  Herstellung 
künstlicher  Zeolithe  und  der  Eigenschaft, 
ihre  Basen  gegen  andere  auszutauschen, 
beruht.)  3,67 

van  Langendonck,  G.:  Installation  de  la  ville 
de  Hanovre  pour  le  traitement  des  eaux 
d’egoüt  par  la  dessiccation  mecanique  des 
boues.  Cosmos.  59.  An.  1314.  2 avr.  1910. 
p.  369 — 72.  1 fig.  1 ill.  3,67 


Longley,  F.  F.:  Toronto  Filtration  Plant. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  20.  May.  18. 
1910.  p.  727 — 33.  4 fig.  6 ill.  (For  purifying 
lake  water;  about  ten  acres  of  beds  on 
an  island;  canal  for  draining  site  during 
construction;  novel  central  drain;  sand 
handling  and  washing.)  3,67 

Lübbert,  A.:  Die  Beseitigung  der  Abfallstoffe 
und  die  Reinhaltung  der  Gewässer.  Z. 
ärztl.  Fortbildung.  1910.  11.  p.  346—51.  Fg. 

3 67 

Ogden,  A.  B.:  The  Cleansing  of  Filtering 
Media  and  Materials  for  Constructional 
Work.  San.  Rec.  Vol.  45.  1064.  April.  21 
1910.  p.  355—57.  3,67 

The  Production  of  Utilization  of  O z 0 n e 
with  Especial  Reference  to  Water  Puri- 
fication.  Engin.  News.  Vol.  63.  17.  April. 
28.  1910.  p.  488-96.  14  fig.  5 ill.  (A  re- 
view  of  the  development  and  full  descrip- 
tion  of  all  the  most  important  plants  in 
Europe  and  America.)  3,67 

Scheelhaase;  Die  Entsäuerung  des  Frank- 
furter Stadtwaldwassers.  Wasser.  1910. 
11.  p.  176—77.  1 fig.  12.  p.  197—200.  3 fig. 
15.  5.  1910.  14.  p.  244—45.  1 fig.  25.  5. 
1910.  15.  p.  264 — 66.  2 ill.  (Erörterung 
des  Rostvorganges  der  Wasserleitungs- 
rohre und  der  hierdurch  hervorgerufenen 
Wassertrübung.  Ergebnisse  der  Unter- 
suchung des  normalen  Vogelsberger 
Wassers  und  des  Stadtwaldgrundwassers.. 
Wirkungen  der  Versuchsenteisenungs- 
apparate und  Ergebnis  der  Kontrollver- 
suche.  Erörterung  einiger  Verfahren  zur 
Beseitigung  der  freien  Kohlensäure.  Aus- 
. führung  des  Marmorrieselverfahrens  der 
städtischen  Wasserwerksdirektion.  Er- 
gebnis der  Untersuchungen  von  Ver- 
suchsrohren auf  die  Wirkung  entsäuerten 
und  unentsäuerten  Wassers.)  3,67 

Der  neue  Trinkwasserfilter  der 
französ.  Armee.  Bohrtechniker.  1910.  9. 
p.  103—04.  1 fig.  (Der  nicht  über- 

schwemmte Sandfilter  Miquel-Mouchet 
ist  ein  Filter,  der  das  Wasser  dadurch 
reinigt,  daß  es  durch  eine  starke  Schicht 
feinen  Sandes  durchgelassen  wird;  das 
Wasser  wird  auf  die  Sandoberfläche 
durch  eine  entsprechend  angeordnete 
Sprengung  aufgebracht.)  3,67 

Wasserreinigungs  - Apparat.  Weiße 
Kohle.  5.  5.  1910.  13.  p.  151.  1 ill.  (Durch 
DRGM  geschützter  Apparat,  bei  dem 
das  zur  Reinigung  dienende  Fällmittel 
aus  einem  besonderen  Behälter  mit 
Reutervorrichtung  in  den  darunter  be- 
findlichen Misch-  und  Reinigungs-Bottich 
nach  und  nach  abgegeben  wird.)  3,67 
Water  Purification  at  Columbus. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  18.  May.  4. 
1910.  p.  656—60.  6 fig.  (Plant  of  thirty 
million  gallons  capacity;  water  softening, 
using  lime  and  soda  ash;  coagulation  by 
use  of  sulphates  of  alumina  and  iron; 


3,67—3,69 


407 


rapid  sand  filters;  the  plant  and  its 
Operation.)  3,67 


D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Bailey,  E.  P.:  The  Los  Angeles  Aqueduct. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  19.  May.  11. 
1910.  p.  691 — 94.  5 fig.  9 ill.  (Concrete 
lining  to  conduits  and  tunnels.  Safety 
appliances  in  tunnel  work.  Rapid  tun- 
neling.  Cheaper  than  open  cuts.)  3,68 
Rohranschlüsse.  Kunststein-Ind.  Bei- 
lage Massivbau.  1910.  18.  p.  433.  (Her- 
stellung der  zum  Straßenrohr  führenden 
Hausanschlußleitung  mittels  Bohrarbeit 
vollständig  unterirdisch.  DRP  220  477  u. 
220  478.)  3,68 

Der  selbsttätige  Rückstauverschluß 
System  Mutzbauer.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  I.  1910.  5.  p.  40.  fig.  (Aus  einem 
S-förmigen  Bogenrohr,  in  der  Mitte 
kastenförmig  zur  Aufnahme  des  eigent- 
lichen Rückstauverschlusses  erweitert. 
Ausführung  der  Firma  A.  L.  Q.  Dehne 
in  Halle  a.  S.)  3,68 

Standrohr  für  Unterflurhydranten  mit 
Schlammfänger.  Bauwelt.  1.  Jg.  7.  p.  19. 
1 ill.  (Beschreibung  der  durch  DRP 
220  162  geschützten  Erfindung  der  Firma 
Hentschel  & Co.  in  Berlin,  bei  der 
es  sich  um  einen  Schlamm-  und  Schmutz- 
fänger für  die  Standrohre  von  Unter- 
flurhydranten handelt.)  3,68 

Verlegungstiefe  von  Wasserrohren. 
Von  P-e.  Mineralwasserfabr.  17.  März 
1910.  14.  Jg.  11.  p.  230—31.  Betonztg. 
1910.  15.  p.  299 — 300.  (Ergebnis  der  Um- 
frage der  Wasserwerke  in  den  nordöst- 
lichen Staaten  der  amerikanischen  Union. 
Mittlere  Temperatur  im  kältesten  Monat, 
Bodeneigenschaften,  Beschaffenheit  der 
Erdoberfläche,  Qrundwasserstand,  Mäch- 
tigkeit der  Schneedecke,  Wasserge- 
schwindigkeit im  Rohr  sind  die  wichtig- 
sten Faktoren.)  3,68 

Wasserversorgung  einer  Eisenbahn. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  30.  4. 
1910.  33.  p.  555.  (Angaben  über  eine 
Wasserleitung  längs  der  200  km  langen 
Strecke  Carrizozo-Santa  Rosa.  187  km 
Holzrohrleitung.  30  km  eiserne  Rohr- 
leitung. Ein  Wasserbehälter  von  2 000  000 
cbm  und  4 von  je  11  350  cbm  Fassungs- 
raum.) 3,68 

Wasser-  Druck-Reduzierventil  und  Ent- 
lüftungsventil. System  Bopp  & Reutner. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  10.  p.  92.  fig. 
(Wasser-Druck-Reduzierventil  zur  selbst- 
tätigen Verminderung  des  Hochdruckes 
in  Haupt-  und  Zuleitungen  des  Wasser- 
leitungsnetzes sowie  in  Hausleitungen 
auf  beliebig  niedrige  Spannung.  Kanal- 
Rückstauverschluß  mit  gummiarmierter 


Notgußklappe  und  in  Metall  gefaßtem 
Hohlglasschwimmer.)  3,68 


8.  Assainissement  8.  Sewerage. 

des  villes. 

8.  Entwässerung  der  Städte. 

A.  Generafites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 
A,  Allgemeines,  (3,69) 


Darville,  W.:  Les  Egoüts  de  Paris.  Constr. 
Mod.  7 Mai  1910'.  32.  p.  379—81.  (A 
suivre.)  3,69 

Dupuy,  Ch.  et  Bayard,  J.:  Sur  la  question 
de  l’assainissement  des  etages  Souter- 
rains des  maisons  ä loyer.  Architecture. 
21  Mai  1910.  21.  p.  177-79.  (Rapport  de 
la  Commission  de  salubrite  de  la  So- 
ciete  Centrale  des  Architectes.  Les  au- 
teurs  traitent  de  l’assainissement  des 
terres  avoisinant  les  etages  Souterrains, 
de  l’aeration,  de  l’entretien  et  de  la  tem- 
perature  des  caves.)  3,69 

Die  Entwässerungen  von  städtischen 
Grundstücken.  Z.  ges.  Wasserwirtsch. 
5.  5.  1910.  9.  p.  151-52.  (Bei  der  Her- 
stellung der  Grundstücksentwässerungs- 
anlagen zu  beobachtende  Gesichtspunkte. 
Übersicht  über  die  in  Dresden  zu  beob- 
achtenden Grundsätze  zwecks  Sicher- 
stellung von  zweckmäßig  und  dauerhaft 
ausgeführten  Entwässerungsanlagen  nach 
einem  Vortrag  von  Bauinsp.  Rüdiger.) 

3,69 

Instructions  generales  relatives  ä 
la  construction  des  egoüts,  ä l’evacuation 
et  ä l’epuration  des  eaux  d’egoüts. 
Compte-rendu  seances  Cons.  Hyg.  publ. 
Seine.  15  Avril  1910.  8.  p.  135—55.  (Cir- 
culaire  officielle  annulant  toutes  les  pre- 
cedents.  Notes  annexees  sur  le  prele- 
vement  et  l’analyse  des  echantillons  des 
eaux  d’egoüt  avant  l’epuration,  sur  la 
technique  du  “Test  d’incubation”  et  sur 
les  demandes  d’autorisation  de  construc- 
tion d’egoüts  on  de  projets  d’assainisse- 
ment.)  3,69 

Kern,  M.:  Ordures  menageres.  Hyg.  gene. 
appl.  Mai  1910.  5.  p.  289—90.  (Conclu- 
sions  presentees  ä la  Societe  de  Mede- 
cine  publique  et  de  Genie  sanitaire. 
L’auteur  enumere  les  mesures  d’hygiene 
qu’  il  serait  utile  de  faire  prendre  pour 
l’evacuation  des  ordures  menageres.) 

3,69 

Lafosse,  Dr.:  Organisation  d’un  Service 

departemental  de  desinfection.  Hyg. 
gene.  appl.  Mai  1910.  5.  p.  291—95. 
(L’auteur  donne,  aux  points  de  vue  ad- 
ministratif  et  technique,  des  renseigne- 
ments  sur  l’installation  et  l’organisation 
du  Service  de  desinfection  de  Bagneres 
de  Bigorre.)  3,69 

Opderbecke,  AdL:  Der  Wasserleitungsin- 
stallateur. s.  3,1.  3,69 
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3,69  - 3,70 


Werner,  H.:  Die  Stuttgarter  Abwasser- 

frage. Techn.  Qem.  Bl.  12.  Jg.  1910.  21. 
p.  325 — 30.  11  fig.  (Bau  und  Einrichtung 
der  Abwässerbeseitigungsanlage.)  3,69 


B.  Eaux  d’egouts.  B.  Drains  and  Sewers. 
Epuration.  (3,70)  Sewage  Purification. 

(3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung.  (3,70) 


C.  Cabinets  d’aisance.  C.  Closets.  (3,71) 
(3,71) 

C.  Abortanlagen.  (3,71) 


Bechmann  et  le  Couppey  de  la  Foret: 

Etüde  des  divers  procedes  d’epuration 
des  eaux  degoüts.  Hyg.  gene.  appl 
Mai  1910.  5.  p.  280-88.  (Rapport  pre- 
sente ä la  Sociöte  de  Medecine  publique 
et  de  Genie  sanitaire.  Les  auteurs  don- 
nent  des  statistiques  sur  les  procedes 
employes  en  allemagne,  en  Angleterre, 
aux  Etats  Unis  d’Amerique  et  en  France. 
Apres  avoir  passe  en  revue  ces  procedes 
ils  concluent  en  faveur  de  l epuration 
par  le  sol  naturel.)  3,70 

The  C 1 a r i f i c a t i o n of  Pit  Effluent 
Waters.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol.  80 
2196.  April.  1.  1910.  p.  486.  1 fig.  3,70 
Darville,  W.:  Les  Egoüts  de  Paris.  Constr. 
Mod.  21  Mai  1910.  34.  p.  404—06.  1 fig. 
(A  suivre.)  3j0 

McGowan,  G.:  The  Best  Method  of  Expres- 
sing or  Measuring  “Strength”  of  Sewage 
as  Affecting  Purification.  San.  Rec  Vol 
45.  1063.  April  14.  1910.  p.  327—31.  3,70 
Iinbeaux,  E.  et  Andre,  R.:  L’assainisse- 

ment  de  Copenhague.  Rev.  hyg  et 
Police  sanit.  20  Mai  1910.  5.  p.  478—89. 
(Analyse  des  monographis  publiees  par 
le  professeur  Weyf.  Etüde  portant  sur 
1 Organisation  du  Service  sanitaire,  l’eva- 
cuation  des  immondices,  les  egoüts,  l’ali- 
mentation  en  eau.)  3,70 

Vorrichtung  zur  Klärung  des  durch  Not- 
auslässe abfließenden  Kanalwassers 
innerhalb  des  Notauslaßbauwerks.  ZB1 
ßauverw.  7.  5.  1910.  37.  p.  256.  3 fig! 
(DRP  216  554  von  Hermann  O.  Mannes 
in  Weimar  mit  einem  in  Schlamm- 
trichter ausmündenden  Klärsumpf  zur 
mechanischen  Reinigung  des  Wassers.) 

Langermann:  Untersuchungen  über  den 

Vorgang  der  „Selbstreinigung“,  ausge- 
führt am  Wasser  des  Gießener  Volks- 
bades. Z.  Hyg.  u.  Infekt.-Krankh.  Bd. 
64-  P.  434-53.  22.  12.  09;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  Bd.  I.  6.  p.  471.  (Dieselbe  beruht 
hauptsächlich  auf  der  Gegenwart  bak- 
terienfressender Protozoen.)  3,70 

Rankin,  E.  S.:  Erosion  of  Sewer  Inverts. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  20.  May! 
18.  1910.  p.  734.  1 ill.  (Results  of  tests 
on  wearing  qualities  of  paving  brick. 


brick,  concrete 
3,70 

auf  dem  Gebiet 
Z.  ges.  Wasser- 
p.  159 — 61.  6 fig. 


sewer  brick,  building 
and  vitrified  pipe.) 

Schall,  M.:  Neuerungen 

der  Abwässerreinigung, 
wirtsch.  20.  5.  1910.  10. 

Fg.  (Konstruktion  der  durch  DRP  212  820 
geschützten  Vorrichtung  von  Karl  Im- 
Jjpf  f M Bredeney,  des  Emscherbrunnens 
[DRP  210  900  u.  217  220]  von  Heinrich 
Scheven,  der  Vorrichtung  zum  Ab- 
scheiden von  Beimengen  und  gelösten 
Stoffen  von  Dr.  Georg  Benz  und  H 
Stroh  in  Heilbronn  [DRP  213  800],  der 
Abwässerklärvorrichtung  mit  Heber- 
glocke von  Georg  Horzetzky  in 
Charlottenburg  [DRP  216  519],  der  Vor- 
richtungen von  Lorenz  N i x [DRP 
213  801],  von  Karl  Im  hoff  und  Paul 
Lagemann  [DRP  212  819]  und  des 
rotierenden  Schlammsiebes  von  Otto 
Schumann  [DRP  212  819].)  3,70 

Schleich,  H.:  Die  Kanalisation  der  Stadt 

Glarus.  Schweiz.  Bauztg.  14.  5.  1910. 
20.  p.  259— 62.  4 fig.  (Bebauungsplan  der 
Stadt.  Geologische  Beschaffenheit  des 
Untergrundes.  Frühere  Entwässerungs- 
anlage. Grundsätze  für  das  gewählte 
neue  Bauprojekt  einschließlich  der  Be- 
rechnung des  Kanalnetzes.  Konstruktion 
der  Nebenanlagen,  eines  Revisionsschach- 
tes mit  Hochwasserüberlauf  und  eines 
Trompetengewölbes  mit  Lüftung  und 
Spülvorrichtung.  Bauarbeiten  und  Bau- 
kosten.) 3,70 

Schreib,  H.:  Reinigung  der  Abwässer. 

Chem.-Ztg.  Bd.  33.  p.  1289—91.  11.  12. 
p.  1300-01.  14.  12.  09;  cf.  Chem.  ZB1. 
1910.  Bd.  I.  8.  p.  694.  3,70 

Sewage  Disposal  by  Dilution.  Munici- 
pal Jl.  Engin.  Vol.  28.  19.  May.  11.  1910. 
p.  697—98.  3,70 

Sly,  F.  S.:  Refuse  Disposal  in  Milwaukee. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  18.  May.  4. 
1910.  p.  643—50.  14  fig.  7 ill.  (Methods 
and  plants  used  during  past  thirty  years; 
plants  contemplated  for  utilizing  surplus 
steam  power;  detail  description  of  plant; 
handling  of  refuse;  Ventilation.)  3,70 
Thresh,  J.:  The  Interpretation  of  the  Re- 
sults of  the  Analyses  of  Sewage 
Sewage  Effluents.  Water.  Vol.  1. 

April.  15.  1910.  p.  105—09. 

How  Concrete  T i 1 e Have  Behaved  in 
Sewers  and  Drains.  Concrete.  1910.  5. 
p.  63—72.  3,70 

Valentine,  A.  H.:  Some  Recent  Experi- 

ments on  the  Utilisation  and  Disposal  of 
Sewage  Sludge.  San.  Rec.  Vol.  45.  1062. 
April.  7.  1910.  p.  304—06.  3,70 

Vicari,  M.:  Einsteigeschächte  für  Rohr- 

kanäle. Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  10.  p. 
191 — 94.  3 ill.  (Die  Form,  das  Material, 
die  Abdeckungen  der  Einsteigschächte.) 

3,70 


and 

136. 

3,70 


3,71—3,73 
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Abfall  - Verbrennungsanlage.  Uhlands 
Praxis  des  Fabrikbetriebes.  1910.  1.  p.  2. 
fig.  (Von  der  Maschinenbau-Anstalt 
Humbold  in  Kalk  für  die  Stadt  Kalk 
b.  Köln  geliefert.  Zur  Vernichtung  für 
Abfälle  aller  Art,  in  erster  Linie  für  Ver- 
brennung von  Müll.  Aufbereitungsanlage 
u.  eigentliche  Verbrennungsanlage.)  3,71 
Über  Torfit-Desinfektionsplat- 
ten zum  Auskleiden  von  Urinoirs. 
Wschr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  5.  6.  1910. 
23.  p.  445—46.  ill.  (Torfit  wird  aus  einer 
steinartigen  Masse  hergestellt  und  ist 
von  einer  derartigen  chemischen  Zu- 
sammensetzung, daß  der  anhaftende  Urin 
neutralisiert  und  geruchlos  gemacht 
wird.)  3,71 


9,  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 


Berner  Alpenbahn.  Schweiz.  Bauztg. 
28.  5.  1910.  22.  p.  297—98.  (Stand  der 
Arbeiten  an  der  Lötschbergbahn  im 
Lötschbergtunnel  während  der  Monate 
Oktober— Dezember  1909.  Geologische 
Verhältnisse  an  der  Nord-  und  Südseite.) 

3,72 

Boettge:  Neuere  Arten  von  Brücken-  und 
Tunnelabdeckungen  unter  Verwendung 
von  Asphalt-Emulsionen.  Wschr.  d.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  8.  5.  1910.  19.  p.  358—59. 
(Ältere  Abdeckungsarten.  Beimengung 
von  Porolith  zur  Gewölbeabgleichschicht. 
Überstreichen  mit  Porolith.)  3,72 

Callas,  P.:  Le  metropolitain  de  Paris;  tra- 
versee  de  la  Seine  par  la  ligne  No.  4. 
Parties  executees  au  bouclier  et  par 
congelation.  Genie  Civil.  30.  An.  Tome 
LVII.  3.  21  mai  1910.  p.  41—47.  13  fig.  3 
ill.  1 planche.  (Vidange  des  Caissons 
fonces  en  Seine;  description  et  foncti- 
onnemen.t  du  bouclier;  machine  ä poser 
les  voussoirs  metalliques;  essai  de  con- 
gelation horizontale;  congelation  verti- 
cale.)  3,72 

Dolezalek:  Dichtung  des  Tunnelmauer- 

werks. Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahn- 
wes. 47.  Bd.  8.  p.  133—38.  (Das  ge- 
schlossene Anmauern  von  Gewölbe  und 
Widerlager  an  das  Gebirge.  Die  Ab- 
deckung der  frei  aufgemauerten  Gewölbe 
mit  wasserdichten  Stoffen.  Einpressung 
von  Zementmörtel  in  die  Steinpackung 
hinter  dem  Gewölbe.)  3,72 

Der  Elbe-Tunnel  bei  Hamburg.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  6.  p.  11—12.  3 ill.  (Details 
der  »Bauausführung.)  3,72 


Der  Bau  des  Elbtunnels  in  Hamburg. 
Braunkohle.  Jg.  VIII.  52.  22.  März  1910. 
p.  865—68.  4 ill.  Leipziger  Illustr.  Ztg. 
3475.  3.  II.  1910.  (Beschreibung  des 
Schachtabteufens  mittels  Senkmauer  und 
Preßluft.  Auffahren  zweier  Tunnels.)  3,72 
Gradenwitz,  Alfred:  Les  tunnels  de  l’Hud- 
son  et  de  Manhattan.  Cosmos.  59.  An. 
1319.  7 mai  1910.  p.  514—16.  1 ill.  (De- 
scription (Je  l’installation  du  tunnel;  voi- 
ture  electrique  et  signaux  du  tunnel  de 
Manhattan.)  3,7  2 

Hönicke,  W.:  Tunnelbau  unter  Flüssen. 

Bauwelt.  1.  Jg.  15.  p.  14.  1 ill.  (Der 
Tunnelbau  mit  Hilfe  von  Caissons  und 
Preßluft.)  3,72 

Jungfraubahn-Tunnel.  D.  Straßen- 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  8.  p.  129.  (Der 
schmalspurige  Tunnel  ist  2,6  m breit  und 
4,25  m hoch  und  wird  bis  zum  Jungfrau- 
joch 7,2  km  lang.  Steigung  von  25%  in 
einer  Länge  von  3,4  km.  Drehstrom- 
betrieb. Fahrgeschwindigkeit  8,5  km  in 
der  Stunde.)  3,72 

Konta,  Paul:  Der  Tunnel  unter  dem  Ärmel- 
kanal. Z.  Architektur.  1910.  3.  p.  226 
—32.  (Geschichtlicher  Überblick  über  die 
bisherigen  Tunnelprojekte.)  3,72 

Martin,  L. : Relation  d’une  tentative  de 

sauvetage  d’un  puisatier  ä Cuvergnon 
(Oise)  par  un  detachement  du  1er  Re- 
giment du  Genie.  7—14  aoüt  1909.  Rev. 
Genie  Mil it.  24.  An.  Tome  XXXIX.  Avril 
1910.  p.  301—14.  3 fig.  3 ill.  3,72 

Meurer:  Der  Eisenbeton  zum  Auskleiden 

von  Schächten  im  Steinkohlengebirge.  D. 
Bauztg.  20.  4.  1910.  32.  „Mitteilungen“. 
9.  p.  34—36.  15  fig.;  39.  10.  p.  40.  (Mit- 
teilungen über  den  Bauvorgang  beim 
Auskleiden' von  Schächten  in  Eisenbeton. 
Beispiele.  Besprechung  der  Vorteile.)  3,72 
Sanzin,  R.:  Die  Verminderung  der  Höchst- 
steigung in  Tunneln  der  Gebirgbahnen. 
Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  5.  p.  170—73.  (Glei- 
chung für  die  größte  Steigung  aus  dem 
Verhältnis  der  nützlichen  Reibung  auf 
offener  Strecke  und  der  erfahrungsgemäß 
verminderten  Reibung  in  langen  Tun- 
neln.) 3,72 

Sartiaux,  F.:  Submarine  Tunnels:  Long 

Railway  Tunnels,  Construction,  Ventila- 
tion and  Operation.  Railw.  News.  Vol. 
93.  2421.  May.  28.  1910.  p.  1081—83. 
4 fig.  3,72 

Tunnelartige  Ausführung'  eines  Straßen- 
kanals. s.  3,61.  3,72 

Mur  de  soutenement.  Constr.  Mod. 
23  Avril  1910.  30.  p.  359.  1 fig.  (Calcul 
de  resistance  sur  donnees  particulieres.) 

3,73 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  A.  Huth,  Berlin-Ch.,  Grolmanstr.  11. 

Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


Die  Beschaffung 

Cl.C^§  in  «der  Techno-Bibliographie  enthaltenen 

literarischen 

Materials 


übernimmt  die 

Sortimentsabteilung  des 
Bibliograph.  Zentral -Verlages 

Wir  empfehlen  diese  neue  Einrichtung,  die  vielen 
unserer  Leser  erwünscht  sein  wird,  zur  regen  Be- 
nutzung. Die  Sortimentsbuchhandlung  übernimmt 
die  Besorgung 

aller  Zeitschriften  und 
Bücher  des  In-  und  Auslandes 

zu  Originalpreisen.  Da  die  Buchhandlung  die  gang- 
barsten WerKe  am  Lager  hält,  für  schnellste  Be- 
schaffung der  ausländischen  Literatur  aber  besondere 
Einrichtungen  getroffen  hat,  so  ist  sie  in  der  Lage, 
jede  Bestellung  aufs  schnellste  zu  erledigen.  Sie 
vermittelt  aber  auch  den 

An-  und  VerKauf  antiquarischer  WerKe, 
selbst  ganzer  Bibliotheken. 


BIBLIOGRAPHISCHER 
ZENTRAL  -VERLAG,  G.  M.  B.  H. 

Sortimentsabteilung 
BERLIN  NW.,  Spichernstraße  17, 
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ABREVIATIONS  — ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 
Am.  = American 
Ann.  = Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  ==  Archives,  Archiv 
Ass.  — Association 
Bd.  = Band 
Bl.  ==,  Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
Ct  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss  = Dissertation 
EP.  = English  Patent 


Ed.  = Edition 

El.  = electrical,  elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg  = Fortsetzung  folgt 

gen  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  0 illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg,  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M. 

Mag. 

Mitt. 

Mly. 

MSchr  — Monatsschrift 
n ==  neu,  new,  nouvel 
NY.  — New  York 
p ==  page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc  Proceedings 
Prot  — Protokoll 
publ  — publisher 
Quart  = Quarterly 
Rdsch.  = Rundschau 

Rev.  = Review,  Revue 

Riv.  = Rivista 

s.  = see,  siehe 


= Society,  SociStfi 
— Sprite 
Suppl.  = Supplement 
USP.  = United  States  Patent 
T — Teil,  Tome 

Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver  = Verein 

Verh  = Verhandlungen 

Vol  = Volume 

W = Woche,  week,  semaine 
Wly  = Weekly 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

ZB1  ==  ZentralblaU 

Ztg  = Zeitung 


— Month,  Monat,  Mois  | Soc 


— Magazine 

— Mitteilungen 
= Monthly 


Sp. 


I.  Generalites.  I.  General. 

1.  Allgemeines. 

1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Enzyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Arthur,  W.:  The  new  building  estimator;  a 
practical  guide  to  estimating  the  cost  of 
labor  and  material  in  building  constrüction, 
from  excavation  to  finish;  with  various 
practical  examples  of  work  presented  in 
detail,  and  with  labor  figured  chiefly  in 
hours  and  quantities;  a handbook  for  archi- 
tects,  builders,  contractors,  appraisers, 
engineers,  superintendents  and  draftsmen. 
3d  ed.  16to.  502  p.  ill.  tabs.  NY., 

Williams,  1910.  $ 2,50.  3,1 

Beahan,  Willard:  The  field  pratice  of  railway 
location.  2d  ed.  8vo.  9+254  p.  ill.  pls. 
plans.  NY.,  Engineering  News  Publishing 
Co.,  1910.  $ 3,—.  3,1 

Becher,  H.:  Reinforced  Concrete  in  Sub-  and 
Superstructure.  (Deinhardt  - Schlomann 
Series  of  techn.  diction.  Vol.  8.)  12mo. 

Ldn.,  Constable,  1910.  6 s.  3,1 

Bright,  Tom:  The  Development  of  Building 
Estates:  a Practical  Handbook.  8vo.  364  p. 
Ldn.,  Batford,  1910.  7 s.  6 d.  3,1 

Cain,  W.:  Practical  designing  of  retaining 
wallst  with  appendices  on  stresses  in 
masonry  dams.  6th  ed.  (Van  Nostrand’s 
Science  ser.)  24to.  8+198  p.  diagr.  NY., 
Van  Nostrand,  1910.  $ — ,50.  3,1 

Chrisiie,  A.  H.:  Traditional  Methods  of 
Pattern  Designing:  an  Introduction  to  the 
Study  of  Decorative  Art.  (Clarendon 
Press.)  8vo.  328  p.  ill.  Ldn,,  Frowde, 
1910.  6 s.  3,1 


Cosgrove,  J.  J.:  Wrought-pipe  drainage 

Systems.  8vo.  145  p.  ill.  tabs.  Pitts- 
burgh, Pa.,  Standard  Sanitary  Manufac- 
turing Co.,  1910.  % 2,—.  (Text  is  appli- 

cable to  any  System  of  piping  which  is 
put  together  with  screw  threads  and 
applies  to  the  working  of  pipe  or  drainage, 
heating  or  refrigerating  Systems,  pipe 


lines,  drive  Avells,  power  plants,  or  any 
cther  use  to  which  iron  pipe  may  be  put.) 

3,1 


Dietz,  Ludwig:  Ventilations-  und  Heizungs- 
Anlagen  mit  Einschluß  der  wichtigsten 
Untersuchungsmethoden.  Ein  Lehrbuch  f. 
Ingenieure,  Architekten.  (Oldenbourgs 
technische  Handbibliothek.  Bd.  11.)  8 . 

XIX,  494  p.  231  Abb.  München,  Olden- 
bourg,  09.  3,1 


Dodge,  G.  F.:  Diagrams  for  Designing  Rein- 
forced Concrete  Structures.  Lex.-8vo. 

Ldn.,  Spon,  1910.  17  s.  3,1 

Ferguson,  James:  History  of  Indian  and 
Eastern  Architecture.  2d  ed.  2 vols.  8vo. 
474,  540  p.  Ldn.,  Murray,  1910.  42  s.  3,1 
Ferrari,  G.:  II  ferro  nell’arte  italiana.  100 
tavolo  Riproduzioni  in  gran  parte  inediti 
di  169  soggetti,  del  medio-evo.  del  rinas- 


cimento,  del  periodo  barocco  e neo 
classico,  raccolte  e Ordinate  con  testo 
esplicativo.  4°.  Milano,  U.  Hoepli,  1910. 
L.  18,—.  . .3,1 

Ferrari,  G.:  II  legno  nell’arte  italiana.  Ripro- 
duzioni in  gran  parte  inedite  di  saggi  dal 
periodo  romanico  al  neo-classico.  277  tav. 
con  451  illustrazione,  raccolte  Ordinate, 
con  testo  esplicativo.  4°.  Milano,  Hoepli, 
1910.  L.  28,—.  3,1 

Ferrari,  G.:  Lo  stucco  nell’arte  italiana. 
Riproduzioni  in  parte  inedite  di  saggi  dal 
periodo  etrusco  al  neo-classico.  (Collezione 
artistica  Hoepli.)  205  tavole,  con  356  illu- 
strazioni,  racolte  e Ordinate  con  testo 
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3,1 


esplicativo.  4°.  leg.  Milano,  U.  Hoepli, 
1910.  L.  25,—.  3,1 

Flüssigkeitsb  eh  äl  t e r,  Röhren, 
Kanäle.  Flüssigkeitsbehälter,  röhren- 
förmige Leitungen  u.  offene  Kanäle,  Aquä- 
dukte u.  Kanalbrücken.  Bearb.  v.  R. 
Wuczkowski  u.  Fr.  Lorey.  (HB. 
f.  Eisenbetonbau.  2.  neubearb.  Aufl.  in 
12  Bdn.  5.  Bd.)  Lex.-8°.  XII  u.  p.  273 
— 693.  838  Abb.  Berlin,  Wilhelm  Ernst 

6 Sohn,  1910.  M.  18,—. 

Fröde,  F.  W.:  Das  Konservieren  der  Bau- 
materialien sowie  der  alten  u.  neuen  Bau- 
werke u.  Monumente.  (Techn.  Praxis.  5.) 
16°.  XII,  496  p.  ill.  Wien,  R.  v.  Wald- 
heim, 1910.  M.  6, — . 3,1 

Gamann,  H.  (Wiesen-  u.  Wegebausch-Lehr.): 
Baukunde  f.  Wiesen-  u.  Wegebautechniker. 
V.  H.  Hilfswissenschaften.  8°.  VIII,  136  p. 

7 Taf.  Siegen,  Kogler,  1910.  M.  3,75.  3,1 
Göldel,  Paul:  Die  Statik  od.  Stabilität  der 

Stütz-  u.  Futtermauern.  Leitfaden  f.  den 
Unterricht  an  Baugewerkschulen  u.  ver- 
wandten techn.  Anstalten.  8°.  72  p.  65  ill. 
Leipzig,  Moritz  Schäfer,  1910.  M.  2, — . 3,1 
Guidi,  C.:  Scienza  delle  costruzioni.  Parte 
IV:  Peoria  dei  ponti.  4d  ed.  8°.  400  p. 
15  tav.  Torino,  E.  Avalle,  1910.  L.  10, — . 3,1 
Hampel,  W.:  Tafel  zur  Berechnung  v. 

Trockenanlagen.  (Techn,  Blätter.)  Lex.- 
8°.  14  p.  ill.  2 Taf.  Wien,  Franz 

Deuticke,  1910.  M.  1, — . 3,1 

Heinemann,  A.:  Leitfaden  und  Normal-Ent- 
würfe für  die  Aufstellung  und  Ausführung 
von  Wasserleitungsprojekten  für  Landge- 
meinden. 2.  Aufl.  8°.  VI,  167  p.  107  Abb. 
19  Taf.  Berlin,  Parey,  1910.  3,1 

Hicks,  I.  P.:  Hicks’  builders’  guide;  com- 
prising  an  easy,  practical  System  of  esti- 
mating  material  and  labor  for  carpenters, 
contractors  and  builders;  a comprehensive 
guide  to  those  engaged  in  the  various 
branches  of  the  building  trades;  rev.  and 
enl.  166  p.  ill.  NY.,  D:  Williams  Co., 
1910.  $.  1,—.  3,1 

Hodgson,  F.  T.:  Estimating  frame  and  brick 
houses,  barns,  stables,  factories,  and  out- 
buildings.  8th  ed.,  enl.,  amended  and 
modernized;  a treatise  on  all  the  items  and 
elements  of  cost  in  construction,  beginning 
at  the  foundation  of  the  building  and  pro- 
gressing  to  the  finished  structure;  special 
attention  given  to  estimating  by  cubing,  by 
the  square  of  floors  or  walls,  and  by  the 
process  of  cornparison;  there  is  a detailed 
estimate  of  a five-thousand-dollar  house 
and  additions,  all  figured  out  and  measured 
by  the  quiekest  and  simplest  method. 
253  p.  ill.  NY.,  D:  Williams  Co.,  1910. 
$ 1,-.  3,1 

Hubbard,  C.  L.:  Power,  heating  and  Ventila- 
tion; a treatise  for  designing  and  con- 
structing  engineers,  architects  and  students. 
In  3 v.  v.  I,  Boiler  room  equipment;  v.  2, 
Power  and  lighting;  v.  3,  Heating  and 
Ventilation.  8vo.  227;  180;  247  p.  ill. 


Brattleboro,  Vt.,  Technical  Press,  1910.1 
$ 5,-.  3,1 

Issel,  Hans:  Die  Wohnungsbaukunde  (Bürger-! 
liehe  Baukunde),  umfassend:  Das  freisteh, 
u.  eingebaute  Einfamilienhaus,  das  freisteh, 
u.  eingebaute  Miethaus,  das  städt.  Wohn- 
u.  Geschäftshaus  u.  deren  innere  Ein- 
richtg.,  sowie  den  Wohnungsbau  in  den 
Tropen.  Für  den  Schulgebrauch  u.  die] 
Baupraxis  bearb.  3.  erweit.  u.  verb.  Aufl. 
(HB.  des  Bautechnikers.  Eine  übersichtl.] 
Zusammenfassg.  der  an  Baugewerkschulen! 
gepflegten  techn.  Lehrfächer.  Zum  Ge-i 
brauche  f.  studier,  u.  ausführ.  Bautechniker. j 
Hrsg.  v.  Hans  Issel.)  (Neue  Aufl.)  Lex.-; 
8°.  X,  268  p.  653  ill.  9 Taf.  LeipzigJ 
Bernh.  Friedr.  Voigt,  1910.  M.  5, — . 3,1  1 

Joseph,  David:  Geschichte  der  Baukunst . 
vom  Altertum  bis  zur  Neuzeit.  8°.  Abb.’ 
Bd.  1 — 3.  Berlin,  Heßling,  02 — 09.  3,1  j 

Knoch,  R.:  Landwirtschaftliche  Baukunde,  j 

1.  Bd. : Landwirtschaftliche  Bautechnik.  'J 

2.  Bd. : Scheunen  u.  Ställe.  3.  Bd. : Ge-  m 

höfte,  Nebengebäude  u.  Arbeiterwohn-  9 
häuser.  (Bibi.  ges.  Technik.  144.  Bd.)  16°.  * 
113;  VIII,  108  u.  115  p.  m.  177  ill.  Hanno-® 
ver,  Max  Jäneäe,  1910.  M.  6,—.  3,1  ; 

Lewis,  Myron  H.:  Populär  handbook  for  -J 
cement  and  concrete  users;  a concise  m 
treatise  of  the  principles  and  methods  1 
employed  in  the  manufacture  and  use  of  Jj 
concrete  and  its  Products  in  all  classes® 
of  modern  works.  12vo.  500  p.  ill.  NY.® 
Henley,  1910.  $ 2,50.  3,1 1 

Messum,  S.  V.  S.  C.:  Hydrographie  survey-1 
ing:  Elementary.  For  Beginners.  SeamenJ 
and  others.  8°.  8X5X.  518  p.  Ldn.,  C.j 
Griffin,  1910.  12  s.  3,l| 

Mialaret,  J.  H.  A.:  Händleiding  tot  de  prak-  -j 
tijk  der  perspectief,  in  ’t  bijzonder  ten 
gebruike  van  ingenieurs,  van  architecten,  ■ 
en  van  teekenaars  op  bouwkundig  ge-  1 
bied.  (Handbuch  für  die  Praxis  der  Per-  £ 
spektive.  Zum  Gebrauch  der  Ingenieure,  I 
Baumeister  usw.)  8°.  8,  161  p.  264  Abb.  I 
im  Text.  Amsterdam.  L.  J.  Veen,  1910.  j 
1 Gulden  50  c.  3,1  1 

Michaelis:  Eisenbeton-Selbststudium.  8°.  I 

103  p.  ill.  Berlin.  Tonind.-Ztg.  1910. 

M.  3,50.  3,1 

Modern  Building  Record.  Vol.  I.  Public 
Buildings.  4 to.  12X9^2.  p.  191  C.  Jones. 

5 s.  net.  3,1 

Montel,  A.:  Le  case  nelle  regioni  sismi-  . 
che  e la  scienza  delle  costruzioni.  8°. 

118  p.  1 tav.  fig.  Torino.  S.  Lattes,  1910. 

L.  3,—.  3,1  I 

Müller:  Taschenlexikon  technischer  Noti-'j 
zen  aus  den  Gebieten  d.  Wasserleitungs- 
und Wasserbaues,  der  Kanalisierung  und 
Gesundheitstechnik  m.  zugehörigen  Mo-  j 
toren,  Apparaten  usw.  s.  3,65.  3,1  S 

Philipps,  A.  E.:  Surveying;  a manuel  of 
practical  instruction  in  the  of  plane  sur- 
veying, including  plotting,  leveling,  tri-  p 


I 


3,1 
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angulation,  line  running,  cross  section- 
ing,  traversing,  and  other  details  of 
field  work.  Amer.  Sch.  of  Correspondence 
pubs.  8°.  3— 207  p.  ill.  pls.  diagrs.  Chic. 
Am.  Sch.  of  Correspondence,  1910.  $ 1,50. 

3,1 

Porter,  H.  F.:  Concrete,  its  composition  and 
use;  a clear,  detailed,  complete  State- 
ment of  the  fundamental  principles  of 
the  basic  process  of  the  concrete  in- 
dustry,  including  essential  up-to-date, 
proven  tables  and  data  for  the  users  of 
concrete;  embodying  the  complete  text 
on  this  subject  used  by  the  Institute  of 
Applied  Concrete  Engineering.  Ist  ed. 
8vo.  269  + 11  p.  ill.  tabs.,  diagrs.  (Struc- 
tural  concrete  ser.)  Cleveland,  O.,  Con- 
crete Engineering,  09.  $ 2, — . 3,1 

Pratt:  The  cathedral  churches  of  England; 
their  architecture,  history  and  antiquities; 
with  bibliography,  itinerary  and  glossary; 
a practical  handbook  for  students  and 
travellers.  s.  3,34.  3,1 

Prelini,  C.:  Tunneling;  an  exhaustive  treat- 
ise;  containing  many  working  drawings 
and  figures,  with  additions  by  C:  S.  Hill. 
3d  ed.  8°.  311  p.  ill.  NY.,  Yan  Nostrand, 
1910.  $ 3,—.  3,1 

Rings,  Frederick:  Reinforced  Concrete: 

Theory  and  Pratice.  8P.  8X5X.  202  p. 
Lnd.  Batsford,  1910.  7 s.  6 d.  3,1 

Schmidt,  C.  W.  O.:  Die  Ausführung  tech- 
nischer Zeichnungen  hinsichtlich  der  far- 
bigen Darstellung  u.  der  Schraffierung 
und  die  Behandlung  der  Lagepläne  u.  Ni- 
vellementszeichnungen. Als  Lehrbuch  f. 
Hochschulen,  Baugewerks-,  Tiefbau  und 
Maschinenbauschulen,  sowie  f.  Hand- 
werker-, Innungs-  u.  Fortbildungsschulen 
u.  zum  prakt.  Gebrauch  f.  Architekten 

u.  Baugewerksmeister  bearb.  2.  erweit. 
Aufl.  Lex.  8°.  III,  15  p.  m.  59  ill.  11  Taf. 
Leipzig,  J.  M.  Gebhardt,  1910.  M.  2,25. 

3,1 

Schulze,  Otto,  Kauf,  L.  u.  Brugsch,  E.: 

Wasserbau.  Uferbefestigungen.  Schleusen. 
Leuchttürme  u.  Leuchtbaken,  Hellinge, 
Schiffsgefäße.  Wehre.  Staudämme  und 
Talsperren.  Handb.  f.  Eisenbetonbau. 
2.  Aufl.  Bd.  4.  4°.  (8°).  XII,  283  p.  817  Abb. 
Berlin,  Ernst,  1910.  3,1 

Schumann,  Conrad:  Die  Festigkeitslehre  d. 
Betoneisenkonstruktionen.  Ein  Leitfaden 
f.  Schule,  Selbstunterricht  u.  Praxis.  8°. 
92  p.  32  Abb.  Essen,  Baedecker,  09.  3,1 

Spreng,  Jul.:  Kubik-Tafeln  f.  runde  Hölzer 
in  lOOteln  des  Kubikmeters,  A f.  Längen 

v.  0,2  zu  0,2  m u.  Durchmesser  v.  Zenti- 

meter zu  Zentimeter,  B f.  Längen  v.  gan- 
zen Metern  u.  Durchmesser  v.  geraden 
Zentimetern.  2.  Aufl.  Lex.  8°.  27  p.  Leut- 
kirch,  Jos.  Bernklau,  1910.  M.  1,50.  3,1 

The  Standard  road-book  of  New  York 
state;  complete  road-maps,  showing  qua- 
lity  of  the  roads,  together  with  the  Prin- 


cipal routes.  8°.  168  p.  Bost.,  W.  L.  Chase 
■&  Co.,  P.  O.  Box  1394,  1910.  $ 1,50.  3,1 
Storey,  G.  A.:  The  Theory  and  Practice  of 
Perspective.  8vo.  9XX6H.  284  p.  Cla- 
renton  Press.  Lnd.,  Frowde,  1910.  10  s. 

3,1 

Sträter,  August:  Praktische  Winke  für  den 
Bau  und  die  Einrichtung  von  einfachen 
Kirchen  und  Pfarrhäusern  nebst  einigen 
Bemerkungen  über  Pensionate  u.  Kran- 
kenhäuser. 8°.  108  p.  Essen-Ruhr,  Frede- 
beul  & Koenen,  09.  3,1 

Sullivan,  J.  G.:  Spiral  tables;  prepared  for 
the  Canadian  Pacific  Railroad;  reprinted 
from  the  Engineering  Record.  12mo.  47  p. 
tabs.,  diagrs.  NY.,  Mc-Graw-Hill  Book 
Co.,  1910.  $ 1,50.  3,1 

Tajani,  Filippo:  Tariffe  ferroviarie-Modo 
di  formale  ed  interpretarle.  4°.  ill.  192  p. 
7 tav.  (Monografia  del  „Costruzione  ed 
esercizio  delle  strade  ferrate  e delle 
tramvie“  n.  68.)  Torino,  Univ.  Tip.  Editr. 
Tor.,  1910.  L.  10,—.  3,1 

Turley,  Erich:  Der  Eisenbeton.  Formeln 

u.  Tabellen  z.  Gebr.  f.  d.  Berechnung  von 
Eisenbeton-Bauausführungen  berechnet  u. 
zsgest.  auf  Grund  d.  neuen  minist.  Be- 
stimmungen v.  24.  5.  07.  8°.  136  p.  Berlin, 
Tonind.-Ztg.  09.  3,1 

De  Vries,  D.  u.  Schroot,  P.-A.:  Bouw- 
kunde.  Handeling  bij  het  onderwijs  in  de 
kennis  der  bouwmaterialien.  Tweede 
druk.  8°.  252  p.  Groningen,  Nordhoff, 

1910.  Fr.  3,—.  3,1 

Warning,  L.:  Staffage-,  Fassaden-  u.  Land- 
schaftsmalen in  Aquarelltechnik.  4.  Aufl. 
m.  z.  TI.  mehrfarb.  Abbildgn.  u.  Taf.  Vor- 
bilder u.  Beschreibgn.,  neu  bearb.  nach 
dem  früheren  Lehrheft  „Bauschlag  II“. 
Hrsg.  v.  Archit.  Dir.  Bennewitz.  (Werke 
f.  Studium  u.  Bureau.)  Lex.  8°.,  III,  65  p. 
Strelitz  i.  Meckl.,  M.  Hittenkofer,  1910. 
M.  6,—.  3,1 

Weder,  R.:  Leitfaden  des  Eisenbetonbaues 
f.  Baugewerk-  u.  Tiefbauschulen,  sowie 
zum  Gebrauch  f.  den  praktischen  Tech- 
niker u.  Baugewerksmeister.  2.  umgearb. 
u.  erweit.  Aufl.  Lex.  8°.  VI,  119  p.  m.  218 
ill.  Leipzig,  Wilh.  Engelmann,  09.  M.  5,—. 

3,1 

Wells,  P.  A.  and  Hooper,  J.:  Modern  cabi- 
net work,  furniture  and  fitments;  an  ac- 
count  of  the  theory  and  practice  in  the 
Production  of  alle  kinds  of  cabinet  work 
and  furniture,  with  chapters  on  the 
growth  and  progress  of  design  and  con- 
struction;  il.  by  over  1000  practical 
workshop  drawings,  photographs  and 
original  designs.  4°.  14+384  p.  NY.,  John 
Lane,  1910.  $ 5,—.  3,1 

Wuczkowski,  R.  u.  Lorey,  Fr.:  Flüssigkeits- 
behälter, Röhren,  Kanäle.  Flüssigkeitsbe- 
hälter, Röhrenförmige  Leitungen  u.  offene 
Kanäle.  Aquädukte  und  Kanalbrücken. 
Handb.  f.  Eisenbetonbau.  2.  Aufl.  Bd.  5.  4°. 

TB  29* 
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(8°).  XII,  273—693  p.  838  Abb.  Berlin, 
Ernst,  1910.  3,1 


2.  Bibliographies.  (3,2)  2.Bibliographies.  (3,2) 

2.  Bibliographien.  (3,2) 

3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 

3.  Biographien.  (3,3) 


Rothe,  Fr.:  Der  Rechtschutz  des  bildenden 
Künstlers  (v.  Dr.  D r a t h e n).  Kunst  u. 
Handwerk.  1910.  8.  p.  236—38.  (Be- 
sprechung der  vom  Justizrat  Dr.  Drathen 
verfaßten  Schrift  obigen  Titels.)  3,2 


Angles,  Auguste:  L’Abbaye  de  Moissac. 
(Petites  Monographies  des  grands  edi- 
fices  de  la  France.  8.)  8°.  96  p.  39  grav. 
et  1 pl.  Paris,  Laurens,  1910.  3,3 

Chancellor,  E.  B.:  The  lives  of  the  British 
architects  from  William  of  Wykeham  to 
Sir  William  Chambers.  12°.  12+337  p. 

NY.,  Scribner,  09.  $ 2,—.  3,3 

Clausse,  Gust.:  Les  Vestier.  Architecture. 
28  avril  1910.  22.  p.  184—85.  4 ill.  (Ex- 
pose d’apres  les  etudes  de  M.  Nizet  de 
l’ceuvre  des  Vestier,  architecte  et  peintre 
francais  de  la  fin  du  XVIID  siede  et  du 
debut  du  XlXe.)  3,3 

Dierich,  Hans:  Georg  Honold  und  seine 
Kunstrichtung.  Wohnungskunst.  2.  Jg. 
1.  Juli  1910.  13.  p.  217—36.  38  ill.  (Kunst- 
richtung ist  Resultat  aus  Veranlagung  u. 
Einflüssen  des  Werdeganges.  Berlins  Ein- 
flüsse auf  Honold.  Seine  künstlerische 
Produktion  ist,  wie  Illustrationen  zeigen, 
aus  dem  Zeitgeist  geboren.)  3,3 

Heude,  H.:  Notice  sur  Tresaguet,  Inspecteur 
general  des  Ponts  et  chaussees  1716 — 96. 
Ann.  Ponts.  80.  an.  t.  XLIII.  Vol.  I.  p.  7 
— 19.  (Octave-Jean-Francois  T.,  Pierre- 
Marie-  Jeröme  T.,  travaux  de  P.-M.-J.  T.) 

3,3 

Eduard  Locher  - Freuler.  Schweiz. 
Bauztg.  11.  Juni  1910.  24.  1 Taf.  (Lebens- 
lauf und  Wirken  des  im  71.  Lebensjahr 
verstorbenen  Erbauers  des  Simplon- 
Tunnels.)  3,3 

v.  May,  Ernst:  Hans  Blum  von  Lohr  am 
Main.  Ein  Bautheoretiker  d.  deutschen 
Renaissance.  (Studien  z.  d.  Kunstge- 
schichte. H.  124.)  8°.  85  p.  2 Abb.  Straß- 
burg, Heitz,  1910.  3,3 

Schmitz:  Konradin  Walther.  ZB1.  Bauverw. 
25.  5.  1910.  42.  p.  282—83.  1 ill.  (Lebens- 
lauf, Wirken  und  Verdienste  des  im  Alter 
von  63  Jahren  verstorbenen  Nürnberger 
Architekten.)  3,3 

Vasari,  Giorgio:  Lebensbeschreibungen  der 
ausgezeichnetsten  Maler,  Bildhauer  und 
Architekten  der  Renaissance.  Nach 
Dokumenten  u.  mündl.  Berichten  darge- 
stellt. Hrsg.  v.  Ernst  Jaffe.  Entwurf  des 
Orig.-Einbds.  v.  Walt.  Tiemann.  16°. 
443  p.  16  ill.  Berlin,  Julius  Bärd,  1910. 
M.  5,—.  3.3 


Warlich,  Dr.  H.:  Jan  Eisenloeffel.  Kunst  u. 
Handwerk.  1910.  8.  p.  239—50.  45  ill.  (Be- 
sprechung der  Arbeiten  des  holländischen 
Künstlers,  der  sich  als  Schöpfer  neuzeit- 
licher gediegener  und  praktischer  Ge- 
brauchsformen auf  dem  Gebiete  der 
Metalltechnik  besonders  hervortut.)  3,3 


4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Braun,  Joseph:  Die  Kirchenbauten  der  deut-  1 
sehen  Jesuiten.  Ein  Beitrag  z.  Kultur-  u.  j 
Kunstgeschichte  d.  17.  u.  18.  Jahrh.  2.  Die  1 
Kirchen  d.  oberdeutschen  u.  d.  oberrhein.  j 
Ordensprovinz.  (Stimmen  aus  Maria-  1 
Laach.  Erg.  H.  103/104.)  8°.  Taf.  u.  Abb. 
Freiburg  im  Br.,  Herder,  1910.  3,4  1 

Origin  and  History  of  the  Profession  of  1 
Civil  Engineering.  Engin.  News.  ■ 
Vol.  63.  May  26.  1910.  21.  p.  604.  3,4  1 

Edwards,  W.  E.:  The  Story  of  the  Sema-  1 
phore  Signal.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  155. 1 
May  1910.  p.  361—73.  23  fig.  1 ill.  (His-  fl 
tory.)  3,4  J 

Ferguson,  James:  History  of  Indian  and  1 
Eastern  Architecture.  Revised  and  edit.,  * 
with  additions.  2 vols.  8vo.  474  p.  Ldn., 
Murray.  42  s.  net.  3,4  I 

Grill,  Erich:  Der  Ulmer  Bildschnitzer  Jörg 
Syrlin  d.  Ä.  und  seine  Schule.  Ein  Bei-  * 
trag  z.  Geschichte  d.  schwäb.  Plastik  am  j 
Ausgang  d.  Mittelalters.  (Studien  z.  d.  * 
Kunstgeschichte.  H.  121.)  8°.  88  p.  13  Taf.* 
Straßburg,  Heitz,  1910.  3,4  J 

Hirsch,  Fritz:  Das  Markttor  in  Bruchsal.» 
Z.  f.  Gesch.  d.  Architektur.  3.  Jg.  Juli  1910.  f 
10.  p.  225—39.  3 ill.  (Eingehende  Be-  I 
sprechung  des  1769 — 72  erbauten,  1864  ab-  | 
gerissenen  Tores.  Bauausführung,  Ver-  ;I 
träge.)  3,4  * 

Hörig,  Paul:  Die  Bauhütten  des  Mittel-  l 
alters.  D.  Bauhütte.  14.  Jg.  21.  p.  173—74.  | 
1 Beilage.  (Die  Entwicklung  und  das .» 
Vergehen  des  Hüttenwesens  und  sein  Ein-  M 
fluß  auf  die  germanische  Kultur  u.  Kunst» 
des  Mittelalters.  Die  Entwicklung  der» 
Monumentalbaukunst  in  Frankreich  unter  M 
der  Regierung  Philipp  Augusts.)  3,4  j 


Kunze,  Fr.:  Zur  Geschichte  der  Handels- 
und Verkehrswege.  II.  Das  klassische 
Altertum  (Griechenland).  Fortsetzung  von 
p.  582.  Verkehrstechn.  Woche.  4.  Jg. 
2.  Juli  1910.  40.  p.  648—50;  9.  Juli  1910. 
41.  p.  667—68.  Fg.  3,4 

Martell,  Paul:  Zur  Geschichte  des  Suez- 
kanals. ZB1.  Wasserbau.  10.  Juni  1910. 
17.  p.  251—61.  3 ill.  (Historischer  Über- 
blick über  den  Ausbau  des  unter 
Ramses  II.  vollendeten  Verbindungs-, 
kanals.  Wirtschaftliche  Vorteile  des 
heutigen  Kanals.)  3,4 

Meyer,  Kurt:  Die  Baugeschichte  des  Doms 
zu  Brandenburg  a.  H.  (Diss.)  8°.  61  p. 
Berlin,  Selbstverlag,  1910.  3,4 
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Murphy,  J.  E.:  The  Panama  Railroad.  An 
Historical  Sketch.  Jl.  West.  Soc.  Eng. 
Vol.  15.  2.  April  1910.  p.  221—27.  3,4 

Renseignements  historiques  sur  le 
developpement  des  chemins  de  fer  ja- 
ffonais.  s.  3,54.  3,4 

5.  Expositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 
5.  Ausstellungswesen.  (3,5) 


Die  Baukunst  auf  der  Großen  Berliner 
Kunstausstellung.  W.  Zentralbl.  f.  d.  D. 
Baugew.  9.  Jg.  15.  Juli  1910.  28.  p.  325 — 26 
u.  28.  (Wenig  geboten,  aber  nicht 
Schlechtes.  Besprechung  der  Ausstel- 
lungsobjekte.) 3,5 

Beton  und  Eisenbeton  auf  der  Ausstel- 
lung. Zement  u.  Beton.  9.  Jg.  8.  Juli  1910. 
28.  p.  427—30.  ill.  (Fortsetzung.  Aktien- 
gesellschaft für  Beton-  und  Monierbau 
und  M.  Czarnikow,  Berlin;  Firma  Schüch- 
termann u.  Kremer,  Dortmund;  A.  Druk- 
kenmüller,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Träger- 
lose Ziegelhohlsteindecke  von  H.  West- 
phal,  Posen.  Aufbau  mit  Betonpfählen 
System  Mast  der  Beton-  u.  Tiefbau-Ge- 
sellschaft Mast  m.  b.  H.  Kahneiseneinlage 
für  . Beton.)  3,5 

von  Bük,  Julius:  Die  Keramik  in  der  Ober- 
pfälzischen Gewerbe-  und  Industrieaus- 
stellung zu  Regensburg  1910.  D.  Töpfer- 
Ztg.  41.  Jg.  53.  2.  Juli  1910.  p.  418—20  u. 
54.  6.  Juli  1910.  p.  425—27.  2 ill.  (Aus- 
stellungsobjekte hervorragender  Firmen 
u.  ihre  Beschreibung.  Ausführungen  lassen 
große  Fortschritte  in  den  Industrien  der 
Steine  u.  Erden,  namentlich  im  Ziegel- 
betrieb, ersehen.)  3,5 

von  Bük,  Julius:  Die  Keramik  in  der  Ober- 
pfälzischen Gewerbe-  und  Industrieaus- 
stellung zu  Regensburg  1910.  D.  Töpfer- 
Ztg.  41.  Jg.  53.  2.  Juli  1910.  p.  418—20. 
Fg.  (Ausstellungsobjekte  hervorragender 
Firmen  u.  ihre  Beschreibung.)  3,5 

Deutsch,  S.:  Die  Allgemeine  Städtebau-Aus- 
stellung in  Charlottenburg.  Z.  f.  Tiefbau. 
6.  Jg.  14.  15.  Julr  1910.  p.  141—43.  (Be- 
sprechung der  Hauptausstellungsobjekte. 
8 Programmpunkte  der  Bewegung  zur 
Besserung  unseres  Wohnungswesens.)  3,5 
Eigenhausbau  - Ausstellung  in  Stolp 
i.  P.  s.  3,28.  3,5 

Die  Staatliche  Erfindungs-Ausstel- 
lung in  Stuttgart  1910.  s.  3,19.  3,5 

Godefroy:  Salon  de  1910.  Architecture. 
Societe  des  Artistes  francais.  Architecture. 
21  mai  1910.  21.  (L’auteur  fait  la  critique 
des'  ceuvres  exposees  au  Salon  architec- 
ture de  la  Societe  des  Artistes  francais  et 
notamment  des  oeuvres  de  M.  M.  Gauge 
Hagopian,  Cerceau  et  Doublot,  Boudart  et 
Briere,  Castel,  Milan,  P.  de  Rute,  Kahn  et 
Sotomayer,  Robert,  Trubert  et  Anselmi, 
architectes.)  3,5 

Guadet:  Les  Amants  de  la  Nature.  Architecte. 
Mai  1910.  5.  p.  39—40.  8 ill.  (Critique 


des  aquarelles  d’architecture  exposees  ä 
la  societe  les  Amants  de  la  Nature.)  3,5 
Habich,  G.:  Eine  Medaillen-Konkurrenz. 

Kunst  und  Handwerk.  1910.  8.  p.  229 — 36. 
59  ill.  (Hilt’sche  Stiftung  zur  Förderung 
der  modernen  Medaillenkunst.  Besprechung 
des  Ergebnisses  der  ersten  Konkurrenz  bei 
der  bekannte  Münchener  Künstler  be- 
teiligt waren.)  3,5 

Hood,  Fred:  Das  Bauwesen  auf  der  Brüsseler 
Ausstellung.  Kunststein  - Ind.  Beilage 
Massivbau.  1910.  25.  p.  601 ; 26.  p.  625. 
(Vergleich  der  Brüsseler  Ausstellungs- 
bauten mit  denen  von  Paris  [1900]  u.  St. 
Louis.  Ausführliche  Kritik  der  ersteren.) 

3,5 

v.  Manikowsky:  Die  Deutsche  Abteilung  auf 
der  Brüsseler  Weltausstellung  1910. 
28.  Mai  1910.  43.  p.  285—88.  2 fig.  1 ill. 
(Grundriß  und  Lageplan  der  deutschen 
Abteilung.  Gliederung  des  deutschen 
Hauses,  der  Halle  für  Schulwesen  und 
Raumkunst,  der  Hallen  für  Kunstgewerbe 
und  Großgewerbe,  der  Ingenieur-  und 
Hauptmaschinenhallen,  der  Kraftmaschinen- 
und  Eisenbahnhalle.)  3,5 

Leipold:  Die  II.  Ton-,  Zement-  und  Kalk- 
industrie-Ausstellung 1910.  Z.  f.  Tiefbau. 
6.  Jg.  13.  1.  Juli  1910.  p.  135—38.  Fg. 

(Beschreibung  u.  Kritik  der  Hauptaus- 
stellungsobjekte.) 3,5 

Leipold:  Die  II.  Ton-,  Zement-  und  Kalk- 
industrie-Ausstellung MIO.  Z.  f.  Tiefbau. 
6.  Jg.  13.  1.  Juli  1910.  p.  135—38.  14. 

15.  Juli  1910.  p.  148—49.  Fg.  (Be- 
schreibung u.  Kritik  der  Hauptausstellungs- 
objekte.) 3,5 

II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkin  dü- 
st r i e - Ausstellung.  D.  Töpfer-Ztg.  41. 
Jg.  58.  20.  Juli.  1910.  p.  457—59.  Fg. 

(Besprechung  der  wichtigsten  Ausstellungs- 
objekte. Maschinen  für  hydraulische 
Pressungen  u.  solche  für  Ziegeleien.)  3,5 
Von  der  II.  Ton-,  Zement-«  u.  K a 1 k - 
industrie  - Ausstellung.  Ziegel  u. 
Zement.  22.  Jg.  30.  22.  Juli  1910.  p.  505 
09.  2 ill.  (Besprechung  des  Rostolits. 

Beschreibung:  Riesengasbrennofen,  Ring- 
ofen, Schornstein,  Muffelofen,  System 
Rauls.  Transport.  Ringofen.  Modernste 
Falzziegelfabrik.  Riesen  - Kalkringofen. 
Trockenturm  - Anlage.  Schamottebrenn- 
ofen mit  Gasfeuerung.  Gasschachtofen. 
Wandplattenfabrik.  Kleinster  Raulsring- 
ofen. Ringofen  mit  Trockenanlage,  System 
Deichmann.)  3,5 

Von  der  II.  Ton-,  Zement-  u.  Kalk- 
industrie - Ausstellung  zur  Berlin- 
Baumschulenweg.  Baugew.  Ztg.  8.  Juni 
1910.  46.  p.  494;  47.  p.  502—03.  3 fig. 

(Kurze  Inhaltsangabe  der  vom  Fabrikbes. 
March  gehaltenen  Festrede.  Zweck  der 
Ausstellung.  Schilderung  des  Gesamtein- 
druckes der  verschiedenen  Ausstellungs- 
abteilungen.)  3,5 
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3,5 — 3,8 


Von  der  II.  Ton-,  Zement-  u.  Kalk- 
industrie - Ausstellung  zur  Berlin- 
Baumschulenweg.  (Ausstellung  für  Bau- 
industrie und  Feinkeramik.)  Baugew.- 
Ztg.  42.  Jg.  53.  2.  Juli  1910.  p.  568—70. 
4 ill.  (Beschreibung  der  Hauptbauwerke 
der  Ausstellung  u.  Einzelaufbauten  der 
Firmen  unter  freiem  Himmel.  Dachziegel- 
werk, Kunststeinwerk,  Deckenkonstruktion- 
u.  Eisenbetonbauwerk,  Torgamentwerk.) 

3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gres.  (3,6)  gresses.  (3.6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


Bellom,  Maurice:  Le  IX.  Congres  inter- 

national des  habitations  ä bon  marche. 
(Vienne,  mai-juin  1910.)  Genie  Civil.  30.  an. 
t.  LVII.  7.  p.  129 — 31.  (Cottage  ou  bloc; 
coüt  des  habitations  ä bon  marche.)  3,6 
Annual  Convention  of  Maintenance  of 
Way  Association,  s.  3,54.  . 3,6 

25.  Hauptversammlung  des  Bayerischen 
Vereins  von  Gas  - und  Wasser  -Fach- 
männern in  Regensburg.  Wasser.  5.  Juni 
1910.  16.  p.  282 — 84.  (Bericht  über  die  Ver- 
handlungen mit  einem  Auszug  aus  dem 
Vortrag  von  Hammermaier  über  „die 
Geschichte  und  die  Entwicklung  der 
Wasserversorgung  von  Regensburg.)  3,6 
Reunion  des  membres  frangais  et  beiges 
de  l’Association  internationale  pour  l’essai 
des  materiaux  de  construction.  Section 
des  chaux  et  ciments.  Seance  du  samedi 
29  janvier  1910  ä l’Ecole  des  ponts  et 
chaussees,  28,  rue  des  Saints-Peres,  Paris, 
Premier  proces-verbal.  4°.  35  p.  Angers, 
Burdin  et  Cie.,  1910.  3,6 

The  American  Water-Works  Asso- 
ciation. En-gin.  Record.  Vol.  61.  May  7. 
1910.  19.  p.  615 — 24.  11  fig.  (Abstracts  of 
papers  read  at  the  New  Orleans  Con- 
vention.)* 3,6 

Der  IX.  Internationale  Wohnungskon- 
greß in  Wien.  Mitteilung  der  Zentralst, 
für  Wohnungsref.  1910.  15.  p.  1—5.  (Ver- 
lauf des  Kongresses.  Folgende  vier  Pro- 
bleme gelangten  zur  Diskussion:  1.  Die 
kommunale  Wohnungspolitik.  2.  Die  Kre- 
ditorganisation  f.  d.  gemeinnützige  Bau- 
tätigkeit. 3.  Die  Frage  Kleinhaus  oder 
Miethaus.  4.  In  welcher  Weise  ist  eine 
Verbilligung  der  Baukosten  möglich.)  3,6 
XIII.  Russischer  Zementkongreß 
(Schluß).  Zement  u.  Beton.  IX.  Jg.  15.  Juli 
1910.  29.  p.  441 — 43.  (Die  Betonhohlsteine 
als  feuerfester  Baustoff  in  Rußland.  Über 
die  Anwendung  eines  Typs  von  Beton- 
hphlsteinen  zu  Bauten  auf  dem  Lande. 
Über  die  Bedeutung  und  die  Bedingungen 
der  Entwicklung  des  Zementbetonbaues 
in  Rußland.  Kalksandsteine  und  die  Fär- 
bung ihrer  Oberflächen.  Die  Betonkon- 
gresse in  Deutschland  in  den  Jahren  1909 


u.  1910.  Einfluß  höherer  Temperaturen  auf 
Zementmörtel.)  3,6 

Bericht  des  Vorstandes  der  Ziegelei’- 
Berufsgenossenschaft  über  die 
Tätigkeit  der  technischen  Aufsichtsbeamten 
im  Jahre  1909.  D.  Töpfer-Ztg.  4L*  Jg 
54.  6.  Juli  1910:  p.  427—31.  9 fig.  (I.  All- 
gemeines. II.  Überwachung  der  Betriebe: 
Durchführung  der  Unfallverhütungsvor- 
schriften, neue  Schutzvorrichtungen  mit 
Illustrationen,  gesundheitsschädliche  Ein- 
flüsse, Bekanntmachung  der  Unfall-Ver- 
hütungsvorschriften. III.  Betriebsunfälle: 
Statistische  Angaben.)  3,6 


7.  Enseagnement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


Architectural  Edu  cation  at  Home  and 
Abroad.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  July  1910 
33.  p.  343—47.  3,7  1 

Gruber,  Karl:  Die  Architekturschule  von  1 
Prof.  Ostendorf  auf  der  Techn.  Hochschule« 
zu  Karlsruhe.  NeuD.  Bauztg.  6.  Jg.  28  W 
14.  Juli  1910.  p.  337—40.  10  fig.  2 ill.  (Vor-  ■ 
trag,  Übungen,  Wochenkonkurrenzen,  « 
große  Konkurrenzen.  Einführen  in  das  I 
Entwerfen.  Entwerfen  heißt  einfachste« 
Lösung  für  ein  Programm  finden.  Erfolge  j 
der  Schule.)  3,7  I 

Jaumann,  Anton:  Vom  künstlerischen  Nach- 
wuchs. Innendekoration.  21.  Jg.  1.  Juli 
1910.  p.  265—73.  2 fig.  12  ill.  („Nachwuchs“] 
erstrebt  Reife,  Ruhe,  Ausgeglichenheit,  \ 
verabscheut  Radikalismus,  sucht  Mittel-  ’! 
weg  zwischen  Alt  u.  Neu.  Typisches  Bei-  j 
spiel  dieser  Richtung  das  „Klösterli“  von  ] 
Ludwig  Mies.)  3,7  ] 

Stow,  J.  F.  and  Turner,  S.  G.:  How  to  be-  J 
come  a Municipal  Engineer.  London,  The  ] 
St.  Bride’s  Press  Ltd.  1 s.  net.  (The  author  1 
has  endeavoured  to  place  before  those  1 
about  to  embark  in  the  Profession  of  mu-  9 
nicipal  engineering,  the  duties  and  respon-  1 
sibilities  which  an  engineering  pupil  must  ••] 
undertake  during  bis  term  of  apprentice-  M 
ship.)  3,7  1 

Winslow,  C.  E.  A.  and  Phelps,  E.  B.:  The  1 
New  Sewage  Experiment  Station  of  the  1 
Massachusetts  Institute  of  Technology,  m 
Engin.  News.  Vol.  63.  June  2.  1910.  22  I 
p.  652 — 54.  2 fig.  2 ill.  3,7  J 


8.  Economie  sociale  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

8.  Sozialtechnisches.  (3,8) 


Hanauer,  W.:  Fortschritte  der  Gewerbe- 

hygiene. Bayr.  Landgew.  Ztg.  2.  Jg. 
1.  Juli  1910.  13.  p.  177—78.  Fg.  (Institut 
der  Gewerbeinspektion.  Engl.  Arbeiter- 
schutzgesetzgebung.) 3,8 

Architecture  as  a Profession.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  109.  June  10.  1910.  2841.  p.  593 


3,  8-3,9 
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— 94.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  July  1910.  33. 
p,  322—24.  (On  the  overcrowded  state  of 
the  architectural  profession.)  3,8 

Professional  Standing  of  the  Archr- 
tect.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  June  1910.  32. 
p.  287—91.  

9.  Jurisprudencetech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

Recht  und  Technik.  (33) 


Railway  Companies  Accounts  and  Re- 
turns. Railw.  Gaz.  Vol.  48.  June  17.  1910. 
24.  p.  654—66.  (A  bill  to  amend  the  law 
with  respect  to  the  accounts  and  returns 
of  railway  Companies.)  3,9 

Ackermann,  Paul:  Der  Baukonsens  und  die 
polizeilichen  Beschränkungen  dero  Bau- 
freiheit nach  preußischem  Recht.  8 . VIII, 
156  p.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910.  M.  4,-. 

3,9 

Bamford,  W.  B.:  Agreements  for  Building 
Contracts.  Transact.  Am.  Soc.  Civil. 
Engin.  Vol.  67.  June  1910.  p.  438—552.  3,9 
Bauordnung  f.  das  platte  Land,  f.  die 
Landgemeinden  im  Gutsbezirke  d.  Reg.- 
Bez.  Schleswig  vom  10.  IV.  1910.  Nebst 
Sachregister  u.  e.  Anhang  enth.  d.  Wort- 
laut der  in  dieser  Bauordnung  ange- 
führten wicht.  Stellen  aus  anderen  Ge- 
setzen u.  Verfüggn.  16°.  143  p.  Garding, 
H.  Lühr  & Dircks,  1910.  M.  1,20.  3,9 

Bauordnung  f.  das  platte  Land  des 
Reg.-Bez.  Schleswig  vom  10.  IV.  1910. 
Mit  16  Anhängen:  Ministerialerlasse,  Ver- 
ordnungen, Verfügungen  usw.,  auf  die  in 
der  Bauordnung  Bezug  genommen  und 
die  bei  Bauten  zu  beachten  sind.  16  . 
V,  150  p.  Schleswig,  Julius  Bergas,  1910. 
M.  1,25.  3,9 

Der  B e t r i e b s s i t z der  Baugeschäfte, 
rd.  Tiefbau.  23.  Jg.  28.  9.  7.  1910.  p.  217— 
18.  (Gerichtsentscheidung:  Ort  der  Be- 
triebsitzes des  Baubetriebes  da,  wo  der 
Maurermeister  wohnt.)  3,9 

Anzeige  von  Betriebsunfällen  und 
die  nachteiligen  Folgen  der  Unterlassung 
einer  solchen.  Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg. 
18.  25.  Juni  1910.  p.  193  — 94.  (Geld- 
strafe bis  300  Mark  trifft  Betriebsunter- 
nehmer, der  Anzeige  nicht  oder  nicht 
rechtzeitig  erstattet.  Außerdem  kann  er 
zum  Schadenersatz  verpflichtet  werden.) 

3,9 

Ecker,  A.:  Der  Weltschutz  des  Kunst- 

gewerbes. Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg.  18. 
25.  Juni  1910.  p.  191—93.  (Vorhandene 
Staatsverträge  über  Musterschutz  garan- 
tieren keine  Beständigkeit  und  fordern 
viele  lästige  Formalitäten.  Lösung  der 
ganzen  Frage  durch  Einführung  d.  inter- 
nationalen Musterregistrierung  [Muster- 
hinterlegung].) 3,9 

Verpflichtung  zur  Reinigung  von  Fluß- 
läufen.  D.  Müller.  30.  Jg.  26.  1.  Juli 


1910.  p.  204—05.  (Ständig  fließende  Ge- 
wässer sind  als  öffentliche  Wasserläufe 
anzusehen  und  stehen  deshalb  in  öffent- 
lichem Rechte,  d.  h.  in  keinem  Privat- 
rechte.) 3,9 

Gesetz  über  die  Sicherung  der  Bau- 
forderungen. Vom  1.  Juni  09.  8°.  23  p. 

Leipzig,  Paul  Hungar,  1910.  M.  — ,30.  3,9 
Haftung  der  Stadtgemeinde  für  den 
durch  Verschulden  des  Stadtbaurats  ent- 
standenen Schaden.  Bauzeichner.  16.  Mai 
1910.  20.  p.  217—19.  (Urteil  des  Reichs- 
gerichts, V.  Zivilsenat  vom  6.  Okt.  09, 
mit  Hinweis  auf  §§  30,  31  u.  89  des  BGB., 
wonach  öffentlich-rechtliche  Korporatio- 
nen für  den  Schaden  verantwortlich  sind, 
den  ein  verfassungsmäßig  berufener  Ver- 
treter durch  eine  in  Ausführung  der  ihm 
zustehenden  Verrichtungen  begangene, 
zum  Schadenersatz  verpflichtende  Hand- 
lung einem  Dritten  zufügt.)  3,9 

Hilse,  B.:  Begriffsmerkmale  des  Dienst- 
bzw.  Werkvertrages.  Baugew.-Ztg.  42.  Jg. 
53.  2.  Juli  1910.  p.  567—68.  (Im  Gegen- 
sätze zum  Reichsgerichtsurteil  vom 
18.  Mai  1906  erklärt  das  vom  14.  Dez.  09 
den  Umstand,  ob  der  zur  Herstellung  der 
Bauzeichnungen  u.  Entwürfe  verpflichtete 
Architekt  die  Gefahr  bis  zur  Abnahme 
des  Werkes  ohne  Rücksicht  auf  sein 
etwaiges  Verschulden  trägt,  als  ein  be- 
sonderes Merkmal  des  Werkvertrages  u. 
nicht  des  Dienstvertrages.)  3,9 

Keller,  Karl  u.  Nitze,  Ph.:  Groß-Berlins 
bauliche  Zukunft.  Vorschläge  zur  Re- 
form der  Bebauungsbestimmungen.  Mit 
e.  Einltg.  von  Karl  v.  Mangoldt.  Hrsg, 
vom  Ansiedlungsverein  Groß-Berlin.  8°. 
136  p.  3 Taf.  Grunewald  b.  Berlin, 
Robert  Federn,  1910.  M.  1,50  3,9 

Knopf,  L.:  Die  Benutzung  des  Vorgartens 
zu  gewerblichen  Zwecken.  Bauwelt. 
1.  Jg.  32.  16.  Juli  1910.  p.  3—4.  (Stadt- 
gemeinde und  Polizei  können  nach  be- 
stehenden, zu  weit  gehenden  Rechten 
bez.  der  Benutzung  des  Vorgartens 
völlig  unverdiente  vorteilhafte  Geschäfte 
machen.  Die  Leidtragenden  sind  in 
erster  Linie  die  Hausbesitzer,  nicht  die 
Gastwirte.)  3,9 

Knopf,  Leopold:  Öffentliche  Interessen  und 
Grundbesitz.  Bauwelt.  1.  Jg.  26.  25.  Juni 
1910.  p.  3—4.  (Eine  Stadt  ist  verpflichtet, 
die  zur  Erfüllung  öffentlicher  Aufgaben 
gehörigen  Ausgaben  zu  bestreiten  und 
sollte  den  Grundbesitzer  nicht  zur  Zah- 
lung heranziehen.)  3,9 

Lesser,  M.  E.:  Schutz  bei  Abbrüchen.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  30.  9.  Juli  1910.  p.  3— 4.  (Be- 
schädigung des  Nachbarhauses.  Ver- 
tragliche Sicherung  des  Bauherrn.  Es 
empfiehlt  sich,  den  Abbruch  und  die 
Maurerarbeiten  des  Neubaus  demselben 
Unternehmer  zu  übertragen.  Eigenschutz 
gegen  den  Nachbar.)  3,9 
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A Report  on  the  L i c e n s i n g of  Civil 
Engineers.  Engin.  News.  Vol.  63.  26. 
June  30  1910.  p.  761—62.  3,9 

Lieske,  Hans:  Streifzüge  durch  das  Bau- 
recht. D.  Bauhütte.  14.  Jg.  19.  p.  157-58. 
(Besteht  ein  Recht  zur  Vertragslösung, 
wenn  sich  erhebliche  Mängel  bereits  in 
dem  noch  unvollendeten  Werke  zeigen? 
Vertragsstrafe  wegen  Verspätung  der 
Vollendung.  Vom  Gefahrübergang.  Ver- 
weigerung der  Abnahme  wegen  Ab- 
weichungen der  zugrunde  gelegten 
Zeichnungen.  Überschreitungen  des 
.Kostenanschlags.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Vom  Fensterrecht.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  23.  p.  189—90;  24.  p.  137 
—38.  (Einschränkungen  des  Rechts,  neue 
Fenster  anzulegen.  Die  Einschränkung 
der  Befugnis,  dem  Nachbarn  das  Licht  zu 
verbauen.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Von  der  Verpflichtung  der 
Rechnungslegung  nach  Ausführung  von 
Bauten  oder  Bauarbeiten.  D.  Bauhütte. 
14.  Jg.  27.  7.  Juli  1910.  p.  225.  (Be- 
sprechung der  Frage  an  Hand  zweier 
sich  widersprechender  Gerichtsurteile, 
Forderung  nach  einer  Reichsgerichtsent- 
scheidung.) 3,9 

How  Light  Railway  Construction  in 
England  is  Hampered.  Railw.  Gaz. 
Vol.  48.  16.  April  22.  1910.  p.  447  — 48. 
(Mr.  J.  A.  F.  Aspinall  on  an  example 
from  Belgium.)  3,9 

Lucas,  R.  M.:  Building  Bylaws.  Ldn.,  P.  S. 

King.  6 d.  net.  3,9 

Mez,  Carl:  Die  rechtliche  „Erheblichkeit“ 
von  Holzschäden  in  Häusern.  Bauzeichner. 

9.  Jg.  29.  17.  Juli  1910.  p.  316—20.  (Er- 
heblichkeit a)  eines  bei  Reparatur  vor- 
liegenden materiellen  Schadens,  b)  für  die 
Zukunft  zu  befürchtenden  ideellen  Scha- 
dens. Beispiele  der  Reichsgerichtsent- 
scheidungen zeigen  befriedigende  u.  der 
Praxis  völlig  genügende  Rechtsprechung.) 

3,9 

Polizeiverordnungen  über  die 
bauliche  Anlage,  die  innere  Einrichtung 
und  den  Betrieb  von  Theatern,  öffent- 
lichen Versammlungsräumen  und  Zirkus- 
anlagen. 8°.  80  p.  Garding,  Lühr 

& Dircks,  09.  3,9 

Discussion  on  the  Railway  Companies 
(Accounts  and  Returns).  Bill.  Railw. 
Gaz.  Vol.  48.  25.  June  24  1910.  p.  687-96. 
(Verbatim  report.)  3,9 

Runderlaß,  betreffend  die  Schiedsge- 
ri  c h t e bei  Verträgen  über  Staatsbauten. 
ZB1.  Bauverw.  25.  Mai  1910.  42.  p.  281 
—82.  (Wortlaut  des  Erlasses  des  preuß. 
Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 

10.  Mai  1910.)  3,9 

Straniak,  Ludwig:  Über  die  hauptsächlich- 
sten Ursachen  von  Bauunfällen  im  Eisen- 
betonbau. Bau.  25.  Jg.  24.  p.  185—90;  25. 
P-  193—97.  (Einteilung  der  Unfälle  nach 


3,9-3,10 


vier  Gesichtspunkten:  1.  Unzweckmäßige 
Behandlung,  schlechte  Qualität;  2.  Un- 
kenntnis der  statischen  Verhältnisse; 

3.  Mangel  an  Erfahrung,  Leichtsinn  usw.; 

4.  Umstände,  welche  die  Eisenbetonbau- 

weise erst  sekundär  in  Mitleidenschaft 
ziehen.  Behandlung  der  4 Punkte.  Bei- 
spiele.) 3,9. 

Vossen,  L.:  Moderne  Wa.sserrechtsp.robleme 
und  ihre  Bedeutung  für  die  Industrie. 
Chem.  Ind.  Bd.  33.  5.  p.  129—37.  1.  3.  3,9 
Aus  der  wasserrechtlichen  und 
wasserpolizeilichen  Praxis.  (Vortrag  des 
Rechtsanwalts  Dr.  Riemann.)  Kultur- 
techn.  13.  Jg.  2.  15.  April  1910.  p.  110-28. 
(Von  der  Polizei  kann  niemals  eine  Er- 
weiterung der  bestehenden  Vorflutver- 
hältnisse beansprucht  werden.  Befug- 
nisse der  Polizei  hinsichtlich  der  Räu- 
mung der  Wasserläufe.  Betrachtung  des. 
Beschwerdeverfahrens.  Debatte.)  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Rentabilität  in  der  Baustoff-  Industrie. 
Bauwelt.  1.  Jg.  23.  Juli  1910.  34.  p.  8J 
(Das  werbende  Kapital.  Zementgewerbe. 
Steinbrüche  u.  Kalkwerke.  Ziegeleien,; 
Ton-  u.  Chamottefabriken.  Tabellarische 
Zusammenstellung.)  3,10 1 

Der  beratende  Ingenieur.  Von  pj 
Techn.  Gem.-Bl.  13.  Jg.  5.  Juli  1910.  7.1 
p.  108 — 09.  (Unternehmer  erspart  durch 
Hinzuziehung  eines  unabhängigen  Sach-- 
verständigen  viel  Schererei  u.  Mißerfolge, ; 
so  daß  aufgewendetes  Honorar  mehr  als1 
gut  eingebracht  wird.  Reiche  Tätigkeits- 
felder für  beratende  Ingenieure.)  3,10 
Runderlaß,  betreffend  die  Entlastung 
der  Baubeamten  der  Staatshochbauver- j 
waltung.  ZB1.  Bauverw.  1.  Juni  1910J 
44.  p.  293 — 94.  (Wortlaut  des  Erlasses] 
des  preußischen  Ministers  der  öffent- • 
liehen  Arbeiten  vom  9.  5.  1910.)  3,10  ^ 

Die  bauliche  Entwicklung  Berlins  und  ] 
der  Berliner  Steinhandel.  Baukeramik. 
1910.  26.  p.  433—34.  2 fig.  (Graphischei 
Darstellung  der  baulichen  Entwicklung 
Berlins  und  der  Berliner  Steinhandel  in  ^ 
den  fünf  Jahrzehnten  von  1860  bis  heute.)  * 

3,10 

Pudor,  Heinrich:  Übersicht  d.  Weltwasser-  £ 
Wirtschaft.  Weiße  Kohle.  5.  Juni  1910.  4 
16.  p.  180—81.  (Tabellarische  Übersicht  : 
über  die  Wasserkräfte  der  Hauptländer. 
Lehren  der  Tabelle.)  3,10  | 

Technisches  und  Volkswirtschaftliches 
von  einer  Reise  nach  dem  Orient.  J 
Schweiz.  Bauztg.  18.  Juni  1910.  25.  p.  342;  3 
25.  Juni  1910.  26.  p.  352—54.  (Auszug 
aus  dem  Vortrag  von  Prof.  F.  Becker 
im  Zürcher  Ingenieur-  und  Architekten-  j 
verein  über  seine  Reise  nach  dem 


3,10—3,11 
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Orient,  behandelnd  topographische  Auf- 
nahme von  Palästina,  Landesvermessun- 
gen von  Ägypten  und  Rumänien,  Auf- 
gaben des  Vermessungswesen.  Absatz- 
felder für  schweizerische  Arbeit ) 3,10 

Zander,  E.:  Ist  das  Rheinwerk  Mülhausen 
(Kembs)  rentabel?  Zugleich  e.  Beitrag 
zur  Beurteilg.  der  Wirtschaftlichkeit  von 
Wasserkräften.  8°.  40  p.  Straßburg  i.  E., 
Schlesier  & Schweikhardt,  1910.  M.  1,20. 

3,10 


II.Stabilitesdes  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen. (3,11) 


Andree,  W.  L.:  Konsole  einer  Kranlauf- 

bahn. Eisenbau.  1.  Jg.  6.  p.  224—28.  8 fig. 
(Feststellung  der  Momente  u.  der  Bean- 
spruchungen des  senkrechten  u.  schrägen 
Pfostens.  Zahlenbeispiele.)  3,11 

Andree,  W.  L.:  Zur  Eisenbetontheorie. 

Eine  neue  Berechnungsweise.  8°.  VII, 
73  p.  60  Abb.  München,  R.  Olden- 
bourg,  09.  3,11 

Arnstein,  K-:  Einflußlinien  kontinuierlicher, 
auf  drei  oder  vier  elastischen  Stützen 
gelagerter  Träger.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  17.  p.  261 — 68.  22  fig. 

3,11 

Bachner,  Max:  Berechnung  des  sechsfach 
statisch  unbestimmten  Eisenbeton-Hallen- 
binders  der  neuen  Unrat-Verbrennungs- 
anstalt „Alter  Teichweg“,  Hamburg- 
Barmbeck.  Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Juli 
1910.  9.  p.  221—27.  8 fig.  (Das  von  Akt.- 
Qes.  für  Beton  u.  Monierbau  ausgeführte 
moderne  Werk  brachte  verdienten  Er- 
folg. Deshalb  eingehende  Berechnung 
angegeben.)  3,11 

Baumstark,  F.:  Mehrstöckige  Rahmenkon- 
struktionen. Beton  u.  Eisen.  14.  Mai 
1910.  7.  p.  171—74.  9 fig.  (Entwicklung 
eines  Verfahrens,  nach  welchem  die  auf- 
tretenden Momente  rasch  mittels  zweier 
Reihen  yon  Qieichungen  Clapeyron’scher 
Art  ermittelt  werden  können.)  3,11 
Fixed  Beams:  Bending  Moment  Dia- 

grams.  Builder.  Vol.  99.  July  9.  1910. 
3518.  p.  46—49.  9 fig.  3,11 

Die  baupolizeilichen  Beanspruchungs- 
ziffern von  Eisen.  Stahl  u.  Eisen.  Bd. 
c0.  11.  p.  433—36.  16.  3.  (Stellen  in  jeder 
Beziehung  eine  gut  durchgearbeitete,  dem 
Bedürfnis  der  Praxis  angepaßte  Vor- 
schrift dar.)  3,11 

Die  Belastung  durch  Schnee.  Rig.  Ind.- 
Ztg.  36.  Jg.  30.  Juni  1910.  12.  p.  187.  (Von 
Schall  er  aufgestellte  Formel  für  die 
Bestimmung  der  größtmöglichen  Schnee- 
, belastung  der  verschiedenen  Gegenden 
Deutschlands.)  3,11 


Benke,  L=:  Beitrag  zur  Berechnung  von 

Eisenbahnbrücken  in  Bögen.  Österr. 
WSchr.  öff.  Baudienst.  1910.  21.  p.  345. 

1 fig.  (Einfluß  der  Qieiskrümmung  auf 
die  Verteilung  der  Verkehrslast  auf 

2 Hauptträger.)  3,11 

Statische  Berechnung  eines  Saaldach- 
binders. Baugew.  Ztg.  42.  Jg.  9.  Juli 
1910.  55.  p.  588—89.  10  fig.  (1.  Sparren. 
2.  First  u.  Zwischenpfette.  3.  Unterzug 
auf  Biegung  allein.  4.  Graphische  Be- 
rechn. d,  Spannkräfte  in  einzelnen  Teilen 
des  Binders.  5.  Best,  der  in  einzelnen 
Stäben  auftretenden  Spannungen.  6. 
Best,  der  Spannungen  an  Verbindungs- 
stellen. 7.  Auflagerdruck  zwischen  Binder 
und  Mauer.)  3,11 

Binder,  F.  O.:  Über  den  Einfluß  der  Ver- 
nachlässigung der  Achsialkraft  bei  Be- 
rechnung v.  Bogenbrücken  m.  einge- 
spannten Kämpfern.  Nebst  e.  Anh.  8°. 
III,  52  p.  3 ill.  6 Tab.  3 Taf.  („Allg.  Bau- 
ztg  “)  Wien,  Jos.  Eberle,  1910.  M.  2,60. 

3,11 

Binderberechnung.  Bau.  25.  Jg.  24. 
p.  190—91,  5 ill.  (Beispiel.  Erläuterungen 
der  Kraftwirkungen.  Berechnung  der 
Holzstärken.)  3,11 

Bleich,  Frdr.:  Einflußlinien  u.  Qrößtmo- 

mente  statisch  unbestimmter  durchlaufen- 
der Balken.  Mit  besond.  Rücksichtnahme 
auf  die  Berechng  v.  Kranlaufbahnen. 
Lex.-8°.  10  p.  7 fig.  („Der  Eisenbau“.) 
Leipzig,  Willi.  Engelmann,  1910.  M.  — ,50. 

3,11 

Boerner,  Frz.:  Statische  Tabellen,  Be- 

lastungsangaben u.  Formeln  zur  Auf- 
stellung v.  Berechnungen  f.  Baukonstruk- 
tionen nebst  Anh.,  enth.  Vorschriften  u. 
Formeln  zur  Berechnung  v.  Massivkon- 
struktionen, gesammelt  u.  berechnet.  3. 
Aufl.  8°.  VI,  261  p.  Berlin,  Wilhelm 
Ernst,  1910.  M.  4,20.  3,11 

Boerner,  Frz.:  Vorschriften  u.  Formeln  v. 
Massivkonstruktionen  (Beton,  Eisen- 
beton- u.  Steineisenkonstruktionen).  Zu- 
sammengestellt  u.  berechnet.  8°.  III,  30  p. 
Berlin,  Wilh.  Ernst,  1910.  M.  — ,80.  3,11 
Borchardt,  W<  G.:  Key  to  Elementary 

Statics.  Cr.  8vo.  Revingtons.  10  s.  6 d. 
net.  3,11 

Brabandt,  K-:  Der  vollwandige  Zweigelenk- 
bogen. Entwurf,  baul.  Ausbildg.  u.  Be- 
rechng. des  Zweigelenkbogens,  o seiner 
Fahrbahn  u.  Widerlager.  Lex.-8°.  VI, 
66  p.  83  ill.  Berlin,  Wilh.  Ernst,  1910. 
M.  4,—.  3,11 

Bulnheim:  Die  Belastungsannahmen  im 

Hochbau  und  ihr  Vergleich  mit  den  tat- 
sächlichen Belastungen.  Baupoliz.  Mitt. 
10.  Juni  1910.  7 Jg.  6.  p.  109—12.  3,11 

Butlin,  W.  T.  S.:  The  Design  of  Riveted 
Brackets.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110. 
July  8.  1910.  2845.  p.  29—31.  10  fig.  3,11 
Carling,  W.:  Beitrag  zur  Berechnung  der 
Biegungsspannungen  in  Stein-  und  Be- 
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3,11 


tonkonstruktionen.  Beton  u.  Eisen.  14. 
Mai  1910.  7.  p.  191—92.  (Überblick  über 
die  Ermittlungen  von  Saint-Venant,  Me- 
lan,  Navier  und  Hartig.)  3,11 

Second  Series  of  Concrete  Model. 
Arch  Tests  for  Medina  Aqueduct,  New 
York  State  Barge  Canal.  Engin.  News. 
Vol.  64.  1.  July  7.  1910.  p.  21—22.  2 fig. 

3,11 

Methods  of  Computing  Flat  Reinforced 
Concrete  Plates.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  15.  April.  9.  1910.  p.  493—96.  8 fig. 

3,11 

Drach,  S.  C,:  Vereinfachte  Methoden  zur 
unmittelbaren  Ermittlung  u.  zum  Span- 
nungsnachweis der  auf  reine  Biegung 
beanspruchten  Eisenbetonquerschnitte. 
8°.  48  p.  7 ill.  5 Tab.  Berlin,  Wilh.  Ernst, 
1910.  M.  2,—.  3,11 

Dreyer,  Geo.:  Elemente  der  Graphostatik. 
Lehrbuch  f.  techn.  Unterrichtsanstalten 
u.  zum  Selbstunterricht,  m.  vielen  An- 
wendgn.  auf  den  Maschinenbau  und 
Brückenbau.  3.  Aufl.  gr.  8°.  VI,  121  p. 
288  fig.  6 Taf.  Ilmenau,  Herrn.  Rein- 
mann, 1910.  M.  7,50.  3,11 

Statische  Untersuchung  eines  Eisen- 
b a 1 k e n s.  Baugew.  Ztg.  21.  Mai  1910. 
4L  p.  438—39.  2 fig.  (Durchrechnung 
eines  Beispieles,  wie  ein  in  Eisenbeton 
projektierter  Balken  als  Ersatz  für  die 
eisernen  Träger  von  20  cm  Höhe 
rationell  konstruiert  und  berechnet  wer- 
den kann.)  3,11 

Ein  Eisenbetondimensionier  er 
von  Michaelis.  Eisenbeton.  8.  Juni 
1910.  11.  p.  105—06.  1 ill.  Beton  u.  Eisen. 
10.  Juni  1910.  8.  p.  216—17.  (Konstruk- 
tion und  Anwendung  des  zur  Ermittlung 
von  Betonstärken  und  Eisenflächen 
dienenden  Gerätes.)  3,11 

von  Emperger,  F.:  Versuche  mit  verschie- 
denen Bohrlochauskleidungen.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2.  Juli  1910.  9.  p.  238—40. 

5 fig.  Fg.  (2  diametral  gegenüber- 
stehende Druckkräfte  angenommen,  er- 
geben besten  Maßstab,  um  Vergleichsbe- 
wertung verschiedener  Auskleidungs- 
typen bez.  ihres  statischen  Verhaltens 
mit  Sicherheit  vornehmen  zu  können, 
ßeschreibung  einzelner  der  Erprobung 
unterzogener  Typen.)  3,11 

Fischer,  Max:  Statik  u.  Festigkeitslehre. 

Vollständiger  Lehrgang  zum  Selbststudi- 
um f.  Ingenieure,  Techniker  u.  Stu- 
dierende, 1.  Bd. : Grundlagen  der  Statik 
u.  Berechng.  vollwand.  Systeme  ein- 
schließlich Eisenbeton.  2.  verm.  Aufl. 
Mit  zahlreichen  Beispielen  u.  Zeichngn. 
Lex. -8°.  X,  645  p.  Berlin,  Hermann 
Meusser,  1910.  M.  16,50.  3,11 

Fischmann:  Zur  Frage  der  Durchbiegung 

von  Trägern.  D.  Bauztg.  28.  Mai  1910. 
43.  p.  331—34.  3 fig.  (Untersuchung,  in- 
wieweit die  polizeilichen  Bestimmungen 


über  die  zulässige  Durchbiegung  der 
Träger  berechtigt  sind.)  3,11 

Fölzer:  Berechnung  und  Konstruktion  eines  ! 
Lehrgerüstes.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  12.  p.  117 
— 20.  17  ill.  Fg.  (Lehrgerüst  für  eine  Fluß-  ] 
brücke,  deren  Gewölbe  aus  Haustein  be- 
stehen. Berechnung:  der  Schalhölzer;  \ 

des  Kranzholzes;  der  Streben;  Verbin- 
dungspunkte; Schwelle;  Pfähle.)  3,11 
Formänderungen  unter  der  Gebrauchs-  i 
last.  Zement  Beton.  27.  Mai  1910.  22, 

p.  339 — 40.  (Auf  dem  5.  Copenhagener 
Congreß  entwickelte  Ansichten  Charles 
R a b u t s über  die  Beanspruchung  der 
Eisenbetonbauteile  im  eigentlichen  Bau-  j 
werke  und  die  Wichtigkeit  der  sogenann-  - 
ten  Übertragungszahl  des  Eisenbetons.) 

3,11 

Galka,  Max:  Graphostatik.  Zum  Gebrauch 
an  technischen  Lehranstalten  u.  zum 
Selbstunterricht.  Schlußteil.  8°.  III,  p.  52  ' 
— 101.  26  ill.  3 Taf.  Berlin,  Otto  Dreyer, 
1910.  M.  1,50.  3,11 

Gammon,  J.  C.:  Design  of  Rectangular 

Beams  in  Reinforced  Concrete.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  July  1910.  7.  p.  502 
— 06.  3 fig.  3,11 

Genei,  Mario:  Belastungsprobe  zur  Bestim- 
mung der  mittragenden  Breite  einer  mit 
einer  Einzellast  belasteten  Platte.  Beton 
u.  Eisen.  14.  Mai  1910.  7.  p.  174—75.  5 fig. 
(Vier  Versuche  zur  Gewinnung  von  Ver- 
suchsresultaten bei  einem  Wiener  Militär-  j 
bau.  Bestimmung  der  mitwirkenden  \ 
Plattenbreite  mit  Hilfe  des  von  Chr. 

VI  ach  os  ermittelten  Ausdrucks.)  3,11 
Gibb,  H.  M.:  A New  Method  of  Proportion- 
ing  Webs  and  Stiffeners  in  Plate  Girders. 
Engineering.  Vol.  90.  July  8.  1910.  2323.  j 
P.  39—41.  5 fig.  3,11 

Goetzke,  R.:  Über  Stäbe  gleicher  Knick- 

festigkeit. Verh.  Ver.  Beförd.  Gew.  Abh. 
Juni  1910.  6.  p.  390—402.  6 fig.  Fg.  (Be- 
stimmung der  äußeren  Umgrenzungslinie 
des  Stabes  von  der  Mitte  nach  den  Enden 
zu.)  3,11 

Motopp:  Zur  Aufnahme  der  Querkraft  in 

Eisenbetonbalken.  Beton  u.  Eisen.  14.  Mai 
1910.  7.  p.  187 — 90.  5 fig.  (Darlegung  eines 
Rechrmngsganges,  der  in  bequemer  und 
praktisch  hinreichend  genügender  Weise 
die  Ermittlung  der  durch  eine  Querkraft 
im  Beton  und  in  den  „Schubeinlagen“  her- 
vorgerufenen Spannungen  ermöglicht.) 

3,11 

Howe,  M.  A.:  Arch  Coefficients.  Trans- 

formation of  Dimensions  in  Symmetrical 
Rib  Arches;  with  Tables  of  Coefficients 
for  Twenty  Arches  of  Different  Propor- 
tions.  Engin.  News.  Vol.  63.  June  2.  1910. 

22.  p.  640—43.  3,11 

Jahr:  Anleitung  zum  Entwerfen  und  zur  Be- 
rechnung der  Standfestigkeit  von  Fabrik- 
schornsteinen aus  Mauerwerk,  Eisen  u. 
Eisenbeton.  8°.  XII,  153  p.  6.  Aufl.  Hagen 
i.  W.,  Hammerschmidt,  1910.  3,11 


3,11 
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Jüngling,  H.:  Der  Spannungsverlauf  und 

Momentenzuwachs  in  eingeklemmten 
Trägerenden.  Beton  Eisen.  9.  Jg. 
2.  Juli  1910.  9.  p.  234—36.  4 fig.  (Wider- 
legung zweier  häufig  vorkommender  An- 
nahmen bei  eingespannten  Konsolträgern.) 

3,11 

Kämmerer:  Zisterne  in  Eisenbeton,  s.  3,66. 

3,11 

Kayser:  Auf  Biegung  beanspruchte  Druck- 
stäbe. ZB1.  Bauverw.  4.  Juni  1910.  45. 
p,  304.  2 fig.  (Entwicklung  einer  Formel, 
welche  sich  für  praktische  Beispiele  sehr 
leicht  anwenden  läßt.)  3,11 

Knickformeln.  D.  Bauztg.  1.  Juni  1910. 
44.  p.  342—44;  45.  p.  347—51.  Diagramme. 
(Referat,  gehalten  auf  der  Tagung  der 
höheren  technischen  Baupolizeibeamten 
am  23.  Februar  1910  in  Berlin,  v.  Th. 
Schärft  in  Hamburg.  Tetmajersche  Ver- 
suche zur  Feststellung  der  Grenzen,  inner- 
halb deren  die  Eulersche  Formel  Gültig- 
keit besitzt.  Vergleichende  Betrachtungen 
über  die  im  Gebrauch  befindl.  Knickungs- 
'formeln.)  3,11 

Kogler,  F.:  Beitrag  zur  Berechnung  der 
Masten  von  Freileitungen.  Eisenbau. 
1.  Jg.  6.  p.  209—17.  14  fig.  (Masten- 

beanspruchung a)  beim  Reißen  eines  oder 
mehrer  Felder,  b)  durch  ungleiches  Ein- 
heitsgewicht der  anschließenden  Leitungen.) 

3,11 

Landmann,  L.:  Tabellen  zur  Berechnung  v. 
Eisenbeton-Konstruktionen.  Zum  prakt. 
Gebrauch  f.  Unternehmer,  Techniker  u. 
Baubeamte  bearb.  Lex.-8°.  III,  72  p. 
Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel,  1910.  M.  4,60. 

3,11 

Maier,  H.,  Leibnitz;  Beitrag  zur  Dimen- 
sionierung von  Dreigelenkbögen.  D.  Bau- 
Ztg.  15.  Juni  1910.  48.  „Mitteilungen“. 

12.  p.  46 — 48.  (Erweiterung  der  Verfahrens 
von  Prof.  E.  Mörsch  derart,  daß  auch  auf 
die  Vermeidung  von  Zugspannungen 
Rücksicht  genommen  ist.)  3,11 

Mayer,  Max:  Die  lotrechte  Bewehrung  der 
zylindrischen  Behälterwand.  Beton  u. 
Eisen.  14.  Mai  1910.  7.  p.  183' — 87.  6 fig. 
(Grundzüge  und  Ergebnisse  einer  er- 
schöpfenden Theorie,  die  streng  wissen- 
schaftlich aufgebaut  ist  und  zu  bequemen 
und  sicheren  Formeln  für  die  praktische 
Anwendung  führt:  Differentialgleichung, 

Lösung  für  konstanten  und  veränderlichen 
Querschnitt,  Zahlenbeispiel  und  Mehrungs- 
formeln.) 3,11 

Mayer,  Max:  Die  Vernachlässigung  bei  der 
Berechnung  von  Eisenbetonkonstruktionen. 
Bau.  25.  Jg.  21.  p.  166 — 68.  8 ill.  (Mängel 
und  Einseitigkeiten  der  statischen  Be- 
rechnung; Erklärung  der  betreffenden 
Ergänzungskonstruktionen.)  3,11 

Mitchell,  C.  J.:  Some  Formulae  for  Stati- 

cally  Indeterminate  Members  and  Frames. 
Engin.  News.  Vol.  63.  21.  May  26.  1910. 
7 fig.  3,11 


Morrison,  Ch.  E.:  Some  Recent  Considera- 
tions  of  Stresses  in  High  Masonry  Dams. 
School  of  Mines.  Vol.  31.  January  1910. 
2.  p.  145—71.  16  fig.  3,11 

The  Movement  of  the  Peak  of  the  Eiffel 
Tower  under  Wind  Pressure.  Engin.  News. 
Vol.  64.  July  7.  1910.  1.  p.  16.  (Revised 
formulae  for  determining  wind  pressure.) 

3,11 

Nitzsche,  H.:  Berechnung  von  durch- 

gehenden Eisenbetondecken  und  Balken. 
Zement  Beton.  IX.  Jg.  15.  Juli  1910. 
29.  p.  445—48.  1 fig.  (Auf  die  Arbeit  von 
W.  Brink  in  Nr.  7.  Mitteilungen  einiger 
Formelgruppen  für  die  unmittelbare  Be- 
rechnung der  Stützenmomente  und  Auf- 
lagerkräfte bei  über  4 Stützen  ungleicher 
Entfernung  durchlaufenden  Trägern.)  3,11 
naTOH,  E.  O.  Taöjwnbi  äjih.  pa3cueia  >KejiÜ3- 
Hbixn  KOHCTpyKuiü  h moctobtj.  (P  a t o n : 
Tabellen  zur  Berechnung  der  Eisenkonstruk- 
tionen und  Brücken.)  38  p.  19X28.  Kießn, 
„naTomb“  1910.  Rub.  — ,80.  3,11 

Riwosch,  O.:  Einfache  Ermittlung  der  zu- 
lässigen Knickspannung.  Dinglers  poly- 
techn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  21.  p.  329 
— 31.  1 ill.  (Die  Schwarz-Rankinesche 

Formel.  2 Beispiele.)  3,11 

Riwosch,  O.:  Graphische  Bestimmung  der 
größten  Durchbiegung  fmax  für  eiserne 
Träger  bei  verschiedenartigen  Belastungen 
und  Befestigungen.  Dinglers  polytechn. 
Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  19.  p.  298—99.  1 fig.  3,11 
Schachenmeier,  Wilh.:  Der  Einfluß  der 

festen  Knotenpunktvernietung  auf  die 
Durchbiegung  von  Fachwerkträgern.  Z. 
Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  29.  p.  1201—03. 
(Widerlegung  der  Ausführungen  von  Dr.- 
Ing.  Paul  Müller  in  Nr.  27,  Jg.  1909,  daß 
infolge  der  Nebenspannungen  die  Durch- 
biegungen des  wirklichen,  steifknotigen 
Trägers  von  denen  des  Trägers  mit 
reibungslosen  Gelenken  verschieden  seien.) 

3,11 

Schaffner,  Louis:  Le  calcul  graphique  de 
l’arc  continu.  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII. 
5.  p.  88—91;  6.  p.  113—15;  7.  p.  126—29. 
34  fig.  1 pl.  (Considerations  generales; 
expose  detaille  de  la  methode;  calcul 
graphique  d’un  arc  continu  ä deux  travees 
egales  et  ä trois  articulations.)  3,11 

Some  Little-considered  Points  in  Steel 
Construction.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3. 
May  1910.  31.  p.  257—60.  (Effect  of 

slightly  eccentric  loadings  upon  stanchions, 
and  the  design  of  the  connections  between 
stanchions  and  the  girders  which  they 
carry.)  3,11 

Stephany,  G.:  Statische  Berechnung  des 

Tragwerkes  für  die  Oberleitung  elektri- 
scher Bahnen.  IX.  u.  X.  Z.  Transport- 
wes.  27.  Jg.  1.  Juli  1910.  19.  p.  412.  1 fig. 
10.  Juli  1910.  20.  1 fig.  (Oberleitung  für 
ein  Gleisdreieck.  Berechnung  der  Kräfte 
und  Neigungen  der  Querdrähte  nach 
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3,11—3,12 


Formel  37 — 40  und  unter  Beachtung  der 
Belastungstabelle.)  3,11 

Thieme:  Festigkeitsnachweis  für  die  Eisen- 
konstruktion eines  Fabrikhofviaduktes. 
Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  9.  p.  87—92.  14  ill. 

(Der  Viadukt  dient  für  die  Verlängerung 
einer  .Kqhlenbahn.  Er  besteht  aus  einer 
großen  Öffnung  von  9,8  m Stützweite,  und 
einer  Reihe  von  kleineren  Überbauten 
von  6,75  m Stützweite.)  3,11 

v.  Thullie,  M.:  Neue  Versuche  Talbots  mit 
Eisenbetonsäulen.  Z.  österr.  Ing.-Ver 
1910.  20.  p.  312—14.  7 fig.  3,11 

W a r r e n and  Lattice  Girder  Stress 
Diagrams.  Building  News.  Vol.  99.  July  1. 
1910.  2895.  p.  9—10.  10  fig.  3,11 

Weidmann:  Die  Eisenbetonkonstruktionen  in 
dem  Neubau  der  Bismarkrealschule  in 
Stettin,  s.  3,17.  3,11 

Zimniermaoii,  H.:  Die  Knickfestigkeit  der 
Druckgurte  offener  Brücken.  Z.  Bauwes. 
1910.  4. — 6.  p.  329 — 42.  3 fig.  (Allgemeine 
Lösung,  Berechnung  bei  symmetrischer 
Anordnung,  lauter  gleichen  Stützen  und 
starren  Endstützen.  Anwendung  der  ent- 
wickelten Formeln  u.  Zahlenbeispiel.)  3,11 

III.  Materiaux  HI.  Building 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

Hi.  Baustoffe.  (3,12) 


Anderson,  G.  G.:  The  Effect  of  Alkali  on 
Concrete.  Transact.  Am.  Soc.  Civil  Engin. 
Vol.  67.  June  1910.  p.  572— 620.  3,12 

Ashley,  L.  E.:  An  Experiment  to  Determine 
the  Pressure  of  Concrete  upon  Forms. 
Engin.  News.  Vol.  63.  June  30.  1910.  26. 
P.  748.  2 fig.  3,12 

Asphalt-  Beton.  Kunststein-Ind.  1910.  22. 
P-  547 — 48.  2 Tab.  (Wichtig  für  Funda- 
mente von  Maschinen,  Stampfhämmern 
usw.,  da  er  die  Erschütterungen  unschäd- 
lich macht.  A.  widersteht  hohen  Tempera- 
turen. Die  Herstellung  des  A.  Prüfungs- 
ergebnisse.) 3,12 

Bericht  des  Ausschusses  zur  Aufklärung 
über  die  Eigenschaften  der  Kunststeine. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  Jg.  41.  17.  p.  129 

— 33.  (Bericht  des  Ausschusses.  Bericht 
an  den  Polizeipräsidenten  von  Berlin, 
der  eine  große  Reihe  von  Angaben  über 
Festigkeit  von  Ziegel-  und  Kalksandstein- 
sorten sowie  Mauerwerk  enthält.  Abwehr 
des  unlauteren  Wettbewerbes  der  Kalk- 
sandsteinfabriken.) 3,12 

Le  beton  frette.  Ciment.  15.  An.  Mai 
1910.  5.  p.  88 — 93.  1 diagr.  (Dispositions 
des  colonnes  eprouvees;  ductibilite,  son 
importance;  preuves  pratiques  des  qualites 
du  beton  frette;  conclusion.)  3,12 

Fortschritte  des  Betonhohlblock- 
baues. Baugew.  Ztg.  42.  Jg.  9.  Juli 
1910.  55.  p.  587 — 88.  3 ill.  (Beschreibung 


zweier  abgebildeter  moderner  Villen- 
gebäude  u.  eines  Aussichtsturms.)  3,12 
Beton  und  Eisenbeton  auf  der  Ausstellung. 
Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  77.  p.  901—02.  4 ill.  j 
(Die  verschiedenartige  Verwendung  des  j 
Eisenbetons.  Betonpfosten,  sowie  Formen 
und  Apparate  zu  deren  Herstellung  von  ] 
der  Firma  E.  Grähn,  Berlin-Pankow.)  3,12  j 
Bied:  Chaux  et  ciments.  Rev.  Genie  Milit.  j 
24.  An.  t.  39.  5.  livraison.  Mai  1910.  ] 
P-  443 — 26.  (Constitution  chimique  des  I 
chaux  et  ciments,  et  theorie  de  la  prise;  j 
extinction  des  chaux  et  ciments;  decom- 
positions  et  emploi  des  pouzzolanes;  1 
essais  de  laboratoire.)  3,12  j 

O’Brien,  J.  H.:  Waterproofing  of  Engineering  j 
Structures.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  ! 
May  1910.  5.  p.  292—312.  12  fig.  4 ill.  j 
(Waterproofing  by  use  of  pitch  and  feit,  j 
of  certain  viaducts,  retaining  walls,  cut  , 
and  cover  tunnels,  pipe  subways,  elevator  J 
pits,  conduit  banks,  etc.,  constructed  in 
New  York  City.)  3,12 

Burchartz,  H.:  Versuche  mit  gefrorenem 
und  wieder  aufgetautem  Mörtel  und  Beton.  I 
Mitt.  Mäterialprüf.  28.  Jg.  5.  p.  276—82.  I 
(Anlaß  zu  den  Versuchen.  Arbeitsplan.  J 
Probematerial.  Versuchsausführung.  Ab- 
bindeversuche.  Festigkeitsversuche.  Ver-  | 
Suchsergebnisse.  Schlußfolgerungen.  Die  \ 
Festigkeitsversuche  zeigen,  daß  einige 
Stunden  Frost  die  Erhärtung  des  Mörtels 
und  Betons  nicht  wesentlich  beeinflußten. 

Es  scheint,  als  wenn  der  weiche  Mörtel 
und  Beton  besser  geeignet  war,  dem  Ein- 
fluß des  Frostes  zu  widerstehen,  als  der  3 
nur  erdfeuchte  Mörtel  und  Beton.)  3,12 
Einfluß  des  Alters  und  der  Erhärtungsart 
(Luft,  Wasser,  Frost)  auf  die  Abnutzung  j 
und  Festigkeit  von  Zementmörtel,  i 
Kunststein-Ind.  1910.  26.  p.  618 — 19.  Tab.  j 
Fg.  (Mit  der  Bauschingerschen  Schleif-  j 
maschine  ausgeführte,  üb.  mehrere  Jahre 
erstreckte  Versuche  mit  Zementfußböden.) 

3,12  j 

Cement  Tests  for  Louisville  Sewers. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  1.  July  6.  ' 
1910.  p.  8—9.  1 fig.  (Methods  of  sampling 
and  testing.  Results  oPtest  for  seventeen 
months.  Causes  of  rejections.  Uniformity 
of  results.  Lumpy  cement.)  3,12 

Deutsche  Normen  für  einheitliche 
Lieferung  von  Portlandzement  u.  Eisen- 
portlandzement. Kunststein-Ind.  1910.  26. 
p.  619—20.  (Begriffserklärung  von  Port- 
landzement u.  Eisenportlandzement.  Ver- 
packung und  Gewicht.)  3,12  ; 

Beitrag  zur  Fabrikation  von  D i n a s - ] 
steinen,  hl.  D.  Töpfer-Ztg.  4L  Jg.  52.  . 
29.  6.  1910.  p.  411—12.  (Beste  Beseitigung 
häufig  vorkommender  Unregelmäßig- 
keiten u.  Betriebsschwierigkeiten  bei  Fa- 
brikation von  Dinassteinen.)  3,12  ^ 

Eisenbetonbau  od.  Eisenbau?  D.  Bau- 
ztg.  7.  Jg.  14.  p.  53-56.  Beton  Eisen.  9.  Jg. 


3,12 
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2 7.  1910;  9.  p.  236—38.  Württemberg. 
Bauztg.  7.  Jg.  9.  7.  1910;  28.  p.  223—26. 
Fg.  Architektenztg.  9.  Jg.  5.  7.  1910;  13. 
20.  7.  1910.  14.  (Kritiken  u.  Besprechungen 
des  Vortrages  von  Herrn  F i s c h m a n n 
„Die  Verwendung  v.  Eisen  im  Hochbau“, 
gehalten  auf  der  diesjährigen  Jahresver- 
sammlung des  Vereins  Deutscher  Eisen- 
hüttenleute.) 3,12 

Eisenbetonbau  oder  Eisenbau?  Be- 
tonztg.  1910.  26.  p.  539—43.  Zement  - Be- 
ton. 9.  Jg.  1.  7.  1910.  27.  p.  415— 17.  Fg. 
(Einen  eingehenden  Vergleich  der  beiden 
Bauweisen  enthaltende  Erklärung  des 
Deutschen  Bauvereins  als  Erwiderung 
auf  den  Vortrag  d.  Herrn  F i s c h m a n n.) 

3,12 

Emperger,  F.:  Beton  mit  Salzusatz.  Beton 
Eisen.  14.  5.  1910.  7.  p.  190—91.  (Er- 
gebnis der  Untersuchung  eines  Portland- 
zementmörtels auf  sein  Verhalten  gegen 
Salzsohle  durch  das  Mech.  Techn.  Hoch- 
schul-Laboratorium  Wien.)  3,12 

Dßajib.n.'b,  B.  B.  CrpoHTejibHbiH  Maiepiajibi,  hxt> 
npuroTOBJieHie,  cßoücTBa  n ncnbuaHia. 
(Ewald:  Baumaterialien,  ihre  Herstellung, 
Eigenschaften  und  Prüfung.)  II  -(-  404  p. 
20X27.  CnB.  1910.  Rub.  3,-.  3,12 

Fahrenkrug,  Paul:  Die  Rückkehr  zur  Hand- 
strichfabrikation. Ziegel  Zement.  22.  Jg. 
1.  7.  1910.  27.  p.  448—49.  (Roter  Hand- 
strichstein bei  Staats-  u.  Privatneubauten 
neuerdings  beim  Verblenden  bevorzugt 
Die  am  besten  zum  Brennen  reinfarbigen 
roten  Fabrikats  geeigneten  Öfen.)  3,12 
Fischmann:  Die  Verwendung  von  Eisen  im 
Hochbau.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd.  25. 
p.  1033—34.  (Eisen  und  Eisenbetonbau. 
Wirtschaftliche  Überlegenheit  des  Eisen- 
betons tritt  meist  nur  zutage,  wenn  es 
sich  um  große  Nutzlasten  und  Spann- 
weiten handelt,  jedoch  seien  nicht  nur 
die  reinen  Ausführungs-,  sondern  auch 
die  Nebenkosten  und  Mängel  der  neuen 
Bauweise  in  Betracht  zu  ziehen.)  3,12 
Diö  Frostperiode  in  der  Bautätig- 
keit. L.  F.  K.  300.  Ziegel,  .Kalk,  Zement. 
4.  Jg.  5.  2.  1910.  3.  p.  37—38.  (Verschie- 
dene Frostschutzmittel:  Fettkalk,  Roman- 
zement, Portlandzement,  Zusätze  von 
Kochsalz,  Zementkalk,  Ofenerwärmung, 
warme  Ziegelsteine,  10 — 20%ige  Chlor- 
magnesiumlage, Bewegung  des  Mörtels 
in  rotierenden  Trommeln.)  3,12 

Gary,  M.:  Die  Prüfung  von  Traß.  Stein- 

bruch. 5.  Jg.  10.  7.  1910.  13.  p.  185. 
(1.  Glühverlustbestimmung.  2.  Best,  der 
Zug-  u.  Druckfestigkeit.  3.  Traß  soll  min- 
destens 7 % Hydratwasser  enthalten. 
4.  Traß  soll  auf  einem  900  Maschinen- 
sieb auf  1 qcm  nicht  mehr  als  20%  Rück- 
stand ergeben.  5.  Prüfung  von  1 raß. 
6.  Mörtelkörper.  7.  Herstellung  der 
Probekörper  für  Prüfung  auf  Zug-  und 
Druckfestigkeit.)  3,12 


Gary,  M.:  Die  Prüfung  von  Traß.  Tonind.- 
Ztg.  34.  Jg.  77.  p.  902—03.  5 ill.  (Her- 
stellung der  Probekörper  zur  Ermittlung 
der  Druck-  und  Zugfestigkeit.)  3,12 

Gilbreth,  F.  B.:  Fires:  Effects  on  Building 
Material  and  Permanent  Elimination.  Jl. 
Am.  Soc.  Mech.  Eng.  Vol.  32.  5.  May 
1910.  p.  745-63.  15  ill.  3,12 

Glasenapp,  M.:  Plasteres,  Overburnt  Gyp- 
sum  and  Hydraulic  Gypsum.  Cement  En- 
gin. News.  Vol.  22.  4.  April  1910.  p.  145— 
48.  3 ill.  (An  essay,  describing  the  va- 
rious  products  obtainable  by  heating  and 
calcining  of  native  gypsum,  based  upon 
an  extensive  microscopical  research,  in- 
tended  to  throw  light  upon  the  excelient 
properties  of  some  kinds  burnt  gypsum 
and  to  tend  he  confusion  existing  in  the 
Classification  of  gypsum  products.)  3,12 
Goodrich,  E.  P.:  The  Ideal  Specification 

for  Cement.  Cement  Engin.  News.  Vol. 
22.  6.  June  1910.  p.  247—48.  3,12 

Graf,  Otto:  Einiges  zur  Rißbildung  des 

Eisenbetons.  Beton  u.  Eisen.  14.  5.  1910. 
7.  p.  175—78.  15  fig.  (Ergebnisse  der 
Versuche  über  die  Dehnungsfähigkeit  des 
Betons  mit  und  ohne  Bewehrung  bei 
feucht  und  trocken  gelagertem  Balken.) 

3,12 

Guttmann,  A.:  Gleichstellung  von  Portland- 
zement und  Eisenportlandzement.  Ziegel- 
u.  Bau-Ind.  14.  Jg.  6.  p.  81—82.  (Die 

Untersuchungsergebnisse  der  im  Aufträge 
des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten 
vom  Kgl.  Materialprüfungsamt  vorge- 
nommenen Feststellungen  der  Eigen- 
schaften der  beiden  Zementarten.)  3,12 
Hemphrey,  R.  L.:  The  fire-resistive  Pro- 
perties of  various  building  materials. 
Bull.  370.  U.  S.  Geol.  Survey.  8vo.  99  p. 
39  Taf.  Washington,  Gov.  Pr.  Off.,  09. 

3,12 

Herrmann,  F. : Der  deutsche  Hohlblockbau. 
D.  Töpfer-Ztg.  41.  Jg.  53.  2.  7.  1910. 
p.  420—22.  (Ausführliche  Begründung, 
daß  Zementbeton  kein  geeignetes  Mate- 
rial für  Hohlblockbau  ist,  sondern  allein 
der  gebrannte,  am  besten  lochporöse  Ton 
bei  Anordnung  vielschichtiger  Luftiso- 
lierung.) 3,12 

Hood,  Fred:  Die  Fabrikation  von  Beton- 
rohren. Kunststeinind.  1910.  23.  p.  445— 
46;  24.  p.  570.  (Vorteile  der  Eisenbeton- 
rohre gegenüber  d.  Eisenrohr.  Die  Stampf- 
arbeit in  eisernen  Formen.  Die  Einrich- 
tungen zur  leichten  Entfernung  des  Kern- 
rohres aus  dem  aufgestampften  Beton. 
Das  Kernrohr  mit  „Schwert.“)  3,12 

Hood,  Fred:  Kalkstein,  Kalk  und  Mörtel. 
Kunststein-Ind.  1910.  17.  p.  404 — 05.  (Die 
verschiedenen  Eigenschaften  u.  Anwen- 
dungen des  fetten  u.  des  mageren  Kalkes 
im  Vergleich  zueinander.)  3,12 

La  fabrication  de  f hydrate  de  chaux. 
Rev.  Mat.  Construction  Trav.  Publ.  6.  an. 


juin  1910.  62.  p.  121— 23.  1 fig.  1 ill. 
(Description  de  l’extincteur  ä chaux 
Schulthess:  long  tambour  en  töle  dans 
lequel  se  trouve  un  axe  creux  mobile 
mum  de  petits  trous  et  relie  ä un  second 
tambour  tamiseur  ä grandes  mailles.)  3,12 
Isolierkorkstein.  Baugew.  Ztg.  11. 
6.  1910.  47.  p.  505.  6 fig.  (Beschreibung 
des  Systems  Tetzner,  Dessau,  dessen 
Wesen  darin  besteht,  daß  die  Korkmasse 
mit  einem  geeigneten  Stein-Material  um- 
kleidet wird,  und  war  so,  daß  beim  Auf- 
einanderlegen  d.  Steine  mit  ihrer  flachen 
Seite  stets  Kork  auf  Kork  zu  liegen 
kommt.)  3 \2 

Laris,  Eug.:  Nutzholz  liefernde  Holzarten, 
ihre  Herkunft  u.  Qebrauchsfähigkeit  für 
Gewerbe  und  Industrie.  8°.  VII,  232  p. 
5 ill.  Wien,  A.  Hartleben,  1910.  M.  4,—. 

i ^ 3, 12 

Larsson,  A.  G.:  Notes  on  the  Hardening  of 
Portland  Cement.  Building  News.  Vol.  98. 
2894.  June  24.  1910.  p.  859.  3,12 

Melangeurs  pour  mortiers  et  betons : 
systßme  Gaspary.  Ciment.  15.  An.  Mai 
1910.  5.  p.  94—96.  5 ill.  (Appareils  inter- 
mittents:  äuge  ouverte  ä la  partie  supe- 
rieure,  ä l’interieure  de  laquelle  tour- 
nent  des  ailettes  fixees  dune  facon  per- 
manente ou  demontables;  appareils  Con- 
tinus ä dosage  prealable  des  matieres, 
ou  ceux  qui  operent  automatiquement  ce 
dosage.)  3,12 

Merten,  P.:  Die  Wetterbeständigkeit  und 
Prüfung  natürlicher  Gesteine.  Wasser- 
u.  Wegebauz.  8.  Jg.  15.  22.  7.  1910.  p.  177- 
81.  (Einfluß  der  Wassersättigung  auf 
Druckfestigkeit  von  Natursteinen.  Druck- 
festigkeit u.  zulässige  Beanspruchung  d. 
Gesteine.)  3 \2 

Nachtlicht,  Leo:  Die  künstlerische  Verwen- 
dung des  Kunststeins.  Ausstellung  des 
Zementwarenfabrikanten-Vereins  Bau- 
welt. 1.  Jg.  23.  7.  1910.  34.  p.  11—12.  2 ill. 
(Weihevolle  Architekturanlage  unter  aus- 
schließlicher Anwendung  in  „horribile 
dictu“  Kunststein  von  Prof.  Peter  Behrens, 
Außeres  u.  Inneres  abgeb.)  3,12 

Normes  allemandes  pour  l’uniformite  des 
fournitures  et  des  essais  du  ciment  Port- 
land. Ciment.  5.  an.  juin.  1910.  6.  p.  101— 
06.  3 fig.^  (Emballage  et  poids;  prix;  in- 
variabilite  de  volume;  finesse  de  mou- 
ture;^  essais  de  resistance;  description 
des  eprovettes  pour  essais  de  resistance.) 

3 12 

Nußbaum,  H.  Chr.:  Die  hygienischen  Män- 
gel der  üblichen  Bauart.  Bauwelt.  1.  Jg. 
24.  p.  18—19.  (Wie  erzielt  man  Trocken- 
heit, günstige  Wärmeverhältnisse  und  Luft- 
wechsel? Das  Verhältnis  des  rheinischen 
Schwemmsteines  zu  dieser  Frage.)  3,12 
Perls,  H.:  Die  Zulassung  und  Vermauerung 
der  Kalksandsteine.  Bauwelt.  1.  Jg.  9.  7. 
1910.  30.  p.  15—16.  2 fig.  (Beim  Kalk- 


sandsteinbau ist  den  Maurern  strenge 
Anweisung  zu  geben,  nur  gut  angenäßte 
Kalksandsteine  zu  vermauern.  Praktische 
Beobachtungen  auf  Grund  amtlicher  Er- 
fahrungen. Eigenschaften,  die  von  Kalk- 
Sandsteinen  zu  fordern  sind.)  3,12 

Uber  das  Vorkommen  der  in-  und  ausländi- 
scher Pflasterstein  - Materia- 
lien und  ihre  Verwendung  in  deutschen 
Städten.  Steinbruch.  5.  Jg.  25.  7.  1910.  14. 
p.  195—98.  (Weiche,  mittelharte  u.  harte 
Gesteine.  Pflastersteinmaterialien.  Kalk- 
steine, Kohlensandsteine,  Grauwacke, 
Basaltlava,  Anamesit,  Melaphyr,  Diorit, 
Prophyr,  Quarzit,  Quarzsandsteine, 
Gabbro,  Basalt,  Granit  und  Schlacken- 
steine.) 3 12 

Plumb,  R.  A.:  Waterproofing  Concrete. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  7.  July  1910. 
P.  497-501.  3, 12 

Porter,  H.  F.:  The  Preparation  of  Con- 
crete: From  Selection  of  Materials  to 
Final  Disposition.  Cement  Engin.  News. 
Vol.  22.  6.  June  1910.  p.  244—46.  3,12 

The  Effect  of  Included  Sulphuric  Acid  on 
the  Strength  and  Behaviour  of  Port- 
land Cement  Exposed  to  Sea- Water. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1.  July  7.  1910. 

P-  4~ 5-  3,12 

Reif,  Ed.:  Zementputz  und  dessen  Anstrich 
in  Kühl-  und  Gefrierräumen.  Eis-,  Kälte- 
Ind.  Bd.  XII.  1910.  7.  p.  116—17.  (Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  haltbarem 
Zementputz  auf  Korksteinisolierung  und 
Ziegelstein-Mauerwerk.  Die  Behandlung 
des  Zementputzes  vor  dem  Anstreichen.) 

3 12 

Report  of  Committee  on  Reinforced 
Concrete.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5. 
7.  July  1910.  p.  477—82.  (Issued  by  the 
American  National  Association  of  Cement 
Users.)  342 

Rohland:  Neue  Untersuchungen  über  den 
Eisenbeton.  Bayer.  Landes  - Gew.  - Ztg. 
2.  Jg.  12.  p.  165—68.  (Die  Entrostung 
des  Eisenbetons.  Die  Ursachen  der  Ent- 
rostung. Die  Einwirkung  der  Humus- 
stoffe. Der  elektrische  Strom  und  der 
Eisenbeton.)  342 

Rohland:  Über  Sande  und  Kiese  für  Luft- 
und  hydraulische  Mörtel.  Steinbruch. 

5.  Jg.  25.  Juni  1910.  12.  p.  165—67.  (Sand- 
gehalt in  verschiedenem  Mörtel.  Be- 
schaffenheit u.  Eigenschaften  des  Sandes: 
Seine  Festigkeit,  Verwitterung,  humus- 
haltigen  Beimengungen,  ton-  oder  lehm- 
haltige Bestandteile,  Adhäsionsenergie 
zwischen  Zement  u.  Sandkorn,  Form, 
Wasseraufnahme,  Korngröße.)  3,12 

Rohland:  Über  Zemente  u.  Beton.  Wasser- 
u.  Wegebauz.  8.  Jg.  8.  Juli  1910.  14.  p.  166 
—70.  2 fig.  (Besprechung  verschiedener 
Zemente:  1.  Puzzolane  u.  Trasse  in  Ver- 
bindung mit  Kalk.  2.  Roman-  oder  rö- 
mische Zemente.  3.  Portlandzemente. 


3,12 
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4.  Eisenportlandzemente  u.  Schlacken- 
zemente. Fragen,  die  man  sich  bei  Beton- 
bereitung zu  stellen  hat.)  3,12 

Schaller,  L.:  Verwendung  von  Nickelstahl 
im  Brückenbau.  Zentralbl.  d.  Bauverw. 
30.  Jg.  13.  Juli  1910.  56.  p.  373-74.  1 fig. 
(Vorzüge  der  Klappbrücken  besonders  bei 
Verwendung  von  Nickelstahl.)  3,12 

Schliephak,  P.:  Verwendung  von  Ziegel- 
bruch. Baukeramik.  1910.  23.  p.  383 — 84. 
(Verwendung  des  Ziegelbruches  bei  Her- 
stellung des  Betons  oder  Kalkmörtels.) 

3,12 

Schnaß:  Die  Kalkberge  zu  Rüdersdorf. 

Steinbruch.  5.  Jg.  10.  Juli  1910.  13.  p.  180 
—84.  7 ill.  (Art  des  Steinbruchsbetriebes 
an  Hand  der  Abb.,  der  im  Vergleich  mit 
sonst  üblichen  Gewinnungsmethoden  sel- 
ten in  Erscheinung  tritt.  Vergleichendes 
vorliegenden  Sturzbetriebes  mit  ier- 
rassenbau.)  3,12 

Schnurpfeil,  Paul:  Über  Zementbeton  und 
Zementmörtel,  deren  Anwendung  und 
Herstellung  zu  verschiedenen  Kunstgegen- 
ständen. Kunststein-Ind.  1910.  25.  p.  594 
—95;  26.  p.  617—18.  (Die  verschiedenen 
Arten  und  ihre  Anwendung  zum  Verputz, 
zu  Grund-  und  anderem  Mauerwerk,  zu 
Bassins,  Krippen,  Trögen  usw.  Das 
Schleifen  und  Polieren.  Die  Herstellung 
von  Bodenplatten,  Fußböden  u.  Röhren.) 

3,12 

Seil,  H.:  Schwemmsteine  (Leichtsteine). 

Kunststein-Ind.  1910.  22.  p.  523—24.  (Er- 
läuterungen zu  den  neuesten  ministeriel- 
len Bestimmungen,  nach  denen  Schwemm- 
steine zu  Staatsbauten  zuzulassen  sind; 
Prüfungsergebnisse  und  Näheres  über 
Herstellung  u.  Anwendung.)  3,12 

Semper:  Die  Wetterbeständigkeit  künst- 

licher Bausteine.  SüdD.  Bauhütte.  9.  Juni 
1910.  23.  p.  177—78.  (Ursachen  des  Zer- 
falles künstlicher  Bausteine.  Feststellung 
des  Salzgehaltes  der  Kunststeine.  Andere 
auf  die  Wetterbeständigkeit  schädlich 
einwirkende  Beimengungen  im  Roh- 
material.) 3,12 

Sonntag,  C.  H.:  Quartz  Silica  in  Portland 
Gement  Mixture.  Cement  Engin.  News. 
Vol.  22.  5.  May  1910.  p.  207—08.  3,12 

Speltz,  A.:  Putzblech.  Bau.  25.  Jg.  23. 
p.  183—84.  5 ill.  (Beschreibung  des  von 
Schüchtermann  & Kreme  r,  Dort- 
mund, hergestellten  Putzbleches,  welches 
mit  Zementmörtel  einen  eisenarmierten 
Zementputz  erzeugt.  Anwendungsgebiet 
und  -weise.)  3,12 


Steuer,  A,:  Der  Wert  geologischer  Unter- 
suchungen in  der  Steinbruchindustrie. 
Steinbruch.  5.  Jg.  25.  Juli  1910.  14.  p.  198 
—200.  (Rat  und  Vorteil  für  Steinbruch- 
industrie aus  geologisch  - petrographisch 
wissenschaftlicher  Forschung.  Bestimmun- 
gen der  Lagerungsverhältnisse  u.  Prüfung 
des  Gesteins  nach  allen  Seiten  nötig.)  3,12 


Tucker,  E.  A.:  Steel  construction;  a prac- 
tical  treatise  on  the  modern  use  of  Steel 
in  the  erection  of  fireproof  buildings,  and 
its  applications  to  structural  work  in 
general.  8°.  3 — 308  p.  il  diagrs.  (Am. 
Sch.  of  Correspondence  pubs.)  Chic., 
Am.  Sch.  of  Correspondence,  1910.  $ 1,50. 

3,12 

Turley:  Die  Anpassungsfähigkeit  des  Eisen- 
betons an  beliebige  Formen  und  Verhält- 
nisse. Zement  Beton.  9.  Jg.  1.  Juli  1910. 
27.  p.  418—26.  fig.  2 ill.  (Beispiel:  Dach  des 
neuerbauten  Verwaltungsgebäudes  des 
Vereins  Deutscher  Eisenhüttenleute  in 
Düsseldorf.  Beschreibung  an  Illustra- 
tionen.) 3,12 

Unger,  C.:  Fused  Portland  Cement.  Cement 
Engin.  News.  Vol.  22.  May  1910.  5.  p.  192 
— 95.  (A  comprehensive  review  of  the 
numerous  attempts  that  have  been  made 
to  explain  the  Constitution  of  Portland 
cement.)  3,12 

Unwin,  N.  C.:  The  Testing  of  Materials  of 
Construction.  3 rd  edit.  8 vo.  p.  490. 
Longmans.  18  s.  net.  3,12 

Versuche  über  den  Einfluß  des  Misch- 
verfahrens auf  die  Festigkeit  von  Traß- 
kalkmörtel.  Betonztg.  1910.  22.  p.  444 — 47, 
6 Tab.  (Da  für  die  Güte  des  Traßkalk- 
mörtels  die.  innige  Durchmischung  von 
Kalk  und  Traß  wesentlich  ist,  wurden  im 
Materialprüfungsamt  laut  dessen  Mit- 
teilungen vier  Mischverfahren  — Mischen 
im  Mörtelmischer  Steinbrück-Schmelzer, 
Anwendung  von  Kalkteig;  Mischen  im 
Kollergang  Hilden,  Anw.  von  Kalkteig; 
Mischen  mit  Walze  von  Hand,  Anw.  von 
Kalkteig;  Mischen  im  Mörtelmischer 
Steinbrück-Schmelzer,  Anw.  von  Kalk- 
pulver — miteinander  verglichen.)  3,12 
Volkersen,  E.:  Sur  le  Portland  blanc.  Rev. 
Mat.  constr.  trav.  publ.  6.  an.  Mai  1910. 
61.  p.  97—100.  3 ill.  (Historique  des  ex- 
periences  faites  sur  le  ciment  blanc  et 
travaux  executes.)  3,12 

Wasserundurchlässigkeit  des 

Betons.  Betonztg.  1910.  21.  p.  422—23. 
(Schluß  zu  Nr.  20  p.  406—07.  Neue  Putz- 
art für  Eisenbetonkonstruktionen  — nicht 
wasserdicht—,  Wasserdichtende  Zusätze. 
Eingebaute  Isolierschichten.)  3,12 

Wendt:  Das  Verhalten  von  Granit  bei 

Feuersbrünsten.  ZB1.  D.  Baugew.  9.  Jg. 
30.  Juni  1910.  26.  p.  302—03.  (Mißtrauen 
der  Feuerbeständigkeit  des  Granits  durch 
vergleichende  Brandversuche  des  K.  Ma- 
terialprüfungsamtes zu  Gr. -Lichterfelde 
mit  Granit-  u.  Betonpfeilern  u.  durch 
Brandunglücke  bestätigt.  Freitragende 
Granittreppen  sind  zu  vermeiden.)  3,12 
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IV.  Archi-  IV  Building 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.  External  and  Inter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 
ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 
Keramik.  (3,13) 


Aitken,  G,  S.:  Geometry  as  Applied  to 
Greek  Architecture.  Jl.  Royal  Inst.  Brit. 
Arch.  Vol.  17.  15.  June  11.  1910.  p.  593 
— 98.  35  fig.  2 ill.  3,13 

L’  a n t i c a architetture  in  Dalmazia.  2 vol. 
130  tav.  34X45.  Torino,  C.  Crudo,  1910. 

L- 160,—.  3,13 

Paul  Bachmann,  Cöln,  B.  K.  Innen- 
dekoration. 21.  Jg.  1.  Juli  1910.  p.  285—88. 
4 fig.  6 ill.  (Wie  Illustrationen  zeigen, 
strebt  Architekt  nach  schlichtem  u.  ge- 
klärtem Äußern,  geschlossener  Wirkung 
in  Raum  u.  Außenarchitektur.)  3,13 

Backstein-  Fassadendetails.  Von  A.  H. 
D.  Baukonstr.  14.  Jg.  14.  Juli  1910.  28. 
p.  238—39.  3 ill.  (Skizzen  von  Architekt 
G.  Kleimaker  in  niederdeutscher, 
speziell  hamburgischer  Bauweise.)  3,13 
Barfield,  T.  C.:  Longmans’  historical  illu- 
strations;  drawn  and  described  by  T.  C. 
Banfield.  In  4 portfolios.  no.  1,  The 
XI  Century;  no.  2,  The  XII  Century;  no.  3, 
The  XIII  Century;  no.  4,  The  XIV  Century. 
NY.,  Longmans,  Green,  09.  $ — ,90.  (The 
plates  in  each  of  the  four  portfolios  are 
devoted  to  the  architecture  and  costume 
of  a different  period  of  English  history.) 

3,13 

Biedermeier-Zierat.  Kleine  Ausg. 
24  Taf.  32,5X24,5  cm.  In  Halbleinw.- 
Mappe.  Plauen  i.  V.,  Christian  Stoll, 
1910.  M.  14,—.  3,13 

Bond,  Francis:  Wood  Carvings  in  English 
Churches,  I.  Misericords.  111.  8vo.  9X5 K. 
258  p.  Ldn.,  H.  Frowde,  1910.  7 s.  6 d. 

3 13 

Bredt,  E.  W.:  Künstler  und  Helden.  Innen- 
dekoration. 21.  Jg.  1.  Juli  1910.  7.  p.  290 
u.  293—94.  (Künstlergeschichte  sei  allen 
Vorbild,  läßt  Kumpf  u.  Leben  erkennen, 
führt  zum  Verständnis  des  Künstlers. 
Leben,  nicht  Ästhetizismus  lehrt  Tech- 
„ nik-)  3,13 

Breuer,  Robert:  Architekt  Ernst  Schnecken- 
berg. Innendekoration.  21.  Jg.  1.  Juli 
1910.  7.  p.  284 — 94.  6 ill.  (Bilder  erklären 
Prinzipien  des  realistischen  Künstlers: 
logische  Darstellung,  schlichte  Schönheit 
des  Notwendigen.)  3,13 

Breuer,  Robert:  Möbel  für  Miet-Wohnun- 
gen.  Innendekoration.  21.  Jg.  1.  Aug. 
1910.  8.  p.  328 — 32.  12  ill.  (Unmöglich- 
keit einer  geschlossenen  Gruppierung 
wegen  zu  vieler  Fenster  u.  Türen  an 


Beispielen  gezeigt.  Ferner  Möbel  von 
Paul  Dobert  für  Damenzimmer,  Speisez., 
Wohnz.  u.  Schlafzimmer.)  3,13 

Breuer,  Robert:  Von  der  zweiten  Gene- 
ration. Innendekoration.  21.  Jg.  1.  Aug. 
1910.  8.  p.  312 — 22.  11  ill.  (Generation 
der  Schüler.  Ernst  Weinschenk  gleich 
Bruno  Paul  plus  Olbrich.  Sein  Tee- 
salon mit  sehr  guten  Verhältnissen, 
Speisezimmer,  2 Büfetts,  3 Schlafzimmer 
u.  Möbel.)  3,13 

Bryans,  H.  W.:  Stained  Glass  from  the 
Earliest  Period  to  the  Renaissance.  A 
Paper.  8vo.  Lnd.,  J.  Parker,  1910.  1 s.  3,13 
Budden,  L.  B.:  Recent  Reconstruction  Work 
on  the  Athenian  Acropolis.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  May  1910.  162.  p.  259 

—64.  9 ill.  (The  Erechtheion.)  3,13 

Chippendale,  Thomas:  Furniture  Designs. 
Arranged  by  J.  Munro  Bell.  With  intro 
and  critical  estimate,  by  Arthur  Hayden. 
Lex.-8°.  Lnd.,  Gibbings,  1910'.  15  s.  3,13 
The  Use  and  Value  ofColourinArchi- 
tecture.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  June 
1910.  32.  p.  297— 302.  3,13 

Day,  E.  H.:  Renaissance  Architecture  in 
England.  16mo.  188  p.  Mombray.  1 s.  6 d. 
(The  Arts  of  the  Church.)  3,13 

Design  for  Woodcarvers.  8vo.  Lnd., 
P.  Marshall,  1910.  6 d.  3,13 

d’Espouy,  M.  H.:  Monuments  antiques 

releves  et  restaures  par  les  architectes 
pensionnaires  de  1’Academie  de  France  ä 
Rome  (Envois  de  quatrieme  annee).  Publi- 
cation  de  l’Institut  de  France,  gr.  2°. 
Paris,  Schmid,  09.  3,13 

Eine  moderne  Fabrikfassad'e.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  7.  p.  49 
— 50.  2 ill.  (Kesselschmiede  der  Heine 

Safety  Boiler  Co.,  St.  Louis.  Haupt- 
gebäude Skelettbau;  Pfeiler  vom  Erdboden 
glatt  bis  zum  Hauptgesims  emporgeführt. 
Hauptgesims  Fortsetzung  der  Pfeiler. 
Fassade  des  Kessel-  und  Maschinenhauses.) 

3,13 

Neue  Formen  f.  Graphik  u.  Flächenkunst. 
34,5X49,5  cm.  20  färb.  Taf.  Plauen  i.  V., 
C.  F.  Schulz,  1910.  M.  25, — . 3,13 

Franchet,  Louis:  La  fabrication  industrielle 
des  emaux  et  des  couleurs  ceramiques. 
Rev.  Mat.  Construction  Trav.  Publ.  6.  An. 
Juin  1910.  p.  127 — 31.  (Evaluation  des 
temperatures;  broyage  des  matieres 
decorantes;  moulins  ä meule  inferieure 
tournante;  moulins  en  porcelaine.)  3,13 
Fryer,  A.  C.:  Wooden  monumental  effigies 
in  England  and  Wales.  4°.  74  p.  Lnd., 
E.  Stock,  1910.  6 s.  3,13 

Gailwitz,  S.  D.:  Eine  Neuschöpfung  in 

Bremens  historischem  Städtebild.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  21.  p.  174—77.  1 ill.  (Das 
neue  Ratscafe  in  Bremen.  Architekt: 
Rudolf  Jakobs,  Bremen.  Die  Geschichte 
des  Bauprojekts  und  die  künstlerischen 
Schwierigkeiten,  z.  B.  die  Anlage  der 
Fronten  des  Eckhauses,  das  mit  seinen 


3,13 


427 


beiden  Seiten  sich  an  zwei  durchaus  ver- 
schiedene städtische  Bilder  anzuschließen 
hat.)  3,13 

Garbe,  Arthur:  Die  Montage  d.  modernen 

Innendekoration.  Innenausbau.  1910.  14. 

p.  159—60.  Fg.  (Besprechungsarbeiten, 
Hilfsmittel  und  Zutaten,  welche  dem  Be- 
schauer der  fertigen  Zimmerdekoration 
ganz  oder  doch  teilweise  verborgen  sind.) 

3,13 

Godefroy:  Salon  de  1910.  Architecture. 

Societe  des  Artistes  frangais.  Architec- 
ture. 14  mai  1910.  20.  p.  165—67.  (Critique 
de  l’oeuvre  exposee  au  Salon  par  M.q  Hel- 
rard  prix  de  Rome  d’architecture:  1°  Re- 
stauration du  palais  de  Diocletien  ä Spa- 
lato.  2°  La  place  del  Campo  et  ses 
abords  au  Moyen-age.)  3,13 

Graef,  Paul:  Die  wichtigsten  Baudenkmäler 
der  Provinz  Posen.  2°.  21  p.  42  Licht- 
drucktaf.  Berlin,  Bl.  f.  Architektur  u. 
Kunsthandwerk,  09.  3,13 

The  Restoration  and  Recent  Discoveries  at 
the  Guildhall,  London.  Builder.  Vol. 
98.  June  4.  1910.  3513.  p.  631—35.  2 fig. 
6 ill.  3,13 

Haas,  Ed,:  Die  Münchener  Gobelinmanufak- 
tur. Christi.  Kunst.  6.  Jg.  1.  August  1910. 
11.  p.  339—42.  1 ill.  (Gobelinmanufaktur 
führt  bescheidenes,  still  verborgenes 
Dasein,  ist  aber  wert,  tatkräftig  unterstützt 
zu  werden,  was  auch  abgebildeter  Wittels- 
bacher Brunnen  von  Prof.  A.  von  Hil- 
de b r a n d beweist.  Eine  Renaissance 
der  Gobelinweberei  durch  Annäherung  an 
dekorative  Richtung  möglich.)  3,13 

Halm,  Ph.  M.:  Max  Heilmaier.  Kunst  Hand- 
werk. Jg.  1910.  9.  p.  262—85.  50  ill.  (Künst- 
lerische Fähigkeiten  des  Plastikers  an 
Illustrationen  gezeigt:  gewissenhafte  Na- 
turbeobachtung, sorgfältig  abwägende 
Zweckbestimmung,  Unterordnung  unter 
die  Materialmöglichkeiten,  Schlichtheit  des 
Ausdrucks.)  3,13 

Entwürfe  von  Hausuhren.  Leipz.  Uhrm.- 
Ztg.  Jg.  13.  17.  p.  211  u.  13.  Von  Architekt 
H.  B e h r , Kreuznach.  3,13 

Heeren,  M.:  Vom  Landhauseingang.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  21.  Juli  1910.  29.  p.  244  u.  Beil.  2 ill. 
(2  Beispiele  von  Arch.  W.  Stein.  Motiv 
des  Treppenaufgangs  in  Verbindung  mit 
einem  Sitzplatz  vor  der  Haustür.)  3,13 
Heergesell,  Philipp:  Das  Deutsche  Kunst- 

gewerbe auf  der  Brüsseler  Weltausstel- 
lung 1910'.  Raumkunst.  2.  Jg.  12.  p.  199 
— 206.  1 ill.  (Informatorischer  Überblick.) 

3,13 

Herrenzimmermöbel.  Innenausbau. 
1910.  11.  p.  125—27  u.  33.  2 ill.  (Ent- 

würfe von  O.  Struck  für  einen  Bücher- 
schrank und  einen  Schreibtisch,  welche 
klare,  ruhige  Formen  und  zweckmäßigen 
Aufbau  sowie  Intarsion  als  Schmuck- 
formen zeigen.)  3,13 

Heßling,  Egon:  Louis  XV  Möbel  des  Louvre, 
Gesammelte  Dokumente.  (28  Lichtdr.-Taf.) 


42X31  cm.  10  p.  ill.  Berlin,  Bruno  Heß- 
ling, 1910.  M.  28,—.  Mit  Louis  XV  Möbel 
des  Musee  des  arts  decoratifs  in  Paris 
zusammenbezogen  M.  60, — . 3,13 

Heßling,  Egon:  Louis  XV  Möbel  des  Musee 
des  arts  decoratifs  in  Paris.  Gesammelte 
Dokumente.  (36.  Lichtdr.-Taf.)  Mit  erläut. 
Text.  42X31  cm.  13  p.  ill.  Berlin,  Bruno 
Heßling,  1910.  M.  36, — . Mit  Louis  XV 
Möbel  des  Louvre  zusammenbezogen 
M.  60,—.  3,13 

Ivekovic,  C,  M.:  Dalmatien’s  Architektur  u. 
Plastik.  Gesamtansichten  u.  Details  m.  e. 
reichillustr.  Text.  1 Bd.  41X31  cm.  8 p. 
40  Taf.  Wien,  Anton  Schroll,  1910. 
M.  30,—.  3,13 

Jaumann,  Anton:  Möbel  und  Räume  der 

Mietwohnung.  Innendekoration.  21.  Jg. 
Aug.  1910.  p.  301—11.  12  ill.  („Eingebaute 
Möbel“  gibt  es  nicht.  Möbel  sind  nicht 
als  Bauglieder,  vor  allem  nicht  im  Miet- 
haus zu  verwenden.  Wanderung  durch 
das  Lager  von  WT.  D i 1 1 m a r.  2 Speise- 
zimmer, 3 Herrenzimmer,  3 Damenzimmer, 
2 Schlafzimmer,  Frühstückszimmer  u. 
Bücherschrank.)  3,13 

Leipheimer-Sersheim,  EL  D.:  Architekt  Edu- 
ard Wehner,  Dipl.-Ing.,  Düsseldorf. 
Wohnungskunst.  2.  Jg.  1.  Aug.  1910.  15. 
p.  253—66.  2 fig.  25  ill.  (Reiches  und 
vielseitiges  Kunstschaffen.  Besprechung 
der  Illustrationen:  Werkmeisterhaus, 

Gärtnerh.,  Erholungsheim  mit  2 Grund- 
rissen, Speisesaal,  Diele  u.  Treppenauf- 
gang, Privatbüros,  Gartenpavillon  u.  An- 
lagen. Speisezimmer  mit  Details,  Wohn- 
zimmer, Grabdenkmäler,  Standuhr  u.  2 
Sektkühler.)  3,13 

Lux,  J.  A.  u.  Wamatsch,  Max:  Die  Stadt- 
wohnung. Wie  man  sie  sich  praktisch, 
schön  u.  preiswert  einrichtet.  8°.  204  p. 
Charlottenburg,  Teschner,  1910.  3,13 

Mackinlay,  J.  M.:  Ancient  Church  Dedi- 

cations  in  Scotland.  Scriptural  dedications. 
8vo.  XXIII,  419  p.  Edinburgh,  Douglas, 
1910.  3,13 

Entwurf  zu  einer  Miethausfassade. 
Monatswettbewerb  im  Arch.-Ver.  Berlin. 
Mitgeteilt  v.  Reg.-Baumstr.  a.  D.  H. 
Schmieden.  WSchr.  Architekt.-Ver. 
5.  Jg.  16.  Juli  1910.  29.  p.  195—97.  3 fig. 
1 ill.  (Aufgabe.  Beurteilung  von  8 Entw. 
Kein  Preis  3 Entw.  abgeb.)  3,13 

Möbelentwürfe  von  W.  K i m b e 1 , 
Berlin.  Beilage  z.  Anz.  Kunsthandwerk. 
13,  Jg.  1.  Nebentafel  2.  3,13 

Modern  mantels;  a handbook  for  the 
discriminating  buyer  of  wooden  mantels 
for  the  home;  with  half-tone  and  color 
il  of  a complete  line.  8vo.  5 — 127  p.  ill. 
Knoxville,  Tenn.,  Knoxville  Furniture 
Co.,  1910.  $ 1,  — . 3,13 

Saint  Paul,  A.:  L’Architecture  frangaise  et 
la  Guerre  de  Cent  Ans,  8°.  164  p.  et  fig. 
(„Bulletin  monumental“.  Annees  1908 
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—1909.)  Paris,  Emile  Chevalier,  1910. 
Fr.  5, — . 3,13 

v.  Pechmann,  Günther:  Karl  Bert  sch 

und  die  deutschen  Werkstätten.  Dekor. 
Kunst.  Juni  1910.  9.  p.  418—20.  21  ill. 
(Einzelmöbel,  Beleuchtungsgegenstände.) 

3 13 

Peerboom,  A1L:  Kunst-Verglasungen  im 
modernen  Stil.  (24  färb.  Taf.)  50,5X36 
cm.  Plauen  i.  V.,  C.  F.  Schulz,  1910. 
M.  36,—.  3?13 

Pelka,  Otto:  Moderne  Innenräume.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  12.  p.  344—47.  6 ill.  (Die 
Leistungen  des  Architekten  Paul  Wurz- 
ler-Klopsch,  Leipzig,  an  verschie- 
denen Arbeiten  erläutert,  Herrenzimmer, 
Empfangszimmer  usw.)  3,13 

Ptidor,  Heinrich:  Zur  Ästhetik  der  Bau- 

materialienkunde. NeuD.  Bauztg.  6 Jg 
14.  Juli  1910.  28.  p.  341— 42.  Fg.  (Auf- 
nahme der  Materialien-Schönheit  mit 
ganzem  Fühlen  u.  Empfinden  nötig. 
Material  schafft  Stil.  Natürliche  Formen 
des  Marmors,  Holzes,  Eisens.  Putz  und 
Ölfarbe  bedeuten  Niedergang  der  Bau- 
kunst.) 3,13 

Pudor,  Heinrich:  Die  Architektur  als 

Wohnungsbaukunst.  Wohnungskunst.  2. 
Jg.  1.  Aug.  1910.  15,  p,  262  u.  264-66. 
(Neue  Idee  der  Architektur  fußt  auf  4 
Prinzipien:  1.  Befreiung  von  Tradition 

u.  Schablone  oder  positiv  Forderung  der 
Konzentrierung  u.  Individualisierung.  2. 
Berücksichtigung  der  Lage  u.  Landschaft. 
3,  Frage  nach  Zweck  u.  Bedürfnis.  4. 
Architekt  zugleich  Wohnungskünstler. 
Weg  zu  dieser  Einsicht.)  3,13 

Rahtgens,  Hugo:  Die  Ruinen  des  Oybin  bei 
Zittau.  4°.  58  p.  1 Taf.  86  Abb.  Düssel- 
dorf, Schwann,  09.  3,13 

Zu  den  Arbeiten  von  Paul  Renner,  L.-D.. 
Innendekoration.  21.  Jg.  1,  Juli  1910.  7, 
p.  280—83.  4 ill.  (Aus  Bildern  erkennt 
man  Prinzip  des  Architekten:  Ehrliches 
Streben  nach  Gediegenheit,  künstlerische 
Ausnutzung  der  Materialien;  Studium 
des  Bestellers,  präzise  Gestaltung  des 
Benötigten,  einwandfreie,  formschöne 
Durchführung.)  3?13 

Ricker,  N.  C.:  A Study  of  base  and  bearing 
Plates  for  columns  and  beams.  (Univ. 
of  Illinois.  Engineering  Experiment  Sta- 
tion. Bull,  Nr.  35.)  (Univ.  of  Illinois  Bull. 
Vol.  6,  Nr.  4L)  8°.  36  p.  Urbana,  111., 

Univ.,  09.  3 13 

Roche,  F.:  Georges  Turck,  architecte  de- 
corateur.  Art  decoratif.  Mai  1910.  140 
p.  194-204,  11  ill.  (Etüde  sur  l’art  et 
1 oeuvre  de  G.  Turck.  Reproductions 
d Interieurs  et  de  mobiliers.)  3,13 

Rosenbaum,  F.:  Moderne  Textildekorati- 
onen. Wohnungskunst.  2.  Jg.  15.  Juni 
1910.  12.  p.  208 — 16.  9 ill.  (Einheitlich- 
keit der  Materialien,  charakteristische 
Farben  ergeben  harmonische  Ruhe  der 
Interieurs,  gezeigt  an  leinenen,  wollenen 


3,13: 

5 5 5 : 

u.  seidenen  Künstlervorhängen  der  Wur-  j 
zer  Teppich  u.  Velours-Fabriken.)  3 13  j 
S a a 1 e c k e r Werkstätten,  L.-D.  Innen-  ■! 
dekoration.  21.  Jg.  1.  Juli  1910.  7.  p.  274 
-7?,9  dl.  (Rauch-,  Frühstücks-,  Schlaf- 
u.  Wohnzimmer,  Vorraum  u.  Diele  aus 
Saalecker  Werkstätten  unter  künst-  ] 
lerischer  Leitung  von  Prof.  P.  Schultze-  j 
Naumburg.  Behagliche  Wohnlichkeit.) 

Schmiedeeiserne  Schaufenster  a3’n3 
läge  mit  innerer  Holzverkleidung.  Bau 
u.  Kunstschi.  11.  Jg.  25.  Juni  1910.  18. 
p-  195-97.  5 fig.  (Höhen-  u.  Querschnitt 
schmiedeeiserner  Schaufensteranlage  mit  ] 
Türeinbau  u.  innere  Holzverkleidung,  die  ] 
bessere  Anbringung  von  Schaufenster-  * 
Dekorationen  ermöglicht,)  3,13 

Schöllermann,  Wilhelm:  Architekt  Hans  O. 
Hloncal-Wien.  Wohnungskunst.  2.  Jg.  15  j 
Juni  1910.  12.  p.  201—11.  2 fig.  12  ill,  3 
(Rechteckprinzip  erzeugt  interessante  \ 
Prospektive,  aber  oft  auch  Kälte.  Er-  ' 
läuterungen  an  Hloncal’s  Entwürfen.)  3,13  1 
Schönfelder:  Die  Architektur  Italiens,  ein  ^ 
Ergebnis  klimatischer  Verhältnisse.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  9.  p.  101—08.  3,13 

Seesselberg,  Friedrich:  Niedersachsenkunst.  ; 
Baumeister.  8.  Jg.  8.  p.  85—96.  39  ill.  10 
Taf.  (Die  Leistungen  von  Emil  Högg, 
Hugo  Wagner,  Hans  Lassen,  Karl 
E e g , Hans  Haering,  Abbehusenj 
und  Bien  der  mann,  Runge,! 
Sch  wally,  Rodewald,  Hagensj 
sind  als  moderne,  an  ihrem  Entstehungs-  j 
orte  bodenständige  Architekten  anzu- 
. sprechen,)  3,13 

Sighinolfi,  Lino:  L’architettura  bentivo- 
lesca  in  Bologna  e il  palazzo  del  Po-  \ 
desta.  (Bologna  bella.  Nr.  2.)  8°.  179  p. 
16  fig.  e 8 tav.  Bologna,  Beltrami,  09,  I 

3,13  1 

The  Work  of  Smith  and  Brewer.  ] 
Architect.  Rev.  Vol.  27.  163.  June  191 J.  I 
p.  327—40.  6 fig.  19  ill.  3,13  ] 

Struck,  Adolf:  Mistra.  Eine  mittelalterliche  ; 
Ruinenstadt.  Streifblicke  z.  Geschichte  I 
u.  zu  d.  Denkmälern  d.  fränkisch-by- 1 
zantin.  Zeitalters  in  Morea.  8°.  VII, 
164  p.  76  Abb.  u.  Planskizzen.  Wien, 
Hartleben,  1910.  3,13  ■ 

Tilemann,  Georg:  Der  römische  Kaiser- 

palast in  Trier  und  seine  Rekonstruktion. 

2.  Aufl,  4°.  16  p.  7 Taf.  u.  Abb,  Göt-  V 

tingen,.  Hubert,  09.  3,13  , 

Trzcihski,  Tadeusz:  Przewodnik  po  pamiat-  i 
kach  Gniezna.  (Führer  durch  d.  Denk- 
mäler Gnesens.)  8°.  172  p.  Poznan,  1 

KsiQg.  sw.  Wojciecha,  09.  3,13  \ 

Vogel,  Rud,  F.:  Die  Schloßtreppe  von  Har- 
tenfels. D.  Bauh.  14.  Jg.  28.  Juli  1910.  3 
30.  p.  254  u.  Beil.  1 ill.  (Beschr.  Poly-  | 
gonaler  Ausbau  für  Wendel-  oder  Halb-  $ 
kreistreppe.  Formenreichtum.  Schloß  ] 
Hartenfels  bei  Torgau  eins  der  größten  ~ 
u.  schönsten  Renaissanceschlösser.)  3,13 
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Vogel,  Rud,  F.:  Künstlerische  Kleinbauten 
in  Beton.  Betonbau.  Jg.  1910.  20.  p.  2—4. 

6 ill,  (Die  Wirkung  des  Betonbaues  für 
Kleinbauten  an  Entwürfen  von  Architekt 
Ludw.  Long,  Trier,  erläutert.)  3,13 
Waldner,  H.  A.:  Mittelalterliche  Backstein- 
bauten. D.  Bauhütte.  20.  p.  165—66.  7 ill. 
(Besprechung  der  Entwicklung  des  Back- 
steinbaues in  Oberitalien.)  3,13 

Weishaupt.  Carl:  Alt  St.-Marien  und  Alt 
St.-Peter  u.  Paul  zu  Danzig  im  Typ  der 
reduzierten  Basilika.  8°.  109  p.  Dan- 
zig, 1910.  3,13 

Westheim,  Paul:  Der  Künstler  im  indu- 

striellen Großbetrieb.  Innendekoration. 
21.  Jg.  1.  Aug.  1910.  8.  p.  309—11.  Streben 
der  hinter  uns  liegenden  Epoche  ist 
Exaktheit.  Nicht  auf  Entwürfe,  sondern 
auf  Durchführung  kommt  alles  an.  Ver- 
bindung von  Industrie  u.  Kunst.)  3,13 
Wettbewerbe.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  9.  p.  73—80.  25  ill.  (Betrachtun- 
gen über  die  Ergebnisse  folgender  Wett- 
bewerbe: für  den  Erweiterungsbau  des 
Wertheimschen  Warenhauses  in  Berlin, 
den  Osterholzer  Friedhof  in  Bremen  und 
das  Wilmersdorfer  Rathaus.)  3,13 

Wetzel,  J.:  Glossen  über  die  Bürger- 

wohnung. Innendekoration.  21.  Jg.  1.  Juli 
1910.  p.  296  u.  298—300.  1.  Aug.  1910.  8. 
p.  323—26.  (Zweckmäßigkeit,  Ehrlichkeit 
des  Materials,  Übereinstimmung  von 
Zweck  und  Form,  Anpassung  an  die 
Wünsche  des  Bewohners,  Grundbedingun- 
gen für  Einrichtungsgegenstände.  Nicht  nur 
äußeres  Unbehagen  und  Unzufrieden- 
heit ist  Folge  unklarer  oder  einsichts- 
loser Wohnungsgestaltung,  sondern  auch 
schwerwiegende  Wirtschaft!  Schäden.) 

3,13 

Widmer,  Karl:  Intimität  in  der  Bürger- 

wohnung. Innendekoration.  21.  Jg.  1.  July 
1910.  7.  p.  285  — 86.  (Voraussetzungen 
für  Stimmungsharmonie  im  Festraum  an- 
dere als  im  Wohnraum.  Künstlerische 
Stimmung  des  Wohnraums  beruht  im 
Eindruck  behaglichen  Bewohntseins.)  3,13 
Das  Wikinger  Zimmer.  Tonind.-Ztg. 
1910.  64.  p.  727—28.  4 ill.  (Beschreibung 
des  mit  farbigen  sogen.  Matt  - Glasur- 
platten an  Fußböden,  Wänden,  Pfeilern  u. 
Kreuzgewölben  verzierten  Ratskeller- 
raumes im  Fort  Pitt  Hotel  in  Pittsburg.) 

3,13 

Winkelmüller,  Otto:  Holzschnitzereien.  22 
B!  mit  90  Entwürfen  nebst  beschreib. 
Text  (4  B!)  33X24  cm.  Berlin,  Hugo 

Spamer,  1910.  M.  5, — . 3,13 

Wobt,  R.  A.:  Raumstudien.  D.  Bauh.  14.  Jg. 
14.  Juli  1910.  28.  p.  238  u.  Bei!  2 il!  1 fig. 
(Beschreibung  eines  herrschaftlichen  Eck- 
speisezimmers.) 3,13 

Wohndielen  ohne  Treppen.  Bauwelt. 
1.  Jg.  21.  p.  11—12.  2 il!  (Die  Treppen- 
anlage bei  Dielen  erläutert  an  zwei  Bei- 


spielen von  Prof.  Bruno  Moehring.) 

3,13 

Your  home  and  its  decoration;  a series 
of  practical  suggestions  for  the  painting, 
decorating,  and  furnishing  of  the  home; 
comp,  by  the  Sherwin-Williams 
Co.  8vo.  5+204  p.  i!  co!  pls.  Cleveland, 
Sherwin  Williams,  1910.  $2, — . 3,13 

Zucchini,  Guido:  La  facciata  del  palazzo 
del  podestä  dal  secolo  XV  al  XIX.  (Bo- 
logna bella,  Nr.  1.)  8°.  47  p.  Bologna, 

Beltrami,  09.  3,13 


B.  Styles  d’archi-  B.  Building  Styles. 
tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


Heyden,  G.:  Alte  Werksteindetails.  D. 

Bauh.  14.  Jg.  21.  Juli  1910.  29.  p.  244  und 
6—7.  28  fig.  (Abgeb.  Bauten  u.  Bauteile 
zeigen  Beispiele  des  rheinischen  Stiles 
der  Zopfzeit  unter  Einfluß  der  stark  franz. 
gefärbten  höfischen  Bauweise.  Alte  rhein. 
Portale  u.  Profile.)  3,14 

Kawe!  A.:  Neuzeitlicher  Ziegelbau.  Ton- 
ind.-Ztg. 34.  Jg.  78.  p.  913-14.  (Wir- 
kungsmittel zur  Erhöhung  der  künst- 
lerischen Wirkung  bei  Verwendung  von 
Ziegeln.)  3,14 

Krüppel,  H.:  Ländliche  Baustile.  Kunst- 
stein-Ind.  Bei!  Massivbau.  1910.  24.  p.  577 
—78.  2 il!  2 fig.  (Erläutert  an  Hand  eines 
ländlichen  Zweifamilienhauses  mit  An- 
bauten. Mitteilungen  über  die  Bauaus- 
führung.) 3,14 

Lüthgen,  E.:  Neue  bergische  Bauweise.  D. 
Bauhütte.  14.  Jg.  18.  p.  149 — 52.  6 il!  (Das 
bergische  Landhaus  ist  der  Typus  des 
Einfamilienhauses.  Seine  charakteristi- 
schen Merkmale  sind:  es  muß  zweck- 

entsprechend sein,  sich  dem  Charakter 
des  Hauses  in  der  Landschaft  einzufügen  u. 
damit  in  die  alten  heimischen  Bautradi- 
tionen. Zwei  Landhäuser  von  Architekt 
Herwart  Schultz,  Erpel  a.  Rh.)  3,14 
Reilly,  C.  H.:  The  Modern  Renaissance  in 
American  Architecture.  J!  Inst.  Brit. 
Arch.  Vo!  17.  June  25.  1910.  16.  p.  630 
—35.  2 il!  3,14 

SchönfeSder:  Die  Architektur  Italiens,  ein 
Ergebnis  klimatischer  Verhältnisse.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  Juni  1910.  9.  p.  101  08. 
Fg  (Klimatische  Einflüsse  auf  Dachaus- 
bildung; Folgen  stärkerer  Sonnenbestrah- 
lung auf  Frontwände.)  3,14 

Speltz,  Alexander:  The  Styles  of  Ornament, 
from  Prehistoric  Times  to  the  Middle  of 
the  19th  Century.  8°.  10X6X.  658  p. 
il!  Ldn.,  Batsford,  1910.  15  s.  3,14 

Wagner,  Hans:  Studien  über  die  romanische 
Baukunst  in  Regensburg.  8°.  80  p.  39  T! 
Regensburg,  A.  Coppenrath,  1910.  M.  2,—. 

3,14 
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3,15—3,17 


2.  Construction  du  2.  Erection  o f Build- 
bätiment,  (3,15)  ings,  (3,15) 

2.  Ausbau  der  Gebäude.  (3,15) 

A.  Generalites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 

A.  Allgemeines.  (3,15) 


Bylander,  S.:  Constructional  Steelwork.  J1 
Soc.  Arch.  Vol.  3.  31.  May  1910.  p.  248 
— 56.  8 fig.  4 ill.  (Planning  and 

designing.)  3>15 

Grundwasserdichtungen.  Von 

J.  K.  Asphalt-  u.  Teerind.  - Ztg.  1910. 
X.  Jg.  12.  p.  221;  15.  p.  283—84.  (Ver- 
wendung von  Asphalt  mit  Teerzusatz  od. 
von  Beton  mit  Teer-  oder  Asphaltpappe.) 

„ ^ 3,15 

Herrmann,  F.:  Der  deutsche  Hohlblockbau. 
D.  Töpfer-Ztg.  1910.  41.  Jg.  46.  p.  364-65; 
51.  p.  402  — 04.  1 fig.  Fg.  (Durch  die 
staatlichen  Normalien  für  Ziegel  findet 
eine  große  Verschwendung  von  Arbeit 
beim  Bau  statt.  Vorzüge  von  gebrannten 
Hohlblöcken  werden  zahlenmäßig  darge- 
legt. Besprechung  der  Mörtel.  Schnelle 
Trocknung  der  Hohlblockbauten.  Größere 
Sicherheit  derselben  geg.  Einsturzgefahr. 
Geschosse,  Schwamm-  u.  Wassergefahr. 
Schalldämpfung.)  3^5 

Kos:  Trockenlegung  feuchter  Souterra’in- 
und  Kellerräume.  Baugew.-Ztg.  42  Jg 
27.  Juli  1910.  60.  p.  639—40.  2 fig.  (Zweck- 
mäßigere Anordnung:  Blei-  oder  Zink- 
platten in  der  ausgesägten  Lagerfuge, 
Verkleidung  der  feuchten  Innenflächen 
der  Souterrainmauern  mit  Kosmos-  oder 
Fischers  Patent-Falzbautafeln  u.  Graben 
am  Mauerwerk  entlang.)  3,15 

Opitz,  Carl:  Zimmerarbeiten.  I.  Allge- 
meines, Balkenlagen,  Zwischendecken  m. 
Deckenbildungen,  hölzerne  Fußböden, 
Fachwerkswände,  Hänge-  und  Sprenge- 
werKe.  16  . 116  p.  169  ill.  (Sammlung 
Göschen.  489.)  Leipzig,  G.  J.  Göschen, 
1910.  M.  — 80.  3,15 

Opitz,  Carl:  Zimmerarbeiten.  II.  Dächer, 
Wandbekleidgn.,  Simsschalungen,  Block-, 
Bohlen-  u.  Bretterwände,  Zäune,  Türen, 
Tore,  Tribünen  und  Baugerüste.  16°. 
111  p.  167  ill.  (Samml.  Göschen.  490.) 
Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910.  M.  — ,80. 

a ~ , 3,15 

An  Example  of  Rapid  Work  in  the 
Construction  of  a Large  Reinforced 
Concrete  Building.  Cement  Engin.  News. 
Vol.  22  May  1910.  5.  p.  201— 02.  2 ill.  3,15 
Slater,  E.  A.:  Structural  Economy.  Sur- 
veyor  Municipal  County  Engin  Vol  37 
June  3.  1910.  959.  p:  78 8—92.  14  fig  *3  15 
Erection  of  Steel  Frame  Buildings 
at  Gary.  Ind.  Engin.  Record.  Vol,  61 
April  23  1910.  17.  p.  545-47.  13  fig.  2 ill. 

e.  . , ^ 3,15 

btructural  Economy.  Builder  Vol  99 
July  16.  1910.  3519.  p.  66—67.  7 fig.  3,15 


Taylor,  F.  W.  and  Thompson,  S.  E.:  Ex- 

tracts  on  Reinforced  Concrete  Design. 
Selected  from  “Concrete  Plain  and  Rein- 
forced”. Cr.  8vo.  Ldn.,  Chapman  & Hall. 
8 s.  6 d.  net.  3,15 

Willey,  D.  A.:  Engineering  Works  in  Con- 
crete. Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  June  1910. 
2.  p.  138 — 52.  11  ill.  (The  äuthor  reviews 
the  growing  use  of  concrete,  and  shows 
the  extent  to  which  it  is  enabling  works 
otherwise  impracticable  to  be  made  both 
possible  and  remunerative,  and  calls  at- 
tention to  the  lines  along  which  engineers, 
manufacturers,  and  financiers,  must  look 
for  further  succenful  developments.)  3,15 


B,  Elements  de  con-  B.  Constructional  Eie-  ; 

struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.  Konstruktionselemente.  (3,16) 

C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17) 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

Reinforced  B r i c k w 0 r k in  Power  Build- 
ings, Liverpool.  Builder.  Vol.  99.  July  9.  : 
1910.  3518.  p.  45—46.  7 fig.  3,16 

Speitz,  A.:  Putzblech.  SüdD.  Bauhütte. 

9.  Juni  1910.  23.  p.  182—83.  4 fig.  (Be-  ! 
sprechung  eines  neuen,  von  Schüchter- 
mann und  Kremser  in  Dortmund  her-  j 
gestellten  Putzbleches.  Seine  Verweil-  ; 
düng  zur  Armierung  von  Eisenträgern  und 
Decken.)  _ 3,16 

Über  den  Verband  hohler  Backstein-  1 
mauern.  Von  G.  S.  Bauzeichner.  9.  Jg.  ] 
24.  Juli  1910.  30.  p.  325— 26  u.  329—32. 

2 fig.  (Nutzen  von  Mauern  mit  Luftschich-  j 
ten-Ausführung  u.  Standfestigkeit.)  3,17 
Neue  Betoneisendecke.  Uhlands  i 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  7.  p.  51—52.  ; 

10  fig.  (Von  F.  F.  S i n k s in  Fa.  C 0 n d r 0 n 

a n d S i n k s , Chicago.  Unterscheidet  sich 
von  der  bisher  üblichen  B.  mit  Balken  und 
Unterzügen  aus  Betoneisen  dadurch,  daß 
diese  beiden  char.  Kennzeichen  fehlen;  1 
sie  erscheint  als  ebene  Platte  mit  ver-  J 
stärkten  Hohlkehlen  an  den  Enden.  An-  \ 
Wendungen  der  neuen  Decke.)  3,17 

Stampfform  zur  Herstellung  längsgewölbter  1 
Beton  träger.  Bauwelt.  1.  Jg.  9.  Juli 
1910.  30.  p.  9.  3 fig.  (Beschreibung  der 
Betonträger  von  Matthäus  Dutsch- 
mann,  bei  denen  die  Formen  mit  den 
Trägern  weder  gekippt  zu  werden  brau- 
chen, noch  nötig  ist,  sie  bis  zum  Erhärten 
auf  den  Unterlagern  zu  belassen.)  3,17 
Hamei,  Julius:  Eisenbeton-Hohldecke  „In-  3 

victa“.  Profanbau.  Jg.  1910.  12.  p.  348—51. 

11  ill.  (Vor-  und  Nachteile  der  verschie- 
denen Deckenkonstruktionen.  Die  Invicta- 
Decke,  deren  Eigenart  darin  besteht,  daß 
auf  der  Deckenschalung  zunächst  die  nicht 


3,17—3,20 
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tragfähige  Unterdecke  und  auf  dieser  — 
ohne  Zwischenraum  — alsdann  die  trag- 
fähige Oberdecke  hergestellt  wird,  worauf 
die  Unterdecke  nach  dem  Ausschalen  ge- 
senkt wird.)  3,17 

Perls,  H.:  Brandversuch  mit  einer  eisen- 
armierten  Betondecke.  Kunststein-Ind. 
1910.  19.  p.  450—51.  (Auf  Veranlassung  der 
Berufsgenossenschaft  der  chemischen 
deutschen  Industrie  ausgeführt  an  einer 
Parkkammer  für  Schießpulver  mit  Draht- 
glasfenster u.  einer  Holzwand.  Die  Eisen- 
betondecke Guttmanscher  Konstruktion 
hielt  mehrere  Pulverexplosionen  u.  darauf 
folgende  Brände  aus.)  3,17 

Thomas,  F.:  Tresorwände  aus  Eisenbeton. 
Zement  u.  Beton.  1910.  31.  p.  480 — 81.  fig. 
(Wände  in  Schichten  gestampft,  alle  20cm 
eine  wagerechte  Einlage  von  Streckmetall 
Nr.  17,  senkrecht  in  der  Wand  alle  25— 
40  cm  runde  Stahlstangen.)  3,17 

Weidmann:  Die  Eisenbetonkonstruktionen  in 
dem  Neubau  der  Bismarckrealschule  in 
Stettin.  Beton  Eisen.  14.  Mai  1910'.  7. 

p.  178 — 83.  13  fig.  3 ill.  (Überdeckung  der 
Eingangshallen  des  Singsaales  und  der 
Turnhalle  . Bauart  der  Haupttreppe.  Be- 
rechnung der  durchlaufenden  Platten  und 
Balken.)  3,17 

Die  Wrissenbergdecke.  Von  H.  A. 
D.  Bauh.  28.  Juli  1910.  30.  p.  256.  3 fig. 
(Beschr.  der  Eisenbeton-Hohldecke,  mit 
vervollkommneter  Wärmeisolierung,  Ver- 
minderung der  Schallübertragung  u.  hoher 
Tragfähigkeit,  mit  bestem  Erfolg  ange- 
wandt.) 3,17 


D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer Windowsand 
(3,18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte, Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Hoffmannsche  Dachfenster  mit  Kugel- 
verschluß. Baugew.  Ztg.  25.  Mai  1910. 
42.  p.  451.  3 ill.  (Die  Stellstange  des  Fen- 
sters ist  in  einem  schmiedeeisernen  Ge- 
häuse geführt,  in  dessen  Innern  sich  ein 
ausgehöhlter  Konus  mit  einer  Stahlkugel 
befindet.)  3,18 

Müller,  S.  W.:  Regenrohrköpfe  aus  Thüringen. 
Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  10.  2.  Beil. 

10  ill.  (Ornamentale  charakteristische  Re- 
genrohrköpfe sind,  wie  Illustrationen 
zeigen,  einfacher,  sehr  reizvoller  Haus- 
schmuck.) 3,18 

Wendt:  Oberlichtdecken  aus  plastischem 

Glase.  Profanbau.  Jg.  1910.  11.  p.  313 — 15. 
7 ill.  (Konstruktion,  bei  der  den  Glas- 
flächen sowohl  bei  Tages-  wie  bei  Abend- 
beleuchtung eine  körperliche  Wirkung  ge- 
geben wird.  Es  werden  einseitig  ebene, 
auf  der  anderen  Seite  plastisch  gepreßte, 
klare  Glaskörper  von  beliebiger  Farbe 


durch  elektrolytische  Kupferfassung  zu 
größeren  Scheiben  verbunden.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eure  et  amenagement.  Buildings. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 
(3,19)  tions.  (3,19) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 


Die  Dachfensterkonstruktionen 
der  letzten  Jahre.  D.  Klempn.-Ztg.  30.  Jg. 
8.  p.  60 — 61.  14  ill.  9.  p.  68—69.  14  ill.  10. 
p.  76—77.  8 ill.  11.  p.  84—85.  9 ill.  18. 
p.  143 — 44.  5 ill.  (Die  Fortschritte  bei  der 
Dachfensterkonstruktion  in  bezug  auf 
Lüftung,  Bewegungsmöglichkeit  und  die 
Sicherheit  gegen  Eindringen  von  Schnee 
und  Wasser.)  3,19 

Fenstergitter.  Bau-  u.  Kunstschlosser. 
11.  Jg.  12.  Abb.  95—96,  99,  101.  Entworfen 
von  A.  Gysi  er,  Hamburg.  3,19 

Feuersichere  Türen.  Bau-  u.  Kunstschi. 
11.  Jg.  15.  Juli  1910.  20.  p.  220—23.  2 p. 
Abb.  (Feuersich.  Türen  für  Inneres  von 
Geschäftshäusern  mit  verschiedenen  Licht- 
öffnungen.) 3,19 

Moderne  Hausportale.  WestD.  Bau- 
Ztg.  14.  Jg.  22.  p.  9.  4 ill.  Architekt:  Kurt 
Hammer,  München.  3,19 

Schalterausbau.  Bau  u.  Kunstschi. 
11.  Jg.  5.  Juli  1910.  19.  p.  208—09  u.  212. 
7 fig.  (Beschreibung  des  für  Bank-,  Post-, 
Bahn-,  Theatergebäude  bestimmten  Schal- 
terausbaus  mit  unbegrenzt  nebeneinander- 
liegenden Schaltern.)  3,19 

Schmiedeeiserne  Schaufensteran- 
lage. Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg.  12.  p.  126 
—29.  12  ill.  (Die  Anlage  besteht  aus  zwei 
Pfeilerschaukästen,  einem  Schaufenster, 
einem  Türeinbau,  in  welchem  ein  Schau- 
kasten eingebaut  ist,  einer  hinteren  eiser- 
nen Abschlußwand  und  einer  Abdeckung 
über  dem  Staubecken.  Konstruktions- 
details.) 3,19 

Schaufensteranlage.  Bau-  u. 
Kunstschi.  11.  Jg.  17.  p.  184 — 86.  11  ill. 

(Konstruktionsdetails.  Schaufensteranlage 
mit  mittlerem  Eingang.  Die  Schaufenster 
erhalten  eine  obere  Sprossenteilung  mit 
Luftflügel.  Der  Kämpfer  erhält  Anschluß- 
eisen für  einen  Glasplafond.)  3,19 


B.  Plafonds,  planchers  B.  Finishing  of  Walls, 
et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors, 

(3,20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 
Fußböden.  (3,20) 


The  New  Royal  Automobile  Club. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  July  1910.  7. 
p.  463—76.  2 fig.  8 ill.  (Constructional  steel- 
work  and  reinforced  concrete  floors.)  3,20 
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3,20—3,22 


Der  Fußbodenbelag  in  Schulhäusern. 
Architektenztg.  9.  Jg.  23.  Juni  1910.  12. 
(Vorzüge  u.  Nachteile  der  Naturstein- 
platten, Pflasterklinker,  Beton-  u.  Asphalt- 
Fußböden,  Terrazzo,  Steinholz,  Ton- 
platten, Mosaikplatten,  Linoleum.)  3,20 
Hood,  Fred:  Mörtelputz  an  Fronten.  WestD. 
Bau-Ztg.  14.  Jg.  21.  p.  9—10.  22  p.  8.  (Ver- 
schiedene Arten  der  Putzarbeit,  das  dabei 
zu  verwendende  Material  und  die  richtige 
Behandlung  desselben.)  3,20 

Moreau,  A.:  L’impermeabilisation  et  l’assai- 
nissement  des  parquets  par  le  mastic  et 
l’enduit  pulverifuges  de  M.  Coppin.  Bull. 
Soc.  Encouragem.  Ind.  109.  An.  t.  113. 
Mai  1910.  5.  p.  616—19.  3,20 

P r a c t i c a 1 upholstery ; methods  of  stuf- 
fing and  covering  various  styles  of  furni- 
ture  clearly  explained,  with  hints  on  re- 
pairing,  renovating.  12-mo.  80  p.  il.  (Wood 
worker  ser.)  NY.,  Spon  & Chamberlain, 
1910.  $ — ,25.  3,20 

Rings,  F.:  Walls  and  Roofs  in  Reinforced 

Concrete.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3.  July  1910. 
33.  p.  325—28.  3,20 

Stein:  Fassadenputz.  Betonztg.  1910.  22. 

p.  447 — 49.  (Der  gut  ausgeführte  Fassaden- 
putz hält  den  Vergleich  mit  dem  Natur- 
stein in  Gegenden,  wo  dieser  leicht  ver- 
wittert, aus.  Vorbedingung  des  Fassaden- 
putzes eine  nicht  zu.  glatte  u.  völlig  staub- 
freie, gut  angenäßte  Unterlage.  Ziegel- 
mauerwerk gleich  beim  Aufmauern  in  den 
Fugen  2 cm  tief  auszukratzen.  Magerer 
Putz  i.  allg.  vorteilhaft.  Die  Ausführung 
des  Putzens.  Die  verschiedenen  Putz- 
arten u.  die  Anstriche  dafür.  Das  Glas- 
mosaik.) 3,20 

Strahl,  G.:  Stuck  und  stuckartige  Dekora- 
tionen. Betonztg.  1910.  21.  p.  419—21. 

(Die  Haltbarmachung  gewöhnlicher  Stuck- 
ornamente für  den  Transport  durch  Ein- 
lage von  spanischem  Rohr  oder  weit- 
maschigem Gewebe.  Die  Herstellung 
stuckartiger  Wandbekleidungen.)  3,20 
Neuheiten  in  Wandputz  und  Wandbe- 
spannung (aus  der  Sitzung  des  Architekten- 
Vereins  B.  v.  9.  Mai  1910,  mitgeteilt  vom 
Magistratsbaurat  O.  Tietze).  WSchr. 
Architekt.-Ver.  5.  Jg.  2.  Juli  1910.  27.  p.  190. 

1 iil.  Fg.  (Beschreibung  der  Herstellung 
eines  Wandputzes  von  Adolf  Möller- 
Altona,  „Heliolith“  genannt.  1 qm  6—12  M.) 

3,20 


C. 


Distribution  inte- 
rieure  des  bätiments. 
(3,21) 


C.  Communication 
Devices  in  the  Inte- 
rior  of  Buildings. 
„ . (3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in  Gebäuden. 
(3,21) 


Aufzugsumwehrungen.  Bau-  u. 
Kunstschi.  11.  Jg.  17.  p.  182—83.  6 ill, 
(Entworfen  von  Regierungsbaumeister 


Heß,  Wiesbaden.  Die  Kosten  be- 
trugen ausschließlich  der  Verglasung 
1800  M.  für  alle  5 Stockwerke  zu- 
sammen.) 3,21 

Nottreppe.  Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg. 
16.  p.  172—74.  20  ill.  (Konstruktions- 
details. Die  Treppe  ist  zweiarmig,  die 
Laufbreite  100,  die  Podestbreite  120,  die 
Steigung  18,  der  Auftritt  26  und  die 
Durchsicht  20  cm  groß.)  3,21 

Treppe  im  einfachen  Vorstadthaus.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  21.  p.  17.  1 ill.  Architekt:  H. 
S t o f f r e g e n.  3,21 

Weidmann:  Kragkonstruktion  aus  Eisen- 

beton bei  Unterbauten  für  Freitreppen. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Juli  1910.  9.  p.  229 
—32.  31  fig.  (Kragkonstruktion  im  Eisen- 
betonbau besonders  vorteilhaft,  wie  aus- 
führlich erläutertes  Beispiel  zeigt.)  3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
I’eau,  l’aeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Bacon,  D.  R.:  Calculations  for  Heating  a 
Concrete  House.  Heat.  Ventilat.  Mag. 
Vol.  7.  6.  June  1910.  p.  16—22.  5 fig,  222 
Baldwin,  W.  J.:  The  Ventilation  of  Court 
Rooms  and  Halls  of  Justice.  Heat.  Ven- 
tilat. Mag.  Vol.  7.  4.  April  1910.  p.  1—4.  3,22 
Berlowitz,  Max:  Die  hygienischen  Grund- 
lagen der  Heizung  und  Lüftung.  D. 
Techn.-Ztg.  27.  Jg.  26.  p.  409—11.  (Zu- 
sammensetzung, Bestandteile  u.  Eigen- 
schaften der  Luft.)  3,22 

Berlowitz,  Max:  Wie  man  Heizkörper 

prüft.  Bauwelt.  1.  Jg.  9.  Juli  1910.  30. 
p.  13—14.  1 fig.  (Man  läßt  durch  den 
Radiator  Dampf  strömen  u.  mißt  nach 
eingetretenem  Beharrungszustande  die- 
jenige Dampfmenge,  die  sich  in  einer 
Stunde  im  Heizkörper  zu  Wasser  nieder- 
..  schlägt.)  3,22 

Überraschende  Betriebsvorteile  in 
einer  Warmbadeanstalt.  Haustechn. 
Rdsch.  15.  Jg.  1.  Juli  1910.  1.  p.  7—8.  (Er- 
richtung einer  Dampfkesselanlage,  in  der 
hochgespannter  überhitzter  Dampf  zu- 
nächst zum  Betriebe  einer  elektr.  Strom 
erzeugenden  Dampfmaschine  benutzt 
wird,  während  gesamte  Abwärme  den 
Zwecken  der  Badeanstalt  dient.  Ihre  Be- 
triebstüchtigkeit.) 3,22 

Bogdahn,  E,:  Contribution  ä l’etude  de  la 
question  de  l’homogeneite  des  melanges 
fournis  par  les  separateurs  ä air.  Rev. 
Mat.  Constr.  Trav.  Publ.  6.  An.  Mai  1910. 
61.  p.  107—08.  1 fig.  3 22 

Brasse  rie  et  Etablissements  Frigori- 
fiques  de  Monaco.  Eis-  u.  Kälte-Ind. 
1910.  12.  Bd.  4.  p.  56-59.  7 ill.  (Isolierung 


der  Kühlräume.  Die  Maschinenanlagen 
u.  das  Kühlhaus.)  3,22 

Bunnell,  S»  ff, : Humidifiers,  their  Principles 
and  Useful  Applications.  Engin.  Mag. 
Vol.  39.  3.  June  1910.  p.  389—401.  11  ill. 

3,22 

Calcul  des  dimensions  des  con- 
duites  dans  un  Systeme  de  chauffage  ä 
l'eau  chaude.  Rev.  Ind.  41.  An.  25.  18 
juin  1910.  p.  248—50.  1 fig.  (Calcul  de- 
taille  et  Schema  pour  le  calcul  d’une  in- 
stallation  de  chauffage  ä eau  chaude; 
determination  des  constantes  du  Sy- 
steme.) 3,22 

Chaudiere  „Intensive“  pour  le  chauffage 
des  appartements  et  des  petits  immeubles 
par  l’eau  chaude  ä circulation  acceleree. 
Chauffage  ind.  san.  3.  An.  Mai  1910.  22. 
p.  95—96.  1 fig.  1 ill.  3,22 

Chaudiere  Ramason  chauffee  par  le 
gaz.  Chauffage  ind.  san.  3.  An.  Mai  1910. 
22.  p.  93—95.  4 fig.  (Chaudiere  permet- 
tant  de  realiser  un  chauffage  central  ä 
eau  chaude  en  utilisant  comme  com- 
bustible  le  gaz  d’eclairage.)  3,22 

Chaudieres  Strebei.  Chauffage  Ind. 
Sanit.  3.  An.  Juin  1910.  23.  p.  109—12.  8 
ill.  (Fabrication  des  chaudieres  en  fonte; 
preparation  des  sables;  fabrication  des 
moules;  cubilots;  ateliers  d’ebarbage; 
dressage  des  faces;  alesage  des  orifices 
de  communication;  magasins.)  3,22 

Chauffage,  Ventilation;  enlevement  de 
fumees  et  possieres  dans  les  ateliers  des 
chemins  de  fer  de  l’Etat.  Chauffage  ind. 
san.  3.  An.  Mai  1910.  22.  p.  77-81.  2 fig. 
3 ill.  (Ateliers  de  chaudronnerie,  con- 
duits  de  Ventilation  de  l’atelier  de  chau- 
dronnerie, disposition  des  forges;  ven- 
tilateurs  et  conduits  pour  Inspiration  des 
copeaux  dans  l’atelier  de  menuiserie.) 

3,22 

C o o 1 i n g a Mill  with  Three  Gallons  of 
Water  a Minute.  Text.  World  Record. 
Vol.  39.  1.  April  1910.  p.  95—96.  9 fig. 

3,22 

Eine  amerikanische  Dampf-Luft-Hei- 
zungs-Änlage.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  6.  p.  42—43.  fig. 
(Für  die  neue  Gießerei  der  Water- 
bury  Castings  Company  in  Wa- 
terbury,  Conn.  Inhalt  des  Gebäudes 
515  000  cb-Fuß.  Umfassungswände  zum 
größten  Teil  aus  Glas.)  3,22 

Dietz:  Ventilations-  und  Heizungs-Anlagen 
mit  Einschluß  der  wichtigsten  Unter- 
suchungsmethoden. Ein  Lehrbuch  f.  In- 
genieure, Architekten.  (Oldenbourgs  tech- 
nische Handbibliothek,  Bd.  11.)  s.  3,1. 

3,22 

Elimination  of  Dust  in  Residence  Heating. 
Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  6.  June  1910. 
p.  22—26.  4 fig.  1 ill.  (Design  of  heating 
and  ventilating  System  for  home  of  Lud- 
wig Nissen,  Brooklyn,  NY.)  3,22 


Dust  Removal  in  Cotton  and  Flannelette 
Mills.  Textile  Mercury.  Vol.  43.  July  2. 
1910.  1111.  p.  10—12.  3,22 

Economiseur  pour  poeles  ä gaz,  Sy- 
steme Hedges.  Rev.  Ind.  4L  An.  27.  2 
jublet  1910.  p.  268—69.  4 fig.  (L’appareil 
comporte  une  boite  dans  laquelle  est  dis- 
posee  une  cloison  placee  en  diagonale.) 

3,22 

EfSenberger:  Die  Beheizung  kleinerer  Ga- 
ragen. Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  4. 

p.  69—71.  3 ill.  Feuerpolizei.  12.  Jg.  7. 
p.  116—18.  3 ill.  (Eigenschaften  des  Ben- 
zins, die  Vorsicht  wegen  Feuersgefahr 
bedingen;  Anlage  u.  Wirkungsweise  der 
von  der  Firma  O.  Winter,  Hannover, 
ausgeführten  Garagebeheizungsanlage.) 

3,22 

Eiskeller  und  Kühlanlage  für  eine  große 
Schlächterei,  Restauration  oder  Milch- 
wirtschaft für  städtische  Verhältnisse. 
WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg.  25.  p.  7—8.  4 ill. 
(Konstruktion.  Die  Hauptbedingungen  für 
eine  rationelle  Anlage.  Beispiel  einer 
Anlage,  wie  im  Titel  angegeben.)  3,22 
Entleerungsvorrichtung  für  Warm- 
wasser-Heizungsanlagen.  D.  Klempner- 
Ztg.  30.  Jg.  13.  p.  103.  1 ill.  (Bei  der  An- 
ordnung der  Vorrichtung  von  Dr.  Bie- 
ne c k & C o.,  G.  m.  b.  H.,  Stuttgart,  findet 
eine  Bedienung  des  Entleerungshahnes 
von  demselben  Stockwerk  aus,  in  dem 
sich  der  Kessel  befindet,  statt.)  3,22 
Faure,  E.:  Prise  d’air  pour  radiateurs.  Rev. 
Gen.  Milit.  24.  An.  t.  XXXIX.  5.  livraison. 
Mai  1910.  p.  427—30.  5 fig.  (Appareil  se 
composant  de  deux  parties,  l’une  en- 
castree  du  cöte  du  parement  exterieur 
du  mur  traverse  par  la  prise  d’air, 
l’autre  placee  du  cöte  parement  interieur: 
l’independance  de  ces  deux  parties  per- 
met  de  l’adapter  aux  murs  de  toutes  ega- 
les ou  superieures  ä 0,24  m.)  3,22 

Die  F e r n t em  p e r a t u r - Meßanlage  in 
der  Harkort-Vincke-Schule  in  Dortmund. 
Architektenztg.  20.  Mai  1910.  (Verwen- 
dung der  Widerstandsthermometer  der 
Firma  Hartmann  & Braun.  An- 
gaben über  die  Anlage  in  der  Schule. 
Vorzüge  des  Fernthermometersystems.) 

3,22 

Fritze,  H.:  Ventilatoren  für  Lüftungs-  und 
Heizanlagen.  Z.  Lüftung.  1910.  11.  p.  77 
—80.  fig.  Fg.  (Rechnerische  Ermittlung 
des  erforderlichen  Luftvolumens.  Die 
Schraubenventilatoren,  ihre  Konstruktion 
und  Wirkungsweise.)  3,22 

Gas  Heating  Research.  Jl.  Gas  Light. 
Vol.  110.  June  21  1910.  2458.  p.  810—23. 
2 fig.  (Second  report  of  the  “Gas  Heating 
Research  Committee”  appointed  by  the 
Institution  of  Gas  Engineers  in  con- 
junction  with  the  University  of  Leeds.) 

3^2 
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3,2?, 


Gönczy  u.  Berö:  Die  Hauptwerkstätte 

Islväntelek  der  ungarischen  Staatseisen- 
bahnen. s.  3,58.  3,22 

Neuere  Hanfspinnereien.  D.  Seiler- 
Ztg.  32.  Jg.  27.  p.  694—95.  3 ill.;  29.  p.  747 
—48.  6 ill.  (Ausgeführte  Heizungs-  und 
Lüftungsanlagen  verschiedener  Systeme.) 

3,22 

Steam  H e a t i n g Apparatus.  Heating 
Water  by  Steam:  Second  Article.  Build- 
ing World.  Vol.  30.  June  25.  1910.  767. 
p.  206.  3 fig.  3 ,22 

The  Heating  of  Theatres  by  Electricity. 

El.  Field.  Vol.  3.  June  1910.  5.  p.  148.  3,22 
The  Second  Report  of  the  Gaseous  Heat- 
ing Research  Committe.  Gas  World. 
Vol.  53.  July  2.  1910.  1354.  p.  5—6.  3,22 

Eschebachs  neuer  Heißwasser  - Auto- 
mat. Haustechn.  Rdsch.  15.  Jg.  15.  Juli 
1910.  2.  p.  19 — 20.  1 ill.  (Beschreibung 
des  Automaten.  Neuerung  besteht  in 
eigenartiger  Reguliervorrichtung  für  die 
Gaseinströmungsdüse.)  3,22 

Heizmittelerzeuger  und  Heizkörper 
für  Zentralheizungen.  Prd.  z.  Beleucht.- 
Wes.  1910.  15.  p.  173-75.  fig.  Fg.  (Glieder- 
kessel, Dampfkocheinrichtungen,  Heiz- 
körper. Patentbeschrpibungen  des  DRP. 
218  338,  214  074,  215  562,  214  188,  217  859.) 

3,22 

Hoffman,  J.  D.:  Centralizing  the  Heat 

Supply.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
June  21.  1910.  25.  p.  1133—34.  (By 

assumining  a hypothetical  case,  the  wri- 
ter  follows  through  the  various  calcula- 
tions  necessary  for  determining  the  pro- 
per amount  of  radiating  surface  that 
may  be  supplied  by  the  residual  heat 
from  any  given  plant.)  3,22 

Hoffman,  J.  D.  Prof.:  The  Comparative 
Economy  of  Central  and  Private  Heating 
Plants.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  June 
1910.  6.  p.  6 — 15.  1 fig.  (The  superiority 
of  exhaust  steam  over  live  steam  for 
heating.)  3 ,22 

Hot  Water  Supply  by  Means  of  Gas. 
Gas  World.  Vol.  52.  June  11.  1910.  1351. 
p.  735—38.  6 fig.  (Points  relating  to  the 
fixing  and  working  of  gas  boilers.)  3,22 
Hubbard,  Ch.  L. : Shop  Heating  by  Direct 
Radiation.  Machinery.  Vol.  16.  July  1910 
11.  p.  884—91.  17  fig.  6 ill.  3,22 

Hiinich,  Arthur:  Die  Anwendung  der  Mete- 
orologischen Forschungsergebnisse  in  der 
Heiztechnik.  Z.  Lüftung.  16.  Jg.  14. 
P-  101 — 06.  9 ill.  Fg.  (Die  Aufstellung 
der  Schaulinien.  Weitere  Ausführungen  zu 
dem  v.  Prof.  R i e t s c h e 1 in  seinem  Leit- 
faden zum  Berechnen  und  Entwerfen  von 
Heizungs-  und  Lüftungsanlagen  erwähnten 
Vorteil  der  Schaulinien  für  Wärme-  und 
Lichtbedarf.)  s,22 

Keller  & Reiner.  Mitt.  Berl.  El.  W. 
1910.  3.  p.  38 — 40.  8 ill.  (Beleuchtungs- 
einrichtungen der  Geschäfts-  und  Aus- 


stellungsräume der  bekannten  Berliner 
Kunsthandlung.)  3^2 

King,  A.  G.:  Practical  steam,  hot-water 
heating  and  Ventilation.  307  p.  ill.  NY, 
Henley,  1910.  $ 3,—.  ' 3,22 

Untersuchung  von  Konden  stopfen. 
Mitteil.  d.  Prüf.  Anstalt  f.  Heiz-  u.  Lüf- 
tungseinricht. 2.  Juni  1910.  p.  1-12.  12  fig. 
(1.  Einl.  2.  Theoretische  Grundlage  der 
Versuche.  3.  Einzelheiten  der  Versuchs- 
anordnung. 4.  Meßinstrumente.  5.  Vor- 
versuche. 6.  Hauptversuche.  7.  Versuchs- 
objekte u.  Ergebnisse  d.  Untersuchungen. 
8.  Zusammenfassung.)  3,22 

Koschmieder:  Zentral-Kaltluftanlagen,  System 
Sterkel.  Z.  Krankenanstalten.  1910. 
11.  p.  254 — 57.  2 fig.  1 ill.  (Es  werden 
Kühlanlagen  u.  Kühlapparate  für  Kran- 
kenhäuser beschrieben.)  3,22 

Krell,  Otto  sen.:  Altrömische  Heizungen. 

8 . 117  p.  München,  R.  Oldenbourg,  1910. 

3,22 

Kuckuk,  Friedrich:  Der  Gasrohrleger  und 
Gaseinrichter.  Ein  Handbuch  f.  Rohrleger, 
Gaseinrichter...  8°.  X,  326  p.  2.  Aufl. 
388  Abb.  München,  R.  Oldenbourg,  09. 

3 22 

Lincke:  Ein  neuer  Kessel.  WSchr.  Archi- 
tekt. Ver.  25.  5.  1910.  21a.  p.  295.  3 ill. 
(Beschreibung  des  Rovakessels  vom 
Strebeiwerk,  der  zur  Gattung  der  Guß- 
kessel gehört  und  von  den  bekannten 
Konstruktionen  dadurch  abweicht,  daß 
er  in  den  Grundtypen  aus  zwei  verti- 
kalen Hälften  zusammengesetzt  ist.)  3,22 
Neuer  Verbund-,  Rauch-  und  Lüftungs- 
kamin. Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  6. 
p.  22—23.  2 ill.  (Erfindung  des  Ingenieurs 
S c h 0 f e r zu  Waiblingen.  Der  Kamin 
wird  nicht  mehr  gemauert,  sondern  aus 
langen  Schäften  in  einem  Stück  aufge- 
baut. Das  Kaminrohr  ist  mit  Lüftungs- 
kammern umgeben  und  wirkt  gleich- 
zeitig als  Rauch-  u.  Lüftungsschlot.  Der 
Schlot  darf  lt.  Ministerialerlaß  vom  8.  10. 

09  ohne  Abstand  oder  Isolierung  in  jedes 

Holzwerk  eingebaut  werden.)  3,22 

Appareils  Lumidificateurs  d’air.  Leur 
principe  et  leurs  applications.  Rev.  Ind. 
41.  an.  16  juillet  1910.  29.  p.  288—89.  4 ill.: 
31.  30  juillet  1910.  p.  308—10.  4 ill.  (Hu- 
midificateur  Hygrosso;  turbo-Lumidifica- 
tuer  Parks;  humidificateur  Carrier;  se- 
parateur  d’eau  ä chicanes;  humidifica- 
teur Bell  ä evaporation.)  3,22 

Preston,  J.  R.  and  Stott,  O.:  English  Notes 
on  the  Ventilation  of  Workshops.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  April  1910.  4.  p.  8—  ' 
11.)  3,22 

P u r 1 f y i n g Air  of  Pblic  Buildings.  Muni- 
cipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  1.  1910.  22. 
p.  793—94.  2'  ill.  (By  means  of  large 
ozone  apparatus.)  3,22 

Recknagel,  Herrn,:  Die  Garantie-Probehei- 
zung bei  Wasser-  u.  Dampfheizanlagen, 
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einschließlich  Berechnung  der  notwen- 
digen Luftzirkulationsquerschnitte  bei 
Heizkörperverkleidungen.  8°.  38  p.  3 ill. 
München,  R.  Oldenbourg,  1910.  M.  — ,75. 

3 22 

Recknagel,  Hermann:  Hilfstabellen  zur  Be- 
rechnung von  Warmwasserheizungen.  4°. 
18  p.  München,  Oldenbourg,  09.  3,22 

Reckuagel,  H.:  Was  muß  der  Architekt  u. 
Baumeister  üb.  Zentralheizungen  wissen? 
8°.  55  p.  m.  14  ill.  München,  R.  Olden- 
bourg, 1910.  M.  1,20.  3,22 

Roose,  H.:  Le  chauffage  par  la  vapeur 
d’echappement.  Chauffage  ind.  san.  3.  an. 
Mai  1910.  22.  p.  82—84.  (ä  suivre.)  3,22 
Rühle,  Ernst:  Die  Elektrizität  im  modernen 
Hotel.  Profanbau.  Jg.  1910.  11.  p.  316 — 19. 
11  ill.  (Die  mannigfache  Anwendung  der 
Elektrotechnik  im  Hotelbetriebe  und  die 
Art,  solche  Anlagen  auszuführen.)  3,22 
Sabatier:  Alimentation  en  eau  des  etablisse- 
ments  militaires  en  Chine  de  1901  ä 1906. 
Rev.  Genie  Milit.  24.  An.  t,  XXXIX.  6 livr. 
Juin  1910.  p.  483—506.  4 fig.  (Distilleries; 
puits  artesiens;  alimentation  en  eau  filtree 
des  etablissements  militaires  de  la  place 
de  Tien-Tsin.)  3,22 

Versuch  über  Saug-  und  Preßköpfe. 
Mitteil.  d.  Prüf.-Anst.  f.  Heiz  u.  Lüft.-Ein- 
richt.  2.  Juni  1910.  p.  22 — 31.  42  fig.  (1.  Einl. 

2.  Versuchsanordnung.  3.  Meßinstrumente. 

4.  Durchführung  u.  Auswertung  der  Ver- 
suche. 5.  Versuchsobjekte  u.  Ergebnisse. 
6.  Schlußfolgerungen.)  3,22 

Steam  Heating  Apparatus : Heating 

Installations  Carrying  High-pressure  Steam 
Building  World.  Vol.  30.  May  28.  1910. 
763.  p.  140—41.  3 ill.  3,22 

Leistungsversuche  an  einem  S t r e b e 1 - 
kessel.  Mitt.  d.  Prüf.-Anst.  f.  Heiz.  u. 
Lüft:-Einricht.  Juni  1910.  2.  p.  32 — 47.  12  fig. 
(Vorwort  des  Vorstehers  d.  Prüf.-Anstalt. 
Bericht  an  die  Prüf.-Anst.  A.  Versuchs- 
anordnung: 1.  Allg.  2.  Versuchskessel. 

3.  Meßinstrumente.  B.  Durchführung  der 

Versuche.  C.  Versuchsergebnisse.  D. 
Schlußfolgerungen.  E.  Anhang.)  3,22 

Tostmann,  C.:  Meißener  Öfen  auf  der  Aus- 
stellung. Tonind.-Ztg.  1910.  76.  p.  887-89. 
4 ill.  (II.  Ton-,  Zement-  u.  Kalkindustrie- 
Ausst.  Kritische  Würdigung  der  aus- 
gestellten Kachelöfen  vom  technischen  u. 
künstlerischen  Standpunkt.)  3,22 

Variation  de  la  temperature  d’une 
piece  chauffee  quand  la  temperature  ex- 
terieure  varie.  Chauffage  ind.  san.  3.  an. 
Mai  1910.  22.  p.  84—86.  3,22 

Prüfung  automatischer  T emperatur- 
regier.  Mitteil.  d.  Prüf.-Anst.  f.  Heiz.  u. 
Lüft.-Einricht.  Juni  1910.  2.  p.  13 — 21.  36  fig. 
(1.  Beschreibung  der  Regler.  2.  Einbau 
der  Regler.  3.  Beobachtungsmethode.  4. 
Ergebnisse.  5.  Schlußfolgerungen.)  3,22 
Ventilation  and  Dust  Removal  in  Cot- 
ton Mills.  Pract.  Engineer.  Vol.  4L 


June  24.  1910.  1217.  p.  776—78.  1 fig.  3 ill. 

3,22 

Vormeng,  P.:  Erfrischung  und  Erschlaffung 
durch  Luftbefeuchtung.  Z.  Lüftung.  16.  Jg. 
13.  p.  95 — 96.  (Ausnahmefälle,  in  denen 
man  durch  Wasserverdunstung  im  be- 
wohnten Raume  zu  einer  angemessenen 
Kühlung  und  zulässigen  Befeuchtungs- 
verhältnissen gelangen  kann.)  3,22 

Wattebled,  A.:  Contröle  des  fours.  Rev. 
Mat.  Construction  Trav.  Publ.  6.  An. 
Juin  1910.  p.  123 — 27.  (Conditions  techni- 
ques  et  conditions  industrielles  variables 
suivant  le  cas  pour  les  prises  d’echan- 
tillon;  installations  de  contröle;  appa- 
reills.)  3,22 

Wenk,  R.:  Neuheiten  in  Warmwasser- 
heizungsanlagen. Z.  Lüftung.  1910.  11. 

p.  80 — 81.  fig.  Fg.  (Beschleunigung  des 
Heizmediums  mittels  Dampf.  Mitteldruck- 
warmwasserheizungssystem, anstatt  eines 
Ausdehnungsgefäßes  mit  belastetem  Ven- 
til, eine  Art  hydraulischer  Presse.)  3,22 
Wheeler,  A.:  The  Principles  of  Heating  and 
Ventilating  Public  Buildings,  with  De- 
scriptive  Details  and  Illustrations  of  the 
best  Systems.  Jl.  Royal  Sanit.  Inst.  Vol.  31. 
Febr.  1910.  1.  p.  18—32.  7 fig.  3,22 

Wölls,  W.  A.:  A Central  Heating  Station. 
Power  Engin.  (N.  Y.)  Vol.  32.  June  28. 
1910.  26.  p.  1153—54.  (At  a power  Station 
of  the  Columbus  Railway  and  Light  Com- 
pany the  exhaust  from  the  engines  is 
used  in  a hot  water  heating  System  which 
serves  residences  in  the  district.  Heat- 
ing Service  is  furnished  at  the  rate  of 
15  cents  por  square  foot  of  radiating  sur- 
face  per  year.)  3,22 


E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  Clea- 
eaux,  nettoyage  et  ning  and  Cooking 
cuisine.  (3,23)  Devices.  (3,23) 

E.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen, (3,23) 


Bergstetten,  Walter:  Moderne  Entstaubung 
der  Innenräume.  8°.  8 Bl.  Göttingen, 

Kelterborn,  1910.  3,23 

Dye,  F.:  Steam  Heating  Apparatus:  Cooking 
by  Steam.  First  Part.  Building  World. 
Vol.  30.  July  9.  1910.  769.  p 239.  3 fig. 

3,23 

F o s s e septique  pour  habitations  isolees. 
Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII.  25  juin  1910. 
8.  p.  154 — 55.  2 fig.  (Conditions  d’etablisse- 
ment  d’une  fosse  septique  pour  habitation 
isolee,  application  de  la  fosse  septique  aux 
installations  de  fosses  d’aisances  an- 
ciennes.)  3,23 

Milwaukee  Incinerating  Plant.  Muni- 
cipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  29.  1910. 
26.  p.  926—27.  (Final  test.  Guarantees 
exceeded  in  most  respects.  Method  of 
making  test.  1,34  pounds  of  steam  per 
pound  of  refuse.)  3,23 
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Haustechnische  Installationsobjekte 
aus  Victoria  Porzellan-Feuerton.  Haus- 
techn.  Rdsch.  14.  Jg.  15.  Juni  1910.  24. 
p.  280—85.  7 fig.  16  ill.  15.  Jg.  1.  Juli 
1910.  1.  p.  4—7.  10  fig.  12  ill.  (Keramische 
Objekte  erfüllen  am  einfachsten  leichte 
zuverlässige  Reinhaltung,  größte  Zweck- 
dienlichkeit, dauernde  Haltbarkeit.  Be- 
schreibung der  Ausstattungsstücke  für 
Badezimmer,  Küche,  Klosett  u.  Wasch- 
gelegenheit an  Hand  von  Illustrationen.) 

3,23 

Loveday,  W.  F.:  The  Design  and  Working  of 
a Modern  Refuse  Destructor.  Engin.  News. 
Vol.  63.  June  23.  1910.  25.  p.  723— 25. 

Mech.  Engineer.  Vol.  26.  July  8.  1910.  650. 
p.  40—41.  3,23 

Mayer,  Eugen:  Entstäubungsanlagen  für 

Wohn-  und  Bureaugebäude,  Schulen  usw. 
D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg.  28.  p.  44 2 — 48. 
5 illl.  (Beschreibung  der  verschiedenen 
Systeme,  Vor-  und  Nachteile  derselben.) 

3,23 

Mayer,  Joh.  Eugen:  Entstaubung  von  Wohn- 
räumen.  Zement  Beton.  27.  Mai  1910. 
22.  p.  344 — 46.  (Anforderungen  an  einen 
Entstaubungsapparat.  Einteilung  der  Appa- 
rate in  zwei  Gruppen.  Übersicht  über  die 
verschiedenen  Ausführungsarten  und  ihre 
Wirkungsweise.)  3,23 

Spülvorrichtungen  mit  bei  Nicht- 
gebrauch wasserfreiem  Spülbehälter. 
Techn.  Gern. -Bl.  1910.  6.  p.  93 — 95.  9 fig. 

3,23 

Thomas,  J.  C.:  The  Possibilities  of  Gas  in 
the  Kitchens  of  Hotels.  Am.  Gas  Jl.  Vol. 
92.  May  30.  1910.  22.  p.  1035—36.  (De- 
scription  of  cookers  for  hötel-kitchens.) 

3,23 


F.  Divers,  (3,24)  F.  Miscellaneous, 

(3,24) 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des  inneren 
Ausbaues,  (3,24) 

G,  Decoration  des  G,  External  Con- 
facades  (balconsetc.)  structional  Parts. 
(3,25)  (3,25) 

G.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 


Haas,  B.:  Isolierung  und  Belüftung  einge- 
mauerter Holzbalkenköpfe.  Baumeister. 
8,  Jg.  9.  Juni  1910.  Beil.  p.  101—03. 
(Neuste  beste  Art:  einzumauernde  Bal- 
kenkopfflächen rillen  oder  furchen  und 
von  ähnlich  gerillten  Steinen  od.  Platten- 
flächen umbetten.)  3,24 

Stahl:  Eine  Rauchprobe  im  neuen  Residenz- 
theater in  Wiesbaden.  Feuer  Wasser. 
17.  Bd.  27,  2.  Juli  1910.  p.  209—10.  (An- 
ordnung der  Notausgänge,  Löschvorrich- 
tungen und  Rauchklappen  im  Theater. 
Die  Rauchprobe  ergab  ungenügende  Wir- 
kung der  nach  oben  sich  öffnenden  Rauch- 
klappen, diese  wurden  daher  nach  unten 
schlagend  abgeändert ) 3,24 


B a 1 k o n g i 1 1 e r.  Bau-  u.  Kunstschi,  j 
11.  Jg.  25.  Juni  1910.  18.  p.  195  u.  97—98.  I 
Detailzeichn,  in  Beil.  (Material,  Arbeits- 
löhne, Unkosten,  Gewinne,  Kalkulation:] 
Balkongitter-Vorderteil  kostet  80  M ) 3,25  ] 
Schutz  der  Gebäude  vor  Blitzgefahr.  I 
Architektenztg.  9.  Jg.  23.  Juni  1910.  12.  j 
(Die  von  dem  Verbände  Deutscher  Elek-  1 
trotechniker  aufgestellten  Leitsätze  über 
den  Schutz  der  Gebäude  vor  Blitzgefahr.)  ] 

3,25  < 

v.  Fleischbein,  F.  C.:  Sachgemäße  Blitz-  j 
ableiteranlagen.  Bauwelt.  1.  Jg.  16.  Juli  : 
1910.  32.  p.  9.  (Beschreibung  der  Dach-,  j 
Mittel-  und  Erdleitung.  Anschluß  an  Gas-  ] 
u.  Wasserleitungen  geboten.)  3 25  ] 

Le  charme  des  belles  g r i 1 1 e s d’autrefois.  1 
Vie  ä Camp.  Vol,  VII.  15  juin  1910.  90.  ] 
p.  372—73.  2 fig.  5 ill.  (Grilles  gothiques  j 
et  grilles  Louis  XV;  construction  de  la  j 
grille;  la  grille  moderne.)  3,25  1 

Hauseingang  mit  Vordach  und  Treppe,  j 
Bauzeichn.  9.  Jg.  17.  Juli  1910.  29.  p.  c24  ] 
u.  Beil.  1 fig.  1 ill.  (Kurze  Beschreibung.  ] 
Front-  u.  Seitenansicht  abgeb.)  3,25  1 
H o f p o r t a 1 e.  Bauzeichn.  9.  Jg,  24.  Juli  I 
1910.  30.  p.  335  u.  Beil.  2 ill.  (2  Blechtore  1 
zwischen  gemauerten  Pfeilern  mit  Vasen-  J 
aufsätzen  abgeb.)  3,25  ] 

Kos:  Sicherheitsmaßregeln  gegen  Blitz-  I 

schlag.  Bauzeichner.  22.  Mai  1910.  21.  J 
p.  232—33.  (Das  Gey  - Lussacsche  und  1 
das  Melsensche  System.  Angaben  über  ] 
Bau  und  Anordnung  von  Blitzableitern.)  j 
„ 3,25  I 

Musterzeichnungen.  Bau-  u.  Kunst-  J 
schl,  11.  Jg.  25.  Juni  1910.  18.  p.  191—95  ! 
u.  199—200.  11  ill.;  5.  Juli  1910.  19.  p.  203  ] 
— 07  u,  210—13.  11  ill.  (Wetterfahne,  Tür-' 
beschlag,  Gitter,  Heizkörperverkleidun-  1 
gen,  Gartentore,  Firmenschild  als  Vor-  1 
dach.)  3,25  1 

Offene  Veranda  mit  Steinbrüstung.  Bau-  ] 
u.  Kunstschi.  11.  Jg.  15.  p.  160—62.  6 ill.  1 
(Konstruktionsdetails.  Das  Dach  ist  für  I 
Rohglaseindeckung  vorgesehen  mit  1*  ] 
Eisensprossen.  Unterhalb  des  Daches  ist  1 
eine  senkrecht  stehende  Verglasung  an-  , 
gebracht  mit  Zwischen-  u.  Außensprossen  1 
aus  Fenstereisen.)  3,25  I 


H.  Echafaudages  et  fl  Scaffolding,  Cen- 
autres  constructions  terings,  etc.  (3,26) 
auxiliaires.  (3,26) 

H.  Gerüstbau  und  sonstige  Hilfs- 
vorrichtungen. (3,26) 

Offene  Koksfeuer  auf  Bauten.  Baugew.  I 
Ztg.  42,  Jg.  16.  Juli  1910,  57.  p.  610—11. 
(Bemängelungen  des  Reichs  - Versiehe-  \ 
rungsamts  bei  Klärung  der  Streitfrage,  in-  j 
wieweit  die  Verwendung  offener  Koksfeuer 
für  Leben  u.  Gesundheit  der  Bauarbeiter  } 
gefährlich  seien,  nicht  berechtigt.)  3.26  ; 


3,27—3,28 
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4.  Bätiments,  4.  Buildings, 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites  (3,27)  A,  General,  (3,27) 
A,  Allgemeines.  (3,27) 


Ainsworth,  W.  H,:  The  Tower  of  London. 
12mo.  472  p.  ill.  (Everymans  Lib.)  Ldn., 
Dent,  1910.  2 s.  3,27 

Allen,  John  E.:  Verschiebung  eines  aus 
Ziegelsteinen  erbauten  Werkstattgebäu- 
des. Z.  prakt.  Masch.-Bau.  1.  Jg.  27. 
p.  1313.  2 ill.  (Beschreibung  der  Ver- 
schiebung, während  der  der  Betrieb  nicht 
ruhte.)  3,27 

Das  Blockhaus,  das  Ferienhaus  der 
Zukunft.  15,3X24  cm.  31  p.  Lüdenscheid 
1910.  M.  — ,60.  3,27 

C r o q u i s de  voyage  en  Normandie. 
Architecture.  21  mai  1910.  21.  pl.  2 de 
l’Architecture-Salon.  4 fig.  (Reproduction 
de  croquis  d’Architecture  normande  ex- 
poses  au  Salon  de  la  Societe  des  Artistes 
francais  par  M.  Ausseur,  architecte.)  3,27 
Dauzats,  Ol:  Le  palais  de  Tervueren, 
Architecture.  14  mai  1910.  20.  p.  170. 
(Article  extrait  du  journal  le  Figaro,  dans 
lequel  l’auteur  decrit  sommairement 
Toeuvre  de  l’architecte  Ch,  Girault,  au 
palais  royal  de  Tervueren  [Belgique].) 

3,27 

Döring,  O.:  Alte  Fachwerkbauten  der  Prov. 
Sachsen.  Im  Aufträge  der  Provinzial- 
Denkmäler-Kommission  hrsg.  128  Tai.  m. 
22  S.  Text.  37X27,5  cm.  Magdeburg, 
E.  Baensch,  1910.  M.  16, — . 3,27 

Franz,  W.:  Ingenieurarchitekturen,  Technik 
Wirtsch.  3.  Jg.  6.  p.  321 — 26.  23  ill. 

(Über  die  Ausscheidung  des  Ingenieur- 
werkes aus  der  Architektur.  Die  Not- 
wendigkeit und  Möglichkeit,  das  alles, 
was  gebaut  wird,  auch  schön  ist.)  3,27 
Garner,  T.  and  Stratton,  Arth,:  The  domes- 
tic  architecture  of  England  during  the 
Tudor  period;  il.  in  a ser.  of  photographs 
and  measured  drawings  of  country  man- 
sions,  manor  houses,  and  smaller  build- 
ings;  accompanied  by  an  historical  and 
descriptive  text,  including  a large  number 
of  plans  and  details.  In  3 pts,  NY.,  Scrib- 
ner,  1910.  $48, — . 3,27 

Hinds,  F.  S,:  Reinforced  Concrete  in  Tex- 
tile Mill  Construction.  Text  World  Re- 
cord. Vol.  39.  June  1910.  3.  p.  310-12,  3,27 
Lautensack:  Errichtung  von  Neubauten  auf 
Ruinen.  D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg.  26.  p.  407 
—09.  5 ill.  (Die  von  C.  G u r 1 i 1 1,  Dres- 
den, aufgestellten  Leitsätze  für  die  Be- 
handlung von  Ruinen,  als  mustergültiges 
Beispiel,  Beschreibung  des  Schankhauses 
auf  der  Ruine  Hohenstein  bei  Neustadt 
im  Südharz.)  3,27 

Niemann,  George:  Der  Palast  Diokletians  in 
Spalato.  Im  Aufträge  des  k.  k.  Ministe- 
riums f.  Kultus  u.  Unterricht  aufgenommen 
u.  beschrieben.  Hrsg,  vom  k,  k,  Öster- 


reich. archäolog.  Institut.  23  Taf.,  162 
Textabbildgn.  u.  Initialen.  38,5X154  cm. 
IV,  115  p.  Wien,  Alfr.  Holder,  1910. 
M,  120,—.  3,27 

Porte  du  chateau  de  Wasignies  (Alsace). 
Architecture.  28  mai  1910.  22.  pl,  8.  de 
TArchitecture-Salon.  1 ill.  (Reproduction 
de  l’oeuvre  de  Barrois,  exposee  au  Salon 
de  la  Societe  des  Artistes  francais  1910,) 

3,27 

Wie  baut  man  billig,  gut  und  schön? 
Bauzeichner.  9.  Jg.  26.  Juni  1910.  26. 
p.  285—87;  3.  Juli  1910.  27.  p.  295-99; 
10.  Juli  1910.  28.  p.  305-07  u.  9—11. 
17  fig.  (Besprechung  der  Illustrationen, 
bestehend  aus:  Landgasthaus,  landwirt- 
schaftl,  Wohnhaus,  Scheune  mit  Kuhstall, 
Stallgebäude,  Gutshof,  Wohnhaus  mit 
Stall,  Scheune,  Gutshof  u.  Spielwaren- 
fabrik  im  Erzgebirge.  Organisation  u. 
Arbeitsgebiet  des  Sächsischen  Heimats- 
schutzes.) 3,27 


B.  Bätiments  prives,  B,  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux,  (3,28)  Offices  etc,  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Arbeiter-  und  Beamtenwohnhaus.  ZB1.  f. 
d.  D.  Baugew.  9.  Jg.  22.  Juli  1910.  29. 
p.  339.  4 fig.  2 ill.  (2  Ansichten  u.  4 Grund- 
risse abgebildet.)  3,28 

Möbel  - A u s s t e 1 1 u n g s g e b ä u d e der 
Firma  Manz  & Gerstenberger,  Frank- 
furt a.  O.  Bauwelt.  1.  Jg.  21.  p.  13.  ill. 
(Architekt:  Paul  Renner,  Charlottenburg.) 

3,28 

Bauernfeind,  E.:  Geschäfts-  und  Wohnhaus 
in  Trier.  D.  Bauh.  14.  Jg.  14.  Juli  1910. 
28.  Beil.  Betonbau,  p.  2.  u.  4.  3 fig.  1 ill. 
(Besprechung.  Ganzes  Haus  mit  Ausnahme 
des  Treppenhauses  in  Eisenbeton  kon- 
struiert. Schlichte,  vornehme  Sachlichkeit 
u.  klare  ruhige  Flächenbehandlung.)  3,28 
Bauerufeind,  E.:  Neue  Einfamilienhäuser. 

D.  Bauh.  14.  Jg.  28.  Juli  1910.  30.  p.  252 
—53  u.  255.  6 fig.  4 ill.  Fg.  (Beschr. 

des  Einfamilien-Doppelhauses  v.  Arch.  J. 
A.  Bohlig:  zeitgemäße  Formenbildung,  be- 
queme, geräumige  Anordnung  der  Zimmer. 
2 Ansichten.  4 Grundrisse.  Das  holländi- 
sche Einfamilienhaus,  v.  L.  de  Vries  mit 
ausgekragtem  Obergeschoß.  2 Ansichten. 
2 Grundrisse.)  3,28 

Heimatliche  Bauweise.  Bauwelt.  1.  Jg. 
25.  p.  11—13.  18  ill.  (Besprechung  ver- 

schiedener, von  den  Architekten  Freitag 
und  Elingius,  Hamburg,  gebauter  Wohn- 
häuser.) 3,28 

Braune,  J.  S.:  A Narrow  Twelve-Story 
Building.  Engin.  News.  Vol.  63.  May  26. 
1910.  21.  p.  612—13.  3 fig.  (134  ft. 

above  curb,  the  area  being  only  20  ft. 
wide.)  3,28 
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Briggs,  R.  A.:  Country  Cottages  and  Homes, 
for  small  and  large  estates.  4to.  142  p. 
ill.  Ldn.,  Q.  Allen,  1910.  10  s.  6 d.  3,28 
Un  amüsant  cottage  en  reduction.  Vie  ä 
Camp.  Vol.  7.  15  juin  1910.  90.  p.  358. 
3 ill.  (Critique  d’une  maison  de  Campagne 
de  M.  Sezille,  architecte;  maguette  ex- 
posee  ä la  section  d’architecture  du  Salon 
de  la  Societe  nationale  des  Beaux- 
Arts.)  3,28 

Czech,  Franz:  Entwurfs-  und  Konstruktions- 
praxis im  Eisenhochbau.  Bauarten  und 
Einzelheiten  der  Luftschiffhallen.  Eisenbau. 
1.  Jg.  6.  p.  228 — 41.  21  fig.  4 ill.  (Lang- 
schiffshallen, untergeteilte  Querriegel  nicht 
unbedingt  nötig.  Rundhaus-  u.  polygonale 
Hallen  empfehlenswert.)  3,28 

Darlande,  Pierre:  Gentilhommiere  ruinee 

transformee  en  castel.  Vie  ä Camp.  Vol. 
VII.  15  juin  1910.  90.  p.  275—77.  6 ill. 

3,28 

Ditchfeld,  P.  H.:  The  manor  houses  of  Eng- 
land. 8vo.  NY.,  Scribner,  1910.  $ 3, — . 

3,28 

Ditchfield,  P.  H.:  The  Manor  Houses  of  Eng- 
land. Illus.  by  Sydney  R.  Jones.  8vo. 
218  p.  Ldn.,  Batsford,  1910.  7 s.  6 d.  3 28 
Doppellandhaus  in  Frankfurt  a.  M., 
Weidmannstraße  29 — 31.  Bl.  Kunsthand- 
werk. 23.  Jg.  1.  p.  27.  2 ill.  1 Tafel. 
(Architekt  C.  F.  W.  Leonhardt,  Frank- 
furt a.  M.  Ziegelputzbau  unter  Ver- 
wendung von  rotem  Mainsandstein. 
Schieferdach  mit  deutscher  Deckung.)  3,28 
Doppelwohnhaus  in  München,  Georgen- 
straße 99 — 101.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg. 
9.  Tafel.  71.  (Das  Gebäude  ist  nach  einer 
Mittelachse  symmetrisch  angelegt.  Der 
Grundriß  zeigt  Wohnungen  von  3 und  4 
Zimmern  nebst  reichlichem  Zubehör.  Die 
für  jedes  einzelne  Gebäude  zulässigen 
Aufbauten  wurden  gegen  die  Mitte  des 
Doppelhauses  zu  einem  einzigen,  die  Ge- 
samtfassade beherrschenden  Aufbau  zu- 
sammengezogen. Architekten:  Stengel  & 
Hofer  in  München.)  3,28 

Drei-Häuser-Gruppe.  Arch.  Joh.  F. 
Haenselmann.  Baugew.  Ztg.  42.  Jg. 
23.  Juli  1910.  59.  p.  627  u.  29—30.  5 fig. 
(3  Zweifamilienhäuser  für  Mittelstand. 
Baukosten  allein  43  000  M.  3 Ansichten, 
2 Grundrisse  abgeb.)  3,28 

Vier  Einfamilienhäuser  an  der 
Moltkestraße  in  Braunschweig.  Archi- 
tekton. Rdsch.  26.  Jg.  10.  Tafel  76. 
(Architekt:  Fr.  Freise  in  Braunschweig. 
Die  Kosten  ohne  den  Bauplatz  betragen, 
einschließlich  der  inneren  Einrichtung,  die 
sich  nach  den  Wünschen  der  Besitzer  ge- 
richtet hat,  für  das  Haus  7a  rd.  50  000  M., 
für  die  übrigen  Häuser  je  29 — 30  000  M.) 

3,28 

Einfamilienwohnhaus.  Architekt: 
Arthur  Müller,  Stuttgart.  Bauzeichn.  9.  Jg. 
3.  Juli  1910.  27.  p.  300—02.  8 fig.  1 ill. 


3,28! 


(Konkurreiizentwurf  dem  Charakter  der 
Stadt  entsprechend.)  3,28* 

Einfamilien  Wohnhäuser  auf  dem 
Steinweg,  in  Brühl.  Arch.  Jos.  Blied.  Bau- 
zeichn. 9.  Jg.  17.  Juli  1910.  29.  p.  315—17.' 

6 fig.  1 ill.  (Baukosten  f.  1.  u.  2.  Gebäude 
12  000  M.  f.  3.  Geb.  11  000 JVL.  3 Ansichten 
u.  4 Grundrisse  abgeb.)  3,28l 

Einzelhaus  mit  einer  Wohnung  von 
4 Zimmern,  Küche,  Bad,  Boden-  u.  Keller-! 
raum.  Arch.  P.  Kayser.  Bauzeichn.  9.  Jg.j 
10.  Juli  1910.  28.  p.  308—09.  5 fig.  4 ill.1 
(Kurze  Beschreibung.  4 Ansichten,  21 
Schnitte  u.  3 Grundrisse  abgeb.)  3,281 
Württembergische  Eisenwerke  in  Feuer-] 
bach.  Architekten:  R.  Gebhardt  u.  K.  i 
Eberhard,  Stuttgart.  Bauzeichn.  9.  Jg. I 
24.  Juli  1910.  30.  p,  325—31.  9 fig.  3 iltj 
(Beschr.  des  Werstätten-,  Dienstwohnungs-j 
u.  Bureaugebäudes.  6 Ansichten,  Grund-] 
riß  u.  5 Schnitte  abgeb.)  3,28 

Der  „Erdmannsho  f“.  A.  B.  Bauwelt  j 
1.  Jg.  25.  Juni  1910.  26.  p.  14—15.  2 fig.  1 ill.  1 
(9  nutzbare  Geschosse  übereinander.« 
Keller-,  Erd-  u.  Zwischengeschoß,  4 Stock-® 
werke,  zweigeschossige  Dachboden,® 
Mustergültig  in  Verkehrs-  u.  maschinen-® 
technischer  Hinsicht.  Für  Fabrikbetrieb  1 
besondere  Wohlfahrtseinrichtungen.  Wahr-® 
Zeichen  höchster  Modernität.)  3,28  1 

Altes  Fachwerkhaus  in  Wandsbek,  ® 
Bauzeichn.  9.  Jg.  10.  Juli  1910.  28.  p.  314  u.  ® 
Beil.  4 fig.  1 ill.  (Originell  durch  rhyth-® 
mische  Wiederholung  der  Doppelpfosten.® 
Ansicht  u.  4 Dachgesimsprofile  abgeb.)  3,28 1 
Friedländer,  Ludwig:  Neubau  der  Lackfabrik  1 
Max  Becker,  Landsberg.  Hjsenbeton.l 
23.  Mai  1910.  10.  p.  91-^94.  6 fig.  2 ill.® 
(Eundamentplan  und  Pfahlfundierung  des! 
dreistöckigen,  in  eingedeichtem  Terrain! 
gelegenen  Eisenbetonbaus.  Pfeiler-  und  1 
Balkenanordnung.  Baukosten,)  3,28  i 

Entwurf  für  den  Aufbau  einer  Genossen  - 1 
schaftsmeierei.  WSchr.  Architekt.  9 
Ver.  4.  Juni  1910.  23.  p.  169—72.  15  fig.  1 
(Aufgabe.  Eingegangen  11  Lösungen.  Gut-'  i 
achten  des  Prüfungsausschusses.  Mitge-® 
teilt  von  Reg.  u.  Brt.  Fr.  S c h u 1 1 z e.)  3,28  ® 
Das  Hamburger  Geschäfts-  u.  Kontor-® 
haus.  Bau.  25.  Jg.  22.  p.  169—71.  7 illj  1 
1 Tafel.  (Die  Entwicklung,  Konstruktion,  W 
Ausbau  und  Architektur.  Beispiele.)  3,28  ® 
Geschäfts  - und  Wohnhaus  in  Frank-  3 
furt  a.  M.,  Neue  Mainzer  Straße  52.  Bl.  m 
Kunsthandwerk.  23.  Jg.  6.  Tafel  60.  1 
(Architekt:  Dr.  Gabriel  v.  Seidl,  München.)  1 

3,28  3 

Das  Hamburger  Geschäfts  - u.  Kontor-  ja 
haus  v.  E.  D.  SüdD.  Bauhütte.  2.  Juni  ' 
1910.  22.  p.  169—72.  4 ill.  Bildb.  (Kurzer  J 
Überblick  über  die  baugeschichtliche  Ge-  3 
staltung  des  Hamburger  Kaufmannshauses.  1 
Gesichtspunkte  für  die  Erbauung  des  i 
modernen  Kaufmannshauses.  Der  moderne  ^ 
Laden.)  3,28  3 


3,28 
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Haus  Römer  in  Pallien  bei  Trier.  Bau. 
25.  Jg.  25.  p.  199.  3 ill.  (Architekt:  J.  Stein- 
lein, Trier.  Bürgerliches  Wohnhaus.)  3,28 
Heeren,  M.:  Wohn-  und  Geschäftshaus  in 
Pieschen.  D.  Bauh.  14.  Jg.  14.  Juli  1910. 
28.  p.  237—38.  1 fig.  2 ill.  (Besprechung 
des  Kaufhauses  für  kleinere  Stadt.  An- 
sicht. Mittelfenster  u.  Grundriß  abgeb.) 

3,28 

Historical  TownHouses.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  May.  1910.  162.  p.  273—78. 

7 ill.  (Lichfield  House,  No.  15  St.  James’s 
Square.)  3,28 

Historical  Town  House  s.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  June  1910.  163.  p.  357—60. 

5 ill.  (No.  9 Clifford  Street,  W.)  3,28 

Hitzemann,  Wilhelm:  Zweischiffige  Brücken- 
bauhalle für  eine  Jahresleistung  von  15 
— 20  000  Tonnen.  Eisenbau.  1.  Jg.  6.  p.  241 
— 44.  2 fig.  (Untersuchung  der  Zweck- 
mäßigkeit einer  zweischiffigen  Halle: 
Haupthalle  für  Zulagen,  Seitenhalle  für 
Maschinen.  Zweischiffige  Halle  der  drei- 
schiffigen  vorzuziehen,  weil  unwirtschaft- 
licher Rücktransport  vermieden.)  3,28 
Jagersberger,  C.:  Wohnhaus  M.  Kris  in  Wien 
XVII,  Am  DreimarJistein  16.  Wiener  Bau- 
ind.-Ztg.  1910.  42.  p.  298.  2 fig.  1 Tafel. 
(Im  Hochparterre  liegen  die  Gesellschafts- 
räume sowie  Küche,  Speisekammer  usw., 
während  im  1.  Stock  die  Schlaf  räume 
situiert  sind.  Das  Dachgeschoß  enthält 
Diener-  u.  Fremdenzimmer.)  3,28 

Karplus,  Arnold:  Neue  Landhäuser  u.  Villen 
in  Österreich.  33X25,5  cm.  III,  16  p.  ill. 
113  (114)  Taf.  Wien,  Anton  Schroll, 
1910  . M.  20,—.  3,28 

Landhaus  am  Starnberger  See.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  11.  p.  297.  5 ill.  (Architekten: 
J.  Marggraff  & Sohn,  München.  Durch 
das  breit  ausladende  überall  1 und  1,5  m 
vorspringende  Dach,  die  scheinbar  will- 
kürlich angebrachten  Fensteröffnungen, 
die  geräumigen  Baikone  usw.  erscheint 
das  13,5X9  m große  Haus  den  umliegenden 
bäuerlichen  Anwesen  vorteilhaft  ange- 
paßt.) 3,28 

Entwurf  zu  einem  Landhaus.  Architek- 
ton  Rdsch.  26.  Jg.  9.  Tafel  70.  Architekt: 
Hans  B e r n o u 1 1 i,  B.  D.  A.  in  Berlin.) 

3,28 

Entwurf  zu  einem  Landhaus.  Architek- 
ton.  Rdsch.  26.  Jg.  10.  Tafel  78.  Architek- 
ten: Albert  Schütter  & Vollmer  in  Bar- 
men. 3,28 

Entwurf  für  ein  Landhaus.  Bau.  25.  Jg. 
23.  p.  177—79.  2 ill.  1 Tafel.  (Architekt: 
Heinrich  Kronenberger,  München.  Land- 
haus, das  etwas  weitergehenden,  aber 
doch  noch  bescheidenen  Ansprüchen  ge- 
nügt.) 3,28 

Landhaus  Hermann  Freudenberg  in 
Nikolassee,  Dreilindenstraße.  Bl.  Kunst- 
handwerk. 23.  Jg.  7.  p,  27-28.  1 ill.  Taf.  7. 
(Architekt:  Hermann  Muthesius,  Nikolas- 
see. Blick  in  die  Treppenhalle.)  3,28 


Landhaus  in  Dahlem,  Rheinbaben- 
allee 17.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  6. 
p.  21.  2 fig.  Tafel  51-52.  1.  Straßenseite 
2.  Gartenseite.  (Architekt:  A.  Breslauer, 
Berlin.  Das  Gebäude  enthält  eine  sechs- 
zimmrige  Wohnung  für  den  Besitzer,  da- 
mit in  Verbindung  und  doch  selbständig 
zwei  geräumige  Zimmer  für  seine  Mutter 
und  eine  kleine  Wohnung  für  den  Haus- 
mann. Ziegelputzbau  mit  rotem  Biber- 
schwanzdach. Der  Putz  besteht  aus 
grauem  Wasserkalk  und  Kies.)  3,28 

Landhaus  in  Nikolassee,  Luckhoff- 
straße  49.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  6. 
p.  22.  2 ill.  Tafel  56—57.  (Architekten: 
Meyer  & Kreich,  Berlin.  Ziegelputzbau 
m.  rauhen,  grauen  Kalkputzflächen.  Sämt- 
liches Holzwerk  des  Dachüberstandes  ist 
rauh  geschnitten  und  hell  rötlich  braun 
gefärbt.  Doppeldach  aus  naturroten  Bi- 
berschwänzen. Der  Bau  enthält  nur  die 
Wohnung  des  Besitzers.  Baukosten 
35  000  M.)  3,28 

Landhaus  in  Zehlendorf  - Beerenstraße, 
Winterfeldtstraße  3.  Bl.  Kunsthandwerk. 
23.  Jg.  5.  p.  18.  2 ill.  Tafel  44.  (Architekt: 
Wilhelm  Raatz,  Berlin.  Ziegelputzbau  auf 
einem  Sockel  von  gelbbraunem  sächsi- 
schen Sandstein.  Wandflächen  rauh  mit 
gelbgefärbtem  Kalkmörtel  geputzt.  Dach- 
deckung aus  roten  Biberschwänzen.  Holz- 
werk am  Dache  grünbraun,  am  Erker 
und  Zaun  gelblichweiß  gestrichen.  Bau- 
kosten 35  000  M.)  3,28 

Haustyp  für  eine  Landhaus-Sied- 
lung. Architekten:  Ludwig  Antz,  Alb. 
Fr.  Bässmann  und  H.  Knaut  in  Berlin. 
ZB1.  D.  Baugew.  20.  Mai  1910.  20.  p.  229_ 
31.  8 fig.  3,28 

Neue  Landhaus  - und  Schloßbauten  von 
Emanuel  v.  Seidl.  Bau.  25.  Jg.  21.  p.  161 — ' 
65.  12  ill.  (Die  Bauten  sind  ganz  den 
persönlichen  Bedürfnissen  der  Besitzer 
angepaßte,  von  innen  heraus  entwickelte 
Zweckbauten.)  3,28 

Leipheimer-Sersheimer,  Dietrich : Haus 

Völkert  in  Kitzebühl  b.  Kiel;  erbaut  von 
Architekt  F.  Wilh.  Jochem-Kiel.  Raum- 
kunst. 2.  Jg.  1910.  p.  165-76.  12  ill.  3,28 
Loris,  K-:  Wohn-  und  Geschäftshaus  in 
Bielefeld.  Architekt:  Chr.  Strube.  Bau- 
gew. Ztg.  42.  Jg.  54.  6.  7.  1910.  p.  580. 
2 fig.  1 Kunstbeil.  (Künstlerische,  male- 
rische Gestaltung.  Erd-,  I.,  II.,  u.  III.  Ober- 
geschoß. Gesamtbaukosten  100  000  M.) 

3,28 

Mackensen,  W.:  Wohn-  u.  Geschäftshaus 
der  Priorschen  Verlagsbuchhandlung  in 
Hannover,  Podbielskistraße  85.  Wiener 
Bauindustr.  1910.  40.  p.  283—84.  7 fig. 
(Es  besteht  aus  einem  sechsgeschossigem 
Wohngebäude  und  dem  daranstoßenden 
fünfstöckigen  Hinterhaus  als  Lagerhaus.) 

3,28 
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3,28 


Manchot,  W.:  Schloßanlage  des  Freiherrn 
A.  v.  Büsing-Orville  zu  Offenbach  a.  M., 
Architekt  W.  Manchot.  D.  Bauztg.  44.  Jg. 

13.  7.  1910.  56.  p.  438—40.  3 fig.  4 ill.  (Be- 

sprechung der  gesamten  Baugruppen  an 
Hand  von  Illustrationen.  Übertragung  der 
Ausführung  im  einzelnen.)  3,28 

Maumene,  Albert:  La  chateau  de  Mont- 
mirail.  Vie  ä Camp.  Vol.  VII.  90.  15  juin 
1910.  p.  363—68.  10  ill.  3,28 

Müller,  A.  W.:  Ein  Geschäfts-  und  Wohn- 
haus. Architekt:  K.  PiDper.  Deutsche  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  7.  7.  1910.  27.  p.  228.  1 ill. 
1 Beil.  (Fassade  gute  Lösung  für  das  not- 
wendige Kompromiß  zwischen  Geschäfts- 
n.  Wohnhaus.)  3,28 

Müller,  H.:  Villa  Wien  XVIII.  Währinger 
Cottage.  Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910. 
37.  p.  261.  7 fig.  3;28 

Croquis  du  palais  de  Fontainebleau.  Ar- 
chitecture.  28  mai  1910.  22.  pl.  7.  de  l’Ar- 
chitecture-Salon.  4 ill.  (Reproduction  de 
quatre  croquis  exposes  au  Salon  de  la 
Societe  des  Artistes  francais  par  M.  Bour- 
sier,  architecte.)  3,28 

Pfarrhaus  in  Neuengamme  (Vierlande). 
Architekt  :W  i 1 h e 1 m M a 1 1 h ie  s,  Bar- 
dowiek. Bauzeichner.  16.  Mai.  1910.  20. 
p.  215.  3 ill.  16  fig.  3,28 

Neubau  des  Pfarrhauses  zu  Unter- 
brunn. Bau.  25.  Jg.  24.  p.  187 — 89  11  ill. 
Architekt:  Rieh.  Christer,  München1.)  3,28 
Rait,  R.  S.:  English  Episcopal  Palaces: 
Province  of  Canterbury.  By  Various 
Authors.  8vo.  9X6.  354  p.  Ldn.,  Con- 
stable, 1910.  7 s.  6 d.  3,28 

Schirmer,  E.:  Kleine  Einfamilienhäuser  mit 
Bureaus.  Arch. : Ritzinger.  D.  Bauhütte. 

14.  Jg.  7.  7.  1910.  27.  p.  228—30.  3 ill. 

6 fig.  (Lösung  für  verschiedene  Be- 
rufsarten. Kritik  derselben.)  3,28 

Schölermann,  Wilh.:  Neuere  Arbeiten  von 
Fritz  August  Breuhaus,  Düsseldorf  in 
Firma:  F.  A.  Breuhaus,  C.  Mauve,  Archi- 
tekton.  Raumkunst.  2.  Jg.  11.  p.  183 — 87. 
18  ill.  (Kritik  der  Leistungen  an  Hand 
der  Entwürfe  Villenkolonie  Köln  - Mün- 
gersdorf und  Landhaus  in  Moers.)  3,28 
Schwinghammer,  Erich:  Vom  eingebauten 
herrschaftlichen  Wohnhaus.  D.  Bauhütte. 
14.  Jg.  23.  p.  192—94.  1 Beil.  (Kritik  eines 
Entwurfes  von  Architekt  Lud.  Lony, 
Trijer.  Bis  zur  Höhe  des'  ersten  Ge- 
schosses ist  Werkstein  verwendet,  die 
beiden  darüber  liegenden  sind  in  Putzbau 
hergestellt.)  3,28 

Le  plus  haut  „Sky-Scraper"  d’Europe. 
Beton  arme.  13.  An.  Avril  1910.  143.  p.  49 
— 55.  3 fig.  4 ill.  (Description  de  Hmmeuble 
recemment  edifie  ä Liverpool  pour  la 
Royal  Liver  Friendly  Society,  en  beton 
arme,  Systeme  Hennebique;  les  dimen- 
sions  principales  sont  longueur:  91  m 
50;  largeur:  54  m;  hauteur  jusqu’aux 


combles:  52  m;  les  dömes  des  deux  tours 
principales:  90  m.)  3,2g] 

Historical  Town  Houses.  ArchitectJ 
Rev.  Vol.  28.  July  1910.  164.  p.  3—13.  2 fig. 
17  ill.  (Ashburnham  House,  Westminster.) 

3,28 

Town  Houses:  Holland  House,  Ken-1 
sington.  Architect.  Rev.  Vol.  27.  April 
1910.  161.  p.  231—35.  1 fig.  5 ill.  3,28 
Vierfamilien-Arbeiterwohnhaus.  Arch.  Johs.1 
Bogwardt,  Rixdorf.  Bauzeichner.  9.  Jg.’ 
10.  7.  1910.  28.  p.  305—07.  3 fig.  3 ill. 
(Möglichst  billige,  zweckmäßige  u.  doch 
schöne  Anlage  u.  Nichtüberschreitung  der 
Bausumme  v.  40  000  M.  war  Bedingung.)' 

3,28 

Villa  des  Herrn  Reißer  an  der  Hasenberg- 
steige in  Stuttgart.  Architekton.  Rdsch? 
26.  Jg.  9.  Tafel  68—69.  Architekten: 
Eitel  &.  Steigleder  in*  Stuttgart.)  3.28 
Villa  des  Herrn  Richard  Leins  in  der: 
Gerockstraße  in  Stuttgart.  Architekton.: 
Rdsch.  26.  Jg.  10.  p.  87.  2 ill.  Tafel  75. 
(Architekten:  Eisenlohr  & Weigle,  Ober- 
bauräte in  Stuttgart.)  3,28| 

Villa  Heydenstraße  21,  Ecke  Parkstr.,  in. 
Grunewald-Berlin.  Arch.  C.  Gerard.  BauJ 
gew.  Ztg.  42.  Jg.  16.  7.  1910.  57.  p.  609— 
10.  20.  7.  1910.  58.  p.  622.  3 ill.  4 fig.  3,28; 
Bremer  Vorstadthäuser  für  13  500  |/ll 
Bauwelt.  1.  Jg.  21.  p.  15—16.  3 ill.  Archi-j 
tekt:  H.  Stoff  regen.  3,281 

Wagner,  Heinrich:  Die  Landes-Hypotheken-' 
bank  in  Darmstadt.  Architekt:  Professor^ 
Paul  Meißner  in  Darmstadt.  Z.  Bauwes.) 
1910.  4-6.  p.  169—94.  20  ill  18  figj 
5 Tafelbeil,  mit  10  ill.  3,2® 

Erweiterungsbau  des  Warenhauses  A. 
Wertheim  in  Berlin.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  9.  Tafel  65—66.  1.  Preis:  Archi-- 
tekten  Bauräte  Schilling  & Graebner  in 
Dresden.  2.  Preis:  Architekten  Professor 
Bruno  Schulz  und  Karl  Roß  in  Hannover.) 

323 

Weinert,  B.:  Vom  Miethausbau  in  Nord- 
amerika. D.  Bauh.  17.  Jg.  28.  7.  1910.  30.1 
p.  249 — 51.  4 fig.  2 ill.  (Spekulations- 
mietkasernen sind  Brutstätten  v.  Volks-  ’ 
krankheit.  Abgeb.  Beispiel:  Miethaus  in 
New  Orleans.'  Im  Gegensatz  dazu  das 
„Tenement-House“  in  New  York  mit 
System  der  „offenen  Treppen“.  Ansicht 
und  3 Grundrisse  abgeb.)  3.28  r 

Wohnhaus  Barteldesplatz  4 in  Dresden- 
Blasewitz.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg- 
1910.  Tafel  9.  Architekt:  Baurat  EmiL  * 
Scherz  in  Blasewitz.  3,28" 

Wohnhausgruppe  in  der  Hagenauer 
Straße  5,  7,  9,  und  11  in  Bremen.  Archi- 
tekton. Rdsch.  26.  Jg.  1910.  p.  85—86.  1 
7 ill.  (Architekten:  Carl  Eeg,  B.  D.  A.  & 
Ed.  Runge  in  Bremen.)  3 28 

Wohnhaus  in  Berlin,  Voßstraße  15, 
Arcitekton.  Rdsch.  26.  Jg.  1910.  Tafel  74. 


3,28—3,29 
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Architekten:  Kayser  & von  Groszheim, 
Geh.  Bauräte  in  Berlin.  3,28 

Wohnhaus  in  München.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  9.  Tafel  67.  Architekt: 
Professor  Emanuel  von  Seidl  in  München. 

3,28 

Wohnhaus  in  Nikolassee.  Architekt: 
Karl  Ed.  Bangert,  Berlin.  ZB1.  D. 
Baugewerbe.  27.  Mai  1910.  21.  p.  241 — 43. 
6 fig.  3,28 

Wohnhaus  in  Nürnberg,  Prinzregenten- 
ufer, Ecke  Liebigstraße.  Bl.  Kunsthand- 
werk. 23.  Jg.  5.  p.  17.  3 ill.  Tafel  41 — 42. 
(Architekt:  Paul  Ludw.  Troost  in  Mün- 
chen. Ziegelputzbau  mit  rauhen  Flächen; 
grauer  fränkischer  Muschelkalk  für  ein- 
zelne Architekturteile  u.  die  Umwälzung; 
rote  Falzziegel.)  3,28 

Wohnhäuser  von  Paul  Schultze-Naum- 
bürg.  Baumeister.  8.  Jg.  9.  p.  97 — 101. 
38  ill.  5 Tafeln.  (Kritik  seiner  Leistungen.) 

3,28 

Wohnhaus  von  Velsen  in  Zehlendorf- 
Beerenstraße,  Lessingstr.  29,  Ecke  Klop- 
stockstr.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg. 
7.  p.  25—64.  ill.  3 Tafeln.  (Architekt: 
Herrmann  Muthesius,  Nikolasee.  Ziegel- 
putzbau auf  rauhen,  grauen  Flächen. 
Holzwerk  des  Daches  rot  und  weiß,  der 
Fenster  blau  und  weiß.)  3,28 

Zwei  Einfamilien  - W o h n h ä u s e r.  Archi- 
tekt: Karl  Opitz,  Straßburg  i.  E.  Baugew. 
Ztg.  4.  6.  1910.  45.  p.  481—82.  6 fig.  (Den 
beiden  Häuschen  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde, für  einen  Beamten  eine  Wohnung 
von  fünf  Zimmern  und  Zubehör  in  einem 
freistehenden  Gebäude  unterzubringen. 
Die  Baukosten  sollten  10  000  M.  bzw. 
11  000  M.  nicht  überschreiten.)  3,28 

Wohn-  u.  Geschäftshaus,  Bremen, 
Sögestr.  46.  Baumeister.  8.  Jg.  9.  Taf. 
17—18.  6 ill.  Architekt:  Hans  Lassen, 
Bremen.)  3,28 

Zweifamilienhaus.  Arch.  Fr.  Paul- 
sen,  Dresden.  Bauzeichner.  9.  Jg.  10.  7. 
1910.  28.  p.  305  u.  10—11.  (Kurze  Be- 
schreibung.) 3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels. 
(3,29 

C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbergungszwecke.  (3,29) 


Chaussemiche:  Nouvel  etablissement  de 
Chatel-Guyon.  (Puy-de-Döme.)  Archi- 
tecte.  Mai  1910.  5.  p.  33—39.  pl.  25—30. 
7 fig.  4 ill.  (Monographie  du  nouvel  eta- 
blissement thermal  de  Chatel-Guyon 
recemment  edifie  par  M.  Chaussemiche, 
architecte,  auteur  de  Tarticle.)  3,29 


Der  chinesische  Turm  und  seine 
Nebengebäude  im  Englischen  Garten  zu 
München.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  6. 
p.  21.  Tafel  53—55.  (1.  Der  chinesische 

Turm.  Architekt:  Joseph  F r e y.  Erbaut 
1791.  2.  Das  Salettl.  3.  Das  Gärtner- 

wohnhaus. Architekt:  Joh.  Baptist  Lech- 
ne  r.  Erbaut  1791.)  3,29 

New  Golf  Clubhouse  at  Cox  Green. 
Building  News.  Vol.  99.  2896.  July  8.  1910. 
p.  40.  1 fig.  1 ill.  3,29 

Ein  Gießener  Couleurhaus.  WestD. 
Bau-Ztg.  14.  Jg.  27.  p.  8-9.  2 ill.  (Archi- 
tekt: M.  A.  J o c h e m , Mainz.  Die  Sockel- 
mauern sind  in  grauem,  rauhem  Sandstein 
ausgeführt;  das  Eichenholzwerk  ist  la- 
siert; die  Giebel  auf  derbe  Schwarzwald- 
art verschindelt,  das  mächtige  Dach  mit 
roten  Biberschwänzen  gedeckt.)  3,29 
E m p 1 o y e e’s  Benefit  Association  Club 
Rooms  in  Lynchburg,  VA.  El.  Railway 
JL  Vol.  35.  13.  p.  524—25.  3 fig.  3 ill. 
(Description  of  the  institution’s  build- 
ings.)  3,29 

Engineering  Building  for  Boston.  Po- 
wer Engin.  (NY)  Vol.  32.  May  31.  1910. 
22.  p.  979 — 80.  6 fig.  1 ill.  (The  engi- 
neering  and  scientific  societies  of  Boston 
have  joined  forces  in  a proposition  to 
erect  an  sight-story  building  to  contain 
their  headquarters  and  an  engineering 
club.  The  plans  of  the  proposed  building 
are  given.)  3,29 

Gasthaus  an  der  Landstraße.  WestD. 
Bau-Ztg.  14.  Jg.  23.  Beil.  Architekt:  L.  O. 
Vogler,  Kiel.  3,29 

Gradenwitz,  A.:  Das  Stadion  von  Syracuse. 
Eisenbeton.  23.  Mai  1910.  10.  p.  95—96. 

2 fig.  1 ill.  (Amerikanischer  Eisenbeton- 

bau mit  ovalförmigem  Grundriß  von 
142,50  m Breite  und  201  m Länge.  Ge- 
staltung der  Laufbahn,  der  stufenförmigen 
Sitze,  der  Haupttribüne,  der  Entwässe- 
rungsanlage und  der  Pfeiler.)  3,29 

Le  futur  h ö t e 1 de  Institution  of  Civil 
Engineers  ä Londres.  Genie  Civil.  30.  An. 
t.  LVII.  4 juin  1910.  5.  p.  92.  2 fig.  1 ill. 
(Plans  du  rez-de-chaussee  et  du  premier 
etage  avec  une  vue  totale.)  3,29 

Hotel  d’Estienne  Duval  de  Mondrainviiie 
(1550)  a Caen.  Architecture.  28  mai  1910. 
pl.  7 de  l’Architecture-Salon.^  1 ill.  (Re- 
production  de  l’ceuvre  exposee  au  Salon 
de  la  Societe  des  Artistes  francais  par 
M.  Duval,  architecte.)  3,29 

Hahn,  K-*  Über  Verbindungshäuser.  D. 
Bauh,  14.  Jg.  14.  Juli  1910.  28.  p.  235—36. 

3 fig.  2 ill.  (Besprechung  u.  Beurteilung 

des  abgeb.  Entwurfs  von  Arch.  H.  A. 
Jochem.)  3,29 

Hart,  A.:  Ein  Sommerhaus  im  Gebirge.  D. 
Bauhütte.  14.  Jg.  24.  p.  201—03.  2^  ill. 
(Beschreibung  des  Hauses  von  Fischer- 
Treuenfels  am  Ammersee.  Architekt: 
F.  Rud.  Vogel,  Hannover.  Der  Bau  be- 
steht aus  rohen  Fichtenstämmen  als 
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Wandung,  vor  die  außen  die  doppelte 
Brett-  und  Schindelverschalung  mit 
zwischengelegtem  Teerpapier  und  nach 
innen  der  Putz  auf  Baculaleistchen  auf- 
gebracht ist.)  3,29 

Der  neue  Hohenzollern  - Sport- 
Palast  und  Wintervelodrom  in  Berlin, 
Potsdamer  Str.  72  u.  72a.  Baugew.-Ztg. 
42.  Jg.  25.  Juni  1910.  51.  p.  545  u.  47—48. 
1 fig.  1 ill.;  29.  Juni  1910.  52.  p.  560.  1 fig. 
(Riesenunternehmung.  Elliptischer  Saal 
von  ca.  6000  qm  faßt  etwa  8000  Personen. 
Künstliche  Eisbahn  von  ca.  2000  qm 
größte  der  Welt.  Kosten  ca.  5 Mill.  M.) 

3,29 

Der  Neubau  Siechen  am  Potsdamer 
Platz.  Architektenztg.  20.  Mai  1910. 
(Fassade  in  leichtem  Barok.  Durchweg 
massive  Decken,  und  zwar  Schillersche 
fugenlose  Ziegelplandecken.  Abdichtung 
der  unter  dem  Grundwasserspiegel 
liegenden  Kellerräume  mit  Ceresit ) 3,29 
Paris  in  London.  Architect.  Vol.  84. 
July  1.  1910.  2167.  p.  12—13.  3 ill.  (De- 
scription  of  the  projected  Palace  of 
French  industries  at  the  Aldwych  site, 
London.)  3,29 

Posteiberg,  Viktor:  Arbeiter  - Wohlfahrts- 
gebäude der  Firma  Hermann  Pollacks 
Söhne  in  Braunau.  Wiener  Bauindustrie- 
Ztg.  1910.  38.  p.  26 7-68.  10  fig.  2 Tafeln. 
(Im  Parterre  sind  2 große  Speisesäle 
(300  Personen)  sowie  eine  geräumige 
Küche  mit  einigen  großen  Dampfkoch- 
kesseln. Der  erste  Stock  resp.  das  Dach- 
geschoß enthält  Schlafräume,  welche 
durch  eigene  Stiegenaufgänge  nach  Ge- 
schlechtern gesondert  sind.  Das  Souter- 
rain umfaßt  eine  vollständige  Badeanlage. 
Die  reinen  Baukosten  beliefen  sich  auf 
zirka  160  000  Kr.)  3,29 

Rappold,  Otto:  Eine  Zuschauertribüne  in 
Eisenbeton.  Beton  u.  Eisen.  14.  Mai  1910. 
7.  p.  167—70.  8 fig.  5 ill.  (Konstruktion 
der  vom  Verfasser  projektierten  Tribüne 
für  die  St.  Louiser  Amerikanische  base- 
ball  Gesellschaft.  Bewehrung  der  Trag- 
teile, Sicherung  durch  Zackenbleche  der 
Lolat-Eisenbetongesellschaft.  Bauart  und 
Herstellung  der  Schalung.)  3,29 

Soldatenheim  „König  Wilhelm-Haus“ 
in  Ludwigsburg.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  10.  p.  86-87.  2 ill.  1 Tafel.  (Archi- 
tekten: Klatte  & Weigle  in  Stuttgart.  Das 
Haus  gliedert  sich  in  ein  Vorderhaus  mit 
anstoßendem  Saal-  und  Küchenbau  und 
ein  Nebengebäude  mit  besonderem  Hof 
für  Waschküche,  Bügelzimmer  u.  Stal- 
lungen. Die  Bauformen  schließen  sich 
den  Ludwigsburger  Barockbauten  an. 
Baukosten  ohne  Inneneinrichtung  rund 
200  000 . M.)  3,29 

Reinforced  Concrete  Swimming  Bath 
at  the  Royal  Automobile  Club’s  New 
Building:  Second  Part.  Building  World. 
Vol.  30.  July  2.  1910.  768.  p.  219.  2 ill.  3,29 


Tourist-hotel.  Architecture.  21  mai  j 
1910.  21.  pl.  1 de  l’Architecture-Salon. 

2 fig.  1 ill.  (Reproduction  de  l’ceuvre  ex-  I 
posee  au  Salon  d’architecture  de  la  j 
Societe  des  Artistes  frangais  par  M.  Ba- 
daroux,  architecte.)  3,29  j 

Turnhalle  des  Münchener  Männerturn-  ] 
Vereins.  D.  Bauhütte.  14:  Jg.  22.  p.  181  \ 
— 84.  5 ill.  (Architekten:  Gebr.  Rank,  j 
München.  Die  Anlage  ist  in  zwei  Trakte  1 
Hallenbau  und  Gesellschaftshaus  geglie- 
dert. Eisenbeton.  Baukosten  etwa  I 
Mill.  M.)  3,29  ; 

Wilde:  Das  türkische  Bad.  Architekton.  ’ 
Rdsch.  26.  Jg.  1910.  2.  Beil.  2 fig.  2 ill.  j 
(Besprechung  praktischer  Einrichtung  des  5 
Bades  Jeni  Kaplidscha  in  Badenii.)  3.29  ; 
Wildhack,  Alfred:  Umbau  des  „Cafe  Quar-  i 
nero“  in  Abbazia.  Wiener  Bauind.-Ztg.  1 
1910.  42.  p.  297.  5 fig.  2 Tafeln.  (An  Stelle  ] 
des  Cafes  ist  in  Abbazia  der  neue  Kursaal  ] 
erbaut  worden.  Im  Stile  Louis  XVI.  1 
Dachterrassen,  rd.  500  qm  groß,  fassen  I 
500  Personen.)  3,29  I 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
D.  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 


Desinfection  in  Westminster.  MunicipalJl. 
Vol.  19.  July.  15.  1910.  911.  p.  549—51.  j 

1 ill.  (New  desinfecting  Station  provided 

for  the  City  of  Westminster.)  3,30  I 

Hofmokl,  Eug.:  Wiener  Heilanstalten.  Dar-  \ 
Stellung  deren  baulichen  Anlage  u.  Ein-  1 
richtung.  Nebst  Beiträgen  von  Baurat  1 
Bartholom.  Piekniczek.  Lex.-8°.  IV,  216  p.  ] 
233  ill.  (Das  öst.  San. -Wesen.)  Wien,  i 
Alfr.  Holder,  1910.  M.  5,20.  3,30  I 

Kompert,  Paul:  Die  niederösterreichische  < 
Landesirrenanstalt  am  Steinhof.  Z.  Kran-  j 
kenpflege.  1910.  5.  p.  150—53.  3,30  .j 

Krankenhaus  für  lungenkranke  Kinder  1 
an  der  Universität  Breslau.  Zentralbl.  d. 
Bauverw.  30.  Jg.  13.  Juli  1910.  56.  p.  373.  j 

2 fig.  1 ill.  (Gewächshausähnliche  Be- 

leuchtung, abends  starke  elektrische  Be- 
lichtung.) 3,30 

Marchais,  F.:  L’hopital  Pasteur,  pour  ma- 
lades contagieux,  ä Paris.  Gen.  civil.  2 
30.  an.  t.  LVII.  23  juillet  1910.  12.  p.  229 
—31.  1 fig  1 planche.  (Plan  general;  de-  ’ 
tails  de  construction  et  d’installation.)  3,30 
Säuglingsheim  in  München.  Profan- 
bau. Jg.  1910.  9.  p.  250—55.  8 ill.  (Dis-  t 
Position  in  dem  aus  Untergeschoß,  Par-  4 
terre,  ersten  und  zweiten  Stock  be-  j 
stehendem  Gebäude.  Einzelne  Einrich-  1 
tungen  desselben.  Architekt:  Architektur- 
bureau und  Baugeschäft  Carl  Stöhr, 
München.)  3,30  j 

Schachner,  R„  u.  Hauser,  K=:  Die  neue 
städtische  allgemeine  Desinfektionsanstalt *  1 2 
in  München.  Desinfektion  MSchr.  1910.  ; 
6.  p.  284—93.  3 fig.  6 ill.  3,30  - 
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Schachner,  Rieh.:  Die  Desinfektionsanstalt 
beim  städtischen  Krankenhause  rechts  der 
Isar  in  München.  Desinfektion  MSchr. 
1910.  6.  p.  293—96.  1 fig.  3,30 

Schmieden  u.  Boetke:  Der  Operationssaal 
auf  der  Weltausstellung  in  Brüssel.  Z. 
Krankenanstalten.  5.  Juli  1910.  13.  p.  297 
-99.  1 fig.  1 ill. 

Some  plans  and  suggestions  for  housing 
consumptives.  4to.  87  p.  ik  NY.,  National 
Assoc.  for  the  Study  and  Prevention  of 
Tuberculosis,  09.  3,30 

Das  Darmstädter  Waisenhaus.  Heimatl. 
Bauweise.  3.  Jg.  31.  p.  121 — 25.  4 ill.  (Er- 
baut 1748—50.)  3,30 


E.  Lycees,  ecoles,  E.  BuilcLingsJor  Scien- 
musees  etc,  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes,  (3,31) 
E,  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Baalzow  u.  Zeyß:  Die  neue  Kaiser-Wilhelms- 
Akademie.  Berl.  Klin.  WSchr.  13.  Juni 
1910.  24.  p.  1153 — 63.  5 fig.  5 ill.  3,31 

Blankenburg:  Schutz  vor  Gefährdung  im 
Schulhause.  Schulhaus.  12.  Jg.  7.  p.  286 
—300.  1 fig.  1 ill.  (Mängel  neuerer  Schul- 
bauten in  praktischer  Hinsicht.  Mehr 
Schutz  vor  Feuersgefahr.  Bestimmungen 
über  Ausgänge,  Flure  u.  Treppen  für  Ge- 
bäude, in  welchen  sich  eine  größere  Zahl 
von  Menschen  aufzuhalten  pflegt.  Unvor- 
bildlicher Grundriß  einer  Schule.  Leicht 
zu  öffnendes  Patent-Schultürschloß.)  3,31 
Burghardt,  A.:  Neubau  der  höheren  Töchter- 
schule in  Dresden-Altstadt.  Zement  u. 
Beton.  27.  Mai  1910.  22.  p.  335—39.  8 fig. 
3.  Juni  1910.  23.  p.  358—62.  3 fig.  (An- 
nahmen für  die  Berechnung  der  Eisen- 
betondecken. Berechnung  derselben  nach 
der  Theorie  eingespannter  Tragwerke.) 

3,31 

Couchot,  M.  C.:  Structural  Details  of  the 
Columbia  Theater,  San  Francisco.  Engin. 
News.  Vol.  63.  June  23.  1910.  25.  p.  722 
— 23.  3 fig.  1 ill.  3,31 

The  Rebuilding  of  Crosby  Hall  at 
Chelsea.  Architect.  Rev.  Vol.  28.  July 
1910.  164.  p.  14 — 20.  1 fig.  8 ill.  3,31 

Ecole  de  garqons  ä Noisy-le-Sec.  Archi- 
tecture.  28  mai  1910.  22.  pl.  8 de  l’Archi- 
tecture-Salon.  4 fig.  (Reproduction  de 
l’oeuvre  exposee  au  salon  de  la  Societe  des 
Artistes  francais  par  M.  Barrois,  archi- 
tecte.)  3,31 

Erman,  Wilhelm:  Denkschrift  über  die  Not 
wendigkeit  eines  Neubaus  der  Königlichen 
Universitäts-Bibliothek  zu  Bonn.  8.  März 
09.  8°.  11  p.  Bonn,  Carthaus,  1910.  3,31 

Heim,  Ludw.  u.  Buß,  Geo.:  Das  königl. 
Opernhaus  f.  Berlin.  Mit  1 Lageplan  in 
Autotypie.  8°.  VII,  88  p.  Berlin,  Weise, 
1910.  M.  2,—.  3,31 


Hollister,  H.  A.:  Public  school  buildings  and 
their  equipment;  with  special  reference  to 
high  schools.  (Univ.  of  III.,  School  of 
Education,  bulletin.)  8vo.  37  p.  ill.  plans. 
Urbana,  111.,  Univ.  of  111.,  1910.  3,31 

Wettbewerb  Knabenschule  für  Schwerin. 
Arch.  C.  Schmitz.  D.  Bauh.  14.  Jg.  21.  Juli 
1910.  29.  p.  244.  2 fig.  1 ill.  3,31 

Macartney,  M.  H.  H.:  Some  Notes  on  Cam- 
bridge Colleges  — III.  Architect.  Rev. 
Vol.  27.  May  1910.  162.  p.  260—91.  19  ill. 

3,31 

Musee  oceanographique  de  Monaco.  A.  D. 
Constr.  Mod.  28  mai  1910.  35.  p.  412—15. 
7 fig.  (A  suivre.)  3,31 

Die  Pestalozzi-Overberg-Schule 
in  Dortmund.  Stadtbauinspektor,  Reg.- 
Baum.  a.  D.  Uhlig.  — rd.  Schulhaus.  12  Jg. 
7.  p.  301 — 10.  2 fig.  3 ill.  (Äußeres,  Kon- 
struktion u.  Einrichtung.  Schulmuseum. 
Baukosten  des  Schulhauses  317  000  M., 
der  Turnhalle  24  000  M.  Gesamtkosten 
420  000  M.)  3,31 

Primar-Schule  für  Kreuzlingen.  D. 
Bauhütte.  14.  Jg.  24.  p.  199.  3 ill.  (Architekt: 
Carl  Hofmann,  Basel.)  3,31 

Wettbewerbsentwurf  für  ein  Realgym- 
nasium in  Spremberg  i L.  ZB1.  f.  d.  D. 
Baugew.  9.  Jg.  8.  Juli  1910.  27.  p.  313  u.  15. 
4 fig.  1 ill.  (Architekten:  Ludw.  Antz  u. 
Hugo  Knaut,  Berlin.)  3,31 

Städtisches  Realgymnasium  und  Ober- 
realschule in  Görlitz.  Schulhaus.  1910.  5. 
p.  187—213.  20  fig.  (Erläuterungsberichte 
und  Urteile  des  Preisgerichtes.)  3,31 

Ramakers,  L.:  L’exposition  universelle  de 
Bruxelles.  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII. 
11  juin  1910.  6.  p.  105—09.  3 ill.  2 plans. 
(Travaux  preparatoires;  plan  general  de 
l’Exposition;  faqade  principale;  galeries 
des  machines  et  de  l’industrie;  jardins; 
participation  de  la  Belgique;  participations 
etrangeres;  attractions;  transports.)  3,31 
Preußische  Gesandtschaft  und  Schack- 
galerie in  München.  Architekton. 
Rdsch.  26.  Jg.  10.  p.  87—88.  1 ill.  Tafel  77. 
(Architekt:  Professor  M.  Littmann  in 

München.)  3,31 

Schulhaus  - Neubau  Gräfelfing.  Bau. 
25.  Jg.  26.  p.  201—02.  7 ill.  (Der  Bau 
enthält  zwei  Schulsäle  mit  Zubehör,  ge- 
räumige Gemeindekanzlei,  Lehrerwohnung 
und  zwei  Hilfslehrerzimmer,  in  dem 
hohen  Souterrain  eine  kleine  Haus- 
meisterwohnung. Das  Kellergeschoß 
enthält  außerdem  das  Kesselhaus  für  die 
Zentralheizung,  ein  geräumiges  Schulbad. 
Gesamtbaukosten  70  000  M.  Architekt: 
Bezirksingenieur  Adolf  Fraaß.)  3,31 

Thyriot,  Franz:  Die  Schillerschule  in 

Fechenheim  am  Main.  Schulhaus.  12.  Jg. 
7.  p.  275—85.  3 fig.  6 ill.  (Zwanzigklassige 
Volksschule  für  Knaben  u.  Mädchen  mit 
je  60,  bzw.  50  u.  40  Schülern,  Neuzeitliche 
Forderungen  der  Schulhygiene  überall  be- 
rücksichtigt u.  zum  Teil  in  mustergültige* 

TB  31 
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Weise  erfüllt.  Baukosten  327  500  M.,  ohne 
Turnhalle  228  000  M.)  3,31 

Die  städtische  Volksschule  am  Agilol- 
fingerplatz  in  München.  Bl.  Kunsthand- 
fingerplatz in  Müenchen.  Bl.  Kunsthand- 
werk. 23.  Jg.  5.  p.  18 — 20.  4 ili.  Tafel  47 
— 48.  (Architekt:  Hans  Gräsel,  München. 
Das  Gebäude  enthält  30  Lehrsäle  für  je 
60  Kinder,  2 Turnsäle,  2 Zeichensäle,  die 
zur  Anlage  der  Frontgiebel  in  geschickter 
Weise  benutzt  sind,  und  einen  Saal  für 
Naturkunde;  ferner  2 Schulwerkstätten, 
1 Schulküche,  1 Suppenküche,  2 Kinder- 
horte, 1 Kindergarten,  1 Schulbrausebad 
und  die  dazu  gehörigen  Betriebs-  und 
Nebenräume.  Baukosten:  752  600  M.)  3,31 

Walter,  Rudolf:  Charlottenburger  Wald- 

schulen. Schulhaus.  1910.  5.  p.  213 — 16. 
(Die  vom  Stadt-Bauinspektor  Walter 
Spickendorff  entworfene  und  ausgeführte 
Waldschule  hat  sich  bewährt  und  soll 
weiteren  Neubauten  als  Muster  dienen.) 

3,31 

Zastran,  E.:  Der  Neubau  der  Kaiser-Wilhelm- 
Akademie  zu  Berlin  und  seine  Architekten. 
WSchr.  Architekt.  Ver.  5.  Jg.  2.  Juli  1910. 
27.  p.  187—89.  1 fig.  4 ill.  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law  Courts, 
palais  legislatifs,  ca-  Government  and  Mili- 
sernes.  (3,32)  tary  Buildings.  (3,32) 
F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechts- 
pflege, Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Das  neue  Amtsgericht  und  Gefängnis 
in  Wandsbek.  ZB1.  Bauverw.  1.  Juni 
1910.  44.  p.  294—95.  1 fig.  3 ill.  3,32 

Baltzer:  Die  neue  Strafanstalt  Bauerhof  in 
Lübeck.  Z.  Bauverw.  1910.  4. — 6.  p.  194 
—212.  13  ill.  4 fig.  2 Tafelbeil.  11  fig.  (Ge- 
schichtliches der  Strafgefängnisse  in  L. 
Angaben  über  Baustelle,  Lageplan  und  die 
aus  dem  Verwaltungsgebäude,  dem 
Männerzuchthaus,  dem  Männergefängnis, 
dem  Weiberhause,  dem  Männerkranken- 
hause, dem  Gebäude  für  männliche  Haft- 
gefangene und  Korrigenden,  dem  Wirt- 
schaftsgebäude, Abort,  Stallgebäude, 
Schuppen,  Torgebäude,  dem  Oberaufseher- 
haus  und  den  Aufseherhäusern  bestehenden 
Einzelgebäude,  ferner  über  die  Bauaus- 
führung. Baukosten  1 397  000  M.)  3,32 

Die  Anpassungsfähigkeit  des  Eisenbetons 
an  beliebige  Formen  und  Verhältnisse. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  1.  Juli  1910.  27. 

p.  418.  6 fig.  ill.  (Erläutert  an  dem  Neubau 
des  Verwaltungsgebäudes  des  Vereins 
Deutscher  Eisenhüttenleute  in  Düsseldorf. 
Dachausführung  in  Eisenbeton.)  3,32 
Justizgebäude  am  Münchener  Platz  in 
Dresden-Altstadt,  erbaut  in  den  J.  1902 
— 1907  vom  königl.  Landbauamt  Dresden  I 
Finanz-  u.  Baurat  Gläser,  Bauamtmann 
Kramer.  72  Taf.  50X35,5  cm.  Mit  Text. 


Lex.-8°.  20  p.  Dresden,  Gerh.  Kühtmann, 
1910.  M.  40, — . 3,32 

Das  Kaufhaus  in  Mannheim.  Festschrift 
z.  Einweihung  d.  umgebauten  Hauses. 
Hrsg,  vom  Stadtrat.  1.  Geschichte  d. 
Kaufhauses  von  Prof.  Dr.  Friedrich  Walter. 

2.  Umbau  des  Kaufhauses  von  Stadtbaurat 
Richard  Perrey.  4°.  92  d.  Mannheim, 

Stadtgemeinde,  1910. 

Kohte,  Julius:  Das  Rathaus  in  Jüterbog.  Z. 
Bauwes.  1910.  4.-6.  p.  212—24.  5 ill.  2 fig. 

1 Tafelbeil,  mit  8 fig.  (Geschichtliches 
über  den  Rathausbau.  Vergleiche  des 
Rathauses  mit  verwandten  Bauwerken.) 

3,32 

Modern  Building  Record.  Vol.  I.  Public 
Buildings.  4to.  191  p.  Ldn.,  C.  Jones, 
1910.  5 s.  3,32 

Obergerichtsgebäude  in  Bern.  : 
Schweiz.  Bauztg.  25.  Juni  1910'.  26.  p.  354 
— 55.  5 fig.  4 Taf.  (Architektur  und  Fassade 
des  Gebäudes.  Raumverteilung  mit 
Grundrissen.  Baukosten.)  3,32 

Palais  de  justice  pour  la  ville  de  M. 
Architecture.  28  mai  1910.  22.  pl.  5 de 
l’Architecture-Salon.  3 fig.  (Reproduktion 
de  l’oeuvre  exposee  au  Salon  des  Artistes 
frangais  par  M.  Brillard,  architecte.)  3,32 
R a t h a us  für  eine  kleine  Stadt.  Architekt 
Bruno  Wolter,  Ratibor.  Baugew.  Ztg. 
21.  5.  1910.  41.  p.  438.  3 fig.  (Freistehen-  : 
des  Gebäude,  für  dessen  Baukosten 
35  000—40  000  M.  vorgesehen  sind.  Für 
eine  Stadt  für  5000—8000  Einwohner  be- 
stimmt.) 3,32 

Der  Rathaus-  Um-  u.  Neubau  der  Stadt 
Zeitz.  Veröffentlicht  zur  Einweihung  am 
7.  Oktober  1909.  4°.  12  p.  17  ungez.  Taf. 
Zeitz,  09.)  3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelversorgung. 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


Ardouin-Dumazet:  Le  vignoble  du  Beau- 
jolais. Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An.  9 juin 
1910.  23.  p.  717-20.  4 fig.  1 ill.  (Description 
des  vigneronnages  avec  la  coupe  en  long 
du  betiment.)  3,33 

Bockeimann,  F.:  Vom  Glockenturm  und  der 
Akustik  des  Glockengeläutes.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  28.  7.  1910.  30.  p.  252.  Fg.  (Bei 
Anschlägen  d.  Glocke  mit  Hammer  findet 
horizontale  Beanspruchung  des  Glocken- 
Stuhles  oder  des  Turmes  nicht  statt;  der 
Ton  ist  nüchtern  u.  kalt.  Bessere  Wir- 
kung durch  Schwingen  der  Glocke.  Be- 
schreibung der  ital.  u.  deutsch.  Art.)  3,33 
Brinck,  W.:  Getreidesilo  im  Industriehafen 
zu  Cöln-Deutz.  WestD.  Bau-Ztg.  14.  Jg. 
21.  p.  7 — 9.  6 ill.  (Gebäude  aus  Eisen- 
beton. Länge  24  m,  Breite  16  m,  Höhe  bis 
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zum  First  30  m.  Konstruktionsdetails. 
Ausführung.)  3,33 

Buhle,  M.:  Zur  Frage  der  Rieseleinrich- 
tungen  in  Getreideschüttbodenspeichern. 
Ann.  Gew.  Bauwesen.  Bd.  67.  15.  7.  1910. 

2.  p.  42.  1 fig.  1 ill.  (Beschreibung  der 

Rieseleinrichtung  an  Hand  der  Illustra- 
tionen. Kosten  betragen  für  1 qm  Boden- 
fläche etwa  M.  2,75 — 3, — .)  3,33 

McConnell,  Primrose:  Farm  Equipment, 

Buildings  and  Machinery.  8vo.  7 KX5, 
124  p.  Ldn.,  Cassell,  1910.  1 s.  6 d.  3,33  - 
Cottrell,  J.  S.:  Market  House  of  Knoxville, 
Tenn.  Municipal.  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June 
29.  1910.  26.  p.  921—22.  2 ill.  (New  bu:ld- 
ing  five  hundred  feet  long.  Met,  vege- 
table  and  other  markets.  Details  of  arran- 
gement.  Drainage  and  cleaning.  Refri- 
generaniton  and  heating.  Auditorium  and 
exhibit  hall.)  3,33 

Landwirtschaftliches  Gehöft.  Architekt: 
Johs.  Borgwardt,  Rixdorf.  Bauzeichn. 

9.  Jg.  26.  6.  1910.  26.  p.  289—93.  12  fig. 
(Wohnhaus,  Stallungen,  Scheune,  Remise, 
Schweinestall,  Backstube  und  Schlacht- 
raum.) 3,33 

Neuzeitliche  Gewächshäuser.  Z.  Bau- 
gewerbe. 1.  6.  1910.  54.  Jg.  11.  p.  81 — 84. 
ill.  fig.  (Gewächshäuser  der  Firma  O. 
Mehlhorn,  Schweinsburg,  Sa.  Ver- 
bessertes Reformfenster  mit  zwei  Schuhen; 
einseitiges  Kulturhaus  mit  abnehmbaren 
Fenstern.  Innere  Konstruktion  eines 
Mehlhornschen  Nizzahauses.)  3,33 

Haefcke  u.  Krüger,  H.:  Die  neue  Fleisch- 
vernichtungs-  und  Verwertungsanstalt 
der  Stadt  Berlin  in  Rüdnitz  bei  Bernau 
i.  M.  Techn.  Gem.-Blatt.  13.  Jg.  5.  7.  1910. 

7.  p.  105—08.  2 fig.  4 ill.;  20.  7.  1910.  8. 
p.  117—21.  1 fig.  5 ill.  Fg.  (Schlacht-  und 
Zerlegeraum.  Eisenbahntransportwagen. 
Häutesalzraum.  Seuchenschlachtraum. 
Desinfektionsanstalt.  Das  Thermochemi- 
sche Arbeitsverfahren.  Hartmannscher  Ex- 
traktionsapparat.) 3,33 

Landwirtschaftliche  Hofanlage.  Archi- 
tekt L.  O.  Vogler  in  Kiel.  Zentralbl.  f.  d. 
D.  Baugew.  9.  Jg.  30.  6.  1910.  26.  p.  301— 

03.  6 fig.  1 ill.  3,33 

Knoch:  Landwirtschaftliche  Baukunde. 

1.  Bd. : Landwirtschaftliche  Bautechnik. 

2.  Bd. : Scheunen  u.  Ställe.  3.  Bd. : Ge- 

höfte, Nebengebäude  und  Arbeiterwohn- 
häuser. s.  3,1.  3,33 

Lufft,  E.:  Getreidesilo  in  Bremen.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2.  7.  1910.  9.  p.  227-29.  12  fig. 

3 ill.  3,33 

Edinburgh  Markets  and  Abattoir.  Muni- 
cipal Jl.  Vol.  19.  June  1910.  24.  908. 
p.  481 — 82.  3 ill.  3,33 

Washington  Market,  N e w a r k,  NY., 
Municipal.  Jl.  Engin.  Vol.  28.  May.  25. 
1910.  21.  p.  759—61.  2 ill.  (Public  market 
provided  with  modern  conveniences; 
Floors  well  drained;  Show  cases  as  well 


a refrigerators  cooled  by  ammonia  re- 
frigerating  machine;  Cold  storage  in 
basement.)  3,33 

Vogel,  F.  Rud.:  Moderne  landwirtschaft- 
liche Gehöftanlagen.  D.  Bauhütte.  14.  Jg. 
20.  p.  168.  3 ill.;  22.  p.  184—85.  4 ill.  (Grund- 
sätze für  landwirtschaftliche  Bauanlagen. 
Besprechung  je  eines  Entwurfes  von  Ar- 
chitekt F.  Fischbach,  Koblenz,  u.  Archi- 
tekt B.  Kleinertz,  Cöln.)  3,33 

Vogel,  F.  Rud.:  Über  moderne  Brauerei- 
Anlagen.  D.  Bauh.  14.  Jg.  14.  7.  1910.  28. 
Beil.  Betonbau,  p.  1 u.  3—4.  4 fig.  1 ill. 
(Beschreibung  einer  Brauerei-  u.  Wirt- 
schaftsanlage Götzis,  Vorarlberg.  Einfluß 
des  Architekten  auf  Fabrikbau  von  größ- 
ter Wichtigkeit.)  3,33 

Weinert,  B.:  Der  Beton  im  landwirtschaft- 
lichen Bauwesen  Nordamerikas.  Beton- 
bau, Jg.  1910.  20.  p.  1 — 2.  5 ill.  (Beispiele 
für  die  vielseitige  Ausbreitung  der  Be- 
tonbauweise im  Gebiet  des  landwirtschaft- 
lichen Bauwesens  in  Amerika.)  3,33 


H.  Ediüces  religieux  H.  Churches,  Chapels 
et  funeraires.  (3,34)  and  Cemeteries. 

(3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Fragments  d’etude  sur  1 ’ a i t r e de  St. 
Maciou  de  Rouen.  Architecture.  21  mai 
1910.  21.  pl.  4 de  l’Architecture-Salon. 
3 ill.  (Reproduktion  de  l’ceuvre  exposee  au 
Salon  de  la  Societe  des  Artists  francais 
par  M.  M.  Pilliet  architecte.)  3,34 

Die  Alexanderkirche  zu  Wildes- 
hausen in  Oldenburg.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  1910.  p.  81—84.  13  ill.  1 Tafel.  (Die 
Wiederherstellung  ist  ein  Zeichen  für  die 
harmonische  Verschmelzung  der  aller- 
neuesten  Kunst  mit  den  Überresten  ver- 
gangener Zeit.)  3,34 

Zur  Frage  der  Aschenbeisetzung. 
Flamme.  27.  Jg.  15.  7.  1910.  440.  p.  6259— 
62.  2 ill.  (Vortrag  des  Stadtbaurats 
Marsch,  Erbauers  des  Geraer  Krematori- 
ums, über  „Neues  über  Krematorien- 
anlagen. Wichtige  Frage  der  Aschenbei- 
setzung durch  Kremato  - Kolumbarium 
System  Marsch  gelöst.  Äußeres  u.  Durch" 
schnitt  des  Entwurfs  abgebildet.)  3,34 
v.  Behr,  A.:  Kreuzwertheim.  1.  Die  evan- 
gelische Kirche.  2.  Torturm.  Bl.  Kunst- 
handwerk. 23.  Jg.  5.  p.  18.  Tafel  45—46. 
(Die  Kirche  ist  im  15.  bis  17.  Jahrhundert 
erbaut.  Architekten  unbekannt.)  3,34 
Liverpool  Cathedra  1.  Builder.  Vol.  99. 
July  9.  1910.  3518.  p.  29—30.  2 ill.  (Open- 
ing  of  the  lady-chapel  to  Liverpool  Ca- 
thedral.)  3,34 

Concrete  Church  at  Los  Angeles,  Ca- 
lifornia. Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  July  7. 
1910.  p.  521—24.  1 fig.  5 ill.  3,34 
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3,34 


New  L.  C.  C.  Country  Hall  Site. 
Architect.  Vol.  84.  July  8.  1910.  2168. 
Suppl.  p.  21.  3,34 

Davies,  G.  S.:  Renascence:  The  Sculptured 
Tombs  of  the  Fifteenth  Century  in  Rome. 
Witch  chapteers  on  the  previous  cen- 
turies  from  1100.  8vo.  1034X724.  402  p. 
Ldn.,  Murray,  1910.  21  s.  3,34 

La  Nouvelle  eglise  deBotmeur.  Archi- 
tecture-Salon.  28  mai  1910.  22.  pl.  6 de 
l’Architecture-Salon.  1 ill.  1 fig.  (Repro- 
duction  de  1’oeuvre  exposee  au  Salon  de  la 
Societe  des  Artistes  frangais  par  M. 
Chaussepied  architecte.)  3,34 

Fischer,  Friedrich:  Der  Danziger  Kirchen- 
bau des  15.  und  16.  Jahrhunderts.  Diss. 
8°.  38  p.  Danzig,  Selbstverlag,  1910.  3,34 
Über  Friedhofskapellen.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  23.  p.  194—95.  3 ill.  (Zwei 
Beispiele  von  Architekt  F.  Fischbach, 
Coblenz  und  von  Architekt  Franz  Friedr. 
Curti,  Stettin.  Die  für  eine  kleine  Stadt 
geschaffene  Anlage  von  Fischbach  ver- 
einigt Kapelle,  Leichenhaus  und  Gärtner- 
wohnung. Der  Entwurf  von  Curti  ist  für 
ein  volksreicheres  Gemeinwesen;  Woh- 
nungen sind  mit  dem  Gebäude  nicht  zu- 
sammengelegt.) 3,34 

Zwei  Grabmale  aus  dem  Waldfriedhof 
bei  München.  Profanbau.  Jg.  1910.  9. 

p.  249.  2 ill.  Architekten:  Gebr.  Rank, 
München.  3,34 

Högg,  E.:  Die  Alexanderkirche  zu  Wildes- 
hausen in  Oldenburg.  Architekton.  Rdsch. 
26.  Jg.  10.  p.  81—84.  13  ill.  (Bei  Wieder- 
herstellung der  Kirche  würde  im  Gegen- 
satz zum  stilechten  Restaurieren  neueste 
Kunst  mit  Überresten  vergangener  Zeit 
verschmolzen  und  glückliche  Wirkung  er- 
zielt.) 3,34 

Le  j u b e de  l’eglise  Ste.  Madeleine  ä Tro- 
yes.  Architecture.  21  mai  1910.  21.  pl.  3 
de  l’Architecture-Salon.  1 ill.  (Reproduc- 
tion  de  l’ceuvre  exposee  par  M.  Bernaut 
au  Salon  de  la  Societe  des  Artistes  fran- 
gais.)  3,34 

Kirche  in  Ach  bei  Burghausen  a.  d. 
Salzach.  Architekton.  Rdsch.  26.  Jg.  9. 
Tafel  72.  (Aufnahme  von  CI.  Günzel  in 
Leipzig.)  3,34 

Die  evangelische  Kirche  in  Neuzelle. 
Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  7.  p.  26—27. 

1 ill.  Tafel.  (Erbaut  1354.  Um-  und  aus- 
gebaut im  18.  Jahrh.)  3,34 

Klingenberg,  W.:  Burgundische  Stadt-  und 
Landkirchen.  Z.  Bauwes.  1910.  4—6. 
p.  224 — 54.  43  fig.  (1.  Decize  (Nievre), 
2.  Flavigny  (Cöte  d’or),  3.  Saint-Parize- 
le-Chätel  (Nievre),  4.  Thoisy-le-Desert 
(Cöte  d’or),  5.  Bellenot  (Cöte  d’or),  6.  Bre- 
teniere  (Cöte  d’or),  7.  Issy-l’eveque  (Saöne 
et  Loire),  8.  Thil-Chätel  (Cöte  d’or), 
9.  Cosne  (Nievre),  10.  St.  Hippolyte  (Saöne 
et  Loire),  14.  Gourdon  (Saöne  et  Loire), 
(Saöne  et  Loire),  12.  Chäteauneuf  (Saöne 
et  Loire),  13.  Mont-Saint-Vincent  (Saöne 


et  Loire),  14.  Gourdon  (Saöne  et  Laire), 
15.  ^ Semelay  (Nievre),  16.  Iguerande 
(Saöne  et  Loire),  17.  Fleury-la-Montagne 
(Saöne  et  Loire),  18.  Saint-Bonnet-de 
Cray  (Saöne  et  Loire),  19.  St.  Julien-de- 
Jonsy  (Saöne  et  Loire),  20.  Semur-en- 
Brionnais  (Saöne  et  Laire),  21.  St.  Re- 
verien  (Nievre),  22.  La  Charite  (Nievre).) 

3 34 

Das  Krematorium  in  Gera.  Flamme 
27.  Jg.  1.  Juli  1910.  439.  p.  6245—46.  2 ill. 
(Beschreibung  der  Gesamtanlage.  Sy- 
stem Marsch.  Betonung  der  Schornstein- 
anlage. Monumentale  Wirkung.  Gesamt- 
kosten 65  000  M.)  3,34 

Das  Krematorium  in  Lübeck.  Flamme. 
27.  Jg.  15.  Juli  1910.  440.  p.  6257—58.  1 ill. 
(Beschreibung.  Lösung  der  Schornstein- 
frage. Bauetat  beläuft  sich  auf  62  000  M.) 

3 34 

Kuppelbauten.  Bauwelt.  1.  Jg.  22. 
p.  9—11.  6 ill.  (Das  geeignetste  Bau- 
material ist  der  Eisenbeton.  Beschrei- 
bung einer  Massiv-  und  einer  Fach- 
werkkuppel an  der  Synagoge  Fasanen- 
str.,  Berlin,  und  am  Neubau  der  Gör- 
litzer  Synagoge.)  3,34 

Evangelische  Landkirche.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  22.  p.  186—87.  2 ill.  (Archi- 
tekt: H.  Schaake,  Aachen.)  3,34 
Leyendecker:  Die  neue  katholische  Pfarr- 
kirche in  Höchst  a.  M.  ZB1.  Bauverw. 
4.  Juni  1910.  45.  p.  297—301.  2 fig.  10  ill. 
(Bauprogramm  mit  Grundrissen.  Außen- 
architektur, Innendekoration  und  Ausbau. 
Heizung,  Beleuchtung  u.  Baukosten.)  3,34 
Eine  Orgel  aus  Eisenbeton.  Von  R.  H. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Juli  1910.  9. 

p.  234.  2 fig.  1 ill.  (Besprechung  der  von 
Robert  Hope-Jones  in  Elmira  erfun- 
denen Orgel  mit  vorzüglicher  Klang- 
wirkung. Stein  oder  Beton  für  akustische 
Zwecke  am  besten  geeignetes  Material.) 

3 34 

Pratt,  H.  M.:  The  cathedral  churches  of 

England;  their  architecture,  history  and 
antiquities;  with  bibliography,  itinerary 
and  glossary;  a practical  handbook  for 
students  and  travellers.  14+15-593  p. 
pls.  NY.,  Duffield,  1910.  $ 2,50.  3,34 

Releve  du  Tombeau  de  Henri  II  et 
Catherine  de  Medicis  en  l’eglise  abbati- 
ale  de  St.  Denis.  Architecture.  21  mai 
1910.  21.  pl.  4 de  l’Architecture-Salon. 

2 fig.  1 ill.  (Reproduction  de  l’oeuvre  ex- 
posee par  M.  M.  Jossin  et  Marteau  au 
Salon  d’architecture  de  la  Societe  des 
Artistes  francais.)  3,34 

Steffen,  Hugo:  Die  Klosterkirche  zu  Dießen 
am  Ammersee.  Christi.  Kunst.  6.  Jg.  1. 
Aug.  1910.  11.  p.  340—44.  2 fig.  3 ill. 
(Strahlender  Barockbau  in  reichstem 
äußeren  u.  inneren  Schmuck.)  3,34 

Waldner,  H.  Aug.:  Holzgedeckte  Land- 

kirchen in  der  Normandie.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  21.  *Juli  1910.  29.  p.  241—43.  5 fig. 
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2 ill.  (Konstruktion  der  Dachstühle  an 
Illustrationen  beschrieben.  Kirche  in 
Phaon,  Andrien,  Autheuil  Orne  u.  Ansles 
abgeb.)  3,34 

Wendt,  Victor:  Die  Wiederherstellung  der 
evangelischen  Kirche  zu  Rückersdorf  in 
Schlesien.  Anz.  Kunsthandwerk.  13.  Jg. 
5.  p.  67—68.  Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg. 
5.  p.  17.  1 ill.  Taf.  43.  (Wiederherstellungs- 
arbeiten an  der  aus  dem  14.  Jahr- 
hundert stammenden,  seit  1758  nicht  be- 
nutzten Kirche.)  3,34 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Armierter  Beton  für  Konservierungs- 
arbeiten an  historischen  Baudenkmälern. 
Von  Rs.  Kunststein-Ind.  1910.  23.  p.  546 
—47.  (Restaurierungsarbeiten  an  der 
Kathedrale  zu  Rheims.  Die  Mittelrose 
war  ausgebaucht  u.  der  große  Giebel 
vornübergeneigt.  Durch  Eisenbeton  wurde 
der  Giebel  gestützt,  die  Rose  entlastet 
u.  eine  Stütze  zwischen  d.  beiden  Türmen 
hergestellt.)  3,35 

Recent  Reconstruction  Work  on  the 
Athenian  Acropolis.  Architect. 
Rev.  Vol.  27.  June  1910.  163.  p.  342—48. 
10  ill.  (The  temple  of  Athena  Nike  and 
the  Parthenon.)  3,35 

Bau  pflege  Kreis  Tondern.  Bauzeichner. 
22.  Mai  1910.  21.  p.  227—28.  2 ill.  11  fig. 
(Der  Petershof  des  Herrn  Chr.  Dinsen 
bei  Leck.  Gehöft  mit  Gastwirtschaft, 
das  sich  in  seinem  Äußeren  der  heimat- 
lichen Bauweise  anschließt.)  3,35 

Aus  Stettin:  Der  Brunnen  auf  dem  Roß- 
markt. Bl.  Kunsthandwerk.  23.  Jg.  7. 
p.  27.  1 ill.  Taf.  66.  (Brunnen  1729 — 32. 
Gitter  um  1840.  Meister:  Abraham 

Dubendorff.)  3,35 

Das  David  Friedrich  Strauß-Denkmal  in 
Ludwigsburg.  D.  Steinbildhauer.  26.  Jg. 
29.  p.  239  u.  41.  (Kunstschöpfung  der 
Stuttgarter  Professoren  Habich  und 
B o n a t z.)  3,35 

Dvorak,  Max:  Verbauung  des  Ausblickes 
auf  das  Emauser  Kloster  in  Prag.  Mitt. 
Zentralkommiss.  Erforsch.  Denkmäler. 
1910.  4.  p.  190—93.  4 fig.  3,35 

Alter  Ehrenbogen  aus  Kalkstein  in  der 
chinesischen  Provinz  Schantung.  D. 
Steinbildhauer.  26.  Jg.  29.  p.  241.  1 ill. 
(Wird  in  China  an  Stelle  der  bei  uns  ge- 
bräuchlichen Denkmäler  oder  Denk- 
steine errichtet,  um  verdiente  und  be- 
rühmte Personen  zu  ehren.)  3,35 

Fryer,  Alfred  C.:  Wooden  Monumental 

Effigies  in  England  and  Wales.  4to.  12X 
9%.  74  p.  E.  Stock.  6 s.  net.  3,35 
Heise,  Joh.  u.  Schmid,  Bernhard:  Die  Bau- 
und  Kunstdenkmäler  Pomesaniens.  Bearb. 
im  Auftr.  d.  Westpreuß.  Prov. -Landtages. 
(Die  Bau-  u.  Kunstdenkmäler  d.  Prov. 


Westpreußen.  H.  11,  12,  13.)  4°.  Danzig, 
Selbstverl.  d.  Prov.-Verbandes  f.  West- 
preußen, 1898 — 1909.  (1.  Heise,  Joh.: 

Die  Bau-  u.  Kunstdenkmäler  d.  Kreises 
Marienwerder  östlich  d.  Weichsel.  1898. 

2.  Schmid,  Bernh.:  Die  Bau-  u.  Kunst- 
denkmäler d.  Kreises  Rosenberg.  1906. 

3.  Kreis  Stuhm  von  Bernhard  Schmid. 

1909. )  3,35 

Holey,  Karl:  Die  Erhaltung  unserer  alten 

Städtebilder  (mit  Bildern  von  Zlabings  in 
Mähren).  Mitt.  Zentralkommiss.  Erforsch. 
Denkmäler.  1910.  4.  p.  174—90.  12  fig.  3,35 
Holey,  Karl:  Heimatschutz  und  Baukunst. 
Mitt.  Zentralkommiss.  Erforsch.  Denk- 
mäler. 1910.  3.  p.  117—27.  6 fig.  (Tätigkeit 
und  Erfolge  der  Beratungsstellen  in  Bau- 
sachen.) 3,35 

Kowalczyk,  Georg : Denkmäler  der  Kunst  in 
Dalmatien,  gr.  2°.  135  Abb.  Berlin,  Verl, 
f.  Kunstwiss.  1910.  3,35 

The  Committee  for  the  Survey  of  the 
Memorials  of  Greater  London.  Archi- 
tect. Rev.  Vol.  27.  April  1910.  161.  p.  218 
— 20'.  1 fig.  (An  unpublished  plan  of 

Eltham  Palace.)  3,35 

Metzsch-Reichenbach,  Carl:  Die  interessan- 
testen alten  Schlösser  und  Burgen 
Sachsens.  2.  Aufl.  8°.  VIII,  448  p.  88  Abb. 
Dresden,  Baensch,  1910.  3,35 

Zur  Frage  der  Erhaltung  des  Otto  Hein- 
richbaues des  Heidelberger  Schlosses. 
D.  Bauztg.  28.  Mai  1910.  43.  p.  335 — 36. 
44.  p.  344.  (Wiedergabe  eines  Artikels  aus 
dem  „Berliner  Tageblatt“,  in  dem  gegen 
die  Wiederherstellung  des  Friedrichsbaues 
eingetreten  wird.  Notizen  aus  süddeut- 
schen Blättern.)  3,35 

Rickards,  E.  A.:  The  Art  of  the  Monument. 
Jl.  Royal  Inst.  Brit.  Arch.  Vol.  17.  May  28. 

1910.  14.  p.  559—79.  14  ill.  3,35 

Smith,  A.  H.:  British  Museum — Sculptures 

of  the  Parthenon.  With  an  introduction 
and  commentary.  Photogravure  plates, 
10  collotype  plates.  Lex.  8°.  78  p.  144  ill. 
Ldn.,  Frowde,  1910.  115  s.  3,35 

Steger:  Die  Erhaltung  der  Werkstücke  des 
Kölner  Domes.  D.  Bauhütte.  14.  Jg.  25. 
p.  205 — 06.  (Chemische  Restaurierungs- 
verfahren, durch  welche  die  Härte  und 
Widerstandsfähigkeit  der  Steinkörper 
erhöht  wird.)  3,35 

Tietze,  Hans:  Die  Brückenfiguren  von 

Namiest  a.  d.  Oslava.  Mitt.  Zentralkommiss. 
Erforsch.  Denkmäler.  1910.  3.  p.  128 — 33. 
4 fig.  3,35 


K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Peter  Behrens  'Aus  s’ teilungsbauten. 
Zement  u.  Beton.  1910.  31.  p.  471 — 74.  ill. 
(Beschreibung  der  Gruppe  der  Ausstellungs- 
anlagen des  Vereins  deutscher  Kalkwerke, 
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3,36—3,37 


des  Zementwarenfabrikanten  - Vereins 
Deutschlands  und  des  Vereins  der  Kalk- 
sandsteinfabriken auf  der  Ausstellung  in 
Baumschulenweg.)  3,36 

B a u u n f ä 1 1 e.  Beton  Eisen.  14.  Mai  1910. 
7.  p.  194 — 95.  (Einsturz  des  auf  dem 
Weinberge  in  Oschatz  erbauten  30  m hohen 
Wasserturms.  Erwiderung  von  Sachs 
auf  die  Ausführungen  von  Qaugusch  in 
Nr.  5 über  den  Einsturz  der  Betondecken 
in  dem  Köstermannschen  Wirtschafts- 
neubau.) 3,36 

Bonnet,  M.  E.:  Steel  Gasholder  Tanks  made 
with  Bulging  Sides.  Jl.  Gas  Light.  Vol. 
111.  July  5.  1910.  2460.  p.  37—39.  7 fig. 
(A  paper  read  before  the  Societe  Tech- 
nique du  Gaz.)  3,36 

Brodie,  J.  S.:  The  Collection  and  Disposal  of 
House  Refuse.  Jl.  Royal  Samt.  Inst.  Vol.  31. 
Febr.  1910.  1.  p.  1—17.  3,36 

Elbs,  F.:  Eisenbetondach  des  Hochbehälter- 
gebäudes  der  Stadt  Metz  in  Queuleu. 
Zement  Beton..  IX.  Jg.  15.  Juli  1910.  29. 
p.  439 — 41.  2 fig.  (Abmessungen  des  Ge- 
bäudes und  des  Daches.  Bauweise. 
Statische  Berechnung.)  3,36 

Fabrik  für  Eisenkonstruktionen  und 
Brückenbau.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe I.  1910.  6.  p.  43 — 44.  fig.  (Beschrei- 
bung der  Einrichtung  und  Maschinen 
einer  Fabrik  mit  fünf  Hallen.  Mittlere 
Halle  als  Montagehalle  benutzt,  20  m breit, 
Höhe  vom  Fußboden  bis  Unterkante- 
Binder  12  m,  Binderhöhe  3 m.)  3,36 

Folger,  C.  C.:  The  Reconstruction  of  the 

Concrete  Tank  in  Connection  with  the 
150  000  Cubic  Foot  Gasholder,  the  Pro- 
perty of  “The  Light,  Heat  and  Power 
Department”.  City  of  Kingston,  Ontario. 
Am.  Gas  Jl.  Vol.  92.  May  23.  1910.  21. 
p.  987—88.  4 ill.  3,36 

Ein  eigenartiger  Hochbehälter  für 
Wasser.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe II.  1910.  6.  p.  44 — 45.  fig.  (Fassungs- 
vermögen von  60000  Gail.,  aus  einem 
offenen  Behälter  aus  Betoneisen,  von 
einem  gemauerten  Unterbau  aus  Stein  ge- 
tragen.) 3,36 

lioughton,  A.  A.:  How  to  Construct  Con- 

crete Refrigerators  and  Ice-Boxes.  Con- 
^ crete.  1910.  4.  p.  39—41.  7 fig.  3,36 

Krüger,  C.:  Anfänge  und  Fortschritte  des 

Luftschiffhallenbaus.  Luftschiffhalle.  1910. 
1.  p.  55 — 59.  2 fig.  9 ill.  (80  m lange,  in 
Holzkonstruktion  ausgeführte  Ballonhalle 
der  Rheinisch-Westfälischen 
M o t o r 1 u f t s c h i f f - Gesellschaft 
zu  Leichlingen;  Motorballon  der  Gesell- 
schaft mit  Angaben  über  seine  Oktober- 
fahrt.) 3,36 

Lagerhaus.  Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe II.  1910.  6.  p.  41.  ill.  (Rohmaterial- 
lagerhaus der  Deutschen  Waffen- 
und  Munitionsfabriken  in  Berlin 
NW.  7 im  Kugellagerwerk  Wittenau.  Ar- 
chitektonische Ausbildung  der  Fassaden. 


Als  Baustoff  in  der  Hauptsache  Fassaden- 
ziegel verwendet,  Putz  nur  für  die  Füllun-  ; 
gen  benutzt.)  3,36  ! 

Ein  Maschinen-Lagerhaus  in  Beton- 
eisen-Konstruktion. Uhlands  techn.  Rdsch. 
Ausgabe  II.  1910.  6.  p.  41—42.  fig.  (Bau 
der  Pfannmüller  Engineering 
Company  in  Chicago.  Zugleich  als 
Ausstellungshalle  verwendbar.  Moderner 
dreischiffiger  Fabrikbau.  Höhe  selbst  in 
den  Nebenschiffen  nicht  unter  3,5  m.)  3,36 
Der  M ii  n z h 0 f in  München.  Bl.  Kunst-  ' 
handwerk.  23.  Jg.  7.  p.  28.  2 ill.  Tafel  68 
—69.  (Erbaut  1563—67.  Architekt  Wil- 
helm Ege  kl.)  3,36 

Reinforced  Concrete  T obacco  • 

Factory.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  July 
1910.  7.  p.  515—20.  2 fig.  3 ill.  3,36 
Seurre,  Louis:  Demolition  d’une  cheminee 
d’usine.  Rev.  genie.  milit.  24.  An.  t.  XXXIX. 

3 livraison.  Mars  1910.  p.  229—38.  4 fig. 

4 ill.  (Demolition  d’une  cheminee,  situee 
16  rue  des  Entrepreneurs,  Paris  le  4 fevrier 
1910,  qui  ä la  suite  des  inondations  avait 
pris  une  grande  inclinaison.  Description 
de  la  cheminee;  dispositif  de  rupture  em- 
ploye,  demolition  de  la  cheminee.)  3,36 

Supports  de  transporteurs  aeriens  en 
beton  arme.  Beton  arme.  13.  An.  Mars 
1910.  142.  p.  37.  3 ill.  (Pylones  supportant 
les  cäbles,  construits  en  beton  arme, 
Systeme  Hennebique,  par  la  societe  des 
usines  de  Granchamp  et  de  Roche.)  3,36 
Twelvetrees,  W.  N.:  A Novel  Form  of  China-  . 
ney  Construction.  Engin.  Rev.  (Ldn.) 
Vol.  23.  July  1910.  1.  p.  19—23.  7 fig.  3 ill. 
(The  shaft  proper  is  built  up  of  reinforced 
concrete  blocks  laid  in  successive  courses 
and  tied  together  vertically  and  horizon- 
tally  by  suitable  reinforcement.  The 
special  form  of  the  blocks  enables  the 
builder  to  reduce  the  diameter  of  each  ring 
as  required,  thereby  securing  the  desired 
taper.)  3,36 

Wasserwerk  Delmenhorst.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  24.  p.  200—01.  4 ill.  (Archi- 
tekt: H.  Neu  mann,  Bremerhaven. 

Beispiel  einer  kleinen  städtischen  Anlage. 
Die  Baugruppe  besteht  aus  dem  Betriebs- . 
gebäude  und  dem  nebenan  gesondert  er- 
richteten Wohnhaus  für  den  Betriebs- 
leiter.) 3,36 

Westphalen:  Brand  des  großen  Gasbehälters 
in  Hamburg.  Feuerpolizei.  XII.  Jg.  1910. 

7.  p.  101 — 02.  (Bei  Rekonstruktion  nennens- 
werte Verstärkungen  von  Konstruktions- 
teilen.) 3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 

— 

Architektonisches  von  der  allge- 
meinen Städteausstellung  zu  Berlin,  W.  7. 
Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg.  Juli  1910. 
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3,37 


4.  p.  123—62.  4 fig.  39  ill.  (Besprechung 
von  Entwürfen  für  Wettbewerb  Groß- 
Berlin  u.  anderer  architektonisch  hervor- 
vorragender  Arbeiten.)  3,37 

Architekturentwürfe  aus  dem 
Wettbewerb  Groß-  Berlin.  Profanbau. 
Jg.  1910.  11.  p.  298  — 310.  16  ill.  (Be- 
trachtung über  die  künstlerischen'  Vor- 
schläge, die  das  Architektonische  neben 
die  Leistungen  der  Ingenieure  stellen.) 

3,37 

The  Planning  of  B a t h.  Architect.  Rev. 
Vol.  27.  163.  June  1910.  p.  363—69.  8 ill. 

3,37 

Berlage,,  H.  P.:  Der  Haagsche  Stadterweite- 
rungsplan. Städtebau.  9.  Juni  1910.  7.  Jg. 
6.  p.  65—67.  Schluß.  3,37 

Brinckmann,  A.  E.:  Bauentwürfe  für  die 
Friedrichstadt  von  Berlin  gegen  Ausgang 
des  XVIII.  Jahrhunderts.  D.  Bauztg. 
11.  Juni  1910.  47.  p.  361—63.  3 fig.  Bildb. 
Fg.  3,37 

St.  Paul’s  Bridge  and  City  Improve- 
ments.  Builder.  Vol.  99.  3517.  July  2 
1910.  p.  13—16.  2 fig.  2 ill.  3,37 

Garden  Suburbs,  Town  Planning  and 
Modern  Architecture.  By  various 
authors.  4to.,  p.  136,  swd.  Unwin.  1 s. 
net.  3,37 

Hegemann,  W.:  Der  neue  Bebauungsplan  für 
Chicago.  D.  Bauztg.  18.  Mai  1910.  40. 
p.  303-07.  6 ill.  1 Bildb.;  41.  p.  313—17. 
Bildb.;  44.  p.  337  — 42.  7 ill.;  45.  p.  345 
—49.  8 fig.  (Die  Entwicklung  Chicagos 
zur  Großstadt.  Vorarbeiten  zum  Ent- 
wurf. Auszug  aus  der  dem  Entwurf  zu- 
grunde liegenden  Denkschrift.)  3,37 

Horsfall,  T.  C.:  Some  German  Lessons  in 
Town  Planning.  Architect.  Rev.  Vol.  27. 
May  1910.  162.  p,  318—20.  3,37 

Keller  u.  Nitze:  Groß-Berlins  bauliche  Zu- 
kunft. Vorschläge  zur  Reform  der  Be- 
bauungsbestimmungen. s.  3,9.  3,37 

Kötschke,  H.:  Die  Städtebauausstellung  in 
Berlin.  Bauzeichn.  9.  Jg.  26.  Juni  1910. 
26.  p.  293;  3.  Juli  1910.  27.  p.  299—301; 
10.  Juli  1910.  28.  p.  311  — 12.  (Berlin 
schneidet  beim  Vergleich  mit  anderen 
Großstädten  nicht  gut  ab:  zu  eng  gebaut, 
Mietskasernensystem,  früher  reichen 

kommunalen  Grundbesitz  verkauft.  Spiel- 
plätze fehlen.  Vergleich  der  Verkehrs- 

verhältnisse. Hoch-  oder  Untergrund- 
bahnen? Strahlenförmiges  Bahnsystem 
besser  als  Ringbahnsystem.  Ausfall- 

straßen nötig.  Teilung  zwischen  Wohn- 
und  Verkehrsstraßen.  Hinterhäuser  und 
Seitengebäude  besser  vermieden,  Berlin 
hat  keinen  guten  öffentl.  Platz.)  3,37 
Landhauskolonie  Ebensee  bei  Nürn- 
berg. Profanbau.  Jg.  1910.  12.  p.  321-43. 
56  ill.  (Das  ca.  eine  Million  Quadratfuß 
große  Bauterrain  ist  durch  behördlich  ge- 
nehmigte rechtskräftige  Baulinien  zweck- 
mäßig aufgeteilt  und  vollständig  kanali- 


siert und  mit  einer  Kläranlage  versehen. 
Das  Villengelände  wird  durch  einen 
2,50  m breiten  Fußgängersteg  über  das 
ganze  Pegnitztal  mit  Erlenstegen  ver- 
bunden. Architekten  Popp  u.  Weis- 
heit, Nürnberg.)  3,37 

Margarete  Krupp  - Stiftung.  Bau- 
welt. 1.  Jg.  14.  p.  21.  1 ill  Modell.  Archi: 
tekt : Georg  Metzendorff.  (Ar- 
beiterhäuser.) 3,37 

Nizet:  Projet  de  destruction  des  murailles 
de  Constantinople.  Architecture.  14.  Mai 
1910.  20.  p.  168—70.  1 fig.  6 ill.  (L’auteur 
s’eleve  contre  le  projet  de  destruction  des 
anciennes  murailles  de  Constantinople  et 
fait  leur  historique.)  3,37 

Planat,  P.:  L’Institut  et  la  rue  de  Rennes. 
Constr.  Mod.  28  mai  1910.  35.  p.  409—11. 
(L’auteur  expose  le  projet  de  prolonge- 
ment de  la  rue  de  Rennes  jusqu’ä  la 
Seine.  II  Proteste  pour  des  raisons 
d’esthetique  contre  ce  projet  qui  amene- 
rait  une  transformation  du  palais  de  1’ In- 
stitut et  contre  le  pont  projete  pour  relier 
la  rue  de  Rennes  prolongee  ä la  rive 
droite  de  la  Seine.)  3,37 

Reuffurth,  Hermann:  Gieschewald,  ein  neues 
oberschlesisches  Bergarbeiterdorf  der 
Bergwerksgesellschaft  Georg  v.  Gie- 
sches  Erben  nach  Entwürfen  d.  Archi- 
tekten E.  u.  G.  Zillmann,  Charlottenburg. 
8°.  71  p.  37  Taf.  Kattowitz,  Böhm,  1910. 

3,37 

La  r u e Urbain  IV  ä Troyes.  Architecture. 
21  mai  1910.  21.  pl.  3 de  l’Architecture- 
Salon.  1 fig.  (Reproduction  de  l’oeuvre 
exposee  au  Salon  des  Artistes  francais 
par  M.  B e r n a u t , architecte.)  3,37 
Die  europäischen  und  amerikanischen  Welt- 
städte unter  dem  Einfluß  des  elektrischen 
Schnellverkehrs.  (Vortrag',  ge- 
halten beim  Schinkelfest  des  Arch.-Ver. 
zu  Berlin  am  13.  März  1909  vom  Baurat 
P.  Wittig.)  WSchr.  Architekt.-Ver. 
5.  Jg.  11.  Juni  1910.  24,  p.  173—74;  25.  Juni 
1910.  26.  p.  183—86.  2 fig.;  23.  Juli  1910. 
30.  p.  199  — 202.  3 fig.  7 ill.  Fg.  (Ein- 
leitung, Die  Dampfeisenbahn  im  Stadt- 
verkehr. Die  elektrische  Schnellbahn  im 
Stadtverkehr.  Heutige  Ausdehnung  des 
elektrischen  Schnellverkehrs  in  d.  Welt- 
städten. Ausdehnung,  Bevölkerung  und 
Verkehr  der  Schnellbahnstädte  Groß- 
London,  Gr. -New  York,  Gr. -Paris,  Groß- 
Berlin,  Chicago,  Philadelphia  und  Groß- 
Boston  an  Tafeln  erläutert.  Einzelne 
Schnellbahnstädte:  London,  Paris.)  3,37 
Schönfelder:  Genua,  ein  Bergstadtideal. 

Städtebau.  9.  Juni  1910.  7.  Jg.  6.  p.  62-65. 
5 ill.  (Durchbruch  von  der  Piazza  de  Fer- 
rari nach  d.  Meere.  Grundriß  des  neuen 
Stadtviertels  am  Lido  Abaro.  Plan  von 
Genua  mit  der  Höhen-  und  Meeresstraße.) 

3,37 


450 


Eine  Forderung  für  die  City.  Das  sechste 
bis  achte  Stockwerk.  Architekten- 
ztg.  9.  Jg.  20.  Juli  1910.  14.  Beil.  Terrain. 
5.  Jg.  14.  (Erste  Aufnahme  ist  Schaffung 
richtig  angelegter  Quartiere  der  Ge- 
schäftsstadt, Wohnstadt  und  Vororte. 
Forderung  für  die  City  Berlins,  6— 8stök- 
kige  Geschäftshäuser  zu  bauen.  Sogar 
ein  10  stockiger  Häuserbau  bietet  keine 
technischen1  Schwierigkeiten.)  3,37 

The  Development  of  a Seaport  Town. 
Kingston-on-Hull.  Architect.  Rev.  Vol.  27. 
April  1910.  161.  p.  245—51.  4 fig.  3,37 
Zur  Frage  der  Umgestaltung  d.  Theater- 
platzes in  Dresden.  D.  Bauztg.  8.  6. 
1910.  46.  p.  355—58.  5 ill.  (Wiedergabe 
eines  Artikels  im  „Dresdner  Anzeiger“, 
in  dem  Stellung  zu  den  Ausführungen  der 
D.  Bauztg.  Nr.  40  u.  41  genommen  ist. 
Schreiben  einer  großen  Anzahl  deutscher 
Künstler  an  den  Rat  der  Stadt  Dresden. 
Erwiderung  hierzu  seitens  der  Redaktion 
der  D.  Bauztg.)  3,37 

A Recent  Example  of  Town  Planning: 
Alkrington.  Architect.  Rev.  Vol.  27.  June 
1910.  163.  p.  370—71.  2 ill.  3,37 

Town  Planning  in  Edinburgh.  Archi- 
tect. Rev.  Vol.  27.  May  1910.  162.  p.  311 — 
16.  6 ill.  3,37 

A Recent  Example  of  Town  Planning. 
Knebworth.  Architect.  Rev.  Vol.  27.  Aprjl 
1910.  161.  p,  252—56.  1 fig.  6 ill.  3,37 

Town  Planning  Tour.  Municipal  Jl. 
Vol.  19.  June  10.  1910.  906.  p.  445.  (Notes 
on  the  Housing  and  Town  Planning  Coun- 
cil’s  Continental  tour.  Instructive  ad- 
dresses  by  Parisian  planning  experts. 
The  enlightened  housing  policy  of  the 
Ulm  Town  Concil.  The  international  hou- 
sing congress  at  Vienna.)  3,37 

Unwin,  Raymond:  Grundlagen  des  Städte- 
baues. Eine  Anleitung  zum  Entwerfen 
städtebaul.  Anlagen.  Aus  dem  Engl.  v.  L. 
Mac  Lean.  Lex.  8°.  XIV,  275  p.  m.  342  ill. 
Berlin,  Otto  Baumgärtel,  1910.  M.  20,—. 

3,37 

Unwin,  Raymond:  Town  planning  in  prac- 
tice;  an  introd,  to  the  of  designing  cities 
and  suburbs;  with  300  ill.  4°.  21+416  p. 
NY.,  Scribner,  1910.  $ 6,—.  3,37 

Unwin,  R.:  The  Berlin  Exhibition  of  Town 
Planning.  Builder.  Vol.  99.  July  2.  1910. 
3517.  p.  17—19.  2 fig.  2 ill.  3,37 

Eine  W a 1 d s t a d t bei  Stuttgart.  Würt- 
tembg.  Bauztg.  7.  Jg.  16.  Juli  1910.  29. 
p.  229 — 35.  9 fig.  10  ill.  (Vorzüge  einer 
Garten-  u.  Waldstadt.  Waldstadtprojekt, 
Bebauungsplan.)  3,37 

The  White  Hart  Lane  Estate.  Archi- 
tect. Rev.  Vol.  28.  July  1910.  164.  p.  46 
—50.  2 fig.  6 ill.  3,37 


3,37—3,38  1 


6.  Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture.  (3,38) 

6.  Garten-Architektur.  (3,38) 


Fernow,  B.  E.:  The  care  of  trees  in  lawn,  9 
Street  and  park;  with  a list  of  trees  and  1 
shrubs  for  decorative  use.  (Am.  nature  I 
ser.  XV.)  10+392  p.  if.  NY.,  Holt,  1910. 1 
$ 2,—. . 3,38  1 

Fitzherbert,  W.:  Wall  Gardens.  Architect.  fl 
Rev.  Vol.  27.  June  1910.  163.  p.  323—26.  I 
4 iU-  3,38  1 

Gartentür.  Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg.  I 

15.  p.  158 — 59.  2 ill.  (Entworfen  von 

Carl  T o b 1 e r , Nürnberg.)  3,38  I 

Gartenmöbel  von  M i g g e , Hamburg.  I 
Dekor.  Kunst.  Juni  1910.  9.  p.  429.  2 ill.  I 
^ 5,38  1 

Gerstner:  Baukunst  und  Garten.  D.  Bau-  I 
hütte.  14.  Jg.  24.  p.  202—04.  2 ill.  (Er-  1 
läuterung  zu  den  beiden  von  Architekt  j 
Kaiser,  Frankfurt  a.  M.,  gemachten 
Aufnahmen:  „Bauerngarten  auf  der  Insel  ] 
Wight“  und  „Aus  der  Gartenstadt  Gol-  1 
#dens  Green“.)  3,38  j 

Linde,  Otto:  Die  neue  Gönneranlage  in  j 

Baden-Baden.  ZB1.  d.  Bauverw.  30.  Jg.  « 

16.  Juli  1910.  57.  p.  378—83.  5 fig.  14  ill. 

(Beschreibung  der  künstlerischen  Garten- 
anlage; hervorgehoben  sind  Josephinen-  j 
u.  Beizerbrunnen,  Peogola.)  3,38  1 

Ravenscroft,  B.  C.:  Town  Gardening:  a 

handbook  of  Trees,  Shrubs  and  Plants 
suitable  for  Town  Culture,  etc.  2.  ed. 
8vo.  7)4X4%.  350  p.  Ldn.,  Murray.  1910.  - 
2 s.  6 d.  3,38 

Rogers,  W.  S.:  Garden  Planning.  Illus.  4to. 
10X7)4.  32 8 p.  Ldn.,  Unwin.  10  s.  net.  ] 

3,38 

Arch.  Otto  Schultz-  Göteborg.  Innen- 
dekoration. 21.  Jg.  Aug.  1910.  p.  322— 27.  ■ 
10  ill.  (Rohrgeflechtsmöbel,  3 Garten-  u. 
Teehäuser,  Landsitzhalle  u.  Gartenbank 
abgeb.)  3,38 

Entwurf  zur  Anlage  eines  Stadtparkes 
in  Winterhude  bei  Hamburg.  D.  Bauztg. 

25.  Mai  1910.  42.  p.  321—24.  3 ill.;  43. 
p.  329 — 35.  5 ill.  (Auszug  aus  der  an  die 
Bürgerschaft  gerichteten  Denkschrift  üb. 
die  Gesichtspunkte  des  Entwurfes  von 
S.  Sperber  u.  Fritz  Schumacher. 
Baukosten  7 700  000  M.)  3,38 

Vera,  Andre:  Comment  amenager  le  jardin 
d’une  villa  moderne;  formes  et  dessins 
de  Buis.  Vie  ä Camp.  Vol.  7.  1 juin  1910. 

89.  p.  350 — 52.  4 fig.  (Par  du  buis  au 
feuillage  noir  et  persistant  on  peut  rea- 
liser  d’interessants  contrastes  et  agre- 
menter  le  jardin  de  formes  et  de  dessins 
permanents.)  3,38 

Vera,  Andre:  Comment  amenager  le  jardin 
d’une  villa  moderne.  Vie  ä camp.  Vol.  7. 

15  juin  1910.  90.  p.  380—81.  1 fig.  3 ill. 
(Pentes  douces  remplacees  par  de  brus- 
ques  differences  de  niveaux;  la  propriete 


3,38—3,42 
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acquiert  ainsi  du  style  et  accroit  ainsi 
l’etendue  de  ses  espaliers.)  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering. 
V.  Bauingenieurwesen. 


1.  Terassements  1.  Earth  Works 

2.  Fouilles  2.  Foundations 

(3,39—3,42)  (3,39—3,42) 

1.  Erdbau 
2.  Gründungen 
(3,39—3,42) 


Runderlaß,  betreffend  die  Bodenunter- 
suchungen vor  der  Ausschreibung 
von  Erdarbeiten.  ZB1.  Bauverw.  25.  5. 
1910.  42.  p.  282.  (Vom  preußischen 

Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  für 
die  Verdingung  von  Erdarbeiten  bei  den 
Kanalbauten  zur  Beachtung  empfohlene 
Punkte.)  3,39 

Schliemann:  Verwendung  von  Dampfpflug- 
winden beim  Aushub  tiefer  Baugruben. 
ZB1.  Bauverw.  25.  Mai  1910.  42.  p.  283 
— 84.  2 ill.  (Aushub  von  65  000  cbm 
Moorboden  und  Faulschlamm  in  der  Ge- 
markung Steinfurth  auf  der  Strecke  des 
Großschiffahrtweges  Berlin — Stettin  vor 
der  Schüttung  des  Kanaldammes.  Gründe 
für  die  vorteilhafte  Verwendung  von 
Dampfpflugwinden  für  solche  Arbeiten.) 

3,39 

Bornstein,  A.:  Versuche  über  die  Prophy- 
laxe der  Preßluftkrankheit.  Berl.  Klin. 
WSchr.  4.  Juli  1910.  27.  p.  1272—75.  (Es 
werden  die  Methoden  zur  Verhütung  der 
unter  dem  Sammelnamen  „Preßluftkrank- 
heit“ [„Caissonkrankheit“]  bekannten  Er- 
scheinungen, die  bei  oder  nach  Ver- 
lassen von  mit  Preßluft  gefüllten  Räu- 
men auftreten,  besprochen.)  3,40 

Pneumatic  Caisson  Piers  in 
Alaska.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April 
23.  1910.  17.  p.  559—62.  12  fig.  2 ill.  3,40 
Tiefbauyorrichtung.  Tiefbau.  23. 
Jg.  23.  Juli  1910.  30.  p.  232—33.  7 fig. 
(Beschreibung  eines  hydraulischen  Tief- 
bohrsystems. Anwendung  einer  Kraft, 
die  beim  Fallen  auf  den  Meißel  nach- 
drückend, auf  das  Gestänge  aber  ziehend 
wirkt.)  3,40 


Barker,  R.:  The  Protection  of  Piles  in  Sea 
Water.  Engin.  Mag.  Vol.  39.  June  1910. 

3.  p.  414 — 16.  (A  review  of  methods  of 
applying  concrete  shields  to  submarine 
piling  on  the  pacific  coast.)  3,42 

Cement  and  Concrete  for  Protecting 
Piles  in  Sea  Water.  Cement  Engin. 
News.  Vol.  22.  4.  April  1910.  p.  156—58. 

3,42 


Colsman,  C,:  Under-Water  Pile  Saw  with 
Guide  Bracket  for  Cutting  to  Even  Grade. 
Engin.  News.  Vol.  63.  June  16.  1910.  24. 
p.  696.  2 fig.  1 ill.  3,42 

Deep  Foundation  Construction  in  an 
Occupied  Building.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  15.  April  9.  1910.  p.  503.  1 fig.  1 ill. 

3,42 

Deep  Pneumatic  Foundations  for  New 
York  Municipal  Building.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  14.  April  2.  1910.  p.  448—49.  4 ill. 

3,42 

Janssen,  Th,:  Die  Gründung  des  Kühlhauses 
auf  dem  Schlachthof  in  Tilsit.  Beton 
Eisen.  14.  Mai  1910.  7.  p.  165—67.  5 fig. 
1 ill.  (Beschreibung  des  Gründungsver- 
fahrens mit  Blechrohrbetonpfählen  auf 
dem  Vorlande  des  Memelstroms.  Vorzug 
dieses  Verfahrens.  Pfahlform  und  Aus- 
führung der  Bodenbalken  und  -Platten.) 

3,42 

Kosten  einer  Preßluftanlage.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  1.  Juli  1910.  27.  p.  419—21. 
(1.  Kosten  der  Druckluft  an  sich.  2.  Be- 
triebs- u.  Unterhaltungskosten.  3.  Kosten 
des  für  die  Schaffung  der  Anlage  auf- 
gewandten Materials,  bezieh.  Abschreibung 
u.  Verzinsung  des  Anlagekapitals.)  3,42 
Rösler,  A.:  Fundierung  mit  Pfählen  aus  Be- 
ton und  Eisenbeton.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  11. 
p.  113 — 14.  Fg.  (Anwendungsgebiet.  Vor- 
und  Nachteile  der  beiden  Verfahren.  [Vor 
dem  Einrammen  in  Holzformen  her- 
gestellte Pfähle  oder  Fundierungen,  wo 
ein  vorher  hergestelltes  Loch  mit  Beton 
gefüllt  wird.]  Ausgeführte  Arbeiten.)  3,42 
Rösler,  A.:  Fundierung  mit  Pfählen  aus  Beton 
und  Eisenbeton.  Z.  f.  Tiefbau.  6.  Jg. 
1.  Juli  1910.  13.  p.  129—31.  6 fig.  1 ill.  (Be- 
schreibung der  Systeme  „Dulac-Com- 
pressol“,  „Raymond“,  „Simplex“  u. 
„Strauß“  an  Illustrationen)  3,42 

Springer,  J.  F.:  Sheet  Steel  Piling.  Cassiers 
Mag.  Vol.  38.  June  1910.  2.  p.  160—73. 
14  fig.  July  1910.  3.  p.  258—83.  20  ill. 
(The  author  discusses  the  development  of 
sheet  piling  for  the  construction  of  founda- 
tions  in  connection  with  the  demands  of 
conditions  in  quicksand,  loose  earth,  and 
water;  passing  through  the  uses  of  timber, 
cast  iron,  and  the  earlier  forms  of  sheet 
metal  interlocking  piles,  and  covering 
parctice  in  Europe  and  America.)  3,42 
Thomson,  T.  K.:  Underpinning  the  Cambridge 
Building,  New  York  City.  Transact.  Am. 
Soc.  Civil  Engin.  Vol.  67.  June  1910. 
p.  553 — 71.  4 fig.  4 ill.  3,42 

Weidmann:  Eisenbewehrte  Betonschwellen 
oder  Platten  zur  Gründung  von  Gebäude- 
mauern. Betonztg.  1910.  22.  p.  440—42. 
8 fig.  (Liegt  die  tragfähige  Bodenschicht 
tief,  so  werden  die  Gebäudemauern  zweck- 
mäßig an  Stelle  versenkter  Fundamente 
auf  Fundamentschwellen  oder  eine  durch- 
gehende Fundamentplatte  aus  Eisenbeton 
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3,42—3,46 


gestellt.  Die  statischen  Verhältnisse  hierzu. 
Mehrere  Ausführungsbeispiele.)  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  (3,43—48)  tion.  (3,43 — 48) 

3.  Straßenbau.  (3,43—48) 


A s p h a 1 1 im  Straßenbau.  Asphalt-  n.  Teer- 
Ind.-Ztg.  1910.  10.  Jg.  18.  p.  342.  Fg. 

(Rohmaterialien,  deren  Eigenschaften  und 
Herstellungen  der  Mischungen.)  3,43 
Berger,  Fr.:  Die  Verwendung  von  Kies  im 
Straßenbau.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
10.  Juli  1910.  20.  p.  423—24.  2 fig.  (Be- 
schaffenheit des  Kieses  für  Promenaden, 
Reitwege;  Körnerkies.  Betonunterbettun- 
gen, Sand  hierfür.)  3,43 

Gearhart,  W.  S.:  The  Construction  of  Sand- 
Clay  Roads  in  Western  Kansas.  Engin. 
News.  Vol.  63.  June  30.  1910.  26.  p.  753 
—54.  3,43 

Gelbwachs,  M.:  Die  Anpassung  der  Reichs- 
straßen im  Gebirge  an  den  Automobilver- 
kehr. Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst.  1910. 
19.  p.  293 — 96.  (Die  Quersattlung  ist  zu 
verwerfen,  da  sie  zur  Gleisbildung  Anlaß 
gibt,  für  die  Trockenhaltung  der  Fahrbahn 
genügt  ein  Quergefälle  von  2 — 3%.)  3,43 
Harms:  Vergleichende  Darstellung  der  Be- 
ziehungen zwischen  Verkehrsstärke, 
Lebensdauer,  Unterhaltungs-  und  Er- 
neuerungskosten verschiedener  Fahrbahn- 
befestigungen. Techn.  Gern. -Bl.  13.  Jg. 
5.  Juli  1910.  7.  p.  101—05.  2 fig.  (Tabelle 
zeigt,  wie  für  Straßen  mit  Vollstein- 
pflasterung Liegezeit  u.  Verkehrsziffer  sich 
ergeben.  Schotterstraßen  auch  bei 
schwächstem  Verkehr  den  Pflasterstraßen 
unterlegen.  Rollsteinpflaster  überall  die 
wirtschaftliche  Art  der  Fahrbahnbe- 
festigung.) 3,43 

v.  Hartlieb,  R.:  Die  Stilfserjochstraße,  ihre 
Rekonstruktion  und  Erhaltung  in  den 
Jahren  1897—1908.  Allg.  Bauztg.  1910.  2. 
p.  55- — 81.  32  ill.  (Geschichtliches,  Höhen- 
knoten, Rekonstruktionsarbeiten,  Kosten 
derselben,  Sperren,  Brückenbauten.)  3,43 
Hubbard,  F.  j.:  Jefferson  Avenue  Improve- 
ment.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
June  15.  1910.  24.  p.  866—67.  2 ill.  (Making 
an  asphaltic  concrete  road  of  an  impas- 
sable sand  one;  foundation  of  macadam 
and  cinders;  a “State  Aid“  road.)  3,43 
Hubbard,  P.:  Dust  preventives  and  road 
binders.  8°.  Ldn.,  Chapman  & H.,  1910. 
12  s.  6 d.  3,43 

Klose:  Vollendungsfristen  bei  Straßenbau- 

arbeiten. Z.  Transportwes.  10.  Juni  1910. 
27.  Jg.  17.  p.  355 — 56.  fig.  (Notwendigkeit 
der  Abstufung  der  Arbeitsleistungen  nach 
der  Straßenbreite.)  3,43 

Kunze,  Friedrich:  Zur  Geschichte  der 

Handels-  und  Verkehrswege.  Verkehrs- 
techn.  Wo.  4.  Jg.  4.  Juni  1910.  36.  p.  577 
— 82.  Fg.  (Das  orientalische  Altertum. 
Anfänge  der  Wegeanlagen.  Hauptver- 


kehrsstraßen. Karawanenwege.  Kunst-® 
Straßen.)  3,43  1 

Lipps:  Denkschrift  über  die"Behandlung  der* 
chaussierten  Distriktstraßen  mit  Teer.  Z.  8 
Transportwes.  1910.  22.  p.  479—82.  Fgrm 
(Berichte  über  Versuche  mit  Oberflächen-« 
teerung,  kalte  Innenteerung.  Teer-® 
makadam.)  3,43« 

Page,  L.  W.:  Road  Administration  and« 
Maintenance.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169.® 
May  1910.  5.  p.  341—58.  10  ill.  (From  the 
economic  and  administrative  points  of 
view.)  3,43 : 

Die  Probeteerungen  auf  der  Havel- i 
Chaussee.  Asphalt-  u.  Teer-Ind.-Ztg.  1910. ' 
10.  Jg.  14.  p.  262—65.  2 ill.  15.  p-  280—83.1 
4 ill.  3,43 

Sand-Clay  Roads  in  the  Middle  West.; 

Engin.  Record.  Vol.  61.  April  16.  1910.; 

^ p.-  517—18.  3,43 

Sand-Clay  Roads.  Municipal  Jl.  Engin.l 
Vol,  28.  June  15.  1910.  24.  p.  867—68.1 
(How  to  rnake  good  country  roads  on  sand 
or  clay  sail;  instructions  of  department  of 
agriculture;  cost  of  work  in  Kansas.)  3,43 
Sarnetzky:  Berechnung  von  Kurven  imj 

Längenprofil  städtischer  Straßen.  Techn. 
Gem.-Bl.  1910.  3.  p.  36—40.  3,43 

Stampfasphaltstraßen.  Asphalt-  u. ' 
Teer-Ind.-Ztg.  1910.  10.  Jg.  17.  p.  319 — 20. 
Fg.  3,43  ] 

State  Supervisionof  Roads.  Municipal  ] 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  15.  1910c  24.  p.  863j 
— 64.  (What  state  commissions  or  1 
departments  are  doing;  amount  and  costl 
of  work;  state  aid  by  money  or  convictl 
labor.)  3,43 

Teer-Chaussierung.  F.  L.  R.  Tief-J 
bau.  23.  Jg.  16.  Juli  1910.  29.  p,  226—27.1 
(Beschreibung  verschiedener  Verfahren. , 
Teerton-Chaussierung  eine  Neuerung,  die' 
schlichte  Oberflächenteerung  u.  Aufbau 
der  Straße  aus  geteertem  Material  in  sich 
vereinigt.)  3,43  ] 

Teer  makadam.  Von  F.  Asphalt-  u.j 
Teer-Ind.-Ztg.  1910.  X.  Jg.  17.  p.  320— 21; , 
18.  p.  339 — 40.  (Erfahrungen  über  diej| 
Haltbarkeit  derTeermakadamstraßen.)  3,43  I 

Grantham,  R.  F.:  Road  Construction  and  | 
Maintenance.  Transact.  Inst.  Surveyor.  1 
Vol.  42.  April  25.  1910.  10.  p.  423—26.  3,45 
Menzies,  W.:  Additional  Remarks  on  Road 
Maintenance.  Transact.  Inst.  Surveyors. 
Vol.  42.  April  25.  10.  p.  437—70.  3,45 

Forrest,  Ch.  N. : Preservatives  for  Wood  1 
Paving  Blocks.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
April  16.  1910.  16.  p.  531—32.  3,46 

Gurney,  R.  G.:  Road  Tarring  in  Districts  of 
Small  Rateable  Value.  Surveyor  Muni-  / 
cipal  County  Engin.  Vol.  37.  June  10.  1910. 
960.  p.  833.  3,46 

Harding,  R.  J.:  Tar  Macadam  in  Pough- 
keepsie.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
June  15.  24.  p.  865—66.  4 ill.  (Interstices  '■? 
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of  stone  filled  with  sand,  and  surface 
covered  with  trap  rock  Screenings;  con- 
dition good  after  one  year’s  use.)  3,46 
Hartwell,  D.  A.:  Tar  Macadam  in  Fitchburg, 
Mass.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  Julyö. 
1910.  1.  p.  1—2.  4 ill.  (Penetration  me- 
thod.  Qiiantities  of  tar  and  stone  used. 
Cost  of  materials  and  labor.  Cart  for 
delivering  binding  material  and  method 
of  filling  it.)  3,46 

Io^ejuio,  <b.  Ktj  Bonpocy  061.  HcnbiTamu  KaM- 
Heö  jyw  MOCTOBbix'b.  (J  o d e 1 1 o : Zur  Frage 
der  Prüfung  der  Steine  für  Pflasterzwecke.) 
8 p.  18X27.  Kieß-b  19i0.  3,46 

Kos:  Die  Befestigung  der  Toreinfahrten  und 
Höfe  im  Anschluß  an  den  Bürgersteig. 
Bauzeichn.  9.  Jg.  24.  Juli  1910.  30.  p.  332 
— 33.  7 fig.  (Skizzierung  der  Bauweise 
der  Bürgersteigauffahrten  und  Konstruk- 
tion der  gebräuchlichsten  und  bewährte- 
sten Befestigungsarten.)  3,46 

Lamb,  R,:  Creosote  for  Wood  Blocks. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  6.  1910. 
1.  p.  7.  (Plea  for  use  of  Standard  dead 
oil  of  coal  tar.  Rosin  useless.  Preser- 
vation  and  not  caulcing  of  pores  the 
essential  result  to  be  aimed  at ) 3,46 

Newton,  S.  D.:  Bituminous  Macadam  in 
Knoxville.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
June  15.  1910.  24.  p.  869.  1 ill.  (Two 
courses  of  macadame,  the  upper  with 
bituminous  binder;  asphalt  binder  more 
durable  than  tar  but  harder  to  apply.) 

3,46 

Technische  Bedingungen  für  die  Ausfüh- 
rung von  Pflasterarbeiten  in 
amerikanischen  Städten.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  20.  Juni  1910.  18.  p.  377—78. 
(Schluß.)  3,46 

Pierson,  J.:  The  Use  of  Concrete  in  the 
Construction  of  Pavements.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  July  1910.  7.  p.  495 
—97.  3,46 

Scheuermann:  Kritische  Betrachtungen  über 
moderne  Straßenwirtschaft.  (Die  Bedeu- 
tung gebrannter  Fahrbahnplatten  aus 
Naturgestein  [Vulkanol]  für  Stadtstraßen.) 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  12.  p.  214-22. 
4 ill.;  10.  Juli  1910.  13.  p.  228—41.  9 fig. 
(Anwendung  der  Vulkanoldecke,  unab- 
hängig von  Unterbau  und  von  der  Stei- 
gung der  Fahrbahn.  Vulkanol  im  Ver- 
gleich zu  Asphalt,  zu  Holz.  Verhalten 
des  V.  gegen  Fahrzeuge.  V.  in  verkehrs- 
technischer Hinsicht  bei  verschiedenen 
Witterungseinflüssen.  V.  in  hygienischer 
Hinsicht.  Anwendung  des  V.  in  Straßen- 
bahnflächen. Schlußbetrachtung.)  3,46 
Neuere  Erfahrungen  über  den  Einfluß  von 
Straßenbahngeleisen  auf  Straßen- 
pflaster. Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1.  Juli 
1910.  19.  p.  399—400.  1 fig.  (Nach  einem 
Vortrag  von  R.  O.  Wynne  Roberts 
in  der  Ass.  of  Municipal  and  Country  En- 
gineers. Für  Qeleisunterbau  in  den  mei- 
sten Städten  Englands  Portland-Zement- 


beton. Betonherstellungsmaschinen  in 
London.  Wirksamkeit  der  Schienenstoß- 
verbindungen. Lockerung  der  Pflaster- 
decken durch  die  Spurstangen,  die  die 
Geleisschwingungen  mitmachen.  Einfluß 
der  Lage  der  Geleise  im  Fahrdamm  auf 
die  Abnutzung  des  Pflasters.  Berück- 
sichtigung der  Längsneigung  der  Straße 
bei  der  Materialfrage  für  den  Straßenzug. 
Ausgießen  der  Fugen.  Holzpflaster. 
Chaussierungen.  Teermacadam  als  Schie- 
neneinfassung ergab  keine  günstigen  Re- 
sultate.) 3,46 

Toulon,  P.:  Tampon  metallique  pour  le  pa- 
vage  en  bois.  Bull.  Soc.  Encouragem. 
Ind.  109.  An.  t.  113.  Mars  1910.  3. 
p.  314—17.  4 fig.  (Disj)ositif  remediant  ä 
l’inconvenient  cause  par  la  poussee  exer- 
cee  par  la  dilatation  sous  Linfluence  de 
l’humidite.)  3,46 

Wood  Paving,  Its  Practice,  Materials, 
and  Appliances.  San.  Rec.  Vol.  45.  June.  2. 
1910.  1070.  p.  493—94.  (Concrete  founda- 
tions  for  wood  paring.)  3,46 


Annan,  C.  L.:  Dust  Laying  in  St.  Paul. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  15.  1910. 
24.  p.  870—72.  (Water  sprinkling  by  city; 
Organization  of  department;  cost  of  work; 
assessed  on  property  benefited;  calcu- 
lation  of  assessment.)  3,47 

Henning:  Über  die  in  Deutschland  bis  jetzt 
versuchten  Verfahren  zur  Verbindung 
der  Staubbildung  auf  Landstraßen.  Ins- 
besondere der  Teerschotter  und  seine 
Anwendung.  V.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
10.  Juni  1910.  17.  p.  362—65;  1.  Juli  1910. 
19.  p.  407—09.  1 ill;  VI.  10.  Juli  1910.  20. 
p.  429—33.  5 fig.  (Teermakadam  oder 
Teerschotterdecken.  Teerdestillier-Blase. 
A e b e r 1 i - Verfahren  nicht  geeignet  für 
Straßen  mit  schwerem  Lastenwagenver- 
kehr. Quarrite-Pflasterdecken  in  Lank- 
witz bei  Berlin.  Probedecke  in  der 
Großen  Seestraße  der  Wannsee-Kolonie. 
Das  Nassauer  Verfahren  mit  Verwendung 
von  besonders  granuliertem  Kleinschlag. 
Braubacher  Probestrecke;  angeschlossene 
Versuche;  Provinzialstraße  t>ei  Ober- 
wesel; Schlußergebnis;  die  Mischmaschi- 
nen.) 3,47 

Road  Treatment  in  Eastern  Massa- 
chusetts. Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28. 
June  15.  1910.  24.  p.  853—60.  1 fig.  17  ill. 
(Bituminous  macadam;  road  binders; 
dust  lagers;  methods,  costs  and  appara- 
tus.)  3,47 

Road  Work  in  Rhode  Island.  Municipal 
JL  Engin.  Vol.  28.  June  15.  1910.  24.  p.  861 
—62.  (Plain  macadam;  tar  treatment  by 
the  Penetration  and  by  the  mixing  me- 
thods; methods  and  costs  of  construction; 
resultats  obtained.)  3,47 

Rogers,  E.  H.:  Road  Work  in  Newton, 
Massachusetts.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol. 
28.  June  15.  1910.  24.  p.  872—74.  3 ill. 
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(Dust  laying  and  roadway  surfacing;  little 
water  used;  oils,  emulsions  and  bitu- 
minous  dust  layers;  road  should  be  clea- 
ned  first;  cost  of  various  treatments.)  3,47 
Szalla:  Der  Straßenstaub  und  seine  Be- 
kämpfung mit  besonderer  Berücksichti- 
gung der  Berliner  Verhältnisse.  (Vortrag, 
gehalten  in  der  Deutsch.  Gesellsch.  f. 
öffentl.  Gesundheitspflege  am  5.  Okt. 
1909.  R.  K.  Techn.  Gern. -Bl.  13.  Jg. 
20.  Juli  1910.  8.  p.  126 — 27.  (Deckenstaub 
und  Vejrkehrsstaub.  Besprechung  der 
Straßenreinigung  : Wasserbesprengung, 

Straßenwaschmaschinen.  Versuche  mit 
Steinkohlenteer  u.  Petroleumrückständen. 
Asphalt-,  Holz-  u.  Steinpflasterstraßen. 
Fugenverguß;  Antistaubit.)  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  GenGralites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Building  a Concrete  Bridge  from  an 
Existing  Structure.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  April  23.  1910.  17.  p.  564—65.  1 fig. 
4 ill.  3,49 

Reinforced  Concrete  Trestles  for  Rail- 
ways.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April  23. 
1910.  17.  p.  548—49.  3,49 

Die  Entwicklung  der  Fachwerkbogenbrücke 
mit  aufgehobenem  Horizontalschub.  Eisen- 
bau. 1.  Jg.  6.  p.  244 — 45.  4 fig.  (Zwecke 
der  freischwebenden  Fahrbahntafel  für 
eiserne  Brücken.)  3,49 

Hays,  H.  A.:  The  Antietam  and  its  bridges; 
the  annals  of  an  historic  stream;  with 
17  photogravures  from  photographys  by 
J.  C.  Artz.  4to.  5+178  p.  NY.,  Putnam, 
1910.  $ 3,50.  3,49 

Maier:  Beitrag  zur  Dimensionierung  von 
Dreigelenkbögen.  s.  3,11.  3,49 

Mörsch:  Die  Isarbrücke  bei  Grünwald. 
2.  Aufl.  32,5X23,5  cm.  8 p.  17  ill.  (Schweiz. 
Bauztg.)  Zürich,  Rascher,  1910.  M.  — ,80. 

3 49 

Perkins,  Frank  C.:  Verkehrslast  bei  Eisen- 
betonbrücken. Beton  Eisen.  14.  Mai 
1910.  7.  p.  170-71.  3 ill.  (Mit  Rücksicht 
auf  die  Verkehrslast  geübte  Methoden 
beim  Aufbau  der  nach  dem  Luten-System 
erbauten  Maumee  River-Brücke  in  der 
Nähe  von  Waterville  in  Ohio.)  3,49 

Pilder,  A.:  Neue  ungarische  Eisenbahn- 
Donaubrücken.  Organ  Fortschritte  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  15.  Juli  1910.  14.  p.  255 
—56.  5 ill.  fig.  2 Tafeln.  Fg.  (Für  drei 
von  Budapest  ausgehende  Bahnen.  Licht- 
weiten 80  und  100  m.  Zweigelenkbogen 
mit  Zugband.  Beschreibung  des  Über- 
baues von  100  m Lichtweite.)  3,49 


3,47-3,50 


B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Fixed  Bridges. 

(3,50) 

Feste  Brücken.  (3,50) 


Le  beton  arme  et  les  ponts  au  Siam.] 
Beton  Arme.  13.  An.  Mai  1910.  144.  p.  67-1 
69.  1 fig.  2 ill.  (Indications  sur  les  tra-l 
vaux  executes  en  beton  arme  au  Siaml 
fondations  du  nouveau  palais  du  roi;j 
quatre  ponts  d’une  portee  de  8 ä 15 
metres.)  3,50 

Bodin,  Georges:  Le  viaduc  du  GorgopoJ 
tamos.  Reprise  en  sous-oeuvre  des  fonJ 
dations  d’une  pile  et  d’une  culee.  Gene.] 
Civil.  30.  An.  t.  LVII.  18  juin  1910.  7.  p.  121 
— 23.  7 fig.  2 ill.  (Plan  schematique  du  j 
viaduc;  methodes  d’execution  des  macon-J 
neries  en  sous-oeuvre.)  3,50| 

Braun,  E.:  Aus  dem  alten  und  neuen  Ulml 
Das  Projekt  für  die  zweite  Donaustraßen-j 
brücke  Ulm— Neu  - Ulm.  Württemberg,  fj 
Bauztg.  7.  Jg.  9.  7.  1910.  28.  p.  222.  (Be- 
schreibung des  Projekts.  Brückenvor-B 
platz.  Eigentliche  Brücke  aus  Stampf-B 
beton.)  3,50 

A Reinforced  Concrete  Bridge  Across  the  $ 

Colorado,  Austin,  Texas.  Engin.  News.  I 
Vol.  63.  June  23.  1910.  25.  p.  713.  1 ill.# 
(1000  ft.  long,  consisiting  of  eight  barrel 
arches,  each  of  115  ft.  span,  and  with  ' 
18  ft.  rise.  The  arch  ribs  are  32  ft.  wideB 
and  Support  15  reinforced  vertical  mem-B 
bers,  which,  united  by  arches,  carry  theB 
floor  System.)  3,50  8 

Walmut-Lane  Bridge,  Philadelphia.  Buil-B 
der.  Vol.  98.  June  25.  1910.  3516.  p.  729-B 
30.  5 fig.  1 ill.  (Concrete  bridge,  main  j 
span  240  ft.)  3,50B 

A Concrete  Girder  Bridge  with  CurvedÄ 
Bottom  Chord.  Engin.  Record.  Vol.  61.  B 
April  9.  1910.  15.  p.  488.  3 fig.  3,50* 

A Three-Hinged  Reinforced  ConcreteB 
Arch  Viaduc  t.  Engin.  Record.  Vol.B 
61.  April  30.  18.  1910.  p.  576—79.  11  fig.B 
4 ill.  3,50  B 

Neuere  Eisenbeton-Brücken.  D. 
Bauztg.  25.  5.  1910.  42.  „Mitteilungen“  11.  1 
p.  41-44.  3 fig.  6 ill.  48.  12.  p.  45-47.  4 fig.  B 
4 ill.  (Zwei  von  der  Bauunternehmung  j 
Gebrüder  Rank  in  München  entworfene 
und  ausgeführte  Brücken.  Die  eine  fl 

Brücke  ist  eine  Straßenbogenbrücke  bei  j 
Kaltenbach  mit  angehängter  Fahrbahn,  4 
die  andere  ist  eine  Wegüberführung  bei  1 
Rieden  in  der  Nähe  von  Starnberg.)  3,50  fl 
Eybacher,  F.:  Eiserner  Überbau  der  Baum- 
gartenbrücke bei  Potsdam.  Z.  Ver.  D.  Ing.  . 
Bd.  54.  30.  p.  1222—25.  5 ill.  Fg.  (Anord-  5 
nung  des  Bauwerkes.  Belastungen.  Zu-  ~ 

lässige  Beanspruchungen  und  Knick-  ] 
Sicherheit.)  3,50 

Hoffmann:  Entwurf  einer  Bachüberbrückung 
mittels  einer  Wölbbrücke  und  einer  Be-  | 
tonplattenbrücke  mit  I-Einlagen.  Z.  Tief-  3 


3,50-3,51 
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bau.  6.  Jg.  1910.  95—100.  11  ill.  (Die 
Widerlager.  Die  graphische  Untersuchung. 
Die  Untersuchungen  der  Widerlager.)  3,50 
Lefort,  F.:  Notice  sur  les  travaux  de  con- 
struction  du  pont  de  Montanges.  Ann. 
Ponts.  80.  an.  t.  XLIII.  Vol.  I.  p.  191-93. 
(Ouvrage  entierement  en  magonnerie 
consistant  en  une  arche  de  80  metres 
d’ouverture  surbaiss6e  au  quart,  reposant 
directement  sur  des  berges  calcaires  for- 
mant  culees  naturelles.)  3,50 

Morse,  H.  M.:  The  Superstructure  of  the 
McKinley  Bridge  at  St.  Louis,  En- 
gin. Record.  Vol.  61.  April  30.  1910.  18. 
p.  572—74.  5 fig.  1 ill.  3,50 

riaTOH'b,  H.  O.  >Kejib3Hbie  moctw.  d>epMbi 
öajiouHbix'b  moctobT),  MaTepiajn>  h 3aKJienKH. 
I-ö  tomi».  (P  a t o n : Eiserne  Brücken.  Formen 
der  Träger-Brücken,  das  Material,  und  die 
Vermietung.  Bd.  1.)  336  p.  18X29.  Kießn 
1910  Rub.  7,—.  3,50 

Preß,  Erich:  Vom  Neubau  der  Augustus- 
Brücke  in  Dresden.  D.  Bauztg.  8.  6.  1910. 
46.  p.  354—55.  4 fig.  1 ill.  Fg.  3,50 

A Long  Reinforced-Concrete  Railway 
V i a d u c t Throught  the  City  of  Rotter- 
dam, Holland.  Engin.  News.  Vol.  63.  June 
16.  24.  p.  692—93.  3 fig.  3 ill.  3,50 

Ravous,  H.:  Ponts-rails  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  la  Manche.  Beton 
Arme.  13.  an.  Mai  1910.  144.  p.  71 — 75. 

5 ill.  (Note  sur  les  travaux  executes  en 

beton  arme:  pont  du  Crapeux  ä Carolles; 
pont  sur  la  See  ä Tirepied;  pont  sur  la 
Sienne  ä Cerences;  grue  reservoir  de 
10  mc.)  3,50 

Skinner,  F.  W.:  Different  Methods  of  Erect- 
ing  Steel  Viaducts.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  April  2.  1910.  14.  p.  429—42.  33  ill.  3,50 
Stoton,  F.:  Bridging  the  Firth  of  Forth. 
Railway.  Mag.  Vol.  26.  April  1910.  154. 
p.  286—96.  2 fig.  5 ill.  (History  and  con- 
struction  of  Forth  bridge.)  3,50 

Thomas,  J.  W.:  Tyngs  Island  Bridge  of 

the  Vesper  Country  Club,  Lowell,  Mass. 
Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  5.  May  1910. 
p.  273—86.  4 ill.  (Suspension  foot  bridge 
with  a roadway  approximately  4 ft. 

6 in.  wide  in  the  clear  and  a span  550  ft. 
center  to  center  of  towers,  with  a 100  ft. 
trestle  approach  on  the  island  side  and  a 
shorter  approach  on  the  mainland  side.) 

3,50 

The  Erection  of  Tinkers  Creek  Viaduc  t. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  April  1910.  2.  14. 
p.  385—87.  8 fig.  1 ill.  3,50 

The  Conisborough  V i a d u c t.  Railw.  Gaz. 
Vol.  48.  15.  April  1910.  15.  p.  424—28. 
4 fig.  2 ill.  (1523  ft.  in  length,  and  straight 
and  level,  the  rails  being  113  ft.  above  the 
river.  It  has  21  semi  circular  arches  of 
55  ft.  span,  with  a Steel  bridge  over  the 
river  of  150  ft.  span.)  3,50 

Virard,  M.:  Note  sur  la  construction  du 
viaduc  des  fades  (ligne  de  Saint  - £loy 


ä Volvie).  Ann.  Ponts  30.  An.  t.  XLIII. 
Vol.  I.  p.  20—92  13  fig.  5 planches.  (Gene- 
ralites;  description  de  l’ouvrage;  essais- 
des  materiaux;  mise  en  place  des  tab- 
liers;  epreuves  des  tabliers;  Organisation 
des  chantiers;  renseignementss  divers.) 

3,50 

Worcester,  J.  R.:  Bellows  Falls  Arch 

Brigde.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  5. 
May  1910.  p.  287—91.  2 ill.  (The  arches 
are  three-hinged,  riveted  trusses,  having 
a span  between  end  pins  of  540  ft.  and 
a rise  of  90  ft.  The  end  bearings  are  on 
pins,  and  the  center  a simple  contact 
bearing  of  plates  at  the  mid  depth  of  the 
truss.  The  trusses  are  30  ft.  on  Cen- 
ters, with  a roadway  20  ft.  wide,  and  a 
6 ft.  sidewalk.)  3,50 


C.  Ponts  mobiles.  C.  Movable  Bridges, 
(3,51)  (3,51) 

C.  Bewegliche  Brücken.  (3,51) 


The  Langebro  Harbour  Bridge,  Copen- 
hagen.  Engineering.  Vol.  89.  10.  June  1910. 
19.  p.  737—43.  16  fig.  (Swing-bridge  hav- 
ing 72  ft.  free  waterway  on  each  side 
of  the  centre  swing  pier  and  a carriage 
road  of  26  ft.  width.)  3,51 

Oak  Point  Float  B ri  d g e.  Substructure 
Construction.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
April  2.  1910.  14.  p.  406—07.  2 fig.  3,51 
Nouveau  pont  tournant  du  part  de  Co- 
penhague.  Rev.  Ind.  41.  an.  9.  juillet  1910. 
28.  p.  273—74.  4 fig.  1 planche.  (Les 
poutres  en  treillis  de  la  partie  mobile 
sont  supportees  en  leur  milieu  par  un 
ensemble  de  traverses;  ä la  traverse 
principale  est  fixe  le  pivot  sur  lequel  re- 
pose  e pont.  L’axe  du  pignon  est  entmine 
par  un  moteur  electrique  de  40  HP.)  3,51 
Scherzer  Rolling  Lift  Bridge  s, 
Buenos  Ayres  Great  Southern  Railway, 
Railw.  Gaz.  Vol.  48.  May.  6.  1910.  18. 
p.  503.  3,51 

Scherzer  Lift  Bridge.  Civil  Engi- 
neering. Vol.  5.  1.  June  1910.  p.  17.  2 ill. 
(An  opening  bridge  in  Swansea  operated 
by  manual  power.)  3,51 


D.  Passerelles.  (3,52)  D.  Culverts.  (3,52) 
D,  Durchlässe.  (3,52) 

E.  Divers.  (3,53)  E.  Micellaneous. 

(3,53) 

E.  Sonstiges.  (3,53) 


Lüdecke:  Berechnung  der  Weite  von  Rohr- 
durchlässen. Kulturtechn.  13.  Jg.  15.  4. 
1910.  2.  p.  161—64.  6 fig.  (Im  Anschluß 
an  Flicks  Tafeln  zur  Berechnung  von 
unter  Druck  liegenden  vollaufenden 
Durchlässen  und  Leitungen  in  Nr.  1 des 
laufenden  Jahrgangs  weist  Verf.  nach, 


daß  die  Weisbachsche  Formel  zwar  ge- 
wissen Anhalt  bei  Abmessung  der  Kanal- 
weiten, aber  nicht  genügende  Genauig- 
keit bietet.)  3,52 

Belelubsky,  N.  u.  Bogouslowsky,  N.:  Ver- 
stärkung der  Brücken  mit  Rücksicht  auf 
größere  Lokomotivgewichte  und  höhere 
Zuggeschwindigkeiten.  Bericht  Nr.  11 
für  Rußland.)  Bull,  internat.  Eisenbahn- 
kongreß-Verband. 4.  Jg.  Juni  1910.  7. 
p.  3081 — 161.  38  fig.  ill.  (Verkehrslasten 
für  die  Brücken  der  russ.  Eisenbahnen  u. 
zulässige  Beanspruchungen  der  Konstruk- 
tionsglieder. Die  ausgeführten  Brücken- 
verstärkungen. Schlußfolgerungen.  An- 
hänge.) 3,53 

An  Analysis  of  Concrete  Bridge  Failures. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  April  16.  1910.  16. 
p.  528—30.  3 fig.  2 ill.  3,53 

Widening  Piney  Creek  Bridge,  Washing- 
ton. Engin.  Record.  Vol.  61.  April  2.  1910. 
14.  p.  460—62.  4 fig.  4 ill.  3,53 

Feurer,  G.:  Berechnung  u.  Absteckung  von 
Korbbogen.  Z.  Tiefbau.  6 Jg.  9.  p.  SÖ- 
ST. 1 ill.  (Berechnung  der  Mittelpunkts- 
winkel. Berechnung  der  Tangenten.  Ab- 
steckung des  Kobbogens.  Beispiele  für 
.die  Berechnung.)  3,53 

Jöhrens,  G. : Nachspannen  ausgebogener 

Flacheisenstäbe  mittels  des  Thermitver- 
fahrens. ZB1.  Bauverw.  4.  6.  1910.  45. 
p.  302—03.  1 fig.  (Ergebnis  der  Unter- 
suchungen der  Flacheisenstäbe  an  einer 
Brücke  im  Bezirk  d.  Königsberger  Eisen- 
bahndirektion mit  einer  Erwiderung  von 
Schaper.)  3,53 

Howe,  H.  J.:  Notes  on  the  Repacing  of  the 
Superstructure  of  the  Harlem  Ship  Canal 
Bridge.  Transact.  Am.  Soc.  Civil  Engin. 
Vol.  67.  June  1910.  p.  1—31.  9 ill.  3,53 
Labes,  Mr.:  On  the  Question  of  the 

Strengthening  the  Bridges  with  a view 
to  Increasing  the  Weight  of  Locomotives 
and  the  Speed  of  Trains.  Bull.  Intern. 
Railw.  Congr.  Ass.  1910.  1.  p.  359—430. 
33  fig.  (For  discussion  at  8th  sess.  of 
Rly.  congress.  The  suitable  strengthen- 
ing of  existing  metal  bridges  proportio- 
nately  to  the  increase  in  the  weight  of  the 
locomotives  and  in  the  speed  of  the 
trains.)  3,53 

Phizey,  Jean:  Le  renforcement  des  ponts 
metalliques  en  vue  de  l’augmentation  du 
poids  et  de  la  vitesse  des  trains.  Gen. 
civil.  30.  an.  t.  LVII.  9 juillet  1910.  10. 
p.  193—94.  16  juillet  1910.  11.  p.  214—16. 
6 fig.  (Travaux  de  renforcement  les  plus 
frequemment  necessaires;  travaux  de 
renforcement  effectues;  augmentation 
eventuelle  des  charges;  remplacement 
d’ouvrages.)  3,53 

Erection  of  Florida  East  Coast  R a i 1 w a y 
Bridges.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April 
2.  1910.  14.  p.  396—98.  5 fig.  2 ill.  3,53 


Randich,  E.:  Verstärkung  der  Brücken  mit! 
Rücksicht  auf  größere  Lokomotivge-  4 
Wichte  und  höhere  Zuggeschwindigkeiten.  *2 
(Bericht  Nr.  7 für  Frankreich  u.  Italien.)! 
Bull.  Internat.  Eisenbahnkongreß-Verband.  1 
4.  Jg.  Juni  1910.  7.  p.  2800—54.  36  fig.  illl 
Diagr.  353  j 

Restoration  of  the  Auld  Brig  O’Ayr.l 
Engineering.  Vol.  90.  July  15.  1910.  2324J 
p.  73—76.  9 fig.  12  ill.  3,53  f 

Rudeloff,  M. : Prüfung  des  „Thermitver- 
fahrens“ zum  Nachspannen  von  Schräg- [ 
Stäben  bei  eisernen  Brücken  und  ähn-1 
liehen  Bauwerken.  Eisenbau.  1.  Jg.  6.1 
P-  217 — 24.  18  fig.  1 ill.  (Prüfung  der  I 
Spannungsmesser.  Stauchen  der  Schräg- 1 
Stäbe.  Materialuntersuchung.  Ergebnisse! 
des  Stauchens,  der  Kerbschlagproben,  i 
der  Zugversuche,  der  Kerbschlagproben  j 
auf  dem  Pendelhammer.  Schlußergebnis.)  i 

3 53  1 

Boylston  Street  Bridge  Renewal  I 
Erection.  Engin.  Record.  Vol.  61.  May  7.  - 
1910.  19.  p.  606—68.  1 fig.  3,531 

Winternitz,  R.:  Befestigung  der  Bedielung  1 
auf  Eisenbahnbrücken.  Österr.  WSchr. 
öff.  Baudienst.  1910.  23.  p.  257—58.  3,53  1 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
A.  Allgemeines.  (3,54) 


Acworth,  N.  M.:  On  the  Question  ofl 

Statistics.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  ! 
1910.  1.  p.  3 — 10.  (For  discussion  at  8thj 
sess.  of.  Rly.  congress.  Principles  of  stati-J 
stics  of  railways  in  Operation.  Uniform  J 
Classification  of  working  expenses.)  3,54  1 
Allen,  W.  F.:  On  the  Utility  of  Studying  the  ‘1 
Question  of  Freight  Car  Interchange  and  3 
Demurrage.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr.» 
Ass.  1910'.  1.  p.  11—239.  3,54« 

Arthurton,  A.  W.:  The  Great  Western  Rail- 9 
way’s  New  Route  to  the  North  and  North- 1 
West.  Railw.  Mag.  Vol.  26.  May  1910.1 
155.  p.  353—60.  1 fig.  8 ill. 

The  Ashendon-Aynho  Railway.  Railw.  •! 
Gaz.  Vol.  48.  June  24.  1910.  25.  p.  682—85.1 
6 ill.  (Completing  the  great  Western’s  i 
new  direct  route  to  Birmingham  and  the  3 
North.)  3,54 

Bencke:  Französische  Kolonialbahnen.  Organ  i 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  1.  Mai  ! 
1910.  9.  p.  161 — 62.  fig.  (Besprechung  der  j 
Bahnanlagen  und  Pläne  der  Linien  Hanoi- 1 
Jünnan  [Süd-China]  und  Djibouti-Addis-  $ 
Abeba.)  3,54  Ji 

Beseitigung  von  Schnee  und  Eis  in  • 
Weichen  mittels  Dampf.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  11.  Juni  1910.  44.  i 
p.  741.  (Günstige  Versuche  der  Erie-  « 
Eisenbahn  auf  dem  Bahnhofe  in  Jersey 


City.  Besondere  Dampfführungsrohre 
neben  den  Gleisen.)  3,54 

Die  Betriebssicherheit  des  Tunnels 
zwischen  Stuttgart  und  Feuerbach.  Ztg. 
Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  14.  Mai  1910. 
37.  p.  614—15.  3,54 

Bonnin,  R.:  Le  chemin  de  fer  de  Christiania 
ä Bergen.  Nature.  38.  An.  28  mai  1910. 
1931.  p.  408—13.  1 fig.  6 ill.  1 carte.  (De- 
scription  du  trace;  tunnel  de  Gravehaie 
d’une  longueur  de  5314  m,  installations 
d’avancement.)  3,54 

Budd,  R.:  The  Panama  Railroad  and  its 
Relation  to  the  Panama  Canal.  Jl.  West. 
Soc.  Eng.  Vol.  15.  April.  1910.  2.  p.  188 
—221.  15  fig.  8 ill.  3,54 

Colson,  C.  and  Marlio,  L.:  On  the  Question 
of  Railways  and  Waterways.  Bull.  Intern. 
Railw.  Congr.  Ass.  1910.  3.  p.  1123 — 230. 
10  fig.  (For  discussion  at  8 th  sess.  of  Rly. 
congress.  The  investigation  of  the  influence 
of  waterways  considered  as  feeders  and 
as  competitors,  on  railways.)  3,54 

Annual  Convention  of  Maintenance  of 
Way  Association.  El.  Railway  Jl.  Vol.  35. 
12.  p.  488 — 90.  1 fig.  (Eleventh  annual 
convention  of  the  American  Railway 
Engineering  & Maintenance  of  Way  Asso- 
ciation held  at  Chicago  on  March  15,  16 
and  17.  Abstracts  of  Committee  reports 
on:  Iron  and  Steel  structures;  rails; 

wooden  bridges  and  trestles;  masonry  and 
buildings;  signs,  fences  and  crossings; 
ties.)  3,54 

Dantin,  Ch.:  Etat  actuel  des  travaux  du 
chemin  de  fer  des  Alpes  Bernoises.  (Berne- 
Loetschberg-Simplon.)  Gen.  civil.  30.  An. 
t.  LVII.  2 juillet  1910.  9.  p.  161—67.  10'  fig. 
4 ill.  1 planche.  (Flistorique;  trace  et 
profil  en  long;  installation  des  voies  de 
Service;  materiel  de  l’entreprise;  loge- 
ments  et  approvisionnements;  etat 
d’avancement  des  travaux.)  3,54 

Dewsnup,  E.  R.:  The  Necessity  of  Care  in 
the  Interpretation  of  Railway  Statistics 
Used  Comparatively.  Railw.  Gaz.  Vol.  48. 
June  3.  1910.  22.  p.  602—06.  3,54 

Die  Elektrifizierung  der  österr. 
Eisenbahnen.  Wiener  Bauindustrie-Ztg. 
1910.  26.  p.  192—95.  3,54 

The  • Progress  of  Engineering  in  South 
and  Central  America.  Engineer.  (Ldn.) 
Vol.  109.  June  10.  1910.  2841.  p.  581—82. 
13  ill.  (Engineering  features  of  the  Costa 
Rica  railways.)  3,54 

Le  Fort,  P.:  Methodes  nouvelles  pour  l’etude 
des  traces  de  voies  de  chemins  de  fer. 
Bull.  'Soc.  Ing.  Civ.  France.  63.  An.  Mai 
1910.  5.  p.  477—518.  15  fig.  1 planche. 

(Methodes  de  correction  de  fleches; 
Methode  d’addition  et  correction  de  cour- 
bures;  methode  d’etude  et  correction  de 
courbures.).  3,54 

Gradenwitz,  Alfred:  Le  chemin  de  fer  du 
Tauren.  Cosmos.  59.  An.  9 avril  1910. 
1315.  p.  405-08.  4 ill.  (Description  du  che- 


min de  fer  qui  forme  une  nouvelle  voie  de 
communication  entre  la  Basse-Autriche  et 
l’Allemagne  meridionale  et  la  cöte  austro- 
hongroise  avec  Trieste.)  3,54 

Gradenwitz,  Alfred:  Le  chemin  de  fer  Lac 
de  Constance-Toggenburg.  Cosmos.  59.  An. 
28  mai  1910.  1322.  p.  602—04.  3 ill.  3,54 
The  Great  Western  Company’s  New 
Avonmouth  and  Filton  Line.  Railw.  News. 
Vol.  94.  July  9.  1910.  2427.  p.  102—03.  1 fig. 
6 ill.  . 3,54 

Mennig:  Die  Überlandbahnen  Mittelamerikas. 
Marine-Rdsch.  1910.  4.  p.  428—37.  (Allge- 
meines. Die  Isthmus-Bahnen  von  Panama, 
von  Tehuantepec,  von  Costa  Rica,  von 
Guatemala,  von  Honduras  und  von  Nica- 
ragua. Die  mexikanische  Überlandbahn 
Tampico-Manzanillo.)  3,54 

Herzog,  S.:  Der  Bau  der  Lötschbergbahn.  D. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23  Jg.  2.  Juli  1910. 
27.  p.  429—32.  6 Karten.  9.  Juli  1910.  28. 
p.  445 — 48.  11  fig.  ill.  16.  Juli  1910.  29. 
p.  461—64.  20  fig.  ill.  (Beschreibung  der 
Trace.  Ausgang  bei  Frutigen.  Längen- 
profil; Installationsplatz  für  die  Nord- 
rampe in  Frutigen;  Entwicklung  der  Linie 
bis  zur  Station  Blausee-Mittholz.  Fürsten- 
tunnel, Kehrtunnel  bei  km  11.  Bühlstutz; 
Bahnhof  Kandersteg;  Brücken  u.  Viadukte. 
Tunnel.  Kompressorenhalle;  Niederdruck- 
luftleitung; Preßluftlokomotiven  für  den 
Tunnelbau;  Reparaturwerkstätte  für 
elektr.  App.;  elektr.  Handlaternen.  Pumpen- 
haus. Pumpen;  Schmiede.)  3,54 

Höfer:  Das  Nalenzsche  Kurvenausgleichungs- 
verfahren. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
12.  Juni  1910.  24.  p.  455—56.  fig.  Fg.  3,54 
Hoyt,  W.  E.:  On  the  Question  of  Railways 
and  Waterways.  Bull.  Intern.  Railw. 
Congr.  Ass.  1910.  2.  p.  816' — 25.  (For 
discussion  at  8th  sess.  of  Rly.  congress. 
The  investigation  of  the  influence  of  water- 
ways considered  as  feeders  and  as  com- 
petitors, on  railways.)  3,54 

Hruschka,  Arthur:  Die  elektrische  Zug- 

förderung. Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß-Verb. 
Bd.  24.  4.  p.  1335—434.  fig.  ill.  (Bericht  für 
Österreich  - Ungarn.  Im  Bau  befindliche 
elektrische  Vollbahnen.  Entwürfe  elektri- 
scher Vollbahnen.  Beschreibung  der  Bahn- 
anlagen, Kraftwerke,  Betriebsmittel.  An- 
gaben über  Kosten  und  Verkehr.)  3,54 
Lehmann:  Die  Albulabahn.  WSchr.  Architekt. 
Ver.  5.  Jg.  7.  Juli  1910.  28.  p.  191—94.  9 fig. 
1 ill.  (Zahlreiche,  großartige  Viadukte  u. 
kühne  Linienführung.  Beschreibung.  Län- 
genprofil, Solisbrücke,  Viadukte  etc.)  3,54 
Littlejohn,  C.  E.  S.:  The  Dundee  and  New- 
tyle  Railway.  Railw.  Mag.  Vol.  26,  152. 
pi.  102—08.  1 fig.  8 ill.  153.  p.  209—14.  7 ill. 

3,54 

Die  Bahn  nach  Mariazell.  Linie  Kirch- 
berg-Mariazell-Gußwerk  der  niederöster- 
reichischen steirischen  Alpenbahn.  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  47.  Bd.  6.  p.  106 
—08.  fig.  (Schluß  v.  p.  89.  Elektrische 
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3,54 


Ausstattung  der  Strecke  St.  Pölten-Guß- 
werk. Bereitschafts-Kraftanlage  in  St. 
Pölten.  Wasserkraftanlage  I in  Wiener- 
bruck. Wasserkraft-Anlage  II  in  Trüben- 
bach. Wasserkraft-Anlage  III  in  Urmanns- 
au.  Gesichtspunkte  für  die  elektrische 
Ausstattung.  Fahrdrahtaufhängung  und 
Maste.  Kosten  der  Streckenausrüstung.) 

3,54 

Metter:  Verminderung  der  Dungabfuhrkosten 
und  Verwertung  der  Dungstoffe  bei  den 
Eisenbahnen.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  4.  Mai  1910.  34.  p.  564—65.  (Schluß 
aus  Nr.  33.)  WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
1-2.  Juni  1910.  24.  p.  458—61.  (Wirt- 

schaftliche Ausnutzung  der  Windbruch- 
oder Brandschutzstreifen,  Böschungen  etc. 
durch  Verwendung  des  Dunges  zur 
Besserung  der  Bodenbeschaffenheit.  Selbst- 
verwertung des  Düngers.  Anregungen  zur 
Verwertung  des  Abortdüngers  im  Eisen- 
bahnbetrieb.) 3,54 

Morgan,  C.  L.:  Abzweigungen  und  Dreh- 
brücken, Vermeidung  der  Langsamfahrens. 
Bull.  int.  Eisenb.-Kongreß-Verb.  Bd.  24. 
April  1910.  5.  p.  1881—933.  fig.  (Bericht 
Nr.  2 für  Großbritannien.  Öffnen  der 
Brücke  für  den  Eisenbahn-  und  Straßen- 
verkehr. Beseitigung  der  Geschwindig- 
keitsbeschränkungen an  Abzweigungen.) 

3,54 

Die  Niesenbahn.  Neue  Schweizer  Ge- 
birgsbahn. H.  H.  Bauwelt.  1.  Jg.  23.  Juli 
1910.  34.  p.  12—13.  4 ill.  (Höhendifferenz 
der  Bahn  1700  m.  Besprechung.  Wahres 
Kunstwerk  der  Technik.  Abb. : Sicherung 
der  im  Einschnitt  liegenden  Bahnstrecke 
durch  Futtermauern,  Einnivellieren  der 
Trace,  Ausweichstelle  der  eingleisigen 
Bahn  vor  Tunneleingang  u.  Normal- 
Viadukt.)  3,54 

The  Panama  Railroad.  Railw.  Gaz.  Vol. 
48.  June  17.  1910.  24.  p.  649—52.  4 ill. 
(46 . 2 miles  in  length ; maximum  gradient 
1/4  per  cent  from  M-indi  to  Gatun  and 
0 . 45  per  cent  between  Gatun  and  Panama. 
Maximum  curvature  6 degrees.)  3,54 

Polte,  KL:  Die  erweiterte  Ausgestaltung  der 
Eisenbahn-Gleisanlagen  auf  den  Strecken: 
Ruhr-Industriegebiet— Berlin  und  Ruhr- 
Industriegebiet — Hamburg,  sowie  Verbin- 
dungslinie Hamburg — Berlin.  Eine  eisen- 
bahntechn.  Studie  aus  20jähr.  Praxis.  Mit 
Anh. : Automatisch  wirk.  Bremsvorrich- 
tung an  in  Fahrt  befindl.  Güterzügen  1910. 
Weiterer  Index:  Die  Güterabfuhr  bei  der 
Eisenbahn  u.  die  Vereinfachung  des  Roll- 
fuhrwesens 1907,  sowie  die  Aufhebung 
der  sog.  Personenzüge  u.  die  Ergänzung 
derselben  durch  solche  Züge,  die  auf 
keiner  Zwischenstation  halten  1904.  8°. 

35,  16  u.  23  p.  1 ill.  4 Taf.  1 Karte.  Dort- 
mund, Koeppen,  1910.  M.  1,20.  3,54 

State  Light  R a i 1 w a y.  Engineer  (Ldn.) 
Vol.  109.  2840.  June  3.  1910.  p.  567—69. 


(Discussion  of  the  question  of  state  light 
railways  for  England.)  3,54 

The  Northern  and  Central  Railway1 
Systems  of  Guatemala.  Railw.  Gaz.  Vol.  - 
48.  April  15.  1910.  15.  p.  418—20.  2 ill.  3,54 
Renseignements  historique  sur  le 
developpement  des  chemins  de  fer  japo- 
nais.  Rev.  Gen.  Chem.  Fer  Tramw.  1 
33.  An.  juin  1910.  6.  p.  424—29.  1 carte. 

3 tabl.  (Construction  du  reseau;  legis- 1 
lation;  rachat  des  chemins  de  fer;  trafic;] 
.chemins  de  fer  coloniaux.)  3,54 

Ricard,  Francois:  Le  Premier  chemins  de 
fer  transcontinental  dans  l’Amerique  du 
Sud.  Cosmos.  59.  An.  4 juin  1910.  1323.1 
p.  628  — 31.  3 ill.  1 plan.  (Historique, 
orographie,  travaux  executes.)  3,54 

Ricard,  Franqois:  Les  voies  ferrees  de 
l’Afrique  occidentale  francaise;  l’unifica- ; 
tion  future  du  reseau.  Cosmos.  59.  An. 
1329.  16  juillet  1910.  p.  69  — 73.  5 ill. 

1 carte.  (Tranchee  de  chemin  de  fer  dans  | 
la  montagne;  travaux  du  chemin  de  fer;  1 
etablissement  d’un  pont  metallique;  gare  | 
de  Kita.)  3,54  d 

Das  neue  Schnellbahnnetz  im  ~J 
Westen  Groß-Berlins.  Z.  Ver.  D.  Eisen-  3 
bahnverw.  50.  Jg.  6.  Juli  1910.  51.  p.  843  J 
—44.  2 Pläne.  Techn.  Gem.-Blatt.  13.  Jg.  H 
20.  July  1910.  8.  p.  122—23.  D.  Straßen-  | 
u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  16.  July  1910.  ] 
p.  457—58.  2 fig.  (Polizeiliche  Genehmi- 
gung erteilt.  Verbindung  der  neuen  Bah-  2 
nen  mit  der  vorh.  Hoch-  und  Untergrund- 
bahn.) 3,54  I 

The  S i m p 1 o n Route  Approach  Railways.  1 
Railw.  Gaz.  Vol.  49.  July  8 1910.  2.  p.  52  1 
—54.  1 fig.  (The  text  of  the  Franco-Swiss  < 
Convention.)  3,54  | 

Stephan,  P.:  Luftseilbahn  zur  Holzförderung 
in  Ostafrika.  Dinglers  polytechn.  Jl. 

91.  Jg.  325.  Bd.  19.  p.  289—92.  7 ill.  20.  | 
p.  305—09.  10  ill.  (Einzelheiten  der  von  ■] 
A.  B 1 e i c h e r t u.  Co.  erbauten  Anlage. 
Die  höchste  Stelle  liegt  1500  m über  dem 
Entladeplatz.  Durchschnittsgefälle  1 :4,8.  1 
Normalleistung:  Abwärtslieferg.  10  t/Std., 
Aufforderung  1 t/Std.  Länge  der  Bahn  .1 
8,7  km.)  3,54  * 

Street  Railway  Development  in  the 
United  States  from  1902  to  1907.  Engin.  * 
News.  Vol.  63.  25.  June  23.  1910.  p.  735 
—36.  3,54 

Tettelin,  F.  u.  Cossmann,  M.:  Abzweigungen 
und  Drehbrücken;  Vermeidung  des  Lang-  ; 
samfahrens.  Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-  j 
Verb.  Bd.  24.  April  1910.  5.  p.  1845—80.  1 
fig.  (Bericht  Nr.  1 für  Frankreich,  Ita-  * 
lien,  Spanien  und  Portugal.  Einfluß  des 
Oberbaues;  Abzweigungen,  Drehbrücken. 
Signale;  Ankündigung  der  Züge  an  die 
Wärterbuden,  an  Abzweigungen  und 
Drehbrücken.)  3,54 

Die  neue  Untergrundbahn  in  New 
York.  Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  6.  Juli  1910.  ' 
27.  p.  410—12.  5 ill.  (Anordnung  der 
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Tunnel.  Vorderseite  eines  Abteuf- 
schildes beim  Durchbruch  in  einen  Senk- 
schacht. Montagemaschine  zur  Be- 
festigung d.  gußeisernen  Segmentstücke. 
Schleuseneinrichtung.  Arbeiten  an  einem 
Senkschacht.)  3,54 

Wiener,  L.:  The  Railways  of  Brazil.  Cas- 
siers’  Mag.  Vol.  38.  June  1910.  2.  p.  99 
—113.  19  ill.  July  1910.  3,  p.  195—208. 
10  ill.  (II.  The  Northern  railway  and  river 
System.  The  Great  West  Railway  of 
Brazil.)  3,54 

Wittig:  Die  europäischen  und  amerikani- 
schen Weltstädte  unter  dem  Einfluß  des 
elektrischen  Schnellverkehrs.  Vortrag, 
gehalten  beim  Schinkelfest  des  Archi- 
tekten-Vereins  zu  Berlin  am  13.  3.  09. 
s-,  3,37.  3,54 

Zollinger,  A.:  Berner  Alpenbahn.  Bern- 

Lötschberg-Simplon.  Schweiz.  Bauztg. 
18.  Juni  1910.  25.  p.  333—37.  6 fig.  2 ill.; 
26.  p.  347— 52.  5 fig.  13  ill.  (Bodenver- 
hältnisse, Bahnlinie  und  Schutzbauten, 
generelles  Längenprofil  von  Spiez  bis 
Brig.  Verkehrswege  zur  Bahn.  Nord- 
rampe zum  großen  Tunnel  mit  den  In- 
stallationen neben  dem  Bahnhof  Frutigen 
und  mit  sonstigen  Stationen.  Richtungs- 
verhältnisse und  Arbeiten  am  großen 
Lötschbergtunnel.  Ventilationseinrichtun- 
gen u.  Bausystem.  Kunstbauten  u.  Bau- 
kosten.) 3,54 

Zollinger,  A.:  Berner  Alpenbahn.  Bern- 

Lötschberg-Simplon.  (Schweiz.  Bauztg.) 
32X24  cm.  12  p.  26  ill.  Zürich,  Rascher, 
1910.  M.  — ,80.  3,54 


B.  Infrastructure  B.  Substructure 

C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 

(3,55—56)  (3,55—56) 

B.  Unterbau. 

C.  Oberbau.  (3,55—56) 


jj  Clialeau:  Schienenstöße.  Bull.  int.  Eisenb.- 
Kongreß-Verb.  Bd.  24.  Mai  1910.  6.  p.  2459 
—96.  fig.  (Bericht  Nr.  3 für  Frankreich, 
j Belgien,  Italien,  Spanien  und  Portugal. 
Verminderung  der  Zahl  der  Schienen- 
stöße. Verstärkung  der  Schienenstöße.) 

3,56 

Dietz:  Überhöhung  und  Übergangsbögen. 

Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  15. 
Juni  1910.  45.  p.  745 — 46.  fig.  (Erörte- 
rung der  statischen  und  dynamischen 
Vorgänge  bei  der  Fahrt  durch  Über- 
gangsbögen. Statische  Wirkung  der 
Überhöhung.)  3,56 

Eisenbahnschwellen  aus  armier- 
tem Beton.  Von  Oe.  Kunststein-Ind. 
1910.  17.  p.  402—04.  5 fig.  (Erläuterung 
des  Schwellensystems  D o 1 e c s k o , Un- 
garn, dessen  Vorzug  darin  besteht,  daß 
die  Schraubenmutter  ohne  Herausnahme 
oder  Beschädigung  des  Betonkörpers 
ausgewechselt  werden  kann.)  3,56 


Neuere  Erfahrungen  über  den  Einfluß 
von  Straßenbahngeleisen  auf  Straßen- 
pflaster. s.  3,46.  3,56 

Maas:  Prellbock  aus  gekuppelten  Schienen- 
säulen. WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
17.  Juli  1910.  29.  p.  551 — 52.  4 fig.  (Nach- 
teile der  bisher  verwendeten  Pr.  Bau- 
weise und  Vorteile  des  neuen  Pr.)  3,56 
Oostinjer,  If. : Gleisbogen  mit  unendlich 

großem  Krümmungshalbmesser  in  den 
Bogenanfängen.  Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. 47.  Bd.  15.  Juni  1910.  12.  p.  220 
—21.  (Ermittlungen  der  Bogenlänge, 
der  Sehnenlänge  und  der  berührenden 
Linien  für  verschiedene  Bogenformen. 
Lemniskate,  Linie  y=ax3  und  Sinusoide.) 

3,56 

Rosche,  H.:  On  the  Question  of  Strengthening 
the  Track  with.  a View  to  Increasing  the 
Weight  of  Locomotives  and  the  Speed  of 
Trains.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr.  Ass. 
1910.  5.  p.  1895 — 966.  (For  discussion  at 
8th  sess.  of  Rly.  congress.  Increasing 
strength  of  road  on  account  of  increased 
weight  of  locomotives  and  speed  of  trains. 
Means  for  increasing  the  speed  on  curves 
without  increasing  the  superelevation  of 
the  outer  rail  to  a corresponding  extent. 
Economy  of  maintenance  to  be  realized 
from  the  use  of  a stiffer  track.  Cross- 
section  and  quality  of  the  paih  The 
spacing  of  wooden  sleepers  and  their 
seats.  Substitution  of  other  materials  for 
wood  in  making  sleepers.)  3,56 

Schienenstöße.  Organ  Fortschritte 
Eisenbahnwes.  47.  Bd.  15.  Juli  1910.  14. 
p.  258 — 59.  (Antworten  auf  einen  an  162 
Eisenbahngesellschaften  in  Ländern  mit 
englischer  Sprache  versandten  Fragebogen 
betr.  Doppelkopf-  und  Breifußschiene. 
Besprechung  der  99  eingeg.  Antworten.) 

3,56 

Die  Erneuerung  des  Straßenbahn- 
oberbaus in  der  Stadt  Mobile.  Z. 
Transportwes.  XXVII.  Jg.  1.  Juli  1910.  19. 
p.  411.  4 fig.  (Konstruktion  an  Hand  der 
Fig.  erläutert.  Schienen  auf  Betonlängs- 
schwellen von  25  cm  Dicke  unter  dem 
Schienenfuß.  Geleis-  und  Pflasterunter- 
lage bilden  einen  einheitlichen  Körper  aus 
Beton.)  3,56 

den  Tex,  K.:  Die  Schienenwanderung  in  der 
Richtung  des  Verkehrs.  Organ  Fort- 
schritte Eisenbahnwes.  XLVII.  Bd.  1.  Juli 
7910.  13.  p.  234 — 35.  5 fig.  (Ursachen: 
Schlag  des  Rades  im  Schienenstoß;  Durch- 
biegung des  Schienenstranges.  Schaukel- 
bewegungen der  Querschwelle.  Reibungs- 
arb.  Nach  Prof.  Johnson  findet  kein 
Wandern  statt,  wenn  man  die  Schienen  in 
der  Biegungsachse  unterstützen  könnte.) 

3,56 

A New  Method  of  Tramway  Track  Con- 
struction.  Tram.  Rly.  World.  (Ldn.) 
Vol.  27.  April  7.  1910.  18.  p.  259—61.  6 fig. 
(The  type  of  rail  adopted  is  of  an  inverted 

T B 22 


460 


3,56-3,58 


trough  sectioii,  supported  by  a combina- 
tion  of  Steel  chairs  and  cross  sleepers. 
The  chairs  loosely  fit  in  the  trough  of  the 
rail,  a space  between  the  top  of  the  chair 
and  the  underside  of  the  rail  being  left  for 
the  reception  of  a resident  pad,  which  is 
inserted  with.the  object  of  absorbing  the 
shock  and  Vibration  produced  by  the 
Passage  of  vehicles  oyer  the  rails.  The 
chairs,  which  are  placed  at  suitable  inter- 
vals,  are  riveted  to  cross  sleepers  imbedded 
in  cement  concrete,  thus  forming  as  solid 
foundation  for  the  chairs.)  3,56 

Track  Standards  and  General  Rules. 
Department  of  Maintenance  of  Way- 
Metropolitan  Street  Railway  Company. 
El.  Railway  Jl.  Vol.  35.  May  14.  1910.  20. 
p.  863 — 66.  1 fig.  3,56 

Unification  des  Profils  de  rails 
pour  tramways  et  petits  chemins  de  fer 
analogues  aux  chemins  de  fer  secondaires. 
Ind.  Tramways  Chem.  fer.  4.  An.  Mars 
1910.  3.  p.  93 — 99.  12  fig.  (Rapport  du 

Comite  B ä la  XII.  Assemblee  generale  de 
l’Union  des  Administrations  allemandes  de 
traways  et  petits  chemins  de  fer.  Rail  ä 
gorge  d’une  seule  piece  [profil  Phenix]. 
Rails  ä gorge  en  deux  pieces  [profil 
Haarmann].)  3,56 

Zur  Frage  der  Unterhaltung  und  Er- 
neuerung des  Straßenbahnoberbaues  in 
seiner  Beziehung  zu  den  Pflasterungs- 
arbeiten. Z.  Transportwes.  10.  Juni  1910. 
27.  Jg.  17.  p.  357 — 59.  fig.  (Beschädigungen 
des  Straßenbahnoberbaues  durch  den  Ver- 
kehr u.  durch  Eindringen  von  Tageswasser 
in  die  Pflasterfugen.  Mittel  zur  Verhütung 
des  Eindringens  von  Wasser.  Oberbau  in 
Manchester.)  3,56 

Wawrziniok,  Otto:  Die  Ermüdung  des  Eisen- 
bahnschienenmaterials. 8°.  47  p.  m.  18  fig. 
Berlin,  Julius  Springer,  1910.  M.  1,40.  3,56 


D.  Croisements,  D.  Crossings,  Swit- 
aiguilles,  plaques  ches,  Turiitables, 
tournantes.  (3,57)  Moving  Plattforms, 

(3,57) 

D.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  (3,57) 


Essais  d’un  e c 1 i s s a g e avec  joints  en 
biseau  sur  le  chemin  de  fer  du  Chan-Si 
(Chine).  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII. 
25  juin  1910.  8,  p.  153—54.  6 fig.  2 ill. 
(Apres  5 mois  d’essai,  l’eclissage  Millorat 
a donne  toute  salinfaction.)  3,57 

Knelles,  Adh:  Die  Berechnung  v.  Gleis-  u. 
Weichenanlagen,  vorzugsweise  f.  Straßen- 
u.  Kleinbahnen.  8°.  IV,  83  p.  m.  44  ill. 
1 Taf.  Berlin,  Jul.  Springer,  1910.  M.  3, — . 

3,57 

Lamorelle,  L.:  Sauterelle  et  aiguillage  auto- 
matique  pour  materiel  de  voie  etroite.  Bull. 
Technol.  Anciens  Eleves.  Mars  1910.  3 


p.  453 — 56.  3 fig.  (Description  de  la  dis-' 
Position  et  de  la  manoeuvre.)  3,57 

A 120  Ft.  T u r n t a b 1 e for  Handling  Mailet 
Locomotives  with  their  Tenders.  A.,  T. 
& S.  E.  Ry.  Engin.  News.  Vol.  63. : 
June  23.  1910'.  25.  p.  734—35.  4 fig.  3,57 


E.  Gares.  (3,58)  E.  Stations.  (3,58) 

E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 


Basta,  J.:  Der  neue  Zentralbahnhof  in  Pilsend 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 

15.  Juni  1910.  12.  p.  209—12.  fig.  ill.  1.  Juli-i 
1910.  13.  p.  227 — 30.  (Mängel  der  alten] 
Bahnhofsanlagen.  Bahnhofgruppen  des] 
neuen  Zentralbahnhofes.  Bauwerke.)  3, 58® 
Cornelius:  Das  Entwerfen  und  der  Bau  von* 
Güterschuppen.  Z.  Bauwes.  1910.  4 — 6.  . 
p.  265 — 304.  54  fig.  1 Tafelbeil,  mit  9 fig.* 
(Enthält:  I.  Zweck  der  Güterschuppen,« 

Lage,  Grundform,  erforderliche  Grund-* 
fläche,  Länge  und  Tiefe,  Achsenweite  der« 
Güterschuppen.  II.  Bauvorschriften,  und* 
zwar  bzgl.  der  Umfassungswände,  Tore,® 
Fenster  und  Oberlichter,  Dächer  und« 
Schutzdächer,  Fußboden,  Ladebühnen,* 
Wandbekleidungen,  Heizung,  Einrichtung* 
der  Güterschuppen.  III.  Zubehör  und* 
Nebenanlagen:  Abfertigungsräume,  Aborte,* 
Dienstwohnungen.)  3,58* 

Endbahnhof  der  Soo-Linie  in  St.  Paul.* 
Organ.  Fortschritte  Eisenbahnwes.  XLVII.  i 
Jg.  1.  Juli  1910.  13.  p.  240.  4 fig.  (Eigene« 
Einfahrt  in  die  Stadt.  Schwierigkeiten« 
beim  Entwurf  und  der  Herstellung.  Tunnel-  ■ 
bauten.)  3,58 « 

Ewell,  L.  M.:  A Reinforced-Concrete  Loco-* 
motive  Coaling  Station  of  2000  t.  Capacity.« 
Engin.  News.  Vol.  63.  June  23.  1910.  25.  * 
p.  726—28.  8 fig.  3,58« 

Gönczy,  B.  u.  Berö,  A.:  Die  Hauptwerkstätte* 
Istväntelek  der  ungarischen  Staatseisen-« 
bahnen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  « 
47.  Bd.  15.  Juni  1910.  12.  p.  216—20.  fig.  ill.« 
Fg.  (Die  Entstehung  der  Werkstätte.  Die« 
Lage.  Allgemeine  Beschreibung.  Die  ■ 
Gebäude.  Beleuchtung.  Heizung.  Lin-« 
tung.  Be-  und  Entwässerung.)  3,58« 

Jaggard,  H.  A.:  On  the  Question  of  Large 'l 

Stations.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  ]§ 
1910.  5.  p.  2077—128.  15  fig.  3 ill.  (For  dis-  1 
cussion  at  8th  sess.  of  Rly.  congress. 
Large  passenger  stations.  Large  goods 
stations.)  3,58  ; 

Kain,  A.:  Große  Bahnhöfe.  Bull.  int.  Eisenb.-  1 
Kongreß-Verb.  24.  Bd.  Mai  1910.  6.  p.  2705 
—85.  fig.  (Bericht  Nr.  2 für  Rußland, 
Österreich,  Ungarn,  Rumänien,  Bulgarien, 
Serbien  und  Türkei:  Große  Personenbahn- 
höfe; Verbesserungen  der  Gleisanlagen 
zur  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  und  v 
der  Betriebssicherheit;  verbesserte  ma- 
schinelle Anlagen  für  die  Gepäckbeförde- 
rung usw.  Große  Güterbahnhöfe;  An- 
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Ordnung  der  Gleise;  neue  Vorrichtungen 
für  das  Verladen  der  Güter.)  3,58 

Kingsley,  F.:  Railroad  Shop  Layouts.  Am. 
Engin.  Railr.  Jl.  1910.  6.  p.  201—03.  2 fig. 
(A  discussion  of  the  features  that  influence 
the  relative  location  of  the  structures  that 
make  up  an  average  railroad  shop  plant.) 

3,58 

Lawrence,  J.  T.:  Notable  Railway  Stations. 
Railw.  Mag.  Vol.  26.  April  1910.  154.  p.313 
— 19.  2 fig.  6 ill.  (Exchange  Station,  Man- 
chester.) ^ 3,58 

The  Rebuilding  of  Ludgate  Hill  Sta- 
tion. Railw.  Mag.  Vol.  26.  June  1910. 
156.  p.  453—55.  2 fig.  3,58 

Der  neue  Pennsylvaniabahnhof  in 
New  York.  WSchr.  d.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  12.  Juni  1910.  24.  p.  456—58.  ill. 
(Beschreibung  des  Bahnhofes,  Einteilung 
der  Anlage.)  3,58 

Locomotive  Terminals.  Am.  Engin. 
Railr.  Jl.  Vol.  84.  1.  p.  1—13.  13  fig.  10  ill. 
2.  p.  48—56.  3 fig.  7 ill.  3.  p.  90—103.  6 fig. 
14  ill.  (A  discussion  of  the  arrangement, 
design,  construction  and  Operation  of  lo- 
comotive terminal  facilities  to  obtain  the 
greatest  efficiency.)  3,58 

Froest  Hills  Terminal,  Boston  Elevated 
Railwey.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April  9. 
1909.  15.  p.  499—502.  16  fig.  2 ill.  3,58 
Zachariae:  Transformation  des  vois  ferrees 
aux  abords  de  Hanovre.  Ann.  Ponts.  80. 
an.  t.  XL1II.  Vol.  i.  p.  245-50.  2 cartes. 
(D’apres  Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 
Le  principe  de  la  solution  adoptee  pour 
decharger  l’exploitation  a consiste  ä 
reporter  sur  une  deviation  exterieure  le 
mouvement  des  trains  de  marchandises, 
sauf  les  marchandises  accelerees  et  le 
betail.)  3,58 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Benjamin,  C.  H.:  Locomotive  Headlights 
and  Observation  of  Signals.  Railw.  Gaz. 
Vol.  48.  May  6.  1910.  18.  p.  495—57.  2 ill. 

3,59 

Besler,  W.  G.:  Abzweigungen  und  Dreh- 
brücken; Vermeidung  des  Langsam- 
fahrens. (Bericht  Nr.  4.  für  Amerika.) 
Bull,  intern.  Eisenbahnkongreß-Verband. 
4.  Jg.  Juni  1910.  7.  p.  3049—80.  23  fig. 
(A.  Streckenverbindungen;  Abzweigun- 
gen; Kreuzungen.  B.  Dreh-  und  Klapp- 
brücken. C.  Stellwerksanlagen.)  3,59 
Bosshardt,  V.  G.:  Über  die  Rückmeldung 
der  Züge.  Österr.  Eisenb.  Ztg.  1910.  4. 
p.  25—28.  6 fig.  3,59 

Carter,  E.  C.:  Weichen-  und  Signalstellung. 
Bull.  int.  Eisenb. -Kongreß-Verb.  Bd.  24. 
Mai  1910.  6.  p.  2509—20.  (Bericht  Nr.  3 
für  Amerika.  Zunahme  der  Anwendung  v. 
Kraftstellwerken.  Überwiegen  d.  elektro- 


pneumatischen und  rein  elektrischen 
Systeme.  Gleichstrom  mit  elektr.  Ver- 
riegelung.) 3,59 

Collingwood,  G.  E.:  Standard  train  rule 

examination.  7th.  ed.;  formerly  Ques- 
tions  and  answers  based  upon  the  Stan- 
dard code  of  train  rules  for  single  track; 
for  use  in  the  examination  of  trainmen 
and  telegraph  operators.  16mo.  132  p. 

Toledo,  O.,  Train  Dispatcher’s  Bulletin, 
1910.  $ 1,50.  3,59 

Edwards:  The  Story  of  the  Semaphore 

Signal,  s.  3,4.  3,59 

Kentzen:  Die  neuen  Einfahrts-Signallaternen 
der  Preußisch-Hessischen  Staatseisenbahn- 
verwaltung für  Haupt-  und  Vorsignale, 
sowie  für  Wärtersignale.  ZB1.  Bauverw. 

28.  5.  1910.  43.  p.  288—92.  12  fig.  2 ill. 
(Besprechung  der  neuen  Ausführungs- 
formen, die  in  ihren  Einzelheiten  zum 
Teil  den  bisherigen  Laternen  nachgebildet, 
zum  Teil  von  anderen  Signallaternen  ent- 
nommen oder  für  den  vorliegenden  Zweck 
umgestaltet  sind.)  3,59 

Kohlfürst,  L.:  Räumliche  Zugdeckung  auf 
eingleisigen  Bahnen.  D.  Straßen-  u.  Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  6.  p.  93—96;  7.  p.  109 — 10. 
(Allgemeines  über  das  Zugstabsystem. 
Elektrische  Zugstabeinrichtung  v.  W e b b . 
und  Thompson.)  3,59 

Kidlmann:  Elektrische  Huppenanlage  gegen 
das  Überfahren  des  Haltesignales  auf 
Bahnhof  Peiskretscham.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb. -Verw.  50.  Jg.  11.  6.  1910.  44. 
p.  729—30.  fig.  ill.  (Beschreibung  der  An- 
lage. Schaltungsschema.  Betriebsergeb- 
nis.) 3,59 

Martens,  H.  A.:  Grundlagen  des  Eisenbahn- 
signalwesens für  den  Betrieb  mit  Hoch- 
geschwindigkeiten unter  Berücksichtigung 
der  Bremswirkung.  8°.  VIII  u.  82  p. 
17.  Taf.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel,  09. 
M.  6,—.  3,59 

Martens,  Hans  A.:  Bremsung  bei  Zügen 
mit  Hochgeschwindigkeiten.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd.  19.  p.  292 
—95;  20.  p.  309—12.  (Brems-  u.  Signal- 
technik müssen  sich  gegenseitig  unter- 
stützen. Bei  Haupt-  und  Vorsignalen 
größtmöglichste  Fernsichtbarkeit.  Schei- 
ben-Vorsignale  zu  ersetzen  durch  Flügel- 
Vorsignale.  Bremsbauart  und  -Wirkung. 
Die  Zweistufendruckbremsung.  Zugsan- 
dung.  Bremsverzögerung.  Bremsweg.) 

3,59 

Metzei,  K-:  Versetzung  eines  Ausleger- 

Signalmastes  auf  hohem  Damme.  Organ 
Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  47.  Bd. 
15.  Juni  1910.  12.  p.  215-16.  fig.  ill.  (Be- 
schreibung der  Arbeiten  zur  Versetzung 
eines  aus  dem  Lote  gewichenen,  besteig- 
baren Auslegermastes  für  Vorsignale  auf 
eine  Entfernung  von  etwa  13  m.)  3,59 

Nachod,  C.  P.:  Automatic  Signals  for  Elec- 
tric Railways.  Jl.  Frankl.  Inst.  Vol.  169. 
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April  1910.  4.  p.  298  — 314.  4 fig.  10  ill. 
(Brief  review  of  the  general  field  of  elec- 
tric  railway  signalling  together  with  a 
fuller  description  of  a particular  type  of 
contact  System.)  3,59 

Schutz  gegen  Eisenbahnunfälle  durch 
automatische  Vorrichtungen.  WSchr  d 
Bahnmeister.  27.  Jg.  1.  Mai  1910.  18.  p.  337 
—38.  (Zentralweichenstellung.  Das  Block- 
system. Mechanische  Zugsicherungen  auf 
der  Strecke  gegen  Überfahren  der  Halte- 
signale.) 3,59 

Zur  Steigerung  der  Verkehrssicher- 
heit. Österr.  - Ung.  Eisenbahnbl.  1910. 
19.  p.  217 — 20.  3,59 

Walter,  H.:  Die  Unfallsicherheit  auf  eng- 
lischen Eisenbahnen.  Eisenbahn-Ind.  1910. 
5.  p.  49—51.  (Verf.  zeigt,  daß  die  Unfall- 
gefahr auf  den  englischen  Bahnen,  soweit 
dies  heute  möglichst  ist,  fast  bis  zum 
Nichts  herabgedrückt  worden  ist.)  3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  En- 

drauliques.  gineering, 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 

A.  Allgemeines.  (3,60) 


Albanese,  G.*  S.:  Compteur  - enregistreur 
d’eau.  Ind.  Tramw.  Chem.  fer.  4.  An. 
Mai  1910.  5.  p.  189—92.  4 fig.  2 ill.  (De- 
scription de  rappareil  dont  le  fonctionne- 
ment  derive  des  lois  qui  regissent  l’ecoule- 
ment  de  l’eau  au  dessus  de  parois  minces 
et  d’ouvertures  en  parois  minces.)  3,60 
Feldbaus,  Franz  M.:  Beiträge  zur  Ge- 

schichte der  Wasserwirtschaft.  Ebbe-  u. 
Flutmaschinen.  Z.  Wasserwirtsch.  5.  Jg. 
5.  July  1910.  13.  p.  211—13.  1 fig.  (Be- 
schreibung verschiedener  Anlagen  von 
Flutmühlen.)  " 3}60 

Großmann,  Louis:  Die  Stürme  und  die 
Sturmwarnungen  an  der  deutschen  Küste 
in  den  Jahren  1896  bis  1905.  (Aus:  Ar- 
chiv d.  Deutschen  Seewarte.  Jg.  32, 
Nr.  2.)  4°.  47  p.  Hamburg,  09.  3,60 

Hughes,  D.  E.  and  v.  Geldern,  O.:  The 
Determination  of  Ordinary  High  Water 
Plane  on  the  Pacific  Coast  of  the  United 
States.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  44.  April 
1910.  4.  p.  215-50.  2 fig.  1 ill.  3,60 

Kloß:  Die  Einteilung  der  natürlichen  Ge- 
wässer nach  deutschem  Recht.  Z. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  5.  July  1910.  13. 
p.  213— 16.  Fg.  3,60 

Meisner:  Das  Ergebnis  der  böhmischen' 
Flußregulierungsaktion  in  der 
ersten  Bauperiode.  Mitt.  D.  Landw.  Ges. 
18.  Juni  1910.  25.  Jg.  25.  p.  397—98.  3,60 
Niese:  Maßnahmen  zur  Beseitigung  der 
Sturmflutschäden  vom  30/31.  Dezember 
1904  an  den  Außenküsten  des  Regierungs- 
bezirks Stralsund.  Z.  Bauwes.  1910. 
4 — 6.  p.  254—64.  3 ill.  3 Tafelbeil,  mit  4 ill. 


u.  20  fig.  (Anlegung  eines  Steinwalles  u. 
von  Buhnen  vor  den  Dörfern  Neuendorf-  i 
Plogshagen  auf  Hiddensee.  Arbeiten  an  1 
den  zerstörten  Schutzwerken  auf  der  1 
Insel  Rudon,  auf  der  Greifswalder  Oie,  J 
vor  Thiessow,  vor  dem  Dorfe  Velta  bei  1 
Arkona.  Angaben  über  Zeit  und  Art  der  ■ 
Bauausführung,  über  Einheitspreise  und 
Bauleitung.)  3>60  | 

Rehbock,  Th.:  Neueinrichtungen  des  Karls- i 
ruher  Flußbaulaboratoriums.  Z.  Bauwes 
1910.  4—6,  p.  313—28.  2 ill.  4 Tafelbeil.’ 
m.  3 ill.  u.  21  fig.  (Enthält:  die  Anlagen 
?Tr  Beobachtung  des  Abflusses  von  I 
Wasser  über  Wehre  und  Geräte  für  die  " 
Beobachtung  von  Flußmodellversuchen.) 

Regnault,  Felix:  Über  die  Ursachen  der 
letzten  Pariser  Überschwemmung.  ZB1. 
f.  Wasserbau  u.  Wasserwirtsch.  5 Jg  - 
1.  JuJy  1910.  19.  p.  297-98.  (Milder 
Winter,  abnorme  Regengüsse,  Entwaldung  • 
des  Seinebeckens.  Deren  Wichtigkeit.) 

Schulz,  W.:  Flußgeschiebe.  Wasser-  u 
Wegebau.  8.  Jg.  22.  July  1910.  15.  p.  181  v I 
— 82.  4 fig.  (Wasser,  Eis,  Gletscher,  $ 
chemische  Zersetzung  u.  Umwandlung  mit  1 
Luft  u.  Licht  sind  bei  Entstehung  von  M 
Geschieben  beteiligt.  Form  der  Ge- 1 
schiebe.)  3,60  | 

Whettal,  S.:  The  Relation  of  Canals  to  m 

Railway  Transport.  Cassier’s  Mag  Vol  I 
38.1.  May  1910.  p.  79-82.  (Discussion  9 
oi  the  present  Situation  in  England.)  3,60  1 


B Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydraulic  Power 
D Plauts.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Boucher,  A.  et  Chenaud,  H. : Considerations  kl 
sur  les  debits  industriels  des  cours  d’eau  4 
ä regime  glaciaire.  Houille  Blanche.  9.  j 
An.  Juillet  1910.  7.  p.  185—87.  2 diagrs.  * 
(Determination  de  la  puissance  de  pro-  - 
duction  d’une  installation  donnee;  pour  j 
une  force  determinee  et  un  but  deter- 
mine  le  nombre  de  chevaux  ä installer.) 

_ 3,61  I 

Concrete  Dam  and  Conduit.  Munici- 
pal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  22.  June  1.  1910. 
p.  787 — 90.  5 fig.  4 ill.  (In  connection 
with  the  Maiden  Creek  water  supply  of  - 
Reading,  Pa.  Lead  expansion  joints.  In- 
verted  Siphon.  Intake  and  skreen.  Rein- 
forcement of  conduit.  Water  tight  man- 
holes.)  3,61  ; 

A Concrete  Dam.  Civil  Engineering. 
Vol.  5.  July  1910.  2.  p.  60.  2 fig.  (Move- 
ments  caused  by  changes  in  pressure . . 
and  temperature.)  3,61  j 

Construction  of  the  Tribes  Hill  Lock  and 
Dam,  Barge  Canal.  Engin.  Record. 


3,61 
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Vol.  61.  April  2.  1910.  14.  p.  425—27.  3 fig. 
2 ill.  3,61 

The  Salmon  River  Dam  and  Irrigation 
Project,  Idaho.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
April  2.  1910.  14.  p.  412—17.  11  fig.  6 ill. 

3,61 

Betrifft  das  v.  Dona  t’sche  „Oderproblem“. 
Z.  Oberschles.  Berg-Hütten-Ver.  XLIX. 
Jg.  Januar  1910.  p.  1—13.  2 fig.  (Be- 
ratung des  Gutachtens  der  Landesanstalt 
für  Gewässerkunde  über  das  Major 
v.  D o n a t sehe  Oderproblem  auf  der 
Sitzung  des  Wasserstraßenbeirats  für  die 
Oder  von  Ratibor  bis  Hohensaathen.  I. 
Größe  des  Hochwasserschutzraumes  und 
des  Nutzraumes.  II.  Möglichkeit  des  Er- 
satzes der  bisher  für  den  Hochwasser- 
schutz geplanten  Maßnahmen  durch  das 
Staubecken.  III.  Vorteile  des  Stau- 
beckens für  die  Verbesserung  der  Schiff- 
barkeit bei  Niedrigwasser  und  Kraftge- 
winnung.) 3,61 

Dublslav,  Ernst:  Neuere  Wasserkraftan- 

lagen in  Norwegen.  8°.  VI,  174  p.  140 
Abb.  München,  R.  Oldenbourg,  09.  3,61 
Ehrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  11.  Juni  1910. 
24.  p.  317—24.  11  fig.  11  ill.  1 Taf.  (Druck- 
leitungsanlage, Drahtseilbahn  und  Leer- 
laufleitung.) 3,61 

Francis,  W.  J.:  The  Canadian  Hydraulic 

Lift  Locks.  Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109. 
June  10.  1910.  2841.  p.  588—89.  1 fig.  8 ill. 
(The  Peterborough  hydraulic  lock.)  3,61 
Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 

Elektrizitätswerks  d.  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349—51. 
4 fig.  6 ill.;  Bd.  55.  10.  p.  125— 29.  16  fig. 
4 ill.;  11.  p.  137-41.  6 fig.  6 ill.  1 Taf.;  12. 
p.  153—56.  3 fig.  6 ill.  (Geschichtlicher 
Rückblick.  Die  hydraulische  Akkumu- 
iierungsanlage : Allgemeine  Anordnung, 

Druckleitung,  das  Wasserschloß,  der 
Weiher,  das  Maschinenhaus,  die  Verteil- 
Ieitungen,  die  Pumpen,  die  Drehstrom- 
Generatoren  der  A.  G.  B o v e r i & C i e., 
die  Hochdruckturbinen  und  die  Apparat- 
anlage der  Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n.) 

3,61 

Gibson,  A.  H.:  A Rational  Formular  for  the 
Discharge  over  a Broadcrested  Weir. 
Philos.  Mag.  Vol.  20.  July  1910.  115.  p.  95 
—96.  3,61 

Heym,  W.:  Die  Entwicklung  der  Wässer- 
kraftanlage der  Wisconsin  Power  Co. 
Weiße  Kohle.  15.  Juni  1910.  17.  p.  195 
—97.  (Wasserverhältnisse  des  Wiscon- 
sin-Flusses. Beschreibung  des  am  Ober- 
teil als  Schleuse  ausgebildeten  Beton- 
staudammes und  der  Kraftanlage.)  3,61 
Heym,  W.:  Die  Wasserkraftanlage  in 

Svälgfos.  Weiße  Kohle.  5.  Juni  1910.  16. 
p.  182 — 84.  (Lage  des  norwegischen 
Kraftwerks.  Bauarbeiten  u.  Beschreibung 
desselben.)  3,61 


The  Construction  of  the  Rainbow  Falls 
Hydroelectric  Development.  Ce- 
ment  Engin.  News.  Vol.  22.  April  1910.  4. 
p.  150—56,  5 ill.  3,61 

Whitesche  Klappen  wehre  mit  selbst- 
tätigem Auftrieb.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54.  Bd. 
23.  p.  952—54.  6 ill.  (Die  Bauart  an 
einem  Beispiel  erläutert.)  3,61 

Koehn,  Theodor:  Der  internationale  Wal- 
chensee-Wettbewerb. Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  27.  p.  1101—09.  3 ill.;  28.  p.  1147 
—54.  14  ill.;  29.  p.  1194—201.  20  ill.  (Vor- 
geschichte. Die  Stellungnahme  der 
bayerischen  Regierung.  Grundlagen  des 
Wettbewerbs  und  Besprechung  der  6 mit 
Preisen  ausgezeichneten  Entwürfe.  Vom 
Verfasser  und  der  Bauunternehmung 
Säger  u.  Wörner  eingereichter  Ent- 
wurf, Beschreibung  und  Darstellung  der 
wesentlichen  Bauteile  desselben.)  3,61 
Koester,  F.:  A General  Review  of  Hydro- 
electric-Engineering  Practice.  Engin. 
Mag.  Vol.  39.  May  1910.  2.  p.  176-94. 
11  fig.  10  ill.  (Head-races,  pressure 
pipes,  and  penstocks.)  3,61 

Kottmaiui:  Elektrische  Zentrale  von  150  000 
PS.  Weiße  Kohle.  25.  Mai  1910.  18. 
p.  205—07.  1 fig.  2 ill.  (Besprechung  der 
im  Bau  begriffenen  hydroelektrischen 
Zentrale  der  Mc.  Call  Ferry  Power  Com- 
pany am  Susquehanna  - Flusse,  ein- 
schließlich des  Staudamms  und  Ma- 
schinenhauses.) 3,61 

McLean,  D.  L.:  The  Chaudiere  Dam,  Otta- 
wa, Canada.  Eng.  News.  Vol.  63.  June 
30.  1910.  26.  p.  741—43.  1 fig.  10  ill.  (Stop- 
log  dam  of  Steel  and  concrete  construc- 
tion and  of  the  pier-  and  sluice  type.) 

3,61 

Ludin,  Adolf:  Der  Ausbau  der  Nieder- 
druckwasserkräfte. (Diss.)  8°.  216  p. 

Karlsruhe,  Selbstverlag,  1910.  3,61 

Rehbock,  Th,:  Die  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte am  Oberlauf  der  Murg  in  Baden. 
ZB1,  Wasserbau.  1.  Juni  1910.  16.  p.  241 
—45;  10.  Juni  1910.  17.  p.  261—63.  Fg. 
(Besprechung  des  Wasserkraftwerks  der 
Papier-  u.  Holzfabrik  E.  Holtzmann 
& Cie.  in  Weisenbach  und  eines  Ent- 
wurfs für  ein  die  noch  freien  Wasser- 
kräfte der  Murg  und  ihrer  Nebenflüsse 
zusammenfassendes,  regulierbares  Werk ) 

3 61 

Rehbock,  Th.:  Entwurf  e.  Wasserkraft- 

werkes im  Gebiet  der  Murg  oberhalb 
Forbach.  2.  Aufl.  33X21  cm.  VIII,  65  p, 
2 ill.  30  Taf.  Leipzig,  Wilh.  Engelmann, 
1910.  M.  9,60.  3,61 

Renger,  Ludwig  Karl:  Das  Elektrizitäts- 

werk Steyrdurchbruch.  El.  Maschbau. 
1910.  11.  p.  219—25.  3 fig.  5 ill.  (Be- 
sprechung der  Wasserbauten.  Francis- 
Zwillingsturbinen  von  J.  M.  Voith,  St. 
Pölten.  Größte  Wassermenge  825  m3/sec. 
Nutzgefälle  12  m.  250  Touren/min. 
Leistung  bei  Beaufschlagung  voll  1000 
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PS.  K— 780  PS.  K—485  PS.  Regulie- 
rung. Drehstromgeneratoren  der  Österr. 
Siemens  - Schuckert  - Werke.  Schalt- 
anlage. Leistungen.)  3,61 

Rößler,  G.:  Die  Talsperre  und  das  Über- 

land-Kraftwerk  bei  Straschin-Prangschin, 
Kreis  Danziger  Höhe.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  26.  p.  1079-94.  58  ill.  1 Taf. 
(Vorgeschichte.  Die  Talsperre.  Das 
Kraftwerk.  Die  Kraftverteilung.  Bau- 
ausführung. Tarif  und  weiterer  Aus- 
bau.) 3,61 

Sears,  W.  H.:  Some  Notes  on  Sliding  Sluice- 
Gates,  Charles  River  Basin,  Boston-Cam- 
bridge, Mass.  Engin.  News.  Vol.  63.  May 
26.  1910.  21.  p.  615—16.  2 fig.  1 ill.  (Tests 
to  determine  coefficient  of  friction  between 
sluice-gates  and  frame.)  3,61 

Überfallmauer  an  der  Einlaufschleuse 
eines  aus  einem  Flusse  abzweigenden 
Mühlgrabens.  Mühle.  1910.  20.  p.  393.  ill. 
(Von  Hans  Braurieder  in  Rosenheim. 
Nach  der  Flußseite  hin  abgeschrägte 
Krone  zum  Ablenken  des  Geschiebes  mit 
spitzwinklig  zur  Flußrichtung  gerichteten 
Schaufeln  besetzt.)  3,61 

Wade,  L.  A.  B.:  The  Construction  of  the 

Cataract  Dam,  Sydney,  N.  S.  W.  Engin. 
News.  Vol.  63.  June  23.  1910.  25.  p.  713 
—16.  3 fig.  1 ill.  3,61 

Wasserkraftanlage  am  Niagarafall. 
T.  Tiefbau.  23.  Jg.  9.  Juli  1910.  28. 

p.  214 — 17.  6 fig.  (Beschreibung  der  An- 
lage an  Illustrationen.  Vorarbeit,  Aus- 
führung.) 3,61 

Die  Wasserkraftanlage  im  Murgtal 
oberhalb  Forbach.  Bearb.  v.  der  großh. 
Generaldirektion  der  bad.  Staatseisen- 
bahnen 1910.  32X24  cm  53  p.  41  Taf.  Karls- 
ruhe, C.  F.  Müller,  1910.  M.  6, — . 3,61 

Das  Wasserkraftwerk  der  Ontario 
Power  Co.  in  Niagara  Falls.  Z.  Turbinen- 
wes.  7.  Jg.  17.  p.  259 — 63.  15  ill.  (Die  Ein- 
zelheiten des  Kraftwerks,  besonders  be- 
merkenswert die  Vorkehrungen  gegen  be- 
Frost  und  die  Eisgefahr.  Angewendet  sind 
Turbinen  mit  wagerechter  Welle  von  J. 
M.  V o i t h in  Heidenheim,  sie  sind  als 
Doppel-Francisturbinen  mit  Druckausgleich, 
äußerer  Beaufschlagung  und  Leitschaufel- 


regulierung ausgeführt.)  3,61 

Wasserkraftwerk  Laufenburg.  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  17.  p.  263 — 65.  (Stau- 
wehranlage. Eisenkonstruktionen  und 
Wehraufzüge.  Rheinbettkorrektion.  Kraft- 
zentrale. Hydraulischer  Teil.)  3,61 


Das  Hochdruck  - Wasserkraftwerk 
Loch  Leven  in  Schottland.  Z.  Turbinen- 
wes. 7.  Jg.  16.  p.  253—54.  8 ill.  (Einzel- 
heiten über  dieses  Kraftwerk  von  19  000 
KW.  Gesamtleistung.  Staudamm,  Druck- 
leitung, Speisebecken,  Bauausführung  usw.) 

3,61 

A Small  Water  Power  Plant  for  a Paper 
Mill.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April  16. 
1910.  16.  p.  514—16.  4 fig.  3,61 


3,61-3,62 


Wrolf,  Josef:  Über  den  günstigsten  Einfluß 
einer  Anlage  von  Stauweihern  im  Gebiet 
der  oberen  Werra  auf  deren  Wasser- 
führung. Diss.  8°.  39  p.  Hannover, 

Verein  für  Schiffbarmachung  der  Werra, 
1910.  3,61 

Ziegler:  Betriebsplan  für  die.  Okertalsperre 
im  Harz.  Z.  Bauwes.  1910.  4 — 6.  p.  305 
— 12.  1 Tafelbeil,  mit  2 fig.  (Zeichnerische 
Darstellung  der  Energiemengen,  der  Stau- 
höhenverluste bei  gleichmäßiger  Wasser- 
abgabe von  2 Sek.  cbm  und  bei  gleich- 
mäßiger Kraftabgabe  von  1400  PS.;  ferner 
Kurven  der  Verbrauchsmengen,  Zufluß- 
mengen und  Überfallmengen  in  Mill.  cbm.) 

3,61 


C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Construc-  I 
tion.  (3  62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


Bock,  F„:  The  New  Harbour  Works  at  Coii-m 
stanza,  Roumania.  Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  J 
July  1910.  3.  p.  243—51.  10  ill.  (Account! 
of  the  important  improvements  at  the* 
harbor  of  Constanza.)  3,62  m 

Zur  Berechnung  von  Bohlwerken.  I 

Tiefbau.  23.  Jg.  16.  Juli  1910.  29.  p.  222 fl 
— 25.  2 fig.  (I.  Allgem.  II.  Berechnung  der« 
Rammungstiefe  u.  zeichnerische  Tabelle.« 
Alle  aktiven  Kräfte  sind,  mit  gewünschtem« 
Sicherheitsgrad  in  der  Konstruktion  multi-fl 
pliziert,  in  Rechnung  gestellt.  III.  Schluß-  1 
betrachtung.)  3,62  fl 

Breakwaters  at  Vornpör  and  Hanst-! 
holm,  Jütland.  Engineering.  Vol.  89.! 

May  27.  1910.  2317.  p.  667—70.  10  fig.  5 ill. 

3,62  1 

The  Construction  of  the  New  York  State  ! 
Barge  Canal.  Engin.  Record.  Vol.  61.1 
April  2.  1910.  14.  p.  417—18.  5 fig.  5 ill.  1 

3,62  1 

Connemann:  Hafenanlage  in  Swakopmund.  1 

Ann.  Hydr.  Juni  1910.  6.  p.  304 — 06.  1 Karte.  9 
(Zu  dem  Aufsatz  im  November-Heft.  Wert  1 
der  Erfahrungen  aus  dem  Jahre  1904.  1 
Durchführung  von  Baggerungen.  Wert  I 
eines  Hafens  für  das  mittlere  Schutz-  J 
gebiet.)  3,62  •& 

Courbet,  P.:  Oü  en  est  la  Loire  navigable.  3 
Cosmos.  59.  An.  18.  juin  1910.  1325.  p.  677 
— 79.  1 carte,  (ä  suivre.)  3,62 

Dantin,  Ch.:  Les  travaux  de  „La  Loire  navi-  § 
gable“.  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII. 

25  juin  1910.  8.  p.  145—50.  9 fig.  3 ill.  X 
(Canalisation  directe;  canal  lateral,  ame-  .£ 
nagement  du  lit;  regime  du  fleuve;  con-  m 
sistance  du  projet;  execution  des  travaux;  % 
dragages;  travaux  divers;  barrages  tu-  J 
douin;  depenses  faites;  moyens  financiers, 
utilite  de  l’entreprise.)  3,62 

Derocheuse  sous-marine  du  port  de 
Trieste.  Genie  Civil.  30.  An.  t.  LVII.  .. 
4 juin  1910.  5.  p.  87—88.  4 fig.  1 planche.  ; 


3,62 
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(Ponton  de  18  metres  sur  6,  muni  de  deux 
perforatrices  ä percussion,  commandees 
par  des  moteurs  electriques  et  capables  de 
creuser  dans  le  fond  des  trous  verticaux 
ou  legerement  inclines.)  3,62 

Das  älteste  Projekt  des  D o n a u - O d e r 
Kanals.  Österr.  ung.  Eisenbahnbl.  1910. 
27.  p.  313—17.  (Mitteilung  des  ältesten 
Projektes  aus  dem  Buche  des  Ing.  Lotharius 
Vogemont  1712.)  3,62 

Engels:  Uferbauten  an  der  See  in  Eisenbeton 
nach  dem  System  “De  Muralt”.  Armierter 
Beton.  1.  Juni  1910.  6.  p.  229 — 40.  10  fig. 
8 ill.  (Auszug  aus  den  Schriften  von  Jacob 
van  der  Valk  auf  Zierickzee  in  Holland 
und  von  Wouter  Cool:  Seedeichauf- 
höhungen,  See-  und  Strandhäupter  und 
Böschungsabdeckung  aus  Eisenbeton  und 
angepflockten  Eisenbetonplatten.)  3,62 
Erweiterungsbauten  der  Hamburger 
Hafenanlagen.  Techn.  Gern. -Blatt.  13.  Jg. 
20.  Juli  1910.  8.  p.  923—25.  1 fig.  Schiff. 
31.  Jg.  22.  April  1910.  1568.  p.  133.  1 Karte. 
(Erweiterung  der  Schiffsliegeplätze,  Pacht- 
plätze für  Petroleumlagerung  Roßhafen, 
Oderhafen,  Kohlenschiffhafen.  Gesamt- 
kosten auf  45  100  000  M.  veranschlagt.) 

3,62 

Ilydraulic  E x c a v a t i o n in  the  Pacific 
Division  of  the  Panama  Canal.  Engin, 
Record.  Vol.  61.  April  2.  1910.  14.  p.  376 
—78.  3 fig.  3,62 

Gerhardt:  Fischweg  von  Denil.  ZB1.  d.  Bau- 
verw.  30.  Jg.  16.  Juli  1910.  57.  p.  383 — 84. 
1 fig.  (Verschiedene  Fischwegarten;  neue, 
von  Denil  erfundene,  einfach,  wohlfeil, 
daher  empfehlenswert.)  3,62 

The  Chicago  H a r b o r Problem.  Report  of 
the  Committee.  Jl.  West.  Soc.  Eng.  Vol. 
15.  April  1910.  2.  p.  148—87.  9 fig.  3,62 
Harts,  Win.’  W.:  Cumberland  River  Canali- 
zation.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April 
1910.  16.  p.  512—14.  7 fig.  7 ill.  3,62 

Hess,  W.:  Der  Suezkanal.  Arch.  Post.  1910. 
13.  p.  321 — 35.  (Rückblick  auf  frühere  Ver- 
suche, den  Kanal  zu  bauen.  Div.  Tabellen 
über  Benutzung  und  Rentabilität  des 
Kanals.)  3,62 

Ihering:  Die  Schiffbarmachung  des  Rheines 
von  Basel  bis  zum  Bodensee.  Mitt. 
Niederrhein.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  Jg.  1910. 
8.  p.  62—66.  3 ill.  (Bodenseeregulierung. 
Die  geographisch  - technischen  Verhält- 
nisse. Die  Unkosten.)  3,62 

Kreuter,  Franz:  Der  Flußbau.  (Handb.  d. 
Ingenieurwissenschaften.  T.  3,  Bd.  6.) 
4.  verm.  Aufl.  311  Textabb.  31  Bildbl. 
7 Taf.  In  3 Lfrgn.  4°  (8°).  XII,  455  p. 
Leipzig,  W.  Engelmann,  1910.  3,62 

Luina,  Mariano:  Le  syphon  en  beton  arme 
d’Abbelda  sur  le  canal  d’Aragon  et  Cata- 
logue  (Espagne).  G6n.  civil.  30.  An. 
t.  LVII.  23  juillet  1910.  12.  p.  225  — 29. 
7 fig.  5 ill.  (Description  du  projet;  exe- 
cution  des  travaux;  berceau  de  support 


et  collecteur;  chambres  d’entree  et  de 
sortie  du  syphon;  armature  du  syphon; 
chemise  en  töle;  moules  interieurs  et 
exterieurs;  coulage  du  beton.)  3,62 

Nikolitsch,  M.:  Concrete  Chute  in  an  Irri- 
gation Canal.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
April  23  1910.  17.  p.  557.  1 fig.  3,62 
Ottmann,  Ernst:  Die  Duisburg  - Ruhrorter 
Häfen.  Denkschrift  z.  Vollendung  der  in 
den  Jahren  1903  bis  1908  ausgeführten 
Hafen-Erweiterungen.  4°.  119  p.  Duis- 
burg, Steinkamp,  09.  3,62 

Panama  Canal  — Site  of  the  Upper 
Locks,  Miraflores,  Looking  North.  En- 
gineer. (Ldn.)  Vol.  109.  June  3 1910.  2840. 
p.  558—60.  7 ill.  (State  of  works.)  3,62 
The  Magnitude  of  the  Operations  at  Pa- 
nama. Engin.  Record.  Vol.  61.  April  23 
1910.  17.  p.  552.  4 ill.  3,62 

Prelini,  Ch.:  The  Erie  Canal.  Engineering. 
Vol.  90.  July  1.  1910.  2322.  p.  1—2,  1 ill. 
(Historical,  commercial,  and  political  in- 
fluence  of  the  old  Erie  Canal  and  forecast 
of  the  conditions  that  will  arise  from  the 
improvements  now  in  progress.)  3,62 
Rousseau,  H.  H.:  The  Isthmian  Canal.  8°. 
53  p.  Washington,  Gov.  Print.  Off.,  09. 

3,62 

The  Georgian  Bay  Ship  Canal. 
Engineering.  Vol.  89.  May  20.  1910.  2316. 
p.  637—39.  1 ill.  (Engineering  features 
of  the  proposed  canal.)  3,62 

Sorzano,  J.  F.:  Water  Supply  for  the  Lock 
Canal  at  Panama.  Transact.  Am.  Soc. 
Civil  Engin.  Vol.  67.  June  1910.  p.  61 — 205. 
8 fig.  3,62 

Speltz,  A.:  Eiserne  Spundwände.  Südd. 
Bauhütte.  2.  Juni  1910.  22.  p.  174 — 75.  8 fig. 
(Systeme  Lang  und  L a r s s e n.)  3,62 

Thieß,  F.:  Die  geplante  Binnenwasser- 

straße Riga  — Cherson.  Weiße  Kohle. 
5.  Juni  1910.  16.  p.  179—80.  2 fig.  (Be- 
sprechung des  Entwurfes  des  russischen 
Verkehrsministeriums,  der  sich  aus  meh- 
reren Einzelentwürfen  zusammensetzt. 
Baukosten  der  Wasserstraße.)  3,62 

Uferbefestigungen  für  Lösch-  und 
Ladeplätze.  D.  Techn.  Ztg.  1910.  14. 
p.  216—21.  6 ill.  3,62 

Die  Wasserstraßen  von  Groß-Berlin. 
(Vortrag  des  Geheimrats  Eger.)  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  21.  Juni  1910.  27.  p.  267 — 68. 
(Übersicht  über  die  vorhandenen  und  im 
Bau  begriffenen  Wasserstraßen,  Häfen  u. 
sonstigen  Lösch-  und  Ladeeinrichtungen 
von  Groß-Berlin.)  3,62 

Watt,  D.  A.:  Construction  of  the  New  York 
State  Barge  Canal  through  Little  Falls. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  May  7.  1910.  19. 
p.  600—05.  9 fig.  10  ill.  3,62 
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3,63-3,66 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Agricultural 
cole.  (3,63)  Water  Works,  (3,63) 

D.  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 

E,  Ecluses  et  ascen-  E.  Sluices  and  Ship- 

ceurs.  (3,64)  Lifting  Devices. 

(3,64) 

E.  Schiffsschleusen  und  Schiffshebewerke. 
(3,64) 


Karg,  E.:  Künstliche  Bewässerungsanlagen 
in  Mexiko.  ZB1.  f.  Wasserbau  u.  Wasser- 
wirtsch.  5.  Jg.  1.  July  1910.  19.  p.  294-95. 
(Programm  der  Bewässerungsanlagen. 
Nach  seiner  Ausführung  wird  Mexiko  das 
Ägypten  der  neuen  Welt  werden.)  3,63 
Frank:  Die  Drainage  auf  Marschländereien. 
D.  Landw.  Presse.  XXXVII.  Jg.  2.  Juli 
1910.  52.  p.  574.  7 fig.  (Röhrendrainage, 
Faschinendrainage.)  3,63 

Garauw:  Die  Entstehung,  Verbreitung  und 
Kultivierung  der  Moore.  Wasser-  u. 
Wegebauz.  8.  Jg.  8.  Juli  1910.  14.  p.  170 
—73.  (Hochmoore,  Niederungsmoore  u. 
Übergangsmoore.  Verschiedene  Moor- 
kulturmethoden. Neuerdings  verlegt  man 
elektrische  Zentralen  in  Moore  u.  heizt 
diese  mit  Torf.)  3,63 

Les  ecluses  du  canal  de  Panama.  Rev. 
Ind.  41.  An.  30  juillet  1910.  31.  p.  304-06. 
7 fig.  1 ill.  (Profil  du  canal:  disposition 
des  bassins  et  des  travaux;  vanne  cy- 
lindrique;  digue  tournante  de  secours.) 

3,64 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau. 

7.  Wasserversorgung. 

A.  G6n6ralites.  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 

Bogert,  M.  T.:  Chemistry,  and  the  Conser- 
vation of  our  Water  Resources.  Jl. 
Frankl.  Inst.  Vol.  169.  5.  May  1910.  p.  385 
—88.  (The  author  points  out  the  im- 
portant bearing  that  the  purity  of  our 
water  supply  has  upon  its  utilization  for 
drinking  purposes  or  in  various  industries, 
and  the  Services  of  the  chemist  in  deter- 
mining  its  availability  for  these  purpose. 
Attention  is  also  called  to  the  serious 
Problem  arising  in  connection  with  the 
steadily  increasing  pollution  of  our 
streams  and  tidewaters  by  sewage,  fac- 
tory  waste  and  refuse  of  all  kinds,  and 
how  chemistry  can  be  of  Service  in  the 
solution  of  this  Problem.)  3,65 

Collins,  A.  E.:  Motive  Powers  for  Muni- 
cipal  Engineers.  Water.  Vol.  12.  July  15 


1910.  139.  p.  173 — 77.  (Motive  power  for  1 
water  supply,  sewage  pumping  etc.)  3,65  1 
Denton,  E.  B. : The  Water  Supply  & 1 
Sewerage  of  Country  Districts.  Man-  1 
sions  & Estates.  San.  Rev.  Vol.  46.  July  7.1 
1910.  1075.  p.  1—2.  3,65  1 

Hinemann:  Leitfaden  und  Normal-Entwürfe  ] 
für  die  Aufstellung  und  Ausführung  von  { 
Wasserleitungsprojekten  für  Landgemein-  1 
den.  s.  3,1.  3,65  I 

Köhler,  E.  J.:  Wasserversorgung  durch  1 
Talsperren.  ZB1.  f.  Wasserbau  u.  Wasser-  1 
wirtsch.  5.  Jg.  10.  Juli  1910.  20.  p.  305-07.  I 
(Talsperrenwasser  kann  bei  sachgemäßer  : 
Anlage  des  Staubeckens,  richtiger  Wahl  \ 
der  Örtlichkeit  und  geeigneter  Behänd-  1 
lung  dem  besten1  Grund-  und  Quellwasser  I 
gleichgestellt  werden.  Urteile  wissen-  I 
schaftlicher  Autoritäten.  Baukosten  durch-  ] 
aus  nicht  übermäßig  hoch.)  3,65  ] 

Köhler  - Zerbst,  E.  J. : Ein  Beitrag  zur  ] 
Theorie  der  Grundwasserbildung.  Weiße  1 
Kohle.  3.  Jg.  20.  p.  231—33.  1 ill.  Fg.  (Die  j 
Kondensationstheorie.  Versuch  zur  Fest-  1 
Stellung  der  Feuchtigkeitsverhältnisse  1 
einer  langen  Bodensäule  in  verschiede-  I 
nen  Tiefen.)  , 365  1 

Müller,  Rud.:  Taschenlexikon  technischer  1 
Notizen  aus  den  Gebieten  des  Wasser-  l 
leitungs-  u.  Wasserbaues,  der  Kanalisie-  «■ 
rung  u.  Gesundheitstechnik  m.  zuge-  ; 
hörigen  Motoren,  Apparaten  usw.  Mit  i 
97  Textfig.  u.  zahlr.  Tab.  16°.  220  p. 
(Techn.  Praxis,  4.)  Wien,  Jos.  Eberle,  1 
1910.  M.  3,50.  3,65  : 

Read,  R.:  The  Relation  of  Water  Supply  to 
Sewerage  and  Sanitation.  San.  Rec. 

Vol.  45.  June  23.  1910.  1073.  p.  565—66.  1 

3,65  1 

Schmidt,  H.:  Die  Wasserversorgung  der  \ 
Großstädte.  Bauwelt.  1.  Jg.  25.  p.  12—13.  j 
3 ill.  (Das  Probepumpen.  Grundwasser-  4 
teiche.  Artesische  Brunnen.  Quellen-  und 
Dünenwasser.)  3,65  : 

fhiem,  G.:  Die  Vorarbeiten  für  die  Er-  ] 
Weiterung  der  Wasserversorgung  der 
Stadt  Czernowitz.  Österr.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  20.  p.  309 — 314.  3,65 

V erbesserung  der  Wasserversorgung  i 
Breslaus.  Talsperre.  8.  Jg.  1.  Juli  1910.  ’ 

28.  p.  275 — 77.  (Bericht  über  den  Betrieb 
von  6 Probebrunnen  am  Pirschamer  Oder- 
ufer. Bauart  der  Brunnen.)  3,65  * 

Wolf:  Über  die  Wasserversorgung  von  Groß- 
städten mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  Stuttgarter  Verhältnisse.  Med.  Corr.-  j 
Bl.  Württemberg,  ärztl.  Landesverein.  1910. 

4.  p.  61 — 67.  (Verf.  erörtert  die  Neu- 
gestaltung der  Stuttgarter  Wasserversor- 
gung.) 3,65 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  A.  Hnth,  Berlin-Ch.,  Grolmanstr.  11. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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Am. 

= American 

El. 

= electrical,  elektrisch 
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I.  Generalites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Encyclopädien,  Hand-  u.  Lehr- 
bücher. (3,1) 

3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 

3.  Biographien.  (3,3) 

4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Anheisser,  Dr.  Roland:  Altschweizerische 

Baukunst,  Architecture  suisse  ancienne. 
2°.  N.  Folge.  Bern,  Francke,  06/07-1910. 

3,1 

Die  Architektur  der  Renaissance  in 
Toscana  dargest.  in  d.  hervorragendsten 
Kirchen,  Palästen,  Villen  u.  Monumenten 
nach  d.  Aufnahmen  d.  Ges.  San  Giorgio  i. 
Florenz.  Hrsg,  von  C.  v.  Stegmann  u. 
H.  v.  Geymüller.  46  Lfg.  gr.  2°.  11  Bd. 
4°  (8°).  1 Bd.  München,  Bruckmann, 

1885—1909.  3,1 

Birk,  Alfred:  Schmalspurbahnen,  (Hand- 
buch d.  Ingenieurwissenschaften.  T.  5, 
Bd.  7.)  Hrsg,  von  F.  Loewe  u.  H.  Zim- 
mermann. 2.  Aufl.  4°.  VIII,  205  p.  1 Tat. 
204  Abb.  Leipzig,  W.  Engelmann,  1910. 

3,1 

Barbet:  Notice  sur  M,  Gruson,  Inspecteur 
General  des  Ponts  et  Chaussees.  Ann. 
Ponts.  80.  An.  t.  XLIV.  Vol.  II.  p.  7—12. 

3,3 

Degeorges,  H.:  Fortune  redoutee.  Archi- 
tecture. 11  juin  1910.  24.  p.  200—01. 
(L’auteur  fait  l’historique  de  la  carriere 
de  l’architecte  Lefuel  et  rappelle  son 


oeuvre  au  palais  de  Fontainebleau  et  au 

palais  du  Louvre.)  3,3 

Glaser,  Fried  r.  C.  Ann.  Gew.  Bau- 
wes. 67.  Bd.  15.  Aug.  1910.  4.  p.  69—72. 
(Nachruf  und  Lebenslauf  für  den  am  10. 
August  1910  verstorbenen  Begründer  der 
Annalen  für  Gewerbe  und  Bauwesen.) 

3,3 

Zeroch,  P«:  Ausbau  des  Heiligen-Geist- 

hofes  in  Wismar.  Denkmalpflege.  22. 

Juni  1910.  8.  p.  58 — 60.  Lageplan.  5 ill. 
(Historische  Mitteilungen  über  den  Heili- 
gen-Geisthof,  dessen  Kapellenanbau  kürz- 
lich fertiggestellt  wurde.)  3,4 


5.  Expositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 

5.  Ausstellungswesen.  3,5) 


Die  Architektur  auf  der  Großen  Ber- 
liner Kunstausstellung.  D.  Bauztg.  22. 
Juni  1910.  50.  p.  381—82.  1 ill,  1 Bildb. 
Fg.  3,5 

Zweite  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie- 
Ausstellung.  Eisenbeton.  23.  Juni 
1910.  12.  p.  107—14.  18  ill,  (Besprechung 
der  Architektur  der  Gebäude  und  der 
Veltener  Ofenausstellung  durch  L.  Nacht- 
licht, der  Hauptausstellungsgegenstände 
der  Betonindustrie,  des  Eisenbaus,  der 
Bau-,  Misch-,  Ziegelei-  und  Kalksand- 
steinmaschinen durch  Alfr.  B e r 1 o - 
witz.)  3,5 

Beton  und  Eisenbeton  auf  der  II.  Ton-, 
Zement-  und  Kalkindustrie  - Ausstellung. 
Zement  u.  Beton.  17.  Juni  1910.  25.  p.  283 

—85.  3 ill.;  24.  Juni  1910.  26.  p.  401—02. 

1 fig.  3 ill.;  8.  Juli  1910.  28.  p.  427—32. 

2 fig.  5 ill.;  22.  Juli  1910.  30.  p.  456—58. 

1 fig.  2 ill,  Tonind.-Ztg.  1910.  71.  p.  831 
— 32.  (Besprechung  von  Ausstellungs- 
gegenständen in  Beton  u.  Eisenbeton.)  3,5 
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Brinckmann,  A,:  Allgemeine  Städtebauaus- 
stellung Berlin  1910.  Techn.  Gern. -BL 
1910.  6,  p.  85—87.  3,5 

Römische  Villa  und  Kaiserpalast  auf 
der  Ausstellung.  Tonind.-Ztg.  1910.  70. 
p.  814—15.  2 ill.  (II.  Ton-,  Zement-  und 
Kalkindustrie  - Ausstellung.  Wiedergabe 
des  Trierer  Kaiserpalastes,  der  aus  Zie- 
geln u.  Kalksteinen  erbaut  war.  Ausführ- 
liche Beschreibung.)  3,5 


6.  Reunions,  Con-  6.  Societies,  Con- 
gres.  (3,6)  gresses  (3,6) 

6.  Vereine,  Kongresse.  (3,6) 


7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 


8.  Economie  sociale.  8.  Industrial  Social 
(3,8)  Science.  (3,8) 

Sozialtechnisches.  (3,8) 


Behrens,  Peter:  Kunst  und  Technik.  Ind. 
Bau.  15.  Aug.  1910.  VIII.  p.  176-80.  Fg. 
(Vortrag,  gehalten  auf  der  XVIII.  Jahres- 
versammlung des  Verb.  d.  Elektrotech- 
niker in  Braunschweig.  Zusammenarbei- 
ten des  Architekten  und  Ingenieurs.)  3,6 

Auswahl  und  Ausbildung  der  Diplom- 
ingenieure für  den  Staatsbaudienst.  ZB1. 
Bauverw.  22.  Juni  1910.  50.  p.  329.  (Ta- 
bellarische Übersicht  über  das  Verhält- 
nis der  in  der  Staatsbauverwaltung  mit 
und  ohne  Anwartschaft  auf  spätere  Be- 
schäftigung angenommenen  Diplom  - In- 
genieure, Von  der  Bauverwaltung  neuer- 
dings geübte  Grundsätze  zur  Deckung 
ihres  Bedarf  an  Regierungsbaumeistern.) 

3,7 

Lewicki,  E,:  Rationelles  Gedächtsniszeich- 
nen  als  allgemeines  Bildungsmittel.  An- 
regungen und  Erfahrungen.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  9.  April  1910.  15.  p.  583—87. 
4 fig.  (Neue  Unterrichtsmethode.)  3,7 


Becker:  Quelques  chiffres  ä propos  de 
l’hygiene  des  cantonniers.  Ann.  Ponts. 
80.  An.  Tome  XLIV.  Vol.  II.  p.  75—93. 
(Mortalife  et  morbidite  des  cantonniers 
des  routes  nationales  de  l’Orne  et  des 
chemins  vicinaux;  statistiques  de  compa- 
raison;  influence  des  intemperies  sur  le 
travail  des  cantonniers;  observations 
relatives  au  logement;  conclusions.)  3,8 
Vernhuyl,  FL:  Der  Einfluß  des  Holländischen 
Caisson-Gesetzes  auf  das  Vorkommen 
der  Caisson-Krankheit.  Soc.-Techn.  9.  Jg. 
1.  Aug.  1910.  15.  p.  292 — 95.,  (Studie  beim 
Bau  des  neuen  westlichen  Viadukts  zu 
Rotterdam.)  3,8 


9jurisprudence  tech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

9.  Recht  und  Technik.  (3,9) 1 

Dünn,  W«:  Regulations  for  Reinforced  Con-8 
crete  Buildings  in  London.  Concr.* 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  4.  April  1910.  p.  231 1 
— 36.  3,9 

Hausschwamm  und  Hausverkauf.  Be-' 
ton-Ztg.  1910.  24.  p.  494 — 95.  (Die  reichs-i 
gerichtl.  Rechtsprechung  macht  den  Ver- 
käufer, der  das  Vorhandensein  des 
Schwammes  verheimlicht,  ersatzpflichtig. 
Die  Gegenmittel  gegen  den  Schwamm. 
Die  Prophylaxe  durch  Imprägnieren  der 
Hölzer  mit  Antinonnin.)  3,9 

Jennings,  W.:  The  Public  Health  Acts,  the 
Model  By-Laws  of  the  Local  Government 
Board,  and  the  Drainage  By-Laws  of  the 
London  County  Council  and  Provincial 
Boards  of  Health.  Building  News,  Vol,  99.  ' 
Aug.  5.  1910.  2900.  p.  179—82,  3,9 

Katz,  A,:  Rechtsschutz  für  Geisteswerke 
der  Architekten  und  Bauingenieure,  Bau- 
polizeil.  Mitt.  10.  Juni  1910.  7.  Jg.  6.  p.  82 
—88.  3,9 
Kloen,  A,:  Die  Einteilung  der  natürlichen: 
Gewässer  nach  deutschem  Recht,  Z. 
Wasserwirtsch,  5.  Jg.  5.  Aug.  1910.  15.  j 
p.  247-50.  (Schluß!  aus  Nr.  13.)  3,9 ; 

Lieske,  Hans:  Der  Strafgesetzvorentwurf : 
in  seiner  Stellung  zur  strafrechtlichen 
Haftung  des  Bauleiters  und  des  Bau-j 
ausführenden.  ZB1.  D.  Baugew.  9.  Jg. 

5.  Aug.  1910.  31.  p.  361—62.  3,9  ; 

Lüdemann:  Feststellungen  von  Fluchtlinien  fl 
und  Aufstellung  eines  Bebauungsplanes« 
für  einen  Gutsbezirk.  Z.  Vermessungs-  fl 
wes.  21.  Juni  1910.  39.  Bd.  18.  p.  485—86.  I 
(Ministerialerlaß  betreffend  die  Bestäti-  1 
gung,  daß  das  Gesetz  betr.  die  Anlegung  -1 
und  Veränderung  von  Straßen  und  1 
Plätzen  in  Städten  und  ländl.  Ortschaften  | 
vom  2.  Juni  1875  auf  selbständige  Guts-  i 
bezirke  keine  Anwendung  finden  kann.)  j 

3,9  | 

Probst,  E.:  Die  Handhabung  der  preußi-  ^ 
sehen  ministeriellen  Bestimmungen  durch  • 
die  Baupolizei  unter  Berücksichtigung 
der  neueren  Versuche.  Baupoliz.  Mitt.  :3 

10.  Juni  1910.  7.  Jg.  6,  p.  96—109.  fig.  3,9  ; 


Runderlaß,  betreffend  Sicherung  der 
Bauforderungen.  ZB1.  Bauverw.  15.  Juni 
1910.  48,  p.  317.  (Wortlaut  des  Erlasses 
des  preuß.  Ministers  der  öffentl,  Arbeiten 
vom  21.  Mai  1910,  behandelnd  den  Gel- 
tungsbereich des  Reichsgesetzes 
1.  Juni  09  für  staatliche  Bauten.) 

Schulz,  W.:  Wassergenossenschaften. 
Wasserbau.  1.  Juni  1910.  16.  p.  245  M 
(Rechtsgrundlagen  in  Preußen,  Baden 
und  im  Elsaß  zur  Bildung  von  Genossen- 
schaften.) 3,9j 

Die  Sicherungshypothek  des 
Unternehmers  am  Baugrundstück.  Bau- 


3,9-3,11 
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Zeichner.  19.  Juni  1910.  25.  p.  271  76. 
(Auslegung  des  § 648  BGB.  Beantwortung 
der  Frage:  Hat  der  Architekt  einen  An- 
spruch auf  Einräumung  der  Sicherungs- 
hypothek?) 3)9 

Überwachung  der  Bauten  in  bezug 
auf  Arbeiterschutzbestimmungen.  Bau- 
poliz.  Mitt.  10.  Juni  1910.  7.  Jg.  6.  p.  93 
—94.  3>* * 6 * * 9 

Proposed  New  Factory  Ventilation 
Law  for  New  York  State.  Heat.  Venti- 
lat. Mag.  Vol.  7.  May  1910.  5.  p.  32 
—35.  3<9 

Vorentwurf  zu  einem  deutschen  Straf- 
gesetzbuch und  die  Eisenbahnen.  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  2.  p.  33 
—35.  (Vergleich  der  Bestimmungen  des 
geltenden  Strafgesetzbuches  mit  denen 
des  Vorentwurfs  über  strafbare  Hand- 
lungen gegen  die  Sicherheit  des  öffent- 
lichen Eisenbahnverkehrs  u.  Verbrechen 
und  Vergehen  gegen  das  Vermögen  hin- 
sichtlich der  Beförderungsgegenstände 
der  Eisenbahn.)  3>9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
uique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Birk,  Alfred:  Die  Organisation  der  Staats- 
bahnverwaltung und  die  Ingenieure. 
Rdsch.  Techn.  u.  Wirtsch.  1910.  5.  p.  81 
—82.  (Kritische  Betrachtung  über  die  in 
Vorbereitung  befindliche  Reorganisation 
der  österr,  Staatsbahnen  u.  die  Stellung 
der  Ingenieure  bei  diesen.)  3,10 

Les  transports  interieurs  ä New  York. 
Res.  Quinzaine.  Soc.  Ing.  Civ.  France. 
12.  p.  380—82.  (Rapport  de  la  Public 
Service  Commission,  Prix  de  revient  des 
lignes  souterraines;  amelioration  pro- 
posee  dans  l’exploitation  de  ces  lignes.) 

3,10 

II.  Stabilites  des  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 

(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Baukon- 
struktionen. (3,11) 


i’Ailemand,  F.:  Mitteilungen  über  Bau- 

unfälle. Armierter  Beton.  1.  Juni  1910. 

6.  p.  255—56.  (Gründe  für  den  Einsturz 

eines  Wasserbehälters  aus  Eisenbeton 

zu  Mittagongin  in  Südwales  und  den  Ein- 
sturz der  Dachbinder  der  Görlitzer  Stadt- 
halle.) 3>H 

Bakker,  K-  Graphostatische  Berechnung 
von  Konstruktionen  aus  Eisenbeton. 
(Biegung  und  Achsialruck.)  Beton 
Eisen.  10.  Juni  1910.  8.  p.  204-06.  2 fig. 


(Lösung  der  Aufgabe  durch  Herstellung 
von  zwei  Kurven,  deren  Durchschnitts- 
punkt die  Stelle  der  neutralen  Achse  an- 
gibt mit  Untersuchung  eines  Schorn- 
steins.) 3>H 

Berechnung  einer  Stützwand  aus 
Eisenbeton.  Zement  Beton.  3.  Juni 
1910.  23.  p.  354—56.  1 fig.  (Entgegnung 
auf  die  genannte  Abhandlung  in  Heft  3 
1910  von  Zement  u.  Beton.)  3,11 

Beriowitz,  John:  Die  Eisenbetonkonstruk- 
tionen am  Neubau  der  Synagoge  in  Gör- 
litz. Eisenbeton.  8.  Juni  1910.  11.  p.  99 
—104.  4 fig.  2 ill.  (Grundriß  der  Synagoge. 
Konstruktion  und  Berechnung  der  Kuppel 
nach  dem  Schwedlerschen  Verfahren.) 

3,11 

Betonrohrleitungen  und  ihre  Be- 
anspruchung. Von  M.  Eisenbeton.  Jg. 
1910.  14.  p.  124—26.  1 fig.  (Eigentümliche 
Stellungnahme  der  maßgebenden  Baube- 
. hörden  in  Berlin  zu  Betonrohrleitungen. 
Belastung  durch  aufgefüllten  Boden  und 
ihre  Berechnung.)  3,11 

Binderberechnung.  SüdD.  Bauhütte. 
16.  Juni  1910.  24.  p.  190—91.  5 fig.  (Er- 
läuterung der  Kraftwirkung.  Berechnung 
der  Holzstärken.)  3,11 

Bollert:  Einbau  eiserner  Schaufenster- 

einlagen in  bestehende  Gebäude.  Bau- 
poliz.  Mitt,  10,  Juni  1910.  7,  Jg.  6.  p.  95. 
(Verfasser  weist  auf  die  Gefahren  hin, 
die  durch  den  Ersatz  der  steinernen 
Fensterpfeiler  durch  eiserne  Stützen  ent- 
stehen, wenn  beim  Abreißen  des  Nach- 
barhauses Seitenschübe  auftreten.)  3,11 
The  Calculation  of  Continuous  Bow- 
string  Girders,  and  its  Application  to  a 
Reinforced  Concrete  Viaduct.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  April  1910,  4,  p.  248 
—52.  4 fig.  (Deals  with  the  case  of  a 
continuous  bowstring  viaduct  designed 
by  Messrs.  Considere,  Pelnard  & Los- 
sier,  and  which  has  been  adopted  by  the 
Orleans  railway.)  3,11 

Brabandt:  Zulässige  Pressung  der  Lager- 
steine und  des  unter  den  Lagersteinen 
liegenden  Mauerwerks.  ZB1.  Bauverw. 
15.  Juni  1910.  48.  p.  318—19.  3 fig.  (Ent- 
gegnung auf  die  Ausführungen  von 
Sch  aper  auf  p.  663  1909  des  ZB1.)  3,11 

Carling,  W.:  Beitrag  zur  Berechnung  der 
Biegungsspannungen  in  Stein-  u.  Beton- 
konstruktionen. Beton  Eisen.  14.  Mai 
1910.  7.  p.  191—92,  p.  207—10.  2 fig., 
2.  Juli  1910.  9.  p.  240—42.  1 fig.  (Über- 
blick über  die  Ermittlungen  von  Navier, 
Saint  - Venant,  Melan,  Hartig,  Föppl, 
Roser,  Sanders,  Latowsky,  Saliger, 
Mörsch,  Förster,  Kohlrausch,  Grüneisen 
u.  Franke.  Das  Bach-Schulesche  Potenz- 
gesetz kann  zur  Bestimmung  der  Bie- 
gungs-Anstrengung in  Beton  unter  größe- 
ren Belastungen  bis  zum  Bruch  verwen- 
det werden)  3)1  ^ 
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Ebranlement  des  maisons.  Architec- 
ture.  30  avril  1910.  17.  p.  187.  (L’article 
mentionne,  d’apres  le  journal  le  Bätiment, 
la  decouverte  presentee  par  le  prince 
Qalitzine,  ayant  pour  but  le  calcul  de 
l’ebranlement  des  edifices  par  les  vibra- 
tions,)  3,11 

Elbs,  F.:  Eisenbetondach  des  Hochbehälter- 
gebäudes der  Stadt  Metz  in  Queulen. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  15.  Juli  1910.  29. 
p.  439 — 41.  2 fig.  (Beschreibung  der  An- 
lage von  beträchtlicher  Spannweite.  Aus- 
zug aus  statischer  Berechnung.  1.  Decke 
des  Daches  mit  Holzzement  gedeckt. 
2.  Dachbinder-Balken.  Berechnung  der 
Spannungen  und  Schub-  u.  Haftspannun- 
gen.) 3,11 

Elbs,  Fritz:  Fördermaschinenhaus  in  Eisen- 
beton. Zement  Beton.  3.  Juni  1910.  23. 
p.  351—52.  2 fig.  (Zweiteilige  Anlage  des 
Hüttenvereins  Esch,  bei  der  sämtliche 
Wände  in  Beton  mit  Streckmetalleinlage 
ausgeführt  sind.  Gesichtspunkte  für  die 
statische  Berechnung.)  3,11 

Zur  Theorie  des  Erddruckes  auf  Stütz- 
mauern. Schweiz.  Bauztg.  4.  Juni  1910. 
23.  p.  315—16.  1 fig.  (Erwiderung  von 
Otto  Mohr,  Dresden,  auf  die  gleich- 
namige Abhandlung  auf  p.  197  und  Ent- 
gegnung von  Max  Ritter,  Zürich.)  3,11 
Ermittlung  des  größten  Momentes  über 
der  Stütze  einer  kontinuierlichen  Kon- 
struktion bei  Einwirkung  einer  wandern- 
den Lastgruppe,  bestehend  aus  zwei 
Kräften  in  konstantem  Abstande.  Beton 
Eisen.  10.  Juni  1910.  8.  p.  214 — 15. 
(Kritische  Bemerkungen  von  L.  H e r z k a 
über  die  Abhandlung  von  R.  Wuczkowski 
in  1910.  4.  von  Beton  u.  Eisen  mit  einer 
Entgegnung  des  letzteren.)  3,11 

Ferme  pour  salle  de  concert.  P.  P.  Constr. 
Mod.  4 juin  1910.  36.  p.  430—34.  2 fig. 
(Calcul  de  resistance  de  materiaux  sur 
donnees  particulieres.)  3,11 

Germer, Hermann:  Mauerwerksuntersuchun- 
gen. 1.  Text,  2.  Taf.  4°(8°).  Berlin, 
Tonindustrie-Ztg.,  1910.  3,11 

Haimovici,  Fm,:  Einige  kritische  Bemer- 
kungen betr.  die  neuen  schweizerischen 
Betonbestimmungen.  Beton  Eisen.  10. 
Juni  1910.  8.  p.  214.  3,11 

Hunecke:  Statische  Berechnung  einer 

Kassettendecke  aus  Eisenbeton.  Z.  Tief- 
bau. 6.  Jg.  1.  Aug.  1910.  15,  p,  153—57. 
10  fig,  (Decke  über  rechteckigen  Grund- 
riß 9,0  u.  12,0  m,  Hauptträger  9 m, 
Zwischenträger  3 m,  Eisenbetonplatte 
2,25—3,0  m.)  3,11 

Kalisch:  Korridorgewölbe  in  Eisenbeton. 

Beton  Eisen.  10.  Juni  1910.  8.  p.  201 
— 02.  3 fig.  (Art  der  Konstruktion  und 
statischen  Berechnung  eines  Dachge- 
schoßgewölbes im  neuen  Justizgebäude 
in  Hannover.)  3,11 


Marcus,  Henri:  Beitrag  zur  Theorie  der 
Vierendeelschen  Träger.  Armierter  Be- 
ton. 1.  Mai  1910.  5.  p.  208—17.  14  fig.; 
1.  Juni  1910.  6.  p.  240—51.  13  fig.  Fg. 
(Mathematische  Entwicklung  von  Elasti- 
zitätsgleichungen, welche  eine  ganz  ein- 
heitliche Durchführung  der  Untersuchung 
bei  allen  Trägerformen  und  allen  Be- 
lastungsfällen ermöglichen,  speziell  für 
lotrechte  Belastung.  Durchrechnung  von 
Beispielen  mit  Auflösung  der  Elastizitäts- 
gleichungen.) 3,11 

Natorp,  A.:  Auszug  aus  den  Bestimmungen 
für  das  Entwerfen  und  die  Ausführung 
von  Eisenbetonkonstruktionen.  Beton  u. 
Eisen.  14.  Mai  1910.  7.  p.  192—93;  10. 
Juni  1910.  8.  p.  210 — 12.  (Wiedergabe 
besonders  wichtiger  Bestimmungen  des 
ungarischen  Ingenieur-  und  Architekten- 
vereins. Wesentlichere  Abweichungen 
der  Bestimmungen  von  denen  anderer 
Länder.)  3,11 

Nitzsche,  H.:  Berechnung  von  durchgehen- 
den Eisenbetondecken  und  Balken.'  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  15.  Juli  1910.  29. 
p.  445—48.  1 fig.  (6  Formelgruppen,  die 
unmittelbare  Berechnung  der  Stützen- 
momente u.  Auflagerkräfte  bei  über  4 
Stützen  ungleicher  Entfernungen  durch- 
laufenden Trägern  gestatten.)  3,11 

Radier  en  beton.*  P.  P.  Constr.  Mod. 
11  juin  1910.  37.  p.  441—43.  12  fig.  (Cal- 
culs  de  resistance  de  materiaux  sur 
donnees  particulieres.)  3,11 

Ramisch:  Beiträge  zur  statischen  Berech- 
nung von  Talsperren.  Z.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  20.  Juli  1910.  14.  p.  229—33.  2 fig. 
Fg.  3,11 

Rindviehstall  in  Eisenbeton.  Zement 
Beton.  24.  Juni  1910.  26.  p.  402—05. 
(Kritische  Bemerkungen  von  A.  Burg- 
hardt über  die  Berechnung  der  Balken- 
platten durch  Einbeck  in  Heft  49,  1909 
von  Zement  Beton,  mit  einer  Entgegnung 
von  Einbeck.)  3,11 

Rössle,  Karl:  Stützmauern  mit  oberer  Ab- 
steifung. Eisenbeton.  Jg.  1910.  14.  p.  123 
—24.  4 fig.  (Berechnung  des  einfach 
statisch  unbestimmten  Systems.)  3,11 
Straniak,  L,:  Über  die  hauptsächlichsten 

Ursachen  von  Bauunfällen  im  Eisenbeton- 
bau. SüdD.  Bauhütte.  16.  Juni  1910.  24. 
p.  185—90.  Fg.  3,11 

v.  Thullie,  Max:  Ungarische  Eisenbeton- 

bestimmungen. Zement  Beton.  10.  Juni 
1910.  24.  p.  370—72.  (Kritische  Be- 
merkungen zu  den  hauptsächlichsten 
Punkten  der  Bestimmungen.)  3,11 

Die  Ursachen  der  Einstürze  von  Eisen- 
bauwerken. Z,  Baugewerbe.  15.  Juni 
1910.  54.  Jg.  12.  p.  93—94.  3,11 


3,12 
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III.  Materiaux  III.  Building; 

de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Aluminates;  their  Properties  and  Pos- 
sibilities  in  Gement  Manufacture.  Engin. 
Record.  Vol.  62.  July  9.  1910.  2.  p.  37-39. 

3,12 

Bielert,  R.:  Kalk  und  Zement  in  Belgien. 
Tonind.-Ztg.  1910.  68.  p.  791—93.  5 ill. 
(Lage  u.  Werkseinrichtungen  der  vier 
belgischen  Zementbecken,  von  denen  das 
Bassin  tournoise  mit  seinem  bituminösen 
Kalkstein  als  das  konkurrenzfähigste  er- 
scheint. Prüfungsergebnisse  für  belgi- 
schen Zement.)  3,12 

B r a n d p r o b e auf  der  Ausstellung  von 
L.  Tonind.-Ztg.  1910.  70.  p.  810-13.  4 
ill.  3 fig.  (II.  Ton-,  Zement-  u.  Kalkind.- 
Ausst.  Verlauf  der  auf  Antrag  des  Ver. 
D.  Kalksandsteinfabriken  unter  Leitung 
des  Kgl.  Materialprüfungsamtes  ausge- 
führten Brandprobe.  Der  Prüfungsbe- 
fund.) 3,12 

Burned  Clay  the  Best  Building  Mate- 
rial. Clav  Worker.  Vol.  53.  April  1910. 
4.  p.  565—67.  2 ill.  3,12 

Butler,  D.  B„:  Notes  on  the  Le  Chatelier 
Boiling  Test  of  Portland  Gement.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  April  1910.  4.  p.  275 
— 84.  3,12 

Tests  on  Reinforced  Concrete  Conduc- 
ted  in  Great  Britain.  Concr.  Constr. 
Eng.  Vol.  5.  April  1910.  4.  p.  253—60.  6 fig. 
11  ill.;  May  1910.  5.  p.  343—47.  3 fig.  3 ill. 
(Test  on  a spiral  column  and  on  small 
test  beams.  United  Kingdom  Fireproo- 
fing  Company’s  tests.)  3,12 

Reinforced  Concrete  for  Homes.  Ar- 
chitect.  Vol.  83.  April  15.  1910.  2156. 
p.  243—45.  2 fig.  3 ill.  3,12 

Cummings,  R.  A.:  Notes  on  Concrete  Con- 
struction.  Proc.  Eng.  Soc.  W.  Penns. 
Vol.  26.  June  1910.  5.  p.  159—86.  7 ill. 

3,12 

Davis,  Ch,:  The  Use  of  Concrete  for  Mari- 
time Structures.  Concrete.  1910.  6.  p.  35 
—42.  9 fig.  1 ill.  3,12 

The  Decay  of  Stone  Antiquities.  Archi- 
tect.  Vol.  84.  July  22.  1910.  2170.  p.  60-61. 

3,12 

Desch,  C.  H.:  Testing  Laboratories  for 

Concrete  and  Cement.  Concr.  Constr. 
Eng.  Vol.  5.  June  1910.  6.  p.  407 — 10.  4 ill. 

3,12 

Eisenbetonbau  oder  Eisenbau?  Eisen- 
beton. Jg.  1910.  13.  p.  115—18.  (Zweck 
des  Vortrags  von  Fischmann  über : „Die 
Verwendung  von  Eisen  im  Hochbau“ 
weniger  eine  objektive  Darstellung  als 
eine  unter  allen  Umständen  ungünstige 


Beurteilung  des  Eisenbetonbaus.  Be- 
merkungen d.  deutschen  Beton-Vereins.) 

3,12 

Eisenbetonbau  oder  Eisenbau.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  8.  Juli  1910.  28. 

p.  430—34;  22.  Juli  1910.  30.  p.  459—63. 
(Schluß  von  S.  417.  Erwiderungen  des 
Deutschen  Betonvereins  zu  den  von 
Fischmann  erwähnten  Mängeln  des 
Eisenbetonbaues  u.  wechselnden  Eigen- 
schaften des  Betons.  Fischmanns  Ent- 
gegnungen zu  Ausführungen  des  Deut- 
schen Betonvereins  E,  V.  in  Nr.  27  u.  28 
von  Zemen  tBeton  im  Interesse  besserer 
Klarstellung.)  3,12 

Eisenportlandzement.  Betonztg. 
1910.  23.  p.  463 — 66.  (Kochprobe  zür  Fest- 
stellung der  Neigung  des  Zementes  zum 
Treiben.  Einfache  Mittel,  um  das  Abbinden 
u.  seine  Dauer  zu  erproben.  Rasch-, 
Langsam-  u.  Normal-Binder.  Die  richtige 
Behandlung  des  Eisenportlandzementes. 
Mischungsverhältnisse  für  Betonarbeiten.) 

3,12 

Emploi  d’h  u i 1 e minerale  pour  gächer  les 
mortiers  impermeables.  Architecture. 
28  mai  1910.  22.  p.  187.  (L’article  rend 
compte  d’essais  effectues  avec  succes  pour 
l’impermeabilisation  des  mortiers  par 
l’huile.)  _ 3,12 

Fugalron:  Emploi  de  l’huile  dans  les 

mortiers.  Architecture.  11  juin  1910.  24. 
p.  202.  (L’auteur  rend  compte  de  divers 
essais  effectues  et  recomande  l’emploi  de 
Phuile  qui  additionnee  aux  mortiers  aug- 
mente  leur  impermeabilite.)  3,12 

Gallus:  Eisenbeton  od.  Eisenbau.  ZB1.  f. 
D.  Baugew.  9.  Jg.  12.  Aug.  1910.  32.  p.  374 
—76.  (Darlegung  des  gegenwärtigen 
Standes  der  Frage  nach  dem  Vortrage 
Fischmann  und  den  Widerlegungen  des 
Betonvereins.)  3,12 

Gari,  M.:  Die  Prüfung  von  Traß.  Betonztg. 
1910.  25.  p.  511 — 13.  (Abänderungen  der 
Rüdesheimer  Beschlüsse  des  Deutschen 
Verbandes  für  die  Materialprüfungen  der 
Technik  bezgl.  der  Glühverlust-Bestim- 
mung u.  des  Mischungsverhältnisses  u.  der 
Mischung  selbst  für  die  Bestimmung  der 
Zug-  u.  Druckfestigkeit.)  3,12 

Gilbreth,  F.  B.:  Fires:  Effects  on  Building 
Material  and  Permanent  Elimination.  Ce- 
ment Engin.  News.  1910.  7.  p.  299 — 303. 

3,12 

O’Harad,  J.  M.:  Action  of  Sea  Water  on 

Portland  Cement.  Cement  Engin.  News. 
1910.  7.  p,  288—90.  1 fig.  3,12 

Kalksandsteine  auf  der  Ausstellung. 
Von  H.  Tonind.-Ztg.  67.  p.  767 — 68.  (II. 
Ton-,  Zement-  u.  Kalkind.-A.  Kalksand- 
steine in  Fundamenten,  freitragenden  Wän- 
den, Holzfachwerk,  als  Werkstücke  mit 
steinmetzmäßiger  Bearbeitung,  z.  B.  als 
Säulen  mit  Kapitalen,  Treppen,  Fußboden- 
belag.) 3,12 
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3,12 — 3,13 


Kloes  (J.  A.  van  der):  Onze  bouwmaterialen. 
2e,  geheel  nieuw  bewerkte  druk.  6 dln. 
(Unsere  Baumaterialien.  In  6 Teilen.)  8°. 
Maassluis,  van  der  Endt,  1910.  25  Gulden  40. 

3,12 

Löwy,  Ernst:  Der  Vorsatzbeton  und  seine 
Anwendung  in  Hamburg.  Beton  u.  Eisen. 
10.  Juni  1910.  8.  p.  215—16.  2 ill.  (Er- 
klärung des  Begriffes  Durolith.  Eisenbeton- 
geschäftshäuser mit  Durolith-Fassaden.) 

3,12 

Moyer,  Albert:  The  Effect  of  Sodium  Sili- 
cate Mixed  with  or  applied  to  Concrete. 
Concrete.  1910.  8.  p.  49' — 51.  3,12 

Moyer,  A.:  The  Effect  of  Sodium  Silicate  on 
Concrete.  Engin.  Record.  Vol.  62.  July  23. 
1910.  4.  p.  104—05.  3,12 

Nitzsche,  fl.:  Beton  und  Eisenbeton  am 

Meere.  Betonztg.  1910.  24.  p.  487.  (Zu- 
sammenfassung der  Möllerschen  For- 
schungsergebnisse. Der  frische,  noch 
wenig  oder  gar  nicht  erhärtete  Beton  ist 
vor  Berührung  mit  dem  Seewasser  zu 
schützen.  Der  Möllersche  Kantenstumpfer. 
Uferschutzvorrichtungen  s.  Beton  Eisen. 
1909.  Heft  XV.)  3,12 

Richardson,  C.:  Recent  Investigations  on  the 
Constitution  of  Portland  Cernent.  Engin. 
Record.  Vol.  62.  July  16.  1910.  3.  p.  77—79. 
3 fig.  3,12 

Some  West  Country  Sandstones.  Ar- 
chitect.  Vol.  83.  May  27.  1910.  2162.  p.  329 
—30.  1 fig.  (Forest  of  Dean  and  Blue  Pen- 
nant.)  3,12 

Schappach:  Einfluß  der  Herkunft  und  Er- 

ziehungsweise auf  die  Beschaffenheit  des 
Fichtenholzes.  Z.  Forst.-Jagdwes.  1910.  8. 
p.  455 — 73.  (Über  die  technischen  Eigen- 
schaften der  Hölzer.  Berichte  über 
Festigkeitsversuche.)  3,12 

Schlackenbeton  und  Bimsbeton.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  22.  Juli  1910.  30.  p.  465. 
(Mitteilungen  im  Anschluß  an  K 1 a h r e s 
Abhandlung  in  Nr.  11.  p.  177  über  schäd- 
liche Einwirkung  des  Schlackenbetons  auf 
eiserne  Träger,  die  beweisen,  daß  Beton- 
bauleute mit  Verwendung  von  Schlacke 
äußerst  vorsichtig  sein  müssen.)  3,12 
Über  Schlackenbeton  und  Schlacken- 
sand. ZB1.  Bauverw.  15.  Juni  1910.  48. 
p.  320.  (Mitteilung  über  die  gefährliche 
Wirkung  von  Schlackenbeton  und  -sand 
als  Schüttung  und  Unterlage  für  Beton- 
würfel und  Kanäle.)  3,12 

Schmidt,  F.:  Das  Engobieren  der  Dachziegel. 
Tonind.-Ztg.  1910.  66.  p.  758—59.  (Die 

Schwierigkeiten  des  Großbetriebes  auch 
nach  günstigen  Vorversuchen,  vgl.  Tonind.- 
Ztg.  1910.  Nr.  58.  Der  Rohton  u.  allen 
Umständen  genau  zu  untersuchen,  da  an 
diesem  die  meisten  Mißerfolge  liegen.)  3,12 
Seil,  H.:  Beton  unter  dem  Einfluß  von 

Säuren.  Eisenbeton.  8.  Juni  1910.  11. 

p.  104 — 05.  (Zusammenstellung  von  Ver- 
suchsergebnissen.) 3,12 


Seil,  Hans:  Festigkeitszuwachs  von  Beton 
mit  dem  Alter.  Betonztg.  1910.  24.  p.  489 
— 90.  4 Tab.  (Nachtrag  zu  Nr.  43  der  Be- 
tonztg. 1909.  Auf  Grund  T>lanmäßiger  Ver- 
suche gewonnene  Zahlen  für  den  Festig- 
keitszuwachs des  Betons  bzw.  Zement- 
mörtels nach  vielen  Jahrern)  3,12 

Sills,  S.:  Notes  on  the  Use  of  Portland  Ce- 
ment  Concrete.  Surveyor  Municipal 
County  Engin,  Vol.  37.  June  24.  1910.  962. 
Suppl.  p.  19—20.  3,12 

Present  Day  Needs  in  Structural  Ma- 
te r i a ls.  Proc.  Eng.  Soc.  W.  Penns. 
Vol.  26.  April  1910.  3.  p.  45—86.  4 fig.  2 ill. 
(A  discussion  pn:  Road  materials;  refrac- 
tory  materials;  fire  proofing  Problems; 
timber;  steel.)  3,12 

Waterproof  Compound,  and  white 
Portland  Cernent.  San,  Rec.  Vol.  46. 
July  28.  1910.  1078.  p.  88—89.  5 ill.  3,12 

Wende,  fl.:  Mörtelfestigkeit  von  Schlacken- 
zement im  Vergleich  zu  Portland-Zement. 
Eisenbeton.  Jg.  1910.  14.  p.  126—28.  (Che- 
mische Zusammensetzung  von  Portland-, 
Eisenp.-  u.  Schlacken-Zement.  Schlacken- 
zemente liefern  keineswegs  ebenso  gün- 
stige Werte  wie  Portland-  u.  Eisenp.- 
Zemente.  Tabellen  über  Prüfungsergeb- 
nisse.) 3,12 

Aus  der  Zementwaren  -Praxis.  Bau- 
materialien-Markt.  1910.  19.  p.  416 — 17. 

(Einfluß  der  Mischarbeit,  Vorzüge  der 
Maschinenmischung,  Einfl.  des  Wasser-j 
Zusatzes,  der  Füllstoffe  usw.  auf  die  Festig- 
keit der  Erzeugnisse,  Prüfungsergebnisse 
bez.  Druckfestigkeit  mit  verschiedenen 
Mischungen.  Versuche  an  erdfeuchtem, 
plastischem  und  weichem  Beton.  Begriffs- 


erklärung.) 

3,12 

IV.  Archi- 

IV.  Building 

tecture. 

Construction. 

IV.  Hochbau. 

A.  Architecture  ex- 

A.External  and  Inter- 

terieure et  interieure, 

nal  Architecture,  Ce- 

ceramique.  (3,13) 

ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 

Keramik 

. (3,13) 

B.  Styles  d’archi- 

B.  Building  Styles. 

tecture.  (3,14) 

(3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 

Die  Fein-  und  Baukeramik  auf  der  Aus-  • 
Stellung.  Von  D.  Tonind.-Ztg.  1910.  72. 
p.  842.  (Die  neueren  Kachelöfen  u.  Heiz- 
körperverkleidungen  aus  Kacheln.  Gla- 
sierte Wandplatten  in  organischer  Ver- 
bindung  mit  d.  Kachelofen.  Fußboden- 
platten u.  Wasserleitungsartikel  aus  Hart- 
steingut u.  Steinzeug-Schamotte.)  3,13 


3,13—3,15 
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Coloured  Reliefs  and  Mosaic.  Ar- 
chitect.  Vol.  83.  April  8.  1910.  2155.  p.  229 

32#  2 ill.  3,13 

Copeau,  J.:  Henri  Martin.  Art  et  Decora- 
tion.  Juin  1910.  p.  173—80.  9 ill.  (L’auteur 
etudie  l’oeuvre  decorative  du  peintre  H. 
Martin  et  donne  en  reproduetion  quelques 
unes  de  ses  fresques.)  3,13 

Decorations  interieures.  Architecture 
11  juin  1910.  24.  pl.  15  de  l’Architecture 
Salon.  3 fig.  (Reproduetion  d’une  decora- 
tion  de  salon  exposee  au  salon  d architec- 
ture de  la  societe  des  Artistes  francais  par 
M.  Briere.)  ?*13 

Edwardian  Architecture.  Build- 
ing News.  Vol.  98.  May  20.  1910.  2889. 
p.  673-75.  2 fig.  5 ill.  3,13 

Fox,  Ch,  J.:  Decorative  Tile  in  Home 

Building.  Clay  Worker.  Vol.  53.  May 
1910.  5.  p.  693—94.  3 ill.  (Application  oi 
tile  for  interior  decoration.)  3,13 

Xioughton,  A.  A,:  Concrete  Ornamentally 
Modeled  by  Hand  with  Few  Simple 
Tools.  Concrete.  1910.  7.  p.  45-49.  4 fig.; 

8.  p.  43 — 46.  5 fig.  3,13 

Vom  Putzbau.  Tonind.  - Ztg.  1910.  74. 

p.  865—68.  (Die  Reformbewegung  im 
Wohnungs-  u.  Städtebau  drängt  zur  Ein- 
fachheit. Wirkungen  auf  die  Frontenbe- 
handlung. Der  Putzbau  in  richtiger  u. 
falscher  Ausführung.)  3,13 

The  Craft  of  Repairing  Buildings. 
Architect.  Vol.  83.  April  15.  1910.  2156.  p.  238 
—39.  1 fig.  1 ill.  April  22.  1910.  2157.  p.  255. 
April  29.  1910.  2158.  p.  279—80.  (On  the 
restauration  of  buildings.)  3,13 

Rohbau  in  Northerfield.  Tonind. -Ztg. 
1910.  73.  p,  851—52.  ill.  (Statt  der  üblichen 
Rohbauziegelform  dienen  zur  Aus- 
schmückung der  Ansichtsflächen  sog. 
doppelte  Biberschwänze,  die  durch  dicke 
helle  Fugen  getrennt  werden.)  3,13 

Rokoko  - S a 1 o n.  Von  F.  Comths,  Berlin. 
D.  Tapez.-Ztg.  28.  Jg.  27.  p.  947.  1 ill.  (Die 
Formen  sind  trotz  starker  Anlehnung  an 
das  Klassische  doch  dem  heutigen  Ge- 
schmack angepaßt.  Die  Möbel  sind  in 
dunkel  Mahagoni  ausgeführt  und  mit 
wenig  oxydiertem  Metall  verziert  ge- 
dacht.) , 3,13 

Verneuil,  P.  MaxLaüger.  Art  et  decoration. 
Juin  1910.  p.  199—208.  15  ill.  (L’auteur 
etudie  l’oeuvre  artistique  de  M.  Laüger  de 
Karlsrühe.  II  donne  la  reproduetion  de 
dessins  poteries,  vitraux,  meubles,  In- 
terieurs et  jardins  concus  et  realises  par 
l’artiste.)  3,13 


Rickton:  Zur  landschaftlichen  und  baulichen 
Eigenart  der  Wesergegend.  Denkmal- 
pflege. 1.  Juni  1910.  7.  p.  49—51.  18  ill. 
(Reiseskizzen  aus  dem  von  den  Weser- 
bergen und  dem  Teutoburger  Wald  ein- 
geschlossenen Gebiet  mit  einigen  Begleit- 
worten.) 3*14 


Die  apulische  StadtLecce  und  ihre  Bau- 
denkmäler. WSchr.  Architekt.  Ver. 
11.  Juni  1910.  24.  p.  174—75.  4 ill.  (Aus- 
zugsweise Wiedergabe  eines  Vortrages 
des  Dr.  Ing.  Stübben  im  Architekten-Ver- 
ein.  Der  Vortragende  besprach  unter 
Vorführung  von  Lichtbildern  die  wich- 
tigsten Baudenkmäler  und  öffentlichen 
Plätze  der  auf  dem  „Absatz  des  italieni- 
schen Stiefels“  gelegenen  Stadt.)  3,14 
Vitry,  P.:  Henry  Bouchard.  Art  et  Decora- 
tion. Juin  1910.  p.  181—88.  11  ill.  (Etüde 
artistique  des  oeuvres  de  Henry  Bouchard, 
statuaire.  Reproduetion  de  quelques  unes 
d’entre  elles.)  3,14 


2.  Construction  du  2.  Erection  of  Build- 
bätiment.  ings. 

2.  Aufbau  der  Gebäude. 

A.  Generalites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 

A.  Allgemeines,  (3,15) 

B.  Elements  de  con-  B.ConstructionalEIe- 

struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.Konstruktionselemente.  (3,16) 

C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 

(3.17)  . , . 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres,  etc.  Dormer  Windows  and 

(3.18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage. (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte, Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Standard  Building  Regu lations  for 
the  Use  of  Reinforced  Concrete.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  May  1910.  5.  p.  337 
—42.  (Amended  code  which  was  voted 
on  at  the  Convention  of  the  National  Asso- 
ciation of  Cement  Users  held  in  Chicago 
in  February  last  and  which  has  been  sent 
out  for  letter  bailot.)  3,15 

German  Timber-  Construction. 
Building  News.  Vol.  98.  April  1.  1910.  2882. 
p.  433— 34.  2 fig.  2 ill.  3,15 

lapanese  Timber  Construction 
at  Shepherd’s  Bush.  Building  News. 
Vol.  98.  May  27.  1910.  2890.  p.  709—11. 
6 fig.  3,15 

Plans  for  Stucco  Residence  with  Metal- 
Lumber  Frames.  Concrete.  8.  1910.  p.  54 
—58.  10  fig.  3,15 

Pulling  Down  a Skyscraper.  Cornpr. 
Air  1910.  7.  p.  5715—16.  1 ill.  (Com- 
pressed  air  used  chiefly.)  3,15 

Spitta  u.  Heise:  Beiträge  zur  Frage  der  Ge- 
sundheitsschädlichkeit offener  Koksfeuer 
bei  ihrer  Verwendung  zum  Austrocknen 
von  Neubauten.  Arb.  Kais.  Gesundheits- 
amt. Bd.  34.  März  1910.  1.  p.  76—114. 
(Der  Aufenthalt  in  einem  ausgiebig  venti- 
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lierten  Raum,  in  dem  brennende  Koksöfen 
stehen,  führt  unter  normalen  Verhältnissen 
kaum  zu  einer  akuten  Kohlenoxydver- 
giftung:. In  nicht  oder  unvollständig 
ventilierten  Räumen  muß  es  aber  zweifel- 
los in  der  Mehrzahl  der  Fälle  zu  einer 
akuten  Vergiftung  der  in  dem  Raum  sich 
aufhaltenden  Personen  kommen.)  3,15 
Unit  System  of  Erecting  Concrete  Qarages 
and  Other  Small  Buildings.  Concrete.  8. 
1910.  p.  48.  3.  fig.  (Use  of  a thin  “filier“ 
slab  in  the  walls  between  heavier  pilasters.) 
„ , 3,15 

Methods  and  Cost  of  Building  Working- 
Men's  Ii  o m e s of  Concrete.  Concrete. 
1910.  7.  p.  32—39.  14  fig.  6 ill.  3,15 

Reinforced  Concrete  Stabs  Used  as 
Permanent  Farms  for  Wall.  Concrete. 
1910.  b.  p.  46.  3 ill.  3,16 

Dennis,  T.  G.:  Necessity  of  a Uniform  Sized 
Brick.  Clay  Worker.  Vol.  54.  1.  July  1910. 
p.  40—42.  3,1 6 

Steinberger:  Die  Konstruktion  von  Stützen 
für  mehrgeschossige  Fabrik  und  Speicher- 
räume. Ind.-Bau.  15.  Juni  1910.  6.  p.  125 
— 26.  4 ill.  (Stützenkonstruktionen  so 
wählen,  daß  nur  zentrische  Beanspruchung, 
verfehlte  und  gute  Konstruktion  an  Bei- 
spiel gezeigt.)  3,16 

Leipold,  A.:  Decken  u.  Wände  auf  der  II.  Ton- 
Zement-  und  Kalkindustrieausstellung. 

1910.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  15.  Aug.  1910.  16. 
p.  166 — 67.  1 fig.  Fg.  3,17 

Über  die  Behandlung  der  Wind- 

mühlendächer. Mühle.  1910.  25.  p.  495 
—96.  (Kieferne  Schindeln,  Zink,  Pappe, 
Schiefer.  Praktische  Winke.)  3,18 

Manufacture  of  Concrete  Roofing 
Material  in  America.  Concrete.  1910  7 
' P-  50-51.  4 ill.  3,18 

Innenverkleidung  von  Dächern 
nebliger  Räume.  Betonztg.  1910.  25. 
p.  519.  (Z,  B.  in  Färbereien.  Holzver- 

täfelungen hier  nicht  am  Platz.  Schal- 
platten z.  B.  aus  Asbestschiefer  werden 
durch  ein  Gitter  an  den  Dachplatten  ge- 
halten. Nägel  u.  Schrauben  werden  ver- 
mieden.) 3^8 

Die  Ziegeldächer  auf  der  Ausstellung. 
Tonind.-Ztg.  1910.  73.  p.  849-51.  2 ill. 
Ul.  Ton-,  Zement-  u.  Kalkind.-Ausst.  Die 
Fmst-,  Kehl-  u.  Gratziegel  mit  ihren  An- 
schlußziegeln. Ausst.  der  Hennigsdorfer 
Dachziegelei  [durch  DRP.  geschützte 
Hohlkehle,  Schuppenziegel]  von  Perkie- 
wicz,  der  schles.  Dachstein-  u.  Falz- 
ziegel-Fabriken, sowie  anderer  großer 
Dachziegelfirmen.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eure  et  amenage-  Buildings, 

ment. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

A.  Cloisons  mobiles.  A.  Movable  Parti- 

a r>  tiöns.  (349) 

A.  Bewegliche  Wandverschlüsse.  (3,19) 

B.  Plafonds,  plan-  B.  Finishing  of  Walls, 
chers  et  rnurs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3  20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 

Fußböden.  (3,20) 

C.  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  bätiments,  Devices  in  the  In- 

(3,21)  terior  of  Buildings. 

„ (3,21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in 
Gebäuden.  (3,21) 


Portal.  Architekt  Breidenbend  in 
Gütersloh.  Bauzeichner.  29.  Mai  1910. 
22.  p.  246.  1 Bildbeil.  (Aufbau  aus  Werk- 
steinen in  modernen  Barockformen.  Tür 
eichen,  mit  Blech  beschlagen,  einfaches 
Gitter,  geschmiedeter  Handgriff.)  3,19 
Schaufensteranlage  mit  mittlerem 
Eingang.  Bau-  u.  Kunstschi.  11.  Jg  5 
Aug.  1910.  22.  p.  244—45.  7 fig.  (Schnitte 
und  Zeichnungen  zu  den  Eisenkonstruk- 
tionen.) 3 ig 

Tür  zu  einer  Villa,  entw.  von  Franz  B e 1- 
wing,  Berlin.  Bau-  u.  Kunstschi.  11. 
Jg.  15.  Aug.  1910.  23.  p.  256.  ill.  3 19 


Glasmosaik.  M.  Zement  Beton.  1910.  ] 
32.  p.  496 — 97.  (Wirkungen  mit  Glas-  1 
mosaik  zur  Belebung  von  Flächen,  j 
Pavillon  der  Deutschen  Glas- 
mosaik-Gesellschaft  Puhl  & 
Wagner  auf  der  Ausstellung  in  Baum- 
schulenweg.) 3,20 

Stuckdecken.  Architekt  H.  Zander. 
Bauzeichner.  19.  Juni  1910.  25.  p.  282. 
Tafelbeih  7 fig.  (Ausbildung  der  Stuck- 
decken im  modernen  Haus.)  3,20 

Über  den  Verputz  von  Betondecken. 
Beton  Eisen.  10.  Juni  1910.  8.  p.  200 

—01.  (Ursachen  des  Abfallens  des  Kalk- 
verputzes von  Betondecken,  Angabe 
zweier  Wege,  wie  beim  Verputzen  zu 
verfahren  ist.)  3,20 

Wandplatten  - Verkleidung  in 
heißen  Räumen.  Bauzeichner.  5.  Juni 
1910.  23.  p.  251 — 52.  (Bei  Räumen  mit 
feuchter,  heißer  Luft  wird  ein  Mörtel 
von  Zement  unter  Zusatz  von  pulveri- 
siertem Asbest  verwendet,  bei  Heißluft- 
räumen ein  Gemisch  von  1 Teil  Zement, 

34  Teil  Schamottemehl  unter  Zusatz  von 
etwas  pulverisiertem  Asbest  u.  2 Teilen 
mit  Wasser  angemachtem  Töpferton.  Ver-  -• 


3,20—3,22 
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Wendung  von  Lochplatten,  die  ange- 
schraubt werden.)  3,20 

Feuersichere  Treppen.  Betonztg. 
1910.  23.  p.  466—67.  fig.  (Konstruktion 
u.  Bauausführung  von  Treppen  aus  einem 
eisernen,  mit  Monierputz  feuersicher  um- 
kleideten Gerüst.)  3,21 


B.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
Feau,  Faeration,  tion,  Heating  and 
Feclairage  et  le  Water  Supply. 

chauffage.  (3,22)  (3,22) 

D,  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Carrier,  W.  FL:  Air  Conditioning  Appara- 
tus,  its  Construction  and  Application. 
Proc.  Eng.  Soc.  W.  Penns.  Vol.  26.  July 
1910.  6.  p.  203—32.  6 fig.  9 ill.  3,22 

Central  Power  and  Heating 
Plant  for  a Group  of  School  Buildings. 
Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  May  1910.  5. 
p.  3—12.  7 fig.  8 ill.  (Manual  training 
school,  bath  house,  municipal  gymnasi- 
um  and  high  school,  Brooklyn,  Mass.) 

3,22 

C h a u f f a g e central.  Rev.  Gen.  Construc- 
tion. 20  mal  1910.  158.  p.  153—54.  4 fig. 

_ (Reproduction  d’une  installation-type  de 
chauffage  central.  Son  etablissement.) 

3,22 

Cravath,  J.  R.:  The  Illumination  of  very 

Large,  High  Rooms.  El.  World.  Vol.  55. 
June  23.  1910.  25.  p.  1662—65.  5 fig.  2 ill. 

3,22 

Debesson,  G.:  Le  chauffage  et  la  Ventila- 
tion des  bätiments  industriels.  Fasci- 
cule  II.  Bibliotheque  de  la  „Techn.  Mod.“ 
Supplement.  Juin  1910.  24X32.  96  p. 

136  fig.  (Differents  modes  de  chauffage; 
Ventilation;  humidification;  systemes  et 
appareils  divers.)  3,22 

Ekström,  Alfred:  Om  uppvärmning  af  vära 
bostäder  medelst  elektricitet.  Föredrag 
vid  Svenska  Elektricitetsfören.  ärsmöte  i 
Göteborg  den  4 juni  1910.  (Die  elek- 
trische Heizung  unserer  Wohnungen ) 8°. 
24  p.  Uppsala,  Verfasser,  1910.  75  öre. 

3,22 

Eisenbach:  Moderne  rauchverzehrende 

Feuerungsanlagen.  Z.  ges.  Brauwes.  Bd. 
33.  16.  Juli  1910.  29.  p.  353—55;  28.  Juli 
1910.  30.  p.  363—65.  3,22 

Fritze,  IL:  Ventilatoren  für  Lüftungs-  und 
Heizungsanlagen.  Z.  Lüftung.  1910.  12. 
p.  85 — 88.  fig.  (Schraubenventilatoren, 
besonders  empfehlenswerte  Formen,  Be- 
rechnung. Zentrifugalventilatoren  oder 
Schleuderräder.  Konstruktion  des  Si- 
rocco-Ventiiators  von  Davidson  & 
C c.  in  Belfast  und  der  Turbo-Ventilator 


der  Turbo-Ventilatoren-Ge- 
Seilschaft  m.  b.  H.,  Berlin.)  3,22 
Geitmanm  Hans:  Die  zentrale  Wärmever- 
sorgung von  Villenkolonien,  Krankenhaus 
und  Heilstättenanlagen  mittels  Genera- 
torgas. Techn.  Gern. -Bl.  13.  Jg.  5.  Aug. 
1910.  9.  p.  129—131.  (Vorteile  gegenüber 
einer  Pumpen-  oder  Hochdruckdampf- 
fernheizung.) 3,22 

Das  H a r r i so  n ’ sehe  Heizverfahren. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
8.  p.  58.  fig.  (Einem  Wasserrohrkessel 
nachgebildete  Calorifere.)  3,22 

Hamilton,  L,  L=:  School  Heating  and  Ven- 
tilation in  Minnesota.  Heat  Ventilat. 
Mag.  Vol.  7.  April  1910.  4.  p.  11—14. 
7 fig,  3,22 

Glutüberdeckung  in  Öfen.  Z.  Lüf- 
tung. 16.  Jg.  1910.  p.  120—22.  1 diagr. 
(Überdeckung  der  glühenden  Kohle  in 
Kachelöfen  vermindert  die  Wärmeab- 
gabe.) 3,22 

Heating  and  Ventilation  of  the  Union 
Dime  Savings  Bank,  New  York.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  April  1910.  4.  p.  17 
— 22.  6 fig.  2 ill.  (Application  of  the  com- 
bination  System.)  3,22 

Hottinger,  M.:  Eine  moderne  Fabrikheizung. 
Z.  Ver.  d.  Ing.  Bd.  54.  p,  501—09.  26.  3.; 
cf.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  24.  p.  1143. 

3,22 

Hurlburt,  A.:  Domestic  Installations.  Am. 
Gas.  Jl.  Vol.  92.  June  13.  1910.  24.  p.  1133 
— 36.  11  fig.  (Various  methods  of  heating 
houses  by  means  of  gas.)  3,22 

Kori,  H.:  Heizung  und  Lüftung  ländlicher 

Schulen.  Schulhaus.  1910.  6.  p.  253' — 60. 
(Geeignete  Heizung  für  vierklassige 
Schulen.  Beispiel,  an  dem  die  Bedingun- 
gen kennen  gelernt  werden  sollen,  die  für 
eine  passende  Grundrißlösung  und  die 
zweckmäßige  Anordnung  der  Luftheizung 
maßgebend  sind.)  3,22 

Kröhnke,  O.:  Untersuchungen  von  Schutz- 
anstrichen für  Zentralheizungs-  und  ver- 
wandte Anlagen.  Gesundheitsingenieur. 
23.  Jg.  1910.  33.  p.  601—13.  15  fig.  7 tab. 
(Geringe  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Dampf  u.  fließendes  heißes  Wasser. 
Gegen  mechanische  Beanspruchungen 
besitzen  reine  Leinölanstriche  größere 
Widerstandsfähigkeit  als  die  Teerpräpa- 
rate. Anstriche,  welche  nach  dem  Er- 
härten gute  Festigkeit,  Elastizität  und 
Dehnbarkeit  aufweisen,  leisten  auch 
mech.  Beanspruchungen  guten  Wider- 
stand.) 3,22 

Luftwasch  - u.  Befeuchtungsanlagen  mit 
elektrischem  Antrieb.  Haustechn.  Rdsch. 
15.  Jg.  1.  August  1910.  3.  p.  25  u.  26.  2 ill. 
(Ausführungen  der  AEG.  in  einer  Turn- 
halle und  im  Rathause  zu  Kassel.)  3,22 
Mayer,  Joh.  Eugen:  Über  Lüftung  und  Ent- 
staubung von  Fabrikanlagen.  Ind.-Bau. 
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3,22-3,28 


15.  August  1910.  VIII.  p.  183 — 85.  (Be- 
sprechung der  verschiedenen  Lüftungs- 
einrichtungen und  Entstaubungsanlagen 
für  Fabrikräume.)  3,22 

Runderlaß  zur  Herbeiführung  einer  Ver- 
minderung der  Betriebskosten  bei  Zentral- 
heizungsanlagen. Schulhaus.  12.  Jg.  1910. 
8.  p.  363 — 65.  (Wesentliche  Sätze  aus  dem 
wichtige  Gesichtspunkte  enthaltenden 
Runderlaß  des  preuß.  Ministers  der  öff. 
Arbeiten  vom  27.  5.  1910.)  3,22 

Schumacher,  H.:  Über  den  heutigen  Stand 
der  Heizungs-  u.  Lüftungstechnik.  D. 
VSchr.  öff.  Ges. -Pflege.  Bd.  42.  1910.  3. 
p.  410—15.  3,22 

Taggart,  R.  C.:  Cleanliness  in  Ventilation. 
Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  May  1910.  5. 
p.  13—14.  3,22 

Water  Heatingby  Gas  Circulators.  Jl. 
Gas  Light.  Vol.  110.  April  5.  1910.  2447. 
p.  46—47.  1 fig.  3,22 

Wheeler,  H.  B.:  Indirect  Illumination  at  the 
Capitol.  Illum.  Eng.  (NY.)  Vol.  5.  July 
1910.  5.  p.  239—42.  1 fig.  2 ill.  3,22 

Wolls,  W.  A.:  A Modern  Central  Hot  Water 
Heating  Station.  Heat.  Ventilat.  Mag.  1910. 
7.  p.  15 — 19.  (Description  of  the  power 
Station  of  the  Columbus  Railway  6c  Light 
Company.)  3,22 


Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  31.  p.  715 — 17.  4 ill. 
(Verschiedene  Heiz-  und  Kochanlagen  in 
Anstaltsküchen,  im  Hotel-  und  Restau- 
rationsbetrieb.) 3,23 

7’  e s t s of  the  Milwaukee  Refuse  Destruc- 
tor.  Engin.  Record.  Vol.  62.  July  16.  1910. 
3.  p.  60—64.  4 fig.  3 ill.  3,23 


Douglas,  W.  S.:  Modern  Cold  Storage  and 
Refrigeration.  Architect.  Vol.  83.  2142. 
p.  14—19.  4 fig.;  2143.  p.  27—30.  3 fig.;  2145. 
p.  58—61.  7 fig.;  2147.  p.  91—94.  1 fig.  3 ill.; 
2149.  p.  124—26.  1 fig.  2 ill,;  2158.  p.  267 
— 72.  9 fig.;  2161.  p.  321 — 23.  (Discussion 
of  all  branches  of  the  subject  which  in- 
terest  the  architect,  and  of  the  methods 
of  design  principally  in  vogue  at  present.) 

3,24 

Ufert,  H.:  Wert  und  Mittel  des  Blitzschutzes 
für  landwirtschaftliche  Gebäude.  Mitt.  D. 
Landw.  Ges.  18.  Juni  1910.  25.  Jg.  25. 
p.  386—87.  3,25 


4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites,  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  Clean- 
eaux,  nettoyage  et  ing  and  Cooking  De- 
cuisine.  (3,23)  vices.  (3,23) 

E.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen.  (3,2J) 

F.  Divers.  (3,24)  F.  Miscellaneous. 

F.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,24) 

G.  Decoration  des  G.  External  Con- 

facades  (balcons  etc.)  structional  Parts. 

(3,25)  (3,25) 

G.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 


Gelbert,  A.:  La  IVeme  Conference  des  habi- 
tations  ä bon  marche.  Constr.  Mod. 
4 juin  1910.  36.  p.  422 — 24.  ’L’auteur  fait 
l’analyse  des  rapports  de  M.  Mrs.  L.  Fer- 
rand  et  G.  Rissler,  etablissement  les  con- 
ditions  d’hygiene  que  dort  remplir  une 
habitation  ä bou  marche.)  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux,  (3,28)  Offices,  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Greeley,  S.  A.:  The  Construction  and  Test- 
ing  of  the  Milwaukee  Refuse  Incinerator. 
Engin.  News.  Vol.  64.  July  21.  1910.  3. 
p.  61 — 67.  4 fig.  7 ill.  3,23 

Heating  Bakers’  Ovens  by  Gas.  Jl.  Gas 
Light.  Vol.  111.  July  19.  1910.  2462.  p.  197 
— 98.  1 fig.  3,23 

Hetier:  Ecoulement  d’eaux  residuaires  dans 
le  bras  mort  de  la  Bievre  ä Arcueil. 
Cachau.  Compt.  Rendus  seances  Coms.  hyg. 
publ.  et  salubr.  Seine.  27  mai  1910.  11. 

p.  206 — 08.  1 fig.  (L’auteur  presente  dans 
son  rapport  une  solution  hygienique  pour 
eviter  la  Stagnation  des  eaux  residuaires 
d’une  usine  d’Arcueil.)  ..3,23 

Meurer,  G.:  Neue  Gas-Badeöfen.  Ärztl. 

Polytechn.  1910.  7.  p.  97 — 106.  1 fig.  8 ill. 

3,23 

Schilling,  E.:  Gasverwendung  zu  tech- 

nischen und  gewerblichen  Zwecken.  Jl. 


Arbeiterhäuser  von  B.  Ind.-Bau. 
15.  August  1910.  VIII.  p.  190—92.  Zahlr.  ill. 
fig.  (Entwürfe  der  Arch.  Abbehnsen  u. 
Blendermann  in  Bremen,  Baukosten 
5000—10000  M.)  3,28 


Bau  von  Beamten-  und  Arbeiterwohnungen. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  22.  Juni  j 
1910.  47.  p.  784.  (Grundsätze  über  die  Auf-  ' 
Stellung  von  Entwürfen  für  Wohnhäuser  « 
von  unteren  Beamten  und  Arbeitern  im  ^ 
Bereiche  der  badischen  Staatsbahnen.)  I 

3,28  | 

Chateau  de  Donfront.  Architecture.  I 

4 juin  1910.  23.  pl.  9 de  l’Architecture- 
Salon.  1 ill.  (Reproduction  de  l’oeuvre  ex- 
posee  au  Salon  d’architecture  de  la  So-^j 
ciete  des  Artistes  francais  par  M.  J.  Fu- 
gairon.)  3,28  ^ 

Chateau  de  Vaux-le-Vicomte.  Architec- 
ture. 11  juin  1910.  24.  pl.  16  de  l’Archi- 


3,28 
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tecture-Salon.  5 ill.  (Reproduction  de 
l’ceuvre  exposee  au  Salon  d’architecture 
de  la  Societe  des  Artistes  francais  par  M. 
M.  Gaudon  et  Monduit.)  3,28 

Concrete  Bungalows  Built  in  Pittsburg 
Suburb.  Concrete.  1910.  6.  p.  48 — 50.  4 fig. 
3 ill.  3,28 

Samuel  Lewis  D w e 1 1 i n g s.  Architect. 
Vol.  83.  April  15.  1910.  2156.  p.  18 — 22. 
6 ill.  (Tenement  buildings  to  house  1522 
persons.)  3,28 

Grage,  fl.:  Hamburger  Kontorhausbau.  Bau- 
zeichner. 12.  Juni  1910.  24.  p>.  257 — 63.  8 fig. 
(Wesen  und  Art  des  Kontorhauses.  An- 
gaben über  Grundrißlösungen,  Ansichten, 
inneren  Ausbau,  Beleuchtung,  Fahrstuhl- 
anlagen und  Finanzielles.  Beispiel:  Haus 
der  Glasversicherungsgesellschaft  Ham- 
monia  in  Hamburg.)  3,28 

Gruppenhäuser  mit  je  einer  Wohnung 
von  3 Zimmern,  Küche,  Bodenraum  und 
Keller.  Architekt:  F.  K a y s e r , Steglitz. 
Bauzeichner.  5.  Juni  1910.  23.  p.  247.  8 fig. 
(Im  Erdgeschoß  2 Zimmer,  Küche  mit 
Speisekammer  und  Abort;  im  Dachraum 
ein  Zimmer.  Einfacher  Putzbau,  Giebel 
in  Fachwerk,  Dächer  in  naturroten  Biber- 
schwänzen.) 3,28 

de  Fossa,  F.:  Le  Chateau  de  Vincennes. 

(Petites  Monographies  des  grands  edifices 
de  la  France.  7.)  8°.  112  p.  35  grav.  et 
2 pl.  Paris,  Laurens,  1910.  3,28 

Hiller,  Th=,  Göppingen : Moderne  Bau- 

formen. 1910.  6.  p.  285 — 300.  8 fig.  14  ill. 
(Besprechung  einiger  neuer  Bauten  des 
Architekten  Hiller.)  * 3,28 

Hotel  de  la  Renaissance  ä Reims.  Ar- 
chitecture.  4 juin  1910.  23.  pl.  12  de 
l’Architecture-Salon.  5 fig.  (Reproduc- 
tion de  l’oeuvre  exposee  au  Salon  d’ar- 
chitecture de  la  Societe  des  Artistes 
francais  par  M.  Fousquin.)  3,28 

Karplus,  Arnold:  Entwurf  für  den  Umbau 
der  Mahlmühle  und  des  Wohnhauses 
Leopold  John.  Wiener  Bauindustr.-Ztg. 
1910.  43.  p.  305.  6 fig.  (Enthält  die  Tur- 
binenstube u.  in  4 Geschossen  die  Mahl- 
mühle. Parterre:  Schreibstuben,  erster 
Stock  Wohnung.)  3,28 

K 1 e i n e V i 1 1 a für  einen  mittleren  Be- 
amten. Architekt : Rupert  H ö p f 1 , 

Plattling.  Bauzeichner.  19.  Juni  1910. 
25.  p.  271.  9 fig.  3,28 

Landhaus.  Architekt : Karl  Ziegen- 
bein, Barmen-Rittershausen.  ZB1.  D. 
Baugew.  10.  Juni  1910.  23.  p.  265.  3 fig. 

3,28 

Neubau  des  Pfarrhauses  zu  Unter- 
brunn. Arch.:  R.  Christ  er,  München. 
SüdD.  Bauhütte.  16.  Juni  1910.  24.  p.  185, 
187,  189.  11  fig.  3,28 

Puritz,  W.:  Neue  Hamburger  Bauten.  Mo- 
derne Bauformen.  1910.  6.  p.  245—84. 
43  ill.  (Commeterhaus,  Norddeutsche 


Versicherungsgesellschaft.  Bauten  von 
Schaudt,  Grell,  Freitag  u.  Elingius,  Ram- 
batz  u.  Jolasse,  Radel,  Schoß  u.  a.)  3,28 

Raguenet:  Flotel  de  M.  Le  Plat.  Monog. 
bat.  mod.  253.  p.  357-60.  3 ill.  20  fig. 
(Monographie  d’un  hotel  particujier  re- 
cemment  edifie  ä Orleans,  rue  d’Alsace- 
Lorraine,  par  M.  L.  Duthoit,  architecte.) 

3,28 

Raguenet:  Hotel  particulier.  Monog.  bat. 

mod.  253.  p.  361 — 64.  3 ill.  11  fig.  (Mo- 
nographie de  l’hotel  particulier  recem- 
ment  edifie  ä La  Baule  [Loire-Inferieure], 
par  M.  J.  L.  de  Perthes,  architecte.)  3.28 
Villa  le  Clos  de  l’Archer.  Constr.  Mod. 

11  juin  1910.  37.  p.  437—39.  3 ill.  1 fig. 
(Monographie  de  la  villa  recemment 
edifiee  ä Meulan  [Seine  et  Oise],  par  les 
soins  de  M.  Urhy,  architecte.)  3,28 

Widmer,  K.:  Arbeiter-  und  Beamtenwohn- 
häuser. Ind.-Bau.  15.  Juli  1910.  7.  p.  165 
—68.  zahlr.  ill.  fig.  (Besprechung  ver- 
schiedener Entwürfe  der  Architekten 
Abbehusen  und  Blendermann, 
Bremen).  3,28 

W o h n h a u s in  der  Bahnhofstraße  2 in 
Leck  (Schleswig-Holstein).  Architekt: 
L.  Feddersen.  Bauzeichner.  19. 
Juni  1910.  25.  p.  271.  2 ill.  4 fig.  (Enthält 
zwei  Wohnungen.  Rauhputz  von  hydrau- 
lischem Kalk  in  gelblicher  Tönung.  Dach 
mit  S-Pfannen  eingedeckt.  Elektrische 
Beleuchtung.  Zentralheizung.  Baukosten 

12  000  M.)  . 3,28 

Eingebautes  Wohnhaus  in  Duisburg. 

Architekt:  P.  Tafel  in  Duisburg.  ZB1. 
D.  Baugew.  24.  Juni  1910.  25.  p.  289. 
6 fig.  3,28 

Wohnhausneubau  der  Frau  Beneke 
in  Spandau.  Architekt:  Paul  Honig  in 
Friedrichshagen  b.  B.  Baugew.  Ztg.  18. 
Juni  1910.  49.  p.  525—26.  6 fig.  3,28 
Wohn-  und  Geschäftshaus  Eiste 
in  Halle  a.  S.  Architekten:  Schwarz 
und  Eiste  in  Halle.  Bauzeichner.  29. 
Mai  1910.  22.  p.  244.  8 fig.  (Fassade  mit 
Terranova  geputzt,  Flächen  rauh  und 
die  Fensterumrahmungen,  Gesimse  usw. 
glatt;  Sockel  mit  Bitumen  geputzt. 
Dachdeckung  mit  roten  Biberschwänzen. 
Decken  in  Eisenbeton.)  3,28 

Wolter:  Die  Schatzkammern  der  Banken. 

Bauzeichner.  12.  Juni  1910.  24.  p.  263-65. 
9 fig.  (Herstellungsweise  von  Bank- 
tresoren und  Safes  für  groß'e  und  kleine 
Banken.)  3,28 
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3,29—3,31 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societes, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
rn es  and  Hotels.  (3,29) 
C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbungszwecke.  (3,29) 


Der  Umbau  des  „B  e r n e r h o f e s“  in 
Bern.  Schweiz.  Bauztg.  18.  Juni  1910. 
25.  p.  338.  2 fig.  6 ill.  1 Taf.  (Ausführung 
des  Hotelumbaues  durch  Emil  Vogt  aus 
Luzern.  Beschränkungen  durch  Berück- 
sichtigung der  benachabrten  Bundes- 
häuser. Vergleich  der  Raumeinteilung, 
der  Fassade  und  des  Vestibüls  vor  und 
nach  dem  Umbau.)  3,29 

Huber,  Ludwig:  Schul-  und  Klubhaus 

Dr.  Fischer.  Wiener  Bauind.-Ztg.  1910. 
39.  p.  279.  5 fig.  (Gebäude  beherbergt 
eine  Schule  und  einen  Klub.  Anordnung 
der  Räume.)  3,29 

Langenberger,  S,:  Turn-  und  Gesellschafts- 
haus des  Männerturnvereins  München. 
ZB1.  Bauverw.  22.  Juni  1910.  50.  p.  329 
—31.  5 fig.  3 ill.  (Langgestreckte  zwei- 
geschossige von  Gebr.  Rank  entworfene 
Anlage.  Betonpfeilergründung.  Zwei- 
gliederung der  Baumasse.  Durchbildung 
der  Fassaden,  Raumverteilung  mit  Grund- 
rissen und  Innenansichten.)  3,29 

Stadtpark-Restaurant.  Architekt : 
Karl  Kurzreuther,  Herne.  Bau- 
zeichner. 5.  Juni  1910.  23.  p.  247.  8 fig. 
(Im  Sockelgeschoß  Wirtschaftsräume 
nebst  geräumiger  Küche,  im  Erdgeschoß 
Restaurationsräume;  im  I.  Obergeschoß 
Wohnung  des  Wirtes  und  einige  Gesell- 
schaftszimmer; im  ausgebauten  Dachge- 
schoß Wohnung  des  Parkwärters.)  3,29 

The  U s h e r Hall  Competition,  Edinburgh. 
Buliding  News.  Vol.  99.  July  29.  2899. 
p.  140—45.  fig.  (Premiated  designs.)  3,29 


D.  Bätiments  d’as-  D.  Hospital  Buildings 
sistance.  (3,30)  and  the  like.  (3,30) 
1).  Gebäude  für  Heil-  und  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. (3,30) 


Public  Baths,  Tottenham.  Builder.  Vol. 
39.  Aug.  13.  1910.  3523.  p.  187—89.  6 fig. 

2 ill.  (Description  of  building  for  swim- 

ming  baths.)  3,30 

Die  Irrenanstalt  des  Kantons  Appen- 
zell A.-Rh.  in  Herisau.  Architekt:  B.  S. 
A.  Rittmeyer  u.  Furrer.  Schweiz. 
Bauztg.  Bd.  56.  9.  Juli  1910.  2.  p.  20—22. 

5 fig.  9 ill.  (Beschreibung  der  Kranken- 
gebäude, Häuser  für  Ruhige  u.  Unruhige, 
der  Infirmerien.  Heizart.  Schwemm- 
kanalisation. Abrechnung  der  Bau- 
arbeiten, Baukosten ) 3,30 


Das  neue  Evang.  Krankenhaus  Be-  1 
thanien  zu  Steinau  a.  Oder.  Architekt:  1 
Robert  Weber.  Städteztg.  3.  Jg.  5.  Aug.  i 
1910.  22.  p.  598—601.  5 fig.  3 ill.  (Be-  I 
sprechung.  Übersichtsplan,  4 Grundrisse,  ] 
Ansicht  des  Hauptgebäudes  u.  Operations-  I 
Vorbaues.  Baukosten  der^ges.  Kranken-« 
hausanlage  260  000  M.  oder  pro  Bett  1 
2 988,50  M.)  3,30  1 

Das  Allgemeine  städtische  Kranken-  j 
haus  in  Essen.  Städte-Ztg.  7.  Jg.  8.  Juli  1 
1910.  20.  p.  529 — 31.  (Beschreibung  der  1 
aus  22  Häusern  bestehenden  Anstalt,  die  1 
500  Kranke  aufnehmen  kann.  Kosten  für  I 
Grunderwerb  und  Straßenbau  800  000  M.„  1 
für  Bau  3 627  000  M.)  3,30  1 

Rabnow : Kindererholungsheim  der  Stadt  1 

Schöneberg  in  Wyk  - Boldixum  auf  der  1 
Insel  Föhr.  Soz.  Med.  Hyg.  1910.  Bd.  18., .1 
2/3.  p* 2 * * 5 * 1.  20—23.  4 fig.  1 ill.  3,30  1 


E.  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  for  Scien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3,31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Fammler,  Franz:  Vom  Landschulbau.  Schul-  I 
haus.  1910.  6.  p.  246 — 48.  (Winke  und  Vor-'! 
schlüge  über  den  Bau  und  die  Anlage  von  M 
Landschulhäusern.)  3,31 

Neuzeitliche  Gemeindeschulbauten  1 
im  Thüringer  Lande  von  Trebor.  Schul-  | 
haus.  12.  Jg.  1910.  8.  p.  323— 55.  14  ill.  1 
13  fig.  1 Beil.  (Schulentwürfe  der  Archi-  1 
tekten  Gebr.  Kießling,  Kötschenbroda-  1 
Dresden,  aus  3 Wettbewerben  mit  dem  j 

1.  Preise  hervorgegangen,  Beispiele  für  1 
Erfolge,  die  durch  Spezialisierung  erreicht  J 
werden  können.)  3,31  ' 

Das  neue  Königliche  Gymnasium  in  \ 
Duisburg.  ZB1.  Bauverw.  8.  Juni  1910.  46.  1 
p.  306 — 07.  3 fig.  3 ill.  (Lageplan,  Grund-  I 
risse,  Gliederung  und  Kosten  der  in  den  I 
einfachen  Formen  der  deutschen  Renais- 
sance erbauten,  aus  vier  zusammen-  j 
hängenden  Gebäuden  bestehenden  Bau-  i 
gruppe.)  3,31 

Kohte,  J.:  Der  Neubau  der  Prüfungsanstalt  1 
für  Heizungs-  und  Lüftungseinrichtungen  1 
an  der  Technischen  Hochschule  in  Char-  ; 
lottenburg.  ZB1.  Bauverw.  8.  Juni  1910.  1 
46.  p.  305 — 06.  7 fig.  1 ill.  (Gliederung  des  j 
in  Ziegelrohbau  hergestellten  Gebäudes 
mit  Holzzementdach  und  schlichtem  Zie-  | 
gelgesims.  Aufgabe  der  Anstalt.)  3,31 
Musee  oceanographique  de  Monaco.  A. 

D.  Constr.  Mod.  4 juin  1910.  36.  p.  425 — 28.  ] 

5 ill.  5 fig.  (Monographie  du  Musee  oceano-  L 
graphique  recemment  edifie  pour  le  princ^  j 
Albert  de  Monaco  par  M.  Deleforterie, 
architecte.)  3,31 

Un  M u s i c - h a 1 1.  Architecture.  4 juin 
1910.  23.  pl.  9 de  l’Architecture-Salon.  3 fig.  • 


-3,31 — 3,33 
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(Reproduction  de  l’ceuvre  exposee  au 
Salon  des  Artistes  frangais  par  M.  Ana- 
movitch,  architecte.)  3,31 

Die  deutschen  Muster  schul  räume  auf 
der  Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Schulhaus.  12.  Jg.  1910.  8.  p.  356—62.  3 ill. 
(Inneneinrichtung  zweier  Klassenzimmer 
und  eines  Vortragssaales  der  Werkstätten 
für  Schuleinrichtung  von  P.  Joh.  Müller, 
Charlottenburg,  Heizung  und  Lüftung  von 
Qebr.  Körting,  Hannover.)  3,31 

Neubau  des  Deutschen  Museums.  Beton- 
ztg.  1910.  25.  p.  515—16.  (Die  Arbeiten  an 
dem  elliptischen  Ehrensaalbau  u.  der 
Stand  der  übrigen,  besonders  der  Eisen- 


beton-Arbeiten.) 3,31 

Paulin,  Eugen:  Neuere  Schulgebäude  in 

Triest.  Z.  reales  Leben.  1910.  3.  p.  122 
—26.  3 Abb.  3,31 

Pimmer,  Viktor:  Neuere  Schulbauten  in 

Österreich.  Z.  reales  Leben.  1910.  3. 

p.  119—22.  2 Abb.  3,31 

Das  neue  Real  Schulgebäude  in 


Kirchheim  u.  Teck.  Architekt:  Ad.  Retter, 
Stuttgart.  Schulhaus.  1910.  6.  p.  235 — 45. 
Sill.  2 fig.  (21  Lehrzimmer  für  durch- 
schnittlich je  50  Schüler.  Die  eigentlichen 
Schul-Verwaltungs-  und  Nebenräume  in 
drei  Hauptgeschossen  untergebracht;  im 
Erdgeschoß  Säle  für  Unterricht  in  Natur- 
wissenschaften und  fünf  Lehrzimmer;  in 
oberen  Geschossen  je  8 Lehrzimmer  und 
Nebenräume;  im  Untergeschoß  Räume 
für  die  Sammelheizung,  für  Brenn- 
materialien, Schulbad.)  3,31 

-Salle  principale  pour  le  Musee  d’un  grand 
Etat.  Architecture.  11  juin  1910.  24.  pi.  14 
FArchitecture-Salon.  2 fig.  (Reproduction 
de  l’oeuvre  exposee  au  salon  d’arehitecture 
de  la  Societe  des  Artistes  frangais  par 
M.  Pin.)  3,31 

Das  Stuttgarter  Schauspielhaus. 
Architekten:  Eitel  u.  Steigleder  in  Stutt- 
gart. D.  Bauztg.  25.  Juni  1910.  51.  p.  393 
—96.  3 ill.  6 fig.  Bildbeil.  (Besprechung 
der  Lage,  Räume,  Einteilung,  Innenaus- 
stattung und  der  sonstigen  Einrichtungen 
des  750  Sitzplätze  fassenden  Theaters. 
Angabe  der  beim  Bau  beteiligten  Firmen.) 

3,31 

Schulhaus  in  Brugg.  Architekt:  Alb. 
F r o e 1 i c h in  Berlin.  ZB1.  D.  Baugew. 
3.  Juni  1910.  22.  p,  253.  1 ill.  1 fig.  3,31 
lEngerer  Wettbewerb  zur  Erlangung  von 
Entwürfen  für  den  Neubau  einer  „Großen 
Oper“  in  Berlin.  D.  Bauztg.  22.  Juni  1910. 
50.  p.  385,  388,  389,  392.  11  fig.  (Kurze 

Besprechung  der  Entwürfe  von  Bruno 
Schmitz,  Dülfer  und  Moritz.)  3,31 

Zeyß:  Die  neue  Kaiser-Wilhelm-Akademie  in 
Berlin.  ZB1.  Bauverw.  11.  Juni  1910.  47. 
p.  309—14.  6 fig.  3 ill.  18.  Juni  1910.  49. 
p.  324 — 28.  6 ill.  (Gliederung  des  im 

friderizianischen  Barockstil  mit  Wünschel- 
burger  Sandstein  erbauten  Hauptgebäudes 


mit  Grundrissen,  des  Wohngebäudes  für 
die  Studierenden,  des  Hörsaalgebäudes  u. 
des  dreigeschossigen  Laboratoriumge- 
bäudes. Außen-  und  Innenarchitektur, 
Verkehrs-  und  sonstige  Einrichtungen  im 
Innern.)  3,31 

Ziffer,  E.  A.:  Das  königi.  Bayrische  Ver- 
kehrsmuseum in  Nürnberg.  Mitt.  Ver. 
Straßenbahnwes.  1910.  7.  p.  185 — 203.  3 fig. 
(Vortrag:  Ausführliche  Schilderung  des 

kgl.  bayrischen  Verkehrsmuseums  in  Nürn- 
berg.) 3,31 

F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law 
palais  legislatifs,  ca-  Courts,  Government 
sernes.  (3,32)  and  Military  Build- 
ings. (3,32) 

F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechtspflege, 
Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


Le  C a d’O  r o de  Venise.  Jl.  Marbrerie  en 
Supplement  du  numero  158.  Rev.  Gen. 
Construction.  20  mai  1910.  p.  73 — 74.  1 ill. 
Description  du  palais.  L’article  a trait 
plus  specialement  aux  sculpturs.)  3,32 
Wettbewerb  Generaldirektionsge- 
bäude Stuttgart.  Württembg.  Bauztg. 
7.  Jg.  9.  Juli  1910.  28.  p.  221—25.  6 fig. 
4 ill.  (Preisgerichtsurteil:  Charakteristik 
dreier  Entwürfe.)  3,32 

Der  Ausbau  des  Kaufhauses  in  Mann- 
heim zum  Rathaus.  Denkmalpflege. 
22.  Juni  1910.  8.  p.  60—62.  2 fig.  5 ill. 
(Baugeschichtliches  über  das  alte  Kauf- 
haus. Gesichtspunkte  für  den  Entwurf 
zum  Umbau  und  zur  Erweiterung  des 
Kaufhauses.  Besprechung  des  Neubaues. 
Baukosten.)  3,32 

Mairie  pour  une  petite  ville  industrielle. 
Architecture.  11  juin  1910.  24.  pl.  13  de 
l’Architecture-Salon.  3 ill.  (Reproduction 
de  l’oeuvre  exposee  au  Salon  d’architecture 
de  la  societe  des  Artistes  frangais  par  M. 
Greber.)  3,32 

Wettbewerbsentwurf  für  ein  Rathaus  in 
Lankwitz.  Architekt:  Wilh.  Brurein  in 
Charlottenburg.  ZB1.  D.  Baugew.  17  Juni 
1910.  24.  p.  277—79.  10  fig.  3,32 

Selected  Design  for  the  New  Town  Hall, 
Johannesburg.  Building  News.  Vol.  98. 
April  1910.  2882.  p.  434—38.  2 fig.  4 ill.  3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts,  (3,33)  Provision  and  Stör- 
ing  of  Food,  (3,33) 
G»  Gebäude  für  die  Lebensmittelver- 
sorgung. Landwirtschaftliche  Bauten. 
(3,33) 


Annan,  C.  L.:  Public  Market  of  St.  Paul. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  8.  1910. 
23.  p.  821— 23.  3 fig.  2 ill.  (Five  open  sheds 
between  paved  driveways.  Details  of 
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construction.  Rental  prices.  Duties  of 
market  master.  Cost  and  maintenance 
accounts.  Sbeds  for  hucksters,  growers, 
butchers  and  hay.)  3,33 

Carreau,  A.:  Etüde  de  l’air  du  frigorifique  de 
l’abattoir  de  Dijon.  Ind.  Frigorifique. 
8.  An.  Avril  1910.  83.  p.  103 — 06.  (Rapport 
de  M.  C u r t e 1 , Charge  de  proceder  ä 
l'analyse  chimique  et  bacteriologique  de 
l’air  interieur  des  salles  du  frigorifique  de 
l’abattoir.  Dosage  de  l’anhydride  carboni- 
que;  dosage  de  l’ammoniaque;  dosage  des 
matieres  organiques;  amalyse  bacteriologi- 
que.) 3,33 

Pütz,  H.:  Die  Einrichtung  von  Schlachthof- 
Laboratorien.  Z.  Fleisch-  u.  Milchhygiene. 
1910.  Bd.  20.  7.  p.  241—43;  8.  p.  273—75. 
(Es  wird  die  Aufgabe  u.  die  innere  Ein- 
richtung u.  Ausstattung  von  Schlachthof- 
Laboratorien  beschrieben.)  3,33 

Robbins,  O.  B.:  Reinforced-Concrete  Grain 
Bins  for  the  Storage  Annex  at  Superior, 
Wis.,  Great  Northern  Ry.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  4.  1910.  5.  p.  116—19.  4 fig. 
1 ill.  (Discussion  of  design  and  details  of 
construction.)  3,33 

Der  Schweinestall  und  seine  Ent- 
lüftung. Landw.  Umschau.  2.  Jg.  25.  p.  630 
— 32.  (Zweckentsprechende  Schweine- 
stallanlagen und  sachgemäßer  Einbau  der 
Luftabsaugungs-  u.  Luftzuführungsschlote.) 

3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha 
et  funeraires.  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Aubert,  Marcel;  Monographie  de  la  cathe- 
drale  de  Senlis.  4° (8°).  XI,  208  p.  Senlis, 
Dufresne,  1910.  3,34 

All-Concrete  C h u r c h Bullt  at  Half  the 
Cost  of  Structure  of  Natural  Stone. 
Concrete.  1910.  7.  p.  39—45.  15  fig.  3 ill. 

3,34 

E g 1 i s e de  Bures.  (Seine-et-Oise.)  Constr. 
Mod.  11  juin  1910.  37.  4 fig.  1 ill.  p.  440. 
(Monographie  de  l’eglise  recemment 
edifiee  ä Bures  par  M.  Wilfrid  Bertin, 
architecte.)  3,34 

Etüde  sur  les  ossuaires.  Architecture. 
4 juin  1910.  23.  pl.  11  de  l’Architecture- 
Salon.  1 ill.  (Reproduction  de  l’oeuvre 
exposee  au  Salon  d’architecture  de  la 
Societe  des  Artistes  francais  par  M.  La- 
querriere.)  3,34 

Das  Grabdenkmal  für  Ernst  von 
Wildenbruch  auf  dem  Friedhofe  zu  Wei- 
mar. D.  Steinbildhauer.  26.  Jg.  33.  p.  265 
—66.  1 ill.  (Material:  Außen  Poselwitzer 
Sandstein.,  innen  Cottaer  Sandstein,  Re- 
lief Henscheuer  Sandstein.  Architekt: 
Professor  Schulze  in  Naumburg.)  3,34 


Entwurf  zu  einem  Grabdenkmal  von 
Julius  Kocher  in  Stuttgart.  D.  Steinbild- 
hauer. 26.  Jg.  32.  Beilage.  1 ill.  3,34 

Grässels  Münchener  Friedhofbauten. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  56.  30.  Juli  1910.  5. 
p.  64.  4 Taf.  m.  5 ill.  (Abb.:  2 Friedhofs- 
gebäude u.  2 Hallen  für  Trauerversamm- 
lungen.) 3,34 

Grabgittervorderfront,  entworfen 
von  Franz  Behring.  Bau-  u.  Kunstschi. 
11.  Jg.  15.  Aug.  1910.  23.  p.  257.  1 ill.  3,34 
Wettbewerb  für  ein  Krematorium  in 
Kiel.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  56.  30.  Juli 
1910.  5.  p.  60—65.  12  fig.  9 ill.  (Abb.  von 
4 Entwürfen  und  Gutachten  des  Preisge- 
richts.) 3,34 

Die  geplante  Erweiterung  der  Pfarr- 
kirche in  Schenna  bei  Meran.  Denk- 
malpflege. 22.  Juni  1910.  8.  p.  53—64.  2 fig. 
1 ill.  (Besprechung  des  Hütterschen  Ent- 
wurfes, der  eine  große  stattliche  neue 
Kirche  vorsieht,  deren  Achse  nahezu 
senkrecht  zur  Achse  der  alten  Kirche 
steht.)  3,34 

Releve  de  l’abbaye  de  Bernay.  (Eure.) 
Architecture.  4 juin  1910.  23.  pl.  10—11 
de  l’Architecture-Salon.  4 fig.  1 ill.  (Re- 
production de  l’oeuvre  exposee  au  Salon 
d’architecture  de  la  Societe  des  Artistes 
francais  par  M.  Chauliat.)  3,34 

Walbe;  Kirchtürme  in  Oberhessen.  Denk- 
malpflege. 22.  Juni  1910.  8.  p.  57—58. 
18  Skizzen.  Fg.  3,34 


I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 
I.  Denkmäler.  (3,35) 


Escliner,  Max;  Leipzigs  Denkmäler,  Denk-  j 
steine  und  Gedenktafeln.  8°.  20  p.  81  Bil-  \ 
der.  Leipzig,  O.  Wigand,  1910.  3,25  1 

Die  Förderung  künstlerischer  Bauweise 
und  der  Denkmalschutz  in  Baden.  Denk-  ; 
malpflege.  22.  Juni  1910.  8,  p.  62—64.  (In 
das  badische  Polizeistrafgesetzbuch  als  j 
§ 130  eingefügte  Ergänzungsbestimmung. 
Besprechung  einiger  Erfolge  der  neuen 
Landesbauordnung.)  3,35  ‘ 

v.  Manikowsky:  Die  Verwitterung  unserer 
großen  Baudenkmäler.  Denkmalpflege. 

1.  Juni  1910.  7.  p.  51 — 54.  (Auszugsweiser 
Bericht  über  die  von  Baudirektor  Frische 
in  Löwen  vorgenommenen  Untersuchun- 
gen über  Verwitterungserscheinungen. 
Hauptgesichtspunkte:  Chemische  Zu- 

sammensetzung. Verdunstung  des  Bruch- 
wassers. Vorzüge  des  Kalksteins  gegen 
den  Sandstein.  Gewohnheit  des  Ölens, 
Wachsens  und  Bemalens  der  Steine  bei 
den  Alten.)  v 3,35  : 


3,36 
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K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


The  New  Balloon  Shed  at  Aldershot. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  109.  May  13.  1910. 
2837.  p.  486.  4 fig.  7 ill.  (355  ft.  long, 
60  ft.  wide,  75  ft.  high;  one  end  is  curved 
to  a radius  of  30  ft.,  while  the  other  end 
is  made  open,  with  doors.)  3,36 

B i n s for  Submerged  Coal  Storage  at 
Minneapolis.  El.  Railway  Jl.  Vol.  36. 
July  30.  1910.  5.  p.  186—87.  2 fig.  (Bins 
for  storage  under  water  of  12  000  tons  of 
coal.)  3,36 

Reinforced  Concrete  Factory  at  Hayes. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  May  1910.  5, 
p.  305—14.  5 fig.  7 ill.  3,36 

Reinforced  Concrete  Coke  Bunker. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  April  1910.  4. 
p.  237—47.  9 fig.  2 ill.  Jl.  Gas  Light.  Vol. 
110.  April  12.  1910.  2448.  p.  113—14.  5 fig. 
1 ill.  (Detailed  particulars  and  drawings 
of  a large  coke  bunker  at  Dunfermline, 
executed  in  reinforced  concrete.)  3,36 
Putting  a Concrete  Jacket  on  a Cracked 
Chimney.  Building  News.  Vol,  98.  June3. 
1910.  2891.  p.  755—56.  1 fig.  3,36 

Cripps,  F.  S.:  Gasholder  Cuds.  Jl.  Gas 
Light.  Vol,  110.  April  5,  1910.  2447.  p.  27 
—30.  13  fig.;  May  12.  1910.  2452.  p.  368 
—70.  10  fig.  (On  the  theory  and  working 
of  gasholder  cups.  Second  article,  con- 
taining  worked-out  examples.)  3,36 

Dohrn,  Wolf:  Die  Turbinenhalle  der  AEG. 
in  Berlin.  Ind.  Bau.  15.  Juni  1910.  VI. 
p.  132—40.  4 ill.  7 fig.  (Architekt:  Pro- 
fessor Peter  Behrens;  Konstrukteur : 
Ingenieur  Bernhardt.  Wahrzeichen 
des  großindustriellen  Berlins  von  hoher 
künstlerischer  Bedeutung.)  3,36 

Fabrikgebäude  Simmermacher  und 
Wiegand  in  Darmstadt.  Ind.  Bau.  15.  Aug, 
1910.  VIII.  p.  180—83,  1 ill.  5 fig.  (Archi- 
tekten Bentinger  und  Steiner, 
Stuttgart-Heilbronn.  Beispiel  eines  klei- 
neren Fabrikbaus.)  3,36 

Hirschmann:  Der  neue  Gasbehälter  Dres- 
dens. Ind.  Bau.  15.  Juni  1910.  VI.  p.  123 
—25.  2 fig.  1 ill.  (Entwurf  von  Stadtbau- 
rat Hans  Erlwein.  Fassungsvermögen 
110  000  Kubikmeter,  Durchmesser  65  m, 
Höhe  75  m.)  3,36 

Hunt,  Ch.  F.:  Gas-Works  Extensions  at 
Leigh-on-Sea.  Jl.  Gas  Light.  Vol.  110. 
June  7.  1910.  2456.  p.  627—28.  4 fig.  (A 
reinforced  concrete  gasholder  tank.)  3,36 
Hunt,  Ch.  F.:  Leigh-on-Sea  Gasworks  Ex- 
tensions, with  Particular  Reference  to 
Reinforced  Concrete  Gasholder  Tank. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
37.  June  17.  1910.  961.  p.  875—78.  8 fig. 

3,36 


A Novel  I d e a for  an  Hangar.  Aero.  36.  2. 
p.  61.  3 fig.  (Description  of  T-shaped 
shed.)  3,36 

Die  Kunerolwerke  in  Bremen.  Ind. 
Bau.  15.  Aug.  1910.  VIII.  p.  176.  1 ill.  1 fig. 
(Arch.  Hildebrand  u.  Günthel, 
Bremen.  Ausführung  in  Eisenbeton;  an- 
sprechende Gesamtgruppierung.)  3,36 
Die  Lenkballonhalle  in  Fort  Omaha. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  I.  1910. 

4.  p.  26.  fig.  (Für  das  stehende  Heer  der 

Vereinigten  Staaten  Nord-Amerikas.  Be- 
deckte Fläche  84X200  englisch,  Höhe  81’. 
Aus  Eisen  konstruiert.  Raum  für  einen 
Lenkballon  u.  Reservematerial  sowie  zur 
Ausführung  von  Reparaturen.)  3,36 

Die  neue  feste  Luftschiffhalle  der 
Luftschiffbau-Zeppelin-G.  m.  b.  H.,  Fried- 
richshafen. Motorwagen.  1910.  10.  p.  250 
—52.  5 ill.  Bauwelt.  1.  Jg.  1.  p.  11.  2 ill. 
(Bestimmt  zum  gleichzeitigen  Bau  zweier 
Zeppelinluftschiffe;  preisgekrönter  Ent- 
wurf der  Brück enbau-Flender 
A.-G.,  Benrath,  von  dieser  Firma  ausge- 
führt.) 3,36 

Maschinenfabrik  Kirsch  u,  Mausser, 
Heilbronn.  Ind.  Bau.  15.  Juli  1910.  VII. 
p.  145—50.  5 ill.  9 fig.  1 Beil.  (Architekten : 
Bentinger  u.  Steiner,  Heilbronn- 
Stuttgart,  verschiedene  Gebäude  für  eine 
Kaffee-Röstapparate-Fabrik.)  3,36 

Neubau  der  städtischen  Licht-  u.  Wasser- 
werke in  Posen.  Z.  Transportwes.  27,  Jg, 

5.  p.  95—98.  ill.  fig.  3,36 

Königl.  Bayrisches  Kohlenbergwerk  in 

Stockheim,  Neubau  einer  Kohlen- 
wäsche. Ind.  Bau.  15.  Juni  1910,  VI, 
p.  127—31.  10  fig.  1 ill.  (Architektur  Gebr. 
Rank,  München;  technische  Einrichtung 
Maschinenfabrik  Schüchtermann  & 
K r e m e r , Dortmund.  Ausführung  in 
Eisenbeton,  gute  architektonische  Wir- 
kung.) 3,36 

Die  Bremer  Rohlandsmühle.  Ind, 
Bau.  15.  Aug,  1910.  VIII.  p.  169—75.  3 ill. 
5 fig.  1 Beil.  (Architekten  Hilde- 
brand  und  G ü n t e 1 in  Bremen.  Fun- 
damentierung auf  durchgehender  armier- 
ter Betonplatte.)  3,36 

Roth,  S.  W.:  Kühlturm  aus  Eisenbeton. 
Zement  Beton.  1910.  32.  p.  487 — 90.  fig. 
ill.  (Beschreibung  und  Berechnung  eines 
21,00  m hohen  Turmes.)  3,36 

Die  Walzenmühle.  Ferd.  Leysieffer 
und  Lietzmann  in  Köln-Deutz.  Ind.-Bau. 
15.  Juli  1910.  VII.  p.  151 — 64.  Zahlreiche  ill. 
u.  fig.  (Architekt:  H.  Blaesen,  Köln- 
Deutz,  Besprechung  der  gesamten  Fabrik- 
anlage, der  sämtlichen  Bauwerke  und  des 
Fabrikbetriebes.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


Berlage,  H.  P.:  Der  Haagsche  Stadter- 

weiterungsplan. Städtebau.  7.  Jg.  6.  Juni 
1910.  p.  65—67.  (Ringbahnstrecke,  Plätze, 
Kurhaus,  Landgutanlage,  Sportplätze,  zu 
empfehlende  Versetzung  des  königlichen 
Platzes.)  3,37 

Brinkmann,  A.  E.:  Bauentwürfe  für  die 

Friedrichstadt  von  Berlin  gegen  Ausgang 

des  XVIII.  Jahrhunderts.  D.  Bauztg. 
11.  Juni  1910.  47.  p.  361—63.  3 fig.  Bildb. 
49.  p.  37 3 — 75.  fig.  Zusammenfassung  der 
Baugeschichte  der  Berliner  Friedrichstadt 
nach  den  Angaben  Beckmanns  und  Nicolais 
Beschreibung  der  kgl.  Residenzstädte 

Berlin  und  Potsdam.)  3,37 

Brinckmann,  A.  E.:  Spätmittelalterliche 

Stadtanlagen  in  Südfrankreich.  (Aus:  D. 
Bauztg.)  8°.  41  p.  Berlin,  Schenck,  1910. 
Der  Durchbruch  der  Lindenstraße  nach 
dem  Spittelmarkt  in  Berlin.  Z.  Transport- 
wes. 20.  Juni  1910.  27.  Jg.  18.  p.  375.  fig. 

3,37 

Forbin,  V.:  La  transformation  de  Paris  sous 
le  Second  Empire.  Nature.  38.  An.  1935. 
25  juin  1910.  p.  51—56.  3 ill.  2 Cartes.  3,37 
Studie  zu  einer  Gartenstadt  für  Klein- 
bürger. Ind.-Bau.  15.  Juni  1910.  6.  p.  141 
—44.  Zahlreiche  ill,  fig.  (Architekt: 
Prof.  Dr.  Vetterlein,  Darmstadt,  Ent- 
würfe für  die  Schule,  Verwaltungsgebäude 
und  verschiedene  Wohnhaustypen.)  3,37 
Hofmann,  A.:  Groß-Berlin,  sein  Verhältnis 
zur  modernen  Großstadtbewegung  und  der 
Wettbewerb  zur  Erlangung  eines  Grund- 
planes für  die  städtebauliche  Entwicklung 
Berlins  und  seiner  Vororte  in  zwanzigsten 
Jahrhundert.  D.  Bauztg.  1910.  25.  p.  169 
— 76.  7 Lagepläne.  2 ill.  26.  p.  181—87. 
8 Lagepläne.  27.  p.  197—200.  29.  p.  213—16. 
4 Pläne.  2 ill.  31.  p.  233 — 36.  4 Lagepläne. 

2 ill.  35.  p.  261 — 63.  1 Lageplan.  37.  p.  281 
—87.  6 fig.  7 ill.  Bildb.  42.  p.  325— 28. 

3 Lagepläne.  (Betrachtungen  über  die 

Bevölkerungszunahme  Deutschlands.  Künst- 
lerische Bestrebungen  im  Städtebau.  Bau- 
geschichte Berlins.  Die  Anregung  der  kgl. 
Bauakademie,  wie  die  bauliche  Entwicklung 
der  Stadt  Berlin  nach  künstlerischen  und 
technischen  Gesichtspunkten  zu  leiten  sei. 
Wettbewerb  zum  neuen  Grundplan  für  die 
Bebauung  von  Groß-Berlin  seitens  der 
„Vereinigung  Berliner  Architekten“.  Be- 
sprechung des  Ergebnisses  des  Wettbe- 
werbs einmal  nach  der  Seite  der  Städte- 
baukunst, sodann  nach  der  Richtung  der 
Verkehrs-Entwicklung.)  3,37 

Meincke:  Ein  Städtebaumuseum  für  Berlin. 
Z.  Vermessungswes.  21.  Juni  1910.  39.  Bd. 
18.  p.  492—93.  3,37 

Incorporated  Association  of  M u n i c i p a 1 
and  County  Engineers.  Surveyor 


Municipal  County  Engin.  Vol.  37.  June  24. 
1910.  962.  p.  886' — 95.  (Meeting  in  Ply- 
mouth. Paper  read:  Town  Planning  in 
the  Light  of  the  Housing,  Town  Planning, 
etc.,  Act,  1909;  by  Henry  E.  Stilgoe,  M. 
Inst.  C.  E.)  3,37 

Zwei  moderne  Qartier  pläne  in  Zürich- 
Schweiz.  Bauztg.  4.  Juni  1910.  23.  p.  304 
— 10.  12  fig.  10  ill.  (Bebauungsplan  des 
Schlößli-  und  Susenberg-Areals  am  Zürich- 
berg und  Überbauung  des  Schlößli-Susen- 
berg-Areals  mit  den  preisrichterlichen 
Gutachten  und  der  Wiedergabe  der 
einzelnen  Projekte.)  3,37 

Rome  Moderne.  Constr.  Mod.  4 Juin  1910. 
36.  p.  424 — 25.  (L’article  reproduit  les 
critiques  de  Mme  J.  Adam  sur  les  em- 
bellissements  de  Rome.  Discussion  de 
ces  critiques  au  point  de  vue  de  l’architec- 
ture  urbaine.)  3,37 

Letchworth’s  Experience  of  Town-Plann- 
ing.  Architect.  Vol.  83.  May  27.  1910. 
2162.  p.  344.  3,37 


6.  Architecture  pay-  6.  Garden  Architec- 
sagiste.  (3,38)  ture.  (3,38) 

6,  Garten-Architektur,  (3,38) 


Allan,  J.  A.  O.:  IJouse  and  Garden:  An  Essay 
on  the  Treatment  of  Gardens  in  Connec- 
tion with  Buildings.  Jl.  Royal  Inst.  Brit. 
Arch.  Vol.  17.  July  30.  1910.  17.  p.  649— 83. 
.16  ill.  # 3,38 

Gienapp,  Emil:  Hausgärten  in  landschaftlicher 
und  parterreartiger  architektonischer  Glie- 
derung. ZB1.  f.  D.  Baugew.  9.  Jg.  19.  Aug. 
1910.  33.  p.  385—88.  9 ill.  3,38 

M uns  terzeich  nun  gen.  Bau-  u.  Kunst- 
schi. 11.  Jg.  5.  August  1910.  22.  p.  239—42. 
5 ill.  (Tore,  Gitter  für  Gärten,  Entwürfe 
von  Albert  G y s l e r , Hamburg.)  3,38 
Vorgartenportale.  Architekt:  Aug. 

Homberg  in  Barmen.  Bauzeichner. 
5.  Juni  1910.  23.  p.  255.  1 Bildbeil.  m.  2 fig. 
(Holztüren  mit  3 mm  starkem  Eisen- 
beschlag, im  unteren  Teile  geschlossen 
konstruiert,  oben  im  Muster  des  Holz- 
zaunes offen  gehalten.)  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering:. 
V.  Bauingenieurwesen. 


2.  Fouilles.  2.  Foundations. 

2.  Grundbau. 

A,  Generalites,  (3,40)  A.  General.  (3,40) 
A.  Allgemeines.  (3,40) 

C.  Fondations.  (3,42)  C.  Foundations  and 

Piling.  (3,42) 

C.  Gründungen.  (3,42) 


Belastungsprobe  mit  Betonpfählen 
(Bauweise  Mast).  Zement  Beton.  17.  Juni 


3,40-3,49 
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1940.  25.  p.  389—91.  (Wesen  der  Pfahlbau- 
weise. Herstellungsverfahren.  Ramm- 
und  Belastungsergebnisse.)  3,40 

Foundation  Work  on  the  Municipal 
Building,  New  York.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  July  9.  1910.  2.  p.  46—48.  1 fig.  3,40 
T e s t i n g Soil  Below  the  Surface  for  Foun- 
dation Loads.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
July  16.  1910.  3.  p.  71.  1 ill.  3,40 

Bergwald,  Fritz:  Grundwassersenkungs- 

anlagen. ZB1.  f.  Wasserbau  u.  Wasser- 
wirtsch.  5.  Jg.  20.  Juli  1910.  21.  p.  324.  3,41 
Springer,  J.  F.:  Steel  Sheet  Piling.  Cassiers 
Mag.  Vol.  38.  Aug.  1910.  4.  p.  315—22. 
9 ill.  (Applications  of  sheet  piling  in  Ger- 
many.)  3,42 

Underpinning  the  Astor  Building,  New 
Yotk.  Engin.  Record.  Vol.  62.  July  1910. 
1.  p.  17—18.  1 fig.  3,42 


3»  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  tion. 

3.  Straßenbau. 

A.  Generalites.  (3,43)  A.  General.  (3,43) 
A.  Allgemeines.  (3,43) 


Breitenfelder,  K.:  Über  Teermakadam  und 
eine  neue  Teermakadammischmaschine, 
System  „Breining“.  Öst.  WSchr.  öff. 
Baudienst.  1910.  8.  p.  119—22.  ill.  (Stra- 
ßenoberbau bei  starker  Inanspruch- 
nahme, Makadam,  Beschreibung  der 
Mischmaschine,  Kosten.)  3,43 

The  Determination  of  Soluble  Bitumen. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  38. 
Aug.  19.  1910.  970.  p.  253—55'.  (Descrip- 
tion  of  method  adopted  by  the  United 
States  Office  of  Public  Roads.)  3,43 

Funk:  Feldabfahrten  an  Chausseen.  Wasser- 
u.  Wegebauz.  8.  Jg.  5.  August  1910.  16. 
p.  189—92.  3,43 

Krüger,  Richard:  Über  Straßenbreiten. 

Wasser-  u.  Wegebauz.  8.  Jg.  19.  August 
1910.  17.  p.  201— 08.  14  ill.  (Landstraßen, 
Stadtstraßen  nach  verschiedenen  Bau- 
ordnungen, Unterbringung  städtischer 
Versorgungleitungen.)  3,43 

Rablin,  J.  R.:  Construction  and  Maintenance 
of  Park  Roads.  Surveyor  Municipal 
County  Engin.  Vol.  38.  Aug.  19.  1910.  970. 
p.  257.  3,43 


C)  Pavage,  (3,46)  C)  Paving.  (3,46) 
C)  Pflaster.  (3,46) 


An  Exclusively  Br  ick  Paved  City  and 
the  Plant  that  Suppl'ies  the  Brick.  Clay 
Worker.  Vol.  53.  May  1910.  5.  p.  703—04. 
4 ill.  3,46 

Drummond,  R.:  Metalied  and  Paved  Roads. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  38. 


Aug.  12.  1910.  969.  p.  238.  (Results  of  ex- 
periments  carried  out  in  Scotland.)  3,46 
Der  Gehwegbelag.  Von  Geh.  Beton- 
ztg.  1910.  24.  p.  492—94.  (Besprechung  u. 
Bewertung  der  verschiedenen  Bürger- 
steigbefestigungen u.  -bedeckungen  vom 
einfachen  Bestreuen  mit  Sand,  Kies  usw. 
u.  Makadamisieren  bis  zu  den  neuesten 
Plattenbelägen.)  3,46 

K a 1 k s a n d s te  i n als  Pflasterungsmate- 
rial. Von  Rs.  Betonztg.  1910.  23.  p.  473 
— 74.  (Vorschläge  von  A.  Charles  in 
Paris.  Kalksandsteine  mit  hohem  Kalk- 
gehalt werden  unmittelbar  auf  den  Beton 
gelegt  u.  obenauf  eine  Mischung  von  Sand 
u.  Teer  geschichtet.)  3,46 

Seger,  H.  u.  Cramer,  E.:  Der  Bürgersteig- 

belag. 8Ü  IV,  135  p.  Berlin,  Tonindustrie- 
Zeitung,  09.  3,46 

Stein:  Die  Anwendung  des  Steinpflasters  in 
Stadtstraßen.  Steinbruch.  10.  Juni  1910. 
5.  Jg.  11.  p.  152—54.  3,46 

D.  Entretien  des  D.  Road  Cleaning. 
routes.  (3,47)  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 


Dust  Prevention  Experiments.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  27.  1910.  4.  p.  112 
—13.  Aug.  3.  1910.  5.  p.  144—46.  2 ill. 
(Waste  sulphite  liquors  at  Washington. 
Slag  used  in  several  ways  at  Youngstown. 
With  tar,  oil  and  artificial  asphalt  prepa- 
rafions,  cement,  slag  and  brick.  By  office 
of  public  roads  and  Cornell  University.) 

3,47 

Soper,  G.  A.:  Modern  Methods  of  Street 

Cleaning.  Engin.  News.  Vol.  64.  July  28. 
1910.  4.  p.  97— 98.  3,47 

New  York  Street  Cleaning.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  13.  1910.  2.  p.  45 
— 50.  3 fig.  5 ill.  (Arnount  of  rubbish,  ashes 
and  garbage  collected;  Organization  of 
force;  collection  and  disposal;  methods  of 
measuring  snow.)  3,47 

Yabbicom,  T.  H.:  Street  Cleansing  and 

Watering.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  38.  August  5.  1910.  968.  p.  187 
—90.  3,47 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  G6neralites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 
A.  Allgemeines.  (3,49) 


Brückenbau.  Betonztg.  1910.  25.  p.513 
—14.  2 ill.  (Die  heute  geltenden  technisch- 
künstlerischen  Grundsätze.  Künstlerische 
Ausdrucksmittel:  Art  des  Materials,  der 
Bearbeitung  u.  des  Mauerverbandes,  Fär- 
bung, Verteilung  des  Schmuckes,  Maßstab 
der  Kunstformen.)  3,49 

Eine  interessante  Eisenbahnbrücke. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1910.  13.  p.  115 — 16. 

TB  34 
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3,49  - 3,53 


fig.  (Bau  der  Companie  du  Chemin 
defer  du  Yun-Nanin  Asien.  Schmale 
Gebirgsschlucht  in  Höhe  von  etwa  102  m 
überschritten  und  zwei  durch  Felsen  ge- 
hauene Tunnel  miteinander  verbunden.) 

3,49 


B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Fixed  Bridges, 

(3,50) 

B.  Feste  Brücken.  (3,50) 

C.  Ponts  mobiles.  C.  Movable  Bridges. 
(3,51)  (3,51) 

C.  Bewegliche  Brücken.  (3,51) 


Bailey,  E.  P.:  Reinforced  Concrete  Bridge. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  13.  1910. 

2.  p.  52 — 53.  4 ill.  (At  Los  Angeles,  Cal., 
novel  tower  and^  flume  method  of  distri- 
buting  concrete;  foundations;  centering 
contractor’s  plant.)  3,50 

The  Mississippi  River  Bridge  at  St.  Louis 
for  the  Illinois  Electric  Traction  System. 
Engin.  News.  Vol.  64.  July  28.  1910.  4. 
p.  85' — 90.  8 fig.  4 ill.  (Three  through-truss 
spans  517/4  ft.  long,  c.  to  c.  of  end  pins, 
giving  three  openings  500  ft.  wide  in  the 
clear.  The  clear  headway  is  50  ft.  for  the 
middle  span,  reducing  to  45  ft.  at  the  shore 
piers  of  the  two  side  spans.)  3,50 

The  Seventh  Street  Bridge,  Los  Angeles, 
California.  Engin.  Record.  Vol.  62.  July  2. 
1910.  1.  p.  10—11.  1 fig.  1 ill.  (Reinforced 
concrete  bridge,  consisting  of  three  80-ft. 
spans  and  having  a total  length  of  318, 
24  ft.)  3,50 

Wide  Span  Ferro-Concrete  Bridge 
in  New  Zealand.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  109. 
June  17.  1910.  2842.  p.  614.  2 ill.  (320  ft.  . 
span  ferro  concrete  arch.)  3,50 

Haimovici,  Em.:  Straßenüberführung  auf 
Bahnhof  Kieritsch.  Beton  Eisen.  10.  Juni 
1910.  8.  p.  197—99.  1 fig.  2 ill.  1 Taf.  (Kon- 
struktion der  kontinuierlichen  Eisenbeton- 
balkenbrücke mit  zwei  Öffnungen  von  je 
16,6  m Stützweite,  ausgeführt  von  Fa.  M. 
Pommer  -Leipzig.  Situationsplan,  Kon- 
struktionszeichnungen und  graphostatische 
Berechnungen.)  3,50 

Preßprich:  Vom  Neubau  der  Augustus- 

Brücke  in  Dresden.  D.  Bauztg.  8.  Juni 
1910.  46.  p.  354—55.  2 fig.  47  p.  363—67. 

8 fig.  7 ill.  50.  p.  383 — 84.  4 fig.  (Mitteilun- 
gen über  den  bisherigen  Stand  der  Arbeiten 
der  neuen  Betonbrücke,  deren  Ansichts- 
flächen mit  Ausnahme  der  Gewölbeleibun- 
gen  mit  Sandsteinquadern'  verkleidet  sind. 
Gesamtlänge  der  Brücke  328  m.  Grün- 
dungsarbeiten. Einzelheiten  über  den 
Aufbau  der  Brückengewölbe.)  3,50 

The  Design  and  Construction  of  the  Paulin’s 
Kill  Viaduct.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
July  16.  1910.  3.  p.  66—68.  2 fig.  4 ill. 
(Reinforced  concrete  structure,  1100  ft. 


long,  composed  of  five  120  ft.  and  two 
100  ft.  arches.)  3,50 


Besler,  W.  G.:  De  la  question  des  bifurca- 
tions  et  des  ponts  tournants.  Suppression 
du  ralentissement.  Bull.  Ass.  Congr.  Intern. 
Chemins  Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV.  Avril 
1910.  5.  p.  1661-92.  23  fig.  (Dispositions  des 
apareils  de  la  voie  ä crealiser  en  vue  du 
Passage  en  grande  vitesse  aux  bifur- 
cations  et  aux  ponts  tournants.)  3,51 

Dornbusch,  H.:  Die  neuen  Klapprollbrücken 
in  Wilhelmshaven.  ZB1.  Wasserbau. 
20.  Juni  1910.  18.  p.  277—79.  1 ill.  (Bauart 
und  Betriebsweise  der  nach  holländischem 
Muster  erbauten  Brücken,  Antrieb 

auf  elektrischem  Wege  unt 
zweier  Zahnstangen  von  et 
erfolgt.) 

Ekholm,  Hj.:  Pont  basculant  sur  L 
d’Alkista.  Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLi . 
P-  217 — 19.  1 fig.  (D'apres  Teknisk  Tids- 
krift  du  19  janv.  1910.  Manoeuvre  en 
30  secondes  au  plus  par  un  moteur  elec- 
trique  au  courant  de  660  volts;  fondations 
sur  la  granit.)  3,51 


E.  Divers  (d&tails,  E.  Miscellaneous 

epreuves,  entretien,  (Details,  Testing, 

dGgradation,  effon-  Maintenance,  Failu- 
drement,  mouve-  res,  etc.).  (3,53) 
ment).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung). (3,53) 


Belelubsky  et  Boguslawsky:  Renforcement 
des  ponts  en  vue  de  l’augmentation  du 
poids  des  locomotives  et  de  la  vitesse  des 
frains.  Bull.  Ass.  Congr.  Intern.  Chemins 
Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV.  Avril  1910.  5. 
p.  1947 — 2017.  34  fig.  (Renforcement  rati- 
onnel  des  ponts  metalliques  en  place  en 
rapport  avec  l’augmentation  du  poids  des 
locomotives  et  de  la  vitesse  des  trains.) 

3,53 

Jacomb-Hood,  .1.  W.:  De  la  question  du  ren- 
forcement de  la  voie  et  des  ponts  en  vue 
de  l’augmentation  du  poids  des  locomo- 
tives et  de  la  vitesse  des  trains.  Bull.  Ass. 
Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  Mars  1910.  3.  1 fascicule.  p.  1077 
— 1104.  (Moyens  d’augmenter  la  vitesse 
dans  les  courbes  sans  surelever  d’une 
maniere  correspondante  le  rail  exterieur; 
economie  ä resulter  de  l’cmploi  d’une  voie 
plus  robuste;  Profit  et  qualite  du  rail; 
espacement  et  surface  d’appui  des  tra- 
verses  en  bois;  Substitution  d’autres  ma- 
teriaux  au  bois  pour  les  traverses.)  3,53 

Maurer:  Renforcement  des  ponts  en  vue  de 
l’augmentation  du  poids  des  locomotives 
et  de  la  vitesse  des  trains.  Bull.  Ass. 
Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 


3,53-3,54 


XXIV.  Mai  1910.  6.  1 fascicule.  p.  2063 
—136.  74  fig.  (Renforcement  rationnel  des 
ponts  metalliques  en  place  en  rapport  avec 
l’augmentation  du  poids  des  locomotives 
et  la  vitesse  des  trains.)  3,53 

MÜdorf,  J.:  Die  Ausschiebung  .der  Reichs- 
straßenbrücke über  den  Pruthfluß  in  Czer- 
nowitz.  Österr.  WSchr.  öff.  Baudienst. 
1910.  18.  p.  277—83.  25  fig.  (Auswechs- 
lung der  eisernen  Straßenbrücke  aus  dem 
Jahre  1870.  Pfeiler  u.  Widerlager  blieben 
erhalten.  Die  alte  Konstruktion  wurde 
auf  Notjoche  ausgeschoben  u.  die  neue 
Konstruktion  eingesetzt.  Dauer  der  Vor- 
schiebung 4 h 45.)  3,53 

Further  Tests  of  Models  of  the  Medina 
Aqueduct  Arch.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
July  9.  1910.  2.  p,  32—34.  2 fig.  1 ill.  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbauo 

A,  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines,  (3,54) 


Bau  des  2.  Gleises  Dittersbach  — Glatz; 
Durchschlag  des  neuen  Ochsenkopftunnels. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  25.  Juni 
1910.  48.  p.  798 — 99.  (Angaben  über  den 
Bau  des  zweiten  Gleises  und  die  Anlage 
der  hierfür  erforderlichen  zweiten  Tunnel, 
parallel  den  bestehenden.)  3,54 

Das  Besteigen  der  Eisenbahnen  im 
Fahren.  Von  F.  H.  Eisenbahn-Ind.  1910. 

6.  p.  71—72.  (Beschreibung  eines  Mittels, 

das  es  ermöglicht,  einen  Eisenbahnzug 
im  Fahren  zu  besteigen.)  3,54 

Die  Eisenbahnen  der  Erde  in  den 
Jahren  1904—08.  Glückauf.  46.  Jg.  1910. 
26.  p.  992—96.  1 Tab.  (Aus  Archiv  für 
Eisenbahnwesen,  H.  3.  Länge  der  in  Be- 
trieb befindl.  Eisenbahnen,  gesamt,  auf 
100  qkm  und  auf  10  000  Einwohner.  Zu- 
wachs 1904—08.  Die  Zahlen  sind  von 
allen  Staaten  der  5 Erdteile.)  3,54 

Die  Eisenbahnen  des  Kongostaates. 
Von  J.  Mitt.  Ver.  Straßenbahnwes.  1910. 

7.  p.  227—30.  (Das  Eisenbahnnetz  des 
Kongostaates  hat  eine  Gesamtlänge  von 
607  km,  eine  weitere  Strecke  von  300 
km  Länge  befindet  sich  in  Bau.)  3,54 

Faßbender,  G.:  Die  Eisenbahn  von  Kayes 
nach  dem  Niger  (Franz.-Westafrika).  D. 
Straßen-  u.  Kleinbahnztg.  23.  Jg.  25. 
Juni  1910.  26.  fig.  Fg.  (Entstehungsge- 
schichte der  Bahn.  Der  Bau  der  Bahn 
von  1881—1900.)  3,54 

Die  Gefahren  der  Bahnübersetzungen 
im  Niveau.  Von  K.  G.  Eisenbahn-Ind. 
1910.  6.  p.  66—68.  (Verf.  empfiehlt 

einige  Mittel,  die  Gefahren  der  Bahn- 
übersetzungen zu  beseitigen  oder  zu 
mildern  geeignet  sind.)  3,54 

Gorfernaux,  R.:  Note  sur  la  ligne  de  Dji- 
bouti ä Addis-Abeba.  Rev.  Gen.  ehern. 
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fer  tramw.  33.  An.  Juin  1910.  6.  p.  385 
— 411.  16  fig.  3 cartes.  (Historique  sur 
la  construction  de  la  ligne,  caracteristi- 
que  generale  sur  la  voie,  le  trace, 
materiel  roulant  avec  tous  les  details,  le 
Service  des  trains,  les  tarifs,  le  trafic  et 
les  resultats  de  l’exploitation.)  3,54 

Haase,  R.  u.  Schmidt,  A.:  Hochlegung  und 
viergleisiger  Ausbau  der  Teilstrecke 
Potschappel-Hainsberg  der  Linie  Dres- 
den-Chemnitz. Organ  Fortschr.  Eisen- 
bahnwes. Neue  Folge.  47.  Bd.  1.  August 
1910.  15.  p.  268—72.  13  fig.;  15.  August 
1910.  16.  p.  281—85.  8 fig.  ill.  (Geschicht- 
liche Einleitung;  Verteilung  des  Verkehrs 
auf  die  vier  Gleise;  Höhenlage  der 
neuen  Gleise;  Anschlüsse  gewerblicher 
Anlagen;  Bahnkörper  und  Kunstbauten. 
Personenverkehrsanlagen.  Bauausführung. 
Noch  auszuführende  Bauten.  Sonder- 
maßnahmen im  Bergwerksgelände.  Bau- 
kosten.) 3,54 

Herzog,  S,:  Die  Lötschbergbahn.  Schweiz. 
El.  Z.  1910.  1.  p.  1—5;  2.  p.  25—28;  3.  p. 
44—48;  4.  p.  60-61;  5.  p.  71—73;  6.  p. 
85—87.  fig.  u.  ill.  (Linienführung  der 
Bahn.  Ventilationsanlagen  des  Tunnels. 
Kraftwerk.  Luftkompressor-  u.  Pumpen- 
anlagen. Tunnelvortriebsverfahren.  Un- 
terstation Goppenstein:  Einrichtung, 

Schaltschema.  Preßluftlokomotiven.)  3,54 
Lucas,  H. : Veranschlagung  und  Ausführung 
von  Gleisarbeiten.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  31.  Juli  1910.  31.  p.  585 
—89.  3 fig.;  7.  Aug.  1910.  32.  p.  605—08; 
14.  Aug.  1910.  33.  p.  625—28.  (Veran- 
schlagung der  verschiedenen  Arbeiten. 
Ausführung  in  eigener  Regie  und  durch 
Unternehmer.  Ausschreibungsverzeich- 
nisse. Arbeitsweisen  für  verschiedene 
Arbeiten.)  3,54 

Meinhard,  Fr,:  Die  neuesten  Bestrebungen 
Serbiens  zum  Ausbau  seines  Eisenbahn- 
netzes. Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  6. 
Aug.  1910.  32.  p.  505—08.  1 Karte;  13. 
Aug.  1910.  33.  p.  524—26.  (Vergleich 

mit  den  übrigen  Balkanstaaten.  Art  der 
Güter.  Tabelle  über  Personen-  u.  Güter- 
verkehr der  serb.  Bahnen  von  1890 
— 1907.  Güter-Einfuhr  und  -Ausfuhr  der 
serb.  Bahnen;  Donau-Adriabahn.)  3,54 
Heüöyprep'b,  A TKeabsHan  Äopora  öyÄymaro. 
(Neuburger:  Die  Eisenbahn  der  Zukunft ) 
„BTcth.  3Hauinrt,  CnB.  1910  5 p.  594 — 99. 

3,54 

Pilder,  A,:  Neue  ungarische  Eisenbahn- 

Donaubrücken.  (Schluß  v.  p.  255.)  Organ 
Fortschr.  Eisenbahnwes.  Neue  Folge.  47. 
Bd.  1.  Aug.  1910.  15.  p.  263—65.  11  fig. 
(Längs-  und  Querträger.  Rost.  Feste  u. 
bewegliche  Lagerung.  Probebelastung. 
Berechnungsgrundlagen.  Kosten.)  3,54 
Railway  Acci'dents  Return  for 
Three  Months  ending  December  1909. 
Ldn.,  Wyman.  9 d.  3,54 
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3,54—3,56 


Reinhardt:  Die  englischen  Eisenbahnen 

Südafrikas.  ZB1.  Bauverw.  18.  Juni  1910. 
49.  p.  322— 24.  2 fig.  4 ill,  Fg.  (Allge- 
meines, bauliche  Anlagen.)  3,54 

Riehl,  J.:  Über  die  Lokalbahnverhältnisse 
und  Bahnprojekte  in  Tirol.  Mitt.  Ver. 
Straßenbahnwes.  1910.  7.  p.  203—20. 

(Tabellen  über  die  Längen  der  Bahnen 
einzelner  Länder.  Länge  der  Bahnen  in 
Nord-  und  Südtirol.)  3,54 

Stahl:  Beschleunigter  Verkehr  auf  Straßen- 
bahnen. Z.  Kleinbahnen.  17.  Jg.  August 
1910.  8.  p.  525-29.  6 fig.  (Die  Anlage 
der  Gleise  auf  den  Straßen;  für  einfache 
Pflasterbahnen,  für  Pflaster-  und  Hoch- 
bahnen, für  Pflaster-  und  Unterpflaster- 
bahnen.) 3,54 

Heuom>,  A.  O.  Hoßbiü  mctojitj  pacneia  BpeMem, 
neperoHOBi.  n npHMtHeHie  ero  kt>  H3cjrb- 
ÄOBaHilO  OÖCTOHTeJIbCTB'b  ÄBH)KeHiH  no'bsjroB'b. 
(Tschetschot:  Eine  neue  Methode  zur 

Berechnung  der  Fahrtzeiten  und  deren  An- 
wendung bei  Erforschung  der  Bewegung  von 
Eisenbahnzügen.)  I1L|-341  P-  19X27.  CF1B. 
1910  3,54 

Die  Untergrundbahnen  für  Güter- 
beförderung in  Chicago.  Helios,  Fach-Z. 
15.  Mai  1910.  20.  p.  235—36.  2 fig.  3,54 
Wiener,  Lionel:  The  Railways  of  Brazil. 
Cassier’s  Mag.  Vol.  38.  Aug.  1910.  4. 
p.  339 — 44.  (The  Bahia  Intermediate  Sy- 
stem.) 3,54 

Zinkeisen:  Das  neue  Wasserwerk  am 

Potsdamer  Bahnhof  in  Berlin.  Ann. 
Gew.  Bauwes.  Bd.  67.  1.  Aug.  1910.  3. 
p.  49—56.  12  ill.  (Wasser  zur  Kessel- 
speisung Landwehrkanal  entnommen, 
Pumpenanlage,  Filter,  Wasserturm.)  3,54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 
(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 


Straßenbahn  - Betonschwellen.  Be- 
tonztg.  1910.  24.  p.  487—88.  (Anwendung 
in  Italien  [300  000  Stück  bereits  verlegt]. 
Versuche  auf  der  staatl.  Straßenbahnlinie 
Dresden-Mikden  nach  Kötzschenbroda.) 

3,56 

Blum:  Joints  des  rails.  Bull.  Ass.  Congr. 
Intern.  Chemins  fer.  24.  An.  Vol.  XXIV. 
Mars  1910.  4.  2 fascicule.  p.  1265—1313. 
nomb.  fig.  et  tableaux.  (Expose  pour 
tous  les  pays,  sauf  la  France,  la  Belgi- 
que,  ritalie,  l’Espagne,  le  Portugal,  l’Au- 
triche-Hongrie,  la  Roumanie,  la  Bulgarie, 
la  Serbie,  la  Turquie,  l’Egypte  et  les 
pays  de  langue  anglaise.  Diminution  du 
nombre  de  joints  par  l’augmentation  de 
la  longueur  des  rails,  longueur  maximum 
ä donner  aux  rails  de  la  voie  courante 
soudere  des  joints  des  rails;  renforce- 
ment  des  joints  des  rails.)  3,56 

Blum:  Renforcement  de  la  voie  en  vue  de 
l’augmentation  du  poids  des  locomotives 


et  de  la  vitesse  des  trains.  Bull.  Ass.  1 
Congr.  Intern.  Chemins  fer.  24.  An.  Vol.  1 
XXIV.  Mai  1910.  6.  1 fascicule.  p.  2239  ] 
—312.  30  fig.  (Moyens  d’augmenter  la  1 
vitesse  dans  les  courbes  sans  surelever  1 
d’une  maniere  correspondante  le  rail  ex-  1 
terieur;  economie  d’entretien  ä resulter 
de  l’emploi  d’une  voie  plus  robuste;  pro-  1 
fil  et  qualite  du  rail;  espacement  et  sur-  ] 
face  d’appui  des  Traverses  en  bois;  sub-  ] 
stitution  d’autres  materiaux  au  bois  3 
pour  les  traverses.)  3,56  J 

Boardman,  F.:  The  Easy  Way  to  Locate 

Transition  Curves.  Railw.  Gaz.  Vol.  49.  - 
Aug.  5.  1910.  6.  p.  170.  3,56  j 

Burghart,  E.:  Stoßfreie  Dilatationsvorrich-  j 
tung  in  Straßenbahngleisen.  Z.  Trans-  ] 
portwes.  20.  Juni  1910.  27.  Jg.  18.  p.  375  2 
—77.  fig.  (Konstruktion  einer  st.  D.  beim 
doppelgleisigen  Ausbau  der  Großen 
Weserbrücke  in  Bremen;  Abbiegung  der  ' 
aneinander  stoßenden  Schienenstege  und 
Verlaschung  derselben  mittels  Lang- 
löchern.) 3,56 

Grimme,  J«:  Eine  neue  Stoßverbindung  für 
Straßenbahnschienen.  D.  Straßen-  u. 
Kleinbahnztg.  23.  Jg.  18.  Juni  1910.  25.  5 
p.  393—94.  fig.  (Schienenplattenstoß  mit  1 
Exzenterbolzen-Befestigung.  Beschreib  j 
bung  und  Materialaufstellung.)  3,56  ] 

Höfer:  Das  Nalenzsche  Kurvenaus-  ] 

gleichungsverfahren.  WSchr.  d.  Bahn-  1 
meister.  27.  Jg.  19.  Juni  1910.  25.  p.  479 
— 81.  fig.  Fg.  (Fortsetzung  aus  Nr.  24.)  < 

3,56 

Kramer,  Frederic:  De  la  question  des  points 
des  rails.  Bull.  Ass.  Congr.  Intern.  Che- 
mins Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV.  Avril  1910.  * 
5.  p.  1705 — 87.  71  fig.  (Diminution  du 

nombre  des  joints  par  l’augmentation  de 
la  longueur  des  rails;  longueur  maximum  % 
ä donner  aux  rails  de  la  voie  courante;  | 
soudure  des  joints  de  rails;  renforcement 
des  joints  des  rails.)  3,56 

Müller:  Verwendung  elastischer  Unterlass-  i 
platten  beim  Eisenbahnoberbau  mit  Ein- 
zelunterstützungen von  Stein,  Mauerwerk 
oder  Zementbeton.  WSchr.  d.  Bahn-  j 
meister.  27.  Jg.  26.  Juni  1910.  26.  p.  495  j 
— 97.  fig.  (Beschreibung  der  Umwechse-  j 
lungsarbeiten  beim  Ersatz  von  Granit-  j 
einzelunterstützungen  durch  Beton.  Zwi-  j 
sehen  Beton  und  Schienen  Zwischenlagen 
aus  Eichenholz.)'  3,56  ; 

Oberbau  -Unterhaltung.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  24.  Juli  1910.  30.  p_.  567 
— 73.  (Lage  der  Übergangsbögen  und  Über- 
höhungsrampen. Tabellen  für  erstere 
sowie  für  die  Halbmesser  der  zugehörigen 
Krümmungen;  Muster  von  Arbeitsplänen.) 

3,56 

Rosche,  Hermann:  Renforcement  de  la  voie 
en  vue  de  l’augmentation  du  poids  des 
locomotives  et  de  la  vitesse  des  trains. 
Bull.  Ass.  Congr.  Intern.  Chemins  Fer. 


3,56—3,60 
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24.  An.  Vol.  XXIV.  Mars  1910.  2 fascicule. 
p.  1315—88.  Nombr.  fig.  et  tableaux.  (Ren- 
forcement  de  la  voie  en  rapport  avec 
l’augmentation  du  poids  des  locomotives 
et  de  la  vitesse  des  trains;  moyens  d’aug- 
menter  la  vitesse  dans  les  courbes  sans 
surelever  d’une  maniere  correspondante 
le  rail  exterieur;  economie  d’entretien1  ä 
resulter  de  l’emploi  d’une  voie  plus  robuste ; 
profil  et  qualite  du  rail,  etc.)  3,56 

Verdübelung  von  Schwellen.  Ztg.  Ver. 

D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  22.  Juni  1910.  47. 
p.  783.  (Grundsätze  für  die  Wiederver- 
wendbarkeit und  Verdübelung  von  Schwel- 
len.) 3,56 

Verwendung  und  Haltbarkeit  verschie- 
dener Schienenwanderschutzmittel.  WSchr. 

D.  Bahnmeister.  27.  Jg.  31.  Juli  1910.  31. 
p.  589—90.  10  fig.  (Bauart  Heinrich  Paulus 
in  Aachen,  Gewerkschaft  Deutscher  Kaiser, 
Stahlwerk  Osnabrück.)  3,56 

Ein  Fall  außergewöhnlichen  Wanderns 
des  Oberbaues.  ZB1.  Bauverw.  11.  Juni 
1910.  47.  p.  315—16.  (Besprechung  einer 
auffallenden  Längsbewegung  des  Bahn- 
dammes auf  der  Lehigh  & Hudson-River- 
Eisenbahn  und  Angabe  der  Mittel  zur  Be- 
hebung der  Mängel.)  3,56 


D.  Croisements,  D,  Crossings,  Swit- 
aiguilles,  plaques  ches,  Turntables, 
tournantes,  (3,57)  Movlng  Platforms, 

(3,57) 

D,  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen,  (3,57) 

E.  Gares.  (3,58)  E.  Stations.  (3,58) 

E.  Bahnhofsanlagen.  (3,58) 

F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices,  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Carter,  E.  C.:  De  la  question  de  la  manoeuvre 
des  aiguillages  et  des  signaux.  Bull.  Ass. 
Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  Avril  1910.  5.  p.  1693—704.  (Installa- 
tions  centralisees  perfectionnees  pour  la 
manoeuvre  des  aiguilles  et  des  signaux; 
emploi  comme  agent  de  transmission  de 
l’eau,  de  l’air  comprime,  de  l’electricite; 
enclenchements  electriques;  leviers 
d’itineraires ; emploi  d’un  graphique  pour 
faciliter  l’etude  de  l’utilisation  intensive 
des  voies  ä quai  des  gares  ä voyageurs  et 
les  modifications  ä apporter  d’urgence  ä 
l’affectation  des  voies.)  3,57 

Lefort,  Pierre:  Note  sur  les  progres  reallses 
dans  Petablissement  des  enclenchements. 
Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLIV.  Vol.  2.  p.  13 
— 74.  32  fig.  (Manoeuvre  mecanique; 

manoeuvres  dynamiques;  etudes  diverses; 
conclusions.)  3,57 

Ulbricht,  R.:  De  la  question  de  la  manoeuvre 
des  aiguillages  et  des  signaux.  Bull.  Ass. 


Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol.  24. 
Mars  1910.  3.  1 fascicule.  p.  1151 — 1217. 
(Installations  centralisees  perfectionnees 
pour  la  manoeuvre  des  aiguillages  et  des 
signaux;  emploi  comme  agent  de  trans- 
mission de  l’eau,  de  l’air  comprime,  de 
l’electricite;  enclenchements  electriques; 
leviers  d’itineraires;  dispositifs  employes 
pour  empccher  que  la  Position  des  aiguilles 
abordees  par  la  pointe  ou  par  le  talon  ne 
puisse  etre  changee  prematurement  avant 
le  passage  complet  du  train.)  3,57 

Engel:  Schutz  für  Stumpfgleise.  WSchr.  d. 
Bahnmeister.  27.  Jg.  19.  Juni  1910.  25. 

p.  475 — 78.  fig.  26.  Juni  1910.  26.  p.  493 
—95.  fig.  (Einfache  Einrichtungen  für 
schwachen  Betrieb.  Sandgleise.  Zult- 
scher  Prellbock  aus  alten  Schienen. 
Gerhardtscher  Prellbock  mit  Feder- 
hemmung. Hydraulischer  Prellbock. 
Verschiebbarer  Bremsprellbock  von  Rawie. 
Kulissenprellbock.  Größe  der  Brems- 
wirkung der  Prellböcke.  Einbau  der  Prell- 
böcke.  Berechnete  und  durch  Versuche 
vermittelte  Werte  der  Leistungen  von 
Prellböcken.)  3,58 

Elektrische  Hängebahn  für  den  Güter- 
schuppen auf  Bahnhof  Bergen.  Neujersey. 
Organ  Fortschr.  d.  Eisenbahnwes.  1910. 
Bd.  XLVII.  5.  p.  93—94.  fig.  (Anlage, 
Betriebsmittel  und  deren  Handhabung.) 

3,58 

Paget,  C.  W.:  English  Running-Shed  Prac- 
tice.  Inst.  Mech.  Engin.  July  1910.  p.  1 
— 29.  14  fig.  4 ill.  Railw.  Gaz.  Vol.  49, 
July  29.  1910.  5.  p.  139—47.  10  fig.  4 ill. 
(Description  of  the  equipment  of  a running 
shed;  some  features  in  its  management.) 

3,58 


Martens,  H.  A.:  Das  Durchfahrsignal.  Z. 

Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50.  Jg.  20.  Juli 
1910.  55.  p,  901 — 04.  (Ein-  und  Ausfahrt- 
signale. Besprechung  von  9 Zusammen- 
stellungen von  je  drei  Begriffen  des  Ein- 
und  Ausfahrsignals.  Tag-,  Dunkelsignale.) 

3,59 

Änderung  der  S i g n a 1 o r d n u n g für  die 
Eisenbahnen  Deutschlands  vom  24.  Juni 
1907.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
22.  Juni  1910.  47  fig.  (Beschreibung  und 
Darstellung  der  Wärtersignale,  Vorsignale 
und  Signale  am  Zuge  für  Tag  und  Nacht.) 

3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  Engl 
drauliques,  neering. 

6.  Wasserbau, 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General,  (3,60) 
A.  Allgemeines,  (3,60) 


Conrad,  Walter:  Die  Rentabilität  des  Aus- 
baues der  österreichischen  Alpenwasser- 


kräfte  im  Hinblick  auf  die  geplante  Be- 
steuerung. Eisenbahn-Ind.  1910.  6.  p.  64 
— 66.  (Die  Aufgabe,  von  deren  Gelingen 
die  gedeihliche  Entwicklung  der  Wasser- 
kraftbewegung abhängt,  besteht  darin, 
auf  der  einen  Seite  das  Vertrauen  des 
Publikums  und  der  Banken  zu  gewinnen, 
und  auf  der  anderen  Seite  die  Behörden 
und  gesetzgebenden  Körperschaften  zur 
Mäßigung  ihrer  Ansprüche  zu  bewegen.) 

3,60 

Feinnivellement  der  Küsten  und 
Wasserstraßen  in  Schleswig  - Holstein. 
Bureau  f.  d.  Hauptnivellements  u.  Wasser- 
standsbeobachtungen im  Minist,  d.  öffentl. 
Arbeiten.  Mitt.  1.  4°.  Berlin,  Stankie- 

wicz,  09.  3,60 

Goupil:  Note  sur  les  grandes  crues  de  la 
Seine  au  dix-septieme  siede.  Ann.  Ponts. 
80.  An.  t.  LXIV.  Vol.  II.  p.  192—97.  3,60 

Die  Erweiterung  d.  K a i s e r - Wilhelm- 
Kanals.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  1910. 
8.  p.  128 — 32.  (Verkehr  im  Jahre  1907, 
Größe  und  Zahl  der  Schiffe  im  Jahre 
1905.  Betriebseinnahmen  und  wachsende 
Schiffsabmessungen,  Verbesserungen  der 
Kanallinie,  des  Kanalprofils,  der  Ein- 
fahrten und  der  vom  Kanal  berührten 
Verhältnisse  nach  einer  Darstellung  von 
Dr.  Kautz  auf  dem  zweiten  deutschen 
Seeschiffahrtstage.)  3,60 

Krüger:  Über  den  Wert  des  Wassers  zur 
Krafterzeugung  und  zur  Bewässerung. 
ZB1.  Bauverw.  11.  Juni  1910.  47.  p.  314 — 15. 
(Entgegnung  zu  den  Bemerkungen  von 
Witte  und  Block  auf  p.  79  u.  201  der  Zeit- 
schrift über  genanntes  Thema.)  3,60 
Preston,  fl.:  Observations  on  the  Perma- 
nen cy  of  Overflow  Springs.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  38.  July  22. 
1910.  9-66.  p.  133—35.  3 fig.  3,60 

Wasserläufe  über  und  unter  der  Erde. 
ZB1.  Wasserbau.  20.  Juni  1910.  18.  p.  276 
—77.  (Begriff  eines  unterirdischen  Flusses. 
Übersicht  über  einige  charakteristische 
unterirdische  Flußläufe.)  3,60 

Neue  Wasserverkehrsverbindun- 
gen und  Pläne  in  den  skandinavischen 
Ländern  von  E.  W.  Bohrtechniker.  1910. 
14.  p.  165—66.  3,60 

Weltausstellung  in  Brüssel  1910. 
Deutsche  Ingenieurwerke.  Führer  durch 
die  Sammelausstellung  aus  dem  Gebiete 
des  Wasserbaues.  Veranst.  vom  Kgl. 
Preuß.  Ministerium  d.  öff.  Arbeiten.  8°. 
272  p.  Berlin,  Reichsdr.,  1910.  3,60 

Wiig:  Wasserstraßen  und  Großindustrie  in 
Groß-Berlin  nach  dem  Ergebnis  des 
Wettbewerbs.  Z.  Binnenschiff.  1910.  10. 

p.  283 — 86.  1 Plan.  (Nord  - Kanal  vom 

Tegeler  See  bis  zur  Oberspree  bei 
Cöpenick;  Ausbau  und  Kanalisierung  der 
Nuthe  bei  Potsdam;  Ausbau  des  Nieder- 
Neuendorfer  Kanals,  nördlich  von  Spandau 
im  Anschluß  an  die  für  den  Großschiff- 


fahrtsweg nach  Stettin  auszubauende 
Havel.  Besprechung  der  4 preisgekrönten 
Entwürfe  für  Groß-Berlin  nach  diesen 
Gesichtspunkten.)  3,60 


B.  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauiiques»  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Borden,  H.  P.:  St.  Andrews  Rapids  Dam. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110.  Aug.  12.  1910. 
2850.  p.  166—67.  4 fig.  5 ill.  (Descrip- 
tion  of  Camere  curtain  type  dam.)  3,61 
Cole,  D.  W.:  The  Shoshone  Dam  of  the 

United  States  Reclamation  Service,  En- 
gin. Record.  Vol.  62.  July  23.  1910.  4. 
p.  88—92.  1 fig.  2 ill.  (Description  of 
the  method  of  constructing  the  highest 
dam  in  the  world.)  3,61 

Eggenschweyler,  A.:  Zum  Bau  eiserner 

Wehrschützen.  Schweiz.  Bauztg.  Bd.  56. 
30.  July  1910.  5.  p.  59—60.  5 fig.  (Vor- 
züge u.  Nachteile  divergierender  u. 
paralleler  Auflagerdrucke  beim  Brücken- 
u.  Schützenbau.  Divergierende  Drucke 
für  Wehrschützen  vorzuziehen.)  3,61 
Ehrensperger,  J.:  Elektrizitätswerk  am 

Löntsch.  Schweiz.  Bauztg.  16.  April 
1910.  16.  p.  207—12.  5 fig.  2 ill.;  30.  April 
1910.  18.  p.  233—37.  8 fig.  9 ill.;  7.  Mai 
1910.  19.  11  fig.  6 ill.;  4.  Juni  1910  23. 
p.  301—04.  5 fig.  1 ill.  (Allgemeines, 
Historisches,  Hydrologisches  und  Kraft- 
verhältnisse. Konstruktion  von  Überlauf 
und  Grundablaß  mit  Bauprogramm. 
Straßenanlagen  zur  Aufrechterhaltung  der 
vor  der  Seestauung  bestehenden  Verbin- 
dungen auf  dem  rechten  Seeufer.  Gene- 
relle Anordnung  der  Wasserfassung  und 
Gestalt  der  von  der  Akt.-Ges.  Boß- 
hardt &.  Cie.,  Näfels,  gelieferten  Ab- 
schlußvorrichtungen für  Schacht  I und  II. 
Zuleitungsstollen  und  Wasserschloß.)  3,61 
v.  Fragstein:  Einflüsse  der  Stauanlagen  u. 
Veränderungen  der  Flußbetten  auf  die 
Vorflut.  Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  Juni 
1910.  12.  p.  193 — 96.  4 fig.  (Bestimmung 
der  Staukurve.  Zulässigkeit  der  von 
Tolkmitt  angegebenen  vereinfachten  Be- 
rechnung. Ermittlung  der  Senkungs- 
kurve für  den  Einbau  von  Fischpässen. 
Durchrechnung  von  Zahlenbeispielen.) 

3,61 

Hagelweide:  Zur  Verhütung  von  Hoch- 
wasserschäden. Selbsttätige  Klappen- 
wehre. Kulturtechn.  13.  Jg.  15.  Juli  1910. 
3.  p.  218 — 22.  5 fig.  (Anforderungen  an 
selbsttätiges  Wehr.  Entwurf  eines 
Wehrs.)  3,61 

Laßmann,  A,:  Der  Talsperrenbau  und  sein 
wasserwirtschaftlicher  Wert.  Städt.  Tief- 
bau. Jg.  1910.  25.  Juli  1910.  14.  p.  252—59. 

6 fig.;  10.  Aug.  1910.  15.  p.  266— 72.  7 fig. 


3,61-3,62 
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(Bauwerke.  Leistungen  u.  Kosten  ver- 
schiedener ausgeführter  Talsperren.)  3,61 
Rehbock,  Th.:  Die  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte am  Oberlauf  der  Murg  in  Baden. 
ZB1.  Wasserbau.  1.  Juni  1910.  16.  p.  241 
—45;  20.  Juni  1910.  18.  p.  273—76.  2 Taf. 
(Gekürzte  Wiedergabe  des  im  Nieder- 
Barnimer  Kreishaus  in  Berlin  gehaltenen 
Lichtbildervortrages:  Beschreibung  des 

badischen  Murgkraftwerkes.  Ausnutzung 
des  Wassers  in  dem  Werk  in  zwei  Ge- 
fällsstufen.)  3,61 

Talsperren  und  Meliorationen  im 
oberen  Moldaugebiete.  Talsperre.  8.  Jg. 
11.  Juli  1910.  29.  p.  282—85.  (Erwägun- 
gen über  die  wirtschaftlichen  Schwierig- 
keiten, die  sich  der  Anlage  von  Tal- 
sperren im  Böhmerwald  entgegenstellen, 
und  über  die  Mittel,  wie  diese  Schwierig- 
keiten zu  beheben  sind.)  3,61 

Die  Wasserkraftanlage  im  Murg- 
tal oberhalb  Forbach.  Talsperre.  8.  Jg. 
11.  Juli  1910.  29.  p.  281—82.  (Anlage  des 
Sammelbeckens,  der  Kläranlagen  und  der 
Wasserführung  durch  Stollen  und  Druck- 
rohrleitungen.) 3,61 

Wasserkraftanlage  in  Duluth  in 
Nordamerika.  Z.  Binnenschiff.  15.  Juni 
1910.  12.  p.  349—50.  (Am  St.  Louis-Fluß 
für  30  000  PS.  Stausee  von  1 300  000  qm. 
Gefälle  115  m,  davon  108  m ausgenutzt. 
Rohrleitung.)  3,61 

Der  bayerische  Wasserwirtschafts- 
rat. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  Juni 
1910.  12.  p.  201.  (Besprechung  des  zur 
Ausführung  bestimmten  Walchenprojektes 
nach  seiner  technischen  und  wirtschaft- 
lichen Seite  im  Staatsministerium  des 
Innern.)  3,61 

Zimmer,  Heinrich:  Die  Möhnetalsperre. 

Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  43.  p.  305 
—09.  3 fig.  (Die  Talsperre  zwischen 
Soest  und  Arnsberg  soll  die  ausreichende 
Wasserversorgung  des  wichtigsten  In- 
dustriezentrums Deutschlands  gewähr- 
leisten.) 3,61 


C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Constructi- 
on.  (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


The  New  York  State  Barge  Canal. 
Engin.  News.  Vol.  63.  23.  June  9.  1910. 
p.  663—67.  2 fig.  3 ill.  (Route  of  the 
Barge  Canal.  Sections.  Locks.  Water- 
supply.  Morable  dams  Bridges.)  3,62 

Bourgougnon:  Xle  Congres  International 
de  navigation  tenu  ä Saint-Petersbourg 
en  1908.  Rapport  des  delegues  francais 
sur  les  travaux  du  congres.  La  naviga- 
tion  interieure  en  Russie.  Ann.  Ponts. 
80.  An.  t.  XLIV.  Vol.  II.  p.  120  — 47.  7 fig. 


(Conditions  de  navigabilite  de  Ia  Volga; 
batellerie  de  la  Volga;  trafic  de  la  Volga; 
prix  des  transports  sur  la  Volga;  autres 
voies  navigables  de  la  Russie;  prix  et 
conditions  des  transports;  canaux  et 
rivieres  canalisees.)  3,62 

Führer  durch  die  Industrie-  und  Hafen- 
anlagen  von  Mannheim,  Rheinau  und 
Ludwigshafen.  Hrsg.  ,Rhein’-Verl.-Gesell- 
schaft.  Pläne.  8°.  223  p.  Duisburg-Ruhr- 
ort, Gesellsch.,  09.  3,62 

Führer  durch  die  Industrie-  und  die 
Hafen-Anlagen  in  Mülheim  a.  Rhein.  8°. 
80  p.  Duisburg-Ruhrort,  , Rhein,  09.  3,62 
Gibson,  A.  H.:  The  Accumulation  of  Shore 
Detritus  Düring  an  Off-Shore  Wind.  En- 
gineer (Ldn.)  Vol.  109.  June  24.  1910.  2843. 
p.  632—33.  3,62 

Isendahl,  Walther:  Ein  gigantisches  Kanal- 
projekt. Wasser.  1910.  2.  p.  7—10.  6 ill. 
(Angaben  über  das  Kanalprojekt  des  Ita- 
lieners C a m i n a d a von  Genua  über  die 
Alpen  nach  dem  Bodensee.  Das  Kanal- 
system beruht  auf  der  Anwendung  der 
schiefen  Ebene.  Durch  zwei  nebenein- 
ander liegende  Schleusenrohre  soll  ein. 
Schiff  talauf-,  das  andere  talabwärts  be- 
fördert werden.)  3,62 

de  Joly,  Go : Ports  de  commerce  de  la 
Russie.  Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLIV. 
Vol.  II.  p.  148—81.  3 planches.  (Les  mers 
russes;  acces  des  ports  russes;  ouvrages 
des  ports  russes;  outillage  des  ports  rus- 
ses; Organisation  et  trafic  des  ports 
russes.)  3,62 

KaH/raypoB'b,  n.  JX.  naHMCKiß  KaHajrb,  ero- 
ncTopin  u coBpeMeHHoe  nojioweme.  (Kan- 
d a u r o w : Der  Panamakanal,  seine  Geschichte 
und  heutige  Lage.)  43  p.  17X75.  CnB.  1910. 

3,62 

Der  neue  Kriegshafen  in  Dover.  Mitt. 
Seewesen.  Vol.  XXXVIII.  1910.  1.  p.  79 
— 81.  Mit  Lageplan.  (Geschichtliches.  Die 
3 neuen  Molen:  609,  879  u.  887  m lang. 
Flächeninhalt  247  ha,  daran  anschließend 
32  ha  Handelshafen.  Durchfahrtsbreiten 
198  u.  225  m.  Gezeitenunterschied  5,8  m. 
Wassertiefe  in  d.  Durchfahrten  bei  Hoch- 
wasser 18,3  m.  Inhalt  des  Hafens  bei  nor- 
malen Gezeiten  17  000  000  t Wasser.  Zum 
Bau  verwandt  260  000  t Zement.)  3,62 
Magnier:  Note  sur  l’amelioration  de  la 
navigabilite  du  Rhone.  Ann.  Ponts.  80. 
An.  Tome  XLIV.  Vol.  II.  p.  198—201. 
(Methodes  employes  et  travaux  execu- 
tes;  trafic.)  3,62 

Sandeman,  J.  W.:  Project  for  a Ship  Canal 
between  the  Tyne  and  the  Solway  Firth. 
Page’s  Wly.  Vol.  16.  June  17.  1910.  301. 
p.  1197—1200.  3,62 

Scherer,  G,  C.:  The  Municipal  Wharf  at 
Montgomery,  Ala.  A Novel  Solution  of 
the  River  Loading  Problem.  Engin  News. 
Vol.  64.  July  14.  1910.  64.  p.  56.  3 ill.  3,62 
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3,63—3,66 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Land  Drainage 
cole.  (3,63)  and  Irrigation.  (3,63) 

D.  Landwirtschaftlicher  Wasserbau.  (3,63) 

E.  Ecluses  et  ascen-  E.  Sluices  and  Ship- 

ceurs  (3,64)  Lifting  Devices  (3,64) 
E .Schiffsschleusen  u.  Schiffshebewerke 
(3,64) 


Fauser:  Eine  verfehlte  Drainierung  in 

schwerem  Tonboden.  Kulturtechn.  13.  Jg. 
15.  Juli  1910.  3.  p.  179—86.  3 fig.  (Drai- 
merungsgebiet  in  Württemberg  510  m 
ü.  d.  M.,  Drainierung  1893  ausgeführt,  zu 
weite  Entfernung  der  Stränge  bei  Längs- 
drainierung.)  3,63 


Oeltjen:  Die  Schleusen-  und  Wehranlage  in 
der  Weser  bei  Bremen.  D.  Bauztg. 
18.  Juni  1910.  49.  p.  376 — 80.  Lageplan. 
3 fig.  (Kurze  Beschreibung  der  Anlage. 
Sie  besteht  aus  einer  Schleppzugschleuse 
von  350  m Nutzlänge  und  einer  gewöhn- 
lichen Kammerschleuse  von  70  m Nutz- 
länge. Die  Bewegungsvorrichtungen  sind 
nach  System  N y h 0 1 m eingerichtet. 
Gründung  der  Schleusen  geschah  unter 
Zuhilfenahme  einer  Grundwasser-Absen- 
kung. Angaben  über  die  Turbinen- 
anlage.)  3,64 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
viües  en  eau, 

7.  Wasserversorgung  der  Städte. 

A.  Generalitös,  (3,65)  A.  General.  (3,65) 
A.  Allgemeines.  (3,65) 


Bailey  - Denton,  E.:  Water  - Supply  and 

Sewerage  of  Country  Districts,  Mansions 
and  Estates.  San.  Rec.  Vol.  46.  July  14. 
1910.  1076.  p.  25—26.  July  21.  1910.  1077. 
p.  49—50.  1 fig.  July  28.  1910.  1078.  p.  73 
—74.  2 fig.  Aug.  11.  1910.  1080.  p.  117—18. 
2 fig.  Water  supplies  by  gravitation,  by 
pumping.  W/ind  power.  The  application  of 
gas.  and  oil  power.)  3,65 

Köhler-Zerbst,  E.  J.:  Ein  Beitrag  zur  Theorie 
der  Grundwasserbildung.  Weiße  Kohle 
3.  Jg.  20.  p.  231—33.  1 ill.  22.  p.  256—57. 
1 ill.  (Die  Kondensationstheorie.  Versuch 
zur  Feststellung  der  Feuchtigkeitsver- 
hältnisse einer  langen  Bodensäule  in  ver- 
schiedenen Tiefen.)  3,65 

Eine  staatliche  Landeswasserver- 
sorgung in  Württemberg.  Talsperre. 
8.  Jg.  21.  Juli  1910.  30.  p.  293—95.  (Er- 
gebnis der  Bohrversuche  auf  der  Donau- 
niederung bei  Langenau.  Geplant  sind 
Brunnenanlagen  mit  Heberzubringerleitung 
mit  einer  Leistung  von  1000  Sekunden- 
litern. Erforderliche  Förderhöhe  des 
Wassers  70  m.)  3,65 


Pfeiffer:  Über  die  Flußwasserversorgung  \ 
Magdeburgs.  Jl.  Gasbel.  Bd.  53.  30.  Juli  I 
1910.  31.  p.  717—21.  3,65 

Thiem,  G.:  Die  Zonenteilung  des  Wasserver-  \ 
sorgungsgebietes  der  Stadt  Czernowitz  j 
Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  25.  Juli  1910.  14.1 
p.  246 — 52.  2 fig.  (Gegenwärtige  Wasser- 1 
Versorgung.  Zweckmäßigkeit  zweier  Ver-j 
sorgungszonen.)  3,65  1 

Über  die  Wasserversorgung  von  Konstante  1 
nopel.  Talsperre.  8.  Jg.  11.  Juli  1910.  29.  ] 
p.  285 — 86.  (Beschreibung  der  hygienisch  j 
durchaus  ungenügenden  Wasserleitungs-J 
anlagen  und  des  vom  Deutschen  Kaiser  j 
1898  gestifteten  Kaiserbrunnens.)  3,65  1 
Weiß:  Das  Auftreten  des  Mangans  im  Grund-  1 
wasser.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  10.  Aug.  1 
1910.  15.  p.  261 — 66.  Fg.  (Erster  Nachweis.  1 
Formen  des  Vorkommens.  Schädlichkeit.  1 
Hauptorte  des  Vorkommens.)  3,65  1 

Wünschelrute  und  automatischer  fl 
Quellenfinder.  (Bern.)  Patent  u.  Ind.  21.  Jg.  1 
5.  Jan.  1910.  4.  p.  31—34.  3 ill.  (Aus  einem  1 
Vortr.  Versuche  m.  d.  Wünschelrute.  1 
Ergebnis:  „Die  Schwäche  des  Experiments  fl 
besteht  in  der  Unzuverlässigkeit  des  fl 
menschl.  Organismus.“  Deshalb  zu  er-« 
streben:  Ersatz  des  menschl.  Nervs  durch  fl 
ein  Mittel  der  Technik.  Beschreibg.  des  fl 
automatischen  Quellenfinders.  DRP.  174  857.  fl 
Erfahrungen  mit  diesem.)  3,65  fl 


B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works. 
voirs,  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wassergewinnung  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 


Ausdehnung  der  Versorgung  Hamburgs  J 
mit  Grundwasser.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  11.  fl 
p.  112 — 13.  (Die  Gründe  für  den  Ersatz  | 
des  filtrierten  Elbwassers  durch  Grund-  , 
wasser.  Z.  B.  Verseuchung  des  Fluß-  1 
wassers  durch  Krankheitserreger,  Schwie-  1 
rigkeiten  in  Wintern  mit  langen  Frost-  I 
Perioden  u.  v.  a.  m.)  3,66  fl 

Badche,  A.:  Das  rigaische  Grundwasser- fl 
werk.  Rig.  Ind.  Ztg.  36.  Jg.  15.  Juni  1910.  fl 
11.  p.  164 — 66.  (Besprechung  des  Grund-  1 
Wasserwerkes:  Maschinenhaus,  Kesselhaus,  fl 
Kohlenzufuhr,  elektrische  Beleuchtungsan-  | 
läge,  Pumpenleistung,  Ergiebigkeit  des  1 
Grundwasserträgers,  Betrieb,  Qualität  des  fl 
Grundwassers.)  3,66  ? 


Bellet,  Daniel:  Un  nouveau  puits  artesien  de 
576  metres.  Cosmos.  59.  An.  11  juin  1910. 
1324.  p.  657 — 60.  1 fig.  4 ill.  (Description 
des  travaux  executes;  couches  forees:  in- 
stallations  de  Maisons-Laffitte.)  3,66 

Düwel:  Die  neuen  Wassertürme  der  Stadt 
Hamburg.  Jl.  Gasbeleuchtung.  53.  Jg.  28. 
p.  657—63.  9 ill.  29.  p.  679—82.  7 ill.  (Die 
mit  dem  1.  Preis  ausgezeichneten  Ent- 
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würfe  für  die  Wassertürme  auf  der  Stern- 
schanze [Regierungsbauführer  Keith, 
Kolmar]  und  Winterhude  [Architekt  O. 
Menzel,  Dresden].  Die  der  Ausführung  für 
diese  Wassertürme  auf  der  Sternschanze 
und  beim  Waisenhaus  zugrunde  gelegten 
Entwürfe  von  Architekt  Schwarz,  Ham- 
burg. Konstruktionsdetails.)  3,66 

Elbs,  E.:  Eisenbetondach  des  Hochbehälter- 
gebäudes der  Stadt  Metz  in  Queulen. 
s.  3,11.  3,66 

Foerster,  M.:  Neuere  Ausführungen  von 

Wassertürmen  der  Firma  Christiani 
& Nielsen,  Hamburg,  Kopenhagen, 
Aarhus.  Armierter  Beton.  1.  Juni  1910.  6. 
p.  251—55.  3 fig.  6 ill.  (Konstruktive  Aus- 
gestaltung des  400  cbm  fassenden  Wasser- 
turms in  Nyköping,  Dänemark,  und  kurze 
Angaben  über  die  Wassertürme  zu  Sax- 
kjöbing,  Gedser,  Skive  u.  Haslev.)  3,66 
Gourley,  H.  Jo  F.:  Reinforced  Concrete  in 
Waterworks  Engineering  Concr.  Constr. 
Eng.  Vol.  5.  July  1910.  7.  p.  512—14.  3,66 
Hortig:  Anlage  eines  Tiefbrunnens  mit  Er- 
läuterung der  bei  der  Ausführung  vor- 
kommenden Einzelarbeiten.  Z.  Tiefbau. 
6.  Jg.  15.  Juli  1910.  14.  p.  146—48.  4 fig. 
(1.  Zweck  u.  allg.  Verhältnisse.  2.  Vor- 
arbeiten. 3.  Abteufen  des  Getriebsschach- 
tes.  4.  Absenken  des  Brunnens  u.  Auf- 
mauern des  Mantels.  5.  Erforderliche 
Leistungsfähigkeit  der  Hebevorrichtung.) 

3,66 

Kämmerer,  F.:  Zisterne  in  Eisenbeton. 

Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910.  11.  p.  204—07. 
4 ill.  (Rechnungsgang  einer  Regenwasser- 
zisterne von  im  Lichten  10,0  m Länge  und 
3,0  m Breite.)  3,66 

Reichle,  C.:  Über  künstliches  Grundwasser. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  30.  p.  699 — 704. 
(Das  Wesen,  die  Anwendung  und  die  Kon- 
trolle der  künstlichen  Grundwasserer- 
zeugung.) 3,66 

An  Earth  Reservoir  at  Ogden,  Utah. 
Engin.  Record.  Vol.  61.  April  16.  1910.  16. 
p,  519—20.  3 ill.  3,66 

Hill  View  Reservoir,  New  York.  Muni- 
cipal'  Jl.  Engin.  Vol.  29.  Aug.  3.  1910.  5. 
p.  137—42.  4 fig.  8 ill.  (Part  of  new  Cats- 
kill supply.  Features  of  the  design. 
Dump  carts,  cars,  stone  crushers,  portable 
air  compressors,  steam  shovels  and  other 
appliances.)  3,66 

The  Western  High-Service  Reservoir  of 
the  Water  Works  of  Baltimore,  MS.  Engin. 
News.  Vol.  63,  May  26.  1910.  21.  p.  601—04. 
3 fig.  2 ill.  (New  reservoir  of  about 
210  000  000  gals.  capacity  to  provide  addi- 
tional reserve  water  storage  for  a distri- 
bution  district  called  the  Western  High 
Service  District.)  3,66 

Sheley,  H.  W.:  Reconnaissance  Method  of 
Determining  the  Volume  of  Reservoir 
Sites.  Engin.  Record.  Vol.  61.  April  30. 
1910.  18.  p.  581—84.  12  fig.  3,66 


Thiem,  G.:  Die  artesischen  Bohrungen  für 
die  Wasserversorgung  der  Elbinsel  Wil- 
helmsburg. Wasser.  15.  Juni  1910.  17. 

p.  302—03.  2 fig.  25.  Juni  1910.  18.  p.  324 
— 27.  2 fig.  Eg.  (Allgemeine  Darstellung  der 
Zustände  und  Vorgänge,  denen  artesisches 
Wasser  unterworfen  ist.  Entwicklung  des 
Ergiebigkeitsgesetzes  artesischer  Bohrun- 
gen und  Anwendung  desselben  auf  den 
vorliegenden  Sonderfall.)  3,66 

Vagneux,  M.:  Notice  sur  l’usine  de  la  Cou- 
louvreniere  et  le  Service  des  eaux  de  la 
ville  de  Geneve  et  des  environs.  Ann. 
Ponts.  80.  An.  t.  XLIII.  Vol.  I.  p.  194 
— 98.  (Provenance  de  l’eau;  usine  genera- 
trice  d’energie;  pompes;  reseau.de  distri: 
bution;  exploitation  et  resultats  financiers.) 

3,66 

Entwurf  zu  einem  Wasserturm.  WSchr. 
Architekt.-Ver.  28.  Mai  1910.  22.  p.  165 
—66,  168.  8 fig.  (Aufgabe.  Eingegangen 
20  Lösungen.  Beurteilung  des  Prüfungs- 
ausschusses. Mitgeteilt  von  Magistratsbrt. 
O.  Stiehl.)  3,66 

Die  Stuttgarter  Wasserversorgung. 
Z.  ges.  Wasserwirtsch.  20.  Juni  1910.  12. 
p.  202 — 03.  (Ergebnisse  der  Untersuchun- 
gen des  wasserreichen,  als  Entnahmestelle 
ausersehenen  Geländes  bei  Langenau.)  3,66 
Louisviile  Water  Works.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  28.  June  22.  1910.  25.  p.  893 
— 94.  3 ill.  (Cost  of  pumping,  of  laying 
mains,  of  filtration  and  of  general  mainte- 
nance.  Organization  of  the  business  de- 
partment.  Functions  of  the  several  sub- 
departments.  Value  of  the  purchasing 
department.)  3,66 

Harrisburg  Water  Works.  Municipal.  Jl. 
Engineer.  Vol.  29.  Aug.  3.  1910.  5.  p.  147 
—48.  3 ill.  (Fire  hydrants,  water  meters. 
Operation  of  filters.  Bacterial  efficiency 
of  plant.  Sand  analyses.)  3,66 

Zinkeisen:  Das  neue  Wasserwerk  am  Pots- 
damer Bahnhof  in  Berlin,  s.  3,54.  3,66 


C.  Epuration  des  C.  Water  - Purifica- 

eaux.  (3,67)  tion.  (3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 


Bonnefon,  L.  E.:  Selbsttätiger  und  fortgesetzt 
arbeitender  Apparat  zur  Reinigung  oder 
Sterilisierung  von  Wasser  mittels  mehrer 
chemischer  Reagenzien.  Desinfektion 
MSchr.  1910.  5.  p.  261—63.  2 fig.  (Be- 
schreibung der  Konstruktion  u.  des  Be- 
triebes.) 3,67 

Dünkelberg:  Reinigung  von  Oberflächen- 

wasser. Wasser.  15.  Mai  1910.  14.  p.  242 
—44.  25.  Mai  1910.  15.  p,  263.  5.  Juni  1910. 
16.  p.  284—85.  15.  Juni  1910.  17.  p.  303—04. 
25.  Juni  1910.  18.  p.  323—24.  (Kritik  der 
Ausführungen  von  Götze  in  1910.  12  d.  Z., 
hinsichtlich  der  Mängel  der  Sandfiltration 
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3,67-3,68 


in  hygienischer  und  gewerblicher  Hinsicht. 
Gründe  für  die  Notwendigkeit  der  Er- 
weiterung und  Verbesserung  der  amt- 
licherseits  aufgestellten  Grundsätze.  Vor- 
züge einer  Filteranlage  mit  Koks,  Fein- 
und  Grobstand  senkrecht  hergestellten 
Schichten,  denen  das  Rohwasser  von  der 
Seite  zugeführt  wird.)  3,67 

Über  die  Enteisenung  des  Trink- 
wassers. E.  W.  ZB1.  f.  Wasserbau  u. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  10.  Juli  1910.  20. 
p.  309 — 11.  (Enteisenung  kann  nur  der 
verwerfen,  der  sie  nicht  kennt.  Beispiele 
dafür,  daß  sich  das  Enteisenungsver- 
fahren auch  unter  den  schwierigsten  Ver- 
hältnissen ausführen  läßt.)  3,67 

A Mechanical  Filter  for  the  Removal  of 
Iron.  Engin.  Record.  Vol.  62.  July  23. 
1910.  4.  p.  102—04.  5 fig.  2 ill.  3,67 

Maiden  Creek  Filters.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  29.  July  27.  1910.  4.  p.  109 — 11. 
1 fig.  4 ill.  (Slow  sand  filters  at  Reading, 
Pa.  Three  million  gallons  per  acre  per 
day.  Details  of  design.  Methods  of  con- 
struction.  Use  of  copper  sulphate  tempo- 
rarily.)  3,67 

Humphreys,  W.  fl.:  Mechanical  Gravity 
Filters.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  66.  June  3.  1910.  959.  p.  796 
—98.  3,67 

Eight  Examples  of  Hypochlorite 
Sterilisation  of  Water.  Surveyor  Munici- 
pal County  Engin.  Vol.  37.  June  10.  1910. 
960.  p.  819—21.  3,67 

Murray,  T.  A.:  Hypochlorite  Desinfection  of 
the  Water  Supply  of  Toronto,  Ont.  Engin. 
News.  Vol.  64.  July  21.  1910.  3.  p.  71.  1 ill. 

3,67 

Pfeifer:  Über  die  Flußwasserversorgung 

Magdeburgs.  Jl.  Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  31. 
p.  717 — 21.  2 ill.  (Verbesserung  des  vor- 
handenen Flußwasserwerks.  Beschreibung 
und  Vorzüge  der  Stufenfiltration  nach 
Pusch,  ausgeführt  von  der  Pariser  Bau- 
firma Pusch-Chabal.)  3,67 

Popper,  E.:  Die  Wasserreinigungsanlage 

„System  Kennicott“  in  der  Station  St. 
Valentin  der  k.  k.  österr.  Staatsbahnen. 
1910.  Mitt.  Ver.  Ing.  österr.  Staats- 
bahnen. 5.  p.  66 — 70.  7 ill.  (Härte  des  ge- 
schöpften Grundwassers  16 — 25°.  Ent- 
härtung erfolgt  mit  Kalk  u.  Soda.  Be- 
schreibung der  Apparate,  Betriebskosten.) 

3,67 

Water  Purification  at  Lindsay.  Muni- 
cipal Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  22.  1910. 
25.  p.  896 — 99.  3 fig.  1 ill.  (Ozone  treat- 
ment  reported  on  by  Provinzial  Board  of 
Health.  Discussion  of  plant.  Aspirators 
reported  ineffective.  Favorable  report  by 
expert.)  3,67 

Das  neue  Wasserwerk  der  Stadt  New 
Orleans.  Z.  Transportwes.  20.  Juni  1910. 
27.  Jg.  18.  p.  379 — 81.  fig.  (Details  eines 
Behälters  für  die  Kalklösung  mit  Rühr- 


apparat, Kalkeimers  u.  Mischgefäßes  zum 
Reinigen  des  Trinkwassers.)  3,67 

Water  Softener  for  the  Egyptian  State 
Railways.  Railw.  Gaz.  Vol.  48.  April  15. 
1910.  15.  p.  437—38.  1 fig.  1 ill.  3,67 

Water  Softening  at  McKeesport.  Municmal 
Jl.  Engin.  Vol.  28.  May.  25.  1910.  21.  p.  761 
—62.  (Unusual  hardness  and  acidity  to  be 
overcome;  Novel  features;  Results  ob- 
tained;  Amount  and  cost  of  Chemicals 
used;  1400  tons  per  year.)  3,67 

West,  F.  D.:  Benefits  from  Sand  Filters. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  1.  1910. 
22.  p.  794 — 96.  2 fig.  (Reduction  of  typhoid 
fever  in  Philadelphia  due  to  filtration. 
Seventy  per  cent.  in  three  years,  or  five 
hundred  lives  a year.)  3,67 

Woodhead,  G.  S.:  The  Sterilisation  of  Water 
by  Chlorine  and  Ozone.  Surveyor  Muni- 
cipal County  Engin.  Vol.  38.  July  22.  1910. 
966.  p.  114—15.  3,67 


D.  Condifites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


The  Owens  Valley  and  Olancha  Divisions  of 
the  Los  Angeles  Aqueduct.  Engin. 
Record.  Vol.  62.  July  2.  1910.  1.  p.  14—17. 
3 fig.  3 ill.  3,68 

Bishop,  W.:  Experience  with  Concrete  Water 
Mains  at  Rahway,  N.  Y.  Concrete.  1910.  8. 
p.  42 — 43.  2 fig.  3,68 

Das  B 1 e i r o h r in  der  Haustechnik.  Haus- 
techn.  Rdsch.  14.  Jg.  15.  Juni  1910.  24. 
p.  277 — 80.  (Betrachtung  über  Verwend- 
barkeit des  Bleirohres  zu  haustechni- 
schen Anlagen  nach  der  gesundheit- 
lichen Seite.  Richtige  Einschätzung  der 
Gefährlichkeit  des  Bleirohres  zu  Genuß- 
wasserzwecken.) 3,68 

The  New  Cast-Iron  C o n d u i t of  the  Syra- 
cuse  Water  Works.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  July  2.  1910.  1.  p.  20—22.  7 fig.  2 ill. 

3,68 

A Reinforced-Concrete  Conduit  Operat- 
ing  under  a Head.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  July  23.  1910.  4.  p.  109—10.  2 fig. 
2 ill.  3,68 

Eisner:  Zur  Verhütung  des  Rücktritts  un- 
reiner Flüssigkeiten  in  die  Reinwasser- 
leitung. Jl.  Gasbeleuchtung  u.  Wasser- 
versorgung. Bd.  53.  4.  Juni  1910.  23.  p.  513 
—20.  3,68 
Drei  holländische  Gutachten  über  die 
Nachteile  von  Wasserleitungen  aus  den 
Dünen  für  diese  selbst.  D.  Landw.  Presse. 
25.  Juni  1910.  37.  Jg.  50.  p.  549—50.  3,68 
Klose,  Georg:  Einbauten  im  Pflaster.  Z, 

Transportwes.  1910.  22.  p.  471—72.  fig. 
(Einbauen  kleinerer  Einbauten,  wie  Gas- 
und  Wassertöpfe,  Lampenlöchern  u.  dgl. 
Einbauen  von  Gully  und  fest  auf  dem 
Mauerwerk  verlegten  Gullyrost.)  3,68 


......  v.-».  . 
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Über  die  Lage  unterirdischer  Leitun- 
gen in  städtischen  Straßen.  Von  U~h. 
Z.  Transportwes.  1910.  22.  p.  474—75.  fig. 
(Bestimmungen  d.  amerikanischen  Groß- 
stadt Seattle  über  Lage  und  Art  der  Ver- 
legung von  Leitungen  in  städtischen 
Straßen.)  3,68 

Longley,  F.  F«:  Concrete  Pipe  at  Toronto. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  May  25. 
1910.  21.  p.  762—63.  3 ill.  (Pipe  thirty- 
six  to  seventy-two  inches  diameter;  Se- 
curing  flexible  water-tight  joint  with  tar 
and  burlap;  Handling  large  pipe;  Con- 
struction  of  manholes.)  3,68 

Mannes,  Hermann : Die  Berechnung  von 

Rohrnetzen  städtischer  Wasserleitungen. 
8°.  59  p.  17  Abb.  1 Tab.  München,  R. 
Oldenbourg,  09.  3,68 

Verstellbarer  Rohrreiniger.  Z.  Tief- 
bau. 6.  Jg.  15.  Juli  1910.  14.  p.  151 — 52. 
3 ill.  (Beschreibung  des  äußerst  vorteil- 
haften Apparates  der  Firma  Heinrich 
Meier,  der  vollkommene  Entfernung 
aller  Ansätze  in  verschieden  starken 
Rohren  ermöglicht.)  3,68 

Neuer  Rückstaukasten  für  Gas- 
anschluß-Leitungen. ZB1.  D.  Baugew. 
17.  Juni  1910.  24.  p.  280—81.  6 fig.  (An- 
ordnung einer  Tür,  die  sich  in  einem  von 
der  vertikalen  Lage  etwas  abweichenden 
Scharnier  dreht;  die  Tür  ist  durch  eine 
Kette  mit  dem  Gehäuse  des  Apparates 
verbunden,  und  auf  dieser  Kette  befindet 
sich  eine  hölzerne  Schwimmkugel.)  3,68 
Reinforced-Concrete  Siphon  for  A 65- 
Foot  Head.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
July  9.  1910.  2.  p.  39—40.  1 fig.  2 ill.  3,68 
Verlegungstiefe  von  Wasserrohren. 
Bad.  Baugewerks-Ztg.  20.  Jg.  11.  p.  5—6. 
(Die  verschiedenen  Faktoren  für  die  Ver- 
legungstiefe, die  mit  Rücksicht  auf  die 
Gefahr  des  Einfrierens  in  Betracht 
kommen.)  3,68 


8.  Assainissement  8.  Sewerage. 

des  villes, 

8.  Entwässerung  der  Städte. 

A.  Generalites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 
A.  Allgemeines.  (3,69) 


Abwasserverbleib  in  Einzelansied- 
lungen.  Haustechn.  Rdsch.  XIV.  Jg.  1910. 
1.  Juni.  23.  p.  265—68.  fig.  (Untergrund- 
berieselung. Die  Anlage  der  Sammel- 
behälter, die  Behandlung  des  Drainage- 
feldes.) 3,69 

Agricultural  Use  of  Sewage.  Mun. 
Jl.  Engineer.  Vol.  29.  Aug.  3.  1910.  5. 
p.  150—51.  (Rendered  difficult  by  water 
carriage  System.  Irrigation  unfavorable 
to  Utilization  of  Nitrogen  by  plants. 
Fertilizer  from  sludge.)  3,69 

Darville,  W.:  Les  egoüts  de  Paris.  Constr. 
Mod.  28  mai  1910.  35.  p.  415—17.  11  fig.; 
4 juin  1910.  36.  p.  428—30.  10  fig.; 


11  juin  1910.  37.  p.  440—41.  (Etüde  sur 
Tinstallation  et  le  fonctionnement  du 
reseaue  d’egoüts  de  Paris.  Les  carac- 
teristiques  du  reseau.  Collecteurs  gene- 
raux  et  galeries  secondaires.  Champs 
d’epanage  et  usines  elevatoires.  Siphons 
et  accessoires.  Principes  de  la  construc- 
tion  des  galeries.  Branchements  parti- 
culiers  et  autres.  Usines  elevatoires. 
Chambres  de  refuge.)  3,69 

Dassy,  F.:  Les  Ordures  menageres.  Etüde 
sur  leur  enlevement  et  leur  traitement. 
8°.  29  p.  avec  fig.  Rouen,  Lecerf  fils. 
1909.  3,69 

Gantrez,  Dr.:  Organisation  et  fonctionne- 
ment des  bureaux  municipaux  d’hygiene. 
Hyg.  gene.  appl.  Avril  1910.  4.  p.  193 
—215.  (L’auteur  enumere  les  attributions 
des  bureaux  d’hygiene.  11  entre  dans  le 
detail  de  leur  Organisation  et  montre  leur 
fonctionnement  aux  points  de  vue  adrni- 
nistratif  et  technique.)  3,69 

HofitmaniK  Berechnung  und  Konstruktion 
von  Notauslässen.  Z.  Tiefbau.  6,  Jg. 
15.  Aug.  1910.  16.  p.  163—66.  7 fig.  Fg.  3,69 
Ausbau  der  Kanalisation  des  rechten 
Ufers  und  Einführung  der  Schwemm- 
kanalisation in  Zürich.  Schweiz.  Bau- 
ztg.  4.  Juni  1910.  23.  p.  310-13.  5 fig. 
(Geschichtliches,  Ausbau  der  linksseitigen 
und  rechtsseitigen  Kanalisation.  Berech- 
nung der  Abflußmengen  und  Kanalquer- 
schnitte. Kosten  für  den  Ausbau  nach 
einem  Vortrag  von  V.  W e n n e r am 
13.  April  1910  im  Zürcher  Ingenieur-  und 
Architekten-Verein.)  3,69 

Pläne  für  Kanalisation  eines  Ortes. 
Z.  f.  Tiefbau.  6.  Jg.  15.  Juli  1910.  14. 
p.  149—51.  (Ermittlung  der  Abfluß- 
menge. Berechnung  der  Kanäle.  Rech- 
nungsbeispiel. Art  der  Berechnung  der 
Abflußmenge.  Tiefenlage  der  Siele  u.  An- 
schlußleitungen.) 3,69 

Kuichling,  E.:  Rapid  Sewage  Sedimentation. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  July  20.  1910. 
3.  p.  84—85.  (Abstract  of  experimental 
investigations  on  the  Sedimentation  of 
sewage  at  Cologne,  Germany.)  3,69 

Kunitz:  Die  Geschichte  der  Entwässerung 
Berlins.  Techn.  Gem.-Blatt.  13.  Jg.  20. 
Juli  1910.  8,  p.  1 14 — 17.  1 fig.;  5.  Aug. 
1910.  9.  p.  131 — 34.  (Vervollkommung  d. 
Entwässerung:  Rinnen,  Rinnsteinent- 

wässerung; unterirdische  Abführung  des 
Hauswassers;  Wasserwerksanlage  den 
ekelerregenden  Zuständen  der  Rinnsteine 
entsprungen;  Wiebesches  Leitungsnetz 
vermeidet  zwar  Verunreinigung  öffentlicher 
Wasserläufe,  jedoch  nur  innerhalb  der 
Stadt.  Folgen  des  Wiebeschen  Projektes. 
Das  Hobrechtsche  Projekt.  Ausbau  der 
Radialsysteme.)  3,69 

Lübbert,  A.:  Die  Beseitigung  der  Abfall- 

stoffe und  die  Reinhaltung  der  Gewässer. 
Z.  ärztl.  Fortbildung.  1910.  11.  p.  346 
—51;  12.  p.  377—81.  3,69 
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3,09—3,70 


Das  wirtschaftlich  günstigste  Profil  der 
Betonkanäle.  Von  Q.  Z.  Transportwes. 
1910.  22.  p.  475-77.  (Vergleich  der 
Leistungsfähigkeit  der  kreis-  und  ei- 
förmigen Kanäle  miteinander.  Nachweis 
der  Wirtschaftlichkeit  dieser  Kanäle  an 
Beispielen.)  3,69 

Schmäh:  Über  das  Verhalten  von  Ent- 

wässerungskanälen bei  Regen.  Techn. 
Gern. -Bl.  1910.  3.  p.  40—41.  4 fig.  3,69 
Steinberg:  Zementröhren  in  Moor-  oder 

Grundwasser.  Zement  u.  Beton.  27.  Mai 
1910.  22.  p.  340—42.  (Ermittlung  der  Ur- 
sachen der  Zerstörung  des  Abwässer- 
Sammelkanals  in  Osnabrück.  Ergebnis 
der  Untersuchungen  der  Bodenverhält- 
nisse und  der  Betonröhren  durch  chemi- 
sche und  bautechnische  Gutachter.)  3,69 
Werner,  li.:  Die  Neugestaltung  der  Stutt- 
garter Abwasserbeseitigung.  Wasserm. 
Wegebauz.  8.  Jg.  14.  8.  Juli  1910.  p.  163 
—66.  2 fig.  (I.  Vorgeschichte.  II.  Neuer 
Entwurf:  a)  techn.  Grundlagen;  b)  neue 
Kanäle;  c)  Kläranlage;  d)  Auslauf  in  den 
Neckar.  III.  Einsprachen.)  3,69 


B.  Eaux  d’egouts.  B.  Drains  and  Sew- 
Epuration,  (3,70)  ers,  Sewage  Pnrifi- 
cation.  (3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwasserreinigung,  (3,70) 

Eine  Abwasserreinigungsanlage 
für  eine  kleine  Stadt.  Z.  Transportwes. 
27.  Jg.  1.  Juli  1910.  19.  p.  400—03.  3 fig. 
(Beschreibung  der  Anlage  der  2000  Ein- 
wohner zählenden  Ortschaft  Roebling, 
New  Jersey.  Anlage  umfaßt  eine  Rechen- 
kammer, zwei  Absitzbecken,  eine  Be- 
schickungskammer, 8 Füllkörper,  ein  am 
Auslauf  der  Füllkörper  angeordnetes 
weiteres  Absitzbecken,  2 Sandfilter,  2 
Schlammbecken.)  3,70 

Charles,  F.  R.:  Methods  and  Cost  of  Con- 
structing  Concrete  Severs  at  Richmond, 
Ind.  Cement  Engin.  News.  1910.  7.  p.  303 
—04.  3,70 

Clarifying  Sewage.  Municipal  Jl.  En- 
gin. Vol.  28.  June  1.  1910.  22.  p.  796—98. 
(Quantity  of  organic  matter  removed  by 
screens  and  grit  tanks.  Figures  from 
severeal  cities.  Various  appliances  used.) 

3,70 

Dibdin,  W.  J. : Modern  Biological  Sewage 
Treatment.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  38.  July  8.  1910.  964.  p.  65 
—66.  3,70 
The  D i s p o s a 1 of  Cardiff  Sewage.  Muni- 
cipal Jl.  Vol.  19.  June  3.  1910.  905.  p.  421 
— 22.  2 ill.  (Opening  of  the  new  main 
outfall  sewer  necessitated  by  the  growth 
of  Cardiff.  Engineering  features  of  the 
undertaking  decribed.)  3,70 

Drainage  at  Salisbury.  Civil  Engineer- 
ing. Vol.  4.  April  1910.  11.  p.  467—68. 


(Flushing  of  sewers  in  low  gradient 
areas.)  3,70 

Emscher  Brunnen.  Neues  Verfahren  1 
zur  mechanischen  Abwasserreinigung. 
Techn.  Gem.-Bl.  13.  Jg.  20.  Juli  1910.  8.  j 
Reklamebeil.  8 fig.  (Kläranlagen  für  Stadt  : 
von  4 — 7 und  von  10  Taus.  Einwohnern,  j 
Vorzüge  des  neuen  Verfahrens.)  3,70  I 
EhLUTj,  ApHOJIbfllj  KapjIOBHH'b.  IJpHHUHnbl  ] 
OUHCTKH  TOpOÄCKHX'b  H (JjaÖpHUHblX'b  CTOMHbLX'b  j 
BOJt'b  H CnyCKT,  HXTj  BTj  ptKH.  Otä  OTT.  H3T>  1 

wypH.  „30ÄHifi“,  1910.  ro jxb.  (Ensch:  Die  ] 
Grundlagen  der  Reinigung  des  Abflußwassers.)  1 
74  p.  18X27.  CEIB.  1910.  3,70 1 

Fowler,  G.  J.:  Sewage  Fungus  and  Puri-  ] 
fication.  Municipal  Jl.  Engineer.  Vol.  29.1 
August  3.  1910.  p.  148 — 49.  (Vegetable  or-  1 
ganisms  thrive  on  nitrates.  Character  of  1 
fungus  an  index  of  purification  of  1 
effluent.)  3/70  1 

French,  De  L.  R,:  Construction  Methods  fl 
on  the  Louisville  Sewerage  Work.  Engin.  1 
Record.  Vol.  61.  April  2.  1910.  14.  p.  462  I 
—64.  5 ill.  3,70  1 

Gregory,  j.  H : The  Improved  Water  and  1 
Sewage  Works  of  Columbus,  Ohio.  Trans-  1 
act.  Am.  Soc.  Civil  Engin.  Vol.  67.  June  1 
1910.  p.  206-437.  31  fig.  20  ill.  3,70  fl 

Griggs,  J.:  Sewer  Interceptors  at  Columbus.  1 
Municipal  Jl  Engin.  Vol.  28.  June  1.  1910.  1 
22.  p.  790—93.  4 fig.  (Rason  for  relief  1 
sewers.  Old  pit  interceptors  accumulate  fl 
sand  and  debris.  Description  of  new  1 
gate  interceptors.)  3,70  1 

Hainmond,  G.  T.:  Sewage  Pumping  Appli-  j 
ances.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  i 
June  8.  1910.  23.  p.  824—27.  (General 
arrangement  of  plant.  Centrifugal  pumps  | 
and  pneumatic  ejectors.  Screening  more  fl 
necessary  with  former.  Efficiency  of  1 
each.)  3,70  fl 

Hauptner,  Rudolf:  Beschreibung  einer  bio-  1 
logischen  Abwasser-Reinigungsanlage  für  ] 
den  Schlachthof  in  Reichenberg.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2.  Juli  1910.  9.  p.  232—33.  1 
9 fig.  1 ill.  3,70 

Matthews,  E.  R.:  Reinforced  Concrete  * 

Sewer  Construction  in  San  Francisco. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  July  1910.  7. 
p.  483—94.  11  fig.  3 ill.  3,70  I 

Metzger:  Abwasserreinigung  in  eng- 

maschigen Sieben  (Siebtrommel.)  Techn. 
Gem.-Bl.  1910.  6.  p.  87—90.  8 fig.  3,70 
Oldershaw,  F.  H.:  Iron  in  Sewage  Filters. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  28.  June  22. 
1910.  25.  p.  899—900.  (Large  quantities 
contributed  by  manufacturing  plants.  Ef- 
fect upon  sand  filters.  Excluding  from 
sewage  and  removing  from  beds.)  3,70 
Pheips,  E,  B. : The  Disinfection  of  sewage 
and  sewage-filter  effluents  with  a chapter 
on  the  putrescibility  and  stability  of  se- 
wage effluents.  (U.  S.  Geol.  Survey. 
Water-Supply  Paper.  229.)  8°.  91  p. 

Washington,  Gov.  Pr.  Off.,  09.  3,70 


3,70—3,72 
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Price,  A.  J.:  Tunnelling  for  Sewer  Con- 
struktion.  Building  World.  Vol.  30.  July  9. 
1910.  769.  p.  238—39.  9 fig.  3,70 

Rohlland:  Über  ein  neues  Reinigungsver- 
fahren von1  Fabrik-  und  städtischen  Ab- 
wässern. Z.  ges.  Wasserwirtsch.  5.  6. 
1910.  11.  p.  175—79.  (Überblick  über  die 
bisher  praktisch  erprobten  Verfahren. 
Chemische  und  technische  Seite  des 
neuen  Verfahrens,  das  auf  der  Adsorp- 
tionsfähigkeit der  Tone  beruht.  Vorteile 
des  Verfahrens.)  3,70 

The  Effect  of  S e w a g e and  Sewage  Gases 
on  Concrete.  s.  3,12.  3,70 

New  S e w e r s and  Sewage  Pumps  at 
Richmond.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  110.  July 
8.  2845.  p.  36—38.  16  fig.  1 ill.  (Route  of 
new  sewer s;  details  of  construction.)  3,70 


Constructing  a Large  Brick-Lined  Sewer 
Tunnel,  Brooklyn,  NY.,  Engin.  Record. 
Vol.  61.  April  9.  1910.  15.  p.  490-91.  4 fig. 

3,70 

Voelcker,  Dr.  J.  A.:  Some  Considerations 
Affecting  the  Agricultural  Use  and  Value 
of  Sewage.  San.  Rec.  Vol.  46.  July  21. 
1910.  1077.  p.  57—59;  July  28.  1910.  1078. 
p.  75—76.  3,70 

Water  Purifikation  and  Pumping 

Plant  at  New  Orleans,  L.  A.  Engin  Re- 
cord. Vol.  61.  April  23.  1910.  17.  p.  540— 
45.  6 fig.  8 ill.  3,70 

Worley,  J.  S.:  Septic  Tank  and  Contact 

Beds  for  Treating  the  Sewage  of  Cherry- 
vale,  Kan.  Engin.  News.  Vol.  63.  June  30. 
1910.  26.  p.  747—48.  3 ill.  3,70 


C.  Closets.  (3,71) 


C.  Cabinets  d’aisance. 

(3,71)  , ^ 

C.  Abortanlagen.  (3,71) 


Über  Torfit-Desinfektionsplatten  zum  Aus- 
kleiden von  Urinoirs.  Verkehrtechn. 
Woche.  4.  Jg.  2.  Juli  1910.  40.  p.  651—53. 
4 ill.  (Von  Firma  Louis  Schwarz 
& Co.  A.-G.,  Hemelingen.  Für  Wände, 
Fußböden,  Schamplatten.)  3,71 

Pissoiranlage  für  Fabrikhöfe.  Beton- 
ztg.  1910.  21.  p.  421.  4 ill.  (Die  Herstellung 
eines  transportablen  Pissoir-Rundhauses 
aus  Rundeisengerippe,  Putzblech,  innerer 
und  äußerer  Zementmörtelbekleidung.  Die 
einzelnen  Herstellungsstufen  bildlich  ver- 
anschaulicht.) 3,71 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 


Bau  des  zweiten  Gleises  Dittersbach- 
Glatz;  Durchschlag  des  neuen  Ochsen- 
kopftunnels. s.  3,54.  3,72 

Gutbrod:  Tunnel  für  den  Güter-,  Päckerei- 
und  Postverkehr  in  Chicago.  Z.  Klein- 


bahnen. 17.  Jg.  Mai  1910.  5.  p.  329 — 31. 
(Eingleisig,  hufeisenförmiger  Querschnitt, 
Tunnelscheitel  10,25  m unter  Straßen- 
oberfläche. Die  Anlage  besteht  aus  etwa 
100  km  Gleise,  die  die  meisten  Längs-  u. 
Querstraßen  des  Geschäftsviertels  unter- 
ziehen. Angaben  über  den  Ausbau  und 
Verkehr.)  3,72 

Heine,  R.:  Lange  Eisenbahntunnels,  Bau, 

Lüftung  u.  Betrieb.  (Bericht  Nr.  5 über 
Alpentunnels.)  Bull,  internat.  Eisenbahn- 
kongreß-Verband. 4.  Jg.  Juni  1910.  7. 
p.  3197 — 253.  34  fig.  ill.  (Geologische  Ver- 
hältnisse; der  Bosruck-,  der  große  Hart- 
berg-Tunnel. Maschinelle  Baubetriebsan- 
lagen. Baukosten.  Lüftung  während  des 
Baues;  maschinelle  Bohrung;  Tunnel- 
lüftung während  des  Betriebes;  die  Lüf- 
tungsanlage nach  Bauart  Saccardo  für 
den  Tauerntunnel.  Wirkungsgrad,  Kraft- 
bedarf u.  Wirtschaftlichkeit  von  Tunnel- 
lüftungen. Zufammenfassung.)  3,72 

Hennings,  F.:  De  la  question  des  longs  tun- 
nels  de  chemins  de  fer.  Construction, 
Ventilation,  et  exploitation.  Bull.  Ass. 
Congr.  Intern.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  Mars  1910.  3.  1 fascicule.  p.  1219 
—60.  41  fig.  (Procedes  pour  la  construc- 
tion, la  Ventilation  et  l’exploitation  des 
longs  Souterrains  de  chemins  de  fer.)  3,72 
Herzog,  S.:  Der  Bau  der  Lötschbergbahn. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  23.  Juli  1910. 
20.  p.  477—80.  13  fig.  5 ill.;  30.  Juli  1910. 
31.  p.  492—94.  4 ill.  (Der  Bau  des  Tun- 
nels. Preßluftlokomotiven.  Elektrische 
Anlage.  Luftkompressoren.  Die  übrigen 
Tunnel.  Hauptwerkstätte  auf  dem  In- 
stallationsplatz Goppenstein.)  3,72 

Hodgson,  A„  W.:  Ventilation  of  the  Hudson 
River  Tubes.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7. 
May  1910.  5.  p.  14—25.  7 fig.  2 ill.  (Test 
of  the  System  installed  in  the  tunnels  of 
the  Hudson  and  Manhattan  Railroad  Com- 
pany.) 3,72 

Hoff,  O.:  Laying  Concrete  Under  Water. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  June  1910.  6. 
p.  413 — 18.  (Detroit  river  tunnel.)  3,72 
Neue  Lüftungsanlage  beim  Tauern- 
tunnel. Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg. 
11.  6.  1910.  44.  p.  737.  (Ventilatoren  von 
5%  m Flügelraddurchmesser.  Umdre- 
hungsgeschwindigkeit 100—200.  Betriebs- 
kraft von  der  Kraftanlage  in  Lassach, 
4 Turbinen  von  je  600  PS.)  3,72 

Mansch,  A.:  Die  Fertigstellung  des  Penn- 
sylvania-Tunnelnetzes. s.  3,58.  3,72 

The  Design  of  Railway  Tunnels 
with  a View  to  Economy  in  Maintenance 
and  Operation.  Engin.  News.  Vol.  63. 
June  2.  1910.  22.  p.  646—47.  3,72 

Novel  Method  of  Relining  Oaken- 
gates  Tunnel.  Railw.  News.  Vol.  93. 
June  11.  1910.  2423.  p.  1170-71.  1 fig. 
1 ill.  3,72 


Sartiaux,  F.:  Submarine  Tunnels:  Long 
Railway  Tunnels,  Construction,  Ventila- 
tion and  Operation.  Railw.  News.  Vol.  93. 
June  4.  1910.  2422.  p.  1118-20.  2 ill.  3,72 
Section  I of  the  Washington  Street  Tun- 
nel, Chicago.  Engin.  Record.  Vol.  61. 
April  2.  1910.  14.  p.  402—04.  3 ill.  3,72 
Tunnel  Lining,  Chicago,  Milwaukee  & 
Puget  Sound  Railway.  Engin.  Record. 
Vol.  61.  April  2.  1910.  14.  p.  394—95. 
6 dl.  3,72 

Driving  the  Laramie-Poudre  Irrigation 
Tunnel  in  Colorado.  Engin.  News. 
Vol.  64.  July  28.  1910.  4.  p.  109—10.  2 fig. 
_ 3,72 

Tunnel-  Lüftungsanlagen  d.  italienischen 
Staatsbahnen.  Organ  Fortschr.  d.  Eisen- 
bahnwes., 47.  Bd.  1.  Mai  1910.  9.  p.  162-63. 
(Versuche  am  Tunnel  von  Pracchia.  An- 
lagen an  den  Tunneln  von  Piteccio, 
Signorino  und  Pracchia.  Versuchsergeb- 
nisse.) 3,72 

The  Wallkill  Pressure  Tunnel  of  the 
Catskill  Aqueduct.  Engin.  Record.  Vol. 
61.  April  2.  1910.  14.  p.  450—54.  15  fig. 
1 iH.  3,72 

Reconstruction  of  the  Washington  St. 
Tunnel  under  the  Chicago  River.  Engin. 
News.  Vol.  64.  July  21.  1910.  3.  p.  72—76. 
6 fig.  4 ill.  3,72 

Verlegung  der  Volmetalbahn  und  Bau 
des  2207  Meter  langen  Goldbergtunnels. 
WSchr.  d.  Bahnmeister.  27.  Jg.  14.  p.  253- 
56.  fig.  (Beschreibung  des  Tunnelbaues, 
der  nach  belgischer  Art  vorgenommen 
wurde.  Zuerst  Ausbruch  u.  Ausmauerung 
des  Firstes,  dann  Verbreiterung  des  vor- 
angelegten Sohlstollens.)  3,72 

WolSholz,  August:  Dichtung  u.  Verstärkung 
der  Tunnelgewölbe.  ZB1.  Bauverw.  4.  6. 


1910.  45.  p.  302.  (Überblick  über  die 
älteren  Arbeitsweisen  zum  Einpressen 
von  Zement  hinter  das  Tunnelmauerwerk 
und  das  von  dem  Verfasser  mit  Erfolg 
angewandte  sogenannte  Tunnelrücken- 
betonierungsverfahren, das  bei  Neubauten 
wesentliche  Vorteile  zeigt.)  3,72 


10.  Murs  de  soutene-  10.  Supporting  and 
ment  et  murs  de  pied.  Retaining  Walls.  (3,73) 
(3,73) 

10.  Stütz-  und  Futtermauern.  (3,73) 


Adams,  H.:  Retaining  Walls.  Concr.  Constr 
Eng.  Vol.  5.  June  1910.  6.  p.  383—93.  22  fig. 
(Application  of  reinforced  concrete  con- 
struction.) 3J3 

Carter,  F.  H.:  Comparative  Sections  of 
Thirty  Retaining  Walls  and  Some  Notes  on 
Retaining  Wall  Design.  Engin.  News. 
Vol.  64.  July  28.  1910.  4.  p.  106—08.  3,73 
Draux:  Murs  de  soutenement  pour  tranchees 
et  remblais.  Ann.  Ponts.  80.  An.  t.  XLIV. 
Vol.  2.  p.  183 — 84.  1 planche.  (Reproduction 
des  profils  type  de  divers  ouvrages  de 
revetement  et  de  soutenement.)  3,73 
Leipold,  Artur:  Umbauten  ' von  Stütz- 

mauern durch  Eisenbetonkonstruktionen. 
Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  11.  p.  105—12.  16  ill. 
(Zahlenbeispiel.  Eine  Stützmauer  aus 
Klinkern  in  Zementmörtel,  soll  so  umge- 
baut werden,  daß  die  angrenzende  Straße 
um  2 m verbreitert  und  um  2,5  m höher 
gelegt  werden  kann.)  3,73 

M u r de  soutenement.  P.  P.  Constr.  Mod. 
28  mai  1910.  35.  p.  419.  1 fig.  (Calcul  de 
resistance  et  stabilite  sur  donnees  parti- 
culieres.)  3,73 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  A.  Huth,  Berlin-Ch.,  Qrolmanstr.  11. 
Druck  von  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 
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ABREVIATIONS  - ABBREVIATIONS  - ABKUERZUNGEN 


allg.  = allgemein 

Am.  = American 

Ann.  ==  Annales,  Annalen 
Anz.  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass  = Association 

Bd.  = Band 

Bl.  ==  Blatt,  Blätter 

Ber.  = Bericht 

CB1.  — Centralblatt 

■Ct  = To  be  continued 
Col  = Column 

D - - Deutsch 

DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss.  = Dissertation 
EP.  j==  English  Paten 


Ed.  = edition 

El.  = electrical, elektrisch 

Fig.  = figures 

Eg.  = Fortsetzung  folgt 

gen.  = generale 

ges.  ==  gesamt 

H.  = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  ==  Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg.  ==  Jahrgang 

j[.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M = Month,  Monat, 
Mag.  = Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.  ==  Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  — New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  1=  Paris 
Proc.  — Proceedings 
Prot.  — Protokoll 
publ.  ==  publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  K=  Review,  Revue 
Riv.  8$f|=  Rivista 
s.  ==  see,  siehe 


Soc  — Society,  SociSte 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  — Supplement 
USP.  = United  StaiesPate.it 
T.  = Teil,  Tome 
Tech.  technical.  Tech- 
nisch, TechiiK 
Ver.  = Verein 
Verh.  — Verhandlungen 
Vol.  Volume 

W Woche,  week, 

Wly  = Weekly  [semaine 
WSchr.  -=•  Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

Zßl  ='  Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


1.  Generalites.  I.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Enzyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (3,1) 


AUegret,  R.:  Cours  de  projet  de  trace  et  de 
terrassements.  Coiurs  professe  ä l’Ecole 
speciale  des  travaux  publics,  du  bätimeut 
et  de  rindustriie.  9.  ed.,  revue  et  aug- 
mentee.  8°.  254  p.  ill.  Paris,  Ecole 

speciale  des  travaux  publics,  rue  du 
Sommerard,  1910.  3,1 

Blunck,  A.:  L’enseiguement  des  formes1  orna- 
mentales. Les  elements  de  1’ornement, 
l’ornement  proprement  dit  Tornement 
appliiQue.  Ouvrage  illustre  de  104  planches 
publie  sous  le  patronage  du  minisitere  royal, 
prussien,  du  commerce  et  de  l’industrie. 
Ed.  frangaise  par  Qeo.  Lechevallier- 
Chevignard.  Lex.-8°.  124  p.  ill.  Berlin, 

Ornamentverlag,  1910.  M.  7,50.  3,1 

Boulet,  C.:  Elements  de  statistique  graphique. 
8°.  162  p.  90  ill.  Paris,  Hachette,  1910. 

Fr.  7,50.  ^ . 3,1 

Cours  r a i s o n n e et  detaille  du  bätiment. 
14e  Partie:  Metre  et  Estimation  du  bäti- 
ment. Annexes.  (Ecole  spec.  desotravaux 
publ.  du  bätim.  et  de  l’industp)  8°.  51  p. 
2 col.  Villeneuve  Saint  Geörges,  l’Union 
• typogr.,  1910.  3,1 

Guedy,  H.:  Nouveau  Manuel  complet  diu  mar- 
brier  contenant  l’etude  et  le  travail  des 
marbres,  le  voeabulaire  et  la  Serie  des  prix 
du  marbrier  et  donnant  les  modeles  les 
plus  varies  de  monuments  funeraires, 
chambranles,  cheminees,  vases  et  orne- 
ments  de  toute  nature;  par  Henry  Guedy, 
architecte.  Accompagne  d’un  atlas  grand 
in-8,  renfermant  412  modeles  graves  sur 


acier.  18°.  VII,  318  p.  (Manuels  Roret.) 
Paris,  L.  Mule,  1910.  Fr.  7,—.  3,1 

Guidi,  Camillo:  Le  costruzioni  in  beton  ar- 
mato.  Appendice  alle  lezioni  sulla  scienza 
delle  costruzioni.  3.  ed.  8°.  132  p.  con 

8 trav.  ill.  Torino,  E.  Avalle,  1910.  L.  3, — . 

3,1 

Houghton,  A.  A.:  Ornamental  concrete  with- 
out  molds ; a practical  treatise  explanatory 
of  a System  of  molding  ornamental  con- 
crete units  with  templates,  12°.  7+132  p. 
il.  NY.,  Henley,  1910.  $ 2,—.  3,1 

Pastor,  Willy:  Altgermanische  Monumental- 
kunst. (Werdandibiicherei.  4.)  8°.  145  p. 
26  Taf.  Leipzig,  Eckard,  1910.  3,1 

Schachenmeier,  Wilh.:  Über  mehrfache 

elastische  Gewölbe.  Eine  theoret,  Unter- 
suchg.  üb.  die  stat.  Wirkungsweise  der 
Übermauerg.  bei  weitgespannten  Gewöl- 
ben, e.  Beitrag  zur  Theorie  der  Neben- 
spannungen gewölbter  Brücken.  Lex.-8°. 
V,  84  p.  43  ill.  (Fortschr.  d,  Ingenieurwiss. 
II.  Gruppe.  23.  Heft.)  Leipzig,  Wilh.  En- 
gelmann, 1910.  M.  3, — . 3,1 

Schuster,  Fel.:  Bewährte  moderne  Spezial- 
konstruktionen u.  Materialien  im  Hochbau. 
Handbuch  f.  das  Württemberg.  Baugewerbe. 
1.  Jg.  8°.  130  p.  m.  ill.  Stuttgart,  Wilh. 
Meyer-Ilschen,  1910.  M.  2, — . __  3,1 

Speltz,  Alex.:  Die  modernen  Baumaterialien 
u.  Baumethoden.  Alphabetisch  geordnetes 
Handbuch  aller  in  den  letzten  Jahrzehnten 
in  die  Bautechnik  eingeführten  Baumateri- 
alien u,  Baumetohdien  f.  Architekten  u.  In- 
genieure, Baumeister,  Verwaltungs-  u. 
techn.  Beamte,  Bauführer  u.  Bauhand- 
werker, Bauherren,  Hauseigentümer,  Fa- 
brikanten u.  Industrielle.  Zugleich  e.  Be- 
zugsquellen-Nachweis.  8°.  VII,  436  u.  34  p. 
221  ill.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910'. 
M.  5,-.  3,1 

Stow,  J.  Freebairn:  How  to  become  a Mu- 
nicipal  Engineer.  2nd.  edit.,  rev.  by  Syd- 

TB  35 


498 


3,1— 3,9 


ney  G.  Turner.  Cr.  8vo.  48  p.  St.  Bride’s 
Press.  1 s.  net.  3,1 

Vogler,  Chr.  A.:  Geodätische  Übungen  für 
Landmesser  und  Ingenieure.  3.  Aufl.  T.  1. 
8°.  Berlin,  Parey,  1910.  3,1 

White,  W.  L.  & G.  M.:  Heating  Engineers 
Quantities:  The  Simplex  System  of  taking 
out  Heating  Engineers’  Quantities  and 
Measurements,  etc.  Lex.  8°.  13KX8K. 

34  p.  Ldn.,  Spon,  1910.  10  s.  6 d.  3,1 
Zimmermann,  Wilh.  u.  Mäder,  H.:  Das  Beizen 
u.  Färben  u.  die  gesamte  Oberflächenbe- 
handlung des  Holzes.  Ein  Hand-  u.  Hülfs- 
bueh  zum  prakt.  Gebrauche  f.  Tischler, 
Maler,  Drechsler-,  Klavier-  u.  Pianoforte- 
Fabriken,  Architekten  u.  kunstgewerbl. 
Schulen.  6.,  verb.  u.  bedeutend  erweit. 
Aufl.  (13.— 15.  Taus.)  8°.  XII,  225  p.  Zürich, 
A.  Wehner,  1910.  M.  4, — . 3,1 

Zimmermann,  Wilh.  u.  Mäder,  H.:  Moderne 
Farben  auf  Holz  (Beizungen).  6.  Aufl. 
8 Taf.  in  Leporelloform  m.  färb.  Proben  u. 
Text  auf  dem  Einbd.  Lex.-8°.  Zürich,  A. 
Wehner,  1910.  M.  6,—.  3,1 


3.  Biographies.  (3,3)  3.  Biographies.  (3,3) 

3.  Biographien.  (3,3) 

4.  Historique.  (3,4)  4.  Historical.  (3,4) 

4.  Geschichtliches.  (3,4) 


Geiger,  B.:  Maffeo  Verona  (1574 — 1618)  und 
seine  Werke  für  die  Markuskirche  zu  Ve- 
nedig. Diss.  8°.  131  p.  1 Portr.  Berlin, 
1910.  3,3 

Hartmann,  Heinrich:  Johann  Conrad  Schlaun, 
Herr  zu  Rüschhaus  u.  Hülshoff.  Ober- 
baudirektor u.  Oberlandingenieur  im  Für- 
stentum Münster.  Sein  Leben  u.  s.  Bau- 
tätigkeit. (Beiträge  z.  westfäl.  Kunst- 
gesch.  H.  5.)  4°.  XII,  315  p.  Münster  i.  W., 
C oppen  rath,  1910.  3,3 

Lohmeyer,  Karl:  Balthasar  Wilhelm  Stengel, 
der  Oberbaudirektor  des  Fürsten  Ludwig 
von  Saarbrücken.  Aus:  Saarbrücker  Ztg. 
8°.  18  p.  Saarbrücken,  Hofer,  1910.  3,3 


Holtmeyer,  A.:  Giovanni  Francesco  Guer- 
niero.  Z.  f.  Geschichte  der  Arch.  3.  Jg. 
August  1910.  11.  p.  249—57.  5 ill.  (Biogra- 
phie des  Erbauers  der  Kaskaden  zu  Wil- 
helmshöhe.) 3,4 

Kunze,  Fr.:  Zur  Geschichte  der  Handels-  und 
Verkehrswege.  Verkehrstechn.  Woche. 
4.  Jg.  10.  September  1910.  50.  p.  837—39. 
Fg.  (Das  klassische  Altertum,  Rom;  vor- 
römische Straßen  in  Italien;  Römerstraßen; 
Bau  der  Straßen.)  3,4 


5.  Expositions.  (3,5)  5.  Exhibitions.  (3,5) 

5.  Ausstellungswesen.  (3,5) 

7.  Enseignement.  7.  Technical  Edu- 
(3,7)  cation.  (3,7) 

7.  Bildungswesen.  (3,7) 

Deutschlands  Raumkunst  u.  Kunst- 
gewerbe auf  der  Weltausstellung  zu 


Brüssel  1910.  Vom  Reichskommissar 
autoris.  Ausg.  Lex.-8°.  128  p.  ill.  11  färb. 
Taf.  VIII,  6 p.  Stuttgart,  Julius  Hoffmanm, 
1910.  Mi.  4, — . 3^5 

Goecke,  Th.:  Allgemeine  Städtebau-Ausstel 
lung  Berlin  1910.  Städtebau.  7.  Jg.  Juli/ 
Agust  1910.  7/8.  p.  73—92.  51  ill.  3,5 

Von  der  II.  Ton-,  Zement-  und  K alk- 
ind'ustrie-AusstelTung  in  Berlin- 
Baumschulenweg.  Berl.  Architekt.  - Welt. 
13.  Jg.  August  1910.  p.  165—206.  zahlr.  ill. 
u.  3 Beil.  3^5 

Crispolti,  Filippo:  Chiese  ed  arte;  conferenze 
pel  restauro  della  chiesa  di  S.  Massimo  in 
Torino,  pronunziate  nei  giorni  18,  21,  25 
gennaio  1910.  8°.  48  p.  Torino,  Sartori, 
1910.  L.  1,-.  3,6 


Handwerker  - und  Kunstgewerbe- 
Schule  zu  Elberfeld:  Schul-Bericht  über 
das  Jahr  1909—10.  Erstattet  vom  Dir. 
Otto  Schulze.  8°.  56  p.  1910.  3,7 


9.  Jurisprudencetech-  9.  Industrial  and  Pa- 
nique.  (3,9)  tent  Law.  (3,9) 

Recht  und  Technik.  (3,9) 


Ackermann,  Paul:  Der  Baukonsens  u.  die 

polizeilichen  Beschränkungen  der  Bau- 
freiheit nach  preußischem  Recht.  8°,  VIII, 
156  p.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910. 

M.  4,—.  3,9 

Bauordnung  f.  die  Stadt  Straßburg 
nebst  Anlagen.  (Anlage  I Einteilung  des 
Stadtgebiets  in  die  Bauklassen,  Anlage  II 
Gewichte  u.  zuläss.  Beanspruchg.)  8°,  VI, 

70  u.  25  p.  4 Taf.  1 färb.  Karte.  Straßburg 
i.  E.,  W.  Heinrich,  1910.  M.  4,—.  3,9 

Coulson,  H.  and  Forbes,  U.  A.:  The  law 

relating  to  Waters,  Lea,  Tidaland  Inland. 

3.  ed.  8°,  Ldn.,  Sweet  & M.,  1910.  37  s.  6 d. 

3,9  i 

von  Fragstein:  Das  Gesetz  betreffend  Re- 
gulierung der  Nogat  und  Erweiterung  der  i 
Dirschauer  Weichselbrücken.  Z.  Wasser 
wirtsch.  5.  Jg.  20.  Aug.  1910.  16.  p. 

269—70.  39 

Gouault,  A.:  Pierrailles  extrailles  des  lois 
du  bätiment.  8°,  52  p.  Rouen,  Lecerf, 
1910.  3,9 

Jahns:  Die  Grundlage  der  rechtlichen  Ord- 
nung der  Wasserverunreinigung.  Z.  f.  d. 
ges.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  5.  September 
1910.  17.  p.  283—7.  3 9 

Entwurf  einer  Novelle  zu  den  österreichi- 
schen Landeswassergesetzen.  Z. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  5.  Juli  1910.  13. 
p.  216—19.  (1.  Regelung  der  Grundwas- 

serfrage. 2.  Beschränkung  der  Benut- 
zung der  Privatgewässer.  3.  Zeitl.  Be- 
schränkung der  Bewilligung  zur  Ausnut- 
zung der  motorischen  Kraft  öffentl.  Ge- 
wässer. 4.  Erlöschen  des  verliehenen 
Rechtes.  5.  Abwässerfrage.  6.  Heil- 
quellenschutz. 7.  Erweiterung  der  wasser- 


3,9-3,11 


499 


rechtl.  Expropriationsvorschriften.  8. 
Verhältnis  zur  Fischerei.  9.  Subjektiver 
Rechtsanspruch  auf  Konsenserteilung.  10. 
Detailbestimmungen.  11.  Wassergenos- 
senschaften. 12.  Reservierung  der  Was- 
serkräfte. 13.  Verländerung  und  14.  Be- 
steuerung der  Wasserkräfte.)  3,9 

Lieske,  Hans:  Die  Rechtsgrundlagen  der 

baupolizeilichen  Verfügungen.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  25.  Aug.  1910.  34.  p.  281—82. 

Fg.  3,9 

Lieske,  Hans:  Inhalt  und  Auslegung  von 

Bauverträgen.  Zentralbl.  f.  d.  D.  Bau- 
gew.  9.  Jg.  26.  Aug.  1910.  34.  p.  397—400.; 
2.  Sept.  1910.  35.  p.  409—12.  (Allge- 

meines, Preisbestimmungen  für  Bauarbei- 
ten, Fristen,  Schadenersatz  für  Mängel, 
Konventionalstrafe.)  3,9 

Allgem.  Betrachtungen  über  die  Schiff- 
fahrtsabgabenfrage von  F.  N. 
Techn.  Qemeinde-BL  13.  Jg.  5.  Sept, 
1910.  11.  p.  161—65.  3,9 

Schelcher,  Walt.:  Wassergesetz  f.  das  Kgr. 
Sachsen  vom  12.  März  1909.  Handausg. 
m.  den  zugehör.  Bestimmgn.  2.  Bd.,  enth. 
Erläuterungen  zum  Wassergesetze,  die 
Kostenverordnung  vom  12.  März  1910, 
Mustersatzgn.  f.  Wassergenossenschaften 
usw.  sowie  e.  Sachregister.  16°,  XII,  445 
p.  (Jurist.  Handbibi.  291.  Bd.)  Leipzig, 
Roßberg,  1910.  M.  7,—.  3,9 


10.  Economie  tech-  10.  Industrial  Orga- 
nique.  (3,10)  nisation.  (3,10) 

10.  Technisch-Wirtschaftliches.  (3,10) 


Purpus,  H.:  Versicherung  gegen  Schäden, 

welche  durch  Streiks  und  Aussperrungen 
erwachsen.  Zbl.  f.  d.  D.  Baugew.  9.  Jg. 
9.  September  1910.  36.  p.  421—25.  3.10 

Eine  Beratungsstelle  für  Wettbe- 
werbe. Architekt.  Rdsch.  26.  Jg.  1910. 
11.  p.  89—93.  3,10 

Höhle:  Die  Verdingung  öffentlicher  Bau- 

werke. Techn.  Gern. -Bl.  13.  Jg.  20.  Aug. 
1910.  10.  d.  152—54.  3,10 


II.Stabilit6sdes  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen. (3,11) 


Andree:  Zwei  neuere  Hellinganlagen,  s.  3,36. 

3,11 

Buchwald:  Einiges  über  Erddruck.  D. 

Techniker  - Ztg.  27.  Jg.  1910.  35.  p.  552 
—58.  15  fig.  (Richtung  und  Größe  des 
Erddrucks  in  graph.  Darstellung.  Be- 
sondere Fälle:  Auflast,  Überschüttung,  ge- 
brochene Wandflächen,  Ufermauern; 
passiver  Erddruck.)  3,11 


del  Corral,  J.:  Modelos  de  puentes  de  hor- 
migön  armado  para  Carreteras.  Rev. 
minera.  Jg.  LXI.  2265.  24.  Juli  1910.  p.  376 
—80.  2 fig.  Fg.  (Detaillierte  Berechnung 
einer  Brücke  von  5 m Spannweite.)  3,11 
Dietze,  Rieh.:  Die  Berechnung  eiserner 

Balken-  u.  Bogendächer.  Ein  Lehrbuch 
f.  Techniker  des  Eisenhochbaues.  8 °. 
IV.  107  p.  ill.  Düsseldorf,  August  Bagel, 
1910.  M.  3,50.  3,11 

Foerster,  M.:  Kette  bzw.  Kabel  gleich- 

bleibender Spannung  als  Mittel  zur  Ent- 
lastung von  Balken-  und  Bogenbrücken 
jeder  Bauart.  Eisenbau.  1.  Jg.  Juli  1910. 
7.  p.  249—54.  17  fig.  3,11 

Graf,  Otto:  Einiges  zur  Rißbildung  des 
Eisenbetons.  Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  8.  1910. 
10.  p.  263—65.  7 fig.;  2.  9.  1910;  11.  p.  275 
— 78.  19  fig.  Schl.  (Forts,  aus  Nr.  7.) 

3,11 

Hawranek:  Durch  eine  Kette  versteifte 

Träger  mit  aufgehobenem  Horizontalzug. 
s.  3,50.  3,11 

Irvine,  J.  E.  & W.  S.  B.:  The  Design  of 
Large  Steel  Tanks.  Mech.  Engineer. 
Vol.  26.  656.  19.  August  1910.  p.  226-30. 
2 fig.  3,11 

Kaufmann,  G.:  Die  Berechnung  der  Durch- 
biegung von  Eisenbetonbalken.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2.  8.  1910.  10.  p.  257  — 59. 
5 fig.  3,11 

Lieb,  H.:  Die  Berechnung  der  Bogendächer 
in  der  Bautechnik.  Baumeister.  8.  Jg. 
August  1910.  11.  Beil.  Sept.  1910.  12.  Beil. 
8 fig.  3,11 

Müller,  H.:  Über  excentrisch  gedrückte  ge- 
gliederte Stäbe.  Akad.  Lex.-8°.  16  p.  ill. 
Berlin,  1910.  3,11 

Nitzsche,  H.:  Ermittlung  der  Momente  kon- 
tinuierlicher Eisenbetonplatten.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  12.  August  1910.  33.  p.  507 
— 10.  2 fig.  3 Taf.  3,11 

Petri:  Überschlägige  Berechnung  weit- 

gespannter, flacher  Eisenbetonbogen  ohne 
Gelenke.  Zement  Beton.  9.  Jg.  26.  August 
1910.  35.  p.  540—43;  2.  Sept.  1910.  36. 
p.  558—60.  3,11 

Pilgrim,  H,:  Gewölbe-  und  Rahmenberech- 
nung für  Eisenbetonkonstruktionen.  Diss, 
4°.  43  p.  40  ill.  Stuttgart,  1910.  3,11 

Pirlet:  Die  Berechnung  statisch  unbe- 

stimmter Systeme.  Eisenbau.  1.  Jg.  Sept. 
1910.  9.  p.  331—49.  9 fig.  7 Tab.  (Allge- 
meines Verfahren,  Verwendung  statisch 
unbestimmter  Hauptsysteme,  Rechnungs- 
gang.) 3,11 

Pollitser,  E.:  Über  die  Berechnung  von 
Steifrahmen.  Eisenbeton.  Jg.  1910.  15. 
p.  131—35.  10  fig.  3,11 

Ramisch:  Beiträge  zur  statischen  Berech- 
nung von  Talsperren,  s.  3,61.  3,11 

Trauer:  Beitrag  zur  Berechnung  der  Bogen- 
brücken. Eisenbau.  1.  Jg.  Juli  1910.  7. 
p.  255 — 61.  August  1910.  8.  p.  295—99. 
13  fig.  (Ermittlung  der  Hauptträger- 
gewichte, Bestimmung  des  günstigsten 
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Gurtabstandes,  Vorteile  der  Verwendung 
hochwertigen  Eisens.)  3*11 

Vance,  H.:  Formulas  for  Use  in  Detailing 
Steel  Structures.  Engin.  News.  Vol.  64. 
9.  Sept.  1910.  p.  224—26.  5 fig.  3,11 
Weidmann:  Die  Berechnung  der  Walz-i 

träger  nach  den  neuen  ministeriellen  Be- 
stimmungen. Stahl  u.  Eisen.  Bd.  30.  18. 
p.  751—55.  3,11 

Weidmann,  Carl:  Eisenbetondecken,  Eisen- 
steindecken und  Kunststeinstufen.  Be- 
stimmungen und  Rechnungsverfahren 
nebst  Zahlentafeln,  zahlreichen  Berech- 
nungsbeispielen und  Belastungsangaben. 
Zusammengestellt  und  berechnet.  8 °. 
VIII,  91  p.  40  ill.  1 Taf.  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M.  2,80.  3,11 


III.  Materiaux  III.  Building: 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Bürstenbinder:  Beton  und  Eisenbetonbau. 

Mitt.  Hamb.  Bez.-Ver.  D.  Ing.  9.  Jg.  11. 
3 p.  (Übersicht  über  die  Entwicklung.) 

3,12 

Drechsel,  Edm.:  Du  röle  de  la  chaux  dans 
le  ciment  Portland  artificiel.  Rev.  Mat. 
Constr.  Trav.  Publ.  6.  An.  Aoüt  1910. 
p.  185—89.  3,12 

Eisenbeton  im  Meer.  Beton  Eisen. 
9.  Jg.  2.  Sept.  1910.  11.  p.  273.  2 ill. 

(Versuche  von  Geh.  Hofrat  Prof.  Möller.) 

3,12 

Faure,  E,:  Materiaux  speciaux  pour  bains, 
douches,  vestiaires,  postes  de  salubrite 
etc.  Rev.  Gen.  Milit.  24.  An.  Tome  XXXV. 
1 livraison.  Juillet  1910.  p.  61 — 67.  6 fig. 
(Douches  individuelles  des  infirmiers  de 
l’höpital  militaire  de  Grenoble;  cloison  erf 
cours  de  construction;  revetements 
speciaux  pour  bains-  douches;  briques 
speciales;  pieces  speciales  pour  fonction. 
des  revetements  avec  les  cloisons;  con- 
struction des  cloisons.)  3,12 

Fisk,  jr>,  A.  J.:  The  Effect  of  Alkali  Water 
on  Cement  Mortars.  Engin,  News.  Vol. 
64.  August  18.  1910.  7.  p.  168.  (Results  of 
tests  conducted  in  the  University  of 
Wisconsin  Testing  Laboratory,  Oct.  1910, 
to  Feb.  1909.)  3,12 

Gehler,  W.:  Versuche  über  den  Einfluß 

des  elektrischen  Stromes  auf  Beton.  Be- 
ton-Eisen. 9.  Jg.  2.  Sept.  1910.  11.  p. 

278—81.  15  fig.  (Anordnung  der  Ver- 
suche und  Versuchsergebnisse.)  3,12 

Genel:  Einige  Schlussfolgerungen  aus  den 
von  der  Betonbauunternehmung  N.  Nella 
u.  Neffe,  Wien,  vorgenommenen  Bruch- 
Versuchen  mit  Plattenbalken.  Beton-Eisen. 
9.  Jg.  2.  Sept.  1910.  11.  p.  284—85.  3,12 

Gröber,  Heinrich:  Wärmeleitfähigkeit  von 

Isolier-  und  Baustoffen.  Z.  Ver.  D.  Ing. 


54.  Bd.  32.  p.  1319—24,  8 fig.  (Be- 

stätigung des  Ergebnisses  der  Nusselt-; 
sehen  Arbeit,  daß  die  Leitfähigkeit  der 
Wärmeisolierstoffe  mit  zunehmender  Tem- 
peratur zunimmt.  Für  Baustoffe  wird  ein 
gleiches  Verhalten  gefunden.)  3,12 

La  magnesite.  Rev.  Mat.  Constr.  Trav.l 
Publ.  6.  An.  aoüt  1910.  64.  p.  173—75. 
(Carbonate  de  magnesie;  magnesie  in- 
dienne  faiblement  cuite;  magnesie  in- 
dienne  cuite  ä mort;  magnesie  styrienne ! 
cuite  ä mort;  briques  de  magnesie  in-  j 
dienne.)  3,12  j 

Deutsche  Normen  für  einheitliche  Lieferung] 
und  Prüfung  von  Portlandzement.] 
Z.  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwes.  1910.1 
Bd.  58.  3.  Gesetze,  Verordnungen  usw.  j 

p.  55 — 62.  5 fig.  (Wortlaut  der  Verfügung 
vom  Dezember  1909,  die  an  die  Stelle  der 
Vorschriften  vom  28.  Juli  1887  tritt.  Be-j 
griffserklärung.  Verpackung  u.  Gewicht. 
Abbinden.  Feinheit  der  Mahlung.  Raum-J 
beständigkeit.  Festigkeit  u.  Festigkeits-  fl 
proben.)  3,12  ] 

The  Choice  of  Reinf  orecement. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5. -August  1910.1 
8.  p.  552—57.  2 fig.  3,12  j 

Report  of  Committee  on  Reinforced  ] 
Concrete.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  j 
August  1910.  8.  p.  169 — 73.  (Isued  by  j 

the  Am.  National  Ass.  of  Cement  Users.)  fl 

3,12 

Riüberg,  C.:  Die  wichtigsten  Einflüsse  auf! 
die  Festigkeit  von  Beton  und  Eisenbeton.  ] 
Eisenbeton  4.  Jg.  8.  September  1910.  17.  1 
p.  151—53.  3,12  j 

Rohland:  Der  Erhärtungsvorgang  des  Ze-1 

ments.  Tonind.  Ztg.  34.  Jg.  1910.  101.  p.l 
1199—1201.  5 fig.  (Kritische  Besprechung  1 
der  Untersuchung  von  Dr.  Stern  in  denl 
Mitt.  Mat.  Prüf.  Amt  Gr.  Lichterfelde  1910.1 
Heft  4.)  3,12  1 

Schenck,  Rudolf:  Beiträge  zur  Bestimmung! 
der  Erweichungskoeffizienten  natürlicher  \ 
Bausteine.  (Dissert.)  4°.  43.  Berlin,! 

Gebrüder  Bornträger,  1910.  3,12: 

Shaffer,  G.  F.:  Corrosion  of  Iron  Embedded| 
in  Concrete.  Engin.  Rec.  Vol.  62.  Julyj 
30.  1910.  5.  p.  132—33.  (Data  on  the 

effect  o.f  currents  of  low  potential  on 
embedded  Steel.)  3,12  J 

Versuche  mit  verschiedenen  Boh'rloch-i 
auskleidungen.  Beton-Eisen.  9.  Jg.  2.1 
August  1910.  10.  p.  259—63.  9 ill.  (Schluß . 
aus  No.  9,  ausgeführt  vom  technischen  5 
Bureau  Dr.  F.  v.  Emperger,  Wien.)  3,12 
Wise,  G.:  Concrete  for  Machinery  Foun- 

dations. Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
July  26.  1910.  30.  p.  1327—28.  (How  to 
produce  concrete  for  this  purpose.)  3,12 
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3,13-3,14 


IV.  Archi-  IV  Building 
tecture.  Construction. 


IV.  Hochbau. 


A.  Architecture  ex-  A.  External  and  Inter- 
terieure  et  interieure,  nal  Architecture,  Ce- 

ceramique.  (3,13)  ramics.  (3,13) 

A.  Äußere  und  innere  Architektur, 
Keramik.  (3,13) 

B.  Styles  d’archi-  B,  Building  Styles. 

tecture.  (3,14)  (3,14) 

B.  Baustile.  (3,14) 


Korean  Architecture.  Building  News. 
Vol.  89.  August  19.  1910.  2902.  p.  251—52. 
3 ill.  3,13 

Cäliari,  L.:  I palazzi  di  Roma  e le  case  di 
pregio  storico  e artistico.  2.  rist.  32  . 355  p.. 
ill.  L.  1,25.  3,13 

Carius,  A.:  Ornamentik  am  oberhessischen 
Bauernhause''.  Diss.  4°.  16  p.  27  Taf. 

Darmstadt,  1910.  3,13 

Escher,  K.:  Barock  und  Klassizismus.  Studien 
z.  Geschichte  d.  Architektur  Roms.  4° (8°). 
VIII,  182  p.  21  Taf.  Leipzig,  Klinkhardt 
& Biermann,  1910.  M.  12, — . 3,13 

Fassade  einer  elektrischen  Unterstation. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910. 
8.  p.  57—58.  ill,  (Bestandteil  der  elektri- 
schen Zentrale  in  Ontario  Power  Com- 
pany am  Niagara.)  3,13 

Gallo way,  J.  H.:  Staining.  Varnishing  and 
Enamelling.  Cr.  8vo.  7/4X4%.  122  p. 

London,  Trade  Papers  Pub.  Co.  3 s.  net. 

3.13 


Gerrard,  J.  E.:  The  principles  of  Gothic 

Mouldings.  Illus.  with  exampfes  taken  prin- 
cipally  from  Lancashire  and  Cheshire 
Churches.  12°.  24  p.  ill.  Ldn.,  Young,  1910. 
1 s.  3,13 

Hahn,  K.:  Die  Schmuckformen  der  Putzbau- 
weise. D.  Bauh.  14.  Jg.  18.  Aug.  1910.  33. 
p.  274  u.  76—77.  (Aufgabe  aus  Putzbau 
Dekorationsformen  zu  entwickeln  findet 
jetzt  Bearbeiter.  Fassade  des  Arch.  C. 
T i n t i , Hamburg.)  3,13 

Hepplewhite,  George:  Furniture  Designs 

Arranged  by  J.  Munro  Bell.  With  an 
intro.  and  critical  estimate  by  Arthur 
Hayden.  Lex.  8°.  12/4X8%.  80  p.  Ldn., 
Gibbings,  1910.  15  s.  3,13 


Heßling,  Egon:  Renaissancemöbel.  Meister- 
stücke altfranzös.  Kunsttischlerei  u.  Holz- 
bildhauerei aus  der  Sammlg.  des  Musee  de 
Cluny.  72  Lichtdr.-Taf.  nach  Photograph. 
Aufnahmen  u.  Zeichngn,  nebst  Schnitten  m. 
(16  p.)  beschreibendem  illustr.  Text  u. 
Maßangaben.  32X31.  cm.  Berlin,  Bruno 
Heßling,  1910.  M.  64,—.  3,13 

Honig,  P.:  Kritische  Betrachtungen  über  die 
Baukunst.  D.  Bauh,  14.  Jg.  11.  August 
1910.  32.  p.  268—70.  3.13 


Hunziker,  J.:  Das  Schweizerhaus,  nach 

seinen  landschaftlichen  Formen  u.  seiner 
geschichtlichen  Entwicklung  dargestellt. 
6.  Bd.,  enth.:  V.  Abschn.:  Das  dreisässigc 
Haus  (umfassend  die  schweizer.  Hoch- 
ebene von  der  Saane  bis  zur  Thur,  m.  dem 
deutschen  Jura).  2.  Abtlg.:  Übersicht. 

6.  Abschn.:  Das  schwäb.  Haus  (Nordost- 
schweiz). Hrsg.  v.  C.  Jecklin.  Lex.  8 . 
IV,  112  p.  ill.  Aarau,  H.  R.  Sauerländer, 
1910.  M.  5,—.  3,13 

Müller,  A.  W.:  Geschäftsfassaden  in  Klein- 
städten. D.  Bauh.  14.  Jg.  25.  August  1910. 
34.  P'.  282—84  u,  6.  (Zum  Entwurf  einer 
Fassade  von  Arch.  K.  Saupe,  Groß- 
hennersdorf.) 3,13 

Nothnagel,  A.:  Das  Meßbildverfahren.  Bau- 
gew.-Ztg.  . 42.  Jg.  13,  August  1910.  65. 
p.  689 — 91.  6 ill.  17.  August  1910.  66.  p.  701 
—02.  3 ill.  27.  August  1910.  69.  p.  732.  1 ill. 

3,13 

Rose,  P.:  Die  Kunstformen  des  Schmiede- 

eisens. D.  Bauh.  14.  Jg.  4,  August  1910. 
31.  p.  257—59.  14  ill.  18.  August  1910'.  33. 
p,  276  u.  78,  79.  3 ill.  (Besprechung  von 
Entwürfen  des  Dipl. -Ing.  Pietz  sch, 
Magdeburg,  Prof.  K.  Geschwend, 
Hannover,  Reg.-Bauf.  K.  Matern  und 
einer  alten  Schmiedearbeit  aus  Florenz.) 

3,13 

Schönfelder,  L.:  Die  Architektur  Italiens,  ein 
Ergebnis  klimatischer  Verhältnisse.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  Juli  1910.  10.  p,  117—20. 
Aug.  1910.  11.  p.  129 — 32.  3,13 

Spehr,  W.:  Gesammelte  Entwürfe  aus  dem 
Preisausschreiben  f.  den  Bau  v.  Acker- 
höfen im  Braunschweigischen.  Bearb.  auf 
Veranlassg.  des  Landesvereins  f.  Heimat- 
schutz im  Herzogt.  Braunschweig.  20X 
30  cm.  49  p.  ill.  Braunschweig,  E.  Appel- 
haus, 1910.  M.  3, — . 3,13 

Versace,  E.:  Der  Tempel  und  die  Stoa  in 
Amphiaraeion  bei  Oropos.  Diss,  8 . 30  p. 
Würzburg,  08.  3,13 

Vogel,  F.  Rud.:  Architektonische  Details. 
D.  Bauh.  14.  Jg.  4.  Aug.  1910.  31.  p.  263 
— 64  Beil.  (Entwürfe  von  Arch.  Otto 
S i 1 b e r b e r g , Köln,  Fensterpartie, 
Säulenköpte.)  3,13 

Weinert,  B.:  Die  künstlerische  Ausbildung 
der  Industriebauten.  D.  Bauh.  14.  Jg 
8.  September  1910.  36.  p.  297 — 98.  6 ill.  3,13 

Emile-Bayard:  L’Art  de  reconnaitre  tes 

styles.  Architecture.  Ameublement.  18  . 
459  p.  286  ill.  Paris,  Garnier,  1910.  3,14 

Kreplin,  C.:  Die  Anfänge  der  Gotik  in 

Toskana.  Beiträge  zur  Entwlcklungsgeo- 
schichte  der  Italienischen  Gotik.  Diss.  8 . 
78  P.  Leipzig,  09.  3,14 
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3,15—3,20 


2.  Construction  du  2,  Erection  of  Build- 
bätiment.  (3,15)  ings.  (3,15) 

2.  Ausbau  der  Gebäude.  (3,15) 

A.  Generalites.  (3,15)  A.  General.  (3,15) 

A.  Allgemeines.  (3,15) 

B.  Elements  de  con-  B.  Constructional  Ele- 

struction.  (3,16)  ments.  (3,16) 

B.  Konstruktionselemente.  (3,16) 

C.  Murs,  cloisons,  C.  Ceilings,  Parti- 
planchers,  plafonds.  tions,  Roofs.  (3,17) 
(3,17) 

C.  Raumbegrenzende  Konstruktionen.  (3,17) 

D.  Couverture,  lucar-  D.  Roof  Coverings, 
nes,  gouttieres  etc.  Dormer  Windowsand 

(3*18)  Skylights,  Roof  Drai- 

nage.  (3,18) 

D.  Dachdeckung,  Dachfenster,  Ober- 
lichte,  Abwässerungsanlagen.  (3,18) 


Die  Monnoyer  Betoneisen-Bau- 
weise. Uhlands  techn.  Rdsch.  Aus- 
gabe 2.  1910.  9.  p.  68—69.  14  fig.  1 

Tafel.  (Erläuterung  der  Bauweise  an  dem 
neuen  Wasserturm  der  Stadt  Ixelles,  Bel- 
gien, bestehend  aus  achteckigem  Sockel, 
kreisrundem  kegelförmigen  Aufbau,  Schaft 
und  zylindrischen  Kopf.)  3,15 

Ein  neues  Eisen-Betonbauerfah- 
ren. Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II. 
1910.  p.  65 — 67.  3 fig.  Fg.  (Anwendung 
der  „Pohlmanndecke“  mit  durchlochten 
Betoneisen  bei  dem  Hafenspeicher  am 
Teltow-Kanal  in  Berlin-Tempelhof;  von 
der  Firma  Havestadt  u.  Contag, 
Berlin.)  3,15 

The  Erection  of  the  Gimbel  Building. 
New-York.  Engin.  Rec.  Vol.  62.  July  30. 
1910.  5.  p.  120— 21.  2 ill.  (197  ft.  6 in  X 
400  ft.,  10  stories  abore  Street  level  and 
three  stories  below.)  3,15 

Heider,  Hans:  Hohlblockbauten.  Eisenbe- 
ton. Jg.  1910.  16.  p.  143—45.  6 ill.  Bau- 
welt 1.  Jg.  20.  August  1910.  42.  p.  9—11. 
6 dl.  3,15 

Zulassung  und  Vermauerung  der  Kalk- 
sandsteine. Wschr.  D.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  21.  August  1910.  34.  p.  656—58. 
2 fig.  (Fehler  bei  der  Vermauerung  der 
K„  Vorschriften  über  Mörtel,  Putzen  usw., 
Festigkeitsversuche.)  3,15 

The  Herne  Bay  Pier  P a v i 1 1 i o n.  Building. 
News.  Vol.  89.  August  19.  1910.  2902  p. 
252—54.  7 ill.  (Description  of  erection 

work.)  3,15 


Heß,  L.:  Die  Verwendung  von  VisintinT 

Trägern  im  Hoch-  und  Brückenbau.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  16.  September  1910. 
38.  p.  583—87.  12  fig.  (Beschr.  des  Trä- 
gers; Anwendung  beim  Krankenhaus  in 
Waidhofen  an  der  Ybbs;  Adlerbrücke  in 
Mödling;  Reichenschwallbrücke  in  Steyr. 


Ermittlung  der  Spannungen  in  den  Fül- 
lungsstäben der  Hauptträger.  3,16 

Kahr,  August:  Neues  Verfahren  zur  Her- 

stellung allseit.  geschlossener  Hohlziegel. 
Baukeramik  1910.  32.  p.  528—29.  1 fg. 

3.16 

Schliephak,  P.:  Die  Herstellung  allseits  ge- 
schlossener Hohlziegel  nach  Dr.  Ing.  W. 
Schleuning.  Baukeramik  1910.  32.  p. 

529—30.  2 fg.  _ 3,16 

Ackermann  - Decke.  Baukeramik.  1910. 
32.  p.  530.  3 fig.  (Ziegel-Hohlsteindecke.) 

3.17 

Freitragende  Wände  auf  der  Aus- 
stellung. Tonind.  Ztg.  34.  Jg.  1910.  101.  i 

p.  1201— 2.  4 fig.  Zement  Beton.  9.  Jg.  j 
26.  August  1910.  35.  p.  543—46.  4 fig.  ill.  1 
Verwendungen  der  freitragenden  Wände.  : 
Wände  von  Th.  Lehmann,  Halle  u.  der  1 
Ges.  für  Keßlerwände,  Charlottenburg.)  | 

3,17 

Hoffmann,  R.:  Universal-Betondecke  „Sy-  I 
stem  Gißhammer“.  Beton  Eisen.  9.  Jg. 

2.  August  1910.  10.  p.  255—57.  8 ill.  3,17  i 
Kahr,  August:  Tonzellen-Eisenbeton-Decke. 

Baukeramik  1910.  33.  p.  544.  4 fig.  3,17 
Marx,  A.:  Eisenbetonhohldecke  von  Teck,  I 
Mannheim.  Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Sep- 
tember 1910.  11.  p.  281—84.  10  ill.  (Be- 
sprechung und  Kostenberechnung.)  3,17  ] 
Schreiber : Eisenbetondeckenkonstruktion 

über  der  Aula  der  höheren  Mädchenschule 
in  der  Schwerinstraße  zu  Breslau.  Pro-  ] 
fanbau  1910.  16.  p.  449—52.  5 fig.  4 ill.  I 

3,17 

Brandau,  L.:  Zementbedachungsstoffe  auf  j 
der  Ausstellung.  Zement  Bton.  9.  Jg.  j 
26.  August  1910.  35.  p.  538—40.  3,18  J 

Ritter:  Über  feuersichere  Strohdächer.  111.  j 
landw.  Ztg.  30.  Jg.  10.  September  1910.  ] 
75.  p.  687 — 88,  1 fig.  (Erfahrungen  über  1 
Imprägnierungen.  Die  Herstellung  des  4 
feuersicheren  Strohdaches  [Gernentz-  j 
daches.])  3,18  ] 


B.  Plafonds,  planchers  B.  Finishing  of  Walls, 
et  murs.  (3,20)  Ceilings  and  Floors. 

(3.20) 

B.  Ausbildung  der  Wand-  u.  Deckenflächen, 

Fußböden.  (3,20) 

C.  Distribution  inte-  C.  Communication 
rieure  des  bätiments.  Devices  in  the  Inte- 

(3,21)  rior  of  Buildings. 

(3.21) 

C.  Einrichtungen  des  Verkehrs  in  Gebäuden. 

(3,21) 


Brayton,  L.  F.:  Methods  for  the  Compu- 
tation  of  Reinforced-Concrete  Flat  Slabs. 
Engin.  News.  Vol.  64.  8.  August  25.  1910. 
p.  210—11.  4 fig.  3,20 

Kallmorgen,  Walther:  Der  Bau  von 

Wendeltreppen  aus  Backstein  im  nord- 
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3,21-3,25 


deutschen  Backsteingebiet.  4 27  p. 

Berlin.  Selbstverlag  d.  Verfassers,  1910. 

3,21 


D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  l’aeration,  tion,  Heating  and 

l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 

fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 

E.  Evacuation  des  E.  Drainage,  Clea- 
eaux,  nettoyage  et  ning  and  Cooking 

cuisine.  (3,23)  Devices.  (3,23) 

E.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen. (3,23) 


Brune,  H.:  Pulsionsluftheizanlage  im  neuen 
Realgymnasium  zu  Plauen  i.  V.  Gesundh.- 
Ing.  33.  Jg.  1910.  37.  p.  688-91.  3 fig.  5 ill. 

3,22 

Vakuum -Dampfheizung  mit  Pumpen- 
betrieb. Haustechn.  Rdsch.  15.  Jg.  15.  Juli 
1910.  2.  p.  20.  (Beschreibung  des  Appa- 
rats. Entlüftungspumpe,  speziell  kon- 
struiert für  Vakuum-Haus-Dampfheizun- 
gen.  Betriebskosten  gering.)  3,22 

Gifford,  B.  T.:  The  Profitable  Operation  of 
a Central  Heating  Station  without  the 
Assistance  of  Electrical  or  other  In- 
dustries. Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7. 
August  1910.  p.  10 — 14.  3,22 

Goupil:  La  Purification  de  l’air.  Memoire 
descriptif  (avec  figures)  des  appareils  de 
Sterilisation  et  de  renouvellement  continu 
de  l’air  crees  presente  au  troisieme  con- 
gres  d’assainissement  et  de  salubrite  de 
Thabitation,  reuni  les  6,  7,  8,  9 10  novem- 
bre  1909,  au  College  de  France  8°.  10  p. 
Sceaux,  Charaire,  1910.  3,22 

Instructions  pour  1’etablissement  et 
l’entre,  tien  de  chauffage  centrale  et  de 
Ventilation  edictee  par  le  ministere  des 
Traveaux  publics  de  Prusse,  le  29  avril 

1909.  Trad.  de  M.  Mathieu.  8°.  76  p. 

Paris,  Loubat,  1910.  3,22 

Ives,  H.  E.:  Der  Wirkungsgrad  künstlicher 
Lichtquellen  im  Vergleich  zum  Tages- 
licht. Z.  f.  Beleuchtungswes.  16.  Jg. 
20.  Aug.  1910.  23.  p.  257—58.  4 fig.  3,22 
Koczyk,  Hans:  Moderne  Kühlanlagen  für 
den  Kleinbetrieb.  Bauwelt.  1.  Jg.  25.  Juni 

1910.  26.  p.  15.  (Nur  nasse  Luftkühlappa- 

rate erreichen  einwandfreie  Luft  und 
größten  Wirkungsgrad.)  3,22 

Luftbafeuchtungs  - Apparat  Bau- 
welt. 1.  Jg.  9.  7.  1910.  30.  p.  14.  1 fig. 

3,22 

Ostermeyer,  A.:  Pumpen  - Warmwasser- 

heizungs-  u.  Lüftungsanlagen  für  das  neue 
Rathaus  zu  Dresden.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  37.  p.  691 — 701.  14  ill.  4 fig.  (Gebäude. 
Techn.  Einricht.  Pumpen-  u.  Regulierraum. 
Hauptverteilungsleitungen.  Lüftungsan- 
lage. Ratskellerlüftung.)  3,22 


Ritt,  E.:  Berechnung  der  Rohrleitungen  bei 
Niederdruckdampfheizung.  Gesundh.  - Ing. 
33.  Jg.  1910.  38.  p.  709—16.  1 dgr.  4 tab. 
(Nachtrag  zum  gleichlaut.  Aufsatz  im 
33.  Jg.  9.  p.  166—70.)  3,22 

Soule,  L.  C.:  Tests  of  Cast-Iron  Hot  Blast 
Heaters.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7. 

8.  Aug.  1910.  p.  14—22.  9 fig.  1 ill.  (New 

methods  of  testing  and  a new  formula 
designed  to  cover  all  hot  blast  heating 
conditions.)  3,22 

Tschaplowitz,  F.:  Über  rationelle  Heizung. 
Ziegel  Zement.  22.  Jg.  26.  Aug.  1910.  35. 
p.  585—88.  (Ergebnisse  einer  Versuchs- 
reihe mit  Berliner  Kachelofen  und  einem 
Malgreofen.)  3,22 

Tschaplowitz,  F.:  Zweckmäßige  Heizung. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  II,  1910. 

9.  p.  67-68.  1 fig.  (Zentralheizung,  eiserne 

Öfen,  Tonöfen;  verschiedene  Heizmetho- 
den; Malgreofen.)  3,22 

Vaillant,  A.:  Les  Conditions  du  tirage  des 
cheminees  des  maisons  au  regard  des 
appareils  de  chauffage  par  combustion 
lente.  Rapport  aux  commissions  techni- 
ques  reunies  du  gros  oeuvre  des  con- 
structions  et  de  salubrite  de  la  Societe 
centrale  des  architects  francais.  8°.  11  p. 
(14.  Congres  de  la  propriete  bätie,  mai 
1910.)  Angers,  G.  GrassiP,  1910.  3,22 

Exhaust  Ventilation  for  a.  Y.  M.  C.  A. 
Building.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7. 
8.  Aug.  1910.  p.  1—4.  3 fig.  (Novel  arran- 
gement  for  heating  swimming  pool  room 
and  elimination  of  basement  ducts.)  3,22 
Weiler,  Ed.:  Automatische  Regelung  der 
Raumtemperatur.  Bauwelt.  1.  Jg.  16.  Juli 
1910.  32.  p.  11.  (Wichtigkeit  der  Raum- 
temperatur-Regulierungsvorrichtung, Be- 
schreibung dreier  Systeme.)  3,22 

Farnham,  C.  S.:  The  Carnegie  Swimming 
Pool  at  Yale  University.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  144.  2 fig. 
1 ill.  3,23 

Mayer,  J.  E.:  Entstaubungsanlagen  in  Fa- 
briken. Zement  Beton.  9.  Jg.  9.  Septem- 
ber 190.  37.  p.  573—77.  (Staubentfernung 
durch  Niederschlagen  mittels  Flüssigkeits- 
regens, durch  Absaugung.  Erfordernisse 
bei  letzterer  Art.)  3,23 


G.  Decoration  des  G.  External  Con 
facades  (balconsetc.)  structional  Parts, 
(3,25)  (3,25) 

G.  Äußere  Bauteile.  (3,25) 


Haun,  Otto:  Moderne  Schlosser-  und 

Schmiedearbeiten.  Eine  Sammlg.  leicht- 
ausführbarer Entwürfe,  enth. : Türen  und 
Türfüllgn.,  Tore  u1.  Torbogen,  Gitter  und 
Gitterfüllgn.  aller  Art,  Brüstgn.,  Gelän- 
der, Abschlüsse,  Einfriediggn.,  Ständer 
u.  Stützen,  Wand-  u.  Tragarme,  Gedenk-, 
Reklame-  u.  Firmentafeln,  Zieranker,  Be- 
krönungen, Firstblumen,  Wetterfahnen, 
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3,25-3,28 


Spitzen,  Knäufe  u.  ähnliches.  24  Folio- 
taf.  nebst  erläut.  Text.  Lex.-8°.  III,  8 p. 
Leipzig,  Bernh.  Friedr.  Voigt,  1910. 
M.  9,—.  5,25 

Metzger,  Max:  Moderne  schmiedeeiserne 
Schaufensterkonstruktionen.  Ausgeführte 
Entwürfe  tücht.  Fachmänner,  gesammelt 
u.  hrsg.  25  Taf.  u.  ebenso  viele  Detailbog. 
m.  Konstruktionsschnitten  in  wirkl.  Größe 
nebst  kurzgefaßtem  Text.  48,5X33,5  cm. 
15  p.  Lübeck,  Charles  Coleman,  1910. 
M.  15,—.  3,25 


4.  Bätiments,  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 

A.  Allgemeines.  (3,27) 

B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 

merciaux.  (3,28)  Offices  etc.  (3,28) 

B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Behrendt,  W.  K.:  Bauten  von  Martin  El- 
sässer. Baumeister.  8.  Jg.  Juli  1910.  10. 
p.  109—10.  Zahlr,  111.  u.  Beil.  3,27 

Aichinger,  Hermann:  Entwurf  für  eine 

Gruppe  von  Beamtenwohnhäusern  in 
Mähr.  Ostrau.  Wiener  Bauindustr.-Ztg. 
1910.  46.  p.  323.  3 fig.  3,28 

Eine  Ausstellungs  - upd  Verkaufs- 
Halle  für  Maschinen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  8.  p.  59—60.  fig. 
(Markthalle  oder  Warenhaus  für  Ma- 
schinen unter  Ägide  der  Pfannmüller 
Engineering  Company  in  Chicago. 
Beschreibung  der  Anlage.)  3,28 

Bauernfeind,  E.:  Zur  künstlerischen  Gestal- 
tung von  Landhauskolonien.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  11.  August  1910.  32.  p.  265  u.  271. 
2 ill.  2 fig.  (Entwürfe  der  Arch.  Well- 
brock, Schäfer  und  Renner  für  die  Villen- 
kolonie Günterstal,  Doppelhäuser.)  3,28 
Bauernfeind,  E,:  Zur  Neugestaltung  der 
Wohn-  und  Geschäftshausfassade.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1.  Sept.  1910.  35.  p.  289—91 
u.  293.  4 ill.  3,28 

Bauernhaus.  Bauzeichn.  9.  Jg.  28.  Aug. 
1910.  35.  p.  379 — 84.  12  ill.  (Entwurf  in 
niedersächsischer  Hausform.  Arch.  W. 
Münch,  Lübeck.  Baukosten  15  175  M.) 

3,28 

Böhme,  H.:  Der  Handelshof  in  Leipzig. 

Architekt.:  G.  Weidenbach  u.  R.  Tscham- 
mer.  Profanbau.  1910.  15.  p.  407—25. 
7 fig.  23  ill.  (Wohn-  u.  Geschäftshaus. 
Bausurrfme  2 799  000  Mk.)  3,28 

Breuer,  R.:  Einige  Häuser  von  Hermann 
Muthesius.  Berl.  Architekt.-Welt.  13.  Jg. 
Sept.  1910.  6.  p.  211—50.  Zahlr.  111.  Beil. 
(Allg.  Würdigung  des  Architekten  und 
Besprechung  der  Häuser  Kosmack,  Alt- 
Ruppin,  Freudenberg  und  Muthesius, 
Nikolassee.)  3,28 


Les  nouvelles  constructions.  ReL 
Bätiment.  55.  An.  70.  1 sept.  1910.  2 fig. 
(Monographie  d’une  maison  construite  ä 
Paris  Rue  Nouvelle,  [avenue  Victor- 
Hugo]  par  MM.  Bertraud  pere  et  fils. 
architectes.  Appartements  de  4 chambres,  i 

2 salons,  salle  ä manger -et  nombreuses 

dependances.)  3,28 

Donatus,  Franz:  Münchener  Neubauten.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  18.  Aug.  1910.  33.  p.  273—75. 

4 ill.  (Entwürfe  der  Architekten  Stör, 
Honig  und  Söldner,  v.  Cube  und  Gebr. 
Rank  für  Wohn-  u.  Geschäftshäuser.)  3,28 
Eigenhausbau  - Ausstellung  in  Stolp 
i.  P.  Bauwelt.  1.  Jg.  23.  Juli  1910.  23. 
p.  7.  (Lösung  der  Wohnungsfrage  war 
Anlaß  zur  Ausstellung  der  Kleinwohnun- 
gen. Entwürfe  von  Häusern  für  3400  bis.  I 
13  000  M.  ausgestellt.)  3,28  ] 

Einzelwohnhaus.  Arch.  W.  Münch,  I 
Lübeck.  Bauzeichn.  9.  Jg.  14.  Aug.  1910. 

33.  p.  355  u.  358—59.  6 ill.  6 fig.  3,28 
Die  neue  Eisenbahnstation  zu  New-  ' 
york.  D.  Bauh.  14.  Jg.  8.  Sept.  1910.  36. 
p.  300-01.  1 ill.  3,28  ] 

Grands  magasins  Tietz  ä Bruxelles. 
Beton  Arme.  13.  An.  146.  Juillet  1910.  p.  97  , 
— 100.  7 ill.  (Description  des  travaux 
executes  en  beton  arme,  Systeme  Henne-  1 
bique  le  grand  escalier,  pylones  compres-  j 
sols,  planchers.)  3,28  I 

Hahn,  K.:  Vom  eingebauten  Einfamilienhaus. 

D.  Bauh.  14.  Jg.  1.  Sept.  1910.  35.  p.  290.  i 

3 ill.  3,28 

Miethäuser  ohne  Seitenflügel.  WSchr, 

Architekt.-Ver.  5.  Jg.  13.  Aug.  1910.  33. 
p.  211—13.  4 ill.;  17.  Aug.  1910.  33a.  p.  219 
20.  2ill.;  27.  Aug.  1910.  35.  p.  225— 28.  8 ill.  -i 
Fg.  3,28 

Müller,  E.  W.:  Heinrich  Metzendorf.  Bau- 
meister. 8.  Jg.  Julil910.  10.  p.  111—17.  j 
Zahlr.  111.  u.  Beil.  (Besprechung  und  Kri- 
tik der  Werke  Heinrich  Metzendorfs,  j 
eines  der  Bahnbrecher  auf  dem  Gebiete  j 
des  Eigenhausbaus.)  3,28 

Rosenbaum,  F.:  Haus  Windbladh  bei  Falun. 
Arch.  Albin  Brag,  Stockholm.  Profanbau 
1910.  17.  p.  460-62.  4 fig.  2 ill.  (Für  > 
Mittelstand.)  3,28  j 

Schmidt,  Ludwig:  Wohnhaus  Wien  XVIII, 
Colloredo  - Dittesgasse.  Wiener  Bau- 
industr.-Ztg. 1910.  48.  p.  337.  6 fig.  3,28  j 
Tandler,  Alex,:  Wohnhaus  Schubert  in 
Chemnitz.  Wiener  Bauindustr.  Ztg.  1910. 

44.  p.  311.  1 fig.  1 Tafel.  3 28 

Tandler,  Alex.:  Das  Kaufhaus  Heinrich  : 
Esders  in  Dresden.  Wiener  Bauindustr. 
Ztg.  1910.  47.  p.  331—32.  4 fig.  4 Taf.  3,28 
Vogel,  F.  Rud,:  Geschäfts-  und  Wohnhaus- 
bauten. Arch.  P.  Breuckel.  Deutsche 
Bauhütte.  14.  Jg.  7.  Juli  1910.  27.  p.  226. 

1 ill.  (Besprechung  der  Fassade,  gute 
Gruppierung  und  Ruhe  in  der  Gesamt- 
erscheinung, Mängel  in  Einzelheiten.)  3,28 
Vogel,  F.  Rud.:  Vom  eingebauten  Ein- 
familienhaus D.  Bauh.  14.  Jg.  21.  Juli 


F 


3,28—3,32 


1910.  29.  p.  242  u.  245.  1 fig.  1 ill.  (Pri- 
vates Einzelreihenhaus  im  Vergleich  zur 
Qroßgruppenbildung  im  Nachteil.  Be- 
schreibung des  Entwurfs  von  Arch.  Ludw. 
Long,  der  auf  beiden  Seiten  verschiedene 
Fluchten  der  Nachbarhäuser  vorfand.) 

3,28 

Werner,  H.:  Zwei  deutsche  Arbeitshäuser 
auf  der  Brüsseler  Weltausstellung.  Archi- 
tekt Prof.  Metzendorf,  Essen.  Profan- 
bau. 1910.  17.  p.  455—60.  1 fig.  8 ill.  (Jedes 
Haus  etwa  5000  M.  Berücksichtigung 
der  Bedürfnisse  einer  Arbeiterfamilie.) 

3,28 

Projekt  zu  einem  Wohngebäude  mit 
Wirtschaft  in  Elmschenhagen.  Arch.  Carl 
Mannhardt,  Kiel.  Bauzeichn.  9.  Jg. 
21.  Aug.  1910.  34.  p.  367—69.  9 ill.  3,28 
Wohnhaus  für  Herrn  Präzeptor  Albert 
Harr,  Stuttgart.  Bauzeichn.  9.  Jg.  7.  Aug. 
1910.  32.  p.  345—50.  1 ill.  18  fig.  Arch. 
Artur  Müller,  Stuttgart.  Baukosten 
M.  42  000.)  3,28 

Wohnhaus  - Um-  und  Erweiterungsbau. 
Arch.  Joseph  Blied,  Brühl.  Bauzeichn. 
9.  Jg.  21.  Aug.  1910.  34.  p.  367  u.  370—71. 
6 ill.  3,28 

Wohn  - und  Geschäftshaus  in  Kiel. 
Arch.  Carl  Mannhardt,  Kiel.  Bauzeichn. 
9.  Jg.  14.  Aug.  1910.  33.  p.  355  u.  360—61. 
1 ill.  3 fig.  3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Ho- 
mes  and  Hotels. 
(3,29 

C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbergungszwecke.  (3,29) 

E.  Lycees,  ecoles,  E.  Buildings  for  Scien- 
musees  etc.  (3,31)  tific,  Educational  and 
Art  Purposes.  (3  31) 
E.  Gebäude  für  Wissenschaft,  Kunst 
u.  Erziehung.  (3,31) 


Frank,  K.  A.:  Kur-  und  Logierhaus  für  ein 
Seebad.  D.  Bauh.  14.  Jg.  11.  Aug.  1910. 
32.  pi.  266  u,  69.  2 ill.  2 fig.  (Zu  einem 
Entwürfe  von  Arch.  Lothar  Reiner.)  3,29 
Ledigenheim  in  Charlottenburg, 
Danckelmannstraße  48/49.  Berl.  Architekt.- 
Welt.  13.  Jg.  2.  p.  57—60.  4 ill.  (Architekt: 
Rudolf  Walther,  Charlottenburg.  Bild- 
hauer: Hans  Latt)  3,29 

Design  for  P a r i s h Hall  with  Ferro-con- 
crete  Roof.  Building  World.  Vol.  30. 
Aug.  27.  1910.  776.  p.  347 — 48.  2 ill.  3,29 
Schwinghammer,  E.:  Ein  Schützenvereins- 

haus,  D.  Bauh.  14.  Jg.  1.  Sept.  1910.  35, 
p.  292—95.  5 ill. 3,29 

Beichel,  Fr.:  Beschreibung  des  neuen  Schul- 
gebäudes der  Goetheschule  zu  Karlsruhe. 
Progr.  8°.  15  p.  7 ill.  Karlsruhe,  09.  3,31 
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Berlowitz,  Alfred:  Sternwarte  der  Oberreal- 
schule zu  Friedenau.  Eisenbeton.  1910. 
16.  p.  139—42.  4 ill.  Bauwelt.  1.  Jg. 

3.  Sept.  1910.  46.  p,  9—11.  3 ill.  (Aus- 
führungen in  Eisenbeton,  Angabe  der 
Konstruktionen,  Berechnung  auf  Wind- 
druck.) 3,31 

Gemeindeschule,  Arch.  Carl  Mann- 
hardt, Kiel.  Bauz.  9.  Jg.  14.  Aug.  1910. 
33.  p,  355—57.  2 ill.  1 fig.  3,31 

Langhammer,  Hermann:  Entwurf  für  ein 

Schulgebäude  in  Eger.  Wiener  Bau- 
ind'ustr.-Ztg.  1910.  45.  p.  317 — 18.  7 fig.  3,31 
Entwurf  zu  einem  kleinen  Theater.  Bau- 
zeichn. 9.  Jg.  4.  Sept.  1910.  36.  p.  391 — 98. 
10  ill.  (Arch,  Friedrich  P au  Isen, 
Dresden,  Baukosten  280000  M.)  3,31 

Satran,  Franz  Alfr.:  Entwurf  für  eine 

Bürgerschule  in  Hainburg  a.  d.  Donau. 
Wiener  Bauindustr.-Ztg.  1910.  46.  p.  323 
—25.  5 fig.  3,31 

Schmidl,  Ludwig:  Cottage  Lyzeum  Wien. 
Wiener  Bauindustrie-Ztg.  1910.  44.  p,  311. 
3 fig.  1 Tafel.  3,31 

Weinert,  B.:  Ein  amerikanischer  Schulbau. 
D.  Bauh.  14.  Jg.  11.  Aug.  1910.  32.  p.  266 
—68.  (Gebäudekomplex  des  Wellesley 
College  in  Wellesley,  Massachusetts,  Arch, 
J.  A.  Schwei nfurth,  Boston.)  3,31 


F.  Bätiments  admi-  F.  Administration 
nistratifs,  tribunaux,  Buildings,  Law  Courts, 
palais  legislatifs,  ca-  Government  and  Mili- 
sernes.  (3,32)  tary  Buildings.  (3,32) 
F.  Gebäude  für  Verwaltung,  Rechts- 
pflege, Gesetzgebung  und  Militär.  (3,32) 


A New  Government  Building.  Architect. 
Rev.  Vol.  28.  Aug.  1910.  165.  p.  54—61. 
1 fig.  8 ill.  (Description  of  H.  M.  Office  of 
Woods;,  Forests,  and  Land  Revenues, 
Whitehall,  London.)  3,32 

Heeren,  M.:  Neue  Rathausentwürfe.  D. 

Bauh.  14.  Jg.  8.  Sept.  1910.  36.  p.  898—99. 
6 ill.  3,32 

Knobbe,  B.  D.  A.  Paul:  Die  Verwaltungs- 
und Kanengebäude  der  Zechen  Bonchacius 
und  Westhausen.  Kali  1910.  4.  Jg.  17. 

p.  357—62.  11  fig.  Fg.  3,32 

Landesversicherungsanstalt  für 
Brandenburg  in  Berlin.  Front  in  der  Kur- 
fürstenstraße. Berl.  Architekt.  - Welt. 
13.  Jg.  2.  p.  56.  1 ill.  (Architekt:  H. 

R o h d e.)  3,32 

A M u n i c i p a 1 Building  for  the  City  of 
New-York.  Building  News.  Vol.  89.  2901. 
p.  212—13.  1 ill.  (Total  cost  10  million 
dollars.  Description  of  foundations.)  3,32 
Nitze,  Ph.:  Hauptfeuerwache  in  Wilmers- 

dorf b.  Berlin.  Profanbau.  1910.  16.  p.  431 
— 37.  4 fig.  10  il;l.  (Bausummen  ungefähr 
370  000  M.)  3,32 

Ried,  Heinrich:  Entwurf  für  die  Handels-  und 
Gewerbekammer  in  Troppau.  Wiener 
Bauindustr.-Ztg.  1910.  48.  p.  337.  4 fig.  3,32 
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3.32-3,34 


Schwinghammer,  E.:  Über  kleinere  Rathaus- 
bauten. D.  Bauh.  14.  Jg.  4.  Aug.  1910.  31. 
P.  262—63.  2 fig.  1 ill.  (Zum  Wettbe- 

werbsentwurf für  das  Rathaus  Schkeuditz. 
Arch.  Kurt  Sommer,  Berlin.)  3,32 
Villers,  R.:  Le  nouvel  hötel  de  ville  de  New- 
York.  Nature.  38.  An.  27  aoüt  1910.  1944. 
p.  193 — 94.  1 ill.  (Fondations  s’enfougant 
44  dans  le  sol;  baute ur  au-dessus  du  sol 
170  m 60.)  3,32 

Vogel,  F.  R.:  Das  Rathaus  in  Freiburg 
(Schweiz).  D.  Bauh.  14.  Jg.  18.  Aug.  1910. 
33.  pi.  278.  Beil.  (Studien  alter  Bauweise, 
Aufnahme  von  M.  S.  T h i e m a n n , 
Schöneberg.) 

v.  Wilemans,  A.:  Der  Bau  des  Zivilgerichts- 
gebäudes in  Brünn.  Arch.  A.  v.  Wilemans, 
Wien.  Profanbau.  1910.  17.  p.  463—78.  9 fig, 
15  ill.  (3840  qm  bebaut.  Bausumme 
2 250  000  M.,  dazu  innere  Einrichtung 

300  000  M.  Ausgiebige  Verwendung  von 
Betonkonstruktionen.)  3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepöts  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food.  (3,33) 

G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelversorgung. 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


L’a  b a 1 1 o i r de  Saint-Chamond.  Ind. 
Frigorifique.  8.  An.  Juiltet  1910.  86.  p.  203 
—10.  7 ill.  1 plan.  (Bätiment;  salle  des 
machines;  frigorifique;  salle  pour  coque- 
tiers;  congelateur.)  3,33 

Concrete  Building  with  Steel  Columns 
in  The  Lower  Steries,  Engin.  Rec.  Vol. 
62,  July  30.  1910.  5.  p.  129—30.  2 fig. 
(Devoted  exclusively  to  the  baking  of 
bread.)  3,33 

Engel,  Friedrich:  Der  Pferdestall,  sein  Bau 
und  seine  Einrichtung.  3.  Aufl.,  bearb.  v. 
Gustav  Meyer.  (Thaer-Bibl.  Bd.  32.)  8°. 
VIII,  143  p.  158  Abb.  Berlin,  Parey,  1910. 

3,33 

Engel,  Friedrich:  Der  Viehstall.  Bau  und 
Einrichtung  d.  Ställe  f.  Rindvieh,  Schafe 
u.  Schweine.  4.  Aufl.,  neubearb.  v.  Gustav 
Meyer.  (Thaer-Bibl.  Bd.  33.)  8°.  VIII, 
174  p.  8°.  VIII,  174  p.  165  Abb.  Berlin, 
Parey,  1910.  3,33 

Thüringer  Geflügel-  und  Ziegen- 
farm Lemnitzhof  bei  Blankenburg  im 
Schwarzatal  D.  landw.  Presse.  37.  Jg. 
10.  September  1910.  72.  p.  781—82; 

14.  September  1910.  73.  p.  794—95.  19  fig. 
ill.  (Kückenaufzuchtgebäude,  Brutzimmer 
im  Wirtschaftsgebäude.  Stallgebäude  für 
Zuchthühner.  Scharraum;  Zuchtentenstall, 
Schlachtentenstall.  Aufzuchtgebäude  für 
junge  Zuchtenten.  Bienenhaus.  Betrieb.) 

3,33 

Vogel,  F.  Rud.:  Kleine  bäuerliche  Gehöft- 
anlage. D.  Bauh.  14.  Jg.  25.  Aug.  1910. 
34.  p.  285 — 87.  8 ill.  (Entwurf  von  Arch. 
Spieß,  Sonderburg,  Baukosten  20000  M.) 

3,33 


H.  Edifices  religieux  H.  Churches,  Chapels 
et  funeraires.  (3,34)  and  Cemeteries, 

„ (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 

I.  Monuments.  (3,35)  I.  Monuments.  (3,35) 

I.  Denkmäler.  (3,35) 


Abraham,  Rieh.:  Die  Trinitatiskirche  zu 
D'anzig.  Diss.  Lex.-8°.  40  p.  ill.  2 Taf. 
Danzig,  A.  W.  Kafemann.  1910.  M.  1 ,— . 

3 34 

Bockeimann,  F.:  Vom  Glockenturm  und  der 
Akustik  des  Glockengeläutes.  D.  Bauh 
14.  Jg.  4.  Aug.  1910.  31.  p.  260—62.  2 ill. 
„ 3,34 

Bretschneider,  Paul:  Die  Epitaphien  des 
Grafen  Melchior  von  Hatzfeldt  in  den 
Kirchen  zu  Prausnitz  und  Laudenbach. 
Christi.  Kunst.  6.  Jg.  1.  August  1910.  11. 
P-  317 — 34.  1 ill.  (Beschreibung  beider  um 
1600  verfertigten  Epitaphien.  Lebens- 
frische Reliefdarstellungen  zeichnen  Vor- 
gänge u.  Trachten  des  30jährig.  Krieges. 
Idee  des  ganzen  Aufbaus:  durch  Kampf 
zur  Vollendung.  Und  ihr  Vergleich.)  3,34 
The  Deanery  of  St.  Paul’s.  Architect. 
Rev  .Vol.  28.  Aug.  1910.  165.  p.  62—66. 
2 fig.  6 ill.  3,34 

Dearmer,  Percy:  Fifty  Pictures  of  Gothic 
Altars.  Selected  and  described.  8vo.  Ldn. 
Longmans,  1910.  21  s.  3,34 

Hartei,  A. : Altäre  und  Kanzeln.  Eine  Samm- 
lung v.  Aufnahmen  aus  den  berühmtesten 
Kirchen  des  Mittelalters  u.  der  Neuzeit. 
Architekton.  Details.  3.  Aufl.  30  Licht- 
dr.-Taf.  49X34,5  cm.  III,  p.  Berlin,  Or- 
namentenverlag,  1910.  M.  32,—.  3,34 

Jeffery,  G.:  The  Church  of  the  Holy  Se- 
pulchre,  Jerusalem.  Jl.  Inst.  Brit  Arch. 
Vol.  17.  Aug.  27.  1910.  18.  p.  709—29. 
7 fig.  1 ill.  3,34 

Neubau  einer  evangelischen  Kirche  in 
Zettin.  Baugew.  Ztg.  42.  Jg.  3.  Septs  1910. 
71.  p.  747 — 48.  7 ill.  (Arch.  Tarka,  Kös- 
lin, 510  Sitzplätze,  Bausumme  37  435  M.) 
_ 3,34 

Das  Weimarer  Krematorium.  Flamme. 
27.  Jg.  15,  Aug.  1910.  442.  p.  6288—90.  8 ill. 
(Vortrag  des  Stadtbaumeisters  Lehr- 
mann, Kritik  der  Projekte  für  ein  Kre- 
matorium.) 3,34 

Das  Krematorium  in  La  Chaux-de 
Fonds.  Flamme.  27.  Jg.  15.  Aug.  1910. 
442.  p.  6285.  6 ill.  (Baukosten  110  000  M., 
äußere  und  innere  Ausschmückung  von 
der  Kunstschule  in  La  Chaux-de-Fonds, 
Bilhauer  L.  E p 1 a 1 1 e s s i e r.)  3,34 

Musterfriedhof  auf  der  Ausstellung. 
Tonindustrieztg.  34.  Jg.  1910.  98.  p.  1171- 
74.  10  fig.  (Darstellung  von  Grabsteinen 
aus  verschied.  Materialien  und  in  ver- 
schied. Ausführungen.)  3,34 


3,35  - 3,37 
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Brieger  - Wasservogel  Loth.:  Der  bunte 

Garten.  Ein  Rundgang  durch  die  bild. 
Kunst  unserer  Zeit,  8°.  100  p.  58  ill.  Ber- 
lin, Intern.  Verlagsanst.  f.  Kunst  u.  Liter., 
1910.  M.  ly—.  3,35 

Budden,  L.  B.:  Recent  Reconstruction  Work 
on  the  Athenian.  Acropolis.  Architect.  Rev. 
Vol.  28.  Aug.  1910.  165.  p.  80—85.  6 ill. 
(The  Propylaea.)  3,35 

— 

K.  Divers.  (3,36)  K.  Miscellaneous. 

(3,36) 

K.  Sonstiges.  (3,36) 


Andree,  W.  L.:  Zwei  neuere  Hellinganlagen. 
Eisenbau.  1.  Jg.  Juli  1910.  7.  p.  261 — 69; 
Aug.  1910.  8.  p.  299—306.  29  ill.  (Anlage, 
Berechnungen,  Konstruktionseinzelheiten.) 

3,36 

Anfänge  und  Fortschritte  des  Luft- 
schiffhallenbaus. Die  Luftschiffhalle  bei 
Metz.  Luftschiffhalle.  2.  Jg.  12.  Juli  1910. 
14.  p.  194—96.  5 fig.  (In  Eisenkonstruk- 
tion mit  Wellblechverkleidung  ausge- 
führt.) 3,36 

Aussichtsturm  aus  Betonhohlblöcken. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  16.  September  1910. 
38.  p.  590).  1 ill.  (Kaiser  Wilhelm- Aus- 
sichtsturm in  Schmiedeberg  bei  Halle  aus 
4000  Stück  je  16  Mauersteine  großen 
Hohlblöcken  [Gaspary].  Kosten  15  000  M.) 

3,36 

Bender,  Ernst:  Kieler  Luftschiffhalle  des 

Vereins  für  Motorluftschiffahrt  in  der 
Nordmark.  Techn.  Rdsch.  16.  Jg.  1.  Aug. 
1910.  33.  p.  497—98.  ill.  (35  m breit, 
27,5  m hoch,  85  m lang,  als  Dreigelenk- 
bogen in  Holzfachwerk  ausgeführt.)  3,36 
Brink,  W.:  Getreidesilo  im  Industriehafen 
Cöl'n-Deutz.  Zement  Beton).  9.  Jg.  2,  Sept. 
1910.  36.  p.  551—56.  8 ill.  (Eisenbeton- 
konstruktion, Gründung  auf  Eisenbeton- 
platte.) 3,36 

The  Central  of  Georgia  Railway  E r e c t- 
ing  and  Machine  Shop.  Engin.  Rec.  Vol. 
62.  July  30.  1910.  5.  p.  134—38.  13  fig. 
(Details  of  construction.)  3,36 

Erweiterungsbau  der  Römhildt- 
Pianofortefabrik  A.-G.  zu  Weimar.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  9.  Sept.  1910.  37. 
p.  567—71.  5 ill.  3,36 

Giese,  Rudolf:  Eine  mechanische  Kohlen- 

beschickungsanlage in  Eisenbeton  am 
Neubau  der  Kesselanlage  der  Gewerk- 
schaft Riedel  in  Hänigsen  bei  Burgdorf 
in  Hannover.  Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Aug. 
1910.  10.  p.  253—55.  6 ill.  3,36 

Hangar  de  grandes  dimensions.  N.  Ann. 
construction  .Mars  1910.  663.  p,  45—48. 
16  fig.  (Extrait  de  The  Engineering  Re- 
cord.) 3,36 

Honnef,  H.:  Luftschiffhalle  mit  Drehbühne. 
Luftschiffhalle.  17.  Mai  1910.  10.  p.  148 — 
49.  3 fig.;  31.  Mai  1910.  11.  p.  156—67. 
3 fig.  (Anforderungen  an  eine  zweck- 


mäßige Landungsstation.  Vorteile  d.  Luft- 
schiffhalle mit  Drehbühne,  die  inmitten 
der  Häuser  sich  über  diese  erhebt. 
Hauptbestandteile  und  Konstruktion  der 
Halle  einschließlich  der  elektrisch  ange- 
triebenen Drehbühne.  Handhabung  der 
letzteren.)  3,36 

Krüger,  C.:  Anfänge  und  Fortschritte  des 
Luftschiffhallenbaus.  Luftschiffhalle.  1910. 
1.  p.  55—59.  2 fig.  9 ill.  (80  m lange,  in 
Holzkonstruktion  ausgeführte  Ballonhalle 
der  Rheinisch  - Westfälischen  Motorluft- 
schiff-Gesellschaft zu  Leichlingen;  Motor- 
ballon der  Gesellschaft  mit  Angaben  über 
seine  Oktoberfahrt.)  3,36 

Landsberg,  Th.:  Wettbewerb  für  Luftschiff- 
hallen auf  der  Internationalen  Luftschiff- 
fahrt-Ausstellung in  Frankfurt  a.  M.  1909. 
Luftschiffhalle.  1910.  2.  p.  61—64.  8 fig. 
(Beschreibung  der  Ballonhallen  kleinerer 
Abmessung,  die  ohne  Rücksicht  auf  die 
Einfahrtsrichtung  mit  möglichst  geringem 
Kostenaufwand  errichtet  werden  können, 
nämlich  der  preisgekrönten  Entwürfe  der 
Gesellschaft  für  Ausführ,  freitragender 
Dachkonstruktionen,  System  Stephan, 
Düsseldorf  u.  der  Maschinenfabrik  Augs- 
burg - Nürnberg  A.-G.,  Werk  Gu- 
stavsburg.) 3,36 

Möhrle,  Ph.:  Ein  Vorschlag  zum  Luftschiff- 
Hallenbau.  Zement  Beton.  9.  Jg.  22.  Juli 
1910.  30.  p.  458—59.  1 fig.  (Vorschlag,  die 
ein-,  zwei-  oder  mehrschiffige  Halle  im 
Erdboden  teilweise  zu  versenken  unjdi 
ausgehobenen  Boden  für  Damm  und  Vor- 
hafen zu  benutzen.)  3,36 

Rinne,  W.:  Über  moderne  Müllverbren- 

nungsanlagen. Z.  Transportwesen.  1910. 
26.  p.  572—76.  4 fig.  (Erfahrungen  über 
vorhandene  Anlagen;  Verbesserungen; 
Beschreibung  der  Anlage  in  Milwankee.) 

3,36 

Roth,  J.  W.:  Kühlturm  aus  Eisenbeton. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  5.  Aug.  1910.  32. 
p.  487 — 90.  3 ill.  (Konstruktion  und  stat. 
Berechnung.  Höhe  21  m.)  3,36 

Schmidt,  Ludwig:  Erweiterungsbau  der 

Werkzeugfabrik  Blan  Co.  in  Wien. 
Wiener  Bauindustr.  Ztg.  1910.  45.  p.  317. 
3 fig.  3,36 

Sheardown,  P.  S.:  Reinforced  Concrete 
Lining  of  the  Steel  Chimney  Stacks  at 
Ringsend  Generating  Station,  Dublin. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  Aug.  1910.  8. 
p.  581—84.  1 ill.  3,36 

Wilbur-Helmbach,  E.:  Behälterbau.  Zement 
u.  Beton.  1910.  33.  p.  504—07.  fig.  u.  ill. 
(Mit  Hakenfalz  und  Dübelfuge.)  3,36 


5.  Architecture  ur-  5.  Town  Planning. 
baine.  (3,37)  (3,37) 

5.  Städtebau.  (3,37) 


Geisberg,  Max:  Die  Ansichten  und  Pläne  der 
Stadt  Münster  i.  W.  4°.  116  p.  15  Taf. 

Münster  i.  Westf.,  Coppenrath,  1910.  3,37 
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3,37—3,43 


Jansen,  Hermann:  Die  allgemeine  Städte- 
bauaussfellung  Berlin  1910.  Baumeister. 

8.  Jg.  Aug.  1910.  11.  p.  212—29.  32  ill. 
Sept.  1910.  12.  p.  133—44.  67  ill.  3»,37 

Kaßner,  C.:  Die  meteorologischen  Grund- 

lagen des  Städtebaues.  Städtebaul.  Vor- 
träge. 1910.  Bd.  3.  6.  p.  26.  ill.  3,37 

Lehweß,  Walter:  Die  Kostenfrage  bei  der 
Umgestaltung  von  Groß-Berlin.  Bauwelt. 

1.  Jg.  20.  Aug.  1910.  42,  p.  3—4.  2 ill. 
(Rechnerische  Prüfung  der  wichtigsten 
Verkehrs-  u.  Bauprobleme,  Entwurf  Eber- 
stadt-Möhring-Petersen.)  3,37 

Müller,  S.  W.:  Über  belgische  Städte. 
Städtebau.  7.  Jg.  September  1910.  9.  p.  97 
—101.  7 ill.  5 Taf.  3,37 

Prinzipien  des  Städtebaues.  Al lg.  Ing.- 
Ztg.  Wien.  1910.  15.  p.  5—6.  3,37 

P r o j e t d’extension  et  d’embellissement  de 
la  ville  de  Toulouse.  8°.  16  p.  Toulouse, 
E,  Privat,  1910.  3,37 

Die  europäischen  und  amerikanischen  Welt- 
städte unter  dem  Einfluß  des  elektrischen 
Schnellverkehrs».  WSchr.  Archi- 
tekt.-Ver.  5.  Jg.  30.  Juli  1910.  31.  p.  203 
—06.  11  ill.  6.  Aug.  1910.  32.  p.  207—09. 
10  ill,  20.  Aug.  1910.  34.  p.  221—23.  4 ill. 
(Vortrag  von  Baurat  P.  W i 1 1 i g.)  3,37 

Steinbach,  H.:  Die  Gartenstadt  München- 
Perlach.  Profanbau.  1910.  16.  p.  438 — 44. 
5 fig.  (Gelände  165  ha.  Es  sollen  unter- 
gebracht werden  7130  Camilien  zu  je  4 — 5 
Personen,  d.  h.  zirka  31 OOO  Ansiedler. 
Projekt.)  3,37 

The  Town  Planning  Review.  Vol.  I.  July 
1910.  2.  4to.  Simpkin.  2 s.  6 d.  3,37 
Unwin,  Raymond:  Town  Planning  in  Berlin. 
Archit.  Rev.  Vol.  28.  Aug.  1910.  165.  p.  93 
—102.  5 fig.  7 ill.  3,37 

Vogel,  F.  Rud.:  Zum  Kampf  um  das  siebente 
Geschoß.  Städtebau.  7.  Jg.  Sept.  1910.  9. 
p.  104» — 05.  3,37 

Volkmann,  H.:  Städtebauliche  Bemerkungen 
aus  Brüssel.  Städtebau.  7.  Jg.  Sept.  1910. 

9.  p.  101—04.  3,37 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering. 
V.  Bauingenieurwesen. 


1.  Terassements  1.  Earth  Works 

2.  Fouilles  2.  Foundations 

(3,39-3,42)  (3,39-3,42) 

1.  Erdbau 

2.  Gründungen 
(3,39—3,42) 


Contag,  H.:  Die  Bodiengewinnung  bei  großen 
Erdarbeiten.  Z.  Ver.  D.  Ing.  1910.  54.  Bd. 
36.  p.  1472 — 78,  Fg.  (Kosten  der  Bodenge- 
winnung bei  verschiedenen  Bodenarten. 
Leistung  und  Arbeitsweise.  Einige  be- 
sonders in  Deutschland  gebräuchliche  Ge- 


winnungsarten [Handbetrieb,  Trocken.- 
baggerj.)  3,39 


Niemann:  Über  Gründung  auf  unmittelbar  im 
Boden  hergestellte  Betonsäulen.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2,  Aug.  1910.  10.  p.  249—51. 
5 ill.  3,40 

Abteufen  mittels  Preßluftschleusen, 
Tiefbohrwesen.  1910.  Jg.  VIII.  14,  p.  106-07. 
15.  p,  115 — 17.  (Arbeitsweise  beim  Bau 
des  Hamburger  Elbtunnels;  nach  einem 
Vortrag  von  Grahn  vor  dem  Düssel- 
dorfer Kongreß.  Besprechung  der  Krank- 
heitserscheinungen an  Arbeitern.)  3,40 
Ricker,  N.  C.:  A Study  of  Base  and  Bearing 
Plates  for  Columns  and  Beams.  Architeet. 
Vol.  84,  Aug,  26.  1910.  2175.  p.  142— 44. 
3 fig.  Sept.  2.  1910.  2176.  4 fig.  3,40 
Röhlke:  Fundierung  der  Rüstringer  Brücke. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  2,  Sept.  1910.  11.  p.  269 
— 73.  25  ill,  (Allg.  Anordnung  der  Brücke, 
Fundierung  des  Drehpfeilersi,  schwimmende 
Brunnengründung,  Einzelheiten  u.  Bau- 
stoffe.) 3,40 

Verschnijl,  J.  A.:  Der  Einfluß  des  Holländi- 
schen Caisson  - Gesetzes  auf  das  Vor- 
kommen1 der  Caisson-Krankheit.  Soc. 
Techn.  9.  Jg.  1.  Sept.  1910.  17.  p,  325— 30. 
Fg.  3,40 

Gründung  mit  Betonpfählen.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  Ausgabe  II.  1910'.  8.  p.  60 
— 61;  9.  p».  70 — 71.  11  fig.  (Der  Betonholz- 
pfahl.  Beispiel  der  Anwendung  von 
Simplex-Pfählen.  Verfahren  der  United 
States  Equipment  Co.  Gründungs- 
verfahren am  Postgebäude  der  Stadt  Paris 
in  Illinois.  System  Compressol.)  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  (3,43—48)  tion.  (3,43—48) 

3.  Straßenbau.  (3,43—48) 

A.  Gäneralites,  (3,43)  A.  General.  (3,43) 

A.  Allgemeines.  (3,43) 

B.  Trace  et  topo-  B.  Surveying.  (3,44) 
metrie,  (3,44) 

B.  Trassierung  und  Vermessung.  (3,44) 


Bergmann,  Emil:  Aus  der  Praxis  des  ! 

Strassenbauingenieurs.  Z.  Transportwes.  I 
1910.  23.  p.  495 — 96.  fig.  (Materialtransport  : 
bei  Straßenbauarbeiten  und  Disponierung  jj 
der  einzelnen  Arbeiten.)  3,43 

Concrete  in  Highway  Construction.  J 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  Aug.  1910.  8.  \ 
p.  558—68.  9 ill.  3,43  ' 

Gullan,  H.  F.:  Road  Construction  and  ( 

Maintenance  in  Large  Cities.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  38.  Sept.  2.  i 
1910.  972.  p.  313 — 15,  (Choice  and  method  1 
of  surfacing.)  3,43 

Kaltenschnee,  J.:  Ein  Beitrag  zur  Ent-  j 

Wässerung  städtischer  Straßen.  Z.  f.  Tief-  I 


3,33—3,49 
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bau.  6.  Jg.  1.  Sept.  1910.  17.  p.  173—' 74* 

2 fig.  3,4ö 

Über  Kit^n  Straßen.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  Ausgabe  II.  1910.  9.  p.  69-70. 

(Schluß.  Aufbringen  des  Kitonwassers, 
Verwendung  von  Sand  beim  Einwalzen 
mit  Kitonwasser;  Vorzüge  des  Kitonver- 

fahrens.)  . , 3,43 

Pavements  and  Subsurface  Structures. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  Aug.  24,  1910. 

8.  p:  253—56.  (Practice  of  fifty-seven 
cities  in  causing  pipes;  sewers  and  conduits 
to  be  laid  or  repaired  previous  to  laymg 
permanent  pavements.)  3’43 

Über  konkave  und  konvexe  Gier- 
sch n i 1 1 s f o r m e n für  städtische  Straßen. 
W-r.  Z.  Transportwes.  1910.  23.  p.  496—97. 

fig.  3,43 

Conclusions  of  Brüssels  International  Ro  ad 
Congress.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29. 
Aug.  31.  1910.  9.  p.  288—89.  (Nine  general 
questions  on  proper  character  of  roadbeds 
answered  by  Second  Convention  Road 
sub-structures  — Choice  of  surfaemg 
materials  — Distribution  Systems  Be- 
stens of  vehicles.)  , . 3,43 

Building  the  Holyoke  Road.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  29.  Aug.  31.  1910.  9.  p.  281—84. 

8 ill.  (Heavy  grading  — Problems  in 
location  — Contractor’s  plant  — 4 rolley 
freight  cars  for  hauling  stone  — Details  ot 

construction.)  pao 

de  Vogüe,  Vte  E.  M.:  Les  Routes  Ed  2. 

8°.  LXII,  260  p.  Paris,  Bloud,  1910.  3,43 
Über  die  Wahl  der  Straßendecke.  Vortrag 
von  R.  Lernen riier.  Dir.  des  Straßen- 
baus in  Antwerpen.  Z.  Transportwesen. 
27.  Jg.  20.  Aug.  1910.  24.  R 521—23; 

1.  Sept.  1910.  25.  p.  345—47.  (Einfluß  der 
Straßenbahnen  u.  Automobil-Lastwagen 
sowie  des  Klimas.  Kritische  Besprechung 
von  11  Berichten.) 3,43 

Bowes,  A.:  Surveying;  Its  Theory  and. 

Practice.  Building  News.  Vol.  89.  Aug.  19. 
1910.  2902.  p.  248—49.  3,44 


C)  Pavage.  (3,46)  C)  Paving.  (3,46) 
C)  Pflaster.  (3,46) 

D.  Entretien  des  D.  Road  Cleaning. 
routes.  (3,47) 

D.  Straßenreinigung.  (3,47) 


Beer,  Paul:  Revetements  des  chaussees,  buts 
et  conditions  de  leur  emploi.  Re v.  Mat. 
Constr.  Trav.  Publ.  6.  An.  Juillet  1910.  63 
p.  152—55.  (Valeur  economiquej  cout 
d’entretien  et  de  reparation;  coüt  des 
transports;  plus-value  des  terrains;  con- 
siderations  hygieniques;  securite  de  la 
circulation;  duree  des  differents  revete- 
ments; pavages  en  briques.)  3,46 

Creosote  for  Wood  Blocks.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  29.  6.  Aug.  10.  1910.  p.  187 
—88.  (Information  collected  by  Cincin- 


nati Bureau  of  Municipal  Research- 
Quantity  of  carbon  and  specific  gravity 
commercially  practicable.)  3,46 

Les  d a 1 1 e s de  trottoirs  en  Granitoid.  Rev. 
Mat.  Constr.  Trav.  Publ.  6.  An.  Juillet 
1910.  63.  p.  145—48.  6 fig.  5 ill.  (Fabrika- 
tion; dispositions  sur  le  trottoir;  formes 
et  dimensions.)  3.46 

Gravenhorst:  Die  Fugentäler  des  Stein- 
pflasters, deren  Ausbildung  und  Richtung. 
Wasser-  u.  Wegebau-Z.  8.  Jg.  2.  Sept. 
1910.  18.  p.  215—19.  5 fig.  3,46 

Experiments  with  Road-binding  Ma- 
terials. Surveyor  Municipal  County  En- 
gin. Vol.  38.  Sept.  2.  1910.  972.  p.  308—10. 
(A  report  of  the  State  Highway  Depart- 
ment of  Ohio.)  3,46 

Schneider,  E.:  Kleinpflaster  für  Bürger- 
steige. Z.  Transportwesen.  27.  Jg.  20.  Aug. 
1910.  24.  p.  519—21;  1.  September  1910. 
25.  p.  543—45.  14  fig.  (Frühere  Klein- 
pflaster; Kieselstein-,  Mosaik,  Platinen- 
pflaster. Kleinpflaster  zur  Bürgersteig- 
befestigung. Ausführung  der  Pflasterung 
in  Mustern.  Beispiele.)  3,46 

Die  Erfahrungen  mit  Steinpflaster  in 
deutschen  Städten.  Steinbruch.  5.  Jg. 
25.  Aug.  1910.  16.  p.  224—26.  Fg.  (Das 
Ergebnis  einer  Rundfrage,  Antworten  von 
12  Städten.)  3,46 


Yabbicom,  T.  H.:  Street  Cleaning  and  Wa- 
tering in  20  Great  Towns  of  the  United 
Kingdom.  Engin.  News.  Vol.  64.  9. 

Sept.  1.  1910.  p.  234.  3,47 

4.  Construction  des  4»  Bridge  Construc- 
ponts.  tion. 

4.  Brückenbau. 

A.  Generalites.  (3,49)  A.  General.  (3,49) 

A.  Allgemeines.  (3,49) 

B.  Ponts  fixes.  (3,50)  B.  Fixed  Bridges. 

(3,50) 

Feste  Brücken.  (3,50) 

C.  Ponts  mobiles.  C.  Movable  Bridges. 

(3,51)  (3,51) 

C.  Bewegliche  Brücken.  (3,51) 

E.  Divers  (details,  E.  Miscellaneous 
epreuves,  * entretien,  (Details,  Testing, 
degradation,  ellon-  Maintenance,  Failu- 
drement,  mouve-  res,  etc.).  (3,53) 
ment).  (3,53) 

E.  Sonstiges  (Einzelheiten,  ferner  Prüfung, 
Unterhaltung,  Beschädigung,  Einsturz,  Fort- 
bewegung). (3,53)  


Hays,  H.  A.:  The  Antietam  and  its  Bridges. 

8°.  ill.  Ldn.,  Putnam,  1910.  15  s.  3,49 

Prior,  J.  H.:  The  Design  and  Erection  of 
the  Missouri  River  Bridge  for  the  Pacific 
Extension;  C.  M.  & St.  P.  Ry.  Engin, 
News.  Vol.  64.  8.  Aug.  25.  1910.  p.  196—99, 
9 fig.  3,49 
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3,49-3,54 


Rohn,  A.:  Bemerkenswerte  Brückenbauten 
der  3 letzten  Jahre  1907—09.  31,5X23  cm. 
35  p.  m.  45  ill.  6 Tab.  Zürich,  Rascher, 
1910.  M.  3, — . s, 49 

Traner:  Verschiedene  Methoden  der  Er- 
richtung eiserner  Viadukte.  Eisenbau. 
1.  Jg.  Sept.  1910^9.  p.  361—64.  7 ill.  3,49 

An  Armoured  Concrete  Viaduc  t at 
Rotterdam.  Engineer  (Ldn.)  Vol.  110. 
Sept.  9.  1910.  2854.  p.  267—69.  10  fig.  3,50 
Eybacher,  F.:  Eiserner  Überbau  der  Baum- 
gartenbrücke bei  Potsdam.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  30.  p.  1222— 25.  5 ill;  32. 
p.  1312—19.  26  ill.;  33.  p.  1361—67.  35  ill. 
(Fahrbahn.  Die  Durchbiegungen.  Kon- 
struktion.) 3,50 

The  Miles  Q 1 a c i e r Bridge.  Engin.  Rec. 
Vol.  62.  Aug.  6.  1910.  6.  p.  153—57.  9 fig. 
1 ill.  (Four  spans  of  400,  30,  450  and 
400  ft.  respectively.  Constructional  de- 
tails.)  3,50 

Qotischalk,  Ck:  Kastenbrücke  in  Eisenbeton. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  2.  Aug.  1910.  10.  p.  251 
—52.  3 ill.  3,50 

Grahl,  E.:  Die  neue  Eisenbetonbrücke  über 
die  Werle  bei  Salzuflen  in  Lippe.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  2.  Sept.  1910.  11.  p.  274—75. 
9 ill.  Taf.  (Zweigelenkbogen  mit  Zug- 
band, Spannweite  28  m,  Straßenbrücke.) 
„ 3,50 

Hawranek,  A. : Durch  eine  Kette  versteifte 
Träger  mit  aufgehobenem  Horizontalzug. 
Eisenbau.  1.  Jg.  Aug.  1910.  8.  p.  306—17; 
Sept.  1910.  p.  349 — 60.  26  fig.  (Berechnung 
des  Systems  der  Brücke  über  die  March 
in  Napagedl,  Konstruktionen,  Gewichte 
und  Kosten.  Drei  Öffnungen,  36  m und 
2 X 21  m.  Straßenbrücke.)  3,50 

Hecke!,  M.:  Die  Blackwellinsel  - Brücke. 
Eisenbau.  1.  Jg.  Juli  1910.  7.  p.  269—80. 
27  ill.  Fg.  (Auslegerbalkenbrücke.  6 Pfei- 
ler, Gesamtlänge  1135,2  m,  Geschicht- 
liches Belastungsannahmen,  zul.  Span- 
nungen, Konstruktionen.)  3,50 

Kriwoschein,  G. : Eine  neue  Brücke  über 
die  Newa  in  St.  Petersburg.  Eisenbau. 

1.  Jg.  Aug.  1910.  8.  p.  320—23.  8 fig. 
(Straßenbrücke,  Gesamtlänge  324  m,  3 
Öffnungen,  mittlere  Öffnung,  Klappbrücke 
42,7  m.  Spannweite,  z.  Zt.  im  Bau.)  3,50 
A Tall  Reinforced  Concrete  Bridge  Pier. 
Engin.  Rec.  Vol.  62.  Aug.  6.  1910.  6.  p.  160- 
61.  2 fig.  (Height  of  pier  165  ft.)  3,50 
Le  nouveaux  p o n t d’Ironbridge.  Beton 
Arme.  13.  An.  iuin  1910.  145.  p.  87.  1 ill. 
(Execute  en  beton  arme,  Systeme  Heme- 
bique,  en  3 arches,  une  centrale  de  24 
metres  d’ouverture  et  2 demi-arches  ex- 
tremes de  17  metres  d’ouverture  portees 
par  2 piles  en*  riviere.)  3,50 

Un  nouveau  pont  metallique.  Rev. 
Prat.  Ind.  Metall.  15.  An.  aoüt  1910.  52. 
p.  1—2.  1 ill.  (Pont  reunissant  la  ville  de 
Homberg  ä Ruhrort  [Allemagne].  Portees 


entre  piles  inegales,  la  plus  grande 
206  metres.)  359 

Röhlke:  Fundierung  der  Rüstringer  Brücke. 

s.  3,40,  3,50 

A Concrete  V i a d u c t.  Civil  Engineering. 
Vol.  5.  Aug.  1910.  3.  p.  105—06.  2 fig. 
(Description  of  5300  ft.  railway  via- 
duct  between  Rotterdam  and  the  Hague.) 

3 50 

Wilbur,  B^cke  in  Niederdresseidorf 
(Kr.  Siegen).  Zement  Beton.  9 Jg 
19.  August  1910.  34.  p.  522— 23.  1 fig 
(Eisenbeton;  Spannweite  8,0  m;  Wangen 
1,0  m hch,  0,5  m breit,  durch  6 Rund- 
eisen von  30  mm  Durchmesser  bewehrt. 
Kosten  rund  3000  M.)  3.50 


Ladreit  de  Lacharriere,  J.:  Le  pont  flottant 
de  Mechra  ben  Abbou,  dans  les  Chaouia. 
Nature.  38.  An.  1944.  27  aoüt  1910.  p.  202- 
03.  2 fig.  1 ill.  (Schema  du  pont  flottant; 
Schema  du  dispositif  des  passereiles.)  3,51 
P 0 n t s de  Turin  sur  la  Dora.  Beton  Arme. 
13.  An.  juin  1910.  154.  p,  86.  1 ill.  (Execute 
en  beton  arme,  Systeme  Hennebique,  deux 
arches  biaises  ä 74°  30’  de  21  m.  d’ouver- 
ture et  surbaissees  au  1/12.)  3 51 

Umbau  einer  Eisenbahnbrücke  unter 
Aufrechterhaltung  des  Betriebes.  D.  E Z. 
Transportwes.  1910.  22.  p.  485.  fig.  (Aus- 
führung d.  Arbeiten  ohne  jegliche  Unter- 
bindung des  Verkehrs  binnen  7 Wochen 
bei  Verminderung  der  Geschwindigkeit 
der  Züge  von  78  auf  50  km  in  der  Stunde. 
Beschreibung  des  Baues.)  3,53 

Herzka,  L.:  Ein  kippsicheres  Stelzenlager. 
Eisenbau.  1.  Jg.  Juli  1910.  7.  p.  280—81. 

1 fig.  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
A.  Allgemeines.  (3,54) 


Dobbins,  J.  L.:  The  Imperial  Peking-Kalgan 
Railway  and  Its  Extension.  Engin.  News. 
Vol.  64.  Aug.  25.  1910.  8.  p.  191—94.  7 fig. 

3,54 

Edler,  R.:  Gleisbogen  mit  unendlich  großem 
Krümmungshalbmesser  in  den  Bogen- 
an-fängen.  Dingl.  polyt.  Jl.  91.  Jg.  325.  Bd. 
1910.  36.  p.  570-73.  9 fig.  Fg.  (Sinus- 
linie als  Übergangsbogen  theoretisch  be- 
gründet.) 3,54 

Das  Eisenbahnwesen  Rumäniens 
1910.  Öster.-ung.  Eisenbahnbl.  1910.  30. 
6.  351—52.  (Entwicklung  des  Eisenbahn- 
netzes vom  Jahre  1869  bis  1910.  Ein- 
nahmen. Übersicht  der  neugebauten 
Linien.)  3,54 

Entwicklun  g und  Stand  der  belgischen 
Eisenbahnen.  Österr.  ungar.  Eisenbahn- 


3,54-3,56 
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bl.  1910.  34.  p.  405—06.  (Geschichte  und 
Stand  der  belgischen  Eisenbahnen  bis 
zum  Jahre  1910.)  3,54 

Galdusky,  J.:  Der  Vermessungstechniker 

beim  Bau  elektrischer  Straßenbahnen. 
Z.  f.  Transportwesen.  27.  Jg.  1910.  23. 
p.  507—08;  25.  p.  556—66;  p.  579—81. 

4 fig.  Tab.  (Obliegenheiten  beim  Projek- 

tieren und  Ausführen  von  Bahnbauten. 
Kurvenabstecken.)  3,54 

HöSer:  Das  Nalenzsche  Kurvenausglei- 

chungsverfahren. WSchr.  D.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  28.  August  1910.  35.  p.  665—68. 

5 fig.  1 Tafel.  (Schluß.  3 verschiedene 
Lösungen  einer  Ausgleichung  „ mit  Hin- 
dernissen“. Besprechung  der  Figuren.) 

3,54 

Hruschka,  H.:  Bericht  über  die  Vorarbeiten 
zur  Elektrifizierung  der  K.  k.  Österreichi- 
schen Staatsbahnen.  El.  Kraftbetriebe. 
1910.  25.  p.  483—89  .2  fig.;  26.  p.  514—21. 
9 fig.  Fg.  3,54 

Jesser,  M.:  Die  Mendel-  und  Rittnerbahn. 
Mitt.  Ver.  Straßenbahnwes.  1910.  8. 

p.  233—40.  (Bahn  v.  Bozen  nach  Kloben- 
stein, eingleisig,  1 m Spurweite,  zum 
Teil  Adhäsions,-.  zi  Teil  Zahnradstrecke, 
12  km  lang.  Für  Adhäsionsstrecke  sind 
die  kleinsten  Krümmungsradien  von  30 
bis  50  m und  die  größte  Steigung  von 
45%o  angewendet  worden;  Zahnrad- 
strecke hat  kleinste  Krümungsradien  von 
80  m und  eine  maximale  Steigung  von 
255%o.)  3,54 

Lucas,  H.:  Veranschlagung  und  Ausführung 
von  Gleisarbeiten.  WSchr.  D.  Bahn-/ 
meister.  27.  Jg.  4.  September  1910.  36. 
p.  685—87.  (Schluß  aus  Nr.  33.  Arbeits- 
plan u.  betriebliche  Vorschriften;  Muster 
zu  den  Teilen  I u.  II  des  Arbeitsplans.) 

3,54 

Extension  de  reseau  metropolitain 
electrique  de  Boston.  Rev.  Gen. 
Chemins.  Fer.  33.  An.  2.  Sem.  aoüt  1910. 
2.  p.  172—79i.  5 fig.  (Modifications  appor- 
tees  aux  differentes  gares;  quais  d’embar- 
quement  et  de  debarquement;  travaux 
d’art;  Station  de  force  motrice.)  3,54 
Oefversholm,  J.:  Einführung  d.  elektrischen 
Betriebes  auf  der  schwedischen  Eisen- 
bahnstrecke Kiruna— Riksgränsen.  El. 
Kraftbetriebe.  1910.  25.  p.  489—94.  6 fig. 
1 ill.  3,54 

Thiess,  F.:  Rußlands  mittelasiatische  Eisen- 
bahnen. Z.  Ver.  D.  Eisenbahnverw.  50.  Jg. 
17.  August  1910.  63.  p.  1020—23.  (Eigent- 
liche Mittelasiatische  Eisenbahn;  Tasch- 
kenter  Eisenbahn.  Bauausführung;  Was- 
serbeschaffung; Besonderheiten  der  ein- 
zelnen Strecken.)  3,54 


C.  Superstructure.  C.  Permanent  Way. 

(3,56)  (3,56) 

C.  Oberbau.  (3,56) 

D.  Croisements,  D.  Crossings,  Swit- 
aiguilles,  plaques  ches,  Turntables, 

tournantes.  (3,57)  Moving  Plattforms. 

(3,57) 

D.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  (3,57) 

E,  Gares.  (3,58)  E,  Stations.  (3,58) 

E.  Bahnhofsanlagen,  (3,58) 

F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clanchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Bukowski,  J.:  Die  Schienenunterlagplatte 

mit  Stollen  für  hölzerne  Bahnschwellen. 
D.  Straßen-Kleibahnztg.  23.  Jg.  3.  Sept. 
1910.  36.  p.  569—70.  3 fig.  (Stollen  zu 
beiden  Seiten  der  Platte,  die  so  ange- 
ordnet sind,  daß  sie  mit  einer  winkel- 
rechten Stirnfläche  in  die  Schwellen  ein- 
greifend 3,56 

Klöber,  AL:  Über  einige  Neuerungen  im 
Straßen-  und  Kleinbahn  - Oberbau.  D. 
Straßen-Kleinbahnztg.  23.  Jg.  10.  Sept. 
1910.  37.  p.  616—19.  11  fig.  (Normalisie- 
rung der  Profile,  der  Weichen  u.  Kreu- 
zungen. Neuerungen  der  Westfälischen 
Stahlwerke  in  Bochum:  Aufschneidbare 
Weichenstellvorrichtung;  Vorrichtungen 
zum  Verhindern  des  Wandern  der 
Schienen.)  3,56 

Morgenstern:  Die  selbsttätige  Gleisklemme 
gegen  d.  Wandern  der  Schienen.  Organ 
Fortschritte  Eisenbahnwes.  Neue  Folge. 
47.  Bd.  1.  September  1910.  17.  p.  299 — 305. 
4 ill.  2 Tafeln  mit  18  ill.;  15.  September 
1910.  18.  p.  317—20.  3 ill.  1 Taf.  m.  21  fig. 
(Die  wirtschaftliche  Bedeutung  einer 
dauerhaften  Gleisanlage.  Beobachtungen 
der  durch  das  Wandern  hervorgerufenen 
Gleisschäden.  Ältere  Mittel  zur  Ver- 
hütung des  Schienenwanderns.  Eigen- 
schaften einer  wirksamen  Hemmvorrich- 
tung gegen  das  Schienenwa>ndernu 
Die  Dorpmüller  sehe  Keilverschluß- 
Klemme.)  3,56 

Oberbau-Unterhaltung.  Verwen- 
dung neuer  und  altbrauchbarer  Weichen 
u.  deren  Unterhaltung.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  21.  August  1910.  34. 
p.  645—48.  (Allgemeines.  Unterhaltung 
der  Weichen  u.  Beseitigung  der  Mängel, 
Ausbau  einzelner  Teile  oder  der  ganzen 
Weichen.  Möglichkeit  der  Instandsetzung 
oder  Umarbeitung  an  Ort  und  Stelle,  im 
Magazin  oder  in  einer  Weichenwerk- 
stätte.) 3,56 

Vorschrifen  für  die  Herstellung, 
Unterhaltung  und  Erneuerung  des  Ober- 
baus. WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
18.  September  1910.  38.  p.  725—28.  3 fig. 
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3,56-3,60 


(Auf  den  Artikel  von  Schuppe  in  Nr.  9 
u.  10.  Stellung  des  Verf.  zu  den  einzelnen 
Vorschlägen  besonders  zu  Schienenaus- 
wechselungsarbeiten.) 3,56 


Bascule  de  12  t,  pour  le  pesage  des 
locomotives  [Systeme  Carl  Schenk].  Rev. 
Ind.  41.  An.  18.  30  avr.  1910.  p.  173.  2 ill. 
1 fig.  1 planche.  (L’appareil  se  compose 
d’un  certain  nombre  de  bascules  montees 
sur  ch&ssis  roulant,  pllacees  dans  une 
fosse  au-dessous  de  la  voie  sur  laquelle 
se  trouve  la  locomotive  ä peser.)  3,57 

Baum,  A.:  Prellböcke  für  Eisenbahngleise. 
Organ  Fortschritte  Eisenbahnwesen.  Neue 
Folge.  47.  Bd.  1.  September  1910.  17. 
p.  307—08.  2 ill.  2 fig.  (An  Stelle  der 
14  mm  starken,  mit  den  gebogenen  Be- 
grenzungsschienen durch  Winkeleisen  u. 
eine  große  Zahl  von  Nieten  in  Verbin- 
dung zu  bringenden  Zwischenplatte  vier 
Flacheisen  von  70X20  mm  Stärke  ange- 
ordnet, die  mit  den  Stegen  der  untersten 
wagerechten  Schienen  drehbar  und  mit 
den  oberen  Enden  d.  gebogenen  Schienen 
fest  verbunden  sind.)  3,58 

Stieler:  Prellbock  mit  Schlepprost  von 

R a w i ei  Organ  Fortschr.  Eisenbahnwes. 
Neue  Folge.  47.  Bd.  15.  September  1910. 
18.  p.  324-29.  3 fig.  2.  Schaulinien.  (Nach- 
teile der  bisher  verwendeten  Prellböcke; 
Anforderungen  an  einen  Pr.  Prellblock 
nach  Rawie  auf  dem  Bahnhof  Isenburg; 
Auflaufversuche;  Längte  des  Brems- 
weges.) 3,58 


Blum,  A.:  Zur  Frage  der  Verhütung  des 
Überfahrens  der  Haltesignale.  Ver.  D. 
Eisenbahnverw.  50.  Jg.  7.  Septemb.  1910. 
69.  p.  1109—11.  (Mittel  zur  Verschärfung 
d.  Haltesignals;  Führerstandsignal,  Fern- 
bremsen sind  nicht  geeignet  den  Grad 
der  Betriebs-  und  Reisesicherheit  zu  er- 
höhen.) 3,59 

Gohner:  Aus  dem  praktischen  Eisenbahn- 
sicherungsdienst. WSchr.  D.  Bahnmeister. 
27t  Jg.  18.  September  1910.  38.  p.  729— 
30.  (Störung  in  einer  Streckenfern- 
sprechanlage; zu  starker  und  auch  frem- 
der Strom  in  der  Anlage.  Störungsur- 
sachen und  deren  Beseitigung  in  einer 
Gleichstrom-Festlegeanlage.)  3,59 

Platt:  Kennzeichnung  des  Zugschlusses  auf 
3 nebeneinander  laufenden  Linien.  Organ 
Fortschritte  Eisenbahnwes.  Neue  Folge. 
47.  Bd.  1.  September  1910.  17.  p.  305— 
06.  5 fig.  (Schlußlaternen  oder  -Scheiben 
in  Gestalt  eines  gleichschenkligen  Drei- 
ecks, nicht  rechtwinkeligen  Dreiceks  auf- 
gehängt) 3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  En- 
drauliques.  gineering. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines.  (3,60) 


Die  Bode  nseeiregluli  eirund  TaLI 
sperre.  8.  Jg.  1.  August  1910.  31.  p.  306— 
07.  (Die  Ursachen  des  hohen  Wasser- ! 
Standes  im  Bodensee  und  Kritik  der  I 
zu  seiner  Beseitigung  vorgeschlagenen  i 
Mittel.)  3,60  • 

Herpich,  Hans:  Die  Eisverhältnisse  in  den  i 
südbayerischen  Seen.  (Diss.)  8°.  89  p.  1 
München,  T.  H.,  1910.  3,601 

Die  Hilfsmittel  und  Erfolge  der  Neu- 1 
gewinnung  von  Land  an  der  Westküste  j 
von  Schleswig-Holstein.  JB.  D.  Landw.  1 
Ges.  25.  Bd.  2.  Lief.  15.  August  1910.  1 
p.  364—78.  (Vortrag  von  Geh.  Baurat  ] 
Nolda  auf  der  25.  W^ndervera  der  ] 
D.  L.  G.  zu  Hamburg.  Geologisches.  ] 
Schlick.  Ebbe  u.  Flut.  Vorr.  zur  Vermin-  1 
derung  d.  Küstenströmungen.  Eindeichun-  ; 
gen.  Halligen.  Entwässerung!.  Kooge.  Ver-1 
Wertung.)  3,60 1 

Van  Horn,  F.  B.:  A Cave  - In  Caused  by  an  1 
Underground  Stream  at  Staunton,  Va.  9 
Engin.  News.  Vol.  64.  Sep.  1.  1910.  9. 9 
pi.  238—39.  5 fig.  3,60  fl 

Liefmann,  Adolf:  Der  Ausbau  der  Nieder-« 
druckwasserkräfte.  8°.  210  p.  Stuttgart,! 
Ernst  Heinrich  Moritz,  1910.  3t60  1 

Lindboe,  W.:  Eine  neue  Formel  zur  Er-! 
mittelung  der  mittleren  Geschwindigkeit  in  j 
natürlichen  Wasserläufen.  Diss.  8°.  44  p.l 
Drsden,  1910:  3,60« 

Margueritte,  Paul  et  Victor:  L’eau  souter-* 
raine.  8°.  124  p.  Paris,  Pierre  Lafette,! 

1940.  Fr.  — ,95.  3,60l 

Der  N o g a t a b s c h1 1 u ß.  ZB1.  f.  Wasser- 1 
bau  u.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1.  Juli  1910» 
19.  p:  296 — 97.  (Notwendigkeit  des  Nogat- j 
abschlusses  u.  seine  Möglichkeiten.  Ge-1 
samtkosten  über  18  Mill.  M.  Erwägung! 
der  Schäden,  die  der  Abschluß  nach  sich! 
ziehen  könnte.)  3,60« 

Schulz,  W.:  Die  Bedeutung  des  Waldes  in! 
der  Wasserwirtschaft.  Wasser-  u.  Wege-« 
bauz.  8.  Jg.  2.  Sept.  1910.  18.  p.  219—21.1 

3,60  J 

Stevens,  J.  C.:  Experiments  on  Small  Weirsl 
and  Measuring  Modules.  Engin.  News.l 
Vol.  64.  Aug.  18.  1910.  7.  p.  171—76.  11  fig.l 
(Experiments  on  small  weirs  and  mea-1 
suring  modules  with  reference  to  their 
accuracy  and  their  suitability  for  every-  m 
day  gaging  work  in  irrigation  canals.)  3,60  ; 
Wasserregulierung  in  Sudan  und  j 
wirtschaftliche  Pläne  Englands  von  E.  W.  1 
Bohrtechniker.  1910.  15.  p.  175 — 76.  (Eng-1 
land  beabsichtigt:  1.  Die  Erhöhung  des  ’i 
Asuandammes  um  8 m,  2.  Kontrolle  des  £ 
Bahr  el  Gebel,  der  Hauptquelle  des 
Weißen  Nils,  3.  gute  Bewässerung  der  Nil- 


3,60-3,62 
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mündungen  bei  Rosette  und  Damiette  um 
dadurch  neue  Bebauungsflächen  zu  ge- 
winnen. Im  Vorschlag  ist  ein  Kanal  von 
Bor  nach  der  Sobat-Mündung.)  3,60 


B,  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques.  (3,61)  Hydraulic  Power 

Plauts,  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen,  (3,61) 


Van  Winkle,  F.:  Measuring  the  Flow  of 
Large  Streams.  Power  Engin.  (NY.)  Vol. 
32.  Aug.  16.  1910.  33.  p.  1464—69.  15  fig. 
(How  to  obtain  the  area  and  also  the 
velocity  of  flow  by  me  ans  of  surface,  sub- 
surface  and  rod  floats.)  3,60 

Borden,  H.  P.:  St.  Andrew’s  Rapids  Dam. 
Engineer.  Vol.  110.  Aug.  19.  1910.  2851. 
p.  188 — 89.  3 fig.  3 ill.  (Highway  floor. 
Main  floor  curtain  frames  and  curtains.) 

3,61 

Construction  d’une  conduite  forcee 
dans  le  Canyon  de  l’Arkansas.  Houille. 
Blanche.  9.  An.  Aoüt  1910.  8.  p.  22 0 — 21, 
4 fig.  (Description  de  la  construction; 
details  de  la  conduite  en  demi-tranchee, 
et  contre  paroi  ä pic.)  3,61 

Die  Dreilägertalsperre.  Talsperre. 
8.  Jg.  11.  Aug.  1910.  32.  p.  318—19.  (Zur 
Versorgung  des  Landkreises  Aachen  mit 
Trink-  und  Gebrauchswasser  bestimmt. 
Anlage  des  Staubeckens  und  der  Kläran- 
lagen.) 3,61 

Gruenberger,  O.  u.  Pfau,  A.:  Die  Kern-River- 
Anlage  Nr.  1 der  Edison  Electric  Lompamz 
in  Los  Angeles,  Kalifornien  Turbine. 
1910.  6.  Jg.  23.  p.  445—51.  6 fig.  Fg.  (Be- 
schreibung der  Anlage.)  3,61 

Hilgard,  K.  E.:  Stoney-Gate  Dam  in  the 
Albula  Canyon  for  Hydro-electric  Power 
Plant  of  the  City  of  Zürich,  Switzerland, 
Engin.  News.  Vol.  64.  Aug.  2-5.  1910.  8. 
p.  215—17.  5 fig.  3,61 

The  Boulder  Hydroelectric  Plant. 
Engin.  Record.  Vol.  62.  July  30.  1910.  5. 
p.  116 — 18.  6 fig.  2 ill.  (Pressure  pipe  is 
9800  ft  long,  44  in  diam  at  lower  end  and 
1%  in.  thick.)  3,61 

de  Kermond:  L’usine  hydraulico  electrique  de 
Ventavon  (Hautes-Alpes).  Electricien. 
30.  An.  2.  serie.  Tome  XL.  27  aoüt  1910. 
p.  132 — 36.  1 ill.  (Puissance  de  24  000  ch„ 
chute  nette  de  50  m. ; turbines  hydrauliques 
du  Systeme  Francis,  ä deux  roues  motrices 
et  ä axe  horizontal,  vitesse  angulaire  de 
300  tours  par  minute.)  3,61 

Mankowski,  H.:  Die  Radaumtalsperre  in 
Westpreußen.  Talsperre.  8.  Jg.  21.  Aug. 
1910.  33.  p.  326—27.  (Zugleich  als  Sand- 
fang dienend,  um  eine  Versandung  des 
unteren  Flußbettes  zu  verhindern.  Becken- 
inhalt 3,4  Mill.  cbm.  Staudamm  5001  m 
lang,  18  m hoch,  unten  80  m breit,  Kronen- 
breite 5 m.  Übersicht  über  Anlage  und 


Ausnutzung  der  angeschlossenen  elektri- 
schen Kraftstation.)  3,61 

Meyer,  K.:  Das  Wasserkraft-Elektrizitäts- 
werk am  Salto  de  Bolarque.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  34.  p.  1381 — S7.  4 Tafeln. 
31  ill.  Fg.  (Wasserbauten.  Das  Kraft- 
werk. Die  Turbinen.)  3,61 

Postel-Vinay:  Les  installiations  hydro- 

electriques  de  la  Societe  energie  electrique 
du  Sud-Ouest.  Houille  Blanche.  9.  An. 
Aoüt  1910.  8.  p.  202 — 12.  6 fig.  (Conditions 
generales  d’etablissement  du  reseau;  con- 
struction des  lignes  primaires;  us-ine  de 
Tuiliere;  postes  transformateurs  princi- 
paux.)  3,61 

Ramisch:  Beiträge  zur  statischen  Be- 

rechnung von  Talsperren.  Z.  Wasser- 
wirtsch.  5.  Jg.  20.  Aug.  1910.  16.  p.  265 — 67. 
1 fig.  (Schluß  aus  Nr.  14.)  3,61 

Reinaud,  P.:  Utilisation  du  Rhone  pour  les 
forces  motrices  et  rirrigation.  (These.) 
8°.  254  p.  1 carte.  Paris,  V.  Giard  et  E. 
Briere,  1910.  3,61 

Zum  Bau  von  Talsperren.  Talsperre. 
8.  Jg.  1.  Aug.  1910.  31.  p.  304.  (Projekt 
einer  Talsperre  im  Trierbach-  und  Nohner- 
bachtal als  Vorbeugungsmittel  gegen  das 
Ahrhochwasser.  Staufähige  Länge  8km, 
gesamter  Nutzinbalt  145  750  000  cbm.)  3,61 
Thoma,  Dieter:  Beiträge  zur  Theorie  des 
Wasserschlosses  bei  selbsttätig  ge- 
regelten Turbinenanlagen.  8°.  60  p. 

München,  1910.  3,61 

Die  Wasserkräfte  des  Harzes,  ihre  Ge- 
fahren und  ihre  Nutzbarmachung  von  E. 
W.  Bohrtechniker.  1910.  14.  p.  158 — 61. 
(Der  Harz  als  Wassersammler,  die  Hoch- 
wassergefahren, Wassermangel,  Erhaltung 
des  Harzes  als  Hochwasserreservoir,  die 
Landwirtschaft,  Kali-Industrie,  die  An- 
lieger der  Flüsse,  Elektrisierung  des 
Harzes,  Art  des  Vorgehens.)  3,61 

Die  weiße  Kohle.  Talsperre.  8.  Jg. 
11.  Aug.  1910.  32.  p.  316—17.  (Angaben 
über  die  Berechnung  des  erforderlichen 
Fassungsraums  von  Talsperren,  die  zweck- 
mäßigste Lage  von  Staubecken,  und  die 
Ausführung  der  Staumauern.)  3,61 


C.  Rivieres,  Canaux  C.  River,  Canal  and 
et  ports.  (3,62)  Harbour  Construc- 
tion, (3,62) 

C.  Fluß-,  Kanal-  und  Hafenbau.  (3,62) 


Äußern:  Der  Rhein-Erft-Hafen  Neuß.  Dar- 
stellung d.  früheren  u.  jetzigen  Handels-  u. 
Verkehrs-Verhältnisse  des  Hafens.  Hrsg, 
im  Auftr.  d.  Stadt  Neuß.  3.  Aufl.  8°.  22  p. 
Neuß,  Ges.  f.  Buchdr.,  1910.  3,62 

Die  neue  Hafenanlage  der  Abteilung 
Bremen  des  Weser-Yacht-Clubs.  Yacht. 
7.  Jg.  19.  Aug.  1910.  24.  p.  597—99.  4 fig. 
4 ill.  (Situationsplan;  Klubhaus;  Schwimm- 
brücke.) 3,62 
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The  Siphon1  Lock  on  the  Barge  Canal  at 
Oswego.  Engin.  Rec.  Vol.  62.  July  30. 
1910.  5.  p.  122—24.  3 fig.  2 ill.  3,62 

Lordly,  H.  R.:  Depositing  Concrete  Under 
Water  on  the  Slope  Banks  of  the  Lacbine 
Canal.  Engin.  News.  Vol.  64.  Aug.  11. 
1910.  6.  p.  148—51.  3 fig.  3,62 

Nimmo,  J.  V.:  The  Harbours  of  Great  Britain 
with  some  reference  to  those  of  North 
Europe  and  North  America.  Engin.  News- 
Vol.  64.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  140^43.  3,62 

Sande  man,  J.  W.:  Project  for  a Ship  Canal 
between  the  Tyne  and  the  Solway  Firth. 
Water.  Vol.  12.  Aug.  15.  1910.  140.  p.  204 


—06.  3,62 

Schmedes,  K.:  Der  Panamakanal  als 

Schleusenkanal.  Ann.  Gew.  Bauwesen. 
Bd.  67.  1.  Sept.  1910.  5.  p.  103—04.  3,62 

Reinforced  Concrete  S e a - W a 1 1 Con- 


struction.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5. 
Aug.  1910.  8.  p.  5431 — 51.  3 fig.  2 il'l.  (Novel 
form  of  sea-walling  carried  oüt  at  Sydney 
Harbour.)  3,62 

Wharf  Construction  at  Fort  Mason,  Cali- 
fornia. Engin.  Rec.  Vol.  62.  Aug.  6.  1910'.  6. 
p.  144—46.  4 ill.  3,62 


D.  Hydraulique  agri-  D.  Agricultural 
cole.  (3,63)  Water  Works.  (3,63) 

D,  Landwirtschaftlicher  Wasserbau,  (3  63) 


Beäuge,  Ch.:  La  crue  du  Nil  en  Egypte;  con- 
ditions  d’une  bonne  inondation.  Jl.  Agri- 
cult.  Prat.  74.  An.  25  aoüt  1910.  34.  p.  252 
— 54.  1 ill.  (Submersion  par  de  l’eau 
limoneuse;  sejour  de  l’eau  pendant  un 
temps  suffisamment  long  sur  les  terres 
inondees;  coupe  verticale  des  bassins 
d’inondation.)  3,63 

Bessert,  S.:  Die  Melioration  der  Wiesen  in 
den  Berg-  und  Gebirgstälern  D,  Landw 
Presse.  37.  Jg.  31.  Aug.  1910.  69.  p.  749 
— 50.  3 fig.  (Beschreibung  einer  fehler- 
haften Anlage.  Vorschläge  und  Beispiele 
für  sachgemäße  Ausführung  von  Bach- 
korrekturen u.  Bewässerungsanlagen.)  3,63 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
vilies  en  eau 

7.  Wasserversorgung, 

A.  Generalites,  ( ,65)  A.  General  (3,65) 
A.  Allgemeines  (3  65) 


Dole,  R.  B.:  Field  Assay  of  Water.  Engin. 
News.  Vol.  64.  Aug.  11.  1910.  6.  p.  145—47. 

3,65 

Grimm:  Über  das  Wandern  von  Bakterien 
an  feuchten  Wänden,  besonders  an  Rohr- 
wandungen. Mitt.  Prüfgs.-Anst.  Wasser- 
versorgung. Bd.  13.  p.  80 — 90.  Juni;  cf. 
Chem.  ZB1.  1910.  Bd.  II.  3.  p.  173.  (Die 
Frage  ist  für  die  etwaige  Infektion  von 
Trinkwasser  von  Bedeutung.)  3,65  , 


Behandlung  von  Leitungswasser  bei 
Epidemien.  E.  W.  ZB1.  f.  Wasserbau  u. 
Wasserwirtsch.  5.  Jg.  20.  Aug.  1910.  24.1 
p.  369—70.  3,65 

Mast,  P. : Das  Kreiswasserwerk  Trallmühle, 
eine  Gruppenwasserversorgung  im  nörd- 
lichen Teile  des  Kreises  Kreuznach.  Jl. 
Gasbeleuchtung.  53.  Jg.  1910.  32.  p.  738 
—43.  9 fig.;  31  p.  760-63.  8 fig.  (Ver- 
teilungsplan. Höhenprofile  der  Ver-I 
teilungsleitungen.  Manometrische  Förder- 
höhe  einschl.  Reibung  max.  275  m.  An- 
trieb mit  Dieselmotoren  von  Krupp.  Hoch- 
behälter.) 3,65 

Müller,  K : Wasserversorgung  der  Stadt 
Campania.  Bohrtechniker.  1910.  16.  p.  190 
—92.  3 fig.  (Die  gegenwärtige  Quellen- 
versorgung erhält  das  Wasser  aus 
Breaza.  Elektrischer  Betrieb.  Hydrau- 
lischer Betrieb ) 3,65 

Ohlmüller,  W.  u Spitta,  O.:  Die  Unter 
suchung  und  Beurteilung  des  Wassers 
und  des  Abwassers,  3.  Aufl.  8°.  XVI,  I 
422  p.  77  fig.  7 Taf.  Berlin,  Springer,  j 
1910.  3,65  ] 

Poor  Pipe  Causes  Red  Water  in  Spring-  j 
field.  Engin.  Rec.  Vol.  62.  July  30.  1910.  1 
5.  p.  118—20.  (Results  of  investigation  I 
into  the  causes  of  the  rusty  condition  of  J 
the  hot  water  in  numerous  houses.)  3 65  | 
Reichle,  C.:  Über  künstliches  Grundwasser.  1 
Jl.  Gasbel.  u.  Wasservers.  Bd.  53.  30.  | 
p.  699—704.  23.  8,  3 65 

Vosbury,  W.  D.:  A Reinforced-concrete  j 
Pumping  Cistern  sunk  into  Place  in  the  ] 
Ground.  Engin.  News.  Vol.  64.  Aug.  25  1 
1910.  8,  p.  204-05.  2 fig.  3 65  I 

Die  Wasserversorgung  von  Ham-  j 
bürg  im  Jahre  1909.  Haustechn.  Rdsch.  1 
15.  Jg.  15.  Juli  1910.  2.  p.  13— 14.  (Be- J 
zugsquellen  sind  Flußwasser  und  Grund-  j 
wasser.  Vorklärung  des  Elbwassers  | 
durch  Zusatz  von  schwefelsaurer  Ton-  j 
erde  (Alaun),  Filterbetrieb.  Grund-  \ 
Wasserwerk  Selbstkostenpreis  von  1 cbm  ] 
Wasser  9 53  Pf)  3,65  1 

Der  Ausbau  der  Berliner  Wasser-  | 
werke.  (Amtlicher  Bericht.)  Z.  Trans- J 
portwesen.  1910,  26.  p.  571 — 72.  (Die 
neuen  Wasserquellen.  Wuhlheide,  Heili-  j 
gensee,  Tegel-Forst.)  3.65  1 

Weiß:  Das  Auftreten  des  Mangans  im  ] 
Grundwasser.  II.  Städt.  Tiefbau.  Jg.  1910,1 
25.  Aug.  16,  p,  275—79.  (Ursachen  des  1 

Vorkommens.  Schlußresultat)  3 65  M 
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B.  Captages  et  reser-  B.  Water-Works, 
voirSo  Service  de  (3,66) 

distribution.  (3,66) 

B.  Wasser gewiniumg  und  Aufspeicherung, 
Wasserwerksbetrieb.  (3,66) 

C.  Arrosage.  (3,67)  C.  Water-Purification. 

(3,67) 

C.  Wasserreinigung.  (3,67) 

D.  Conduites  de  di-  D.  Water  Distribu- 
stribution.  (3,68)  tion.  (3,68) 

D.  Leitungen  und  Verteilung.  (3,68) 


Chereau:  Reservoirs  de  500  m* 3 * 5 * * * * * II.  ä Dinard 
(J.-et-V.)  Beton  Arme.  13.  An.  Juin  1910. 
145.  p.  90—91.  1 fig.  1 ill.  (Executes  en 
beton  arme,  Systeme  Hennebiqbe;  cuve 
a un  diametre  interieur  de  11  m 80  et  une 
hauteur  de  6 m 60.  Un  tube  en  beton 
arme  de  0 m 70  de  diametre  interieur 
occupe  son  autre  et  livre  passage  ä une 
echelle  permettant  Faeces  ä la  terrasse.) 

3,66 

Wiener,  Oskar:  Allerlei  Wasserkünste.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  11.  Aug.  1910.  32.  p.  313  15. 
(Angaben  über  die  Anlage  von  Brunnen, 
Fontänen  usw.)  3,66 

Die  Enteisenung  des  Trinkwassers. 
Mineralwasserfabr.  14.  Jg.  17.  Febr.  1910. 
7.  p.  120—22.  (Mitteilungen  aus  der  Ge- 
schichte der  Enteisenungsverfahren,  Be- 
sprechung der  Vorkommnisse  in  Breslau, 
Turnhout,  Stettin,  Posen.)  3,67 


Braun,  E,:  Bemerkungen  zur  Allievischen 
Theorie  der  Druckschwankungen  in  Rohr- 
leitungen. Turbine.  6.  Jg.  18.  p.  347—50. 
3 ill.;  21.  p.  405—10.  11  fig.  1 Taf.  (Haupt- 
gleichungen. Graphische  Interpretation 
derselben.)  3,68 

Der  Drucktunnel  der  Oatskill-Wasser- 
leitung.  Von  B.  Z.  Z.  Transportwes.  1910. 
.2 j.  p.  499-500.  fig.  (Bericht  über  Her- 
stellung der  im  Bau  begriffenen  7,2  km 
langen  Teilstrecke  der  Wasserleitung  der 
Stadt  New- York.)  3,68 

Jackson,  C,  A.:  Determination  of  the  Resul- 
tat Angle  in  laying  out  Combined  Bends 
for  Pipe  Lines.  Engin.  News.  Vol.  64. 
Aug.  11.  1910.  6.  p.  147—48.  5 fig.  (Graphi- 
cal  method-Locations  of  Flange  Center 
Line-Analytical  method.)  3,68 

Kjut:  Die  Einwirkung  der  Trinkwässer  und 
Brauchwässer  auf  Leitungsröhren,  ins- 
besondere auf  Bleileitungen.  Mitt.  Prüfgs.- 
Anst.  Wasserversorgung.  Bd.  13.  p.  96 — 
130.  Juni;  cf.  Qhem.  ZB1.  1910.  Bd.  II.  3. 
p.  173.  3,68 

Petersen:  Über  Tondichtungen.  Z.  Trans- 
portwes. 1910,  23.  p.  498 — 99.  ill.  (Ver- 
suche und  Erfahrungen  mit  neueren 
Muffendichtungen  und  mit  alten  gerillten 
Mutfenausbildungen.)  3,68 


Sellars,  M,:  The  Scraping  of  Water  Mains. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol. 
38.  972.  Sept.  2.  1910.  p.  311—12.  3,68 


8,  Assamisseraent  des  8.  Sewerage. 
villes. 

8.  Entwässerung  der  Städte. 

A.  Generatites.  (3,69)  A.  General.  (3,69) 

A.  Allgemeines.  (3,69) 

B.  Eaux  d’egouts.  B.  Drains  and  Sewers. 
Epuration.  (3,70)  Sewage  Purification. 

(3,70) 

B.  Anlagen  zur  Abwässerreinigung.  (3,70) 


Falkenroth:  Über  Kleinbauwerke  in  städti- 

schen Kanälen.  Techn.  Gem.-Blatt.  13.  Jg. 

20.  Aug.  1910.  10.  p.  145—49.  28  fig.; 

5.  Sept.  1910.  11.  p.  166-69.  15  ill.  (Be- 
sprechung der  durch  Umfrage  bei  60 
Städten  Rheinlands  und  Westfalens  ein- 
gegangenen Materiales.)  3,69 

Die  Farbe  der  großstädtischen 
Wasser.  Mineralwasser-Fabr.  2.  Aug. 
1910,  M.  p.  746—47.  (Trübung,  Verfär- 
bung, selbst  unangenehmer  Geruch  der 
Flußläufe  Berlins  nachweislich  unschäd- 
lich.) 3,69 

Wulsch:  Größte  und  kleinste  Kanalgefälle. 
Z.  Transportwes,  1910.  24.  p.  523—25. 
(Aufstellung  von  Tafeln  für  Straßenkanäle 
und  Grundstückskanalisationen.)  3;69 

Bousquet,  M : Epuration  des  eaux  de  pis- 
cines  publiques  par  le  procede  „Row“. 
Chauffage.  Ind.  San.  3.  An.  Aoüt  1910.  25. 
p 129-33,  4 fig.  (Processus;  filtre;  rap- 
ports  et  analyses;  bains  municipaux  de 
Bury;  etablissement  de  bains  de  Rother- 
hithe.)  3,70 

Usine  d’e  p u r a t i o n des  eaux  d’egouts 
d’Ostende.  Beton  Arme.  13.  An.  146. 
Juillet  1910.  p.  101—03.  1 ill.  (Description 
de  l’usine;  l’installation  comprend  un  bas- 
sin  d’attente  d’une  capacite  de  1.800  m3. 
4 bassins  de  clarification.  Travaux  exe- 
cutes en  beton  arme,  Systeme  Henne- 
bique.)  3,70 

Epuration  des  eaux  de  l’Escaut  ä Gand. 
Beton  Arme.  13.  An.  146.  Juillet  1910. 
p.  103—05.  2 fig.  2 ill.  (Usine  „Aqua  Sana“. 
Capacite  d’epuration  environ  3000  mc. 
par  pour.  Travaux  executes  en  beton 
arme,  Systeme  Hennebique.)  3,70 

Rohland:  Über  das  Reinigungsverfahren 

von  Ab-  und  Fabrikwässern  durch  Tone. 

II.  ZB1.  Wasserbau  u.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  1.  Sept.  1910.  25.  p.  385—87.  3,70 

Gauging  Sewage  Flow.  Municipal  Jl. 
Engin.  Vol.  29.  Aug.  24.  1910.  8.  p.  256 
—58.  5 ill.  (On  New  Jersey  „Joint  Out- 
let“  sewer-Dibble  and  Richard  gauges 
used-Description  of  each  and  of  gauge 
chambers.)  3,70 
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3,72-3,73 


9,  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 

terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 

10.  Murs  de  sou-  Supporting  and  Re- 
tenement  et  murs  de  taining  Walls.  (373) 

pied.  (3,73) 

10.  Stütz-  und  Futtermauern.  (3,73) 


Schick,  E.:  Winkelstützmauer  in  Eisenbeton. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  19.  Aug.  1910.  34. 
P-  519—22.  3 fig.  (Konstruktion  und  An- 
gabe der  stat.  Berechnung  einer  7,4  m 
hohen  Kaimauer.)  3,73 

Reinforced  Concrete  S e a - W a 1 1 Con- 
struction.  s.  3,62.  3,73 


The  Karawanken  Tunnel.  Railw.  News. 
Vol.  94.  Aug.  20.  1910.  2.  433.  p.  446—49. 
17  fig.  3,72 


Für 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Ing.  A.  H u t h , Berlin-Ch.,  Qrolmanstr.  11. 
Österreich-Ungarn  verantwortlich:  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Druck  vun  Paul  Dünnhaupt,  Cöthen  i.  Anh. 


NOVEMBER  I9IO 


ABREVIATIONS  - ABBREVIATIONS  — ABKUERZUNQEN 


allg.  = allgemein 
Am  = American 
Ann.  .==  Annales,  Annalen 
Anz  = Anzeiger 
Arch.  = Archives,  Archiv 
Ass.  = Association 
Bd.  = Band 
Bl.  = Blatt,  Blätter 
Ber.  = Bericht 
CB1.  = Centralblatt 
O.  = To  be  continued 
Col.  = Column 
D.  = Deutsch 
DRP.  = Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss.  = Dissertation 
EP.  = English  P a en: 


Ed.  = edition 

El.  = electrical, elektrisch 

Fig.  = figures 

Eg.  ==  Fortsetzung  folgt 

gen.  = generale 

ges.  = gesamt 

H.  = Heft 

HB.  = Handbuch,  Hand- 
ln. = illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg.  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M ==  Month,  Monat, 
Mag.  = Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MSchr.  = Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot.  = Protokoll 
publ.  = publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  = Review,  Revue 
Riv.  = Rivista 
s see,  s;ehe 


Soc  = Society,  Societe 
Sp.  = Spalte 
Suppl.  = Supplement 
USP.  —United  Stales  Patent 
T.  — Teil,  Tome 
Tech.  '==  technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh.  = Verhandlungen 
Vol.  '?.?==  Volume 
W.  — Woche,  week, 
Wly  • = Weekly  [semaine 
WSchr.=  Wochenschrift 
YB  = Yearbook 

Z.  — Zeitschrift 

ZB1  Ä='  Zentralblatt 

Ztg  = Zeitung 


I.  Generalites.  1.  General. 
I.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Enzyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Ajiböeprb,  <£>.  }Kejrk3HbiH  u >Kejit30-6eT0HHbm 
coopy^ema.  KpaTKoe  oömeÄOCTynHoe  pyxo- 
boäctbo.  riepeB.  ctj  hLm.  h jtonojiHHjn>  B. 
A.3ejieHK0B.  lÜKOJia  coBpeMeHHaro  cTpomejiH, 
tomt>  16.  FIonyjisipHaH  apxHTeKTypa,  nojub 
pea.  xyji..  apx.  H.  E.  JlaMcepe.  (Albert: 
Eisen-  und  Eisenbetonbau.  Aus  d.  Deutsch, 
mit  Nachträgen  von  W.  Selenkow.)  309  p. 
18V26,  T.  B.  ToJibCTeH'b,  CF1B.  1910.  Rub. 
3,-.  3,1 

The  Encyclopaedia  of  Municipal  and 
Sanitary  Engineering.  Edit.  by  N.  H.  Max- 
well and  J.  T.  Brown.  Ryl.  8vo.  10/4X7K. 
p.  570.  Constable.  42  s.  net.  3,1 

Gourlay,  Ch.:  The  Construction  of  a House. 

s.  3,15.  3,1 

Harte!,  A.:  Altars  and  Pulpits  (Altäre  und 
Kanzeln);  a Series  of  Examples  of  Ec- 
clesiastical  Vörk  in  the  Gothic  Style  taken 
mostly  from  the  most  Famous  German 
Cathedrals  and  Churches  of  the  Middle 
Ages;  30  heliotype  plates,  reproduced 
from  photographs  specially  taken.  3d  ed. 
Lex.  8vo.  NY.,  Bruno  Hessling  & Co., 
Ltd.,  1910.  $'  10,70.  3,1 

Johnson,  L.:  Reinforced  Concrete.  Illustr. 

NY.,  Moffat,  Yard,  09.  $ 1,—.  3,1 

Joslin,  A.  W.:  Estimating  the  Cost  of  Build- 
ings; with  Important  Chapters  on  Esti- 
mating the  Cost  of  Building  Alterations, 
and  on  System  in  the  Execution  of  Build- 
ing Contracts;  a Systematic  Treatise  on 
Factors  of  Cost  and  Superintendence, 


with  Working  Citations.  12mo.  5—205  p. 
111.  NY.,  D.  Williams  Co.,  1910.  $ 1,—.  3,1 
Marsh,  C.  F.  and  Dünn,  W.:  Manual  of 
Reinforced  Concrete  and  Concrete  Block 
Construction.  2d  ed.  16mo.  290  p.  tabs.  NY., 
Van  Nostrand,  1910.  $ 2,50.  3,1 

Mensch,  L.  J. : The  Reinforced  Concrete 
Pocket  Book.  12mo.  216  p.  Illustr.  Chic., 
Myron  C.  Clark,  1910.  $ 4, — . 3,1 

Neue  Raumkunst.  Ausführungen  nach 
Entwürfen  hervorragender  Architekten 
durch  namhafte  Kunsthandwerker.  Künst- 
lerische Leitung:  Ludwig  Otte.  Hrsg.  v. 
Otto  Listemann.  H.  1.  2°.  Berlin,  Liste- 
mann, 1910.  3,1 

Strohmeyer,  K.:  Der  Eisenbahnbau.  4.  TL, 
umfassend:  Die  Neben-,  Lokal-,  Klein- 
und  Straßenbahnen;  die  elektr.  Bahnen 
einschließlich  Akkumulatorenwagen;  die 
Schwebebahnen;  die  Zahnradbahnen;  die 
Seilbahnen;  die  Kabelbahnen;  die  Heiß- 
dampfmotorwagen; die  Einschienenbahn; 
die  Drahtseil-  u.  Hängebahnen;  die  Feld-, 
Forst-,  Industrie-  usw.  Bahnen;  die  Fuhr- 
werksgleise; die  amtl.  Vorschriften  und 
techn.  Vereinbargn.,  die  einzelnen  Bahn- 
gattgn.  betr.  Für  die  Schule  u.  den  prakt. 
Gebrauch  bearb.  Lex.  8°.  XVI,  236  p. 
388  ill.  26  Taf.  (HB.  des  Bauingenieurs. 
VII.)  Leipzig,  Bernh.  Eriedr.  Voigt,  1910. 
M.  6,—.  3,1 


2—5.  Bibliographies,  2—5.  Bibliographies, 
biographies,  histori-  Biographies,  Histo- 
que,  expositions.  rical,  Exhibitions. 
(3,2—5)  (3,2—5) 

2—5.  Bibliographien,  Biographien,  Geschicht- 
liches, Ausstellungswesen.  (3,2 — 5) 


Schweydar,  Wilhelm:  Katalog  der  Biblio- 
thek m.  besond.  Berücks.  d.  Geodäsie. 
(Veröff.  d.  K.  Preuß.  Geodät.  Institutes. 
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3,2 — 3,10 


N.  F.  Nr.  44.)  4°  (8°).  186  p.  Potsdam, 
Reichsdr.,  Berlin,  1910.  3,2 


de  Dartein,  F. : Notice  sur  la  vie  et  les 
travaux  de  M.  Auguste  Choisy,  Inspec- 
teur  General  des  Ponts  et  Chaussees. 
Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie.  Tome  XLV. 
Vol.  III.  1910.  3.  p.  7-46.  1 fig.  3,3 


Heimische  Bauweise  in  der  Mark 
Brandenburg,  s.  3,27.  3,4 

Eckardt,  A.:  Die  Baukunst  in  Salzburg 
während  des  XVII.  Jahrhunderts.  (Stud. 
z,  d.  Kunstgesch.  H.  127.)  8°.  X,  152  p. 
10  Abb.  20  Taf.  Straßburg,  Heitz,  1910.  3,4 
Kunze,  Fr.:  Zur  Geschichte  der  Handels-  u. 
Verkehrswege.  Verkehrstechn.  Wo_che. 
4.  Jg.  1910.  51.  p.  863—66;  52.  p.  882—90. 
(Unterschiede  zwischen  Griechen  und 
Römern  in  bezug  auf  die  Richtung  ihrer 
Straßen.  Technische  Ausführung  und 
Materialverwendung  beim  römischen 
Straßenbau.  Verschiedene  Arten  späterer 
Gruppierungen  der  römischen  Straßen; 
Unterschied  zwischen  via  und  strata. 
Beaufsichtigung  u.  Längenbestimmung  der 
Straßen,  Millie.  Erhalten  gebliebene  Jti- 
nerarien  und  Stationsverzeichnisse.)  3,4 
Matthaei,  A.:  Deutsche  Baukunst  seit  dem 
Mittelalter  bis  zum  Ausgang  d.  18.  Jahr- 
hunderts. (Aus  Natur  u.  Geisteswelt.  Bd. 
326.)  8°.  IV,  31  p.  62  Abb.  u.  3 Taf.  Leip- 
zig, Teubner,  1910.  3,4 

Noack,  Ferdinand:  Die  Baukunst  des  Alter- 
tums. (Geschichte  d.  Kunst  hrsg.  von  L. 
Justi.)  4°.  144  p.  192  Taf.  Berlin,  Fischer 
& Francke,  1910.  3,4 

Antrittsrede  des  Präsidenten  des  Institute 
of  S a n i t a r y Engineers  in  Eng- 
land. s.  3,8.  3,4 

Schuber,  J.:  Die  mittelalterlichen  Chor- 

stühle in  der  Schweiz.  (Studien  z.  d. 
Kunstgesch.  H.  128.)  8°.  VIII,  125  p. 
11  Lichtdr.-Taf.  Straßburg,  Heitz,  1910.  3,4 
Waldeck:  Die  Entwicklung  der  Bergisch- 
Märkischen  Eisenbahnen,  s.  3,54.  3,4 

Witting,  Felix:  Vier  Beiträge  zur  Geschichte 
der  Baukunst  Frankreichs.  (Zur  Kunst- 
geschichte d.  Auslandes.  H.  79.)  4°  (8°). 
44  p.  4 Taf.  u.  4 Zinkkliches.  Straßburg, 
Hoitz,  1910.  3,4 


Wolfsgruber,  H.:  Die  Pfahlbau-Rekonstruk- 
tion am  Attersee.  Österr.  polytechn.  Z. 
7.  Jg.  1910.  19.  p.  252-54.  3 fig.  3 ill.  3,4 
Die  Baukunst  auf  der  diesjährigen 
Großen  Kunstausstellung  in  Berlin.  ZB1. 
Bauverw.  30.  Jg.  1910.  71.  p.  469—71.  3,5 
Dentsch:  Die  internationale  Städtebau- Aus- 
stellung in  Düsseldorf.  Wasser-  u.  Wege- 
bauz.  8.  Jg.  1910.  21.  p.  249—53.  3,5 

Internationale  Städtebau-Ausstel- 
lung Düsseldorf  1910.  Von  A.  E.  B.  Neu 
D.  Bauztg.  1910.  37.  1 p.  3,5 


6-8.  Associations,  con-  6-8.  Societies,  Con- 
gres,  enseignement,  gresses,  Technical 
economie  sociale.  Education,  Industrial 
(3,6 — 8)  Social  Science. 

(3,6—8) 

6-8.  Vereine,  Kongresse,  Bildungswesen. 
Sozialtechnisches.  (3,6 — 8) 


39.  Abgeordnetenversammlung 
des  Verbandes  Deutscher  Architekten- 
und  Ingenieurvereine  in  Frankfurt  a.  M. 
ZB1.  Bauverw.  30.  Jg.  1910.  73.  p.  479-81.  3,6 
Lang,  A.:  Der  Verband  Deutscher  Diplom- 
ingenieure im  ersten  Jahre.  WSchr.  Arch. 
Ver.  5.  Jg.  1910.  39.  p.  287—88.  3,6 

Siedler,  E.  J.:  XIX.  Wanderversammlung 
des  Verbandes  deutscher  Architekten- 
und  Ingenieurvereine  in  Frankfurt  a.  M. 
vom  4. — 7.  Sept.  1910.  ZB1.  Bauverw. 
30.  Jg.  1910.  74.  p.  486—88.  3,6 

Die  Tagung  des  Verbandes  Deutscher 
Architekten-  und  Ingenieur-Vereine  zu 
Frankfurt  a.  M.  im  Jahre  1910.  WSchr. 
Arch.-Ver.  5.  Jg.  1910.  38.  p.  281—84; 
39.  p.  285—87;  40.  p.  296—98.  Fg.  3,6 


Bürklen,  K.i  Die  Bau-  und  Kunstdenkmale 
von  Wiener-Neustadt  in  ihrer  unterricht- 
lichen  Bedeutung,  s.  3,37.  3,7 

Kerchnijl,  J.  A.:  Der  Einfluß  des  hol- 
ländischen Caisson-Gesetzes  auf  das  Vor- 
kommen der  Caisson-Krankheit.  Soc. 
Techn.  9.  Jg.  1910.  19.  p.  372—75.  3,8 

Antrittsrede  des  Präsidenten  des  Institute 
of  Sanitary  Engineers  in  Eng- 
land. Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910.  41. 
p.  750—52.  (Entwicklung  d.  öffentl.  Ge- 
sundheitspflege in  Großbritannien.)  3,8 


9—10.  Jurisprudence  9—10.  Industrial  and 
technique,  economie  Patent  Law.  Indu- 
technique.  (3,9 — 10)  strial  Organisation. 

(3,9—10) 

9 — 10.  Recht  und  Technik.  Technisch- 
Wirtschaftliches.  (3,9 — 10) 


Frank,  D.:  Responsabilite  des  architectes 
et  des  entrepreneurs  (these).  8°.  188  p. 
Paris,  A.  Pedone,  1910.  3,9 

Lieske,  Hans:  Die  Rechtsgrundlagen  der 
baupolizeilichen  Verfügungen.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  1910.  37.  p.  306—10;  38.  p.  313—14; 
39.  p.  322—24;  40.  p.  333—34.  3,9 

Rapsilber,  M.:  Architekt  und  Bauherr.  Pro- 
fanbau. 1910.  19.  p.  533—34.  (Eine  archi- 
tektonisch-juristische Abhandlung.)  3,9 


Neue  Bauordnung  für  das  Königreich 
Württemberg  vom  28.  VII.  1910  Reg.-Bl. 
S.  333.  Vollständige  Textausg.  m.  In- 
halts-Verzeichnis u.  gutem  Sachregister. 
8°.  VI,  104  p.  Tübingen,  A.  & S.  Weil 
1910.  M.  1,50.  3,10 


3,10-3,11 
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Conrad,  Walt.:  Die  kaufmännische  Bedeu- 
tung der  österreichischen  Alpenwasser- 
kräfte, ihre  Rentabilität,  Finanzierung  u. 
Besteuerung.  (Aus:  „Elektrotechnik  u. 
Maschinenbau“.)  8°.  56  p.  1 Karten- 

skizze. Wien,  Lehmann  & Wentzel,  1910. 
M.  1,—.  3,10 

Funk:  Das  Straßenunterhaltungspersonal, 

seine  zweckmäßige  Organisation  und 
Behandlung,  s.  3,43.  3,10 

Gallot,  S.:  De  la  responsabilite  de  l’archi- 
tecte  envers  le  proprietaire  dans  les  tra- 
vaux  prives  (these).  Rennes,  E.  Prost, 
1910.  3,10 

Heyd,  Th.:  Der  technische  und  wirtschaft- 
liche Wert  des  Werkes  für  die  Wasser- 
versorgung der  Stadt  N.  Städt.  Tiefbau. 
1910.  18.  p.  303—10.  3,10 

Die  verkehrspolit.  Lehren  aus  dem  Wett- 
bewerb um  einen  Bebauungsplan  für 
Groß-Berlin.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.-Verw. 
50.  Jg.  1910.  78.  p.  1243—46;  79.  p.  1259 
—64.  3 fig.  Fg.  (Bedeutung  der  Verkehrs- 
fragen. Wichtigste  Verkehrsvorschläge.) 
Rühle  von  Lilienstern,  A.:  Die  Beförde- 

rungsgrenzen im  Güterverkehr.  Ztg.  Ver. 
D.  Eisenb.-Verw.  50.  Jg.  1910.  78.  p.  1246 
—48.  (Entwicklung  von  Gleichungen  u. 
Anwendungsbeispiele.)  3,10 

CoKOJibCKiü,  B.  npHHunnbi  skohomhuhocth  h 
hxt>  BbipoHcneme  bt>  coBpeMeHHOM'b  CTpon- 
TejibCTBb.  (S  o k o 1 d k i j : Die  Grundlagen 

der  Wirtschaftlichkeit  und  deren  Mangel  im 
heutigen  Bauwesen)  IX -p 535 — 2 p.  21X28. 
„CoKOJibCKiü,  B.“  CnB.  1910.  Rub.  5,50. 

3,10 


II.Stabilitedes  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 

(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen. (3,11) 


ApHOJibÄ'b,  A.  Pacuerb  cnjiouiHbix'b  ynpyrHX-b 
CBOÄOBT>.  MeTOÄTi  BblUHCJieHiH  K034)(|)HU,ieHT0B'b 
bt>  ypaBHeHiax'b  craTHuecKH  HeonpeÄ'hjiHMbix'b. 
(Arnold:  Die  Berechnung  der  elastischen 
Gewölbe.  Die  Methode  der  Koefficientbe- 
rechnung  bei  Gleichungen,  die  statisch 
unbestimmbar  sind.)  68p  20)<27,  CTpoHTejn>, 
015.  1910.  3,11 

Corral,  J.  J.:  Modelos  de  puentes  de  hor- 
migon  armado  para  carreteras.  Rev. 
minera.  LXI.  Jg.  1910.  2262.  p.  325 — 29; 
2263.  p.  345—50;  2267.  p.  402—05.  9 fig. 
(Berechnung  von  Brücken  aus  eisen- 
armiertem Beton  an  der  Hand  von  Bei- 
spielen.) 3,11 

Gombos,  M.:  Berechnung  von  durchgehen- 
den Eisenbetondecken  u.  -Balken,  s.  3,17. 

3,11 

Götzke,  R.:  Über  Stäbe  gleicher  Knickfestig- 
keit. (Schluß.)  Verh.  Ver.  Bef.  Gewerbe- 


fleißes.  1910.  7.  p.  426—42.  10  fig.  (Voll- 
querschnitte.  Berechnung  für  Kreisquer- 
schnitte, Rechteckquerschnitte,  elliptische 
Querschnitte;  exzentrische  Belastung. 
Materialersparnis  gegenüber  den  nach 
der  E u 1 e r sehen  Formel  berechneten 
prismatischen  Stäben.)  3,11 

Eine  Großkesselanlage.  Bauzeich- 
ner. 9.  Jg.  1910.  40.  p.  432  u.  36—38.  12  fig. 
(Statische  Berechnung  der  einzelnen  Bau- 
teile.) 3,11 

Hünecke,  J.:  Statische  Untersuchung  einer 
Futtermauer  aus  Eisenbeton.  Z.  Tiefbau. 
6.  Jg.  1910.  18.  p.  183—86.  5 fig.  3,11 
Kämmerer,  F.  u.  Gornik,  J.:  Beschreibung 
und  Berechnung  eines  Eisenbetonbogen- 
daches. s.  3,17.  3,11 

Kropf,  L.:  Silozellen  in  Eisenbeton  mit 

Kreisring-Querschnitt,  s.  3,33.  3,11 

Lossier,  Henry:  Le  calcul  des  reservoirs 
circulaires.  Gen.  civil.  30.  An.  Tome 
LVII.  1910.  13.  p.  247—50.  9 fig.  (Hypo- 
theses  des  calculs;  Constitution  de  l’en- 
veloppe  cylindrique;  marche  des  calculs.) 

3,11 

Nitzsche,  H.:  Berechnung  von  Querschnitten 
an  einspringenden  Ecken  bei  Eisenkon- 
struktionen. D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg.  36. 
p.  567 — 69.  8 fig.  (Näherungsverfahren.)  3,1 1 
Ricker,  N.  C.:  A Study  of  Base  and  Bearing 
Plates  for  Columns  and  Beams.  Archi- 
tect.  Vol.  84.  2180.  Sept.  30.  1910.  p.  220 
—21.  3 fig.  (Resultant  bending  moment 
acting  about  fracture  line.)  3,11 

Rougie,  M.:  Formules  rapides  pour  le  cal- 
cul des  poutres  en  beton  arme.  Rev.  Ind. 
4L  An.  38.  17  sept.  1910.  p.  373—76.  3 fig. 
(Valeur  numerique  moyenne  de  c;  for- 
mules pratiques;  calcul  des  etriers.)  3,11 
Wilke:  Höhenabmessungen  von  freistehen- 
den Mauern  mit  einseitigem  Winddruck. 
D.  Baugew.  Ztg.  42.  Jg.  1910.  74.  p.  782 
—83.  6 fig.;  75.  p.  789—91.  7 fig.  3,11 
Wolter:  Die  Tragfähigkeit  scheitrechter 

Bögen.  D.  Bauztg.  9.  Jg.  1910.  37.  p.  402 
—10.  6 fig.  3,11 

Zebrak,  K-:  Ein  Versuch  mit  Eisenbeton- 
masten. Techn.  Bl.  42.  Jg.  1910.  3.  p.  119 
—34.  5 fig.  4 ill.  9 Tab.  (Genaue  Dar- 
stellung der  Festigkeitsprüfung  und  Be- 
rechnung der  Spannungen  an  einem  10  m 
hohen  Maste  von  30  cm  unterem  u.  20  cm 
oberem  Durchmesser,  der  im  Innern  einen 
Holzkern  von  18,5/9,5  cm  Durchmesser 
enthielt.)  3,11 

III.  Materiaux  III.  Building 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Ahrendt,  J.:  Härte,  Festigkeit  und  Ab- 
schleifbarkeit von  Holz.  Ind.  - Warte. 
16.  Jg.  1910.  290.  p.  263—64.  7 tab.  (An- 
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3,12 


gäbe  einzelner  Prüfungsverfahren  und 
-ergebnisse.)  3,12 

Bach,  C.:  Versuche  mit  zentrisch  und  mit 
exzentrisch  belasteten  Pfeilern  aus  Back- 
steinmauerwerk u.  aus  Beton.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Bd.  1910.  39.  p.  1625—31.  12  fig. 
19  ill.  10  tab.  (Zahlenmäßige  u.  graphische 
Darstellung  d.  Versuchsergebnisse;  Ver- 
gleich mit  Versuchen  an  einzelnen 
Steinen.)  3,12 

Bach  u.  Graf:  Versuche  mit  Eisenbeton- 

balken. 3.  TI.  Lex.  8°.  86  p.  Illustr.  29  Tab. 
u.  15  Taf.  (Mitt.  Forschungsarb.  d.  In- 
genieurwesens, 90,  91.)  Berlin,  Julius 
Springer,  1910.  M.  1,—.  3,12 

Le  beton  et  la  ceramique  armes,  Systeme 
C.  Povet.  Ciment.  15.  An.  1910.  9.  p.  164- 
66.  6 fig.  (Resultats  d’essais  effeetues  au 
laboratoire  du  Conservatoire  des  Arts  et 
Metiers.)  3,12 

Biquard,  R.:  L’efficacite  des  divers  moyens 
d’isolement  thermique  des  locaux  de  con- 
struction;  essai  sur  la  conductibilite  ca- 
lorifique  des  materiaux.  Rev.  Mat.  Constr. 
Trav.  Publ.  6.  An.  sept.  1910.  65.  p.  197 — 
202.  4 fig.  (Transmission  de  la  chaleur  ä 
travers  une  paroi  solide;  determination 
des  coefficients  de  conductibilite  des 
materiaux  isolants;  variations  de  la  con- 
ductibilite avec  la  temperature,  la  den- 
site  et  l’humidite;  transmission  de  la 
chaleur  des  surfaces  solides  ä Fair ; 
emploi  des  espaces  d’air  comme  isolant; 
efficacite;  epaisseur  ä donner.)  3,12 

Böhm,  K.:  Eisenbeton-Stützmauern  und 

Architektur,  s.  3,73.  3,12 

Braikowich,  F.:  Der  Korkstein  als  Schall- 
dämpfer. Gesundh.  Ing.  33.  Jg.  1910.  32. 
p.  581—86.  (Messungen  der  Schallüber- 
tragung mit  dem  Stimmgabelsonometer. 
Kritik  der  verschiedenen  Isolierversuche. 
Vorzüge  d.  Compoundwände,  deren  Bau- 
steine aus  einem  Kern  tragenden  Mate- 
rials u.  zwei  äußeren  Korksteinschichten 
bestehen.  Schalldämpfung  bei  Decken 
durch  Anwendung  von  Korkstein.)  3,12 
Burchard,  E.  F.:  Paints  for  Concrete  and 
for  Embedded  Steel.  Concrete.  Vol.  10. 
Sept.  1910.  9.  p.  59—60.  3,12 

Bürstenbinder:  Beton  und  Eisenbetonbau. 
Mitt.  Hamb.  Bez.  Ver.  D.  Ing.  9.  Jg.  1910. 
11.  p.  1 — 3;  12.  p.  1 — 4.  (Übersicht  über 
die  Entwicklung  und  Anwendung.)  3,12 
Exterior  Treatment  of  Concrete  Sur- 
faces : Committee  Report  to  the  Natio- 
nal Association  of  Cement  Users.  Engin. 
News.  Vol.  64.  Sept.  15.  1910.  11.  p.  291— 
93.  3,12 

Druckbeständigkeit  natürlicher 
Bausteine.  Bauzeichner.  9.  Jg.  1910.  4L 
p.  442—46.  3,12 

Die  Verwendung  von  Eisen  im  Hochbau. 
Eisenbeton.  1910.  18.  p.  158—59.  (Er- 
klärung des  Vorstandes  des  Deutschen 
Beton-Vereins.)  3,12 


Eisenbetonbau  od.  Eisenbau.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  1910.  38.  p.  587—89.  (Er-, 

klärung  des  Vorstandes  des  Deutschen 
Beton-Vereins  zu  dem  Vortrage  Fisch-; 
manns.)  3,12 

Everest,  J.  K.:  Stone  Highway  Bridges. 

s.  3,49.  3,12 

Feurer,  G.:  Das  städt.  Asphaltwerk  in 
München.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910. 
29.  p.  648—50.  (Asphalt-,  Mehl-  u.  Darr- 
anlage. Maschinelle  Einrichtung  u.  Be- 
trieb. Vorteile  d.  städt.  Regiebetriebs.)  3,12 
Franke,  Georg:  Die  Herstellung  v.  Pflaster- 
klinkern. Ziegel  Zement.  22.  Jg.  1910.  40. 
p.  665—66.  3,12 

«LoHTeH'b,  A.  >Kejit30-6eT0H'b,  ero  ncTopin, 
CBOßdBa  n pacuerb.  (Fönten:  Eisenbeton, 
dessen  Geschichte,  Eigenschaften  und  Be- 
rechnung.) 195  p.  15X23,  „Tob.  Opocb“, 
Bapmaßa,  1910.  Rub.  2,-.  3,12 

Gayer,  Sig.:  Die  Holzarten  und  ihre  Ver- 
wendung in  der  Technik.  16°.  VIII,  300  p. 
44  ill.  (Bibi.  d.  ges.  Techn.  147.  Bd.)  Han- 
nover, Max  Jänecke,  1910.  M.  6,—.  3,12 

Notes  on  the  Hardening  of  Portland 
Cement.  Water.  Vol.  12.  Sept.  15.  1910. 
141.  p.  230—32.  3,12 

Kaiser,  Erich:  Über  Rindenbildung  an  Kalk- 
steinen. Steinbruch.  5.  Jg.  1910.  18.  p.  254 
—57,  3,12 

Kersten,  C.:  Der  Eisenbetonbau.  Ein  Leit- 
faden f.  Schule  u.  Praxis.  1.  TI.:  Aus- 
führung und  Berechnung  der  Grund- 
formen. 7.  verb.  Aufl.  8°.  XII,  293  p. 
195  Illustr.  Berlin,  Wilh.  Ernst,  1910. 
M.  4,—.  3,12 

van  der  Kloes,  J.  A.:  Les  conseauences  de 
l’usage  des  mortiers  mal  composes.  Rev. 
Mat.  Constr.  Trav.  Publ.  6.  An.  sept. 
1910.  65.  p.  193—97.  2 fig.  3,12 

Nandelstaedt,  E,:  Die  Werk-  und  Pflaster- 
steine, die  Bekleidungs-  u.  Schottersteine 
Westdeutschlands,  ihre  Eigenschaften  und 
Gewinnungsstellen  in  Deutschland,  Frank- 
reich, Belgien,  Norwegen  und  Schweden 
etc.  Mit  ausführl.  Firmenverzeichnissen 
und  zahlreichen  Abbildungen  der  Bruch- 
betriebe (im  Text  u.  auf  6 Taf.  8°.  VII, 
VI,  211  p.  Hannover,  Max  Jänecke,  1910. 
M.  12,50.  3,12 

noÄOÖa,  H.  H.  ÄejitsoöeTOH-b.  Maiepiajibi  h 
HOBbuiifi  MeTOjrb  pa3cneia  (63  HepTe>Ka  n 
18  TaÖJIHU'b).  PyKOBOgCTBO  B"b  9JieMeHTapHOMl> 
H3Jio>xeHiH  ;yiH  apxnieKTopOB'b,  ciygeHTOBi, 
h TexHukoB'b.  (Podoba:  Eisenbeton. 

Materialien  und  die  neueste  Methode  der 
Berechnung.)  87  p.  17X25,  H.-HoBropog'b, 
1910.  1 3,12 

Nouvelles  recherches  experimentales 
de  C.  Bach  et  O.  Graf.  Ciment.  15.  An. 
1910.  9.  p.  161 — 64.  (Sur  beton  arme.)  3,12 
Zur  Vermeidung  der  Rissebildung 
beim  Erhärten  der  Eisenbetondecken. 
Bauzeichner.  9.  Jg.  1910.  41.  p.  447.  3,12 

Schneider,  C.  C.:  General  Specifications  for 
Stuctural  Work  of  Buildings.  8vo.  68  p 
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tabs.  NY.-  Engineering  News  Pub.  Co., 
1910.  $ — ,75.  3,12 

La  Substitution  du  ciment  au  bois  et 
ä la  brique,  dans  la  construction  aux 
Etats-Unis.  Ciment,  Chaux,  Plätre.  13.  An. 
Tome  V.  1910.  279.  p.  146—47.  3,12 

Feuersichere  Torfhäuser,  s.  3,27.  3,12 
Wagner,  B.:  Mörtel  und  Bindemittel.  WB1. 
Papierfabrik.  41.  Jg.  1910.  32.  p.  2872— 
76.  Fg.  3,12 

Wendt,  Fr.:  Lagern  von  Zement.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  1910.  4L  p,  635—38.  3,12 


IV.  Archi-  IV  Building: 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 


A.  Generalites.  (3,13  A.  General.  (3,13 — 14) 
—14) 

A.  Allgemeines.  (3,13—14) 


Moderne  Bauplastik.  NeuD.  Bauztg. 
1910.  39.  2 p.  10  ill.  (Entwürfe  der  Bild- 
hauer Gebr.  Ohly  in  Frankfurt  a.  M.)  3,13 
Brinkmann,  A.  E.:  Grundlagen  und  Ent- 
wickelung der  Architektur.  NeuD.  Bau- 
ztg. 1910.  38.  6 p.  5 ill.  (Besprechung  von 
Entwürf.  H.  P.  Berlages,  Amsterdam.)  3,13 
Evans,  J.  H.:  Ornamental  Turning;  a Work 
of  Practical  Instruction  in  the  above  Art; 
with  numerous  Engravings  and  Plates. 
3 v.  12+165;  9+164;  8+163  p.  Phil.  D., 
Mc.  Kay,  1910.  $ 1,—.  3,13 

The  Furniture  Designs  of  George 
Hepplewhite  Arranged  by  J.  Munro  Bell. 
With  an  intro.  and  critical  estimate  Ly 
Arthur  Hayden.  Lex.  8vo.  80  p.  Ldn., 
Giböings,  1910.  15  s.  3,13 

Entwurf  zur  G i e b e 1 f r o n t für  die 
2.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie-Aus- 
stellung in  Berlin  1910.  Ind.  Bau.  1910. 
10.  p.  233—35.  1 Beil.  3,13 

Giidden,  A.  G.:  Hand  made  Furniture  and 
how  to  make  it.  8vo.  62  p.  Illustr.  Spokane, 
Wash.,  Hand  Made  Furniture  Shop,  1910. 
$ 1,—.  3,13 

Hahn,  K.:  Putzbaufassaden.  D.  Bauh.  14.  J g. 
1910.  37.  p.  308.  10  u.  11.  6 fig.  (Entwürfe 
der  Arch.  Quetting  u.  Kotek  und  R. 
Paulke.)  3,13 

Heindle,  Karl:  Eisenkonstruktionen  im  In- 
dustriebau. D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  40. 
Beil.  d.  Betonbau,  p.  1—2.  3,13 

P o r t a i 1 et  piles.  Constr.  Mod.  26.  An. 

1 oct.  1910.  1.  p.  10—11.  1 fig.  3,13 

Vogel,  F.  Rud.:  Raumstudien.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  1910.  40.  p.  338.  1 Beil.  (Entwürfe 
v.  Arch.  Engelbert  Jussen,  Worms.)  3,13 
Waldner,  H.  Aug.:  Die  Fassadenarchitektur 
der  französischen  Spätgotik.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  1910.  37.  p.  306.  1 Beil.  3,13 

Wolfrum,  F.:  Einfamilienhäuser,  Villen, 

Beamten-  u.  Arbeiter-Wohnhäuser.  Fas- 
saden, Grundrisse.  Details,  s.  3,28.  3,13 


Wollstädter,  W.  B.:  Bildnerkunst  dekora- 
tiver Art  der  Bildhauer.  Mit  Vorwort  v. 
G.  Wustmann.  40  Taf.  39X29,5  cm.  IV  p. 
Berlin,  Otto  Baumgärtel,  1910.  M.  25,—. 

3,13 


Dedrense,  O.:  Vom  Wandel  der  Stile  und 
der  Bauformen  in  der  Gegenwart.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1910,  41.  p.  341.  Fg.  3,14 


2.  Construction  du  2.  Erection  of  Build 
bätiment  (3,15 — 18)  ings.  (3,15 — 18) 

2.  Aufbau  der  Gebäude.  (3,15 — 18) 


Gourlay,  Ch.:  The  Construction  of  a House 
Being  the  Study  of  Building  Construction 
presented  by  means  of  a set  of  40  plates, 
&c.  4 to.  13X9%,  pp.  30  and  plates. 

Batsford.  6 s.  6 d.  net.  3,15 

Graef,  Max:  Kleine  Holzarchitekturen  im 
Stile  der  Neuzeit.  Eine  Sammlg.  leicht- 
ausführbarer Entwürfe  enth. : Garten- 

häuser, Lauben,  Trinkhallen,  Pavillons, 
Kioske  u.  Schutzhütten;  Vorhallen,  Ve- 
randen, Loggien,  Baikone,  Altane  u.  Er- 
ker; Bogengänge  u.  Kolonnaden;  Haus- 
u.  Hofeingänge,  Portale  u.  Pforten; 
Schutz-  u.  Wetterdächer,  Dachreiter  u. 
Türmchen;  Bretter-  u.  Lattenzäune, 
Planken  u.  Stakete,  Geländer,  Barrieren 
u.  Einfriedigungen;  Dachluken,  Dach- 
gauben u.  ähnliches  mehr.  Für  Architek- 
ten, Bautischler  u.  Zimmerleute.  32  Taf. 
33X25,5  cm.  8 p.  Leipzig,  Friedr.  Voigt, 
1910.  M.  7,50.  3,15 

Joslin,  A.:  Estimating  the  Cost  of  Buildings; 
with  Important  Chapters  on  Estimating 
the  Cost  of  Building  Alterations,  and  on 
System  in  the  Execution  of  Building  Con- 
tracts;  a Systematic  Treatise  on  Factors 
of  Cost  and  Superintendence,  with  Work- 
ing Citations.  s.  3,1.  3,15 


Day,  W.  H.:  A Report  of  Some  Experiments 
with  Concrete  Drain  Tile.  Concrete.  Vol. 
10.  Sept.  9.  1910.  p.  42—44.  3,16 

Dorschfeldt,  Rieh.:  Holzarchitekturen  für 

Haus  u.  Garten.  60  Taf.,  im  Charakter 
der  modernen  Richtung  m.  12  Details- 
blättern im  vergrößerten  Maßstabe  ent- 
worfen. In  6 Lfgn.  1.  Lfg.  12  Doppel- 
Taf.  46,5X35,5  cm.  Stuttgart,  Konrad 
Wittwer,  1910.  M.  6, — . 3,16 

Houghton,  A.  A.:  Molding  and  Laying  Con- 
crete Floor  and  Wall  Tile.  Concrete. 
Vol.  10.  Sept.  1910.  9.  p.  35—37.  3 fig. 

3,16 

Kohlenbunker  aus  Eisenbeton,  s.  3,28. 
Schott,  O.:  Das  Edison-Zementhaus.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  1910.  40.  p.  615—19. 
4 fig.  ill.  (Aus  Gußzement;  auf  der  Real 
Estate  and  Ideal  Hornes  Show  in  New 
York.  Modell  ausgestellt.  Bauart.  Ein- 
richtung. Kosten.  Einwände  dagegen.)  3,16 
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3,17—3,22 


Bainer,  H.  M.  & Bonebright,  H.  B.:  Cement 
and  Concrete  Fence  Posts.  Bull.  161  of 
the  Agricultural  Experiment  Station  of 
the  Colorado  Agricultural  College.  8vo. 
20  p.  2 fig.  Fort  Collins,  Colorado,  publ. 
b.  th.  Experiment  Station  1910.  3,17 

Berliner  Ausstellungen  1910.  Dia- 
mant. 1910.  Jg.  XXXII.  19.  p.  645—46. 
3 fig.  ill.  Fg.  (Beschreibung  von  ausge- 
stellten Neuerungen  der  Kunstglaserei- 
und  Glasmalereibranche:  Solfac-Eisen- 

beton  - Glasdecken;  Arbeitsstuben  - Steh- 
bordfenster; Sternprismen  - Lichtschacht- 
abdeckungen.) 3,17 

Gombos,  M,:  Berechnung  von  durchgehen- 
den Eisenbetondecken  und  Balken.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  1910.  39.  p.  606—08. 
(Rechnungsweise,  um  das  von  Ing.  W. 
Brink  in  No.  32,  1909,  und  und  No.  7, 
1910,  veröffentlichte  Verfahren  zur  Be- 
rechnung durchgehender  Träger  zu  ver- 
einfachen.) 3,17 

Kämmerer,  F.  u.  Gornik,  J.:  Beschreibung 
und  Berechnung  eines  Eisenbetonbogen- 
daches. D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg.  37.  p.  584 
—90.  5 fig.  3,17 

Leipold,  Artur:  Decken  und  Wände  auf  der 
II.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrie- 
ausstellung 1910.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  1910. 
19.  p.  196—97.  3 fig.  3,17 

Nitzsche,  H.:  Die  Wrissenberg  - Decke. 

Eisenbeton.  1910.  18.  p.  159—61.  6 ill.  3,17 
Reddemann:  Durchfahrten  und  Hofüber- 

dachungen. Feuerpolizei.  Bd.  XII.  1910. 
8—9.  p.  130 — 34.  (Auf  die  Feuersicher- 
heit soll  nicht  mehr  Gewicht  gelegt  wer- 
den, als  bei  der  heutigen  Bauweise  und 
dem  jetzigen  hohen  Stande  des  Feuer- 
löschwesensunbedingt notwendig  ist.)  3,17 
Zur  Vermeidung  der  Rissebildungen 
beim  Erhärten  der  Eisenbetondecken, 
s.  3,12.  3,17 

Sezille,  L.:  Un  joli  type  de  grille  ancienne 
fort  simple.  Vie  ä Camp.  Vol.  III.  1910. 
97.  p.  221.  1 ill.  (Petite  grille  Louis  XVI. 
du  chäteau  de  Montmirail;  d’un  dessin 
bien  equilibre,  au  decor  compose  de 
crossettes  ä chaque  angle.)  3,17 

Wiewiorowski:  Dachdeckung.  Feuerpolizei. 
1910.  XII.  10.  p.  155—58.  (Vor-  u.  Nach- 
teile hinsichtlich  Feuersicherheit  der 
Stroh-  etc.  Dächer.  Lehmdächer,  Schin- 
del- und  Torfmoos-Bedachung,  Schiefer- 
und Metalldächer.)  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of 
eure  et  amenagement.  Buildings. 

3.  Ausbau  der  Gebäude. 

D.  Installations  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  I’aeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Allen,  John  R.:  Wärmeabgabe  von  guß- 1 
eisernen  Heizkörpern.  Gesundh.-Ing.  33. 
Jg.  1910.  32.  p.  588—90.  4 fig.  2 tab. 
(Übersetzung  des  in  der  American  So- 
ciety of  Heating  and  Ventilating  En 
gineering  gehaltenen  Vortrages.  Ver-  ' 
Suchsergebnisse  zur  Bestimmung  der  Ab- 
hängigkeit des  Wärmeübertragungskoef  • ■ 
fizienten  von  der  Luft-  und  Dampftempe 
ratur.)  3,22 

Amelioration  des  systemes  de  chauffage 
defectueux  dans  les  usines;  donnees  ele^  : 
mentaires  sur  l’etablissement  d’un  nou- 
veau Systeme.  Rev.  Ind.  4L  An.  1910.  35. 
p.  349-50.  4 fig.  1 ill.;  37.  p.  369;  39. 
p.  389-90;  4L  p.  410.  3 fig.  2 ill.  (Dis-  : 
Position  du  collecteur  d’admission  destinee 
ä egaliser  la  circulation  dans  les  diffe-  ; 
rentes  sections  du  radiateur;  Schemas  des 
installations;  calcul  d’une  installation; 
appareils  pour  le  chauffage  de  l’eau; 
extension  aux  installations  existantes; 
adjonction  d’un  Systeme  de  chauffage  ä 
une  installation  de  production  d’energie.) 

3,22 

Bru,  F.:  Du  chauffage  ä eau  chaude.  Etüde 
du  phenomene  de  la  circulation  dans  les 
installations  de  chauffage  ä eau  chaude  : 
ä basse  pression.  Chauffage  Ind.  San. 

3.  An.  juillet  1910.  24.  p.  113—16.  10  fig.; 
sept.  1910.  26.  p.  145-49.  14  fig.  (De 
l’effort  dynamique,  ses  causes,  ses  conse- 
quences;  theorie  de  la  circulation  due  ä 
l’ascension  des  bulles;  extension  de  l’effet 
dynamique;  des  moyens  propres  ä pro- 
duire  et  ä utiliser  l’effort  dynamique 
d’emulsion;  des  avantages  de  l’effort  , 
dynamique  dans  la  circulation  acceleree.)  ( 

3,22 

Carrier,  W.  H.:  Notes  on  the  Theory  and 
Present  Practice  of  Humidifying.  Ileat, 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  Sept.  1910.  9.  p.  6—  ' 
13.  1 fig.  3,22  ' 

Exemples  de  chauffage  et  Ventilation 
combines  dans  les  etablissements  in-  j 
dustriels  aux  Ftats-Unis.  Chauffage.  Ind.  . 
San.  3.  An.  1910.  26.  p.  150—51.  1 fig.  Z 
3 ill.  (Disposition  des  appareils  de  chauf-  I 
fage  et  Ventilation  de  la  fonderie  de  1 
Waterbury;  etablissements  de  la  Societe I 
d’optique  Bausch  et  Lomb  ä Rocheste  M 
[NY.].)  3,22  I 

A Modern  Combination  Utility 
Plant.  El.  World.  Vol.  56.  Sept.  1. 


3,22 


1910.  9.  p.  477—82  14  fig.  (An  electric- 
generating,  steam  - heating,  refrigerating 
and  cold-storage  plant  at  Detroit.)  3,22 
C o o 1 i n g Buildings  by  a New  Method  of 
Construction.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol. 

7.  Sept.  1910.  9.  p.  1—4.  3 fig.  (Descrip- 
tion  of  Fellowes  System.)  3,22 

Ebell,  Siegfried:  Installation  elektrischer 

Licht-  und  Kraftanlagen  in  Eisenbeton- 
bauten, Beton  u.  Eisen.  10.  Juni  1910.  8. 
p.  202.  04.  8 fig.  (Besprechung  mehrerer 
Installationsmethoden',  nach  welchen  Dü- 
bel, Dübeleisen  oder  Bolzen  gleichzeitig 
mit  der  Verarbeitung  der  Betonmassen 
eingestampft  werden.)  3,22 

Ginsberg,  O.:  Die  Ursachen  der  Wasser- 
standsschwankungen bei  Niederdruck- 
dampfkesseln und  die  Mittel  zu  deren 
Beseitigung.  Gesundh.  Ing.  33.  Jg.  1910. 
4L  p.  752—55.  8 fig.  (Ausgleichsleitungen, 
Regulierträgheit  d.  Verbrennungsregler. 
Notwendigkeit  mäßiger  Kesselbelastung. 
Entwässerung  d.  Dampfleitg.  unmittelb. 
über  d.  Kesselwasserstand.)  3,22 

Goisot:  Le  chauffage  par  l’electricite. 

Houille  Blanche.  9.  An.  aoüt  1910.  8.  p. 
212—  c'j.  1 ill.  (Les  differents  systemes  de 
chauffage;  applications  du  chauffage 
electrique.)  3,22 

Gwodz:  Der  Luftwäscher.  Techn.  Rdsch. 

16.  Jg.  1910.  39.  p.  577—58.  4 fig.  3,22 
Das  neue  Haus  des  Vereins  Seglerhaus 
am  Wannsee.  s.  3,29.  3,22 

liottingeT,  M.:  Die  Kühlung  menschlicher 
Aufenthaltsräume.  Gesundh.  Ing.  33.  Jg. 
1910.  31.  p.  565—71.  2 fig.  (Theoretische 
und  rechnerische  Untersuchung  der  Luft- 
kühlung an  Mauermassen,  durch  direkte 
oder  indirekte  Anwendung  von  Kühl- 
wasser  und  von  Eis.  Ermittlung  der  Be- 
triebskosten für  die  einzelnen  Anord- 
nungen) 3,22 

Hübel,  G.:  Längenausgleicher  (Kompen- 

satoren) für  Rohrleitungen.  Gesundh.  Ing. 
33.  Jg.  1910.  28.  p.  509-23.  47  fig.  (Arten 
der  Rohrfestlegung.  Angenäherte  rech- 
nerische Bestimmung  der  infolge  d.  Tem- 
peraturschwankungen auftretenden  Bean- 
spruchungen. Anbringung  d.  Festpunkte. 
Kompensations  - Vorrichtungen:  Dreh- 

fianschverbindungen,  Federrohre,  Stopf- 
buchsen, Kugelgelenk  - Kompensatoren, 
Schlauchkompensatoren,  Blechkompensa- 
toren. Festigkeitseigenschaften  der  Rohr- 
materialien.) 3,22 

Haustechnische  Installations  Objekte 
aus  Viktoria-Feuerton,  s.  3,23.  3,22 

Interrupteur  thermique  pour  les 
appareils  de  chauffage  electriques.  Rev. 
Ind.  4L  An.  13  aoüt  1910.  33.  p.  330.  3 fig. 
(Coupe-circuit  automatique  pour  appareils 
de  chauffage,  Systeme  Risley  Knowler 
Hearn;  Schemas  de  montage  du  coupe- 
circuit;  Schema  de  montage  pour  divers 
voltages.)  3,22 
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Kent,  W.:  Erfüllung  der  Garantie  auf  Heiz- 
wirkung. Gesundh.  Ing.  33.  Jg.  1910.  32.  p. 
590—92.  (Vortrag  in  d.  American  Society 
of  Heating  and  Ventilating  Engineers.  Ent- 
wicklung einer  einfachen  Formel  für  die 
Probeheizung  bei  höheren  Außentempe- 
raturen als  — 20°. ) 3,22 

Körting:  Mitteilungen  aus  der  neueren 

Heizungstechnik.  Mitt.  Niederrhein.  Bez. 
Ver.  D.  Ing.  1910.  11.  p.  98—105.  13  fig. 
(Luftheizung,  Luftheizöfen;  Niederdruck- 
Warmwasserheizung  mit  oberer  u.  mit  unt. 
Verteilg.  u.  mit  Einrohraniordng. ; Nieder- 
druckdampfheizung, Heizkörper  u.  Ver- 
brennungsregler ; Hochdruckdampfheizg. 
für  Fabriken;  Fernheizung.)  3,22 

Maeder:  Sicherheit  gegen  Explosions- 

gefahren in  Automobilgaragen.  Feuer- 
polizei. 1910.  XII.  8—9.  p.  137—40.  (Die 
Steckkontakte  in  Garagen  von  Behörden 
erlaubt;  erlaubt  nur  MetalLfadenlampen 
zur  Beleuchtung,  Überglocken  nicht  be- 
dingt. Heizanlage  der  Gebr.  Körting 
für  Garagen  sehr  geeignet.  Außer  Warm- 
wasser- und  Niederdruckdampfheizung 
können  Hochdruck-  u.  Gasheizung  unbe- 
denklich zugelassen  werden.)  3,22 

Prüfung  von  Öfen.  Z.  Lüftung.  16.  Jg. 
1910.  19.  p.  141—46.  5 fig.  Fg.  (Berück- 
sichtigung der  Entwicklung  von  Kohlen- 
oxydgas; allgemeine  Grundsätze  der 
Ofenprüfung;  vergleichende  Versuche  an 
zwei  Kachelöfen  normaler  Berliner  Aus- 
führung.) 3,22 

Pradel:  Der  gegenwärtige  Stand  der 

Gliederkesselindustrie.  Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  1910.  42.  p.  1788-89.  6 fig.  (Nach- 
trag zu  d.  in  Z.  1910  p.  1225  veröffentl. 
Aufsatze.  Gliederkessel  von  Gebr.  Sulzer 
u.  der  Nationalen  Radiator-Ges.)  3,22 

Pyrkosch,  W.:  Brennstoffverbrauch  bei 

Luftheizungen  im  Vergleich  zu  denjenigen 
anderer  Zentralheizungen.  Gesundh.  Ing. 
33.  Jg.  1910.  31.  p.  572—73.  (Die  Unter- 
suchung ergibt,  daß  bei  durchschnittl. 
Außentemperaturen  von  etwa  0°  an  eine 
Luftheizung  hinsichtlich  des  Brennstoff- 
verbrauches nicht  wesentich  verschieden 
ist  von  den  anderen  Systemen,  während 
sie  in  den  kälteren  Gegenden  nicht  zu 
empfehlen  ist.)  3', 22 

Rendement  des  radiateurs  indirects. 
Chauffage  Ind.  San.  3.  An.  1910.  26.  p. 
151—54.  1 fig.  (Graphique  de  rendement; 
rendement  ä courtes  pointes;  ä longues 
pointes.)  3,22 

Rechauff  eurs  d’air  (U.  S.  C.)  Techn. 
Mod.  2.  An.  Tome  II.  1910.  10.  p.  584. 
1 ill.  (L’appareil  est  compose  d’elements 
amovibles  et  interchangeables,  de  forme 
semi  - circulaire,  munis  chacun  d’un  ou 
plusieurs  cloisonnements  suivant  les 
modeles.)  3,22 
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3,22-3,24 


Richards,  W.  E;:  The  Insulation  of  Pipe 
Lines.  Heat.  Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  Sept. 
1910.  9.  p.  18—21.  3,22 

Rietschel:  Bewegungswiderstände  des 

Wassers  in  Rohrleitungen.  Qesundh.  Ing. 
33.  Jg.  1910.  31.  p.  571—72.  1 tab.  (Ver- 
suchsergebnisse über  Druckhöhenverluste 
in  Rohrleitungen  von  14  bis  49  mm  1.  W.) 

3,22 

Zum  Jubiläum  v.  Dr.-Ing.  H.  Rietschel. 
Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910.  41.  p.  749—50. 
(Rietschels  Verdienst  um  die  Heiz- 
technik.) 3,22 

Roose,  H.:  Le  chauffage  par  la  vapeur 
d’echappement.  Chauffage  Ind.  San.  6.  An. 
1910.  22.  p.  82—84;  23.  p.  97—100;  24. 
p.  116—18.  (Reglage  de  l’arrivee  de 
vapeur  d’echappement  et  de  vapeur  vive; 
Separation  de  l’huile ; combinaison  d’in- 
stallations  de  chauffage  ä distance  avec 
des  centrales  electriques ' et  autres  stati- 
ons  munies  de  moteurs  ä vapeur.)  3,22 
Beiträge  zur  Erreichung  der  notwendigen 
Sicherheit  gegen  Explosionsgefahren 
in  Automobilgaragen,  s.  3,24.  3,22 

Siemens-Schuckertwerke  : Elek- 
trische Ventilatoren.  Antrieb  durch  Gleich- 
strom und  Wechselstrom  - Kleinmotoren. 
Prosp.  Nr.  27.  Berlin,  1910.  3,22 

Thuilard,  L.:  Bestimmung  der  Rohrdurch- 
messer bei  Niederdruckwarmwasser- 
heizungen. Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910.  43. 
P.  781—85.  1 Diagr.  (Berücksichtigung  d. 
Druckhöhen  und  Druckhöhen  Verluste.  An- 
wendung der  Formeln  von)  Poiseuille, 
Reynolds  u.  Biel  auf  die  Warmwasser- 
heizung. Aufzeichnung  der  Diagramme.) 

3,22 

Tilly:  Zur  Frage  der  Verwendung  von 

Hauswasserleitungen  mit  Druckluft- 
betrieb. s.  3,66.  3,22 

Tschaplowitz,  F.:  Über  rationelle  Heizung. 

Z.  öffentl.  Chem.  Bd.  16.  p.  217— 22.  3,22 

Weil,  Edm.:  Lehrbuch  f.  die  Installation  der 
Gas-  u.  Wasserleitungen.  1.  TI.  Die  Gas- 
leitgn.  Lehrtexte  f.  Fach-  u.  gewerbl. 
Fortbildungsschulen.  8°.  IV,  133  p.  m. 
214  Illustr,  6 Pläne.  Wien,  Alfred  Holder, 
1910.  M.  1,70.  3,22 

Wieprecht,  Otto:  Entwerfen  und  Berechnen 
v.  Heizungs-  u.  Lüftungsanlagen.  4.,  verb. 
u.  verm.  Aufl.  8°,  172  p.  Illustr.  1 Taf. 
Halle  a.  S.  Carl  Marhold,  1910.  M.  3,60. 

3,22 

Wolf,  G.:  Berechnung  von  Etagen-Warm- 
wasserheizungen.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  34.  p.  630—32.  1 fig.  1 tab.  (Ent- 
wicklung einer  Gleichung  zur  Berechnung 
des  Rohrdurchmessers  bei  normalen  Ver- 
hältnissen.) 3,22 


E — F.  Evacuation  des  E — F.  Drainage,  Cle- 
eaux,  nettoyage  et  aning  and  Cooking 
cuisine.  Divers.  (3,23  Devices.  Miscella- 
—24)  neous.  (3,23—24) 

E — F.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und  Koch- 
anlagen. Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  (3,23 — 24) 


Cripps,  F.  R.:  Domestic  Electric  Cooking. 
El.  Rev.  (Ldn.)  Vol.  67.  Sept.  2.  1910.  1, 
710.  p.  396.  1 ill.  (Description  of  impro- 
ved  cooking  appliances.)  3,23 

G a r b a g e Incinerators  for  San  Francisco. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  Sept.  7.  1910. 
10.  p.  325-29.  1 ill.  3,23 

Haustechnische  Installationsobjekte 
aus  Victoria-Feuerton.  Haustechn.  Rdsch. 
XIV.  Jg.  15.  Juni  1910.  24.  p.  280—85.  ill. 
Fg.  (Erzeugnisse  der  Firma  S h a n k s 
öl  Co.  Ltd.  in  Barrhead  bei  Glasgow. 
Badewannen,  Zimmer-Brausebad,  Reihen- 
fußbadewannen, Bidet,  Waschbecken, 
Waschtische,  Trinkstand  mit  Mundschutz, 
Klosetts.)  3,23 

Jacobi,  H.:  Preßluftstaubsaugeanlagen,  ihre 
hygienische  Bedeutung,  ihr  Wesen  und 
ihr  Anwendungsgebiet.  Gesundh.  Ing. 
33.  Jg.  1910.  30.  p.  547—55.  6 fig.  8 ill. 
(Vergleich  der  B o r s i g sehen  Preßluft- 
entstäubungsanlagen mit  den  Vakuuman- 
lagen. Einzelheiten  der  Konstruktion.)  3,23 
Über  Klärvorrichtungen  bei 
Wasserklosettanlagen  ohne  Kanalisation. 
D.  Klempn.-Ztg.  30.  Jg.  1910.  38.  p.  304 
—05.  2 fig.;  40.  p.  333—34.  1 Tab.  (An- 
lage für  600—1500  1 und  2500—4000  1 täg- 
lichen Abwasseranfall.  Größe  des  Fäkal- 
topfes. Einbau  und  Installation.)  3,23 

Beiträge  zur  Erreichung  der  notwendigen. 
Sicherheit  gegen  Explosionsgefahren 
in  Automobilgaragen.  Vortrag  von  Brand- 
meister M a e d e r.  Feuer  Wasser.  17.  Bd. 
24.  Sept.  1910.  39.  p.  308—11.  (Elektrische 
Handlampen  mit  explosionssicheren  Steck- 
kontakten. Feste  Beleuchtung  durch 
Metallfadenlampen  in  ca.  3 m Höhe. 
Heizung:  Warmwasser-,  Niederdruck- 

dampf- oder  Luftheizung.  Benutzung  der 
Auspuffgase  von  Explosionsmotoren  als 
Abschluß-  und  Druckmittel  in  den  Benzin- 
lagern sowie  zu  anderen  Zwecken,  be- 
sonders im  Feuerlöschbetriebe.)  3,24 


4.  Bätiments.  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites,  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


Allen,  J.  E.:  Moving  a Brick  Machine  Shop. 
Am.  Machinist.  Vol.  33.  July  2.  1910.  23. 
p,  1064.  2 ill.  (The  brick  factory  of  the 
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C.  H.  Brown  Engine  Company  has  lately 
been  moved  a distance  of  150  feet.)  3,27 
Heimische  Bauweise  in  der  Mark 
Brandenburg.  WSchr.  Arch.  Ver.  5.  Jg. 
1910.  36.  p.  229—32.  22  Taf.  (Veröffent- 
lichung alter  Bauwerke  der  Mark,  heraus- 
gegeben vom  Arch.  Ver.  zu  Berlin.)  3,27 
Biquard,  R.:  L’efficacite  des  divers  moyens 
d’isolement  thermique  des  locaux  de  con- 
struction;  essai  sur  la  conductibilite  ca- 
lorifique  des  materiaux.  s.  3,12.  3,27 

Fand,  A.:  Le  costruzioni  rurali  in  cemento 
murato.  16°.  XII,  222  p.  ill,  (Manuali 
Hoepli,  Ser.  spec.  Milano,  U.  Hoepli,  1910. 
L.  2,50.  3,27 

Heß,  L.:  Die  Verwendung  von  Visintini- 
Trägern  im  Hoch-  und  Brückenbau.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  1910.  38.  p.  583—87. 
12  fig.  3,27 

KnpnHUHHKOB'b,  C.  JX m.  OmecToüKiH  nocrpoüKH, 
hxt>  B03Be,neHie  n ycjioßia  npHMlmeHia. 
npaKTuuecKoe  pyKOBoncTBo  KT>  nemeBOMy 
omecToßKOMy  CTponTejibCTBy.  (Kirpitsch- 
n i k o w : Feuersichere  Bauten,  deren  Aus- 
führung und  Anwendungsbedingungen  ) 150p. 
13X20,  n.  n.  CoüKHH'b,  CnB.  1910.  Rub. 
1,—.  3,27 

v.  Manikowsky:  Der  Brand  der  Brüsseler 
Weltausstellung  und  seine  Lehren.  ZB1. 
Bauverw.  30.  Jg.  1910.  78.  p.  509—12. 
6 ill.  3,27 

Schott,  O.:  Das  Edison-Zementhaus.  s.  3,16. 

3,27 

Spitta  u.  Heise,  R.:  Beiträge  zur  Frage  der 
Qesundheitsschädlichkeit  offener  Koks- 
feuer bei  ihrer  Verwendung  zum  Aus- 
trocknen von  Neubauten.  Nachrichten 
R.-Versich.-Amts.  26.  Jg.  15.  Juli  1910.  7. 
p.  511—20.  3,27 

Feuersichere  Torfhäuser.  Mitt.  Ver. 
Moorkultur.  28.  Jg.  1910.  18.  p.  344—45. 
(Von  Mühlenbesitzer  Konietzko  in 
Marggrabbowa,  Ostpr.  Gebäude  aus 
Torf  und  Beton.  Herstellung.  Ergebnisse 
von  Brandproben.)  3,27 

Wolfmann,  Jul.:  Feuchtigkeit  u.  Schwamm- 
entwickelung in  Wohngebäuden.  Techno- 
logische Studien  über  die  Schwammge- 
fahr, ihre  Bekämpfung  sowie  ihre  Beur- 
teilung bei  Rechtsfragen.  Mit  e.  Titel- 
bilde, 29  (z.  TI.  färb.)  Textbildern  u.  25 
Autotypietaf.  8°.  VIII,  175  p.  Berlin, 
Franz  Siemenroth,  1910.  M.  5,—.  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  ings,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices,  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Das  neue  Amtsrichterwohnhaus 
in  Bremervörde.  ZB1.  Bauverw.  30.  Jg. 
1910.  79.  p.  518—19.  2 ill.  3,28 


Arbeiterwohnhäuser.  Ind.  Bau. 
1910.  10.  p.  240.  5 ill.  (3  Entwürfe  von 
Abbehusen  u.  Blendermann,  Bremen.)  3,28 
Spar-  und  Bauverein  Blumenthal  in  H. 
Kolonie  Hammerbeck.  Ind.  Bau.  1910.  10. 
p.  238—39.  10  ill.  (Entwürfe  der  Arch. 
Abbehusen  u.  Blendermann,  Bremen.)  3,28 
Buchegger,  S.  u.  Sturzenegger,  Hch  : Ein- 
familienhäuserkolonie am  Rosenberg  bei 
Augsburg  und  Wohnhäuser  in  Augsburg. 
Profanbau.  1910.  19.  p.  503—17.  18  fig. 
14  ill.,  1 farbig.  3,28 

Carson,  N.  B.:  From  Irish  Castles  to  French 
Chäteaux;  Illustr.  from  Photographs  by 
the  Author  and  others.  Bost.,  Small, 
Maynard,  1910.  $ 1,50.  3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  66.  2 fig.  (Descrip- 
tion  d’une  maison  construite  ä Paris, 
10  avenue  de  Camoens  par  M.  Michel, 
architecte.)  3,28 

Les  nouvelles  constructions,  Ref. 
Bätimept.  55.  An.  1910.  68.  2 fig.  (Descrip- 
tion  d’une  maison  construite  ä Paris 
ä l’angle  des  rues  de  Vouille  et  Brancion 
par  M.  Delangle,  architecte.)  3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  72.  2 fig.  (Descrip- 
tion  d’une  maison  construite  ä Paris, 
5 rue  Marbeau,  par  M.  Hennequet,  archi- 
tecte.) 3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätimept.  55.  An.  1910.  74.  2 fig.  (Descrip- 
tion  d’une  maison  construite  ä Paris, 
112  Boulevard  de  la  Chapelle,  par  MM. 
Sauvage  et  Soulas,  architectes.)  3,28 
Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  76.  2 fig.  (Maison 
construite  ä Paris,  7 rue  Chernoviz,  par 
M.  Noullet,  architecte;  sept  etages  cha- 
cun  de  deux  appartements  ä cinq  pie- 
ces.)  3,28 

Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  78.  2 fig.  (Maison 
construite  ä Paris,  48  rue  des  Belles- 
Feuilles,  par  MM.  Bertrand  pere  et  fils, 
architectes;  cinq  etages  divises  chacun 
en  deux  appartements  de  six  pieces.)  3,28 
Les  nouvelles  constructions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  80.  2 fig.  (Im- 
meuble  comprenant  sept  etages,  dont  un 
de  chambres  de  bonnes,  comporte  des 
appartements  de  cinq  pieces  ä raison  de 
deux  par  etage,  construit  124  avenue  de 
Suffren  et  38  avenue  de  Segur  ä Paris, 
par  MM.  Gauthier  et  Stel,  architectes.)  3,28 
Eckhaus  für  zwei  Familien.  Bauzeich- 
ner. 9.  Jg.  1910.  4L  p.  441  u.  44—45. 

7 fig.  3,28 

Geschäftshaus  des  Konsumvereins 
Weimar  von  Ariston.  Zement  Beton. 
9.  Jg.  1910.  4L  p.  631—34.  4 ill.  3,28 
Einiges  über  Geschäftshäuser.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1910.  4L  p.  342—43.  6 fig. 
(Entwürfe  der  Arch.  G.  Kleinmacker, 
Nassau  und  Ewald  Möller,  Barmen.)  3,28 
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3,28 


Haenel,  Erich  u.  Tscharmann,  Heini\:  Das 

Einzelwohnhaus  der  Neuzeit.  2.  Bd.  Mit 
291  Abbildgn.  u.  Grundrissen  sowie  16 
färb.  Taf.  2.  Taus.  Lex.-8°.  288  p.  Leip- 
zig, J.  J.  Weber,  1910.  M.  7,50.  3,28 

Hahn,  K-:  Gedanken  über  Vorortbebauung. 
D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  39.  p.  322—23.  4 fig. 
(Besprechung  eines  Doppelwohnhauses 
von  Arch.  Georg  Dierks,  Düsseldorf.)  3,28 
Haus  am  Kapuzinerplatz  in  Brünn.  D. 

Bauh.  14.  Jg.  1910.  40.  p.  334  u.  37.  3,28 

Haus  des  Malers  Wilh.  Feldmann,  Mölln 
i.  Lbg.  D.  Bauztg.  9.  Jg.  1910.  37.  p.  401 
— 04.  15  fig.  (Entwurf  von  Arch.  Wilh. 
M a 1 1 h i e s , Lübeck.)  3,28 

Altes  Haus  in  Steyr.  D.  Bauh.  14.  Jg. 
1910.  4L  p.  344—45.  1 Beil.  (Aufnahme 
von  Otto  Becker,  Einbeck.)  3,28 

Heepke,  W.:  Die  neuen  Betriebsgebäude 

und  gesundheitstechnischen  Einrichtungen 
des  Allg.  Konsumvereins  Chemnitz  und 
Umgegend.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910. 
42.  p.  765—80.  18  fig.  (Dampf-  und  elek- 
trische Kraftanlage.  Elektr.  Beleuchtung. 
Heizung  mit  Frischdampf  bzw.  vereinig- 
tem Frisch-  und  Abdampf.  Lüftung. 
Kalt-  u.  Warmwasserversorgung.  Bäcke- 
rei. Eis-  u.  Kühlanlage.  Mireralwasser- 
fabrikation.  Kaffeerösterei.)  3,28 

Heeren,  M,:  Kleinere  städtische  Miethäuser. 
D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  38.  p.  314—17.  7 fig. 
(Entwürfe  der  Arch.  A.  Kawel,  M.  Kem- 
per u.  B.  Wolter.)  3,28 

Herrenhaus  bei  Eberswalde.  D.  Bauztg. 
9.  Jg.  1910.  37.  p.  407—9.  4 fig.  (Entwurf 
des  Arch.  Oskar  Fischer,  Kiel.)  3,28 
Das  Klein-Wohnhaus  u.  sein  innerer 
Ausbau.  Hrsg,  vom  hess.  Zentral-Verein 
f.  Errichtg.  bill.  Wohngn,,  Darmstadt. 
(Umschlag:  Zahlreiche  preisgekrönte  u. 
besonders  hervorrag.  Entwürfe  zu  Häu- 
sern m.  kleinen  Wohngn.,  m.  den  dazu 
gehör.  Detail-Ansichten,  Perspektiven  u. 
Photograph.  Naturaufnahmen  sowie  aus- 
führl.  Kostenberechngn.  usw.  Insgesamt 
gegen  400  ill.)  2.  verb.  u.  wesentlich  verm. 
Ausg.  Lex.-8°.  83  ill.  u.  Grundrisse  u.  19  p. 
Darmstadt,  Alex.  Koch,  1910,  M.  6,—.  3,28 
Kleine  Wohn-  u.  Bureauhäuser. 
Modelle  u.  Grundrisse,  ausgeführt  v. 
Schülern  der  k,  k.  deutschen  Staatsge- 
werbeschule in  Brünn  unter  der  Leitg.  v. 
Leop.  Karl  Mayer.  8°.  31  Taf.  III  p.  Wien, 
Eduard  Kosmack,  1910.  M.  4;20.  3,28 

Kohlenbunker  aus  Eisenbeton.  Uhlands 
Praxis  Fabrikbetr.  1910.  6.  p.  34.  4 fig. 
(Von  der  Hartt  and  Adair  Co.  in 
Montreal  ausgeführt,  für  6000  engl.  Ton- 
nen Kohlen;  Bauweise.)  3,28 

Ein  Landhaus  am  Wiehengebirge.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1910.  4L  p.  344  u.  46.  3 ill. 
(Entwurf  Arch.  W.  Rosebrock,  Osna- 
brück, Baukosten  20  000  M.)  3,28 

Le  manoir  Denouval.  Vie  ä Camp.  Vol. 
VIII.  1 oct.  1910.  97.  p.  203-8.  11  ill. 
1 plan.  3;28 


Maumene,  A.:  Le  chäteau  du  Plessis-Villou- 
treys.  Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1910.  98. 
p.  233-37.  8 ill.  3,28  ; 

Müller,*  A,  W.:  Entwurf  zu  einem  Jagd- 

schlößchen. D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  39. 
p.  327  u.  29.  3 fig.  (Arch.^  Hans  Philipp,  I 
Rieder  b.  Darmstadt.)  3,28 

Müller,  A,  W.:  Miethauseckgruppe.  D.  Bauh. 

14.  Jg.  1910.  40.  p.  334—45.  5 fig.  3,28  : 
Müller,  A,  W.:  Studie  zu  einem  Kaufhause.  | 
D.  Bauh.  14.  Ig.  1910.  37.  p.  307  u.  10.  2 fig. 
(Entwurf  von  Arch.  R.  Gebhardt  u.  K. 
Eberhard,  Stuttgart.)  3,28  | 

Die  Neubauten  der  Reichsbank  in 
Hamborn  und  Oldenburg.  ZB1.  Bauverw. 

30.  Jg.  1910.  75.  p.  489—90'.  16  ill.  3,28 
Reuther,  Osc,:  Das  Wohnhaus  in  Bagdad 

u.  anderen  Städten  des  Irak.  Diss.  Lex. 

8°.  XVI,  119  p.  m.  Illustr.  (Beitr.  z.  Bau- 
wissenschaft, 16.  Heft.)  Berlin,  Ernst  Was- 
muth,  1910.  M.  6,—.  3,28  , 

Schloß  Seeleiten  bei  Murnau.  NeuD. 
Bauztg.  1910,  37.  6.  p.  9 ill.  (Entwurf  von 
Architekt  Professor  Emanuel  von  Seidl, 
München.)  3,28 

Schnitze  - Naumburg,  Paul:  Kulturarbeiten. 

VI.  Bd. : Das  Schloß.  Hrsg,  vom  Kunst- 
wart. 8°.  XV,  300  p.  ill.  München,  Georg 
D.  W.  Callwey,  1910.  M.  4,—.  3,28 

Schwinghammer,  E.:  Ein  Sommerhaus  in 
der  Eifel.  D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  38.  p.  318 
u.  20.  6 fig.  (Entwurf  von  Arch.  Ernst 
Scheidt,  Köln  - Niehl.)  3,28 

Sparrow,  Wa.  Sh,:  Our  Homes  and  how 
to  make  the  best  of  them;  il.  with  many 
photographs  reproduced  in  color  and 
black-and-white.  4to.  NY.,  Doran,  1910. 

$ 3,50.  3,28 

v.  Stapelmohr,  O.:  Geschäftshaus  in  Stock 
holm.  Profanbau,  1910.  19.  p.  518 — 25.  I 
9.  fig.  5 ill.  (Beitrag  über  die  Verwendung  ^ 
von  Eisenbeton  im  Hochbau,  besonders  \ 
für  Geschäftshäuser.)  3,28  1 

Vogel,  F„  Rud.:  Über  Einfamilienhäuser.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1910.  38.  p.  316,  318—19, 
(Arch.  Bentinger  u.  Steiner,  drei  Ent- 
würfe zu  Landhäusern.)  3,28 

Wohnhaus  Gerlach  u.  Mößner,  Feuer- 
bach bei  Stuttgart.  Bauzeichner.  9.  Jg. 
1910.  40.  p.  431  — 5.  9 fig.  (Backstein- 
rohbau, Arch.  R.  Gebhardt  und 
K.  Eberhard,  Stuttgart.)  3,28  1 

Das  Wohnhaus  des  Kommerzienrates 
Otto  Nauhardt  an  der  Karl  Tauchnitz-  j 
Straße  in  Leipzig.  NeuD.  Bauztg.  1910. 

38.  7 p.  8 ill.  (Entwurf  von  Arch.  Prof. 
Emanuel  von  Seidl,  München.)  3,28  ] 

Einfamilienhäuser,  Villen,  Beamten-  und  Ar-  1 
beiter  - Wohnhäuser.  Fassaden,  1 

Grundrisse.  Details.  (Die  mod.  Bau-  1 
Praxis.  I.  Serie.)  Wien,  Friedr.  Wolf-  { 
rum,  1910.  M.  100, — . 3,28  a 

Wohnhausgruppe  in  Brühl.  Bau-  I 
Zeichner.  9.  Jg.  1910.  41.  p.  441—43.  6 fig.  1 

3,28  I 


Wolff,  R.  A.:  Über  Kleinbauten.  D.  Bauh. 

14.  Je.  1910.  39.  p.  326-28.  7 fig.  3,28 
Wolter,  Bruno:  Einfamilienhaus  bei  Ratibor. 
D.  Techn.-Ztg.  27.  Jg.  1910.  40.  5 fig.  (Auf- 
riß u.  Schnitte.)  3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societes, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  Bo- 
rnes and  Hotels.  (3,29) 
C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbungszwecke.  (3,29) 


Berlich,  O.:  Das  neue  Heim  des  Vereins 
Seglerhaus  am  Wannsee.  Wassersport, 
Beilage  „Von  Fluß  und  See“.  1910.  28. 
p.  217  — 28.  13  fig.  ill.  (Länge  ohne 
Terrassen  30  m;  Tiefe  des  Hauptbaues 
20  m,  im  Saalvorbau  26  m.  Ausführl. 
illustr.  Beschreibung  der  Innenräume; 
Grundrisse  d.  einzelnen  Stockwerke.)  3,29 
Reinforced  Concrete  Stands  at  York 
Racecourse.  Builder.  Vol.  99.  July  9. 
1910.  3518.  p.  43—44.  3 fig.  3,29 

Das  neue  Haus  des  Vereins  am  Wannsee. 
Yacht.  7.  Jg.  1910.  29.  p.  713—20.  15  fig. 
ill.  (Vorgeschichte.  Grundriß  u.  Aufbau. 
Äußeres;  Inneres;  Bauweise;  Feuer- 
sicherheit; Wasserversorgung,  Heizung 
und  Lüftung;  Stark-  und  Schwachstrom- 
anlage; Bauleitung;  Kosten.)  3,2° 

Jost:  Die  Neuanlagen  in  Bad  Nauheim.  ZB1. 
Bauverw.  30.  Jg.  1910.  77.  p.  501—06;  79. 
p.  514—15.  19  ill.  (Umgestaltung  der 
Terrasse,  Konzertsaal,  Küchenanlage  im 
Kurhaus,  Kaffeehaus  und  die  Verkaufs- 
läden.) 3,29 

Rühle,  Ernst:  D'ie  Elektrizität  im  modernen 
Hotel.  Profanbau.  Jg.  1910.  11.  p.  316—19. 
11  ill.  (Die  mannigfache  Anwendung  der 
Elektrotechnik  im  Hotelbetriebe  und  die 
Art,  solche  Anlagen  auszuführen.)  3,29 
Vogel,  F.  Rud. : Ein  Landgasthof.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  1910.  4L  p.  344.  3 fig.  (Entwurf 
des  Arch.  Max  Jakob,  Dresden.)  3,29 


D — F.  Bätiments  d’as-  D— F.  Hospital  build- 
sistance.  Lycees,  eco-  ings  and  the  like. 
les,  musees,  etc.  Bäti-  Buildings  for  Scien- 
ments  administratifs,  tific,  Educational  and 
tribunaux,  palais  le-  Art  Purposes.  Admi- 
gislatifs,  casernes  nistration  Buildings, 
(3,30 — 32)  Law  Courts,  Govern- 
ment and  Military 

Buildings.  (3,30 — 32) 

D — F.  Gebäude  für  Heil-  u.  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. Gebäude  für  Wissenschaft, 
Kunst  u.  Erziehung.  Gebäude  für  Ver- 
waltung, Rechtspflege,  Gesetzgebung  und 

Militär.  (3,30—32) 


Bennett,  M.  B.:  The  Design  of  Hospitals  for 
Infectious  Diseases.  Surveyor  Municipal 


County  Engin.  Vol.  38.  Sept.  30.  1910. 
976.  Suppl.  p.  26—28.  3 fig.  3,30 

Hildebrand,  O.:  Arbeiterbadeanlagen.  Pro- 
fanbau. 1910.  19.  p.  526—32.  11  fig.  4 ill. 
(Über  Arbeiterbäder  und  Waschanlagen. 
Beigegeben  sind  einige  Grundrisse  u.  Ab- 
bildungen von  derartigen  Anstalten  einiger 
größerer  Etablissements.)  3,30 

Un  höpital  moderne:  Le  nouvel  höpital 
de  Dunkerque.  Notice  publiee  par  la  Com- 
mission administrative  des  hospices.  8°, 
66  p.  et  plan.  Paris,  Michel,  1910.  3,30 

Rückert,  J.:  Die  neue  anatomische  Anstalt. 
Lex.  8°,  VII,  109  p.  18  Taf.  Wiesbaden, 
I.  F.  Bergmann,  1910.  M.  8,—.  3,30 

Das  neue  Kunstmuseum  in  Kiel.  ZB1. 
Bauverw.  30.  Jg.  1910.  73.  p.  477 — 79.  8 ill. 

3,31 

Pitz:  Beschreibung  und  Einweihung  des 

Neubaues  cf.  Großh.  Oberrealschule  z. 
Alsfeld.  Progr.  4°,  12  p.  3 Illustr.  Als- 
feld, 1910.  3,31 

Richter,  H.  A.:  Feuerschutz  für  Ausstellun- 
gen. Feuerpolizei.  1910.  XII.  10.  p.  153 
—56.  (Sehr  verderblich  zusammenhän- 
gende Gebäude,  Anlage  so,  daß  Feuerwehr 
überall  angreifen  kann.  Wirtschaftsräume 
in  eigenen  Bauten.  Imprägnierte  Stoffe 
zur  Dekoration.  Vermeidung  von  offenem 
Licht.  Elektr.  Anlagen  nach  Vorschrift 


des  Verb.  D.  EL)  3,31 

Schellenberger,  R, : Baubeschreibung  des 

neuen  Schulgebäudes  der  Städt.  Real- 

schule i.  E.  u.  Vorschule.  Progr.  4°,  2 p. 
13  Illustr.  Varel  i.  O.,  1910.  3,31 


Amtsgericht  und  Gefängnis  in  Fritz- 
lar. ZB1.  Bauverw.  30.  Jg.  1910.  76.  p.  497. 
4 ill.  3,32 


Bauernfeind,  E,:  Ein  Rathausentwurf.  D. 
Bauh.  14.  Jg.  1910'.  37.  p.  309—10.  1 fig. 
(Entwurf  von  Arch.  Ph.  Hufnagel.)  3,32 
Die  neue  Feldartillerie-Kaserne 
in  Straßburg  i.  E.  ZB1.  Bauverw.  30.Jg.  1910. 
71.  p.  466—69.  72.  p.  473—74.  19  ill.  3,32 
Ludloff,  Max,:  Das  neue  Rathaus  in  Cassel. 
8°.  15  p.  Cassel,  Schneider,  1910.  3,32 


G,  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  the 
trepots,  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food,  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelversorgung, 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


Bontur,  E.:  La  Station  experimentale  du 
froid  de  Chäteaurenard.  (Bouche-du- 
Rhöne.)  Techn.  Mod.  2,  An.  Tome  II. 
1910.  9.  p.  517 — 19.  1 fig.  (Plan  et  de- 
scription  de  la  Station;  sol;  rnurs  et  toiture, 
remise  aux  wagons;  salle  des  machines; 
locaux  refroidis.)  3,33 

Bugow,  K,:  Unser  Fischerhof,  Kahn-  und 
Netzschuppen.  Mitt.  Fischereiver.  Prov. 
Brandenburg.  2.  Bd.  1910.  14.  p.  215—26. 
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3,33—3,36 


4 fig.  2 ill.  (Lageplan,  Längen-  u.  Quer- 
schnitte u.  Ansicht.)  3,33 

Burghardt,  A.:  Rindviehstall  in  Eisenbeton. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  1910.  42.  p.  648 — 49. 

3,33 

Durchfahrtgebäude  mit  Pförtner- 
haus und  Pferdestall.  Arch.  Dipl.-Ing. 
W.  Münch.  Lübeck.  Bauzeichner.  9.  Jg. 
1910.  39.  p.  421  u.  428—29.  3 fig.  3,33 

Fanti,  A.:  Le  costruzioni  rurali  in  cemento 
rnurato.  s.  3,27.  3,33 

Kropf,  L.:  Silozellen  in  Eisenbeton  mit 

Kreisring-Querschnitt.  Zement  Beton.  9. 
Jg.  1910.  40.  p.  619—23.  5.  fig.  (Allge- 
meines. Statische  Untersuchung  einer  frei- 
stehenden zylindrischen  Silozelle.  Be- 
rechnung mit  und  ohne  Berücksichtigung 
der  Reibung.  Zahlenbeispiele.)  3,33 

Lufft,  E.:  Über  Silos  u.  die  Beanspruchung 
der  Silowände.  Fördertechnik.  3.  Jg. 
1910.  10.  p.  229—36.  2 fig.  2 ill.  (Verwen- 
dung von  Silos.  Ihre  Vorzüge  gegenüber 
Bodenspeichern.  Beschreibung  eines 
Bodenspeichers  für  Getreidelagerung,  je 
eines  Silospeichers  f.  Ölgut  u.  Getreide  u. 
des  Silos  d.  Bremer  Rolandmühle.  Be- 
rechnung d.  Wanddrucks.)  3,33 

Pferdestalleinrichtungen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  Ausgabe  IV.  1910. 
9.  p.  71—72.  6 fig.  (Schluß.  Schutzleisten; 
Eckkrippe,  Pferderaufe;  Halfterführungen; 
Material;  Jauchenrinnen;  Senkkasten; 
Jauchenpumpen;  Hafermesser;  Trichter- 
gebiß.) 3,33 

Pintaud,  H.:  L’entrepöt  frigorifique  de  la 
Societe  anonyme  des  frigorifiques  de 
Bordeaux.  Ind.  Frigorifique.  8.  An.  1910. 
87.  p.  234—45.  3 fig.  5 ill.  (Salle  des 
chaudieres;  salle  des  machines;  fabrique 
de  glace;  frigorifique.)  3,33 

Vogel,  F.  Rud  : Ländliche  Bauweise.  D. 

Bauh.  14.  Jg.  1910.  40.  p.  336—38.  2 fig. 
(Entwurf  eines  Gehöfts  von  Kurt  Arnheim, 
Oliva.)  3,33 


H,  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
et  funeraires,  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Bauernfeind,  E.:  Die  Kirche  zu  Krumm- 
hübel. D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  4L  p.  344 
u.  47.  2 ill.  3,34 

Der  Muster  f r i e d h o f auf  der  Ausstellung. 
Zement  Beton.  9.  Jg.  1910.  39.  p.  599 
—603.  9 fig.  ill.  (Kritik  der  ausgestellten 
Anlage  von  Prof.  Fr.  S e e c k,  Steglitz, 
als  abgeschlossene  Unterabteilung  in 
einem  großen  Friedhofe  gedacht;  die 
darin  enthaltenen  Ausstellungsgegen- 
stände.) 3,34 

Fyot,  E.:  L’Eglise  Notre-Dame  de  Dijon. 
Monographie  descriptive.  8°.  XXIV,  246  p. 
ill.  Dijon,  F.  Rey,  1910.  3,34 


Hann,  Fr.  G.:  Der  Gurker  Dom.  Seine  Ent- 
stehg.,  Architektur  u.  Kunstwerke.  Ein 
kunstgeschichtl.  Wegweiser.  8°.  52  p.  ill. 
Klagenfurth,  Johannes  Heyn,  1910.  M.  1,20. 

3,34 

Hartei,  A.:  Altars  and  Pulpits;  a Series  of 
Examples  of  Ecclesiasticai  Work  in  the 
Gothic  Style  taken  mostly  from  the  most 
Famous  German  Cathedrals  and  Chur- 
ches of  the  Middle  Ages;  30  heliotype 
plates,  reproduced  from  photographs 
specially  taken.  s.  3,1.  3,34 

Jeffery,  Geo,:  The  Church  of  the  Holy 
Sepulchre,  Jerusalem.  Jl.  Royal  Inst.  Brit. 
Arch.  Vol.  17.  Sep-t.  24.  1910.  19.  p.  750 
— 63.  9 fig.  6 ill.  (Description  of  the 
remains  existing  on  the  Sites  of  the 
Anastasis  and  the  Martyrien.)  3,34 

Kidder,  Fk.  E.:  Churches  and  Chapels;  their 
Arrangements,  Construction  and  Equip- 
ment, supplemented  by  Plans,  Interior 
and  Exterior  Views  of  Numerous  Chur- 
ches of  Different  Denominations,  Arrange- 
ment and  Cost;  200  Illustr.  4th  ed.,  rev. 
and  greatly  enl.;  67  plates.  12mo.  179  p. 
ill.  NY.,  W.  T.  Comstock  Co.,  1910.  $3,—. 

3,34 

Evangelische  Kirche.  Arch.  Fr.  Paulsen, 
Kiel.  Bauzeichner.  9.  Jg.  39.  p.  421 — 23. 
10  fig.  3,34 

Scheuber,  J.:  Die  mittelalterlichen  Chor- 
stühle in  der  Schweiz,  s.  3,4.  3,34 


I — K.  Monuments.  I — K.  Monuments* 
Divers.  (3,35 — 36)  Miscellaneous.  (3,35- 

36) 

I — K.  Denkmäler.  Sonstiges.  (3,35 — 36) 


Probst,  G.:  Das  Wasserschloß  in  Eckers- 
dorf bei  Breslau.  D.  Bauh.  14.  Jg.  1910. 
40.  p.  335—36.  1 ill.  3,35 

Bollert:  Die  städtische  Hauptfeuerwache  in 
Krefeld.  ZB1.  Bauverw.  30.  Jg.  1910.  74. 
p.  485—86.  7 ill.  3,36 

Entwurf  zur  Giebelfront  für  die 
2.  Ton-,  Zement-  und  Kalkindustrieaus- 
stellung in  Berlin  1910.  s.  3,13.  3,36 

Knobla,  P.:  Die  Verwaltungs-  und  Kauen- 
gebäude der  Zechen  Bonifacius  und  West- 
hausen. Kali.  4.  Jg.  1910.  17.  p.  357 — 62. 
11  fig.;  18.  p.  396-403.  2 fig.  3 ill.  (Ver- 
waltungs- und  Waschkauenräume  zu- 
sammenhängend. 280  000  M.  Kosten.)  3,36 
Mannheimer,  F.:  Die  deutschen  Hallen  der 
Brüsseler  Weltausstellung.  Ind.  Bern. 
1910.  9.  p.  193—207.  19  ill.;  10.  p.  217—33. 
36  ill.  3,36 

Schulz,  Fr.  E.:  Die  Entwicklung  der  Ab- 
deckerei in  Deutschland.  Diss.  8°.  141  p. 
Erlangen,  1910.  3,36 
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5.  — 6.  Architecture  5. — 6.  Town  Planning. 
urbaine.  Architecture  Garden  Architecture. 
paysagiste.  (3,37 — 38)  (3,37 — 38) 

5.-6.  Städtebau.  Garten-Architektur.  (3,37-38) 

Barnaby,  C,  W.:  Methods  of  Laying  Out 
Cities.  Cas&i'ers  Mag.  Vol.  38.  Sept.  1910. 
5.  p.  400-07.  2 ill.  3,37 

Bürklen,  K.:  Die  Bau-  und  Kunstdenkmale 
von  Wiener-Neustadt  in  ihrer  unterricht- 
lichen  Bedeutung.  Progr.  8 °.  84  p. 
70  ill.  Wiener-Neustadt,  1910.  3,37 

Harder:  Großstadtgrün.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  27.  p.  493—96.  (Einige  grundsätz- 
liche Richtlinien  für  die  Anlage  von 
Rasenplätzen  und  Baumpflanzungen  im 
Innern  der  Großstädte.)  3,37 

Jansen,  Herrn.:  Vorschlag  zu  e.  Grundplan 
f.  Groß-Berlin.  Lex. -8°.  77  p.  14  ill. 
5 Pläne.  München,  Georg  D.  W.  Call- 
wey, 1910.  M.  5, — . 3,37 

Klar,  E.:  Die  Wettbewerbsprojekte  Groß- 
Berlins  und  die  Mittel  zu  ihrer  Verwirk- 
lichung. Techn.  Gemeindebl.  13.  Jg.  1910. 
12.  p.  182—84.  3,37 

Mankowski,  H.:  Historische  Städtebilder. 

NeuD.  Bauztg.  1910.  37.  2 p.  3,37 

Der  Neubau  des  Berliner  Kgl.  Opern- 
hauses als  Städtebaufrage.  Von  Cer- 
tus.  D.Bauh.  14.  Jg.  1910-  39.  p.321.  3,37 
Pallmann,  K.:  Die  Entwicklung  Groß-Ber- 
lins. D.  Bauh.  14.  Jg.  1910.  37.  p.  305-06. 

3.37 

Redlich:  Miethäuser  ohne  Seitenflügel. 

WSchr.  Arch.  Ver.  5.  Jg.  1910.  37.  p.  277 
—80.  11  ill.;  40.  p.  289—92.  8 ill.;  41.  p. 
295.  3,37 

Reich,  A,:  Die  wichtigsten  Grundsätze  des 
modernen  Städtebaues.  Wasser  Wege- 
bauz.  8.  Jg.  1910.  19.  p.  225—28.  1 fig.  3,37 

Dorschfeldt,  R,:  Holzarchitekturen  f.  Haus 
u.  Garten,  s.  3,16.  3,38. 

Jaulet,  J.:  Jardins  de  style  ä l’exposition  de 
Bruxelles.  Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1910. 
98.  p.  242—43.  7 ill.  (Jardin  hollandais; 
jardin  francais  et  une  plate-bande  du  jar- 
din beige.)  3,38 

Projet  de  roseraie  dans  un  trapeze.  Vie 
ä Camp.  Vol.  III.  1 oct.  1910.  97.  p.  216—17. 
2 plans.  (Forme  reguliere  appropriee  au 
terrain;  trace  des  allees;  groupement  et 
repartition  des  rosiers;  decoration  com- 
plementaire;  encadrement  de  la  roseraie.) 

3.38 

Schneider,  E.:  Vorgärten  als  städtische  An- 
lagen. I.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910. 
27.  p.  591.  5 ill.  (Wirkung  und  Vorteile  der 
Vorgärten.)  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering:. 
V.  Bauingenieurwesen. 


1. — 2.  Terassements.  1. — 2.  Earth  Works. 
Fouilles.  (3,39—42)  Foundations.  (3,39-42) 
1. — 2.  Erdbau.  Gründungen.  (3,39 — 42) 


Chlopitzky:  Tabellen  zur  Berechnung  der 

Erdarbeiten  der  Bahnkörper,  s.  3,55.  3,39 
Contag,  H.:  Die  Bodengewinnungsarten  bei 
großen  Erdarbeiten.  Z.  Ver.  D.  Ing.  54. 
Jg.  1910.  36.  p.  1472—78.  2 fig.;  38.  p. 
1579—85.  4 fig.  (Kosten,  Leistung  und 

Arbeitsweise  der  Bodengewinnung  bei 
verschiedenen  Bodenarten.  [Handbetrieb, 
Trockenbagger,  Dampfschaufelbetrieb.  An- 
wendungsgrenzen.]) 3,39 


Caissons  for  the  Main  Piers  of  the  New 
Quebec  Bridge;  Launch  of  the  North 
Pier  Caisson.  Engin.  News.  Vol.  64.  Sept. 
8.  1910.  10.  p.  262—63.  7 fig.  3,42 

A Novel  Method  of  J a c k i n g Caisson. 
Piles  for  Underpinning.  Engin.  News.  Vol. 
64.  Sept.  15.  1910.  11.  p.  286.  2 fig.  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  (3,43—48)  tion.  (3,43 — 48) 

3.  Straßenbau.  (3,43—48) 


Bonnevie,  A.:  Generalbericht  über  die  An- 
lage von  Kleinbahnen  und  Straßenbahnen 
auf  Straßen,  s.  3,54.  3,43 

Daudoux:  Rectification  d’une  route  natio- 
nale executee  comme  chemin  vicinal  dans 
l’Aveyron.  Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie. 
Tome  XLVI.  Juillet — Aoüt  1910.  Vol.  IV.  p. 
153—62.  1 fig.  2 ill.  2 planches.  (Histori- 
que;  viaduc  sur  l’Aveyron.)  3,43 

Funk:  Das  Straßenunterhaltungspersonal, 

seine  zweckmäßige  Organisation  und  Be- 
handlung. Z.  Transportwes.  29.  Jg.  1910. 
27.  p.  602^-4)4.  (Schluß.  Unterbezirke  der 
Straßen-  oder  der  gesamten  Tiefbauver- 
waltung. Straßenmeister-,  Tiefbauauf- 
seherbezirke. Handarbeiter.)  3,43 

Funk:  Einiges  über  den  reinen  Taltransport 
auf  Chausseen.  Wasser  Wegebauz.  8.  Jg. 
1910.  19.  p.  228—30.  2 fig.  3,43 

Kalbfuß,  H.:  Die  Prüfung  von  Baugesuchen 
vom  Standpunkte  d.  Straßenbaues.  Techn. 
Gemeindebl.  13.  Jg.  1910.  12.  p.  180'-82.  3,43 
Ka3HaueeBT>,  B.  H.  Omerb  o KOMaHAHpoBKb 
Ha  I-ft  MOKÄyHapOÄHbiü  napmKCKin  ÄOpo>KHbiß 
KoHrpeccb.  Kpandü  ouepicb  npHcnocoöjiemH 
mocceüHbix-b  jroporb  Ha  3ana,irfe  kt>  hhtchchb- 
HOMy  aBTOMOÖHJIbHOMy  ÄBHÄeHilO.  (Kas- 

natschejew:  Kurzgefaßter  Umriß  der 

im  Westen  Europas  angewendeten  Anpassungen 
der  Chausseen  für  den  intensiven  Automobil- 
verkehr) 60  p.  —[—7  jwcTOB'b  uepTOK.  19X28, 
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3,43—3,48 


Bapiii.  Onp.  riyieß.  Cooöm-,  Bapmaßa,  1910. 

3,43 

Kunze,  Fr.:  Zur  Geschichte  der  Handels- 
und Verkehrswege,  s.  3,4.  3,43 

Lelievre,  Ch.:  Fondation  et  assainissement 
des  chaussees.  (Modes  d’execution.)  Ing.- 
Constructeur  Trav.  Publ.  9.  An.  Tome  VI. 
1910.  48.  p.  433 — 56.  (Fondations;  enque- 
tes  sur  les  fondations  existantes;  assainis- 
sement.) 3,43 


Galinsky,  J.:  Der  Vermessungstechniker 

beim  Bau  elektrischer  Straßenbahnen.  Z. 
Transportwes.  1910.  24.  p.  531 — 33.  ill.  u. 
fig.  (Bau-  und  Betriebsvorschriften  für 
Straßenbahnen  mit  Maschinenbetrieb.)  3,44 
Miller,  Willi.:  Die  Vermessungskunde.  Ein 
Taschenbuch  f.  Schule  u.  Praxis.  3.  Aufl. 
8°.  XI.  256  p.  202  Illustr.  (Bibi.  d.  ges. 
Technik.  12.  Bd.)  Hannover,  Max  Jänecke, 
1910.  M.  4,50.  3,44 

Volquardts,  Georg:  Feldmessen  und  Nivel- 
lieren. Leitfaden  f.  d.  Unterricht  an  d. 
Hochbauabteilungen  bautechn.  Fachschu- 
len. Der  Unterricht  an  Baugewerkschulen. 
13.  8°.  34.  35  fig.  2.  Aufl.  Leipzig,  Teubner, 
1910.  3,44 


Berndt,  R.:  Pflasteranschlüsse.  Z.  Trans- 
portwes. 27.  Jg.  1910.  29.  p.  647 — 48.  6 fig. 
(Anordnungen  beim  Zusammentreffen 
verschiedenartiger  Straßendecken.)  3,46 
Experiments  with  New  Dust  Preventives. 
Horseless  Age.  Vol.  26.  Aug.  10.  1910.  6. 
p.  194 — 95.  (From  the  official  report  on 
tests  on  dust  prevention  and  road 
preservation.)  3,46 

Feurer,  G.:  Oberflächen-  und  Innenteerung 
bei  Makadamstraßen.  D.  Techn.  Ztg.  27. 
Jg.  1910.  40.  p.  633 — 37.  (Oberflächen- 
teerung, bei  welcher  der  Teer  nur  auf 
Straßenoberfläche  ausgebreitet  wird.  In- 
nenteerung mit  Umhüllung  der  Schotter- 
steine mit  Teer  vor  ihrer  Verwendung; 
sechs  verschiedene  Systeme  der  Innen- 
teerung.) 3,46 

Über  die  Verwendung  von  bituminösen 
Bindemitteln  bei  der  Herstellung  von 
Kiesdecken.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
1910.  29.  p.  659.  (Verfahren  für  Land- 
straßen in  Amerika.)  3,46 

Klose,  G.:  Einiges  über  die  Haltbarkeit  des 
Asphaltpflasters.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
1910.  27.  p.  591—93.  4 fig.  (Abhängig  von 
der  Beschaffenheit  der  Betonunterbettung. 
Zementmörtel.  Risse.  Zerstörung  des 
Asphalts  durch  Wasser.  Höher-  oder 
Tieferlegung  der  Betonbettung.  Asphalt- 
reparaturen über  Rohrgräben.)  3,46 
Ladisch:  Ausbesserung  von  Kleinpflaster. 

Wasser  u.  Wegebauz.  8.  Jg.  1910.  21.  p. 
255—56.  4 fig.  3,46 

Lemeunier,  R.:  Über  die  Wahl  der  Straßen- 
decke IV.  Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910. 
27.  p.  593—96.  (Vortrag.  Bericht  von 
M a z e r o 1 1 e über  Paris : Preis;  Natur 


des  Verkehrs;  Geräuschlosigkeit;  Staub 
u.  Reinigung;  Schlüpfrigkeit  und  Abschüs-  ] 
sigkeit;  Erleichterung  der  Ausbesserun-  1 
gen;  Straßenbahngleise;  Gesundheits-  I 
pflege;  Widerstandsfähigkeit  gegen  die 
rollende  Last  und  die  Zugkraft.  Örtliche 
Verhältnisse;  angewendete  Straßendek-  j 
ken.  Endergebnis  u.  Schlußfolgerungen.) 

3,46 

Nißen,  Gregers:  Der  gegenwärtige  Stand 

der  Staubbekämpfung  auf  den  Straßen.  ; 
Radmarkt  Motorfahrz.  25.  Jg.  1910.  1008. 
p.  5—9.  (Verwendung  von  Gasteer,  Teer- 
makadam,  Innenteerumg  in  den  verschie-  j 
denen  Ländern.)  3,4ö 

Moderne  Straßen  Pflasterung.  D.  R. 
Ind.-Warte.  16.  Jg.  1910.  290.  p.  289—90. 

4 ill.  (Erfahrungen  mit  Kieserlings-Basalt- 
Zementsteinpflaster.)  3,46 

Rese,  Hans:  Asphaltbeton-,  Asphaltstein- 

massen u.  Granitasphalt  für  Straßen-  und 
Wegebau.  Wasser  u.  Wegebauz.  8.  Jg. 
1910.  20.  p.  237—41.  2 fig.  7 tab.  3,46 
Voss:  Über  das  Elberfelder  Holzpflaster. 

Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910.  29.  p.  650 
— 53.  6 ill.  Fg.  (Lockerung  der  Fugen 
und  Verziehung  der  Klotzreihen.  Unter- 
suchung der  Ursachen.)  3,46 

Der  Wegebau  im  Staate  New  York.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  1910.  28.  p.  631—32. 
(Versuche  mit  Teer  und  anderen  bitumi- 
nösen Stoffen  sowie  mit  Portlandzement 
bei  Herstellg.  u.  Unterhaltg.  chaussierter 
Straßen.  Günstige  Ergebnisse  d.  Teer- 
makadamdecke.)  3,46 

Wegeuntierhaltung.  Z.  Transport- 
wes. 27.  Jg.  1910.  27.  p.  600—02.  (Ver- 
wendung von  Bindemitteln  in  der  Her- 
stellung von  Schotterstraßen.  Verwen- 
dung von  Fahrstreifen  in  den  Pflaster- 
straßen. Fortschritte  in  der  Bekämpfung 
des  Staubes  u.  Verminderung  der  Ab- 
nutzung.) 3,46 

Congress  (II)  Brussels,  1910.  1.  Section: 
Construction  and  Maintenance.  Sub- 
division B:  Construction  and  Maintenance 
in  the  large  towns.  4.  Question.  Cleans- 
ing  and  Watering.  Necessity  or  Uti- 
lity. Methods  in  use.  Their  Cost.  Com- 
parison  of  various  Methods.  Report  by 
Hopfner.  8°.  25p.  Paris, Lahure,  1910.  3^47 
Einbeck,  C.  A,:  Röhrendurchlaß.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  1910.  40.  p.  625.  1 ill.  (Ze- 
ment - R.  im  Wegedamm  Bogdanken- 
Jakobkau,  Westpreußen,  als  Ersatz  einer  i 
Brücke.  Ausgeführt  von  der  Firma 
K a m p m a n n u.  Co.,  Graudenz.)  3,48 
Rabut,  Charles:  L’elargissement  du  goulofr  I 
de  Saint-Lazare,  ä Paris;  encorbellements  1 
de  la  tranchee  des  Batignolles.  Genie 
civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  22.  p.  401 
—06.  9 fig.  8 ill.  1 planche;  1910.  23.  p.  419 
— 22.  4 fig.  1 ill.  (Genese  du  projet 
d’encorbellements;  dispositions  du  pro-  1 
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jet;  structure  des  murs;  conditions  de  re- 
sistance.)  3,48 

Seil  neben  Straßenbahnschienen.  Baurat 
Ferdinand  Wolf.  Ann.  Gew.  Bauwesen. 
67.  Bd.  1910.  6.  p.  115-16.  2 fig.  3,48 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  (3,49—53)  tion.  (3,49—53) 

4.  Brückenbau.  (3,49 — 53) 


Brandes:  Entwicklung  der  Brückenbaukunst. 
Wasser  Wegebanz.  8.  Jg.  1910.  19.  p.  230 
—31;  20.  p.  243—45.  3,49 

Corral,  J.  J.:  Modelos  de  puentes  de  hor- 
migön  armado  para  carreteras.  s.  3,11. 

3,49 

Everest,  J.  H.:  Stone  Highway  Bridges. 
Surveyor,  Municipal  County  Engin. 
Vol.  38.  Oct.  7.  1910.  977.  p.  460-62.  3 fig. 
(The  stress  diagram,  with  its  application 
to  design  of  masonry  bridges.)  3,49 

Heß,  L.:  Die  Verwendung  von  Visintini- 
Trägern  im  Hoch-  und  Brückenbau,  s.  3,27. 

3,49 

d’Ocagne,  Maurice:  Sur  le  trace  pratique 
de  certaines  courbes  transcendantes  uti- 
lisables  dans  la  construction  des  ponts. 
Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie.  Tome  XLVI. 
Juillet-aoüt  1910.  Vol.  IV.  p.  114—28.  3 fig. 
(Objet  de  la  note;  rappel  de  quelques 
notions  relatives  aux  contacts  d’ordre 
superieur;  determination  de  la  conique 
suroscultatriece  au  sommet;  applications.) 

3,49 

Schmuckler,  H.:  Moderne  Brückenmontage. 
Bauwelt.  1.  Jg.  1910.  48.  p.  11—13.  4 fig. 
(Die  Brücke  im  Zuge  der  Artilleriestraße 
in  Posen.)  3,49 

Bare,  J.:  Construction  d’un  pont  en  beton 
arme,  avec  travee  metallique  mobile,  sur 
la  Seudre  maritime,  ä Eguille.  (Charente- 
Inferieure.)  Ing.  - Constructeur  Trav. 
Publ.  9.  An.  Tome  VI.  1910.  46.  p.  337-60. 
13.  fig.  (Expose;  description  generale  de 
l’ouvrage;  ouvrages  en  beton  arme;  pont 
tournant  sur  cuve  ä mercure,  pont  me- 
tallique, prix  de  revient.)  3,50 

Bellet,  Daniel:  Le  grand  pont  en  beton  de 
Philadelphie.  Cosmos.  59.  An.  1910.  1338. 
p.  321 — 24.  3 ill.  (Moulage  du  beton  du 
Premier  arc;  ripage  de  la  charpente  apres 
achevement  du  Premier  arc.)  3,50 

A Three-Hinged  Concrete  Arch  Cover- 
ing Over  a Canal  in  Paris,  France.  Engin. 
News,  Vol.  64.  Sept.  15.  1910.  11.  p.  290. 

3 fi£-  3,50 

Dupont,  Georges  et  Bordeu,  H.-P.:  La  re- 
construction  du  pont  de  Quebec  sur  le 
Saint  - Laurent.  Genie  Civil.  30.  An. 
Tome  LVII.  1910.  19.  p.  354—55.  3 fig.; 
1910.  20.  p.  377-79.  12  fig.  1 ill.  (Dis- 
positions  generales  du  nouveau  pont; 
maqonnerie;  partie  metallique;  essais 
preliminaires;  machine  d’essai;  essais  ä 


la  traction;  essais  de  resistance  ä la 
compression  et  ä la  traction  alternees ) 

3,50 

Mesnager:  Couverture  d’une  partie  du 

canal  Saint  - Martin,  ä Paris,  par  une 
voüte  en  beton  arme.  Gen.  civil.  30.  An. 
Tome  LVII.  1910.  13.  p.  241—46.  6 fig. 
3 ill.  1 pl.;  1910.  14.  p.  259—64.  5 fig.  1 ill. 
(Generalites;  projet  execute;  fondations; 
cintres;  essais;  remblai  au-dessus  de  la 
voüte;  duree  des  travaux.)  3,50 

Mesnager:  Pont  en  beton  arme,  ä trois 
articulations,  d’Amelie-les-Bains  (Pyre- 
nees  - Orientales),  et  applications  du 
meme  Systeme  de  semi-articulations.  Gen. 
civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  17.  p.  313 
— 16.  6 fig.  1 pl.  (Calculs;  epreuves  du 
pont;  autres  ponts  du  meme  type.)  3,50 
Die  erste  Nickelstahlbrücke 
Deutschlands.  Österr.-ungar.  Eisenbahnbl. 
1910.  34.  p.  407.  (Die  Hauptträger  der 
mit  2 bis  2.5  % Nickelzusatz  gebauten 
Brücke  sind  als  4 m hohe  Trapezträger 
ausgebildet;  die  Fahrbahn  liegt  unten. 
Das  Gesamtgewicht  der  Brücke  beträgt 
58.6  t;  hiervon  sind  50.2  t Nickelstahl, 
3.2  t entfallen  auf  Flußeisen  für  Fußwege 
und  Geländer,  5.2  t auf  Stahlformguß  für 
die  Auflager.)  3,50 

Pont  de  Sabarat  sur  l’Arize.  Ciment. 
15.  An.  1910.  8.  p.  141  — 43.  1 ill.  (En 
beton  arm£.)  3,50 

Röele,  Karl:  Eisenbetonbrücken  bei  der 
Havelkorrektion.  Eisenbeton.  1910.  18. 
p.  155—57.  8 fig^  3,50 

Gouirand,  Alfred:  Projet  d’un  pont  roulant 
electrique  de  15  tonnes  ä chaine  galle. 
Ing.  - Constructeur  Trav.  Publ.  9.  An. 
Tome  VI.  1910.  47.  p.  393—424.  14  fig. 
(Calcul  du  treuil  de  levage;  mecanisme 
de  direction  du  chariot-treuil;  calcul  de 
l’ossature  metallique;  mecanisme  de 
translation.)  3,51 

Pölzer:  Berechnung  der  lichten  Maße  der 
Durchflußöffnung  bei  Wasserdurchlässen. 
Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  1910.  19.  p.  193—96. 
10  fig.  Schluß.  3,52 

Röhrendurchlaß,  s.  3,48.  3,52 


Strengthening  Old  Trestles  on  the 
Wabash  Railroad.  Railw.  Gaz.  Vol.  49. 
Sept.  30.  1910.  14.  p.  366—70.  6 fig.  2 ill. 
(Converting  the  iron  columns  into  reinfor- 
ced concrete  columns.)  3,53 

Transformation  d’un  arc  ä deux 
rotules.  Genie  civil.  30.  An.  Tome  LVII. 
1910.  23.  p.  429.  4 fig.  (Schema  de  la 
clef  de  l’arc  et  disposition  primitive  des 
fers,  disposition  des  fers  apres  la  mise 
en  place  des  rotules.)  3,53 
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3,54-3,56 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer,  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines.  (3,54) 

American  Institute  of  Architects.  The 
Relations  of  Railways  to  city  Develop- 
ment; Papers  read  before  the  American 
Institute  of  Architects,  December  16,  1909, 
New  Willard  Hotel.  8vo.  79  p.  Plans. 
Washington,  D.  C.;  Glenn  Brown,  1910. 
$ 1,—.  3,54 

Bonnevie,  A.:  Generalbericht  über  die  An- 
lage von  Kleinbahnen  und  Straßenbahnen 
auf  Straßen.  I.  Z.  Transportwes.  27.  Jg. 
1910.  27.  p.  605—08.  10  fig.  Fg.  (Angaben 
allgemeiner  Art;  Art  der  Gleisanlage  auf 
Straßen  in  den  verschiedenen  Ländern.) 

3 54 

Die  Eisenbahnen  der  Erde  1904 — 1908. 
Mitt.  Ver.  Straßenbahnwes.  1910.  8.  p. 
242 — 44.  (Bautätigkeit  in  einzelnen  Län- 
dern und  Kontinenten,  Anlagekosten  im 
Durchschnitt  für  1 km.)  3,54 

Elektrische  Feldbahnen  für  die  Land- 
wirtschaft. Z.  Fabr.  Händl.  landw.  Masch. 
1910.  33.  p.  22—25.  6 ill.  (Vorteile.  An- 
wendung zum  schnellen  Befördern  von 
Massengütern.  [Getreide,  Früchte  usw.]) 

3,54 

Galinsky,  J.:  Der  Vermessungstechniker 

beim  Bau  elektr.  Straßenbahnen,  s.  3,44. 

3,54 

Hruschka,  Arthur:  Die  elektrische  Zug- 

förderung. Bull.  int.  Eisenb.  - Kongreß- 
Verb.  Bd.  24.  4.  p.  1335 — 434.  fig.  ill.  (Be- 
richt für  Österreich-Ungarn.  Im  Bau  be- 
findliche elektrische  Vollbahnen.  Ent- 
würfe elektrischer  Vollbahnen.  Beschrei- 
bung der  Bahnanlagen,  Kraftwerke,  Be- 
triebsmittel. Angaben  über  Kosten  und 
Verkehr.)  3S54 

Musil,  F.:  Wiener  Verkehrsprobleme. 

Österr.  polytechn.  Ztg.  7.  Jg.  15.  p.  197 
—202;  18.  p.  233—37.  5 fig.  1 dgr.;  19.  p-. 
245 — 51.  3 fig.  (Stadtbahn,  Straßenbahn, 
Omnibus.  Verkehr  in  der  inneren  Stadt. 
Geschichte.  Frequenz.  Vergleich  mit 
Groß-Berlin.  Lösungen.  Allg.  Gesichts- 
punkte für  d.  Linienführung  eines  Schnell- 
bahnnetzes. Verkehrsschätzung  hierfür.) 

3,54 

Silsbee,  Wa.  E.  and  Blood,  P.  E.:  Railway 
Special  Work.  16mo.  11  + 107  p.  NY.,  Mc- 
Graw-Hiil,  1910.  $ 2,—.  3,54 

Strohmeyer:  Der  Eisenbahnbau.  s.  3,1.  3,54 

Waldeck:  Die  Entwicklung  der  Bergisch- 
Märkischen  Eisenbahnen.  Arch.  Eisen- 
bahnwes. 1910.  5.  p.  1072—1107.  (II.  Teil: 
Die  Entwicklung  seit  dem  15.  Okt.  1850.) 

3,54 

Wittig,  P.:  Die  Weltstädte  und  der  elek- 
trische Schnellverkehr.  D.  Straßen-Klein- 
bahnztg.  23.  Jg.  10.  Sept,.  1910.  p.  684-92. 


12  fig.  ill.;  17.  Sept.  1910.  38.  p.  705—07. 
5 ill.  fig.;  24.  Sept.  1910.  39.  p.  721—25. 
5 fig.  (Einleitung.  Ausdehnung,  Bevölke- 
rung und  Verkehr  der  Schnellbahnstädte 
London,  New  York,  Paris,  Berlin,  Chi- 
cago, Boston.  Tabellen.  Die  Bahnanlagen 
in  Boston,  Chicago,  Philadelphia,  Berlin. 
Schnellbahnprojekte  der  Berliner  Vorort- 
gemeinden. Hamburg.  Schlußbetrachtun- 
gen.) 3,54 


B — C.  Infrastructure.  B — C.  Substructure. 
Superstructure.  (3,55  Permanent  Way  (3,55 
—56)  —56) 

B — C.  Unterbau.  Oberbau.  (3,55 — 56) 


Breithaupt,  W.  H.:  Clearances  and  Grade 
Separation.  Railw.  Gaz.  Vol.  49.  Sept.  9. 
1910.  11.  p.  296.  3,56 

Busse,  A.:  Rail  Corrugation.  Electrician. 

Vol.  65.  Sept.  16.  1910.  23.  p.  930—32.  (The 
author  points  out  that  rail  corrugation 
is  due  primarily  to  weaknesses  in  the 
rail  metal  or  to  peculiarities  in  the  rails 
caused  by  the  rolling  that  is  now 
being  generally  adopted.  A summary  of 
opinions  is  given  and  the  conclusion  is 
again  arrived  at  that  in  the  rails  is  to  be 
found  the  primary  cause  of  the  phenome- 
non.)  3,56 

Campbell,  N.  N.:  An  Economic  Comparison 
of  Railway  Ties  of  Different  Materials. 
Eng.  News.  Vol.  64.  Sept.  22.  1910.  12.  p. 
302—3.  3.56 

Xjionnmdü,  B.  Taöjmnbi  ^jih  noßcueTa  3eMJiH- 
Hbixn  paöorb  >Keji'b3Hoa.opo>KHaro  nojioTHa 
npn  pa3JiHMHbiX'b  HopMajibHbix-b  npocfmjmx'b 
ero.  (Chlopitzkij:  Tabellen  zur  Be- 

rechnung der  Erdarbeiten  der  Bahnkörper.) 
89  p.  27X18,  BnHeKe,  015.  1910.  Rub.  J— . 

3.55 

Consolidation  des  attaches  des  rails 
au  moyen  de  la  „Garniture  Lakhovsky“ 
et  fixation  des  tirefonds  isoles  tournant 
fous.  Rev.  Gen.  Chemins  Fer.  33.  An. 
2 sem.  1910.  4.  p.  324—27.  4 fig.  4 ill. 
(Garniture  se  compose  de  2 coquilles 
metalliques  dont  les  surfaces  externes 
sont  munies  de  saillies  circulaires  et  dont 
Pinterieur  est  une  surface  tronconique 
taraudee  au  pas  des  tirefonds  ä employer.) 

3.56 

Engel:  Schienenbefestigung  auf  hölzernen 

Schwellen.  WSchr.  D.  Bahnmeister.  27. 
Jg.  1910.  41.  p.  785—89.  13  fig.  (Holzarten. 
Verhalten  d.  Holzschwellen.  Die  ver- 
schiedenen Arten  d.  eisernen  Unterlags- 
platten; ablehnende  Kritik  der  „Schienen- 
unterlagsplatte mit  Stollen“  von 
Bukowski.)  3,56 

Gouvy,  A.:  Über  Schienenstahl.  Stahl 

Eisen.  30.  Jg.  37.  p.  1594—97.  7 ill.  2 tab. 
(Auszug  aus  Vortrag  von  P.  Breuil,  Düs- 
seldorf 1910,  über  metallurg.  Schienen- 


3,56  - 3.59 
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Stahluntersuchung,  Abnahmebedingungen, 
Schienenabnutzung.)  3,56 

Eine  neue  Schienenbefestigung  für 
Grubenbahnen.  Z.  Förder-,  Verladeeinr. 
1.  Jg.  1910.  7.  p.  85—86.  4 fig.  (Unter- 
lagsplatte mit  aufgebogenem  Lappen  auf 
der  einen,  mit  Klemmplatte  oder  einfachen 
Schienennägeln  auf  der  andern  Seite.)  3,56 
Eisen  schwelle  und  Holzschwelle.  Stahl 
Eisen.  30.  Jg.  1910.  40.  p.  1701—15.  (Kri- 
tischer Bericht  über  die  Verhandlungen 
im  Preuß.  Abgeordnetenhause  u.  über  die 
vom  Verein  z.  Förderung  des  Holz- 
schwellenoberbaus gemachten  Bestrebun- 
gen, die  Eisenschwelle  zu  verdrängen. 
Bedeutung  d.  EisenschweUenoberbaus.)  3,56 
La  traverse  Hintermann.  Ciment.  15,  An. 

1910.  7.  p.  134-35.  2 fig.  (En  beton  arme.)  3,56 
Bamepi),  n.  A.  Kt>  ycToficTBy  nepexo^Hbixi} 

KpHBbIX'b  BT>  CBH3H  Cb  yCTpOÜCTBOM'b  nOBblUie- 
Hia  Hapyamaro  pejibca  n yumpeHieMT>  KOJien 
Ha  KpHBbIX'b.  M3BJieueHO  H3"b  >KypH.  ,HH>Ke- 
Hep"b‘‘  3a  1910  r.  (Wagner:  Zur  Anlage 

von  Übergangskurven  in  Verbindung  mit  der 
Erhöhung  der  äußeren  Schiene  sowie  der 
Erweiterung  des  Gleises  bei  Kurven.)  7 p. 
25X32,  Kieß'b  1910.  3,56 

The  Electric  Welding  of  Rail  Joints  in 
Street  Railway  Track,  Engin.  News.  Vol. 
64.  Sep.  1.  1910.  9.  p.  219—20.  3 fig.  3,56 


D — E.  Croisements,  D — E.  Crossings, 

aiguilles,  plaques  tour-  Switches,  Turntables, 

nantes.  Gares.  (3,57  Moving  Platlorms. 

—58)  Stations,  (3,57—58) 

D — E.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  Bahnhofs- 

anlagen. (3,57 — 58) 


Brückner,  H.:  Neuere  Konstruktionen  von 
versenkten  Schiebebühnen.  D.  Techn.  Ztg. 
27.  Jg.  1910.  34.  p.  536—38.  9 fig.  (Aus- 
bildung der  Laufschienen  und  Anordnung 
der  Räder.)  3,57 


Dispositions  generales  des  a t e 1 i e r s de 
chemins  de  fer  aux  Etats-Unis.  Rev.  Gen. 
Chemins  Fer.  33.  An.  2 semestre.  1910. 
3.  p.  263—65.  2 fig.  3,58 

Bechmann:  Divers  types  de  stations  souter- 
raines  etablies  dans  des  voies  etroites 
pour  le  Chemin  de  fer  Nord-Sud  de 
Paris.  Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie.  Tome 
XLVI.  Juillet — Aoüt.  1910.  Vol.  IV.  p.  85 
—105.  12.  fig.  1 ill.  2 planches.  (Descrip- 
tion  de  quatre  types  speciaux  de  stations 
souterraines;  dispositions  generales  et 
mode  de  calcul  des  stations  en  beton 
arme  et  frette;  etablissement  des  projets 
et  execution  des  travaux;  prix  de  revient 
des  trois  stations  en  beton  arme.)  3,58 
Jaggard,  H.  A.:  Grandes  gares.  Bull.  Assoc. 
Congres  Int.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol. 
XXIV.  1910.  8.  p.  3041—90.  18  fig. 

(Meilleures  dispositions  des  voies  pour 


augmenter  leur  capacite  de  Service  et  y 
assurer  la  securite  des  manceuvres;  in- 
stallations  mecaniques  perfectionnees 
pour  le  transport  des  bagages  etc.)  3,58 
Jaggard,  H.  A.:  Große  Bahnhöfe.  (Bericht 
für  Amerika.)  Bull.  Internat.  Eisenbahn- 
Kongreß-Verband.  24.  Bd.  Juli-August 
1910.  8—9.  p.  3503—55.  18  fig.  (Beant- 
wortung der  seitens  des  Kongreß-Ver- 
bandes gestellten  Fragen  durch  30  Ge- 
sellschaften. Große  Personen-Bahnhöfe; 
große  Güter-Bahnhöfe.)  3,58 

Kain,  A.:  Grandes  gares.  Bull.  Assoc.  Con- 
gres Int.  Chemins  Fer.  24.  An.  Vol.  XXIV. 
1910.  8.  p.  3091—3167.  45  fig.  (Meilleures 
dispositions  des  voies  pour  augmenter 
leur  capacite  de  Service  et  y assurer  la 
securite  des  manoeuvres;  installations 
mecaniques  perfectionnees  pour  le  trans- 
port des  bagages.)  3,58 

Kuntzemüller,  A.:  Die  großen  badischen 

Bahnhofsneubauten.  D.  Straßen-  und 
Kleinb.-Ztg.  23.  Jg.  1910.  40.  p.  741—42. 
(Verkehrsbedeutung.  Baukosten.)  3,58 
Remy,  K-:  Die  Größenbestimmung  reiner 

Versand-  und  Empfangsschuppen.  Lex. 
75  p.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidels  Verlag 
1910.  3,58 

Susquet:  Execution  de  la  Station-  du  chemin 
de  fer  metropolitain  de  Paris  „Rue  de 
Crimee“.  Voüte  en  maconnerie;  culees 
en  ciment  arme.  Ann.  Ponts.  80.  An. 
8.  Serie.  Tome  XLVI.  Juillet— Aoüt  1910. 
Vol.  IV.  p.  106-13.  2 fig.  1 planche.  (Dis- 
positions du  projet;  execution;  note  de 
calculs.)  3,58 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clenchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Aumont,  Paul:  Nouvel  autocombinateur 

M.  D.  M.  Systeme  Aster,  pour  la  com- 
mande  par  fluide  et  Penclenehement  des 
aiguilles  et  des  signaux  mis  en  Service  ä 
la  gare  de  Paris-Nord.  Rev.  Gen,  Chemins 
Fer.  33.  An.  2.  Semestre.  1910.  3.  p.  191 
— 229.  43  fig.  Generalites;  expose  theori- 
que;  simplicite,  robustesse  et  souplesse 
du  Systeme;  realisation  des  conditions 
complementaires  demandees  par  les 
divers  programmes  d’exploitation;  appli- 
cations.)  3,59 

Besser,  E.:  Gleismeldeanlagen  für  Wechsel- 
strombetrieb auf  dem  Verschiebebahnhof 
Chemnitz-Hilbersdorf.  WSchr.  D.  Bahn- 
meister. 27.  Jg.  1910.  39.  p.  745—48.  6 fig. 
ill.  (Mit  Einwellen-Wechselstrom  von 
der  Beleuchtungsanlage  betrieben.  Bau- 
und  Wirkungsweise.)  3,59 

Christ,  W.:  Die  Verbesserung  der  Bahnzu- 
standssignale mit  Bezug  auf  d.  Unglück 
bei  Mühlheim.  WSchr.  D.  Bahnmeister. 
27.  Jg.  1910.  40.  p.  768—72.  2 taf.  (Vor- 
schläge z.  Vervollkommnung  der  Sicht- 
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3,59  3,61 


Signale.  Abänderg.  d.  Vorsignale.  Ge- 
währleistg.  doppelter  Sicherheit  durch 
enspr.  Gestaltung  d.  Abschlußsignale.)  3,59 
Dörr,  B.:  Eine  Neuerung  in  der  elektrischen 
Signal-Flügelkupplung  (Bauart  C.  Stah- 
mer).  WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg. 
1910.  39.  p.  748—50.  5 fig.  (Arbeitet  infolge 
ihrer  drehenden  Bewegung,  die  eine  voll- 
ständige Ausgleichung  der  beweglichen 
Massen  gestattet,  sicher  und  ohne  Stoß. 
Beschr.  der  Bau-  und  Wirkungsweise. 
Von  der  Firma  C.  Stahmer,  Fabrik 
für  Eisenbahn-,  Bergbau-  und 
Hüttenbedarf,  A.-G.,  Georgsmarien- 
hütte bei  Osnabrück.)  3,59 

Ehricht,  H.:  Die  isolierte  Schienenstrecke. 
WSchr.  D.  Bahnmeister.  27.  Jg.  1910.  42. 
p.  809 — 10.  1 fig.  (Der  Quecksilber-Schie- 
nendurchbiegungskontakt  von  Siemens  u. 
Halske  und  seine  Vorzüge  f.  Strecken- 
isolierung.) 3,59 

Elliot,  W.  H.:  The  ABC  of  Railroad  Sig- 
naling;  a Lecture  delivered  before  the 
Harvard  School  of  Business  Administra- 
tion. 12mo.  75  p.  Chic.,  Mackenzie  Klink, 
1909.  $ 1,—.  3,59 

Moutier,  A.:  Note  sur  la  double  application 
de  rauto-combinateur  M.  D.  M.,  faite  par 
la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord 
francais,  pour  la  commande  par  fluide  et 
Tenclenchement  des  aiguilles  et  des 
signaux  aux  cabines  du  Landy  pres  Paris. 
Bull.  Assoc.  Congres  Int.  Chemin  Fer. 
24.  An.  Vol.  XXIV.  Juin  1910.  8.  p.  3235 
—41.  3 fig.  3,59 

Schäfer:  Das  Überfahren  der  Haltesignale. 
Verkehrstechn.  Woche.  4.  Jg.  1910.  51.  p. 
861—63.  1 fig.  (Ergebnisse  der  Versuche 
mit  durchgehender  Bremse  auf  der 
Strecke  Meinersen — Isenbüttel;  Bestim- 
mungen der  Bremswege.  Vorsignal-Merk- 
zeichen von  der  Norddeutschen 
Industrie-  und  Vertriebsges. 
Schäfer  u.  Kohlrausch,  Hanno- 
v e r.)  3,59 

The  French  Railway  S i g n a 1 1 i n g Code. 
Railw.  Gaz.  Vol.  49.  Sept.  16.  1910.  12.  p. 
319— 22.  20.  fig.  3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  Engl 
drauliques.  neering. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites.  (3,60)  A.  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines.  (3,60) 


Drucksachen  des  Gesamt  - Wasser- 
straßenbeirats. Wahlperiode  1.  1907—1910. 
4°.  Berlin,  Stankiewicz,  1910.  3,60 

Imbs:  Remplacement  des  seuils  en  bois  des 
Passes  navigables  (du  Systeme  Chanoine) 
de  la  Haute-Seroe  par  des  seuils  en  beton 
arme.  Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie.  Tome 
XLV.  Vol.  IV.  1910.  3.  p.  205—17.  5 fig. 
(Description  des  seuils  existants;  etat 
actuel  des  seuils  en  bois;  conditions  ä 


realiser  pour  le  remplacement;  descrip- 
tion du  seuil  en  beton  arme;  depenses.) 

3,60 

Krieger:  Der  Rauhigkeitsbeiwert  „n“  der 
Ganguillet-Kutterschen  Wassergeschwin- 
digkeitsformel. ZB1.  Bauverw.  30.  Jg. 
1910.  75.  p.  493—94.  3,60 

Lokhtine,  V.:  The  Mechanism  of  River 

Beds.  Cassiers  Mag.  Vol.  38.  Sept.  1910. 
5.  p.  427—39.  3 fig.  (Nature  and  forma- 
tion  of  the  beds  of  rivers,  considered  as 
a mechanical  Problem,  and  taking  into 
account  the  large  forces  acting  to  produce 
the  result  from  an  engineering  Standpoint.) 

3,60 

Walter,  H : Die  Vervollkommnung  der  eng- 
lischen Binnenschiffahrt.  Wasser  Wege- 
bauz.  8.  Jg.  1910.  20.  p.  241—43.  1 fig.  3,60 


B.  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques.  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraftanlagen.  (3,61) 


Bachmann : Hochwasserentlastungsanlagen 

an  Talsperren.  ZB1.  Bauverw.  30.  Jg. 
1910.  73.  p.  481—83.  5 ilL  3,61 

Reparation  du  barrage  de  Crampagna. 
Houille  Blanche.  9.  An.  1910.  9.  p.  238-40. 
1 fig.  3 ill,  3,61 

Conrad,  W.:  Die  kaufmännische  Bedeutung 
der  österreichischen  Alpenwasserkräfte, 
ihre  Rentabilität,  Finanzierung  und  Be- 
steuerung. s.  3,10.  3,61 

Croos,  C.  N.:  The  Right  Angled  Triangulär 
Weir.  Power  Engin.  (NY.)  Vol.  32. 
Sept.  20.  1910.  38.  p.  1684—85.  2 fig.  (Is 
better  adapted  to  the  measurement  of 
small  and  variable  quantities  of  water 
than  the  rectangular  weir.)  3,61 

Eberts:  Einiges  von  der  Möhnetalsperre. 
Z.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  19.  p.  319 
—21.  3,61 

Geiser,  H.:  Die  Erweiterungsbauten  des 
Elektrizitätswerks  d.  Stadt  Schaffhausen. 
Schweiz.  Bauztg.  Bd.  54.  25.  p.  349 — 51. 
4 fig.  6 ill.;  Bd.  55.  10.  p.  125—29.  16  fig. 
4 ill.;  11.  p.  137—41.  6 fig.  6 ill.  1 Taf.;  12. 
p.  153—56.  3 fig.  6 ill.  (Geschichtlicher 
Rückblick.  Die  hydraulische  Akkumu- 
lierungsanlage; Allgemeine  Anordnung. 
Druckleitung,  das  Wasserschloß,  der 
Weiher,  das  Maschinenhaus,  die  Verteil- 
leitungen, die  Pumpen,  die  Drehstrom- 
Generatoren  der  A.-G.  B o v e r i & Cie., 
die  Hochdruckturbinen  und  die  Apparat- 
anlage der  Maschinenfabrik  O e r 1 i k o n.) 

3,61 

Hilgard,  K.  E.:  Neue  Konstruktionstypen  v. 
Staumauern  und  Staudämmen.  (Aus: 
Schweiz.  Wasserwirtsch.)  31 5X23  cm. 
15  p.  ill.  Zürich,  Rascher,  1910.  M.  1,30. 

3,61 

Köster,  Frank:  Amerikanische  Wasserkraft- 
Übertragungsanlagen.  Z.  Ver.  D.  Ing. 


r 
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54.  Bd.  1910.  41.  p.  1714—20.  15  fig.  7 ill. 
Fg.  (Dämme:  Holzfangdämme,  Fang- 

dämme aus  Formeisen,  massive  Dämme 
aus  Beton  oder  Bruchsteinmauerwerk, 
Hohldämme  aus  Eisenbeton,  Erddämme; 
Druckleitungen:  Rohrleitungen  aus  ver- 
nieteten Eisenblechen,  Holzrohrleitungen, 
Beschreibung  der  Herstellungsweise  und 
besonders  wichtiger  Ausführungen.)  3,61 

Kottmann,  E.:  Die  hydro-elektrische  An- 
lage der  McCall  Ferry  Power  Company. 
ZB1.  Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910. 
26.  p.  404—05.  3,61 

Locks  and  Dams  of  the  Panama  Canal. 
Engineer.  Vol.  110.  Sept.  30.  1910.  2857. 
p.  351—54.  4 fig.  3,61 

Masson,  R,  S.:  The  Arizona  Power  Co.  El. 
World.  Vol.  56.  August  18.  1910.  7.  p.  373 
—78.  15  fig.;  Aug.  25.  1910.  8.  p.  427—30. 
9 fig.  (Description  of  hydroelectric 
development  including  novel  intake,  con- 
crete  flume,  tunnels,  syphons  and  con- 
crete  pipe  line.  Description  of  the  gene- 
rating  Station,  electrical  operations,  trans- 
mission  line  and  sub-stations.)  3,61 

Menge,  A.:  Das  Kraftwerk  Piedimulera.  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  1910.  27.  p.  417 — 21. 
6 fig.  3 ill.  Fg.  (Kraftwerk  zur  Aus- 
nützung der  unteren,  6.5  km  langen  Ge- 
fällstufe  der  Anza;  Wehranlage;  Wasser- 
fassung.) 3,61 

Meyer,  K.:  Das  Wasserkraftelektrizitäts- 
werk am  Salto  de  Bolarque.  Z.  Ver.  D. 
Ing.  54.  Jg.  1910.  35.  p.  1435—41.  49  fig. 
Schluß.  (Dynamomaschinen.  Transfor- 
matoren u.  Schaltanlagen.  Kraftüber- 
tragung.) 3,61 

A Michigan  Hydroelectric  Develop- 
ment. El.  World.  Vol.  56.  August  25. 
1910.  8.  p.  431-32.  3 fig.  (Waterpower 
plant  of  unusual  design  for  Sturgis,  Mich.) 
_ 3,61 

JVunez,  S.  G.:  La  industria  electrica  en 
Madrid.  VI.  Energia  El.  1910'.  11.  p.  197 
-200,  (Besprechung  der  Energieerzeugungs- 
kosten bei1  Wasserkraftzentralen.)  3,61 

Talsperren.  Talsperre.  8.  Jg.  1910.  35. 
p.  344.  (Vergleichende  Zahlenwerte  über 
die  wichtigsten  deutschen  und  aus- 
ländischen Talsperren.)  3,61 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  des  Ver- 
brennungsmotors für  die  Aus- 
nutzung von  Wasserkräften.  Turbine. 
6.  Jg.  1910.  21.  p.  410—12.  fig.  (Vergleich 
zwischen  Diesel-  u.  Dampfmotor  als  Re- 
serve.) 

Was  serkraftanlage  am  Niagara- 
fall. Talsperre.  8.  Jg.  1910.  36.  p.  351-53. 
(Die  Gesamtanlage.  Bauausführung  des 
Außenbeckens,  des  Innenbeckens,  der 
Einlaufgalerie  und  der  Rohrleitungen  zu 
den  Turbinen.)  3 61 


Zum  Wasserkraftwerk  an  der  Murg. 
ZB1.  Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg. 
1910.  28.  p.  435—36.  3,61 


C— D.  Rivieres,  Ca-  C— D.  River,  Canal 
naux  et  ports.  Hy-  and  Harbour  Con- 
draulique  agricole.  struction.  Land  Drai- 
(3,62—63)  nage  and  Irrigation. 

(3,62—63) 

C— D.  Fluß-,  Kanal-  u.  Hafenbau.  Landwirt- 
schaftlicher Wasserbau.  (3,62 — 63) 


Les  brise  -lames  de  Vornpör  et  de 
Haustholm.  s.  3,73.  3,62 

Die  Donauversickerung.  ZB1. 
Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  28. 
p.  433—34.  3.62 

Dupont,  G.:  Le  projet  de  canal  de  la  baie 
georgienne.  Gen.  civil.  30.  An.  Tome  LVII. 
1910.  22.  p.  410—12.  7 fig.  (Expose  du 
projet;  caract£ristiques  du  canal  projete; 
coüt  probable  des  travaux.)  3,62 

Die  Verbesserung  der  Fahrwasser- 
Verhältnisse  des  Waal-Flusses  in  den 
Niederlanden.  Z.  Binnenschiff.  17.  Jg. 
1910.  19.  p.  509—12.  (Verhandlungen  in 
der  niederländischen  Kammer;  Annahme 
der  Gesetzesvorlage  auf  Einschränkung 
der  jetzigen  Normalbreite  und  Verschär- 
fung der  Krümmungen  innerhalb  des 
jetzigen  Normalbettes  mittels  Buhnen.) 

3,62 

Henry,  Edmond:  Les  travaux  du  nou- 

veau canal  de  l’Erie  dans  la  traversee  de 
Little  Falls.  (Etat  de  New  York.)  Gen. 
civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  16.  p.  297- 
301.  12  fig.  (Ensemble  des  travaux; 

nouvelle  ecluse  de  Little  Falls.)  3,62 

Irrigations  du  Midi  par  les  canaux 
derives  du  Rhone.  Houille  Blanche.  9.An. 
Sept.  1910.  p.  240— 42.  3,62 

Karg,  F.:  Die  Hafenbauten  von  Rio  de  Ja- 
neiro. ZB1.  Wasserb.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  1910.  28.  p.  437—39.  3,62 

Kretz,  Fr.:  Zur  Frage  der  Ausnutzung  des 
Rheins  für  Industrie  und  Schiffahrt.  Tur- 
bine. 6.  Jg.  24.  p.  461—65.  3 fig.  (Geolog. 
Entwicklung  des  Oberrheines.  Projekte: 
Köchlin,  Pokrat,  Havestadt-Contag,  Kretz 
[Schiffb.  Kanal  Mülhausen-Rhein,  Be- 
wässerung des  Oberelsaß,  Kraftversor- 
gung Basel-Straßburg,  Mülhausen].)  3,62 

v.  Mors:  Ergebnisse  der  Rheinregulierung 
auf  der  badisch  - bayerischen  Strecke 
Sondernheim-Karlsruhe  u.  wirtschaftliche 
Folgeerscheinungen  für  den  Schiffahrts- 
betrieb. Z.  Binnenschiff.  17.  Jg.  1910.  19. 
p.  504 — 08.  4 fig.  4 Tab.  (Schaffung  einer 
auch  bei  niedrigen  Wasserständen  für  die 
Großschiffahrt  ausreichenden  Wassertiefe; 
Festlegung  des  Stromstriches;  Verlänge- 
rung der  Zeitdauer  der  Schiffahrt  und  Er 
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möglichung  größerer  Ladetiefe  durch  die 
Regulierung.)  3,62 

Zur  Frage  der  Moselkanalisierung. 
ZB1.  Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910. 
28.  p.  434—35.  3,62 

Schulz*  W.:  Sprentlagen  und  Rauhwehre. 
ZB1.  Wasserb.  u.  Wasserwirtsch.  5.  Jg. 
1910.  26.  p.  401—03.  13  fig.  3,62 

Schulz,  W.:  Die  Wasserverhältnisse  des 
Flußgebietes  der  Aare.  Z.  Wasserwirtsch. 
5.  Jg.  19l0.  18.  p.  301—04.  2 fig.;  19.  p.  321 
—25.  3,62 

Schwerak,  O.:  Die  Kanalisierung  der  Mol- 
dau im  Weichbilde  der  Stadt  Prag.  Techn. 
Bl.  42.  Jg.  1910.  3.  p.  135—40.  (Projektiert 
sind  zwei  Staustufen  an  Stelle  der  bisher 
vorhandenen  vier  Haltungen.;  eine  der 
Staustufen  soll  mit  einem  Kraftwerk  ver- 
bunden werden,  von  dem  aus  die  Schleu- 
sentore, Schützen  etc.  elektrisch  ange- 
trieben werden.)  3,62 

Storz,  Ch.:  Die  Donauversickerung.  Z.  Tief- 
bau. 6.  Jg.  1910.  19.  p.  197—98.  3,62 

Le  Trocquer:  Demolition  en  ventouse  d’un 
pacement  du  Bajoyer  du  pertuis  de  com- 
munication  entre  les  bassins  du  port  de 
Saint-Nazaire.  Ann.  Ponts.  80.  An.  8.  Serie. 
Tome  XLVI.  Juillet-Aoüt  1910.  Vol.  IV. 
p.  129— 52.  5 fig.  1 planche.  (Description 
du  travail  execute;  procedes  d’execution 
employes;  outillage;  prix  de  la  demolition 
d’un  metre  cube  de  maconnerie;  conclu- 
sions  pratiques.)  3,62 

Bligh,  W.  G.:  The  Ancient  Irrigation  and 
Water-Supply  Tanks  or  Reservoirs  of 
Ceylon.  Engin.  News.  Vol.  64.  Sept.  22. 
1910.  12.  p.  297—302.  18  fig.  3,63 

Ladreit  de  Lacharriere,  J.:  Les  procedes 
d’irrigation  dans  la  plaine  de  Marrakech. 
Nature.  38.  An.  1910.  1949.  p.  273—74. 

3 fig.  3 ill.  (Puits  d’aeration  sur  une 
Rettara,  dispositif  schematique  d’une 
conduite  artificielle  d’irrigation  par  rap- 
port  au  Thalweg  d’un  Oued.)  3,63 

Tholens:  Die  Trockenlegung  und  Urbar- 

machung des  Abukir  - Sees  in  Ägypten. 
ZB1.  Bauverw.  30.  Jg.  1910.  71.  p.  471 
—72.  3 fig.  3,63 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau.  (3,65  (3,65—68) 

—68) 

7.  Wasserversorgung  der  Städte.  (3,65 — 68) 


Heyd,  Th.:  Der  technische  und  wirtschaft- 
liche Wert  des  Werkes  für  die  Wasser- 
versorgung der  Stadt  N.  s.  3,10.  3,65 

Die  Wasserreinigungsanlage  und 
das  Hebewerk  von  New  Orleans.  Tal- 
sperre. 8.  Jg.  1910.  36.  p.  355—57.  (Reini- 
gungsanlagen für  das  dem  Mississippi 
entnommene  Wasser  mit  Ablagerungs- 


becken, Mischraum  zum  Zusetzen  von 
Chemikalien,  Klärbehältern,  Filterhaus, 
Fundierung  der  die  Reinwasserbehälter 
abdeckenden  Gewölbe  unabhängig  von 
den  Wasserbehältern.)  3,65 

Wasserversorgung  in  China.  ZB1. 
Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  28. 
P.  437.  3,65 

Für  und  wider  die  W ü n s c h e 1 r u t e.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  1910.  39.  p.  885—96. 
4 fig.  (Verhandlungen  auf  der  51.  Jahres- 
versammlung d.  Deutschen  Ver.  v.  Gas- 
u.  Wasserfachmännern.  Referate  über 
Erfolge  und  Mißerfolge  der  Wünschelrute 
und  über  die  bei  verschiedenen  Versuchen 
beobachteten  Erscheinungen.)  3,65 


Gaze:  Kraftbedarf  der  Wasserförder- 

station Beelitzhof  unter  besonderem  Ver- 
gleich mit  Kolbenpumpen  u.  Dampftur- 
binen mit  Hochdruckzentrifugalpumpen. 
Jl.  Gasbeleuchtg.  53.  Jg.  1910.  40.  p.  918 
— 23.  8 fig.  5 ill.  (Vortrag  a.  d.  Jahresver- 
sammlung d.  Märk.  Ver.  v.  Gas-,  Elek- 
trizitäts-  u.  Wasserfachmännern  1910. 
Turbopumpe  für  40  cbm  minutl.  Leistung, 
AEG.  - Dampfturbine,  Oberflächenkonden- 
sator mit  nur  rotierenden  Pumpen, 
dauernd  einschaltbare  Meßvorrichtung 
aus  einer  Düse  mit  allmähl.  Übergang  und 
daran  anschließender  umgekehrter  Düse.) 

3,66 

rjiyniKOBT),  B.  T.  3apocTaHie  pacreHiaMH  h 
3acopeHie  HaHOcaMn  Boa,oxpaHHJinm,T>  n opo- 
cHTejibHbixT>  KaHajioBTs  3anaÄHon  Eßponbi  h 
Mhpbl  6opb6bI  Cb  3THMH  HBJieHiHMH.  (G  1 U S C h - 
kow:  Das  Bewachsen  und  die  Versandung 
der  Wasserbehälter  und  der  Berieselungs- 
kanäle im  Westen  Europas  und  die  diesbezüg- 
lichen Gegenmaßnahmen.)  39-1-7  p.  18X27, 
Cnß.  1910.  3,66 

Opitz,  Karl:  Brunnenhygiene.  Anleitung  zum 
Bau  gesundheitlich  einwandfreier  Brun- 
nen. 8°.  80  p.  26  ill.  Berlin,  Richard 
Schoetz,  1910.  M.  2, — . 3,66 

Tilly:  Zur  Frage  der  Verwendung  von  Haus- 
wasserleitungen mit  Druckluftbetrieb 
(sog.  Hydrophors).  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  29.  p.  534—37.  1 fig.  (Vergleich  des 
Hydrophors  mit  einer  unmittelbar  wirken- 
den Wasserversorgung  für  eine  kleine 
Anlage.)  3,66 

Wellmann,  L.:  Kraftbedarf  der  Wasser- 
förderstation Beelitzhof.  Jl.  Gasbeleuchtg. 
53.  Jg.  1910.  40.  p.  915—18.  2 Tab.  2 fig. 
(Vortrag  a.  d.  Jahresversammlung  d. 
Märk.  Ver.  v.  Gas-,  Elektrizitäts-  u. 
Wasserfachmännern  1910.  Betriebsergeb- 
nisse der  Förderstationen  der  Charlotten- 
burger Wasserwerke.  Anlagekosten  einer 
Förderstation  mit  Kölbenmaschinen  und 
Kolbenpumpen  und  einer  solchen  im  Ver- 
ein mit  Dampfturbinen  u.  Zentrifugal- 
pumpen.) 3.66 
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Decolmateur  ä succion  pour  le  netto- 
yage  des  prefiltres  ä sable.  Genie  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  1910'.  18.  p.  337 — 39. 
3 fig.  1 ill.  (Description  du  decolmateur 
ä succion,  Systeme  Boistel,  installe  sur 
les  prefiltres  de  la  Compagnie  Generale 
des  Eaux,  ä Choisy-le-Roi  [Seine].)  3,67 
Denk:  Versuche  über  Klärung  des  Königs- 
berger Trinkwassers  mit  schwefelsaurer 
Tonerde.  Jl.  Gasbeleuchtung.  Bd.  53. 
p.  631—34.  3,67 

Hypochlorite  Disinfection.  Municipal 
Jl.  Engin.  Vol.  29.  Sept.  21.  1910.  12.  p.  394 
—96.  (Advantages  and  limitations;  bleach- 
ing  powder;  hypochlorite  of  soda  by 
electrolysis;  method  of  applying;  emer- 
gency  plants.)  3,67 

Drawe:  Die  Zusätze  für  die  Wasserreini- 
gung. Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  p.  1262 
—63.  3,67 

Hundeshagen,  F.:  Die  Zusätze  für  die 

Wasserreinigung.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23. 
p.  1262.  3,67 

Hungerford,  C.:  Removing  Iron  from  Water. 
Municipal  Jl.  Engin.  Vol.  29.  Sept.  7. 
1910.  10.  p.  319—20.  (Treatment  of  well 
water  at  Fort  Hancock  - Aeration  not 
successful.  Use  of  calcium  hydrate  and 
filtration  adopted  successfully.)  3,67 

Versuche  zur  Klärung  des  Wassers  mit 
Tonerde.  Talsperre.  8.  Jg.  36.  1910.  p. 
357 — 58.  (In  Königsberg  angestellt.  Die 
schwefelsaure  Tonerde  wurde  zur  Be- 
seitigung der  gelblichen  Färbung  des  Roh- 
wassers angewendet.)  3,67 

Thiem,  G.:  Offene  und  geschlossene  Ent- 
eisungsanlagen u.  der  Wasserenteisungs- 
betrieb in  Leipzig,  Meerane  u.  Vegesack. 
Gesundh.  Ing.  33.  Jg.  1910.  34.  p.  622—26. 
(Durch  Vergleich  der  Ergebnisse  zweier 
offener  Anlagen  mit  einer  geschlossenen 
wird  der  Nachweis  geliefert,  daß  erstere 
wenigstens  bei  größeren  Ausführungen 
den  letzteren  in  hygienischer,  technischer 
und  wirtschaftl.  Beziehung  mindestens 
ebenbürtig  sind.)  3,67 

Der  neue  Trinkwasserfilter  der 
französischen  Armee  von  E.  W.  ZB1. 
Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910.  29. 
p.  449—52.  3,67 

Weiss:  Die  Beseitigung  des  Mangans  aus 
dem  Grundwasser.  Städt.  Tiefbau.  1910. 
17.  p.  289—99;  18.  p,  310—15.  3,67 

Weiss:  Das  Mangan  im  Grundwasser  und 
seine  Beseitigung.  Diss.  8°.  62  p.  3 Taf. 
Darmstadt,  1910.  3,67 

Zschimmer,  A.:  Die  Wassereinigungsver- 
fahren  mit  Kalk,  Soda  und  Permutit.  Z. 
bayr.  Rev.  Ver.  14.  Jg.  1910.  16.  p.  153 — 
55.  (Bestimmung  der  Chemikalienzusätze 
für  das  Rohwasser.  Kosten  der  Reinigung 
mit  Kalk  u.  Soda.)  3,67 


Wulsch:  Größte  und  kleinste  Kanalgefälle. 
Allg.  Ingen.  Ztg.  Wien.  1910.  16.  p.  5—7. 


2 Tabellen.  (A.  Für  Straßenkanäle  „das 
Größtgefälle  gleicht  dem  Durchmesser  in 
Zentimetern,  das  Kleinstgefälle  dem 
Durchmesser  in  Millimetern“.  B.  Für 
Grundstückkanäle  „das  Größtgefälle 
gleicht  dem  Halbmesser  in  Zentimetern, 
das  Kleinstgefälle  dem  Halbmesser  in 
Millimetern“.)  3,68 


8.  Assainissement  8.  Sewerage. 

des  villes.  (3,69—71)  (3,69—71) 

8.  Entwässerung  der  Städte.  (3,69 — 71) 


Bau  eines  Entwässerungstunnels. 
Talsperre.  8.  Jg.  35.  1910.  p.  344—46.  (In 
New-York  ausgeführt.  Innerer  Durch- 
messer 3,55  m.  Nähere  Angaben  über  die 
Ausführung  des  Baues.)  3,69 

Gürschner,  Robert  u.  Benzei,  Max:  Städte- 
entwässerung. (Gürschner  u.  Benzei:  Der 
städtische  Tiefbau.  3.  Der  Unterricht  an 
Baugewerschulen.  36.)  8°.  VI,  151  p. 
129  Abb.  3 Taf.  u.  4 Tab.  Leipzig, 
Teubner,  1910.  3,69 

Henneking,  C.:  Durchführung  des  Trenn- 

systems u.  d.  Sammelsystems  für  die 
Kanalisation  der  Stadt  Elberfeld.  Ge- 
sundh.-Ing.  33.  Jg.  36.  d.  657—67.  5 fig. 
4 tab.  Fg.  (Technische  Grundzüge.  Bach- 
u.  Hauptregenwasserkanäle.)  3,69 

Hoffmann:  Berechnung  und  Konstruktion  v. 
Notauslässen.  Z.  Tiefbau.  6.  Jg.  1910.  18. 
p.  188—91.  6 fig.  3,69 

Zwei  schwierige  Kanalbau  ausführungen. 
Z.  Transportwes.  27.  Jg.  1910.  27.  p.  597- 
99.  (Umbau  einer  etwa  120  m langen 
Teilstrecke  des  durch  die  14.  Straße  in 
Washington  führenden  Sammelkanals. 
Bau  eines  gemauerten  Kanals  in  der 
Duanestraße  zu  New  York;  Tunnel  ver- 
fahren.) 3,69 

Merckel,  Curt:  Die  Kanalisation  der  freien 
und  Hansestadt  Hamburg.  Bearb.  im  Auf- 
träge der  Baudeputation.  Lex.  8°.  XV, 
245  p.  6 Taf.  1 Plan.  Hamburg,  Boysen 
& Maasch,  1910.  M.  18,—.  3,69 

Priester,  G.:  Lüftungsschlitze  in  Schacht- 
deckeln der  städtischen  Straßensiele. 
Techn.  Gemeindebl.  13.  Jg.  1910.  12. 

p.  184—86.  6 fig.  3,69 


Bousquet,  M.:  L’epuration  des  eaux  d’egoüt 
de  l’Ecole  des  Cadets  de  Bensberg 
(Prusse).  Gen.  civil.  30.  An.  Tome  LVII. 
1910.  p.  267 — 68.  9 fig.  (Premiere  epura- 
tion:  epuration  par  le  filtre  bacterien; 

derniere  epuration.)  3,70 

Carter,  F.  H.:  Progressive  Subsidence  near 
Main  St.,  Cambridge,  Mass.,  and  the 
Design  of  the  Main  Street  Subway.  Engin. 
News.  Vol.  64.  Sept.  8.  1910.  10.  p.  246— 
50.  2 fig.  3,70 

Guth,  F.:  Uber  die  Verwendbarkeit  von 
Torf  zum  Aufbau  v.  Abwassereinigungs- 


538 


3,70—3,73 


anlagen.  Gesundh.-Ing.  33,  Jg.  37.  p.  683- 
88.  13  fig.  3,70 

Hauptner,  R.:  Ein  altes  Abwasserklärver- 
fahren.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg.  1910.  30. 
p.  555.  1 fig.  (Mechanische  Reinigung  des 
Abwassers  aus  Notauslässen  durch  An- 
ordnung zweier  seitl.  Absatzkammern; 
Schlammfaulung.)  3,70 

Hecker,  H.:  Über  biologische  Kläranlagen. 
Straßburger  Med.  Ztg.  1910.  8.  p.  195 — 
206.  3,70 
Imhoff:  Die  Arbeitskontrolle  bei  mecha- 

nischen Kläranlagen.  Gesundh.-Ing.  33.  Jg. 
1910.  34.  p.  627—29.  1 fig.  (Gesichts- 
punkte, nach  denen  die  Arbeitskontrolle 
auf  Schwebestoffe,  Faulung  des  Wassers 
u.  Schlammbehandlung  vorzunehmen  ist. 
Strenge  Scheidung  der  Arbeits-  von  der 
Wirkungskontrolle.)  3,70 

Anlage  zur  Klärung  städt.  Abwässer.  Z. 
Transportwes.  27.  Jg.  1910.  29.  p.  653— 
55.  2 fig.  (Anlagen  in  North  Attleborough, 
Amerika,  mit  2 Absitzbecken  u.  16  für 
intermittierende  Beschickung  eingerich- 
teten Sandfiltern  von  zusammen  2,8  ha 
Fläche.)  ^ 3,70 

Loewy,  A.:  L’epuration  biologique  des  eaux 
d’egoüt  sur  sol  artificiel.  Ann.  Ponts. 
80.  An.  8 Serie.  Tome  XLVI.  juillet-aoüt. 
1910.  Vol.  IV.  p.  7—84.  29  fig.  5 ilt. 
1 planche.  (Etat  actuel  de  la  question  de 
Tepuration  biologique  sur  sol  artificiel; 
description  sommaire  de  quelques  instal- 
lations  anglaises.  experiences  faites  par 
le  Service  municipal  de  l’assainissement 
de  la  Seine;  description  des  premieres 
installations  faites  par  le  Service  muni- 
cipal de  l’assainissement  de  la  Seine.)  3,70 
Price,  A.  J.:  Sewage  Disposal  of  Seaside 
and  Tidal  Towns.  Sanitary  Record.  Vol. 
46.  Sept.  22.  1910.  1086.  p.  284—86.  3,70 
Prescot’s  New  Sewage  Purification 
Installation.  Surveyor  Municipal  County 
Engin.  Vol.  38.  Sept.  16.  1910.  974.  p.  378- 
79.  2 ill.  3,70 

Watson,  J.  D.:  The  Sewage  Question  and 
Treatment  of  Trade  Effluents.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  38.  Sept. 
16.  1910.  974.  p.  372—74.  3,70 

Wielezynski,  M.:  Zur  Reinigung  der  Ab- 
wässer aus  Petroleumraffinerien.  Petro- 
leum. Bd.  5.  p.  1237—40.  3,70 


Refuges  Souterrains  aux  Etats-Unis. 
Chauffage  Ind.  San.  3.  An.  1910.  26. 
p.  154—56.  2 fig.  3 ill.  3,71 


9.  Tunnels  et  sou-  9.  Tunnel  and  Shaft 
terrains.  (3,72)  Driving.  (3,72) 

9.  Tunnel-  und  Stollenbau.  (3,72) 


Bau  eines  Entwässerungs  tunnels.  s. 

3,69.  3,72 

Zwei  schwierige  Kanalbau  ausführun- 
gen.  s.  3,69.  3,72 

Laffitte,  L.:  Le  Probleme  de  la  percee  des 
Vosges.  Conference  faite  le  3 mai  1910. 
8°.  66  p.  Nancy,  Impr.  Nanceienne,  1910. 

3,72 

La  construction  des  grands  tunnels  de 
montagne  d’apres  les  resultats  obtenus 
au  Simplon.  Genie  civil.  30.  An.  Tome 
LVII.  1910.  21.  p.  395-96.  1 fig.  (Charges 
portees  par  les  maconneries  du  tunnel; 
temperature  des  roches  et  influence  des 
venues  d’eau  sur  les  travaux;  methodes 
de  percement;  epaisseurs  des  muraille- 
ments.)  3,72 

Wagenführ:  Der  Elbtunnel.  Mitt.  Unter- 

weser Bez.  V.  D.  Ing.  Okt.  1910.  p.  4—6. 
(Bau  der  Schächte  u.  des  Tunnels  zur 
Verbindung  der  beiden  Elbufer  in  Ham- 
burg.) 3,72 


10.  Murs  de  soutene-  10.  Supporting  and 
ment  et  murs  de  pied.  Retaining  Walls.  (3,73) 
(3,73) 

10.  Stütz-  und  Futtermauern.  (3,73) 


Böhm,  K.:  Eisenbeton-Stützmauern  und 

Architektur.  Zement  Beton.  9.  Jg.  1910. 
42.  p.  649—51.  3,73 

Les  brise-lames  de  Vornpör  et  de 
Haustholm  (Jütland,  Dänemark).  Genie 
Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  1910.  18. 

p.  341.  3 fig.  3,73 

Hünecke:  Statische  Untersuchung  einer 

Futtermauer  aus  Eisenbeton,  s.  3,11.  3,73 
Rabut,  Ch  : L’elargissement  du  goulot  de 
Saint  Lazare,  ä Paris;  encorbellements 
de  la  tranchee  des  Batignolles.  s.  3.48. 

3,73 


i'Tir  Österreich-Ungarn  verantwortlich  Victor  Ritter  v.  Klarwill,  Wien  I,  Concordiaplatz  4. 
Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dipl. -Ing.  A.  Boshart,  Berlin-Ch.,  Englische  Str.  23. 
Druck  von  Paul  Dünn  hau  pt,  Cötlien  i.  Anh. 
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= 
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Ann. 
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Annales,  Annalen 

Anz. 

= 

Anzeiger 

Arch. 

= 

Archives,  Archiv 

Ass 

V Ar 

Association 

Bd. 

= 

Band 

Bl. 

— 

Blatt,  Blätter 

Ber. 

— 

Bericht 

CB1. 

= 

Centraiblatt 

Ct. 

= 

To  be  continued 

Col. 

= 

Column 

D 

— 

Deutsch 

DRP. 

= 

Deutsches  Reichs- 
Patent 

Diss. 

= 

Dissertation 

EP. 

. = 

English  Paten1 

Ed.  = edition 

El.  = electrical, elektrisch 

Fig.  = figures 

Fg.  =±=r;  Fortsetzung  folgt 

gen.  ='  generale 

ges.  = gesamt 

H = Heft 

HB  = Handbuch,  Hand- 

ill.  — illustration  [book 

Impr.  = Imprimerie 

Ind.  = Industry,  Industrie 

int.  = international 

JB.  = Jahrbuch 

Jg.  = Jahrgang 

Jl.  = Journal 

Ldn.  = London 

Lfg.  = Lieferung 


M = Month,  Monat, 
Mag.  4=  Magazine  [Mois 
Mitt.  = Mitteilungen 
Mly.  = Monthly 
MS  ehr.  = Monatsschrift 
n.  = neu,  new,  nouvel 
NY.  = New  York 
p.  = page,  Seite 
Prs.  — Paris 
Proc.  = Proceedings 
Prot.  = Protokoll 
publ.  — publisher 
Quart.  = Quarterly 
Rdsch.  — Rundschau 
Rev.  Review,  Revue 
Riv.  pp=  Rivista 
s.  = see,  siehe 


Soc  = Society,  SociGte 
Sp.  ;==  Spalte 
Sunpl.  ==  Supplement 
USP.  — United  Stales  Patent 
T.  = Teil,  Tome 
Tech.  = technical,  Tech- 
nisch, Technik 
Ver.  = Verein 
Verh. , >==  Verhandlungen 
Vol.  = Volume 
W.  = Woche,  week, 
Wly  = Weekly  [semaine 
WSchr.  = Wochenschrift 
YB  §=  Yearbook 

Z.  = Zeitschrift 

Zßl  |=  Zentralblatt 

Ztg  = . Zeitung 


I.  Generalites.  I.  General. 
1.  Allgemeines. 


1.  Encyclopedies,  1.  Encyclopaedias, 
manuels  et  traites.  Handbooks  and  Text- 
(3,1)  books.  (3,1) 

1.  Enzyklopädien,  Hand-  und  Lehr- 
bücher. (3,1) 


Deutscher  Baukalender.  Hrsg.  v.  d. 
Deutschen  Bauztg.  44.  Jg.  1911.  Nebst 
2 besond.  Beigaben  (TI.  II  u.  III).  8°.  211, 
256  u.  384  p.  Illustr.,  64  Taf.,  1 Karte. 
Berlin,  D.  Bauzeitung.  M.  3,50.  3,1 

Esselborn,  Karl:  Lehrbuch  des  Tiefbaues. 
4.,  verm.  Aufl.  2 Bde.  1.  Bd.  Erdbau, 
Stütz-,  Futter-,  Kai-  u.  Staumauern, 
Grund-,  Straßen-,  Eisenbahn-  u.  Tunnel- 
bau, Vermessungskunde.  Bearb.  von  Otto 
Eggert,  Hans  Wegele  u.  Leo  v.  Willmann. 
2.  Bd.  Brückenbau,  Wasserversorgung  u. 
Entwässerung  der  Städte,  Kanal-  u.  Fluß- 
bau, Seebau,  landwirtschaftl.  Wasserbau. 
Bearb.  v.  Otto  Franzius,  Thdr.  Landsberg, 
Eduard  Sonne,  Jos.  Spöttle  u.  Ph.  Völker. 
Lex.  8°.  XXIV,  679  p.  1296  Illustr.  u.  Reg.; 
XXII,  794  p.  1098  Illustr.  u.  Reg.  Leipzig, 
Wilh.  Engelmann,  1910.  M.  38,—.  3,1 

Heß,  L.:  Baumechanik  für  Hoch-  u.  Tiefbau- 
techniker. 2.,  verm.  u.  verb.  Aufl.  Leip- 
zig u.  Wien,  C.  Fromme,  1910.  Geh. 
M.  6,50.  3,1 

Kloeppel,  O.:  Heimische  Bauweise  der 

Mark  Brandenburg.  Herausgegeben  im 
Aufträge  des  Arch.  Ver.  zu  Berlin.  Ber- 
lin, Carl  Heymann.  M.  3, — . 3,1 

Körting,  Jobs.:  Heizung  u.  Lüftung.  I. 

Das  Wesen  u.  die  Berechnung  der 
Lüftungsanlagen.  2.  Aufl.  8°.  159  p. 

31  ill.  II.  Ausführung  der  Heizungs-  u. 
Lüftungsanlagen.  143  p.  197  ill.  (Samml. 
Göschen,  342,  343.)  Leipzig,  G.  J.  Gö- 
schen, 1910.  M.  1,60.  3,1 


Levesque,  E.:  Voies  de  communication.  8°. 
p.  299—345.  ill.  (Documents  sur  Toulouse, 
1910.)  Toulouse,  E.  Privat,  1910.  3,1 

Liebmann,  A.:  Die  Klein-  u.  Straßenbahnen. 
Leipzig,  G.  B.  Teubner,  1910.  Geb.  M.  1,25. 

3,1 

Recknagel:  Kalender  für  Gesundheitstech- 
niker. s.  3,22.  3,1 


2 — 5.  Bibliographies,  2 — 5.  Bibliographies, 
biographies,  histori-  Biographies,  Histo- 
que,  expositions.  rical,  Exhibitions. 
(3,2—5)  (3,2—5) 

2 — 5.  Bibliographien,  Biographien,  Geschicht- 
liches, Ausstellungswesen.  (3,2 — 5) 


Scheffler,  K.:  Alfred  Messel.  Kunst  u. 
Künstler.  9.  Jg.  1910.  2.  p.  73—84.  8 ill.  3,3 

Neher,  L.:  Die  baukünstlerische  Entwick- 
lung Frankfurts  in  den  letzten  hundert 
Jahren.  D.  Bauztg.  1910.  75.  p.  595—99. 
8 ill.;  76.  p.  603—07.  2 ill.  3,4 

Ausstellung  bemalter  Wohnräume 
München  1910.  Kunst-Handwerk.  1910. 
10.  p.  307—18.  10  ill.  3,5 

Von  der  II.  Ton-,  Zement-  u.  Kalkindustrie- 
Ausstellung  in  Berlin-Baumschulen- 
weg. Berl.  Architekt.  Welt.  13.  Jg.  1910. 
5.  p.  165—206.  60  ill.  3,5 

Becker:  Die  Städtebauausstellung  Berlin 

1910.  s.  3,37.  3,5 

Goecke:  Allgemeine  Städtebau-Ausstellung 
Berlin  1910.  s.  3,37.  3,5 
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3,6—3,10 


6-8.Associations,  con-  6-8.  Societies,  Con- 
gres,  enseignement,  gresses,  Technical 
economie  sociale.  Education,  Industrial 
(3,6 — 8)  Social  Science. 

(3,6—8) 

6-8.  Vereine,  Kongresse,  Bildungs wesen. 
Sozialtechnisches.  (3,6 — 8) 


Die  Tagung  des  Verbandes  Deutscher 
Architekten  - u.  Ingenieurver- 
eine zu  Frankfurt  a.  M.  im  Jahre  1910. 
WSchr.  Arch.-Ver.  5.  Jg.  1910.  38.  p.  281 
—84;  39.  p.  285—87;  40.  p.  296—98;  42. 
p.  300—02;  44.  p.  310;  45.  p.  313—14;  46. 
p.  317—18.  3,6 

Bericht  über  die  Tagung  der  höheren 
technischen  Baupolizeibeamten 
Deutschlands  im  Architektenhause  zu 
Berlin  am  23.  II.  1910.  Lex.-8°.  73  p. 

Hannover,  Göhmann,  1910.  M.  4,—.  3,6 

8.  Sitzung  des  intern.  Eisenbahn  - Kon- 
greßverbandes, Bern  1910.  Summarischer 
Bericht.  Bull.  int.  Eisenb. -Kongreßverb. 
1910.  11.  p.  3735—3995.  3,6 

Bayerischer  Verein  von  Gas-  u.  Wasser- 
fachmännern. Verhandlungen  der 
25.  Jahresversammlung  in  Regensburg. 
Jl.  Gasbeleuchtung.  1910.  44.  p.  998—1003; 
45.  p.  1022 — 28.  (Vortrag  von  Dir.  Lern- 
p e 1 i u s über  Zweck  und  Ziele  der  Zen- 
trale für  Gasverwertung  mit  anschließen- 
der Diskussion.)  3,6 

Gorgemont,  Aug.:  Concours  d’architecture 
locale.  Rev.  Polytechnique.  12.  An.  1910. 
275.  p.  328 — 32.  9 fig.  (Reproduction  des 
plans.)  3,6 

Layriz,  O.:  Der  Brüsseler  Straßenkongreß 
1910.  Z.  Motorwagen-Ver.  1910.  19.  p.  418 
—19.  3,6 


Why  Manufacturers  Dislike  College 
Graduates.  Am.  Engin.  Railr.  Jl.  1910.  9 
p.  347.  3,7 


Goldemund:  Die  Wiener  Wohnungsverhält- 
nisse u.  Vorschläge  zur  Verbesserung 
derselben,  s.  3,28.  3,8 

Pohle,  L.:  Die  Wohnungsfrage.  (1.  Das 
Wohnungswesen  in  der  modernen  Stadt. 
2.  Die  städtische  Wohnungs-  und  Boden- 
politik.) 16°.  142/164  p.  Leipzig, 

Göschen’sche  Verlagshandlung,  1910.  3,8 
Schleicher,  O.:  Die  Bedeutung  von  Woh- 
nungsfrage und  Wohnungswesen  in 
Deutschland.  Städt.  Tiefbau.  1910.  19. 

p.  321— 27;  20.  p.  331—35.  3,8 

Soper,  Dr.  G.  A.:  The  Contamination  of 
City  Air.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  45. 
1910.  p.  45—71.  5 fig.  4 ill.  3,8 

Steinbruchsberufsgenosssen- 
schäften.  (Mitteilungen  aus  den 
Jahresberichten  der  techn.  Aufsichts- 
beamten.) Concordia.  1910.  21.  p.  453—55. 
3 fig.  (Drehrohröfen.  Maschinenschutz. 


Transportunfälle.  Bewährte  Schutzein- 
richtungen.) 3}s 

Die  Unfallhäufigkeit  im  Bauge- 
werbe. Baugewerksztg.  1910.  91.  p.  941 
—42.  (Statistik  der  Unfallhäufigkeit  für 
die  einzelnen  Baugewerkxberufsgenossen- 
schäften.)  3^ 


9—10.  Jurisprudence  9—10.  Industrial  and 
technique,  economie  Patent  Law.  Indu- 
technique.  (3,9 — 10)  strial  Organisation. 

(3,9—10) 

9 — 10.  Recht  und  Technik.  Technisch- 
Wirtschaftliches.  (3,9 — 10) 


Bauordnung  f.  den  Stadtkreis  Altona. 
Gültig  ab  1.  X.  1910.  8°.  40  p.  1 Karte. 
Altona,  F.  L.  Mattig,  1910.  M.  1,25.  3,9 

Bericht  über  die  Tagung  der  höheren 
technischen  Baupolizeibeamten 
Deutschlands  im  Architektenhause  zu 
Berlin  am  23.  II.  1910.  s.  3,6.  3,9 

Baupolizeiverordlnung  f.  die  Land- 
gemeinden u.  Gutsbezirke  des  Reg.-Bez. 
Frankfurt  a.  O.  vom  12.  VIII.  1910  nebst 
den  zugehörigen  Gesetzen  u.  Polizeiver- 
ordnungen. 8°.  VII,  101  p.  Frankfurt  a.  O., 
Trowitzsch,  1910.  M.  1, — . 3,9 

Materialien  für  Grumdstücksend- 
Wässerung.  Baumaterialienmarkt.  1910. 
46.  p.  1065.  (Polizeiverordmung  für  den 
Bau,  die  Materialien  und  die  Anlage  von 
Entwässerungen.)  3,9 

Kloeß,  A.:  Die  Abwässerfrage  in  rechtlicher 
Beziehung.  Städt.  Tiefbau.  1910.  21.  p>.  345 
—49.  3,9 

Lieske:  Vom  Fensterrecht.  ZB1.  D.  Bau- 
gewerbe. 1910.  43.  p.  506 — 08;  44.  p.  517 
— 20.  (Bestimmungen  in  bezug  auf  die  An- 
lage von  Fenstern  in  Gebäuden.)  3,9 
Schulz,  W.:  Die  Benutzung  der  Flüsse  zum 
Zwecke  der  Entwässerung  von  Grund- 
stücken. Wasser  - Wegebau.  1910.  23. 

p.  275 — 77.  (Schilderung  der  Rechtsver- 
hältnisse.) 3,9 

Vossen,  L.:  Fährenrecht.  Z.  Wasserwirtsch. 

1910.  21.  p.  355—57.  Fg.  3,9 

Wittek:  Das  neue  österr.  Gesetz  über  Bahnen 
niederer  Ordnung.  Z.  Klieinb.  1910.  10. 

p.  705 — 20.  (Wortlaut  u.  Kommentar  zu 
dem  für  Lokal-  u.  Kleinbahnen  gültigen 
Gesetze.)  3,9 

Buchmann,  Ed.:  Die  Entwickelung  der  großen 
Berliner  Straßenbahn  und  ihre  Bedeutung 
für  die  Verkehrsentwickelung  Berlins.  8°. 
VIII + 140  p.  8 ill.  Berlin*  Springer,  1910. 
M.  2,—.  3,10 

Claydon,  V.  R.:  Time-Keeping  and  Labour 
Distribution  in  the  Foundry.  Engin.  Mag. 
Vol.  39.  1910.  6.  p.  859' — 64.  (Obtaining 
true  costs  of  Castings.)  3,10 

Contag:  Über  die  Möglichkeit  einer  Groß- 
schiffahrtsverbindung  zwischen  demWeser- 
u.  Maingebiet  mittels  eines  Werra-Main- 
Kanales.  s.  3,62.  3,10 


3,10-3,11 
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Ditges:  Die  Wasserkräfte  Schwedens'  und 
deren  Ausnutzung.  WB1.  Papierfabr.  1910. 
45.  p.  4029 — 32.  (Kurze  Übersicht.)  3,10 
Flur:  Im  eigenen  Hause  nicht  teurer  als  in  e. 

Mietswohnung.  s.  3,2*8.  3,10 

Fuchs:  Die  Wasserstraßen  u.  ihr  finanzieller 
Effekt.  Talsperre.  9.  Jg.  1910.  1.  p.  5 — 11. 
(Referat  in,  einer  von  der  österr.  Zentral- 
stelle f.  land-  u.  forstwirtschaftl.  Interessen 
berufenen  Verslg.  Wirtschaftl.  Bedenken 
gegen  den  Bau  des  Donau-Oder-Kanales.) 

3,10 

Gribaudi,  P.:  Le  port  de  Genes  et  les  voies 
d’acces  des  Alpes.  Rev.  Maritime.  Tome 
CLXXXVII.  1910.  589.  p.  103—33.  (Le  port 
de  Genes  au  milieu  du  XIXe  siede ; com- 
merce italiem-suisse  vers  la  fin  du  XIXe 
siede,  au  commencement  du  XX.  siede; 
l’hinterland  commerciali  du  port  de  Genes.) 

3,10 

Günther:  Das  Problem  der  Talsperre,  unter 
dem  geographischen  und  volkswirtschaft- 
lichen Gesichtspunkte  betrachtet,  s.  3,61. 

3,10 

Lübeck,  Sven:  Die  Wasserkraftindustrie 

Schwedens.  Turbine.  7.  Jg.  1910.  3.  p.  50 
— 51.  (Turbinen  in  d.  Eisen-  u.  Holz- 
industrie; Aufschwung  durch  d.  elektr. 
Kraftübertragung.  Statistisches.  Regu- 
lierung d.  Seen  u.  Wasserläufe  usw.)  3,10 
Schiff,  Emil:  Zeichnerische  Darstellung  von 
Ertragsberechnungen  für  wirtschaftliche 
Unternehmungen  der  Städte.  El.  Z.  1910. 
45.  p.  1143.  1 fig.  (Darstellung  und  Kritik 
des  von  R.  Petersen  angegebenen  Ver- 
fahrens.) 3,10 

Über  Ersparnisse  im  Betriebe  und  der  Ver- 
waltung der  S c h u 1 h ä u s e r.  Schulihaus. 
1910.  10.  p.  422i — 33.  (Ersparnisse  im 

Kohlen-  u.  Wasserverbrauch;  durch  auto- 
matische elektrische  Regelung.)  3,10 

Spartz,  L.:  Le  rendement  financier  des 
abattoirs  pourvus  de  frigorifiques  dans  les 
communes  de  petite  et  moyenne  impor- 
tance  d’apres  M.  Volmer.  Ind.  Frigori- 
fique.  8.  An.  1910.  89.  p.  305—09.  3,10 

Die  Entwicklungsmöglichkeiten  der  Wasser- 
kraftnutzung. Z.  Wasserwirtsch. 
1910.  21.  p.  357—59.  3,10 


Il.Stabilitesdes  II.  Statics  of 
constructions.  Structures. 
(3,11)  (3,11) 

II.  Statik  der  Bau- 
konstruktionen. (3,11) 


Bazali:  Die  Berechnung  der  durchlaufenden 
Balken.  Eine  elementare  Bestimmung  der 
Momente  und  Querkräfte  auf  rechneri- 
schem und  zeichnerischem  Wege.  Für 
Selbstunterricht  und  zum  praktischen  Ge- 
brauch für  Baumeister,  Ingenieure  und 
Bautechniker.  I.  Teil:  Bestimmungen  auf 
rechnerischem  Wege  mit  43  Beisp.  gr.  8°. 


182  p.  72  fig.  Glauchau,  A.  Peschke,  1910. 
Geb.  M.  5,—.  3,11 

Berechnung  der  Eisenkonstruktion  für 
einen  Steigerturm.  Bau-  Kunstschlosser. 
1910.  29.  p.  324—27.  2 Taf.  3,11 

Ferme  en  shed  ä consolider.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  8.  p.  93—95.  8 fig. 
(Calculs  de  resistance  sur  donnees  parti- 
_ culieres.)  3,11 

Fermes  metalliques  ä grandes  mailles. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  6.  p.  69—71. 
2 fig.  (Calculs  de  resistance  sur  donnees 
particulieres.)  3,11 

Fermetes  ä entraits  retrousses.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  3.  p.  33—34.  2 fig. 
(Calculs  de  resistance  sur  donnees  parti- 
culieres.) 3,11 

Ein  Fliegerschuppen,  s.  3,36.  3,1 1 

Genei:  Einige  Schlußfolgerungen  aus  den  von 
der  Betonbauunternehmung  N.  Relia  u. 
Neffe,  Wien,  vorgenommenen  Bruchver- 
suchen mit  Plattenbaliken.  Beton  Eisen. 
1910.  11.  p.  284—85.  2 tab.  3,11 

Geyer,  C.:  Berechnung  eines  Blechträgers 
von  12,36  m Spannweite.  Bau.  1910.  33. 
p.  260 — 63.  5 fig.  3,11 

Göldel,  P.:  Die  Statik  und  Stabilität  der 
Stütz-  und  Futtermauern.  Leitfaden  für 
den  Unterricht  in  Baugewerksschulen  und 
verwandten  technischen  Lehranstalten. 
Leipzig,  Moritz  Schäffer,  1910.  Geb.  M.  2,50. 

3,1 1 

Gubler,  Herrn.:  Grundlage  zur  Anfertigung 
statischer  Berechnungen  f.  Maurer-  u. 
Zimmermeister,  Bauunternehmer,  Meister- 
Kandidaten  u.  Schüler  v.  Bauhandwerker- 
schulen. Bearb.  zum  Selbstunterricht  u. 
als  Nachschlagebuch.  8°.  IV,  74  p.  ill. 
Tübingen,  G.  Schnürlen,  1910.  M.  2,50.  3,11 
Günther,  Paul:  Berechnung  v.  Eisenbeton- 
u.  Steineisendecken,  Plattenbalken  u. 
Steineisendecken  m.  aufbetonierter  Druck- 
schicht nach  Tabellen  der  Widerstands- 
momente. Nach  den  Ministerialerlassen 
vom  24.  V.  1907  u.  vom  6.  V.  1904  unter 
Berücksicht,  der  dazu  erlassenen  Aus- 
führungsvorschriften. Lex.-8°.  62,  XX  p.. 
ill.  Berlin,  Tonindustrie-Zeitung,  1910. 
M.  3,—.  3,11 

Haimovici,  E.:  Faustformeln  zur  Berechnung 
von  Verbundbalken.  Rdsch.  Techn. 
Wirtsch.  1910.  20.  p.  381—84.  5 fig.  (Ent- 
wicklung von  Formeln  zur  sofortigen  Er- 
mittlung d.  Spannungen  u.  Abmessungen. 
Rechnungsbeispiele.)  3,11 

Hanisch,  A.:  Druckfestigkeit  von  Beton. 
Mitt.  Gew.  Mus.  Bd.  (2.)  20.  2.  p.  83—93. 

3,11 

Herndl,  A.:  Bestimmung  der  Eisenquer- 
schnitte in  doppelt  armierten  Querschnitten 
bei  gegebenen  Konstruktionshöhen  von 
Eisenbetonträgern.  Hochbau.  1910.  30. 

p,  287—88.  3 fig.  3,11 

Jahn,  J.:  Die  Schwinguiigsgleichungen  des 
Balkens  auf  federnden  Stützen  und  ihre 
Anwendung  auf  die  Untersuchung  von 
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Fahrzeugen.  Ann.  Gew.  Bauwes.  67.  Bd. 
1910.  9.  p.  170—78.  4 fig.  Schluß.  3,11 
Kaufmann,  G.:  Die  Berechnung  der  Durch- 
biegung von.  Eisenbetonbalken.  Beton 
Eisen.  9.  Jg.  1910.  10.  p.  257—59.  5 fig. 
1 tab.  3,11 

Koenen,  M.:  Tabellen  der  Spannweiten  f. 
Träger  u.  Balken  bei  allen  vorkommenden 
Teilungen  u.  Belastungen.  Normalprofile 
f.  Walzeisen,  gußeiserne  Hohlsäulen.  Zur 
Ersparg.  des  Rechnens  u.  Vergleichg.  der 
Kosten.  3.  erweit.  Aufl.  Lex.-8°.  80  p. 

Leipzig,  J.  M.  Gebhardt,  1910.  M.  4, — . 3,11 
Marburg:  Typlcal  Compression  Members 

in  Long  Span  Bridges.  s.  3,49.  3,11 

Müller,  P.:  Ein  Beitrag  zur  Berechnung 
steifer  Rahmen.  D.  Techn.  Ztg.  1910.  43. 
p.  684 — 85.  2 fig.  (Berechnung  drei- 
stieliger  Rahmen.)  3,11 

P a 1 i e r en  porte-ä-faux.  Constr.  Mod. 
26.  An.  1910.  7.  p.  82—83.  2 fig.  (Calculs 
de  resistance  sur  donnees  particulieres.) 

3,11 

Renforcement  d’une  p o u t r e ä trois  travees 
inegales,  s.  3,16.  3,11 

Resistances  de  p o u t r e s metalliques. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  5.  p,  58—60. 
1 fig.  (Calculs  sur  donnees  particulieres.) 

3,11 

Ramisch:  Neue  Gesichtspunkte  zur  statischen 
Berechnung  von  Staumauern.  Rdsch. 
Techn.  Wirtsch.  1910.  21.  p.  401 — 4.  3 fig. 
(Es  werden  ganz  neue  mathematische 
Beziehungen  zur  Ermittlung  der  Spannun- 
gen dargelegt.)  3,11 

Riwosch,  O.:  Graphische  Bestimmung  der 
Trägheitsmomente  I für  lange  Druckstäbe 
nach  der  Eulersehen  Formel.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  1910.  43.  p.  680 — 81.  1 fig. 
(Mitteilung  der  graph.  Tabelle.  Beispiele.) 

3,11 

Rösler,  A.:  Berechnung  der  Tragfähigkeit 
von  eingerammten  Pfählen.  Z.  Tiefbau. 
1910.  22.  p.  229—31.  3,11 

Sokoloff,  P.:  Calcul  statique  des  cou- 

poles.  N.  Ann.  Constr.  56.  An.  Tome  7. 
6 Serie.  1910.  667.  p.  104—11.  9 fig.;  668. 
p.  119—26.  3 fig.;  669.  p.  141—44.  1 fig.; 
670.  p.  157—59;  671.  p.  167—76.  9 fig.  3,11 
Strauß,  M.:  Statische  Berechnung  eines 

Dachbinders.  Uhlands  techn.  Rdsch.  1910. 
11.  p.  84.  5 fig.  (Beispiel  einer  Berechnung 
nach  dem  Cremonaschen  Verfahren.)  3,11 
Stützenberechnungen.  Bau-  Kunst- 
schlosser. 1910.  p.  446 — 48.  2 ill.  (2  eiserne 
Stützen  mit  verschiedenem  Profil  u.  ver- 
schiedener Tragkraft.)  3,11 


III.  Materiaux  III.  Building: 
de  con-  Materials.  (3,12) 
struction.  (3,12) 

III.  Baustoffe.  (3,12) 


Analyse  des  ciments.  Ciment.  15.  An. 
1910.  10.  p.  191 — 92.  (Perte  au  feu;  silict; 


sesquioxyde;  sesquioxyde  de  fer;  oxyde 
de  fer;  chaux;  magnesie;  suifate  de  chaux; 
soufre;  parties  insolubles;  oxyde  de 
manganese.)  3,12 

Auclair,  Louis:  Note  sur  la  formation  du 
Kaolin  et  des  argiles.  Rev.  Mat.  Constr. 
Trav.  Publ.  6.  An.  1910.  66.  p.  226—27.  3,12 
Allgemeine  Bestimmungen  f.  die  Vor- 
bereitung, Ausführung  u.  Prüfung  v.  Bauten 
aus  Stampfbeton.  Aufgestellit  vom  deut- 
schen Ausschuß  f.  Eisenbeton  1908.  5.  un- 
veränd.  Aufl.  8°.  29  p.  Berlin,  Wilh. 

Ernst,  1910.  M.  — ,40.  3,12 

Beton-Kalender  1911.  Taschenbuch 
f.  Beton-  u.  Eisenbetonbau  sowie  die  ver- 
wandten Fächer.  Unter  Mitwirkg.  her- 
vorrag. Fachmänner  hrsg.  v.  der  Zeitschrift 
„Beton  u.  Eisen“.  6.  neubearb  Jg.  2 Tie. 
8°.  VIII,  360  u.  VIII,  508  p.  ill.  Berlin, 
Wilh.  Ernst,  1911.  M.  4,—.  3,12 

Boyer,  Jacques:  Fabrication  mecanique  des 
poteaux  et  tubes  creux  en  beton  arme. 
Nature.  38.  An.  1910.  1956.  p.  394—95. 
3 ill.  (Machine  Otto  et  Schlosser  pour  la 
fabrication  des  poteaux  en  beton  arme.) 

3,12 

Brown,  H.:  The  Passing  of  the  Concrete 
Wall.  Brick  Pottery  Trades  Jl.  Vol.  18. 
1910.  10.  p.  477—78.  2 ill,  3,12 

Bruhn,  Bruno:  Des  circonstances  qui  doi- 
vent  faire  preferer  tantot  la  voie  seche 
et  tantot  la  voie  humide  lors  de  l’emploi 
des  fours  rotatifs.  Rev.  Mat.  Constr. 
Trav.  Publ.  6.  An.  1910.  66.  p.  222—24. 
1 fig.  (Conference  faite  ä la  32e  Assem- 
blee  generale  de  l’Association  des  fabri- 
cants  allemands  du  ciment  Portland,  ä 
Berlin,  le  10  mars  1909.)  3,12 

Burchartz,  H.:  The  Behaviour  of  Hydraulic 
Compounds  in  Sea  Water.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  62.  1910.  9.  p.  237—39.  2 fig. 
Engineer.  (Ldn.)  Vol.  110.  1910.  2859. 

p.  401 — 02.  2 ill.  (Results  of  experiments 
made  in  Germany.)  3,12 

Burchartz,  H»:  Der  Einfluß  von  Chlorcalcium 
auf  Portlandzement.  Mitt.  Materialprüfgs.- 
Amt.  Bd.  28.  p.  338—43.  3,12 

Campa  et  Martinet-Lagarde:  Notice  sur  les 
alterations  des  bois  dues  aux  Champig- 
nons et  les  moyens  de  s’en  preserver. 
Rev.  Genie.  Milit.  24.  An.  Tome  XXXX. 
1910.  4.  p.  277 — 94.  8 fig.  (Notions  gene- 
rales sur  Torganisation  et  le  developpe- 
ment  des  Champignons;  quelques  Varie- 
tes de.  Champignons.)  3,12 

Codron,  C.:  Le  beton  de  ciment  arme; 
barres  ä sections  variables  et  tiges  cy- 
lindriques  pour  les  armatures  du  beton 
de  ciment  arme.  Techn.  Mod.  2 An.  Tome 
II.  1910.  11.  p.  604—08.  19  fig.  3,12 

Exterior  Treatment  of  Concrete  Sur- 
faces.  Engin.  Record.  Vol.  62.  1910.  13. 
p.  349—52.  (Report  by  committee  of 
National  Association  of  Cement  Users.) 

3,12 

Tests  of  Reinforced  Concrete  Slabs. 


3,12 
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Engin.  News.  Vol.  64.  14.  1910.  p.  372. 

4 fig.  1 ill.  3’12 

Daubel,  W.:  Die  Untersuchung  und  Begut- 
achtung der  Mörtel.  Städt.  Tiefbau.  1910. 
21.  p.  349—53.  (Vortr.  am  21.  Sept.  a.  d. 
Kongr.  öff.  Chemiker  i.  Erfurt.  Bestand- 
teile, Herstellung,  Analyse  u.  Begutach- 
tung.) 3,12 

Dörr:  Die  Festigkeit  von  Fichten-  und 
Kiefernholz.  D.  Bauztg.  1910.  66.  p.  518 
-22.  3,12 

Dünn,  Wm.:  Effect  of  Sewage  Gases,  on 

Concrete  Work.  Cement.  Engin.  News. 
Vol.  22.  1910.  10.  p.  434—35.  3,12 

Eisenbetonbau  oder  Eisenbau? 

Bau.  1910.  32.  p.  249—55.  3,12 

Untersuchung  von  Baustoffen  auf  Feuer- 
festigkeit. Zement  Beton.  1910.  46. 
p.  715—17.  (Wände  aus  versch.  Baust, 
einer  Hitze  von  750—950°  ausgesetzt  und 
danach  mit  Wasser  besprengt.  Eine 
38  mm  starke  Betondeckschicht  schützt 
die  Eiseneinlagen  vollständig.)  3,12 

Förster,  M,:  Ein  neues  Verwendungsgebiet 
von  Traß  und  Kalk  im  Straßenbau, 
s.  3,46.  3,12 

Voie  seche  ou  voie  humide?  lors  de  l’em- 
ploi  des  fours  rotatifs.  Ciment. 
15.  An.  1910.  8.  p.  149—53;  9.  p.  170—71; 
10.  p.  192—94.  (Les  circonstances  de 
notre  continent  indiquent  la  voie  humide 
pour  des  materiaux  tres  humides,  tendres 
et  impurs;  c’est  une  faute  que  de  traiter 
par  Taddition  artificielle  d’une  grande 
quantite  d’eau  des  materiaux  secs  et  purs, 
faute  d’autant  plus  nefaste  que  la  force 
motrice  est  ä meilleur  marche  et  que  la 
houille  coüte  plus  eher,  que  le  four  est 
plus  long  et  que  les  gaz  qui  s’en  echap- 
pent  sont  ä une  basse  temperature.)  3,12 
FrancSiet,  Louis:  La  fabrication  industrielle 
des  emaux  et  des  couleurs  ceramiques. 
Rev.  Mat.  Constr.  Trav.  Publ.  4 An.  avril, 
mai,  aoüt,  oct.,  nov.  1908;  5.  An.  janv., 
mars,  avril,  mai,  juin,  aoüt,  sept.  1909; 
6.  An.  janv.,  fevr.,  juin,  juillet,  oct.  1910. 

3,12 

Gaylord,  C.  W.:  Machine  vs.  Hand-Mixed 

Concrete.  Cement.  Engin.  News.  Vol.  22. 
1910.  10.  p.  426 — 27.  (Comparison  between 
the  two  processes.)  3,12 

Gehler:  Versuche  über  den  Einfluß  des 
elektrischen  Stromes  auf  Beton.  Beton 
Eisen.  1910.  11.  p.  278—81.  4 fig.  4 ill. 

1 Taf.  3,12 

Germer,  IL:  Mauerwerksuntersuchungen. 

68  p.  38  Taf.  Verlag  der  Tonindustrie- 
Zeitung,  Berlin.  1910.  Geb.  M.  6, — . 3,12 
Gouvy,  A.:  Über  Schienenstahl.  Stahl 

Eisen.  30.  Jg.  1910.  37.  p.  1594—97.  7 ill. 

2 tab.  (Auszug  aus  Vortrag  v.  P.  Breuil, 

Düsseldorf,  1910,  üb.  metallurg.  Schienen- 
stahluntersuchung, Abnahmebedingungen, 
Schienenabnützung.)  3,12 

Graf,  O.:  Einiges  zur  Rißbildung  des  Eisen- 


betons. (Fg.)  Beton  Eisen.  1910.  10.  p.  263 
—65.  7 fig.;  11.  p.  275—78.  19  fig.  Fg.  3,12 
Hambloch,  A,:  The  Testing  Laboratory  of 
Messrs.  Gerhard  Herfeldt  at  Andernach 
(Rhine).  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  1910. 
p.  740—43.  2 fig.  3,12 

Heiser,  A.:  Die  Ehrenhausener  Portland- 

zementfabrik. Tonind.-Ztg.  34.  Jg.  1910. 
125.  p.  1457—61.  7 ill.  (Maschinelle  Ein- 
richtung u.  Betriebsanlagen.  Rohmaterial 
u.  Fertigprodukt.  Fabrikationsgang.)  3,12 
Über  Dämpfen  und  Biegen  von  Holz. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  1910.  37.  p.  1—2. 

3,12 

Die  Konservierung  des  Holzes.  Bau. 

1910.  36.  p.  282—85;  37.  p.  289—95.  3,12 

Der  heutige  Stand  der  Holzkonser- 
vier u n g im  Hochbau.  Österr.  Brenner- 
Ztg.  1910.  21.  p.  193—94.  Fg.  (Geschieht!. 
Entwicklung.  Verschiedene  Tränkungs- 
mittel.)  3,12 

Hood,  Fred:  Pietranova  (Kunstkalkstein). 

Steinindustrie.  1910.  14.  p.  1—2.  (Geeig- 
net zur  Ausführung  ganzer  Fassaden  als 
auch  einzelner  Architekturteile.)  3,12 
Praktische  Winke  für  das  Kalklöschen. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  1910.  32.  p.  1—2. 

3,12 

Kaminformsteine.  Techn.  Rdsch. 
1910.  45.  p.  673.  2 ill.  (Formsteine,  die 
das  einfache  Aufmauern  von  Rauchroh- 
ren gestatten.)  3,12 

Keisermann,  S.:  Der  Portlandzement,  seine 
Hydratbildung  u.  Konstitution.  Kolloid- 
ehern.  Beihefte.  8°.  35  p.  Dresden,  Theo- 
dor Steinkopff,  1910.  M.  1, — . 3,12 

Kersten,  C.:  Über  den  derzeitigen  Stand 
der  Eisenbetontechnik.  D.  Techn. -Ztg. 
1910.  44.  p.  697 — 700.  (Erwiderung  auf  die 
Ausführungen  Fischmanns  in  Heft  31.)  3,12 
Kleinlogel:  Berechnung  und  Anwendung  des 
umschnürten  Betons.  Z.  Tiefbau.  1910. 
21.  p.  217—20.  8 ill.  (Vortrag  auf  der 
12.  Hauptversamml.  des  D.  Betonvereins. 
Bericht  über  Festigkeitsversuche.)  3,12 
Kölner,  Fr.:  Zur  Beurteilung  des  Holzes  im 
Walde  und  auf  dem  Werkplatze.  Bayr. 
Baugewerks-Ztg.  1910.  31.  p.  4—5.  3 'fig. 

3,12 

Kunststein  auf  der  Wiener  Jagdaus- 
stellung. Baumaterialienmarkt.  1910.  45. 
p.  1043—44.  2 ill.  Fg.  3,12 

Luhr,  F.:  Neue  Holztrockenanlagen.  Techn. 
Rdsch.  1910.  43.  p.  638—39.  2 ill.  (Trock- 
nung mit  vorausgehender  Dämpfung. 
System  „Daqua“,  in  der  Hauptwerkstätte 
der  Bad.  Staatsbahnen.)  3,12 

Moormann:  Chemische  Schutzmittel  des 

Bauholzes.  ZB1.  Bauverw.  1910.  72 

p.  475-76.  3,12 

Pelerin,  G.:  Les  procedes  modernes  de 
cuisson  et  de  sechage  en  briqueterie  et 
tuilerie.  Rev.  Mat.  Const.  Trav.  Publ. 
6.  An.  1910.  66.  p.  217—20.  7 fig.  (Avec 
plan  d’une  installation  moderne  de  tuilerie- 
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briqueterie;  construction  d’un  tunnel- 
sechoir.)  3,12 

Pellew,  C.  E.:  Experiments  in  Colouring  Con- 
crete.  Cement.  Engin.  News.  Vol.  22.  1910. 
10.  p.  427—29.  3,12 

Rauchbach,  F.:  Natürliche  Steine  und  ihre 
Verwendung.  Bauzeichner.  1910.  46. 

p.  497—505.  3,12 

Rohland:  Neue  Untersuchungen  über  den 

Eisenbeton.  Bau.  1910.  34.  p.  265 — 68.  3,12 
Schott,  O.:  The  Calcium  Silicates  and  Cal- 
cium Aluminates  Contained  in  Portland 
Cemient.  Cement  Engin.  News.  Vol.  22. 
1910.  9.  p.  372—77.  5 ill.;  10.  p.  415—20. 
8 fig.  10  ill.  3,12 

Spackman,  Henry  S.:  Les  aluminates;  Ieurs 
proprietes  et  leur  utilisation  eventuelle 
dams  la  fabricatiom  du  ciment.  Ciment. 
15.  An.  1910.  10.  p.  181—88.  3,12 

Stern,  E.:  Zur  physikalischen  Chemie  des 
Zementes.  Tonind.-Ztg.  1910.  128.  p.  1485 
—86.  3 fig.  (Aufstellung  des  „Zustands- 
diagrammes“.)  3,12 

Strahl,  G.:  Allerlei  Mörtel.  Bayr.  Bauge- 
werks-Ztg.  1910.  31.  p.  5-6;  33.  p.  5-6.  3,12 
Valeur:  Über  Beton  aus  reinem  Zement 
als  Material  zur  feuerfesten  Auskleidung 
von  Zementbrennöfen.  Z.  angew.  Chem. 
23.  Bd.  p.  1458—60.  3,12 

Wagner,  H.:  Steinerhaltung  u.  Steiner- 

haltungsmittel. Bau.  1910.  29.  p.  225 — 31; 
30.  p.  233' — 36;  32.  p.  241—43.  3,12 

Wheeler,  H.  A.:  Vitrified  Paving  Brick;  a 
Review  of  Present  Practice  in  the  Mann- 
facture,  Testing  and  Uses  of  Vitrified 
Paving  Brick.  2d  ed.  8vo.  121  p.  Indiana- 
polis, T.  A.  Randall,  1910.  $ 2,—.  3,12 

Wilcke,  F.:  Betoneisen  u.  sein  Wert  für  den 
Fabrikbau.  Uhlands  techn.  Rdsch.  1910. 
Ausg.  II.  10.  p.  76 — 77 ; 11.  p.  83—84.  7 fig. 
(Beispiele.  Einrichtungen  für  den  nach- 
trägl.  Einbau  von  Transmissionen  u. 
sonstigen  Vorrichtungen.)  3,12 

Wormeley,  P.  L.:  The  Uses  of  Concrete  on 
the  Farm.  Concrete.  Vol.  10.  Oct.  1910. 
10.  p.  46—48.  3,12 


IV.  Archi-  SV.  Building 
tecture.  Construction. 
IV.  Hochbau. 


A.  Generalites.  (3,13  A.  General.  (3,13—14) 
—14) 

A.  Allgemeines.  (3,13 — 14) 


Album  moderner  Baudekorationen. 
1.  u.  2.  Serie.  Ausgeführte  Bauornamente 
u.  Stuck-Decken.  5.  Aufl.  90  Taf.  41 
X33  cm.  Berlm-Schöneberg,  1910.  M.  76,-. 

3,13 

Dähne,  R.:  Die  Beischläge  in  Danzig.  Denk- 
malpflege. 1910.  12./ 13.  p.  90 — 94.  7 ill.  3,13 
Jaumann,  A.:  Möbel  und  Räume  der  Miet- 


wohnung. Innendekoration.  1910.  8.  p.  301 
¥ -03.  3-,  13 

Lautensack:  Der  Schornsteinbau  in  prak- 
tischer und  schönheitl.  Beziehung,  s.  3^22. 

3,13 

Das  Leder  und  seine  Verarbeitung  zu 
Möbelbezügen  und  Dekorationszwecken. 
D.  Tapezierer-Ztg.  28.  Jg.  1910.  27.  p.  947 
—14;  42.  p.  1452—53.  4 fig.;  43.  p.  1481 
—87.  3 fig.;  35.  p.  1215 — 16.  7 fig.;  36. 
p.  1254—55.  3 fig.;  37.  p.  1280^-81.  2 fig.; 
38.  p.  1318 — 19.  4 fig.;  39.  p.  1347—48. 
4 fig.;  40.  p.  1384—85.  4 fig.;  41.  p.  1413 
—14;  42.  p.  1545—53.  4 fig.;  43.  p.  1481 
— 82.  (Methoden  und  Werkzeuge  zur  Be- 
spannung von  Stühlen  u.  Sofas  mit  Leder- 
bezügen. Leder  als  Dekorationsmittel. 
Wandbekleidung.)  3,13 

Macartney,  M.  H.  H.:  Some  Notes  on  Cam- 
bridge Colleges.  Architect.  Rev.  Vol.  28. 
1910.  167.  p.  175—81.  15  ill.  (Chimneys, 
Turrets  and  Lanterns.)  3,13 

Reindl:  Zur  Behandlung  der  Bauformen 

kleiner  Wasserkraftanlagen,  s.  3,61.  3,13 
Schloß  Oels,  2 Aufnahmen  von  Arch. 
Rud.  Meyer,  Breslau.  D.  Bauhütte.  1910. 
43.  p.  360.  3,13 

Schulze,  O.:  Neue  Räume  von  Ludwig 

Alter,  Darmstadt.  Innendekoration. 
1910.  9.  p.  333—34.  Zahlr.  111.  3,13 

Staatsmann,  Karl:  Das  Aufnehmen  v.  Archi- 
tekturen. Eine  allgemeine  Übersicht  üb. 
das  Aufnehmen  v.  Architekturen  u.  die 
Hilfsmittel,  im  Zusammenhang  m.  der  Ent- 
wickelg.  u.  Darsteltg.  der  Architektur  im 
Bilde  der  Geschichte.  2 Tie.  1.  TI.  Das 
Vermessen  u.  Darstellen  v.  Architekturen. 
2.  TI.  Geschichte  des  Aufnehmens  v. 
.Architekturen  zugleich  e.  Geschichte  der 
Architekturwandlung.  Lex.-8°.  XII,  236  p. 
175  ill.  V,  280  p.  30  ill.  Leipzig,  Konrad 
..  Grethlein,  1910.  M.  16,50.  3,13 

Über  die  Stuckbilder  am  Gewölbe  des 
großen  Saales  i.  Posener  Rathause.  Denk- 
malpflege. 1910.  11.  p.  81—84.  15  ill.  3,13 
Vogel,  F.  Rud.:  Das  Giebelhaus  in  King’s 
Norton  Works  (England).  D.  Bauhütte. 
14.  Jg.  1910.  42.  p.  350.  (Grundriß  und 
2 Ansichten.)  3,13 

Wagner:  Zwei  Portale  der  Jesuitenkirche  zu 
Glogau.  s.  3,34.  3,13 

Dedreux,  O.:  Vom  Wandel  der  Stile  u.  der 
Bauformen  in  der  Gegenwart.  D.  Bauh. 
14.  Jg.  1910.  4L  p.  341;  42.  p.  349;  43. 
p.  357—58.  3,14 

Garneri,  Augusto:  Gli  ordini  di  architettura 
civile  di  Giacomo  Barozzi  da  Vignola, 
accresciuti  di  alcune  interessanti  tavole  e 
di  un  dizionario  dei  termini  di  architettura. 
5a  ediz.  italiana  e francese.  16°.  152  p. 

fig.  38  tav.  Torino,  G.  B.  Paravia,  1910. 
M.  1,25.  3,14 

Hodgson,  F.  T.:  A Treatise  on  the  five 
Orders  of  Architecture;  comp,  from  the 
Works  of  Sir  W:  Chambers,  Palladio, 
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Vignola,  Gwilt  and  others,  with  ill.,  notes 
and  essays  on  various  phases  of  classical 
architecture ; comp.,  rev.  and  ed.  ill.  with 
39  plates.  12mo.  13-16+17-236  p.  Chic., 
Drake,  1910.  $ 2,—.  3,14 

Projet  d’h  6 t e 1 particulier  en  style  arabe. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  8.  p.  89.  1 fig. 
2 planches.  3,14 

Steffen,  H.:  Mittelalterl.  Backsteinarchitektur 
in  München.  Allg.  Bau-Ztg.  1910.  3.  p.  91 
—94.  5 ill.  4 Taf.  3,14 

Tombeau  en  style  arabe.  s.  3,34.  3,14 

Waldner,  H.  Aug.:  Spätgotik  und  Früh- 
renaissance in  Frankreich.  D.  Bauhütte. 
1910.  45.  p.  373—74  . 3 ill.  Fg.  3,14 


2.  Construction  du  2,  Erection  of  Build- 
bätiment.  (3,15 — 18)  ings.  (3,15 — 18) 

2.  Aufbau  der  Gebäude.  (3,15 — 18) 


Die  Bauschäden  am  südöstl.  Turm- 
pfeiler u.  dem  benachbarten  Schiffspfeiler 
im  Straßburger  Münster.  Denkmalpflege. 
1910.  10.  p.  73—75.  8 ill.  3,15 

Marullier,  Emilio:  Guida  pratica  per  la 

costruzione  degli  edifizi  con  speciale 
riguardo  al  cemento  armato.  8°.  VIII, 
454  p.  1 tav.  ill.  Torino,  Unione  Tip. 
Editr.  Torin.,  1910.  L.  10,—.  3,15 

'Wellblechhäuschen.  Bau  - Kunst- 
schlosser. 1910.  30.  p.  334.  2 taf.  (Einzel- 
heiten der  Konstruktion.)  3,15 

Brayton,  L.  F.:  Computation  of  Reinforced 
Concrete  Flat  Slabs.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  1910.  9.  p.  246—47.  3 fig.  1 ill.  3,16 
Buchwald:  Moderne  Holzbauten.  Prome- 

theus. 22.  Jg.  1910.  3.  p.  54 — 56.  3 fig. 
3 ill.  (Zusammensetzung  schwächerer 
Hölzer  zu  tragfähigen  Balken.  Dach- 
binder u.  Hallenbauten  aus  Holz.)  3,16 
Verstärkte  Holzkonstruktion  als 
Ersatz  der  Eisenkonstruktion.  Uhlands 
techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  II.  10.  p.  75 — 
76.  4 fig.  (Beispiele  von  Dächern  von 
Hallenbauten  in  Holzeisenkonstruktion.) 

3,16 

Perrot,  E.  G.:  A Method  for  Long  Span, 

Light  Floor;  Reinforced  Concrete  Con- 
struction, with  Comparative  Cost.  Cement 
Engin.  News.  Vol.  22.  1910.  10.  p.  429—30. 

3,16 

Piüet:  Rapport  sur  les  appareils  et  proce- 
des  imagines  par  M.  Georges  P i n c o n 
pour  resoudre  la  question  des  conduits 
de  fumee  dans  les  habitations.  s.  3,22.  3,16 
Renforcement  d’une  poutre  ä trois  tra- 
vees  inegales.  Constr.  Mod.  26.  An.  1910. 
4.  p.  45—46.  2 fig.  (Calculs  de  resistance 
sur  donnees  particulieres.)  3,16 

Steel  Substructure,  Pennsylvania 
Terminal  Post  Office.  Engin.  Record. 
Vol.  62.  1910.  11.  p.  303—06.  9 fig.  3,16 
Turley:  Ersatz  von  Mauerbögen.  Zement 
Beton.  9.  Jg.  1910.  43.  p.  670 — 71.  ill. 
(Zur  Überdeckung  von  Fenstern  u.  Türen 


dienen  fabrikmäßig  hergestellte  Massiv- 
wölbträger auf  denen  der  eigentliche 
Bogen  od.  Sturz  aufgemauert  wird.)  3,16 
Weidmann:  Die  Konstruktion  aus  Eisen- 

beton und  Eisen  in  dem  Neubau  der 
Bismarck-Oberrealschule  in  Stettin.  Pro- 
fanbau. 1910.  20.  p.  559 — 63.  17  fig.  2 ill. 

3.16 

Benfey,  G.:  Massive  Decken  zwischen 

eisernen  Trägern.  Ziegel  - Bauindustrie. 
1910.  22.  p.  337.  1 ill.  (Kosten  verschied. 
Decken.  Abmessungen  der  fabrikmäßig 
hergestellten  Steine.)  3,17 

C h e n e t s en  cuivre  et  gres  flammes. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  6.  p.  66.  1 ill. 

3.17 

C h en  e t s en  fer  forge.  Constr.  Mod.  26. 

An.  1910.  5.  p.  56.  1 ill.  3,17 

The  Construction  of  Concrete  F e n c e 
Posts.  Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5. 
1910.  p.  732—39.  5 fig.  3,17 

Hoffmann,  R.:  Universal  - Betondecken. 

System  Gißhammer.  Beton  Eisen. 
9.  Jg.  1910.  10.  p.  255—57.  5 fig.  3 ill. 
2 tab.  3,17 

Marx,  A.:  Eisenbetonhohldecke  von  Türk, 
Mannheim.  Beton  Eisen.  1910.  11.  p.  281 — 
84.  6 fig.  4 ill.  2 tab.  3,17 

Poignee  de  porte  en  fer  forge.  Constr. 

Mod.  26.  An.  1910.  5.  p.  52—53.  1 ill.  3,17 
Rampe  d’escalier  en  fer  forge.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  4.  p.  41—42.  2 ill. 
(Imitation  du  pin  maritime.)  3,17 


Oberlichte  mit  Tragwerk  aus.  Eisen- 
beton. System  K e p p 1 e r.)  D.  Bauztg. 
1910.  69.  p.  548.  6 fig.  1 ill.  3,18 

Pitchet  Concrete  Roof  with  Ventilating 
Turrets.  Building  World.  Vol.  31.  Oct.  15. 
1910.  783.  p.  46.  1 fig.  3,18 


3.  Decoration  interi-  3.  Finishing  of  Build- 
eure  et  amenage-  ings.  (3,19 — 21) 
ment.  (3,19 — 21) 

3.  Ausbau  der  Gebäude.  (3,19 — 21) 


Schiebfenster.  Gew.  Bl.  Württ.,  Beil. 
„Für  Bauplatz  u.  Werkstatt“.  1910.  10. 
p.  39—40.  1 Taf.  (Mit  oberem  festen  u. 
unterem  bewegl.  Teil.)  3,19 

Wendt:  Öffnungsvorrichtungen  für  Nottüren. 
Techn.  Rdsch.  1910.  43.  p.  637—38.  7 fig. 
(Darstellung  zweier  geeigneter  Türver- 
schlüsse.) 3,19 


Ausstellung  bemalter  Wohnräurne 
München  1910.  s.  3,5.  3,20 

Nos:  Wandplattenverkleidung  in  heißen 

Räumen.  Z.  Tiefbau.  1910.  22.  p.  229. 
1 fig.  (Befestigung  der  Platten  mit 
Plattenkopfschrauben.)  3,20 

Steinberg:  Zementbeton  als  Fußbodenbelag 
in  Vieh-  und  Pferdeställen,  s.  3,33.  3,20 
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Kufner,  F.:  Darstellung  des  Treppenkrümm- 
lings sowie  Ermittlung  der  Schablonen 
hierfür.  Bayr.  Baugewerks-Ztg.  1910.  30. 
P.  4—5.  3,21 


D.  Installation:»  pour  D.  Lighting,  Ventila- 
l’eau,  l’aeration,  tion,  Heating  and 
l’eclairage  et  le  chauf-  Waters  Supply. 
fage.  (3,22)  (3,22) 

D.  Anlagen  zur  Versorgung  der  Ge- 
bäude mit  Licht  und  Luft,  Wärme 
und  Wasser.  (3,22) 


Die  Ausnutzung  des  Abdampfes  für 
Heizzwecke.  Techn.  Mitt.  u.  Nachr.  1910. 
37.  p.  513 — 15.  (Niederdruckdampfheizung 
und  Warmwasserheizung.  Ohne  und  mit 
Kondensationsbetrieb.)  3,22 

Biquard,  R.:  L’efficacite  des  divers  rnoyens 
d’isolement  thermique  des  locaux  de  con- 
struction;  essai  sur  la  conducübilite  ca- 
lorifique  des  materiaux.  Chauffage  Ind. 
Sanit.  3.  An.  oct.  1910.  27.  p.  161—67. 
4 fig.  (Transmission  de  la  chaleur  ä tra- 
vers une  paroi  solide;  determination  des 
coefficients  de  conductibilite  des  mate- 
riaux isolants;  variations  de  la  conduc- 
tibilite avec  la  temperature,  la  densite  et 
l’humidite.)  3,22 

Bousquet,  M.:  Aerateur  automatique  pour 
la  Ventilation  des  habitations.  Chauffage 
Ind.  Sanit.  3.  An.  oct.  1910.  27.  p.  167 — 
68.  1 fig.  (Aerateur  Augiere  compose  d’un 
devlateur  metallique  en  cuivre,  formant 
une  sorte  de  corniere  dont  une  branche 
est  lisse,  l’autre  profilee  dune  facon  spe- 
ciale  et  d’une  coulisse  en  cuivre  destinee 
ä recevoir  le  bord  inferieur  du  carreau; 
tous  ces  Organes  sont  lies  entre  eux  par 
des  formules  qui  en  determinent  les  di- 
mensions  suivant  le  volume  du  local  ä 
aerer.)  3,22 

Browne,  C.  L.:  The  Mechanical  Purification 
of  Air.  Cassiers  Mag.  Vol.  38.  1910.  6. 
p.  564—72.  3,22 

Bunnell,  Sterling,  H.:  Humidification  de 

l’aire  dans  les  ateliers.  Rev.  Metallurgie. 
7.  An.  1910.  10.  p.  690—93.  2 fig.  5 ill. 
(Emploi  ^ de  la  vapeur,  emploi  de  l’eau 
pulverisee  et  de  Fair  comprime;  batterie 
centrale;  appareil  ä evaporation.)  3,22 
Chauffage  ä eau  chaude  de  plain-pied. 
Chauffage  Ind.  Sanit.  3.  An.  1910.  27.  p.  168 
— 71.  2 fig.  (Calculs  et  Schema  d’une  in- 
stallation  du  chauffage  de  plain-pied.)  3,22 
Les  differents  systemes  de  chauffage 
electrique.  Rev.  Ind.  41.  An.  1910  35. 
p.  348—49;  37.  p.  369—70;  39.  p.  388—89; 
41.  p.  408 — 10.  (Transformation  par  effet 
Joule;  transformation  par  les  courants 
induits;  resistainces  agglomerees;  appli- 
cations  du  chauffage  electrique;  applica- 
tions domestiques;  fours  et  moufles; 
chaudieres  electriques;  applications  de 
laboratoire;  applications  industrielles; 


cylindres  secheurs  pour  la  papeterie; 
fours  de  boulangerie;  chauffage  des  voi- 
tures  de  chemins  de  fer  et  tramways.) 
_ , 3,22 

Cheminee  de  chambre  ä coucher. 

Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  7.  p.  77 
„ 1 Hl-  3,22 

Domitrovich,  A.  v.:  Verbesserung  der 

Schulluft.  Schulzimmer.  1910.  3.  p.  166 
— 75.  3,22* 

The  Extraction  and  Collection  of  Du  st’ in 
Manufacturing  Operations.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  110.  1910.  2861.  p.  470—72. 
4 fig.  2 ill.  (Various  types  of  dust  coL 
lecting  apparatus.)  3,22 

Welches  System  wählt  man  für  eine 
Etagenheizung?  Bauwelt.  1910.  62. 
p.  14.  2 fig.  (Zuschrift  des  Herrn  Abel 
zu  obigem  Artikel  in  No.  38  der  Bau- 
welt.) 3,22 

Gleichmann,  H.:  Die  Durchführung  von  Ver- 
suchen an  Heizkesseln.  Z.  Bayr.  Revis.- 
Ver.  1910.  20.  p.  199—201.  1 fig.;  21.  p.  214 
— 17.  7 fig.  (Allg.  Grundsätze  unter  mögi. 
Anpassung  an  den  prakt.  Betrieb.  Kritik 
verschiedener  Versuchsmethoden.  Auf- 
stellung der  genauen  Wärmebilanz.)  3,22 
The  Heating  of  Engineering  Shops.  En- 
gineering. Vol.  90.  1910.  2329.  p.  267. 

1 ill-  3,22 

A Scheme  for  Facilitating  the  Heating 
and  Ventilation  of  School  Rooms.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  vol.  7.  1910.  10.  p.  1—3. 
3 fig.  3,22 

Heating  and  Ventilating  of  a Ten-Story 
Bank  Building.  Heat.  Ventilat.  Mag. 
Vol.  7.  1910.  10.  p.  10—13.  3 ill.  (Boston 
Safe  Deposit  and  Trust  Co.,  Boston, 
Mass.)  3,22 

A Method  of  Heating  with  Waste  Heat 
from  Gas  Engines.  Heat.  Ventil.  Mag. 
Vol.  7.  1910.  10.  p.  27— 29.  3 fig.  ^3,22 
Hunich,  A.:  Der  Einfluß  d’er  Temperatur 
ungeheizter  Räume  auf  geheizte  und  um- 
gekehrt. Z.  Lüftung.  1910.  21.  p.  157—59. 

3 fig.  1 Tab.  (Berechnungsbeispiel  für 
Oberlichter.)  3,22 

Kelling,  J.:  Bestimmung  der  Rohrweiten  für 
Warmwasserheizungen.  5 fig.  Zahlr.  Tab. 
Halle  a.  'S.,  Carl  Marhold,  1910.  Geh. 
M.  1,20.  3,22 

KHnger,  H.  J.:  Kalender  für  Heizungs-,  Lüf- 
tungs-  und  Badetechniker.  Erstes  kurz- 
gefaßtes Nachschlagebuch  für  Gesund- 
heitstechniker. 16.  Jg.  1911.  Halle  a.  S., 
Carl  Marhold.  Geb.  M.  4,—.  3,22 

Kori,  H.:  Die  bauliche  Anlage  und  Be- 
heizung von  Turnhallen.  Schulhaus.  1910. 
10.  p.  434 — 37.  2 ill.  (Vorteile  der  Einzel- 
heizung.) 3,22 

Körting:  Heizung  und  Lüftung,  s.  3,1.  3,22 
Körting,  J.:  Die  Wirtschaftlichkeit  der 

Niederdruckdampfheizung.  Gesundh.-Ing. 
1910.  44.  p.  797 — 801.  1 Tab.  (Eine  genaue 
Betrachtung  der  Wärmeökonomie  zeigt 


3,22 


547 


daß  die  Niederdruckdampfheizung  der 
Warmwasserheizung  in  wirtschaftl.  Hin- 
sicht nicht  nachsteht.)  3,22 

Krell,  (X:  Warmwasserheizung,  Nieder- 

druckdampfheizung u.  offene  Überdruck- 
wasserheizung mit  100  mittl.  Höchst- 
wassertemperatur. Qesundh.-Ing.  1910.45. 
p.  813—18.  7 fig.  (Überlegenheit  der 

Warmwasserheizung  gegenüber  Nieder- 
druckdampfheizung. Für  geringere  Her- 
stellungskosten offene  Überdruckwasser- 
heizung geeignet.  Beschreibung  der  letz- 
teren. Ihre  Vorzüge  gegenüber  Dampf- 
heizung.) . 3,22 

Lautensack:  Der  Schornsteinbau  in  prak- 
tischer und  schönheitl.  Beziehung.  D. 
Techn.  Ztg.  1910'.  42.  p.  664—66.  11  hg. 
(Beispiele  schlechter  und  guter  Ausfüh- 
rungen.) _ xT  3,22 

Mechanical  Plant  for  State  Normal 
School,  Montclair  Hights,  N.  J.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  1910.  10.  p.  17—23. 
6 fig.  (The  heating  and  ventilating  equip- 
ment.)  3,22 

Mewes,  R.:  Luftreinigung,  ein  modernes  Er- 
fordernis  für  Industrie  und  Hygiene.  Z. 
Sauerstoff-Ind.  1910.  9.  p.  205—07.  1 fig. 
4 ill.;  10.  p.  226—30.  5 ill.  (Bedeutung 
der  Luftreinigung.  Verschiedene  Bau- 
arten der  Taschenfilter.  Möllersches 
Taschenluftfilter.  Gestelltaschenfilter.  Rah- 
mentaschenfilter.) 3,22 

Moses,  P.  R.:  The  Heating,  Ventilating  and 
Air-Conditioning  of  Factories.  Engin. 
Mag.  Vol.  39.  1910.  5.  p.  697—712.  11  ill.; 
6.  p.  865—80.  2 fig.  6 ill.  (Its  economic 
importance.  Systems  for  temperature 
control.  The  regulation  of  humidity,  air 
washing,  and  costs.)  3,22 

Prüfung  von  Öfen.  Z.  Lüftung.  1910.  19. 
p.  141—46.  5 fig.;  20.  p.  149—51.  1 fig. 
(Berücksichtigung  der  Entwicklung  von 
Kohlenoxydgas;  allg.  Grundsätze  d.  Ofen- 
prtifung;  vergleichende  Versuche  an  zwei 
Kachelöfen  normaler  Berliner  Bauart. 
Prüfung  d.  Zuggeschwindigkeit  mit  dem 
Pneumometer.  Rauchgasanalyse.)  3,22 
Pillet,  J.  J.:  Rapport  sur  les  appareils  et 
procedes  imagines  par  M.  Georges  Pin- 
con  pour  resoudre  la  question  des  con- 
duits de  fumee  dans  les  habitations.  Buli. 
Soc.  Encouragem.  Ind.  109.  An.  Tome  113. 
1910.  7.  p.  22—36.  30  fig.  (Elements  en 
terre  cuite  des  conduits  de  fumee;  con- 
struction  des  conduits;  armature  des  con- 
duits montes  en  simples-wagons.)  3,22 
Pradel:  Gliederkessel  für  Braunkohlen- 

brikettfeuerung. Gesundh.-Ing.  1910.  44. 
p.  804 — 05.  (Die  z.  Z.  vorhandenen  Kessel 
sind  in  der  Mehrzahl  infolge  der  Anord- 
nung eines  Füllschachtes  nicht  für  Brikett- 
feuerung geeignet.  Notwendige  Anforde- 
rungen.) 3,22 

Pradel:  Gußeiserne  Heizkessel.  Techn. 

Rdsch.  1910.  46.  p.  686—88.  4 ill.;  47.  p.  704 
—05.  3 ill.  (Kleinkessel,  Ringglieder- 


kessel und  Gliederkessel  mit  senkrechten 
und  wagerechten  Heizzügen.)  3,22 

Preuß,  W.:  Die  Vorzüge  des  Kachelofens 
in  Wohnräumen.  D.  landw.  Presse.  1910. 
78.  p.  850—51.  (Hygienische  Vorzüge. 
Unmöglichkeit  einer  langdauernden  Stö- 
rung.) 3,22 

Recknagel,  H.:  Berechnung  der  Zentrifugal- 
ventilatoren oder  Schleudergebläse  für 
Lüftungsanlagen.  Gesundh.-Ing.  1910.  47. 
p.  845—51.  10  Tab.  (Rechnerische  Unter- 
suchung über  den  Einfluß  der  durch  Be- 
wegungswiderstände bedingten  Gegen- 
drücke auf  die  geförderte  Luftmenge  im 
Vergleich  zur  widerstandsfreien  Luftför- 
derung. Ableitung  einfacher  Formeln  für 
die  Praxis  ) 3,22 

Recknagel,  H,:  Kalender  für  Gesundheits- 
techniker. Taschenbuch  für  die  Anlage 
von  Lüftungs-,  Zentralheizungs-  u.  Bade- 
einrichtungen. 15.  Jg.  1911.  R.  Oldenbourg, 
München-Berlin,  1910.  Geb.  M.  4, — . 3,22 
L’emploi  des  tubes  annulaires  dans  les 
appareils  ref  rigerants  et  les  echan- 
geurs  de  chaleur.  Genie  civil.  30.  An. 
Tome  LVII.  1910.  25.  p.  465—67.  7 fig. 
1 ill.  3»22 

Richter,  K.:  Trinkwasserverbesserung.  Lehr- 
meister Garten  u.  Kleintierhof.  1910.  46. 
p 548 — 49.  i fig.  (Einfacher  Filtrierappa- 
rat für  ländl.  Verhältnisse.)  3,22 

Ritter,  J.:  Der  sparsame  Heizbetrieb  und 
seine  ’ Kontrolle  bei  Warmwasser-  und 
Niederdruckdampfheizungen  für  Wohn- 
häuser. Mit  einer  Beilage:  Brennmaterial- 
verbrauchstab. 8°.  23  p.  Hannover,  Theod. 
Schulze.  M.  — ,60.  3,22 

Scott,  K.  E,:  Some  Notes  on  Power  Station 
Chimneys.  Iron  Coal  Trades  Rev.  Vol. 
81.  1910.  2218.  p.  364—66.  4 fig.  2 ill.  3,22 
Station  centrale  de  chauffage  de 
Crawfordsville  (U.  S.  A.)  Rev.  Ind.  1910. 
43.  p.  429—30.  1 fig.;  44.  p.  450.  1 fig. 
(Plan  general  de  l’usine;  installations  di- 
verses; statistique.)  3,22 

Strache,  SL:  Rauchplage  und  Heizgasver- 
sorgung. Z.  Gas  u.  Wasser.  Bd.  50.  p.  216 
— 24;  cf.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  26. 
p,  1738.  (Zur  Bekämpfung  der  Rauch- 
plage in  Städten  wird  die  Einführung  der 
Heizgasversorgung  empfohlen.)  3,22 

Keimfreies  Trinkwasser.  Haus,  Hof, 
Garten.  1910.  45.  p.  452.  1 ill.  (Mit  der 
Wasserleitung  zusammengebauter  Ozon- 
apparat, von  dem  beim  Aufdrehen  des 
Hahnes  Ozon  in  das  Wasser  geleitet 
wird.)  3,22 

Ventilating  and  Heating  Public  Health 
Officers’  Hall.  Gas  World.  Vol.  53.  1910. 
1369.  p.  469—72.  1 fig.  4 ill.  3,22 

Witt,  G.  A.:  Die  heiztechnischen  Einrich- 
tungen der  Käserei.  8°.  669  p.  637  ill. 
Bern,  K-  J.  Wysz,  1911.  M.  12,—.  3,22 

De  Wolf,  R.  D.:  The  Decentralized  Plant  as 
the  Power  Plant  of  the  Future.  Heat. 
Ventilat.  Mag.  Vol.  7.  1910.  10.  p.  3—9. 
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(How  it  will  be  designed  and  operated 
to  supply  heat,  as  well  as  power  and 
light.)  3,22 


E.  — H.  Evacuation 
des  eaux,  nettoyage 
et  cuislne.  Divers. 

Decoration  des  faca- 
des,  balcons,  etc ). 

Echafaudages  et  au- 
tres  constructions  au- 
xiliaires.  (3,23 — 26) 

E. — H.  Entwässerungs-,  Reinigungs-  und 
Kochanlagen.  Sonstige  Konstruktionen  des 
inneren  Ausbaues.  Äußere  Bauteile.  Gerüst- 
bau und  sonstige  Hilfsvorrichtungen.  (3,23-26) 


E.-H.  Drainage,  Clea- 
näng  and  Cooking 
Devices.  Miscella- 
neous.  External  Con- 
structional  Parts. 
Scaffolding,  Cente- 
rings,  etc.  (3,23—26) 


Bredtschneider:  Beseitigung  und  Verwertung 
des  Hausmülls.  Techn.  Gern. -Bl.  1910.  15, 
p.  231 — 34.  Fg.  (Begriff  „Hausmüll“.  Be- 
standteile. Menge  u.  Gewicht.  Hygienische 
Beschaffenheit.  Sammeln,  Abfuhr,  Unter- 
bringung des  Mülls  und  technische  Ver- 
wertung.) 3,23 

Briner,  E.:  Römisch-irische  Bäder.  D. 

Techn.-Ztg.  1910.  45.  p.  710—12.  5 fig. 
(Einrichtung  u.  Wirkungsweise.)  3,23 
Duveau,  E.:  Deplacement  d’une  citerne  en 
beton  de  ciment  arme.  („Bull,  de  la  Soc. 
libre  d’emulation,  du  commerce  et  de  l’in- 
dustrie  de  la  Seine-Inferieure“.  Exercice 
09.)  8°.  8 p.  ill.  Rouen,  Gy,  1910.  3,23 
Faulgrube  für  abgelegene  Woh- 
nungen. Genie  civ.  Bd.  57.  p.  154 — 55; 
cf.  Z.  angew.  Chem.  Bd.  23.  36.  p.  1735.  3,23 
Mayer,  J.  E.:  Der  Kampf  gegen  den  Staub. 

Schulzimmer.  1910.  3.  p.  175' — 82.  3,23 

Plattenkanal  „Bauweise  Eschen- 
brenne r“.  Zement  Beton.  1910.  45. 

p.  702 — 04  . 9 ill.  (Kanal  aus  fabrikmäßig 
hergesteliten  Winkelstücken  an  der  Bau- 
stelle zusammengefügt.)  3,23 

Eine  bewegbare  Räucherkammer. 
Uhlands  techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10. 
p.  78 — 79.  1 fig.  (Kann  in  den  Zug  der 
Rauchgase  eines  Schornsteines  einge- 
schaltet werden.)  3,23 

Robertson,  .J.  A.:  Les  usines  generatrices  et 
les  fours  destructeurs  d’ordures  mena- 
geres.  Rev.  El.  7.  An.  Tome  XIV.  15  oct. 
1910.  163.  p.  248 — 54.  4 fig.  (Chargement; 
fours  et  chaudieres;  tirage  et  combustion; 
resultats  economiques;  description  de  l’in- 
stallation  de  Greenock;  resultats  d’ex- 
ploitation;  resultats  techniques.)  3,23 

Schulz:  Die  Benutzung  der  Flüsse  zum 
Zwecke  der  Entwässerung  von  Grund- 
stücken. s.  3,9.  3,23 

Stohr,  Fr.:  Der  Bratofen  für  Hausbedarf.  Z. 
Lüftung.  1910.  20.  p.  151—53.  1 fig.;  21. 
P.  159 — 61.  (Verschiedene  Ausführungen 
von  Gasbratöfen.  Brenneranordnungen.) 

3,23 

Wulsch:  Größte  und  kleinste  Kanalgefälle, 
s.  3,69.  3,23 


3,22—3,27 


Christ:  Über  Baufeuchtigkeit,  ihre  Ent- 

stehung, Erkennung  und  Verhütung.  Bau- 
zeichner. 1910.  45.  p.  488 — 95.  3,24 

Bestimmungen  über  die  Bauart  der  von  der 
Staatsbauverwaltung  auszuführenden  Ge- 
bäude mit  Rücksicht  auf  Feuersicher- 
heit und  Verkehrssicherheit.  Bauge- 
werksztg.  42.  Jg.  1910.  85.  p.  888—89.  3,24 
Runderlaß,  betr.  die  Bauart  der  v.  der 
Staatsbauverwaltung  auszuführenden  Ge- 
bäude m.  Rücksicht  auf  Feuersicherheit  u. 
Verkehrssicherheit.  8°.  6 p.  Berlin,  Wilh. 
Ernst,  1910.  M.  — ,20.  3,24 

Sezille,  L.:  Les  interieurs  franpais  au  Salon 
d’Automne.  Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1910. 
100.  p.  308 — 10.  5 ill,  (Salon-fumoir  par 
Leon  Jallot;  salle  ä manger  par 
J a u 1 m e s ; chambre  ä coucher  par  Leon 
Jallot;  buffet  par  Leon  Jallot;  coin 
de  bureau  par  Charles  Plumet.)  3,24 
Vauxcelles,  Louis:  Le  Salon  d’Automne  de 
1910.  Art  Decoratif.  12.  An.  1910.  145. 

p.  113' — 76.  Nombr.  ill.  (Salles  ä manger; 
salles  de  reception;  chambres  ä coucher; 
cheminees;  panneaux  decoratifs.)  3,24 
Wendt:  Rettungswege  bei  Feuersgefahr. 

Bau  weit.  1910.  60.  p.  13 — 16.  7 fig.  (An- 
lage feuersicherer  Treppen.  Schräge  und 
senkrechte  Notleitern  nur  für  bestehende 
Gebäude.)  3,24 


Rampe  et  balcon  en  fer  forge.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  5.  p.  54.  1 ill.  3,25 


Duveau:  Deplacement  d’une  citerne  en  beton 
de  ciment  arme.  s.  3,23.  3,26 

Gebensleben:  Das  Eisengerüst  zur  Instand- 
setzung der  Andreas  - Kirchtürme  in 
Braunschweig.  D.  Bauztg.  1910.  63.  p.  485 
—500.  6 fig.  2 ill.  3,26 

Wintermeyer,  F.:  Auslegerdrehkrane.  Bau- 
welt. 1910.  60.  p.  11 — 12.  5 fig.  (Ersatz  der 
Baugerüste  durch  freistehende  drehbare 
Krane.)  3,26 


4.  Bätiments,  4.  Buildings. 

4.  Hochbauwerke. 

A.  Generalites.  (3,27)  A.  General.  (3,27) 
A.  Allgemeines.  (3,27) 


Neuere  Bauten  in  Fürth  in  Bayern.  D. 
Bauztg.  1910.  71.  p.  561—66.  Zahlr.  IW  u. 
Taf.;  72.  p.  569—75.  ill.  3,27 

Heimische  Bauweise  in  der  Mark 
Brandenburg,  hrsg.  vom  Architekten-Ver- 
ein  zu  Berlin  durch  dessen  Ausschuß  f. 
das  Bauwesen  in  Stadt  u.  Land  unter 
Leitg.  v.  Otto  Kloeppel.  („WSchr.  d. 
Archit.-Ver.  zu  Berlin“.)  33X25  cm.  8 p. 
ill.  22  Taf.  Berlin,  Carl  Heymann,  1910. 
M.  3 — . 3,27 

v.  Behr,  A.:  Aus  Duderstadt.  Bl.  Kunsthand- 
werk. 1910.  8.  p.  30.  4 Taf.  3,27 

Berlowitz,  A.:  Neue  Ideen  im  Wohnhausbau. 
Bauwelt.  1910.  64.  p.  3' — 4.  5 ill.  (Durch 
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geeignete  Parzellierung  eines  Baublocks 
werden  Seitenflügel  vermieden.)  3,27 

Die  Kunstdenkmäler  der  Provinz  Brand en- 
b u r g.  D.  Bauztg.  1910.  64.  p.  501 — 03. 
Zahlr.  111.  2 Taf.;  69.  p.  545—47.  1 Ul.;  70. 
p.  557—58.  3.27 

Darville,  Will:  Assechement  des  murs  de 
l’eglise  du  Saint-Esprit  ä Munich.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  6.  p.  68—69.  2 ill.;  7. 
p.  81—82.  1 ill.  3,27 

Höhn,  H.:  Aus  Wendelstein  bei  Nürnberg. 
Bl.  Kunsthandwerk.  1910.  9.  p.  34 — 36. 

4  Taf.  3,27 

Neher:  Die  baukünstlerische  Entwicklung 

Frankfurts  in  den  letzten  hundert  Jahren, 
s.  3,4.  3', 27 

Neumeister,  A.:  Qeneraldirektionsgebaude 

in  Stuttgart.  Rathaus'  f.  Schkeuditz. 
32,5X23,5  cm.  32  p.  u.  Konkurrenz-Nach- 
richten. p.  1243—46.  1 Taf.  (D.  Konkur- 
renzen. XXV.  Bd.  3.  Nr.  291)  3,27 

Neumeister,  A. : Bebauung  der  Bennigsen- 
straße  in  Hannover.  Turnhalle  f.  Buch- 
holz. Qewerbehaus  f.  Metz  (ausgeführter 
Bau).  32,5X23,5  cm.  63  p.  u.  Konkurrenz- 
Nachrichten.  p.  1247 — 50.  Illustr.  (D. 
Konkurrenzen.  XXV.  Bd.  4.  u.  5.  Nr.  292 
u.  293.)  Leipzig,  Seemann,  1910.  M.  3,60 

3,27 

Sabine,  W.  C.:  Architectural  Acoustics. 

Building  News.  Vol.  99.  Aug.  26.  1910. 
2903.  p.  286—88.  3,27 

'Sicre,  C.:  Traite  pratique  d’architecture. 
Construction  et  Architecture  ä la  portee 
de  tous.  Renseignements  utiles  ä tous. 
Indispensable  aux  architectes,  ingenieurs, 
entrepreneurs,  proprietaires,  gerants,  ainsi 
qu’ä  toutes  les  personnes  s’occupant  d’art, 
de  chiffres  ou  de  Science.  8°.  XVII-714p. 
illustr.  Paris,  A.  Michel,  1910.  3,27 


B.  Bätiments  prives,  B.  Residential  Build- 
industriels  et  com-  iiigs,  Buildings  for 
merciaux.  (3,28)  Offices,  etc.  (3,28) 
B.  Gebäude  für  die  Zwecke  des  Wohnens, 
des  Handels  und  Verkehrs.  (3,28) 


Die  Arbeiter-Kolonie  „L.  u.  C. 
Hardmuth“  in  Budweis.  Arch.  A.  Gold- 
berger. Bautechniker.  1910.  36.  p.  677- 
79.  1 Taf.;  38.  p.  693—94.  6 fig.  1 Taf.  3,28 
Brugger  Bauten,  ausgef.  von  A.  Frö- 
lich, Brugg  u.  Charlottenbg.  Schweiz, 
Bau-Ztg.  56.  Bd.  1910.  13.  p.  171—72,  3 fig. 
6 ill.  4 Taf.  . 3,28 

Les  nouvelles  construction  s.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  20  oct.  1910.  84.  2 fig. 
(L’immeuble  comprend  sept  etages,  un 
appartement  et  trois  logements  par  etage, 
construit  ä Paris,  par  MM.  A.  Sauvage 
et  S o u 1 a s , architectes.)  3,28 

Les  nouvelles  construetions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  86.  2 fig.  (Maison 
ä 5 etages  possedant  deux  logements  par 
etage  composes  de  trois  pieces,  une 


cuisine  et  W.  C.  construite  ä Paris  par 
M.  Besse,  architecte.)  3,28 

Les  nouvelles  construetions.  Ref. 
Bätiment.  55.  An.  1910.  90.  2 fig.  (Im- 
meuble  divise  en  deux  parties  desser- 
vies  chacune  par  un  escalier  avec  des 
appartements  de  trois  et  de  deux  pieces 
et  de  quatre  et  de  deux  pieces.  Construit 
ä Paris  68  rue  de  Maistre,  par  M.  Dal- 
m a n d , architecte.)  3,28 

Einfamilienhäuser.  Baugewerksztg. 
42.  Jg.  1910.  85.  p.  887—88.  6 fig.  (Arch. 
C.  Opitz,  Straßburg  i.  E.  Drei  Gruppen- 
häuser und  ein  Einzelhaus.  Kosten  für 

5 Zimmer  und  Zubehör  im  Gruppenhaus 
12  300  M.,  im  Einzelhaus  13  000  M.)  3,28 

Freistehendes  Einzelwohnhaus.  Bau- 
zeichner. 9.  Jg.  1910.  42.  p.  451.  ill.  (Arch. 
Wilh.  Münch,  Lübeck.  4 Wohnräume, 
Küche,  Speisekammer  usw.  Baukosten 
etwa  7500  M.)  3,28 

Flur,  F.:  Im  eigenen  Hause  nicht  teurer  als 
in  e.  Mietswohnung.  Rentabilität  des 
Eigenhausbaues.  4.  Aufl.  31. — 40.  Taus. 
Mit  50  Ansichten  u.  Grundrissen.  8°.  30  p. 
Wiesbaden,  Westd.  Verlagsges.,  1910. 
M.  1,—.  3,28 

Goldemund,  H.:  Die  Wiener  Wohnungsver- 
hältnisse u.  Vorschläge  zur  Verbesserung 
derselben.  Z.  Österr.  Ing.-Ver.  1910.  43. 
p.  665—71.  14  fig.;  44.  p.  677—82.  (Vortr. 
in  d.  Verslg.  d.  Fachgruppe  f.  Gesund- 
heitstechnik. Die  völlig  ungenügenden 
Zustände  werden  an  einer  Reihe  von 
Beispielen  erörtert  und  die  Verhältnisse 
zwischen  Familienwohnhaus  u.  Zinshaus 
nach  der  techn.  u.  wirtschaftlichen  Seite 
untersucht.  Notwendigkeit  einer  Herab- 
setzung der  Hauszinssteuer  für  Häuser 
mit  kleinen  Wohnungen.)  3,28 

Das  Haus  Cuno  Amiets,  erbaut  durch 
Otto  I n g o 1 d , Architekt  in  Bern. 
Schweiz.  Bau-Ztg.  56.  Bd.  1910.  9.  p.  114- 
15.  2 fig.  3 ill.  4 Taf.  3,28 

Das  HausSiechen  in  Berlin,  Potsdamer 
Platz  3.  Bl.  Kunsthandwerk.  1910.  9. 
p.  33—34.  4 fig.  3 Taf.  3,28 

Hercher:  Das  evang.  Pfarrhaus  zu  Dotz- 

heim. Profanbau.  1910.  22.  pi.  625—28. 

6 ill.  2 fig.  (Gesamtkosten  der  Anlage  ein- 

schließlich Kosten  für  Bauleitung  und 
Grunderwerb  53  176  M.)  3,28 

Hotel  particulier  ä Dieppe.  Constr.  Mod. 

26.  An.  1910.  4.  p,.  43—44.  5 fig.  3,28 

Kontorhaus  für  Hamburg.  Arch.  G. 
Kleinmaker,  Nassau  a.  d.  Lahn.  Bau- 
zeichner. 1910.  45.  p.  487.  5 ill.  3 28 

Kolonie  Montgibert  in  Clärens.  Erbaut 
durch  Armand  Schmitt,  Lausanne. 
Schweiz.  Bau-Ztg.  56.  Bd.  1910.  10.  p.  130- 
32.  5 fig.  5 ill.  3,28 

Landhaus.  Bauzeichner.  9.  Jg.  1910.  43. 
p.  467.  15  ill.  (Arch.  Greve  u.  Ham- 
burger, Charlottenburg.  Baukosten 
inkl.  Grundstück  21  000  M.  Kleines  für 
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1 

3,28  | 


älteres  Ehepaar  bestimmtes  Häuschen.) 

3,28 

Das  Landhaus  Hilltop  in  Caterham. 

Dekor.  Kunst.  1910.  8.  p.  521—25.  9 ill.  3.28 
Moderner  Landhausbau.  Bautechniker. 

1910.  38.  p.  713' — 15.  3 ill.  3,28 

Lanorville,  G.:  Le  chäteau  de  Chacenay. 
Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1.  nov.  1910.  99. 
p.  263 — 68.  12  ill.  (Vieille  forteresse  du 
Moyen-äge,  transformee  en  chäteau 
moderne.)  3,28 

Maison  au  Champ  de  Mars,  ä Paris. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  2.  p.  17 — 20. 
10  fig.  (Immeublie  comportant  quatre 
etages,  ä deux  appartements  chacun. 
construit  par  M.  Paul  Marteroy,  archb 
tecte.)  3,28 

Maumene  Albert:  Le  chäteau  de  la  Bretesche. 
Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1910.  100.  p.  293 
—99.  11  ill.  3,28 

Müller-Frauenfeld,  A.  W.:  Ein  einfaches 
Familienhaus.  D.  Bauhütte.  1910.  44.  p.  368. 
ill.  (Haus  Glünkin  von  Arch.  Engelbert 
Jussen,  Worms.)  3,28 

Mund,  J.:  Einfamilienhäuser  in  Ramersdorf. 
Bau.  1910.  27.  p.  209—12.  5 fig.  2 ill.  1 Taf. 

3,28 

Einige  Häuser  von  Hermann  Muthesius. 
Berl.  Architekt.  Welt.  13.  Jg.  1910.  6. 

p.  211—20.  Zahlir.  111.  u.  Taf.  3,28 

Le  pavillon  Moet  et  Chandon  ä l’Exposi- 
tion  de  Bruxelles.  Constr.  Mod.  26.  An. 
1910.  6.  p.  65.  1 planche.  3,28 

Peßler,  Willy:  Der  volkstümliche  Wohnbau 
an  der  Niederelbe  vornehmlich  im 
hamburgischen  Amte  Ritzebüttel.  4°. 
107  p.  54  ill.  4 Taf.  12  Kt.  (Mitt.  aus  d. 
Museum  f.  hamb.  Gesch.  Nr.  1.)  (JB.  d. 
Hamburg.  Wiss.  Anst.  Jg.  26.  Beih.  5.) 
Hamburg,  Gräfe  & Sillem,  09.  3,28 

Rapsilber,  M.:  Das  deutsche  Landhaus. 

Profanbau.  1910.  22.  p.  632 — 38.  5 ill.  2 fig. 
(Eine  grundsätzliche  Erörterung  über  das 
deutsche  Landhaus,  erläutert  an  einem 
klassischen  Beispiel:  Wohnhaus  Wentzel- 
Heckmann  in  Neubabelsberg,  Arch.  Geh. 
Bauräte  Kayser  und  von  Groszheim, 
Berlin.)  3,28 

Reihenhäuser.  Bauzeichner.  9.  Jg. 
1910.  42.  p.  451  u.  56—57.  ill.  (Arch.  R. 
Gebhardt  u.  K.  Eberhard1,  Stuttgart.  An- 
sicht u.  Grundrisse.)  3,28 

Das  neue  Residenzschloß  in  Posen. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  69.  p.  453 — 58.  3 fig. 
7 ill.  3,28 

Rivoalen,  E.:  Petite  maison  d’habitation  ä 
Sartrouville  (S.-et-O.)  N.  Ann.  Constr. 
56.  An.  Tome  7.  6 Serie.  1910.  671.  p.  164 
— 67.  5 fig.  2 planches.  (Details  de  la 

faeade ; plans.)  3>,28 

Rosenbaum,  F.:  Neue  Landhausinterieurs 

(Hamburg).  Profanbau.  1910.  20.  p.  564 
— 66.  4 ill.  (Proben  hanseatischer  neuzeit- 
licher Landhausraumkunst.)  3,28 

Schäfer,  K.:  Neue  Landhäuser  von  Runge 


u.  Scotland.  Innendekoration.  1910.  9, 
p.  348—51.  Zahlr.  ill.  3,28 

Sommerhaus  - Baukunst.  Arch.  Ph. 
Kahm,  Eltville.  Bauwelt.  1910.  64.  p.  9 
—10.  11  ill.  (Entwürfe  für  kleine  billige 
Sommerhäuser.)  3,28 

Spindler,  Max:  Eigner  Herdüst  Goldes  wert. 
Ein  Wegweiser  f.  alle  diejenigen,  die  auf 
dem  Lande  im  eigenen  Hause  gesund  u 
billig  wohnen  wollen.  Praktische  Familien- 
häuser m.  Hausgärten  f.  3500  Mk.  auf- 
wärts. 3.  Aufl.  8°.  80  p.  ill.  Wiesbaden, 
Westd.  Verlagsges.,  1910.  M.  1,50.  3,28 

Villa  „Beau-Sejour“  ä Rosendael  pres 
Dunkerque.  Constr.  Mod.  26.  An.  1910. 
5.  p.  56 — 58.  5 fig.  3 planches.  3,28 

Die  Deutsche  Villa  XX.  1.  D.  Bauhütte. 
14.  Jg.  1910.  42.  p.  352.  (Architekt  G. 
Bär,  Hannover.  Grundriß,  2 Ansichten.) 

3,28 

Villa  in  Wien,  XIII,  Auhofstr.  6.  Arch.  A. 
H a t s c h e k.  Bautechniker.  1910.  31. 

p.  585.  6 fig.  1 Taf.  3,28 

Villa  in  Wien  XIX,  Perntergasse.  Arch. 
K.  G ä r b e r.  Bautechniker.  1910.  33. 

p.  621—23.  6 fig.  1 Taf.  3,28 

Vogel,  F.  Rud.:  Über  neue  Einfamilienhäuser. 
D.  Bauhütte.  1910.  43.  p.  358—60.  6 ill.. 

(Zwei  Einzelhäuser,  von  denen  eins  mehr 
städtischen,  das  andere  mehr  ländlichen 
Charakter  zeigt.)  3,28 

Waldner,  fi.  A.:  Neubauten  in  Frankfurt 

a.  M.  D.  Bauhütte.  1910.  44.  p.  366—67. 
2 Taf.  Fg.  (Zeilpalast,  Kaufhaus  Schnei- 
der, Arch.  Rindsfüsser  & Kühn, 
Frankf.  a.  M.)5**  3,28 

Werner,  H.:  Neuere  Landhausbauten  in  den 
Vororten  Berlins.  Profanbau.  1910.  20. 
p.  535 — 58.  33  fig.  20'  ill.  (Ein  Beitrag  zur 
Architektur  v.  Landhaussiedelungen.)  3,28 
Wienkoop,  Art.:  Das  englische  Landhaus. 

Eine  Sammlg.  engl.  Hauspläne  aus  dem 
Privatbesitz  Sr.  Maj.  des  Kaisers.  Im 
Allerhöchsten  Aufträge  zur  Anregg.  f.  den 
deutschen  Eigenhausbau  veröffentlicht 
vom  Hrsg,  der  Zeitschrift  „Landhaus  u. 
Villa“,  Wiesbaden,  m.  erläut.  Text.  3.  Aufl. 
Lex.-8°.  104  p.  52  Taf.  ill.  Grundr. 

Wiesbaden,  Westd.  Verlagsges.,  1910. 
M.  3,—.  3,28 

Wohnhaus  Güntzelstr.  2,  Ecke  Jenaer- 
straße,  in  Wilmersdorf-Berlin.  Arch.  Al- 
fons Anker,  Berlin.  Baugewerksztg. 
1910.  91.  p.  942.  2 ill.  (Baukosten  520  M. 
für  den  bebauten  qm.)  3,28 

Wohnhaus  in  Wien,  VI,  Theobaldgasse 
17.  Arch.  K.  Steinhofer.  Bautech- 
niker. 1910.  35.  p.  657—58.  6 fig.  1 Taf.  3,28 
Wohnhaus  in  Wiesbaden.  Arch.  B. 
H a r 1 i n g u.  C.  Ratz,  Wiesbaden.  Bau- 
zeichner. 1910.  46.  p.  497 — 501.  6 ill.  (Eck- 
haus. 8 Wohnungen  zu  5 Zimmern.  Bau- 
kosten 150  000  M.  ohne  Bauplatz.)  3,28 

Wohnhäuser  von  Th.  Dolmetsch  u. 
F.  Schuster,  Architekten  in  Stuttgart. 
Ein  kleiner  Beitrag  z.  bürgerl.  Hausbau- 


3,28-3,31 
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weise.  Bau.  1910.  28.  p.  217 — 18.  14  fig. 
2 ilL  1 Taf.  . 28 

Wohnhaus  gruppe  des  Maurermeisters 
A.  Rischmüller  zu  Hannover.  Arch.  W. 
T h ü r n a u , Hannover.  Baugewerksztg. 
1910.  86.  p.  899.  2 fig.  1 Taf.  3,28 

Wohnhaus  und  Magazingebäude  für 
Herrn  Kaufmann  J.  Link  in  Adlingen. 
Arch.  Arthur  Müller,  Stuttgart.  Bau- 
zeichner. 1910.  44.  p.  477.  5 fig.  1 Taf. 
(Baukosten  51  000  M.)  3,28 

Mühlen-  u.  Wohnhausanlage  in  Prag- 
Nusle.  s.  3,33.  3,28 


C.  Bätiments  pour  C.  Clubs  and  Build- 
associations,  hötels,  ings  for  Societies, 
Sanatoriums.  (3,29)  Buildings  for  Recre- 
ation  Purposes,  no- 
mes  and  Hotels.  (3,29) 

C.  Gebäude  für  Vereins-,  Erholungs-  u. 
Beherbergungszwecke.  (3,29) 


The  Liberal  Club,  Glasgow.  Architect. 
Rev.  Vol.  28.  1910.  166.  p.  128 — 32.  2 fig. 
5 ill.  3’29 

Neubau  des  Kinderheims  in  Spremberg. 
Arch.  Heidenreich  u.  Michel, 
Charlottenburg.  Schulhaus.  1910.  10. 

n 419 — 21.  5 ill.  (Baukosten  70  000  M.) 

3,29 

A Steel  and  Reinforced  Concrete 
Grand  Stand.  Engin.  Record.  Vol  62. 
1910.  10.  p.  260—62.  6 fig.  3 ill.  3,29 
Ein  R e s t a u r a n t auf  dem  Lande.  D.  Bau- 
hütte. 14.  Jg.  1910.  42.  p.  352.  (Arch. 
Hanns  Langgemach,  Großröhrsdorf.  Grund- 
riß und  Ansicht.)  3,29 

The  Westleyan  Hall,  Westminster. 
Concr.  Constr.  Eng.  Vol.  5.  Oct.  1910.  10. 
p.  720—31.  8 fig.  2 ill.  (Reinforced  con- 
crete construction.)  3,29 


D— F.  Bätiments  d’as-  D— F.  Hospital  buiid- 
sistance.  Lycees,  eco-  ings  and  the  like. 
les,  musees,  etc.  Bäti-  Buildings  for  Seien- 
ments  administratifs,  tific,  Educational  and 
tribunaux,  palais  le=  Art  Purposes.  Admi- 
gislatifs,  casernes,  nistration  Buildings, 
(3,30—32)  Law  Courts,  Govern- 
ment and  Military 

Buildings.  (3,30—32) 

D — F.  Gebäude  für  Heil-  u.  sonstige  Wohl- 
fahrtszwecke. Gebäude  für  Wissenschaft, 
Kunst  u.  Erziehung.  Gebäude  für  Ver- 
waltung, Rechtspflege,  Gesetzgebung  und 

Militär.  (3,30—32) 


Baths  at  Hammersmith  in  Reinforced 
Concrete.  Builder.  Vol.  99.  3531.  1910. 
p.  397—98.  5 fig.  3,30 

Ehrle,  F.:  Über  Bau,  Einrichtung  und  Be- 
trieb von  Veterinärlazaretten,  Seuchen- 
und  Quarantäneställen  bei  den  berittenen 
Truppen  mit  Untersuchungen  über  die 
Mauerfeuchtigkeit,  ihre  Feststellung  und 


Abhilfe.  Diss.  8°.  64  p.  6 Taf.  Bern, 
1910.  3,30 

Etablissement  thermal  de  Chätel- 
Guyon  (Puy  - de  - Dome).  Constr.  Mod. 
26.  An.  1910.  3.  p.  29—33.  6 fig.  (Re- 
production  et  description  du  plan  de 
M.  Chaussemiche,  architecte.)  3,30 
Les  installations  frigorifiques  de  l’Höpi- 
t a 1 de  la  Nouvelle  Pitie.  Ind.  Frigori- 
fique.  8.  An.  1910.  89.  p.  314.  (Groupe 
frigorifique  du  depöt  mortuaire;  groupe 
frigorifique  de  la  cuisine.)  3,30 

Rivoalen,  E.:  Dispensaire  du  Dr.  Gib  er  t, 
au  Havre.  N.  Ann.  Constr.  56.  An.  Tome 
VII.  6 ser.  1910.  670.  p.  149  — 52.  2 pl. 
(Partie  payante;  partie  gratuite;  con- 
struction.) 3,30 


Böttinger:  Der  Neubau  des  Verkehrs- 

museums in  Nürnberg.  Ztg.  Ver.  D. 
Eisenb.  - Verw.  1910.  82.  p.  1307  — 09. 
(Zweck  u.  Einrichtg.  des  Museums.)  3,31 
The  Planning  of  Concert  Halls.  Jl.  Soc. 
Arch.  Vol.  3.  1910.  35.  p.  420—22.  (The 
Position  of  the  organ.)  3,31 

Gorgemont,  Aug,:  Le  nouveau  Musee  d’Art 
et  d'Histoire  ä Geneve.  Rev.  Polytech- 
nique.  22.  An.  1910.  273.  p.  295 — 97.  3 fig. 
7 ill;  274.  p.  311—16.  3 fig.  4 ill.  (Plans 
du  premier  etage,  du  rez  - de  - Chaussee 
superieur,  du  rez-de-chaussee  inferieur; 
plan  du  sous-sol;  differentes  vues  des 
salons.)  3,31 

Hercher:  Schuihaus  in  Dotzheim.  Profan- 
bau. 1910.  22.  p.  629—32.  4 ill.  2 fig.  (Neu- 
bau, hoch  über  dem  Ort  gelegen,  wirkt 
durch  gute  Verteilung  der  Baumassen  und 
klare  Gliederung.  Baukosten  einschi, 
Bauleitungskosten  rd.  120  000  M.  Innere 
Einrichtung  kostet  ca.  8000  M.,  Anlage  der 
Futtermauern  u.  Platzbefestigung  ca. 
16  000  M.)  3,31 

Kirkby,  R,  G.:  The  Design  and  Con- 

struction of  Open-Air  Schools.  Jl.  Soc. 
Arch.  Vol.  3.  1910.  36.  p.  464—71.  3,31 

Die  Montanistische  Hochschule 
in  Leoben.  Österr.  Z.  Berg-Hüttenwes. 
1910.  45.  p.  637—41.  3 ill.  1 Taf.  (Neubau 
des  Hochschulgebäudes.)  3,31 

Moritz,  Eduard:  Das  antike  Theater  u.  die 
modernen  Reformbestrebgn.  im  Theater- 
bau. Diss,  Lex.-8°.  V,  115  p.  ill.  (Beitr. 
z.  Bauwiss.  17.  H.)  Berlin,  Ernst  Was- 
muth,  1910.  M.  5, — . 3,31 

Moritz,  E.:  Das  antike  Theater  und  die 

mod.  Reformbestrebungen  im  Theater- 
bau. Lex.  114  p.  Altenburg,  Stephan 
Geibel  6c  Co.,  1910.  3,31 

Nußbaum,  H.  Chr.:  Das  Untergeschoß  des 
Stadtschuihauses.  Schulzimmer.  1910.  3. 
p.  155 — 60.  3,31 

Rivoalen,  E.:  Groupe  scolaire,  ä Fontenay- 
sous-Bois  (Seine).  N.  Ann.  Constr.  56.  An. 
Tome  VII.  6 ser.  1910.  670.  p.  145—49. 
5 fig.  2 pl.  (Ecole  des  garcons,  ecole  des 
filles;  ecole  maternelle.)  3,31 


Schulhausneubau  in  Lindenberg  im 
Allgäu.  Bau.  1910.  36.  p.  281.  11  fig.  4 ill. 

1 Tai.  3,31 

Scheurembrandt,  Herrn.:  Turnhalle  mit 

Feuerwehrdepot  in  Buchholz  i.  S.  — 
Turnhalle  in  Friedberg  (Hessen).  (Archi- 
tektur-Konkurrenzen. V.  Bd.  9.)  30,5X22 

cm.  32  p.  ill.  Berlin,  Ernst  Wasmuth, 
1910.  M.  1,80.  3,31 

California  State  Normal  School  Building 
Reinforced  Concrete.  Concrete.  Vol.  10. 
Oct.  1910.  10.  p.  37—38.  4 ill.  3,31 

Das  Bauprojekt  für  die  neue  Univer- 
sität in  Zürich.  Architekten  C u r j e 1 
u.  Moser.  Schweiz.  Bau-Ztg.  56.  Bd. 
1910.  7.  p.  90—92.  10  fig.  3,31 

Die  neue  Volksschule  in  Neu-Qruna 
bei  Dresden,  Gustav-Freytag-Str.,  Ecke 
Hofmannstr.  Bl.  Kunsthandwerk.  1910.  8. 
p.  29—30.  5 fig.  5 Taf.  3,31 

Konkurrenzprojekt  für  e.  Doppel  -Volks- 
schule in  Urfahr  bei  Linz.  Arch. : 
J.  Schi  da.  Bautechniker.  1910.  38. 
p.  709—10.  8 fig.  1 Taf.  3,31 

Webb,  W.  H.:  Large  Elementary  Schools 
in  Town  Districts.  Jl.  Soc.  Arch.  Vol.  3. 
1910.  36.  p.  459—63.  3,31 

Wilcke:  Bestimmung  der  Größe  eines 

Schulzimmers  für  ländl.  Volksschulen. 
Schulzimmer.  1910.  3.  p.  160—65  2 fig. 

2 Tab.  3,31 

Amtsgericht  u.  Gefängnis  in  Fritzlar. 
ZB1.  Bauverw.  1910.  76.  p.  497.  3 fig.  1 ill. 

3,32 

Bollert:  Die  städt.  Hauptfeuerwache  in 
Krefeld.  ZB1.  Bauverw.  1910.  74.  p.  485- 
—86.  3 fig.  4 ill.  3,32 

Brandt,  P.:  Das  rechtsstädtische  Rathaus 
zu  Danzig.  (Eine  baugesch.  Studie.)  Diss. 


8°.  40  p.  Bremen,  M.  Hauschild,  1910.  3,32 
G e.  n e r a 1 d i r e k t i o n:  s g e b ä u d e für 
Stuttgart  D.  Konkurrenzen.  25.  Bd. 
3.  (Nr.  291).  p.  1—32.  ill.  3,32 

Die  neue  Feldartillerie  - K a s e r n e in 
Straßburg  i.  E.  ZB1.  Bauverw.  1910  71. 
p.  466—69.  4 fig.  7 ill.;  72.  p.  473—74.  4 fig. 
4 ill.  3,32 


Wettbewerb  für  ein  Kirchgemeinde- 
h a u s in  Winterthur.  Schweiz.  Bau-Ztg. 
56.  Bd.  1910.  6.  p.  76—81.  Zahlr.  ill.  3,32 
Die  Kleinhäuser  anlage  für  das  Korps- 
Bekleidungsamt  in  München.  (Entwurf: 
Geh.  Baurat  Beetz.)  Bau.  1910.  33. 

p.  257 — 60.  ill.  u.  Tafln.  3,32 

Mairie  des  Eaux  - Vives.  Erbaut  vop 
Leon  B o v y , Genf.  Schweiz.  Bau-Ztg. 
56.  Bd.  1910.  10.  p.  126—27.  3 fig.  4 ill. 
1 Taf.  3,32 

Oberamtssparkasse  u.  Oberamts- 
pflege Leutkirch.  Gew.  Bl.  Würt.,  Beil. 
„Für  Bauplatz  u.  Werkstatt“.  1910.  10. 
p.  37—38.  5 fig.  (Entwurf.)  3,32 

Rathaus  in  Schöneberg.  D.  Konkur- 
renzen. 25.  Bd.  1910.  2.  (Nr.  290.)  p.  1-31. 
ill.  3,32 


Der  engere  Wettbewerb  zur  Erlangung  von 
Entwürfen  für  ein  neues  Rathaus  der 
Stadt  Schöneberg  bei  Berlin.  D.  Bauztg. 
1910.  67.  p.  530-36.  12  fig.  2 ill.  1 Taf.  3,32 
Die  Neubauten  der  Reichsbank  in  Hamborn 
u.  Oldenburg.  ZB1.  Bauverw.  1910.  75. 

p.  489—90.  5 fig.  11  ill.  3,32 

Das  neue  Sparkassengebäude  in 
Elberfeld.  Bl.  Kunsthandwerk.  1910.  9. 

p.  37.  3 fig.  3 Tfl.  3,32 

Stammer,  G.:  Amerikanischer  Gefängnis- 
bau. Bauwelt.  1910.  66.  p.  13.  2 ill. 

(Freundlich  gehaltene  äußere  Architektur. 
Anordnung  d.  Zellen  gleicht  Käfigen.)  3,22 
Über  die  Stuckbilder  amt  Gewölbe  des 
großen  Saales  im  Posener  Rathause,  s. 
3,13.  3,32 

Steel  Substructure,  Pennsylvania  Ter- 
minal Post  Office,  s.  3,16.  3,32 

Historical  Town  Houses.  Architect. 
Rev.  Vol.  28.  1910.  166.  p.  105—10.  2 

fig.  8 ill.;  167.  p.  170—74.  7 ill.  (Nr.  20 
St.  James’  Square.  — Newcastle  House, 
Lincoln’s  Inn  Fields).  3,32 


G.  Magasins  et  en-  G.  Buildings  for  tlie 
trepöts.  (3,33)  Provision  and  Stor- 
ing  of  Food.  (3,33) 
G.  Gebäude  für  die  Lebensmittelversorgung, 
Landwirtschaftliche  Bauten.  (3,33) 


Bodenspeicher  und  Rieselanlagen  für 
feucht  geerntetes  Getreide.  Mühle.  47. 
Jg.  1910.  43.  p.  874—76.  2 fig.  (Kurze 
Beschreibung  des  Trocknungsvorganges.) 

3,33 

Engel  u.  Schubert:  Handbuch  des  landwirt- 
schaftlichen Bauwesens  m.  Einschluß  der 
Gebäude  f.  landwirtschaftliche  Gewerbe. 
9.  Aufl.  vollständig  neubearb.  v.  Alfr. 
Schubert.  Lex.  8°.  XV,  700  p.  1466 
(Illustr.)  Berlin,  Paul  Parev,  1911 
M.  20,—.  3,33 

L’emploi  du  f r o i d pour  la  distribution  du 
lait  dans  une  ville.  Ind.  Frigorifique.  8. 
An.  1910.  89.  p.  296—304.  9 ill.  (Bäti- 
ment  de  laiterie;  bätiment  des  machines.) 

3,33 

Der  Neubau  einer  Großmarkthalle 
in  München.  Arch.  R.  Schachner. 
D.  Bauztg.  1910.  78.  p.  621—62.  15  ill.  3,33 
Hittcher:  Der  Neubau  der  Königsberger 

Molkereigenossenschaft.  111.  landw.  Ztg. 
1910.  87.  P-  815—16.  2 fig.  3 ill.  (An- 
ordnung u.  Ausgestaltung  d.  einzelnen 
Räume.  Geräte  u.  maschinelle  Einrich- 
tung.) 3,33 

Mühlen-  und  Wohnhausanlage  in  Prag- 
Nusle.  Architekten  F.  K v e t i n g u.  A. 
K o t e k.  Bautechniker.  1910.  32.  p.  605-7. 
7 fig.  1 Tfl.  3,33 

Neuere  Pferdestall  einrichtungen.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  1910.  Ausg.  IV.  10. 
p.  79—80.  1 Tfl.  (Abmessungen  u.  Raum- 
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einteilung.  Äuß.  Architektur.  Fenster. 
Jauchepumpe.  Dunstrohraufsatz.)  3,33 
Wettbewerb  zu  einem  Schlachthause 
in  Zug.  Schweiz.  Bau-Ztg.  56.  Bd.  1910. 
12.  p.  153-57.  Zahlr.  111.  3,33 

Ferro-Concrete  Grain  Silo  Building  at 
the  Silvertown  Flour  Mills.  Building 
News.  Vol.  99.  1910.  2904.  p.  321—25. 
11  fig.  (8  silos  each  80  ft  high  and  20  ft 
diameter.)  3,33 

Silospeicher  der  Mühle  Kratzenstein 
in  Quedlinburg.  Uhlands  techn.  Rdsch. 
1910.  Ausg.  IV.  10.  p.  73—78.  4 fig. 

(Gesamtfassungsraum  2000  t.  Gebäude 
aus  Ziegelmauerwerk,  Silozellen  aus  Zie- 
gelmauerwerk mit  Bandeiseneinlage.  Dek- 
ken  aus  Stampfbeton.  Antrieb  der  Trans- 
portvorrichtungen durch  Elektromotoren.) 

3,33 

Stallgebäude  mit  Kutscherwohnung, 
Arch.  Jos,  B 1 i e d , Brüssel.  Bauzeich- 
ner. 1910.  45.  p.  487.  7 ill.  (Baukosten 

15  000  M.  ohne  Stalleinrichtung.)  3,33 
Steinberg:  Zementbeton  als  Fußbodenbelag 
in  Vieh-  und  Pferdeställen.  Zement  Be- 
ton 1910.  44.  p.  685—86.  (Richtig  zusam- 
mengesetzter und  sorgfältig  hergestellter 
Betonboden  wird  durch  Jauche  nicht  an- 
gegriffen.) 3,33 

Wilcke:  Vergleichsrechnungen  bei  Bauaus- 
führungen. 111.  landw.  Ztg.  1910.  85. 

p.  799 — 800'.  15.  fig.  (Beispiele  von  ver- 
schiedenen Ausführungen  landwirtschaftl. 
Gebäude:  Scheune,  Satteldach,  Abort- 
gebäude.) 3,33 

Wind,  K.:  Was  ist  beim  Bau  von  Ställen  zu 
beachten?  Haus,  Hof,  Garten.  1910.  45. 
p.  449—50.  (Allg.  Angaben  mit  bes.  Be- 
rücksichtigung der  sanitären  Anforderun- 
gen.) 3,33 


H,  Edifices  religieux  H.  Churches,  Cha- 
et  funeraires.  (3,34)  pels  and  Cemete- 

ries.  (3,34) 

H.  Kirchen,  Kapellen,  Bestattungs- 
anlagen. (3,34) 


Bode:  Die  Ausstattung  der  Kirche  des  Zister- 
zienserklosters in  Ebrach.  Denkmalpflege. 
1910.  11.  p.  84—86.  12  ill.  3,34 

C h u r c h o f SS.  Anselm  and  Cecilia, 
Kingsway,  London.  Architect.  Rev.  Vol. 
28.  1910.  166.  p.  120—24.  1 fig.  5 ill.  3,34 
Der  Friedhof  in  Aubing.  Bayr.  Bauge- 
werks-Ztg.  1910.  37.  p.  3 — 6.  3 fig. 

38.  p.  4.  3 fig.  3,34 

Grisebach,  A.:  Max  Läugers  Entwürfe 

zum  Hamburger  Stadtpark  und  zum  Oster- 
holzer Fribdhofe  bei  Bremen.  Dekor. 
Kunst.  1910.  8.  p.  489— 503. Zahlr.  111.  3,34 
Hossfeld,  O.:  Stadt-  u.  Landkirchen.  Mit 
Anh. : Kirchenausstattung.  3.oAufl.,  durch- 
gesehen u.  erweitert.  Lex.  8°.  IV,  332  p. 
376  ill.  Berlin,  Wilh.  Ernst,  1911.  M. 
9,—.  3,34 

Jeffery,  G.:  The  Church  of  the  Holy 


Sepulchre,  Jerusalem.  Jl.  Roy.  Inst.  Brit. 
Archit.  Vol.  17.  1910.  20.  p.  803—28. 

12  fig.  (The  Church  and  Augustinian  Con- 
vent of  the  Twelfth  Century.  The  Arab- 
Turkish  custody.  The  rebuilding  after 
the  Fire  of  1808.)  3,34 

Kirchtürme  mit  Schneidendach.  D. 

Bauztg.  1910.  66.  p.  522.  5 ill.  2 Tfl.  3,34 
Nolan,  Louis:  The  Basilica  of  S.  Clemente 
in  Rome.  8°.  XXI,  238  p.  53  ill.  Roma, 
Cuggiani,  1910.  3,34 

Schmitz,  Frz.:  Der  Dom  zu  Köln,  seine  Kon- 
struktion u.  Ausstattung.  Erläuternder 
Text  v.  Archit.  Thdr.  Schmitz.  Neue 
Ausg.  65X46  cm.  141  Taf.,  8 u.  3 Bl.  Text, 
3 Taf.  Frankfurt  a.  M.,  Josef  Baer,  1910. 
M.  100,—.  3,34 

Smend,  Gottfr.:  Die  Kreuzkirche  in  Lissa. 

Ein  Beitrag  zu  ihrer  Baugeschichte.  Zur 
Erinnerg.  an  die  Errichtg.  des  Turmhelms 
im  J.  1909/10.  hrsg.  (103  p.  8 ill)  Lissa 
i.  P.,  Oskar  Eulitz  (vr.  Friedr.  Ebbecke) 
1910.  M.  — ,50.  3,34 

Tombeau  en  style  arabe.  Constr.  Mod. 

26.  An.  19.  nov.  1910.  8.  p.  89.  1 planche. 
Wagner:  Zwei  Portale  der  Jesuitenkirche 
zu  Glogau.  D.  Bauztg.  1910.  65.  p.  507-8. 
2 fig.  2 ill.  3,34 


I — K.  Monuments.  I — K.  Monuments. 
Divers.  (3,35—36)  Miscellaneous.  (3,35- 

36) 

I — K.  Denkmäler.  Sonstiges.  (3,35 — 36) 


Die  Kunstdenkmäler  der  Provinz  Bran- 
denburg. s.  3,27.  3,35 

Monument  ä Dom  Perignon.  Constr. 

Mod.  26.  An.  1910.  3.  p.  32—33.  1 ill.  3,35 
Roux,  Constant:  Monument  ä Poussin. 

Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  6.  planche  15. 

3,35 

Wettbewerb  für  einen  öffentl.  Schmuck- 
brunnen („Geiserbrunnen“)  in  Zürich. 
Schweiz.  Bauztg.  56.  Bd.  1910.  11.  p.  138. 
4 Taf.  3,35 

Sicard:  Monument  ä Pierre  Puget.  Constr. 
Mod.  26.  An.  1910.  6.  planche  15.  3,35 

Musterb  aubude  für  Straßenbauarbeiter. 

Bau.  1910.  34.  p.  268—70.  1 ill.  1 Taf.  306 
Circular  B i n s for  Cernent  Storage  at  De- 
wey,  Oklahoma.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
1910.  7.  p.  195—96.  2 fig.  3,36 

Buhle,  M.:  Über  einige  neuere  Lager-Ge- 

bäude und  -Behälter  für  Kohle.  Dinglers 
polytechn.  Jl.  1910.  45.  p.  711 — 14.  3 fig. 
2 Tab.  Fg.  (Eisenbetonsilos  von  Gebr. 
Rank,  München.)  3,36 

Die  Dampfmaschine  n-Werkstatt 
des  Vulkan  in  Hamburg.  Uhlands  techn. 
Rdsch.  1910.  Ausg.  I.  11.  p.  85—86.  1 ill. 
1 Taf.  (Allg.  Beschreibung  der  Gebäude- 
anordnung. Dispositionszeichnungen.)  3,36 
Davidson,  F.  E.:  Design  of  Steel  Mill  Build- 
ing. Jl.  West.  Soc.  Eng.  Vol.  15.  1910.  4. 
p.  471—78.  3 fig.  3,36 
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Ein  interessanter  Fabrikneubau.  Uh- 
lands  techn.  Rdsch.  1910.  11.  p.  81 — 82. 

1 Taf.  (Fabrik  für  Kleineisenwaren  der 
Firma  Blake  & Johnson  in.  Water- 
bury,  Conn.)  3,36 

Ein  Fliegerschuppen.  Bauzeichner. 
9.  Jg.  1910.  42.  p.  453—59.  7 Abb.  (Berech- 
nung der  Dachkonstruktion.)  3,36 

Giese,  R.:  Eine  mechan.  Kohlenbeschickungs- 
anlage in  Eisenbeton  am  Neubau  der 
Kesselhausanlage  der  Gewerkschaft  Riedel 
in  Hänigsen  bei  Burgdorf  in  Hannover. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  1910.  10.  p.  253 — 55. 
3 fig.  3 il.  3,36 

Guthmann,  O.:  Buildings  for  explosives 

works.  Jl.  Soc.  Chem.  Ind.  Vol.  29.  15. 

p.  930—31.  3,36 

Kohlenbunker  aus  Eisenbeton.  Uh- 
lands  Praxis  Fabrikbetr.  1940.  6.  p.  34. 

1 fig.  (Kohlenspeicher  in  Montreal  für  ca. 
6000  engl.  Tonnen  Kohlen.)  3,36 

Entwurf  zum  Maschinenhaus  mit  Ver- 
waltungsgebäude für  das  Wasserwerk 
Gelsenkirchen.  Industriebau.  1910.  11. 

p.  246 — 47.  5 ill.  3,36 

Ohrt,  B.:  Die  Speicherbauten  im  städt.  Frei- 
hafenbezirk zu  Hamburg.  Industriebau. 
1910.  11.  p.  2561 — 60.  15  ill.  Fg.  (Details  der 
Baukonstruktionen.)  3,36 

Der  keramische  Pavillon  in  der  Jagd- 
ausstellung Arch.  G.  P rutsc  h e r.  Bau- 
techniker. 1910.  34.  p.  641 — 43.  5 ill.  1 Taf. 

3,36 

Simon,  Stet.:  Das  Gaswerk  zu  Oberwesel  a. 
Rh.  Industriebau.  1910.  11.  p.  241 — 45. 
7 ill.  1 Taf.  11.  p.  262—63.  8 ill.  (Gas- 
fabrikationsbaus 19 150  M.  Gasmeister- 
haus 8810  M.  Maximale  Leistung  1000 
cbm  pro  Tag.)  3,36 

Sittel,  K.:  Das  Elektrizitätswerk  zu  Neuß. 
Industriebau.  1910.  11.  p.  248 — 56.  22  ill. 
(Kraftwerk.  Kamin.  Pumpwerk.  Schalt- 
häuschen. Schnitte  und  Ansichten.)  3,36 
Ulscht,  O.:  Ausbau  des  alten  Kloster- 

gebäudes St.  Michaelis  in  Rostock  zu  einer 
Unterstation  des  städt.  Elektrizitätswer- 
kes. Zement  Beton.  1910.  46.  p1.  711 — 15. 
12  ill.  (Einbau  von  Eisenbetondecken  und 
Stützen.)  3,36 

Die  Walzenmühle  der  Firma  Ferd.  Ley- 
sieffer  & Lietzmann  in  Cöln-Deutz.  Arch. 
Heinrich  B 1 a e s e n in  Cöln-Deutz.  Bau- 
gewerksztg.  1910.  89.  p.  923 — 25.  5 ill.;  90. 
p.  935.  1 ill.  3,36 


5.  — 6.  Architecture  5.-6.  Town  Planning. 
urbaine.  Architecture  Garden  Architecture. 
paysagiste.  (3,37 — 38)  (3,37 — 38) 

5.-6.  Städtebau.  Garten-Architektur.  (3,37-38) 

Adams,  Thomas:  Some  Notes  on  the  Cost 
and  Method  of  Town  Planning  in  America. 
Architect.  Rev.  Vol.  28.  1910.  166.  p.  153 
—54.  3,37 

Becker:  Die  Städtebauausstellung  Berlin 


1910.  Bau.  1910.  38.  p.  297—302.  5 ill.  j 
1 Taf.  3,37 

Berlowitz:  Neue  Ideen  im  Wohnhausbau. 

s.  3,27.  3,37  ] 

Davidge,  W.  R.:  City  Squares  and  Traffic  j 
Centres.  Architect.  Rev.  Vol.  28.  1910.  j 

167.  p.  202—06.  4 fig.  6 ill.  3,37  ' 

Davidge,  W.  R.:  The  Town  Planning  Con-  ! 
ference:  A Review.  Jl.  Roy.  Inst.  Brit. 
Archit.  Vol.  17.  1910.  20.  p.  775—82.  3,37 

Dorfplatzanlage  für  Ostpreußen. 
Bau.  1910.  30.  p.  236—39.  Zahlr.  111.  in 
Nr.  29  u.  30.  3,37  = 

Führer  durch  die  Internationale  Städte- 
bau-Ausstellung Düsseldorf  1910.  8°.  VI 
175  p.  Düsseldorf,  Bagel,  1910.  3,37 

Genzmer,  Felix:  Die  Ausstattung  von  Straßen 
und  Plätzen.  (Städtebaul.  Vortr.  Bd.  3. 

H.  2.)  4°.  59  p.  1 Taf.  69  ill.  Berlin,  Ernst, 
1910.  3,37 

Goecke,  Th.:  Allgemeine  Städtebau-Aus- 

stellung Berlin  1910.  Städtebau  1910.  7/8. 
p.  73—92.  39  ill.  3,37 

Hegemann,  Wern.:  Der  neue  Bebauungsplan 
f.  Chicago.  32'X24  cm.  26  p.  Illustr.  4. 
Taf.  Berlin,  Ernst  Wasmuth,  1910. 
M.  1,—.  3,37 

Mason,  C.  G.:  Twelve  Year’s  Municipal 

Progress  in  Guilford.  Surveyor  Munici- 
pal. County  Engin.  Vol.  38.  Oct.  21. 
1910.  979.  p.  528—39.  (Sewerage,  water- 
works,  cattle  market,  etc.)  3,37 

Müller,  S.  W.:  Über  belgische  Städte. 

Städtebau.  1910,  9.  p.  97 — 102.  7 ill.  3,37 
Palmer:  Ornamental  standpipe  at  Syracuse. 

s.  3,66.  3,37 

Pudor,  H,:  Wasserparks  u.  Städtebau.  ZB1. 
Wasserb.  Wasserwirtsch.  5.  Jg.  1910. 
30.  p.  465—67.  (Hinweis  auf  die  Not- 
wendigkeit, bei  Parkanlagen  und  in  der 
Nähe  von  Städten  künstliche  und  natür- 
liche Seen  nicht  zu  vergessen.)  3,37 
Simson:  Die  Entwicklung  der  räumlichen 
Ausbreitung  Danzigs.  Denkmalpflege. 
1910.  12/13.  p.  89—90.  3,37 

Soper:  The  Contamination  of  City  Air. 

s.  3,8.  3,37 

A Suburban  Development  Scheme. 
Architect.  Rev.  Vol.  28.  1910.  166. 

p.  145—46.  1 fig.  2 ill.  (Description  of 

suburban  development  scheme  for  a Por- 
tion of  Manchester  prepared  by  the  Man- 
chester society  of  architects.)  3,37 

Der  große  Straßendurchbruch  in 
Straßburg  u.  der  Wettbewerb  zur  Erlan- 
gung von  Entwürfen  für  die  Umgestaltung 
des  Kleberplatzes.  D.  Bauztg.  1910.  66. 

p.  522—24.  2 fig.  1 ill.  3,37 

The  Royal  Institute  of  British  Architects 
Town  Planning  Conference.  Builder. 
Vol.  99.  3532.  3533.  Oct.  15.  1910.  p.  419 
—31,  475—90.  3,37 

The  Town  Planning  Exhibition.  Buil- 
der. Vol.  99.  3532.  Oct.  15.  1910.  p.  413 
—17.  4 fig.  5 ill.;  Oct.  22.  1910.  3533.  p.  455 
—57.  4 ill.;  3534.  p.  499—503.  3,37 
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Volkmann,  H.:  Städtebauliche  Bemerkungen 
aus  Brüssel.  Städtebau.  1910.  9.  p.  102 
—4.  5 Tfln.  3,37 


Dähne:  Die  Beischläge  in  Danzig,  s.  3,13. 

3,38 

Grisebach:  Der  Garten.  (Eine  Geschichte 
seiner  künstlerischen  Gestaltung.)  Diss. 
Lex.  98  p.  Leipzig,  Oskar  Brandstetter, 
1910.  3,38 

Grisebach:  Max  Läugers  Entwürfe  zum 

Hamburger  Stadtpark  und  zum  Osterhol- 
zer Friedhofe  bei  Bremen,  s.  3,34.  3,38 

Comment  decorer  votre  nouvelle  roseraie. 
Vie  ä Camp.  Vol.  VIII.  1.  nov.  1910.  99. 
p.  277  — 78.  (Choix  des  rosiers  - tiges 
pour  collection;  selection  de  rosiers  nains; 
groupement  de  rosiers.)  3,38 


V.  Travaux  V.  Civil 
publics.  Engineering. 
V.  Bauingenieurwesen. 


1. — 2.  Terassements.  1. — 2.  Earth  Works. 
Fouilles.  (3,39 — 42)  Foundations.  (3,39-42) 
1. — 2.  Erdbau.  Gründungen.  (3,39 — 42) 


Deutsch,  M : Foundations  for  the  North- 

western Railway  Terminal  Building,  Chi- 
cago. School  of  Mines.  Vol.  31.  1910. 

3.  p.  219—24.  1 fig.  1 ill.  3,40 

Rösler:  Berechnung  der  Tragfähigkeit  von 
eingerammten  Pfählen,  s.  3,11.  3,40 

Subsidence  Over  a Tunnel,  and  Recon- 
struction of  a Destroyed  Building  Foun- 
dation. Engin.  News.  Vol.  64.  1910. 

14.  p.  356—57.  3,40 

The  Substructure  of  the  American 
River  Bridge.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
1910.  9.  p.  232—33.  1 fig.  2 ill.  3,40 


Bellet,  Daniel:  Les  batardeaux  en  palplan- 
ches  metalliques.  Cosmos.  59.  An.  1910. 
1342.  p.  433 — 36.  1 fig.  2 ill.  (Emboite- 
rnents  et  forme  des  palplanches  de  la 
Lackawanna  Steel  Company.)  3,41 

Rivoalen:  Consolidation  partielle  des  ter- 

rains  de  la  Butte  Montmarte  ä Paris. 
N.  Ann.  Constr.  56  An.  Tome  7.  6 Serie. 
1910.  671.  p.  161—64.  2 fig.  2 planches. 
(Avec  detail  de  structure  [Beton  arme].) 

3,41 

Schräder,  Fr.:  Ausschachten  u.  Berechnen 
von  Baugruben.  Hochbau.  1910.  33. 

p.  311—12.  6 fig.  3,41 

Les  u sin  es  frigorifiques  des  chantiers  de 
la  traversee  sous  la  Seine  par  la  ligne 
No.  4 du  Metropolitain  de  Paris.  Ind. 
Frigorifique.  8.  An.  1910.  89.  p.  312—13. 

3,41 


Davidson,  F.  E.:  Underpinning  a Factory 

Building.  Jl.  West.  Soc.  Eng.  Vol.  15. 
1910.  4.  p.  479—91.  4 ill.  3,42 

F o n d a t i o n sur  beton  arme.  Constr. 
Mod.  26  An.  1910.  4.  p.  46-47.  2 fig. 

(Calculs  de  resistance  sur  donnees  parti- 
culieres.)  3,42 

Fondations  sur  patins  en  beton  arme. 
Constr.  Mod.  26.  An.  8.  oct.  1910.  2. 

p.  23.  (Calculs  de  resistance  sur  donnees 
particulieres.)  3,42 

Fondation  de  piliers  sur  mauvais  sol. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  2.  p.  22—23. 
(Calculs  de  restistance  sur  donnees  parti- 
culieres.) 3,42 

Compressol  Foundations.  Concr. 
Constr.  Eng.  Vol.  5.  1910.  p.  755 — 60. 

7 ill.  (Description  of  the  “Compressol” 
System  of  foundation  for  buildings  in  un- 
stable  ground,  which  has  been  used  with 
great  success  on  the  Continent  for  some 
years.)  3,42 

Llewellyn,  F.  T.:  Hand-Driven  Steel  Sheet 
Piling,  Bush  Terminal,  Brooklyn.  Engin. 
Record.  Vol.  62.  1910.  8.  p.  209.  3 ill. 

3,42 

Niemann:  Über  Gründung  auf  unmittelbar 

im  Boden  hergestellten  Betonsäulen.  Be- 
ton Eisen.  9.  J'g.  1910.  10.  p.  249—51. 

2 fig.  3 ill.  1 tab.  3,42 

Röhlke:  Fundierung  der  Rustringer  Brücke 
bei  Wilhelmshaven.  Beton  Eisen.  1910. 
11.  p.  269—73.  1 fig.  5 ill.  1 Tfl.  3,42 


3.  Construction  des  3.  Road  Construc- 
chaussees.  (3,43—48)  tion.  (3,43 — 48) 

3.  Straßenbau.  (3,43—48) 


Bituminous  Roads  Mixed  and1  Poured. 
Building  News.  Vol.  99.  1910.  2906.  p.  392 
—94.  3,43 

Gamann,  H.:  Querprofil  der  Fahrbahn. 

Wasser-Wegebau-Z.  1910.  23.  p.  273. 

13  ill.  (Angaben  über  das  Gefälle  der 
Querprofile.  Schablonen  für  die  tech- 
nische Herstellung.)  3,43 

Levesque:  Voies  de  communication.  s.  3,1. 

3,43 

Peirce,  V.  M.:  The  Foundation  and  Drainage 
of  Country  Roads.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  1910.  13.  p.  355 — 56.  3,43 

Wood,  F.:  A New  Form  of  Road  Construc- 
tion. Sanitary  Rec.  Vol.  46.  1910.  1091. 
p.  403—05.  3 ill.  3,43 

Foerster,  M.:  Ein  neues  Verwendungsgebiet 
von  Traß  und  Kalk  im  Straßenbau.  Städt. 
Tiefbau.  1910.  20.  p.  335—37.  2 fig.  (An- 
wendung von  Traß  mit  Löschkalk  und 
Ätzkalk  als  Einbau  - Befestigung-  und 
Dichtungsmittel  des  Teerschotters.)  3,46 
Knaff,  A.:  Emploi  du  laitier  de  haut-four- 
neau  pour  la  preparation  de  paves  et  de 
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3,46-3,51 


beton.  Rev.  Mat.  Constr.  Trav.  Publ. 
6.  An.  1910.  66.  p.  227 — 28.  (Communi- 
cation  de  la  commission  des  hauts^four- 
neaux  du  Verein  Deutscher  Eisenhütten- 
leute.) 3,46 

Managnan,  J.  B.:  Application  du  procede  de 
transformation  des  bois  “Managnan”  au 
pavage  des  chaussees.  Procede  pour  le 
pavage  des  rues,  traverses  de  cheminsi  de 
fer,  etc.  8°.  12  p.  Paris,  Chaix,  1910. 

3,46 

Wheeler:  Vitrified  Paving  Brick;  a Review 
of  Present  Practice  in  the  Manufacture, 
Testing  and  Uses  of  Vitrified  Paving  Brick. 
s.  3,12.  _ 3,46 

Blanchard,  A.  H.:  Dustless  Roads  in  Europe. 
Surveyor  Municipal  County  Engin.  Vol.  38. 
1910.  978.  p.  518 — 20.  3,47 

Hartfree,  G.  B.:  Highway  Dust  Reduction 
in  the  Urban  District  of  Alton.  Surveyor 
Municipal  County  Engin.  Vol.  38.  1910. 

980.  p.  590 — 93.  (Methods  empltoyed;  re- 
sults.)  3,47 

Spängler,  Ludwig:  L’enlevement  des  neiges. 
Ind.  Tramways  Chemins  Fer.  4.  An.  1910. 
10.  p.  424 — 31.  6 ill.  (Au  rnoyen  de  char- 
rues;  ä bras  d’hommes;  transport  des 
neiges.)  3,47 

Über  Wegbefestigungsarbeiten. 
Bayr.  Baugewerksztg.  1910.  33.  p.  1 — 2. 

3,48 


4.  Construction  des  4.  Bridge  Construc- 
ponts.  (3,49—53)  tion.  (3,49—53) 

4.  Brückenbau.  (3,49 — 53) 


The  Present  Status  of  Reinforced  Concrete 
B r i d g e s.  Engin.  Record.  Vol.  62.  1910. 
7.  p.  169—70.  3,49 

Frank:  Betonbrücke  (System  Möller).  Z. 
Tiefbau.  6.  Jg.  1910.  20.  p.  207—12. 

6 fig.  1 Taf.  (Berechnung  der  gesamten 
Ausführung.)  3,49 

Marburg,  E.:  Typiical  Compression  Mem- 
bers  in  Long  Span  Bridges.  Engin.  Re- 
cord. Vol.  62.  1910.  10.  p.  256' — 58.  11  fig. 
(On  the  design  of  large  compression 
members.)  3,49 


Boudet,  James:  Viaduc  de  Saint- Jean-la- 

Riviere.  N.  Ann.  Constr.  56.  An.  Tome 
VII.  6 serie.  1910.  669.  p.  129' — 41.  10  fig. 
4 pt.;  670.  p.  152—57.  8 fig.  4 pl.  (Descrip- 
tion  de  l’ouvrage;  calculs  de  resistance; 
materiaux;  execution  des  travaux;  cof- 
frages,  aciers;  betonnage;  duree  d’exe- 
cution  des  travaux;  prix  de  revient.)  3,50 
A Plate  Girder  Arch  Bridge  Carrying  a 
Concrete  Roadway.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  1910.  8.  p.  217—18.  3 fig.  (Spans  of 
70  ft.  and  63  ft.)  3,50 

Three  - Hinged  Reinforced  Concrete  - Arch 
Bridge,  Los  Angeles.  Engin.  Record. 


Vol.  62.  1910.  7.  p.  181—83.  3 fig.  1 ill. 
(Total  length  362,9  ft.,  width  70  ft.  8 in.) 

3,50 

Building  a Concrete  Railroad  Bridge 
under  Traffic.  s.  3,53.  3,50 

Dart,  C.  R.  and  Smetters,  S.  F.:  The  Eight- 
Track  Bascule  Bridge  at  Campbell  Ave- 
nue, Chicago.  Jl.  West.  Soc.  Eng.  Vol.  15. 
1910.  4.  p.  513—28.  5 fig.  1 ill.  3,50 

Deutsch,  S.:  Eiserner  Landungssteg.  Z. 

Tiefbau.  1910.  21.  p.  221—25.  3 fig.  1 Taf. 
(Steg,  der  auf  der  Wasserseite  auf 
Schwimmtonnen  ruht.)  3,50 

Einbeck,  C.  A.:  Wegüberführung  der  Neu- 
baustrecke Schmentau-Riesenburg.  Ze- 
ment Beton.  9.  Jg.  1910.  43.  p.  663 — 67. 
7 ill.  (Eisenbetonbrücke  mit  Plattenbaliken 
auf  Pfeilern.  Berechnung.)  3,50 

Entwurf  zu  einer  Fußgängerbrücke. 
Monatswettbewerb  irm  Architektenverein 
zu  Berlin.  WSchr.  Arch.-Ver.  1910.  43. 
p.  303< — 05.  4 fig.  3,50 

Gottschalk,  O.:  Kastenbrücke  in  Eisenbeton. 
Beton  Eisen.  9.  Jg.  1910.  10.  p.  251 — 59. 
1 fig.  2 ill.  3,50 

Grahl,  E.:  Die  neue  Eisenbetonbrücke  über 
die  Werte  bei  Salzuflen  in  Lippe.  Beton 
Eisen.  1910.  11.  p.  274—75.  4 ill.  1 Taf.  3,50 
Wettbewerb  für  eine  neue  Rheinbrücke 
in  Laufenburg.  Schweiz.  Bau-Ztg.  56.  Bd. 
1910.  13.  p.  163—69.  Zahlr.  111.  3,50 

Riehl,  W.:  Der  Wettbewerb  für  eine  neue 
Rheinbrücke  bei  Laufenburg.  Weiße 
Kohle.  3.  Jg.  1910.  30.  p.  349—51.  3 fig. 
1 ill.  (Allgemeine  Angaben  über  Bedingun- 
gen u.  Ergebnis.  Darstellung  des  mit  dem 
1.  Preise  ausgezeichneten  Entwurfes.)  3,50 
Der  Sitterviadukt  der  Bodensee-Tog- 
genburgbahn.  Schweiz.  Bauztg.  56.  Bd. 
1910i  11.  p.  135' — 38.  5 fig.  1 ill.  12.  p.  147 
—52.  3 fig.  12  ill.  3; 50 

The  Penhorn  Creek  V i a d u c t of  the  Erle 
Railroad.  Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  15. 
p.  377—83.  11  fig.  4 ill.  3,50 

Walter,  J.:  Über  den  Bau  der  Donau- 
brücke für  das  zweite  Gleis  der  Nord- 
westbahn in  Wien.  Z.  österr.  Ing.-Ver. 
1910.  45.  p.  689—94.  7 fig.  3 ill.  1 Taf.; 
46.  p.  701—05.  1 fig.  6 ill.  (Allg;  Anord- 
nung. Unterbau.  Eiserner  Überbau. 
Fahrbahn.  Gehsteg.  Herstellg.  d.  Pfeiler. 
Montierung.  Erprobung.  Kosten.)  3,50 
Ziesemer:  Straßenbrücke  aus  Walzeisen- 
trägern mit  Betondecke.  Zement  Beton. 
1910  45.  p.  695—98.  5 ill.  (Berechnung.) 

3,50 


Rebuilding  a Double -Leaf  Bascule 
Bridge  as  a Single  - Leaf  Bascule. 
s.  3,53.  3,51 

Pont  tournant,  de  la  Atchison,  Topeka 
and  Santa  Fe  Railway  Co.;  pour  la  ma- 
noeuvre  des  locomotives  Mailet.  Genie 
civil.  31.  An.  Tome  LVIII.  1910.  2.  p.  40. 
3 fig.  (Longueur  des  locomotives  33 
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metres  pour  un  poids  en  ordre  de  marche 
de  350  tonnes.)  3,51 

Slx,  N.  L,:  Erection  and  Elevation  of  a 
Double-Track  Drawbridge  under  Traffic. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  14.  p.  358-61. 
5 fig.  2 ill.  3,51 

Rebuilding  a Double  -<  Leaf  B a s c u 1 e 
Bridge  as  a Single  - Leaf  Bascule. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  15.  p.  397.  3,53 
Belelubsky,  N.  and  Bogouslawsky,  N.:  On 
the  Question  of  Strengthening  the  Brid- 
ges  with  a View  to  Increasingi  the 
Weight  of  Locomotives  and  the  Speed  of 
Trains.  Bull.  Intern  Railw.  Congr.  Ass. 
1910.  p.  3235—309'.  34  fig.  4 ill.  3,53 

Building  a Concrete  Railroad  Bridge 
under  Traffic.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
1910.  8.  p.  208.  2 fig.  1 ill.  3,53 

Enlevement  des  debris  du  pont  de 
Quebec.  Resume  Quinz.  Soc.  Ing.  civils 
France.  15.  p.  548 — 51.  (Enlevement  des 
debris  du  pont  sur  le  Saint  - Laurent 
croule  en  cours  de  construction.)  3,53 
Erection  of  an  Eight-Track  Rolling  Lift 
Bridge.  Engin.  Record.  Vol.  62.  1910.  7. 
p.  192—94.  3 fig.  3 ill.  3,53 

von  der  Meersch,  A.:  Cribbing  for  Small 
Spans  from  the  Top  of  Piers.  Engineer. 
(Ldn.)  Vol.  110.  1910.  2860.  p.  435.  4 fig. 

3,53 

The  Reconstruction  of  the  Quebeck 
Bridge.  Engin.  Record.  Vol.  62.  1910.  11. 
p.  286 — 87.  1 fig.  3,53 

Removal  of  Wrecked  Superstructure, 
Quebeck  Bridge.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
1910.  12.  p.  319—20.  4 ill.  3,53 


5.  Construction  des  5.  Railway  Construc- 
chemins  de  fer.  tion. 

5.  Bahnbau. 

A.  Generalites.  (3,54)  A.  General.  (3,54) 
Allgemeines.  (3,54) 

Die  Niesen  -Bahn.  Bautechniker.  1910. 

39.  p.  729—31.  18  fig.  1 Taf.  3,54 

Gaber:  Die  neue  Schwarzwaldbahn 
Weißenbach — Forbach.  D.  Bauztg.  1910. 
75.  p.  593—95.  2 fig.  2 ill.  1 Taf.;  77.  p.  609 
— 10.  3 fig.  2 ill.  1 Taf.  3,54 

Hervieu,  J.:  Le  chemin  de  fer  Metropolitain 
de  Paris.  Ligne  No.  6,  du  cours  de  Vin- 
cennes  ä la  place  d’Italie.  N.  Ann.  Constr. 
56.  An.  Tome  7.  6 ser.  1910.  661.  p.  1 — 12. 

5 fig.  4 pL;  662.  p.  17—19.  2 pl.;  663.  p.  33 
— 36.  2 ill.  4 pl.;  664.  p.  49—52.  4 ill.  6 pl.; 
667.  p.  97—101.  6 pl.  668.  p.  113—19.  3 ill. 

6 pl.  (Description  detaillee  des  ouvrages.) 

3,54 

Hochenegg,  C.:  Vorschläge  z.  Verbesserung 
der  Wiener  Verkehrsverhältnisse.  D. 
Straßen-  Kleinb.  - Ztg.  23.  Jg.  1910.  40. 
p.  737—40.  6 fig.  1 Tab.;  41.  p.  753—56. 
6 fig.  1 Taf.;  42.  p.  774-76.  1 fig.  (Unter- 
grundlinien Sezession  - Morzinplatz  und 


Alsergrund  - Stubenbrücke;  Schnellbahn 
Westbahnhof-Praterstern.)  3,54 

Lehmann:  Die  Jungfraubahn.  WSchr.  Arch. 
Ver.  1910.  45.  p.  311—13.  6 ill,  (Kurze 
Angaben  über  Bau  und  Betrieb.)  3,54 
Liebmann:  Die  Klein-  und  Straßenbahnen. 

s.  3,  1.  3,54 

Les  u s i n e s frigorifiques  des  chantiers  de 
la  traversee  sous  la  Seine  par  la  ligne 
No.  4 du  Metropolitain  de  Paris,  s.  3,41. 

3,54 

Wiener,  L.:  The  Railways  of  Brazil. 

Cassierst  Mag.  Vol.  38.  1910.  6.  p.  553 — 63. 
(The  Leopoldina  and  Minas  Systems.  The 
Leopoldina  Railway.)  3,54 


B— C.  Infrastructure.  B— C.  Substructure. 
Superstructure.  (3,55  Permanent  Way  (3,55 
—56)  —56) 

B— C.  Unterbau.  Oberbau.  (3,55—56) 


Busse,  A.:  Über  die  Riffelbildung  auf  den 
Schienenfahrflächen.  Bericht  für  den 
16.  internat.  Straßenbahn-  u.  Kleinbahn- 
kongreß. Verkehrstechn.  W.  5.  Jg.  1910. 

з.  p.  51—60.  2 fig.  16  ill.  (Erste  Ursache 

für  die  wellenförmige  Abnutzung  liegt  in 
Material-  bzw.  Herstellungsfehlern;  maß- 
gebend sind  ferner  Gleitbewegungen  zwi- 
schen Rad  u.  Schiene  u.  die  Auflagerung 
d.  Schienen.)  3,56 

Edler,  R.:  Gleisbogen  mit  unendlich  großem 
Krümmungshalbmesser  in  den  Bogen- 
anfängen. Dinglers  polytechn.  Jl.  1910. 
36.  p.  570—73.  9 fig.;  38.  p.  602—05.  3 fig.; 
39.  p.  616—20.  4 fig.;  40.  632—35.  1 fig. 
4 Tab.  (Sinuslinie  als  Übergangsbogen. 
Theoretische  Begründung.  Entwicklung 
der  Formeln.  Untersuchung  der  Gleis- 
verlegung und  Schienenüberhöhung  bei 
Einschaltung  der  Sinuskurve.)  3,56 

Eisenbetonschwellen  bei  den  ame- 
rikan.  Eisenbahnen.  ZBl.  Bauverw.  1910. 
69.  p.  458—60.  7 fig.  3,56 

The  Wear  of  R a i 1 s on  Electrically  Oper- 
ated Railways.  Railw.  Engin.  Vol.  31. 
1910.  368.  p.  272—74.  2 fig.  3,56 

Salier,  H.:  Stoßwirkungen  an  Tragwerken 

и.  am  Oberbau  im  Eisenbahnbetriebe. 

68  p.  6 fig.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel. 
1910.  M.  3,20.  3,56 

How  to  Run  in  Transition  Curves 
without  Tables.  Engin.  News.  Vol.  64. 
1910.  15.  p.  400.  1 fig.  3,56 

Weikard:  Die  bleibenden  Formänderungen 
an  den  Schienenenden.  Organ.  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  1910.  21.  p.  382 — 84.  (Ent- 
gegnung auf  die  Ausführungen  von 
Raschka,  S.  142  d.  Jg.)  3,56 
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3,57—3,60 


D — E.  Croisements,  D — E.  Crossings, 

aiguilles,  plaques  tour-  Switches,  Turntables, 

nantes.  Gares.  (3,57  Moving  Platforms. 

—58)  Stations,  (3,57—58) 

D — E.  Kreuzungen  der  Schienen,  Weichen, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen.  Bahnhofs- 

anlagen. (3,57—58) 


Lopez,  Sancho:  Soldadura  electrica  de  car- 
riles,  Energia  EL  1910.  11.  p.  200—03. 

4 ill.  (Beschreibung  des  Lichtbogen- 
Schweißverfahrens  für  Schienenstöße  der 
Akkumulatorenfabrik  A.-G.,  Ber- 
lin, unter  Verwendung  der  Rosenberg- 
schen  Schweißdynamo.)  3,57 

Mayr:  Lokomotiv  - Schiebebühne  mit  ein- 

achsigen Drehgestellen.  Organ  Fortschr. 
Eisenbahnwes.  1910.  22.  p.  396 — 97.  4 fig. 
1 ill.  (Schiebebühne  der  Hauptwerkstätte 
Nippes  für  80  t Belastung  u.  10  m nutz- 
bare Länge.)  3,57 

Scherer,  G.  C.:  A Cannon-Ball  Turntable 

Bearing  with  Concrete  Ball  Race.  Engin. 
News.  Vol.  64.  1910.  14.  p.  364.  1 fig. 

3,57 

120-ft.  Turntable  for  Heavy  Locomoti- 
ves.  Railw.  Engin.  Vol.  31.  1910.  369. 

p.  327—28.  3 fig.  3,57 

Basta,  J.:  Die  Personenanlagen  des  Zentral- 
bahnhofes in  Pilsen.  Allg.  Bauztg.  1910. 
3.  p.  83—90.  1 ill.  7 Tfl.  3,58 

Morphy,  L.  G.:  East  Boston  Deep-Water 

Terminal  of  the  Boston  & Albany  Rail- 
road.  Jl.  Ass.  Engin.  Soc.  Vol.  45.  1910. 
1.  p.  18—35.  4 fig.  4 ill.  3,58 

Rabut:  Elargissement  du  goulot  de  la  gare 
Saint  Lazare.  s.  3,73.  3,58. 

Vogt:  Die  Umgestaltung  der  Eisenbahnan- 
lagen in  Chemnitz.  Ztg.  Ver.  D.  Eisenb. 
Verw.  1910.  83.  p.  1323—27.  2 fig.  (Um- 
bau u.  Erweiterung  von  Personen-  u.  Ran- 
gierbahnhof für  größeren  Verkehr.)  3,58 
Witte,  W.  E.:  Two  Concrete  Locomotive 
Coaling  Stations.  Engin.  Record.  Vol. 
62.  1910.  p.  272—74.  8 fig.  3,58 


F.  Signaux  et  en-  F.  Signals  and  Safety 
clenchements.  (3,59)  Devices.  (3,59) 

F.  Signal-  und  Sicherungsanlagen.  (3,59) 


Bardtke:  Die  Mitwirkung  des  Eisenbahn- 
zuges zu  seiner  Sicherung.  Ann.  Gew. 
Bauwes.  67.  Bd.  1910.  8.  p.  146—53. 

28  fig.;  9.  p.  161 — 69.  22  fig.  (Beschrei- 
bung verschiedener  Sicherungsanlagen. 
Die  von  Menschen  bedienten  und  durch 
selbsttätige  Einrichtungen  unterstützten 
Signalanlagen  bieten  bei  zuverlässigem 
Personal  die  größte  Sicherheit.)  3,59 
Erbstein,  A._:  Ein  neuer  Vorschlag  zur  Ver- 
hütung des  Überfahrens  von  Haltesignalen. 
Ztg.  Ver.  D.  Eisenb.  - Verw.  1910.  82. 

p.  1309' — 10.  1 fig.  (Die  Einrichtg.  soll  den 
Führer  durch  elektr.  Übertragung  auf  d. 


Überfahren  eines  Vor-  oder  Haltesignales 
aufmerksam  machen  u.  außerdem  Glok- 
kenschlagwerke  auf  der  Strecke  in  Tätig- 
keit setzen.)  3,59 

Hoffmann,  Eugene:  Porte-petards  ä com- 
mande  electrique  de  la  Compagnie  du 
Chemin  de  fer  du  Nord.  Genie  civil. 
30.  An.  Tome  LVII.  15  oct.  1910.  24. 

p.  452.  2 fig.  (Schema  des  connexions 

pour  la  commande  du  porte-petard,  detail 
de  l’electro-aimant.)  3,59 

Jullien,  Ch.:  Note  sur  l’application  des  en- 
clenchements  de  continuite  ä l’electro- 
semaphore  Lartigue.  Rev.  Gen.  Chemins 
Fer.  33.  An.  2.  sem.  octobre  1910.  4.  p.  279 
—94.  29  fig.  (Programme  des  enclenche- 
ments  de  continuite;  description  du  Se- 
maphore Lartigue,  avant  modification; 
modifications  apportees;  cas  particuliers.) 

3,59 

Lamp:  Neuere  Signaleinrichtungen  auf  eng- 
lischen Bahnhöfen.  WSchr.  Arch.  Ver. 
5.  Jg.  1910.  42.  p.  299—300.  1 fig.  Fg. 
(Vortrag  im  Arch.  Ver.  Berlin.)  3,59 
Moutier,  A.:  On  the  Double  Application  of 
the  M.  D.  M.  Automatic  Route-Com- 
biner  to  the  Hydraulic  Operating  Gear 
and  to  the  Interlocking  of  the  Points  and 
Signals  at  the  Landy  Signal  Cabins,  Near 
Paris,  by  the  French  Northern  Railway. 
Bull.  Intern.  Railw.  Congr.  Ass.  1910. 
p.  3313—17.  2 fig.  1 ill.  3,59 

Weissenbruch,  L.  and  Verdeyen,  J.:  On 

the  Question  of  Operation  of  Switches 
and  Signals.  Bull.  Intern.  Railw.  Congr. 
Ass,  1910.  p.  3319 — 57.  59  fig.  3,59 


6.  Constructions  hy-  6.  Hydraulic  Engi- 
drauliques.  neering. 

6.  Wasserbau. 

A.  Generalites,  (3,60)  A.  General.  (3,60) 
A.  Allgemeines.  (3,60) 


Bally,  ,}.:  Au  pays  des  chutes  d’eau.  Houille 
Blanche.  9 An.  1910.  10.  p.  265—68. 

1 fig.  1 ill.  (Les  rivieres  de  la  Norvege.) 

3,60 

Flow  Measurement  by  Means  of  the  Pitöt 
Tube.  Surveyor  Municipal  County  Engin. 
Vol.  38.  1910.  978.  p.  516—17.  6 fig.  3,60 
Fölzer:  Berechnung  der  lichten  Maße  der 
Durchflußöffnung  bei  Wasserdurchlässen. 
Z.  Tiefbau  6.  Jg.  1910.  20.  p.  212—14. 

8 fig.  Schluß.  3,60 

Geiger:  Neuerungen  an  Schieberverschlüs- 
sen für  Wasserversorgungs-,  Kanalisa- 
tions-,  Deich-,  Schleusen-,  Wasserkraft-, 
Talsperren-  u.  Bergwerksanlagen,  s.  3,68. 

3,60 

Krieger : Der  Rauhigkeitsbeiwert  „n“  der 
Ganguillet  - Kutterschen  Wassergeschwin- 
digkeitsformel. ZB1.  Bauverw.  1910.  75. 

p.  493—94.  1 tab.  3,60 


3,60—3,6 
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Lockhtine,  V.:  The  Mechanism  of  River 
Beds.  Cassiers  Mag.  Vol.  38.  1910.  6. 

p.  514—31.  17  fig.  (The  practical  appli- 

cation  of  scientific  principles.)  3,60 

Martin,  W.  F.:  Discharge  Measurements  and 
Formulas  for  some  Large  Overflow  Dams. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  13.  p.  321 
—25.  3 fig.  4 ill.  3,60 

WilEort,  M,:  Das  neue  Regierungsprojekt 
zum  Schutze  von  Wien  gegen  Hochwas- 
sergefahr. Bautechniker.  1910.  35. 

p.  659—61.  3.60 


B.  Barrages,  Usines  B.  Weirs  and  Locks, 
hydrauliques,  (3,61)  Hydraulic  Power 
Plants.  (3,61) 

B.  Stauwerke,  Wasserkraitanlagen,  (3,61) 


Benetsch,  A«:  Die  neue  Talsperre  im  Kreise 
Danziger  Höhe.  Baugewerksztg.  1910. 
87.  p,  903—05.  7 ill.  (Staudamm  250  m 
lang  17  m hoch.  Stauhöhe  14,5  m.  Stau- 
menge 3,4  Mill.  cbm.  Zwei  Franziszwil- 
lingsturbinen  von  je  750  PS.)  3,61 

Camerer,  R._:  Die  Bedeutung  der  Wasser- 
kräfte für  die  chemische  Industrie.  Ding- 
lers  polytechn.  Jl.  1910.  33.  p.  515 — 18. 

5 fig.  34.  p.  529—35.  21  fig.  p.  548 

—52.  11  fig.;  36.  p.  562—66.  6 fig.  5 tab.; 
37  p>  587—90.  2 fig.  (Energiebedarf 

chemischer  Fabriken.  Energiequellen.  Ge- 
ologische u.  techn.  Grundlagen  der  Was- 
serkraftausnützung. Anlagen  mit  Stau- 
becken. Ausgeführte  Turbinenanlagen. 
Wirtschaftl.  Grundlagen.  Besondere  An- 
wendungen auf  die  ehern.  Industrie.)  3,61 
Collignon,  J.:  Usine  hydro-electrique  de  la 
Cervara.  Houille  Blanche.  9.  An.  Sept. 
1910.  9.  p.  234—38.  3 fig.  (Amenagement 
hydraulique;  installations  electriques, 
transformateurs;  barres  omnibus;  depart 
des  lignes;  plate-forme  de  distribution; 
ligne  de  transport  de  force  de  Narni; 
Station  de  transformateurs  de  Narni.)  3,61 
Drmas  A.:  L’usine  hydro-electrique  de 

Tuiliere  et  la  distribution  de  l’energie 
electrique_dans  le  sud-ouest  de  la  France. 
Genie  Civil.  30.  An.  Tome  LVII.  10  sept. 
1910.  19.  p.  345—51.  5 fig.  3 ill.  2 plan- 
ches.  (Description  generale;  barrage; 
usine  hydraulique;  usine  thermique;  Ser- 
vices electriques  reseau  de  distribution.) 

3,61 

Forward,  E.  A.:  The  Design  and  Construc- 
tion  of  the  St.  Andrews  Movable  Dom 
and  Lock  on  the  Red  River  at  Lockport, 
Manitoba.  Engin.  News.  Vol.  64.  1910. 

14.  p.  349—56.  8 fig.  3 ill.  3,61 

Franche,  G.:  La  technique  hydraulico-elec- 
trique.  Electricien.  30.  An.  2.  Serie.  Tome 
XL.  1910.  1026.  p.  136— 38;  1027.  p.  153 
—56.  8 fig.;  1028.  p.  185—87.  2 fig.  1 ill.; 
1038.  p.  328—32.  4 fig.  (Barrages;  prises 
d’eau  et  conduites  d’amenee;  conduites  en 
Charge;  perte  de  Charge  par  frottement 


dans  les  tuyaux;  equipement  mecanique 
de  la  Station  centrale.)  3,61 

Gaulis,  Alfred:  Calcul  des  surelevations  pro- 
duites  dans  une  chambre  d’eau  faisant  suite 
ä un  canal  sous  pression.  Rev.  Mecani- 
que. Tome  XXVII.  1910.  4.  p.  395—99. 

1 abaque.  3,61 

Günther,  S.:  Das  Problem  der  Talsperren, 

unter  dem  geographischen  und  volkswirt- 
schaftlichen Gesichtspunkte  betrachtet. 
Städt.  Tiefbau.  1910.  19.  p.  317 — 21.  1 ill. 

3,61 

Hempel:  Die  Talsperre  im  Verkoppelungs- 
verfahren von  Langenhagen,  Kreis  Duder- 
stadt.  Kulturtechn.  13.  Jg.  4.  p.  1 — 16. 
6 ill.  (Lageplan.  Baukosten.)  3,61 

Köster,  Frank:  Amerikanische  Wasserkraft- 
übertragungsanlagen. Z.  Ver.  D.  Ing. 
54.  Bd.  1910'.  4L  p.  1714^ — 20.  15  fig.  7 ill. ; 
42.  p.  1781—88.  16  fig.  9 ill.  (Dämme:  Holz- 
fangdämme, Fangdämme  aus  Formeisen, 
massive  Dämme  aus  Beton  od.  Bruchstein- 
mauerwerk, Hohldämme  aus  Eisenbeton, 
Erddämme;  Druckleitungen:  Rohrleitungen 
aus  vernieteten  Eisenblechen,  Holzrohr- 
leitungen, Beschreibung  d.  Herstellungs- 
weise u.  besonders  wichtiger  Ausführun- 
gen. Maschinenhäuser.  Turbinen.  Tur- 
binenregler. Turbinenprüfung.)  3,61 

Krieger:  Die  neuen  Rheinwehre  oberhalb 
Basel.  D.  Bauztg.  1910.  65.  p.  505—07. 

2 fig.  2 ill.  3,61 

Lübeck:  Die  Wasserkraftindustrie  Schwe- 
dens. s.  3,10.  3,61 

Mankowski,  H.:  Die  Radauen-Talsperre  u. 
d.  Landwirtschaft,  Masch.-Ztg.  1910.  20. 
p.  233—35.  4 ill.  (Kraftwerk  mit  Lieferung 
von  elektr.  Strom  für  Licht  u.  Kraft  an 
landwirtschaftl.  Betriebe.)  3,61 

Mattem,  E.:  Talsperre  im  Senkungsgebiet 
eines  Kohlengebirges.  Talsperre.  9.  Jg. 
1910.  3.  p.  25—27.  3 fig.  (Gemauerte  Tal- 
sperre für  die  Wasserversorgung  von 
Sidney.  Vön  einer  weitgehenden  Be- 
schränkung des  Kohlenabbaues  wurde  ab- 
gesehen. Nur  unter  der  Sperrmauer  bleibt 
ein  Sicherheitspfeiler  stehen.)  3,61 

Menge,  A.:  Das  Kraftwerk  Piedimulera.  Z. 
Turbinenwes.  7.  Jg.  1910.  27.  p.  417 — 21. 
6 fig  3 ill.;  28.  p.  439-42.  2 fig.  5 ill.; 
29.  p.  449—53.  8 fig.  3 ill.;  30.  p..  469—74. 
8 ill.  2 fig.  (Kraftwerk  zur  Ausnützung 
der  unteren,  6 5 km  langen  Gefällstufe 
der  Anza;  Wehranlagen,  Wasserfassung; 
Wasserschloß;  Rohrleitungen;  Zentrale; 
Verteilleitung;  Generatorturbinen;  Gene- 
ratoren; Erregergruppen;  Transformato- 
ren; Schaltanlagen;  Ünterzentrale.  Abt.  1 
u.  2.)  3,61 

Ramisch:  Neue  Gesichtspunkte  zur  stati- 
schen Berechnung  von  Staumauern,  s. 
3,11.  3,61 

Reindl,  C.:  Zur  Behandlung  der  Bauformen 
kleiner  Wasserkraftanlagen.  Z.  Turbinen- 
wes. 1910.  31.  p.  488  — 91.  4 fig.  2 ill. 
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3,61—3,62 


(Beispiele  für  Anpassung  der  Bauten  an 
die  Landschaft.)  3,61 

Rolling  Dams  for  Irrigation  in  Mexico. 
Engin.  Record.  Vol.  62.  1910.  11.  p.  302 
—03.  3 fig.  2 ill.  3,61 

Schlingensiepen,  G.:  Talsperren -Vorarbei- 
ten. D.  Techn.-Ztg.  1910.  41.  p.  650—53. 
1 Taf.  (Arbeiten  des  Vermessungstech- 
nikers: Nivellement,  Absteckung  der  Bau- 
werke usw.)  3,61 

Simon,  P.:  Von  den  Kraftwerken  am  Nia- 
gara. El.  Z.  1910.  42.  p.  1074—75.  (Zu- 
sammenfassende Übersicht  über  den 
heutigen  Stand  des  Ausbaues  der  Werke.) 

3,61 

The  Siphon  Lock  on  the  New  York 
State  Barge  Canal.  Campr.  Air.  1910. 
p.  5771—74.  9 fig.  2 ill.  3,61 

Das  Stauwehr  des  Elektrizitätswerkes 
Bellefontaine  am  Doubs.  Schweiz.  Bau- 
Ztg.  56.  Bd.  1910.  9.  p.  115—17.  2 fig. 
3 ill.  3,61 

Das  Elektrizitätswerk  T r i n o.  Elektro- 
industrie. 1910.  19.  p.  146—51.  5 fig.  8 ill. 
Fg.  (Gesichtspunkte  für  die  Wahl  der 
Sekundärspannung  [220  V.  Drehstrom]  u. 
für  die  Ausführung  der  Freileitungen. 
Wasserbaulicher  Teil.)  3,61 

Les  u s i n e s du  Niagara.  Ind.  El.  19.  An. 

1910.  453.  p.  494—96.  3,61 

L’utilisation  des  forces  motrices 
hydraufiques  du  Valais  (Suisse).  Rev. 
El.  7.  An.  Tome  XIV.  1910.  164.  p.  297-98. 
1 fig.  2 tab.  3,61 

Die  Verwirklichung  des  Walchensee- 
Kraftwerks.  D.  Bauztg.  1910.  62. 
p.  481—84.  1 fig.  3,61 

Wasseranlagen  im  Ahrgebiet  als 
Schutz  gegen  Hochwasserkatastrophen. 
Talsperre.  9.  Jg.  1910.  1.  p.  1—5.  1 Taf. 
(Vorschläge  für  den  Bau  einer  Talsperre 
zum  Schutze  gegen  eine  Wiederholung 
von  Katastrophen.)  3,61 

Die  Wasserkräfte  Schwedens  und 
deren  Ausnutzung.  Bearb.  in  der  Kgl. 
Wasserfalldirektion  Stockholm.  (Medde- 
landen  frän  kungl.  vattenfallsstyrelsen 
Nr.  2.)  31,5X24,5  cm.  68  p.  ill.  1 Taf.  3,61 
Die  Wasserkraftanlage  Aue  der 
Elektrizitäts-Ges.  Baden.  Schweiz.  Bau- 
Ztg.  56.  Bd.  1910.  8.  p.  97—103.  5 fig.  21  ill. 
9.  p.  109—12.  1 fig.  14  ill.  Sonderabdr. 
32,5X23  cm.  11  p.  42  ill.  Zürich,  Rascher, 
1910.  M.  — ,80.  3,61 

Die  Wasserkraftanlage  der  Stadt- 
gemeinde Triest  an  der  Sarra.  Weiße 
Kohle.  1910.  32.  p.  374—75.  (Wasserbau- 
liche Anlagen.)  , 3,61 

Ziegler,  P.:  Der  Talsperrenbau  nebst  Be- 
schreibung ausgeführter  Talsperren.  2. 
neubearb.  Aufl.  Lex.-8°.  XII,  392  p.  Ber- 
lin, Wilh.  Ernst,  1911.  M.  20,— . ' 3,61 


C — D.  Rivieres,  Ca-  C — D.  River,  Canal 
naux  et  ports.  Hy-  and  Harbour  Con- 
draulique  agricole.  struction.  Land  Drai- 
(3,62 — 63)  nage  and  Irrigation. 

(3,62—63) 

C — D.  Fluß-,  Kanal-  u.  Hafenbau.  Landwirt- 
schaftlicher Wasserbau.  (3,62 — 63) 


Bessert,  S.:  Die  Regulierung  der  Bäche  in 
den  Berg-  und  Gebirgstälern.  D.  landw. 
Presse.  1910.  86.  p.  932—33.  7 fig.  (Unter- 
schied gegenüber  d.  Melioration  in  d. 
Ebene.  Veränderung  d.  Querprofiles  durch 


Vergrößerung  d.  Abböschung.)  3,62 
Les  brise-lames  de  Vornpör  et  d'e 
Hausthohn.  s.  3,73.  3,62 

Sectional  Concrete  Lining  of  the 
Tieton  Canal.  Engin.  Record.  Vol.  62. 
1910.  11.  p.  299-301.  4 ill.  3,62 


Contag:  Über  die  Möglichkeit  einer  Groß- 
schiffahrtsverbindung zwischen  d.  Weser- 
u.  Maingebiet  mittels  eines  Werra-Main- 
Kanales.  Z.  Binnenschiff.  17.  Jg.  1910. 
20.  p.  543—48.  2 fig.  (Vortr.  auf  d.  Wan- 
derversamrnlg.  d.  Zentr.-Ver.  f.  deutsche 
Binnenschiffahrt.  Entwicklung  eines  Ka- 
nalprojektes Bamberg-Meiningen.)  3,62 
Donauversickerung.  Talsperre.  9. 
Jg.  1910.  2.  p.  18—20.  (Projekt  von 

Baader  zur  Beseitigung  der  Donauver- 
sickerung bei  Möhringen.  Einbau  eines 
Wehres  u.  Regelung  der  Wasserverteilg. 
durch  Schützen  u.  Überfallschwellen.  Aus- 
nützung des  Nutzgefälles  durch  ein  Kraft- 
werk.) 3,62 

Projekt  Donauversickerung,  tech- 
nisch-praktische Lösung  des  Problems. 
Weiße  Kohle.  1910.  32.  p.  373—74.  (Kurze 
Besprechung  des  Baader  sehen  Projek- 
tes nach  seiner  technischen  u.  wirtschaftl. 
Seite.)  3,62 

Fuchs:  Die  Wasserstraßen  u.  ihr  finanziel- 
ler Effekt,  s.  3,10.  3,62 

Lassmann:  Der  Hochwasserschutz  im  Queis- 
tale in  Schlesien.  Talsperre.  9.  Jg.  1910. 
2.  p.  13 — 16.  (Kritische  Besprechung  der 
einzelnen  Anlagen  von  Talsperren  und 
Stauwehren  hinsichtl.  ihrer  Wirksamkeit 
als  Hochwasserschutz.)  3,62 

Latham,  Frank:  The  Phenomena  of  the  Sea, 
as  regards  Encroachment  and  the  Recla- 
mation  of  the  Coast.  Surveyor  Munici- 
pal  Countv  Engin.  Vol.  38.  1910.  980. 

p.  572—78.  1 fig.  4 ill.  3,62 

Luedecke:  Elektrische  Entwässerung  der 

Polder  an  der  neuen  Maasmündung  in  Hol- 
land. Kulturtechn.  13.  Jg.  4.  p.  259—62. 
2 taf.  3,62 

Schulz,  W.:  Flußdeichanlagen.  Kulturtechn. 

13.  Jg.  4.  p.  265—71.  2 taf.  3,62 

Schulze,  F,  W.  O.:  Seehafenbau.  I.  Bd. 

Allgemeine  Anordng.  der  Seehäfen.  Lex. 
8°.  XI,  350  p.  248  Illustr.  Berlin,  Wilh. 
Ernst,  1911.  M.  16, — . 3,62 

Tholens:  Die  Trockenlegung  u.  Urbarmach- 


3,62-3,67 


ung  des  Abukir-Sees  in  Ägypten.  ZB1. 
Bauverw.  1910.  71.  p.  471 — 72.  3 ill.  3,62 
Weber,  A.:  Das  Projekt  für  die  Drauregu- 
lierung  von  Pettau  bis  Ankenstein.  Allg. 
Bau-Ztg.  1910.  3.  p.  95-112.  5 fig.  3 tab. 

3,62 

WilSort,  M.:  Vom  Donau-Oder-Kanal.  Bau- 
techniker. 1910.  32.  p.  601 — 8.  1 fig.  3,62 

Beäuge,  Ch.:  Conditions  generales  du  drai- 
nage  et  de  l’assainissement  des  terres  en 
Egypte.  Jl.  Agricult.  Prat.  74.  An. 
Tome  II.  1910.  45.  p.  593—95.  3 fig.  3,63 
Bodenspeicher  und  Rieselanlagen  für 
feucht  geerntetes  Getreide,  s.  3,33.  3,63 

Brown,  C.  F.:  Drainage  of  Irrigated1  Lands 
with  Special  Reference  to  Experiments 
in  Utah.  Engin.  News.  Vol.  64.  1910. 

15.  p.  388—91.  4 fig.  3,63 

Grüner,  E.  H.:  Der  Bewässerungskanal  von 
Aragonien  und  Katalonien.  Z.  Wasser- 
wirtschaft. 1910.  9.  p:  141 — 44.  5 ill. 

1 taf.  (35  cbm/sec.  Gefälle  1 °/oo.)  3,63 

Levy  Salvador,  P.:  Hydraulique  agricole. 
Avec  la  collaboration  de  P.  Frick,  T.  1.: 
Considerations  generales  sur  les  cours 
d’eau.  Reglementation  des  barrages  sur 
cours  d’eau  non  navigables  ni  flottables, 
maintien  du  libre  ecoulement  des  eaux. 
2.  ed.  augm.  8°.  X-628  p.  ill.  (Bibi,  du 
conduct.  de  travaux  publ.)  Paris,  Dunod 
et  Pinat,  1910.  Fr.  12, — . 3,63 

Stevens,  G.  C.:  Irrigation  by  Pumping  on 
the  Patterson  Ranch.  Ingin.  Record  . Vol. 
62.  Sept.  10.  1910.  11.  p.  284—86.  2 fig. 
5 ill.  (Description  of  pumping  plant.)  3,63 
Strecker:  Die  Förderung  des  Wasserhaus- 
haltes durch  die  Bodenbearbeitung.  Tal- 
sperre. 9.  Jg.  1910.  4.  p.  44 — 47.  Fg. 

(Bedeutung  einer  richtigen  Bewässerung 
f.  d.  Vegetation.  Einfluß  der  Bodenbe- 
arbeitung auf  die  günstige  Wasservertei- 
lung. 3,63 


7.  Alimentation  des  7.  Water  Supply. 
villes  en  eau.  (3,65  (3,65 — 68) 

—68) 

7.  Wasserversorgung  der  Städte.  (3,65 — 68) 

Gemünd:  Die  hygienische  Beurteilung  des 

Talsperrenwassers  u.  seine  Verwendung 
als  Trinkwasser.  Talsperre.  9.  Jg.  1910. 
4.  p.  41—44.  (Geringer  Keimgehalt:  Ar- 
mut an  Kalk  und  Salzen.  Vergleich  mit 
Grundwasser  u.  Oberflächenwasser.)  3,65 
Kuck,  Ernst  u.  Denk,  Bruno:  Die  Wasser- 
versorgung der  Haupt-  und  Residenzstadt 
Königsberg  i.  Pr.  Unter  Benutzung  d. 
gleichlautenden,  mit  d.  J.  1890  abschließen- 
den Schrift  v.  Gustav  Becker  neu  be- 
arb.  u.  erg.  4°.  59  p„  23  ill.  Königs- 
berg, Leupold,  1910.  3,65 

Umbau  der  städtischen  Wasserwerke 
Saint  Clair  und  Grand-Camp  in  Lyon.  Jl. 
Gasbeleuchtg.  1910.  44.  p.  1006—7.  1 fig. 
1 ill.  (Beschreibung  der  Einrichtung  mit 
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elektrisch  angetriebenen  Hochdruckzen- 
trifugalpumpen.) 3,65 

Quality  of  Lake  Michigan  as  a Water- 
Supply  for  the  North  Shore  District. 
Engin.  News.  Vol.  64.  1910.  13.  p.  325—26. 

3,65 

Weyrauch,  Rob.:  Wasserversorgung  der 
Ortschaften.  8°.  142  p.  85  ill.  (Samml. 
Göschen,  5.)  Leipzig,  G.  J.  Göschen,  1910. 
M.  — ,80.  3,65 


Über  Anlage  u.  Herstellung  von  Brunnen. 
Bayr.  Baugewerks-Ztg.  1910.  34.  p.  4 — o. 
2 fig.  1 ill.;  35.  p.  5.  3,66 

Concrete  Tower  Enclosing  a Water- 
Works  Tank  at  Gary,  Ind.  Engin.  News. 
Vol.  64.  1910.  16.  p.  403—4.  4 fig.  3,66 
Darville,  Will:  Reservoirs  en  ciment  arme. 
Constr.  Mod.  26.  An.  1910.  8.  p.  89—92. 
2 ill.  3,66 

Palmer,  M.  B.:  Ornamental  standpipe  at 

Syracuse,  NY.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol. 
29.  Oct.  1910.  14.  p.  453—58.  13  fig. 

(Masonry  Shell  enclosing  Steel  tank.  — 
Shaped  roof  of  Steel  and  concrete.)  3,66 
Concrete-Lined  Reservoirs  in  Seattle. 
Engin.  Record.  Vol.  63.  1910.  13.  p.  352 
— 54.  3 fig.  2 ill.  3,66 

Skinner,  J.  F.:  Cobb’s  Hill  Reservoir,  Roche- 
ster,  NY.  Municipal  Jl.  Engin.  Vol  29. 
1910.  16.  p.  533—36.  8 ill.  (Large  con- 
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